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KORNYEZETI HATASTANULMANY

1 ENGEDELYKOTELES ADATAI

Neve: Lakatos Antal e.v.

Székhelye: 4242 Hajduhadhaz, Fényestelep 063/4 hrsz.
Adodszam: 60756965-2-29

Nyilvantartasi szam: 22428770

MAK iigyfélszam: 1005185720

2 AZ ELOZMENYEK OSSZEFOGLALASA

2.1 KORNYEZETI HATASVIZSGALAT SZUKSEGESSEGENEK INDOKLASA

Az engedélyezési eljaras a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet értelmében az alabbi 1épesekbdl
tevddik Gssze:

A tervezett tevékenység a nevezett rendelet 1. szamt mellékletében (Kornyezeti hatasvizsgalat
koteles tevékenységek) szerepel, hiszen az allatlétszam eléri a 3.000 féréhelyet 30 kg feletti
sertéshizok szamara.

A rendelet 7. § (1) értelmében: ,, A kornyezeti hatdsvizsgélati eljarast a feliigyeldség a
kornyezethasznald kérelmére inditja meg. A kérelem mellé csatolni kell — ha tortént eldzetes
vizsgélat vagy elozetes konzultacid, az azt lezar6 hatdrozatra vagy az annak soran adott
véleményre, tovabba a 2/A. §-ban meghatarozott esetben a feliigyeldség szakhatdsagi
allasfoglalasdban vagy a feliigyeloség sajat hatdskorébe tartozd engedélyezési eljards soran
hozott, az eljaras felfiiggesztésérdl szold végzésben foglaltakra figyelemmel készitett —
kornyezeti hatdstanulmanyt.”

A rendelet 29/A. § (1) értelmében: ,,Ha az eldzetes vizsgalati eljarasban benyujtott eldzetes
vizsgélati dokumentaci6 megfelel a kornyezeti hatidstanulmény altalanos tartalmi
kovetelményeinek, a kornyezethasznaldo kérelmére a folyamatban 1évo eldzetes vizsgalati
eljarast kornyezeti hatasvizsgalati eljarasként kell lefolytatni.”

314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet:
,,0. Intenziv allattarté telep (amennyiben nem tartozik az 1. sz. mellékletbe)"
c) sertéstelepnél 500 szdmosallattol sertéshizok szamara”

314/2005. (XII1.25.) Korm. rendelet 2. szaml melléklete szerint a tervezett tevékenység
egységes kornyezethasznalati engedély koteles tevékenység:

,»11. Nagy létszamu allattartés

Létesitmények intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésre, tobb mint

b) 2000 féréhely 30 kg-on feliili sertések szamara

24. § (1) Az osszevont eljarast a (2)—(13) bekezdésekben foglalt rendelkezések szerint kell
végrehajtani.
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(2) Az G6sszevont eljarast a feliigyeldség a kornyezethaszndlo — az eldzetes vizsgalatot lezaro
hatérozat, vagy ha tortént el6zetes konzultacio, az annak soran adott vélemény, tovabba a 6-8.
szamu melléklet figyelembevételével elkészitett — kérelmére inditja meg.

2.2 A KORNYEZETI HATASVIZSGALAT KIDOLGOZASANAK MENETE

A tanulmany Osszeallitasanal a kornyezeti hatdsvizsgélati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében
megfogalmazott formai és tartalmi eldirasokat vettiik alapul. A tanulmany elsd szakasza az alap
adatokat ismerteti. Ezt kovetden a hatétényezoket ismertetjiik megjeldlve azok mértékét és
tartamat. A hatasfolyamatok €s a hatésteriiletek meghatarozasat kovetden vizsgaljuk a jelenlegi
terheléseket kornyezeti elemenként. A kornyezeti hatasok fejezetben szadmitasokon,
modellezéseken és méréseken keresztiil mutatjuk be a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatasai,
a hatasok altal indukalt folyamatokat, megjelolve a kockazati tényezdket is. A szamitasok —
melyeket mar a hatastdvolsagok meghatdrozasanal is hasznaltunk — sziikség szerint
szabvanyokon, mas résziik egyéb tudomanyos modszereken alapulnak.

3 ATERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMBA VETT VALTOZATAINAK

RESZLETES LEIRASA

3.1 A TELEPITES ES UZEMELTETES UTEMEZESE, A TEVEKENYSEG HELYE, KOZVETLEN
KORNYEZETE ES TERULETIGENYE

Lakatos Antal egyéni vallalkoz6é a Hajduhadhéz telepiilés kiilteriilet 069/15 hrsz. 8869 m2
nagysagu kivett terlileten sertéstelepet tizemeltet. A telepen jelenleg 4 db felyjitott sertésistallo
iizemel novekvé mélyalmos tartassal. A sertéstelep ezzel a kialakitassal 1960 db féréhellyel
rendelkezik. A 063/4 hrsz. teriileten talalhat6 a takarmanytéarold, tragyatarold és szocialis
¢épiilet. A két teriiletet eredetileg egy Onkormanyzati tulajdonban 1évé foldut valasztja el,
melynek athelyezése folyamatban van. A telep korbekeritett, megkdzelithetdsége Fényestelep
telepiilésrész irdnyabdl aszfalt- majd folduton torténik.
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Google helyszinrajz

A telepet a Hajduhadhazat Hajdisdmsonnal 6sszekotd 4902. sz. orszagos mellékaton lehet
megkdzeliteni, a 6,3 km-n¢l déli iranyban kb. 1,3 km-t haladva.

A telephely fobejarata a 061/2 hrsz. foldutrél nyilik. Ebbdl az iranybol fog bonyolddni a
telephelyen dolgozok személygépjarmii forgalma is. A sertés kiszallitas az el6bb emlitett utrol
fog torténni.

A kivett telephely kdzvetlen szomszédsagaban mezdgazdasagi €s erdd Ovezeti besorolasu
teriiletek talalhatok (Ma és Ev). Védendo teriileten lakdépiilet a tevékenységtdl északra kb.
1165 m-re talalhato ,,Lf” 6vezeti besorolasu teriileten a 16714/3 hrsz. ingatlanon.

A bovitéssel érintett Hajduhadhaz 063/14 hrsz. alatti ingatlanon fennallé ko6zos tulajdon
megsziintetése iranti peres eljaras folyamatban van.

Az ingatlan tulajdoni lapjanak maésolatat, térképkivonatot, birdsagi végzést és iigyvédi
nyilatkozatot a 2. sz. melléklet tartalmazza.
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Ovezeti besorolasok Hajdihadhaz és Téglas telepiilések Rendezési Terve szerint a kovetkezok:
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Atnézeti helyszinrajz Svezeti besorolas (Hajduhadhaz)

A telephely kornyezetében a teriilethasznalatok a kovetkezok:
Lf — falusias lakotertlet;

K-Mii — Mezdgazdasagi lizemi teriilet;
Ma — Altalanos mezgazdasagi 6vezet;

Ma-T — Meglévo tanyahelyekkel érintett mezdgazdasagi teriilet;
Mk — Kertes mezdgazdasagi teriilet;

Ev — Védelmi rendeltetésu erdoteriilet.

A telephelyet bemutatd 1égi fotot és részletes helyszinrajzot a 3. sz. mellékletben csatoljuk
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3.2. A MEGLEVO ES TERVEZETT EPULETEK ES TECHNOLOGIA ISMERTETESE

Tervezett higirday Erold N ) II. Gtem | |
W = 3200m?

Meglévd almostragyi Smio

I. ttem |I

|

|

| 0631 |I

|| 085115 Meglévé telep '

| [~ e S

||__——————_____ -||'__ ________________—————
S
II
Helyszinrajz a bévitéssel
Férohely kapacitas:
Megnevezés Forras kibocsaté | Maximalis féré- | Tartas technold- Kke/db Maximalis suly
g feliilete (m2) hely gia & kg/db
1. hizlalda 540 490 mélyalmos 26-120 120
2. hizlalda 540 490 mélyalmos 26-120 120
3. hizlalda 540 490 mélyalmos 26-120 120
4. hizlalda 540 490 mélyalmos 26-120 120
I. litem hizlalda 1440 1104 Lagunas 26-120 120
. 1200 880 Lagunas 26-120 120
IL. iitem 1. hizlalda
1200 880 Lagunas 26-120 120
II. {item 2. hizlalda
Osszesen: 4824
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*  Meglévo épiiletek:

4 db 540 m? mélyalmos istallo

 1db 600 m? almos tragyatarold

* 1 db szocidlis épiilet

+ 1 db 300 m? takarmanytarolo és keverd épiilet

*  Meglévo gépek:

* 1 db Manitou MLT 731 évjarat 2020.

* Gehl R165, évjarat 2019.

» 2 db Fliegl 3 tengelyes balaszallitd potkocsi

* 3 db Krénzle 1000 TS magasnyomasi moso

* 1db 100kVA teljesitménytli vészhelyzeti aramfejlesztd

* Az ingatlanok (Hrsz 063/4, 069/15, 069/31) korbekeritettek

* A belépés allategészségligyi szabalyoknak megfeleld, rendelkeznek fekete / fehér
0ltdzovel, kerékmosoval.

* A keletkezett almos tragya mennyisége az elmult 5 év atlagat figyelembe véve éves
szinten 2.000 t

* Atragya az istallobol a rakoddgéppel van eltavolitva, ez istallonként 7 6ra munkat jelent
a Manitou rakoddégépnek €s 1 6ra a Gehl kompakt rakodonak.

 Evente felhasznalt szalma atlagosan 1.200 db @150 x 120 bala, ami 275kg /db. A
szlikséges szalmat 0-4km-es tavolsagbodl szallitjuk be 2 db balaszallité potkocsival,
melyek egyszerre 30 db balat képesek behozni. Ennek megfelelden az éves mennyiség
20 kanyarral megoldhat6. A tapasztalatok szerint ez 1 db rakoddogéppel és 2 db 90LE
MTZ-vel 6sszesen 4 nap alatt elvégezhetd a kovetkezd lizemodra leosztassal: Manitou
MLT 731 rakodogép 40 tizemora, traktorok 2 x 25 lizemora. A kazalba rakott szalma az
¢v soran atlagosan heti 24 db felhasznalast jelent. Ezt a mennyiséget szintén a
rakodogéppel szallitjak az istallokhoz.

* Az eddigi miikddésiik sordn a malacok 3 kamionnal érkeztek rotacionként, ez éves
szinten 8,7 kamiont jelent. Betelepités 26kg, értékesités 115-120kg. 13 hét hizlalas.

* A hizék 160 db / kamionnal lettek kiszallitva, ami évente 37,7 kamiont jelent

* A takarmanyt készen vasaroljak, kamiononként 23t érkezik atlagosan. A silokba
feltoltés kozvetleniil a kamionbol levegével torténik. Evente 72 kamion érkezik, a
letirités alkalmanként 1,2 ordt vesz igénybe, azaz évente 86 oOrat tolt itt a kamion a
lefjassal.

A sertéstelep 2011 marcius 11. 6ta miikddik €s foglalkozik f6 tevékenységként sertéstartassal
(TEAOR Kéd: 0146). A Hrsz 069/15 ingatlanon talalhat6 4 db sertésistallé novekvé mélyalmos
tartastechnoldgiaval ilizemel és 4 x 490 db hizdsertés tartdsara alkalmas, az engedélyezett
féréhely 4 x 490 db. A telep EU-s palyazattal felgjitasra keriilt, 2019.09-t6] miikodtek a
korszerlibb koriilmények kozott. A telepen OnetetOkkel és spirdlos behordoval ellatott zart
etetérendszer milkodik, minden épiiletben 20 db etetd talalhato ami 1-1 db 15m3-es
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takarmanytarol6 silohoz kapcsolodik. Az itatas csészés itatokkal van megoldva, a viz mindségét
viztisztitd rendszer biztositja. A telephely vizellatasat a 063/4 hrsz ingatlanon létesitett
mélyfurdsa kut biztositja. A vizfelhasznalds mérve van, igy az 5 éves lizemelés alatt
elfogyasztott vizmennyiségrdl pontos adatot tudnak szolgaltatni (ez jelenleg évi 6.500 m?). A
feltiintetett mennyiség tartalmazza az allatok vizigényét, az épiiletek mosasahoz és a viztisztitd
berendezés visszamosatasdhoz sziikséges vizet. Az istallok hutésére kiépitésre kertilt
hiitépaneles rendszer, amit nem lizemeltetnek még be, annak vizfelhasznaldsa nem ismert,
eddig 6sszesen 0 m3. A telep energiaellatasara 40 kVA teljesitményti rendszert telepitettek, ami
az évi energiaigényt 90%-ban megtermeli.

Tervezett épiiletek, épitmények:

Fejlesztés 1. iiteme

* Atelep fejlesztése EU-s palyazati forrdsbol a kovetkezd bdvitést tartalmazza:

* A Hrsz 069/31 ingatlanon felépitenek egy 24 x 60 m + 6m épiiletet.

» Az épiilet 24 x 60m-es {6 része 3 teremre lesz bontva, amiben 2x4 kutrica lesz
kialakitva. Kapacitas 8 x 46 db hizdsertés

* Az ¢épiilet kapacitasa 3 x 8 x 46 db = 1.104 db, éves tervezett forgd 126 nap, igy
az éves termelés 3% elhullassal szdmolva 3.100 db

* A malacok 26 kg atlagsullyal érkeznek, atlagosan 91 napot (13hét) tartézkodnak
a telepen. A tervezett higtragya mennyisége 3.100 db x 13 hét x 32kg = 1.290t
amit ha 0,9t/m3-rel 4tszamolunk 1.430 m?/év higtragya keletkezik.

» Laglnas rendszer paraméterei: Az épiilet teljes teriilete alatt kialakitasra kertil
75cm mélyen, igy a névleges kapacitasa 1.000m3

» A higtragya tarolasara tervezett higtragya tarolo a 2. fejlesztési litemmel egyiitt
kezelendéen 1 db @26x6m (3.100m*) kapacitast fedett tarolo épiil.

* Atervek szerint az épiiletben 2,9 rotaci6 keriil értékesitésre évente. A tartasi idd
egy rotaciora vetitve a tervezett szerint 13 hét.

* A kutricdkban 46 db sertésre 4 db csésze€s itatd lesz beépitve és a falba épithetd
kétoldalas onetetOkben, amibdl 4 db jut 2 x 46 db sertésre is bekotésre kertil a
viz.

* A szellézést termenként 8 db kiirtéventilator biztositja

» Az épiilet fémszerkezetes racsos tartoszerkezetl tetokialakitassal. A héjazat 10
cm vastag szendvicspanel.

* A szell6zési rendszer automatizalt, 1égbeejtokon keresztiil lesz biztositva a friss
levegd bejutasa. Ebbol kutricanként 1 db lesz kiépitve.

* A rendszer része még a hitdpanelek is, ami biztositja a nagy hoterhelés
enyhitését.

» A vizellatashoz itt is sajat viztisztitd rendszer lesz kiépitve, ami gyakorlatilag
megegyezik a jelenlegivel.
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Fejlesztes 11 iiteme

A telephely 0j ingatlannal bdviil a kdzeljovében:

A telep fejlesztése EU-s palyazati forrasbol a kovetkezd bovitést tartalmazza:

A 063/14 hrsz. alatti ingatlan adna helyet a kdvetkez6 fejlesztésnek

Az épiilet 20 x 54m-es {6 része 2 teremre lesz bontva, amiben 2x4 kutrica lesz
kialakitva. Kapacitas 8 x 50 db hizdsertés

Az épiilet kapacitasa 2 x 8 x 50 db = 800 db, éves tervezett forgd 126 nap, igy
az éves termelés 3% elhullassal szamolva 2.250 db/épiilet

2 db ilyen épiilet van tervben, azaz a 2. litem megvalodsitasaval a kapacitas 4.500
db / év bovitést jelent.

A malacok 26 kg atlagstllyal érkeznek, atlagosan 91 napot (13hét)
tartozkodnak a telepen. A tervezett higtragya mennyisége 4.500 db x 13 hét x
32kg = 1.872t amit ha 0,9t/m3-rel atszdmolva 2.080 m3/év higtragya
keletkezik.

Lagtnas rendszer paraméterei: Az épiilet teljes teriilete alatt kialakitasra kertil
75cm mélyen, igy a névleges kapacitasa 800 m3/épiilet (6sszesen 1.600m3)

A higtragya taroldsara tervezett higtragya tarolo a 2. fejlesztési litemmel egyiitt
kezelendéen 1 db &26x6m (3.100m3) kapacitasu fedett tarolo épiil.

A tervek szerint az épiiletben 2,9 rotacio kertil értékesitésre évente. A tartasi id6
egy rotaciora vetitve a tervezett szerint 13 hét.

A kutricdkban 50 db sertésre 4 db csészés itatd lesz beépitve és a falba épithetd
kétoldalas onetetOkben, amibdl 4 db jut 2 x 50 db sertésre is bekotésre kertil a
viz.

A szell6zést termenként 5 db kiirtdventilator biztositja

Az épiilet fémszerkezetes racsos tartdoszerkezetl tetokialakitassal. A héjazat 10
cm vastag szendvicspanel.

A szell6zési rendszer automatizalt, 1égbeejtokon keresztiil lesz biztositva a friss
levegd bejutasa. Ebbdl kutricanként 1 db lesz kiépitve.

A rendszer része még a hiitépanelek is, ami biztositja a nagy hdterhelés
enyhitését.

A vizellatashoz itt is sajat viztisztitd rendszer lesz kiépitve, ami gyakorlatilag
megegyezik a jelenlegivel.

Tervezett éves vizfelhasznalas: 6500 m3 + a htitépanelek miikodéséhez hasznalt
mennyiség. A hiitdpanelek tervezett miikodési ideje 900 ora

Betelepités 3 kamion / rotacio, azaz 8 kamion / év, értékesités 30 kamion / év,
takarmany szallitdsa 52 kamion / év €s 65 oOra lefujasi id6/év

Termenként 1 db korongos takarmanybehordé épiil be (6sszesen 4 rendszer),
aminek a tervezett napi lizemideje 16ra/behordo, évente 6sszesen 4x2756ra
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Lakatos Antal e.v. tizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének

3.3. UT-, £ES KOZMU FEJLESZTES

3.3.1 KOzLEKEDES, UTEPITES

A telepet a Hajduhadhdzat Hajdusdmsonnal 0sszekotd 4902. sz. orszagos mellékaton lehet
megkozeliteni, a 6,3 km-nél déli iranyban kb. 1,3 km-t haladva.

A telephely fObejarata a 061/2 hrsz. foldatrol nyilik. Ebbdl az irdnybodl fog bonyolddni a
telephelyen dolgozok személygépjarmii forgalma is. A sertés kiszallitas az elobb emlitett Gtrol
fog torténni.

3.3.2. VIZELLATAS

A telep vizigénye sajat kutrol biztositott, a vizilétesitmények 35900/3642-11/2019.4lt. szamon
kaptak vizjogi lizemeltetési engedélyt. (5. sz. melléklet)

A bovités soran tervben van egy ujabb mélyfurasu kut létesitése, mely engedélyeztetése a
palyazat fiiggvénye.

A telep jelenlegi vizilétesitményei:

A kut EOV koordinatai: X=258596 m
Y=2850 160 m
Talpmélység: -138,0 m
Csovezés: 0,00 - -6,00 m-ig @ 324/314 mm acél
0,00 - -69,50 m-ig @ 225/203 mm KM PVC véddcsd
- 59,50 - -138,00 m-ig © 113/103 mm PVC belescsd
Sziir6zes: -131,00 - -136,50 m kozott, @ 113/103 mm, 0,5 mm szirdcsd

Kutakna

2,00 m X 2,00 m alapteriileti 1,25 m magas betonfallal kiépitett akna
Vizkivétel: 1 db Pedrollo 4SR8/13 elektromos csOszivatty
(Q=40-200 1/min; H= 30-85 m)

Szerelvények:

2 db 2" golyoscsap

1 db 2" visszacsap6 szelep

1 db 1/2" vizmintavev csap

1 db 2" hitelesitett vizéra

Nyersviz vezetek

40 fm O 50 KPE vezetek
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Lakatos Antal e.v. tizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének

Vizkezel6 berendezés

4x4 m teriiletli viztisztitd haz

4x4 m teriiletli haz a nyomasfokozo szivattytuknak es a hidrofor tartdlyoknak
1 db Euro-Clear tipust viztisztitd berendezes (vas-, mangan-, arzén-, ammoénium
mentesitd)

Q=6m3/h

1 db homoklevalaszto

3 db vegyszer adagold

4 db zoldhomok tartaly

1 db aktivszén tartaly

2 db vizlagyito egység

1 db sotartaly

1 db 7,5 m3 térfogatt PE pufter tarold

1 db 5,0 m3 térfogati PE visszamosatési viztarozo

2 db LEO-XJWM-180-51 tipusu kerti szivattyu

2 db 1"-o0s golyoscsap

Vizhalézat

4 db egyenkent 500 I térfogatu hidrofortartaly
3 db 2"-o0s golydscsap

40 m O 50 KPE vezetek

150 m O 32 KPE vezetek

6 db 3/4"-os kerti csap

3.3.3. TECHNOLOGIAI ES KOMMUNALIS SZENNYVIZ

Az allattartd épiiletek technologiai szennyvize (mosas) 3 m2-es milanyag tartilyokban keriil
gytjtésre, melyekbdl az elszallitott tragyara kertil ralocsolasra.

A kommunalis szennyviz gyljtése vizzard, szigetelt akndban torténik, innen engedéllyel
rendelkezd szolgaltato szallitja el.

3.3.4. CSAPADEKVIZ ELVEZETES

A tetofeliiletekre hulld csapadékviz z6ld teriileten elszikkad, tragyaval, egyéb
szennyezbanyaggal nem érintkezik.

3.3.5 VILLAMOS ENERGIA ELLATAS

A telep energiaigénye 90%-ban helyben megtermelésre keriil a telepitett 40 kWp napelem
rendszerrel. Az 1. iitemben ez a rendszer 10 kWp bdvitve lesz a 063/4 hrsz-en, 069/15
ingatlanon 50 kWp 1j telepitéssel szintén nagysagrendileg a teljes energiaigényiiket fedezni
tudjuk. A II. {item részét képezi legalabb 50kWp rendszer + 60 kW akkumulator.
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3.3.6. FUTES

tetésében lévé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/3 rsz. alatti

vizsgalati dokumentacioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

A telephelyen a szocialis épiiletben elektromos fiitOpanelek keriiltek kialakitasra, egyéb
tiizeldanyagfelhaszndlds nem torténik.

3.4. A TEVEKENYSEG SORAN FELHASZNALT ES KELETKEZO ANYAGOK

Felhasznalt, ill. keletkezett

Elszallito- beszallité

R Mennyiség ,
anyagok megnevezése megnevezése

Szalma 1.200 db bala/év Sajat gépjarmi

Takarmany 2-3 kamion/hét Tgkannal}yforgalmazo
vallalkozas

Evente felhasznalt viz: 6.500 m3/év

jelenleg 1,

L. item megvalosuldsa utan 10.500 m*/év Sajét katbol

I1. iitem megvaldsuldsa utan 16.500 m3/év

Almos tragya 2.000 t/év Sajat

Higtragya
L. iitem megvaldsulasa utan
II. {item megvalosuldsa utan

1.430 m3/év
3.500 m3/év

Higtragya kijuttatasi
engedéllyel rendelkez6
szervezet

Allati hulla

ATEV Zrt.

Fert6tlenito szerek
I. Gitem megvaldsulasa utan
II. titem megvaldsulasa utan

90 liter/év
110 liter/év
150 liter/év

Vitaminok, gyogyszer
I. Gitem megvaldsulasa utan
II. titem megvaldsulasa utan

500-600 liter/év
700-800 liter/év
900-1.000 liter/év

Viztisztitd vegyszer (H-lug)
I. item megvaldsulasa utan
II. titem megvaldsulasa utan

2.000 kg/év
2.600 kg/év
3.300 kg/év

Kerékfertdtlenitd szennyvize 10 m* -

Kommunalis hulladék 400 I/h6

L. iitem megvaldsulasa utan 430 I/h6 Helyi szolgaltato

11. litem megvalosuldsa utian 430 1/ho

Kommunalis szennyviz 35 mi/év Szerz6dés alapjan,
L. iitem megvaldsulasa utan 45 m3/év engedéllyel rendelkez6
11. litem megvaldsuldsa utan 45 m’/év szervezet

Technologiai szennyviz
I. iitem megvaldsulasa utan
II. titem megvaldsulasa utan

300-400 m3/év
430-520 m3/év
580-650 m3/év

Tragyara keriil ralocsolasra

Veszélyes hulladék
L. titem megvalosulasa utan
I1. iitem megvalosuldsa utan

100-120 kg/év
130-150 kg/év
160-210 kg/év

Szerz6dés alapjan,
engedéllyel rendelkez6
szervezet
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Lakatos

1z 063/4, 063

cornyezeti hatdsvizsgalati dokumentaciéja és

Antal e.v. tizemeltetésében 1évé Hajduhad

14, 069

egységes kérnyezethasznilati engedélykérelme

5,069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének

3.5. HATOTENYEZOK A TEVEKENYSEG EGYES FAZISAIBAN
3.5.1. LETESITES
Hato6tényezo Kozvetlen emisszié A hato.t enyezo térbeli Idotart.a m
kiterjedése gyakorisag
tereprendezés orképzddés C .
rep , porkepzode felépitmények és
foldmunkak zajkibocsatas . el
e STy megkozelitési utak
felépitmények porképzddés N .
S L L kozvetlen kornyezete
kialakitasa, zajkibocsatas

légszennyez6 anyagok

g
=
épitési alapanyagok kibocsatasa megkozelitési utak 2
szallitasa porképzddés kozvetlen kornyezete =)
zajkibocsatas §
felépitmények . ., . 9
. . talajfunkcio elvesztése =
terliletfoglalasa e . g,
o . . felépitmények és 85
épitkezés soran | . B . i
keletkezd kommundlis | MRCS (szakszer(i megkozelitési utak
. , hulladékgazdalkodas esetén kozvetlen kdrnyezete
©s veszElyes | ines kibocsatas)
hulladékok
3.5.2. UZEMELTETES

Az lzemeltetés sordn jelentkezd hatdtényezdket a technologiai elemek alapjan az alabbi
tablazatban foglaljuk dssze:

Hato6tényezo Kozvetlen emisszio A hatétényezo Kiterjedése Idétartam
’ o Szag Az i.stérll(')rk terii”let.e, Valamir}t o
Tragyaeltavolitas I i az istallok eldtti (melletti) [ Rotacionként
Zajkibocsatas Y et
rakodo feliilet
Takaritas Porképzddés Az istallo belsd teriilete Rotéacionként
Almozas Zajkibocsatas Az istallo belsd teriilete Rotéacionként
Epiiletek szelléztetése ii?ligibocsétés Istallok Folyamatos
Szakaszos,
Takarmanyadagolas Zajkibocsatas Etetdvonal, istallo naponta tobb
alkalommal

Szakaszos, hetente

Takarmanyok tarolasa Zajkibocsatas, porkibocsatas Takarmanysilok t6bb alkalommal
Itatas Vizkészlet csokkenés Furott kutak kdrnyezete Folyamatos
Szocialis vizfelhasznalas | Szennyvizképzddés Vizes blokk épiilete Folyamatos
Rovar- és ragcesaloirtas Minimalis szublimacio Ep }-ﬂetek melletti Folyamatos
teriiletrészek
Zajkibocsatas . 1. | Szakaszos,
100 w s Telep teriilete, szallitasi N
Szallitasok Szennyez6 gazok, szaganyagok | | naponta tobb
A utvonalak
emisszidja alkalommal
Telepi munkagépek Za]klbocsyarttas’ Telep teriilete, szallitasi Szakaszos, .
. Szennyez6 gazok, szaganyagok | | naponta tobb
mozgasa A utvonalak
emisszidja alkalommal
. Yy Szaganyagok kibocsatasa, . . Ay
Tragyatérolas csurgalék keletkezése Szigetelt tragyatarold Folyamatos
EHPI%O“ a llat,l tetemek Szaganyagok kibocsatasa Hullatarolo Folyamatos
gyljtése, tarolasa
Csapadékviz-elvezetés Csapadékviz Telep teriilete Id6északos
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Lakatos Antal c.v. izemeltetésében 1évé Hajdihadhiz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének
kérnyezeti hatdsvizsgalati dokumenticioja és egységes kirnyezethasznilati engedélykérelme

3.5.6. ESETLEGES HAVARIAK

A varatlan, nagy intenzitast szennyezési esemény eléfordulasi esélye rendkiviil csekély. Ilyen
kockazati tényezd lehet példaul az allatallomany tomeges pusztuldsa, vagy az allomanynak
fertdzési vesz€ly esetén végzendd kiirtdsa. Ebben az esetben nagy tomegti allati hulla
keletkezésével kell szamolni, melynek artalmatlanitasi feltételeit az allategészségiligyi hatosag
hatarozza meg. Jarvanyiigyi intézkedési terv elfogadasa sziikséges.

4. A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK LEIRASA

4.1. A HATASFOLYAMATOK VIZSGALATA

A hatotényez6k a kozvetlen és kozvetett hatdsok és a hatdsteriiletek ismeretében a
hatasfolyamatok becsiilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek 1ényegesnek tekinthetdok
¢s mindsithetd allapotvaltozast eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek
esetében. A valdszinisithetd hatasviseld6 meghatdrozasa céljabol szamba kellett venni a
lehetséges kolcsonhatasokat is.

A varhato hatasosszefiiggéseket, hatdsfolyamatokat kovetkezd folyamataba szemlélteti.

KORNYEZETI EMBERT ERS
[ STALLITAS LEGIZENNYEZESE T o
[ MAZAN LEGSTENNVETESE | " I LEVEGS TERMELES
LOKALISAN
[ ] ' — JELENTKEZS HATASOK
,.v Tantos veadmmases :
[ TRAGYATAROLAS EMSIZICNA l \ ROMLAS
[ \
= Ta Ay ! )
— _lodstamoszarfs — ZAITERHELES
['—WJ I’ \\mmm:;?m NOVEKEDESE
l TRAGYAELTAVOLITAS ZAWTBOCIATASA J B it N |
| K- §5 BETELEPITES TANIBOCIATAZA | \\ |‘
b \
' \
£ s \_ 1 )
43 | Nﬂubinn ! ]
- L]
' !
I N S Y .
B E [ SeenwiTinoLison | TGS senw TS | T e
& 3 " FaLszin ALATT VITKESILIT SZENNVEZESE
< l VIKITERMILES & MefLYPURASO KUTBOL | ====1 coficomitar i
TERLiLETROGLALAS = Mﬁm“m,, = ROMLO HASZNOSITASE
l | LEHETOSEG
3 [ CEAPADERVIZ SEMKASITAS ’
= [ L b — Tacaszennvezes ) || TAUUSZENNYEZES
[ KiLEPEDS LEGSZENNTEZD ANYAGOR | “ 1]
F ‘
g B = Erdmnur-csdnxanes SERACIO |
g g [ e — ] ; e }- Pt — | GENEROTIO
' = Evowery-zavands
w -
g
o
Hatdsfolyamatok
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4.2. A HATASTERULET BECSLESE

A hatasvizsgalat soran feltétlentil sziikséges, hogy becsléssel behataroljuk azt a hatasteriiletet,
amelyen beliil a kdrnyezet allapotvaltozasai értelmezhetdk. A hatisvizsgalat kezdetén az

indokolhat6 legnagyobb hatasteriiletbdl indulunk ki. Az 5. fejezetben bemutatott szamitasaink
alapjan a kovetkezd hatédstavolsagokat allapithatjuk meg kornyezeti

elemenként és

hatotényezonként:
Létesités
Kornyezeti elem Hatétényezok Emisszio Hatastavolsag
Alapanyagok NO,, CO, SO, korom Kozt
beszallitasa 4m
Levegd Teraelgreonc;eszes,
 apozas, NO, CO, SO», korom 249 m
felépitmények
kialakitasa
Viz, talaj Epitési munkalatok normdl u’zemb,en nem nem relevans
varhatd
ElSvilag Epitési munkalatok Optikai és zajinger telep 50 m-es kdrnyezete
. Y veszélyes és nem .
Hulladék Hulladékképzodés veszélyes hulladékok telep teriilete
Epitési munkalatok €pitési zaj L ,Ilf.lp}’)a.l : 1 10..m .
Zai (épitési fazistol fliggden)
J 1rex kozlekedésbol eredd 13,2 m (a kozat kdzvetlen
Szallitasok . , )
zajszint emelkedés kornyezete)
Uzemeltetés
Kornyezeti elem Hatétényezok | Emisszio | Hatastavolsag
. zi&llatte’lrtas’, . NH; emisszio: 303 m
Levego tragyatarolas, NHs, bliz, por v
W s bliz: 294 m
szelléztetés
Szallitasok (kézaton) | CO, NOx, SO2, PM10 4 m (Gt hatastavolsaga)
Vizkivétel ) Melyfur%s% kuEak 10 m-es
Viz véddteriilete
Szennyvizképz6dés szennyviz nem relevins a megépitendd
Y P v szigetelt miitdrgyak miatt
Tragyagytijtés, -tarolds ahn’os t’ragya, tragyaEarolo 50 m-es
. higtragya kornyezete
Talaj L& 5 k NO», CO
CESZENNYezO anyago > Forrasok 303 m- es korzete
kitilepedése szaganyagok
Elévila Allattartas Optikai és zajinger telep 50 m-es kdrnyezete
& Uj épiiletek 1étesitése ElShelyfoglalas telep teriilete
, A1 s veszélyes és nem .
Hulladék Hulladékképzodés veszélyes hulladékok telep tertilete
nappal: nem okoz hatarérték
Uzemi tevékenység {izemi zaj tallépést
. ¢jjel: nem okoz hatarérték
Zaj 1
tullépést)

Szallitasok

kozlekedésbol eredo
zajszint emelkedés

12,36 m, nem okoz
hatarérték tullépést
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5. AVARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

5.1. A KORNYEZETI ELEMEK JELENLEGI ALLAPOTA

5.1.1. FOLDRAJZI ADOTTSAGOK, EGHAJLAT
Az Alféld kialakulasa, foldtani és tajfoldrajzi jellemzése

Az Alf6ld az 1j 1d6 negyediddszakaban a pleisztocén korban keletkezett. Az Alfold tertiletét a
folyok, €s a sz¢l alakitotta mai arculatara. A folyok a hegységek labanal hordalékkupokat és
elhagyott medreik mentén vastag iiledéket raktak le. Ilyen példaul a Nyirség, a Kiskunsag, a
Mitra-alja, valamint a Biikkalja. A hordalékkupok anyagébol a sz¢él homokot halmozott fel
(Kiskunsag; Nyirség), mashol vastag 10sztakarot teritett szét (Mezd6fold; Bacskai-16szhat; Haj-
duséag; Maros-Koros koze; Nagykunsag).

Az Alféld domborzata

A teriilet tokéletes siksag, a szintkiilonbségek elenyészdek. A felszint a folyok munkdja alaki-
totta. LOsz és homok boritja. Itt talalhato a Karpat-medence legmélyebb pontja, amiért egy Ti-
szasziget-tol kb. 2 km-re taldlhato pont, és Gyalarét Ludvar nevi teriilete versenyez, mindkettd
tengerszint feletti magassaga 75,8 méter. Az Alfold magasabb pontjai szétszorva helyezkednek
el. Alfoldi homokvidékeken taldlhatok a nagytdj magasabb pontjai. A nyirségi Hoporty6 183
méter, az Illancsi Olom-hegy 174 méter magas. A kiskunsagi homokhét északi részének leg-
magasabb pontja a Pusztavacs kiilteriiletén fekvd Strazsa-hegy (150 méter). Az Alfold legma-
gasabb buckai a Deliblat kornyékén huz6dé homokvidéken talalhatoak, itt a 210 méteres ten-
gerszint feletti magassagot is elérik a homokdombok, ezzel 140 méterrel haladjak meg a kor-
nyezd teriiletek szintjét. Barabas kozségtol északkeletre fekszik az Alfold legmagasabb, nem
homokvidékekhez tartozé pontja. A magyar-ukran hataron fekvd vulkani szigethegy (Kaszo-
nyi-hegy) 240 méter magas, ennek a hatar magyar oldalédn 1év6 legmagasabb pontja a Batka-
tanyatol északkeletre 1év0 Barci-tetd, amely 219 méter magas. A Tarpahoz kozeli, 16szbe teme-
tett vulkani rom (Tarpai Nagy-hegy) 154 méterre emelkedik.

. A Nyirség (Nyirségense)

A mészmentes, enyhén savanyu homoktalaja Nyirség eredetileg erdds tdj, a pusztai és gyongy-
viragos tolgyesek (Festuco rupicolae-Quercetum €s Convallario-Quercetum) hazaja, amely
valtozatos homokpusztai, erdei és 1api vegetacionak nyujt otthont. A homoki gyepekre jellemzd
magyar csenkesz (Festuca vaginata) mellett tomeges a savanyu talajt jelzd eziistperje
(Corynephorus canescens) is. A nyirségi zart homoki gyepek sajatos értékei az egykor nagy
egyedszamban virdgzd pompds kokorcsinfajok, kozottik is kiilonleges értéket képvisel a
bennsziilott magyar kokoresin (Pulsatilla hungarica). A homoki tolgyesekben eléfordul az
eziist hars (Tilia tomentosa) is, aljndvényzetiik kora tavaszi ékessége az egyhajuvirag (Bulbo-
codium vernum). Az egykori kiterjedt lapvilag emlékét idézi Batorliget, amely olyan — ma
elsdsorban északi elterjedésti, illetve magashegységi — maradvanyfajokat is 6riz, mint a
tézegeper (Comarum palustre), a zergeboglar (Trollius europaeus), valamint a piricsei Julia-
liget lapja, a tézegmohas babérfiizes nyirlap (Saliceto pentandrae-Betuletum pubescentis €s
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Betulo pubescenti-Sphagnetum) legnagyobb hazai el6forduldsaval, a réti angyalgyokérrel
(Angelica palustris) és sok mas védett ritkasaggal.

. A Nyirség felszine

A Nyirség az Alfold egy kisebb résztaja. Felszinének kialakitasaban a folyok €s a sz¢l jatszottak
a legnagyobb szerepet. A folyok hordalékkupokat és elhagyott medreik mentén vastag tiledéket
raktak le. A hordalékkupok anyagabdl a sz¢él homokot halmozott fel. Jellemzd geoldgiai
képzddményei a 10sz, a barnafold, a kiillonb6zé homokformak, a futbhomok, az agyag és a
tdzeg. Atlagosan 20-50 m magasan emelkedik a Tiszantal sikja felé, a legmagasabb pontja a
Nyirbogat tertiiletén talalhaté Hoportyo, ami 183 méter magas.

. A Nyirseég kialakuldsa

A foldtorténeti ujharmadiddszak végén, mar a pliocénben megkezdddott a Pannon-t6 folyovizi
iiledékkel torténé foltoltése. Az Alfold EK-i részének Osvizrajzi képe alapvetden eltért a
pleisztocén elején a jelenlegitdl. A karpati hegységkeretbdl az Alfoldre érkezd folyok
durvatormelékes {iiledékiiket mar a hegyldbi eldterek siillyedékeiben leraktdk. A hegylabi
hordalékkupot elhagyva a Tisza, - mellékfolyoival egyiitt - az akkori erdzidbazis felé, elobb
Szarvas-Csongrad, majd a Dunéval tortént egyesiilés utan a Dél-alfoldi siillyedék iranyaba
tartott. Az also-pleisztocén elején tehat a Tisza-Szamos futdsirdnya a Nyirség teriiletén
keresztiil DNy-i iranyban huzodott, mig az E-i Karpatok feldl érkezé folyok, kozel E-D-i
iranyban folytak 4t a Nyirség-Hajdusag-Hortobagy teriiletén a Tiszaval torténd egyesiilésig. A
folyok a medence belsejében nagy kiterjedésti hordalékktp siksagokat épitettek, amelyek
anyaga az uralkodoan mérsékelten hiivos ¢€s csapadékos also-pleisztocénban elsésorban
kavicsos homok, durvahomok volt. A pleisztocén éghajlatvaltozasok soran a szarazabb hiivos
¢s hideg, kevésbé csapadékos iddszakokban jelentds vastagsagu agyag €s finomkozetliszt
rétegek rakodtak le. A klimatikus, tektonikus okok miatt a hordalékkupok fejlédése nem volt
folyamatos a negyediddszak soran, a folyovizek részben bevagddtak sajat hordalékkupjukba,
részben hosszabb-rovidebb ideig elhagytdk annak egy-egy részét, igy jelentOs kiterjedésii
teriileteken sziinetelt a folyovizi tiledékképzddés. Az drmentes térszineken hidroaerolit- és
talajképzodés tortént.

A térszin emelkedése ¢€s armentessé valdsa utan a hideg-szaraz glacialis €ghajlaton
megindulhatott a felsé-pleisztocén fluvidlis (folyovizi) eredetli finomszemcsés homok ¢és
kdzetliszt eolikus (szél altali) atformalasa. Az E-EK-i munkaképes szelek a magasabb térszin
fluvidlis iiledékanyagat konnyen erodaltak, és a mozgasba hozott anyagot néhdny tiz-szaz
méteres szallitds utan akkumulécidos formakban halmoztdk f6l. A Nyirség eolikus
formakincsére elsdsorban a szélbardzda-garmada-maradékgerinc komplexum formai
jellemzdek, azonban a D-1 részen hangsulyos formaelemek a parabola- €s szegélybukcak. (A
orfologiai jellemzdirdl €s a formakincs genetikai 6sszefiiggéseirdl késobb részletesebben lesz
$70.)
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A Nyirség a Gomori és Szolnoki—flis szerkezeti egységeken nyugszik. A koézépidotdl a
neogénig vulkanizmus volt jellemzd a térségre, egymas utan tobb vulkani ciklus is lezajlott, 2-
3 milli6 éves kiilonbségekkel. A Pannon-tenger iiledékeinek és az alatta huzodo 10-15 millié
éves tufarétegek hatara atlagosan 2000-2500 méter, néhol a 4000 méteres mélységet is eléri. A
pannodniai liledékrétegek vastagsdga a Nyirségben 1000-2000 méter kozott ingadozik. A
teriiletet az Alfold EK-i részén talalhato folyok toltotték fel, majd fel is szabdaltak a pliocénben.
Ekkor a Tisza és a Szamos a Nyirség déli részén folyt le.

A pleisztocén kdzepén a folyok a hegyvidékeken bevagddasnak indultak, majd hordalékkupot
kezdtek el épiteni. A nyirségi hordalékkup létrehozasaban a Tapoly, Ondava, Latorca, Borsava,
Tisza, Tur és Szamos folydk vettek részt. A pleisztocén végére a folydk harom f6 réteget hoztak
1étre, az elsd ezek koziil egy alsd 70-80 m vastagsagu folyovizi homok, iszap €s agyagfrakcio.
A masodik 3040 m vastag, folyovizi homokbdl, iszapbdl ¢és agyagbol valamint
kavicsrétegekbdl all, efolott talalhatd az 5—15 m vastagsdgii homokréteg.

A félig kotott homokteriiletek az wiirm eljegesedés utan alakultak ki, a Nyirség északi részén a
sz¢élbarazdak, deflaciés mélyedések, garmadak, maradékgerincek, a délebbi teriileteken pedig
a parabolabuckék jellemzdek. A felszint napjainkban 16sz és futdbhomok fedi, lerakodasukhoz
eltérd éghajlat €s novényzeti fedettség volt sziikséges. Azonban a ma lathaté formak az emberi
beavatkozéasnak koszonhetdek, mivel a 18. és 19. szazadi erddirtdsok miatt ujbol mozgasba jott
a futohomok.

A Nyirség éghajlata

A Nyirség éghajlata kontinentalis, teriilete hiivosebb, mint az Alfold tobbi része, viszont az éves
napfénytartam nagyobb, 1975 ora. Az évi kozéphOmérséklet 9,6-9,7 C°, az atlagos éves
csapadékmennyiség 583 mm. A hodtakards napok szama 40, a hotakaro atlagos vastagsaga 17—
18 cm. Az uralkodé szélirany: E-i, EK-i és DNy-i.

5.1.2. TALAJ

A Nyirség talaja

Jellegzetes homoki t4j, amely a Karpatokbol E-feldl érkezé 6sfolyok hordalékabol épiilt fel,
majd a viz és a sz¢l felszinformald hatésara vette fel mai alakjat. A tilnyomorészt homokbol,
helyenként 16szbdl allo felszinen futohomok, humuszos homok ¢és kovarvanyos barna
erddtalajok képzddtek a magasabb térszineken, mig a buckék kozti mélyedésekben homokos és
iszapos réti talajok foglaljak el a teret, helyenként lapos réti talajokig elérehaladott hidromorf
jelleggel.

Kisvarda koriil és a Nyiregyhaza vonaltél NY-ra a 16sz6s homokon a csernozjomosodas
jellemzi a talajképzddést. A Debrecen—Matészalka vonal mint vizvalaszté egyben a felszin
domborzataban is eltérd képet mutato két teriiletre osztja a felszint. E vonaltél E-ra a buckakozi
teriiletek keskenyebbek, mig D-re kiszélesednek, és tagas, réti talajokkal fedett volgyeket
képeznek. Kiilonbség van a buckakézi térségek iranyultsagaban is, mert az E-i részen kozel E—
D iranyuak, mig a vizvalasztotdl D-re fokozatosan DNY-i iranyt vesznek fel.
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Dél-Nyirség felszine

A felszini-felszinkozeli képzédmények a D-Nyirség és a Bihari-sik morfologiai adottsagaihoz
igazodoan valtozatosak. A nyirségi t4j altalanosan ismert tipusképzédménye a futbhomok. A
futohomok kifejlodése igen valtozatos. Altalanossagban az allapithatdé meg, hogy az
akkumulaciés formakincsii teriileteken (a buckés térszineken) tobb méteres, a Nyirség
centrumaban, - Nyirbator-Nyiradony térségében - akdr 25-30 m-es vastagsagot is elérhet. A
homogén kifejlédés azonban ritka, a futobhomok rétegeket legtobbszor kdzetlisztes homok, vagy
kézetliszt rétegek tagoljak. A buckdk kozotti mélyedésekben és a deflacios térszineken e
futbhomok azonban joval vékonyabb, gyakran lepelhomokként telepiil.

A nyirségi savanyu ¢és semleges futohomok jellemzdje az, hogy szelvényében gyakran
talalhatok voroses, szinte agyagos homokcsikok, un. kovarvany rétegek. Ezek a néhany mm-
t6] 35-40 cm-ig valtozo vastagsagl rétegek altalaban siirtin telepiilnek egymas alatt.

A nyirségi teriilet mélyebb térszinii nyirvizvolgyeiben és deflacios mélyedéseiben az
ontéshomok és Ontésiszap alapkdzeten lapos réti talaj alakult ki. A felszinhez kozeli talajviz
hatasara sok esetben a szervesanyag-tartalmuk olyan nagy, hogy mar laposodast lehet észlelni.
Altalajukban gyakran taldlhatok kiilonb6z6 kivalasok. A meszes homoktalajoknal
mészkdpadot, mig a mésztelen szelvényeknél vaskivalasokat lehet azonositani. A réti talajok
mellett kisebb foltokban eléfordulnak a kotus talajok is, amelyek a teriilet legmélyebb részeire
jellemzdek.

Talajvizsgalatok:
A telephely teriiletén 4 db mintavételi furat keriilt kialakitdsra Eijkelkamp talajfiro

segitségével. A mintavételi furatok lemélyitése soran a firdsok rétegrendjét sarga, sargas-
szlirke agyagtalajok alkottak.

Mintavételi Megiitott Nyugalmi
Minta jele g talajvizszint talajvizszint EOV X EOVY
mélység (m) (m) (m)
-8,30
1. furat/1 -0,80 - -1,00 -7,80 258.574,901 850.258,974
-8,30
1. furat/2 -3,60 - -4,00 -7,80 258.574,901 850.258,974
2. furat -5,50 - -6,00 - 258.535,256 850.321,345
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3. furat -1,50 --2,00 - 258.750,495 850.280,600
-8,60
4. furat -6,50 - -7,00 -8,00 258.759,264 850.232,732
A talajmintdk vizsgalati eredményei:
.y Mért - Mert | yrae | mert | Mert »B
Vizsgalt érték érték L L Y szennyezett
A érték értek értek >
paraméter Furat- Furat- Furat-2 | Furat-3 | Furat- ségi
1/1 12 ! ! ! hatarérték
Osszes alifas
szénhidrogén
(TPH C5-C40) <20 <20 <20 <20 <20 100
(mg/kg)
Arzén (mg/kg) 2.8 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 15
Kadmium 0,82 0,67 0,44 0,74 0,49 1
(mg/kg)

Kobalt (mg/kg) 2,6 3.4 2,1 3,7 3,0 30
Krom (mg/kg) 10 12 8 14 10 75
Réz (mg/kg) 4 5 3 6 3 75

Molibdén
<1 <1 <1 <1 <1 7
(mg/kg)

Nikkel (mg/kg) 8 10 7 11 9 40
Olom (mg/kg) 33 3,9 2,6 3.8 2,8 100
Szelén (ug/kg) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1000
Cink (mg/kg) 14,0 16,0 11,6 16,6 14,0 200

Higany (ug/kg) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 500

Ammonium 7,0 7.0 7,0 7,0 6,0 250
(mg/kg)

Nitrat (mg/kg) <7 <7 10 <7 10 500

Nitrit (mg/kg) <0,2 <0,2 1,0 <0,2 1,0 100

Az akkreditalt mintavételt és vizsgalatot a HL-LAB Talajvizsgaldé Laboratérium végezte, a
mintavételi és vizsgalati jegyzokonyv a 4. sz. mellékletben talalhato.

A vizsgalati eredmények hatarérték tallépést nem mutatnak.

Hatétényezdk:

Hato6tényezo

Kozvetlen emisszio

Tragya tarolas, szallitas

Elszorodasbol ered6 talajszennyezés

Szallitasok 1égszennyezbanyag
emisszidja

Légszennyezdk kiiilepedésébdl eredd talajszennyezés

Szennyezett csapadékviz szikkasztas

A talajba torténd beszivargasbol ered6 szennyezddés

A beruhazas 6nmagéban teriiletet foglal, mellyel az érintett foldrészlet elveszti talaj funkciojat
ezért ebbdl a szempontbdl — bar az adott helyen megsemmisité — de Osszességében

elviselhetden terheld hatasu.
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A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgoz6 erd- és
munkagépek, valamint szallitdjdrmiivek hibds hidraulikus munkahengereibdl, ¢és
tomitéshibdibol szdrmazhat. Ennek eléfordulasa csak kis volumenii lehet. Ebben az esetben
azonnali karelhéritassal meg kell akadalyozni a terjedést. Talajviz-szennyezddés a talajvizszint
mélységébdl adédoan nem valdszini.

5.1.3. Viz

5.1.3.1. FELSZINI VIZEK

A D-nek lejto tertiletet a Berettyohoz lefoly6 parhuzamos vizfolyasok hal6zzak be. Ezek K-rdl
Ny-ra haladva: Konyari-K4ll6 (17km, 808 km?), Derecskei-Kall6 (16 km, 332 km?), Kondoros
(30 km, 205km?), Tocod (25 km, 130 km?). A Derecskei-Kall6 forrasaga az I. sz. féfolyas (46
km, 280 km?), nagyobb mellékvize pedig az I. sz. mellékfolyas (52 km, 205 km?). A Konyari-
KAll6 a I1. sz. féfolyas (68 km, 669 km?) folytatasa. Jelentdsebb mellékvizei: 4. sz. mellékfolyas
(52 km, 205 km?) és 6. sz. mellékfolyas (32 km, 88 km?). Sziraz, gyér lefolyasu, vizhianyos
teriilet.

Lf=1,5 I/s.km?, Lt=8%, Vh=100mm/év.

A vizfolyasokban bovebb vizhozamot csak kora tavasszal, néha nyar elején taldlunk. Az év
tobbi részében alig van viziik. Vizmindségiik II1. osztalyt. A csapadékos iddszak belvizeit tobb
mint 1000 km-es csatornahaldzat vezeti le.

Allévizei koziil a 3 természetes to egyiitt 15 ha felszinii. Ujabban létesiilt nyolc tirozéja
azonban csaknem 600 ha teriiletii. K6ztiik a Hajdubagos melletti a legnagyobb (134 ha).

A tevékenység felszini vizet nem érint. A telep megépitésével a természetes beszivargasi
folyamatok megvaltoznak, mellyel talajviz mennyiségi viszonyait (talajvizjaras) érintheti.

A telepen 0sszegyiild csapadék felszini befogadoba nem jut, telep teriiletén beliil elszikkad. A
telepre hulld csapadékviz nem szennyezddhet, mivel az szennyezdanyaggal kozvetleniil nem
érintkezhet.

5.1.3.2. FELSZIN ALATTI VIZEK

A Nyirség fontosabb folyoi kozé tartozik a Keleti-focsatorna, a Lonyai-focsatorna, a Tisza, a
Kraszna és a Szamos. A jelentdsebb allovizeik kozé tartozik a Vajai-td, Batorligeti 6slap,
Kallésemjéni 0smohos és a nyiregyhazi Sos-to.

Az 1800-as évek kdzepéig a domborzati viszonyok sajatossagai miatt a Nyirség legnagyobb
része lefolyastalan volt. A csapadékos idékben a homokdombok kozotti mélyedésekben
Osszegyllt viz a terlilet nagy részén lehetetlenné tette a foldek miivelését. A helyzet rendezésére
1879-ben alakult meg a Nyirviz Szabalyoz6 Térsulat, s késziilt el a Nyirség vizszabalyozasanak
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cornyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

terve. A folydszabalyozasok kovetkeztében ma mar a Nyirségnek egyetlen természetes
allapotban 1év6 vizfolyésa sincs.

Hajduhadhaz kozigazgatasi teriilete — a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet a felszin alatti viz
allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol szolo 27/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet modositasarol szolé rendelet melléklete szerint, - érzekeny.

A vizsgalt teriilet nem nitratérzékeny és nem érinti vizbazis véddteriiletét.

A teriilet természetvédelmi értékeket, NATURA 2000 teriiletet nem érint

5.1.3.3. A TELEP ALATTI TALAJViZ MINOSEGE

A 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet 2. szamu mellékletében szerepld és
egyben bevizsgalt anyagra vonatkozo akkreditalt mérési eredményeket a kovetkezd tablazat
foglalja 0ssze.

Komponens Meért érték (B) szen’n)iez?ttségi
1. Furat 2. Furat hatarérték
pH 7,74 7,67 >6,5 —9,0<
Fajlagos
vezetOképesség 549 555 -
(uS/cm)
Vas (mg/l) 0,009 0,010 -
Mangén (mg/1) 0,484 0,675 -
Szulfat (mg/1) <10 <10 250
Nitrat (mg/l) 1,178 <0,7 50
Ammoénium (mg/l) 0,69 0,86 0,5
Klorid (mg/l) 18 11 250
Foszfat (mg/l) 0,262 0,199 0,5
Arzén(mg/l) <1 <1 0,2
Higany (mg/1) <0,2 <0,2 0,5
Kadmium (mg/1) <0,001 <0,001 0,005
Kobalt (mg/1) <0,002 <0,002 0,02
Krém (mg/l) <0,01 <0,01 0,05
Réz (mg/l) 0,011 <0,005 0,2
Molibdén (mg/1) 0,003 0,003 0,02
Nikkel (mg/1) <0,002 <0,002 0,02
Olom (mg/1) <0,002 <0,002 0,01
Cink (mg/1) <0,005 <0,005 0,2
Osszes alifas
szénhidrogén (TPH 140 140 100
C5-C40) (pg/l)

Az elvégzett vizsgalatokbol megallapithatd, hogy a telepen 1étesitett ideiglenes furatokbol vett
talajvizmintakban az ammonium és az dsszes alifas szénhidrogén koncentracidja kis mértékben
meghaladta a ,,B” szennyezettségi hatarértéket, a tobbi vizsgalt komponens koncentracioja
szennyezettségi hatarérték alatti. Az Osszes alifas szénhidrogén koncentracid tallépését a
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kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

tevékenység nem ind, figyelembe véve, hogy a talajmintdkban nem mutathato ki tullépés,
javasoljuk a monitoring vizsgéalatok korét erre a komponensre is kiterjeszteni.
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kornyezeti hatdsvizsgalati dokumentaci6ja és es kornyezethasznalati engedélykérelme

5.2. EL6VILAG

5.2.1 A VIZSGALT TERULET ELHELYEZKEDESE

Az 6koldgiai hatasbecslés targyat képezd, Lakatos Antal tulajdondban 1évé Hajduhadhaz 063/4,
069/15, 069/31, 063/14 hrsz. sertéstelep a telepiilés kiilteriiletén helyezkedik el (1.-2.4bra).
Mezbgazdasagi miivelési agu teriiletekkel és erddsédvokkal hatirolva, mely a Panndniai
flératartomanyon beliil az Alfold floravidék Nyirség florajarasban taladlhato (3.4bra). A tertilet
nem része a Hortobagyi Nemzeti Parknak, a Natura 2000 SCI, SPA hal6zatnak, a Nemzeti
Okoldgiai Halézatnak, nem Ramsari és nem Eurdpa Diplomas teriilet.
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(Forrés: https://mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu

1.,2. abra: Hajdtthadhaz 063/13, 069/31 hrsz. sertéstelepet 6vezo teriilet a telepiilés
kiilteriiletén helyezkedik el
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cGrnyezeti hatdsvizsgalati dokumentacioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

A teriilet nem része a Hortobagyi Nemzeti Parknak, a Natura 2000 SCI, SPA halozatnak, a Nemzeti
Okoldgiai Halézatnak, nem Ramsari és nem Eurdpa Diplomas teriilet (3.abra).
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3. abra: A teriilet nem része a Hortobagyi Nemzeti Parknak, a Natura 2000 SCI, SPA hal6zatnak, a
Nemzeti Okoldgiai Halozatnak, nem Ramsari és nem Eurdpa Diplomas teriilet

A teriilet tdj- és novenyfoldrajzi elhelyezkedése

Magyarorszag teriilete a holarktikus florabirodalom kdzép-eurdpai florateriiletébe tartozik, ahol
nagyrészt 6nallo flératartomanyt képez, a Pannoniai floratartomanyt. Ez 6t floravidéket olel fel
(Alfold, Eszaki-kozéphegység, Dunantuli-kozéphegység, Dél-Dunéantal, Nyugat-Dunantal). A
vizsgalt teriilet helyileg az Alf6ld floravidék Nyirség florajarasban, annak déli részén talalhato.

Magyarorszag tarsuldstani novényfoldrajza

Egy adott teriilet a rajta ¢16 novényfajok, a flora §sszetétele s az ebben mutatkozé hasonldosdgok
¢és kiilonbségek alapjan, amelyben a kozos vagy eltérd fejlédési viszonyok tiikrozddnek,
novényfoldrajzi teriiletegységekre oszthatd. Az egységes fejlodéstorténetli legnagyobb
teriiletegységek a florabirodalmak, amelyeknek a teriilete az elszigetelddés okozta 6nalld
florafejlodés hosszatdl fiiggden igen valtozd lehet. A legnagyobb az egész északi félteke
mérsékelt ovi teriiletét magaban foglald holarktikus flérabirodalom, amely tovabbi, kisebb
teriiletegységekre oszthatd, s ezek egyiittesen hierarchikus rendszert alkotnak. A rendszer
kisebb egységei a régiok vagy florateriiletek, majd a floratartomanyok, floravidékek és
florajarasok.

A fentiek alapjan Magyarorszag teriilete a holarktikus florabirodalom kdzép-eurdpai
florateriiletébe tartozik, ahol nagyrészt Onallo floratartomanyt képez, a Pannoniai
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floratartomanyt. Eszakkeleten és nyugaton néhany peremteriilet mar a Karpatok (Carpaticum),
illetve a Keleti-Alpok (Noricum) flératartomanyahoz tartozik. Ez 6t floravidéket olel fel
(Alfold, Eszaki-kozéphegység, Dunantuli-kézéphegység, Dél-Dunantul, Nyugat-Dunantul).

Az Alféld floravidéke (Eupannonicum)

A floravidék északnyugati iranyban joval tulnyulik hatdrainkon, ahol a Bécsi-medence és a
Morva-mez0 tartozik hozza, valamint kelet és dél fel¢ is. E floravidék kozos tulajdonsaga, hogy
siksdg, amelynek floraja délkeleti szdrmazéasu, a pontusi florateriilettel mutat rokonsagot,
ugyanakkor hosszi elszigetelt fejlédése miatt sok bennsziilott fajjal rendelkezik. Eghajlatilag
tulnyomorészt az erddssztyepp-zonaba tartozik, de eredeti ndvénytakardjanak csak toredékei
maradtak fenn a mezdgazdasag térhoditasa kovetkeztében.

Az Alfold kialakulasa, foldtani és tajfoldrajzi jellemzése

Az Alf6ld az 1j 1d6 negyediddszakaban a pleisztocén korban keletkezett. Az Alf6ld teriiletét a
folyodk, és a sz¢€l alakitotta mai arculatara. A folydk a hegységek ldbanal hordalékkupokat és
elhagyott medreik mentén vastag iiledéket raktak le. Ilyen példaul a Nyirség, a Kiskunsag, a
Matra-alja, valamint a Biikkalja. A hordalékkupok anyagébdl a szél homokot halmozott fel
(Kiskunsag; Nyirség), mashol vastag losztakarot teritett szét (Mezdfold; Bacskai-loszhat;
Hajdusag; Maros-Koros koze; Nagykunsag).

Az Alféld domborzata

A teriilet tokéletes siksdg, a szintkiilonbségek elenyészéek. A felszint a folydk munkaja
alakitotta. Losz és homok boritja. Itt taldlhaté a Karpat-medence legmélyebb pontja, amiért egy
Tiszasziget-t6l kb. 2 km-re taldlhaté pont, és Gyalarét Ludvar nevl teriilete versenyez,
mindkettd tengerszint feletti magassaga 75,8 méter. Az Alf6ld magasabb pontjai szétszorva
helyezkednek el. Alfoldi homokvidékeken taldlhatok a nagytdj magasabb pontjai. A nyirségi
Hoportyd 183 méter, az Illancsi Olom-hegy 174 méter magas. A kiskunsagi homokhat északi
részének legmagasabb pontja a Pusztavacs kiilteriiletén fekvd Strazsa-hegy (150 méter). Az
Alfold legmagasabb buckai a Deliblat kornyékén huz6dé homokvidéken talalhatoak, itt a 210
méteres tengerszint feletti magassagot is elérik a homokdombok, ezzel 140 méterrel haladjak
meg a kornyezd teriiletek szintjét. Barabds kozségtdl északkeletre fekszik az Alfold
legmagasabb, nem homokvidékekhez tartozé pontja. A magyar-ukran hataron fekvd vulkani
szigethegy (Kaszonyi-hegy) 240 méter magas, ennek a hatdr magyar oldalén 1év6 legmagasabb
pontja a Batka-tanyatol északkeletre 1évé Barci-tet, amely 219 méter magas. A Tarpahoz
kozeli, 16szbe temetett vulkani rom (Tarpai Nagy-hegy) 154 méterre emelkedik.

. A Nyirség (Nyirségense)

A mészmentes, enyhén savanyu homoktalaju Nyirség eredetileg erdds t4j, a pusztai és
gyongyviragos tolgyesek (Festuco rupicolae-Quercetum és Convallario-Quercetum) hazija,
amely valtozatos homokpusztai, erdei és lapi vegetacionak nyujt otthont. A homoki gyepekre
jellemzdé magyar csenkesz (Festuca vaginata) mellett tdmeges a savanyu talajt jelzo eziistperje
(Corynephorus canescens) is. A nyirségi zart homoki gyepek sajatos értékei az egykor nagy
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egyedszamban viragzd pompas kokorcsinfajok, kozottiik is kiilonleges értéket képvisel a
bennsziilott magyar kokorcsin (Pulsatilla hungarica). A homoki tolgyesekben eléfordul az
eziist hars (Tilia tomentosa) is, aljndvényzetiik kora tavaszi ékessége az egyhajuvirag (Bulbo-
codium vernum). Az egykori kiterjedt lapvildg emlékét idézi Batorliget, amely olyan — ma
els6sorban északi elterjedésti, illetve magashegységi — maradvanyfajokat is Oriz, mint a
tézegeper (Comarum palustre), a zergeboglar (Trollius europaeus), valamint a piricsei Julia-
liget lapja, a tézegmohas babérfiizes nyirlap (Saliceto pentandrae-Betuletum pubescentis ¢és
Betulo pubescenti-Sphagnetum) legnagyobb hazai el6forduldsaval, a réti angyalgyokérrel
(Angelica palustris) és sok mas védett ritkasaggal.

. A Nyirség felszine

A Nyirség az Alfold egy kisebb résztaja. Felszinének kialakitasaban a folyok €s a sz¢l jatszottak
a legnagyobb szerepet. A folyok hordalékktpokat és elhagyott medreik mentén vastag iiledéket
raktak le. A hordalékkupok anyagabdl a sz¢él homokot halmozott fel. Jellemzd geoldgiai
képzddményei a 10sz, a barnafold, a kiillonb6zé homokformak, a futdbhomok, az agyag és a
tézeg. Atlagosan 20-50 m magasan emelkedik a Tiszantal sikja felé, a legmagasabb pontja a
Nyirbogat teriiletén taldlhaté Hoporty6, ami 183 méter magas.

. A Nyirség kialakuldsa

A foldtorténeti ujharmadiddszak végén, mar a pliocénben megkezdddott a Pannon-t6 folyovizi
iiledékkel torténd foltoltése. Az Alfold EK-i részének Gsvizrajzi képe alapveten eltért a
pleisztocén elején a jelenlegitdl. A karpati hegységkeretbdl az Alfoldre érkezd folyok
durvatormelékes {iiledékiiket mar a hegyldbi eldterek siillyedékeiben leraktdk. A hegylabi
hordalékkupot elhagyva a Tisza, - mellékfolyoival egyiitt - az akkori erdzidbazis felé, elobb
Szarvas-Csongrad, majd a Dunaval tortént egyesiilés utan a Dé¢l-alfoldi siillyedék iranyaba
tartott. Az also-pleisztocén elején tehat a Tisza-Szamos futdsirdnya a Nyirség teriiletén
keresztiil DNy-i iranyban huzodott, mig az E-i Karpatok feldl érkezé folyok, kozel E-D-i
iranyban folytak 4t a Nyirség-Hajdusag-Hortobagy teriiletén a Tiszaval torténd egyesiilésig. A
folyok a medence belsejében nagy kiterjedésti hordalékktp siksagokat épitettek, amelyek
anyaga az uralkodoan mérsékelten hiivos ¢€s csapadékos also-pleisztocénban elsésorban
kavicsos homok, durvahomok volt. A pleisztocén éghajlatvaltozasok soran a szarazabb hiivos
¢s hideg, kevésbé csapadékos iddszakokban jelentds vastagsagu agyag €s finomkozetliszt
rétegek rakodtak le.

A klimatikus, tektonikus okok miatt a hordalékkipok fejlddése nem volt folyamatos a
negyediddszak soran, a folyovizek részben bevagodtak sajat hordalékkupjukba, részben
hosszabb-rovidebb ideig elhagytak annak egy-egy részét, igy jelentds kiterjedési teriileteken
sziinetelt a folyovizi liledékképzddés. Az armentes térszineken hidroaerolit- €s talajképzodés
tortént.

A térszin emelkedése ¢és armentess¢ valasa utdn a hideg-szaraz glacidlis éghajlaton
megindulhatott a felsé-pleisztocén fluvidlis (folyovizi) eredetli finomszemcsés homok ¢és
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kézetliszt eolikus (szél altali) atformalasa. Az E-EK-i munkaképes szelek a magasabb térszin
fluvidlis iiledékanyagat konnyen erodaltak, és a mozgasba hozott anyagot néhdny tiz-szaz
méteres szallitds utan akkumuldcios formdkban halmoztdk f6l. A Nyirség eolikus
formakincsére elsésorban a szélbarazda-garmada-maradékgerinc komplexum formai
jellemzdek, azonban a D-i részen hangstlyos formaelemek a parabola- és szegélybukcék. (A
orfologiai jellemzdirdl €s a formakincs genetikai dsszefiiggéseirdl késobb részletesebben lesz
$70.)

A Nyirség a Gomori és Szolnoki—lis szerkezeti egységeken nyugszik. A kozépidotdl a
neogénig vulkanizmus volt jellemzd a térségre, egymas utan tobb vulkani ciklus is lezajlott, 2-
3 milli6 éves kiilonbségekkel. A Pannon-tenger iiledékeinek és az alatta huzodo 10-15 millid
éves tufarétegek hatara atlagosan 2000-2500 méter, néhol a 4000 méteres mélységet is eléri. A
pannoniai liledékrétegek vastagsdga a Nyirségben 1000-2000 méter kozott ingadozik. A
teriiletet az Alfold EK-i részén talalhato folyok toltotték fel, majd fel is szabdaltak a pliocénben.
Ekkor a Tisza és a Szamos a Nyirség déli részén folyt le.

A pleisztocén kdzepén a folyok a hegyvidékeken bevagddasnak indultak, majd hordalékktpot
kezdtek el épiteni. A nyirségi hordalékkup létrehozasaban a Tapoly, Ondava, Latorca, Borsava,
Tisza, Tur és Szamos folyok vettek részt. A pleisztocén végére a folyok harom {6 réteget hoztak
1étre, az elsO ezek koziil egy als6 70-80 m vastagsagu folyovizi homok, iszap és agyagfrakcio.
A masodik 3040 m vastag, folyovizi homokbdl, iszapbdl ¢és agyagbol valamint
kavicsrétegekbdl all, efolott talalhatd az 5—15 m vastagsdgii homokréteg.

A félig kotott homokteriiletek az wiirm eljegesedés utan alakultak ki, a Nyirség északi részén a
sz¢élbarazdak, deflaciés mélyedések, garmadak, maradékgerincek, a délebbi teriileteken pedig
a parabolabuckadk jellemzdek. A felszint napjainkban 16sz és futbhomok fedi, lerakodasukhoz
eltérd éghajlat €s novényzeti fedettség volt sziikséges. Azonban a ma lathaté formak az emberi
beavatkozéasnak koszonhetdek, mivel a 18. és 19. szazadi erddirtdsok miatt ujbol mozgasba jott
a futbhomok.

A Nyirség vizrajza

A Nyirség fontosabb folydi kozé tartozik a Keleti-fécsatorna, a Lonyai-fOcsatorna, a Tisza, a
Kraszna és a Szamos. A jelentOsebb allovizeik kozé tartozik a Vajai-t6, Batorligeti dslap,
Kallosemjéni 6smohos és a nyiregyhazi Sds-to.

Az 1800-as évek kozepéig a domborzati viszonyok sajatossagai miatt a Nyirség legnagyobb
része lefolyastalan volt. A csapadékos idékben a homokdombok kozotti mélyedésekben
Osszegyllt viz a terlilet nagy részén lehetetlenné tette a foldek miivelését. A helyzet rendezésére
1879-ben alakult meg a Nyirviz Szabalyoz6 Térsulat, s késziilt el a Nyirség vizszabalyozasanak
terve. A folyoszabalyozasok kovetkeztében ma mar a Nyirségnek egyetlen természetes
allapotban 1évé vizfolyésa sincs.
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. A Nyirség talaja

Jellegzetes homoki taj, amely a Kérpatokbol E-felél érkezd 6sfolyok hordalékabol épiilt fel,
majd a viz és a sz¢€l felszinformalo hatasara vette fel mai alakjat. A tilnyomorészt homokbol,
helyenként 16szbdl 4llo felszinen futéhomok, humuszos homok és kovarvanyos barna
erddtalajok képzddtek a magasabb térszineken, mig a buckék kozti mélyedésekben homokos és
iszapos réti talajok foglaljak el a teret, helyenként lapos réti talajokig elérehaladott hidromorf
jelleggel.

Kisvarda koriil és a Nyiregyhaza vonaltél NY-ra a 16sz6s homokon a csernozjomosodas
jellemzi a talajképzddést. A Debrecen—Matészalka vonal mint vizvélasztd egyben a felszin
domborzataban is eltérd képet mutaté két teriiletre osztja a felszint. E vonaltél E-ra a buckakozi
teriiletek keskenyebbek, mig D-re kiszélesednek, és tagas, réti talajokkal fedett volgyeket
képeznek. Kiilonbség van a buckakézi térségek iranyultsagaban is, mert az E-i részen kozel E—
D iranyuak, mig a vizvalasztotdl D-re fokozatosan DNY-i iranyt vesznek fel.

. A Nyirség éghajlata

A Nyirség éghajlata kontinentalis, teriilete hlivosebb, mint az AlIf6ld tobbi része, viszont az éves
napfénytartam nagyobb, 1975 ora. Az évi kozéphomérséklet 9,6-9,7 C°, az atlagos éves
csapadékmennyiség 583 mm. A hoétakards napok szama 40, a hotakaro atlagos vastagsaga 17—
18 cm. Az uralkodo szélirdny: E-i, EK-i és DNy-i.

. A Nyirség élovilaga
A Nyirség flordja

A természetes novénytakard a nyir és a tolgy volt, &m napjainkra csak a Nyirség teriiletének
10-12%-an talalhatunk tolgyerddket, helyette jellemzé az akac. A természetes vegetacid
csokkenésének oka elsdsorban a mezdgazdasagi termelés.

Jellemz6 tarsulasok:

o Erddtarsulasok: tolgy-koris-szil ligeterdok, fliz- és égerlapok, pusztai tolgyesek,
gyongyviragos tolgyesek

o Nyilt tarsuldsok: homokpusztagyepek, rétek, homoki legeldk

o Lagyszaruak: nadfélék, tézegeper, magyar kokorcesin, debreceni csormolya, réti
angelica
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D¢éli részének gyepteriiletein a csillagpazsit (Cynodon dactylon) a dominans faj Hajdusamson
térségében, de megtalalhatoak még az eziistperje (Corynephorus canescens), a sovany csenkesz
(Festuca pseudovina), a magyar csenkesz (Festuca vaginata) is.

A Nyirség faundja

A Nyirség teriiletén is jellemzdek a Magyarorszdgon elterjedt vadak: 6z, vaddisznd, roka.
Régcsaloi a mezei nytl, iirge, horesdg, egérfélék, valamint jellemzdek a kis termetii ragadozok,
példaul gorény, nyest, hermelin. A vizparti teriileteken jellemzdek a vizi életmodhoz k&tddo
allatok: vizimadarak, vidra, halak, békak. Kiilonlegessége a batorligeti fauna, mely jégkorszaki
maradvanyelemeket tartalmaz, pl. elevensziilé gyik.

Dél-Nyirség felszine

A felszini-felszinkozeli képzddmények a D-Nyirség és a Bihari-sik morfologiai adottsagaihoz
igazodoan valtozatosak. A nyirségi t4j altalanosan ismert tipusképzédménye a futbhomok. A
futohomok kifejlodése igen valtozatos. Altalanossagban az allapithatdé meg, hogy az
akkumulaciés formakincst teriileteken (a buckas térszineken) tobb méteres, a Nyirség
centrumaban, - Nyirbator-Nyiradony térségében - akdr 25-30 m-es vastagsagot is elérhet. A
homogén kifejlddés azonban ritka, a futbhomok rétegeket legtobbszor kdzetlisztes homok, vagy
kézetliszt rétegek tagoljak. A buckdk kozotti mélyedésekben és a deflacios térszineken e
futbhomok azonban joval vékonyabb, gyakran lepelhomokként telepiil.

A nyirségi savanyu ¢és semleges futohomok jellemzdje az, hogy szelvényében gyakran
talalhatok vordses, szinte agyagos homokcsikok, in. kovarvany rétegek. Ezek a néhany mm-
tél 35-40 cm-ig valtozo vastagsagu rétegek altalaban siirtin telepiilnek egymas alatt.

A nyirségi terlilet mélyebb térszinli nyirvizvolgyeiben és deflacios mélyedéseiben az
ontéshomok ¢és Ontésiszap alapkdzeten lapos réti talaj alakult ki. A felszinhez kozeli talajviz
hataséara sok esetben a szervesanyag-tartalmuk olyan nagy, hogy mar laposodast lehet észlelni.
Altalajukban gyakran taldlhatok kiilonb6z6 kivalasok. A meszes homoktalajoknal
mészkOpadot, mig a mésztelen szelvényeknél vaskivalasokat lehet azonositani. A réti talajok
mellett kisebb foltokban eléfordulnak a kotus talajok is, amelyek a teriilet legmélyebb részeire
jellemzoek.

A vizsgalt teriilet nem része a Hortobagyi Nemzeti Parknak

A Hortobagyi Nemzeti Park

A HNP hazank els6 és legnagyobb kiterjedésti nemzeti parkja. A védetté nyilvanito hatarozattal
1973-ban alakulhatott nemzeti parkké 52 ezer hektéros teriileten, amely a folyamatos bovitések
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¢s Osszevonasok révén ma mar tobb mint 82 ezer hektar védett teriiletet foglal magaba. A
kihirdetésének jogszabalyai az 1850/1972. és 1851/1972. szamt OTvH Koézlemények voltak,
melyeket tobb mddositas (11/1993 KTM, 6/1996 KTM, 3/1998 KTM) kovetett. A Nemzetkozi
Természetvédelmi Unid (IUCN) védett teriileteket osztalyozo rendszere Il-es kategdriaba
sorolta a nemzeti parkot.

A HNP Ujszentmargita Tilos-erdé erdérezervatumanak magteriilete (22,3 ha) fokozottan védett
teriilet (15/2000 KOM).

Az eredeti torzsteriiletet és az Ujszentmargitai erdét ill. legel6t (52.000 ha) a 2100/1980. szamu
OKTH kozlemény 1. pontja alapjan Bioszféra Rezervatumma nyilvanitottdk (UNESCO MAB
Program).

Egyes részei a 2436/1980. OKTH szdmu kdzlemény 8. pontja alapjan Ramsari Egyezmény alé
tartozo teriiletek. Ezek akkor pusztanévként keriiltek felsoroldsra a kdvetkezoképpen: Zam,
Pentezug, Angyalhdza, Hortobagyi Halastd, Tiszafiiredi Madarrezervatum TT, tovabba az
Egyek-pusztakocsi mocsarak TT-bol Hagymas, Jusztus és Feketerét.

Az UNESCO Vilagorokség Bizottsaga 1999. december 1-én a HNP tertiletét (akkor 74.820 ha-
t) felvette a Vilagorokség listara.

A teriilet rendeltetése

A HNP létesitésérdl szold6 dokumentumok alapjan a védetté nyilvanitott teriilet rendeltetése az
alabbiakban foglalhat6 6ssze.

Védje és fejlessze a puszta jellegzetes természeti értékeit, drizze a Hortobagy sajatos pusztai
tajképét, ndvény- és allatvilagat.

Biztositsa a Hortobagy kiilonleges madarvildganak haboritatlan fészkelését és vonulasat.
Természetes koriilmények kozott, hiteles formaban Orizze €s mutassa be a hagyomanyos pusztai
¢letformat, a kiveszofélben 1évO Osi magyar allatfajtakat és a Hortobagy kulturalis értékeit,
torténelmi emlékeit, tekintettel ezek kiemelkedd hazai és nemzetkozi jelentdségére.

A vizsgalt teriilet nem része a Hortobagyi Nemzeti Parknak (4.abra)
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A vizsgalt teriilet nem része a Natura 2000 halozatnak

5.2.2. NATURA 2000 TERULETEK BEMUTATASA

Az Eurodpai Uni¢ altal 1étrehozott Natura 2000 éléhely halozat egy olyan Gsszefliggd eurdpai
okologiai haldzat, amely arra hivatott, hogy a kozosségi jelentdségli természetes éldhely
tipusok, vadon €16 allat- és novényfajok védelmén keresztiil biztositsa a biologiai sokféleség
megovasat és  hozzajaruljon kedvezd oOkologiai allapotuk fenntartasahoz, illetve
helyreéllitdsdhoz. A Natura 2000 halozat az Europai Unid két természetvédelmi iranyelve
alapjan kijelolendd teriileteket — az 1979-ben megalkotott Madarvédelmi Iranyelv
(79/409/EGK) végrehajtasaként kijeldlendd kiilonleges madarvédelmi teriileteket és az 1992-
ben elfogadott El8hely védelmi Iranyelv (43/92/EGK) alapjan kijelolends kiilonleges természet
megorzeési teriileteket — foglalja magaba, amelyek magyarorszagi bevezetésének ¢és
alkalmazasanak jogi hatterét a 275/2004. (X. 08.) és a 269/2008. (XI. 18.) szami Kormany
rendeletek szabalyozzék. A kiilonleges madarvédelmi teriiletek kijeldlésének elsddleges célja,
hogy az adott teriilet kozosségi jelentdségli és kiemelt kozosségi jelentdségii jelold madarfajai
részben fészkeld és vonuld, részben csak vonuld allomanyai szdmara megfeleld fészkeld,
taplalkozé €s pihendhelyet nyajtson, ezaltal biztositsa a jel6l6 madarfajok fészkeld €és vonulo
allomanyainak megdrzését €s lehetdség szerint gyarapodasat.

A kiilonleges természet megdrzési teriiletek kijeldlésének elsddleges célja, hogy az adott
tertiletre jellemzd kozosségi jelentdségii és kiemelt kozosségi jelentdségi jelolo élohelytipusok
foltjainak kiterjedését ¢és oOkologiai allapotat (€l6lény egyilitteseik diverzitasat, jellemzo
fajosszetételét, dominancia-viszonyait) hosszabb tavon megoérizzék ¢és lehetdség szerint
gyarapitsak és javitsak. Tovabba elsddleges cél, hogy az adott teriiletre jellemzd kozosségi
jelentdségli és kiemelt kozdsségi jelentdségli jelold novényfajok €s rendszertanilag nem a
madarak osztdlydba sorolhato jelold allatfajok populacioi szaméara megfeleld éldhelyet
biztositson, ezaltal e jelold fajok életképes populdcidinak hosszabb tavii fennmaradasat és
lehetdség szerinti gyarapodasat szolgaljak.

Gyakorlati szempontbdl egy Natura 2000 éléhely héalozathoz tartozd kiilonleges természet
megorzesi teriileten tobb kozosségi jelentdségli €ldhely tipus is eléfordulhat. Ezek koziil nem
feltétlentil mindegyik jelold éldhely tipus, hiszen lehet olyan kozosségi jelentdségli ¢lohely
tipus, melynek az adott teriileten csak nem tipusos €s nem szamottevd kiterjedésti foltjai
fordulnak el6. Az adott éldhely tipust tehat nem azon a teriileten kell els6sorban megvédent,
hanem ott, ahol jelentds kiterjedésti, jo Okoldgiai allapotu, gyakorlati szempontbdl is
megvédhetd foltjai vannak. Hasonld a helyzet a ndvény és allatfajok esetében is, hiszen egy
adott, a Natura 2000 €l6hely haldzathoz tartozo teriileten egynél tobb kozdsségi jelentdségli és
kiemelt kozOsségi jelentOségli faj fordulhat eld. Ezeket relativ boritasuk és relativ
populdcidoméretiik alapjan négy kategdriaba (A, B, C, D) soroljadk. Az “A”, “B” és “C”
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kategoridba sorolt kozosségi jelentdségii €s kiemelt kozdsségi jelentdségli fajok az adott Natura
2000 ¢lohely jelold fajai, amelyek populacidinak megdrzése elsddleges célja az adott Natura
2000 ¢élohely kijelolésének, kialakitdsanak.

Az “A” kategoriaba tartoznak azok a jelold fajok, melyek orszagos allomanyanak, tobb mint
15%-a az adott Natura 2000 ¢él6helyhez kotddik fészkeldként, taplalkozoként vagy vonuldként.
“B” kategoriaba sorolhatok azon jel6l6 fajok, melyek orszdgos allomanyéanak 2-15%-a, és “ C”
kategoriaba azok, melyek orszagos allomanyanak kevesebb mint 2%-a kotédik az adott Natura
2000 ¢éldhelyhez. A “D” kategoriaba sorolt fajok olyan kozdsségi jelentdségli fajok, melyek az
orszagos allomanyhoz viszonyitva 2% alatti aranyban, de eléfordulnak fészkeld, vonulo, vagy
taplalkozé fajként az adott Natura 2000 teriileten, de nem jelol6 fajok, allomanyaik védelme,
megodrzése nem tartozik az adott Natura 2000 ¢ldhely kijelolésének indokai kozé. Az adott
Natura 2000 teriilet természetvédelmi kezelését nem ezen “D” kategoriaba sorolt fajok
okologiai igényei szabjak meg, hanem az “A”, “B” és “C” kategoridba sorolt jelold fajoké.
Kovetkezésképpen a “D” fajok allomdnyvéltozasa, legyen az akéar kedvezdtlen iranyt
allomanyvaltozas, nem veszélyezteti az adott Natura 2000 tertilet kijelolésének indokat, hiszen
a kijelolés indokat a jelolo fajok és jelold €lohely tipusok adjak. Fentiekbdl kdvetkezden egy
adott Natura 2000 teriiletre vonatkozo hatasbecslésiink csak az “A”, “B” és “C” kategoriaba
sorolt ¢l6helyekre €s fajokra gyakorolt varhato hatasokra tér ki, nem foglalkozik tételesen a “D”
kategodridba sorolt ¢l6helyekkel és fajokkal.

A vizsgalt teriilet nem része a Natura 2000 halozatnak (5.abra)
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5. ébra A vizsgalt teriilet nem része a Natura 2000 halézatnak

A vizsgalt teriilet nem része a Nemzeti Okoldgiai Halozatnak
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Nemzeti Okoldgiai Halozat bemutatdsa

Eurdpa természetes élohelyeinek jelentds része az emberi hasznositas és terhelés kovetkeztében
megsemmisiilt, illetve feldarabolodott. A fajok az eredeti allapotokhoz viszonyitva kis
foltokban megmaradt természetes és természetkozeli ¢l6helyekre szorultak vissza, illetve egy
részlik mesterséges vagy degradalt élohelyekre kényszeriilt. A védett teriiletekhez hasonloan a
megmaradt nem védett természetes és természetkdzeli ¢éléhelyek sem lehetnek elszigetelt
egységek, mivel kis kiterjedésiik miatt nem biztosithatjdk hosszi tavon az ¢€lovilag
fennmaradésat, nem akadalyozhatjak meg a fajok tovabbi eltlinését. Nyilvanvalova valt, hogy
az egyes teriileteket olyan funkciondlis rendszerben, 6koldgiai struktiraban kell értékelni és
kezelni, hogy a kisebb-nagyobb ¢léhelyek 0sszekapcsolasa valamilyen modon megvalosuljon.
Erre a szakmai megfontolasra az "6kologiai hal6zat" rendszerének elismerése épiilt, amely a
90-es ¢évek elején kulcsfontossagi szakmapolitikai hangsulyt kapott a nemzetkozi, de
kiiléndsen az eurdpai természetvédelem terén. El6szor 1993-ban, a maastrichti konferencian
meriilt fel egy eurdpai szintii dkologiai halozat létrehozasanak igénye Eurdpai Okologiai
Halozat (EECONET) néven. Komolyabb, allami szintii tdimogatast ez a kezdeményezés akkor
kapott, amikor az Europa Tandcs altal kezdeményezett Paneurdpai Bioldgiai és Téjdiverzitasi
Stratégiat a kornyezetvédelmi miniszterek koztilk Magyarorszag szoéfiai taldlkozdjan a
csatlakoz6 orszagok alairtak (1995. Szoéfia). A konferencian jovahagytak, hogy a Paneuropai
Okoldgiai Halézatot (PEEN) 2005-ig kell a résztvevd orszagoknak kijeldlniiik. 1999
4prilisdban Genfben elfogadtik a Paneurdpai Okoldgiai Halozat kialakitisara vonatkozd
iranyelveket. A PEEN lényegében az egyes orszagok okologiai haldzatabol tevédik dssze. A
Nemzeti Okologiai Halozat kijelolését a nemzetkdzi eszkdzok messzemend figyelembe
vételével végezték. A nemzetipark-igazgatosagok kozremiikodésével elkésziiltek az egyes
igazgatosagok illetékességi teriiletéhez tartozd regiondlis oOkologiai halozatok. Ezek
Osszeillesztésével sziiletett meg az orszagos haldzat 1:50 000 1éptéki digitalis adatbazisa.

Magyarorszagon a Nemzeti Okolégiai Halozat tervezése 1993-ban kezddddtt meg az IUCN
szervezésében. A most késziild, az dkologiai folyosok altalanos szabalyozasara vonatkozd
miniszteri rendelet pedig biztositja majd az ¢l6helyek, ¢letkozdsségek konkrét védelmén til a
kozottiik 1évé bioldgiai kapcsolat megdrzésének, fejlesztésének, rekonstrukcidjanak és
kialakitdsanak részletes jogi hatterét.

Az Okologiai haldzat védelmének jogi hattere

Az Okologiai halozathoz tartozo éldhelyek védelmének biztositdsa a magyar jogrendbe is
beépiilt.

Az oOkoldgiai hélozattal kapcsolatos rendelkezéseket, utalasokat tartalmaznak a kovetkezd
jogszabalyok:

1996. évi LIIIL. torv. a természet védelmérol (53. §)
2003. évi XXVI. torv. az Orszagos Teriiletrendezési Tervrdl (4., 9., 12., 13., 19. és 22.§-k)

132/2003. XII. 11. OGY hatarozat a II. Nemzeti Koérnyezetvédelmi Programrol
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46/1999. (I11.18) Korm. rendelet a hulldmterek, parti sdvok, a vizjarta, valamint a fakado6 vizek
altal veszélyeztetett teriiletek hasznalatardl €s hasznositasarol (6. §)
Az 6kologiai haldzat funkcionalis elemei

Magteriiletek:

Magteriiletnek nevezziik a héalozat foltszer(, tetszOleges kiterjedésii teriileteit, melyek ideélis
nagysag esetén a lehetd legtobb populacionak, illetve az ezekbdl felépiilo életkdzosségeknek
az ¢lohelyei €és genetikai rezervatumai.

Okolégiai folyosok:

A magteriiletek kozotti kapcsolatot a savos, folytonos éldhelyek, vagy kisebb-nagyobb
megszakitdsokkal jellemezhetd ¢éldhely-mozaikok, lancolatok, az tugynevezett Okologiai
folyosok biztositjak. Ezek az él6helyeket, élohely-komplexumokat kotik Ossze, egyben
biztositjak a génaramlast az egymastol elszigetelt populaciok kozott.

Pufferteriletek:

A magteriiletek és a folyosok koriill véddézonat (pufferzona) kell kijelolni, ahol még a
természetkozeli €l6helyek ardnya lehetdség szerint magas, feladatuk a magteriiletek és folyosok
védelme az esetleges kiils6 karos hatasoktol.

A vizsgalt teriilet nem része a Nemzeti Okolégiai Halbzatnak (6.abra)
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A vizsgalt teriilet nem része a Bioszféra-rezervatumnak
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Ember és bioszféra (MAB) program

Az UNESCO, az ENSZ Nevelésiigyi Tudomanyos ¢€s Kulturalis Szervezete, 1971-ben “Man
and Biosphere” (MAB), azaz “Ember és bioszféra” cimmel kutatasi programot inditott a
természeti kornyezet megdvasaért. A programot 1972. junius 5-én, a Stockholmban tartott,
“Ember ¢és bioszféra” cimet viseld6 ENSZ kornyezetvédelmi vilagkonferencian szentesitették a
résztvevd orszagok, valamint ezt a napot hatarozatukban a nemzetkozi kornyezetvédelem
vilagnapjava nyilvanitottak.

A vilagnap célja, hogy felébressze az emberekben a feleldsségtudatot, és ravezesse dket arra,
hogy mindenkinek tennie kell valamit a természetes, épitett, tdrsadalmi és belsd kornyezetiink
megovasaért és harmonikusabba tételéért.

A program keretében szamos orszadgban Un. bioszféra rezervatumokat jeloltek ki, melyek
1étesitésének {6 célja a Fold nagy Okoszisztéma-tipusait reprezentald, kiemelkedden értékes
teriiletek védelme, a rajtuk tapasztalhaté emberi és természetes folyamatok megfigyelése volt.

Azonban ezek a teriiletek nem csupan a természeti értékek konzervalasat szolgaljak. A MAB
program elsd izben hivta fel a figyelmet arra, hogy a természeti értékek megdrzése 6nmagéaban
nem elegendd, hanem tovabbi kiemelt cél az ember és természet kapcsolatdnak javitasa, a
fenntarthato fejlédés biztositasa érdekében.

Az 1995-ben Sevilla-ban megtartott nemzetkdzi bioszféra-rezervatum konferencia nyoman
megalkotott Sevillai Stratégia kinyilvanitotta, hogy a bioszféra-rezervatumok a tajak,
Okoszisztémak, fajok és azok genetikai sokféleségének megdrzésén kiviil szolgaljanak a
fenntarthat6 fejlodés modellteriileteiként is, tehat lokalis szinten segitsék el6 az olyan jellegli
gazdasagi fejlesztést, mely biztositja a kulturalis, szocidlis és 6kologiai javak fenntarthatosagat.
A Stratégia egyben alapité dokumentuma a bioszféra-rezervatumok vildghalozatanak (World
Network of Biosphere Reserves).

Ezt az eredeti céloktol eltérd, a természetben €16 embert, és a fenntarthatosag alapelveit sokkal
jobban eldtérbe helyez6 szemléletet fejlesztette tovabb az UNESCO MAB Programjanak {6
mellett mar részletes ajanlasokat is megfogalmazott a programban résztvevo orszagok szamara
a bioszféra-rezervatum teriiletek kialakitadsaval, fenntartasaval, koordinalasaval kapcsolatban,
valamint sokkal nagyobb hangsulyt helyezett a MAB teriiletek f6 funkcidinak (megdrzés,
fenntarthato fejlédés, kutatds-oktatas) megvalositasara a zonarendszer kialakitasa révén.

A Madridi Akcidterv idészaka alatt szamos 1) MAB teriiletet jeloltek ki, valamint tovabb
folytatodott a (Sevillai Stratégidban mar korabban is megjelend) ketté-vagy tobb orszag
egylittmiikddésével, kozos nevezésével 1étrejové Gn. hataron atnyuld bioszféra rezervatum
kezdeményezések megvalositasa.

Hosszas el0készitd munka utan elkésziilt az UNESCO kovetkez6 iddszakra (2015-2025) sz6lo
stratégidja, mely kijeloli a program fejlédésének legfontosabb irdnyat. Ennek végleges
valtozatat 2015-ben fogadta el az UNESCO. A Stratégia feladatainak végrehajtasat eldsegitd
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un. Limai Akcidtervet (2016-2025) 2016 tavaszan, Limaban fogadta el az UNECO MAB
Kormanykdozi Koordinécios Bizottsag.

Fontos kiemelni, hogy egy bioszféra-rezervatum addig tarthatja meg nemzetkdzileg kiemelt
MAB teriilet statuszat, amig megfelel az UNESCO MAB Keretiranyelv eldirasainak. Az

crer

keretében kikertlnek a haldzatbol.

Bioszféra-rezervatumok Magyarorszdagon

Magyarorszag, mint UNESCO-tagorszag 1970-ben az elsdk kozott csatlakozott az induld
programhoz. A hazai feladatok meghatdrozasara és irdnyitasara megalakult a Magyar MAB
Nemzeti Bizottsdga a Magyar Tudomanyos Akadémia égisze alatt. Az UNESCO Magyar
Nemzeti Bizottsdga (a tovabbiakban: UMNB) mellett ez a testiilet tevékenykedik a hazai
bioszféra-rezervatumokkal kapcsolatban mind a mai napig. A MAB program nemzetkdzi
tandcsanak alakulo iilésén, 1971-ben 14 kutatasi és oktatasi programot hataroztak meg, melyek
koziil konkrétan a MAB teriiletekre a 8. projekt lett kijelolve “A természetes teriiletek és
genetikai anyaguk meg0Orzése” cimmel. Minden bioszféra-rezervatumban kijeldltek un.
“magteriileteket”, amelyekben a természetes folyamatok megfigyelése folyik, ezek védelmére
“pufferzonak” szolgalnak, utdbbiakat pedig ‘“adtmeneti zonak™ kapcsoljak a nem védett
teriiletekhez. A puffer- és atmeneti zénakban lehet tanulminyozni a humén hatdsok
kovetkezményeit, ehhez a magteriiletek szolgéltatjdk az  Osszehasonlitdsi alapot.
Magyarorszdgon jelenleg hat bioszféra-rezervatum taldlhato. Az Aggteleki bioszféra-
rezervatum, a Fert6-tavi bioszféra-rezervatum, a Hortobdgyi bioszféra-rezervatum, a
Kiskunsagi bioszféra-rezervatum ¢€s a Pilisi bioszféra-rezervatum, melyek 1étesitését 1979 és
1981 kozott fogadta el az UNESCO MAB Titkarsaga. A hatodik teriilet a jelenleg mar
otoldaliva béviilt Mura—Drava—Duna Hataron Atnyalé Bioszféra-rezervatum, melynek
jelolését 2021-ben fogadta el az UNESCO.

Hortobagyi Bioszféra-rezervatum

A Magyarorszag egyik jellemzd tdjegységén, a Hortobagyon fekvd, 1979-ben bioszféra-
rezervatumma nyilvanitott teriilet kissé tulnyulik a jelenlegi Hortobagyi Nemzeti Park hataran
(154 591 ha). A Hortobagy Europa legnagyobb 0sszefiiggd, szikes talaju teriilete. Jellegzetes
szikes ¢l6helyei, valamint a hatalmas vonulé eurdpai madarcsapatok szamara nyujtott kiterjedt
pihend- ¢és taplalkozo teriiletek indokoltak a bioszféra-rezervatum kijeldlését. A térség egy
iddszakos folyoartéri siksadg, melyen a talajok Na-s6 felhalmozddasa mar a felsé-pleisztocén
kor 6ta folyamatos, bar a XIX. szdzad masodik felében lezajlott folydszabalyozas jelentds
befolyassal volt a szikes talajok tipusara és kiterjedésére. A teriilet éghajlati szempontbol
kontinentélis erddsztyepp-kliméju.
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A vizsgalt teriilet nem része a Bioszféra-rezervatumnak (7.abra)

069/31,063/13
hrsz

EPSGA00 - MOTZ | B0V
£ ES01E4. 9914176024 ¥ J9BH08.0 1981 IB4ST0

Forras: http://web.okir.hu/map
7.4bra: A vizsgalt teriilet nem része a Bioszféra-rezervatumnak

A vizsgalt teriilet nem része a Ramsari teriileteknek

Ramsari Egyezmény

Hivatalos nevén az egyezmény a nemzetkozi jelentdségli vizes ¢l6helyekrdl, kiilondsen, mint a
vizimadarak ¢él6helyeir6l a természetvédelmi allamkoézi megallapodasok legrégebbike.
Szazadunk mésodik felében a vizes ¢l6helyek atalakitasanak, pusztulasanak felgyorsulo liteme
eredményezte azt a nemzetkozi 6sszefogast, mely az egyezmény létrehozasdhoz vezetett. Tobb
mint Otven éves torténete soran az egyik legdinamikusabban fejlédé nemzetkozi
természetvédelmi egyezményként fokozatosan szélesitette ki tevékenységét €s a jelenleg 171
alair6 orszag, szamos nemzetkozi partner tdrsadalmi szervezet (BirdLife International, WWF
¢s az IUCN), valamint mas egyezményekkel kiépitett miikodd kapcsolatrendszer feljogositja,
hogy a vizes ¢él6helyek, valamint a vizi 6koszisztémak megoérzése érdekében globalis szinten
Iépjen fel. Eredetileg a rohamosan csokkend vizimadar-allomanyoknak kivantak a csatlakozo
orszagok védelmet biztositani. A tapasztalatok azonban hamar ravilagitottak arra a tényre, hogy
onmagaban az ¢l6helyek védelme nem elegendd, magat az 6kologiai rendszert kell megdrizni,
amely képes az ott el6fordulo fajok eltartasara.

»Wetland,,-nek, azaz vizes él0helynek nevezziik azokat a teriileteket, ahol a természeti
kornyezet és az ahhoz tartozd ndvény- €s allatvildg szamara a viz az elsddleges meghatarozo

Olda|43



tényezd. Ahol a talajviz szintje a felszin kozelében van, vagy ahol a talaj id6szakosan vagy
allandodan vizréteggel boritott, sokfelé megtalalhatok.

A vizes ¢lohely fogalom magyar értelmezése alapjan mindazokat a viztereket vizes
(szemiakvatikus) ¢€lohelynek kell tekinteni, amelyekben kozépvizallas esetén az atlagos
feliiletaranyos vizmélység a 2 m-t nem haladja meg. Abban az esetben, ha a feliiletaranyos
vizmélység 2 m-nél nagyobb, akkor a vizes €¢l6helyek tipikusan szegély (6koton) jellegliek, s
ezért ilyenkor a medernek csak azt a részét lehet vizes él6helyekhez tartozonak venni, ahol a
meder feliiletének (allovizeknél) vagy mindkét oldali partszegélyének (vizfolyasoknal),
legalabb az egyharmadat hinar- és/vagy mocsari novényzet boritja (elsdsorban allovizeknél),
illetve kifejezetten partszegélyi ndvényallomanyok (hinarasok, mocsari és/vagy magaskords
novényzet, égeresek, bokorfiizesek) kisérik (féleg vizfolyasoknal). (Tardy (szerk.), 2007).

Az egyezmény legfontosabb célja a vizes ¢lohelyek megorzése, fenntarthaté vagy bolcs
hasznositasuk eldsegitése és az erre vonatkoz6 megfeleld jogi, intézményi és egylittmiikodési
keretek biztositasa. A vizes él6helyek eréforrasainak hasznositadsat olyan médon célozza meg,
melyek egytttal azok okoldgiai jellegét nem befolyésoljak, tehat a rovid tavu kizsdkmanyolas
helyett a hosszabb tavi, fenntarthato hasznositas a célja.

Valamennyi csatlakozo allamnak alapkotelezettségeket kell teljesitenie. Az elsd ¢és
legfontosabb kdvetelmény a tagorszagok szamara, hogy legalabb egy vizes éldhelyet jeldljenek
a Nemzetkozi jelentoségii vizes élohelyek jegyzékére, mas néven a Ramsari Jegyzékre. Jelenleg
tobb mint 2.416 vizes él6hely szerepel a listan, melyek kiterjedése meghaladja a 254 millié
hektart. Mivel a vizes €él6helyek egyezmény altali megfogalmazasa meglehetdsen tag, ezért még
az igen kis teriileti vagy specialis foldrajzi adottsagl orszadgok is képesek ezt a kitelezettséget
kielégiteni.

Magyarorszdg 1979-es csatlakozéasat kovetden jelentds szamu vizes élShelyet jeldlt a
Nemzetkozi jelentdségili vizes él6helyek jegyzékére. Ezt kdvetden 1989-ben, majd 1997-ben,
2001-ben, 2003-ban, 2006-ban, 2008-ban ¢és 201 1-ben keriilt sor ismét teriiletek jelolésére, igy
jelenleg 29 hazai vizes éldhely talalhatdé a Ramsari Jegyzéken, Osszesen 260 668 hektar
kiterjedéssel. A magyarorszagi ramsari terliletek a Karpat-medence szinte valamennyi jellemzo
vizes ¢€lOhely tipusat magukba foglaljak: tavakat, mocsarakat, szikes tavakat, lapokat,
holtagakat, folydszakaszokat, nedves réteket, valamint ember alkotta halastavakat, viztaroldkat.
A nemzetkdzi jelentdség korabbi feltételei alapjan bizonyos teriiletek egyszerre tobb
kritériumot is kielégitve kertiltek fel a listara. A legtobb kritériumnak megfelel6 teriiletek kozé
tartozik a Réba-volgy (7 kritérium), a Felsd-Tisza, a Hortobagy, a Kardoskuti Fehérto, a
Rétszilasi-halastavak, a Balaton és a Kis-Balaton (6-6 kritérium). A tobbi hazai ramsari teriilet
is legalabb 3 kritériumot elégit ki.

A ,rendszeresen eléforduld 20.000 vizimadar” feltételt Magyarorszag ramsari teriileteinek fele
elégiti ki, melyek a Hortobagy, Kardoskuti Fehértd, Kis-Balaton, Tatai-tavak, Fert6-to,
Pusztaszeri Tajvédelmi Korzet, Nyirkai-Hany, Balaton, Bodrogzug, Rétszilasi-halastavak és
Biharugrai Tajvédelmi Korzet ramsari teriilet. A jelentdsebb vizimadar csoportosuldsokat
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foként a vadlud- és réce fajok, valamint a daru atvonul6 allomanyai adjak. A Balaton Ramsari
teriiletnél megjegyzendd, hogy a t6 kiilonlegesen jo feltételeket biztosit a vandorld récék és
ludak szamara, viszont a nyari honapokban nem elégitené ki a nemzetkozi jelentdség
kritériumat, emiatt nemzetkozi jelentdségli helyzete szezonalis, oktober 1-t6] aprilis 30-ig tart.

A hazai feladatok minél jobb végrehajtasa érdekében a Kornyezetvédelmi és Viziigyi
Minisztérium nemzeti bizottsdgot hozott 1étre 1995-ben. Ez a testiilet a vizes éldhelyek
védelmében, hasznositdsaban érdekelt minisztériumok, hatdésagok, kutatdintézetek, egyetemek,
valamint természetvédo tarsadalmi szervezetek és a gazdalkodé szféra képviseldibal all.

Az alapkotelezettségbdl adodd tovabbi feladatok egyik legfontosabb része nemzetkozi
jelentdseégli vizes ¢élohelyek természetvédelmi célu kezelése. Ezen a téren Magyarorszag jo
helyzetben van, mert valamennyi teriileten a kezelési tervek kidolgozasat megkezdték, és
jelentés hanyadukon mar végrehajtas alatt vannak. Az egyezmény iranyelvei alapjan
kidolgozott kezelési tervek jellemzdje, hogy vildgos, logikus szerkezete sorra veszi az adott
teriilet jellemzdit, értékeit, majd az altalanos célokon keresztiil megadja, hogy rovidtavon mit
kell elérni. Nagyon fontos résziik az okologiai jelleg allando ellendrzése (monitorozasi
tevékenység), és a kezelési terv rendszeres id6szakonként valé feliilvizsgalata.

A vizsgalt teriilet nem része a Ramsari teriileteknek (8.dbra)

N A ; 069/31,063/14
: hrsz

EPSGIII00 - HOS2 | B0V
X BULO4.05141 76014 '] 2586080156 1I6438

Forras: http://web.okir.hu/map
8.abra: A vizsgalt teriilet nem része a Ramsari teriileteknek
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5.2.3.

VIZSGALATI MODSZER

Megfigyelésiink és felvételezésiink a sertéstartd telep bovitését szolgald teriiletekre €s annak
kozvetlen kornyezetére terjedt ki. A teriiletet 6szi aszpektusban bejartuk, fajlistat készitettiink.
A fajok megnevezésénél mindig az Uj magyar fiivészkonyv (2009) érvényes taxon neveire
tamaszkodtunk. A conologiai felvételezések eredményeit, tovabba a fajok jellemzdit és
mutatoit szintetikus conoldgiai tabellaban (2-3.tablazat) foglaltuk 6ssze. A fajok életforma,
floraelem tipusait, természetvédelmi értékkategoriait (TVK), Vizhaztartas W), Talajreakcio (R)
igényeit oszlopdiagramon éabrazoltuk (9.-14.abra). A tarsulasok meghatarozasanal, valamint

besorolasanal a Borhidi Attila Magyarorszag ndvénytarsulasai (2003) hatarozot hasznaltuk. A

fauna meghatarozasa sajat és az ott dolgozok megfigyelése alapjan tortént.

Floraelemek:

adv.: adventiv

amphatl.: amphiatlantikus
afr.: afrikai

cirk.: cirkumpoldris

TVK (Természetvédelmi
értékkategoriak)

Természetes allapotokra
utalo

KV: fokozottan védett fajok
V: védett fajok

E: tarsulédsalkoto fajok

K: kisérd fajok

TP: pionir fajok

Degradaciora utalo

TZ: természetes zavarastiird
GY:gyomfajok

A: adventiv fajok

G: gazdasagi novény

T (Hohaztartas)
0 =nem jellemzd

1 = tundra
2 = erd0s tundra
3 =tajga

4 = ti- és lomblevelli elegyes
erdok

eu.: europai

eua.: eurazsiai
euszib.: euroszibériai
kont.: kontinentalis
koz-eu: kozép-europai

Eletforma

MM: fak

M: cserjék

N: félcserjék

Ch: torpecserjék

H: lagyszara

G: gumés, hagymas, gyoktorzses
TH: kétéves lagyszara

Th: lagyszaru, évente tobbszor is
csirazik

E: fakon €16

HH: vizben atteleld

W (Vizhaztartas)

0 = extrém szaraz

1 =igen szaraz

2 = szaraz

3 = mérsékelten szaraz
4 = mérsékelten tide

5 =1ide

kozm.: kozmopolita
med.: mediterran
pont.: pontusi
szmed.:szubmediterran
sztrop.:szubtropusi

A tarsulasok
besorolasa

(Simon, 1992; Borhidi,
1998):

GYT: gyomtarsulas
TT: természetes
tarsulas

VT: védett tarsulas

PT: pionir tarsulés

R (Talajreakcio)

1 = savanyt

2 = gyengén savanyu
3 = kozel semleges

4 = enyhén meszes

5 = meszes, bazikus
0 =nem jellemzd
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5 = lomberdo klima 6 = mérsékelten nedves

6 = szubmediterran 7 = nedves

lomberdd 8 = mérsékelten vizes
7 = mediterran, atlanti 9 = vizes

orokzold erdd 10=igen vizes

A szamhoz irt 11=vizi

,,a~ = atlantikus,
..k’ = kontinentalis

1.tablazat: Floraelem,életforma, TVK, talaj,viz,h6igény jelmagyardzat

Az okologiai hatdasbecslés targyat képezé Lakatos Antal tulajdonaban lévé Hajduhadhaz
063/4,069/15 hrsz sertéstelep bovitését szolgalo 069/31 és a 063/13 hrsz. teriiletet és
kornyezetét a kovetkezokben ismertetem

A Hajduhadhaz 069/31 és a 063/13 hrsz. teriiletet a felvételezés alapjan a kovetkez6 tarsulassal
azonositottam.

1. trsulas: beruhdzassal érintett teriilet

Amarantho-Chenopodietum albi (Morariu 1943) So6 1947

(Sz6rds disznoparéj-fehér libatop tarsulés)

A kotott és kozépkotott talajokon miivelt kapaskulturdk gyomtarsulésa.

Tomeges, tarsuldsalkotdo fajai a fehér libatop (Chenopodium album), valamint a szoros
disznoparéj (Amaranthus retroflexus) €s a mezei szulak (Convolvulus arvensis). Jellemz6 fajok
tovabba a csikos és pokolvar-libatop (Chenopodium strictum, hybridum), valamint a fehér és
karcsu disznoparéj (Amaranthus albus, chlorostachys).

Allandé kiséréi a porcsin (Portulaca oleracea), a tarlovirag (Stachys annua), a csillagpazsit

(Cynodon dactylon) valamint a zold és ragad6s muhar (Setaria viridis, verticillata)

OIda|47



Lakatos Antal e.v. tizemelte
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A beruhazassal érintett teruletek
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Lakatos Antal e.v. izemeltetésében 1évé Hajdahadhaz 063/4, 063

A Hajduhadhdz 069/31 ¢és a 063/13 hrsz. ndvénnyel boritott teriiletén talalhaté fajok

felvételezés alapjan

14, 069/15, (

srnyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kérnyezethasznalati engedélyké

169/31 hrsz. alatti sertéstelep bovitéséne

relme

Tudomanyos név Magyar név TVK | Eletforma | Floraelem | T
Asclepi ) Ko6zonséges GY q d s
sclepias syriaca adv
Pias Sy selyemkoro
Consolida regalis Mezei szarkalab GY Th eua 7
Ch di .
en.op odium Pokolvar libatop GY Th eua-(med) | 6
hybridum
Thlaspi arvense Mezei tarsdka TZ Th eua-(med) | 5
T .
ara.xacum Pongyolapitypang GY H eua-(med) | O
officinale
Achillea millefolium | K6zonséges cickafark TZ H kozm Sk
Agropyron repens Kozonscges GY G cirk 5
gropy P tarackbuza
Amaranthus o 4.
Sz6r6s disznoparé] GY Th kozm 0
retroflexus
Ambrosi .
" ro's?a ) Uromleveld parlagfii GY Th-TH kozm 0
artemisiifolia
Arctium lappa Ko6zonséges bojtorjan GY TH eua 5
Artemisia vulgaris Fekete iirom GY H (Ch) eua Sk
Calystegia sepium Sovényszulak K H kozm 5
Carduus crispus Fodros bogéancs K TH eu 5
Chenopodium album | Fehér libatop GY H kozm 5
Cichorim intybus Mezei katang GY Th eua-med 7
Cirsium vulgare Kozonséges aszat GY TH eua 6
Convol.vulus Apro szulak GY H-G kozm 0
arvensis
Cynodon dactylon Csillagpazsit TZ G H) kozm 6k
Digitaria s
o Pirdk ujjasmuhar GY Th kozm 0
sanguinalis
Erigeron annuus Egynyari seprence TZ Th-TH-H adv 0
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Lakato!

s Antal e.v. tizemeltetésében lévé Hajduhadhaz 063/4, 063

14, 069/15, (

srnyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kérnyezethasznalati engedélyké

169/31 hrsz. alatti sertéstelep bovitésének

relme

Galinsoga

) Kicsiny gombvirag GY Th kozm 6

parviflora
Glechoma i ,
hederacea Kerek repkény K H (Ch) eua 5
Oxalis corniculata Sziirke madarsoska GY H kozm 0
Plantago major Nagy utifii GY H eua Sa
Polygonum , -

, Madarkesertifii GY Th kozm 0
aviculare
Portulaca oleracea | Kovér porcsin GY H kozm Sa
Setaria viridis 7Z61d muhar GY Th eua 6k
Avena fatuna Héla zab GY Th eua 6
Urtica dioica Nagy csalan TZ H kozm 5
Phytol o

Y 0_ aeed Amerikai alkormos GY Th kozm 6
americana
Chelidoni

etidonim Vérehulld fecskefii | GY H eud | 5k
majus
Trifolium repens Fehér here TZ H kozm Sa
Trifolium pratense | Réti here TZ H eud- 5

p (med)
Anchusa officinalis | Orvosi atracél GY TH-H eu 6a
Melandrium album | Fehér mécsvirag GY Th-TH | eud-med | 5
Hordeum murinum | Egérarpa A Th D-eua 6
Vicia cracca Kaszanylg biikkony | TZ H cirk 5
. , eua-
Lactuca serriola Keszegsalata GY Th-TH 7
(med)

2. tablazat: A beruhazassal érintett teriilet ndvényfajainak jellemzdi és mutatoi
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A Hajduhadhaz 069/31 és a 063/13 hrsz. teriilet fajainak megoszlasa TVK értékkategoriak
szerint (9.4bra)

Novényfajok TVK értékkategoriak szerinti megoszlasa

30

25

20

Egyedszam

FV \% E K TP TZ GY A G

9.4bra: Teriilet novényfajainak TVK értékkategoridk szerinti megoszlasa

A Hajdthadhaz 069/31 és a 063/13 hrsz. teriilet fajainak fléraclem szerinti megoszlasa (10.4bra)

Novényfajok floraeclem szerinti megoszlasa
16

14

[
o

Egyedszam
[e)} [0

D

kozm eua cirk adv D-eud eu

10.abra: A teriilet novényfajainak fléraclem szerinti megoszlasa
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A Hajduhadhaz 069/31 és a 063/13 hrsz. teriilet fajainak vizhaztartds szerinti megoszlasa
(11.4bra)

Novényfajok vizhaztartas (W) szerinti megoszlasa
16
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11.4bra: A teriilet novényfajainak vizhaztartas szerinti megoszlasa

A Hajduhadhaz 069/31 és a 063/13 hrsz. teriilet fajainak talajreakcid szerinti megoszlasa
(12.abra)

Novényfajok talajreakcio (R) szerinti megoszlasa
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12.4bra: A teriilet novényfajainak talajreakcio szerinti megoszlasa
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Lakatos Antal e.v. tizemeltetésék

lévé Hajduhadhaz 063/4.
kornyezeti hatdsvizsgalati dokumentaci6ja és

/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bovitésének

es kornyezethaszndlati engedélykérelme

A Hajduhadhaz 069/31 és a 063/13 hrsz. beruhdzassal éritett teriiletet 6vezd erddrészleteket
felvételezés alapjan a kovetkezd tarsulassal azonositottam.

2. tarsulas: Erdé miivelési agu teriilet
Akacosok

Igen elterjedt kultirerddk, amelyek az akacgyokér rizobiumanak (Rhizobium leguminosarum)
adaptacidja kovetkeztében 0Onalld nitrogénkotésre és ennek kovetkeztében a termdhely
tapanyagviszonyainak aranylag gyors megvaltoztatasara képesek. Az akac lombja igen gazdag
nitrogéntartalmu vegyliletekben, ezért az avarja igen gyorsan bomlik, s ez a talaj felsd rétegében
nitrogén-talkinalatot idéz eld. Ezt, valamint az akac késdi lombfakadédsa miatt el6allo kedvezo
tavaszi fényviszonyokat az egyéves nitrofil gyomok gyors aszpektus valtasokkal aknazzak ki.
Mivel az akac vizigénye, illetve szarazsagtlirése igen tag hatdrok kozott mozog, az altala
kialakitott ndévénytarsulasok igen széles termdhelyi valtozatossagot birnak el, és az

aljndvényzetiikben is tobb gyomndvényzeti osztaly fajai jatszhatnak meghatarozo szerepet.

A beruhdzassal éritett teriiletet 6vez6 erdOrészlet

A Hajdthadhaz 069/31 és a 063/13 hrsz. beruhazassal éritett teriiletet vezd erddrészletek fajai
a felvételezés alapjan (3.tablazat)
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emeltetésében 1évé Hajdahadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 0

atasvizsgalati dokumentaciéja és egységes ko

Tudomanyos név Magyar név TVK | Eletforma | Fléraclem | T
Agropyron caninus | Szalkas tarackbuza K H eua 5
A th . .

Parantius Sz6ros disznoparé; GY Th kozm 0
retroflexus
Ambrosi. .

" ro‘sia . Uromlevelu parlagfii GY Th-TH kozm 0
artemisiifolia
Asclepias syriaca | Selyemkord GY G adv. 5
Bromus sterilis Meddé rozsnok GY Th eua 7
Celtis occidentalis | Nyugati ostorfa G MM adv. 5
Chelidonium majus | Vérehullo fecskefii GY H eua 5k
Cirsium vulgare Ko6zonséges aszat GY TH eua 6
Di, .

ZR sc?cus Hé¢jakat macsonya GY TH eua-(med) | 7
laciniatus
Elaeagnus Keskenyleveli
angustifolia ezlistfa
Equiesetum Mezei zsurl6 GY G cirk 0
arvense
i

rigeron . Betyarkoro GY Th-TH kozm 0
canadensis
Fallopia . v o ,

Sovény kesertifii GY Th eud-med | 5
dumetorum
Fraxinus excelsior | Magas koris K MM eu 5
Humulus lupulus Felfuté komlo TZ H cirk 5
Prunus padus Kései meggy K MM eua. 5
Prunus spinosa Kokény TZ M eua-med | Sa
R

Que'rcusp s Gyeplirdézsa TZ M eu-(med) | Sa
canina
Robini -

Ob”,ﬂa pseudo Fehér akac GY MM adv 5
acacia
Sambucus ebulus Gyalog bodza GY H D-eud Sa
Sambucus nigra Fekete bodza GY MM-M eu Sa
Silene latifolia Fehér mécsvirag GY Th-TH eua 5
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Solid .
onaaso ) Kanadai aranyvessz6 A H adv

canadensis
Stellaria media Tyukhur GY Th-TH kozm
Urtica dioica Nagy csalan TZ H kozm
Verbascum Sz06sz0s

TZ TH d
phlomodies okorfarkkoro me

3. tablazat: A telepitett akacos novényfajainak jellemzdi és mutatoi

A Hajdtihadhaz 069/31 ¢és a 063/14 hrsz. beruhazassal éritett teriiletet vezo erdé miivelési agu

akacos fajainak megoszlasa TVK értékkategoriak szerint (13.4bra)

szerinti megoszlasa

Telepitett akdcos ndvényfajainak TVK értékkategoridk
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13.4bra: Akéacos novénytajainak TVK értékkategoriak szerinti megoszlasa

A Hajdthadhaz 069/31 és a 063/14 hrsz. beruhdzassal éritett teriiletet 6vezd erdd miivelési agu
akacos fajainak floraelem szerinti megoszlasa (14.4bra)
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Telepitett akdcos novényfajainak fléraclem szerinti

[uny
N

megoszlasa

[any
o

0o

Egyedszam
[e)}

IS

D-eua

kozm adv cirk eua

med

14.abra: Akacos novényfajainak floraelem szerinti megoszlasa

A teriiletre jellemzo, megfigyelt allatfajok

Balkani gerle Hazi veréb
Tudomanyos név Magyar név Védettség
Aglais urticae Kis rokalepke
Anax imperator Orias szitakotd
Araneus sp. Keresztespok
Coccinella septempunctata Hétpettyes katica
Gryllus campestris Mezei tiicsok
Inachis io Nappali pavaszem \Y
Lycaena phloeas Kis tiizlepke
Netocia ungarica Magyar viragbogar A%
Polyonimatus icarus Ko6zonséges boglarka
Tettigonia viridissima 761d lombszocske
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Tetramorium caespitum

Gyepi hangya

Tettigonia viridissima

7Z01ld lombszocske

Mantis religiosa

Imadkozo saska

Vanessa atalanta

Atalanta lepke

Vanessa cardui

Bogéncslepke

Tudomanyos név Magyar név Védettség
Circus aeruginosus Barna rétihéja \Y
Corvus frugilegus Vetési varju \Y
Fringilla coelebs Erdei pinty A%
Motacilla alba Barazdabillegetd

Buteo buteo Egerészolyv A%
Passer domesticus Hazi veréb Vadaszhato
Phoenicurus ochruros Hazi rozsdafarka \Y
Turdus merula Fekete rigd \Y
Phasianus colchicus Féacan Vadaszhato
Hirundo rustica Fiisti fecske A%
Streptopelia decaocto Balkani gerle Vadaszhato
Sturnus vulgaris Seregély EU
Pica pica Szarka Vadaszhato
Tudomanyos név Magyar név Védettség
Hyla arborea 761d levelibéka \Y
Lacerta agilis Fiirge gyik \Y
Tudomanyos név Magyar név Védettség
Capreolus capreolus Oz vadaszhat6
Lepus europaeus Mezei nyul vadaszhat6
Microtus agrestis Csalitjaré pocok

Microtus arvalis Mezei pocok

Mus agrarius Mezei egér

Talpa europaea Ko6zonséges vakond \Y
Vulpes vulpes Voros roka vadaszhat6

6. tablazat: A teriilet allat fajai, és védelmi helyzete

A fajok védettsége:  FV: fokozottan védett

V: védett
EU: az Eurdpai Unidban jelent0s faj
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5.2.4. A TERULET OKOLOGIAI JELLEMZESE

Az okologiai hatasbecslés targyat képezd, Lakatos Antal tulajdondban 1évé Hajduhadhéz
063/4, 069/15 hrsz. sertéstelep a telepiilés kiilteriiletén helyezkedik el. A meglévo sertéstelep
bovitése a Hajduhadhaz 069/31, 063/14 hrsz. teriileteken valdosul meg. Mezdgazdasagi
miivelési agu teriiletekkel és erdésavokkal hatarolva, mely a Panndniai flératartomanyon beliil
az Alfold floravidék Nyirség florajarasban talalhatd. A teriilet nem része a Hortobagyi Nemzeti
Parknak, a Natura 2000 SCI, SPA hélézatnak, a Nemzeti Okologiai Halézatnak, nem Ramsari
¢s nem FEurépa Diplomés teriilet. A tObbszori terepbejards, felvételezés alapjan a
kovetkezOkben ismertetem a beépitésre keriilo teriilet és a kozvetlen kdrnyezet 6koldgiai
mutatoit. A SzO6ros disznoparéj-fehér libatop tarsulds az uralkodo. A kotott €s kozépkotott
talajokon muvelt kapaskultarak gyomtérsuldsa. Tomeges, tarsuldsalkoto fajai a fehér libatop
(Chenopodium album), valamint a sz6ros disznoparéj (Amaranthus retroflexus) €s a mezei
szuldk (Convolvulus arvensis). Jellemzé fajok tovabba a csikos ¢és pokolvar-libatop
(Chenopodium strictum, hybridum), valamint a fehér s karcst disznoparéj (Amaranthus albus,
chlorostachys). Allandé kiséréi a porcsin (Portulaca oleracea), a tarlovirag (Stachys annua),
a csillagpazsit (Cynodon dactylon) valamint a z6ld és ragaddés muhar (Setaria viridis,
verticillata). A teriileten taldlhatd tarsuldsok természetvédelmi mutatdit az attekinthetdség
miatt diagramokkal szemléltettem. A természetvédelmi értékkategoridk tekintetében
elmondhat6, hogy védett, fokozottan védett novényt nem taldltunk, igen magas szamban
vannak jelen a természetes zavarastiird és gyomfajok (9.4bra). A fellelhetd fajok nagy
széazaléka eurdzsiai és kozmopolita, melyek igénytelenek talaj tekintetében (10.abra). A teriilet
fajai mérsékelten szaraz és mérsékelten ilide vizigénytliek (11.4bra), melyek az enyhén meszes
talajt kedvelik (12.4bra). A talaj magas nitrogén tartalmara utaldé nagy csalan lepkefajok
tapnovénye (Nappali pavaszem, Kis rokalepke). A teriilet kdzvetlen szomszédsagaban 1évd
erdérészlet kultirallomany, amely sajatos, nitrofil ndvényzetet szelektal. Fajszegény,
egyhangu allomany, az allomanyalkot6 akac (Robinia pseudo-acacia) csak kevés fas
novényfajjal képes tarsulni. Allomanyaban a behurcolt nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), a
kései meggy (Padus serotina), a honos fekete bodza (Sambucus nigra) képes behatolni. A
széarazabb részeken a kokény (Prunus spinosa) és a gyeplrozsa (Rosa canina) nyomult be. A
nitrogén-tulkinalat miatt a gyepszint elsdsorban nitrofil fajokbdl all. Az aljndvényzetében nagy
csalan (Urtica dioica) selyemkérd (Asclepias syriaca) talalhatd. A szarazodas mellett az
6zongyomok jelentik a legfébb problémat. Védett, fokozottan védett ndvényfajokat itt sem
talaltunk igen magas szdmban vannak jelen a természetes zavarastiiré és gyomfajok (13.4bra).
Talajigény tekintetében az enyhén meszes, illeve a nem jellemzd csoportba tartozo fajok
fordulnak eld, az utobbi kategoéridba a gyomok sorolhatok. Ezen mutatok is alatdmasztjak, hogy
emberi hatasra a vegetacio atalakult. A teriileten sok madar megfigyelhetd, szarka (Pica pica),
dolményos varja (Corvus corone cornix). Az istallok miatt sok a fiisti fecske (Hirundo rustica)
valamint a hazi rozsdafarku (Phoenicurus ochruros) és hazi veréb (Paster domesticus). A
takarmany miatt megfigyelheté a seregély (Sturnus vulgaris), balkani gerle (Streptopelia
deceocto), vadgerle (Streptopelia turtur). A ragcsalok koziil, a mezei pocok (Microtus arvalis),
a kozonséges vakond (Talpa europaea) jaratait talaltuk meg a fiives teriileteken. A hazi egér
(Mus musculus) és a vandorpatkéany (Rattus norvegicus) egyedei is eléfordulnak, taplalékot és
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buvohelyet keresve. A ragadozok koziil emlithetjiik a rokat (Vulpes vulpes). Jelenleg sem ritka
az 6z (Capreolus capreolus), a nytl (Lepus europaeus), a tacan (Phasianus colchicus).

5.2.5. A TEVEKENYSEG ELOVILAGRA GYAKOROLT HATASA

Lakatos Antal tulajdonaban 1évé Hajduihadhéaz 063/4, 069/15 hrsz. meglévo sertéstelep bovitését
a Hajduhadhaz 069/31, 063/14 hrsz.-0 teriileten kivanjdk megvalositani.

Az ingatlan nem része a Hortobagyi Nemzeti Parknak, ennek kovetkeztében a teriiletre nem
vonatkoznak az orszagos jelentdségli védett teriiletekre érvényes jogszabalyok.

Nem Ramsari és nem Eurdpa Diplomas teriilet

Nem része a Natura 2000 SCI, SPA és a Nemzeti Okolégiai Halézatnak. Ennek kdvetkeztében a
teriiletre nem vonatkoznak természetvédelmi szabalyok, korlatozasok, kezelési tervek.

A részleges beruhazas ¢és az azt kovetd tevékenység Okologiai hatasai elsOsorban az érintett
teriileten beliil, és annak kozvetlen kornyezetében érvényesiilnek. gy a gerinctelen, kétéltii fauna
az elobb emlitett teriileteken €10, taplalkozo, szaporodo helyet talal megfeleld tavolsagon beliil.

A meglévé istallokat nem érintik az épitési munkalatok, ezért az énekesmadarak, fiisti fecske
(Hirundo rustica), hazi rozsdafarka (Phoenicurus ochruros) és hazi veréb (Paster domesticus)
szamdra az élettér zavartalan marad. A késdbbiekben az 0j épiiletek az élettér novekedését teszik
lehetévé.

A teriileten kiviil taldlhatd erddrészletek tovabbra is jo fészkeld €és buvohelyet biztositanak a
madarfajok szamara.

Az éllattart6 telepen tervezett beruhazas a tagabb kdrnyezetében 1év6 szantoteriiletek faundjara
varhatoan semleges hatasu lesz.

Megfelel6 kivitelezéssel a teriileten €16 természetvédelmi szempontbodl értékes életk6zdsségek,
értékek nem sériilnek.
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Lakatos Antal e.v. tizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének

5.3. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

5.3.1. LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI SZEMPONTJAI

A fejezet Osszeallitasandl az alabbi levegétisztasag-védelmi kovetelményekkel kapcsolatos
jogszabalyokat alkalmaztuk:

e A kornyezeti hatasvizsgélati €s az egységes kornyezethasznélati engedélyezési
eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti eldirdsokat
vessziik figyelembe.

e 1995, évi LIIL. toérvény a kornyezet védelmérdl / moddositva a 2000. évi CXXIX
torvénnyel /

e 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok kornyezeti vizsgalatarol

e 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint s a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol

e 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok ¢és zondk
kijelolésérol

e 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

e 292/2015.(X. 8.) Korm. rendelete a levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet modositasarol

e 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és anndl nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb
teljes névleges bemend hoteljesitményti tiizeloberendezések miikddési feltételeirdl és
légszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. melléklete szerint megvizsgaljuk, hogy az épités ¢€s
miikddés hatasara, milyen mértékii lesz a levegd hatotényezd varhatd hatdsa. A telepitési
tevékenység soran az épitési tevékenység, teherszallitas hatasai jelentkeznek.

Az lizemelés jelenti a folyamatos levegd kornyezetet terheld tevékenységet. A bizonytalansaga
miatt a felhagyas fazist nem elemezziik, varhatéan jovoben is hasonlo tevékenységet fognak
folytatni. Az elemzés sordn becsiilt hatdsok megmutatjdk, hogy a helyszinen ¢&s
mikrokornyezetében jelenleg jellemz6 levegdmindségi allapot kialakulasaban, milyen szerepet
jatszik az 0j tevékenységnek hatasa, illetve hogyan befolyasolja azt.
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cornyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

5.3.2. LEVEGO HATOTENYEZOK OSSZEFOGLALASA

A jelenlegi és a jovOben is tervezett tevékenység elvi kornyezeti hatasfolyamatai, levego
kornyezeti elemre vonatkozoan, a tevékenység egyes szakaszaiban, altalanossagban az
alabbiak szerint vazolhatok.

A hatétényezok épitési szakaszban a tevékenység altal okozott levegdszennyezés A 6.
melléklet szerint megvizsgaljuk, hogy az épitkezés kivitelezése soran, milyen mértékii a
levegémindséget befolyasold hatotényezd hatasa.

Epitési Iétesitési fizis soran fellépd levegd hatotényezd az alabbi forrasbol adéodik:

e a foldmunkak soran az épitési teriileten fellépd kiporzas nyoman
o a szallitojarmiivek szallitdsi Utvonala mellett jelentkezd atmeneti kozlekedési
emissziobol,

e munkagépek, szallitojarmiivek emisszioi a munkavégzés soran
A tevékenységek, mint 1égszennyezd hatotényezok eredd forrdsai a levegdmindség romlasanak
mértéke alapjan mindsithetok. A hatds elbirdlashoz a 4/2011. VM rendeletben kozolt
kibocsatéasi hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, mely a kdrnyezeti levegd
egészségligyi, tisztasagi kovetelményeit tartalmazza.

Egészségligyi hatarértékek

60 perces | 24 6rds | éves

A
nyag pg/m3 | pg/m3 | ug/m3

NO; 100 85 40
NOx 200 150 -
PMI10 - 50 40

Kozvetlen hatds: dtmeneti levegdmindség romlas

Tevékenységek: az épitési folyamatok soran az épitkezés tliteméhez igazodo tehergépjarmii
forgalomnovekedéssel kell szdmolni. Az intenzivebb emissziok a miiveleti teriileten és
kozvetlen kornyezetében jelentkezhetnek, ennek megfeleléen a gépjarmiivek kibocsatasa a
kornyezetében kismértékli, atmeneti levegdmindség romlast okozhat. A munkalatok soran
ideiglenesen megnovekszik a teriilet porkibocsatasa, az épitési miiveletek, a szélmozgésok ¢€s a
helyszini kézlekedés soran.

Kozvetett hatds: az igénybe vett szallitasi utvonalak kornyezetében atmeneti levegdmindség
romlas, esetleges iddszakos porszennyezés

Megvalosuldas, miikodés idején az lizemelés altal okozott levegdszennyezés, blizterhelés
Koézvetlen hatas: tartos levegdmindség romlas lehetdségét magaban hordozo tevékenységek:

a tehergépkocsi, valamint a ki- és beszallitds miatti forgalomnovekedés. A szallitd jarmiivek
flistgaz emisszioja tartds levegdminGség romlast okozhat a hatasteriileten beliil. Allattartési
technologiakbol szaganyagok, illetve ammonia, egyéb liveghaz gazok emisszioja.
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Koézvetett hatas: az igénybe vett szallitdsi utvonalak kornyezetében az iizemeléshez
kapcsoloddan minimalis levegdterheld hatas jelentkezhet.

Baleset, havaria helyzet miatti légszennyezés,
Kozvetlen hatds: dtmeneti levegéminéség romlas

Eldirasok szerint kialakitott és lizemeltetett telepen havaria helyzet csak rendkiviili esetben
keletkezhet - kozlekedési balesetbdl, vagy barmilyen egyéb okbdl keletkezd tiiz, mely soran a
terjedo fiist erdsen toxikus anyagokat is tartalmazhat. Az €gés anyagatol, id6tartamatdl és a
meteoroldgiai koriilményektdl fliggden jelentds teriileteket veszélyeztethet, a tiiz eloltasdig. A
tlzvédelmi szabdlyok betartdsa esetén a havaria helyzet kialakulasanak veszélye minimalis
kockazatot jelent.

Felhagyas
Koézvetlen hatas: 0j beruhazas 1évén és mivel Iétesitményt a jovOben hosszu tavon kivéanjak,
mukodtetni felhagyassal nem szamolunk.

"o

A hatdsok mindsitésénél a szallitas, kozlekedés, tizemelés sordn kibocsatott legkritikusabb
l1égszennyezd anyagokat vettiik figyelembe.
Szén-monoxid (CO)

Szénhidrogének (CH)

Nitrogén-dioxid (NO2)

Kén-dioxid (SO2)

Kozlekedés, épitkezés, lizemelés,

Szilard anyag S.Zéllc')por (PM10)

Uleped6 por (>100 pm)
Szaganyag Allattarto épiiletek, tragyatarolds, tizemelés
Ammonia

Levego hatétényezok osszefoglalasa:

Az épitési fazisban a tehergépjarmiivek és munkagépek miikodése soran a dizelmotorok altal
kibocsatott fiistgaz emissziora kell szdmitani. Ennek hatasa a kdrnyezeti levegd NO2 ¢és szallo
por (PM10) szennyezettsége vonatkozasaban a legjelentdsebb. Epitési fazisban foldmunkara
kell szamitani igy az épités porkibocsatassal jard tevékenység lesz.

A hatasok mindsitésénél a szallitas / kozlekedés soran kibocsatott legkritikusabb 1égszennyez6

anyagokat vettiik figyelembe.

e nitrogén-oxidok kozlekedés
e PMI10 épités, kozlekedés
e szén-monoxid kozlekedés,
e kén-dioxid kozlekedés

Uzemelési fizisban a tevékenységhez kapcsolodd ki- és beszallitas, telephelyen beliili
munkagép mozgds, valamint az allattartasbol és tragyakezelésbol szarmazd 1égszennyezd
anyagok melybdl a legkritikusabbat vettiik figyelembe.
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¢ nitrogén-oxidok

e PMI10

e szén-monoxid

e Lkén-dioxid

e szaganyagok

e ammonia

° 5.3.2.1. A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK MINOSITESE

lizemeltetésében 1évé Hajdy

adhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31

ységes kornyezethasznalati engedélykérelme

rsz. alatti sertéstelep bévitésének

kozlekedés, technologia, aggregator, allatihulla-égetd

kozlekedés allattartod épiiletek, technologia,
aggregator, allatihulla-égetd

kozlekedés, technologia,

kozlekedés, technologia, allatihulla-égetd
allattarto épiiletek, higtragyatarolas
allattarto épiiletek, higtragyatarolas

A kornyezet allapota képezi azt a viszonyitasi alapot, amelyet Osszevetve a varhatd helyzet
mennyiségi €s mindségi jellemzoivel az eredményeket értékelni lehet. A kdrnyezeti alapallapot
¢s a tervezett tevékenység megkezdése utani varhato allapot kiilonbsége ad objektiv tampontot
a kornyezeti hatasok értékeléséhez.
A varhatd hatdsok mindsitését az MI 1345-1990 jelii miszaki irdanyelvben leirtak szerint
végeztik, és az MI 10-504-1/1992. miiszaki irdnyelv mindsitési kategéridit alkalmaztuk,
melyeket a kovetkez6 tablazatban foglaltunk ossze.

Mindsitési Mindsitési | Az alapallapothoz viszonyitott valtozas jellemzése | Hatarértékhez
kategoria jele = kategoria neve viszonyitott jellemzés

J Javitd Meérhetd, észlelhet6 javulas Hatarérték alatt

H Helyreallitd | Kornyezet visszakeriilése az eredeti allapotba Hatarérték alatt

S Semleges A valtozas nem mérhetd, vagy nem észlelhetd Hatarérték alatt

E Elviselheté | A valtozas a hatarérték, vagy a szakmailag elvarhato Hatarérték alatt
érték alatt marad

T Terhel6 A rovid ideig tartd hatas szignifikans valtozast nem | Hatarérték  kozelben,
okoz, de a hosszu ideig tart6 igen. A valtozas a hatas | vagy atmenetileg
elmultaval megszlnik. hatarértéken

A% Veszélyezteté A rovid ideig tartd hatas szignifikans valtozast okoz, Atmenetileg hatarérték
amely a hatds elmultaval nem sziinik meg. felett

K Karosito Rovid vagy hosszl ideig az allapotot vagy szakmai Folyamatosan
elvarast meghalado hatas hatarérték felett

. 5.3.2.2. AZ ADATOK RENDELKEZESRE ALLASA, BIZONYTALANSAGA ES FELHASZNALT ADATOK

Levegdtisztasag-védelmi szempontbol rendelkezésre allnak az alabbi adatok:
- azlizem teriilete, elhelyezkedése
- amegkozelitési és tdvozasi utvonalak
- forgalmi adatok
- szell6zés és a kapcesolodo 1égszennyezdk adatai
- azegyes gépjarmi csoportok fajlagos 1égszennyezd anyagok emisszioja a KTI kozlése

alapjan
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- a teriilet levegdmindségének megitéléséhez sziikséges adatok az OLM és mérések
alapjan

- AIRCALC transzmisszioés modellezd szoftver 5.3.2

- QQGIS 3.38.3 térképezd szoftver a projekt Osszeallitaisa az AIRCALC-QIS projekt
létrehozas

- aterjedési szamitasokhoz sziikséges meteoroldgiai adatok OMSZ — LRK Adatkdzpont

- Orszadgos Meteorologiai  Szolgalat 2021. ¢évi  0Osszesitd  értékeléshazank
levegdmindségérdl az automata mérohalozat adatai alapjan: Készitette: MFO LRK
Adatkodzpont 2021.

- Dr. Béres Andras, Gulyas Miklds, Dr. Aleksza Laszl6: Az allattartas szagkibocsatasa

- Dr. Béres Andras, Dr. Agoston Csaba, Lovrityné Kiss Beata: Szagvédelmi kézikonyv
2014.

-  OLDENBURG-MANNEBECK, 1987.

- Az éllattartds szagkibocsatasa, Dr. Béres Andrés, Gulyas Miklds, Dr. Aleksza Laszlo,
SZIE MKK, Mezdgazdasagi Technika, 2014. augusztus,
http://technika.gmgi.hu/uploads/termek 581/az_allattartas_szagkibocsatasa.pdf

- A kornyezetszennyezés integralt megel6zésére és csokkentésére vonatkozd iranymutatd
dokumentumok koziil a ,,Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). DRAFT,
Horizontal Guidance for Odour. Part 1 — Regulation and Permitting” c. dokumentum.

A hatésteriilet meghatarozasanal, a terhelés szdmitdsanal jelezziik, hogy mikor és milyen
becsiilt értékeket vettiink figyelembe.

. 5.3.2.3. METEOROLOGIAI ADATOK

A mérsékelten meleg és a mérsékelten hiivos éghajlati tipus hataran elteriil6 kist4j. D-en széaraz,
mashol mérsékelten szaraz, E-on viszont mar kozel mérsékelten nedves.

Az E-i vidékeken 1800 ora az évi napfénytartam, ez D felé haladva 1850-1900 6raig né. Nyéron
750-780 ora, télen 165-170 ora napsiités a megszokott.

Az évi kdzéphdmérséklet 9,5-9,7 °C (E-on csak 9,3-9,4 °C), a tenyésziddszaké 16,6-16,9 °C.
Apr. 4-7 és okt. 18 kozott, azaz 194-195 napon at a napi kozéphSmérséklet meghaladja a 10
°C-ot. Altalaban 187-190 napon, de E-on csak 185 napon at a hémérséklet nem csokken fogy
pont ald (apr. 11-14. és okt. 18—20 kozott). A legmelegebb nyéri napok maximum
hémérsékleteinek atlaga 34,0 °C koriili. A leghidegebb téli napok minimumainak atlaga E-on -
18,0 és -18,5 °C kozotti, D-en -17,5 és -18,0 °C kozotti.

A csapadék évi 6sszege a kistaj nagy részén 600-620 mm, de E-on 630-680 mm, D-en viszont
csak 570-580 mm. A vegetacios idészakban 350-360 mm (E-on 370-380 mm, D-en 340 mm
koriili) es6 valoszini. A legtobb 24 6ras csapadékmaximumot (115 mm) Matészalkan mérték.
A kistaj D-i és DNy-i részén 40 nap koriili, E-on 45-48 nap koriili a hotakards napok szama, az
atlagos maximalis hovastagsag 18-20 cm.

Az ariditasi index E-on 1,05-1,10, D-en 1,20 koriili, mashol 1,14—1,17.
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kornyezeti hatés

Az uralkodd szélirany az E-i (kiemelkedéen), de jelentés a DNy-i és a DK-i aranya is. Az
atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s kozotti. A csapadék térbeli eloszldsa hatdrozza meg, hogy a
vizigényes, a kevésbé vizigényes vagy a szdrazsagtiird kultirndvények termesztése
gazdasagos-e.

A Szamos vizgyljtére mérsékelten szarazfoldi jellegi éghajlat a jellemzd. A siksagot a nagy
napi ¢és évi hdmérsékletingadozas €és a nyari aszalyok jellemzik. A Szatmari-siksag uralkodé
szele az északi. A sokévi atlagos léghdmérséklet 9,2-9,5°C kozott valtozik. Az Alfold
viszonylataban a tél itt a leghidegebb, a januari kézéphdmérséklet -3, -3,5°C, a nyar itt a
legkevésbé meleg, julius kozéphdmérséklete csak 20-20,3 °C kozé esik. A nyari napok szama
65-70, a hdségnapoké 15-20 kozott valtozik.

Teriileti atlagban a lehullott csapadék sokévi kdzepes €ves dsszege a Szamos vizgyiijtdjén 650
mm. A legnagyobb éves csapadékosszeg 981 mm (Patyod / 1974), a legkisebb 344 mm
(Tunyogmatolcs / 1994) volt.

A leghidegebb honap, januar kozéphomérséklete —2,5; —3 °C. A nyar itt kevésbé meleg, mint
az Alfold kozponti részein, julius kozéphomérséklete 19,5-20,5 °C. A nyari napok szama 65-
70, a héségnapoké 15-20 kozott valtozik. A Kraszna-volgye altaldban kevésbé csapadékos,
mint példaul a Szamosé. A vizgyiijtd teriiletén az évi csapadék Osszege 540-800 mm kozott
valtozik. Teriiletatlagban a lehullott csapadék sokévi kozepes éves dsszege alig haladja meg a
600 mm-t. A Krasznabalpart uralkodé szele a magyar vizgyiijtdrészen északi és délnyugati.
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Az &vi dtlagos szélsebességek [m/s] és az vralkodé szélirdnyok Magyarorszagon (2000-2009)

A mérsékelt éghajlati 6vben a nagyobb magassagokban a nyugatias szelek az uralkodéak, de
alacsonyabb szinteken a domborzat ezt jelentdsen befolyasolja. Magyarorszag teriiletén
elhelyezkedésébdl kovetkezOen az uralkodd szél, mas szoval leggyakoribb szélirany az
¢szaknyugati, mig a délies szeleknek masodmaximuma van. Az altalanos cirkulacio
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1] ati 1 1mentacioja és egységes kornye

¢szaknyugatias iranyu f0 aramldsa a Dunanttl keleti felén és a Duna-Tisza kdzén érvényesiil
legjobban, mig a Tiszantulon északkeleti az uralkodé sz€lirany. A mérsékelt 6v szelei azonban
a cirkulacio kiilonbozd fazisai kovetkeztében nem allandok, nalunk a leggyakoribb szélirdny
relativ gyakorisdga altaldban csak 15-35% kozott ingadozik. Az esetek 65-85%-aban tehat nem
az uralkod¢ iranybol fij a sz€l.

A szélsebesség aktudlis értékét nagymértékben a lokalis tényezok hatdrozzak meg. A
sz¢élsebesség a makroléptékii tényezOkon kiviil a domborzattol, a felszinboritottsagtol és az
adott hely kornyezetében levo egyéb akadalyoktol (épiiletek, fak, fasorok stb.) fiigg.

Az atlagos szélsebesség alapjan hazankat a mérsékleten szeles vidékek kozé sorolhatjuk, a
sz¢lsebesség évi atlagai Magyarorszagon 2-4 m/s kozott valtoznak, de a fentiek miatt lokalisan
ettdl jelentdsen eltérd értékek is megfigyelhetdek. A szélsebességnek jellegzetes évi menete
van, legszelesebb idszakunk a tavasz elsé fele, mig a legkisebb szélsebességek altalaban sz
elején tapasztalhatok.

Eghajlati viszonyok

A mérsékelten hiivos és a mérs€kelten meleg éghajlati 6v hataran elteriild kistaj. K-en
mérsékelten szaraz, mashol kiilonosen ENy-on szaraz.

Mintegy évi 2000 o6ra napsiitést élvez a vidék, ebbdl nyaron 810 6ra koriili, télen 175—180 6ra
napfénytartam a megszokott.

A kistaj Hajdu-Bihar és Szabolcs-Szatmar-Bereg megye teriiletén helyezkedik el. Teriilete 1200
km2 (a kozeptaJ 26,1%-a, a nagytaj 2,9%-a).
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17,5 °C kozotti, de Ny-on csak 16,7 °C koriili.

9,6-9,8 °C (D-en 10,0 °C),
a nyari félévé 16,5 °C. A

¥ N }I«« iTéglas /‘:f" ’-*a?aﬁ‘.r_rm, 10 °C kézéphdmérsékletet
‘.___ﬂ K }HHMWH'A --ﬁ!\" q!"v 17 T4 "I ; .| meghalad6 napok szidma

\ i N /i eneszie .
Lto_c_-s.kasizl%rt S , G nf 187—190, a  tavaszi

atlépés napja apr. 10—11,
az 0szi hatarnap oki. 15—
17. A fagymentes idészak
hossza a kistaj nagy részén
186—188 nap (apr. 15 és
okt. 18—20 kozott), de
Ny-on 189—191 nap (4pr.
12 és okt. 18—20 kozott).
Az abszolut
hémérsékleti maximumok
atlaga 33,7—34,0 °C, a
minimumoké -17,0 és -

évi

A csapadék tertileti eloszlasa igen valtozatos. Az évi csapadékosszeg 560—590 mm, de a K-i
teriileteken kevéssel a 600 mm-t is meghaladja, mig ENy-on csak 550 mm koriili. A vegetacios
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1doszakban 350—360 mm esO valoszinii, azonban K-en 370 mm koriili, ENy-on viszont 340
mm kortili. A legtobb, egy nap alatt lehullott csapadékot Debrecenben észlelték (80 mm). A téli
félévben 40 nap koriili hotakards nappal szamolhatunk, az 4tlagos maximalis vastagsaga 18 cm.
Az ariditasi index 1,19—1,25, K-en 1,15 koriili, ENy-on 1,28 koriili. Az uralkod6 szélirany az
EK-i. A gyakorisag 2., illetve 3. helyén majdnem azonos értékkel az E-i és a D-i szél all. Az
atlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti.
A vizsgalt terlileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz0 szélsebesség 2,7 m/s-nak vehetd.
A jellemzd rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb DDNY -1 elszallitodasi irdnyt vettiink
figyelembe. A vizsgélatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értekét 650
méternek vettiik, az évi kozéphOmérsékletet pedig 10,4 C°-nak. Az atlagos szélsebesség,
sz¢lirany, atlaghdmérséklet és 1¢gkori stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2021
kozott mért meteorologiai adatok felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a
vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.
Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a 1égkori stabilitasi
jellemzok a kovetkezdk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)

. semleges 64 % ( Pasquill D)

. stabil 23 % ( Pasquill E,F )
Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
vizsgalati ponton a 1égkori stabilitas jellemz6 értéke 0,312.

Kornyezo teriilet felszini paraméterei

Az elszéllitodas irdnyaban a felszini érdesség értéke 0,3, mivel tobbnyire sik, ndvényzet
boritasu a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabdl a tagabb kornyezet siknak
tekinthetd, a domborzati szigma korrekci6 értéke 1,00.

Telephely kornyezete:

Lakatos Antal egyéni vallalkoz6é a Hajduhadhéz telepiilés kiilteriilet 069/15 hrsz. 8869 m2
nagysagu kivett terlileten sertéstelepet tizemeltet. A telepen jelenleg 4 db felyjitott sertésistallo
iizemel novekvé mélyalmos tartassal. A sertéstelep ezzel a kialakitassal 1960 db féréhellyel
rendelkezik. A 063/4 hrsz. teriileten talalhaté a takarmanytarold, tragyatarold és szocialis
¢piilet. A két teriiletet eredetileg egy Onkormanyzati tulajdonban 1évé foldut valasztja el,
melynek athelyezése folyamatban van. A telep korbekeritett, megkdzelithetdsége Fényestelep
telepiilésrész irdnyabdl aszfalt- majd folduton torténik.
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Google helyszinrajz

A telepet a Hajduihadhdzat Hajdusdmsonnal 0sszekotd 4902. sz. orszdgos mellékuton lehet
megkozeliteni, a 6,3 km-nél déli iranyban kb. 1,3 km-t haladva.

A telephely fobejarata a 061/2 hrsz. foldutrdl nyilik. Ebbdl az iranybol fog bonyolodni a
telephelyen dolgozok személygépjarmi forgalma is. A sertés kiszallitas az elébb emlitett utrol
fog torténni.

A kivett telephely kozvetlen szomszédsagaban mezdgazdasagi ¢és erdd Ovezeti besoroldsu
teriiletek taldlhatok (Ma és Ev). Védendod teriileten lakdépiilet a tevékenységtdl északra kb.
1165 m-re talalhato ,,Lf” dvezeti besorolasu teriileten a 16714/3 hrsz. ingatlanon.

Ovezeti besorolasok Hajdihadhaz és Téglas telepiilések Rendezési Terve szerint a kdvetkezok:
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kérnyezeti hatasviz:

Hiy-1

1 e LA Sertéstelep Mt thEd B

Atnézeti helyszinrajz 6vezeti besorolas (Hajdthadhéz)

A telephely kornyezetében a teriilethasznalatok a kovetkezok:
Lf — falusias lakotertilet;

K-Mii — Mezdgazdasagi tizemi teriilet;

Ma — Altalanos mezégazdasagi Gvezet;

Ma-T — Meglévd tanyahelyekkel érintett mezdgazdasagi teriilet;
Mk — Kertes mezdgazdasagi teriilet;
Ev — Védelmi rendeltetésii erdoteriilet.

A bovitést két iitemben tervezi a beruhazo.

L. iitemben: A telep kapacitasat palyazati forrasbol fejlesztik a 069/31 hrsz. ingatlanra 1 db 24

x 60 m alaptertiletii, 6 m belmagassagu istallo épitésével, mely 1104 db féréhelyes lesz.

II. iitemben: A telep kapacitasat palyazati forrasbol fejlesztik a 063/13 hrsz. ingatlanra 2 db 20
X 54 m alapteriiletli, 4 m belmagassagt laginas rendszerl istalld épitésével, mely 2 x 800 =

1600 db férohelyes lesz.

Az épiiletek fémszerkezetes racsos tartdszerkezetii tetokialakitassal, a héjazat 10 cm vastag

szendvicspanel.
A masodik iitembe épiil meg a 26 m atmérdjii 3100 m3 kapacitasu fedett higtragya tarolo.
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Atnézeti helyszinrajz a bovitéssel
5.3.3 LEVEGOMINOSEGI ALAPALLAPOT
A vizsgalt terllet kozvetlen kozeléb6dl nem allnak rendelkezésre az Orszagos
Légszennyezettségi Mérdhalozat automata mérdhaldézatanak adatai, a legkdzelebbi
mérdallomasok Debrecentdl talalhato, 1égvonalban kb. 15 km tavolsagra.

Magyarorszag levegdmindségének 2021. évi értékelése a 6/2011 (I1.14.) VM rendeletben

meghatarozott modszerek szerint, a 4/2011 (I.14.) VM rendeletben megadott egészségiigyi
hatarértékek, tajékoztatasi és riasztasi kiiszobértékek, valamint a Légszennyezettségi Index
figyelembevételével késziilt az automata mérdalloméasok adataibol.

Az értékelés a
mérdalloméasokon mért SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5 és benzol szennyezdanyagok
adataibol késziilt

A jogszabaly szerint az lizemelési allapot leirdsanak csak azokra a tényezdkre kell kiterjednie,

amelyek ismeretére a tevékenység miatt varhato hatasok jellemzésére sziikség van.
A tervezett tevékenységgel kapcsolatos jellemzd kibocsatott 1égszennyez6 komponensek:
- szén-monoxid (CO)

kozlekedés, technologia
nitrogén-dioxid (NO2-ben kifejezve) kozlekedés, technologia
kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve kozlekedés, technologia
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- szallé por kozlekedés, technologia

A telepiilések levegdjének 2021. évi szennyezettsége a 1égszennyezettségi index szerint a auto-
mata méréhalozat adatai és a telepiilések levegdjének 2021. évi nitrogén-dioxid, nitrogén-oxi-
dok, szallé por (PM10) szennyezettsége a légszennyezettségi indexe alapjan levegémindsége
jonak, szén-monoxid és kén-dioxid tekintetében kivalonak mondhato.

A TELEPULESEK LEVEGOJENEK 2021, Evi KEN-DIOXID SZENNYEZETTSEGE A
LEGSZENNYEZETTSEG! INDEX SZERINT
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A TELEPULESEK LEVEGOJENEK 2021. EVI SZEN-MONOXID SZENNYEZETTSEGE van o dels # &3 Nylregyhazan 2012-2021
A LEGSZENNYEZETTSEG! INDEX SZERINT
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A TELEPULESEK LEVEGOJENEK 2021. EVI SZENNYEZETTSEGE AZ
OSSZESITETT LEGSZENNYEZETTSEGI INDEX ALAPJAN

Jelmagyarazat

. Erfean szennyezett (5)
@ senyezeia)
() Megieiz 3)
@ so
© waam
(D) kevésadat
() Mincs méris
Megjegyzés:
Kevés adat™ 2021. évre nem rendelkeziink értékelhetd adatsorral.
JNincs meres™ 2021. évben nem tartent meres az adoft merGallomason.
LEGSZENNYEZETTSEGI INDEX
2021
Nitrogén-oxidok
index | Ertékelés | (mintNO,) | Nitrogén-dioxid | - Kén-dioxid Ozon PM;a PM, 5 Szén-monaxid | Benzal
ta/m) | /)| gy (ua/m’) (ug/m) tua/m) | fug/m)
{ug/m’)
kazépértek kbzépértek kézépérték kozépérték kozépértek kazépérték kezépérték s2epertik
£éves £ves éves eves” éves éves éves éves

Megjeqyzeas:

A legszennyezeltségl index kidolgozasa a 142001 (V.9) K6M-EGM-FWVM egyittes rendelethen és modosi n epld h k, illetve a 4/2011. (1L.14.) ¥YM rendeletben

szerepld hatarértékek alapjan tortént.

* B oras futd atlag napi maximumainak étlaga egy naptan éven beldl.

Az eredmények értékelésénél a 1égszennyezettség egészségiligyi hatarértékeit tartalmazo
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.1. szamua melléklet ,,A” pontjat és az 1.2. szamu melléklet.
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1. melléklet a 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez

A levegdterheltségi szint egészségligyi hatarértékei, célértékei, hosszua tava célkitiizései

Hatarérték [ug/m3]
Lé ,,
égszennyez0 anyag orhs 24 brds éves Vesz. fok.
hatarérték hatarérték
INitrogén-dioxid 100 85 40 IL.
INitrogén-oxidok* 200 150 - 1L
Szén-monoxid 10 000 5000 3 000 II.
Szall6 por (PM10) - 50 40 I11.
Kén-dioxid 250 125 50 I11.

*NOx tervezési iranyérték

Alapterhelés
A beruhazas leveg6kornyezetre gyakorolt hatasainak elemzéséhez figyelembe vett alapterhelést
a kovetkez0 modon definialjuk. Az alapterhelés / [,/ a hattérszennyezettség azon atlagértéke,

amelyre a vizsgalt forras tervezési maximalis koncentracidja / Iymax / szuperponalodik. Az

alapterhelés ¢és a tervezési maximalis koncentracio 6sszegének ki kell elégiteni az érvényben
1év6 levegdmindségi normat / I, /:

In>Uatlymax
Az orszag egész teriiletére, igy a vizsgalt terliletre is jellemzd hattérszennyezettségi mérési
adatokat az Orszagos Meteorologiai Szolgalat mérdéallomasain rogzitették / OMSZ/.
A legfontosabb mért 1égszennyezd anyagok koncentraciévaltozasa és éves atlagértékei:
Az orszag egész teriiletére, igy a vizsgalt teriiletre is jellemzd hattérszennyezettségi mérési
adatokat az Orszagos Meteorologiai Szolgalat mérdallomasain rogzitették / OMSZ/.
Az ELFO LRK Adatkozpont altal készitett 2021-as mérhalozati eredményeket értékeld
Osszeallitas szerint a munkateriilet és szallitasi tvonal kdrnyezetében a 2011 és 2021 kozotti
mért adatok az aldbbiak:

2011-2021
Nitrogén-dioxid 23,9
Nitrogén-oxidok 40,7
Szén-monoxid 549.4
Kén-oxidok 6,5
Szallé por PMo 29.9
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A nitrogén-dioxid koncentracio hosszi idejii menete
februar havi atlagok alapjan (K-puszta, 1974 - 2019)

[ug/m’]
20
18
16
14
12
10
8
6
AR 0 e
2 il [
1974 1980 1986 1992 1998 2010 2016
A nitrogén-dioxid koncentracié havi menete
[ugimn’) (2015. mareius)

1 3 5 7 9 11 13 15 17 18 21 23 268 27 28 31

—-puszta Farkasfa == Nyirjes

A nitrogén-dioxid hattér koncentraciéjanak jellemzo éves menete, 2015, K-puszta, Nyirjes és Farkasfa
allomasok esetében

A mérdallomés adatai alapjan a hossza tava trendek azt mutatjdk, hogy a nitrogén-dioxid
koncentracid kismértékben csokken. Ezek az értékek a telepiiléseken kiviili teriiletekre
érvényesek.

5.3.4 LEVEGOKORNYEZETEI HATOTENYEZOK HATASANAK BECSLESE

5.3.4.1 LEVEGOKORNYEZETEI HATOTENYEZOK HATASANAK BECSLESE EPITESI FAZISBAN

A 6. melléklet szerint megvizsgaljuk, hogy az épitkezés kivitelezése soran, milyen mértékl a
levegdmindséget befolyasold hatotényezd hatésa.
Az épités soran fellépd levegd hatotényezo az alabbi forrasbol adodik:
« a foldmunkak soran az épitési teriileten fellépd kiporzas nyoman,
« a szallitojarmlivek szallitdsi utvonala mellett jelentkezd atmeneti kozlekedési
emissziobol,

« a munkagépek emisszidjabol a munkateriileten,
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Az éghajlatvaltozasbol adddo szélsdséges meteorologiai dllapotok (pl, orkan erejii sz€l) egyediil
a porszennyezésnél befolyasolhatjak az épitkezés kornyezeti hatasainak nagysagat.

A figyelembe vehetd légszennyezd anyagok koziil nem sziikséges valamennyivel elvégezni a
szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke legkisebb,
¢s a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higuldsi paraméterek azonosak.
Szamszerlien kifejezve: En/In = maximalis. Erre az anyagra szamitott ,,megfelelé”
levegdmindséget biztositd tavolsagon tll, a tobbi szennyezOanyag koncentracioja sem lépheti
tul a hatarértéket.

A hatéstertilet meghatarozasanal is erre a tényre hivatkoztunk. Egységnyi emisszi6 esetén a
,Kritikus” szennyez0 a nitrogén-dioxid és PM10 a dizelmotorok miikodésébol és a
munkateriiletek, szallitisi utvonalak Kkiporziasabol adoédéan, ezért a szamitasok
elvégzéséhez elegendd ezeket a szennyezdket figyelembe venni.

A tevékenységek, mint 1égszennyezd hatotényezok eredd forrdsai a levegdmindség romlasanak
mértéke alapjan mindsithetok. A hatds elbirdlashoz a 4/2011. VM rendeletben kozolt
kibocsatasi hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, mely a kornyezeti levegd

egészségligyi tisztasagi kovetelményeit tartalmazza.

Egészségiigyi hatarérték [ug/m?’]
Légszennyezd anyag oras 24 brés éves
hatarérték hatarérték
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Nitrogén-oxidok* 200 150 -
Szall6 por (PM 1 0) - 50 40

*NOx tervezési iranyérték
Feliileti 1égszennyezés:
A teriiletfoglalds, tereprendezés, alapozadsi ~munkalatok ideiglenes kiporzéssal,
légszennyezéssel jarnak. A kiporzas mértéke a nedvességtartalom ndvelésével, azaz folyamatos
permetezd locsolassal jelentdsen csokkenthetd.
Szallitasi forgalom:
A kipufogogdz kibocsatds az épitési munkalatok idejére korlatozodik, a telepités helyétdl
tavolabb jelentdsen lecsokken. A kibocsatdsok viszonylag kis kiterjedéstick, és iddben
korlatozottak, hatasuk iddszakosan terheld, a hatas idéleges, az épitési munkak befejezésével
megszlnik.
Az épitdanyagok kozuti szallitasabol, a munkagépek tizemelésébdl szarmazd levegd emisszio
terhelés - elsdsorban nitrogénoxidok és szallo por - térben és idében valtozo, de a beruhazasi
teriiletén til nem okoz jelentds levegdszennyezést.
A szallitési tevékenység 1égszennyezési hatasteriilete gyakorlatilag a kozut teriilete.
A szallitasi tevékenység légszennyezési hatasteriilete gyakorlatilag a kozut teriilete.
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A porszennyezés csOkkentése céljabol az anyagszallitd teherautokat le kell fedni, a szallitasra
hasznalt Gtvonalakat és a deponalt foldanyagot ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem
érdekében rendszeres idokdzokben locsolni kell.

Az épités soran az épitdanyagok szallitdsa von maga utan tehergépjarmii forgalmat. Az épités
sordn a kitermelt fold a helyszinen elteritésre keriil.

Epitési technolégia:

Az ¢épités soran felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, teriileti mozgéasa, miiszaki
allapota hatarozza meg a légszennyezés mértékét.

Lehet6ség szerint korszerti, kis 1égszennyezdanyag-kibocsatdsi munkagépeket sziikséges
alkalmazni. Altalanossagban javasolt korszerli, kornyezetbarat gépek, technologiai
berendezések alkalmazasa.

Az épités 1égszennyezéssel (elsdsorban porszennyezéssel) terhelt teriiletei elsésorban az épitési
felvonulasi teriiletek és ezek kozvetlen, kornyezete.

Véglegesen a kivitelezé donti el azt, hogy hogyan iitemezi a munkat, €s neki kell figyelembe
venni a kornyezetvédelmi eldirdsokat.

Az épitkezés soran meg kell akadalyozni a kornyezeti levegd olyan mértékii terhelését, amely
a kozeli lakott teriileten 1égszennyezést, illetve hatarértéket meghaladd 1égszennyezettséget
okoz. A kdrnyezetbe jutd szalldé por mennyiségét javasolt csokkenteni korszerti munkagépek és
teherautok alkalmazasaval, a mozgatott foldtomeg sziikség szerinti nedvesitésével, szaraz
iddben a szallitasi utvonalak locsolassal torténd portalanitasaval.

A beruhazasi fazisban kialakuld légszennyezés a térség jelenlegi immisszios értékeit csak
lokalisan, a helyszinre korlatozéan noveli meg.

A légszennyezettség egészségiigyi hatarértékeinek tullépése a foldmunkak soran és a
munkagépek iizemelésébdl eredden épitési tevékenység kozvetlen kornyezetében, tehat a
beruhazas teriiletére korlatozoan, az épitési tevékenység idoszakaban fordulhat eld.

A létesités id0szakaban a beruhazas kornyezetében €s a szallitdsi utvonalakon atmenetileg
megnovekszik a kipufogogdzok és a por koncentracioja.

A Dberuhazas teriiletén kiviil kedvezdtlen meteoroldgiai koriilmények esetén csak a durva
foldmunka sordn fellépd porszennyezés hatdsa lehet jelentdsebb, de a javasolt
kornyezetvédelmi intézkedésekkel a porszennyezés hatisa jelentdsen mérsékelhetd, ezért a
lakott teriiletekre nézve a karositod hatas kockéazata nagyon alacsony. A hatas gyakorlatilag csak
a beruhazas idejére korlatozodik.

° 5.3.4.2 LEVEGOKORNYEZETEI HATOTENYEZOK HATASANAK BECSLESE UZEMELESI FAZISBAN

A 6. melléklet szerint megvizsgaljuk, hogy az ilizemelés soran, milyen mértékli a levegd
hat6tényez0 hatasa.
A normal lizemelés okozta terhelést vizsgaljuk
A levegd hatotényezo tobb forrasra bonthatd, melyek 6sszeadodnak:
- aztelephelyre érkezd €s onnan tdvozo gépjarmi forgalom hatasa
- a mukodé telep feliileti forrasdnak kibocsatasai (ammonia, szaganyagok
komponensek).
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A figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem sziikséges valamennyivel elvégezni a
szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke legkisebb,
¢s a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higuldsi paraméterek azonosak.

Szdmszertien kifejezve: En/In = maximalis. Erre az anyagra szamitott ,,megfelelé”
levegdmindséget biztositd tdvolsagon tul, a tobbi szennyezdanyag koncentracidja sem 1épheti
tul a hatarértéket.

A hatésteriilet meghatarozasanal is erre a tényre hivatkoztunk. Egységnyi emisszié esetén a
,Kritikus” szennyez0 a nitrogén-dioxid és PM10 a dizelmotorok miikodésébol,
szaganyagok és ammonia az allattartasbol adodoan, ezért a szadmitasok elvégzéséhez
elegend6 ezeket a szennyezdket figyelembe venni.

A tevékenységek, mint 1égszennyezd hatotényezok eredd forrasai a levegdmindség romlasanak
mértéke alapjan mindsitheték. A hatas elbiralashoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben kozolt
kibocsatéasi hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, mely a kdrnyezeti levegd
egészségligyi tisztasagi kovetelményeit tartalmazza.

Egészségiigyi hatarérték [ug/m?]
Légszennyez0 anyag oras 24 Sras éves
hatarérték hatarérték
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Nitrogén-oxidok* 200 150 -
Szall6 por (PMIO) - 50 40
BUZ** Intenziv allattartas 3 [SZE/m’]
Ammonia** 200 100

*NOx tervezési iranyérték
**Bliz, Ammonia tervezési iranyérték

A mindsités elvégzéséhez szdmitasokkal hatdroztuk meg hogy a forrdstol tavolodva, milyen
levegdmindség valtozas / novekedés / a varhatd védendd teriiletek, objektumok / receptor
pontok / helyszinén. A terjedési szamitasok alapjan jeloltiik meg a hatasteriilet. Megvizsgaltuk
az egyes forrasok altal okozott terjedési hatasteriilet mértékét. A 306/2010 (XII.23.) Korm.
rendelet alapjan hatésteriilet két eljarassal hatarozhat6é meg, figyelembe véve a 314/2005 (XII.
25.) Korm. rendelet 7. szamt mellékletében foglaltakat.

5.3.5 FORGALMI ADATOK, KOZLEKEDES FAJLAGOS EMISSZIOJA

A kozati forgalom hatasat a KTI altal kozreadott fajlagos kibocsatasi faktorok segitségével
hatédrozzuk meg / 2004. évi adatok /.

A Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatai szerint a gépjarmiivek fajlagos emisszidi. A
beruhazasi teriileten beliil, illetve foldaton 5 km/h, kiviil a szallitasi utvonalon lakott teriileteken
beliil 50 km/h, lakott teriileten kiviil személygépjarmiivek 90 km/h, tehergépjarmtivek 70 km/h
sebességgel kozlekednek.
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Személygépkocsik 2004 g/km
Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén- Kén- | Részecske
monoxid hidrogének oxid dioxid
km/h CO CH (FID) NO2 SO2 Pm
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 | 0,142
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 | 0,105
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 | 0,118
120 10,5 1,55 2,79 0,0104 0,156

Tehergépkocsi 2004 g/km

Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén- Kén- | Részecske
monoxid hidrogének oxid dioxid

km/h CcO CH (FID) NO2 SO2 Pm

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15

30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76

50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56

70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53

90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80
100 8,68 0,517 11,17 0,144 2,02

5.3.5.1 FORGALMI ADATOK, KOZLEKEDES FAJLAGOS EMISSZIOJA EPITESI FAZISBAN:

L. litem

A napi max. 15 forduld tehergépjarmii ¢és 5 forduld személygépkocsi forgalom az épitési
fazisban kismértéki jarulékos 1égszennyezettséget okoz.

Az ¢épitési fazisban a jarmiiveket kétszeri elhaladassal szamolva (30 tehergépjarmi és 10
személygépkocsi elhaladas), 16 orara atlagolva a forgalmat (6ranként kb. 2 tehergépjarmii- és
1 személygépkocsi-elhaladas), és feltételezve, hogy belteriileten kb. 50 km/h, kiilteriileten
személygépjarmii 90 km/h, tehergépjarmii 70 km/h, sebességgel, telephelyen beliil 5 km/h
sebességgel kozlekedik minden gépjarmdi.

Szallitasi utra vizsgalt szakaszanak nappali mértékado orai forgalomndvekedése és kibocsatasa
az ¢épitési fazisban. Jelen esetben a becsiilt épitési célu forgalom oranként maximum 2
tehergépjarmii és 1 személyauto.

II. utem:

A napi max. 20 forduld tehergépjarmii és 5 forduld személygépkocsi forgalom az épitési
fazisban kismértéki jarulékos 1€gszennyezettséget okoz.

Az ¢épitési fazisban a jarmiiveket kétszeri elhaladassal szamolva (40 tehergépjarmi és 10
személygépkocsi elhaladas), 16 6rara atlagolva a forgalmat (6ranként kb. 3 tehergépjarmi- és
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yrnyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

1 személygépkocsi-elhaladas), és feltételezve, hogy belteriileten kb. 50 km/h, kiiltertileten
személygépjarmi 90 km/h, tehergépjarmii 70 km/h, sebességgel, telephelyen beliil 5 km/h
sebességgel kozlekedik minden gépjarmii.

Szallitasi utra vizsgalt szakaszanak nappali mértékado orai forgalomnovekedése €s kibocsatasa
az ¢épitési fazisban. Jelen esetben a becsiilt épitési célu forgalom oranként maximum 3
tehergépjarmii és 1 személyauto.

I. Utem: épitési folyamatok:
Epitési szakasz 3 f6 részre oszthato:

o  M:élyépités, foldmunka
o M¢lyépités alaplemez készités, infrastruktira
e Magasépités, szerkezetépités

II. Utem: épitési folyamatok:
Epitési szakasz 3 f§ részre oszthato:

e  M:¢élyépités, foldmunka
o M:élyépités alaplemez készités, infrastruktura
e Magasépités, szerkezetépités

° 5.3.5.2 FORGALMI ADATOK, KOZLEKEDES FAJLAGOS EMISSZIOJA UZEMELESI FAZISBAN:

Telephelyen beliil mozgd gépek:
e 1 db Manitou MLT 731 teleszkopos rakodogép
e 1 db Gehl R165, rakodogép
e 2 db Fliegl 3 tengelyes balaszallitd potkocsi

Személyforgalom:

* Dolgozo6i létszam
» Jelenlegi létszam: 1 16
* liitem utan varhatéan 6sszesen 2 6
+ 1L litem megvalositasa utdn varhatéan osszesen 3 6
* Dolgozok kozlekedése 1 db személyauto / nap, heti 5 nap.

Beszallitas:
Meglévo telepre torténd szalmabala beszallitas:

Szalmabadla beszallitas julius 10 és augusztus 10. kozott 2 db MTZ traktorral torténik. Osszesen
20 forduldéval a 2 db MTZ traktor potkocsival elvégzi. Maximum 2 forduld/nap/2 db MTZ
traktor. A sziikséges szalmat 0-4km-es tavolsagbol szallitjak be.

Allatallomény beszallités:

Meglévd telepre 3 db kamion / rotacié (13 hét) 9 db kamion/év
I. titembe 2 db kamion / rotacié (18 hét) évente 6 db kamion/év
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Osszesen: 23 db kamion / év
251 munkanappal szdmolva: kevesebb, mint 1 db/munkanap

Takarmény beszallitas:

Meglévo telepre 72 db kamion / év

[. titembe 37 db kamion

II. {item 52 db kamion

Osszesen: 161 db kamion / év

251 munkanappal szdmolva: kevesebb, mint 1 db/munkanap

Uzemanyag beszéllitas: 2 db tartalykocsi / év

Kiszallitas:

Allatallomany kiszallitas:

Meglévo teleprol 38 db kamion / év

L. titembe 20 db kamion

II. titem 30 db kamion

Osszesen: 88 db kamion / év

251 munkanappal szdmolva: kevesebb, mint 1 db/munkanap

Almostragya kiszallitas:
Meglévo: 2000 tonna/év almostragya keletkezik

Higtragya kiszallitas:
L. iitembe: 1430 m> higtragya keletkezik
IL. {item: 2080 m> higtrdgya keletkezik

Allati melléktermék kiszallitas:
Igény szerint, vagy atlagba 1 teheraut6 / 2 hét
A forgalomnovekedés kizarolag a nappali 06:00-22:00 6ra kozotti intervallumban jelentkezik.

° 5.3.6 LEVEGOTERHELES EPITESI FAZISBAN

5.3.6.1 EPITESI FAZISBAN A MUNKATERULET KIPORZASA

Az épités sordn felszabaduld légszennyezd anyagok jellemzden diffuz modon terhelik a
kozvetlen kornyezetet. Ennek hatésa, tartdos vagy maradandé kockézata jelentéktelen és csak a
kivitelezési idészakra korlatozodik. Az Gjonnan 1étesiilé épiilet, és egyéb tereprendezési
miiveletek a beruhazasi tertilet hatdrain beliil fognak torténni. A tervezett beruhdzas kivitelezése
soran jelentds foldkiemeléssel nem kell szdmolni, mivel az épiiletek talajszint alatti
l1étesitményeket nem tartalmaznak.

LégszennyezOanyag-kibocsatd pontforrasnak szadmitanak az ¢épitési teriileten mozgod
munkagépek. A foldmunkék kdzben levegdbe keriild iilepedd por altal okozott szennyezés, a
teriilet talajviszonyainak ismeretében szdmszertsithetd.
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Feltételezve, hogy a legkisebb porszemcsék legkisebb mérete kozelitéleg 80 pm-nek vehetd,
ezen szemcsék kiiilepedési sebessége gravitacios térben a Stokes-formula szerint az alabbi
modszerrel hatarozhaté meg:
1
v =
187,

ni— a levegd dinamikai viszkozitasa (17,2x10°) Pa s

-(pp —p,)-d2 - g , ahol

p1 — a levegd siiriisége (1,29 kg/m?)
pp — a por siirlisége (1500 kg/m?)
d — a porszemcse atmérdje (8x107 m)
g — a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)
Az lilepedési sebességre: v = 0,3 m/s adodik. A munkagépek miitkddésekor max. 3 m magasra
felvert por kitilepedési ideje:
_ 3
0,3

= =10s

< |«

A teriilet tavaszi-nyari id0szakara jellemz6 30 km/h erdsebb szélsebességnél a felvert por altal
megtett t:
v 30

s=—- t=—"-10=83m
3,6 3,6

Tehat egy erdsebb szél esetén, szaraz idében max. 83 m tavolsagra szallitodhat el a felvert por.
A vizsgaltnal nagyobb méretli szemcsék esetén a tavolsag a szdmitottnal kisebb a gyorsabb
iilepedési sebességnek koszonhetden.

A vizsgaltnal magasabb szélsebességek esetén a munkateriilet és a belsd szallitasi utvonalak
lehetdség szerinti feliileti nedvesitésével a kiporzas hatékonyan csokkenthetd.

A  munkateriilet kiporzdsa szaraz, csapadékmentes napokon folyamatos locsoldssal
csokkenthetd. Osszességében megallapithatd, hogy a porszennyezédés csak atmeneti,
iddszakos jellegili terhelést okozhat.

. 5.3.6.2 FELVONULASI UTVONAL AZ EPITESI FAZISBAN, GEPJARMUVEK EMISSZIOJA

A forgalomndvekedés kizarolag a nappali 06:00-22:00 o6ra kozotti intervallumban jelentkezik.
A 4902 sz. mellékut jarmiforgalma és zajterhelése a nappali idészakban modosul.

A 4902. sz. melléktton, a 7313. kodu jarmiiszamlalo allomas 2022. évi szamolt adatai alapjan
tortén a forgalom meghatarozésa.

Forgalomndvekmény az épités soran (II. iitemmel szamoltuk):

Becsiilt napi forgalom 5 db személyaut6 és 20 db tehergépjarmi.

Az atlagos napi jarulékos jarmiiszam ndvekmény 50 (25 elhaladas), ebbdl 10 az I-es, és 40 db
III-as jarmiikategoriaba tartozik.

Az Ut szama ANF (1.) ANF (IL) ANF (1IL.)
7313. 1387 59 67
7313. novekménnyel 1397 59 107

A napi max. 20 forduld tehergépjarmii és 5 forduld személygépkocsi forgalom az épitési
fazisban kismértéki jarulékos 1€gszennyezettséget okoz.
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Az ¢épitési fazisban a jarmiiveket kétszeri elhaladassal szamolva (40 tehergépjarmi és 10
személygépkocsi elhaladas), 16 orara atlagolva a forgalmat (6ranként kb. 3 tehergépjarmii- és
1 személygépkocsi-elhaladas), és feltételezve, hogy belteriileten kb. 50 km/h, kiilteriileten
személygépjarmi 90 km/h, tehergépjarmii 70 km/h, sebességgel, telephelyen beliil 5 km/h
sebességgel kozlekedik minden gépjarmii.

Szallitasi ttra vizsgalt szakaszanak nappali mértékado orai forgalomndvekedése és kibocsatasa
az ¢épitési fazisban. Jelen esetben a becsiilt épitési célu forgalom oranként maximum 3
tehergépjarmii és 1 személyauto.

Jarmiikategoria Nappali  Jarmiivek Jarmiivek Jarmiivek  Jarmiivek
5 km/h MOF fajlagos NOx fajlagos PM10 NOx PM10
(jmi) kibocsatasa kibocsatasa  kibocsatasa kibocsatasa
(g/km x jmli) (g/km x jmli  (mg/m X s) (mg/m X s)
L. Jarmiikategoria +1 1,40 0,299 0,0004 0,0001
II. Jarmiikategoria  |+0 8,51 3,31 0,0000 0,0000
III. Jarmikategoria |+3 9,37 3,15 0,0078 0,0026
Osszesen: 0,0082 0,0027
Jarmiikategoria Nappali  Jarmiivek Jarmiivek Jarmiivek  Jarmiivek
50 km/h MOF fajlagos NOx fajlagos PM10 NOx PM10
(jmi1) kibocsatasa kibocsatasa kibocsatasa kibocsatasa
(g’km x jmil) (g/km x jm | (mg/m X s) (mg/m X s)
L. Jarmiikategoria +1 1,42 0,105 0,0004 0,00003
II. Jarmiikategoria  |+0 5,46 1,63 0,0000 0,0000
1. Jarmiikategéria |+3 5,99 1,56 0,0050 0,0013
Osszesen: 0,0054 0,0013
Jarmiikategoria Nappali  Jarmiivek Jarmiivek Jarmiivek  Jarmiivek
70 km/h MOF fajlagos NOx fajlagos PM10 NOx PM10
(jmii) kibocsatasa kibocsatasa kibocsatasa kibocsatasa
(g/km x jmli) (g/km x jmli  (mg/m X s) (mg/m X s)
L. Jarmiikategoria +1 1,84 0,102 0,0005 0,00003
II. Jarmiikategoria  |+0 6,25 1,61 0,0000 0,0000
1. Jarmiikategéria |+3 6,88 1,53 0,0057 0,0012
Osszesen: 0,0062 0,0013
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Jarmiikategoria Nappali  Jarmiivek Jarmiivek Jarmiivek  Jarmiivek
90 km/h MOF fajlagos NOx fajlagos PM10 NOx PM10
(jmii) kibocsatasa kibocsatasa kibocsatasa kibocsatasa

(g/km x jmli) (g/km x jmli  (mg/m X s) (mg/m X s)

L. Jarmiikategoria +1 2,21 0,118 0,0006 0,00003

II. Jarmiikategoria  |+0 8,22 1,89 0,0000 0,0000

1. Jarmiikategéria |+3 9,07 1,8 0,0076 0,0015
Osszesen: 0,0082 0,0015

° 5.3.6.2.1 Felvonuldsi Utvonal az épitési fazisban, gépjarmlvek emisszidjanak

hatdasterilet szamitasa |. Utem

100 pg/m?

Kibocsatasok:

NITROGEN-DIOXID SZALLOPOR-PM10
VI1-0 mg/(m*s) 0,008 0,003
V1-1 mg/(m*s) 0,008 0,003
Kivélasztott légszennyezd és hatarértéke:  NITROGEN-DIOXID
Szélsebesség: 2,7 m/s
Elszallitodas iranya: 205,0 fok E-t01 K felé
Kornyezeti homérséklet: 10,4 Cfok
Légkori stabilitasi egyiitthato: 0,312
Mérohely magassaga: 10,0 m
Domborzati viszonyok: sik
Domborzati szigma korrekcio: 1,00
Felszini érdesség: 0,100 m
Atlagolasi idétartam: 1 oras

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: V1-0

vizsgalt elsz. irany: 205,0 fok E-t6] K felé
Kivalasztott 1égszennyez6: NITROGEN-DIOXID=0,008 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 érés

Maximalis 1 oras koncentracio:

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,217 m
konc.: 3,027 ug/m?

tavolsag: 1 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,925 m
konc.: 2,162 pg/m?

tavolsag: 4 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 10,000 pg/m?
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"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 15,220 pg/m?
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 2,422 pg/m’

V1-0 forras NITROGEN-DIOXID hatéstavolsag: 4 m
V1-0 forras NITROGEN-DIOXID 1 6rés konc. a hatasteriileten: 2,606 pg/m?
V1-0 forras NITROGEN-DIOXID terhelhetdség: 76,1 pg/m?

Vizsgalt forras: V1-1
vizsgalt elsz. irany: 205,0 fok E-t6] K felé
Kivélasztott légszennyez6: NITROGEN-DIOXID=0,008 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 érés
Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,889 m
konc.: 1,499 ug/m?
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,889 m
konc.: 0,781 pg/m?
tavolsadg: 1 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 10,000 pg/m?
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 15,220 pg/m?
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 1,200 pg/m?

V1-1 forras NITROGEN-DIOXID hatéstavolsag: 1 m
V1-1 forras NITROGEN-DIOXID 1 6rés konc. a hatasteriileten: 0,781 pg/m?
V1-1 forras NITROGEN-DIOXID terhelhetéség: 76,1 pg/m?

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez0 forras: V1-0 =4m

jas
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14, 069/15, 069/
kérnyezethasznalati

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=1)
V1-0 max. konc. = 2,999 pug/m?
Vi-1 max. konc. = 2,999 pg/m?

NITROGEN-DIOXID konc. [pg/m3]
] - 1,000

-1.500

- 1.99

- 2499

-2.99

Koordinita | 849544,51 257784,01 | W8 Méretardny |1:10000 |~ | g Magyits| 100% +| Forgatds |0,0° |2 |¥| Megjelenit ¥ EPsG:2370(

Google Maps - https://www.imagmernok.hu/googlemaps-eov-konvertalas

M= 1: 10000

Kibocsatasok:
NITROGEN-DIOXIDSZALLOPOR-PM10

VI1-0 mg/(m*s) 0,008 0,003
V1-1 mg/(m*s) 0,008 0,003
Kivalasztott légszennyez6 és hatarértéke:  SZALLOPOR-PM10 50 pg/m?
Sz¢lsebesség: 2,7m/s
Elszallitodas iranya: 205,0 fok E-tol K felé
Kornyezeti homérséklet: 10,4 Cfok
Légkori stabilitasi egyiitthato: 0,312
Meérdéhely magassaga: 10,0 m
Domborzati viszonyok: sik
Domborzati szigma korrekcio: 1,00
Felszini érdesség: 0,100 m
Atlagolasi id6tartam: 24 oras
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HATASTAVOLSAG SZAMITAS
Vizsgalt forras: V1-0
vizsgalt elsz. irany: 205,0 fok E-tol K felé
Kivalasztott 1égszennyez6: SZALLOPOR-PM10=0,003 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentréacio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,217 m
konc.: 0,384 ng/m’
tavolsadg: 1 m
"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,925 m
konc.: 0,274 ug/m?
tavolsadg: 4 m
"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 5,000 pg/m?
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,020 pg/m?
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,307 pg/m?
V1-0 forras SZALLOPOR-PM10 hatastavolsag: 4 m

V1-0 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 0,331 pg/m’
V1-0 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 20,1 pg/m?

Vizsgalt forras: V1-1
vizsgalt elsz. irany: 205,0 fok E-t6] K felé
Kivalasztott 16gszennyez6: SZALLOPOR-PM10=0,003 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi idé: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,889 m
konc.: 0,190 pg/m?
tavolsadg: 0 m
"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,889 m
konc.: 0,099 pg/m?
tavolsdg: 1 m
"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 pg/m?
"B" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 4,020 pg/m?
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,152 pg/m?

V1-1 forras SZALLOPOR-PM10 hatastavolsag: 1 m
V1-1 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 0,099 pg/m?
V1-1 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetség: 20,1 pg/m?
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez0 forras: V1-0 =4m

Lakatos Antal e.v. tizemeltetésében lévé Hajduhadhaz 063/4

kornyezeti hatasvizsgalati dokumentécioja és egység

kérnyezethasznalati engedélykérelme

3/14,069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bovitésének

0499

24 aras SZALLOPOR-PM10 koncentracid [ug/m3)
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A forréstél mért tavolsag [m]

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=1)
V1-0
Vi-1

36

42

Hatastavoisag- 4 m

48

54

c)

max. konc. = 0,987 pug/m?
max. konc. = 0,987 pug/m?

SZALLOPOR-PM10 konc. [pg/m3]
| 0.165- 0329
| ] 0.329-0.403
[ ] 0493- 0,658
[ n6se-n222

Koordindta | 847724,81 258597,65 W5 Méretardny| 1:10000  ~ | @ Nagyid| 100%

Google Maps - https://www.imagmernok.hu/googlemaps-eov-konvertalas
M= 1: 10000

|3| Forgatds |0,0°

2 V| Megjelenit @ EPSG:23700
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Lakatos Antal e.v. tizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének

° 5.3.6.2.2 Felvonuldsi Utvonal az épitési fazisban, gépjarmlvek emisszidjanak

hatasterilet szamitasa Il. item

Kibocsatasok:
NITROGEN-DIOXID SZALLOPOR-PM10
V2-0 mg/(m¥*s) 0,008 0,003
V2-1 mg/(m*s) 0,008 0,003
Kivélasztott légszennyezd és hatarértéke:  NITROGEN-DIOXID 100 pg/m’
Szélsebesség: 2,7 m/s
Elszallitodas iranya: 205,0 fok E-t01 K felé
Kornyezeti homérséklet: 10,4 Cfok
Légkori stabilitasi egyiitthato: 0,312
Méréhely magassaga: 10,0 m
Domborzati viszonyok: sik
Domborzati szigma korrekcio: 1,00
Felszini érdesség: 0,100 m
Atlagolasi idétartam: 1 oras

HATASTAVOLSAG SZAMITAS
Vizsgalt forras: V2-0
vizsgalt elsz. irany: 205,0 fok E-t6] K felé
Kivalasztott 16égszennyez6: NITROGEN-DIOXID=0,008 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,216 m
konc.: 3,025 pg/m?
tavolsadg: 1 m
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,924 m
konc.: 2,161 pg/m?
tavolsadg: 4 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 10,000 pg/m?
"B" feltétel szerinti 1 oras koncentracié: 15,220 pg/m?
"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracié: 2,420 ug/m3
V2-0 forras NITROGEN-DIOXID hatastavolsag: 4 m
V2-0 forras NITROGEN-DIOXID 1 6réas konc. a hatasteriileten: 2,604 pg/m?
V2-0 forras NITROGEN-DIOXID terhelhetdség: 76,1 pg/m?

Vizsgalt forras: V2-1

vizsgalt elsz. irany: 205,0 fok E-tol K felé

Kivélasztott légszennyez6: NITROGEN-DIOXID=0,008 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
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Lakatos Antal e.v. tizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének
i hatasvizsgalati dokumenticioja és egységes korny n

Maximalis 1 6rds koncentracio:

szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 2,217 m

konc.: 1,503 pg/m?

tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio:

szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 2,217 m

konc.: 0,971 pg/m?

tavolsadg: 1 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 10,000 pg/m?
"B" feltétel szerinti 1 dras koncentracio: 15,220 pg/m?
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 1,202 pg/m’
V2-1 forras NITROGEN-DIOXID hatastavolsag: 1 m

V2-1 forras NITROGEN-DIOXID 1 6rés konc. a hatasteriileten: 0,971 pg/m’

V2-1 forras NITROGEN-DIOXID terhelhetdség: 76,1 pg/m?

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez0 forras: V2-0 = 4m

A bourdeti i 1 wing o

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=1)
V2-0 max. konc. = 3,053 pug/m’
V2-1 max. konc. = 3,053 pug/m’
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Lakatos Antal e.v. lizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bovitésének
kornyezeti hatasvizsgalati dokumentécioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

NITROGEN-DIOXID konc. [ug/m3]
| 0.509-1.018
| 1.018-1526
| ] 1.526-2.035
I 2.035- 2544
P 2544 -3.053

Koordindta | 850056,14 257714,11 % Méretardny | 1:10000 |~ ﬂ Nagyitd | 100% _: Forgatds | 0,0 ° (= | ¥ Megjelenit o EPSG; 23700

Google Maps - https://www.imagmernok.hu/googlemaps-eov-konvertalas

M= 1: 10000

Kibocsatasok:

NITROGEN-DIOXIDSZALLOPOR-PM10
V2-0 mg/(m*s) 0,008 0,003
V2-1 mg/(m*s) 0,008 0,003
Kivalasztott 1égszennyez6 és hatarértéke:  SZALLOPOR-PM10 50 ug/m’
Szélsebesség: 2,7 m/s
Elszallitodas iranya: 205,0 fok E-tol K felé
Kornyezeti hdémérséklet: 10,4 Cfok
Légkori stabilitasi egyiitthato: 0,312
Méréhely magassaga: 10,0 m
Domborzati viszonyok: sik
Domborzati szigma korrekcio: 1,00
Felszini érdesség: 0,100 m
Atlagolasi idétartam: 24 6ras
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Lakatos Antal e.v. tizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének

HATASTAVOLSAG SZAMITAS
Vizsgalt forras: V2-0
vizsgalt elsz. irany: 205,0 fok E-tol K felé
Kivalasztott 1égszennyez6: SZALLOPOR-PM10=0,003 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentréacio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,216 m
konc.: 0,384 ng/m’
tavolsadg: 1 m
"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,924 m
konc.: 0,274 ug/m?
tavolsadg: 4 m
"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 5,000 pg/m?
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,020 pg/m?
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,307 pg/m?
V2-0 forras SZALLOPOR-PM10 hatéstavolsag: 4 m
V2-0 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 0,330 pg/m?
V2-0 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 20,1 pg/m?

Vizsgalt forras: V2-1
vizsgalt elsz. irany: 205,0 fok E-t6] K felé
Kivalasztott 1égszennyez6: SZALLOPOR-PM10=0,003 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,217 m
konc.: 0,191 pg/m?
tavolsadg: 0 m

"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,217 m
konc.: 0,123 pg/m?
tavolsdg: 1 m
"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m
"B" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 4,020 pg/m?
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,153 pg/m?
V2-1 forrés SZALLOPOR-PM10 hatastavolsag: 1 m
V2-1 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 0,123 pg/m?
V2-1 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 20,1 pg/m?

3
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Lakatos Antal e.v. tizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstel

kornyezeti hatdsvizsgalati dokumentaci6ja és egységes kornyezethasznalati engedélykérel

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez0 forras:V2-0 = 4m

> bévitésének

34 Brde SZALLOPCR-PRIE han

" 4 1 3 an
A fourdoti it | wsinie o3 AL

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=1)
V2-0 max. konc. = 1,005 pg/m?
V2-1 max. konc. = 1,005 pg/m?
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Lakatos Antal e.v. lizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bovitésének

kérnyezeti hatdsvizsgalati dokumenticioja és egységes kirnyezethasznalati engedélykérelme

SZALLOPOR-PM10 konc. [ug/ms3]
| 0.167-0.335
| 03350502
|| 0.502 - 0.660
I 0.660 - 0.837
B 0.837- 1.005

Koordindta 849172,40 257713,72 % Méretarany | 1: 10000 * | @ Nagyitd| 100% -~ Forgatds |00° * V| Megelenit @ EpsG:23700 Q

Google Maps - https://www.imagmernok.hu/googlemaps-eov-konvertalas
M= 1: 10000

5.3.6.3 EPITESI FAZIS SORAN AZ EGYSZERRE MUKODO MUNKAGEPEK EMISSZIOJA 1. UTEM

Utem: épitési folyamatok:

Epitési szakasz 3 6 részre oszthato:

M¢élyépités, foldmunka
M¢élyépités alaplemez készités, infrastruktiara
Magasépités, szerkezetépités
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II. Utem: épitési folyamatok:

Epitési szakasz 3 f6 részre oszthato:

Mélyépités,

foldmunka

Magasépités, szerkezetépités

Mélyépités alaplemez készités, infrastruktura

Epl’tési munkafazis | 1. Foldmunka, mélyépités
Gévek tljl?:sll?tgnelséf Y emisszio | X emisszio | X emisszio | X emisszio
P L W Y| PMkg/h | PMmg/s | NO2kg/h | NO2 mg/s
1.1. Alapozasi sik | Tehergépjarmii 250 0,076 21,1 0,231 64,2
készitése homlokrakodé 100 0,029 8,1 0,125 34,7
Doézer 185 0,051 14,2 0,189 52,5
Vibrohenger 17 0,025 6,9 0,070 19,4
50,3 170,8
Epitési munkafazis | 2. Mélyépités
NeV;eges > > 5 5
Gépek . .., | emisszié | emisszié | emisszié | emisszio
teljesitmé
PM kg/h | PM mg/s | NOz kg/h | NO2 mg/s
2.1. Infrastruktara ny kW
kiépitése (utak, stb) | I. Betonmixer
tehergépkocsi beton 200 0,058 16,1 0,179 49,7
pumpaval
Vibrohenger 17 0,025 6,9 0,070 19,4
II. Betonmixer
tehergépkocsi beton 200 0,058 16,1 0,179 49,7
2.2. Arlalr)lremez pumpéval
készités Vibrohenger 17 0,025 6,9 0,070 19,4
Dongolo béka 4 0,023 6,4 0,060 16,7
52,5 155,0
Epitési munkafazis |3. Magasépités, szerkezetépités, infrastruktira létesités
3.1. Féldfelszin Névleges Z z z z z
feletti épiiletrész Gépek teljesitmény | emisszi6 | emisszié | emisszié | emisszid
épitése (zsaluzasok kW PM kg/h | PM mg/s | NO: kg/h | NO2 mg/s
betonozas, Darus auto 200 0,058 16,1 0,179 49,7
szerkezetépités, I. Onjéré emeld gép 20 0,021 5,8 0,101 28,1
tetOkialakitas I1. Onjar6 emeld gép 20 0,021 5,8 0,101 28,1
Kistehergépjarmi 90 0,023 6,4 0,108 30,0
3.2. Anyagbeszallitas | Tehergépjarmii 250 0,076 21,1 0,231 64,2
Kamion 350 0,083 23,1 0,252 70,0
78,3 270,0
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Epl’tési munkafazis | 1. Foldmunka, mélyépités
évl )
Géoek tle\jl?:s?tgrﬁi’en X emisszio | X emisszio | X emisszio | X emisszio
P ] W Y| PMkg/h | PMmg/s | NO:kg/h | NO: mg/s
1.1. Alapozasi sik | Tehergépjarmii 250 0,076 21,1 0,231 64,2
készitése homlokrakodé 100 0,029 8,1 0,125 34,7
Doézer 185 0,051 14,2 0,189 52,5
Vibrohenger 17 0,025 6,9 0,070 19,4
50,3 170,8
Epitési munkafazis | 2. Mélyépités
Nev}l:eges 5 5 5 5
Gépek . .., | emisszié | emisszié | emisszié | emissziod
teljesitmé
PM kg/h | PM mg/s | NOz kg/h | NO2 mg/s
2.1. Infrastruktiira ny kW
kiépitése (utak, stb) | I. Betonmixer
tehergépkocsi beton 200 0,058 16,1 0,179 49,7
pumpaval
Vibrohenger 17 0,025 6,9 0,070 19,4
II. Betonmixer
tehergépkocsi beton 200 0,058 16,1 0,179 49,7
2.2. Arxlalr)lremez pumpéval
készités Vibrohenger 17 0,025 6,9 0,070 19,4
Dongolo béka 4 0,023 6,4 0,060 16,7
52,5 155,0
Epitési munkafizis |3. Magasépités, szerkezetépités, infrastruktira létesités
3.1. Foldfelszin Névleges Z z z z z
feletti épiiletrész Gépek teljesitmény | emisszio | emisszio | emisszié | emisszio
épitése (zsaluzasok, kW PM kg/h | PM mg/s | NO:z kg/h | NO2 mg/s
betonozis, Darus aut6 200 0,058 16,1 0,179 49,7
szerke.zetepltes, 1. Onjar6 emeld gép 20 0,021 5,8 0,101 28,1
tet6kialakitas ~
I1. Onjaré emeld gép 20 0,021 5,8 0,101 28,1
Kistehergépjarmii 90 0,023 6,4 0,108 30,0
3.2. Anyagbeszallitas | Tehergépjarmii 250 0,076 21,1 0,231 64,2
Kamion 350 0,083 23,1 0,252 70,0
78,3 270,0
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Lakatos Antal e.v. tizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének

kornyezeti hatdsvizsgalati dokumentacidja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

Epitési fazis legkritikusabb szakaszat vettiik alapul a hatésteriilet szamitasnal.

Epitési munkafazis | 3. Magasépités, szerkezetépités, infrastruktira létesités
3.1. Féldfelszin Névleges = z z z )y
feletti épiiletrész Gépek teljesitmény | emisszi0 | emisszié | emisszié | emisszio
épitése (zsaluzasok kW PM kg/h | PM mg/s | NO2 kg/h | NO2 mg/s
betonozas, Darus auto 200 0,058 16,1 0,179 49,7
szerkezelCpités, IG5 a6 emeld gép 20 0,021 5.8 0,101 28,1
tetékialakitas ~
I1. Onjaré emeld gép 20 0,021 5,8 0,101 28,1
Kistehergépjarmii 90 0,023 6,4 0,108 30,0
3.2. Anyagbeszallitas | Tehergépjarmii 250 0,076 21,1 0,231 64,2
Kamion 350 0,083 23,1 0,252 70,0
78,3 270,0

A gépek a telephelyen beliil max. 5 km/h sebességgel mozognak, a nehéz tehergépkocsik, a kis
tavolsdgok miatt, szintén hasonld sebességgel kozlekednek. A rovid rakodasi idok miatt
feltételezhetOen a szallitdjarmiiveket a rakodasi 1d6 alatt alapjaraton mikodtetik, mely sorén a
jarmuvek fajlagos emisszios tényez6i az 5 km/h lizemmodhoz tartozo értékekkel vehetok
figyelembe. A szdmitasok soran azt a legkedvezdtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az
Osszes munkagép egyszerre lizemel az épitési teriileten. A legkedvezOtlenebb fazis a
mélyépités, alaplemez készités, infrastruktira sordn alakul ki.

Mivel a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet NOx-re csak tervezési iranyértéket hataroz meg, ezért a
fajlagos kibocsatasi értékek becslésénél az NOx-et NO»-ben adtuk meg.

Epitési fazisban a keletkezd szilard anyag kibocsatést vettiik figyelembe, mint diffaz forrast és
a teriileten résztvevd munkagépek dizelmotor kibocsatasait. A hatasteriilet meghatarozasnal a
100 m hosszu épitési munkateriiletekre bontottuk fel. Ez azt jelenti, hogy meghataroztuk, hogy
egy nap alatt kb. mekkora munkateriileten mandvereznek €s végeznek munkat a gépek. A napi
munkateriiletre szamoltuk ki a dizelmotorok miikodésébdl adodéo PM10 és NO:z kibocsatasokat.

Miiszaki alapparaméterek

e A forrdsokat a vizsgalt idétartomdnyokon beliill folyamatosan és egyenletesen
iizemeldnek feltételeztiik.

o Az effektiv kibocsatdsi magassdgokat a jarmiivek turbulenciakeltd hatdsanak
megfelelden figyelembe vettiik (1 m).

e Az iizem teriiletén a korabban emlitettek szerinti 2,70 m/s sulyozott szélsebességet és
enyhén stabil levegOstabilitasi allapotot (Pasquill E kategéria) feltételeztiink. Ennek
megfelelden a p szélprofil egyenlet kitevdjét 0,312 értéknek allapitottuk meg.

e A kornyezé teriiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabol sik teriiletnek
tekintettiik és a modellben ennek a tertiletre jellemzd atlagértékét 0,1 m-nek allitottuk
be.

e A domborzati viszonyokat siksagi teriiletre jellemzd paraméterrel vettiik figyelembe.
Domborzati szigma korrekci6 értéke 1,00.
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Kibocsatasok:
NITROGEN-DIOXID SZALLOPOR-PM10

EP1U mg/s 270,000 78,300
Kivélasztott légszennyezd és hatarértéke:  NITROGEN-DIOXID 100 pg/m3
Szélsebesség: 2,7 m/s

Elszallitodas iranya: 205,0 fok E-t01 K felé
Kornyezeti homérséklet: 10,4 Cfok

Légkori stabilitasi egyiitthato: 0,312

Méréhely magassaga: 10,0 m

Domborzati viszonyok: sik

Domborzati szigma korrekcio: 1,00

Felszini érdesség: 0,100 m

Atlagolasi idétartam: 1 oras

HATASTAVOLSAG SZAMITAS
Vizsgalt forras: EP1U
vizsgalt elsz. irany: 205,0 fok E-t6] K felé
Kivalasztott 16gszennyez6: NITROGEN-DIOXID=0,972 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 38,110 m
szigma-z: 14,219 m
konc.: 128,555 pg/m?
tavolsag: 22 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 40,286 m
szigma-z: 14,987 m
konc.: 99,959 pg/m?
tavolsag: 29 m
Terhelhetdség alatti 1 6ras koncentracio:
konc.: 74,414 ng/m3
tavolsag: 38 m
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 87,669 m
szigma-z: 31,053 m
konc.: 15,206 pg/m?
tavolsag: 175 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 106,959 m
szigma-z: 37,366 m
konc.: 9,998 ug/m?
tavolsag: 241 m
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sertéstelep bovitésének
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"A" feltétel szerinti 1 oras koncentracié: 10,000 pg/m?
"B" feltétel szerinti 1 dras koncentracio: 15,220 pg/m?
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 102,844 pg/m?

EP1U forras NITROGEN-DIOXID hatastavolsag: 241 m

EP1U forras NITROGEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatéasteriileten: 38,315 pg/m?
EP1U forras NITROGEN-DIOXID terhelhetdség: 76,1 pg/m?

EP1U forras NITROGEN-DIOXID terhelhetéség tullépési tav.: 38 m

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: EP1U =241m

187

150

g

=S

1 orés NITROGEN-DIOXID koncentracid [ua/m3)
]
-

g

c)

o 382 723 108 145 181 7 253 289 s 3B
A forréstol mért tavoisag [m] Hatastavolség: 241 m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=1)

EP1U max. konc. = 110,450 pg/m?
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kérnyezeti hatdsvizsgalati dokumenticioja és egységes kirnyezethasznilati engedélykérelme

NITROGEN-DIOXID konc. [pg/m3]
|| 18408 - 36817
| 3681755225
|| 55225-73633
I 73633 - 92042
B 92.042 - 110.450

Koordinta | 848838,02 258391,97 W Méretardny 15000 |~ | @ Magyds[100% |3 Forgats [0,0°

[2] ¥ Megelentt @epse2am0 @

Google Maps - https://www.imagmernok.hu/googlemaps-eov-konvertalas

M= 1: 5000

Kibocsatasok:

NITROGEN-DIOXIDSZALLOPOR-PM10
EP1U mg/s 270,000 78,300
Kivalasztott 1égszennyez6 és hatarértéke:  SZALLOPOR-PM10 50 pg/m3
Szélsebesség: 2,7 m/s
Elszallitodas irdnya: 205,0 fok E-tol K felé
Kornyezeti hdémérséklet: 10,4 Cfok
Légkori stabilitasi egyiitthato: 0,312
Mérohely magassaga: 10,0 m
Domborzati viszonyok: sik
Domborzati szigma korrekcio: 1,00
Felszini érdesség: 0,100 m
Atlagolasi idétartam: 24 6ras
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Lakatos Antal e.v. tizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének

HATASTAVOLSAG SZAMITAS
Vizsgalt forras: EP1U
vizsgalt elsz. irany: 205,0 fok E-tol K felé
Kivélasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,282 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 38,110 m
szigma-z: 14,219 m
konc.: 14,369 pg/m’
tavolsag: 22 m
"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentracio:
szigma-y: 40,286 m
szigma-z: 14,987 m
konc.: 11,173 pg/m’
tavolsag: 29 m
"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracio:
szigma-y: 54,522 m
szigma-z: 19,928 m
konc.: 4,935 pg/m?
tavolsag: 70 m

"B" feltétel szerinti 24 6réas koncentracio:
szigma-y: 59,834 m
szigma-z: 21,742 m
konc.: 4,002 ug/m?
tavolsag: 86 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 pg/m?
"B" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 4,020 pg/m?
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 11,495 pg/m?

EP1U forras SZALLOPOR-PM10 hatastavolsag: 86 m
EP1U forras SZALLOPOR-PM10 24 6rés konc. a hatasteriileten: 8,289 pg/m?
EP1U forrdas SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,1 pg/m?

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: EP1U = 86m
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12 5 c)

24 aras SZALLOPOR-PM10 koncentracié [ug/m3)
©
2

o 128 258 3|7 516 B35 TI4 803 103 RAL] 128
A forrastdl mérn tavolsag [m] Hatastavolsag: 86 m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=1)
EP1U max. konc. = 32,030 pg/m?

SZALLOPOR-PM10 konc. [ug/m3]
| 5.338- 10,677
| 10677- 16015
|| 16015-21354
I 21354 - 26602
B 25602 - 32.030

Koordinta gEﬂas.qi?sani;és___!% Méretarany ;:'a_m-_ ; iy Nagyits | 100% : Forgatds [0,0° : V| Megiglenit Sepsciavo @
Google Maps - https://www.imagmernok.hu/googlemaps-eov-konvertalas
M= 1: 5000
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cGrnyezeti hatdsvizsgalati dokumentacioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

° 5.3.6.3.2 Epitési fazis sordn az egyszerre miikddé munkagépek emisszidjanak
hatasterulet szamitasa Il. Gtem

Epitési fazis legkritikusabb szakaszat vettiik alapul a hatésteriilet szamitasnal.

Epitési munkafizis |3. Magasépités, szerkezetépités, infrastruktira létesités
3.1. Féldfelszin Névleges = z z z p>
feletti épiiletrész Gépek teljesitmény | emisszié0 | emisszié | emisszié | emisszid
épitése (zsaluzasok, kW PM kg/h | PM mg/s | NO: kg/h | NO2 mg/s
betonozis, Darus aut6 200 0,058 16,1 0,179 49,7
szerkezetepits, 75 a6 emeld gép 20 0,021 58 0,101 281
tet6kialakitas —
II. Onjaré emel6 gép 20 0,021 5,8 0,101 28,1
Kistehergépjarmi 90 0,023 6,4 0,108 30,0
3.2. Anyagbeszallitas | Tehergépjarmii 250 0,076 21,1 0,231 64,2
Kamion 350 0,083 23,1 0,252 70,0
78,3 270,0

A gépek a telephelyen beliil max. 5 km/h sebességgel mozognak, a nehéz tehergépkocsik, a kis
tavolsdgok miatt, szintén hasonld sebességgel kozlekednek. A rovid rakoddsi idok miatt
feltételezhetden a szallitojarmiiveket a rakodasi id6 alatt alapjaraton miikodtetik, mely sordn a
jarmuvek fajlagos emisszios tényezOi az 5 km/h lizemmodhoz tartozo értékekkel vehetok
figyelembe. A szdmitasok soran azt a legkedvezdtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az
O0sszes munkagép egyszerre iizemel az ¢épitési teriileten. A legkedvezdtlenebb fazis a
mélyépités, alaplemez készités, infrastruktura soran alakul ki.

Mivel a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet NOx-re csak tervezési iranyértéket hatdroz meg, ezért a
fajlagos kibocsatasi értékek becslésénél az NOx-et NO»-ben adtuk meg.

Epitési fazisban a keletkezd szilard anyag kibocsatést vettiik figyelembe, mint diffaz forrast és
a teriileten résztvevd munkagépek dizelmotor kibocsatasait. A hatasteriilet meghatarozasnal a
egy nap alatt kb. mekkora munkateriileten mandvereznek €s végeznek munkat a gépek. A napi
munkatertiletre szamoltuk ki a dizelmotorok miikodésébdl adodéo PM10 és NO: kibocsatasokat.

Miiszaki alapparaméterek
e A forrasokat a vizsgalt idétartomdnyokon beliill folyamatosan és egyenletesen
iizemelOnek feltételeztiik.

o Az effektiv kibocsatdsi magassdgokat a jarmiivek turbulenciakeltd hatdsanak
megfelelden figyelembe vettiik (1 m).

e Az ilizem teriiletén a korabban emlitettek szerinti 2,70 m/s sulyozott szélsebességet és
enyhén stabil levegostabilitasi allapotot (Pasquill E kategoria) feltételeztiink. Ennek
megfelelden a p szélprofil egyenlet kitevdjét 0,312 értéknek allapitottuk meg.

e A kornyezd teriiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabol sik teriiletnek
tekintettiik és a modellben ennek a tertiletre jellemzd atlagértékét 0,1 m-nek allitottuk
be.

e A domborzati viszonyokat siksagi teriiletre jellemzd paraméterrel vettiik figyelembe.
Domborzati szigma korrekci6 értéke 1,00.
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Lakatos Antal e.v. tizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének

Kibocsatasok:
NITROGEN-DIOXID SZALLOPOR-PM10

EP2U mg/s 270,000 78,300
Kivélasztott légszennyezd és hatarértéke:  NITROGEN-DIOXID 100 pg/m’
Szélsebesség: 2,7 m/s

Elszallitodas iranya: 205,0 fok E-t01 K felé

Kornyezeti homérséklet: 10,4 Cfok

Légkori stabilitasi egyiitthato: 0,312

Méréhely magassaga: 10,0 m

Domborzati viszonyok: sik

Domborzati szigma korrekcio: 1,00

Felszini érdesség: 0,100 m

Atlagolasi idétartam: 1 oras

HATASTAVOLSAG SZAMITAS
Vizsgalt forras: EP2U
vizsgalt elsz. irany: 205,0 fok E-t6] K felé
Kivalasztott 16gszennyez6: NITROGEN-DIOXID=0,972 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 érés
Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 27,491 m
szigma-z: 10,399 m
konc.: 167,918 pg/m’
tavolsadg: 31 m
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio:
szigma-y: 29,437 m
szigma-z: 11,110 m
konc.: 128,997 ug/m?
tavolsag: 37 m
Terhelhetdség alatti 1 6ras koncentracio:
konc.: 75,876 ug/m’
tavolsag: 55 m
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 79,752 m
szigma-z: 28,433 m
konc.: 15,153 pg/m?
tavolsag: 186 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 98,561 m
szigma-z: 34,630 m
konc.: 9,969 ug/m?
tavolsag: 249 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 10,000 pg/m?
"B" feltétel szerinti 1 oras koncentracié: 15,220 pg/m?
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"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 134,334 pg/m?

Ep-D2 forras NITROGEN-DIOXID hatastavolsag: 249 m

Ep-D2 forrdas NITROGEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatasteriileten: 47,438 pg/m’
Ep-D2 forras NITROGEN-DIOXID terhelhetdség: 76,1 pg/m?

Ep-D2 forras NITROGEN-DIOXID terhelhetdség tallépési tav.: 55 m

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez0 forras: Ep-D2 = 249m

A Tl it 1 dwoinduy

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=1)
Ep-D2 max. konc. = 143,931 pg/m’
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Lakatos Antal c.v. izemeltetésében 1évé Hajdihadhiz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének
kérnyezeti hatdsvizsgalati dokumenticioja és egységes kirnyezethasznalati engedélykérelme

NITROGEN-DIOXID konc. [ug/m3]
|| 23.080- 47977

|| 47.977- 71966

|| 71.966- 95.954

] 95954 - 110043

I 119,943 - 143931

-

Koordindta | 850487,64 258193,99 |8 Méretardny | 15000 |~ | @ Magyit | 100% 2| Forgatds |o,0°

Google Maps - https://www.imagmernok.hu/googlemaps-eov-konvertalas

M= 1: 5000

Kibocsatasok:

NITROGEN-DIOXIDSZALLOPOR-PM10
EP2U mg/s 270,000 78,300
Kivalasztott 1égszennyez6 és hatarértéke:  SZALLOPOR-PM10 50 pg/m?
Szélsebesség: 2,7 m/s
Elszallitodas iranya: 205,0 fok E-tol K felé
Kornyezeti hdémérséklet: 10,4 Cfok
Légkori stabilitasi egyiitthato: 0,312
Méréhely magassaga: 10,0 m
Domborzati viszonyok: sik
Domborzati szigma korrekcio: 1,00
Felszini érdesség: 0,100 m
Atlagolasi idétartam: 24 6ras

2| V| Megielenit €2 EPsG:23700

@
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Lakatos Antal e.v. tizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének

HATASTAVOLSAG SZAMITAS
Vizsgalt forras: EP2U
vizsgalt elsz. irany: 205,0 fok E-tol K felé
Kivélasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,282 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 27,491 m
szigma-z: 10,399 m
konc.: 18,769 ng/m’
tavolsag: 31 m
"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentracio:
szigma-y: 29,437 m
szigma-z: 11,110 m
konc.: 14,418 pg/m’
tavolsag: 37 m
"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracio:
szigma-y: 46,617 m
szigma-z: 17,201 m
konc.: 4,955 pg/m’
tavolsag: 84 m
"B" feltétel szerinti 24 6réas koncentracio:
szigma-y: 51,777 m
szigma-z: 18,986 m
konc.: 4,000 pg/m?
tavolsag: 99 m
"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 5,000 pug/m?
"B" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 4,020 pg/m?
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 15,015 pg/m?
Ep-D2 forras SZALLOPOR-PM10 hatastavolsag: 99 m
Ep-D2 forrdas SZALLOPOR-PM10 24 éras konc. a hatésteriileten: 10,211 pg/m?
Ep-D2 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 20,1 pg/m?
Maximalis hatastavolsaggal rendelkez0 forras: Ep-D2 = 99m
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sgalati dokumentacioja é ves kornyezethasznalati engedélykérelme

34 Brde STALLOPR- PRIE hancamt

=1

a3

i T 1
A o it 13weini o) saimre e

1 ORAS ATLAGOLASI ID
Ep-D2

EJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=1)

max. konc. = 41,740 pg/m?

SZALLOPOR-PM10 konc. [pg/m3]

| 6.957-13.913
| 13.913- 20870
|| 20870 - 27.827
] 27.827- 34783
B 34783 - 41740

Koordndta | 850555,54 25315160 W Méretardny | 15000 |~ @ Nagyits 100%

|=| Forgatss |0,0 o

2] V Megielert @epsciamo @

Google Maps - https://www.imagmernok.hu/googlemaps-eov-konvertalas

M= 1: 5000
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kérnyezeti hatdsvizsgalati dokumenticioja és egységes kirnyezethasznilati engedélykérelme

5.3.7. EPITESI FAzIs HATASTERULET
5.3.7.1 EpiTESI FAZIS HATASTERULET L. UTEM

Koordndta| 850725,60 258053,60 |8 Méretardny | 1:5000 |~ | @ Nagyis| 100% < Forgatss 0,0°
Google Maps - https://www.imagmernok.hu/googlemaps-eov-konvertalas
M= 1: 5000

Jelmagyarazat:EP1U diffuz épitési fazis NO2
V1 vonalforras épitési fazis PMio

2| |V Megielenit EMEPSG:23700

@

Hatésteriilet [m] Hatastertilet [m] PM10
Forras jele . g Hatastertilet [m] PM10 Munkateriilet
Nitrogén-dioxid . ,
kiporzasa
EP1U 241 86 83
VI1-0 4 4
Vi-1 1 1
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kornyezeti hatdsvizsgalati dokumentacioja é
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o 5.3.7.2 EpiTESI FAZIS HATASTERULET 1. UTEM

-_: v Megielent “®EPscizsroo @@

Google Maps - https://www.imagmernok.hu/googlemaps-eov-konvertalas
M= 1: 5000

Jelmagyarazat: EP2U diffuz épitési fazis NO2

V2 vonalforras épitési fazis PMio

Hatésteriilet [m] Hatéstertilet [m] PM10
Forras jele . g Hatastertilet [m] PM10 Munkateriilet
Nitrogén-dioxid . ,
kiporzasa
EP2U 249 99 83
V2-0 4
V2-1 1
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5.3.8 LEVEGOTERHELES UZEMELESI FAZISBAN
5.3.8.1 AZ ALLATTARTO TELEP LEGSZENNYEZO HATASA

Ebben a fejezetben vizsgéljuk a sertéstelep allattartd technoldgidihoz tartozd 1égszennyezd
anyagok hatasat a kdrnyezetre.

A nagyméretli allattartd telepek diffuz 1égszennyezd anyag kibocsatasa a mezdgazdasagi
eredetli anyagok jelentds mennyiségét juttatja a légkorbe. Egy 500 szamosallatot neveld
sertéstelep, higtragyas, racspadozatos technoldgidja esetén a jellemzo kibocsatasok évente 18
tonna NH3, 0,2 tonna N>O, 0,6 tonna VOC, 2 tonna PM szallopor (Emissions from animal
feeding operations, USEPA 2001. EPA Contract No. 68-D6-011 Task Order 71). A
kibocsatasokat modellfarmok i{izemeltetése soran allapitottak meg a kiilonbozd tenyésztett
allatfajtakra és tenyésztési €s tartasi technologidkra.

Altalanossagként elmondhatd, hogy a légszennyezé anyagok tekintetében nem az egyedi
szennyezOanyagok, hanem a nagyobb tavolsagban észlelhetd szaghatasok a jelentdsebbek.

A sertéstartasi tevékenység, illetve a szerves tragya kezelése fOként ammonia (NH3)
kibocsatassal és buizterheléssel jar. A telephely legkdzelebbi védendd lakéhaz kb. 970 m
tavolsagban van Eszak-nyugati iranyban.

Az istalloszag gazok keverékébdl all, amelyek a takarmanybol, a bélsarbol, vizeletbdl, a
verejtékbdl és a nyalbol szabadulnak fel. Az allat, faji szaga az illozsirsavak mennyiségétol is
fiigg. Az eddigi vizsgélatok alapjan az egyes allattenyésztd telepek mintegy 136 kiilonféle gazt
bocsatanak a légtérbe. Az allattarto épiiletekben, leginkdbb ammonia, a dinitrogén-oxid, a szén-
dioxid ¢és a biizanyagok keletkezésével (H2S, VOC) kell szamolni.

A bélsar szarazanyaganak zOmét a meg nem emésztett biomassza (poliszaharidok, zsirok,
fehérjék), bélbaktériumok, epefestékek, a bél és nyalkahartya mirigyei altal kivalasztott
enzimfehérjék, mucin és sok alkotjak. A szén-dioxid az allatok altal kilélegzett levegdvel keriil
az istallo légterébe.

Az allattartas velejardjaként keletkezd tragya, a legjelentdsebbnek mondhaté kellemetlen
szagokat kibocsatd forrds, amelynek mennyisége, mindsége, tarolasi, kezelési és kijuttatasi
modja hatdrozza meg a kérnyezet terhelését.

A trdgya tobbfazisi heterogén rendszer, melyben a szerves ¢és szervetlen alkotérészek
kiilonb6z6é mértékben és eloszlasban taldlhatok meg. Tulajdonsagait a benne taldlhato
részecskék fajstlya, mérete alakitja, eloszldsa hatirozzdk meg. Osszetétele allatfajonként
valtozo, fligg az allatok koratdl, takarmanyozasatdl és a tartds modjatol, illetve céljatol. A
tragya szaganyagai nagyban fiiggnek a takarmanykomponensek biologiai lebomlasatol.

A szerves anyagok bomlasa sordan keletkezd szaghatast tObb szaganyag egyidejli jelenléte
okozza. A szerves vegyiiletek koziil a bélsarral, vizelettel iiriilnek még éterkénsavak, kiilondsen
a bélbeli rothadds megnovekedésekor, pl.: indikdn. Eldéfordulhat még oxalsav, vajsav,
valeriansav, tobb aminosav és aromas oxisav, kinurénsav, enzimek, vizben oldddd ivari
hormonok.
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Dominans szagkeltd a hidrogén- szulfid és a N-tartalma vegyiiletek. A H>S képzddése két
forrasbol szarmazik, egyrészt szulfat redukcidjabol, masrészt pedig olyan szerves vegyiiletek
bomlasabol, amelyek redukalt formaban tartalmazzdk a ként. Szag problémakat csak a
molekularis kén-hidrogén eredményez, pH = 7 értéknél megkozelitden 50 %-a talalhato ebben
a forméban.

A N tartalmu szagkelt6 anyagok foként az ammonia, az aminok, indol €s szkatol. A dinitrogén-
oxid a tragya levegdztetése soran keletkezik, a talajban lejatszodd mikrobas folyamatok
(denitrifikacid) soran dinitrogén-oxid ¢€s nitrogén gz keletkezik. A dinitrogén-oxid gaz az
iiveghazhatas eldidézésében jatszik szerepet, addig a nitrogén gaz a kornyezetre artalmatlan.
Mindkettd keletkezhet a talajban a nitrat lebomlasakor, fiiggetleniil attol, hogy a nitrat maga a
tragyabol, szervetlen mitragyabol, vagy magéabdl a talajbdl szadrmazik. A tragya jelenléte
azonban ezt a folyamatot eldsegiti.

Az Aéllattartd telepek blizkibocsatasanak jellemzésére a szagegységek egységnyi idore é€s
feliiletre vetitett kibocsatasat hatarozzak meg. Ez a tragyaeltavolitas €s tarolas modjatol fiiggden
jelentds hatarok kozott valtozik.

A modellezésnél bonyolult dsszetétel, nehéz érzékelés €s a diszperzids hatasok figyelembe
vétele akadalyozza az értékelést. A hazai leveg6tisztasag védelmi szabdlyozas a kdrnyezeti
levegd blizzel torténd terhelését tiltja, de 1égszennyezési hatarértékeket nem allapit meg. Ezen
szabalyozasoknak megfelelden legfontosabb koérnyezetvédelmi szemponti intézkedésnek
tekinthetdk a blizszennyezés megakadalyozasa, csokkentése érdekében tett intézkedések.

Az allattartotartd telepek okozta biizhatdsok elkeriilésére a telephely teriileteinek és
miutargyainak megfeleld kialakitasat, tragyaeltavolitds gondos elvégzését és a megfeleld
védotavolsag biztositasat ajanljak a szakirodalomban.

5.3.8.2 A SERTESTELEP UZEMELTETESBOL SZARMAZO SZAGHATAS

Biizhatés:

A tragyabol keletkezd biizos, illékony gézok kibocsatdsaban a f6 tényezOk a mikroba illetve
nedvesség tartalom. A bliz keletkezésének fobb forrasai a kovetkezok: istallok, tragyatarolok
¢s a tragya kijuttatdsa a foldekre.

Jollehet a tragya kijuttatdsakor keletkezd bilizhatas is intenziv lehet, de ezek a hatasok egyrészt
viszonylag rovid idejiiek, Osszehasonlitva az istallokbol illetve a tarolasbol szadrmazo
blizhatassal.

A blizhatés éltalanos jellemzése:
A kellemetlen szaghatast okoz6 tevékenységek megitéléséhez, levegdvédelmi szabalyozasahoz
sziikség van a kellemetlen szaghatdst okozd anyagok mindségi, mennyiségi jellemzésére.

Szagparaméterek és kdlcsdnhatdsaik, a szagok hatdsa a lakossag kdzérzetére:
A szagok altal okozott kellemetlenségek csokkentésének kényszere megkivanta az egységes
Osszehasonlitasi alap, valamint a szagparaméterek meghatarozasat, melyek az aldbbiak:

odal 112



Szaganyag-koncentrdcio: a szagok, illatok egyik jellemzdje a 1égkori koncentracio, melyet
ml/m*-ben (ppm), vagy mg/m3-ben fejeziink ki. Problémat okoz azonban, hogy az emberi orr
a kiilonboz6 anyagokra eltérd érzékenységgel reagal, vagyis egyes szagokat madshoz
viszonyitva tobb nagysagrenddel kisebb koncentracidban is érzékeliink.

Szagkiiszob: a szaganyagoknak az a legkisebb koncentracidja, amely szaghatds keltésére
elegendd ingert valt ki a receptorban. A szagkiiszob nemcsak az anyagi tulajdonsagoktol,
hanem a befogad6 egyéni érzékenységétdl is fiigg, tehat ingadozasokat mutat. Ezért tobbnyire
az adott célra kiképzett észleldk altal jelzett koncentraciok kozépértékeit adjak meg, esetenként
jelezve a szélso értékeket.

Szagegység (SZE): a szaganyagok altal kivaltott hatasok Osszehasonlithatosaga érdekében
altalanosan elfogadott mértékegység (Geruchseinheit, GE). 1 GE azt a higitést jelenti, amely
mellett az észleldk 50 %-a a szagot még éppen érzékeli, 50%-a pedig mar nem. A szagegyseég
kiilonbozd szagu gazok szagositdsanak Osszehasonlithatdsagat teszi lehetévé és az egyéni
érzékenységbdl eredd differencidkat is statisztikai alapra helyezi.

Hedonikus hatds: segitségével felvilagositast kapunk a szag mindségére vonatkozdan. A
hedonikus skala felvilagositast ad arrdl, hogy a szag kellemes-e, vagy visszataszitonak mindsiil.

Szagterjedés: a szaganyagok a levegdben diffuzié és a légmozgasok utjan terjednek. A
folyamatban meghatarozd szerepe van a széliranynak ¢és a szélsebességnek. Nagyobb
sz¢lsebesség esetén ugyan nagyobb a higulas, de a szagok nagyobb tavolsagra is eljutnak. A
terjedés sik, akadalymentes terepen, lényegében a foldfelszinnel parhuzamos, turbulenciak
fellépésekor azonban vertikélis irdnyt mozgassal is kiegésziil. Az Orvények altaldban
kedveznek a szagok diszperziojanak, de a nagy kiterjedésti turbulens aramok hajlamosak a
szagokkal terhelt Iégtomeget a foldfelszin kozelébe koncentralni.

crer

logaritmusa egyenesen aranyos a szagintenzitassal.

Szaggyakorisag: azt fejezi ki, hogy a szagok elviselhetésége mennyire fligg Ossze az
¢észlelhetdség gyakorisdgaval. Mérészama a szagora, amely egy ¢év idétartamban %-ban adja

crer

aramlasi sebességének (m>/h) szorzata.
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Lakatos An

Férohely kapacitas:

tal e.v. tizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. ti sertéstelep bévitésének

kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kornyezethasznalati engedél

Mesgnevezés Forras kibocsato Maximalis Tartas Kko/db Maximalis suly
& feliilete (m2) féréhely technologia & kg/db
1. hizlalda 540 490 mélyalmos 26-120 120
2. hizlalda 540 490 mélyalmos 26-120 120
3. hizlalda 540 490 mélyalmos 26-120 120
4. hizlalda 540 490 mélyalmos 26-120 120
I. iitem hizlalda 1440 1104 Lagunas 26-120 120
1L iitem 1. hizlalda 1200 880 Lagunas 26-120 120
. . 1200 880 Lagunas 26-120 120
IL. iitem 2. hizlalda
Osszesen: 4824

Allattarté épiiletek léstechnikai berendezései:

Meglévé:

3 db meglévo hizlald ventilatorok, nyugati oldalfalra szerelve, 6 db 6lanként, Pericoli EWD
31/0,75 50 Hz 550 W teljesitményti 12.500 m3/h,

L-es Utem:

1 db 60 x 24 m-es istallo szell6z6 ventilatorok, tetdre szerelve, 24 db 550 W teljesitményti, 6 x
24 m-es hozzéépitésen 2 db 550 W teljesitményii

I1.-es Utem:

2 db 60 x 20 m-es istalld szell6z6 ventilatorok, tetOre szerelve, 14 db/istalldo 550 W

teljesitményti
Kiegészitd épiiletek:

A telephely diffuiz forrasai:

Forras ki ato feliilet
Megnevezés orras lb((:;;? o felulete Maximalis féréhely Tartas technologia
1. hizlalda 540 490 mélyalmos
2. hizlalda 540 490 mélyalmos
3. hizlalda 540 490 mélyalmos
4. hizlalda 540 490 mélyalmos
I. iitem hizlalda 1440 1104 Lagunas
IL. titem 1. hizlalda 1200 880 Lagunas
IL. iitem 2. hizlalda 1200 880 Lagunas
Tragyatarolok Feliilet m?
Almostragya tarolo 600
Higtragya tarolo 530,6
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Az allattartasi technoldgidban sok olyan technologiai fazist alkalmaznak, mely csokkenti az
ammonia €s egyéb blizkeltd komponensek kibocsatasat. Ilyenek a szabalyozott takarményozas, a
rendszeres tragyaeltavolitas, a megfeleld 1égallapotok biztositasa.

Az éllattartds sordn nem csupan fizikai paraméterli szennyez0 anyagok keletkeznek és jutnak a
légtérbe, hanem kémiai anyagok is, melyek un. érzékelési ingereket valtanak ki a kornyezetben.
Az érzékelési ingert kivalto, blizos anyagok a kovetkezok:

- Kén-hidrogén (H2S): a nagy fehérjetartalmt bélsar rothadasa soran keletkezd zaptojas
szagu gaz. Keletkezését eldsegiti a nedves, atdzott alom, mennyisége sertésolban 30
ppm.

- Az etetési és itatdsi technologia megfeleld megvaldsitasaval (etetés a kutricak szélein
elhelyezett betonvalyubdl, itatds Onitatoval), az Onitatd két tragyalé csatorna kozé
helyezésével (a csurgalékviz tdvozik) elkeriilhetd az alom tulzott dtnedvesedése. Ezzel
a kén-hidrogénképzddés mennyisége alig kimutathatd koncentraciot (cca. 0,00015
ug/m®) képez, amely a biizhatds egyik komponensét nagymértékben kizarja. A
munkahelyi légtér atlagos koncentracioja 10 mg/m? lehet.

- Ammonia (NH3): az allattarto6 telepek jellegzetes szagkomponense, a nitrogéntartalmt
uriilék baktériumos bomlasabol szarmazik.

- A sertésolakban szelldztetés nélkiil képz6d6 ammonia koncentracidja (figyelembe véve
az iiriilék mennyiségét és az 6lak légterét) cca. 0,008 mg/m>. Ez a mennyiség keriil ki
az 6lak szelldztetésével a légtérbe. Ez az érték a munkahelyi 1égtérben megengedett
atlagos ammonia koncentracionak toredéke. Az atlagos koncentracidé munkahelyen
megengedett értéke 18 mg/m>.

- Alégtérbe kikeriild ammonia mennyisége a kibocsatas utani nagy szorodasi tényezot és
a korlatlan keveredési tartomanyt figyelembe véve elenyészd, még a rendkiviil allergén
egyéneknél sem okoz kellemetlen hatast.

- Az ammoniara vonatkozé megengedett imisszios hatarérték 1 00 pg/m?>.

A sertéstartds kornyezetvédelmi hatdsa az allat anyagcseréjéhez kapcsolodik. A
1égszennyezések gyakran diffuz természetiiek. A figyelem kdzéppontjadban az ammonia (NH3)
kibocsatasok allnak. Altalanosan elfogadott becslések szerint egy 108 kg élésulyn hizod
eldallitasa sordn a nitrogén fogyasztasa, hasznosuldsa illetve vesztesége a kovetkezok szerint
alakul:

8,7 kg nitrogén takarmanybol (mely legyen a 100%):
2,9 kg (33%) beépiil az allat szoveteibe,

4,4 kg (51%) tavozik a vizelettel, €s

1,4 kg (16%) tavozik a bélsarral.
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Lakatos Antal e.v. lizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bovitésének

ges kornyezethasznalati engedélykérelme

kérnyezeti hatdsvizsgalati dokumenticioja és eg

Feheérje a t
manyban
8.7 ka

Fehérje a sertés szoveteiben
2.9 kg
BElm Vizelet
4.4kg

5.8 kg

Ammonia

kibocsatas a

levegibe
3.0kg

Tragya elterit-
ve a talajon
28kg

=Yy 4 s
[ 16%

1 szamosallat 500 kg-nyi €16 testtomeget jelent. A szamitasokat 6lanként végeztiik el, az adott
férdhely, és a kocakhoz tartozoé testsuly figyelembevételével
A szagemissziot az aldbbi dbra alapjan allapitottuk meg az egyes épiiletekhez:
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Kiilonbo6z6 sertés, baromfi és szarvasmarha istallok szagemisszidja
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14, 069/15, 069/3
kornyezethaszn

Lakatos Antal e.v
kérnyezeti hatasviz:

4,063
dlati dokumenticioja és egységes

. lizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063

Tragyatdarolas:
A kovetkez0 abra a Szagvédelmi kézikonyvbdl szarmazik:
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Tragyatipusok, takarmanyok fajlagos szagkibocsatasa
A telephely diffuz forrasai:
Forras
Maximal | Tarta Maximal | ..
Megnevez | kibocsaté a)'nma ar a§ . ‘ax1’ma Osszes | Szamosalla | SZE/s | Szagemisszi
. . is technolégi | kg/db | is suly . i
és feliilete . kg t *SZA | 6 (SZE/s)
(m2) férdhely a kg/db
26-
1. hizlalda 540 490 mélyalmos ] 26 0 120 58800 118 45 5292
26-
2. hizlalda 540 490 mélyalmos ) 26 0 120 58800 118 45 5292
3. hizlalda 540 490 mélyalmos 12260 120 58800 118 45 5292
4. hizlalda 540 490 mélyalmos 12260 120 58800 118 45 5292
I. Gitem i 26-
hizlalda 1440 1104 Lagunas 120 120 132480 265 55 14573
II. iitem 1. i 26-
hizlalda 1200 880 Lagunas 120 120 105600 211 55 11616
ILatem2. 1559 880 | Lagunis | 2O 120 |105600| 211 55 11616
hizlalda 120
Osszesen: 4824 578880 1158 58973

Szakirodalmi adatok alapjan a higtragya 7 SZE/s x m? -nek az almos trigya esetében a fajlagos
szagemissziojat 3 SZE/s x m? -nek tekintettiik.
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A szagkibocsatds meghatarozasahoz a szennyezett levegd szagkoncentracidjanak
megallapitasan tal, sziikséges a szennyezett levegd térfogataramanak a meghatarozasa is, amely
az alabbi képlettel hatdrozhato meg:
Vsz [m3/s]=v * A
ahol:
Vsz — a szennyezett levegd térfogatdrama [m?>/s],
v — a szennyezett levegd aramlasi sebessége [m/s],
A — az aramlasi keresztmetszet [m2].
Vsz=1m/s m2= [m’/s]
A szennyezett levegd térfogatdramanak ismeretében a szagkibocsatas:
E =Z7*Vsz [SZE/s]
ahol:
E: szagkibocsatas [SZE/s],
Z: szagkoncentracio [SZE/m?],
Vsz szagszennyezett levegd térfogatdrama [m>/s].

. . " Szag
Tragyatarolok | Feliilet m? Fajl. s;aZg];(/l(bn(:zc::)t as () kibocsatis (E)
(SZE/s)
Almostragya tarolo 600 3 1800
Higtragya tarolo 530,6 7 3714
Osszesen: 5514

A modell kiindul6 paramétereinek meghatarozasa:

A vizsgalatot elvégeztiik az allattartd épiiletekre és tragya tarozokra maximadlis kapacitassal
szamolva.

Az épiileteket, almostragya tarolot, higtragya tarold feliiletét egybe vizsgaltuk. A nagyszamu
ventilator gépészet az egyes éplileteken, valamint ezek és az épiiletek jelentds kibocsato feliilete
miatt, nem tudjuk pontforrasként kezelni a kibocsatasokat. Az épiiletek, almostragya tarolo,
higtragya tarol6 viszonylag kozel helyezkednek el egymashoz ezért egylitt modelleztiik.

D1U= 58973 + 5514 = 64487 SZE/s

A biizkibocsato forrasok hatasteriilete:

Jelenleg (2020.01.01-t8l)a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I.14.) VM rendelet 2.
szamu mellékletének 3. tdblazata tartalmazza a biizre vonatkozoé tervezési iranyértékeket az
alabbiak szerint, amelyet a hatasteriilet meghatarozasanal figyelembe vettlink:
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Lakatos Antal e.v. izemeltetésében 1évé Hajdahadhaz 063/4, 063

kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egysége

s kérnyezethasznalati engedélykérelme

14,069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének

A B C
1. Technologia megnevezése Tervezési Vizsgalati modszer
iranyérték
[SZE/m3]

2. | Allati maradvanyokkal folytatott 1,5

tevékenység
3. | Allati takarmanygyartas 1,5
4. | Autoalkatrész gyartas 3
5. |Biogéz eldallitas 1,5
6. |Blizos, rothad6 hulladékokkal folytatott 1,5

tevékenység
7. | Cukorgyértas 3
8. | Cukrészati tevékenység 6
9. |Csokoladégyartas 6
10. | Dohanyfeldolgozas 3
11. | Elelmiszeripari tevékenységek, 3

¢lelmiszeripari zsirfeldolgozas, ideértve a

vendéglatassal kapcsolatos tevékenységet is MSZ EN 13725
12. | Fafeldolgozas 3 vagy ezzel

egyenértéki

13. | Forgécslap gyartas 1,5 mébdszer
14. | latszer és fliszer elallitas 6
15. |Intenziv allattartas 3
16. | Kavéporkolés 6
17. | Kommunalis hulladékkezelés, lerakas 1,5
18. | Miianyaggyartas, Gjrafeldolgozas 1,5
19. | Olajfinomitas 1,5
20. [Stitdipar 6
21. | Ontodék, kovacsiizemek 1,5
22. | Sorfézés 6
23. | Szennyviz kezelése 1,5
24. | Téglagyartas 3
25. | Tejfeldolgozas 1,5
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i hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kérnyezethasznalati engedélykérelme

A B C
1. Technologia megnevezése Tervezési Vizsgalati modszer
iranyérték
[SZE/m3]
26. [Nem élelmiszeripari zsirfeldolgozas 1,5

Mivel a szagszennyezett levegdre vonatkozoan sem légszennyezettségi hatarérték, sem
alapszennyezettség nincs meghatarozva, ezért a hatésteriiletet a németorszagi szabalyozasi
alapelvek (TA Luft) hataroztuk meg. A TA Luft szerinti szabalyozas 1ényege az un. 10-es faktor
modszer, melynek soran az imisszids koncentraciot tizzel szorozzak, ezzel veszik figyelembe a
terjedés soran fellépd szagkoncentracio csucsokat. A hatasteriilet nagysaga tigy hatarozhato
meg, hogy kiszamitjuk a szagforrastél mekkora tavolsdgban csokken le a szagkoncentracio 3
SZE/m® ald. Ahol a szagkoncentraci6 3 SZE/m’ alatt van, ott elhanyagolhatéan kis
gyakorisaggal alakul ki szagérzet.

YVédelmi ovezet:
A levegd védelmérdl szolo 306/2010.(X11.23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapjan a biiz
kibocsatassal jaro kornyezeti hatasvizsgalat koteles vagy egységes kornyezethasznalati engedély

koteles tevékenységek, illetve létesitmények esetében a bilizterhelonek védelmi Gvezetet kell
kialakitania. A (4) bekezdés szerint a teriileti kornyezetvédelmi hatdsag a védelmi 6vezet nagysagat
- a kornyezetvédelmi engedélyben, egységes kornyezethasznalati engedélyben a legnagyobb
teljesitmény-kihasznalas és kedvezdtlen terjedési viszonyok (kiilondsen az uralkod6 szélirany,
id6jarasi viszonyok) mellett, a domborzat, a véddéelemek és a védendd teriiletek, épitmények
figyelembevételével - a 1égszennyez6 forrds hataratol szamitott, legalabb 300, legfeljebb 1000
méter tdvolsagban lehatarolt tertiletben hatarozza meg.

° 5.3.8.2.1 A telephely lizemeltetésbdl szarmazé BUZ hatésteriilet szamitasa

A BUZ terhelés hatastavolsagat 3 SZE/m3-re, 1,0 m/s szélsebességnél szamoljuk ki az
alabbiak szerint

Kibocsatasok: BUZ

D1U 64487 SZE/s
Sz¢lsebesség: 1,0 m/s
Elszallitodas iranya: 205,0 fok E-t01 K felé
Kornyezeti homérséklet: 10,4 Cfok
Légkori stabilitasi egyiitthato: 0,312
Mérdhely magassaga: 10,0 m

Domborzati viszonyok: sik
Domborzati szigma korrekcio: 1,00

Felszini érdesség: 0,100 m
Atlagolasi id6tartam: 1 oras
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Lakatos Antal e.v. tizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének
i hatasvizsgalati dokumenticioja és egységes korny n

HATASTAVOLSAG SZAMITAS
Vizsgalt forras: D1U
vizsgalt elsz. irany: 205,0 fok E-tol K felé
Kivélasztott légszennyezé: BUZ=232153200,000 SZE/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 érés
Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 102,938 m
szigma-z: 17,869 m
konc.: 19,070 SZE/m?
tavolsag: 52 m
"D" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 244,440 m
szigma-z: 39,792 m
konc.: 2,987 SZE/m*
tavolsag: 294 m

"D" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 3,000 SZE/m?

D1U forras BUZ hatastavolsag: 294 m

D1U forras BUZ 1 6rés konc. a hatasteriileten: 10,253 SZE/m?
D1U forras BUZ terhelhetéség: 3,0 SZE/m?

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: D1U = 294m

248

o - - - - [
o [ I = o [
5] ' =} - = [

1 orés BUZ koncentracio [SZE/m3)

P

4.98

0 441 ga2 132 176 221 285 300 353
A forrastdl mért tavolsag [m] Hatastavolség: 284 m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=1)
D1U max. konc. = 19,003 SZE/m3
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Lakatos Antal e.v. lizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/ 3/14,069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bovitésének

kérnyezeti hatdsvizsgalati dokumenticioja és egységes kirnyezethasznilati engedélykérelme

BUZ konc. [SZE/m3]
| 3167-6334
| 6334-9502
|| 9.502- 12,660
| 12.669 - 15.836
I 15.836 - 19.003

Koordndta | 849749,96 258074,10 |9  Méretarany | 1:5000 ~| & Nagyits | 100% |# Forgatas |0,0° _': |V Megjelenit @b Epsc:23mmo @
Google Maps - https://www.imagmernok.hu/googlemaps-eov-konvertalas
M= 1: 5000
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Lakatos Antal e.v. adhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/3

kornyezeti hatdsvizsgalati dokumentacidja és egy

iizemeltetésében 1évé Hajdu rsz. alatti sertéstelep bovitésének

séges kornyezethasznalati engedélykérelme

° 5.3.8.2.2 A telephely Gzemeltetésbdl szarmazd NHs hatasteriilet szamitasa

2.1. tablazat: BAT-AEL az egyes sertésolakbdl a levegébe jut6 amménia kibocsatiasra vonatkozéan

Paraméter Allatkateg()ria BAT-AEL (1)
(NH3 kg-ja/férdhely/év)

NH3--ban kifejezett ammonia Ivarzé és vemhes kocak. 0,2-2,7(2)(3)

Anyakocak (a malacokat is ideértve) rekeszekben. 0,4-5,6(4)

Utonevelt malac 0,03 -0,53 (5) (6)

Hizosertés 0,1-2,6(7)(8)

(1) A tartomany als6 hatara a 1égtisztité rendszerek hasznalataval fiigg Ossze.

(2) A mély aknat takarméanyozasi technikakkal egyiitt alkalmaz6 meglévo lizemek esetén a BAT-AEL fels6 hatara 4,0
kg NH3/férdhely/év.

(3) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat vagy a 30. BAT a.11. pontjat alkalmazo tizemek esetén a BAT-AEL
fels6 hatara 5,2 kg NH3/férohely/év.

(4) A 30. BAT a.0. pontjat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazé meglévé izemek esetén a BAT-AEL felso
hatara 7,5 kg NH3/féréhely/év.

(5) A mély aknat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmaz6 meglévo iizemek esetén a BAT-AEL fels6 hatara 0,7
kg NH3/féréhely/év.

(6) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat vagy a 30. BAT a.8. pontjat alkalmaz6 iizemek esetén a BAT-AEL
fels6 hatara 0,7 kg NH3/féréhely/év.

(7) A mély aknat takarméanyozasi technikakkal egyiitt alkalmaz6 meglévo lizemek esetén a BAT-AEL fels6 hatara 3,6
kg NH3/fér6hely/év.

(8) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat, a 30. BAT a.8. pontjat vagy a 30. BAT a.16. pontjat alkalmazo
iizemek esetén a BAT-AEL fels6 hatara 5,65 kg NH3/féréhely/év.

Forras )
.| kibocsaté | Maximalis Tartis NH3 Faj}agos . Eve§ ' Idéegységre Idéegységre
Megnevezés . .o L. kibocsatas kibocsatas | vonatkoztatott vonatkoztatott
felillete | férdhely | technologia | . ranciyiey) | (kg/év) | emisszié (kg/h) | emisszié (mgs)
(m2)
1. hizlalda 540 490 mélyalmos 2,6 1274 0,15 40,58
2. hizlalda 540 490 mélyalmos 2,6 1274 0,15 40,58
3. hizlalda 540 490 mélyalmos 2,6 1274 0,15 40,58
4. hizlalda 540 490 mélyalmos 2,6 1274 0,15 40,58
I. iitem i
hizlalda 1440 1104 Lagunas 2,6 2870,4 0,33 91,44
II. iitem 1.
em 1200 880 Lagunés 2,6 2288 0,26 72,88
hizlalda
IL. iitem 2. .
. 1200 880 Lagunas 2,6 2288 0,26 72,88
hizlalda
Osszesen: 4824 125424 1,44 399,54

Az ammonia kibocsatasi tényez0 az elhanyagolhat6tol a nagyon magas értékig valtozhat, a

tragya kezelésének (tarolasi ido, levegdztetés és hdmérséklet) hatasara.

Németorszagban a szilard tragya taroldsahoz kapcsolodé ammonia kibocsatasi tényezd 5 g

NHs/m2 feliilet/nap, almos tragya tarozonal ezt az értéket vettiik figyelembe.
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Az ammonia kibocsatas csokkenthetd példaul 75-80%-kal takarédssal, vagy novelhetd 80-150%-
kal a tragyakazal atforgatasaval. A trdgyakazalbol elcsurgéssal tavozd nitrogénveszteség
elérheti a kezdetben tarolt teljes nitrogéntartalom 2,3-5,3%-4t. A szilard tragya tarolasa soran
fellépé ammoniavesztés tobb mint 80%-a a tarolas elsd 30 napjan kovetkezik be. Ezzel szemben
a higtragya veszteségei viszonylag allandoak a tarolasi iddszak alatt. Mivel az NH3-kibocsatas
alakulasat alapvetden a szilard tragya onmelegedési hajlama (komposztalodas) hatdrozza meg,
az ammonia kibocsatas csokkenthetd a kazal lefedésével, vagy a tragya tomoritésével, a belsod
1égmozgas korlatozéasa érdekében.

A higtragya tarolasakor kezdetben némi NH3 szabadul fel a feliileti rétegbdl, de késébb a
kiszarado felszini réteg kéregként blokkolja a kiparolgast. Ennek kialakuldsa fligghet a
higtragya szarazanyag-tartalmatol, valamint a meteorologiai helyzettdl: a heves esézések
gatoljak, mivel feldztatjak a kérget, higitjak a tragya felszini rétegét. A meleg €s napos id6jaras
viszont lehetévé teszi a kéreg gyors kialakulasat. Az ép kéreg hatékonyan csokkenti az NH3
veszteséget. A semleges pH-érték szintén csokkenti a kibocsatast, a keverés ugyanakkor néveli
az NH3z kiparolgasat. A nem fedetten tarolt sertés higtragya €és almos trdgya ammonia
kibocsatasanak értékei az alabbi tablazat alapjan:

' Feliilet NH3 Fajlagos Iddegységre Iddegységre

Epiilet funkcioja 2 kibocsatas (kg/NH3- | kg/NH3-N/év | vonatkoztatott vonatkoztatott
N/m2/év) emisszio (kg/h) emisszio (mg/s)

Almostragya

dirold & 600 1.82 109 0,13 34,79

Higtragya tarolo | 530,6 1,07 568 0,07 18,09

Osszesen: 52,87

A modell kiindul6 paramétereinek meghatdrozasa:

A vizsgalatot elvégeztiik az allattarto épiiletekre és tragya tarozokra.

Az épiileteket, almostragya tarolot, higtragya tarold feliiletét egybe vizsgaltuk. A nagyszamu
ventilator gépészet az egyes éplileteken, valamint ezek és az épiiletek jelentds kibocsato feliilete
miatt, nem tudjuk pontforrasként kezelni a kibocsatasokat. Az épiiletek, almostragya tarolo,
higtragya tarol6 viszonylag kozel helyezkednek el egymashoz ezért egyiitt modelleztiik.

D1U = 399,54 + 52,87 = 452,41 mg/s

Ammonia terhelés hatastavolsaga 1,0 m/s szélsebességgel szamolva az alabbiak szerint:

Kibocsatasok: Ammonia

D1U 452,41 mg/s
Szélsebesség: 1,0 m/s

Elszallitodas iranya: 205,0 fok E-tol K felé
Kornyezeti hdémérséklet: 10,4 Cfok

Légkori stabilitasi egyiitthato: 0,312

Mérohely magassaga: 10,0 m
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Domborzati viszonyok: sik

Domborzati szigma korrekcio: 1,00
Felszini érdesség: 0,100 m
Atlagolasi idétartam: 1 oras

HATASTAVOLSAG SZAMITAS
Vizsgalt forras: D1U
vizsgalt elsz. irany: 205,0 fok E-t6] K felé
Kivalasztott 16gszennyez6: AMMONIA=1,629 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 éras
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 102,938 m
szigma-z: 17,869 m
konc.: 133,788 pg/m’
tavolsag: 52 m
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio:
szigma-y: 127,438 m
szigma-z: 21,771 m
konc.: 106,530 pg/m?
tavolsag: 91 m
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 190,760 m
szigma-z: 31,627 m
konc.: 39,800 pg/m’
tavolsag: 197 m
"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 249,268 m
szigma-z: 40,520 m
konc.: 19,975 pg/m?
tavolsag: 303 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 20,000 pg/m?
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 40,000 pg/m?
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 107,030 pg/m?

D1U forras AMMONIA hatéstavolsag: 303 m
D1U forras AMMONIA 1 6ras konc. a hatasteriileten: 70,396 pg/m’
D1U forras AMMONIA terhelhetdség: 200,0 pg/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: D1U=303m
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Lakatos Antal e.v. tizemeltetéséb

év6 Hajdthadhaz 063/4, 063/

kérnyezeti hatisvizsgilati dokumenticioja és egys

14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bovitésének

ag

es kornyezethasznalati engedélykérelme

0 455 08 136 182 21 m
A e et Ueviniy |

" a
Hatastivolsaq: 303 m

454

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=1)
D1U max. konc. = 133,318 pg/m’

AMMONIA konc. [ug/m31 |
|| 22.220- 44439
|| 44439 - 66.659
|| 66.650- 88.879
|| 82.a79- 111008

111.098 - 133.318

Koordindta | 850533,12 257969.20 | 8 Méretardny| 15000 |~ | @ Negyit[100% 3| Forpatés (0,0° [2 V! Megitenit
Google Maps - https://www.imagmernok.hu/googlemaps-eov-konvertalas

M= 1: 5000
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Lakatos Antal e.v. tizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének

srnyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kérnyezethasznalati engedélykérelme

° 5.3.8.2.3 A telephely egyszerre lUzemel6 munkagépek emisszidjanak hatdsterilet

szamitasa

Telephelyen beliil mozgo gépek:
e 1 db Manitou MLT 731 teleszkopos rakodogép
e 1 db Gehl R165, rakodogép
e 2 db Fliegl 3 tengelyes balaszallité potkocsi

A telephelyen beliili gépesitett munkéakat a mar meglévd gépparkkal fogjak elvégezni. Az Uj
beruhazas iizemelési fazisban nem okoz a telephelyen beliil munkagépektdl szarmazo emisszio
novekedést, igy ennek részletes modellezésétdl eltekintiink.

5.3.8.3 FORGALMI ADATOK, KOZLEKEDES FAJLAGOS EMISSZIOJA UZEMELESI FAZISBAN:
Személyforgalom:

* Dolgozo6i 1étszam
» Jelenlegi létszam: 1 {6
* liitem utan varhatéan 6sszesen 2 6
» I {item megvaldsitasa utdn varhatéan 6sszesen 3 6
* Dolgozok kozlekedése 1 db személyauto / nap, heti 5 nap.

Beszallitas:

Meglévd telepre torténd szalmabdla beszallitas:

Szalmabala beszallitas julius 10 és augusztus 10. kozott 2 db MTZ traktorral torténik. Osszesen
20 forduloval a 2 db MTZ traktor poétkocsival elvégzi. Maximum 2 forduld/nap/2 db MTZ
traktor. A sziikséges szalmat 0-4km-es tavolsagbol szallitjak be.

Allatéllomany beszallitas:

Meglévd telepre 3 db kamion / rotacié (13 hét) 9 db kamion/év
I. iitembe 2 db kamion / rotacio (18 hét) évente 6 db kamion/év
II. iitem 3 db kamion / rotacio6 (18 hét) évente 8 db kamion/év
Osszesen: 23 db kamion / év

251 munkanappal szdmolva: kevesebb, mint 1 db/munkanap

Takarmény beszallitas:

Meglévo telepre 72 db kamion / év

[. titembe 37 db kamion

II. {item 52 db kamion

Osszesen: 161 db kamion / év

251 munkanappal szdmolva: kevesebb, mint 1 db/munkanap

Uzemanyag beszallitas: 2 db tartalykocsi / év
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Lakatos Antal e.v. lizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bovitésének
kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacitja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

Kiszallitas:

Allatédllomany kiszallitas:

Meglévd teleprdl 38 db kamion / év

L. titembe 20 db kamion

II. {item 30 db kamion

Osszesen: 88 db kamion / év

251 munkanappal szamolva: kevesebb, mint 1 db/munkanap

Almostragya kiszallitas:
Meglévd: 2000 tonna/év almostragya keletkezik

Higtragya kiszallitas:
L. iitembe: 1430 m> higtragya keletkezik
I1. iitem: 2080 m> higtragya keletkezik

Allati melléktermék kiszallités:
Igény szerint, vagy atlagba 1 teherautd / 2 hét
A forgalomnovekedés kizardlag a nappali 06:00-22:00 6ra kozotti intervallumban jelentkezik.

I=: { e -

5 g =8 =1 X -0 5

Helyszinrajz — szallitasi utvonal
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Allatok kiszallitisanak iranya: Hajduszoboszlo - Nagyhegyes-Hus Kft.; Debrecen - Hajdu-Hus
Kft. Takarmany beszallitasa: Deheus s.r.0. - Szlovékia. Barmely be- és kiszallitas kizarolag a
Fényestelep - Hajdtthadhdz - Debrecen (vagy. Hajdthadhaz elkeriild) utvonalon torténik, és a
bdvitések utan is ez lesz a jellemzd.

A forgalomndvekedés kizarolag a nappali 06:00-22:00 6ra kozotti intervallumban jelentkezik.
A 4902 sz. Hajduhadhaz-Hajdusamson 6sszekotout jarmiiforgalma és zajterhelése a nappali
1d6szakban modosul.

A 4902. sz. mellékuton, a 7313. kéda jarmliszamlaloé allomas 2022. évi szamolt adatai alapjan
tortén a forgalom meghatarozésa.
Becsiilt napi forgalom 1 db személyaut6 és 2 db kamion.

Az Ut szama ANF (1.) ANF (II) | ANF (IIL.)
7313. 1387 59 67
7313. névekménnyel 1389 59 71

Az lizemelés fazisban a jarmiiveket kétszeri elhaladdssal szdmolva (4 tehergépjarmi és 2
személygépkocsi elhaladas), 8 orara atlagolva a forgalmat (6ranként kevesebb, mint 1 db
tehergépjarmi- és 1 személygépkocsi-elhaladas), és feltételezve, hogy belteriileten kb. 50 km/h,
kiilteriileten személygépjarmii 90 km/h, tehergépjarmii 70 km/h, sebességgel, telephelyen beliil
5 km/h sebességgel kozlekedik minden gépjarmii.

Szallitasi utra vizsgalt szakaszanak nappali mértékado orai forgalomndvekedése és kibocsatasa
az lizemelés fazisban. Jelen esetben a becsiilt tizemelési céli forgalom 6rdnként maximum 1 db

tehergépjarmii és 1 db személyauto.

Jarmukategoria Nappali  Jarmiivek Jarmiivek Jarmivek  Jarmiivek
5 km/h MOF fajlagos NOx fajlagos PM10 NOx PM10
(jmi1) kibocsatasa kibocsatasa kibocsatasa kibocsatasa
(g’lkm x jmil)  (g/km x jm | (mg/m X s) (mg/m X s)
L. Jarmiikategoria +1 1,40 0,299 0,0004 0,0001
II. Jarmtkategoria  |+0 8,51 3,31 0,0000 0,0000
III. Jarmikategoria |+1 9,37 3,15 0,0026 0,0009
Osszesen: 0,0030 0,0010
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emeltetésében 1évé Hajduhac

i hatasvizsgalati dokumentacidja és egységes ko

Jarmiikategoria Nappali  Jarmiivek Jarmiivek Jarmiivek  Jarmiivek
50 km/h MOF fajlagos NOx fajlagos PM10 NOx PM10
(jmii) kibocsatasa kibocsatasa kibocsatasa kibocsatasa
(g/km x jmli) (g/km x jmli  (mg/m X s) (mg/m X s)
I. Jarmiikategoria +1 1,42 0,105 0,0004 0,00003
II. Jarmtkategoéria  |+0 5,46 1,63 0,0000 0,0000
III. Jarmiikategoria | +1 5,99 1,56 0,0017 0,0004
Osszesen: 0,0021 0,0004
Jarmiikategoria Nappali  Jarmiivek Jarmiivek Jarmiivek  Jarmiivek
70 km/h MOF fajlagos NOx fajlagos PM10 NOx PM10
(jmii) kibocsatasa kibocsatasa kibocsatasa kibocsatasa
(g/km x jmli) (g/km x jmli  (mg/m X s) (mg/m X s)
I. Jarmiikategoria +1 1,84 0,102 0,0005 0,00003
II. Jarmtkategoria  |+0 6,25 1,61 0,0000 0,0000
III. Jarmilkategoria | +1 6,88 1,53 0,0019 0,0004
Osszesen: 0,0024 0,0004
Jarmukategoria Nappali  Jarmiivek Jarmiivek Jarmivek  Jarmivek
90 km/h MOF fajlagos NOx fajlagos PM10 NOx PM10
(jmit) kibocsatasa kibocsatasa kibocsatasa kibocsatasa
(g’km x jmil) (g/km x jm | (mg/m X s) (mg/m X s)
L. Jarmiikategoria +1 2,21 0,118 0,0006 0,00003
II. Jarmtkategoria  |+0 8,22 1,89 0,0000 0,0000
III. Jarmikategoria |+1 9,07 1,8 0,0025 0,0005
Osszesen: 0,0031 0,0005
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Lakatos Antal e.v. tizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének

Kibocsatasok:
NITROGEN-DIOXID SZALLOPOR-PM10

VUI-0 mg/(m*s) 0,003 0,001
VUI-1 mg/(m*s) 0,003 0,001
Kivélasztott légszennyezd és hatarértéke:  NITROGEN-DIOXID 100 pg/m?
Sz¢lsebesség: 2,7m/s

Elszallitodas iranya: 205,0 fok E-t01 K felé
Kornyezeti homérséklet: 10,4 Cfok

Légkori stabilitasi egyiitthato: 0,312

Mérdhely magassaga: 10,0 m

Domborzati viszonyok: sik

Domborzati szigma korrekcio: 1,00

Felszini érdesség: 0,100 m

Atlagolasi id6tartam: 1 oras

HATASTAVOLSAG SZAMITAS
Vizsgalt forras: VU1-0
vizsgalt elsz. irany: 205,0 fok E-t6] K felé
Kivélasztott légszennyez6: NITROGEN-DIOXID=0,003 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 érés
Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,216 m
konc.: 1,105 pg/m?
tavolsadg: 1 m
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,922 m
konc.: 0,790 pg/m?
tavolsadg: 4 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 10,000 pg/m?
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 15,220 pg/m?
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,884 pg/m?
VU1-0 forras NITROGEN-DIOXID hatastavolsag: 4 m
VU1-0 forras NITROGEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatasteriileten: 0,951 pg/m?
VU1-0 forras NITROGEN-DIOXID terhelhetéség: 76,1 pg/m?
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Vizsgalt forras: VU1-1
vizsgalt elsz. irany: 205,0 fok E-tol K felé

Kivélasztott légszennyez6: NITROGEN-DIOXID=0,003 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 érés
Maximalis 1 6rds koncentracio:

szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 2,764 m

konc.: 0,549 pg/m?

tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 2,764 m

konc.: 0,297 pg/m?

tavolsag: 1 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 10,000 pg/m?
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 15,220 pg/m?
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,439 pg/m?
VU1-1 forras NITROGEN-DIOXID hatastavolsag: 1 m

VU1-1 forras NITROGEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatasteriileten: 0,297 pg/m?

VU1-1 forras NITROGEN-DIOXID terhelhetéség: 76,1 pg/m?

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: VU1-0 = 4m
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VUI1-0 max. konc. = 1,115 pg/m’
VUI-1 max. konc. = 1,115 pg/m’
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Lakatos Antal e.v. lizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bovitésének
kornyezeti hatasvizsgalati dokumentécioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

NITROGEN-DIOXID konc. [ug/m3]
|| 0186- 0372
| | 0372-0558
|| 0sse- 0743
I 0.743 - 0.920
B 0929 - 1115

Koordindta  850613,77 257704,55 | B Méretardny 110000 |+ | @@ Nagyitd| 100% + | Forgatds 0,0° +| V Megigenit ®oscoimo @

Google Maps - https://www.imagmernok.hu/googlemaps-eov-konvertalas

M= 1: 10000

Kibocsatasok:
NITROGEN-DIOXIDSZALLOPOR-PM10

VUI-0 mg/(m*s) 0,003 0,001
VUI-1 mg/(m*s) 0,003 0,001
Kivalasztott 1égszennyez6 és hatarértéke:  SZALLOPOR-PM10 50 ug/m’
Szélsebesség: 2,7 m/s
Elszallitodas iranya: 205,0 fok E-tol K felé
Kornyezeti hdémérséklet: 10,4 Cfok
Légkori stabilitasi egyiitthato: 0,312
Mérohely magassaga: 10,0 m
Domborzati viszonyok: sik
Domborzati szigma korrekcio: 1,00
Felszini érdesség: 0,100 m
Atlagolasi idétartam: 24 6ras
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Lakatos Antal e.v. tizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének

HATASTAVOLSAG SZAMITAS
Vizsgalt forras: VU1-0
vizsgalt elsz. irany: 205,0 fok E-tol K felé
Kivalasztott 1égszennyez6: SZALLOPOR-PM10=0,001 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentréacio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,216 m
konc.: 0,142 pg/m3
tavolsadg: 1 m
"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,922 m
konc.: 0,101 pg/m3
tavolsadg: 4 m
"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,020 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,114 pg/m3

VU1-0 forras SZALLOPOR-PM 10 hatastavolsag: 4 m
VU1-0 forras SZALLOPOR-PM10 24 érés konc. a hatésteriileten: 0,122 pg/m3
VU1-0 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 20,1 pg/m3

Vizsgalt forras: VU1-1
vizsgalt elsz. irany: 205,0 fok E-t6] K felé
Kivalasztott 16égszennyez6: SZALLOPOR-PM10=0,001 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,764 m
konc.: 0,070 pg/m3
tavolsadg: 0 m
"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,764 m
konc.: 0,038 pg/m3
tavolsadg: 1 m
"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6réas koncentracio: 4,020 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,056 pg/m3
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VUI1-1 forras SZALLOPOR-PM10 hatastavolsag: 1 m
VU1-1 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 0,038 pg/m3
VU1-1 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,1 pg/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: VUI1-0 = 4m

0.1a85

0168
oote
0, = = - L : = = > =
e - A S
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=1)
VUI1-0 max. konc. = 0,372 pg/m3
VUI-1 max. konc. = 0,372 pg/m3
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Lakatos Antal e.v. lizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bovitésének

kérnyezeti hatdsvizsgalati dokumenticioja és egységes kirnyezethasznalati engedélykérelme

SZALLOPOR-PM10 konc. [ug/m3]
| 0.062- 0.124
0124 0,86
|| 0186-0.248
I 0.248- 0310
B 0310- 0372

Koordindta | 848211,36 257712,98 % Méretardny | 1:10000 ~ | i@ Nagyitd| 100% .: Forgatas | 0,0° = V| Megielenit ¥ EPSG:23700

Google Maps - https://www.imagmernok.hu/googlemaps-eov-konvertalas
M= 1: 10000
5.3.8.4 A TELEPHELYEN UZEMELO PONTFORRAS

A telephelyen meglévo és tervezett szocialis helyiségek flitését és melegviz ellatasat elektromos
berendezéssel latjak ¢és fogjak ellatni. A telephelyen beliil nem {izemel bejelentés koteles
helyhez kotott pontforras és nem is terveznek létesiteni, igy ennek részletes modellezésétol
eltekintiink.

L
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Lakatos Antal e.v. lizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bovitésének

kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

5.3.9 UZEMELESI FAzIs HATASTERULET
5.3.9.1 UZEMELESI FAZIS: OSSZESITETT LEGNAGYOBB HATASTERULETE

Koordinata | 850682,57 258096,64 |  Méretardny 1:5000 |~ i Nagyito | 100% 2| Forgatas |0,0° |3V Megelent @psazm @

Google Maps - https://www.imagmernok.hu/googlemaps-eov-konvertalas
M= 1: 10000

Jelmagyarazat:D1U: Ammonia
Vonalforras: NO2, PM10

A 306/2010. (XII1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag (m)
DIU 303 | NH; 294 | BUZ
VU1-0 4
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Lakatos Antal e.v. tizemeltetésében lévé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének

kornyezeti hatasvizsgalati dokumentécioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

Posta

LYRAJZISZAMOK

—

E-KOZMU térkép — Lechner Nonprofit Kft. - https://ekozmu.e-epites.hu/

Hrsz.:

064 Mn-1
063/14 Mn-1
063/13 Mn-1
063/9 Ev-1
063/8 Ev-1
060/1 Ev-1
054/6 K-Mii
060/2 Ev-1
060/9 Ev-1
060/3 Ev-1
060/4 Ev-1
060/5 Ev-1
060/6 Ev-1
060/10 Ev-1
060/10 Ev-1
16916/2 Eg-1
16937/2 K-Mii
16937/1 K-Mii
060/18 Mn-1
061/2 ut
069/32 Mn-1
069/35 Mn-1
65 Mn-1

Magrerorits
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5.3.10 OSSZEFOGLALAS

A vizsgalt terlileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz0 szélsebesség 2,7 m/s-nak vehetd.
A jellemz6 rovid tava vizsgalatokndl a leggyakoribb DDNY -1 elszallitodasi iranyt vettiink
figyelembe. A vizsgélatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értekét 650
méternek vettilk, az évi kozéphomérsekletet pedig 10,4 C°-nak. Az atlagos szélsebesség,
sz¢lirany, atlaghdmérséklet és 1¢gkori stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2021
kozott mért meteorologiai adatok felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a
vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
vizsgalati ponton a 1égkori stabilitas jellemzo értéke 0,312.

Az elszéllitodas irdnyaban a felszini érdesség értéke 0,3, mivel tobbnyire sik, ndvényzet
boritast a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabdl a tagabb kornyezet siknak
tekinthetd, a domborzati szigma korrekci6 értéke 1,00.

A vizsgélt teriilet kozvetlen kozelébél nem allnak rendelkezésre az Orszagos
Légszennyezettségi Mérdhalozat automata mérdhaldézatanak adatai, a legkdzelebbi
mérdallomasok Debrecentdl talalhato, 1égvonalban kb. 15 km tavolsagra.

Magyarorszadg levegdmindségének 2021. évi értékelése a 6/2011 (I1.14.) VM rendeletben
meghatarozott modszerek szerint, a 4/2011 (I.14.) VM rendeletben megadott egészségiigyi
hatarértékek, tajékoztatasi €s riasztasi kiiszobértékek, valamint a Légszennyezettségi Index
figyelembevételével késziilt az automata mérdallomasok adataibol. Az értékelés a
mérdallomasokon mért SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5 és benzol szennyezdanyagok
adataibol késziilt

A jogszabaly szerint az lizemelési allapot leirdsanak csak azokra a tényezdkre kell kiterjednie,
amelyek ismeretére a tevékenység miatt varhato hatasok jellemzésére sziikség van.
A tervezett tevékenységgel kapcsolatos jellemzd kibocsatott 1égszennyez6 komponensek:

- szén-monoxid (CO) kozlekedés, technologia
- nitrogén-dioxid (NO2-ben kifejezve) kozlekedés, technoldgia
- kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve kozlekedés, technologia
- szallo por kozlekedés, technologia

A telepiilések levegdjének 2021. évi szennyezettsége a légszennyezettségi index szerint a
automata mérohalozat adatai és a telepiilések levegdjének 2021. évi nitrogén-dioxid, nitrogén-
oxidok, szall6 por (PMI10) szennyezettsége a légszennyezettségi indexe alapjan
levegdmindsége jonak, szén-monoxid ¢és kén-dioxid tekintetében kivalonak mondhato.
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Az ELFO LRK Adatkdzpont éltal készitett 2021-as mérohalozati eredményeket értékeld
Osszeallitas szerint a munkateriilet és szallitasi tvonal kdrnyezetében a 2011 és 2021 kozotti
mért adatok az aldbbiak:

2011-2021
Nitrogén-dioxid 23,9
Nitrogén-oxidok 40,7
Szén-monoxid 549.4
Kén-oxidok 6,5
Szall6 por PMio 29.9

A tavolsagméréseket szamitogépes szoftverrel, foldhivatali térképrészlet alapjan végeztiik.
Levegdvédelmi szempontbol orszdghataron &tmend hatdsa nincs a beruhaza miikodésének. A
vizsgalt teriileten a bemutatott technologiaval miikodd tevékenység, nem jelent kimutathato
human egészségiigyi kockazatot a telepiilés lakossagara, a telepiilési kornyezetre kifejtett
zavard hatassal nem lesz. Hatésteriilet szamitasnal mindig a legkedvezdtlenebb paraméterekkel
szamoltunk.

5.3.10.1 FELHAGYAS HATASTENYEZOK, ES VARHATO HATASANAK ELOZETES BECSLESE

A tevékenység felhagyasa esetén — varhatéan — a tevékenységet hasonld jelleggel, mas
iizemeltetd(k) folytatna(k) a telephelyen, ezért ennek levegdtisztasdg-védelmi hatasa
megegyezik az lizemeltetés sordn tapasztaltakkal.

A tevékenység teljes felhagyasa esetén, amennyiben az €piilet fenntartasa is megsziinik, ennek
levegdtisztasag-védelmi hatdsai megegyeznek a létesités hatasaival.

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell
hatarozni a keletkezett karok és karosoddsok mértekét.

A tevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a kornyezet védelmének
altalanos szabdlyairdl sz6lo 1995. évi LIII. torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas
12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — eldirasoknak megfeleld feliilvizsgalat
lefolytatasa utan megszerzett jogerds engedély birtokaban torténhet.

Az esetlegesen keletkezett kdrok felszamolasara karelharitasi és rekultivacios programot kell
késziteni, mely alapjan a kdrokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas
utan torekedni kell a természetes kdrnyezeti allapot elérésére.

Osszesséoében a felhagyasi fazisban jelentkezé kornyezeti hatasok SEMLEGES-nek,
vagy HELYREALLITO-nak minésithetéek.
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Lakatos Antal e.v. lizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bovitésének

kérnyezeti hatdsvizsgalati dokumenticioja és egységes kirnyezethasznilati engedélykérelme

° 5.3.10.2 A TEVEKENYSEG HATASTERULETE
. 5.3.10.2.1 Epitési fazis hatasterilete I. Gtem:

Koordndta| 850725,60 258053,60 | Méretardny | 1:5000 |~ | (@ Magyito|100% |2 Forgatds |0,0° 2| Vi Megielent SeEpsciazmo @
Google Maps - https://www.imagmernok.hu/googlemaps-eov-konvertalas
M= 1: 5000

Jelmagyarazat:EP1U diffuz épitési fazis NO»
V1 vonalforras épitési tazis PMig

Hatésteriilet [m] Hatastertilet [m] PM10
Forrés jele ) e Hatéstertilet [m] PM10 Munkateriilet
Nitrogén-dioxid . .
kiporzasa
EP1U 241 86 83
V1-0 4 4
Vi-1 1 1
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Lakatos Antal e.v. lizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bovitésének
kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

. 5.3.10.2.2 Epitési fazis hatasterilete Il. item:

Koordnata | 850675,79 258141,46 | N5 Meretarany [1:5000 [~ | @ Nagyits | 100% 2| Forgatss (0,0° |2 V| Megielent @EPscizazon. @

Google Maps - https://www.imagmernok.hu/googlemaps-eov-konvertalas
M= 1: 5000

Jelmagyarazat: EP2U diffuz épitési fazis NO2
V2 vonalforras épitési fazis PMio

Hatésteriilet [m] Hatastertilet [m] PM10
Forras jele . g Hatastertilet [m] PM10 Munkateriilet
Nitrogén-dioxid . ,
kiporzasa
EP2U 249 99 83
V2-0 4 4
V2-1 1 1

A fentiek alapjan 0sszességében megallapithato, hogy a lakott teriiletek tavolsagaban az épitési
fazisban a nitrogén-dioxid és PM10 légszennyezdanyag kibocsatasanak a hatasa a védendo
teriileten ELVISELHETO, a munkagépeké jellemzéen ELVISELHETO, a szallitisé
SEMLEGES.
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Lakatos Antal e.v. lizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063 /4 3/14,069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bovitésének

kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

° 5.3.10.2.3 Uzemelési fazis hatdsteriilete dsszesitett legnagyobb hatésteriilete

Koordinats | 860682,57 263096,64 | W Méretardny 1:5000 | v | g Nagylo! 00% |2 Forgstis 0,0° |3V Megelent @psemmi @

Google Maps - https://www.imagmernok.hu/googlemaps-eov-konvertalas
M= 1: 10000

Jelmagyarazat:D1U: Ammonia
Vonalforras: NO2, PM10
A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag (m)
D1U 303 | NH; | 294 | BUZ

VU1-0 4

VUI-1 1

A telephelyen beliili gépesitett munkakat a mar meglévd gépparkkal fogjak elvégezni. Az 1j
beruhdzas tizemelési fazisban nem okoz a telephelyen beliil munkagépektdl szarmazo emisszid
novekedést, igy ennek részletes modellezésétdl eltekintiink.
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A telephelyen meglévo és tervezett szocialis helyiségek fiitését €s melegviz ellatasat elektromos
berendezéssel latjak és fogjak ellatni. A telephelyen belill nem iizemel bejelentés koteles
helyhez kotott pontforrds és nem is terveznek létesiteni, igy ennek részletes modellezésétdl
eltekintiink.

A technologia nem jar szamottevd légszennyezOanyag-kibocsatassal, ezért nem indit el
visszafordithatatlan vagy karos, kornyezetet terheld folyamatot. A talajkozeli levegd mindsége
megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek. A tevékenység levegdvédelmi hatasteriilete
viszonylag kevés ingatlant érint. A vizsgalt teriilethez vezet6 kdzutak forgalomndvekedése nem
okoz kéros kornyezetterhelést. A kibocsatott 1égszennyezd anyagok hatasa varhatéan nem
érezhetd az utaktdl néhany méternél nagyobb tavolsdgban, igy az nem éri el a lakoépiileteket.

Osszességében az iizemelési fazisban jelentkezé kozvetett és kozvetlen levegékornyezeti
hatisok ELVISELHETO-nek mindsithetéek.
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Lakatos Antal e.v. tizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének

5.4. ZAJVEDELEM

5.4.1. A VIZSGALAT SORAN ALKALMAZOTT ELOIRASOK

1995. évi LIII. torvény ,,A kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l”

e MSZISO 1996-1:2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése.

e MSZISO 1996-2:2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése.

e MSZISO 1996-3:1995 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése.

e MSZ 18150-1: 1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

e MSZ 15036: 2002 Hangterjedés a szabadban

e 314/2005. (XII 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

e 284/2007. (X. 29.) korméanyrendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

e 03/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

e 27/2008. (XII 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelete a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatéarértékek megallitasarol

e 29/2001. (XII. 23.) KOM-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol €s a zajkibocsatas mérési modszerérol

e MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre hato kornyezeti rezgések vizsgalata
épitményekben

e MSZ 13018:1991 Rezgések épiiletre gyakorolt hatasa

o UT 2-1.302: 2003 Utiigyi miiszaki el8iras: Kozuti kozlekedési zaj szamitésa

e Noise emissions for outdoor equipment — Database

e Hajdihadhaz Varos Onkormanyzata Képviselé-testiiletének 23/2022. (VIII. 25.)

onkormanyzati rendelete Hajdtthadhaz Varos Helyi Epitési Szabalyzatarol

5.4.2. TELEPHELY KORNYEZETENEK ZAJVEDELMI SZEMPONTU LEIRASA
Jelenlegi allapot

Lakatos Antal egyéni vallalkoz6 a Hajdahadhaz telepiilés Kiilteriilet 069/15 hrsz. 8869 m?
nagysagui Kkivett teriileten sertéstelepet iizemeltet. A telepen jelenleg 4 db felujitott
sertésistallo tizemel novekvd mélyalmos tartassal. A sertéstelep ezzel a kialakitassal 1960 db
férdhellyel rendelkezik. A 063/4 hrsz. teriileten talalhaté a takarmanytarold, tragyatarolo és
szocialis épiilet. A két teriiletet eredetileg egy onkorményzati tulajdonban 1év6 foldut valasztja
el, melynek dathelyezése folyamatban van. A telep korbekeritett, megkozelithetosége
Fényestelep teleptilésrész iranyabol aszfalt- majd foldaton torténik.
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Lakatos Antal e.v. izemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének

kornyezeti hatasvizsgalati dokumentécioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

Sertéstelep

1. sz. abra: Google helyszinrajz

A sertéstelep Hajduhadhaz Helyi Epitési Szabalyzata szerint ,,K-Mii — Mez3gazdasagi tizemi
teriilet”, besorolasu dvezetben helyezkedik el.

A telepet a Hajdiihadhdzat Hajdusamsonnal 0sszekotd 4902. sz. orszdgos mellékuton lehet
megkdzeliteni, a 6,3 km-n¢l déli iranyban kb. 1,3 km-t haladva.

A telephely fobejarata a 061/2 hrsz. foldutrdl nyilik. Ebbdl az iranybol fog bonyolodni a
telephelyen dolgozok személygépjarmi forgalma is. A sertés kiszallitas az elébb emlitett utrol
fog torténni.

A kivett telephely kozvetlen szomszédsagaban mezdgazdasagi €s erdd Ovezeti besorolasu
teriiletek taldlhatok (Ma és Ev). Védendd teriileten lakdépiilet a tevékenységtdl északra kb.
1165 m-re talalhato ,,Lf” 6vezeti besorolast teriileten a 16714/3 hrsz. ingatlanon. Tovabbi lakas
célra alkalmas épiiletek talalhatok zajtél nem védett teriileten ,,Mk” és ,,Ma-T” Ovezeti
besorolasban. A sertéstelephez legkdzelebb eso ingatlanokat a kovetkezd abran mutatjuk be.
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Lakatos Antal e.v. izemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének
kornyezeti hatasvizsgalati dokumentécioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

Sertéstelep

i Vel
il

2. sz 4bra: Atnézeti helyszinrajz

Tanya, nem lakott, kecske és marha tartas van jelenleg, 084/2 hrsz.;
Sertéstelep, kapacitas 500 db hizo, 16904/1 hrsz.;

Uzemen kiviili 50 darabos sertésistallo, 063/5 hrsz.;

Tanya 063/2 hrsz.

b=

A legkozelebb taladlhato védendd lakoépiilet elhelyezkedését az alabbi helyszinrajz €s a tdblazat
tartalmazza.
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kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kérnyezethasznalati engedélykérelme
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3. sz. 4bra: Atnézeti helyszinrajz a védendd lakoépiiletekkel (zolddel)

mezdgazdasagi ovezet

Lf— falusias lakoteriilet Hajdihadhaz, Fényes telep | 1165 m E
16714/3 hrsz.

Mk — Kertes mezogazdasagi | Hajdihadhaz, Fényes telep | 535 m E

tertilet 063/2 hrsz.

Ma-T — tanya hasznalati | Hajdtthadhaz 084/2 hrsz. 725 m ENy

1. sz. tablazat: Legkozelebbi védendo lakéépiiletek a jelenlegi allapotban
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kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

Ovezeti besorolasok Hajduhadhaz telepiilés Rendezési Terve szerint a kovetkezok:

g

Fva

K

o A S b e S | Sertéstelep

4. sz. abra: Atnézeti helyszinrajz ovezeti besorolas (Hajdiihadhaz)

A telephely kérnyezetében a teriilethasznalatok a kovetkezok:
Lf — falusias lakotertilet;

K-Mii — Mezdgazdasagi tizemi teriilet;

Ma — Altalanos mezgazdasagi 6vezet;

Ma-T — Meglévo tanyahelyekkel érintett mezdgazdasagi teriilet;
Mk — Kertes mezdgazdasagi teriilet;

Ev — Védelmi rendeltetésti erdoteriilet.

Bévités utani allapot

A bdvitést két litemben tervezi a beruhazo.
L. titemben: A telep kapacitasat palyazati forrasbol fejlesztik a 069/31 hrsz. ingatlanra 1 db
24 x 60 m alapteriileti, 6 m belmagassagu istallo épitésével, mely 1104 db férdhelyes lesz.
II. iitemben: A telep kapacitasat palyazati forrasbol fejlesztik a 063/14 hrsz. ingatlanra 2 db
20 x 54 m alapteriiletli, 4 m belmagassagt laginas rendszeri istallo épitésével, mely 2 x
800 = 1600 db féréhelyes lesz.
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4,063/14, 069/15, 069/31 hrsz.
srnyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kérnyezethasznalati eng

Az épiiletek fémszerkezetes racsos tartoszerkezetii tetOkialakitassal, a héjazat 10 cm vastag
szendvicspanel.

A miésodik iitembe épiil meg a 26 m 4tmérdjii 3100 m> kapacitasu fedett higtragya tarolo.
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5. sz. 4bra: Atnézeti helyszinrajz a bovitéssel

5.4.3. A ZAJTERHELES SZAMITASA

A szamitasok az MSZ 15036:2002 Hangterjedés szabadban c. szabvany alapjan késziiltek.

Fél hangtérbe (talajfelszin f6l6tt) torténd sugarzas esetén az ismert Lw sugarzé zajteljesitmény-
szintli zajforras, amely L, hangnyomasszintet ad a terhelési ponton:

L = (LwtKit+Ko)-(Kgt+ZK) + Krer
ahol:

Lw = a hangforras (sugarzo feliilet) hangteljesitményszintje
K = zajterjedést meghatarozo tényezok, egyenletkorrekciok

Forras akusztikai jellemz6i:
Kir = irdnyitasi index
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Ha a hangsugarzas a vizsgalt pont irdnyaba torténik értéke 0 dB, 90°-ban torténd sugarzas
esetén -5 dB, hatrafelé torténd sugarzas esetén -20 dB. A két érték kozott az atmenet
folyamatos.
Kq = iranyitasi tényez6: Ko =10 Ig (411/Q2)
Esetiinkben tiikr6z6 feliilet el6tt 211.
Ka = tavolsagtol fiiggd korrekcio: Ka = 10x1g (4I1xdwy?),

Terjedés akusztikai jellemzoi:
YK = zajkibocsatasi jellemzok,

Ki = a levegd hangelnyeld hatasa

Km = talaj ¢és talajkozeli meteoroldgiai viszonyok kozotti csillapodas
Ky = ndvényzet csillapito hatasa

Kg = beépitettség miatti csillapitd hatas

K. = akadalyok miatti csokkenés

Terhelési pont kornyezetének jellemzdi:

Kier = a reflexidok miatti korrekcio.

A terhelési pont kozelében (lakoépiilet homlokzata) ha a vizsgalt pont hangvisszaverd feliilet
elott van, ahonnan a zaj visszaverddik a terhelési pontra, értéke +3 dB.
K;=a visszaverddés miatti korrekcio.

Ha a hangforras vagy a terjedési pont kozelében valamely nagyobb feliilet talalhatd, akkor az
onnan visszaverddd hanggal szamolni kell ugy, hogy a hangforrast a visszaverd feliileten
tiikrozni kell. E tiikrozott zajforras egy Lw, tiksr hangteljesitmény szintjét az alabbi képlettel
szamoljuk:
LW,okt,tﬁkér:LW.okt+ 1 Olg( 1 ‘aokt)
ahol:
Lw.okt = a zajforras hangteljesitményszintje,
ookt = a hangvisszaverd feliilet elnyelési tényezdje €s ahol mindkettd érteket a
frekvencia fiiggvényében hatarozzuk meg.

A vizsgalatban kozolt egyes zajforrasoknal nem rendelkeztiink pontos zajteljesitmény szinttel.
Zajesemény (Lax) vonatkozasaban egyenértékii szintet, majd hangteljesitményt szamoltunk az
alabbi képletek alkalmazésaval:

LAeq =L, +10- lg(t;,j
tovabba:
L, =L, +101g[4T1(d + 1, /2)*]

a képletben alkalmazott tényezdket a szabvany tartalmazza.
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cGrnyezeti hatdsvizsgalati dokumentacioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

5.4.4. Epités
5.4.4.1. Zajvédelmi kévetelmény

Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeket a zajtol védendo teriileteken
a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza, melyek az alabbiak:

Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre* (dB),
ha az épitési munka idétartama
- Zajtol védendo teriilet 1  hoénap vagy 1 .h(')nap felett 1 1 évnél t5bb
5 kevesebb évig
g nappal  |&jjel nappal  [&jjel mappal  gjjel
2 06-22 6ra [22-06 6ra |06-22 6ra [22-06 6ra [06-22 6ra 22-06 ora
L I"th'i"lc'iterﬁle’t, k’ﬁl.('.inle'ges" teriiletek 60 45 5 40 50 35
koziil az egészségligyi teriilet
Lakdteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerii
2. beépitésti), kiilonleges teriiletek | 65 50 60 45 55 40
koziill az oktatasi létesitmények
teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet
3. Lalfé’terriilet (riagyvérosias 70 55 65 50 60 45
beépitésti), a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50
Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvdny szerint.

21. tablazat Zajterhelési hatarértékek — épités, kivitelezés

A zajvédelmi hatarérték megallapitasa a teriileti funkcid, valamint az épitési munka
iddtartamanak figyelembevételével torténik. A zajterhelési hatarértékek LAM megitélési
szintre vonatkoznak. A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést adoé folyamatos nappali 8 ora,
éjjel 0,5 ora. Jelen esetben a tablazat ,,1 honap felett 1 évig” oszlopok hatarértékei
alkalmazandok, mivel az épitkezés idOtartama a tervek szerint 1 honapndl hosszabb ideig fog
tartani.

Javasolt zajkibocsatasi hatarértékek 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. szamu melléklet 1.
pontja alapjan, azaz Lxy=Ltu

Az ,,Lf’ besorolasu teriileteken, a védendd homlokzatok el6étt 2 m tavolsagban, 1 honap felett
1 évig terjedod épitési idO esetén. *

Lk#nappal = 60 dB(A) (06.00 - 22.00)

A tevékenységek kornyezeti zajkibocsatasat az épitési tevékenység jellegébdl adoddan a
teriileten folytatott tevékenységek és az ott kozlekedé munkagépek, jarmiivek, tehergépkocsik
hatarozzdk meg valamint a kdzati forgalmat ndvel6 hatéssal is rendelkezik.

A munkafolyamatok részben elkiilonlilnek egymadstol. A  berendezések zajforras
zajemisszi0jabol az  lizemelési 1d6 figyelembevételével szamithatjuk az egyes
vizsgalati/értelmezési pontokra vonatkozoé eredd zajszintet. A zajszintek vizsgalata csak nappali
id6szakra vonatkozik, mivel &jjeli id6szakban kivitelezés nem torténik.
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gységes kornyezethasznalati engedélykérelme

kornyezeti hatdsvizsgalati dokumentacidja és e

5.4.4.2. A zajforrdsok leirdsa

Az épitési munkak vonatkozdsdban részletes organizacios terv még nem all rendelkezésre, ezért
a varhatd zaj- és rezgésterhelésre vonatkozdéan mas, hasonld épitési tevékenységek
tapasztalatai, illetve szakértdi becslés alapjan lehetett eldrejelzést adni.

Az épitéshez hasznalt munkagépek és szallitojarmiivek, valamint azok zajkibocsatasi adatait is,
hasonl¢ jellegli gépek miikodése soran tapasztalt tizemviteli adatok adaptalasaval becsiiltiik. Az
épitéshez hasznalt munkagépek varhatéan a kdvetkezok:

o szallit6 jarmiivek — Lwa=91-96 dB;

e autodaru - Lwa=108 dB;

e clektromos hegesztd - Lwa=88 dB;

e kézi elektromos kisgépek, furd - Lwa=95 dB;
e sarokcsiszolo, csavarbehajté - Lwa=102 dB;
e homlokrakodé - Lwa=102 dB;

e kézi vibrator - Lwa=94 dB;

e vibracios henger - Lwa=105 dB;

e dongold béka - Lwa =94 dB;

e betonszallité tgk. betonpumpéval - Lwa=93 dB;
e Onjar6 emeldgép - Lwa=104 dB.

Az épitési tevékenységek varhatd idétartama a két iitemre varhatéan hat honap.

Zajforras ) ; ; Miikodési idotartam [Zajkibocsatas | Miikodési ) ,
) A zajforras megnevezése . Megjegyzés
jele nappal jellege helye
Foldmunka, humuszmentés, deponalas, alapozasi sik készitése
I: Tehergépjarmi 6 ora Valtozo S%aba(,iban, folyamatos
valtozd
II. Dézer 6 ora Valtozo Szabadban, folyamatos
valtazd
Szabadban,
11 Homlokrakodo 6 Ora Valtozo %a a’ an folyamatos
valtozo
. . Szabadban,
IV. Vibracios henger 6 Ora Valtoz6 %a a' an folyamatos
valtozo
Epitési munka mélyépités alaplemez készités
L. Vibracios henger 6 ora Valtozo S%aba(?ban, folyamatos
valtozd
II: Betonszalhtro thek. 6 ora Valtozo S%aba(?ban, folyamatos
betonpumpaval valtozo
Szabadban,
I1I. Dongol6 béka 6 ora Valtozo %a a’ an folyamatos
valtozo
Epitési munka infrastruktira kialakitisa
Bet allitd thgk. Szabadb
I: ctonsza 1,0 & 6 ora Valtozd %a a’ an, folyamatos
betonpumpaval valtozo
. Szabadban,
1I. Vibrohenger 6 Ora Valtoz6 %a a’ an folyamatos
valtozo
Epitési munka magasépités, szerkezetépités
L Darus auté 6 ora Valtozo S%aba(riban, folyamatos
véltozo
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1I: Elektromf)s hegesztd 4 6ra Valtoz6 S%aba(?ban, folyamatos
berendezés valtozd
ézi elekt kisgépek
111 K,ez,l CICKITOMOS KISEEPEXS | 6 ora Valtozd S%aba('iban, folyamatos
faro valtozo
v Kézi ele.ktror,nos kisgépek, 4 6ra Valtozs S%aba('iban, folyamatos
sarokcsiszolo, valtozo
V. Onjaro emeldgép 1. 4 ora Valtozo S%aba(?ban, folyamatos
valtozd
VL Onjar6 emeldgép I1. 4 ora Valtozo S%aba(?ban, folyamatos
valtozo
Anyagbeszallitas
L Tehergépjarmit 4 ora Valtozo S%aba(?ban, folyamatos
valtozd
1L Kisteher gépjarmii 4 6ra Valtozo S%aba(?ban, folyamatos
valtozd
I1I. Kamion 4 6ra Valtozo S%aba(?ban, folyamatos
valtozd

32. tablazat Munkagépek tizemelési adatai

A berendezések, ill. kozlekedési jarmiivek a fenti tabladzatban kozolt miikddési idejével,
valamint a zajterjedés szamitasi képlet segitségével meghataroztuk az egyes munkafazisokban
megitélési pontban okozott zajterhelés mértékét.

Eszaki irdnyban az épitési teriilettél a bovitést is figyelembe véve kb. 1100 m-re Fényes telep,
16714/3 hrsz. lakéépiilet déli homlokzata eldtt 2 m-re:
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Részmunka Irany Hangterjedés Gépi eszkozok A ——
” Zajforras hangteljesitménys N miikddési ideje |Lasgi (AB)| Laoq (dB)| 22V ID0CSEES
Munka megnevezése Jele Zint Lya (dBA) | St (M) | Ka(dB) | Kq (dB) | Lav (dB) (sec) hatarértek (dB)
Epitési munkafazis 1. Mélyépités, foldmunka, humuszmentés, deponalds
I |Tehergéplérmii 96 1100 3 71.8 27.2 21600 25.9
1.1. Humuszmentés I |Dozer 105 1100 3 71.8 36.2 21600 349 | 35.8 60
. [Homiokrakodo 102 1100 3 71.8 33.2 21600 31.9
I |Tehergéplérmd 9 1100 3 71.8 27.2 21600 25.9
o I |Dozer 105 1100 3 71.8 36.2 21600 34.9
1.2. Alapozasi sik készitése 37.9 60
. [Homiokrakodo 102 1100 3 71.8 33.2 21599 31.9
. |Vibracios henger 105 1100 3 71.8 36.2 21600 34.9
Epitési munkafazis 2. Mélyépités, alapozas, infrastruktura létesité:
Betonszallité
l. tehergépkocsi beton 93 1100 3 71.8 24.2 21600 22.9
2.1. Alaplemez készitése pumpéval 34.3 60
Il |Vibracios henger 105 1100 3 71.8 36.2 21600 34.9
. [Déngol6 béka 94 1100 3 71.8 25.2 21600 23.9
Betonszallité
I: tehergépkocsi beton 93 1100 3 71.8 24.2 21600 229
2.1. Infrastruktdra kiépitése (utak, pumpéval
parkolok stb.) — 34.3 60
Il |Vibracios henger 105 1100 3 71.8 36.2 21600 34.9
. |D6ngsl6 béka 94 1100 3 71.8 25.2 21600 23.9
Epitési munkafazis 3. Magasépités, szerkezetépités
I |Darus auto 108 1100 3 71.8 39.2 21600 37.9
_ |Elektromos hegeszt6
I | perendezés 88 1100 3 71.8 19.2 14400 16.2
3.1. Féldfelszin feletti épilletrész W |Ke ,elek";’w.os 95 1100 3 71.8 2.2 21600 24.9
épitése, egyedi acélvazszerkezet kisgépek, fird 39.6 60
épitése I, |kisgépek, 102 1100 3 718 33.2 14400 30.2
sarokcsiszolé
V. |Onjaro emelégép I. 104 1100 3 71.8 35.2 21600 33.9
VI |Onjaro emel6gép Il. 104 1100 3 71.8 35.2 21600 33.9
I |Darus auto 108 1100 3 71.8 39.2 14400 36.2
3.2. Foldfelszin feletti épiiletrész Kézi elektromos
Il o o 95 1100 3 71.8 26.2 14400 23.2
épitése, oldalburkolat és kisgépek, fur6 35.8 60
tetéhéjazat . [6njare emelsgép 1. 104 1100 3 71.8 35.2 14400 32.2
IV. | Onjaro emelégép Il. 104 1100 3 71.8 35.2 14400 32.2
Tehergéplérmdi 96 1100 3 71.8 27.2 10800 22.9
3.3. Anyagbeszallitas
vagoeszall I |Kistehergépjamma 87 1100 3 71.8 18.2 10800 139 | 219 60
. {Kamion 96 1100 3 71.8 27.2 10800 22.9

43. tablazat Zajterhelés az épités soran

* A zajforrasok helye a munkavégzeési helytdl valtozo. A szamitasok soran a legkritikusabb
tavolsagokat vettiik figyelembe az egyes munkavégzési fazisokban.

5.4.4.3. Epitési zaj értékelése

A megitélési idokre szamitott vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd (zajterhelési
hatarérték a zajtol védendo lakoteriileten, 60 dB nappal, feltételezve, hogy az épitési munka

egy éven beliil befejezddik), hogy az épités soran a megitélési pontokon fellépd zajterhelés, az
épitési idbtartam, és teriiletfunkcid szerint megéllapitott zajterhelési hatarértékeknek megfelel.
Az épitési tevékenység kizarolag a nappali idoszakban végezhetd ¢és a tervezett
iizemidokkel.

Epitési zaj hatoteriilete a zajforrasok akusztikai kozéppontjatol szamitott 110 m (nappali 60 dB
lehatarolasi értékre).

5.4.4.4. Epitésbdl szdrmazo kéziti kézlekedési zaj

Az épitkezések teriiletén torténd jarmiimozgasokat az épitkezés zajforrasainak kell tekinteni. A
fentitdl elérden, a tevékenységhez kapcsoldddan értelmezni sziikséges a 1étesitéshez tartozod
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forgalmi névekményt, mely a kérnyezetben 1évé megkozelitési titvonalakon jelentkezik, mint
érintett Utszakaszok menti teriileteket, zajtél védendd létesitményeket fogja terhelni. Az
épitkezés ideje alatti forgalom nagysagot a létesités volumenébdl, az egyes sziikséges
munkafézisokhoz felhasznalt szallitandé anyagmennyiségek alapjan hatarozhatjuk meg.

Jelen esetben a becsiilt épitési céli forgalom az I. ilitem esetén o6rdnként maximum 2
tehergépjdrmii és 1 személyautd, mig a II. litemben 3 tehergépjdrmii és 1 személyauto.

Napi 16 orara szamolva atlagosan az [. iitemben maximum 15 forduld tehergépjarmi és 5
forduld személy, a II. iitemben 20 forduld teher- és 5 forduld személygépjarmii forgalmat
becstiltiink.

A becsiilt forgalomnagysag a meghatarozott utvonal egyes ttszakaszain nem lesz kimutathato,
tekintettel arra, hogy a 4902. sz. kozht jelentds forgalmat bonyolit le, szdmottevd zajhatdssal
nem szamolhatunk. A zajkibocsatds idében atmeneti jellegli, az épitkezés iddétartamaval
megegyez0 idétartamu. A célforgalom zajterhelése az épitési munka befejezésével megsziinik.

5.4.4.5. Epités miatti forgalomnévekedésb6l —szdrmazé — zajszint  emelkedés
meghatdrozdsa

A forgalomndvekedés kizarolag a nappali 06:00-22:00 o6ra kozotti intervallumban jelentkezik.
A 4902 sz. mellékut jarmiforgalma és zajterhelése a nappali idészakban modosul.

A 4902. sz. mellékuton, a 7313. kodu jarmiiszamlalo allomas 2022. évi szamolt adatai alapjan
tortén a forgalom meghatarozésa.

Forgalomndvekmény az épités soran (II. iitemmel szamoltuk):
Becsiilt napi forgalom 5 db személyaut6 és 20 db tehergépjarm.

Az étlagos napi jarulékos jarmiiszam novekmény 50 (25 elhaladés), ebbdl 10 az I-es, és 40 db
[II-as jarmiikategoriaba tartozik.

Az it szama ANF (1) ANF (I1.) ANF (IIL.) Laeq(7,5),nappal
7313. 1387 59 67 62,17

7313. 1397 59 107 62,57
novekménnyel

5. sz. tdblazat: Forgalombol szarmazé zajterhelés belteriilet

A fenti tablazatbol a novekedés mértéke 0,4 dB. A zajszint ndvekedés az lizemelés alatt
elhanyagolhato, nem ¢éri el a 3 dB értéket.

3. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelethez

A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

,»az orszagos kozuthaldzatba tartozd mellékutaktol, a telepiilési onkorményzat tulajdonédban
1évé gylijtéutaktol és kiilteriileti kozutaktol, a vasati mellékvonaltdl és palyaudvaratol, a
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repiilétértdl, illetve a nem nyilvanos fel- és leszallohelyektol** szarmazo zajra” a hatarérték
nappal 60 dB.

@ 1393 79 50 73,4 -14,29 60,68
an 59 3 50 81 -28,03 53,71
(II) 107 6 50 80 -25,49 56,04
LAeq(d,h), nappal 62,57

6. sz. tablazat: Forgalombdl szarmazo zajterhelés szamitasa

62,57 13,2 -3,07 0,5 60,0

7. sz. tablazat: Forgalmi zajterhelésb6l szirmazé hatastavolsag szamitasa

A fenti szamitas szerint 60 dB nagysagl zajszint az uttol 13,2 m-re fog kialakulni, tehat az Gt
hatéstavolsagéanak is ezt a tdvolsagot lehet tekinteni.

5.4.5, UZEMELES

5.4.5.1. Zajforrasok leirasa

A sertésolak szelloztetésérdl Pericoli oldalfalakon kiépitett fali- és tetOre telepitett
kiirtéventilatorok gondoskodnak. A ventilatorok napi huszonnégy oraban iizemelnek. A
teljesitményiik az 6lak belsé 1éghdmérséklet €s a beszivott kdrnyezeti levegd homérsékletének
figgvényében novekszik. A legrosszabb eset nyaron fordul el6. A ventilatorok
Osszteljesitményének a biztonsag javara torténd talméretezése miatt, a gyakorlatban azok 70
%-os teljesitménynél jobban nem {lizemelnek.

- Helyhez kotott zajforrasok a meglévo allapotban:
3 db meglévd hizlalod ventilatorok, nyugati oldalfalra szerelve, 6 db 6lanként,
Pericoli EWD 31/0,75 50 Hz 550 W teljesitményi 12.500 m?>/h, hasonlé
ventilator esetén 75 dB/db;
Olanként 2 db takarmanysilo, 85 dB/db.

- Helyhez kotott zajforrasok bovités 1. iitem:
1 db 60 x 24 m-es istallo szell6z6 ventilatorok, tetore szerelve, 24 db 550 W
teljesitményii, 6 x 24 m-es hozzaépitésen 2 db 550 W teljesitményti, hasonlo
ventilator esetén 75 dB/db;
Olanként 4 db takarmanysilo, 85 dB/db.

- Helyhez kétott zajforrasok bovités I1. titem:
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2 db 60 x 20 m-es istallo szell6zo ventilatorok, tetore szerelve, 14 db/istallo 550

W teljesitményti, hasonlo ventilator esetén 75 dB/db;
Olanként 4 db takarmanysilo, 85 dB/db.

- Mozgo zajforrasok:
Tehergépjarmii ki- és beszallitas, tap, allat stb., 97 dB;
Balaszéllitas 2 db MTZ traktor, 2 db Fliegl haromtengelyes balaszallitd
potkocsi, 96 dB;
1 db Manitou MLT 731 teleszképos rakodogép, 101 dB;
1 db Gehl R165, rakoddgép, 99 dB;

Meglévé istallo fali ventilatorok Ny 3x6=18 75/db 8/db
Bévités 1. titem tet$ ventilator Tetén 24 75/db 8/db
Bdovités 1. iitem fali ventilator Ny 2 75/db 8/db
Bovités II. litem tetd ventilator Ny 2x14=28 75/db 8/db
Takarmanykonyha meglévo - 6 85/db 2
Takarmanykonyha I. iitem - 4 85/db 2
Takarmanykonyha II. {item - 8 85/db 2
Teleszkopos rakodogép (kitragyazas) - 1 101 7
Rakodogép, Gehl R165 (kitragyazas) - 1 99 2
MTZ traktor (kitragyazas) - 1 96 6
Be- és kiszallitas kamion - 1 97 2

8. sz. tablazat: Zajforrasok a bévitésekkel

A zajforrasok a ventildatorok kivételével kizdarolag nappali iddszakban iizemelnek.

5.4.5.2. A zajt6l védend§ teriiletek besorolasa

A létesitmény kornyezete a 27/2008. (XII.03.) KvVM-EiM. egyiittes rendelet 1. sz.
mellékletének alapjan sorolhaté be.

2. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésii),

3. kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a | 50 40
zbldteriilet

4. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45

5. Gazdasagi teriilet 60 50

9. sz. tablazat: Zajkibocsajtasi hatarérték

A zajtdl védendo teriilet jellegétol fiiggden:
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,,Lf” — Falusias lakoteriileten:
L1# nappa = 50 dB(A) (06.00 - 22.00),
LTH éjjel = 40 dB(A) (22.00 - 06.00) és

kategodridba sorolhatd, megengedett egyenértékii A-hangnyomasszint értékekkel. A zajterhelési
hatarértékek LAM megitélési szintre vonatkoznak.

A megitélési id6 a vonatkozd jogszabaly alapjan, az lizemi zaj vizsgalata esetén nappal a
legnagyobb zajterhelést add folyamatos 8 ora, éjjel a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos
fél ora.

5.4.5.3. A telephely zajkibocsatas lehatarolasa

Az lizemeltetési sajatossdgok, a varhatd =zajkibocsatas és a kornyezeti adottsdgok
figyelembevételével zaj- és rezgésvédelmi szemponti kozvetlen hatasteriiletként a tervezett
tevékenység kozvetlen kornyezete jelolhetd meg.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §-anak (1) bekezdése alapjan amennyiben jogszabaly
hatasteriilet bemutatasat irja eld, a hatasteriiletet az aldbbiakban meghatarozott szabalyok
szerint kell megallapitani (rendelet 5-7 §-a). A (2)-dik bekezdés szerint a kdrnyezeti zajforras
hatasteriiletét a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni, a 2) bekezdés a - f
pontjaiban k6zolt eljarasokban, melynek alapjan az a) pont szerint az eldzetes vizsgalati eljarast
kozli. Az hatésteriilet hatarvonalanak megallapitdsanak modjat a 6. § kozli:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kdrnyezeti zajforras hatastertiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel

alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés

nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforrasra

vonatkozé, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢j5el (6:00-
22:00) 45 dB.

5.4.5.4. A vizsgalathoz kijelolt mérdfeliiletek és a megitélési pontok kijelolése

e K-i iranyban (M10 mérofeliilet) védendd létesitmények nem helyezkednek el a
vélelmezheto hatasteriileten. Besorolas: ,Ev — Védelmi rendeltetésii erdéteriilet”,
hatastertilet hatarvonala, d) pont szerint nappal 45 dB, ¢&jjel 35 dB;

e D-i iranyban (M20 mérdfeliiletek) védendd Ilétesitmény nem helyezkedik el a
vélelmezhet hatésteriileten. Besorolas: ,Ma — Altalanos mez6gazdasagi ovezet”,
hatastertilet hatarvonala, d) pont szerint nappal 45 dB, ¢&jjel 35 dB;
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Ny-i iranyban (M30 méréfeliilet) védendd létesitmények nem helyezkednek el a
vélelmezhetd hatasteriileten.

Besorolas: ,Ma — Altalanos mezdgazdasagi 6vezet”, hatasteriilet hatarvonala, d) pont
szerint nappal 45 dB, ¢&jjel 35 dB.

E-i irdnyban (M40 méréfeliiletek) védenddé 1étesitmények helyezkednek el a
vélelmezheto hatasteriileten. Besorolas: ,Lf — falusias lakoteriilet”, hatasteriilet
hatarvonala, a) pont szerint nappal 40 dB, ¢jjel 30 dB,

Besorolés: ,,Mk — Kertes mezdgazdasagi teriilet”, hatasteriilet hatarvonala, d) pont

szerint nappal 45 dB, ¢jjel 35 dB.

ot 160
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A kb. 1165 m-re talalhaté Hajduhadhaz, Fényes telep 16714/3 hrsz. védendé homlokzat elétt 2 m-re szamolt zajterhelés (4001 pont), ,,.Lf” dvezeti besorolasnal.

Tavolsag csillapité hatasa (dB)

Szabadtéri zajforrasok
Szell6zés ventilator Takarménykonyha Beszallitas
. 18 db fali 2 db fali tap, allati
Kitragyazas . . } melléktermék,
Nappal nyugati 24 db tet6 nyugati 28 db tets 6 db 4 db 8 db .
allat ki- és
homlokzat homlokzat 1k
beszallitas
Traktor GEHL R-190 MLT 731 megléve bévités 1. titem bovités II. titem|  meglévé  [bovités I. titem| b6vités II. titem [ Kamion
Hangteljesitményszint (dB) Lya 96 99 101 88 89 78 90 93 91 94 97
Vonatkoztatasi tavolsag (m) S, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Levegd elnyel hatésa (dB)

T s meteoologias elaptss 19 .| 0 | o | o [ o [ o [ o [ o | o | o | o [ o |

Hangvisszaverddes miatt korrekcio (dB) fKe | o | o | o J o ] o | o | o | o | o ] o | o0 |

Ered6 hangnyomasszint a terhelési pontban (dB)

32.0

10. sz. tiblazat: Uzemelésbél szarmazoé zajterhelés nappali idészakban
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Szabadtéri zajforrasok
Szell6zés ventilator
Bijel 18 db fa.li 2db fa]'i
nyugati 24 db tet6 nyugati 28 db tet6
homlokzat homlokzat
meglévo bévités L. titem bévités I1. titem|
Hangteljesitményszint (dB) Lwa 88 89 78 90
Vonatkoztatdsi tdvolsag (m) S, 1 1 1 1

Tévolsag csillapité hatasa (dB)

Levegé elnyel6 hatasa (dB)

Hangyisszaver6deés miatti korrekeid (dB) fKe | 0 | o ] o [ o0 |

Ered6 hangnyomasszint a terhelési pontban (dB) Lia 17.7

11. sz. tiblazat: Uzemelésbél szairmazoé zajterhelés éjszakai idészakban
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5.4.5.5. Zajkibocsatasi/zajterhelési vizsgalatok eredménye

Zajkibocsatasi A-hangnyomasszintek a kritikus pontokon:

M40 4001 (Lf) 32,0 17,7 50 40

12. sz. tablazat: Vizsgalati eredmények

A szamitas alapjan megallapithato, hogy a nagylétszamu allattarto telep a miikkddése sordn a
hatarértéknek megfelel.

5.4.5.6. Hatasteriilet meghatarozasa

A vizsgalt lizemre vonatkozdan a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
sz0lo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a 1étesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatésteriiletének) hatara az a vonal, ahol a
zajforrastol szarmazo zajterhelés:

A lehatarolasokat a lakoovezet telephelytol valo nagy tavolsiaga miatt az északi irdny
kivételével minden irdnyban a d) pont szerint végeztiik el. Eszakra a falusias lakéovezet
iranydban az a) és d) (Mk miatt) pontot vettiik figyelembe.
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Keleti iranyban ,,Ev” Gvezeti besorolasnal

Szabadtéri zajforrasok
Szell6zés ventilator Takarménykonyha Beszallitas
. 18 db fali 2 db fali tép, allati
Kitragyazas . . } melléktermék,
Nappal nyugati 24 db tet6 nyugati 28 db tet6 6 db 4 db 8 db .
allat ki- és
homlokzat homlokzat e
beszallitas
Traktor GEHL R-190 MLT 731 megléve bévités . titem bovités II. titem|  meglévé | bvités 1. titem| bovités IL. titem [ Kamion
Hangteljesitményszint (dB) Lwa 96 99 101 88 89 78 90 93 91 94 97
Vonatkoztatasi tavolsag (m) S, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tavolsag csillapité hatasa (dB)
Levegd elnyel hatésa (dB)

T s meteoologias elaptss 19 .| 0 | o | o [ o [ o [ o [ o | o | o | o [ o |

Hangvisszaverddes miatt korrekcio (dB) fKe | o | o | o | o ] o | o | o | o | o ] o | 0 |

Ered6 hangnyomasszint a terhelési pontban (dB) Lo 45

13. sz. tablazat: Hatasteriilet szamitas nappal
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Szabadtéri zajforrasok
Szell6zés ventilator
Bijel 18 db fa.li 2db fa]'i
nyugati 24 db tet6 nyugati 28 db tet6
homlokzat homlokzat
meglévo bévités L. titem bévités I1. titem|
Hangteljesitményszint (dB) Lwa 88 89 78 90
Vonatkoztatdsi tdvolsag (m) S, 1 1 1 1

Tévolsag csillapité hatasa (dB)

Levegé elnyel6 hatasa (dB)

Hangyisszaver6deés miatti korrekeid (dB) fKe | 0 | o ] o [ o0 |

Ered6 hangnyomasszint a terhelési pontban (dB) Lia 35

14. sz. tablazat: Hatasteriilet szamitas éjszaka

Déli iranyban ,,Ma” dvezeti besorolasnal
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Szabadtéri zajforrasok
Szell6zés ventilator Takarménykonyha Beszillitas
. 18 db fali 2 db fali tap, allati
Kitragyazas . . melléktermék,
Nappal nyugati 24 db tetd nyugati 28 db tetd 6 db 4db 8 db .
allat ki- és
homlokzat homlokzat
beszallitas
Traktor GEHL R-190 MLT 731 megléve bévités 1. titem bovités II. titem|  meglévé  [bévités I. titem| b6vités II. iitem [ Kamion
Hangteljesitményszint (dB) Lwa 96 99 101 88 89 78 90 93 91 94 97
Vonatkoztatasi tavolsag (m) S, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tavolsag csillapité hatasa (dB)
Levegd elnyel hatésa (dB)

T s meteorologia laptds 19 | 0 | o [ o [ o [ o [ o [ o | o | o | o [ o |

Hangvisszaverddes miatt korrekcio (dB) fKe | o | o | o J o ] o | o | o | o | o ] o0 | 0 |

Ered6 hangnyomasszint a terhelési pontban (dB) L 45

15. sz. tablazat: Hatasteriilet szamitas nappal
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Szabadtéri zajforrasok

Szellézés ventilator

18 db fali 2 db fali
Ejjel nyugati 24dbtets | nyugati 28 db tet§

homlokzat homlokzat

o T bévités 1L

meglévo bovités 1. iitem item
Hangteljesitményszint (dB) Lwa 88 89 78 90
Vonatkoztatasi tdvolsag (m) So 1 1 1 1

Tavolsag csillapito hatasa (dB)

Leveg6 elnyeld hatasa (dB)

Talaj és meteorologiai csillapitas (dB) ____

Hangvisszaverdes miati korrekeio (dB) Kee 0 Jo  fo  Jo |

Eredd hangnyomasszint a terhelési pontban (dB) L 35

16. sz. tablazat: Hatasteriilet szamitas éjszaka
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Nyugati iranyban ,,Ma” vezeti besorolasnal

Szabadtéri zajforrasok
Szell6zés ventilator Takarménykonyha Beszillitas
. 18 db fali 2 db fali tap, allati
Kitragyazas . . melléktermék,
Nappal nyugati 24 db tetd nyugati 28 db tetd 6 db 4db 8 db .
allat ki- és
homlokzat homlokzat
beszallitas
Traktor GEHL R-190 MLT 731 meglévo bévités 1. iitem bévités II. titem|  meglévé  [bévités I. titem| b6vités II. iitem [ Kamion
Hangteljesitményszint (dB) Lwa 96 99 101 88 89 78 90 93 91 94 97
Vonatkoztatasi tavolsag (m) S, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tavolsag csillapité hatasa (dB)
Levegd elnyel hatésa (dB)

T s meteorologias laptds 09 | 0 | o [ o [ o [ o [ o [ o | o [ o [ o [ o |

Hangvisszaverddés miatt korrekcio (dB) fKe | o | o ] o J o | o | o | o | o | o ] o0 | 0 |

Ered6 hangnyomasszint a terhelési pontban (dB) L 45

17. sz. tablazat: Uzemelésbél szarmazo hatasteriilet nappali id6szakban
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kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

Szabadtéri zajforrasok
Szell6zés ventilator
Bijel 18 db fa.li 2db fa]'i
nyugati 24 db tet6 nyugati 28 db tet6
homlokzat homlokzat
meglévo bévités L. titem bévités I1. titem|
Hangteljesitményszint (dB) Lwa 88 89 78 90
Vonatkoztatdsi tdvolsag (m) S, 1 1 1 1

Tévolsag csillapité hatasa (dB)

Levegé elnyel6 hatasa (dB)

Hangyisszaver6deés miatti korrekeid (dB) fKe | 0 | o ] o [ o0 |

Ered6 hangnyomasszint a terhelési pontban (dB) Lia 35

18. sz. tiblazat: Uzemelésbél szarmazé hatasteriilet éjszakai idészakban

Eszaki iranyban ,,Lf” 6vezeti besorolasnal
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Lakatos Antal e.v. lizemeltetésében 1évé Hajdithadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének
kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

Szabadtéri zajforrasok
Szell6zés ventilator Takarménykonyha Beszillitas
. 18 db fali 2 db fali tap, allati
Kitragyazas . . melléktermék,
Nappal nyugati 24 db tetd nyugati 28 db tetd 6 db 4db 8 db .
allat ki- és
homlokzat homlokzat
beszallitas
Traktor GEHL R-190 MLT 731 megléve bévités 1. titem bovités II. titem|  meglévé  [bévités I. titem| b6vités II. iitem [ Kamion
Hangteljesitményszint (dB) Lwa 96 99 101 88 89 78 90 93 91 94 97
Vonatkoztatasi tavolsag (m) S, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tavolsag csillapité hatasa (dB)
Levegd elnyel hatésa (dB)

T s meteorologia laptds 19 | 0 | o [ o [ o [ o [ o [ o | o | o | o [ o |

Hangvisszaverddes miatt korrekcio (dB) fKe | o | o | o J o ] o | o | o | o | o ] o | 0 |

Ered6 hangnyomasszint a terhelési pontban (dB) L 40

19. sz. tiblazat: Uzemelésbél szarmazoé hatasteriilet nappali idészakban
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Lakatos Antal e.v. lizemeltetésében 1évé Hajdithadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének
kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

Szabadtéri zajforrasok
Szell6zés ventilator
Bijel 18 db fa.li 2db fa]'i
nyugati 24 db tet6 nyugati 28 db tet6
homlokzat homlokzat
meglévo bévités L. titem bévités I1. titem|
Hangteljesitményszint (dB) Lwa 88 89 78 90
Vonatkoztatdsi tdvolsag (m) S, 1 1 1 1

Tévolsag csillapité hatasa (dB)

Levegé elnyel6 hatasa (dB)

Hangyisszaver6deés miatti korrekeid (dB) fKe | 0 | o ] o [ o0 |

Ered6 hangnyomasszint a terhelési pontban (dB) Lia 30

20. sz. tiblazat: Uzemelésbél szarmazoé hatasteriilet éjszakai idészakban
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Lakatos Antal e.v. lizemeltetésében 1évé Hajdithadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének
kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

Eszaki iranyban ,,Mk” dvezeti besorolasnal

Szabadtéri zajforrasok
Szell6zés ventilator Takarménykonyha Beszallitas
. 18 db fali 2 db fali tép, allati
Kitragyazas . . } melléktermék,
Nappal nyugati 24 db tet nyugati 28 db tet6 6 db 4 db 8 db .
allat ki- és
homlokzat homlokzat o
beszallitas
Traktor GEHL R-190 MLT 731 megléve bévités . titem bovités II. titem|  meglévé | bvités 1. titem| bovités II. titem [ Kamion
Hangteljesitményszint (dB) Lwa 96 99 101 88 89 78 90 93 91 94 97
Vonatkoztatasi tavolsag (m) S, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tavolsag csillapité hatasa (dB)
Levegd elnyel hatésa (dB)

T s metcorolgia slapias 1) K. | o | o [ o [ o [ o | o [ o | o | o [ o | o |

Hangvisszaverddés miatt korrekcio (dB) fKe | o | o | o | o | o | o | o | o | o ] o0 | 0 |

Ered6 hangnyomasszint a terhelési pontban (dB) L 45

21. sz. tablazat: Uzemelésbél szirmazé hatasteriilet nappali idészakban
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Lakatos Antal e.v. lizemeltetésében 1évé Hajdithadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének
kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

Szabadtéri zajforrasok
Szell6zés ventilator
Bijel 18 db fa.li 2db fa]'i
nyugati 24 db tet6 nyugati 28 db tet6
homlokzat homlokzat
meglévo bévités L. titem bévités I1. titem|
Hangteljesitményszint (dB) Lwa 88 89 78 90
Vonatkoztatdsi tdvolsag (m) S, 1 1 1 1

Tévolsag csillapité hatasa (dB)

Levegé elnyel6 hatasa (dB)

Hangyisszaver6deés miatti korrekeid (dB) fKe | 0 | o ] o [ o0 |

Ered6 hangnyomasszint a terhelési pontban (dB) Lia 35

22. sz. tiblazat: Uzemelésbél szarmazoé hatasteriilet éjszakai idészakban
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Lakatos Antal e.v. tizemeltetésében 1évé Hajdihadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bovitésének
kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

A létesités akusztikai szempontu kornyezetét fisyelembe véve a hatasteriilet nagysaga:

M10 K d) d) 45 35 300 160
M20 D d) d) 45 35 300 180
M30 Ny d) d) 45 35 300 240
M40 E (LD a) a) 40 30 500 310
M40 E (Mk) d) d) 45 35 300 180

* telep sulypontjatol szamitva
23. sz. tablazat: Hatasteriilet lehatarolasa

A vizsgalt zajforrdsok hatdsteriiletén zajtol védendd létesitmények nem taldlhatéak. A lakoovezet

tavolsagara vald tekintettel a lehatarolast a mezdgazdasagi dvezetre végeztiik el.

* 4 9006/19909.(SK 5.) KSH kézlemény az Epitményjegyzékrdl alapjan.

24. sz. tablazat: Védend6 létesitmények felsoroliasa
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5.4.5.7. Hatasterulet lehatarolasa:

Nappal:

6. abra: Hatasteriileti Abra — nappal

2

Ejszaka:

Lakatos Antal e.v. tizemeltetésében lévé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének

kornyezeti hatasvizsgdlati dokumenticioja és egységes krnyezethasznalati engedélykérelme
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7. abra: Hatasteriileti abra — éjszaka

Lakatos Antal e.v. tizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének

kornyezeti hatasvizsgdlati dokumenticioja és egységes krnyezethasznalati engedélykérelme
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A FELGYO-2000 Kft. Kisdjszallas 3¢
N ntacioja €

I

1 létesiteni kivant baromfineveld te
ethasznalati engedélykérelme

2 hrsz. alatti i

rységes korn

itdsvizsgalati dokume

5.4.5.8. Uzemelés miatti forgalomnovekedésbél szarmazo zajszint emelkedés meghatarozasa

Allatok kiszallitasanak iranya: Hajdtszoboszlé - Nagyhegyes-Héis Kft.; Debrecen - Hajdt-Hus Kft.
Takarmany beszallitasa: Deheus s.r.o. - Szlovakia. Barmely be- és kiszallitas kizarolag a Fényestelep -

Hajduhadhéz - Debrecen (vagy. Hajduhadhaz elkeriild) tvonalon torténik, és a bovitések utan is ez lesz a

jellemzé.
Fr.
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A forgalomnovekedés kizarolag a nappali 06:00-22:00 6ra kozotti intervallumban jelentkezik. A 4902 sz.

Hajduhadhaz-Hajdusamson 6sszeko6tout jarmiiforgalma és zajterhelése a nappali idészakban mddosul.
A 4902. sz. mellékuton, a 7313. kodl jarmliszamlalo allomas 2022. évi szamolt adatai alapjan tortén a

forgalom meghatarozasa.

Forgalomnovekmény az iizemelés soran:
Telepi személyforgalom:
telepi dolgozok a bdvitést kovetden: 3 £6 (csaladi vallalkozas),
kozlekedés: max. 1 db auté/nap

Be és kiszallitas:

takarmény: hetente 3 kamion,
4029 Debrecen, Pacsirta u. 64/1. +36 52/783-323, +36 30/689-6204 E-mail: info@tierra-21.hu Web: www.tierra-21.hu
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Lakatos Antal e.v. lizemeltetésében 1évé Hajdahadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bovitéséncek
kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kérnyezethasznalati engedélykérelme

bala szallitas: julius 10-augusztus 10-ig 4 fordul6/nap term&foldre,
tragya szallitas: hetente 2 traktorral kihelyezési idészakban term6foldre,

allatforgalom: hetente betelepités és elszallitas, 2 kamion.
Becsiilt napi forgalom 1 db személyauto és 2 db kamion.

Az atlagos napi jarulékos jarmiszam novekmény 3 (6 elhaladas), ebbdl 2 az I-es, és 4 db Ill-as
jarmiikategoriaba tartozik.

7313. 1387 59 67 62,17
7313. 1389 59 71 62,21
névekménnyel

25. sz. tablazat: Forgalombol szarmazo zajterhelés belteriilet

A fenti tablazatbol a novekedés mértéke 0,04 dB. A zajszint névekedés az iizemelés alatt elhanyagolhato,
nem éri el a 3 dB értéket.

3. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelethez

A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

,»,azZ orszagos kozuathalozatba tartozd mellékutaktol, a telepiilési Onkormanyzat tulajdonaban 1évo
gyljtéutaktol és kiilteriileti kozutaktol, a vasuti mellékvonaltol és palyaudvaratol, a repiilotértdl, illetve a
nem nyilvanos fel- és leszallohelyektol** szarmazé zajra” a hatarérték nappal 60 dB.

() 1389 79 50 73,4 -14,31 60,65
(1) 59 3 50 81 -28,03 53,71
(111) 71 4 50 80 -27,28 54,26
LAeq(d,h), nappal 62,21

26 sz. tablazat: Forgalombél szarmazo zajterhelés szamitiasa

62,21 12,36 -2,71 0,5 60,0

27. sz. tablazat: Forgalmi zajterhelésbol szarmazoé hatastavolsag szamitasa

A fenti szamitéas szerint 60 dB nagysagu zajszint az utt6l 12,36 m-re fog kialakulni, tehat az at
hatéstavolsagéanak is ezt a tdvolsagot lehet tekinteni.

5.4.5.9. Uzemi rezgés vizsgalata

A jelenlegi lizem mellett, és az ujonnan telepitendd rezgésforrdsokkal jelen helyzetben a
telephelyet, mint rezgésforras nem értelmezhetjiik.

TIERRA - 21 Kérnyezetvédelmi, miszaki, minéségbiztositasi és oktatasi Kft.
4029 Debrecen, Pacsirta u. 64/1. +36 52/783-323, +36 30/689-6204 E-mail: info@tierra-21.hu Web: www.tierra-21.hu
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Lakatos Antal e.v. izemeltetésében lévé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatt sertéstelep bévitésének

cOrnyezeti hatdsvizsgalati dokumentacioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

5.4.6. OSSZEFOGLALAS

A sertéstelep bovitését két litemben tervezik. Az épitési tevékenység varhatdéan egy éven beliil
befejezodik.
Zajtol védendod lakodvezet 1000 m-en beliil nem talalhat6.

A lehatarolas a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) és d) pontjai szerint tortént.

A telephely zajkibocsatasa nappali és éjszakai idészakban, a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet eldirdsainak megfelel, kiilon zaj elleni védelmi intézkedések elvégzése nem
sziikséges.

A miikodési hatasteriileten zajtol védendo létesitmények varhatoan nem lesznek.
A varhato forgalom névekménybdl szarmazo zajszint emelkedése nem lesz jelentds mértékii, nem
okoz 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés valtozast sem az €pités, sem az lizemelés alatt.

Minden olyan, az lizemi zajforrds hatasteriiletén bekovetkezd valtozést, amely a zajkibocsatast
befolyasolja (zajforras valtozas, szabalyozasi terv valtozasa), a zajforras lizemeltetdje, a 93/2007.
(XII. 18.) KvVM rendelet 3. szamt melléklete szerinti bejelentdlapon kdteles bejelenteni a
kornyezetvédelmi hatdsadgnak.

TIERRA - 21 Kérnyezetvédelmi, miszaki, minéségbiztositasi és oktatasi Kft.
4029 Debrecen, Pacsirta u. 64/1. +36 52/783-323, +36 30/689-6204 E-mail: info@tierra-21.hu Web: www.tierra-21.hu
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Lakatos Antal e.v. izemeltetésében lévé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatt sertéstelep bévitésének

kornyezeti hatdsvizsgalati dokumentacidja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

5.5.  Viz- ES TALAJVEDELEM

5.5.1 EPITESI FAZIS

A beruhdzas dnmagéban teriiletet foglal, 6sszességében elviselhetd hatdsu. A talajra esetlegesen
szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és foldmunkagépek, valamint
széllitojarmiivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, €s tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
eléforduldsa csak kis volumenii lehet. Ebben az esetben azonnali karelhdritdssal meg kell
akadalyozni a terjedést.

Talajviz-szennyezddés a talajvizszint mélységébdl adoddan nem valdszind.

552 UZEMELTETES
Hatdtényezik:
Hatotényezo Kozvetlen emisszio
1 . mélységi vizek
Vizkitermelés YSCELY .
mennyiségi csokkenése
Almos tragyatarolés csurgalék keletkezése
Dolgozok szocialis Y
. L szennyvizképzddés
tevékenységei
Csapadékviz- csapadékviz
elvezetés szennyezOdés

5.5.2.1. VIZIGENY, VIZHASZNALAT
A kornyéken nincs kiépitve kozcéli vizhdlozat, emiatt vizet csak mélyfurast kutbol lehet nyerni.

A vizigényt a telepen meglévd ¢és Iétesitendd kutakbol fogjak biztositani, mely vizjogi
engedélyezési eljarast kovetden keriilhet kialakitasra.

A telep varhato vizigénye:

Evente felhasznalt viz:
* jelenleg 6.500 m*/év
* I litem megvalosulasa utan 10.500 m3/év
+ I {item megvaldsuldsa utan 16.500 m?/év

TIERRA - 21 Kérnyezetvédelmi, miszaki, minéségbiztositasi és oktatasi Kft.
4029 Debrecen, Pacsirta u. 64/1. +36 52/783-323, +36 30/689-6204 E-mail: info@tierra-21.hu Web: www.tierra-21.hu
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Lakatos Antal e.v. izemeltetésében lévé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatt sertéstelep bévitésének

kornyezeti hatdsvizsgalati dokumentacidja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

5.6. HULLADEKGAZDALKODAS

A telepen folytatott tevékenységbdl, valamint az épités ideje alatt az alabbi hulladék képzddik:

- Kommunalis hulladék
- Allattartasi hulladék

- Veszélyes hulladék

- Epitési hulladék

Kommunalis hulladék:

A kommunalis szilard hulladék a szocialis épiilet hasznélata soran keletkezik. A havonta dsszesen
keletkezd szilard kommunalis hulladék mennyisége 400 liter.

Gytjtés: Zart, 120 literes milanyag edényben. A kuka tarolasa a meglévo géptaroloban torténik.
A kommunalis szennyviz zart taroldban lesz Osszegyljtve az elszallitasig. Az elszallitasat
engedéllyel rendelkez6 vallalkozas fogja végezni a telepiilési szennyviztisztito telepre.
Allattartds:

Tragya

A neveld épiiletekben jelenleg almostragya keletkezik, az almozashoz szalmét hasznalnak. A
bealmozas a termelési ciklus elején torténik. A felhasznalt alomanyag mennyisége: 1.200 db
bala/év.

Az évente keltez6 almostragya mennyisége: 2.000 t

Az 1. és II. iitem megvalosulasat kovetden keletkezik higtragya, mely varhaté mennyisége:

Higtragya
I. iitem megvaldsulésa utan 1.430 m3/¢év
II. litem megvalosulasa utan 3.500 m3/év

Az istallo kitragyazasa kiszallitast kdvetden torténik, mely a 600 m?-es almos tragyatarozora vagy
az atvevo szallitojarmuivére keriil rakodasra az azonnali szallitas érdekében A mosasbdl keletkezd
csurgalék a tragyara kertil ralocsolasra.

TIERRA - 21 Kérnyezetvédelmi, miszaki, minéségbiztositasi és oktatasi Kft.
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Lakatos Antal e.v. izemeltetésében lévé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitéséne

ezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kérnyezethasznalati engedélykérelme

Veszélyes hulladék:

A telepen az allattartasi tevékenység végzése soran keletkezd veszélyes hulladék a fertdtlenitd
szerek gongyodlege ¢€s a gyogyaszati készitmények. Az elhullott allati tetemek tarolasa zart,
milanyag kukdkban torténik. Az elhullott tetem szerzddéses szolgaltatds keretében keriil
artalmatlanitasra. A szolgaltatd az elszallitaskor tiszta edényt tesz le, vagy az edények mosasa,
fertdtlenitése a hullataroloban torténik. Ehhez engedélyezett vegyszereket €s magasnyomastt mosé
berendezést hasznalnak.

A gyogyaszati készitmények maradékénak és gongydlegének elhelyezésérdl szerzddés alapjan
arra jogosult gondoskodik. Gytiijtése zart edényben torténik az elszallitasig.

Az iizemi gyujtohelyen elhelyezhetd veszélyes hulladékok és adatai:

Megnevezés, Gyiijtés helye Gyiijtés médja Egyszerre
hulladékkod elhelyezhe
to
mennyiség
Veszélyes anyaggal VH munkahelyi Mianyag zsakban, és zarhato 100 kg
szennyezett csomagolasi gyljtohelyen fém hordoban
hulladék
1501 10*
Gyogyszermaradék VH munkahelyi Zarhaté miianyag kannaban 10 kg
18 01 08* gyljtéhelyen
18 02 02*
Fénycsovek VH munkahelyi Miianyag zsakban ¢és fedeles 20 kg
2001 21* gylijtéhelyen fém hordoban

Epitési hulladék:

Az épités ideje alatt keletkezett tormelék mennyisége nem éri el a 45/2004.(VIL.26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet 1. szamui mellékletében leirt
mennyiséget.

A keletkezett tormelék artalmatlanitasa, kezelése soran a 213/2001.(X1.14.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint kell eljarni.

TIERRA - 21 Kérnyezetvédelmi, miszaki, minéségbiztositasi és oktatasi Kft.
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Lakatos Antal e.v. izemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének

kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

MINGSITO HATASMATRIX

Kornyezeti elemek
Felszini Felszi.n . _ . Miivi
Hatétényezd Levegd , alatti Talaj Elovilag T4 Ember
viz viz elemek
Tragyaeltavolités C B B B B B B B
Takaritas B B B B B B B B
Almozas B B B B B B B B
Epiiletfiités C B B B B B B B
Epiiletek szelléztetése C B B B B B B B
Takarmanyadagolas B B B B B B B B
Tak’arm’anyok tarolasa, C B B B B B B B
betarolas
Itatas B B B B B B B B
Szocialis vizfelhasznalas B B C B B B B B
Rovar- és ragcsaloirtas B B B B B B B B
Szallitasok C B B B C B B C
Teleplr munkagépek C B B B C B B C
mozgasa
Tragyatarolas C B B B B B B B
Tragyaszaritas C B B B B B B B
Ell’ylyl.ll%ott allati tetemek C B B B B B B B
gyljtése
Erlhulrlott allati tetemek B B B B B
tarolasa
Csapadékviz-elvezetés B B B B

A mindsitésnél alkalmazott mindsitési kategdria magyarazata:

A:

B:

Javitd: Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi
vagy mindségi jellemzdjét pozitiv iranyba mozditjak el.

Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek 1éte igazolhatd, de az okozott valtozas olyan
kicsi, hogy nem érzékelhetd.

Elviselhet6: Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem
befolyésoljak az adott vizsgalati egység semmilyen Iényeges tulajdonsagat.

Terhel6: A hatotényez0 a vizsgalt kornyezeti elem mindségi allapotat nem valtoztatja meg
annyira, hogy az irreverzibilis folyamatokat inditson el.

Karosito: Az illeté kornyezeti elemnek egy rosszabb mindségi osztalyba keriilése, és a
valtozas csak feltételesen reverzibilis folyamat.
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7. KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

7.1. A KAROS HATASOKAT MERSEKLO MODSZEREK

Létesitesre vonatkozo eldirasok:

Az épités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen
fellépd rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekdvetkezett kareseményt, valamint
a megtett intézkedéseket jelenteni kell a kornyezetvédelmi, hatosdgnak - amennyiben a szennyezés
jellege olyan - akkor a viziligyi hatésagnak is.

A zajkibocsatasra vonatkozd, 27/2008 (XII. 3.) KoM-EUM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében
megallapitott zajterhelési hatarértékek teljestilését a kivitelezonek az épitkezés teljes id6tartama
alatt biztositani kell.

Epitési munkélatok, igy a szallitds is csak a nappali iddszakban végezheték. Az épités soran
keletkez6 hulladékok kornyezetszennyezést kizaré6 modon torténd gyljtésérol, lehetdség szerint
minél nagyobb aranyu hasznositasardl, illetve artalmatlanitdsarol a kivitelezonek kell
gondoskodni.

Uzemeltetés:

A telephelyen folytatott tevékenység teriiletileg jol lehatarolt, a munkahelyek kozelsége miatt a
kommunikécié verbalisan megoldott, ezért a telephelyen beliil 6nallo figyelohaldézat nem keriil
mayjd kiépitésre.

7.2. A KORNYEZETET ERO HATASOK MERESENEK LEHETSEGES ESZKOZEI

Javasolt a tervezett telep kornyezetében 2 db monitoring kut a kialakitdsa, az esetleges
szennyezések nyomon kovetése érdekében. A talajvizfigyeld kutak kialakitasa vizjogi
engedélyeztetési eljarast kdvetden torténhet.

7.3. Az UTOELLENORZES MODJA

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatdrozni
a keletkezett karok ¢és karosodasok mértekét. Az esetlegesen keletkezett karok felszamolasara
a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a természetes kdrnyezeti allapot
elérésére. A telepek felhagyasanak (bontasanak) hatdsai hasonloak az épités hatasaihoz.
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Tevékenység felhagyasa utan teend6 intézkedések:

- Berendezések (pl.: etetd,- itatd sorok) kiszerelése, elszallittatasa.

- Epiiletek, tarolok elbontasa, az alépitmények (alapok, vezetékek) felszedése.

- A keletkezett hulladékok artalmatlanitdsa /hasznositasa/ engedéllyel rendelkez6 kezelonek
torténd atadassal.

- Allapotfelmérés végzése a mas célu hasznosithatosag megéllapitasara.

- Kialakitott monitoring kutak tovabbi miikodtetése és mintdzasa, amennyiben indokolt.

7.4. EGHAJLATVEDELMI TERVFEJEZET

Eghajlatvédelmi tervfejezet

A klimavédelmi tervfejezet elkészitéséhez segitségiil hasznaltuk a Miniszterelnokség
megbizasabdl a Klimapolitika Kft. altal elkészitett Részletes modszertani leiras a klimakockazati
utmutatohoz (rovid neve: Részletes klimakockéazati modszertan) dokumentumot, illetve a Mérnok
Ujsag egyik (XXVL. évf. 7. szam/2019. julius/32-34. oldal) cikkét.

Tiz évvel ezel6tt jelent meg a vilag legtekintélyesebb tudomanyos folyodirataban, a Nature-ben az
a kozlemény, amely a Foldnek, mint az emberiség él6helyének kritikus miikodési feltételeit
targyalta. 9 planetaris jellemz6t és a hozzajuk tartozo korlatokat mutattdk be. Ezek koziil 6 ugy-
ahogy rendben van, azonban 3, kozottiik a klimavaltozas mértéke, tallépte a kritikusnak tekintett
(280 ppm) vagy a kritikus (350 ppm) értékkel, lathato, hogy ez olyan teriilet, amelyen az emberiség
Iépéskényszerben van. Azok szamdra, akik a széndioxid jelentdségét kétségbe vonjak, a
klimavaltozas masik mérészama, a sugarzasi kényszerként® kifejezett mennyiség valtozasa lehet
bizonyito erejii, ami jelenleg 1,5 W/m?, a kritikus 1,0 W/m? helyett.

Megkozelitések

A klimavaltozas megfékezésére tett nemzetkozi eréfeszitések eredményei és kudarcai az alabbi
abrakon lathatok.

faovew )

Kina

ik b A USA
- L ; :
= —
2 - ’
S LiSA 5
ot . =
" X
= 13 - 2
7 Nt g £ EU28
¥ ] s ey = i
£ - EU2R = 2
c - = _
bt 1 1 . 2 Cilobalis et
- India = | [=—, India
~ 0 . 3 Kina = o
HIREF = B, : s U ==
1 960 970 1980 1990 2000 2000 20X B

Az Europai Uni6 évtizedek Ota élenjard szerepet tolt be a globalis felmelegedés megfékezésére,
erre szolgal pl. a mesterséges szén-dioxid-piac, az un. EU-ETS, a kibocsatasok csokkentésére.
Masik megkozelités az alkalmazkodas a nem kivant helyzethez. Nagy értéki - kiilondsen a hossza
iizemidejlinek szant - beruhdzasok komoly veszteségének lehetdségét hordozza, ha figyelmen
kiviil hagyjak a klima megvaltozasabol eredd valtozé koriilményeket, kovetelményeket. A
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befektetdket, az emberek egészségét €s a természeti kornyezetet egyarant megvédeni kivano jogi
szabalyozas ujabban a létesités kornyezeti engedélyezésének részévé tette a klimavaltozas
hatasainak vizsgalatat.

A 314/2005. (XII. 25.) szamq, a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezet- hasznalati
engedélyezési eljarasrol szoldo kormanyrendelet modositasa eldirja, hogy meg kell vizsgélni a
tervezett létesitmény éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységét, a telepitési hely és a
feltételezhetd hatasteriilet kitettségét, az egyes €ghajlati tényezok lehetséges hatasait, kockazatait,
tovabba be kell mutatni a tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlat- valtozas hatasaihoz
valo alkalmazkodast is. Ezt a tevékenységet a kiilonb6z0 kornyezetvédelmi szakteriiletek
szakembereinek - a vizsgalatok komplexitasa okan - a tervezdkkel kozosen kell elvégezniiik.

(A feladat kapcsan szamos 0j fogalom és tevékenység jelentkezett, olyanok, amelyek még a
frissnek szamito felséfoku tananyagokban sem talalhatok meg.)

Tennivalok

Uj beruhazasok esetén az éghajlatvédelmi szempontokat mar a tervezés elsé fazisaban sziikséges
vizsgalni, hiszen a vizsgélatok eredménye vezethet olyan megéllapitasokhoz, melyek a beruhdzas
alapveto feltételeit is megvaltoztathatjak.

»A 2014-2020 iddszakra szoldo Eurdpa 2020 stratégia az Eurdpai Unio legfObb stratégiai
célkitlizéseit meghatarozd dokumentum, amelyben a klimavaltozas kockéazatanak csokkentése az
Ot o stratégiai célkitiizés egyike. Az EU2020 stratégia az liveghdzhat4st gézok kibocsatasanak
csOkkentését jeloli meg legfobb célkitlizésként minden szektorban, elsOsorban az
energiafelhasznalas csdkkentése, a megujuld energiahordozék ardnydnak ndvelése, az 1j
technoldgidk kihaszndldsa révén. Hasonloan fontos cél a klimakockdzatokkal szembeni ellenallo-
képesség javitasa, és a katasztréfak megel6zEését és kezelését szolgdld képesség fejlesztése.

A 1303/2013 EU rendelet el6irasai szerint a tagallamok és a Bizottsag biztositjak a partnerségi
megallapodasok és a programok elkészitése €s végrehajtasa soran az éghajlatvaltozas mérséklését
¢s az ahhoz torténd alkalmazkodast, a biologiai sokféleséget, valamint a katasztrofakkal szembeni
ellenalld képességet és a kockazat megeldzését ¢és kezelését. A tagallamok a Bizottsag altal
elfogadott beavatkozasi kategoridkon, kiemelt jelentdségii teriileteken vagy intézkedéseken
alapuld modszertan segitségével tajékoztatast nyljtanak az éghajlatvaltozassal kapcsolatos
célkitlizések tamogatasarol, az erre a célra forditott forrasok nagysagarol.

A 2014. majus 16-an hatalyba Iépett 2014/52/EU iranyelv az egyes koéz- és maganprojektek
kornyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatarol szo616 2011/92/EU iranyelv modositasa mar eldirja,
hogy ,helyénvaldo felmérni a projekteknek az éghajlatra gyakorolt hatasat (példaul az
iiveghazhatast okoz6 gdzok kibocsatasat), és az éghajlatvaltozasnak valo kitettségiiket.” A 2014-
2020 programozasi iddszakban a nagyprojektek esetében ez a kovetelmény ugy jelenik meg, hogy
az EU Bizottsag altali jovahagyashoz az Alapok kozos szabéalyozasat tartalmazo 1303/2013 EU
rendelet 101. cikk f) szakasz értelmében az irdnyitd hatdsdgoknak biztositani kell, hogy a
nagyprojektekrdl olyan kornyezeti hatdsvizsgalat késziiljon, amely figyelembe veszi az
¢ghajlatvaltozds mérséklése és az ahhoz torténd alkalmazkodas sziikségleteit, valamint a
katasztrofakkal szembeni ellendlld képességet. A nagyprojektek benyujtdsahoz ugyancsak
sziikséges koltség-haszon elemzésben mar figyelembe kell venni a klimavaltozasra, katasztrofa-
kockazatra vonatkozo elemzés eredményeit is.
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A tevékenység vizsgalata az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

1. Fizikai beruhdzas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzds esetén a
projekt tervezett miikodése legalabb 15 év?

en

nem

2. A projekt megvaldsitdsanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl
relevdns egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (Id. 4. rész)

Az éghajlatvaltozds tébb mddon befolyasolja a fizikai beruhazasok élettartamat,
Uzemeltetését, az altaluk nyujtott szolgdltatasok mindségét. Az éghajlatvaltozas a
projektek Uzemelését is befolyasolhatja. Ez jelentkezhet a berendezések
hatékonysaganak csokkenésében, illetve a megengedett hibahatarok csokkenésében
vagy kényszer(i izemsziinetekben.

A kovetkez6kben kiemeljik a projektre hatd éghajlatvaltozas kovetkezményeit. Az
éghajlatvaltozas hatdsainak kovetkezményei a fizikai beruhdzasokra és infrastrukturak
tekintetében az alabbi kategéridkra bonthato:

a) az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkez6 karok és révidebb élettartam, pl.
utakat és hidakat karosité arviz, éplletek tet6szerkezetét karosité szélvihar stb. melyek
a projekt megvaldsitasa utan, vagy megvaldsitas kdzben jelentkezhetnek.

b) az éghajlatvaltozds miatt a beruhazads okan a beruhdzas koérnyezetében (egyéb
infrastrukturakban, természeti kornyezetben stb.) keletkez6 fizikai karok, illetve az ezek
kapcsan felmeril6 peres eljardsok koltségei, pl. a nem megfelel6en rogzitett
tet6cserepek altal okozott emberi sériilések, a viz lefolyasat akadalyozd utak miatt
keletkezé arvizkarok stb.

c) a beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténd negativ valtozasok az
éghajlatvaltozas hatdsdra, pl. utak jarhatatlannd valdsa, szennyviztisztitas sziinetelése,
termelés hatékonysdganak csokkenése stb., és adott esetben az ezzel Osszefiliggd
bevételkiesés, illetve tobbletkoltség, valamint a beruhdzds megitélésének romlasa,
hirnévvesztés. A hémérséklet emelkedés miatt az éplletek optimalis klimdajanak
biztositasa jelentds tobbletkoltséggel jar.

d) az éghajlatvaltozds hatdsai elleni védekezés miatt megnovekedett miikodési, illetve
potldlagos beruhazasi kéltségek.

e) az éghajlatvaltozas kozvetett hatasa a beszallitok, illetve fogyasztokra kifejtett
hatdson keresztiil, pl. az élelmiszer feldolgozdsahoz sziikséges nyersanyagok nem allnak
rendelkezésre megfelel6 mennyiségben vagy min&ségben a beszallitékat érinté
éghajlatvaltozas miatt stb. - az éghajlatvdltozds miatt a takarmanyok el&allitdsa
hektikussa valhat, ami takarmany - ellatasi problémakhoz vezethet.

f) megnovekedett biztositasi kéltségek,

g) egyéb tarsadalmi koltségek. Ezen elsGdleges kovetkezmények miatt mdsodlagos
kovetkezmények is megjelennek a tarsadalom, gazdasag és kornyezet koérében, pl. az

utak jarhatatlansaga miatt késés munkahelyre, aruk megromlasa stb.

en

nem

3. A projekt [étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghaijlati paraméterek
felsorolasdhoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemz&ket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasoddsahoz?

en

nem
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4, A viz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal | igen/nem
elGallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, eséviz-elvezetés,
ivoviz és csatornaviz haldzatok, h(itéviz stb. és ezekhez kapcsoldédd infrastruktira, valamint az
ezektdl fliggs termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelent8s szerepe van a projekt
Uzemeltetésében (pl. hiit6viz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok
gyartdsa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) Ugy a projektet befolyasolhatja az
éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az idGjards valtozékonysaga vagy az | igen/nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosoddsa extrém idGjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megujulé energia potencial valtozdsa az éghajlatvaltozas kovetkeztében
stb.)

6. A projekt dltal elédllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét | igen/nem
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kézbensé termékektdl vagy
szolgdltatdsoktol, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy
idGjarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

7. A projekt szdllitdsi utvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id6jarasi | igen/nem
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)?

8. A projekt Uzemeltetéséhez sziikséges munkaeré kilonosképpen ki van-e téve | igen/nem
hémérsékleti stressznek vagy szélsGséges idGjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szell6z6 éplletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatdsai iranti keresletet befolydsolja-e az id6jaras vagy | igen/nem
éghajlat? (pl. épuletek hiitése és flitése stb.)

(Amennyiben a fenti tablazat 1. kérdésére a valasz 'IGEN’, és emellett a 2.-9. kérdések
barmelyikére ’igen’ valasz talalhato, akkor a végrehajtando projekt az éghajlatvaltozas altal
potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériiléekenységi elemzésének elvégzése és a projekt
klimabiztossa tétele az adaptdcios utmutatoban foglaltak szerint javasolt. HA a tablazat minden
kérdésre NEM valasz sziiletik, akkor tovabbi elemzésre nincs sziikség.)

A tervezett tevékenység az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére vonatkozo elemzése
(a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és méasodlagos hatdsainak a beruhdzésra
¢s az altala nyujtott szolgaltatasra, azaz a sertéshizlalasi tevékenységre, valamint a szolgaltatas,
azaz a sertéstartasi tevékenység inputjara és outputjara gyakorolt hatasanak a feltarésa.

A kovetkezd éghajlati paraméterek, melyek az allattartasi tevékenységek/projektek esetében
relevansak lehetnek:

e intenziv csapadék
e villamarviz

e tOmegmozgas

e hohullam

e viharok
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Elozetes elemzés

Elsd 1épésben meg kell hatarozni a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek
teljes skalajara (pl. esd, szél, homérséklet), valamint a mdasodlagos, éghajlattal Osszefiiggd
hatasokra (pl. arviz, aszaly). Az elemzést az épitési fazisra és az allattartasi tevékenység fazisara
egyiittesen végezziik el. Ertelemszertien a termelési tényez6kkel és a termék fogalomhoz tartozod
kérdések az épitési fazist, a tobbi kérdés pedig a termelési tevékenységet érinti. Az elOzetes
elemzést az alabbi tablazatban végezziik el.
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2 Myari napok szamanak novekedéss S
: alacson: Kozepes alacsony alacsony alacsony  alacson
(napi max. » 25 °C) . i i i
3 Fagyos napck szamanak csokkengse
alacson' kazepes alacson  alacsony alacsony  alaczony

{napi min.< 8 °C)

4 Héségnapok szamdnak novekedéss
{napi maximuszD"C} alacson . kizepes kizepes  alacsony alacsony  alaczony
5 Tropusi  &jszakdk  szédmédnak o
nﬁvekedése{napi inimum = 20 "C} alacson' kdzepes alacsony . alacsony alacson  alacsony
6 Hohulldmos napok szamanak
novekedése (napi kozéphémérséklet >  alacson) kozepes  kbzepes  alacsony  @lacson  alacsony
3576} Salias

7 Atlagos napi hdingds nivekedése

{napi PrigXirnunm (=3 minimum  alacson:  alacsony gﬁaem alaczony  alacsony  alacsony
killdnbsége, °C}

& Eves csapadekmennyiseg csokkengse alacsony alacsony | kBzepes.  alacsony  alacsony  alacsony
9 Csapadékos napok  szédménak

csokkensse {ﬂapF c‘sapadékésszeg =i alacson  alacsony  alacsony  alacsony alacsony  alacsony
i, %)

10 Atlapos  napi  csapadékossag

novekedése [csapadékos napok atlagos alacsom  sfaczony
csapadéka, mmy/nap)

ai_acsor_ly alacsony  alacsony

11 Max: szdraz iddszak hosszdnak
novekedése  (leghosszabb  iddszak,
amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mim,

nap)

alacsony  alacsony  slacsony alacsony alacsony  alacsony
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Eghajlati parameter viltozdsa

12 Max. nedves iddszak hosszdnak
valtozdsa (leghosszabb iddszak, amikor
2 napi csapadekosszeg 2 1 mm, nap)

13 20 mmi-t elérd csap. napt-k-szér;l dnak
novekedése {napok széma, amikor 3
napi csapadekdsszeg £ 20 mm, na:pil

14. Felszini vizek atlaghomersekletenek
lassii ndvekedesa

15. Csapadek évszakos eloszlazanak
valtozasa

16.. Megncvekedett UV sugarzas,
csiokkent felhckepzodeas

17. Felhdszakadasi [viharos idojarasi)
esemenyek szamanak és intenzitasanak
nivekedése

18, Villamariz elafordulasi
gyakorisaganak  es  intenzitasanak
navekedése

19, Arhullamiok gyakorisaganak  ds
intenzitdsanak nivekedese

20. Beluiz
gyakorisiganak nivekedase

21 Vizkeszletek csikkendse [vizfobydzok

nyari Kiswizi készletenek csokkenése,

kmalakuidsanak

tavak alacsony vizalldsd idoszakainak
gyakoribba  valaza, ‘_fblséin alatti
vizkeszletek csokkengse)

22 Aszaly gyakoribb eléforduldsa

A beruhdzds helyszinén taldlhats esrkdcdket és
folyamatokat befolydsoliae az éghajlatvilbozas?
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A termelési tényezdk  (munkaend, wiz, energis,
nyersamyagok, felkész termidkek s alkatrészek)
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Termékek [belodrtve a sajdt elfalitds) vagy vasdrolt
kizbensd  termékeket) mennyiségét, mindségét
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megbirhatésdgit
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A tervezett beruhdzas a potencialis éghajlati veszélyekre vald érzékenységét befolydsolo tényezok
koziil az aldbbiak befolyasoljak:

v

A beruhazas helyszinén talalhatd eszkozoket €s a munkafolyamatokat befolyasolja az
éghajlatvaltozas.

A termelési tényezOk (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek ¢és
alkatrészek) mennyisége, mindsége és/vagy ara;

Termékek (beleértve a sajat eldallitasu vagy vasarolt kozbensd termékeket) mennyisége,
mindsége €s/vagy ara, mely jelen esetben a beszerezni kivant, és beépitésre szant
épitdanyagokra vonatkozik.

A kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek, azaz a beszerezni és
beépiteni kivant épitdanyagok, eszkdzok, berendezések szallitisanak megbizhatosagat
szintén befolyésolja az éghajlatvaltozas.

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekdvetkezd az épitdipar szempontjabol hektikussa

valo nyersanyag eloallitasi feltelek jellemzoek, befolyasoljak (jelentdsen) a beruhdzas
id6tartamat, az épitmény miikodoképességét.

Az allattartdtelep épitését a meleg-szaraz tendencia erdsdodése kevésbé érinti hatranyosan,
Alapesetben amugy a szaraz iddszak a kivitelezés szempontjabol kedvezd.

Az éghajlatvéltozas eredményeként a vizkészletek csokkenése nincs hatassal az allattartotelep
épitésére, lizemeltetésére, viszont az lizemeltetésre igen.

A varhato felmelegedés hatasainak ellensulyozéasa, a védekezés, megeldzés érinti a tervezett
beruhazast, megndveli az épitmény beruhazasi koltségeit (sziikséges a megfeleld klimafenntartasa
érdekében beruhazast végrehajtani).

A klimavaltozas hat az sertéstelepre mikdzben a sertéstelep és a tevékenység is hatdssal van a
klimara (els6sorban mikroklima), - kismértékben megnévekedd gépjarmii forgalom CO2, NOx
kibocsatasa, biiz).

TIERRA - 21 Kérnyezetvédelmi, miszaki, minéségbiztositasi és oktatasi Kft.

4029 Debrecen, Pacsirta u. 64/1. +36 52/783-323, +36 30/689-6204 E-mail: info@tierra-21.hu Web: www.tierra-21.hu

ol 191



Lakatos Antal ¢
ornyezeti

v. tizemeltetésében 1évé Hajduhadhaz 063/4, 063/14, 069/15, 069/31 hrsz. alatt

tasvizsgilati dokumentacidja és

sertéstelep bovitésének

egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

Az atlaghomérséklet emelkedése miatt plusz koltség terheli a beruhdzast. A sertéstelepen kiépitett
fiitési rendszer csak a masodik litemben lesz. Klimaberendezés (parasitd) szintén kiépitésre keriil
(I. és II. litem egyarant).
A téli idészakban a hektikus és szélsdséges iddjaras szintén tobbletkdltséggel jar, mivel a tervezett
sertéstelep télen is lizemel, igy tobblet energia (flitési — gaz, elektromos dram) felhasznalassal jar,
ami az iiveghdzhatasu gaz kibocsatast eredményez (csak a II. {item).

A tervezett projekt a kozlekedési kapcsolatok, a projekt altal eldallitott termékek vagy
szolgaltatasok iranti kereslet, valamint a projekt helyszin kornyezetében taldlhaté meglévd
eszkozok €s infrastrukturak sériilékenyseégét és adaptacios képességét is befolyasolja.

A projekt érzékenysége az éghajlati paraméterekre és azok valtozasara

Eghajlati
paraméterek Kitett teriiletek! Ertékelés
valtozasa
Magyarorszag Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 koz6tt az
teljes teriilete, | €vi kozéphémerséklet 1,7-1,8 °C-kal emelkedett.
el az | http:/lwww.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/medfigyelt_valtoz
1. Felszini  levegd N . asok/Magyarorszag/
i L, i old és a . - . , .. .
atlaghémérsékletének . Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben lévo
lasst névekedése Dunant,uh' klimacsokkentési egyezményben megfogalmazottakat (,az
dombsag, iparosodas ota mért globalis atlaghémérséklet jelenleg 0,86
valamint a | Celsius-fokkal tér el a korabbiaktol”) jelentGsnek itélhetd.
nagyvarosok A XXI. szazadban folytatodik az atlaghémérséklet emelkedése
a Karpat-medencében, mégpedig minden évszak, id6szak és
Magyarorszag modell esetében statisztikailag szignifikdns mddon (azaz az

teljes teriilete,

évek kozotti valtozékonysag nem haladja meg a valtozas
mértékét).

2. Hoéhullamok fokozottan az b i . . i

akoriséeanak & Alfold és a A nbvekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt
gy . g ) 2071-2100 idészakban ez nagyobb mértéki (atlagosan 3,5
intenzitdsanak nagyvarosok, | o1y ‘mint a korabbi 2021-2050 idészakban (amikor 1,7 fok az
novekedése kisebb mértekben, | atlagos valtozas).

de fokozottana | Az adatok alapjan a térség ,Kozepes” vagy ,magas”
Ll érzékenységii

3 TFelszini  vizek M?gyafofSZé‘g Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kdz6tt az
e e teljes tertilete, | atlagos csapadékdsszegek 7 %-kal csdkkentek.

lasstl novekedése

fokozottan az
Alfold

4. Csapadék
intenzitasanak
novekedése

Magyarorszag
teljes teriilete,
fokozottan az
Eszaki-
kozéphegység,
valamint a
Dunantuli-
kozéphegység és a

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/medfigyelt_valtoz
asok/Magyarorszag/

A 20 mm-t meghaladé6 csapadéku napok enyhe ndvekedést
mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a leghosszabb
id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig
jelentésen megndvekedett a 20. szazad eleje o6ta. A napi
intenzitas (egy adott periédusban lehullott 6sszeg és a
csapadékos napok szamanak hanyadosa) nyaron jelentésen
megnovekedett. Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra
utal, hogy a csapadék egyre inkabb révid ideig tartd, intenziv
zaporok, zivatarok formajaban hullik.

' tovabbi terlileti éghaijlati informéaciokrol a ,Magyarorszag éghajlati kockazati térképei” c. 7. melléklet

ad tajékoztatast
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Dunantuli-
dombsag teriiletei

Magyarorszag

5. Eves . ..
, ., teljes teriilete,
csapadékmennyiség
csékkenése fokozottan az
Alfold
6. Csapadék évszakos Magyarorszag

eloszlasanak valtozasa

teljes tertilete

Magyarorszag

teljes teriilete,

fokozottan az
Alf6ld, valamint
olyan teriiletek,

A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1960-2009
k6zott -0,5-0,0 mm/nap. A nyari napi intenzitas orszagos
atlagban névekedett, ezt a ndvekedést a délnyugat-dunantuli,
és Kkisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi
terlletek

csapadékintenzitasanak csokkenése mérseékli.

A 2021-2050 id&szakban az éves csapadékdsszeg
valtozatlansagaban és a nyari csapadékatlag 5-10%-ot elérd
csokkenésében jobbara egységesek a projekciok.

Az adatok alapjan a térség ,,kozepes” érzékenységet mutat.

7. Aszalyos id6szakok ahol a
hosszanak novekedése vizkészletek
szennyezettek,
illetve az
igénybevételiik
jelenleg is
fokozott
8. Hideg széls6ségek A fagyos napok (napi minimumhé&meérséklet <0°C) szamanak
csokkenése/csokkenés Magyarorszag csOkkenése é'S a’ h(jseg napok'(napi max'lmumh(jmerseklet
a fagyos napok teljes teriilete 230°C) szamanak novekedesg egyarant a melegedd
szAmAban tendenciat
— jelzi (OMSZ). A hlivosebb és a melegebb periddusok az indexek
9. Megnovekedett UV M ,
SUgArzas csokkent a.gyarorszag értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas
g teljes teriilete o '
felhoképzddes évektdl szembet(ing az extrém meleg idéjarasi helyzetek
10. Vih dGiarasi Magyarorszag gyakoribba valasa. A szélséséges hémérsékletekben
C 1haros 1,013,1ra51 teljes teriilete, bekdvetkezett valtozasokat jellemzé trend értékek arra
?S"menye'k S?af‘lﬁ‘nak fokozottan a utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg szélséségek
s intenzitasanak z egyértelml névekedésével és a hideg szélséségek
. i Bakony ¢s a J .. s, . . X . i
novekedése Ve csokkenésével jar a teljes mult szazadot is fel6lel
ertes id6szakban.

A XX. szazad végén a téli hénapokban a +4 °C-ot meghalado
pozitiv anomaliak a teljes id6szak 5-10%-aban fordultak
csupan elé, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok

alapjan mind télen, mind nyaron egyértelml a pozitiv
M. ek e h6mérs§k|e__ti anoméliék ?(XI. ’szézad végért::‘ vérhaté
g 7 R VRSl gyakorisagnévekedése mindkét modell esetén. Kisebb
jellemzd iddjaras , 5 o . . C s . :
Korisdcdnak ] Magyarorszag névekedés varhaté a RegCM-szimulacio szerint: télen 20-
gyakorisagana | teljes teriilete | 35%, nyaron 25-45% az 1961-1990 idészak atlagat +4 °C-kal
intenzitasanak meghalad6 anomaliak valészinisitheté gyakorisaga.
novekedése A PRECIS modell szerint a szazad végére jelentésebb lesz a
multbeli atlagos hémérsékletnél legalabb +4
°C-kal magasabb havi atlagh6mérsékletek eléfordulasi
gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).
Az adatok alapjan a térség ,,kozepes” érzékenységii.
Magyarorszag A belvizzel veszélyeztetett teriilet nagysaga eléri a 4,4 millié ha-t,
teljes terlilete az melynek 41%-a intenziven miivelt mez6gazdasag.
12. il A G s Ag evaplotranspirélcié pé\/'fekfedésg és alfagyo,s ngpok szémélnak
. L, o csokkenése a belviz képz&dés csokkenése iranyaban hat, mig az
eléfordulasanak, Kisalfold intenzivebbé valé csapadékesemények, a nyéri-tavaszi eléntések
gyakorisaganak és kivételével, annak novekedéséhez jarulhatnak hozza.
intenzitasanak fokozottan az ] A ?021 -2050 kézﬁitti id’ﬁsza.kra a HUMI inde’x ért.ékeib.e’n
névekedése Eszaki- valtozas nem azonosithaté egyik modell eredményei alapjan, az
o ) adatok a teljes teriileten —1,6 és 0% kozott szornak. A 2071-2100
kozephegység, kozotti periddusra a szamitott valtozas értékek alig haladjak meg a
valamint a +1%-ot mindkét modell esetében, tehat a belvizveszély
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dokumentécioja és

Dunantuli-
kozéphegység, a
Dunantuli-
dombsag és az
Alpokalja
tertiletein,
valamint varosi
teriileteken

jelentésvaltozasat a HUMI index valtozasai nem vetitik el. A
valtozasok térbeliségét tekintve a szazad végére a REMo alapjan az
alfold észak-keleti részén varhato a belvizveszély igen csekély
mértékl névekedése.

Az adatok alapjan a térség ,,alacsony” vagy kozepes érzékenységii.

13.
gyakorisaganak
kialakuldsa névekszik

Belviz

Magyarorszag
teljes tertilete,
domborzati és
talajviszonyoktol,
talajhasznalattol
fiiggden,
fokozottan az
Alf6ldon és a
Kisalfoldon

Folydk mentén
(kiilonosen a
Tisza teljes

16. Erdotiizek

teljes teriilete,
fokozottan a

14. Arhullamok hossza. a Duna
za, a Du g 7
gyakorisaganak & alfoldi szakasza, a Nem jellemzo
intenzitasanak Kéros és ’ Az adatok alapjan a térség ,,alacsony” érzékenységii.
novekedése .
mellékagai, a
Raba, a Drava
egyes szakaszai)
15. Témegmozgas Hegyvideki, Nem jellemzs.
a . dombos i, . -
gyakoribb el6fordulasa teriileteken Az adatok alapjan a térség ,,alacsony” érzékenységii.
Magyarorszag

Corisiadnak Matra és a Nem jellemzd.
akorisagana
g¥ ,g Zemplén, az Az adatok alapjan a térség ,,alacsony” érzékenységii.
novekedése =
Alfold és a
Kisalfold kevésbé
érintett
17. Vizkészletek
csokkenése
(vizfolyasok nyari
kisvizi készletének Az ivdvizigényt az éghajlatvaltozas miatt el6allo csapadékszegény
csokkenése, tavak , években is biztositani szikséges. A felszin alatti vizkészletek eddig
alacsony vizallasi Ma.gyaro.r-szag fedezték a sziikségleteket. A klimavaltozast a felszini és a felszin
can . teljes teriilete alatti viz-készletek valtozasai is elidézheti. (VAHAVA)
idGszakainak < . . > R i Rt
o o Az adatok alapjan a térség ,,kozepes” érzékenységii.
gyakoribba valasa,
felszin alatti
vizkészletek
csokkenése)

Az egyes éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése
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Az 1 és 2 modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiinduldé pontjaul. Ezek
eredményeit kell szerepeltetni a kdvetkezo tablazatban. A tablazat megfeleld cellajaba kell beirni
a kiilonb6zo éghajlati paramétereket, melyekre a projekt érzékeny.

Kitettség elemzés

Kitettség
Alacsony Kdzepes Magas
3. Felszini vizek | 9. Megnovekedett UV sugarzas,
atlaghémérsékletének lassu | csokkent felhn6képzédés
novekedése 16. Megnovekedett UV sugarzas,
14. Felszini vizek | csokkent felhn6képzédés
atlaghémérsékletének lassu | 20. Belviz kialakulasanak
ndvekedése gyakorisaganak névekedése
ez 19. Arhullamok gyakorisaganak | 21.  Vizkészletek  csokkenése
és intenzitasanak novekedése | (vizfolyasok nyari kisvizi
23. Témegmozgas gyakoribb | készletének csdkkenése, tavak
eléfordulasa alacsony vizallasu
24. Erdétizek gyakorisaganak | id6szakainak gyakoribba valasa,
novekedése felszin alatti vizkészletek
~§’ 25. Szélerozio csokkenése)
> 22 Aszaly gyakoribb eléfordulasa
2 5. Tropusi éjszakdk szamanak | 1. Felszini levegd
"ﬁ ndvekedése (napi minimum 2 | atlagh6mérsékletének lassu
w 20 °C) névekedése
9. Csapadékos napok [ 2. Nyari napok szamanak
szamanak csOkkenése (napi | ndvekedése (napi max. > 25 °C)
csapadékosszeg =2 1 mm, %) | 4 Héségnapok szamanak
11. Max. szaraz id6szak | névekedése (napi maximum =2
e hosszanak novekedése | 30 °C)
(leghosszabb idészak, amikora | 3 Fagyos napok szamanak
napi csapadékosszeg < 1 mm, | csokkenése (napi min. < 0 °C)
nap) 4 Héségnapok szamanak
ndvekedése (napi maximum 2=
18. Villamarviz  el6fordulasi | 30 °C)
gyakorisaganak és | 6. Héhulldamos napok szamanak
intenzitdsanak névekedése ndvekedése (napi
k6zéphémérséklet > 25 °C)
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7. Atlagos napi  héingas
novekedése (napi maximum és
minimum kiilénbsége, °C)

8. Eves csapadékmennyiség
csokkenése

10. Atlagos napi csapadékossag
ndvekedése (csapadékos napok
atlagos csapadéka, mm/nap)

12. Max. nedves id6szak
hosszanak valtozasa
(leghosszabb idészak, amikor a
napi csapadékosszeg = 1 mm,
nap)

13. 20 mm-t elérd csap. napok
szamanak novekedése (napok
szama, amikor a napi
csapadékosszeg = 20 mm, nap)
15. Csapadék évszakos
eloszlasanak valtozasa

17. Felh6szakadasi  (viharos
id6jarasi) események szamanak
és intenzitasanak ndvekedése

Magas -

A bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés
Kockazatértékelés

A kockézatelemzés, a fenti modulokhoz hasonldan, két szinten végezhetd el: egy eldzetes elemzés
formajaban, és amennyiben szilikséges, egy részletesebb elemzés formajaban. A sériilés, kar,
vesztes€g, funkciok ellatdsaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ kornyezeti hatasok
lehetdsége kockazatnak mindsiil.

A kockazat a potencialis kar nagysagéanak ¢és a kar bekovetkezési valdszintiségének szorzata.
Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatas és a kovetkezmény kozotti kiilonbségre. Mig az
éghajlatvaltozas fizikai hatdsai kozé tartozik példaul az aszdly vagy a folydk éradasa, a
kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatasok altal okozott karra
Osszpontosit. Ezen titmutatd értelmezésében kovetkezmények példaul a mezégazdasagi karok, az
infrastrukturdk megrongalodasaban vagy emberi életben keletkezett karok. Az éghajlatvaltozas
fizikai hatdsai a természeti szférakra (pl. litoszféra, hidroszféra, bioszféra) kifejtett hatas, pl. az
arvizek, aszalyok és a tengerszint emelkedése.

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezo kdzvetlen karokat,
ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabb gylirtiz6 tarsadalmi, gazdasagi,
kornyezeti hatésait is.

Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a kockdzatelemzés sziikségessé teszi ezeknek az
ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az ezek kozotti interakcidt, ezért olyan problémadkat is
feltarhat, melyeket az 1-3 modulokban végzett elemzés utjan nem sikeriilt beazonositani.
Kovetkezmények listajanak felallitasa

Eszkozokben keletkezett kar (muszaki, iizemeltetési):

e berendezésekben ¢€s épiiletekben keletkezett kar,
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e az infrastruktirdk megrongalodasa,

e takarmany/alapanyag-ellatasi problémak aszalyos iddszak vagy viztobblet kdvetkeztében

e tobblet energiafelhasznalés

e liveghazhatasu gazok nagyobb mértékii kibocsatasa
Biztonsag és egészség:

e cmberi életben keletkezett karok (lizembiztonsag csokkenése, sz€lsdséges iddjaras miatt)
Kornyezet:

e levegOszennyezés

e foldtani kozeg szennyezddése

o felszin alatti viztest szennyezddése

o felszini viztest szennyezddése

Térsadalom:
e munkahelyek megsziinés
e clvandorlas
Gazdasagi/pénziigyi:
o termelékenység hatékonysaganak csokkenése
e veszteséges milkddtetés

e kedvezotlen finanszirozasi, banki hattér.

1 2 Kﬁzi es 4 Ma'gnem
Ritka Nem valdszini \OZEPES Valészint 4
valdsziniiség bizonyos
5% esély évente 20% esély évente | 50% esély évente | 80% esély évente | 95% esély évente

Forrés: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy
Eszkozokben A hatds a A hatas Egy ’ komoly Egy ’ kritikus Katasztrofa az
kelftkeZ(.ett kar ormalis izletmenct- eferrienyrl, . mely e§er’neny, mely eszkéz/halozat
Emuszakl, . iizemmeneten folytonossag -s-urgosseg1 lfweteles Osszeomlasahoz
lizemeltetési) beliil kezelheté . lizletmenet- . lizletmenet- . vezethet
folytonossagi folytonossagi
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Biztonsag
egészség

Koérnyezet

Tarsadalom

Gazdasagi/
pénziigyi

Hirnév

és

Lakatos Antal e

Ornyezeti

Elsésegélynyu;j-
tast igényel

Nincs hatéssal a
kornyezet
kiindulasi
allapotara.
Lokalizalt pont
forrasa,
helyreallitas
nem sziikséges

Nincs tarsadalmi
hatas.

X % IRR
<2% Bevétel

Lokalis,
atmeneti hatas

tizemeltetésébe

tdsvizsgalati dokumentacioja és eg

keresztiil
kezelhetd

Kisebb  sériilés,
mely orvosi
ellatast  igényel,
esetlegesen
atmenetileg
korlatozott
munkaképesség-

gel

Lokalizalt hatas a
projekt
helyszinén/iize-
men beliil,
Helyreallitas 1
honapon beliil
lehetséges.

Helyi, atmeneti
tarsadalmi hatasok

X % IRR
2 — 10% Bevétel

Lokalis, rovid

tava hatas

11évé Hajduhadhaz 063/4, 063,

intézkedéseket
igényel

Stlyos  sériilés,
mely a munka
elvesztésével
jérhat

Meérsékelt karok
esetleges
szélesebb  kort
hatéssal.
Helyreallitas 1
év.

Helyi, hosszu
tava tarsadalmi
hatas

x % IRR

10 —
Bevétel

25%

Lokalis, hossza
tava hatas,
médiaban
megjelenik

intézkedéseket
igényel

Komoly, illetve
tobbszordsen sériilt,
maradand6 sériilés
vagy fogyatékossag
Jelent6s karok, helyi
hatés. Helyreallitasi
1id6 1 évnél
hosszabb. A
kornyezetvédelmi
eléirasoknak torténd
megfelelés
sikertelen.

Szegény és
sériilekeny
tarsadalmi
csoportok
megvédése

sikertelen. Orszagos
szintll hosszu tava
tarsadalmi hatas.

X % IRR
25 — 50% Bevétel

Orszagos, rovid
tava hatds, negativ
0rszagos
médiahirek
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Egy vagy tobb
halaleset
Jelent6s karok

kiterjedt hatassal.
Helyreallitasi id6
1 évnél hosszabb.
Teljes
helyreéllitds nem
lehetséges.

Tarsadalmi
elégedetlenség.

x % IRR
>50% Bevétel

Orszagos, hosszu
hatas,
potencialisan
kihat a kormany
stabilitasara

tava
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Kovetkezmények

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

Bekovetkezési
valészintiség

Eszkozokben keletkezett kar
(mtszaki, iizemeltetési)

- berendezésekben és
épiiletekben keletkezett kar

Kicsi: A hatés tizletmenet folytonossag
menedzsmenten keresztiil kezelhetd.

Ritka: 5% esély évente

- az infrastrukturak
megrongélédésa,

Kicsi: A hatas tizletmenet folytonossag
menedzsmenten keresztiil kezelhetd.

Ritka: 5% esély évente

- tobblet energiafelhasznalas

Koézepes Egy komoly esemény, mely siirgdsségi
tizletmenet-folytonossagi intézkedéseket igényel.

Nem val6szint
20% esély évente

- tiveghédzhatast gazok nagyobb
mértéki kibocsatasa

Kozepes Egy komoly esemény, mely siirgésségi
tizletmenet-folytonossagi intézkedéseket igényel.

Nem valészint
20% esély évente

Biztonsag és egészség

- emberi életben keletkezett karok
(lizembiztonsag csokkenése,
sz¢lséséges

id6jaras miatt)

Jelentéktelen ElsGsegélynyujtast igényel

Ritka:
5% esély évente

Kornyezet: nem relevans

- levegdszennyezés

Kozepes: Mérsékelt karok esetleges szélesebb korti
hatassal. Helyreallitas 1 év.

Nem val6szint: 20%
esély évente

- foldtani kozeg szennyezddése

Kicsi: Lokalizalt hatas a projekt
helyszinén/létesitményen beliil,

Nem val6szint: 20%
esély évente

- felszin alatti viztest
szennyezddése

Kozepes: Mérsékelt karok esetleges szélesebb kort
hatassal. Helyreallitas 1 év.

Nem val6szint: 20%
esély évente

- felszini viztest szennyezddése

Kozepes: Mérsékelt karok esetleges szélesebb korti
hatassal. Helyreallitas 1 év.

Ritka:
5% esély évente

- zajszennyezés

Kozepes: Mérsékelt karok esetleges szélesebb korti
hatassal. Helyreallitas 1 év.

Nem val6szint: 20%
esély évente

Tarsadalom: nem relevans

munkahelyek megsziinése

Kicsi: Helyi, atmeneti tarsadalmi hatasok

Ritka:
5% esély évente

- elvandorlas

Kicsi: Helyi, atmeneti tarsadalmi hatasok

Ritka:
5% esély évente

Gazdasagi/pénziigyi

termelékenység
hatékonysaganak csokkenése

Kicsi: x % IRR 2 — 10% Bevétel

Nem val6szind:
20% esély
évente

- veszteséges mikodtetés

Kozepes: x % IRR 10 — 25% Bevétel

Nem val6szinti:
20% esély
évente
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Kockazatok kategorizalasara (matrix modszerrel)
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PP Kovetkezmény/hatas
Valészintiség 2 y/h _ _
Katasztrofalis | Jelentds Meérsékelt Kicsi Inszignifikans

Majdnem

Magas Kozepes
bizonyos
Valdszini Magas Magas Kozepes
Lehetséges Magas Kozepes Alacsony
Nem Valf)SZinﬁ Kézepes Alacsony Alacsony
Ritka Kozepes Alacsony Alacsony

Részletes értékelés:

Tényezo Valosziniiség Kovetkezmény/hatas | Kockazat
tobblet energiafelhasznalas alacsony Nem valo6szinii Alacsony
liveghazhatasu gazok nagyobb mértéki kibocsatasa | kozepes Nem val6szinl Alacsony
levegOszennyezés kozepes Nem valo6szinii Alacsony
felszin alatti viztest szennyez6dése kdzepes Nem valoszinii Alacsony
felszini viztest szennyezddése kozepes Ritka Alacsony
zajszennyezés kozepes Nem valoszinii Alacsony

1. ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

Eszkoz tipusa

Alkalmazott eszk6z megnevezése

Fizikai beruhazas:

— Természetkozeli megoldasok, zold és kék
infrastruktara (pl. zold tetdk, parkok)

n.a (A Dberuhazast korben mezOgazdasagi miivelésii
teriiletek, illetve sertéstelep hataroljak

— Sziirke infrastruktara (pl. arvizvédelmi

infrastruktara)

na. (A terilleten nincs

infrastruktura kiépitésére).

sziikség ilyen jellegli

— Gépészeti és egyéb technikai, miiszaki
megoldasok

A terilleten komoly gépészeti beruhazas létesiil

(automata etetok, itatok, klimaberendezés).

— Jelzérendszerek kiépitése

A technologiaban tobb jelzoberendezés is kiépitésre
keriil.

— Egyéb fizikai beruhazas

kozmiivek kiépitése, belsd uthalozat 1étesitése

ingatlanregisztracio, szabvanyok stb.)

Tudasbazis épitése, adatgylijtés és kutatas stb. n.a.
Szervezeti/szervezési intézkedések:
— Szervezetépités és szervezetfejlesztés n.a.
—  Ko0z0sségi szervezés, kozosségfejlesztés n.a.
—  Eletmod, viselkedési és magatartasmintak | n.a.
Szabalyozasi eszk6zok (foldhasznalat
szabalyozésa, épitési eléirasok, | A beruhazas a telepiilésrendezési tervvel nem ellentétes.

Gazdasagi eszk6zok (adok, tamogatasok, stb.)

A beruhazis megvaldsulasa az Oonkormanyzat részére
jelentds iparlizési adobevételt jelenthet. A telepen
tovabbi 1-2 f6 alkalmazott lesz allando jelleggel.
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Informacids eszkozok, ismeretterjesztés,
. n.a.
kapacitasépités

Erdekképviselet, kooperacié és partnerség n.a.

Stratégiai eszk6zok (tervek, mint pl. vészhelyzeti
késziiltségi tervek és varostervezés, | Kornyezetvédelem: kornyezeti hatasvizsgalat, EKHE,
szakpolitikak, programok, stratégiak, | mely az épités és az lizemeltetés fazisat is magaban
technologiai valtozasok 0sztonzését szolgald | foglalja.

stratégiai eszkdzok stb.)

A kockazat szétteritését célzd intézkedések

(biztositas, kockazatk6zosség)

A sajat energiafelhasznalas csokkentése érdekében, a megijuld energiahordozok koziil napelem
kiépitését tervezik, melyet az istallok tetdszerkezeteire szerelnek.

A tervezett klimaberendezés papiralaptl lesz, melynek hatasfoka jobb, vizfelhasznalasa joval
kevesebb, mint a miianyag-lamellds hiitdberendezéseké, igy a karbantartasukra is kevesebb idot,
energiat kell majd forditani.

Az épitkezéseknél a mai, legkorszerlibb épitészeti anyagok keriilnek beépitésre, melyek a jelenlegi
legjobb hatasfokkal rendelkeznek (falazat, tobbrétegli miianyag nyilaszarok, szigetelt fodémek).
Az uj épitést istallok (I. és II. iitem) tragyakezelése higtragyas (lagiinds) rendszerli, mely a
legviztakarékosabb tartasi mod.

Az istallok takaritasat takaritd robottal kivanjadk megoldani, mely minimalizalja az emberi
jelenlétet és emellett rendkiviil viztakarékosan tisztit.

Osszességében megallapithatjuk, hogy az éghajlatvaltozasbél eredé kockazatok mértéke a
tervezett tevékenység szempontjabol alacsony, elviselhetd. A lehetséges adaptacios
intézkedéseket a tervekbe beépitik.

TIERRA - 21 Kérnyezetvédelmi, miszaki, minéségbiztositasi és oktatasi Kft.
4029 Debrecen, Pacsirta u. 64/1. +36 52/783-323, +36 30/689-6204 E-mail: info@tierra-21.hu Web: www.tierra-21.hu

o201
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kornyezeti hatdsvizsgalati dokumentécioja és egységes kornyezethasznalati engedélykérelme

KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

Engedélykoteles adatai:

Neve: Lakatos Antal e.v.

Székhelye: 4242 Hajduhadhaz, Fényestelep 063/4 hrsz.
Adoészam: 60756965-2-29

Nyilvantartasi szam: 22428770

MAK iigyfélszam: 1005185720

A tanulmany Osszeallitdsanal a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szoldo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében
megfogalmazott formai és tartalmi eldirasokat vettiik alapul. A tanulmany elsé szakasza az
alapadatokat ismerteti. Ezt kovetden a hatotényezoket ismertetjilk megjeldlve azok mértékét €s
tartamat. A hatasfolyamatok ¢€s a hatasteriiletek meghatarozasat kdvetden vizsgaljuk a jelenlegi
terheléseket kornyezeti elemenként. A kornyezeti hatdsok fejezetben szadmitasokon,
modellezéseken és méréseken keresztlil mutatjuk be a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatasai, a
hatasok altal indukalt folyamatokat, megjelolve a kockdzati tényezdket is. A szamitdsok —
melyeket mar a hatastavolsagok meghatarozasanal is hasznaltunk — sziikség szerint szabvanyokon,
mas résziik egyéb tudomanyos mddszereken alapulnak.

Lakatos Antal egyéni vallalkozo a Hajduhadhdz telepiilés kiilteriilet 069/15 hrsz. 8869 m2
nagysagu kivett teriileten sertéstelepet lizemeltet. A telepen jelenleg 4 db felyjitott sertésistallo
iizemel novekvé mélyalmos tartassal. A sertéstelep ezzel a kialakitassal 1960 db férdhellyel
rendelkezik. A 063/4 hrsz. teriileten taldlhaté a takarmanytarold, tragyatarold és szocialis épiilet.
A két teriiletet eredetileg egy Onkormanyzati tulajdonban 1évé foldut vélasztja el, melynek
athelyezése folyamatban van. A telep korbekeritett, megkozelithetdsége Fényestelep telepiilésrész
iranyabdl aszfalt- majd foldaton torténik.
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Google helyszinrajz

A telepet a Hajduhadhdzat Hajdusdmsonnal 6sszekoté 4902. sz. orszagos mellékuton lehet
megkdzeliteni, a 6,3 km-n¢l déli iranyban kb. 1,3 km-t haladva.

A telephely fobejarata a 061/2 hrsz. foldutrél nyilik. Ebbdl az irdnybdl fog bonyolddni a
telephelyen dolgozok személygépjarmii forgalma is. A sertés kiszallitas az elobb emlitett titrol fog
torténni.

A kivett telephely kozvetlen szomszédsagaban mezdgazdasagi és erdd Gvezeti besorolasu teriiletek
talalhatok (Ma és Ev). Védendd teriileten lakoépiilet a tevékenységtdl északra kb. 1165 m-re
talalhat6 ,,Lf” 6vezeti besorolasu teriileten a 16714/3 hrsz. ingatlanon.

A bovitéssel érintett Hajduhadhaz 063/14 hrsz. alatti ingatlanon fennalldé kozos tulajdon
megsziintetése iranti peres eljaras folyamatban van-

Az ingatlan tulajdoni lapjanak madsolatat, térképkivonatot, birdsagi végzést ¢és iigyvédi
nyilatkozatot a 2. sz. melléklet tartalmazza.
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Ovezeti besorolasok Hajdihadhéaz és Téglas telepiilések Rendezési Terve szerint a kovetkezok:
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Atnézeti helyszinrajz 6vezeti besorolas (Hajdthadhiz)

A telephely kérnyezetében a teriilethasznalatok a kovetkezok:
Lf — falusias lakotertilet;

K-Mii — Mez6gazdasagi lizemi tertilet;

Ma — Altalanos mezgazdasagi 6vezet;

Ma-T — Meglévo tanyahelyekkel érintett mezdgazdasagi teriilet;
Mk — Kertes mezdgazdasagi teriilet;

Ev — Védelmi rendeltetésti erdotertilet.

A telephelyet bemutato 1égi fotot €s részletes helyszinrajzot a 3. sz. mellékletben csatoljuk.

*  Meglévo épiiletek:
* 4 db 540 m2 mélyalmos istallo
* 1db 600 m2 almos tragyatarolo
* 1 db szocidlis épiilet
* 1 db 300 m2 takarmanytarold és keverd épiilet
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*  Meglévo gépek

* 1 db Manitou MLT 731 évjarat 2020, beszerzés éve 2020.09, 0j gépként vasaroltuk.
Jelenlegi tizemora: 2024.08.21-¢én 810ii6

* Gehl R165, évjarat 2019, beszerzve uj gépként 2019-ben, jelenlegi tizemoéra: 210
0.

» 2 db Fliegl 3 tengelyes balaszallitd potkocsi

* 3 db Krénzle 1000 TS magasnyomasu moso

* 1db 100kVA teljesitményti vészhelyzeti aramfejlesztd

* Az ingatlanok (Hrsz 063/4, 069/15, 069/31) korbekeritett

* A belépés allategészségiigyi szabalyoknak megfeleld, rendelkeznek fekete / fehér
0ltozével, kerékmosoval.

* A keletkezett almos tradgya mennyisége az elmult 5 év atlagat figyelembe véve éves szinten
2.000 t

* A tragya az istallobol a rakodogéppel van eltavolitva, ez istallonként 7 6ra munkat jelent a
Manitou rakodogépnek és 1 o6ra a Gehl kompakt rakodonak.

 FEvente felhasznalt szalma atlagosan 1.200 db @150 x 120 béla, ami 275kg /db. A
sziikséges szalmat 0-4km-es tavolsagbol szallitjuk be 2 db ballaszallitdé potkocsival,
melyek egyszerre 30 db balat képesek behozni. Ennek megfeleldéen az éves mennyiség 20
kanyarral megoldhat6. A tapasztalatok szerint ez 1 db rakodogéppel és 2 db 90LE MTZ-
vel 0sszesen 4 nap alatt elvégezhetd a kdvetkezd lizemora leosztassal: Manitou MLT 731
rakodogép 40 lizemora, traktorok 2 x 25 lizemora. A kazalba rakott szalma az év soran
atlagosan heti 24 db felhasznélast jelent. Ezt a mennyiséget szintén a rakoddgéppel
szallitjak az istallokhoz.

* Az eddigi mikodésiik soran a malacok 3 kamionnal érkeztek rotacionként, ez éves szinten
8,7 kamiont jelent. Betelepités 26kg, értékesités 115-120kg. 13 hét hizlalas.

* A hizék 160 db / kamionnal lettek kiszallitva, ami évente 37,7 kamiont jelent

* A takarmanyt készen vasaroljak, kamiononként 23t érkezik atlagosan. A silokba feltoltés
kozvetleniil a kamionbol levegével torténik. Evente 72 kamion érkezik, a leiirités
alkalmanként 1,2 6rat vesz igénybe, azaz évente 86 orat tolt itt a kamion a lefijassal.

A sertéstelep 2011 marcius 11. 6ta mikodik és foglalkozik f6 tevékenységként sertéstartassal
(TEAOR Kéd: 0146). A Hrsz 069/15 ingatlanon talalhato 4 db sertésistalldo novekvd mélyalmos
tartastechnoldgiaval tizemel és 4 x 490 db hizosertés tartasara alkalmas, az engedélyezett férohely
4 x 490 db. A telep EU-s palyazattal feltjitasra kertilt, 2019.09-t61 miikddtek a korszertibb
koriilmények kozott. A telepen OnetetOkkel és spirdlos behorddval ellatott zart etetérendszer
miikddik, minden épiiletben 20 db etetd taldlhaté ami 1-1 db 15m3-es takarmanytarold silohoz
kapcsolddik. Az itatas csé€szés itatokkal van megoldva, a viz mindségét viztisztitd rendszer
biztositja. A telephely vizellatasat a 063/4 hrsz ingatlanon létesitett mélyfurasu kut biztositja. A
vizfelhasznalds mérve van, igy az 5 éves lizemelés alatt elfogyasztott vizmennyiségrol pontos
adatot tudnak szolgaltatni (ez jelenleg évi 6.500 m3). A feltlintetett mennyiség tartalmazza az
allatok vizigényét, az épliletek mosasdhoz és a viztisztitd berendezés visszamosatasahoz sziikséges
vizet. Az istallok hiitésére kiépitésre keriilt hiitdpaneles rendszer, amit nem lizemeltetnek még be,
annak vizfelhasznaldsa nem ismert, eddig 0sszesen 0 m3. A telep energiaellatdsara 40 kVA
teljesitményii rendszert telepitettek, ami az évi energiaigényt 90%-ban megtermeli.
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Tervezett épiiletek, épitmények:

Fejlesztes 1. iiteme

* Atelep fejlesztése EU-s palyazati forrasbol a kovetkezd bdvitést tartalmazza:

A Hrsz 069/31 ingatlanon felépitenek egy 24 x 60 m + 6m épiiletet.

Az épiilet 24 x 60m-es f6 része 3 teremre lesz bontva, amiben 2x4 kutrica lesz
kialakitva. Kapacitas 8 x 46 db hizdsertés

Az épiilet kapacitasa 3 x 8 x 46 db = 1.104 db, éves tervezett forgoé 126 nap, igy az
éves termelés 3% elhullassal szamolva 3.100 db

A malacok 26 kg atlagsullyal érkeznek, atlagosan 91 napot (13hét) tartozkodnak a
telepen. A tervezett higtragya mennyisége 3.100 db x 13 hét x 32kg = 1.290t amit
ha 0,9t/m3-rel 4tszamolunk 1.430 m3/év higtragya keletkezik.

Lagtinas rendszer paraméterei: Az épiilet teljes teriilete alatt kialakitasra keriil 75cm
mélyen, igy a névleges kapacitasa 1.000m3

A higtragya tarolasara tervezett higtragya tarold a 2. fejlesztési iitemmel egyiitt
kezelendéen 1 db @26x6m (3.100m*) kapacitast fedett tarolo épiil.

A tervek szerint az épiiletben 2,9 rotacid keriil értékesitésre évente. A tartasi id6
egy rotaciora vetitve a tervezett szerint 13 hét.

A kutricakban 46 db sertésre 4 db csészés itatd lesz beépitve és a falba épithetd
kétoldalas onetetokben, amibdl 4 db jut 2 x 46 db sertésre is bekotésre kertil a viz.
A szellozést termenként 8 db kiirtéventillator biztositja

Az éplilet fémszerkezetes racsos tartoszerkezetl tetOkialakitassal. A héjazat 10 cm
vastag szendvicspanel.

A szelldzési rendszer automatizalt, 1égbeejtokon keresztiil lesz biztositva a friss
levegd bejutasa. Ebbol kutricanként 1 db lesz kiépitve.

A rendszer része még a hiitépanelek is, ami biztositja a nagy hoterhelés enyhitését.
A vizellatashoz itt is sajat viztisztitd rendszer lesz kiépitve, ami gyakorlatilag
megegyezik a jelenlegivel.

Fejlesztés II. liteme

* A telephely 1j ingatlannal boviil a kozeljovoben:

* A telep fejlesztése EU-s palyazati forrasbol a kovetkezd bovitést tartalmazza:

A 063/14 hrsz. alatti ingatlan adna helyet a kdvetkez6 fejlesztésnek

Az épiilet 20 x 54m-es 6 része 2 teremre lesz bontva, amiben 2x4 kutrica lesz
kialakitva. Kapacitas 8 x 50 db hizdsertés

Az épiilet kapacitasa 2 x 8 x 50 db = 800 db, éves tervezett forgd 126 nap, igy az
éves termelés 3% elhullassal szamolva 2.250 db/épiilet

2 db ilyen épiilet van tervben, azaz a 2. litem megvaldsitasaval a kapacitas 4.500 db
/ év bovitést jelent.

A malacok 26 kg atlagsullyal érkeznek, atlagosan 91 napot (13hét) tartozkodnak a
telepen. A tervezett higtragya mennyisége 4.500 db x 13 hét x 32kg = 1.872t amit
ha 0,9t/m3-rel 4tszamolva 2.080 m3/¢év higtragya keletkezik.

Lagtinas rendszer paraméterei: Az épiilet teljes teriilete alatt kialakitasra keriil 75cm
mélyen, igy a névleges kapacitdsa 800 m3/épiilet (6sszesen 1.600m3)

A higtragya tarolasara tervezett higtragya tarold a 2. fejlesztési iitemmel egyiitt
kezelendéen 1 db &26x6m (3.100m3) kapacitasu fedett tarolo épiil.

A tervek szerint az épiiletben 2,9 rotacio keriil értékesitésre évente. A tartdsi id6
egy rotaciora vetitve a tervezett szerint 13 hét.
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* A kutricdkban 50 db sertésre 4 db csészés itatd lesz beépitve €s a falba épithetd
kétoldalas onetetokben, amibdl 4 db jut 2 x 50 db sertésre is bekotésre kertil a viz.

* A szellézést termenként 5 db kiirtdventilator biztositja

* Az ¢épiilet fémszerkezetes racsos tartoszerkezetii tetdkialakitassal. A héjazat 10 cm
vastag szendvicspanel.

* A szell6zési rendszer automatizalt, 1égbeejtokon keresztiil lesz biztositva a friss
levegd bejutasa. Ebbdl kutricanként 1 db lesz kiépitve.

* A rendszer része még a hiitOpanelek is, ami biztositja a nagy héterhelés enyhitését.

* A vizellatashoz itt is sajat viztisztitd rendszer lesz kiépitve, ami gyakorlatilag
megegyezik a jelenlegivel.

* Tervezett éves vizfelhasznalds: 6500 m3 + a hitépanelek miikodéséhez hasznalt
mennyiség. A hiitdpanelek tervezett miikodési ideje 900 ora

* Betelepités 3 kamion / rotacid, azaz 8 kamion / év, értékesités 30 kamion / év,
takarmany szallitdsa 52 kamion / év és 65 oOra lefijasi id6/év

* Termenként 1 db korongos takarmanybehordd épiil be (0sszesen 4 rendszer),
aminek a tervezett napi lizemideje 16ra/behordo, évente 6sszesen 4x2756ra

Hatasteriiletek:

A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek meghatarozéasat kovetden vizsgaltuk a nélkiile allapot
paramétereit, végill a tervezett tevékenységbdl adodo terhelésnovekedést is szamitottuk.
A nélkiile allapot (jelenlegi allapotot) mindségi jellemzésére is sor keriilt.

Ezt kdvetden vizsgaltuk a tervezett tevékenység altal kivaltdo hatétényezdoket megjeldlve azok
mértékét ¢és tartamat. A kornyezeti hatdsok fejezetben szadmitdsokon, modellezéseken ¢s
méréseken keresztiil mutatjuk be a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatasai, a hatasok altal indukalt
folyamatokat, megjelolve a kockazati tényezoket is.

A hatasvizsgalat soran feltétlentil sziikséges, hogy becsléssel behataroljuk azt a hatésteriiletet,
amelyen beliil a kdrnyezet allapotvaltozasai értelmezhetdk. A hatotényezdket 2 nagy csoportra
osztottuk; az elsé csoportban a létesités soran fellépd hatasokat, mig a masodik csoportban az
lizemeltetés soran jelentkezd hatasokat vizsgaltuk.

A szamitasaink alapjan a kovetkezd hatastavolsagokat allapithatjuk meg:
Létesités:

A létesités soran az ¢€pitési munkakhoz kapcsolédoan leginkabb l€gszennyezd emissziora €s
zajvédelmi hatasokra lehet szdmitani. Az épitéshez sziikséges alapanyagok beszallitasa a kdzutat
terheli. Tekintve, hogy a létesitési fazis csak iddszakos jellegli megallapitottuk, hogy csak
kismértékli hatast valt ki, a végsd hatdsviseld (ember) szaméra kedvezdtlen hatast sem
levegétisztasdg-védelmi, sem zajvédelmi szempontbdl nem okoz. A beruhazéas kivitelezési
munkalatai okozta zajterhelés a legkdzelebbi lakohaznal hatarérték tallépést nem okoz.

A becsiilt forgalomnagysag a meghatarozott Gitvonal egyes utszakaszain nem lesz kimutathato,
tekintettel arra, hogy a kozit jelentés forgalmat bonyolit le, szdmottevd zajhatdssal nem
szamolhatunk. A zajkibocsatas idében atmeneti jellegli, az épitkezés idétartamaval megegyezd
iddtartamu. A célforgalom zajterhelése az épitési munka befejezésével megsziinik.
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A létesités soran talajviz-szennyezddés a talajvizszint mélységébdl adoddan nem valdszind.

Létesités
Kornyezeti elem Hatétényezok Emisszio Hatastavolsag
Alapanyagok NO,, CO, SO, korom bzt
beszallitasa 4m
Levegd Terael};reonc;eszes,
, apozas, NO,, CO, SO», korom 249 m
felépitmények
kialakitasa
Viz, talaj Epitési munkalatok normdl u’zemb,en nem nem relevans
varhat6
Elévilag Epitési munkalatok Optikai és zajinger telep 50 m-es kdrnyezete
, U p 1 veszélyes és nem .
Hulladék Hulladékképzodés veszélyes hulladékok telep tertilete
Epitési munkalatok épitési zaj . happal: 110m
Zai (épitési fazistol fiiggden)
) 1re kozlekedésbdl eredd 13,2 m (a kozat kozvetlen
Szallitasok . , N
zajszint emelkedés kdrnyezete)
Uzemeltetés
Kornyezeti elem \ Hato6tényezdok Emisszio | Hatastavolsag
Levegd tr?uaatiiizi’s NH3, bliz, por NH; emisszi6: 303 m
g gyatarolas, »OUz P biiz: 294 m
szelléztetés
Szallitasok (kdzuton) | CO, NOx, SO2, PM10 4 m (0t hatastavolsaga)
Vizkivétel i Melyfura}sul kujt'ak 10 m-es
Viz védoteriilete
Szennyvizképzddés szennyviz nem relevins a megépitendd
yVizkep v szigetelt miitargyak miatt
, ERRIVINRY. almos tragya, tragyatarold 50 m-es
. Tragyagylijiés, -tarolas higtragya kornyezete
Talaj Légszennyez6 anyagok NO,, CO
gszennyezo anyag > Forrasok 303 m- es korzete
kitilepedése szaganyagok
Elovild Allattartas Optikai és zajinger telep 50 m-es kornyezete
& Uj épiiletek 1étesitése Eléhelyfoglalas telep teriilete
. A 2 A2 veszélyes és nem .
Hulladék Hulladékképzodés veszélyes hulladékok telep teriilete
nappal: nem okoz hatarérték
Uzemi tevékenysé {izemi zaj tallépest
. ysee J ¢jjel: nem okoz hatarérték
Zaj e
tullépést)
Szallitasok ko6zlekedésbol eredd 12,36 m, nem okoz
zajszint emelkedés hatarérték tallépést
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Az egyes kornyezeti elemeket vizsgalata soran kapott eredményekbdl az alabbi fontosabb
kovetkeztetéseket vontuk le:

- A terhelésnek leginkabb kitett kornyezeti elem a levegd. A tevékenység a levegd mindségi
allapotara kismértéki hatast gyakorol.

- A vizsgalt tevékenység hatdtényezdi koziil az istallok légszennyezd hatasa szamit
érdemlegesnek. Meg kell emliteni a tragyatarolok blizkibocsatasat is, de a tragyatarold
elhelyezése a legoptimalisabb, minden védendd objektumtdl tavolra esik.

- A technolédgia nem jar szamottevd légszennyezdanyag-kibocsatassal, ezért nem indit el
visszafordithatatlan vagy karos, kornyezetet terhel¢ folyamatot. A talajkozeli levegd
mindsége megfelel az egészségligyi kovetelményeknek. A tevékenység levegdvédelmi
hatésteriilete viszonylag kevés ingatlant érint. A vizsgalt teriilethez vezetd kozutak
forgalomnovekedése nem okoz kéaros kornyezetterhelést. A kibocsatott 1égszennyezd
anyagok hatasa varhatéan nem érezhetd az utaktdl néhany méternél nagyobb tavolsagban,
igy az nem ¢éri el a lakoépiileteket.

- A telep szagvédelmi hatésteriilete a legnagyobb teljesitmény-kihasznélas és kedvezdtlen
terjedési viszonyok (kiilonosen az uralkodd szélirany, idéjarasi viszonyok) mellett, a
domborzat, a véddelemek és a védendo teriiletek, épitmények figyelembevételével a diffuz
forrdsok (neveldépiiletek, tragyatarold) hataratol mért tavolsag az aldbbiak szerint:

- A talajra vonatkozo kozvetlen hatasteriilet a telep teriiletével egyezik meg. Kozvetett
hatasteriiletként a l1égszennyezd anyagok iilepedésével érintett teriiletek jeldlhetok meg.

- A vizsgalt tevékenység felszini vizet nem érint. Az lizemelés soran mindent meg kell tenni
annak érdekében, hogy a felszini vizfolyasba szennyezddés keriiljon.

- A felszin alatti vizek érintettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy azokat jelentds kéaros
hatas nem érheti. A telepen el6fordulo esetleges kisebb mérvii tragya eredetli szennyezes
a felszin alatti vizek mindségét nem befolyasoljak érdemben. A telepen létesiild
szennyvizaknadk ¢és a tragyakezeld kialakitasakor kiilonds figyelmet forditanak azok
vizzarosagara, ebben az esetben azok nem veszélyeztetik a felszin alatti vizeket.

- A vizellatast a telepen mar kialakitott és 1étesitendd kutakrdl biztositjak. Az alkalmazott
technologia soran technologiai szennyviz az istallok mosasabol keletkezik, ami az almos
tragyara kertl, ezzel egyiitt keriil elszallitasra. A kommunalis szennyvizet szigetelt
aknékban kell gytijteni €s szennyviztelepre kell elszallitani.

- A vizsgilt telepen a hulladékgazdalkodas problematikaja a levegdt ér6 terhelések mellett
kisebb jelentdséggel bir. A helyes - a jogszabdlyoknak megfeleld - hulladékgazdalkodasi
gyakorlat, szennyezést nem idézhet eld.
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- Az ¢élovilagot ér6 terhelések tekintetében elmondhatjuk, hogy az tizemeltetés legfeljebb a
kornyék faunajat befolyasolhatja elsdsorban a szaghatds miatt. A terlilet nem all
természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000 és a Nemzeti Okologiai
Halozatnak.

A sertéstelep bovitése nem okoz a kelld mértéknél nagyobb zavarast, veszélyeztetést,
szennyezettséget, nem okoz karositast, kipusztuldst. Ez koszonheté az Elérhetd Legjobb
Technikanak vald megfelelésnek, a majdani karbantartasnak, belsd ellendrzéseknek - és nem
utolsé sorban a hatosagi ellendrzéseknek (allategészségiigy, zoldhatosag).

Osszességében megallapithatjuk, hogy a vizsgalt tevékenység elviselheté mértékben terheli a

e

kornyezetet (levego, élovilag), illetve a lestobb kornyezeti elem vonatkozasaban nem fejt ki
érdemleges hatast.
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9. EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY IRANTI KERELEM

Az 6sszevont eljarasrol a 314/2005. Korm. rendelet az alabbiakat mondja ki:

24. § (1) Az o6sszevont eljarast a (2)—(13) bekezdésekben foglalt rendelkezések szerint kell
végrehajtani.

(2) Az Osszevont eljarast a feliigyeldség a kornyezethasznald — az eldzetes vizsgalatot lezard
hatarozat, vagy ha tortént eldzetes konzultacid, az annak soran adott vélemény, tovabba a 6-8.
szamu melléklet figyelembevételével elkészitett — kérelmére inditja meg.

(4) A kérelmet tigy kell 6sszeallitani, hogy felesleges ismétlések ne szerepeljenek benne.

9.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Neve: Lakatos Antal e.v.

Székhelye: 4242 Hajduhadhéz, Fényestelep 063/4 hrsz.
Adoszam: 60756965-2-29

Nyilvéntartasi szam: 22428770

MAK iigyfélszam: 1005185720

9.2. A LETESITMENY, TEVEKENYSEG TELEPITESI HELYENEK JELLEMZOI

Lakatos Antal egyéni vallalkozo a Hajduhadhdz telepiilés kiilteriilet 069/15 hrsz. 8869 m2
nagysagu kivett teriileten sertéstelepet tizemeltet. A telepen jelenleg 4 db felujitott sertésistalld
iizemel novekvé mélyalmos tartassal. A sertéstelep ezzel a kialakitadssal 1960 db féréhellyel
rendelkezik. A 063/4 hrsz. teriileten taldlhaté a takarmanytarold, tragyatarold és szocialis épiilet.
A két teriiletet eredetileg egy Onkormanyzati tulajdonban 1évé foldat vélasztja el, melynek
athelyezése folyamatban van. A telep korbekeritett, megkozelithetosége Fényestelep telepiilésrész
iranyabol aszfalt- majd folduton torténik.
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Google helyszinrajz

A telepet a Hajduhadhdzat Hajdusdmsonnal 6sszekoté 4902. sz. orszagos mellékuton lehet
megkdzeliteni, a 6,3 km-n¢l déli iranyban kb. 1,3 km-t haladva.

A telephely fobejarata a 061/2 hrsz. foldutrél nyilik. Ebbdl az irdnybdl fog bonyolddni a
telephelyen dolgozok személygépjarmii forgalma is. A sertés kiszallitas az elobb emlitett titrol fog
torténni.

A kivett telephely kozvetlen szomszédsagaban mezdgazdasagi és erdd Gvezeti besorolasu teriiletek
talalhatok (Ma és Ev). Védendd teriileten lakoépiilet a tevékenységtdl északra kb. 1165 m-re
talalhat6 ,,Lf” 6vezeti besorolasu teriileten a 16714/3 hrsz. ingatlanon.

A bovitéssel érintett Hajduhadhaz 063/14 hrsz. alatti ingatlanon fennalldé kozos tulajdon
megsziintetése iranti peres eljaras folyamatban van.

Az ingatlan tulajdoni lapjanak madsolatat, térképkivonatot, birdsagi végzést ¢és iigyvédi
nyilatkozatot a 2. sz. melléklet tartalmazza.
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Ovezeti besorolasok Hajdihadhéaz és Téglas telepiilések Rendezési Terve szerint a kovetkezok:

{ = Sertéstelep b |I:__ B A
| Y - | i
ford = S T ._,—|—_r——-—i | Ilvlrl.ﬂ'l | s
e SR R B A U, = I
| L} | -._ _I :|-_.- o il |:I:=_ L e | L.\Iqll. || s _._l
S e i L il.' Y i I, ||'__ Lt 1
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i e s S e
i I |

LT

Atnézeti helyszinrajz 6vezeti besorolas (Hajdhadhéz)

A telephely kornyezetében a teriilethasznalatok a kovetkezok:
Lf — falusias lakoéteriilet;

K-Mii — Mez6gazdasagi lizemi tertilet;

Ma — Altalanos mez3gazdasagi 6vezet;

Ma-T — Meglévo tanyahelyekkel érintett mezdgazdasagi teriilet;
Mk — Kertes mezdgazdasagi teriilet;

Ev — Védelmi rendeltetésti erddteriilet.
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9.3. A LETESITMENY, ILLETVE AZ OTT FOLYTATOTT TEVEKENYSEG ES ANNAK JELLEMZO
TERMELESI KAPACITASA

1L fitem |
05344 /
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r |'|
| |
| |
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|
== |
|
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|
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|
|II
I. item |I
.Il
Go3 |I
|| 085115 Meglévé telep !
| T R | - BT e
T ___———lr AP
I
I|
Atnézeti helyszinrajz a bovitéssel
Férohely kapacitas:
Forras kibocesato Maximalis Tartas Maximalis suly
M ¢ k
egnevezes feliilete (m2) férohely technoléogia g/db kg/db
1. hizlalda 540 490 mélyalmos 26-120 120
2. hizlalda 540 490 mélyalmos 26-120 120
3. hizlalda 540 490 mélyalmos 26-120 120
4. hizlalda 540 490 mélyalmos 26-120 120
L. iitem hizlalda 1440 1104 Lagunas 26-120 120
11 iitem 1. hizlalda 1200 880 Lagunas 26-120 120
1200 880 L 4 26-120 120
IL. iitem 2. hizlalda agunas
Osszesen: 4824
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*  Meglévd épiiletek:
* 4 db 540 m2 mélyalmos istallo
* 1 db 600 m2 almos tragyatarold
* 1 db szocidlis épiilet
* 1db 300 m2 takarmanytarolo és kevero épiilet

*  Meglévo gépek

* 1 db Manitou MLT 731 évjarat 2020, beszerzés éve 2020.09, ij gépként vasaroltuk.
Jelenlegi iizemora: 2024.08.21-én 81016

* Gehl R165, évjarat 2019, beszerzve uj gépként 2019-ben, jelenlegi tizemora: 210
6.

» 2 db Fliegl 3 tengelyes balaszallitd potkocsi

* 3 db Krénzle 1000 TS magasnyomasi moso

* 1db 100kVA teljesitménytli vészhelyzeti aramfejlesztd

* Az ingatlanok (Hrsz 063/4, 069/15, 069/31) korbekeritett

* A belépés allategészségiigyi szabalyoknak megfeleld, rendelkeznek fekete / fehér
0ltozovel, kerékmosoval.

* A keletkezett almos tragya mennyisége az elmult 5 év atlagat figyelembe véve éves szinten
2.000 t

* A tragya az istallobodl a rakoddgéppel van eltavolitva, ez istallonként 7 6ra munkat jelent a
Manitou rakodogépnek és 1 o6ra a Gehl kompakt rakodonak.

« Evente felhasznalt szalma atlagosan 1.200 db @150 x 120 bala, ami 275kg /db. A
szlikséges szalmat 0-4km-es tdvolsadgbol szallitjuk be 2 db ballaszallitd podtkocsival,
melyek egyszerre 30 db balat képesek behozni. Ennek megfelelden az éves mennyiség 20
kanyarral megoldhat6. A tapasztalatok szerint ez 1 db rakodégéppel és 2 db 90LE MTZ-
vel 0sszesen 4 nap alatt elvégezhetd a kdvetkezd lizemora leosztassal: Manitou MLT 731
rakodogép 40 lizemora, traktorok 2 x 25 lizemora. A kazalba rakott szalma az év soran
atlagosan heti 24 db felhasznalast jelent. Ezt a mennyiséget szintén a rakoddgéppel
szallitjak az istallokhoz.

* Az eddigi mikodésiik soran a malacok 3 kamionnal érkeztek rotacionként, ez éves szinten
8,7 kamiont jelent. Betelepités 26kg, értékesités 115-120kg. 13 hét hizlalas.

* A hizék 160 db / kamionnal lettek kiszallitva, ami évente 37,7 kamiont jelent

* A takarmanyt készen vasaroljak, kamiononként 23t érkezik atlagosan. A silokba feltoltés
kozvetleniil a kamionbol levegével torténik. Evente 72 kamion érkezik, a leiirités
alkalmanként 1,2 6rat vesz igénybe, azaz évente 86 orat tolt itt a kamion a lefujassal.

A sertéstelep 2011 marcius 11. 6ta mikodik és foglalkozik f6 tevékenységként sertéstartassal
(TEAOR Kéd: 0146). A Hrsz 069/15 ingatlanon talalhato 4 db sertésistalldo novekvd mélyalmos
tartastechnologiaval tizemel és 4 x 490 db hizosertés tartasara alkalmas, az engedélyezett férohely
4 x 490 db. A telep EU-s palyazattal feltjitasra kertilt, 2019.09-t61 miikddtek a korszertibb
koriilmények kozott. A telepen OnetetOkkel és spirdlos behorddval ellatott zart etetérendszer
miikddik, minden épiiletben 20 db etetd taldlhaté ami 1-1 db 15m3-es takarmanytarold silohoz
kapcsolodik.
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Az itatds csészés itatokkal van megoldva, a viz mindségét viztisztitd rendszer biztositja. A
telephely vizellatasat a 063/4 hrsz ingatlanon 1étesitett mélyfurasu kut biztositja. A vizfelhasznalas
mérve van, igy az 5 éves lizemelés alatt elfogyasztott vizmennyiségrél pontos adatot tudnak
szolgaltatni (ez jelenleg évi 6.500 m3). A feltiintetett mennyiség tartalmazza az allatok vizigényét,
az épiiletek mosasdhoz és a viztisztitd berendezés visszamosatasahoz sziikséges vizet. Az istallok
hiitésére kiépitésre keriilt hiitOpaneles rendszer, amit nem iizemeltetnek még be, annak
vizfelhasznaldsa nem ismert, eddig 6sszesen 0 m3. A telep energiaellatasara 40 kVA teljesitményti
rendszert telepitettek, ami az évi energiaigényt 90%-ban megtermeli.

Tervezett épiiletek, épitmények:

Fejlesztes 1. iiteme
* Atelep fejlesztése EU-s palyazati forrasbol a kovetkezd bovitést tartalmazza:

* A Hrsz 069/31 ingatlanon felépitenek egy 24 x 60 m + 6m épiiletet.

* Az épiilet 24 x 60m-es {6 része 3 teremre lesz bontva, amiben 2x4 kutrica lesz
kialakitva. Kapacitas 8 x 46 db hizdsertés

* Az ¢épiilet kapacitasa 3 x 8 x 46 db = 1.104 db, éves tervezett forgd 126 nap, igy az
éves termelés 3% elhullassal szamolva 3.100 db

* A malacok 26 kg atlagstllyal érkeznek, atlagosan 91 napot (13hét) tartozkodnak a
telepen. A tervezett higtragya mennyisége 3.100 db x 13 hét x 32kg = 1.290t amit
ha 0,9t/m3-rel atszamolunk 1.430 m3/év higtragya keletkezik.

» Laglnas rendszer paraméterei: Az épiilet teljes teriilete alatt kialakitasra keriil 75cm
mélyen, igy a névleges kapacitasa 1.000m3

* A higtragya tarolaséara tervezett higtragya tarolo a 2. fejlesztési litemmel egylitt
kezelendéen 1 db &26x6m (3.100m3) kapacitasu fedett tarolo épiil.

* A tervek szerint az épiiletben 2,9 rotacio kertil értékesitésre évente. A tartasi id6
egy rotaciora vetitve a tervezett szerint 13 hét.

* A kutricdkban 46 db sertésre 4 db csészés itatd lesz beépitve és a falba épithetd
kétoldalas onetetékben, amibdl 4 db jut 2 x 46 db sertésre is bekotésre kertil a viz.

* A szell6zést termenként 8 db kiirtdventillator biztositja

* Az ¢épiilet fémszerkezetes racsos tartoszerkezetl tetOkialakitassal. A héjazat 10 cm
vastag szendvicspanel.

* A szell6zési rendszer automatizalt, 1égbeejtokon keresztiil lesz biztositva a friss
levegd bejutasa. Ebbol kutricanként 1 db lesz kiépitve.

* A rendszer része még a hiitOpanelek is, ami biztositja a nagy héterhelés enyhitését.

* A vizellatashoz itt is sajat viztisztitd rendszer lesz kiépitve, ami gyakorlatilag
megegyezik a jelenlegivel.
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Fejlesztés II. liteme

* A telephely 1j ingatlannal boviil a kozeljovoben:

* A telep fejlesztése EU-s palyazati forrasbol a kovetkezd bovitést tartalmazza:

A 063/14 hrsz. alatti ingatlan adna helyet a kdvetkez6 fejlesztésnek

Az épiilet 20 x 54m-es f6 része 2 teremre lesz bontva, amiben 2x4 kutrica lesz
kialakitva. Kapacitas 8 x 50 db hizdsertés

Az épiilet kapacitasa 2 x 8 x 50 db = 800 db, éves tervezett forgd 126 nap, igy az
éves termelés 3% elhullassal szamolva 2.250 db/épiilet

2 db ilyen épiilet van tervben, azaz a 2. iitem megvalositasaval a kapacitas 4.500 db
/ év bovitést jelent.

A malacok 26 kg atlagsullyal érkeznek, atlagosan 91 napot (13hét) tartozkodnak a
telepen. A tervezett higtragya mennyisége 4.500 db x 13 hét x 32kg = 1.872t amit
ha 0,9t/m3-rel atszamolva 2.080 m3/év higtragya keletkezik.

Lagtinas rendszer paraméterei: Az épiilet teljes teriilete alatt kialakitasra keriil 75cm
mélyen, igy a névleges kapacitasa 800 m3/épiilet (6sszesen 1.600m3)

A higtragya tarolasara tervezett higtragya tarolo a 2. fejlesztési litemmel egyiitt
kezelendéen 1 db &@26x6m (3.100m3) kapacitasu fedett tarolo épiil.

A tervek szerint az épiiletben 2,9 rotacio keriil értékesitésre évente. A tartasi id6
egy rotaciora vetitve a tervezett szerint 13 hét.

A kutricakban 50 db sertésre 4 db csészés itatd lesz beépitve és a falba épithetd
kétoldalas onetetdkben, amibdl 4 db jut 2 x 50 db sertésre is bekotésre kertil a viz.
A szell6zést termenként 5 db kiirtdventilator biztositja

Az épiilet fémszerkezetes racsos tartoszerkezetii tetokialakitassal. A héjazat 10 cm
vastag szendvicspanel.

A szelldzési rendszer automatizalt, 1égbeejtokon keresztiil lesz biztositva a friss
levegd bejutasa. Ebbdl kutricanként 1 db lesz kiépitve.

A rendszer része még a hiitOpanelek is, ami biztositja a nagy héterhelés enyhitését.
A vizellatashoz itt is sajat viztisztitd rendszer lesz kiépitve, ami gyakorlatilag
megegyezik a jelenlegivel.

Tervezett éves vizfelhasznalas: 6500 m3 + a hiitépanelek miikodéséhez hasznalt
mennyiség. A hiitépanelek tervezett mitkddési ideje 900 ora

Betelepités 3 kamion / rotacid, azaz 8 kamion / év, értékesités 30 kamion / év,
takarmany szallitasa 52 kamion / év és 65 oOra lefujasi id6/év

Termenként 1 db korongos takarmanybehordd épiil be (0sszesen 4 rendszer),
aminek a tervezett napi lizemideje 16ra/behordo, évente dsszesen 4x2756ra

A tervezett anyag felhasznalas €s kibocsatas szamszerusitett adatai a V. fejezetben lathatoak.

9.4.

AZ ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ISMERTETESE

Az alkalmazott technologia részletes ismertetését a Kornyezeti hatasvizsgélati dokumentéacid
3.fejezete tartalmazza, az elérhetd legjobb technikat tartalmazo6 tablazatot a 10. fejezet tartalmazza.
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kérelme

9.5. A LETESITMENYBEN, ILLETVE TECHNOLOGIABAN FELHASZNALT, VALAMINT AZ
OTT ELOALLITOTT ANYAGOK, ILLETVE ENERGIA JELLEMZOI ES MENNYISEGI ADATAI

Felhasznalt, ill. keletkezett

Mennyiség

Elszallito- beszallito

L. iitem megvaldsulasa utan

I1. {item megvaldsulasa utan

anyagok megnevezése megnevezése
Szalma 1.200 db bala/év Sajat gépjarmii
Takarmany 2-3 kamion/hét T?karmar}yforgalmazo
vallalkozas
Evente felhasznalt viz:
jelenleg 6.500 m*/év
Sajat kutbol

10.500 m?*/év

16.500 m*/év

Almos tragya

2.000 t/év

Sajat

Higtragya
L. iitem megvaldsulasa utan

II. {item megvalosulasa utan

1.430 m?/év

3.500 m3/év

Higtragya kijuttatasi
engedéllyel rendelkezd
szervezet

Allati hulla

ATEV Zrt.

Fert6tlenito szerek

90 liter/év

Vitaminok, gyogyszer

500-600 liter/év

Viztisztitd vegyszer (H-1ug) 2.000 kg/év -
Kerékferttlenitd szennyvize 10 m? -
Kommunalis hulladék 400 1/ho Helyi szolgéltato
Szerzédeés alapjan,
Kommunalis szennyviz 35m’/év engedéllyel rendelkez6
szervezet

Technoldgiai szennyviz

300-400 m*/év

Tragyara keriil rdlocsolasra

Szerzédeés alapjan,
Veszélyes hulladék 100-120 kg/év engedéllyel rendelkez6
szervezet
9.6. A LETESITMENY SZENNYEZO FORRASAI
Férohely kapacitas:
Forras kibocsaté Maximalis Tartas Maximalis sily
M ¢ k
egnevezes feliilete (m2) féréhely technolégia g/db kg/db
1. hizlalda 540 490 mélyalmos 26-120 120
2. hizlalda 540 490 mélyalmos 26-120 120
3. hizlalda 540 490 mélyalmos 26-120 120
4. hizlalda 540 490 mélyalmos 26-120 120
I. iitem hizlalda 1440 1104 Lagunas 26-120 120
11 iitem 1. hizlalda 1200 880 Lagunas 26-120 120
. . 1200 880 Lagunas 26-120 120
IL. item 2. hizlalda
Osszesen: 4824
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<ornyezeti

tasvizsgalati dokumentacioja és e

Allattarté épiiletek léotechnikai berendezései:

Meglévo:

3 db meglévd hizlald ventilatorok, nyugati oldalfalra szerelve, 6 db o6lanként, Pericoli EWD

tizemeltetésében 1évé Hajduhadhédz 063/4, 063

31/0,75 50 Hz 550 W teljesitményti 12.500 m3/h,

L.-es Utem:

1 db 60 x 24 m-es istall6 szell6z6 ventilatorok, tetdre szerelve, 24 db 550 W teljesitményti, 6 x 24

m-es hozzaépitésen 2 db 550 W teljesitményti

IL.-es Utem:
2 db 60 x 20 m-es istalld szell6z6 ventilatorok, tetdre szerelve, 14 db/istalldo 550 W teljesitményti

Kiegészitd épiiletek:

A telephely diffuiz forrasai:

ységes kornyezethasznalati engedély

4,069/15, 069

31 hrsz

kérelme

Jlatti sertéstelep

b

it

ésének

Megnevezés Forras klb(‘:ﬁ;?to feliilete Maximalis férohely Tartas technoldgia
1. hizlalda 540 490 mélyalmos
2. hizlalda 540 490 mélyalmos
3. hizlalda 540 490 mélyalmos
4. hizlalda 540 490 mélyalmos
L. item hizlalda 1440 1104 Lagunas
II. titem 1. hizlalda 1200 880 Lagunas
IL. iitem 2. hizlalda 1200 880 Lagunas
Tragyatarolok Feliilet m?
Almostragya tarol6 600
Higtragya tarolo 530,6
A telephely diffuz forrasai:
Forras . . .
Megnevez | kibocsato Ma).umal Tarta§ . N?an’mal Osszes | Szamosalla | SZE/s Szagemisszi
| R is technolégi | kg/db is suly , ,
és feliilete L kg t *SZA | 6 (SZE/s)
férdhely a kg/db
(m2)
. , 26-
1. hizlalda 540 490 mélyalmos 120 120 58800 118 45 5292
. , 26-
2. hizlalda 540 490 mélyalmos 120 120 58800 118 45 5292
. , 26-
3. hizlalda 540 490 mélyalmos 120 120 58800 118 45 5292
. , 26-
4. hizlalda 540 490 mélyalmos 120 120 58800 118 45 5292
I. iitem i 26-
hizlalda 1440 1104 Lagunas 120 120 132480 265 55 14573
II. iitem 1. i 26-
hizlalda 1200 880 Lagunas 120 120 105600 211 55 11616
ILitem2. 50 880 | Lagunas | -0 120 |105600| 211 55 11616
hizlalda 120
Osszesen: 4824 578880 1158 58973
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9.7. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATASOK MINOSEGI ES MENNYISEGI
JELLEMZOI, VALAMINT VARHATO KORNYEZETI HATASAI A KORNYEZETI ELEMEK
OSSZESSEGERE VONATKOZOAN

A hatastanulmany részletesen tartalmazza.

Néhany fontosabb kovetkeztetés:

Létesités:

A létesités soran az épitési munkdkhoz kapcsoldéddan leginkabb légszennyezd emisszidra €s
zajvédelmi hatasokra lehet szdmitani. Az épitéshez sziikséges alapanyagok beszallitasa a kdzutat
terheli. Tekintve, hogy a létesitési fazis csak iddszakos jellegli megallapitottuk, hogy csak
kismértékli hatast valt ki, a végsé hatasviseld (ember) szamara kedvezOtlen hatdst sem
levegdtisztasag-védelmi, sem zajvédelmi szempontbol nem okoz. A beruhazas kivitelezési
munkalatai okozta zajterhelés a legkdzelebbi lakohaznal hatarérték tallépést nem okoz.

A sertéstelep bovitését két litemben tervezik. Az épitési tevékenység varhatdan egy éven beliil befejezédik.
Zajtol védendo lakodvezet 1000 m-en beliil nem talalhato.

A lehatarolas a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) és d) pontjai szerint tortént.

A telephely zajkibocsatasa nappali és éjszakai idészakban, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-E{M egyiittes
rendelet eldirasainak megfelel, kiilon zaj elleni védelmi intézkedések elvégzése nem sziikséges.

A miikodési hatdsteriileten zajtol védendo létesitmények varhatoan nem lesznek.

A varhato forgalom ndvekménybdl szdrmazo zajszint emelkedése nem lesz jelentds mértékii, nem okoz 3
dB mértéki jarulékos zajterhelés valtozast sem az épités, sem az lizemelés alatt.

A 1étesités soran talajviz-szennyezddés a talajvizszint mélységébdl addddan nem valdszind.

Létesités
Kornyezeti elem Hato6tényezok Emisszio Hatastavolsag
Alapanyagok kozuat
beszallitisa NO;, CO, SO;, korom 4 m
felépifmén;ek NO,, CO, SO, korom 249 m
kialakitasa
Viz, talaj Epitési munkalatok normdl u,zern‘tfen nem nem relevans
varhat6
Elovilag Epitési munkalatok Optikai és zajinger telep 50 m-es kornyezete
, L A A2 veszélyes és nem .
Hulladék Hulladékképzodés veszélyes hulladékok telep teriilete
Epitési munkalatok épitési zaj L ,n‘i‘pl?a.l : 1’10“m .
Zai (épitési fazistol fiiggden)
J Sllitésok kozlekedésbol ereds | 13,2 m (a kozut kézvetlen
zajszint emelkedés kornyezete)
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Uzemelés:

Az lizemeltetés soran fellépd hatotényezok koziil megallapithatjuk, hogy a levegot ér6 terhelések

kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacioja és egységes kornyezethasznalati engedély

¢s a zajvédelmi kibocsatasok jelentik a legjelentdsebb hatasokat.

kérelme

Uzemeltetés
Kornyezeti elem \ Hatétényezok Emisszio | Hatastavolsag
Levegd tr?uaattz;g;:i’s NH3, bliz, por NH; emisszi6: 303 m
g gyatarolas, 3 Uz, p biiz: 294 m
szelléztetés
Szallitasok (kdozuton) | CO, NOx, SO2, PM10 4 m (Ut hatastavolsaga)
Vizkivétel i Melyfura}sul kujt‘ak 10 m-es
Viz veédoteriilete
Szennyvizképzddés szennyviz nem relevins a megépitendd
Y P v szigetelt miitargyak miatt
, e s 12 almos tragya, tragyatarold 50 m-es
' Tragyagytjtés, -tarolas higtrigya Kérnyezete
Talaj Légszennyez6 anyagok NO,, CO
gszennyczo anyag S Forrasok 303 m- es korzete
kililepedése szaganyagok
Elovila Allattartas Optikai és zajinger telep 50 m-es kdrnyezete
& Uj épiiletek 1étesitése Eléhelyfoglalas telep teriilete
, A1 veszélyes és nem .
Hulladék Hulladékképzodés veszélyes hulladékok telep tertilete
nappal: nem okoz hatarérték
Uzemi tevékenység {izemi zaj tallépest
. éjjel: nem okoz hatarérték
Zaj e
tullépést)
Szallitasok kozlekedésbol eredd 12,36 m, nem okoz
zajszint emelkedés hatarérték tullépést

Az egyes kornyezeti elemeket vizsgalata soran kapott eredményekbdl az aldbbi fontosabb

kovetkeztetéseket vontuk le:

- A terhelésnek leginkabb kitett kornyezeti elem a levegd. A tevékenység a levegd mindségi

allapotara kismértékii hatast gyakorol.

- A vizsgélt tevékenység hatotényezdi koziil az istallok légszennyezd hatasa szamit
érdemlegesnek. Meg kell emliteni a tragyatarolok blizkibocsatasat is, de a tragyatarold

elhelyezése a legoptimalisabb, minden védendo objektumtdl tavolra esik.
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- A technoldgia nem jar szamottevo légszennyezOanyag-kibocsatassal, ezért nem indit el
visszafordithatatlan vagy karos, kornyezetet terheld folyamatot. A talajkozeli levegd
mindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek. A tevékenység levegdvédelmi
hatésteriilete viszonylag kevés ingatlant érint. A vizsgalt teriilethez vezetd kozutak
forgalomnovekedése nem okoz kéaros kornyezetterhelést. A kibocsatott 1égszennyezd
anyagok hatdsa varhatéan nem érezhetd az utaktdl néhany méternél nagyobb tavolsagban,
igy az nem ¢éri el a lakoépiileteket.

A telep szagvédelmi hatasteriilete a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezotlen
terjedési viszonyok (kiilonosen az uralkodé szélirany, idéjardsi viszonyok) mellett, a
domborzat, a védéelemek €s a védendo teriiletek, épitmények figyelembevételével a diffuz
forrasok (neveldépiiletek, tragyatarold) hataratdl mért tavolsag az alabbiak szerint:

Uzemeltetési fazisa Osszesitett legnagyobb hatasteriilete:

Koordingta | B50682,57 258096,64 | Meéretardny 15000 | v | g Nagyiw| 100% 2| Forgatss 0,0° |3V Megelent @psazm @

Google Maps - https://www.imagmernok.hu/googlemaps-eov-konvertalas
M= 1: 10000

Jelmagyarazat:D1U: Ammonia
Vonalforras: NO,, PM10

TIERRA - 21 Kérnyezetvédelmi, miszaki, minéségbiztositasi és oktatasi Kft.
4029 Debrecen, Pacsirta u. 64/1. +36 52/783-323, +36 30/689-6204 E-mail: info@tierra-21.hu Web: www.tierra-21.hu

oldal 222



Lakatos Antal c.v. iizemeltetésében lévs Hajdihadhaz 063/4, 063/14, 069/15,069/31 hrsz. alatti sertéstelep bévitésének
kérnyezeti hatdsvizsgalati dokumenticioja és egységes kirnyezethasznalati engedélykérelme

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag (m)
DI1U 303 | NHs | 294 | BUZ

VU1-0 4

VUI-1 1

HATASTERULETTEL ERINTETT HELYRAJZISZAMOK
|\ ——1—1 BE== = ————
—

E-KOZMU térkép — Lechner Nonprofit Kft. - https://ekozmu.e-epites.hu/

Hrsz.: 064 Mn-1
063/14 Mn-1
063/13 Mn-1
063/9 Ev-1
063/8 Ev-1
060/1 Ev-1
054/6 K-Mii
060/2 Ev-1
060/9 Ev-1
060/3 Ev-1
060/4 Ev-1
060/5 Ev-1
060/6 Ev-1
060/10 Ev-1
060/10 Ev-1
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16916/2 Eg-1
16937/2 K-Mii
16937/1 K-Mi
060/18 Mn-1
061/2 at
069/32 Mn-1
069/35 Mn-1
65 Mn-1

A sertéstelep bdvitését két iitemben tervezik. Az épitési tevékenység varhatdan egy éven beliil
befejezddik.

Zajtol védendd lakdovezet 1000 m-en beliil nem talalhato.

A lehatarolas a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) és d) pontjai szerint tortént.

A telephely zajkibocsatasa nappali és éjszakai idészakban, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendelet eldirdsainak megfelel, kiilon zaj elleni védelmi intézkedések elvégzése nem
sziikséges.

A miikodési hatasteriileten zajtol védendd létesitmények varhatéan nem lesznek.

A varhat6 forgalom névekménybdl szarmazo zajszint emelkedése nem lesz jelentds mértékii, nem
okoz 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés valtozast sem az épités, sem az lizemelés alatt.

Minden olyan, az iizemi zajforras hatasteriiletén bekovetkezé valtozast, amely a zajkibocsatast

befolyasolja (zajforras valtozas, szabalyozasi terv valtozasa), a zajforras lizemeltetdje, a 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet 3. szamu melléklete szerinti bejelentdlapon kdételes bejelenteni a kornyezetvédelmi
hatésagnak.
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Hatasteruletek

Nappal:
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- A talajra vonatkozo kozvetlen hatasteriilet a telep teriiletével egyezik meg. Kozvetett
hatastertiletként a lIégszennyez6 anyagok iilepedésével érintett teriiletek jellhetok meg.

- A vizsgalt tevékenység felszini vizet nem érint. Az lizemelés soran mindent meg kell tenni
annak érdekében, hogy a felszini vizfolyasba szennyezddés keriiljon.

- A felszin alatti vizek érintettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy azokat jelentds karos
hatas nem érheti. A telepen el6fordulo esetleges kisebb mérvii tragya eredetli szennyezés
a felszin alatti vizek mindségét nem befolyasoljak érdemben. A telepen létesiild
szennyvizakndk és a tragyakezeld kialakitasakor kiilonds figyelmet forditanak azok
vizzardsagara, ebben az esetben azok nem veszélyeztetik a felszin alatti vizeket.

- A vizellatast a telepen talalhato és kialakitando furott kutakrol biztositjak. Az alkalmazott
technolégia soran technoldgiai szennyviz nem keletkezik. A kommunalis szennyvizet
szigetelt aknakban kell gytijteni és szennyviztelepre kell elszallitani.
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- A vizsgilt telepen a hulladékgazdalkodas problematikaja a levegdt ér6 terhelések mellett
kisebb jelentdséggel bir. A helyes - a jogszabdlyoknak megfeleld - hulladékgazdalkodasi
gyakorlat, szennyezést nem idézhet eld.

- Az ¢élovilagot ér6 terhelések tekintetében elmondhatjuk, hogy az iizemeltetés legfeljebb a
kornyék faunajat befolyasolhatja elsdsorban a szaghatds miatt. A terlilet nem all
természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000 és a Nemzeti Okologiai
Halozatnak.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a vizsgalt tevékenység elviselheté mértékben terheli a
kornyezetet (levego, élovilag), illetve a legtobb kornyezeti elem vonatkozasaban nem fejt Ki
érdemleges hatast.
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10. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATAS MEGELOZESERE
SZOLGALO TECHNOLOGIAI ELJARASOK ES EGYEB MUSZAKI

MEGOLDASOK, VALAMINT EZEKNEK A MINDENKORI ELERHETO
LEGJOBB TECHNIKA VALO MEGFELELESE

Jo gazdalkodds
BAT-nak
Technika A telephelyen o torténd
alkalmazott technoldégia .
megfelelés
Az lzem/gazdasag helyének megfeleld meghatarozasa és a
tevékenységek helyére vonatkozd rendelkezések annak
érdekében, hogy:
e csokkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat is
ideértve) szallitasat; i
a o Dbiztositsak a védendé érzékeny teriiletekt6l vald 'Nefn alkalmazhat’o B Nem
megfelel$ tavolsagot; "altalanosan a meglevo alkalmazhat
e vegyék figyelembe az uralkodd éghajlati viszonyokat tizemekre/gazdasagokra 6
(pl. szél és csapadék);
e mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli fejlesztési
kapacitasat;
e ¢lézzék meg a vizszennyezést.
A személyzet oktatasa és képzése, kiilondsen a kovetkezok
vonatkozasaban: - a dolgozdk folyamatos
[1 vonatkozé szabdlyozdsok, 4llatdlloméany tartdsa, | oktatasban részesiilnek
allategészségligy és allatjolét, tragyakezelés, - karbantartas a
b munkavallalok blztoggéga; Kkarbantartasi terv Megfelel
[1 tragya szallitasa és kijuttatasa; laian. clvéezett
0 tevékenységek tervezése; alapyan, eﬁveg’;z’e
[ veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés; feladatok rogzitése a
O aberendezések javitisa és karbantartésa. karbantartasi naploban
Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és
események, példaul a  viztestek szennyezddésének
kezelésére. Ez a kovetkezOket foglalhatja magaban:
[l a gazdasag vizvezeték-rendszerét ¢és a  viz-
/szennyvizforrasokat feltlintetd tervrajz;
[1 cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. tiiz,

c higtragyatarold szivargdsa vagy Osszeomldsa, a Jovahagyott lizemi
tragyahalmokbol  valé  ellendrizetlen  elfolyas, karelharitasi Megfelel
olajkiomlések); tervdokumentacio

[1 szennyezéshez vezetd varatlan események kezelését alapjan
szolgaldo berendezések (pl. alagesdvek (dréncso)
bedugaszolasara szolgalo eszkoz, védobarok,
uszadékfogo az olajkidmlések ellen).
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ellendrzése, javitasa és karbantartasa:

szivargas esetén;

Tobbek kozott a kovetkezd szerkezetek és berendezések

0 higtragyatarolok barmilyen karosodds, romlds vagy

Rendszeres
karbantartas és

O higtragyaszivattyuk, keverdk, szeparatorok és .
glragy tty et p id6szakosan
Ontd26k; i Megfelel
0 a viz- és takarmanyellato rendszerek; utemezett g
O szelloztetérendszer és h6érzékelok; feliilvizsgalat,
0 silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek); ragesaloirtas.
O légtisztito berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal).
Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasdgara ¢és a kartevok
kezelésére.
) . o . .| Zartkonténerben
Az elhullott allatok oly modon yalo t’ar’olasa, ami megel6zi t5rténd térolds, Megfelel
vagy csokkenti a kibocsatasokat. 0
rendszeres elszallittatas
Takarmdnyozds
A telephelyen BAT-nak
Technika alkalmazott torténé
technolégia megfelelés
A felhasznalt takarmany és
takarmany kiegészitok
A nyersfehérje-tartalom csokkentése biztositjak az allatok
nltrogenegyerrlsulyt b1?t051t0 ertrendd”el, gmely AZ | hlesd gleteit. Torekednek az | Megfelel
energiasziikségletekre ¢és az emészthetd aminosavakra .
épil. alacsony nyers fehérje
foszfortartalmu takarmanyok
hasznalatara.
A takarmany megjelenési
formaja az allat életkorahoz
Tobbfazist takarményozas a tenyésztési idoszak egyedi igazodik. Az automata
kdvetelményeihez igazodoé étrend kialakitasaval. rendszer alkalmas a Megfelel
takarmanymennyiségek
pontos nyomon kdvetésére.
Az idedlis fehérje elvnek
) o ) megfelelé aminosav-profil
Szabalyozott mennyiségli esszencidlis aminosavak | piztositisa lehetSséget ad a
hozzéaddsa  az  alacsony  nyersfehérje-tartalmii | csgkkentett nyersfehérje Megfelel
¢trendhez. tartalmu takarmanyok
etetésére.
A nitrogén kibocsatas
. . . . . . | csokkentésére kereskedelmi
Az  Osszes  kivalasztott  nitrogént  csokkentd forgalomban kaphato Megfelel

engedélyezett takarmany-adalékanyagok alkalmazasa.

kristalyos aminosavakat
hasznalnak fel.
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Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési iddszak
egyedi kovetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval.

Az 0Osszes kivalasztott foszfort csokkentd
engedélyezett takarmany-adalékanyagok (pl. fitaz)
alkalmazasa.

Konnyen emészthetd szervetlen foszfatok
alkalmazéasa a takarméany hagyomanyos
foszforforrasainak helyettesitésére.

Hatékony vizfelhaszndlds

A takarmény megjelenési
formaja az allat életkorahoz

Megfelel

igazodik. Az automata
rendszer alkalmas a
takarmanymennyiségek
pontos nyomon kovetésére.

Megfelel

A felhasznalt takarmany és
takarmany kiegészitok
biztositjak az allatok
sziikségleteit. Torekednek az
alacsony nyers fehérje
foszfortartalmt takarmanyok

hasznalatara.

Megfelel

Technika

A telepen alkalmazott
technolégia

BAT-nak
torténo
megfelelés

A vizfelhasznalas nyilvantartasa.

Vizfelhasznalas méréora
alapjan torténd rendszeres
rogzitése.

Megfelel

A vizszivargas feltarasa és javitasa.

Az istallokon beliili és kiviili
szivargasok csepegések
észlelése az allatgondozok
feladata. Ezt az épiiletekben
torténd ellenérzéseken
észlelhetik. A talalt hibakat a
karbantartasi naploban
rogzitik. A kisebb
hianyossagokat azonnal
kijavitjak.

Megfelel

Magasnyomasu tisztitok hasznélata az allatok
tartasara szolgald hely és a berendezések tisztitasara.

Az istallokat el6tisztitjak, a
mosast magasnyomasu
berendezéssel végzik.

Megfelel

A konkrét allatkategoria szempontjabol alkalmas
berendezések (pl. 6nitato, kerek itatd,itatovalyn)
megvalasztasa ¢és hasznalata a viz (ad libitum)
elérhetdségének egyidejii biztositasa mellett.

Automata etet0 és itatd
berendezések alkalmazasa.

Megfelel

Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres
ellendrzése és (sziikség esetén) atallitasa.

Rendszeres karbantartas
keretében.

Megfelel

A nem szennyezett es6viz tisztitasra torténd
Ujrahasznositasa.

A csapadékviz nem
szennyezodik,
szikkasztasra keriil, nem
hasznositjak

Nem
relevans
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Szennyvizkibocsatas

A telepen alkalmazott BAT-nak
Technika torténé
technolégia .
megfelelés
a
A tragya tarolasa szigetelt
Az udvar szennyezett teriiletének lehetd tarozobar} tortenlk: avesz elyres
leaki o anyagok és hulladékok tarolasa| Megfelel
egkisebbre korlatozasa. ,
zért helyen megoldott.
Az udvar nem szennyezddik.
b Az istallokat el6tisztitjak, a
A vizfelhasznalas minimalizalasa. mosast nagynyomasi Megfelel
berendezéssel végzik. Az itatd
berendezések automatizaltak.
C r r
A szennyezetlen eséviz elkiilonitése olyan A CS?P?dek“Z nem
. . . . szennyezddik, a telephelyen | Megfelel
szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni kell. - , ..
elszikkasztasra keriil.
BAT-nak
Technika A telepen alkalmazott tortend
technoldgia .
megfelelés
A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba
a vagy higtragyataroloba. A takaritds sordn keletkezd
tragyaval szennyezett viz zart
dszerben keriil elvezetésre.
rendszer en’ e.:ru e Veze’esrerz Megfelel
A kommunalis szennyviz zart
aknaban keriil gyljtésre és
elszallitasra.
b Szennyvizkezelés.
A kommunalis  szennyviz
szigetelt ~ aknakban  keriillMegfelel
Szennyviz kijuttatdsa pl. Ontozérendszer (esOztetd |gylijtésre.
c berendezés, mozgd Ontdzéberendezés, tartalykocsi,
injektalas) alkalmazasaval.
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Technika

A telepen alkalmazott technolégia

BAT-nak
torténo

megfelelés

Nagy hatasfoku fiit6-/hit6- és
szell6ztetérendszerek.

Az épiiletek flités, szell6zése automatizalt

A futé-/hiito- és szelloztetorendszerek,
tovabba mukodtetésiik optimalizalasa,
kiilénosen, ahol 1égtisztitd
rendszereket alkalmaznak.

karbantartasa titemezett és folyamatos.

az épiiletek méretéhez és az allatlétszdmhoz
igazodva. Lehet6ség szerint torekednek gMegfelel
természetes szell6zésre. A berendezések

Az allatok tartdsara szolgalo hely
falainak, padozatanak és/vagy
plafonjanak szigetelése.

Az istallok felyjitasra keriiltek, szigetelés
kialakitasra kertilt-.

Természetes szell6zés alkalmazasa.

alkalmaznak.

Energia hatékony vilagitas hasznalata. | Az épiiletekben energiatakarékos
vilagitotesteket alkalmaznak, melyekef
folyamatosan tisztan tartanak. Megfelel

BAT-nak
Technika A telepen alkalmazott technolégia|  térténd
megfelelés

Hécserelok hasznalata. Az alabbi -

rendszerek egyike alkalmazhato:

1.  leveg6-levego;

2. levegb-viz; o L

3. levegé-talaj. A szocialis épiilet flitése elektromos
panelekkel megoldott.

Hoszivattyuk alkalmazasa

hévisszanyeréshez.

Hoévisszanyerés flitott és hiitott,

alommal  boritott  padozattal

(kombinalt szintes, un. combideck

rendszer).

Lehetdség szerint természetes szelloztetést Megfelel
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Zajkibocsdtds
BAT-nak
A telepen alkalmazott technolégia torténé
megfelelés
Eello (o tdvolsag Nem alkalmazhato
1ztositas az -
iizem/gazdasag ¢€s
az érzékeny teriilet
kozott.
Nem alkalmazhaté
Berendezések
elhelyezése. )
A takarmany el6készitése és kiosztasa lehetéleg a legmagasabb
kornyezeti zajszinthez igazodik, a takarmanykiosztoé rendszer
karbantartasa folyamatos.
Uzemeltetési Az allatok mozgatasa nappal torténik, igazodva a magasabb
intézkedések. kornyezeti zajszinthez. Megfelel
A takarmany kiszéllitasa a kever6iizembdl Omlesztetten
torténik. A lerakodasi id6 a lehetd legkevesebb. A
takarmanytarold silok az épiiletek mellett vannak elhelyezve
Az istallokban a természetes és mesterséges szelldztetés
kombinaciojat alkalmazzak. A  ventilatorok mindsége
Al.acs.onﬂy megfeleld, karbantartasuk folyamatos.
zajszint , Automata  takarmanykiosztd  rendszert  alkalmaznak,
berendezések. karbantartasa folyamatos. Megfelel
A 7aj
szabalyozasara
szolgald . o .
berendezések. Az épiiletek zajszigetelése megfeleld, védendd objektumot NI foofelel
érint.
Zajcsokkentés.
Porkibocsdatds
A telepen alkalmazott BAT-nak
Technika torténé
technoldgia i
megfelelés
A porképz6dés csokkentése az
allattartasra szolgald épiiletekben. Erre a
célra az alabbi technikdk kombinacidja
alkalmazhato:
1. Durvgbb alomanyag hasznalarta (pL Hosszi szalma alkalmazasa Megfelel
hosszu szalma vagy faforgics az
apritott szalma helyett);
2. Friss alom alkalmazéasa, alacsony - Megfelel
porképzddéssel jaro almozési
technikaval (pl. kézzel).
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3. Ad libitum takarméanyozas; A technologidban  onetetéketMegfelel
alkalmaznak.
4. Nedves takarmany vagypellet hasznalata,
vagy olajos nyersanyagok és ) )
kotdanyagok hozzaadasa a szaraz| A takarmany - zart renfiszerben,
takarményra épiild rendszerben. automatikusan keriil kiosztasra
Megfelel
5. A pneumatikusan feltoltott, szaraz
takarmanyt tarolod berendezések
porlevalasztoval valo felszerelése;
6. A szelléztetorendszer oly modon
torténd  kialakitasa ¢és  mikodtetése, |Alacsony 1égaramlasa  ventilatorok

higtragya hitésével) és a beltéri homérséklet
mérséklése

— a tragya feliilete felett a levegd aramldsanak és
sebességének csokkentése;

— az alom szarazon, aerob koriilmények kozott
tartdisa az almos tartdson  alapuld

rendszerhen

rendszerek alkalmazasa.

amely mérsékli a levegd alkalmazasa
éra{nlésénak sebességét az épiileten Megfelel
beliil.
A porkoncentracié csdkkentése az épiileten -
beliil az alabbi  technikdk valamelyikének ,
alkalmazasaval: Nem alkalmazhato
A tdvozd levegd kezelése légtisztitd -
berendezéssel, példaul:
Biizkibocsatas
A telepen alkalmazott BAT-nak
Technika torténé
technolégia L
megfelelés
Kelld tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az| Nem alkalmazhato -
érzékeny teriiletek kozott.
Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek
valamelyikére vagy azok kombinacidjara épiil:
— az allatok és a feliiletek tisztan és szarazon tartdsa
(pl. a takarmany kiomlésének elkeriilése, a
részlegesen racsozott fekvOhelyekrdl a tragya
eltavolitasa);
— a tradgya kibocsato feliiletének mérséklése (pl. fém
vagy miianyag racsok alkalmazasa, vagy olyan | Oneteték  alkalmazdsa a
csatornaké, ahol a tragya szabad feliilete kisebb); takarmanykiszorodas
— a tragya gyakori eltavolitasa kiilso (fedett) minimalizlasara. . o Megfelel
tragyataroloba: Alac.S(’)ny 1eg23ram1asu
. ventilatorok alkalmazasa.
— a tragya homérsékletének csokkentése (pl. a Viztakarékos lagiings
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Az Aallattartasra szolgald helyrél a tavozo levegd
kibocsatasi feltételeinek optimalizalasa az alabbi
technikdk egyikének
alkalmazasaval:

e

- a kivezetd magassaganak novelése (pl. a levegd a
tetdszint felett tavozik, szell6zok, a tavozo levegd
tetdgerinc felé terelése a falak als6 része helyett);

fokozasa,

— kiilsé akadalyok hatékony elhelyezése, hogy
orvényt keltsenek a kilépd 1égaramlasban (pl.
novényzet);

— tereldlemezek elhelyezése a falak also részein
elhelyezkedd szivonyilasokra, hogy a tavozo
levegot a fold felé tereljék;

— a tavozo levegd allattartasra szolgalo hely feldli
oldalon torténd eloszlatasa, az érzékeny teriilettdl
tavol;

— a természetesen szell6z0 ¢épiilet tetdgerince

tengelyének  keresztiranyl  hozzdigazitasa az
uralkod¢ széliranyhoz.

— a fliggbleges kivezetd szelldztetési sebességének

Az istallokbol tavozo, elszivott
levegd kivezetésének iranya
megfeleld, érzékeny teriiletet
nem érint.

Megfelel

Légtisztitd berendezés alkalmazésa, példaul:

1. Biomoso (vagy bio csepegtetdtestes szlirok);
2. Biofilter;

3. Kétlépcsés vagy haromlépcsds

rendszer;

légtisztito

Nem alkalmazhat6

Az alabbi technikak egyikének vagy

tarolas soran;

1. A higtragya vagy a szilard trdgya befedése a

A higtragya zart rendszerben
keriil elvezetésre, a
tragyatarold zart kialakitast
lesz.

Megfelel

2. A tarolot az uralkodd széliranyra tekintettel kell
elhelyezni és/vagy olyan intézkedéseket kell
elfogadni, amelyek csokkentik a sz¢él sebességét a
tarolo koril vagy felett (pl. fak, természetes
akadalyok);

A tarolo
megfeleld.

elhelyezkedése

Megfelel

3. A  higtragya felkavaroddsdnak minimalisra
csokkentése.

Zart rendszer

Megfeleld

A tragyat a kovetkezd technikdk valamelyikével kell
feldolgozni, hogy a lehetd legkisebbre csokkentsék a
blzkibocsatast a kijuttatds soran (vagy azt
megel6zden):

BAT-nak
torténo
megfelelés

1. A higtragya aerob rothasztasa (levegdztetés);

2. A szilard tragya komposztélasa;

3. Anaerob rothasztas.
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Kibocsatds higtragya taroldasdabol

BAT-nak
A telepen alkalmazott | ., ,
Technika Hnol torténd
¢ .
eciinologla megfelelés
A higtragyatarold6 megfeleld kialakitasa ¢és kezelése az -
alabbi technikak kombinaciojaval:
1. A kibocsato feliilet és a higtragyatarolo térfogata kozotti ardny | Nem alkalmazhaté .
csokkentése;
2. A szél sebességének és a légeserének a mérséklése a tragya
felilletén a tarold alacsonyabb telitettségi szint melletti | Zart tarolo. Megfelel
miikodtetésével;
3. A higtragya felkavarodasanak minimalisra csokkentése. Altalanosan Megfelel
alkalmazhato.
A tragyatarol6 Dbefedése. Erre a célra az alabbi technikdk - -
valamelyike alkalmazhato:

A talaj és a vizek higtragya begyiijtesébol, elvezetésébol, tovabbda tragyatarolobol
es/vagy foldmedrii tarolobol (deritobol) szarmazo szemnyezodésének megelozése céljabol a
BAT az alabbi technikak kombindciojanak alkalmazdsa.

Technika (1) Alkalmazhatésig gﬁti;:%ak
megfelelés
Olyan térolék alkalmazésg, amelyek ellenéllnak A szigetelt higtragya tarol6, anyaga
a a  mechanikus, vegyi és  homérsékleti szulfatallo vasbeton, csak Gigy, mint
behatasoknak. a gytjtdakna, forditbakna és gMegfelel
lagunédk anyaga is.
Olyan tarololétesitmény kivalasztasa, amelynek
b elegend§ a kapacitasa a higtrégyfl tarolasdhoz | A vb. higtragyatarold méretezett Meofelel
olyan iddészakban, amikor a kijuttatds nem kapacitas elegendd g
lehetséges.
Szivargasmentes Iétesitmények és berendezések | Szigetelt rendszer, rendszeres
c ¢pitése a  higtragya Osszegylijtés¢éhez  €s | karbantartissal. A tarozot, az
szallitasahoz (pl. aknak, csatorndk, | akngkat és a csdvezetékrendszert is Megfelel

lefolyocsovek, szivattyutelepek). nyomasprobazzak az miiszaki -

atadas elott.

A higtragya tarolasa foldmedri deritdben,
d amelynek at nem ereszté anyagbol késziil az
aljzata és a falai, pl. agyag vagy mianyag
béléssel latjak el (vagy duplafala).
Szivargasészleld (pl. geomembrant, sziiréréteget
e és elvezetd csérendszert tartalmazd) rendszer
telepitése.

A tarolok szerkezeti épségének ellendrzése
legalabb évente egyszer.

Szivargasérzékel6 nem  kertil

s Nem relevans
kiépitésre.

Rendszeres, évente  egyszer,
szemrevételezéssel torténd Megfelel
ellendrzés lesz.

(") A technikakat a 3.1.1. és a 4.6.2. szakasz ismerteti.
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Amennyiben _a tragydt a gazdasdgban dolgozzak fel, a levegdbe és a vizhe torténd nitrogén-,
foszfor- _és _ biizkibocsdtds, valamint __a _mikrobioldgiai _kérokozok kibocsdtdsdanak
csokkentése, tovabbd _a _ trdagya tdroldsdnak és/vagy kijuttatisanak megkonnyitése
érdekében a BAT az alabbi technikdak egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazdsa

Technika (') Alkalmazhatosag BAT-nak
torténé
megfelelés

A higtragya mechanikus | Csak a kovetkezd esetekben alkalmazhato:
elkiilonitése. Ez magaban foglalja a  nitrogén- és  foszfortartalom
peldaul a kovetkezdket: csokkentésére  van  szilkség  azon
e csigaprés-szeparator; foldtertilet ~ korlatozott  rendelkezésre
a e dekanter centrifuga; allasa miatt, ahova a tragyat ki lehetne
o koagulacio—flokkulacio; juttatni;
e szeparacio szitaval; — a tragya észszerll koltségek mellett nem -
e sz{iréprés. szallithato el kijuttatasra.
A poliakrilamid  flokkulalészerként
nem feltétleniil alkalmazhato
az akrilamid-képz6dés kockazata miatt.
A tragya anaerob rothasztasa | Biogaz erémiiben torténd felhasznalas. -
b biogaz-létesitményben.
Kiils6 alagut hasznalata a tragya Kizérf’)l:ag @ tojétytikok tenye:sztésére )
c s szolgdlé iizemekben alkalmazhat6. Nem
szdritdsahoz. alkalmazhat6 tragyaszallité szalagokkal nem
felszerelt meglévo izemekben.
Csak akkor alkalmazhat6, ha fontos a | -
A higtrégya aerob rothasztasa korokozdék és a blz csokkentése a
d o kijuttatas eldott. Hideg éghajlat mellett
(levegoztetés). nehézkes lehet a levegdztetés kelld
szintjének fenntartasa a téli idészakban.
Uj iizemek/gazdasagok esetében nem | -
L, e alkalmazhato. Csak olyan meglévd
e A hilgtrag’ya. ’r1.1tr1ﬁkac10Ja s iizemekre/gazdasdgokra alkalmazhato, ahol a
denitrifikécioja. nitrogén eltavolitdsdra van sziikség
azon foldteriilet
korlatozott rendelkezésre allasa  miatt,
ahova a tragyat ki lehetne juttatni.
Csak a kovetkezo esetekben alkalmazhato: -
— a tragya ésszerii koltségek mellett nem
f A szilard tragya komposztalasa. szallithato el kijuttatasra;
— fontos a korokozok és a biiz csokkentése a
kijuttatas eldtt; — a gazdasagban elegendd
hely van rendek kialakitasahoz.

A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

Technika A telepen alkalmazott Bt[;;'lt‘-élll:’)'k
technolégia .
megfelelés
Szamitds a nitrogén ¢és a foszfor | Az Osszes kivalasztott nitrogén és foszfor
anyagmérlegének alkalmazasaval, a monitorozasa szamitassal fog Megfelel
a takarmanyfogyasztas, az étrend | megtorténni. A szamitds maddja, hogy a
nyersfehérje-tartalma, az 0sszes foszfor | takarmannyal bevitt nitrogén és foszfor
és az allat teljesitménye alapjan. mennyiségébdl kivonjuk az allatokban
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eg

Becslés a tragya teljes nitrogén- ¢és| torténdé hasznosulast, és a higtragyaban,
foszfortartalmanak elemzésével. almostragyaban megmarado6 nitrogént €s
foszfort. Gyakorisag: évente egyszer, az
éves jelentés keretén beliil.

A BAT a levegobe juto ammoéniakibocsatas monitorozasa az alabbi technikak

legalabb a megadott gyakorisaggal torténo alkalmazasaval.

A telepen alkalmazott BAT-nak
Technika torténd
technologia i
megfelelés
Becslés kibocsatasi  tényezok alapjan. | Evi egy alkalommal minden| ;
allatkategoriara. Altalanosan
alkalmazhatd

A BAT az egyes allattarté épiiletek porkibocsatasanak monitorozasa az alabbi

technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

BAT-nak
Technika A telepen alk’al‘mazott torténd
technoldgia .

megfelelés

A porkoncentracid €s a szell6zési arany -
mérésén alapulo szamitas  EN-
szabvanyon alapuld vagy mas
olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetkozi
szabvanyokon alapuld) modszerekkel,
amelyek tudoméanyos  szempontbdl |Nem alkalmazhatéd
ezzel egyenértékii mindségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.

Becslés  kibocsatasi  tényezok

alapjan.
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érdekében a BAT az alabbi

alkalmazasa.

technikak egyikének vagy

BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténé
monitorozasa.
BAT-nak
Technika A telepen alkalmazott technologia torténd
megfelelés
Hitelesitett vizméré ora hasznalata, leolvasas és| Megfelel

Vizfogyasztas. rendszeres rogzités

Villamosenergia- Rogzités havonta, a szolgéltato altal kiallitott szamla

fogyasztis. alapjan Megfelel

Tiizeléanyag- Szamlak alapjan, szamitégép altal rogzitett

B adatok.

fogyasztas.

A beérkezd ¢és tavozo

allatok szama, ideértve o .

adott esetben a sziiletést ¢s | Megfeleld nyilvantartassal Megfelel

az elhullast is.

Takarmanyfogyasztas . Rogzités szamlakkal és megfeleld

nyilvantartasokkal.

Tragyatermelés. Rogzités megfeleld nyilvantartassal

Az e gyes sertésolakbol a levegébe juté ammoniakibocsatas csokkentése

kombinacidojanak

BAT-nak
Technika A telepen alkalmazott technolégia torténé
megfelelés
Egy az alabbi technikak koziil, Megfelel

elvek

e

amelyek a  kovetkezd

épiilnek:

1. az ammoniakibocsatd feliilet
csOkkentése;

ii. a higtragya (trdgya) kihordasi
gyakorisaganak fokozasa a kiilsé
taroloba;

iii. a vizelet és a bélsar elkiilonitése;

iv. az alom tisztin és szarazon
tartasa.

Lagunés tragyaelvezetd rendszer, alom tisztan és

szarazon tartasa.
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A BAT-nak

A BAT-nak
megfelel/ meofelel/
BAT-nak megfeleld, a telephelyen nem felel 8
BAT . . nem felel
alkalmazott technoldgia: meg me
bévités (B
- bévités utan
elott
Vizgazdalkodas
i ték s - A . .
h;ig;zﬁ:n a Az istallokon beliili csepegések észlelése az
felesleges allatgondozok feladata. Ezt az épiiletekben torténd
elfol é;gok ellenérzéseken észlelhetik. A talalt hibakat a megfelel megfelel
Oy asox, karbantartasi naploban rogzitik. A kisebb
csopogesek hianyossagokat azonnal kijavitjak
megakadalyozasa Y g Javijax.
tisztitas soran
hasznalt viz az istallokat el6tisztitjak, a mosast nagynyomasu
. sy , . - megfelel megfelel
mennyiségének mosoberendezéssel végzik
csokkentése
etetés és itatas
soran h,asznalt automatizalt etet0 és itatd berendezések, rendszeres
viz , megfelel megfelel
s . karbantartas
mennyiségének
csokkentése
CSODDEEs €5 A csepegések észlelése az allatgondozok feladata. Ezt
elfolyas e . . s . -
mesakadalvozasa | 2% épiiletekben torténd ellendrzéseken észlelhetik. A mesfelel mesfelel
gakadalyozasa | 141t hibakat a karbantartasi naploban rogzitik. A g g
takarmanykeveré . . . e
A kisebb hianyossagokat azonnal kijavitjak.
s soran
etet6 berendezés
takaritasa soran
keletkezd A berendezéseket el6tisztitjak, a keletkez6 minimalis meofelel meofelel
hasznalt viz hasznalt mosdvizet tarolotartalyban felfogjak g g
ellendrizetlen
elfolyasa
Energiagazdadlkod
as
"futes, e . Az épiiletek szelldzése automatizalt, az épiiletek
szelléztetés soran " . . o - s
. méretéhez és az allatlétszamhoz igazodva. Lehetség
felhasznalt o . . megfelel megfelel
enersiamennvisé szerint torekednek a természetes szelldzésre. A
&l ’y berendezések karbantartasa litemezett €s folyamatos.
g csokkentése
vilagitasra
felhasznalt Az épiiletekben energiatakarékos vilagitotesteket
. Lo megfelel megfelel
energia alkalmaznak, melyeket folyamatosan tisztan tartanak.
csokkentése
takarmany
el6készitéséhez és . KT At h A 1 .
. . A takarmany el6készitése ¢s kiosztasa
kiosztasahoz . . , e
. energiatakarékos és alacsony zajszintii megfelel megfelel
hasznalt , e
. . . berendezésekkel torténik.
energiamennyisé
g csokkentése
Takarmdnyozds
takarmany-
osszetétel
valtozasa
termelési/noveke | A takarmany megjelenési forméaja az allat életkordhoz
dési ciklusok igazodik. Az automata rendszer alkalmas a megfelel megfelel
szerint takarméanymennyiségek pontos nyomon kovetésére.
takarmany
megfelelé
megvalasztasa
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éstele

me

p bévitésénck

A silokbol takarmanykioszto jarmii szallitja a napi

takarn(;ggzklszor tartalyokhoz a takarmanyt, innen automata kiosztassal meofelel meofelel
C e e g torténik az etetés. A rendszerbdl takarmanykiszorodas g g
minimalizalasa S
minimalis.
tragya foszfor és A felhasznalt takarmany és takarmany kiegészit6k
nitrogén biztositjak az allatok sziikségleteit. Torekednek az meofelel meofelel
tartalmanak alacsony nyers fehérje foszfortartalmu takarmanyok g g
csokkentése haszndlatara.
Zajkibocsatds
csokkentése
épiiletekbol Az istallokban a természetes és mesterséges
szarmazoé zaj szelloztetés kombindciojat alkalmazzak. A mesfelel mesfelel
kibocsatasanak ventilatorok mindsége megfeleld, karbantartasuk g g
csokkentése folyamatos
etetésbol
szarmazoé Automata takarmanykiosztd rendszert alkalmaznak, meofelel meofelel
zajkibocsatas karbantartasa folyamatos. g g
csokkentésére
takarmany
el6készitésébol és . A a1 . «
. L iy . A takarmany elokészitése és kiosztasa lehetéleg a
kiosztasabol . S . .
szArmazé legmagasabb kornyezeti zajszinthez igazodik, a megfelel megfelel
R o takarmanykioszté rendszer karbantartasa folyamatos
zajkibocsatas
csokkentése
az allatok
mozgatasal')ol Az allatok mozgatésa nappal torténik, ilyenkor a
szarmazo . S megfelel megfelel
R ‘o kornyezeti zajszint magasabb.
zajkibocsatas
csokkentése
a takarmany A takarmény kiszallitisa a keverdiizembél
szallitasabol i o (s an ,,
. . omlesztetten torténik. A lerakodési id6 a lehetd
szarmazo a1 1 o megfelel megfelel
R s legkevesebb. A takarmanytarol6 silok az épiiletek
zajkibocsatas
. . mellett vannak elhelyezve.
csokkentése
a tragya
kezelésébol . e nie2 . s ,
. . A tragyakezelés mitargyai megfeleld allapotuak,
szarmazo g megfelel megfelel
. ‘o folyamatosan karbantartjak a rendszert.
zajkibocsatas
csokkentése
allatok
szallitasabol Az allatok szallitasa nappal torténik, a kdrnyezeti
szarmazo zajszint ilyenkor magas. megfelel megfelel
zajterhelés
csokkentése
Ammonia
kibocsdtds
csokkentése
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épiileteken beliili
és telepi
ammonia
kibocsatas
csokkentése
racspadozatos
tartas esetén

A termek padozatat minden rotacio végén lemossak, a
technoldgia szerinti fertétlenitd szerrel fertdtlenitik. A
lagtinak leengedés utan az épiilet alatt elhelyezkedd
zart tragyacsatornaba juttatjak a higtragyat, amely
enyhe lejtéssel gylijti 6ssze az épiiletek kozott 1&vo
tragyavezetékbe. Ezutan gravitacids uton forditokon
keresztiil jut el a tragyaatemelébe. Innen pedig
atemeld szivattyu segitségével nyomocsovon keresztiil
megy ki a szigetelt higtragya tarozokba.

A tragyaelvezet6 rendszer kiépitésekor figyelembe
vett paraméterek:

»  taposoracsos padozat: az allatvédelmi kove-
telményeknek megfeleld taposoracs elemek
beépitése a stabil felfekvés biztositasaval,
racspadlo kialakitasahoz tarto- és rogzito ele-
mek beszerelésével,

»  sekély laglins tragyagyiijto tér kialakitasa
szakaszos higtragya letiritéssel, amely 30 cm
mély és a technologiaban meghatarozott ido-
intervallumhoz tartozé termelt tragyamennyi-

séghez méretezett,

» ahigtragya szallitasat, a lagina leiiritését szi-

vargasmentesen biztositd cséhalozat kialaki-
tasa, leiirité zar6 elem beépitése,
» amegfeleld aljzatbeton elkészitését szolgalod
lagunafenék kialakitasa kavics feltoltéssel,
» szilardsagilag méretezett, vizzar6 és a tragya
korrozios hatasainak ellenallo aljzatbeton és
oldal- és valaszfalak kialakitasa,

» laguna feliiletre vizzaro és korrozi6allo réteg

felhordasa,
» felszin alatti tragyaelvezeté milanyag gerinc
csOvezeték kialakitasa az istallon beliil, vala-
mint az épiiletek kozott,
» atragyapincében vagy lagtinaban termelddé
tragya Osszegylijtésére és szivargasmentes el-
tavolitasara szolgalo, talajban fekvo gerinc-
vezeték kiépitése a korrozionak és a tragya
vegyi hatasainak ellenallo anyagbol késziilt
tragyaelvezetd elemek alkalmazasaval,

» felszin alatti tragyaelvezeté miianyag csé-
rendszer kialakitasa, a rendszer elemeinek
szivargasmentes Osszeszerelése és lefekte-

tése,

»  beton gyiijté-atemeld akna kialakitdsa higtra-
gya be- és elvezetd nyilasok kialakitasaval az
eltomdodés és szivargasmentesség biztositasa-

val,

» atragyaakna aljanak és oldalainak kibetono-
zasa a szilardsagi kovetelményeknek és gépé-

szeti igényeknek megfelelden,

» aszivattyl biztonsagos és balesetmentes

sziikséges kezeldallas kialakitasa, villamos és
kapcsoloszekrény kiépitése.

megfelel

megfelel
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Elszivargasok és
pontszeri
kibocsatdsok
minimalizdlasa

felszin alatti

A telepen felszin alatti lizemagyag-tarolo nincs. A
telephely vezetékei a vizjogi engedélyezési eljaras

miitargyak soran felmérésre keriiltek. Az rendszer karbantartasa megfelel
folyamatos.
A telephelyen a kozlekedés szilard burkolati belsé
uton torténik, az aknak, tragyavezetékek, tragyakezeld
burkolatok rendszer elemi Vizzaii') kivitelben keriiltek megfelel
kialakitasra.
gatak, toltések
(masodlagos A sertéstelep szigetelt higtragyatarozoval rendelkezik megfelel
miiszaki majd, ellenérzése folyamatos.
védelem)
A telephelyen a kommunalis szennyvizet szigetelt zart
pontszerii aknaban gy(jtik, melyet rendszeresen elszallitanak. A megfelel
kibocsatasok tragyakezeld rendszer zart, higtragyatarozo vizzaro
kialakitasu, a kijuttatds engedély alapjan torténik.
higtragya
gazdalkodas viztakarékos tisztitas megfelel
javitasa
Hulladék-
gazdalkodds
A vizsgalt telephelyen a hulladékok gytijtése azok
anyagi mindségének megfeleld, az iirités gyakorisagat
szintén az adott hulladék tipusahoz mérten alakitottak
.. . ki, az a célnak megfeleld.
torekednikella | )\ o et8 hulladékok keletkezési mennyiségének
hulladékok T . it Aa 1Al da A d: A
mennyiségének mml’mahzalasartt a t'apl.)-ersz’alhtas. és ta}rolas moQJaval
csikkentésére. a (tartalyos beszallitas, iirités napi tartalyokba), illetve
hulla dékok’ az allatok egészségének f(?lyamatos figyelésével megfelel
megfelel megvalositottak.
. . A hulladékok hasznosithato részét megfelelé modon
bizonylatolasat

meg kell oldani

hasznositast végzd szervezeteknek adjak at, a
hulladékgazdalkodasi prioritast szem el6tt tartva.
Javaslatként csak a jelenlegi rendszer tovabbi preciz
alkalmazasat tudjuk tenni.
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A hulladék keletkezésének megelozésére, valamint kornvezetszennyezést, illetve - karositast
kizar6 mddon torténd artalmatlanitasara szolgdld megoldas:

A telepen a hulladékok egyrészrél a telepi dolgozok szocidlis tevékenysége soran keletkezd
hulladékok.

A keletkezé kommunalis hulladékot szivargdsmentes edényzetben gyiijtik, majd a telepiilési
hulladékgytijtd korjarattal a regionalis hulladéklerako telepre szallitjak.

A szocialis vizfelhasznalasbdl ered6 kommunalis szennyvizet szigetelt aknaban fogjak gytijteni,
majd tengelyen a legkdzelebbi szennyviztelepre szallitjak. A gylijtdakna megfeleld szigetelése
miatt kornyezetszennyezésre nem lehet szamitani.

A telep hulladékgazdalkodasanak legnagyobb részét a technoldgia sordn keletkezd
hulladékmennyiségek teszik ki.

A tartastechnologiabol adodoan 0,5%-os elhulldsra lehet szamitani. Az allati hulldk tarolasa
szivargdsmentes konténerben torténik.

A tartastechnologidban keletkezo tragyat a mezdgazdasagi teriileten hasznositjak.

Intézkedések az energiahatékonysdg, a biztonsdg, a szennvezések megeldzésére

vonatkozban
A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések:

- A tervezett épiiletek, ill. berendezések megfeleld hdszigeteléssel lesznek ellatva.

- Villamosenergia ellatas napelemes rendszerrel.

- Energiahatékony szelldztetd rendszer keriil kialakitasra, energiatakarékos ventilatorokkal
A szelloztetésre Dbeépitett ventilatorok alacsony energiaigénylieck és alacsony
zajkibocsatassal rendelkeznek.

- Atelep vizellatasat biztosito rendszert az lizemeltetési szabalyzat szerint rendszeresen kell
majd ellendrizni. A telep vizfogyasztasat folyamatosan, mérdmiiszerrel nyomon kell
kovetni, és a mért adatokat fel kell jegyezni. A telep vizellatd rendszere megfeleld,
elfolyasokat megakadalyozasa érdekében a rendszerben biztonsagi elzardkat (szelepeket)
alakitanak ki.

Biztonsag:

- Az iizemeltetés soran a varatlanul bekovetkezhetd események kapcsan tizemi karelharitasi
¢s jarvanyligyi intézkedési tervet sziikséges késziteni.

- A tervben foglaltakrdl a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrol, hogy
minden miiszakban tartézkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

- Aziizemeltet6 feljegyzést készit barmely az tizemben hasznalatban 1€v6 technologia, vagy
berendezés mukodési zavarardl, meghibasodésardl, évi rendszeres lealldsarol, illetve
karbantart4s miatti leallasarol a kiilon erre a célra rendszeresitett napldban.
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- A vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVIIL torvény, tovabba a kornyezetkarosodas
megeldzésének ¢€s elharitasanak rendjérdl szoldo 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelete
karelharitassal Osszefliggd tlizemi terv készitését irja elé az 1. sz. melléklet 11. pontja
értelmében: 11. Nagy létszamu allattartds (Létesitmények intenziv baromfi- vagy
sertéstenyésztésre, tobb minta) 40 000 féréhely baromfi szdmara,b) 2000 férdhely (30 kg-
on feliili) sertések szdmara,c) 750 féréhely kocak szamara.

A terv célja, hogy a telepen dolgozok megismerjék a technologiabol adédo vizmindség-
védelemmel kapcsolatos veszélyeket, a balesetek megeldzésének lehetdségeit valamint az
esetlegesen bekovetkezett havaridk soran melyek az elvégzendd lokalizacids ¢és
karelharitasi feladatok.

Szennyezések megeldzése:

- Az esetleges talajviz szennyezés nyomon kovetése érdekében a telepen 2 db monitoring
kut kialakitasa javasolt.

- A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfelelé engedéllyel rendelkezo
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol. A veszélyes hulladékok gytijtése a telepen
specidlisan erre a célra kialakitott épliletrészben fog torténi.

- A technoldgiai folyamatok ¢és a veszélyes hulladékok gylijtése sordn a
kornyezetszennyezés/karositas lehetdségét is ki kell zarni.

A 1étesitménybdl szarmazd kibocsatasok mérésére (monitoring), folyamatos ellenérzésére
szolgald modszerek, intézkedések:

Felszin alatti viz:

Javasolt a tervezett telep kornyezetében 2 db talajviz monitoring kuat kialakitdsa az esetleges
szennyezés nyomon kovetése érdekében.

A talajvizfigyeld kutak mintazasat és a mintdk bevizsgéltatasat évente legalabb egy alkalommal
el kell végezni, majd az akkreditdlt mintavételi jegyzOkonyveket, valamint a monitoring
vizsgalatok eredményeit a teriiletileg illetékes viziigyi hatdsagnak sziikséges megkiildeni.

Mintavételezés:

A figyel6 kutakbo6l a vonatkoz6 vizmintavételi szabvany szerint kell mintat venni. Mintat csak arra
akkreditalt cég vehet és csak akkreditalt laboratoriumban szabad megvizsgaltatni.

A vizsgalatok soran alkalmazott mintavételi modszerek:

MSZ 21464:1998 Mintavétel a felszin alatti vizekbol.

A bevizsgéalandd paraméterek a kdvetkezok: pH, fajl. elektromos vez. kép., ammonium, nitrat,
nitrit, foszfat, szulfat, 0sszes alifas szénhidrogén.
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Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni.

Meg kell hatarozni a keletkezett karok és karosodasok mértékeét.

Az esetlegesen keletkezett karok felszdmolasara karelhdritasi és rekultivacios programot kell
késziteni, mely alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreéllitast el kell végezni.

A felhagyas utan torekedni kell a természetes kornyezeti allapot elérésére. A telepek
felhagyasanak (bontasanak) hatasai hasonléak az épités hatasaihoz.

Debrecen, 2024. oktober

TIERRA-21 Kft.
4029 Debrecen, Parsina w 641,
Cigicgvethsaam: (194 016

AdGsram: 1521

Bl 1199300106481 267- 10000018
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Uil Mu ) Krausz Zoltan
VZ-TEL, -TER, -VKG/09-0753 SZKV-1.1.,-1.2..-1.3.,-1.4./09-1149
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Nyilatkozat

Alulirott Ujlaky Gyula (| S 2.k ¢rt6i engedély szama: SZKV/09-

0753), mint kornyezetvédelmi szakértd nyilatkozom, hogy az hatasvizsgalati dokumentacioban
foglalt adatok feldolgozasabdl nyert megallapitasokért és informaciokért felelosséget vallalok.

Debrecen, 2024. oktober

Ly G
Ujl\ék,{"
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z

MELLEKLETEK

o5

» 1. sz. melléklet: Meghatalmazas, szakértdi engedélyek

» 2. sz. melléklet: Tulajdoni lap masolat, térképkivonat, birdsagi végzés, tligyvédi
nyilatkozat

» 3. sz. melléklet: Légi fotd, részletes helyszinrajz

> 4. sz. melléklet: Mintavételi és vizsgalati jegyzOkonyv

» 5. sz. melléklet: Vizjogi lizemeltetési engedély

» 6. sz. melléklet: ATEV szerz6dés
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