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481. sz. fout fejlesztésenek tervezesi feladatai
Kornyezeti hatastanulmany — Ko6zérthet6 6sszefoglalé

A tervezéshen részt vevo szervezetek, személyek:
Tervez06: UNITEF' 83 Zrt. Budapest, 1119. Bornemissza tér 12.
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Alvallalkozé (élévilag):

A tervezok kijelentik, hogy a tervezes soran a vonatkozo jogszabalyi eloirasokat betartottak.
A Mérnok Kamara szaktertleti igazolasait a Magyar Mérmnoki Kamara honlapja tartalmazza az alabbi
elérhetéségen: https://www.mmk.hu/kereses/tagok?uj=1
A Természetvédelmi és Tajvedelem szakért6i névjegyzék vonatkozasaban az Agrarminisztérium
kdzhiteles hatosagi nyilvantartasa az alabbi elérhetéségen talalhatd:
http://ttsz.am.gov.hu/szakertok/szemelyek
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BEVEZETES, ELOZMENYEK
(314/2005.(XI1. 25.) Korm. rendelet 6. szamu mellékletének 8. pontja szerint)

Tervezési szerzodés és feladat

Az Epitési és Kozlekedési Minisztérium (EKM) és UNITEF'83 Zrt., kizbeszerzési eljaras eredményeként,
2024 augusztus 8-an, 481 sz. féut fejlesztésének tervezési feladatai targyban Tervezési szerzédést
kotott.

A tervezett létesitmény a Debrecen Déli Gazdasagi Ovezet feltarasat, kdzlekedési kapcsolatat biztositja,
a 345/2012. (XI1.6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.2.91. pontja alapjan nemzetgazdasagi
szempontbdl kiemelt jelentéségii kozlekedési infrastruktira beruhazasnak mindsul.

A 481. sz. féut az M35 autépalya épitésével parhuzamosan 2x1 savon kiépiilt az autdpalya és a 47.sz.
féut 6sszekotéseként, ami jelenleg is lizemel.

Jelen tervezési feladat a féut négynyomusitasa, ami két szakaszra oszthaté:

- a0+500 - Nyugati hatérold uti kilonszintli csomdpont kozott talalhato I. Gtemre és a
- Nyugati hatérolé uti kilonszinti csomdpont — Wallau uti csomdpont koz6tt talélhato I1. temre

A feladatmeghatarozas alapjan mindkét szakaszra el kell késziteni a tanulmanytervet és a kérnyezeti
hatastanulmanyt.

A kérnyezetvédelmi engedély megszerzése utan tovabbi tervezési feladat a 481 sz. fut négysavositasa
a 0+500 — Nyugati hatarold ut kildnszintli csomoépontja kozotti szakaszon (I. Gtem), valamint a 481 sz.
féut 4+800 km szelvénye kornyezetében, a Wallau Ut keresztezésében kialakitandd kérforgalmd
csomopont engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészitése, és a szikséges épitési engedélyek
megszerzése.

Jelen hatastanulmanyban litemezett kiépitést vizsgalunk az alabbiak szerint;

Els6 Gtemben a 0+500 km sz. és a Nyugati hatarold dti kilonszinti csomopont kozotti szakasz masodik
fél palyaja és a Wallau uti végcsomopont éplil ki, azaz ~700 m hosszon, a 106. sz. vasutvonal feletti hid
térségében a forgalom tovabbra is a meglévd 2x1 savos Utpalyan halad (a hid sem ker(l ebben az
utemben szélesitésre). Tavlatban, kiilon Gtemben valdsul meg ezen 700 m-es szakasz 2x2 savra torténd
bovitése.

A forgalmi viszonyokban a két litem kozott nincs eltérés.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szdld
314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 3. sz. melléklete 87. pontja szerint

a) orszagos kozut épitése
b) orszagos kozut fejlesztése 1 km hossztol
c) az el6zé pontokba nem tartozd orszégos kdzut, helyi kozat, a kdzforgalom elél el nem

zart maganut és kerékparut védett terlleten, Natura 2000 terlleten, barlang
védbovezetén méretmegkotés nélkil
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a kornyezetvédelmi hatosag el6zetes vizsgalatban hozott dontésétdl fliggben kornyezeti hatasvizsgalatra
kotelezett tevekenység. Jelen fejlesztés a 87.b pontba tartozik.

A feladat meghatarozasa és a Megbizdi dontés alapjan — tobbek kozott az ipari park kdzelsége miatt — a
projektre kornyezetvédelmi engedély megszerzése céljabdl kornyezeti hatasvizsgalat készil.

Az el6z6ekben leirtaknak megfeleléen jelen tervdokumentacié a
»481.sz. fout fejlesztése” projekt targyaban
Kornyezeti hatastanulmanyt tartalmazza.
Dokumentacionk a jelen tervezés keretében elkészilt tanulmanyterven alapul.

Az engedélykérd neve: Epitési és Kozlekedési Minisztérium

Cime: 1054 Budapest, Alkotmany u. 5.

Tervel6zmények

A Debreceni Nemzetkozi Repul6teret az M35 autépalydba bekotd dtra el6szor elzetes vizsgalati
dokumentacié készllt. Az Orszagos kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Féfelligyel6ség a
2011-ben kiadott hatarozataban kornyezetvédelmi eljaras lefolytatasat irta el6. Az elkészilt KHT alapjéan
a Fofelugyel6ség 2012. 09.25-én 14/948-50/2012. iktatoszamon kornyezetvédelmi engedélyt adott. Az
engedély 2x1 sav épitésére vonatkozott, a fout 2x2 savosra fejlesztése a KHT-ban és a hatarozatban
nem szerepelt. A 2x1 savos kiépités megvalosult, jelenleg is Uzemel.

A 2x2 sévra torténé bvitésnek tervelézménye nincs.

1.1.  Kornyezetvédelmi hatésag és szakhatésagok eldirasai

(314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletének 1.a pontja)

A 481.sz. fout 2x2 savra torténd bdvitése nem rendelkezik sem EVD hatarozattal, sem kornyezetvédelmi
engedéllyel.
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2. A TEVEKENYSEG LENYEGENEK ISMERTETESE
(314/2005.(XI1. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletének 8.a pontja)

A kiépités |. uteme csak a 3+600 km szelvényig valdsul meg, onnan a meglévd 2x1 savon halad tovabb
a forgalom a 4+300 km szelvényig. Az | Utemben a Wallau utcai turbé korforgalmu csomopont is
megvalosul, igy a meglévé 2x1 sav 2x2 savra bévil a csomopontot megelézd szakaszon. Varhatdan a Il.
Utemben a megmaradoé 2x1 sévos szakasz is 2x2 savosra atépul (masik projekt keretén bell).

Jelen projektben az |. szakaszon a 2x2 savos keresztmetszet északi szélesitéssel kerul kiépitésre,
egészen a meglévé vasuti hidig, a Il. szakaszon (a vasutvonal hidjatol keletre) varhatéan déli szélesités
kerll a kés6bbiekben kialakitasra. Ehhez igazodva a Wallau utcai csomdpont kdrnyezetében is déli
oldalra torténik a szélesités.

A 481. sz. fout tervezése soran az alabbi sebességeket és koronaszélességet alkalmaztuk:

Alkalmazott
Tervezett ut Alkalmazott sebesség korona
szélesség
481 sz. féut 2x1 sav 90 km/é 12,0m
481 sz. fout 2x2 sav 90 km/6 20,0 m

A tervezési sebesség a miliszaki tervek alapjan ugyan 90 km/h, ugyanakkor a tanulmanyterv kapcsan
tartott tervzs(ri dontése alapjan jelen KHT-ban 110 km/h-s megengedett sebességgel vizsgaltuk a
kérnyezetvédelmi hatasokat a tervezett fépalya Utszakaszokra vonatkozolag.

Helyszinrajzi kialakitas

Az M35 autdpalya csomoépontjat kovetben a meglévé 2x1 savos féutat északi iranyban szélesitjik. A
csomoponti jarmiosztalyozé atépul.

Az 1+855 km szelvényben a meglévé foldutcsatlakozasok helyett kildnszintl foldutatvezetés Iétesil,
amely lehetéséget teremt az MKIF Zrt. és a Magyar Kozut Nzrt. szadmara is a visszafordulasokra.

A nyomvonal a Tocd-patakot elhagyva a tavlati vasutvonalat és a Nyugati hatarold utat kllonszinten
keresztezi. A Nyugati hatérol6 ut kildnszinti csomopontban, csomdponti dgakkal csatlakozik a tervezett
fouthoz. A Nyugati hatérol6 uton északi irdnybdl 2 savon érkez6 jarmavek kozll a széls6 savban haladok
direkt 0sszekotd agon haladhatnak az M35 autdpélya irdnyaba. Az dsszekotd &g fellljaron keresztezi a
tavlati vasutvonalat.

A Wallau utrél érkezd jarmivek el6szor a Déli feltard Utra hajtanak le, majd a jelenleg épitési engedéllyel
rendelkez6 csomdpontban csatlakoznak a Nyugati hatérolé Uthoz (ebben a csomdpontban kizarolag a
jobbra (északi iranyba) kihajtas lehetséges. A tervezett Déli feltard uthoz kiszabélyozott szélesség
felnasznalasaval, a lehajtd &g oly mddon épiilhet meg, hogy a MAVIR telephely mellett az északi oldalon
kizarolag az tizemi forgalom (Magyar Kozut Nzrt., Debrecen Véros stb.) kdzlekedhet. A Déli feltard Ut déli
félpalyaja ad helyet a lehajtd agnak. A két eltérd funkcioju forgalom elvélasztdsa kozuti visszatartd
rendszerrel torténik.
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A Nyugati hatarol6 ut 2x1 savval halad at a 481 sz. f6ut tervezett hidja alatt, a f6uthoz 6sszekotd agakkal
csatlakozik; a Déli oldalon az M35 iranybdl lehajtd és a Wallau ut iranyaba felhajté forgalom szamara
kulon csomdponti agak létestiinek.

A Nyugati hatarol6 uti csomopont és a Wallau Ut kozott els6 Utemben marad a 2x1 sav, |I. itemben 2x2
savos keresztmetszet épul varhatoan (ezen szakasz 2x2 savra t0rténd szélesitése nem része a jelen
tervezési projekinek). A Toco-pataktol a szakasz végeig Il. temben déli iranyu szélesitést irdnyoztunk
elé.

A 481 sz. féut ~4+190 km szelvényében lévé meglévé csomopont atépitésre, részben megsziintetésre
keral. A 2x2 forgalmi savos kialakitas miatt a Wallau uti csomépontban turb6 korforgalom kerdlt
megtervezésre. A korforgalom keleti aga visszakot a meglévé 481 sz. f6uthoz, mellyel a 47 sz. fout
kapcsolatat biztositja. A délkeleti oldalon tervezett ag tavlati fejlesztési lehetéségkent illeszthetd a
Debrecen, Keleti kils6 elkerllé ut nyomvonalahoz. A korforgalom északi aga a Debrecen, Déli Ipari
Parkhoz vezet, ahol osztalyozds csomoponttal csatlakozik a Wallau és Déli feltard utakhoz. A 481 sz. fout
M35 autdpalya irdnyabol a kuls6 savbol direkt jobbra agként csatlakozik a Debrecen, Keleti kiilsé elkerild
uthoz.

Hossz-szelvényi kialakitas

A tervezett ut magassagi vonalvezetése a kezdeti egyenes szakaszon megegyezik a jelenlegi Utpalya
magassagaval.

A Tbco-pataktdl a Nyugati hatarold Uti csomopontig a pélyaszint jelentds (t6bb méteres) megemelésre
kerUl a tavlati vasutvonal kilonszinti keresztezése miatt. A legmagasabb pontja kdzel 9 m magassagban
van a terepszinttl. A 3+200 szelvény kornyezetében visszatér a jelenlegi ut magassagara, innen a
szakasz végeig a magassagi vonalvezetése a meglévével azonos marad.

481. sz. fout fejlesztésének tervezési feladatai - Kornyezeti hatastanulmany - Kozérhetd Gsszefoglald
7



Keresztmetszeti kialakitas

A 20 m koronaszélesséqli 2x2 savos fout keresztmetszeti felépitése (1. Gtem M35 autopalya - Nyugati
hatarolo Ut kozotti szakasz, Il. litem telies tervezési szakasz):

481. sz. f6t egyenesben, toltésben, bal oldalra
torténd szélesitésben

™ 20.00
Lm0, B0 L0 B00 LD,
, oopse 350 M 350 N 300 . 350 . 350 pseioa
| megléva félpalya megerdsitése
vagy 0j pélyaszerkezet épitésa
| (késdbbi tarvfazisban kardl
E meghatarozasra)
5 i v v i A A
| - a - .
I ———— i =
%‘ h<3m - s e ——T _\'_l_”/ i ~_
E / |
- 5 | .
o) N |
1. abra Mintakeresztmetszet I.
481 sz. fout egyenesben, jobb oldalra torténd szélesitésben toltésben
a Nyugati hatarolé uti és Wallau utcai csomoépont kozotti szakaszon
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2. abra Mintakeresztmetszet I.
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A meglévd 12 m koronaszélesséqli 2x1 savos fout keresztmetszeti felépitése (Nyugati hatarold Gt —
Wallau Gti csomopont kozotti szakasz):

481. sz. fout
3+500 km sz. és 4+600 km sz. kozott

750
A’ A 375
x kd . pe
225 025 350 . 350 025 225

LS * #*

v /N

S :

3. abra Mintakeresztmetszet IIl.

Forgalmi csomopontok

A Nyugati hatarolé ut: kilonszinti csomdpont épul 6sszekotd agakkal

A Wallau ut térsége: turbd korforgalom, direkt aggal kertl kialakitasra

Kapcsolddo létesitmények

A meglévé kétoldali id6szakos tizemi ellenérzéhelyet (1+200 km sz. térsége) az északi oldalon &t kell
épiteni. Elétte-utana lassit6 és gyorsitd sav létesitendd.

A meglévd lizemi fordulét a kildnszintl foldutatvezetés és a csatlakozd tzemi lehajtdk kivaltjak. A
meglévo fordul6 elbonthato.

Epités és miikodés megkezdésének varhaté idépontja

Az |. szakasz forgalomba helyezésének varhaté idépontja 2027. év.

Tevékenyséq helye és teriiletigénye
A tervezési tertilet Debrecen déli részén, az M35 autopalya és a 47 sz. féut kdzott helyezkedik el.
Debrecen Hajdu-Bihar varmegyében, a Debreceni jarasban talalhato.

Terllethasznalat jellemzése

A meglévé 481 sz. féut helyszinrajzi kialakitdsanal a tervek alapvetéen a meglévé Ut tengelyét vették
alapul. A tervezési feladat a 481 sz. féut 2x1 forgalmi savrél 2x2 forgalmi savra torténé bévitése.

A tobblet terliletigénybevétel miivelési &g szerinti megoszlasa a kovetkezo:
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Miivelési ag Tertiletigénybevétel (m) %-0s megoszlas

szanto 3440 49,4%

rét, legeld 410 5,9%
kézlekedési tertilet

(nem a jelenlegi 481 sz. fUt) 2600 37.3%

beruhézasi terilet 420 6,0%

csatorna 100 1,4%

Osszesen 6970 100%

Tébblet-tertiletigénybevétel mivelési ag szerinti megosziasa

A tablazatban szereplé értékek alapjan megallapithatd, hogy a tébblet terlletigénybevétel mintegy 50%-
ban szanté teriletet érint. A masik meghatarozé teriletigénybevétel a kdzlekedési tertilet mintegy 38%-
ban. A szamitas az ingatlannyilvantartas szerinti besorolas alapjan késziilt, a 481 sz. féut szélesitésén
tul tartalmazza a csomoponti agak altal igénybe vett terlleteket is. Tobb jelenleg szantoteruletként
hasznélt terlletrész mar kozlekedési tertletként szerepel az ingatlannyilvantartasban, ezért a fenti
tablazatban nagyobb mértéki a beruhazas altal igénybe vett kdzlekedési tertlet.

Erd6teriiletek

A Nemzeti Foldugyi Kozpont Erdészeti Fdosztalya altal nyilvantartott erdéteriletek alapjan
természetszer(i erd6 nem valik érintetté.

Debrecen Véaros Szabalyozasi Tervében ugyanakkor szerepelnek védelmi célu erd6ovezetbe tartozd
terlletek a nyomvonal kdzelében, azonban ezek kozil csak a Wallau uti csomdpont kdzelében
elhelyezkedd valik kozvetlendl érintetté. Ezen terlleteket az atnézeti helyszinrajzon abrazoltuk.

Epités és iizemeltetés f6bb munkafolyamatai

Az épités fébb munkafolyamatai

Régészeti feltarasok, I6szermentesités — A terilet atvételét kovetéen el kell végezni a teriilet
l6szermentesitését a biztonsagos munkavégzés érdekében. A régészeti leletmentést a teriletileg
illetékes muzeumok kozvetlen megbizas alapjan végzik.

Fakivagas, bozotirtas — Az elbkészitd munkakhoz tartozik. Az épitési terlletrél eltavolitjak a novényzetet.
A fakivagast megel6zéen ellendrizni kell a madarfészkeket. Amennyiben azok lakottak, a fakivagast a
fészkelési idészakon kivtlre kell halasztani.

Humuszleszedés - A talajtani szakvéleményben meghatarozott vastagsagig letermelik a mentésre
érdemes humuszt. Ennek egy része deponalasra kertl, ezt a késébbiekben a tereprendezési munkak
soran Ujra felnasznaljak. A felesleges mennyiséget el kell szallitani és mezégazdasagi terlleten, a terilet
tulajdonosaval egyeztetve hasznositani kell. A humuszgazdalkodasi terv készitése, az eldirasoknak
megfelelé elhelyezés és kezelés biztositasa a Vallalkozé feladata.

Meglévé utburkolatok bontasa

Meglévé miitargyak bontasa
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Kbézmiikivaltasok és ellatovezetékek épitese — A keresztez0 kozmivek megfeleld nyomvonalra
helyezése, valamint a Iégvezetékek magassagi korrekciojanak elkészitése. A kozmiivek épitését a palya
épitése elbtt, vagy az épités ideje alatt végzik.

Féldmunka készitése — Az alabbi munkafolyamatokbdl all: tereprendezés, foldszallitas, terités, tdmarités,
arok kialakitas. A foldszallitas tartalmazza a szikséges anyagmennyiség beszallitdsat, valamint a
toltésépitésre alkalmatlan fold elszallitasat lerakohelyre.

Hideépités, mitargyépités

Burkolatépités — Utalap épitése, aszfaltozas.

Egyéb miiszaki létesitmények épitese — Tamfalak, atereszek, arokburkolatok, forgalomtechnikai
felfestések, korlatok, tablak elhelyezése.

Flvesités, nbvénytelepités — A befejez6 munkalatok kozé tartozik, a végleges tereprendezés elkészillte
utén lehet teljes mértékben elvégezni.

Ideiglenes forgalom megoldasa, terel6ut kialakitasa — A 481 sz. masodrend(i féut 20 méteres koronaju
utta vald szélesitése soran a magassagi kialakitas (kb. 10 méteres toltés) miatt a forgalom fenntartasa
érdekében a Tocd-patak kdrnyezetében ideiglenes utat kell [étesiteni. A csomopont déli csoméponti agai
elkésztilhetnek a terelés el6tt, melyre a terelGutat kell majd ravezetni. A tereléut a 481 sz mésodrendi
féut 2+300 km sz. kdrnyezetében valik ki déli iranyba. A meglévé ut tengelye és az ideiglenes ut tengelye
kdzott kb. 30-70 méter tavolsag adodik, a csoméponti agak felé a toltés miatt tavolodik. A névtelen arkot
ateresszel, a Toco-patakot egy darab 2x2 keretelemmel keresztezi. Az ideiglenes ut nyomvonala a
csomodponti agak kdzos nyomvonalahoz csatlakozik a 2+000 km sz. kornyezetében. A Nyugati hatarold
uttal az dsszekottetés biztositott. Az ideiglenes utat 1-1,5 m toltésben kell kialakitani. A Tdco-patak,
valamint a névtelen arok keresztezésénél az atereszek feletti minimalis fedést biztositani kell.

Az lzemeltetés f6bb munkafolyamatai
Kbzutak fenntartasanak és (izemeltetésének altalanos szabalyait az Orszagos Kozutak Kezelési

Szabalyzata tartalmazza. A szabalyzat eléirasainak megfeleléen kell a Kezel6nek az ut izemeltetésérél
és fenntartasardl gondoskodni.

Kozutak Gzemeltetése soran altaldban az alabbi munkafolyamatok adédnak

Téli sikossagmentesites — A kozut Kezeldje pontosan rogzitett technoldgia szerint végzi, a jogszabalyban
foglaltak, az el6rejelzések, és idbjaras jelentéseknek megfelelé mennyiségii olvasztoszer kiszérasaval.
Kaszalas, arokkarbantartas — Fuves terileteket az utkategoriara vonatkozd kezeli elirasok szerinti
gyakorisaggal kaszaljak. Gyomirtast a padkan és a kisajatitasra ker(ld teriileten altalaban alvallalkozo
bevonasaval végeztetik. Az arok karbantartasa részben a bendtt novényzet és a hordalék eltavolitasat,
részben hulladék, uszadék dsszegylijtését jelenti.

Burkolatfestés, korlatok, forgalomtechnikai berendezések karbantartasa — Elsésorban festést és tisztitast
jelent, de eléfordulhat a balesetek folyaman megsérllt korlatok és tablak javitasa. Téli izemmdd utan a
berendezések mosasa.

Miitargyak karbantartasa — Ellenérzés, javitas, korrdziogatlas.

Né6vényzet fenntartasa — Fak, és egyéb Kkilltetett novények gondozasa, metszése, Ontdzése,
gyomtalanitasa.

Hulladékok gytjtése — Az Ut mentén elszort hulladékok idGszakos, tapasztalatok szerint az egyéb
karbantartasi miveletekkel egyidében elvégzett 6sszegydijtése.
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Forgalmi vizsgalat

A forgalomra vonatkoz6 adatokat, a forgalmi vizsgalatot a Civis Komplex Kft. bocsatotta
rendelkezésiinkre adatszolgaltatasként, jelen fejezet elsésorban a rendelkezésre allé forgalmi
fejezethdl vett legfontosabb adatokat tartalmazza.

Jelen forgalmi vizsgalat alapjaul a Debrecen SUMP részére 2023. évben készitett stratégiai szinti
forgalmi modell szolgalt, melyet a vizsgélandd fejlesztés kozvetlen kozelében, valamint annak
hatésteruletén elvégzett kiegészitd forgalomfelvételekkel aktualizaltunk. A SUMP modellben figyelembe
vett fejlesztésekrdl az eltelt idoben részletesebb adatok allnak rendelkezésre, valamint megvaltoztak a
vizsgalando id6tavok is.

A modell a fenti igényeknek megfeleléen teljeskorli, négylépcsGs stratégiai modell, mely az
agglomeracioban jelentkezé helykozi és a varoson beluli utazasi igényeket egyarant képes megjeleniteni.
A modell napi felbontasu.

A kornyezetvédelmi vizsgalat alapjat a Debrecen Keleti elkertld projekthez készitett forgalmi modell
szolgaltatja.

A zaj- és levegOhatasvizsgélathoz sziikséges adatok elallitasa a Magyar Kozut Torvényszerlségi
TényezOk kiadvanyaban foglalt 6sszefliggések alapjan tortént.

A makré szintli forgalmi modell a forgalmi aramlatokra jelentés hatast gyakorld halézati vagy
terlilethasznélati beavatkozasok hatasanak becslésére szolgéld dontéstdmogato eszkoz.

A jelenlegi forgalmi igények megismerése, a terileti és a haldzati modell megfeleld kialakitésa, és az
utazasi szokasjellemzdket leird 6sszefliggések feltarasa segitségével leképezzik a jelenlegi allapotot. A
jelen allapotot leird6 modell helyes mikddését ellendrizzik (forgalmi aramlatok volumene,
utvonalvalasztasa, eljutasi id6 ellendrzése, tesztfuttatasok). A megfeleléen beallitott modell igy a jovébeli
fejlesztések/valtozasok hatasat is nagy biztonsaggal vetiti el6re.

A modell részletezettsége, pontossaga és hasznalhatésaganak kore jelentés mertékben meghatarozott
a rendelkezésre all6 adatok altal.

Jelen forgalmi vizsgalat a széleskdrben alkalmazott és validalt PTV VISUM szoftver segitségével késziilt.
Debrecen kortlbelul 200 000 lakosaval Magyarorszag masodik legnépesebb varosa, Hajdu-Bihar
varmegye kOzpontja és egyben legnagyobb telepilése. Méretébll és lakossagabdl adodoan
megkerUlhetetlen a régid gazdasaga és kozlekedése szempontjabal is.

A regionalis autdbuszok nagy része Debrecenbdl indul és tarja fel a kisebb telepliléseket. A tavolsagi
kozosségi kozlekedesi igényeket autbbuszos-, vonat- és légi kozlekedés szolgalja ki; az egyetlen
fépalyaudvar a Nagyallomas, azonban dsszesen 18 vasutallomas és 1 vasuti megallohely tartozik a
varoshoz.

Tovabba a Debreceni nemzetkdzi repul6tér talalhatd a varostdl délre, ez Magyarorszag masodik
legforgalmasabb reptere a Budapest Liszt Ferenc Repiilétér utan. A varos kdzuti kapcsolatai jok, mellette
halad el az M35-0s gyorsforgalmu ut, emellett szamos féutvonal biztositja a kapcsolatot a kérnyezé
telepulésekkel.

A teleplilés szerkezete tagolt, a funkcidk sok esetben koncentraltan-, elkilonilten jelennek meg (pl.
Egyetemvaros).

A ftelepllésen és kozvetlen kérnyezetében jelentds teriletfejlesztések varhatdk, a kialakitandd
iparterlletek tovabbi munkaerét, és ezzel varhatoan jelentés forgalmat generalnak majd, ezért a varos
kdzlekedési kapcsolatainak fejlesztése kulcsfontossagu.
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A véros belsé Uthal6zata sok helyen telitett, kulondsen a csucsforgalmu id6szakokban torlédas jellemzo.
Az thalozat kialakitasa sugaras melyet a belsd varosrészen két korgydirG old fel. A korgydrik kozll a
legjelentGsebb halozati szerep a 4-33-35 szamu fOutakbdl all6 nagy kapacitdsu gydrd. A modell
fokuszaban allo déli ipari parkot kdzvetlenl jelenleg csak a 47-es sz. féuton keresztil lehet elérni. Ezen
kivll az M35-0s autopalya felé ad kapcsolatot a jelenleg 2x1 savos 481-es sz. f6ut.

A forgalmi vizsgalatokat jelen projektben az alabbi 6t idétavot feloleléen végeztik el:

e 2024 (jelenlegi allapot)
o 2027 (projekt nélkuli allapot, projekt allapot)
e 2039 (projekt nélkili allapot, projekt allapot)

Az egyes idétavok, és azok projekt nélkiili allapotai tartalmazzak a prognosztizalt terileti (ipartertlet,
lakétertilet) és halozati (kozOsségi kozlekedési és kozuthalozati egyarant) fejlesztéseket.

Mivel a modell napi modell, az egyes jarmikategériak forgalmat az uton folyé forgalom jellege szerinti
szorzdkkal lehet a napi forgalombdl szarmaztatni.

Az egyes napszakok napszakon bellili forgalmainak aranyét az alabbi tablazat mutatja be.

Napszak Napkoz 6-18 dra Este, 18-22 dra Ejjel, 22-06 6ra
(Anm(ol} {Aeste} (Aéjjg)
Akusztikai jarmuosztaly, i= . 1. I1l. l. Il. 1. . Il. 1.

nagyaranyl nemzetkozi

o ew 1 0,684 0,598 0,627 0,163 0,161 0,141 0,153 0,240 0,232
forgalmat lebonyolito féutak

dtlagos éjszakai forgalmu utak | 2 0,770 0,751 0,739 0,144 0,128 0,125 0,086 0,122 0,136

Napi forgalomjelleg
(jelleg2)

kis éjszakai forgalmu utak 3 0,800 0,806 0,805 0,134 0,126 0,126 0,065 0,068 0,069

Az akusztikai jarmiiosztalyok forgalmanak megoszlasa az egyes napszakokban (Forras: Magyar Kozit)
A modell georeferalt, koordinatahelyes shape allomanybdl épl fol.

Jelen allapot
A 47-es Ut varosi szakaszanak forgalma meghaladja a 20 000 Ejm/nap értéket, mig az ipari park

kérnyezetében a keresztmetszeti forgalom 14 000 Ejm/nap. A 481-es Ut forgalma korulbelll 5 000
Ejm/nap. Az abran lathatd, hogy az ipari park megkozelitésében fontos szerepet jatszd 481-es ut
kihasznaltsaga jelenleg alacsony, 10-20% kor(li, mig a 47-es Ut esetében a kihasznaltsdg ugyan
magasabb, de még nem kritikus 40-50% kordli.

Fontos megemliteni, hogy a jelen vizsgalatban hasznalt napi modellben a csucsidészakokban, illetve
klilénbdz6 napszakokban jellemzéen eltérd forgalmi viszonyok hatasa rejtve marad, ugyanakkor az egyes
valtozatok 0sszehasonlitasahoz hasznos kimeneti adatként szolgalhat a kapacitas kihasznalas
valtozasanak figyelembe vétele.

Nélkiile (2027 és 2039) allapotok

A kozati forgalom ndvekedése a terliletfejlesztések kozelében, illetve az oda vezetd utakon a
legjelentésebb. A 47-es Ut varosi szakaszanak forgalma jelentdsen, mintegy napi 24 000 Ejm/nap
értéklre novekedne, amivel parhuzamosan a 481-es féutat is mintegy 9 700 Ejm/nap értéki forgalom
terhelné. A korabbi id6tavokhoz hasonldan a teljes halozaton forgalomndvekedés varhato. A 481-es féutat
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az M35-0s autopalya és a Nyugati hatarol6 ut kozott jelentés, mintegy 17 300 Ejm/nap értékii forgalom
terhelné.

Vele (2027 és 2039) allapotok

Lathat6, hogy projekt megvalosulédsa esetén a Wallau utca északi szakaszanak, valamint a Nyugati
hatarolé Ut — Ek utca tengelyének forgalma jelentésen, megkdzelitdleg 20-25%-kal csokken. Ezzel
egyidejlileg a forgalom atrendez6dése végett a kedvezd alternativat nyujté 481-es ut forgalma az M35-
0s autopalya és a Nyugati hatarolé ut kozott 10%-o0s, mig a kdzépsé, Wallau utcaig tarté szakaszon
jelentds, 20% novekedést mutat. Az abran lathato, hogy a projekt megvalosulasa esetén a forgalom
jelentds novekedése ellenére is a 481-es Ut kozépsO (Nyugati hatarolo Ut és Wallau utca kozotti)
szakaszan a 2x2 savra torténd bévités hatasara csokken a kapacitas kihasznalas. 2039-ben a 2027-es
id6tavhoz képest a teljes haldzaton forgalomndvekedés varhato. A projekt megvalésulédsanak forgalomra
gyakorolt hatasa alapvetéen megegyezik a 2027-es id6tavban bemutatottakkal. Lényeges eltérés
azonban, hogy a tavlati idétavban mér a PO allapot is tartalmazza a 481-es sz. féut — Wallau utca
csomopont megépulését, igy a valtozas mértéke némileg kisebb, a 481-es sz. féut kozépsd szakaszan
2%-o0s forgalom novekedés varhato.

2039-ben a korabbi idétavokhoz hasonléan a teljes haldézaton forgalomndvekedés varhato. A 481-es
féutat az M35-0s autopalya és a Nyugati hatarolo ut kozott jelentds, értékii forgalom terhelné. Ennek oka
egyrészt a déli ipari park tovabbi bévilése, masrészt az atmend forgalmat keltd kils6 keleti elkertlé ut
varhatdé megépilése.
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3. HATASFOLYAMATOK ES HATASTERULETEK LEIRASA
(314/2005.(XI1. 25.) Korm. rendelet 6. szamu mellékletének 8.b pontja)

3.1.  Hatasfolyamatok

Az alabbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrol, hatasokrél, a hatasviselék allapotanak varhaté
valtozasarol.

A létesités, lzemelés és Uzemeltetés hatasait, valamint az épitésre vonatkozd altalanosan eléforduld
hatésokat kornyezeti elemenként az alabbiakban adjuk meg.

Fold, felszin alatti viz

Altalanossagban az Ut teriiletfoglalasa a burkolatlan feliilet csokkenését eredményezheti. Mértéke fiigg a
kisajatitandd terllet nagysagatél, amely magaban foglalia a miszakilag szikséges terileten tul a
szilkségesse valo kornyezetvédelmi létesitmények altal elfoglalt terileteket is.

Ugyancsak hatasként léphet fel — elsGsorban magas toltések esetében — a talaj szerkezetének,
tomadrségének valtozasa.

Amennyiben a beszivargas jelentésen megvaltozik, Ugy hatast gyakorolhat a tertlet talajviz haztartdsara
is.

Az épités hatdsa egyrészt tobblet terilet-igénybevételként jelentkezik, amely a meglévé fouti és a
szikséges kisajatitasi tertileten tuli terliletek atmeneti hasznalatét is jelenti. Az ideiglenesen igénybe vett
terlletet az épitést kdvetben helyre kell allitani. Ugyancsak az épités hatasa lehet a munkagépek
tarolasara hasznélt telepeken létrejovd talajszennyezés, vagy a veszélyes anyagok tarolasabol, a
burkolatbontasbol eredd szennyezés. A szennyezést megfelelé védelmi intézkedésekkel meg kell elézni.
Az ut Uzemelésének idészakdban a talajt elsésorban a légszennyezé anyagok killepedésébdl érheti
szennyezés. Ezen anyagok diffuz jelleggel, nem lehatarolhaté terileten tlepednek vagy csapodnak ki,
ami egyben azt is jelenti, hogy a koncentréci6 az Ut melletti terlletsédvban is elhanyagolhatd.

Az (t (izeme soran az olajszennyezés elsdsorban a havariak esetében lehet jelentds. Altalanos esetben
ez elsGsorban a padka és az arok kornyezetének talajat szennyezheti, kdzvetett hatasként — beszivargas
esetén a talajvizmozgasok kovetkeztében — nagyobb teriileteken is jelentkezhet.

A talajon keresztll a beszivargd szennyezés a talaj mindségétél fliggden érheti el a talajvizet, bizonyos
esetekben a rétegvizet is. igy vizsgalatunk kiterjed az lizemeld és megkutatott vizbazisok vizsgalatara is.

-----

hatasa az utpadka és az arok kornyezetében érvényesul. Kedvezétlen esetben a talajvizet beszivargas
utjan szintén elérheti, mi altal a talajvizmozgassal hatasa nagyobb teruletre is kiterjedhet. Id0szakos
hatas.

Hatasviselok
A terilet hatasviseldi az utpalyak melletti termétalaj, a talajviz, adott esetben a rétegviz is, valamint az
erre telepult miikod6 és megkutatott vizbazisok.
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Felszini viz

Ut létesitése altalanos esetben megnyilvanulhat a vizgy(ijtd terillet valtozasaban, a burkolt és burkolatlan
fellletek aranyanak véltozasat okozhatja, ezaltal megvaltoztathatja a felszini lefolyasi viszonyokat. A
vizhaztartas valtozasat okozza a nagy terileten megjelené burkolt feliilet, ahol a beszivargas az utpalya
alatti terleten lecsokken, ezaltal az utpalyara hullé csapadék szinte teljes mértékben felszini vizként fog
megjelenni.

A teruletfoglalas kovetkeztében sziikség lehet az érintett vizfolyasok medrének korrekcidjara.

Az ut Gzemének hatasa elsésorban a befogaddként hasznalt vizfolyasok vizmindségeére lehet hatéssal.
A szennyezddések az alkatrészek kopasabdl, az elcsopogd Uzemanyagbdl, kisebb mennyiségben a
eredhetnek.

Az izemeltetés karos hatasa elsésorban a téli sikossagmentesités soran jelentkezik. A tavaszi hdolvadas
utdn a feszini vizekben idészakosan megnovekedhet a sotartalom. Ennek hatéasa rovid idejl, de a
bevezetés utani szakaszon intenziv lehet. Az év tovabbi részében nem kell szamolni az Utrél lefolyd
csapadéekbdl eredé séterheléssel.

Epités alatt az érintett vizfolyasok minéségére gyakorolt hatasok lehetnek jelentések. Ezek adddhatnak
abbdl, hogy a vizfolyasok kdrnyezetében végeznek gépkarbantartast, javitast. A burkolatbontas, valamint
a hidak, és a palyaszerkezet épitése soran a munkagépek elcsdpogd lizemanyaga okozhat szennyezést.
A mederallapot idészakos valtozasat okozhatja, ha ideiglenes csOatereszek fektetésével biztositjak az
atkelést a vizfolyason. A munka végeztével a medret helyre kell allitani.

A terllet hatasviseldi felszini viz tekintetében a keresztezett és a csapadékvizek befogadaséara szolgalo
vizfolyasok.

Levegd

A létesitmény épitésének és Uzemének hatésa

A levegdre, mint kornyezeti elemre gyakorolt hatdsok az Uzemelés soran és az épités idétartama alatt
léphetnek fel. Ez utdbbi idészakos hatas, nagyobb terileten érvényesiilhet a szallitsi utvonalak,
betonkésztermékek kapcsan, de az épités befejeztével megsz(inik.

Az Uzemelés sordn a gépjarmlivek kdrosanyag kibocsatasa okoz a terileten terhelést. Ennek mértéke

Iy

osszefliggésben van a vizsgalt id6tavlattal, valamint a meteoroldgiai viszonyokkal.
Hatasvisel6
A hatasvisel0 a kozvetlen és a kozvetett hatasterlleten €l6 lakossag.

Elévilag: Ember, Novény, Allat

Egészségligyi hatasok

A lakossag egészségugyi helyzetének valtozasa a f6ut lizembe helyezése utan, elsésorban a forgalom
altal okozott hatasok valtozasa miatt kovetkezhet be. A hatasok id6ben eltolodva, tartésan, a terhelés
alatt all6 lakossag korében jelentkezhetnek.

Egészségugyi szempontbdl megkulonboztetlink pozitiv és negativ hatédsokat. A jelenleg zajjal és
légszennyezéssel terhelt utak mentén — amennyiben ott forgalomcsdkkenés varhaté —, lehet pozitiv
hatasokrél beszélni, mig az Uj ut mentén a terhelésndvekedés miatt — ha ez jelentds mértéki és lakott
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teriiletet érint — elsésorban negativ hatasok jelentkeznek. igy vizsgalatunkban az egészségiigyi
hatastertletet a forgalommal Osszefiggd ket legfontosabb kornyezeti elem hatésteriletével fogjuk
jellemezni: a zajjal és a levegbével.

Az épités ideje alatt az épitési forgalom, az anyagmozgatas és a tovabbi épitési mliveletek okozhatnak
zaj és légszennyezést, valamint talaj- és talajviz-szennyezést. Ez azonban id6szakos hatés, nagyobb
tertleten érvényesilhet a szallitasi utvonalak, anyagnyer6helyek kapcsan. Az épités befejeztével pedig
megsz(inik.

Hatasviselok: A 481. sz. fout kozvetlen és a kozvetett hatasteriletén é16 lakossag.

Tarsadalmi-gazdasagi hatasok

A tarsadalmi-gazdasagi életre gyakorolt hatasok infrastruktira fejlesztés esetében altaldban pozitiv
iranyuak, de adott esetben lehetnek k6zdmbdsek is a fejlédésre. A pozitiv hatas elsésorban a gazdasagi
élet terliletén jelentkezik. Negativ hatas akkor Iép fel, ha a beruhazas olyan kedvezétlen folyamatokat
indukal, amelyek idegenek a térség fejlédési tendenciaitél, a hagyomanyoktol, adottsagoktol és a
kornyezettdl, oda nem illeszkedd tovabbi beruhazasokat inditanak el, vagy ezen beruhazasok 1éptéke
nem illeszkedik a kornyezeti adottsagokhoz.

Tarsadalmi-gazdasagi hatastertlet - az adott térség, melynek fejlddését befolyasolja az ut megléte; segiti,
vagy gatolja.

Hatasviselék: A 481. sz. f6ut fejlesztésével érintett telepllések lakossaga.

Elévilag: névény, allat

A tervezett fejlesztés a meglévé fout menti terileteken elhizodo keskeny sévot érinté tobblet terdlet-
igénybevételt okoz, ami élettér- és éléhelymegsziinést jelenthet. Az érintett terlilet a csomdpontok, bekotd
utak térségében nagyobb. Az éléhelyveszteség mértéke fligg az igénybe vett terilet nagysagatol, a
kiszolgald étesitmények teriletfoglalasatol, az érintett éléhelyek szamatdl és kiterjedésétdl. Minél tobb
természetvédelmi szempontbdl értékes teriletet érint az adott fejlesztés, annal nagyobb lesz az okozott
negativ hatas.

Az Uzemelésnek a jelenlegi helyzethez képest jelentds tobblet hatdsa nem varhatd.

A féut bdvités megépitése soran megvaltozik a kdrnyezo élettér is, hiszen a felvonulasi teriletek és az
épitéshez kapcsolddd egyéb létesitmények (ideiglenes telephelyek, depénia stb.) kialakitésa is atmeneti
élettér- és élbhely-csokkenést eredményez. A felesleges terllet-igénybevételt a lehetd legkisebb
mértékdre kell korlatozni.

Az épités soran a szallitas és épités okozta megnovekedett nehézgépjarmi forgalommal kell szamolni,
ami ideiglenesen a kornyezeti elemek tobbletterhelését okozza (levegd-szennyezés, tobblet
zajkibocsatas stb.). Ezek ideiglenesen az él6vilagra is hatnak, igy szamolni kell az épités ideje alatt azzal,
hogy a teriletrél az allatok elvandorolnak, illetve viselkedésik megvaltozik. A rendszeres emberi jelenlét
zavard hatassal jar, igy ennek kdvetkezménye is lehet az elvandorlas.

A nyomvonalas |étesitmények, igy az utak épitése is a felszin roncsoléséaval, a
természetes/természetkdzeli ndvényzet megbontasaval utat enged a jovevényfajoknak (pl. gyalogakéc,
balvéanyfa, aranyvessz6, parlagfl), igy "negativ Okolégiai folyosoként" mikodik. A tajidegen fajok
megtelepedésével és rohamos elterjedésével a hazai éshonos, a tajra jellemzé fajok kiszorulhatnak.
Hatasviselbk: A terileten és kozelében talalhatd természetes, vagy természetkozeli €léhelyek, az ott é16
ndvényfajok, az ott lako, €16, taplalkozo, koltd, pinend, buvé és vonulé allatfajok.
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Epitett kornyezet

A letesitmény hatésa
A meglévé 481. sz. f6ut fejlesztése a telepulési kornyezet rendszerét érdemben nem valtoztatja meg. A
kedvezObb, illetve szélesebb burkolatéllapot az utazasi id6t csokkenti, a forgalombiztonsagot és a
kornyez0 teruletek értékét noveli. Ez utobbi kozvetett hatasként, az Ut Uzembehelyezése utan idében
eltolodva jelentkezik.
Az utépitéshez kapcsolodoan a szomszédos ingatlanok megkozelithetéségét tovabbra is biztositani kell.

T4j
A letesitmények hatasa a térfoglalas kapcsan a kovetkezGkben nyilvanul meg:

— egyedi tajértékekre gyakorolt hatas

— tajhasznélati modokban bekdvetkezd valtozasok

— tajképben bekovetkezé valtozasok.
Az Uj létesitmények elsédleges hatasa a teriiletfoglalas. A kisajatitasi terlleten belll megvaltoznak a
korabbi tertlethasznalatok, helyettlk kozlekedési sav alakul ki. Egy meglévé ut burkolatszélesitése soran
tobblet teriiletigénybevétel felmertil.
Az egyedi tajértékek altalaban elszortan, szigetszeriien jelennek meg a tajban. Az egyedi tajértékek a
mar meglévo ut mentén, vagy attol tavolabb helyezkedhetnek el.
Egy uj nyomvonal kialakitasa megvaltoztathatja a térség korabbi kapcsolatrendszerét is. ElsGsorban a
jelenlegi Uthalozat rendszere alakulhat at, de az dkoldgiai kapcsolatokra és a vizhaldzatra is hatassal
lehet a beruh&zas. Téji szempontbdl a meglévd 2*1 savos fout 2*2 savossa bévitése a kapcsolatokat nem
vagja at szamottevé mértékben.
A tajképben bekovetkezd valtozasok a vizszintes és magassagi vonalvezetéssel fliggnek 6ssze.

z
v

Epités hatésa
Epités hatasa tajvédelmi szempontb¢| 4ltalaban idéleges valtozasokat okoz, de hatasa lehet végleges is.

Az épitési munkalatokhoz sziikséges felvonulasi teriletek és a hulladékok elhelyezésébdl szarmazd
bolygatas, terileti igénybevétel a meglévé Utszakasz esetében a meglévé Ut szamara kiszabalyozott
vonalon kivil esd terlletekre is kiterjedhet. Ezeket az épitést kdvetben helyre kell allitani.

A pélya lzemelésének hatasa
Uzemelés hatésa a tajra, mint komplex egységre hat a kiilonbdz6 kdrnyezeti elemek valtozasan keresztl.

Zaj

A zaj levegdben terjed hatés és egyben veszélyeztetd tényez, ezért vizsgalata szikséges. A kornyezeti
zaj a levegbnek olyan mértékii és minéségli nyomasingadozédsa, amely a védendd kdrnyezetben
észlelhetd.

A zaj- és rezgésterhelés hatasainak feltdrasat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglaltak
figyelembevételével készitettiik el. A rendeletben az alabbi, a vizsgélat szempontjabél Iényeges fogalom
meghatarozasok szerepelnek:

Védendé kornyezet: védendd terllet és védendd épllet, helyiség, amely emberi tartézkodasra,
tevékenység végzésére szolgal, és ahol az emberi tevékenység zavardsanak megakadalyozasa vagy az
emberi egészség védelme érdekében a kornyezeti zaj, rezgés mértékeét korlatozni kell.
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Kozlekedési zajforras: kozlekedési Utvonal Uzemeltetése, kezelése.

Veszélyes mértékli kornyezeti zaj: olyan kornyezeti zaj, amely meghaladja a kilon jogszabalyban
megallapitott zajszennyezettség (zajterhelés) illetbleg zajkibocsatds megengedett mértékét.
Hattérterhelés: a kornyezeti zajforras hatésteriletén a vizsgalt zajforras mikodése nélkil, de a forras
tipusanak megfeleld zajterhelés.

A kozvetitd elemen keresztul gyakorolt hatasok az Uzemelés soran és az épités id6tartama alatt Iéphetnek
fel. Ez utobbi id6szakos hatas, nagyobb terileten érvényestlhet a szallitasi utvonalak, anyagnyeréhelyek
kapcsan. Az épités befejeztével a hatas megszinik.

Uzemelés soran a meglévé, kibdvitésre keriilé 66. sz. fut és a kapcsolodd thaldzat (pl. 47.sz.féut)
forgalma okozza a kornyez6 teriletek zajterhelését.

Hatasviselok: A 481. sz. f6ut kozvetlen és a kozvetett hatasterileten é16 lakossag.

Rezgés

A rezgés nem kornyezeti elem, hanem valamely kilsd hatas (gerjesztés) kovetkeztében a ,szilard
részecskékbdl allo testek” nyugalmi helyzetlk korlli id6ben ismétlédd, ndvekvd vagy csokkend
(lecseng0) intenzitasu rugalmas alakvaltozasa. Természetesen ez az alakvaltozas tobbnyire igen kis
mértékl, szabad szemmel nem kdvethetd (akkor méar elmozdulasnak nevezhetnénk), de a rezgés —
mértékétdl fliggben - kellemetlen érzetet kelthet, esetleg épiletkarokat okozhat, ezért panaszra adhat
okot.

A targyi beruhdzas kapcsan a rezgéshatassal elsésorban az épités idszakaban kell szdmolni: a
burkolatbontas, a foldmunka, a mdtargyépités (colop alapok stb.) idészakaban, amikor a kilonbdz6
munkagépek a foldfelszin és a mélyebb rétegek megbontasat, tomaritését végzik. Az épités befejeztével
a hatas megsz(inik.

Hulladék

Szintén a kdrnyezetet veszélyeztetd tényezdk kozé tartozik. A talajra, a talajvizre és a felszini vizre lehet
karos hatassal.

A létesitmények épitése és lizemeltetése sorén a keletkez6 hulladékok megfelel6 gydjtésérdl és az tzemi
gyljtéhelyen torténd tarolasardl az érvényes jogszabalyoknak megfeleléen kell gondoskodni. Ezzel
elkertlhetéek a kdrnyezeti elemekre gyakorolt karos hatasok.

Az Uzemelés soran elsésorban a kozut-szakaszokat hasznalok altal eldobott hulladékok rendszeres
gytjtéserdl kell az izemeltetdnek gondoskodni.

3.2. A hatasteriilet kiterjedésének megallapitasa

(314/2005.(XI1. 25.) Korm. rendelet 6. szamu mellékletének 8. b pontja)

A hatastertlet kiterjedésének megallapitasakor a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. szamu mellékletét
vettiik figyelembe, mely a hatasterilet meghatarozasanak médjarél szél.

A zaj- és rezgés elleni védelem vonatkozasaban a 284/2007 (X.29.) Korm. rendeletben rogzitetteket kell
figyelembe venni.

Az egyes kornyezeti elemekre, veszélyezteté tényezékre vonatkozd hatasterlletek lehatérolasa alabb
megtalélhatd.
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Talaj

Kdzvetlen hatasteriiletnek talaj szempontjabdl a féut bévitése altal, valamint a tervezett csomépontok,
korforgalmak altal igénybe vett tertletet vehetjiuk, mely a kisajatitasi terilet nagysagaval egyezik meg.
Talaj esetében a kbzvetett hatasteriilet az épitéssel ideiglenesen igénybe vett terlletek, a felvonulasi
terllet, melyet a hasznalat befejezése utan rekultivalni kell. Ezek pontos helyét csak az épités
megkezdése el6tt, a kivitelezd kijelolése és az organizacios terv elkészllte utan lehet meghatarozni. A
jarulékos tertletek igénybevétele az épités idejére korlatozddik.

Havaridkra vonatkozdan a kozvetlen hatéstertlet legtobbszor nem lépi tul a kisajatitasi hatart.

Felszin alatti viz

Felszin alatti viz szempontjabdl kbzvetlen hatéastertilet az a terllet, ahol az Utpalya a beszivargasi és
parolgasi viszonyokat megvaltoztathatja. A szakagi vizsgalatok szerint a talajvizszintben érzékelhet
valtozast a féut fejlesztése nem okoz.

Felszin alatti viz esetében a kbzvetett hatastertilet a viz aramlasa altal esetlegesen érintett terilet.

Felszini viz

Kozvetlen hatasterllet az érintett vizfolyasok keresztezésében és a csapadékvizek bevezetésének
helyén jeldlhetd ki. A kdzvetlen hatasterilet a csapadékvizek bevezetésének helyén a felvizi oldalon
altalaban 25-50 m, az alvizi oldalon a vizfolyas jellegétdl fuggden 50-100 m, de akar ennél Iényegesen
tobb is lehet, kildndsen, ha a havarias szennyezések hatasait is figyelembe vesszik.

A vizgylijt6 terllet a kdzvetett hatastertlet része, ugyancsak a kozvetett hatésterilet a felszini lefolyasi
viszonyokban okozott valtozas altal érintett terllet is.

Levegd

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint hataroztuk meg a kozvetett és kozvetlen
hatéstertletet. A teljes hatastertlet meghatarozasakor azokat a terlleteket vettik figyelembe, ahol a
lefolytatott vizsgélatok és el6rejelzések alapjan a levegében, mint kdrnyezeti elemben és rendszerben,
kdzvetve vagy kozvetlenul (negativ vagy pozitiv) 1 %-os éllapotvaltozds varhato. A 1 %-0s
allapotvaltozast a mértékadd NO, komponensre és a mértékadd Uzemi allapotra, valamint a kritikus
meteoroldgiai koriiményekre hataroltuk le. E szerint az NO2 komponens egydrés légszennyezettségi
hatérérték 1 %-os mértéki valtozasa, 1 p/m? novekedést vagy csokkenést jelent.

Kézvetlen hatastertilet

A fentiek alapjan a kozvetlen hatéssal érintett teriletnek, a tervezett beruhazas forgalmatdl szarmazé
hatésat tekintjik. Kozvetlen hatésterlletnek az ut mentén fekv0 azon terileteket tekintjlk, ahol a
beruhazds nélkili esethez képest a vele esetben, a mértékadd Uzemi allapotban és a kritikus
meteoroldgiai korlimények esetén az NO- terhelésvaltozas nagyobb, mint 1 p/m3.

Kozvetett hatasteriilet

A kozvetett hatassal érintett teriilet a kapcsolddd Uthaldzat azon része, ahol a 2x2 savos kialakitasnak
kdszdnhetben altalanossagban a forgalom, igy a levegbterhelés csokkenésével lehet szamolni.
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Elévilag - ember

A lakossag egészséguigyi helyzete nagyon sok tényezétél fligg. Bizonyos mértékben dsszefliggésbe
hozhat6 a telepllés kornyezeti allapotaval is. A terlleten él6 lakossagot a kozlekedésbdl eredd
kibocsatasok kozll egészséget karositd mértékben elsdsorban a zaj és légszennyezeés érheti. Ennek a
két kornyezeti elemnek a valtozasat vizsgalva kovetkeztethetiink az esetleges kedvezé vagy kedvez6tlen
tendenciékra, arra, hogy a terhelés valtozasaval a tavlatban bekovetkezhet-e javulas, ha az egyéb
egészséget befolyasold tényezdket elhanyagoljuk. igy vizsgalatunkban az egészségiigyi hatasteriiletet a
forgalommal dsszefliggé két legfontosabb kornyezeti elem hatésteriletével fogjuk jellemezni, a zajjal és
a levegbével.

Tarsadalmi-gazdasagi hatésterilet - az adott térség, melyek fejlédését befolyasolja az ut megléte, segiti,
vagy gatolja.

El6vilag - névény, allat

Elévilagvédelmi szempontbél a kdzvetlen hatasteriilet a kdzvetlenil érintett természetes, vagy
természetkozeli él6helyeknek a f6ut bbvitése, fejlesztése altal érintett, a meglévd f6ut mentén hizodo
terllete. A hatastertlet kiterjed az épités soran igénybe vett természetes, vagy természetkozeli élévilagu
terlletekre, ha azt az épitésbdl szarmaz6 karos hatas éri (taposas, depdnia létesités, mederallapot
valtozas, vizhaztartas valtozas stb.).

Itt él6hely megsz(intet hatas tapasztalhato.

Kbzvetve a domborzat, mikroklima, mozgastér megvaltoztatasa altal, fajonként eltéré nagysagu kézvetett
hatéstertilet adddik.

Epitett kornyezet

Kdzvetlen hatasteriilet épitett kornyezet szempontjabdl a létesités helye, a létesitmények tobblet terilet-
igénybevétele.

Kbzvetett hatastertiletnek kell tekinteni minden olyan terlletet, telepilést, ahol barmilyen hatasa
érzékelhetd a beruhdzasnak (teriletfejlesztés, forgalmi atrendezddés, elvalasztd hatés, terlletfoglalas).
A létesitmények megépitéséhez szilkséges anyagok beszallitasi Utvonalainak kornyezete is kozvetett
hatésteruletként definialhato.

T4j

Kdzvetlen hatasteriilet a beruhazas terllete és annak kdzvetlen kornyezete.

A létesitmények épitéséhez szilkséges anyagok beszallitdsi utvonalainak kornyezete kézvetett
hatéstertiletként definialhatd. A kozvetett hatésterulet a taj azon része, ahonnan a meglév 481 sz. féut
latszik, illetve azok a taji, tajképi elemek, melyek az utakdl latszanak, feltarulnak.

Zaj, rezgés
A zaj- és rezgésterhelés hatasainak feltardsanal a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglaltak
figyelembevételével készitettlik el a tervezett Iétesitmény (kdzvetlen) hatasterlletének lehatarolasat. A

zaj vonatkozasaban az 5. § és 6. § rogziti a hatésterUlet lehatarolasanak szempontjait.
Kbzvetlen hatastertilet
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A tervezett létesitmény esetében a védendd épuletek térségében az egyéb kozlekedési zajforrasok
(egyéb kozutak) zajterhelése adja a héttérterhelés mértékét. A héattérterhelést ado zajforrasok és a
tervezési tertlet térségében talalhatd védendé létesitmények mozaikos elhelyezkedése alapjan a
hatasteruletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében foglalt feltételrendszer egylttes
alkalmazasaval hataroztuk meg.

Kozvetett hatastertilet

A kapcsolodo uthalozat mentén a forgalmi viszonyok véltozasa alapjan a kozvetett hatasterilet
elsésorban azon teriletek dsszessége, ahol az utszakaszok forgalma altal keltett zajterhelés véaltozas
mértéke (a mértékadd éjjeli napszakra vizsgalva) legalabb +1 dB(A) a tavlati megvalosult beruhdzas
esetén, a tavlati megvaldsulas nélkuli allapothoz képest.

A targyi beruhazas kapcsan a rezgéshatassal elsésorban az épités idoszakaban kell szamolni: a
foldmunka, a mitargyépités (cOlop alapok stb.) id6szakaban, amikor a kilénbdz6 munkagépek a
foldfelszin és a mélyebb rétegek megbontasat, tdmaritését végzik. Az épités befejeztével a hatas
megsz(nik.

Hulladék

Kdzvetlen hatasteriilet hulladék szempontjabdl a féut teriiletigénybevételi hataran belili terilet, amelyen
a hulladék keletkezik, gydjtésre kerdl.

Ugyancsak a kozvetlen hatasteriilethez tartoznak az épités altal ideiglenesen igénybe vett felvonulasi
teriletek, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gyljtése sziikségessé valhat.

A kbzvetett hatastertiletet a hulladék elszallitasaval és elhelyezésével kapcsolatban lehet kijelolni. A palya
mellett keletkezd hulladékot - elsBsorban a veszélyes hulladékot - az Uzemeltetd telephelyén miikodd
uzemi gy(jtéhelyre szallitjak, igy az a kozvetett hatasterllet része.

Teljes hatasteriilet

A teljes hatasterllet magaban foglalja a féut vonatkozasaban valamennyi kornyezeti elem hatasteriletét.
Mivel a legnagyobb hatasterlletet a zajvédelmi hatasterllet jelenti, ezért a Kornyezetvédelmi
helyszinrajzokon is a zajvédelmi hataster(let kertilt feltlintetésre.
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KORNYEZETI HATASOK BECSLESE, ERTEKELESE
(314/2005.(XI1. 25.) Korm. rendelet 6. szamu mellékletének 8.c pontja)

3.3.  Foldtani kozeg, felszin alatti viz

Az (tpalya magassagi vonalvezetése csak egy-egy kisebb szakaszon véltozik a jelenlegihez képest,
féként a miitargyakhoz kapcsoldédd magastoltés kialakitasat igénylé szakaszokon. A talaj szerkezetének,
tomorségének valtozasaval leginkabb ezeken a szakaszokon kell szamolnunk. Az el6zményes tervhez
készllt geotechnikai firasok alapjan a féut vizsgalt szakaszan a becstlt maximalis talajvizszint 1,0 — 1,5
m méter mélyen talalhatd, mig a nyugalmi talajvizszint 1,4-3,7 m mélységben talalhato.

A tervezett fout fejlesztés lokalisan megvaltoztatja a térség felszinboritottsagi aranyait. Az Ujonnan
megjelend burkolt felliletek megvaltoztatjak a beszivargast és a talajviz aramlasat, igy a talajviz szintjében
lokalisan valtozas varhatd, amelyet az oldaliranyu aramlasok kiegyenlitenek.

A tervezett nyomvonal vizbazis hidrogeoldgiai védateriileteket, illetve viznyeré kutakat, tovabba
melioralt, 6ntdz6tt terileteket nem érint.

A vizek helyben tartasa érdekében a jelenlegi vizelvezetd rendszerhez is illeszkedd megoldasként a
szakasz nagy részén tarozé-parologtatdo arkok létesitése tervezett. A keresztezd vizfolyasok felé
gravitalé rovidebb szakaszokon a vizfolyasok szolgalnak az utpalyarol érkezé csapadékvizek
befogaddjaul. A talajviz atlagos szintje és az arokfenék szintje kdzétti tavolsag (minimum 1 m) és a
szakasz szinte egészére jellemz6 agyagos talajviszonyok a felszin alatti viz védelmét biztositjak.

A jarmivek biztonsaga érdekében elengedhetetlen a téli sikossag-mentesités. Az Gzemeltetés soran a
téli sikossagmentesités anyaghasznalata jelent a talajra vagy a felszin alatti vizre kockézatot. A
sikossagmentesitésnél minden esetben a meteoroldgiai koriiményeket figyelembe véve a sziikséges
minimalis, a forgalom biztonsagos igényeit is kielégité anyagmennyiség Kkijuttatasat kell
elvégezni. Az elirasok betartasan felll — lehet0ség szerint - a kornyezetbarat anyagok hasznalatat
prioritdsként szilkséges kezelni.

Az épités hatasainak mérséklésére a jogszabalyokban foglalt el6irasoknak megfeleld, altalanos eléirasok
az alébbiak: A munkalatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj- és a talajviz szennyezése elkerilhet6 legyen.
A szallitasi utvonalak, ideiglenes felvonulasi tertletek, depéniak minél kevesebb mezégazdasagi mivelés
alatt all6 terlletet vegyenek igénybe.

Osszességében megallapitottuk, hogy a vizsgalatok alapjan meghatarozott védelmi intézkedések
egyuttesen biztositjak a talaj, és a felszin alatti vizek minéségének védelmét.

3.4. Felszini viz

A nyomvonal két alland6 vizszallitasu természetes vizfolyast érint: Técé-csatorna és Kondoros-
csatorna. A fenti vizfolyasok medre azonban erésen modositott, szerepiik alapjan pedig belvizlevezetd
csatornaként funkcionélnak. Az Utszakasz csapadékviz-elvezetd rendszerének kialakitasakor a lefolyd
csapadékvizek befogadéjaként a keresztez6 vizfolyasok is felnasznalasra keriilnek, azon szakaszokon,
ahol a lejtésviszonyok miatt ez lehetséges.
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A befogadd vizfolyasok tekintetében relevans utszakaszokrol érkezé csapadékviz a varhatdé mértékadd
oraforgalombdl szamitott TPH terhelése a legkedvezétlenebb koncentrécio kialakulasa esetén nem éri
el a hatarértéket, a 10 mg/l koncentraciot.

A kezelSkkel tortént egyeztetés alapjan — tekintettel a Déli Gazdasagi Ovezet ipari létesitményibél
torténd szallitasra - mindkét vizfolyas esetén havaria elzarasi lehetéséggel rendelkezé, iszap-és
olajfogéval kombinalt hordalékfogd miitargy épitése szikséges.

A VizgyUjt6-gazdalkodasi Terv (VGT3) alapjan — figyelembe véve a Viz keretiranyelvben foglaltakat - a
vizek elvezetése helyett a hangsuly attevidik a vizek helyben tartasara. Kilonos tekintettel az elmalt
évek aszalyos idészakaira a vizek minél hatékonyabb visszatartasa az elsérend(i cél. A szakasz nagy
részén - ezt figyelembevéve - tervezett/megmaradd tarozé-parologtatd arkok a vizek helyben tartasat
seqitik eld.

A vizfolyaskeresztezések megvalositasanal a mitargyak épitése soran is folyamatosan biztositani kell a
felszini vizek szabad Utjat, azok atvezetésérdl ez idd alatt is gondoskodni kell. Az épités alatt csak a
szikséges minimalis beavatkozasok végzenddk, ami a vizfolyasok, mint éléhelyek, 6kologiai folyosok
védelmét is biztositjak. Az épitést kovetéen a munkaterlletet helyre kell allitani.

A vizfolyasok minGségének védelme érdekében a kivitelezési munkalatok alatt a felvonulasi terlleteket a
vizfolyasoktdl tavolabb kell kialakitani. A munkagépek karbantartasa burkolt, vagy vizzaréan szigeteld
fellleten torténhet. A kivitelezéskor a veszélyes anyagok atmeneti tarolasa szintén vizzaroéan szigetelt
vagy burkolt fellleten, a vizfolyastdl legtavolabb esé részeken torténhet.

Az Uzemelés sordan a hordalékfogd mitargyak karbantartdsarol gondoskodni kell. A meglévé
matargyakbol eltavolitdsra kerilé anyagot az elGirasoknak megfeleléen kell elhelyezni, artalmatlanitani.
(225/2015. (VIII. 7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol.)

Az zemeltetés soran a karbantartas, téli sikossagmentesités anyaghasznalata jelent a felszini vizekre
kockazatot. Hoolvadas esetén jelentds terhelést okozhat a megnOvekedett sokoncentracid a
vizfolyasokban. A hatas idében a hdolvadas utani idészakra korlatozodik, az év tdbbi idészakaban
so6szennyezéssel a vizfolyasokban nem kell szamolni. A vonatkozd eldirasok betartasa, a koriltekintd
munkavégzés esetén, a tervezett ut Uzemeltetésének nincs szamottevd hatasa a vizfolyasok
vizminQségére.

Osszességében a felszini vizek védelme a tervezett miiszaki megoldasokkal biztositott.

3.5. Levegétisztasag-védelem

Az elvégzett levegbtisztasag-védelmi vizsgalatban a tervezési terilet térségében megvizsgaltuk, a 5,103
km hosszon tervezett 2x2 savos ut, a 4+800 km szelvénye kdrnyezetében turbd kdrforgalmu csomépont
hatasait.

Meghatéroztuk a 481. sz. féut |. Utem 2x2 savos keresztmetszeti és a Wallau Ut keresztezésében turbo
kérforgalmd csomdpont kialakitasanak levegétisztasag-védelmi hatasait.

A lakéépuleteknél meghatarozott terhelések a mértékadd NO. komponens tekintetében az oras
hatarérték (100 ug/m?) alattiak valamennyi vizsgalati pont esetében. A legmagasabb terhelés a VP-22
varhatd, az 6rés NO2 hatérérték 30 %-a.
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A hatéstertletet a mértékadd NO2 komponensre és a kozuti forgalom MOF esetére 1 % feletti
allapotvaltozasra tudtuk lehatarolni. A kdzvetlen hatasterilet 18-73 m, a kdzvetett hatasterilet 13-100 m.

A tervezett nyomvonal érint a természetvédelemi oltalom alatt &ll6 terileteket. A tervezett ut forgalmatol
szarmazd NOy az Okoldgiai rendszerek védelmében meghatarozott NOy kritikus levegéterheltségi szint
max 13 %-a.

3.6.  Elévilag: Ember, névény, allat

(314/2005.(XI1. 25.) Korm. rendelet 6. szamu mellékletének 8.d pontja)

Ember - Egészségiigyi hatasok

A tervezéssel érintett tertleten él6 lakossagot a kozlekedéshél eredd kibocsatasok kozul egészséget
karositd mértékben elsésorban a zaj- és leveglterhelés érheti. Ezen két kornyezeti terhelésnek a
fliggvényében kdvetkeztethetlink az esetleges kedvezd, vagy kedvezétlen tendencidkra. Jelen
tervezéssel az alabbi telepllések kozigazgatasi terllete és ezzel egyutt lakossaga érintett: Debrecen.
Az épités soran varhatd kornyezeti hatasok, tekintve, hogy ideiglenesek, vélhetben nem okoznak
szignifikans valtozasokat a lakossag egészségi allapotaban.

Levegotisztasag-vedelem megallapitasai a tervezett létesitmény megéplilése esetén
A kozuti forgalomtol szarmazd immisszios értékek a 20 m-re meghatarozott immisszios értékek az orés
hatarérték/tervezési iranyérték alatt maradnak.

Zaj elleni védelem megallapitasai a tervezett letesitmény megéplilése esetén

A tavlati vele allapot zajhelyzetérél, a szamitasaink soran kapott eredmények alapjan elmondhatd, hogy
a projekt megvalésulasa nem okoz érdemi zajhelyzet valtozast a 481. sz. féut teljes vizsgalt
szakaszan, ahhoz képest, mintha nem torténik utfejlesztés.

Ember - Tarsadalmi-gazdasagi hatasok
eredményezni. Ezzel parhuzamosan a gazdaséagi célu fejlesztések lehetésége ndvekszik. A fout melletti
terlletek felértékel6dése varhatd a javuld halozati kapcsolat és elérhetdség miatt.

ELOVILAG: névény, allat
A vizsgalt nyomvonalon tdlnyomo részben alacsony természetessegii és nagyrészt jellegtelen
éléhelyeket talaltunk, alapvetéen intenziv, nagytablas szantofoldi kulturakat (az idei évben féleg kukoricat,
elenyész0 részben kaldszosokat, napraforgot és lucernat). Ezeknek a terileteknek természetvédelmi-
botanikai jelentésége lényegében nincs. A tervezettt nyomvonal nem érint orszagos jelentéségl védett
természeti teriletet. EQy kunhalom talélhatd a nyomvonaltél kb. 120 méterre északra, amely nem valik
érintetté. Natura 2000 terUletet a nyomvonal nem érint. A nyomvonal 6kologiai folyosot és természeti
teriiletet érint. Osszességében szigetszerlien fordulnak elé 3-as és 4-es természetességii éléhelyek,
melyek természetvédelmi szempontbdl a legértékesebbek. Ezek kozil harom olyan éléhelyfolt van,
melyre a nyomvonal épitése soran kiléndsen figyelni kell.
1. Téco-patak és kornyéke. Ertékes vizes éléhely és nagyon fontos Skologiai folyosot képez tobb
allatfaj szamara, kllonds tekintettel a kétéltliekre. A féut keresztezése uj hid miitérgy
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létesitésével tervezett. A vizfolyas és kornyezete kivitelezéshdl adodo érintettsége a miiszakilag
elérhetd legkevesebb bolygatassal valésuljon meg, szennyezG6dés ne érje, és az a kétéltliek
szamara tovabbra is okologiai folyosdkent szolgéljon. A tervezett ~10 m széles, a vizfolyas
melletti foldut atvezetést is athidalo hid mitargy a fenti elvarasnak megfelel.

2. Kondoros-csatorna. Ertékes vizes él6hely és nagyon fontos dkoldgiai folyosot képez tobb
allatfaj szaméra, klonos tekintettel a kétéltliekre. A fout keresztezése hid mitargy létesitésével
oldhaté meg, amelyet ugy kell kialakitani, hogy a vizfolyas és kornyezete kivitelezésbdl adodo
érintettsége legkevesebb bolygatassal valdsuljon meg, szennyezidés ne érje, és az a ketéltliek
szaméra tovabbra is Okologiai folyosdként szolgaljon.Az itt tervezett hid matargy szintén
megfeleld kialakitasu, a szaraz atkelést mindkét oldalon biztositja.

3. Szikes gyep a Tocd-pataktol keletre (~2+930 — ~3+200 km sz.). JO minéségl szikes gyep,
melynek széle a féut kozvetlen kdzelében van, illetve a 481. sz. féutbdl délre kiagazé csomdponti
ag érinti. A terllet nagyrészt atfed az okologiai haldzat oOkologiai folyosojaval. A terllet
csomoponti &g altali érintettségét az Utligyi Miiszaki El6irasok altal még megengedett legkisebb
ivsugar (Vt= 40 km/h) tervezésével minimalizaltuk, szem el6tt tartva a Hortobagyi Nemzeti Park
Igazgatdsag erre vonatkozd kérését. Az érintettség mértéke a csoméponti &g altal elfoglalt terdlet
és a fopalya kozott fekvo teljes terlletet tekintve ~1,7 ha, mig az él6hely kiterjedése ~17 ha. Az
éléhelyre gyakorolt hatdsok mérséklése érdekében az ut kivitelezését vonali épitéssel
szilkséges megvaldsitani, a bolygatast az utpalya és szikséges létesitményei terlletére
koncentralva. Deponia, felvonulasi terilet a szikes gyepen nem telepithetd. Ennek érdekében 1,5
m magas ideiglenes véddkerités (mlianyag hald) létesitése szlkséges az Utpélya és
létesitményei elkeritésére. A miiszaki kialakitast kovetd tereprendezés, rekultivacid soran a
szikes gyeptertilet helyileg jellemzd fajaibol allé magkeverékkel (Veresnadrag csenkesz
(Fsestuca peudovina), sziki Urdom (Artemisia santonicum), egyéb sziki fajok) szlikséges flvesiteni
a rézsliket, illetve a csomdponti ag és a fpalya altal kozbezart terlileteket. Fas szaru ndvény
telepitése ezen a szakaszon nem javasolt. A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosaggal a
kivitelezést megel6zOen egyeztetés szikséges, illetve az épités alatt szlkseg szerint
természetvédelmi szakfelligyelet.

Osszességében megfeleld kivitelezéssel és rekultivacioval a fenti értékes éléhelyek esetében
minimalis teriiletveszteséggel kell szamolni.

Eredmények és értékelés: allatvilag — lepkék

o ERTEKELES, JAVASLATOK: A régi6 nem tartozik Magyarorszag legértékesebb lepkés
él6helyei kozé. Osszességében az orszagosan elterjedt és gyakori, a masodlagos, sok
esetben degradalt éléhelyeket jol tir6 lepkefajok fordultak el6. A lepkék éléhelyeinek
tekintetében érdemleges él6hely vesztéssel nem kell szamolni. Fényszennyezés a
csomopontok kornyezetében lesz, a nyiltvonali szakaszokon a kiilterlleti f6ut nem lesz
kivilagitva. A fényszennyezés hatasainak enyhitésére sikiivegburas és terel6lapokkal
iranyitott fény(i lampatestek tervezhetdk, amelyek kevésbé vonzzak a fényre repiilé
rovarokat.
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Eredmények és értékelés: allatvilag - kétéltiiek és hiillék

Nem meglepd modon kétéltl fajokat nem észleltiink, ugyanakkor a Toco-patak és a Kondoros-csatorna,
figyelembe véve él6helyi adottsagaikat, egész biztosan jelentds kétéltli szaporoddhely, és a mocsari
teknds (Emys orbicularis) eléfordulasat sem tudjuk kizarni. A hilléfajok koziil a keleti oldalon, egy fa- és
bokorsor mellett egy példany zold gyikot figyeltink meg. A Magyar Madartani és Természetvedelmi
Egyesiilet altal miikodtetett kétélti- és hilld térképezési oldalt (herpterkep.hu) attanulmanyozva az elmult
ot év adatait, mind a kétéltl, mind a hll§ fajokat tekintve, nem talaltunk adatokat sem a nyomvonalrdl,
sem annak kozvetlen kornyéekérdl.

A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag biotikai adatbazisaban nem talélhatoak kétélti- és
hilléfajokra vonatkoz6 adatok.

ERTEKELES, JAVASLATOK: A kijeldlt nyomvonal javarészt olyan éléhelyeket keresztez (fdleg
mez6gazdasagi kulturakat), ahol nagyobb fajszamu kétélti-hilléfauna kialakuldsara nincs lehetéség.
Kivételt jelent a Tdco-patak és a Kondoros-csatorna, ahol jelentésebb kiterjedési folydviz talalhatd siiri
parti novényzettel. Joggal feltételezhetd, hogy jelentdsebb kétéltl allomany lehet ezeken a helyszineken.
Fontos megemliteni, hogy mind a kétéltliek, mind a hullék elészeretettel hasznaljak napkdzben az
aszfaltburkolatot napozasra (h6szabalyozas), emiatt elitésekre szamitani kell. E hatas enyhitésére a
vizfolyas keresztezéseknél (Toco és Kondoros) talalhaté mitargyak, egyéb szakaszokon meglévé és
atépitendd okoldgiai atjarok szolgalnak.

A hillék kozil egyedil zold gyik kerult eld. Kilonosen kedveli az olyan mozaikos él6helyeket, ahol a gyep
cserjésekkel vagy kisebb facsoportokkal valtakozik, hiszen ezek kit(iné buvohelyeket kinalnak szamara.
Természetvédelmi értéke 25.000Ft. Osszességében a vizsgalt szakaszok — leszamitva az emlitett két
folydviz kornyezetét — a kétélti- és hilléfauna tekintetében nem képviselnek jelentds természeti értéket.
A vizes él6helyekhez kotodo kétéltiifajok megérzése érdekében fontos, hogy a féuton lévo
vizfolyas keresztezést ugy kell kialakitani, hogy a vizfolyas és kornyezete a miiszakilag lehetséges
minimalis mértékben legyen érintett, szennyez6dés ne érje, és az a kétéltliek szamara tovabbra is
okolégiai folyosoként szolgaljon. A 481. sz féut jelenleg lizemelé szakaszan négy helyszinen
kétéltii atjarok talalhatok, a hozzajuk kapcsolodo terelérendszerrel. A vizes élohelyekhez kotédé
kétéltiifajok megérzése érdekében fontos, hogy a fouton lévé vizfolyas keresztezést ugy kell
kialakitani, hogy a vizfolyas és kornyezete a miiszakilag lehetséges minimalis mértékben legyen
érintett, szennyez6dés ne érje, és az a kétéltliek szamara tovabbra is Okoldgiai folyosoként
szolgaljon. A 481. sz fout jelenleg lizemelé szakaszan négy helyszinen kétéltii atjarok talalhatok,
a hozzajuk kapcsolodo terelérendszerrel. Ezek koziil a szelvényezés szerinti elsé harom atépitése
szilkséges a 2x2 savra bévités miatt:

1. 2+454 km sz.,

2, 4+430 km sz.,

3. 4+420 km sz.,

a hozzajuk tartozo terelérendszerrel egyiitt:

1. 2+454 km szelvényben lévd atjarohoz a ~2+410 - 2+520 km szelvényig sziikséges a
meglévo terel6fal atépitése;

2, 4+340 km szelvényben lévé atjaréhoz, valamint a

3. 4+420 km szelvényben lévé atjaréhoz a ~4+230 - 4+500 km szelvényig sziikséges a

meglévo terel6fal atépitése.

A negyedik atjaré (5+270 km sz.) varhatoan utépitési beavatkozassal nem lesz érintett. Amennyiben a
mszaki tervek valtozasa miatt mégis érintetté valik, a mitargy és a terelérendszer atépitése itt is
szilkséges.
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Eredmények és értékelés: allatvilag — madarak

A beruhazasi terileten 6sszesen 18 fajt észleltink, ezek kozll harom faj csak taplalkozasra hasznélta
azt, de nem kolt (csilpcsalpflzike Phylloscopus collybita, erdei pityer Anthus trivialis, vetési varju Corvus
frugilegus). A 18 fajbol 13 faj védett, 5 faj nem védett, vadaszhato6 statuszu. Leggyakoribb fészkel fajok
a mezGgazdasagi kulturakhoz kotédnek, ugymint a facan (Phasianus colchicus), a kenderike (Carduelis
cannabina) és a mezei pacsirta (Alauda arvensis). Részben ehhez az éléhelytipushoz kétddik (valamint
gyepekhez) a természetvédelmi szempontbdl legértékesebb vords vércse (Falco tinnunculus), melynek
fészke akar az ipari épitési tertlet valamelyik éplletén is lehet (de valosziniibb, hogy egy fasorban
fészkel). Az ember altal erésen atalakitott kdrnyezethez kotédik és itt kolt a barazdabillegeté (Motacilla
alba), a bubos pacsirta (Galerida cristata) és a parlagi galamb (Columba livia f. domestica). Utmenti és
mez6gazdasagi foldek kozé ékelddd fa- és bokorsorok fészkelbje a baratposzata (Sylvia atricapilla), a
citromsarmany (Emberiza citrinella), a dolmanyos varju (Corvus cornix), a fekete rigd (Turdus merula), a
mezei veréb (Passer montanus), az 6rvos galamb (Columba palumbus), a szarka (Pica pica), a
széncinege (Parus major) és a tengelic (Carduelis carduelis). Madartani szempontbdl a gyepteriletekhez,
mez6gazdasagi foldekhez, a fa- és bokorcsoportokhoz kdtédd, orszagszerte elterjedt, viszonylag gyakori

fajok koltenek a terlleten, melyek altalanossagban jol alkalmazkodtak a degradalt él6helyekhez.
Az észlelt madarfajokat és azok jellemzéit az alabbi tablézatban dsszegezziik:
Az észlelt fészkeld6 madarfajok és azok jellemzéi

Természetvédel
. . . mi oltalom Na.tura"20.0 0 e s
Magyar név Tudomanyos név eszmei jelol6faj Gyakorisag
srtékkel* statusza
baratposzata Sylvia atricapilla V, 25.000Ft nem szorvanyos
bardzdabilleget6 Sylvia atricapilla V, 25.000Ft nem szOrvanyos
bubos pacsirta Galerida cristata V, 25.000Ft nem gyakori
csilpcsalpfizike | T ryloscopus V,25000Ft | nem ritka
collybita

citromsarmany Emberiza citrinella | V, 25.000Ft nem ritka
dolméanyos varju Corvus cornix NV nem szOrvanyos
erdei pityer Anthus trivialis V, 25.000Ft nem ritka

facan Phasianus colchicus | NV nem gyakori
fekete rigd Turdus merula V, 25.000Ft nem szorvanyos
kenderike Carduelis cannabina | V, 25.000Ft nem ritka

mezei pacsirta Alauda arvensis V, 25.000Ft nem gyakori
mezei veréb Passer montanus V, 25.000Ft nem szorvanyos
orvos galamb Columba palumbus | NV nem sZ6rvanyos
parlagi galamb gc())rlsg;%ia via NV nem gyakori
szarka Pica pica NV nem ritka
széncinege Parus major V/, 25.000Ft nem ritka
tengelic Carduelis carduelis | V, 25.000Ft nem SZ6rvanyos
vetési varjl Corvus frugilegus V, 50.000Ft nem ritka

vOros vercse Falco tinnunculus V/, 50.000Ft nem ritka

* A védett és a fokozottan védett névény- és allatfajokrdl, a fokozottan védett barlangok kérérdl, valamint az Eurdpai
Kézdsségben természetvédelmi szempontbdl jelentés nbvény- és allatfajok kbzzétételérdl sz6l6 13/2001. (V. 9.) K6M rendelet

alapjan, V = védett, NV = nem védett
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A Hortobagyi Nemzeti Park lgazgatosag biotikai adatbazisaban tobb védett és fokozottan védett
madarfajrol talalhaté adat.

A barna rétihéja (Circus aeruginosus) védett faj, természetvédelmi értéke 50.000 ft. Adata 2012-bél
szarmazik. Magyarorszagon az egyik leggyakoribb radadoz6 madérfaj. Rendkivil valtozatos él6helyeken
kolt, beleértve a mezdgazdasagi terilleteket is, igy nem zarhaté ki fészkelése a kornyéken.

A kis 6rgébics (Lanius minor) védett faj, természetvédelmi értéke 50.000 ft. Adata 2012-bél szarmazik.
Vonuld faj, szeptemberben mar afrikai teleléhelyein tartozkodik. Sok esetben fasorokban,
bokorcsoportokkal tarkitott mez6gazdasagi terileteken kolt, kulondsen alfoldi éléhelyeken. Emiatt
fészkelése minden tovabbi nélkil lehetséges a nyomvonal mentén, azokon a részeken, ahol ezek az
éléhelyi feltételek fennallnak.

A 2024-es évben a terlleten tavasszal, a munkalatok megkezdése el6tt lehulott nagy mennyiségi
csapadék hatasara egy sekély vizallasos rész alakult ki a Tocd-patak mentének keleti oldalén, ami miatt
tobb fokozottan védett madarfaj koltésbe kezdett: gdlyatdcs (Himantopus himantopus), gulipan
(Recurvirostra avosetta) és piroslabu canko (Tringa totanus). Mindharom faj természetvédelmi értéke
250.000 ft. EI6z0 két faj esetében frissen kirepUlt fiatalokat is lattak, mig utdbbi faj esetében csak parokat,
ugyanakkor j6 eséllyel ezek is sikeresen neveltek fiokakat. Amennyire tudjuk, a koltések végeztével,
nagyjabdl julius végén kezdték meg az épitési munkalatokat, igy a fajok koltésére az mar nem volt
hatassal. A terepi bejaras ezen fajok koltésének megallapitasara mar nem volt alkalmas, mivel fészkelési
idejuk régen befejezddott és ilyenkor mar elhagytak a koltétertleteiket. A koltés egy részén ma mar a
Debrecen Déli Ipari Park létesitményei talalhatoak (MAVIR alallomas), ugyanakkor a Toéco-patak mentén,
a Nyugati hatarolé uttdl nyugatra még viszonylag nagyobb zoldfellilet foglal helyet, ahol a piroslabu cankd
koltését rogzitették az adatok. A terilet kdrnyezetében végzett nagymértékii beavatkozasok nyoman az
éléhely zsugorodésa miatt itt a fészkelés nem valdszinl. Amennyiben ennek ellenére Ujra megjelennének
itt védett és fokozottan védett madarfajok kdlteni, Ugy biztositani kell szamukra a zavartalan fészkelést a
vegetacios idészakon (szept. 01. — marc. 15.) kivili fa- és cserjeirtassal.

ERTEKELES, JAVASLATOK: Az Ut menti fa- &s bokorcsoportokban és mezégazdasagi foldeken foleg
orszagszerte elterjedt, viszonylag gyakori fajok koltenek, melyek altalanossagban jél alkalmazkodtak a
degradalt éléhelyekhez. Altalanossagban a taj mozaikossaganak (fasor, mezsgye, szantd, gyep komplex)
fenntartasaval, a mez8gazdasagi miivelés extenzivebbé alakitasaval a gazdag madarvilag fennmaradasa
hosszUtavon biztosithato. A vizes él6helyek esetében a felszini vizek megérzésével, a vizelvezetés
tiltasaval ezen él6helyekhez kotodé fajok megorzése biztosithatd. Ugyanakkor j6 eséllyel
feltételezhetd, hogy az él6helyek és azok kdzvetlen kérnyezetének megvaltozasaval nem fognak Ujra
megjelenni itt kélteni ezek a fajok. Amennyiben mégis, a koltés zavartalansaga érdekében a fa- és
cserjeirtassal jar6 munkalatokat a fészkelési és vegetacios idon kiviilre (szept. 01. — marc. 15.) kell
id6ziteni.

Eredmények és értékelés: allatvilag — emlosok

Emldsfajok kozll szamtalan mezei pocok (Microtus arvalis) Ureget észleltink a mezégazdaségi
tablakban. Maga a faj orszagszerte elterjedt gyakori ragcsalofajunk, mely kiléndsen gradaciés években
jelentds mezOgazdasagi kart is képes okozni. Egyéb megfigyelt eml6sfaj volt az 6z (Capreolus capreolus),
a voros roka (Vulpes vulpes) és a mezei nyul (Lepus europaeus). A 481. szamu f6ut egy meredek
oldalaban, kozel a vasutallomashoz feltehetbleg voros roka Uregrendszere talalhato, a fajt tobb helyen is
lattuk a nyomvonal mentén. Mindegyik faj orszagosan elterjedt, gyakori és vadaszhatoé.
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ERTEKELES, JAVASLATOK: Osszességében a tervezett beruhazas eredményeképpen az
atjarhatésag az allatok szamara minimalis csokkenést okoz majd; allomanyukra kismértékben
mindenképpen negativ hatassal lesz.

A vadfajok az él6helyi adottsdgok és az évenként valtozd mezdégazdasagi kulturak fliggvényében

évenkeént és helyszinenként valtozo terulethasznélatot, egyedi vagy allomanyszintli elmozdulast
mutathatnak. A vadallomany (els6sorban 6z — Capreolus capreolus, mezei nyul — Lepus europaeus)
szabad mozgasa alapvetden a szakasz rovidsége és a tervezett miitargyak altal biztositott. A 2x2
savos kialakitasu féut mentén mindkét oldalon legalabb 2 m magas védokerités létesitése
sziikséges.

A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosdg 2024.09.09-én kelt adatszolgéltataséaban az alabbi
természetvédelmi el6irasokat tette:

LA tervezett Utfejlesztéssel kapcsolatban természetvédelmi szempontbél az alabbi javaslatokat tesszlik:

« Kérjlik a kivitelezés soran térekedjenek a lehetd legkevesebb fa kivagasara, az esetleges fa- és
cserjeirtassal jard6 munkalatokat a fészkelési és vegetacios idén kivilre (szept. 01. — marc. 15.) kell
id6ziteni.

+ Kiemelt figyelmet kell forditani a talajmunkékat kovetden a betelepedd invaziés novényfajok elleni
védekezésre.

* A deponalt fold esetében, kiemelt figyelmet kell forditani a fliggdleges fellletek lehalézasara vagy
rézsutassa tételére, ugyanis védett madarak (gyurgyalag, partifecske) esetleges befészkelése esetén a
deponiak felhasznalasat nem lehet elkezdeni, vagy fel kell azt fliggeszteni. Amennyiben a védett madarak
mégis fészkelésbe kezdenek, kérjuk, értesitsék a teriletileg illetékes természetvédelmi ért.

* A keletkezett godroket, arkokat kérjuk, betemetes el6tt minden esetben ellenérizni, a beléjuk esett vedett
vagy fokozottan védett kiseml6s, hill6- és kétéltii fajok kimentése érdekében.

* A kitermelt és visszatoltésre nem kerilé foldmennyiség helyszinen torténé szétteritése
természetvédelmi szempontbdl nem tdmogathato.

* Amennyiben a munkalat gyep terUletet érint, az azon vald kozlekedés lehetdleg széraz vagy fagyott
talajviszonyok mellett torténjen. Az érintett gyepterileteken felvonulds, deponalas, gépjarmivek
parkoltatdsa nem megengedhetd.

* A tevékenység megkezdése eldtt kérjik egyeztetés céljabol vegyék fel a kapcsolatot a tertiletileg
illetékes természetvédelmi érrel (Utassy Bence tel.: 30/731-2020).

* Kérjuk, hogy a munkalatok soran tartsak a kapcsolatot a terUletileg illetékes természetvedelmi 6rrel, aki
az aktualis természetvédelmi korilményeknek megfeleléen tovabbi korlatozasokat tehet alkt.sz.: HNPI-
09027-1/2024 természetvédelmi hatdsag utjan.
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* A tevékenység végzése soran védett él6lény egyedének, illetve allomanyanak veszélyeztetése esetén
a munkalatokat azonnal fel kell fuggeszteni és haladéktalanul értesiteni kell a terUletileg illetékes
természetvédelmi 6rt.”

3.7.  Epitett kornyezet

A tervezett fout fejlesztés legnagyobb részben kozuti féhalozat (KOu) és mellékuthalozat (Kt-kk)
ovezeteket teruletet érintik, azonban bizonyos szakaszokon a szabalyozasi vonalakon tul vehet igénybe
terlileteket, féként szantdkat, illetve révid szakaszon gyepet. Mindez az engedélyezési tervfazisban fog
pontosodni. A vizsgalt valtozat a jelenlegi f6ut nyomvonalat végig felhasznalja. Debrecen Megyei Jogu
Varos terliletrendezési tervében foglaltakkal a tervezett fejlesztés Gsszhangban all, hiszen a Déli
Gazdasagi Ovezet fejlesztése a jelen beruhazas motorja, azonban varhatéan a szabalyozasi tervet
modositani sziukséges.

A tervezett fejlesztés figyelembe veszi, mitébb szolgalja a térségben zajlo fejlesztéseket. A 481. sz féut
nyomvonala mentén helyezkedik el Debrecen Déli Gazdasagi Ovezete, ahol a tervezett ipari &s egyéb
beruhazasok nyoman a varhaté Uj forgalomnovekedés indokolja magét a féuti kapapitasbévitést.

Osszességében megéllapithatd, hogy az énkormanyzatok a tervezett fejlesztést témogatjak, nincs
ellenikre.

A meglévd, bévitésre vard fout a telepllésrendezési eszkdz6kén abrazolf. A beruhazas
megvaldsulasaval a teleplilésrendezési eszk6z6k modositasa valik sziikségessé, mely eljarasok
az engedélyezési terv készitésével egyidejiileg varhatoak.

3.8. Tjj

Egy Ut 2x1 forgalmi savrdl 2x2 forgalmi savra torténd bévitésének hatasa tajvédelmi szempontbdl nem
jelentds.

Mivel a targyi projekt egy meglévé uthaldzati elem fejlesztésére vonatkozik, ezért Uj elemek kevésbé
fognak megjelenni a tajban. Uj elemként leginkabb a tervezett hid miitargyak fognak megjelenni.

A tobblet teriletigénybevétel soran leginkabb szanto teriiletek igénybevételére keril sor, mintegy 50%-
ban. A masik meghatarozé tertletigénybevétel a kdzlekedési teriilet mintegy 38%-ban. A szamitas az
ingatlannyilvantartas szerinti besorolas alapjan készult. Tobb jelenleg szantoterlletként hasznalt
teriletrész mar kozlekedési tertletként szerepel az ingatlannyilvantartasban. A jelenlegi terilethasznaltot
tekintve a szantéterllet igénybevétele igy meghaladja az 50%-ot.

A meglévé féut négynyomusitdsa nem valtoztatja meg a térség korabbi kapcsolatrendszerét.

Tajvédelmi szempontbdl elsGsorban a tajképben bekovetkezd valtozasokkal kell szamolni. A tervezett
bévités miatt mintegy 100 db fa kivagasa sziikséges. A kivagandd fak kompenzalasa érdekében,
tovabba a kornyez6 terlletekrdl torténd rélétas korldtozasa miatt az aldbbi helyszinekre fasorok
telepitését javasoljuk:

- 14600 — 1+800 km szelvények kdzétt a bal oldalon, mintegy 200 m hosszon

- 14900 — 2+100 km szelvények kdzétt a bal oldalon, mintegy 200 m hosszon
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- Wallau utcai csomopont keleti és délkeleti csomoponti aga kozott 440 m hosszon, illetve a turbd
korforgalom esztétikus novénytelepitéssel torténd kialakitasa

A beruhazas miemléki érdeket nem sért, illetve helyi védelem alatt ll6 épliletet, épitmenyt, teruletet sem

érint.

A burkolatmegerésités soran egyedi tajérték nem valik érintette.

A Nyugati hatarolé uti csomdpont mellett huzodd szikes gyepet el kell kertlni, depdniaként, felvonulasi

tertletként nem vehetd igénybe.

Javasolt védelmi intézkedés

A meglévd 481 sz. fout 2x2 savra torténd kiépitése soran tajvédelmi szempontbdl jelentés hatds nem
prognosztizalhato, ezért védelmi intézkedés nem sziikséges.

Elévilagvédelmi — egyben tajvédelmi — szempontbdl fontos, hogy a Nyugati hatarolé Gti csomdpont
muszaki kialakitasat kovetd tereprendezés, rekultivacio soran a szikes gyepterllet helyileg jellemz6
fajaib6l allo6 magkeverékkel (Veresnadrdg csenkesz (Fsestuca peudovina), sziki Urdm (Artemisia
santonicum), egyéb sziki fajok) szukséges flvesiteni a rézsliket, illetve a csomdponti &g és a fépalya altal
kdzbezart terlleteket. Fas szari novény telepitése ezen a szakaszon nem javasolt.

A tervezett bovités miatt mintegy 100 db fa kivagasa sziikséges. A kivagando fak kompenzalasa
érdekében, tovabba a kornyez0 teriletekrdl torténd ralatas korlatozédsa miatt az alabbi helyszinekre
fasorok telepitését javasoljuk:

- 14600 — 1+800 km szelvények kozétt a bal oldalon, mintegy 200 m hosszon

- 14900 — 2+100 km szelvények kozétt a bal oldalon, mintegy 200 m hosszon

Wallau utcai csomopont keleti és délkeleti csomdponti dga kozott 440 m hosszon, illetve a turbd
kérforgalom esztétikus névénytelepitéssel torténd kialakitasa

3.9. Klimavaltozas kockazata

A Magyarorszagon varhaté klima és id6jaras valtozassal jaro felmelegedés, szarazsag, extrém idéjarasi
jelenségek gyakorisdganak, valamint a valészin(sithetd karok nagysaganak ndvekedése vératlanul és
sokoldaluan hathat a tarsadalomra, gazdasagra, természeti kdrnyezetre, melyeket pontosan nehéz
prognosztizalni.

Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy a legrelevansabb éghajlati paraméterek a
beruhazas érzékenysége szempontjabdl a nyari forr6 napok ndvekedésére, a héhullamos napok
novekedésére, a csapadékintenzitas novekedésére, a hGhatasra, a tlizekre, a villamarvizre terjed ki.

A sériilékenység elemzése alapjan a projektre a kdvetkezd éghaijlati paraméterek vannak fizikai hatassal:
hbhatas, viharok, szélsebesség ndvekedes, tlzek, szélerozid, hbhullamos napok szamanak novekedése,
nyari forré napok szamanak novekedése, arviz, belviz.

A 2x2 savos bovités 6970 m? terlletigénybevétellel jar. A Debrecen Varos Szabalyozasi Terve szerinti
védelmi célu erdbdvezetbe tartozo terlletek valnak érintetté a Wallau Uti csomépont kdzelében.

A 481. sz. fout fejlesztésének kiépitése 0Osszességében ndveli a kozuti forgalom biztonsagos
lebonyolitasat a jelenlegi allapothoz képest, esetleges szélsdségesebb iddjarasi viszonyok kozott is.

A vizelvezetés tervezése soran fel kell késziini az intenziv csapadékok soran keletkezd
csapadekmennyiségre, és tervezni kell a keletkezé arhullamok levonulasanak utjat.
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Az éghajlati valtozasokhoz valé adaptacio megfeleld bitumen és aszfaltkeverékek alkalmazasat jelenti a
kopdrétegben. Az aszfaltok élettartama viszonylag rovid (~7 évente kell felujitani a magas
homérsékletnek kitett koporéteget), ezért az uj éghajlati koriiményeknek megfeleld kotdanyagok
fokozatosan beépithetéek.

Karbantartasok soran klimaallékonysagi szempontokat is figyelembe kell venni. Az engedélyezési
dokumentacidban véglegesednek azon alkalmazhaté és eldirt intézkedések, melyek a klimavédelem
szempontjabdl is relevansak és rugalmassa teszik a beruhdzast az éghajlat valtozasaval kapcsolatos
korilményekre.
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3.10. Zajvédelem

Forgalmi adatok

A tavlati zajterhelés meghatarozasa a forgalmi elérebecslésen alapul. A forgalmi vizsgélatot részletesen
a KHT 2.6. Forgalmi vizsgalat fejezete tartalmazza. A jelenlegi (2024.), tavlati (2039.) nélkiile és vele
allapot jarmiikategoriak szerinti forgalmi adatai 3 akusztikai jarmiiosztalyba (ANF) keriiltek besorolasra,
az egyes Utszakaszok forgalmi adatai kilon a nappali és éjjeli idészakra bontva a KHT forgalmi
fejezetében szerepelnek.

A tervezési teriilet zajterhelési hatarértékei
A 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM rendelet 3. sz. melléklete alapjan a kozlekedéstdl szarmazo zajterhelésre az
alabbi hatarértékek vonatkoznak (nappal / éjjel, dB).

Hatarérték (LtH) az Lawis megitélési szintre*
(dB)
. s az orszagos kozuthaldzatba tartozo
az orszagos kozuthalézatba . e ;
) ] ; gyorsforgalmi utaktdl és féutaktol,
tartozé mellékutaktdl, a o ’
o , a telepulési dnkormanyzat
telepulési Gnkormanyzat o Cx e
o naa , tulajdonaban lévé belterileti
tulajdonaban lévé gydjtéutaktol . . .
. 1A s Ll , gyorsforgalmi utaktol, belterileti
kiszolgalé uttol, és kulterileti kdzutaktdl, a o en . .
s » ) o s elsérendi féutaktol és belterileti
Sor- U o lakouttol vasuti mellékvonaltol és ) o en ’
) Zajtdl védendo terllet . o . " masodrend féutaktal,
szam szarmazo6 zajra palyaudvaratdl, ) . ) o
e az autébusz-palyaudvartdl, a vasuti
a repulétértd|, illetve a nem i e res
0o \ févonaltol és palyaudvaratol, a
nyilvanos fel- és s o
- ek repUl6tértdl, illetve a nem nyilvanos
leszallohelyektdl , - Lk
. . fel- és leszallohelytdl
szarmazo0 zajra . o
szarmazo zajra
gaggzl 2311(;'6 nappal éjjel nappal éjjel
; , 06-22 ¢ra 22-06 éra 06-22 é6ra 22-06 ¢ra
ora ora
1. | Udulsteriilet, kiildnleges
terliletek kozll az egészséglgyi | 50 40 55 45 60 50
tertlet
2. | Lakéterlet (kisvérosias,
kertvarosias, falusias, telepszer(
b?ePltesu), kuIF)r?Ieges,terl’JIetek 55 45 60 50 65 55
kézll az oktatasi létesitmények
terliletei, és a temetdk, a
z0ldtertlet
3. |Lakotertlet (nagyvarosias | g | g 65 55 65 55
beépités(i), a vegyes tertlet
4. | Gazdasagi terilet 65 55 65 55 65 55

A tervezési teriilet zajterhelési hatarértékei
Megjegyzés:
* Ertelmezése a zajkibocsatasi hatérértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol
sz616 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 6. szami1 melléklet 1.1 pontja és 9. szdmu melléklet 1.1. pontja szerint..
** QOlyan repiil6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszalld tomegnél kisebb,
légcsavaros repiilégépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszallo tomegnél kisebb helikopterek kozlekednek.
*** QOlyan repiiloterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallo tomegili vagy annal
nagyobb, légcsavaros repiilégépek, 2,73 tonna maximalis felszalld tomegli vagy annal nagyobb helikopterek, valamint
sugarhajtasu légijarmtivek kozlekednek.
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A zaj és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl rendelkez6 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EGM
egyuttes rendelet a kdzlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 4.§ (1) és (4) bekezdése szerint
az uj kozlekedési zajforras |étesitésére vonatkozoan a hivatkozott rendelet 3. sz. mellékletében adja
meg. A meglévd kozlekedési utvonalra a rendelet 4.§ (5) bekezdése vonatkozik:

A(5) Meglévé kbzlekedési utvonal vagy létesitmény (zajforras) korszerdsitése, Utkapacitas bévitése
utani allapotra

a) a 3. melléklet hatarértékei érvényesek, ha a valtozast kbzvetleniil megel6zé allapotra vonatkozd
Szamitasok és mérések a hatarérték teljestiléset igazoljak;

b) legalabb a véltozast megelézé zajterhelést kell kbvetelménynek tekinteni, ha a valtozast megel6z6
allapotra vonatkozo szamitasok vagy mérések a hatarérték tullepését igazoljak.”

A temetd esetében a 27/2008. (XI1.3.) KWM-EUM egylttes rendelet 5.§ (3) bekezdésében foglaltakat
vesszik figyelembe:

,(3) Azokra a zajtél védendd teriiletekre, helyiségekre, amelyeket csak bizonyos napszakban vagy
szezonalisan hasznalnak, a 2. § (3)—(4) bekezdés, valamint az 1., a 2. és a 3. szamu melléklet szerinti
zajterhelési hatarértékek csak a hasznalat id6tartamara vonatkoznak.”

Mivel a tervezett létesitmény orszagos kozuthaldzatba tartozd féut a vonatkozéd hatarérték falusias,
kertvarosisas/kisvarosias és nagyvarosias lakétertlet, illetve vegyes teriiletek esetén nappal/éjjel: 65/55
dB, Udulétertlet esetében pedig nappal/éjjel: 60/50 dB.

Védendd létesitmények, teriiletek

Védendd létesitmények elhelyezkedését elsésorban a fébb beavatkozasi terlletek kornyezetében
vizsgaltuk. A védendd létesitmények vizsgalatanal figyelembe vettilk az egyes terlletek
Telepulésrendezeési Terv szerinti — hatalyban 1év6 — Ovezeti, tovabbéa az éplletek tulajdoni lap szerinti
besorolasat is, illetve az Ut tengelyétél mért tavolsagat. Elsésorban azon épliletek/létesitmények/teriiletek
esetében jeléltink ki vizsgalati pontokat, melyek lako funkcidval rendelkeznek és kdzelebb helyezkednek
el a tervezett nyomvonalhoz, illetve jelenlegi kialakitas végcsomopontjanak térségében vannak.

Vizsgélati pontok

A védendd épuletek térségében mértékadd vizsgalati pontokat vettiink fel, pontos elhelyezkedését a
zajvizsgalat mellékletében szerepld zajtérképes abrak, illetve az atnézeti helyszinrajz mutatja be.

A vizsgalati pontok felsorolasat az alabbi tablazat tartalmazza.

Vizsgalati Cim Kataszteri Tulajdoni Eleulet Tajolas Magassag Ovezet'l Tavolsag
pont lap szint besorolas 66-0s
4002 fszt D 1,5
Debrecen |
kerilet gazdasagi és Kivett Ma — Altalanos
Vp1 H g . Y - 209
rsz. melléképiilet tanya fszt EK 1,5 mez6gazdaségi
0433/2
tanya
4002
Debrecen |
kertlet | o oepillet
Sarga dilé ’ i , 4 — Altala
Vp2 o gazdasag | U | gzt | EK 15 | Ma-Alanos | gy
: . tanya mez8gazdasagi
Hrsz.: melléképuletek
0433/3
Tanya
4002 Kivett fszt. EK 1,5 Kou - Kozut
Vp3 Debrecen, lakoépiilet lakdhaz, | 1.em. EK 45 M4 — Altalanos 696
Mészaros udvar fszt. D 15 mez@gazdasagi
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Gergely-
kert utca 2.
Hrsz.:
0518/180

4002 fszt DNY 1,5
Debrecen, Kivett

. kerulet kozepilet | altalanos Ma - Atalénos |\
P fszt DNY 1,5 mezégazdasagi

1.em. NY 4,5

Vp4 | Kiilteriilet

Hrsz.: iskola
0515/120

Zajvédelmi vizsgalati pontok

Vizsgalati médszer, vizsgalt allapotok

Az egyes esetekben varhat6 zajterhelést a forgalmi adatok alapjan hataroztuk meg. A tervezett (t
esetében a tavlati forgalom a 284/2007. (X.29.) kormanyrendelet 2.§ o) pontjaban foglaltak szerint a
tervezés éve (2024) +15 évre elérebecsiilt (2039. évi) forgalmat jelenti.

A targyi beruhazas tervezési teriiletének térségében jelenleg (jelenlegi forgalom, 2024.) a kozlekedési
zajterhelést elsésorban a meglévé kozlekedesi létesitmények, helyi kozutak, az M35 autdpalya, a 47. sz.
féut és a 481-es szamu féut forgalmai adjak.

A nélkiile eset, (taviati forgalom nélkiile, 2039.) alatt azt a tavlatban kialakuld helyzeteket értjlik, ami a
tervezési terilleten a meglévé Uthalozati kiépitettséggel azonos (csak a jelen projekttdl fiiggetlen
beruhazasok varhaté megvalosulasaval szamol), de a forgalom nagysaga a tavlati allapotokra becstlt
forgalmi valtozas alapjan modosul, beleértve a természetes forgalmi névekménybdl és a vizsgalt kdzut
térségében varhato gazdasagi fejlesztések igényeibdl adddd emelkedést.

A tervezett tavlati esetben (taviati forgalom vele, 2039.) a beruhazas megvaldsult allapotat kdvetéen
tavlatban varhatd zajterhelést vizsgéljuk a védendd épuletek térségében a kapcsolodd uthaldzati
szakaszokon torténd valtozasok figyelembevételével. A 2039-es év a tervezés éve +15 évre elbrebecslt
forgalommal szamol.

Eredmények
Szamitott zajterhelés

A jelenlegi allapotban a meglévé 481-es szamu féut mentén két helyen azonosithatoéak zajtél védendd
lakbépuletek; egyrészt a Debrecen-Szepes varosrészbe vezetd Sarga Diilé nevd foldut mellett (Vp1 és
2), masrészt a meglévd 47. sz. féut — 481 sz. féut csomopontjanak térségében a Mészaros Gergely utca
mentén (Vp3 és 4). Jelenlegi allapotban is a Szepes varosrészben elhelyezkedd — jellemzéen tanya —
éplletek kelléen nagy tavolsagra (min. 200 m) helyezkednek el a féuttél ahhoz, hogy a vonatkozd
hatarértékeket ne érje el az ottani zajternelés. Ugyanakkor a 47. sz. féuti csomopont térségében a
kérforgalomhoz kdzel elhelyezkedd lakoéplletek esetén, a 47. sz. fout felé orientalt homlokzatoknal
hatarérték feletti terhelések tapasztalhatoak éjjeli idészakban.

A tavlati nélkiile esetben a természetes forgalomndvekmény kovetkeztében és egyéb, a targyi projekttél
fliggetlen Utépitési fejlesztések okan ndvekmény varhatdé mindegyik vizsgélati pont esetében. A becsiilt
forgalmi névekedés miatt a kozut altal okozott tullépéssel érintett zajvizsgalati pontokon a tullépés
mértéke novekedett.
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A tavlati vele allapot zajhelyzetérdl, a szamitasaink soran kapott eredmények alapjan elmondhato, hogy
a tervezett fejlesztés megvaldsulasa esetén, az dsszes mértekadd vizsgalati pont kornyezetében a projekt
érdemi valtozast nem okoz, azaz kozel megegyez6 immisszios értékek varhatdak, mint a nélkile esetben.
A mértékado éjjeli allapotban a véltozas mértéke a nélkule és a vele allapot koz6tt minddssze -0.2 - 0.1
dB(A), amely az emberi ful szaméra nem érzékelhetd kulonbség.

Tehat kijelenthetd, hogy a projekt megvalésulasa nem okoz érdemi zajhelyzet valtozast a 481. sz.
fout teljes vizsgalt szakaszan, ahhoz képest, mintha nem torténik utfejlesztés.

Az egyéb kapcsolodo létesitmények (pl. foldutak Gzemelése) nem varhatd, hogy szamottevd zajterhelést
okoznanak a vizsgalt térségben.

Zajvédelmi intézkedés

Adminisztrativ intézkedések

A telepulésfejlesztési elképzeléseket a tervezett kdzut mellett varhatd zajterhelés figyelembevételével
célszer( kialakitani. A tavlati fejlesztési tertletek kialakitdsakor (ahol jelenleg még védend6 létesitmény
nincsen) a tervezett Ut zajterhelése altal érintett terileteken ne jelenjenek meg olyan funkciok, illetve
dvezeti besorolasok, melyek miiszakilag betarthatatlan zajvédelmi kovetelményeket tdmasztanak.

A zajvédelmi szempontbdl védendé funkcidt jelentd létesitményekre (pl. lakdhézakra) vonatkozo épitési
engedélyeket a zajhatarérték teljesulésének tavolsagan beldli tertiletekre ne adjanak ki, vagy rogzitsek
az épitési engedély feltételei kozott, hogy a védendd helyiségek éplleten beldli tajolasat a zajterhelés
figyelembevételével kell kialakitani.

Hatasterulet

KOzvetlen hatasterilet

A zajvizsgalat a kozvetlen hatastertlet védend6 letesitményeire készllt a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § eléirasai szerint.

A 6.§ (3) bekezdése alapjan csak az éjjeli id6szak hatasteriletét mutatjuk be, mert a hatarértékek és a
zajemisszié aranya alapjan az ¢jjeli idészak zajterhelése nagyobb hatasteriletet jelol ki, mint a nappali
id0szak.

A hattérterhelést add zajforrasok és a tervezési terilet térségében talalhatd védendd létesitmények
elhelyezkedése alapjan a hatastertiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében foglalt
feltételrendszer egyiittes alkalmazasaval hataroztuk meg. A hatasteriilet vonala a tervezési szakaszon
folyamatosan valtozik, ezért egyetlen szamértékkel nem adhaté meg pontosan.

A kozvetlen zajvédelmi hatastertletet a helyszinrajzokon mutatjuk be.

Kozvetett hatasterilet
Osszességében a kozvetett hatasteriileten, az érintett telepiilések lakott teriiletei mentén a zajhelyzet
érdembeli valtozasa nem varhato.

Epités hatasa

Epitési technolégia

A teljes nyomvonalszakaszra vonatkozé épitési Utemezés és a megvaldsitashoz rendelt géplancok jelen
tervfazisban nem allnak rendelkezésre, ezek az Organizacids terv ismeretében véglegesednek, amit
kdzvetlendl a Kivitelezés el6tt készitenek el (a kivalasztott Kivitelezd eréforrasai és organizacios
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elképzelései alapjan). Ekkor valnak ismertté az egyes épitési részszakaszok, varhato épitési idok és az
épités soran hasznalt épitd és szallitd gépek mozgasai.

A jelen vizsgalat soran megbecsultik az utépités elvi sorrendjét és az alkalmazando géplancokat.

Az épitési zaj csokkentésére az alabbi lehetdségek nyilnak:

- Szallitasi utvonalakat lehettség szerint ugy kell kijeloIni, hogy minél kisebb mértékben terhelje a
lehetséges kozuti beszallitasi Utvonalak menti lakoteruleteket.

- Ajelentds zajjal jar6 munkafolyamatokat a nappali idészakban kell elvégezni.

- Az épitési tevékenység sorén a varhatd zajterhelés megfeleld munkaszervezéssel, a kozeli
munkateriileteken folyd legnagyobb zajterhelést okozé munkafazisok esetében (zemoéra
korlatozassal, vagy kisebb zajterhelésii gépek alkalmazasaval kell csokkenteni.

Széllitési utvonalak
A szamitasok alapjan a vizsgalt Utvonal esetében a szallitasi forgalom zajterhelési nGvekménye kisebb,
mint 3 dB, ezért ott nem kell szallitasi tevékenység hatasteruletet kijelolni.

3.11. Rezgés

A tervezett létesitmény Gzemelése soran nem okoz a védendd |étesitményeknél hatarértéket megkozelité
rezgésterhelést.

A tervezett létesitmények épitését megel6zéen az épités alatt hasznélni kivant szallitasi Utvonalak
mentén a varhatoan rezgéshatassal érintett védendé éplletek allagfelmérését el kell végezni, valamint
célszeri a szallitasi tevékenység megkezdése elétt és annak folyaman is rezgésméréseket végezni.
Ahogy a zajterhelési hatérértékek, ugy a rezgésterhelési hatarértékek is az éjszakai id6szakban
szigorubbak. Ezért az épitési munkalatokat és a szallitdst ugy kell szervezni, hogy a rezgésterheléssel
jaré tevékenységeket csak a nappali idészakban szabad folytatni a hatarértéket meg nem haladd
mértékben (kilondsen a szallitasi tevékenységre vonatkozoan).
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3.12. Hulladék

A 481 sz. fout vizsgalt szakasza, egyéb, engedéllyel rendelkezé hulladéklerakot, dogkutat,
engedély nélkiili hulladéklerakét nem érint.

A hulladék jogszabalyoknak megfelelé gydjtése, szallitasa, Ujrahasznositésa, illetve artalmatlanitasa
esetén sem az épités, sem pedig az Uzemelés-luzemeltetés idején nem varhaté karos, a mostani allapottél
jelentbsen eltérd kornyezeti hatés.

A beruhazas hatasainak mérséklése a felhasznalt 0j épitdanyagok mennyiségének csokkentése altal is
elésegithetd. Javasolt az épités soran a bontott anyagok (aszfalt, Ckt, bontott beton, kdzlekedési tablak,
szalagkorlatok stb.) és kitermelt bevagasi foldanyag lehet6ség szerinti felhasznalasa a megfeleld
minéségi kdvetelmények figyelembevétele mellett.

A cél, hogy minél tobb aszfalt legyen hasznositva a beruhazas keretein belll, megtakaritva ezzel szallitasi
és anyagkoltséget, valamint csdkkentve a kornyezeti terhelést. Ugyancsak fel lehet hasznalni szallitasi
utvonalak kialakitasanal, és hasznalat utani rendbetételénél.
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4. A KORNYEZET ES AZ EMBERI EGESZSEG VEDELMERE
FOGANATOSITANDO INTEZKEDESEK

(314/2005.(XI1. 25.) Korm.rendelet 6. szamu mellékletének 6.e pontja)

Talaj, talajviz

A Vizgyiijt6-gazdalkodasi Terv (VGT3) alapjan — figyelembe véve a Viz keretiranyelvben foglaltakat - a
vizek elvezetése helyett a hangsuly attevddik a vizek helyben tartasara. Kulonos tekintettel az elmult évek
aszalyos id6szakaira a vizek minél hatékonyabb visszatartasa az elsérendi cél. A szakasz nagy részén
- ezt figyelembevéve - tervezett/megmaradd tarozéd-parologtaté arkok ugyanakkor a vizek helyben
tartasat segitik eld.

A tervezett védelmi intézkedésekkel a felszin alatti vizek védelme biztositott, ezért kilon monitoring
vizsgalatokra nem tesziink javaslatot.

Felszini viz

A nyomvonal két allando vizszallitasu természetes vizfolyast érint: Tocd-csatorna és Kondoros-csatorna.
A fenti vizfolyasok medre azonban erésen mddositott, szereplk alapjan pedig belvizlevezetd
csatornaként funkcionélnak. Az Utszakasz csapadékviz-elvezetd rendszerének kialakitasakor a lefolyd
csapadékvizek befogaddjaként a keresztez vizfolyasok is felhasznalasra keriilnek, azon szakaszokon,
ahol a lejtésviszonyok miatt ez lehetséges.

A befogadd vizfolyasok tekintetében relevans utszakaszokrol érkezé csapadékviz a varhatdé mértékadd
oraforgalombdl szamitott TPH terhelése a legkedvezbtienebb koncentracio kialakulasa esetén nem éri el
a hatarértéket, a 10 mg/l koncentraciot.

A kezelbkkel tortént egyeztetés alapjan mindkét vizfolyas esetén havaria elzarasi lehetdséggel
rendelkezd, iszap-és olajfogoval kombinalt hordalékfogé miitargy épitése sziikséges.

A tervezett védelmi intézkedésekkel a felszini vizek védelme biztositott, ezért kilon monitoring
vizsgalatokra nem tesziink javaslatot.

Levegétisztasag-védelem

A jelenlegi és a forgalomba helyezést kovet6 allapotban az ut és a kapcsolddd kozuti immisszids értékek
nem mutatnak szamottevé levegokornyezetre gyakorolt hatést. Az eredmények valamennyi vizsgalt
komponens esetében a levegétisztasag-védelmi hatarérték alattiak. A védendd létesitmenyek
homlokzatanal meghatarozott terhelések szintén a hatarérték alattiak.

A jelen hatastanulmany keretében elvégzett levegbtisztasag-védelmi vizsgalat alapjan monitoring
pontokat és méréseket nem javaslunk. Azonban a tovabbtervezés (az Organizacios terv elkésziiltét
kdvetden) soran a késébbi tervfazisok részletesebb adatai és vizsgélatai alapjan felul kell vizsgélni a
monitoring vizsgalatok szlkségességét. Amennyiben szikséges monitoring vizsgalat, ugy meg kell
hatarozni a helyét és a gyakorisagat.

El6vilagvédelem
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A szikes gyep élhelyre (~2+930 — ~3+200 km sz.) gyakorolt hatasok mérséklése érdekében az it
kivitelezését vonali épitéssel szilkséges megvalositani, a bolygatast az Utpalya és szlikséges
létesitményei terlletére koncentralva. Depodnia, felvonulési terllet a szikes gyepen nem telepithetd.
Ennek érdekében 1,5 m magas ideiglenes védokerités (miianyag hald) létesitése sziikséges az
utpalya és létesitményei elkeritésére. A miiszaki kialakitast kdveté tereprendezés, rekultivacié soran a
szikes gyepterilet helyileg jellemzd fajaibol &lld magkeverékkel (Veresnadrag csenkesz (Fsestuca
peudovina), sziki Grém (Artemisia santonicum), egyéb sziki fajok) szikséges flivesiteni a rézs(iket, illetve
a csomodponti ag és a fépalya altal kdzbezart terlleteket.

Fényszennyezés a csomdpontok kdrnyezetében lesz, a nyiltvonali szakaszokon a kilterileti féut nem
lesz kivilagitva. A fényszennyezés kedvezétlen hatasainak enyhitésére sikiivegburas és terel6lapokkal
iranyitott fényii lampatestek tervezhet6k, amelyek kevésbé vonzzak a fényre repll rovarokat.

A tervezett szakaszon él6vilagvédelmi okbol megvaldsitando létesitmény:
A 481. sz féut jelenleg Uizemeld szakaszan négy helyszinen kétélti atjaré van:

1. a 2+454 km szelvényben (Névtelen-csatorna),

2. a4+340 km szelvényben (6kologiai folyoso)

3. a4+420 km szelvényben (dkologiai folyoso)

4. 5+270 km szelvényben
A fenti atjarokhoz mindkét oldalon tereld rendszer kapcsolodik.
A 2+454 km szelvényben keresztezett Névtelen-csatorna ateresze kétéltii atjaréként funcional, a hozza
kapcsolddd terelérendszerrel, amelynek helyben torténd atépitése indokolt.
A 2. és 3. atjaré esetében noha az adott szakasz északi oldalan az DGO ipari Iétesitményei a potencialis
kétéltli és hiill éléhelyek teriiletét fizikailag elfoglaljak, azonban a DGO csapadékvizeinek elvezetésére
tervezett, Toco-csatornaba vezetd Mentesit6-csatorna a kétéltiiek és hullék szamara mégis vonzo lehet.
Ennek figyelembevételével a meglévé atjarok helyszineit megtartva, javasoljuk azok atépitését az
alabbi helyszineken:

1. 2+454 km sz.,
2. 4+340 km sz.,
3. 4+420 km sz.

a hozzajuk tartoz6 terelérendszerrel egyiitt:
1. 2+454 km szelvényben lévé atjarohoz a ~2+410 - 2+520 km szelvényig sziikséges a
meglévo terel6fal atépitése;
2. 44340 km szelvényben lévé atjaréhoz, valamint a
3. 44420 km szelvényben lévé atjarohoz a~4+230 - 4+500 km szelvényig sziikséges a
meglévo terel6fal atépitése.

A 4. atjar6 utépitési beavatkozasokkal varhatdan nem érintett. Amennyiben mégis, az atjard atépitése
szilkséges.

Elévilagvédelmi monitoring
Monitoring vizsgalatra nem tesziink javaslatot.

s

Tajvédelem
A meglévd 481 sz. fout 2x2 savra torténd kiépitése soran tajvédelmi szempontbdl jelentés hatas nem

prognosztizalhato6, ezért védelmi intézkedés nem sziikséges.
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Elévilagvédelmi — egyben tajvédelmi — szempontbdl fontos, hogy a Nyugati hatarolé Gti csomdpont
muszaki kialakitasat kovetd tereprendezés, rekultivacio soran a szikes gyepterllet helyileg jellemz6
fajaibol allo magkeverékkel (Veresnadrdg csenkesz (Fsestuca peudovina), sziki Urdm (Artemisia
santonicum), egyéb sziki fajok) szukséges flvesiteni a rézsliket, illetve a csomdponti &g és a fépalya altal
kdzbezart terlleteket. Fas szari novény telepitése ezen a szakaszon nem javasolt.

A tervezett bovités miatt mintegy 100 db fa kivagasa sziikséges. A kivagando fak kompenzalasa
érdekében, tovabba a kornyez0 teriletekrdl torténd ralatas korlatozédsa miatt az alabbi helyszinekre
fasorok telepitését javasoljuk:

- 14600 — 1+800 km szelvények kozétt a bal oldalon, mintegy 200 m hosszon

- 14900 - 2+100 km szelvények koz6tt a bal oldalon, mintegy 200 m hosszon

Wallau utcai csomopont keleti és délkeleti csomdponti dga kozott 440 m hosszon, illetve a turbd
korforgalom esztétikus novénytelepitéssel torténd kialakitasa.

Zajcsokkentési intézkedések

Adminisztrativ intézkedések

A telepulésfejlesztési elképzeléseket a tervezett kozut mellett varhatd zajterhelés figyelembe vételével
célszeri kialakitani. A tavlati fejlesztési tertletek kialakitdsakor (ahol jelenleg még védendd létesitmény
nincsen) a tervezett Ut zajterhelése altal érintett terileteken ne jelenjenek meg olyan funkciok, illetve
ovezeti besorolasok, melyek miiszakilag betarthatatlan zajvédelmi kovetelményeket tdmasztanak.

A zajvédelmi szempontbdl védendé funkcidt jelentd létesitményekre (pl. lakéhézakra) vonatkoz6 épitési
engedélyeket a zajhatarérték teljesulésének tavolsagan beldli tertletekre ne adjanak ki, vagy rogzitsek
az épitési engedély feltételei kdzott, hogy a védendd helyiségek éplleten beldli tajolasat a zajterhelés
figyelembe vételével kell kialakitani.

Zajvédelmi monitoring

Uzemi allapotra vonatkozdlag a tervezési feladat jellegébdl (meglévé ut szélesitése) és a kdrmyezetében
elhelyezkedd védendd létesitmények tavolsagabdl adoddan nem latjuk szikségesnek monitoring mérés
eldirasat.

A tovabbtervezés soran a késébbi tervfazisok részletesebb adatai és vizsgalatai alapjan a monitoring
vizsgalatok helyét és gyakorisagat pontositani sziikséges.

Az épités alatti monitoring vizsgalatokat a Kivitelezd organizacios elképzeléseinek fliggvényében, a
tovabbtervezés soran kell meghatarozni.

Zajvédelmi monitoringot a szallitasi utvonal kijelolését kovetéen a szallitasi utvonalhoz kdzel fekvd
védendd letesitmeny esetén szikséges végezni, a legintenzivebb szallitasi tevékenység idészakaban. A
mérés eredményének fliggvényében sziikség szerint meg kell hatarozni a zajcsokkentési intézkedéseket
(kevesebb fuvarszam, kisebb haladasi sebesség, mas szallitasi Utvonal valasztasa).

Rezgésvédelmi monitoring

Rezgésvédelmi monitoringot a szallitasi Utvonal kijelolését kdvetéen a szallitasi Utvonalhoz kdzel fekvé
védendd létesitmény esetén sziikseéges vegezni. A kivitelezes, illetve szallitasi tevékenyseg megkezdése
elétt javasolt az igen kozeli épiiletek esetében allapotfelvételt végezni, és fotddokumentacioval rogziteni
a meglévé repedéseket a keésbbbi vitas helyzetek elkerilése végett.
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5. KAROS HATASOKAT MEGELOZO, CSOKKENTO, KIEGYENLITO
INTEZKEDESEK BEMUTATASA

TALAJ, FELSZIN ALATTI Viz

Epités idejére vonatkozé elSirasok

— A terméfold igénybevétele miatt a talajvédelmi kdvetelmények meghatarozasahoz
talajvédelmi terv készitése szlkséges, illetve e dokumentum elGirasai alapjan
humuszgazdalkodasi tervet kell késziteni az engedélyezési tervfazisban.

— Az épités soran lenyesett, felhasznalhaté humuszos terméréteg az épités ideje alatt
elkilonitetten kerdljon tarolésra, gondoskodva a mentett termérétegre vonatkozé eldiras
(29/2006 FVM rendelet) betartasarol. A leszedett humuszréteget ugy kell deponalini, hogy
annak felllete masodlagos kiporzast ne okozzon.

— A foldtani kozeg, illetve felszin alatti vizek védelme érdekében a Kivitelezének az épités
soran esetlegesen bekdvetkezé havaria események megfeleld kezelésére intézkedési,
védelmi tervet kell készitenie.

A munkalatok kozben a biztonsagi intézkedések ellenére fellepd szennyezGdésektdl a terlletet
haladéktalanul mentesiteni kell, elkerlilve a szennyezés tovabbterjedését.

Az épitéskor keletkezd hulladék és veszeélyes hulladék ideiglenes taroloinak, valamint a foldmunkagépek
Uzemanyag-taroloinak kijelolését és kialakitasat a szennyezédésre nem érzékeny fedéréteg és talajviz
kdrnyezetben, nemcsak a fedbréteg adottsdgok, de az Aéltalanos talajviz aramlasi irdnyok
figyelembevételével kell kijelolni. Az ideiglenes, veszélyes hulladéktarolok kialakitdsahoz szigeteld lemez
(pl. polietilén fdlia) alkalmazésa, vagy vizzaréan burkolt feluletek igénybeveétele kivanatos, kulondsen a
szennyezbdésre érzékeny terileteken.

A munkat végzé gépek parkolojat lehetfleg a gyengébb talajminGségl, és talajviz (valamint
élévilagvédelmi szempontbdl) kevésbé érzékeny terileteken kell kialakitani és a munkak befejezése utan
ezeket a terileteket rekultivalni kell.

Depdnia kialakitasanal a tervezési terllettel szomszédos mezégazdasagi teriletek védelme szilkséges;
az ideiglenes terlletigénybevételt minimalizalni kell.

A munkaterileten kornyezetvédelmi mentbegységet kell tartani az esetleges olajfolydsok azonnali
lokalizalasédhoz és a karmentesités megkezdéséhez. Esetleges gépolaj csopdgés 0sszegyljtéséhez
karment6talca helyszinen tartdsa szlikséges. A karment6talcaban felfogott - veszélyes hulladékként
kezelendd - olajat faradt olajként kell 6sszegydjteni és elszallitani a terdletrél. Helyszini tomitéscsere
szlkségessé valasa esetén fdliaterités, tepsi alkalmazasa szlikséges, az esetleg talajra kertilt
olajszennyezbdést pedig a talaj eltavolitdsaval azonnal kell megszintetni. Az olajos géprongyok
ugyancsak veszeélyes hulladékként zart edényzetben gydjtendbk és kezelendok.

Uzemeltetésre vonatkozo eldirasok

A téli sikossagmentesitésnél minden esetben a meteoroldgiai koriiményeket figyelembe véve a
szilkséges minimalis, a forgalombiztonsag igényeit is kielégitd anyagmennyiség kijuttatasat kell
elvégezni.

FELSZINI Viz
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Epités idejére vonatkozo el6irasok

A vizfolyas keresztezések, mutargyak, atereszek épitése soran folyamatosan biztositani kell a felszini
vizek szabad utjat, azok atvezetésérdl ez idd alatt is gondoskodni kell. Az épités alatt csak a szikséges
minimalis beavatkozasok végzenddk, ami a vizfolyasok, és a kornyezd éléhelyek védelmét is biztositja.
Az épitést kovetden a munkateriletet helyre kell allitani.

A felszini viztestek allapotromlasanak elkertlése érdekében a kivitelezés soran kerini kell a felszini viz
veszélyeztetését, torekedni kell a felszini vizek min6sége védelmének szabalyairdl szo6l6 220/2004.
(VI1.21.) Korm. rendelet kornyezeti célkitlizéseinek elérésére és be kell tartani ezen rendelet eléirasait. A
felszini vizbe bocsatott csapadékviz minéségének mindenkor meg kell felelnie a 28/2004. (XI1.25.) KvWM
rendelet 2. sz. melléklet, 4. Altalanos védettségi kategoria befogaddira megallapitott hatarértékeknek.
A felszini vizek allapotromldsanak megakadalyozésa érdekében az engedélyes barmilyen szennyezés
észlelése esetén koteles azonnal igazgatosagunkat értesiteni, tovabba meg kell kezdenie a kérelharitast,
karenyhitest.

Epités alatt a vizfolyasok és egyéb felszini vizek mindségére gyakorolt hatasok abbdl adddhatnak, hogy
azok kornyezetében gépkarbantartdst, javitast végeznek. Az esetleges szennyezbdések
megakadalyozasa érdekében felvonulasi terlletet az érintett vizfolyasoktdl tavolabbi terlleteken javasolt
kialakitani. Az esetleges balesetek elkerilésére fokozottan Ugyelni kell, elsésorban az eldirasok
betartasaval, elévigyazatossaggal, a munkagépek megfelelé miszaki allapotanak biztositasaval, de
amennyiben ennek ellenére is bekdvetkezne karesemény, ugy az épitének - havaria terve alapjan- az
abban foglaltak szerint haladéktalanul meg kell kezdeni a karelharitast.

Mivel az arvizek jelentds vizhozammal jarhatnak, a miitargy alapozasi munkakat ugy kell idéziteni, hogy
arvizes idészakokban ne torténjen munkavégzés, illetve azok a munkafazisok, amelyek érzékenyek a
vizszint emelkedésére a tavaszi hdolvadas idépontjaig befejezédjenek, vagy el se kezdédjenek.

Uzemeltetésre vonatkozo eldirasok

Az Uzemelés soran hordalékfogd mitargyak karbantartasarél gondoskodni kell. A mitargyakbol
eltavolitasra kerilé anyagot az eléirasoknak megfeleléen kell elhelyezni, artalmatlanitani. (225/2015.
(VIIl. 7)) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol.)

A téli sikossagmentesitésnél minden esetben a meteoroldgiai koriiményeket figyelembe véve a
szlkséges minimalis, a forgalom biztonsagos igényeit is kielégité anyagmennyiség kijuttatasat kell
elvégezni.

A havaria esetek kockazatat lecsokkentik a jogszabalyoknak, szabvanyoknak, eléirasoknak megfeleld
technol6giai megoldasok, és az elbirasok szerinti Uzemeltetés. A karbantartasokkal, ellenérzésekkel a
meghibasodasok, karosodasok iddben feltarhatdk és javithatok.

LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

Kiviteli tervre vonatkoz6 eléirasok
Az engedélyezési eljarasokat kovetden az engedélyekben foglalt levegbtisztasag-védelemre vonatkozd
eléirasokat a kiviteli tervezés soran figyelembe kell venni.

Epités el6tt elvégzendé feladatok
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Az Organizacios terv (véglegesedett szallitasi utvonalak, kivitelezési teveékenység) alapjan, meg kell
vizsgalni a szlikséges védelmi intézkedéseket, a monitoring pontok korét.

Epités idejére vonatkozo eldirasok

Kozuti beszallitas soran a szallitasi utvonalat — lehetGség szerint - Ugy kell megtervezni, hogy az minél
kevesebb lakott terlletet érintsen. A késO délutani és kora reggeli kozuti szallitast kertIni kell, mert a
kérnyezé uthaldzat telitettsége nagy (csucsora forgalmi helyzetek ekkor alakulnak ki).

A Kivitelezd feladata az Organizacios tervben a tényleges szallitasi utvonalakat kijelolni, az érintett
onkormanyzatokkal egyeztetni. A kozuti beszallitas soran a szallitasi Utvonalat — lehetGség szerint - Ugy
kell megtervezni, hogy a minél kevesebb lakott teriletet érintsen.

A munka megkezdésérdl, a szallitasi tevékenység iitemezésérdl az Onkormanyzatot és az érintett
lakossagot tajékoztatni szikséges.

Tervez0i javaslat az épitést végz6 gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kdzelebb
kell kijel6Ini, kerGlve a folosleges mozgasokat a kornyez6 Uthalozaton.

Anyagszallitasra a tervezett palya nyomvonalanak hasznalata javasolt.

Epités alatti szakaszban gondoskodni kell a kiporzas elleni védelemrdl, az anyagdepéniak, és a
kdzutakon torténé anyagszallitds esetében is. A szallitd jarmUveket ponyvas takarassal kell ellatni. Az
épitési terlleten és kornyezetében, valamint a beszallitasi Utvonalakon a szallo por képzddését sziikseg
szerint locsolassal kell a minimélis mértékiire szoritani.

A létesitmény épitésében csak olyan gépjarmiivek, munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek a
mozg6 pontforrdsokra vonatkoz6d kornyezetvédelmi elGirdsoknak. A munkagépek, szallitojarmivek
motorjai feleslegesen nem terhelhetik a kornyezeti levegét kipufogogazokkal. Lehetdség szerint korszert,
kis légszennyezOanyag-kibocsatasu munkagépeket szikséges alkalmazni, példaul Euro 6. Lakott
teriletek kozelében a hatarérték tullepés elkertlését munkaszervezéssel kell csokkenteni.

A megépitett szakaszoknal a rézsiket - a kiporzas csokkentése céljabdl - célszerl minél hamarabb
flivesiteni és ndvénytelepitést végezni.

Az épitkezés, tereprendezés soran tilos hulladékot getni.

Uzemeltetésre vonatkozo eldirasok

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl az Utszakasz Uzemeltetését az elérhetd legjobb technika
alkalmazasaval a mindenkor hatalyos jogszabalyban meghatarozott levegévédelmi kovetelmények
betartdsaval kell vegezni. Az Uzemeltetés sordn az Utszakasz rendszeres karbantartasardl és
tisztantartasarol gondoskodni kell.

ELOVILAG: Ember

Ember - Egészségiigyi hatasok

A tervezéssel érintett tertleten él6 lakossagot a kozlekedéshél eredé kibocsatasok kozll egeszséget
karositd mértékben elsdsorban a zaj- és levegbterhelés érheti. Jelen tervezéssel az alabbi teleplulések
kozigazgatasi terllete és ezzel egyitt lakossaga érintett: Debrecen.

Az épités soran varhatd kornyezeti hatasok, tekintve, hogy ideiglenesek, vélhetden nem okoznak
szignifikans valtozasokat a lakossag egészségi allapotaban.

Levegotisztasag-vedelem megallapitasai a tervezett letesitmény megéplilése esetén
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A kozuti forgalomtol szarmazd immisszios értékek a 20 m-re meghatarozott immisszios értékek az oras
hatérérték/tervezési iranyérték alatt maradnak.

Zaj elleni védelem megallapitasai a tervezett letesitmény megéplilése esetén

A tavlati vele allapot zajhelyzetérél, a szamitasaink soran kapott eredmények alapjan elmondhatd, hogy
a projekt megvalésulasa nem okoz érdemi zajhelyzet valtozast a 481. sz. féut teljes vizsgalt
szakaszan, ahhoz képest, mintha nem torténik Utfejlesztés.

ELOVILAG: novény, allat

Epités elétti idészakra, illetve épitésre vonatkozé javaslatok

Altalanossagban elmondhaté, hogy a vizsgalt nyomvonalon tilnyomd részben alacsony természetesséq(i
és nagyrészt jellegtelen éléhelyeket talaltunk, alapvetden intenziv, nagytablas szantéfoldi kultirakat (az
idei évben féleg kukoricat, elenyészd részben kalaszosokat, napraforgot és lucernat). Ezeknek a
teriileteknek természetvédelmi-botanikai jelentdsége lényegében nincs. Osszességében a 3-as és 4-es
természetességu élbhelyek azok, melyek természetvédelmi szempontbdl a legértékesebbek. Ezek kozill
harom olyan él6helyfolt van, melyre a nyomvonal épitése soran kiléndsen figyelni kell.

1. Téco-patak és kornyéke. Ertékes vizes éldhely és nagyon fontos dkolégiai folyosét képez tobb
allatfaj szamara, kilonds tekintettel a kétéltliekre. A féut keresztezése Uj hid midtargy
létesitésével tervezett. A vizfolyas és kornyezete kivitelezésbdl adddo érintettsége a miiszakilag
elérhetd legkevesebb bolygatassal valosuljon meg, szennyezédés ne érje, és az a kétéltliek
szamara tovabbra is Okoldgiai folyosoként szolgaljon. A tervezett ~10 m széles, a vizfolyas
melletti foldut atvezetést is athidalé hid mtargy a fenti elvarasnak megfelel.

2. Kondoros-csatorna. Ertékes vizes éléhely és nagyon fontos Skoldgiai folyosét képez tobb
allatfaj szamara, klonos tekintettel a kétéltliekre. A féut keresztezése hid mitargy létesitésével
oldhatd meg, amelyet Ugy kell kialakitani, hogy a vizfolyas és kdrnyezete kivitelezésbél adddd
érintettsége legkevesebb bolygatassal valosuljon meg, szennyezddés ne érje, és az a kétéltliek
szamara tovabbra is Okoldgiai folyosdként szolgaljon.Az itt tervezett hid mltargy szintén
megfeleld kialakitasu, a széraz atkelést mindkét oldalon biztositja.

3. Szikes gyep a Tocd-pataktol keletre (~2+930 — ~3+200 km sz.). JO minéségl szikes gyep,
melynek széle a fout kozvetlen kdzelében van, illetve a 481. sz. féutbdl délre kidgazd csomadponti
ag érinti. A terllet nagyrészt atfed az Okologiai haldézat okoldgiai folyosojaval. A terilet
csomoponti &g altali érintettségét az Utligyi Mliszaki El6irasok altal még megengedett legkisebb
ivsugar tervezésével (Vt= 40 km/h) minimalizaltuk, szem el6tt tartva a Hortobagyi Nemzeti Park
lgazgatosag erre vonatkozo kérését. Az érintettség mértéke a csomdponti &g altal elfoglalt tertilet
és a fépalya kozott fekvo teljes terlletet tekintve ~1,7 ha, mig az él6hely kiterjedése ~17 ha. Az
éléhelyre gyakorolt hatdsok mérséklése érdekében az ut kivitelezését vonali épitéssel
szilkséges megvaldsitani, a bolygatast az utpalya és szikséges létesitményei terlletére
koncentralva. Deponia, felvonulasi terilet a szikes gyepen nem telepithetd. Ennek érdekében 1,5
m magas ideiglenes véddkerités (mlianyag hald) létesitése szlkséges az Utpélya és
létesitményei elkeritésére. A miiszaki kialakitast kovetd tereprendezés, rekultivacid soran a
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szikes gyeptertlet helyileg jellemz6 fajaibol allo magkeverékkel (Veresnadrag csenkesz
(Fsestuca peudovina), sziki Grom (Artemisia santonicum), egyéb sziki fajok) sziikséges fuvesiteni
a rézsliket és a csomoponti &g és a fopalya kozotti terlletet. Fas szarl novény telepitése ezen a
szakaszon nem javasolt. A terlleten a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag természetvédelmi
szakfelugyelete szikséges az épités alatt.

Osszességében megfeleld kivitelezéssel és rekultivacioval a fenti értékes él6helyek esetében
minimalis teriletveszteséggel kell szamolni.

Uzemeltetésre vonatkoz6 javaslatok

Az éldvilag-védelmi miiszaki létesitményeket rendszeresen karban kell tartani folyamatos miikédésiik
biztositasa érdekében.

Az lizemeltetés soran kiemelt figyelmet kell forditani a létesitmények kornyezetet kimélo
megoldasokkal torténé karbantartasara!

EPITETT KORNYEZET

Epités el6tt elvégzendd feladatok, épités idejére vonatkozo eldirasok

Az organizaci6 fontos feladata lesz a minél kisebb zavarast el6idéz6 munkaszervezés, a sziikséges
forgalomterelések megszervezése. Az épitkezés idejére vonatkozo épités-technoldgiai terv kidolgozasa
soran a kornyez0 terliletek lakd-, és egyéb védelmet igényld épiileteire kiemelt figyelmet kell forditani, és
a jelent0s zajt, illetve rezgést keltd tevékenységek vegzésének napi maximalis Uzemidejét és
id6intervallumat ez alapjan kell majd meghatarozni.

Az épitési forgalombdl eredd kedvezétlen hatasok csdkkentése érdekében a lehet6ségekhez mérten
minimalizalni kell a lakott terlleten torténd nagy volumen( szallitasokat, lehet6ség szerint a lakott
tertleteket el kell kerlini.

A Levegbtisztasag-védelem és Zajvédelem fejezetben talalhaté Epités alatti eléirasokra az épitett
kérnyezet szempontjabdl is kiemelt figyelmet kell forditani.
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TAJ

Epités elétt elvégzendd feladatok

A tervezési terileten meglév0 fak esetében csak azok kerilhetnek kivagasra, amelyek az Uj
létesitmények helyén talalhatok; a meglévd idGs, értékes fak megtartasara vald torekvés kiemelt
szempont kell legyen a tervezés soran (pl. épités alatti kalodazas).

Az ERD-II. fazisaban szlkségessé valnak tovabbi 6rokségvédelmi vizsgalatok. A geofizikai vizsgalatok,
valamint a probafeltarasra javasolt teriilet nagysagat a végleges miiszaki adatok ismeretében lehet majd
meghatarozni.

Epités idejére vonatkozo eldirasok

A szallitasi utvonalak lehet6ség szerint csak a szlkséges mértékben érintsék a lakott terileteket, kertljék
el az értékes természeti terileteket és mivi elemeket. Az éléhelyveszteség csokkentése érdekében
értékes élovilagu terileten az épités alatt csak a minimalisan szlkséges terllet vehetd igénybe,
ideiglenes deponia, felvonulasi tertlet ezeken a helyszineken nem alakithaté ki.

Az épitkezés soran kialakuld rombolt feltletek rehabilitaciojat minél elébb végre kell hajtani. A keletkezd
hulladékok megfelel6 kezelésérdl, elszallitasardl gondoskodni kell.

Uzemeltetésre vonatkozo eldirasok

Az izembe helyezés utan figyelemmel kell lenni az utszakasz kornyezetének, novenyzetének folyamatos
karbantartadsara. A nem kivant gyomosodas és invaziv fajok terjedésének megakadalyozasa érdekében
az érintett terliletek kaszalasarol harom éven keresztl legalabb évi két alkalommal gondoskodni kell.

Az lizemeltetés soran kiemelt figyelmet kell forditani a létesitmények kornyezetet kimélo
megoldasokkal térténé karbantartasara!

ZAJVEDELEM
Epités megkezdése elétti elbirasok
— Akivitelezének az épités megkezdése elétt zajvédelmi munkarészt kell benyujtania a zajvédelmi
hataskorrel rendelkez6 telepilési onkormanyzat jegyz6jéhez. A munkarészben igazolni kell, hogy
az épitési munkalatok altal okozott zajkibocsatas nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-
EUM egyuttes rendelet 2. sz. melléklete szerinti zajterhelési hatarértéket.

Epités alatt betartandé eléirasok

— A szallitasi Utvonalakat — az onkormanyzattal egyeztetve - ugy kell kijeldlni, hogy a szallitasbol
szarmazo zaj minél kisebb kornyezeti zavarast okozzon.

— Zajmérést kell végezni az épités idétartama alatt kijelolt monitoring helyszineken

— Az anyagbeszerzést lehetbleg Debrecen vonzaskorzetében talalhatd anyagnyeré helyekbél kell
lebonyolitani.

— KertlIni kell az éjszakai szallitast és munkavégzést, ha a kdzelben védendd objektum talélhaté.
Nappal, munkaszervezéssel és egyéb intézkedésekkel el kell émi, hogy a védendd
objektumoknal a zajkibocsatas lehetbleg ne kdzelitse meg a vonatkoz6 hatarértéket. Ellenkezd
esetben mobil zajarnyékolé falat kell alkalmazni, vagy ha ez miszakilag nem megvaldsithato, a
zajkibocsatast kell id6ben korlatozni oly mértékben, hogy a zajterhelés a hatarérték alatt
maradjon. Nagyon indokolt esetben hatarérték tullépés engedeélyezést kell kérvényezni az
illetékes hatésagnal).
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KLIMAVEDELEM

Tekintettel a tervezés jelenlegi szakaszara a kovetkez0 javaslatokat tesszik:

Mdtargyakat az éghajlatvaltozas okozta extrém idéjarasi helyzetekre kell méretezni.
Biztositani kell a csapadékvizek elvezetését, figyelembe véve az esetlegesen eléforduld
széls6ségesen nagy mennyiségl csapadékot is. A megfelelé vizelvezetés biztositasa az
egyik jelentds adaptaciés intézkedés az éghajlatvaltozas esetében. A megfeleld
vizgazdalkodasi infrastruktura segitségével kell megoldani a viz hatékony tavoltartasat és
elvezetését a Iétesitménytdl. A vizelvezetés tervezése soran fel kell készlini az intenziv
csapadékok soran keletkez6 csapadékmennyiségre.

Az éghajlatvaltozas okozta hatasok mellett is biztonsagosan tzemeltethet6 és fenntarthatd
tisztitd mtargy. A beruhazasban létesilé mitargyak mind az épitéstk, mind a mikodésuk
tervezett ideje alatt biztonsagosan Uzemeltethetbek, karbantarthatdak legyenek, a
mUkodésuk minimalis kdrnyezeti terhelést jelentsen. A kornyezeti terhelés alatt értjik a
matargyak kozvetlen kozelében a kornyezeti elemek terhelését (talaj, talajviz, levego) illetve
az Uveghazhatasu gazok (olyan gazok, melyek elnyelik és kisugarozzak az infravoros
hullamhosszu fényt, ami az Giveghazhatashoz vezet) kibocsatasat.

Havaria helyzetek modellezése segitséget nyujt a szilikséges beavatkozasok
megtervezéséhez.

Valtozatos, 6shonos novénytelepitések betervezése a tervezési terileten csokkentheti a
létesitmény kedvezbtlen hatasait. Erdéteriletek kialakitasanak akadalya lehet az
arvizveszélynek fokozottan kitett tervezési terilet.

Az épités idbszakara az alabbi javaslatokat tesszUk:

Kivitelezés soran az esetlegesen megjelend szélsdséges idbjarasi korlimények ellen a
helyszinen dolgozé munkasok szdmara védett pihenhely biztositdsa szikséges. Emellett
héhullamok idején kiemelt figyelmet kell forditani a dolgozok szédmara torténé folyadék
biztositaséra.

A kozutkezel6 iranyaba javaslat, hogy a kockazatokat az Uzemeltetés idészakaban csokkenteni
szilkséges:

Hosszu tavon, a szélsGségesen magas vagy akar alacsony homérsékleti értékek,
héségnapok, stb. nagy terhelést jelentenek az infrastrukturara a tervezett élettartam végére,
illetve az esetlegesen bekdvetkezd extrém mértékl és hosszusagu idéjarasi idészakokat
kovetben a karosodas tobbféle lehet: faradasok okozta repedések keletkezhetnek a
palyaszerkezetben, nyomvalyuk, bordasodas, burkolati egyenlétlenségek alakulhatnak ki a
palya fellletén. Ezek kialakulasakor romlik a vezetés kényelme, illetve megnovekedik a
balesetek kialakuldsanak veszélye.

Az Uzemeltetés a reagald intézkedések bevezetéséért és végrehajtasaért felel. Az
Uzemeltetés feladata az infrastruktura folyamatos monitorozésa, az érzékeny helyek
beazonositasa, a kritikus allapotok elérejelzése és a vészforgatokdnyvek alkalmazasa.

Az eddiginél rendszeresebb utallapot ellenérzésekkel, és sziikség esetén beavatkozasokkal,
javitasi munkalatok elvégzésével.
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o A tervezett élettartam végén részletes és pontos vizsgalatokat végezzen a palyaszerkezet
felmérésekor, ellendrizve a repedéseket és deformacidkat minden palyaszerkezeti rétegben.
Ezt kdvetden el kell végezni a palyaszerkezet komplett felljitasat, ha szilkséges, akkor teljes
cseréjét.

o Felujitaskor javasoljuk, hogy olyan palyaszerkezetek keriljenek alkalmazésra, amelyek a
szigorubb kovetelményeknek is megfelelnek, ezzel javitva a prognosztizalt extrém
melegekkel szembeni ellenalld képességet.

HULLADEK

Az épités ideje alatt a hulladékok gyijtése, megfelelé tarolasa a Vallalkozé feladata. Az
épitésvezetbségeken, felvonulési tertleteken keletkezé hulladékokat a jogszabalyi el6irasoknak
megfeleléen kell gydjteni és elhelyezésikrél gondoskodni.

Az Utszakasz lizemelése soran hulladék a kozlekedd gépjarmivektdl, utasoktdl, jarokelbktdl szarmazhat.
Az lzemeltetés soran keletkezd hulladékok a kozut Uzemeltetésébdl adddnak, ugymint a téli
sikossagmentesités; arokkarbantartas; burkolatfestés; korlatok, forgalomtechnikai berendezések
karbantartasa; matargyak karbantartasa, novényzet gondozasa, kaszalas.

Az Utszakasz mentén végzett hulladékgylijtések rendszeresek kell legyenek, a begyiijtott hulladek
elszallitasarol a kozut kezelje, jelen esetben részben a Magyar Kdzut Nonprofit ZRt. Hajdu-Bihar
Varmegyei Igazgatosaga, részben az MKIF Zrt. gondoskodik.
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