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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

1.1. Bevezetés és el6zmények

A ,Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés”  targyban a
kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL tv. (Kbt.) Masodik része szerinti kézbeszerzési
eljarast folytatott le az eljarast megindité felhivasban ¢és a tovabbi kozbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint, melynek soran a Civis Komplex Mérnok Kft. - UTIBER
Kézati Beruhdzé Kft. — FOMTERV Mémoki Tervezd Zrt. kozos ajanlattevik keriiltek
kihirdetésre nyertes ajanlattevéként.

A Megrendels, Debrecen Megyei Jogd Varos Onkorményzata 2024. janius 21. napjan Tervez6i
Szerz6dést kotott a fent megnevezett TervezScsoporttal.

Projektelemek:

- I/1.a IX-es (keleti) Ujonnan létesitendd szennyviz £6gyijté vezeték haldzat fejlesztése a
47. sz féutig, az ehhez kapcsolodd lakossagi gerincvezetékek kialakitdasa, Bank
teleptlésrész ellatasa, (dontésel6készité dokumentacié, BIM alapu megvaldsitasi
koncepci6, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacio)

- I/1.b IX-es (keleti) Gjonnan létesitends szennyviz f6gy(ijté vezeték halézat fejlesztése
47. sz f6ut és a szennyviztisztito telep kézotti szakasza (dontésel6készité dokumentacio,
BIM alapu megval6sitasi koncepciod, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacio)

- 1/2. az Gjonnan létesitendS keleti ivoviz fégerinc haldzat fejlesztése, az ehhez
kapcsolodd lakossagi  gerincvezetékek kialakitasa, Bank teleptlésrész ellatasa,
(dontéselkészité dokumentacid, BIM alapt megvalésitasi koncepcid, engedélyezési és
kivitelezési tervdokumentacio)

- II/1.a Debrecen, Keleti belsé kozlekedési folyoso a 47. szamu és a 471. szamu féut
kozotti  utszakasza (dontésel6készité dokumentacio, BIM alapu megvaldsitasi
koncepci6, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacio)

- II/1.b Debrecen, Keleti belsé kozlekedési folyosd a 4. szamu és a 471. szamu féut
kozott utszakasza (BIM alapt megvalositasi koncepceid, engedélyezési és kivitelezési
tervdokumentacio)

- II/1.c Debrecen, Keleti belsé kozlekedési folyosé 471. szama féut csomdpontja
(engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacio)

- II/1.d Debrecen, Keleti belsé kozlekedési folyoséd 4. szamu féut kildn szintd
csomopontja (dontésel6készité dokumentacié, BIM alapi megvalositisi koncepcid,
engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacid)

- 1I/2-3. Debrecen, Lahner utca ut- és csapadékviz-clvezetés fejlesztése és Debrecen Létai
ut-, kerékparut és csapadékviz-elvezetés fejlesztése (dontésel6készité dokumentacio,

BIM alapu megval6sitasi koncepciod, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacio)
A Civis Komplex Mérnok Kft. megbizta az UNITEF Mérnok Zrt-t a 11/1d. Debrecen Keleti

belsé kozlekedési folyosd 4. szamu féut kilonszintd csomopontja tervezésével (engedélyezési
és kiviteli terv szinten).

A kornyezetvédelmi feladatok elvégzésével az UNITEF Mérnok Zrt. a Vikéti Mérndk Iroda
Kft-t bizta meg.
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Jelen el6zetes vizsgalati dokumentacié a II/1d szakasz utépitési tervének
koérnyezetvédelmi vizsgalatait tartalmazza.

A tervezett utépités a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamua melléklete alapjan az alabbi pontba
sorolhato:

1. tablizat A tervezett tevékenység besoroldsa a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szdnmi
melléklete alapjin
o B. c.
, A tevékenység megnevezése Kiiszobérték, feltétel
szam
c) az el6z6 pontokba nem tartozo
orszagos kozut, helyi koézat, a
g7 Kozutak és kozforgalom elél el nem zart maganutak, kerékparutak lfézforga}om, 6!61 el nem zart m?gén(lt
' (amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe) ¢s  kerékparat  védett tertileten,
Natura 2000 terileten, barlang
védbovezetén méretmegkotés nélkil

A 3. sz. melléklet azon tevékenységek korét tartalmazza, melyek a Kornyezetvédelmi Hatosag
el6zetes vizsgalatban hozott dontésétdl fiigeben kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezettek.

Jelen terv az el6irasoknak megfelel6en elkészilt El6zetes Vizsgalati Dokumentaciot tartalmazza.

1.2. Az engedélykérelem targya, a tervezett tevékenység célja

Az Elézetes Vizsgalati Dokumentacié (EVD) a biralati engedélyezési terv szinten kidolgozas
alatt all6 mdszaki tartalomra készilt el. Az EVD-ben elvégeztik az éghajlatvédelmi
kockazatelemzést (4.10. fejezet), megvizsgaltuk a beruhazas Viz Keretiranyelv céljainak,
valamint az Orszagos VizgyGjtégazdalkodasi Tervnek valé megfelelését (4.1.5. és 4.2.5.
fejezetek).

A vizsgalatot a 2. fejezetben bemutatott miszaki tartalomra végeztiik el, mint:

- Debrecen, Keleti belsé kozlekedési folyoso
- 4 sz. féuti csomopont

- koézmivek kiépitése/szabvanyositasa (nem EVD koteles tevékenységek).

1.3. Az engedélykérd alapadatai

Hivatalos név: Debrecen Megyei Joga Varos Onkormanyzata

Székhely: 4024 Debrecen Piac u. 20.
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2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ISMERTETESE

2.1. A tevékenység volumene

A tervezett beruhazas Debrecen teleptilés kozigazgatasi tertiletét érinti, elhelyezkedését lasd az
attekinté és atnézeti helyszinrajzokon.

A tervezett Osszekoté folyoso a 4. sz. féut és a 47. sz. f6ut kézott keril kialakitasra. A tervezés
alatt all6 nyomvonal kapcsan igy szitkségessé valt a 4. sz. féut - Loétér utcai meglévd
csomopontjanak atépitése.

A Debrecen, Keleti bels6 kozlekedési folyosé kilon szintl csomoéponttal fog csatlakozni a 4 sz.
téuthoz a Lotér-Apafija utcak csomopontjanak kézelében.

A dontésel6készit6é tanulmanyban négy csoméponti valtozatot vizsgaltak — két mélyvezetést és
két feluljaroés valtozatot. A magas beruhazasi koltségek miatt a mélyvezetésti valtozatokat
elvetették, Osszeségében pedig a 3. valtozat (kiemelt kérforgalmi csomoépont) tovabbtervezése
mellett dontott a Beruhazo.

2.1.1. Tervezett kialakitas

A terv az e-UT 03.01.11 (UT 2-1.201:2008) Kézutak tervezése (KTSZ) Utiigyi Mszaki
Eléirasban foglaltaknak megfelel6en késziilt.

F6bb paraméterek:

4 sz. fout:

- Tervezési sebesség: 70 km/h
- Forgalmi savok szama: 2x1
- Forgalmi savok szélessége: 3,50 m

- Koronaszélesség: 12,00 m

Tervezett elkeruld nt:

- Tervezési sebesség: 70 km/h,
- Forgalmi savok szama: 2x1
- Forgalmi savok szélessége: 3,50 m

- Koronaszélesség: 11,00 m

Csomoéponti agak:
- Forgalmi savok szama: 1
- Forgalmi savok szélessége: 4,75 m

- Koronaszélesség: 8,03 m

A KoztemetS mellett, a 4. sz. £6ut és a vasutvonal felett egy hidon elhelyezked6 korforgalmu
csomoépont létestil. A korforgalomba csatlakoznak a le- és felhajté agak, valamint az innen
indul6 keleti elkertld ut. A 4. sz. féut kismértékben helyszinrajzilag korrigalasra keril.

A beavatkozas hatarai:

- a déli oldalon a Kéztemets déli végénél 1évé Hadhazi uti (GOCS) csomépont lassito-
gyorsito savjainak északi vége,
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- ¢északi oldalon a Létér utcai csomopont északi vége
- keleti iranyba a tervezett elkertlé 1,400 km szelvénye (a csomopont mar mas projekt!)

A le- és felhajt6 agak a terepszint kézelében tamfalakon, ~2 m magassag felett pilléreken fognak
allni. A korforgalom teljes hosszan pilléreken helyezkedik el.

Uthosszak:
- keleti bels6 elkertlé: 339 m
- korforgalom: 164 m
- 4 sz. f6ut beavatkozassal érintett szakasza: 368+352 m
- mellékat 1.: 246 m
- mellékat 2.: 232 m
Vizelvezetés

A tervezett kilonszintd csomoépont, illetve a 4. sz. féut beavatkozassal érintett szakasza
Debrecen I, II. és IV. sz. vizmutelepek vizbazisanak kozvetlen kornyezetében talalhat6. A
tervezési tertilet egésze hidrogeoldgiai ,,A” védoteriletre, egy kisebb része pedig kiilsé véddidom
felszini vetiletére esik.

A védéterileten, véddidomokban folytathatd tevékenységek tekintetében a vizbazisok, a tavlati
vizbazisok, valamint az ivévizellatist szolgald vizilétesitmények védelmérdl szoloé 123/1997.
(VIL. 18.) Korm. rendelet, valamint a hatésag el6irasai az iranyadoak.

Fentiek figyelembevételével a burkolt feltletekre hullé csapadékviz a tervezett muitargyon és a
4. sz. féut ‘érintett szakaszan felszin alatti zart csapadékcsatornaban, az elkerilé ut
korforgalomba csatlakozo6 aga mellett pedig burkolt arokban kertil Gsszegydjtésre.

A térségben nem all rendelkezésre megfelel6 befogadd, a vizbazis érintettségére miatt
szikkasztas sem lehetséges, ezért vizzardan burkolt parologtaté medencék kialakitasa sziikséges.
A vasut tuloldalan, az elkerilé uti csoméponti 4g altal kettéosztott akacos erdé északi részén
megfelel$ tertlet all rendelkezésre egy-egy - a felhajté ag alatt egymassal ateresszel Gsszekotott
- parologtaté medence kialakitasara, melybe az OsszegyGjtott csapadékviz gravitaciésan
bevezethetd.

A 4 szamu féuti csatlakozasokat - szintbeni (I1/1.b. projektelem) és kilonszintt (II/1.d.) - ugy
kellett megtervezni, hogy azok kilon-ktlon is tudjanak kapcsolédni a féathoz, valamint a
kilonszintd csomépont megépitheté legyen a Lotér utcai forgalom folyamatos fenntartasa
mellett. A szintbeni csatlakozas elsédleges célja, hogy a kilonszintd csomépont elkésziiltéig a
keleti elkertil§ uthalézata csatlakozni tudjon a 4 szamu féuthoz.

2.2. A telepités és a miikodés (hasznalat) megkezdésének varhaté
id6pontja és idGtartama

A csomoépont épitési Utemezése jelenleg nem ismert pontosan, nagyban fiigg az eréforrasok
rendelkezésre allasatol. (2026-ban éptl meg a 471 sz. féuti csomopont, melynek elkésziilte utan
fogjak megépiteni a 471 sz. féut és 4908 j. at k6zotti szakaszt. Varhatéan ezt kévetSen kertil sor
a4 sz. téut és a 471 sz. t6ut csomopontjai kozotti szakasz megépitésére a Létér utcai lekdtéssel.)
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2.3. Tertulet-igénybevétel, az igénybe veend§ teriilet hasznalatanak

jelenlegi modja

2.3.1. Teriilet igénybevétel, nyomvonal altal érintett miivelési agak és megoszlasuk

A vizsgalt kozuti fejlesztés és épités Debrecen beltertletét érinti.

A tervezett ut altal igénybe veend teriilet hasznalatanak szabalyozasi terv szerinti modjat és a
varhaté terilet igénybevétel mértékét az alabbi tablazat mutatja be. Megjegyezzik, hogy a

kés6bbi tervezési fazisok soran az

igénybevétel

pontosodik,

jelenleg egy becstlt

teriletigénybevételt szamoltunk ki a tervezett szabalyozasi vonal alapjan.

2. tabldzat Teriilet-igénybevétel

Helyrajzi | Miivelési ag (szab. terv szerint) Igénybevett teriilet
szam (m?)

22273 gazdasagi tertilet (telephely) 744

4576 ut 15470

5093 vasut 3357+1093
4565/1 kertes mg-i tertlet épuletekkel 293

4564/2 erds 23220+1939
4565/3 ut 1219

4566/1 gazdasagi tertlet/kertvarosias lakdtertilet 410

4565/8 gazdasagi tertlet 353

4565/9 kertvarosias lakotertilet 756

4565/4 kertvarosias lakotertlet 50

A végleges tertletigénybevételre vonatkozéan tertletkimutatas, tulajdonosi lista, valtozasi
vazrajz és kapcsolodo telekalakitasi terv készil a késébbi tervfazisokban.

2.3.2. Erdéteriiletek igénybevétele

Az EVD készitése soran adatszolgaltatist kértiink a NEBIH Erdészeti Igazgatésigatél a
nyomvonal altal érintett erddteriiletekre vonatkozéan. Az érintett erdSket az Atnézeti
helyszinrajzon feltintettik. Megjegyezzik, hogy a késébbi tervezési fazisok soran az
igénybevétel pontosodik, jelenleg egy becsiilt igénybevételt szamoltunk ki.

3. tiblizat Erdoteriiletek igénybevétele

Telepiilés Tag | Részlet | Teriilet Fa- Rendeltetés Természetesség | Erintett
(ha) allomany (ha)
Debrecen 76 10A 4,87 akac telepiilésvédelmi kultarerdd 2,516

2.3.3. Telepiilésrendezési eszk6zokkel valé 6sszhang

Debrecen szabalyozasi terve tartalmazza a tervezett utat, de a késébbi tervfazisok soran a
tengelyt pontositani szitkséges a készilé részletes épitési engedélyezési terveknek megfelel6en.
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1. dbra Debrecen hatailyos szabalyozasi tervének részlete

A telepitési hely szomszédsagaban 1évé teriilet-felhasznalasi médokat Debrecen Megyei Jogu
Varos Szabalyozasi Tervének térkép-kivigatain mutatjuk be. (forras: https://debrecen-megyei-
Jjogu-varos-szabalyozasi-terv.envimap.hu)

A térkép-kivagatok alapjan lathato, hogy a tervezett beruhazas szomszédsagaban:
- 4ltalanos gazdaségi teriiletek (G4-E)

- laza kertvarosi lakotertletek (Lke-L)

- gazdasagi erd6tertiletek (E-G)

- killénleges, egyéb, beépitésre nem szant temet6tertiletek (Kb-T)

- k6zati f6haldzat (Kou)

- kotottpalyas (vasuti) kézlekedési 1étesitmények tertilete (Kok)

2.4. Forgalmi vizsgalat

A kornyezetvédelmi és zajvizsgalat alapjat a Debrecen Keleti elkertlé projekthez készitett
forgalmi modell szolgaltatja.

A zajvizsgalathoz sziikséges adatok el6allitisa a Magyar Kozut Torvényszertségl Tényezok
kiadvanyaban foglalt 6sszefliggések alapjan tortént.

Jelen fejezetben a forgalmi modell felépitését, muikodését, valamint a Torvényszerségi
Tényez6k kiadvany vonatkozo fejezeteit nem ismertetjik részletesen, azokat csak az 6nallé
érthetéséghez sziikséges mértékben mutatjuk azt be.
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2.4.1. A forgalmi modell

A makré szintl forgalmi modell a forgalmi aramlatokra jelentés hatast gyakorlé halézati vagy
terilethasznalati beavatkozasok hatasanak becslésére szolgalé dontéstimogatd eszkoz.

A jelenlegi forgalmi igények megismerése, a tertleti és a halézati modell megfelel$ kialakitasa,
¢és az utazasi szokasjellemzoket leird Osszefliggések feltarasa segitségével leképezziik a jelenlegi
allapotot. A jelen allapotot leiré modell helyes mikodését ellendrizziik (forgalmi aramlatok
volumene, utvonalvalasztasa, eljutasi id6 ellenérzése, tesztfuttatasok). A megfeleléen beallitott
modell igy a jovébeli fejlesztések/valtozasok hatasat is nagy biztonsaggal vetiti elGre.

Jelen forgalmi vizsgalat alapjaul a Debrecen SUMP részére 2023. évben készitett stratégiai szintd
forgalmi modell szolgalt, melyet a vizsgalandé fejlesztés kézvetlen kozelében, valamint annak
hatastertletén elvégzett kiegészité forgalomfelvételekkel aktualizaltunk. A SUMP modellben
figyelembe vett fejlesztésekr6l az eltelt idében részletesebb adatok allnak rendelkezésre,
valamint megvaltoztak a vizsgalandé id6tavok is.

A modell a fenti igényeknek megfelelen teljeskord, négylépesds Osszkozlekedési stratégiai
modell, mely az agglomeraciéban jelentkezé helykozi és a varoson beluli utazasi igényeket
egyarant képes megjeleniteni.

A modell napi felbontasu.
2.4.2. Forgalmi vizsgalatok

A forgalmi vizsgalatokat jelen projektben az alabbi hét idétavot fellel6en végeztik el:

o 2024 (jelenlegi allapot)

e 2026 (projekt nélkili allapot, projekt elsé ttem)

e 2028 (projekt nélkuli allapot, P1, P2)

e 2036 (projekt nélkuli allapot, P1, P2)

e 2039 (projekt nélkuli allapot, P1, P2, P1 + kuls6 elkertilo)

e 2043 (projekt nélkuli allapot, P1, P2, P1 + kuls6 elkertilo)

e 2058 (projekt nélkili allapot, P1, P2)
Az egyes id6tavok, és azok projekt nélkili allapotai tartalmazzak a prognosztizalt tertleti
(iparteriilet, lakotertlet) és halozati (kOzosségi kozlekedési és kozuthaldzati egyarant)
fejlesztéseket.

A kornyezetvédelmi vizsgalatok szempontjabdl a 2039. eredményei a mérvadoak.

2.4.3. Vizsgalt jarmikategoriak

Modell harom jarmukategoria részletességgel képezi le a kozati forgalmat, ezek a kévetkezok:
e Személygépjarmu (szgk)
e Kistehergépjarmt (J1T)

e Nehéztehergépjarmtt  (J4T), mely tartalmazza az Osszes 3,5 tonna feletti
tehergépjarmavet.

A modell ezen feliil menetrend szerint tartalmazza a MAV viszonylatai mellett a helykozi és a
helyi buszokat egyarant.

A buszviszonylatok esetén sztikséges volt elkiloniteni a sz616 és csuklés buszokat.
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A zajhatasvizsgalat soran harom akusztikai jarmutkategéridba Osszevontan értékeljik az
eredményeket, mely azonban nem feleltetheté meg egyértelmien a modellezett kategériaknak.

Az alabbi tablazat az akusztikai jarmikategoriakat szemlélteti.

2. dbra Akusztikal jairmiikategoriik (Forrds, Magyar Koéziit)

Az akusztikai jarmikategoriak Osszerendelését a modellezett értékekkel a kovetkez6 moédon
allitottuk el6.

e /1, zajhatasvizsgalati kategoria, tartalmazza a modellezett személygépjarmuveket
(szgk) és kistehergépjarmiveket.

e /2, tartalmazza a kézepes tehergépjarmiveket és a sz0l6 buszokat. A kézepes
tehergépjarmivek nem lettek 6nalléan megjelenitve a modellben, a kategéria forgalmat
az OKA adatbazis, valamint a jelen vizsgalathoz végzett forgalomszamlalasok alapjan
allapitottuk meg, és szarmaztattuk az 6sszevont J4T kategoriabol.

e /3, tartalmaz minden nem Z2-be sorolt tehergépjarmivet a J4T kategodriabol, valamint
a csuklds buszokat.

2.4.4. Id6szakok
A zajhatasvizsgalat szempontjabdl a forgalmakat 3 idészakra bontva értékeltik, melyek a
kovetkez6k: nappali (06-18 6ra k6zott), esti (18 — 22 6ra kozott), éjjeli (22-06 ora kozott).

Mivel a modell napi modell, az egyes jarmtikategoriak forgalmat az aton foly6 forgalom jellege
szerinti szorzokkal lehet a napi forgalombdl szarmaztatni.

A vizsgalt terileten a f6bb haldzati elemek a forgalom jelleg szerint a2, b2 (48, 471 sz. utak),
és a3 (4-es sz. fout, 47-es ut) kategoriaba esnek. Zajhatasvizsgalat szempontjabdl a jelleg 2 a
mérvado.

Az egyes napszakok napszakon belili forgalmainak aranyat az alabbi tablazat mutatja be.
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3. dbra Az akusztikal jairmiiosztilyok forgalminak megoszlisa az egyes napszakokban (Forrds:
Magyar Kéziit)

2.4.5. Az eljaras modellbe épitése

Mivel a modell georeferalt, koordinatahelyes shape allomanybdl épil fol, célszerG a

zajhatasvizsgalati adatokat el6allto eljarast kozvetlentil a makromodellbe beépiteni.

Az akusztikai szamitasokhoz a modellben felépitett parancssort, és annak mikodését az alabbi
abra szemlélteti:

4. dbra Az akusztikai jarmiikategoriik napszakos forgalmainak elddllitisa a foglami modell
eredményei alapjin (minta)

2.4.6. Teruleti lehatarolas

Zajhatasvizsgalat szempontjabol meghataroz6 azon halézati elemek megjelenitése, ahol a
forgalomnagysag a fejlesztés hatasara legalabb 10%-ban valtozhat. Ezen tertlet lehatarolasara
egy eclézetes vizsgalatot futtattunk egy projektallapotra (P1.1) a 2040. évben (a késébbi
vizsgalatok soran ez az id6tav nem szerepelt).

Ez alapjan a forgalomnagysag valtozas az azonos év BASE allapotahoz képest az alabbi abran
bemutatott médon alakult.
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5. dbra Forgalomnagysdg viltozds a fejlesztés hatdsdra, 2040, P1 viltozat, [Ejm/nap]

A fenti abran kiemelten a forgalomnagysag abszolut valtozasa lathatd, alacsonyabb forgalmu
szakaszokon kisebb, a fenti 4bran nem lathaté mértéka valtozas is elérheti a 10%-o0s tlréshatart.

Az alabbi abra szemlélteti azon lényeges szakaszokat (piros) ahol a valtozas eléri, vagy
meghaladja a 10%-os értéket, valamint azon elemeket, amelyek a kiterjesztett zajhatastertletbe
esnek (z6ld), amelyek részben a modellbdl kiexportalt shape allomany konzisztenciajat, részben
pedig a vizsgaland6 elem koriili hattérterhelést szolgaltatjak.
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6. dbra Zajhatdsvizsgalathoz lehatirolt teriilet

A fenti médon lehatarolt shape mintegy 3900 szakasz kétiranya forgalmat tartalmazza.

Az adatok leképezését a modellben az alabbi abra mutatja be.

7. abra Akusztikai jirmiikategoriik idészakos forgalma a modellben (minta)
2.4.7. Napi forgalom nagysagok a kiilonb6z6 id6tavokban

Az 1t forgalmi elemzése soran a jelenlegi allapotot és a tavlati (jelen+15 év) 2039. évi id6tavot
vizsgaltak.
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8. dbra Napi forgalom nagysiga - Jelen dllapot

9. dbra Napi forgalom nagysdga — Tadvlati (2039) referencia dllapot
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10. dbra Napi forgalom nagysdga — Tdvlati (2039) dllapot kiilsG elkeriilé nélkiil

11. dbra Napi forgalom nagysiga — Tavlati (2039) dllapot kiilsd elkeriilovel
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2.5. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint
az azokhoz kapcsolddo létesitmények felsorolasa és helye

2.5.1. Kozmiivek

Az EVD készitése soran meghatarozasra kerilt, hogy a tervezett koézml keresztezések,
kivaltasok elézetes vizsgalat koteles tevékenységek-e a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet
alapjan. A Kormany rendelet 3. szamu mellékletének 76., 77., 79., 95. és 104. pontja rendelkezik
az el6zetes vizsgalat koteles kézmivekrol, melyeket a 3. szamua melléklet 131. pontja egészit ki.

Ezutan csak azokat az 4j nyomvonala kivaltasokat vizsgaltuk, ahol a kiiszobértéket elérd vezeték
nyomvonalanak 4j helyszine a meglévé6tdl eltéréen érint Natura 2000 tertiletet, vizbazist vagy
régészeti lelShelyet. A vizsgalt szakaszon nincs olyan kézmiiépités, koézmiikivaltas
(csapadékviz nyomovezeték, ivoviz, kozépnyomasu gazvezeték kivaltasok, kézvilagitas
létesités), amely a 2.§ (2) a) ac) bekezdés szerint jelentés modositasnak mindsiil. A
kivaltasra keriil6 koézmiivek a létesitmények altal jelenleg is érintett régészeti
lel6helyeket, illetve vizbazis hidrogeoldgiai véd6ovezetét érintik.

A késobbi tervfazisok soran ellendrizni sziikséges, hogy a kivaltasok Gj nyomvonalara tovabbra
is fennall-e fenti megallapitas.

2.6. A tevékenység megvaldsitasanak leirasa, az anyagfelhasznalas f6bb
mutatéinak megadasaval, kapcsol6d6 miiveletek

2.6.1. Az épitési munkalatok ismertetése

Az épités f6bb munkafolyamatai a kévetkezok:

e Régészeti feltarasok, esetleges 16szermentesités — a régészeti feltarasokat idében kell
elkezdeni, hogy a kivitelezési munkak megkezdéséig befejez6djenck. A leletmentést a
tertletileg illetékes muzeumok koézvetlen megbizas alapjan végzik. Ugyancsak el kell
végezni a teriilet 16szermentesitését a biztonsagos munkavégzés érdekében.

e TFakivagas, novényzetirtds — az el6készit6 munkakhoz tartozik. A kisajatitasra keriild
teriletrdl eltavolitjak a novényzetet.

e Humuszleszedés — A humuszgazdalkodasi terv alapjan, az épitéssel érintett teriiletekr6l
a humusz letermelése sziikséges, mely deponalasra kertl, amit a késébbiekben a
tereprendezési munkaknal felhasznalnak. Az esetlegesen megmaradé mennyiséget el kell

szallitani, és mez6gazdasagi teriileten, a terilet tulajdonosaval egyeztetve hasznositani
kell.

e Poldmunka készitése — az alabbi munkafolyamatokbdl all: tereprendezés, foldszallitas,
terftés, tomorités, arok kialakitas. A  foldszallitas tartalmazza a  szlkséges
anyagmennyiség beszallitasat, valamint a toltésépitésre alkalmatlan fold elszallitasat
lerakohelyre. Ideiglenes szallitasi Gtvonalak kiépitése varhatdéan nem szikséges. Az
¢épités soran a teherszallitds a kedvezé meglévé uthalézati adottsagok kévetkeztében
problémamentesen megoldhat6 a jelenlegi uthalézaton.

e Burkolatépités — atalap épitése, aszfaltozas.
e Egyéb muszaki létesitmények épitése — forgalomtechnikai felfestések, tablak elhelyezése.

e Tvesités, noévénytelepités — a befejezé munkak kézé tartozik, a végleges tereprendezés
elkésziilte utan lehet teljes mértékben elvégezni.
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Az épitési munka megkezdése el6tt, a kiviteli terv birtokaban készil el az organizacids terv,
amely részletesen tartalmazza a szallitasi itvonalakat, az esetleg szitkséges anyagnyerd helyeket,
és az épités alatti forgalmi rendet.

Az tzemeltetés f6bb munkafolyamatai:

e T¢li sikossag-mentesités.

e Burkolatfestés, forgalomtechnikai berendezések karbantartisa — elsésorban festést és
tisztitast jelent, de jelentds a balesetek folyaman megsérilt tablak javitasa. Téli izemmod
utan a berendezések mosasa.

e Hulladékok gytjtése — kommunalis hulladékok 6sszegydjtése.

e Novényzet gondozasa — korforgalmak kozépszigetében a novényzet gondozasa, fak
gondozasa, sOvényvagas.

2.6.2. Becsiilt anyagfelhasznalas

A becstlt foldtomeg és burkolat épitési/bontasi mennyiségek az utépités soran az alabbiak:
Bontas:

- aszfalt 400 m’

- talaj 2 500 m’

,

Epités:

- aszfalt 3 000 m’
- beton 2 000 m’
- talaj 20 000 m’

A vizelvezetés létesitményeinek kiépitése soran jelentkez6 f6bb tételek mennyiségét az alabbiak
szerint becstljtk.

foldmunka: 32000 m’
parologtaté tirozok vizzar6 burkolatinak kialakitisa: 9500 m®
csapadékcsatorna: 2500 m
butkolt arok: 700 m

2.6.3. Anyagbeszallitas

A beruhazas tervezési teriletének tagabb kornyezetében a Magyar Banyaszati és Foldtani
Szolgalat aktualis nyilvantartasa alapjan a 4.1.2. fejezetben ismertetjiik a tervezési tertlet
kozelében talalhaté banyakat.

Az épitéshez hasznalt foldet, homokos kavicsot és tort szemcséji anyagot lehetSleg mar
meglévé banyabdl kell biztositani. A szlikséges anyagok lelShelyeit és a beszallitas modjat
geotechnikai vizsgalatok el6irasai, valamint a beépitendé burkolatokra és anyagokra vonatkozé
eléirasok alapjan a Kivitelez6 donti el.
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2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Korabban nem kertltek meghatarozasra kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések. A
szikséges kornyezetvédelmi létesitményeket és intézkedéseket, kornyezeti elemenként és
Osszefoglalva a tovabbi fejezetek tartalmazzak.

2.8. Magyarorszagon uj, kiilf61d6n mar alkalmazott technolégia
bevezetése esetében kiilféldi referencia

A kivitelezés soran nem torténik olyan technoldgia alkalmazasa, amely Magyarorszagon ujnak
szamit.

2.9. Alapadatok bizonytalansaga

A jelenlegi tervtazisban a kivitelez6 és az azzal kapcsolatos adatok még pontosan nem ismertek.
Igy nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik majd a véllalkozo, milyen titemezés
szerint kivanja megvaldsitani a tervezett beavatkozasokat. A kivalasztott banyatelkektdl az
épitési helyszinekre vezeté szallitasi utvonalak is bizonytalanok, mivel még nem keriltek
kivalasztasra a banyatelkek sem.

Ugyancsak nem tudjuk pontosan az épitéshez szitkséges tarolo helyeket és a beavatkozashoz
szitkséges kitermelt f6ld depdzasara szolgalé tertleteket sem.

A levegétisztasag-védelmi, zaj- ¢és rezgésvédelmi szamitasok pontossaga az aldbbi
bizonytalansagi tényez6kkel van szoros Osszefiiggésben.

- munkagépek tipusa, szama,

- munkagépek fajlagos emisszioja,

- munkagépek pontos zajemisszioja,

- munkagépek tlizel6anyag fogyasztasa,

- foldmunkak kiporzasanak paramétereti,

- alkalmazott hattérkoncentraciok pontossaga,

- meteorologiai korilmények,

- érvényes leveg6terhelés-szamitasi szabvanyok,
- érvényes zaj- és rezgésterhelési szabvanyok,

- az immisszids értékek, véddtavolsagok és hatastertiletek meghatarozasakor minden
esetben szabad terjedést feltételeztiink, amely a valésagban nem 4ll fenn — szabad terjedés esetén
magasabb, néhany esetben tulzottan is biztonsagi értékeket kapunk.

A felsorolt hianyokat, bizonytalansagokat tgy kezeltik a szamitasok soran, hogy inkdbb a
biztonsag iranyaba tévedjink. Ennek megfeleléen a tényleges immisszids terhelések,
védétavolsagok, hatasteriiletek varhatéan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgalat soran
bemutatottak.

2.10. A telepitési hely lehatarolasa

A tervezett beruhazast az Atnézeti helyszinrajz tartalmazza.
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2.11. Osszetartozo6 tevékenységnek mingsiils 4j tevékenység

Osszetartozo tevékenység: a 314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet (Khvr) 3. szamu melléklet
szerinti és az 1. vagy 3. szamua mellékletbe tartozé tevékenységgel azonos, a kérnyezethasznald
altal e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, koz6s beruhazasi céllal
megkezdeni tervezett olyan tevékenység, amely a 3. szamd mellékletben meghatarozott
kiiszobérték ala esik, azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. szamud mellékletbe tartozo
tevékenységgel egyiitt a 3. szamu mellékletben meghatarozott kiiszobérték teljestl.

A 3. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek kozil az alabbiakra terjed ki a beruhazas:

4. tdablizat Khvr 3. szani mellékletébe tartozo, tervezett tevékenységek

Tevékenység Kiisz6bérték Utépitéssel tervezett
mennyiség
7. Exdé igénybevétele 10 ha ~ 2,516 ha
2) nem term6£6ldként vald tovabbi (1. sz. melléklet esetén 30 ha)

hasznositas esetében

87. Kézutak és kozforgalom eldl el b) orszagos kozit fejlesztése 1 km hossztol 4 sz. f6athoz valé csatlakozas
nem zart maganutak, kerékparutak & utie imiatti beavatkozas: 368+352 m

c) az el6z6 pontokba nem tartozo orszégosz db mellékat: 2464232 m
kozat, helyi kozuat, a kézforgalom elél el nem
zart maganut és kerékparut védett teriileten,
Natura 2000 tertileten, barlang védéévezetén
méretmegkotés nélkal

A kapcsol6do kozmu-kivaltasokkal a 2.5.1. fejezet foglalkozik.

Fenti tevékenységekre dnmagukban nincs sziikség, mind a fétevékenység, illetve kapcsolédo
létesitményeik telepitése miatt valik sztikségessé.

A Khvr 10.§ (6a) bekezdése szerint olyan tevékenység esetén, amelynek megvaldsitasahoz
nyomvonalas létesitmény telepitése sziikséges, a hatasvizsgalatnak ki kell terjednie a
nyomvonalas [étesitmény, a kapcsolodoé 1étesitmények, az Gsszetartozo tevékenységek, valamint
a nyomvonalas létesitmény altal érintett egyéb létesitmények hatasainak a vizsgalatara is. Jelen
hatasvizsgalat tehat, az Osszetartozé tevékenységekre vonatkozé fenti megfontolasoktol
fiiggetlentl kiterjed mind az Gsszetartozo tevékenységek, mind a kiiszobérték alatt tervezett 3.
sz. mellékletbe tartoz6, mind az egyéb kapcsol6dd tevékenységek/1étesitmények hatdsainak
vizsgalatara is.

2.12. A beruhazas kapcsolédasa mas projektekhez

A tervezési tertlet Hajdu-Bihar varmegyében, Debrecen bel- és kiiltertiletén talalhaté. A projekt
keretében elsésorban a szennyviz-, és ivovizhalézat, kozuti, csapadékviz-elvezetési,
energiaellatasi (t6bbek kozott kozvilagitasi) és tavkozlési infrastruktira fejlesztések komplex
tervezése valosul meg.
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12. 4dbra Tervezett nyomvonalak, teriiletek

A debreceni Déli Gazdasagi Ovezetben (tovabbiakban: DGO) és az Fszak-Nyugati Gazdasagi
Ovezetben (tovabbiakban ENYGO) (egyiittesen: dvezetek) el6készités alatt 4ll6 és folyamatban
1év6 fejlesztésekkel 6sszefliged kbzmu-infrastruktara fejlesztések megtervezése és megvaldsitasa
mar folyamatban van.

Ezekkel Osszefiigg6 komplex szennyviz és ivoviz infrastrukturalis fejlesztések szitkségesek,
melyek tervezési munkait részekre bontva, de egymashoz teljes mértékben illeszkedve kell
megtervezni, ezzel biztositva Debrecen varosanak a megnévekedett ipari szereplékkel és a veliik
parhuzamosan fejl6dé varhato lakossagszam novekedésbdl adédo szennyviz elvezetési, ivoviz
ellatasi kapacitasb6vitéseket.

A 12. szamu éabran kerilt szemléltetésre a jelen beruhazasban 1évé tervezési feladatok
Osszessége, melybdl j6l megallapithaté mddon latszik, hogy a keleti belsé kézlekedési folyosod
k6z6s nyomvonalon halad a 471. szamu féut és az Acsadi ut kozott tovabba a 48. szamu féut
¢és a Létai ut kozott a tervezetett keleti ivoviz fégerine halézattal. Az Acsadi ut és a 48. szamu
téut kozott pedig az ivoviz f6gerine haldzattal és a IX-es (keleti) Gjonnan létesitendd szennyviz
t6gyljté vezetékkel. A Didszegi ut és a Létai at kozotti szakaszon pedig az ivovizzel és
szennyvizzel ellatando terileteken.

A Lahner utca a Létai utba csatlakozik, mely tervezett fejlesztése pedig a Keleti bels6 kozlekedési
folyoséba.

A teljes beruhazashoz kapcsolédoé egyéb projektek:
- Tocé viztolyas rendezés

- Szurkeviz fejlesztés
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Szennyviztisztito telep ipari fejlesztés

Szennyviztisztité telep kommunalis fejlesztés

Debreceni Nemzetk6zi Reptil6tér fejlesztés

Déli Gazdasagi Ovezetben zajlé uthalézat, csapadékviz elvezetés és kézm fejlesztés

Debrecen Déli Gazdasigi 6vezet (DGO) megkozelitését szolgdlé csoméponti
fejlesztések (FKM)

D2030 infrastrukturalis, energetikai és kézm fejlesztések
471. sz. f6ut Samsoni ut négysavositasa

100. sz. vasutvonal Debrecen — Nyiregyhaza szakasz fejlesztése
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3. HATOTENYEZOK, HATASOK, HATASFOLYAMATOK,
HATASVISELOK ES HATASTERULETEK

Az alabbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokroél, hatasokrol, a hatasvisel6k allapotanak
valtozasarol, valamint a hatasteriiletek lehatarolasanak altalanos elveirdl, az egyes szakagi
fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelentéségével, a hatasteriiletek
konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatok.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiakra bonthatok a beruhazas hatasai:

- Epités — meghatarozott ideig tarté tevékenység, melynek hatisai a munkateriileten beliil,
annak kozvetlen koérnyezetében, illetve a szallitasok altal a terilet uthalézatan és a
kornyez6 teleptiléseken jelentkezhetnek.

- A létesitmény hatasa — elsésorban a tertletfoglalasban jelentkezik. A hatisok a
létesitmény létrejottével a forgalomtdl fuggetlentl fennallnak.

- A létesitmény hatisa — az tzemelés soran, valamint a fenntartasi és karbantartasi
folyamatok altal 1étrej6v6 hatasok.

- Felhagyas — nem jellemzé a tevékenységre. Ezért a tovabbiakban nem kivanunk vele
foglalkozni.

3.1. Kozvetlen hatasteriilet
A kozvetlen hatastertilet a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 7. melléklete szetint "az egyes
hatétényez6khoz hozzarendelhet6 teriiletek, amelyek lehetnek:

- afoldbe, vizbe, levegébe vald egyes anyag-, vagy energia-kibocsatasok terjedési tertiletei
az érintett kornyezeti elemben,

- afold, viz, él6vilag, épitett kornyezet kozvetlen igénybevételének tertiletei.”

Minden egyes kornyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhazas hatasaival, ezért a
hatasteriletet kornyezeti elemenként sziikséges megadni.

Talaj és felszin alatti viz

Kozvetlen hatastertletnek a beruhazas altal igénybevett tertletet vehetjiik, amely a kisajatitasi
terilet nagysagaval egyezik meg. Az épités kdzvetlen hatastertlete tovabba kiterjed a felvonulasi
tertiletekre és az ideiglenesen igénybe veendé tobblet teriiletekre is. Ezek pontos helyét csak az
épités megkezdése elétt, a kivitelez$ kijelolése és az organizacios terv elkésztlte utan lehet
meghatarozni. A jarulékos teriiletek igénybevétele az épités idejére korlatozodik, ezt kovetden a
teriletet helyre kell allitani. Havariakra vonatkozdan a kozvetlen hatastertilet tobbnyire nem 1épi
tal a kisajatitasi hatart.

A projekt altal érintett szakaszon 0sszegyujtott csapadékvizet befogadd hianyaban az utpalya két
oldalan tarozo, parologtaté medencékkel tervezték.

A felszin alatti vizszintekben érzékelhetd, szamottevé valtozasokat nem okoz az ut kiépitése.
Felszini viz

A tervezett utfejlesztés nem érint vizfolyast, igy nincs a beruhazasnak kozvetlen hatastertlete
telszini viz vonatkozasaban.
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Levego

A levegétisztasag-védelmi hatastertleti lehatarolas az épitési és az tizemelési fazisokra egyarant
megadasra kertilt a jelen dokumentacioban és annak készitése kozbeni vizsgalatok soran.
A lehatirolasok a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozé elbirdsai szerint torténtek
meg, amelyek részletesen a vonatkozé fejezetben kertilnek bemutatasra.

El6vildg-ember

A lakossag egészségiigyl helyzete nagyon sok tényez6tél fugg. Bizonyos mértékben
Osszefuiggésbe hozhaté a telepiilések kornyezeti allapotaval is. Jelen beruhazas keretében a
tertileten ¢l6 lakossagot a kozlekedésbdl ered6 kibocsatasok kozil egészséget karositd
mértékben elsésorban a zaj- és légszennyezés érheti. Ennek a két kornyezeti elemnek a
valtozasat vizsgalva kévetkeztethetiink az esetleges kedvez6 vagy kedvezétlen tendenciakra. Igy
vizsgalatunkban az egészségligyl hatasteriletet a forgalommal Osszefiggd két legfontosabb
kornyezeti elem hatastertiletével fogjuk jellemezni, a zajjal és a leveg6ével.

Tarsadalmi-gazdasagi hatastertilet - az adott térség, mely fejlédését befolyasolja a beruhazas
megléte, segiti, vagy gatolja. A telepités (Iétesités) kapcsan elsédleges célcsoportnak tekinthet6k
a fejlesztés kozvetlen és/vagy kozvetett kérnyezetében él6k és a létesitményt hasznalok. Ok
azok, akik a projekt megvaldsitasa soran a kozvetlen hatasok elszenvedéi, illetve kisebb
mértékben haszonélvezdi lesznek.

Epitett kérnyezet

Epitett kornyezet szempontjabdl akkor beszélhetiink kézvetlen hatasokrdl, ha a 1étesitmény
épitése kovetkeztében, a tertletfoglalas altal, muavi értékek, régészeti leletek sériilése,
megsemmisiilése varhat6. A jelenleg rendelkezésre allé adatok szerint a tervezett nyomvonal
nem érint nyilvantartott régészeti lel6helyet.

Hatotényezé az épités soran fellépd, a teleptiléseken kereszttlhaladé épitési forgalom, illetve az
ezzel jaré terhelések.

ElSvilag-novény- és allatvilag

Az épités kozvetlen hatastertilete a kozati fejlesztés és annak kozvetlen kornyéke, ahol a
kivitelezéssel kapcsolatos munkalatok (atépités és az ahhoz kapcsolédé jarulékos kivitelezési
tevékenységek) kozvetlentl is érintenek. A sav szélessége a kisajatitasi tertilet hataraig tart.

s

Tsj
A tervezett fejlesztés kozvetlen hatastertleteként minden 1j tertiletfoglalassal jar6 létesitmény
esetén az 0j kisajatitasi hatar lesz a kozvetlen hatasterilet hatara.

Zaj és rezgés
A zaj- és rezgésvédelmi hatastertleti lehatarolas az épitési és az tizemelési fazisokra egyarant
megadasra kertilt a jelen dokumenticiéban és annak készitése kozbeni vizsgalatok soran.

A lehatarolasok a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet vonatkoz6 eléirasai szerint torténtek meg,
amelyek részletesen a vonatkoz6 fejezetben kertilnek bemutatasra.

Hulladék

Ko6zvetlen hatastertlet hulladék szempontjabdl a kisajatitasi hataron beldli teriilet, amelyen a
hulladék keletkezik, gydjtésre kertl.

Ugyancsak a kozvetlen hatastertilethez tartoznak az épités altal ideiglenesen igénybe vett
felvonulasi tertiletek, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gyijtése szitkségessé valhat.
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3.2. Kozvetett hatasteriilet

A fent emlitett rendelet szerint "A kozvetett hatasok teriiletei a kézvetlen hatasok tertletein
bekovetkez6 kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjed6 hatasfolyamatok terjedési
teriilete, amelyeket valamely hatasfolyamat érint."

Talajok és vizek esetében kozvetett hatasterilet a szallitasi utvonalak kornyezete, ahol a talaj, vagy
talajviz szennyez6dhet, illetve az épitési tertilet kbrnyezete. Felszini vizek esetében a vizgyjté
tertilet a kozvetett hatastertilet része, valamint a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozas
altal érintett teriilet is. Jelen esetben azonban a létesitmény a lefolyasi viszonyokat és a vizgyijto
teriletet (nincs keresztezett vizfolyas) nem valtoztatja meg érdemben, ezért kozvetett
hatastertletrél nem beszélhetink.

A levegdtisztasdg-védelem kozvetett hatasteriilet vizsgalatanal olyan eseteket kerestiink, ahol a
kérnyez6 vonalforrasokon a projekt hatasara nagyobb mértékben megnévekszik a forgalom,
ezzel rontva a levegémindséget.

Elovilag szempontjab6él a kozvetett hatasterillet a kézvetlen hatasteriileten bekévetkezé
kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjed6 hatasfolyamatok terjedési terilete. Itt a
mechanikai karosodasok, szennyezédések és zavaras kismérték(i hatasaval kell szamolni,
kozvetlen tertleti igénybevételre nem. A kivitelezési munkak hatasai (pl. épitési munkalatok zaj-
és rezgésterhelései stb.) ebben a savban mas kornyezeti elemeken keresztil jelentkeznek, és ez
kilonbozéképpen befolyasoljak az él6vilag képvisel6it. A varhaté kozvetett hatasok megitélése
az ¢lovilag képvisel6i tekintetében nehéz feladat, mivel nagyon kevés pontos ismerettel
rendelkeziink, raadasul az egyes fajok eltéré érzékenységet mutatnak.

Tajvédelmi szempontbol kozvetett hatastertiletként megjellheté minden olyan pont, ahonnan a
tervezett 1étesitmény lathato.

Zaj- és rexgésvédelmi szempontbol a kozvetett hatastertlet meghatarozasakor a teljes térség
forgalmi viszonyai megvizsgalasra kertiltek. Minden utszakaszon kiszamitasra kertltek a tavlati,
beruhazas megvalésulasa mellett, illetve a tavlati, beruhdzas megvalésulasa nélkili allapotok
zajterhelései.

Hulladék tekintetében a kozvetett hatasteriiletet a hulladék elszallitisaval és elhelyezésével
kapcsolatban lehet kijel6lni.
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4. KORNYEZETI ELEMEK VIZSGALATA

A tovabbiakban kornyezeti elemenként mutatjuk be a tervezési terilet jelenlegi helyzetét,
ismertetjiik az épités és a mikodés varhatéd hatasait.

4.1. Foldtani kézeg, talaj és felszin alatti viz
4.1.1. Hivatkozott jogszabalyok, elSirasok és irodalmak

A tertlet geoldgiai, hidrogeoldgiai és talajrétegz6dés adottsagaira vonatkozé adatok, feltarasok
¢és megallapitasok alapjan vizsgaljuk a tavlati allapotban bekévetkezé valtozasokat, azok
mértékét és a szitkséges védelmi megoldasokat.

Vonatkozé rendeletek, torvénvek:

- 27/2004. (XIL.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
tertleteken levé teleptilések besorolasarol,

- 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsitisira vonatozo
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

- 123/1997. (VIL.18.) kormanyrendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl,

- 219/2004. (VIL.21.) kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

- 221/2004 (VIL.21.) a vizgy(jt6-gazdalkodas egyes szabalyairol,

- 220/2004. (VIL. 24.) Kormanyrendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl,

- 6/2009. IV. 14) KvVM - EiM-FVM egytttes rendelet a foldtani kozeg és felszin alatti
vizszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések
mérésérdl,

- 1993. évi XLVIIL torvény a banyaszatrol egységes szerkezetben a végrehajtasara kiadott
203/1998. (X1I. 19.) kormanyrendelettel,

- 2007. évi CXXIX. torvény a term6fold védelmérdl,

- www.mbfsz.gov.hu,

- MTA Talajtani Kutatéintézet Magyarorszag agrotopografiai térképe,

- www.vizeink.hu - Orszagos Vizgyutjt6-gazdalkodasi Terv,

- Dovényi Z. (szerk.) 2010: Magyarorszag Kistajainak Katasztere. MTA Foldrajztudomanyi
Kutatoéintézet.

4.1.2. Jelenlegi allapot vizsgalata
4.1.2.1. Talaj és felszin alatti kozeg

A tervezési tertilet domborzati jellemzdi

A beruhazas tertilete Magyarorszag kistajainak katasztere c. kiadvany alapjan, az Alfold
nagytajon fekszik, azon beltl pedig a Nyirség koézéptajon, a Dél-Nyirség kistajat érintve. A
Nyirség D-i része, hullamos siksag, kozbezart buckak6zi mélyedésekkel.
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A 97,9-179,3 m kozotti tszt-1 magassagu kistdj szélhordta homokkal fedett hordalékkupsiksag.
A felszint észak-északkeleti — dél-délnyugati csapasu volgyek tagoltak. A lejtésirany dél-
délnyugati.

A tervezési terilet geoldgidja

Az alaphegység szenon-paleogén flis, erre tObb szaz méter vastagsagban kozépsé-miocén
vulkani sorozat (riolit, dacit, andezit) teleptlt. A felszin kozeli tledék jelentds része az 1-25 m
vastagsagban kifejl6dott, wirm végén képz6dott futéhomok.

Magyarorszag felszini foldtani térképe alapjan futéhomok boritja a felszint.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat Magyarorszag Mozgasveszélyes tertleteit bemutato
interaktiv térképe alapjan a tervezési teriilet kozelében nem talalhaté mozgasveszélyes teriilet.

Erintett talajféleségek a tervezési teriileten
Az agrotopografiai térkép alapjan jellemz6en humuszos homokos talaj talalhato a tertleten.

A tertileten készilt korabbi farasokban alapvetéen kozepesen tomor, finom szemesés homokok
jelentkeztek, helyenként iszaposabb Gsszetétellel.

Szennvezett teriiletek

A Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalyanak tajékoztatasa szerint a tervezési tertileten nem talalhato
szennyezéssel érintett terilet.

Banyatertletek

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat adatbazisa alapjan a tervezési teriileten nyilvantartott,
engedéllyel rendelkez6 banyatelkek, kutatasi engedéllyel rendelkezé teriiletek nem talalhatok.

4.1.2.2. Felszin alatti vz

Vizfoldtani adottsigok

Jelen beruhazas az Orszagos VizgyGjtégazdalkodasi Terv (OVGT) alapjan a Hortobagy-
Beretty6 alegység tertiletét érinti.

A Hortobagy tertlete hidrodinamikai szempontbdél megcsapolasi teriiletnek tekinthetd. Itt a
piezometrikus nyomasszintek a mélység felé haladva novekednek, a fiigeleges hidraulikus
gradiens pozitiv elGjeld, ezért a talaj- és sekély rétegvizadokbol a mélyebb helyzet vizadokba
torténd vizatszivargas - a rendszer természetes allapotaban - nem lehetséges.

Az alegység legjelentésebb héviz-termelése Hajduszoboszlé és Debrecen tertiletén folyik. A
Hajduaszoboszlon feltart viz konyhasés, brom és jod tartalommal; hémérséklete a furas talpanal
meghaladja a 70 °C -ot. Debrecenben a kitermelt hévizek alkali-hidrogénkarbonatos-kloridos
tipusuak, magas Na tartalommal.

A Nyirség tertilete bizonyitottan beszivargasi-taplalo tertlet, ahol az egymas alatt elhelyezkedd
vizado szintek piezometrikus nyomasszintjei rendre egymas alatt helyezkednek el, a fiigg6leges
hidraulikus gradiens negativ el6jeld, ami azt jelenti, hogy lehet6ség van a talajviz mélyebb
rétegekbe iranyuld beszivargasara.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal térképi adatbazisa alapjan a talajviztikoér nyugalmi

szintje 8 m alatt van.

A teriileten késziilt korabbi furasokban 5 m mélységig talajviz nem jelentkezett, déli iranyban
kissé tavolabb készilt feltarasokban mar igen, ez alapjan esetinkben kb. 120 - 121 mBf koéril
jellemzé a talajviz szintje.
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5. tdbldzat Viztestek a vizsgdlt teriileten (forrds: OVGT)

Viztest atlagos Viztest , L. .
. . .1 . . o . Viztest kémiai
Viztest neve Viztest kédja | Viztest tipus tetGszintje mennyiségi .
. allapota
terep alatt (m) allapota
Nyirség déli rész, ) - .
Hajdsig p.2.6.1. poroézus 30 jo jo
. 0, de fennall a
Nyirség déli rész, . . gyenge (stllyedés, Jo, .
D sp.2.6.1. sekély porézus 35 . gyenge allapot
Hajdasag FAVOKO) kockizata (NH4)
Eszakkelet-Alfold pt.2.4 pordzus termal 400 jo jo

A felszin alatti viztestek kozil utak esetében (mivel mély alapozas, vizkitermelés, stb. nem
torténik) a sekély porézus (sp) viztestek a relevansak, jelen esetben az sp.2.6.1. viztest.

Ivovizbazis-védelem

A Debreceni Vizmi Zrt. rendelkezéstinkre bocsatotta a Debrecen 1., I1. és IV. sz. vizmitelepek
vizbazisanak védéteriileteinek lehatarolasat, mely alapjan a beruhazas teljes egészében a vizbazis
,»A” hidrogeologiai védotertleten talalhatd, valamint a 4 sz. f6ut meglévé nyomvonalan roévid
szakaszon (~200 méteren) az egyik kulsé védéidomot is érinti. Az atnézeti helyszinrajzon
abrazolasra kertltek a védéidomok.

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgald vizilétesitmények
védelmérdl szolé 123/1997. (VIL18) Korm. rendeletnek megfeleléen a csapadékviz
elvezetés/elhelyezés csak megfelel6 miszaki védelemmel, illetve burkolt arkok kialakitisaval
valosithaté meg: ,,A” hidrogeolégiai védéteriileten vizzaréan burkolt vizelvezetd-
rendszerrel javasolt kiépiteni az utat. A muszaki védelem sziikségességét, illetve modjat a
késobbi tervfazisokban az illetékes viziigyi hatosaggal egyeztetni kell.

Szennvezddésre érzékeny teriletek

A 219/2004. (VII. 22.) sz. kormanyrendelet szerint az érzékenység a felszin alatti viz, a foldtani
kézeg kockazatos anyagokkal szembeni ellenalld képességét, illetve taréképességét jellemz6
természeti adottsag. Megkilonboztetiink kiemelten érzékeny, fokozottan érzékeny, érzékeny és
kevésbé érzékeny tertleteket.

A tervezési teriilet a 219/2004. (VI1.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete szerint az alabbi
besorolasu teriileteken huzodik:

- fokozottan érzékeny tertlet: 1a — Vizbazisvédelmi védétertlet

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertileteken levé telepiilések besorolasardl
sz016 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan Debrecen fokozottan (kiemelten) érzékeny
besorolasu.

4.1.3. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Talaj védelme

Az épitési munkalatok a talajra els6sorban a beruhazas tertletfoglalasan, a foldmunkak
nagysagan, a munkagépek hasznalatan, az épitéanyagok kitermelésén, a szallitasi tevékenységen
¢és az esetleges veszélyes anyagok és hulladékok tarolasan keresztil fejthetnek ki hatast.

Az 4j ut kozel sik tertleten vezet, zartkert és erdétertileteken, melyek igénybevétele kapcsan
kisajatitasra van sziikség. Az atépitéssel érintett tertileteken burkolt felilet keletkezik.
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A teriiletfoglalas hatasa kilonosen ott tekinthetd jelentésnek, ahol az at tertletigénye jo
mindségl, magas talajértékszamu talajok kiesését eredményezi a mezégazdasagi termelésbdl.

A megvaldsitas soran a beruhazé (kivitelezs) koteles gondoskodni a humuszos terméréteg
mentésérdl és hasznositasardl; tovabba a mentett humuszos terméréteg mennyiségérol és
felhasznalasardl a beruhazo koételes kiilon nyilvantartast vezetni.

A tervezési tertlet alapvetSéen sik, a kilonszinti csomoépont kialakitasa miatt nagyobb
toldmunkara kell szamitani.

Az épitési és felvonulasi teriletek, tovabba az esetlegesen felhasznalasra kerild
anyagnyeréhelyek altal igénybe vett terlleteken az altalaj a munkagépek és a tarolt anyagok
hatdsara tomorodik, ezért sziikséges az épitkezés befejezése utan a talaj helyreallitasa. A talaj
tomorodés mértékét a munkatertlet kiterjedésének csokkentésével lehet minimalizalni, mely
alatt a szitkséges mértékinél szélesebb letaposast kell keriilni, valamint a munkagépek minél
r6évidebb idejd terhel6 hatasat kell elérni a munkaszervezéssel.

A munkagépek tarolasat, javitasat és az lizemanyag-potlast agy kell megoldani, valamint az
épitést és a foldmunkakat ugy kell végezni, hogy munkavégzés kozben a csapadék és egyéb viz,
tovabba szennyez6anyagok bemosodasa a talajban kart ne okozzon. Tehat a munkagépek
javitasi munkai, pl. olaj, hidraulika olaj, hitéfolyadék cserék, feltdltések csak a megfelel6
felszereltséggel rendelkezé szakmthelyben végezheték. Amennyiben a gépek esetleges
meghibasodasabol eredéen szennyezés kévetkezik be, ugy a szennyezés megszuntetésrol, kar
elharitasardl, a szennyezbanyag elhelyezésérél és artalmatlanitasarol haladéktalanul gondoskodni
kell. A kiomlott vagy szétszort szennyezd anyagokat felitaté anyagokkal kell befedni, majd azt
Ossze kell gyljteni, az esetlegesen szennyezetté valt felsé talajréteggel egytitt és arra engedéllyel

rendelkez6 szakcégnek at kell adni kezelésre, artalmatlanitasra.

Felszin alatti vizek védelme

A felszin alatti vizek allapotat a kivitelezési és lzemelési id6szakban egyarant els6sorban a
beruhazas vizelvezetésének modja, hatékonysaga szabja meg, valamint a tertleten talalhato
kutak, vizbazisok és érzékeny tertiletek érintettsége.

A tervezett fejlesztés ivovizbazis védoterileten torténik, emiatt kilonésen fontos a gondos
kivitelezés.

Az utpalya a felszin alatti vizszintekben érzékelhetd, szamottevé valtozasokat nem okoz, mivel
terepszinten halad. A tobblet teriiletfoglalas a beszivargasi viszonyokat kis mértékben valtoztatja
csak meg.

Epités soran a felszin alatti vizeket szennyezés csak havaria esetben, a kivitelezésben részt vevé
munkagépek meghibasodasa, balesete esetén érheti.

4.1.4. Tavlati, tizemelés melletti allapot vizsgalata

Utak tizemelése soran féként a csapadékviz bemosé hatasaval, a felszinre kertilé szénhidrogén
szarmazékok, légszennyezd anyagok, a kopo alkatrészek részecskéi okozhatnak vizmindségi
allapotvaltozast. A gépjarmtvekbdl kikertls (elecseppend) tizemanyag és kendanyag, valamint a
kopasokbol szarmazé azbeszt és nehézfém szennyez6dések az uttestre keriilve csapadékvizzel
lemosédva juthatnak a talajba. A gaz halmazallapotd szennyezdk a levegébdl ilepedéssel
kertilnek a talaj felszinére, ahonnan a csapadékvizzel bemosodhatnak.

A jelenlegi allapotnal bemutattuk, hogy a tervezett nyomvonal a felszin alatti viz érzékenysége
alapjan teljes hosszon fokozottan érzékeny besorolasu tertiletet érint, és emiatt az Ut vizzaréan
burkolt csapadékviz elvezetd rendszerrel keriil kialakitasra.
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A felszin alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint a fokozottan
érzékeny tertleteken tilos az 1. szamu melléklet szerinti szennyez anyagnak a felszin alatti vizbe
torténd kozvetett bevezetése.

A foldtani kozeg és talajviz védelme szempontjabdl az utrél a csapadékkal lemosédo
szennyezések okozhatnak terhelést. Az ut, pontosabban a csapadékviz elvezetés nem okozhatja
a felszin alatt vizek 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egylittes rendelet szerinti ,,B”
hatarértéket meghalado szennyezédését.

Amennyiben a fenntartds soran az Ut menti novényzet karbantartasira vegyszereket is
hasznalnanak, akkor a névényvédelmi tevékenységrdl szolo 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
el6irasait kell betartani, és a felhasznalasi tevékenységet folytatoknak a névényvéddszer-
felhasznalastél naprakész nyilvantartast kell vezetni, melynek koévetelményeit a rendelet
tartalmazza.

Az tzemeltetés soran felszin alatti vizkivétel, vagy Gjabb teriiletfoglalas nem lesz.

4.1.5. A Viz Keretiranyelv (2000/60/EC Eurdépai Parlament és Eurdpai Tanacs
iranyelv) kovetelményrendszerébe val6 illeszkedés

Megvizsgaltuk, hogy a jelen projekt szempontjab6l a Vizkeret iranyelv 4.7. szerinti teszt
elvégzése szikséges—e.

A VKI, illetve vizgyGjt6-gazdalkodas szempontjabol megallapithat6, hogy a tervezési tertlet
sekély pordzus felszin alatti viztestének mennyiségi allapota ,,gyenge”, kémiai allapota ,,j6”
mindsitést. Ezen allapotok egyikét sem fogja megvaltoztatni a kozlekedési 1étesitmények
fejlesztése és tizemeltetése, mert:

— mindségl oldalrdl a felszin alatti viztest j6 allapoti. Az utak mtkoédési fazisa nem jar
olyan terheléssel, amely a felszin alatti viztestekre meghatarozott kornyezeti célkitizések
megvalésulasat, illetve a j6 allapot fenntartasat megakadalyozna, az allapotok romlasat
okozna,

— mennyiségi oldalrél a felszin alatti viztest gyenge allapotd. A felszin alatti vizek
mennyiségi allapotat Magyarorszagon szabalyozasi moédszerekkel lehet leginkabb
befolyasolni. Az ut nem néveli a vizkivétel iranti igényt, az épités pedig varhatéan nem
lesz kimutathat6 hatassal a felszin alatti viztestekre.

Az OVGT-ben felsorolt, Nyirség déli rész, Hajdusag sp.2.6.1. viztestre javasolt intézkedések a
jelen projekt kapcsan nem relevansak, igy az intézkedések megvaldsitasat nem befolyasolja az 4j
ut és csomopontjainak kiépitése, az alegységi tervben felsorolt intézkedések megvaldsithatok, a
projekt 6sszhangban van az alegységi tervben elbirtakkal, az érintett viztestre a beruhazas

P

negatfv hatassal nem jar.

Osszességében a tervezett beruhazas tizemeltetésének felszin alatti vizek vonatkozasaban — sem
mennyiségi, sem mindségi tekintetben - nem varhaté kimutathaté hatasa. A talajra, foldtani
kézegre gyakorolt hatas az tizemelés soran: semleges.

4.1.6. Felhagyas hatasa

A felhagyas”, amennyiben ez a kozlekedés megszuntetését jelentené, nem jarna relevans
hatassal a talaj és felszin alatti vizek tekintetében. S6t, kis mértékben kedvez6 hatast jelentene a
kozlekedésbdl szarmazo, az utrdl lemosdédo szennyezések megszinése miatt. Egy esetleges
felhagyas keretében az ut ténylegesen elbontisa nem valoszinGsithetd. Ilyen esetben a telepités
fazisanal leirt, csekély mértékd id6szakos hatasok varhaték. A bontasi munkalatok
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befejezédésével az érintett teriileteket rekultivalni kell. A bontas befejeztével az eredeti,
természeteshez kozeli talajallapot és beszivargasi viszonyok allnanak vissza a tertileten.

4.1.7. Havaria események hatasai

Kivitelezés soran szennyezés a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete,
meghibasodasa esetén johet létre, amikor tizemanyag vagy hidraulika olaj kertil a talajra.

A rendkivili helyzetek megel6zését szolgalja, hogy csak megfelel6 miszaki allapotd munkagép
dolgozhat, melyek rendszeres miszaki ellenérzése kotelez6. Az épitkezés soran a munkagépek,
berendezések, szallité jarmivek esetleges meghibasodasabol szarmazé kené- és tizemanyagok
talajra kertilése esetén az elfolyt szennyezdanyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egytitt
haladéktalanul zart tarolé edénybe Ossze kell gytjteni és a 225/2015. (VIII. 7.) kormanyrendelet
el6irasai szerint kell kezelni.

Nem tizemszerd szennyezések elharitdsara vonatkozéan az ut kezel6jének havaria tervvel,
tovabba a megfelel6 és racionalisan elvarhaté kairmenté eszkozokkel kell rendelkeznie, illetve a
terv alapjan eljarnia. Ilyen esetben az ttkezel6 gyors és hatékony beavatkozasa a fontos. Havaria
esetén értesiteni kell az illetékes Viziigyi Hatésagot, valamint a tertileti kérnyezetvédelmi
hatésagot.

4.1.8. Monitoring javaslatok
A talaj és felszin alatti vizek vonatkozasaban monitoring vizsgalat nem sztkséges.
4.1.9. Javasolt védelmi intézkedések

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgald vizilétesitmények
védelmérsl szolé 123/1997. (VIL18.) Korm. rendeletnek megfeleléen a csapadékviz
elvezetés/elhelyezés csak megfelel6 miszaki védelemmel, illetve burkolt drkok kialakitasaval
valosithaté meg: ,,A” hidrogeolégiai védéteriileten vizzaréan burkolt vizelvezetd-
rendszerrel javasolt kiépiteni az utat. Az illetékes Debreceni Vizmua Zrt. kérésének
megfeleléen az utrdl érkezé csapadékvizek tisztitomutargyakon keresztil vezethetéek be a
tarozokba.

Mind az at, mind a kapcsol6do létesitmények épitése soran felhasznalasra keriilé, valamint a
keletkez6 veszélyes, illetve szennyezbanyagok tarolasat, kezelését szolgald létesitményeket a
felszin alatti viz és a foldtani kézeg szennyez6dését kizaré modon kell kialakitani (pl. polietilén
tolia, karmentd aljzat alkalmazasaval).

A letermelt humuszos terméréteget deponiaban kell elhelyezni, amit a rekultivaciénal lehet
felhasznalni. A visszateritésig azt szakszerten gondozni sziikséges, mely soran meg kell 6vni a
kiszaradastol. Gyommentességét rendszeres kaszalassal kell meg6rizni.

A szallitasi utvonalak kijelolésénél fontos szempont, hogy minél kevesebb mez6gazdasagi
muvelés alatt allo, érzékeny teriiletet vegyenek igénybe, tovabba lehet6ség szerint kertljék a
lakott tertleteket.

A tervezett épitéshez csak jogerés és érvényes hatosagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (k6, kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhato fel.
Feltoltésre, visszatoltésre csak olyan anyag hasznalhato fel, amely a talajt és a felszin alatti vizeket

nem karositja, ezért szennyezett talaj, term6fold nem hasznalhat6. A talajvédelmi hatésagtol
beszerzett el6zetes mindség-tanusitvany nélkili toltbanyag nem épithetd be.
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A munkalatok kézben a biztonsagi intézkedések ellenére felléps szennyezédésektdl a teriiletet
haladéktalanul mentesiteni kell, elkeriilve a szennyezés tovabb terjedését. Havaria esetben
biztositani kell a szennyezé anyag tovabb terjedésének megakadalyozasat, az illetékes
kornyezetvédelmi hatdsag értesitése mellett. A kivitelezének, kezelének erre megfelelé
készenléti szervezettel, és karmentd anyagokkal fel kell késziilnie.

Az épités id6szakaban a kialakitand6 palyatest mellett nagy tomegti munkagépek haladnak el,
melyek kedvezétlen mértékd talajtomorodést idézhetnek elé. Ezért az épitési munkalatok
befejeztével az érintett és atmenetileg igénybevett mezégazdasagi tertletek rekultivaciojat
(talajlazitas) meg kell tenni.

A munkat végz6 gépek ideiglenes telephelyét lehetbleg a gyengébb talajmindségl tertileteken
kell kialakitani, és a munkak befejezése utan ezeket a tertileteket rekultivalni kell.

A koérnyezé mezbgazdasagi muavelés alatt allo tertiletek hasznalhatésagat biztositani kell a
kivitelezés és az tizemelés alatt is.

A felszin alatti vizek mindségének védelme érdekében a kockazatos anyagok elhelyezése,
tovabba a felszin alatti vizbe t6rténé kézvetlen bevezetése a teriilet érzékenységétdl fuggetlentl
tilos.

A tervezett vizépitési létesitmények folyamatos, szitkséges id6kézonkénti karbantartasardl
gondoskodni kell.
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4.2. Felszini vizek védelme
4.2.1. Hivatkozott jogszabalyok, eldirasok és irodalmak

- 1995. évi LVII. Té6rvény a vizgazdalkodasrol,

- 220/2004. (VII. 24.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairol,

- 221/2004. (VIL 21.) kormanyrendelet a vizgy(jtS-gazdalkodas egyes szabalyairol,

- 28/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet a vizszennyezé anyagok kibocsatasira vonatkozé
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

- 18/2003. (XIL9.) KvVM-BM egyittes rendelet a teleptlések 4ar- és belviz
veszélyeztetettségi alapon térténd besorolasarol,

- 147/2010. (IV. 29.) kormanyrendeletet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgalé tevékenységekre ¢és létesitményekre vonatkozé — altalanos
szabalyokrol,

- 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszini vizek megfigyelésének és
allapotértékelésének egyes szabalyairol,

- 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivovizkivételre hasznalt vagy ivévizbazisnak kijelolt
felszini viz, valamint a halak életfeltételeinek biztositasara kijelolt felszini vizek
szennyezettségi hatarértékeirdl és azok ellen6rzésérol,

- EU Vizgytjt6-gazdalkodasi Tervezés honlapja: www.vizeink.hu,

- Dovényi  Z. (szerk) 2010: Magyarorszag Kistajainak  Katasztere. MTA
Foéldrajztudomanyi Kutatéintézet.

4.2.2. Jelenlegi allapot vizsgalata
4.2.2.1. A teriilet vizfolydsainak, vizrendszerének adatai és jellenzdi
Jelen beruhazas tertilete az Orszagos Vizgytjtégazdalkodasi Terv (OVGT) alapjan a Hortobagy-

Berettyo alegységhez tartozik.

Debrecen keleti tertlete vizfolyasokban gazdagabb, mint nyugati rész. A Técoéhoz hasonld,
alacsony vizhozamu vizfolyas tébb is talalhaté a kérnyéken, amelyek a Berettyohoz, illetve a
Hortobagyhoz futnak le, részben pedig dél felé tartanak. Az alacsony vizhozam és a nagy
kornyezeti terheltség kévetkeztében vizmindséglik meglehetSsen rossz, bévebb vizhozamot
csak kora tavasszal, néha nyar elején talalunk.

A Debrecen rekreaciés 6vezetéhez tartozé un. Erdéspusztai részen tobb horgasztavat
alakitottak ki (Fancsikai-, Vekeri-, Mézes-hegyi-to stb.).

A szakasz nem érint vizfolyast.

Melioralt teruletek

Az érintett tertileten melioralt, 6nt6z6tt 1étesitményrdl nincs tudomasunk.
4.2.2.2. Ar- és5 belvizpédelem

Arvizvédelem

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasardl szo6l6 18/2003. (XII.
9.) KvVM- BM egytittes rendeletben Debrecen nem szerepel.

A tervezési teriilet stkvidéki jellegébdl kifolydlag, villamarvizi elontésekkel nem veszélyeztetett.

Belvizvédelem
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A belvizkitettség vizsgalatahoz Dr. Palfai Imre féle belviz-veszélyeztetettségi térképet vettiik
alapul. A tervezési tertilet az elontés relativ gyakorisaga alapjan a 4 féle belvizveszélyeztetettségi
kategoriabol az elsébe tartozik, belvizzel nem vagy alig veszélyeztetett tertilet.

4.2.2.3. Jelenlegi vizelvezetés
Befogadé hianyaban a kornyez6 utpalyak viztelenitése jelenleg csak részben megoldott.
4.2.3. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Az épités els6ésorban a vizfolyasok vizmindségére hathat, de a tervezett nyomvonal nem
keresztez vizfolyast. A fejlesztés nem jar a vizgyijté tertilet érdemi megvaltoztatasaval.

Az ¢épités a csapadékviz-elvezet6 rendszer, és a lefolyasi viszonyok kismértéka
megvaltoztatasaval jarhat, amely atmeneti, nem jelentés hatasi. Az épités soran technologiai
szennyviz nem keletkezik, a kommunalis szennyviz gyGjtése az épitési telephelyen megoldhato,
mely elszallitasardl a kivitelezé gondoskodik.

Mivel vizfolyast nem érint a beruhazas, a felszini vizek egyéb szempontt szennyezésére nem
kell szamitani (pl. elcséppend tizemanyag, hidraulika olaj, stb. ltal).

A vizmindség valtozas a felszini lefoly6 vizek tekintetében csak csapadékos id6szakban 1éphet
fel, amikor is a burkolatlan, fedetlen féldfeliletnél a feluleti er6zié kévetkeztében talajlemosodas
valoszintsitheté. A lemosédas kévetkeztében megné a befogaddk lebegbanyag terhelése, amely
kismértékd feliszapolddast okozhat. Az épités befejeztével az esetleges feliszapolodast meg kell
szuntetni, és az eredeti lefolyasi viszonyokat helyre kell allitani.

Az épitési gépek tarolasara szolgalo telepeket vizfolyasoktol tavolabb kell kijel6lni.

A munkagépek tarolasa a vonali telephelyeken torténik, azonban javitas kozponti
javitomuhelyben, ill. szakszervizben van. Olajcserét a nehézgépeknél, ill. foldmunkagépeknél
szakmuhelyben végzik.

Tervezett csapadékviz-elvezetés

A tervezési szakaszon Osszegyijtott csapadékvizet befogado hianyaban az utpalya két oldalan
elhelyezett tarozo, parologtaté medencékkel tervezték.

A részletesebb bemutatast a 2.1.1. fejezet tartalmazza.
4.2.4. Tavlati, tizemelés melletti allapot vizsgalata

Utak tizemelése soran f6ként a csapadékviz bemosé hatasaval, a felszinre kertil6 szénhidrogén
szarmazékok, légszennyezd anyagok, a kopd alkatrészek részecskéi okozhatnak vizmindségi
allapotvaltozast. A gépjarmtvekbdl kikerild (elcseppend) tizemanyag és kenbanyag, valamint a
kopasokbol szarmazé azbeszt és nehézfém szennyez6dések az uttestre keriilve csapadékvizzel
lemosoédva juthatnak a talajba. A gaz halmazallapotd szennyezék a leveg6bdl ilepedéssel
kertlnek a talaj felszinére, ahonnan a csapadékvizzel bemosédhatnak. Amig a szennyez6
anyagok eljutnak a befogadéig, azok mennyiségi csokkentésére jelents befolyassal bir az ut
rézsije ¢és a vizelvezet6 arok maga is.

Az Gt izemébdl a vizeket érd hatasok kozil els6sorban az olaj és olajszarmazékokkal szitkséges
foglalkozni, mert ezek idézhetik el6 a vizfolyasok hatarérték feletti szennyezéseit.

7

Csapadékvizek mindsége
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Az alabbiakban bemutatjuk az utrdl lefolyé csapadékviz Osszetételét az irodalmi, valamint a
magyarorszagi mérések alapjan.

6. tiblizatr Az utrdl lefolyo csapadékviz dsszetétele irodalmi, valamint a 2/A vt melletti mérések

alapjin
Szennyez§ anyagok Az atro6l 90%-os A 2/A ut mellett mért
megnevezése [mg/1] valoszintiséggel lefoly6 szennyez6anyag koncentraciok
vizmingség (atlagértékek)
(szakirodalmi adatok)
Kémiai oxigénfogyasztas 85 - 227 222
(KOId)
Osszes nitrogén (ON) 2,19 -3,17 4
Osszes foszfor (OP) 0,48 - 1,06 1,71
Osszes lebegbanyag 135 - 295 229
TPH 0,100-0,800%* 0,293
Osszes cink 0,185 — 0,564 0,458
Osszes kadmium 0,002 - 0,400" 0,002
Osszes krém 0,018 - 0,270 0,020
Osszes réz 0,050 - 0,119 0,077

Az utakkal kapcsolatos negativ vizminéségi hatasok markansan forgalomba helyezés utan
szoktak jelentkezni. Az ut tizemébdl a vizfolyasokat éré hatasok koéziil elsésorban a kiomlott
folyadékok okozhatnak jelent6s szennyezéseket havaria esetén. Szokvanyos tizemmod mellett a
szennyezés mértéke nem jelentSs. Ezt az tizemel6 gyorsforgalmi utak mellett végzett vizsgalatok
is igazoltak. Itt emlitjiik meg az UVATERV Zrt. 2/A utrél lefolyé csapadékviz élévilagra valo
hatasanak vizsgalatat. A vizsgalat megallapitasa szerint: ,,az utrél lefolyé viz TPH (szénhidrogén)
koncentricidja mélyen alatta marad a 10 mg/] olajra vonatkozé mechanikai tisztithatosagi
hatarnak, ezért mechanikailag nem tavolithaté el.” A tanulmany szerint < 5 % hossziranyu
lejtést, ~100 m hosszu, 0,6 m fenékszélességu, viztird névényzettel bendtt arok nehézfém, olaj,
lebegbanyag eltavolitasi hatasfoka 50-90 %.

A fenti adatok alapjan lathato, hogy a szakirodalmi adatok és a Magyarorszagon mért adatok
kozott nines érdemi és 1ényegi killonbség.

A kissé magas foszfor és nitrogén koncentraciokat, valamint a kulféldi értékek felsé hatarat
kozelitd lebegbanyag és szervesanyag koncentracidkat a 2/A gyorsforgalmi ut mentén a magas
28.000 jarmi/nap forgalom indokolja. A jelenleg tizemben 1évé és tervezett kozuti kapesolatos
utak mentén ezek az értékek alacsonyabb szinten valdszindsithetSk.

Az Gt tizemébdl a vizfolyasokat éré hatasok kozil elsésorban az olaj és olajszarmazékokkal
sziikséges foglalkozni. A vizfolyasba torténé bevezetés feltétele él6viz esetén, hogy az hatarérték
alatti olajmennyiséget mutasson.

A tervezési teriilet felszini vizmindségi szempontbdl a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz.
melléklete szerint a ,,3. Idészakos vizfolyas befogad6” esetében (tarozé arkok is ilyennek
tekinthetdk) a felszini vizbe valé kézvetlen bevezetésre vonatkozé hatarértékek az alabbiak:

3. Iddszakos vizfolyasok esetében:

pH

Osszes lebegbanyag

6-9,0
50 mg/1
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szerves oldoszer extrakt 5 mg/1
KOI, 75 mg/I
BOI;s 25 mg/1
Ammonia-ammonium-nitrogén 5 mg/1
Osszes foszfor 5 mg/1
Osszes szervetlen 6N 20 mg/1
Osszes Nitrogén 25 mg/1

Kutatasok és szakirodalmi adatok szerint jellemzéen a KO, a lebegbanyag és szerves oldoszer
extrakt esetében kell eltavolitds vonatkozasaban intézkedni. A nehézfémek mennyisége
minimalis és gy eltavolitasukra kilon intézkedést tenni nem kell. A vizsgalt szakaszok esetében
foldmedrd, favesitett arkok kertilnek kialakitasra, tehat figyelembe véve annak szird, tisztito
hatasat a kutatasok alapjan elmondhato, hogy azok tisztitasi hatasfoka kielégiti a rendelet szerinti
hatarértékeket. A szerves oldoszer extrakt esetében a Nemzeti Infrastruktira Fejleszté Zrt
megbizasabol készitett tanulmany alapjan az alabbiakban vizsgaljuk a lefoly6 csapadékviz
varhat6 TPH koncentacidjat.

Az utfeliletr6l levezetett, arokrendszerrel —Gsszegydjtott, majd egy-egy ponton a
vizfolyasokba/tirozokba vezetett csapadékviz mennyiségek a bevezetés utani szakaszon a
vizfolyasok/csatorniak tobbletterhelését okozzak.

A felszini vizbe valé koézvetlen bevezetésre vonatkozé legszigorubb hatarérték a tervezési
tertileten az alabbi, melyeket a tarozok esetében kell betartani:

szerves olddszer extrakt megengedett mennyisége 5 mg/1.

2007-ben lezarultak a Nemzeti Infrastruktara Fejleszté Zrt. (korabbi Nemzeti Autopalya Rt.)
megbizasabdl folytatott vizsgalatok az utrdl lefoly6 csapadékviz szennyezettségére vonatkozoan,
amelynek a mérései els6sorban a TPH (szénhidrogén) szennyezédést vizsgaltdk, mint a
leginkabb kritikus szennyez&dést. A méréseketa 2/A ut 33+210 — 33+500 km szelvényei kozott,
az MO és az M7 autout mentén a végezték. A vizsgalatok szerint az értékek alatta maradnak az
élévizbe bevezetheté TPH hatarértéknek. Az egyéb vizsgalt szennyez6dések is a megengedett
hatar alatt voltak. A kisérletek eredményei szerint a rézsin vald lefolyas is jelents tisztitast
jelent. A lefoly6 viz szennyezddés-tartalmat befolyasolja az arok anyaga, tudniillik a burkolt
arokban nem alakulnak ki azok a biologiai lebomlasi, felszivodasi folyamatok, amelyek jelentds
tisztitast eredményeznének. A BME a mérések alapjan elkészitette a ,,Vizminéségvédelmi céla
tarozok térfogatanak meghatarozasa autdpalyak csapadékviz elvezeté rendszerében” cimd
tanulmanyat. A munka a vizsgalati eredmények tanulmanyozasan tilmenden, szamitasi eljarast
dolgozott ki a varhat6 olajszennyezés mértékére a kézut forgalmanak fiiggvényében.

Az alkalmazott 6sszefiiggés a tanulmany alapjan az atlagkoncentracié burkolt arok esetén:
CE = (4.33 *J - 0.0507 * H), (mgTPH/1),
ahol

J- a csapadék idején fél palyan kozlekedd egységjarmitvek szama ezer egységjarmiben
kifejezve, (1000 egységjarmi/dra), és

H — a lehullott csapadék magassaga, (mm).

A tanulmany szerint a kapott érték 50-60%-kal csokkentendd fiivesitett arok esetén.
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A mértékado csapadékmagassagot 10 mm-re vettlik a tanulmany ajanlasi tartomanya alapjan (1
=< H = 50 mm). Az eredménytl kapott koncentraci6 értéket kell a megengedett hatarértékekkel
Osszevetni és a beavatkozas modjat meghatarozni.

Az ut vizsgalt szakaszan 2039-re becstlt legnagyobb forgalma 1562 Egységjarmi/ora.
Iranyonként 781 Egységjarmi/o6ra vehetd alapul.

Tvben fekvé talemelt palya esetén a 781 Egységjarmi/6ra a mértékado:

CE = (4.33 * 1,56 — 0.0507 * 10) = 6,26 mgTPH/1, amely butkolt irok esetére vonatkozik.
Foldarok esetén 2,50 mgTPH /1 adédik.

TetSszelvényl palya esetén, a 646 Egységjarmi/éra a mértékado:

CE = (433 * 0,78 — 0.0507 * 10) = 3,13 mgTPH/1, amely burkolt arok esetére vonatkozik.
Foldarok esetén 1,25 mgTPH /1 ad6dik.

Az illetékes Debreceni Vizma Zrt. kérésének megfeleléen az utrdl érkez6 csapadékvizek
tisztitomatargyakon keresztil vezethetéek be a tarozokba.

A kozuti tertilet csapadékvizeinek elvezetése nem eredményezheti a 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet 10. §-a alapjan a felszin alatti viznek és a foldtani kbzegnek a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-
EuGM-FVM egyiittes rendeletben megadott "B" szennyezettségi hatarértékénél kedvezétlenebb
allapotat.

A felszini viz védelme szempontjabdl a tervezett beavatkozas kiépitése és lzemelése
megvalésithatd, nem okozza a felszini viz minéségének romlasat, valamint nem korlatozza a
felszini viz szabad aramlasat.

4.2.5. A Viz Keretiranyelv (2000/60/EC Eurdpai Parlament és Eurdpai Tanacs
iranyelv) kovetelményrendszerébe valo6 illeszkedés

A tervezett beruhazas nem érint (az OVGT-ben szerepl6) vizfolyast, igy a VKI kovetelmény
rendszerébe valo illeszkedést vizsgalni nem sziikséges.

4.2.6. A kapcsolodo létesitmények megépiilése esetén varhaté hatasok

Sem a tervezett ut és csomopontok, sem a kapcsol6do 1étesitmények nem érintenek felszini
vizfolyast.

4.2.7. Javasolt védelmi intézkedések

A tervezett vizépitési létesitmények folyamatos, szitkséges id6kozonkénti karbantartasardl
gondoskodni kell.
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4.3. Levegétisztasag-védelem
4.3.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

Jogszabalyok:

- Eur6pai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) a nem
kézati mozgd gépek belsé égésii motorjainak a gaz- és szilard halmazallapota
szennyezbanyag-kibocsatasi  hatarértékeire  és  tipusjévahagyasira  vonatkozé
kovetelményekrdl, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet moédositasarodl,
valamint a 97/68/EK irdnyelv médositasardl és hatalyon kiviil helyezésérdl

- 1995. évi LIIL t6rvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zénak
kijelolésérdl

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegSterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl
Egyéb szabvanyok:

- MSZ 21459/2-81 — Teriled (felulet) forras és vonalforris szennyez$ hatisinak
szamitasa

- MSZ 21457/4-80 — A turbulens sz6rddas mértékének meghatirozasa

- MSZ 21459/1-81 — Pontforris szennyezé hatdsinak szimitasa szabvanyok

4.3.2. Vizsgalati médszer

A munkagépekre vonatkozo fajlagos kibocsatasokat a nem kézuti mozgd gépek belsé égést
motorjainak a gaz- és szilard halmazallapoti szennyezéanyag-kibocsatasi hatarértékeire és
tipusjovahagyasara vonatkozé kovetelményekrdl, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU
rendelet modositasardl, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasardl és hatalyon kiviil
helyezésérdl sz616 Eurdpai parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember
14.) alapjan hataroztuk meg.

A kibocsatas effektiv magassaganak meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu szabvany 3.3 és 3.4.
pontjaiban foglalt eléirasokat értelmezve a munkagépek atlagos 5 m kibocsatasi magassagat
vettitk kiindulasi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

Vonalforrasok légszennyezé anyag emisszidjanak meghatarozasa:

A HBEFA (Koézuti Kozlekedés Kibocsatasi Faktorainak Kézikényve, Handbook Emission
Factors for Road Transport) egy Microsoft Access adatbazis-alkalmazas, melyet a kézuti
kozlekedésbdl szarmazé kibocsatasok becslésére hasznalnak. Az alkalmazas emisszids
tényezGket hatiroz meg a kozuti kozlekedésre vonatkozdan, azaz a fajlagos kibocsatast g/km-
ben adja meg az Osszes kozuati jarmutkategoriara (személygépkocsik, konnyd tehergépjarmivek,
nehéz tehergépjarmivek, buszok és motorkerékparok). A kibocsatasi tényezdket a szén-dioxid
kibocsatasra, illetve az Osszes szabalyozott és a legfontosabb nem szabalyozott 1égszennyezé
anyagra, valamint az lizemanyag-fogyasztasra vonatkozoan tudjuk megadni.
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Az els6 valtozatot (HBEFA 1.1) 1995 decemberében adtak ki. Vizsgalatunk soran a HBEFA
4.1 valtozatat alkalmaztuk. Ez a valtozat Svajc, Németorszag, Ausztria, Franciaorszag,
Svédorszag és Norvégia kézlekedési adataira vonatkozoan tartalmaz adatokat 1990. évt6l.

A HBEFA adatbazis un. jarmtrétegekhez (jarmukategoria, Gizemanyag, emisszids szabvany,
urtartalom alapjan létrehozott csoportok) rendel hozza emissziés faktorokat, amelyeket
motorpadi vagy valds helyszini mérésekkel hataroznak meg. Az adott orszag jarmuparkja, illetve
a jarmivek futasteljesitménye ismeretében ezekbdl meghatarozhaté az atlagos emisszios faktor.
A HBEFA adatbazis az utkategoria, forgalmi helyzet figgvényében kilénb6z6 emisszids
faktorokat ad meg.

HBEFA MS Access adatbazis
Jarmipark Emisszioés faktorok
Futasteljesitmény (jarmirétegenként)
v
Forgalom-
Osszetetel
Sulyozott emisszids faktorok
(forgalmi helyzetre,
uttipusra, évre)

Forgalom Forgalmi helyzet,
uttipus
v

Emisszié

13. dbra Emissziészimitds HEBFA alapjin (Forris: BME — Aramldstan, 2015)

A Budapesti Mszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem (a tovabbiakban: BME) altal elvégzett
vizsgalatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi jarmipark, valamint a
magyarorszagi személygépkocsi park kozott emisszid szempontjabdl 4 éves lemaradas volt
megallapithatd, vagyis a 2023-as atlagos magyar emisszios faktor a 2019-es németorszaginak felel
meg.

AERMOD modellek

Felileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorolégiai
adatfeldolgozassal A levegémindség-szabalyozasra kifejlesztett és vilagviszonylatban is a
legelterjedtebben hasznalt modell az AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorologiai Tarsasag
(American Meteorological Society, AMS) ¢és az USA Kornyezetvédelmi Hivatala (U.S.
Environmental Protection Agency, EPA) egytuttmuakodésében fejlesztettek ki 1991-ben. A
létesitéshez kapcsolédd organizacios terv jelen tervezési fazisban nem ismert. A fejezetben
bemutatasra kertlé szamitasok a mérnoki, ill. a vizépitési gyakorlatban alkalmazott
munkafolyamatok alapjan becslik a varhaté kibocsatasokat. A szamitasok nagysagrendileg a
varhat6 hatasokat jol kozelithetik. Amennyiben az elézetes becsléshez képest a tényleges
munkafolyamatok jelentésen eltérnek javasoljuk, hogy a kiviteli tervek kornyezetvédelmi
fejezetében keriiljenek pontositasra a szamitasok.

Licensz: A szerzéi jog altal védett szoftverek illegalis hasznalata és masolasa torvénybe titk6z6
cselekedet, ennek megfelel6en ellenkezik az Enviro-Expert Kft. politikdjaval, és adott esetben
biintetéjogi felel6sségre vonassal jar.

Az alkalmazott szoftver tekintetében érvényes licensszel rendelkeziink (AER0009279).
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A szakért6i szamitasok esetén elvaras, hogy a szamitaisok megismételhetSk, ellenérizhet6k
legyenek az adott vizsgalatok a helytallésag bizonyitasa érdekében. Az alkalmazott szoftvert is
emberek irjak és allitjak be, tehat az emberi szubjektum tovabbra is erételjesen jelen van, de a
késébbiekben részletesen megadott modell inputok mellett valljuk, hogy a szamitasok
megismételhetSk, a bevitt adatok alapjan a végeredmény nem mutathat eltérést.

A létesités soran terileti forrast, mig az utak Uzemelése soran vonalas tertleti forrast
hasznaltunk. A vonalforras algoritmusa a vonal- és pontforras (BLP) modellbél (Schulman és
Scire, 1980) beéptilt az AERMOD modellbe.

A modell tartalmazza az algoritmusokat a kozeli éptletek altal okozott aerodinamikai
learamlasnak és a szilard részecskék tlepedésébdl eredé hatasok modellezésére.

A kimenetek megadasa soran lehet6ség van a percentilisek figyelembevételére, tekintve, hogy az
AERMOD ajanlas nitrogén-dioxid (NO») esetében 98%-os percentilis. A 98-as percentilisnél a
nagysag szerint sorba rendezett adatokbdl legmagasabb és a legalacsonyabb értékek 1-1 %-a
kihagyasra kertl.

Input adatok, melyekbdl a szoftver képes el6allitani a szamitashoz sziikséges adatcsomagokat a
kovetkezok.

- vonalforras geometriaja *.shp fajlokbol,
- utszélessége,

- fajlagos emisszi6 g/s/m*ben megadva.

A modelliink tovabbi paraméterei:

racshalo: 10 m x 10 m,

- 5 km x 5 km modellterilet,

- racspontok szama: db,

- id6szak: egész év, 8760 ora, (1étesités: aprilis 1. — november 30 kozott)

- SRTM1-modell DTM modell.

Az AERMOD segitségével szamitott eredmények az alabbi kérdésekre valaszolnak:

- adott kibocsatasi forrasok, izemiddk, 1égkori allapotok esetén milyen lesz a szennyezé
anyagok térbeli eloszlasa,

- hogyan valtozik a levegSkornyezet mindsége a forrasok kornyezetében a
legkedvezbtlenebb terjedési szcenaridkat figyelembe véve.

4.3.3. Jelenlegi allapot vizsgalata
4.3.3.1. Hattérszennyezettség

A beruhazas altal érintett teriletek a /Mgszennyezettségi agglomerdcick és ondk kijeloléséril szolo
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szetint az ,,9. Debrecen kirnyéke” zénacsopottba tartozik.
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7. tablizat Légszennyezettség mindsités

‘Talajkozeli
Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid PMio Benzol : alajkoze
6zon
F ¢ F D E 01
PMig PMio PMio PMio PMio
Arzén (As) Kadmium (Cd) Nikkel (Ni) Olom (Pb) benz(a)-pirén (BaP)
I F F E D

A-t6l F kategoriaig tartd, javuldé mindsitést jelz6 besorolas szerint a térség orszagos és
nemzetkozi (EU) viszonylatban a szennyezettek kézé tartozik. Az I kategoria olyan tertilet, ahol
a légszennyezettség az als6 vizsgalati kiisz6bot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a
légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezé anyag tekintetében a felsé és az alsé vizsgalati
kiiszob kozott van. A D csoportba tartozé tertileteken a levegSterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre
vonatkozo6 hatarérték kozott van. A C csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy
vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozo hatarérték és
a tlréshatar kozott van. A B csoport azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a
taréshatart meghaladja. Az O-I csoportba tartozé tertleteken a talaj kozeli 6zon koncentracidja
meghaladja a célértéket.

A vizsgalati mérések alapjan megallapithato, hogy a vizsgalati tertileten és annak térségében a
kén-dioxid és szén-monoxid tekintetében a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6bot nem
haladja meg. A PMq, vagyis a 10 um méret alatti arzén, kadmium, nikkel és 6lom koncentracidja
szintén az alsé vizsgalati kiisz6b alatt van. A leveg6terheltségi szint a felsé és az alsé vizsgalati
kiiszob kozott van a benzol esetében. A 10 pm méret alatti benz(a)-pirén koncentracidja,
valamint a PMy, koncentracidja a tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi
szintre vonatkozo hatarérték k6zott van.

A hattérszennyezettséget az Orszagos Meteorologiai Szolgalat 2022. évi dsszesitd értékelés hazank
levegdmindségérdl ag antomata mérdhilézat adatai alapjan c. kiadvanya szerint hatarozzuk meg. A
figyelembe vett méréallomas: Debrecen, Klinika

Hattérszennyezettség:

- kén-dioxid 1 pg/m’

- nitrogén-oxidok 17 pg/m’

- nitrogén-dioxid 15,6 pg/m’
- szén-monoxid 408 pug/m’
- szilard (PMio) 20 ug/m’

- o6zon 59,1 pug/m’

4.3.3.2. Erintett kizutak jelentegi forgalom melletti léigszennyezd anyag terheltségének meghatirozdsa

Az egyes utszakaszok légszennyezé anyag emissziojat a HBEFA program segitségével
hataroztuk meg.
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Az érintett kbzutakat a megengedett maximalis sebesség és a geometriai adottsagok alapjan t6bb
szakaszra osztottuk, mely szakaszok az alabbi abran lathatok.

Szakaszok:

A 4-es észak, Debrecen felé

B 4-es észak, Nyiregyhaza felé
C 4-es dél, Debrecen felé
D

4-es dél, Nyiregyhaza felé

A HBEFA program altal meghatarozott fajlagos kibocsatasok 2024. évre az alabbiak kilonb6z6
sebességek és jarmukategorianként.

8. tiblizatr Fajlagos értékek 2024-re (30-90 km/h esetén)
q L csuklds
; | Megengedett | személygép- | konnyl s motor- teheroép-
Leégszennyezo | sebesség kocsi tehergéphocsi $2616 busz | sy kerékpar kocsig P
anyag
km/h (pass. cat) | (LCV) (coach) (urban (motorcycle) HGV)
bus)
30 01025 0,1854 07779 | 0,6993 0,0038 04778
Nitrogen- 50 0,0934 0,2097 0,6341 0,7176 0,0038 0,4258
dioxid
70 0,0874 0,2495 0,3339 0,4237 0,0054 0,2041
NO»)
90 0,0869 0,2633 0,2766 0,4860 0,0066 0,1740
30 0,0116 0,0102 0,2226 0,0634 1,6073 0,0688
El nem égett |50 0,0105 0,0091 0,1476 0,0582 1,5819 0,0486
szénhidrogén
(HC) 70 0,0097 0,0080 0,0842 0,0381 0,9299 0,0292
90 0,0087 0,0074 0,0734 0,0363 1,0407 0,0268
30 0,2146 0,1213 1,5993 0,7567 3,4128 0,7332
Syénmonoxid |30 0,0934 0,2097 06341 07176 | 0,0038 0,4258
(CO) 70 0,0874 0,2495 0,3339 | 0,4237 0,0054 0,2041
90 0,0869 0,2633 0,2766 0,4860 0,0066 0,1740
30 0,0260 0,0260 0,1000 0,1000 0,0110 0,1000
Részecske 50 0,0260 0,0260 0.1000 03500 |0,0110 0,1000
(PMy) 70 0,0260 0,0260 0.1000 | 0,1000 _ |0,0080 0,1000
90 0,0300 0,0300 0.1300 | 0,1300 | 0,0060 0.1300

A fenti fajlagos értékek alapjan a kovetkezd tablazatban lathaté az egyes utszakaszok
légszennyez6 anyag kibocsatasai. A szamitasnal figyelembe vettitk az egyes jarmuatipusok szamat

¢és a megengedett sebességet.
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9. téblizar Becsiilt jairmiiforgalom (Napi forgalom - jirmii/nap)

e . kénnyd 12 , motot-
— személygép-kocsi teheraéphocsi 52016 busz | csuklés busz kerékpir tehergép-kocsi
(pass. car) LCV) (coach) (urban bus) (motorcycle) (HGV)
A 2928,42 516,78 9,32 9,47 13,99 320,47
B 3579,18 631,62 11,40 11,57 17,09 391,69
C 3930,54 693,63 18,20 11,28 27,30 452,72
D 3776,41 666,42 17,48 10,84 26,22 434,96
10. tablizat Nitrogén-dioxid (NOz)-emisszio (g/m/'s) jarmiikategoriinként
személygép- | konnyd csuklos motor- tehergép-
i} 520616 busz s
Utszakaszok | kocsi tehergéphocsi (coach) busz kerékpar kocsi
(pass. cat) @LCV) (urban bus) | (motoreyele) | GV
A 2,946E-06 1,575E-06 3,603E-08 4,643E-08 1,069E-09 7,572E-07
B 3,601E-06 1,925E-06 4,404E-08 5,675E-08 1,307E-09 9,254E-07
C 3,954E-06 2,114E-06 7,032E-08 5,532E-08 2,087E-09 1,070E-06
D 3,799E-06 2,031E-06 6,756E-08 5,315E-08 2,005E-09 1,028E-06

AERMOD szoftverrel végzett szamitasok

A fejezetben meghatarozott légszennyez6 anyagok kozill a tevékenység hatasteriletét a szakérti
tapasztalatok alapjan a nitrogén-dioxid (NOy) hatarozza meg, ezért a terjedés szamitasokat
csak erre a légszennyez6 anyagra végezzik el.

11. téblizat Nitrogén-dioxid (NO2)-emisszio (g/m/'s) dsszesitett - modell input adatai

Utszakaszok | NO»

A 0,00000536
B 0,00000655
C 0,00000727
D 0,00000698

A modell a vizsgalt 8760 6rabdél az egyes racspontokra szamitott legkedvezétlenebb
légszennyez6 anyag koncentraciokat egy abran 6sszesiti, melyeket a kévetkez6 abrakon mutatjuk

be.
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14. dbra 4. sz. fout tervezett csomdpontjiban a jelenlegi Iégszennyezettségi dllapot

A tablazatban lathaték az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyez6 anyag
koncentraciok az utszakaszok kérnyezetében. A tablazatban feltuntetésre kertl az ,,A” és a ,,B”
feltételhez tartozé hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezhetS volt, vagyis a
légszennyez6 anyag koncentracidja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.

A hatastavolsag nagysagat az AERMOD szoftver beépitett hatastavolsag meghatarozo
algoritmusaival hataroztuk meg, mely a hatdstavolsagnak az egyes utszakaszok kézépvonalatol
mért legnagyobb tavolsagot veszi.

12. tablizat Eredmények, hatdstivolsagok osszefoglalisa (NO2) — jelenlegi dllapot (2024.)

Modellparaméterek 4, sz. féut
Hattér (ug/m?3) 15,6
Hatarérték (ug/m?) 100

Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio 1874
98%-o0s percentilis esetén (ug/m?) ’

"C" feltételhez tartozd koncentricié- (ug/m?3) 149,92

"C" feltételhez tartozd hatastavolsag (m) 26,8
"A" feltételhez tartozé koncentricié (ug/m?) 10,0
"A" feltételhez tartoz6 hatdstivolsig (m) 199,1
"B" feltételhez tartozd koncentracié (ug/m?) 16,90
"B" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) 126,6

Jelenleg a vizsgalt utszakaszok koérnyezetében a NO; koncentracidja kedvezoétlen meteorologiai
feltételek esetén a hatarértéket az ut tengelyében meghaladja. Lathat6, hogy a féut jelentés
légszennyez6 anyag kibocsatassal bir.
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Hatastertletek 0sszegzése:
LA” feltétel: 1991 m
,,B feltétel:  126,6 m
,C” feltétel: 26,8 m

4.3.4. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata
4.3.4.1. Muntkafizisok vdrbato légszennyed anyag kibocsitdsai

A 1étesités soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasvisel6t, a levegét.
A szallité jarmuvek kipufogd gazaival terhelik a szallitasokkal érintett Gtvonalak kérnyezetének
levegéjét.

A szallitasb6l adodo, a lakotertleteket éré  tobbletterhelés ugyan kimutathatd lesz, de

szamottevé levegémindség romlas nem feltételezhetd.

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok kozil a tertlet el6készités, a tereprendezési,
muveletek jelent6s porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatas 3 frakciéra bonthat6. A felvert
por tlepedd része tekintve, hogy annak hatasa maximum néhany méter, nem fejt ki jelentSs
hatast. A felvert por szall6 és lebegé frakcidja kedvezétlen meteoroldgiai kérilmények kozott a
kibocsatastdl nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban a hatas néhany 100 m lehet maximalisan;
vagyis a hatas elviselhet hatasu.

A beavatkozasok soran jelentés légszennyezé anyag kibocsatassal jar a munkatertleteken a
mozgd munkagépek mikodése, a munkagépek kipufogdgazuk szamottevé koncentraciéban
tartalmaz nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A
munkagépek kibocsatasainak meg kell felelnie az Eurépai Parlament és a Tanacs (EU)
2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel teljesiilése esetén jelentSs hatds
nem varhaté. A munkagépek tizemelésébdl eredé 1égszennyezés csak lokalis jellegt.

A levego6tisztasag-védelmi modellezés megkezdése el6tt a tervezett beavatkozasok alapjan 2
nagy fazisra bontottuk a beruhazast, a munkafazisok az alabbiak voltak:

1) munkafazis: Tereprendezés, tertilet el6készitése
2) munkafazis: Aszfaltozas

3) munkafazis: Aszfaltozast kovetSen tertletrendezés, rézstkialakitas (hatasokat
tekintve megegyezik az 1. fazissal)

Kibocsatasok csoportositasa:
1. munkafazis: (3. fazis is)
- Foldmunka és rakodé munkagépek kipufogdgazainak emisszidja

Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC),
nitrogén-oxidok (Nox), szall6 por (PMio)

- Tereprendezés, anyagmozgatas soran varhaté kiporzas

Légszennyez6 anyagok: szalloé por (PMig), Osszes lebegd por (TSPM)
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2. munkafazis:
- Munkagépek kipufogogazainak emisszidja

Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC),
nitrogén-oxidok (Nox), szall6 por (PMi)

- Aszfaltozas
PAH emisszid

A kibocsatasokat a maximalis kibocsatasokra hataroztuk meg.
4.3.4.2. Hatdisteriilet meghatdrozasdra vonatkozd eldirdsok

A hatasteriilet meghatirozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet el6irasait alkalmaztuk.

,»12a. helyhez kotott diffaz forras hatasterilete: a vizsgalt diffaz forras koril lehatarolhaté azon

legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemz6 tzemallapot mellett kibocsatott — muszaki becsléssel meghatarozhat6 — 1égszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteorolégiai jellemzSk mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhat6 talajkozeli levegSterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyp esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%0-anal nagyobb;”

A legkedvezétlenebb meteoroldgiai feltételekre (szélesend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk be
a szennyezéanyagok eloszlasat a munkateriletek kornyezetében.

13. tiblizat A jogszabaly szerinti ,,A” és ,,B” feltétel meghatirozdsa a jogszabalyi elbirdsok és a
feltételezett hittérszennyezettség alapjin (ug/m’)

Légszennyezé 1 6ras feltételek

anyagok Hatarérték | "A" | Hattér | "B"
NO, 200 20 (37,5 [325
SO, 250 25 (32 |494
CcO 10000 1000 [551  [1889,8
PM,, (24h) 50 50 |28 |44
HC 500 50 (25 [995
TSPM 200 20 (329 [334
PAH 3 03 [0 0,6

4.3.4.3. Hatdisteriilet meghatdrozasa — Tereprendezés, teriilet elokészitése

Munkagépek kibocsatasai

A munkagépek fajlagos kibocsatdsai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tetvezett
munkagépek becsiilt teljesitménye alapjan a kévetkez6 tablazatban lathatok.
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14. tablizat Munkagépek, teljesitmény és lizemora

, Munkagépek o Fajlagos légszennyez6 o
Munkagép <yima Teljesitmény ar'lyag N lizemidd
megnevezése (db) (kWh) kibocsitds (g/h) (h)

CO |HC |NO, [PMj
Gréder 1 120 600 22,80 |48,0 [1,80
Forgoérakodo 1 125 625 |23,75|50,0 [1,88
Tomorité gép 1 36 180 |6,84 |144 |0,54
Tehergépkocsi 1 295 1033 56,05 | 118,0 | 4,43 |0,1

15. tablizat Emisszié meghatdrozdsa (g/s)

CO |HC |NO., |PMi
Munkagépek |0,1571 [0,0060 |0,0127 |0,0005

Kiporzas
A megmozgatott becsiilt féldmennyiség: ~70000 m’.
Fajlagos porkibocsatas: 0,10 g/m’
90 munkanap esetén a poremisszié: 0,0027 g/s.
A kibocsatott por 60%-a varhatéan szallé por (<50 um), 40%-a TSPM (50-150 pm).
A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhat6 emisszios értékek:
- PMu 0,00162 g/s
- TSPM: 0,00108 g/s

Az AERMOD modell sajatossaga, hogy a feltleti forras nagysaga és a fajlagos emisszios értékek
alapjan képes automatikusan meghatarozni a modell input adatait.

Modell input adatok:

NOx esetén: AERMOD iltal szimolt emission rate:  0,0000025 g/s/m’
PMj esetén: AERMOD 4ltal szamolt emission rate:  0,00000032 g/s/m”
TSPM esetén AERMOD 4ltal szamolt emission rate: 0,00000022 g/s/m*
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15. abra Nitrogén-oxid koncentricio eloszlis a munkateriiletek koriil (1 h)

A kovetkez6 tablazatokban lathaték az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyezd
anyag koncentraciok a munkatertletek kérnyezetében. A tablazatban feltiintetésre kertil az ,,A”
és a ,,B” feltétel is, amennyiben az adott feltétel értelmezhetd volt, vagyis a légszennyezé anyag
koncentracidja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat, a hatastavolsag nagysagat
térképi leolvasas utjan hataroztuk meg.

Hatastavolsagnak a munkatertletekt6]l mért legnagyobb tavolsagot vettiik.

A modellben az egyes munkatertileteken végzett munkakat egyidejtleg vettiik.

16. tablizat Jogszabilyi feltételek, maximalis kibocsdtds és hatdstivolsdgok — munkagépek

Modell paraméterek NOx
A szoftver altal szamitott maximalis légszennyez6 anyag 3045
koncentricié a munkatertletek korul (ug/m?) ’
"C" feltétel (ng/m?) 244
"C" feltételhez tartozd hatastavolsig (m) 28,8
"A" feltétel (ug/m3) 20,0
"A" feltételhez tartozo6 hatdstavolsig (m) 54,3
"B" feltétel (ug/m?) 32,5
"B" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) -

A tevékenység légszennyezd anyag kibocsatasanak a 306/2010. (XIL. 23.) Korm. rendelet szerint
meghatarozott ,,A” feltételéhez (az egyoéras (PMiy esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal
nagyobb) tartozé hatastavolsaga: 54,3 m.

A L, C” feltételhez tartozo hatastavolsag 24,41 m, a ,,B” feltételhez tartozé hatastavolsag nem
értelmezhetd.

A hatastertleten belil a légszennyezé anyag koncentricidja nem éri el az egészséglgyi
szempontbdl kedvezétlennek tekinthet6 hatarértéket.
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Kiporzas

A kovetkezé abrakon lathatok a beruhazasbol szarmazo szennyezé anyag eloszlasok a beruhazas
kornyezetében.

16. dabra Szillo por (PMy) eloszldsa a munkateriilet kériil (24 h)

17. adbra TSPM koncentricio eloszlisa a munkateriiletek koriil (1 h)
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17. tablizat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsdtds és hatdstivolsdgok — kiporzas

Modell paraméterek PM;, |TSPM
A szoftver altal szamitott maximalis légszennyezé anyag 178|435
koncentricié a munkateriiletek kériil (ug/m?) ’ ’

"C" feltétel (ng/m’) 1,4 3,5
"C" feltételhez tartozo hatistavolsdg (m) 22,6 19,9
"A" feltétel (ug/m?3) 5,0 20,0
"A" feltételhez tartozé hatastavolsag (m) - -

"B" feltétel (ug/m?) 4.4 33,4
"B" feltételhez tartozd hatistavolsig (m) - -

A kiporzasbdl eredé Osszes lebegb por és szallé por koncentracié nem éri el a jogszabalyban
meghatarozott ,,A” és ,,B” feltételekhez tartozé értéket, ezért a hatastertlet ,,A” és ,,B” feltétele
nem értelmezhetS. A hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg, tehat 22,6, ill. 19,9 m (PMyo
és TSPM esetén). A hatasteriileten beltl a 1égszennyez6 anyag koncentracidja nem éri el az
egészségligyi szempontbol kedvezétlennek tekinthetS hatarértéket.

4.3.4.4. Hatdisteriilet meghatirozdsa — Aszfaltozas

Munkagépek

A munkagépek fajlagos kibocsatisai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett
munkagépek becstlt teljesitménye alapjan a kévetkezé tablazatban lathatok.

18. tablizat Munkagépek, teljesitmény és iizemora

Munkagénpek Faijlagos légszennyezd anya
Munkagép UORASPE | Leliesitmény || o B OIS emid6

szama kibocsatis (g/h)
megnevezése (kWh) (h)

(db) CO |HC |NO. |[PMy
Tehergépkocsi 2 295 1033 56,05 |118,0 [4,43 |0,1
Finisher 1 65 325 12,35 (26,0 |098 |6
Gumis vibro henger 2 36 180 |6,84 144 1054 |4

19. tablizat Emisszié meghatdrozdsa (g/s)
CcO HC NOy PMio
Munkagépek 0,125 0,005 0,010 0,0004

PAH emisszi6 aszfaltozas idején

A kibocsatas meghatarozasa érdekében végzett szakirodalmi kutatasaink alapjan az alabbi
szakirodalmi forrasokat hasznaltuk fel:

Li, Na, et al. "Emission behavior, environmental impact and priority-controlled pollutants
assessment of volatile organic compounds (VOCs) during asphalt pavement construction based
on laboratory experiment." Journal of hazardous materials 398 (2020): 122904.

Chong, Dan, et al. "Asphalt fume exposures by pavement construction workers: current status
and project cases." Journal of Construction Engineering and Management 144.4 (2018):
05018002.
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A szakirodalmi adatok alapjin a mért szennyezSanyag koncentricidk (mg/m’) és az abbdl
szarmaztatott tomegaramok (g/s) az alabbi tiblazatban lathaték.

20. tiablizat Légszennyezd anyag koncentriciok és szamitott témegdram

i . Mért légszennyez6 anyag | Szamitott témegaram
Légszennyez6 anyagok ey
koncentricié (mg/m?) (g/s)

Metil-etil-keton (2-butanon) [78-93-3] 0,14 5,34E-05
Aceton [67-64-1] 0,37 1,41E-04
Pentanal [110-62-3] 0,27 1,03E-04
Butil-aldehid (Butiraldehid) [123-72-8] | 0,40 1,52E-04
Propion-aldehid [123-38-6] 0,59 2,25E-04
Etilén [74-85-1] 0,18 6,86E-05
Propilén [115-07-1] 0,21 8,00E-05
n-butén [106-97-8] 0,14 5,34E-05
Propan [74-98-6] 0,19 7,24E-05
Naftalinok (naftalin, 1-metil-naftalin,

. . 1,99 7,62E-04
2-metil-naftalin) [91-20-3]

Az AERMOD modell sajatossaga, hogy a feliileti forras nagysaga és a fajlagos emisszios értékek
alapjan képes automatikusan meghatarozni a modell input adatait.

Modell input adatok:
NOx esetén: AERMOD 4ltal szamolt emission rate: 0,0000020 g/s/m?
PAH esetén: AERMOD altal szamolt emission rate: 0,00000076 g/s/m’

18. abra Nitrogén-oxid koncentricio eloszlis a munkateriiletek koriil (1 h) — aszfaltozis
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19. dabra Policiklusos aromas szénhidrogén (PAH) eloszlisa a munkateriilet koriil (1 h) — asztaltozds

21. tablizat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsitis és hatdstivolsigok — munkagépek

Modell paraméterek NOx PAH
A szoftver altal szamitott maximalis légszennyezé anyag 38.30 152
koncentraci6 a munkateriiletek koriil (ug/m?) ’ ’
"C" feltétel (ug/m3) 30,6 1,2
"C" feltételhez tartozo hatistavolsdg (m) 5,6 22,8
"A" feltétel (ug/md) 20,0 0,3
"A" feltételhez tartozé hatastavolsag (m) 10,1 68,9
"B" feltétel (ug/m?) 32,5 0,6
"B" feltételhez tartozd hatistavolsig (m) 3,1 40,3

A tevékenység légszennyezd anyag kibocsatasanak a 306/2010. (XIL. 23.) Korm. rendelet szerint
meghatarozott ,,A” feltételéhez (az egyoras (PM esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal
nagyobb) tartozé hatastavolsaga: 10,1 m. (munkatertlet sz¢létél mért legnagyobb tavolsag) a
nitrogén-oxidokra vonatkozdan.

A L,C” feltételhez tartozo hatastavolsag 5,6 m, a ,,B” feltételhez tartozé hatastavolsag 3,1 m.

A PAH esetében a hatastavolsag 68,9 m (,A” feltétel), 40,3 m (,B” feltétel), 22,8 m (,,C”
feltétel).

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghalad6 koncentracié nem jelenik meg.

A hatastertleten belil a légszennyezé anyag koncentricidja nem éri el az egészséglgyi
szempontbdl kedvezétlennek tekinthet6 hatarértéket.

4.3.4.5. A létesités sordn a kozuiti forgalomnivekedés varbatd hatdsai

Az alapanyagok, épitéanyagok, munkagépek szallitisa leveg6terheléssel jar. Mivel szallitas csak
a nappali id6szakban, 6-18 ora kozott torténik, ezért a kornyezé kozutakon a szallitasi
tevékenység csak a nappali id6szakban médositja a kbzutak 1égszennyezettségét és ezaltal az at
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menti leveg6terhelést. A korabban bemutatott alapallapot szamitast elvégezve tgy, hogy a
létesités jarulékos jarmutforgalmaval néveljuk az érintett utak forgalmat, az alabbi fejezetben

ismertetett eredményeket kapjuk.

Az el6z6ekben bemutattak alapjan a varhaté napi additiv kétiranya forgalom alakulasa:

A beszallitas idején (180 nap) varhat6 napi jarmiszam: — kétiranyt forgalom esetén ez max. 20

db tehergépkocsi és 30 db személygépkocsi, 10 db kistehergépkocsi forgalmat jelent.

A létesités varhatoan az alabbi korabban mar bemutatott Utszakaszokat érinti a 4. sz. fo6ut

vonatkozasaban.

22. tébldzat Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) jirmiikategoriinként

személygép- | konnyd csuklos motor- tehergép-
) 52016 busz s
Utszakaszok | kocsi tehergéphocsi (coach) busz kerekpar kocsi
(pass. car) LCV) (utban bus) | (motoreycle) | HGV)
A 2,966E-06 1,596E-06 3,603E-08 4,643E-08 1,069E-09 7,926E-07
B 3,608E-06 1,925E-06 4,404E-08 5,675E-08 1,307E-09 9,254E-07
C 3,954E-06 2,114E-06 7,032E-08 5,532E-08 2,087E-09 1,070E-06
D 3,799E-06 2,031E-06 6,756E-08 5,315E-08 2,005E-09 1,028E-06
AERMOD szoftverrel végzett szamitasok
A modell input adatait tartalmazza a kbvetkez6 tablazat.
23. tdbldzat Egyes titszakaszok modell input adatai (g/s/m)
Utszakaszok létesités idején varhato jelenlegi névekmény (%)
4-es észak, Debrecen felé A 0,00000544 0,00000536 1,4%
4-es észak, Nyiregyhdza felé | B 0,00000656 0,00000655 1,6%
4-es dél, Debrecen felé C 0,00000728 0,00000727 1,6%
4-es dél, Nyiregyhaza felé D 0,00000699 0,00000698 1,8%

A létesités idején a névekmény nem jelentds.
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20. dbra 4. sz. fouton a létesitéskori Iégszennyezettségi dllapot

24. tiblizat Eredmények, hatdstivolsigok dsszefoglalisa (NO2) — Iétesités (2024.)

Modellparaméterek 4. sz. féut
Hattér (ug/m?3) 15,6
Hatarérték (ug/m?) 100
Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio 196
98%-o0s percentilis esetén (ug/m?) ’
"C" feltételhez tartozd koncentricié- (ug/m?3) 15,68
"C" feltételhez tartozd hatastavolsig (m) 12,1
"A" feltételhez tartozé koncentricié (ug/m?) 10,0
"A" feltételhez tartoz6 hatdstivolsig (m) 25,6
"B" feltételhez tartozd koncentracié (ng/m?) 16,90
"B" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) 8,7

Létesités idején (tavaszi, nyari id6szak, napkozben) a vizsgalt tszakasz kornyezetében a NO,
koncentracidja kedvez6tlen meteorologiai feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az
ut tengelyében sem éri el.

A 1étesitéskori szallitassal érintett utszakaszon a varhaté hatastavolsagok:

4. sz. téut

LA feltétel: 25,6 m
LB feltétel: 87 m
,C7 feltétel: 121 m

A létesités idején a megkozelitésre hasznalt kozutak légszennyezettségi allapota csak kis
mértékben romlik. A tervezett tevékenység id6szakos, ezért tartés kornyezeti allapot romlasra
nem kell szamitanunk.
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Tekintve, hogy a létesitéshez kapcsolodo szallitas tavasztdl 6szig és nappali id6szakban torténik
optimalis esetben, az egyes érintett utak kornyezetében kedvezétlen meteoroldgiai allapotok
nem alakulnak ki, igy az utak mentén szamitott maximalis légszennyez6 anyag koncentracié
elmarad az alapallapotnal bemutatottakhoz képest.

4.3.5. Nélkiile allapot (2028.), megvalosulast kévetS allapot (2028.) és tavlati (2043.)
tizemelés melletti allapot vizsgalata

4.3.5.1. Szamitisi alapok

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § szerint tilos a légszennyezés, a diffuz forras
kornyezetvédelmi kévetelményeknek nem megfelel6 mikodtetése miatt fellépd levegbterhelés,
valamint a levegd lakossagot zavard buzzel valo terhelése, tovabba a levegd olyan mértéka
terhelése, amely 1égszennyezettséget okoz.

A rendelet 5. § (1-2) bekezdése értelmében légszennyezé forras 1étesitésekor és mikodése soran
leveg6védelmi kbvetelmények megallapitasa és alkalmazasa sziikséges, valamint a levegévédelmi
kovetelmények teljestilését a légszennyezé forras tzemelése soran a hatasterileten biztositani
kell.

A rendelet 22. § szerint a tertileti kornyezetvédelmi hatésag a hataskorébe tartozé légszennyezd
forras létesitése ¢és mikodésének megkezdése esetén a levegévédelmi kovetelményeket
levegétisztasag-védelmi engedélyben irja el6. A tertleti koérnyezetvédelmi hatésig a
levegétisztasag-védelmi el6irasokat kornyezeti hatasvizsgalati eljaras hatalya ald tartozé
légszennyez6 forras esetén az engedélyezési eljarasaban allapitja meg.

A levegétisztasag-védelmi hatasok kozul a legjelentésebbek a kézuti jarmuaforgalombol
szarmazo légszennyez6 anyag kibocsatasok.

A forgalombecslés alapjan 3 id6pontra (nélktle allapot 2028-ra, megvaldsulas esetén 2028-ra,
tavlati forgalomra 2043-ra) meghataroztuk az ut légszennyez6 anyag kibocsatasait és értékeltiik
annak hatasait. Az ut fejlesztésével a teriilleten egy moédosult, valamint egy 4j légszennyezé
vonalforras jelenik meg, amely hatassal lesz a csomépont nyomvonala mellett él6kre.

Az utfenntartashoz és karbantartasokhoz kapcsolodé hatasok nem jelentdsek, csak lokalis és
id&szakos jellegtick.

Vizsgalatunk soran a 4 sz., a targyi 4j csomoépont és az elkertlé ut nyomvonal tobb szakaszara
hataroztuk meg a forgalmi adatokat a megépiilést kovets, valamint a tavlati forgalombecslés
alapjan:

25, tiablizat Vizsgalt iitszakaszok

A 4-es féut csoméponttol északra, Nyiregyhaza fel6l Debrecen felé
AF Csoméponti felhajté ag Nyiregyhaza fel6l az 4j elkeril6 felé

AC Csomépont alatti Gt Nyiregyhaza fel6l Debrecen felé

C 4-es féut csomdponttol délre, Debrecen felé

D 4-es féut csoméponttol délre, Nyiregyhdza felé

DF Csoméponti felhajté ag, Debrecen feldl elkeril6 felé
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DB Csomépont alatti Gt Debrecen fel6l Nyiregyhaza felé
B 4-es f6ut csomdponttol északra, Nyiregyhaza felé
Uj elkeriild, 4-es csomépont felé
EB Csoméponti lehajto ag, elkertlé felél Nyiregyhaza felé
EC Csoméponti lehajto ag, elkertlé felél Debrecen felé
F Uj elkeriils, 471 sz. f6ut felé
KF1 Kérforgalom 1.
KF2 Kérforgalom 2.
KF3 Kérforgalom 3.
KF4 Kérforgalom 4.
KF5 Kérforgalom 4.

21. abra Vizsgilt vitszakaszok

_63-




Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés

Debrecen, Keleti bels6 kozlekedési folyoso 4 sz. féut kiilon szintii csomoépontja
El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

4.3.5.2. A tervezett csomipontok és elkeriild sit megépiilése nélkiil virhatd terheltsége a 4. sz. fortnak (2028.

¢v)

A HBEFA program altal meghatarozott fajlagos kibocsatasok 2028. évre az alabbiak kiillonb6z6
sebességek és jarmikategorianként.

26. tablizat Fajlagos értékek 2024-re (30-90 km/h esetén)

, , . ” csuklés
Legennyesd |senmey | vorst T | ehergéphocsi| 0PI [buss | peripe | T
anyag km/h (pass. cat) | (LCV) (coach) (urban (motorcycle) HGV)
bus)
30 0,1025 0,1854 0,7779 0,6993 0,0038 0,4778
géﬁ‘i’dgén' 50 0,0934 0,2097 0,6341 0,7176 0,0038 0,4258
NOY) 70 0,0874 0,2495 0,3339 0,4237 0,0054 0,2041
90 0,0869 0,2633 0,2766 0,4860 0,0066 0,1740
30 0,0116 0,0102 0,2226 0,0634 1,6073 0,0688
El nem égett | 5 0,0105 0,0091 0,1476 0,0582 1,5819 0,0486
szénhidrogén
(HO) 70 0,0097 0,0080 0,0842 0,0381 0,9299 0,0292
90 0,0087 0,0074 0,0734 0,0363 1,0407 0,0268
30 0,2146 0,1213 1,5993 0,7567 34128 0,7332
Suén-monoxid |30 0,0934 0,2097 0,6341 0,7176 0,0038 0,4258
(CO) 70 0,0874 0,2495 0,3339 0,4237 0,0054 0,2041
90 0,0869 0,2633 0,2766 0,4860 0,0066 0,1740
30 0,0260 0,0260 0,1000 0,1000 0,0110 0,1000
Részecske 50 0,0260 0,0260 0,1000 0,3500 0,0110 0,1000
(PMio) 70 0,0260 0,0260 0,1000 | 0,1000 0,0080 0,1000
90 0,0300 0,0300 0,1300 0,1300 0,0060 0,1300
27. tdbldzat Becsiilt jarmiiforgalom (Napi forgalom - jarmii/nap)
— személygépkocsi tehle?gné;ili)csi sz06l6 busz | csuklds busz krioégé_mr tehergép-kocsi
(pass. car) LCV) (coach) (urban bus) (motorcycle) (HGV)
A 3090,98 545,47 6,70 10,26 10,04 313,20
B 3777,87 666,68 8,18 12,54 12,28 382,80
C 432893 763,93 19,22 11,61 28,83 470,75
D 4159,17 733,97 18,46 11,15 27,69 452,29

A fenti fajlagos értékek alapjan a kovetkezé tablazatban lathaté az egyes utszakaszok
légszennyez6 anyag kibocsatasai. A szamitasnal figyelembe vettitk az egyes jarmutipusok szamat
és a megengedett sebességet.
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28. tdblizat Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszio (g/m/s) jairmiikategoriinként

személygép- | kénnyd csuklos motor- tehergép-
i} sz616 busz s
Utszakaszok | kocsi tehergéphocsi busz kerckpar kocsi
(coach)

(pass. cat) (LCV) (urban bus) | (motoreyele) | HGY)
A 0,0000031098 | 0,0000016621 | 0,0000000259 | 0,0000000503 | 0,0000000008 | 0,0000007400
B 0,0000038009 | 0,0000020314 | 0,0000000316 | 0,0000000615 | 0,0000000009 | 0,0000009044
C 0,0000043553 | 0,0000023277 | 0,0000000743 | 0,0000000569 | 0,0000000022 | 0,0000011122
D 0,0000041845 | 0,0000022365 | 0,0000000714 | 0,0000000547 | 0,0000000021 | 0,0000010686

AERMOD szoftverrel végzett szamitasok

A fejezetben meghatarozott 1égszennyez6 anyagok koziil a tevékenység hatasteriiletét a szakértéi
tapasztalatok alapjan a nitrogén-dioxid (NO,) hatarozza meg, ezért a terjedés szamitasokat
csak erre a légszennyez6 anyagra végezziik el.

29. tablizat Nitrogén-dioxid (NOjy)-emisszio (g/m/s) dsszesitett - modell input adatai

Utszakaszok | NO»

A 0,00000559
B 0,00000683
C 0,00000793
D 0,00000762

A modell a vizsgalt 8760 6rabdél az egyes racspontokra szamitott legkedvezétlenebb
légszennyez6 anyag koncentraciokat egy abran 6sszesiti, melyeket a kovetkez6 abrakon mutatjuk

be.

Yo

22. dbra 4. sz. fout tervezett csomopontjiban a nélkiile — 2028. évi Iégszennyezettségi dllapot
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30. tiblizat Eredmények, hatdstivolsigok dsszefoglalisa (NO2) — jelenlegi dllapot (2024.)

Modellparaméterek 4. sz. féut
Hittér (ug/m?) 15,6
Hatarérték (ug/m’) 100

Maximalis légszennyez6 anyag koncentracio 204.1
98%-o0s percentilis esetén (ug/m?) ’

"C" feltételhez tartozo6 koncentracio- (ug/m3) 163,28

"C" feltételhez tartozo hatistavolsdg (m) 28,7
"A" feltételhez tartoz6 koncentricié (ug/m3) 10,0
"A" feltételhez tartozé hatistivolsig (m) 206,9
"B" feltételhez tartozd koncentracié (ng/m?) 16,90
"B" feltételhez tartozd hatistavolsig (m) 1344

Jelenleg a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO; koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén a hatarértéket az ut tengelyében meghaladja. Lathato, hogy az elkeril6 uat és a
csomopont megépulése nélkil a légszennyezettségi allapot tovabb romlana.

Hatasteriletek 6sszegzése a nélkiile allapotban 2028-ra vonatkoztatva:
LA feltétel:  206,9 m
,B7 feltétel: 1344 m
,C7 feltétel: 28,7 m

4.3.5.3. A tervezett csomdpontok és elkeriild sit varhato terheltsége megépitést kovetden (2028. év)

Célunk a becstlt forgalombél kiindulva a kézutak hatastertiletének meghatarozasa.

A koziattervez6tol kapott forgalombecslési adatokbol kiindulva a kévetkezé tablazatban
mutatjuk be a modellbe bevont utszakaszok varhat6 napi forgalmi adatait.

31. tdblizat Becsiilt jarmiiforgalom (Napi fotgalom - jarmii/nap)

) személygép- kénnyt <2616 busz csuklos motor- tehergép-
Utszakasz kocsi tehergéphocsi (coach) busz kerékpar kocsig(H GV)
(pass. car) (LCV) (urban bus) | (motorcycle)

A 3091 545 7 10 10 313

AF 343 61 1 1 1 35

AC 2748 485 6 9 9 278

C 4329 764 19 12 29 471

D 4159 734 18 11 28 452

DF 1019 180 5 3 7 111

DB 3141 554 14 8 21 342

B 3778 667 8 13 12 383

E 2362 417 18 8 27 376

EB 602 106 5 2 7 96

EC 1760 311 13 6 20 280

F 2270 401 17 8 26 361

KF1 1362 240 5 4 8 146

KF2 2362 417 18 8 27 376

KF3 1760 311 13 6 20 280

KF4 2103 371 14 7 21 315

KF5 343 61 1 1 1 35
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A korabbi fejezetben bemutatott 2028-ra vonatkoztatott fajlagos értékek alapjan a kovetkezd
tablazatban lathat6 az egyes utszakaszok 1égszennyezé anyag kibocsatasai.

32. tiblizat Megengedett sebességek (km/h) jarmiikategoriinként

e . koénnyta s csuklos motor- , .
Utsyakasz személygépkocsi tehergéphocsi 520616 busz busz kerékpir tehergép-kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) (urban bus) | (motorcycle) (HGV)
A 90 90 70 70 90 70
AF 30 30 30 30 30 30
AC 90 90 70 70 90 70
C 90 90 70 70 90 70
D 90 90 70 70 90 70
DF 30 30 30 30 30 30
DB 90 90 70 70 90 70
B 90 90 70 70 90 70
E 70 70 70 70 70 70
EB 30 30 30 30 30 30
EC 30 30 30 30 30 30
F 70 70 70 70 70 70
KF1 30 30 30 30 30 30
KF2 30 30 30 30 30 30
KF3 30 30 30 30 30 30
KF4 30 30 30 30 30 30
KF5 30 30 30 30 30 30

33. tdbldzat Nitrogén-dioxid (NOjy)-emisszio (g/m/s) jairmiikategdriinként és modell inputok

) személygép- kénnyt 2616 busyz csuklos motor- tehergép-
Utszakasz kocsi tehergéphocsi (coach) busz kerékpar kocsi (HGV)
(pass. car) (LCV) (urban bus) | (motorcycle)

A 0,00000228 0,00000103 0,00000002 | 0,00000003 | 0,00000000 | 0,00000072
AF 0,00000030 0,00000008 0,00000001 | 0,00000001 | 0,00000000 | 0,00000020
AC 0,00000203 0,00000091 0,00000002 | 0,00000003 | 0,00000000 | 0,00000064

C 0,00000319 0,00000144 0,00000007 | 0,00000004 | 0,00000000 | 0,00000109

D 0,00000307 0,00000138 0,00000007 | 0,00000003 | 0,00000000 | 0,00000104
DF 0,00000088 0,00000024 0,00000004 | 0,00000001 | 0,00000000 | 0,00000063
DB 0,00000232 0,00000104 0,00000005 | 0,00000003 | 0,00000000 | 0,00000079

B 0,00000279 0,00000126 0,00000003 | 0,00000004 | 0,00000000 | 0,00000088

E 0,00000175 0,00000075 0,00000006 | 0,00000003 | 0,00000000 | 0,00000087
EB 0,00000052 0,00000014 0,00000004 | 0,00000001 | 0,00000000 | 0,00000055
EC 0,00000152 0,00000041 0,00000012 | 0,00000003 | 0,00000000 | 0,00000159

F 0,00000168 0,00000072 0,00000006 | 0,00000002 | 0,00000000 | 0,00000083

KF1 0,00000118 0,00000032 0,00000005 | 0,00000002 | 0,00000000 | 0,00000083
KF2 0,00000205 0,00000055 0,00000017 | 0,00000004 | 0,00000000 | 0,00000214
KF3 0,00000152 0,00000041 0,00000012 | 0,00000003 | 0,00000000 | 0,00000159
KF4 0,00000182 0,00000049 0,00000013 | 0,00000004 | 0,00000000 | 0,00000179
KF5 0,00000030 0,00000008 0,00000001 | 0,00000001 | 0,00000000 | 0,00000020

A szamitott legkedvezétlenebb oras légszennyezé anyag koncentracié eloszlasokat a kovetkezd
abran Osszesitjik.
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23. dbra 4. sz. fouit és az uj csomdpontban 2028-ban virhato Iégszennyezettségi dllapot

34. tiblizat Eredmények, hatdstivolsdgok dsszefoglalisa (NO2) — vele allapot (2028.)

Modellparaméterek Vele allapot — 2028. | Nélkiile allapot — 2028.
Hattér (ug/m?3) 15,6
Hatarérték (ug/m?) 10
Maximalis légszennyez6 anyag koncentracio
98%-o0s percentilis esetén (ug/m?) 1084 2041
"C" feltételhez tartozd koncentricié- (ug/m?3) 86,72 163,28
"C" feltételhez tartozd hatastavolsig (m) 22,2 28,7
"A" feltételhez tartozé koncentracié (ng/m?) 10,0 10,0
"A" feltételhez tartozé hatistivolsig (m) 186,5 206,9
"B" feltételhez tartozd koncentracié (ug/m?) 16,90 16,90
"B" feltételhez tartozé hatistavolsig (m) 99,4 1344

2028-ra a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén is jelentGsen csokken, hatarértéket az ut tengelyében éppen eléri, de a nélkiile
allapothoz képest a levegéminéség javulasa szignifikans.

Hatastertletek -2028.:
»A” feltétel:  186,5 m
B feltétel: 994 m
,C7 feltétel: 222 m
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4.3.5.4. A tervezett csomdpontok és elkeriild sit varhato terbeltsége - tavlati dallapot (2043. év)

A koziattervez6tol kapott forgalombecslési adatokbol kiindulva a kévetkezé tablazatban
mutatjuk be a modellbe bevont utszakaszok varhat6 napi forgalmi adatait.

35. tabldzat Becsiilt jarmiiforgalom (Napi forgalom - jarmii/nap)

személygép- kénnyt 12 csuklos motor- )
2 . , . | 52616 busz o tehergép-

Utszakasz kocsi tehergéphocsi b busz kerékpar kocsi (HG
(pass. car) (LCV) (coach) (urban bus) | (motorcycle) ocsi (HGV)

A 3532 623 8 13 12 394

AF 392 69 1 1 1 44

AC 3140 554 7 12 11 350

C 4946 873 21 15 32 571

D 4752 839 20 14 30 549

DF 1164 205 5 4 7 134

DB 3588 633 15 11 23 414

B 4317 762 10 16 15 482

E 2686 474 21 9 31 409

EB 685 121 5 2 8 104

EC 2002 353 15 6 23 305

F 2581 455 20 8 30 393

KF1 1556 275 6 5 9 178

KF2 2686 474 21 9 31 409

KF3 2002 353 15 6 23 305

KF4 2394 422 16 8 24 349

KF5 392 69 1 1 1 44

36. tiblizat Fajlagos értékek 2043-ra (30-90 km/h esetén)
o N csuklos ,
Iégszennyezd Megengedett szemel; oép- kOﬂn}l:l 152616 busz | busz mo‘Eor—, teher.gep-
- sebesség kocst tehergéphocsi (coach) (urban kerékpar kocst

anyas km/h (pass. car) LCV) bus) (motorcycle) | (HGV)
30 0,0112 0,0165 0,7971 0,0766 0,0013 0,5723

Nitrogén-dioxid | 50 0,0103 0,0194 0,6449 0,0894 0,0013 0,5305

(NOy) 70 0,0098 0,0261 0,2679 0,0503 0,0014 0,2198
90 0,0097 0,0271 0,1833 0,0955 0,0017 0,1828

El , 30 0,0042 0,0046 0,0339 0,0176 0,5479 0,0285

R ) 0,0039 0,0106 00254  [0,0208  [0,5451 0,0228

(HO) g 70 0,0041 0,0144 0,0169 0,0099 0,2384 0,0176
90 0,0046 0,0152 0,0160 0,0098 0,2512 0,0163
30 0,1861 0,0483 0,3785 0,2539 1,0036 0,3101

Szén-monoxid | 50 0,1839 0,0468 0,3135 0,2414 0,9986 0,2574

(CO) 70 0,1991 0,1111 0,2303 0,1239 0,6633 0,2098
90 0,2019 0,0931 0,2462 0,0992 0,8845 0,1749
30 0,0260 0,0260 0,1000 0,1000 0,0110 0,1000

Részecske 50 0,0260 0,0260 0,1000 0,3500 0,0110 0,1000

(PMio) 70 0,0260 0,0260 0,1000 0,1000 0,0080 0,1000
90 0,0300 0,0300 0,1300 0,1300 0,0060 0,1300

A fenti fajlagos értékek alapjan a kovetkez$ tablazatban lathaté az egyes utszakaszok
légszennyez6 anyag kibocsatasai. A szamitasnal figyelembe vettitk az egyes jarmutipusok szamat
és a megengedett sebességet.

A fejezetben meghatarozott légszennyez6 anyagok kozill a tevékenység hatasteriletét a szakérti
tapasztalatok alapjan a nitrogén-dioxid (NO,) hatarozza meg, ezért a terjedés szamitasokat
csak erre a légszennyez6 anyagra végezzik el.
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37. tdblizat Megengedett sebességek (km/h) jarmiikategoriinként

. személygépkocsi konnyl 52616 busz csuklés motor- tehergép-kocsi
Utszakasz (pass cyagr)p tehergéphocsi (coach) busz kerékpar (H G{%')p
) (LCV) (urban bus) | (motorcycle)

A 90 90 70 70 90 70

AF 30 30 30 30 30 30

AC 90 90 70 70 90 70

C 90 90 70 70 90 70

D 90 90 70 70 90 70

DF 30 30 30 30 30 30

DB 90 90 70 70 90 70

B 90 90 70 70 90 70

E 70 70 70 70 70 70

EB 30 30 30 30 30 30

EC 30 30 30 30 30 30

F 70 70 70 70 70 70

KF1 30 30 30 30 30 30

KF2 30 30 30 30 30 30

KF3 30 30 30 30 30 30

KF4 30 30 30 30 30 30

KF5 30 30 30 30 30 30

38. tabldzat Nitrogén-dioxid (NOjy)-emisszio (g/m/s) jairmiikategdriinként és modell inputok

) személygép- kénnyt 2616 busz csuklos motot- tehergép-
Utszakasz kocsi tehergéphocsi (coach) busz kerékpar kocsi (HGV)
(pass. car) (LCV) (urban bus) | (motorcycle)
A 3,960E-07 1,953E-07 2,478E-08 7,624E-09 2,403E-10 1,002E-06
AF 5,108E-08 1,321E-08 8,192E-09 1,288E-09 1,981E-11 2,900E-07
AC 3,520E-07 1,736E-07 2,202E-08 6,777E-09 2,136E-10 8,909E-07
C 5,546E-07 2,735E-07 06,552E-08 8,736E-09 0,355E-10 1,453E-06
D 5,328E-07 2,627E-07 6,295E-08 8,393E-09 0,106E-10 1,396E-06
DF 1,515E-07 3,919E-08 4,588E-08 3,126E-09 1,109E-10 8,902E-07
DB 4,023E-07 1,984E-07 4,754E-08 6,338E-09 4,610E-10 1,054E-06
B 4,840E-07 2,387E-07 3,028E-08 9,318E-09 2,937E-10 1,225E-06
E 3,033E-07 1,434E-07 06,363E-08 4,956E-09 5,040E-10 1,041E-06
EB 8,913E-08 2,306E-08 4,826E-08 1,921E-09 1,167E-10 6,912E-07
EC 2,605E-07 6,740E-08 1,411E-07 5,616E-09 3,411E-10 2,020E-06
F 2,914E-07 1,378E-07 6,113E-08 4,762E-09 4,842E-10 1,001E-06
KF1 2,026E-07 5,240E-08 5,407E-08 4,414E-09 1,307E-10 1,180E-06
KF2 3,497E-07 9,046E-08 1,893E-07 7,538E-09 4,578E-10 2,712E-06
KF3 2,605E-07 6,740E-08 1,411E-07 5,616E-09 3,411E-10 2,020E-06
KF4 3,116E-07 8,061E-08 1,493E-07 6,905E-09 3,609E-10 2,310E-06
KF5 5,108E-08 1,321E-08 8,192E-09 1,288E-09 1,981E-11 2,900E-07

A légszennyez6 anyag koncentraciokat a kovetkezd abrakon mutatjuk be.
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24. dbra 4. sz. {01t és az 1] csomdpontban a 2043-ban virhato Iégszennyezettségi dllapot

39. tiblizat Eredmények, hatdstivolsdgok dsszefoglalisa (NO2) — vele allapot (2028.)

Modellparaméterek Vele allapot — 2043. | Vele allapot — 2028.
Hittér (ug/md) 15,6
Hatarérték (ug/m3) 10
Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracié
' 98i/os—oesg;efcen}t(iilj;) ease}tIZIgl (:g/C ;3) - 53 1084
"C" feltételhez tartozo koncentricié- (ug/m3) 39,43 86,72
"C" feltételhez tartozd hatastavolsig (m) 438 222
"A" feltételhez tartozé koncentracié (ng/m?) 10,0 10,0
"A" feltételhez tartozé hatastavolsag (m) 157,6 186,5
"B" feltételhez tartozé koncentricié (ug/m3) 16,90 16,90
"B" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) 137,2 99,4

2043-ra a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az ut tengelyében sem éri el.

Hatastertletek -2043.:
A7 feltétel:  157,6 m
B feltétel: 1372 m
,C feltétel: 43,8 m
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4.3.6. Kozvetlen és kozvetett hatasteruilet bemutatasa

A hatastertletet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. szamu melléklet alapjan hatirozzuk
meg.

1. A kozvetlen hatasok tertiletei: az egyes hatotényez6khoz hozzarendelhetd teriiletek, amelyek
lehetnek a) a foldbe, vizbe, levegébe vald egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési
tertiletei az érintett kérnyezeti elemben, valamint b) a fold, viz, élévilag, épitett kornyezet
kozvetlen igénybevételének, a tajban varhato valtozasok tertletei.

2. A kozvetett hatasok teriiletei: a kozvetlen hatasok teriiletein bekovetkez6 kornyezeti
allapotvaltozasok miatt tovabbterjed hatasfolyamatok terjedési tertilete azon kérnyezeti elemek
és rendszerek szerint, amelyeket valamely, hatasfolyamat érint.

3. A teljes hatasterilet: a kozvetlen és kozvetett hatasok teriileteinek egytittese.

4.3.6.1. Kozvetlen hatdisteriilet

Létesités idején varhaté hat6tényez6k eredményeként kialakul6 hatasteriiletek
A tervezett 1étesités tekintetében 3 nagy hatétényez6 csoportot azonositottunk.

Az elsé két csoportba a létesités altal kézvetlentl érintett tertileteken dolgozé munkagépek
(tereprendezés, aszfaltozas), dizel tizemd jarmiveket soroltuk. A legfontosabb légszennyezé
anyag kibocsatasok az alabbiak lehetnek: szén-monoxid, el nem égett szénhidrogének, nitrogén-
oxidok, valamint szallé por (PMio).

A masodik légszennyezé csoport a munkateriileteken mozgd munkagépek foldmunkaibol
(tereprendezés) ered6 porfelverédés kérdéskore. A felvert port 2 csoportra osztottuk PMip és
TSPM. A 3. csoportba az aszfaltozas soran alkalmazott munkagépek kibocsatasait, valamint az
aszfaltbol emittal6dé policiklusos aromas szénhidrogén kibocsatasokat sorolhatjuk.

A kovetkezé tablazatban foglaljuk Ossze az egyes fazisonként varhaté hatastavolsagokat
légszennyez6 anyagonként.

40. tablizat Levegdtisztasig-védelmi hatdsteriiletek (m)

Munkagépek kibocsatasabol . i o i
Hatarérték PPN Kiporzas hatastavolsaga
Munkafizisok ered hatastavolsiga PAH
feltételek

NOx PMio TSPM
A7 feltétel | 543 - -

Tereprendezés |,,B” feltétel |- - -

,C” feltétel | 24,4 22,6 19,9

»A” feltétel | 10,1 68,9
Aszfaltozas ,,B” feltétel | 3,1 40,3

,»C” feltétel | 5,6 22,8

-: a tevékenységbdl eredé maximalis szennyezéanyag koncentracié nem éri el a jogszabalyban meghatarozott ,,A”
és ,,B” feltételekhez tartozo értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhetd.

A 1étesités jogszabaly szerinti hatasterilletén lakott ingatlan nem talalhato, a létesités soran a
légszennyez6 forrasok hatasairél egyontetGen kijelenthetjik, hogy a munkateriletek
kornyezetében sehol sem okoz hosszutava romlast a kornyez6 lakossag életmindségét tekintve.
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A lakott ingatlanoknal kialakulé légszennyez6 anyag koncentraciok a tevékenység idején az
egészségligyi hatarérték alatt marad.

Egyértelmien kijelenthetjiik, hogy a tervezett épités hatastertletén belil nem varhaté olyan
mértékt levegémindség-romlas, amely a helyi lakossag egészségi allapotat barmilyen formaban
veszélyeztetné.

A hatas — annak idészakossagat és szamszerdsitett értékét figyelembevéve — egyértelmien
semlegesnek itélhetd.

A létesités hatasteriiletén talalhaté ingatlanok:

4562/2, 4562/14, 4564/1, 33802, 33806, 4564/2, 22273, 02600/1, 4564/3, 4565/1, 4565/4,
4565/9, 02600/2, 4569, 4572, 4573/1, 4573/2, 4574, 4565/8, 4565/7, 4565/6, 02601, 4565/5,
4566/1, 4566/2, 4567, 4571/2, 4571/1, 4575, 5093, 4576, 22272/2, 02606, 02608, 02598 /4,
02629/1, 02, 33386/4, 4568/1

A létesitéshez kapcsolodo szallitasokbol eredd hatasok

A szallité jarmivek kipufogd gazaival terhelik a szallitasokkal érintett Gtvonalak kérnyezetének
levegéjét.

A létesités idején varhat6 hatastavolsagok:
LA feltétel: 25,6 m

LB feltétel: 87 m

,C7 feltétel: 121 m

S

mértékd novekedést eredményez (<2%). Az utszakasz hatastavolsaga nem valtozik.
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4573/1
4573/2

2227212

4562/14

25. abra Létesités hatdsteriilete (levegotisztasdg-védelem)
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Uzemelés idején varhat6 hatétényezék eredményeként kialakulé hatasteriiletek

A tervezett csomoépont és az elkertlé ut meg nem valosulasa esetén szamitasaink szerint a 4. sz.
féut a tervezett csomoéponttal érintett szakaszan a légszennyezettsége romlani fog.

Az elkertls ut megépiilést kévetden az Uj ut részben tehermentesiti a 4. sz. fGutakat, emiatt az
ott csokken a jarmuiforgalom okozta légszennyez6 anyag kibocsatas.

A szigorod6 koérnyezetvédelmi elbirasok miatt 2043-ig az emissziés normak folyamatosan
csOkkenni fognak, valamint a forgalomban 1évé jarmutallomany is korszertisodni fog, ezért az
érintett utak 2043. évi kibocsatasai a forgalomnovekedés ellenére is csokkeni fognak.

Az emisszié csokkenés kovetkeztében az egyes utszakaszok hatastavolsaga is csékken.

41. tablizat Hatdsteriiletek 6sszegzése (2024., 2028., 2043.)

Jelenleg 2028. nélkile allapot
»A” feltétel:  199,1 m »A” feltétel:  206,9 m
B feltétel:  126,6 m LB feltétel: 1344 m
,C feltétel: 26,8 m ,C feltétel: 28,7 m
2028. vele allapot 2043. vele allapot

»A” feltétel:  186,5 m »A” feltétel:  157,6 m
LB feltétel: 994 m LB feltétel: 1372 m
,C feltétel: 222 m ,C feltétel: 43,8 m

Az tzemelés hatasteriiletén talalhat6 ingatlanok:

4562/2, 4562/13, 4562/ 14, 4564/1, 33802, 33806, 4564,/2, 22273, 02600/1, 4564/3, 4565/1,
4565/4, 4565/9, 02600/2, 4569, 4572, 4573/1, 4573 /2, 4574, 4565/8, 4565/7, 4565/6, 02601,
4565/5, 4566/ 1, 4566/2, 4567, 4571/2, 4571/1, 4575, 5093, 4576, 22272/2, 02606, 02608,
02598/4, 02629/1, 02, 33386,/4, 4568/1
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26. ibra Uzemelés hatisteriilete (levegétisztasig-védelem) — 2028. vele és 2043. tiviati dllapot

-76 -



Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés
Debrecen, Keleti belsé kézlekedési folyosé 4 sz. f6ut kiilon szintli csomépontja
El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

4.3.6.2. Kozvetett hatdsteriilet

A rendelet 7. szamu melléklete szerint a koézvetett hatasok olyan hatasok, amelyek nem
kézvetlenil a tevékenység kévetkeztében jelentkeznek, hanem annak kézvetlen hatasai altal
indukalt folyamatok révén, késébb vagy egy kozvetité elem (pl. levegd, viz) segitségével.
Ezek gyakran masodlagos hatasok, amelyek a kozvetlen hatasokat kovetéen, idébeli
késleltetéssel jelennek meg.

A tervezett tevékenység levegévédelmi hatastertletén belil nem okoz jelentés
légszennyezést.

A levegd, mint kornyezet elem hattérterhelése alacsony, az additiv terhelés nem jelentés, kis
teriilletre terjed csak ki. A légszennyezé anyagok tovabbterjedésének esélye ugyan megvan,
azonban a kibocsatastél tavolodva a légszennyezé anyagok koncentraciéja mar olyan kicsi,
hogy az nem okoz valtozast a levegé allapotaban, ezért a kozvetlenként meghatarozott
hatastertletet fogadhatjuk el kézvetett hatastertletnek is.

A tevékenység soran tervezett miszaki megoldasok eredményeként sem a felszini, sem a
felszin alatti viztestek nem szennyezédhetnek, szennyezé anyag az ut teriletérél nem
kertilhet ki. Ez kizarja a kozvetett hatasok kialakulasat, tehat nincs lehet6ség arra, hogy a
szennyez6 anyagok koézvetetten hatassal legyenek tavolabbi viztestekre vagy vizbazisokra.

Bar a talajra kitileped6 1égszennyezé anyagok koézvetett hatast gyakorolhatnak, a kibocsatas
mértéke olyan alacsony, hogy ez nem vezet talajszennyezéshez. A kozvetett hatastertlet a
leveg6védelmi kozvetlen hatastertlettel egyezik meg.

Az elmondottak alapjan a teljes hatasteriilet megegyezik a kozvetetlen hatastertlettel.

A fentiek alapjan a kozvetett hatasteriiletet indokoltan lehet egyenlének tekinteni a
kézvetlen hatasterilettel, mivel a kibocsatott szennyez6 anyagok szamitott értéke a
kézvetlen hatasterileten kivill mar nem éri el azt a szintet, amely érzékelheté kérnyezeti
valtozasokat okozhatna. A megfelel6 muiszaki intézkedések és az alacsony kibocsatas miatt
a kozvetett hatasok kialakulasanak kockazata minimalis.

4.3.7. Havaria események hatasai

Kozuti koézlekedés soran levegévédelmi szempontbdl a kévetkezd havaria (varatlan esemény,
baleset) helyzetek lehetnek:

- Veszélyes anyagok szallitasa soran bekévetkez6 balesetek, ttkozés vagy borulas
kovetkeztében kiszabadul6 anyagok

o Vegyi anyagok kiomlése: Mérgez8, robbanasveszélyes vagy kornyezetkarosito
anyagok keriilhetnek a levegébe.

o Gazszivargas: Ha olyan anyagot szallitanak, amely gaz formajaban van jelen
(példaul klor, ammonia), a szivargas sulyos légszennyezést okozhat.

o Miuanyagok vagy vegyi anyagok meggyulladasakor mérgez6 gazok (példaul
dioxinok, furanok) keletkezhetnek.

o Veszélyes hulladékok: Egy ttkozés soran veszélyes hulladékokbdl illékony
vegyiletek kertilhetnek a levegébe.

Az ezekhez hasonlé havaria eseményekre elézetesen fel kell készilni, a kozat
kezelGjének és a szallitast végz6 vallalkozasnak részletes karelharitasi tervekkel kell
rendelkeznie a havariak megsziintetésére.
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- Baleset soran tizemanyag-szivargas vagy tiz

o Benzin vagy dizelolaj szivargasa: Ha egy jarmu tizemanyagtartalya megséril,
a szivargd lzemanyag parologva a levegébe kertlhet, ami légszennyezést
okoz.

Korabban a témaban végzett szamitasaink alapjan az alabbi kijelentést tehetjik: az
elparolgd benzin, ill. egyéb illékony szénhidrogén vegyiletek csak max. 10 m-es
korzetben jelenhetnek meg nagyobb koncentraciéban a levegében.

o Tz Baleset kovetkeztében bekévetkezd tlz égéstermékei (példaul szén-
dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, finom részecskék) szennyezik a
levegét.

A tlz esetén felszabadul6 un. konvencionalis szennyez6 anyagok a kipufogdgazokhoz
hasonléan viselkednek. A hatastavolsag max. 100 m lehet.

- Kiporzas baleset esetén

Szilard anyagok kiszérodasa: Ha példaul cementet, meszet vagy mas finom szemcséja
anyagot szallitanak és az a levegébe keril megemelheti az t kornyezetének szallé por
koncentraciéjat. A korabbi fejezetekben bemutatott szamitasainkra hagyatkozva a por
max. 20-50 m tavolsagon belil kitilepedik vagy olyan mértékben higul a levegében, hogy
a lakéhazanal jelent6s szallé por koncentracié nem alakulhat ki.

Ezek a havaria események sulyos kérnyezeti és egészséguigyi kockazatot jelentenek, ezért az ilyen
helyzetek gyors kezelése és a megfelel6 intézkedések bevezetése kulcsfontossagu a levegd
védelme érdekében.

A felsorolt havaria események kockazata alacsony, azonban azok bekovetkezése lokalisan
jelentés mennyiségl légszennyez6 anyagot juttathatnak az ut kornyezetében talalhato levegébe.

Kisebb havaria esetén kiindulva az tzemelésnél meghatarozott légszennyez6 anyag terjedési
modellek eredményeibdl a havaria soran levegébe kertils 1égszennyez6 anyagok max. 100 m-ig
terjedhetnek kedvez6tlen meteoroldgiai feltételek teljestilése mellett.

4.3.8. A kapcsolodo létesitmények megépiilése esetén varhaté hatasok

A 4. sz. féutat és a 471. sz. utat Osszekotd teljes szakaszra vonatkozodan szakaszonként
kornyezetvédelmi tanulmany készil.

A projekt késébbi fazisiban megvalosulé elemekrél jelenleg olyan részletességli adatok nem
allnak rendelkezésre, hogy azok hatasait jelen tanulmany keretein beltl vizsgalni tudjuk.

A késébb tervezésre keriilé befejezé elkertil6 szakasz engedélyezése soran e szakasz adatai, mint
alapadatok fognak megjelenni.

4.3.9. Osszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések

A projekt targyat képez6 csomoépont és a hozza kapcsolodd elkertls ut levegévédelmi
szempontbol jelentSs elényokkel jar. Az elkertlé ut a 4. sz. f6at debreceni szakaszat nagy
mértékben tehermentesiti, javitva a belterileti szakaszok kornyezetében kialakuld
levegémindségi helyzetet.
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A csomoépont megépulése nélkiil a beruhazassal érintett tertlet 1égszennyezettsége a varhatod
forgalomnévekedés miatt jelentésen néhet.

A csomoépont megéptlésével a tervezett geometriai kialakitasnak és a forgalomtechnikai
elemeknek (pl. sebesség-csokkenés) koszonhetben a légszennyezettségi helyzet javulasa varhato.
Jelenleg (2024.) kedvezétlen meteorologiai helyzetben (értsd légszennyezd anyag higulasa
szempontjabol kedvezétlen) a tervezett csomopont kérnyezetében a nitrogén-dioxid maximalis
koncentricidja 187,4 pg/m’, 2028-ra ez az érték 204,1 ug/m’-re néhet. Az 4j csomépont és
elkeriiléut megépiilésével a nitrogén-dioxid maximdlis koncentriciéja 108,4 ug/m’-re, tavlati
forgalom mellett (2043.) 49,3 ng/m’-re csékken.

Természetesen az 4j elkertlé ut megéptlésével Gj 1égszennyez6 vonalforras jelenik meg a

terileten, azonban az Ut mentén kialakul6 légszennyez6 anyag koncentracié nem éri el a
légszennyezettségi hatarértéket (<30 pg/m’).

A szamitasaink igazoltak, hogy az Gj csomoépont és elkeriil ut jelentds levegémindségi javulast
eredményezhet.
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4.4. El6vilag-védelem: Ember és tarsadalom
4.4.1. Hivatkozott jogszabalyok, elGirasok és irodalmak

- 90/313/EGK iranyelv a kornyezeti informaciokhoz valé nyilvanos hozzaférésrol

- 2001. évi LXXXI. torvény a kornyezeti Ugyekben az informacidhoz valé hozzatérésrél,
a nyilvanossagnak a dontéshozatalban torténd részvételérdl és az igazsagszolgalatashoz
valé jog biztositasarél szolo, Aarhusban, 1998. junius 25-én elfogadott Egyezmény
kihirdetésérdl,

- 1996. évi XXI. torvény a teriletfejlesztésrol és a tertiletrendezésrol,

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol,

- A Kozponti Statisztikai Hivatal adatbazisa (www.ksh.hu).

4.4.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

Az érintettek kore jelen beruhazasban a Hajdd-Bihar varmegye székhelye, Debrecen, valamint a
kozvetetten érintett telepiilések. Azon teriletrészek lakossaga hatarolhaté le, ahol a tervezett
beruhazas altal generalt forgalmi atrendez6dés érvényestl.

A kozvetlen célesoportja a megvalosuld beruhazas hasznaloi. Kézvetlen célesoportba tartoznak
az érintett tertilet lakosai, ipari és egyéb vallalkozasai is.

Debrecen Magyarorszag masodik legnagyobb varosa, és egyben az Eszak-Alfold régié
kézpontja. Tarsadalmi és gazdasagi szempontbdl jelentds szerepet jatszik az orszag életében.

Tarsadalmi helyzet: Debrecen dinamikusan fejl6dé varos, amely jelentSs oktatasi kézpontként
ismert. A Debreceni Egyetem az orszag egyik legnagyobb és legelismertebb egyeteme, ami
vonzza a fiatalokat az egész orszagbol, s6t kilfoldrél is. A varos népessége az elmult években
stabilan névekedett, ami részben a varos gazdasagi fejlédésének és a bekoltoz6 egyetemistaknak
koszonhetd. A kulturalis élet is viragzik, szamos fesztival és rendezvény helyszine, ami erdsiti a
kozosségi kohéziot.

Gazdasagi helyzet: Debrecen gazdasiga az elmalt években jelentés dtalakulason ment
keresztil, a tradicionalis iparagak mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a modern technologiai
¢és szolgaltatd szektorok. A varos szamos multinacionalis cég, példaul az IT-szektorban és az
autoiparban mikoédé vallalatok befektetéseit vonzotta. A BMW Debrecenben épilé 4j gyara
szintén jelzi a varos gazdasagi potencialjat. Emellett Debrecen fontos logisztikai kézpont is,
mivel kival6 kozlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, beleértve a reptilSteret is.

Osszességében Debrecen gazdasiga diverzifikalt, stabil alapokon 4ll, és folyamatos fejlédést
mutat, mikézben a varos tarsadalmi szerkezete is egyre inkabb sokszintGvé valik.

4.4.3. Egészségligyi hatasok

Jelen beruhazas keretében a tertileten ¢l6 lakossagot a kézlekedésbdl ered6 kibocsatasok koztil
egészséget karosité mértékben els6sorban a zaj- és 1égszennyezés érheti. Erre a két kérnyezeti
elemre vonatkozé vizsgalatainkat a 4.3. és a 4.8. fejezetek tartalmazzak.

4.4.4. Tarsadalmi és gazdasagi hatasok

A tarsadalmi-gazdasagi életre gyakorolt hatasok infrastruktdara fejlesztés esetében altalaban
pozitiv iranyuak, de adott esetben lehetnek kozémbosek is a fejlédésre. A pozitiv hatas
elsésorban a gazdasagi élet tertletén jelentkezik.
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A keleti belsé kozlekedési folyosé célja, hogy a Debrecen belvarosa iranyaba vezet6 sugar iranya
utakat a belvarostél minél tavolabb Gsszekapcsolja egy emelt sebességti uttal, lehetGséget
biztositva arra, hogy a kilvarosi teriiletek lako és ipari Gvezetel egy gydjtéuttal kozvetlenil Ossze
legyenek kapcsolva.

A projektelem két nagyon fontos célt teljesit:

1. A D¢éli ipari park, Nyiregyhaza és a Debrecentdl keletre fekvé ipartertiletek
viszonylataban aruforgalmi kapcsolatot létesit, melynek segitségével nem csak a
személygépjarmi forgalmat, de a nem kotottpalyas, s az eddig belteriileti utburkolatokat
erésen terhel6 aruforgalmat vezeti le.

2. A nem Debreceni végcéllal kozlekedd, atmend forgalom szamara nyujt alternativ opciot,
amellett, hogy a jellemz6en strin lakott Keleti varosrészt is segit dinamikusan
Osszekotni a varos szolgaltaté és munkaadé tertleteivel.
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4.5. ElGvilag-védelem: Novény- és allatvilag

A szakaszra a BioAqua Pro Kft. készitette el a tevékenység telepitése, mikodése, felhagyasa
soran az ¢él6vilagra varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslését, melyet az 1. sz. melléklet
tartalmaz.
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4.6. Epitett kornyezet védelme
4.6.1. Hivatkozott jogszabalyok, elGirasok és irodalmak

A telepulési kornyezettel foglalkozo fejezet elkészitésénél megvizsgaltuk a terilet jelenlegi
felhasznalasat, beszereztiik a rendelkezéste all6 rendezési tervi informacidkat.

Vonatkozé jogszabalyok, irodalmak:

- 1997.évi LXXVIIL térvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl,

- 280/2024. (IX.30.) Kormanyrendelet a teleptlésrendezési és épitési kovetelmények
alapszabalyzatardl,

- 2018. évi CXXXIX. toérvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertiletrendezési
tervérdl,

- 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturilis 6rokség védelmével kapcsolatos
szabalyokrol,

- 2001. évi LXIV. t6rvény a kulturalis 6r6kség védelmérdl.

- www.terport.hu,

- Teleptilésrendezési terv, telepiilés honlapja,
- www.muemlekem.hu

4.6.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

A beruhizas Debrecen beltertiletén tervezett.

27. dbra Telepiilés arculati Kézikonyv — Karakter térkép (részlet)
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28. dbra Szerkezeti terv (részlet) - 1.

29. dabra Szerkezeti terv (részlet) — 2.

Az Gjonnan igénybevett tertletek elsésorban erdd, valamint at, vasut és szolgaltato tertilet.

Epiiletbontasra elrelathatéan a KéztemetSbe beékel6ds telephelyen lesz szitkség, Gsszesen 3
épulet keril elbontasra.

A 22273 hrsz-0 autdszerviznek és sirkovesnek helyet ad6 ingatlan funkcidjanak felszamolasa
nem sziikséges. Kizarolag a meglévé telekbehajtot kell athelyezni.

4.6.3. Orékségvédelem

A tervezett létesitményekkel a Megbiz6 sajat hataskorben elkészittette az engedélyezési
eljarasokhoz sziikséges — felszini vizsgalaton alapul6 — El6zetes Régészeti Dokumentaciot (an.
ERD-I. dokumentum) a hatalyos kulturalis és 6rokségvédelmi jogszabalyokkal 6sszhangban.

A teljes vizsgalati tertileten 1 régészeti lel6helyet azonositottak, melyet nem érint a beruhazas. A
28093 Debrecen-Nagyerdé lel6helyet az atnézeti térképen abrazoltuk.
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A tartés (erdd, zartkertek) fedettségb6l adédodan a terepbejarast nem lehetett mindenhol
elvégezni a nyomvonalon, {gy még szamitani lehet tovabbi, eddig ismeretlen lel6helyek
el6keriilésére, ahogy azt a szérvany leletanyag is mutatja.

4.6.4. Miemlékvédelem

A muemlekem.hu adatai alapjan védett miemléket nem érint a beruhazas. Forrds:
www.muenleken.bu

A Koztemet6 tertlete miemléki jelentSségu teriilet, de a beruhazas kézvetlentl nem érinti.
4.6.5. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Az épitési fazisban az épitett kornyezet romlasat okozé karos kornyezeti hatasok és az azokat
kivalté tényezSk a kévetkezSk lehetnek:

42. tiblizat Az épitett kornyezet romlisit okozo kérnyezeti hatdsok és kivilto tényezdk

Kivalt6 tényezd Megjelenési mod
légszennyezés korro6zids karok
talaj- és talajviz-szennyezés korro6zids karok

talajmechanikai jellemz6k és 2 talajvizszint stillyedések, csuszasok, allékonysagi, statikai problémak

megvaltoztatisa
rezgésterhelés szerkezeti kdrosodas
épitési hulladékok nem megfelel6 kezelése hulladékkal valé szennyezés felilleti szennyezés

Az épités abban az esetben nem gyakorol jelentés hatast a teleptilési kornyezetre, ha annak
tertiletét az épitési forgalom nem, vagy csak kis mértékben érinti. Emiatt épités alatt a
lehet6ségekhez mérten kertlni kell a lakott tertleteken, vagy annak koézelében térténé nagy
volument szallitasokat; lehet6ség szerint a meglévé uthalézatot kell el6térbe helyezni; az
organizaci6 fontos feladata lesz a minél kisebb zavarast el6idézé munkaszervezés.

A teleptilési kornyezetre az épités a tertlet-igénybevétel, valamint a zaj- és leveg6terhelés altal
hat. Az épités soran torekedni kell ezen zavaré hatasok korlatozasara; az épitési titemek
meghatarozasanal a hatasvisel6k érdekeinek figyelembevétele fontos szempont kell legyen.

4.6.6. Tavlati, izemelés melletti allapot vizsgalata

A fejlesztés hozzajarul a kérnyez teriiletek jobb kapcsolattartasi és mobilitasi lehet6ségéhez.

Ezzel parhuzamosan viszont a mikodésbdl szarmazéd zaj-, levegd- és rezgésterhelés negativ
hatast az ut kozvetlen kornyezetében talalhato, kifejezetten a lakoépiiletekre. A negativ hatasok
mérséklésére kornyezetvédelmi intézkedések alkalmazasa kotelezd jogszabalyi koérnyezetnek
megfeleléen. A zaj- és légszennyezés vizsgalatok eredményeit és -amennyiben sziikséges - a
javasolt zajvédelmi létesitményeket és intézkedéseket a megfelel6 szakagi fejezetek ismertetik.

4.6.7. Késbbbi tervfazisokban elvégzendd feladatok

A telepiilési szerkezeti tervet a kapcsolddo fejlesztéseknek megfelel6en médositani kell.

A beruhazasi terulet rendelkezésre allasat kovetSen el kell készittetni az ERD I1. részét.
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4.7. Tajvédelem

4.7.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

— 1996. évi LIII. tv. A természet védelmérdl,

— 1996. évi XXI. tv. A teriletfejlesztésrél és teriletrendezésrol,

— 1997. évi LXXVIIL Tv. Az épitett kornyezet alakitasarél és védelmérdl,

— 419/2021. (VIL 15.) Korm. rendelet a telepuléstervek tartalmardl, elkészitésének és
elfogadasanak rendjérdl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrél,

— 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertiletrendezési
tervérdl,

— 2007. évi CXI. torvény a Firenzében, 2000. oktéber 20-an kelt, az Eurdpai Taj
Egyezmény kihirdetésérdl,

—  MSZ 20370:2003 Természetvédelem. Altalanos tijvédelem. Fogalommeghatarozasok,

—  MSZ 13-202:1990 Természetvédelem. Tajak osztalyozasa.

4.7.2. Vizsgalati médszer

Jelen fejezetben — a szakirodalom alapjan — ismertetésre keriilnek az érintett tajrészletek, a
jelenlegi tajkép.

Jelen fejezet a kovetkezoket vizsgalja:

Természetfoldrajzi adottsagok, tajtorténet, tajhasznalat, tajszerkezet, érintett telepiilés f6bb
adatai, a vizsgalt terilet zoldfeluleti rendszere.

A jelenlegi tertilethasznalatot a telepiilések foldhivatali térképei, valamint a legfrissebb légifotok
alapjan allapitottuk meg.

Megvizsgaljuk a tervezett kialakitas tajképi illeszkedését a meglévé tajképi adottsagokhoz a
tervezett terep — eredeti terepviszonyok Osszehasonlitasaval, a tervezett beruhazas tajképi
hatasanak értékelésével és a kedvezétlen latvanyelemek bemutatasaval. Meghatarozzuk a
lehetséges javaslatokat és intézkedéseket.

4.7.3. Jelenlegi allapot
4.7.3.1. Tajfoldrajzi jellenzik

A tervezési teriilet Hajdu-Bihar varmegye, kozigazgatasilag Debrecen teleptilésen talalhato.

A tervezési terilet Magyarorszag tertletére jelenleg elfogadott tajfelosztas szerint (Dévényi
2010) a Dél-Nyirség kistaj tertiletére esik.

A tervezési teriileten egyedi tajérték nem talalhato.

A tervezési teriilet meglévé kozutat, vasutat, erdétertletet, kisrészben kertes lakoGvezetet vesz
igénybe.

A beruhazas altal érintett tajrészletekben a siksagi jelleg dominal, mely meghatarozé tényezoként
azonosithat6 a taj karakterében.

Domborzati viszonyok

A kistdj 97 és 170 tszf-i magassag kozott véltozik. Felszinének E-i része kézepes magassigt
tagolt siksag, a relativ relief 8 m/km? feletti.

Eghajlat
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Az éves atlaghémérséklet 10-11°C. A téli honapokban, kilénésen januarban, gyakoriak a -5°C
alatti éjszakai hémérsékletek. A nyari honapokban, kiilonésen juliusban és augusztusban, a napi
maximumok elérhetik a 35°C-ot is, kil6ndsen héhullamok idején.

Debrecen az orszag egyik legszarazabb teriiletei k6zé tartozik, évi csapadékmennyisége 500-600
mm koril van. A legesapadékosabb hoénapok altalaban majus és junius, mig a legszarazabb
hoénapok januar és februar.

Z.oldfelulet

Debrecenben a BFVT elemzése alapjan alapvetéen szigetes szerkezetd a zoldfelileti rendszer,
amely a teleptlésszerkezeti adottsagok révén az egyes terileteken eltérd jelleget mutat. A
beltertilet belsé részén szigetes, a bel- és a kilteriilet hataran savos-gydrls elrendezédésd,
elsésorban a Kondoros és a Tocod volgyét borité zoldfelileteknek koszonhet6en, de zoldfeltleti
elemek kapcsolata jellemz&en esetleges, nem alkotnak tervezett rendszert.

A megyében itt talalhatok a legnagyobb kiterjedést, Osszefiggé erddk, amelyek korabban
elsésorban gazdasagi (fakitermelés) szempontbodl voltak jelentések. Az erdétertiletek nagysaga:
15662,3 ha. Az 1970-es évektdl kezdbédben egyre inkabb elétérbe kertl az erd6k rekreacios és
kornyezetvédelmi funkcidja.

Debrecenben a legnagyobb kiterjedést teriletet a kultarerdék foglaljak el (61%), amelyek
természetesség szempontjabol a failtetvénynél kissé kedvez6ébb Gkologiai  allapotaak.
Természetes erd6 mar nem talalhat6 a teleptilés tertletén.

Kozlekedés

Debrecen kozlekedési helyzete az elmult években jelentSs fejlédésen ment kereszttl, mind a
kozosségl kozlekedés, mind az autds infrastruktira tekintetében.

Féutak és autépalyak: Debrecen kozuti kapcsolatai jok, mivel a varost érinti az M35-0s
autépalya, amely gyors Osszekottetést biztosit Budapest felé, illetve a 4-es f6ut is athalad rajta,
amely Szolnok és Nyiregyhaza felé vezet.

Vasutallomas: Debrecen fontos vasiti csomoépont, kézvetlen kapesolatban van Budapesttel és
a kérnyez6 nagyvarosokkal, mint példaul Miskolc, Nyiregyhaza és Szolnok.

Debrecen Nemzetkoézi Repuil6tér: A varos repulStere az orszag masodik legforgalmasabb
nemzetkozi repiilétere, amely szamos eurdpai varossal biztosit kézvetlen légi 6sszekottetést.

Telepiiléshalézat

Debrecen koézponti helyzete és gazdasagi dominanciaja meghatarozé a kornyezé teleptilések
szamara, amelyek részben gazdasagilag, részben pedig kozlekedési szempontbdl integraltak a
varossal.

Tobb kornyezé teleptilés, mint Hajdusamson és Ebes, inkabb alvévarosként funkcional, mivel
lakéik kozil sokan Debrecenben dolgoznak, de a nyugodtabb, vidéki életet részesitik elényben.

A kornyezé kisebb falvak, mint Derecske és Létavértes, fontos szerepet jatszanak a régid
mezbgazdasagaban, Debrecen élelmiszer-ellatasaban.

4.7.3.2. A vizsgalt teriilet természetvédelmi jelentdségi teriiletei

A tervezett beruhazas érinti a Natura 2000 halozat tertletét (HUHN20033), részletesen lasd az
Elévilag c. fejezetben.
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4.7.3.3. A berubazdssal érintett taj dltalinos jellemzése

A csomoépont Debrecen északi részén, a kéztemetSbe beé¢kel6dé szolgaltatd teriilet (autdszerviz
és sirkéves) mellett kerilt kijel6lésre a 4 sz. f6uton. A csomdpont a szolgaltatd teriiletet, a fSutat,
az uttal parhuzamosan futé vasutat és a vasut tuloldalan 1évé erd6t érintik.

A beruhazas altal egyrészt hobbitelkes 6vezet kertekkel és gytimolesosokkel, tovabba jellegtelen
akacerdd, valamint a jelenlegi 4 sz. f6uttdl nyugatra esé (kis)ipari telephely érintettek. A tagabb
kornyezetben temetd, ipari telephelyek, akacos, illetve az Apafaja-erd$ talalhaté. Ez utdbbi
természetvédelmi szempontbdl kiemelkedd értékd, a tobbi él6hely azonban nem.

4.7.3.4. Tajképvédelmi teriileteke

Debrecen tajképi karakterét alapvetéen az alfoldi tajhoz illeszkedd, torténelmi jelentéségtn
varosépitészet, a nagytablas mez6&gazdasagi taj, a jellegzetes tanyas beépitések és az Erdéspuszta
egyedi karaktere hatarozza meg. Tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendék azok a
tertiletek, amelyek latvanyvédelem szempontjabdl érzékenyek. Ilyen tertilet a belvaros, a Toco
és a Kondoros volgye és az Erdéspuszta.

Tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendé tertilet 6vezetébe tartoznak Debrecen északi
és keleti jellemzben erdével boritott tertletei is. A csomdpont tertilete az Ovezet sz¢élén talalhato.

4.7.4. A 1étesitmény hatasa

Tajvédelmi szempontbdl a tajhasznalatban és a tajképben bekovetkezé valtozasokkal kell
szamolnunk.

Tajat éré valtozas a meglévé novényzet nyomvonal mentén tervezett, koronaszélességben
torténd teljes eltinése; a nyomvonal altal kozvetlentl érintett erd6gazdasagi teriiletrészletek
részleges megszinése; utpalya és csomopont kialakitasa.

A beruhazas soran a kisajatitassal érintett teriiletek hasznalata megvaltozik (meglévé tajhasznalat
megszunése, korlatozasa), a tervezett nyomvonal mentén megvalositandé ut menti zoldfeliletek
atalakulnak, athelyez6dnek. A varhatoan kisajatitasra keriil6 tertiletek jelenlegi funkcidja erdd.

A kiemelt csomépont egy viszonylag messzirdl lathaté épitmény lesz, mely tajbaillesztésére
korlatozott lehet&ség van. Mivel erésan antropogén kornyezetben épil (féut, vasut, telephelyek),
ezért a hatas nem jelentds. Az erdd részben takarast biztosit.

4.7.5. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

A tervezett beruhdzas soran épuld utpalya és egyéb létesitmények latvanya az épitési fazisban
eltérd, hiszen az épités el6rehaladtaval folyamatosan valtozik. Az épités soran a tajban megjelend
deponia és felvonulasi tertletek, épitégépek megjelenésének tajképre valé hatdsa csak
ideiglenesen jelentkezik, az épitkezést kbvetéen a gépek levonulnak, a felvonulasi terek pedig
felszamolasra, majd helyreallitasra kertlnek. Jelentésebb terhelé hatasa lehet a kitermelt f6ld
elhelyezésére szolgalé deponiak kialakitasanak, de ezek helyérél és az elhelyezés modjardl a
jelenlegi tervezési fazisban nincs kozelebbi informacio.

Az épitkezés soran esetlegesen megjelend anyagtarolé helyek és felvonulasi teriletek,
telephelyek, szallitasi atvonalak kovetkeztében kialakulé rombolt feltletek kedvezétlen
latvanyelemként jelennek meg a tijban, igy ezek rehabiliticidja sziikséges az épitkezés
befejezését kovetben.

Epitégépek megjelenése a tajban: mivel az épitégépek baleset-megel6zés céljabol altalaban élénk
szintek, ezért messzirdl latszodhatnak, ,,vilagitani” fognak a tajban.

35
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4.7.6. Tavlati, tizemelés melletti allapot vizsgalata

Tajhasznalatban és tajszerkezetben bekovetkezd valtozasok

Tajhasznalati médokban bekovetkezé valtozas alapvetSen a kisajatitasra kertld teriileteken, a
korabbi mtvelési agak, természetes, illetve természetkozeli teriiletek megszinésével, és a helytik
kozlekedési teriilet kialakulasaval jar. A ténylegesen igénybe vett tertileten tul az Gjonnan létestld
nyomvonal mentén kialakuld, az eredeti funkciét mar ellatni képtelen maradvanyteriletek
hasznalataban bekovetkezé valtozas lesz varhatéan szembetind. Az érintett erd6t a nyomvonal
kettévagja, emiatt a tajszerkezet is részben atalakul.

Tajképben bekovetkezd valtozasok

A nyomvonal teljes egészében toltésen halad, bevagas nincs.

Az ut tajképben betoltott szerepét és a ralatasokat figyelembe véve akkor kedvezé a kialakitas,
ha a nyomvonal minél kevésbé érinti a pozitiv latvanyok tertileteit, illetve minél kisebb
tajrészletrdl lathato. Tajképi szempontbdl a legértékesebb tertilet jelenleg a nagyobb kiterjedést
erd6folt, melyet kettévag a tervezett ut.

A kisajatitas soran végbemend telekalakitasok, és ezek el6idézte funkcidvaltasok tajszerkezeti
valtozasal a tajképet is moédositjak. A megjelené 4j elemek, és azok lathatésaga jelentGsen
befolyasolja a tajkép alakulasat, a nyomvonalban megjelené burkolat mellett a kialakitando
kiemelt csomoépont is kedvezbtlentl befolyasoljak a taj latvanyat.

A tervezett kiilonszintd keresztezés tajképi hatasa terhelének mondhaté.
4.7.7. Javasolt védelmi intézkedések

A teljes beruhazasi teriileten a kivitelezés soran hatramaradé rombolt felszineket rehabilitalni
szlikséges. A rehabilitaci6 az utpalya és az arok tertletén kivil végzendd, a kisajatitasi hataron
beltl, illetve az épitkezés soran igénybe vett egyéb munkatertleteken, az épitkezés el6tti
terilethasznalat és Okoldgiai adottsag alap feltételeinek biztositasaval. Tovabba figyelmet
szlkséges forditani ezeken a tertleteken a kivitelezést kovetSen elvégzett tereprendezés utani 1-
3 éven keresztil a rehabilitalt tertlet, illetve az azon megjelend névényallomany utégondozasara
(els6sorban a megjelend gyom- és invaziv fajok kézi aton térténd irtasa).

A nyomvonal mentén, és a csomépont kornyezetében elsésorban a mindenkori
kozlekedésbiztonsagi el6irasok figyelembevételével és betartasaval javasolt névénytelepités
céljabdl tertleteket kijelSlni.

Az utépités soran csak azok a fak vaghatok ki, amelyek kozvetlenil az ut és 1étesitményei
teriletére esnek, illetve sulyosan veszélyeztetik a kézlekedés biztonsagat. A tobbi fa megévasara
meg kell tenni a sziikséges és szakaszos intézkedéseket. Anyagszallitasi utvonal biztositasaira fat
kivagni nem szabad.

A névénytelepités soran alkalmazott névényekkel szembeni kovetelmény, hogy a kézlekedés
hatasaival szemben ellenalld, a terméhelyi adottsagoknak megfelels, lehet6ség szerint honos
fajok legyenek. Ozonfajok fajok (pl. akic, amerikai kéris) iiltetése a teriileten sehol sem
tamogathato.
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4.8. Zaj- és rezgésvédelem
4.8.1. Hivatkozott jogszabalyok, elGirasok és irodalmak

Jogszabalyok:

- Az Eurépai Patlament és a Tanacs 2000/14/EK iranyelve (2000. majus 8.) a kiltéri
hasznalatra tervezett berendezések zajkibocsatasara vonatkozé tagallami jogszabalyok
kozelitésérol

- 1995. évi LIIL torvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egyuttes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

- 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

Egyéb szabvanyok:
- MSZ 15036:2002 szamu szabvany — Hangterjedés a szabadban
- UT 2-1.302:2003 Kézati kozlekedési zaj szamitasa
- e-UT 06.03.11. Utligyi miszaki el6iras

4.8.2. A vonatkozé zaj- és rezgésvédelmi kovetelmények, valamint a vizsgalati helyszin
zaj- és rezgésvédelmi szemponti bemutatasa

A 284/2007. (X. 29.) Korm. sz. kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6
rendelet (tovabbiakban ZR.) értelmében a kornyezetbe =zajt vagy rezgést kibocsato
létesitményeket ugy kell tervezni és megvaldsitani, hogy a védend6 teriileten, éptletben és
helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kévetelményeknek.

A kozlekedéstél szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendé teriileteken a kirnyezeti aj-
és rezgésterhelési hatarértékek megdllapitdsardl sz016 27/2008. (XII. 3.) KvWM—EuM egytttes rendelet
3. szamu melléklete tartalmazza.
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43. tablizat Zajterhelési hatirértékek — utakra vonatkozoan (3. sz. melléklet)

Hatarérték (Lrn) az Lamwks megitélési szintre* (dB)
az orszagos kozithalézatba
az orszagos kozuthalozatba | tartozo gyorsforgalmi utaktol
tartozé  mellékutaktol, a|és féutaktdl, a  teleptlési
telepiilési  6nkormanyzat | 6nkormanyzat  tulajdonaban
tulajdonaban 1évé | 1év6  beltertileti  gyorsforgalmi
. . . . | gytjtéutaktdl és kilterdleti | utaktdl, beltertileti  elsérend
klsz/cilnglo i uttol/, koézutaktol, a vasuti | féutaktol és beltertleti
o o lalfouttol $ZArMAZO | 1 ellékvonaltél és | masodrendd fGutaktol,

Zajt6l védends teriilet 23yt palyaudvaratdl, az autobusz-palyaudvartél, a
a replétértdl, illetve a nem | vasuti févonaltdl és
nyilvanos fel- és | palyaudvaratol, a repul6tértdl,
leszallohelyektS** illetve a nem nyilvanos fel- és
szarmazoé zajra leszallohelytS1*+* szarmazé

zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 2206 6ra | 06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra

UdiilSteriilet, kilonleges

teriletek kozul az egészségiigyi | 50 40 55 45 60 50

tertlet

Lakétertlet (kisvarosias,

kertvarosias, falusias, telepszeri

beépitést), kilonleges teriiletek

o A 55 45 60 50 65 55

kozil az oktatasi létesitmények

teriiletei, és a temetSk, a

zOldterilet

Laktertilet (nagyvarosias | ¢, 50 65 55 65 55

beépitési), a vegyes teriilet

Gazdasagi tertlet 65 55 65 55 65 55

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EuM egytttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstdl
szarmazé zajterhelés LAM’k6 megitélési szintje 0j tervezésd, vagy megvaltozott terilet-
felhasznalasu tertileteken az épiiletek rendelet szerint meghatarozott védend6 homlokzatai el6tt,
kisvarosias lakotertletek, valamint kiillonleges tertiletek kéziil az oktatasi 1étesitmények tertletei,
és a temetOk, a zoldterilet esetén, orszagos kézuthaldzatba tartozé féutaktdl szarmazo zajra

- napkézben LAM’k6 = 65 dB

- este LAM’k6 = 65 dB

- ¢jjel LAM’k6 = 55 dB
értéket nem 1épheti tal.

Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd
tertileteken a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EuUM egytittes rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.
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44. tablizat Zajterhelési hatirértékek — Iétesités (2. sz. melléklet)

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési szintre*

(dB)
ha az épitési munka id6tartama
Sor- 4 :
. |Zajtol védends teriilet 1 hénap vagyll hénap felett|, . ..
s§zam kevesebb 1 évig 1 évaél t6bb
nappal |éjjel [nappal |éjjel |nappal (éjjel
06-22 [22-06 [06-22 |22-06]06-22 |22-06
ora Ora  |Ora Ora  |Ora Ora
1. |Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet 60 45 55 40 50 35
Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitési),
2. |kulonleges teriiletek koziil az oktatdsi létesitmények tertiletei, al65 50 60 45 |55 40
temetdk, a zoldtertlet
3. |Lakoéterilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 70 55 65 50 |60 45
4. |Gazdasagi terilet 70 55 70 55 |65 50
Bizonytalansagok

A zajvédelmi szamitasok pontossiga az alabbi bizonytalansagi tényezékkel van szoros
Osszefiiggésben

- forgalmi prognoézis,

- eldirt sebesség betartasa, ill. betartatasa (kiillonosen éjjel).
- jarmuvek zajemisszidja,

- meteoroldgiai kérilmények,

- érvényes zajszamitasi szabvanyok,

- utburkolat allapota stb.

A forgalmi prognozis bizonytalansaga alapjan a zajvédelmi szamitas pontossaga £1-2 dB-re
becstilhetd. A jarmivek zajemisszidja tavlatban csokkenni fog, igy a jelen szabvannyal szamitott
értékeknél 2-3 dB-el kisebb zajterhelés lesz 15-20 év tavlataban varhaté. Bzt alapozza meg az
Eurépai Unid A gépjarmiivek gajszintiérdl { COM(2011) 856 végleges}, ill. {SEC(2011) 1505 végleges}
sz. célkitlizése.

Védendo éptiletek

A tervezett ut kornyezetében a legkézelebbi és j6 monitoringpontnak {télt helyeken vettiink fel
a modellben receptorokat.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2§ p pontja szetint védends (védett) terilet, a
teleptilésrendezési terv szerinti

pa) lako-, Gdils-, vegyes tertlet,

pb) kilonleges tertiletek kozul az oktatasi 1étesitmények tertiletei, az egészséguigyi teriiletek és
temetOk terlletei,

po) zoldterilet (kozkert, kbzpark),
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pd) gazdasagi tertiletnek az a része, amelyen zajtél védendd éptlet helyezkedik el;

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2§ q pontja szerint védendd (védett) épiilet, helyiség az alabbi
lehet:

qa) kértermek és betegszobak,

gb) tantermek és eléadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztaté termek és halo-
helyiségek boles6dékben, 6vodakban,

qc) lakészobak lakéépiiletekben,

qd) lakoészobak szallodakban és szall6 jellegti épiiletekben,

qe) étkez6konyha, étkezShelyiség lakdéptiletekben,

qf) szallodak, szall6 jellegt éptiletek, koz6sségi lakdépiiletek kozos helyiséget,
qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglaté épiilet eladoteret, illetve vendéglatd helyiségei, varotermek;

A kovetkezé tablazatban ismertetjiik a receptorpontok helyrajzi szamat, épitményjegyzék
szerinti és HESZ szerinti besorolasat.

45. tablizat Kornyezd ingatlanok

Ingatlan L . Telepiilésrendezési Tavolsag a tervezett
Sor- L , Epitményjegyzék . , . o
] helyrajzi Ingatlan cime . ] terv szerinti csomépont kdézéppontjatol
szam , szerinti besorolas .
szam besorolas (m)
4033 Deb 1aka
1| 02600/1 Soebrecen, 1110 Egylakisos Lke-L 335
Apafaja utca 57. éptiletek
2 | 4562/13 - 1110 Egylakisos GaLi 180
éptiletek
4028 Deb ,
3 |4562/14 TR | 1251 Ipari épiiletek Ga-Ls 211
Kassai at 137.
4033 Debrecen, 1121 Kétlakasos .
4 4565/1 . Ga-E 295
/ Apafaja utca 54 A. éptiletek 4
4002 Debrecen, 2420 Méshovz:t nem
5 4565/4 sorolt egyéb TLke-L 309

LGtér utca 4565/%-4. épitményck

2412 Egvyéb sport és

4002 Deb gyeb sp .

6 | 4566/1 | o eTeCn idilési céla G4-E 310
Létér utca 4566/*-1. .

épitmények

2412 Egvéb sport és

4002 Deb gyeb sp ,

7| 4566/2 | o eoTeCen Gdiilési céld G4-E 298
Lotér utca 4566/*-2. .

épitmények

1272 Istentiszteletre

4002 Deb ¢ 4 ,
§ | asg | A00RDebrecen | G allisos Git 279
L6tér utca 7. tevékenységre
hasznalt épiiletek
4002 Deb étlaka ,
9 | 4568/2 = sebrecen, 1121 Kedakdsos GaF 237
Lotér koz 7. éptilete
4002 Deb 5 5 ,
10 4570 2 ¢ urecen, 1274 Mas/hoira"nem GiL 105
Létér koz 4. sorolt egyéb épiiletek
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Ingatlan VNPT , Telepulésrendezési Tévolsag a tetvezett
Sor- . , Epitményjegyzék o , . L
, helyrajzi Ingatlan cime .. , terv szerinti csomoépont kézéppontjatol
szam , szerinti besorolds i
szam besorolas (m)
4002 Deb A ,
1| 4572 2 Debrecen, | 1110 Beylakdsos Gi-E 178
Létér koz 3. épuletek
4002 Deb A ,
12 | 4574 2 Dcbrecen, | 1110 Bgylakisos Gi-ls 161
Lotér koz 1. épuletek
4028 Deb laki )
13 | 22273 erecen, 1110 Egylakdsos KOu 51
Kassai ut 100. épuletek
4033 Deb laka
14| 33386/1 Debrecen, ) 1110 Bgylakdsos Lke-LL 329
Apafaja utca 55. éptiletek
4033 Deb laka
15 | 33386/2 Debrecen, ) 110 Bgylakdsos Lke-LL 320
Apafaja utca 53. épitiletek
4033 Deb A
16 |33388/1 Sebrecen, 1110 Egylakasos Lke-I. 327
Apafaja utca 51. éptiletek
4033 Deb A
17 | 33388/2 Soebrecen, 1110 Egylakasos Lke-L 314
Apafaja utca 49. éptiletek
Jelmagyarazat:
Ga Altalanos gazdasagi teriiletek
Kb-T Kilonleges, beépitésre nem szant temetStertletek
Lke Kertvarosias lakotertlet
46. tablizat Receptorpontok tovibbi adatai
Sorszam Helyrajzi sz4m/ ) X Y Ep}ﬂet Epu‘let Receptor
telepiilésrendezési besorolas iranya szint | magassaga (m)
1 02600/1 Lke-L 846220,73 | 24949321 West GF 1,5
2 4562/13 Ga-E 8459906,7 249250,95 | North west GF 1,5
3 4562/14 Ga-E 84594491 | 249194,74 North GF 1,5
4 4565/1 Ga-E 846181,76 249479,5 West GF 1,5
5 4565/4 Lke-L 846206,78 | 249520,67 West GF 1,5
6 4566/1 Ga-E 846134,29 | 249600,48 South GF 1,5
7 4566/2 Ga-E 846120,32 | 249598,36 South GF 1,5
8 4567 G4-E 846100,9 249591,71 South GF 1,5
9 4568/2 Ga-E 846085,88 | 249568,79 East GF 1,5
10 4570 G4-E 846034,65 | 249539,58 South GF 1,5
11 4572 Ga-bl 846013,71 | 2495357 South GF 15
12 4574 Ga-E 845970,35 | 249561,08 South GF 1,5
13 22273 Kb-T 845863,9 249357,17 East GF 1,5
14 33386/1 Lke-L 846224.,6 24945921 West GF 1,5
15 33386/2 Lke-L 846227,21 | 249435,16 West GF 1,5
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Sorszim Helyrajzi szam/ ‘ X v Ep.ijlet Epij‘let Receptor
telepiilésrendezési besorolas iranya szint | magassaga (m)
16 33388/1 Lke-L 846223,4 | 24941781 West GF 1,5
17 33388/2 Lke-L 846215,49 | 249395,71 West GF 1,5

Jelmagyarazat: West -nyugat, east — kelet, south - dél, north west — észak-nyugat, GF: foldszint

47. tablizat Receptorpontokra vonatkozo hatirértékek

So’r— In’gatlan helyrajzi Ingatlan cime Hatarérték Megjegyzés
szam | szam (dB)

1 02600/1 4033 Debrecen, Apafija utca 57. é: 60; tz: 65/55 | védendd

2 4562/13 - é:70; iz: 65/55 | nem védendd
3 4562/14 4028 Debrecen, Kassai ut 137. é: 70; iz: 65/55 | nem védendd
4 4565/1 4033 Debrecen, Apafija utca 54 A. é: 70; Uz: 65/55 | nem védendd
5 4565/4 4002 Debrecen, Létér utca 4565/ 4. é: 60, iz: 65/55 |védendd

6 4566/1 4002 Debrecen, Létér utca 4566/*-1. | é: 70, iz: 65/55 | nem védendd
7 4566/2 4002 Debrecen, Létér utca 4566/*-2. | é: 70; iiz: 65/55 | nem védendd
8 4567 4002 Debrecen, Létér utca 7. é: 70; iiz: 65/55 | nem védendd
9 4568/2 4002 Debrecen, Létér koz 7. é: 70; uz: 65/55 | védendd

10 4570 4002 Debtrecen, Létér koz 4. é: 70; iz: 65/55 | nem védendd
11 4572 4002 Debrecen, Létér koz 3. é:70; liz: 65/55 | nem védendd
12 4574 4002 Debrecen, Létér koz 1. é:70; tiz: 65/55 | nem védendd
13 22273 4028 Debrecen, Kassai ut 100. é: 60; tz: -/- nem védendd
14 33386/1 4033 Debrecen, Apafaja utca 55. é: 60; tz: 65/55 | védendd

15 33386/2 4033 Debrecen, Apafaja utca 53. é: 60; iz: 65/55 |védendd

16 33388/1 4033 Debrecen, Apafaja utca 51. é: 60; iz: 65/55 |védendd

17 33388/2 4033 Debrecen, Apafija utca 49. é: 60; tz: 65/55 | védendd

Jelmagyarazat: é: épités idején, tiz: izemelés idején

4.8.3. Vizsgalati médszer

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési tertilet varhat6 kérnyezeti zajterhelésének meghatarozasa
és értékelése, és sziikséges esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csokkentésére
alkalmazhaté intézkedésekre, azok hatidsara a védendd tertileten varhatd hatis mértékének
bemutatasaval.

A mértékado forgalmi adatok, helyszinrajzok, beépitési jellemz6k alapjan a jelenlegi mértékado
zajterhelést szamitassal, az e-UT 03.07.42 sz. ,Kozuti kézlekedési zaj szamitasa” c. Utligyi
Miszaki El6iras és a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet el6irasai szerint hataroztuk meg.

A szamitasokat a 27/2008. (XIL. 3.) sz. KvWM-EUM egyiittes rendelet (tovabbiakban: Zht.) 5.
§ (1) a) bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztik el.

Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforras és immisszi6 pont magassaga, burkolat
mindsége, terjedés akadalyozatlansaga (ill. akadalyozottsaga — épitett kérnyezet objektumainak
hatasa, lasd. visszaverédés, arnyékolas adott esetben).
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A szamitast a német SoundPLAN szamitégépes programmal készitettiik. A program a fenti
magyar eléirasok szerint szamol. A geometriai adatok digitalizalasa, bemend adatok megadasa
utan a program szamitja ki a varhato zajterhelést. Ennek megfelel6en a magyar szabvany szerinti
korrekciok nem kertlnek kilon meghatarozasra. Megjegyezzuk, hogy a program a terjedési
viszonyokat az MSZ 15036: 2002 ,,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany szerint veszi
figyelembe.

A munkagépek zajkibocsatisa a ,kiiltéri hasznilatra tervezett berendezések zajkibocsatasara
vonatkozo tagallami jogszabalyok kozelitésérél” szol6 AZ EUROPAI PARLAMENT ES A
TANACS 2000/14/EK IRANYELVE (2000. majus 8.) alapjan lett meghatarozva.

4.8.4. Jelenlegi allapot vizsgalata

A vizsgalt tertileten a zajallapotot jellemzéen a kozlekedés és az urbanus kornyezet Osszetett
zajemisszioi alakitjak. A zajkibocsatok kozott elsé helyen a kozlekedés (kozati) all. A kérnyezeti
zaj problémajat a kialakult hagyomanyos alfoldi teleptilésszerkezet, ennek kévetkeztében a
szlikségszer kozlekedési rendszer, valamint a kézlekedési rendszert hasznalé magas zajszinti
technikak (jarmavek, munkagépek) szinergikus hatdsa eredményezi. A tertileten folytatott
mez6gazdasagi, erd6égazdalkodoi tevékenységek szintén hozzajarulnak a teriilet hattérzaj
szintjéhez.

A tervezett beruhazas kérnyezetében tobb ponton is végeztiink zajmérést:
- Ml: 4. sz t6at mellett (L6tér u. keresztez6dés)
- M2 471 sz. ut mellett (tervezett csomopont helyén)
- M3: 4908 sz. ut mellett (tervezett csomopont helyén)
- M4:  tervezett ut mentén (02340/29 hrsz.) (alapzaj is)
- M5 Létéru.

A vizsgalat idépontja

Nappal: 2024. augusztus 14. 1728 — 19
Ejszaka: 2024. augusztus 14, 22 — 23%

48. tablizat Mérémiiszer adatai

.. |OMH . ... . | Hitelesités
Sorsza , . , Gyartasi . L. Kalibralasi |, o
Megnevezés Gyartmany Tipus g Hitelesitési , . érvényességének
m szam ] ) bélyeg jele L
bélyeg szama hatarideje
1. Integralé zajszintméré | Britel & Kjaer | 2250 | 3029056 | M810080 - 2026.06.03.
2. Akusztikus kalibrator | Britel & Kjaer | 4231 | 3024702 |- K049971 -
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30. dbra Zajmérési pontok
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Vizsgalati kérilmények

49. tiblizat Mérés ideje, meteorologial viszonyok

Meteoroldgiai tényezSk a mérés idején

2024. augusztus 14.

2024. augusztus 14.

1731 — 1932 2205 _ 2353
Adag hémérséklet 34 °C 23 °C
Szélsebesség 1,3m/s 0,6 m/s
Szélirany EK EK

Csapadék viszony

derdlt, csapadékmentes

derdlt, csapadékmentes

A kibocsatott zaj valamennyi mérés tekintetében a méréfelileteken valtozo szintinek volt
tekinthetd, tisztahangua Gsszetevét nem tartalmazott, impulziv jelleggel nem rendelkezett.

A zajszintméréket a mérés megkezdése el6tt és a mérés befejezését kovetben a gyartd
el6irasainak megfelel6en a hangnyomasszint kalibratorral ellenériztik. A kalibralas eredményei
a zajszintmérdk kalibralasi napléjaban talalhatok.

A zajforrasok a mérés idején a szokasos, normal tizemi viszonyoknak megfeleléen mikodtek.
A méréseket a kozlekedési zaj minimalis értékeinél hajtottuk végre.

A vizsgalatot a telephely kornyezetében az 1. szamu abra helyszinrajzan megjelolt mérési
pontokon nappal végeztiik el, mivel a telephelyen csak a nappali idészakban van munkavégzés.

A kibocsatott zaj jellegének megfeleléen 10 perces mérési idSintervallumokat valasztottunk.

A vizsgalatot a mérési pontok vonatkozasaban megismételve, az eredmények nem kiilonboztek
egymastol nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél.

A vonatkoz6 szabvanyok el6irasa alapjan az alapzaj értékét is vizsgaltuk, mely értéket olyan
helyen probaltuk meghatarozni, ahol a vizsgalt zajforrasok zaja mar nem volt észlelhetd és az
alapzaj feltételezhetéen azonos a mérési pontokon fellépé mérést zavard alapzajjal.

A mérési eredmények és feldolgozasuk

A mérések eredményeit méréfeliletenkénti és mérési pontonkénti bontasban dolgoztuk fel. Az
Lan megitélési szintek meghatarozasa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott
szabvanyok el6irasai alapjan tortént.

LAM = LAeq + I<imp + I<ton

Lav  megitélési szint dB(A)

Laeq a vizsgalt zaj egyenérték(i A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi dB(A)
idére

Kimp  impulzuskorrekcio dB(A)

Kiwn  keskenysavu korrekeid dB(A)

A vizsgalt zaj Laq egyenértékd A-hangnyomasszintjének meghatarozasa
Lz\eq = Lz\eq,mért + I<a
a mért egyenértékd A-hangnyomasszint

dB(A)

LAeq ,mért
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K, alapzaj-korrekcio dB(A)
A K, alapzaj-korrekcié meghatirozasa: K, = 10/g(1-10""*""), ahol AL = Lacqmer — Lina.

A kornyezeti zaj vizsgalatarol és értékelésérdl szoléo MSZ 18150-1 szerint az alapzaj ,,Olyan, a
mérést zavard zaj, melyet a mérés helyén, a mérési 1d6 alatt nem a vizsgalt zajforras okoz, és
zavar6 hatasa méréstechniailag nem kikiisz6bolhets™.

50. tablizat Alapzaj — zajszintelemzés (M5 pont)

Mérési pont Nappali id6szakban Ejszakai id6szakban
Start id6 2024.08.14 19:22 2024.08.14 23:21
Eltelt id6 00:10:00 00:10:00
Folyamatos Overload 0 0
LAFTeq 43,53 34,62
LAFmax 45,97 40,34
T.ASmax 40,49 35,22
T.Almax 50,08 42,57
T.CFmax 51,02 49,71
T.CSmax 47,84 46,89
T.CImax 54,05 51,69
TLAFmin 30,39 23,83
TL.ASmin 31,47 25,4
LAImin 30,94 25,13
I.CFmin 4291 37,21
T.CSmin 4497 40,45
IL.CImin 46,47 41,05
LCcstcs 70,25 61,72
LAleq 41,34 33,08
LCleq 49,05 46,93
LAeq 35,21 29,54
Lep,d 34,93 29,26
Lep,d,v 34,93 29,26
LCeq 46,22 43,51
LAE 48,63 48,4
LCE 59,65 62,37
LAleq-LAeq 6,13 3,54
LCeq-LAeq 11,01 13,97
LAFTeq-LAeq 8,32 5,08
talvezérlés 0 0
TLAF1,0 43,68 36,17
TL.AF5,0 41,31 33,12
T.AF10,0 39,16 32,03
T.AF50,0 32,31 28,45
T1.AF90,0 31,34 25,52
T1.AF95,0 31,12 25,15
T1.AF99,0 30,85 2417
StdDev 3,15 2,6
TavS5 34,51 29,33
végkitérés 143,5 1435
Max. Bemeneti szint 142,199 142,199

Az alapzajt a mért érték A-hangnyomasszint (L) alapjan hataroztuk meg, tehat:
Nappal: 35,21 dB
Ejszaka: 29,54 dB
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51. tablizat Mérdfeliileteken mért zajszintek — M1 mérépontban

Mérési pont NAPPAL EJSZAKA
Start id6 2024.08.14 17:31 | 2024.08.14 22:03
Eltelt id6 00:10:00 00:10:00
Folyamatos Overload |0 0
LAFTeq 82,36 72,63
LAFmax 92,75 84,79
LASmax 88,9 81,73
LATImax 93,56 85,63
LCFmax 95,65 85,82
LCSmax 91,36 82,24
LCImax 96,69 86,69
LAFmin 44,94 27,71
LASmin 46,34 28,36
LAImin 45,37 28,18
LCFmin 5291 43,47
LCSmin 54,34 46,59
LCImin 53,73 46,95
LCcsucs 108,71 97,14
LAleq 78,21 69,24
LCleq 81,46 70,4
LAeq 75,3 65,62
Lep,d 75,02 65,34
Lep,d,v 75,02 65,34
LCeq 77,37 66,2
LAE 99,19 90,4
LCE 101,26 90,98
LAleq-LAeq 291 3,62
LCeq-LAeq 2,07 0,58
LAFTeq-LAeq 7,06 7,01
talvezérlés 0 0
LAF1,0 85,46 81,03
LAF5,0 82,17 69,1
LAF10,0 79,76 64,17
LAF50,0 66,08 46,05
LAF90,0 53,85 35,51
LAF95,0 51,13 31,44
LAF99,0 47,26 28,49
StdDev 9,63 11,26
LavS5 73,06 60,57
végkitérés 143,5 143,5
Max. Bemeneti szint 142,199 142,199
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Alapzaj korrekeid

52. tablizat Alapzaj korrekcio

Meért covenérickd Al - B ek
Mérési Mérési Alapzai ért egy ener/e u apza]‘ / gyenértékd o
o LAlmax | LASmax | A-hangnyomasszint ALa korrekcié | A-hangnyomasszint
pont id6szak | Laa
LAeq,mért I<a LAeq
M1 nappali 3521 93,56 88,90 75,30 40,09 0,00 75,30
M1 éjszaka 29,54 64,45 55,79 65,62 36,08 0,00 65,62
Laa a mérési pontokra vonatkozé alapzaj értékek dB(A)
LASmax a mérémuszer slow idéallandéjaval mért maximum szint dB(A)
LATLnax a mérémuszer impuls idéallandéjaval mért maximum szint dB(A)

A mérési pontokon a vonatkoz6 telepulésrendezési terv szerinti besorolas alapjan és a 27/2008.
(XII. 3.) KvWM-EuM egytittes rendelet 3. szamu mellékletbe foglaltaknak megfelelen a
hatarértékek az alabbiak:

M1:

nappal: 65 dB, éjszaka: 55 dB

A 4. sz. kézat mellett kijelolt mérési pontban jelentés hatarérték tallépés tapasztalhat6 a nappali
¢s éjszakai id6szakban.

Az MSZ 18150-1:1998 szabvany 6.4 pont b) alpontja alapjan, ha a 6.1. szakasz szerint kijelolt
mérési pontokon mas lizemi zajforras hatasa nem észlelhetd, akkor a hattérterhelés a 4.1.5.
szakasz szerint mért Laos 95%-0s A-hangnyomasszint.

Hattérterhelés:

M1:

Hatastavolsag meghatarozasa

nappal: 51,3 dB, éjszaka: 31,4 dB

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szo6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdése szerint: ,,A 1étesitmény zajvédelmi szempontd hatastertiletének (a
kornyezeti zajforras hatastertiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazoé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védend6 kornyezetben — gazdasagi tertletek kivételével — egyenld a zajforrasra

vonatkozo, tdil6teriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi tertiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)

45 dB.

Hatastavolsag hatara: 0. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a tervezett Gt vonatkozasaban: nappal:

55 dB, éjiel: 45 dB.

-101 -




Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés
Debrecen, Keleti belsé kézlekedési folyosé 4 sz. f6ut kiilon szintli csomépontja
El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

ad

4.8.5. A jelenlegi allapot vizsgalata (4. sz. féut jelenlegi zajtérképének elkészitése)

A forgalmi adatokat a SOUNDPLAN modellbe illesztés céljabdl az alabbiak szerint
csoportositottuk a NMPB 96 (Guide du Bruit) szabvany szerint:

- light vehicle (1., 2., 7. kategoria)
- heavy vehicle (3., 4., 5. 6. kategoria)

A modellbe az alabbi utszakaszokat épitettiik be a jelenlegi forgalomvizsgalat soran:

53. tablizat Forgalomszimlilisi adatok itszakaszonként jirmiikategoriinként

Forgalom adatok j/nap I 1I. 111
A | 4-es észak, Debrecen felé 3445 [ 117 | 237
B | 4-es észak, Nyiregyhaza felé 4211 | 142 | 289
C | 4-es dél, Debrecen felé 4624 227 |282
D | 4-es dél, Nyiregyhaza felé 4443 1219 |271

A forgalomszamlalasi adatok és a jelenlegi kozlekedési infrastruktira alapjan a SOUNDPLAN
szoftverrel szamitott emisszios értékek nappal, este és éjszaka a kovetkez6 tablazatban lathatok,
tovabba a megengedett sebesség, és hogy a jarmu éppen gyorsito (acce) vagy lassitd (dece), vagy
egyenletes (stea) vagy valtozé (unsteady) mozgast végez, a beépitettségbSl eredd
visszaver6désbol szarmazé additiv zajszint, az utszakasz esése, és a burkolat minésége.

54. tablizat Modell adatok

Jarmikategériak Sebesség ,
ZAJEMISSZIO
Station (Light / Heavy) (Light / Heavy / Forgalom) )
Utfelulet
nappal éjszaka nappal éjszaka nappal | éjszaka
km Veh/h | Veh/h | km/h/km/h/- km/h / km/h / - dB(A) | dB(A)
A 202/19 | 29/8 90 / 90 / stea 90 / 90 / stea Pordzus 78,5 72,7
B 247 /24 | 35/9 90 / 90 / stea 90 / 90 / stea Pordzus 79,5 73,3
C 271 /30 | 38/5 90 / 90 / stea 90 / 90 / stea Pordzus 80,1 71,9
D 260/29 | 37/5 90 / 90 / stea 90 / 90 / stea Pordzus 80,0 71,9
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31. abra Vonalforrisok 2024.

A SOUNDPLAN szoftverrel készitett zajtérképek a kovetkez6 abrakon lathatok.
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Y

32. dbra Zajszintek jelenleg a 4. sz. fout kérnyezetében (nappal)

33. dbra Zajszintek jelenleg a 4. sz. foiit kornyezetében (éjszaka)
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34. abra Hatdsteriiletek — 2024.

A kovetkezé tablazatban lathatok a kérnyezé ingatlanoknal kialakuld zajszintek.

55. tablizat Zajszintek a védendd objektumoknal

Helyrajzi szam/ Hatérérték (dB) Zajszint (dB) (Td‘g)épés méricke
Sorszam | telepiilésrendezési - . - . B, 2
besorolds napkézben | éjszaka | napkdzben éjszaka | napkozben | éjszaka
(06-22) (22-06) | (06-22) (22-06) | (06-22) (22-06)
1 02600/1 Lke-L 65 55 35,0 27,2 - -
2 4562/13 Ga-& 65 55 46,6 38,5 - -
3 4562/14 Ga-E 65 55 49,7 41,6 - -
4 4565/1 Ga-E 65 55 38,1 30,2 - -
5 4565/4 Lke-L 65 55 35,5 27,8 - -
6 4566/1 Ga-E 65 55 35,1 27,1 - -
7 4566/2 Ga-E 65 55 35,5 27,5 - -
8 4567 Ga-E 65 55 35,5 274 - -
9 4568/2 Ga-E 65 55 26,9 19,3 - -
10 4570 Ga-12 65 55 42,4 34,3 - -
11 4572 Ga-E 65 55 45,4 37,2 - -
12 4574 Ga-1; 65 55 50,0 41,9 - -
13 22272/2 Kb-T (1) 65 55 71,7 63,6 6,7 8,6
14 22272/2 Kb-T (3) 65 55 69,3 61,2 43 6,2
15 22273 Kb-T (2) 65 55 70,8 62,7 5,8 7,7
16 22273 KoU - - 55,4 47,3 - -
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Helyraizi szm/ Hatarérték (dB) Zajszint (dB) ?;I‘El)épés mértéke
Sorszam | telepiilésrendezési - . - . , .
besorolds napkozben | éjszaka | napkozben éjszaka | napkozben | éjszaka
(06-22) (22-06) | (06-22) (22-06) | (06-22) (22-06)
17 33386/1 Lke-L 65 55 34,4 26,6 - -
18 33386/2 Lke-L 65 55 34,1 26,3 - -
19 33388/1 Lke-L 65 55 33,8 26 - -
20 33388/2 Lke-L 65 55 33,4 25,6 - -

Az alapallapot meghatarozasara végzett szamitasok alapjan lathatd, hogy a jelenlegi forgalom
mellett a 4. sz. féut érintett nyomvonalan a legkézelebbi, vizsgalt lakéhazak és ipari épiiletek
kozelében hatarérték-tullépés nem szamithatd, tekintve, hogy a legkozelebbi ingatlanok
altalaban gazdasagi tertileti besorolasban vannak és az uttdl jelentSs tavolsagban helyezkednek
el

A tervezett csomopont kozvetlen szomszédsagaban talalhatéd temet6 20 m-en beltl helyezkedik
el. A zajterjedési folyamatokat jelentésen befolyasolja a temet6 mentén huzédoé kb. 2-2,5 m
magas beton kerftés.

3 jellemz6 receptorpontot jeldltink ki (13-15 pont).

Helyrazi srm/ Hatarérték (dB) Zajszint (dB) (ngépés mertéke
teleptilésrendezési - — - - - —
besorolds napkézben | éjszaka | napkdzben éjszaka | napkézben | éjszaka
(06-22) (22-06) | (06-22) (22-06) | (06-22) (22-00)
22272/2 Kb-T (1) 65 55 71,7 63,6 6,7 8,6
22273 Kb-T (2) 65 55 69,3 61,2 43 6,2
22272/2 Kb-T (3) 65 55 70,8 62,7 5,8 7,7

A temet6tertlet telekhataran az ut kozelsége miatt jelentds tallépés tapasztalhato.
4.8.6. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

4.8.6.1. Alapvetések

Zajterhelési hatarértékek a beruhazas kornyezetében talalhat6 telepiilésrendezési 6vezetekben:
- Kisvarosias lakotertilet esetén: 60 dB

- Gazdasagi tertlet esetén: 70 dB

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szo6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szempontd hatastertiletének (a
kornyezeti zajforras hatastertiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazoé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,
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Esetinkben a rendelet 6§ a) pontjat vettiik a hatasteriilet hataranak: tehat a hatastertilet hatara:
50 dB.

4.8.6.2. Zajterhelés és hatdsteriilet meghatdrozasa — Tereprendezes, teriilet elokészitése

Egy adott id6szakon belil kiilonb6z6 zajesemények fordulhatnak eld, illetve egy folytonosan
mikodo zajforras altal kibocsatott hangteljesitmény is ingadozhat az id6ben. Az ilyen zajok
egyetlen mérészammal torténd jellemzésére vezették be (lasd MSZ ISO 1996-1 magyar
szabvany: ,,Akusztika.

A kornyezeti zaj lefrasa és mérése.”) az un. egyenértékd hangnyomasszintet, ami a zaj erésségén
tal az expozicids id6t is figyelembe veszi. Két vagy tobb fuggetlen hangforras altal keltett hang
ered6 hangnyomasszintjének kiszamitasat a kovetkez6kben tablazatos formaban mutatjuk be.

56. tiblizat Zajforrdsok, iizemidék

: Hangnyomasszint | Uzemids ti
Zajf asok D b A T Lz M,i Lz e
ajforriso arabszam (L) dB (h/nappal) (M) AM, Aeq
Gréder 1 104,9 2 8 104,9 98,9
Forgoérakodo 1 105,1 4 8 105,1 102,1
Témorits gép 1 99,1 4 8 99,1 96,1
Tehergépkocsi 1 95,0 0,1 8 95,0 76,0
A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.
Az egyenértékd zajszint nappal: 104,45 dB(A).
57. tablizat El6zetes hatdsteriilet becslése az MSZ15036 szabviny alapjan:
St I Y I<1r I<gg I<d I<L I<m I<n I<B I<e I T
89,9 104,4 0 0 50,08 0,252 412 |0 0 0 50,0

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a)
pontjaban foglaltakat, a l1étesités zajvédelmi szempontu hatastertiletének hatara a munkaterilet
mértani kbzéppontjatol szamitva nappal 89,9 m-re helyezkedik el.

A fenti szabvany altal végzett szamitas csak tajékoztatd jellegl, mely tSbb zajterjedést
befolyasold tényez6t nem vesz figyelembe. A szamitas csak a hatastavolsagok el6zetes becslésére
szolgal, a tényleges hatasterilet, ill. hatastavolsag meghatarozasara a SoundPLAN szoftver
alkalmasabb.

A kovetkez6 abrakon lathatok a hatastertletek és a zajszintek a beruhazas kérnyezetében.
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35. dbra Zajszintek a munkateriilet koriil — Tereprendezés, foldmunka

36. dabra Zajvédelmi hatdsteriilet — Tereprendezés, foldmunka
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A kovetkez6 tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakul6 zajszintek.

58. tablizat Zajszintek a védendo objektumoknal és a hatdrérték-tillépés mértéke - f6ldmunka

Helyrajzi szam/ Hatarérték | Zajszint | Tuallépés
Sorszam X Y
telepiilésrendezési besorolas (dB) (dB) (dB)
1 02600/1 Lke-L 846220,73 | 249493,21 60 56,2 -
2 4562/13 G4-E 845996,7 249250,95 70 51,5 -
3 4562/14 G4-E 84594491 | 249194,74 70 49,5 -
4 4565/1 Ga-1. 846181,76 | 249479,5 70 59,1 -
5 4565/4 Lke-L 846206,78 | 249520,67 60 60 -
6 4566/1 G-I 846134,29 | 249600,48 70 55 -
7 4566/2 Ga-F 846120,32 | 249598,36 70 54,7 -
8 4567 Ga-E 846100,9 249591,71 70 54,3 -
9 4568/2 Ga-L. 846085,88 | 249568,79 70 53,9 -
10 4570 Ga-E 846034,65 | 249539,58 70 56,4 -
11 4572 Ga-E 846013,71 249535,7 70 56,1 -
12 4574 Ga-E 845970,35 | 249561,08 70 53,4 -
13 22273 Kéu 845863,9 249357,17 60 59,6 -
14 33386/1 Lke-L 846224,6 249459,21 60 52,5 -
15 33386/2 Lke-L 84622721 | 249435,16 60 50,9 -
16 33388/1 Lke-L 846223,4 | 249417,81 60 50,5 -
17 33388/2 Lke-L 84621549 | 249395,71 60 49,6 -

A hatastertileten beliil talilhat6é ugyan néhany védendé ingatlan, azonban nappali idészakban a
tervezett UzemidSk mellett a legkdzelebbi ingatlanoknal nem varhat6 hatarérték-tallépés.

Az adott munkafazis esetében beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.

4.8.6.3. Zajterhelés és hatdsteriilet meghatdrozdsa — Aszfaltozdis

59. tablizat Zajforrdsok, tizemidck

Zajforrasok Darabszim (Pl{igg;léomasszmt [(}le/enr:;;zl;l T (h) | Lawm; Laeq
Tehergépkocsi 2 95,0 0,1 8 98,0 79,0
Finisher 1 101,9 6 8 101,9 100,7
Gumis vibro henger 2 99,1 4 8 102,1 99,1

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozoélag: T = 8 oOra.

Az egyenértéki zajszint nappal: 103,0 dB(A).
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60. tiblizat El6zetes hatdsteriilet becslése az MSZ15036 szabviny alapjin

St

L

Ky, Ko

K

Ky,

K

Ka

Ks

Ke

Lt

77,6

103,0

0 0

48,80

0,217

3,99

0

0

50,0

A fent adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a)
pontjaban foglaltakat, a l1étesités zajvédelmi szempontu hatastertiletének hatara a munkateriilet

mértani kdzéppontjatol szamitva nappal 77,6 m-re helyezkedik el.

A kovetkezé abrakon lathatok a SOUNDPLAN szoftver segitségével generalt a hatastertiletek

¢és a zajszintek a beruhazas kornyezetében.

37. dbra Zajszintek a munkateriilet koriil — Aszfaltozas
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38. dbra Zajvédelmi hatdsteriilet — Aszfaltozds
A kovetkezé tablazatban lathatok a védendé objektumoknal kialakuld zajszintek.

61. tiblizat Zajszintek a védendd objektumoknil és a hatirérték-tiillépés mértéke- aszfaltozas

Helyrajzi szim/ Hatarérték | Zajszint | Tuallépés
Sorszam X Y
telepiilésrendezési besorolas (dB) (dB) (dB)
1 02600/1 Lke-L 846220,73 | 249493,21 60 46,7 -
2 4562/13 Ga-E 845996,7 249250,95 70 48 -
3 4562/14 Ga-E 84594491 | 249194,74 70 50 -
4 4565/1 Ga-E 846181,76 | 249479,5 70 49,3 -
5 4565/4 Lke-L 8462006,78 | 249520,67 60 49,3 -
6 4566/1 Ga-E 846134,29 | 249600,48 70 45,9 -
7 4566/2 Ga-E 846120,32 | 249598,36 70 45,8 -
8 4567 Ga-E 846100,9 249591,71 70 454 -
9 4568/2 Ga-E 846085,88 | 249568,79 70 43,7 -
10 4570 Ga-E 846034,65 | 249539,58 70 47,6 -
11 4572 Ga-E 846013,71 2495357 70 48,4 -
12 4574 Ga-E 845970,35 | 249561,08 70 50,5 -
13 22273 Kéu 845863,9 249357,17 60 59,8 -
14 33386/1 Lke-L 846224,6 24945921 60 43,4 -
15 33386/2 Lke-L 846227,21 | 249435,16 60 41,9 -
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Helyrajzi szam/ Hatarérték | Zajszint | Tuallépés
Sorszam X Y
telepiilésrendezési besorolas (dB) (dB) (dB)
16 33388/1 Lke-L 846223,4 | 249417,81 60 41,5 -
17 33388/2 Lke-L 846215,49 | 249395,71 60 40,6 -

A hatastertileten belil talalhaté ugyan néhany védendé ingatlan, azonban nappali idészakban a
tervezett izemid6k mellett a legk6zelebbi ingatlanoknal nem varhaté hatarérték-tallépés.

Az adott munkafazis esetében beavatkozas, intézkedés nem szitkséges.

4.8.6.4. A létesités idején virhatd zajszint-emelkedés a beszallitisi utak mentén

Az alapanyagok, épitéanyagok, munkagépek szallitasa zajterheléssel jar. Mivel szallitds csak a
nappali id6szakban, 6-22 6ra kozott torténik, ezért a kornyezé kozutakon a szallitasi tevékenység
csak a nappali id6szakban médositja a kozutak zajkibocsatasat és ezaltal az ut menti zajterhelést.
A korabbi alapallapot elvégezziik tgy, hogy a létesités jarulékos jarmuiforgalmaval noveljik az
érintett utak forgalmat.

A beszallitas idején (180 nap) varhat6 napi jarmiszam: — kétiranyt forgalom esetén ez max. 20
db tehergépkocsi és 30 db személygépkocsi, 10 db kistehergépkocsi forgalmat jelent.

Szamitasaink a nélkiile allapotban bemutatott szamitasi metodus alapjan végeztiik el.

Erintett Gt: 4. sz. féut

62. tiblizat Modell adatok

Jarmikategériak Sebesség
Zajemisszio
Station (Light / Heavy) (Light / Heavy / Forgalom) )
Utfelulet

nappal nappal nappal
km Veh/h km/h / km/h / - dBA)
A 218 / 23 90 / 90 / stea Pordzus 79,1
B 265/ 27 90 / 90 / stea Pordzus 79,9
C 300 / 33 90 / 90 / stea Pordzus 80,5
D 290 / 32 90 / 90 / stea Pordzus 80,4

A megkozelitésre és alapanyagok szallitasara hasznalt 4. sz. f6ut esetében az additiv zajemisszio
mértéke 0,1-0,3 dB.

A SOUNDPLAN szoftverrel készitett zajtérképek a kovetkezé abrakon lathatok.
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39. dbra Zajszintek jelenleg a 4. sz. fout kérnyezetében (nappal) létesités idején

40. abra Hatdsteriilet a Iétesités idején
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A kovetkez6 tablazatban lathatok a kornyez6 ingatlanoknal kialakuld zajszintek 1étesités idején.

63. tablizat Zajszintek a védendd objektumoknil

Helyrajzi szam/ Hatarérték (dB) Zajszint (dB) Additiv zajszint (dB)
Sorszdm | telepiilésrendezési napkézben napkézben napkézben
besorolas (06-22) (06-22) (06-22)
1 02600/1 Lke-L 065 35,5 0,2
2 4562/13 Ga-& 65 47,1 0,2
3 4562/14 Ga- 65 50,1 0,1
4 4565/1 Ga-E 65 38,5 0,1
5 4565/4 Lke-L 65 35,9 0,2
6 4566/1 Ga-E 65 35,5 0,1
7 4566/2 Ga-E 65 36,0 0,2
8 4567 G4-E 65 35,9 0.2
9 4568/2 Ga-E 65 27,4 0,2
10 4570 Ga-I2 65 42,9 0,2
11 4572 Ga-E 65 45,8 0,2
12 4574 Ga-1; 65 50,4 0,1
13 22272/2 Kb-T (1) 65 72,1 0,2
14 22272/2 Kb-T (3) 65 69,7 0,1
15 22273 Kb-T (2) 65 71,3 0,2
16 22273 Kéu . 55,8 0,1
17 33386/1 Lke-L 65 34,8 0,1
18 33386/2 Lke-L 65 34,5 0,2
19 33388/1 Lke-L 65 34,2 0,2
20 33388/2 Lke-L 65 33,9 0,2

Lathato, hogy az 1étesitéshez kapcsoldédo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés max. 0,2
dB (<3 dB) a védendd ingatlanoknal, vagyis a forgalombdl szarmazé zaj névekménnyel nem
kell szamolni.

A létesitéshez kapcsolodd forgalomvaltozas miatt a megkozelitési utak mentén minimalis
zajszint emelkedés varhatd. A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lo
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7§-a kimondja, hogy 4j tevékenység telepitéséhez és
megvalositasahoz szitkséges szallitasi tevékenység hatasteriilete az a szallitasi Gtvonalakkal
szomszédos, zajtol védendd tertlet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB
mértékd jarulékos zajterhelés-valtozast okoz. A szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés
nem éri el a 3 dB-es hatart, vagyis az additiv forgalombdl szarmazoé zajnévekmény nem jelentds,
hatastertlet kijel6lésére nincs sziikség.
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4.8.7. Nélkiile, a fejlesztés megvalosulasat kovetd és a tavlati allapot vizsgalata

4.8.7.1. A tervezgett csomipont és elkeriild iitsgakasz megépiilése nélkiil varhatd ajterheltsége a vigsgdlt
teriiletnek (2028. év)

A korabbi fejezetben bemutatott szamitast kovetjiik.

64. tdablizat Forgalmi adatok jarmiikategoridnként -2028.

Utszakaszok L 1L 111
A 4-es észak, Debrecen felé 3636 84 257
B 4-es észak, Nyiregyhaza felé 4445 102 314
C 4-es dél, Debrecen felé 5093 240 290
D 4-es dél, Nyiregyhaza felé 4893 231 279

A forgalmi adatokat a SOUNDPLAN modellbe illesztés céljabol a korabbiak szerint
csoportositottuk.

65. tiblizat Oris forgalmi adatok -2028.

Forgalmi adatok képzése a mértékadd
zajterheléshez (6ras)
Utszakaszok Megengedett

Nappal (06-22) Ejszaka (22-06) sebesség
(ke/b)

LIGHT | HEAVY | LIGHT | HEAVY 90

A 213 20 30 4 90

B 260 25 37 4 90

C 298 31 42 5 90

D 286 30 40 5 90

A kovetkezé tablazatban lathatok az utszakaszok alapadatai és a szoftver altal szamitott
zajemissziok.

66. tiblizat Modell adatok -2028. nélkiile

Jarmikategériak Sebesség ,
ZAJEMISSZIO
Station (Light / Heavy) (Light / Heavy / Forgalom) )
Utfelulet
nappal éjszaka nappal éjszaka nappal | éjszaka
km Veh/h | Veh/h | km/h/km/h/- km/h / km/h / - dB(A) | dBA)
A 213 /20 | 30/8 90 / 90 / stea 90 / 90 / stea Pordzus 80,8 74,7
B 260 / 25 37/8 90 / 90 / stea 90 / 90 / stea Pordzus 81,7 75,0
C 298 / 31 42 /5 90 / 90 / stea 90 / 90 / stea Pordzus 82,4 74,2
D 286 /30 | 40/5 90 / 90 / stea 90 / 90 / stea Pordzus 82,2 74,1

A kovetkez6 abrakon lathatok az utszakaszok kortl kialakulo zajszintek és az ut hatastavolsaga.
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Y

41. dbra Zajszintek a 4. sz. 6t koriil megvalosulds elmaraddsa esetén (nappal) — 2028

Y

42. abraZajszintek a 4. sz. fout koriil megvalosulis elmaradisa esetén (éjszaka) — 2028
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43. abra Hatdsteriilet — 2028. nélkiile dllapot

A kovetkezé tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakuld zajszintek abban az
esetben, ha a csomoépont nem épil meg.

67. tablizat Zajszintek a védendd objektumoknal

Hatérérték (dB) Zajszint (dB) Tullépés mértcke
Sorszim Helyrajzi szam/ _ (dB)
telepiilésrendezési besorolds | napkdzben | éjszaka | napkézben | €873Ka | napkézben | éjszaka
06-22) | (22-06) | (06-22) | (22-06) | (06-22) | (22-06)
1 02600/1 Lke-I. 65 55 1373 294 . -
2 |4562/13 G4-E 65 55 1489 40,7 - -
3 14562/14 Ga-E 65 55 1520 438 - -
4 |4565/1 Ga-Bd 65 55 404 32,4 ] _
5 |4565/4 Lke-L 65 55 1377 29,9 - -
6 14566/1 Ga-B 65 55 1374 29,2 - -
7 |4566/2 Ga-E 65 55 1378 29,7 - -
8 14567 G4-E 65 55 1377 29,6 - -
9 |4568/2 Ga-E 65 55 1292 21,5 - -
100 14570 Ga-E 05 55 447 36,5 - -
T 14572 Ga-E 05 5 1476 39,4 - -
12 14574 Ga-1 05 5 1523 44,1 - -
13 122272/2 Kb-T (1) 05 5 1739 65,7 8,9 10,7
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Tallente mereh
Hatarérték (dB) Zajszint (dB) o epes merteke
. | Helyrajzi szam/ (dB)
Sorszam o . ) =
teleptilésrendezési besorolas | napkézben | éjszaka | napkozben | €i82aka | napkézben | éjszaka
06-22) | (22:06) | (06-22) | (22-06) | (06-22) | (22-06)
14 122272/2 Kb-T (3) 05 5 |719 63,7 6,9 8,7
15 122273 Kb-T (2) 05 55 1731 64,9 8,1 9,9
16 |22273 Kéu - - 57,7 495 . .
17 133386/1 Lke-L 05 55 367 28,7 . .
18 133386/2 Lke-L 05 55 1363 28.4 . .
19 133388/1 Lke-L. 65 55 1360 28,1 . .
20 133388/2 Lke-L 05 55 1357 27,7 . .

68. tiablizat Additiv zajszintek a védendd objektumoknil 2024-hez képest

Zajszint (dB) 2024, Z/ajs%int, (dB) 2028. | Zajszint névekmény
Sorssim Helyrajzi szim/ B nélkiile allapot (dB)

telepiilésrendezési besorolds | napkozben ¢jszaka napkézben | €jszaka | napkézben | éjszaka

06-22) | 2206 | (0622) | 22:06) |(06-22) | (22-06)
1 102600/1 Lke-L 35,0 272 37,3 294 2,30 2,20
2 4562/13 Ga-E 46,6 38,5 489 40,7 2,30 2,20
3 14562/14 Ga-B 497 416 52,0 438 2,30 2,20
4 4565/1 Ga-E 38,1 30,2 40,4 32,4 2,30 2,20
5 |4565/4 Lke-L 355 278 37,7 29,9 2,20 2,10
6 |4566/1 G4-L 351 271 37,4 29,2 2,30 2,10
7 4566/2 Ga-E 355 275 37,8 29,7 2,30 2,20
8 14567 Ga-E 35,5 274|377 296 [2,20 2,20
9 14568/2 Ga-I: 26.9 193 292 21,5 2,30 2,20
10 14570 Ga-B 42,4 343 44,7 36,5 2,30 2,20
T 4572 GaB 45,4 372 47,6 39,4 2,20 2,20
12 14574 Ga 12 50,0 419 52,3 441 2,30 2,20
13 122272/2 Kb-T (1) 71,7 63.6 73,9 65,7 2,20 2,10
14 122272/2 Kb-T (3) 69.3 61,2 71,9 63,7 2,60 2,50
15 122273 Kb-T (2) 70.8 62,7 731 64,9 2,30 2,20
16122273 Kéu 554 473 57,7 49,5 2,30 2,20
17 133386/1 Lke-L 34,4 26,6 36,7 28,7 2,30 2,10
18 133386/2 Lke-L 34,1 26,3 36,3 28,4 2,20 2,10
19 133388/1 Lke-L 33,8 26 36,0 28,1 2,20 2,10
20 |33388/2 Lke-L. 33,4 256 35,7 27,7 2,30 2,10

Az 1) csomoépont megépilése nélkil a varhatéd forgalomnovekedés a vizsgalt ingatlanoknal ~2
dB-es zajszintnévekedést eredményez.
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4.8.7.2. A tervezett csomdpont és elkeriild ritszakasg varhato ajterbeltsége megépitést kovetden (2028. év)

A korabbi fejezetben bemutatott szamitast kovetjik. A modellteriileten beltl 17 zaj vonalforrast
jeloltink ki. A csomépontt korforgalom 10 m-es magassagban valosul meg.
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44. abra Vonalforrisok (2028.)
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69. tiblizat Forgalmi adatok jarmiikategoriinként -2028.

Utszakaszok L 1I. II1.
A 4-es észak, Debrecen felé 3636 84 257
AF Csomépont, Nyiregyhaza feldl elkerils felé 404 9 29
AC Csomépont, Nyiregyhaza fel6l Debrecen felé 3232 74 228
C 4-es dél, Debrecen felé 5093 240 290
4-es dél, Nyiregyhaza felé 4893 231 279
DF Csomépont, Debrecen feldl elkerild felé 1198 57 68
DB Csomépont, Debrecen felél Nyiregyhaza felé 3695 174 211
B 4-es észak, Nyiregyhaza felé 4445 102 314
Uj elkeriild, 4-es csomépont felé 2779 226 203
EB Csomépont, elkerils fel6l Nyiregyhaza felé 708 58 52
EC Csomépont, elkeriilé fel6l Debrecen felé 2071 168 151
F Uj elkeriils, kelet felé 2670 217 195
KF1 Korforgalom aga 1602 66 97
KF2 Korforgalom aga 2779 226 203
KF3 Korforgalom aga 2071 168 151
KTr4 Korforgalom aga 2475 178 180
KF5 Korforgalom aga 404 9 29

A forgalmi adatokat a SOUNDPLAN modellbe illesztés céljabol a korabbiak szerint
csoportositottuk.

70. tablizat Ords forgalmi adatok -2028.

Forgalmi adatok képzése a mértékadd M d bessé
Utszakaszok zajterheléshez (6ras) cgenge e;thse s5¢8
Nappal (06-22) Ejszaka (22-06) (/b
LIGHT | HEAVY | LIGHT | HEAVY 90
A 213 20 30 4 90
AF 24 3 4 1 30
AC 189 18 27 3 90
C 298 31 42 5 90
D 286 30 40 5 90
DF 71 8 10 2 30
DB 216 23 31 4 90
B 260 25 37 4 90
E 163 25 23 4 70
EB 42 7 6 1 30
EC 121 19 17 3 30
F 157 25 22 4 70
KF1 94 10 14 2 30
KF2 163 25 23 4 30
KF3 121 19 17 3 30
KT4 145 21 21 4 30
KF5 24 3 4 1 30
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A kovetkez6 tablazatban lathaték az tutszakaszok alapadatai és a szoftver altal szamitott
zajemissziok.

71. tablizat Modell adatok -2028. nélkiile

Jarmukategoriak Sebesség
Zajemisszio
Station (Light / Heavy) (Light / Heavy / Forgalom) )
Utfeliilet
nappal | éjszaka nappal éjszaka nappal | éjszaka
km Veh/h | Veh/h | km/h / km/h /- | km/h / km/h / - dB(A) | dB(A)
A 213/20| 30/4 | 90/90 / stea 90 /90 / stea | Pordzus | 78,8 | 709
AF Porips | 698 | 646-
24/3 | 4/1 30 / 30 / stea 30 / 30 / stea oro 711 65,6
AC | 189/18 | 27/3 | 90/90/ stea 90 /90 / stea | Pordzus | 78,3 | 70,1
C 208/31| 42/5 | 90/90 / stea 90 /90 / stea | Porozus | 804 | 722
D 286 /30| 40/5 | 90/90 / stea 90 /90 / stea | Porézus | 802 | 721
DF Porimus | THL- | 67,7
71/8 | 10/2 | 30/30/ stea 30 / 30 / stea oro 755 | 68,8
DB | 216/23| 31/4 | 90/90 / stea 90 /90 / stea | Porozus | 79,1 71,0
B 260/25| 37/4 | 90/90 / stea 90 /90 / stea | Pordzus | 79,7 | 71,4
Porims | 114 | 69,2
163 /25| 23 /4 | 70/70/ stea 70 / 70 / stea 776 | 694
EB Port 733- | 648 -
42/7 | 6/1 30 / 30 / stea 30 / 30 / stea OrOZUS | 944 | 66,0
EC Porims | 176 | 696
121 /19| 17/3 | 30/ 30/ stea 30 / 30 / stea oro 788 | 707
F Porés 773- | 69,1-
157 /25| 22/4 | 70/70/ stea 70 / 70 / stea Orozus 775 |1 693
KE1 | 94/10 | 14/2 | 30/30/ stea 30 /30 /stea | Porézus | 75,1 67.9
KE2 | 163/25| 23/4 | 30/ 30/ stea 30 /30 /stea | Pordzus | 78,9 | 708
KE3 | 121/19| 17/3 | 30/ 30/ stea 30 /30 /stea | Porézus | 77.6 | 696
KE4 | 145/21| 21 /4 | 30/ 30/ stea 30 /30 / stea | Porozus | 78,1 70,8
KF5 24/3 | 4/1 30 / 30 / stea 30 /30 /stea | Pordzus | 69,8 | 646

A kovetkez6 abrakon lathatok az utszakaszok kortl kialakulo zajszintek és az ut hatastavolsaga.
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Yo

45. dbra Zajszintek a 4. sz. fout koriil a csomopont megvalosulisa esetén (nappal) — 2028

46. dbra Zajszintek a 4. sz. fouit koriil a csomépont megvaldsulisa esetén (éjszaka) — 2028
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47. abra Hatdsteriilet — 2028. vele dllapot

A kovetkezé tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakuld zajszintek abban az
esetben, ha a csomépont nem épiil meg.

72. tablizat Zajszintek a védendd objektumoknal

Hatarértck (dB) Zajszint (dB) Tullépés mértéke
Sorszim Helyrajzi szam/ _ (dB)
teleptilésrendezési besorolds | napkézben | éjszaka | napkozben | €i82aka | napkézben | éjszaka
06-22) | (22-06) | (06-22) | (22-06) | (06-22) | (22-06)
1 02600/1 Lke-I. 65 55 |544 46,2 i .
2 |4562/13 Ga-E 65 55 |532 45,4 i .
3 14562/14 G&-E 65 55 |553 47.6 i .
4 |4565/1 Ga-B 65 55 |585 50,3 i .
5 4565/4 Lke-L 05 55 588 50,6 . .
6 |4566/1 Ga-B2 65 55 |s35 453 _ .
7 14566/2 G&-E 65 55 |53 44,9 _ .
8 4567 Ga-B 65 5 |53 441 _ .
9 |4568/2 Ga-B2 65 5 |56 443 _ .
10 14570 G- 65 55 1533 452 . .
1 14572 Ga-E 65 55 1532 452 . .
12 14574 Ga-1 65 55 |s542 46,3 - -
13 122272/2 Kb-T (1) 65 55 1695 61.8 45 6.8
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Tallente mereh
Hatarérték (dB) Zajszint (dB) o epes merteke
. | Helyrajzi szam/ (dB)
Sorszam o - ; —
teleptilésrendezési besorolds | napkézben | éjszaka | napkozben ¢jszaka napkozben | éjszaka
06-22) | (22:06) | (06-22) | (22-06) | (06-22) | (22-06)
14 122272/2 Kb-T (3) 65 5 |71 63,1 6,1 8,1
15 122273 Kb-T (2) 65 5 |716 63,6 6,6 8,6
16 122273 Kéu - - 635 55,6 - -
17 133386/1 Lke-L 05 55 1503 422 . :
18 133386/2 Lke-L 65 55 |484 40,2 _ _
19 133388/1 Lke-L. 65 55 1477 39,5 . -
20 133388/2 Lke-L 05 55 1468 38,6 . -

Hatarérték tallépés csak a mar jelenleg is hatarérték tallépéssel érintett temet6i ingatlan
telekhataranal varhaté.

73. tablizat Additiv zajszintek a temetd telekhatdrin a 2028-as nélkiile dllapothoz képest.

Zajszint (dB) 2028.|Zajszint (dB) 2028. | Zajszint névekmény
Helyrajzi szam/ nélkile allapot vele allapot (dB)
Sorszam ) o . ) =
telepiilésrendezési besorolds | napkozben ¢jszaka napkdzben | jszaka | napkézben | éjszaka
06-22) | (22-06) | (06-22) | (22-06) | (06-22) (22-06)
13 122272/2 Kb-T (1) 73,9 65,7 69,5 61,8 -4,40 -3,90
14 122272/2 Kb-T (3) 71,9 63,7 71,1 63,1 -0,80 -0,60
15 122273 Kb-T (2) 731 64,9 71,6 63,6 -1,50 -1,30

Az 14 csomoépont megépulésével a temetS ingatlanhataran az elkerilé ut eredményezte
forgalomcs6kkenés miatt zajszint csokkenést eredményez.

A teriileten megjelend 4j zajforrasok egyértelmien emelik azon tertileteken a zajszintet, amelyek
a tervezett elkerilé ut mellett talalhatok, a tervezett csomoéponttdl 200-300 m-re, azonban a
modell szamitasok bizonyitottak, hogy a tervezett csomoépont és elkertlé utszakasz
megépitésével a zajszintek a védendd épuleteknél hatarérték alatt maradnak.

A temet6 vonaldban korabban tapasztalt hatarérték-tallépések tovabbra is fennmaradnak, a
zajszint a temetd ingatlanhataran azonban csokkenni fog.

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egytittes rendelet 4§ (5) bekezdés az alabbiakat mondja ki:
(5) Meglévé kozlekedési utvonal vagy 1étesitmény (zajforras) korszertsitése, utkapacitas bévitése
utani allapotra

a) a 3. melléklet hatarértékei érvényesek, ha a valtozast kozvetlentl megel6z6 allapotra
vonatkozé szamitasok és mérések a hatarérték teljestilését igazoljak;

b) legalabb a valtozast megel6z6 zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast
megel6z6 allapotra vonatkozo szamitasok vagy mérések a hatarérték tallépését igazoljak.
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A tervezett beruhazas egyértelmien kedvezd, a jelenleg tapasztalhat6 zajszintek az ut kozvetlen
kornyezetében csokkenni fognak. A jelenlegi allapotra szamitott szinteket nem érik el.

Zajvédelmi intézkedésre csokkentésre nincs sziikség.

4.8.7.3. A tervezett csomdpontok és elkeriild sit virhato ajterbeltsége - taviati allapot (2043. év)

A korabbi fejezetben bemutatott 17 zaj vonalforrassal szamolunk tavlati forgalom esetén is.

74. tablizat Forgalmi adatok jarmiikategoriinként -2043.

Utszakaszok I I1. 111
A 4-es észak, Debrecen felé 4155 100 327
AF Csomépont, Nyiregyhaza feldl elkerils felé 462 11 36
AC Csomépont, Nyiregyhaza fel6l Debrecen felé 3694 89 291
C 4-es dél, Debrecen felé 5819 264 375
4-es dél, Nyiregyhaza felé 5591 254 360
DF Csomépont, Debrecen felél elkerilé felé 1369 62 88
DB Csomépont, Debrecen felél Nyiregyhaza felé 4222 192 272
4-es észak, Nyiregyhaza felé 5079 122 400
Uj elkerils, 4-es csomépont felé 3160 257 213
EB Csomépont, elkeriil6 fel6l Nyiregyhaza felé 806 65 54
EC Csomépont, elkerils fel6l Debrecen felé 2355 191 158
F Uj elkeriild, kelet felé 3037 246 204
KF1 Kérforgalom aga 1831 73 125
KF2 Kérforgalom aga 3160 257 213
KF3 Kérforgalom aga 2355 191 158
KF4 Kérforgalom aga 2817 202 195
KF5 Kérforgalom aga 462 11 36

A forgalmi adatokat a SOUNDPLAN modellbe illesztés céljabol a korabbiak szerint
csoportositottuk.

75. téblizat Orids forgalmi adatok -2028.

Forgalmi adatok képzése a mértékadd ,
Utszakaszok zajterheléshez (ords) Megeng(icj;;ths)ebesseg
Nappal (06-22) Ejszaka (22-06)

LIGHT | HEAVY | LIGHT | HEAVY 90
A 243 25 34 4 90
AF 27 3 4 1 30
AC 216 22 31 4 90
C 341 38 48 6 90
D 327 36 46 6 90
DF 81 9 12 2 30
DB 247 27 35 4 90
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Forgalmi adatok képzése a mértékadd ,
Utszakaszok zajtetheléshez (Oras) Megeng(iﬁ;ths)ebesseg
Nappal (06-22) Ejszaka (22-06)

LIGHT | HEAVY | LIGHT | HEAVY 90
B 297 31 42 5 90
E 185 28 26 5 70
EB 48 7 7 2 30
EC 138 21 20 3 30
F 178 27 25 4 70
KF1 107 12 15 2 30
KF2 185 28 26 5 30
KF3 138 21 20 3 30
KF4 165 24 23 4 30
KF5 27 3 4 1 30

A kovetkez6 tablazatban lathaték az tutszakaszok alapadatai és a szoftver altal szamitott
zajemissziok.

76. tiablizat Modell adatok -2028. nélkiile

Jarmuikategoriak Sebesség
Zajemisszio
Station (Light / Heavy) (Light / Heavy / Forgalom) ,
Utfelilet
nappal | éjszaka nappal éjszaka nappal | éjszaka
km Veh/h | Veh/h | km/h / km/h /- | km/h / km/h / - dB(A) | dB(A)
A 243 /25| 34/ 4 90 / 90 / stea 90 / 90 / stea Porézus | 795 71,2
AF Poréy 69.9- | 64,6 -
27/3 | 4/1 30 / 30 / stea 30 / 30 / stea Orozus 1713 | 656
AC | 216/22| 31 /4 | 90/90/ stea 90 /90 / stea | Pordzus | 79,0 | 71,0
C 341 /38| 48/6 | 90/ 90/ stea 90 /90 / stea | Porozus | 81,1 72.8
D 324/36| 46/6 | 90/ 90/ stea 90 /90 / stea | Porézus | 80,9 | 728
DF Potbs 747 - | 67,8-
81/9 | 12/2 | 30/30/ stea 30 / 30 / stea OrozUS 1760 | 69,0
DB | 247/27| 35/4 | 90/90 / stea 90 /90 / stea | Porézus | 79,7 | 713
B 297 /31| 42/5 | 90/90 / stea 90 /90 / stea | Pordzus | 804 | 722
Por 779- | 70,0 -
185/28 | 26/5 | 70/70/ stea 70 / 70 / stea OrozuS 1781 70,2
EB Poroms | 1A | 676
48/7 | 7/2 30 / 30 / stea 30 / 30 / stea oro 746 | 685
EC Poréy 781- | 69,7 -
138 /21| 20/3 | 30/30/ stea 30 / 30 / stea OrozuS 993 | 709
F Porims | 1T | 694
178 /27| 25/ 4 70 / 70 / stea 70 / 70 / stea v 78,0 69,6
KE1 | 107 /12| 15/2 | 30/ 30/ stea 30 /30 /stea | Porézus | 759 | 68,0
KE2 |185/28| 26/5 | 30/ 30/ stea 30 /30 /stea | Porozus | 794 | 71,7
KE3 |138/21| 20/3 | 30/30/ stea 30 /30 /stea | Porozus | 78,1 69,7
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Jarmukategoriak Sebesség o
Zajemisszi6
Station (Light / Heavy) (Light / Heavy / Forgalom) ,
Utfeltilet
nappal | éjszaka nappal éjszaka nappal | éjszaka
km Veh/h | Veh/h | km/h /km/h /- | km/h /km/h /- dB(A) | dB(A)
KF4 |[165/24| 23 /4 30 / 30 / stea 30 / 30 / stea Porézus | 78,7 70,8
KF5 27/3 4/1 30 / 30 / stea 30 / 30 / stea Porézus | 69,9 64,6

A kovetkez6 abrakon lathatok az utszakaszok kortl kialakul6 zajszintek és az ut hatastavolsaga.

48. dbra Zajszintek a 4. sz. fout koériil a csomopont megvaldsulisa esetén (nappal) — 2043.
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49. dbra Zajszintek a 4. sz. fout kériil a csomopont megvaldsulisa esetén (éjszaka) — 2043.

50. abra Hatdsteriilet — 2043. tdviati dllapot
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A kovetkezé tablazatban lathatok a védendS objektumoknal kialakuld zajszintek abban az
esetben, ha a csomoépont nem épil meg.

77. tablizat Zajszintek a védendd objektumoknal

Hatirérték (dB) Zajszint (dB) Tullépés méricke
Sorszam | Helyrajz szam/ _ (dB)
telepiilésrendezési besorolds | napkézben | éjszaka | napkézben | €828ka | napkézben | ¢jszaka
06-22) | (22-06) | (06-22) | (22-06) | (06-22) | (22-06)
1 02600/1 Lke-L 65 55 |548 46,7 - -
2 |4562/13 G4-E 65 55 |537 458 - -
3 14562/14 Ga-E 65 55 |558 47,9 - -
4 14565/1 Ga-I2 65 55 1590 50,8 i i
5 |4565/4 Lke-L 65 55 1593 51,1 i -
6 14566/1 Ga-E 65 55 |540 458 - -
7 |4566/2 Ga-I: 65 55 535 454 - -
8 4567 G-I 65 55 527 4.6 - .
9 |4568/2 Ga-Li 65 55 1530 449 - .
10014570 Ga-12 65 55 537 458 - .
T 14572 Ga1i 65 55 536 459 . .
12 14574 Ga1o 65 55 | 546 474 . -
13 122272/2 Kb-T (1) 65 55 1698 62,1 48 71
14 122272/2 Kb-T (3) 65 5 7113 63,2 6,3 8,2
15 122273 Kb-T (2) 65 555|718 63,6 6,8 8,6
16 122273 Kéu - - 64,0 55,8 - -
17 133386/1 Lke-L 65 55 [50,8 42,7 - -
18 133386/2 Lke-L 65 55 1489 40,7 - -
19 133388/1 Lke-L 65 55 482 40,0 - -
20 133388/2 Lke-L 65 55 472 39,1 - -

Hatarérték tallépés tavlati forgalommal szamolva is csak a mar jelenleg is hatarérték tallépéssel
érintett temetdi ingatlan telekhataranal varhato.

78. tablizat Additiv zajszintek a temetd telekhatdrin a 2028-as nélkiile dllapothoz képest.

Zajszint (dB) 2028.|Zajszint (dB) 2043. | Zajszint névekmény
Helyrajzi szim/ vele allapot vele allapot (dB)
Sorszam o . ) =
telepiilésrendezési besorolas napkézben éjszaka napkézben | éjszaka napkézben | éjszaka
06-22) | (22-06) | (06-22) | (22-06) | (06-22) (22-06)
13 122272/2 Kb-T (1) 69,5 61,8 69,8 62,1 0,30 0,30
14 122272/2 Kb-T (3) 71,1 63,1 71,3 63,2 0,20 0,10
15 122273 Kb-T (2) 71,6 63,6 71,8 63,6 0,20 0,00
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A temetSé vonalaban 2028.-ra szamitott hatarérték-tullépések tovabbra is fennmaradnak, a
zajszint a temet ingatlanhataran kismértékben néhet.

A tavlati forgalommal szamolva a becsiilt forgalomnévekmény miatt a zajszintek kis mértékben
nének. Hatarérték-tallépés az Gjonnan kialakitott elkeriilé6 mentén tovabbra sem varhato.

A 4. sz. t6ut kritikus szakaszan a zajszintek nappal 0,2-0,3 dB-lel nének, mig éjszaka 0,1-0,3 dB-
lel n6hetnek 2028-hoz képest.

Sajnos a modellink a gépjarmivel jovobeli fajlagos zajemisszid csOkkenését nem veszi
figyelembe, ahogyan azt a HBEFA modellel a 1égszennyez6 anyag kibocsatasnal meghataroztuk.
Ennek ellenére egyértelmten kijelenthetjiik, hogy a védendé lakéhazaknal az additiv zajszint
tovabbra sem éri el a zajterhelési hatarértéket.

Véleményezzik, hogy a jarmtpark korszerGsodése a zajemisszid csokkenését is eredményezi,
igy a jelenlegi tudasunk mellett meghatarozott zajszinteknél alacsonyabb terhelési szintek
alakulhatnak ki.
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4.8.8. Rezgésvédelem

A rezgés vizsgalatanak célja szerint megkulénboztetjik:

a kérnyezeti rezgést: Ekkor a rezgést az emberre val6 hatasanak meghatarozasa céljabol
vizsgaljuk, azaz a rezgés jellemz6it azon a helyen kell megmérntink, ahol az ember
tartézkodik, rendszerint a lakészoba padléjan, tehat a lakéépilet f6démjén.

az épuletrezgést: Ekkor célunk az, hogy a méréssel informaciot kapjunk arrél, hogy a
vizsgalt rezgés milyen hatassal van az épuletre, tehat varhat6-e az, hogy a rezgés miatt
az épuleten a hasznalati értékét csokkent6 karosodas keletkezik. Ekkor a mérés helye az
¢épulet alapja vagy a legfelsé szint fodémsikja.

A kornyezetvédelmi hatasvizsgalati eljaras keretein beltl, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM
egyuttes rendelet el6irasa szerint az 5. mellékletben meghatarozott hatarértékeknek térténd
megfelelés vizsgalhat6, mely a kérnyezeti rezgés kévetelményeknek torténé megfelelést jelent
az alabbiak szerint.

79. tablizat Hatdrérték

Rezgésterhelési hatarértékek
Epiilet, helyiség (mm/s?)

Anm Amax
Lakéépiilet, udiiléépiilet, szocialis otthon, szallashely-szolgaltaté | nappal 06-22 6ra | 10 200
éptlet, kérhaz, szanatérium laké- és pihendhelyiségei &jjel 22-06 6ra 5 100

A kornyezeti rezgés értékelési modjat roviden az alabbi médon foglalhatjuk 6ssze:

ha a mért rezgésesemények félperces maximumainak sorozatabol kivalasztott
legnagyobb érték nem éri el az Ay kiiszobértéket, akkor a rezgésterhelés megfelel az
el6irasoknak;

ha a mért rezgésesemények félperces maximumainak sorozatabdl kivalasztott
legnagyobb érték tallépi az Am. hatarértéket, akkor a rezgésterhelés nem felel meg az
el6irasoknak;

ha a mért rezgésesemények félperces maximumainak sorozatabdl kivalasztott
legnagyobb érték az Ao és az Amuw értékek kozé esik, akkor a sorozat értékeinek

;;;;;

A hatarértéknek.

Az épiletrezgés hatasainak vizsgalata az MSZ 13018:1991 el6irasai szerint kell, hogy
megtorténjen. A hatarértékek szintén e szabvany hatarozza meg, mely a beruhazasi terilet
kornyezetében az alabbi tablazatban foglaltak szerinti.

80. tiablizat Irdnyértékek

A v rezgéssebesség megengedett iranyértékei, mm/s

Epiilet fajtak az alapokon, ha a frekvencia a legfelsé teljes
fodémsikjaban, vizszintesen,

<10Hz | 10-50 Hz | 50-100* Hz | barmely frekvencian

szint

Lakéépiiletek és hasonlé jellegi éptletek 5 5-15 15-20 15

* 100 Hz feletti frekvenciadk esetében az iranyérték meg nagyobb is lehet, de legalabb a 100 Hz-
hez tartozo6 értéket kell figyelembe venni.

-132 -




Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés
Debrecen, Keleti belsé kézlekedési folyosé 4 sz. f6ut kiilon szintli csomépontja
El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

Létesités rezgésvédelmi hatasai

A kivitelezés idején rezgésvédelmi szempontbol a belteriileti vezetékfektetéssel jaro tevékenység
valthat ki szamszerdsitheté hatasokat.

A kivitelezés id6szakaban rezgésterhelés kialakulasa varhat6 az alabbi tevékenységek kapcsan:
- tereprendezés, tertletel6készités
- munkagddor megnyitasa
- cs6fektetés
- munkagodor zarasa

- szallitasi tevékenység az érintett utszakaszokon.

A rezgés hatasa, terjedési tavolsaga, az alabbiaktdl fugg:
- ¢épitést terilet — védendd létesitmény kozotti tavolsag,
- talaj fajtaja (laza, sziklas), szerkezete, viztartalma, hémérséklete (fagyos),

- talaj dinamikai jellemz6i (nyirasi modulus, hullimterjedési sebesség, csillapitasi tényezo,
striség, Poisson tényezd, sajatfrekvencia),

- hullimterjedési formak a talajban, testhullamok (nyiras, nyomas), feliileti hullamok

- talajban levé épitmények (cOlop, injektalas), talajban lev6é csovek, csatornak, régi
épuletdarabok,

- terjedési uton levé faallomany (gyokérzet)

- védendo épiilet alapozasi, atviteli tulajdonsagai.

- kozleked6 utakon megjelend tébbletforgalom kapcesan:

- utvonal vezetés (emelkedd, lejtd, kanyar, stb.)

- utburkolat fajtdja, kialakitasa, allapota,

- utal- és felépitmény szerkezete (rétegek szama, vastagsaga, tipusa),

- uatal- és felépitmény dinamikai jellemz6i (nyirasi modulus, csillapitasi tényez6, strlség,
Poisson tényezd, sajat frekvencia, hullamterjedési sebesség),

A kivitelezési tertletek kozvetlen kornyezetében elhelyezkedé ingatlanok tényleges terhelése
jelenleg alacsony.

Szakirodalmi adatok alapjan az altalanosan jellemz6 foldmunkak esetén a rezgésterhelés
hatasteriilete — ahol a végzett tevékenység mérhetS rezgésterhelést okoz — a munkatertlettdl
atlagosan 20-30 méterre, jelentésebb rezgéshatassal jard tevékenység esetén maximalisan 100
méterre tehetd.

A 100 m-nél kozelebb elhelyezked6 helyszineken javasolhaté az épiiletek szemrevételezéses
vizsgalata esetleges szerkezeti problémak felmérése, mely lehet6séget ad a komolyabb
épuletkarok kialakuldsara, illetve a kérnyezeti rezgés hatarértékek esetleges tullépésére a nem
elegendd mértékd épiletalapozasra tekintettel.
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A rezgések kiilonféle moédon befolyasolhatjak az éptiletek allapotat:

- FEpiiletszerkezeti karok: Id6vel a rezgések repedéseket okozhatnak a falakon, alapokon
vagy mas szerkezeti elemekben. Ez kilonosen akkor jelentkezik, ha az éptilet mar
régebbi vagy kevésbé stabil alapokra épult.

- Lakok komfortérzete: A rezgések zavardak lehetnek a lakok szamara, csékkenthetik a
komfortérzetet, és akar egészségiigyi problémakat is okozhatnak, mint példaul
alvaszavarok vagy stressz.

- Epiiletgépészeti rendszerek: A rezgések karosithatjak az épiiletgépészeti rendszereket is,
példaul a vizvezetékeket, fatési rendszereket, ami hosszd tavon jelentGs javitasi
koltségeket eredményezhet.

A valdsagban a rezgések fazisokban, amplitidékban kilénboznek, és csillapodnak a talajban
val6 terjedés soran. Ezért a tényleges hatas inkabb statisztikai vagy csillapitott 6sszeadas alapjan
torténik.

Atlagos alaprezgési sebesség egyes munkagépek esetén:
o Statikus hengerek (nem vibraciés): 1-2 mm/s.
o Vibraciés hengerek: normal izemmaodban: 10-25 mm/s.

o Kozepes dozer (pl. Caterpillar D6): alaprezgési sebessége jellemzéen 3—7 mm/s,
normal tizemi korilmények kézott.

o Nagyobb forgérakoddk: 2-5 mm/s

o Kisebb forgérakoddk, arokasé, cséfektetd: 1-2 mm/s

A munkatertletek és az épiletek atlagos tavolsaga (20 méter) ezek alapjan meghatarozhatjuk a
rezgési sebességet és Osszevethetjiik azt a megengedett hatarértékekkel.

Kiindulasi adatok:
Tavolsag az éptlettdl: 50 méter
Talaj tipusa: Homokos talaj, csillapitasi tényezé (o) = 0.1 m™*
Rezgési sebesség becslése a 50 méteres tavolsagban
— . p—0,1:50 —
Vrorgérakods = 2 Mm/s - e = 0,0149 mm/s
Vs ey =7 mm/s-e %130 =0,0521 mm/s
gréder,dézer )
— . p—0,1:50 —
Uvibraciés henger,tomoritégép = 25 mm/s-e = 0,1862 mm/s
— . p—0,1:50
Visok4aso,cséfektetd — 2mm/s-e =0,0149 mm/s

Vtenergépkocsi = 0,184 mm/s- e~ %15 = 0,0034 mm/s

Az 6rankénti munkavégzés alapjan szamitjuk az egy 6raban keletkezd Gsszes rezgési sebességet.

Az Osszesitett rezgési sebesség az egyes jarmutipusok hatasainak négyzetes Osszeadasaval
becstilheté:

2
_ 2 2 2 2
Vssszesitett = \/ V1% + V% +03% + 1% + Vs
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A beruhazasi teriletek mellett talalhaté éptletekre haté rezgések vizsgalata soran
megallapitottuk, hogy egy 6ras id6szakban a tervezett tzemidSk mellett a becsilt rezgési
sebesség korulbeltl 0,1945mm/s az épuiletek 50 méteres tavolsigaban. Ez az érték alacsonyabb
a megengedett 15-20 mm/s hatarértéknél, ami azt jelzi, hogy a gépek altal keltett rezgések
valészinileg nem okoznak karokat az éptletekben.

Ha a fenti szamitast elvégezziik a beruhazasi teriileten néhany ponton 20 m-re talalhat6 épiiletek
(temetd) az alabbi eredményt kapjuk:

Vssszesitett = 3,906 mm/S

A beruhazasi teriiletek mellett 20 m-re talalhaté éptiletekre hatd rezgések vizsgalata soran
megallapitottuk, hogy a becsilt rezgési sebesség 3,9 mm/s. Ez az érték szintén alacsonyabb a
megengedett 15-20 mm/s hatarértéknél.

A szamitasok figyelembe vettik a talaj csillapitasi tényez6jét és a munkagépek altal generalt
rezgési amplitudot. A valds létesitési tevékenység hatasait a rezgések idébeli eloszlasa és az
épitkezés dinamikaja modosithatja, mindezek alapjan a létesités soran szikség lehet
rezgésvédelmi mérésekre.

Javasoljuk a kivitelezést megel6zben, illetve a kivitelezés soran az alabbiak figyelembevételét:

- A kockazatosnak tekintett tertletek kapcsan elézetes szemrevételezéses ellenérzése
javasolt az éptletek statikai allapotanak. Szitkség esetén az ellenérzés eredményérél
irasos jegyzékonyv készitheto.

- A védendd ingatlanoktél a munkagépek tavolabb torténé elhelyezése nem csak a
rezgésvédelmi hatasok minimalizalédasat, de a zajterhelés mértékét is csokkenti.

- Javasoljuk a rezgésterhelés csokkentése érdekében a lakott ingatlanok kozelében 30
km/h sebességkotlit alkalmazasit 40 tonnds, vagy a feletti kapacitisu tehergépjarm
kozlekedése esetén.

- Lakossagi panasz esetén kornyezeti, illetve épilet rezgés ellenérzé mérés végrehajtasa
szlkséges.

Ko6zutak miikodésének rezgésvédelmi hatasai

A kozut okozta rezgések az ut menti lakohazakra veszélyt jelenthetnek.
A rezgések kiilonféle modon befolyasolhatjak a hazakat, tobbek kozott:

- Epiletszerkezeti kirok: Id6vel a rezgések repedéseket okozhatnak a falakon, alapokon
vagy mas szerkezeti elemekben. Ez kilonosen akkor jelentkezik, ha az éptilet mar
régebbi vagy kevésbé stabil alapokra épult.

- Lakok komfortérzete: A rezgések zavardak lehetnek a lakok szamara, csékkenthetik a
komfortérzetet, és akar egészségiigyi problémakat is okozhatnak, mint példaul
alvaszavarok vagy stressz.
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- Epiiletgépészeti rendszerek: A rezgések karosithatjak az épiiletgépészeti rendszereket is,
példaul a vizvezetékeket, fltési rendszereket, ami hosszi tavon jelentés javitasi
koltségeket eredményezhet.

A valdsagban a rezgések fazisokban, amplitidékban kilénboznek, és csillapodnak a talajban
valo terjedés soran. Ezért a tényleges hatas inkabb statisztikai vagy csillapitott 6sszeadas alapjan
torténik.

Kiindulasi adatok:
Talaj tipusa: Homokos talaj, csillapitasi tényez6 (o) = 0.1 m™
Jarmuavek rezgési sebessége 10 méternél:

- Tehergépkocsi: 1.8395 mm/s

- Személygépkocsi: 0.184 mm/s
Rezgési sebesség becslése a x méteres tavolsagban

Vtenerauts(X) = 1,839 mm/s - e~ O
Vszemétyauts(X) = 0,184 mm/s - e7O1*

Az 6rankénti forgalom alapjan szamitsuk ki az egy 6raban keletkezé Osszes rezgési sebességet.

Az Osszesitett rezgési sebesség az egyes jarmutipusok hatasainak négyzetes Osszeadasaval
becstilhetd:

— 2 2
Upssszesitett = \/ Upsszes teherauté + VUpssszes személyautéd

Az 4j uton és a korforgalomban tervezett 6ras forgalom, az épiletek tavolsaga alapjan
meghatarozhatjuk a rezgési sebességet és Osszevethetjik azt a megengedett hatarértékekkel.

81. tiblizat Rezgési sebesség becslése

Paraméterek jelenleg 1étesités 2028. 2043.
személygépkocsi 490 500 304 348
Forgalom (4tlagos j/6ra)
tehergépkocsi 50 58 34 42
Talaj tipusa: Homokos talaj, csillapitasi tényez6 (o) 0,1
Tavolsig (m) 50
Vicheraurs (X M) 0,0337
Vszemélyauto (X M) 0,00337
Tehergépkocsik Gsszhatasa 1,6846 1,9541 1,1455 1,4150
Személygépkocsik Gsszhatasa 1,6513 1,6850 1,0245 1,1728
vOsszesitett 2,36 2,58 1,54 1,84

A tervezett ut mellett talalhaté éptiletekre hat6 rezgések vizsgalata soran megallapitottuk, hogy
egy Oras idGszakban a becsiilt rezgési sebesség jelenleg kortlbelil 2,4 mm/s az éptiletek 50
méteres tavolsagaban. Ez az érték alacsonyabb a megengedett 15-20 mm/s hatarértéknél, ami
azt jelzi, hogy a forgalom valdszinileg nem okoz karokat az éptiletekben.
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A létesités idején a szallitasokbol ad6dé additiv forgalom 0,2 mm/s rezgési sebesség
novekedéssel jar.

A csomopont megépiilésével a jarmiiforgalom nagyobb felileten oszlik el, igy a legkdzelebbi
ingatlanoknal a rezgési sebesség csOkken, a szamitott érték 1,54 mm/s.

A szamitasok figyelembe vették a talaj csillapitasi tényezojét és a jarmuvek altal generalt rezgési
amplitadot.

A valés forgalom hatasait a rezgések idébeli eloszlasa és a forgalom dinamikaja médosithatja,
mindezek alapjan a megéptilést kvetden szikség lehet rezgésvédelmi mérésekre.

4.8.9. Kozvetlen és kozvetett hatasteriilet bemutatasa
4.8.9.1. Kozwetlen hatasteriilet

Létesités

Zajvédelmi szempontbdol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EuM egytttes rendelet értelmében
zajterhelési hatarértékek a beruhazas kornyezetében talalhaté teleptilésrendezési 6vezetekben
60/70 dB.

A tervezett tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.
A hatasteriilet hatara az MSZ15036 szabvany alapjan az alabbiak szerint alakul:
- Tereprendezés, teriilet el6készitése: 89,9 m

- Aszfaltozas: 77,6 m

A SOUNDPLAN szoftver segitségével meghatarozott hatasterilet a kévetkez6 abran lathato.
Térképi leolvasas alapjan a legnagyobb hatastavolsag a munkateriilet szElétol:
- Tereprendezés, teriilet el6készitése: 172 m

- Aszfaltozas: 101 m

A létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés max. 0,3 dB (<3 dB),
vagyis a forgalombdl szarmazé zaj névekménnyel nem kell szamolni.

A hatastertleten talalhato ingatlanok:

4562/2, 4562/13, 4562/14, 4564/1, 33388/2, 33388/1, 33388/3, 33386/2, 33802, 33386/1,
33806, 4564/2, 22273, 02600/1, 4564/3, 4565/1, 4565/4, 45659, 02600/2, 4569, 4570, 4572,
4573/1, 4573/2, 4574, 4565/8, 02602, 4565/7, 4565/6, 02601, 4565/5, 4566/ 1, 4566/2, 4567,
4568/3, 4571/2, 4571/1, 4575, 5093, 4576, 33508, 02604, 22272/2, 02606, 02608, 02598 /4,
02629/1, 02, 33386/3, 33386/4, 4568/2, 4568/1, 4568/4
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51. dbra Létesités zajvédelmi hatdsteriiletei
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Uzemelés — az Gt megépiilését kovetd és tavlati allapotra

A teriileten egy olyan zajforras jon létre, amely jelentésen befolyasolja a teriilet jelenlegi
zajterhelésének mértékét.

A tervezett csomoépont és koézut hatastertiletét egy egzakt hatastavolsag értékkel nem lehet
jellemezni, a hatastavolsag fliige a forgalomtdl, a terepviszonyoktol, a beépitettségtol és a
névényzet hatasaitol.

A szamitott zajvédelmi hatasterilet térképi leolvasas alapjan:

2028:
- tervezett csomopont szElétdl: 63-94 m
- a4 és471. sz at kozott elkertld at szélétdl: 81-157 m
2043:
- tervezett csomopont szElétdl: 56-95 m
- a4 és471. sz at kozott elkertls at szélétol: 62-101 m

A korforgalmak és az utak megéptilésének gazdasagi-tarsadalmi el6nyeit figyelembe véve a
kisebb, de hangsulyozzuk, hogy hatarérték alatti, zajszintnovekedés okozta negativ hatast
elviselhetének mindsithetjik.

A kovetkezé abran lathat6 a tervezett elkertiléut hatasteriiletének térképi lehatarolasa.

A hatastertleten talalhato ingatlanok:

4562/5, 4562/2, 4562/13, 4562/14, 4564/1, 33802, 33386/1, 33806, 4564/2, 22273, 02600/1,
4564/3, 4565/1, 4565/4, 4565/9, 02600/2, 4569, 4570, 4572, 4573/1, 4573/2, 4574, 4565/8,
02602, 4565/7, 4565/6, 02601, 4565/5, 4566/1, 4566/2, 4567, 4571/2, 4571/1, 4575, 5093,
4576, 02604, 22272/2, 02606, 02608, 02598/4, 02629/1, 02, 33386/4, 4568/2, 4568/1, 4568/4
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52. dbra Zajvédelmi hatdsteriilet
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4.8.9.2. Kozvetett hatdsteriilet

A kozvetett hatasok teriileteinek nagysagat becsléssel, a kornyezet allapotanak mar ismert adatai
és a feltételezett hatasfolyamatokrol valé korabbi tapasztalatok és a tudomanyos ismeretek
alapjan, az érintett kornyezeti elem vagy rendszer kozvetitGképességének és érzékenységének
tigyelembevételével kell megadni.

A tervezett tevékenység bemutatott hatasainak ismeretében kijelenthetjiik, hogy a kozvetett
hatastertlet megegyezik a kozvetlen hatastertlettel.

4.8.10. Osszefoglalas

A 4. sz. fout és a ,Keleti elkertlé ut” keresztezésében egy kilonszintG korforgalommal
kombinalt jelentés kézlekedési csomépont 1étesiil.

A csomoéponti helyszin koézlekedési és gazdasagi teriileten valosul meg. A terilet kozvetlen
szomszédsagaban helyezkedik el a debreceni Kéztemetd, mely zajvédelmi szempontbdl kiemelt
kockazatot hordoz magaban.

A 1étesitési fazis legnagyobb hatastavolsaga a munkatertlet szElétél tereprendezés, foldmunkak
soran 172 m, aszfaltozas idején 101 m.

A szamitasaink szerint a csomopont és elkeriil utszakasz épitése nem okoz hatarérték tallépést
a kérnyez6 védendd ingatlanoknal.

A 4. sz. téut jelenlegi forgalma az ut kornyezetében jelenleg jelentds hatarérték-tallépést
eredményez. A csomopont és az elkertild Gt megépllésének elmaradasa a tavlati
forgalomszamitasok alapjan tovabbi hatarérték-tallépést eredményezne.

Az 4j csomépont megépiilésével szamitasaink szerint a forgalom valtozasa, és az elkertilé ut
forgalomcs6kkentd hatasa miatt a 4. sz. f6ut mentén a jelenlegi zajkonfliktus mérséklédni fog.
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2§ p pontja szerinti legk6zelebbi védendd (védett) tertilet
esetén, amely a temetd teriilete, a zajszint akar 3 dB-lel is csékkenhet.

Tavlati forgalom (2043.) esetén a 4. sz. féut kritikus szakaszain a zajszintek nappal 0,2-0,3 dB-
lel nének, mig éjszaka 0,1-0,3 dB-lel néhetnek 2028. évi allapothoz képest. A szamitott zajszint-
emelkedés még mindig a nélkile allapothoz képest kedvez6bb allapotot eredményez.

Vizsgalataink soran megallapitottuk, hogy sem az épités, sem az tlizemelés id6szakaban
zajvédelmi konfliktus nem varhato, zajvédelmi intézkedésre nincs szitkség.
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4.9. Hulladékgazdalkodas

4.9.1. Hivatkozott jogszabalyok, elGirasok és irodalmak

— 2012. évi CLXXXV. t6rvény a hulladékrol,
— 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl,

— 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl,

— 191/2009. IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrol,

— 169/2024. (VL. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdilkodasi kozszolgaltatasi
résztevékenység és a résztevékenység korébe tartozo, hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi  tevékenységek — végzésének, valamint a  kozszolgaltatasi
résztevékenység igénybevételének részletes szabalyairol,

— 45/2004. (VIL26.) BM-KvVM egylttes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl,

— 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol,

— 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet az orszagos vagy helyi kozaton végzett allami
beruhazasok kapcsan, valamint az orszagos vasuti palyahal6zaton és a térségi, elévarosi
vasuti palyahdlozaton végzett épitési tevékenységekhez kapcsolédé hulladékképzodés
megel6zésével kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairdl.

Az okszer, jogszabalyi el6irasoknak megfelel6 hulladékgazdalkodas mind a kivitelezés, mind a
létesitmény tizemeltetése, hasznalata soran kotelezé.

Minden tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kornyezetet a lehet6 legkisebb
mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon
kornyezet veszélyeztetést, vagy -szennyezést.

A kivitelezés és az tizemeltetés soran az alabbi alapelvek (a ,,2012. évi CLXXXV. torvény a
hulladékroél” alapjan) figyelembevételével kell, hogy térténjen a hulladék kezelése:

Az Gjrahasznalat és az Gjrahasznalatra el6készités elve:

A hulladékképzbdés megel6zése érdekében a termékek tjrahasznalatat, javitasat, Gjratoltését, a
hulladék ujrahasznalatra el6készitését, az ujrahasznalati és javité haldzatok kiépitését jogi,
gazdasagi és muszaki eszk6zokkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozd
kritériumok és szamszerusitett célok kitzésével kell el6segitent.

Kozelség elve:

Biztositani kell, hogy a 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrél c) pont szerinti halézat
lehet6vé tegye a hulladék egyik legkozelebbi, a célnak megfelelé hulladékgazdalkodasi
létesitményben és a leginkabb alkalmas mddszerek, valamint technolégiak segitségével térténd
hasznositasat vagy artalmatlanitasat, figyelembe véve a kornyezeti adottsagokat, a kornyezeti és
gazdasagi hatékonysagot, az elérhetd legjobb technikat, valamint az adott hulladék kilonleges
kezelési igényét; a kozelség elve nem jelenti azt, hogy Magyarorszagnak a hasznositd
létesitmények teljes skaldjaval kell rendelkeznie.

A szennvezd fizet elve:

A hulladéktermel6, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termék gyartoja felelés a hulladék
kezeléséért, a hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért.

A biolégiailag lebomlé hulladék hasznositasanak elve:
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El6 kell segiteni a biologiailag lebomlé hulladék elkiilonitett gyGjtését és hasznositasat annak
érdekében, hogy a hasznositas utan a természetes szervesanyag-korforgasba minél nagyobb
tisztasagu anyag kertlhessen vissza, valamint a hulladéklerakokon lerakasra kertls teleptilési
hulladék biolégiailag lebomlé tartalma csokkenjen.

A keletkezé hulladékok gyGjtését, szallitasat, hasznositd, vagy artalmatlanité szervezetnek
torténd atadasat a kornyezet veszélyeztetése nélkul kell végrehajtani.

4.9.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

A hulladékgazdalkodasi feladatokat, a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatasra kotott
kozszolgaltatasi szerz6dés alapjan a Debreceni Hulladék Koézszolgaltaté Nonprofit Kft. végzi,
alvallalkoz6 bevonasaval. A hulladékok gytjtését és szallitasat az AKSD Varosgazdalkodasi Kft.
latja el. A hulladékgytjtésbe bevont ingatlanok aranya: 96,9 %. A Vértesi uti hulladékkezels-
telep megépilése és  lzemeltetése  hozzajarult Debrecen  eurdpai  szinvonald
hulladékgazdalkodasanak megvalésulasahoz. A depdnia kombinalt szigetelési rendszert
hulladéklerakoban kertl elhelyezésre a varos kommunalis hulladéka, nem veszélyes ipari
hulladéka, épitési térmeléke, valamint a foldi hulladék. A folyamatosan, szakaszonként épild
telep 22,3 ha tertletd. Kapacitasa mintegy 3,5 millié m3, ami kb. 40 évre biztositja Debrecen és
koérnyéke kommunalis hulladékainak biztonsagos elhelyezését.

4.9.3. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

A létesitmények épitése soran killonféle hulladékok keletkezésével kell szamolni.

Az alabbi tablazatban tiintetjik fel, hogy a kivitelezés soran mely veszélyes és veszélyesnek nem
mindsilé  hulladékok keletkezése varhaté a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti
kodszamokkal azonositva.

Bontis:
- aszfalt 400 m®
- talaj 2500 m’

82. tiblizat Epités sorin virhatéan keletkez6 nem veszélyes hulladékok

Azonosit6 kodszam
. , Varhaté Kiiszobérték . ,
Név Fécsoport|Alcsoport Keletkezés helye mennyiség (t) | (tonna) Megjegyzés
szam szam
Inert hulladékok:
Gjrahasznosithaté
(hulladékkezel6nek
Beton 17 [ 170101 | Utalap bontasbol - 20 ad"‘g“sg’igia;ézn
beldl is
felhasznalhatd)
, , A kitermelt
Tereprendezés soran . .
) humusz és egyéb
1 1 letermelt £61d, ..
Fold és kovek, L talaj teljes
melvek Alkalmatlan fed6réteg tszében
ey 17 | 170504 |  letermelésbol 3475 20 cBesrene
kulonboznek a Sarmard visszatetitésre,
17 05 03-t6l SzaTn illetve beépitéste
humuszolasra nem . o )
s e kertl a kivitelezés
hasznalhat6 foéldanyag sordn
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Azonosité kédszam

Varhaté

Kiiszobérték

Név Fécsoport|Alcsoport Keletkezés helye mennyiség (t) | (tonna) Megjegyzés
szam szam
Jelen terv
Fémek 17 04 01- szinten nincs
, Vasbetonszerkezetek L. . , ,
(beleértve azok 17 07 L adat a bontasi 2 Ujrahasznosithato
N . bontasabol .
Otvozeteit is) 17 04 11 mennyiségekre
ujrahasznosithaté
(hulladékkezel6nek
Aszfalt 17 | 170302 | Utburkolatbontisbol 428 5 dtadva, akir az
tormelék adott épitkezésen
belul is
felhasznalhatd)
T . Jelen terv
R Bontasbdl szarmazo . .
Vegyes épitési frakcionkeént nem szinten nincs lerakis
és bontasi 17 17 09 04 . adat a bontasi 10 , ,
hulladék kezelhet6 vegyes mennyiségekre hulladéklerakéba
hulladék
Kommunalis hulladék:
Munkésok altal
N termelt épitési L, B
Teleptilési L Mennyisége lerakas
szilird hulladek | 20 | 200301 | helyszinen ideiglenes |\ 5 - eqs 2 hulladéklerakba
konténerben gytjtott
hulladékok
Szelektiven gytjtendd hulladékok:
, , Csomagolasbodl ., Ujrahasznosithato
femhulladék 15 [ 150104 |  szarmaz6 fém Mennyisege 5 (hulladékkezelének
(vas, acél) . Yoo nem becstilhet ,
lekotések erdsitések atadva)
sérilt raklapokbol,
illetve egyéb Mennviséoe ujrahasznosithaté
fahulladékok 15 1501 03 | épitdanyagok kalodas yisese 5 (hulladékkezelének
1 nem becsulhetd ,
csomagolasabol atadva)
szarmazd hulladékok
Epitéanyagok Mennviséoe Ujrahasznosithato
papirhulladékok 15 1501 01 csomagolasabol yisege 5 (hulladékkezel6nek
, , , nem becsulhetd i
szarmazé hulladékok atadva)
Csomagol6anyagokbdl
szarmazd hulladékok,
mbiany valamint Mennvisé ujrahasznosithaté
uanyag 15 | 1501 02 |kézmikivaltisok PVC|  CHWVISEEe 5 (hulladékkezelnek
hulladékok . nem becsulhet6 ,
vezetékeinek atadva)
kimaradé fel nem
hasznalhat6 darabjai
Biolbgiailag Csetj eigésl/)é]i,”l jelen tervszinten Uj rﬁhgitﬁositl}iaték
lebomlé 20 200201 | Cereprendezesbo nincs adat 5 (hulladékkezeléne
hulladékok szarmazo atadva -
z6ldhulladékok komposztalas)
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83. tiblizat Esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok

Azonositdé koédszam

Varhat6 et
. Keletkezés hel . Kiszobérték
Név Fécsoport Alcsoport eletkezés helye mennyiség (tonna)
szam szam (tonna)
Motor-, hajtoému- és 13 01*
kendolaj hulladékok helyszinen
13 1302 * , S
- olaj- és olajos munkagépek torténd
hulladékok, 13 05 * mikodése, esetleges keletkezése 01
- lizemanyagok 13 07* javitasa soran esetleges, i
hulladékai, 15 1501 * keletkezik mennyisége nem
i i becstilhetd.
abszorbensek, olajos 15 02 02+ U
rongy
Bales’etbol ep1 ’tes1 . Keletkezése
helyszinen gépjarma havisia
meghibasodasbol ,
. . eseményhez
szarmazd K6thetd
olajszennyezés menn fisé, .
) felitatdsara, y1seg
Olajos homok 16 16 07 08* e Ve helyszini munka 0,1
k6zombositésére csetén nem
hasznalt becsiilhetd
homokszérasbdl, norer?éul é;i'(:é’si
munkakbdl
. . munkak soran
sza?;izzuciaeriénem nem keletkezik.
szigetel6anyagokat és
azbesztet tartalmazo
épitéanyag ’
azbeszttartalmu Eptletbontisokndl | o e @ iaa
szigetelbanyag 1706 01* ‘fordll,l,lhat elli) > beruhizis
o ; szigetelGanyagként, ,
egyéb szigetelGanyag, 17 0605 eskepp fidemek, | Kapesin nem. 0.1
am?ly, veszélyes 1706 05* valamint kézmiivek | oszmlu sitheto,
anyagbdl all vagy azokat szigeteléseként. esetleges
tartalmaz
azbesztet tartalmazo
épitéanyag
szigetelések
bontasabdl, valamint
szerves oldoszereket a mitargyak,
; Elv 08 08 01 11* P .
vagy mas veszclyes korlatjainak Mennyisége
anyagokat tartalmazé 08 01 13* bevonatai, egyéb kivitelezé
testék- és lakk-hulladék 08 01 15* védéfestékek, ismerete nélkiil 0.1
Festékes csomagolasi 15 1501 10* szigetel6 bevonatok | nem becstlhet
hulladék felhordasabol
visszamarado
anyagok.

Az épités id6szakara hulladékgazdalkodasi tervet kell késziteni, amelyben pontositani szitkséges
a tervezetten keletkezé hulladékok fajtait és mennyiségét.

,

Epitésbdl szarmazo hulladékok gydjtése, kezelése

A létesités soran keletkez6 épitési hulladékok kezelése elkiilonitetten kell, hogy torténjen a
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylittes rendelet el6irasai szerint. A keletkezett hulladékokrol a
helyszinen nyilvantartast kell vezetni, mely mellett gydjtent kell a hulladékok atadasanak igazolod

dokumentumait.
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A kivitelez6 cég bevallasra kotelezett a fentiek szerint, amennyiben a 309/2014. (XI1. 11.) Korm.
rendeletben meghatarozottnal nagyobb mennyiségti hulladék elhelyezését, artalmatlanitasat
végzi a kivitelezés évében.

Amennyiben a megrendel6tdl/ épittetStdl szarmazo informaciok alapjan a tertileten szennyezés
el6fordulasara lehet szamitani, a f6ldmunkak soran kitermelésre kertil talaj minéségét meg kell
vizsgalni és a vizsgalati eredményektdl fuggben engedélyezett hulladéklerako telepre kell
elszallitani vagy megfelel6 minéség esetén a jogszabalyok betartasaval lehet felhasznalni.

Az inert hulladékok keletkezése a szitkséges bontasi munkalatok, valamint az Epitési fazis soran
keletkez6 ,,selejt anyagbol” tevédik Gssze.

A beépités el6tt a hulladékot statikai és kornyezetvédelmi szakértéi véleménnyel kell mindsiteni
az épitési anyagként torténé hasznalhatdsag, és a kornyezetre gyakorolt hatasok meghatarozasa
érdekében. A helyszinen épitési/bontasi hulladékkezelése kizardlag a teriletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatosag jovahagyasaval végezheto.

A kommunalis hulladék gytjtésérdl, tarolasarol és elszallitasardl gondoskodni kell. Az ilyen
tipusu hulladék keletkezésekor a teleptilési hulladékkezel rendszer vehetd igénybe.

A kommunalis hulladékok keletkezése a létesitmények kialakitasatol, az alkalmazando
kivitelezési technolégiaktol fiiggben a teljes beruhazasi idészakban, a munkak ttemezésének
megfelelen keletkezhet.

Gondoskodni kell a szilird kommunalis hulladék megfelelé gyudjtésérdl, ennek érdekében a
munkatertleten szabvanyos edényzetek kihelyezése sztikséges.

A tervezett épitkezés soran keletkez6 hulladékok — kornyezetvédelmi szempontbdl megfelelé —
gytjtésérol és elszallitasardl gondoskodni kell. Ellenkez6 esetben a hulladékok a kornyezetet
szennyezhetik, pl. szabalytalan gyGjtés, rakodas soran a por, mdanyag (folia) és papirhulladékok
sz€l altali elhordasaval, a veszélyes hulladékok kérnyezetbe kertilésével.

Az épités soran keletkezé hulladékot kizardlag engedéllyel rendelkez6 hulladékkezel6nek lehet
atadni, illetve az engedéllyel rendelkezé artalmatlanitonak 4dtadott hulladékot mindig
bizonylatolni kell. A keletkezé hulladékok jelentSs része nem veszélyes hulladék. Ezek gytjtését,
elszallitasat — atvevéhoz, teruletfeltoltésre, vagy kommunalis lerakora (szeméttelepre) — a
kornyezet szennyezésének (pl. a porzasnak) megakadalyozasaval kell elvégezni. A nem veszélyes
hulladékok kozil az értékesithetSket, hasznosithatokat célszer elkilonitetten gydjteni, majd
értékesiteni, hasznositani.

A veszélyes hulladékokkal valé tevékenységet a 225/2015. (VIIL. 7.) Kormanyrendeletben
el6irtaknak megfelel6en kell megoldani, vagyis gydjtésiik, szallitasuk soran a kornyezetet nem
veszélyeztethetik, szennyezhetik. Ez vonatkozik a felvonulasi, az anyagnyerd- és az épitési
teriletekre egyarant.

A keletkez6 veszélyes hulladék mennyiségének fuggvényében veszélyes hulladék tarold
kialakitasa sziikséges a vonatkozé jogszabalyi el6irasoknak megfelel6 paraméterekkel.

A veszélyes hulladékokat csak az atvételikre jogosult személyeknek, szervezeteknek szabad
atadni. Gydjtésiiket az el6irasok szerint kell biztositani.

Kozaton torténd szallitast csak a hivatkozott rendeletben el6irt jarma végezhet, melynek kiséré
okmanyaban fel kell tintetni a hulladék fajtajat, veszélyességi osztalyat, a hulladék Osszetételét,
stb.

A hulladékok atadasat részletesen dokumentalni kell, mely adatokat, informacidkat a
hasznalatbavételi engedélyezés kapcsan az illetékes Hatosag bekérheti.
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A kivitelez6 altal okozott taposasi, zoldkar rendezése és a zold 6vezet rekultivacioja a kivitelez6
feladata. Az épités befejeztével az épitési tertiletet — beleértve az ideiglenesen hasznalt tertileteket
is — meg kell tisztitani a hulladékoktdl, épitési tormelékektdl, felesleges épitési anyagoktol és el
kell szallittatni azokat.

4.9.4. Tavlati, tizemelés melletti allapot vizsgalata

Az uzemeltetés soran keletkezett hulladékok rendszeres gytjtésérél gondoskodni kell. Az
digemeltetés  soran  keletkez6 hulladékok az utak tzemeltetéséb6l adodnak, ugymint
arokkarbantartas; burkolatfestés; korlatok, forgalomtechnikai berendezések karbantartasa,
névényzet gondozasa.

Az uzemeltetés soran begy(jtott hulladékokat a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet
hulladékjegyzékében felsoroltak alapjan kell beazonositani, a veszélyesnek mindsild
hulladékokat a 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendeletben eléirtaknak megfeleléen kell kezelni. A
veszélyes hulladékot csak olyan kezel6nek lehet atadni, aki az adott veszélyes hulladék kezelésére
jogosult.
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4.10. Eghajlatvédelem

4.10.1. Vizsgalati mddszer, felhasznalt irodalmak és adatok

Az egyes projektek klimakockazati vizsgalatahoz a Miniszterelnokség megbizasabol a
Klimapolitika Kft. elkészitette az ,,Utmutaté Projektek Klimakockazatinak Ertékeléséhez és
Csokkentéséhez” ciml utmutatét, amelyet jelen dokumentum elkészitéséhez alapul vettiink.
Emellett felhasznaltuk az Eurdpai Bizottsag éltal kiadott ,,Non paper Guidelines for Project
Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cim utmutatét, amelynek
moduljait kévetve mutatjuk be az éghajlatvaltozas hatasat a projektre, a relevans kockazatokkal
egyutt, majd ezek ismeretében javaslatokat tesziink azok csokkentésére. A dokumentacid
elkészitéséhez figyelembe vettitk tovabba a szintén az Eurdpai Bizottsag altal kiadott ,,Guidance
on Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact Assessment” c¢im@
dokumentumot is.

A Karpat-medencére, valamint Magyarorszagra jellemz6 éghaijlati folyamatokat és adatokat az
alabbi forrasok felhasznalasaval vizsgaltuk:

1) Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER) térinformatikai
rendszerbdl nyerhet6 adatok és térképek;

2) Orszagos Meteorolégiai Szolgalat (a tovabbiakban: OMSZ) internetes oldalan elérhetd
adatok és térképek;

3) a magyar nyelvli Részletes modszertani lefras a klimakockazati dtmutato c. tanulmany
mellékletei kozott szerepls térképek.

4.10.1.1. Jovobeli éghajlati folyamatok modelleése

A NAT¢R az interneten nyilvanosan barki szamara elérhet6. Két modell szamitasai alapjan ad
tajékoztatast, az Aladin Climate, és a Reg-CM regionalis klimamodell el6rejelzéseibdl. A
modellszimulaciék soran az un. SRES AlB forgatékonyvet vették figyelembe, amely az
antropogén szennyez6-anyag és iveghazgaz kibocsatasra egy, a XXI. szazad kézepéig névekve,
majd az évszazad végéig csOkkend tendenciaval, és az évszazad végére 700 ppm-et meghaladé
szén-dioxid koncentraciéval szamol. A klimamodellek adatai az 1961-1990 referencia id6szakot,
valamint a tavlati 2021-2050 és a 2071-2100 id6szakokat fedik le. Az ALADIN-Climate esetében
a pesszimista RCP8.5, a RegCM esetében pedig az optimista RCP4.5 szcenarioval készilt a
modellszimulacié (2100-ra 8,5, illetve 4,5 W/m® sugarzasi kényszert feltételezve).

Az éghajlat modellezése és bizonytalansagai

Az éghaijlati rendszert kormanyzo fizikai folyamatok és a rendszer egyes tagjai kozott fellépd
kolesonhatasok és visszacsatolasok lefrasara azok az un. kapcsolt globalis modellek képesek,
melyek a teljes éghajlati rendszer vélaszat leirjak egy feltételezett j6vobeli kényszerre. A modell
szimulaciokban a természetes éghajlatalakité folyamatok mellett figyelembe veszik az emberi
tevékenység hatasat, azonban ennek alakuldsat nem ismerjiik egy évszazadra el6re. Ezért an.
forgatokonyveket (szcenariokat) allitanak fel, amelyek az antropogén tevékenység eltéré jévébeli
fejlédési lehet6ségeit jelenitik meg. A globalis modellekben ezt a hatast a 1égkori tiveghazhatasa
gazok és aeroszol részecskék koncentracidjanak valtozasaval szamszerUGsitik.
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Egy orszag vagy kisebb térség feletti éghajlatvaltozasrol regionalis éghajlati modellek segitségével
nyerhetiink részletes informaciét. Ezeket a modelleket korlatos tartomanyon (pl. a Karpat-
medencére) a globalis modellekénél joval finomabb racsfelbontassal (10-25 km, mig a globalis
modellek felbontasa manapsag 100-200 km koérili) alkalmazzuk, ami lehet6vé teszi az adott
tertiletre jellemz6 kisebb skalaju folyamatok pontosabb leirasat. A regionalis modellek a globalis
modellek eredményeit figyelembe veszik tartomanyuk peremén oldalsé hatarfeltételek
formajaban.

Az éghajlati szimulaciok szamos bizonytalansagot tartalmaznak, melyek az alabbi tényezdkre
vezethetSk vissza:

— Az ¢éghajlati rendszer természetes tulajdonsaga a belsé valtozékonysag (pl.
csapadékosabb és szarazabb évek el6fordulasa).

— A fizikai folyamatok leirasa némileg killonb6z6 moédon torténik az egyes (globalis és
regionalis) modellekben, ami eltér6 eredményekre vezethet. Ez a hatas kilondsen
szamottevé a csapadékképzbdési folyamatok modellezésében.

— Az emberi tevékenység XXI. szazad soran varhato kiszamithatatlan alakulasa.

E bizonytalansagokbdl adédodan a jovobeli éghajlatvaltozas leirasat nem alapozhatjuk egyetlen
modell eredményére. TObb (globalis és regionalis) modellel és kibocsatasi forgatékényvvel
végrehajtott éghaijlati szimulacié eredményének egytittes vizsgalatara van sziikség.

4.10.2. A klimavaltozas varhato hatasai a tervezett beruhazasra
4.10.2.1. Ergékenység vizsgilat

Egy adott rendszert attol fiiggéen neveziink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kotéds idoGjarasi jelenségek kozvetlen vagy kozvetett hatasaira. Az
érzékenység  vizsgalata  (sensitivity  analysis;  SA)  soran  az  éghajlatvaltozas
hatasait/éghajlatvédelmi kockdzatait hatiroztuk meg kozuti infrastruktirafejlesztésekre, és azok
szolgaltatasaira vonatkozéan — altalinosabb jelleggel. Az alkalmazott szinkédok segitségével
kertl bemutatasra, hogy mennyire érzékenyek az ilyen beruhazasok, és az altaluk nyujtott
szolgaltatasok, kitérve a létesitmény kornyezetére is, amely ugyancsak hatasvisel6. A projekt
kornyezete esetében azt vettiik figyelembe, hogy a beruhazas 1étesitményeinek megvaldosulasa
befolyasolja-e a kérnyezetében talalhaté meglévé eszk6zok és infrastruktarak sérilékenységét
¢és adaptacios képességét.
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84. tablizat Erzékenység matrix

Varhat6 hatas mértéke

Eghailati jellemZ('ik varhato valtozasa Fizikai Kozlekedési A tervezett
létesitmény hatasa
a kornyezetre

infrastruktiira szolgaltatas

Atlagos felszini hémérséklet lasst novekedése Koézepes Koézepes
Héségnapok szamanak a névekedése ‘ Kozepes
Csapadék intenzitasanak novekedése ‘ Koézepes

Hideg szélsGségek csokkenése/csbkkenés a
g g ., Alacsony Alacsony Alacsony
fagyos napok szamaban

Viharos id6jarasi események szamanak és
intenzitasanak noévekedése

Belvizek gyakorisaganak és mértékének .
= - Sagare Kozepes Alacsony
novekedése

Arvizek, villamarvizek gyakorisaganak és
mértékének névekedése

Aszaly gyakoribb el6fordulasa Alacsony

Talajmozgasok gyakorisaganak és
mértékének novekedése

Alacsony

Kozepes

Erdétiizek gyakorisaganak és mértékének

. , Alacson
novekedése Y

Alacsony

Az érzékenység matrixbol Osszegzésképpen megallapithato, hogy az elsédleges érzékenységi
szempontok kozil utak épitése a XXI. szazad végéig prognosztizalt atlagos hémérsékleti
emelkedésre, a kialakul6 hémérsékleti szélséségekre (féként emelkedésre), a csapadékintenzitas
valtozasra, viharokra, a talajmozgasokra, az arvizi és belvizi eseményekre, valamint az
esetlegesen fellépd erdbtiizekre érzékeny. Egyes klimavaltozashoz kétheté hatasokra, mint
példaul a hideg szélséségek csokkenésére sem a fizikai infrastruktdra, sem a nyujtott
szolgaltatisok nem érzékenyek, itt pozitiv hatasokkal szimolhatunk, mint példaul a csékkend
téli utkarok.

A hémérséklet emelkedésével, kiilonosen nyari idészakban, szélséségesen magas hémérséklet
esetén a héségnapok kialakulasaval az atburkolatok deformalédhatnak, nyomvalyasodasuk
felgyorsul, az élettartamuk megrovidil. Ez kézvetve a nydjtott szolgaltatasra is negativ hatdssal
van, mivel a kdrosodott infrastruktira baleseti kockazatot jelenthet. Emellett szamolni kell az
extrém hémérsékleti értékek fellépésével a kézlekedSket éré egészséglgyi hatasokkal is.

A csapadék intenzitasanak névekedésével az utak szerkezete karosodik, szélséséges esetben
az utalap kimosodasat, a palya sillyedését, beszakadasat is eredményezheti. A hirtelen lezadulo,
nagy mennyiségli csapadék miatt villamarvizek alakulhatnak ki, amelyek a kozlekedést
akadalyoztathatjak, egyes mélyebben fekvé szakaszok viz ala keriilhetnek.

A viharos id6jarasi események gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése féként a
kiegészit6 infrastrukturara lehetnek hatassal, annak karosodasat eredményezhetik. Kozvetett
hatasként a kozlekedés akadalyoztatasa is jelentkezhet, az utpalyara borul6 oszlopok, lampak,
fak miatt. A kozlekedés akadalyoztatisa mellett baleseti kockazatot is jelentenek ezek az
események.
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Altalanossagban kijelenthetd, hogy az utak kifejezetten érzékenyek az arvizek, villamarvizek
és belvizek hatasaival szemben. Az alacsonyabban fekvé tertileteken, artereken, vizfolyasok
mentén viz ala kertilhetnek a felszini kézlekedési infrastruktara elemei. Az Gt egy része tartds
vizboritas ala kertlhet, a magasabb tertletekrdl leziduld vizek pedig elmoshatjak az utakat és
egyéb mutargyakat, vagy a palyaszerkezetet. Az elontések miatt a kozlekedés akadalyozotta
valhat. Emellett teherbiras-cs6kkenés miatt a forgalom korlatozasara is sziikség lehet.

A varhaté éghajlatvaltozas kovetkeztében megvaltozhatnak a felszin alatti vizfolyasok
mennyiségi  értékei, id6beni lefolyasainak gyakorisaga, intenzitasa, amelyek hatasara
kialakulhatnak talajmozgasok. Ezek az utak szerkezetére, annak karosodasat vonja maga utan,
lletve az ezzel jaré forgalomkorlatozasokat, mivel az Ut nem tudja a funkcidjat ellatni. Az
erdétiizek is kockazatot jelentenek a fizikai infrastruktirara nézve, ebben az esetben az ut
telszine karosodhat, ami kézlekedésbiztonsagi kockazatot rejt.

4.10.2.2. Kitettség szintjének meghatdrozdsa

A kitettség értékelésekor (Evaluation of exposure, EE) annak felmérése és osztalyozasa torténik,
hogy az érzékenységi vizsgalatban beazonositott, érzékenynek mindsitett létesitmények,
hasznalok, és a létesitmény kornyezete mennyire van, illetve lesz kitéve a karos éghajlati
tényezOknek, a tényezOk valtozasabol ered6 hatasoknak a vizsgalt projekt foldrajzi
elhelyezkedése, és volumene szempontjabol.

A kitettséget a jelenlegi és a jovébeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgalni. A 4.10.1.
Vizsgalati modszer, felhasznalt irodalmak és adatok c. fejezetben bemutatott forrasok
felhasznalasaval végeztik el a vizsgalatokat.

Atlagos felszini hGmérséklet lassti novekedése

A NAT¢R internetes oldalarél az alabbi adatok nyerhetSk ki. Lathaté az adatokbdl a névekvé
tendencia, mivel mind a két modell, mind a két idétavban névekedést mutat. A XXI. szazad
végére (2071-2100) 3,5°C-os hémérséklet emelkedést feltételeznek a modellek.

85. tdablizat Az éves felszini atlaghomérséklet a kiilonb6zd modellszimuliciok eredményer alapjin

i ., Klimaperiédushoz kéthet§ atlagos valtozas érték [°C]
Megfigyelt atlagos érték a

modellek referrsl(?]la idGszakaban LADIN RegCM
(1961-1990)
2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
10-11 1,5-2 3-35 1-15 3-35

Osszefoglalva kijelenthetd, hogy a beruhéazas létesitményei és kérnyezetiik az atlagos
felszini h6mérséklet lasst novekedésével szemben magasan kitettek.

Homérsékleti szélsGségek alakulasa

A hémérsékleti széls6ségek koziil a forronapok éves szamat vizsgaltuk. Forrd napnak minésil
az a nap, mikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35 °C-ot. Az alabbi
adatokbol lathat6, hogy a két modell nem mutat azonos tendenciat. Bar mind a két modell
névekménnyel szamol, a RegCM az évszazad végéig egy alacsonyabb névekményt feltételez,
mig az Aladin egy joval magasabb értéket. Tekintettel a jelentSs kilonbségre az egyes
klimamodellek adatai kozott, a tervezési teriilet kitettségét magasnak mindsitjiik a
héhullamok gyakorisaganak tekintetében.
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86. tablizat A forré napok szimainak a viltozdsa a vizsgdlt teriileten

; ., Klimaperiédushoz kéthetd atlagos valtozas érték [nap]
Megfigyelt atlagos érték a

modellek referencia id6szakaban LADIN RegCM
[nap]
(1961-1990)
2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
0-0,2 10-15 25-30 0-5 0-5

Csapadék intenzitasanak névekedése

A csapadék a hémérséklethez képest nehezebben modellezhet6 meteorolégiai elem, ebbdl
ad6doéan j6vébeli megvaltozasa gyakran nagy bizonytalansaggal terhelt — a kiilonb6z6 modellek
eredményei nemcsak a valtozas mértékében, de annak elGjelében sem mindig mutatnak egyezést.

A csapadékok intenzitisinak varhaté noévekedését a 30 mm/nap csapadékosszegli napok
szamanak a valtozasaval kivanjuk bemutatni. A lenti adatok nem tikrézik a kutatok és
kutatéintézetek altal egyontetlen elfogadott elérejelzését, amely az intenzitisok magas
névekedését prognosztizaljak. A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama a referencia
kevesebb, mint fél nap volt. Ehhez viszonyitva nem varhat6 szamottevé valtozas a csapadék
intenzitasaban a két regionalis klimamodell adatai alapjan (lasd. alabbi tablazat).
A 2021-2050 kozotti idészakra vonatkozé ALADIN klimamodell kismértékii csokkenést
prognosztizal, a 2071-2100 k6zotti id6szakra mar kismértékd novekedést, a RegCM klimamodell
pedig egyik id6tavra sem prognosztizal valtozast. Az irodalmi adatok, valamint a kismértéka
névekmény miatt szamolunk ezen csapadékok megjelenésével. Az éves csapadékodsszegek
mindkét klimamodell alapjan a referencia idészakhoz képest csokkené tendenciat mutatnak a
2021-2050 id6szakra, mig a 2071-2100 id&szakra is hasonld névekménnyel szamolnak.

87. tablizat A 30 mm/nap csapadékdsszegii napok szdmadnak a viltozdsa és az dtlagos évi
csapadékésszegek a vizsgdlati teriileten

Megfigyelt Klimaperiédushoz kéthetd atlagos valtozas
atlagos érték a érték
modellek
Paraméter referencia
iddszakaban e DL RegCM

1961-1990 2021-2050 | 2071-2100 | 2021-2050 | 2071-2100

A 30 mm/nap csapadék-Gsszegli napok
szamanak a valtozasa a vizsgalati 0-0,5 0-0,5 0,5-1 0-0,5 0,5-1
teriileten [nap]

Atlagos évi csapadékosszeg a vizsgalt
teriileten [mm]

550-575 50 - (-25) | 75— (-50) | -25-0 0-25

A tervezési teriiletet, valamint annak kornyezetét a csapadék intenzitasanak
noévekedésével szemben kézepesen kitettnek mingsitjiik a fentiek alapjan.
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Viharos id6jarasi események gyakorisaganak névekedése

A Katasztrofavédelem honlapjanak tajékoztatasa alapjan megallapithat6, hogy a 70 km/6ra
sebességnél erésebb szélvihar emberre, allatra veszélyes viharkarokat okozhat. Az ilyen, vagy
nagyobb mértékii viharok silyosan megrongalhatjak az energiaellatas és a tavkozlés
vezetékeit, fakat torhet ki, amely kozlekedési zavarokat, akadalyokat idézhet el6 az
uton. Az OMSZ honlapjan elérheté egy dbra, mely a 90 km/h-t meghalad6 napi szélsebesség
maximumok éves atlagos gyakorisagat szemlélteti az 1981 és 2010 kozotti id6szakban., mely
szetint a2 90 km/h szélsebességet meghalad6 viharok éves szinten kevesebb, mint 0,5 nap
fordultak el atlagosan a vizsgalt teriileten.

A vizsgalt teriilet az évi atlagos szélsebességek tekintetében nem sorolhat6 az orszag szelesebb
teriletel kozé. Az OMSZ honlapjan elérhet6 térkép alapjan a térség atlagos szélsebessége
2,5-3 m/s volt 2000 és 2009 kozott. A tervezési teriilet az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat
adatai alapjan nem tekinthet6 kitettnek a viharos idGjarasi események gyakorisaganak
novekedésével szemben.

Arvizek, belvizek és villaimarvizek kialakuldsa

Magyarorszig arvizzel szembeni kitettségét a , Klimakockazati Utmutaté és részletes
modszertani leiras a klimakockazati dtmutatéhoz” ciml dokumentacié 7. sz. mellékletében
talalhat6 ,,Kék térkép” mutatja be, mely alapjan megallapithatd, hogy a tervezési teriilet nem
tekinthetd kitettnek az arvizveszéllyel szemben.

Belvizek képzddésére clsésorban télvég idején (téli és nyari hidrolégiai félév hataranal) kell
szamitani. A tenyészidén belil és Gsszel is képzédhetnek belvizek (kiilonosen akkor, ha a
talajzona atnedvesedett), de nem jellemz6, hogy minden évben képzédnek. A vizsgalt tertilet
belvizeknek valo6 kitettségét a néhai VITUKI Rt., majd a Nemzeti Agrarkutatasi és Innovacios
Koézpont (NAIK) Vizgazdilkodasi Onallé Kutatdsi Osztilya gondozasdban készilt
Magyarorszag belvizi veszélytérképe alapjan ellenériztik, amelyet szokas Palfai-féle térképnek
is nevezni. Ez alapjan a tervezési tertlet érinti az egyik belviz veszélyeztetettségi 11. kategoriat,
igy a tervezési teriiletet mérsékelten tekinthetd kitettnek a belvizekkel szemben.

A telepilések villamarviz veszélyeztetettségét alapvetéen a vizgyGjté tertletének
tulajdonsagai (mérete, alakja, lejtésviszonyai, karsztos teriiletek stb.), valamint a vizgyGjtén
el6fordulé  csapadék intenzitisa hatarozzak meg. A villimarviz = veszélyeztetettség
meghatarozasanak célja felhivni a figyelmet arra, hogy a telepiilések kitettsége, helyzetiiktol és a
felszini kornyezettdl fliggben kilonb6zd, és ez a killonb6zEség osztalyozhato, rangsorolhato. A
vizgyGjté kitettsége csak egy erésebb vagy gyengébb lehetdségre hivja fel a figyelmet, a tényleges
bekoévetkezés csak olyan extrém csapadékkal egyutt all fenn, amelynek elvezetésére a
teleptiléshez kapcsolhato vizelvezetés nem alkalmas.

A NAT¢éR honlapjan elérhetd térkép alapjan a tervezési teriilet kornyezetében nem talalhato
kifolyasi pont, ahonnan szamitani lehet villimarvizek megjelenésével. A fentieck alapjan a
tervezési teriiletet, valamint annak kérnyezetét a villamarvizek gyakorisaganak és
mértékének névekedésével szemben nem mindgsitjiik kitettnek.
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Aszaly gvakoribb el6fordulasa

Az ariditasi index az évi csapadékdsszeg és az évi potencialis evapotranszspiracié hanyadosaként
all el6, ahol az evapotranszspiracié6 Thornthwaite médszere alapjan keriilt meghatarozasra. A
megjelenitett értékek a két idészakra jellemz6 atlagos ariditasi indexek kiillonbségei.

Az alabbi adatokbdl lathatd, hogy mindkét modell szerint szarazodas varhat6é a tertleten.
A tervezési teriiletet, valamint annak kornyezetét az aszaly gyakoribb el6fordulasaval
szemben magasan kitettnek mindsitjiik.

88. tablizat Az ariditisi index viltozdsa a vizsgalt teriileten

Klimaperiédushoz kéthetd ariditasi index varhaté valtozasa

Ariditasi index Magyarorszagon
az 1961-1990 idGszakban LV DN ReeCnd
2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
0,8-0,85 0,2 - (:0,15) 0,35 - (:0,3) 0,15 — (-0,1) 0,2 - (-:0,15)

Talajmozgasok

Az Eurdpai Bizottsag altal kiadott, és a Miniszterelnkség megbizasabdl a Klimapolitika Kft.
altal honositott és 6sszeallitott részletes klimakockazati Gtmutaté 7. mellékletében szerepel egy,
a talajmozgasokat (az utmutatd témegmozgasnak nevezi) szemléltets térkép, mely bemutatja a
talajmozgasok veszélyeit Magyarorszagon kistajanként. Ez alapjan a vizsgalt tertileten és annak
kornyezetében a felszinmozgasok veszélye jelentéktelen.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat internetes oldalan szerepel a Magyarorszag
mozgasveszélyes teriletei (1:500 000) elnevezést térkép is, mely alapjan megallapithaté, hogy a
tervezési tertlet kornyezetében nem regisztraltak sem pontszerd eseményt, sem felileti, sem
vonalas er6ziot.

A vizsgalt beruhazas teriilete, és annak kornyezete a talajmozgasokkal szemben nem
tekinthet6 kitettnek.

Erdétizek

A vizsgalt beruhazas érint erd6tertileteket a 4 sz. £6ut és a 4908 . ut kézotti szakaszon, Gsszesen
33.426 m’ terileten. Viszont az erdStiizek kialakuldsdért 99%-ban az ember felelés (igy
gyakorlatilag az el6rejelzésiikre nincs lehet6ség), a tovabbiakban nem foglalkozunk az
erd6tiizekkel.

4.10.2.3. Sériilékenység vizgsgdlata

Egy rendszer akkor sériilékeny, ha a klimavaltozas hatasai nagy eséllyel okoznak benne jelentds
karokat-vagy azért, mert nagy a rendszer érzékenysége, és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs
megfeleléen felkészilve a hatasok kivédésére, kezelésére. Vagyis a sérulékenység egyarant fligg
a rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétdl és érzékenységétol.

A sérilékenység meghatarozasa (vulnerability analysis, VA) soran - a korabban emlitett
tanulmany alapjan - a rendszer érzékenységének, valamint a terilet kitettségének értékeibdl egy
matrixot képzink, amellyel meghatarozhaté a vizsgalt rendszer sérilékenysége az egyes
klimatikus hatasokkal szemben.
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89. tablizat Sériilékenység matrix

Kitettség

Alacsony Kozepes Magas

Aszaly gyakoribb el6fordulasa

Alacsony

Koézepes

Viharos id6jarasi események
szamanak és intenzitasanak
novekedése

Erzékenység

Arvizek gyakorisaganak és
mértékének novekedése,

I3

Belvizek gyakorisaganak és
mértékének novekedése,

Magas

Talajmozgasok gyakorisaganak
és mértékének novekedése
Erdétizek gyakorisiganak és
mértékének novekedése

A sérilékenységi matrixban a kdzepes, valamint a magas sérilékenységeket is szerepeltetjitk
(sarga és piros szin). Kiemeljik, hogy a dokumentum késébbi fejezeteiben, a
kockazatelemzésnél és az adaptacios intézkedésekre tett javaslatoknal kizarélag azon elemek
vizsgalataval foglalkoztunk, amelyek mind a kitettség, mind az érzékenység esetében legalabb
kézepes mindsitéssel rendelkeztek. Amennyiben magas a kitettség, de alacsony az érzékenység,
vagy magas az érzékenység, de alacsony a kitettség, tgy azon elemek tovabbi vizsgalatit nem
tartottuk szakmailag indokoltnak.

A sérilékenységi (érzékenység-kitettség matrix) vizsgalat eredménye, hogy a projekt keretében
megépild, illetve lzemeltetés el6tt allo létesitményeket a kovetkezé klimavaltozassal
Osszefiiggésbe hozhato jelenségek befolyasolhatjak:

- atlagos felszini hémérséklet lassi névekedése;
- hémérsékleti szélséségek szamanak és mértékének a névekedése;

- csapadék intenzitasanak névekedése.
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4.10.2.4. Kockdzatok

Miutan beazonositasra kertlt a projekt sérilékenysége, a kévetkez6 1épésben annak a felmérése
sziikséges, hogy az egyes jovobeli, a klimavaltozashoz kothetd események bekovetkezése milyen
kockazattal jar a vizsgalt projektre nézve, milyen karokat okozhat.

Az egyes kockazatokat, valamint azok bekovetkezésének valdszinlségét és sulyossagat a
kovetkezé tablazat foglalja Ossze. A kovetkezmények, illetve a bekovetkezés valoszintiségének
kategorizalasahoz a 4.10.1. Vizsgidlati modszer, felhasznilt irodalmak és adatok c.
fejezetben hivatkozott Eurépai Bizottsag altal kiadott Gtmutatok javaslatait vettik alapul.
Kiemeljik, hogy a kovetkez6 tablazatban kizardlag azon kockazatok kertilnek feltiintetésre,
amelyek relevans kockazatok (figyelembe véve a vizsgalt 1étesitmény sérilékenységét és miszaki
kialakitasat, ezzel egylitt a mar tervbe vett esetleges alkalmazkodast segité intézkedéseket).

90. tablizat Relevins kockdzatok és hatdsaik tiblizatos értékelése

" , Kovetkezmén
, , A bekovetkezés ., y ,
Kockazat tipusa A nagysaganak Hatasa
valoszintisége AP
értékelése

Eszkozokben keletkezett kidr (m{iszaki, izemeltetési

A magas hémérsékleti

értékek miatti 5 3 Révidebb élettartam, gyakoribb karbantartasi
aszfaltkarosodasok igény, baleseti kockazat névekedése.
kialakulasa.
A csapadék intenzitisanak
névekedése és a Az tatszakaszon forgalomkorlatozasokra kell
gyakorisaganak a mértéke, 3 3 szamitani, gyakoribb karbantartasi igény,
id6szakos elontések és baleseti kockazat névekedése.

kimosodasok kialakulasa.

Biztonsig és egészséo

Héhullamok hatisara az
érintettek rosszul 1étének 2 3
bekovetkezése.

A tervezett utat hasznalok résztvevoire
nagyobb a kézlekedésbiztonsagi kockazat.

* 1. ritka (5% évente); 2@ nem valészinG  (20%  évente); 3:  kozepes valdszinliség  (50%  évente);
4: valészind (80% évente); 5: majdnem bizonyos (95% évente)

*%* 1: jelentéktelen; 2: kicsi; 3: kbzepes; 4: nagy; 5: katasztrofalis.

A kovetkez6 tablazatban ismét egy, a korabban hivatkozott Gtmutatéban javasolt matrix
segitségével kategorizaljuk az egyes kockazati tényezéket. A szinkédok kis mértékben eltérnek
a korabban alkalmazottol, a kockazatok kategorizalasa az extrémtdl (piros) az alacsonyig (z61d),
illetve addig az esetig tart, amikor nincs kockazat (s6tét zold).
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91. tiablizat Kockdzatok kategorizdlisdra szolgdlo matrix

Kovetkezmény, vagy hatas

koézepes

nagy |katasztrofalis

jelentéktelen| kicsi
ritka
%)
&N
]
N nem
g val6szind
2
S
S
>
3
N kézepes
% valészintiség
3
& 16szint
K valoszind
< q
majdnem
bizonyos

A magas hémérsékleti értékek miatti
aszfaltkarosodasok,

Hohullamok hatdsara az érintettek
rosszul 1étének bekovetkezése.

ésszefoglalva, a beruhazas és kornyezete tekintetében a magas hémérsékleti értékek, a
csapadék intenzitasanak novekedése és a h6hullamok kialakulasa tekinthet6k relevans
kockazatnak. Ezen kockazatok kezelésére figyelemmel kell lenni a tervezés, a majdani
kivitelezés, valamint az Gizemeltetés soran. Ezen kockazatok kezelésére figyelemmel
kellett lenni a tervezés soran.

4.10.3. A tervezett beruhazas varhato hatasa a klimavaltozasra

A vizsgalt beruhazas koézvetlen és kozvetett moédon az alabbi klimavaltozasi kockazati

tényezSket tartalmazza.

92. tablizat Kockdzati tényezok és mérséklési intézkedési lehetéségek

Kockazati tényezd

Varhat6 hatas

Hatascsokkentd intézkedés

Teriletfoglalds: mez6gazdasagi
stb. tertiletek csokkenése, ezzel
médositva a teriilet UHG
megkotését, valamint a helyi

A burkolaton és padkan igénybe vett
teriileten megszinik a névényzet UHG
megkotése, valamint csdkken a
felszinboritas albedoja, ezzel tovabb
fokozva a helyi hémérsékleti viszonyok

Névénytelepités a teriilet mentén.

kibocsatasa az épitési,
kivitelezési id6szakban.

Klimdt emelkedését.
Korszert, alacsony karosanyag
Uveghdzhatast gizok kibocsatasu munkagépek és

Munkagépek és szallitéjarmivek UHG
kibocsatasa.

szallitéjarmuavek alkalmazasa.
Az épitkezést kévetben olyan
tertletrendezés, amely lehetévé
teszi a novényzet visszatelepiilését.

Uveghézhatasi gazok
kibocsatasa az iizemelés soran.

Az uthdlézaton kozlekedd gépjarmivek
UHG kibocsatasa.

Euroépai kibocsatasi normak
jogszabalyi keretrendszere.
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4.10.3.1. Teriiletfoglalds, erdd, mezdgazdasdg: teriiletek csikkenése

A beruhazas soran érintett erd6 muvelési agu tertletek igénybevétele miatt a vonatkozé
torvények értelmében csereerdd telepitése szikséges. Az erdészeti hatésag altal el6irt csereerdd
nagysaga az igénybevett erdd természetességi fokatol fuggden valtozhat, de minimum az
igénybevett terilettel azonos nagysagu kell, hogy legyen.

93. tablizar A fejlesztés jelenlegi tervszinten rendelkezésre dllo kisajititisi teriiletével érintett erdok
bemutatisa az dllomdnyt alkoto f6fafaj alapjin

. ) Osszes érintett Természetszerd
Nyomvonal | Alloményt alkoté f6fajaj Erlnt?;ltat]erulet teriilet teriilet
[ha] [ha]
Keleti be,lso Akic 2516 0 0
folyosé

Osszesen varhatéan 2,516 ha erddteriiletet érint a beruhazas, amelybdl a vizsgalt
beruhazas nem érint természetszerl erdd terilet.

Alkalmazva a ,,National Inventory Report for 1985-2018 Hungary” cim, 2020. aprilisaban
kiadott jelentés (a tovabbiakban: NIR; forras: https://unfccc.int/documents) 6.5.3. sz. fejezete
altal leirt modszert, az erd6kivagassal okozott CO; kibocsatas az alabbiak szerint alakul.

ahol

C,=(,-D)-(1+R)-CF

Ct a kivagasra keriil6 erd6 szénkészlete adott id6ben, tonnaban kifejezve [t/ha]
Ve az erdd atlagos €éléfakészlete [m®/hal

D a figyelembe vett fafaj bazisstirsége [t/m’]

R a fold alatti biomassza figyelembe vételéhez dimenzid nélkiili szorzo [-]

CF  avizsgilt biomassza széntartalma [t/m’]

A Crt, azaz szénkészletet (44/12) hanyadossal szorozva kaphaté meg a hektironkénti CO,
érték, amelyet az erd6kivagas okozta kibocsatasnak tekinttnk.

94. tablizat A modszer alapjin haszndlatos értékek

Allomanyt alkot6 Ve b R CF
fofafaj [m3/ha] * [t/m3] ** [-] ** [t/m3] **
Fehér akac 119,16 0,59 0,25 0,48

* drtékek: bttps:/ [ nfk.gov.bu/ vagy bttp:/ [ www.ksh.bu/ (az adott fafajesoport dsszes teriilete adott évben, mint érték osztva ag adott
Jfafajesoport dss3es fatérfogata adott évben, mint értékkel) a legfrissebb, 2018-as adatokkal s3dmolva

** q legfrissebb, 2020-as NIR-bd/

A fentiek alapjan a beruhazas hatasara 389,13 tonna CO. kibocsatasa becsiilhetd,
amelyek az erdékivagasokbol szarmaznak.
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4.10.3.2. Uveghdzhatdsit gizok virhatd kibocsdtisa a3 épitési, kivitelezési iddszakban

Az EGIS csoport (francia mérnokvallalat) altal 2010. novemberben kiadott, Introduction to
Greenhouse Gas Emissions in Road Construction and Rehabilitation c. tanulmanya alapjan a
tervezett fejlesztésnek a megvalositis soran (épitési, kivitelezési tevékenység) korilbelil az
alabbi szén-dioxid kibocsatasa varhato.

A tervezett beruhazas ~1,7 km hosszon torténd utépités és utburkolat-csere a tanulmany szerinti
793,81 tonna COse/athossz fajlagos 6sszkibocsatas alapjan, kb. 1350,8 tonna COse kibocsatasa
becstilhet6 a jelenlegi tervfazisban az épités alatt.

A fenti eredmények a bemutatott tanulmany alapjan csak becstlt értékek. Megjegyezzik, hogy
a terhelés csak egy egyszeri kibocsatas.

Hatascsokkent6 intézkedésként azonban javasoljuk, hogy a kivitelezés soran modern, alacsony
kibocsatasu kivitelez6i géppark legyen alkalmazva, az energiahatékonysagot szem el6tt tartd
organizacié mellett. Mivel a terhelés egyszeri, nem tzemszerGien allandésult, évenként nem
1smétl6ds, igy elviselhetének tekintjik azt.

4.10.4. A feltart kockazatok kezelése, lehetséges mitigacios és adaptacios intézkedések

Az alabbiakban bemutatasra és értékelésre keriilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a
projekt végrehajtasi folyamata, megvalositasi szakaszai soran a korabbi részben bemutatott
kockazatok eliminalasara, a rendszer éghajlatvaltozas-biztosabba tételére, illetve az
alkalmazkodasi képességének, rugalmassaganak novelése érdekében szamitasba vehetok.

Tervezés idGszakaban

A magas hémérsékleti értékek esetében a tervezett utat hasznalokat érintd, az éghajlatvaltozassal
Osszefiiggésbe hozhaté kockazat a szélséségesen magas hémérsékleti értékek, hShullamok
gyakorisaganak névekedése. Ezek nagy terhelést jelentenek a kozlekedés résztvevéire, és
kozvetve kozlekedésbiztonsagi kockazatot jelentenek.

Tovabbi kockazat lehet a magas hémérséklet hatasara a palyaszerkezet karosodasa. Hibatlan
épitéstechnologia mellett is az aszfaltpalya-szerkezetek egyik tonkremeneteli oka a bitumen
kotéanyag lagyulasa, amely az aszfalt nyomoszilardsaganak csokkenését eredményezi. Végsé
soron gyorsul6 itemben mikrorepedések keletkeznek, amelyek felbéviilve és karbantartas nélkal
a palyaszerkezet tonkremenetelét eredményezik.

Az aszfaltméretezés teljes folyamatat az errdl sz0l6 szakagi szabvanyok irjak el6. Gyengébb
palyaszerkezetet tervezni nem lehet, erésebb pedig gazdasagi okokbdl nem kertil megtervezésre
a legtébb esetben. A klimatikus viszonyokat és azok valtozasat a bitumen kémiai 6sszetételének
valtoztatasaival koveti nyomon a szakma, illetve az aszfaltbeszallitok. Tagabb hétarésa
bitumenek és modifikal6 szerek — a tapasztalatok szerint —a 15 éves élettartam alatt jol kovetik
a valtozo klimatikus viszonyok okozta 4j kihivasokat.
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Jelen tanulmanyban beazonositasra kertlt kockazatként, hogy a j6vében varhatéan szamitani
lehet révidebb-hosszabb ideig az utpalya bizonyos szakaszainak vizzel val6 boritasara, amely a
kozlekedésbiztonsag teriiletén magasabb baleseti kockazattal jar, illetve idével kialakulhatnak
kimosédasok is akar. Az érvényes szabvanyok és miszaki el6irasok (e-UT 03.01.11, valamint az
e-UT 03.07.12) alapjan kertll megtervezésre a palyaszerkezet viztelenitése és a rézstvédelem. A
feltirt kockizatok megel6zésérdl, illetve megfelels kezelésérdl az Uzemelés id6szakdban
szuikséges gondoskodni, azonban nem zarhato ki karesemények keletkezése sem.

Kivitelezés idGszakaban

A kivitelezés soran az esetlegesen megjelend széls6séges idGjarasi kortlmények ellen a
helyszinen dolgozé munkasok szamara védett pihendhely biztositdsa szikséges. Emellett
héhullamok idején kiemelt figyelmet kell forditani a dolgozék szamara torténé folyadék
biztositasara. A palyaszerkezet gy kertlt meghatarozasra a tervezés soran, hogy az varhatéan
megfeleléen ellenalld lesz a jelenleg ismert extrém id&jarasi viszontagsagokkal szemben az
élettartama alatt. Az ellenalloképességet nagyban befolyasolja tovabba a kivitelezés minésége és
az aszfaltkeverék receptirajanak gondos megvalasztasa, azonban fontos kiemelni, mint védelmi
intézkedés, hogy a leend6 Kivitelezé wvallalkozé az aszfaltkeverék recepturajanak
megvalasztasakor, illetve az épitési technolégiaban a lehetd leggondosabban jarjon el.

Tovabba a kivitelezés soran figyelemmel kell lenni az esetlegesen kialakul6 szélséséges
mennyiségl csapadékokra, valamint biztositani kell a csapadékvizek megfelel6 elvezetését.

Uzemeltetés id6szakaban

Az Uzemeltetés a reagalé intézkedések bevezetéséért és végrehajtasaért felel. Az tzemeltetés
feladata az infrastruktira folyamatos monitorozasa, az érzékeny helyek beazonositasa, a kritikus
allapotok el6rejelzése és a vészforgatokonyvek alkalmazasa.

A széls6ségesen magas hémérsékleti értékek, h6hullimok nagy terhelést jelentenek a kézlekedés
résztvevlire, és kozvetve kozlekedésbiztonsagi kockazatot jelentenek. Hoségriadd esetén a
Katasztréfavédelem, illetve a helyi 6nkormanyzatok ivoviz osztassal igyekeznek csékkenteni a
balesetek, rosszullétek kialakulasanak szamat. Tovabbi kockazat lehet a magas hémérséklet
hatasara a palyaszerkezet karosodasa. A nyomvalyuk, illetve sillyedések kialakulasanak egy oka
lehet, ha tobbek kozott egyszerre két tényezd is fennall (amennyiben egyidében csak az egyik all
fenn, ugy ellendll a palyaszerkezet): egyszerre alljon fenn egy magas forgalmi terhelés (nagyobb
gyakorisaga a nagyobb tengelysuly athaladasoknak), illetve az extrém meleg. Masik
tonkremeneteli forma, illetve karképz&dés a repedések, illetve ezek altal katyuk kialakulasa:
Enyhe telek soran a napi kozéphémérséklet 0 Celsius-fok koérili alakulasa, igy egy napokon
beltli gyakoribb olvadasi-fagyasi pont kialakuldsa ehhez nagyban hozzajarul. Az elérejelzések
alapjan enyhitlni fognak a telek, igy erre a karképzédésre is fokozott figyelemmel kell lenni az
lzemeltetés soran. A tervezett élettartam végén, illetve a nem tervezhetd extrém mértékd és
hosszusagi héségnapos idészakokat kovetéen a karosodas tobbféle lehet: faradasok okozta
repedések  keletkezhetnek a  palyaszerkezetben, nyomvalyuk, bordasodas, burkolati
egyenlStlenségek, vagy csuszos bitumen kivalasok alakulhatnak ki a palya feliletén. Ezek
kialakulasakor romlik a vezetés kényelme, illetve megnoévekedik a balesetek kialakulasanak
veszélye.

Az adott kozutkezel§ iranyaba javaslat, hogy ezen kockazatokat csokkenteni szikséges az
utallapot ellenérzésekkel és sziikség esetén beavatkozasokkal, javitasi munkalatok elvégzésével.
A tervezett élettartam végén a palyaszerkezet felmérését kovetSen el kell végezni a
palyaszerkezet komplett feltjitasat, ha szikséges, akkor teljes cseréjét.

- 160 -



Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés
Debrecen, Keleti belsé kézlekedési folyosé 4 sz. f6ut kiilon szintli csomépontja
El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

A csapadék intenzitas gyakorisaganak és mértékének novekedése a vizsgalt utszakasz
vizelvezetésére van nagy hatassal. A vizelvezetés kapcsan fennall a kockazata annak, hogy egy-
egy rovidebb idészakig kialakulhat vékony rétegben vizboritas a burkolaton. Tovabba a padka
feloyomosodasa, vagy feltoltédése (magasodasa, felhizasa), illetve annak szélén szegély
kialakulasa esetén, az visszaduzzaszthat vizeket a burkolaton, illetve amennyiben az ateresz
szelvénye szikilt, vagy a méretezett csapadékeseménynél nagyobb adédik a tertileten, tgy az
visszatorlasztast okozhat, amely az ateresz koérnyezetében, arokrézstinél kimosodast okozhat.
Ezen kockazatok kezelése érdekében az tizemelés idészakaban javasolt egy-egy nagy
csapadékesemény utan az arkok, atereszek kozutkezel6 altali ellenérzése, hogy az tizemszer
allapot visszaallithaté legyen.

Javasoljuk, az esetleges karesemények utani pontos felméréseket (kitérve a karesemény
kialakulasahoz vezet6 okok minél gondosabb feltarasara).

4.10.5. Osszegzés

A sérulékenységi (érzékenység-kitettség matrix) vizsgalat eredménye, hogy a projekt keretében
megépuls, illetve Uzemeltetés el6tt allo létesitményeket a kovetkez6 klimavaltozassal
Osszefiiggésbe hozhato jelenségek befolyasolhatjak:

- atlagos felszini hémérséklet lassu névekedése;
- hémérsékleti szélséségek szamanak és mértékének a névekedése;
- csapadék intenzitasanak novekedése.

A kockazatok értékelésekor, elemzésekor megallapitasra kertlt, hogy a vizsgalt beruhazas
szempontjabol a fentiek relevans kockazatokat is jelentenek. A 4.10.4. c. fejezetben a tervezési,
kivitelezési és Uzemeltetési szakaszban felsorolt intézkedések segitségével az azonositott
kockazatok hatasai mérsékelhet6k. Megjegyezzik, hogy varhatéan a felsorolt intézkedések
ellenére is szamitani kell az tzemelés alatt kisebb karok kialakulasara, illetéen magasabb
tzemeltetési koltségekre, a gyakoribb karbantartisi, monitorozasi tevékenységek miatt. A
klimakockazati vizsgalaton belil bemutattuk a projekt hatasat a klimavaltozasra. Megallapithato,
hogy a beruhazas teriiletfoglalassal (teriilethasznalat valtozasaval), és a kozlekedés eredett
tveghazhatasa gazok, elsédlegesen a szén-dioxid kibocsatasaval jar.

Az EVD 4.10.3. fejezete mutatta be a beruhazas varhat hatasat az éghajlatvaltozasra, valamint
a 4.10.4. fejezet tesz javaslatokat a hatasok, kockazatok csékkentésére, lehetséges mitigacios és
adaptacios intézkedésekre. Az ott bemutatott hatasok az intézkedési javaslatokkal egytitt nem
befolyasoljak jelentés mértékben a hatastertlet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi
képességét. Az épitésre becsilt COx kibocsatasa egy egyszeri kibocsatasnak tekinthetd, az
érintett erdGStertletek helyett pedig csereerdd telepitése szlikséges a vonatkozo jogszabalyok
értelmében. A fejlesztéssel némileg névekszik az iizemelés kévetkeztében térténd UHG
kibocsatas a vizsgalt nyomvonal kézvetlen térségében, azonban ez a forgalom a telepiilés
belteriiletérdl kertil elvonasra, ahol ennyivel javulni fog a helyzet.

Osszességében elmondhaté azonban, hogy klimavédelmi szempontb6l nem jelent
konfliktust a tervezett beruhazas.

Hatascsokkent6 intézkedésként azonban javasoljuk, hogy a kivitelezés soran modern, alacsony
kibocsatasu kivitelez6i géppark legyen alkalmazva, az energiahatékonysagot szem el6tt tartd
organizacié mellett.
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5. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK
VIZSGALATA

Az ut orszaghatartol valo tavolsaga miatt nem sziikséges vizsgalni ezen hatasokat.
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6. JAVASOLT VEDELMI INTEZKEDESEK ES MONITORING
VIZSGALATOK

6.1. Javasolt védelmi intézkedések és létesitmények
6.1.1. Foldtani kozeg, talaj, felszini és felszin alatti viz

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgald vizilétesitmények
védelmérdl szolé 123/1997. (VIL18) Korm. rendeletnek megfeleléen a csapadékviz
elvezetés/elhelyezés csak megfelel6 miszaki védelemmel, illetve burkolt arkok kialakitisaval
valosithaté meg: ,,A” hidrogeolégiai védéteriileten vizzaréan burkolt vizelvezetd-
rendszerrel javasolt kiépiteni az utat. Az illetékes Debreceni Vizmia Zrt. kérésének
megfelelen az utrdl érkez6 csapadékvizek tisztitémiitargyakon keresztil vezethetéek be a
tarozokba.

Mind az ut, mind a kapcsolodo létesitmények épitése soran felhasznalasra keriils, valamint a
keletkezé veszélyes, illetve szennyezbanyagok tarolasat, kezelését szolgald 1étesitményeket a
felszin alatti viz és a foldtani kozeg szennyez6dését kizaré moédon kell kialakitani (pl. polietilén
folia, karmentd aljzat alkalmazasaval).

A letermelt humuszos terméréteget deponiaban kell elhelyezni, amit a rekultivacional lehet
felhasznalni. A visszateritésig azt szakszeren gondozni sziikséges, mely soran meg kell 6vni a
kiszaradastol. Gyommentességét rendszeres kaszalassal kell meg6rizni.

A szallitasi utvonalak kijelolésénél fontos szempont, hogy minél kevesebb mez6gazdasagi
muvelés alatt allo, érzékeny tertletet vegyenek igénybe, tovabba lehetdség szerint kertljék a
lakott tertleteket.

A tervezett épitéshez csak jogerGs és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (k6, kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhat6 fel.

Feltoltésre, visszatoltésre csak olyan anyag hasznalhat6 fel, amely a talajt és a felszin alatti vizeket
nem karositja, ezért szennyezett talaj, term6f6ld nem hasznalhaté. A talajvédelmi hatésagtol
beszerzett elézetes mindség-tanusitvany nélkili téltGanyag nem épithets be.

A munkalatok kozben a biztonsagi intézkedések ellenére fellépé szennyez6désektdl a teriiletet
haladéktalanul mentesiteni kell, elkerilve a szennyezés tovabbterjedését. Havaria esetben
biztositani kell a szennyezé anyag tovabbterjedésének megakadalyozasat, az illetékes
kornyezetvédelmi hatdsag értesitése mellett. A kivitelezének, kezelének erre megfelelé
készenléti szervezettel, és karmentd anyagokkal fel kell késziilnie.

Az épités id6szakaban a kialakitand6 palyatest mellett nagy tomegti munkagépek haladnak el,
melyek kedvezétlen mértékd talajtomorodést idézhetnek el6. Ezért az épitési munkalatok
befejeztével az érintett és atmenetileg igénybevett mezégazdasagi tertletek rekultivaciojat
(talajlazitas) meg kell tenni.

A munkat végz6 gépek ideiglenes telephelyét lehetbleg a gyengébb talajmindségl tertileteken
kell kialakitani, és a munkak befejezése utan ezeket a tertileteket rekultivalni kell.

A kornyezé mezbgazdasagi muvelés alatt allo tertiletek hasznalhatdsagat biztositani kell a
kivitelezés és az tizemelés alatt is.

A felszin alatti vizek mindségének védelme érdekében a kockazatos anyagok elhelyezése,
tovabba a felszin alatti vizbe torténd kozvetlen bevezetése a teriilet érzékenységétdl fuggetlentil
tilos.
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A tervezett vizépitési létesitmények folyamatos, szitkséges id6kozonkénti karbantartasardl
gondoskodni kell.
Az épités ideje alatt a viz szabad aramlasat folyamatosan biztositani kell.

Az épités soran hasznalt munkagépek tarolasara szolgald telepeket a vizfolyastol tavolabb kell
kijel6lni.

A tervezett vizépitési létesitmények folyamatos, szitkséges id6kozonkénti karbantartasarél
gondoskodni kell.

6.1.2. Elgvilag-védelem: Novény- és allatvilag
Az 1. sz. melléklet 1.1.1.1.5. fejezete tartalmazza.
6.1.3. Epitett kornyezet védelme

Az épités abban az esetben nem gyakorol jelent6s hatast a teleptlési kérnyezetre, ha annak
tertiletét az épitési forgalom nem, vagy csak kis mértékben érinti. Emiatt épités alatt a
lehetéségekhez mérten kertilni kell a lakott tertleteken, vagy annak kézelében torténd nagy
volument szallitasokat; lehet6ség szerint a meglévé uthalézatot kell el6térbe helyezni; az
organizaci6 fontos feladata lesz a minél kisebb zavarast el6idézé munkaszervezés.

6.1.4. Tajvédelem

A teljes beruhazasi teriileten a kivitelezés soran hatramaradé rombolt felszineket rehabilitalni
szlikséges. A rehabilitaci6 az utpalya és az arok tertletén kivil végzendd, a kisajatitasi hataron
beltl, illetve az épitkezés soran igénybe vett egyéb munkatertleteken, az épitkezés el6tti
terilethasznalat és Okologiai adottsag alap feltételeinek biztositasaval. Tovabba figyelmet
szukséges forditani ezeken a tertleteken a kivitelezést kovet6en elvégzett tereprendezés utani 1-
3 éven keresztil a rehabilitalt tertlet, illetve az azon megjelend névényallomany utégondozasara
(els6sorban a megjelend gyom- és invaziv fajok kézi aton térténd irtasa).

A nyomvonal mentén, ¢és csomépont kornyezetében elsésorban a  mindenkori
kozlekedésbiztonsagi el6irasok figyelembevételével és betartasaval javasolt névénytelepités
céljabdl tertileteket kijelSlni.

Az utépités soran csak azok a fak vaghatok ki, amelyek kozvetlenil az ut és létesitményei
teriletére esnek, illetve sulyosan veszélyeztetik a kézlekedés biztonsagat. A tobbi fa megévasara
meg kell tenni a sziikséges és szakaszos intézkedéseket. Anyagszallitasi utvonal biztositasaira fat
kivagni nem szabad.

A tervezett korforgalom novénytelepitését kertészeti modszerekkel javasoljuk kialakitani. A
kozépszigeten nyirhaté és talajtakard cserjefajok, illetve fuvesités javasolt. Fontos, hogy a
névénykitltetés honos fajokkal vagy azok kertészeti valtozataval torténjen. A tovabbtervezés
soran javasoljuk a novénytelepités elhelyezhet&ségének vizsgalatat.

A névénytelepités soran alkalmazott névényekkel szembeni kovetelmény, hogy a kozlekedés
hatasaival szemben ellendlld, a terméhelyi adottsagoknak megfelels, lehet6ség szerint honos
fajok legyenek. Ozonfajok fajok (pl. akéc, amerikai kéris) iiltetése a teriileten sehol sem
tamogathato.

6.1.5. Zaj- és rezgésvédelem

Javasoljuk a kivitelezést megel6z&en, illetve a kivitelezés soran az alabbiak figyelembevételét:
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- A kockazatosnak tekintett tertiletek kapcsan el6zetes szemrevételezéses ellenérzése
javasolt az épiletek statikai allapotanak. Szitkség esetén az ellenérzés eredményérél
irasos jegyzOkonyv készithetd.

- A védend6 ingatlanoktdl a munkagépek tavolabb torténé elhelyezése nem csak a
rezgésvédelmi hatasok minimalizalodasat, de a zajterhelés mértékét is csokkenti.

- Javasoljuk a rezgésterhelés csokkentése érdekében a lakott ingatlanok kozelében 30
km/h sebességkorlat alkalmazasat 40 tonnds, vagy a feletti kapacitasi tehergépjarmi
kozlekedése esetén.

- Lakossagi panasz esetén kornyezeti, illetve éptlet rezgés ellen6rzé mérés végrehajtasa
sziikséges.

6.1.6. Eghajlatvédelem

Tervezés idgszakaban

A magas hémérsékleti értékek esetében a tervezett utat hasznaldkat érintd, az éghajlatvaltozassal
Osszefuggésbe hozhaté kockazat a szélséségesen magas hémérsékleti értékek, héhullimok
gyakorisaganak novekedése. Ezek nagy terhelést jelentenek a kozlekedés résztvevéire, és
kozvetve kozlekedésbiztonsagi kockazatot jelentenek.

Tovabbi kockazat lehet a magas hémérséklet hatasara a palyaszerkezet karosodasa. Hibatlan
épitéstechnologia mellett is az aszfaltpalya-szerkezetek egyik tonkremeneteli oka a bitumen
kotbanyag lagyulasa, amely az aszfalt nyomoszilardsaganak csokkenését eredményezi. Végsé
soron gyorsul6 titemben mikrorepedések keletkeznek, amelyek felbéviilve és karbantartas nélkil
a palyaszerkezet tonkremenetelét eredményezik.

Az aszfaltméretezés teljes folyamatat az errél szold szakagi szabvanyok irjak el6. Gyengébb
palyaszerkezetet tervezni nem lehet, er6sebb pedig gazdasagi okokbol nem keriil megtervezésre
a legtobb esetben. A klimatikus viszonyokat és azok valtozasat a bitumen kémiai Osszetételének
valtoztatasaival koveti nyomon a szakma, illetve az aszfaltbeszallitok. Tagabb hétarésa
bitumenek és modifikalé szerek — a tapasztalatok szerint — a 20 éves élettartam alatt jol kévetik
a valtozo klimatikus viszonyok okozta 4j kihivasokat.

Jelen tanulmanyban beazonositasra kertlt kockazatként, hogy a j6vében varhatéan szamitani
lehet révidebb-hosszabb ideig az utpalya bizonyos szakaszainak vizzel val6 boritasara, amely a
kozlekedésbiztonsag teriiletén magasabb baleseti kockazattal jar, illetve idével kialakulhatnak
kimosédasok is akar. Az érvényes szabvanyok és miszaki el6irasok (e-UT 03.01.11, valamint az
e-UT 03.07.12) alapjan kertll megtervezésre a palyaszerkezet viztelenitése és a rézstvédelem. A
feltirt kockizatok megel6zésérdl, illetve megfelels kezelésérsl az Uzemelés id6szakaban
szlikséges gondoskodni, azonban nem zarhato ki karesemények keletkezése sem.

Kivitelezés idGszakaban

A kivitelezés soran az esetlegesen megjelend széls6séges idGjarasi kortlmények ellen a
helyszinen dolgozé munkasok szamara védett pihendhely biztositisa szikséges. Emellett
héhullamok idején kiemelt figyelmet kell forditani a dolgozék szamara torténé folyadék
biztositasara. A palyaszerkezet gy kertlt meghatarozasra a tervezés soran, hogy az varhatéan
megfeleléen ellenalld lesz a jelenleg ismert extrém id&jarasi viszontagsagokkal szemben az
élettartama alatt. Az ellenalloképességet nagyban befolyasolja tovabba a kivitelezés minésége és
az aszfaltkeverék receptirajanak gondos megvalasztasa, azonban fontos kiemelni, mint védelmi
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intézkedés, hogy a leend6 Kivitelezé wvallalkozé az aszfaltkeverék recepturajanak
megvalasztasakor, illetve az épitési technolégiaban a lehetd leggondosabban jarjon el.

Tovabba a kivitelezés soran figyelemmel kell lenni az esetlegesen kialakul6 szélséséges
mennyiségl csapadékokra, valamint biztositani kell a csapadékvizek megfelel6 elvezetését.

Uzemeltetés idészakaban

Az Uzemeltetés a reagalé intézkedések bevezetéséért és végrehajtasaért felel. Az tzemeltetés
feladata az infrastruktira folyamatos monitorozasa, az érzékeny helyek beazonositasa, a kritikus
allapotok el6rejelzése és a vészforgatokonyvek alkalmazasa.

A széls6ségesen magas hémérsékleti értékek, h6hullimok nagy terhelést jelentenek a kézlekedés
résztvevéire, és kozvetve kozlekedésbiztonsagi kockazatot jelentenek. Héségriadd esetén a
Katasztrofavédelem, illetve a helyi 6nkormanyzatok ivoviz osztassal igyekeznek csékkenteni a
balesetek, rosszullétek kialakulasanak szamat. Tovabbi kockazat lehet a magas hémérséklet
hatasara a palyaszerkezet karosodasa. A nyomvalyuk, illetve siillyedések kialakulasanak egy oka
lehet, ha tobbek kozott egyszerre két tényez is fennall (amennyiben egyidében csak az egyik all
fenn, ugy ellenall a palyaszerkezet): egyszerre alljon fenn egy magas forgalmi terhelés (nagyobb
gyakorisaga a nagyobb tengelysuly athaladasoknak), illetve az extrém meleg. Masik
tonkremeneteli forma, illetve karképzédés a repedések, illetve ezek altal katydak kialakulasa:
Enyhe telek soran a napi kézéphémérséklet 0 Celsius-fok koruli alakulasa, igy egy napokon
belili gyakoribb olvadasi-fagyasi pont kialakuldsa ehhez nagyban hozzajarul. Az el6rejelzések
alapjan enyhiilni fognak a telek, igy erre a karképzdédésre is fokozott figyelemmel kell lenni az
tzemeltetés soran. A tervezett élettartam végén, illetve a nem tervezheté extrém mértékd és
hosszisagi héségnapos idészakokat kovetéen a karosodas tobbféle lehet: faradasok okozta
repedések  keletkezhetnek a palyaszerkezetben, nyomvalydk, bordasodas, burkolati
egyenl6tlenségek, vagy csuszos bitumen kivalasok alakulhatnak ki a palya feliletén. Ezek
kialakulasakor romlik a vezetés kényelme, illetve megnévekedik a balesetek kialakulasanak
veszélye.

Az adott kozutkezel6 iranyaba javaslat, hogy ezen kockazatokat csokkenteni sziikséges az
utallapot ellenérzésekkel és szitkség esetén beavatkozasokkal, javitasi munkalatok elvégzésével.
A tervezett élettartam végén a palyaszerkezet felmérését koévetben el kell végezni a
palyaszerkezet komplett feltjitasat, ha sziikséges, akkor teljes cseréjét.

Javasoljuk, az esetleges karesemények utani pontos felméréseket (kitérve a karesemény
kialakulasahoz vezet6 okok minél gondosabb feltarasara).

6.2. Javasolt monitoring vizsgalatok

Monitoring vizsgalatokat egyik kornyezeti elem és veszélyeztetd tényezd esetében sem
tartottunk sziikségesnek.
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1. ATEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE,
FELHAGYASA SORAN AZ EGYES KORNYEZETI
ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK
ELOZETES BECSLESE

1.1. A VEDETT TERMESZETI TERULETET, BARLANGOT,
NATURA 2000 TERULETET, ES A TERULET
TERMESZETVEDELMI STATUSZATOL FUGGETLENUL A
VEDETT FAJOKAT ERINTO HATASOK ISMERTETESE

1.1.1. Elévilag-védelmi hatasteriiletek

rrrrrr

A kozvetlen épitési hatasteriilet él6vilag-védelmi szempontbol minden olyan teriilet, amelyet az épitéssel
(1étesitéssel) kapcsolatos munkalatok fizikailag érintenek. Ennek megfelelden ide tartoznak a tervezett fa- és
cserjeirtasi munkalatokkal, foldmunkéakkal, bontassal, épitésekkel, létesitmény telepitésekkel, valamint a
tervezés jelen fazisaban mar tudhatd anyagszallitdssal és deponalassal érintett teriiletek. A tervezés jelen
fazisaban a kozvetlen élovilag-védelmi €pitési hatasteriilet kb. 6.5 hektarra teheto.

1.1.1.2.Kozvetett epitési €lovilag-védelmi hatasteriilet

Az él6vildg szempontjabol az épitési fazis kozvetett hatasteriiletéhez soroljuk azokat a teriileteket, ahol az
épitési munkalatok hatasai nem kozvetleniil fizikai értelemben, hanem kdzvetve, mas kornyezeti elemre (pl.
levegdre, felszin alatti vagy felszini vizre) gyakorolt hatasan keresztiil érzékelhet6en befolyasoljak az élovilag
valamelyik alkotdelemének (az él6vilagot alkotd fajok egyedei, alloményai) életfolyamatait, viselkedését,
ezaltal befolyasoljak az adott teriileten a faj allomanyanak alakuldsat (pl. reprodukcids rata, ezen keresztiil
pedig a populacidoméret). Természetesen ide tartoznak az €pitési munkalatok zaj és vibracios terhelésen, a
kivitelezést végz6 munkasok és munkagépek altal az épitést megel6z6 allapothoz képest keltett vizualis
zavardsan, ill. a munkafolyamatok fényszennyezésén keresztiil kozvetetten jelentkezd hatasok is. Ezek mellett
a kozvetett hatasteriilethez tartoznak azok a megkdzelitési utvonalak, ill. azok kézvetlen kornyezete, amelyeket
a munkagépek és a munkalatok kivitelezésében részt vevok ténylegesen hasznalnak a szallashely és a
munkateriilet, ill. a munkavégzés soran felhasznalt anyagok forrashelye és a munkateriilet kozott.

Az élovilagra gyakorolt varhat6 kozvetett hatdsok megitélése igen nehéz, mert az egyes fajok eltérd
érzékenységet mutatnak a kiilonb6zo kornyezeti hatasokra, példaul eltéré mértékben érzékenyek a
levegokornyezeti hatasokra, a zaj és vibracios hatasokra vagy a vizualis zavar¢6 hatasokra. A 4/2011 (I.14) VM
mellett a 4. mellékletben megtalalhatok az Okoldgiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus
levegéterheltségi szintek tobb kiillonbozé szennyez0 anyagra vonatkoztatva. Az éldvilagot alkoto
fajpopulaciok tilnyomo tobbsége esetében azonban alapkutatasi szinten sem rendelkeziink arra vonatkozo
ismeretekkel, hogy a jogszabalyban szereplé hatarértékek hogyan viszonyulnak az adott faj szempontjabol
relevans kiiszobértékekhez.

Szamos gyakorlati tapasztalat tdmasztja ala, hogy a zajhatasra és a vizualis zavard hatasra szamos allatfaj
egyedei megfigyelhetden érzékenyebben reagalnak, mint az emberek és ezek a hatdsok menekiilést, ill.
egyfajta elkerlilo viselkedést valtanak ki az egyedekbdl. Ugyanakkor mar a gerinctelen allatok szamos
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csoportjara (pl. puhatestiiek, izeltldbuak) is jellemzd a tanulds egyik legegyszerlibb, latens formaja, az tn.
habituaciés tanulds, melynek Iényege, hogy ugyanazon ingerrel ismételt szembesiilés eredményeként a
figyelem vagy reakcid intenzitasa csdkken. Az egyedek hozzaszoknak az ismételt és a megerdsités hianya
miatt szamukra nem veszélyesnek, kozombosnek itélt ingerekhez.

Legtobb ténylegesen alkalmazhaté gyakorlati tapasztalattal a gerincesekre, azon beliil is elsGsorban a
madarakra vonatkozdan rendelkeziink. A beruhdzasi teriilet kozelében ténylegesen rendszeresen eldfordul6 és
fészkel6 madarfajok gyakorlati tapasztalatokon alapuld akusztikus és vizualis zavard hatasokkal szemben
mutatott érzékenysége alapjan a munkateriilet sz€é1ét61 szamitott 50 méteres tavolsagban jeldlheto ki a kozvetett
¢lovilag-védelmi hatasteriilet hatdra. Az igy meghatarozott kdzvetett hatasteriileten kiviil az épitési fazisban a
kornyezeti tényezdkben bekdvetkezd esetleges valtozasok varhatdoan még a teriileten jelenlegi ismereteink
alapjan eléfordul6 legérzékenyebb madarfajok életmenetét sem befolyasoljak érdemben.

1.1.1.3.Uzemelési élovilag-védelmi hatasteriilet

El6vilag-védelmi szempontbol az lizemelés hatasteriiletéhez tartozik minden olyan teriilet, melyen a tervezett
beavatkozasok megvalositasanak eredményeként a jelenlegi kiindulasi allapothoz képest tartésan
megvaltoznak az ottani életkdzosséget alkoto fajok el6fordulési viszonyait ténylegesen befolydsold 6kologiai
kornyezeti tényezok jellemz6 értékei.

Jelen projekt esetében az épitési (létesitési) fazisban végzett beavatkozasok érzékelhetden és tartdsan
megvaltoztatjak az érintett él6helyek jellegét, adottsagait, hiszen

e cgy Uj, kiillonszintii kozati csomopont kertil kialakitasra, melynek épitése

o kerteket, gyepteriileteket, fasorokat, fasitdsokat és erdoket érinté foldmunkaval, szallitassal,
deponalassal, épitéssel jar;

e az ¢épités sordn fakat és cserjéket sziikséges kivagni, igy a fés teriiletek csdkkennek;
e az épitéssel érintett teriiletek atmenetileg ndvényzetmentesek lesznek;
e a betonozott miitargyakon, az aszfaltozott, burkolt teriileteken ndvényzet nem alakul ki Gjra;

e de a tobbi felhasznalt teriileten vetett, jellegtelen gyepek és mas novénykultardk jelennek meg,
valamint — még ha a jelenlegi allapothoz képest degradaltabb allapotban, de — egyes helyeken (a
terliletfelhasznalashoz képest kis részaranyban) idovel, fokozatosan, részben akar visszaallhat az
eredeti novénytakaro és hasznalati mod is.

Mindezek az épitési jellemzok az tizemelési fazisban befolyasoljak az érintett él6helyeket ujra birtokba vevo,
kolonizal6 fajegyiittes Gsszetételét €s mennyiségi viszonyait, az egyes fajok relativ gyakorisagat.

Az lizemelési idoszakban a tervezett beavatkozas eredményeként atalakitott €s kialakitott teriiletek funkcidja
¢és fenntartasa kis részben egyezik csak majd meg a jelenlegi fenntartasi (lizemelési) gyakorlattal (pl. at helyett
kiszélesitett ut), nagy részben pedig uj funkcidkkal fognak birni (kert, gyep, fasor, fasitas, erd6 helyett
aszfaltozott Ut és a hozza tartozé kisérd infrastruktura).

Ebbdl kovetkezden alapvetésként tizemelési hatasteriiletként kell szamitdsba venni az éldvilag-védelmi
szempontbdl lehatérolt teljes kdzvetlen épitési (létesitési) hatasteriiletet.

Az épités (létesités) altal érintett és a kivitelezési munkalatok hatdsara modosuld éldhelyeket minden
valoszinliség szerint az épitéssel (1étesitéssel) érintett teriileten kiviili éldhelyeken €16 egyedek is hasznaltak
korabban és valoszintileg hasznalni fogjak az tizemelési fazisban is attol fiiggden, hogy mennyire valtozik meg
az ¢élohely az adott faj kdrnyezeti igényeinek viszonylatdban. Ilyen értelemben az épitési (létesitési) fazisban
bekovetkezd valtozasok az lizemelési fazisban tdgabb értelemben véve nagyobb teriilet é16vilaganak bizonyos
elemeire is hatdssal lehetnek (pl. a teriiletre kiviilrdl bejovo, ott atkdzlekedd, taplalkozo, szaporodo egyedek).

Az lizemelés sordn tovabba az épitési (1étesitési és telepitési) teriileten thl terjedd hatasokkal is kell szamolni:

o kozlekedésbol és a korabbiakhoz képest esetleg tobb emberi jelenléttel jard zaj-, rezgés, por-, 1ég-,
vizualis és fényszennyezési hatasok;
6l
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A fenti tényezOk 0sszegzése alapjan iizemelési hatasteriiletnek a jelen beruhazas esetében a nyomvonaltol
mindkét iranyba szamitott S0—50 m-es zonat fogadjuk el.

1.1.1.4. Az ¢l6vilag-védelmi hatésteriiletek abrazolasa

1. abra. A beruhdzas tervezett teriiletének (piros hatarvonalak), mint kozvetlen épitési élovilag-védelmi hatdsteriiletnek,

rrrrrrr

(sarga hatarvonalak) elhelyezkedése

1.1.2. A beruhazasi teriilet természetvédelmi érintettsége

A tervezett beruhazas érint Natura 2000 teriiletet, valamint érinti az 6kologiai halozat elemeit.

A tervezett beruhazas nem érint egyedi hatarozattal kihirdetett orszagos jelentdségli védett természeti teriiletet,
helyi jelent6ségli védett természeti teriiletet, vilagorokségi teriiletet, bioszféra-rezervatumot,
erdOrezervatumot, ramsari vizes €l6helyet, fontos madaréléhelyet (IBA teriiletet), natarparkot, tovabba ex lege
védett barlangot, forrast, kunhalmot, foldvarat, lapot €s szikes tavat.

A meglévo és a kozelben talalhato természetvédelmi érintettségeket az alabbiakban ismertetjiik.

1.1.2.1.Natura 2000 teriiletek

A tervezett beruhdzas kozvetlen épitési élovilag-védelmi hatasteriilete a Natura 2000 hélozatba tartozo
Debrecen-hajdiboszorményi tolgyesek (HUHN20033) kiemelt jelentOségii természetmegorzési teriilet
marginalisan kicsi €s természetvédelmi szempontbdl nem értékes részét érinti: az épités soran a jelenlegi
ismeretek és miiszaki tervek szerint a Natura 2000 teriiletbdl csak a miivelésbol kivett, telephely megnevezési,
¢és a valosagban is gazdasagi tevékenység céljara telephelyként hasznalt teriiletet veszik igénybe; magabol a
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telephelybdl is mindossze kb. 0,1 hektar lesz a tervezett igénybe vétel. Az igénybevételre a kiilonszinti
csomopont beldgasa, valamint az azt alatdmaszto oszlopok elhelyezése miatt van sziikség. Ezen kiviili épitési
tevékenység nem érinti a Natura 2000 teriiletet, a kdzvetlen €pitési munkateriilet annak telekhataraig tart majd.

A tervezett beruhazas kdzvetett épitési és lizemelési é16vilag-védelmi hatasteriiletének kis része érinti a Natura
2000 haloézatba tartoz6 Debrecen-hajdiboszorményi tolgyesek (HUHN20033) kiemelt jelentOségii
természetmegOrzési teriiletet.

Az Eurodpai Unio altal 1étrehozott Natura 2000 teriiletek egy olyan eurdpai 6kologiai halozatot alkotnak, amely
a kozosségi jelentdségli természetes €lohelytipusok, vadon €16 allat- és novényfajok védelmén keresztiil
biztositja a bioldgiai sokféleség megdvasat, illetve hozzajarul a fajok és éldhelyek kedvezo természetvédelmi
helyzetének fenntartasahoz, illetve helyreallitdsadhoz. Olyan zold infrastruktira, mely biztositja Europa
természetes €lohelyeinek Okoszisztéma szolgaltatasait, valamint jo allapotban torténd megérzottségét. A
Natura 2000 halozat alapja az 1979-es madarvédelmi iranyelv (Birds Directive, 79/409/EEC), illetve az azt
2009-ben felvaltd kodifikalt valtozat, valamint az 1992-es élohelyvédelmi iranyelv (Habitat Directive,
92/43/EEC). A teljes halozat Europa szarazfoldi teriileteinek mintegy 17%-at fedi le, ez koriilbelil teljes
Németorszag terliletével egyenld (http://www.wikipedia.org).

2. abra. A beruhazas tervezett teriiletének (piros hatarvonalak), mint kozvetlen épitési élovilag-védelmi hatasteriiletnek,

rrrrrrr

(sarga hatarvonalak), tovabba a Natura 2000 halézatba tartozo Debrecen-hajdubdszérményi télgyesek (HUHN20033)
kiemelt jelentségii természetmegdrzési teriilet (dttetszd sarga teriilet) elhelyezkedése

1.1.2.2.0koldgiai Halozat

A tervezett beruhazas kozvetlen épitési éldvilag-védelmi hatasteriilete nem, kdzvetett épitési és lizemelési
¢lovilag-védelmi hatasteriiletének kis része érinti az Okologiai Halozat (OH) pufferteriilet besorolasu részét.

El6szor 1993-ban, a maastrichti konferencian mertlt fel egy europai szintii 6kologiai halozat 1étrehozasanak
igénye FEurdpai Okologiai Héalozat (EECONET) néven. Komolyabb, allami szintli tdmogatast ez a
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kezdeményezés akkor kapott, amikor az Eurdépa Tanécs altal kezdeményezett Paneurdpai Biologiai és
Tajdiverzitasi Stratégiat a kornyezetvédelmi miniszterek szofiai talalkozdjan a csatlakozé orszagok — koztiik
Magyarorszag is — alairtdk (1995, Széfia). A konferencian jovéhagytak, hogy a Péaneurdpai Okologiai
Halozatot (PEEN) 2005-ig kell a résztvevo orszagoknak kijeldlnilik (melyet Magyarorszag idoben teljesitett).
1999 aprilisaban Genfben elfogadtak a Paneurépai Okologiai Halozat kialakitasara vonatkozo iranyelveket. A
PEEN lényegében az egyes orszagok okologiai halozatabol tevédik dssze. Magyarorszagon az Okoldgiai
Halozat tervezése 1993-ban kezd6dott meg az [UCN szervezésében (http://www.termeszetvedelem.hu).

Hazankban jelenleg Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szold 2018. évi
CXXXIX. torvény Els6 rész 1. fejezet 3. szakasz (Ertelmez6 rendelkezések) 4. § 34-36. pontjai definialjak az
Okologiai Halozat dvezeteit. A tdrvény Masodik része (Orszagos Teriiletrendezési Terv (OTrT)) 6. § (1) a)
szerint az Orszagos Ovezeti Terv tervlapjai koziil a 3/1. melléklet tartalmazza az Okologiai Halézat egyes
Ovezeteinek térképi lehatarolasat.

Az Okologiai halézat pufferteriiletének 6vezete az OTrT-ben megallapitott, kiemelt térségi és varmegyei
terliletrendezési tervben alkalmazott Ovezet, amelybe olyan rendeltetésii teriiletek tartoznak, amelyek
megakadalyozzak vagy mérséklik azon tevékenységek negativ hatasat, amelyek a magteriiletek és az 6kologiai
folyosok allapotat kedvezdtleniil befolyasolhatjak vagy rendeltetésiikkel ellentétesek. A trv. 27. és 80. §-a az
Ovezetet ¢érinthetd teriiletfelhasznalasi kategoriakrol és Ovezetekrol, uj beépitésre szant teriilet
kijelolhetoségérol, kozlekedési és energetikai infrastruktiura-haldzatok elemeinek lehetséges nyomvonalarol,
banyaszati tevékenység folytathatdosagarodl, erdmiivek 1étesithetdségérol, valamint tdjhasznalatrol, uj épitmény
elhelyezhetdségérol, erdbtelepités és fasitas mikéntjérdl, tovabba egyéb létesitmények elhelyezhetdségérol
rendelkezik. Mivel az Okologiai halozat pufferteriiletének Ovezetére a torvény csak a Balaton Kiemelt
Udiilokorzet esetében rendelkezik a kdzlekedési infrastruktura-halozat kijelolésérdl és elhelyezésérdl, ezért
jelen beruhazast az egyébként is csekély élovilag-védelmi hatasteriilet érintettség nem befolyasolja
véleménylink szerint.

3. abra. A beruhazas tervezett teriiletének (piros hatarvonalak), mint kozvetlen épitési élovilag-védelmi hatasteriiletnek,
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(sarga hatdrvonalak), tovabbad az Okoldgiai Halbzat (OH) kiilonbézé besorolasii (magteriilet: sotétkek, pufferteriilet:
vilagoskék) részeinek elhelyezkedése
0
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1.1.3. Az élovilag érintettsége

A természetes €lovilagra gyakorolt hatasok eldzetes megitélésének érdekében a kozvetlen hatésteriileten a
magasabb rendii novényzetet, a bogarakat, a kétéltlieket és hiilloket, a madarakat, valamint az emldsoket
vizsgaltuk.

1.1.3.1.Magasabb rendli novényzet

1.1.3.1.1. Altalanos florisztikai és vegetacios vonatkozasok

A vizsgalati teriilet florisztikai alapon a Kozép-Eurdpai florateriilet Pannoniai floratartomanyanak Alfold
floravidékében (Eupannonicum) elhelyezkedd Nyirség (Nyirségense) florajarasaban talalhato (POCS 1981).
Az elsésorban a ndvényzet sajatossagai alapjan kialakitott vegetacios kistajak rendszere (MOLNAR et al.
2008) szerint az érintett helyszin a DéI-Nyirség vegetacios kistajban helyezkedik el. A teriilet potencialis
novényzete alapvetéen homoki tolgyesek és homokpusztdk. Magyarorszag kistajkatasztere alapjan a teriilet a
Dél-Nyirség kistajba esik.

1.1.3.1.2. A vizsgélatok id6pontja, helyszine, modszere

A beavatkozas altal érinteni tervezett helyszinek bejarasara és a magasabb rendi novényzet felmérésére 2024.
julius 24. és julius 27. kozott keriilt sor. A tervezett nyomvonaltol alapvetéen mindkét iranyban 15-15 méterig
vizsgaltuk a vegetaciot, tehat 30 méter szélességli savot vettiink figyelembe, de sok helyen nagyobb
tertiletegységeket jellemeztiink, térképeztiink.

A vizsgilat soran azonositott éléhelyeket az Altalanos Nemzeti ElShely-osztilyozasi Rendszer, roviden
LANER” (BOLONI et al. 2011) altal alkalmazott leirasnak megfelelden és kodjainak felhasznalasaval, az
ismertetett természetességi értékkategoridk figyelembevételével targyaljuk. A ndvényfajok nevezéktana
LKIRALY G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtasos novényei. Hatdrozékulcsok.”
munk3djat kdveti.

A terepi felmérés vegetacids iddszakban zajlott. A tartds aszaly kdvetkeztében fellépd szarazsag azonban nem
volt kedvezo felmérés szempontjabol.

Fentieken kiviil rendelkezésilinkre allt ¢s figyelembe vettiik a természetvédelmi kezelotél (HNP Ig.) kapott
adatbazist is, amely a vizsgalt teriiletr6l és annak sziik kdrnyezetébol szarmazé védett faj adatokat tartalmaz
2019 — 2024 kozotti id6szakbol.

1.1.3.1.3. A vizsgalatok eredményei

A vizsgalati teriileten 5 él6helyfoltot kiilonitettiink el, ezek elhelyezkedése az alabbi abran lathato.
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4. abra. A vizsgalati teriilet éléhelytérképe az azonositoszamokkal. A beavatkozasi teriileten kiviil esé, de a terepi

SORSZAM

bejaras soran felmért idds kocsanyos tolgyeket zold pontok jelzik

ANER-KOD

TERME
SZETES

LEIRAS

SEG
102 U4, RA 2 Uzemi teriiletek, telephelyek. A folt északi- Quercus robur, Hedera
északkeleti részén néhany maganyos hazai = helix
fafaj kozépkoru és idds egyede. 5 db idos
kocsanyos tolgy kozil 1 kb. 90 cm
atmérajl, de ezek koziil csak 1 van részben
a folt tertiletén.
105 S7, U2 Bekeritett, park jellegli temetd. Hedera helix
106 S6 1,5 Kozépkoru spontan akacos. Celtis occidentalis,
Robinia  pseudoacacia,
Bromus tectorum
107 U2 2 Hobbitelkes Ovezet kertekkel, = Saponaria officinalis,
gyltmolesosokkel. Kis teriileten jellegtelen | Solidago gigantea,
gyep is a folt része. Sok a gondozatlan, @ Plantago lanceolata,
,.elvadult” telek. Ambrosia artemisiifolia,
Humulus lupulus,
Juglans regia, Robinia
pseudo-acacia
165 Ul1, 0B, S6, 2 Mt és vasut nyomvonala, a kozottiik 1évé  Conyza canadensis,
S7 kaszalt jellegtelen gyep, illetve csatlakozd Robinia pseudo-acacia,
jellegtelen fa- és cserjedllomanyok. Acer negundo, Juglans
Utobbiak féleg akacosok ¢és tdvises @ regia, Gleditsia
lepényfa alkotta siirti fasor egy park jellegli = triacanthos
temet6 keritésének kiilsé oldalan.

1. tablazat. A felmért éléhelyfoltok sorszama és felmert attributumai
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A 107. folt nagyobbrészt hobbitelkes dvezet kertekkel, gyiimdlcsosokkel. Kis tertileten jellegtelen gyep is a
folt része. Sok a gondozatlan, ,.elvadult” telek. Itt és az utszéleken fiatal, spontan akacosok is megjelennek.
Jellemz6 fajok: Saponaria officinalis, Solidago gigantea, Plantago lanceolata, Ambrosia artemisiifolia,
Humulus lupulus, Juglans regia, Robinia pseudo-acacia.

Ett6] délre sarjaztatott akacos erd6allomany is érintett a beruhazas altal (106. folt).

Nagy aranyban a 165. folt igénybevétele is tervezett. Itt a 4-es féut €s a vasuti palya kozotti teriileten
jellegtelen, kaszalt gyepet és idegenhonos fa- és cserjefajokbol allo fiatalost talaltunk. Emellett a folt nyugati
szegeélyét nagyrészt tovises lepényfa alkotta stirli fasor foglalja el, ami egy park jellegii temetd keritésének
kiils6 oldalan talalhato.

1. kép. A 107. folt novényzeti képe

2. keép. A 106. folt névényzeti képe
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3. kép. A 100. folt névényzeti képe

1.1.3.1.4. Osszefoglalas

A vizsgalt teriileten antropogén hatasok altal kialakult, alacsony természetességi, jellegtelen élohelyeket
talaltunk, amelyeknek természetvédelmi-botanikai értéke minimalis. Védett novényfaj jelenlétét a vizsgalt
terlileten nem mutattuk ki €s a természetvédelmi kezel6tdl kapott adatbazis sem jelez ilyen fajt. A 102. folt
északkeleti szegélyén 1€vo 5 db id6s kocsanyos tolgyet nem érinti a beruhazas.

1.1.3.2.Bogarak

1.1.3.2.1. A vizsgélatok idépontja, helyszine, modszere

A beruhéazéssal érintett teriiletrész vizualis felmérését 2024. julius 15-én végeztiik el, a 4-es sz. fout mindkét
oldalan. F6 szempont a Debrecen-hajdubdszérményi télgyesek (HUHN20033) Natura 2000 teriilet jelold
fajainak, a nagy hoéscincérnek (Cerambyx cerdo), a skarlatbogarnak (Cucujus cinnaberinus) és a diszes
tarkalepkének (Hypodryas maturna) a megfigyelése, esetleges jelenlétilknek az igazolasa, valamint fas
tertileteken védett szaproxilofag (korhadéklebonto) és egyéb védett fajok el6fordulasanak a kimutatasa volt.

Figyelembe vettiik tovabba a természetvédelmi kezelotdl (Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag) kapott, a
vizsgalati teriiletrdl az elmult 20 évbdl szarmazd biotikai adatokat is.

1.1.3.2.2. A vizsgalatok eredményei

A felmérés soran sem a Natura 2000 teriilet jel6l6 fajainak, sem védett szaproxilofag, sem egyéb védett vagy
természetvédelmi jelentdséggel bird szarazfoldi gerinctelen fajoknak a jelenléte, el6fordulasuk nyoma (pl.
elpusztult tetemek, imagok kimeneti nyilasai fakon) nem volt megfigyelhetd. Ez az eredménytelenség a
természetes és természetkozeli élohelyek teljes hianyara vezethetd vissza a beruhazassal érintett teriiletrészen
¢s annak kozvetlen kormyékén.
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1.1.3.3.Kétéltiiek és hiillok

1.1.3.3.1. A vizsgélatok idépontja, helyszine, modszere

A vizsgalati teriilet bejarasara 2024. julius 19-én keriilt sor a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer
(NBmR) protokollja (KORSOS 1997) szerinti savban torténd mintavételezés (vonaltranszekt) modszer
segitségével, melynek soran vizualis €s akusztikus felmérést végeztiink. A vizsgalati idOszak a tervezett
beavatkozasi teriilet herpetologiai értékeinek felmérése, szamba vétele tekintetében idealisnak tekinthetd,
hiszen a kétéltiiek ¢s hiillok aktiv periddusaban tortént.

Felmérésiinket emellett kiegészitettik a Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyesiilet Kétéltii- és
Hillévédelmi Szakosztalya altal miikodtetett kétélti és hiilléfajok természetvédelmi célu térképezését és
elterjedésiik pontos felmérését célzd honlap (https://herpterkep.mme.hu, a dokumentumban a tovabbiakban
,herpterkep.mme.hu”) vizsgélati teriiletre vonatkoz6 és az elmult 20 évbdl szarmazd biotikai adatainak
felhasznalasaval, valamint a természetvédelmi kezel6tél (Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag) kapott és a
vizsgalati teriiletre vonatkozo, szintén az elmult 20 évbol szarmazo biotikai adatokkal is.

1.1.3.3.2. A vizsgalatok eredményei

A beruhazas altal érintett teriileteken olyan asztatikus vagy szemisztatikus vizhaztartast vizes élohely, mely
kétéltiiek és vizes élohelyekhez kotddo hiilléfajok alkalmi, vagy tartdsabb megtelepedését lehetévé tenné, nem
fordul el6. Ezzel is magyarazhato, hogy felmérésiink soran a vizsgalati teriileten kétéltii vagy hiill6faj jelenlétét
nem észleltiik és a természetvédelmi kezel$ adatbazisaban sem talaltunk egyetlen — a vizsgalt é161énycsoportba
tartozo — faj eléfordulasara vonatkozo biotikai adatot sem.

A ,herpterkep.mme.hu” weboldal adatbazisaban a vizsgalati teriiletrél szintén nem talaltunk biotikai adatot,
de az emlitett adatbazis a beruhazasi teriilet kozelébdl (Debreceni Nagyerdé keleti széle) a szarazfoldi
¢letmodu hiilléfajok koziil a fiirge gyik (Lacerta agilis) eléfordulésat jelzi (2019.04.21), illetdleg a beruhazas
altal érintett erdei él6helyek az emlitett fajon kiviil a rézsiklo (Coronella austriaca) €16helyét is képezik. E faj
el6fordulasat az emlitett adatbazis a Nagyerdd teriiletén (2016.09.15.) kiviil a kozeli Debrecen, Kassai Gt
ingatlanjai teriiletérdl is jelzi (2022.11.25.).

1.1.3.4.Madarak

1.1.3.4.1. A vizsgélatok idépontja, helyszine, modszere

A madartani vizsgalatokat 2024. julius 10-én végeztiikk, melynek iddpontja a madarfajok fészkelési
idészakanak utolsé negyedére (utolsé napok-hetek) esett.

Felmérési eredményeinket kiegészitettiik a természetvédelmi kezeld (Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag)
adatbazisabol szarmazd, a vizsgalati teriiletre vonatkozo, az elmult 20 évbdl szarmazod biotikai adatok
felhasznalasaval is.

A madarfajok elnevezése az MME Nomenclator Bizottsag (2008) évi munkdjat, valamint a "birding.hu"
weboldalon szerepld, az International Ornithological Committee (IOC) altal alkalmazott elnevezéseket
(magyar és tudomanyos név) veszi alapul ("http://www.birding.hu/magyarorszag_madarai.html").

1.1.3.4.2. A vizsgélatok eredményei

A vizsgalt szakasz a 4 — Budapest-Debrecen-Zahony elsérendil féut 228 km 950 méterét6l nyugatra htizodo
,»Sirké bemutatd és felvevd iroda”, mint telephely teriiletét, majd az emlitett féut burkolt felszinétdl keletre,
attol északkeleti iranyba haladva a Debrecen, Lotér utca és az Apafija utca kornyéki nyomvonalszakaszt
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jelentette (beleértve a tervezett zaportarozok teriiletét is), ahol kertvarosi jellegii kertes és utcafronti ingatlanok,
valamint egy akaciiltetvény volt megfigyelheto.

A vizsgalt szakasz jellemzo fészkel6i a kdvetkezd madarfajok voltak: 6rvos galamb (Columba palumbus),
nagy fakopancs (Dendrocopos major), széncinege (Parus major), baratposzata (Sylvia atricapilla), kis poszata
(Curruca curruca), csuszka (Sitta europaea), fekete rigd (Turdus merula), szirke légykapd (Muscicapa
striata).

1.1.3.5. Természetvédelmi szempontbdl jelentds emldsok

1.1.3.5.1. A vizsgélatok id6pontja, helyszine, modszere

A beruhazasi teriileten el6forduld denevérfajok felmérésére 2024. augusztus 6-an keriilt sor. A beruhazasi
terlilet itvonalat szegélyezo fasoranak [tovises lepényfa (Gleditsia triacanthos)] mentén torténd bejaras soran
denevérvédelmi szempontbol értékesebbnek tiing szallashelyek (odvas fa, kéregvedlett faegyedek) azonositasa
érdekében tdvcsoves megfigyelést végeztiink.

A tervezett nyomvonal 4 — Budapest-Debrecen-Zahony elsérendii fout teriiletébe csatlakozasanal [EOV_X és
Y: 845881; 249493] ultrahangdetektoros megfigyeléseket is végeztiink egy Pettersson D500x tipusu késziilek
segitségével a mintavételi pont kornyékén el6forduld denevérkozosség vizsgalata érdekében.

4. kép. A vizsgalt utszakasz nyugati oldalan huzodo fasor
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5. kép. Az utszegély nyugati oldalara kihelyezett ultrahangdetektor

1.1.3.5.2. A vizsgalatok eredményei

A felmérés soran az aktudlis mintavételi helyszinen — csupan egyetlen mintavétel alkalmaval is — szamos
denevérfaj eléfordulasat rogzitettiik, melyek a kovetkezOk voltak: kdzonséges torpedenevér (Pipistrellus
pipistrellus), szopran torpedenevér (Pipistrellus pygmaeus), kozonséges késeidenevér (Eptesicus serotinus),
r6t koraidenevér (Nyctalus noctula), nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus).

Kiemelhet6 természetvédelmi értéket a felsoroltak koziil a kozosségi jelentdségli €s fokozottan védett nyugati
piszedenevér (Barbastella barbastellus) érdemel, mely a Debrecen-hajdiboszorményi tolgyesek
(HUHN20033) kiemelt jelentdségii természetmegorzési teriilet jelold faja is.

A jelzett ttszakasz nyugati oldalan telepitett fasor [tovises lepényfa (Gleditsia triacanthos)], illetve az
utszegély telekhatarara telepitett betonlapokbol allo kerités menti fas élohely a denevérek szamara
szallashelyként nem funkcional és kiemelhetd taplalkozohely szerepét sem tolti be, de mivel Osszefiiggd fas
¢l6helyet képez, a denevérek altal hasznalt ,,bejarasi utvonalként” (,,linedris struktara”,) funkcionalhat, mely a
taplalkozas szempontjabol optimalis fas élohelyek kozotti konnektivitast biztositja. Az emlitett fasorba
kihelyezett, a 4. sz. fo6uttél nyugati iranyba tajolt ultrahangos mintavételi eszkoz a vizsgalt élohelyet az észlelt
nagyszamu denevérfaj jelenléte okan, mint a Debrecen-hajduboszorményi télgyesek (HUHN20033) kiemelt
jelentéségli természetmegOrzesi teriilet maradvany tolgyeseinek értékes, denevérvédelmi szempontbdl is
kiemelhetd természetvédelmi értéket képviseld élohelyeként észlelte. A latszolag ellentmondasos helyzet
(telepitett fasor vs. értékes denevérk6zosség) oka az lehetett, hogy a mintavevd késziilék mikrofonja az 1t
nyugati oldalan talalhaté iddsebb tolgyesekben taplalkozé denevérfajok ultrahangfrekvenciait is rogzitette.
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1.1.3.5.3. Osszefoglalas

A jelzett Utszakasz nyugati oldalan telepitett fasor [tovises lepényfa (Gleditsia triacanthos)], illetve az
utszegély telekhatarara telepitett betonlapokbol allo kerités menti fas élohely a denevérek szamara
széllashelyként nem funkcional és kiemelhetd taplalkozohely szerepét sem tolti be, de mivel Osszefiiggd fas
¢lohelyet képez, a denevérek altal hasznalt ,,bejarasi utvonalként” (,,linearis struktira”,) funkcionalhat, mely a
taplalkozas szempontjabol optimalis fas ¢éldhelyek kozotti konnektivitast biztositja. Kiemelhetd
természetvédelmi értéket a kozosségi jelentéségli és fokozottan védett nyugati piszedenevér (Barbastella
barbastellus) detektalasa érdemel, mely a Debrecen-hajdiiboszérményi tolgyesek (HUHN20033) kiemelt
jelentdségli természetmegOrzesi teriilet jelolo faja is.

1.1.4. Az élovilagra Kkifejtett hatasok

1.1.4.1. Az épités, 1étesités idején

1.1.4.1.1. Magasabb rendli novényzet

Az épités-l1étesités hatisa alapvetden megsziinteté a fa- és cserjeirtds, foldmunka, depondlds, utépités,
utomunkak munkafazisaival érintett él6helyek esetében, azonban ez Osszességében elviselheto-semleges a
magasabb rendii ndvényzetre nézve, mivel sem a Natura 2000 teriilet (HUHN20033 Debrecen-
hajduboszorményi tolgyesek kiemelt jelentségli természetmegOrzési teriilet) jelold fajainak allomanyait, sem
a jelolo élohelyeit, sem mas természetvédelmi-botanikai szempontbdl kiemelhetden értékes teriiletet vagy
novényfajokat nem érint a tevékenység.

1.1.4.1.2. Bogarak

A fa- és cserjeirtas, foldmunka, deponalas, utépités, és az utdomunkak hatasa semleges a szarazfoldi bogar
kozosségre nézve, mivel sem a Natura 2000 jelold fajok allomanyaiban, sem az egyes egyedekben, sem a
kornyezeti feltételekben kimutathat6 valtozast nem okoz.

1.1.4.1.3. Keteéltliek és hiillok

A beruhazas altal érintett teriiletek nem jelentds kétélti-hiilld €lohelyek, asztatikus vagy szemisztatikus
vizhaztartast vizes €él6hely jelenlétét — mely kétéltliek és vizes élohelyekhez kotddo hiilléfajok alkalmi, vagy
tartosabb megtelepedését tenné lehetévé — nem észleltiik, igy ezen fajok jelentdsebb mértékii érintettsége
természetesen nem varhatd, ezen kiviil a vizsgalt teriileten a tdjban gyakori szarazfoldi életmddu hiill6fajok
egyedstirisége is alacsony. Természetesen nem zarhat6 ki példaul egy-egy atmozgo kétélti faj, vagy a tajban
gyakori flirge gyik (Lacerta agilis) néhany egyedének érintettsége az épitési munkalatok (foldmunkak,
deponalas, utépités) sordn, de a bekdvetkezo sériilés, vagy elhullds mértéke az érintett fajok tdjegységen beliili
allomanyai vonatkozéasaban érzékelhetd negativ valtozast biztosan nem generalnak majd. Egyéb munkalatok
(pl. teriiletelokészité fa- és cserjeirtds, utomunkak) csupan ,,zavare” hatasként értékelhetoek a vizsgalt
¢lélénycsoport esetében. Az épités hatasat ezért a vizsgalt élolénycsoport vonatkozasaban — kiilon korlatozo
intézkedés hianyaban is — dsszességében elviselhetonek itéljik.

1.1.4.1.4. Madarak

A tervezett munkalatok (teriiletelokészitdé fa- és cserjeirtds, Utépités, rézslizés, zaportarozo kialakitas,
deponalas, rakodés, szallitas stb.) gyakori, elterjedt, fas, erdosiilt él6helyeken fészkeld fajok érintettségét vetik
fel, melyek jelentOs része antropogén él6helyi kornyezetben is fészkel. A fészkelési id6szakra iddzitett
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kivitelezési munkalatok egy-egy gyakori faj néhany fészekaljanak pusztuldsat eredményezhetik. Abban az
esetben, ha a teriiletel6készito fa- €s cserjeirtasi tevékenységet a ,Javasolt természetvédelmi célu intézkedések”
c. fejezetben jelzett kiméleti idoszak figyelembe vételével végzik, az emlitett kivitelezés hatasa csupan
»zavard” lesz, tojasos, vagy fiokas fészekaljak konkrét érintettsége kizarhato.

Egyéb tevékenységek a fészkelési idOszakra torténd idozités esetén madarfajok fészkelohelyét kozvetleniil
nem érintik, igy a fa- és cserjeirtast kovetd egyéb munkalatok (tépités, rézstizés, zaportarozo kialakitas stb.)
elsGsorban zavar6 hatast gyakorolhatnak a fészkel6kre. Az emlitett tevékenységek fészkelési idészakon kiviili
id6intervallumra torténé idozitése esetén a fészkelokre gyakorolt hatas semlegesnek tekinthetd.

A beruhazasi teriileten csupan taplalkozo fajok esetében a tervezett kivitelezési munkalatok — tekintet nélkiil
azok tipusara — a felmeriild akusztikus és vizualis hatadsok miatt elkeriil6 magatartast valtanak ki az érintett
egyedekbol, melynek nem lesz semmilyen érzékelheté negativ hatasa az érinttet egyedekre (mas teriiletekre
mozognak 4t taplalkozas céljabol), vagyis a hatas esetiikben kiilon korlatozo intézkedések hianyaban is
»Semleges” lesz.

Az utdmunkalatokra vonatkoz6 megallapitasainkat a ,,Javasolt természetvédelmi célu intézkedések” c. fejezet
~Egyeéb intezkedések” c. fejezetrészében ismertetjiik.

1.1.4.1.5. Természetvédelmi szempontbol jelentds emldsok

A denevérek altal hasznalt odvas fat, szallashelyet a felmérés idoszakdban nem észleltiink, azt nem tudtunk
azonositani, de meg kell jegyezniink, hogy az odvak jelenlétét az arra kevésbé alkalmas vegetacios idészakban
tudtuk csak keresni. Erre valo tekintettel az erddlako denevérek érintettsége vonatkozasaban a fa- €s cserjeirtas
kivitelezésének hatdsa csak akkor tekinthetd ,,zavaré”-nak, ha a fakitermelési idopontjat és maodjat a ,,Javasolt
természetvédelmi célu intézkedeések” c. fejezetben jelzett moédon végzik.

A foldmunkak, a zaportarozd létesitése, a deponalas és utépités munkafazisai a repiild emlésok éldhelyét
elérelathatéan nem érintik. A hatas semleges.

Az utomunkikra (teriiletrendezés, ndvénytelepités stb.) vonatkozé megéllapitasainkat a ,Javasolt
természetvédelmi célu intézkedések” c. fejezet ,,Egyéb intézkedeések” c. fejezetrészében ismertetjiik.

Osszességében az épités hatdsat a vizsgalati teriilet kornyékén szaporodd és ott taplalkozo denevérek

vonatkozasaban — a ,.Javasolt természetvédelmi célu intézkedések” c. fejezetben jelzettek figyelembevétele
esetén — hossza tavon elviselhetonek itéljik.

1.1.4.2. Az tizemelés, mukodés soran

1.1.4.2.1. Magasabb rendli névényzet

Megjelend, megnovekedett gépjarmi-forgalom (gépjarmli mozgas, hang, fény, por, légszennyez6 anyagok)
tizemelési—miikodési hatasa semleges lesz a magasabb rendli névényzet szempontjabol, mivel annal nagyobb
gépjarmi forgalom vélhetden nem lesz, mint ami jelenleg is terheli a 4-es sz. {6t adott szakaszat, vagy ha lesz
is valamennyi tényleges forgalom novekedés vagy jellegbeli valtozas a forgalomban, akkor ez vélhetdleg
értékelhetetleniil minimalis valtozas lesz a magasabb rend{i novényzet szempontjabol. Tovabba a jelenleg is
fennall6 terhelés, és a természetes él6helyek hidnya miatt amugy sem talalhatok védendd természeti (botanikai)
értékek az érintett szakasz mentén €s annak kdzvetlen kornyékén.

Az Utkarbantartas hatasa semleges lesz, mivel a jelenleginél nagyobb, intenzivebb urkarbantartas
valoszintisithetden a jovében sem lesz a 4-es sz. fout adott szakaszan.
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1.1.4.2.2. Bogarak

A megjelend, megnovekedett gépjarmii forgalom (gépjarmii mozgas, hang, fény, por, 1égszennyez6 anyagok)
tizemelési—miikodési hatasa semleges lesz varhatoan a szarazfoldi bogarak kozdsségére, mivel annal nagyobb
gépjarmi forgalom vélhetéen nem lesz, mint ami jelenleg is terheli a 4-es sz. {6t adott szakaszat, vagy ha lesz
is valamennyi tényleges forgalom novekedés vagy jellegbeli valtozas a forgalomban, akkor ez vélhetdleg
értékelhetetleniil minimalis valtozas lesz a bogar kdzdsség szempontjabol. Tovabba a jelenleg is fennalld
terhelés, €s a természetes élohelyek hidnya miatt amugy sem talalhatok védendo természeti értékek az érintett
szakasz mentén €és annak kdzvetlen kormyékén.

Az utkarbantartas hatasa semleges lesz, mivel a jelenleginél nagyobb, intenzivebb urkarbantartas
valészintisithetden a jovében sem lesz a 4-es sz. fout adott szakaszan.

1.1.4.2.3. Keteélttiek és hiillok

Az izemelési id6szakban az Tttszakaszon megjelend, illetSleg esetleg novekvo vagy stagnalo
gépjarmiiforgalom az esetleges eliitések miatt negativ hatast gyakorol majd ugyan a kérnyéken €106, az uttesten
atmozgd kétélti- és hiillokozosség egyedeire (eliitések okozta mortalitas), azonban a 1étesités kozvetlen és
tagabb kornyezetében sem talalhato olyan tradicionalis kétéltii szaporodohely, amelynek eléréséhez a kétéltiiek
migracioja sordn at kellene kelni a tervezett utszakaszon, igy azok eliités miatti tomeges pusztulasa biztosan
nem varhatd. Természetesen minimalis mértékii mortalitas az eliitések soran néhany atmozgd kétélti faj egy-
egy egyede, vagy a tajban gyakori szarazfoldi életmodu hiilléfajok [pl. firge gyik (Lacerta agilis)] esetében
nem zarhato ki, ez azonban t4ji szinten kedvezdtlen allomanyvaltozasi tendenciat egyik potencidlisan érintett
faj esetében sem indukal majd. Az érintettség tehat a vizsgalt él6lénycsoport vonatkozasaban csekély, az
iizemelés hatasat dsszességében elviselhetonek itéljiik.

1.1.4.2.4. Madarak

Az lizemelési idészak elején megjelend, illetbleg az elsé iddszakban novekvd, majd stagnalo
gépjarmiiforgalmu utszakasz zavard vizualis és akusztikus hatasaihoz az épitési teriilet kornyékén fészkeld
fajok vizsgalataink szerint mar az els6 évben alkalmazkodnak. A kiépitett titszakaszon megjelend, majd az
els6 iddszakban megndvekvo gazolas miatti elhullds legnagyobb vesztesei a vonatkozo szakirodalmak
(HODSON 1962, LABISKY 1959) és sajat vizsgalataink (BIOAQUA 2016, 2023) szerint is elsdsorban a
kiilonféle, ut melletti elhullott takarmanyszemekkel taplalkozo ragesalokra vadaszd bagolyfajok, valamint az
ut melletti elszorédéd takarmanymagokat fogyasztd fajok [pl. a hazi veréb (Passer domesticus), mezei veréb
(Passer montanus)], illetbleg a kiilonbozé fecskefajok, mely utdbbiak az esés iddjaras kozeledtével a
felmeleged6 miiat kozelében vadasznak az ott jelentdsebb egyedstiriségben el6forduld rovarokra, igy nagyobb
eséllyel esnek aldozatul a gépjarmiiveknek (ERRITZOE et al. 2003). Osszességében elmondhatd, hogy az
tizemelés kezdetén jellemzd elhullast kdvetden az ut €éléhelyi kdrnyezetében fészkeld és taplalkozd fajok
alkalmazkodnak a megjelend, majd megndvekvo gépjarmiiforgalomhoz. A fent emlitett, kdzvetleniil az uttest
kornyékén taplalkozd fajok esetében fellépd mortalitds mértéke az érintett fajok tilnyomd tobbsége
tekintetében nem Olt akkora mértéket, hogy az barmelyik faj esetében kedvezdtlen allomanyvaltozasi
tendenciat indukalna a vizsgalt taj szintjén. A fenntartasi, karbantartdsi munkalatok (pl. a miiit melletti
mezsgye fa- és cserjeirtdsa, kaszalasa) csupan alkalmi zavarast jelenthetnek az lizemelés sordn, melyre az
érintett fajok egyedei elkeriild magaratassal reagalnak majd. Osszességében az iizemelés hatasat mind a
vizsgalati teriilet kornyékén fészkeld, mind pedig az ott csupan taplalkozo fajok esetében ezért hosszl tavon
elviselhetonek itéljik.

1.1.4.2.5. Természetvédelmi szempontbol jelentds emldsok

Megjelen6 / megndvekedett gépjarmi forgalom (gépjarmii mozgas, hang, fény, por, 1égszennyezd anyagok)
esetében figyelembe kell venni, hogy a megnovekedett gépjarmiiforgalmat kiszolgalo utfejlesztések, az utak
1étesitése/szélesitése kovetkezményeként emelkedhet a jarmiiforgalom altali kozati denevér eliitések szama. A
gépjarmiiforgalom ndvekedését eredményezd fejlesztések jelentds szerepet jatszanak a denevérek altal
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légifolyosoként hasznalhatd tajképi elemek eltiinésében, ezaltal megsziintetve az élohelyi elemek kozti
kapcsolatokat. A kozuti forgalom egyfajta sorompdhatasként érvényesiil, mivel a forgalommal jar6 zaj, a
jarmiivek gyors mozgasa, a fényszorok, az utat, csomopontokat szegélyezd kozvilagitas és az eliitések veszélye
kozos hatasként befolydsolja az utak nyomvonalat korabban egységes €l6helyként 1étez6 teriileteket.

Az utkarbantartds a repiild6 emldsok éldhelyét eldrelathatdban nem érinti. A szegélyvegetacio részleges
eltavolitdsa (flinyiras), az utfeliilet cstiszasmentesitése (s6zas) csupan kozvetett, tolerdlhaté hatasként
érvényesiilhet a kimutatott denevérfajok tekintetében.

A kozuti forgalom nem csupan kdzvetlen hatdsként, hanem a denevérfajok taplalékéaul szolgald rovarfajok
aktivitdsanak (fényszordk és a telepitett kozvilagitas fényei, kdrosanyag kibocsatas) befolyasolasa révén is
hatassal lehet az egyes denevérfajok taplalékkeresd tevékenységének eredményességére is.

Osszességében az iizemeltetés hatdsat a vizsgélati teriilet kdrnyékén szaporodd és ott taplalkozo denevérek

vonatkozasaban — a ,Javasolt természetvédelmi célii intézkedések” c. fejezetben javasoltak figyelembe
vételével végzett lizemelés esetén — hosszl tdvon elviselhetonek itéljiik.
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2. ANATURA 2000 TERULETRE GYAKOROLT
HATASOK OSSZEGZESE

A tervezett beruhdzas kozvetlen épitési élovilag-védelmi hatasteriilete a Natura 2000 hélozatba tartozo
Debrecen-hajdiboszorményi tolgyesek (HUHN20033) kiemelt jelentOségii természetmegérzési teriilet
marginalisan kicsi €s természetvédelmi szempontbdl nem értékes részét érinti: az épités soran a jelenlegi
ismeretek és miiszaki tervek szerint a Natura 2000 teriiletbdl csak a miivelésbdl kivett, telephely megnevezési,
¢és a valosagban is gazdasagi tevékenység céljara telephelyként hasznalt teriiletet veszik igénybe; magabol a
telephelybdl is mindossze kb. 0,1 hektar lesz a tervezett igénybe vétel. Az igénybevételre a kiilonszinti
csomopont beldgasa, valamint az azt alatdmasztd oszlopok elhelyezése miatt van sziikség. Ezen kiviili épitési
tevékenység nem érinti a Natura 2000 teriiletet, a kdzvetlen €pitési munkateriilet annak telekhataraig tart majd.

A tervezett beruhazas kdzvetett épitési és lizemelési é16vilag-védelmi hatasteriiletének kis része érinti a Natura
2000 halozatba tartoz6 Debrecen-hajdiboszorményi tolgyesek (HUHN20033) kiemelt jelentOségii
természetmegOrzési teriiletet.

5. abra. A beruhazas tervezett teriiletének (piros hatarvonalak), mint kozvetlen épitési élovilag-védelmi hatasteriiletnek,

rrrrrrr

(sarga hatarvonalak), tovabba a Natura 2000 halézatba tartozo Debrecen-hajdubdszérményi télgyesek (HUHN20033)
kiemelt jelentségii természetmegdrzési teriilet (dttetszd sarga teriilet) elhelyezkedése

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii
tertiletekrdl kimondja, hogy ,,10. § (1) Olyan terv vagy beruhdzas elfogadasa, illetéleg engedélyezése elott,
amely nem szolgalja kézvetleniil valamely Natura 2000 teriilet természetvedelmi kezelését vagy ahhoz nem
feltétleniil sziikséges, azonban valamely Natura 2000 teriiletre akar onmagaban, akar mas tervvel vagy
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beruhdzassal egyiitt hatassal lehet, a terv kidolgozojanak, illetéleg a beruhdzdst engedélyezo hatosagnak — a
tervvel, illetve beruhazassal érintett teriilet kiterjedésére, az érintett teriiletnek a Natura 2000 teriilethez
figyelemmel — vizsgalnia kell a terv, illetve beruhdzas dltal varhatoan a Natura 2000 teriilet jel6lésének
alapjaul szolgalo, az 1-4. szamu mellékletben meghatarozott fajok és élohelytipusok természetvédelmi
helyzetere gyakorolt hatasokat.”

A jogszabalyban leirt elemzést és értékelést elvégezve megallapitottuk, hogy a terv, illetve beruhazas
altal érintett teriilet kiterjedésére, az érintett teriiletnek a Natura 2000 teriilethez viszonyitott
elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 teriileten eléfordulé éléviligra vonatkozé adatokra
figyelemmel a beruhazas a Natura 2000 teriilet jelolésének alapjaul szolgald, a jogszabaly 1-4. szamu
mellékletében meghatarozott fajok és élohelytipusok természetvédelmi helyzetére bizonyosan nem fog
szamottevd, értékelheté mértékii negativ hatast gyakorolni, kiilonos tekintettel az érintett teriilet
minimalis Kiterjedésére, telephely jellegére és a nagy forgalmu 4-es sz. fout projekttol fiiggetleniil
fennall6 iizemelési hatasaira.

Mivel a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kdzosségi jelentdségi természetvédelmi rendeltetésii
tertiletekrdl kimondja, hogy "10. § (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgadlat alapjan a tervnek, illetve
beruhazasnak jelentos hatasa lehet, hatasbecslést kell végezni. ”, ezért a fenti megallapitasokat, valamint az
alabbiakban ismertetett — a Natura 2000 teriilet jelold élohelyeire és fajaira gyakorolt hatasokat 6sszegzo
szakértdi elemzéseket — figyelembe véve kiilon hatasbecslési dokumentacio készitése nem indokolt.

7

Elohelyek

91F0 Keményfas ligeterdok nagy folyok mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor,
Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)

Epités: Az ¢él6hely Debrecen-hajdiiboszorményi tolgyesek (HUHN20033) Natura 2000 teriileten taldlhato
allomanyaira nézve az épités hatasa semleges, mivel sem a 4-es sz. féut adott szakasza mentén, sem annak
kozvetlen, néhany 10 m-es korzetében, sem a jelenleg még ipari-gazdasagi teriiletként miikodo teriiletrészen
az ¢l6hely nem fordul el6.

Uzemelés: A jovobeni iizemelésnek a hatdsa szintén semlegesnek itélhetd meg, az el8bbiekben ismertetett
okok és tények miatt.

9110 Euro-szibériai erddssztyepptolgyesek tolgyfajokkal (Quercus spp.)

Epités: Az él6hely Debrecen-hajdiiboszorményi tolgyesek (HUHN20033) Natura 2000 teriileten taldlhato
allomanyaira nézve az épités hatasa semlegesnek itélhetd meg, mivel sem a 4-es sz. fout adott szakasza mentén,
sem annak kozvetlen, néhdny 10 m-es kdrzetében, sem a jelenleg még ipari-gazdasagi teriiletként mitkdo
tertiletrészen az €él6hely nem fordul eld.

Uzemelés: A jovSbeni iizemelésnek a hatdsa szintén semlegesnek itélheté meg, az elébbiekben ismertetett
okok és tények miatt.

Novénvyfajok

Iris aphylla ssp. hungarica (magyar ndszirom)

Epités: A novényfaj Debrecen-hajduboszorményi tolgyesek (HUHN20033) Natura 2000 teriileten é16
allomanyara az €pités hatasa semlegesnek itélhetd meg, mivel sem a 4-es sz. fout adott szakasza mentén, sem
annak kozvetlen, néhany 10 m-es korzetében, sem a jelenleg még ipari-gazdasagi teriiletként miikodo
tertiletrészen a faj egyedei nem élnek, és a jovében sem varhat6 a megtelepedésiik.

Uzemelés: A jovobeni iizemelésnek a hatdsa semlegesnek itélheté meg, az eldbbiekben ismertetett okok és
tények miatt.
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Lepkék

Hypodryas maturna (diszes tarkalepke)

Epités: A diszes tarkalepkének (Hypodryas maturna) a Debrecen-hajdiibdszorményi tolgyesek (HUHN20033)
Natura 2000 teriileten €16 populéciodira az épités hatasa semlegesnek itélhetd meg, mivel sem a 4-es sz. fout
adott szakasza mentén, sem annak kozvetlen, néhany 10 m-es korzetében, sem a jelenleg még ipari-gazdasagi
tertiletként miikodo teriiletrészen a faj egyedei nem élnek, és a jovoben sem varhatd a megtelepedésiik.

Uzemelés: A jovobeni iizemelésnek a hatdsa szintén semlegesnek itélhetd meg, az el8bbiekben ismertetett
okok és tények miatt.

Egvéb gerinctelenek

Cerambyx cerdo (nagy héscincér)

Epités: A nagy hdscincérnek (Cerambyx cerdo) a Debrecen-hajduboszorményi tolgyesek (HUHN20033)
Natura 2000 teriileten €16 populéciodira az épités hatasa semlegesnek itélhetd meg, mivel sem a 4-es sz. fout
adott szakasza mentén, sem annak kozvetlen, néhany 10 m-es korzetében, sem a jelenleg még ipari-gazdasagi
tertiletként mikddo teriiletrészen a faj egyedei nem élnek, és a jovoben sem varhatd a megtelepedésiik.

Uzemelés: A jovobeni iizemelésnek a hatdsa szintén semlegesnek itélhetd meg, az el8bbiekben ismertetett
okok és tények miatt.

Cucujus cinnaberinus (skarlatbogar)

Epités: A skarlatbogarnak (Cucujus cinnaberinus) a Debrecen-hajdiboszorményi tolgyesek (HUHN20033)
Natura 2000 teriileten €16 populéciodira az épités hatdsa semlegesnek itélhetd meg, mivel sem a 4-es sz. fout
adott szakasza mentén, sem annak kdzvetlen, néhany 10 m-es kdrzetében, sem a jelenleg még ipari-gazdasagi
tertiletként mikddo teriiletrészen a faj egyedei nem élnek, és a jovoben sem varhatd a megtelepedésiik.

Uzemelés: A jovSbeni iizemelésnek a hatdsa szintén semlegesnek itélheté meg, az elébbiekben ismertetett
okok és tények miatt.

Emlosok

Barbastella barbastellus (nyugati piszedenevér)

Epités: A faj észlelése, eléfordulasa az Ut nyugati oldalan talalhatd Debrecen-hajdiiboszorményi tolgyesek
(HUHN20033) kiemelt jelentségli természetmegodrzési teriilet idés maradvanyerdd foltjainak, a kozelben
rendelkezésre allo szallashely és taplalékkinalatnak koszonhetd. Az észlelt faj éjszakai aktivitasa soran a
beruhazasi teriilet felett taplalkozasi céllal atrepiilhet, de kozvetlen érintettséget (konkrét szallashelyi
érintettség) nem valdszinisitiink annak ellenére sem, hogy a potencidlis szallashelyként szdmon tarthaté odvak
keresése az emlitett munkafolyamat szempontjabol szuboptimalis idészakban, a vegetacios idészakban (fak
lombos allapota) tortént. A faj szamara a beruhazas altal érintett fasor, mint potencialis €l6hely nem jelentds,
de a téle keletre talalhato erd6foltokkal valé él6helyi kapcsolat fenntartdsaban szerepe lehet. A hatas semleges-
elviselhetd.

Uzemelés: Az iizemelésnek nem lesz érzékelhetd hatdsa a vizsgalt faj érintett kiemelt jelentdségii
természetmegOrzési terlileten €16 allomanyara. A hatas semleges.
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3. ATERVEZETT TEVEKENYSEG, TOVABBA, HA
VANNAK MAS ESSZERU TELEPITESI,
TECHNOLOGIAI VAGY EGYEB VALTOZATAI (A
TOVABBIAKBAN EGYUTT: SZAMITASBA VETT
VALTOZATOK), AKKOR AZOK ALAPADATAI

3.1. AMAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI
LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

3.1.1. Javasolt természetvédelmi célu intézkedések

3.1.1.1.Javasolt idobeli korlatozas

Javasoljuk, hogy a madarak fészkelésére alkalmas magasabb rendii novényzet (fak, cserjék vagy
magaskords novényzet) eltavolitasaval jaro teriiletelékészit6 munkafolyamatokat a teljes beruhazas
altal érintett teriileten augusztus 1. — marcius 15. kozott végezzék el, igy minimalizalhato6 a fészekaljak
sériilésének és kozvetlen pusztulasanak a veszélye.

Javasoljuk az idésebb (foldfelszint6l szamitott 1 méteres magassagban 40 centimétert meghalado
torzsatméraoji) fak kivagasat augusztus 1. — november 1. kozott elvégezni. Ilyen fak kivagasi szandéka
esetén javasoljuk az aprilis 1. — szeptember 30. kozotti idészakban (de minél kozelebb az érintett fak
kivagasanak idépontjahoz) ultrahangdetektorral felmérni az érintett munkateriiletet és beazonositani
a nappalozé denevérkolonidkat tartalmazé fakat. Lakott denevérodiit tartalmazé fa kiviagiasa esetén
javasoljuk a Kivitelezést megelozéen a lakott odu vagy hasadék elé surrantdcsovet vagy foliafiiggonyt
kihelyezni. Ha erre nincs lehetéség, és a denevérekkel egyiitt kell a fat kivagni, akkor iranyitott dontéssel
azt egy szomszédos fara javasolt donteni, hogy lecsapodasat a felakadasok jelentdsen tompitsak. A leddlt
fa odvanak nyildsat javasolt szabadda tenni, és a torzset legalabb egy éjszakan at a foldon javasolt
hagyni. Amennyiben a fakitermelés csak a denevérek téli hibernacids idéoszakaban (november 1. —
marcius 15.) valésithaté meg, akkor denevérszakérté kozremiikodésével javasoljuk megvizsgaltatni,
hogy az oduban taldlhat6k-e hibernalt allapotban denevérek, és amennyiben valésziniisithetéo a
jelenlétiik, akkor az érintett faegyedek esetében szakértdo kozremiikodésével a lombkorona againak
eltavolitasa utan a torzs ,,szeleteld eltavolitisa” javasolt.

Indoklas:
Az alabbi indoklasokban szerepld javaslatok Osszesitése eredményezi a javasolt intézkedéseket.

Madarak: A javaslattal minimalizalhato a fészekaljak sériilésének és kozvetlen pusztuldsanak a veszélye, mivel
a fészkelési és fiokanevelési idészak kivételével a beruhdzasi teriileten fészkeld fajok vagy nem tartozkodnak a
teriileten (pl. telelési id6szakban afrikai telel6teriiletiikon tartdzkodnak), vagy vagilis (ropképes) egyedekként
figyelheték meg (pl. vonulas, telelés, vagy fészkelés utani kdborlas iddszakaban), melyek képesek a zavard
hatasokra elkeriilé magatartassal reagalni.

Denevérek: A november-marcius kozti iddszakban végzett fakitermelési munka kedvezotlen lenne a denevérek
szamara, mert téli almot alszanak, igy nem tudnak elmenekiilni és valosziniileg elpusztulnanak. A janius-jaliusi
fakitermelés a sziilokoloniakat, féként a kdlykdket veszélyeztetné. A denevérek szempontjabol legkedvezobb az
0szi, augusztus — oktober kozotti munkavégzes (és a tavaszi, majusi, mely azonban madarvédelmi szempontbol
nem megfeleld), mivel ilyenkor a fokozottan sériilékeny teleld kolonidk és sziilékolonidk nem sériilnek, és a nem
szandékos pusztitas elkeriilhetd. Kedvezdbb lehet azért is, mert nem a kolydknevelési érzékeny idészakban
alakul ki taplalékhiany az él6hely atalakitas miatt. Amennyiben a javasolt iddszakon kiviil végezhetd csak el a
fakivagas, akkor a fakivagas eldtt javasolt az egyes faegyedek szakértd altali atvizsgalasa, annak megitélése
szempontjabol, hogy van-e potencialis denevérbuvohely az adott faban. Mivel nem minden odu detektalhatod
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egyértelmiien egy ilyen atvizsgalas soran, célszerli minden, a foldfelszint6l szamitott 1 méteres magassagban 40
cm-t meghaladé torzsatmérdji fa kivagasat ugy kivitelezni, hogy a fa ledontését kovetden legalabb egy éjszaka
teljen el a torzs feldarabolasa és elszallitasa elott. Ez lehetOséget teremt arra, hogy a kidontott fabol az esetlegesen
abban talalhatd, az atvizsgalas soran nem észlelt, odiiban pihend allatok (ha tulélik a dontést) éjszaka elhagyjak
a fat és kovetkezé nappalra 0j buvohelyet keressenek maguknak. Iddsebb (foldfelszint6l szamitott 1 méteres
magassagban 40 centimétert meghalado torzsatmérdji) fak kivagasanak szandéka esetén javasoljuk az éprilis 1.
— szeptember 30. kozotti idészakban, de minél kozelebb az érintett fak kivagasanak idépontjahoz
ultrahangdetektorral felmérni az érintett munkateriiletet és beazonositani a nappalozé denevérkolonidkat
tartalmazo fakat. Lakott denevérodut tartalmazé fa kivagasa esetén javasoljuk a kivitelezést megelézden a lakott
odu vagy hasadék elé surrantocsovet vagy foliafliggonyt kihelyezni. Ha erre nincs lehetdség, és a denevérekkel
egylitt kell a fat kivagni, akkor iranyitott dontéssel azt egy szomszédos fara javasolt donteni, hogy lecsapodasat
a felakadasok jelentésen tompitsak. A leddlt fa odvanak nyilasat javasolt szabadda tenni, és a torzset legalabb
egy €jszakan at a foldon javasolt hagyni. Amennyiben a fakitermelés csak a denevérek téli hibernacios
idészakaban (november 1. — marcius 31.) valoésithaté meg, akkor denevérszakérté kdzremiikodésével javasoljuk
megvizsgaltatni, hogy az oduban talalhatok-e hibernalt allapotban denevérek, és amennyiben valdszinisithetd a
jelenlétiik, akkor az érintett facgyedek esetében szakérté kozremiikddésével a ,,szeleteld eltavolitas™ javasolt.

3.1.1.2.Egyéb javasolt intézkedés

Javasoljuk, hogy — amennyiben és amilyen mértékben a miiszaki feltételek lehetdséget teremtenek ra —
a beruhazasban létesitett komplex kozlekedési infrastruktira mellett természetes utvonalként,
osszekotoként és egyben atjaroként miikodo élohelysavok (pl. az ut mindkét oldalan, az uttal
parhuzamosan akar dupla sorba iiltetett, minél magasabbra n6vé, 6shonos — lehetdleg keményfa, mint
példaul tolgy, koris, szil, hars — fafajbol allo fasorok) keriiljenek kialakitasra és fenntartasra az élovilag
(azon beliil els6sorban a denevérek) szamara. Javasoljuk, hogy ezen savok, atjarok és kozvetlen
kornyezetilk ne legyen megvildgitva, vagy amennyiben a kozlekedés biztonsag, illetve az élet- és
vagyonvédelmi okok sziikségessé teszik, akkor a leheté legkisebb megvilagitasi szint és idétartam
alkalmazasaval, ernyozott, sikburas vilagitoeszkozoket hasznalva (a fény vizszintes sik folé vetiilését
megakadalyozva), alacsony fénypontiu és sargas, meleg fényii (2700 K-t megkozelité szinhémérsékletii)
fényforrasok, megvilagitas alkalmazasaval torténjen.

Indoklas: A felszini fas ndvényzettel boritott linearis strukturdk rendkiviil fontosak a forgalmas kozutakat
keresztez6 denevéraktivitas biztositasaban, mivel mérséklik az él6hely-fragmentaciobol eredd negativ hatasokat.
A telepitett fasszaru novényzet révén a repiilé emldsok taplalkozasi utvonala iranyithatd, mivel az dsszefliggd
fasszara novényzettel érintett szakaszokat nagyobb valoszinliséggel hasznaljak taplalékkeresésiik soran, mint a
forgalom altal érintett nyilt uttest szakaszokat. A fas él6helyek magas, sszefliggd lombkoronaszintje a helyi
denevérallomany éldhelyi kapcsolatainak fenntartasat biztositja a taplalkozas szempontjabol kevésbé alkalmas
burkolt, nyilt antropogén él6helyekkel szabdalt teriileten keresztiil. Az emlitett ndvényzeti struktura a denevérek
szamara alkalmas fas ¢éldhelyek kozotti atjarhatosagot biztositja, folytonos taplalkozasi utvonalként
funkcionalhat a nagyobb kiterjedésti fas ¢élohelyek kozott. A vizsgalt szakasz fasszara novényzettel
boritottsaganak mértéke, illetve a megvilagitas hianya a taplalkoz6 denevérek esetében ndveli a mesterséges
»atkel6hely” kihasznaltsdgat, hatékonysagat. A telepitett kozvilagitas a denevérfajok taplalékaul szolgald
rovarfajok aktivitasanak befolyasoldsa révén kozvetett negativ hatassal lehet az egyes denevérfajok
taplalékkeresd tevékenységének eredményességére is. A honos fasszart novényfajokbol alld utszéli sav
kialakitasa a kornyéken éloforduld denevér és madarfajok taplalékbazisat alkoto rovarfajok tapndvényeiként is
szolgalhat, mely kozvetve a vizsgalt teriiletszakasz taplalékellatottsaganak helyreallitasat iranyozza eld. A fas-
cserjés utsz¢li sav kialakitasa ugyanakkor egy gazdagabb fészkelé madarkozosség megtelepedését, és gazdagabb
taplalkozo madarkozoség eléfordulasat segiti majd eld a vizsgalt szakaszon a folyamatosan nyirt, karbantartott
utszéli mezsgyékkel szemben.

Javasolt a tevékenység soran bolygatott felszineken az invazios és allergén novényfajok megjelenését,
megtelepedését, terjedését lehetoség szerint megakadalyozni:

e Javasolt a megvalositas soran bolygatott felszineket legkésdbb a kivitelezés befejezo idészakaban
helyreallitani.

e A tevékenység soran bolygatott felszineken az invazids és allergén novényfajok megjelenését,
megtelepedését, terjedését legalabb 3 éven keresztiil kaszalassal javasolt akadalyozni.
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Javasoljuk, hogy a Kivitelezést kovetéen a bolygatott felilleteken a sziikség esetén megvalositando
novénytelepitést 6shonos lagyszari fajok vetésével és fasszaru fajok iiltetésével végezzék el, a fajok korét
egyeztetve és jovahagyatva a teriiletileg illetékes természetvédelmi kezelével (HNPI).
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szakteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a
8. §. valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szamara a szakértoi teve-

kenységet engedélyezem.

A\ névjegyzeki bejegyzes visszavonasig €rvényes.

Budapest. 201 1. junius ..
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NEMZETI PARKI ES TAJVEDELMI FOOSZTALY

Iktatészam: NPTF/651/5/2018. Ugyintézé: Kincses Krisztina
Telefonszam: 06-1-795-2433
E-mail: krisztina.kincses@am.gov.hu

Targy: Dr. Kiss Béla tajvédelmi szakértéi névjegyzékbe valé felvétele

HATAROZAT

szakképzettsége:

okleveles bioldgus és biologia szakos tanar;

Tajvédelem szakteriileten (SZTjV)

szakértoként nyilvantartasba vettem, szimara a szakértoi tevékenység végzését
engedélyezem.

Nyilvantartasi szam: SZ-018/2018.
A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Az igazgatasi szolgaltatasi dijat — e cimen 10 000 Ft-ot — Kérelmez6 megfizette; egyéb
eljarasi koltség nem meriilt fel.
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ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI TERMESZETVEDELMI  ~\Qa7/2
ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG R

Iktataszdm 14/02984-3/2012.
Ugyintézd dr. Gribovszki Réka

Hévizi Gergely

Tirgy: Szakéndi tevékenység engedélyezése
Nyitvantaridsi szam: SZ-034/2012.

Szakmai tigyintézo.

Kellner Szilard

HATAROZAT

SZTV

Elovilagvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XI1. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8.

valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartdsba vettem, szdmdra a szakértdi
tevékenységet engedélyezem

\ névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2012. majus .,

Dr. Hecsei Pal
mb. foigazgatdé megbizasabol
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Tolnai Jédnosné Dr.
mb. foigazgato-helyettes

1016 I¢||.I.;|n-\l. Mészaros u, 58/a,
lelefon: 224-9100 Fax: 224-9162
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mb. Foigazgato-helyettes

(ktatcdszdam 14/2984-9/2012 Targy: Szakértdi tevékenység engedélyezése
Vintézo; dr. Gribovszki Réka Nyilvdnrartdsi szam: SZ-048/2012.
Szakmai iigyintézo:  Hévizi Gergely

HATAROZAT

szakképzettségei:

okleveles biologia-féldrajz szakos tanar

SZTV Foldtani természeti értékek és barlangok védelme

szakteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartiasba vettem, szamdra a szakértéi tevékenységet
engedélyezem.

\ névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

2012

Budapest, . julius .,
[ _!"1"-'- '.J."ll-‘_ h i‘
Tolnai Janosné Dr.
mb. fdigazgato-helyettes
1016 Itu.lulu-\l. Mészaros u. 58/a Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 WWW.OrS; uc-\sf.u_lai;!lus;l . -13\._1.1_1;
dape: cveicim: 1039 Bp, L0/ | _—i:_l:_.]

lelefon: 224-9100 Fax: 224-9162
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ES ViZUGYI FOFELUGYELOSEG

14/2777-4/201 | SZ-051/2011.

Ugyintézo dr. Dorn Adrienn

HATAROZAT

tudominyos fokozata:
biologiai tudomanyok doktora
SZTV élovilagvédelem
szakteriileten a 297/2009. (XI1. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a
8. §. valamint a 9. § (1) bekezdése alapjdn nyilvantartasba vettem, szamira a szakértdi teve-
kenységet engedélyezem.
\ névjegyzeki bejegyzés visszavonasig eérvényes.

Budapest, 2011. jinius .,

016 Budapest, Mésziar Heim: 1539 Bp. F www.orszagoszoldhatosag

Telefon: 2249-100 Fax: 22

19-162 orszagosiizoldhatosag hu |
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HATAROZAT
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZORADI
ROBERT GYORGY ligyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.02.05. 12.16.39

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: SZORADI ROBERT GYORGY
Sziiletési hely: BUDAPEST 13
Szlletési datum: 1954.02.26.

Anyja neve: FERWAGNER ROZALIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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