Targy:

47 sz. fout négynyomusitasanak (5+280 - 7+630 km szelvények kozott) tervezési feladatai

Megrendeld:
1054 Budapest, Alkotmany utca 5.
Levelezési cim: 1054 Budapest, Alkotmany u. 5.
.o, , . E-mail:info@ekm.gov.hu
EPITESI ES KOZLEKED

PST kod:

K047.30

Jovahagyo bélyegzd:

Generaltervezd:
Pannonway Kift.

Email: info@pannonway.hu
Web: www.pannonway.hu

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Batsanyi J. u. 9.
Telefon, fax: +36-30/247-56-29, +36-92/598-757

Szakagi tervezd:

Vibrocomp Kit.

1118 Budapest, Bozdkvar u, 12,
Tel.:1/310-7292, Fax:1/319-6303
email: info@vibrocomp.com

VIBROCOMP

Tervszam:
2324

Tervezd: Tervezd: Tervszam:
82/2024
Terv targya: Datum:
2025.01.27.
47 sz. f6ut négynyomdusitasanak (5+280 - 7+630 km Szakasz: 00
szelvények kozott) tervezési feladatai —
zallitasi item:
V01
Tervfazis: P . e . Tervfazis jele:
ELOKESZITO VIZSGALATOK \%
Szakag: . . Szakag jele:
KORNYEZETI HATASTANULMANY KHT
Megnevezés: Meretarany:
Kozeérthetb 6sszefoglald Rejzszam:
01.02
Fajl elnevezés: QR kod:
V_00 KHT_01.02_VO01
£z a terv a PANNONWA'Y szellermi tulajdona, melynek védelmet jogszabaly biztosila.
A digitalis valtozal a tervezé altal alairt papir alapu tervdokumentécié tervazonos masolata.
A terv adatai EOV rendszerben vannak és EOMA alapszintre vonatkoznak.




47 SZ. FOUT NEGYNYOMUSITASA (5+280 - 7+630 KM SZELVENYEK KOZOTT)
Kérnyezeti hatastanulmany, Kézértheté 6sszefoglald

VIBROCOMP

1S0 9001+ IS0 14001

47 SZ. FOUT NEGYNYOMUSITASA
(5+280 - 7+630 KM SZELVENYEK KOZOTT)

KORNYEZETI HATASTANULMANY
KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

Beruhazo:
Epitési és Kozlekedési Minisztérium
1134 Budapest, Vaci ut 45.

Megrendelo:

Pannonway Epité Kft

Székhely: H-8900 Zalaegerszeg, Batsanyi J. u. 9.
Iroda: H-1119 Budapest, Tétényi ut 81.
Kapcsolattarté - Ifj. Tlske Zsolt

Vibrocomp témaszam - 082/2024
Vibrocomp képvisel6 — Bite Palné dr.




47 SZ. FOUT NEGYNYOMUSITASA (5+280 - 7+630 KM SZELVENYEK KOZOTT)
Kdrnyezeti hatastanulmany, Kézérthetd dsszefoglald

VIBROCOMP

A DOKUMENTACIO ELKESZITESEBEN RESZT VETT

VIBROCOMP Akusztikai és Szamitastechnikai Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

Székhely: 1118 Budapest, Bozokvar utca 12. E-mail: info@vibrocomp.com

Tel: + 36 1 3107292 // Fax: + 36 1 3196303 Web: www.vibrocomp.com

Vibrocomp Kft.

MMK: 01-0193 OKTF: Sz-035/2009 okl. kérnyezetvédelmi szakmérnok

MMK: 01-14704  OKTF: Sz-010/2013. okl. tajépitészmérndk

okl. villamosmérndk, okl.

MMK: 01-12481 .. .
kozgazdasz

okl. teriilet-, telepiilésfejlesztési

MMK: 13-13573 OKTF: Sz-036/2009 .
szakgeografus

okl. természetvédelmi mérnék

okl. tajépitészmérndk

okl. tajépitészmérnék

okl. kérnyezetmérnok

okl. erdomérndk

kérnyezetmérndk Bsc.

okl. térinformatikai szakmérndk

okl. kérnyezetkutato

MMK: 01-0193 OKTF: Sz-035/2009 okl. kdrnyezetvédelmi szakmérnok




47 SZ. FOUT NEGYNYOMUSITASA (5+280 - 74630 KM SZELVENYEK KOZOTT)

Kornyezeti hatastanulmany, Koézérthetd Gsszefoglalé VIBROCOMP
TARTALOMIEGYZEK

1. BEVEZETES, ELOZMENYEK ....cceiiiiiiiieeee e 5

2. TERVEZETT TEVEKENYSEG FOBB ALAPADATAL ......cvvvteeeeeeeeeeeressssssssssssssssssssssssssssnssssnnnnnes 5

3. HATASFOLYAMATOK ES HATASTERULETEK BEMUTATASA ....evvvveieeeeeieeeeeseseesesssssssssssssnennens 6
3.1, A HATASTERULET KIJELOLESE ....ciiiiiiiie e 7

4. VARHATO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZAS. . .. 10
4,1. TALAJ ES FELSZIN ALATTI VIiZ ES FELSZINI VIZ VEDELME ......vvvvvvvvveveeieeeeieeeevenennnes 10
42,  LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM......uuuveeeuesssseseesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssessesrene. 15
4.3, ELOVILAG-VEDELEM ....uuuuuvuveuesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssreseessereee. 18
44, TAIVEDELEM ..uuuutuuueuesessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 19
4.5. EPITETT KORNYEZET, KULTURALIS OROKSEG VEDELME .....cccvvvvviieiieeeeeeeeeeiiiieeeenns 22
4,6,  ZAJ- ES REZGESVEDELEM ....uuvvvvevvsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssnnnsees 24
47.  HULLADEKGAZDALKODAS ... .uutvvuvuussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnnnes 25
4.8.  KLIMAKOCKAZATI ELEMZES ...uuuvuvuurerreessssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnsnes 27

5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES .....ovvveeeteeeeseseseesesssessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnes 28



47 SZ. FOUT NEGYNYOMUSITASA (5+280 - 74630 KM SZELVENYEK KOZOTT)
Kérnyezeti hatdstanulmany, Kézértheté 6sszefoglald VIBROCOMP

FONTOSABB MEGALLAPITASOK

1. jelen kornyezeti  hatdstanulmany (tovédbbiakban KHT) targya 47. sz. fout
négynyomusitasanak (5+280-7+630 km szelvények k6zott) vizsgalata.

2 . Adokumentéacié célja a tervezett beruhazas kérnyezeti hatasainak vizsgalata, valamint a karos
hatdsok lehet6ség szerinti minimumra cs6kkentésére iranyuld javaslatok megfogalmazasa.
Ezaltal biztosithaté a hatalyos kérnyezetvédelmi eldirasok teljesiilése, tovabba az épitési
engedélyhez és kivitelezéshez sziikséges kornyezetvédelmi hatosagi hozzajarulas
megszerzése. A tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz.
mellékletének 87. a) pontja alapjan a koérnyezetvédelmi hatdsag eldzetes vizsgalatban
hozott dontésétdl fiiggéen kornyezeti hatasvizsgalat koteles.

7 =

3_Jelen dokumentacié tartalma a hatdlyos kornyezetvédelmi jogszabalyok, a kornyezet
védelmének altalanos szabalyairdl szol6 1995, évi LIII. térvény, a természet védelmérdl
sz6l6 1996. évi LIII. torvény, valamint a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrél sz6lé 314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet
figyelembevételével keriilt 6sszeallitasra.

4_ Az eurdpai kozosségi jelentoségli természetvédelmi rendeltetés(i teriletekrdl sz6l6 275/2004.
(X. 8.) Korm. rendelet 10. §-a alapjan, amennyiben a beruhazas Natura 2000 tertlletre akar
onmagaban, akar mas tervvel vagy beruhdzassal egylitt hatassal lehet, vizsgalni kell a
beruhazas hatasat a Natura 2000 terlletre. A tervezett fejlesztés nem érint Natura 2000
terlletet.

5_ Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitdst nyert, hogy a tervezett
beruhdzas megvalositasa (kivitelezése) soran elsGsorban zaj- és levegémindség-
védelmi, valamint élovilag-védelmi szempontbél |lehet ideiglenesen fellépé kedvezitlen
hatassal szamolni, de a javasolt intézkedések betartasaval a kérnyez6 terileteken a fejlesztés
varhatéan nem okoz konfliktust. A megvalésitast és iizembe helyezést kovetéen az
egyes kornyezeti elemek szempontjaboél a varhato hatas elfogadhaté, nem jelentos.

6_A tervezett beruhazas megvalodsitdsanak idészakara, valamint az Uzemelés idejére becsult
hatasok megel6zése, mérséklése céljabdl az egyes koérnyezeti elemek szempontjabdl
javaslatok/intézkedések keriiltek megfogalmazasra az adott kornyezeti elemmel
foglalkoz6 fejezetben.

7 .A javasolt intézkedések teljesiilésével a tervezett beruhdzds megvaldsitdsa és
Uzemeltetése soran az el6zetesen feltart, varhato koérnyezeti hatasok jellege és mértéke
a hatalyos kornyezetvédelmi elbirasok és jogszabalyok szerint elfogadhatonak
tekinthet6. A Iétesitmény megvalésulasa a vonatkozo koérnyezetvédelmi
eléirasoknak megfelel.
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1.BEVEZETES, ELOZMENYEK

Az Epitési és Kozlekedési Minisztérium kozuti infrastrukturdlis fejlesztés tervezési feladatai
elvégzése érdekében ,47 sz. fout fejlesztésének tervezési feladatai” targyban 17446/2023
hivatkozasi szam alatt eljarast meginditd felhivast tett kozzé kozosségi eljarasrendben az Eurdpai
Unioé Hivatalos lapjaban 2023/S 183-570747 sz. alatt Kozbeszerzési Eljards meginditasara. A
Kozbeszerzési Eljaras értékelési szempontja alapjan nyertes ajanlattevéként a Pannonway Epité
Kft. kerllt kivalasztasra. A tervezési szerz6dést 2024. augusztus 26-an irtak alad a felek, ami az
alairas napjan hatalyba is |épett.

A beruhazast a magyar allam finanszirozza.

A Tervez6 Kozbeszerzési Eljaras Kozbeszerzési Dokumentumaiban meghatarozott a ,47. sz. féut
négysavositasanak (5+280 - 7+630 km szelvények kozott) tervezési feladatai” megnevezési
projekt kapcsan a kornyezeti hatastanulmany, az Engedélyezési- és Kiviteli Tervdokumentacid
elkészitésére, a Tervek atadasara, a szlikséges Engedélyek megszerzésére, tovabba az ezekkel
0sszefliggd jotallasi, szavatossagi és egyéb kapcsolodo feladatok ellatasara a Szerzddésben és a
Megrendeld utasitdsaiban foglaltaknak megfelel6en.

A 47 sz. féut és a Hermann Kronseder utca talalkozasanal szintbeni csomopont kialakitasa
szlikséges. A 47. sz. f6ut Kondoros-csatorna feletti mitargyanak esetleges bdvitése/atépitése
szlikséges.

A Pannonway Epitd Kft. megbizasabdl a Vibrocomp Kft. késziti a vonatkozé jogszabalyok alapjan a
targyi projekt kérnyezeti hatadstanulmanyat.

Jelen kornyezeti hatdstanulmany nem tartalmaz a mindsitett adat védelmérél sz6ld 2009. évi CLV.
torvény 3. §-a szerint értelmezett mindsitett adatot, sem a Polgari Térvénykonyvrdl szél6 2013.
évi V. térvény 2:47. § (1) bekezdése szerint értelmezett (izleti titkot.

2. TERVEZETT TEVEKENYSEG FOBB ALAPADATAI

Fobb tervezési paraméterek

”

47 sz. fout esetén:

Ut jellege: kalterdleti

K6zut osztalya: fout (II. rendl fout)
Tervezési sebesség: 90 km/h
Koronaszélesség: 20,00 m

A nyomvonal altalanos ismertetése

A tervezési terilet Debrecen Megyei Jogu Varos déli oldalan, kultertleti szakaszon helyezkedik el,
észak-déli irdnyultsagu.

Vizszintes vonalvezetés

A tervezési szakasz elején az 5+192 km szelvényben a meglévl 47 sz. féut - 4808 j. ok. uti
iranyitott athaladasu (turbd) korforgalmd csomdponthoz csatlakozunk. A tervezett Ut vizszintes
vonalvezetése a meglévo fout vonalvezetését koveti le, a meglévl burkolat mellett épitend6 tovabbi
2 forgalmi savval. A nyomvonal keresztezi a Kondoros-csatornat a 6+900 km szelvényben. A
tervezett nyomvonal kozel egyenes szakaszl, egy nagysugaru bal iv taldlhaté a nyomvonalban a
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6+810-6+828 km szelvények kozott. A tervezési szakasz végén a 7+728 km szelvényben
csatlakozik a 47-481 sz. féutak meglévé egysavos korforgalmi csomdpontjaba.

Keresztmetszeti kialakitas

A tervezett 2x2 forgalmi savos utak 20,00 m-es koronaszélességgel épilnek ki.
Vizelvezetési koncepcio

Vizelvezetés allapota a tervezett allapotban:

Az (t viztelenitése soran az alabbi feladatok megoldasara torekedtiink:

e palya viztelenitése, az ut fellletére hullé csapadékvizek 6sszegyljtésével és elvezetésével,
e a meglévé rendszerhez val6é alkalmazkodas és ahhoz vald kapcsoldédas a csatlakozasi
pontokon
Két lehetséges modon torténhet a csapadékviz elvezetése. Az egyik lehet6ség, hogy az utpalyarol
és akar a tervezett (amennyiben sziikséges tervezni), akar a meglévd kerékparutrol a
csapadékvizet a tervezett padkakon keresztul féldmedrl vizelvezet6 arkokba vezetjik el. Az
arkokban Osszegylilekezd csapadékviz a befogad6é Kondoros-csatornaba folyik.

A masik lehet6ség, hogy az utpalya burkolatszélét kiemelt szegéllyel hataroljuk és tervezett
burkolat alatt mindkét oldalon zart rendszerl csapadékcsatorndban torténik a csapadékviz
elvezetése. A befogadd ugyancsak a Kondoros-csatorna.

Csomodpontok

A 47 sz. féuton nem léteslil csomdpont.

Vasiiti atjaré

A tervezett 47 sz. fout vasutat vagy egyéb infrastrukturalis |étesitményt nem keresztez.

Uttal kapcsolatos egyéb épitmények

Portal szerkezetek: Tabla-portalokat a turbd kérforgalmu csomdpont azon agaira szilikséges épiteni,
ahol kétsavos becsatlakozasok vannak.

Buszmegallok: A tervezési szakasz végén, szelvényezés szerinti bal oldalon egy buszmegalldk
terveztink.

Kerékparuat

Parhuzamos kerékparut talalhatoé a tervezési szakaszon végig a bal oldalon, kilén koronan vezetve.
Engedélykérd alapadatai

Epitési és Kozlekedési Minisztérium (EKM)

Cim: 1054 Bp. Alkotmany u. 5.

Adoszém: 15847397-2-41

KSH: 15847397-8411-311-01
KUJ: 103 979 564.

A megvalodsulas és a miikodés megkezdésének idopontja

Kivitelezés varhato kezdete: 2027. 1. negyedév.

Forgalomba helyezés varhato ideje: 2029. I. negyedév.
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3. HATASFOLYAMATOK ES HATASTERULETEK BEMUTATASA

3.1.A HATASTERULET KIJELOLESE

A hatasterlilet az a teriilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelhetok. A
hatasteriilet lehataroldsanal a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében foglaltakat
vesszik figyelembe.

Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatastertilet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint ,az egyes
hatétényezb6khéz hozzarendelheté teriiletek, amelyek lehetnek
- a foldbe, vizbe, levegbbe valé egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési teriiletei az
érintett kérnyezeti elemben,
- aféld, viz, élévilag, épitett kérnyezet kbézvetlen igénybevételének terliletei”.

Kozvetett hatasteriilet

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében foglaltak szerint ,a kézvetett hatasok
teriiletei a kézvetlen hatdsok teriiletein bekévetkezé kérnyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb
terjedd6 hatasfolyamatok terjedési teriilete, amelyeket valamely hatasfolyamat érint”.

A hatasteriiletek egyes kornyezeti elemenként valé lehatarolasat az egyes szakagi
fejezetek tartalmazzak.

Rendkiviili események

Rendkiviili esemény (havaria) az épitési és felvonulasi terlleten bek6vetkez6, a
rendeltetésszer(i miikbdésben, illetéleg a technoldgiai folyamatokban bekovetkezett, olyan nem
vart esemény, amely azonnali beavatkozast igényel, illetve magaban hordozza a folyamat
ellenGrizhetetlenné valasat.

Katasztréfahelyzet

Baleset vagy balesetek bekdvetkezése 6nmagaban még nem jelenti katasztréfahelyzet kialakulasat.
Nehéz azt megitélni, hogy adott helyzetbdl kialakulhat-e tomeges meéreti balesetsorozat.
Irdnyelvként azt rogzitjik, hogy igen nagy a valdszinlisége ilyen helyzet kialakuldsanak, ha

- nagy a forgalom;
- rosszak a latasi viszonyok (pl. kod);
- rosszak az Gtviszonyok (nedves, nyalkas Utburkolat, sikossag stb.).

Ilyen helyzet statisztikai adatok alapjan leggyakrabban a novembert6l marciusig terjedd id6szakban
fordul eld.

A katasztréfahelyzet leggyakoribb el6idéz6i:

- veszélyes arut szallité jarmU balesetekor a rakomany sérilése, az anyag veszélyessége;

- a természeti csapasok, tobbek kozott onos esd, hovihar, homokvihar, felhdszakadas,
foldrengés, nagy kiterjedési erdétliz, valamint ezek kdvetkezményei;

- nyaron az extrém magas hémérsékletben kialakuld, hosszan tarté torlddasok, illetve a
magas hémérséklet tartds fennmaradasa.

A kozlekedési terlleten egyéb vészhelyzetek (de nem katasztrofahelyzetek) alakulhatnak ki
tovabba az aldbbi esetekben: szallitd gépjarmlivek meghibasodasa; az épité berendezések
meghibasodasa; lizemanyag-elfolyas, haladlos kimenetel(i baleset bekovetkeztekor. A karelharitast
alapvetGen a veszélyhelyzet tipusa és fokozata hatarozza meg.

7
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Veszélyhelyzet tipusa

Uzemzavar: a rendeltetésszer(i (izemeltetés sordn bekdvetkezd meghibdsodads, amely az
Uzemeltetés soran statisztikailag bekovetkezhet (pl. lzemanyag, ken6anyag elcsépbgése,
elfolyasa).

Uzemvész: a rendeltetésszer(i (izemeltetés sordn bekdvetkezd jelentés meghibdsodds miatti
karesemény (pl. tarolotartalyok kilyukadasa, sértilése, szennyvizvezeték sérilése).

Katasztréfa: jelent6s kérnyezeti karosodast okozo karesemény (pl. felszin alatti vizkészletbe jutd
szennyezés).

Fold és felszin alatti viz

Havariaesetben biztositani kell a szennyezd anyag tovabbterjedésének megakadalyozasat, ami
jelen esetben a szennyezés lokalizalasaval, homokzsakos elzarassal torténhet. A kezel6nek erre
megfeleld készenléti szervezettel és anyagokkal fel kell készllnie.

Felszini viz

Havariaesetekben a vizfolyasokat kozvetlenil érheti szennyezés, amit els6sorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megszlintetni. A hatds nagysaga fligg a vizfolyas vizhozamatdl, a
meder allapotatdl és nem utolsésorban a vizfolyds medrének esésviszonyaitdl. Az Gt (zemelése
soran el6fordulhaté havarias szennyezések kozul legkedvezOtlenebb hatdsa a vizfolyasok
vizminGségére és nem utolsdsorban élévildgdra a szénhidrogén-szarmazékoknak lehet.
Amennyiben a csapadékvizet befogado vizfolyas esetén a csapadékviz bevezetése el6tt biofiltracids
arok, hordalékfogd, egyéb védo-tisztitd mitargy kertlt elhelyezésre, gy a felszini vizek kdzelében
esetlegesen bekodvetkezd havariahelyzetek joval kisebb (vagy esetleg semmilyen) hatdssal nem
lesznek a felszini vizre, él6évilagra.

A havaridk bekovetkezésének valdszinlisége és az, hogy pont vizfolyasok kdrnyezetében torténik,
azonban nagyon kicsi.

Levego

Havaria akkor fordul el6, ha a kornyezetszennyezés lényegesen meghaladja a megengedhet6
értékeket. Ilyen eset a nyomvonalszakasz normal izemében is el6fordulhat, pl. levegészennyezés
esetében, ha a legnagyobb emisszidju forgalom és a legkedvezétlenebb terjedési viszonyok egyitt
fordulnak eld.

Havarids szennyezés elsOsorban az lzemelés soran jelentkezhet, konnyen illo, folyékony, valamint
gaznemi anyagok szallitdsa esetén, véletlen meghibasodas kovetkeztében, amely természetébdl
addddan nem jelezhet6 eldre.

Lényegesen nagyobb azon tipusu balesetek valdszin(isége, amikor a szallitott veszélyes aruk kozuti
baleset kovetkeztében az Utburkolatra vagy az Utkornyezeti légtérbe jutnak. A veszélyes aruk
szallitdsdt nemzetkdzi egyezmények szabalyozzak, a Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kozuti
Szallitdsarodl sz6l6 Eurdpai Megallapodas (tovabbiakban: ADR (Accord Dangreuses Route)), amelyek
rogzitik az ilyen esetekben szikséges lépéseket is.

Utkdrnyezeti szennyezddések keletkezhetnek meteoroldgiai, foldrajzi, természeti tényezdk
hatasara is (vihar, arviz, erdé6t(iz).

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott teriilet kézelében bekévetkezett havaria hatasa lehet
jelentds. Ekkor kis tertleten, rovid ideig a hatarérték akar tébbszorosét is elér6 levegGszennyezés
jelentkezhet, ami erételjesen érintheti a kozvetett hatasvisel6ket is (talaj, viz, élévilag, ember).
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Veszélyeztetett helyek

A havariahelyzetek el6forduldsi valdszinlisége a fent ismertetett esetek alapjan igen eltéré a
veszélyhelyzet tipusatdl és a veszélyeztetett kornyezeti elemtdl, rendszert6l fliggéen. Szamos
havariahelyzetre vonatkozéan nem hatarozhatdé meg egyértelmlien nagyobb mértékben
veszélyeztetett Utszakasz - vagy csupan altalanossagban -, mely a veszélyeztetett kdrnyezeti elem
kozelségébdl adodhat: pl. a kilterilet-belterilet hataran vagy a felszini vizek kdzelében.

Azonban meghatarozhaték olyan Utszakaszok, ahol az ut jellege, nyomvonalvezetése vagy a
kérnyez6 tajhasznalat miatt nagyobb az esély baleset, illetve rendkivili idéjaras altal okozott
veszélyhelyzetek kialakuldsara. Ilyen Utszakaszok azok, ahol:

> nagyobb iv( kanyarok talalhatdk, kiléndsen ott, ahol kétoldalt erd6 huzddik az Ut mentén
(balesetveszélyesség, helyenként vadveszély);

> legalabb 1 km-t meghaladd hosszUsagu, mitargy kialakitasaval biztositott Utszakasz (pl. 1
km hosszu vélgyhid vagy alagutas szakasz), melyen belll gépjarmi-meghibasodas, illetve
kozuti baleset kOvetkeztében sziikségessé vald, élet- és vagyonvédelmi célu intézkedés,
tovabba karmentés kivitelezése fokozottabb figyelmet érdemelhet a korlatozott
megkozelitési iranyok miatt;

> szantéteriletek mellett elhalad6 Utszakaszok, ahol kevés fas szard névényzet taldlhatd az
ut mentén, kiléndsen akkor, ha bevagasban halad az Ut (héatfuvas-veszélyes szakaszok
egyes részei, melyek védelmérdl az illetékes kdzutkezel6nek kell gondoskodnia).

”

Megel6z6 intézkedések

A veszélyhelyzeteket megel6z6 intézkedések koziul legfontosabb kiemelni a koézlekedési,
kozlekedésbiztonsagi szabalyok betartdsat és betartatdsat. A balesetek el6forduldsanak
valoszinlisége mérsékelhetd a sebességhatarok betartasaval, a nehéz tehergépjarmlivek
megengedett sebességének korlatozasaval (igy nem rongalddik az Gtpalya), a tehergépjarmivek
vezet6i pihendidejének és vezetési idejének megfelel6 betartatasaval.

A hoéatfuvas-veszélyes Utszakaszokon a kozUtkezeld feladata — szakmai megitélés alapjan - az ut
mellett héfogd mlanyag halé vagy egyéb ideiglenes muiszaki |étesitmény kihelyezése.

A havaridk bekoOvetkezése esetén a renddrség, katasztrofavédelmi hatdsag, koérnyezetvédelmi
hatésag azonnal értesitendo.

A javasolt kilon intézkedéseket, karelharitdasi modokat az aldbbiakban ismertetjik az érintett
kornyezeti kbzegekre bontva.

Talaj, felszin alatti viz

Amennyiben veszélyes anyagot szallité jarm( balesete kévetkeztében szallitott anyag omlik a
talajra, a védekezési mlivelet szakszerl és gyors végrehajtasat lehet6ség szerint (amennyiben meg
nem sérilt) a jarm( vezetdjének és kiséréjének kell megkezdeni. Az illetékes hatésagok helyszinre
érkezése utan a karelharitas az 6k utasitasuk, felligyeletik alapjan torténik. A jarmdlvon a szallitott
veszélyes anyag ADR el6irasnak megfelel6 eszkdzeinek rendelkezésre kell allniuk.

Felszini viz

A tartalykocsival térténé boruldsos balesetek esetén az érintett arokszakasz valéban szennyezett
részének homokzsakkal valé gyors lezarasa sziikséges a felszini viz, talajviz szennyezésének
megakadalyozdsa érdekében. A tulfolyd medreken tilt6 mi(itargyakat kell elhelyezni. A
m(itargyakban havaria esetén fa betétpalldk behelyezésével megakadalyozhaté a szennyezo
anyagok tovabbterjedése, mivel a viz a talparokban tarozédik addig, amig a szennyez6dés az
arokbdl eltavolitasra, semlegesitésre nem kerdl.
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4.VARHATO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZAS

4.1.TALAJ ES FELSZIN ALATTI ViZ ES FELSZINI ViZ VEDELME
Talaj és felszin alatti viz

A kozvetlen hatasteriilet alatt, a talaj vonatkozasaban a nyomvonal kisajatitott teriletét
értjik, beleértve a csapadékviz-elvezet6 arkokat, a felvonulasi és depdniaterileteket, valamint a
kialakitott anyagnyer6é helyeket. Ezen a terileten belil érheti kézvetlen hatas a talajt az épités
fazisaban, ezen a terlleten bellil szamolhatunk kdzvetlen szennyezéssel havaria esetén.

A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasteriilet csak modellezéssel jeldlhetd ki
(talaj mint kozvetitd kozeg befolyasold hatdsa). A beruhazas korlltekintd tervezése és kivitelezése
esetén a felszin alatti vizek szennyezése nem varhatd, emiatt nem szikséges a hatasterilet
lehatdrolasa.

A tervezési teriilet talajtani viszonyai

Az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Kutatdintézet altal Iétrehozott AGROTOPO GIS, Agrotopografiai
adatbazis alapjan, a tervezett nyomvonal 4&ltal érintett terileteken alféldi mészlepedékes
csernozjom talajok talalhatoék.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (réviden MBFSZ) nyilvantartasa alapjan a tervezési
terllet szilard asvanyi lel6hely nyersanyag lelGhelyet, szénhidrogén- és foldgazlelGhelyek tertiletét
nem érinti.

Felszin alatti vizviszonyok

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (roviden MBFSZ) térképes adatbazisa alapjan, a
tervezett beruhazas teriletén 0-2 m kozott taldlhatéd a talajvizszint mélysége a felszin alatt.

A vizsgalt terllet érzékenyséqgi vizsgalata

A masodszor felllvizsgalt Orszagos Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terilet a 2-17.
Hortobagy-Berettyd alegység részét képezi.

A vizsgalt terlleten az aldbbi felszin alatti viztestek taldlhatdk:

> sp. 2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdusag
> p. 2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdusag
> pt.2.3 Délkelet-Alfold

> pt.2.4 Eszakkelet-Alféld

A felsorolt viztest tipusok kozlil a sekély pordzus (sp. 2.6.1) viztestre fejthet ki els6sorban hatast
a tervezett beruhdzas. Az sp. 2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdusag mennyiségi allapota gyenge, oka:
-sz.foldi és vizes FAVOKO, kémiai allapota jé.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlileteken levd teleplilések besorolasardl szolo
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, a tervezéssel érintett terlileten |éve teleplilés,
Debrecen fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi 6vezetbe
sorolhaté.

Vizbazisok

Magyarorszag masodszor fellilvizsgalt, 2021. évi Vizgy(jt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete,
valamint az Orszagos Vizigyi FGigazgatosag térképes adatbazisa alapjan a vizsgalt nyomvonal
felszin alatti ivovizkivétel védddvezetét nem érinti.
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A legkozelebbi vizbazis Mikepércs vizmU( buffer 100 védoéterilete kb. 3,4 km-re D-re, valamint a
Hajdubagos vizmi Viztermeld Telepe szamitott hidrogeoldgiai B védéidoma, amely kb. 4,1 km-re,
szintén D-re taldlhato a vizsgalt terilettdl.

Budapest F6varos Kormanyhivatala Népegészségligyi FGosztalya honlapjan
(https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/orszagos-nyilvantartas-gyogytenyezokrol)
elérhetl6 aktudlis adatok alapjan asvanyviz és gyogyviz lel6helyeket a tervezett beruhdzas nem
érint.
A tervezett beruhazas terilete nitratérzékenynek nem kijel6lt és nitrattal szennyezett terlleten
halad.

A foldtani kozegre, felszin alatti vizekre gyakorolt épités alatti hatasok

A beruhdazas kapcsan a talaj mindségi és fellleti csokkenése elkerilhetetlen, az atpalya és
kapcsolddé Iétesitményei altal elfoglalt terlilet az infrastrukturalis létesitmény része lesz.

A vizsgalt nyomvonal kdornyezetében jellemz6en mez6gazdasagi teriletek talalhatdak.

A terliletfoglalas tekintetében a nyomvonal 2x2 forgalmi savosra torténd blvitése tervezett,
mintegy 2,2 km hosszon. A tervezett 2x2 forgalmi savos utak 20,00 m-es koronaszélességgel
épllnek ki. A tervezett beruhazas esetén (j terlilet igénybevétellel kell szamolni, mivel elkeril6
utként valdsul meg a 2x2 sav kiépitése. A teriiletfoglalads negativ hatadsat enyhiti, hogy a vizsgalt
nyomvonal nem érinti kivald termdOhelyi adottsagu szantoéterilet 6vezetét.

A beruhdzas altal igénybe vett terliletek, felvonuldsi és deponalasi teriletek végleges, illetve
id6leges mivelés aldli kivonasahoz a teriletileg illetékes foldhivataltdl kell engedélyt kérni.

Ezeken a helyeken a felsé humuszréteget le kell termelni a humuszgazdalkodasi terv alapjan, majd
szelektaltan ideiglenes depdniakban kell tarolni, és a kivitelezés soran keriilhet felhasznalasra.

A kivitelezés soran, a nagy tomegl munkagépek kovetkeztében a talaj tomorodik. A talajtomorodés
mértékét a munkaterilet kiterjedésének csokkentésével lehet minimalizalni, amit a szikséges
meértéklinél szélesebb letaposas kerilésével, valamint a munkagépek minél révidebb idejl terhel6
hatadsaval és munkaszervezéssel lehet elérni. Az épitkezés befejez6dését kovetéen a talajt
rekultivalni kell (talajlazitassal), majd 6shonos novények telepitésével (beleértve a gyepesitést is)
alakitando ki a végleges allapot. A névényzet védi a talajt pl. a kiszaradastol, a viz- és szélerdziotol,
és a talajélet visszatérését, kialakuldsat eldsegiti, ami a jo6 mindségl talajhoz hozzajarul.

A beruhdzashoz kapcsolodd koézmlkivaltasok tobblet kisajatitassal jarnak a felszin alatti vizek
tekintetében, azonban koézvetlen hatasterilet nem jelolheté ki. Tavvezeték esetén az oszlopok
alapozdsa modosithatja a talajviztlikor térbeli helyzetét, viszont az oszlopok pontszeriinek
tekinthet6k, és az altaluk kifejtett hatds minimalis.

A munkaterlleteken az esetleges havariahelyzeteket leszamitva talajszennyezéssel nem kell
szamolni. Havariaesetekre a kivitelez6nek, majd Uzemelés soran a kezelének megfeleld
havariatervvel kell rendelkeznie.

A foldtani kozegre, felszin alatti vizekre gyakorolt iizemelés alatti hatasok

Uzemelés sordn a talaj és a felszin alatti viz szennyezédése els8sorban a kozuti kdzlekedés
emisszidi, a leveg6bdl kitleped6é poron megkétott szennyezé anyagok, és az Ut mentén olajosan
szennyez6d6 porszemcsék kovetkeztében Iéphet fel. Ilyenek a kopasanyagok, kendanyagok,
benzin-, dizelcseppek, téli s6zasbol szarmazd 1€, tleped6 por. Normal miikddés esetén ezek az
anyagok a csapadékkal kerilnek le az Utpalyardl, és az Gt melletti padka és arok fogja fel.

A forgalom hatdsara diffuz jelleggel kicsapddd légszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul, és az
ut melletti tertleteken mar nem fejt ki jelentds hatast.
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Az Uzemeltetés soran a téli sikossagmentesités szintén szennyezheti beszivargas utjan a talajt,
illetve a felszin alatti vizeket. Ennek kockazatat jelentdés mértékben csékkenti, hogy e karositd hatas
viszonylag rovid ideig, jellemz6en az ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es savon belll jelentkezik,
az ut szélétdl tavolodva csokkend koncentracidban.

Az Uzemelés soran a szennyezés nagysaga elsésorban a havariak, tehergépkocsik balesetével
kapcsolatban lehet szamottevo.

A tervezett beruhazas megvaldsitasa a kialakult vizaramlasi viszonyokat, a felszini és felszin alatti
vizek kapcsolatat nem valtoztatja meg.

A védelmi intézkedések betartdsa mellett (pl. korszerl, kornyezetbarat gépek, technoldgiai
berendezések alkalmazasa) a kdzutfejlesztés megvaldsitasa nem jelent kedvez6tlen hatast a felszin
alatti vizekre nézve.

A foldtani kozegre, felszin alatti vizek védelmére javasolt intézkedések

A term6fold idGleges és végleges mas célu hasznositdasa engedélykoteles tevékenység. Az ut
nyomvonala altal igénybe vett mezdgazdasagi terlletek, valamint a felvonulasi Utvonalak,
raktarozasi, deponalasi teriletek végleges és id6leges m(ivelés aldli kivonasahoz a terméfoldet az
ingatlanigyi hatésdg engedélyével lehet mds célra hasznositani. Az engedélyt el6zetesen kell
beszerezni, a termdfold igénybevételének (mas céli hasznositasdnak) megkezdését megel6z6en.

A humuszdepédnidkat felhasznalasukig folyamatosan gyommentesen kell tartani. Az ideiglenes
depdnidk felszinén a gyomosodast meg kell akadalyozni a rovid idon bellli visszateritésig. A
gyomosodas ellen kaszalassal kell védekezni, a maghozas el6tti allapotban.

A munkalatok befejezését kovetdéen az idélegesen, pl. ideiglenes felvonulasi helyek, konténerek,

« 7.7

Epités kozben csak kifogastalan allapotl gépek és szallitbeszkdzok alkalmazhatdak a szennyezés
elkeriilése érdekében, melyek rendszeres miuszaki ellenérzése koételez6. A kivitelezés soran a
technolodgiai fegyelem betartasaval megakadalyozhatd a szennyez6 anyagok kérnyezetbe jutasa.

A kivitelezés soran csak joger6s és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (ko, kavics, homok, agyag vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhaté fel. Az
anyagnyerd helyek kivalasztasanal az épitési helyekhez kozelebb eséket valasztottak ki, a szallitasi
tavolsagok csokkentése érdekében.

Az U(tépités sordan a talaj tomorodik, aminek a mértékét a munkaterilet kiterjedésének
csbkkentésével, a szlikséges mérték(inél szélesebb letaposas kerlilésével, valamint a munkagépek
minél rovidebb idejli terhel6 hatdsaval és munkaszervezéssel lehet minimalizalni. Az épitkezés
befejezését kbvetden a talajt talajlazitassal rekultivalni kell, majd megfelel, tajra jellemzd 6shonos
novények Ultetése, megfelel6 fajokkal végzett gyepesités sziikséges.

A felszin alatti vizkészletek megodvasa érdekében, havariaesetekre a kivitelez6nek, majd Gzemelés
soran a kezelének megfelelé havariatervvel kell rendelkeznie. A tervnek tartalmaznia kell, hogy
baleset esetén a burkolatrdl vagy a szennyez6dott terlletrol le- vagy elfolyd szennyezd anyag
terjedését, talajba szivargasat hogyan akadalyozza meg, illetve csékkenti a minimumra.

Esetlegesen bekovetkezd havaria esetén a szennyez6dés terjedése ellen azonnali intézkedést kell
tenni. Az elfolyt szennyez6 anyagokat az atitatott kézeggel (talaj) egyitt zart taroléedénybe kell
gyljteni, és a 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet elGirasai alapjan kell kezelni. A kivitelezés soran,
a munkaterileten olajfelszivé anyagot, az olajos hulladék Gsszegylijtésére alkalmas eszkozt és
tarozd edényzetet kell biztositania a kivitelez6nek.
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Felszini viz

A felszini vizek esetében a kozvetlen hatasteriiletet a kozuti forgalom emisszidi és a
havariahelyzetek hatarozzak meg, a nyomvonal és a jarulékos létesitmények mentén kialakitott
csapadékviz-elvezetd rendszeren. Ezen a terlileten a lefolyd csapadékvizekkel bemosddo felszini
szennyezések hatasai érvényesiilhetnek. A felszini vizeket érintd hatasterlilet a nyomvonal és a
jarulékos létesitmények mentén kialakitott csapadékelvezet6 arokig, valamint a befogadd
vizfolyasok felvizi oldalan kb. 25-50 m-ig, alvizi oldalan nagyjabdl 100 m-ig terjedhet.

Felszini vizviszonyok

A masodszor felllvizsgalt Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terllet a 2-17.
Hortobagy-Berettyd alegység részét képezi.

A tervezett nyomvonal a Tiszantuli Vizigyi Igazgatdsag miikodési teriletén taldlhaté.

A vizsgalt nyomvonal keresztezi a Kondoros-csatornat, illetve a bekotdédt a K-2-(Kisgugyori)-
csatornat.

A tervezett nyomvonal a 30 éves (3,3%), a 100 éves (1%) és az 1000 éves (0,1%) valdszinlség(i
potenciadlis elontési térképek alapjan arvizzel nem veszélyeztetett terlleten taldlhatd.
(https://vizeink.hu/akk-elso-felulvizsgalata/#up01)

A tervezett vizelvezetés bemutatasa

Két lehetséges modon torténhet a csapadékviz elvezetése. Az egyik lehet6ség, hogy az utpalyarol
a csapadékvizet a tervezett padkakon keresztll foldmedr(i vizelvezet6 arkokba vezetik el. Az
arkokban Osszegylilekezé csapadékviz a befogad6é Kondoros-csatornaba folyik.

A masik lehet6ség, hogy az utpalya burkolatszélét kiemelt szegéllyel hataroljak és tervezett
burkolat alatt mindkét oldalon zart rendszer(i csapadékcsatorndban térténik a csapadékviz
elvezetése. A befogadd ugyancsak a Kondoros-csatorna.

Felszini vizekre gyakorolt épités alatti hatasok

Epités alatt a vizfolydsok és egyéb felszini vizek minségére gyakorolt hatdsok jelentések lehetnek.
A kivitelezés soran kedvezGtlen hatasok adddhatnak abbdl, ha a vizfolydsok kornyezetében
gépkarbantartast, javitast végeznek.

A mitargyak és a palyaszerkezetek épitésénél ezért lGgyelni kell arra, hogy a vizfolyasokat ne érje
szennyezés.

A létesitménynek a vizhaztartdsi mérleg elemei kozil az evapotranspiraciora és a felszini vizek
beszivargasara lesz hatasa. A burkolt fellileteknek kdszénhetéen megnd a terlleti parolgas, viszont
ugyanitt csokken a felszini beszivargas, igy a mérleg is egyensulyban marad. A létesitményeknek
a vizhaztartasra érzékelhetd hatdsa nem lesz.

A toltésen haladé nyomvonal megvaltoztathatja a vizgy(jto terlleteket, feldarabolhatja azokat. Ezt
a hatast azonban csOatereszekkel, hidakkal és az arokrendszer korilltekinté tervezésével
semlegesiteni lehet.

Felszini vizekre gyakorolt, lizemelés alatti hatasok

A felszini vizek allapotat befolydsold hatasokat az lizemelési idészakban els6sorban az Uj Utszakasz
vizelvezetésének maodja és hatékonysaga szabja meg. A vizelvezetés tervezése soran figyelembe
kell venni a teriilet foldtani adottsagait és kdzmuellatottsagat.

Az (zemelés alatt els6sorban kdzvetett modon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolyasokba, a jarmuUalkatrész-kopasbdl szarmazo
fém, gumi és csOpOgésbdl szarmazo lizemanyagok, egyéb olajok és hitdéfolyadékok, valamint az
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Utburkolat porlédasabdl keletkezd por és az Utburkolatra kiszort sikossdagmentesité anyag altal. A
so6zas kedvezoétlen hatdsa csak rovid ideig és kismértékben érvényesilhet a befogaddkban a
hoolvadaskor keletkez6 viz higitd hatasa kovetkeztében.

Kozvetlen szennyezés havariaesetekben érheti a vizfolydsokat, melyet elsGsorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megszintetni. A hatas nagysaga fligg a vizfolyds vizhozamatdl, a
meder allapotatdl és nem utolsé sorban a vizfolyas medrének esésviszonyaitdl. Az Ut Gizeme soran
el6fordulhatd havarias szennyezések kozil legkedvezétlenebb hatasa a vizfolyasok vizminGségére
és nem utolsd6 sorban él6vildagara a szénhidrogén-szarmazékoknak lehet. A havaridk
bekdvetkezésének valdszinlisége és az, hogy pont vizfolyasok kérnyezetében torténik, azonban
kicsi.

A jarulékos létesitmények (pl. foldutak) izemelésébdl eredden a felszini vizek tekintetében jelentés
tobbletterheléssel nem kell szamolni.

A keresztezett vizfolyds az Ut csapadékvizeinek befogaddjaul szolgdl. A vizszennyez6 anyagok
kibocsatasaira vonatkozd hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl sz6l6 28/2004. (XII.
25.) KvVM rendelet elbirasait kell betartani a vizfolyasokba beengedhetd vizek minGségére
vonatkozoan.

A Budapesti M(iszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem (BME) Vizi kozmil és Koérnyezetmérnoki
tanszéke (dr. Buzas Kalman és Budai Péter) altal készitett, ,,Az autépalyakrdl és nagy forgalmu
kdzutakrdél lefolyd csapadékviz TPH szennyezettsége” ciml tanulmanyban alkalmazott szamitas
alapjan meghataroztuk a szennyezés mértékét burkolt és foldarkokra vonatkozdan.

A befogaddba vald kozvetlen vizbevezetésre vonatkozd, vizmindség-védelmi terlleti kategdridk
szerint meghatarozott kibocsatasi hatarértékeket a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete hatarozza meg. A tervezési terlileten ,4. altalanos védettség” terlileti vizmindség-
védelmi kategoridba tartozo vizfolyasok talalhatoak, ahol a szerves olddszer extrakt megengedett
mennyisége 10 mg/I.

A szamitott értékek szerint a becsilt olajszennyezés nem Iépi tul a megengedett hatarértéket sem
burkolt arok, sem foldarok esetén.

Tehat a becslések szerint a befogaddkba jutd olajszennyez6dés a hatarérték alatt van.

Ezek alapjan a csapadékviz befogaddba valo bevezetésénél elegendd hordalékfogd és tiltd mitargy
épitése. A hordalékfogd végébe, a bevezetés elbtt szadfalas elzardsi lehet6séget biztosité sin
épitése sziikséges. A hordalékfogd megvédi a keresztezett vizfolydsokat a fizikai
szennyezO6désektdl, a sin pedig havaria helyzet esetén elzarast biztosit.

A tervezett vizelvezetl6 rendszer megvaldsitasaval a felszin alatti, illetve a felszini vizekre nézve
sem kozvetlenll, sem kozvetetten nem gyakorol jelentds negativ hatast a tervezett beruhazas.

Felszini vizek védelme érdekében javasolt intézkedések

A technoldgiai berendezéseket, |étesitményeket Ugy kell Gzemeltetni, a munkafolyamatokat ugy
kell megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon vizszennyezést. Altaldnossidgban javasolt
korszer(, kdornyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések alkalmazasa.

A rendkivlli, varatlan szennyezés, szennyezddés elkeriilése érdekében a technoldgiai elGirdsok
betartasat és a berendezések m(iszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellenérizni kell.

Az épités ideje alatt, a gépek tisztitdsa esetén torekedni kell arra, hogy a szennyezett viz
élévizfolyasba kertilése ne kovetkezzen be. A nyomvonallal érintett vizfolyasok kérnyezetében
szennyezGanyag-elfolyassal jaré tevékenység nem végezhet6 (munkagépek karbantartasa,
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Uzemanyag-feltoltés stb.), gépek taroldsara szolgald telep nem alakithatdo ki. Gépjarmiivek
tisztitasat kizardlag a célnak megfeleld mosdkban lehet végezni.

A palyaszerkezetek épitésénél ugyancsak lgyelni kell arra, hogy a vizfolydsokat, mélyvonulatokat
szennyezés ne érje. Az épités soran keletkez6 szennyezett viz kérnyezetre gyakorolt hatdsa
megfeleld szervezéssel elkerilhetd.

A vizfolyas-keresztezés kiépitése kisvizi id6szakban végzend6, a munkak megkezdése el6tt a
kezelGkkel egyeztetni kell, és a csatornat érinté munkalatokra szakfelligyeletet kell rendelni.

Vizfolyas-keresztezés és atereszek épitésénél a vizek szabad aramlasat biztositani kell, az épités
befejeztével az érintett vizfolyasmedreket helyre kell allitani.

A befogaddba vezetendd csapadékviz mindségének mindenkor ki kell elégitenie a felszini vizek
minGsége védelmének szabalyairdl szél6 220/2004. (VII. 21.) kormanyrendelet és a vizszennyez6
anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl széld
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet elGirasait.

A csapadékviz befogaddéba vald bevezetésénél hordalékfogd épitése sziikséges. A hordalékfogd
végébe, a bevezetés el6tt szadfalas elzarasi lehetdséget biztosito sin épitése szlikséges.

Az épités idészakdaban a munkavégzés helyszinein keletkez6 kommundlis szennyvizeket zart
tartalyokban kell gy(jteni, és azok artalmatlanitasat el6kezel6vel rendelkez6 szennyviztisztito
telepen kell végezni.

4.2.LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A terlilethez legkdzelebbi, Debrecenben m(kdédé OLM mér6allomasok adatai alapjan
megallapithatd, hogy a tervezési terllet levegéminisége jo, éves egészségligyi hatarérték tullépés
egyik komponens esetében sem tortént.

A kivitelezés soran megallapithatd, hogy atlagos meteoroldgiai korilmények kozott intézkedés

nélkldl a durva foldmunkak idején a szallé por (PMio) varhatéan nem haladja meg a 24 édras
egészségligyi hatarértéket a legkdzelebbi védendd épllet tavolsagaban.

A Javasolt védelmi intézkedések részben bemutatott, épités idejére vonatkozé levegdvédelmi
el6irasok betartasaval a kedvezdtlen hatasok jelentés mértékben csokkenthet6k.

Uzemelés alatti id6szakra vonatkozdan a modellezéssel végzett immisszidszamolds alapjan
megallapithatdé, hogy az déras (CO és NO;) és 24 6ras (PMio) egészségligyi hatarértékek
biztonsaggal teljesilnek mar a legkozelebbi védend6 épllet tavolsagaban (55 m) is.

A beruhazas megvaldsulasa esetén fellép6 kozvetlen hatasok

Epités kozvetlen hatasteriilete - vizsgalati médszer

Az épités alatt a leveglterheltség hatasterliletét a durva féldmunkak fellleti porterhelésének
nagysagabol és a munkagépek karosanyag-kibocsatasabdl szamoltuk a terjedési
torvényszer(iségek alapjan.

Jelen korllmények kozott a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §. 12 c. a), b) és c¢) pontja
szerinti hatasterilet lehatarolas épités alatt:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) Iégszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Jelen dokumentacidban az épitési idészak kdzvetlen hatasterilete az a) feltétel szerint tortént.
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Epités kozvetlen hatasteriilete — szamitasi médszer

Atlagos meteoroldgiai koriilmények kozott szalld por (PMio) kdzvetlen hatdsteriilete a kdvetkezd:
» Utépités: 161 m
> Kerékparutépités: 118

A kozvetlen hatasterilettel érintett terlletek:

> kulterGleten: gazdasagi-mezOgazdasagi terlletek, utak, Kondoros patak és egyéb,
novényzettel boritott teriletek, kis mértékben lakdovezetek talalhaték a kozvetlen
hatasterileten bell.

Uzemelés kozvetlen hatasteriilete - vizsgalati médszer
Az Uzemelés alatti kdzvetlen hatasteriletet a bovitéssel tervezett Ut szakaszaira szamoltuk.

Az lizemelés alatt a levegbterheltség hatasteriletét a 47 sz. fout tervezési szakaszanak forgalmabal
adodo karosanyag-kibocsatasa és a terjedési térvényszerliségek alapjan szamoltuk.

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) Iégszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
Terhelhet6ség: a |égszennyezettségi hatarérték és az alap leveg6terheltség kiilonbsége.
A kerékparut Gzemelése soran karosanyag-kibocsatassal egyaltalan nem kell szamolni.
Uzemelés kozvetlen hatasteriilete - szamitasi médszer
Az lizemelés alatti kdzvetlen hatdsteriletet a bOvitéssel tervezett Gt szakaszaira szamoltuk.
a): Az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb (NO2: 10 ug/m?3).

b): A nitrogén-dioxidra vonatkoz6 egy oras légszennyezettségi hatarérték 100 pg/m3 a 4/2011.
(I.14.) VM rendelet szerint; a terhelhetdség a tervezési terllet alap légszennyezettségét (19,1
ng/m3) figyelembe véve, igy 80,9 ng/m3. Ennek 20%-a 16,18 ng/m3.

c): pont alapjan a szamitott maximalis érték NO2 esetében 11 ug/m?3, melynek 80%-a 8,8 ug/m?.

Az Ut hatasteriletének lehatdroldsa az c) feltétel szerint tortént, mivel ez adja a legnagyobb
hatasteriletet. A kézvetlen hatasterlilet szamitdsa alapjan megallapithatd, hogy a szamitott 8,8
ng/m3 érték nem haladja meg a tervezési terlletet, igy lehatarolasa nem lehetséges.

Az Ut hatasteriletének lehataroldsa az c) feltétel szerint tortént, mivel ez adja a legnagyobb
hatastertletet. A k6zvetlen hatasterlilet szamitdsa alapjan megallapithatd, hogy a szamitott 8,8
ng/m3 érték nem haladja meg a tervezési terlletet, igy lehatarolasa nem lehetséges.

A beruhazas megvaldsulasa esetén fellépo kozvetett hatasok

Epités kozvetett hatasteriilete - vizsgalati médszer

rrrrr

ahol 20%-ot meghaladdé forgalomvaltozas varhatd, a burkolatlan utak, valamint a depdnidk,
anyagnyero helyek és lGzemi terliletek kdrnyezete.

Epités kozvetett hatasteriilete - szamitasi médszer

Jelen tervezési fazisban az anyagnyerd helyek még nem ismertek. A szallitas a tervezési teriletet
az esetek tulnyomo részében a 47. sz. féuton tudja megkédzeliteni.

16



47 SZ. FOUT NEGYNYOMUSITASA (5+280 - 74630 KM SZELVENYEK KOZOTT)
Kérnyezeti hatdstanulmany, Kézértheté 6sszefoglald VIBROCOMP

A fenti Gtburkolattal ellatott, valamint jelenlegi forgalmaban a szallitas forgalma 20%-ot meghaladé
forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezi a kdzvetett hatasterilet részét.

Uzemelés kozvetett hatasteriilete — vizsgalati médszer

Jogszabalyi elGirdas hidanyaban azok az utak és csomédpontok tekintheték kozvetetten
levegétisztasag védelmi szempontbdl hatasteriletieknek, amelyeknél 20%-ot meghaladd
forgalomvaltozast okoz a tervezett létesitmény. Targyi beruhdzas esetében, mintegy 20%-o0s
valtozas eredményezhet ugyanis kimutathaté levegGterhelés valtozast, ezért jogszabalyi elGirasok
hidnyaban ezzel a lehatarolasi jellemzGivel hatarozhaté meg objektiven a kapcsolddd Uthaldzatokra
vonatkozd levegOvédelmi Un. kdzvetett hatasterilet.

A kerékparutnak forgalmat befolydsolé hatasa nincs, igy kodzvetett hatasterilettel nem kell
szamolni.

Uzemelés kozvetett hatasteriilete - szamitasi médszer
20%-ot meghaladd forgalomnovekedés:

- 47 sz. fut (4808. j. 6k. ut - Ozman u.)

- 47 sz. f6ut (Mészaros Gergely u. - Mikepércs, Rdzsas u.)
- 4808. j. 6k. Ut (47. sz. féut - Faiskola u.)

- Mészaros Gergely u.

Javasolt védelmi intézkedések

> A kis forgalmu utcakban szallitasi tevékenység nem javasolt.

> Az épitési munkalatok soran a kiporzas mértéke a nedvességtartalom névelésével,
csapadékmentes id6szakban folyamatos permetezd locsoladssal jelentésen csbkkenthetd.

> A kivitelezés soran felhasznalt anyagok szallitdsat zart konténerben vagy a kiporzast és
kiszérédast megakadalyozé ideiglenes takarasu konténerben, vagy e feltételeket biztosito
célgéppel, szallitéjarmivel, levegbterhelést kizaré modon kell végezni.

> A szabadban végzett anyagtarolast ugy kell kialakitani, hogy abbdl a lehetd legkevesebb
légszennyezd anyag keriljon a kérnyezetbe.

> A koOzutak rendszeres tisztantartasaval a kozutak diffuz porkibocsatdasat a minimalisra
szikséges csokkenteni.

» Szaraz id6ben a szallitasi utvonalak locsoldssal torténd portalanitasa és tisztitasa sziikséges.

A szallitoé gépkocsipark miszaki allapotanak megfelelének kell lennie, gy motorikusan, mint
felépitményileg (porzasmentesség). Ennek rendszeres ellenbérzése szlikséges.

> Az anyagnyer6 helyeket a nyomvonalhoz minél kdzelebb kell megvalasztani, és a szallitasi
Utvonalakat lehet6leg a lakott teriletek elkerilésével kell kijeldlni.

> Az épitéshez hasznalt gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kdzelebb,
a lakott terlletektdl tavol kell kijelolni, és kerilni kell a folosleges mozgasokat a kérnyez6
utakon.

> A megépitett szakaszoknal a rézslket minél hamarabb filivesiteni kell, és ndovénytelepitést
kell végezni a kiporzas csdkkentése céljabdl.

Javasolt monitoring vizsgalat

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl monitoring vizsgalatot nem tartunk indokoltnak elvégezni.
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4.3.ELOVILAG-VEDELEM

A tervezett Ut Natura 2000 terilletet nem érint, legkdzelebb hozza a A Mikepércsi Nyarfashegyi-
legel6 (HUHN20018)talalhatd, ez hozzavetbleg 2700m-nyi tavolsagra talalhaté a beruhazasi
terllettdl.

A tervezett beruhazas jogszabaly altal védett orszagos jelentéségl természetvédelmi terliletet nem
érint.

A tervezési terilet kérnyezetében ex lege védett természeti terliletek, védett természeti emlékek
vagy értékek nem fordulnak el6.

A kdzvetlen és kdzvetett hatasteriileten az Okoldgiai Halozat elemei nem fordulnak el8.

A tervezett beruhazas helyi jelentéségl védett terliletet nem érint.

Természetszer( él6helyek a kozvetlen hatasterlileten nem fordulnak eld, a kdvetkezd él6hely
kategoriak talalhaték meg:

OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

OD - Lagyszaru éveld 6zonfajok allomanyai

P2a - Ude és nedves cserjések

P2c - Idegenhonos cserje vagy japankeser(fil fajok uralta allomanyok
RB - Oshonos fafaju, puhafas, jellegtelen vagy pionir erdék

S7 - Nem Gshonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok

T1 - Egyéves, intenziv szantéfoldi kultdrak

U3 - Falvak, falu jellegl kilvarosok

U4 - Telephelyek, roncsterliletek és hulladéktaroldk

U11 - Ut- és vasUthalézat

U8m - Mesterséges vizfolyasok, csatornak, csatornasitott egykori természetes vizfolyasok

Védett fajok a tervezési teriileten
Védett névényfajok egyedeit nem észleltiik a felméréseink soran.
Javasolt védelmi intézkedések

Mind az épitési, mind az lUzemelési id6északban védelmi javaslatokat fogalmaztunk meg, amelyek
betartdsdval a beruhazas soran keletkez6 karos hatasok csékkenthetdk.

> A fak és cserjék kivagasat csak a feltétlen indokolt helyeken és mértékben szabad végezni.
A fakivagast a madarak fészkelési id6szakan kivil, augusztus 15. és marcius 15. kozotti
id6északban kell végezni (aprilis 1. és julius 15. kozoétti idészakon kival), ettdl eltérd
idopontokban csak az illetékes Nemzeti Park Igazgatésaggal (Hortobagyi Nemzeti Park
Igazgatdsag) egyeztetett mddon végezhet6 fakivagas.

> Az invazids fajok tovabbi terjedésének esélye igen magas, ami ellen védekezni sziikséges.
Az l(zemelési idGszak els6 harom-o6t évében a talajfelszin bolygatasaval érintett terlletek
rendszeres (évente minimum kétszeri, optimalisan haromszori) kaszaldsa, szarzuzasa
szikséges az invazids fajok megtelepedése, illetve terjedésének megakadalyozasa
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érdekében. A kezelés eredményét szakembernek kell ellenGrizni, és az alapjan tovabbi
intézkedések is szilkségesek lehetnek.

> Az ideiglenes teriletfoglalasok felhagyasa utadn a hatrahagyott sérilt talajfelszinek

> Az Uzemelési idOszakban az utrézslk rendszeres kaszalasa sziikséges az invazios fajok
megtelepedése, illetve terjedésének megakadalyozasa érdekében.

> A tdjidegen 6z6nnovények terjedése ellen az alabbi modon sziikséges védekezni:

o fehér akac (Robinia pseudoacacia) — A munkatertilet névényzettdl valé megtisztitasa
soran az akaccal fert6zott terlileteken egyrészt gyokérsajakkal, masrészt - fGleg
égetések kovetkeztében — h6 hatasara a talajban 1évé magkészlet stimulalddik, és
intenziv csirdazasa kezddédik meg a kovetkezd évben. Terjedését vegyszeres
gyomirtassal lehet megakadalyozni.

o z0ld juhar (Acer negundo) - A megjelen6 egyedek visszavagasa, a magtermés
megakadalyozasa.

o magas aranyvessz6 (Solidago gigantea) - A foldmozgatasok soran rizomaival
fert6zott humuszos réteg szétteritése el6tt annak atdaralasa szikséges, mivel az 5
cm-nél rovidebb rizéma darabok mar nem hajtank ki. Kaszalassal jol féken tarthato,
de teljesen nem tavolithato el.

o hibrid japankeser(fl (Fallopia x bohemica) - F6leg rizdmadarabokkal terjed, ezért a
foldmunkak soran az innen szarmazo6 foldet mashol felhasznalni nem szabad!
Vegyszeres gyomirtdssal és mechanikus irtdssal lehet ellene védekezni (el6bbit a
Sajo kozelsége korlatozza). A legnehezebben visszaszorithatéd 6zonnoévényink

o parlagfli (Ambrosia artemisifolia) - A nyilt talajfelszinek miel6bbi gyepesitésével,
valamint kaszalassal lehet ellene védekezni.

> Sebességkorlatozd és vadveszélyt jelz6 kozlekedési tablak kihelyezése javasolt, melyek
csokkenthetik a potencidlisan bekdvetkez6é nagyvad-gépjarm( Gtkozések szamat.

4.4.TAJVEDELEM

Tajvédelmi szempontbdl a kdzvetlen hatasteriilet megegyezik a tényleges igénybevétellel érintett
terllettel (kisajatitasi hatar), kdézvetett hatasterilet pedig mindaz a terilet, ahonnan a tervezett
nyomvonal kapcsolddo létesitményeivel egyiitt lathatd.

Tajvizsgalat
A tervezési terllet Debrecen varos kbzigazgatasi terliletén talalhatd. A beruhdazas az Alféld nagytaj
és a Hajdusag kozéptajon belll a Dél-Hajdusag kistajon helyezkedik el.

Napjainkban a tervezett beruhazas altal érintett terlleten a mezégazdasagi tajhasznalat jellemzo,
azonban az ipari tajhasznalat is egyre nagyobb mértékben van jelen a Déli Ipari Park fejlédése
révén. A nyomvonaltdl északkeletre Debrecen terjeszkedése révén lakoteriletek talalhatok, mig
északnyugatra a Debrecen Nemzetkdzi Repilétér helyezkedik el.

Debrecen teleplilésszerkezeti terve alapjan a tervezett nyomvonal mentén kozuti féhalézat és
mellékuthaldzat terlilet, altalanos mez6gazdasagi terilet, ipari tevékenységhez kothetd altalanos
gazdasagi terilletek, kulénleges egyéb, varosgazdalkodast és lzemeltetést szolgalé valamint
megujuld energiaforrdsok hasznositdasanak céljara szolgald terliletek, folydvizek medre és parti
savja, és kozkertek besorolasu teriletek helyezkednek el.

A tervezett beruhdzas lakott teriileteket a tervezési szakasz végénél, a Mészaros Gergely-kertnél
kozelit meg. A lakott terlletek kozvetlen kozelében sziikséges a telepiilés- és tajképvédelmi
szempontok jelentésebb mértékd figyelembevétele az intézkedések soran.

A NEBIH erddtérképe alapjan a tervezési teriilet Gzemtervezett erd6terileteket nem érint.
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A terlletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészitd szabalyozasardl sz6l6 9/2019.
(VI. 14.) MvM rendelet melléklete alapjan a nyomvonal nem érinti a tajképvédelmi terllet 6vezetét.

A tervezési terllet koérnyezetének jelenlegi tajképét meghatarozza a tertilet sikvidéki jellege,
valamint beépitettsége, felszinboritasa. A tervezett nyomvonal kérnyezetében a ritka beépitettség
miatt tébbnyire nyilt 1atvany jellemz6. A meglévd Ut keleti oldalan a teljes szakaszon kerékparut
talalhatd, valamint az Ut mentén tobb helyen fasorok taldlhatdk. Az Ut keresztezi a Kondoros-
csatornat a tervezési szakasz kdzepénél.

Ertékes tdjalkoté elemként vagy elemegyiittesként kiemelendSk a tervezett koézUtfejlesztés
kdzvetlen kornyezetében az Utmenti fasorok, valamint a Kondoros csatorna.

A tervezett nyomvonal kérnyezetében a TEKA Tajértékkataszter alapjan az aldbbi egyedi tajérték
talalhato:

> Platanfasor a 47-es Ut mellett
Tajértékelés
Infrastrukturdlis beruhazasok esetében a tajvédelmi szempontbdl érzékeny terliletek kozé
sorolhatdok az intenziv emberi jelenléttel érintett terliletek (éves viszonylatban), a jelentGs

forgalmat lebonyolitd kozlekedési haldzati elemek, a hagyomanyos tajhasznalat teriletei, a
meglév6 okoldgiai haldzat elemei, valamint a tajképvédelmi teriletek.

Ezeknek egymashoz, illetve a tervezett |étesitményhez viszonyitott elhelyezkedése alapjan keriltek
meghatarozasra a jelen beruhdzas esetében tajvédelmi szempontbdl érzékenynek tekinthetd
terliletek, melyek a koévetkezok:

> lakott terlletek

A tervezett kozutfejlesztés megvaldsitdsa sordan kilénb6z6 konfliktushelyzetek, problémak
fordulhatnak el6. A legfébb problémak:

> a tervezett nyomvonal mentén értékes fasorok talalhatdk,
> a tervezési szakasz végénél lakott terliletek is talalhatok,
> a tervezett négynyomusitas tajesztétikai hatasa.

Epités, lizemelés hatasa

A kozutfejlesztés megvaldsitasanak hatdsa a térfoglaldson keresztll a tajhasznalati médokra, az
értékes taji elemekre gyakorolt hatasban, egyes szakaszokon a kapcsolatok atvagasaban,
atformaldsaban és a tajkép valtozasaban jelentkezhet.

Tajhasznalati mdédokban bekovetkez6 valtozas alapvetben a teriletfoglalassal érintett terileteken
jelentkezhet: a korabbi mi(ivelési agak (szantd, rét, legeld), kézepes természetességi allapotu
terliletek megszlinésével és a helyikon kozlekedési tertilet kialakulasaval jar.

A tervezett beruhdzas egy része a meglévd 47 sz. fout nyomvonalat veszi igénybe, azonban (j
tertilet igénybevétellel is kell szamolni.

Targyi projekt kapcsan a legszembet(inGbb, tajat ér6 valtozas a meglévd névényzetnek a tervezett
koronaszélességben torténd teljes eltliinése; a nyomvonal altal kézvetlenul tertleti igénybevétellel
érintett mez6gazdasagi terilletrészletek részleges vagy teljes megszlinése; Uj Utpalya és mitargyak
kialakitasa.

A beruhazas soran a véglegesen igénybe vett terliletek hasznalata megvaltozik (meglévd
tajhasznalat megszlinése, korlatozasa), a tervezett nyomvonal mentén talalhatd zoldfellletek
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atalakulnak. A varhatoan terileti igénybevétellel érintett terlleteken nyilvantartott erdé6tag nem
talalhatd, igy erdéterliletek igénybevétele, erdémdlvelésbdl valo terliletkivonas nem varhato.

A tervezési terlleten jelenleg elterlil6, bioldgiailag aktiv fellletek szanték és legelék valamint
fasorok, melyek egyes részei, szegélyei feldarabolddnak vagy megszlinnek a tervezett Ut tertlet-
igénybevételi savja kovetkeztében, ezaltal a terlileten a bioldgiailag aktiv fellletek aranyanak
csokkenése feltételezheto.

Az (Ut megépitése fakivagast, cserjeirtast is szilkségessé tesz, amit azonban a tervezett
novénytelepités varhatéan kompenzal. Kivdgandok a beruhazas altal kézvetlenll érintett fak és fas
szarl novényzet. Az értékes Utmenti platanfasort a beruhdzas kivitelezése el6relathatdélag nem
veszélyezteti.

A 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet Ugy rendelkezik, hogy a kivagandd fas szaru névény helye
szerint illetékes jegyz6 ad engedélyt a fa kivagasara, valamint fapoétlasi kotelezettséget ir el6. A
fakivagasi engedélyt a beruhdzas megkezdése el6tt kell kérelmezni. Amennyiben a fas szaru
novény poétlasa a foldrészlet adottsaga miatt nem vagy csak részben teljesithetd, és mas ingatlanon
a potlas a teleplilés beépitettsége miatt nem jelolhet6é ki, a jegyzd a hasznalot kompenzacids
intézkedés megtételére kotelezi.

Az lizemelés hatasa a tajra, mint komplex egységre hat, a kilonb6z6 kornyezeti elemek
valtozasan keresztil. A nyomvonalas létesitmények, igy az utak épitése is a felszin roncsolasaval,
a természetkozeli novényzet megbontasdval utat enged a jovevényfajoknak az addig
természetkozelibb él6vilagu teriletek belsejébe, elgyomositva azokat, igy az Ut negativ 6koldgiai
folyosoként mikodik. Az Uzemeltetési szakaszban a novényzet gondozasaval (az esetlegesen
megjelend invazios fajok irtasaval) ez elkerilhetd.

A rendszeres karbantartdsi munkak soran az (rszelvényt, a rézs(iket, az oldalarkokat az ott
megtelepedett ndvények mechanikai, illetve vegyszeres irtdsdval megtisztitjdk. A
vegyszermaradvanyok nem megfelel6 hasznalat esetén a kapcsolodo terlletekre is atterjedhetnek.
A téli s6zas az Ut menti novényzet egészségi allapotara lehet kedvez6tlen hatassal.

Az Ut Uzemelése soran a kozlekedés mértékébdl adodd varhatd zavarasok az okoldgiai gat hatas
er6sddését eredményezhetik.

Javasolt intézkedések

A felvonulasi utvonalakat ugy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek, valamint a
tajvédelmi szempontbdl meghatarozott érzékeny tertiletek ne sériljenek maradandd (tartds) és
visszafordithatatlan modon. A felvonulasi Gtvonalak pontos megtervezése és kijeldlése a kivitelezési
fazishoz szlikséges, részletesebb, pontosabb mliszaki adatok, technoldgidk ismeretében valik
teljesithetévé.

A megmarado fak megdrzésérol, jo allapotarol a munkalatok alatt gondoskodni kell. Az épités alatti
védelmet a kalodazas és a gyokérvédelem szolgalja. Kiemelt figyelmet érdemelnek a munkalatok
soran a meglévd fasorok. A megmarado fak palastjanak minimum 2 méteres korzetében csak kézi
munkavégzés torténhet. A fak korlli bontasi munkalatok csak kézi erével végezhetbk a gyokérzet
megovasa érdekében. A fak tdmaszto és tartd gyokérzetét elvagni tilos.

Fakivagas csak érvényes engedély birtokaban végezhet6, melyet a kivitelezének kell megkérnie a
beruhazas megkezdése elbtt.

A tervezett nyomvonal teljes szakaszan a kivitelezés sordn hatramaradd rombolt felszineket
rehabilitalni kell. Kiemelt figyelmet sziikséges forditani az 6koldgiailag értékes terileteken, tovabba
a tajképvédelmi terlilet Gvezetét érinté szakaszokon az Ut és kapcsolddd |étesitményeinek
kivitelezését kovet6en visszamaradd rombolt felliletek rehabilitalasara. Tovabba figyelmet
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szlikséges forditani a kivitelezést kévetéen elvégzett tereprendezés és névénytelepités utani 3-5
éven keresztll a rehabilitalt tertlet, illetve az azon megjelené névényallomany utégondozasara
(els6sorban a megjelené gyom- és invaziv fajok kézi Uton térténd irtasara).

A teriletfoglalassal érintett terlileteken bellil a felhagyott foldutak és arkok rehabilitaciéja utan
végezhetd a novénytelepitési munka. A rehabilitacidé elvégzendd az utpalya és az arok teriletén
kivil, a teriletfoglalassal érintett teriilet hataran belll; illetve azon kivil esO, az épitkezés soran
igénybe vett egyéb munkateriileteken - az épitkezés elbtti terlilethasznalat alapfeltételeinek és
okoldgiai adottsagainak biztositasaval. Az igy rehabilitalt terililet a szomszédos terlilet m(ivelési aga
szerinti mlivelésbe visszaadandé.

Tovabba a beruhdazashoz kapcsolédd egyéb tevékenységek megvaldsitasahoz sziikséges
létesitmények (kerékparat, mltargyak, kézmdkivaltasok) kialakitasa kévetkeztében visszamarado
rombolt felszinek rehabilitaciéjat is biztositani kell.

Tajvédelmi szempontbdl a tervezett Ut és kapcsolddo létesitményeinek tajba illesztését a tervezett
vonalvezetés kialakitasa, valamint a tervezett novénytelepités oldhatja meg. Az Utépités miatt
kivagasra keril6, ut menti fas szard névényzet poétlasardl gondoskodni kell, az Uton koézlekedbk
biztonsagos kozlekedését is el6segité optikai vezetést biztositva. A ndvénytelepités a tajesztétikai
hatdsokon tul a levegs, a viz, a ho, a talaj miliszaki szempontbdl karos mozgasainak
akadalyozasaban is részt vesz, valamint a koOzlekedési eredetl terhelések mérséklésében (pl.
porszlir6 képességével, a légszennyezés csdkkentésében a CO, CO2, O3 adszorbealasaval) jatszik
szerepet. A tovabbtervezés sordn, az engedélyezési és kiviteli tervekben sziikséges az Utlgyi
M(iszaki Eléirasok (UME) figyelembevétele a részletes névénytelepités tervezésénél.

Jelz6 facsoportok telepithetbk a csomopontok kihajtd agai mellett, amely facsoportok
kérnyezetikbdl kitlinve jelzik az Utszakasz forgalmi valtozasait, tovabba a tdjképet kdzepesen vagy
jelentdsen befolyasold mitargyak kdrnyezetébe is.

A novénytelepités soran alkalmazott novényekkel szembeni kévetelmény, hogy a kozlekedés
hatasaival szemben ellendlld, a termOhelyi adottsdgoknak megfeleld, lehetdség szerint honos fajok
legyenek. Altaldnos elvaras, hogy sik terepen haladd szakaszon a kiépitésre keriild Utpalyatol
szamitott 3-5 méteren belll kozlekedésbiztonsagi okokbdl fas szard novény telepitése erbsen
kerilendd.

Tovabba mezb6gazdasagi szempontbdl az alkalmazanddé fajoknal kilonésen kertlni kell a
termesztett novényallomanyra veszélyt jelenté kartevok és koérokozék gazdanovényeit (pl.
szilfafélék, vadkorte).

A tervezett beruhdzds tovabbtervezése soran, a késébbi tervfazisok, mint pl. az engedélyezési terv
novénytelepitési szakagi terve esetében, kilon sziikséges megkérni az illetékes Nemzeti Park
Igazgatdsagok elGzetes természetvédelmi szakvéleményét a novénytelepitésnél alkalmazando
fajlistardl.

4.5.EPITETT KORNYEZET, KULTURALIS OROKSEG VEDELME

Epitett kdrnyezet szempontjébdl akkor beszélhetiink kozvetlen hatasokrdl, ha a kozut fejlesztése
kovetkeztében a terlletfoglalas altal mdvi értékek, régészeti leletek érintettsége varhatd a
nyomvonal mentén.

Telepiléskép-védelmi szempontbdl kozvetett hatasteriletnek azokat a terilleteket tekinthetjik,
ahonnan a tervezett beruhdzas a teleplilésekrél még észlelhetd valtozasként jelenik meg - ez a
tavolsag pontosan nem definialhatd, pontszerlen valtozik.

A tervezett beruhazas Debrecen koézigazgatdsi terliletét érinti. Telepllési belterliletet a tervezett
nyomvonalvaltozat nem érint.
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Az Orszagos Terlletrendezési Terv 34. melléklete: Vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos
terlletek OGvezete altal érintett teleplilések (Lechner Tudaskdzpont, 2018) alapjan a tervezett
beruhdazas nem érinti a vilagérokségi és vilagorokség-varomanyos terllet 6vezetét.

A www.muemlekem.hu, valamint Debrecen Telepiilésrendezési Terve alapjan a tervezési terlileten
és 250 m-es kornyezetében védett épitészeti érték (milemlék vagy helyi védettséggel ellatott
épitmény) nem talalhatd. A tervezett nyomvonalvaltozat miemléket és mliemléki kbrnyezetet nem
érintenek.

A beruhazashoz kapcsolédd ,47 sz. f6ut négysavositasanak (5 + 280 — 7 + 630 km szelvények
kozott) tervezési feladatai” el6zetes régészeti dokumentacid el6készitd munkarészét (ERD-I.) a
Magyar Nemzeti MUzeum Koézgyljteményi Kozpont készitette el a PANNONWAY Epitd Kft.
megbizasabdl 2024-ben.

A teljes vizsgalati teriileten azonositott 8 régészeti lel6hely kozll 6 lel6hely érintett kozvetlentl a
tervezett nyomvonal altal, ezek kozll 2 leldhely terllete 6sszefligg, illetve tovabbi 2 lel6hely
talalhatd a tervezési teriilet 50 m-es 6vezetén beliil.

A régészeti lel6helyek a Kotv. alapjan altalanos védelem alatt allnak. A Kotv. 19. § (2) szerint a
régészeti 6rokség elemei eredeti helyzetikbdl csak régészeti feltaras keretében mozdithatdk el.

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhazas foldmunkai altal érintett terileten nem
azonositottak olyan helyben megtartandé orokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)
bekezdés alapjan a féldmunkaval el kell kerilni.

Epités, lizemelés hatasai

Az épités a lakott kérnyezetre abban az esetben gyakorol jelentds hatast, ha az épités kozvetlenl

,,,,,

Az épités akkor gyakorolhat kedvezétlen hatast a mivi értékekre, ha a nem megfeleléen végzett
épitési munka kovetkeztében régészeti leletek sérlilnének. Az épités soran az érintett régészeti
lel6helyek vagy régészeti kockdazati terliletek a legveszélyeztetettebbek.

A teleplilések belterlileti szakaszain fellelhetd épitett értékekre is lehet kedvezétlen hatassal az
épitkezés, ezek a hatasok az épitett kdrnyezetre azonban varhatdéan, azok tervezett Uttél mért
tavolsagat is tekintve elhanyagolhatok.

A tervezett beruhazas kivitelezése és lizemelése kdzvetlen hatast nem gyakorol védett épitészeti
értékekre.

A tervezett beruhdzas 7 régészeti lel6helyet kozvetlenll is érint, emellett tovabbi 1 lel6hely
taldlhato az 50 m-es kornyezetében. Ezeket a lel6helyeket a tervezett beruhazas veszélyeztetheti.

A nyilvantartott régészeti lel6helyek altaldnos védelem alatt allnak. A régészeti 6rokség elemei
eredeti helylkrél csak régészeti feltaras keretében mozdithatdk el.

Javasolt védelmi intézkedések

A tovabbtervezés és a kivitelezés soran is be kell tartani az ERD-I javaslatait. A tovabbi
Oorokségvédelmi javaslatok a kivitelezési tervek ismeretében a késGbbiek folyaman még
valtozhatnak.

Az idGszakos és tartos fedettségbdl adododan a terepbejarast nem lehetett mindenhol elvégezni a
nyomvonalakon, igy még szamitani lehet tovabbi, eddig ismeretlen lel6helyek elGkerlilésére. A
felszini kutatas évszakbdl adodo korlatozottsaga miatt figyelembe kell venni, hogy az azonositott
lelGhelyek feltehet6en nagyobb kiterjedésliek, mint ahogy azt fel tudtdk mérni.
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Tovabbi javasolt 6rokségvédelmi vizsgalatok a kovetkez6 régészeti lelGhelyek esetében geofizikai
mérés és probafeltaras: Debrecen-Balogh-tanya I. (59340), Debrecen-Balogh-tanya II. (59341),
Debrecen-Bellegeld, Antal-tanya II. (51184), Debrecen-Mikepércsi uti lucernas (77149), Debrecen-
Mikepércsi Ut (28101), Debrecen-Nagy-tanya (Mikepércsi ut, Kelet) (85049).

Jelen beruhdzas esetében a geofizikai vizsgalatok, valamint a prébafeltarasra javasolt terilet
nagysagat a végleges mliszaki adatok ismeretében lehet majd meghatarozni.

A Korm. R. 39. § (2) bekezdése alapjan probafeltarasokra csak az akadalyozd korilmények
elharulasat kovetben kerilhet sor, régészeti munkavégzésre alkalmas allapotu terileten, amelynek
szempontjait a Korm. R. 34. § (3) bekezdése hatarozza meg.

A Korm. R. 36. § (2) bekezdés alapjan a gépi és kézi foldmunkat a régész iranyitasa mellett kell
végezni, olyan munkagép (gumikerekes forgdkotro, iszapold vagy rézs(izé kanallal) alkalmazasaval,
amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tikorfelllet kialakitasara.

A sziikséges probafeltarasokat a régészeti rétegsor aljaig kell elvégezni (Kotv. 21. § (2)).

Az El6zetes régészeti dokumentacidohoz kapcsolédd prébafeltarasok és geofizikai kutatas
elvégzésére, a Kotv. 23/C. § (3) bekezdés és a Korm. R. 3. § (3) alapjan a Magyar Nemzeti MUzeum
Kozgyljteményi Kozpont (regeszetiprojektiroda@hnm.hu) jogosult.

Amennyiben a kivitelezési foldmunkak soran régészeti lelet kertilne eld, az 6rokségvédelmi torvény
vonatkozd elbirdsaiban foglaltak szerint kell eljarni. A felfedez6 koteles a tevékenységet azonnal
abbahagyni, az emlék vagy lelet elOkerlilését a jegyz6 utjan a hatdsagnak jelenteni, valamint a
lelet 6rzésérél gondoskodni.

Az organizacié soran kiemelt figyelmet kell forditani a lakott terlletek minél kisebb mértéku
zavarasat el6idéz6 munkaszervezésre. Az épitéskor biztositani kell a lakoterlletek épités alatti
megkozelithetdségét.

A tervezés jelenlegi fazisdban nem ismertek még az anyagnyerdhelyek, depdnidk helyei,
organizacios kérdések, szallitdsi Utvonalak. Ezek kijelolésénél a régészeti lel6helyekre tekintettel
kell lenni. A nyilvantartott régészeti lel6helyek terlletén depdnia elhelyezése tilos!

4.6. ZAJ- ES REZGESVEDELEM

A négynyomusitasra tervezett Ut kdrnyezetének jelenlegi zajhelyzetét a 47-es Ut forgalmanak
zajterhelése hatarozza meg.

A tervezési teriilet és a hozza legkozelebb talalhato védendd létesitmények a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvWM-EUM egylttes rendelet (tovabbiakban: ZR) 3. sz. melléklete szerint, gazdasagi és
mezdgazdasagi terlilet besorolasuak.

A tervezett beruhdzashoz legkdzelebb es6 védendé éplilet:

47-es Ut (az ut tengelyéhez képest):

> Debrecen, Mészaros Gergely utca 2., Hrsz.: 0518/180- 55 m, Ma

Atépitett kerékparit (az Ut tengelyéhez képest):

> Debrecen, Mészaros Gergely utca 2., Hrsz.: 0518/180- 30 m, Ma
A tervezési teriletet a Zajvédelmi melléklet ZH1 abrdja szemlélteti.

Az épités hatasai

Az épitési munkaknal a kérnyezeti zajszennyezést az épitési technoldgia, munkagépek, rakodasi
m(ivelet, illetve a szallitasi forgalom hatarozza meg.
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Az épitésre a kiviteli terv szintjén, az organizacios terv ismeretében kell épités alatti zajvédelmi
tervet késziteni, a kedvezétlen hatasok minimalis értéken tartasa, illetve a hatarértékek betartasa
érdekében.

Az anyagszdllitas kozuton torténik, a meglévé 47. sz. f6uton, valamint az épulé Uutpalya
nyomvonalan. Megfeleld szervezéssel, éjszakai szallitas, éjszakai épités elkeriilésével jelentbs
zajnévekedésre nem kell szamitani.

A tervezett épitmény kozvetlen kérnyezetében mezbégazdasagi teriletek, illetve gazdasagi ipari
teriletek taldlhatdak.

Az épitési munkatdl szarmazé zaj megengedett egyenértékl A-hangnyomadsszintjeit a 27/2008.
(XII. 3.) sz. KWWM-EUM egyittes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Az épités megkezdése elott
a védend@ épliletek kozelsége miatt zajkibocsatasi hatarértéket kell kérni a kérnyezetvédelmi
hatdésagtal.

Az épitési zaj a tervezés terlilethez legkdzelebb es6 éplileteknél hatarérték feletti zajterhelés nem
varhatd az épitkezés soran.

Uzemelés hatasai

A kozvetetlen és kozvetett hatasteriileten a kozuttol szarmazo zajterhelés sem nappal, sem
éjjeli idészakban nem lépi til a megengedett hatarértéket, zajvédelmi intézkedésre nincs
sziikség.

A kozvetett hatasterllet kornyezetében a beruhazas hatdsara a 47-es Gt északi és déli csatlakozdé
szakaszain nappal és éjjel elhanyagolhaté mértékben |épi tul a hatarértéket. A tobbi csatlakozd Ut
kérnyezetében nincs tullépés.

Osszefoglalva, a fenti szamitasok alapjan megallapithaté, hogy a koézvetlen és a

kozvetett hatasteriilet esetében sem Iépi tal a zajterhelés a jogszabalyban eloirt
hatarértéket, igy zajvédelmi intézkedés bevezetése nem sziikséges.

4.7.HULLADEKGAZDALKODAS

Hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl kézvetlen hatasteriiletnek az épitési teriilet tekinthetd, ahol
az épitési tevékenység soran lehet hulladékkeletkezéssel szamolni. A beruhdzas kozvetett
hatasainak teriiletéhez kapcsolhatd az a térség, amely az épitésbdl szarmazd és az Gzemelés
idoszakaban keletkez6 hulladékokat befogadija.

Jelenlegi hulladékgazdalkodas

A beruhdzds tervezett helyszinén a meglévd Utszakasz lzemelésébdl jelenleg is keletkeznek
hulladékok, melyek megegyeznek az 5.10.5. Uzemelés sordn keletkezé hulladék c. fejezetben
felsoroltakkal.

A tervezett beruhazas altal érintett teleplilésen, Debrecenben a A.K.S.D. Kft. latja el a
hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas feladatait.

Tovabbi lehetséges hulladékkezel6k a tervezési terlilet kozelében az Elektronikus
Hulladékgazdalkodasi Informacios Rendszer alapjan is fellelhetok. (Lasd:
http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR).
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A kivitelezés hatasai

A létesitmények épitési-kivitelezési munkalatai (beleértve az anyagnyerd helyeket) sordn nem
veszélyes, veszélyes és kommunalis hulladékok keletkezésével kell szamolni, a teljes beruhazasi
id6szakban, a munkak Utemezésének megfelelden.

,,,,,

A hulladékok jogszabaly szerinti gyUjtésére a felvonulasi (organizacids) tertleten kerl sor, a kiviteli
terv tartalmazza majd részletesen a hulladékok gyljtésére, kezelésére, bizonylatolasara vonatkozé
el6irasokat.

A keletkez6 hulladékok fébb csoportjai a kdvetkezok:

Y

épitdanyag (cement, beton, tégla stb.) tormelék, hulladék,
tomit6-, szigeteléanyag hulladék,

bitumenhulladék,

festékek, lakkok és egyéb bevono, korrdziovédo anyagok hulladékai,
szennyezett higitd- és olddszerek,

fémhulladék (vas, acél),

fahulladékok,

papirhulladékok,

mdanyag hulladékok,

olaj- és olajos hulladékok,

egyéb hulladékok.

YVVYVYVVVYVVYYYVY

A beruhazasi terlleten dolgozok létszamatdél fliggéen kommunalis hulladék folyamatosan
keletkezik. Szildrd kommunalis hulladék a felvonuldsi terllet szocidlis és irodahelyiségeiben
keletkezik. Megfelel6 gy(jtésérdl (ideértve a szelektiv hulladékgyjtést is), id6szakos elszallitdsarol
gondoskodni kell. A szildrd kommunalis hulladék megfelel6 gyljtésére a munkaterileten
szabvanyos edényzetek kihelyezése sziikséges.

,,,,,

- burkolt arok bontdsa 504 m?3,
- 47 sz. féut burkolatmarasa 1650 m3,
- meglév6 parhuzamos kerékparat marasa 644 m?3.

A keletkez6 hulladékok jelent6s része nem veszélyes épitési-bontasi hulladék.

A kivitelezés soran keletkezé inert hulladékok - mivel jelentOs fizikai, kémiai és bioldgiai
atalakulason nem mennek at - valogatasi, apritasi, daralasi mlveleteket kévetéen felhasznalasra
kerllhetnek utak, foldutak uUtalapjainak épitéséhez és szilarditasahoz, Uj aszfaltkeverékekhez
adalékanyagként, beton-adalékanyagként, tolt6anyagként. Inert hulladéklerakoba torténd
szallitdsuk csak abban az esetben indokolt, amennyiben anyagaban tértén6é hasznositasra nincs
mad.

Az épitési munkak soran veszélyes hulladékok esetlegesen a gépek, berendezések lizemeléséhez
kapcsoldddan, illetve a karbantartasi tevékenységekbdl, valamint havaria esetén keletkezhetnek
(pl. festékes gongyodleg, felliletkezel6 anyagok maradvanyai, olajtartalmu hulladékok stb.).

Az lizemelés, lizemeltetés hatasai

Az Utszakasz terilletén — a kiépllést és hasznalatba vételt kévetéen - kis mennyiségben veszélyes
és veszélyesnek nem mindsilo hulladékok keletkezésével kell szamolni. Ezek fajtaja jelenleg csak
részben ismert, illetve prognosztizalhatd, pontos, fajtankénti mennyiségikrdl a tervezés jelenlegi
szakaszdaban nincs informacio.
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A tervezés jelenlegi szakaszaban még nem pontosan ismert a javitasi, karbantartasi tevékenység
és ezek eszk6zei, anyagigénye.

Az Ulizemelési id6északra vonatkozd elbirdasokat a kezelési tervek fogjak tartalmazni. Mind a
kivitelezési, mind az lGzemelési id6szak soran be kell tartani a vonatkozé jogszabalyokban elGirt
eljarasokat és adatszolgaltatasi kotelezettségeket.

Az Utszakasz Gzemelése soran hulladék keletkezik az alabbi tevékenységek soran:

> takaritas
o kommunalis hulladék elszallitasa,
> zoldterllet gondozasa,
> karbantartas és javitas,
o a palyatest és az Ut szerelvényeinek (korlatok, oszlopok) karbantartasa, festése,
mosasa,
o az utfelllet javitasa (kitermelt aszfalt),
> esetleges havaria soran.

Javasolt intézkedések

A tevékenységet Ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kornyezetet a lehet6 legkisebb
mértékben érintse, vagy a koOrnyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon
kérnyezetveszélyeztetést vagy kérnyezetszennyezést.

Az épitési munkalatok soran:

» Torekedni kell a keletkez6 hulladék mennyiségének minimalizalasara, a keletkezd épitési
anyagok kivitelezésen belili felhasznaldsara, hasznositasara.

» A Kkivitelezés soran a kitermelt anyagmennyiség besorolasat és kezelését, elhelyezését,
illetve a keletkezd hulladékok részletes kezelési szabalyozasat a Kiviteli Terv keretén belll
rogziteni kell.

» Kiemelt figyelmet kell forditani a hulladékok gy(jtésére, a veszélyes hulladék
gyljt6edényzeteit, ideiglenes taroloit, valamint a foldmunkagépek lUzemanyag-taroldit a
talaj és felszin alatti vizek szennyezését kizaré maddon, karmentd edényzetet hasznalva,
szigetelGréteggel ellatott vagy mar burkolt fellleten szlikséges elhelyezni.

» A keletkezd hulladékot kizardlag engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeldének lehet atadni, a
kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a hulladék hasznositassal
torténd kezelési médjat elényben részesitve.

Az épités befejezése utan az épitési terliletet - beleértve az ideiglenesen hasznalt terileteket is
- meg kell tisztitani a hulladékoktdl, épitési tormelékektdl, felesleges épitési anyagoktdl, és el kell
szallittatni azokat.

Az lizemelési idoszakra vonatkozo el6irdsokat a kezelési tervekben javasolt rogziteni.

Az Uzemelési idOszak alatti karbantartasi munkalatok esetén az épitési munkalatokra vonatkozdé
el6irasok érvényesek a hulladékgazdalkodas tekintetében.

4.8. KLIMAKOCKAZATI ELEMZES

A vizsgdlat figyelembe veszi a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrdl sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet vonatkozd elGirasait, tartalmi
kdvetelményeit. Az elemzést a Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable
investments climate resilient (tovdbbiakban: Utmutatd) szempontrendszere alapjan végeztiik.

Az érzékenységelemzés soran a beruhazas érzékenysége kerilt meghatarozasra az elsédleges
éghajlatvédelmi tényezOkre és a masodlagos hatasokra/éghajlatvédelmi kockazatokra
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vonatkozodan. A tervezett beruhazas érzékenysége a hdségnapok és a héhulldmos napok szamanak
novekedésével szemben magas.

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztalyozasa tortént, hogy az érzékenységi
vizsgalatban beazonositott, k&ézepes vagy magas értékelésl |étesitmények, hasznaldk és
kozlekedési kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a karos éghajlati tényezoknek, a
tényezok valtozasabol ered6 varhatd hatdsoknak a foldrajzi elhelyezkedés szempontjabdl. A
tervezett Utnak els6sorban a fagyos napok szamanak csokkenése, a hGségnapok és a héhulldamos
napok szamanak novekedése, a belviz kialakulasanak gyakorisaganak, illetve az aszalyos id6szakok
hosszanak névekedése szempontjabol magas a kitettsége a XXI. szazad kbzepéig tartd (2021-
2050) id6szakra vonatkozoan.

A rendszer érzékenységének, valamint a terllet kitettségének értékeibdl egy matrixot képzlink,
mellyel meghatarozhatd a vizsgdlt rendszer sériilékenysége. A tervezett beruhdzas a kovetkezd
hatasokkal szemben tekinthet6 sérilékenynek:

3. H6ségnapok szamanak novekedése (napi maximum = 30 °C),

4. H6hulldmos napok szamanak novekedése (napi k6zéphémérséklet > 25 °C),
5. Csapadék intenzitdsanak névekedése,

6. Megnoévekedett UV-sugarzas, csokkent felh6képzodés

» 10. Belviz kialakuldasanak gyakorisaganak névekedése,

» 13.Aszalyos idGszakok hosszanak novekedése.

>
>
>
>

A kozlekedési infrastrukturara, a forgalomra, a kozleked6kre kdzvetlentl is negativan hat a varhato
éghajlatvaltozas (elsédleges hatasok). A kockazatértékelés alapjan kiemelten kezelendd
kockdazattal nem szamolunk.

A jelen tanulmanyban bemutatott, varhatéan nagyobb szamban jelentkezé kedvezétlen hatasok
elsésorban az lUzemelés fazisdban relevansak. Hatascsokkento javaslatként (Osszefoglaléan)
megfogalmazhaté a bioldogiailag aktiv felliletek podtldsa, a megfelel6 vizelvezetési rendszer
kialakitasa, valamint az extrém id6jarasi korilményeknek ellendlld atburkolat alkalmazasa a
fejlesztés megvaldsitasa soran. A tervezési, kivitelezési és (izemeltetési szakaszban az alkalmazott
intézkedések kezelik az azonositott kockazatokat, egyrészt eliminaljak azokat, masrészt biztositjak
a rendszer éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

A tervezett beruhdzas kozvetett modon az aldbbi klimavaltozasi kockazati tényezéket
tartalmazza:

> A beruhdazas tertletfoglaldsaval csokken a bioldgiailag aktiv kiegyenlit6 fellletek nagysaga,
ami koézvetve kedvezGtlenll hat az éghajlatvaltozasra és a hatasterilet éghajlatvaltozashoz
valé alkalmazkodasi képességére.

> A Kkivitelezés és az Uzemelés Uveghdzhatdsli gaz kibocsatasaval szintén hozzdjarul az
éghajlatvaltozashoz.

OSSZEFOGLALO ERTEKELES

Talaj és felszin alatti viz védelem szempontjabol a kivitelezési idészak negativ hatasait a
beruhazas teriletfoglalasa, a foldmunkak nagysagrendje, a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny
terliletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

A terlletfoglalas tekintetében a nyomvonal 2x2 forgalmi savosra torténd bévitése tervezett,
mintegy 2,2 km hosszon. A tervezett 2x2 forgalmi savos utak 20,00 m-es koronaszélességgel
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épllnek ki. A tervezett beruhazas esetén (j terllet igénybevétellel kell szamolni, mivel elkerild
utként valdsul meg a 2x2 sav kiépitése. A teruletfoglalds negativ hatasat enyhiti, hogy a vizsgalt
nyomvonal nem érinti kivalé termdhelyi adottsagu szantoterilet ovezetét.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertileteken levd teleplilések besorolasardl szo6ld
27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, a tervezéssel érintett terlileten 1évo teleplilés,
Debrecen fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség védelmi 6vezetbe
sorolhaté.

A forgalom hatdsara diffuz jelleggel kicsapddé légszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul és az
ut melletti terlileteken mar nem fejt ki jelent0s hatdst. A szakirodalmi és kutatasi eredmények
alapjan a talajba szivargd szennyezdanyagok (CH szarmazékok és nehézfémek) a talaj fels6 30 cm
vastag rétegében megkotddnek, illetve a csapadékkal az arokba mosdédd szennyezések
talajszemcsékhez kotédve vékony iszapréteg formajaban lerakdédnak. A beszivargd szennyezd
anyagokat a novényzet gydkérzénaban él6 mikrobialis szervezetekbdl alld biofilm bontja le.

A tervezett Ut Gzemelése sordn a szennyezés nagysaga els6sorban a havariadk, tehergépkocsik
balesetével kapcsolatban lehet szamottevd.

Az Ut (zemelése soran nem varhato olyan szennyez6 hatas, mely a beszivargd vizekkel a felszin
alatti, ezeken keresztiil pedig a felszini vizek mennyiségi, illetve minéségi valtozasat okozna.

Mindezeket figyelembe véve foldvédelmi szempontbél a tervezett beruhazas
megvalodsithato.

A felszini vizek allapotat befolyasoldé hatasokat az épitési és lizemelési idészakban egyarant
els6sorban az Uj Utszakasz vizelvezetésének mddja és hatékonysadga szabja meg.

A masodszor felllvizsgalt Orszagos Vizgy(ijto-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terilet a 2-17.
Hortobagy-Berettyd alegység részét képezi.

A vizsgalt nyomvonal keresztezi a Kondoros-csatornat, illetve a bekotdéut a K-2-(Kisgugyori)-
csatornat.

A tervezett nyomvonal a 30 éves (3,3%), a 100 éves (1%) és az 1000 éves (0,1%) valdszinlségli
potencidlis elontési térképek alapjan arvizzel nem veszélyeztetett terlleten taldlhatd.
(https://vizeink.hu/akk-elso-felulvizsgalata/#up01)

Két lehetséges mddon térténhet a csapadékviz elvezetése. Az egyik lehetdség, hogy az utpalyardl
a csapadékvizet a tervezett padkakon keresztil foldmedr( vizelvezet6 arkokba vezetik el. A masik
lehet6ség hogy az utpalya burkolatszélét kiemelt szegéllyel hataroljak és a tervezett burkolat alatt
mindkét oldalon zart rendszerl csapadékcsatornaban torténik a csapadékviz elvezetése. A
befogadd mindkét esetben a Kondoros-csatorna.

Az (zemelés alatt els6sorban kozvetett modon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolyasokba.

Kozvetlen szennyezés havaria esetekben érheti a vizfolyasokat, melyet els6sorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megszintetni. A befogadd el6tt kialakitott hordalékfogd-tiltod
m(itargyak az esetlegesen bekovetkez6 havaria hatasainak csokkentésére szolgalnak.

A forgalom hatdsara diffuz jelleggel kicsapddod Iégszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul, és
ezért az Ut melletti terlleteken nem fejtenek ki jelentds hatast.

Az Ut (zemelése soran nem varhato olyan szennyez6 hatas, mely a beszivargd vizekkel a felszin
alatti, ezeken keresztiil pedig a felszini vizek mennyiségi, illetve minéségi valtozasat okozna.

Mindezek alapjan a tervezett beruhazas vizvédelmi szempontbdl az el6irt
kornyezetvédelmi javaslatok betartasa mellett megvalésithato.
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Levegotisztasag-védelem szempontjabol megallapithatd, hogy a tertlet levegémindsége jo,
éves egészségligyi hatarérték tullépés egyik vizsgalt komponens esetében sem tortént a tervezési
terlilethez legk6zelebbi, Debrecenben miikod6 automata mérdallomas elmult 5 éves adatai alapjan.

A kivitelezés soran megallapithatd, hogy atlagos meteoroldgiai korilmények kozott intézkedés
nélkdl a durva foldmunkdak idején a kerékparut-épités és az Utépités foldmunkai idoszakaban a
szallé por (PMio) varhatdéan nem haladja meg a 24 6ras egészségigyi hatarértéket a legkozelebbi
védendé éplletek tavolsagaban.

A Javasolt védelmi intézkedések részben bemutatott, épités idejére vonatkoz6 levegdvédelmi
eldirasok betartasaval a kedvezotlen hatasok jelentés mértékben csdkkenthetok.

Uzemelés alatti id6szakra vonatkozdan a modellezéssel végzett immisszidszamolds alapjan
megallapithatd, hogy az 6ras (CO és NO2) és 24 o6ras (PMio) egészségligyi hatarértékek
biztonsaggal teljesiinek mar a legkdzelebbi védend6 éplilet is.

Osszességében levegé6tisztasag-védelmi szempontbél a fejlesztés varhatéan nem okoz
konfliktust.

Elévilag-védelmi szempontbél a tervezett beruhdzas egyedi hatarozattal kihirdetett, ,ex lege”
védett |apteriletet, szikes tavat, kunhalmot, Natura 2000, Orszdgos Okoldgiai Hal6zat elemeit,
orszagos vagy helyi jelent6ségli védett természeti terliletet nem érint.

Természetszerid élGhelyek a kdzvetlen hatasterileten nem fordulnak el6.

Védett novényfajt nem érint a beruhazas. Védett allatfajok szamara az épitési idoszak zavarast
jelenthet, azonban populaciés szintl veszélyeztetést vagy az él6helylk jelent6s karosodasat,
megszlnését nem okozza, fennmaradasuk érdekében hatascsokkenté védelmi javaslatokat
fogalmaztunk meg.

Osszességében megallapithato, hogy a tervezett fejlesztés él6vilag-védelmi szempontbdl
a védelmi javaslatok betartasa mellett nem okoz jelentds negativ hatast.

Tajvédelmi szempontbdl az érintett régidban fekvo tajrészletben a mezdgazdasagi és az ipari
tajhasznalat van jelen.

A NEBIH erddtérképe alapjan a tervezési terllet Gzemtervezett erdéteriileteket nem érint. A
tervezett nyomvonal kérnyezetében a TEKA Tajértékkataszter alapjan az aldbbi egyedi tajérték
talalhato:

> Platanfasor a 47-es Ut mellett

A tervezett kozutfejlesztés megvaldsitdsa soran kilénb6z6 konfliktushelyzetek, problémak
fordulhatnak el6. A legfébb problémak:

> a tervezett nyomvonal mentén értékes fasorok talalhatdk,
> a tervezési szakasz végénél lakott terliletek is talalhatok,
> a tervezett négynyomusitas tajesztétikai hatasa.

Tajhasznalati mdédokban bekovetkez6 valtozas alapvetben a terlletfoglaldssal érintett terlleteken
jelentkezhet: a korabbi mlivelési agak (szantd, rét, legeld), kézepes természetességi allapotu
terliletek megsziinésével és a helylukon kozlekedési tertlet kialakuldasaval jar. A tervezett beruhazas
egy része a meglévo 47 sz. fout nyomvonalat veszi igénybe, azonban Uj terilet igénybevétellel is
kell szamolni.

A tervezési terlleten jelenleg elterlilo, bioldgiailag aktiv fellletek szantdk és legelék valamint
fasorok, melyek egyes részei, szegélyei feldarabolddnak vagy megszlinnek a tervezett Ut tertlet-
igénybevételi savja kovetkeztében, ezaltal a terlileten a bioldgiailag aktiv fellletek aranyanak
csOkkenése feltételezhetd.
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A javasolt intézkedések betartasaval, az Gt és létesitményeinek megfeleléo tajba
illesztése esetén a beruhazas tajvédelmi szempontbdl elfogadhaténak tekintheto.

Epitett kérnyezet védelme szempontjabél az Orszigos Terlletrendezési Terv alapjan a
tervezett beruhazas nem érinti a vilagorokségi és vilagorokség-varomanyos teriilet 6vezetét.

A tervezési terlileten és 250 m-es kbérnyezetében védett épitészeti érték (mlemlék vagy helyi
védettséggel ellatott épitmény) nem taldalhatd. A tervezett nyomvonalvaltozat miemléket és
muiemléki kérnyezetet nem érint.

A teljes vizsgadlati terlileten azonositott 8 régészeti lel6hely kdzll 6 leléhely érintett kdzvetlenll a
tervezett nyomvonal altal, ezek kozll 2 leldhely terilete 6sszefligg, illetve tovabbi 2 lel6hely
talalhato a tervezési teriilet 50 m-es Ovezetén belil. Tovabbi javasolt 6rokségvédelmi vizsgalatok
6 régészeti lel6hely esetében: geofizikai mérés és probafeltaras.

A javasolt védelmi intézkedések betartasa mellett elmondhat6, hogy épitett kdrnyezet
szempontjabol a tervezett beruhazas megvalésithaté.

Zaj- és rezgésvédelemi szempontbdél a tervezett nyomvonal jelenlegi kornyezetében a
zajterhelést a jelenlegi 47-es szamu féut forgalma hatarozza meg.

A létesités soran, a tervezett nyomvonalhoz legkdzelebb fekvé zajtdl védendé létesitmények
kézelében nem varhatd az épités ideje alatt tullépés.

Tavlati megvalositas esetén, az elvégzett zajszamitasok alapjan megallapithatd, hogy a tervezési
terlilet kozvetlen és kdzvetett hatasterliletéhez legktdzelebb fekvd, zajtdl védendd éplleteknél a
varhato zajterhelés nem haladja meg a megengedett hatarértéket.

Osszefoglalva megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas zaj- és rezgésvédelmi
szempontbdél megfelel a vonatkozé kovetelményeknek.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a javasolt intézkedések betartasa, az épités és Gizemelés
soran keletkezd hulladékok minimalizalasa, megfeleld gyljtése és elszallitasa esetén nem emelhet6
kifogds. A fentiek betartdsa esetén hulladékgazddlkoddasi szempontbdl a tervezett beruhazas
megvalodsithato.

Klimavédelmi szempontbd6l megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas sériilékeny az
éghajlatvaltozas kapcsan varhatd hatasok tekintetében. Tovabba a tervezett beruhazas hatasa a
klimavaltozasra — volumenébdl adodoan — kismérték(i. A klimavaltozas hatasainak csokkentését
szolgalé javaslatok megfelel6 alkalmazasa jelentés mértékben enyhitheti a varhaté negativ
hatdsokat a tervezett beruhazasra vonatkozéan.

2025. januar 24.
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