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Hajdda-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly
Integralt Kornyezetvédelmi Osztaly

4024 Debrecen, Piac u. 42-48.

Targy: 47. szamu fout (5+280-7+630 km kozotti szakasz) négynyomusitas
megvaldsitasa érdekében indult kdrnyezeti hatasvizsgalati eljaras soran
HB/17-IKV/00232-3/2025. Ugyiratszam( hianypétlas 3. és a 6-16.
pontjaira adott valaszok

Tisztelt Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FGosztaly!

A 47. szamu fout (5+280-7+630 km kozotti szakasz) négynyomusitdas megvalositasa
érdekében indult el6zetes vizsgalati eljards keretében a Hajdu-Bihar Varmegyei
Kormanyhivatal HB/17-IKV/00232-3/2025. Ugyiratszamu Hidnypétlasi felhivas 3. és a 6-
16. pontjaira az alabbi valaszokat adjuk:

3. Nyilatkozzon, hogy a tervezett beruhazas o6sszhangban van-e a Nemzeti
Kornyezetvédelmi Program (NKP-5) célkitiizéseivel, illetve Magyarorszag azon
kornyezet- vagy természetvédelmi kotelezettségeivel, amelyek teljesitését
nemzetko6zi szerzodésben vallalta.

Valasz:

Az Orszaggyllés 62/2022. (XII.9.) OGY hatarozatdval elfogadott 5. Nemzeti
Koérnyezetvédelmi Program atfogd célkitlizése Magyarorszag koérnyezeti allapotanak
javitasa és a fenntarthatd fejlddés e feltételeinek biztositdsa. Az 6tddik Program kdzponti
elemei az egészséges kornyezet megteremtése, illetve az erdforrdsok takarékos és
hatékony hasznalata, amelyek egylttesen novelik a tarsadalom és a gazdasag ellendlld
képességét.

A tervezett beruhazas célja a 47 sz. f6ut négynyomusitdsa. Az Ut épitésével elérni kivant
kiemelt célok az alabbiak:

e ipari park megkozelitésének fejlesztése,

o a kdzlekedésbiztonsag javitasa, balesetek szamanak csdkkentése,

e az Uthasznaldk jarmdlzemeltetési kdltségeinek csokkentése,

e érintett teleplilések gazdasagi terlileteinek vonzobba tétele a befekteték szamara.

A fenti célok alapjan kijelenthet6, hogy a tervezett beruhdzas Osszhangban van a
Nemzeti Kornyezetvédelmi Program (NKP-5) célkitlizéseivel, illetve Magyarorszag azon
kérnyezet- vagy természetvédelmi kotelezettségeivel, amelyek teljesitését nemzetkozi
szerz6désben vallalta.
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6. Nyilatkozzon, hogy a tevékenység végzése soran varhato kornyezeti hatasok
hozzaadédhatnak-e mas tevékenységek hatasaihoz.

Valasz: A beruhdzé tajékoztatdsa alapjan a tervezett tevékenység végzése soran
varhatd kornyezeti hatdsok nem adddnak hozza mas tevékenységek hatasaihoz,
Osszetartozo tevékenységgel nem kell szamolni.

7. Hatarozza meg valamennyi diffGz levegdszennyez6 forras kibocsatasanak
hatasteriiletét és abrazolja térképen a hatasteriileteket, a levegé védelmérol
sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjaban meghatarozott
(a), b) és c) alpontok szerinti) meghatarozas szerint, amennyiben valamely
pontra vonatkozé hatasteriilet meghatarozas nem ad eredményt, ugy errol
nyilatkozzon.

Valasz:

Az (zemelés alatti kbzvetlen hatasterililet esetében a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
2. § 12c. pontja alapjan a koévetkez6 vizsgalati pontok érvényesek:

a): Az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb (NO2: 10 pg/m3, CO:
1000 pg/m3, PMio: 5 pg/ms3).

b): A nitrogén-dioxidra vonatkozo egy 6ras légszennyezettségi hatarérték 100 ug/m?3 a
4/2011. (I1.14.) VM rendelet szerint; a terhelhetéség a tervezési terllet alap
légszennyezettségét (25,2 ng/m?3) figyelembe véve, igy 74,8 ng/m?3. Ennek 20%-a 14,96
pg/m3.

A szén-monoxidra vonatkozo egy o6ras légszennyezettségi hatarérték 10000 pg/m?3 a
4/2011. (I.14.) VM rendelet szerint; a terhelhet6ség a tervezési terllet alap
légszennyezettségét (428,8 ng/m?3) figyelembe véve, igy 9571,2 png/m3. Ennek 20%-a
1914,24 ug/m3.

A szalloporra (PMio) vonatkozd 24 6ras légszennyezettségi hatarérték 50 ug/m? a
4/2011. (I.14.) VM rendelet szerint; a terhelhet6ség a tervezési terlilet alap
légszennyezettségét (19,1 pug/m?3) figyelembe véve, igy 30,9 ug/m3. Ennek 20%-a 6,18
ug/m?3

c): pont alapjan a szamitott maximalis érték
NO: esetében 17,7 ug/m3, melynek 80%-a 14,16 pg/ms3.
CO esetében 200,3 pug/m?3, melynek 80%-a 160,24 ng/ms3.
PMio esetében 0,88 ug/m3, melynek 80%-a 0,704 pg/m3.

A szikséges szamitdsokat AERMOD View (verzidszam: 13.0.0) légszennyezettséget
modellezé szoftverrel végeztik. Az eredmények alapjan megallapithatd, hogy az NO:
esetén az ,a” pontban meghatarozott érték, a CO és PMio esetében a ,c” pontban
szamitott érték adja a nagyobb hatdsteriiletet. Azonban a hatdsterilet egyik komponens
esetében sem hatarolhatdé le, mivel a modellszamitas soran az értékeket nem lehet
megjeleniteni, a hatasterllet a kisajatitasi hataron belll érvényesol.

8. Adja meg a bontas soran varhatéan keletkezé hulladékok tipusat és
mennyiségét.

Valasz:

A bontds soradn varhatoan keletkez6 hulladékok tipusa és mennyisége az alabbi
tablazatban feltlintetettek szerint alakul.
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47 sz. fout 5+280-7+630 km szelvények kozotti szakasza bontas mennyiségek
Megnevezés | Mennyiség | Mértékegység
KO6ZMUVEZETEKEK BONTASA
hirkozlés foldkabel bontas (mlianyag cso) 3405 m
villamos foldkabel bontds (mlianyag cs0) 68 m
kozvilagitas foldkabel bontds (mianyag cs0) 1709 m
kozvilagitas oszlop bontdsa (acél) 42 db
vizvezeték bontas (mlanyag cs6) 355 m
szennyvizvezeték bontas (mdlanyag cs6) 465 m
gazvezeték bontas (miianyag cs0) 351 m
ELOKESZITO BONTASI MUNKAK
fakivagas 1 m t6rzsatméro felett (fa) 3 db
fakivagas 80 cm torzsatmérd alatt (fa) 5 db
fakivagas 70 cm torzsatméro alatt (fa) 1 db
fakivagas 10 cm torzsatmérd alatt (fa) 25 db
kerités bontasa (fa) 61 m
aszfalt Utpalya maréasa 1 650 m?3
aszfalt burkolat bontasa 4721 m?3
cementes Utalap bontasa 708 m?3
betonszegély bontasa 333 m
beton térkd bontasa 113 m?2
KRESZ tabla oszlopok bontdsa (acél) 79 db
acél vezet6korlat bontasa 1593 m
kerékparut hid bontédsa (vasbeton) 35 m?
beton folyoka bontasa 74 m
beton arok burkolat bontasa 504 m?3
beton csOateresz bontasa 7 db
viznyelGakna bontasa (vasbeton) 17 db

Fontos tovabba megjegyezni, hogy jelenlegi tervfazisban a kivitelez0 személye nem
ismert, a fenti adatok kozelitd szakmai becslésen alapulnak.

9. A | kivitelezés soran varhatéan keletkez6 veszélyes hulladékok
megnevezésénél a jogszabalyban meghatarozott elnevezéseket alkalmazza,
valamint adja meg a nem veszélyes hulladékok varhaté mennyiségét.

Valasz:

Az épitési munkak soran veszélyes hulladékok els6sorban a gépek berendezések
lzemeléséhez kapcsoléddan, illetve a karbantartasi tevékenységekbdl, valamint havaria
esetén keletkezhetnek (pl. festékes gongyodleg, felliletkezeld anyagok maradvanyai,
olajtartalmu hulladékok stb.).

A veszélyes hulladékok a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. sz. mellékletében (*)-gal
megjelolt hulladékok, melyek esetében a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet eldirdsait
kell betartani.
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Tekintettel arra, hogy jelenleg a Kivitelez6 személye még nem ismert, a tervezés ezen
fazisaban a kivitelezési hulladékok veszélyességérdl sincs pontos tudomasunk, szakmai
becslésiink alapjan a tervezett munkdlatok sordan az aldbbiak szerinti veszélyes
hulladékok keletkezhetnek:

e hasznalt festékes eszkozok, gongyolegek, higitdk és olddszerek - veszélyes
anyagokkal szennyezett feltletld hulladékok (15 01 10*, 15 02 02*);

e veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kdvek (17 05 03*),
e szénkatranyt tartalmazod bitumen keverék (17 03 01%*).

10. Adja meg a felhagyas soran varhatéan keletkezé hulladékok tipusat,
mennyiségét.

Valasz:

A létesitmény felhagyasa nem varhatdé. A beruhdzads soran meglévé nyomvonalon
torténik az Ut bovitése, nem varhatd ivkorrekcio/nyomvonalkorrekcio, a meglévd ut
terllete a beruhdzast kdvetéen tovabbra is Uttertilet marad.

Altaldnossagban azt lehet mondani, hogy az Ut épitésekor épitési, mig felhagyasakor
bontadsi munkdakkal kell szamolni. A bontasok soran keletkez6 térmelékek, bontasi
anyagok megfelel6 kezelése az érvényes kornyezetvédelmi jogszabalyok szerint a
bontast végz6 vallalkozé szerzddés szerinti feladata lesz.

A bontasi hulladék azon része, amely jellegénél fogva nem tekinthetd a koérnyezetre
veszélyesnek, hasznositasra, illetve inert hulladéklerakdba kertil, mig azon része, amely
veszélyes a kornyezetre, az érvényes kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfeleléen kerl
artalmatlanitasra.

11. Oldja fel a zajterhelési hatarérték tullépéssel kapcsolatos ellenmondasokat.
Valasz:

A kerekités szabalya szerint a 0,1-0,2 dB-es tullépést 0-ra kerekitjlk.

A tavlati zajterhelés, szamitdssal meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII.
3.) sz. KVWM-EUM egylttes rendelet 4.§ (5) szerinti hatarértékekkel Gsszehasonlitva
megallapithatd, hogy a kozuti zajterhelés a kozvetett hatasterlilet kornyezetében a
beruhazas hatdsdra a 47-es Ut északi és déli csatlakozd szakaszain nappal és éjjel
elhanyagolhaté mértékben [épi tul a hatarértéket. A tobbi csatlakozé Ut kdrnyezetében
nincs tullépés.

A tervezett Ut csatlakozd szakaszain minimalis (0,2 dB), elhanyagolhaté mérték(i, a
kerekités szabalyai szerint tullépés nem varhato.
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12. Ismertesse a szamlaléallomas kodjat.
Valasz:

Forgalmi adatok tekintetében a Megbizétdl kapott forgalmi adatszolgaltatds alapjan
tortént a kozati zajterhelések szamoldsa. Az adatokrol készilt Forgalmi vizsgalati anyag
csatolasra kertlt, melyben ismertetésre keril a szamlaldéallomas kddja.

13. Ismertesse és atnézeti helyszinrajzon mutassa be az épitési tevékenység
zaj- és rezgésvédelmi hatasteriiletét.

Valasz:

Epités alatti hatasteriilet lehataroldasa

Az épités id6tartamara vonatkozd hatarértékek az aldbbiak - 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvVM-E(iM egydlittes rendelet 2. sz. melléklet - szerint az épitési terliletek kérnyezetében
az épitéstdl szarmazd zajterhelés a kdvetkez6 besoroldsu terliletek esetén (épitési ido: 1
hénap - 1 év kozott):

Gazdasagi terilet: nappal L« =70dB

A hatasterllet lehatdrolasi célértékét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) a) és
e) alapjan hataroztuk meg, azaz:

A |étesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kbérnyezeti zajforras

hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazd zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is
legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.
d) zajtél nem védendd kérnyezetben - gazdasagi tertiletek kivételével - egyenlé
a zajforrasra vonatkozd, ldilbteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
Jelen esetben a lehatarolasi célérték:
» Nappali id6szakban — mez6gazdasagi teriileten: 60 dB

Az Ut létesitése soran a foldmunka jar a legjelent6sebb zajkibocsatassal a teljes tervezési
szakaszon, igy a hatasterilet lehatdroldsa soran ezen munkafazist vettik figyelembe.

Hatasteriilet teljesiilésének tavolsaga

HATASTERGLET Lun | tejestlésének | s catertéh
tavolsaga (m) (dB)
Foldmunkak
Mezdgazdasagi terlileten (Ma) | 104,4 47 60

Az épitési zaj hatasterllete az alabbi abran kerll bemutatasra.
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47-es Ut
négynyomusitas

Tervezési szakasz kezdete

Tervezett 14-es valtozat

=

Debrecen Vibrocomp témaszam: 082/2024

Zajvédelmi hatasteriilet

s ZHA1. Abra

B Jelmagyarazat

[ ] vedends épiilet
Kornyezetterhelésre nem

il I:l érzékeny épiilet

§ Kozt

Zajvédelmi hatasteriilet

éjjel (45 dB)

Epitési zaj hatasteriilet
* = Nappal (60 dB)
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Tervezési szakasz vége
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Rezgésvédelem

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz6ld6 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 8. § szerint, a kdrnyezeti rezgésforras hatasteriilete az a terilet, ahol a
forrastél szarmazd kornyezeti rezgés - kilon jogszabdlyban meghatarozott -
rezgésterhelés-ndvekedést okoz. Kilon jogszabaly nem készilt el, amelyben szerepelne
a rezgésvédelmi hatasterlilet meghatarozdsa a lehatdroldsra vonatkozdan, tovabba
jelenlegi szabalyozasunk kovetelményként nem irja eld!

A kozlekedési forgalomtol ered6 rezgéskibocsatas a talajban vald terjedési feltételektdl
figgben olyan mértékben csillapodik, hogy a rezgésvédelmi hatasterilet minden esetben
kézel a nyomvonalhoz hatarolhaté le.

14. Ismertesse a tevékenységhez kapcsoldédoé  szallitasi/fuvarozasi
tevékenységtol szarmazdé zajterhelés-valtozas szamitasanak modjat és
meértékét.
Valasz:

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés Utemezésétdl fliggben a tervezési teriletre
mintegy 4 tgk/dra széllitas fog torténni.
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A kovetkez6 tablazat az épités soran a szallitdsi Utvonal szakaszanak zajterhelését
mutatja be.

Szallitasi atvonalak zajterhelése

Jelenleg s Valtozas
L 5(7,5) alatt Srték
Koziti széllitdssal érintett szakasz AMK(L73) | | mis(7,5) | TETIENE
dB dB dB
47. sz. Ut, tervezési terilettdl észak felé 75,1 75,1 -
47. sz. Ut, tervezési tertlettdl dél felé 72,5 72,6 0,1
4808. j. ut 68,4 68,7 0,3

A tablazatbdl lathatd, hogy az épités sordn a szallitasi Utvonalakon a zajterhelés
novekedése elhanyagolhatd mérték(i, a kerekités szabalyai szerint nem varhato tullépés.

Megallapithaté tovabba, hogy az anyagszallitds altaldban a meglévd, 6nmagaban is
forgalmas Utszakaszokon torténik, megfelel6 szervezéssel, éjszakai szallitas elkerilésével
kimutathaté zajnovekedésre nem kell szamitani.

15. Roviden ismertesse a felhagyas és havaria soran varhaté zajhatasokat,
indokolt esetben ismertesse a hatasok mérséklésének Ilehetdségeit.
Amennyiben a felhagyastdol szarmazé zajterhelés meghaladja az épitési
tevékenységtol szarmazo értékeket, a zajszempontd szamitasokat a felhagyasra
vonatkozéan is el kell végezni.

Valasz:

A felhagyas keretein bellil a bontasi munkalatok sordn az épités alatti zajterheléshez
hasonlé mértékl zajterheltségi szint varhatd. Ennek kedvezétlen hatdsa csak atmenetileg
lesz érzékelhet6, de ez sem okoz egészségligyi hatarérték feletti kdrnyezeti terhelést.
Tobbletterhelés elsGsorban a szallitdsi forgalombdl, a munkagépek zajatol
szarmaztathaté.

Zajvédelmi szempontbdl a felhagyasbol kedvezétlen jelentés hatdas nem varhato.

16. Nyilatkozzon a varhaté hatasok visszafordithatosagarol, és a zajszennyezés
mérséklésének lehetéségeirol.

Valasz:

Zajvédelmi szempontbdl nincs hatarértéket meghaladd

intézkedésre nincs sziikség.

zajterhelés. Zajvédelmi
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CO Forgalmi vizsgalat

47. sz. féut Debrecen, 5+280 és 7+630 kmsz kozotti szakaszanak négynyomusitasa

1 El6zmények, tervezési feladat leirasa

P

A tervezett fejlesztés a 47. ut a 4808. ut és 481. féut kozotti szakaszat érinti. A 4808. ut és
481. ut csomodpontjai mar korszerUsitésre kerlltek. Az uUtszakasz kilterlleti jellegl, a
Hermann Krosender utca csatlakozasa érintett, és a Marias tanya megkdzelitését kell
biztositani.

2 Az alkalmazott forgalmi modell
A Trenecon Kft. Debrecen varos és kornyéke forgalmi modell kerilt felhasznalasra.

A varos és vonzaskorzetének kozuti és a kdzdsségi kdzlekedési rendszerének leirasa
szamitégeépes forgalmi modellel toérténik. Ez a modell lehetéséget ad a jelenlegi helyzet
értékelése mellett a jovébeni fejlesztések, beavatkozasok hatasainak vizsgalatara is.

A szamitogépes forgalmi modellezéshez a nemzetkdzileg akkreditalt és széles korben
hasznalt VISUM® programot hasznaljuk. A VISUM egy széleskérl, rugalmas
szoftverrendszer kdézlekedéstervezéshez, igénymodellezéshez és halézati adat
menedzsmenthez.
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1. abra: Debrecen forgalmi modell - minta



A terlleti modellben a varos terlletét zénakra, kdrzetekre osztottuk, az utasok és jarmivek
pontok — pl. a lakéhely és munkahely — k6zo6tti mozgasat ezekre a korzetekre vonjuk 6ssze.
A zénakat — melyek kozoétt a forgalom aramlasat a forgalmi modellben megadjuk —
megfelel6 finomsagu felbontasban kell meghatarozni, hogy a modell minél jobban kozelitse
a valésagot. Debrecen és térsége zénarendszerében 77 belsé zénat és 110 kordon zonat
(agglomeraciés teleplléseknek, kordonpontok) hataroztunk meg. A modell kérzetekre
jellemzé bemend adatot ilyen felbontasban allitottuk eld.

A vizsgalt Utszakasz esetén az ipari, kereskedelmi terlletek jelenlegi és jévébeni
forgalmahoz 6nallé forgalmi korzetet hoztunk 1étre az alabbi egységekre:

-GSV lIpari park

- Tesco Replulétér

- Aszfalt H. telep

- Marias tanya

- CATL1

- CATLZ2 (Inpark)

- Meészaros u. (meglévé lakéterilet)

- Deufol Hungary Kit.

- Ozman u. kereskedelmi tertlet

- Déliipari park (Jedlik Anyos u. BHS Trans, Halms H.)
- Déli ipari park (Vitesco, ECo Pro Semcorp)
- Déli ipari park (Krones, Deufol)

yseégek

" |_Jelmagyarazat
—|Uttipusok

Vasut
=== V/illamos

== Gyorsforgalmu at

Orszagos kozut

\ Feldat, Mg at

| — oytitsat

— Laké utca
Foldat

e g —— Gylijtsut teher korlatozassal

1iésMos u Kérforgalom

coeee Lezart

e
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2. &bra: Déli ipari park és kbrnyezete — Uthaldzat és forgalmi kbrzetek

A korzeteket és az uthalozatot ugynevezett konnektorok kapcsoljak 6ssze. A korzet kimend
és beérkezd forgalma ezeken keresztil jelenik meg a modellben. A legtébb zéna tdbb,
jarmlkategérianként eltéré sulyad konnektorral rendelkezik, ez reprezentalja a fébb
forgalomvonzoé helyeket (parkold, gyar, bevasarlé kézpont stb.).
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A kozuti forgalmi matrix harom rétegetdl (személygépjarmda, kis- és kdzepes tehergépjarm,
illetve nehézteher-gépjarmi) matrixoktol kulonallo, 6nallé forgalmi matrixot allitottunk elé.
A napi forgalmi matrixokbdl a csucsorai matrix képzését teriletileg differencialt csucsérai
szorzokkal allitjuk elé a reggeli és délutani id6szakra.

A kozuti jarmikategoriak esetén a forgalmi allapotot raterheléssel, a VISUM modell
"Equilibrium assignment" eljarasaval allitjuk el6. A raterhelési eljarasban az
utvonalvalasztas egy tobbelem(i koltségfiiggvény segitségével toérténik, mely
jarmlkategérianként eltéré sullyal veszi figyelembe az utazasi tavolsagot, és a
forgalomnagysagtol fuggd pillanatnyi eljutasi id6t.

A program futasanak eredményekeént a halézatok szakaszain folyo forgalom nagysagat és
egyéb jellemzdbit kapjuk, a szamitdégépes raterhelési modell a fenti adatok alapjan a hal6zat
egyes pontjai kozotti utazasok, mozgasok idejét, sebességét, hosszat, koltségeit szamitja.

2.1 Forgalmi helyzetkép

2.1.1 Halézati szerep

A vizsgalt Utszakasz jelenlegi forgalmaban — személyforgalom terén — Debrecen varost
érint6 agglomeracios forgalom a meghatarozo, elsésorban Mikepércs, Sarand, Derecske,
és a 4809. uton Hajdubagos, Monostorpalyi, Hosszupalyi, Létavértes telepllésekrdl, kisebb
mértékben tavolabbi teleplilésekrdl (Konyar, Pocsaj, Esztar, Kismarja).

Teherforgalomban meghatarozé a déli iparterllet épitési forgalma, amely a 2023. évi
forgalomszamlalasi adatokban egyértelmlien megjelenik, a 481. Uton a NUSZ Zrt.
értékesitési adatai alapjan 2020-2023 k6zott 227% a valtozas (évi 89.000 -> 203.000 J4
kategoriaju jarmid haladt at). Az épitési forgalom mellett a mar Uzemel6 gyaregységek
forgalma is jelent6s.

A 47. féuton els6sorban helyi (kiinduld- célforgalomban) kozlekedd teherjarmiivek
haladnak, a féut tranzit szerepe megszint az M4-M35 autdpalyak kiépitésével. A 481.
féuttol Mikepércs iranyaban a napi nehéz teherforgalom nagysagrendje 200 jarmi/nap.

2.1.2 Jelenlegi kiépités

A tervezett fejlesztés a 47. ut a 4808. ut és 481. féut kozotti szakaszat érinti. A 4808. ut és
481. ut csomopontjai mar korszer(sitésre kerlltek — turbd kdrforgalom épllt mindkét
csomoépontban. Az utszakasz 2x1 savos, kilteruleti jellegli, a folyépalyat a Hermann
Krosender utcacsomopontja (jarmlosztalyozos szintbeni csomépont), és a Marias tanya
Utcsatlakozasa, az ut keleti oldalan két mezégazdasagi utcsatlakozas érinti.

Az engedélyezett sebesség 90 km/h, a Hermann Krosender utca csomopontja
kérnyezetében 60 km/h.

Az Ut keleti oldalan 6nallo, kétiranyu kerékparut kertilt kiépitésre.
2.1.3 Forgalmi adatok

A vizsgalt utszakasz a 47. féut kulterlleti szakasza. A Magyar Kozut Nzrt. forgalomszamlalo
helyet Gzemeltet a 47. féut 4+ 742 szelvényében (jarmlosztalyozds féallomas, 2023. évben
266 mért nap), amelynek megadott érvényességi szakasza (2+ 279 és 7+ 671 kozott) lefedi
a vizsgalt keresztmetszetet. A mért forgalom (2023. év) 18591 Ejm/nap.

A tényleges mérési hely a 4808. Ut csatlakozastol északra, Debrecen iranyaban talalhaté.
A vizsgalt szakasz forgalma a megadott értéknél alacsonyabb, a 4808. ut forgalma inkabb
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Debrecen iranyu. A koévetkez6 OKKF mérési pont Mikepércs beltertletén talalhatd, nem
relevans adatot jelent a tervezéshez.

,AZ orszagos kozutak 2023. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” kiadvanyban a
tervezési szakasz kdrnyezetében az alabbi forgalmi adatok szerepelnek:

1. tdblazat: OKKF forgalmi adatok a tervezési szakasz kbrnyezetében

A szamlalééllomas
A "
L — — L Osszes forgalom
Kozut érvényességi . , , . | szamlalé-
. . . forgalmi | utolsé szamlalt | .
szama | szelvénye szakaszanak 3 , L, adat allomas
, . fekvése savok |szamlalas ) napok .
hatarszelvényei , ) forrasa , kédja
szdma éve szdma
[km+m] | [km+m] [km+m] li/nap] | [Ej/nap]
47 1+ 240 0+ 996 1+ 434 L 4 2018 |felszorzott 6668 42132 42667
47 2+ 163 1+434 2+279 L 4 2021 |felszorzott 3673 23422 24796
47 4+ 742 2+ 279 7+ 671 K 4 2023 mért 266 13537 17503 18591
47 11+ 088 7+ 671 13+428 L 2 2022 |felszorzott 4830 7892 8381
481 4+ 800 0+ 000 5+ 482 K 2 2023 mért 112 1872 3801 4487
4808 1+993 0+ 000 6+ 309 K 2 2013 |felszorzott 7294 3772 4088

Mas tervezési munka keretében a 47. f6ut harom csomdpontjaban (Homokkerti fellljaréd
keresztmetszete, Szabé Kalman u., Monostorpalyi ut és Leiningen u — Epreskert u.
csomopontok) kameras forgalomszamlalast végeztink 2023 oktéberében, amelyeket
szintén felhasznaltunk a modell épitése soran.

A teherforgalom terén a NUSZ Zrt. értékesitési adatai (2020-2023 évek) adatai is
felhasznalasra kerultek.
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2.1.4 Jelenlegi forgalmi allapot
A 47. ut vizsgalt szakasza kérnyezetében a 2024. évi modellezett forgalmi terhelés:

|\ ANF [Ejm/nap]
I“. o Joooo SR —

[— — m—
0 700 400 600 &00 1000 m

3. &bra: 2024. évi forgalmi &llapot ANF [Ejm/nap]

&

<o,
2

JELMAGYARAZAT

Forgalomterhelés [jm/nap]
Number of service trips (AP}

5
S

500)
250]

0
Valume-TSys [veh] (J2 AP)
1000

500
250
0
Forgalomnagysaq [Jaminap]
4000
2000,
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0 200 400 600 1000 m

l

[0

4. abra: 2024. évi forgalmi allapot autobusz- és tehergépjarmtiforgalom [jarmi/nap]
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2.2 Forgalom elérebecslés

A tavlati idétavok forgalmi matrixait alapvetéen az UT 2-1.118 ,Kdzutak tavlati forgalmanak
meghatarozasa el6revetité mddszerrel” utligyi mlszaki eléiras alapjan végeztik. Az egyes
relaciok tavlati forgalmara hatassal van:

kiindulé korzet térbeli elhelyezkedése
kiindulé kdrzet demografiai elérejelzése
célkorzet térbeli elhelyezkedése
célkorzet demografiai el6rejelzése

A tavlati forgalmi évek: 2029., 2039. és 2044. tavlati évek.

A varos korzetek forgalmi ndvekedése korlatozott. A varos uthalézatanak dontd részén
jelz6lampas csomoépontok korlatozzak a kapacitast, a kapacitast meghaladé forgalom
torlédast, sorképzédést okoz. A forgalom ndvekedése a csucsorakban mar évek 6ta
korlatozott, a napi forgalmak névekedése az alabbi tényez6k miatt lehetséges még:

- kovetési id6k csdkkenése

- atmeneti id6k felélése

- er6s forgalmu id6szakok idébeli megnyulasa

- napkdzbeni, kora esti 6rak forgalmanak ndvekedése

- adott idészakban kisebb forgalmi irany (pl. reggeli idészakban varoskézpontbdl
kifelé) forgalmanak ndvekedése.

A modellbe a belvarosi (varoskdzpont, Nagykoruton elérhetd) korzetek esetében kisebb, a
tobbi korzet és a kordonok esetén a muiszaki elGiras szerint ndvelt forgalmi matrixot
alkalmaztunk (U] iparteriletek betelepllését is figyelembe véve).

2024 és 2029. évek kozott atlagosan 11.2%, 2024 és 2044. évek kozott 24%
forgalombéviilést feltételeztink.

Az érintett iparteriiletek esetén a forgalmi igények terén a kiindulasi évben jellemzé épitési
forgalom helyett a varhaté Gzemi forgalmakat vettik figyelembe, az elérhet6 nyilvanos
informacidk alapjan. Ennek hianyaban becsléssel hataroztuk meg azokat (személy és
teherforgalom).

Az ut atadasanak varhato évében az Uzemek teljes forgalma (személy és teherforgalom),
a CATL gyar esetén az |. Utem és az Inpark terlletén l1évé gyaregység forgalmat
feltételeztik (Egységes kornyezethaszndlati engedély moddositasa teljes kori
kdrnyezetvédelmi felllvizsgalat - kozérthetd 6sszefoglalé 2024. junius 17.) alapjan.

A forgalmi vizsgalatot magasabb tavlati forgalomra készitettik, a burkolatméretezés,
csomoponti kapacitasok ellen6rzése és a kozlekedésbdl adodo kornyezeti hatasok
ellenérzése érdekében (fels6 becslés).

Nagytavlatban az iparteriletek forgalma a modellben alkalmazott forgalomfejlédési
tényez6k alapjan valtozik, a CATL gyar esetén az els6¢ uUtemre megadott forgalom
kétszeresét vettik figyelembe (tovabbi Gtemek forgalma).
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3 Projekt nélkili eset

Projekt nélkili esetben az uthalézat megegyezik a 2024. évi uthaldzattal, az egyes
gyartéegysegek megkozelitését szolgalod kiszolgald utakkal kiegésziilve. A forgalmi igények
matrixai a 2.2. fejezetben leirtak szerint valtoztak.

3.1 2029. évi varhaté forgalom

>

ANF [Ejm/nap]
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5. &bra: 2029. évi PO forgalmi &llapot ANF [Ejm/nap]
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6. abra: 2029. évi PO forgalmi allapot autdbusz- és tehergépjarmiiforgalom [jarmi/nap]
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3.2 2044. évi varhaté forgalom

&
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7. 4bra: 2044. évi PO forgalmi &llapot ANF [Ejm/nap]

JELMAGYARAZAT

Forgalomterhelés [jm/nap]
MNumber of service trips (AP}
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8. dbra: 2044. évi PO forgalmi allapot autdbusz- és tehergépjarmiiforgalom [jarmi/nap]
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4 Projekt vizsgalat

A projekt vizsgalatban a 47 féut érintett szakaszanak 2x2 savos kiépitését vizsgaljuk. A
Hermann Krosender utca csomépontja turbd kdrforgalmu csomopont, az Utcsatlakozasok
esetén csak jobbra kanyarodas lehetséges.

4.1 2029. évi varhaté forgalom

ANF [Ejm/nap]
§ 40000
10000‘2””00
]
C .
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9. &bra: 2029. évi Projekt forgalmi allapot ANF [Ejm/nap]

9300

10. &bra: Kilénbségébra 2029 PR — 2029 PO ANF [Ejm/nap]
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Derecske, Berettyoujfalu térsége és Debrecen kdzoétti forgalomban az M35 és 47. utak
kozotti utvonalvalasztast befolyasolja az ut fejlesztése, a forgalom egy része (~300 — 400
jarmd/nap), az M35 helyett a 47. uton halad. Az ipartertletrél kiindulé forgalom esetén is

tobben valasztjak a 47. utat a projekt megvaldsitasa utan.

“

11. abra: 2029. évi Projekt forgalmi allapot autdbusz- és tehergépjarmd forgalom [jarmii/nap]

JELMAGYARAZAT
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A projekt a teherforgalom mértékére nincs hatassal, az projekt nélkili és projekt esetben is

megegyez6.
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4.2 2044. évi varhaté forgalom
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12. &bra: 2044. évi Projekt forgalmi &llapot ANF [Ejm/nap]

13, &bra: Kilénbségébra 2044 PR — 2044 PO ANF [Ejm/nap]
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JELMAGYARAZAT
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14. abra: 2044. évi Projekt forgalmi allapot autobusz- és tehergépjarmii forgalom [jarmi/nap]
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Adatszolgaltatas

5.1 Palyaszerkezet méretezés

Palyaszerkezet méretezéshez a 2029. és 2044. évi tavlati forgalmak kerlltek megadasra

jarmatipusonkeént.

2. tablazat: 47. ut 5+280 és 7+630 szakasz - forgalmi adatok

47 (it 5+280 és 7+630 kmsz
Szakasz Ev J1 Ab [ 12 13 1 ANF ANET ET
jarm(/nap Ejm/nap 15 év
4808. ut - H. Krosender utca 2029 17376 125 84 224 644 19839 1392
H. Krosender u. - 481. Ut 2029 16781 120 80 220 536 18951 1199
4808. ut - H. Krosender utca 2044 20805 125 84 270 872 23953 1807 |8209934
H. Krosender u. - 481. Ut 2044 19639 120 80 245 669 22204 1440 |6772746

Az egyes jarmikategoriak jelentése:

J1
Ab
J2
J3
J4

szgk + kistgk (<3.5 1)
autébusz (egyes 80%, csuklés 20%)
2 tengely tgk ~ kdzepesen nehéz tgk <7.5 t
3 tengely tgk ~ nehéz tgk
4+ tengely tgk, potkocsis 10%, nyerges 90%
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5.2 Csomoponti forgalmi adatok

A 47. ut - Hermann Krosender u. csomopontjara a forgalmi adatok kilén allomanyban
jarmikategoériankként, valamint ANF, MOF értékként is atadasra kerdltek.

3. tablézat: A csomépont taviati forgalma ANF [Ejm/nap]

2044. év 47. 0t (Debrcen)|47. ut (Mikepércs) |Hermann Krosender u.
47. ut (Debrcen) 0 10853 1538
47. ut (Mikepércs) 10541 0 602
Hermann Krosender u. 1508 801 0
ANF [Ejm/nap] 2044
From\To| 1 2 3 212391 12777
1 10853 1538 v A 47 sz. fout
2 11269 602 2 o 2 (Debrecen)
3 1508 | 801 8 8 ¢ (Leg 1)

100
1000
11000

Hermann Krosender u.
(Leg 3)

1538
& 602
P 1508 Em—

801

Y 2309 %2140

@
o
-

209
69211

47 sz. fout
(Mikepércs)

Ny (%02

2 11654 ¥ 11871

£5801L

15. abra: 47. ut — H. Krosender u. csomépont forgalomaramlas
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5.3 EVD adatszolgaltatas

A forgalmi adatokat 2024. évre és 2039. tavlati évre projekt és projekt nélkili esetre adtuk
meg, shp allomanyként, az abran lathato tertleti lehatarolassal.

Jelmagyarazat
Uttipusok

== Gyorsforgalmu at

Orszagos kozut
Foldut, Mg 0t

P — Gyajtéat
A Laké utca
Faoldut

— Gy{jtéut teher korlatozassal

Korforgalom
- Lezart

0 300 600 900 1500 m

16. abra: EVD adatszolgaltatas teriilete

A Z1, 72, Z3 akusztikai jarmikategériak nappali /éjszakai forgalmi aranya a 2018. évi OKKF
kiadvany Torvényszerlsegi Tenyezdk (Magyar Koézut Nonprofit Zrt.) alapjan kerdlt
megosztasra

4, tablazat: Napszak szorzok (OKKF 2018)

Nappal (6-22) Ejjel (22-06)
Jelleg2 | 1 1l | 1 1l
1| 0.87 0.804 0.795 0.13 0.196 0.205
2| 0.913 0.877 0.86 0.087 0.123 0.141
3| 0.933 0.916 0.899 0.067 0.084 0.101
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5. tablazat: A forgalmi adatszolgaltatas adattartalma

NO szakasz azonositd

FROMNODENO |kezd6pont azonositd

TONODENO végpont azonositd

TYPENO Uttipus

LENGTH hossz [km]
NUMLANES sdvszam (adott irany)

Z1 N . akusztikai jarmiosztaly - nappal (6-22) |[jarm(i/nap]
Z1 E I. akusztikai jarmiosztaly - éjjel (22-06)  |[jarm(/nap]
Z2 N II. akusztikai jarmiosztaly - nappal (6-22) |[jarm(/nap]
72 E II. akusztikai jarmiosztaly - éjjel (22-06) |[jarm(i/nap]
Z3 N Ill. akusztikai jarmdosztaly - nappal (6-22) |[jarm(i/nap]
Z3 E 1. akusztikai jarmosztaly - éjjel (22-06) |[jarm{/nap]
ADDVAL1 Megengedett sebesség [km/h]
R_NO ellenkezd irany szakasz azonosito

R_FROMNO~1

R_TONODENO

R_TYPENO Uttipus

R_LENGTH hossz [km]
R_NUMLANES |sdvszam (adott irdny)

R_Z1 N . akusztikai jarmiosztaly - nappal (6-22) |[jarm(/nap]
R Z1 E I. akusztikai jarmiosztaly - éjjel (22-06)  |[jarm(i/nap]
R_Z2_N II. akusztikai jarmiosztaly - nappal (6-22) |[jarm(/nap]
R Z2 E II. akusztikai jarmiosztaly - éjjel (22-06) |[jarm(i/nap]
R_Z3_N Ill. akusztikai jarmdosztaly - nappal (6-22) |[jarm(i/nap]
R Z3 E Ill. akusztikai jarmdosztaly - éjjel (22-06) |[jarm(i/nap]
R_ADDVAL1 Megengedett sebesség [km/h]

A forgalmi vizsgalatot dsszeallitotta:

szakterlletvezetd

forgalmi modellezés
1133 Budapest, Vaci ut 76. VI. torony, 3. emelet

Mobil:  (+36) 30 687 5058
Mail: szb@trenecon.hu
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http://www.trenecon.hu/
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