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Megrendeld: PST kad:
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.o, , . E-mail:info@ekm.gov.hu
EPITESI ES KOZLEKED
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Generaltervezd:
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Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Batsanyi J. u. 9.
Telefon, fax: +36-30/247-56-29, +36-92/598-757
Email: info@pannonway.hu

Web: www.pannonway.hu
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Vibrocomp Kit.

1118 Budapest, Bozdkvar u, 12,
Tel.:1/310-7292, Fax:1/319-6303
email: info@vibrocomp.com

VIBROCOMP

Tervezd: Tervezd: Tervszam:
82/2024
Terv targya: Datum:
2025.01.27.
47 sz. f6ut négynyomdusitasanak (5+280 - 7+630 km Szakasz: 00
szelvények kozott) tervezési feladatai
Szallitasi item:
V01
Tervfazis: P . e . Tervfazis jele:
ELOKESZITO VIZSGALATOK \%
Szakag: . . Szakag jele:
KORNYEZETI HATASTANULMANY KHT
Megnevezés: Meretarany:
MUSZB ki |eiréS Rajzszam:
01.01
Fajl elnevezés: QR kod:
V_00 KHT_01.01_VO01
£z a terv a PANNONWA'Y szellermi tulajdona, melynek védelmet jogszabaly biztosila.
A digitalis valtozal a tervezé altal alairt papir alapu tervdokumentécié tervazonos masolata.
A terv adatai EOV rendszerben vannak és EOMA alapszintre vonatkoznak.
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Tel: + 36 1 3107292 // Fax: + 36 1 3196303 Web: www.vibrocomp.com
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FONTOSABB MEGALLAPITASOK

1.Je|en kérnyezeti  hatastanulmany (tovabbiakban KHT) targya 47. sz. fout
négynyomusitasanak (5+280-7+630 km szelvények kézott) vizsgalata.

2_ A dokumentacio célja a tervezett beruhazas kérnyezeti hatdsainak vizsgalata, valamint a karos
hatdsok lehetdség szerinti minimumra csokkentésére iranyuld javaslatok megfogalmazasa.
Ezaltal biztosithaté a hatalyos kérnyezetvédelmi eldirasok teljesiilése, tovabba az épitési
engedélyhez és kivitelezéshez sziikséges kornyezetvédelmi hatdésagi hozzajarulas
megszerzése. A tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz.
mellékletének 87. a) pontja alapjan a kornyezetvédelmi hatésag el6zetes vizsgalatban
hozott dontésétdl fliggben kdrnyezeti hatasvizsgalat koteles.

3_Jelen dokumentacio tartalma a hatalyos kornyezetvédelmi jogszabalyok, a koérnyezet
védelmének altaldnos szabalyairdl szolé6 1995. évi LIII. torvény, a természet védelmérol
szO0l6 1996. évi LIII. térvény, valamint a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrél sz6l6 314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet
figyelembevételével keriilt 6sszeallitasra.

4_ Az eurdpai kozosségi jelentoségli természetvédelmi rendeltetés(i teriletekrdl sz6l6 275/2004.
(X. 8.) Korm. rendelet 10. §-a alapjan, amennyiben a beruhazas Natura 2000 terlletre akar
6nmagaban, akar mas tervvel vagy beruhdzassal egylitt hatdssal lehet, vizsgalni kell a
beruhazas hatasat a Natura 2000 terlletre. A tervezett fejlesztés nem érint Natura 2000
tertletet.

5_ Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitdst nyert, hogy a tervezett
beruhdzas megvalositasa (kivitelezése) soran elsGsorban zaj- és levegémindség-
védelmi, valamint élévilag-védelmi szempontbdl lehet ideiglenesen fellépd kedvezébtlen
hatassal szamolni, de a javasolt intézkedések betartasaval a kérnyez6 terileteken a fejlesztés
varhatéan nem okoz konfliktust. A megvaldsitast és ilizembe helyezést kovetéen az
egyes kornyezeti elemek szempontjabdl a varhaté hatas elfogadhato, nem jelentds.

6. A tervezett beruhazas megvalésitasdnak id8szakara, valamint az lzemelés idejére becsiilt
hatdsok megel6zése, mérséklése céljabol az egyes koérnyezeti elemek szempontjabdl
javaslatok/intézkedések keriiltek megfogalmazasra az adott kdrnyezeti elemmel
foglalkoz6 fejezetben.

7_A javasolt intézkedések teljesiilésével a tervezett beruhdzas megvaldsitasa és
Uzemeltetése soran az el6zetesen feltart, varhato kérnyezeti hatasok jellege és mértéke
a hatalyos kornyezetvédelmi elbirasok és jogszabalyok szerint elfogadhatdonak
tekintheté6. A Iétesitmény megvaldsulasa a vonatkozo kérnyezetvédelmi
eléirasoknak megfelel.
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1.BEVEZETES

Az Epitési és Kozlekedési Minisztérium kozUti infrastrukturdlis fejlesztés tervezési feladatai
elvégzése érdekében ,47 sz. fout fejlesztésének tervezési feladatai” targyban 17446/2023
hivatkozasi szam alatt eljarast meginditd felhivast tett kozzé kozbsségi eljarasrendben az Eurdpai
Unié Hivatalos lapjaban 2023/S 183-570747 sz. alatt Kbzbeszerzési Eljaras meginditadsara. A
Kozbeszerzési Eljaras értékelési szempontja alapjén nyertes ajanlattevéként a Pannonway Epit6
Kft. kerllt kivalasztasra. A tervezési szerz6dést 2024. augusztus 26-an irtak alad a felek, ami az
alairas napjan hatalyba is lépett.

A beruhazast a magyar allam finanszirozza.

A Tervez6 Kbdzbeszerzési Eljards Kozbeszerzési Dokumentumaiban meghatarozott a ,47. sz. féut
négysavositasanak (5+280 - 7+630 km szelvények kozott) tervezési feladatai” megnevezési
projekt kapcsan a kornyezeti hatastanulmany, az Engedélyezési- és Kiviteli Tervdokumentacio
elkészitésére, a Tervek atadasara, a szlikséges Engedélyek megszerzésére, tovabba az ezekkel
Osszefliggd jotallasi, szavatossagi és egyéb kapcsolddd feladatok ellatdsara a Szerz6désben és a
Megrendel6 utasitasaiban foglaltaknak megfelelen.

A 47 sz. fo6ut és a Hermann Kronseder utca talalkozasanal szintbeni csomopont kialakitasa
szlikséges. A 47. sz. f6ut Kondoros-csatorna feletti mitargyanak esetleges bdvitése/atépitése
szikséges.

A Pannonway Epitd Kft. megbizasabdl a Vibrocomp Kft. késziti a vonatkozé jogszabalyok alapjan a
targyi projekt kérnyezeti hatastanulmanyat.

7

Jelen kornyezeti hatastanulmany nem tartalmaz a mindsitett adat védelmérél sz6l6 2009. évi CLV.
torvény 3. §-a szerint értelmezett mindsitett adatot, sem a Polgari Térvénykodnyvrél sz6lé 2013.
évi V. torvény 2:47. § (1) bekezdése szerint értelmezett Uzleti titkot.

1.1.A KERELEM TARGYA

Kornyezeti hatastanulmany targya

A tervezett fejlesztés a 47. Ut a 4808. Ut és 481. fout kozotti szakaszat érinti. A 4808. Ut és 481.
Ut csomopontjai mar korszerlsitésre kerlltek. Az (tszakasz kulterlleti jellegl, a Hermann
Krosender utca csatlakozasa érintett, és a Marias tanya megkozelitését kell biztositani.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szama mellékletének 87. a) pontja (orszagos kozlt
épitése, amennyiben nem tartozik az 1. sz. mellékletbe) alapjan a tervezett beruhazas a
kérnyezetvédelmi hatdésdg elbzetes vizsgalatban hozott dontésétél fliggéen kornyezeti
hatdsvizsgalatra kotelezett tevékenység. Beruhdazoi dontés értelmében a tervezett beavatkozasra
kornyezeti hatastanulmany készil.

Az egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel 0Osszefliggé kozigazgatasi hatdsagi Ugyek
nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéségl liggyé nyilvanitdsardl és az eljaré hatésagok
kijelolésérdl szo6lé 345/2012. (XII 6.) Korm. rendelet nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt
jelentéségl beruhazasként nevesiti a projektet: 1.2.153. A 47. szamu foat 4. szamu féut és 481.
szamu féut kozotti szakasz fejlesztése.

A 2006. évi LIII. torvény 2. § (5) bekezdése alapjan: ,(5) Kozlekedési infrastruktira-beruhazas
megvaldsitdsa sorén az épittetd kérelmére a hatdsag akkor is lefolytatja az Etv. szerinti, valamint
a kérnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl szél6 1995. évi LIIL. térvény (a tovabbiakban: Kvt.)
szerinti el6zetes vizsgalati eljarast és kornyezeti hatdsvizsgalati engedélyezési, valamint a mar
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kiadott engedély modositasara iranyulo eljarast, ha az adott tevékenységre vonatkozéan jogszabaly
nem ir el6 engedélyt.”

A fentiek alapjan a koOrnyezethasznald kérelmezi, hogy jelen beruhazas koérnyezetvédelmi
engedélyeztetése soran a kérnyezetvédelmi hatdsag — el6zetes vizsgalati eljaras nélkll - kdrnyezeti
hatasvizsgalati eljarast folytasson le.

Az eurdpai kdzosségi jelent6ségl természetvédelmi rendeltetési teriletekrdl szolé 275/2004. (X.
8.) korm. rendelet alapjan, amennyiben a beruhazas Natura 2000 teriletre akar 6nmagaban, akar
mas tervvel vagy beruhazassal egyutt hatassal lehet, vizsgalni kell a beruhazas hatdsat a Natura
2000 teriletre. Nincs Natura 2000 terllet érintettség, igy Natura 2000 hatdsbecslés nem készilt.

A tervezett beavatkozas Debrecen teleplilés kézigazgatasi terliletét érinti.

Kornyezeti hatastanulmany célja

A koOrnyezeti hatastanulmany célja a tervezett infrastrukturdlis fejlesztés megvaldsulasa esetén
fellépd kornyezeti hatdsok becslése és vizsgalata, a karos hatasok lehet6ség szerinti minimumra
csokkentésére iranyuld javaslatok megfogalmazasa.

Fenti célok elérése érdekében a tanulmanyban felmértiik a vizsgalt terllet jelenlegi kdrnyezeti
allapotat, kornyezeti viszonyait és folyamatait, valamint a rendelkezéslinkre atadott tervek és
dokumentumok alapjan értékeltik a tervezett kozuthalézati fejlesztés és kapcsolddo
létesitményeinek kivitelezése, illetve (zemelése kapcsan fellépd kornyezeti hatasokat, azok
mértékét és kdvetkezményeit.

Az egyes kornyezeti elemek, rendszerek és hatétényezok jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas utani)
allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt terllet lehatarolasaval, a védekezés lehetséges mddozataival
szakteriletenként kilon-kilon foglalkozunk, majd 6sszefoglalo értékelésben 6sszegezziik vizsgalati
eredményeinket.

1.2.ELOZMENYEK

Az Epitési és Kozlekedési Minisztérium kozUti infrastrukturdlis fejlesztés tervezési feladatai
elvégzése érdekében ,47 sz. fout fejlesztésének tervezési feladatai” targyban 17446/2023
hivatkozasi szam alatt eljarast meginditd felhivast tett kozzé kozbsségi eljarasrendben az Eurdpai
Unié Hivatalos lapjaban 2023/S 183-570747 sz. alatt Kbzbeszerzési Eljaras meginditdsara. A
Kozbeszerzési Eljaras értékelési szempontja alapjén nyertes ajanlattevéként a Pannonway Epit6
Kft. kertlt kivalasztdsra. A tervezési szerz6dést 2024. augusztus 26-an irtak ala a felek, ami az
alairas napjan hatalyba is |épett. A beruhazast a magyar allam finanszirozza.

A Tervez0 2024. oktéber 29-én egy Dontés-el6készitd vizsgalatot készitett, melyet a Megrendel6
szamara megkdlldott. Jelenleg a féut keleti bal oldalan a Mikepércsi fasor (~220 db platanfa) és
parhuzamos kerékparat, a foat nyugati jobb oldalan kézmdivek (nagykézépnyomasu DN315
gazvezeték, DN400 vizvezeték, DN280 szennyvizvezeték, hirkozlés foldkabel) taldlhatdk. A
vizsgalat - figyelembe véve a meglévd kotottségeseket — a szélesités oldaldnak meghatarozasa, a
keresztmetszeti elrendezés kivalasztasa (k6zépso elvalasztds modja, padkaszélesség, rézs(ihajlas)
és a tervezett Hermann Kronseder utcai csomoépont paramétereinek meghatarozasa céljabdl
késziult. A Megrendel6 2024. november 14-én egy tervbemutatot és tervzs(irit hivott 6ssze a
vizsgalatban felvetett valtozatok elddntése érdekében. A tervzs(iri dontést nem tudott hozni, kérte
a TervezOt a vizsgalati anyag részletesebb kidolgozasara.

Ezt kovetéen a Tervezd annak érdekében, hogy az Osszes elképzelheté (ugyanakkor egyes
koérialmények miatt nem feltétlenll relevans) megoldast megvizsgalja 13 valtozatot dolgozott ki. A
valtozatok a szélesités iranyaban, a kozépsd elvalasztas, a vizelvezetés modjaban és a
vonalvezetésben tértek el egymastdl.
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A Tervezl vizsgdlta a jobb oldali szélesitést (1-2-3-4. valtozat). Ez esetben minden lehetséges
vizsgalt keresztmetszeti kialakitas mellett a Mikepércsi fasort nem kell kivagni, a kerékparutat sem
kell atépiteni, azonban az 6sszes jobb oldalon elhelyezkedd kézmivet ki kell valtani — tdbb, mint
egy millidrd Ft épitési koltség mellett.

A Tervezl vizsgalta a bal oldali szélesitést (5-6-7-8. valtozatok) kiilonb6z6 keresztmetszeti
kialakitasokkal (kozéps6 elvalasztdas mddja: zardvonallal, elvalasztosavval; vizelvezetés maddja:
kiemelt szegély mellett zart csapadékcsatornaval, vizelvezeté arokkal). A 47 sz. fout bal oldalra
torténd szélesitésével a Mikepércsi fasort teljes hosszaban (~220 db platanfa) ki kell vagni, tovabba
a fout keleti oldalan megéplilt kerékparutat teljes hosszaban at kell épiteni. Bal oldali szélesités
esetén a parhuzamos kézmlvek kivaltdsa nem valik szlikségessé.

A Tervez6 vizsgalta a szimmetrikus szélesitést (9-10-11-12. valtozatok). Vizelvezet6 arkos
megoldas esetén a fasort ki kell vagni, a kerékparut megmarad, valamint a jobb oldali kézmUlvek
nagy részét sem kell kivaltani. KettGs zardvonallal és kiemelt szegéllyel viszont a fakivagast és a
kozmlkivaltast is minimalizalni lehet.

A Tervezd vizsgalt egy alternativ, elkeril6 valtozatot is (13. valtozat). Ez esetben a 47 sz. fout 2x2
savos szakasza Uj nyomvonalon halad a kezd6csomépont és a Hermann Kronseder utcai csomépont
kozott, a meglévlé kerékparut és fasor keleti oldaldn. A koézbensé csomoépontot kovetben a
négysavos féut a meglévo fout jobb oldalra térténd szélesitéssel halad a tervezési szakasz végéig.
Ez esetben a fakivagas csak a fasor keresztezéseknél sziikséges minimalis mértékben,
kézmukivaltasok a tobbi valtozathoz képest minimalisak (~300 millié Ft), tovabba Debrecen M1V
onkormanyzat altal terveztetett Angyal utca ~1,2 km, a 47 sz. fouttal parhuzamos szakaszat nem
kell megépiteni, ugyanis a 47 sz. fout felhagyott nyomvonala tud funkciondlni Angyal utcaként.

A valtozatok mennyisége a Megrendeldvel tortén6 egyeztetés (2024. december 6.) soran harom
valtozatra csokkent. A valtozatok kozll a fizikai elvalasztdsav nélkili, kettés zardvonalas valtozatok
(1., 2., 5., 6., 9. valtozatok) — a Magyar Kozut tervzslrin elhangzott véleménye alapjan — elvetésre
kerilltek. Elvetésre kerlltek tovabba azok a valtozatok, melyek a fasort nagy mértékben érintik (5.,
6., 7., 8., 9., 11., 12. valtozatok) - Debrecen MJV 6nkormanyzatanak kérésének megfelelGen.
Tovabba elvetésre kerliltek azok a valtozatok is, mely soran a kivaltandd kézmivek csak a fout
masik oldaldra torténd athelyezésével lehetséges (1., 3. valtozat). igy a kdvetkezé hdrom valtozat
maradt:

e Jobb oldali szélesités, kozépsd elvalasztdésavval, kiemelt szegéllyel, zart csapadékviz
elvezetd csatornaval, kozvilagitassal (4. valtozat),

e Szimmetrikus szélesités, k6zépsO elvalasztésav nélkll, kettds zardvonallal, kiemelt
szegéllyel, zart csapadékviz elvezet6 csatornaval, kdzvilagitassal (10. valtozat),

e Elkertl6 valtozat (a meglévd 47 sz. f6ut bal oldaldra a fasor és a kerékparuat keleti oldalara),
a Hermann Kronseder utcai csomoépontot kovetéen jobb oldali szélesitéssel, végig
vizelvezetd arokkal, k6zéps6 elvalasztosavval (13. valtozat).

Ezt kovetben 2024. december 11-én megtartott Gjabb tervzs(iri sem tudott doéntést hozni, a
résztvevok tovabbi egyeztetések lefolytatasara kérték a Tervez6t a Kondoros-csatorna kezelGjével
és Debrecen MJ]V dnkormanyzataval, hogy végleges dontés szlilethessen a bemutatott valtozatok
kozott. A tervzslri abban egyetértett, hogy a szimmetrikus valtozatot (10. valtozat) kizarja a
vizsgalandé valtozatok kozdl.

A tervzslrit kovet6 egyeztetések eredményeként a nagy mérték(i idegen teriletet érinté 13.
valtozat elvetésre kerilt (értékes termofoldek kisajatitasa miatt). Debrecen Megyei Jogu Varos
onkormanyzatanak javaslatara a Tervezd vizsgalt egy tovabbi, 14. valtozatot is. Ez esetben a
meglév6 47 sz. f6ut Mikepércs forgalmi irdanynak a palyaja lesz, mig a Debrecen kozpont irany a

10
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fasor és meglévo kerékparut keleti oldalan éplil meg (a két forgalmi irdny kozott helyezkedik el a
fasor és a kerékparut).

2025. januar 24-én Debrecen Megyei Jogi Varos onkormanyzata és az Epitési
Kozlekedési Minisztérium tartott egyeztetést, ahol a dokumentaciéban vizsgalt 14.
valtozat mellett dontottek.

2. TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

2.1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA; ENGEDELYKERO ALAPADATAI

A tervezett beruhazas célja a 47 sz. féut négynyomusitasa.
Az (t épitésével elérni kivant kiemelt célok az alabbiak:

- ipari park megkozelitésének fejlesztése,

- a kozlekedésbiztonsag javitasa, balesetek szamanak csokkentése,

- az Uthaszndldk jarmlitizemeltetési koltségeinek csdkkentése,

- érintett telepllések gazdasagi teriileteinek vonzébba tétele a befektet6k szamara.

Engedélykéro alapadatai

Epitési és Kozlekedési Minisztérium (EKM)
Cim: 1054 Bp. Alkotmany u. 5.
Addszam: 15847397-2-41

KSH: 15847397-8411-311-01
KUJ: 103 979 564.

2.2. A TEVEKENYSEG MUSZAKI ADATAI
2.2.1. A tevékenység volumene, miiszaki adatai

Fobb tervezési paraméterek

47 sz. foat esetén:

Ut jellege: kilterileti

Kozut osztalya: foat (II1. rendd féat)
Tervezési sebesség: 90 km/h
Koronaszélesség: 20,00 m

A nyomvonal altalanos ismertetése

A tervezési terllet Debrecen Megyei Jogu Varos déli oldalan, kultertleti szakaszon helyezkedik el,
észak-déli iranyultsagl. A tervezési szakasz elején a Banki Donat utca, 47 sz. fout és 4808 j.
0sszekotd ut csomdpontjaban Iévé korforgalomhoz csatlakozik. A tervezési szakasz végén a 47 és
481 sz. féutak korforgalmi csomépontja talalhaté. A féut szelvényezés szerinti jobb oldalan
szantoféldek és ipari terlletek, szelvényezés szerinti bal oldaldan mez6gazdasagi terlletek
helyezkednek el. A tervezéssel érintett terlileten a folduthaldézat kiépitett, minden ingatlan
megkozelitheté Gtrél. Tervezéssel nem érintjik, azonban megjegyezzik, hogy a kozelben épil a
CATL akkumulatorgyar épllete.

11
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2.2.1. abra: A tervezett Gtszakasz
(Forrés: Pannonway Epité Kft.)

Vizszintes vonalvezetés

A tervezési szakasz elején az 5+192 km szelvényben a meglévl 47 sz. féut - 4808 j. ok. uti
irdnyitott athaladasu (turbd) koérforgalmd csomdponthoz csatlakozunk. A tervezett Ut vizszintes
vonalvezetése a meglévo fout vonalvezetését koveti le, a meglévl burkolat mellett épitend6 tovabbi
2 forgalmi savval. A nyomvonal keresztezi a Kondoros-csatornat a 6+900 km szelvényben. A
tervezett nyomvonal kézel egyenes szakaszu, egy bal iv talalhaté a nyomvonalban a 6+810-6+828
km szelvények kozott. A tervezési szakasz végén a 7+728 km szelvényben csatlakozik a 47-481
sz. foutak meglév6 egysavos korforgalmi csomdpontjaba.

A tervezési szakasz teljes hosszaban a meglévd palyaszinthez alkalmazkodunk.
Keresztmetszeti kialakitas
A tervezett 2x2 forgalmi savos utak 20,00 m-es koronaszélességgel épiilnek ki.

A keresztmetszeti kialakitas vazlatat a kovetkez6 abra mutatja:

12
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14. valtozat

Bal oldali szélesités fasor és kerékparut keleti oldalara,
iranyonként 10-10 m-es koronaszélesség, vizelvezetd arok épitése

i
numusatert
vestes 10emvipBan, |

\

humusztertes
Tuvesités 10 cm vighan

~80 m: 47 sz. féut és Angyal utca
Ve A
P = -
P 013 X 1148 .
p 169 .
vécleges méreté lers pistanfa
3 agas,a lombAcrona 35 zdeS
—
e
Tervezett 47 sz, it Tervezett 47 sz fout
Debrecen centrum felé vezetd szakasza Mikepéres felé vezeto szakasza
x 1000 » x 1000 sy
150 700 % 2 15 700 150
D 2 J \ /. S - N -
NS o BN % o = -
~ ~ AL BN ey yooUNL
4100 950, 350 " 350 PRCEVE - /7, 1m0, 350 5" 350 FERT D
| fogaimi v o e, | [ o gs oo Toreimi sé.
e | 288 | soeszang
e w oo\ P N\ | peges | i Tervezett Angyal utca Tenvezett arda
s \ O\ b4 (onkorményzati beruhézés) (onkorményzati beruhézés)
I |

om0
H— megiévd Arok/

—
Caominek ~ ~ \
S oot setasatan
XN e
. arads

2.2.2. abra: A tervezett it mintakeresztszelvénye
(Forrds: Pannonway Epité Kft.)
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Vizelvezetési koncepcid

Vizelvezetés allapota a tervezett allapotban:
Az (t viztelenitése soran az alabbi feladatok megoldasara torekedtink:

e palya viztelenitése, az ut fellletére hullé csapadékvizek 6sszegyljtésével és elvezetésével,
e a meglévé rendszerhez val6é alkalmazkodads és ahhoz vald kapcsoldédads a csatlakozasi
pontokon

Két lehetséges modon torténhet a csapadékviz elvezetése. Az egyik lehet6ség, hogy az utpalyarol
és akar a meglévd kerékparutrdl a csapadékvizet a tervezett padkakon keresztul foldmedr(
vizelvezetd arkokba vezetjik el. Az arkokban 6sszegylilekez6 csapadékviz a befogadd Kondoros-
csatornaba folyik.

A masik lehet6ség, hogy az utpalya burkolatszélét kiemelt szegéllyel hataroljuk és tervezett
burkolat alatt mindkét oldalon zart rendszer(i csapadékcsatorndban térténik a csapadékviz
elvezetése. A befogadd ugyancsak a Kondoros-csatorna.

2.2.2, A megvalosulas és a miikodés megkezdésének idopontja,
utemei
Kivitelezés varhato kezdete: 2027. I. negyedév.
Forgalomba helyezés varhaté ideje: 2029. 1. negyedév.
2.2.3. Tevékenység helye és teriiletigénye
A tervezési szakasz kezdete: 5+280 km szelvény
A tervezési szakasz vége: 7+630 km szelvény

A tervezett nyomvonal jelen tervezési szakaszon Hajdu Bihar varmegye teritletén halad, és
Debrecen teleplilés kbézigazgatasi terlletét érinti.

A tervezett beruhdazas altal érintett helyrajzi szamok a koévetkezdk.

Kisajatitassal érintett teriiletek:
0507/137
0499/42
0518/180
0518/76
0518/74
0518/71
0524/64
0524/6
0524/61
0524/62
0524/57
0524/55
0524/53
0524/51
0524/82
0524/109
0523
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Erintett teriiletek (nem kell kisajatitani):
0507/144
0507/92
0524/86
0524/85
0524/48

0514/1
0524/50
0524/52
0524/54
0524/36
0524/58
0524/60
0524/63
0507/146
0507/172
0507/78
0513/48
0511/57
0518/182
0518/73
0518/72
0518/35
0518/70
0518/69

Erdoteriiletek igénybevétele

Jelen projekt keretében nem torténik erdétertiletek igénybevétele.
2.2.4. Sziikséges létesitmények, kapcsolodo miiveletek
Csomodpontok
A 47 sz. féuton nem létestlil csomédpont.
Vasuti atjaré
A tervezett 47 sz. fout vasutat vagy egyéb infrastrukturalis létesitményt nem keresztez.

Uttal kapcsolatos egyéb épitmények

Portal szerkezetek: Tabla-portalokat a turbd kérforgalmid csomdpont azon agaira szilkséges épiteni,
ahol kétsavos becsatlakozasok vannak.

Buszmegalldk: A tervezési szakasz végén, szelvényezés szerinti bal oldalon egy buszmegalldk
terveztink.

Kerékparat
Parhuzamos kerékparut talalhatoé a tervezési szakaszon végig a bal oldalon, kiilén koronan vezetve.
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Kozmuvek

A tervezési terileten az aldbbi kézmdvek és szolgaltatdk talalhatok:

Név Szakag

OPUS TITASZ Aramhalézati Zrt. Villamos energia
MVM Z6ld Generacid Zrt. Villamos energia
Debreceni Vagyonkezel6 Zrt. Villamos energia
Magyar Telekom Tavkozlési Nyrt. Hirkozlés

DV Info Kft. Hirkozlés
Debreceni Vagyonkezel6 Zrt. Hirkozlés

OPUS TIGAZ Géazhaldzati Zrt. Szénhidrogén
Debreceni Vizm{ Zrt. Vizellatas
Debreceni Vizm( Zrt. Vizelvezetés

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklete alapjan az alabbi beruhazasok a
kérnyezetvédelmi hatdsag el6zetes vizsgalatban hozott dontésétél fliggéen kornyezeti
hatasvizsgalatra kotelezett tevékenységek:

77. Foldgazelosztd vezeték 40 bar-ra tervezett izemi nyomastél

79. Ivoviz-tavvezeték (amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe)
a) védett természeti terlleten, Natura 2000 terileten, barlang véd66évezetén
b) 1 km hossztél belterlileten

104. SzennyvizgyUjt6é haldzat
a) 2000 lakosegyenérték-kapacitastol

b) felszin alatti vizbazis véd6ovezetén (ha a tevékenység megkezdését a vizbazisok,
a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl
sz0l0 jogszabaly a védGovezeten nem zarja ki), védett természeti terlileten, Natura
2000 terileten, barlang védéovezetén 1000 lakosegyenértéktol

A jelen projekt keretében tervezett kozmiikivaltasok nem sorolhaték be a 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu mellékletébe, tehat nem EVD koételesek, azonban a
kivaltasok kornyezeti hatasainak vizsgalataval jelen KHT-ban minden szakagi fejezet
kiilon foglalkozik.

2.2.5. Telepités, miikodés és felhagyas soran keletkez6 maradékok,
hulladékok
A jelenleg keletkez6 és a telepités, miikodés, felhagyas soran varhatdan keletkez6 hulladékokat az
5.10. Hulladékgazdalkodasi fejezet mutatja be.

2.2.6. Tevékenység megvalodsitasanak leirasa, alkalmazando
technologiak
Az épités fobb munkafolyamatai:

e ingatlankisajatitas, terlletfoglalas,
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e ideiglenes felvonulasi terlletek létrehozasa,

e esetleges régészeti munkalatok, régészeti szakfelligyelet biztositasa,
o kozmdlkivaltasok,

e magasépitési munkak,

o foldmunkak, tereprendezés, Utalapok épitése,

e (j Ut és kapcsoldodd m(itargyak épitése,

e vizelvezet(, viztelenit6 rendszer épitése, felljitasa és m(ikodése,

o kozlekedési csomodpontok, mitargyak épitése,

e novények telepitése.

A kivitelezés pontos munkafolyamatait a kivitelez6 fogja meghatarozni, az organizacids tervet a
kivitelez6 késziti majd.

Az lizemelés fobb munkafolyamatai:
¢ mUlkodbképesség fenntartasa (pl. Utkarbantartds, téli s6zas),
e kapcsolddo létesitmények mikodése.

2.2.7. Tevékenységhez sziikséges szallitasok

Célszerl az Utépitéshez legkozelebbi banyak nyersanyagat hasznalni, és a szallitasokat a mar
megépllt nyomvonalon vagy féuton, lehet6ség szerint a telepllések elkerlilésével végezni.

Epitési toltésanyag (banyahomok) nyerdhelyeinek kijeldlésére a Vallalkozé kivalasztasakor keriilhet
sor.

A foldm(i védelmét szolgalé humuszmennyiség az épitési teriilet lehumuszolasabdl nyerhet6.

2.2.8. Mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények, intézkedések

A tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitményeket az egyes szakagi fejezetek foglaljak Gssze.

2.2.9, Magyarorszagon j, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia

Magyarorszagon Uj, de kulfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetésére targyi Utszakasz
fejlesztése kapcsan nem kertl sor.

2.3.FORGALMI VISZONYOK

A forgalmi modellezést a TRENECON COWI Kft. végezte el VISUM ® program hasznalataval.

A forgalmi adatokat a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. ,Torvényszer(iségi tényez6k” cim( kiadvanya
alapjan szamitottak at ANF értékké. Felhasznaltak tovabba a Magyar K6zut Nonprofit Zrt. aktualis
keresztmetszeti forgalomszamlalasi adatait.

A forgalom elSrebecslése az UT 2-1.118:2005, ,Koézutak tdvlati forgalmanak meghatarozésa
el6revetité mddszerrel” Gtligyi miszaki elGirds alapjan készilt.

A kornyezetvédelmi szempontl vizsgalatokhoz jelenleg (2024) + 15 év id6tavra (2039) kertltek
meghatarozasra a forgalmi adatok. A felhasznalt forgalmi adatok a II. Forgalmi mellékletben
talalhatok.

2.4.AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA (RENDELKEZESRE ALLASA)

Az alapadatok esetében a bizonytalansag els6sorban a forgalmi elGrebecslésben, a tavlati emisszios
adatokban és az épités alatti kornyezetvédelemmel kapcsolatban van.

Forgalmi elérebecslés: A forgalom nagysagdra vonatkozd el6rebecslés altalanossagban +5-7%
bizonytalansagot tartalmazhat. Eltérés még a jelenlegi allapot egyes haldzati elemein is el6fordulhat

17



47 SZ. FOUT NEGYNYOMUSITASA (5+280 - 74630 KM SZELVENYEK KOZOTT)
Kérnyezeti hatdstanulmany

VIBROCOMP

a rendelkezésre allé hivatalos forgalomszamlalasi adatok és a halézaton modellezett terhelési
értékek kozott. A tavlatra vonatkozo, 15-20 évre el6rebecsilt forgalom esetén ekkora
bizonytalansag elfogadhatd, melyet a vizsgalt idétavlatra becsiilhetd kiindulasi adatok (gépjarmi-
elladtottsdg, tervezett haldzati elemek tényleges megvaldsuldasa stb.) bizonytalansagai, a
tarsadalmi-gazdasagi viszonyok nem pontosan prognosztizalhaté valtozasai indokolnak.

A gépjarmlivek légszennyezbanyag-kibocsatasanak prognosztizalasanal a jarmlvekre vonatkozo
nemzetkozi szabalyozast és a jarmlvek kicserélédésének - gazdasagi fejlodéstdl fiiggs - trendjét
veszik figyelembe.

Epitéshez kapcsolédd adatok: A jelenlegi tervfazisban — kornyezeti hatdstanulmany - a kivitelezé
és az azzal kapcsolatos adatok még nem ismertek. Igy nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal
rendelkezik majd a vallalkozé, milyen (temezés szerint kivanja megvaldsitani a tervezett
fejlesztést, valamint arrdl sincs informacidnk, hogy az egyes épitésvezetéségeket, keverdtelepeket,
munkagépek tarolasara szolgalé telepeket hol kivanja majd megvaldsitani. Ugyancsak nem
ismerjik pontosan az esetlegesen szilkséges anyagnyerdhelyeket és a humusz elhelyezésére
szolgalo terlleteket sem. Ezek kijeldlése és engedélyeztetése a vallalkozo feladata.

Az épitéssel kapcsolatos konkrét adatok a kiviteli tervek készitése soran allnak rendelkezésre, igy
az ez el6tti tervfazisok esetében csak altalanos el6irasokat lehet tenni, olyan eldirdsokat, melyek
nem fliggnek a kivitelez6t6l, annak gépparkjatél és az épités ltemezésétdl.

Kézmivek kivaltasdhoz kapcsolédd adatok: A beruhazas miatt bizonyos kozmivezetékek kivaltasa
valhat szlikségessé.

A zajszamitas alapjaul szolgald adatbazis bizonytalansagi tényez6i az elérebecslés alapjaul szolgalo
tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabol addédnak. A folyamatok
volumenének meghatarozasan tul a gazdasag szereplGinek (vallalkozasok) méreteitdl (kis- és
nagyvallalkozas), aktivitasatol és tevékenységétol fiiggd tényezokrdl van szd. Ez utdbbi adatok
szolgalnak alapul a jarml(tipus megoszlasara vonatkozé adatbazis l|étrehozasanak, ahol a
bizonytalansag els6sorban a tehergépkocsi-forgalom tipusmegoszlasanak el6rebecslésében
jelentkezik.

A tervezett Ut épitésének és forgalomba helyezésének varhatd id6pontja a beruhazas fedezetére
fordithatd forras (megvalodsithatdsagi koltség) fliggvénye. Az épitési ido és a forgalomba helyezés
idépontjanak bizonytalansaga tehat fennallhat.

2.5.KORABBI TERVEKKEL, FEJLESZTESI ELKEPZELESEKKEL VALO
OSSZEFUGGES

A tervezett |étesitmények nincsenek 6sszhangban az Orszagos Terliletrendezési Tervvel, és Hajdu-
Bihar varmegye terlletrendezési tervével. Tovabba nincsenek 6sszhangban Debrecen MV
Rendezési tervével. Az dnkormanyzattal 6sszhangban a rendezési tervek modositasa folyamatban
van.

2.6.KATASZTROFAVEDELMI ELEMZES

A 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 1b. pontja alapjan jelen dokumentacidéban vizsgaljuk az
ipari balesetekbdl és a természeti katasztréfaknak vald kitettségbol ered6 hatasokat is.

A vizsgalat célja annak bemutatasa, hogy melyek azok az ipari baleseteknek és a természeti
katasztrofak, a kitettségbd6l eredden, amelyek hatdssal lehetnek a beruhazasra, a természeti
katasztréfak, veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek hogyan hatnak a beruhazas
helyszinére, a kérnyezetterhelését, kornyezet-igénybevételét hogyan befolyasoljak.
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Bemutatjuk a beruhdzas telepitési helyének kornyezetében mikoédé veszélyes anyagokkal
foglalkozo Gizemek tevékenységét, a beruhazassal vald kapcsolatat, a természeti katasztréfaknak
valo kitettséget.

A természeti katasztréfakat kivaltd tényezok kodzll a vizsgalt beruhazas térségében az aldbbiak
szerint vizsgaljuk a természeti eredetii katasztrofaknak vald kitettséget.

> Hidroldgiai veszélyek: arviz, belviz, villamarviz.

> Geoldgiai veszélyek: foldrengés, foldcsuszamlas.

> Meteoroldgiai veszélyek: viharok (szélvihar, felh6szakadas, hoévihar, tornado), aszaly,
rendkivili id6jarasi hOmérséklet (hGség, rendkivili hideg).

A meteorolégiai veszélyeket részletesen a klimakockazatelemzés fejezet tartalmazza.
A civilizacios eredetii veszélyeket az aldbbiak szerint csoportositjuk:

> ipari balesetek,

kozlekedési balesetek - Veszélyes anyagok szallitasa,
tlizesetek (épulettliz, szabadtéri tlz, erdotliz),
tomegrendezvények veszélyei,

nuklearis baleset,

a riasztasi kiszobot elérd légszennyezés,

jarvanyok,

> biologiai veszélyek.

YV V.V YV VYV

Az elemi csapas, civilizaciés eredet(i veszélyek, ipari katasztréofa kapcsan bekovetkezett
vészhelyzet, katasztréfaveszély és bekovetkezett katasztrofahelyzetek tervszer(i kezelésének
tdmogatdsara, a targyi beruhdzas vizsgalt nyomvonalai altal érintett telepilésekre a hatalyos
jogszabalyoknak megfelel6en veszélyelharitasi terv készllt. A nyomvonal Pest megyét érinti.

A tervezett beruhazdasra valé rombol6 hatas fennalldsa, illetve az ebbdl eredd kérnyezetszennyezd,
kérnyezetkardsitdé hatas szempontjabdl kertilnek vizsgalatra a katasztrofavédelmi szempontok. A
vészhelyzet elhdritdsi tervek tartalmazzadk a telepiléshez kapcsoldédd infrastruktira kezelését
vészhelyzetek esetében.

A Kat. IV. Fejezetének hatalya alda nem tartozod, katonai célbdl zemeltetett veszélyes anyagokkal

foglalkozd Gzemek, veszélyes anyagokkal foglalkozo létesitmények a beruhdzas helyszineit nem

érinti.

2.6.1. Jogszabalyi hattér, felhasznalt dokumentumok

> 2011. évi CXXVIII. térvény a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsoldédd egyes térvények
modositasarol

> 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolddd egyes
torvények modositasarol szolé 2011. évi CXXVIIL. térvény végrehajtasarol,

> 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrol

> Utmutatd a kérnyezeti hatdstanulmany katasztréfaszempontu elkészitéséhez, értékeléséhez -
BM Orszagos katasztréfavédelmi Féigazgatdsag, Bp. 2017. julius

> 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a telepiilések katasztréfavédelmi besorolasarél, valamint a
katasztrofak elleni védekezés egyes szabdlyairdl szdlé6 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
maodositasarol

» https://geoportal.vizugy.hu
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» Nyilvanosan elérhetd, Hajdu-Bihar varmegyét érinté adatok és Debrecen megyei jogu varos
adatszolgaltatasa alapjan.

2.6.2. Telepitési hely katasztrofavédelmi besorolasa

A tervezett beruhazas altal érintett teleplilések katasztrofavédelmi besoroldsat a 44/2021. (XII.
16.) BM rendelet tartalmazza. A rendelet alapjan a beruhazast érint6 telepllések a 2.6.1
tablazatban szerepl6 katasztréfavédelmi osztalyokba tartoznak.

2.6.1. tablazat: A beruhazas altal érintett telepiilések katasztrofavédelmi osztalyba

sorolasa
fr 2 .| Alsé vagy felso
Megye Telepiilés Katasztrofa’vedelml kiiszobértékii
osztaly .. P .
lizem érintettség
jd(-Bi 1 felso
Hajdu-Bihar Debrecen I. db fe SO
4 db alsé

2.6.2. tablazat: Az egyes katasztr6favédelmi osztalyok meghatarozasa a kockazati
matrix atjan

5 Bekovetkezési gyakorisag
Hatas
Ritka Nem gyakori Gyakori Nagyon gyakori
Nagyon sulyos II. osztaly II. osztaly I. osztaly I. osztaly
Sulyos III. osztaly II. osztaly II. osztaly I. osztaly
Nem sulyos III. osztaly III. osztaly II. osztaly II. osztaly
Alacsony mérték III. osztaly III. osztaly III. osztaly III. osztaly

Ritka: az elkovetkezd néhany évben (10 év) nem valdszinl, hogy bekovetkezik.
Nem gyakori: bekdvetkezhet, de nem valdszin(i, hogy néhany (5) éven beliil.
Gyakori: valdszinl, hogy bekovetkezik, néhany (3) éven belul.

Nagyon gyakori: nagyon valészinii, hogy bekovetkezik, egy éven beliil minimum egy
alkalommal vagy tobbszor.

2.6.3. Ipari baleseti kockazatok

Targyi beruhazas telepitési helye Debrecen megyei jogu varos kilteriletén talalhato.

A rendelkezéslinkre bocsatott, illetve nyilvanos informacidk alapjan a 2.6.3 tablazat tartalmazza a
beruhdazas altal érintett teleplilések kozigazgatasi teriletén izemeld alsé vagy fels6 kliszobértékl
veszélyes anyagokkal foglalkozé Gizemeket:

2.6.3. tablazat: Also vagy fels6 kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozé lizemek

Alsé vagy felsé
Megye Telepiilés kiiszobértéki Cim
lizem érintettség

TEVA Gyogyszergyar Zrt.

Hajda-Bihar Debrecen felso ,
4024 Debrecen Pallagi ut 13
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Alsé vagy felsé
Megye Telepiilés kiiszobértéki Cim
lizem érintettség

SEMCORP Hungary Kft

Hajdd-Bihar Debrecen also 4002 Debrecen, Jedlik Anyos
utca
Kristaly-99
c s e ; Kornyezetgazdalkodasi,
Hajdua-Bihar Debrecen also Szolgaltatd Kft.

4031 Debrecen 15007 hrsz.

FAG Magyarorszag Ipari Kft.

Hajda-Bihar Debrecen alsé 4031 Debrecen Hatarut 1.
D.ép.
E.ON Energiatermel6 Kft.
Hajda-Bihar Debrecen alsé 4030 Debrecen Mikepércsi
utca 1.

Also kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozo lizem: ahol a jelen |évo veszélyes
anyagok mennyisége (beleértve a technolégia iranyithatatlanna valasa miatt varhatéan keletkez6
veszélyes anyagokat is) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl
sz0l6 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet alapjan meghatarozhaté alsé kiszobértéket
eléri vagy meghaladja, de nem éri el a fels6 kiiszobértéket.

Fels6 kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozé iizem: ahol a jelen |1évé veszélyes
anyagok mennyisége (beleértve a technolégia iranyithatatlanna valasa miatt varhatéan keletkez6
veszélyes anyagokat is) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrol
sz0l6 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet alapjan meghatarozhatd fels6 kiszobértéket
eléri vagy meghaladja.

Kiiszobérték alatti lizem: egy adott (zemeltet6 iranyitasa alatt allé azon terilet, ahol a torvény
végrehajtasara kiadott jogszabaly szerinti alsé kliszobérték negyedét meghaladd, de az alsé
kiszobértéket el nem ér6 mennyiségben veszélyes anyag van jelen, valamint a ktlén jogszabalyban
meghatarozott, kiemelten kezelendé |étesitmények.

A felsd klszobérték(i veszélyes lGzemek altal készitett biztonsagi jelentés megkilldésre kerilt
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag részére, a veszélyes Uzemek altal veszélyeztetett
teleplilések kiils6 védelmi tervének elkészitése végett. A torvényi kotelezettség alapjan ezen tervek
idoszakos felllvizsgalata, a meghatarozott gyakorlatok jogszabalyi kotelezettség alapjan
végrehajtasra kerilnek.

A klls6 védelmi terv szervesen kapcsolddik a természeti és civilizacids katasztrofak elleni
védekezést szolgalo telepilési veszély-elharitasi tervhez, mely meghatarozza a lakossag, az anyagi
javak és a kornyezet védelmével kapcsolatos feladatokat, a végrehajtasukkal kapcsolatos
feltételeket, személyeket, erGket és eszkozoket.

Katasztréfaveszély jellemzden lakott telepliléseken, vagy azok kozvetlen kdzelében (ipartelepek)
alakulhatnak ki varatlanul. A f6 veszély a kiszabaduld veszélyes anyag, illetve annak terjedése és
emiatt feladatként jelentkezik a kimenekités, kitelepités, majd a mentesités.

A kockazatot a veszély, kiszabadulas, terjedés, kévetkezmény, valdszinGség (frekvencia), kockazat
mértéke (egyéni és tarsadalmi kockazat) adat egyittessel lehet kifejezni. Maga a kockazatfelmérés
a fenti ok-okozati lancolat vizsgdlatat jelenti.
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A Kils6é Védelmi Tervekben meghatarozottak vonatkoznak a biztonsagi jelentésekben, biztonsagi
elemzésben, és a sllyos karesemény elharitasi tervben feltart lehetséges veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos baleset altal kozvetlenil veszélyeztetett terileten (hatasok altal érintett terilet)
belll tartézkoddkra, illetve a védekezésben résztvevokre.

Veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemek bemutatasa

Hajda-Bihar

TEVA Gyogyszergyar Zrt. - Debrecen

A TEVA Gydgyszergyar Zrt. a debreceni székhelyén gyogyszer-hatéanyagok eléallitasat, gydgyszer-
készitmények gyartasat és kiszerelését végzi, valamint generikus gyogyszerkutatast folytat. A
Tarsasag debreceni székhelye részben a Tarsasag kereskedelmi és adminisztrativ kdzpontja is. A
Tarsasag altal el6allitott gydgyszer-készitmények sajat gyartasu, valamint vasarolt hatdéanyagot
egyarant tartalmaznak.

A gyogyszer-hatoanyagok és intermedierjeik gyartasa jellegénél fogva vegyipari tevékenység. A
tevékenységet jellemzi a valtozatos sarzsméretl szakaszos technoldgia - a termék éves elballitott
mennyiségétdl figgben -, az alkalmazott gyartasi eljarasok nagy szama, a sokféle termék, a
valtozatos gyartasi méret, a felhasznalt anyagok széles skalaja, melyeknek csak elenyész6 hanyada
épll be a késztermékbe.

A Gydgyszergyarban jellemzlen tlizveszélyes folyadékok (olddszerek), valamint vizi kdrnyezetre
veszélyes anyagok fordulhatnak eld. A toxikus anyagok mennyisége minimalis, jellemzéen szilard
halmazallapotban vannak jelen. A kémiai folyamatok (reakciok) szakaszos ml(iveletek, amelyek
zbmében légkodri nyomason és az olddszerek forrpontja alatti hémérsékleten jatszédnak le, igy
veszélyesség szempontjabdl szintén els6sorban csak a felhasznalt olddszerek veszélyével kell
szamolni.

A reakcidkat és egyes fizikai mlveleteket is (a fizikai-kémiai eljardsokat egyuttesen tekintve) 1 -
32 m3 térfogatl reaktor-gépcsoportban végzik, igy egyidejlleg max. 25-30 m3 reakcidelegy van
jelen készulékenként. A tlizveszélyes anyagok tarolasa jellemzGen foldalatti taroldtartalyokban
torténik, valamint az erre a célra kialakitott dedikalt tarold-helyeken.

Nevesitett veszélyes anyagok:

> Hidrogén

> Az 1. vagy 2. kategoriaba tartozé cseppfolydsitott tlizveszélyes gazok (koztik az LPG) és a
foldgaz

Acetilén

Metanol

Oxigén

K6olajtermékek és alternativ izemanyagok

Natrium-hipoklorit (*) vizi akut 1. kategdriaba [H400] sorolt keverékei, amelyek 5%-nal
kevesebb aktiv klort tartalmaznak, és amelyek az 1. tablazat egyik veszélyességiosztalyaba
sem sorolhatodak be.

YV V.V VYV V

A haldlozas egyéni kockazatot abrazold alabbi térkép alapjan megallapithatd, hogy a Gydgyszergyar
a 219/2011. (X.20.) Korm.rendelet szerint elfogadhaté szint(i veszélyeztetettséget jelent, mivel a
lakoterilet olyan 6vezetben fekszik, ahol sulyos baleset kdvetkeztében térténd haldlozas egyéni
kockazata nem haladja meg a 10°® esemény/év értéket, valamint a tarsadalmi kockazat a rendelet
szerinti elfogadhat6 tartomanyban van.

A tervezett beruhazast nem érintik az tzem kockazati zonai.
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2.6.1. abra Teva Zrt. Debrecen: halalozas egyéni kockazati gorbéi

SEMCORP Hungary Kft — Debrecen

Tarsadalmi kockazat szamitdsa nem készilt, mivel a sulyos baleset tlizhatasai telephelyen belil
maradnak.

Az Uizem f06 tevékenysége a PE por, paraffinolaj és egyéb adalékanyagok felhasznalasaval olvasztas,
nyujtas, felilet kezelés és darabolds soran a kivant osszetétel(i, méretli és vastagsagu Li-ion
akkumulator szeparator félidk legyartasa, csomagolasa.

A gyartott termék 6nmagaban nem veszélyes, azonban a gyartas, kezelés soran felhasznalnak
veszélyes anyagot is.

A gyartasi fo folyamat a kdvetkez6k |épéseket foglalja magaban: adagolas, olvasztas és extrudalas,
ontés és hités, hossziranyu nyujtads, keresztiranyu nyuajtds, parafin olaj kivonasa és szaritas,
nydjtas és hOmérséklet bedllitdas, méretre vagas és vastagsag mérés, tekercselés és
minGségellendrzés. Opcionadlisan tartalmazhat fellletkezelési tevékenységet is a méretre vagast
megel6zéen.

Az Uzem terlletén jelen lev6 veszélyes anyagok:
> aceton.

A biztonsagi elemzésben bemutatott sulyos balesetekre vonatkozoé vizsgalatok eredménye azt
mutatja, hogy esetleges el6fordulasuk esetén sem alakul ki olyan veszélyhelyzet, ami barmelyik
szomszédra is veszélyt jelentene. Kockazat, illetve veszélyhelyzet csak az esetlegesen kialakuld
tocsatlizek kozelében alakulhat ki.

Kristaly-99 Kérnyezetgazdalkodasi, Szolgaltatd Kft. — Debrecen-Szikgat telephely

A "KRISTALY-99” Kft. 1994-ben alakult, azzal a céllal, hogy a Magyarorszagon m(ikédd gazdasagi
tarsasagoknak nyujtson kérnyezetvédelmi szolgaltatasokat. A tevékenységi korei az alabbiak:

> veszélyes-, és nem veszélyes hulladékkezelés, azaz hulladékok szallitdsa és hasznositésa
vagy artalmatlanitasa,

kéornyezetvédelmi szakértés, szaktanacsadas,

kornyezetvédelmi karfelmérés, karelharitas,

kornyezetvédelmi beruhdzasok tervezése, engedélyezése, kivitelezése,

éghetd anyagok és olvadékok tartalyainak tisztitasa és vizsgalata.

YV V V
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2.6.2. abra A ,Kristaly 99" Kft 0sszesitett egyéni kockazati gorbéi

A tervezett beruhazast nem érintik az Gzem kockazati zénai.
A telepe vonatkozasaban a tarsadalmi kockazat feltétel nélkll elfogadhato.

FAG Magyarorszag Ipari Kft. - Debrecen

Az Gzem fGbb tevékenysége:

> Gylr(igyartas: a kovacsolt el6gyartmanyt (toronygylr(it) vasarolnak. Els6 mlvelet a
forgacsolas, amit az edzés kovet, majd az alapmdiveleten palast és homlokkdszorilés
kdvetkezik.

> Kosargyartas: hidegen és melegen hengerelt szalagacélbdl készil a csapagykosar.
Mlveletek sorrendje: kivagas, el6hlzas, lyukasztas, ablakozas, kalibralds, mosas, koptatas
és konzervalas.

> GorgOgyartas: Els6 mlivelet a gorgdsajtolas, ahova az alapanyag drottekercs formaban
érkezik. A sajtolast kovetd muveletek: gérg6 palastkdszoriilés, homlokkdszoriilés, finiselés,
szemrevételezés, szortirozas és csomagolas.

Az Gzemben nagy mennyiségben jelenlevd veszélyes anyagok:

> Metanol
Kalium-nitrat
Natrium-nitrit
Propan

Motorikus PB-gaz
Ammodnia

Gazolaj

YV VYV V VY
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2.6.3. abra FAG Kft. Debrecen - A szcenariok osszesitett egyéni halalozasi izokockazati
térképe

Az elemzés alapjan megallapitjuk, hogy a FAG Kft. debreceni telephelyén kialakuléo 10-6
esemény/év kockazati zona lakoteriletet nem érint, igy a telephely tevékenységére vonatkozd
Osszesitett egyéni halalozasi kockazat feltétel nélkil elfogadhato.

A tervezett beruhazast nem érintik az Uzem kockazati zénai.

E.ON Energiatermel§ Kft. - Debrecen

Az E.ON Energiatermel6 Kft. Debreceni Erémlive hat darab, egyenként 1940 kW villamos
teljesitmény( gazmotorbdl all. A gazmotorok nemcsak villamosenergiat, hanem hdenergiat is
termelnek, amelyet Debrecen varos kilonbozo éplileteinek, létesitményeinek flitésére hasznalnak.
A héenergia nagy részét a motorokbdl kilépd flustgazbol nyerik ki.

2.6.4. Kozlekedési balesetek — Veszélyes anyagok szallitasa

A tervezett beruhazas tekintetében a kdzlekedési balesetekbdl eredd, illetve elsGsorban a veszélyes
aruszallitasbodl eredd kockazatokkal is esetlegesen szamolni kell.

2007. évben a kozuti kozlekedésrdl szolé 1988. évi 1. tv. (Kkt.) 20.§ (2) és (11) bekezdésének
modositasaval ,katasztrofavédelmi hatdsagként” kerlltek nevesitésre a katasztrofavédelem
hivatasos terileti szervei. Hataskorikbe utalta a torvény az ADR-es szallitasok (veszélyesaru-
szallitas) soran elkdvetett szabalytalansagok birsagolasat és az ellen6rzésével kapcsolatos eljaras
lefolytatasat.

Az események leggyakrabban a gépjarmlvezet6k mulasztasa, illetéleg a jarm{ kozlekedési
balesete miatt kovetkeznek be. A baleset kdvetkeztében kiszabadult veszélyes anyag hatdsa fiigg
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a szallitott veszélyes anyag mennyiségétél, kémiai, fizikai tulajdonsagaitdél, bioldgiai hatasatodl, a
baleset helyszinének lakott terilettdl vald tavolsagatol, a meteoroldgiai viszonyoktol.

A szallitott tartanyok sérilése esetén (kiomlés) a tertiletet minden irdnyban 100-200 méter sugaru
kérben azonnal le kell zarni, a lakossag kimenekitését azonnal el kell rendelni.

A biztonsagos és zavartalan kozlekedés alapvetd feltétele, hogy a kdzlekedési szabalyokat mindenki
megtartsa és szamithasson arra, hogy azokat masok is megtartjak, kilonos tekintettel a veszélyes
arut szallité jarmdlvek esetén. A katasztréfavédelmi szervek 2001. Ota vesznek részt a veszélyes
aruk kozuti szallitasi szabaly betartasanak (ADR) hatdsagi ellenGrzésében.

A tervezett nyomvonalszakaszokon, Uzemelés soran a veszélyes arut szallitd jarmdlvek kozuti
balesete kovetkeztében veszélyes aru kerlilhet az utburkolatra, vagy az ut kornyezetébe. A
veszélyes aruk szallitdsat nemzetkozi egyezmények szabalyozzak, amelyek rogzitik az ilyen
esetekben sziikséges |épéseket is (Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kozuti Szallitdsarodl szél6 Eurdpai
Megallapodas, ADR (Accord Dangreuses Route, tovabbiakban: ADR). Belfoldi szallitasokra torténd
alkalmazasat a 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet irja eld.

2.6.5. Telepitési hely érintettsége nuklearis veszély szempontjabol

Magyarorszag korzetében taldlhatd valamennyi atomerémi( hatdsugarai potencialis nuklearis
veszélyt jelent. A kockazat mértéke alacsony, ritka gyakorisaggal, azonban bekovetkezésekor a
mezdgazdasagi, gazdasagi, kdrnyezeti és human kévetkezmények sulyosak lehetnek.

$reverm - F

@UK&;;"WY [ 2 o H ey
- [ ] v "

: QJ::AS.LON"(“E‘BQ};!.U.NICE .
Syt Wochgves ‘

1]

2.6.4. abra: Magyarorszagon nuklearis veszélyhelyzetet okozhatoé létesitmények
tervezési z6nai

Az el6z6 abran bemutatott intézmények koral megrajzolt 300 km sugard korok, azaz az
Elelmiszerfogyasztasi korlatozasok odvintézkedési zéndja (EOZ) gyakorlatilag lefedi teljes
Magyarorszag teriletét. Amennyiben az emlitett atomerémivek, reaktorok valamelyikében sulyos
nukledris veszélyhelyzet kdvetkezik be és megallapitjak az Altaldnos Veszélyhelyzetet. Ebben, az
esetben valik szilkségessé a tervezett beruhazas terliletén az ovintézkedések bevezetése, Ugy az
épitési, mint az Gizemelési fazisban.

A magaslégkori szelek iranya kiszamithatatlan, emiatt a tervezett beruhazas helyszinének teljes
veszélyeztetettségével szamolni kell. A fizikai rombolé hatas az infrastruktira tekintetében azonban
nem all fenn.
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Az atomer6mi kortl kijel6lt 300 kilométer sugaru terileten, ahol a beruhazas nyomvonalaval
érintett telepllések is talalhaték, nuklearis katasztrofa esetén szlikségessé valhat a lakossag
élelmiszer-fogyasztasanak korlatozasa, a mez6gazdasagi termeldk és az élelmiszer-feldolgozd ipar
ellendrzése, tevékenységiik szlikség szerinti, szigoru rendeleti szabalyozasa, illetve korlatozasa.

A radioldgiai, bioldgiai, vegyi szennyezések megsziintetése, azok karosité hatasainak csokkentése
érdekében végrehajtandé mindazon tevékenységek, eljarasok, amelyek a veszélyforrasokbdl
szarmazo anyagok lehet6 legjobb hatasfokkal térténé eltavolitasara, vagy azok maradd hatasainak
lehetd legjobb hatasfokkal torténé megsziintetésére irdnyulnak.

A telepilések veszélyelharitasi tervei tartalmazzak a nukledris katasztréfa esetén teendoOket.

2.6.6. Természeti katasztrofaknak valo kitettség

A természeti katasztrofakra visszavezethet6en kivaltott hatétényezok hatasai kézul a vizsgalt
beruhdazas térségében az aldbbiak szerint vizsgaljuk a természeti eredetl katasztréfaknak vald
kitettséget.

1. Hidrologiai veszélyek: arviz, belviz, villdamarviz.

2. Geoldgiai veszélyek: foldrengés, foldcsuszamlas, partfalomlas.

3. Meteorologiai veszélyek: viharok (szélvihar, felhGszakadas, hdvihar, tornado), aszaly,
rendkivili idéjarasi hdmérséklet (héség, rendkivili hideg).

A meteoroldogiai veszélyeket részletesen a klimakockazatelemzés fejezet tartalmazza.

Ezen veszélyek szélsGséges esetben természeti katasztrofak kialakuldasahoz is vezethetnek. A
csapadéktobblet féként a téli hdnapokban az er6s havazas miatt okozhat évente megismétlédo
kockazatot. A téli csapadékok fGleg erds széllel parosulva, napokra jarhatatlanna tehetnek jelentGs
terlileteket, megnehezitve a kozlekedést is.

Viharos események

A szél 6nmagaban is lehet katasztrofa el6idézoje, a viharos, vagy orkanszer( szél miatt jelentds
karok Iéphetnek fel az energiarendszerben, kdzlekedési infrastruktdraban.

Bar a beruhdazasi terlilet Magyarorszag kozepesen csapadékos térségei kozé tartozik rendkiviili
idojarasbol adodé kareseményekkel sziikséges szamolni (jégesl, szélvihar, rovid id6 alatt nagy
mennyiségli csapadék, stb.)

Szélvihar elsdsorban a kézmUvek kozill féleg az elektromos tédvvezetékeket, a vasuti elektromos
felsGvezetékeket, a tavkozlési légvezetékeket (esetleg antennarendszereket) és a vasuti
biztositorendszereket, masodsorban a klilénb6z6 gazdasagi- és lakoépiletek tetGszerkezetét, kialld
falazatat karosithatja. Ugyancsak a masodlagos karok kozé sorolhatjuk a mez6gazdasagi m(ivelés
alatt all6 foldteriletek (folia és Gveghazak, szantdk, gylimdlcsdsok) altal elszenvedett viharkarokat.
Els6édleges feladatként a lakossag kimenekitése, elhelyezése, ellatdsa, mig masodlagosan a
helyreallitas szerepelhet.

Veszélyes idGjarasi hatasok kovetkeztében bekdvetkez6 veszélyhelyzetek karainak csokkentése, az
allampolgarok életének megodvasa érdekében elbrejelzési és riasztasi rendszer miikédik az OMSZ,
valamint az BM OKF m(ikodtetésével.

Rendkivili idéjards okozta veszélyhelyzetek esetén végrehajtandd fobb feladatok, amelyek a
tervezett beruhazast is érinthetik: kozlekedési létesitmények tisztitdasanak megkezdése, lakossag
tajékoztatdsa a kialakult helyzetrdl és javasolt magatartasi szabalyokrol, valamint kdzmiikarok
kijavitasa.

A hirtelen lehullott nagy mennyiségii csapadék (es6, hé), amennyiben esé formaju, féleg a
teleplilések mélyebben fekvO belteriiletén okoz elontéseket, a régebbi technoldgiaval épiilt

27



47 SZ. FOUT NEGYNYOMUSITASA (5+280 - 74630 KM SZELVENYEK KOZOTT)
Kérnyezeti hatdstanulmany

VIBROCOMP

épitményekben, de - figyelemmel a megye tengerszint feletti csekély magassagara - egyéb
terlleteken is okozhat karokat: atereszek, kisebb hidak karosodasa, kozmivek rongalédasa.

Kedvezotlen idGjarasi viszonyok esetén szamolni kell azzal is, hogy a jelent6s mennyiségl 6nos eso
nemcsak a kozuti kozlekedésben, hanem az elektromos Ilégkabel, vasuti fels6vezeték
rendszerekben is karokat okozhat, illetve telepllések energiaellatasat veszélyeztetheti.

Aszaly

Hosszantartd aszaly esetén elsGsorban a tilizek keletkezése, valamint gyors tovabbterjedése
fordulhat el6, tekintettel a nagy kiterjedésli mezOgazdasagi terlletre, bokros-erdds-nadas
terlletekre. A vizsgalt terllet aszallyal valo kitettsége magas.

Arviz, belviz

Az arvizi veszélytérképezés egyrészt tajékoztatast ad az orszag arvizi elontéssel veszélyeztetett
terlleteir6l, masrészt segitségével becsllhetd, hogy az arvizek milyen nagysagu és jellegl
kockazatot jelentenek az orszag szamara. A tervezési terlilet arvizi veszélyeztetettsége nem
jellemzd, a belvizi veszélyeztetettség viszont magas kockazatu.

Foldrengések, foldcsuszamlasok

Magyarorszagon, EU tagorszagaként is érvényben van az EU egységes foldrengés szabvanya az
Eurocode-8 (MSZ EN 1998-1). Ez a szabvany egységes tervezési metodikat ir el6 az EU egész
terliletén, azaz minden épitményt Ggy kell tervezni, hogy az élettartama (altaldaban 50 év) alatt
10% valdszinlséggel eléforduld foldrengést komolyabb szerkezeti karosodas, dsszeomlas nélkil
kibirjon.

Magyarorszag terliletén évente 100-120, kisebb, mint 2,5 magnituddéju foldrengést regisztralnak
az érzékeny szeizmoldgiai halozat segitségével, melyek nagy része nem éri el az érzékelhetdség
hatarat. Evente négy-ot, 2,5-3 magnitiddju, az epicentrum kornyékén mar jol érezhetd, de karokat
még nem okoz6 féldrengésre kell szamitani.

JelentOsebb karokat okozd rengés 15-20 évenként, mig erds, nagyon nagy karokat okozéd, 5,5 - 6
magnitudéju foldrengés 40-50 éves visszatérési idovel pattan ki.

A végzett foldrengés-veszélyeztetettségi kutatasok alapjan meghatarozasra kerlilt Magyarorszag
és a Pannon-medence kdrnyezetének féldrengésveszélynek leginkabb kitett terlleteket megjelenit6
térképe, igy a helyi szeizmikus zonak és a tervezéshez sziikséges alapadatok ismertek.
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2.6.5. abra: Magyarorszag szeizmikus zénatérképe

Magyarorszag szeizmikus zénatérképe (lasd fentebb) alapjan a nyomvonalak altal érintett teleptlés
a 2. zonaba tartozik.

Magyarorszag egészének foldrengés aktivitdasa alacsonynak mondhatd, de ennek ellenére erds
rengések (MSK 8 korlli epicentralis intenzitasértékkel) kis szamban, de el6fordulnak, meglehetdsen
rendszertelen terilleti eloszlasban. Az orszag tertletén gyakorlatilag évente kell szamitani 4-es
intenzitasu, de karokat még nem okozé foldrengésre, jelentésebb karokat okozd rengésre 15-20
évenként, mig 8-as intenzitasl, nagyon nagy karokat okozo6 rengésre 40-50 évente kerll egyszer
sor.

Foldrengés okozta veszélyhelyzetek esetén végrehajtandd fobb feladatok, amelyek a beruhazast is
érinthetik: a lakossag tajékoztatasa; helyszin biztositasa a rendészeti szervek segitségével; sérilt
kézml(ivek felderitése, lokalizalasa, helyreallitasa; kozlekedési haldzatkarok felmérése, szlikség
szerinti helyreallitasa.

Tiizesetek

Hajdu-Bihar varmegye erdotizeknek vald kitettsége alacsony, a vizsgalt nyomvonal nem érint
erdétertletet.

A klimavaltozas kovetkeztében, a korabbinal forrébb nyarakon nem a tizek szédma né meg
jelentsen, hanem a terjedési sebessége és intenzitidsa. Igy esetenként joval nehezebb Gket
eloltani, és joval nagyobb teriletet érinthetnek, mint korabban.

A tervezett infrastruktlra esetében a tlizesetek katasztrofavédelmi szempontbdl kis mértékben
jelentenek kockazatot. Amennyiben a t(iz nem érinti kozvetlenil a létesitményt, a keletkez6 flst
okozhat fennakadast a kozlekedésben, amely katasztréfa helyzethez is vezethet.

A megfelel6, idOben tortén6 védekezéssel megakadalyozhatdé a kozlekedés résztvevbinek
veszélyeztetése, katasztrofahelyzet kialakuldsa, illetve az infrastruktiraban keletkez6 kar
minimalizalasa.
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3.ORSZAGHATAROKON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK

Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasok a tervezési terllet foldrajzi helyzetébdl eredden a
tervezett beruhazas kapcsan nem jelentkeznek.

4. HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK, HATASVISELOK,
HATASTERULETEK

4.1.A HATASTERULET KIJELOLESE

A hatasterlilet az a teriilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelheték. A
hatastertlet lehatarolasanal a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében foglaltakat
vesszik figyelembe.

Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasterlilet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint ,az egyes
hatotényez6khéz hozzarendelheté teriiletek, amelyek lehetnek

a foldbe, vizbe, levegbbe valé egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési teriiletei az érintett
kérnyezeti elemben,

a fold, viz, él6vilag, épitett kérnyezet kézvetlen igénybevételének teriiletei”.

Kozvetett hatasteriilet

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében foglaltak szerint ,a kézvetett hatasok
teriiletei a kézvetlen hatdsok terliletein bekévetkezé kérnyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb
terjedd6 hatasfolyamatok terjedési teriilete, amelyeket valamely hatasfolyamat érint”.

A hatasteriiletek egyes kornyezeti elemenként valé lehatarolasat az egyes szakagi
fejezetek tartalmazzak. A hatasteriiletek térképi lehatarolasa a mellékletekben talalhato
Kornyezetvédelmi atnézeti helyszinrajzon talalhatd.

Rendkiviili események

Rendkiviili esemény (havaria) az épitési és felvonulasi terlleten bek6vetkez6, a
rendeltetésszer(i miikbdésben, illetéleg a technoldgiai folyamatokban bekovetkezett, olyan nem
vart esemény, amely azonnali beavatkozast igényel, illetve magaban hordozza a folyamat
ellenGrizhetetlenné valasat.

Katasztréofahelyzet

Baleset vagy balesetek bekdvetkezése 6nmagaban még nem jelenti azt, hogy katasztréfahelyzet
alakul ki. Nehéz azt megitélni, hogy adott helyzetbdl kialakulhat-e témeges méret(i balesetsorozat.
Irdnyelvként azt rogzitjik, hogy igen nagy a valdszinlisége ilyen helyzet kialakuldsanak, ha

> nagy a forgalom;
> rosszak a latasi viszonyok (pl. kod);
> rosszak az Utviszonyok (nedves, nyalkas uUtburkolat, sikossag stb.).

Ilyen helyzet leggyakrabban a novembert6l marciusig terjedd idészakban fordul eld.
A katasztréfahelyzet leggyakoribb el6idézéi:

» veszélyes arut szallitd jarm( balesetekor a rakomany sérlilése, az anyag veszélyessége;
> a természeti csapasok, tObbek kozott 6nos es6, hovihar, homokvihar, felhGszakadas,
foldrengés, nagy kiterjedésl erdétliz, valamint ezek kdvetkezményei;
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> nyaron az extrém magas hémérsékletben kialakuld, hosszan tarté torlddasok, illetve a
magas hdmérséklet tartds fennmaradasa.

A kozlekedési terlileten egyéb vészhelyzetek (de nem katasztrofahelyzetek) alakulhatnak ki
tovabba az aldbbi esetekben: szallitd gépjarmlivek meghibasodasa; az épité berendezések
meghibasodasa; lizemanyag-elfolyas, haladlos kimenetel(i baleset bekovetkeztekor. A karelharitast
alapvetGen a veszélyhelyzet tipusa és fokozata hatarozza meg.

Veszélyhelyzet tipusa

Uzemzavar: a rendeltetésszer(i (zemeltetés sordn bekdvetkezd meghibdsodds, amely az
Uzemeltetés soran statisztikailag bekovetkezhet (pl. UGzemanyag, kenbGanyag elcsépbgése,
elfolyasa).

Uzemvész: a rendeltetésszer(i (izemeltetés sordn bekdvetkezd jelent8s meghibdsodas miatti
karesemény (pl. tarolotartalyok kilyukadasa, sértilése, szennyvizvezeték sérilése).

Katasztrofa: jelent6s kérnyezeti karosodast okozo karesemény (pl. felszin alatti vizkészletbe jutd
szennyezés).

Fold és felszin alatti viz

Havariaesetben biztositani kell a szennyez6 anyag tovabbterjedésének megakadalyozasat, mely
jelen esetben a szennyezés lokalizalasaval, homokzsakos elzarassal torténhet. A kezel6nek erre
megfeleld készenléti szervezettel és anyagokkal fel kell készllnie.

Felszini viz

Havariaesetekben a vizfolydsokat kozvetlenil érheti szennyezés, melyet elsGsorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megszintetni. A hatas nagysaga fligg a vizfolyds vizhozamatdl, a
meder allapotatél és nem utolsdsorban a vizfolyds medrének esésviszonyaitél. Az Gt (zemelése
soran el6fordulhaté havarias szennyezések kozul legkedvezOtlenebb hatdsa a vizfolyasok
vizminGségére és nem utolsdésorban élGvildgara a szénhidrogén-szarmazékoknak lehet.
Amennyiben a csapadékvizet befogado vizfolyas esetén a csapadékviz bevezetése el6tt biofiltracids
arok, hordalékfogd, egyéb védo-tisztitd mitargy kerilt elhelyezésre, Ugy a felszini vizek kdzelében
esetlegesen bekodvetkezd havariahelyzetek jéval kisebb (vagy esetleg semmilyen) hatdssal nem
lesznek a felszini vizre, él6vilagra.

A havaridk bekovetkezésének valdszinlisége és az, hogy pont vizfolyasok kérnyezetében torténik,
azonban nagyon kicsi.

Levego

Havaria akkor fordul el6, ha a kornyezetszennyezés lényegesen meghaladja a megengedhetd
értékeket. Ilyen elvileg a palya normal (izemében is el6fordulhat, pl. levegészennyezés esetében,
ha a legnagyobb emissziéju forgalom és a legkedvez6tlenebb terjedési viszonyok egyitt fordulnak
el6.

Havaridas szennyezés elsOsorban az (zemeltetés soran jelentkezhet, kénnyen illo, folyékony,
valamint gaznem( anyagok szallitasa esetén, véletlen meghibasodas kovetkeztében.

Lényegesen nagyobb a valdszinlsége annak, hogy a szallitott veszélyes aruk kozuti baleset
kovetkeztében az Utburkolatra vagy az utkérnyezeti légtérbe jutnak. A veszélyes aruk szallitasat
nemzetkozi egyezmények szabalyozzak, amelyek rogzitik az ilyen esetekben sziikséges lépéseket
is (Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kozuti Szallitdsardl szél6 Eurdpai Megéllapodds, ADR - Accord
Dangreuses Route, tovabbiakban: ADR).

Utkdrnyezeti szennyezddések keletkezhetnek meteoroldgiai, foldrajzi, természeti tényezék
hatasara is (vihar, arviz, erdé6t(iz).
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A havaria jellegli szennyezések éppen természetlikb6l adéddéan nem jelezhetbk elGre.

A havaria jellegl esetek elkerllése alapvet6en a kozlekedés résztvevoin mulik (pl. veszélyes aruk
fuvarozasakor elGirt évintézkedések betartasa).

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott terilet kozelében bektvetkezett havaria hatasa lehet
jelent6s. Ekkor kis terileten, rovid ideig a hatarérték akar tébbszordsét is elér6 levegdszennyezés
jelentkezhet, ami erételjesen érintheti a kozvetett hatasvisel6ket is (talaj, viz, élévilag, ember).

Veszélyeztetett helyek

A havariahelyzetek el6fordulasi valdszinlisége a fent ismertetett esetek alapjan igen eltér6 lehet a
veszélyhelyzet tipusatdl és a veszélyeztetett koérnyezeti elemtdl, rendszertdl fliggéen. Szamos
havariahelyzetre vonatkozéan nem hatarozhatdé meg egyértelmlien nagyobb mértékben
veszélyeztetett Utszakasz — vagy csupan altaldnossagban —, mely a veszélyeztetett kérnyezeti elem
kozelségébdl adodhat: pl. a kilterilet-belteriilet hataran vagy a felszini vizek kdzelében.

Azonban meghatarozhatdk olyan uUtszakaszok, ahol az Ut jellege, nyomvonalvezetése vagy a
kornyezd tajhaszndlat miatt nagyobb az esély baleset, illetve rendkivili id6jarads altal okozott
veszélyhelyzetek kialakulasara. Ilyen Utszakaszok azok, ahol:

> nagyobb iv( kanyarok talalhatdk, kiiléndsen ott, ahol kétoldalt erd6 huzddik az Ut mentén
(balesetveszélyesség, helyenként vadveszély);

> legalabb 1 km-t meghaladd hosszUsagu, mitargy kialakitasaval biztositott Utszakasz (pl. 1
km hosszu volgyhid vagy alagutas szakasz), melyen bellil gépjarm{i-meghibasodas, illetve
kozuti baleset kOvetkeztében sziikségessé vald, élet- és vagyonvédelmi célu intézkedés,
tovabbad karmentés kivitelezése fokozottabb figyelmet érdemelhet a korlatozott
megkozelitési irdnyok miatt;

> szantoterlletek mellett elhaladd Utszakaszok, ahol kevés fas szarl névényzet talalhaté az
ut mentén, kilonosen akkor, ha bevagasban halad az Gt (hodatfuvas-veszélyes szakaszok
egyes részei, melyek védelmérdl az illetékes kdzutkezel6nek kell gondoskodnia).

a4

Megel6z6 intézkedések

A veszélyhelyzeteket megel6z6 intézkedések kozul legfontosabb kiemelni a koézlekedési,
kozlekedésbiztonsagi szabalyok betartdsat és betartatdsat, hiszen adott Utszakasz veszélyeit
felmérve alakitottak ki e szabalyokat. A balesetek el6forduldasanak valdszinl(isége mérsékelheto a
sebességhatarok betartasaval, a nehéz tehergépjarmlivek megengedett terhelésének betartdsaval
(igy nem rongalodik az Utpalya), a tehergépjarm(ivek vezetdi pihenbidejének és vezetési idejének
megfeleld betartatasaval. Mindezek fokozottabb ellen6rzéssel, ahol szlikséges, fokozott
figyelemfelkeltéssel érhetdk el.

A hoatfuvas-veszélyes Utszakaszokon a kozutkezel6 feladata — szakmai megitélése alapjan - az Gt
mellett héfogé miianyag hald vagy egyéb ideiglenes mUiszaki |étesitmény kihelyezése.

Az ismertetett veszélyeztetett helyek esetében, az lizemeltetés soran varhatd havariak megelézése
érdekében a veszélyeztetett szakaszokon torténd sebességkorlatozas lehet célravezetd, tovabba a
havaridk bekovetkezése esetén javasolt kilon intézkedéseket, karelharitdsi moddokat az
aldbbiakban ismertetjlik az érintett kérnyezeti kozegekre bontva.

Talaj, felszin alatti viz

Amennyiben az (zemanyag-szallité jarmu balesete kovetkeztében torténik az lizemanyag kijutasa
a talajra, a védekezési m(ivelet szakszer( és gyors végrehajtasat lehetdség szerint (ha csak meg
nem sérilt) a jarm( vezetGjének és kiséréjének kell megkezdeni. A jarmlivon 1évé felitatd anyagot
a tocsakra kell teriteni, és meg kell kezdeni a fels6 20 cm-es talajréteg mlanyag foliara valo
fellapatolasat ott, ahol a gazolaj a talajpa mar beivodott. E célbdl felitatd anyagot, két asot, két
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lapatot és egy csakanyt, valamint 100 m? olajallé minGségld mlianyag féliat kell a tankold jarm(ivon
tartani.

Felszini viz

A tartalykocsival tortén6 boruldsos balesetek esetén az érintett arokszakasz valdéban szennyezett
részének homokzsakkal valé gyors lezarasa szikséges, és a késObbiekben megfeleld6 mélységi
talajcsere javasolt.

A tulfolyd medreken tiltd mitargyakat kell elhelyezni. A mi(itargyakban havaria esetén fa
betétpalldk behelyezésével megakadalyozhatd a szennyezd anyagok tovabbjutasa, mivel a viz a
talparokban tarozddik addig, amig a szennyezO0dés az arokbdl eltdvolitdsra, semlegesitésre nem
kerdl.

4.2.A LETESITMENY MEGVALOSITASA NELKUL VARHATO KORNYEZETI
ALLAPOTVALTOZASOK

A létesitmény megvaldsitasa nélkll varhato hatasokat minden egyes kérnyezeti elem vizsgalatanal
kdlén ismertetjuk.

5.VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

5.1. TALAJ ES FELSZIN ALATTI Viz
Foldtani kozeg

A létesitmény kbzvetlen hatasa az Utpalya és kapcsolddd létesitményei altal igénybe vett teriletre
terjed ki, ahol a talaj eredeti funkcidja megvaltozik, addigi természetes allapota megsz(inik.

Az épités alatti kézvetlen hatasteriilet alatt, a talaj vonatkozasaban a nyomvonal teljes épitési
tertiletét értjik, beleértve a csapadékviz elvezet6 arkokat, a felvonuldsi és depdnia terileteket és
az esetlegesen kialakitandé anyagnyerdhelyeket. Ezen a terileten belil érheti kdzvetlen hatas a
talajt az épités stadiumaban, és ezen a terileten bellil érheti kdzvetlen szennyezés havaria esetén.

A kornyezetszennyez6 hatason kivil meg kell emliteni az Utpalya és a kapcsolédd jarulékos
létesitmények altal okozott termofdld kivondsat és felszinroncsoldast, valamint az épitési
munkalatokkal kapcsolatos teriilet igénybevételt (anyagnyerbhelyek, deponaldhelyek terilete).

Felszini és felszin alatti viz

A felszini vizek esetében a kozvetlen hatasterliletet a kozuti forgalom emisszidi és a havaria
helyzetek hatarozzak meg, a nyomvonal és a jarulékos létesitmények mentén kialakitott
csapadékviz elvezet6 rendszeren. Ezen a terlileten a lefolyd csapadékvizekkel bemosddo felszini
szennyezések hatdsai érvényesiilhetnek. A felszini vizeket érinté hatasterilet a nyomvonal és a
jarulékos létesitmények mentén kialakitott csapadékelvezetdé arokig, valamint a befogadd
vizfolyasok felvizi oldaldn kb. 25-50 m-ig, alvizi oldaldn nagyjabdél 100 m-ig terjedhet. A
hatastertliletet befolyasolja a viz aramlasi iranya, a vizhozama, a szennyezbanyag fajtaja stb., igy
minden esetleges terhelésnél mas-mas hatasteriilet adédhat (azonban a jelenlegi allapotokhoz
képest a nyomvonal kiépitésének hatasara nem varhaté érdemi valtozas).

A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasteriilet nehezen és csak modellezéssel jel6lheto
ki (talaj, mint kozvetitd kozeg, befolydsolé hatdsa). A beruhdzas koriltekintd tervezése és
kivitelezése esetén a felszin alatti vizek szennyezése nem varhatd, ezért nem sziikséges a
hatastertlet lehatarolasa.
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A vonalszakasz és a kapcsolddd jarulékos létesitmények (padka és arok) teriletein, azaz a
kisajatitasi terlleten bellil, a foldtani adottsagtol fliggé vizellatasi viszonyok (beszivargas)
valtoznak meg, amelyek kozvetett hatasként a felszin alatti viz utanpétlédasaban eredményeznek
moddosulast. Ez a hatas azonban a vonalas létesitmény esetében minimalis, nem, vagy alig
érzékelheto.

Kiemelt figyelemmel kell lenni a vizbazisok védéovezetein (belsd, kiils6, hidrogeoldgiai A, B), a
szennyezGdésre fokozottan (és kiemelten) érzékeny terlileteken a felszin alatti vizek vizmindségi
és mennyiségi allapotara. A vizsgalt beruhazas vizbazis védoéteriletet nem érint.

Kozvetett hatasteriilet

Foldtani kézeg, felszini és felszin alatti viz

A kozvetett hatasterlilet a talaj és a felszin alatti vizek esetében Gsszefonddik. A két kornyezeti
elem szennyezése esetén a koOzvetett hatasteriletet a |étesitmény és a hozza kothetd kozuti
forgalom emisszidi, valamint a havariahelyzetek hatarozzak meg. Hatasterilete nehezen
becslilhetd, kiterjedése a foldtani kozeg mindségétdl, a szennyezd anyagtél, annak
tulajdonsagaitdl, s kijutott mennyiségétdl, valamint a szennyezés 6ta eltelt id6tdl fligg és a néhany
centimétertdl akar tobb szdz méterig valtozhat.

A kozvetett hatasteriileten a lefolyd csapadékvizekkel bemosddd felszini szennyezések hatasai
érvényesilhetnek.

A felszini vizek kozvetett hatasterlilete a vizfolyds beruhazas altal érintett vizgydjtGteriletére,
illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozassal érintett teriletekre terjed ki.

5.1.1. Foldtani és talajtani adottsagok

A tervezési terlilet Hajdu-Bihar Varmegyében talalhaté. A tervezési terlilet az MTA
Foldrajztudomanyi Kutaté Intézete altal 2010-ben kiadott Magyarorszag Kistajainak Katasztere
alapjan természetféldrajzi szempontbdl az Alfold nagytajon belll a Hajdusag kdzéptajon, azon belll
pedig a Dél-Hajduhatsag kistajon helyezkedik el.

A tagabb térség domborzati és foldtani és talajtani viszonyai
Dél-Hajduhatsag (1.11.12)
Domborzat

A kistaj 87 és 114,3 m ko6zotti tszf-i magassagu, 16sz0s iszappal fedett hordalékklpsiksag. A felszin
vertikalisan gyengén szabdalt, a relativ relief mindenttt 10 m/km?2 alatt marad (atlagos értéke 2,5
m/km?2). Az orografiai domborzattipusok szempontjabol a legnagyobb részt az alacsony, armentes
valtozatossagot csak az 1-3 m magas folydhatak, kunhalmok és a 2-3 m magas, 16sz6s homokkal
fedett homokbuckak visznek.

Foldtan

A medencealjzatot DNy-EK-i és erre merSleges szerkezeti vonalak ersen feldaraboltdk. igy a
mélyben flis, valamint atalakult kristalyos kOzetek taldlhatdk, ezekre helyenként kozépsdémiocén
vulkani sorozat teleplilt. A Derecskei-arokban az alaphegység kb. 6 km mélyre slllyedt, s erre
jelentdés vastagsagban jura és kréta U(ledékes kézetek teleplltek. A jelent6s vastagsagu,
foldgazvagyont rejté (Hajduszoboszlo, Ebes) pliocén rétegsorokra helyenként 200 m-es pleisztocén
folydvizi lledék telepilt. Ennek felépitésében a Sajotol a Kérosig szamos folyd vett részt. A wiirmt6l
kezd6d6en a kiilonb6zd folydvizi rétegekre finomszemd( (iszapos, agyagos) lledékek rakddtak, s a
periglacidlis éghajlaton tobbnyire 160sz-szerkezetet vettek fel, helyenként azonban artéri, mocsari
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iszapként, agyagként maradtak meg. Az alacsonyabb szinteket mindentt folydvizek jartak be, a
képzodott Uledékek (folydvizi homok, artéri l6sziszap stb.) és formak is ehhez kotédnek.

Talajtani adottsagok

A felszint boritd 16sz6s Uledék 63%- an valyog mechanikai 6sszetétell, nem felszint6l karbonatos,
azaz kilugozott, 3-4% szerves anyagot tartalmazd, kedvez6 termékenység(i (int. 85-110) réti
csernozjom talajok talalhatok.

A HajdUsaggal hataros E-i teriileten még kedvezSbb foldmindségi besorolast (int. 95-120) alfoldi
mészlepedékes csernozjom talajok fordulnak el6 11% terileten.

A szikes talajvizi réti csernozjom talajok agyagos valyog fizikai féleségl, a 45-60 (int.)
foldminGségi besorolasl, mélyben sés réti csernozjom valtozata 6% terlileten, a némileg gyengébb
mindségU (int. 35-45), mélyben szolonyeces réti csernozjom valtozata pedig 3% terlleten jelenik
meg. A szikes talajok a kistdj 17%-an fordulnak eld. A 10sz6s Uledékeken képzddott, agyag
mechanikai 6sszetétel(i réti szolonyec talajok 14%-ot foglalnak. A 20 (int.) pontnal is gyengébb
foldminGségl, agyagos valyog mechanikai 6sszetételll sztyepeseds réti szolonyec talajok 3%-ot
boritanak.

A tervezési teriilet foldtani adottsagai

A Magyar Allami Foldtani Intézet foldtani térképe alapjan a tervezési teriiletet 16sz (Qp5) és
futdhomok (pleisztocén-holocén) (Qph1) boritja.

] -

5.1.1. abra: A tervezési teriileten képz6dott foldtani iiledékek (forrds: MAFI Magyarorszég.
foldtani atlasza)
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A tervezési teriilet talajtani adottsagai

Az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Kutatdintézet altal Iétrehozott AGROTOPO GIS, Agrotopografiai
adatbazis alapjan, a tervezett nyomvonal altal érintett terileteken alfoldi mészlepedékes
csernozjom talajok talalhatok.

Mikepércs

5.1.2. abra: Genetikus talajtérkép (piros szinnel jelolve a nyomvonal)
(Forras: https://maps.rissac.hu:3344/webappbuilder/apps/2/)

5.1.1. tablazat: A vizsgalt nyomvonal altal érintett talajtipusok jellemzéi

Jellemzo6
talaj-
értékszam

Talaj Szervesanyag-
Talajtipus vizgazdalkodasi készlet
tulajdonsagai (tonna/hektar)

Termoréteg
vastagsaga

16 viznyelés( és
vizvezet6-
képességd, jo
vizraktarozo-
képességd, jo
viztarté talajok

alfold
mészlepedékes
csernozjom

300-400 >100 cm 80-70

A talaj termékenységének egyik fontos mutatdja a talajértékszam. A talajértékszam a kilonbozo
talajok természetes termékenységét fejezi ki a legtermékenyebb talaj termékenységének %-aban.

A tervezési terlleten talalhato alféldi mészlepedékes csernozjom talajok a jo termékenységu talajok
k6zé tartoznak.
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Az Orszagos, illetve Hajdu-Bihar megye Terliletrendezési Terve alapjan a vizsgalt nyomvonal kivald
termdéhelyi adottsagu szantoteriilet 6vezetét nem érinti.

Banyateriiletek
A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (roviden MBFSZ) adatai alapjan a tervezési terilet kb.

10 km-es kdrnyezetében az alabbi banyaszati teriletek talalhatdak:

5.1.2. tablazat: Szilard asvanyi nyersanyag lelohelyek a tervezési teriilet kornyezetében

Bényatelek védneve Banyaszott Banyavallalkozo (. J,OgOSltOtt) Miikédése
anyag megnevezése
Debrecen X. - agyag, keplﬁktle(r;z//:r%yag
vegyes, kevert élsvén i Precizids Agrokémia Zrt. mikodé
nyersanyagok y
nyersanyag II.
Debrecen IX. - vegyes, kevert asvanyi Preciziés Agrokémia Zrt. miikads
kevert nyersanyagok nyersanyag II.
Mikepércs IV. - homok homok Mike Tlinde Egyéni Cég m(ikodé
. . homok a Rl .
Mikepércs III. - homok, Kézetliszt Gombos Homokbanya Banyaszati es miiksdé
kozetliszt, iszap KBzeti ! Szolgaltato Kft.
ozetiszap

A vizsgalt terilet szilard asvanyi nyersanyag, illetve szénhidrogén és foldgaz lel6helyeket nem érint.
5.1.2. Felszin alatti viz viszonyok

Tagabb térség felszin alatti viz viszonyai

Dél-Hajduhatsag (1.11.12)

A talajviz" sehol sincs 4 m-nél mélyebben, s6t Foldest6l DK-re mar 2 m alatt megtalaljuk.
Mennyisége nem szamottevd. Kémiai jellege a terilet k6zépsé harmadaban natrium-, mashol kal-
cium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége nagyobbrészt 25 nk° alatt van, de a telepi-
lések korzetében tetemesen meghaladja ezt az értéket. A szulfattartalom 60-300 mg/l kdzott van,
de Nadudvar térségében a 600 mg/I-t is eléri.

A rétegvizek mennyisége nem jelent6s. Nagyszamu artézi kutjanak az atlagos mélysége meg-
haladja a 100 m-t. A vizhozamok eléggé jelentékenyek, de nincs Osszefiiggés a mélységgel.
Foldesnek 66 °C-o0s, Hajduszoboszldnak 78 °C-os, Kabanak 44 °C-os, Nadudvarnak 45 °C-os, Pls-
pokladanynak 47 °C-os, natrium-kloridos asvanyvize van. A hajduszoboszl6i héviz gyégyviz miné-
sités(i, és nemzetko6zi hir(i gydgyflirdot Gizemeltet.

A tervezési teriilet felszin alatti vizviszonyai

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (réviden MBFSZ) térképes adatbazisa alapjan, a
tervezett beruhazas terlletén 0-2 m kozott talalhaté a talajvizszint mélysége a felszin alatt.
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Jelmagyarazat

Talajvizszint mélysége a felszin alatt
talajvizmentes teriilet
0-2m

2-5m

5-10 m

10-20 m

00000

Debrecen

Mikepércs

0 1 2 km

5.1.3. abra: Talajviztérkép a tervezési teriileten (piros szinnel jelélve a nyomvonal)
(Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz100_1248/)

A teriilet érzékenységi vizsgalata

A masodszor felllvizsgalt Orszagos Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terllet a 2-17.
Hortobagy-Berettyd alegység részét képezi.

A vizsgalt terlleten az aldbbi felszin alatti viztestek taldlhatdk:

> sp. 2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdusag
> p. 2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdusag
> pt.2.3 Délkelet-Alfold

> pt.2.4 Eszakkelet-Alféld

A felsorolt viztest tipusok kozll a sekély pordzus (sp. 2.6.1) viztestre fejthet ki elsGsorban hatast
a tervezett beruhazas. Az sp. 2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdusag mennyiségi allapota gyenge, oka:
-sz.foldi és vizes FAVOKO, kémiai allapota jo.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levo teleplilések besorolasardl szolo
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, a tervezéssel érintett terlileten |évo teleplilés,
Debrecen fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi dvezetbe
sorolhato.

Vizbazisok
Magyarorszag masodszor fellilvizsgalt, 2021. évi Vizgy(jt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete,

valamint az Orszagos Vizligyi Féigazgatdsag térképes adatbazisa alapjan a vizsgalt nyomvonal
felszin alatti ivovizkivétel védddvezetét nem érinti.
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A legkozelebbi vizbazis Mikepércs vizm(i buffer 100 védoéterilete kb. 3,4 km-re D-re, valamint a
Hajdubagos vizm Viztermeld Telepe szamitott hidrogeoldgiai B véddéidoma, amely kb. 4,1 km-re,
szintén D-re talalhatd a vizsgalt terilettdl.

Budapest FGévaros Kormanyhivatala Népegészségligyi FGosztalya honlapjan
(https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/orszagos-nyilvantartas-gyogytenyezokrol)
elérhet6 aktualis adatok alapjan a tervezési teriilet altal érintett telepilésen a kovetkez6 gyodgyviz
lel6helyek taldlhatdak:

5.1.3. tablazat: Az érintett telepiilés teriiletén talalhato kijelolt asvanyviz és gyogyviz

leléhelyek
Kitkataszteri Kdt, forras keres‘l/(icez delmi Asvafnyw:z/
szam OKK jelolése elnevezése gyogyviz
K-2532 Aradi Aqua Aradi Aqua asvanyviz
K-2251 Silver Aqua Silver Aqua asvanyviz
B-1771 V. kat - asvanyviz
K-2345 Csokonai Csokonai asvanyviz
K-2510 1 sz. Kék Gyémant asvanyviz
K-2500 Civis 3. Civis asvanyviz
B-2376 Lilla "LILLA" asvanyviz
K-2406 AVE 4.sz. AVE asvanyviz
B-1771 Kerekestelep V.sz. - gyoégyviz
B-1998 Flrdod 1V. - gyogyviz
B-2313 VII sz. - gyogyviz
B-2523 IX/a - gyoégyviz
B-208 I.kut - gyogyviz
Debreceni
B-2546 Gyogyflird6 IV/A. - gyogyviz
jeld termalkut

A fenti tablazatban felsorolt asvanyviz és gyogyviz lel6helyeket a tervezett beruhazas nem érinti.
Nitratérzékeny teriiletek

A tervezett beruhdazas terilete nitratérzékenynek nem kijel6lt és nitrattal szennyezett terlleten
halad.

A nitratérzékenynek minGsul6 tertleteket a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet hatdarozza meg. A
LNitratrendelet” célja a vizek védelme a mezdgazdasagi eredet(i nitratszennyezéssel szemben, és
a vizek meglévd nitratszennyezettségének tovabbi csokkentése. Magyarorszdag 2008-2011
idészakra  vonatkozé masodik  nitratjelentése  szerint, domindnsan felszini  vizek
allapotértékelésének eredményei alapjan, fellul kellett vizsgalni a nitratérzékeny tertletek
kijelolését, amelynek eredményeként az el6z6 kijeldléshez viszonyitva 23,1%-0s ndvekedést
(orszag teriiletének 70%-ra) iranyzott el6. Ennek megfeleléen, 2013. szeptember 1-jétél, a
27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet alapjan a nitratérzékeny teriletek kiegésziltek.

5.1.3. Epités hatasai

A kivitelezési id6szak negativ hatdsait a beruhazas terlletfoglalasa, a foldmunkak nagysagrendje,
a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny teriletek és vizbazisok érintettsége jelentik.
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A beruhdzas kapcsan a talaj mindségi és fellleti csokkenése elkerilhetetlen, az atpalya és
kapcsolddé Iétesitményei altal elfoglalt terlilet az infrastrukturdlis l1étesitmény része lesz.

A vizsgalt nyomvonal kérnyezetében jellemz6en mezdgazdasagi terlletek talalhatoak.

A teriletfoglalas tekintetében a nyomvonal 2x2 forgalmi savosra torténd bdvitése tervezett,
mintegy 2,2 km hosszon. A tervezett 2x2 forgalmi savos utak 20,00 m-es koronaszélességgel
épullnek ki.

A tervezett beruhazas esetén Uj terlilet igénybevétellel kell szamolni, mivel elker(il6 utként valosul
meg a 2x2 sav kiépitése.

A terlletfoglalas negativ hatasat enyhiti, a vizsgalt nyomvonal nem érinti kivald termdhelyi
adottsagu szantéterlilet 6vezetét.

A kivitelezés soran, a nagytomeg(i munkagépek kovetkeztében a talaj tomoérodik. A talaj tomorodés
mértékét a munkaterilet kiterjedésének csokkentésével lehet minimalizalni, amit a szlikséges
mértéklnél szélesebb letaposas kertilésével, valamint a munkagépek minél révidebb idejd terheld
hatasaval és munkaszervezéssel lehet elérni. A beruhazas altal kézvetlenll igénybe vett teriletek
(rézsi, arok), illetve a felvonuldsi és depondlasi teriileteken, a talajerdzié (szél vagy viz altal)
kivédésére, az épitkezés befejez6dését kovetden a talajt rekultivalni kell. Ezt megfelel6 (altalaban
tajra jellemz6 6shonos) novények Ultetésével szliikséges elvégezni.

A rekultivalandé terlleteket a tereprendezés utan 4 dkg/m? flimag mennyiséggel flivesiteni kell. A
fUvesitéshez hasznalandd fimagkeverék javasolt Osszetétele: angolperje (Lolium perenne), réti
perje (Poa pratensis), veres csenkesz (Festuca rubra), tarackos tiffan (Agrostis stolonifera), fonalas
csenkesz (Festuca capillata). A flvesitésénél talajjavitas szikséges 2 kg/m? mennyiségl szerves
tragyaval. A terepet a kornyezo terep szintjére kell rendezni.

A beruhazas altal igénybe vett teriiletek, felvonuldsi és deponalasi terliletek végleges, illetve
idéleges mivelés aldli kivonasahoz a terlletileg illetékes foldhivataltol kell engedélyt kérni. Ezeken
a helyeken a fels6 humuszréteget le kell termelni az engedélyezési terv szintjén készitendd
humuszgazdalkodasi terv alapjan, majd szelektaltan ideiglenes depdniakban kell tarolni. A letermelt
humusz a kivitelezés soran felhasznalasra kerllhet.

Talajvédelmi szempontbdl Iégvezeték, foldkabel és gazvezeték kivaltasa tobblet tertiletfoglalassal,
foldmunkaval jar. A tavvezetékek atépitése kdvetkeztében a beavatkozassal érintett nyomvonal
szakaszok mentén szallitasi és vezetékhuzasi tevékenységet fognak végezni, ami nyoman taposasi
kar keletkezik. A kivitelezés soran a kialakitandd oszlophelyek mellett nagy tomegl munkagépek
elhaladasaval, ennek kovetkeztében kedvezdtlen mérték( talajtomorodéssel kell szamolni. A
foldkabel és gazvezeték fektetése soran munkagddor keril kialakitasra, majd feltoltésre. A
beavatkozasnak ez altal a vezetékek nyomvonalaban van koézvetlen hatdsa a talaj szerkezetére.

A munkateriileteken az esetleges havdria helyzeteket leszdmitva talajszennyezéssel nem kell
szamolni. A talaj szennyezése a kivitelezés soran a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek,
berendezések, szallité jarmlvek balesete, meghibasodasa esetén johet létre, amikor lizemanyag
vagy hidraulika olaj kerll a talajra. Ezért az alkalmazott munkagépek megfelel6 karbantartasara
és muszaki allapotara, a keletkez6 hulladékok és a depdniak, gépjarmiivek elhelyezésére szolgald
terlletek megfeleld kijelolésére és kialakitasara kell kilénoés figyelmet forditani.

A munkaterileteken az esetleges havdria helyzeteket leszdmitva talajszennyezéssel nem kell
szamolni. A talaj szennyezése a kivitelezés soran a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek,
berendezések, szallitd jarmlvek balesete, meghibasodasa esetén johet létre, amikor zemanyag
vagy hidraulika olaj kerul a talajra. Ezért az alkalmazott munkagépek megfeleld karbantartasara
és mszaki allapotara, a keletkez6 hulladékok és a deponiak, gépjarmlivek elhelyezésére szolgald
terliletek megfeleld kijelolésére és kialakitasara kell kiilonos figyelmet forditani.
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A tervezett nyomvonalon és a szallitasi Utvonalakon havaria esetén a szennyez6désbdl szarmazo
karositd hatasok tulléphetnek a kozvetlen hatasterlilet hataran. A foldtani kdzeg koézvetett
szennyezése vizek (pl. havaria kovetkeztében szennyez6dott felszin alatti viz) kdzvetitésével
torténhet, a hatasteriilet nehezen becsiilhet6. Havaria esetekre a kivitelezonek, majd lzemelés
soran a kezel6nek megfeleld havariatervvel kell rendelkeznie.

A felszin alatti vizkészletek megovasa érdekében, havaria esetekre a kivitelezének, majd Gzemelés
soran a kezel6nek megfelel6 havaria tervvel kell rendelkeznie. A tervnek tartalmaznia kell, hogy
baleset esetén a burkolatrdl, vagy a szennyez6détt tertletrél le-, vagy elfolyd szennyez6 anyag
terjedését, talajba szivargasat hogyan akadalyozza meg, illetve csOkkenti a minimumra.

A kivitelezés soran, a munkaterileten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék 6sszegyUjtésére
alkalmas eszkozt és tarozé edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

A munkagépek és anyagszallité gépjarmlvek varatlan, havaria esemény bekovetkezésekor
el6forduléd meghibdsodasa esetén a kifolyd olaj felszedésekor keletkezd olajos felitatd anyagot (pl.
homok, fold) veszélyes hulladékként kell kezelni és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel
rendelkez6 vallalkozas részére.

Havaria esetben biztositani kell a szennyezd anyag tovabbterjedésének megakadalyozasat, ami
jelen esetben a szennyezés lokalizalasaval, homokzsakos elzarassal torténhet. A kezel6nek erre
megfeleld készenléti szervezettel és anyagokkal fel kell késziilnie.

A kivitelezés soran a felszin kézeli magas talajvizszint miatt is kiemelt figyelemmel kell lenni az
esetleges szennyezések megelGzésére.

A beruhdzashoz kapcsolodd koézmlkivaltasok tobblet kisajatitassal jarnak a felszin alatti vizek
tekintetében, azonban kozvetlen hatastertilet nem jelolheté ki. Tavvezeték esetén az oszlopok
alapozasa modosithatja talajviztikor térbeli helyzetét, viszont az oszlopok pontszer(inek
tekinthet6k és az altaluk kifejtett hatas minimalis.

5.1.4. Létesitmény (tevékenység) hatasai

A létesitmény hatasa az Utpalya altal igénybe vett tertletre terjed ki, ahol a talaj eredeti funkcidja
megvaltozik, addigi természetes allapota megszlinik. A termoféld védelmérdl szold 2007. évi
CXXIX. torvény alapjan mas céli hasznositds engedélyeztetése utan torténhet mlivelés aldli
kivonas, amit az illetékes féldvédelmi hatdsag engedélyez.

A vonalszakasz, a kapcsolddd jarulékos létesitmények terliletein a foldtani adottsagtol fliggd
vizellatasi viszonyok (beszivargas) valtoznak meg, amelyek kbdzvetett hatdsként a felszin alatti viz
utanpotiédasban eredményeznek mddosulast. Ez a hatas azonban a vonalas |étesitmény esetében,
mivel alapvetden egy keskenyebb savot érint minimalis, nem, vagy alig érzékelhetd. Amennyiben
az anyagnyerGhelyek terliletén (pl.: kavicsbanyaban) a folyamatos banydszat kovetkeztében
kés6bbb banyatdé alakul ki, a helyi vizhaztartasi viszonyok megvaltoznak (talajvizmozgas,
utanpétlédas, nyilt vizfelszin parolgasa) és szamolni kell az 6koldgiai, tajhasznalati valtozasokkal
is.

5.1.5. Létesitmény ilizemelésének és iizemeltetésének hatasai

Uzemelés sordn a talaj és a felszin alatti viz szennyez6dése elsésorban a kézuti kdzlekedés
emisszidi, a leveg6bdl kililepedd poron megkotott szennyez6 anyagok és az Ut mentén olajosan
szennyez6d6 porszemcsék kovetkeztében léphet fel. Ilyenek a kopasanyagok, kenGanyagok,
benzin-, dizelcseppek, téli sézasbél szarmazo 1é, llepedd por. Normal mikoédés esetén ezek az
anyagok a csapadékkal kerilnek le az Utpalyardl, és az Gt melletti padka és arok fogja fel.
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A forgalom hatdsara diffuz jelleggel kicsapddo Iégszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul és az
at melletti terileteken mar nem fejt ki jelents hatast.

Az Uzemeltetés soran a téli sikossagmentesités szintén szennyezheti beszivargas utjan a talajt,
illetve a felszin alatti vizeket. Az esetlegesen felhalmozddd sdmennyiség megvaltoztatja a talaj pH
értékét és tapanyag Osszetételét, a talaj szikesedését idézi el6, valamint rossz vizvezetésl
talajokon a névényzet karosodasat okozhatja. Ennek kockazatat jelentés mértékben csokkenti,
hogy e karosité hatas viszonylag rovid ideig, jellemz6en az Ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es
savon belll jelentkezik, az Ut szélétdl tavolodva csdékkend koncentracidban.

Az AAK zrt. gyorsforgalmi utak kapcsdn 2008 augusztusdban vizsgdlatot végeztetett, mely az
Utpadka talajanak minGségét célozta meg, valamint azt, hogy ezt a minGséget mennyire
befolyasoljak a téli fagymentesités céljabdl az Uttest fellletére kijuttatott anyagok. A vizsgalat azt
allapitotta meg, hogy a kloridok felhalmozdédasa még a gyorsforgalmi utak menti mintakban sem
jellemzo.

A megfeleld viztelenitési megoldasok hivatottak biztositani, hogy minél kevesebb sé tudjon pango
vizi koralmények kozott felhalmozddni, és a lemosddo vizek biztonsagosan elvezetésre kerlljenek.

Az Uzemelés soran a szennyezés nagysaga els6sorban a havariak, tehergépkocsik balesetével
kapcsolatban lehet szamottevo.

Amennyiben (zemelés soran Uzemanyag-szallitd jarm{d balesete kovetkeztében torténik az
Gzemanyag kijutasa a talajra, a védekezési mUivelet szakszer(i és gyors végrehajtasat lehetlség
szerint (ha csak meg nem sérilt) a jarm(ivezetének és kiséréjének kell megkezdenie. A jarmivon
léve felitatdé anyagot a tocsakra kell teritenilik, és meg kell kezdeniik a fels6 20 cm-es talajréteg
mianyag félidra vald fellapatolasat, ott, ahol a gazolaj a talajpa mar beivodott. E célbdl felitatd
anyagot, két asot, két lapatot és egy csakanyt, valamint 100 m? olajallé min6ségli mdlanyag foliat
kell a tankol6 jarm(ivon tartani.

Abban az esetben, ha a jarmlvezet6 tevékenységében akadalyoztatva van, a terlleten dolgozok
kozll barkinek, aki az eseményt észleli, kotelezettsége az intézkedésre feljogositott eldljard
értesitése és a kozrem(ikddés az els6 er6sen szennyezett réteg mlianyag fdlidra deponalasaban.

A tervezett Utszakaszon és a szallitdsi Utvonalakon havaria esetén a szennyezddésbdl szarmazd
karositd hatasok tulléphetnek a kozvetlen hatasterllet hataran. A talajok kdzvetett szennyezése
vizek (pl. havaria kdvetkeztében szennyez6dott talajviz, ill. szennyezett felszini viz) kdzvetitésével
torténhet, a hatastertilet nehezen becsllheto.

5.1.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhdzas esetében nem jellemz6 a felhagyas valdszinlisége. Amennyiben mégis
felmerilne a felhagyas igénye, gy annak hatasai megegyeznek az épités soran varhaté hatasokkal,
illetve a bontasi munkalatok befejez6désével a teljes teriletet rekultivalni kell, aminek keretében
talajlazitas szikséges, illetve 6shonos novényeket kell telepiteni (beleértve a gyepesitést is). A talaj
mindsége ez altal helyredllitasra kertl, feltételezve, hogy szennyezd hatds a munkalatok idején
nem éri.

5.1.7. Rendkiviili események

A kivitelezés soran szennyezés a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete,
meghibasoddsa esetén johet létre, amikor lizemanyag vagy hidraulikaolaj keril a talajra. A
rendkivili helyzetek megel6zését szolgalja a technoldgiai fegyelem betartasa, a megfelel6 miszaki
allapotu munkagépek hasznalata. A munkagépek rendszeres m(iszaki ellendrzése kotelezd.
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Az épités soran esetlegesen bekovetkezd karesemények kezelésérdl a kidolgozott havariaterv
szerint kell gondoskodni. A dolgozok szamara oktatast sziikséges tartani, mely bemutatja az
olajszennyezés megakadalyozasanak és felszamolasanak modszereit.

Szennyezés esetén a terileten dolgozdknak értesiteni kell a mivezetot. Az elfolyt szennyez6
anyagokat az atitatott kdzeggel (talaj) egyutt zart taroldoedénybe kell gylijteni, és a 225/2015. (VII.
7.) Korm. rendelet elGirdsai alapjan kell kezelni. A m(ivezetd ellenérzi a szennyezd anyag,
szennyezett talaj lehet6leg maradéktalan felszedését, a szennyezett felliletek megtisztitasat. A
munkavezetl koteles a fél liter veszélyes anyag vagy annal nagyobb kiémléssel jaré eseményt
dokumentalni.

A munkagépek és anyagszallitd gépjarmlvek varatlan meghibasodasa esetén a kifolyd olaj
felszedésekor keletkezd olajos felitaté anyagot (pl. homok, fold) veszélyes hulladékként kell kezelni
és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel rendelkez6 vallalkozas részére. Az olajos hulladék
Osszegyljtésére alkalmas eszkdzt és tarozd edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

Az esetleges havaridk bekoOvetkezésekor a terlletileg illetékes kornyezetvédelmi és
természetvédelmi hatdsagot értesiteni kell.

Uzemelés sordn a veszélyes arut szallitd jarmlvek kdzuti balesete kdvetkeztében veszélyes aru
kerlGilhet az uUtburkolatra vagy az ut koérnyezetébe. A veszélyes aruk szdllitdsat nemzetkozi
egyezmények szabalyozzak, amelyek rogzitik az ilyen esetekben sziikséges |épéseket is (Veszélyes
Aruk Nemzetkozi Kozati Szallitasardl sz6lé Eurdpai Megdllapodés, ADR (Accord Dangreuses Route,
tovabbiakban: ADR). Belfoldi szallitasokra torténd alkalmazasat a 61/2013. (X. 17.) NFM
rendelet irja el6.

Veszélyesanyag-szallitd jarmlivek kozll gyakoriak az (zemanyag-szallitd jarmivek, amelyekkel
esetlegesen bekévetkezd havaria esetén hasonldképpen kell eljarni, mint a fentebb részletezett,
épités soran esetlegesen bekdvetkez6 kareseményeknél.

Egy esetlegesen bekdvetkezd havaria esetén az Eszak-magyarorszagi Vizlgyi Igazgatdsagot
(EMVIZIG) haladéktalanul értesiteni kell, hogy a megfeleld intézkedéseket meg tudja tenni.

5.1.8. Javasolt védelmi intézkedések

A termd6fold idéleges és végleges mas céll hasznositdsa engedélykoteles tevékenység. Az Gt
nyomvonala altal igénybe vett mezdgazdasagi teriletek, valamint a felvonulasi Utvonalak,
raktarozasi, deponalasi teriletek végleges és id6leges mUivelés aldli kivonasahoz a terméfoldet az
ingatlantigyi hatdsag engedélyével lehet mas célra hasznositani. Az engedélyt el6zetesen kell
beszerezni, a terméfold igénybevételének (mas céld hasznositdasanak) megkezdését megeldzoen.
A term6fold mas célu hasznositasa esetén egyszeri foldvédelmi jarulékot kell fizetni.

Termo6foldet mas célra csak kivételesen - els6sorban gyengébb mindségli termofold
igénybevételével - lehet felhasznalni. Az atlagosnal jobb minGségli termdéfoldet mas célra
hasznositani csak idSlegesen, illetve helyhez kotott igénybevétel céljabdl lehet. (Atlagos minéségl
term6fold: az ingatlan-nyilvantartasbdl kidllitott térzskényvben szerepld, az adott teleplilés azonos
m(ivelési agu terméfoldjei 1 hektarra vetitett aranykorona-értékeinek terilettel sulyozott atlaganak
megfeleld termo6fold.) Az érintett termdéfoldek pontos minGsége a foldvédelmi eljarashoz késziilg,
humuszos termOréteg mentéséhez sziikséges talajvédelmi terv készitése soran lesz meghatarozva.

Erd6terilet mas célu hasznositdsa esetén az erdészeti hatdsag jogosult annak megallapitasara és
igazolasara, hogy mely terilet min6sul erdének.

A termo6fold idéleges mas céll hasznositdsa csak meghatarozott idére, legfeljebb 5 évre
engedélyezhetd. Az idolegesen mas célra hasznositott term6foldet az igénybe vevd az engedélyezd
hatarozatban megallapitott hataridé vagy hatarnap lejartdig koteles az eredeti allapotaba
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helyreadllitani. Az engedélyez6 hatarozatban el6 kell irni, hogy az eredeti allapot helyredllitasat a
talajvédelmi hatosag altal jévahagyott talajvédelmi terv szerint kell végrehajtani.

A Kkivitelezés soran termofold igénybevétele esetén, annak megkezdése el6tt a szlikséges
engedélyezési eljarast a 2007. évi CXXIX. a termofold védelmérdl sz61o térvényben foglaltak szerint
kell lefolytatni és a beruhazas soran gondoskodni kell a humuszos terméréteg megmentésérol és
hasznositasarol, a humuszgazdalkodasi terv szerint.

A fennmaradd humusz elhelyezésérél a Kivitelez6 a birtoktesten bellil - a termett talaj
humuszrétegének figyelembevételével - gondoskodik, egyenletes felszin( rendezett terep
kialakitasaval. A letermelt termoétalaj az Ut menti bevagasok, illetve Gttoltésrézsilik flivesitéséhez
felhasznalhatd. A humuszterités utan minél el6bb flivesiteni kell, az erdzié elkeriilése végett.

Amennyiben a mentett humuszos terméréteg teljes mennyisége a beruhazassal érintett terileten,
vagy a szomszédos termofoldek tertiletén nem hasznalhaté fel, a fel nem hasznalt mennyiség utan
talajvédelmi jarulékot kell fizetni a talajvédelmi hatésag részére, melynek mértéke a mentett
termbréteg humusztartalmatél és annak mennyiségétdl fligg. A birtoktesten bellil nem
hasznosithato félosleges humusz elhelyezésérdl a Kivitelez6 feladata gondoskodni, a szlikséges
engedélyek és nyilatkozatok (befogadd nyilatkozat) beszerzését, valamint a hatdésaggal térténd
egyeztetést is a Kivitelez0 intézi.

A humuszban gazdag feltalajjal ellentétben a terméketlen altalaj mezdgazdasagi miuvelésl
teriileteken nem helyezhetd el. Amennyiben a kivitelezés sordn ezek az anyagok nem hasznalhatdk
fel, mérlegelni kell a felhasznalasukat az igénybe vett anyagnyerd helyek rekultivaciéja soran, a
hatalyos banyaszati térvény és hulladékrol szélé torvény elbirasait is figyelembe véve.

A depdnidkat felhasznalasukig folyamatosan gyommentesen kell tartani. Az ideiglenes depdniak
felszinén a gyomosodast meg kell akaddlyozni a révid idén bellli visszateritésig. A gyomosodas
ellen kaszalassal kell védekezni, a maghozas elGtti allapotban.

Az ideiglenes deponidk helyén, annak felszamoldsa utan a talaj lazitdsaval, majd tajra jellemz6
O0shonos novények telepitésével (beleértve a gyepesitést is) alakitando ki a végleges allapot, mivel
a névényzet is védi a talajt, pl. a kiszaradastdl, a viz és szélerdzidtol, és a talajélet visszatérését,
kialakulasat elGsegiti, ami a jo6 mindségu talajhoz hozzajarul.

A felvonulasi és depondlasi teriileteken, az épitkezés befejez6dését kovetben rekultivacié céljabol
talajlazitds és novénytelepités lehet szilikséges. Ezt megfeleld (altaldban tajra jellemz6 6shonos)
novények Ultetésével sziikséges elvégezni. Amennyiben fasitott tertlet kialakitasa sziikséges, ugy
a fajok valasztasanal elényben kell részesiteni adott esetben a csatlakoz6 erdémdlvelés alatt allé
terliletek fafajait. Egyéb esetben javasolt fafajok: csertélgy (Quercus cerris), kocsanyos tolgy
(Quercus robur), korai juhar (Acer platanoides), mezei juhar (Acer campestre), magyar kéris
(Fraxinus angustifolia ssp. pannonica).

A munkalatok befejezését kovetdéen az idélegesen, pl. ideiglenes felvonulasi helyek, konténerek,

7.7

Epités kozben csak kifogastalan allapotu gépek és szallitbeszk6zok alkalmazhatdk a szennyezés
elkertilése érdekében, melyek rendszeres mlszaki ellenGrzése kotelez6. A kivitelezés soran a
technologiai fegyelem betartasaval megakadalyozhatd a szennyez6 anyagok kérnyezetbe jutasa.

Esetlegesen bekdvetkez6 havaria esetén a szennyez6dés terjedése ellen azonnali intézkedést kell
tenni. Az elfolyt szennyez6 anyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egylitt zart tarolé edénybe kell
gyljteni és a 225/2015. (VIL.7.) Korm. rendelet elGirasai alapjan kell kezelni. A kivitelezés soran,
a munkaterileten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék Gsszegylijtésére alkalmas eszkodzt és
tarozd edényzetet kell biztositania a kivitelezének.
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A kivitelezés sordn csak joger6s és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (k6, kavics, homok, agyag vagy ezek barmilyen aranyl keveréke) hasznalhaté fel. Az
anyagnyero helyek kivalasztasanal az épitési helyekhez kdzelebb esdket valasztottak ki, a szallitasi
tavolsagok csokkentése érdekében.

Az U(tépités soran a talaj tomorodik, aminek a mértékét a munkaterilet kiterjedésének
csOkkentésével, a szlikséges mértékiinél szélesebb letaposas kerilésével, valamint a munkagépek
minél rovidebb idejl terheld hatasaval és munkaszervezéssel lehet minimalizalni.

Az elkészllt foldmilveket a szél és a viz karositd hatasa ellen azonnali védelemmel kell ellatni
(termofoldfelhordas, fuvesités, flimagos rézslpaplan stb.).

A fokozott bioldgiai rézs(ivédelmet a vizépitési terv kotetek alapjan kell kialakitani.

Az erb6sen vizérzékeny, eroOziora, talajfolyasra hajlamos talajokban altaldban a rézs(iromlasok
megel6zhetdk, illetve a karok csdokkenthet6k a néhany hoénap alatt kétést eredményezd bioldgiai
védGanyagok alkalmazasaval. Védbanyagként bevalt a vegyes flimaggal telepitett geotextilia,
valamint a méhsejtszerl kemény geom(ianyag racs (geocella), amelynek sejtjei kézé gyorsan novo
novényzet Ultethet6, és 15-20 cm mélységig véd az erdzid ellen. Ezek a milianyagok bent hagyhatdk
a rézsliben, a novényzet befedi, eltakarja, és a tovabbiakban is hasznos két6hatast fejtenek ki a
rézs( fellletén.

5.2. FELSZINI VIZVEDELEM
Jogszabalyi hattér

e 1995, évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrdl,

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min6sége védelmének szabalyairol,

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozd
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

e 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszini viz szennyezettségi hatarértékeirél és azok
alkalmazasanak szabalyairol

5.2.1. Hatasteriilet
A hatasterllet lehatarolds az 5.1. fejezetben talalhaté.
5.2.2, Vizrajzi adottsagok

A tagabb térséqg vizrajzi adottsagai

Dél-Hajdihéatsdg (1.11.12)

A K6zép-Tisza K-i vidékének f6 vizfolyasa a Keleti-fécsatorna, amely 110 km-es hosszabol 27 km-
t tesz meg a tajon belil. Keresztezik folyasat K-rél Ny felé a Koésely (91 km, 777 km?) és a Hamvas-
f6csatorna (46 km, 361 km?2), DK-en érinti a Sarréti-csatorna (70 km, 386 km?2). A Kdsely a
Kondoros (30 km, 234 km?2) és a Tdécd (25 km, 131 km?2) Osszefolydsabdl keletkezik. Vizben
szegény, gyér lefolyasu, szaraz terilet.

Vizjarasi adataink féleg a Koselyrdl vannak. Nadudvarnal a vizallasok -17 és 172 cm, a vizhozamok
0,01 és 28 m3/s kozétt valtakoznak. A kdézepes vizhozam 2 m3/s volt. Arhulldmok csak tavasszal
és a ritka nagy csapadékokkal szoktak jelentkezni, mig az év tobbi részében alig van viz a
medrekben. A mélyen fekvl belvizes teriletet 400 km-nél hosszabb csatornahalézat agazza be.
Az alldvizek szama viszonylag nagy, mert sok a mesterséges tarozoé és halasto is. A 10 természetes
to egyltt 34 ha. Kozllik a Nadudvar melletti Keriil6-ér tava (7 ha) a legnagyobb. A 9 tarozé terilete
egyltt meghaladja az 1400 ha-t. Egyediil a Kaba-tetétleni tébb 1100 ha-nal. Jelentés (143 ha) még
a nadudvari is.
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A tervezési teriilet vizrajzi adottsagai

A masodszor felllvizsgalt Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terllet a 2-17.
Hortobagy-Beretty6 alegység részét képezi.

A tervezett nyomvonal a Tiszantuli Vizagyi Igazgatosag mikodési terlletén talalhato.
A vizsgalt nyomvonal keresztezi a Kondoros-csatornat, illetve a bekotdéat a K-2-(Kisgugyori)-

csatornat.

Ar- és belvizvédelem

Hajdu-Bihar megye Terlletrendezési Terve alapjan a nyomvonal nem érinti nagyvizi meder
Ovezetét.

Hajdu-Bihar megye Terlletrendezési Terve alapjan a nyomvonal rendszeresen belvizjarta terllet
Ovezetét nem érinti.

A tagabb térségre vonatkozodan a teleplilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd
besorolasardl szold 18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egyiittes rendelet mellékletében Debrecen nem
szerepel.

A 2007/60/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvben foglalt tagallami kotelezettségnek eleget
téve elkésziilt Magyarorszag Arvizi Kockdzatkezelési Terve, melyben meghatarozésra keriltek a
vizek tobbletébdl ered6 kockazattal érintett teriletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a
kockazatkezelési tervek. Az arvizi veszélytérképezés egyrészt tdjékoztatast ad az orszag arvizi
elontéssel veszélyeztetett teriiletekrdl, masrészt segitségével becslilhetd, hogy az arvizek milyen
nagysagu és jellegli kockazatot jelentenek az orszdg szamara. Az egyes veszélytérképek
bemutatjak a terlletek elontésének, a kialakulhato eldntési vizmélységek varhatd el6fordulasi
valoszinlségét.

A tervezett nyomvonal a 30 éves (3,3%), a 100 éves (1%) és az 1000 éves (0,1%) valdszinlségl
potencialis elontési térképek alapjan arvizzel nem veszélyeztetett tertleten talalhaté.
(https://vizeink.hu/akk-elso-felulvizsgalata/#up01)

5.2.1. Vizelvezetési megoldasok

A tervezett vizelvezetés részletes leirdsa a 2.2.1. fejezetben talalhato.
5.2.2. Epités hatasai

A felszini vizek allapotat befolyasolé hatasokat az épitési és Uizemelési id6szakban egyarant
els6sorban az (j Utszakasz vizelvezetésének modja és hatékonysaga szabja meg.

A légszennyez6 anyagok burkolatra torténé killlepedése és lemosddasa az idGjarasi viszonyoktdl, a
csapadék intenzitasatdl és a forgalom nagysagatdl fligg. A forgalom hatasara diffuz jelleggel
kicsapddé |égszennyez6 anyagok koncentraciéja az ut melletti terilileteken felhigul, és ezért nem
fejtenek ki jelent6s hatast.

Epités alatt a vizfolydsok és egyéb felszini vizek mindségére gyakorolt hatdsok jelentSsek lehetnek.
A kivitelezés soran kedvezlGtlen hatdsok addédhatnak abbdl, ha a vizfolydsok kérnyezetében
gépkarbantartast, javitast végeznek.

A mitargyak és a palyaszerkezetek épitésénél lgyelni kell arra, hogy a vizfolyasokat ne érje
szennyezés.

A létesitménynek a vizhaztartdsi mérleg elemei kozil az evapotranspiraciora és a felszini vizek
beszivargasara lesz hatdsa. A burkolt fellleteknek koszonhetéen megnd a tertleti parolgas, viszont
ugyanitt csokken a felszini beszivargas, igy a mérleg is egyensulyban marad. A létesitményeknek
a vizhaztartasra érzékelhetd hatdsa nem lesz.
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A toltésen haladé nyomvonal megvaltoztathatja a vizgy(jto terlleteket, feldarabolhatja azokat. Ezt
a hatast azonban csb6atereszekkel, hidakkal és az &arokrendszer korlltekinté tervezésével
semlegesiteni lehet. Rosszul kialakitott atvezetések esetén kimosasok, illetve az alvizi oldalon ebbdl
kdvetkezbden feliszapolddasok alakulhatnak ki. Megfelel6 méret(i csGateresz alkalmazasa esetén a
mederallapotban, vizmozgdasokban jelentés valtozas nem varhatd. Ezek részletei az engedélyezési,
illetve a kiviteli tervek szintjén kerilnek kidolgozasra.

A beruhazas kovetkeztében felmerllé kozmlikivaltasok meghatarozott ideig tartd tevékenységek,
melyeknek hatdsai a munkaterileten belll, annak kdzvetlen kdrnyezetében, illetve a szallitdsok
altal a tertlet Uthalozatan és a kérnyez6 telepiléseken jelentkezhetnek. Légvezeték és gazvezeték
kivaltasaval (épités) kapcsolatos tevékenységek vizhaszndlatot nem igényelnek. A lefektetett
gazvezetéket nyomasprébanak kell alavetni az lizembe helyezést megel6z6en, amihez a vizet a
vezetékes ivovizhaldzatrdl vagy a tlzivizhaldzatrél kell venni. A nyomaspréba utan a kdzcsatornara
kell engedni az elhasznalt vizet. A hasznalt viz a kibocsatasa el6tt tisztitasra kell, hogy keriljon. Az
igy leengedett viz minéségének meg kell felelnie a felszini vizek min6sége védelmének szabalyairdl
sz6l6 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet elGirasainak.

Amennyiben a vezeték nyomvonala felszini vizfolyast érint, ezek ko&zelében a munkagépek
hasznalata, gépkarbantartdsok, javitdsok soran okozhat szennyezéseket, de ezek a megfeleld
mUiszaki allapotban 1évé munka- és szallitogépek alkalmazasaval minimalizalhatok.

5.2.3. Létesitmény iizemelésének és iizemeltetésének hatasai

A felszini vizek allapotat befolyasolo hatasokat az izemelési idészakban els6sorban az (j Utszakasz
vizelvezetésének moddja és hatékonysaga szabja meg. A vizelvezetés tervezése soran figyelembe
kell venni a terilet foldtani adottsagait és kézmuellatottsagat.

Az lizemelés alatt els6sorban kozvetett mddon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolyasokba, a jarmdalkatrész kopasbdl szarmazo
fém, gumi és csOpOgésbdl szarmazo lizemanyagok, egyéb olajok és hitdéfolyadékok, valamint az
Utburkolat porlédasabdl keletkezd por és az Utburkolatra kiszort sikossdagmentesitd anyag altal. A
s6zas kedvezobtlen hatasa csak rovid ideig és kis mértékben érvényesiilhet a befogaddkban a
hoolvadaskor keletkez6 viz higitd hatasa kovetkeztében.

Kozvetlen szennyezés havaria esetekben érheti a vizfolyasokat, melyet elsGsorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megszlintetni. A hatds nagysaga fligg a vizfolyas vizhozamatdl, a
meder allapotatdl és nem utolsdésorban a vizfolyds medrének esésviszonyaitdl. Az Gt (zeme soran
el6fordulhaté havarids szennyezések kozil legkedvezétlenebb hatasa a vizfolydsok vizmindségére
és nem utolsdsorban él6vildagara a szénhidrogén-szarmazékoknak lehet. A havaridk
bekbvetkezésének valdszinlisége, és az, hogy pont vizfolydsok kérnyezetében torténik, azonban
kicsi.

Keresztez6 mitargyak esetében (ha mas el6irds nincs) maximalisan 4 cm duzzasztasi szint a
megengedett, a felviz oldalon. A sebességnévekmény minimalizdlasa érdekében maximum 10%-
os sebességnovekmeény alakulhat ki atereszeknél és hidaknal, amennyiben a meder allapotara nincs
jelentds befolyassal.

A keresztezett vizfolyasok az Ut csapadékvizeinek befogaddjaul szolgalnak. A vizszennyez6 anyagok
kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szold 28/2004. (XII.
25.) KvVM rendelet elGirasait kell betartani a vizfolyasokba beengedhetd vizek minGségére
vonatkozoan.

Csapadékvizek elvezetése

A talparkok bekotése soran a kérnyezetvédelmi elGirasokat be kell tartani, az élGvizfolyasban
vizminGségromlas nem idézhet6 el6. A vizbevezetések el6tt hordalékfogd beépitése mindig, mig

47



47 SZ. FOUT NEGYNYOMUSITASA (5+280 - 74630 KM SZELVENYEK KOZOTT)
Kérnyezeti hatdstanulmany

VIBROCOMP

tisztitd mtargy épitése indokolt esetben szlikséges. A bekotések soran torekedni kell arra, hogy
az Utarok vagy ateresz bekotése a mértékadé vizszint f6lott legyen. Amennyiben a terepi viszonyok
miatt nem lehetséges a mértékadé vizszint folott bekotni a tervezett talparkot vagy bekoto atereszt,
Ugy a bekotd atereszt csappantyls atereszbdl kell kialakitani, vagy a bekotés el6tt épitendd
hordalékfogot tiltdsra kell épiteni. Mindkét mditargy megakadalyozza, hogy a csatorna
visszaduzzasszon a talparokba, a csappantyls ateresz el6nye, hogy 6nm(ikodG. A viztelenités
tervezése soran arra kell térekedni, hogy terep természetes lefolyasi viszonyait a lehetd legkisebb
mértékben zavarjuk meg. Az Ut mellett minél hosszabb szakaszon lejtéssel rendelkez6 talparkokat
kell kialakitani, amelyek a terlleten |évO vizfolydasokba bekotheték. Az UGtarkokat ugy kell
kialakitani, hogy az épités utan lefolyastalan, belvizes teriletek ne alakuljanak ki.

Az utfellletrdl levezetett, arokrendszerrel 6sszegy(jtott, majd egy-egy ponton a vizfolyasokba
vezetett csapadékviz-mennyiségek a bevezetés utani szakaszon a vizfolyasok/csatornak
tobbletterhelését okozzak.

A befogaddba vald kozvetlen vizbevezetésre vonatkozd, vizminGségvédelmi terileti kategdridk
szerint meghatarozott kibocsatasi hatarértékeket a 28/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete hatdrozza meg. A tervezési teriileten ,4. altalanos védettség” terileti vizminGségvédelmi
kategdridba tartozé vizfolyadsok taldlhatdéak, ahol a szerves olddszer extrakt megengedett
mennyisége 10 mg/I.

TPH szennyezddés vizsgalata, tanulmany

A Budapesti Mlszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem (BME) Vizi kdzm( és Kornyezetmérnoki
tanszéke (dr. Buzads Kalman és Budai Péter) 2008-ban készitette el ,Az autdépalyakrdl és nagy
forgalmu kozutakrol lefolyd csapadékviz TPH szennyezettsége” cimi publikaciot, amelyet egy kozel
masfél éves, az M0 és az M7 autopalya mentén, az utrdl lefolyd csapadékviz szennyezettségére
vonatkozé vizsgalat el6zott meg. Dr. Buzas Kalman 2009-ben készilt doktori (PhD) értekezése ,A
kozuti kozlekedés hatdsa a felszini csapadékviz-lefolyds szénhidrogén szennyezettségére” is a fent
emlitett tanulmanyra épilt. E két értekezésre tamaszkodva mutatjuk be a lefolyds TPH
szennyezésének jellemzoit és lefolyasat.

Az Utburkolatrol lefolyd vizben a TPH jelent6s hanyada a 28-as szénatom szamud motorolaj
kiszorodasabol keletkezik, és a felszinen taldlhaté, mikron mérettartomanyl szilard
szennyezO6dések szemcséihez, illetve az utfellilethez tapad hozza. Ahhoz, hogy ezek a részecskék
a felszinrdl lemosddjanak, nem elegend6 a csapadékesemény, illetve a szél energidja, szlikség van
a csapadék idején elhaladd jarmlivek kerekei okozta behatdsra is. A nagy aramlasi sebesség és a
nyomascstkkenés felszivia és levalasztja a felszinre tapadt olajos szennyezédéseket, majd
vizpermet formajaban a levegGbe emeli. A TPH szennyezettség mértékét a csapadékmagassag és
a csapadékesemény idején az aktualis forgalom mértéke hatarozza meg. A lemosddd olaj nem alkot
emulzidt a csapadékvizzel, ezért eltavolitdsara a tisztitd mitargyak és oleofil adszorbensek csak
alacsony hatasfokkal képesek. A tanulmanyok igazoltak, hogy a befogaddig vezet6 arokrendszernek
van TPH visszatartd hatdsa, azaz a szennyezettség mértékét csokkenti. Megfeleléen méretezett és
fUvesitett arok esetében 60%, burkolt arokrendszer esetén 20% a visszatartas hatdsa. Amennyiben
a csokkentés utan is hatarérték feletti koncentracié addédik a szennyezd6 anyagra vonatkozdan,
tisztitas szlikséges.

A lefolyasok TPH szennyezettségét kifejez6 jellemzd értéknek az esemény atlagkoncentraciot
célszer( tekinteni, ami a mindenkori lefolyd hozam és a hozzd rendelt szennyezGanyag-
koncentracié szorzatanak a teljes csapadéklefolyds id6tartamara vonatkozo integralja, valamint a
teljes lefolyd vizmennyiség hanyadosa. A vizszennyez0 anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekr6l és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szélé 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
alapjan, a befogaddba vald kdzvetlen bevezetésre vonatkozo egyedi hatarértékek a TPH szerinti
legkisebb és legnagyobb értékei a kovetkezOk: 3 mg/l és 20 mg/I.
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5.1.3. tablazat: Az esemény atlagkoncentraciok varhato alakulasa az autopalyak aktualis
forgalmi intenzitasa és a csapadékmagassag fliggvényében, burkolt vizelvezet6 rendszer
esetében

Csapadékmagassag H

J,
10°
jarmi

mm
15\°|3|4\5\6\7\8\9\10\15\2@|25\30\40\50

Cy. esemény atlagkoncentracio, mgTPH/1

02| 0.79 | 0.76
03| 122 | L20 | LIS | L10 | LO5
04 | 1.66 | 1.63 | 1.58 | 1.53 | 148 | 1.43 | 1.38 | 1.33 | 1.28
05| 209 | 206 | 201 | 1.96 | 1.91 | 1.86 | 1.81 | L.76 | L71 | 1.66
0.6 | 252 | 2,50 | 2,45 | 240 | 234 | 229 | 2.24 | 2,19 | 2.14 | 2.09 | 1.84
07| 295 | 293 | 2.88 | 2.83 | 2.78 | 2.73 | 2.68 | 2.63 | 2.57 | 2.52 | 2.27 | 202
075 | 3.17 | 315 | 3.10 | 3.04 | 2.99 | 294 | 2.89 | 2.84 | 2.79 | 2.74 | 2.49 | 2.23 | 1.98
0.8 | 339 | 336 | 331 | 326 | 3.21 | 3.16 | 3.11 | 3.06 | 3.01 | 2.96 | 2.70 | 245 | 2.20 | 1.94
09 | 3.82 | 3.80 | 3.74 | 3.69 | 3.64 | 359 | 354 | 349 | 344 | 339 | 3.14 | 2.88 | 2.63 | 2.38
1.0 | 425 | 423 | 418 | 413 | 408 | 403 | 398 | 392 | 3.87 | 3.82 | 3.57 | 3.32 | 3.06 | 2.81 | 2.30
1.2 | 512 | 500 | 504 | 499 | 494 | 489 | 484 | 479 | 474 | 469 | 444 | 418 | 3.93 | 3.68 | 3.17 | 2.66
14 | 599 | 596 | 591 | 586 | 581 | 576 | 571 | 5.66 | 561 | 556 | 530 | 505 | 479 | 454 | 403 | 3.53
1.6 | 6.85 | 6.83 | 6.78 | 6.73 | 6.67 | 6.62 | 6.57 | 6.52 | 647 | 642 | 6.17 | 591 | 5.66 | 541 | 490 | 439
1.8 | 772 | 7.69 | 7.64 | 759 | 7.54 | 749 | 744 | 739 | 734 | 729 | 7.03 | 6.78 | 6.53 | 6.27 | 577 | 526
20 | 858 | 856 | 851 | 846 | 841 | 836 | 831 | 825 | 820 | 815 | 7.90 | 7.65 | 7.39 | 7.14 | 6.63 | 6.13
22| 945 | 942 | 937 | 932 | 927 | 922 | 917 | 912 | 9.07 | 9.02 | 877 | 851 | 826 | 8.01 | 750 | 6.99
24 1032 |10.29 |10.24 |10.19 [10.14 |10.09 |10.04 | 9.99 | 994 | 989 | 9.63 | 938 | 9.12 | 8.87 | 8.36 | 7.86
2.6 [ 1118 | 1116 | 1L.11 |11.06 [11.00 |10.95 |10.90 |10.85 |10.80 |10.75 |10.50 |10.24 | 999 | 9.74 | 923 | 872
2.8 [12.05 |12.02 | 11.97 |11.92 [11.87 | 11.82 | 11.77 |11.72 | 11.67 | 11.62 | 11.36 | 11.11 |10.86 |10.60 |10.10 | 9.59
3.0 1291 [12.89 |12.84 (12,79 |12.74 |12.69 |12.64 |12.58 |12.53 |12.48 |12.23 | 1198 |1L72 |11.47 |10.96 |10.46

A fenti tablazatbdl leolvashatd, hogy 700 jarmi/éra forgalmi intenzitas értékig nem indokolt
beavatkozas, mivel a szennyez6 anyag koncentracidja hatarérték alatti marad.

~Az autdpalyakrol és nagy forgalmu koézutakrdl lefolyd csapadékviz TPH szennyezettsége” cim(i
tanulmanyban a vizsgalati eredmények tanulmanyozasan tilmenden, szamitasi eljarast dolgoztak
ki a varhatd Osszes alifds szénhidrogén szennyezés mértékének (atlagkoncentracio)
meghatarozasara a kozut forgalmanak fliggvényében.

A tanulmany alapjan alkalmazott 6sszefliggés, burkolt arok esetén:
CE = (4.33 * J - 0.0507 * H) (mgTPH/I), ahol
CE - a TPH esemény atlagkoncentracioja,

J - a csapadék idején kozleked6 egységjarmlivek szama ezer egységjarm(iben kifejezve (1000
egységjarmi/ora), és

H - a lehullott csapadék magassaga (mm).

A mértékadd csapadékmagassagot 10 mm-re vettik fel a tanulmany ajanlasa alapjan. Az
eredménytl kapott koncentracié értéket kell a megengedett hatarértékekkel Gsszevetni és a
beavatkozas mdédjat meghatarozni.

A fenti 6sszefiiggés alapjan, a II. Forgalmi melléklet adatainak felhasznalasaval, az Utra elvégzett
szamitasok a kovetkezdk:

A 4808. Ut - H. Krosender utcanal 2044-ben a maximalis becslilt forgalom 3113 Ej/6ra.
Irdnyonként 1556 egységjarmi/éra vehet6 alapul.

CE = (4.33 * 1,556 - 0.0507 * 10) = 6,23 mg TPH/I, amely burkolt arok esetére vonatkozik.
Foldarok esetén 3,74 mg TPH/I adddik.
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A felszini vizek védelme érdekében a vizfolydsba bevezethetd vizek mindségérdl ,a vizszennyezd
anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl széld
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet” 2. melléklete rendelkezik.

A jogszabaly szerint a befogadd vizfolydsra (Kondoros-csatorna) a ,4. Altaldnos védettségi
kategoria befogadoi” oszlopban szereplé hatarértékek vonatkoznak. Tekintettel arra, hogy jelen
esetben csapadékviz-bevezetésrél van szd, a felsorolt szennyezd anyagok kozlil a 9. sorban
szereplo ,Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok)” SZOE 10 mg/L hatarérték relevans.

A szamitott értékek szerint a becsilt olajszennyezés nem Iépi tul a megengedett hatarértéket sem
burkolt arok, sem féldarok esetén. Tehat a becslések szerint a befogaddba jutd olajszennyezédés
a hatarérték alatt van.

Ezek alapjan a csapadékviz befogaddba valo bevezetésénél elegendd hordalékfogd és tiltd mitargy
épitése. A hordalékfogd végébe, a bevezetés elOtt szadfalas elzarasi lehet6séget biztositd sin
épitése sziikséges. A hordalékfogd megvédi a keresztezett Vvizfolyasokat a fizikai
szennyezOGdésektdl, a sin pedig havaria helyzet esetén elzarast biztosit.

A tervezett vizelvezet6 rendszer megvaldsitasaval a felszin alatti, illetve a felszini vizekre nézve
sem kozvetlenil, sem kozvetetten nem gyakorol jelent6s negativ hatast a tervezett beruhazas.

5.2.4. Rendkiviili esemény, havaria

A szennyez6 anyag jellege szerint elsGsorban az Ut teriletén jelentkez6 szilard és folyékony
szennyez6dés minél gyorsabb elhatarolasara, Gsszegyljtésére, elszallitasara kell felkészulni. A
szilard halmazallapotl szennyezOk esetében ez viszonylag kdnnyebben megoldhatd feladat, mert
a szennyezd anyag terjedése jol behatarolhatd, igy az 6sszegyljtése — segédanyag hozzaadasa
nélkul is - kénnyen kivitelezhet6. A folyékony szennyez6 anyagok viszkozitastél és mennyiségtdl
filggben az utpalyardl a rézslioldalon vagy a hossz-csatornan keresztlil csapadékelvezet6
rendszerbe kerlilhetnek, majd onnan a befogaddba. Az intézkedések soran egyidejlileg meg kell
akadalyozni a tovabbi szennyezGdés lehet6ségét (a szennyezés forrasanak megsziintetése), a
szennyez6 anyag szétterjedését, befogadod felé kozeledését, valamint a szennyezéssel érintett
tertileteken torténd elszivargasat. Az esetleges havariak bekovetkezésekor a teriletileg illetékes
kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagot értesiteni kell.

Az esetleges havarias szennyezések karelharitasat kévetéen az érintett mitargyak megtisztitasat,
Uzemszerd allapotuk biztositasat is el kell végezni.

5.2.5. Javasolt védelmi intézkedések

A rendkivlli, varatlan szennyezés, szennyezddés elkeriilése érdekében a technoldgiai elGirdsok
betartasat és a berendezések m(iszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellenérizni kell.

Az épités ideje alatt, a gépek tisztitdsa esetén torekedni kell arra, hogy a szennyezett viz
élovizfolyasba keriilése ne kdvetkezzen be. Az érintett vizfolyas kérnyezetében szennyezdanyag-
elfolyassal jaré tevékenység nem végezheté (munkagépek karbantartdsa, lizemanyag-feltoltés
stb.), gépek tarolasara szolgald telep nem alakithatd ki. Gépjarml(ivek tisztitasat kizardlag a célnak
megfelel6 mosdkban lehet végezni.

Az épités soran keletkezd szennyezett viz kérnyezetre gyakorolt hatdasa megfelel6 szervezéssel
elkertlheto.

A befogaddba vezetend6 csapadékviz mindségének mindenkor ki kell elégitenie a felszini vizek
mindsége védelmének szabalyairdl szélé 220/2004. (VII. 21.) kormanyrendelet és a vizszennyezd
anyagok kibocsatasaira vonatkozdé hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szdélo
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet elbirasait.
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Csapadékos idGszakban a munkaterllet atazasat, vizesedését meg kell akadalyozni, ellenkez6
esetben az munkagépek kozlekedésére alkalmatlanna valhat. A foldmd{épités soran a felszini
csapadékvizek tavoltartasa és elvezetése a feladat.

Kivitelezés soran tgyelni kell, hogy a csapadékviz-elvezetd rendszerben a viz akadalytalan lefolyasa
biztositott legyen, a sar és egyéb szennyezddés, idegen anyag eltakaritasarél folyamatosan
gondoskodni kell.

A jelent6s mennyiségli csapadék a kivitelezési munkalatokat lassithatja, ezért gondoskodni kell a
megfelel6 minGségl szervizutak és munkaterilet kiépitésérol, kialakitasarol.

A foldmunkakat ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy kivitelezés kézben a csapadék és egyéb
viz a foldmlben és kornyezetében kart ne okozzon. A munkaterllet viztelenitését mar a
tereprendezés fazisaban a munkaterilet hataran nyitott arkokkal biztositani kell. A felszini vizeket
Osszegyljté és elvezeté végleges szerkezetek (o6varkok, talparkok, folydkak, surrantdk stb.)
épitését a féldmunka elkésziilte utan haladéktalanul be kell fejezni.

Az épités idészakaban a munkavégzés helyszinein keletkez6 kommundlis szennyvizeket zart
tartalyokban kell gy(jteni, és azok artalmatlanitasat el6kezel6vel rendelkez6 szennyviztisztito
telepen kell végezni.

5.3.LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A levegGtisztasag-védelmi fejezet célja a tervezési terillet jelenlegi levegGterheltségi szintjének

bemutatasa, tovabba az épitési és Uzemelés alatti id6szak varhatd levegGterhelésének értékelése.,

A tervezett beruhazas targya a Debrecen 47. sz. f6ut 2 x 2 savossa alakitdasa 5+280 - 7+630 km.
szelvények kozott. A beruhazas részeként megvaldsul a tervezési szakasszal parhuzamosan futd
kerékparut burkolatcseréje, korrekcidja.

5.3.1. Hatasterilet

Kozvetlen hatasteriilet — vizsgalati médszer

Epités kozvetlen hatasteriilete

Az épités alatt a leveglterheltség hatasterliletét a durva foldmunkak fellleti porterhelésének
nagysagabol és a munkagépek karosanyag-kibocsatasabdél szamoltuk a terjedési
torvényszer(iségek alapjan.

Jelen kortlmények kozott a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §. 12c. a), b) és c) pontja
szerinti hatasterilet lehatarolas épités alatt:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
Jelen dokumentacioban az épitési idoszak kozvetlen hatastertlete az a) feltétel szerint tortént.
Uzemelés kozvetlen hatasteriilete

Az Ulzemelés alatt a leveglterheltség hatasterlletét a 47 sz. fOut tervezési szakaszanak
forgalmabol adodo karosanyag-kibocsatasa és a terjedési torvényszerliségek alapjan szamoltuk.

Jelen kortlmények kozott a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §. 14. a), b) és c) pontja szerinti
hatastertlet lehatarolast a fent felsorolt projektelemekre az alabbiak szerint végeztik:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
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b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
Terhelhet6ség: a |égszennyezettségi hatarérték és az alap levegGterheltség kiilonbsége.
A kerékparut izemelése soran karosanyag-kibocsatassal egyaltalan nem kell szamolni.
Kozvetlen hatasteriilet — szamitasi mdédszer
Epités kozvetlen hatasteriilete
Atlagos meteoroldgiai koriilmények kozétt szalld por (PMio) kdzvetlen hatésteriilete a kdvetkezd:

> Utépités: 161 m
> Kerékparutépités: 118 m
A kozvetlen hatastertlettel érintett terlletek:

> kilterlleten: gazdasagi-mezOgazdasagi terliletek, utak, Kondoros patak és egyéb,
novényzettel boritott teriletek, kis mértékben lakdovezetek taldlhaték a kozvetlen
hatastertleten belil.

Uzemelés kozvetlen hatasteriilete
Az Uzemelés alatti kdzvetlen hatasteriletet a bovitéssel tervezett Ut szakaszaira szamoltuk.

Jelen korilmények kdzott a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §. 14. a), b) és c) pontja szerinti
hatastertlet lehatarolast az alabbiak szerint végeztik:

a): Az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb (NO2: 10 ug/m?3).

b): A nitrogén-dioxidra vonatkoz6 egy oras légszennyezettségi hatarérték 100 pg/m3 a 4/2011.
(I.14.) VM rendelet szerint; a terhelhetdség a tervezési terlilet alap légszennyezettségét (19,1
ng/m3) figyelembe véve, igy 80,9 ng/m3. Ennek 20%-a 16,18 ng/m3.

c): pont alapjan a szamitott maximalis érték NO2 esetében 11 ug/m?3, melynek 80%-a 8,8 ug/m?.

Az Ut hatasteriletének lehataroldasa az c) feltétel szerint tortént, mivel ez adja a legnagyobb
hatasteriletet. A kézvetlen hatasterlilet szamitasa alapjan megallapithaté, hogy a szamitott 8,8
ng/m3 érték nem haladja meg a tervezési terlletet, igy lehatarolasa nem lehetséges.

Kozvetett hatasteriilet — vizsgalati médszer

Epités kozvetett hatasteriilete

11111

Epités alatt a kdzvetett hatasterilet részét képezhetik a szallitasi Gtvonalak azon burkolt szakaszai,
ahol 20%-ot meghaladd forgalomvaltozas varhatd, a burkolatlan utak, valamint a depdniak,
anyagnyerd helyek és lizemi terliletek kérnyezete.

Uzemelés kozvetett hatasteriilete

Jogszabalyi el6irds hidnyaban azok az utak és csomodpontok tekinthetok kozvetetten
levegétisztasag védelmi szempontbdl hatasteriletieknek, amelyeknél 20%-ot meghaladd
forgalomvaltozast okoz a tervezett létesitmény. Targyi beruhazas esetében, mintegy 20%-o0s
valtozas eredményezhet ugyanis kimutathato levegbterhelés-valtozast, ezért jogszabalyi elGirasok
hianyaban ezzel a lehatarolasi jellemzovel hatarozhaté meg objektiven a kapcsolddé Uthalézatokra
vonatkozd levegOvédelmi Un. kdzvetett hatasterilet.

A kerékparutnak forgalmat befolyasolé hatdsa nincs, igy kozvetett hatasterilettel nem kell
szamolni.

52



47 SZ. FOUT NEGYNYOMUSITASA (5+280 - 74630 KM SZELVENYEK KOZOTT)
Kérnyezeti hatdstanulmany

VIBROCOMP

Kozvetett hatasteriilet - szamitasi moédszer

Epités kozvetett hatasteriilete

Jelen tervezési fazisban az anyagnyerd helyek még nem ismertek. A szallitas a tervezési tertiletet
az esetek tllnyomo részében a 47. sz. fouton tudja megkdzeliteni.

A fenti Gtburkolattal ellatott, valamint jelenlegi forgalmaban a szallitas forgalma 20%-ot meghaladd
forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezi a kdzvetett hatasterilet részét.

Uzemelés kdzvetett hatasteriilete
20%-ot meghaladé forgalomnovekedés:

- 47 sz. f8ut (4808. j. 6k. ut - Ozman u.)

- 47 sz. féut (Mészaros Gergely u. - Mikepércs, Rdzsas u.)
- 4808. j. 6k. Ut (47. sz. féut - Faiskola u.)

- Mészaros Gergely u.

5.3.2. Levegotisztasag-védelmi eldirasok

A levegétisztasag-védelmi fejezet a hatdlyban 1év6 rendeletek és elbirdsok figyelembevételével
vizsgalja a tervezett fejlesztés levegémindségre gyakorolt varhatd hatasat:

> 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl;

> 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;

> 4/2002. (X. 7.) KVWM rendelet a Iégszennyezettségi agglomeracidk és zéndk kijelolésérol.

5.3.3. Meteoroldgiai és klimatikus viszonyok

A tervezett nyomvonal a Dél-Hajdlsag kistdj EK-i peremén, HajdU-Bihar varmegyében, Debrecen
kiltertletén halad.

Az MTA Foldrajztudomanyi Kutatd Intézete altal 2010-ben kiadott Magyarorszag Kistajainak
Katasztere alapjan az Alféld nagytajon bellil a Hajdusag kozéptajon, azon belll pedig a Hajduhat
kistajon helyezkedik el. A tervezett Gt Debrecen kilterlletét érinti.

5.3.1. tablazat: A tervezési teriilet éghajlati adottsagai (Forrds: D6vényi Zoltan (szerk.):
Magyarorszag kistajainak katasztere, 2010)

Eghajlati jellemzék
Kistaj Kiskunsagi 16sz6s hat
HOmérséklet évi kozépértéke 9,7 - 10,0 °C
Legmelegebb nyari hdmérséklet 34,0 °C
Leghidegebb téli h6mérséklet -17,0 °C
Fagymentes napok szama 187-191 nap
Evi csapadékosszeg 520-550 mm
Vegetacids idészak csapadéka 310-300 mm
Hotakards napok atlagos szama 38-40 nap
Atlagos maximalis hévastagsag 16-18 cm
A napslitéses érak évi 6sszege 1850-1980 éra
Uralkodé szélirdny EK, E, DNY
Atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s
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5.3.4. Vizsgalati modszer

A vizsgalat soran két idésavot vettink figyelembe, a jelenlegit (2024) és a tavlati referencia és vele
(2039) id6szakot.

A jelenlegi allapotban levegGterhelésének meghatarozasahoz:

e a tervezési terllethez legkozelebbi OLM automata mérdallomas adatai, mint alap
leveg6bterheltségi szint.
e a jelenlegi kozuti kozlekedésbdl szarmazd karosanyag kibocsatasanak vizsgalata

Az alap leveg6terheltségi szint meghatarozasa soran a legkdzelebbi méréallomas elmult 5 évének
éves atlagait hasznaltuk.

A tavlati idoszakban a tervezett beruhazas levegémindségre gyakorolt hatasat vizsgaljuk, amely a
kovetkezo6 forrasokat foglalja magaba:

e atavlati kozuti kozlekedésbdl szarmazoé karosanyag kibocsatasanak vizsgalata

A jelenlegi és tavlati allapot jellemzését

e a zbénaba sorolas,
e a rendelkezésre all6 OLM mérési adatok,

Ezek kozul az értékelést gyakorlatilag a szamitott kozuti kozlekedéstbl szarmazd levegbterhelés
jelenlegi és tavlati allapot 6sszevetése adja, mivel:

e A zonadba sorolds a tervezési terliletre nem ad értékelhetd adatot, mert a zonan belili atlagot
jeleniti meg.

e Az OLM mérési pont a tervezési terilettel nem minden szempontbdl azonos jellemzok altal
befolyasolt kérnyezetben taldlhatok, igy csupan tajékoztatd jelleggel kerlilnek bemutatasra
a mért adatok. Az OLM mérési adatok utolsé 5 év atlagat vettik figyelembe alap
légszennyezettségként.

e A tervezési terlileten a f(itési szezonban tapasztalhatd kommunalis levegobterhelésen tul,
teljes évre nézve a kozuti forgalomtdl szarmazod kibocsatas a meghatarozo.

Forgalmi adatok

A levegGimmisszids szamitasokat a Megbizo altal rendelkezésiinkre bocsatott kdzuti forgalmi adatok
alapjan végeztik. A forgalmi vizsgalat eredményei a Forgalmi mellékletben talalhatok. A jelenlegi
(2024) és tavlati (2039) allapot jarmikategériak szerinti kozuti forgalmi adatai a hazankban
jelenleg érvényben |évG, matricas dijszedési rendszerben feltiintetett jarmlosztalyoknak felelnek
meg (D1, D2, D3, D4). A levegébterhelés szamitashoz a kozuti forgalmat a rendelkezésre allo
jarmuUosztaly-felosztas alapjan két f0 kategdériaba soroltuk. Az 1. kategdéridnak a D1
(személygépkocsi, kistehergépkocsi) jarm(ikategdria felel meg. A II. kategdéria a D2 és D3
(autdbusz, kbézepesen nehéz és nehéz tehergépkocsi), valamint a D4 (potkocsis tehergépkocsi,
nyergesvontatd, specialis nehéz jarmivek) kategoridja. A levegbemisszid szamitasahoz a
mértékadd éraforgalom (MOF) értékeket kell alapul venni. A mértékadd éraforgalom (MOF) értéke
az altaldnos napi forgalom (ANF) adataibdl hatdrozhaté meg, MOF = 10% * ANF.

Az emisszié szamitasanal alkalmazott forgalmi kategériak (MOF I., MOF II.) adatait az egyes
allapotok (2024-es és 2039-es allapot) szerinti bontasban ,,Az emisszido meghatarozasa” pont alatt
mutatjuk be.

A terillet leveg6terhelése a kovetkez6 idétavokra kerllt vizsgalatra:

> 2024-es jelenlegi allapotban,
» 2039-es referencia allapotban,
» 2039-es tavlati allapotban.
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A levegOlterhelési szamitasok els6 |épéseként a mértékadd oraforgalomra (MOF) vonatkozd 2024-
es és 2039-es levegl emisszids (g/m 6ras) koncentracioit szamitottuk ki, majd ebbdl immisszids
értéket kalkulaltunk. A kibocsatasokat nitrogén-dioxidra (NO2), szallé porra (PMio) és szén-
monoxidra (CO) végeztik el.

Az emisszié meghatarozasa

A vonalforrasokra vonatkozé kibocsatasok meghatarozasat az MSZ 21459 szabvanyban foglaltak
szerint végeztlk el.

Az egyes Utszakaszokra és allapotokra az emisszié meghatarozasat a forgalmi adatok és az egyes
allapotokra vonatkozd fajlagos emisszids értékek (HBEFA!) felhasznalasaval végeztik el a
koévetkezd terhel6 komponensekre: szén-monoxid (CO), nitrogén-dioxid (NOz) és szallé por (PM1o).

A kozuti forgalom kibocsatasainak meghatarozasahoz a BME altal honositott (a 2006. évi hazai
jarmdallomany tipus- és kordsszetételére bevizsgalt) HBEFA emisszios adatbazisat hasznaltuk fel.
A HBEFA 4.2 adatbazis un. jarmUrétegekhez (jarmuikategodria, izemanyag, emisszids szabvany,
Grtartalom alapjan létrehozott csoportok) rendel hozza emisszids faktorokat, amelyeket motorpadi
vagy valds helyszini mérésekkel hataroznak meg.

Az adott orszag (Németorszag, Ausztria, Svajc) jarmUlparkja, illetve a jarmivek futasteljesitménye
ismeretében ezekbdl meghatarozhatd az &tlagos emisszidés faktor. A HBEFA adatbazis az
Utkategoria, forgalmi helyzet (pl. k6zut Ut, 50 km/h sebességkorlatozas, szabad forgalomlefolyas
stb.) fliggvényében kiilonb6z6 emisszids faktorokat ad meg.

A BME 4&ltal elvégzett vizsgalatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi, valamint a
magyarorszagi személygépkocsi park kozott emisszido szempontjabdl mintegy 4 éves lemaradas
volt megallapithatd, azaz a 2006-0s atlagos magyar emisszids faktor a 2002-es németorszaginak
felelt meg.

A jarmUpark korszerlsddésének lassulasat feltételezve, a vizsgdlatok id6tavlatdhoz igazodva, a
fentiek alapjan 4 helyett 5 éves eltolédast alkalmazva, a 2024-es allapothoz a 2019-es, a tavlati
2039-es allapot esetében pedig a szamitas soran a forgalmi prognodzis adataihoz a 2031. évi
emisszids faktorokat pdrositottuk a hivatkozott 4 helyett 8 éves eltolédast alkalmazva. Igy a
megadott emisszids értékek a biztonsag javara nagyobb mértékiek, mint a varhatdan ténylegesen
realizalodo értékek.

Az emisszid meghatarozasanal a HBEFA adatbazisban rendelkezésre all6, azonosnak tekinthet6
kozlekedési szituaciot vettik figyelembe.

A forgalmi vizsgadlat alapjan rendelkezéslinkre all6 jarmUosztaly besorolas és a HBEFA adatbazisbol
lekérdezhet6 jarmliréteg szerinti emissziés faktorok koziil a MOF 1. kategéridhoz a
személygépkocsi, a MOF II. kategdridhoz a nehéztehergépjarm(i emisszids faktort alkalmaztuk.

Az egyes Utkategoriak és forgalmi viszonyok mellett az alabbi emisszids faktorokat alkalmaztuk.

5.3.2. tablazat: Fajlagos emisszidos tényez6k 2024.

Légszennyezdé CO (g/km/j) NO: (9/km/j) PM10 (9/km/J)
Sebesség 1. kat II. kat. I. kat II. kat. I. kat II. kat
(km/h) T T T o o o

Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 4.2, Graz University of Technology — Institute for
Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2022 January 31.
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Légszennyezo CO (g/km/j) NO> (g/km/j) PM;io (g/km/j)
90/70 0,2553 1,0794 0,0678 0,1816 0,0028 0,0244
30/30 0,2253 1,2579 0,0639 0,2980 0,0036 0,0395

5.3.3. tablazat: Fajlagos emisszids tényezok 2039.

Légszennyezo CO (g/km/j) NO: (g/km/j) PMio (g/km/j)
Sebesség I. kat. II. kat. I. kat. I kat. I. kat. II. kat.
(km/h)
90/70 0,2055 0,2438 0,0081 0,0580 0,0007 0,0042
30/30 0,1832 0,2862 0,0063 0,0693 0,0008 0,0069

Utszakaszok, melyre szamitast végeztiink és a hozzajuk tartozd sebességek:

5.3.4. tablazat: A vizsgalt szakaszok jelenlegi, referencia és tavlati allapotban és az
azokhoz tartozo sebességek

Sorszam Szakasz Sebesség (km/h)
1 47 sz. f6ut (5+280 - 7+630 km. sz.) 90/70
2 47 sz. fout (4808. j. ok. ut - Ozman u.) 90/70
3 47 sz. fout (Mészaros Gergely u. - Mikepércs, Rdzsas u.) 90/70
4 4808. j. 6k. Ut (47. sz. féut - Faiskola u.) 90/70
5 Mészaros Gergely u. 30/30

Az immisszié meghatarozasa

A modellszamitasok elvégzésére a levegd immisszids szamitdsokat a 2039-es tavlati allapotra
szamitott emissziés eredmények felhasznalasaval készitettik el Lakes Environmental altal
kifejlesztett AERMOD View 12.0.0 szoftverrel. A modell Gauss tipusu faklyamodell képes a
pontforrasok, vonalforrasok és diffuz forrasok kilon, illetve egylttesen torténd kezelésére. A modell
alkalmas a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet szerinti hatasterlilet meghatarozasara.

Az AERMOD View 12.0.0 szoftverrel modellezett kozuti szakaszok levegOminOségi helyzetét
légszennyezettségi térképeken abrazoltuk (Levegétisztasag-védelmi melléklet). A térképek
segitségével NO2, PMio és CO légszennyez6-anyagot szemléltetjik, illetbleg értékeljuk. A
levegbminGség tavlati (2039) allapotat atlagos meteoroldgiai korlilmények kozott és mértékadd
oraforgalom (MOF) figyelembe vételével vettiik szamitasba.

5.3.5.

Hattérszennyezettséq, zé6nabesorolas

Légkori adottsagok, alapallapot jellemzése

A leveg6 védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl sz6lé 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet
II. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapjan az orszag terlletét a légszennyezettség alapjan zénakba kell
sorolni. A zénaba sorolas kritériumait a 4/2011 (I. 14.) VM rendelet tartalmazza, akarcsak a
kialonb6z6 zénatipusokhoz (A-F csoport) tartozé hatarértékeket.
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Magat a zonaba sorolast (A-F csoport) légszennyezettségi agglomeracidk és zdénak kijeldlésérdl
sz6l6 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Zdénabesorolas
A tervezési terllet a kévetkez6 légszennyezettségi zonaba sorolhato:
9. Debrecen és kérnyéke

5.3.5. tablazat: Légszennyezettségi zonabesorolas

2 . a z ) . L Szallé
Zonacsoport a vizsgalt Ken- Nitrogéen- Szén- 2
= . .. . . por Benzol
szennyezo0 anyagok szerint dioxid dioxid monoxid
(PMyo)
9. Debrecen és kérnyéke F C F D E

A moédositott jogszabaly a PM1o-b6l meghatarozandé komponensekkel egyttt 11 szennyezd anyagra
vonatkozoan allapitja meg az agglomeraciok és zonak besorolasat.

B-t6l F-ig terjed6 kategoriakhoz koncentracid tartomanyok rendelhetdk:

5.3.6. tablazat: Zonatipusokhoz tartozé koncentracié tartomanyok

Zé6nak SO (ng/m?3) NO: (pg/m?3) PMio (Hg/m?3) CO (ng/m?3)
B zbna B 58 felett 44 felett B

C z6na 125 felett 40-58 40-44 5000 felett

D zbna 75-125 32-40 14-40 3500-5000

E zona 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F zéna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

B csoport: azon terlilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely |égszennyez6 anyagra
tiréshatar nincs megallapitva, de a terlileten e Iégszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb |égszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarérték és a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a felsd vizsgalati kliszob és a |égszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon terlilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb |égszennyez6 anyag tekintetében
a fels6 és az alsé vizsgalati kliszob kozott van.

F csoport: azon terilet, ahol a levegOterheltségi szint az alsd vizsgalati kiszébét nem haladja
meg.

O-I csoport: azon tertilet, ahol a talaj kézeli 6zon koncentraciéja meghaladja a cél értéket.

A jogszabdlyok az egyes zonacsoportokra eltérd intézkedéseket irnak el6. Az A — D csoportra
méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy mUiszaki becslés az
el6irt meghatarozasi mddszer.

Alap légszennyezettség — OLM méroéallomas adatai alapjan

A levegOGtisztasag-védelemmel kapcsolatos alapvet6 feladat- és hataskoroket a 306/2010. (XI1.23.)
Korm. rendelet szabdlyozza. Eszerint az orszag I|égszennyezettségét az Orszagos
Légszennyezettségi Mérdéhaldzat (OLM) segitségével rendszeresen vizsgalni és értékelni kell.
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Az OLM automata m(ikodés(i (on-line) méréhaldézatbol és manualis (szakaszos) méréhaldzatbdl all.

A térségre jellemzd levegOmindségi értékeket az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat
részeként a terllethez legk6zelebbi automata mérGallomas —-Debrecen, Hajnal utca - adatai alapjan
hataroztuk meg. A Debrecenben talalhatd mérballomas ~10 km-re helyezkedik el a tervezési
tertlett6l, amely varosi kdzlekedési hattérbdl szarmazo légszennyezettséget mér.

R4

Alap légszennyezettség meghatarozasa

A tervezési terllet alap Iégszennyezettségének meghatarozasahoz a bemutatott OLM mérdallomas
napi adatait hasznaltuk.

5.3.7. tablazat: A légszennyez6 anyagok koncentracidinak éves atlagértékének alakulasa
az automata méroéallomas adatai alapjan

10600t | monoxia | diowid |  oxidok | PMio | Kén-dioxia
(év) =
Atlag (pg/m3)
Debrecen, Hajnal utca

2019 513,5 40,2 76,0 26,8 2,6
2020 494,2 27,3 58,5 23,4 2,9
2021 484,2 26,8 59,8 21,9 4,4
2022 505,7 27,2 53,9 21,7 3,6
2023 524,9 26,8 60,1 18,5 4,1
Atlag 504,5 29,6 61,7 22,5 3,5

A legkozelebbi mérdallomas varosi kozlekedési hattér |égszennyezettséget mér, mely a tervezési
terlleten kissé tulbecsultnek tekinthetd. Ennek okan a biztonsag felé tévedve a kdévetkez6 szakmai
becslést alkalmaztuk: |égszennyez6k esetén a mérdallomas 85%-at tekintettlik a tervezési terilet
alap légszennyezettségének.

5.3.8. tablazat: A légszennyez6 anyagok koncentracidéinak éves atlagértékének alakulasa
az automata méroéallomas adatai alapjan

A tervezési teriilet alap légszennyezettsége
Iddintervallum | Szén- | Nitrogén- | Nitrogén- PMio Kén-
(2019-2023) | monoxid | dioxid oxidok dioxid
Atlag (ug/m?)
Atlag 428,8 25,2 52,4 19,1 2,9

5.3.6.

Ahogy a fent bemutatott tablazatban lathatd, a tervezési teriilethez legkdzelebb elhelyezkedd
automata mérdallomason az elmult 5 évet tekintve éves hatarérték tullépés nem tortént egyik
vizsgalt komponens esetében sem, igy a vizsgalt teriilet levegéminisége jénak tekintheto.

Jelenlegi allapot levegotisztasag-védelmi vizsgalata

Egy terllet leveg6jének aktualis kémiai mindségét tobb alapvet6 tényez6 egylttesen befolyasolja:

1. a kibocsatott szennyez6 anyagok mennyisége és minGsége;
2. a kibocsatas (emisszid) intenzitasa és helyszine;
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3. a terllet foldrajzi elhelyezkedése és topoldgiaja és
4. a meteorolodgiai viszonyok.

Az emlitett tényezGk alapvet6en 6sszefliggenek egymassal.
A légszennyez6 anyagok kozott megklilonboztetlink elsGdleges és masodlagos Iégszennyezdket:

o elsédleges légszennyezbk (pl. SO2, CO, NO, korom): kozvetlentl kerlilnek a levegbbe, és
forrasuk lehet természetes vagy antropogén.

e masodlagos légszennyezOk: a |égkorben keletkezd, kilonb6z6 kémiai reakciok termékeként
létrejovo anyagok (pl. O3).

A tervezési terileten a levegd minGségét legnagyobb részben a kézlekedésbdl, a lakossagi flitésbadl
(téli idészakban), valamint a szezondlisan jelentkez6 mezdgazdasagi tevékenységbdl szarmazo
leveglterhelés hatarozza meg, azonban meteoroldgiai helyzettdl fliggéen idGszakosan szerepe
lehet nagyobb tavolsagrol érkezd szennyezésnek is. A telepliléseken a flitési idoszakban a nitrogén-
oxidok (NOx) és a kisméret( szallépor (PM1o), nyaron a felszin kozeli 6zon szennyezettség jelenthet
problémat.

Levegdb emisszios szamitasok

Az aldbbiakban a tervezési terilet koérnyezetében (zemel6 kapcsolddd uthalézatot és azok
karosanyag-kibocsatasait mutatjuk be.

5.3.9. tablazat: Vizsgalt Gtszakaszok jelenlegi allapotban

Szakasz
1 47 sz. féut (5+280 - 7+630 km. sz.)
2 47 sz. fout (4808. j. ok. ut - Ozman u.)
3 47 sz. fout (Mészaros Gergely u. - Mikepércs, Rdzsas u.)
4 4808. j. ok. Ut (47. sz. féut - Faiskola u.)
5 Mészaros Gergely u.

A 2024-es jelenlegi allapot levegd emisszidés (g/m 6ras) koncentraciok a mértékadd draforgalmi
adatok (MOF), valamint a gépjarmuallomany fajlagos emisszios értékei (HBEFA) felhasznalasaval
végeztik el.

5.3.10. tablazat: A tervezési teriilet kornyezetében talalhato Gtszakaszokra, mértékado
oraforgalomra vonatkozé jelenlegi levegoéminéségi emisszios koncentraciék (g/m o6ra)

Emisszio

2024 g/m oras

Utszakasz co NO> PM;o
1 0,3939 0,0962 0,0053
2 0,5152 0,1274 0,0068
3 0,2832 0,0702 0,00370
4 0,1065 0,0275 0,0013
5 0,0147 0,0040 0,0003
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Levegb immissziés szamitasok

A leveg6 immisszids szamitasokat a 2024. évi mértékadd draforgalmi adatok, valamint az ehhez
tartozo emisszids értékek felhasznalasaval végeztiik el.

A levegbminOségi szamitasokat mértékadd oraforgalomra, a legjellemz6bb komponensekre: a
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NOz) és a szall6 porra (PMi0) modellezéssel végeztik el.
A 10, 20 és 50 méterre megadott értékek a modellbdl kapott immisszids értékek.

A jelenlegi allapot kozlekedésbdl szarmazd immissziok a Levegdvédelmi melléklet LJ1-113 jell
abrain kerlilnek bemutatasra.

A jelenlegi allapot levegé immisszios (ug/m3) koncentracidk tavolsag (m) fliggvényében szamitott
értékei (MOF forgalmi adatokkal és atlagos meteoroldgidval szamolva) az alabbi tablazatban
kerilnek ismertetésre.

5.3.11. tablazat: A tervezési teriilet kornyezetében talalhato Gtszakaszokra, jelenlegi
allapotban mértékado 6raforgalomra vonatkozo levegémindéségi koncentraciok (pg/ms3)
a tavolsag (m) fiiggvényében

Immisszio
_ 2024 CO immi (ug/m?3) NO> immi (ug/m?3) PM;io immi (ug/m?3)
Utszakasz
C10 C20 C50 C10 C20 C50 C10 C20 C50
(m)* (m)* (m)* (m)* (m)* (m)* (m)* (m)* (m)*
1 122 91,7 73,8 30,0 22,4 18 1,650 1,240 0,994
2 159,6 120,0 96,5 39,7 29,7 23,8 2,101 1,579 1,266
3 87,7 65,9 53,1 21,9 16,3 13,1 1,149 0,863 0,692
4 33,0 24,8 20,0 8,6 6,4 5,2 0,390 0,293 0,235
5 4,556 3,424 2,756 1,261 0,942 0,757 0,0857 | 0,0644 | 0,0516
* m=méter

A fenti tablazatban lathatdé immisszios értékek alapjan megallapithatd, hogy jelenlegi allapotban
minden vizsgalt komponens esetén teljesliinek az éras (CO, NOz) és 24 6ras (PM1o) egészségigyi
hatarértékek mar 10 m-es referencia tavolsagban. Fenti szakaszokon az at tengelyétdl a
legkdzelebbi védend6 épliletek tobb mint 10 - 55 m tavolsagra helyezkednek el, kdvetkezésképpen
a legkozelebbi lakoéplileteknél sem allapithaté meg hatarérték-tallépés.

5.3.7. Epités alatti légszennyezés

Epités alatti levegbterhelés esetén a legkdzelebbi védendd épiilet tdvolsdgara szamoltunk a
legnagyobb porterheléssel jaré munkafazis idején. Az épités soran az Utépitéshez tartozo
foldmunkakbol szarmaztathatd a legnagyobb porterhelés, igy erre a fazisra szamoltuk a varhato
levegGterheltségi szintet.

A tervezési feladat magaba foglalja a 47-es szdmu 2x1 savos elsérendl fout 2x2 savossa bovitését,
tovabba feladat a teljes szakaszon parhuzamos kerékparut burkolatcseréjét.

A tervezett kozmdkivaltasok foldmunkaval jaré munkafolyamatai a dokumentacioban vizsgalt
Utépitési foldmunkanal kisebb porterheléssel jarnak, igy azok kiilon vizsgalata nem sziikséges
levegétisztasag-védelmi szempontbol. Amennyiben a munkaszervezési folyamatok lehetové teszik,
a kézmukivaltasokat egyszerre végzik az utépités féldmunka folyamataival, igy az tébbletterhelést
nem fog okozni.

Az épités alatti levegOterhelés kapcsan a kdvetkez6 porterhel6 forrasok kertilnek bemutatdsra:

> Fellleti Ilégszennyezés - durva foldmunka porszennyezése
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> Az épitési terilileten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazé levegGterhelés

A fellleti porterhelés szamitds magaba foglalja az érintett Utszakasz még le nem burkolt
szakaszarol szarmazo porterhelést. A bontasi folyamatok a durva foldmunkak soran varhaté
porterheléssel hasonld, legfeljebb ugyanakkora volumen(inek tekinthetdé. Az alabbi tavolsag a
védendod épiiletnek az épitési terilet hataratdl mért tavolsaga.

Az épités alatti levegG6terhelést a legkozelebbi védendd épllet tavolsagara szamoltuk, mely a
koévetkez6:

Utépités:
> Debrecen, Mészaros Gergely utca 2., Hrsz.: 0518/180- 45 m

Kerékparut burkolat csere:

> Debrecen, Mészaros Gergely utca 2., Hrsz.: 0518/180- 35 m

Az egységnyi idOre és terilletre vonatkoztatott fellleti porterhelést a beépités volumenétdl fliggéen
hataroztuk meg a legkdzelebbi éplletek tavolsagra. A szallitdjarmlivek a vizsgalt Utszakaszok
forgalmat figyelembe véve 20 %-ot meg nem haladd forgalomnovekedést okoznak, igy ezek
kipufogdgdazabdl szarmazd levegbterhelés szamszerdlsitése nem indokolt.

Jelen tervezési fazisban organizacio még nem all rendelkezésre, igy a munkagépek szamat és
tipusat hasonld volumend munkakbdl szarmazo korabbi tapasztalatok alapjan hataroztuk meg.

Fellleti légszennyezés - porszennyezés

Az épités alatt a |égszennyezettség szempontjabdl a legfontosabb emisszid forrasnak a durva
féldmunka tekinthetd.

Az épitési munkak soran a kérnyezet porterhelésének atmeneti névekedésével kell szamolni, mivel
a teriletfoglalds, tereprendezés, alapozasi és egyéb féldmozgatassal jaré munkalatok ideiglenes
kiporzassal, l|égszennyezéssel jarnak. Ennek mértéke nehezen becslilhetd, és jelentGsen
befolyasoljak a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori
meteoroldgiai viszonyok.

Az anyag-nyer6helyeken kibanyaszott homokot, kavicsot deponalds nélkil, banyanedves
allapotban rakodjak és szdllitjdk. A foldmunkak soran féldmdépités és hidraulikus Utalapozds
torténik és ennek soran a felhasznalt (féld) anyagok porterhelésével lehet szamolni.

A durva foldmunkak soran képz6dd PMio fellleti porterhelés emissziét a US EPA (United States
Environmental Protection Agency) 2014 National Emission Inventory, version 2 Technical Support
Document, 2018. juliusaban megjelent dokumentumban foglalt, utépitéshez, durva foldmunkahoz
és alapozashoz kapcsolodd foldmunkak fellileti porterheléséhez tartozd fajlagos emisszié alapjan
hataroztuk meg.

5.3.12. tablazat: Durva foldmunka/alapozas fajlagos por emissziéja egy hénapra

Forras Szennyezoé Emisszio faktor
Durva PM 0,42 t/hold*héna
féldmunka/alapozas 1o ! P

A tertleti atvaltast kovetéen 1 napra, illetve 1 érara a kdvetkez6 emisszid faktorokat kaptuk, azzal
a feltételezéssel, hogy havi 20 napot és napi 8 o6rat dolgoznak.
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5.3.13. tablazat: Durva foldmunka/alapozas fajlagos por emisszidja

Forras Szennyezo | Emisszio faktor

2%
Durva 3,2 g/m*nap

foldmunka/alapozas PM1o

0,65 g/m?*dra

A |étesités fazisaban egy adott (az épitési terllet kornyezetének levegGterhelését meghatarozd)
tertiletre vonatkozoan atlagosan az épités porkelto fazisabdl a kdvetkezd napi beépitési kapacitassal
és az épitési munkalatokbdl széraz allapotban keletkezé PM1o mennyiséggel szamoltunk.

> Ut- és csomoépontépitéshez tartozd emisszids faktor: 400 m?/nap, tehat ~50 m?/h
foldmozgatassal jard terilet esetében: 32 g/h PM1o (szalldpor) emisszid.

> kerékparat épitéshez tartozé emisszids faktor: 200 m?/nap, tehat ~25 m?/h féldmozgatassal
jaro terilet esetében: 16 g/h PMio (szallépor) emisszid.

Mivel egy-egy munkateriileten a porszennyezéssel jaré tevékenységek (pl.: alapozas,
tereprendezés) viszonylag rovid ideig tartanak, a karosité hatas tényleges megjelenésének kicsi a
kockazata.

A megépitett szakaszoknal a rézs(iket - a kiporzas cstkkentése céljabdl - célszer(i minél hamarabb
flvesiteni, és novénytelepitést végezni.

Epitési technoldgia

A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, terileti mozgasa, mliszaki allapota hatarozza meg
a légszennyezés mértékét. Jelen esetben szlikség Ilehet elsGsorban kotrogépekre,
szallitdjarmivekre, vibrohengerre, illetve gréderre.

Légszennyez6 anyag kibocsatassal jar a munkagépek kipufogdgazabol szarmazd szén-monoxid,
nitrogén-oxidok és korom is.

Korabbi tapasztalatok alapjan a durva foldmunkak (alapozas) soran a kodvetkez6 munkagépek
hasznalata varhatd Ut- és kerékparut épités esetén:

Kotrégép: 1 db
Motor teljesitmény: 120 kW
Tehergépkocsi: 2 db

Motor teljesitmény: 250 kW
Homlokrakodé: 1db

Motor teljesitmény: 120 kW
Vibrohenger: 1db
Motor teljesitmény: 90 kW

A munkagépek kibocsatasanak szamitasdhoz a Delphi Technologies altal kiadott, ,Worldwide
emissions standards On and off-highway commercial vehicles 2018, 2019” c. kiadvanyban szerepl6
STAGE III B emisszios normakat vettiik figyelembe.
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5.3.14. tablazat: Munkagépek kibocsatasi hatarértékei

te I’:eesaig;gn Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Részecskék
Jes y (CO; g/kWh) (NOx; g/kWh) (PT; g/kWh)
(P; kW)
130 < P < 560 3,5 2,0 0,025
75 < P <130 5,0 3,3 0,025
56 < P<75 5,0 3,3 0,025

A munkagépek varhato kibocsatasat a névleges teljesitménylk és a fenti lehetséges maximalis
kibocsatas alapjan szamoljuk ki, igy a legrosszabb koriilményekre készitve a szamitast. A szamitas
tovabba azt feltételezi, hogy a munkagépek a maximalis teljesitmény mellett izemelnek, azonban
ennek altaldban csak 40 %-at hasznaljak ki, naponta kb. 8 érai munkaval.

5.3.15. tablazat: Munkagépek varhato kibocsatasa a foldmunka fazisaban

Névleges co NOx Részecské
Munkagépek Darab teljesitmény (9/h*gép) (g/h*gép k
(kW) g7 ~9ep ) (9/h*gép)
Kotrégép 1 120 600 396 3
Tehergépkocsi 2 2x250 1750 1000 12,5
Homlokrakodd 1 120 600 396 3
Vibrohenger 1 90 450 297 2,25
Osszesen 5 - 3400 2089 20,75

Tobb munkagép egylittes miikodtetése soran a varhato 6sszkibocsatas:

Varhatéan nem Uzemel majd egyidejlleg az 6sszes munkagép, igy a gépen 60 %-anak egyidejl
miikodésével, és 40 %-os teljesitmény kihasznalassal szamolva, a kévetkezéképpen alakulnak a
kibocsatasi értékek:

CO (g/h)
816

HC+NOx (g/h) Részecskék (g/h)
501 5

Az épités soran a durva foldmunkak fazisaban varhato szallé por (PM1o) levegbterheltségi szintet
AERMOD View 12.0.0 szoftverrel végeztik atlagos meteoroldgiai allapotra. A modellszamitasok
alapjan a szallé por (PMio) 24 6rds egészségligyi hatarérték (50 pg/m3) teljesiilésének tavolsaga a
koévetkez6:

5.3.16. tablazat: Szallé6 por (PMio) 24 Oras egészségiigyi hatarérték (50 pg/m?3)
teljesiilésének tavolsaga (m) a durva foldmunkak idején

P S PP Kerékparut
Szallé por (PMio) emisszo Utépités épités
Fellleti porterhelés (g/h) 32 16
Munkagépek kipufogdgazanak 5 5
porterhelése (g/h)
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Szallé por (PMio) emisszo Utépités Keg;l;:)ézr ut
Osszesen (g/h) 37 21
Szallé por (PMio) 24 oras
egészségiigyi hatarérték (50 41 m 29 m
Hg/m?3) teljesiilésének
tavolsaga (m)

Az épitéshez kapcsolddd szallitasi tevékenyseg levegbterhelése

Légszennyez6 anyag nem csak a fellleti porterhelés és a munkagépek, hanem a szallitdjarmUivek
forgalma miatt is kibocsatasra kerl. Itt is jellemzéen nitrogén-dioxid, szén-monoxid, korom és
porterhelés varhato. A szallité jarm(ivek altal okozott porterhelés elsésorban a burkolatlan utakon
jellemzé.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés Gtemezésétdl fliggben a tervezési terliletre mintegy 6
tgk/ora szallitas fog torténni.
Jelen tervezési fazisban az anyagnyer6 helyek még nem ismertek. A szallitési utvonalak jelenleg

rrrrr

A fent felsorolt utak burkolattal ellatottak, valamint jelenlegi forgalmukban a szallitas forgalma 20
%-ot meghaladé forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezik a kOzvetett hatasterilet részét.
Kozvetett hatasterliletnek tekinthet6k az esetlegesen hasznalt foldutak, valamint az Gj utpalya még

rrrrr

A szdllitdsra altalanosan kilonbozé tipust pl. SCANIA, MAN tehergépjarmliveket hasznalnak,
melyek kapacitasa 8 - 18 (m3) k6zott valtozik.

A porszennyezés csOkkentése céljabol az anyagszallitd teherautdkat le kell fedni, a szallitasra
haszndlt Utvonalakat és a deponalt féldanyagot Ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem
érdekében rendszeres id6kdzokben locsolni kell.

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag rovid ideig terhel.

Az épités alatt bizonyos mértékig elkerilhetetlen a szallité jarmivek kornyezetterhelése, nagysagat
a javasolt védelmi intézkedések betartasaval megfelel6en cstkkenteni lehet, igy varhatéan a lakott
terlileteken nem okoz hatarérték feletti szennyezést.

Az épitési munkalatok alatt varhaté levegdterhelés 6sszefoglalasa

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag rovid ideig terhel. Ez a
tobbletterhelés elsésorban a durva foldmunkakbdl, illetve a munkagépek kipufogdé gdazaibdl
szarmaztathato.

Az ideiglenes szallé por (PM1o) hatarérték-tullépés a javasolt védelmi intézkedések betartasaval 24
oras egészségugyi hatarérték ala csokkenthet6.

Teljes épités alatti porszennyezés

A szallé por (PMio) leveglterheltségi szint meghatarozasahoz a kovetkezd forrasokat vettlik
figyelembe atlagos meteoroldgiai koriilmények kozott:

> Fellleti Iégszennyezés - durva foldmunka porszennyezése

> Az épitési terlileten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazd levegGterhelés

» Szallé por (PM1o) alap leveg6terheltségi szint
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5.3.17. tablazat: Szall6 por (PMio) levegéterheltségi szint a legkozelebbi védendod
épiiletek tavolsagaban

ur:

4 Debrecen, &z
Szallé por (PMio) e Debrecen, Mészaros
levegéterheltségi Geraely utca 2 Gergely utca 2., Hrsz.:

szint 9 H:'s‘z' ca <., 0518/180- 35 m

0518/180- 45 m

Fellleti porterhelés
és munkagépek

kipufogogaz 14,5 5
porterhelése egyitt

(Hg/m3)

Szallé por (PMyg) alap

levegolterheltségi 19,1 19,1

szint (ug/m3)

Osszesen (pg/m3) 33,6 24,1

Fenti tablazat értékei alapjan megallapithatd, hogy atlagos meteoroldgiai korlilmények kozott
intézkedés nélkul a durva foldmunkak idején a kerékparut épités és az Utépités foldmunkai
id6szakaban a szallé por (PM1o) varhatéan nem haladja meg a 24 déras egészségligyi hatarértéket
a legkozelebbi védendd épllet tavolsagaban.

A Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére vonatkozo
levegévédelmi elbirasok betartasaval a kedvezétlen hatasok jelentés mértékben
csokkenthetok, a szall6 por (PMio) koncentracidéja egészségiigyi hatarérték ala
szorithato.

5.3.8. Uzemelés (iizemeltetés) alatti Iégszennyezés

A kozlekedési eredetl leveg6szennyezést elsGsorban a gépjarmivek 6sszkibocsatasa és a terjedési
viszonyok hatarozzak meg, amelyek az alabbi tényez6ktdl fliggenek:

> a forgalom nagysaga, Osszetétele, a gépjarmlivek fajlagos emisszidja,
> a forgalom sebessége, akadalyoztatottsaga,

> az utvonal geometriai kialakitasa,

> meteoroldgiai viszonyok,

> beépitettségi viszonyok.

A levegd immisszidos szamitasokat a Megbizé altal rendelkezésiinkre bocsatott forgalmi adatok
alapjan, a 2039. évi mértékado draforgalmi adatok, valamint a gépjarmlallomany varhato
korszerlisodésébdl kalkulalt fajlagos emisszids értékek (HBEFA) felhasznalasaval végeztiik el.

Referencia — megvaldsulas nélkiili allapot

A kovetkezOkben a referencia allapotban a gépjarmlivek forgalmabdl szarmazé emisszidos és
immisszids értékek kertilnek bemutatasra, arra az esetre, ha a beruhazas nem valdsulna meg.

Levegb emisszios szamitasok

Az aladbbiakban a tervezési terllet kornyezetében Uizemel6 kapcsoldédd uthaldzatot és azok
karosanyag-kibocsatasait mutatjuk be referencia allapotban.

A lent felsorolt utak mentén a legkozelebbi védendé éplletek atlagos tavolsaga 10-55 m.
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5.3.18. tablazat: Vizsgalt utszakaszok referencia allapotban

Szakasz
1 47 sz. féut (5+280 - 7+630 km. sz.)
2 47 sz. féut (4808. j. 6k. Gt - Ozman u.)
3 47 sz. fout (Mészaros Gergely u. - Mikepércs, Rdzsas u.)
4 4808. j. ok. Ut (47. sz. féut - Faiskola u.)
5 Mészaros Gergely u.

A 2039-es referenciaallapot levegl emisszids (g/m 0ras) koncentraciok szamitasat a mértékado
oraforgalmi adatok (MOF), valamint a gépjarmdlallomany varhato korszerlisodésébdl kalkulalt
fajlagos emisszios értékeinek (HBEFA) felhasznalasaval végeztik el.

5.3.19. tablazat: A tervezési teriilet kornyezetében talalhatoé Gtszakaszokra a mértékado
oraforgalomra és referencia allapotra vonatkozé levegémindségi emisszios
koncentraciok (g/m 6ra)

Emisszio

_ 2039 g/m oras

Utszakasz co NO- PMio
1 0,4269 0,0231 0,0019
2 0,5159 0,0268 0,0022
3 0,2467 0,0122 0,0010
4 0,1116 0,0048 0,0004
5 0,0128 0,0006 0,0001

Leveqd immissziés szamitdasok

A levegbminOségi szamitasokat mértékadd oraforgalomra, a legjellemz6bb komponensekre: a
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NOz) és a szalld porra (PM1o) kalkulaltuk. A 10, 20 és 50
méterre megadott értékek a modellbdl kapott immisszids értékek.

A referencia allapot leveg6 immisszids (ug/m?3) koncentracidk tavolsag (m) fliggvényében szamitott
értékei (MOF forgalmi adatokkal és atlagos meteoroldgidval szamolva) az alabbi tablazatban
kerilnek ismertetésre.

A referencia allapot kozlekedésbdél szarmazé immisszidok a LevegOvédelmi melléklet LR1-LR3 jell
abrain kerlilnek bemutatasra.

Referencia allapotban az aldbbi tablazatban felsorolt Utszakaszok kozlekedésébdl szarmazod
immisszid értékek kerlilnek bemutatasra.
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5.3.20. tablazat: A tervezési teriilet kornyezetében talalhaté utakra, referencia
allapotban a mértékadé oraforgalomra vonatkozé levegémindéségi koncentraciok
(Hg/m?3) a tavolsag (m) fiilggvényében

Immisszio
_ 2039 CO immi (ug/m?3) NO> immi (ug/m?3) PM;io immi (ug/m?3)
Utszakasz
C10 C20 C50 C10 C20 C50 C10 C20 C50
(m)* (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)*
1 132,0 99,4 80,0 7,17 5,39 4,34 0,586 0,443 0,355
2 159,5 120,1 96,7 8,29 6,23 5,02 0,682 0,516 0,413
3 76,3 57,4 46,2 3,79 2,85 2,29 0,314 0,238 0,190
4 34,5 26,0 20,9 1,49 1,12 0,90 0,127 0,096 0,077
5 3,952 2,976 2,395 | 0,183 | 0,138 | 0,111 | 0,0218 | 0,0165 | 0,0132
* m=méter

Jelenlegi allapothoz képest atlagosan ~20-40%-0s természetes forgalomnévekedés
prognosztizalhaté a fent bemutatott Utszakaszokon. A forgalomnovekedés ellenére referencia
allapotban a hosszu id6tav miatt (jelen +15 év), a gépjarmivek korszer(isbdésének kdszénhetden
a vizsgalt tavolsagokban ~10-40%-0s immisszidocsokkenés varhatd.

A fenti tablazatban lathaté immisszids értékek alapjan megallapithatd, hogy referencia allapotban
az Utszakaszok tengelyétdl mar 10 m-es referencia tavolsagban is teljesilnek az dras (CO és NO2)
és 24 6rds (PMio) egészségligyi hatarértékek minden vizsgalt komponens esetében. A vizsgalt
Utszakaszok esetében a legk6zelebbi védend6 épliletek atlagos tavolsagaban (10-20 m) a fentiek
alapjan megallapithatd, hogy az éras és 24 éras egészségiigyi hatarértékek ebben a tavolsagban
teljeslilnek.

Tavlat — vele allapot

A kovetkezdkben a beruhazas megvaldsulasa esetén 2039-re (jelenleg +15 év), a gépjarmivek
forgalmabodl szarmazo emisszids és immisszios értékek keriilnek bemutatasra.

Levegbéemisszios szamitasok

Az alabbiakban a tervezett (tszakaszokat és a tervezési terilet kdrnyezetében (izemel6 kapcsolodo
uthalézatok karosanyag-kibocsatasait mutatjuk be.

5.3.21. tablazat: Vizsgalt Gtszakaszok tavlati allapotban

Sorszam Szakasz

Kozvetlen hatasteriilet

1 47 sz. foat (5+280 - 7+630 km. sz.)

Kapcsolodoé Utszakaszok

2 47 sz. féut (4808. j. 6k. Gt - Ozman u.)

3 47 sz. fout (Mészaros Gergely u. - Mikepércs, Rdzsas u.)
4 4808. j. ok. Ut (47. sz. féut - Faiskola u.)

5 Mészaros Gergely u.
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A 2039-es tavlati allapot leveg6emisszids (g/m éras) koncentraciok (MOF forgalmi adatokkal és
atlagos meteoroldgiaval szamolva) az alabbi tablazatban talalhatdk.

5.3.22. tablazat: A tervezési teriilet Utszakaszaira a mértékadé 6raforgalomra vonatkozé
tavlati levegéminéségi emisszios koncentraciok (pg/m?3)

Emisszio
g/m oOras
Sorszam

co NO> PM;o

Kozvetlen hatasteriilet
1 0,4486 0,0241 0,0020

Kapcsolodoé Utszakaszok
17 0,5331 0,0274 0,0023
18 0,2524 0,0125 0,0010
19 0,1149 0,0049 0,0004
20 0,0128 0,0006 0,0001

Leveqd immissziés szamitdasok

A levegl immisszids szamitasokat a 2039. évi mértékadd odraforgalmi adatok, valamint a
gépjarmlallomany varhatd korszerlisodésébdl kalkulalt fajlagos emisszidés értékek (HBEFA)
felhasznaldsaval végeztik el.

A levegbminbségi szamitasokat mértékadd odraforgalomra, a legjellemzébb komponensekre: a
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NOz) és a szall6 porra (PMi0) modellezéssel végeztik el.
A 10, 20 és 50 méterre megadott értékek a modellbdl kapott immisszids értékek.

A 2039-es tavlati allapot levegé immisszidés (ug/m3) koncentracidok tavolsag (m) fliggvényében
szamitott értékei (MOF forgalmi adatokkal és atlagos meteoroldgiaval szamolva) az alabbi
tablazatban kerilnek ismertetésre.

A tavlati dllapot kozlekedésbdl szarmazoé immisszidk a Levegdvédelmi melléklet LT1-LT3 jel(i dbrain
kertilnek bemutatdsra.

5.3.23. tablazat: A tervezési teriileten talalhaté utakra, taviati allapotban mértékadé
oraforgalomra vonatkozé levegominodségi koncentraciok (pg/m3) a tavolsag (m)

fliggvényében
Immisszié
_ 2039 CO immi (ug/m?3) NO; immi (ug/m?3) PM;io immi (ug/m?3)
Utszakasz
C10 C20 C50 C10 C20 C50 C10 C20 C50
(m)* (m)* (m)* (m)* (m)* (m)* | (m)* | (m)* | (m)*
Kozvetlen hatasteriilet
1 138,7 | 1045 | 841 | 746 | 560 | 451 | 0,610 | 0,461 | 0,370
Kapcsolodoé Utszakaszok
164,8 124,1 99,9 8,50 6,39 5,15 0,701 0,530 0,424
78,1 58,8 47,3 3,86 2,90 2,34 0,320 0,242 0,194
35,5 26,8 21,5 1,53 1,15 0,93 0,130 0,099 0,079
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Immisszio
_ 2039 CO immi (ug/m?3) NO; immi (ug/m?3) PM;io immi (ug/m?3)
Utszakasz
Ci0 C20 C50 C10 C20 C50 C10 C20 C50
(m)* (m)* (m)* (m)* (m)* (m)* | (m)* | (m)* | (m)*
5 3,952 2,976 2,395 0,183 0,138 0,111 0,0218 | 0,0165 | 0,0132
* m=méter

Kozvetlen hatasteriilet

A fenti tablazatban kozolt szamitasok eredményei alapjan megallapithatd, hogy a tervezett
tehermentesit6 Uttdl mar 10 m-es referencia téavolsagban teljeslilnek az éras (CO és NO:) a 24 6ras
(PM10) egészségligyi hatarértékek atlagos meteoroldgiai korilmények kozott. Az 47. sz. féut 5+280
- 7+630 km. sz. kdzdtti szakaszatol (tervezési szakasz) a legkdzelebbi védend6 éplilet 55 m tavolsagban
talalhatdé (Debrecen, Mészaros Gergely utca 2., Hrsz.: 0518/180).

A kovetkezd tablazatban a hattérterhelés és a tervezett Uttdl szarmazoé levegéterhelés egylittes
hatdsat mutatjuk be a legkozelebbi lakdéplilet tavolsagban. Mivel a védendd éplilet 55 m-re
helyezkedik el az uttél, igy az 20 m-es referencia tavolsagot figyelembe véve a biztonsag felé
tévedink. Az alap levegoterhelést az OLM automata méréallomas értékei alapjan szamoltuk.

5.3.24. tablazat: Levegoterheltség a hattérterheléssel (tavlat allapot)

Kozlekedésbol
szarmazo PP < 5
rayx . g . , Hat. ték Tavlati
Légszennyezé anyag Hatterterhelés | levegoterhelés | Terheltség ?6f;::ré: terIar:I:s:é
(ng/m?) 20 m-es (ng/m?) 1S ¢ eseg
tavolsdgban 24 oras) mértéke
(ug/m?3)
Nitrogén-dioxid 25,2 5,60 30,8 100 (6ras) 30,8 %
50 (24
PMiq 19,1 0,461 19,561 , ( 39,1 %
oras)
Szén-monoxid 428,8 104,5 533,3 10000 5,3 %
(6ras)

Fenti tabldzatban a legkdzelebbi védendd éplilethez tartozé Utszakasz 20 m-es tavolsagaban
varhatd tavlati terheltségét értékeltiik. A tavlati terheltséget az OLM automata mérdallomas
értékeinek és a kozlekedésbdl szarmazdé 20 m-es tavolsagban varhatd tavlati levegéterhelés
értékeinek Osszeadasaval kalkuldltuk. A tavlati terheltséget az 6ras (NOz), valamint a 24 6ras
(szélld por PMio) egészségligyi hatarértékekhez viszonyitottuk. A szamitdsok alapjan
megallapithatd, hogy tavlati allapotban varhatéan mindegyik vizsgalt komponens esetében
teljesliinek az oras és 24 6ras egészséglgyi hatarértékek: NO, esetében a hatarérték 30,8%-at,
CO esetében 5,3 %-at, PMio esetében pedig 39,1%-at érik el a kapott értékek.

Kapcsolodo Utszakasz
Forgalomnovekedéssel érintett szakaszok:

- 47 sz. f8ut (4808. j. 6k. ut - Ozman u.)

- 47 sz. f6ut (Mészaros Gergely u. - Mikepércs, Rdzsas u.)
- 4808. j. 6k. Ut (47. sz. féut - Faiskola u.)

- Mészaros Gergely u.

A Osszes vizsgdlt szakaszon a varhatd forgalomndvekedés ellenére a hatarértékek nagy
biztonsaggal teljesilnek mar 10 m-es referencia tavolsagban. A legkodzelebbi éplletek az ut
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tengelyét6l 10 m-re taldlhaték, mely tavolsagban az 6ras (CO és NOz) és 24 o6ras (PMio)
egészségligyi hatarértékek teljesilése varhaté.

Kerékparuat
A kerékparut izemelése soran karosanyag-kibocsatassal egyaltalan nem kell szamolni.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett fejlesztés nem jelent levegdvédelem
szempontjabol konfliktust.

5.3.9. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas keretein belll a bontasi munkalatok soran az épités alatti levegéterheléshez hasonlo
mértékl leveglterheltségi szint varhatd. Ennek kedvezétlen hatdsa csak atmenetileg lesz
érzékelhet6, és az intézkedések betartdsa esetén nem okoz egészségligyi hatarérték feletti
kérnyezeti terhelést. Ez a tobbletterhelés elsGsorban a szallitasi forgalombdl, a munkagépek
kipufogé gazaibdl, valamint a durva foldmunkakbol (pl. rekultivacidhoz sziikségessé vald
tereprendezés) szarmaztathato.

LevegOltisztasag-védelmi szempontbdl a felhagyasbol kedvezétlen jelentés hatds nem varhaté.
5.3.10. Rendkiviili események

Havarias szennyezés els6sorban az iizemeltetés soran jelentkezhet kénnyen illd folyékony, valamint
gaznemdU anyagok szallitdsa esetén véletlen meghibasodas kovetkeztében. Teljesen az épités alatt
sem zarhato ki el6fordulasuk.

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott terllet kozelében bekbvetkezett havaria hatasa lehet
jelentds. Ilyenkor legrosszabb esetben a munkagépek kiégésével lehet szamolni, mely soran
kilonb6zo 1égszennyez6 anyagok kerlilhetnek a levegbbe, tgymint por, korom, nitrogén-oxidok,
kén-dioxid és a fiistben 1évd egyéb rakkelté anyagok.

Levegbvédelmi szempontbdl a legfontosabb, terjedést, szennyezettségkialakulast befolyasold

tényezdk:
> idojaras/évszakok, > légnyomas,
> szél, > para,
> hOmérséklet, > hdmérsékleti inverziétavolsag.

» domborzati viszonyok,
A veszélyes aru kozuti szallitdsara vonatkozé szabalyok (ADR) betartdsa, az azonnali
balesetelharitasi terv szerinti karelharitds megkezdése csokkenti a karesemény altal okozott
terhelést. Nagyobb havariaeseménynél az Orszagos Katasztréofavédelmi F6igazgatdsag mint
illetékes szerv szakmai iranyitasaval torténik a karelharitas, az illetékes kérnyezetvédelmi hatdsag
bevonasa mellett.

Osszességében megallapithatd, hogy mind az épités, mind az {izemelés alatti id&szakban
havariaesemény bekdvetkezésének valdszinlisége igen csekély.

5.3.11. Javasolt védelmi intézkedések
> A kis forgalmu utcakban szallitasi tevékenység nem javasolt.

Az épitési munkalatok soran a kiporzds mértéke a nedvességtartalom novelésével,
csapadékmentes id6szakban folyamatos permetezé locsolassal jelentésen csokkenthetd.

> A kivitelezés soran felhasznalt anyagok szallitasat zart konténerben vagy a kiporzast és
kiszorodast megakadalyoz6 ideiglenes takarasu konténerben, vagy e feltételeket biztositd
célgéppel, szallitéjarmuvel, levegGterhelést kizaréo modon kell végezni.
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> A szabadban végzett anyagtarolast ugy kell kialakitani, hogy abbdl a lehetd legkevesebb
légszennyez6 anyag kerliljon a kdrnyezetbe.

> A kozutak rendszeres tisztantartasaval a kozutak diffuz porkibocsatasat a minimalisra
szikséges csokkenteni.

> Szdaraz idOben a szallitasi Utvonalak locsolassal torténd portalanitasa és tisztitasa sziikséges.

> A szallité gépkocsipark m(iszaki allapotanak megfelelének kell lennie, igy motorikusan, mint
felépitményileg (porzasmentesség). Ennek rendszeres ellendrzése sziikséges.

> Az anyagnyer6 helyeket a nyomvonalhoz minél kdzelebb kell megvalasztani, és a szallitasi
utvonalakat lehet6leg a lakott teriiletek elkeriilésével kell kijeldini.

> Az épitéshez hasznalt gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kozelebb,
a lakott terlletektdl tavol kell kijel6lni, és kerllni kell a félosleges mozgasokat a kérnyezd
utakon.

> A megépitett szakaszoknal a rézsliket minél hamarabb flvesiteni kell, és ndovénytelepitést
kell végezni a kiporzas csokkentése céljabol.

5.4.ELOVILAG: EMBER ES TARSADALOM

5.4.1. A térség tarsadalmi-gazdasagi jellemzoi

A tehermentesité Gt beruhazasi terilete Hajdu-Bihar varmegye teriletén taldlhatd. A varmegye
orszagos kitekintésli néhany Osszehasonlitd adatat a kovetkezd, 2023. I-III. negyedévére
vonatkozo KSH adatsorok felhasznalasaval készitett abrak érzékeltetik.
(https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/233/index.html)

Hajda-Bihar megye

A térség helye az orszagban
(Orszag dsszesen = 100,0%)

Teralet |
Lakénépesség= N
Foglalkoztatott> |
Regisztralt vallalkozas> I
Beruhazasok teljesitményértéke NN
Ipari termelés® N
Epitdipari termelés I
Epitett lakds I
Turisztikai széllashely vendégéjszaka= |
Kiskereskedelmi forgalom® [ N

|

Kozuti kozlekedési baleset

0 1 2 3 4 5 53 7 8
szazalék
a) 2023. januar 1-jén. b) 2023 1ll. negyedévben. ¢) 2023. szeptember 30-an. d) A 4 fénél tobbet foglalkoztatd vallalkozasok telephely szerinti adatai alapjan. )

Médszertani valtozas: lasd Médszertan. Forras: Magyar Turisztikai Ugynikség (MTO). f) A varmegyei és regionalis adatok a csomagkiildd és internetes
kiskereskedelem, valamint a piaci és egyeb, nem bolli kiskereskedelem adatait nem fartalmazzak.

5.4.1. abra: A térség helye az orszagban

2023 I-III. negyedévében Hajdu-Bihar varmegyében tébben (4040-en) szlilettek és kevesebben
(4730-an) haltak meg, mint az el6z6 év azonos id6északaban.
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A foglalkoztatottak szama 0,2 ezerrel csokkent, a munkanélkilieké 3,2 ezerrel nétt a 2022. III.
negyedévihez képest. A foglalkoztatasi rata (71,7%) ennek ellenére javult, a munkanélkiliségi rata
(5,5%) romlott, mindkettd értéke kedvezGtlenebb volt az orszagos atlagnal (75,0, illetve 4,1%).

A teljes munkaidGben alkalmazasban alldk havi nettd atlagkeresete 2023 I-1II. negyedévében 314
ezer forint volt, 14,8%-kal tébb az egy évvel korabbinal. Az 6sszeg névekedési iteme meghaladta
az orszagos atlagot.

Az ipar teljesitményének értéke hazai viszonylatban nem volt jelentGs, és a telephelyi adatok
alapjan az ipari termelés 6,7%-kal csokkent. A varmegyei székhelyl épitGipari szervezetek
teljesitménye 1,3%-kal mérséklédott, a beruhazasok volumene 58%-kal bovilt, utdbbiban
meghatarozod szerepe volt a feldolgozdiparnak. Az atadott lakasok szama (483) nott.

A turisztikai szallashelyeken a varmegyék donté tobbségéhez hasonldan kevesebb vendégéjszakat
toltottek el a vendégek, mint egy évvel korabban, a kilféldivendég-éjszakak szama ugyanakkor
nott. A kiskereskedelmi forgalom volumene az orszagosnal (—9,6%) enyhébb mértékben (-9,3%)
csokkent.

Ezer lakosra orszadgosan 190 regisztralt vallalkozas jutott. A vallalkozasi kedv Budapesten, Bacs-
Kiskun és Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében volt a legmagasabb, a legalacsonyabb pedig Borsod-
Abauj-Zemplén, valamint Nograd megyében. Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében ezer lakosra 210,
Hajdu-Bihar megyében 197 regisztralt vallalkozas jutott.

Ezer lakosra juto regisztralt vallalkozas, 2021. szeptember 30.

Darab

123 -156
187 -172
W 173-187
M 188 -198
W 199 - 247

5.4.2. abra: Ezer lakosra juto regisztralt vallalkozasok szama

Hajdu-Bihar megyében 2021. szeptember végén — a korabbi id6északokhoz hasonldéan - a 104 ezer
vallalkozas nagyobb részét (85 ezer) 6nallo vallalkozdként, kisebb részét (19 ezer) tarsas
vallalkozasként regisztraltak. Fétevékenységik alapjan - az egy évvel korabbihoz hasonldéan - a
tarsas vallalkozasok a kereskedelem, a tudomanyos és muszaki tevékenység, valamint az épitGipar
tertletén fordultak el6 leggyakrabban, az o6nallé vallalkozok tébbsége a mezbgazdasagban
tevékenykedett.
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Egy lakosra juto ipari termelés, 2022. |-IV. negyedev

Ezer forint
2365- 3015
3016 - 3424

W 3425 6312
WG5313- 8355
M 535615244

& 4 fénél tobbet foglalkoziatd vallalkozasok telephely szerinti adatai alapjan.

5.4.3. abra: Egy lakosra juto ipari termelés

Hajdu-Bihar varmegyében folytatédott a 2021 II. negyedéve ota tartd lendilet, amely alatt a
beruhazasok értéke Gsszehasonlité aron minden negyedévben ndvekedett az el6z6 év azonos
id6szakahoz képest. 2023 I-III. negyedévében az itt székhellyel rendelkez6 gazdasagi szervezetek
fejlesztési tevékenysége 58%-kal felilmulta az egy évvel korabbit, ami a masodik legnagyobb
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bdviilés a varmegyék és a févaros rangsoraban. A meghatarozo6 szerepet jatszé feldolgozdiparban
még ennél is nagyobb mértékben, 3,4-szeresére novekedett a fejlesztések volumene.

Az orszagos teljesitményérték 5,8%-at, 464 milliard forint érték( beruhdazast valdsitottak meg a
Hajdu-Bihar varmegyei székhellyel rendelkez6 gazdasagi szervezetek. A beruhazadsi értékbdl a
legaldbb 250 f6t foglalkoztatd vallalkozasok 15%-kal részesedtek (az orszagos érték 43%).

A beruhazasok értéke és valtozasa nemzetgazdasagi aganként, 2023. |-lll. negyedév®

Mezdgazdasag

Ipar

Enpitsipar

Kereskedelem

Szallitds és raktarozas
Vendéglatas

Informacid és kommunikacio
Pénziigyi szolgaltatas
Ingatlantgyletek
Tudomanyos és miiszaki tevékenység
Adminisztrativ szolgaltatas
Kozigazgatas

Oktatds

Egészsegigyi szolgaltatas

Mivészet és szabadidd

@.-

50 100 150 200 250 300 350
milliard forint

* Osszehasonlitd aras adatok alapjan
5.4.4. abra: Beruhazasok értéke és valtozasa nemzetgazdasagi aganként

A kereskedelmi szallashelyeken januar és szeptember kivételével az 6sszes hdnapban, a magan-
és egyéb szallashelyeken marciustol majusig és juliusban csdkkent a vendégéjszakak szama az egy
évvel korabbihoz képest. Az el6bbi szallastipusokban a 2023. I-III. negyedévi forgalom (1 millié
41 ezer éjszaka) 4,3%-kal kisebb, az utdbbiakban (463 ezer éjszaka) 1,5%-kal nagyobb volt, mint
egy évvel korabban.

A varmegye turisztikai szallashelyein eltoltétt vendégéjszakak tulnyomd tdbbségét (tobb mint
kilenctizedét) a HajdUszoboszléi és a Debreceni jarasban regisztraltak. Az el6bbiben 4,7%-kal
csokkent, az utébbiban 2,7%-kal nétt a forgalom 2022 I-III. negyedévéhez képest.

Osszességében a fenti néhany kiragadott statisztikai adat alapjan megallapithatd, hogy Hajdu-Bihar
varmegye orszagos Osszehasonlitdsban a ko&zépmezonyben |évOe térségek kozé tartozik
Magyarorszagon a legtdébb gazdasagi és tarsadalmi mutaté alapjan.

A tervezési terlilet altal érintett teleplilések kozigazgatasi szempontbdl az alabbi régidkba,
megyékbe és jarasokba tartoznak:

5.4.1. tablazat: Az érintett telepiilések kbzigazgatasi besorolasa

Régié Eszak-Magyarorszdag
Megye Hajdu-Bihar

Jaras Debrecen

Teleplilés Debrecen
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5.4.2. Tarsadalmi, gazdasagi hatasok

Altaldanosan elmondhatd, hogy ahogy az Uj utak esetében az a tapasztalat, hogy a megépités utan
mar néhany hdnappal kialakul az optimalis hasznalatuk. A keresztmetszeti bovités utan az uUtpalya
kérnyezetében 1év6 lakd- és kereskedelmi-gazdasagi tertiletek is kihasznaljak az Gj kozlekedési
rendszer el6nyeit, és a gazdasag, kereskedelem fejlédése is megindul.

Altalanossagban feltételezhetd, hogy a kozuti fejlesztés valamennyi viszonylatban serkentéleg hat
a fejlesztésekre.

HatasviselOk a kiépiteni tervezett kozut kérnyezetében lakok, a gazdasagi tarsasagok és a jovoben
a kiépiteni tervezett utat hasznalok.

Epités hatasa
A kozutfejlesztés épitése egy ideiglenes, atmeneti ideig tartd tevékenység, ahol az épités hatasai:

> a lehatarolhatd kdzvetlen munkaterileten, valamint kérnyezetében, illetve
> a szallitasok altal a vizsgalt terllet megkozelité uthaldzatan jelentkeznek.

Ezen hatasok - tarsadalmi és gazdasagi értelemben - tébbnyire idélegesek (tekintve, hogy az egyes
tertileteken csak atmenetileg vannak jelen a kivitelezé cégek), és az ut Gzemelése altal okozott
hatasokhoz képest kisebb mértékiek.

Uzemelés hatasa

Kozvetlen hatasok
Az Ut épitésével elérni kivant kiemelt célok az alabbiak:

- ipari park megkozelitésének fejlesztése,

- a kozlekedésbiztonsag javitasa, balesetek szamdanak csokkentése,

- az uthasznaldk jarmiluzemeltetési kéltségeinek csokkentése,

- érintett telepllések gazdasagi teriileteinek vonzébba tétele a befektet6k szamara.

Kozvetett hatasok

A koOzvetett tarsadalmi hatasok terén a szakértok a kilféldi és hazai tapasztalatok alapjan a
kovetkez6kben felsorolt hatdsokat tartjak fontosnak. Ezek a hatasok olyan értelemben
masodlagosak, hogy az el6bbiekben felsorolt kdzvetlen hatasoknak és az ezekre adott tarsadalmi
valaszoknak részben eredéi, részben egymassal is 0sszefliggnek:

> a telepllési utak forgalmanak csdkkenése altal csokkend kornyezeti terhelése, javuld
egészségi allapot a telepilésen,

> javul a telepilésen belll a kdzlekedésbiztonsag a csokkend forgalom altal,

> az Utfejlesztés menti terlletek vonzereje megné a termeld és kiszolgalé dgazatok (pl. ipari-
kereskedelmi egységek Gzemeltetése) kozott,

> az eddig nehezebben elérhetd varosrészek felértékelddnek, vonzdébba valnak az
ingatlanfejlesztések szamara a jobb kozlekedési elérhetéség miatt,

> a fejlesztés magaval vonhatja a helyi koz0sségi kozlekedés fejlesztését, mely olcsdbb
kozlekedési forma lesz a lakossag szamara.

5.4.3. Egészségiigyi hatasok

A targyi kozutfejlesztés megvaldsitasa esetén az emberre hatd két legjelentGsebb kdrnyezeti hatas
- zajterhelés és levegGszennyezés - valtozasahoz kothetd a terlleten él6 lakossag egészségligyi
helyzetének valtozasa.
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Varhaté valtozasok a kozutfejlesztés megépiilése esetén

Az 5.3.7, illetve 5.3.8 fejezetek részletesen, szamszer(sitve kifejtik a leveg6terhelést az épités és
Uzemelés fazisait tekintve.

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes, és egy-egy szakaszt viszonylag révid ideig
terhel. Ez a tobbletterhelés els6sorban a szallitasi forgalombdl, a munkagépek kipufogd gazaibdl,
valamint a durva féldmunkakbdl szarmaztathato.

A munkagépek, valamint a szallité jarm(ivek porterhelése a foldmunkakhoz képest elhanyagolhatd,
az épités alatti teljes tdobblet porterhelésnek kevesebb, mint 10%-at adja. Az ideiglenes hatarérték-
tullépés a szallitasi utak mentén felvert por miatt alakulhat ki, ami a javasolt védelmi intézkedések
betartasaval jelent6s mértékben csékkenthetd.

A kivitelezés és lizemelés soran javasolt védelmi intézkedéseket be kell tartani, az elérhet6 legjobb
technikat kell alkalmazni (BAT). A munkagépeknek és a szallité jarmiveknek meg kell felelnitk a
hatalyos jogszabalyokban el6irt levegévédelmi kévetelményeknek.

A tavlati bdvités megvaldsulasa esetén, az elvégzett zajszamitasok alapjan megallapithatd,
megallapithatd, hogy a kozvetlen és a kozvetett hatdsterlilet esetében sem |épi tul a zajterhelés a
jogszabalyban eldirt hatarértéket, igy zajvédelmi intézkedés bevezetése nem szilikséges.

5.5.ELOVILAG-VEDELEM
5.5.1. Hatasteriilet

A hatasterlilet az a teriilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelheték. A
hatastertilet lehatarolasanal a 314/2005. (XII. 25.) szamu kormanyrendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vessziik figyelembe.

A hatasteriilet részét képezik potencidlisan a havariabdl adédé szennyezések (levegf, viz, talaj)
altal érintett terlletek, melyek azonban el6zetesen nem hatarolhatdk le (a hatasterlilet szamos
tényez6tél figg, mint pl. a havariaesemény jellegétél, a kornyezetbe kikerildé szennyezd anyag
tipusatdl és mennyiségétol, az idéjarasi viszonyoktdl).

A veszélyeztetett terliletek kézé sorolhatdk azok a még viszonylag jobb allapotban megmaradt, de
mar nem természetszerl élGhelyek, melyek kozvetlenll a beruhazasi tertilet mentén talalhatok,
tovabba az utat keresztez6 vizfolyasok.

Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasterliletnek azokat a terlleteket vettiik, melyek a kivitelezés soran koézvetlendl
beépitésre kerilnek vagy a kisajatitas tervezett tertletén belll vannak, igy fennal annak
lehetGsége, hogy a kivitelezés soran kozelit6utak, vagy deponidk miatt megszlinik az él6hely.

Kozvetett hatasteriilet
Kozvetett hatasteriletként, pedig a nyomvonal 100 méteres korzetét tekintettik.

A hatastertlet részét képezik potencialisan a havariabol adodo szennyezések (levegd, viz, talaj)
altal érintett terlletek, melyek azonban el6zetesen nem hatarolhatok le (a hatasterllet szamos
tényezotél figg, mint pl. a havaria esemény jellegétdl, a kdrnyezetbe kikerild szennyezdanyag
tipusatol és mennyiségétdl, az idéjarasi viszonyoktol).

Veszélyeztetett teriletek kdzé sorolhatdok pl. a nyomvonalhoz kozeli lakott teriletek, tanyak, a
felszini vizek, illetve azok a természetszerl él6helyek, melyek kbdzvetlenll a nyomvonal mentén
talalhatoak.
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5.5.2.
5.5.2.1.

Vizsgalati modszer, hivatkozott jogszabalyok

Botanikai vizsgalati moédszerek

A botanikai felméréseket 2024. 6szi idoszakaban végeztik.

A felmérések soran elkészitettik a tervezett bovitési nyomvonal 100-100 m-es savjanak aktualis
él6helytérképét. A részletes terepbejaras soran elkészitettilk az egyes térképezett él6helyfoltok

fajlistait,

amelyet a jellemzésiiknél

hasznaltunk fel,

és amely alapjat képezte a foltok

természetességi értékkategdridi (TDO) megallapitasanak. A természetesség megallapitasahoz az
alabbi kritériumrendszert hasznaltuk fel.

5.5.1. tablazat: A természetességi értékszamok (TDO) és rovid jellemzésiik

(Seregélyes, 1995)

Erték Kritérium Példa
A természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti S:za[\tok, |nt,er,12|v elrdeszetl es
C s . v e . gytumolcskulturak, banyaudvarok,
1 vegetacio nem ismerhet6 f6l, gyakorlatilag csak s .
. . W medddohanyok, vizek betonparttal,
gyomok és jellegtelen fajok fordulnak eld. . .
gyomtarsulasok, utak stb.
A természetes allapot erGsen leromlott, az eredeti Intenziv gyepkulturak, fenyérflives,
5 tarsulds csak nyomokban van meg, dominans csillagpazsitos legeldk, szanté vagy gyep
elemei szérvanyosan, nem jellemz6 aranyban helyére telepitett erddk, vizek
fordulnak eld, tomegesek a gyom jellegl névények. mesterséges mederrel stb.
A természetes allapot kézepesen romlott le, az
3 eredeti vegetacié elemei megfelel§ aranyban Tulhasznalt legel6k, intenziv turizmus
vannak jelen, de szinezd elemek alig fordulnak el6, altal érintett terlletek stb.
jelentds a gyomok és a jellegtelen fajok aranya.
Az allapot természetkdzeli, de mérsékelten zavart, a | Felhagyott, spontan cserjésedé legeldk,
4 szinez6 elemek még el6fordulnak, de aranyuk nem legel6erddk, fiatal erdok, kaszalt
jelentds, inkabb a természetes tarsulasok csatornapartok, gatak, kubikerddk,
zavarast(rd fajai valnak jellemzévé. Gyomok alig. felhagyott sz6l6k Stipa-s gyepjei stb.
Az allapot természetes, ill. annak tekinthetd, a Oserddk, Gslapok, meredek,
5 szinez6 elemek (z6mik védett faj) aranya hasznositatlan sziklagyepek, sziklaerddk,
kiemelkedd, koztiik reliktum jellegl ritkasagok is, fajgazdag hegyi kaszaldrétek, fajgazdag
gyomnak mindsul6 fajok alig. sztyepprétek stb.

A terllet bejarasa soran kulén figyelemmel kisértilk a védett névényfajokon tul a helyileg ritka
fajokat, specialis fajosszetételeket, ill. értékes novénytarsulasokat. Ezek allomanyait minden
esetben igyekeztliink felmérni, ill. az allomanynagysagot megallapitani.

5.5.2.2.

Zoologiai vizsgalati moédszerek

A zoolodgiai adatgyUjtést a botanikai felméréssel egyidében végeztiik. Az egyes csoportoknal az
aldbbi médszereket alkalmaztuk.

5.5.2. tablazat: Az egyes allatcsoportoknal alkalmazott mintavételi, megfigyelési

moddszerek
Allatcsoport Médszer
Rovarok Szérvany elofordulasi adatok gyljtese egyeléssel, vizualis megfigyeléssel,

radgasnyomok azonositasaval.

Kétéltliek

Jelenlét-hiany adatok gy(ijtése egyszer( vizualis megfigyeléssel és
hangazonositassal terilletbejarasok soran.
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Allatcsoport Médszer
Hullok Jelenlét-hiany adatok gy(jtése.
I a—. Revirtérképezés tavcsoves megfigyeléssel és hang alapjan.
Taplalkozohelyeken torténd tavcséves megfigyelés.
Emlsok Nyomok azonositasa, territorialis jelzések megkeresése, ragasnyomok

azonositasa, vizualis megfigyelés.

5.5.2.3.

5.5.24.

Fobb felhasznalt jogszabalyok
1996. évi LIII. térvény a természet védelmérdl

2018. évi CXXXIX. térvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriletrendezési
tervérdl

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai koztsségi jelentdségl természetvédelmi
rendeltetés( tertletekrdl

13/2001. (V. 9.) K6M rendelet a védett és a fokozottan védett ndvény- és allatfajokrodl, a
fokozottan védett barlangok korérél, valamint az Eurdpai Kozosségben természetvédelmi
szempontbol jelent6s novény- és allatfajok kozzétételérdl - Magyar Kézlény 2001/53: 3446-
3484.

100/2012. (IX. 28.) VM rendelet a védett és a fokozottan védett névény- és allatfajokrdl, a
fokozottan védett barlangok korérél, valamint az Eurdpai Kozosségben természetvédelmi
szempontbodl jelentés noévény- és allatfajok kozzétételérdl szélé 13/2001. (V. 9.) KoM
rendelet és a novényvédelmi tevékenységrdl szdélé 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
madositasardl — Magyar Koézlony 2012/128: 20903

Eurdpai Tanacs 79/409/EGK iranyelve (1979. aprilis 2.) a vadon él6 madarak védelmérdl

Eurdpai Tanacs 92/43/EEC iranyelve (1992. majus 21.) a vadon él6 novény- és allatfajok,
valamint él6helyek védelmérol

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1143/2014/EU Rendelete (2014. oktéber 22.) az
idegenhonos invaziés fajok betelepitésének vagy behurcoldasanak és terjedésének
megel6zésérdl és kezelésérol

2016. évi CXXXVII. térvény egyes torvényeknek az idegenhonos invaziés fajok
betelepitésének vagy behurcolasanak és terjedésének megel6zésével és kezelésével
Osszefliggésben torténd modositasarol

408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet az idegenhonos invazios fajok betelepitésének vagy
behurcolasanak és terjedésének megel6zésérdl és kezelésérdl

Fobb felhasznalt tanulmanyok

Bo6loni J., Molnar Zs., Kun A. (2010): Magyarorszag élShelyei — Vegetacidtipusok leirasa és
hatdrozdja ANER 2010 - MTA Okoldgiai és Botanikai Kutatdintézete, Vacratét: 347 pp.

Council Directive (1992): Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation
of natural habitats and of wild fauna and flora — Official Journal 206: 7-50.

Haraszthy, L. (szerk.) (2014): Natura 2000 fajok és él6helyek Magyarorszagon. Pro Vértes
Kozalapitvany, Csakvar: 955 pp.
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> IUCN (1996): 1996 IUCN Red List of Threatened Animals — IUCN, Gland, Switzerland, 368
pp.

> Kirdly G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkényv - Magyarorszag hajtdsos novényei -
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatésag, Josvaf6: pp. 615.

Felhasznalt internetes oldalak:

> http://web.okir.hu
> http://www.google.hu/maps
> http://www.novenyzetiterkep.hu

5.5.3. Jelenlegi allapot jellemzése

A részletesen vizsgalandd terlletek lehatarolasnal az els6dleges szempont az volt, hogy a tervezett
bévités nyomvonaldanak koérnyezetében 1év6, vegetacidoval rendelkez6  él6helyekre,
természetvédelmi szempontbdl értékesebb teriletekre, fajokra hol lehet hatassal a tervezett
beruhazas.

A lehatarolasnal Google Maps térképeket vettiink igénybe, amelyek segitségével kijeldlésre keriltek
azok a részletesen megvizsgalandé terliletek, amelyek természetvédelmi problémat okozhatnak a
beruhazas kivitelezése, majd az zemeltetése soran.

5.5.3.1. Novénytani adottsagok
A projektterilet az Alféld nagytdj, Hajdusag kozéptajanak Dél-Hajdusag kistajon fekszik.

Alapvet6en agrarsivatag, északi és déli peremein nagyobb szikes legelGkkel, utobbinal sztyepptal
eredetl szikes tavakkal. A Hajdusagnak a Hajduhatnal egyhangubb felszinén a derazids volgyek
lankasabbak, és szinte mind elszikesedett (kis részben ez szdédas-szoloncsakos szikest jelent), a
Kosely volgyrendszerében mély viz(i mocsarak és nadas-gyékényes Uszélapok vannak. Az alkati
vegetacié nagyobb foltjait ezek és a néhany tizt6l néhany szaz hektaros szolonyec szikes pusztak
teszik ki, melyek jo részét ma mar nem legeltetik. A |6szndvényzet maig elég fajgazdag, noha az
egyes mezsgyeék terlilete altalaban kicsi, és viszonylag zavartak is. A [6sznévényzet 6rz6i ezek és
néhany kurgan, melyek kozil egyesek a vegetaciéja meglepden ép. A taj szikes tavainak nagy
részét elvesztette, de még mindig sok értékes maradvany van. Ma Hajduszoboszl6 és Debrecen
terjeszkedése és a kihasznalatlan gyepek felszamolasa jelenti a f6 veszélyforrast. Florisztikailag
fontos fajok: a kopar és fives sziki él6helyeken pozsgas zsazsa (Lepidium crassifolium), erdélyi
atifG  (Plantago schwarzenbergiana), magyar soballa (Suaeda pannonica), sziki pitypang
(Taraxacum bessarabicum); sziki erdGsztyepp-maradvanyokon: fatyolos ndészirom (Iris spuria);
Uszélapokon: villas sas (Carex pseudocyperus), tézegpafrany (Thelypteris palustris); tide réteken:
csatés sas (Carex divisa); szaraz gyepekben: tavaszi hérics (Adonis vernalis), kék atracél (Anchusa
barrelieri), fehér zanot (Chamaecytisus albus), hengeres peremizs (Inula germanica), festd cstilleng
(Isatis tinctoria), pusztai gyujtovanyfl (Linaria biebersteinii), macskahere (Phlomis tuberosa),
torpemandula (Prunus tenella), rekeny6 (Rapistrum perenne), gor habszegfl (Silene bupleuroides),
karcsu zsombor (Sisymbrium polymorphum). Kipusztult a szennyes inf(i (Ajuga laxmannii), 6ldokl6
aszat (Cirsium furiens), tatorjan (Crambe tataria), kései pitypang (Taraxacum serotinum).

Gyakori él6helyek: Bla, Fla, Fib, F5, OC

Kozepesen gyakori él6helyek: B2, B3, B5, B6, F4, OA, OB

Ritka él6helyek: B1b, D6, F2, H5a, RB, RC
Fajszam: 400-600

Védett fajok szama: kevesebb mint 20

Ozonfajok: gyalogakac (Amorpha fruticosa) 2
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A beruhazasi terllet sz(ikebb kdérnyezetét varosszéli, erésen atalakitott vegetacié jellemzi, egyarant
megjelennek telepllési-, ipari- és agrarteriletek. Facsoportok, gyepfoltok elvétve fordulnak eld, a
tertleten talalhato vizfolyas is szabalyozott mederben folyik.

A vizsgalt terlileten természetszer(i vegetacioval rendelkez6 terliletek gyakorlatilag nem, allando
vegetacidval boritott él6helyek még viszonylag jelentds kiterjedésben fordulnak eld.

OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

OD - Lagyszaru éveld 6zonfajok allomanyai

P2a - Ude és nedves cserjések

P2c - Idegenhonos cserje vagy japankeser(fl fajok uralta allomanyok

RB - Oshonos fafaju, puhafas, jellegtelen vagy pionir erdék

S7 - Nem Gshonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok

U3 - Falvak, falu jellegl kilvarosok

U4 - Telephelyek, roncstertiletek és hulladéktaroldk

U8m - Mesterséges vizfolyasok, csatorndk, csatornasitott egykori természetes vizfolyasok
U1l - Ut- és vasuthalézat

Védett névényfaj egyedét a bejarasaink soran nem észleltik.

5.5.3.2. Allattani adottsagok

Allatfoldrajzi szempontbdl a tervezett beruhazas hatésteriilete az Alféld (Pannonicum) faunakérzet,
Alféld (Eupannonicum) faunajarasba tartozik.

A hatastertlet jelentGs részén vagy szantofoldi mivelés zajlik, vagy beépitett terileteket talalunk,
raadasul egy jelenleg is nagy forgalmu kozut alkotja a beruhdzas targyat, igy alapvetbéen
altalanosan elterjedt, zavarast(iré allatfajok jelenléte jellemz6 a kornyéken. A fout menti platan
fasor id6sebb egyedei potencialis fészkel6helyei védett madaraknak.

5.5.3.3. Natura 2000 teriilet érintettsége
Natura 2000 teriilet érintettsége

A tervezett Ut Natura 2000 terlletet nem érint, legkdzelebb hozza a Mikepércsi Nyarfashegyi-legeld
(HUHN20018) talalhatd, ez hozzavetdleg 2700m-nyi tavolsagra taldlhatd a beruhazasi terllettdl.

5.5.3.4. Védett természeti teriiletek

A tervezett beruhazas jogszabaly altal védett orszagos jelent6ségl természetvédelmi terliletet nem
érint.

Ex lege védelem:

A tervezési terllet kérnyezetében ex lege védett természeti terlletek, védett természeti emlékek
vagy értékek nem fordulnak elé.

Helyi jelentOoségili védett természeti teriiletek érintettsége
A tervezett beruhdazas helyi jelentéségli védett terliletet nem érint.
5.5.3.5. Orszagos Okologiai Halézat

Az Okoldgiai Halézat a Paneurépai Okoldgiai Halézat része. Legfontosabb alkotdrészei a
magteriletek, amelyek természetes vagy természetké6zeli él6helyeket foglalnak magukba, eurdpai,
illetve hazai jelent6ségl terlletek, fajok populdcidinak éléhelyei. Az 6koldgiai folyosdk a vandorld
fajok mozgasat, az értékes élGhelyek, populacidok osszekottetését biztositjak térbeli és genetikai
szinten egyarant. Az oOkoldgiai folyosok haldzatanak elemei szervesen illeszkednek az eurdpai,
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orszagos, megyei, teleplilési és él6hely szintli okoldgiai haldzati felépitésbe. Az 6koldgiai folyosdk
kialakitasanal torekedtek a folytonos haldzati elemek kijeldlésére, de eléfordulhatnak megszakitott
(un. ,stepping stone”) haldzati elemek is. Az orszagos oOkoldgiai haldzat aktualis kiterjedését a
Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek terlletrendezési tervérdl szélé 2018. évi CXXXIX.
torvény jeloli ki.
A kdzvetlen és kdzvetett hatasteriileten az Okoldgiai Halozat elemei nem fordulnak el8.

5.5.3.6. Tervezett beruhazasi teriilet élovilag-védelmi jellemzése

El6helyek a projektteriilet kbzelében

U8m - Mesterséges vizfolyasok, csatornak, csatornasitott egykori természetes vizfolyasok

A Kondoros-patak medre az érintett szakaszon kiegyenesitett, az Ut keresztezése koril burkolt.

OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

Az Ut menti mezsgyékben, valamint a platdn fasor alatti gyepet soroltuk ide. Evente tébbszor
kaszaljak, féként zavarastlir6é fajok alkotjak, medd6é rozsnok (Bromus sterilis), csomds ebir
(Dactylis glomerata), réti perje (Poa pratensis). A nagy kiterjedés( szantoféldek miatt szantéfoldi
gyomok is gyakran megjelennek, példaul a betyarkérd (Erigeron canadensis) és a szO6ros
disznoparéj (Amaranthus retroflexus).

OD - Lagyszaru éveld 6zonfajok allomanyai

Korabban erfs foldmunkaval érintett terlilet az északi korforgalom mellett. Nagy szamban fordul
el6 a betyarkoré (Erigeron canadensis).

P2a - Ude és nedves cserjések

A szantok és gyepek kozotti arkokban, a hatasterlileten csak igen kis kiterjedésben talalhato.
Jellemz6 faja a rekettyefliz (Salix cinerea).

P2c - Idegenhonos cserje vagy japankeser(fl fajok uralta allomanyok

A szantdk és gyepek kozotti arkokban helyenként dominans fajként jelenik meg a gyalogakac
(Amorpha fruticosa).

RB - Oshonos fafaju, puhafas, jellegtelen vagy pionir erdék

A korabban jellemzett P2c élGhellyel egyltt, az egyik arokban a gyalogakac mellett idésebb fehér
flizek (Salix alba) is el6fordulnak

S7 - Nem Gshonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok

A 47. sz. f6ut mentén platan (Platanus x hybrida) fasor talalhatd. Egyarant talalhatdok par éve
Ultetett és kozépkoru egyedek is talalhatok. Csak elvétve fordul el6 néhany egyéb fafaj, pl. akac
(Robinia pseudoacacia). A fak alatti részt OC kategdriaba sorolhaté gyep boritja.
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T1 - Egyéves, intenziv szantofoldi kultdrak

A fout mindkét oldalan talalhatok nagy kiterjedés(i szantofoldek.

U3 - Falvak, falu jellegl kllvarosok

A Mészaros Gergely-kert varosrész hazait soroltuk ide.

U4 - Telephelyek, roncstertiletek és hulladéktaroldk

Telephelyek, logisztikai kézpontok.

U1l - Ut- és vasUthalézat

A hatasterileten talalhaté kozuti terilletek, beleértve a 47. sz. f6utat és a kisebb leagazasokat,
valamint a fouttal parhuzamos kerékparutat is.

Jelmagyarazat:
— 14. valtozat (tervezett burkolatszél) P2c x RB
rékparit tervezett korrekcigja [0 S7 x OC
' ' j T
I U1
Tlus
u4
[ lusm
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Debrecen

Jelmagyarazat: i _
—— 14, valtozat (tervezett burkolatszél) | P2c x RB |,
’ £
-~ Kerékparut tervezett korrekcidja Bl S7 x OC §
q

ANER kategéridk: | 71
CJoc i [ u11
[ locx0D 2 i U
[loCcxS? i [ ua
T p2a | | Uusm

5.5.1. abra: Az egyes élGhelytipusok elterjedése a beruhazasi teriileten

Védett ndvényfajok a tervezési terileten

Védett névényfajok egyedeit nem észleltiik a felméréseink soran.
5.5.3.7. Vadgazdalkodas

A nagyvad altal okozott forgalmi konfliktushelyzet varhaté nagysaga

A vadaszhatdo nagyvadfajok kozil az 6zek és a damszarvas allomanyslr(isége a legnagyobb,
kozlekedésbiztonsagi kockazatot is ezen fajok jelenthetnek

A nyomvonal ugyanakkor olyan terlleten halad, ahol nem jellemz6 nagyvadak jelenléte.

5.5.4. Az épités és a létesitmény hatasai

Az (zemelés soran negativ hatas az él6helyek mennyiségében és mindségében bekdvetkezd
valtozas. A koOzlekedésbdl szarmazd szennyezbGanyagok, zaj- és fényhatdsok egyarant zavard
hatdssal vannak a terilet éldvilagara.

HatasviselOk a teljes hatastertleten belll el6forduld éléhelyek, azok névény- és allatvilaga.
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5.5.1. tablazat: A természetszerii élohelyek varhato teriiletvesztése

o Varhato érintettség (m?)
ANER kategoria
14. valtozat
ocC 7053
OC xOD 523
OC x S7 72
S7x0C 19417
T 16358
u11 42785
U8m 200

A beruhazas soran az Ut okoz él6helyveszteséget, ezt a terlletigényt ugyanakkor varhatdan szinte
kizardlag intenziv szantéfoldi kultirak és meglévé foldutak beépitése fogja fedezni, természetkozeli
él6éhelyek megszilinése nem varhato.

A hatasterileten szérvanyosan fasorok és cserjések fordulnak elG, ezek potencialis fészkel6helyet
jelenthetnek védett madarfajok szamara. A hatasterlileten a megvaldsitdshoz kapcsoléddan
hozzavetbleg 30 db fa kivagasa szikséges, ezek eltavolitdasa befolyasolhatja a parok koltési sikerét,
szélsGséges esetben teljes fészekaljak elpusztulasahoz vezethet.

Az épités sordn a szdllitds és épités okozta megnovekedett nehézgépjarm(i-forgalommal kell
szamolni, ami ideiglenesen a koérnyezeti elemek tobbletterhelését okozhatja (levegOszennyezés,
tobblet zajkibocsatas stb.). Ezek ideiglenesen a kozeli él6helyeken |évl éldvilagra is hatnak. Egyes
helyeken a rendszeres emberi jelenlét az eddigihez képest is nagyobb zavard hatassal jar, igy adott
esetben egy kisebb elvandorlds ennek kdovetkezménye is lehet, ugyanakkor fontos megemliteni,
fokozott zavaras az (izemeltetési id6szakban azonban jelent6sen csokken, illetve varhatdéan meg is
szlinik.

Minden épitéskor szamolni kell a természetes novény- és talajtakard bolygatasaval is, amely teret
engedhet a tajidegen agressziv fajok Uj helyeken torténé megjelenésének, illetve terjedésének. A
szabad talajfelszinekre visszatelepilé novényfajok kozll az invaziv fajok megtelepedésének
valoszinlsége nagy. Az 6z6nnovények terjedésének kedvez az éldhelyek feldarabolddasa és az Uj
szegélyek kialakulasa.

A nyomvonalas létesitmények, igy a kozutak rendszeres névényzeti kezelésen kivil esé
szegélyében altaldban megjelennek és terjednek egyes invazids noévényfajok. A hatasterileten
els6sorban tdbb invazids faj (akac, ostorfa, z6ld juhar, balvanyfa, gyalogakac, betyarkord, egynyari
seprence, selyemkord) elGretorése varhatd. Ideiglenesen (az épités idészakaban és az azt kdveto
évben) a szaraz mezsgyékben és a felhagyott szantokon gondot okozhat a parlagfi (Ambrosia
artemisiifolia). Az 6zénnovények megjelenése csak akkor tekinthet6 atmeneti hatasnak, ha az
irtasukrél gondoskodnak, a terjedésiiket megakadalyozzak.

Mivel a beruhazasi terltleten és annak kérnyezetében a természetességi értékszam mindenitt 1,
illetve 2, tehat természetkdzeli vagy természetes élGhelyeket a tervezési terileten nem talaltunk,
valamint védett vagy fokozottan védett fajok jelenlétét nem észleltlik, ezért az Ut, gyalog- és
kerékparut épitési munkak, valamint a kozmUkivaltasok nem okoznak jelentds hatast, a beruhazas
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a megfogalmazott védelmi javaslatok betartasaval él6vilag-védelmi szempontbdl elfogadhaténak
tekinthetd.

5.5.5. A létesitmény lizemének, lizemeltetésének hatasa

Az Uzemelés soran els6dleges negativ hatasnak tekinthetd az éléhelyek min6ségében bekdvetkez6
valtozas, ugyanakkor a koézvetlen hatasterililet donté tobbsége napjainkban is nagy forgalmu
kdzutként Gzemel, igy ezen hatasok nagyrészt napjainkban is jelen vannak.

A kozlekedésbdl szarmazé szennyez6 anyagok elsGsorban a vizes él6helyekre és a talajon keresztil
a novényzetre fejthetik ki hatasukat.

Az egységes él6helyek megbontdsa soran a szegélyhatds miatt azok ,haszndlhatd” teriilete a
kdzvetlen teriletfoglalasnal nagyobb mértékben csdkken. A zaj- és fényhatdsok zavard hatassal
vannak a terilet élévilaganak arra érzékeny elemeire. A korlatozott mozgasképességgel rendelkez6
allatok, valamint egyes egyedi szaporoddképességgel rendelkez6 novények szamara az Ut akadalyt
képez.

A zavard hatas a rendelkezésre allé adatok alapjan kizardlag az emberi jelenléthez jél alkalmazkodd
allatfajokat fog érinteni.

A nyomvonalas létesitmények ,negativ 0Okoldgiai folyosdként” is milikédnek, azaz helyet
biztositanak a tajra nem jellemz6, agressziv, nem O6shonos fajok terjedésére, megtelepedésére és
elszaporodasara. A kisajatitott terllet novényzetének célszer(i kialakitdsaval és apolasaval ez a
hatas altalaban eredményesen kezelhetd.

Az éjszakai életmodot folytatd allatfajok tdjékozddasat jelentésen zavarhatja a megvilagitott
terliletek megnovekedése, amely jelentGs szamban vonzza magahoz a tébbségében a Hold fénye
alapjan tajékozodo fajokat, ezzel okoldgiai barriereket képezve fragmentalja az érintett fajok

R

Okoldgiai csapdaként mikddhetnek.

5.5.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A bontasi szakasz természetvédelmi szempontbdl ugyanolyan negativ hatasokkal jarhat, mint az
épitési szakasz, igy azokat még egyszer nem részletezzlik ebben a fejezetben.

Amennyiben az Ut teljes mértékben elbontasra kerlilne, az Ut nyomvonalat ugy kell rekultivalni,
hogy figyelembe veszik a tajra és az adott terméhelyre jellemz6 természeti adottsagokat, hosszu
tavon feltételezhets az eredeti élohelyek helyreadllitasa.

5.5.7. Havariaesetek vizsgalata

A havariaesemények az élovilagra altalaban lokalis veszélyt jelentenek. Az egyes
havariaesemények (pl. Uzemanyag-kiémlés) bekovetkezésekor a legfontosabb teend6 a
szennyezés minél gyorsabb megsziintetése, illetve a szennyezés terjedésének minél gyorsabb
megakadalyozasa a miszaki karmentesités mddszereivel.

5.5.8. Javasolt védelmi intézkedések

I'Epitésre vonatkozo6 javaslatok

A fak és cserjék kivagasat csak a feltétlen indokolt helyeken és mértékben szabad végezni. A
fakivagast a madarak fészkelési idészakan kivil, augusztus 15. és marcius 15. kozotti idészakban
kell végezni (aprilis 1. és julius 15. kozotti idészakon kivil), ettdl eltéré idépontokban csak az
illetékes Nemzeti Park Igazgatdsaggal (Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsag) egyeztetett modon
végezhetd fakivagas.
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Uzemeltetésre vonatkoz6 javaslatok

Az invazids fajok tovabbi terjedésének esélye igen magas, ami ellen védekezni szlikséges. Az
Uzemelési id6szak elsé harom-6t évében a talajfelszin bolygatasaval érintett tertiletek rendszeres
(évente minimum kétszeri, optimalisan haromszori) kaszalasa, szarzluzasa szikséges az invaziés
fajok megtelepedése, illetve terjedésének megakadalyozdsa érdekében. A kezelés eredményét
szakembernek kell ellen6rizni, és az alapjan tovabbi intézkedések is sziikségesek lehetnek.

7.

Oshonos, tajra jellemz6 fajok felhasznalasaval kell megtenni.

Az Ulzemelési idOszakban az utrézslik rendszeres kaszaldsa szikséges az invaziés fajok
megtelepedése, illetve terjedésének megakadalyozasa érdekében.

A tajidegen 6zonn6vények terjedése ellen az alabbi mddon sziikséges védekezni:

» fehér akac (Robinia pseudoacacia) - A munkaterilet novényzett6l valé megtisztitdsa soran
az akaccal fert6zott terlileteken egyrészt gyokérsajakkal, masrészt - foleg égetések
kovetkeztében — h6 hatasara a talajban 1évé magkészlet stimulalédik, és intenziv csirazasa
kezd6édik meg a kovetkez6 évben. Terjedését vegyszeres gyomirtassal lehet
megakadalyozni.

> z6ld juhar (Acer negundo) - A megjelen6 egyedek visszavagasa, a magtermés
megakadalyozasa.

> magas aranyvessz6 (Solidago gigantea) — A féldmozgatdsok soran rizémaival fert6zott
humuszos réteg szétteritése el6tt annak atdaralasa sziikséges, mivel az 5 cm-nél révidebb
rizoma darabok mar nem hajtank ki. Kaszdlassal jol féken tarthatd, de teljesen nem
tavolithato el.

> hibrid japankeser(ifli (Fallopia x bohemica) - Féleg rizomadarabokkal terjed, ezért a
foldmunkak soran az innen szarmazo foldet mashol felhasznalni nem szabad! Vegyszeres
gyomirtassal és mechanikus irtassal lehet ellene védekezni (el6bbit a Sajo koézelsége
korlatozza). A legnehezebben visszaszorithatd 6zénnovénylink

> parlagfi (Ambrosia artemisifolia) - A nyilt talajfelszinek miel6bbi gyepesitésével, valamint
kaszalassal lehet ellene védekezni.

Sebességkorlatozd és vadveszélyt jelz6 kozlekedési tablak kihelyezése javasolt, melyek
csOkkenthetik a potencialisan bekovetkez6é nagyvad-gépjarm( Gtkdzések szamat.

5.5.9.Javasolt monitoring vizsgalatok

Természetvédelmi céld monitoringot nem tartunk szikségesnek.

5.6.TAJVEDELEM

Jelen fejezet célja, hogy a tervezett Ut kialakitdsa el6tt Gsszegezze a fejlesztési terllet taji és
természeti értékeit, a terilet jelenlegi allapotat, valamint bemutassa a varhatd hatasokat és a
kedvezGltlen hatasok mérséklésére vonatkozd javaslatokat.

FGbb, tajvédelemmel kapcsolatos jogszabalyok:

> 2023. évi CII. torvény a terlletfejlesztésrol

> 2009. évi XXXVII. torvény az erd6rodl, az erdd védelmérdl és az erdégazdalkodasrdl

> 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet a telepulési zodldinfrastrukturardl, a zoldfellleti
tanusitvanyrél és a zold védjegyrol

> 2018. évi CXXXIX. térvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriletrendezési
tervérdl
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5.6.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbdl a kdzvetlen hatastertilet megegyezik a tervezett nyomvonal altal kdzvetlen
igénybevétellel érintett terilettel (Ut koronaszélessége, csomoéponti agak, téltés-bevagas),
valamint a kapcsolédd létesitmények, tervezett m(itargyak terileti igénybevételével, tovabba a
létesités kovetkeztében mivelésiag-valtassal érintett teriiletrészekkel és azon tajrészletekkel,
melyekrol nyilé latvany, tajkép eloterében (néz6ponttdl mért 300 méter tavolsagban) szemmel jol
érzékelhet6 mindségi valtozas varhaté (pl. latvany eltakarasa vagy feltarasa).

Kozvetett hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbodl kozvetett hatasteriletnek tekinthet6 mindaz a tertilet, ahonnan a tervezett
nyomvonal kapcsoldédd létesitményeivel egyltt még lathatd lesz. A lathatdsag érvényeslilése a
tengerszint feletti magassagtol, a lejtok hajlasatol, hosszatél, a hegy-volgy formaciok jellegétdl, ill.
az ut vizszintes és fliggbleges nyomvonalvezetésétol fliigg. A lathatosagot, az at-, a ki- és a ralatast
a geomorfologiai adottsagok mellett a felszinboritottsag, a terlilethasznalati mdd és a beépitettség
mértéke hatdrozza meg. A fliggéleges nyomvonalvezetésnél figyelembe kell venni, hogy példaul a
jellemzden sikvidéki kérnyezetben kialakitott, 1-3 m magas rézsl akar 500 m tavolsagbdl is lathato
a tajban. Azon szakaszokon, ahol a toltésrézs(i nem éri el az 1 m magassagot, vagy bevagasban
vezet az ut, kisebb a lathatdsagi terilet, ahol pedig meghaladja, ott nagyobb.

5.6.2. Tajvizsgalat, jelenlegi allapot

Taji adottsagok

A tervezési terllet Debrecen varos kdzigazgatasi tertiletén taldlhatd. A beruhdazas az Alféld nagytdj
és a Hajdusag kozéptajon belil a Dél-Hajdusag kistajon helyezkedik el.

A Dél-Hajdusag kistdj 87 és 114,3 m ko6zo6tti tszf-i magassagu, 16sz0s iszappal fedett
hordalékkupsiksag. A felszin vertikalisan gyengén szabdalt, a relativ relief mindenltt 10 m/km?
alatt marad (atlagos értéke 2,5 m/km?2). Az orografiai domborzattipusok szempontjabdl a
legnagyobb részt az alacsony, armentes siksag foglalja el, az E-i terlletek az enyhén hulldmos
kunhalmok és a 2-3 m magas, 10sz6s homokkal fedett homokbuckak visznek. A terllet D-i részét
nagy slrlségben fedik kilonb6z6 feltéltddési stadiumban levé egykori folydmedrek (ezekhez parti
és Ovzatonyok kapcsolodnak). (Dévényi, 2010).
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Dél-Hajdusag

5.6.1. abra: A tervezett beruhazas elhelyezkedése a kistajakon beliil (A tervezett
négynyomulsitas pirossal jeldlve.)

Tajszerkezet, tajhasznalat alakulasa

Az elsé katonai felmérés (1782-1785) alapjan megallapithato, hogy a tervezési terileten a 18.
szazad masodik felében kocsiut Gzemelt. A kérnyezé terliletek mezégazdasagi mivelés alatt alltak,
a nyomvonal korll szantdk, rétek, valamint a tervezési terllettol keletre nagykiterjedést
erdéterliletek helyezkedtek el.
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5.6.2. abra: A tervezési teriilet az els6 katonai felmérésen (A nyomvonal pirossal
jelolve)
(Forras: https://maps.arcanum.com)

A masodik katonai felmérés idején (1819-1869) a tervezési terlileten orszagut lUzemelt. A
tajhasznalataban tovabbra is meghatarozok voltak a szantdék és a rétek, valamint tovabbra is
megtalalhatd volt a keleten elhelyezked6 Pércsi erd6 és a Debreczeni erds is. A térképen erre az
id6északra mar abrazolva van a Kondoros folyd, melyen a meglévd ut keresztilhaladt.
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5.6.3. abra: A tervezési teriilet a masodik katonai felmérésen (A nyomvonal pirossal
jeldlve)
(Forras: https://maps.arcanum.com)

Napjainkban a tervezett beruhazas altal érintett terlileten a mez6gazdasagi tajhasznalat jellemzd,
azonban az ipari tajhasznalat is egyre nagyobb mértékben van jelen a Déli Ipari Park fejlédése
révén. A nyomvonaltdl északkeletre Debrecen terjeszkedése révén lakoteriletek talalhatok, mig
északnyugatra a Debrecen Nemzetk6zi Repul6tér helyezkedik el.

A Corine felszinboritasi adatbazis (2018) alapjan a tervezett nyomvonal koérnyezetében nem-
ontozott szantofoldek, rét/legeld, épitési munkahelyek és nem 06sszefliggdé telepilésszerkezet
besorolasu teriletek taldlhatok.
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Rt

M Ozszefiiggd telepiilés szerkezst Sport szabadidd és Gdild teruletek M Tileveld erdak
M Nem dsszefiignd telepiilés szerkezet Nem &ntozott szantofoldek Vegyes erddk
W Ipari vagy kereskedelmi teriiletek Rizs foldek Természetes gyepek €s természetkizeli rétek
M Ut és vasithdldzatok és csatlakozd teriiletek B SzEldk Atmeneti erdds-cserjés terlletek
Kikatdk Gyumaolcsosok és bogydsok Homokos tengerpartok dinék homok
Repiiltterek Legeldk Ritkds novényzet
M yersanyag kitermelés Komplex mivelési szerkezet Szarazfoldi mocsarak
M Lerzkihelyek meddshanyak Elsddlegesen mezdgazdasagi teriletek M Tozeglapok
M Epitési munkahelyek jelentds termeészetes formaciokkal M Folygvizek vizi utak
Wérosi zdldteriletek Lombleveld erddk Allgvizek

5.6.4. abra: Jelenlegi felszinboritas, tajhasznalat (A tervezett négynyomausitas feketével
jeldlve.)
(Forras: http://gis.teir.hu, Corine Land Cover 2018)

Debrecen teleplilésszerkezeti terve alapjan a tervezett nyomvonal mentén kozati féhalézat és
mellékuthaldzat terlilet, altalanos mez6gazdasagi terilet, ipari tevékenységhez kothetd altalanos
gazdasagi terlletek, kilonleges egyéb, varosgazdalkodast és lzemeltetést szolgald valamint
megujuld energiaforrasok hasznositdsanak céljara szolgald terlletek, folydvizek medre és parti
savja, és kozkertek besorolasu tertiletek helyezkednek el.

A tervezett beruhazas lakott terlileteket a tervezési szakasz végénél, a Mészaros Gergely-kertnél
kozelit meg. A lakott terliletek kozvetlen kozelében sziikséges a telepllés- és tajképvédelmi
szempontok jelentésebb mértéki figyelembevétele az intézkedések soran.

A NEBIH erdétérképe alapjan a tervezési teriilet lizemtervezett erdéteriileteket nem érint.

Tajképi adottsagok

A terlletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészitd szabalyozasardl sz6l6 9/2019.
(VI. 14.) MvM rendelet melléklete alapjan a nyomvonal nem érinti a tajképvédelmi terllet 6vezetét.
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A tervezési terllet koérnyezetének jelenlegi tajképét meghatarozza a tertilet sikvidéki jellege,
valamint beépitettsége, felszinboritasa. A tervezett nyomvonal kérnyezetében a ritka beépitettség
miatt tébbnyire nyilt 1atvany jellemzd.

A meglévl Ut keleti oldalan a teljes szakaszon kerékparut talalhato, valamint az it mentén tobb
helyen fasorok talalhatdk. Az Ut keresztezi a Kondoros-csatornat a tervezési szakasz kdzepénél.

e

” o,

5.6.5. abra: A 47 sz. fout jelenlegi latképe a Kondoros-csatorna keresztezésénél
(Forras: Google Street View)

Taji értékek

Ertékes tajalkotd elemként vagy elemegyiittesként kiemelend6k a tervezett kozutfejlesztés
kézvetlen kornyezetében az Utmenti fasorok, valamint a Kondoros csatorna. Az egyéb
természetvédelmileg értékes terilletek tajvédelmi szempontbdl is fontos értéket képviselnek, ezek
részletesebb bemutatasa az 5.5., élovilag-védelemmel foglalkozé fejezetben talalhato.

Egyedi tajértéknek tekintheték azok a leginkabb kiulterileten el6fordulé természeti képz6dmények,
antropogén hatds soran kialakult foldrajzi képzédmények vagy épitett emlékek, melyek nem allnak
semmilyen orszagos vagy helyi védelem alatt, de meg6rzésik a helyi k6z6sség szamara fontos
lehet. Ilyen jellegli értéknek tekinthetdk pl. a kdkeresztek, gémeskutak, vizimalmok, szakralis és
torténelmi emlékhelyek, hatarkdvek, kéhidak, hagyasfak, fasorok és igy tovabb.

A tervezett nyomvonal kdrnyezetében a TEKA Tajértékkataszter alapjén az aldbbi egyedi tajérték
talalhato:

» Platanfasor a 47-es Ut mellett
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5.6.6. abra: Egyedi tajértékek a tervezett nyomvonal kornyezetében (A tervezett

nyomvonal pirossal jeldlve.)
(Forrds: TEKA Tajértékkataszter)

5.6.3. Tajértékelés

Tajvédelmi szempontbdl érzékeny teriiletek

Infrastrukturdlis beruhdzasok esetében a tajvédelmi szempontbdl érzékeny terlletek kb6zé
sorolhatok az intenziv emberi jelenléttel érintett terlletek (éves viszonylatban), a jelentGs
forgalmat lebonyolitd kozlekedési haldzati elemek, a hagyomanyos tajhasznalat teriletei, a

meglévd okoldgiai haldzat elemei, valamint a tajképvédelmi teriletek.

Ezeknek egymashoz, illetve a tervezett |étesitményhez viszonyitott elhelyezkedése alapjan keriiltek
meghatarozasra a jelen beruhdzas esetében tajvédelmi szempontbdl érzékenynek tekinthetd

tertiletek, melyek a kévetkezo6k:

> lakott tertletek
Az érzékeny terliletek érintettsége esetén a tajvédelmi javaslatokat 6sszegz6 fejezetben kerlilnek

megfogalmazdasra a szlikséges intézkedések.

Tajhasznalati konfliktusok
A tervezett kozutfejlesztés megvalodsitdsa soran kilonb6z6 konfliktushelyzetek, problémak

fordulhatnak el8. A legfébb problémak:
> a tervezett nyomvonal mentén értékes fasorok talalhatdk,
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> a tervezési szakasz végénél lakott teriletek is talalhatdk,
> a tervezett négynyomusitas tajesztétikai hatasa.

A tajra kifejtett hatasok az MSz. 13-202-1990 sz. ,Tajak osztalyozasa” agazati szabvany
meghatarozasai alapjan kertltek értékelésre.

A hatasok a kovetkezok lehetnek:

> tajhasznalati moédokban bekodvetkez6 — azokat megsziintetd vagy zavard — valtozasok,

> tdji értékekre gyakorolt - azokat megszlintet6 vagy zavard - hatasok,

> a tajképben bekovetkezl valtozasok (az Ut tajba illesztésével, lathatésagaval-takartsagaval
Osszefliggésben).

5.6.4. Epités és a létesitmény hatasai

A kozutfejlesztés megvaldsitasanak hatasa a térfoglalason keresztul a tajhasznalati modokra, az
értékes taji elemekre gyakorolt hatasban, egyes szakaszokon a kapcsolatok atvagasaban,
atformalasaban és a tajkép valtozasaban jelentkezhet.

Tajhasznalatban varhato valtozasok

Tajhasznalati modokban bekovetkezo6 valtozas alapvetben a teriletfoglalassal érintett terlleteken
jelentkezhet: a korabbi mi(ivelési agak (szantd, rét, legeld), kbzepes természetességi allapotu
terlletek megszi(inésével és a helylkon kozlekedési terilet kialakuldsaval jar.

A tervezett beruhdzas egy része a meglévd 47 sz. f6ut nyomvonalat veszi igénybe, azonban Uj
tertilet igénybevétellel is kell szamolni.

A kozutfejlesztés kismértékben atformalja a térség korabbi kapcsolatrendszerét. A koézuthaldzat
kismértékben atalakul, és a valtozasok kihathatnak az 6koldgiai kapcsolatokra és a vizhaldzatra is.

Targyi projekt kapcsan a legszembet(inébb, tajat ér6 valtozas a meglévd novényzetnek a tervezett
koronaszélességben torténd teljes eltlinése; a nyomvonal altal kozvetlenll tertileti igénybevétellel
érintett mez6gazdasdagi terlletrészletek részleges vagy teljes megsziinése; (j utpalya és mitargyak
kialakitasa.

A beruhazas soran a véglegesen igénybe vett terliletek hasznalata megvaltozik (meglévo
tajhasznalat megszlinése, korlatozasa), a tervezett nyomvonal mentén talalhaté zoldfeliletek
atalakulnak. A varhatéan terileti igénybevétellel érintett terlileteken nyilvantartott erdé6tag nem
talalhato, igy erdétertliletek igénybevétele, erddmiivelésbdl valéd teriiletkivonas nem varhaté.

Tajhasznalati szempontbdl a potencidlis kozml(ikivaltdas az (j nyomvonalszakaszok
terliletfoglalasaval gyakorol hatast, amelynek hatdsai az Utépitésével megegyeznek, de tovabbi
tertilet-igénybevételt jelentenek.

Biologiailag aktiv feliiletek valtozasa

A tervezett beruhdzas megvaldsitasa esetén az érintett terlleten cs6kken a bioldgiailag aktiv
fellletek aranya.

A tervezési terlleten jelenleg elterlil6, bioldgiailag aktiv fellletek szanték és legelék valamint
fasorok, melyek egyes részei, szegélyei feldarabolédnak vagy megsziinnek a tervezett ut terilet-
igénybevételi savja kovetkeztében, ezaltal a terlileten a bioldgiailag aktiv fellletek aranyanak
csOkkenése feltételezhetd.

Az (Ut megépitése fakivagast, cserjeirtast is szilkségessé tesz, amit azonban a tervezett
novénytelepités varhatdan kompenzal. Kivaganddk a beruhazas altal kézvetlenil érintett fak és fas
szaru novényzet. Az értékes Utmenti platanfasort a beruhdzas kivitelezése el6relathatdlag nem
veszélyezteti.
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A jelenlegi tervek szerint a 30 db fa kivagasa tervezett.

A 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet Ugy rendelkezik, hogy a kivagandd fas szaru névény helye
szerint illetékes jegyz6 ad engedélyt a fa kivagasara, valamint fapoétlasi kotelezettséget ir eld. A
fakivagasi engedélyt a beruhdzas megkezdése el6tt kell kérelmezni. Amennyiben a fas szaru
novény pétlasa a foldrészlet adottsaga miatt nem vagy csak részben teljesithetd, és mas ingatlanon
a potlas a teleplilés beépitettsége miatt nem jelolhet6é ki, a jegyzd a hasznalot kompenzacids
intézkedés megtételére kotelezi.

Az 1988. évi I. torvény a kozuti kozlekedésrdl kimondja, hogy a kozat kezeldjének hozzajarulasa
szikséges kilterlileten a kozut tertletének hataratdl szamitott tiz méter tavolsagon belll fa
Ultetéséhez vagy kivagasahoz. A kozutkezel6i hozzajarulast a beruhazas megkezdése el6tt kell
kérelmezni.

Tajképben bekovetkezo valtozasok

A tervezett beruhazas soran kialakitand6 foldmUlvek, mdtargyak, egyéb létesitmények latvanya
eltér6, meghatarozd elemként jelenhet meg a tajképben. A bevagasban vezetett Utszakaszok, az
Utszéli vizelvezetd arkok alig jelennek meg a tajképben, mig a markans miyvi elemek a tajkép
megjelenését, latvanyat észlelhet6 mértékben befolyasoljak. A toltésen vezetett Ut magassagi
kialakitasatol fliiggden jol vagy kevésbé jol l1athatd a sik vidéken.

Az épitkezés soran esetlegesen megjelend anyagtarold helyek, telephelyek, szallitasi utvonalak
kedvezGtlen latvanyelemként jelennek meg a tajban, igy ezen helyszinek rehabilitédlasa szlikséges
az épitkezés befejezését kovetden.

A kivitelezési munkalatok a Platanfasor egyedi tajértéket elGrelathatdlag nem veszélyeztetik.

Kapcsolodo létesitmények hatasai

Tajhasznalati szempontbdl a szikséges kozmukivaltas tovabbi terllet-igénybevételt jelent. Az
esetlegesen kivaltand6 tavvezeték Uj tartdéoszlopainak latétérben valdé megjelenése emellett a
tajkép esztétikai minGségére is hatast gyakorol.

5.6.5. Uzemelés és iizemeltetés soran varhaté hatasok

Az Ut Uzemelésének hatasait a kllonb6z6 szakagi fejezetek (levegltisztasag-védelem, zaj- és
rezgésvédelem, él6vilag-védelem) részletesen targyaljak. Itt csak azokat a hatasokat emeljlik ki,
melyekkel részletesen nem foglalkoznak ezek a fejezetek.

Az Gzemelés hatdsa a tajra, mint komplex egységre hat, a kiilonb6z6 kérnyezeti elemek valtozasan
keresztlil.

A nyomvonalas létesitmények, igy az utak épitése is a felszin roncsoldsaval, a természetkozeli
novényzet megbontasaval utat enged a jovevényfajoknak az addig természetkdzelibb élovilagu
terliletek belsejébe, elgyomositva azokat, igy az Ut negativ 6koldgiai folyoséként miikodik. Az
Uzemeltetési szakaszban a novényzet gondozasdval (az esetlegesen megjelend invazios fajok
irtasaval) ez elkertilhetd.

A rendszeres karbantartdsi munkak soran az (rszelvényt, a rézsliket, az oldalarkokat az ott
megtelepedett noévények mechanikai, illetve vegyszeres irtasaval megtisztitjadk. A
vegyszermaradvanyok nem megfelel6 hasznalat esetén a kapcsolddo terlletekre is atterjedhetnek.
A téli s6zas az Ut menti novényzet egészségi allapotara lehet kedvezétlen hatassal.

Az Ut Uzemelése soran a kozlekedés mértékébdl adodd varhatd zavarasok az dkoldgiai gat hatas
er0stdését eredményezhetik.
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5.6.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

Az esetleges felhagyas (bontads) hatasai megegyeznek az épités hatasaival. Felhagyas utan a
terlleteket rekultivalni kell.

5.6.7. Javasolt védelmi intézkedések

Felvonulasi utvonalak megfeleld kialakitasa

A felvonulasi Gtvonalakat Ugy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek, valamint a
tajvédelmi szempontbdl meghatarozott érzékeny terliletek ne sériiljenek maradandd (tartds) és
visszafordithatatlan modon. A felvonulasi Gtvonalak pontos megtervezése és kijelolése a kivitelezési
fazishoz szilikséges, részletesebb, pontosabb miiszaki adatok, technoldgidk ismeretében valik
teljesithetové.

Favédelem

A megmarado fak megdrzésérol, jo allapotardl a munkalatok alatt gondoskodni kell. Az épités alatti
védelmet a kalodazas és a gyokérvédelem szolgalja. Kiemelt figyelmet érdemelnek a munkalatok
soran a meglévo fasorok. A megmaradod fak palastjanak minimum 2 méteres kdrzetében csak kézi
munkavégzés torténhet. A fak koruli bontasi munkalatok csak kézi erdovel végezhetdk a gyokérzet
megovasa érdekében. A fak tamasztd és tartd gyokérzetét elvagni tilos.

Fakivagas csak érvényes engedély birtokaban végezhetd, melyet a kivitelez6nek kell megkérnie a
beruhazas megkezdése elbtt.

Rehabilitacio

A tervezett nyomvonal teljes szakaszan a kivitelezés soran hatramaraddé rombolt felszineket
rehabilitalni kell. Kiemelt figyelmet sziikséges forditani az 6koldgiailag értékes terileteken, tovabba
a tajképvédelmi terlilet Ovezetét érintd szakaszokon az Ut és kapcsolddd |étesitményeinek
kivitelezését kovetben visszamaradd rombolt fellletek rehabilitaldsara. Tovabba figyelmet
szikséges forditani a kivitelezést kovetden elvégzett tereprendezés és novénytelepités utani 3-5
éven keresztll a rehabilitalt terilet, illetve az azon megjelené névényallomany utégondozasara
(elsGsorban a megjelené gyom- és invaziv fajok kézi Uton torténd irtasara).

A teriletfoglalassal érintett terlileteken belll a felhagyott foldutak és arkok rehabilitadcidéja utan
végezhetd a novénytelepitési munka. A rehabilitacidé elvégzendd az utpalya és az arok teriletén
kivil, a tertletfoglalassal érintett tertilet hataran belll; illetve azon kivil es6, az épitkezés soran
igénybe vett egyéb munkateriileteken - az épitkezés elbtti terllethasznalat alapfeltételeinek és
okoldgiai adottsagainak biztositasaval. Az igy rehabilitalt terlilet a szomszédos terlilet m(ivelési aga
szerinti mlivelésbe visszaadandé.

Tovabba a beruhdzashoz kapcsolédd egyéb tevékenységek megvaldsitasahoz szlikséges
létesitmények (kerékparat, mitargyak, kézmdkivaltasok) kialakitasa kévetkeztében visszamarado
rombolt felszinek rehabilitaciéjat is biztositani kell.

Novénytelepitési formak

A jelenlegi felszinboritasra vald tekintettel és a varhatd hatasok értelmében a kézutfejlesztés tajba
illesztésének célja:

> a tajrészlet jelenlegi tajpotencidljanak megdbrzése,

> a térségre jellemz0 egyedi tajszerkezet és tajkarakter megé6rzése,

> a helyi tarsadalmi és gazdasagi érdekek fennmaradasanak biztositasa és a terlileten jelen
léve, védelmi célu érdekekkel vald 6sszhang biztositasa,
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> a vidékre jellemz6 hagyomanyok, természeti és kultartorténeti értékek, illetve emlékek
meglrzése,

> az ut és kapcsolédd létesitményeinek latvanya és az értékes tajképi egylttesek kozotti
6sszhang megteremtése.

Tajvédelmi szempontbdl a tervezett Ut és kapcsolddo létesitményeinek tajba illesztését a tervezett
vonalvezetés kialakitasa, valamint a tervezett ndvénytelepités oldhatja meg. Az (tépités miatt
kivagasra keril6, ut menti fas szard névényzet pétlasardl gondoskodni kell, az Uton kozlekedbk
biztonsagos kozlekedését is el6segitd optikai vezetést biztositva. A névénytelepités a tajesztétikai
hatasokon tul a leveg6, a viz, a ho, a talaj miszaki szempontbdl karos mozgdasainak
akadalyozasaban is részt vesz, valamint a kozlekedési eredetli terhelések mérséklésében (pl.
porsz(ir6 képességével, a légszennyezés csOkkentésében a CO, CO2, O3 adszorbealasaval) jatszik
szerepet. A tovabbtervezés sordn, az engedélyezési és kiviteli tervekben sziikséges az Utlgyi
MUiszaki El6irdsok (UME) figyelembevétele a részletes névénytelepités tervezésénél.

Jelz6 facsoportok telepithetbk a csomépontok kihajtd agai mellett, amely facsoportok
koérnyezetlikbdl kitlinve jelzik az Gtszakasz forgalmi valtozasait, tovabba a tajképet kbzepesen vagy
jelentésen befolyasold miitargyak kérnyezetébe is.

A novénytelepités soran alkalmazott névényekkel szembeni kdvetelmény, hogy a kozlekedés
hatdsaival szemben ellenalld, a termd6helyi adottsdgoknak megfeleld, lehetéség szerint honos fajok
legyenek. Altaldnos elvards, hogy sik terepen haladd szakaszon a kiépitésre keriild Utpalyatol
szamitott 3-5 méteren belll kozlekedésbiztonsagi okokbdl fas szard novény telepitése erbsen
kerlilend6.Tovabba mez6gazdasagi szempontbdl az alkalmazandé fajoknal kiléndsen kerilni kell a
termesztett novényallomanyra veszélyt jelenté kartevok és koérokozék gazdanovényeit (pl.
szilfafélék, vadkorte).

A tervezett beruhdzds tovabbtervezése soran, a késébbi tervfazisok, mint pl. az engedélyezési terv
novénytelepitési szakagi terve esetében, kllén sziikséges megkérni az illetékes Nemzeti Park
Igazgatdsagok elGzetes természetvédelmi szakvéleményét a novénytelepitésnél alkalmazando
fajlistarol.

5.7.EPITETT KORNYEZET, KULTURALIS OROKSEG VEDELME

Jelen fejezet célja a tervezett beruhazas altal érintett teleplilések épitett kornyezetére gyakorolt
hatasok felmérése, kiilonos tekintettel annak miemléki értékeire, valamint kulturalis 6rokségére.

5.7.1. Jogszabalyi hattér

Az épitett kornyezet és a kulturalisérokség-védelem vizsgalata az alabbi jogszabalyok elbirasainak
figyelembe vételével tortént:

> 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos teleplilésrendezési és épitési
kovetelményekrol,

> 2001. évi LXIV. térvény a kulturdlis 6rokség védelmérdl,

> a kulturdlis 0rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szélé 68/2018. (IV. 9.)
kormanyrendelet (réviden: Korm. R.),

» 2023. évi C. torvény a magyar épitészetrol.

5.7.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Epitett kornyezet szempontjabol akkor beszélhetiink kozvetlen hatdsokrdl, ha a beruhazas
fejlesztése kovetkeztében a teriiletfoglalds altal m(ivi értékek, régészeti leletek érintettsége varhaté
a nyomvonal mentén.
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Kozvetett hatasteriilet

Telepliléskép-védelmi szempontbdl kozvetett hatasterliletnek azokat a terileteket tekinthetjik,
ahonnan a tervezett beruhdzas a teleplilésekrél még észlelhetd valtozasként jelenik meg - ez a
tavolsag pontosan nem definialhatd, pontszerlien valtozik.

5.7.3. Jelenlegi allapot ismertetése

A tervezett beruhazas Debrecen ko6zigazgatasi terlletét érinti. Telepllési beltertletet a tervezett
nyomvonal nem érint.

Vilagorokség, vilagorokség-varomanyos teriilet

Az Orszagos Terlletrendezési Terv 34. melléklete: Vilagorokségi és vildgérokségi varomanyos
terliletek Ovezete altal érintett teleplilések (Lechner Tudaskdzpont, 2018) alapjan a tervezett
beruhazas nem érinti a vilagorokségi és vilagorokség-varomanyos terilet ovezetét.

Az érintett telepiilések épitészeti értékei

A www.muemlekem.hu, valamint Debrecen Telepilésrendezési Terve alapjan a tervezési terlleten
és 250 m-es kornyezetében védett épitészeti érték (mliemlék vagy helyi védettséggel ellatott
épitmény) nem talalhato.

A tervezett beruhazashoz legkodzelebb esé védett épitészeti érték a Mikepércsen talalhato,
miemléki védelem alatt all6 Reformatus templom (kb. 2,4 km-re a tervezési terllettdl).

A tervezett nyomvonal miemléket és miiemléki kdrnyezetet nem érint.

Kulturalisorokség-védelem
Régészeti leléhelyek

A beruhazashoz kapcsolédd ,47 sz. f6ut négysavositasanak (5 + 280 — 7 + 630 km szelvények
kozott) tervezési feladatai” elozetes régészeti dokumentacié el6készitd munkarészét (ERD-I1.) a
Magyar Nemzeti MlUzeum Koézgyljteményi Kozpont készitette el a PANNONWAY Epitd Kft.
megbizasabdl 2024-ben.

Az ERD elkészitése soran a kulturalis 6rokség védelmérol szélé 2001. évi LXIV. torvény (Kotv.) és
a Kormany, a kulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szélé 68/2018. (IV. 9.)
Kormany rendeletének (Korm. R.) el6irdsai keriltek alkalmazasra. A Kotv. 23/C. § (5)
bekezdésének megfeleléen az ERD-t préobafeltaras alkalmazasaval kell elkésziteni. Mivel az ERD
megrendelésekor a probafeltarast nem lehetett elvégezni, az ERD - a Korm. R. 39. § (1) bekezdése
alapjan - tobb munkafazisban készil. A feltarasi projekttervvel zarédé ERD, az akadalyozdé
korilmények megszlinése utan (vo.: Korm. R. 39. § (2) bekezdés) elvégzett probafeltaras
eredményei alapjan készithet6 el, a kévetkezé munkafazisban. A beruhazas a 345/2012. (XII. 6.)
Korm. R. értelmében nemzetgazdasagilag kiemelt jelent6ségli kozlekedés infrastruktira-
beruhdazas.

A kozhiteles lel6hely-nyilvantartds, a muzeumi adattari, szakirodalmi, térképészeti kutatasok
soran, a tervezett beruhazas altal érintett terlilet 250 méter széles 6vezetében 8 nyilvantartott
régészeti lelGhelyre utald adat kerllt 6sszegy(jtésre.

A terepbejarasat 2024. oktober 21-én végezték el. A terepbejaras eredményeként tobb, ismert
leléhely kiterjedése megnévekedett. Eddig ismeretlen régészeti lel6hely viszont nem kerilt
azonositasra a vizsgalhaté nyomvonalszakaszokon.
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5.7.1. abra: A tervezési teriileten és 250 m-es kdornyezetében elhelyezkedo6 régészeti
leléhelyek (Forras: Magyar Nemzeti Mizeum Kézgyljteményi Kézpont)

99



47 Sz. FOUT NEGYNYOMUSITASA (5+280 - 7+630 KM SZELVENYEK KOZOTT)
Kérnyezeti hatastanulmany

VIBROCOMP

5.7.1. tablazat: A régészeti értékvizsgalat soran azonositott régészeti lelohelyek a
vizsgalt teriilet 250 m-es kdrnyezetében

Név Nyllvan’tarta5| L-elohely Lelohely kora Pozicioja
szam jellege
telepnyom " ,
Debrecen-Nagy-tanya 85049 (felszini), bro%ill((%? rrzzmkgirlkor 14. valtozat:
(Mikepércsi ut, Kelet) temetd, ! érintett
. . (szarmata)
telepjelenseg
sl 14. valtozat:
Debrecen-Kis-Gugyori 98867 A ismeretlen kor 50 m-es
(felszini) 2
pufferzonaban
Debrecen-Mikepércsi ut 28101 temetkezés rémai kor (szarmata) 14, valtozat:
erintett
Y Ujkokor, bronzkor,
LIty vaskor (kelta), romai
Debrecen-Bellegel6 266. szérvanylelet, ! 14. valtozat:
gy 2 28100 kor (szarmata), e
(Kaposi Jozsef tanyaja) telepnyom sovandorlas k érintett
(felszini) | | fepvandortas kor,
késo kézépkor, ujkor
Debrecen-Bellegeld, telepnyom Ujkdékor, éskor, kés6 14, valtozat:
51184 7 i . 50 m-es
Antal-tanya II. (felszini) kézeépkor, kora ujkor L
pufferzonaban
Debrecen-Mikepércsi Uti telepnyom ” 14. valtozat:
lucernas 77LAE (felszini) R érintett
Ujkékor (korai-,
k6zépsb neolitikum),
tele rézkor (Tiszapolgar,
Debrecen-Balogh-tanya P, Bodrogkeresztur 14. valtozat:
59341 telepnyom , L
II1. (felszini) kultdra), bronzkor érintett
(Hajdubagos-csoport),
romai kor (zzarmata),
kozépkor
el Ujkokor, bronzkor
Debrecen—BIangh—tanya 59340 telepnyom (Ha]dyltzagos—csoport), 14., v.alttotztat:
. (felszini) romai kor ,(szarmata), érinte
kdzeépkor

A teljes vizsgalati terileten azonositott 8 régészeti lel6hely kdzll 6 lel6hely érintett kdzvetlentl a
tervezett nyomvonal altal, ezek kozll 2 lel6hely teriilete 6sszefligg, illetve tovabbi 2 lel6hely
talalhatd a tervezési terilet 50 m-es 6vezetén beliil.

A régészeti lel6helyek a Koétv. alapjan altalanos védelem alatt allnak. A Kétv. 19. § (2) szerint a
régészeti 6rokség elemei eredeti helyzetikbdl csak régészeti feltaras keretében mozdithaték el.

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhazas foldmunkai altal érintett terileten nem
azonositottak olyan helyben megtartandd 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)
bekezdés alapjan a féldmunkaval el kell kerilni.

5.7.4.

Az épités a lakott kdrnyezetre abban az esetben gyakorol jelentds hatast, ha az épités kozvetlendl

rrrrr

Epités és a létesitmény hatasai
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Az épités akkor gyakorolhat kedvezdtlen hatast a m(ivi értékekre, ha a nem megfeleléen végzett
épitési munka kovetkeztében régészeti leletek sérlilnének. Az épités soran az érintett régészeti
leléhelyek vagy régészeti kockazati teriiletek a legveszélyeztetettebbek.

A teleplilések beltertlileti szakaszain fellelhetd épitett értékekre is lehet kedvezbtlen hatassal az
épitkezés, ezek a hatasok az épitett kdrnyezetre azonban varhatdéan, azok tervezett uttédl mért
tavolsagat is tekintve elhanyagolhatdk.

A tervezett beruhazas kivitelezése és lizemelése kozvetlen hatast nem gyakorol védett épitészeti
értékekre.

A tervezett beruhdzas 6 régészeti lel6helyet kozvetlenll is érint, emellett tovabbi 2 lel6hely
talalhatd az 50 m-es kérnyezetében. Ezeket a lel6helyeket a tervezett beruhazas veszélyeztetheti.

A nyilvantartott régészeti lel6helyek altaldnos védelem alatt allnak. A régészeti 6rokség elemei
eredeti helyikrol csak régészeti feltaras keretében mozdithatdk el.

5.7.5.

Az (zemelés soran a mUvi értékek karosodasaval veszélyeztetésével nem kell szamolni.

Uzemelés és iizemeltetés soran varhaté hatasok

Az Ut Uzemének hatdsa a telepllési kérnyezet esetében elsGsorban a forgalom atrendezd hatasaval
fligg Gssze.

5.7.6.

A felhagyas (bontds) hatasai megegyeznek az épités hatasaival. Az esetleges felhagyas utan a
terlleteket rekultivalni kell.

5.7.7.

A tovabbtervezés és a kivitelezés soran is be kell tartani az ERD-I javaslatait. A tovabbi
Orokségvédelmi javaslatok a kivitelezési tervek ismeretében a késGbbiek folyaman még
valtozhatnak.

Létesitmény felhagyasanak hatasai

Javasolt védelmi intézkedések

5.7.2. tablazat: Tovabbi javasolt 6rokségvédelmi vizsgalatok

Lel6hely neve Nyll\;aZI;:rtaﬂ Helye és érintettsége Tovabbi javaslat
Debrecen-Balogh-tanya I. 59340 kb. az 5+280 - 7+460 km | geofizikai meres es
szelvények kozott probafeltaras
Debrecen-Balogh-tanya II. 59341 <& B2 7+905 - 7T5..90 LT geOf'z,'ka' Meres es
szelvények kozott probafeltaras
Debrecen-Bellegel6, Antal- geofizikai mérés és
51184 . .
tanya II. Kb. az 54620 - 6+820 km probafeltaras
Debrecen-Mikepércsi Uti szelvények kozott geofizikai mérés és
z 77149 z 2z
lucernas probafeltaras
Debrecen-Mikepércsi Ut 28101 kb. az 5+280 ~ 5+880 km | geofizikai meres es
szelvények kozott probafeltaras
Debrecen-Nagy-tanya 85049 kb. az 5+280 - 5+300 km | geofizikai mérés és
(Mikepércsi ut, Kelet) szelvények kozott probafeltaras

Az idGszakos és tartos fedettségbdl adodoan a terepbejarast nem lehetett mindenhol elvégezni a
nyomvonalakon, igy még szamitani lehet tovabbi, eddig ismeretlen lelGhelyek elGkerilésére. A
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felszini kutatas évszakbdl adodo korlatozottsaga miatt figyelembe kell venni, hogy az azonositott
lel6helyek feltehet6en nagyobb kiterjedésliek, mint ahogy azt fel tudtdk mérni.

Ezek mellett jelent6s kockazati tényezot jelentenek a régészeti korl temetdk, mivel ezeket felszini
vizsgalattal csak nehezen lehet azonositani, viszont feltarasuk ido és koltségigényes.

A geofizikai kutatas mértékétél fliggdéen prébafeltarassal altalaban a lel6hely nyomvonalak altal
érintett terlletének megkozelitéleg 5-10 %-at érdemes vizsgalni, hogy eredménnyel szolgaljon.
Ezek mellett geofizikai felméréssel és probafeltarassal az ismert régészeti lel6helyeken kivili,
terepbejarassal nem kutathatd, de régészeti szempontbdl kedvez6 terlleteket is vizsgaljak.

Jelen beruhdzas esetében a geofizikai vizsgalatok, valamint a prébafeltarasra javasolt terilet
nagysagat a végleges miszaki adatok ismeretében lehet majd meghatarozni.

A Korm. R. 39. § (2) bekezdése alapjan probafeltarasokra csak az akadalyozd korilmények
elharuldsat kévetben kerilhet sor, régészeti munkavégzésre alkalmas allapotu teriileten, amelynek
szempontjait a Korm. R. 34. § (3) bekezdése hatarozza meg.

A Korm. R. 36. § (2) bekezdés alapjan a gépi és kézi foldmunkat a régész iranyitdsa mellett kell
végezni, olyan munkagép (gumikerekes forgdkotro, iszapold vagy rézslizé kanallal) alkalmazasaval,
amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tikorfelllet kialakitasara.

A sziikséges probafeltarasokat a régészeti rétegsor aljaig kell elvégezni (Kotv. 21. § (2)).

Az ElGzetes régészeti dokumentacidohoz kapcsolddd probafeltarasok és geofizikai kutatas
elvégzésére, a Kotv. 23/C. § (3) bekezdés és a Korm. R. 3. § (3) alapjan a Magyar Nemzeti MUzeum
Kozgyljteményi Kdzpont (regeszetiprojektiroda@hnm.hu) jogosult.

Amennyiben a kivitelezési foldmunkak soran régészeti lelet kerilne el6, az 6rokségvédelmi torvény
vonatkozd eldirdsaiban foglaltak szerint kell eljarni. A felfedez6 koteles a tevékenységet azonnal
abbahagyni, az emlék vagy lelet el6kerllését a jegyz4 Utjan a hatdsagnak jelenteni, valamint a
lelet 6rzésérdl gondoskodni.

Az organizacié soran kiemelt figyelmet kell forditani a lakott terliletek minél kisebb mérték(i
zavarasat el6idéz6 munkaszervezésre. Az épitéskor biztositani kell a lakoterlletek épités alatti
megkozelithetdségét.

A tervezés jelenlegi fazisdban nem ismertek még az anyagnyerdhelyek, depdnidk helyei,
organizacios kérdések, szallitasi Utvonalak. Ezek kijelolésénél a régészeti lel6helyekre tekintettel
kell lenni. A nyilvantartott régészeti lel6helyek teriletén depodnia elhelyezése tilos!

5.8. ZAJVEDELEM

A négynyomusitasra tervezett Ut kdrnyezetének jelenlegi zajhelyzetét a 47-es Ut forgalmanak
zajterhelése hatdrozza meg.

A tervezési teriilet és a hozza legkozelebb talalhato védendd létesitmények a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvWM-EUM egylttes rendelet (tovabbiakban: ZR) 3. sz. melléklete szerint, gazdasagi és
mezdgazdasagi terlilet besorolasuak.

A tervezett beruhazashoz legkozelebb es6 védendd éplilet:

47-es Ut (az ut tengelyéhez képest):

> Debrecen, Mészaros Gergely utca 2., Hrsz.: 0518/180- 45 m, Ma

Atépitett kerékparit (az Ut tengelyéhez képest):

> Debrecen, Mészaros Gergely utca 2., Hrsz.: 0518/180- 35 m, Ma
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A tervezési teriletet a Zajvédelmi melléklet ZH1 abraja szemlélteti.

5.8.1. Vizsgalati modszerek, fobb felhasznalt jogszabalyok

A jelenlegi, tavlati és referencia zajterhelést szamitassal, a hattérterhelést méréssel allapitottuk
meg.

Mérési modszer

A kozlekedési zaj és a hattérterhelés mérését az , A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése” c. MSZ
18150/1-98. sz. szabvany, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet elbirasai alapjan végeztik.

Szamitasi modszer

A kozlekedési zaj szamitasat, a terjedést a német SoundPlan 9.0 programmal szamitottuk. A
program tartalmazza a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti szamitasi el6irasokat. A program
lehet6séget ad pl. az épiletrészek egymasra gyakorolt arnyékold hatdsanak vagy a rézsi
hatdsanak figyelembevételére is. A program nemcsak 1-1 metszetet, hanem az egész szakaszt
sugarszer( nyalabolassal koveti végig. A program a terjedési viszonyokat a 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet szerint veszi figyelembe. A program a rendelkezésiinkre bocsatott forgalmi tablazat
adatai alapjan kiszamitja a zajemissziot, és a kornyezet, tervezett beruhazas 3D helyszinrajza
alapjan meghatarozza a terilet kivalasztott érzékelési pontjaira, akar minden épllet minden
emeletére a zajterhelést. (Tehat nem a mérési pontok alapjan készit szimulaciot.) (Megjegyezziik,
hogy tobbek kozott ezzel a programmal készilt Budapest 2012., 2017. évi stratégiai zajtérképe is.)

Az épiiletek esetében a varhatd zajterhelés mértékét a homlokzat eldtti 2 méteres tavolsagban
hataroztuk meg. A zajtérképes abrakon a terepszint +1,5 méteres magassagban abrazoltuk a
varhatd zajterhelés mértékét, ami altaldnossagban a foldszinti nyildszarok koézépvonalanak felel
meg.

Az egyes Utszakaszokon az adott allapotban varhatdé nappali és éjjeli zajkibocsatast a forgalmi
vizsgalatban megadott forgalomnagysdg (az egyes Utszakaszokra szamitott Atlagos Napi
Forgalmak (ANF) és jarm(itipus-megoszlas), a napszaki forgalommegoszlas és a jarmikategdridk
szerinti haladasi sebesség alapjan hataroztuk meg a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben foglaltak
szerint.

A jelenlegi, referencia és tavlati mértékadd forgalmi adatokat (ldsd Forgalmi mellékletben) a
Megbiz6 adatszolgaltatasa alapjan vettik figyelembe.

A napszaki aranyokat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. sz. melléklet 3. tablazata szerint
vettlik figyelembe.

Szamitasnal alkalmazott napszakok: nappal (06-22 6ra), éjjel (22-06 6ra).

Forgalom: I., II., III. jArm{akusztikai osztélyokba sorolva az ANF (&tlagos napi forgalom) alapjan
(lasd Forgalmi melléklet adatsora).

Az aszfaltburkolatokra vonatkozdan a tervezett utak esetében a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
5. sz. melléklet 6. tablazata szerint tavlatban minden szakaszon a ,B” kategoriat alkalmaztuk, ezzel
feltételeztiik az Utkezel6 id6rél idore térténé karbantartasi tevékenységét, amellyel a ,C” kategorias
(vagy annal kedvezGtlenebb) allapot nem kdvetkezik be.

Jelenlegi, referencia és tavlati allapotban a Megbizé adatszolgaltatdsa alapjan az alabbi
sebességekkel szamoltunk:

Kulterilet: 90/70 km/h

Emisszidoszamitas: A terlletnek megfelel6 (dokumentacioban feltintetett) sebességgel és a
megadott forgalombdl szamolva 7,5 m-re meghatarozva.
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ElGirasok

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstdl
szarmazo6 zajterhelés Lawks megitélési szintje az épliletek ZR. szerint meghatarozott védendo6
homlokzatai el6tt vegyes, gazdasagi, ipari terlletek esetén,

e orszagos kozuthaldzatba tartozé gyorsforgalmi utaktdl és féutaktol szarmazo zajra
nappal Lamks = 65 dB
éjjel Lamks = 55 dB
A vonatkoztatasi id6: nappal 16 o6ra, éjjel 8 ora.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylttes rendelet 4.§ (5) szerint a meglévd kbzlekedési Utvonal
vagy létesitmény korszer(isitése, Utkapacitas bdvitése utani allapotra az alabbiakat irja el6:

> a 3. melléklet hatarértékei érvényesek, ha a valtozast kézvetlenlil megel6zd allapotra
vonatkozd szamitasok és mérések a hatarérték teljeslilését igazoljak;

> legalabb a valtozast megel6z6 zajterhelést kell kévetelménynek tekinteni, ha a valtozast
megeldzb allapotra vonatkozd szamitasok vagy mérések a hatarérték tullépését igazoljak.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet 2. sz. melléklet szerint az épitési teriletek
kérnyezetében az épitéstol szarmazo zajterhelés a kovetkez6 besorolasu terlletek esetén
(épitési id6: 1 hdnap vagy kevesebb):

Gazdasagi, vegyes tertilet: nappal Lw=70dB

értéket nem Iépheti tul.
Megitélési ido: épitési zaj esetén a legkedvezbtlenebb folyamatos 8 6ra nappal.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint Uj tevékenység telepitéséhez és megvalodsitdsahoz
szlikséges szallitasi tevékenység hatasterlilete az a szallitasi Gtvonalakkal szomszédos, zajtdl
védendol terlilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legaldbb 3 dB mérték(i jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz.

Szamitasi modszerek, felhasznalt irodalom

Alkalmazott szabvanyok, el6irasok:

> 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylittes rendelet

MSZ 18150/1-98. sz. Kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése - szabvany
e-UT 03.07.48.2024 sz. KozUti zaj csokkentése c. Utligyi Mliszaki El6iras
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

YV V V VY

Adatok hidnya, bizonytalansaga

A zaj- és rezgésvédelmi szamitdsok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezékkel van szoros
Osszefliggésben.

> forgalmi prognozis,

eldirt sebesség betartasa, ill. betartatasa kozuton (kilénodsen éjjel),
jarmlvek zajemisszidja,

meteoroldgiai kortilmények,

érvényes zajszamitasi szabvanyok,

YV V V
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> Utburkolat allapota stb.

A forgalmi progndzis bizonytalansaga alapjan a zajvédelmi szamitds pontossaga +1-2 dB-re
becsulhetd. A jarmlivek zajemisszidja tavlatban csékkenni fog, igy a jelen szabvannyal szamitott
értékeknél 2-3 dB-lel kisebb zajterhelés lesz 15-20 év tavlataban varhato.

Zajszamitas alapjaul szolgald adatbazis bizonytalansagi tényezdi az elérebecslés alapjaul szolgald
tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabol adédnak. A folyamatok
volumenének meghatarozasan tul a gazdasag szereplGinek (vallalkozasok) méreteitdl (kis- és
nagyvallalkozas), aktivitasatdl és tevékenységétdl fiiggd tényezOkrél van szdé. Ez utdbbi adatok
szolgalnak alapul a jarml(tipus megoszlasara vonatkozé adatbazis |étrehozasanak, ahol a
bizonytalansag els6sorban a tehergépkocsi-forgalom tipusmegoszlasanak elGrebecslésében
jelentkezik.

Az épitési id6 és a forgalomba helyezés id6pontjanak bizonytalansaga fennallhat.
5.8.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol a tervezett létesitmény hatdsaval érintett tertlet (vizsgalt
terlilet) azon része tekinthet6 kozvetlen hatasterlletnek, amelyen a tervezett létesitmény
zajterhelést vagy zajterhelés-valtozast okoz.

A hatasterllet lehataroldsa a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szo6ld
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § elGirasai szerint készllt.

A kodzvetlen hatasterilet jelenlegi zajhelyzetét a 47-es Gt forgalma hatarozza meg.

A hatasterilet lehatarolasahoz sziikséges hattérterhelés-mérést a 93/2007. (XII. 18.) KvVM
rendelet szerint végeztiik.

A hatasterilet lehatarolasanak meghatarozasahoz meg kell vizsgalni a hattérterhelést a tervezési
tertilet kornyezetében. A vizsgalati helyszint Ugy hataroztuk meg, hogy legyen jellemz6 a tervezési
tertilethez kozel esd, zajtol védendo teriletekre.

A hattérterhelés meghatarozasanak vizsgalati eredményét az alabbi tablazat tartalmazza.

. z - LAeq y&r
Vizsgalati Helyszin nappal Laeq éjjel
pont (dB) (dB)

1 Debrecen, Hrsz.:0524/4 52,0 44,2

A hattérterhelés-szamitas eredményeibll megallapithatd, hogy a kdérnyezeti zajforras vélelmezett
hatasteriletén, a tervezett (vizsgalt) zajforras mikoddése nélkil, de a forras tipusanak megfelel6
zajterhelés jellemzben legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.

Igy a tervezett Gt kozuti zajterhelésére vonatkozdan a zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (tovabbiakban Kr.) 6. § (1) bekezdés a) és e)
valamint (2) bekezdés a) pontjai, illetéleg (3) bekezdése szerint, a zajszamitdsok eredményei
alapjan a mellékelt ZH dbra megfeleld zajgorbéi altal lehatarolt hatasteriletet allapitottuk meg. A
hatastertletet jelz6 zajgdrbe gazdasagi terliletek zajtél nem védendd részén 45 dB.

A kozvetlen hatasteriiletet minden esetben az éjjeli idotartamra hatdroztuk meg, a zajforrasok
magassaganak és a védendd létesitmények elhelyezkedésének figyelembe vételével 1,5 m-es
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magassagra. Nappal az éjjelinél kisebb hatasterlilet hatarolhato le, ezért ennek bemutatasatdl a
Kr. 6. § (3) pontja alapjan eltekintettlnk.

A zajvédelmi hatasteriletet a Zajvédelmi melléklet ZH1 abrajan szemléltetjik.

Kapcsolodo utak hatasteriilete

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol a tervezett |étesitmény hatdsaval érintett tertlet (vizsgalt
terlilet) azon része tekinthet6 a kapcsolédd utak hatasteriiletének, amelyen a tervezett
létesitményhez kapcsolddé jarmiforgalom jarulékos zajterhelést vagy zajterhelés-valtozast okoz.

A kapcsolddé utak hatasteriiletének zajviszonyait vizsgaltuk a kdvetkez6 utakon:

- 47 Ut, 4808-as uttol északra, Mikepércsi ut
- 47. ut, 481-es (ttol délre, Mikepércesi Ut

- 4808-as Ut, 47-es uttdl keletre

- Mészaros G. utca

Epitési szallitas hatasteriilete

Az épitési szdllitds zajvédelmi hatasterlletére vonatkozéan a 284/2007. Kr. 7. §-aban
meghatdrozottak, valamint a vizsgalati dokumentécié Epités hatdsai c. fejezetében foglaltak
alapjan az alabbi megallapitasok tehetdk.

Targyi megkozelité utak kdrnyezetében a szallitasi és fuvarozasi tevékenység varhatéan nem okoz
3 dB-nél nagyobb mérték{ jarulékos zajterhelés-valtozast, igy nem hatarolhatd le a szallitashoz
kapcsoldéddan hatasteriilet.

,,,,,

kornyezeti karok keletkezzenek.

5.8.3. Alapallapot értékelése
Az alapallapoti zajhelyzetet a tervezési tertileten a 47-es Ut forgalma hatarozza meg.
Szamitasi eredmények

A tervezési teriletre, ill. annak hatasterliletébe esé védendd éplletek jelenlegi zajimmissziojat
szamitassal allapitottuk meg.

Kozvetlen hatasteriilet

A kozvetlen hatasterilet esetében a tervezési terlilet kdrnyezetét és a legkozelebbi lakd-, védendd
éplletek jelenlegi allapotat vizsgaltuk.

A jelenlegi zajterhelést zajtérképes formaban az éjszakai iddszakra vonatkozdan, az immisszids
pontok helyének jelolésével, a Zajvédelmi melléklet Z) abraja szemlélteti.

A szamitassal meghatarozott zajterhelés értékelése a kdzvetlen hatasteriletre:

5.8.1. tablazat: Jelenlegi kozuti zajterhelési allapot

Jelenlegi o
zajterhelés Hatarérték [dB] mé.’r-"tlglfg?fi 8]
Vizsgalati pontok Szint Lamxs [dB]

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel

Debrecen hrsz.:0524/4 fsz. 53,9 45,9 65 55 = =

Debrecen hrsz.:0507/84 fsz. 56 48 65 55 - -
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Jelenlegi PR
zajterhelés | Hatdrérték [dB] mé.’t-"t{ (’e’l‘(*g‘;z .
Vizsgalati pontok Szint Lamks [dB]
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
fsz. 56,3 48,3 65 55 - -
Debrecen hrsz.:0518/180
l.em. 56,9 48,9 65 55 - -

A jelenlegi, zajtérképezéssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-
EUM egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel 6sszehasonlitva megallapithatd, hogy a koézuti
zajterhelés a kozvetlen hatasterlilet kornyezetében nem lépi tal az elbirt hatarértéket.

Kozvetett hatasteriilet

A koOzvetett hatasterilet esetében a tervezett 47. sz. fouti szakaszhoz kapcsolddod utak forgalmatol
szarmazoé zajterhelést vizsgaltuk szamitasos maodszerrel.

5.8.2. tablazat: Jelenlegi koziti zajterhelési allapot kozvetett hatasteriileten

Jelenlegi Tillépés
Zajterhelés Hatarérték [dB] mé rtékg [dB]
Vizsgalati pontok Szint Lamks [dB]
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Mikepércsi ut 138.,
bl - fsz. | 66,2 | 583 65 55 1,2 3,3
(47 ut, 4808-as uttol eszakra)
Mikeparcsi Ut Hrsz.:0515/120
P , S, / fsz. 63,4 55,4 65 55 - 0,4
(47. Ut:481-es uttol délre )
Hrsz.:530/258
, L, fsz. 55,4 47,1 65 55 - -
4808-as ut: 47-es uttol keletre
Mészaros G. utca 25.
Hrsz.:0515/120 fsz. 53,0 45,0 65 55 - -

A jelenlegi, zajtérképezéssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWWM-
EUM egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel Gsszehasonlitva megallapithatdé, hogy a koézuti
zajterhelés a kOzvetett hatasterlilet kornyezetében, a lakdééplileteknél nappal 1,2 dB-lel, éjjel 0,4-
3,3 dB-lel 1épi tul az elGirt hatarértéket.

5.8.4. Az épités hatasai

Az épitési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kérnyezeti zajszennyezést:

e épitési technoldgia
e munkagépek

e rakodasi muvelet
e szallitasi forgalom.

Az immisszids értékek betartasa fligg

e a helyszini viszonyoktdl,

e az épitési eljarashoz szilkséges gépek és berendezések zajteljesitményszintjétol,
e gépek, berendezések m(ikodési teriiletétdl, idejétdl,
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e technoldgiai sorrendtdl stb.

A kozvetlen hatasteriiletet érintd épités korilményeirdl, technoldgidjardl, az alkalmazni kivant
gépekrdl lentebbi tablazatok adnak tajékoztatast. Mivel a kivitelez6 még nem ismert, a tablazatban
megadottaknal pontosabb technoldgiai és miszaki leirds nem all rendelkezésre.

Az épités soran alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatol
szarmazo kornyezeti zajterhelést irodalmi adatok, illetve a kordbban elvégzett zajmérések alapjan
becsuljuk.

A teljes épités tervezett idGtartama varhatdéan kevesebb, mint 1 év, ezen belil az egyes, zajvédelmi
szempontbodl figyelembe vett épitési fazisok tervezett idétartama 1 hénap vagy annal kevesebb
vagy 1 hoénaptdl 1 év idén belul varhatd. Az épités fébb zajos munkafazisai: foldmunkak,
palyaszerkezet-épités.

A zajterhelés az épitd-, szallitd-, rakoddgépek mozgasabdl ered. A munkagépek zaja a tervezési
tertilet 11 m-es kdornyezetében okozhat problémat.

A tervezett épitmény kozvetlen kornyezetében mez6gazdasagi teriletek, illetve gazdasagi ipari
terlletek talalhatoak.

Ejszakai munkavégzés elbreldthatdlag nem tervezett.

Jelen projekt keretein belll Utépités, burkolat megerosités és kerékparut kialakitasa is tervezett,
az épitési zaj szamitasa soran ezt figyelembe vettik.

Az épités alatti zajterhelést a legkozelebbi védend6 épliletek tavolsagara szamoltuk, melyek a
koévetkezdk:

Utépités (14-es nyomvonalvaltozat):

> Debrecen, Mészaros Gergely utca 2., Hrsz.: 0518/180- 45 m, Ma

Kerékparut burkolat csere (14-es nyomvonalvaltozat):

> Debrecen, Mészaros Gergely utca 2., Hrsz.: 0518/180- 35 m, Ma
5.8.3. tablazat: Egyes épitoipari gépek zajszint adatai

Féldmunkak >=104,4 dB

Géptipus Darabszam raupnplgali‘(jgi Law (dB)

Kotrégép mélyasé szerelékkel 1 7 95,4

Liebherr-541 homlokrakodd 1 7 99,6

Boxer 111 vibrohenger 1 4 100,4

Tatra billends tgk. 1 3 104,8

Aszfalt alapréteg épités >SLaw=102,1 dB

Géptipus Darabszam | Munkaid6 (h) | Law (dB)

Féldgyalu 1 5 100,5

Vibracios uthenger 1 5 99
Tehergépjarm 1 3 100,5
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Aszfalt kbtéréteg épités SLaw = 104,0 dB

Géptipus Darabszam | Munkaid6 (h) | Law (dB)
Finisher 1 5 104
Vibracios uthenger 1 5 99
Emulzidszoro 1 4 86
Tehergépjarm 1 3 100,5
Aszfalt koporéteqg épités YLaw = 104,0 dB
Géptipus Darabszam | Munkaid6 (h) | Law (dB)
Finisher 1 5 104
Vibracios uthenger 1 5 99
Emulzidszoro 1 4 86
Tehergépjarmi 1 3 100,5

Varhaté zajterhelési szintek az egyes védendo teriileteken:
Féldmunkak >=104,4 dB

Leqg Tullépés | Hatarérték
Teriileti | Tavolsag | (dB) (dB) (dB)

Védendo épiilet besorolis (m)

Nappal | Nappal Nappal

14-es nyomvonalvaltozat esetén

Mészaros

Gergely utca 2, M3 45 60,3 - 70
Hrsz.: 0518/180

Aszfalt alapréteg épités >Law=102,1 dB

Leq Tullépés | Hatarérték
Teriileti | Tavolsag | (dB) (dB) (dB)

Védendo épiilet besorolis (m)

Nappal | Nappal Nappal

14-es nyomvonalvaltozat esetén

Mészaros Gergely
utca 2, Hrsz.: Ma 45 58,0 - 70
0518/180

Aszfalt kopdréteg és kétéréteg épités SLaw =104,0 dB

Leq Tullépés | Hatarérték
Teriileti | Tdvolsag | (dB) (dB) (dB)

Védendo épiilet besorolss (m)

Nappal | Nappal Nappal

14-es nyomvonalvaltozat esetén
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Leq Tullépés | Hatarérték
iileti -1 3 dB dB dB
Védends épiilet Teriileti | Tvolsdg (dB) (dB) (dB)
besorolas (m)
Nappal | Nappal Nappal
Utépités
Mészaros Gergely M 45 599 } 20
utca 2, Hrsz.: '
0518/180
Kerékparuat épités
Mészaros Gergely Ma 35 621 ) 20
utca 2, Hrsz.: '
0518/180
Munkafolyamatokhoz tartozé védotavolsagok
Védotavolsag [m]
Munkafolyamatok
70 dB

Foldmunkak 15

Aszfalt alapréteg épités 11

Aszfalt kopodréteg és kotGréteg épités 14

Ejszakai munkavégzés nem tervezett.
A fenti adatokbdl az alabbiak allapithatok meg:

Az épitési munka a tavolsag figyelembevételével gy becstlhet6, hogy a fentiekben k&zolt, becstilt
m(ikodési és zajparaméterek megtartasaval a legktzelebbi védends épliletek esetén hatarérték
feletti zajterhelés a tervezett 47. sz. fout 14-es nyomvonal valtozat és a kerékparuat
atépitése soran nem varhaté.

Az épitésre vonatkozo, jelenleg még tajékoztatd jellegli adatok késObbi pontositasat kdvetbden,
valamint a szamitasok pontositasa utan minGsithetd az épités zajhatasa.

Szallitas hatasai

Az épitéstll szarmazd zajterhelést a fentiek mellett még az anyagszallitd gépjarmuiivek elhaladasa
fog jelenteni. A szallitds a tervezési teriletet a meglévé 47. sz. és 481. sz. fouton tudja
megkozeliteni.

A kulénb6z6 (toltésanyag, burkolatanyag) szallitasi tevékenységek az épités kilonbozo
szakaszaiban folynak, igy egyidejlleg csak egyfajta szallitasi tevékenység terhel6 hatasa
jelentkezik.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés itemezésétdl fliggden a tervezési terliletre mintegy 3-
4 tgk/ora szallitas fog torténni.

Megallapithatd tovabba, hogy az anyagszallitdas altalaban a meglévd, 6nmagaban is forgalmas
Utszakaszokon torténik, megfelel6 szervezéssel, éjszakai szallitds elkerlilésével jelent6s
zajnévekedésre nem kell szamitani.

rrrrr

3 dB-nél nagyobb mérték( jarulékos zajterhelés-valtozast, igy nem hatarolhatd le a szallitashoz
kapcsoléddan hatasterllet.
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Az épitésre vonatkozd, jelenleg még tdjékoztatd jellegli adatok késébbi pontositasat kovetben,
valamint a szamitasok pontositadsa utdn mindésithetd az épitkezés zajhatasa, valamint hatarozhatok
meg az esetleg szlikséges zajvédelmi intézkedések.

Az épitési zaj varhato zajterhelése megfelel a jogszabalyban el6irt kovetelményeknek.

5.8.5. Varhato allapotvaltozasok a beruhazas elmaradasa esetén

A referencia allapotban varhato zajterhelés értékeit a tavlati 2039. évre vonatkozd forgalmi adatok
alapjan, a tervezett beavatkozas nélkuli allapotra szamitassal allapitottuk meg.

Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasterilet alatt a tervezési terilet kérnyezetében lévé védendd lakoterlileteket és
lakdéplleteket értjuk.

A szamitdssal meghatarozott zajterhelés értékeket az aldbbi 5.8.5. tablazat és a Zajvédelmi
melléklet ZR. abraja mutatja be.

5.8.4. tablazat: Referencia kozuti zajterhelési allapot kézvetlen hatasteriileten

Tavlat nélkiile
zajterhelés Hatarérték [dB]
Vizsgalati pontok Szint Lamks [dB]

Tullépés
mértéke [dB]

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel

Debrecen hrsz.:0524/4 fsz. 55,9 48 65 55 - -
Debrecen hrsz.:0507/84 fsz. 58 50,1 65 55 - -
fsz. 61,2 53,4 65 55 - -

Debrecen hrsz.:0518/180

l.em. 62,1 54,3 65 55 - -

A referencia zajterhelés, szamitassal meghatarozott zajterhelési értékeket (5.8.4. tablazat) a
27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egyiittes rendelet szerinti hatarértékekkel Gsszehasonlitva
megallapithatd, hogy a kozuti zajterhelés a kozvetlen hatasteriilet kornyezetében néni fog a
jelenlegihez képest, de nem lépi tal az eldirt hatarértéket.

Kozvetett hatasteriilet

Az 5.8.5. tablazat a kozvetett Utszakaszokhoz legkozelebbi lakdéplletek referencia allapotat
mutatja be.

5.8.5. tablazat: Referencia kozuti zajterhelési allapot kozvetett hatasteriileten

Tavlat nélkiile
Zajterhelés Hatarérték [dB]
Vizsgalati pontok Szint Lamks [dB]

Tullépés
mértéke [dB]

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel

Mikepércsi Ut 138.,
(47 at, 4808-as uttol északra)

Mikeparcsi Ut Hrsz.:0515/120
(47. ut:, 481-es (ttdl délre )

fsz. 67,8 60,0 66,2 58,3 1,6 1,7

fsz. 64,4 56,3 65 55,4 - 0,9
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Tavlat nélkiile
zajterhelés Hatarérték [dB]
Vizsgalati pontok Szint Lamks [dB]

Tullépés
mértéke [dB]

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel

Hrsz.:530/258

} L, fsz. 56,8 48,5 65 55 - -
4808-as ut:, 47-es uttol keletre

Mészaros G. utca

25.Hrsz.:0515/120 fsz. 53,9 45,7 65 55 - -

A referencia zajterhelés, szamitassal meghatarozott zajterhelési értékeket (5.8.1. tablazat) a
27/2008. (XII. 3.) sz. KVWM-EUM egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel Gsszehasonlitva
megallapithatd, hogy a kozlti zajterhelés a kdzvetett hatasterilet kornyezetében, nappal 1,6 dB-
lel, éjjel 0,9-1,7 dB-lel Iépi tul az elGirt hatarértéket.

5.8.6. A létesitmény lizemelése és iizemeltetése soran varhato

hatasok

A tavlati allapotban varhatd zajterhelés értékeit a tavlati 2039. évre vonatkozd forgalmi adatok
alapjan, szamitassal allapitottuk meg.

Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasterilet alatt a tervezési terlilet kdrnyezetében lévé védendd lakétertleteket és
lakdéplleteket értjuk.

A tavlati allapotban varhatd zajterhelést zajtérképes formaban az éjszakai id6északra vonatkozdan,
az immisszios pontok helyének jel6lésével, a Zajvédelmi melléklet ZT1 abraja szemlélteti.

A szamitassal meghatarozott zajterhelés értékelése a kdozvetlen hatasteriletre:

5.8.6. tablazat: Tavlati kozati zajterhelési allapot kézvetlen hatasteriilet esetén

zaj.’;i‘ll-f:;és Kovetelmény Tullépés
Vizsgalati pontok Szint Lam«ks [dB] ertek [dB] mérteke [dB]

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel

14-es nyomvonalvaltozat esetén (ZT1. abra)

Debrecen hrsz.:0524/4 fsz. 57,7 49,8 65 55 - -
Debrecen hrsz.:0507/84 fsz. 57,5 49,5 65 55 - -
fsz. 60,3 52,4 65 55 - -

Debrecen hrsz.:0518/180
1.em. 62,6 54,7 65 55 - -

A tavlati allapotban a zajtérképezéssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.)
sz. KvWM-EUM egylttes rendelet szerint az elGirt hatarértékek alapjan a fenti 5.8.6. tablazat,
valamint a ZT1 és ZT2 &brak alapjan megallapithatd, hogy tavlati allapotban a koézvetlen
hatasteriilet kornyezetében a 14-es nyomvonalvaltozat zajterhelése sem nappal, sem éjjeli
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idészakban nem lépi tal a megengedett hatarértéket, zajvédelmi intézkedés nem
indokolt.

Kozvetett hatasteriilet

Kozvetett hatasterlilet esetében a tervezett Ut megvaldsulasa esetén a forgalomvaltozassal érintett
Utszakaszok kornyezetének vizsgalatat értjik. A védendd éplletek kb. 10-45 méteres tavolsagban
helyezkednek el.

5.8.7. tablazat: Tavlat kozati zajterhelési allapot kozvetett hatasteriileten

T,;éVﬁ't;' i Hatérérték [dB] Tillépés
zajterhelés ) oy
Vizsgdlati pontok Szint Lamws [dB] (Referencia) DL [
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Mikepércsi Ut 138.,
) o fsz. 68,0 60,1 67,8 60,0 0,2 0,1
(47 ut, 4808-as uttol eszakra)
Mikeparcsi Ut Hrsz.:0515/120
] o fsz. 64,5 56,4 65,0 56,3 - 0,1
(47. ut:, 481-es uttdl deélre)
Hrsz.:530/258
) o fsz. 56,9 48,7 65,0 55,0 - -
4808-as ut:, 47-es uttol keletre
Mészaros G. utca
25.Hrsz.:0515/120 fsz. 23,9 45,7 65,0 >>,0 } -

A tavlati zajterhelés, szamitassal meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvWM-EUM egylittes rendelet 4.§ (5) szerinti hatarértékekkel 6sszehasonlitva megallapithato
(5.8.7. tablazat), hogy a koOzuti zajterhelés a kdzvetett hatasterilet kdrnyezetében a beruhdazas
hatasara a 47-es Ut északi és déli csatlakozé szakaszain nappal és éjjel elhanyagolhaté mértékben
Iépi tul a hatarértéket. A tobbi csatlakozo6 Ut kérnyezetében nincs tullépés.

Osszefoglalva, a fenti szamitasok alapjan megallapithaté, hogy a kozvetlen és a
kozvetett hatasteriilet esetében sem lépi til a zajterhelés a jogszabalyban elGirt
hatarértéket, igy zajvédelmi intézkedés bevezetése nem sziikséges.

5.9. REZGESVEDELEM

A rezgésvédelem célja bemutatni, hogy a 47. sz. fot vizsgalt szakasz kialakitdsa hogyan valtoztatja
meg a nyomvonal melletti éplletek rezgésterhelését kdrnyezeti rezgésterhelés és épliletszerkezeti
biztonsag szempontjabdl.

A rezgésvédelmi munkarész feladata a tervezési terilet kornyezeti folyamatainak, konfliktusainak,
a tervezett valtozasok megépitésével esetlegesen keletkezé kdrnyezetet karositd hatasok, azok
mértékeinek, kévetkezményeinek feltarasa, tovabba szilkség esetén javaslatokat tenni a karos
hatdsok mérséklésének modjara.

5.9.1. Rezgésforrasok bemutatasa
A rezgésforrasok megegyeznek a zajvédelmi fejezetben bemutatottakkal.

A kozuti rezgéskibocsatas okozta nagy amplitidoju rezgések jellemzéen 6sszefliggésbe hozhatok
az Utfeltlet minGségével (pl. repedések, katyuk), jarmlvek miszaki allapotaval és tomegével, a
kozlekedési sebességgel, illetve a palyaszerkezet és a védend6 objektum kozoétti talaj
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rezgéscsillapitasatél. Ezek egylittes hatasa befolyasolja a rezgések mértékét. A kozuti rezgések
ellen csak a jé6 min6ségl, sima Utburkolatokkal, sebességkorlatozassal, ill. a nehézgépjarmi
forgalom elterelésével lehet védekezni.

5.9.2. Rezgésvédelmi kovetelmények

Az éplletekben tartdozkodd emberekre vonatkozd rezgésterhelési hatarértékeket a kornyezeti zaj-
és rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsardl sz6lé6 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes
rendelet hatdrozza meg. A rendelet 5. szamu melléklet 2. sora szerint a lakohelyiségekben
megengedett rezgésterhelési hatarértékek:

5.9.1. tablazat: Rezgésértékelési hatarértékek

L Rezgésterhelési
Rezgésvizsgalati hatirértékek
Epiilet, helyiség kiiszobertek
Ao [mm/Sz] Am Amax
[mm/s?] [mm/s?]
2. L'a,k.(’)épl:”et, udu|,6<57pulet, Nappal 12 10 200
szocialis otthon, szallashely- 06-22 éra
szolgaltato épllet, korhaz,
szanatdrium lakd- és Eijel
pihenéhelyiségei 6 5 100
22-06 ora
ahol, Awm - a rezgésterhelés még megengedhet6 értéke (hatarérték)

Ao — a rezgésterhelés még megengedhetd legnagyobb értéke. Ha a rezgés ezt az értéket meghaladja, a vizsgalatot
folytatni kell, vagy Gjabb vizsgélatra van sziikség!
Awmax — a legnagyobb mért rezgésértékek abszolit maximuma

Megitélési ido:
e Nappal (6-22 6ra k6z6tt) a legnagyobb rezgésterhelést add folyamatos nyolc éra.
e Ejjel (22-6 6ra kozott) a legnagyobb rezgésterhelést ad6 folyamatos fél dra.

Meg kell még jegyezni, hogy a fenti értéket 2. oszlopaban szerepld Ao érték az emberi szervezet
rezgésérzékenységének kiliszobszintjével hozhatd kapcsolatba. Az érzékenységi kiiszob az a
minimalis rezgésszint, amit egy normalis emberi szervezet igen csendes, rezgésmentes kérnyezeti
korilmények kozott épphogy megérez.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabadlyairdl szél6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 8. § szerint, a kornyezeti rezgésforras hatasterilete az a tertlet, ahol a forrastél szarmazo
koérnyezeti rezgés - kilon jogszabalyban meghatarozott — rezgésterhelés-novekedést okoz. Kiilon
jogszabaly nem késziilt el, amelyben szerepelne a rezgésvédelmi hatasterilet meghatadrozasa a
lehatarolasra vonatkozdan, tovabba jelenlegi szabalyozasunk kévetelményként nem irja el6!

A kozati kozlekedési forgalomtdl ered6 rezgéskibocsatas a talajban vald terjedési feltételektol
figg6en néhany tiz méter tavolsagban olyan mértékben csillapodik, hogy a rezgésterhelés valtozas
hibahataron bellli mértékben valik kimutathatdéva. Ennek megfeleléen azt lehet kijelenteni, hogy a
rezgésvédelmi hatastertilet minden esetben koézel az Ut nyomvonaldhoz, a zajvédelmi
hatasterileten belil hatarolhatd le.

5.9.3. Jelenlegi rezgésterhelés bemutatasa

Jelenleg a tervezési terilleten, illet6leg annak kérnyezetében Iévd épliletekben a rezgésterhelés, a
rezgésforras és a védendos éplletek kozotti kell6 tavolsagbdl adodoan, illetve sokéves szakmai és
mérési tapasztalatunk alapjan nem haladja meg a vonatkozé hatarértékeket.
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A kornyezeti rezgésekre vonatkozo hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylittes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. Az épliletekben a rezgés sulyozott egyenérték( gyorsulasa
nem haladhatja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EUM egyiittes rendelet szerinti hatarértéket,
azaz nappal Av = 10 mm/s?, éjjel Am = 5 mm/s?, ill. a maximalis Amax=200 mm/s? értéket. Mérési
tapasztalataink alapjan a vonatkozo rezgésterhelési hatarértékek 10 m tavolsdgon belll
teljeslilnek.

5.9.4. Epités alatti rezgésterhelés

A rezgésbdl eredd karok az épitkezések soran keletkezhetnek. Ezek a karok altalaban a nem magas
gépjarmlforgalomra méretezett forgalmi, 6sszekotd utak szallitasi utvonalként valé hasznalataval
hozhatok 6sszefliggésbe.

EbbGl a tapasztalatbdl kiindulva, javasoljuk, hogy a szallitasi Gtvonalak a kornyékbeli lakott
terlileteket kertljék el, és a foutat, ill. a lakott terlileten kivili foldutakat vegyék erre a célra
igénybe.

Az épités soran mértékado rezgésterhelésre a tomorités soran, igy els6sorban a vibrohenger
mikodése kozben kell szamitani, valamint a szallitds soran, a szallitasi Utvonalakhoz kozeli
beépitésnél.

A rezgés hatdsa, nagysaga az alabbiaktol fligg:

- épitési terilet - védendo létesitmény kozotti tavolsag,
- terjedés:
e talaj fajtaja (laza, sziklas), szerkezete, viztartalma, hdmérséklete (fagyos),
e talaj dinamikai jellemzdi (nyirasi modulus, hullamterjedési sebesség, csillapitasi
tényezd, slrliség, Poisson-tényez0, sajatfrekvencia),
e hulldmterjedési formak a talajban, testhullamok (nyirds, nyomas),v felileti hulldmok
(Rayleigh, Love) (lasd [14]),
e talajban lev6 épitmények (c6l6p, injektalas), talajban lev6 csovek, csatornak, régi
éplletdarabok,
e terjedési Uton levo fadllomany (gyokérzet).
- védendo épilet alapozasi, atviteli tulajdonsagai.

Az elvégzett vizsgalatok soran megallapitast nyert, hogy az épitési fazisok soran a vibrohenger
m(ikodése soran keletkezik az épités 30 m-es koérnyezetében érzékelhet6, ez a rezgésterhelés-
valtozas azonban nem jelent hatarérték feletti mértékl rezgést. Az épitési rezgés elviselhetének
mindsithetd.

5.9.5. A létesitmény lizemelése és iizemeltetése soran varhato
hatasok

A tervezett beruhazas soran jé mindségl utburkolattal ellatott 2x2 savos 1. rend(i féut épil, melyen
a kozleked6 gépjarmilivek maximalisan megengedett kdzlekedési sebessége 90 km/h.

A tervezéssel érintett szakaszon a legkdzelebbi lakoingatlan (Debrecen, Mészaros Gergely utca 2.,
Hrsz.: 0518/180) az Ut kozéptengelyétdl >55 m tavolsagban helyezkedik el. A tavlati kézlekedés
tervezési paramétereket, illetve a kornyezeti feltételeket figyelembe véve szakmai tapasztalatunk
alapjan kijelenthet6, hogy a meglévo védendd létesitményekben a tavlati kozlekedésétdl szarmazo
kérnyezetben okozott rezgésterhelés a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWWM-EUM egylttes rendeletben
meghatarozott kévetelményeknek megfelel, hatarérték tullépés nem varhatd, az emberre hato
rezgés terhelési hatarértékei az éplletekben teljesiilnek.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas hatdsara a meglévé épliletekben nem
kell kimutathatd mértékl rezgésterhelés-névekedésre szamitani, a rezgés sulyozott egyenértéki
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gyorsulasa tovabbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egyiittes rendelet szerinti
hatarértéket.

5.10. HULLADEKGAZDALKODAS

A hulladékgazdalkodasi fejezet célja a tervezési teriileten jelenleg fellelhetd hulladékok, a
kivitelezés és az (izemelés soran lehetségesen keletkez6 hulladékok mennyiségének és tipusanak
bemutatasa.

Jelen beruhdzas targya a Debrecen 47. sz. fout 2 x 2 savossa alakitasa.

5.10.1. Jogszabalyi hattér
Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a kovetkez6 jogszabalyok elGirdasainak betartasa szikséges:

> 1995. évi LIII. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

> 45/2004. (VII.26.) BM-KVVM egylttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl;

» 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl;

» 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol;

» 2012. CLXXXV. torvény a hulladékrdl (tovabbiakban Ht.) - az eurdpai parlamenti és tanacsi
irdnyelvnek val6 jogharmonizaciot figyelembe véve;

> 72/2013. (VIIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl;

> 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol;

» 225/2015. (VIII.7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl;

> Orszagos Kornyezetvédelmi Informaciés Rendszer (www.okir.hu).

Tekintettel arra, hogy hulladék keletkezésére mind az épités, mind az lizemelés soran szamitani
kell, a hulladékok képzédését két esetben vizsgaljuk:

> épitési munkalatok soran keletkez6 hulladékok,
> Uzemelés soran keletkez6 hulladékok.

A fejezet készitése soran a hulladékrol szoéld 2012. évi CLXXXV. térvény (a tovabbiakban: Ht.) és
a 1995. évi LIII. torvény elveit figyelembe véve tettiik meg javaslatainkat:

> el6vigyazatossag elve
A hulladékok gy(jtése, kezelése esetén, illetve a kockazat valés mértékének ismerete hidnyaban
ugy kell eljarni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak kockazattal lennének. A hulladékkeletkezés

csOkkentésével, a természetes és az eldallitott anyagok visszaforgatasara és Gjrafelhasznalasara
torekedve kell a tevékenységet végezni.

» megel6zés elve
A leghatékonyabb megoldast, tovabba a kilén jogszabalyban meghatarozott tevékenységek esetén

az elérhet6 legjobb technika alkalmazdasaval torekedni kell arra, hogy hulladék keletkezését
megel6zzik, minimalizaljuk.

> az Ujrahaszndlat és az Ujrahaszndlatra elGkészités elve
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A hulladékképz6dés megel6zése érdekében a termékek Ujrahasznalatat, javitasat, Gjratoltését, a
hulladék Ujrahasznalatra elGkészitését, az ujrahasznalati és javitdé haldzatok kiépitését jogi,
gazdasagi s miszaki eszkdzokkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozo
kritériumok és szamszerdsitett célok kitlzésével kell eldsegiteni.

> Kozelség elve

Biztositani kell, hogy a Ht. 3. § d) pontja alapjan, hogy a 3. § c) pont szerinti haldézat lehetévé
tegye a hulladék egyik legkozelebbi, a célnak megfeleld hulladékgazdalkodasi létesitményben és a
leginkabb alkalmas moddszerek, valamint technoldgidk segitségével torténé hasznositdsat vagy
artalmatlanitasat, figyelembe véve a koOrnyezeti adottsagokat, a kornyezeti és gazdasagi
hatékonysagot, az elérhetd legjobb technikat, valamint az adott hulladék kilénleges kezelési
igényét.

> A szennyez0 fizet elve

A hulladéktermeld, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termek gyartdja felelds a hulladék
kezeléséért, a hulladékgazdalkodas kéltségeinek megfizetéséért.

> A bioldgiailag lebomlé hulladék hasznositasanak elve

El6 kell segiteni a bioldgiailag lebomld hulladék elkllonitett gyljtését és hasznositasat annak
érdekében, hogy a hasznositdas utan a természetes szervesanyag-korforgdsba minél nagyobb
tisztasagl anyag kerilhessen vissza, valamint a hulladéklerakdkon lerakasra keril6 teleplilési
hulladék bioldgiailag lebomlé tartalma cs6kkenjen.

5.10.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasterilet hulladék szempontjabdl a fejlesztési terilet, amelyen a hulladék keletkezik,
gyUjtésre kerll. Ugyancsak a kozvetlen hatasterilet része a kivitelezés altal ideiglenesen igénybe
vett felvonulasi terilet, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gy(ijtése szlikségessé valhat.

Kozvetett hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a beruhazas kozvetett hatasterliletéhez tartozik az a térség,
amely az épitésbdl szarmazd, és az lizemelés idészakaban keletkez6 hulladékokat befogadja, illetve

rrrrr

5.10.3. Jelenlegi kornyezetben fellelheto hulladék

A beruhdazas tervezett helyszinén a meglévl Utszakasz lizemelésébdl jelenleg is keletkeznek
hulladékok, melyek megegyeznek az 5.10.5. Uzemelés sordn keletkez8 hulladék c. fejezetben
felsoroltakkal.

A tervezett beruhazas altal érintett teleplilésen, Debrecenben a A.K.S.D. Kft. latja el a
hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas feladatait.

Tovabbi lehetséges hulladékkezel6k a tervezési terlilet kozelében az Elektronikus
Hulladékgazdalkodasi Informacios Rendszer alapjan is fellelhetok. (Lasd:
http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR).

5.10.4. Kivitelezési munkalatok soran varhatoan keletkezo hulladék

A kivitelezési munkalatok (épités-bontas) soran (beleértve az anyagnyer6 helyeket is) nem
veszélyes, veszélyes és kommunalis hulladékok keletkezésével kell szamolni, a teljes beruhazasi
idészakban, a munkak Gtemezésének megfelelden.
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A hulladékok jogszabaly szerinti gy(jtésére a felvonuldsi terileten keril sor, a Kiviteli Terv
tartalmazza majd részletesen a hulladékok gy(jtésére, kezelésére, bizonylatolasara vonatkozé
feladatokat a Kivitelezo részére, ahogyan a becsilt hulladékmennyiségeket is, amely mennyiség
nagymértékben fligg az alkalmazandd épitési technoldgiatdl, az anyagok U(jrahasznalatatdl,
beépithetOségi lehetbségétdl. Az épitési munkalatokhoz sziikséges felvonulasi teriletet ugy kell
majd kialakitani, hogy az optimalisan kiszolgalja az épitési munkalatokat, biztositsa az épitési
nyersanyagok, munkagépek elhelyezését, az épitési munkalatok alatti hulladékgazdalkodast.

A szabalyozasok, valamint a fenntarthatd fejlédés alapjan elonyben kell részesiteni a kevés
hulladékkal jaré technoldgiai megoldasokat, és térekedni kell a hulladékkeletkezés megel6zésére,
meg kell oldani a szelektiv hulladékgy(ijtést és a lehetd legnagyobb mértéki Ujrahasznositast.

A veszélyes hulladéknak mindsuld hulladékokat megkilénboztetett figyelemmel, elkilonitetten és
szigoruan ellendérzotten, megfelel6éen dokumentaltan kell kezelni.

A hulladékok jogszabaly szerinti gy(ijtésére a felvonulasi (organizacios) terileten keril sor, a Kiviteli
Terv tartalmazza részletesen a hulladékok gy(ijtésére, kezelésére, bizonylatolasara vonatkozo
elGirasokat.

,,,,,

A varhatéan keletkez6 hulladékok f6bb csoportjai a kovetkezdok:

Y

épitéanyag (cement, beton, tégla stb.) térmelék, hulladék,
tomit6-, szigeteléanyag hulladék,

bitumenhulladék,

festékek, lakkok és egyéb bevono, korrdziovédo anyagok hulladékai,
szennyezett higitd és oldoszerek,

fémhulladék (vas, acél),

fahulladékok,

papirhulladékok,

mianyag hulladékok,

olaj- és olajos hulladékok,

egyéb hulladékok.

YV VY VYV VYVYVYVYY

Y

A Kkivitelezés soran keletkez6 hulladékok felsoroldsa azonositd kéd szerint a hulladékjegyzékrol
sz616 72/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet szerint:

5.10.1. tablazat: A tervezett Gtszakasz kivitelezése soran az alabbi azonosité koéddal
rendelkez6 hulladékok képzodhetnek

Azonosito
kéd
17 01 01 beton

17 01 02 | tégla
170201 |fa

17 02 02 uveg

17 02 03 mianyag

17 03 02 bitumenkeverék, amely kilénbozik a 17 03 01-tdl

17 04 02 aluminium

17 04 05 épitési és bontasi hulladék, vas és acél

17 0504 | fold és kovek, amelyek kilonbdznek a 17 05 03-tdl

épitési és bontasi hulladék, kevert épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek
kulonboznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tdl

20 02 01 kerti hulladékok, bioldgiailag lebomlé hulladékok
118
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Azonosito
kod
T 200202 | kerti hulladekok, talaj s Kovek
20 03 01 egyéb telepulési hulladék, ideértve a kevert telepllési hulladékot is
20 03 03 Uttisztitasbdl szarmazo6 hulladék

Megnevezés

11111

tételekbdl szarmazo hulladékok mennyiségébdl allapithatd meg.
A tervezési szakaszon a kOvetkez6 tételek bontasa sziikséges:

- burkolt arok bontasa 504 m3 mennyiségben,
- 47 sz. fout burkolatmarasa 1650 m3 mennyiségben,
- meglév6 parhuzamos kerékparut marasa 644 m3 mennyiségben.

5.10.2. Tablazat: A tervezési szakasz bontasara vonatkozé mennyiségek részletes adatai

Bontas l(-l:jsz Hossz/szélesség Vastagsag | Bontas (m?)
Burkolt &rkok bontésa 1800 | Elemek hossza | 5 504

egyutt: 1,4 m
Asztfalt EJtpaIya marasa 10 cm 2200 Utpalya szélessege: 0,1 1650
vastagsagban 7,5m
Aszfalt kere,kparut marasa 10 2525 Utpalya szélessege: 0,1 644
cm vastagsagban 2,55 m

Amennyiben ezen kitermelt bontott anyagok és talaj nem az épités helyszinén kerl felhasznalasra,
hanem azt az épités helyszinérél elszdllitjak, hulladéknak mindsiil, be kell sorolni a
hulladékjegyzékrol szolé 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelGen.

Az épités soran kitermelt, nem szennyezett talaj akkor nem tekintheté hulladéknak, ha az a
kitermelés helyszinén természetes allapotaban az adott épitési tevékenységhez felhasznalasra
kerdl.

A 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet szerint az Gtépitési beruhazas el6készitése soran
utpalyaszerkezet bontasabol kitermel6do épitési-bontasi anyagot az aj
utpalyaszerkezetbe torténo beépitésre kell tervezni.

A tervezés soran biztositani kell a beruhazas soran kitermel6dé visszanyert aszfalt Gajboli
felhasznalasat. Amennyiben ez nem biztosithatd, lehetévé kell tenni a visszanyert aszfalt Uj
aszfaltburkolati rétegben térténd Gjbdli felhasznalasat. Amennyiben teljeskorlien nem biztosithatd
az Uujbdli felhasznalds, akkor a beruhdzdson kivili aszfaltburkolati rétegben toérténé ujbdli
felhasznaldsat kell lehetdvé tenni.

Az orszagos kozutak kezelGje koteles minden év januar 31-ig elkésziteni a megel6z6 évben az altala
kezelt kozuthalézaton végzett Utépitési beruhdzasok soran kitermel6dott épitési-bontasi anyag
felhasznaldsara vonatkozd kimutatast.

A Ht. 2. § (4) bekezdés alapjan a nem a kitermelés helyszinén felhasznalt kitermelt szennyezetlen
talajt, illetve bontott anyagot abban az esetben lehet mellékterméknek tekinteni, amennyiben
egylttesen teljesilnek a Ht. 8. § a)-e) pontjaiban rogzitett feltételek vagy az hulladékként
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hasznositason esik at és a hulladék statusz megszilinésére vonatkozdan teljesiilnek a Ht. 9. és 10.
§-aban rogzitett feltételek.

A varhatdan képzd6dd hulladék nagy része nem veszélyes, inert hulladék.

A kivitelezés soran keletkezd inert hulladékok - mivel jelentOs fizikai, kémiai és bioldgiai
atalakulason nem mennek at - valogatasi, apritasi, daralasi mliveleteket kévetéen felhasznalasra
kerilhetnek utak, foldutak Utalapjainak épitéséhez és szilarditdsahoz, Uj aszfaltkeverékekhez
adalékanyagként, beton-adalékanyagként, tolt6anyagként. Inert hulladéklerakéba torténd
szallitasuk csak abban az esetben indokolt, amennyiben anyagaban térténd hasznositasra nincs
mod. A felelés miszaki vezetd a kilon jogszabalyban meghatarozottak szerint dont az épitési
terliletrél szarmazo bontott épitési anyagok tovabbi kezelésérdl.

A megfelel6ségigazolassal el nem latott letort anyag, valamint a hulladékkezelésen at nem esett
épitésbdl, bontasbdl szarmazé anyag tovabbra is hulladéknak tekinthetd.

A nem veszélyes hulladékok kozill az értékesithetdket, hasznosithatdkat kiilon kell gydjteni, majd
értékesiteni, hasznositani kell.

Az épitési munkak soran veszélyes hulladékok elsésorban a gépek, berendezések lizemeléséhez
kapcsoldddan, illetve a karbantartasi tevékenységekbdl, valamint havaria esetén keletkezhetnek
(pl. festékes gongyoleg, felliletkezel6 anyagok maradvanyai, olajtartalmu hulladékok stb.). Ezen
hulladékok tobbsége a kivitelez0 telephelyén keletkezik, a gyorskarbantartasbol szarmazo
mennyiségek a felvonuldsi terileten fordulnak majd el6. A veszélyes hulladékok a 72/2013. (VIII.
27.) VM rendelet 2. sz. mellékletében (*)-gal megjel6lt hulladékok, melyek esetében a 225/2015.
(VIII. 7.) Korm. rendelet elbirasait kell betartani.

Az épitési munkak soran keletkezett veszélyes hulladékokat (13-as azonosité kdéd), valamint
ezek foldelegyeit kilon kell gyljteni. A keletkez6 veszélyes hulladékokra vonatkozéan a 225/2015.
(VIIL. 7.) Korm. rendelet elGirasait kell betartani, és engedéllyel rendelkez6 atvevonek lehet atadni
kezelésre, itt is a kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a hulladék
hasznositassal torténd kezelési mdédjat elényben részesitve.

A tervezett munkalatok soradn az aldbbiak szerinti veszélyes hulladékok keletkezhetnek:

> hasznalt olajok (13 02 06*) és olajfelszivd anyagok (15 02 02*) (munkagépek napi
karbantartasa soran keletkez6 olajmennyiségek esetében);

> hasznalt festékes eszkdzok, gongyodlegek, higitdk és olddszerek - veszélyes anyagokkal
szennyezett feltletl hulladékok (15 01 10%*, 15 02 02%*);

> veszélyes anyagokat tartalmazoé fold és kdvek (17 05 03*) is keletkezhetnek.

Az épités teljes id6tartama alatt a felhasznalasra kerll6 épitési vegyi anyagok, pl. festékek
biztonsagos taroldsara fokozottan kell tigyelni. A kilirtilt gongyolegeket zart helyen és edényzetben,
csapadéktél védve kell tarolni, hogy a szennyezddés véletlenlil se mosddhasson a talajvizbe.

A veszélyes hulladék gy(jtését, elszallittatasat a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl szolé6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben elGirtaknak
megfeleléen kell végezni, vagyis gyUjtésiik, szallitdsuk sordn a kdrnyezetet nem veszélyeztethetik,
szennyezhetik.

A beruhazasi tertleten dolgozok létszamatol figgéen kommunalis hulladék folyamatosan
keletkezik. A kivitelezési munkalatok soran keletkez6 mennyiséglk jelenlegi tervezési fazisban nem
becsiilhetd, a munkavallalok Iétszamatdl flgg.

Szilard kommundlis hulladék a felvonuldsi terllet szocidlis és irodahelyiségeiben keletkezik.
Megfelel6 gylijtésérél (ideértve a szelektiv hulladékgyljtést is), idGszakos elszallitasaral
gondoskodni kell.
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Hulladékok gylijtése

A hulladékok jogszabaly szerinti gyljtésére a felvonulasi terlleten keril sor, a Kiviteli Terv
tartalmazza részletesen a hulladékok gylijtésére, kezelésére, bizonylatolasara vonatkozo
eléirasokat.

A nem veszélyes hulladékok gyijt6helyének kialakitdsa a veszélyes hulladéktél elkilonitetten kell
torténjen. Burkolatlan gy(jtéhely csak akkor engedélyezett, ha nem veszélyes hulladékokra
vonatkozik, és a hulladék fizikai, kémiai jellemzG6ibdl adéddan normal idéjarasi korilmények kdzott
a kérnyezetre nem jelent kockazatot.

Nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettség

A Ht. 65. §-a alapjan a hulladék termel6jének az eldirdsoknak megfeleléen a keletkez6 hulladékrol
a telephelyén tipus szerinti nyilvantartast vezetni.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségeket a 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet hatarozza meg.

A hulladékok nyilvantartasat ugy kell vezetni, hogy:

> a telephelyi hulladékforgalom tételesen nyomon kovethetd legyen hulladéktipusonként és
technoldgianként;

> alkalmas legyen az adatszolgaltatasi kotelezettség teljesitésére, a hatdsagi ellenbrzések
kiszolgalasara;

> a kiallitott szallitdjegyek és SZ kisérGjegyek alapjan a hulladék sorsa nyomon kovethetd
legyen, a bizonylatokat ugy kell kidllitani, hogy tartalmazza a szallitas idopontjat, a hulladék
keletkezésének helyét (telepllésnév, teleplléskdd), a hulladék tipusdanak megnevezését,
azonositd kodjat, mennyiségét és halmazallapotat.

A naprakész hulladék-nyilvantartas fogalmat sem a Ht., sem a végrehajtasi rendelet nem definialja,
a naprakész azt jelenti, hogy az adott napon keletkezett veszélyes hulladék mennyiségét és fajtajat
be kell jegyezni a hulladék-nyilvantartasba (munkahelyi gy(jtohely esetében) vagy az izemnapldba
(tzemi gyljtéhely esetében). Nem veszélyes hulladék képz6désére vonatkozé napi adatokat heti
rendszerességgel kell nyilvantartasba venni.

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
191/2009. Korm. rendelet) 12. § (2 bek. c) pontja alapjan a vallalkozo kivitelez6 feladatai kozott
szerepel egyebek mellett az épitési munkaterlileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési napldoban. A 191/2009. Korm.
rendelet) 12. § (5) bekezdés szerint a vallalkozé kivitelezd a sajat elektronikus épitési napléjanak
vezetésével megbizhatja a felel6s mlszaki vezetdjét.

A 191/2009. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés i) pontja alapjan a felel6s miszaki vezetének
kotelessége az épitbipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési napld alapjan az
emlitett rendelet 5. melléklet szerinti hulladék-nyilvantarté lap kitoltése és az épittetének
torténé atadasa.

5.10.3. tablazat: Hulladék-nyilvantarté lap a kivitelezési tevékenységekhez

A hulladék anyagi Hulladék Mennyiségi
Sorszam mindésége szerinti azonosito kiiszob
csoportok kédja (tonna)
. . 17 05 04
1. Kitermelt talaj 17 05 06 20,0
2. Betontdormelék 17 01 01 20,0
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A hulladék anyagi Hulladék Mennyiségi
Sorszam mindsége szerinti azonosito kiiszob
csoportok kédja (tonna)

3. Aszfalttormelék 17 03 02 5,0

4. Fahulladék 17 02 01 5,0
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04

5. Fémhulladék 2,0
17 04 05
17 04 06
17 04 07
1704 11

6. Mlanyag hulladék 17 02 03 2,0

2 Vegyes épitési és 17 09 04 10.0

' bontasi hulladék z

17 01 02
17 01 03

8 Asvanyi eredeti 1701 07 400

' épitéanyag-hulladék 17 02 02 !

17 06 04
17 08 02

Ha a keletkez6 épitési hulladék mennyisége meghaladja a fenti tablazatban (45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM egylttes rendelet 1. szamu melléklet) foglalt mennyiségi kilszdbértéket, az épittetod
koteles az adott csoporthoz tartozd hulladékot — a hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatdsaga
érdekében - a tobbi csoporthoz tartozé hulladéktdl elkllonitetten gydjteni mindaddig, amig a
hulladékot a kezelonek at nem adja.

Amennyiben a kivitelezés soran keletkez6 hulladék mennyisége mégsem éri el egyik csoportban
sem a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletének 1. szamu melléklete szerinti tablazatban
k6zolt mennyiségi kliszobértéket, az épittet6 mentesil a 8-11. §-ban foglalt kotelezettségek aldl.

A 191/2009. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja szerint a kivitelezési szerz6désnek
tartalmaznia kell az épitGipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok - engedéllyel rendelkez6
kezel6hoz torténd - elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett megnevezését.

Az épités soran kitermelt, szennyezetlen talaj akkor nem tekinthet6 hulladéknak, ha az a kitermelés
helyszinén természetes allapotaban az adott épitési tevékenységhez felhasznalasra kerdil.

Amennyiben nem az épités helyszinén kerll felhasznalasra, azt az épités helyszinérdl elszallitjak,
hulladéknak mindsil, és be kell sorolni a hulladékjegyzékrdl szél6 72/2013. (VIIIL. 27.) VM rendelet
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szerinti megfeleld hulladékazonositd kéd ala. A Ht. 2. § (4) bekezdés alapjan a nem a kitermelés
helyszinén felhasznalt, kitermelt, szennyezetlen talajt abban az esetben lehet mellékterméknek
tekinteni, amennyiben egytttesen teljesliinek a Ht. 8. § a) — e) pontjaiban rogzitett feltételek, vagy
az hulladékként hasznositason esik at, és a hulladék statusz megsz(inésére vonatkozdan teljesiilnek
a Ht. 9. és 10. §-aban rogzitett feltételek. A kitermelt talajfelesleg az 6nkormanyzat altal kijel6lt
helyen kizardlag abban az esetben rakhato le, amennyiben az a Ht. 8. §-a szerint mellékterméknek
tekinthet6, egyebekben kizardlag arra végleges hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé
atvevOnek adhaté at.

Hulladékok szallitasa, kezelése

Hulladékot atadni csak az arra jogosult, érvényes engedéllyel rendelkez6 atvevinek lehet, melyet
ellendrizni kell.

A Kivitelez6 hataskorébe tartozik a hulladékatvevo kivalasztasa. A hulladék hasznositassal torténé
kezelését elonybe részesitve, gazdasagossagi szempontokat, a kozelség elvét figyelembe véve, az

rrrrr

Lehetséges hulladékkezel6k a tervezési terilet kdzelében az Elektronikus Hulladékgazdalkodasi
Informacids Rendszer alapjan is fellelhetok. (Lasd: http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR)

5.10.5. Uzemelés soran keletkezd hulladék

Az Utszakasz teriletén - a kiépllést és hasznalatbavételt kdvetben - kis mennyiségben veszélyes
és veszélyesnek nem minGsll6 hulladékok keletkezésével kell szamolni. Ezek fajtaja jelenleg csak
részben ismert, illetve prognosztizalhatd, pontos, fajtankénti mennyiségikrol a tervezés jelenlegi
szakaszaban nincs informacio.

A tervezés jelenlegi szakaszdban még nem pontosan ismert a javitasi, karbantartasi tevékenység
és ezek eszkoOzei, anyagigénye.

Az lzemelési id6szakra vonatkozd elGirasokat a kezelési tervek fogjak tartalmazni. Mind a
kivitelezési, mind az Gzemelési id6szak soran be kell tartani a vonatkozd jogszabalyokban el6irt
eljarasokat és adatszolgaltatasi kotelezettségeket.

Az Utszakasz Gzemelése soran hulladék keletkezik az alabbi tevékenységek soran:

> takaritas
o kommunalis hulladék elszallitasa,
> zoldterllet gondozasa,
> karbantartas és javitas
o a palyatest és az ut szerelvényeinek (korlatok, oszlopok) karbantartasa, festése,
mosasa,
o az utfelllet javitasa (kitermelt aszfalt),
> esetleges havaria soran.

Keletkez6 nem veszélyes hulladékok:

5.10.4. tablazat: Fenntartas, hasznalat soran keletkez6 nem veszélyes hulladékok

Nem veszélyes hulladék
Megnevezése Azolziczlsité Keletkezés helye Javaslat kezelésre
Bitumenkeverék 17 03 02 Utkarbantartés, javitas Hasznositas
Vas és acél 17 04 05 E:rrg:ggl:rtttég;s’,z(?sr:l\e!/jé;yek Hasznositas
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Nem veszélyes hulladék

Utat szegélyezo zoldfelllet
karbantartasa

Biologiailag lebomlo
hulladékok

Egyéb teleptilési
hulladék, ideértve a
vegyes telepllési
hulladékot is

Uttisztitdsbdl szarmazo | 20 03 03
maradék hulladék

20 02 01 Komposztalasra torténd atadas

Illegalis hulladéklerakas,
2003 01 kozlekedés soran utasok altal Lerakdba torténd elhelyezés
elhagyott hulladék

Uttisztitds, karbantartas Lerakéba torténd elhelyezés

Nem veszélyes és kommunalis, telepiilési hulladékok gyiijtése, kezelése és
artalmatlanitasa

Az lizemelés soran keletkez6 bitumenkeverékek, valamint fémek hasznositdsa javasolt, engedéllyel
rendelkez6 hasznositd |étesitményben.

A nem hasznosithatd, veszélyesnek nem mindsilé hulladékok a telepilési szilard hulladékokhoz
hasonldan, illetve azzal egyltt kezelenddk. Az illetékes kozutkezel6 gondoskodik a keletkezd
kommunalis hulladékok rendszeres 6sszegy(ijtésérdl és elszallitasardl. Az emlitett 6sszegy(jtott
hulladékokat a megfeleld jogosultsaggal rendelkezdé hulladéklerakd telepekre kell szallitani.

A veszélyes hulladékok gyiijtése és elszallitasa

Els6sorban a karbantartasi tevékenységek soran az 5.10.4. Kivitelezés soran varhatdan keletkezd
hulladék c. alfejezetben feltlintetett, csillaggal jelolt veszélyes hulladékok keletkezhetnek.

Veszélyes hulladékok keletkezése nagy mennyiségben elGrelathatéan nem varhaté.

A veszélyes hulladékokkal 0sszefliggo tevékenységeket a veszélyes hulladékokrél szélé 225/2015.
(VIIL. 7.) kormanyrendelet elbirdsai szerint kell megszervezni.

A veszélyes hulladékok gy(ijtését a kozutkezeld a 225/2015. (VIIL. 7.) kormanyrendelet elGirdsai
szerint, a kérnyezet szennyezését kizaré mddon kell, hogy végezze.

A keletkez6 hulladékok mennyisége a tervezés jelen fazisaban pontosan nem hatdrozhaté meg.

5.10.6. A létesitmény felhagyasa
Az Gt felhagyasa nem varhato.

Az Ut épitésekor épitési, mig felhagyasakor bontasi munkakkal kell szamolni. A bontasok soran
keletkez6 tormelékek, bontdsi anyagok megfelel6 kezelése az érvényes kornyezetvédelmi
jogszabalyok szerint a bontast végz6 vallalkozé szerz6dés szerinti feladata lesz.

A bontasi hulladék azon része, amely jellegénél fogva nem tekinthet6 a kdrnyezetre veszélyesnek,
hasznositasra, illetve inert hulladéklerakdba keril, mig azon része, amely veszélyes a kérnyezetre,
az érvényes kornyezetvédelmi elGirasoknak megfeleléen keril artalmatlanitasra.

5.10.7. Rendkiviili események

A balesetekbdl, havaria jellegli eseményekbdl szarmazé hulladékok tipusa és megjelenési formaja,
fizikai és kémiai tulajdonsagai el6re nem becsilhetdk.

Uzemelés sordn a veszélyes arut szallitd jarmlvek kdzuti balesete kdvetkeztében veszélyes aru
kerilhet az utburkolatra. A veszélyes aruk szallitdsat nemzetk6zi egyezmények szabdlyozzak,
amelyek régzitik az ilyen esetekben sziilkséges Iépéseket is (Veszélyes Aruk Nemzetkdzi KozUti
Szallitasardl (ADR).

Belfoldi szallitdsokra torténd alkalmazast a 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet (ADR) szabalyozza.
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A kozlekedés minden résztvevéjének 6nmaga, szallitmanya és masok biztonsaga érdekében be kell
tartani a kozlekedés szabalyait, vészhelyzet esetében (miszaki hiba, baleset, tliz, infrastruktiraban
keletkez6 kar).

A vészhelyzet-elharitasi tervek tartalmazzak a telepliléshez kapcsolddd infrastruktira kezelését
vészhelyzetek esetében. A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, valamint a Nemzeti Ado- és
Vamhivatal meger6sité er6inek a védekezésbe torténd bevonasa, az erbék logisztikai biztositasa az
illetékes Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag koordinalasaval torténik.

Balesetek, havaridk esetén hulladékok, elfolyasok keletkezhetnek, valamint ezekbdl gazok, illetve
g6zok juthatnak a levegbbe. Az igy keletkez6 anyagok mindségétdl fliggden azokat kezelni kell.
Emiatt a keletkezd hulladékok elsGsorban a karelharitasi tevékenységekbdl szarmaznak. Havaria
esetében elsésorban a vizelvezet6 arok és a talaj, ill. ezeken keresztil a felszini vizek és a talajviz
szennyezOdhet, és ez kdzvetve okozhatja a felszin alatti viz szennyez6dését.

5.10.8. Javasolt védelmi intézkedések

Az épitési-bontasi munkalatok soran kell toérekedni a keletkez6 hulladék mennyiségének
minimalizalasara, a keletkez6 épitési-bontasi anyagok kivitelezésen belili felhasznalasara,
hasznositasara.

A keletkez6 hulladékot kizardlag engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeldnek lehet atadni, a kozelség
elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a hulladékhasznositdssal torténd kezelési
madjat elényben részesitve.

,,,,,

A kivitelezési munkalatok soran keletkez6 hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroldit,
valamint a foldmunkagépek lizemanyag-taroloit, a talaj- és felszin alatti vizek szennyezését kizard
maodon, karment6 edényzetet hasznalva, szigetelGréteggel ellatott, vagy mar burkolt felileten
szikséges elhelyezni.

A kilonb6z06 tipust kommunalis hulladékok 6sszegylijtésérol és elhelyezésérdl a kivitelezés alatt a
KivitelezOnek, lzemelésnél pedig az illetékes kozutkezelének kell gondoskodnia. A lerakds a
megyei, vagy telepllési 6nkormanyzatok altal Gzemeltetett szildrd hulladéklerakdkba javasolt.

A letermelt talaj felhasznaldsa a majd készil6 Talajvédelmi Terv rendelkezéseinek megfeleléen kell,
hogy torténjen.

Az épités befejeztével az épitési terliletet — beleértve az ideiglenesen hasznalt terileteket is - meg
kell tisztitani a hulladékoktdl, épitési tormelékektdl, felesleges épitési anyagoktol és el kell
szallittatni azokat.

A kivitelezés soran a kitermelt anyagmennyiség besoroldsarol és kezelésérol, elhelyezésérdl, illetve
a keletkez6 hulladékok részletes kezelési szabalyairdl a majd készulo Kiviteli Terv keretén belil kell
gondoskodni.

Az Uzemelési id6szakra vonatkozd elGirdsokat a kezelési tervekben javasolt rogziteni.

Ugy az épités, mint az Gizemelési idészak sordn be kell tartani a vonatkozé jogszabalyokban el@irt
eljarasokat és adatszolgaltatasi kotelezettségeket.

Az épités soran keletkez6é inert hulladékokat (veszélyes anyagot nem tartalmazd épitési
tormelék) a legktzelebbi - engedéllyel rendelkez6 - telepllési inerthulladék-lerakoban sziikséges
elhelyezni.

Az épités és lizemelés soran keletkezd telepiilési szilard hulladékot (kommunalis hulladékot)
zart hulladéktaroloban kell gy(ljteni és azt rendszeresen nem veszélyes hulladéklerakdba
(kommunalis hulladéklerakéba) kell elszallitani.
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A kilonb6z6 tipusu kommunalis hulladékok Gsszegy(ijtésérél és elhelyezésérol épitkezés alatt a
Kivitelezének, Uzemelésnél pedig az illetékes kozutkezel6nek kell gondoskodnia. A lerakas
célszerlen a megyei, vagy telepiilési 6nkormanyzatok altal izemeltetett szilard hulladéklerakdkba
torténhet.

Az épités és lzemelés soran keletkez6 veszélyes hulladékok a jogszabaly el6irdsai szerint
egymastol elkllonitve, kornyezetszennyezést kizaré modon szikséges Osszegydljteni, azokrdl
nyilvantartast vezetni, bejelentést tenni és tovabbi kezelésérdl, illetve veszélyeshulladék-lerakoban
valo elhelyezésérdl gondoskodni kell. Veszélyes hulladék szallitdsat, kezelését csak arra jogosult,
engedéllyel rendelkez6 cég végezheti.

ViZ KERETIRANYELV VIZSGALAT

Viz Keretiranyelv (VKI) célkitiizése

Az Eurdpai Unid Uj vizpolitikajanak, a ,Viz Keretiranyelvnek” (2000/60/EK iranyelve — VKI)
kidolgozasa 2000. december 22-én |épett hatalyba az EU tagorszagaiban. Célja, hogy 2015-re a
felszini és felszin alatti viztestek ,joé allapotba” kertiljenek. A keretiranyelv szerint a ,jé allapot”
nemcsak a viz tisztasagat jelenti, hanem a vizhez kétddo éléhelyek minél zavartalanabb allapotat,
illetve a megfeleld vizmennyiséget is.

A VKI altalanos, fo célkit(izései a kovetkezok:

e A vizekkel kapcsolatban Iévé élGhelyek védelme, allapotuk javitasa,

e A fenntarthatd vizhasznalat elOsegitése a hasznosithatd vizkészletek hossza tavua
védelmével,

e A vizmindség javitdsa a szennyez6 anyagok kibocsatdsanak csokkentésével,

e A felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése és tovabbi szennyezésiik
megakadalyozasa.

Egyes beruhazasok (vizi létesitmények) akkor valdsithaték meg, ha betartjak az Uj infrastrukturalis
fejlesztésekre (fizikai mdédositasokra) vonatkozd elbirasokat (EU Viz Keretiranyelve 4.7 cikk), ha
nem veszélyeztetik mas viztestekben a jo allapot elérését, ha nem veszélyeztetik mas EU
jogszabalyok elGirdsainak a teljesitését (értik itt a Natura 2000 terlletek védelmét, ill. a
hatasbecslést is).

Ennek eldontésére szolgal az un. VKI 4.7 teszt, aminek a célja, hogy el lehessen dénteni, hogy a
tervezett beavatkozasoknak jelentds hatasa lehet a viztest allapotara, vagy sem (ez leginkdbb vizi
létesitményekre, nem infrastrukturalis m(itargy beruhazasokra vonatkozik).

A kornyezeti hatasvizsgalati eljarasok soran a VKI el6irdsainak a betartasat szinte mindig ellenérizni
kell, legalabb olyan szintig, hogy szilkség van-e VKI 4.7 teszt (illetve VKI tesztek) elvégzésére.

Ha a tervezett beavatkozasoknak nem lesz jelentds hatasa a viztestek allapotara, akkor a VKI 4.7
tesztben eldirt részletes vizsgalatokat nem kell elvégezni.

A Viz Keretiranyelv folyamatabrajat a kovetkez6 abra szemlélteti:
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1. A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsagai modosulasat, vagy a felszin alatti
viztest szintjének valtozasat eredményezi, amely a felszini viztest jo 6koldgiai, vagy
kémiai allapota, adott esetben a jo 6kologiai potencialja, illetve a felszin alatti viztest jo
mennyiségi allapota el nem éréséhez, vagy egy felszini, vagy egy felszin alatti viztest
allapota romlasanak nem megakadalyozasahoz vezethet?

Vagy a beavatkozas egy 0j fenntarthat6 fejlédéssel kapcsolatos emberi tevékenység
eredménye, amely a felszini viztest kivalo allapotrol jo allapotra valé romlasanak nem

megakadalyozasahoz vezet?

Nem

Ige

Nem

Igen l

2. Minden lehetséges intézkedést megtettek a

Attervezhett 4
beavatkozas? e

Igen

viztestek allapotara gyakorolt negativ hatasok
csokkentésére?

Igen

y

Nem
sziikséges a
4.7 cikk
alkalmazasa

Nem

y

Mas a 4.7 cikknek
megfeleld VKI
célok nem tiizhetok
ki

A

Nem
—

Igen

3. Elérheték azok a hasznos célok, amelyek a viztest modositasat
eredményezik, mas olyan eszkdzokkel is, amelyek miiszakilag
kivitelezhet6ek, nem jarnak aranytalanul magas koltségekkel, és 1ényegesen
jobb kornyezeti lehetdséget jelentenek?

Nem

A

4. A beavatkozasok oka elsdrendii kozérdek és/vagy a hasznokat, amelyek a
kornyezet és a tarsadalom szamara a VKI célok megvaldosulasabol fakadnak,
felilmuljak-e a beavatkozasok hasznai az emberi egészség, az emberi biztonsag

megtartasa, vagy a fenntarthato fejlodés tekintetében?

Igen

y

5. Kizarja a beavatkozas ugyanazon vizgytijtd mas
viztestein tartosan a VKI célok megvalosulasat, vagy

Nem

veszélyezteti azokat?

Nem

y

6. A beavatkozas sszeegyeztethetd az egyéb

Nem

kozosségi eldirasokkal?

Igen

7. A beavatkozas biztositja legalabb azt a
védelmi szintet, amit a meglévo kozdsségi

elbirasok?

Igen

A

A 4.7 pont szerint kitlizheték mas VKI célok

!

célokat 6 évente feliilvizsgaljak.

A beavatkozasok okait a vizgylijt6-gazdalkodasi terv részletesen bemutatja, a

6.1. abra: Viz Keretiranyelv folyamatabraja
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Az Eurdpai Unid Viz Keretiranyelv (VKI) célkitlizéseinek megvaldsitasa érdekében stratégiai tervet,
illetve intézkedési programot, vizgy(jt6-gazdalkodasi tervet (tovabbiakban: VGT) kell késziteni. A
terveket hatévente vizsgaljak felll a tagallamok. A jelenlegi — 2022-2027 évekre vonatkoz6 — mar
a masodik felllvizsgalat, elkészitésének hatarideje 2021. december 22. volt. Az elkésziilt terv
Magyarorszag harmadik vizgy(jt6-gazdalkodasi terve (VGT-3).

A VGT-nek tartalmaznia kell a vizgy(ijték jellemzéit és a kérnyezeti célkitlizéseket, valamint a vizek
jo allapotanak eléréséhez sziikséges intézkedéseket. A fellilvizsgalat, és a korszerlsités alapjat
minden esetben az elmult id6északra vonatkozo terv hatarozza meg, amely jelenleg a 2016-2021
idoszakra vonatkoz6 intézkedési programterv, a VGT-2, illetve az azdéta eltelt id6szak
intézkedéseinek hatasara megvaltozott vizallapotok.

A tervezés soran felllvizsgaljdk a viztesteket, a viztesthez tartozé vizgy(ijtket, tovabba szamba
veszik a viztestek emberi tevékenységbdl adddod terheléseinek mértékét, elemzik azok hatasait.

Az allapotértékelést kovetden 2021-ig felllvizsgaltdk az el6z06, azaz a VGT-2-ben megadott
célkitlizéseket és meghataroztak a még teljesitendd, vagy Gjabb kornyezeti célkitlizéseket.

A VGT3 célkitlizése, hogy 6sszeegyeztesse a VKI kérnyezeti célkitlizéseinek elérését és fenntartasat
biztositd intézkedéseket a mezdgazdasag, vidék- és terliletfejlesztés, energiatermelés, hajézas,
turizmus, klimaalkalmazkodas és a fenntarthatd vizgazdalkodas igényeivel, és a vizek jé
allapotanak elérése érdekében, a szocidlis és gazdasagi célkitlizések figyelembevételével
meghatarozza a legkoltséghatékonyabb intézkedési programot.

A VGT-3 fontos céljai kozott van a klimavaltozashoz vald alkalmazkodas, valamint a természeti
katasztrofak megel6zésének a megalapozasa. Ennek érdekében nagy hangsulyt fektetnek a
vizjarasi széls6ségek és az éghajlatvaltozas kezelésének lehet6ségeire a VGT-3 intézkedési
programjaban.

Jelen KHT a 7. Klimakockazat elemzés c. fejezetben foglalkozik részletesen az éghajlatvaltozassal
Osszefliggd hatasok targyi beruhazassal kapcsolatos hatasainak feltarasaval, illetve adaptacids
intézkedések és javaslatok is megfogalmazasra kertilnek.

A VGT-3 célkitlizései figyelembe lettek véve a projekt kivitelezésének és lizemelésének felszini és
felszin alatti vizekre gyakorolt hatasainak vizsgalatanal.

A 47. sz. fout (5+280 - 7+630 szelvények kozott) négynyomusitasanak megvaldsitasa, illetve az
lUzemelése a felszini viztest fizikai tulajdonsagainak modosulasat, vagy a felszin alatti viztest
szintjének valtozasat nem eredményezi, a vizek kémiai és 6koldgiai allapotat varhatéan nem
befolyasolja negativan, ezért a VKI 4.7 teszt elvégzésére nincs szlikség.

A fenti allitas alatamasztasara az 5.1., 5.2. és 5.4. fejezetek megallapitasainak figyelembevételével
roviden ismertetjlik a tervezett projekt hatasait:

I. Hidrologia

A masodszor felllvizsgalt Orszagos Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terllet a 2-17.
Hortobagy-Berettyd alegység alegység részét képezi.

2-17 Hortobagy-Berettyo

A 2-17 Hortobagy-Berettyd elnevezésl tervezési alegység terllete 4777,62 km?2. A tervezési
alegység f6 vizfolyasai a Hortobagy, a Hortobagy-Berettyd, a Keleti- és Nyugati-fécsatorna. A
tervezési alegység els6sorban a Hortobagy és a Hortobagy-Berettyd vizgylijtojeként értelmezhetd.
Hatarokkal osztott felszini viztest a vizgy(jtéhdz nem tartozik. Az alegység teriletén jelentds az
ontozOcsatornak, belvizcsatornak és kettdsmiikodésl csatornak szama. Mind vizmennyiségi, mind
vizmindségi adottsdgok tekintetében a terlileten a belvizi illetve vizgazdalkodasi célu
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vizkormanyzasok meghatarozdak. Az alegység a Hajdu-Bihar megye Nyugati felét foglalja el.
Hatdra Nyugatrdl Eszakra a Tisza. Ez a szakasz a Kiskorei vizlépcsd folott kezdédik és a Lonyai-
focsatorna betorkollasadig tart. Az alegység Keleti hatara részben a megyehatar, illetve a Kondoros
és Kosely vizgyljt6jének hatara adja. Délen Békés-megyének a Csurgd-Alsoréhelyi-csatorna, illetve
a Sarréti-fécsatorna vizgyUjtoje hatarolja.

Az alegység legnagyobb részét a Hortobagy, Nagykunsag, Bihari északi rész L- alaku felszinalatti
viztest alkotja. A Hortobagy terllete hidrodinamikai szempontbdél megcsapolasi teriletnek
tekinthet6. Itt a piezometrikus nyomasszintek a mélység felé haladva noévekednek, a fligg6leges
hidraulikus gradiens pozitiv el6jell, ezért a talaj- és sekély rétegvizaddékbdl a mélyebb helyzeti
vizadokba torténd vizatszivargas - a rendszer természetes allapotaban - nem lehetséges.

A j6 vizgazdalkodasu |oszterliletek felszini vizhalézata nagyon ritka. A lapos Hortobagy tajegységet
természetes viszonyok kozott mocsaras terliletek tarkitottdk, amelyek helyén a lecsapoldsok utan
sokfelé nagy kiterjedésli halastavakat |étesitettek, illetve egyes terlileteken mesterségesen
visszaallitottdk a mocsaras jelleget. Igy ezen a teriileten ritkdbb vizfolyds rendszert és jelentds
alldvizeket talalunk. A Sarréti terlleteket slirlin halézzak be részben mesterségesen létesitett
belvizlevezetd csatornak.

A térség vizrajzat, vizjarasat jelent8sen megvaltoztatta a Tiszaloki Ontézdrendszer kiépitése
(Keleti- és Nyugati-focsatornak és mellékagai). Az alegység vizfolyas viztestei sikvidéken folyd
vizek, alsdszakasz jellegliek. Azaz a vizsebességlik viszonylag alacsony, terlletiinkdn jelentGsen
csbkken sebességiik. A térségben nincs jelentls folyd, ezért jeges ar veszélye nem all fenn. A
terllet a kotott talajszerkezet és a kis esésli vizfolydsok egylittes hatdsa kovetkeztében az EK-i
|6szvidék kivételével rendkivil belviz-veszélyeztetett.

A Hortobagy-Berettyd alegység terliletén 2 tavat, 2 tarozot, 4 mentett oldali holtagat, és 1
hulldamtéri holtagat jeldltek ki viztestnek.

A Hortobagy-Berettyd alegységen 7 felszin alatti viztest van, amelynek lényeges viztél fiiggo
dkoszisztéma kapcsolata van (,FAVOKO”).

Az alegységen Osszesen 1 felszini, 50 lGizemel6 -, 1 tartalék, — és 3 tavlati felszin alatti ivovizbazis
szerepel. Az lizemeld vizbazisok 6sszes védendé vizkészlete 125 832 m3/nap. A tavlati vizbazisok
parti szlirésliek, a Polgar Ny. tavlati vizbazis parti szlirés(i és rétegviz vizbazis is egyben. A tavlati
vizbazisok 6sszes védendd vizkészlete 140 000 m3/nap. A védoterileti hatarozatok kiadasaban
elmaradas van. A nyilvantartas szerint 25 db kozcélu vizbazis rendelkezik védotertleti hatarozattal.
A hatdrozattal nem rendelkez6 vizbazisok kdzétt nagyon jelentések is vannak.

II. Felszini vizek védelme

A vizsgalt nyomvonal keresztezi a Kondoros-csatornat, illetve a bekotéat a K-2-(Kisgugyori)-
csatornat.

Az Orszagos Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv fellilvizsgdlatanak 7.1. melléklete alapjan az érintett
vizfolyasokra nézve az alabbi adatok allnak rendelkezésre:

6.1. tablazat: Vizfolyasok mindsitése

Viztest neve Kondoros-csatorna also
VOR kéd AEP701
Alegység 2-17
A viztest kategoridja er6sen modositott
Biologiai elemek szerinti enge
allapot gyeng
Fizikai-kémiai elemek szerinti .

mérsékelt

allapot
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Viztest neve Kondoros-csatorna also
Specifikus szennyezék o

szerinti allapot 10
Hidromorfolégiai elemek .

szerinti allapot 10

Okoldégiai minésités gyenge

Kémiai allapot j6

Okoldgiai célkitiizés A jé potencial elérendd
Kémiai célkitiizés A jo allapot fenntartandé

Vizfolyasok fizikai-kémiai

dllapotst javito intézkedések 2.1;2.3;2.4;,17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;

Vizfolyasok allapotat javito intézkedések ismertetése

2.1 - A mezdgazdasagi termelés tdpanyag szennyezésének csdokkentésére vonatkozo altalanos
2.3 - Tapanyag-gazdalkodasi terv alapjan torténd tapanyag kihelyezés szantok esetében, agrar-
kérnyezetgazdalkodasi programok (AKG) keretében

2.4 - Mlvelési ag valtas (szanté-gyep, szantd - erd6, szantd-vizes éléhely konverzid)

17.1 - Szennyez6 anyag és hordaléklemosddas csokkentése gyepesitéssel, fasitassal, lejtds
tertileteken

17.5 - Szennyezbanyag lemosddas csokkentése sikvidéki terileten agrar-kérnyezetgazdalkodasi
program (AKG) keretében (pl. tablamenti szegélyek, mélyszantas.... )

17.8 - Vizfolyasok és tavak melletti pufferzonak kialakitasa gyepesitéssel vagy agrar-erdészeti
modszerrel (6sszehangolds a parti névényzonak rehabilitacidjaval, arvizvédelmi és fenntartasi
szempontok figyelembevételével

29.2 - Allattartd telepek korszer(isitése az EU Nitrat Iranyelv alapjan

30.1 - Mez6gazdasagi terlletrél szarmazo belvizek szlirése a befogaddba torténé bevezetés elbtt
(szlrémezo)

A felsorolt intézkedések alapjan lathatd, hogy a kozuti fejlesztéssel kozvetlenldl megvaldsithatod
célkitlizést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fenti felsorolt vizfolyas viztesttel
kapcsolatban.

A keretiranyelvnek valé megfelelés az GUtszakasz fejlesztésével 6sszefiiggésben

A felszini vizek allapotat befolydsold hatasokat az lizemelési idészakban els6sorban az Uj Utszakasz
vizelvezetésének maddja és hatékonysaga szabja meg.

A palya viztelenitésének megoldasat az alapvetbéen toltéses jelleg, a palya ivviszonyai, magassagi
vonalvezetése, az altalaj és a toltés anyaga hatarozza meg.
AlapvetGen két lehetséges mddon torténhet a csapadékviz elvezetése. Az egyik lehet6ség, hogy az

Utpalyardl a csapadékvizet a tervezett padkakon keresztil foldmedr( vizelvezeté arkokba vezetik
el. Az arkokban 6sszegyiilekez6 csapadékviz a befogadd Kondoros-csatornaba folyik.

A masik lehet6ség, hogy az utpalya burkolatszélét kiemelt szegéllyel hataroljak és tervezett
burkolat alatt mindkét oldalon zart rendszerl( csapadékcsatornaban torténik a csapadékviz
elvezetése. A befogadd ugyancsak a Kondoros-csatorna.
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A befogaddba vald kozvetlen vizbevezetésre vonatkozd, vizminGségvédelmi terileti kategdridk
szerint meghatarozott kibocsatasi hatarértékeket a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete hatarozza meg. A tervezési terlileten ,4. altaldnos védettség” terlleti vizmindség-
védelmi kategdridba tartozo vizfolyasok talalhatoak, ahol a szerves olddszer extrakt megengedett
mennyisége 10 mg/l. A szamitott értékek szerint a becslilt olajszennyezés nem |épi tdl a
megengedett hatarértéket sem burkolt arok, sem féldarok esetén. Ezek alapjan a csapadékviz
befogaddba valo bevezetésénél elegendd hordalékfogd épitése. A hordalékfogd végébe, a bevezetés
el6tt szadfalas elzarasi lehet6séget biztositd sin épitése szlikséges.

Az lzemelés alatt els6sorban kozvetett mdédon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolyasokba, a jarmuUalkatrész-kopasbdl szarmazo
fém, gumi és csOpOgésbdl szarmazo lizemanyagok, egyéb olajok és hitéfolyadékok, valamint az
Utburkolat porlédasabdl keletkez6 por és az Utburkolatra kiszort sikossagmentesité anyag altal.

Kozvetlen szennyezés havaria esetekben érheti a vizfolyasokat, melyet els6sorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megsziintetni. A befogadd elGtt kialakitott hordalékfogo-tiltd m(itargy
az esetlegesen bekdvetkez6 havaria hatdsainak csokkentésére szolgalnak.

A forgalom hatasara diffuz jelleggel kicsapddé légszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul, és
ezért az Ut melletti terlleteken nem fejtenek ki jelentGs hatast.

A tanulmanyok igazoltak, hogy a befogaddig vezet6 arokrendszernek van TPH visszatarté hatdsa,
azaz a szennyezettség mértékét csokkenti. Megfeleléen méretezett és flivesitett drok esetében
60%, burkolt arokrendszer esetén 20% a visszatartas hatasa.

Az Ut Uzemelése sordan nem varhaté olyan szennyez6 hatds, mely a beszivargd vizekkel a felszin
alatti, ezeken keresztll pedig a felszini vizek mennyiségi, illetve mindségi valtozasat okozna.

A tervezett Utépités a kialakult vizaramlasi viszonyokat, a felszini és felszin alatti vizek kapcsolatat
nem valtoztatja meg.

Mindezek alapjan a 47. sz. fout (5+280 - 7+630 szelvények k6zott) négynyomaisitasanak
megvalodsitasa a keletkezett vizfolyasok meglévé allapotat nem rontja le, nem
veszélyezteti.

I1I1. Foldfelszin, felszin alatti vizek védelme

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan bemutatdsra kerlilnek a tervezési terlileten
talalhato viztestek, amelyek kozil a tervezett beruhazas a felszin kozeli sekély pordzus viztestekre
lehet hatassal.

A vizsgalt terlileten az alabbi felszin alatti viztestek talalhatok:

> sp. 2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdusag
> p. 2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdusag
> pt.2.3 Délkelet-Alfold

> pt.2.4 Eszakkelet-Alféld

A viztestek mennyiségi és kémiai allapotat az alabbi tablazat mutatja be:
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6.2. tablazat: Felszin alatti viztestek minositése

Viztest | Mennyiségi Kémiai e e VSIS
Viztest neve | Alegység Kédia Slla y o tag 4llapota allapotat javité | allapotat javito
J P p intézkedések intézkedések
sp. 2.6.1 gyenge, oka: 72.2:7.1;8.1;8.2; | 2>r2L7i2l 8
Nylrs,eg déli 2-15,2-17 | AIQ620 —sz.f_oldl és i6 8.4:23.2:31.1; 21.10;21.9.;21.1;
resz, vizes 33.2 21.5;
Hajdusag FAVOKO ' 36
p. 2.6.1
Nyirség déli
rész, 2-15, 2-17 | AIQ619 j6 jo 7a.2;8.1;8.2;8.4 36
Hajdasag
pt.2.3 2-13, 2-14,
Délkelet- 2-15, 2-16, . ., ) .2 9.9 4- .
Alféld 217, 2-18, AlQ516 j6 j6 7a.2;7a.5;8.2;8.4; 31.2;36
2-21
. pt.2.4
Eszakkelet- 2-1,2-2, . » 7a.2;7a.5;8.1; )
Alfold 2-3, 2-4, AIQ568 Jo Jo 8.2 31.2;36
2-15, 2-17 :

A viztestek fizikai-kémiai allapotat javit6 intézkedések ismertetése

2. - Mez6gazdasagi eredetl tapanyagszennyezés csokkentése
3. - Mezdgazdasagi eredet(i peszticid szennyezés cstkkentése

7.1- A belvizelvezet6 rendszer mddositasa
7a.2 - Felszin aldli vizkivételek nyilvantartasa, felllvizsgalata, modositasa, engedélyezése

7a.5 - Termalvizek hasznositdsa, a hasznalt termalvizek visszasajtolasanak szabalyozasa,
OsztOnzése és korszerlisitése

8.1 -

technoldgia, energiahatékonysag)

8.2 - Technoldgiai és hal6zati veszteségek csokkentése

8.4 - Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban
21.1 - Kommunalis hulladéklerakok megfelel6 kialakitdsa, mlikddtetése és ellendrzése
21.5 - Illegadlis hulladéklerakék felszamoldsa, a hulladéklerakas ellendrzése, birsagolasa

Viztakarékos megoldasok alkalmazasa novénytermesztésben (novénykultira, ontozési

21.7 - A Szennyviz Program megvaldsitasa (csatornazas, egyedi szennyvizkezelés)

21.8 - Azonos céllal, mint 21.7, de a Szennyviz Programban jelenleg nem szerepl6

agglomeraciokra.

21.9 - Tovabbi csatornarakotések elGsegitése és megvaldsitasa

21.10 - Csatornahalézatok rekonstrukcidja

23.2 - Csapadékgazdalkodas, tablaszintl vizvisszatartas a tablakon bellil a beszivargas novelése
és a lefolyas csokkentése érdekében

31.1 - Talajvizdusitas szabalyozasa

33.2 - A védett természeti teriletek allapotat javitd specidlis hidromorfoldgiai intézkedések,
beleértve a vizkivételek specidlis szabalyozasa, vizkormanyzds és vizpotlds megoldasa a
természetvédelmi igények kielégitésére

36 - Szakszerl(tlenll kiképzett kutak ellendrzése, rekonstrukcioja, felszamolasa
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A fenti tablazat alapjan megallapithatd, hogy a felszin alatti viztestek kémiai allapota jo, a
mennyiségi allapot csak az sp. 2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdusag esetén gyenge.

A felsorolt intézkedések alapjan lathatd, hogy a tervezett beruhazassal kdozvetlentl megvaldsithatd
célkitlizést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt viztestekkel kapcsolatban.

A keretiranyelvnek valé megfelelés a tervezett Gt fejlesztésével 6sszefiiggésben

A tervezett Utszakasz Uzemelése soran a talajra és felszin alatti vizekre kifejtett esetleges
szennyez6 hatasainak bemutatdsara az 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5. fejezetben kerilt sor, ahol
megallapitasra kerilt, hogy a hatasok mértéke elhanyagolhato.

Két lehetséges modon torténhet a csapadékviz elvezetése. Az egyik lehet6ség, hogy az utpalyarol
a csapadékvizet a tervezett padkakon keresztil foldmedri vizelvezet6 arkokba vezetik el. A masik
lehet6ség hogy az Utpalya burkolatszélét kiemelt szegéllyel hataroljak és a tervezett burkolat alatt
mindkét oldalon zart rendszerl csapadékcsatornaban torténik a csapadékviz elvezetése. A
befogadé mindkét esetben a Kondoros-csatorna.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levo telepiilések besorolasardl szo6ld
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, a tervezéssel érintett terlileten |évo teleplilés,
Debrecen fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti vizminGség védelmi 6vezetbe
sorolhato.

Uzemelés sordn a talaj és a felszin alatti viz szennyez6dése elsésorban a kozuti kozlekedés
emisszidi, a levegdbdl killepedé poron megkétott szennyezdéanyagok, és az Ut mentén olajosan
szennyez6d6 porszemcsék kovetkeztében léphet fel. Ilyenek a kopasanyagok, kenGanyagok,
benzin-, dizelcseppek, téli sézasbdl szarmazo 1é, llepedd por. Normal mikodés esetén ezek az
anyagok a csapadékkal kerilnek le az Utpalyarol, és az ut melletti padka és arok fogja fel.

A varhatd szennyezék CH szarmazékok és nehézfémek kismértékben a talajba szivarognak,
azonban szakirodalmi és kutatasi eredmények alapjan a szennyezGanyagok a talaj fels6 30 cm
vastag rétegében megkotddnek, illetve a csapadékkal az &rokba mosddd szennyezések
talajszemcsékhez kotédve vékony iszapréteg formajaban lerakdédnak. A beszivargd szennyezé
anyagokat a novényzet gyokérzénaban él6 biofilm bontja le. A burkolatlan foldmedr( arkok CH
szarmazékeltavolitdsa 500 m-en 70-80 %-o0s hatasfoku alacsony csapadékmennyiség esetén. Ez
azt jelenti, hogy a befogaddba érve a mennyiséglik elhanyagolhato.

A forgalom hatdsara diffuz jelleggel kicsapddo |égszennyezd anyagok koncentracidja felhigul és az
at melletti terileteken mar nem fejt ki jelents hatast.

Az (zemeltetés soran a téli sikossag-mentesités szintén szennyezheti beszivargas utjan a talajt,
illetve a felszin alatti vizeket. Ennek kockazatat jelentés mértékben csékkenti, hogy e karositd hatas
viszonylag rovid ideig, jellemzb6en az ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es savon belll jelentkezik,
az Ut szélétdl tavolodva csokkend koncentracidban.

A tervezett beruhazas megvaldsitasa a kialakult vizaramlasi viszonyokat, a felszini és felszin alatti
vizek kapcsolatat nem valtoztatja meg.

A védelmi intézkedések betartdsa mellett (pl.: korszer(l, kornyezetbarat gépek, technolégiai
berendezések alkalmazdsa) a kozut fejlesztés megvaldsitdsa nem jelent kedvezdétlen hatast a
felszin alatti vizekre nézve.

A tervezett vizelvezetés, valamint a fentiek alapjan nem valészinii a foldtani kozeg és a
felszin alatti viz min6ségének romlasa a 47. sz. fout (5+280 - 7+630 szelvények kozott)
négynyomusitasanak megvaldsitasa, valamint lizemelése alatt.
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IV. Elévilag-védelem

A tervezett Ut Natura 2000 terlletet nem érint, legkdzelebb hozza a Mikepércsi Nyarfashegyi-legeld
(HUHN20018) talalhatd, ez hozzavetdleg 2700 m-nyi tavolsagra taladlhatd a beruhazasi terllettol.
A tervezett beruhdzas jogszabaly altal védett orszagos jelentéségl természetvédelmi teriiletet nem
érint. Helyi jelent6ségl védett természeti terliletet a tervezett beruhazas nem érint.

A tervezési terlilet kérnyezetében ex lege védett természeti teriiletek, védett természeti emlékek
vagy értékek nem fordulnak elé.

A tervezett beruhdazas jogszabaly altal védett orszagos jelentéségl természetvédelmi teriletet nem
A kézvetlen és kdzvetett hatdsteriileten az Okoldgiai Haldzat elemei nem fordulnak el6.

Természetvédelmi szempontbdl értékes élohelyek a fejlesztési terileten nem talalhatok, valamint
védett vagy fokozottan védett fajok jelenlétét nem észlelték a helyszini bejaras soran.

A tervezett létesitmény megvaldsitasa soran vizhez kot6do, illetve egyéb vizes élGhely
érintettséggel nem kell szamolni, igy az ilyen tipusu él6helyek kedvez6tlen allapotvaltozasa sem
varhato.

Az 5.4. fejezet részletesen tartalmazza az élvilagvédelmi felmérés megallapitasait.

Az eloz6 fejezetrészekben foglaltak alapjan osszefoglalva megallapithaté, hogy 47. sz.
fout (5+280 - 7+630 szelvények kozott) négynyomisitasanak megvalésitasa, majd
lizemelése a felszini viztest fizikai tulajdonsagainak moédosulasat, illetve a felszin alatti
viztest szintjének valtozasat nem eredményezi, a vizek kémiai és okoldgiai allapotat
varhatéoan nem befolyasolja negativan, igy a VKI iranyelveivel nem ellenkezik. A VKI 4.7
teszt folyamatabra elso kérdéscsoportjara adhaté valasz tehat minden esetben
nemleges, igy nem sziikséges a 4.7 cikk alkalmazasa.

KLIMAKOCKAZATI ELEMZES

7.1. JOGSZABALYI HATTER, FELHASZNALT DOKUMENTUMOK,
IRANYELVEK

A klimakockazati elemzés fejezet célja a tervezési terilet jelenlegi klimatikus viszonyainak, illetve
az éghajlatvaltozas projektre gyakorolt hatdsainak, a kockazatok, illetve a kockazatok
csbkkentésére javasolt intézkedések bemutatasa.

A tervezett beruhazas targya a Debrecen 47. sz. fout 2 x 2 savossa alakitasa.

7.2. JOGSZABALYI HATTER, FELHASZNALT DOKUMENTUMOK,
IRANYELVEK

A Klimakockazati elemzés fejezet készitéséhez az ,Utmutatd Projektek Klimakockazatanak
Ertékeléséhez és Csokkentéséhez” cim(i Utmutatét (tovabbiakban: Utmutatd) vettiik alapul, amely
a Klimapolitikai Kft. altal készitett tanulmany alapjan a Minisztereln6kség megbizasabol készliilt.
Ehhez az uUtmutatdohoz részletes moddszertani leirds is készilt ,Részletes mddszertani leirds a
klimakockazati utmutatéhoz” cimmel. Emellett felhasznaltuk az Eurdpai Bizottsag altal kiadott
~Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cim{
Utmutatot is, amely a magyar nyelvd utmutatdk alapjaul szolgal.

A fejezetben bemutatasra kerililnek az éghajlatvaltozas projektre gyakorolt hatasai, a kockazatok,
illetve a kockazatok csokkentésére javasolt intézkedések.
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A Magyarorszagra jellemzd éghajlati kitettséget az alabbi forrasok felhasznalasaval vizsgaltuk:

e Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR),

e Vizligyi Geoinformatikai Portal atlaszai,

e HungaroMet Magyar Meteoroldgiai Szolgaltatd Nonprofit Zrt. (a tovabbiakban: Hungaromet,
korabban: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat) KlimAdat projekt térképei (HungaroMet),

e Bihari Z., Babolcsai Gy., Bartholy J., Ferenczi Z., Gerhatné Kerényi J., Haszpra L., Homokiné
Ujvary K., Kovécs T., Lakatos M., Németh A., Pongréacz R., Putsay M., Szabd P., Szépszé G.
2018. Eghajlat. In: Kocsis K. (f6szerk.): Magyarorszdg Nemzeti Atlasza - Természeti
kérnyezet. Budapest, MTA CSFK Foldrajztudomanyi Intézet. pp. 58-69.

e NES2, 2018: A masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia.

A Klimadat adatbazisban a regionalis éghajlat jovObeli alakuldsédnak leirdasa két regionalis
klimamodellen alapul, a nemzetkozi egytttmikodésben fejlesztett ALADIN modell klimavaltozatan,
az ALADIN-Climate modellen és a REMO modellen. Mindkét modellel 1-1 kisérlet késziilt egy
kozepes és egy magas antropogén kibocsatast feltételez6 forgatokonyvvel
(https://gisO01.met.hu/klimadat/Alkalmazas_segedlet.pdf).

A legfontosabb iranyelvek és kormanyrendeletek, amelyeket a fejezet elkészitéséhez figyelembe
vettiink a kévetkezék:

e Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iranyelve az egyes koOz- és
maganprojektek kérnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatardl;

e Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2014/52/EU iranyelve az egyes koz- és
maganprojektek koérnyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgalatardl szolé 2011/92/EU
iranyelv modositasardl;

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a koOrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;

Az Utmutatd 1-4. moduljai (Erzékenység, Kitettség, Sériilékenység, Kockazatok), a modulok altal
biztositott elemzési keret, mddszertan hasznos segitség, ezen egymasra épllé modulokat kdvetve
mutatjuk be, miként és mely kockazatokat azonositottunk az éghajlatvaltozas-biztossag fent
bemutatott szempontjaibdl relevansnak.

7.3. EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGO HATASOK

Az éghajlatvaltozas utal az éghajlatban torténd barmilyen valtozasra, legyen az akar természetes
valtozékonysag, akar emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatvaltozas hatasai mar jelenleg is
érzékelhetok, és a hatasok a jovében varhatdéan egyre érezhetébbé valnak.

A homérsékleti és csapadékviszonyok valtozasainak és e valtozasok koélcsonhatasainak
készonhetbéen az éghajlat valtozékonysaga varhatéan nd, melynek kovetkeztében gyakoribb és
sulyosabb id6jarasi jelenségek fordulhatnak elG: erls viharok sok csapadékkal és nagy sebességli
széllel, folyami és villdmarvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jéges6, er6sebb UV-B
sugarzas stb.

A klimamodellek a XXI. szazad kozepéig, illetve végéig vizsgaljak az éghajlatvaltozas varhato
hatasait. Jelen tanulmanyban az évszazad kozepéig szold klimamodellek megallapitasait vettiik
figyelembe, igy az éghajlatvaltozassal szembeni biztossag, illetve rugalmassag vizsgalata is ehhez
igazodva a 2021-2050-es intervallumot fedi le.

7.3.1. Klimavaltozassal szembeni érzékenység

Egy adott rendszert attdl fliggéen nevezink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kot6d6 idéjarasi jelenségek kdzvetlen vagy kozvetett hatasaira.
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A klimavaltozassal szembeni érzékenység vizsgalata (sensitivity analysis - SA) soran a projekt
érzékenysége kerlil meghatarozasra az els6dleges éghajlatvédelmi tényezbkre és a masodlagos
hatasokra/éghajlatvédelmi kockazatokra vonatkozdan. A vizsgalt tényezbket az érzékenységi
matrix tablazat tartalmazza. Az alkalmazott szinkédokkal bemutathatd, hogy az adott beruhdzas
és az altala nyujtott szolgaltatdsok mennyire érzékenyek. Azon klimatikus hatdsok, amelyekkel
szemben jelent0s mértékben érzékeny a beruhazas pirossal, az alacsony mértékben érzékenyeket
z6lddel, a kozepes mértékben érzékenyeket pedig sargaval jeloljik.

7.3.1. tablazat: A tervezett beruhazas érzékenysége a klimavaltozas varhaté hatasaira

z L . ‘ < Fizikai 14 Kozlekedési
Eghajlati paraméter valtozasa infrastruktira Hasznalok kapcsolatok

1. Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu , )

. ; Kbzepes Alacsony Kdzepes
névekedése
2. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi
min. < 0 °C) Alacsony Alacsony Alacsony
3. Héségnapok szamanak névekedése (napi . .
maximum = 30 °C) Magas Kozepes Kozepes
4. H6hullamos napok szamanak névekedése Magas Kézepes Kézepes
(napi kézéphémérséklet > 25 °C) 9 P P
5. Csapadék intenzitasanak noévekedése K6zepes K6zepes K6zepes
6. Megnévekedett UV-sugarzas, csékkent Kézepes Kézepes Kézepes
felh6képz6dés P P P
7. Viharos idéjarasi események szamanak és . . .
. s - , Kobzepes Kobzepes Kobzepes
intenzitasanak névekedése
8. Arviz el6fordulési gyakorisdgénak és ) ) .
. 22 - z Kbzepes Kbzepes Kdzepes
intenzitasanak névekedése
9. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és , , )
; et - p Kbzepes Kbzepes Kdzepes
intenzitasanak névekedése
10 Belv:g kialakulasanak gyakorisaganak Kézepes Kézepes Kézepes
névekedese
11. Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa Kbzepes Kbzepes Kbzepes
12. Erdétiizek gyakorisaganak névekedése Kozepes Kozepes Kozepes
13. Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése K6zepes Alacsony Alacsony

A fenti tablazatban, az alkalmazott szinkédok segitségével kerlil bemutatasra annak vizsgalata és
osztalyozasa, hogy mennyire érzékenyek az utak (fizikai infrastruktira) és a kozlekedési
szolgaltatds a kilonbdzo éghajlati tényezbkre és a tényezOk - éghajlatvaltozasbol eredé -
valtozasaira.

Ezen szempontok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas érzékenysége elsésorban a
kdvetkezod id6jarasi hatasokkal szemben magas:

> 3. Hbéségnapok szamanak névekedése (napi maximum = 30 °C),
> 4. H6hulldmos napok szamanak névekedése (napi kézéphémérséklet = 25 °C).
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7.3.2. Klimavaltozassal szembeni kitettség

A kitettség azt jelenti, hogy a kilonb6z6 természeti, tarsadalmi, gazdasagi és infrastrukturalis
értékek, eréforrasok, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett tertleten.
fgy ezek az értékek ki vannak téve az iddjaras szélsGségeinek vagy egyéb, éghajlatvaltozassal
kapcsolatos hatdasoknak. A kitettség vizsgalatakor annak felmérése térténik, hogy az érzékenynek
mindsitett létesitmények, annak koérnyezete és a felhasznalok milyen mértékben vannak, illetve
lesznek kitéve az éghajlati tényezdknek.

Magyarorszagot érinté hatasok

Az ENSEMBLES projekt keretében futtatott modellszimulaciék eredményei szerint Magyarorszag
éghajlata a XXI. szazad soran 0sszességében melegszik és szarazabba valik. A meleg széls6ségek
gyakorisaga erételjesen novekszik, a hideg széls6ségek el6fordulasa kisebb mértékben cstkken.
Eves viszonylatban a nyéari és a tavaszi csapadék csokkenése, valamint az 6szi csapadék
novekedése valdszinli. Kevesebb csapadékos nap varhatd, nd a tartds szarazsaggal jaro idészakok
hossza. A csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto, intenziv zaporok formajaban fog lehullani, ami
esetenként arvizet, villamarvizet okozhat.

Globalis viszonylatban a Karpat-medence foldrajzi adottsagai miatt kilondsen gyakoriak az ar- és
belviz, valamint aszaly okozta problémak, igy tehat a terlilet fokozottan sériilékeny régidnak
mindsll. A modellszimulaciok elemzése alapjan e széls6ségek varhatéan Magyarorszag k6zépso,
keleti és északkeleti terlleteit érintik kedvezétlenil, igy a klimavaltozas negativ kovetkezményei
jelent6és hatast gyakorolhatnak a koérnyezetbiztonsag megvaldsitasara, valamint a kritikus
infrastrukturak védelmére.

A varhato klimavaltozassal jard felmelegedés, szarazsag, az extrém idGjarasi jelenségek
gyakorisaganak, valamint a valdszinlsithet6 karok nagysaganak novekedése varatlanul és
sokoldallan hathat a tarsadalomra, a gazdasagra és a természeti kérnyezetre.

Osszefoglalva, az éghajlatvaltozas varhaté hatdsai Magyarorszagon az aldbbiak:

> fokozatos novekedés az éves atlaghdmérsékletben, a legnagyobb névekedés a nyari
évszakban varhato,

fokozatos novekedés a hohullamok el6forduldsi valészinliségében és tartéssagaban,

hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban,

az éves atlagos csapadékmennyiség csGkkenése,

az aszalyos id6északok hosszanak novekedése,

a csapadék éves eloszlasanak valtozasa,

a csapadékos események intenzitdsanak novekedése,

> megnovekedett UV-sugarzas, csOkkent felhGképzodés.

YV VV V VY

Az éves kOzéph6mérséklet 1-2,5 °C-kal emelkedik a 2021-2050 koz6tti idészakban, a felmelegedés
mértéke a 2071-2100-as idészakra pedig eléri a 2-5 °C-ot a NES-2 szerint.

A Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia osszefoglalja a kibocsatasok csokkentésének legfontosabb
lehetGségeit. JelentGs feladatként irja el6 a hatékony, fenntarthaté koézlekedési rendszer
kialakitasat.

A tervezési teriilet éghajlati adottsagai

A tervezett beruhazas az Alféld nagytajon és a Hajdusag kozéptajon belll a Dél-Hajdusag kistajon
talalhato.
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A Péczely-féle osztalyozas alapjan a vizsgalt terlilet az 1991-2020-es id6északban a meleg-szaraz
éghajlati ovben helyezkedik el. A Péczely-féle osztalyozds a vegetaciés iddszak atlagos
homérséklete és az ariditasi index alapjan osztalyozza tdjaink ho- és vizellatottsagat.

Egyes éghajlati paraméterek esetében az 1971-2000 kdzotti, mas paraméterek esetében pedig az
1991-2020-as adatokat hasznaljuk, melyekhez a HungaroMet Magyar Meteoroldgiai Szolgaltatd
Nonprofit Zrt. (tovabbiakban: HungaroMet) KlimaAdat projektje keretein belll elkészilt interaktiv
térképeket, illetve a HungaroMet altal (zemeltetett Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai
Rendszer (NATéR) adatait és térképeit vizsgaljuk meg.

Il hivos - nedves
Il hivés - mérs. nedves

[l hivds - mérs. széraz

[ hives - szaraz

Il mérs. hiivos - nedves

Il mérs. hiivds - mérs. nedves
Il mérs. hiivos - mérs. szaraz
[] mérs. hivos - szaraz

[ mérs. meleg - nedves

[ mérs. meleg - mérs. nedves
[] mers. meleg - mérs. szaraz
[[] mérs. meleg - szaraz

= 5 . [ meleg - nedves
.@\} ORSZAGOS | [ meleg - mérs. nedves
{_~ }JJ) METEOROLOGIAI [l meleg - mérs. szaraz

~ /) SZOLGALAT Bl meleg - szaraz

7.3.1. abra: Magyarorszag éghajlati korzetei az 1991-2020 idészakban Péczely
osztalyozasa alapjan (Megfigyelt éghajlati valtozasok Magyarorszagon, Orszagos
Meteoroldgiai Szolgalat, Eghajlati Osztaly el6adasa, 2021. november 18.)

A felszini homérséklet lassu novekedése

A vizsgalt teriilet jelenlegi hGmérsékleti viszonyokait leginkabb a NATéR adatbazis adatai jellemzik,
amely regiondlis modellek alapjan adja meg az elmult és a kdvetkez6 évszazad hémérsékleti
viszonyait. A kovetkez0 évtizedek homérsékleti szélsdéértékeit az ALADIN-Climate klimamodell
kdzepes kibocsatast feltételezd forgatdkonyvekkel késziilt eredményei alapjan mutatjuk be.

A tervezési terileten az éves kozéphémérséklet 10-11 °C kdzott alakult 1971 és 2000 kozott, a
NATéR adatbazisa alapjan ez 2020 és 2050 k6zott 1,5-2,0 °C-kal né majd a klimamodellek alapjan.
A nyolcvanas évek elejétél megfigyelt intenziv melegedés jol latszik az alabbi abran is. A vizsgalt
tertileten az évi kdzéphdémérséklet 1981-2020 kozott kb. 1,6-1,8 °C-kal emelkedett (a legutdbbi
40 évben a legintenzivebb a globalis melegedés). Az atlaghdmérséklet névekedése a kovetkezo
évtizedekben szintén jelentds lesz egész Magyarorszag tertletén.
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7.3.2. abra: Az évi kozéphomérséklet valtozasa az 1981-2020 idoszakban (Lakatos M.,
Bihari Z., Izsak B., Marton A., Szentes 0., 2021: Megfigyelt éghajlati valtozasok
Magyarorszagon. Légkor 66, 5-11.)

Osszességében megallapithaté, hogy a vizsgalt teriilet és kornyezete kézepes mértékben
kitettek a felszini levego atlaghomeérséklet lassii novekedésének.

Homérsékleti széls6ségek alakulasa

A KlimAdat adatbazis alapjan a hoségnapok (a napi maximum homérséklet eléri a 30 °C-ot) szama
az 1971-2000 kozotti idészakban 19 nap, a 1991-2020 kozotti idészakban 28 nap volt.

A masodfokla hohullamos napok (napi atlaghémérséklet legalabb 3 egymast kovetd napon eléri
a 25 °C-ot) szama tekintetében hasonldan jelentds valtozast tapasztalunk. Mig 1971-2000 kozott
2 napon volt jellemz6, 1991 és 2020 k6z6tt mar 5 napon fog el6fordulni ez az allapot.

A fagyos napok szamanak multbeli atlagos el6forduldsa (1971-2000) 105 nap, a
referenciaidészakban 98 nap korll alakult, a jovében az index gyakorisdga jelent6s mértéki
csOkkenést mutat. Az eredmények azt mutatjak, hogy a szazad kozepéig (2021-2050) a fagyos
napok szamanak valtozasaban a 15 nappal torténd csdkkenés 100%-o0s valoszinliséggel fog
bekovetkezni.

Osszességében megallapithaté tehat, hogy a vizsgalt teriilet és kornyezete
nagymértékben kitettek a hOmérsékleti széls6értékek alakulasa tekintetében.

Csapadék

A csapadék olyan meteoroldgiai elem, amely nehezebben modellezhet6, mint a hémérséklet, ezért
jellemz6en nagy bizonytalansaggal terhelt a jovObeli mennyiségére, intenzitasara, eloszlasara
vonatkozé modellszimulaciék eredménye.
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A klimamodell szimulacidk alapjan leginkabb a csapadék intenzitdsaban varhaté valtozas, tehat a
csapadék egyre rovidebb ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok fognak majd érkezni, az aszalyos
idészakok hossza pedig ndvekedni fog.

Eves csapadékdsszegek valtozasa
1981-2020 (%)

=W ORSZAGOS
, 3 METEOROLOGIAI
) SZOLGALAT

20 <10 0 10 20 30 50 70

7.3.3. abra: Az éves csapadékisszeg valtozasa az elmilt évtizedekben Magyarorszagon
(Lakatos M., Bihari Z., Izsak B., Marton A., Szentes 0., 2021: Megfigyelt éghajlati
valtozasok Magyarorszagon. Légkor 66, 5-11.)

A beruhazas teriiletén 1981 és 2020 kozott kb. 15-25 9%-kal nétt az éves
csapadékmennyiség. A KlimAdat adatbazis alapjan a csapadékintenzitas 5,8 mm/nap az 1971-
2000 kozotti id6szakban. Az eredmények azt mutatjak, hogy a szazad kozepéig (2021-2050) a
csapadékintenzitds értékének valtozasaban az 5 mm/nappal térténé névekedés 100%-o0s
valészinlséggel fog bekovetkezni.

Osszességében megallapithato, hogy a vizsgalt teriilet és kornyezete kdzepes kitettségii
a csapadék intenzitasaban varhato valtozas szempontjabol.
Megnovekedett UV-sugarzas

Az UV-sugarzas mértékét elsésorban a globalsugarzas hatarozza meg, de szamos egyéb paraméter
is befolyasolja (felhOképzddés, 6zontartalom, aeroszolok a légkdrben). A NATéR adatbazis
globalsugarzasra vonatkozdéan az 1961-1990-es idGszakot hasznalja referencia idGszakként,
amelyben a beruhazas teriletén 4500-4600 MJ/m? a besugarzas mértéke. A NATER eldrejelzése
szerint ez az érték a 2021-2050-es id6szakra 50-100 MJ/m?-rel fog ndni.

Osszességében megallapithat6, hogy a vizsgalt teriilet és kdrnyezete nagymértékben
kitettek az UV sugarzas tekintetében.

Viharos idéjarasi események gyakorisaganak novekedése
A vizsgalt terlleten az éves atlagos szélsebesség 2,0-3,0 m/s kozotti, irdnya északi, északnyugati.
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7.3.4. abra: Az évi atlagos szélsebesség és uralkodé szélirany Magyarorszagon
(Magyarorszag Nemzeti Atlasza, 2. kotet: Természeti kornyezet 2016-2018, Eghajlat)

A Katasztrofavédelem honlapja szerint (https://katasztrofavedelem.hu/291/katasztrofatipusok-
szelvihara) 70 km/h-nal er6sebb szélvihar emberre, allatra veszélyes viharkarokat okozhat. Jelen
tanulmanyban a 90 km/h-t meghalad6 napi szélsebesség maximumok éves atlagos el6fordulasi
gyakorisagat tuntetjik fel az Utmutato alapjan. Az abrardl leolvashatd, hogy a vizsgalt teriileten a
napi szélsebesség maximumok atlagosan 0,5 napnal tobbszér nem fordulnak eld.

A 90km/h-t meghaladé napi szélsebesség maximumok
éves atlagos eléfordulasi gyakorisaga
az 1981-2010 idfszak alapjan
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7.3.5. abra: A 90 km/h-t meghaladé napi szélsebesség maximumok éves atlagos
gyakorisaga az 1981 és 2010 kozotti idészakban (Forras: Utmutaté)
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A klimaszimulacidk alapjan a széls6séges szélsebességek gyakorisaga és intenzitdsa varhatodan
csOkkenni fog a Karpat-medencében, az extrém szélsebességek és viharkarok viszont novekedni
fognak az évszazad végére.

Fenti eredményekbdl megallapithato, hogy a vizsgalt teriilet és kornyezete a viharos

idéjarasi események gyakorisaganak novekedésének kis mértékben kitett.

Arviz, villdmarviz, belviz

A telepllések ar- és belviz-veszélyeztetettségi alapon térténé besorolasardl szoldé 18/2003. (XII.
9.) KVWM-BM egyiittes rendelet mellékletében Debrecen nem szerepel.

Hajdu-Bihar megye tertletrendezési terve alapjan a fejlesztéssel érintett terilet nem érinti nagyvizi
meder 6vezetét.

A Klimakockazati Utmutaté mellékletében taldlhatd térképek szerint a tervezési terlileten a belviz
valészinlisége magas, az arvizkockazati besorolas szerint viszont nincs kockazat.

Magyarorszig telepiiléseinek belvizi
kockizati besorolisa
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7.3.6. abra: Magyarorszag telepiiléseinek belvizi kockazati besorolasa
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Magyarorszag telepiiléseinek arvizi . ‘é’.
kockézati besorolisa

alacsony kockdzt
kthzepes kockizat
Bl magas keckizast

7.3.7. abra: Magyarorszag telepiiléseinek arvizi kockazati besorolasa

Az alabbi abran lathatd, hogy villdmarvizi veszélyeztetettség szintén nem jellemzé a tertletre.

Magyarorszig telepiiléseinek villamarvizi ' ¢ !
kockdzati besorolisa
P

Alcs Vdmasricnoan di biusam (1war s <asi erewing wibsg

Jelmagvarizat
> [ Megye

r "t—,"r To
I Folyo
Kockdzat
nincs kockizs
alacsony kockazat
koazepes kockizat
° o w0 ¥ v B mmagas kockizat

7.3.8. abra: Magyarorszag telepiiléseinek villamarvizi kockazati besorolasa

Osszeségében megallapithaté, hogy a vizsgalt teriilet ar- és villamarviz veszélyességi
szempontbdl nem veszélyeztetett, azonban belviz szempontjabol jelentésen kitett.
Tomegmozgasok

A Klimakockdzati Utmutaté 7. melléklete a todmegmozgdsokat szemléltetd térkép alapjén
megallapithatd, hogy a vizsgalt terltlet nem kitett a tomegmozgasokkal szemben.
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A felszinmozgdsok veszélye Magyarorszag kistdjaiban. - 1 = a felszinmozgdsok veszélye jelentéktelen, 2
= kismértékii; 3 = kézepes; 4 = sulyos; 5 = a kistdj egyes részeit az dtlagosndl lényegesen nagyobb

felszinmozgds-veszély fenyegeti

7.3.9. abra: Felszinmozgasok veszélye Magyarorszag kistajaiban

Fentiek alapjan megallapithato, hogy a vizsgalt teriilet kis mértékben kitett a
talajmozgasokkal szemben.

Erdotiiz

A Klimakockazati Utmutatd 7. sz&mu melléklete Magyarorszdg megyéinek erdétlizveszélyes
besorolasat tartalmazza, melynek alapjan Hajdu-Bihar varmegye a kismértékben veszélyeztetett
terlletek kozé sorolhatd. A Nemzeti Elelmiszerldnc-biztonsagi Hivatal (NEBIH) részletesebb
informacidkat ado erdétérképét megvizsgalva a tervezett nyomvonal 100 m-es kdrnyezetében nem
talalhatd erd6tag, erdérészlet.

A tervezett nyomvonal 500 méteres kornyezetében az alabbi erddrészletek taldlhatok, amelyek
kismértékben veszélyeztetettek:

> 567/B1,
> 567/C1,
> 566/C.
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7.3.10. abra: A tervezett nyomvonal altal érintett erdérészietek
(https://erdoterkep.nebih.gov.hu/alapjan)

Az erdotlzek elGrejelzésére nincs lehet6ség, de nagyrészt emberi tevékenységhez kothetd
kialakulasa. A klimavaltozashoz kéthet6 hatasok kdvetkeztében gyakorisaga viszont el6relathatoan
noéni fog.

Magyarorszig megyéinek
erddtiizveszélyességi besoroldsa

Jelmagvanizar:

megyehatdr
B Nogymériékhen veszélyesterert
[T Kozepes mertikben veszélyeztetent
I Kismériekben veszélveztetett

Készitette: MgSzH Kizpont Erdésseri Igasgatisig 2007,

7.3.11. abra: A vizsgalt teriilet tlizveszélyességi besorolasa
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Osszességében megallapithaté, hogy a vizsgalt teriileten és kdrnyezetében az erdétiizek
szempontjabdl kismértékben kitett.

Aszaly

A KlimAdat adatbazis alapjan az egymast koveto szaraz napok maximalis szama az 1971-
2000 kozotti idészakban 29 nap, a 1991-2020 k6z6tti id6szakban a 26 nap volt.

Az eredmények azt mutatjadk, hogy a szazad kozepéig (2021-2050) az egymast kovet6 szaraz
napok maximalis szamanak valtozasaban a 2 nappal torténd csokkenés 25%-os valodszinliséggel
fog bekodvetkezni.

A Klimakockazati Utmutatd 7. mellékletének az aszalyt szemléltetd térkép alapjan megallapithato,
hogy a vizsgalt terlileten az aszaly veszélye sulyos mértékd is lehet.

Az aszalyveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban. -1 = az aszaly veszély jelentéktelen; 2 = kismérték; 3 = kézepes; 4 =
sulyos; 5 = alacsonyabb aszaly-veszélyességi fokozatba tartozik a kistaj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a; 7 = 75%-a; 8 = a kistdj
egyes részeit az atlagosnal lényegesen nagyobb aszaly veszély fenyegeti

1.
2,
3.
4.

7.3.12. abra: Az aszalyveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban

Osszességében megallapithaté, hogy a vizsgalt teriileten és kornyezetében aszaly
szempontjabdl nagymértékben kitett.

A kitettség meghatarozasa

A kitettség azt jelenti, hogy a kilonb6z6 természeti, tarsadalmi, gazdasagi és infrastrukturalis
értékek, eréforrasok, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett tertleten.
fgy ezek az értékek ki vannak téve az iddjaras szélsGségeinek vagy egyéb, éghajlatvaltozassal
kapcsolatos hatasoknak.
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7.3.2. tablazat: A vizsgalt teriilet kitettségi szintje a klimavaltozas varhaté hatasaival

szemben
Vizsgalt teriilet
Potencialis klimatikus vagy idéjarasi kitettsége a 2021-
hatasok 2050-es idoszakra
vonatkozéan

1. Felszini levegd atlaghémérsékletének lassu )
névekedése Kozepes
2. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi
min. < 0 °C) Magas
3. Héségnapok szamanak ndévekedése (napi "
maximum = 30 °C) agas
4. Héhullamos napok szamanak névekedése
(napi k6zéphémérséklet > 25 °C) Magas
5. Csapadék intenzitasanak névekedése Kbzepes
6. Megnévekedett UV-sugdrzas, csokkent
felh8képz6dés Magas
7. Viharos idGjarasi események szamanak és
intenzitdsénak névekedése Alacsony
8. Arhulldmok gyakorisdganak és
intenzitdasanak névekedése Alacsony
9. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitdsénak névekedése Alacsony
10. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak M

’ . agas
névekedése
11. T6megmozgds gyakoribb el6forduldsa Alacsony
12. Erdétiizek gyakorisdganak névekedése Alacsony
13. Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése Magas

7.3.3. Klimavaltozassal szembeni sériilékenység

Az éghajlati paraméterek valtozdsa az alabbi potencialis hatdsokkal jarhat a tervezett Ut és a
kozlekedési kapcsolatok tekintetében.

7.3.3. tablazat: A kozuti létesitményeket érint6é potencialis hatasok

Eghajlati paraméter véltozdsa Potencialis hatas

Utburkolat élettartamanak
Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lasst | rovidilése, 6regedésének
novekedése felgyorsulasa; repedések, katyuk
kialakulasa
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Eghajlati paraméter véltozdsa

Potencialis hatas

HOségnapok szamanak novekedése (napi
maximum = 30 °C), héhulldmos napok
szamanak novekedése (napi
k6zéphOmérséklet > 25 °C),
megnovekedett UV-sugarzas, csokkent
felhn6képzodés

Utburkolat deformalodasa,
nyomvalyusodas

Csapadék intenzitdsanak névekedése,
villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitéasanak novekedése

Utalap kimosodasa, toltés
stabilitdsanak csdkkenése;
teherbirds csokkenése, sillyedés;
Utpalya beszakadasa; alacsonyan
fekvo Utszakaszok eldntése;
kozlekedési kapcsolatok romlasa

Széler6sség novekedése

rossz latasi viszonyok
(homokvihar); kiegészit6
infrastruktura karosodasa

Viharos id6jarasi események szdmanak és
intenzitdsdnak névekedése

kiegészitd infrastruktira
karosodasa; kozlekedési
kapcsolatok romlasa

Arhulldamok gyakorisaganak és
intenzitasanak névekedése, belviz
kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

Utalap kimosddasa, toltés
stabilitdsanak csokkenése;
teherbiras csokkenése, stillyedés;
Utpalya beszakadasa; alacsonyan
fekvo Utszakaszok elontése;
kozlekedési kapcsolatok romlasa;
hidak esetében a szerkezet
elmosasa

Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa

Utpalya beszakadasa; kozlekedési
kapcsolatok romlasa

ErdGtlizek gyakorisaganak novekedése

kozlekedési kapcsolatok romlasa

Aszalyos id6szakok hosszanak novekedése

rossz latasi viszonyok
(homokvihar); teherbiras
csGkkenése, sillyedés

Egy rendszer akkor sérilékeny, ha a klimavaltozas hatasai nagy eséllyel okoznak benne jelentds
karokat - azért, mert nagy a rendszer érzékenysége és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs
megfelelden felkészilve a hatasok kivédésére, kezelésére. Vagyis a sériilékenység egyarant fiigg a
rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétdl és érzékenységétol.

A sérilékenység meghatdrozasa: a rendszer érzékenységének, valamint a terilet kitettségének
értékeibll egy matrixot képziink, mellyel meghatarozhato a vizsgalt rendszer sériilékenysége.
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7.3.4. tablazat: A tervezett beruhazas sériilékenysége a klimavaltozassal szemben

Kitettsé_g a 2021-2050-es idoszakra vonatkozéan
Alacsony Kozepes Magas
Létesitmény
Alacsony 2.
Kozepes 7.,8.,9.,11.,12. 1.,5. 6.,10.,13.
= Magas 3.,4.
E Hasznalok
$ | Alacsony 1. 2.,13.
ﬁ Kézepes | 7.8.9.,11.,12. 3.,4.,5.,6.
~u“4 Magas
Kozlekedési kapcsolatok
Alacsony 2.,13.
Kozepes 7.,8.,9.,11.,12. 1. 3.,4.,5.,6.
Magas

Osszességében megdllapithatd, hogy jelen projekt a kévetkezd hatdsokkal szemben tekinthetd
sérilékenynek:

> 3. H6ségnapok szamanak névekedése (napi maximum = 30 °C),

4. H6hulldmos napok szaméanak novekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C),
5. Csapadék intenzitasanak novekedése,

6. Megnoévekedett UV-sugarzas, csokkent felhoképzodés

10. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése,

> 13.Aszdlyos id6szakok hosszénak novekedése.

YV V V V

Az éghajlat valtozékonysdga és a kilonféle extrém iddjarasi és hidrometeoroldgiai jelenségek
mindig jelentés nyomot hagytak a tdrsadalmi-gazdasdagi életlinkben és a természeti kdrnyezetben.
A megfigyelések alapjan ezen extrém jelenségek szama és intenzitasa az elmult évtizedek soran
tovabb emelkedett. Az éghajlatvaltozas tekintetében az elmult években Magyarorszagon és
kilfoldon is el6fordultak olyan események, amelyek bizonyos esetekben alatémasztjak az idGjarasi
anomalidk gyakoribbd és egyre sulyosabbd valdsdnak tendencidjat. A modellszimuldciok és
megfigyelések alapjan megallapithato, hogy ez a tendencia kiilonésen az aszalyok, aradasok, heves
esOzések és héhulldamok esetében mutathaté ki.

A klimavaltozashoz kapcsoldddan felmért fenyegeté események kozil a tervezett beruhazas altal
érintett tertileten az extrém homérséklet-emelkedés, a csapadék intenzitésanak névekedése, a
villdAmarviz gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése, valamint az erdd6tlizek gyakorisaganak
novekedése jarhat karos kovetkezményekkel.

7.4. KOCKAZATERTEKELES

Magyarorszagon a varhatd klima- és idGjaras-valtozassal jard felmelegedés, szarazsag, extrém
idéjarasi jelenségek gyakorisaganak, valamint a valdszinUsithet6 karok nagysaganak ndvekedése
varatlanul és sokoldaltan hathat a tarsadalomra, a gazdasagra, a természeti kérnyezetre, amit
pontosan nehéz prognosztizalni.
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Az éghajlatvaltozas tobb moédon befolyasolja az infrastrukturalis beruhazasok
élettartamat, ilizemeltetését, az altaluk nyujtott szolgaltatasok mindségét. A valtozd
éghajlat azt eredményezheti, hogy azok az események, melyek korabban kivételesek voltak,
gyakoribba valnak. Az éghajlatvaltozas a projektek Uzemelését is befolydsolhatja. Az
éghajlatvaltozas hatdsainak kovetkezményei az infrastrukturara az alabbi kategodridakra bonthatok:

a) Az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkez6 karok és rovidebb élettartam, pl. a
vasutat, utakat és hidakat karositd arviz, épliletek tetGszerkezetét karositd szélvihar stb., melyek
a projekt megvaldsitdsa utan vagy megvalédsitasa kozben jelentkezhetnek.

b) Az éghajlatvaltozas miatt a beruhdzds okdn a beruhazas kornyezetében (egyéb
infrastruktirakban, természeti kornyezetben stb.) keletkezo fizikai karok, illetve az ezek
kapcsan felmerll6 peres eljarasok koltségei, pl. a nem megfelel6en régzitett tetGecserepek altal
okozott emberi sériilések, a viz lefolyasat akadalyozd utak miatt keletkez6 arvizkarok stb.

c) A beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténé negativ valtozasok az
éghajlatvaltozas hatasara, pl. utak jarhatatlanna valasa, szennyviztisztitds szlinetelése, termelés
hatékonysdganak csokkenése stb., és adott esetben az ezzel 6sszefliggé bevételkiesés, illetve
tobbletkoltség, valamint a beruhazas megitélésének romlasa, hirnévvesztés.

d) Az éghajlatvaltozas hatdsai elleni védekezés miatt megnovekedett miikodési, illetve
potidlagos beruhazasi koltségek.

e) Az éghajlatvaltozds kozvetett hatasa a beszallitokra, illetve fogyasztékra kifejtett
hatason keresztiil, pl. az élelmiszer-feldolgozashoz sziikséges nyersanyagok nem allnak
rendelkezésre megfelel6 mennyiségben vagy minéségben a beszallitokat érinté éghajlatvaltozas
miatt stb.

f) Megnovekedett biztositasi koltségek.
g) Egyéb tarsadalmi koltségek.

A kozlekeddbkre, a forgalomra, a kozlekedési infrastruktirara kozvetlentl is negativan hat a varhaté
éghajlatvaltozas (elsddleges hatasok). Ezen hatdasok magasabb fenntartasi koltségeket
eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek szliikségessé.

Az elsOdleges kovetkezmények miatt masodlagos kévetkezmények is megjelennek a tarsadalom,
gazdasag és kornyezet korében.

7.3.5. tablazat: A kovetkezmények bekovetkezésének valdsziniisége, hatasuk
nagysagrendje

Kockazat, kovetkezmény tipusa = be’k 0|fe£ke,zes Hatas/ km’/etkezr?eny
valoszinusége nagysagrendje

1. Utburkolat élettartaménak rovidiilése, ) o .
. .7 p Kbzepes valoszinlsegu Kdzepes
Oregedésének felgyorsulasa
2. Utburkolat deformalédasa, ) ot _

L) s p Kbzepes valdszinlsegl Kicsi
nyomvalyusodas
3. Repedések, katyuk kialakulasa K6zepes valdszinliségl Kicsi
4. Utalap kimosdddsa, toltés K6zepes valdszinlségl K6zepes
stabilitdsanak csékkenése P 9 P
5. Utpdlya beszakaddsa Nem valdszind Nagy
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Kockazat. kévetkezmény tipusa A bekovetkezés Hatas/kovetkezmény
’ y tip valésziniisége nagysagrendje

6. Teherbiras csékkenése, stillyedés K6zepes valdszinlségl K6zepes
7. Alacsonyan fekvé Utszakaszok eléntése Nem valészind Nagy
8. Kiegészitb infrastruktura karosodasa K6zepes valdszinliségi Kozepes
9. Rossz latasi viszonyok (homokvihar, .t 3}

. Nem valoszind Kdzepes
kéd)
10. Kozlekedési kapcsolatok romlasa K6zepes valdszinlségl K6zepes

7.3.6. tablazat: A kockazatok kategorizalasa

Hatas/kovetkezmény

Kicsi Kozepes Nagy
o WD 9 5.7
‘g valoészinu
3
\: -
S kozepes |, 5 1., 4., 6., 8., 10.
a valdésziniségu
=
> Valoszinii

Az értékelés alapjan kiemelten kezelend6 kockazattal nem szamolunk.

Tovabbi, méasodlagos hatdsok is elSfordulhatnak. Igy szintén figyelembe veendd, de kisebb
kockazatot jelent6 kévetkezmények:

> Utburkolat élettartamanak révidilése, 6regedésének felgyorsulasa,
Utalap kimosddasa, toltés stabilitdsanak csokkenése,

Utpalya beszakadasa,

teherbiras csokkenése, siillyedés,

alacsonyan fekvd Utszakaszok eldntése,

kiegészitd infrastruktura karosodasa,

> kozlekedési kapcsolatok romlasa.

YV V V VY

Ezen hatasok klimavédelmi szempontbdl kockazatként kezelhetok, mely kockazatok projektszintd
megel6zésére, csokkentésére és kezelésére tett |épéseket a kovetkezl fejezet részletezi.

7.5. ADAPTACIOS INTEZKEDESEK, JAVASLATOK

Az alabbiakban bemutatasra kerlilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a projekt
végrehajtasi folyamata, megvaldsitasi szakaszai soran a korabbi részben bemutatott kockazatok
elimindlasara, a rendszer éghajlatvaltozas-biztosabba tételére, illetve az alkalmazkodasi
képességének, rugalmassaganak novelése érdekében javasoltak.

A valtoz6 éghajlat kovetkeztében gyakoribba valo extrém id6jarasi események, a hGmérsékleti és
csapadékbeli mddosulasok, valamint a széler6sség fokozddasa kedvezétlenidl hat az utakra, a
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forgalomra, valamint komoly baleseti kockazatot jelenthet. Az éghajlatvaltozas varhaté negativ
hatasait enyhit6 adaptacios intézkedések sulya tehat jelentss.

A vizsgalat azokat a klimavédelmi megfontolasokat részletezi, melyek a projekt megvaldsitasanak
kilénb6z6 szakaszaiban (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, Gzemelés) javasoltak, ezaltal is
biztositva, illetve noévelve a beruhazds hosszi tavu biztossagat, rugalmassagat az
éghajlatvaltozassal szemben, csokkentve a kockazatokat, novelve a rendszer alkalmazkodasi
képességét.

A kozlekedési létesitmények a szélsOséges idbjarasi eseményektdl karosodnak leginkabb: a viharos
széIt6l, intenziv csapadéktdl, hohullamoktol; a létesitmények az éghajlati paraméterek
(hémérséklet, csapadék stb.) atlagértékeiben hosszabb tédvon bekovetkezd valtozasokra kevésbé
érzékenyek.

A tervezés soran a miszaki megoldasok az elérhetd legjobb technika (BAT) figyelembevételével
kerilltek kivalasztasra. A kivitelezés soran a BAT alkalmazasa mellett a megfelel6 elOkészités, a
feltarasi tervek, a magas minGségl épitéanyagok, a korszer(i mitargyak és koézlekedéstechnika
alkalmazasa jelenthet garanciat a projekt érzékenységének csokkentésére.

Az adaptacids stratégiak kidolgozasanal ugyanakkor tudomasul kell venni, hogy nem lehet minden
lehetséges negativ hatast elkerilni, illetve vannak olyan esetek, amikor nem éri meg a megel6z6
intézkedések bevezetése.

Hoségek

A gyakoribba valo rendkivili hoségek hatassal vannak a kdzlekedésre, mivel egyes szakaszokon
sebességkorlatozasok valhatnak szikségessé az utak fellletének tulzott felmelegedése,
deformalédasa miatt. Hocsapda szerepik kovetkeztében az Utburkolatok élettartama rovidilhet
(repedések, deformalddo Utburkolatok). A héségnapok és héhulldamos napok szamanak novekedése
magas kockazatot jelent gy az épités, mint az izemelés fazisaban.

A hOségnapok és hoéhulldamos napok szamanak novekedése a deformalddashoz,
nyomvalylusodashoz jarulhat hozza (széls6séges esetben egyes szakaszok lezarasat, az ezeken
zajlé kozlekedés korlatozasat is szikségessé teheti). Az utak karosodasa miatt romolhatnak a
kozlekedési kapcsolatok, n6 a baleseti kockazat, valamint a jarmdvekre is karos hatassal lehet azok
tulmelegedése, a gumik fokozott kopasa, tonkremenetele okan.

A hasznalék szempontjabol a komfortérzet csdokkenése nagyobb baleseti kockazathoz vezethet,
hiszen a kozlekedési eszkdzok belsejében a hdmérséklet tébb fokkal is meghaladhatja a szabadban
lévét (kiemelten igaz ez a kézOsségi kozlekedés résztvevdire). A h6mérséklet emelkedése az aszfalt
deformacidhajlamanak novekedését eredményezi. A deformaciéhajlam els6sorban az alkalmazott
kotbanyag mindségétdl figg, emiatt ezt a kockazatot mar a tervezés fazisaban kezelni lehet.

Adaptacios javaslatok:

> Merevebb két6anyagok, magas hémérséklettliré képességl bitumentipusok hasznalataval
ez a hatas kezelhet6.

> A Kkivitelezés minOségének és az aszfaltkeverék receptirajanak gondos megvalasztasa
javasolt.

> A szemszerkezet, a kot6anyag-tartalom és -minGség, a modifikalészerek megvalasztasakor
elényben kell részesiteni azokat a megoldasokat, amelyekkel a palyaszerkezet megfeleld
merevségl és faradasellendlld lesz a magas homeérsékleti értékekkel szemben.

> A kozéptartomany teljesitése javasolt a bitumentartalom meghatarozasa tekintetében, nem
csupan a minimumkdvetelmények.
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> A tajékoztatas hohullamok esetén fontos lehet, felhivva a figyelmet arra, hogy a jarmivek
utasterében fokozni kell a szell6ztetést, illetve a hitést, mivel a héhullamos idészakok a
balesetveszély névekedéséhez jarulhatnak hozza.

Megnovekedett UV-sugarzas

A megnovekedett UV-sugarzas a bitumen 6regedésének felgyorsulasahoz vezethet, valamint
hozzajarulhat a fellleti repedések kialakulasahoz. Emellett a hasznalok komfortérzetét is csbkkenti.
Az ultraibolya sugarzas novekedésével a kopodréteg fels6 részén a bitumen gyorsabban 6regszik,
ridegebb lesz. Emiatt a keletkezl feszliltségeket kevésbé tudja felvenni, és a koporéteg felllrdl
megreped.

Adaptacios javaslatok:

> A koporéteg tervezésére kiemelten figyelmet kell forditani.
> Fokozott Utfeliigyelet valhat szliikségessé.
> Az Ut menti névényzet hozzajarulhat az at arnyékoldsahoz.

Viharos id6jarasi események

A szélerO6sség fokozodasa miatt hoatfuvasok gyakoribb el6fordulasa varhatdé, ami forgalmi
fennakadast okozhat. A viharos szél tovabba jelz6lampakat, fakat stb. donthet az Gtra, ami komoly
karokhoz vezethet. Utfelligyeleti intézkedésekkel a karok nagy része megelSzhetd.

Adaptacios javaslatok:

> Az Ut folyamatos tisztitasa valhat sziikségessé.
> Az utvonal mentén talalhato fak allapotfelmérése és azon agak, fak eltdvolitasa szlikséges,
amelyek balesetet okozhatnak.

A klimavaltozas varhatd hatdsaként a megnévekedett csapadékintenzitas is problémakat okozhat.
A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartasa
jelenti. A nagy intenzitasu csapadék rombold hatasa megn6, igy az utat védeni kell a kimosddas
ellen.

A csapadék intenzitdsanak novekedése az utak szerkezeti karosoddsdhoz vezethet (alap
kimosddasa, beszakadas, slllyedés, toltés stabilitdsanak csokkenése), valamint hozzajarul a
tomegmozgas okozta karok kockazatanak néveléséhez. A palyaszerkezetbe bekerilt és ott
0sszegy(ld, nem tavozd viz a bitumennek a kOvazrél vald levalasat eredményezi. A viztartalom
novekedése emellett a teherbiras csokkenéséhez vezethet. Amennyiben a palyaszerkezetben vagy
a foldm(iben a viztartalom olyan mértékben megns, hogy a kozlekedési |étesitmény teherbirasa
karosan lecsOkken, a hasznalod forgalmat korlatozni kell, ami a forgalom korlatozasat vagy tiltasat
jelenti, széls6séges esetben teljes Utzarra is szlikség lehet.

A kiegészitd infrastruktira viharos események miatti kdrosodasa féként utdlagos javitassal
oldhat6é meg.

Adaptacios javaslatok:

> A karosodas megelGzése a vizelvezetés (lejtés, arok, alagcsovek) megfelel6 kialakitasaval,
valamint az Ut menti névényzet megfelel6 megvalasztasaval és gondozasaval lehetséges.

> A tervezett beruhazas altal érintett terlileten a vizelvezetd arkok tisztitdsa valhat
szlikségessé.

> Az Gt menti névényallomany esetében a rossz allapotu, torékeny faegyedek lecserélésével
a fakidOlésekbdl szarmazoé problémak csdokkenthetdk.
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Arviz, villamarviz, belviz

Hajdu-Bihar megye Terlletrendezési Terve alapjan a tervezett beruhazas nem érinti nagyvizi meder
Ovezetét és a tervezési terllet arvizi veszélyeztetettsége nem jellemzd, a belvizi veszélyeztetettség
viszont magas kockazatu.

A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartasa
jelenti. Ezen hatasok ellen a megfeleld vizelvezetéssel védekezhetiink.

Adaptacios javaslatok:

> A megfeleld vizelvezetés biztositdsa a legfontosabb adaptaciés intézkedés az
éghajlatvaltozas esetében. A megfelelé vizelvezetéshez jo6 mindségli meteoroldgiai,
hidrolégiai és geomorfoldgiai adatok sziikségesek. A megfeleld vizgazdalkodasi
infrastruktira segitségével kell megoldani a viz hatékony tdvoltartdsat és elvezetését a
létesitménytll. A vizelvezetés tervezése soran kezelni kell a felszin alatti vizfolyasokat, fel
kell készllni az intenziv csapadékok soran keletkez6 csapadékmennyiségre, és tervezni kell
a keletkezd arhulldmok levonuldsanak atjat.

> A koporéteg vizatereszto képességének minimalizalasaval, illetve a palyaszerkezeten bellli
vizek megfelel6 elvezetésével is lehet e hatdsok ellen védekezni.

> Hirtelen lezadulé nagyobb mennyiség(i csapadék esetén sziikséges az arkok, atereszek
ellendrzése, tisztitdsa, hogy az Uzemszer( allapot visszadllithaté legyen. Ezen
beavatkozasokat nem lehet figyelmen kivil hagyni, hiszen az egyszerre nagy mennyiségben
lehullé csapadék, amely egyre gyakoribbd valik hazankban, komoly problémakat és
balesetveszélyes helyzeteket teremthet.

Aszaly

A tartos aszalyos id6szak is rontja a mitargyak, foldmdvek és rézsik allékonysagat és vizzarasat
(stippedést okozva). A latasi viszonyokat befolydsolé homokviharok valdszinliségének novekedése
varhatd, ezaltal a baleseti kockazat novekedése.

Adaptacios javaslatok:

> A megfelel6 noévénytelepités kialakitdsa amellett, hogy az éghajlatvaltozashoz vald
adaptacidohoz jarul hozza (pl. rézslstabilizalds, arnyékolassal UV-sugarzas elleni védelem),
hozzajarul az ut teriletfoglaldasdnak mint kdzvetett kockazati tényez6 okozta kedvezltlen
hatdsnak a csékkentéséhez.

> Az Ut melletti névénytelepitéssel az Ut altal elfoglalt bioldgiailag aktiv kiegyenlit6 felliletek
igénybevétele részben kompenzalhatd. Az utat kisérd tdjadekvat novénytelepités kdzvetve
talajvédelmi, klimajavité hatasu is.

Erdotulz

Két fokozottan erd6tlizveszélyes id6szakot kiilonithetiink el. Az egyik kora tavasszal van, héolvadas
utan kozvetlenil, amikor a kizoldulés el6tt elsGsorban rét- és tarléégetések kovetkeztében gyullad
meg az erdd, altalaban lombos erdételepitésekben és felljitdsokban okozva igen jelentds karokat.

A masodik veszélyeztetett id6szak a nyari honapokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes,
forro idGjarasi viszonyok kovetkeztében az erdei avar- és tlilevélréteg teljesen kiszarad. Ezek az
erdotlizek elsGsorban eldobott cigarettacsikkek és a tlizgyujtasi tilalom (fokozott tlizveszély)
kihirdetése ellenére meggyujtott tabortlizek, nyari gazégetések kovetkeztében keletkeznek,
els6sorban erdei és fekete fenyves, valamint idésebb lombos allomanyokban.

A magyarorszagi erdGtlizek 99 szazaléka (!) emberi gondatlansag vagy szandékossag miatt
keletkezik. Az erdei tlizek relativ gyakorisdga az utdbbi évtizedekben megnévekedett. Ennek okai
az éghajlati szélséségekben, a kevesebb csapadékban, a magasabb éves atlagh6mérsékletben,
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valamint a hotakaréd nélkili telek sorozataban keresenddk. Jellemzd, hogy a klimavaltozas
kévetkeztében a korabbinal forrobb nyarakon nem csupan az erdétiizek szama ndvekedett meg,
hanem esetenként a t(iz terjedési sebessége és intenzitdsa is. A nagyobb intenzitasu erdétizek a
korabbinal nagyobb terlletet érinthetnek, és nehezebb eloltani azokat. Az erdotliizek miel6bbi
észlelése, a tliz mielobbi kezelése, tovaterjedésének megakadalyozasa kiemelten fontos az Ut
forgalma miatt.

Fontos megallapitani, hogy az alkalmazkodast el6segit6 intézkedések hosszu tavon fenntarthatdk.
A projekt teljes életciklusa alatt az Uzemeltetonek javasolt figyelmet forditani a monitoring
tevékenységre. Az adaptacios intézkedések nyomon kdvetése késbdbbi tervfazisban, az lizemeltetés
soran tervezendl. Ennek segitségével az alkalmazkodas tovabbra is fenntarthatd, a rendszer
rugalmas és igy éghajlatvaltozas-biztos lesz. A katasztrofakkal szembeni ellenalld képessége a
megel6z6 tevékenységekkel kezeltnek tekinthetd.

7.5.1. Uveghazhatasi gazok varhaté kibocsatasa
Kivitelezés

A kivitelezési munkak soran autépalya-épités esetében 3234 t CO2 eq./km kibocsatassal szamolva
a tervezett nyomvonal esetén legfeljebb a 7.5.1 tablazatban lathatd kibocsatas jelentkezik (mivel
jelen esetben nem autdpalya, hanem f6ut négynyomdusitdsa tervezett); ez a kivitelezés
idotartamatdl fiiggbéen tobb hdnapra eloszlik.

7.5.1. tablazat CO:z-kibocsatas a kivitelezés soran

Hossz [km] Osszes CO:-kibocsatas [t]

2,2 7114,8

Uzemelés, az éves COz-emisszié meghatarozdsa

A ko6zuti forgalom éves CO> kibocsatasanak meghatarozasahoz a BME altal honositott (a 2006. évi
hazai jarm(allomany tipus és kor Osszetételére bevizsgalt) HBEFA emisszids adatbazisat hasznaltuk
fel. A HBEFA 4.2 adatbazis un. jarmirétegekhez (jarmlkategdria, izemanyag, emisszids szabvany,
Grtartalom alapjan létrehozott csoportok) rendel hozza emisszids faktorokat, amelyeket motorpadi
vagy valds helyszini mérésekkel hataroznak meg.

Az adott orszag (Németorszag, Ausztria, Svajc) jarm(iparkja, illetve a jarm(ivek futasteljesitménye
ismeretében ezekbdl meghatarozhaté az atlagos emisszids faktor. A HBEFA adatbazis az
Utkategoria, forgalmi helyzet (pld. autout, 110 km/h sebességkorlatozas, szabad forgalom lefolyas,
stb.) figgvényében kiilénb6z6 emisszids faktorokat ad meg.

A BME altal elvégzett vizsgdlatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi, valamint a
magyarorszagi személygépkocsi park koézott emisszié szempontjabdl mintegy 4 éves lemaradas
volt megallapithatd, azaz a 2006-0s atlagos magyar emisszids faktor a 2002-es németorszaginak
felelt meg.

A jarmUpark korszer(isbdésének lassulasat feltételezve a vizsgalatok idGtavlatahoz (+15 év)
igazodva a fentiek alapjan a tavlati 2036-os allapot esetében a szamitas soran a forgalmi prognozis
adataihoz a 2031. évi emisszids faktorokat parositottuk a hivatkozott 4 helyett 8 éves eltolodast
alkalmazva. Igy a megadott emisszids értékek a biztonsdg javara nagyobb mértékiiek, mint a
varhatoan ténylegesen realizalédé értékek.
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A forgalmi vizsgalat alapjan rendelkezésilinkre all6 jarmUosztaly besorolds és a HBEFA adatbazisbol
lekérdezhetd jarmliréteg szerinti emisszids faktorok koziil az ANF (Atlagos Napi Forgalom) I.
kategdridhoz a személygépkocsi, az ANF II. kategéridhoz a nehéz tehergépjarm(i emisszids faktort
alkalmaztuk. Az egyes Utkategoridk és forgalmi viszonyok mellett a kovetkez6 emisszids faktorokat
alkalmaztuk:

2. tablazat: Fajlagos emisszids tényez6k 2039.

Légszennyezo CO:z (g/km/j)
Sebesség
(km/h) I. kat. II. kat.
30/30 128,68 543,13
90/70 113,23 442,17

A kozuti forgalombdl szarmazoé lGveghdzhatdsu gazok kibocsatds szamitasahoz az aldbbi adatok
lettek figyelembe véve:

- a fent bemutatott fajlagos CO2 emisszidk
- elGrebecslilt forgalmi adatok: referencia (nélkiile) és vele allapotokra
- az egyes Utszakaszok hossza (km)

A szamitasok alapjan a kovetkez6 kibocsatasi értékek varhatdk:

Referencia (nélkule) allapotban a kapcsoldédo Uthalozaton: 2644,31t CO2/év
Tavlat vele allapot a kapcsolddd uthalézaton: 2713,57 tCO2/év
Tehat 69,25 tCO2/év, (veghdzhatdsu gaz kibocsatas névekedés varhatd a kapcsoldédd uthaldzaton.

A 47. sz. f6ut kétnyomdsitott vonalan referencia (nélkile) allapotban a kdvetkez6 kibocsatasi
értékek varhatdok: 552,40 tCOz/év

A 47. sz. fout kétnyomositott vonalan tavlat vele allapotban a kévetkezd kibocsatasi értékek
varhaték: 577,29 tCOz/év

Tehat 24,88 tCO2/év, liveghazhatasu gaz kibocsatas novekedés varhatd a beruhdzdssal érintett
szakaszon.

Referencia allapotban (nélkiile) a 47. sz. f6at beruhazassal érintett szakasza és a kapcsoldodo
uthalézat egyittes éves CO: kibocsatasa: 3196,7 tCOz/év

A beruhazas megvaldsulasa esetén a 47. sz. f6ut beruhazassal érintett szakasza és a kapcsolodo
uthalézat egytttes éves CO:2 kibocsatasa: 3290,9 tCO2/év

A beruhazas megvaldsulasa esetén a tobblet éves CO: kibocsatasa a referencia allapothoz képest:

94,1 tCO2/év

7.5.2. Az iiveghazhatasi gazok novényzet altali elnyelése

A tervezett fejlesztés terlletfoglalasaval kismértékben csdkken a bioldgiailag aktiv kiegyenlitd
fellletek nagysaga, ami kozvetve kedvezétlenll hat az éghajlatvaltozasra és a hatasterilet
éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességére. A tervezett beruhdzas kis részben tartdsan
novényzettel fedett terileteket is igénybe vesz. Ezeken a terilleteken a felszinboritas megvaltozik,
igy a tervezési terileten a novényzet CO2-megkoté képessége csokken.

A terlletfoglalas felszinvaltozassal jar egyitt. Az atlagos felszini h6mérséklet egyik meghatarozo
tényezsje a felszin atlagos albedoértéke. Minél kisebb egy taj albeddja, a felszin annal kevesebb
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napsugarat ver vissza a leveglbe, igy az adott terileten nagyobb melegedésre szamithatunk. A
tervezett beruhdzds hatdsara egyrészt nének a burkolt fellletek, masrészt csokkennek a
novényzettel fedett terliletek. A megvaltozott felszinboritdas alapvetéen a mikroklimatikus
viszonyokra van hatdssal. A felszinboritds megvaltozasanak hatasa lokalisan fog jelentkezni.

A novényzet altal felhasznalt szén-dioxid és termelt oxigén mennyisége az asszimilald fellletek
nagysagatdl fligg. Szamitasok szerint egy lombkdbméter asszimildlé felllet egy évben, a vegetacios
id6északban 650 gramm oxigént termel és 590 gramm szén-dioxidot két meg (1 lombkdbméter
atlag 4 m? asszimilalo felliletnek felel meg). Egy 50 éves fa 50 kg oxigént termel és 68,75 kg CO»-
t dolgoz fel egy vegetacios id6szakban.

A FoOld oxigén- és szén-dioxid-mérlegére a legjelentésebb hatdst az erd6k gyakoroljak. Az erddk
esetében szamitasba kell venni az erd6k korat, éléfakészletét, termOhelyét, fajosszetételét,
zarddasi szazalékat és a térzsszamot. Egy hektar erdd teljesitménye COz esetében 5,4-15,3 tonnaig
terjedhet.

A gyepszint 0,5-2,5 lombkobméternek megfelelé szolgdltatast nyujthat. A novényzet altali
széndioxid- elnyelés az Osszes novényzet életfolyamatahoz koétédik, igy részt vesz benne a
szantofoldi novénytermesztés, a vizes él6helyek és a mocsarak is.

A tervezett beruhdazas teriletfoglalassal érintett tertiletének novényzet altali éves COz-elnyelése a
mUivelési aganként igénybe vett terlletek ismeretében hatdrozhaté meg.

A tervezett nyomvonal tajba illesztése, valamint a rombolt felliletek rehabilitaciéja céljabol
gyepesités, cserjetelepités és fasorok, facsoportok telepitése végezhet6. A tervezett
novénytelepités mértéke jelenleg még nem ismert, mindazonaltal varhatéan bizonyos mértékben
kompenzalja majd azt a negativ hatast, amelyet a terlilethasznalat-valtozas okoz a CO:-elnyelés
kapcsan. Osszességében megadllapithatd, hogy a tervezett tevékenység kdvetkeztében a
hatasterilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képessége varhatéan kismértékben csokken.

7.6. A PROJEKT HATASA A KLIMAVALTOZASRA ES A HATASTERULET
KLIMAVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE

Infrastrukturalis beruhazasok esetében a klimavaltozasra gyakorolt hatasok kozll alapvet6en a
terlletfoglalasnak és az Gveghazhatasu gazok mennyiségi valtozasanak van szerepe.

A tervezett beruhazas kozvetett mdédon az alabbi klimavaltozasi kockazati tényezbket tartalmazza.
Uveghazhatasa gazok varhaté kibocsatasa

A tervezett miszaki infrastruktira (beleértve a féldmdvet, Utburkolatot, mdtargyakat stb.)
6nmagaban nem jar liveghazhatasu gaz kibocsatasaval.

Uveghdazhatdsl gaz kibocsatasat a kivitelezési munkak, ill. maga az tizemelés okoznak. A kivitelezés
kibocsatasa atmeneti, az Gzemelésé tartds, a létesitmény felhagyasaig folyamatos.

Teriiletfoglalas

Az Ujonnan kiépilé nyomvonalszakaszok terlletfoglalasaval csokken a bioldgiailag aktiv kiegyenlitd
fellletek, pl. az erd6k, mez6gazdasagi teriletek nagysaga, ami koézvetve kedvezétlenll hat az
éghajlatvaltozasra.

A homérséklet, valamint a h6éhulldamos napok gyakorisdaganak ndovekedésével az utak egyre inkabb
hécsapdaként mikodnek, a felmelegedett aszfalt tovabb ,fliti” a kornyezetének amugy is meleg
levegdjét.
A beruhazas klimavaltozasra gyakorolt hatdasdnak csokkentése érdekében az alabbi intézkedések
javasoltak:
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> korszer(i, a jelen kor koérnyezetvédelmi elvardsainak megfeleld UHG-kibocsatasu
munkagépek hasznalata a kivitelezés és szallitas soran,

> korszer(i, a jelen kor kérnyezetvédelmi elvarasainak megfelel6 UHG-kibocsatasu
technoldgidk alkalmazasa a kivitelezés soran,

> a rekultivacio soran a tajra jellemzé 6shonos névények telepitése (fak, cserjék, fuvesités
stb. tekintetében is).

7.7. A KLIMAKOCKAZATI ELEMZES KOVETKEZTETESEI

A  XXI. szazad egyik jelentés kihivasa a globalis felmelegedés és éghajlatvaltozas
kévetkezményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatasainak cstkkentése, valamint a varhato
valtozasokra valé felkészilés, az azokhoz val6 alkalmazkodas.

Jelen tanulmanyban bemutatott, varhatéan nagyobb szamban jelentkez6 hatasok
kozlekedésbiztonsag szempontjabdl kedvezétlenek, sebességkorlatozas bevezetését, a forgalom
fennakadasat okozhatjak.

Hatascsokkentd javaslatként (Osszefoglaldéan) megfogalmazhaté a bioldgiailag aktiv fellletek
potlasa, az extrém id6éjarasi koriilményeknek ellenalld Gtburkolat alkalmazasa, valamint a megfelel6
vizelvezetési rendszer kialakitasa a fejlesztés megvaldsitasa soran.

A tervezési, kivitelezési és Uizemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott kockazatokat, egyrészt eliminaljdk azokat, masrészt biztositjdk a rendszer
éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas sériilékeny az
éghajlatvaltozas kapcsan varhato hatasok tekintetében. A klimavaltozas hatasainak
csokkentését szolgaloé javaslatok, megfelelé6 adaptacios intézkedések alkalmazasa
jelentés mértékben enyhitheti a varhaté negativ hatasokat a tervezett beruhazasra
vonatkozéan. A tervezett beruhazas hatasa a klimavaltozasra - volumenébdl adédéan -
kismértékii.

OSSZEFOGLALO ERTEKELES

Talaj és felszin alatti viz védelme

A kivitelezési id6szak negativ hatdsait a beruhazas terlletfoglalasa, a foldmunkak nagysagrendje,
a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny teriletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

A teriletfoglalas tekintetében a nyomvonal 2x2 forgalmi savosra torténd bdévitése tervezett,
mintegy 2,2 km hosszon. A tervezett 2x2 forgalmi savos utak 20,00 m-es koronaszélességgel
épllnek ki. A tervezett beruhazas esetén (j terlilet igénybevétellel kell szamolni, mivel elkerild
utként valdsul meg a 2x2 sav kiépitése. A teriletfoglalas negativ hatasat enyhiti, hogy a vizsgalt
nyomvonal nem érinti kivalé termdOhelyi adottsagu szantoéterilet 6vezetét.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levo telepiilések besorolasardl szold
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, a tervezéssel érintett terlileten |évo teleplilés,
Debrecen fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti vizminGség védelmi 6vezetbe
sorolhato.

A forgalom hatdsara diffaz jelleggel kicsapddo légszennyezd anyagok koncentracidja felhigul és az
at melletti terileteken mar nem fejt ki jelent6s hatast. A szakirodalmi és kutatasi eredmények
alapjan a talajba szivarg6 szennyez6anyagok (CH szarmazékok és nehézfémek) a talaj fels6 30 cm
vastag rétegében megkotddnek, illetve a csapadékkal az &rokba mosddd szennyezések
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talajszemcsékhez kotédve vékony iszapréteg formajaban lerakdédnak. A beszivargd szennyezé
anyagokat a névényzet gyokérzonaban él6 mikrobialis szervezetekbdl allé biofilm bontja le.

A tervezett Gt Uzemelése sordan a szennyezés nagysaga elsGsorban a havariadk, tehergépkocsik
balesetével kapcsolatban lehet szamottevo.

Az (Ut Uzemelése soran nem varhaté olyan szennyez6 hatds, mely a beszivargd vizekkel a felszin
alatti, ezeken keresztll pedig a felszini vizek mennyiségi, illetve minGségi valtozasat okozna.

Mindezeket figyelembe véve foldvédelmi szempontbdl a tervezett beruhazas
megvalosithaté.

Felszini viz védelme

A masodszor felllvizsgalt Orszagos Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terilet a 2-17.
Hortobagy-Berettyd alegység részét képezi.

A vizsgadlt nyomvonal keresztezi a Kondoros-csatornat, illetve a bekotdéat a K-2-(Kisgugyori)-
csatornat.

A tervezett nyomvonal a 30 éves (3,3%), a 100 éves (1%) és az 1000 éves (0,1%) valdszinlségli
potencialis elontési térképek alapjan arvizzel nem veszélyeztetett terlileten taldlhaté.
(https://vizeink.hu/akk-elso-felulvizsgalata/#up01)

AlapvetOen két lehetséges mddon térténhet a csapadékviz elvezetése. Az egyik lehet0ség, hogy az
Utpalyardl a csapadékvizet a tervezett padkakon keresztil foldmedrd vizelvezeté arkokba vezetik
el. A masik lehet6ség hogy az Utpalya burkolatszélét kiemelt szegéllyel hataroljdk és a tervezett
burkolat alatt mindkét oldalon zart rendszer(i csapadékcsatorndban térténik a csapadékviz
elvezetése. A befogadd mindkét esetben a Kondoros-csatorna.

Az lzemelés alatt els6sorban kozvetett mdédon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolyasokba.

Kozvetlen szennyezés havaria esetekben érheti a vizfolyasokat, melyet elsGsorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megszintetni. A befogadd el6tt kialakitott hordalékfogod-tiltod
mitargyak az esetlegesen bekdvetkez6 havaria hatasainak csokkentésére szolgalnak.

A forgalom hatasara diffuz jelleggel kicsapddé légszennyez6é anyagok koncentracidja felhigul, és
ezért az Ut melletti terileteken nem fejtenek ki jelentds hatast.

Az Ut (zemelése soran nem varhato olyan szennyez6 hatds, mely a beszivargd vizekkel a felszin
alatti, ezeken keresztil pedig a felszini vizek mennyiségi, illetve mindségi valtozasat okozna.

Mindezek alapjan a tervezett beruhazas vizvédelmi szempontbdél az eléirt
kornyezetvédelmi javaslatok betartasa mellett megvalésithato.

LevegOmindség-védelem

A terlilethez legkodzelebbi, Debrecenben mi(kdédé OLM mér6allomasok adatai alapjan
megallapithatd, hogy a tervezési terllet levegéminisége jo, éves egészségligyi hatarérték tullépés
egyik komponens esetében sem tortént.

A kivitelezés soran megallapithatd, hogy atlagos meteoroldgiai korilmények kozott intézkedés
nélktl a durva foldmunkak idején a szalld por (PMio) varhatéan nem haladja meg a 24 o6ras
egészségligyi hatarértéket a legkdzelebbi védendd épllet tavolsagaban.

Az 5.3.11. Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére vonatkozo
levegbvédelmi elGirdsok betartasaval a kedvezétlen hatasok jelentés mértékben csokkentheték.

Uzemelés alatti idészakra vonatkozéan a modellezéssel végzett immisszié szamitds alapjan
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megallapithatd, hogy az 6ras (CO és NOz) és 24 o6ras (PMio) egészségligyi hatarértékek
biztonsaggal teljesilnek mar a legkodzelebbi védendé épllet is.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett fejlesztés nem jelent levegévédelem
szempontjabol konfliktust.

Elévilag-védelem

A tervezett beruhazas egyedi hatarozattal kihirdetett, ,ex lege” védett lapteriletet, szikes tavat,
kunhalmot, Natura 2000, Orszagos Okoldgiai Haldzat elemeit, orszagos vagy helyi jelentéségi
védett természeti terliletet nem érint.

Természetszer( él6helyek a kézvetlen hatasterileten nem fordulnak el6.

Védett novényfajt nem érint a beruhazas. Védett allatfajok szamara az épitési idoszak zavarast
jelenthet, azonban populaciés szintli veszélyeztetést vagy az él6helylk jelent6s karosodasat,
megszlinését nem okozza, fennmaradasuk érdekében hatascsokkenté védelmi javaslatokat
fogalmaztunk meg.

Osszességében megallapithato, hogy a tervezett fejlesztés él6vilag-védelmi szempontbdl
a védelmi javaslatok betartasa mellett nem okoz jelentds negativ hatast.

Tajvédelem

Tajvédelmi szempontbdl a tervezett beruhdazas altal érintett tertileten a mez6gazdasagi téjhasznalat
jellemz0, azonban az ipari tajhasznalat is egyre nagyobb mértékben van jelen

A NEBIH erdStérképe alapjan a tervezési teriilet Gzemtervezett erdéterileteket nem érint.

A tervezett nyomvonal kdrnyezetében a TEKA Tajértékkataszter alapjén az aldbbi egyedi tajérték
talalhato:

» Platanfasor a 47-es Ut mellett

A tervezett kozutfejlesztés megvaldsitdsa soran kiloénbozé konfliktushelyzetek, problémak
fordulhatnak el6. A legfébb problémak:

> a tervezett nyomvonal mentén értékes fasorok talalhatdk,
> a tervezési szakasz végénél lakott terliletek is talalhatok,
> a tervezett négynyomusitas tajesztétikai hatasa.

Tajhasznalati modokban bekovetkez6 valtozas alapvetben a teriletfoglalassal érintett teriileteken
jelentkezhet: a korabbi mlivelési agak (szantd, rét, legeld), kozepes természetességi allapotu
terliletek megszlinésével és a helyikon kozlekedési tertilet kialakulasaval jar.

A tervezett beruhdzas egy része a meglévd 47 sz. fout nyomvonalat veszi igénybe, azonban (j
tertilet igénybevétellel is kell szamolni.

A tervezett beruhdzas megvaldsitdsa esetén az érintett terlileten csokken a bioldgiailag aktiv
fellletek aranya.

Az Ut megépitése fakivagast, cserjeirtast is sziikségessé tesz, amit azonban a tervezett
novénytelepités varhatéan kompenzal. Az értékes utmenti platanfasort a beruhazas kivitelezése
el6relathatdlag nem veszélyezteti.

Az épitkezés soran esetlegesen megjelené anyagtarold helyek, telephelyek, szallitasi Utvonalak
kedvezoétlen latvanyelemként jelennek meg a tajban, igy ezen helyszinek rehabilitalasa szlikséges
az épitkezés befejezését kévetben.

A javasolt intézkedések betartasaval, az ut és létesitményeinek megfelelo tajba
illesztése esetén a beruhazas tajvédelmi szempontbdl elfogadhatonak tekintheto.
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47 SZ. FOUT NEGYNYOMUSITASA (54280 - 7+630 KM SZELVENYEK KOZOTT)
Kérnyezeti hatastanulmany
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Epitett kornyezet védelme

Az Orszagos Terlletrendezési Terv alapjan a tervezett beruhazas nem érinti a vilagoérokségi és
vildgorokség-varomanyos terilet dvezetét.

A tervezési terlleten és 250 m-es kdrnyezetében védett épitészeti érték (miemlék vagy helyi
védettséggel ellatott épitmény) nem talalhatd. A tervezett nyomvonal miiemléket és miemléki
kérnyezetet nem érintenek.

A teljes vizsgadlati terlileten azonositott 8 régészeti lel6hely kdzll 6 leléhely érintett kdzvetlenll a
tervezett nyomvonalvaltozat altal, ezek kozil 2 lelShely terilete 6sszefligg, illetve tovabbi 2 lel6hely
talalhato a tervezési teriilet 50 m-es Ovezetén belil. Tovabbi javasolt 6rokségvédelmi vizsgalatok
6 régészeti lel6hely esetében: geofizikai mérés és prdbafeltaras.

A javasolt védelmi intézkedések betartasa mellett elmondhat6, hogy épitett kérnyezet
szempontjabol a tervezett beruhazas megvaldsithato.

Zaj- és rezgésvédelem

A tervezett nyomvonal jelenlegi kérnyezetében a zajterhelést a 47-es sz. f6ut forgalma hatarozza
meg.

A létesités soran, a tervezett nyomvonalhoz legkézelebb fekvd zajtédl védendd létesitmények
kbzelében az épités ideje alatt nem varhato tullépés.

Tavlati megvaldsitas esetén, az elvégzett zajszamitasok alapjan megallapithatd, hogy a tervezési
terlilet kozvetlen és kozvetett hatasteriiletéhez legktdzelebb fekvd, zajtél védendd éplleteknél a
varhato zajterhelés nem haladja meg a megengedett hatarértéket.

Osszefoglalva megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas zajvédelmi szempontbdl
megfelel a vonatkozé kovetelményeknek.

Hulladékgazdalkodas

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a kivitelezési munkalatok soran a felsorolt hulladékgazdalkodasi
elvek, vonatkozé jogszabalyi elGirdsok betartdsaval a hulladékok mennyisége minimalizalhato. A
képz6d6 hulladékokra vonatkozd jogszabalyokban elGirtak szerint torténik a keletkez6 hulladékok
gylijtése, valamint elszallitdsa. A kivitelezés és lzemelés soran keletkez6 hulladékokat arra
jogosultsaggal rendelkez6 szakcégek kozremikodésével kell elszallitani és kezelni.

Hulladékgazdalkodas szempontjabol a javasolt intézkedések betartasa esetén a
tervezett beruhazas megvaldésithato.

A klimakockazati elemzés kovetkeztetései

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzds a héségnapok és a héhulldmos napok
szamanak noOvekedésével, a csapadék intenzitdasanak nodvekedésével, a megndvekedett UV-
sugarzassal, a belviz kialakuldasanak gyakorisaganak novekedésével, valamint az aszalyos
idészakok hosszanak novekedésével szemben sérilékeny az éghajlatvaltozas kapcsan varhaté
hatasok tekintetében.

A kockazatértékelés alapjan kiemelten kezelend6 kockazattal nem szamolunk.

A tervezett beruhdzas hatdsa a klimavaltozasra - volumenébdl addddan - kismértékd. A
klimavaltozas hatadsainak csokkentését szolgald javaslatok, megfelel6 adaptacids intézkedések
alkalmazasa jelentés mértékben enyhitheti a varhaté negativ hatasokat a tervezett beruhazasra
vonatkozoan.
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A javasolt védelmi intézkedések betartasa mellett a tervezett beruhazas klimavédelmi
szempontbdl megvaldsithato.

Budapest, 2025.01.24.

162



II. FORGALMI MELLEKLET



I1. Forgalmi melléklet

47. sz. féut (4808-as ut és 481-es ut kozott)

Akusztikai jarmiikategoriak (ANF J/nap - db)
s S - 7 Laeq 7,5 m (dB)
Szakasz azonosito Nappal (06-22 0) Ejjel (22-06 0)
. | m | L . | 1. | ul. | Nappal | Eijel
Jelenleg
2095508582 11219 269 435 806 34 53 73,8 65,9
2095508583 11244 271 439 808 34 54 73,9 65,9
2095508675 11484 275 535 825 33 65 74,0 66,1
2095508676 11219 269 435 806 34 53 73,8 65,9
Tavlat referencia
2095508582 17911 335 822 1286 40 96 75,9 67,9
2095508583 17938 336 826 1288 40 98 75,9 68,0
2095508675 16892 307 637 1213 37 76 75,6 67,5
2095508676 17911 335 822 1286 40 96 75,9 67,9
Tavlat vele

2095508582 18914 341 833 1358 41 98 76,1 68,1
2095508583 18912 341 833 1358 41 98 76,1 68,1
2095508675 17870 313 648 1283 38 77 75,8 67,7
2095508676 18914 341 833 1358 41 98 76,1 68,1
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MELLEKLET
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IV. ZAJVEDELMI MELLEKLET
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