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1.

2.

FONTOSABB MEGALLAPITASOK

Jelen ElGzetes Vizsgalati Dokumentacio (tovabbiakban EVD) targya a Debrecen-J6zsa északi

tehermentesito ut (M35 autépalya - 35. jelii fout kozott).

A dokumentacio célja, a tervezett beruhazas kornyezeti hatasainak becslése és vizsgalata, a
karos hatdsok lehet6ség szerinti minimumra csokkentésére iranyuld intézkedések
megfogalmazasa, valamint a tevékenységet kérnyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizard
okok felderitése. Ezaltal biztosithatd a hatalyos kornyezetvédelmi eldirasok teljesiilése,
tovabba az épitési engedélyhez és kivitelezéshez sziikséges kornyezetvédelmi

hozzajarulas megszerzése.

Jelen EVD tartalma a hatalyos kornyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a kornyezet
védelmének altalanos szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIII. torvény és a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII.25) Kormany rendelet elGirasai alapjan kerilt 6sszeallitasra. A tervezett
beruhazas a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének, 87. a) pontja
(orszagos kozut épitése) értelmében a kérnyezetvédelmi hatésag elozetes vizsgalatban
hozott dontésétél fiiggéen kérnyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitdst nyert, hogy a tervezett
beruhadzas megvalositasa (kivitelezése) soran elsGsorban zaj- és levegémindség-
védelmi szempontbdl lehet ideiglenesen fellép6 kedvezdtlen hatassal szamolni, de a javasolt
intézkedések betartdsaval a kornyez6 lakoterlleteken a fejlesztés varhatéan nem okoz
konfliktust. A megvaldsitast és iizembe helyezést kovetéen az egyes kornyezeti
elemek szempontjabdl a varhaté hatas elfogadhato, nem jelentés.

A tervezett beruhazas megvaldsitasanak id6szakara, valamint az lzemelés és (zemeltetés
idejére becslilt hatasok megel6zése, mérséklése céljabdl az egyes koérnyezeti elemek
szempontjabol javaslatok/intézkedések keriiltek megfogalmazasra az adott kérnyezeti
elemmel foglalkozo fejezetben.

6. A javasolt intézkedések teljesiilésével a tervezett beruhdzds megvaldsitdsa és

Uzemeltetése soran elG6zetesen feltart, varhato kérnyezeti hatasok jellege és mértéke a
hatalyos kornyezetvédelmi elbirasok és jogszabalyok szerint elfogadhaténak
tekinthet6. A Iétesitmény megvalésulasa a vonatkozé kornyezetvédelmi

s

eldéirasoknak megfelel.
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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

El6zmények

HajdG-Bihar Varmegye Onkormanyzata 2023. februdrjdban az OKO Zrt.-t bizta meg a ,A 2021-27
tervezési idOszak stratégiai és projektszint(i el6készitése Hajdu-Bihar megyében” targyu projekt
[TOP-1.5.1-20-2020-00013] keretén belll a ,M35-6s autdpalya és a 35. szamu féut kozotti
Utkapcsolatat biztosité Ut” nyomvonalara vonatkozo kérnyezeti hatastanulmany elkészitésére.

A koOrnyezeti hatastanulmany és igy a Natura 2000 hatasbecslés alapjat a Civis Komplex Mérndk
Kft. (4030 Debrecen, Gizella utca 13/D) altal 2021-ben készitett ,Tanulmanyterv az M35 autépalya
és a 35. szamu fout kapcsolatanak nyomvonal vizsgalati dokumentaciéja” m(iszaki tartalma
képezte.

Bevezetés

Az Innovacios és Technoldgiai Minisztérium a 2022. aprilis 21-én kelt, KIFEF/39287/2022-1TM
iktatdszamu levelében elrendelte a ,Debrecen-Jézsa északi tehermentesit6 Ut (M35 autdpalya — 35.
jell fout kozott) el6készitését.

Az Epitési és Kozlekedési Minisztérium Tervezési SzerzGdéses Megallapodast kotott 2024.
szeptember 24. napjan szerzédést kotott a Civis Komplex Mérndk Kft.- FOMTERV Zrt. alkotta
konzorciummal a projekt tervezési feladatainak elvégzésének targyaban.

Az M35 autopalyan 2022-ben megépllt Uj Joézsai csomdpont orszagos kozuti kapcsolatanak
biztositasa, valamint Debrecen-l6zsa telepllésrész tehermentesitése érdekében - a Debrecen
Megyei Jogu Varos megrendelésében elkészilt nyomvonal vizsgalati dokumentacié alapjan — meg
kell kezdeni az északi tehermentesité Ut megvaldsitasanak elGkészitését. Az el6készitésre kerild (j
tehermentesit6 Ut a késGbbiekben orszagos kdzuthaldzati elem (2x1 forgalmi savos fout) lesz.

Az elGkészitési feladatok keretében az engedélyezési és kiviteli tervek elkészitésére, tovabba a
szlikséges épitési engedélyek megszerzésére keril sor.

A Debrecen-Jézsa északi tehermentesité Gt kezdészelvénye a "Debrecen, Eszak-Nyugati Ipari Park
infrastruktura fejlesztés M35 autdpalya Debrecen-Jézsa Uj csp., Jézsai Bekotés" c. projektben
tervezett Jbézsai Bekotés mar megvaldsult burkolatdhoz csatlakozik. A J6zsai Bekotésre
vonatkozodan a kérnyezeti hatasvizsgalatot a beruhazo elvégeztette, az engedélyeket beszerezte. A
Debrecen, Eszak-Nyugati Gazdasdgi Ovezet és infrastruktlrajéanak kiépitése 2019. januar 9.
datummal, HB-03/KTF/00117-2/2019. lgyiratszammal kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezik.
Az M35 autépalya 32+650 - 33+800 km szelvényei koz6tti Uj, kilon szintld csomdpont forgalomba
helyezésére 2022. 08. 31-an kerllt sor.

Debrecen-]ozsa északi tehermentesitd Ut mintegy 4,2 km hosszU, Uj, részben kultertleti 2x1 savos
sikvidéki fout. A tervezés soran biztositani kell az Uj haldzati elem csomodponti csatlakozasat a 35.
sz. féuthoz a Kastély utca térségében korforgalmi csomdpont formajaban. A tehermentesité Uthoz
kapcsoléddéan megtervezésre kerlil tovabba a parhuzamos és bekotéut (helyi kozut) is.

Debrecen-]ozsa északi tehermentesitdé Ut megvaldsitasa (az M35 autdpalya és a 35. szamu féut
kozott) az egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel Gsszefliggd koézigazgatasi hatdsagi tgyek
nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelent6ségli (iggyé nyilvanitasardl és az eljardé hatésagok
kijelolésérdl sz6lo 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1.2.152 pontja alapjan nemzetgazdasagi
szempontbdl kiemelt jelentoségli.

Jelen elozetes vizsgalati dokumentaciét a Civis Komplex Mérnok Kft. megbizasabdl a
Vibrocomp Kft. késziti.
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1.1. A KERELEM TARGYA ES CELJA

A jelen vizsgalat targyat képezd tevékenység, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz.
mellékletének, 87. a) pontja (orszagos kodzut épitése) értelmében a hatdsag dontésétdl fliggben
kérnyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacio célja a tervezett létesitmény kdrnyezeti hatasainak becslése
és vizsgalata, a karos hatasok lehet6ség szerinti minimumra csOkkentésére iranyuld javaslatok
megfogalmazasa, valamint a telepitést kérnyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizaré okok
feltarasa.

Fenti célok elérése érdekében az elGzetes vizsgalati dokumentacidban felmérésre kerilt a
beruhazasi terllet jelenlegi kérnyezeti allapota, kérnyezeti viszonyai és folyamatai, valamint a
rendelkezésre allo tervek és dokumentumok alapjan értékelésre kertliltek a tervezett |étesitmény
kapcsan fellép6 kornyezeti hatasok, azok mértéke és kovetkezményei.

Az egyes kornyezeti elemek, kérnyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas utani)
allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt terllet lehatarolasaval, a védekezés lehetséges modozataival
szakteruletenként kulon-kilon foglalkozunk, majd 6sszefoglald értékelésben 6sszegezzik vizsgalati
eredményeinket.

s

Jelen tervdokumentaciéo Debrecen-J6zsa északi tehermentesito ut (M35 autopalya -

35. jelii fout kozott) megvaldsitasahoz sziikséges El6zetes Vizsgalati Dokumentaciot
tartalmazza.

Az El6zetes Vizsgalati Dokumentacié (tovabbiakban: EVD) készitésekor a jelenleg érvényes
kornyezetvédelmi jogszabalyok szerint jartunk el. A Kérnyezetvédelmi dokumentacié a tobbszor
madositott ,,a kornyezetvédelmének altalanos szabalyair6l” 1995. évi LIIL. térvény és a ,kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol” szdélé 314/2005
(XII.25) szamu Kormanyrendelet elGirasai alapjan készilt.

A 275/2004. (X. 8.) az eurdpai kozosségi jelent6ségli természetvédelmi rendeltetési teriletekrol
Kormany rendelet alapjan, amennyiben a beruhazas Natura 2000 teriiletre akar 6nmagaban, akar
mas tervvel vagy beruhazassal egyltt hatassal lehet, vizsgalni kell a beruhazas hatasat a Natura
2000 teriletre. A beruhazasi terlilet sem kozvetlenll, sem kozvetve nem érint Natura 2000
terliletet, emiatt jelen dokumentacidhoz Natura 2000 hatasbecslési dokumentacié nem készlilt.

2. A TERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA

2.1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA; ENGEDELYKERO
ALAPADATAI

Az (j tehermentesitd Ut célja az M35 autdpalyan megépilt Uj Jézsai csomdpont orszagos kozuti

kapcsolatanak biztositasa, valamint Debrecen-Jdzsa teleplilésrész tehermentesitése.

Engedélykéro alapadatai

Epitési és Kozlekedési Minisztérium (EKM)

Cim: 1054 Bp. Alkotmany u. 5.

Addszam: 15847397-2-41

KSH: 15847397-8411-311-01
KUJ: 103 979 564.
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2.2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

A tervezett beruhdzas paraméterei, volumene, teriletigénye, kapcsolédd létesitményei és
megvaldsitasanak modja kertl dsszefoglalasra jelen fejezetben.

2.2.1. A tevékenység volumene, miiszaki adatai
Meglévo allapot

A tervezési terllet Hajdu-Bihar Varmegyében, Debrecen Megyei Jogl Varos Jozsa
telepllésrészének kilterlleti szakaszan helyezkedik el. A kezdGszelvény a Terv-Tar Mérndkiroda
altal TT2019-VII-AC-EK-2010 tervszamu tervdokumentacioban tervezett Jozsai bekoétéut 0+000
km szelvénye, mely a Gonczy Pal utca csatlakozasanal talalhaté. A nyomvonal a 35. szamu
Nyékladhaza-Debrecen masodrendl féutat annak 73+450 km. szelvényének koérnyezetében
keresztezi, ahol egy csomopont ker(l kialakitasra. Ebbe a csomdpontba csatlakozik a Kastély utca,
mely jelenleg 50 m hosszon aszfaltos kiépités(i, majd foldutként halad tovabb.

Tervezett allapot

A terv az e-UT 03.01.11 (UT 2-1.201:2008) Kozutak tervezése (KTSZ) Utligyi Miiszaki El&irdsban
foglaltaknak megfeleléen készilt.

Fopalya:

A létesitmény megnevezése: Debrecen-]ozsa északi tehermentesit6 Gt
Rendeltetése: kiltertleti féut

Tervezési osztaly: K. IV.

Kérnyezeti kértilmények: A

Tervezési sebesség: 90 km/h

Beavatkozas jellege: Uj burkolat épitése

A nyomvonal Debrecen-]6zsa északi részén, kilterileten halad meglévé foldaton. A kezdGszelvény
a M35 autdpalya Debrecen-lozsa autdpalya csomoéponthoz kapcsoldoddan épult Jozsai bekotdut
0+209 km szelvénye. A tervezett f6ut melletti ingatlanok megkozelitésének biztostasara kétoldali
szervizut kertl kialakitasra, mely a féathoz osztalyozdés csomoéponttal csatlakozik 1+853 km
szelvény kornyezetében. Ebben a szelvényben a szelvényezés szerinti jobb oldalon kialakitasra
keril Uj aszfaltos Ut, mely Jézsa belteriletével biztosit kapcsolatot.

A nyomvonal a 35. szam( Nyékladhaza-Debrecen masodrendl foutat annak 73+550 km.
szelvényének kornyezetében keresztezi, ahol egy egysavos koérfogalmi csomdpont kertl
kialakitasra. Ebbe a csomodpontba csatlakozik a Kastély utca, melynek cca. 250m hosszban a
csomopont kialakitdsa miatt nyomvonalkorrekcidja sziikséges.

A 35. sz. masodrendl féut mellett jelenleg tervezés alatt all6 kerékparut kerll kialakitdsra a
jovoben, melynek a kérforgalom kiépités esetén korrekcidja szlikséges.

A tervezett |étesitményekkel egyltt az Ut melletti z6ldterllet is rendezésre kerll. A szlikséges
helyeken kétoldali fasitasra keril sor.

Magassagi értelemben kétépont volt, a keresztezett meglévd orszagos fout és a Jézsai bekotout
magassaga, illetve a nyomvonal mellett taldlhatd mezG6gazdasagi terlletek jarhatok,
megkozelithetGk legyenek.
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Keresztmetszeti kialakitas

Jbzsa északi
tehermentesito ut

Szervizut

1
i
él Szervizat
0

Mg} el

Eszaki tehermentesitd Gt koronaszélessége: 11 m, burkolatszélesség: 3,5 m, forgalmi sdvok szdma: 2x1 sav

Szervizat koronaszélessége: 7 m, burkolatszélesség: 4 m

10



Debrecen-Jézsa északi tehermentesité ut
Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

Tervezett csomopontok

+ 35. sz. masodrend(i féut 73+550 km sz. egysavos kérforgalmi csomopont
+ Jozsa északi tehermentesit6 Ut 1+853 km sz. egysavos kérforgalmi csomodpont

2.2.2. A megvalosulas és a miikodés megkezdésének idopontja,

utemei

A beruhazas kivitelezésének varhato ideje 2028-2030.

2.2.3. Tevékenység helye és teriiletigénye

A tervezést érint6 tertlet Debrecen kézigazgatasi tertiletén talalhato.

A tervezéssel érintett helyrajzi szamok a kovetkezdk:

2.2.1. tablazat: A nyomvonal altal az alabbi helyrajzi szamu ingatlanok érintettek

11

Erintett helyrajzi Erintett helyrajzi
Erintett helyrajzi szam szam

szam 0142/51 0142/23
133 0142/50 0142/22
0135/52 0142/49 0142/21
0135/2 0142/48 0142/20
0135/3 0142/47 0142/19
0135/4 0142/46 0142/18
0135/62 0142/45 0142/12
0135/64 0142/44 0142/119
0135/66 0142/43 0142/147
0315/68 0142/42 0142/176
0137/1 0142/41 0142/63
0137/4 0142/40 0142/65
0137 0142/39 0142/10
27990/2 0142/38 0142/92
27989/3 0142/37 0142/93
27990/1 0142/36 0142/94
0142/62 0142/35 0142/95
0142/61 0142/34 0142/96
0139 0142/33 0142/97
0142/60 0142/32 0142/98
0142/59 0142/31 0142/99
0142/58 0142/30 0142/100
0142/57 0142/29 0142/101
0142/56 0142/28 0138/30
0142/55 0142/27 0138/29
0142/54 0142/26 0138/28
0142/53 0142/25 0138/27
0142/52 0142/24 0138/26
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Erintett helyrajzi Erintett helyrajzi Erintett helyrajzi
Szam SzZam SzZam
0138/25 26624/9 26631
0138/24 26625/2 26632/3
0138/23 26627/3 26633
0138/4 26627/4 26634/1
0138/49 26629/2 26634/19
26620/7 26629/1 26418
26621/6 26634/16

Erdoteriiletek igénybevétele

A tervezett nyomvonal nem érint (zemtervezett erdGterliletet. ErdGterllet igénybevétel nem
torténik.

2.2.4. Sziikséges létesitmények, kapcsolodo miiveletek
Mdtargyak

A tervezési terlileten meglévi/tervezett mltargy nem talalhato.

Kozmiivek

A tervezési terilleten az alabbi meglévd kdézmiihaldzatok taldlhatdk:

Ko6zmii tipusa Szolgaltat6 megnevezése

. OPUS Titasz Zrt.
Elektromos Aram
MAVIR Zrt.

Magyar Telekom Nyrt.,

Hirkozlés MVM NET Tavkozlési Szolgaltatd Zrt.
DV Info Kft.
Szénhidrogén OPUS Tigaz Zrt.

Elektromos haldzat:

A terlleten talalhato kis-, k6zép-, és nagyfesziltségl elektromos haldzat. A haldézat az OPUS Titasz
Zrt. és a MAVIR Zrt. kezelésében van. Alséjozsan a kovetkezd elektromos haldzati elemek
taldlhatéak meg:

« kozépfesziltségli légvezeték és foldkabel
« nagyfeszlltségli Iégvezeték
A meglévé foldat mentén taldlhaté 10 db elektromos oszlop

Szénhidrogén:

A szénhidrogén haldzat a teriileten a OPUSZ TIGAZ Zrt. tulajdondban és lizemeltetésében van. A
nagykézépnyomasu vezeték (8bar) a meglévé foldut tengelyének kérnyezetében halad az ut teljes
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hosszaban. Ezen a vezetéken kiviil egy 6 és 3 bar nyomasu kdézépnyomasu vezeték is talalhatd a
terlleten.

Hirk6zlés:

A terlleten a Magyar Telekom Zrt. tulajdonaban és lzemeltetésében levé haldzat talalhato
parhuzamos a meglévo folduttal.

Megtaldlhaté még az MVM NET Tavkozlési szolgaltatd Zrt halézata is, a hirkozlési vezeték
végighalad az M35. autdpalyan, déli iranyban pedig keresztezi az autdpalyat két tovabbi MVM NET
vezeték.

Az alabbi kdzmUikeresztezések talalhatdak a tervezett aszalt burkolatt utak esetén:

Keresztezés Koézmii e
helye lizemeltetoé AT
Kastély utca
0+229 ‘ OPUS Titasz Zrt. ‘ kozépfesziiltségli Iégvezeték
35. sz. fout
73+448 ‘ OPUS Titasz Zrt. ‘ kozépfesziiltségli Iégvezeték
Jozsa északi tehermentesit6 at
0+187 OPUS Titasz Zrt. kozépfesziiltségli Iégvezeték
0+187 Magyar Telekom 5 db hirkézlési foldkébel
Nyrt.
04343 OPUS Tigéz Zrt. nagykozepnyomasg szeénhidrogén
vezetek
0+348 MagyaNryTrte'ekom 5 db hirkézlési foldkabel
1+786 OPUS Tigaz Zrt. nagyfesziiltségl légvezeték
24684 OPUS Tigéz Zrt. nagykozepnyomaSLll szenhidrogen
vezeték
34278 g el 12 db hirkézlési foldkabel
Nyrt.
Kozvilagitas

Meglévl kozvilagitas nincs, a végcsomopontban tervezett korforgalom (35. sz. féut) esetében lesz
tervezett kozvilagitas, cca. 950 hosszban.

Vizelvezetés

A targyi projekt vonatkozasaban a terileti adottsagok és el6zetes vizsgalatok alapjan a csapadékviz
szikkasztasa nem lehetséges, igy a tervezési terlileten keletkez6 csapadékviz parologtaté arkokba
keril elvezetésre.

Uj nyomvonalon vagy teljes palyaszerkezettel atépitett utak esetében a palyaszerkezeti rétegek ald
paplanszer(i szemcsés fagyvéds réteg lett tervezve a burkolatszerkezeti rétegekben szivargd vizek
elvezetésére. A fagyvédoé réteget toltéses szakaszon a rézsl(i fellletre kell kivezetni, mig bevagasos
szakaszok esetén hossz-szivargdk elhelyezése szikséges. A fagyvédd védéréteg biztonsagos
kiviztelenitése érdekében a tervezett arkok magassagat ugy kell kialakitani, hogy a paplanszerl
fagyvédo réteg rézslre vald csatlakozasa és az arok mértékadd vizszintje folott minimum 20 cm
legyen. A fagyvédo réteg biztonsagosabb viztelenitésére és a hossziranyl vizmozgas, illetve a viz
feldUsuldsanak megakadalyozasara keresztszivargdkat kell elhelyezni a hossz-szelvényi
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mélypontokba, tulemelés atforgatas ,0” pontjaban, valamint csomoépontok, Utcsatlakozasok el6tt.
A keresztszivargdkat toltéses szakaszon a rézs(ire kell kivezetni.

2.2.5. Tevékenység megvalodsitasanak leirasa, alkalmazandé
technologiak

A megvaldsitashoz szlikséges engedélyek beszerzését kdvetben a kivitelezési munkalatok térbeli
és idObeli itemezésének, illetve az alkalmazasra keril6 technoldgidk részletei jelentés mértékben
fiuggenek a kivalasztasra kerll6 kivitelez6 eszkOzparkjatdl, illetve a gyakorlatban alkalmazott
modszereitol.

A tervezett beruhazas jellegére valod tekintettel, altalanossagban elmondhatd, hogy megvaldsitasa
az alabbi utemekben, munkafazisokban varhato:

* munkaterilet kijel6lése és atadasa kivitelez6 részére, teriiletfoglalas;

» esetlegesen szlikségessé valo anyagnyer6helyek kialakitasa;

= fakivagas, cserjeirtas, humuszeltavolitas;

= foldmunkak, tereprendezés;

» esetlegesen szlikségessé vald bontasi munkak;

= (j Ut és kapcsolodo létesitmények épitése;

= vizelvezetd, viztelenitd rendszer épitése és mikddése;

* novények telepitése;

* munkaterilet ataddsa a megbizd és lGizemeltet6 részére, lizembe (forgalomba) helyezés.

Tovabb a tervezett Iétesitmény (izemelése soran az alabbi eseményekkel lehet szamolni:

= forgalom a mUko6dés alatt;

» esetleges forgalomvaltozas mas kézlekedési palyakon;

» mikodoképesség fenntartasa (pl. utkarbantartas, téli sozas);
= balesetek, nem természeti eredet(i havaria.

2.2.6. Tevékenységhez sziikséges szallitasok

Az épitéshez legkodzelebbi banyak nyersanyagat célszer(i hasznalni, a gazdasagossag és a kdzelség
elvének megfelel6en, és a szallitdsokat a meglévé utakon, lehetGség szerint a teleplilések
beltertiletének elkertilésével végezni.

Epitési toltésanyag nyerShelyeinek kijeldlésére a Vallalkozd kivalasztasakor kerilhet sor. A foldmdi
védelmét szolgaldo humuszmennyiség az épitési terlilet lehumuszolasabdl nyerhetd.

Az egyes helyszineken az aszfalt felmarasabdl szarmazé anyagok elszallitdsat meglévd utakon kell
végezni.

2.2.7. Mar tervbe \vett kornyezetvédelmi létesitmények,
intézkedések

A jelenlegi tervek alapjan tervezett kornyezetvédelmi I|étesitményrdl, intézkedésrdl nincs
informacionk.

2.2.8. Magyarorszagon Uj, kiilffoldon mar alkalmazott technolégia

Magyarorszagon (j, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése jelen projekt esetében nem
varhaté.

2.3. FORGALMI MODELL

A forgalmi adatokat lasd. a II. Forgalmi mellékletben.
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2.4. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

Zajszamitas alapjaul szolgalo adatbazis bizonytalansagi tényezdi az el6rebecslés alapjaul szolgald
tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabol adédnak. A folyamatok
volumenének meghatarozadsan tul a gazdasag szereplGinek (vallalkozasok) méreteitdl (kis és
nagyvallalkozas), aktivitasatol és tevékenységétdl fiiggd tényezokrdl van szd. Ez utdbbi adatok
szolgalnak alapul a jarmdtipus megoszlasara vonatkozé adatbazis l|étrehozasanak, ahol a
bizonytalansdg elsGsorban a tehergépkocsi forgalom tipusmegoszlasanak el6rebecslésében
jelentkezik.

3. ORSZAGHATAROKON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK

Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasok a tervezési terlilet foldrajzi helyzetébdl eredéen a
tervezett beruhazas kapcsan nem jelentkeznek.

4. HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK, HATASVISELOK,
HATASTERULETEK

4.1. A HATASTERULET KIJELOLESE

Az aldbbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrol, hatasokrdl, a hatasvisel6k allapotanak
valtozasardl, valamint a hatasterliletek lehatarolasanak altalanos elveirdl, az egyes szakagi
fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelent6ségével, a hatasteriletek
konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatok.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiak a beruhazas hatasai:

> Kivitelezés - meghatarozott ideig tartd tevékenység, melynek hatasai a munkatertleten
belll (igénybevételre kerll6 terilet), annak koézvetlen kdrnyezetében, illetve a szallitasok
altal a terllet athaldzatan és a kérnyez6 telepliléseken jelentkezhetnek.

> A létesitmény hatasa - elsGsorban az atépités miatti tertletfoglalasban jelentkezik. A
hatdsok a létesitmény |étrejottével a forgalomtol figgetlenil fennallnak.

> A _létesitmény iizemelésének hatasa - a forgalom altal létrejové hatasok, melyek
els6sorban a gépjarmlvek zaj- és légszennyez6 anyag kibocsatasaval fliggnek 6ssze.

> A létesitmény lizemeltetésének hatasa - a fenntartasi és karbantartasi folyamatok altal
létrejovo hatasok.

> Felhagyas - kozutak esetén nem jellemzd a tevékenységre, de minden kdrnyezeti kdzegnél,
ahol indokolt, bemutatasra kerll a felhagyas hatdsanak vizsgalata. A felhagyas hatasai
megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal.

A hatastertlet az a terilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelheték. A
hatastertlet lehatarolasanal 314/2005 (XII.25) szamu Kormany rendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vesszlik figyelembe.

A hatasteriilet részét képezik potencialisan a havariabol adodd szennyezések (levegd, viz, talaj)
altal érintett terlletek, melyek azonban el6zetesen nem hatarolhatok le (a hatasterllet szamos
tényezotol figg, mint pl. a havaria esemény jellegétdl, a kdrnyezetbe kikerilé szennyezdanyag
tipusatol és mennyiségétdl, az idéjarasi viszonyoktol).

A veszélyeztetett teriiletek kdzé sorolhatdk pl. a nyomvonal-kézeli lakott terlletek, a felszini vizek,
illetve azok a természetszerl éléhelyek, melyek kdzvetlenll az Ut mentén talalhatdk.
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4.1.1. Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasterllet a 314/2005 (XI1.25) szamu Kormany rendelet 7. Melléklete szerint "az egyes
hatétényez6kh6z hozzarendelhetd terliletek, amelyek lehetnek

> a foldbe, vizbe, levegbbe vald egyes anyag-, vagy energia-kibocsatasok terjedési tertletei
az érintett kornyezeti elemben,
> a fold, viz, élévilag, épitett kornyezet kézvetlen igénybevételének teriletei."

Minden egyes kornyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhazas hatasaival, ezért a
hatasteriletet kérnyezeti elemenként sziikséges megadni.

4.1.2. Kozvetett hatasteriilet

A fent emlitett rendelet szerint "A kozvetett hatdsok terlletei a kozvetlen hatasok tertiletein
bekdvetkezd kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjedd hatasfolyamatok terjedési terilete,
amelyeket valamely hatasfolyamat érint."

4.2. A TEVEKENYSEG (LETESITMENY) MEGVALOSITASA NELKUL
VARHATO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK

A |étesitmény megvaldsitasa nélkil varhato hatasokat minden egyes kdrnyezeti elem vizsgalatanal
kulon (jelenlegi allapot bemutatasa c. alfejezetekben) ismertetjtik.

5.KORNYEZETI ELEMEK ES VESZELYEZTETO TENYEzZOK

VIZSGALATA

5.1. TALAJ ES FELSZIN ALATTI Viz
Jogszabalyi hattér

> 2007. évi CXXIX. térvény a termdfold védelmérdl,

> 6/20009. (1V. 14.) KvVM-E(iM-FVM egyiittes rendelet a foldtani k6zeg és a felszin alatti
vizszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések
mérésérél,

> 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

> 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
terlileten 1évé teleplilések besorolasarol,

> 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizlétesitmények védelmérdl.

5.1.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet
Foldtani kozeg

A létesitmény kézvetlen hatdsa az Utpalya és kapcsolddd létesitményei altal igénybevett teriletre
terjed ki, ahol a talaj eredeti funkcidja megvaltozik, addigi természetes allapota megszUinik.

Az épités alatti kézvetlen hatasteriilet alatt, a talaj vonatkozasaban a nyomvonal teljes épitési
terlletét értjlk, beleértve a csapadékviz elvezetd arkokat, a felvonulasi és depdnia terlileteket és
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az esetlegesen kialakitandé anyagnyerdhelyeket. Ezen a terlleten belll érheti kozvetlen hatas a
talajt az épités stadiumaban, és ezen a terileten belll érheti kdzvetlen szennyezés havaria esetén.

A kornyezetszennyez6 hatason kivil meg kell emliteni az Gtpalya és a kapcsolddd jarulékos
létesitmények altal okozott termdéfold kivonasat és felszinroncsolast, valamint az épitési
munkalatokkal kapcsolatos terllet igénybevételt (anyagnyerdhelyek, deponaldhelyek terilete).

Felszini és felszin alatti viz

A felszini vizek esetében a kozvetlen hatasterliletet a kozuti forgalom emissziéi és a havaria
helyzetek hatarozzak meg, a nyomvonal és a jarulékos létesitmények mentén kialakitott
csapadékviz elvezetd rendszeren. Ezen a terileten a lefolyd csapadékvizekkel bemosodo felszini
szennyezések hatasai érvényesiilhetnek. A felszini vizeket érintd hatasterlilet a nyomvonal és a
jarulékos létesitmények mentén kialakitott csapadékelvezetd arokig, valamint a befogadd
vizfolyasok felvizi oldalan kb. 25-50 m-ig, alvizi oldalan nagyjabdl 100 m-ig terjedhet. A
hatastertletet befolyasolja a viz aramlasi iranya, a vizhozama, a szennyezGanyag fajtaja stb., igy
minden esetleges terhelésnél mas-mas hatasterilet addédhat.

A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasterilet nehezen és csak modellezéssel jel6lhetd
ki (talaj, mint ko6zvetit6 koézeg, befolydsold hatasa). A beruhdzas koérlltekintd tervezése és
kivitelezése esetén a felszin alatti vizek szennyezése nem varhatd, ezért nem szikséges a
hatasterilet lehatarolasa.

A nyomvonal és a kapcsolddo jarulékos létesitmények (padka és arok) teriletein, azaz a kisajatitasi
terlleten belll, a foldtani adottsagtdl fligg6 vizellatasi viszonyok (beszivargas) valtoznak meg,
amelyek kodzvetett hatdasként a felszin alatti viz utanpotlédasaban eredményeznek médosulast. Ez
a hatas azonban a vonalas Iétesitmény esetében minimalis, nem, vagy alig érzékelhetd.

Kozvetett hatasteriilet
Foldtani kozeg, felszini és felszin alatti viz

A kozvetett hatasterlilet a talaj és a felszin alatti vizek esetében Gsszefonddik. A két kornyezeti
elem szennyezése esetén a koOzvetett hatasterlletet a létesitmény és a hozza kothetd kozuti
forgalom emisszidi, valamint a havaria helyzetek hatdrozzak meg. Hatasterllete nehezen
becsulhetd, kiterjedése a foldtani koézeg minGségétél, a szennyez6 anyagtol, annak
tulajdonsagaitdl, s kijutott mennyiségétdl, valamint a szennyezés 6ta eltelt id6tdl fligg és a néhany
centimétertdl akar tobb szaz méterig valtozhat.

A kozvetett hatasterlileten a lefolyd csapadékvizekkel bemosdédd felszini szennyezések hatasai
érvényesulhetnek.

A felszini vizek kodzvetett hatasterlilete a vizfolyds beruhazas altal érintett vizgydjtGteriletére,
illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozassal érintett teriletekre terjed ki.

5.1.2. Foldtani és talajtani adottsagok

A tervezési terllet Hajdu-Bihar Varmegyében taldlhaté. A tervezési terlilet az MTA
Foldrajztudomanyi Kutaté Intézete altal 2010-ben kiadott Magyarorszag Kistajainak Katasztere
alapjan természetféldrajzi szempontbdl az Alféld nagytajon belll a Hajdusag kdzéptajon, azon bell
pedig a Hajduhat kistajon helyezkedik el.

A tagabb térség domborzati és foldtani viszonyai, valamint talajtani adottsagai

Hajdihat (1.11.11)

Domborzat

A kistdj 93,4 és 161,3 m koOzOtti tszf-i magassagu, losszel, l|6sziszappal fedett egykori
hordalékkupsiksag peremi részén, a Nyirség és a Hortobagy kozott helyezkedik el.
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Féldtani adottsagok

A medencealjzat felépitésérdl viszonylag kevés az informacié. A D-i részen sze- non-paleogén flis
el6forduldsa biztos, a kdzépsé teriileten feltehetd, az E-i térség pedig még ennél is bizonytalanabb.
Erre a kdzéps6-miocén elvékonyodd vulkani sorozata telepuilt (pl. Hajdub6szérmény kornyékén).
A kistaj felszin kozeli képzédmeényei egy hordalékklp-peremi helyzetet valdszinUsitenek. A k6zép-
pleisztocénig szarazulati felszin(i Hajduhatat eléré folydk Uledéke helyenként losszel fogazddik
ossze. Az E-i részeken futéhomokmozgés tortént a wirm végén, de a féként aprészemi homokbdl
allé 2-4 m vastag Osszlet keveset szallitddott. Tiszta futdhomok jelenleg nincs a felszinen,
valamennyit befedi a feltehet6en felsé-pleisztocén 16sz, 16sz6s homok. A D-i részeket 2-10 m
vastag 10sz, ill. az iszapos folydvizi Uledékekbdl diagenetizalodott artéri infuzids 16sz fedi. Ehhez
jelentds agyagel6fordulasok kapcsolddnak.

Talajtani adottsdgok

A tdj az E-rél érkezd folydk l6sszel fedett hordalékkipjan fekszik, de helyenként a 16sz aldl a
felszinkdzelbe jut az elboritott homok. E-rél Hajd(indnas vonaldig a gyengén tagolt siksag, attdl D-
re az enyhén hulldmos armentes siksag a jellemz6 felszinalakzat. A talajtakardé 95%-a 16sz0s
Uledékeken képzdodott igen jo termékenységl (int. 80-110) alfoldi mészlepedékes csernozjom
talajbdl (72%) és a tdj ENy-i részén a Taktakdzbdl és a Hortobagyrdl atnyulé mészlepedékes cser-
nozjom talajbol (1%) all.

A szikes talajviz( terlileteken a csernozjom talaj mélyben sés, az 50-60 (int.) talajmindségi ka-
tegoriaba sorolt réti csernozjom (1%) és az erGsebben szikes, a 40-55 (int.) termékenységi
kategoriaba sorolt, mélyben szolonyeces réti csernozom valtozata (11%) fordul eld. A csernozjom
talajok féként (90-100%) szantoként hasznosulhatnak.

A mélyfekvésl, szikes talajvizl terlletek 16sz6s anyagain a réti szolonyec talajok 3%-ot, az igen
gyenge termékenységl (int. <25) sztyepe- sedé réti szolonyecek 4%-ot, a szolonyeces réti talajok
pedig <0,5% teriletet foglalnak. Kb. felefele részben legel6ként és szantoként hasznosithatdk.

A kistaj E-i részén az erdétalajok kozil a 16sz6s anyagon képz6édott, homokos valyog mechanikai
Osszetételli, az 50-60 (int.) foldmindségi kategdriaba sorolt csernozjom barna erdétalajok 1%-ot,
a homokterileteken kialakult, gyenge termékenység( (int. 25-35) kovarvanyos barna erdétalajok
pedig 3%-ot tesznek ki.

A talajvizhatas alatti, nem szikes terilletek réti talajai 1%-ot, a tiszai artéren pedig az agyagos
valyog mechanikai 6sszetételli nyers dntéstalajok 2%-ot tesznek ki. A réti talajok 15%-a és a nyers
ontések 75%-a rét-legel6ként és szantoként hasznosithato.

A tervezési teriilet foldtani adottsagai

A Sandor Geotechnika Kft. 2021. marciusaban Geotechnikai Tanulmanytervet készitett, mely
alapjan a foldtani viszonyok tekintetében az alabbiak mondhatodak el:

A tervezési terilet részletes foldtani jellemzését a terlleten korabban mélyitett szénhidrogén,
illetve termalviz kutatd furasok és ezekhez kapcsoldodd komplex foldtani kutatdsok értékelései
alapjan adjak meg. A Jdézsa kornyéki J6-1, 16-2 és 16-3 jelli kutatofurast 1960 - 62. évben
mélyitették.

Foldtani rétegsor: NegyedidGszaki laza homok-agyag, mészkonkréciés agyag. FelsGpliocén
(levantei) szirke és z6ldes-szlirke mészkonkrécios agyag homok (ezek nagy elektromos ellenallasu
édesvizes rétegek). Fels6-pannon agyag, agyagmarga, sok finomszem( csilldamos homokréteggel,
lignites csikokkal, a mélyebb részén vastagabb finomszem(i homokrétegekkel (Torteli Formacio).
Az alsé-pannon viszonylag vékony (J6-2-ben 256 m, J6-1-ben 133 m). ENY irdnyban elvékonyodo.
K6zete f6leg szirke agyagmarga, fels6 részén néhany finomszemi{ homokréteggel. Szarmata
z6ldesszlirke agyag, mészmarga, homokos mészkd, tufas-oolitos mészks, gazdag és jellemzo
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faunaval. Badeni fels6 részén tengeri faunas riolittufas zéldessziirke mészmarga, homokos mészkd,
lithothamniumos mészkd, kevés homokréteggel. Az alsé része riolit, riodacit, legnagyobb részben
finomabbdurvébb térmelékkdzetek, ENY-felé vastagodd dsszlet: J6-2-ben 456 m a Jé-1-ben 642
m. A J4-2 furasban homokos, lithothamniumos mészképad betelepuilést taldltunk benne és az 1633-
37 m-bdl szarmazd magminta K/Ar-kora 16,5 millio év, (Székyné 1987 p. 230) a badeni k6zépso6
riolittufa szinthez, a Matrai Formaciéhoz sorolhato.

A badeni rétegek alatt diszkordansan, nagy Uledékhézag utan kovetkezd mélyebb szerkezeti
emeletnek paleogén-felsokréta flis kifejlédés(i Gledékei kovetkeznek.

A tervezési teriilet talajtani adottsagai

Az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Kutatdintézet altal Iétrehozott AGROTOPO GIS, Agrotopografiai
adatbazis alapjan a tervezési terilet jellemzden alféldi mészlepedékes csernozjom talajokat érint.

5.1.1. tablazat: Erintett talajtipus jellemz6i

Talaj tipus Alfoldi mészlepedékes csernozjom

termdréteg vastagsaga >100

talajérték szama 80-70

talajképz6 k6zet L6sz6s Uledék

vizgazdalkodasi J6 viznyelésl és vizvezet6-képességl, jo vizraktarozo-képességl, jo
tulajdonsagai viztarté talajok

Az Orszagos, illetve Hajdu-Bihar megye Terliletrendezési Terve alapjan a vizsgalt nyomvonal kivald
termdéhelyi adottsagu szantoterilet dvezetét érinti.

A Sandor Geotechnika Kft. 2021. marciusaban Geotechnikai Tanulmanytervet készitett, mely
alapjan a talajviszonyok tekintetében az alabbiak mondhatdak el:

A talajallapot, talajrétegz6dés megismerésére 2021. 02. 20-an 3 db, egyenként 6,0 m mélység(
furast készitettek a tervezési terileten.

A feltart talajrétegeket a geoldgiai felépités alapjan a kévetkez6k szerint csoportositottak:

1) sotétszlirke, sotét-barnasszirke, barna, vilagos-szirkésbarna, vilagossziirke sovany-kozepes
agyag;

2) vildgosbarna, vildgosszirke, kékessziirke iszap;

3) vilagosbarna iszapos homok;

1) sététsziirke, sétét-barnassziirke, barna, vilagos-sziirkésbarna, vilagossziirke sovany-kézepes
agyag:

A terlileten egyenletes 1,2 - 1,3 m vastagsagban megjelend feltalaj. E réteg a Tdécod-érerdzios
bevagasaban nagyobb vastagsagban jelentkezett (1,8 m). Az agyagréteg felsé 0,6-0,7 m (a Toco-
ér mentén 1,2 m) vastagsagu felso része s6tét szinli, szervesanyag tartalmanal fogva (2,5 - 3,4%)
kissé szervesnek minéGsul. Az agyagréteg plaszticitdsanal fogva sovany agyag, de a Toco-ér mentén
kézepes agyag plaszticitasd. Konzisztenciajat tekintve merev - kemény allapotu, a Toco-ér mentén
a talajvizszint kdzelében gydrhato allapotd.

2) vilagosbarna, vilagossziirke iszap:

A terllet egyveret(i altalajat alkoto réteg, az influzids l6sztalajokhoz tartozd talajféle. A fedd
agyagrétegek alatt 5,2 m mélységig, a Técé-ér mentén 3,0 m mélységig tartak fel. A réteg kemény

19



Debrecen-Jézsa északi tehermentesitd ut

El6zetes Vizsgalati Dokumentacio VIBROCOMP

allapotl, még a talajvizzel érintkez6 részeken is. A Toco-ér mentén a l0szréteg alatt, 3,0 m-tdl
feltart kékessziirke iszapos homok a vizfolyas lledékrétege, lokalisan megjelené képz6dmény.

3) vilagosbarna iszapos homok:

A réteget a l6sztalajok alatt, 5,2 m-t6l tartuk fel a szakasz nagyobb részén. A rétegbdl nem
készultek vizsgalatok, de megfigyelhetd a csokkend iszaptartalom és a névekvoé homoktartalom.

A szivargasi tényez6 helyszini meghatarozasanak eredményei, szikkasztasi vizsgalatok:

A tervezési szakaszon a csapadékviz-elvezetés, kezelés tervezéséhez megvizsgaltak a felsé 1,0 m-
ben telepll6 termett talajok vizvezet0 képességét kozvetlen terepi vizsgalattal, szikkasztasi
vizsgalattal.

A terepi vizsgalattal meghatarozott szivargasi tényez6 nagyon alacsony, |ényegében vizzard
tulajdonsagu talajrétegeket mutatott, melyekben a csapadékviz szikkasztdsa nem tervezhetd.

Banyateriiletek

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (roviden MBFSZ) adatai alapjan a tervezési terilet kb.
10 km-es kornyezetében az aladbbi banyaszati teriiletek talalhatéak:

5.1.2. tablazat Szilard asvanyi nyersanyag lelohelyek a tervezési teriilet kornyezetében

Banyatelek védneve Banyaszott Banyavallalkozo (. ],OgOSltOtt) Miikédése
anyag megnevezése
Bocskaikert I. - homok homok NA,KK Nem,zetk02| Alapany_ag es m(ikodé
Késztermek Kereskedelmi Zrt.
Debrecen X. - agyag, kepIIeIkIe(rg/;rgtyag
vegyes, kevert élsvényi Precizids Agrokémia Zrt. muikodé
MR nyersanyag II.
Debrecen IX. - vegyes, kevert asvanyi Preciziés Agrokémia Zrt. m(ikodé
kevert nyersanyagok nyersanyag II.

A vizsgalt terilet szilard asvanyi nyersanyag, illetve szénhidrogén és foldgaz lel6helyeket nem érint.

5.1.3. Felszin alatti viz viszonyok

A tagabb térséqg felszin alatti viz viszonyai

Hajdihét (1.11.11)

A ,talajviz" mélysége 2-4 m kozott van a taj nagyobb részében, de Hajduboszérménytdl D-re 6 m
ald mélyul. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai jellege f6leg kalcium-magnézium-hidro-
génkarbonatos, de Hajdudorog és Boszormény kozoétt a natrium uralkodik. Keménysége 15-25 nk®°
kozott van, de a telepiilések korzetében 45 nk° folé megy. A szulfattartalom csak E-on haladja
meg a 60 mg/I-t. A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama nagy.

A Magyar Allami Féldtani Intézet talajviz térképe alapjan a talajvizszint mélysége a felszin
alatt jellemzden 5-10 m kozott talalhato.
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Jelmagyarazat
= Tervezett (t

Tervezett parhuzamos es bek&toutak
—— Kerékparit korrekcié
Talajvizszint mélysége a felszin alatt
[ talajvizmentes teriilet

[CJo-2m
0 0,5 1km L125m
[ — [ J5-10m
[ 10-20m

5.1.1. abra: Talajvizszint mélysége a felszin alatt (forras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/)

A Sandor Geotechnika Kft. 2021. marciusdaban Geotechnikai Tanulmanyterv alapjan a
talajvizviszonyok tekintetében az alabbiak mondhatdak el:

A tervezési szakasz nagy részén a talajviz atlagos szintjét mélyen, 4-8 m mélységkozben, a szakasz
k0zépsd részén >8 m mélységben (mas forradsok 5-10 m mélységkdzben) adjdk meg a szakirodalmi
forrasok, ami szerint a talajviz nincsen hatassal a tervezett Utépitésre.

Azonban a Toco-ér bevagddott volgyében, mely maximalisan 20 m-rel is alacsonyabb szintre
csOkken, a nyomvonal magasabb részéhez képest - a terepszint kozelében mérték a talajviz
nyugalmi nyomasszintjét.

5.1.3. tablazat: Talajvizviszonyok

magassaga megdtott megiitott nyugalmi nyugalmi
jele datuma (qm B f)g talajvizszint | talajvizszint | talajvizszint | talajvizszint
(m) (mBf) (m) (mBf)
t1. | 2021.02.20 127,6 -1,6 126,0 -0,88 126,72
t2. 2021.02.20 146,53 - - = -
t3. 2021.02.20 148,63 - - - -

A teriilet érzékenyséqgi vizsgalata

A masodszor felllvizsgalt Orszagos Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terilet a 2-17.
Hortobagy-Berettyd alegység részét képezi.
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A vizsgalt terlleten az aldbbi felszin alatti viztestek taldlhatdk:

> sp. 2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdusag
> p. 2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdusag
> pt.2.4 Eszakkelet-Alfold

A felsorolt viztest tipusok kozll a sekély pordzus (sp. 2.6.1) viztestre fejthet ki elsGsorban hatast
a tervezett beruhdazas. Az sp. 2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdusag mennyiségi allapota gyenge, oka:
-sz.foldi és vizes FAVOKO, kémiai allapota jo.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertileteken levd teleplilések besorolasardl szo6lo
27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, a tervezéssel érintett terlileten |évo teleplilés,
Debrecen fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi 6vezetbe
sorolhato.

Vizbazisok

Magyarorszag masodszor fellilvizsgalt, 2021. évi VizgyUljt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete,
valamint az Orszagos Vizligyi Féigazgatésag térképes adatbazisa alapjan a vizsgalt nyomvonal
érinti Debreceni 1. Vizm( hidrogeoldgiai ,,B” védoteriiletét. Az érintett vizbazis adatai az alabbi
tablazatban taldlhatdak:

5.1.4. tablazat: A tervezett nyomvonal altal érintett lizemel6 vizbazis

Vizbazis
Vizbazis vy 2 Vizbazis védendé . Sériilé- EoV X Védoteriilet
L . Telepiilés p Erinti-e? .
kodja neve termelése keny-e? EOVY tipus
(m3/nap)
a nyomvonal hidrogeolégiai B
Ry 251859,4882 geologial b,
8023-10 | pebrecen | Debrecen 15500 masodik fere igen | 843503,9411 ami
I. vizm{ érinti, kb. 1400 ' szamitott
m hosszon védoterllet
Budapest F6varos Kormanyhivatala Népegészségligyi FGosztalya honlapjan

(https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/orszagos-nyilvantartas-gyogytenyezokrol)
elérhet6 aktualis adatok alapjan a tervezési terilet altal érintett telepilésen a kdévetkez6 gydgyviz
lel6helyek talalhatdak:

4.2.5. tablazat: Az érintett telepiilés teriiletén talalhaté kijelolt asvanyviz és gyégyviz
leléhelyek

Kitkataszteri Kdt, forras keres‘l,(icez delmi ﬂsvafn yviz/
szam OKK jelolése elnevezése gyogyviz
K-2532 Aradi Aqua Aradi Aqua asvanyviz
K-2251 Silver Aqua Silver Aqua asvanyviz
B-1771 V. kat - asvanyviz
K-2345 Csokonai Csokonai asvanyviz
K-2510 1 sz. Kék Gyémant asvanyviz
K-2500 Civis 3. Civis asvanyviz
B-2376 Lilla "LILLA" asvanyviz
K-2406 AVE 4.sz. AVE asvanyviz
B-1771 Kerekestelep V.sz. - gyogyviz
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Kitkataszteri Kut, forrds Viz Asvéanyviz/

p A kereskedelmi ANy VI

szam OKK jelolése z gyogyviz

elnevezése
B-1998 Fardd IV. - gyogyviz
B-2313 VII sz. - gyogyviz
B-2523 IX/a - gyogyviz
B-208 I.kut - gyogyviz
Debreceni
B-2546 Gyogyflirdo IV/A. - gyogyviz
jell termalkut

A fenti tablazatban felsorolt asvanyviz és gyogyviz lel6helyeket a tervezett beruhazas nem érinti.

Nitrat érzékeny teriiletek

A beruhdazas altal érintett terllet nitratérzékenynek kijelolt és nitrattal szennyezettnek mindsitett
terdlet.

Nitrat érzékeny terileteknek azok mindslilnek, amelyek geoldgiai, talajtani adottsagaik és a vizeik
magas nitrat-tartalma miatt kilonos figyelmet érdemelnek. A nitratérzékenynek mindGsulo
terlleteket a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet hatarozza meg. A ,nitrat-rendelet” célja a vizek
védelme a mezbgazdasagi eredetl nitrat-szennyezéssel szemben, és a vizek meglév6 nitrat-
szennyezettségének tovabbi cstkkentése. Magyarorszag 2008-2011 iddszakra vonatkozé masodik
nitrat jelentése szerint, dominansan felszini vizek allapotértékelésének eredményei alapjan, fell
kellett vizsgalni a nitrat érzékeny teriletek kijelolését, amelynek eredményeként az el6z6
kijeloléshez viszonyitva 23,1%-0s névekedést (orszag terliletének 70%-ra) iranyzott el6. Ennek
megfeleléen, 2013. szeptember 1-jétdl, a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet alapjan a nitratérzékeny
terlletek kiegészultek.

5.1.4. Epités hatasai

A kivitelezési id6szak negativ hatasait a beruhazas terlletfoglaldsa, a foldmunkak nagysagrendje,
a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny teriletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

A beruhdzas kapcsan a talaj mindségi és fellleti csokkenése elkerilhetetlen, az atpalya és
kapcsolddd Iétesitményei altal elfoglalt terlilet az infrastrukturalis létesitmény része lesz.

A tervezett nyomvonal kdornyezetében mez6gazdasagi teriletek jellemzok. Debrecen Megyei Jogu
Varos Szabalyozasi Terve alapjan a tervezett nyomvonal altaldnos mez6gazdasagi terlleten, kdzuti
fohaldzat és mellékathaldzat terileten halad.

A terlletfoglalds tekintetében a tervezend6 tehermentesité Ut kb. 3,5 km hosszd, (j, részben
kultertleti 2x1 savos sikvidéki féut, amely csatlakozik a Debrecen Megyei Jogu Varos
beruhazasaban megvaldsuld Jézsai bekotdéuthoz. Bar a tervezett nyomvonal kivald termohelyi
adottsagu szantoéterilet 6vezetét érinti, a terliletfoglalas negativ hatasat enyhiti, hogy az Gtépités
részben meglévé foldut nyomvonalat veszi igénybe, igy keskeny savot érint.

A kivitelezés soran, a nagytdomeg( munkagépek kévetkeztében a talaj tomorodik. A talaj témorodés
mértékét a munkatertlet kiterjedésének csdkkentésével lehet minimalizalni, amit a szlikséges
mérték(nél szélesebb letaposas kerilésével, valamint a munkagépek minél révidebb idejl terhel6
hatdsaval és munkaszervezéssel lehet elérni. A beruhazas altal kozvetlenll igénybe vett terilletek
(rézsd, arok), illetve a felvonulasi és deponalasi terileteken, a talajerézid (szél vagy viz altal)
kivédésére, az épitkezés befejez0dését kdvetben a talajt rekultivalni kell. Ezt megfelel6 (altalaban
tajra jellemzd 6shonos) névények Ultetésével sziikséges elvégezni.

A rekultivalandé terlleteket a tereprendezés utan 4 dkg/m? flimag mennyiséggel flivesiteni kell. A
fuvesitéshez hasznalandd fimagkeverék javasolt Gsszetétele: angolperje (Lolium perenne), réti
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perje (Poa pratensis), veres csenkesz (Festuca rubra), tarackos tiffan (Agrostis stolonifera), fonalas
csenkesz (Festuca capillata). A flivesitésénél talajjavitas sziikséges 2 kg/m? mennyiségli szerves
tragyaval. A terepet a kornyezo terep szintjére kell rendezni.

A beruhazas altal igénybe vett teriletek, felvonulasi és deponalasi terliletek végleges, illetve
idéleges mivelés aldli kivonasahoz a teriletileg illetékes foldhivataltol kell engedélyt kérni. Ezeken
a helyeken a fels6 humuszréteget le kell termelni az engedélyezési terv szintjén készitend6
humuszgazdalkodasi terv alapjan, majd szelektaltan ideiglenes depdéniakban kell tarolni. A letermelt
humusz a kivitelezés soran felhasznalasra kertlhet.

Talajvédelmi szempontbdl légvezeték, foldkabel és gazvezeték kivaltasa tébblet tertletfoglalassal,
foldmunkaval jar. A tavvezetékek atépitése kovetkeztében a beavatkozassal érintett nyomvonal
szakaszok mentén szallitasi és vezetékhuzasi tevékenységet fognak végezni, ami nyoman taposasi
kar keletkezik. A kivitelezés soran a kialakitandd oszlophelyek mellett nagy tdmegl munkagépek
elhaladasaval, ennek kovetkeztében kedvezGtlen mérték( talajtomorédéssel kell szamolni. A
foldkabel és gazvezeték fektetése soran munkagodor keril kialakitasra, majd feltoltésre. A
beavatkozasnak ez altal a vezetékek nyomvonaldban van kdzvetlen hatdsa a talaj szerkezetére.

Felszin alatti vizvédelem

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertileteken levd teleplilések besorolasardl szo6lo
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, a tervezéssel érintett terlileten |évo teleplilés,
Debrecen fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi 6vezetbe
sorolhaté.

Magyarorszag masodszor felllvizsgalt, 2021. évi Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete,
valamint az Orszagos Vizigyi FGigazgatdsag térképes adatbazisa alapjan a vizsgalt nyomvonal
érinti Debreceni I. Vizm{ hidrogeoldgiai ,B” védé6teriletét.

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl
sz0l6 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete alapjan egyéb t, illetve egyéb Ut
vizzardan burkolt csapadékvizarok-rendszerrel esetén az alabbi elGirasok vonatkoznak a vizbazist
keresztez6 szakaszokra:

Kozlekedési Bels6 Klsd Hidrogeoldgiai | Hidrogeoldgiai
|étesitmény védb6ovezet védbovezet A" #B”
védbéovezet védbovezet
53. Egyéb Uut, - 0 + +
vizzardan burkolt
csapadékvizarok-
rendszerrel
54. Eqyéb Gt - 0 0 +
Jelmagyarazat:- = tilos; 0 = uUj vagy meglévé létesitménynél, tevékenységnél a kérnyezeti

hatasvizsgalat, illetve a kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat, illetve az ezeknek megfelelé tartalmu
egyedi vizsgalat eredményétdl fiiggben megengedheté; + = nincs korlatozva.

Hidrogeoldgiai B véddovezet esetén nincs korlatozva egyéb Ut létesitése. A csapadékviz elvezetés
tekintetében felszini vizbe torténd bevezetés nem torténik, parologtatd arkok segitségével vezetik
el a csapadékvizeket.

Az el6vigyazatossag elvét figyelembe véve azonban a kivitelezés soran kiemelt figyelemmel kell
lenni a felszin alatti vizek vizminOségi és mennyiségi védelmére:

- a munkagépek tarolasat, javitasat és az l(izemanyag-potlast Ugy kell megoldani, valamint az
épitést és a foldmunkakat ugy kell végezni, hogy munkavégzés kézben a csapadék és egyéb viz,
tovabba szennyezéanyagok bemosddasa a talajban, felszin alatti vizben kart ne okozzon. Epités
kézben csak kifogastalan allapotl gépek és szallitdeszkozok alkalmazhatdéak a szennyezés
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elkertilése érdekében, melyek rendszeres muszaki ellen6rzése kotelezd. A kivitelezés soran a
technoldgiai fegyelem betartasaval megakadalyozhatd a szennyez6anyagok kdrnyezetbe jutasa.

- Az Uzemanyag to6ltés, a munkagépek javitasi munkai, pl. olaj, hidraulika olaj, h{téfolyadék
cserék, feltdltések csak a megfeleld felszereltséggel rendelkezd szakmihelyben végezhetdk.

A munkaterlleteken az esetleges havaria helyzeteket leszamitva talajszennyezéssel nem kell
szamolni. A talaj szennyezése a kivitelezés soran a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek,
berendezések, szallité jarmlvek balesete, meghibasodasa esetén johet létre, amikor lizemanyag
vagy hidraulika olaj kerul a talajra. Ezért az alkalmazott munkagépek megfelelé karbantartasara
és miszaki allapotara, a keletkez6 hulladékok és a deponidk, gépjarmlivek elhelyezésére szolgald
terliletek megfeleld kijelolésére és kialakitasara kell kiilonos figyelmet forditani.

rrrrr

karositd hatasok tulléphetnek a kozvetlen hatasterlilet hataran. A foldtani kozeg kozvetett
szennyezése vizek (pl. havaria kovetkeztében szennyez6dott felszin alatti viz) kozvetitésével
torténhet, a hatastertilet nehezen becsllheto.

A terlilet érzékenységére valo tekintettel a felszin alatti vizkészletek megovasa érdekében, havaria
esetekre a kivitelezbnek, majd UGzemelés soran a kezel6nek megfelel6 havaria tervvel Kkell
rendelkeznie. A tervnek tartalmaznia kell, hogy baleset esetén a burkolatrdl, vagy a szennyez6dott
terlletrdl le-, vagy elfolyd szennyez6 anyag terjedését, talajba szivargasat hogyan akadalyozza
meg, illetve csdkkenti a minimumra.

A kivitelezés soran, a munkaterileten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék GsszegyUjtésére
alkalmas eszkozt és tarozd edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

A munkagépek és anyagszallitd gépjarmlivek varatlan, havaria esemény bekovetkezésekor
el6forduld meghibasodasa esetén a kifolyd olaj felszedésekor keletkez6 olajos felitatd anyagot (pl.
homok, fold) veszélyes hulladékként kell kezelni és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel
rendelkez6 vallalkozds részére.

A beruhazashoz kapcsolddd kézmukivaltasok tobblet kisajatitdssal jarnak a felszin alatti vizek
tekintetében, azonban kozvetlen hatastertilet nem jel6lhet6 ki. Tavvezeték esetén az oszlopok
alapozasa moddosithatja talajviztikér térbeli helyzetét, viszont az oszlopok pontszer(inek
tekinthet6k és az altaluk kifejtett hatas minimalis.

5.1.5. Létesitmény (tevékenység) hatasai

A létesitmény hatdsa az Utpalya altal igénybevett tertletre terjed ki, ahol a talaj eredeti funkcidja
megvaltozik, addigi természetes allapota megszlinik. A termoféld védelmérdl szdld 2007. évi
CXXIX. torvény alapjan mas céli hasznositds engedélyeztetése utan torténhet mlivelés aldli
kivonas, amit az illetékes féldvédelmi hatdsag engedélyez.

A vonalszakasz, a kapcsolddé jarulékos létesitmények és anyag-nyer6helyek teriletein a foéldtani
adottsagtdl fliggd vizellatasi viszonyok (beszivargas) valtoznak meg, amelyek kdzvetett hatasként
a felszin alatti viz utan-poétlodasban eredményeznek moddosulast. Ez a hatas azonban a vonalas
létesitmény esetében minimalis, nem, vagy alig érzékelhetd.

5.1.6. Létesitmény ilizemelésének és lizemeltetésének hatasai

Uzemelés sordn a talaj és a felszin alatti viz szennyez6dése elsésorban a kézuti kdzlekedés
emisszidi, a leveg6bdl killeped6 poron megkotott szennyez6anyagok, és az Ut mentén olajosan
szennyez6d6 porszemcsék kovetkeztében léphet fel. Ilyenek a kopasanyagok, kenGanyagok,
benzin-, dizelcseppek, téli s6zasbol szarmazd 1€, tleped6 por. Normal miikddés esetén ezek az
anyagok a csapadékkal kerllnek le az Utpalyardl, és az Gt melletti padka és arok fogja fel.
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A csapadékviz elvezetés parologtatd arkokkal torténik a tervek szerint, mivel a szikkasztasi
vizsgalatok lényegében vizzard tulajdonsagu talajrétegeket mutattak, melyekben a csapadékviz
szikkasztasa nem tervezhetd.

Az elvezetett csapadékviz, lUzemszerd muUkodés kozben, az Ut burkolt felszinér6l Gsszefolyd
csapadékvizet jelenti. Az 6sszegyll6 csapadékviz kockazatos anyag tartalmanak meghatarozasakor

e

eredd szennyezést.

A kipufogogazokban talalhaté szennyez6anyagok vizsgalatakor meg kell kilénb6ztetni a benzinnel
és a dizelolajjal Uzemeltetett jarmdlveket. A benzin és a leveg6 keverékének tokéletes égésekor
széndioxid (CO2) és viz keletkezik. Az izemanyag tokéletes égéséhez sziikséges optimalis levegs-
Uzemanyag tomegaranytol vald eltérés tokéletlen égést eredményez, amely levegbszennyezd
gazok: szénmonoxid (CO), szénhidrogének (CH), nitrogénoxidok (NOx), poliaromas
szénhidrogének (PAH-ok), illékony szerves vegylletek (VOC-k), valamint aeroszolok (szallé por)
kibocsatasat eredményezi.

A dizelizem(i gépjarm(ivek nagyon hig keverékkel (izemelnek, ami miatt a CO emisszié kismérték.
A részecske-kibocsatasuk, melynek legnagyobb része korom, jelentds, egy nagysagrenddel
meghaladja a benzin-motorokét. A koromrészecskék jelentds fellletik révén hordozdéanyagként
viselkednek, megkotik az el nem égett szénhidrogéneket.

A forgalom hatdsara diffuz jelleggel kicsapodo Iégszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul és az
ut melletti tertleteken mar nem fejt ki jelents hatast. Az Ut fellletén vald kitlepedésulikkel, és igy
a csapadékvizzel a foldtani kézegbe valéo bemosodasuk jelentéktelen, a foldtani kdzeg és a talajviz
minGségét gyakorlatilag nem befolyasolja.

Az utfellletre folyd izemanyag és olajszarmazékok mennyisége a gépjarm(ipark korszerlisodésével
jelentésen lecsOkkent. Az elcsepegd mennyiség nagy része elparolog, illetve beépll az aszfalt
szerkezetébe. Nagyobb mennyiségben csak baleset esetén, alkalomszerlien kerilhet az Utra,
ilyenkor azonnali beavatkozasra van szilikség. A szennyezOdést lokalizalni és még a foldtani
kézegbe, talajvizbe vald bekerilése el6tt semlegesiteni kell.

A szakirodalmi és kutatasi eredmények alapjan a talajba szivargd szennyez6anyagok (CH
szarmazékok és nehézfémek) a talaj fels6 30 cm vastag rétegében megko6todnek, illetve a
csapadékkal az arokba mosddd szennyezések talajszemcsékhez koétédve vékony iszapréteg
formdajaban lerakddnak. A beszivargd szennyezd anyagokat a novényzet gyokérzonaban élo
mikrobialis szervezetekbdl allé biofilm bontja le.

Az arok tisztitasi mechanizmusaban a talajba torténd szivargas soran fellép6 szorpcid, kicsapodas,
fellleti megkotés, szlirés és bakterialis degradacio jatszik szerepet. A szorpcid és szlirés mértéke
a talaj tipusanak fliggvénye. A nagy atereszt6képességli talajok (példaul homoktalajok) kation-
cserélé kapacitédsa ugyan csekély, de a csapadékvizbdl kisz(ir6d6 finom lebeg6anyagok novelik a
sz(ir6képességet és a szennyez6anyagok eltavolitasat.

A szennyezOanyagok szlirésének legjelentésebb hanyada mikrobialis tisztitas révén toérténik, vagyis
a gyOkértomegen megtelepedd bakteridlis k6z0sségek segitségével.

A szennyez6anyagok mélyebb talajrétegekbe torténd szivargasanak esélyét tovabb csokkenti, hogy
szikkasztasra alkalmatlan, agyagos talajok jellemz&ek a tervezési terileten.

A Budapesti M(iszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem (BME) Vizi kdzmU és Kornyezetmérnoki
tanszéke (dr. Buzas Kalman és Budai Péter) 2008-ban készitette el ,Az autdpalyakrdl és
nagyforgalmu kozutakrol lefolyé csapadékviz TPH szennyezettsége” cimi publikaciét. A publikaciét
megel6zd vizsgalatok eredményei alapjan a flivesitett arokban torténd elvezetés koncentracid-
csOkkentd hatasat, 60%-kal figyelembe lehet venni, ha az arok a tisztitds szempontjabdl megfelel
paraméterek szerint lett kialakitva.”
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Az Uzemeltetés sordn a téli sikossag-mentesités szintén szennyezheti beszivargas utjan a talajt,
illetve a felszin alatti vizeket. Az esetlegesen felhalmozddd sémennyiség megvaltoztatja a talaj pH
értékét és tapanyag Osszetételét, a talaj szikesedését idézi eld, valamint rossz vizvezetésl
talajokon a névényzet karosodasat okozhatja. Ennek kockazatat jelentés mértékben csodkkenti,
hogy e karositd hatas viszonylag rovid ideig, jellemz6en az Ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es
savon belll jelentkezik, az Ut szélétdl tavolodva csokkend koncentracidéban.

Az AAK zrt. gyorsforgalmi utak kapcsan 2008 augusztusaban vizsgalatot végeztetett, mely az
Utpadka talajanak minGségét célozta meg, valamint azt, hogy ezt a minbGséget mennyire
befolyasoljak a téli fagymentesités céljabdl az Uttest fellletére kijuttatott anyagok. A vizsgalat azt
allapitotta meg, hogy a kloridok felhalmozédasa még a gyorsforgalmi utak menti mintakban sem
jellemzé.

A megfeleld viztelenitési megoldasok hivatottak biztositani, hogy minél kevesebb sé tudjon pango
vizi kérilmények kozott felhalmozodni és a lemosodo vizek biztonsagosan elvezetésre kerliljenek.

A tavvezeték karbantartdasa soran a munkagépek kenOanyag és hidraulika olaj elfolyasabdl
szarmazd szennyezés, illetve a vezetéktartdé oszlopok festése soran a talajra kerlld festékek
beszivargasa megfeleld munkaszervezéssel, kitin6é allapotd munkagépek és eszk6zok
alkalmazdsaval minimalisra csdékkenthetd. Osszességében tehdt az (zemelés sordn a talaj
szennyezOdésével a tavvezeték esetében nem kell szamolni.

Az (izemelés soran a szennyezés nagysaga elsdsorban a havaridk, tehergépkocsik balesetével
a szennyezOGdésbll szarmazo karositd hatasok tulléphetnek a kdzvetlen hatastertlet hataran. A
talajok kozvetett szennyezése vizek (pl. havaria kovetkeztében szennyezodott talajviz, ill.
szennyezett felszini viz) kozvetitésével térténhet, a hatasterilet nehezen becstilhetd.

5.1.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhdzas esetében nem jellemz6 a felhagyas valdszinlisége. Amennyiben mégis
felmerilne a felhagyas igénye, gy annak hatasai megegyeznek az épités soran varhaté hatasokkal,
illetve a bontasi munkalatok befejezédésével a teljes teriletet rekultivalni kell, aminek keretében
talajlazitast kell végezni. A talaj minGsége ez altal helyreallitdsra kerll, feltételezve, hogy
szennyez6 hatds a munkalatok idején nem éri.

5.1.8. Rendkiviili esemény, havaria

A kivitelezés soran szennyezés a munkafolyamatokban részt vevdé munkagépek balesete,
meghibasoddsa esetén johet létre, amikor lizemanyag vagy hidraulika olaj kerll a talajra. A
rendkivli helyzetek megel6zését szolgalja, a technoldgiai fegyelem betartasa, a megfelel6 miszaki
allapoty munkagépek hasznalata. A munkagépek rendszeres miszaki ellen6rzése kotelezd.

Egy esetlegesen bekovetkez6 havaria esetén a szennyez6dés terjedése ellen azonnali
intézkedéseket kell tenni. Az épités soran esetlegesen bekdvetkezd karesemények kezelésérdl a
kidolgozott havaria terv szerint kell gondoskodni. A dolgozdék szamara oktatast szlikséges tartani,
mely bemutatja az olajszennyezés megakadalyozasanak és felszamolasanak moddszereit.

Szennyezés esetén a terlileten dolgozoknak értesiteni kell a mUlivezetét. Az elfolyt szennyezd
anyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyutt zart tarolé edénybe kell gy(ijteni és a 225/2015.
(VIL.7.) Korm. rendelet elGirasai alapjan kell kezelni. A m(ivezet6 ellen6érzi a szennyezdanyag,
szennyezett talaj lehet6leg maradéktalan felszedését, a szennyezett fellletek megtisztitasat. A
munkavezetd koteles a fél liter veszélyes anyag vagy annal nagyobb kidmléssel jaré eseményt
dokumentalni.
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A munkagépek és anyagszallitd gépjarmlvek varatlan meghibdsodasa esetén a kifolyd olaj
felszedésekor keletkezd olajos felitaté anyagot (pl. homok, fold) veszélyes hulladékként kell kezelni
és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel rendelkezd vallalkozas részére.

A kivitelezés soran, a munkaterileten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék GsszegyUjtésére
alkalmas eszkozt és tarozd edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

Az esetleges havaridk bekovetkezésekor a terlletileg illetékes kornyezetvédelmi és
természetvédelmi hatdsagot értesiteni kell.

Uzemelés sordn a veszélyes arut szallitd jarmlvek kdzuti balesete kdvetkeztében veszélyes aru
kertulhet az utburkolatra, vagy az Ut kérnyezetébe. A veszélyes aruk szallitasat nemzetkozi
egyezmények szabalyozzak, amelyek rogzitik az ilyen esetekben szilikséges |épéseket is (Veszélyes
Aruk Nemzetkozi KozUti Szallitdsardl szolé Eurdpai Megallapodés, ADR (Accord Dangreuses Route,
tovabbiakban: ADR). Belf6ldi szallitdsokra torténd alkalmazasat a 61/2013. (X. 17.) NFM
rendelet irja eld.

Veszélyes anyag szallitd jarmlvek koézil gyakoriak az lizemanyagszallitd jarmlvek, amelyekkel
esetlegesen bekdvetkez6 havaria esetén hasonldképpen kell eljarni, mint a fentebb részletezett
épités soran esetlegesen bekdvetkez6 kareseményeknél.

Havaria esetben biztositani kell a szennyezé anyag tovabb terjedésének megakadalyozasat a
szennyezés lokalizalasaval. A kezeldnek erre megdfeleld készenléti szervezettel, havaria elharitasi
tervvel és anyagokkal fel kell készilnie.

5.1.9. Javasolt védelmi intézkedések

A terméfold idéleges és végleges mas céll hasznositdsa engedélykoteles tevékenység. Az Gt
nyomvonala altal igénybe vett mezdgazdasagi teriletek, valamint a felvonulasi Utvonalak,
raktarozasi, deponalasi teriletek végleges és id6leges mlivelés aldli kivonasahoz a terméfoldet az
ingatlantgyi hatdsag engedélyével lehet mas célra hasznositani. Az engedélyt elGzetesen Kkell
beszerezni, a terméfold igénybevételének (mas céld hasznositasanak) megkezdését megel6zéen.
A term6fold mas célu hasznositasa esetén egyszeri foldvédelmi jarulékot kell fizetni.

Termofoldet mas célra csak kivételesen - els6sorban gyengébb mindségli termofold
igénybevételével - lehet felhasznalni. Az atlagosnal jobb mindségli termdéfoldet mas célra
hasznositani csak id6legesen, illetve helyhez kot6tt igénybevétel céljabdl lehet.

A termo6fold idéleges mas céli hasznositdsa csak meghatarozott idére, legfeljebb 5 évre
engedélyezhetl. Az id6legesen mas célra hasznositott termo6foldet az igénybevevo az engedélyez6
hatdrozatban megallapitott hatdrid6 vagy hatarnap lejartaig koteles az eredeti allapotaba
helyredllitani. Az engedélyez6 hatarozatban el6 kell irni, hogy az eredeti allapot helyredllitasat a
talajvédelmi hatosag altal jévahagyott talajvédelmi terv szerint kell végrehajtani.

A kivitelezés soran termoéfold igénybevétele esetén, annak megkezdése el6tt a szlkséges
engedélyezési eljarast a 2007. évi CXXIX. a termofold védelmérdl szolo torvényben foglaltak szerint
kell lefolytatni és a beruhazas soran gondoskodni kell a humuszos termdréteg megmentésérdl és
hasznositasarol, a humuszgazdalkodasi terv szerint.

A fennmaradd humusz elhelyezésérél a Kivitelez6 a birtoktesten bellil - a termett talaj
humuszrétegének figyelembevételével - gondoskodik, egyenletes felszinli rendezett terep
kialakitasaval. A letermelt termdétalaj az Ut menti bevagasok, illetve uttdltés-rézslik fuvesitéséhez
felhasznalhat6. A humuszterités utdn minél elébb flvesiteni kell, az erézid elkerllése végett.

Amennyiben a mentett humuszos termdréteg teljes mennyisége a beruhazassal érintett terileten,
vagy a szomszédos termdfoldek teriletén nem hasznalhaté fel, a fel nem hasznalt mennyiség utan
talajvédelmi jarulékot kell fizetni a talajvédelmi hatdésag részére, melynek mértéke a mentett
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termOréteg humusztartalmatdl és annak mennyiségétdl fiigg. A birtoktesten bellil nem
hasznosithato félosleges humusz elhelyezésérdl a Kivitelez6 feladata gondoskodni, a szlikséges
engedélyek és nyilatkozatok (befogadd nyilatkozat) beszerzését, valamint a hatdsaggal t6rténd
egyeztetést is a Kivitelez6 intézi.

A humuszban gazdag feltalajjal ellentétben a terméketlen altalaj mezdgazdasagi mlivelési
terlileteken nem helyezhet6 el. Amennyiben a kivitelezés soran ezek az anyagok nem hasznalhatok
fel, mérlegelni kell a felhasznalasukat az igénybevett anyagnyeré helyek rekultivacidja soran, a
hatalyos banyaszati térvény és hulladékrél szo6l6 torvény eldirasait is figyelembe véve.

A humuszgazdalkodasi terv alapjan letermelt felsé humuszréteg a palya mellett kerll elhelyezésre.

A deponiakat felhasznaldsukig folyamatosan gyommentesen kell tartani. Az ideiglenes depdniak
felszinén a gyomosodast meg kell akadalyozni a révid idon bellli visszateritésig. A gyomosodas
ellen kaszalassal kell védekezni, a maghozas el6tti allapotban.

Az ideiglenes deponidk helyén, annak felszamolasa utan a talaj lazitdsaval, majd tajra jellemzo
O0shonos novények telepitésével (beleértve a gyepesitést is) alakitando ki a végleges allapot, mivel
a novényzet is védi a talajt, pl. a kiszaradastol, a viz és szélerdziétdl, és a talajélet visszatérését,
kialakulasat elGsegiti, ami a jo6 min6ségl talajhoz hozzajarul.

A munkalatok befejezését kovetden az id6legesen, pl. ideiglenes felvonulasi helyek, konténerek,

e

Az Utépités soran a talaj tomoérodik, aminek a mértékét a munkaterilet kiterjedésének
csOkkentésével, a szlikséges mértékiinél szélesebb letaposas kerilésével, valamint a munkagépek
minél révidebb idejl terheld hatasaval és munkaszervezéssel lehet minimalizalni.

Epités kozben csak kifogastalan allapoti gépek és szallitdeszk6zok alkalmazhatdak a szennyezés
elkertilése érdekében, melyek rendszeres miiszaki ellenGrzése kotelez6. A kivitelezés soran a
technoldgiai fegyelem betartasaval megakadalyozhaté a szennyez6anyagok kérnyezetbe jutasa.

Esetlegesen bekodvetkezd havaria esetén a szennyezddés terjedése ellen azonnali intézkedést kell
tenni. Az elfolyt szennyez6 anyagokat az atitatott kézeggel (talaj) egyltt zart tarold edénybe kell
gyUljteni és a 225/2015. (VII.7.) Korm. rendelet elGirasai alapjan kell kezelni. A kivitelezés soran,
a munkaterileten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék Gsszegy(jtésére alkalmas eszkozt és
tarozd edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

A kivitelezés sordn csak jogerGs és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (k6, kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhato fel. Az
anyagnyerdhelyek kivalasztasanal az épitési helyekhez kdzelebb esbket valasztottak ki, a szallitasi
tavolsagok csékkentése érdekében.

A foldtani kbézeg és felszin alatti vizek esetleges szennyezésének megelGzése érdekében a
munkagépek tarolasat, karbantartasat Ggy kell kialakitani, hogy azok kornyezeti karokat ne
okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni karelharitasi eszkozokkel, és meg kell bizni egy felel6s
személyt, aki szlikség esetén azonnal megkezdheti a karelharitast. A munkagépek (zemanyaggal
torténd feltoltését ugy kell elvégezni, hogy lizemanyag, ken6anyag a talajba, felszin alatti vizbe ne
kertilhessen. Az Uzemanyag toltés, a munkagépek javitdsi munkai, pl. olaj, hidraulika olaj,
hitofolyadék cserék, feltéltések csak a megfeleld felszereltséggel rendelkez6 szakmi(ihelyben
végezhetdk.
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5.2. FELSZINI VIZVEDELEM
Jogszabalyi hattér

> 1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol,

> 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minGsége védelmének szabalyairdl,

> 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozd
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

> 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszini viz szennyezettségi hatarértékeirdl és azok
alkalmazasanak szabalyairdl.

5.2.1. Hatasteriilet
A hatastertlet lehatarolds az 5.1. fejezetben talalhaté.
5.2.1. Alapallapot, vizrajzi adottsagok

Tagabb térséqg vizrajzi adottsagai

Hajddhét (1.11.11)

E-on a Tisza-volgy Balsa-Rakamaz-Tiszalok kozotti szakaszadra, majd folytatdsban a Keleti-
fécsatornara (110 km) tamaszkodik, amely a kistaj Ny-i peremén, vagy ennek kdzelében halad. A
természetes vizfolydsok Ny-nak lejtve bajtatoval futnak at alatta, és a Hortobagy-ba folynak. Ezek:
Furj-ér (10 km, 107 km?), Vidi- ér (38 km, 261 km?), Brasso-ér (23 km, 166 km?), Pece-ér (36
km, 131 km?). Vizhaztartdsat szarazsag, gyér lefolyas és vizhiany jellemzi.

A vizfolyasokban allandd jelleggel csak csapadékos idészakokban van viz. Maskor csak tavasszal
jelentkeznek arhulldmok. Vizmin6ségik II. osztalyu. A belvizi csatornahalézat hossza alig 100 km.
A Keleti-fécsatornan maximum 80 m3/s vizet vezetnek ki a Tiszaloki-duzzasztd tarozd terébdl.
Ennek mindsége még I. osztalyd.

Alldvizeinek szdma csekély, a legnagyobb a Tiszavasvari melletti szikes td, a Fehér-szik. A
mesterséges tarozok mar nagyobbak. A 6 ilyen alléviz felszine kézel 260 ha. A Pece-éren beren-
dezett Latokép-tarozé 60 ha, a Vidi-éri 1. tarozo pedig 68 ha felszind.

A tervezési teriilet vizrajzi adottsagai

A masodszor felllvizsgalt Orszagos Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terilet a 2-17.
Hortobagy-Berettyd alegység részét képezi.

A tervezett nyomvonal a Tiszantuli Vizligyi Igazgatésag m(ikodési tertletén taldlhato.

A tagabb befogadd tertlet felszini vizben szegényebb, szaraz, legjelent6sebb vizfolyasa a Keleti-
fécsatorna, melyet keresztez a Kdsely f6csatorna.

A vizsgalt nyomvonal felszini vizet, felszini vizfolyast, csatornat nem keresztez, nem érint.

Legkozelebb a Tocé-csatorna talalhaté kb. 0,5 km-re, K-re a vizsgalt terilettdl.

Ar- és belvizvédelem

Hajdu-Bihar megye Terlletrendezési Terve alapjan a nyomvonal nem érinti nagyvizi meder
Ovezetét.

Hajdu-Bihar megye Terlletrendezési Terve alapjan a nyomvonal rendszeresen belvizjarta terilet
Ovezetét nem érinti.

A tagabb térségre vonatkozoan a teleplilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd
besorolasardl sz6lé 18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egylttes rendelet mellékletében Debrecen nem
szerepel.
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A 2007/60/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvben foglalt tagallami kotelezettségnek eleget
téve elkészllt Magyarorszag Arvizi Kockazatkezelési Terve, melyben meghatérozasra keriiltek a
vizek tobbletébsl ered6 kockazattal érintett terlletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a
kockazatkezelési tervek. Az arvizi veszélytérképezés egyrészt tajékoztatast ad az orszag arvizi
elontéssel veszélyeztetett teriletekrdl, masrészt segitségével becslilhetd, hogy az arvizek milyen
nagysagu és jellegli kockazatot jelentenek az orszag szamara. Az egyes veszélytérképek
bemutatjak a teriiletek eléntésének, a kialakulhatd elontési vizmélységek varhatd el6fordulasi
valdészinlségét.

A tervezett nyomvonal a 30 éves (3,3%), a 100 éves (1%) és az 1000 éves (0,1%) valdszinlségl
potencialis elontési térképek alapjan arvizzel nem veszélyeztetett terlileten taldlhaté.
(https://vizeink.hu/akk-elso-felulvizsgalata/#up01)

5.2.2. Vizelvezetési megoldasok

A tervezési terlileten keletkez6 csapadékviz parologtatd arkokba kertl elvezetésre.

5.2.3. Epités hatasai

A felszini vizek allapotat befolydsold hatasokat az épitési és lizemelési id6szakban egyarant
els6sorban az Ut vizelvezetésének modja és hatékonysaga szabja meg.

A légszennyezG6 anyagok burkolatra torténé killepedése és lemosddasa az idGjarasi viszonyoktdl, a
csapadék intenzitasatdl és a forgalom nagysagatdl fliigg. A forgalom hatadsara diffuz jelleggel
kicsapddé légszennyez6 anyagok koncentraciéja az Ut melletti terilileteken felhigul, és ezért nem
fejtenek ki jelent6s hatast.

Epités alatt a vizfolydsok és egyéb felszini vizek mindségére gyakorolt hatdsok jelentSsek lehetnek.
A Kkivitelezés soran kedvezétlen hatdasok adddhatnak abbdl, ha a vizfolyas koérnyezetében
gépkarbantartast, javitast végeznek. Jelen beruhazas esetén nem valdszinl vizfolyas szennyezése,
mert a tervezett beruhazas nem érint, nem keresztez vizfolyast.

A toltésen, vagy bevagasban haladd nyomvonal megvaltoztathatja a vizgyUjto tertleteket,
feldarabolhatja azokat. Ezt a hatast azonban csOatereszekkel, hidakkal és az arokrendszer
kortltekintd tervezésével semlegesiteni lehet. Rosszul kialakitott atvezetések esetén kimosasok,
illetve az alvizi oldalon ebbdl kodvetkezben feliszapolddasok alakulhatnak ki. Megfeleld méretl
csOateresz alkalmazasa esetén a mederallapotban, vizmozgasokban jelentds valtozas nem varhato.
A tervezési szakaszon alacsony toltésen vezetik a palyaszintet, magas toltéseket nem terveznek.

A beruhazas kovetkeztében felmerilé kdzmlikivaltasok meghatdrozott ideig tartd tevékenységek,
melyeknek hatdsai a munkateriileten bellil, annak kozvetlen kérnyezetében, illetve a szallitasok
altal a tertilet Uthaldézatan és a kérnyez6 telepliléseken jelentkezhetnek. Légvezeték és gazvezeték
kivaltasaval (épités) kapcsolatos tevékenységek vizhasznalatot nem igényelnek. A lefektetett
gazvezetéket nyomasprobanak kell alavetni az zembe helyezést megel6z6en, amihez a vizet a
vezetékes ivovizhaldzatrdl vagy a tlizivizhaldzatrdl kell venni. A nyomasprdba utan a kézcsatornara
kell engedni az elhasznalt vizet. A hasznalt viz a kibocsatasa el6tt tisztitasra kell, hogy keriiljén. Az
igy leengedett viz minGségének meg kell felelnie a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet elGirasainak.

5.2.4. Létesitmény lizemelésének és ilizemeltetésének hatasai

Felszini viz, vagy vizfolydas, amelyet a kivitelezés és Uizemelés kovetkeztében esetleges
szennyezOdés érhet, a tervezési tertleten nem talalhato.

Felszini vizbe torténd csapadékviz bevezetés nem térténik, a csapadékviz elvezetés parologtatd
arkok segitségével torténik.
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Uzemelés alatti kdzvetett szennyezés jellemz8en a felszin alatti vizeken keresztiil érheti a
vizfolyasokat.

Az 5.1.6. fejezetben, a felszin alatti vizekre gyakorolt (zemelés alatti hatasok tekintetében
kifejtettek alapjan az lzemeltetési fazisban a felszin alatti vizek terhelése elhanyagolhaté normal
Uzem mellett, ebbdl kifolydlag a kozvetetten érintett felszini vizek tekintetében sem varhato
szamottevo terhelés.

A felszini vizfolyasok szennyezése az lizemelés soran csupan egy esetleges havaria eseményhez
kapcsoldéddan lehetséges, azonban ennek valdszinlsége kicsi. A legk6zelebbi vizfolyas 0,5 km-re
talalhatd a vizsgalt nyomvonaltdl. Az ilyen karesemények elharitasara karelharitasi tervvel és
megfeleld eszkozokkel rendelkezik az izemeltet6.

A létesitménynek a vizhaztartasi mérleg elemei kozll az evapotranspiraciora és a felszini vizek
beszivargasara lesz hatasa. A burkolt feltileteknek készénhet6éen megnd a terileti parolgas, viszont
ugyanitt csékken a felszini beszivargas, igy a mérleg is egyensulyban marad. A létesitményeknek
a vizhaztartasra érzékelhet6 hatasa nem lesz.

5.2.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhdzds esetében nem jellemzd a felhagyads valdszinlsége. Amennyiben mégis
felmerilne a felhagyas igénye, gy annak hatasai megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal.

5.2.6. Rendkiviili esemény, havaria

A szennyez6 anyag jellege szerint els6sorban az Ut terlletén jelentkezd szilard és folyékony
szennyez6dés minél gyorsabb elhatarolasara, Osszegyljtésére, elszallitasara kell felkészllni. A
szilard halmazallapotl szennyezdk esetében ez viszonylag kénnyebben megoldhaté feladat, mert
a szennyezbanyag terjedése jol behatarolhatd, igy az Osszegylijtése — segédanyag hozzaadasa
nélkul is - kénnyen kivitelezhet6. A folyékony szennyez6 anyagok viszkozitastél és mennyiségtdl
fugg6en az Uutpalyarol a rézslioldalon, vagy a hossz-csatornan keresztlil csapadékelvezetd
rendszerbe kertlhetnek, majd onnan a befogaddba. Az intézkedések soran egyidejlileg meg kell
akadalyozni a tovabbi szennyezGdés lehetGségét (a szennyezés forrasanak megsziintetése), a
szennyezGanyag szétterjedését, befogadod felé kozeledését, valamint a szennyezéssel érintett
terlileteken torténd elszivargasat. Az esetleges havaridk bekodvetkezésekor a teriiletileg illetékes
kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagot értesiteni kell.

5.2.7. Javasolt védelmi intézkedések

A rendkivli, varatlan szennyezés, szennyezddés elkeriilése érdekében a technoldgiai elGirasok
betartdsat és a berendezések muszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellendrizni kell.
Altalanossagban javasolt korszer(, kérnyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések alkalmazasa.

Az épités id6szakaban a munkavégzés helyszinein esetlegesen keletkez6 kommunalis
szennyvizeket zart tartélyokban kell gydjteni és elszallittatni.

A Kkivitelezés kozben keletkez6 csurgalékvizeket nem lehet a szabadba kiengedni, kilocsolni,
elfolyatni, a keletkezd csurgalékvizeket - amennyiben a paraméterek megfeleléek - kézcsatornaba
kell engedni, vagy kilén gy(jtve, megfelel6 befogadd helyre kell elszallitani.

Kivitelezés soran tgyelni kell, hogy a csapadékviz-elvezet6 rendszerben a viz akadalytalan lefolyasa
biztositott legyen, a sar és egyéb szennyezOdés, idegen anyag eltakaritdsardl folyamatosan
gondoskodni kell.
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5.3. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

Jelen faladat Debrecen-]ozsa északi tehermentesité Ut (M35 autdpalya - 35. jell fout kozott)
tervezésére iranyul.

5.3.1. Jogszabalyi hattér

A levegOtisztasag-védelmi fejezet a hatalyban |évd rendeletek és elGirasok figyelembe vételével
vizsgadlja a tervezett fejlesztés levegémindségre gyakorolt varhatd hatasat:
> 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl;
> 4/2011. (I.14.) VM rendelete a leveglterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;
> 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl.

5.3.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet — vizsgalati médszer

Epités kozvetlen hatasteriilete

A bontds és épités alatt a leveglterheltség hatastertiletét a durva foldmunkak fellleti
porterhelésének nagysagabdl és a munkagépek karosanyag-kibocsatasabdl szamoltuk a terjedési
térvényszer(iségek alapjan.

Jelen korilmények kéz6tt a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §. 12c. a), b) és c) pontja szerinti
hatasteriilet lehatarolas épités alatt:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) Iégszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

Jelen dokumentacidban az épitési idészak kdzvetlen hatasteriilete az a) feltétel szerint tortént.
Uzemelés kozvetlen hatasteriilete

Az Uzemelés alatt a levegGterheltség hatasterlletét a tervezett Ut forgalmabol adodo karosanyag-
kibocsatasa és a terjedési torvényszerilségek alapjan szamoltuk (lasd. Atnézeti helyszinrajz).

Jelen kortlmények kozott a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §. 14. a), b) és c) pontja szerinti
hatdsterilet lehatarolas kozut esetében:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) Iégszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
Terhelhet6ség: a |égszennyezettségi hatarérték és az alap levegGterheltség klildnbsége.

Kozvetlen hatasteriilet — szamitasi modszer

Epités kozvetlen hatasteriilete
Atlagos meteoroldgiai koriilmények kozott szalld por (PMio) kdzvetlen hatdsteriilete a kdvetkezd:

> Utépités: 105 m

A kdzvetlen hatastertlettel érintett terlletek:

> Dbelterileten: lakdéplletek, utak és egyéb, novényzettel boritott terlletek talalhatok a
kézvetlen hatasterlileten belll.
> kiltertleten: mezdgazdasagi terlilet és utak taladlhatdk a kdzvetlen hatasteriileten belll.
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Uzemelés kozvetlen hatasteriilete
Az Uzemelés alatti kdzvetlen hatasterilletet a tervezett tehermentesitd Utra szamoltuk.
a): Az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb (NOz2: 10 ug/m3).

b): A nitrogén-dioxidra vonatkoz6 egy o6ras légszennyezettségi hatarérték 100 ug/m3 a 4/2011.
(I.14.) VM rendelet szerint; a terhelhetdség a tervezési terlilet alap légszennyezettségét (25,2
ug/m3) figyelembe véve, igy 74,8 ug/m3. Ennek 20%-a 14,96 pug/m?3.

c): pont alapjan a szamitott maximalis érték NO2 esetében
> 5,88 ug/m?3, melynek 80%-a 4,7 ug/ms3.

A tervezett Ut hatdsteriletének lehataroldasa az c) feltétel szerint tortént, mivel ez adja a
legnagyobb hatasterliletet. A hatasterlletet az Atnézeti helyszinrajz szemlélteti (Iasd dokumentacid
végén).

> A kozvetlen hatastertlet 15 m-en belil teljesul.
A legkozelebb es6 védendé éplletek:
Tehermentesitd Ut (az ut tengelyéhez képest):

> Debrecen-]ozsa, Hrsz.:0138/50 — 30 m, Ma
> Debrecen-Jézsa, Gonczy Pal utca 240., Hrsz.: 53377 - 56 m, Lke

Szerviz ut (tehermentesité Ut mellett, déli irdnyban)

» Debrecen-]6zsa, Hrsz.:0138/50 - 13 m, Ma
Bekotd ut (tengelyhez képest):

» GoOnczy Pal utca 190, Hrsz.:26634/8 - 87 m, Lke
» Temetl, Hrsz.:0141 - 6 m, Kb-T

Tehermentesit6 Gt és 35. féut kérforgalom (az Ut tengelyéhez képest):

> Vashamor utca Hrsz.:26484/117 - 275 m, Lke

5.3.3. Vizsgalati modszer
A vizsgalat soran egy idGsavot vettlink figyelembe a tavlati (2039 vele) id6szakot.
A jelenlegi allapotban levegGterhelésének meghatarozasahoz:

« a tervezési terllethez legktzelebbi OLM automata mérGallomas adatai, mint alap
légszennyezettség

Az alap légszennyezettség meghatarozasa soran a legkdzelebbi méréallomas elmult 5 évének éves
atlagait vettik figyelemebe.

A tavlati idészakban a tervezett beruhazas levegéminéségre gyakorolt hatasat vizsgaljuk, amely a
koévetkezd forrasokat foglalja magaba:

« atavlati kozuti kézlekedésbdl szarmazd karosanyag kibocsatasanak vizsgalata

A jelenlegi és tavlati allapot jellemzését

« a zobnaba sorolas
« arendelkezésre all6 OLM mérési adatok alapjan mutatjuk be.

Ezek kozul az értékelést gyakorlatilag a szamitott koézuti kozlekedéstél szarmazd levegdterhelés
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tavlati allapot adja, mivel:

« A zdnaba sorolas a tervezési terliletre nem ad értékelhet6 adatot, mert a zénan bellli atlagot
jeleniti meg.

« Az OLM mérési pont a tervezési terilettel nem minden szempontbdl azonos jellemzdk altal
befolyasolt kérnyezetben taldlhatok, igy csupan tajékoztatd jelleggel kertilnek bemutatasra
a mért adatok. Az OLM mérési adatok utolsé 5 év atlagat vettik figyelembe alap
légszennyezettségként.

« A tervezési terileten a fltési szezonban tapasztalhaté kommunalis levegéterhelésen tul,
teljes évre nézve a kozuti forgalomtdl szarmazo kibocsatas a meghatarozo.

Forgalmi adatok

A leveg6 immisszids szamitasokat a Megbizd altal rendelkezéslinkre bocsatott kézuti forgalmi
adatok alapjan végeztiik. A forgalmi vizsgalat eredményei a Forgalmi mellékletben talalhatok. A
tavlati (2039) allapot jarmlkategodriak szerinti kozuti forgalmi adatai a hazankban jelenleg
érvényben Iév6, matricas dijszedési rendszerben feltlintetett jarmdosztalyoknak felelnek meg (D1,
D2, D3, D4). A leveg6terhelés szamitashoz a kozuti forgalmat a rendelkezésre allé jarm(iosztaly
felosztas alapjan két f6 kategoridba soroltuk. Az I. kategdridnak a D1 (személygépkocsi,
kistehergépkocsi) jarmUikategoria felel meg. A I1. kategoria a D2 és D3 (autdbusz, kézepesen nehéz
és nehéz tehergépkocsi), valamint a D4 (potkocsis tehergépkocsi, nyergesvontatd, specialis nehéz
jarmivek) kategoridja. A levegéemisszido szamitasahoz a mértékado éraforgalom (MOF) értékeket
kell alapul venni. A mértékadé 6raforgalom (MOF) értéke az altaldnos napi forgalom (ANF) adataibdl
hatarozhaté meg, MOF = 10% * ANF.

Az emisszié szamitasanal alkalmazott forgalmi kategéridak (MOF I., MOF II.) adatait az egyes
allapotok (2039-es allapot) szerinti bontasban , Az emisszié meghatarozasa” pont alatt mutatjuk
be.

A terllet levegiterhelése a kovetkezo id6tavokra kerilt vizsgalatra:
» 2039-es tavlati (vele) allapotban

A levegOGterhelési szamitasok els6 |épéseként a mértékadod oraforgalomra (MOF) vonatkozdé 2039-
es levegl emisszidés (g/m oras) koncentracidit szamitottuk ki, majd ebbdl immisszids értéket
kalkuldltunk. A kibocsatasokat nitrogén-dioxidra (NO2), szallé porra (PM1o) és szén-monoxidra (CO)
végeztik el.

Az emisszié meghatarozasa

A vonalforrasokra vonatkozé kibocsatasok meghatarozasat az MSZ 21459 szabvanyban foglaltak
szerint végeztlk el.

Az egyes Utszakaszokra és allapotokra az emisszié meghatarozasat a forgalmi adatok és az egyes
allapotokra vonatkozé fajlagos emisszids értékek (HBEFA!) felhasznalasaval végeztik el a
koévetkezd terhel6 komponensekre: szén-monoxid (CO), nitrogén-dioxid (NOz) és szallé por (PM1o).

A kozuti forgalom kibocsatasainak meghatarozasahoz a BME altal honositott (a 2006. évi hazai
jarmdallomany tipus és kor dsszetételére bevizsgalt) HBEFA emisszios adatbazisat hasznaltuk fel.
A HBEFA 4.1 adatbazis un. jarmUrétegekhez (jarm(ikategoria, izemanyag, emisszids szabvany,
Grtartalom alapjan létrehozott csoportok) rendel hozza emisszids faktorokat, amelyeket motorpadi
vagy valds helyszini mérésekkel hataroznak meg.

Az adott orszag (Németorszag, Ausztria, Svajc) jarmUiparkja, illetve a jarmlivek futasteljesitménye

! Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 4.2, Graz University of Technology — Institute
for Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2022 January 31.
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ismeretében ezekbdl meghatdrozhaté az atlagos emisszidés faktor. A HBEFA adatbazis az
Utkategoria, forgalmi helyzet (pld. kozut ut belterlleti szakasz, 50 km/h sebességkorlatozas,
szabad forgalom lefolyas, stb.) fliggvényében kilonb6z6 emisszids faktorokat ad meg.

A BME altal elvégzett vizsgalatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi, valamint a
magyarorszagi személygépkocsi park kézott emisszid szempontjabdl mintegy 4 éves lemaradas
volt megallapithatd, azaz a 2006-0s atlagos magyar emisszids faktor a 2002-es németorszaginak
felelt meg.

A jarmUpark korszer(isodésének lassulasat feltételezve a vizsgalatok id6tavlatdhoz igazodva a
fentiek alapjan a tavlati 2039-es allapot esetében a 2031. évi emisszios faktorokat parositottuk a
hivatkozott 4 helyett 8 éves eltolddast alkalmazva. gy a megadott emisszids értékek a biztonsag
javara nagyobb mérték(iek, mint a varhatdan ténylegesen realizal6édoé értékek.

Az emisszié6 meghatarozasanal a HBEFA adatbazisban rendelkezésre all6, azonosnak tekinthetd
kozlekedési szituaciot vettik figyelembe.

A forgalmi vizsgalat alapjan rendelkezésilinkre all6 jarmUosztaly besorolds és a HBEFA adatbazisbol
lekérdezhetd jarmliréteg szerinti emissziés faktorok kozil a MOF 1. kategdéridhoz a
személygépkocsi, a MOF II. kategéridhoz a nehéztehergépjarml emisszios faktort alkalmaztuk.

Az egyes Utkategoriak és forgalmi viszonyok mellett a kovetkez6 emisszids faktorokat alkalmaztuk:

5.3.1. tablazat: Fajlagos emisszids tényez6k 2039.

Légszennyezo CO (g/km/j) NO:z (g/km/j) PM;o (g/km/j)
Sebesség 1. kat II. kat 1. kat II. kat. 1. kat II. kat
(km/h) . kat. . kat. . kat. . kat. . kat. . kat.
80/70 0,1893 0,3053 0,0082 0,0645 0,0007 0,0050

Utszakaszok, melyre szamitast végeztiink és a hozzajuk tartozé sebességek:

e Elek utca - Perem utca kodzott: 80/70 km/h

» Perem utca - 35. sz. fout kozott: 80/70 km/h

« 35. sz. fout - Csonkatorony utca kézott: 80/70 km/h
« Uj elkertld ut - Génczy P&l utca: 80/70 km/h

Az immisszié meghatarozasa

A modellszamitasok elvégzésére a leveglé immisszids szamitasokat a 2039-es tavlati allapotra
szamitott emissziés eredmények felhasznalasaval készitettik el Lakes Environmental altal
kifejlesztett AERMOD View 12.0.0 szoftverrel. A modell Gauss tipusu faklyamodell képes a
pontforrasok, vonalforrasok és diffuz forrasok kulon, illetve egylttesen torténo kezelésére. A modell
alkalmas a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet szerinti hatasterllet meghatarozasara.

Az AERMOD View 12.0.0 szoftverrel modellezett kozUti szakaszok leveg6mindségi helyzetét
légszennyezettségi térképeken abrazoltuk (LevegOGtisztasag-védelmi melléklet). A térképek
segitségével NO2, PMio és CO I|égszennyez6-anyagot szemléltetjiik, illetbleg értékeljik. A
levegbminGség tavlati (2039) allapotat atlagos meteoroldgiai korilmeények kozott és mértékadod
oraforgalom (MOF) figyelembe vételével vettiik szamitasba.

5.3.4. Meteoroldgiai és klimatikus viszonyok

A tervezési terilet Csongrad-Csanad Varmegye teriletén taldlhaté. Az MTA Foldrajztudomanyi
Kutatd Intézete altal 2010-ben kiadott Magyarorszag Kistajainak Katasztere alapjan az Alfold
nagytajon belll a Hajdusag kozéptajon, azon belll pedig a Hajduhat kistajon helyezkedik el. A
tervezett Ut Debrecen kiltertletét érinti.
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5.3.2. tablazat: A tervezési teriilet éghajlati adottsagai (Forrds: D6vényi Zoltan (szerk.):

Magyarorszag kistdjainak katasztere, 2010)

Eghajlati jellemzék
Kistaj Kiskunsagi 16szos hat
HOomérséklet évi kozépértéke 9,7 - 10,0 °C
Legmelegebb nyari h6mérséklet 34,0 °C
Leghidegebb téli h6mérséklet -17,0 °C
Fagymentes napok szama 187-191 nap
Evi csapadékdsszeg 520-550 mm
Vegetacids idészak csapadéka 310-300 mm
Hotakards napok atlagos szama 38-40 nap
Atlagos maximalis hovastagsag 16-18 cm
A napsutéses 6rak évi 0sszege 1850-1980 éra
Uralkodé szélirdny EK, E, DNY
Atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s

5.3.5. Légkori adottsagok, alapallapot jellemzése

Hattérszennyezettség, zéna besorolas

A levegl6 védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl szél6 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet
II. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapjan az orszag terliletét a |Iégszennyezettség alapjan zénakba kell
sorolni. A zénaba sorolas kritériumait a 4/2011 (I.14.) VM rendelet tartalmazza, akarcsak a
kilonb6z6 zénatipusokhoz (A-F csoport) tartozd hatarértékeket.

Magat a zonaba sorolast (A-F csoport) légszennyezettségi agglomeracidk és zdénak kijeldlésérdl
sz6l6 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet 1. szama melléklete tartalmazza.

Zbéna besorolas
A tervezési terllet a kbvetkezd légszennyezettségi zonaba sorolhato:
9. Debrecen és kornyéke

5.3.3. tablazat: Légszennyezettségi zonabesorolas

2 . a z ) . L Szallé
Zonacsoport a vizsgalt Ken- Nitrogen- Szén- 2
= . .. . , por Benzol
szennyezo0 anyagok szerint dioxid dioxid monoxid
(PMyo)
9. Debrecen és kérnyéke F C F D E

A moédositott jogszabaly a PM1o-b6l meghatarozandé komponensekkel egyttt 11 szennyez6 anyagra
vonatkozoéan allapitja meg az agglomeraciok és zonak besorolasat.

B-t6l F-ig terjedd kategoridkhoz koncentracié tartomanyok rendelheték:

5.3.4. tablazat: Zonatipusokhoz tartozé koncentracié tartomanyok

Zo6nak SO; (ug/m3) NO; (pg/m3) PM1o (Hg/m3) CO (ug/m3)

B zdéna 58 felett 44 felett
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Z6nak SO; (ug/m3) NO; (pg/m3) PMyo (Hg/m3) CO (ug/m3)
C z6na 125 felett 40-58 40-44 5000 felett
D zbna 75-125 32-40 14-40 3500-5000
E zéna 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F zéna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

B csoport: azon terlilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely |égszennyez6 anyagra
tliréshatar nincs megallapitva, de a terlleten e I|égszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb |égszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarérték és a tlréshatar kozott van.

D csoport: azon terilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tébb lIégszennyez6 anyag tekintetében
a fels6 vizsgalati kliszob és a |Iégszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon terlilet, ahol a |Iégszennyezettség egy vagy tobb |égszennyez6 anyag tekintetében
a fels6 és az alsé vizsgalati kliszob kozott van.

F csoport: azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint az alsé vizsgalati klisz6b6t nem haladja
meg.

O-I csoport: azon terllet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentraciéja meghaladja a cél értéket.

A jogszabdlyok az egyes zonacsoportokra eltérd intézkedéseket irnak el6. Az A — D csoportra
méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy mliszaki becslés az
el6irt meghatarozasi modszer.

Alap légszennyezettség — OLM méréallomas adatai alapjan

A levegOGtisztasag-védelemmel kapcsolatos alapvet6 feladat- és hataskoroket a 306/2010. (XI1.23.)
Korm. rendelet szabalyozza. Eszerint az orszag I|égszennyezettségét az Orszagos
Légszennyezettségi Méréhaldzat (OLM) segitségével rendszeresen vizsgalni és értékelni kell.

Az OLM automata m(ikodés(i (on-line) méréhaldézatbol és manualis (szakaszos) méréhaldzatbdl all.

A térségre jellemzd levegOmindségi értékeket az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat
részeként a terllethez legk6zelebbi automata mér6allomas —-Debrecen, Hajnal utca - adatai alapjan
hataroztuk meg. A Debrecenben taladlhaté mérdallomas ~10 km-re helyezkedik el a tervezési
terllettdl, amely varosi kozlekedési hattérbdl szarmazd légszennyezettséget mér.

e

Alap légszennyezettség meghatarozasa

A tervezési terllet alap Iégszennyezettségének meghatarozasahoz a bemutatott OLM mérdéallomas
napi adatait hasznaltuk.

5.3.5. tablazat: A légszennyez6 anyagok koncentracidinak éves atlagértékének alakulasa
az automata méroéallomas adatai alapjan

» Szén- Nitrogén- Nitrogén- S i
Idépont | ponoxid dioxid oxidok S kén-dioxid
(év) =
Atlag (pg/m?3)
Debrecen, Hajnal utca
2019 513,5 40,2 76,0 26,8 2,6
2020 494,2 27,3 58,5 23,4 2,9
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" Szén- Nitrogén- | Nitrogén- PO
Idopont monoxid dioxid oxidok Ak Kken-dioxid
(év) =

Atlag (pg/m?3)

2021 484,2 26,8 59,8 21,9 4,4
2022 505,7 27,2 53,9 21,7 3,6
2023 524,9 26,8 60,1 18,5 4,1
Atlag 504,5 29,6 61,7 22,5 3,5

A legkozelebbi mérdallomas varosi kbzlekedési hattér légszennyezettséget mér, mely a tervezési
terileten kissé tulbecsultnek tekinthetd. Ennek okan a biztonsag felé tévedve a kovetkezd szakmai
becslést alkalmaztuk: |égszennyez6k esetén a mérdallomas 85%-at tekintettlik a tervezési terilet
alap légszennyezettségének.

5.3.6. tablazat: A légszennyez6 anyagok koncentracidéinak éves atlagértékének alakulasa
az automata mérdéallomas adatai alapjan

A tervezési teriilet alap Iégszennyezettsége
Iddintervallum | Szén- | Nitrogén- | Nitrogén- PMio Kén-
(2019-2023) | monoxid | dioxid oxidok dioxid
Atlag (ug/m?3)
Atlag 428,8 25,2 52,4 19,1 2,9

Ahogy a fent bemutatott tablazatban lathatd, a tervezési teriilethez legkodzelebb elhelyezkedd
automata mérdallomason az elmult 5 évet tekintve éves hatarérték tullépés nem tortént egyik
vizsgalt komponens esetében sem, igy a vizsgalt terilet levegémindsége jonak tekinthetd.

5.3.6. Jelenlegi allapot levegotisztasag-védelmi vizsgalata
Egy terllet leveg6jének aktualis kémiai mindségét tobb alapvet6 tényez6 egylttesen befolyasolja:

1. a kibocsatott szennyez6 anyagok mennyisége és minGsége;
2. a kibocsatas (emisszid) intenzitasa és helyszine;

3. a terulet foldrajzi elhelyezkedése és topoldgiaja és

4. a meteorolodgiai viszonyok.

Az emlitett tényezOk alapvet6en dsszefliggenek egymassal.
A |légszennyez6 anyagok kozott megktlilonboztetlink elsédleges és masodlagos Iégszennyezdket:

+ elsddleges légszennyezdk (pl. SO2, CO, NO, korom): kozvetlenil kertilnek a levegbbe, és
forrasuk lehet természetes vagy antropogén.

« masodlagos légszennyez6k: a légkorben keletkez6, kiilonb6z6 kémiai reakcidk termékeként
létrejov6 anyagok (pl. O3).

A nyomvonal kornyezetében mezdgazdasagi terlletek jellemz6k. A tervezett nyomvonal
lakoterlletet a tervezési szakasz elején koézelit meg, valamint a tervezett bekotOutak is
megkozelitenek lakoterlleteket. Meghatarozé vonalas elem az M35-0s autopalya, a 35 sz. fout,
valamint a 109. sz. Debrecen-Tiszalok vasutvonal.

A tervezési terileten a leveglé mindségét a kozlekedésbdl, a lakossagi flitésbdl (téli idészakban),
valamint a mez6gazdasagi tevékenységbdl szarmazo levegbterhelés hatdrozza meg, azonban
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meteoroldgiai helyzettdl fliggben iddszakosan szerepe lehet nagyobb tavolsagrél érkezd
szennyezésnek is. A telepliléseken a flitési id6szakban a nitrogén-oxidok (NOx) és a kisméretl(
szallépor (PM1o), nyaron a felszin kbzeli 6zon szennyezettség jelenthet problémat.

5.3.7. Epités alatti Iégszennyezés

Epités alatti levegGterhelés esetén a legkdzelebbi védendd épiilet tavolsdgdra szamoltunk a
legnagyobb porterheléssel jaré munkafazis idején. Az épités soran az Utépitéshez tartozo
foldmunkakbol szarmaztathatd a legnagyobb porterhelés, igy erre a fazisra szamoltuk a varhato
leveglterheltségi szintet. A 35. sz. fouttal parhuzamos kerékparut kialakitasa egy masik projekt
keretében késziil, melyet jelen projekt kismértékben érint, néhdny helyen (lasd Atnézeti
helyszinrajz) korrekcidra szorul.

A kerékparut tervezett korrekcidinak féldmunkaval jar6 munkafolyamatai a dokumentacioban
vizsgalt Utépitési foldmunkanal kisebb porterheléssel jarnak, igy azok kilon vizsgalata nem
szlikséges levegOltisztasag-védelmi szempontbol. Amennyiben a munkaszervezési folyamatok
lehet6vé teszik, a kerékparut épitést és a kozmlkivaltasokat egyszerre végzik az Utépités
foldmunka folyamataival, igy az tobbletterhelést nem fog okozni.

Az épités alatti levegGterhelés kapcsan a kovetkez6 porterhel6 forrasok kerilnek bemutatasra:

> Fellleti légszennyezés - durva foldmunka porszennyezése
> Az épitési terlleten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazd levegi6terhelés

A fellleti porterhelés szamitas magaba foglalja az érintett Utszakasz még le nem burkolt
szakaszarol szarmazo porterhelést. A bontasi folyamatok a durva foldmunkak soran varhaté
porterheléssel hasonld, legfeljebb ugyanakkora volumenlinek tekintheté. Az alabbi tavolsag a
védendos épliletnek az épitési terilet hataratdl mért tavolsaga.

Az épités alatti levegGterhelést a legkdzelebbi védends épllet tavolsagara szamoltuk, mely a
kovetkezd:

Az (tépitéshez legktzelebb es6é védendd épliletek:

> Tehermentesit6 Ut (az Ut tengelyéhez képest): Debrecen-Jézsa, Hrsz.:0138/50 - 30 m, Ma

> Szerviz Ut (tehermentesitd Ut mellett, déli iranyban): Debrecen-]6zsa, Hrsz.:0138/50 - 13
m, Ma

> Bekot6 ut (tengelyhez képest): Gonczy Pal utca 190, Hrsz.:26634/8 - 87 m, Lke

» Tehermentesit6 Gt és 35. fout korforgalom (az Ut tengelyéhez képest): Vashamor utca
Hrsz.:26484/117 - 275 m, Lke

Az egységnyi idOre és terilletre vonatkoztatott fellleti porterhelést a beépités volumenétdl fliggden
hatdroztuk meg a legkdzelebbi épliletek tavolsagra. A szallitdjarmlivek a vizsgalt Utszakaszok
forgalmat figyelembe véve 20 %-ot meg nem haladd forgalomnovekedést okoznak, igy ezek
kipufogdgazabdl szarmazo levegbterhelés szamszerlsitése nem indokolt.

Jelen tervezési fazisban organizacid még nem all rendelkezésre, igy a munkagépek szamat és
tipusat hasonld volumen( munkakbdl szarmazoé korabbi tapasztalatok alapjan hataroztuk meg.

Fellleti légszennyezés - porszennyezés

Az épités alatt a |égszennyezettség szempontjabdl a legfontosabb emisszié forrasnak a durva
féldmunka tekinthetd.

Az épitési munkak soran a kérnyezet porterhelésének atmeneti névekedésével kell szamolni, mivel
a tertletfoglalas, tereprendezés, alapozasi és egyéb foldmozgatassal jar6 munkalatok ideiglenes
kiporzassal, l|égszennyezéssel jarnak. Ennek mértéke nehezen becslilhetd, és jelentdsen
befolyasoljak a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori
meteoroldgiai viszonyok.
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Az anyag-nyerdhelyeken kibanyaszott homokot, kavicsot deponalas nélkil, banyanedves
allapotban rakodjak és szdllitjdk. A foldmunkak soran féldmdépités és hidraulikus Utalapozas
torténik és ennek soran a felhasznalt (féld) anyagok porterhelésével lehet szamolni.

A durva foldmunkak soran képzddd PMio fellleti porterhelés emissziét a US EPA (United States
Environmental Protection Agency) 2014 National Emission Inventory, version 2 Technical Support
Document, 2018. juliusaban megjelent dokumentumban foglalt, utépitéshez, durva foldmunkahoz
és alapozashoz kapcsolodd foldmunkak fellileti porterheléséhez tartozd fajlagos emisszié alapjan
hataroztuk meg.

5.3.7. tablazat: Durva foldmunka/alapozas fajlagos por emissziéja egy honapra

Forras Szennyezo Emisszio faktor
burva PM 0,42 t/hold*héna
foldmunka/alapozas 10 ! P

A tertleti atvaltast kovetéen 1 napra, illetve 1 érara a kdvetkez6 emisszid faktorokat kaptuk, azzal
a feltételezéssel, hogy havi 20 napot és napi 8 6rat dolgoznak.

5.3.8. tablazat: Durva foldmunka/alapozas fajlagos por emissziéja

Forras Szennyezo | Emisszio faktor

2%
Durva 5,2 g/m**nap

foldmunka/alapozas

PMio
0,65 g/m?*6ra

A |étesités fazisaban egy adott (az épitési terllet kornyezetének levegGterhelését meghatarozd)
terlletre vonatkozoan atlagosan az épités porkelts fazisabol a kévetkezd napi beépitési kapacitassal
és az épitési munkalatokbdl szaraz allapotban keletkezé PM1o mennyiséggel szamoltunk.

> Utépitéshez, csomopontépitéshez tartozé emisszids faktor: 400 m2/nap, tehat ~50 m2/h
foldmozgatassal jaré terilet esetében: 32 g/h PMio (szallépor) emisszid.

> szervizut, beko6tout épitéshez tartozd emisszids faktor: 200 m?/nap, tehat ~25 m?/h
foldmozgatassal jard terilet esetében: 16 g/h PM1o (szalldpor) emisszid.

Mivel egy-egy munkateriileten a porszennyezéssel jaré tevékenységek (pl.: alapozas,
tereprendezés) viszonylag rovid ideig tartanak, a karosité hatas tényleges megjelenésének kicsi a
kockazata.

A megépitett szakaszoknal a rézsliket - a kiporzas csokkentése céljabdl - célszer(i minél hamarabb
fUvesiteni, és névénytelepitést végezni.

Epitési technoldgia

A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, terileti mozgasa, mliszaki allapota hatarozza meg
a légszennyezés mértékét. Jelen esetben szikség lehet elsGsorban kotrogépekre,
szallitdjarmUvekre, vibrohengerre, illetve gréderre.

Légszennyez6 anyag kibocsatassal jar a munkagépek kipufogdgazabol szarmazd szén-monoxid,
nitrogén-oxidok és korom is.

Korabbi tapasztalatok alapjan a durva féldmunkak (alapozas) soran a kovetkez6 munkagépek
hasznalata varhato Ut- és kerékparut épités esetén:
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Kotrégép: 1 db
Motor teljesitmény: 120 kW
Tehergépkocsi: 2 db

Motor teljesitmény: 250 kW
Homlokrakodé: 1db

Motor teljesitmény: 120 kW
Vibrohenger: 1db
Motor teljesitmény: 90 kW

A munkagépek kibocsatasanak szamitasahoz a Delphi Technologies altal kiadott, ,Worldwide
emissions standards On and off-highway commercial vehicles 2018, 2019” c. kiadvanyban szerepl6
STAGE III B emissziés normakat vettlk figyelembe.

5.3.9. tablazat: Munkagépek kibocsatasi hatarértékei

te Ilfeesa’,‘:;tefn Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Részecskék
J y (CO; g/kWh) (NOx; g/kWh) (PT: g/kWh)
(P; kw)
130 < P < 560 3,5 2,0 0,025
75 <P <130 5,0 3,3 0,025
56 <P <75 5,0 3,3 0,025

A munkagépek varhato kibocsatasat a névleges teljesitménylk és a fenti lehetséges maximalis
kibocsatas alapjan szamoljuk ki, igy a legrosszabb korilményekre készitve a szamitast. A szamitas
tovabba azt feltételezi, hogy a munkagépek a maximalis teljesitmény mellett izemelnek, azonban
ennek altaldban csak 40 %-at hasznaljak ki, naponta kb. 8 érai munkaval.

5.3.10. tablazat: Munkagépek varhato kibocsatasa a foldmunka fazisaban

) Névllege,s co NOXx : Részecské
Munkagépek Darab teljesitmény (9/h*gép) (g/h*gép k )
(kw) ) (9/h*gép)
Kotrégép 1 120 600 396 3
Tehergépkocsi 2 2x250 1750 1000 12,5
Homlokrakodd 1 120 600 396 3
Vibrohenger 1 90 450 297 2,25
Osszesen 5 - 3400 2089 20,75

Tobb munkagép egylittes m(ikodtetése soran a varhatd 6sszkibocsatas:
Varhatéan nem Uzemel majd egyidejlleg az 6sszes munkagép, igy a gépen 60 %-anak egyidejl

miik6désével, és 40 %-os teljesitmény kihasznalassal szamolva, a kévetkezéképpen alakulnak a
kibocsatasi értékek:
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CO (g/h) Részecskék (g/h)

816 501 5

HC+NOx (g/h)

Az épités soran a durva foldmunkak fazisaban varhato szallé por (PM1o) levegbterheltségi szintet
AERMOD View 12.0.0 szoftverrel végeztiik atlagos meteoroldgiai allapotra. A modellszamitasok
alapjan a szallé por (PMio) 24 6rds egészségligyi hatarérték (50 pg/m3) teljesiilésének tavolsaga a
kovetkezd:

5.3.11. tablazat: Szallé6 por (PMio) 24 Oras egészségiigyi hatarérték (50 pg/m?3)
teljesiilésének tavolsaga (m) a durva foldmunkak idején

porterhelése (g/h)

Szallé por (PMio) emisszé Ufep ’tef' . szerwzyt,’ ‘Ze"°t°"t
csomoépontépités épités
Fellleti porterhelés (g/h) 32 16
Munkagépek kipufogdgazanak 5 c

Osszesen (g/h) 37 21
Szallé por (PM1o) 24 oras
egészségiigyi hatarérték (50 41 m 20 m

Hg/m?3) teljesiilésének
tavolsaga (m)

Az épitéshez kapcsolddd szallitasi tevékenyseg levegbterhelése

Légszennyez6 anyag nem csak a fellleti porterhelés és a munkagépek, hanem a szallitéjarmivek
forgalma miatt is kibocsatasra kerul. Itt is jellemzden nitrogén-dioxid, szén-monoxid, korom és
porterhelés varhato. A szallitdé jarm(ivek altal okozott porterhelés els6sorban a burkolatlan utakon
jellemzé.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés (itemezésétdl fliggden a tervezési terliletre mintegy 3-
4 tgk/ora szallitas fog torténni.

Jelen tervezési fazisban az anyagnyer6 helyek még nem ismertek. A szallitasi Utvonalak jelenleg
még nem ismertek. A szallitdsi Utvonal az esetek tulnyomod részében az M35 és az 35. sz. féuton
fog torténni.

A fent felsorolt utak burkolattal ellatottak, valamint jelenlegi forgalmukban a szallitas forgalma 20
%-ot meghaladé forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezik a kozvetett hatasterllet részét.
Kozvetett hatasterliletnek tekinthet6k az esetlegesen hasznalt féldutak, valamint az Gj Utpalya még
le nem burkolt szakasza, melyet a tehergépkocsik szallitasi itvonalként hasznalhatnak.

A szallitasra altaldnosan kilonb6z6 tipust pl. SCANIA, MAN tehergépjarmiveket hasznalnak,
melyek kapacitasa 8 - 18 (m3) k6z6tt valtozik.

A porszennyezés csOkkentése céljabol az anyagszallitd teherautdkat le kell fedni, a szallitasra
haszndlt Utvonalakat és a deponalt féldanyagot Ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem
érdekében rendszeres id6kozokben locsolni kell.

Az épités |égszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag rovid ideig terhel.
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Az épités alatt bizonyos mértékig elkerilhetetlen a szallité jarm(ivek kérnyezetterhelése, nagysagat
a javasolt védelmi intézkedések betartasaval megfelel6en csbkkenteni lehet, igy varhatéan a lakott
terlileteken nem okoz hatarérték feletti szennyezést.

Az épitési munkalatok alatt varhato levegdterhelés 6sszefoglalasa

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag rovid ideig terhel. Ez a
tobbletterhelés elsésorban a durva foldmunkakbdl, illetve a munkagépek kipufogdé gdazaibdl
szarmaztathaté.

Az ideiglenes szallé por (PM1o) hatarérték-tullépés a javasolt védelmi intézkedések betartasaval 24
oras egészségugyi hatarérték ala csokkenthet6.

Teljes épités alatti porszennyezés

A szallé por (PMio) leveglterheltségi szint meghatarozasahoz a kovetkezd forrasokat vettlik
figyelembe atlagos meteoroldgiai koriilmények kozott:

> Fellleti légszennyezés — durva foldmunka porszennyezése

> Az épitési terilileten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazé levegilterhelés

> Szallé por (PMio) alap leveglterheltségi szint

5.3.12. tablazat: Szallé6 por (PMio) levegolterheltségi szint a legkodzelebbi védendo
épiiletek tavolsagaban

Tehermentesito ut: Szerviz ut: Bekotout: Gonczy
Szallé por (PMio) Debrecen-Jé6zsa, Debrecen-Jé6zsa, Pal utca 190,
levegoterheltségi szint Hrsz.:0138/50 - Hrsz.:0138/50 - Hrsz.:26634/8 - 87
30 m 13 m m

Fellleti porterhelés és
munkagépek kipufogdgaz 58,2 45,6 14,6
porterhelése egyltt (ug/m?3)

Szallé por (PMyg) alap

levegébterheltségi szint 19,1
(Hg/m?3)
Osszesen (pg/ms3) 77,3 64,7 33,7

Fenti tablazat értékei alapjan megallapithatd, hogy atlagos meteoroldgiai kérilmények kozott
intézkedés nélkll a durva féldmunkak idején az tehermentesitd Ut épitésének és a szervizut épités
foldmunkai id6északaban a szalld6 por (PMio) varhatéan meghaladja a 24 dras egészséglgyi
hatarértéket a kozeli védendé éplilet tavolsagaban. A bekotdut és a csomopont épités esetén nem
varhato hatarérték tullépés a lakoépliletek tavolsagabdl adodoan.

A Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére vonatkozo
levegovédelmi elbirasok betartasaval a kedvezotlen hatasok jelentos mértékben
csokkentheték, a szall6 por (PMio) koncentraciéja egészségiigyi hatarérték ala
szorithato.

5.3.8. Uzemelés (iizemeltetés) alatti Iégszennyezés
Tavlati - megvalosulas utani - allapot

Az alabbiakban a gépjarmlvek forgalmabdl szarmazd emisszids és immisszids értékek kerlilnek
bemutatdsra.
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Levegbemisszios szamitasok

A 2039-es tavlati allapot leveglé emisszids (g/m o6ras) koncentracidok a mértékadd oraforgalmi
adatok (MOF), valamint a gépjarmlallomany varhaté korszer(isédésébdl kalkulalt fajlagos
emisszios értékei (HBEFA) felhasznalasaval végeztik el.

5.3.13. tablazat: A kozvetlen hatasteriilet Gtszakaszaira, mértékado oraforgalomra
vonatkozo tavlati levegémindségi emissziés koncentraciok (g/m oras)

Emisszio
2039 g/m oras
Utszakasz co NO> PM3,
Kozvetlen hatasteriilet - Tehermentesito Gt

Elek utca - Perem utca kozott 0,1225 0,0065 0,0005
Perem utca - 35. sz. féut kozott 0,0984 0,0052 0,0004
35. sz. fout - Csonkatorony utca kozott 0,0241 0,0013 0,0001
Uj elkeriilé Gt — Génczy Pal utca 0,0208 0,0010 0,0001

Levegd immisszios szamitdasok

A leveg6 immisszids szamitasokat a 2039. évi mértékadd déraforgalmi adatok, valamint a fajlagos
emisszios értékek (HBEFA) felhasznalasaval végeztiik el.

A levegbminOségi szamitasokat mértékadd oraforgalomra, a legjellemz6bb komponensekre; a
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NOz) és a szall6 porra (PMi0) modellezéssel végeztik el.
A legkozelebbi védendd éplletek tdvolsagara megadott értékek a modellb6l kapott immisszios
értékek. A 10, 20 és 50 méterre megadott értékek a modellbdl kapott immisszids értékek.

A 2039-es tavlati allapot levegé immisszidés (ug/m3) koncentracidok tavolsag (m) fliggvényében
szamitott értékei (MOF forgalmi adatokkal és atlagos meteoroldgiaval szamolva) az alabbi
tablazatban kertilnek ismertetésre.

5.3.14. tablazat A tervezési teriilet Utszakaszaira tavlati allapotban mértékado
oraforgalomra vonatkozé levegOmindségi koncentraciok (pg/m3) a tavolsag (m)
fliggvényében

Immisszio
_ 2039 CO immi (ug/m?3) NO2 immi (ug/m?3) PMjo immi (ug/m?3)
Utszakasz
C10 C20 C50 C10 C20 C50 C10 C20 C50
(m)* (m)* (m)* (m)* (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)*
Elek utca - Perem 43,9 38,6 31,5 2,3 2,1 1,7 0,2 0,2 0,1
utca kozott
Perem utca - 35. 41,4 37,2 31,7 2,2 2,0 1,7 0,2 0,2 0,1
sz. fout kozott
35. sz. foat - 37,6 36,5 34,9 2,2 2,1 2,0 0,2 0,2 0,2
Csonkatorony utca
k6zott
Uj elkertild at - 20,3 19,4 18,3 1,1 1,1 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1
Gonczy Pal utca
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Tavlati allapotban vizsgalt szakaszok kdzlekedésbdl szarmazé immisszidi a Levegbvédelmi melléklet
LT1-LT3. szdmu abrain keriilnek bemutatasra.

A kovetkez6 tablazatban a hattérterhelés és a tervezési terllet kozlekedésébdl szarmazéd
leveglterhelés egylttes hatdasat mutatjuk be a legkézelebbi védendd épllet tavolsagaban
(Debrecen-J6zsa, Hrsz.:0138/50 - 30 m, MA4). Az alap levegGterhelést az OLM automata

mérdallomas értékei alapjan szamoltuk.

5.3.15. tablazat: Levegoéterheltségi szint a hattérterheléssel (tavlati allapot) a
legkozelebbi védendoé épiiletek tavolsagaban
Kozlekedésbol
szarmazo
L] Taviati srérték jviati
Légszennyezo | Hattérterhelés | levegoterhelés terheltsé H,at,ar e,rt:4 Tla1vlatl,
anyag (ug/m?3) a legkézelebbi (1g/m? )g (or as es L e l"ieg
épiilet Hg oras) mértéke
tavolsagaban
(Hg/m?3)
Debrecen-J6zsa, Hrsz.:0138/50 - 30 m
Nitrogén-dioxid 25,2 2,0 27,2 100 (6ras) 27,2 %
Szén-monoxid 428,8 37,2 466 190,00 4,6 %
(6ras)
PM1o 19,1 0,2 19,3 50 (24 6ras) 38,6 %

A tervezési terilethez legkdzelebbi védend6 épllet tdvolsdgaban vizsgaltuk a kozlekedésbdl
szarmazo levegGterheltségi szintet. A legkdzelebbi épllet tavolsagaban a tervezett Utszakasz
kozlekedésébdl szarmazd kumulativ hatast vizsgaltuk a hattérterheléssel egyitt. A tavlati
terheltséget az OLM automata mérdallomas értékeinek és a kodzlekedésbdl szarmazé 20 m-es
tavolsagban varhatd tavlati levegbterhelés értékeinek O©sszeadasaval kalkulaltuk. A tavlati
terheltséget az 6rds (CO és NOz), valamint a 24 6ras (szdlld por PMio) egészségigyi
hatarértékekhez viszonyitottuk.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezési teriilethez legkdzelebbi védendd épiiletek
tavolsagaban minden vizsgalt komponens esetében nagy biztonsaggal teljesiilnek az
oras (CO és NO:2), valamint 24 6ras (PM1o) egészségiigyi hatarértékek tavlati allapotban:
NO: esetében a hatarérték 27,2 %-at, CO esetében 4,6 %-at, PMio esetében pedig 38,6 %-at érik
el a kapott értékek.

5.3.9. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas keretein belill a bontasi munkalatok soran az épités alatti levegéterheléshez hasonlo
mértékld leveglterheltségi szint varhatd. Ennek kedvezGtlen hatasa csak atmenetileg lesz
érzékelhet6 és az intézkedések betartdsa esetén nem okoz egészségligyi hatarérték feletti
kérnyezeti terhelést. Ez a tObbletterhelés els6sorban a szallitasi forgalombdl, a munkagépek
kipufogé gazaibdl, valamint a durva foldmunkakbol (pl. rekultivacidhoz szlikségessé valo
tereprendezés) szarmaztathato.

LevegGtisztasag-védelmi szempontbdl a felhagyasbodl kedvezétlen jelent6s hatds nem varhato.
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5.3.10. Rendkiviili esemény, havaria

Havarias szennyezés els6sorban az lizemeltetés soran jelentkezhet kénnyen illé folyékony, valamint
gaznemd anyagok szallitdsa esetén véletlen meghibasodas kovetkeztében. Teljesen az épités alatt
sem zarhato ki el6fordulasuk.

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott terilet kozelében bekévetkezett havaria hatasa lehet
jelentds. Ilyenkor legrosszabb esetben a munkagépek kiégésével lehet szamolni, mely soran
kilonbo6zd 1égszennyez6 anyagok kertilhetnek a levegGbe, Ugymint por, korom, nitrogén-oxidok,
kén-dioxid és a flistben Iév6 egyéb rakkelté anyagok.

Levegbvédelmi szempontbdl a legfontosabb terjedést, szennyezettség kialakulast befolyasolo
tényezok:

> idGjaras/évszakok,

> szél, > para,

> hdmérséklet, > homérsékleti inverzidtavolsag.
> légnyomas,

» domborzati viszonyok,

A veszélyes aru kozati szallitdsara vonatkozd szabalyok (ADR) betartdasa, az azonnali
balesetelharitasi terv szerinti karelharitds megkezdése csbkkenti a karesemény altal okozott
terhelést. Nagyobb havaria eseménynél az Orszagos Katasztrofavédelmi Féigazgatdsag, mint
illetékes szerv szakmai iranyitasaval térténik a karelharitas, az illetékes Kérnyezetvédelmi Hatdsag
bevonasa mellett.

Osszességében megallapithatd, hogy mind az épités mind az lizemelés alatti id6szakban havéria
esemény bekdvetkezésének valdszinlisége igen csekély.

5.3.11. Javasolt védelmi intézkedések

> Az épitési munkalatok soran a kiporzas mértéke a nedvességtartalom novelésével, azaz
folyamatos permetez6 locsolassal jelentésen csdkkenthetd.

> A kivitelezés soran felhasznalt anyagok szallitdsat zart konténerben vagy a kiporzast és
kiszérédast megakadalyozé ideiglenes takarasu konténerben, vagy e feltételeket biztosito
célgéppel, szallitéjarmuvel, levegGterhelést kizaré modon kell végezni.

> A szabadban végzett anyagtarolast Ggy kell kialakitani, hogy abbdl a lehetd legkevesebb
légszennyezbanyag keriljon a kdrnyezetbe.

> A koOzutak rendszeres tisztantartasaval a koézutak difflUz porkibocsatasat a minimalisra
szlikséges csdkkenteni.

> Szaraz id6ben a szallitasi Utvonalak locsolassal torténd portalanitasa és tisztitasa sziikséges.

> A szallité gépkocsipark mUiszaki allapotanak megfelelének kell lennie, Ugy motorikusan, mint
felépitményileg (porzas mentesség). Ennek rendszeres ellenGrzése sziikséges.

> Az anyagnyer0 helyeket a nyomvonalhoz minél kézelebb kell megvalasztani és a szallitasi
Utvonalakat lehetdleg a lakott tertletek elkertlésével kell kijeldIni.

> Az épitéshez hasznalt gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kézelebb,
a lakott teriletektdl tavol kell kijeldlni, és kerilni kell a folésleges mozgasokat a kdrnyezd
utakon.

> A megépitett szakaszoknal a rézsliket minél hamarabb flivesiteni, és ndvénytelepitést
végezni a kiporzas csokkentése céljabdl.

47



Debrecen-Jozsa északi tehermentesité ut
El6zetes Vizsgédlati Dokumentacid

VIBROCOMP

5.4. ELOVILAG-VEDELEM
5.4.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

ElSvildg-védelmi szempontbdl a tervezett beruhdzas kdzvetlen hatésterilete alatt egyfeldl az Uj
létesitmény altal elfoglalt tertiletet, masfeldl az épitési munkalatok soran érintett terileteket értjik.
Az els6 esetben az él6hely megsemmistilése kévetkezik be, mig a masodik esetben a vegetacid és
a fauna atalakuldsa fordulhat el6. A kozvetlen hatdsterllet hatardanak mindezek alapjan a
teriletfoglaldsi hatart tekintjiuk.

Kozvetett hatasteriilet

El6vildg-védelmi szempontbdl kdzvetett hatdsteriilethez tartoznak a beruhazés kivitelezése és az
elkészult |étesitmény (izemelése soran levegd-, viz- és egyéb szennyezéssel, tovabba zajterheléssel
és egyéb modon érintett tertletek.

A kozvetett hatastertlilet az altalanossagban legmesszebbre elér6 zaj és a vizualis zavaras alapjan
az Uttengelytdl szamitott 100-100 méteres tavolsagban kerlilt megallapitasra. Ez azt jelenti, hogy
ezen a tavolsagon belll varhaté kiértékelésre érdemes nagysagu zavard hatas. A mérték
megallapitasanal figyelembe lett véve, hogy a terllet jelenleg mennyire terhelt hasonlé hatasokkal,
milyen élShelyek fordulnak elG, illetve el6fordul-e a zajra, zavarasra kuléndsen érzékeny allat a
kozelben.

5.4.1. Jelenlegi allapot jellemzése

A tervezési terllet az Alféld nagytajon, az Hajdusag kozéptajon, az 1.11.11 Hajduhat kistajon
fekszik.

A Hajduhat kistdj jellemzé vegetdcidja (Kirdly et. al. 2008-alapjan):

A mai alkati vegetacioban érdemi homoki névényzet az északi, deflacids terileten (ahol a nyirségi
homokot csak vékony lészlepel fedi) sem maradt fenn. A taj nagy részén a deraziés formakkal
tarkitott |6szplaté novényzete jellemz6 (az altaldban igen mély — 5-25 m - talajviz miatt kevesebb
|6sztolgyes, tobb pusztai cserjés és |6szpuszta lehetett egykor uralkodd), melynek maradvanyai
els6sorban mezsgyéken és néhany kurganon, de néha l6szlegel6kén is fellelheték. A derazids
mélyedésekben szolonyec szikesek, szoloncsak szikesek és szikes tavak, Ude rétek és mocsarak
taldlhaték.

A kistdaj déli részén, a Hortobagy felé es6 szegély olykor laposodik is (helokrén forrasok). Klasszikus
agrarsivatag, mar az 1. katonai felmérés térképei is annak tlintetik fel. Természetes erdd nincs, a
volgyekben f(iz- és nyarligetek, mashol faliltetvények vannak, itt-ott erdei fajokkal.

A flora pusztuldsa az elmult évtizedekben mar nem volt szamottevd, kivéve a varosok korli
beépitéseket. Florisztikailag fontos fajok a kopar sziki él6helyeken: sziki ballagéfl (Salsola soda),
sziki pitypang (Taraxacum bessarabicum), Ude réteken: szép zo6rg6fl (Crepis pulchra), mezei
golyaorr (Geranium pratense), sarga kigyokapor (Silaum silaus), erdei maradvanynoévényzetben:
kislevel(i nGsz6fl (Epipactis microphylla), Tallés-nGsz6fl (Epipactis tallosii), szaraz gyepekben:
élesmosofli (Chrysopogon gryllus), 0ldoklé aszat (Cirsium furiens), hengeres peremizs (Inula
germanica), pusztai gyujtovanyfl (Linaria biebersteinii), macskahere (Phlomis tuberosa), rekenyd
(Rapistrum perenne), kései pitypang (Taraxacum serotinum). Kipusztult a szartalan csudf(
(Astragalus exscapus), tatorjan (Crambe tataria), gyepes nefelejcs (Myosotis caespitosa),
csajkavirag (Oxytropis pilosa), keleti békakorso (Sium sisaroideum).

Gyakori élohelyek: B6, F1b, D34, F4, OC

Kozepesen gyakori élGhelyek: Bla, B2, B3, B5, Fla, F5, OA, OB, RB, RC
Ritka él6helyek: B1lb, D6, F2, H5a, 13, 14

Fajszam: 400-600

Védett fajok szama: 20-40
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Ozénfajok: nincs meghatarozo 6zonfaj

A tervezési terllet aktudlis vegetacidja:

A projektterilet szlikebb kdrnyezetében a vegetacid és tajképet alapjaiban meghatarozza, hogy a
nyomvonal belteriileten és annak kozelében fut, kertvarosi jelleg(i varosrész és intenziv szantéfoldi
kulturak kozott, ezek monotonitasat helyenként erdéfoltok térik meg, melyek minden esetben
idegenhonos fajok allomanyai.

Natura 2000 teriilet érintettsége

A tervezett Ut Natura 2000 terlletet nem érint, legktzelebb hozza a Toco-volgy kildnleges
természetmegdrzési tertlet (HUHN20122) talalhatd, ez hozzavet6leg 250m-nyi tavolsagra talalhato
a beruhazasi terilettdl.

HajduB@szbrmény

5.4.1. abra: Az Natura 2000 Hal6zat elemei a tervezett beavatkozasok tagabb
kdrnyezetében
Védett természeti teriiletek
Orszagos jelent6ségii védett természeti teriiletek érintettsége
A tervezett beruhazas jogszabaly altal védett orszagos jelentéségl természetvédelmi terliletet nem
érint.
Helyi jelentoségli védett természeti teriiletek érintettsége

Helyi jelent6ségl védett természeti terliletet a tervezett beruhazas nem érint.
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Ex lege védelem:

A tervezési terllet kérnyezetében ex lege védett természeti terlletek, védett természeti emlékek
vagy értékek nem fordulnak elé.

Okolégiai Halézat

Az Okoldgiai Haldézat a Paneurdpai Okoldgiai Halézat része. Legfontosabb alkotdérészei a
magteriletek, amelyek természetes vagy természetkozeli él6helyeket foglalnak magukba, eurdpai,
illetve hazai jelent6ségl tertletek, fajok populacidinak élGhelyei. Az 6koldgiai folyosok a vandorld
fajok mozgasat, az értékes élGhelyek, populacidok osszekottetését biztositjak térbeli és genetikai
szinten egyarant. Az o6koldgiai folyosok halézatanak elemei szervesen illeszkednek az eurdpai,
orszagos, megyei, telepilési és él6hely szintl(i 6koldgiai haldzati felépitésbe. Az 6koldgiai folyosok
kialakitasanal torekedtek a folytonos haldzati elemek kijeldlésére, de eléfordulhatnak megszakitott
(Un. ,stepping stone”) haldzati elemek is. Az orszagos Okoldgiai haldzat aktualis kiterjedését a
Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek terliletrendezési tervérdl szold 2018. évi CXXXIX.
térvény jeloli ki.

A hatasteriileten az Okoldgiai Hal6zat elemei kéziil a Pufferteriiletek fordulnak el8, de az esetiikben
kozvetlen terileti érintettség nem merdil fel.

| —— Az elkeriil6 és a Kastéls
1~ Pérhuzamos és bek

szagos Okolégiai Halézat elemei
7] Magterilet

Okolégial folyosd

Pufferterllet

5.4.2. abra: Az Orszagos Okolégiai Hal6zat elemei a tervezett beavatkozasok tagabb
kdrnyezetében

Felmérési eredmények

A botanikai felméréseket 2024. oktober elején végeztik.
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A felmérések soran elkészitettiik a tervezett Ut és kerékparut 100-100 m-es savjanak aktualis
él6helytérképét. A részletes terepbejaras soran elkészitettlik az egyes térképezett éléhelyfoltok
fajlistait, melyek a besorolas alapjan képezték.

OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek. Olyan szaraz vagy félszaraz gyepek, amelyek nem
sorolhatok be a specifikus természetkdzeli él6helytipusok kozé. A hatastertileten tobbfelé el6fordul,
Ures épitési telkeken, utak szegélyében. Generalista lagyszaru fajok alkotjak domindl bennik a
tarackblza (Elymus repens), a siskanadtippan (Calamagrostis epigeios), a réti csenkesz (Festuca
pratensis) és a csomos ebir (Dactylis glomerata), de az egysziklek koézll el6fordul még a
csillagpazsit Kétsziklek kozll a fehér libatop (Chenopodium album), a pitypang (Taraxacum
officinale), a landzsas utif(i (Plantago lanceolata), a kbzénséges bakszakall (Tragopogon orientalis)
jellemz6, de helyenként el6fordult, az 6rddgcérna (Lycium barbarum). a magas aranyvessz0
(Solidago gigantea), a betyarkérd (Conyza canadensis) és a parlagfli (Ambrosia artemisiifolia) is.

OG - Taposott gyomnovényzet és ruderalis iszapndvényzet. Intenziv taposasnak kitett tertletek
gyomnoévényzete, valamint ruderdlis iszapnévényzet.

S7 - Nem Gshonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok. Idegenhonos fafajokbdl allo facsoportok,
erdésavok és fasorok. A tervezési teriileten tobb helyen el6fordulnak utak, telkek mentén.
Gyakorlatilag az akac (Robinia pseudoacacia) alkotta erddfoltokat soroltuk ide.

T1 - Egyéves, intenziv szantofoldi kulturak. Intenziven mivelt, egyéves szantéfoldi névénykultirak.
A tanyak és kertek kozé tobb helyen intenziv szantéfoldek ékelédnek, jellemzéen kisebb
parcellakon. A termesztett névényfajokon kivil néhany szantéfoldi ,gyomnovény” fordul eld, mint
a parlagfi (Ambrosia artemisifolia), a sz6ros diszndparéj (Amaranthus retroflexus), a csattand
maszlag (Datura stramonium) és a betyarkord (Erigeron canadensis).

U1l - Ut- és vasUthaldzat. Kozlekedési infrastruktirak, mint utak és vasutak. A hatasteriileten
talalhatd burkolt utak és vasutvonalak, valamint azok szegélye.

U2 - Kertvarosok, szabadid6 létesitmények. LakoOvezetek kertvarosi részei és szabadidOs
|étesitmények teriletei.

U3 - Falvak. Kisebb telepiilések, falvak teriletei.
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Jelmagyardzat:

Kerékpartt korrekcnma B i e RS Rl e Jellegtelen szaraz-fel&zaraz gvepak
—~— Az elkertl$ és a Kastély utca tervezett nyomvonala 11 P2b - Galagonyas-kokényes-borékas szaraz cserjések
~— Parhuzamos utak és bekdtéutak - [ 157 - Nem &shonos f: acsoportok, erdgsavok 350l
— Tervezett kisajatitési vonal | RE Egyeves, intenziv szantofdldi kultirak
— Tervezett burkolatszeél B U11 - Ut és vastthalozat
Azonositott él6helyek a hatasteriileten (ANER): "] U2 - Kertvérosok, szabadidss Ietesmrnenyek

B S7.x OC - Nem 6shonos
~ Jellegtelen szaraz-félsza

ep 71 U4 - Telephelyek, roncsteriletek és H{Jlladeklerakok
0OG - Taposott gyomnbvenyzet és ruderalis Isz*a’;rhov:anyzet

jii facsoportok, erdésavok és fasorok x £ U3 - Falvak, falu jellegdi kiilvarosok
ek

5.4.3. abra: A tervezett beavatkozasokkal érintett teriilet élohelytérképe

Természetvédelmi szempontbol kiemelt jelentdségi fajok érintettsége

Bejarasunk soran a védett és fokozottan védett novény- és allatfajok jelenlétét nem észleltiik.
Fehér gdlya (Ciconia ciconia) fészkelése Debrecen Jézsa varosrészén 4 helyszinen fordult eld
kordbban, a 2024-es év soran ezek kozll 1 fészek volt aktiv (Deadk F. u. 71. el6tt), ez a fészek
ugyanakkor kivil esik a kozvetett hatasterileten is.

5.4.2. Epités soran varhatoé hatasok

Hatasviselok a teljes hatasterlleten belll el6forduld természetes él6helyek, azok novény- és
allatvilaga.

A beruhazas soran az Ut okoz él6helyveszteséget, ezt a terliletigényt ugyanakkor varhatdan szinte
kizardlag intenziv szantéfoldi kultirak és meglévé foldutak beépitése fogja fedezni, természetkdzeli
él6helyek megsz(inése nem varhaté.

A hatasteriileten szérvanyosan erdéfoltok és cserjések fordulnak el6, ezek potencialis
fészkelGhelyet jelenthetnek védett madarfajok szamara, igy ezek eltavolitdsa befolyasolhatja a
parok koltési sikerét, szélsGséges esetben teljes fészekaljak elpusztulasdhoz vezethet.

Az épités soran a szallitds és épités okozta megnévekedett nehézgépjarmi-forgalommal kell
szamolni, ami ideiglenesen a kornyezeti elemek tobbletterhelését okozhatja (levegbszennyezés,
tobblet zajkibocsatas stb.). Ezek ideiglenesen a kozeli él6helyeken 1évé élGvilagra is hatnak. Egyes
helyeken a rendszeres emberi jelenlét az eddigihez képest is nagyobb zavard hatassal jar, igy adott
esetben egy kisebb elvandorlas ennek kévetkezménye is lehet, ugyanakkor fontos megemliteni,
hogy a projektterilet vegetacidjat alapallapotban is rendkivil zavart élohelyek alkotjadk. Ez a
fokozott zavaras az (izemeltetési id6szakban azonban jelent6sen csokken, illetve varhatéan meg is

szUnik.
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Minden épitéskor szamolni kell a természetes névény- és talajtakard bolygatasaval is, amely teret
engedhet a tajidegen agressziv fajok Uj helyeken tortén6 megjelenésének, illetve terjedésének. A
szabad talajfelszinekre visszateleplil6 noévényfajok kozll az invaziv fajok megtelepedésének
valdészinlisége nagy. Az 6zonndvények terjedésének kedvez az él6helyek feldaraboldédasa és az Uj
szegélyek kialakulasa.

A nyomvonalas létesitmények, igy a kozutak rendszeres novényzeti kezelésen kivil esd
szegélyében altalaban megjelennek és terjednek egyes invazidos noévényfajok. A hatasterileten
els6sorban tobb invazids faj (akac, ostorfa, zold juhar, balvanyfa, gyalogakac, betyarkord, egynyari
seprence, selyemkord) elGretorése varhatd. Ideiglenesen (az épités idészakaban és az azt kdveto
évben) a szaraz mezsgyékben és a felhagyott szantokon gondot okozhat a parlagfi (Ambrosia
artemisiifolia). Az 6zénndvények megjelenése csak akkor tekinthetd atmeneti hatdsnak, ha az
irtasukrél gondoskodnak, a terjedésiiket megakadalyozzak.

Mivel a beruhazasi tertleten és annak kérnyezetében a természetességi értékszam mindenitt 1,
illetve 2, tehat természetkozeli vagy természetes él6helyeket a tervezési terileten nem talaltunk,
valamint védett vagy fokozottan védett fajok jelenlétét nem észleltiik, ezért az ut, gyalog- és
kerékparut épitési munkak, valamint a kozmUkivaltasok nem okoznak jelentds hatast, a beruhazas
a megfogalmazott védelmi javaslatok betartasaval élovilag-védelmi szempontbdl elfogadhaténak
tekinthet6.

5.4.3. Uzemelés soran varhaté hatasok

Az (zemelés soran els6dleges negativ hatasnak tekinthetd az éléhelyek mindségében bekovetkezo
valtozas. A kozlekedésbdl szarmazd szennyez6 anyagok elsGsorban a vizes él6helyekre és a talajon
keresztll a novényzetre fejthetik ki hatdsukat.

Az egységes élGhelyek megbontdsa sordan a szegélyhatas miatt azok ,hasznalhatd” terilete a
kozvetlen terlletfoglalasnal nagyobb mértékben csokken. A zaj- és fényhatasok zavard hatassal
vannak a tertlet élévildganak arra érzékeny elemeire. A korlatozott mozgasképességgel rendelkezé
allatok, valamint egyes egyedi szaporoddképességgel rendelkez6é ndvények szamara az Ut akadalyt
képez.

A zavaroé hatas a rendelkezésre all6 adatok alapjan kizardlag az emberi jelenléthez jol alkalmazkodo
allatfajokat fog érinteni.

A nyomvonalas létesitmények ,negativ 0©koldgiai folyosdéként” is miikddnek, azaz helyet
biztositanak a tajra nem jellemz6, agressziv, nem O6shonos fajok terjedésére, megtelepedésére és
elszaporodasara. A kisajatitott terllet novényzetének célszer( kialakitasaval és apolasaval ez a
hatas altalaban eredményesen kezelhetd.

Az éjszakai életmodot folytatd allatfajok tdjékozddasat jelentdsen zavarhatja a megvildgitott
terliletek megnovekedése, amely jelentGs szamban vonzza magahoz a tébbségében a Hold fénye
alapjan tajékozodo fajokat, ezzel okoldgiai barriereket képezve fragmentalja az érintett fajok

P

Okoldgiai csapdaként m(ikodhetnek.
5.4.4. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A bontas természetvédelmi szempontbdl ugyanolyan negativ hatasokkal jarhat, mint az épités, igy
azokat még egyszer nem részletezzlik ebben a fejezetben.
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5.4.5. Javasolt védelmi intézkedések

Epitésre vonatkozé javaslatok

A fak és cserjék kivagasat csak a feltétlen indokolt helyeken és mértékben szabad végezni. A
fakivagast a madarak fészkelési idoszakan kivil, augusztus 15. és marcius 15. k6zotti idészakban
kell végezni (aprilis 1. és julius 15. kozotti idészakon kivil), ettdl eltéré idopontokban csak az
illetékes Nemzeti Park Igazgatdsaggal (Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatésag) egyeztetett modon
végezhetd fakivagas.

Uzemeltetésre vonatkozé javaslatok

Az invazids fajok tovabbi terjedésének esélye igen magas, ami ellen védekezni szlikséges. Az
Uzemelési id6szak elsé harom-6t évében a talajfelszin bolygatasaval érintett tertiletek rendszeres
(évente minimum kétszeri, optimalisan haromszori) kaszalasa, szarzlzasa sziikséges az invazios
fajok megtelepedése, illetve terjedésének megakadalyozasa érdekében. A kezelés eredményét
szakembernek kell ellenGrizni, és az alapjan tovabbi intézkedések is sziikségesek lehetnek.

5.5. TAJVEDELEM
5.5.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbdl a kdzvetlen hatastertlet megegyezik a tervezett nyomvonal altal kdzvetlen
igénybevétellel érintett terllettel (Ut koronaszélessége, csomoponti agak, toltések-bevagasok),
valamint a kapcsolédd létesitmények, tervezett m(itargyak terileti igénybevételével, tovabba a
létesités kovetkeztében mlivelésiag-valtassal érintett terlletrészekkel és azon tajrészletekkel,
melyekrol nyild l1atvany, tajkép elGterében (a néz6ponttdl mért 300 méter) szemmel jol érzékelheto
minGségi valtozas varhato (pl. latvany eltakarasa vagy feltarasa).

Kozvetett hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbodl kozvetett hatasteriletnek tekintheté mindaz a tertilet, ahonnan a tervezett
nyomvonal kapcsoldédd létesitményeivel egyutt még lathatd lesz. A lathatdésag érvényeslilése a
tengerszint feletti magassagtol, a lejték hajlasatol, hosszatdél, a hegy-volgy formacidk jellegétdl, ill.
az Ut vizszintes és fligg6leges nyomvonalvezetésétdl fligg. A lathatdsagot, az at-, a ki- és a ralatast
a geomorfologiai adottsagok mellett a felszinboritottsag, a terlilethasznalati mdd és a beépitettség
mértéke hatarozza meg.

5.5.2. Jelenlegi allapot ismertetése

Taji adottsagok

A tervezési terilet az Alféld nagytajon belll a Hajdusag kozéptajon, azon belll pedig a Hajduhat
kistdjon helyezkedik el. A tervezett Ut Debrecen kulteriletét érinti.

A kistdj 93,4 és 161,3 m koOzOtti tszf-i magassagu, l6sszel, l|6sziszappal fedett egykori
hordalékkupsiksag peremi részén, a Nyirség és a Hortobagy kozott helyezkedik el. ,Szigetszer("
megjelenését a Ny-i oldalan helyenként éles tereplépcsé hangsulyozza. Az alacsonyabb E-i rész a
kis relativ relief(i, max. 5-7 m magas futbhomok- felhalmozodasokkal, a magasabb részeken 16sz6s
homokkal, losszel takart enyhén hulldmos siksdg. A magasabb fekvésld D-i rész vertikalisan
ugyancsak gyengén tagolt, de a losszel fedett felszint pleisztocén végi-holocén erdzids-derazios
volgyek (futasiranyuk Ny-i és D-i) tagoljak, alféldi viszonylatban nagy strliségben. (Dévényi, 2010)

54



Debrecen-Jozsa északi tehermentesité (it
Elbzetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

Tajhasznalat, tajszerkezet jellemzése

A tervezett nyomvonal jelenlegi kérnyezetét a kévetkez6 abra szemlélteti:

= Tervezett Ut

== Tervezett parhuzamos és bekotSutak |
=== Tervezett kerékparut korrekcid

5.5.1. abra: A tervezési teriilet kornyezete
(Forras: Google Earth)

A targyi beruhazas altal érintett tertlet tajhasznalatat tekintve a mez6gazdasagi tajhasznalat bir a
legjelent6sebb tertileti kiterjedéssel. A tervezett nyomvonal lakoterlleteket nem kozelit meg,
viszont a tervezett bekotoutak megkoézelitik azokat.

Az érintett tajrészlet domborzati adottsagait tekintve sikvidéki jellegli. A nyomvonal kérnyezetében
mezdgazdasagi terlletek jellemz&k. Meghatarozd vonalas elem az M35-6s autdpalya, a 35 sz. féut,
valamint a 109. sz. Debrecen-Tiszal6k vasutvonal.

Debrecen Megyei Jogu Varos Szabalyozasi Terve alapjan a tervezett nyomvonal altalanos
mezOgazdasagi terlleten, kozuti féhaldzat és melléklthaldzat terileten halad.

A tervezett nyomvonal a CORINE osztdlyozdsa szerint nem-6ntézott szantoféldek besorolasu
tertletek mentén halad.
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m— Tervezett (it

== Tervezett parhuzamos és bekotbutak 0 ool
= Tervezett kerékparut korrekcid

M Ozszefiiggs telepilés szerkezet Legelok
Ml Nem dsszefiigod telepiilés szerkezet Komplex mivelési szerkezet
Ml Ipari vagy kereskedelmi teriletek Elsddlegesen mezdgazdasagi teriiletek jelentds természetes formaciokkal
B Ut és vasithdldzatok és csatlakozd terlletek Lombleveld erdélk

Kikatdk M Tileveld erdék

Repiilterek Vegyes erddk

M Nyersanyag kitermelés
M Lerakdhelvek medddhanyak
M Epitési munkahelyek

Warosi zéldteriletek

Termeszetes gyepek és termeészetkizel rétek
Atmeneti erdfs-cserjés teriiletek
Homokos tengerpartok diinék homol

Sport szabadidd és Gdiild teriiletek Ritkds ndvényzet
Mem &ntézétt szantofsldek Szarazféldi mocsarak
Rizs faldek M T5zegldpok

W szdl6k M Folyovizek vizi utak
Gyimélcsdstk és bogydsok Allavizek

5.5.2. abra: CORINE felszinboritas a tervezési teriileten
(Forras: gis.teir.hu)

A NEBIH erddtérképe alapjan a nyomvonal nem érint Gzemtervezett erdérészleteket.

Tajképi jellemzok

A terlletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészitd szabalyozasardl sz6l6 9/2019.
(VI. 14.) MvM rendelet melléklete alapjan a tervezett nyomvonal nem érinti a tajképvédelmi tertlet
Ovezetét.

A tervezési terllet kornyezetének jelenlegi tajképét a terlilet sikvidéki jellege és tajhasznalata
hatdrozza meg. A nyomvonal mentén nyilt l1atvany jellemz6, a kdrnyezd teriletek belathatésaga joé.
A tervezett nyomvonal mentén erdss terliletek nem talalhatdok, helyenként spontan fak, facsoportok
viszont el6fordulnak. A tervezett kdrforgalmi csomopont kézelében Utmenti fasorok talalhatok.
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Orszagos Okologiai Hal6zat érintettsége

A tervezett nyomvonal a tervezési szakasz végénél egy rovid szakaszon az Orszagos Okoldgiai
Halézat pufferteriletének a hataran halad, érintettség azonban nem varhatdé. A nyomvonal
magterilet és 6kologiai folyosé terlletet nem érint és nem kozelit meg.

Taji értékek

A tervezett beruhazas Natura 2000 tertletet, ex lege kunhalmot, forrast, viznyel6t, foldvarat, szikes
tavat, lapterlletet, helyi jelentéségl természetvédelmi teriletet nem érint.

A tervezett nyomvonal Orszagos jelent6ségli egyedi jogszaballyal védett természeti tertiletet nem
érint és nem kozelit meg.

Egyedi tajértéknek tekinthet6k azok a leginkabb kilterlleten el6forduld, antropogén hatas soran
kialakult féldrajzi képz6dmények vagy épitett emlékek, melyek nem allnak semmilyen orszagos
vagy helyi védelem alatt, de meg6rzésiik a helyi kézosség szamara fontos lehet. Ilyen jellegi
értéknek tekinthet6k a kb6keresztek, gémeskutak, vizimalmok, emlékhelyek, hatarkdvek, kéhidak
stb.

A TEKA Tajértékkataszter adatbazisa alapjan a tervezett kérforgalmi csomdpont, illetve a tervezett
kerékparut korrekcido kozelében talalhaté a 35 sz. f6ut mentén elhelyezked6 juharfasor, északi
illetve déli irdnyban is. Ezen kivil a tervezett bekétéutak mentén taldlhaté a Jézsa régi koztemeto.

5.5.3. Epités és a létesitmény hatasai

A |étesités soran a teriletfoglalds, tereprendezés, gépjarmiihasznalat és az abbdl fakadd zaj- és
(zemanyag-szennyezés, valamint az esztétikai zavaras jelennek meg hatasként.

Tajhasznalati moédok, teriiletfelhasznalas valtozasa

Targyi projekt kapcsan legszembet(inGbb, tajat ér6 valtozas a meglév6 névényzetnek a tervezett
koronaszélességben torténd teljes eltlinése; a nyomvonal altal kdzvetlenll tertlileti igénybevétellel
érintett mezdgazdasagi terlletrészletek részleges vagy teljes megszlinése; valamint az Gtpalya
kialakitasa.

Tajhasznalati modokban bekdvetkez6 valtozas alapvetéen a kisajatitasra kerild teriileteken
jelentkezik: a beruhazas a korabbi m(ivelési agak megszilinésével és a helylikon kdzlekedési terilet
kialakulasaval jar. A tervezett beruhazas kivitelezési munkalatai soran a tajhasznositas kizardlag a
beruhazas néhany tiz méteres szélességli terlletén valtozik meg véglegesen, annak tagabb
kornyezetében (a kozvetett hatasterlileten) szamottevéen (rovid tavon) nem maddosul. A tervezett
beruhazas a szomszédos teriletek hasznalatadt nem fogja érdemben megvaltoztatni.

A beruhdzas soran a kisajatitassal érintett teriiletek hasznalata megvaltozik (meglévé tajhasznalat
megszlinése, korlatozasa), a tervezett nyomvonal mentén taladlhatd zoéldfellletek atalakulnak. A
varhatoan igénybevétellel érintett terlileteken Uzemtervezett erd6tag nem taldlhatd, csupan
spontan fak, facsoportok fordulnak elG.

A tervezett Ut és kapcsolodo létesitményei (pl. csomodpontok, mtargyak) Uj tajalkotd elemként
jelennek meg a taj szerkezetében.

A tervezett beruhazas egyedi tajértéket elGrelathatolag nem veszélyeztet.
Biolégiailag aktiv feliiletek valtozasa

A tervezési terlleten jelenleg elteriil6, bioldgiailag aktiv fellletek jellemzden szantdk, valamint
spontan fak, facsoportok, melyek egyes részei feldaraboldodnak vagy megsziinnek a tervezett Ut
terllet-igénybevételi savja kovetkeztében. Ezaltal a térségben a bioldgiailag aktiv felliletek aranya
csbkken.
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Fakivagasra és cserjeirtasra a beruhazas soran szamolni kell. az Ut, valamint a tervezett kerékparut
korrekcié nyomvonala mentén is.

Funkcionalis és 6kologiai kapcsolatok valtozasa

A tervezett bdvités atformalja a térség korabbi kapcsolatrendszerét. ElsGsorban a koézuthalozat
alakul at. A valtozasok kihatnak az 6kologiai kapcsolatokra is, ez a hatas viszont elGrelathatdlag
kisebb mérték(i, hiszen az Okoldgiai halézat magtertiletei és 6koldgiai folyosd teriiletei nem
érintettek, valamint pufferteriiletek érintettsége sem varhaté.

Tajképben bekovetkezob valtozasok

A tervezett beruhdzas a jelenlegi tajképet megvaltoztatja, a tervezett Gt és létesitményei a
tajképben Uj mdvi elemként jelennek meg.

Az épitkezés soran esetlegesen megjelen6 anyagtarolé helyek, telephelyek ideiglenesen
kedvezGtlen latvanyelemként jelennek meg a tajképben, igy ezen helyszinek miel6bbi rehabilitalasa
szlikséges az épitkezés befejezését kovetden.

A kivitelezési munkak, valamint a megéplilt Iétesitmények helyenként akar lakoterlletrdl is [athatok
lesznek, a ralatas mértéke azonban minimalis.

5.5.4. Uzemelés és iizemeltetés soran varhaté hatasok

Az lizemelés hatasa a tajra, mint komplex egységre hat, a kiilonb6z6 kérnyezeti elemek valtozasan
keresztliil.

A tervezett Ut az Uzemelés szakaszaban kisebb mértékben mddosithatja a kialakult tajszerkezetet.
Az Utpalya mentén az egyik legjelent6sebb hatas a nyomvonal mellett a mlvelésbdl kivont teriletek
aranyanak novekedése lehet. A jo kozlekedési kapcsolatok, a termelési és a szolgaltatasi
tevékenység telepitése szempontjabdl felértékelédhetnek ezek a teriletek. Az Ut hasznalata a
tavolabbi terilethasznalatokat érdemben nem befolyasolja, a tagabb kérnyezet tajpotencialja
alapvetéen nem valtozik.

A bioldgiailag aktiv fellletek ardnya az Ut terlletén az lzemelés id6szakaban varhatéan nem
valtozik.

Tajképi szempontbdl a tervezett beruhazas negativ hatasu tajképvaltozast okoz. Ezt a kedvezétlen
hatast megfelelé novénytelepitéssel mérsékelni lehet, amely azonban szamottevden csak tébb év
elteltével (a névényzet megerdsddésével) kezdi kifejteni kedvezd hatasat.

A rendszeres karbantartasi munkak soran az (rszelvényt, a rézs(iket, az oldalarkokat az ott
megtelepedett ndvények mechanikai, illetve vegyszeres irtdsdval megtisztitjdk. A
vegyszermaradvanyok nem megfeleld hasznalat esetén a kapcsolddo terlletekre is atterjedhetnek.
A téli s6zas az Ut menti novényzet egészségi allapotara lehet kedvezétlen hatassal.

5.5.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran az épitési tevékenységhez hasonld hatasok
varhatdk, ami els6sorban az ideiglenes teriilethaszndlatban és az emiatti felszinboritds-valtozasban
jelentkezik tajvédelmi szempontbdl.

5.5.6. Javasolt védelmi intézkedések

A felvonulasi Utvonalakat Ggy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek ne sériljenek
maradandé (tartds) és visszafordithatatlan mdédon, lehetdség szerint a meglévl burkolt utakat és
burkolatlan féldutakat kell erre a célra hasznalni.
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A tervezett nyomvonal teljes szakaszan a kivitelezés soran hatramaraddé rombolt felszineket
rehabilitalni kell. Tovabba figyelmet sziikséges forditani ezeken a terlileteken a kivitelezést
kévetden elvégzett tereprendezés és novénytelepités utani 3-5 éven keresztll a rehabilitalt terllet,
illetve az azon megjelené névényallomany utégondozasara (elsésorban a megjelené gyom- és
invaziv fajok kézi Uton torténd irtasara).

Az igénybe vett terlileteken bellll a rehabilitacio utan végezheté a névénytelepitési munka. A
rehabilitacié elvégzendd az Utpalya és az arok teriletén kivl, a teriletfoglalasi hataron belll; illetve
az elfoglalt terlleteken kivll esO, az épitkezés soran igénybe vett egyéb munkaterlleteken - az
épitkezés elGtti terilethasznalat és 6koldgiai alapfeltételek biztositasaval. Az igy rehabilitalt terllet
a szomszédos terilet m(ivelési aga szerinti m{ivelésbe visszaadandé.

A beruhdazashoz kapcsolodo egyéb tevékenységek megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények (pl.
kézml(ikivaltasok) kialakitasa koévetkeztében visszamaradd rombolt felszinek rehabilitaciéjat is a
fent leirt médon biztositani kell.

Fakivagasra foleg a tervezett csomopontok helyén kell szamitani. A kivagandd fas szard névényzet
mértékérdl a késbébbi tervfazisokban lesz pontos informacio.

Tajvédelmi szempontbdl tekintve az Ut és kapcsolddo |étesitményeinek tajbaillesztését a tervezett
novénytelepités oldhatja meg. Az Gtépités miatt kivagasra kerild fas szaru novényzet potlasardl
gondoskodni kell, az uton kozlekedGk biztonsagos kozlekedését is elGsegitd optikai vezetést
biztositva.

Az Ut mentén, ahol a helyszini adottsagok, a rendelkezésre allo terlilet és a véd6tavolsagok lehetdvé
teszik, fasor telepitése, vagy ligetes fatelepités javasolt.

A fatelepités sorédn a Debrecen Megyei Jogl Varos Onkormanyzata Kézgyllésének 47/2020. (XII.
28.) 6nkormanyzati rendelete Debrecen Megyei Jogu Varos helyi épitési szabalyzatardl elbirasait
be kell tartani.

A tervezési terlleten a koérforgalmi csomoépontokban alacsony, dekorativ novénykilltetések
alakitandok ki, foként alacsony cserjék és éveldk telepitésével.

A novénytelepités a tajesztétikai hatasokon tal a leveg6, a viz, a ho, a talaj mlszaki szempontbdl
karos mozgasainak akadalyozasaban is részt vesz, valamint a kozlekedési eredetl terhelések
mérséklésében is szerepet jatszik (pl. porszlir6 képességével, a légszennyezés csokkentésében a
CO, COz, O3 adszorbealasaval).

A kozlekedés hatasaival szemben ellenalld, kevés apolast igényld, kedvezétlen terméhelyi
viszonyokat t(ir6 fajokat érdemes valasztani. A tajra jellemzd, 6shonos fa- és cserjefajok Ultetése
javasolt, az invaziv fajok Ultetése tilos. A gyepesitéshez szintén Gshonos, nem invaziv fajokat kell
valasztani.

A megmarado fak megG6rzésérdl, jo allapotardl a munkalatok alatt gondoskodni kell. A meg6rzendd
fakat kalodazassal sziikséges védeni a kivitelezési munkdak soran. A fa paldstjanak minimum 2
méteres korzetében csak kézi munkavégzés torténhet. A fak tdmaszto és tartd gyokérzetét elvagni
tilos.

A novénytelepités megfeleld és szakszer( kivitelezéséhez az engedélyezési tervfazisban
Novénytelepitési terv készitése javasolt, melyben a zoéldfellleti koncepcid, valamint a javasolt
novényfajok részletesen bemutatasra keriilnek, illetve a kivagandd novényzet nagysagrendjérol is
pontos adatokat tartalmaz.
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5.6. EPITETT KORNYEZET, KULTURALIS OROKSEG VEDELME

Jelen fejezet célja a tervezett beruhazas altal érintett telepllés épitett kérnyezetére gyakorolt
hatasok felmérése, kiilonds tekintettel annak miemléki értékeire, valamint kulturalis 6rokségére.

5.6.1. Jogszabalyi hattér

Az épitett kérnyezet és a kulturalis 6rokségvédelem vizsgalata az alabbi jogszabalyok elGirasainak
figyelembe vételével tortént:

> 2001. évi LXIV. torvény a kulturalis 6rokség védelmérdl,

» 253/1997. (XII. 20.) korm. rendelet az orszagos teleplilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl,

> a kulturdlis 06rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szoléo 68/2018. (IV. 9.)
kormanyrendelet,

> 2023. évi C. torvény a magyar épitészetrdl.

5.6.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Epitett kornyezet szempontjabol akkor beszélhetiink kozvetlen hatdsokrdl, ha a beruhdzas
kivitelezése koOvetkeztében a terlletfoglalas altal mUvi értékek, régészeti leletek érintettsége
varhato.

Kozvetett hatasteriilet

Telepliléskép-védelmi szempontbol kdzvetett hatastertiletnek azokat a terileteket tekinthetjik,
ahonnan a tervezett beruhdazas a telepllésrél még észlelhetd valtozasként jelenik meg - ez a
tavolsag pontosan nem definiadlhatd, pontszerlen valtozik.

5.6.3. Jelenlegi allapot ismertetése

A tervezett beruhdzads Debrecen kozigazgatasi terlletét érinti. A tervezési terilet Jozsa
telepllésrész északnyugati részén helyezkedik el. Telepllési belteriiletet a tervezett beruhazas a
734+455-73+599 km szelvények kozo6tt a 35-0s fouton, valamint a Gonczy Pal utcdban érint,
tovabba a Kastény utca és a 0+000 km szelvény kornyezetében kozelit meg.

Vilagorokség és vilagorokség varomanyos teriilet 6vezete

Az Orszagos Terlletrendezési Terv 3 melléklete: Vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos
terliletek Ovezete altal érintett teleplilések (Lechner Tudaskdzpont, 2018) alapjan a tervezett
beruhdazas nem érinti a vilagérokségi és vilagorokség-varomanyos terilet 6vezetét.

Az érintett telepiilések épitészeti értékei

A www.muemlekem.hu, valamint Debrecen Teleplilésrendezési Terve alapjan a tervezési terlileten
és 250 m-es kornyezetében védett épitészeti érték (mliemlék vagy helyi védettséggel ellatott
épitmény) nem talalhaté.

A tervezett beruhazashoz legk6zelebb es6 védett épitészeti érték a hely védelem alatt all6 Jézsa
Arpad kori emlékrom és klastrompark (kb. 690 m-re a tervezési terilettdl).

A tervezett beruhazas mlemléket és mlemléki kérnyezetet nem érint.

Kulturalis6rokség-védelem

Régészeti lelohelyek

A beruhazashoz kapcsolddd ,M35 autdpalya és 35. sz. fout kapcsolatdanak nyomvonal vizsgalati

« 7.7
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Varkapitanysag Integralt Terlletfejlesztési Kozpont Nonprofit Zrt. készitette el Civis Komplex
Mérnok Korlatolt Felel6sségl Tarsasag megbizasabdl 2021-ben.

Az ERD elkészitése soran a kulturalis 6rokség védelmérol szélé 2001. évi LXIV. torvény (Kotv.) és
a Kormany, a kulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szélé 68/2018. (IV. 9.)
Kormany rendeletének (Korm. R.) elGirasai keriltek alkalmazasra. A Ko6tv. 23/C. § (5)
bekezdésének megfeleléen az ERD-t prébafeltaras alkalmazasaval kell elkésziteni. Mivel az ERD
megrendelésekor a probafeltarast nem lehetett elvégezni, az ERD - a Korm. R. 39. § (1) bekezdése
alapjan - tobb munkafazisban készul. A feltarasi projekttervvel zarédé ERD, az akadalyozd
kérilmények megszlinése utan (v6.: Korm. R.39. § (2) bekezdés) elvégzett probafeltaras
eredményei alapjan készitheto el, a kovetkez6 munkafazisban.

A kozhiteles lelGhely-nyilvantartds, a muzeumi adattari, szakirodalmi, térképészeti kutatasok
soran, a tervezett beruhdazas altal érintett terllet 250 méter széles 6vezetében 3 nyilvantartott
régészeti lelGhelyre utald adat kerilt 6sszegyl(jtésre.

A beruhazasi terllet felszini vizsgalatait 2021. marcius 17-én végezték el.

A terepbejaras soran a Debrecen - Jdzsa, Klastrompart, Erd6-alja (nyilvantartasi szam: 85481)
régészeti lel6helyek kiterjedése pontositasra kerilt, valamint az eddig ismeretlen Debrecen - Jézsa,
Szt. Gyorgy régészeti lelGhely azonositasra kerdlt.

5.6.1. tablazat: A régészeti értékvizsgalat soran azonositott régészeti leléhelyek a
vizsgalt teriilet 250 m-es kdrnyezetében

Név Nyllvan,tarta5| L-elohely Leléhely kora Pozicidja
szam ]ellege
rézkor vaskor
el bronzkor
, elep szarmata 250 m-es
Debrecen - Jézsa, Klastrompart 2. 36699 falu Arpéad-kor pufferzénaban
temeto o
késd kozepkor
szarmata
Debrecen - Joz§a, P_(Iastrompart, 85481 felszini osk,or §zarmata érintett
Erdo-alja telepnyom Arpad-kor
Debrecen - Jdzsa, , . 250 m-es
Harstein birtok 25338 sir ismertlen kor pufferzonaban
. . T & felszini Oskor 250 m-es
DELEEE = ekl St Gl el telepjelenség szarmata pufferzénaban

A teljes vizsgalati terlileten azonositott 4 régészeti lelGhely kozll 1 lel6hely érintett a tervezett
beruhdazas altal, valamint tovabbi 3 lel6hely taldlhatdé a 250 m-es kdrnyezetében.
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(] Bejart teriilet

Régészeti lel6hely

2 KUTATHATOSAG:
nem kutathato
korlatozottan kutathato

o ) ; T \ kutathato
< 1{20008~ ",\‘ 2 | ; (ol 0 e ¢ n - = =

5.6.1. abra: A tervezési teriileten és 250 m-es kornyezetében elhelyezkedod régészeti
lelohelyek (Forras: Varkapitanysag Integralt Terliletfejlesztési Kézpont Nonprofit Zrt., 2021.)

A régészeti lel6helyek a Kotv. alapjan altalanos védelem alatt allnak. A Kotv. 19. § (2) szerint a
régészeti 6rokség elemei eredeti helyzetiikbél csak régészeti feltaras keretében mozdithatdk el.

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhazas foldmunkai altal érintett terileten nem

azonositottak olyan helyben megtartandd 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)

bekezdés alapjan a féldmunkaval el kell kerdlni.

5.6.4. Epités és a létesitmény lizemelése, iizemeltetése soran
varhatoé hatasok

Az épités a lakott kérnyezetre abban az esetben gyakorol jelentds hatast, ha az épités kozvetlenl
a lakott terulet mellett folyik, vagy a szallitasi Utvonalak a lakott terlleteken vezetnek at.

Az épités akkor gyakorolhat kedvezé6tlen hatast a m(ivi értékekre, ha a nem megfelel6en végzett
épitési munka kovetkeztében régészeti leletek sérlilnének. Az épités soran az érintett régészeti
lel6helyek vagy régészeti kockazati terlletek a legveszélyeztetettebbek.

A tervezett beruhazas kivitelezése és lizemelése kdzvetlen hatast nem gyakorol védett épitészeti
értékekre.

A tervezett beruhazas 1 régészeti lel6helyet kozvetlenil is érint, emellett tovabbi 3 lel6hely
talalhato a 250 m-es kornyezetében. Ezeket a lel6helyeket a tervezett beruhazas veszélyeztetheti.

A nyilvantartott régészeti lel6helyek altalanos védelem alatt allnak. A régészeti 6rokség elemei
eredeti helylkrél csak régészeti feltaras keretében mozdithatdk el.

5.6.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény felhagyasa nem varhatd. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran az
épitési tevékenységhez hasonlé hatasok varhatdk.
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5.6.6. Javasolt védelmi intézkedések

A tovabbtervezés és a kivitelezés soran is be kell tartani az ERD-I javaslatait. A tovabbi
Orokségvédelmi javaslatok a kivitelezési tervek ismeretében a késGbbiek folyaman még
valtozhatnak.

A tartds (bozét, gyep, kiskert) fedettségbdl adéddan a terepbejarast nem lehetett mindenhol
elvégezni a nyomvonalon, igy még szamitani lehet tovabbi, eddig ismeretlen lel6helyek
el6kertlésére. A felszini kutatas évszakbdl adddd korlatozottsaga miatt figyelembe kell venni, hogy
az azonositott lel6helyek feltehetéen nagyobb kiterjedésliek, mint ahogy azt fel tudtak mérni.

Ezek mellett jelent6s kockazati tényezot jelentenek a régészeti kort temetbk, mivel ezeket felszini
vizsgalattal csak nehezen lehet azonositani, viszont feltarasuk id6 és koltségigényes.

Ezek mellett geofizikai felméréssel és probafeltarassal az ismert régészeti lel6helyeken kivili,
terepbejarassal nem kutathatd, de régészeti szempontbdl kedvezoé terlleteket is vizsgaljak.

Jelen beruhazas esetében az ERD I1. fazisaban mintegy 29.739 m2-nyi feliiletre kiterjedo6
geofizikai felmérés, valamint 2000 m2 teriilet probafeltarasanak elvégzése javasolt.

A probafeltaras mértéke a kivitelezési tervek ismeretében még valtozhat, ez fligg a kivitelezés
m(iszaki megoldasaitdl.

A Korm. R. 39. § (2) bekezdése alapjan probafeltarasokra csak az akadalyozd korilmények
elharulasat kovetben kerilhet sor, régészeti munkavégzésre alkalmas allapotu terileten, amelynek
szempontjait a Korm. R. 34. § (3) bekezdése hatarozza meg.

A Korm. R. 36. § (2) bekezdés alapjan a gépi és kézi féldmunkat a régész iranyitasa mellett kell
végezni, olyan munkagép (gumikerekes forgokotrod, iszapold vagy rézsiizé kanallal) alkalmazasaval,
amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tikorfelllet kialakitasara.

A szlkséges préobafeltarasokat a régészeti rétegsor aljaig kell elvégezni (Kotv. 21. § (2)).

Az ElGzetes régészeti dokumentacidohoz kapcsolddd probafeltarasok és geofizikai kutatas
elvégzésére, a Kotv. 23/C. § (3) bekezdés és a Korm. R. 3. § (3) alapjan a Varkapitanysag Integralt
Teriletfejlesztési Kozpont Nonprofit Zartkor(ien M(ikod6 Részvénytarsasag jogosult.

Amennyiben a kivitelezési foldmunkak soran régészeti lelet kertilne eld, az 6rokségvédelmi torvény
vonatkozo elGirasaiban foglaltak szerint kell eljarni. A felfedez6 kételes a tevékenységet azonnal
abbahagyni, az emlék vagy lelet el6kerllését a jegyz4 Utjan a hatdsagnak jelenteni, valamint a
lelet 6rzésérél gondoskodni.

Az organizacié soran kiemelt figyelmet kell forditani a lakott terlletek minél kisebb mérték(
zavarasat eldidéz6 munkaszervezésre. Az épitéskor biztositani kell a lakdterlletek épités alatti
megkozelithetGségét.

A tervezés jelenlegi fazisaban nem ismertek még az anyagnyerb6helyek, depdnidak helyei,
organizacios kérdések, szallitdsi Utvonalak. Ezek kijelolésénél a régészeti lel6helyekre tekintettel
kell lenni. A nyilvantartott régészeti lel6helyek terliletén depdnia elhelyezése tilos!

5.7. ZAIJVEDELEM

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési terllet varhatd kornyezeti zajterhelésének meghatarozasa
és értékelése, és szikség esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csbkkentésére alkalmazhatd
intézkedésekre, azok hatasara a védendgé terileten varhatd hatas mértékének bemutatasaval.
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5.7.1. Tervezési teriilet kornyezetének bemutatasa

A tervezett 6k. Ut kdrnyezetének jelenlegi zajhelyzetét leginkabb a természet hangjai jellemzik,
tovabba az egyes tervezési szakaszokat kismértékben az M35 autdpalya., 53. sz., valamint a
kapcsolddé utak forgalmabdl eredd zajterhelés hatarozza meg.

A tervezési terllet és a hozza legk6zelebb talalhato védendd létesitmények a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvVM-EUM egylttes rendelet (tovabbiakban: ZR) 3. sz. melléklete szerint, kertvarosias lakétertlet
és mezdgazdasagi terlilet besorolasuak.

A tervezett beruhazashoz legkozelebb es6 védendé éplletek:

Tehermentesit6 Ut (az ut tengelyéhez képest):

» Debrecen-]6zsa, Hrsz.:0138/50 — 30 m, Ma
> Debrecen-J6zsa, Génczy Pal utca 240., Hrsz.: 53377 - 56 m, Lke

Szerviz Ut (tehermentesitd Ut mellett, déli iranyban)

> Debrecen-]ozsa, Hrsz.:0138/50 - 13 m, Ma
Bekotd ut (tengelyhez képest):

» Gonczy Pal utca 190, Hrsz.:26634/8 - 87 m, Lke
» Temetl, Hrsz.:0141 - 6 m, Kb-T

Tehermentesitd Ut és 35. féut korforgalom (az Ut tengelyéhez képest):

» Vashamor utca Hrsz.:26484/117 - 275 m, Lke

5.7.2. Vizsgalati modszerek, fobb felhasznalt jogszabalyok

A jelenlegi allapot hattérterhelését méréssel, a tavlati allapotot szamitassal hataroztuk meg.

Mérési modszer

A kozlekedési zaj vizsgalatat az MSZ 18150-1:1998. sz. ,A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése"
c. szabvany, a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellen6rzésének maddjardl szolé 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet elGirasainak és a helyi
adottsagok, forgalmi viszonyok, illetve a korabbi mérési tapasztalataink figyelembevételével
végeztik.

Szamitasi médszer

A kozlekedési zaj szamitasat, a terjedést a német SoundPlan 9.0 programmal szamitottuk. A
SoundPLAN 9.0 program tartalmazza a 93/2007 (XII.18) KvVM rendelet szerinti magyar szamitasi
el6irdsokat. A program lehet6séget ad pl. az éplletrészek egymasra gyakorolt arnyékold
hatdsanak, vagy a rézsl hatasanak figyelembevételére is. A program nemcsak 1-1 metszetet,
hanem az egész szakasz sugarszer( nyalabolassal koveti végig. A program a rendelkezésiinkre
bocsatott forgalmi téblazat adatai alapjan kiszamitja a zajemissziét és a kornyezet, tervezett
beruhdazas 3D helyszinrajza alapjan meghatarozza a terllet kivalasztott érzékelési pontjaira, akar
minden épullet, minden emeletére a zajterhelést. (Tehat nem a mérési pontok alapjan készit
szimulaciot.) (Megjegyezzik, hogy tébbek kozott ezzel a programmal készilt Budapest 2012, 2017.
évi stratégiai zajtérképe is.)

A megitélési éplletekre a varhatd zajterhelést a homlokzat el6tti 2 méteres tavolsagban, a
beépitetlen lakoétertlet esetében a telekhataron hataroztuk meg. A zajtérképes abrakon a terepszint
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+1,5 méteres magassagban abrazoltuk a varhatd zajterhelés mértékét, ami altaldanossagban a
féldszinti nyildszardk kdzépvonalanak felel meg.

A mértékadd forgalmi adatokat (lasd. Forgalmi mellékletben) a Civis Komplex Mérnok Kft.
bocsatotta rendelkezéslinkre.

A napszaki aranyokat a 93/2007. (XII. 18) KvVM rendelet 5. sz. melléklet 3. tablazata szerint vettik
figyelembe.

Szamitasnal alkalmazott napszakok: nappal (06-22 6ra), éjjel (22-06 6ra).

Forgalom: I., IL., III. jarmiakusztikai osztalyokba sorolva az ANF (&tlagos napi forgalom) alapjan
(lasd. Forgalmi melléklet adatsora).

Az aszfalt burkolatokra vonatkozoan a tervezett utak esetében a 93/2007. (XII. 18) KvVM rendelet
5. sz. melléklet 6. tablazata szerint tavlatban minden szakaszon a ,B” kategoériat alkalmaztuk, ezzel
feltételeztik az Utkezel6 idorol-idére tortén6é karbantartasi tevékenységét, amellyel a ,C”
kategorias (vagy annal kedvezdtlenebb) allapot nem kovetkezik be.

Eldirasok

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstdl
szarmazé zajterhelés LAM’kG megitélési szintje (j tervezés(i, vagy megvaltozott tertlet-
felhasznalasu terlleteken az éplletek ZR. szerint meghatarozott védendd homlokzatai el6tt,
kultertleti masodrendd féuttdl szarmazo zajra kisvarosias és gazdasagi terilet esetén:

nappal Lamks = 65 dB
éjjel Lamks = 55 dB

értéket nem Iépheti tul.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstdl
szarmazé zajterhelés LAM’kG megitélési szintje (j tervezés(i, vagy megvaltozott tertlet-
felhasznalasu terlleteken az éplletek ZR. szerint meghatarozott védendd homlokzatai el6tt,
mellékuttol szarmazo zajra kisvarosias terilet esetén:

nappal Lamks = 60 dB
éjjel Lamks = 50 dB
értéket nem Iépheti tul.

A vonatkoztatasi id6: nappal 16 o6ra, éjjel 8 ora.

Szamitasi médszerek, felhasznalt irodalom

SoundPLAN 9.0 c. német grafikus szamitdégépes program
Alkalmazott szabvanyok, elGirasok:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

e« 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

e 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylittes rendelet

« MSZ 18150/1-98. sz. Kérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése - szabvany
« e-UT 03.07.48:2024 sz. KozUti zaj csokkentése c. Utligyi Mlszaki El6iras
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5.7.3. Hatasteriilet

A zajvizsgalat a kézvetlen hatasterilet védendd létesitményeire készilt a kérnyezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5., 6. és 7. § eldirasai
szerint.

Kozvetlen hatasteriilet

A koOzvetlen hatasterilet lehatarolasat a 2039. évre vonatkozd forgalmi adatok alapjan
meghatarozott éjszakai zajterhelési értékb6l szamitassal allapitottuk meg. A kdzvetlen
hatasteriiletet minden esetben az éjjeli id6tartamra hataroztuk meg, a zajforrdsok magassaganak
és a védendo létesitmények elhelyezkedésének figyelembevételével 1,5 m-es magassagra. Nappal
az éjjelinél kisebb hatasterilet hatarolhatd le, ezért ennek bemutatasatdl a Kr. 6. § (3) pontja
alapjan eltekintettlink. A hatasterilletet a ZH abran szemléltetjtk.

A hatastertlet lehatarolasdhoz szikséges hattérterhelés mérést az MSZ 18150-1:1998. sz.
szabvany szerint végeztik el.

A tervezett ©6k. (t kornyezetében, védends éplletek koézelében a zajterhelést jellemzben a
természet hangjai hatarozzak meg. A vizsgalati helyszint Ugy hataroztuk meg, hogy az jellemezze
a nyomvonal menti terliletek hattérterhelését.

A hattérterhelés meghatarozasanak vizsgalati eredményét az aldbbi tablazat tartalmazza.

5.7.1. tablazat: Hattérterhelés zajvizsgalata

Jelenlegi
hattérterhelés
Vizsgalati teriilet nappal/éjjel
Laeq (dB)
Debrecen-Jézsa, Hrsz.:0138/50 45,5 / 36,8

Fentieknek megfeleléen a kdzvetlen hatastertletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
a), d), e) bekezdésének értelmében éjszakara kisvarosias lakoterlilet esetén 40 dB, gazdasagi
terlilet esetén 45 dB értékre lett megallapitva. Targyi lehatarolas altal kijel6lt hatasterilet a
legnagyobb lehatarolast add zaj szempontu kritérium alapjan kerllt meghatarozasra.

A koOzvetlen hatasteriletet az alabbi 5.7.2 tablazat an. ,hatastertleti tavolsag” adatai mutatjak be,
illetleg jellemzik.

5.7.2. tablazat: Kézvetlen zajvédelmi hatasteriilet adatai

Taviat (2039) tervezett it megvaldsulasaval

Zajterhelési Zajterhelési
TELEPULES / UTSZAKASZ (SZELVENY) hatarérték/hatés- hatarérték/ Sebesség
tertlet hatasterilet (km/h)
teljestlésének lehatarolasa szgk/tgk
tavolsaga (m) éjjel (dB)

Uj elkeriil6 at

M35 - Elek utca 23/106 55/45 80/70
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Taviat (2039) tervezett it megvaldsulasaval
Zajterhelési Zajterhelési
TELEPULES / UTSZAKASZ (SZELVENY) hatarérték/hatés- hatarérték/ Sebesség
tertlet hatasterilet (km/h)
teljeslilésének lehatarolasa szgk/tgk
tavolsaga (m) éjjel (dB)
22/100 55/45 80/70
Elek utca - Perem utca 40/190 50/40 80/70
Perem utca - 35. sz. fout 19/86 55/45 80/70
35. sz. fout - Csonkatorony utca 7/34 55/45 80/70
Uj elkeriilé Gt bekotés
, 7/30 55/45 80/70
Uj elkerlilo Ut - Gonczy Pal utca 8/36 50/40 50/50

A kozvetlen hatasterilet kérnyezete, védendé létesitményeit a Zajvédelmi melléklet ZH. jeli
abraja szemlélteti.

5.7.4. A jelenlegi helyzet értékelése

A tervezési terlletre, ill. annak hatasterlletébe esé védendd éplletek jelenlegi zajimmissziojat
szamitassal allapitottuk meg.

A tervezési terlleten jelenleg a lakoéingatlanok megkozelitését szolgald utak vannak, athaladé
forgalom nincs rajtuk.

A rendelkezésilinkre bocsatott forgalmi adatok alapjan, a jelenlegi és a projekt megvalositas nélkuli
(referencia) allapotban a fent emlitett utak forgalma kicsi, a tervezési terlileten jellemzben a
természet hangjai dominalnak.

5.7.5. Az épités hatasai

Az épitési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kornyezeti zajszennyezést:
> épitési technoldgia
> munkagépek

> rakodasi mlivelet.
> szallitasi forgalom.

Az immisszids értékek betartasa fligg

> a helyszini viszonyoktdl,

> az épitési eljarashoz szlikséges gépek és berendezések zajteljesitmény szintjétol,
> gépek, berendezések miikodési teriiletétdl, idejétdl,

> technoldgiai sorrendtdl, stb.

A kozvetlen hatasteriletet érintd épités kortlményeirdl, technoldgiajardl, az alkalmazni kivant
gépekrdl az 5.7.4. tablazat ad tdjékoztatdst. Mivel a kivitelez6 még nem ismert, a tablazatban
megadottaknal pontosabb technoldgiai és miiszaki leirds nem all rendelkezésre.
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Az épités soran alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatdl
szarmazo kornyezeti zajterhelést irodalmi adatok, illetve a kordbban elvégzett zajmérések alapjan
becsuljuk.

5.7.3. tablazat Egyes épitoipari gépek zajszint adatai
Foldmunkak (atépités)
2Law = 109,2 dB

elhaladas d= 7,5 m
Géptipus Mu’;:;idé, SEL Law
Leq (dB) (dB) tmin (s€C) (dB)
Kotrégép mélyaso szerelékkel 8 69,9 90,7 2 95,4
Liebherr-541 homlokrakodo 8 74,1 90,7 0,46 99,6
Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95,8 2,04 100,4
Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8
Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8

Palyaszerkezet épités (Gtépités)
>Law = 109,6 dB

elhaladas d= 7,5 m
Géptipus Munkaido L,
(h) | L @B) | - |ty (sec) | (dB)

(dB)

Liebherr-541 homlokrakodo 8 74,1 90,7 0,46 99,6
Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95,8 2,04 100,4
F-105 A gréder 5 75 92,2 0,52 100,5
Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8
Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8

A tablazatban ko6zolt munkagépek és szallitojarmlvek épitési fazisonként és azon bellil egy-egy
munkafolyamat soran a kiterjedt felvonulasi terlileten tobbnyire kilénb6zd helyszinen és nem
azonos idében Gzemelnek.

Az épitkezés soran alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatdl
szarmazo kornyezeti zajterhelést irodalmi adatok, illetve a korabban elvégzett zajmérések alapjan
becsuljik.

A teljes épités tervezett idGtartama 1 éven tul varhatdéan, ezen bellil az egyes, zajvédelmi
szempontbdl figyelembe vett épitési fazisok tervezett idétartama 1 hénap és 1 év kozott varhato.
Az épités fobb zajos munkafazisai: féldmunkak, palyaszerkezet épités.

A zajterhelés az bontd, épitd, szallitd, rakodogépek mozgasabdl ered.

A tervezett épitmény kozvetlen kdrnyezetében tulnyomdrészt mezégazdasagi, erd6, gazdasagi és
kertvarosias beépitésl lakoterillet talalhatdé. A legkozelebbi védendd épliletek és tavolsagok
megegyeznek az ,5.7.1. Tervezési terilet kdrnyezetének bemutatasa” c. fejezetben bemutatokkal.
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Az épités idGtartamara vonatkozd hatarértékek a fenti épitési fazisokban a védendd terlletek
iranyaban az alabbiak:
> kisvarosias lakoteritileten 1 hénaptdl egy évig terjed6 munkavégzés esetén: 60/45 dB
(nappal/éjjel).
> gazdasagi tertleten 1 hodnaptdl egy évig terjedd munkavégzés esetén:
(nappal/é;jjel).

70/55 dB

Ejszakai munkavégzés elSreldthatélag nem tervezett.

Az épités soran az 5.7.5. tablazat tablazatban k6z6lt zajparaméterekkel szamitottuk a védendo
éplletek elGtt varhato zajterhelést.

Az épitéshez legkdzelebbi védendd éplilet:
Tehermentesitd Ut épitése soran:

> Debrecen-]ozsa, Hrsz.:0138/50 — 30 m, Ma
> Debrecen-J6zsa, Génczy Pal utca 240., Hrsz.: 53377 - 56 m, Lke

Szerviz Ut épitése soran:

> Debrecen-]ozsa, Hrsz.:0138/50 - 13 m, Ma

Bekoto Ut épitése soran:

> Gonczy Pal utca 190, Hrsz.:26634/8 - 87 m, Lke
» Temetl, Hrsz.:0141 - 6 m, Kb-T

Tehermentesitd Ut és 35. féut korforgalmi csomdpont épitése soran:

> Vashamor utca Hrsz.:26484/117 - 275 m, Lke

5.7.4. tablazat Az egyes munkafolyamatoktol a legkozelebbi lakodteriileteken keletkezo
zajterhelés nappal

Utépités
» Debrecen-]6zsa, Hrsz.:0138/50 — 30 m, Ma
Napi
miikodési Law Hatarérték Tullépés
Munkafolyamatok idé
(6ra) (dB) Hatarérték Tallépés
Féldmunkak 8 68,7 70 =
Palyaszerkezet 8 69.1 70 )
épités !

> Debrecen-]6zsa, Génczy Pal utca 240., Hrsz.: 53377- 56 m, Lke

Napi
miikédési Law Hatarérték Tullépés
Munkafolyamatok idé
(6ra) (dB) Hatarérték Tallépés
Foldmunkak 8 63,2 60 3,2
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Napi
miikédési Law Hatarérték Tullépés
Munkafolyamatok idé
(6ra) (dB) Hatarérték Tullépés
Palyaszerkezet
yaszer 8 63,6 60 3,6
epites
» Debrecen-Jézsa, Hrsz.:0138/50 - 13 m, Ma
Napi
miikodési Law Hatarérték Tullépés
Munkafolyamatok idé
(6ra) (dB) Hatarérték Tallépés
Foldmunkak 8 75,9 70 5,9
pal kezet
alyaszerkeze 8 76,3 70 6,3
epites

> Debrecen-Jézsa, Génczy Pal utca 190, Hrsz.:26634/8 - 87 m, Lke

Napi
miikodési Law Hatarérték Tullépés
Munkafolyamatok idé
(6ra) (dB) Hatarérték Tallépés
Foldmunkak 8 59,4 60 =
Palyaszerkezet 8 598 60 )
épités !
» Temetl, Hrsz.:0141 - 6 m, Kb-T
Napi
miikédési Law Hatarérték Tullépés
Munkafolyamatok idé
(6ra) (dB) Hatarérték Tallépés
Féldmunkak 8 82,6 60 22,6
Palyaszerkezet
yaszerkez 8 83,0 60 23,0
epites
» Vashamor utca Hrsz.:26484/117 - 275 m, Lke
Napi
miikédési Law Hatarérték Tullépés
Munkafolyamatok idé
(6ra) (dB) Hatarérték Tallépés
Féldmunkak 8 49,4 60 -
Palyaszerkezet
s 8 49,8 60 -
epites
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Fentiek figyelembevételével megallapithatd, hogy az épités zajterhelése egyes helyszinek esetén,
a kozeli lakééplileteknél meg fogja haladni a hatarértékeket, igy intézkedésre lesz sziikség.

Az épitési zaj csbkkentésére az alabbi lehetdségek vannak:

« kisebb zajteljesitmény(i gépek, berendezések alkalmazasa,

» a keletkezd zaj terjedésének korlatozasa,

« szallitasi Utvonalakat ugy kell kijeldlni, hogy az a meglévd foathalozatot vegye igénybe, és
minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen kérnyezetet,

« zajszegény épitési technoldgia és eljaras valasztasa.

Mivel a kivitelez6 még nem ismert, a szamitasok soran alkalmazott technoldgidk pontositasat
kovet6en a kiviteli terv szintjén, az organizacios terv ismeretében kell zajvédelmi tervet
késziteni, a kedvezOtlen hatasok minimalis értéken tartasa, ill. a hatarértékek betartasa
érdekében.

Mivel a tervezési terllet a zajtol védendsd lakoteriletekhez helyenként kozel esik, ezért kilon
zajvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni ahhoz, hogy az épitési munka ne okozzon hatarérték
feletti zajterhelést. Zajvédelmi épitési tervet kell késziteni és az alapjan hatarérték
tallépést kell kérelmezni.

Az épitésre vonatkozd jelenleg még tajékoztatd jellegli adatok késGbbi pontositdsat kovetden,
valamint a szamitasok pontositasa utan mindsithet6 az épités zajhatasa, valamint hatarozhatodak
meg pontosan a szlikséges zajvédelmi intézkedések.

A ZajR. 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelez6 felmentést kérhet a kiilén jogszabaly szerinti
zajterhelési hatarértékek betartdsa aldl a FellgyelGségtél egyes épitési id6szakokra, ha a
kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas miszaki vagy munkaszervezési megoldassal
hatarértékre nem csokkenthet6, valamint az épitkezés kézben el6forduld, elére nem tervezhetd,
hatarérték feletti zajterhelést okozd épitbipari tevékenységre.

A ZajR. 13. § (2) bekezdése szerint a kérelemben meg kell jeldlni a hatarérték tullépés okat, a
felmentéssel érintett id0szak kezd6 és végnapjat, a zajcsokkentés érdekében tervezett
intézkedéseket és azok varhaté eredményeit.

A ZajR. 13. § (3) bekezdése szerint a kérnyezetvédelmi hatdésag a zajterhelési hatarérték aldli
felmentésrdl szolo hatarozataban az épitGipari tevékenység napi, heti id6beosztasara és a
munkavégzés teljesitményére vonatkozoan is elbirhat korlatozast.

Szallitas

Az épitéstll szarmazd zajterhelést a fentiek mellett még az anyagszallité gépjarmlivek elhaladasa
fog jelenteni. A szallitasi Utvonal az esetek tulnyomo részében az M35 és az 35. sz. fouton fog
torténni.

A kllénb6z6 (toltésanyag, burkolatanyag) szallitasi tevékenységek az épités kilénbozd
szakaszaiban folynak, igy egyidejlleg csak egyfajta szallitasi tevékenység terhel6 hatasa
jelentkezik.

A szdllitdsok szervezése soran megoldhatd, hogy a toltésanyagot beszallitdé jarmlvek
visszfuvarként szallitsak a bevagasbdl kitermelt anyagot, igy utdbbinak a szallitasa kilén kdérnyezeti
terhelésként nem jelentkezik.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés (itemezésétol fliggden a tervezési terliletre mintegy 3-
4 tgk/ora szallitas fog torténni.

71



Debrecen-Jozsa északi tehermentesité ut
El6zetes Vizsgédlati Dokumentacid

VIBROCOMP

A kovetkezd tablazat az épités soran a szallitasi Gtvonal lakott terllettel érintett szakaszanak
zajterhelését mutatja be.

5.7.5. tablazat: Szallitasi Gtvonalak zajterhelése

Jelenleg ’ipgis Vél:ozé

Kozuti szallitassal érintett szakasz Lamws(7,5) | | ams(7,5) | mértéke
dB dB dB
M35 Hajdubdszormény - Jdzsai csomopont 77,4 77,4 0
M35 Jézsa i csomépont - 354. sz. fout 77,7 77,7 0
35. sz. féut 35102. j. ut - Kastély u. (Uj elkeriild Gt) 72,3 72,4 0,1
35. sz. fout Kastély u. (Uj elkerGl6 Gt) - Bocskai Istvan ut 72,5 72,6 0,1

A tablazatbdl Iathatd, hogy az épités soran a szallitasi Gtvonalakon a zajterhelés névekedése csak
kismértékd (0,1 dB).

Megallapithatd tovabba, hogy az anyagszallitdas altaldaban a meglévé, 6nmagaban is forgalmas
Utszakaszokon torténik, megfeleld szervezéssel, éjszakai szallitds elkerilésével kimutathato
zajnovekedésre nem kell szamitani.

5.7.6. A létesitmény lizemelése soran varhato hatasok

A tavlati allapotban varhatd zajterhelés értékeit a tavlati 2039. évre vonatkozo6 forgalmi adatok
alapjan a tervezett Ut paraméterei, megengedett sebesség, beépitési valtoztatasok stb.
figyelembevételével szamitassal allapitottuk meg.

A tavlati allapotban varhatd zajterhelést zajtérképes formaban az éjszakai idészakra vonatkozoan
a védendo tertilet kézelében, a Zajvédelmi melléklet ZT abraja szemlélteti.

A szamitdssal meghatdrozott zajterhelés értékelése a kozvetlen hatasteriletre:

5.7.6. tablazat: Tavlati kozati zajterhelés kozvetlen hatasteriileten

Tavlitl ’z?_;t:;.l;eles Hatérérték [dB] Tulleptle-.z Bn;erteke
Vizsgalati pontok Szint ke
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel

Debrecen-Jézsa
Hrsz.:0138/50 fsz. 61,3 52,6 65 55 = =
Debrecen-Jozsa fsz. 49,4 40,7 65 55 - -
Hrsz.:0138/49 1.em. 49,6 40,9 65 55 - -
Roézsavolgy utca 240. _ _

Hrsz.:53377 fsz. 60,4 52,3 65 55

Temetd fsz. 60,2 - 60 = - -

A tavlat, zajtérképezéssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM
egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel 6sszehasonlitva megallapithaté, hogy a koézuti
zajterhelés a tervezett Uthoz legkdzelebbi védendé éplileteknél sem nappal, sem éjjel nem lépi

tal az el6irt hatarértéket. A tervezett bekot6é at melletti temetd telekhataran minimalis (0,2 dB),
elhanyagolhaté mértékd tullépés varhato.

A kezdOszelvény kérnyezetében a megndvekedett forgalom miatti zajterhelés nem éri el az elGirt
hatarértéket, ezért ott zajvédelmi intézkedés nem szlikséges.
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Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett tehermentesitd. Gt forgalmatdl eredd zajterhelés
a kozvetlen hatasteriileten taldlhatd védendd terlileten a legkdzelebbi lakééplletek kérnyezetében
nem okoz hatarérték tullépést, ezért zajvédelmi intézkedés nem sziikséges.

Beépitésre szant teriilete zajvédelmére vonatkozé javaslatok

Az Uj tehermentesit6 Utbdl déli irdanyba ledgazd bekoté Gt koérnyezetében beépitésre szant
kertvarosias lakoterilet (Lke) tervezett.

A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) szerint ,A kdrnyezetbe zajt vagy rezgést kibocsato
létesitményeket Ggy kell tervezni és megvalositani, hogy a védendé terlleten, éplletben és
helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kdvetelményeknek.”

(2) szerint ,A védendo teriileteket Ugy kell kijelélni, hogy a kilon jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékek teljestljenek. A védendd éplletet, helyiséget Ugy kell megtervezni és megépiteni,
hogy a kilon jogszabaly szerinti belsd téri zajterhelési hatarértékek a hasznalatbavétel idopontjara
teljesiljenek.”

Ennek értelmében a beépités soran az ingatlanok védend6 homlokzatai el6tt a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EUM 3. melléklete alapjan a zajterhelés nappal 60 dB, éjjel 50 dB-es hatarértéket nem Iépheti
tal.

5.7.7. Zajvédelmi monitoring

A kornyezet allapotanak rogzitésére és folyamatos figyelemmel kisérésére az alabbi helyeken
javasolunk monitor pontokat felallitani:

Mérési helyek:

> 1. Vizsgalati pont: Debrecen-J6zsa, Hrsz.:0138/50.
Mérések ideje:
> Alapallapot mérés: épités megkezdése el6tt
> Epités alatt: A legnagyobb zajhatéssal jaré munkafolyamat alatt/legnagyobb szallitasi

kapacitas mellett.
> Uzembe helyezés utan: Uzembe helyezést kévetden

Minden esetben szlikséges a forgalmi adatok régzitése is.

A méréseket a kijel6lt mérépontok kozelében szilikséges elvégezni, ahol a mérések elvégzéséhez a
szlikséges feltételek fennallnak.

Hatarértéknek vald megfelel6ség vizsgalatat a 27/2008. (XII. 03.) sz. KvwWM - EUM rendelet
mellékletei szerint kell végezni.

5.8. REZGESVEDELEM

5.8.1. Rezgésforrasok bemutatasa

A rezgésforrasok megegyeznek a zajvédelmi fejezetben bemutatottakkal.

5.8.2. Rezgésvédelmi kovetelmények

Kozuti kozlekedés esetén a vonatkozo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet ,A kornyezeti zaj és
rezgés elleni védelem egyes szabalyairol” jogszabalyi elbirasai szerint a kornyezeti kozlekedési zaj-
és rezgésforrasok kozé tartoznak a kozuti |étesitmények.
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Az éplletekben tartézkodd emberekre vonatkozd rezgésterhelést a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM
egylttes rendelet ,A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol” hatarérték
megallapitasat az 5. mellékletének tablazata hatarozza meg.

5.8.1. tablazat: Az emberre hato rezgés vizsgalati kiiszobértékei és terhelési hatarértékei
az épiiletekben

Rezgésvizsgalati Rezgésterhelési
kiiszobérték hatarértékek
Epiilet, helyiség
Ao AM AMax
[mm/s?] [mm/s?] [mm/s2]
Lakoépiilet, tidil6épulet, szocialis otthon, 12 10 200
szallashely-szolgaltato épllet, kérhaz,
szanatdrium lako- és pihendhelyiségei 6 5 100

ahol Am - a rezgésterhelés még megengedhet6 értéke (hatarérték)

Ao - a rezgésterhelés még megengedhetd legnagyobb értéke. Ha a rezgés ezt az értéket
meghaladja, a vizsgalatot folytatni kell, vagy Ujabb vizsgdlatra van sziikség!

Amax — a legnagyobb mért rezgésértékek abszolit maximuma
Megitélési ido
e nappal (6-22 6ra kozott) a legnagyobb rezgésterhelést add folyamatos 8 o6ra
e ¢éjszaka (22-6 dra kozott) a legnagyobb rezgésterhelést adoé folyamatos 0,5 éra

Meg kell még jegyezni, hogy a fenti értéket 2. oszlopaban szerepld Ao érték az emberi szervezet
rezgésérzékenységének kiszobszintjével hozhatd kapcsolatba. Az érzékenységi klisz6b az a
minimalis rezgésszint, amit egy normalis emberi szervezet igen csendes, rezgésmentes kérnyezeti
koéralmények kozott éppen hogy megérez.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szdléo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 8. § szerint, a kornyezeti rezgésforras hatasterilete az a terllet, ahol a forrastél szarmazé
koérnyezeti rezgés - kilon jogszabalyban meghatarozott — rezgésterhelés-névekedést okoz. Kildn
jogszabaly nem készUllt el, amelyben szerepelne a rezgésvédelmi hatasterilet meghatarozasa a
lehatdrolasra vonatkozoan, tovabba jelenlegi szabalyozasunk kovetelményként nem irja eld!

A kozuti forgalomtdl ered6 rezgéskibocsatas a talajban valo terjedési feltételektdl fliggéen ~10-20
m méter tavolsagban olyan mértékben csillapodik, hogy a rezgésterhelés valtozas hibahataron
beltli mértékben valik kimutathatéva. Ennek megfeleléen azt lehet kijelenteni, hogy a
rezgésvédelmi hatasterlilet minden esetben koézel az Gt nyomvonaldhoz, a zajvédelmi
hatasterileten belil hatarolhaté le.

5.8.3. Jelenlegi rezgésterhelés bemutatasa

Jelenleg a tervezési terlileten, illetéleg annak kdrnyezetében a rezgésterhelés nem haladja meg a
vonatkozd hatarértékeket, mivel jelenleg csak csekély szamu napi lakdéforgalom halad at a
terdleten.

5.8.4. Epités alatti rezgésterhelés

A rezgésbol ered6 karok az épitkezések soran gyakran keletkeznek. Ezek a karok altaldaban a nem
magas gépjarmi forgalomra méretezett forgalmi, 6sszekoté utak szallitdsi Utvonalként vald
hasznalataval hozhatdk 6sszefliggésbe.
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Ebbdl a tapasztalatbol kiindulva, javasoljuk, hogy a szallitasi Utvonalak a kornyékbeli lakott
terlileteket minél nagyobb mértékben kertiiljék el, és a fGutakat vegyék erre a célra igénybe.

Az Utépitések soran fellép6 kornyezeti hatdsokat, igy a zajterhelést is, a Kozlekedéstudomanyi
Intézet Rt. (ma: Koézlekedéstudomanyi Intézet nonprofit kft.) vizsgalta korabban behatdéan. Az
aladbbiakban ,Az utépitési tervezések kérnyezeti hatastanulmanyahoz sziikséges épitkezési hatasok
kérnyezetvédelmi megalapozdsa - Zardjelentés” c. (KTI Rt munkaszam 250-055-1-1) kutatds
eredményeibdl levont kovetkeztetések felhasznaldasaval mutatjuk be az Utépités esetén fellép6
rezgésterhelés valtozas értékelését.

Targyi Utszakasz épitése soran mértékado rezgésterhelésre a foldmunkaknal, igy elsGsorban a

kozeli beépitésnél.
A rezgés hatdsa, nagysaga az alabbiaktol fligg:

- épitési terlilet — védendd létesitmény kozotti tavolsag,
- Ut jellemz6i:
« Utvonal vezetés (emelkedd, lejt6, kanyar, stb.)
» Utburkolat fajtaja, kialakitasa, allapota,
« Ut al- és felépitmény szerkezete (rétegek szama, vastagsaga, tipusa),
« Ut al- és felépitmény dinamikai jellemz6i (nyirdsi modulus, csillapitasi tényezd,
sliriség, Poisson tényezd, sajat frekvencia, hullamterjedési sebesség).
- terjedés (vapanal és utépitésnél is):
« talaj fajtaja (laza, sziklas), szerkezete, viztartalma, hémérséklete (fagyos),
« talaj dinamikai jellemz6i (nyirasi modulus, hulldmterjedési sebesség, csillapitasi
tényezd, slir(iség, Poisson tényezd, sajatfrekvencia),
» hulldamterjedési formak a talajban, testhulldamok (nyiras, nyomas),v fellleti hullamok
(Rayleigh, Love) (lasd [14]),
« talajban levd épitmények (col6p, injektalds), talajban levé csdvek, csatornak, régi
épliletdarabok,
« terjedési uton levl faallomany (gyokérzet).
- védendd éplilet alapozasi, atviteli tulajdonsagai.

Az elvégzett vizsgalatok soran megallapitast nyert, hogy az Utépitési fazisok soran a szallitasokbdl,
ill. a vibrohenger m(ikdése soran keletkezik az Ut 30 m-es kérnyezetében érzékelhetd rezgés.

A legkoOzelebbi védendd ingatlan az épitkezési terlilethez 25-30 m-es tavolsagban helyezkedik el.

Az épitési munka altal rezgésterhelésének leginkabb kitett épilletekben gondoskodni kell a
veszélyeztetett épulletek rezgésterhelésének monitorozasardl (folyamatos ellenGrzésérdl).
Kuléntsképpen a Debrecen, Hrsz.:0138/50 alatti lakdingatlanok rezgésterhelését kell monitoring
vizsgalattal ellenérizni, melyet kovetelményként el6irunk a ,5.7.7. Monitoring pontok
kijelolése” c. bekezdésben. A hatdrérték megkozelitésekor a Kivitelezd és helyszinen [évd
épitésvezetd figyelmeztethet6, majd ezt kovetben, amennyiben az épitkezéstdl szarmazd
legnagyobb mért rezgésértékek abszolit maximuma meghaladja a hatarértéket, ledllithaté az
aktualis munkafolyamat. Ezt kdvetGen olyan eljarasra, gépek alkalmazasanak megvalasztasara van
szlikség, amely kisebb dinamikai terhelést okoz a meglévd éplletben.

Az épitési rezgésterhelés megfelel6 rezgésvédelmi intézkedések mellett elviselhetének mindsithetd.
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5.8.5. A létesitmény lizemelése és lizemeltetése soran varhato
hatasok

A tervezett Ut varhatéan a meglévl éplletek rezgésterhelése szempontjabol hatarérték tullépés
nem varhaté.

A Vibrocomp Kft. 2023. augusztus 16.-an engedélyezés tervet készitett ,68. szamu fout 11,5 t
burkolat-megeré@sitése Bohonye — 7.sz. fout kozotti szakaszra, Bohonye atkelési szakasz” cimen
(témaszam: 12/2023). Az engedélyezési terv rezgésvédelmi vizsgalata soran 24 6ras mérésre
kerllt sor a tervezési terllettél 10 méterre taldlhatd lakdingatlan kérnyezetében.

A mérés adatai az aldbbiak voltak:
Helyszin: 8717 Nemeskisfalud, Kisperjés tanya 24. alatti lakéépiletben, a legnagyobb

rezgésgyorsulast adé védendd helyiség geometriai kozéppontjaban, a padld sikjanak aljzatan.

> Mérés idépontja: 2023.03.30 - 31.
> Rezgésforrasok: 68. sz. fout forgalma
> A mérési pont a ko6zuttdl Ny-ra helyezkedik el az uttengely k&zépvonalatdol ~10 m

tavolsagban.

Az alabbi tablazat mutatja be a rezgésvizsgélati eredményeket:

An Amax Hatarérték Tdllépés mértéke
H 2 2
Lelysc [mm/s*] [mm/s*] Aw Amax Aw Amax
nappal/éjjel nappal/éjjel
ppal/éjjel ppal/éjjel nappal/éjjel nappal/éjjel
8717
Nemeskisfalud,
KRMP1 Kisperjés tanya 2,408 / 2,030 17,783 / 10,000 10/5 200 /100 0/0 0/0
24. (07/5 hrsz.)

Az elvégzett vizsgalat alapjan kijelenthetd, hogy a kozuti kozlekedésétdl szarmazéd
rezgéskibocsatas, a kornyezetben okozott rezgésterhelés a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM
egyUlttes rendeletben meghatarozott kovetelményeknek megfelelt.

A vizsgalatunk targyat képez6 ut lakdéplletei ennél tavolabb vannak, mint az el6z6 mérésben
bemutatott épulet. Mivel a mérés az Utburkolat meger0sités el6tt készalt, igy a tervezett Ut
esetében kedvez6bb eredmények varhatok.

A lakéépllet kozelsége (30 méter) miatt azonban (zembe helyezés utan mérés sziikséges, a
monitoringpont a 5.8.6. fejezetben kerul kijel6lésre.

5.8.6. Monitoring pontok kijelolése

A kornyezet allapotanak rogzitésére és folyamatos figyelemmel kisérésére az alabbi helyeken
javasolunk monitor pontokat felallitani:

Mérési helyek:

1. Vizsgalati pont: Debrecen-Jézsa, Hrsz.:0138/50
Mérések ideje:

- Epités alatt: A legnagyobb rezgésterheléssel jaré munkafolyamat alatt/legnagyobb
szallitasi kapacitdas mellett. Tovabba éplletszerkezet-allapot felmérés és éplletre
hatd rezgés mérése ajanlott.

- Uzembe helyezés utan: Uzembe helyezést kdvetben.
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Hatarértéknek valé megfeleléség vizsgalatat a 27/2008. (XII. 03.) sz. KvWWM - EUM rendelet
mellékletei szerint kell végezni.

5.9. HULLADEKGAZDALKODAS
5.9.1. Jogszabalyi hattér

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a kovetkez6 jogszabalyok elGirdasainak betartasa sziikséges:

> 1995. évi LIII. térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

> 45/2004. (VII.26.) BM-KVVM egylittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl;

> 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl;

> 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél;

> 2012. CLXXXV. torvény a hulladékrol (tovabbiakban Ht.) - az eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelvnek vald jogharmonizaciot figyelembe véve;

> 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl;

> 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl;

> 225/2015. (VIII.7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl;

> Orszagos Kornyezetvédelmi Informacidés Rendszer (www.okir.hu).

> 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet az orszagos vagy helyi kozUton végzett allami
beruhazasok kapcsan, valamint az orszagos vasuti palyahaldzaton és a térségi, el6varosi
vasUti palyahalézaton végzett épitési tevékenységekhez kapcsoldédd hulladékképzbédés
megelbzésével kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairol.

Tekintettel arra, hogy hulladék keletkezésére mind az épités, mind az (izemelés soran szamitani
kell, a hulladékok képz6dését két esetben vizsgaljuk:

> épitési munkalatok soran keletkez6 hulladékok,
> Uzemelés soran keletkez6 hulladékok.

A fejezet készitése soran a hulladékrol sz6ld 2012. évi CLXXXV. térvény (a tovabbiakban: Ht.) és
a 1995. évi LIIIL torvény elveit figyelembe véve tettilk meg javaslatainkat:

> el6vigyazatossag elve
A hulladékok gyljtése, kezelése esetén, illetve a kockazat valés mértékének ismerete hianyaban
ugy kell eljarni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak kockazattal lennének. A hulladékkeletkezés

csOkkentésével, a természetes és az eldallitott anyagok visszaforgatasara és Ujrafelhasznalasara
torekedve kell a tevékenységet végezni.

> megelGzés elve
A leghatékonyabb megoldast, tovabba a kiilon jogszabalyban meghatarozott tevékenységek esetén

az elérhet6 legjobb technika alkalmazasaval torekedni kell arra, hogy hulladék keletkezését
megel6zzik, minimalizaljuk.

> az Ujrahasznalat és az Ujrahasznalatra elGkészités elve
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A hulladékképz6dés megel6zése érdekében a termékek Ujrahasznalatat, javitasat, Gjratdltését, a
hulladék Ujrahasznalatra elGkészitését, az ujrahasznalati és javitdé haldzatok kiépitését jogi,
gazdasagi s miszaki eszkdzokkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozé
kritériumok és szamszer(sitett célok kitlizésével kell el6segiteni.

> Kozelség elve

Biztositani kell, hogy a Ht. 3. § d) pontja alapjan, hogy a 3. § c) pont szerinti halézat lehetévé
tegye a hulladék egyik legkozelebbi, a célnak megfeleld hulladékgazdalkodasi létesitményben és a
leginkabb alkalmas moddszerek, valamint technoldgidk segitségével torténd hasznositasat vagy
artalmatlanitasat, figyelembe véve a kornyezeti adottsagokat, a koOrnyezeti és gazdasagi
hatékonysagot, az elérhetd legjobb technikat, valamint az adott hulladék kilénleges kezelési
igényét.

> A szennyezf fizet elve

A hulladéktermeld, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termek gyartoja felel6s a hulladék
kezeléséért, a hulladékgazdalkodas kéltségeinek megfizetéséért.

> A bioldgiailag lebomld hulladék hasznositasanak elve

EI6 kell segiteni a bioldgiailag leboml6 hulladék elkllonitett gy(ijtését és hasznositdsat annak
érdekében, hogy a hasznositas utdn a természetes szervesanyag-koérforgasba minél nagyobb
tisztasagl anyag kerilhessen vissza, valamint a hulladéklerakdkon lerakasra kerild telepilési
hulladék bioldgiailag lebomlé tartalma cs6kkenjen.

5.9.2. Hatasteriilet
Kozvetlen

Kozvetlen hatasterilet hulladék szempontjabdl a fejlesztési teriilet, amelyen a hulladék keletkezik,
gy(jtésre keril. Ugyancsak a kozvetlen hatasterilet része a kivitelezés altal ideiglenesen igénybe
vett felvonulasi terilet, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gylijtése sziikségessé valhat.

Kozvetett

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a beruhazas kozvetett hatasok teriletéhez kapcsolhatd az a
térség, amely az épitésb6l szarmazd, és az lzemelés idGszakaban keletkezé hulladékokat
befogadja.

5.9.3. Jelenlegi allapot

A tervezett beruhdzas terlletén a keletkez6 hulladékok multbéli gy(jtésérdl, elszallitasardl,
elhelyezésérdl nincs informacionk.

A tervezett beruhazas hulladéklerakd telepet, vagy felhagyott, illetve rehabilitalt hulladéklerakd
terliletét nem érinti.

A tervezet beruhdzas altal érintett teleplilésen az A.K.S.D. Kft. felelés a hulladékgazdalkodasi
koézszolgaltatasért.

A beruhazas nagy részben mar meglévé foldutak teriletére esik, az ezen kivil érintett teriletek
féként szantdk.

5.9.4. Kivitelezési munkalatok soran keletkezo hulladék
Az épitési-kivitelezési munkalatok soran (beleértve az anyagnyer6 helyeket is)

> nem veszélyes,
> veszélyes és
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» kommunalis hulladékok

keletkezésével kell szamolni, a teljes beruhazasi idészakban, a munkak (itemezésének megfelelben,
Ugy az épitésbdl adéddan, mint a bontasi munkalatok soran.

A hulladékok jogszabaly szerinti gyljtésére a felvonulasi terlleten kerll sor, a Kiviteli Terv
tartalmazza majd részletesen a hulladékok gy(jtésére, kezelésére, bizonylatolasara vonatkozd
feladatokat a Kivitelez6 részére. A keletkezett hulladékmennyiség nagymértékben fligg az
alkalmazandé épitési technoldgiatdl, az anyagok Ujrahasznalatatol, beépithetdségi lehetbségétol.
Az épitési munkalatokhoz sziikséges felvonulasi tertletet gy kell majd kialakitani, hogy a leheto
legoptimalisabban kiszolgdlja az épitési munkalatokat, biztositsa az épitési nyersanyagok,
munkagépek elhelyezését, az épitési munkalatok alatti hulladékgazdalkodast.

A szabalyozasok, valamint a fenntarthatd fejlédés alapjan elényben kell részesiteni a kevés
hulladékkal jaré technoldgiai megoldasokat és torekedni kell a hulladék keletkezés megel6zésére,
meg kell oldani a szelektiv hulladékgyl(ijtést és a lehetd legnagyobb mértékl Ujrahasznositast.

A veszélyes hulladéknak mindsilé hulladékokat megkilonboztetett figyelemmel, elkllonitetten és
szigoruan ellendrzétten, megfeleléen dokumentaltan kell kezelni.

Keletkez6 hulladékok fajtaja

Az épitési-bontasi munkalatok soran kilonb6z6 hulladékok keletkezhetnek. A tervezett Utszakasz
épitése soran varhatoan képzodo fobb hulladékok jegyzéke a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet
szerint:

» motor-, hajtdm(i- és kendolaj hulladékok (13 02 alcsoport hulladékai, mindegyik veszélyes
hulladék besorolassal),

> hidraulika olaj hulladékok (13 01 alcsoport hulladékai, mindegyik veszélyes hulladék
besorolassal),

> beton (17 01 01),

> fa, tveg, mlanyag (17 02 01, 17 02 02, 17 02 03),

> bitumen keverékek, szénkatrany és katranytermékek (17 03 -szénkatrany-tartalomtdl
fligg6en veszélyes hulladékok),

> fémek, fémkeverékek (17 04 01 - 17 04 11),

> fold, kovek és kotrasi meddo (17 05 03 - 17 05 08),

> fémek és milianyagok alakitdsabdl, fizikai és mechanikai fellletkezelésébll szarmazod
hulladékok (12 01 alcsoport hulladékai, egy részik veszélyes hulladék besorolassal),

> egyéb épitkezési és bontasi hulladékok (17 09 03* és 17 03 04),

> telepulési (kommunalis) hulladékok (haztartasi hulladékok, és az ezekhez hasonld
kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok) (20 03 01)

> folyékony Uzemanyagok hulladékai (13 07 alcsoport hulladékai, mindegyik veszélyes
hulladék besorolassal),

> hidraulika olajat tartalmaz6 gongydleg (11 01 10),

> olajos rongy (15 02 02).

Osszességében a varhatdan képz8d8 hulladék nagy része nem veszélyes, inert épitési bontasi
hulladék.

A becsilt, bontasbdl szarmazd hulladékok mennyisége a kévetkezd:

> aszfalt: 495 m3
> beton: 268 m3
> bevagas: 40800 m3.
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Amennyiben ezen kitermelt bontott anyagok és talaj nem az épités helyszinén kerl felhasznalasra,
hanem azt az épités helyszinérél elszdllitjak, hulladéknak mindsiil, be kell sorolni a
hulladékjegyzékrdl szél6 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendeletnek megfelelGen.

Az épités soran kitermelt, nem szennyezett talaj akkor nem tekintheté hulladéknak, ha az a
kitermelés helyszinén természetes allapotaban az adott épitési tevékenységhez felhasznalasra
kerdl.

A Ht. 2. § (4) bekezdés alapjan a nem a kitermelés helyszinén felhasznalt kitermelt szennyezetlen
talajt, illetve bontott anyagot abban az esetben lehet mellékterméknek tekinteni, amennyiben
egylttesen teljesliinek a Ht. 8. § a)-e) pontjaiban rogzitett feltételek vagy az hulladékként
hasznositason esik at és a hulladék statusz megszilinésére vonatkozdan teljesiilnek a Ht. 9. és 10.
§-aban rogzitett feltételek.

A kitermelt talaj felesleg az 6nkormanyzat altal kijel6lt helyen kizardlag abban az esetben
rakhaté le, amennyiben az a Ht. 8. §-a szerint mellékterméknek tekinthetd, egyebekben kizardlag
arra végleges hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 atvevonek adhato at.

A 17-es f6csoportba tartozd keletkez6 hulladékok nem tekinthetOk veszélyes hulladéknak, ezért
elhelyezhet6k az érintett teleplilésekhez legkodzelebbi hulladéklerakdban. Tovabba a nem veszélyes
hulladékok ko6zul az értékesithet6ket, hasznosithatokat célszer(i elkulonitetten gy(jteni, majd
értékesiteni, hasznositani.

A kivitelezés soran keletkez6 inert hulladékok - mivel jelentds fizikai kémiai és bioldgiai
atalakuldason nem mennek at - valogatasi, apritasi, daralasi mliveleteket kévetéen felhasznalasra
kerulhetnek utak, foéldutak Utalapjainak épitéséhez és szilarditdsahoz, Uj aszfaltkeverékekhez
adalékanyagként, betonadalék anyagként, toltéanyagként. Inert hulladéklerakdba t6rténd
szallitdsuk csak abban az esetben indokolt, amennyiben anyagaban tértén6é hasznositasra nincs
mod. A felel6s miiszaki vezetd - a kiilon jogszabdlyban meghatarozottak szerint dont az épitési
terlletrdl szarmazo bontott épitési anyagok tovabbi kezelésérdl.

A mart aszfalt a tervezett padka alsd rétegében felhasznalhatd, a felesleges mennyiséget pedig
elszallitjak lerakdhelyre.

Az esetleges bontasi munkalatok soran a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet melléklete
szerint kidllitott bontasi hulladék elszamolast a Kérnyezetvédelmi Hatdsagnak be kell nyujtani.

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
191/2009. Korm. rendelet) 12. § (2 bek. c) pontja alapjan a vallalkozé kivitelezé feladatai kozott
szerepel egyebek mellett az épitési munkaterlileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési napléoban. A 191/2009. Korm.
rendelet) 12. § (5) bekezdés szerint a vallalkozd kivitelez a sajat elektronikus épitési napldjanak
a vezetésével megbizhatja a felel6s mUliszaki vezetsjét.

A 191/2009. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés i) pontja alapjan a felel6s miszaki vezetének
kotelessége az épitbipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési napld alapjan az
emlitett rendelet 5. melléklet szerinti hulladék nyilvantartd lap kitoltése és az épittetonek térténd
atadasa.

A 191/2009. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja szerint a kivitelezési szerz6désnek
tartalmaznia kell az épitGipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok - engedéllyel rendelkezé
kezel6hOz torténd - elszallitdsara (elszallittatasara) kotelezett megnevezését.

A keletkez6 épitési vagy bontasi hulladék mennyisége ha meghaladja a 45/2004. (VII.26.) BM-
KvVM egylittes rendelet 1. szadmud mellékletben foglalt mennyiségi kliszobértéket, az épittetd
koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot - a hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatésaga
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érdekében - a tobbi csoporthoz tartozd hulladéktdl elkulonitetten gyljteni mindaddig, amig a
hulladékot a kezel6nek at nem adja.

Amennyiben az épitési és bontasi hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a 45/2004.
(VII. 26.) BM-KvVM egylttes rendeletének 1. szamu melléklet szerinti tablazatban kozolt
mennyiségi kliszébértéket, az épitteté mentesiil a 8-11. §-ban foglalt kotelezettségek aldl.

Az épitési munkak soran veszélyes hulladékok elsGsorban a gépek, berendezések lizemeléséhez
kapcsoléddan, illetve a karbantartasi tevékenységekbdl, valamint havaria esetén keletkezhetnek
(pl. festékes gongyodleg, fellletkezel6 anyagok maradvanyai, olajtartalmd hulladékok stb.). A
veszélyes hulladékok a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, 2. sz mellékletében (*)-al megjeldlt
hulladékok, melyek esetében a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirasait kell betartani. A
veszélyes hulladékok elsGsorban a kivitelez6 karbantartasi mlihelyében keletkeznek, a gépek
kisebb karbantartasa torténik csak a felvonulasi telephelyen.

Kommunalis hulladék keletkezésére elsGsorban az épitési fazisban kell szamitani. Mennyiségik
jelenlegi tervezési fazisban nem becstlhet6, a munkavallalok létszamatol fugg.

Szilard kommunalis hulladék a felvonulasi terlilet szocialis és irodahelyiségében (konténer)
keletkezik. Megfelel6 gy(ijtésrdl (ideértve a szelektiv hulladékgy(jtést is), idészakos elszallitasukral
kézmlUiszolgaltatd fele gondoskodni kell. A szildrd kommunalis hulladék megfelel6 gyljtésére a
munkaterlleten szabvanyos edényzetek kihelyezése sziikséges. A folyékony kommunalis hulladék
gyljtésére az épitési teriileteken telepitett mobil WC-kben kerl sor.

Hulladékok gyljtése

A hulladékok gyljtése a felvonulasi terileten kell torténjen. A hulladékok gylijtésére szolgalo
munkahelyi gyUjt6éhelyekkel kapcsolatban figyelembe kell venni az egyes hulladékgazdalkodasi
létesitmények kialakitdsanak és lizemeltetésének szabalyairdl szélé 246/2014. (IX. 29.) Korm.
rendelet elirdsait. A munkahelyi gy(ijtéhely hulladékgazdalkodasi engedély, illetve nyilvantartasba
vétel nélkll Gzemeltethetd, a hulladék a képzddésétdl szamitott legfeljebb 6 hdnapig gyUjtheto.

A felvonulasi terlleten a hulladékokat elkllonitetten, gyldjt6edényben, konténerben kell gy(jteni,
ugy, hogy a hulladék biztonsagos gy(jtése lehet6vé valljon, figyelembe kell venni, hogy a hulladék
fajtaja, tipusa, jellege, mérete, mennyisége és tomege alapjan mi biztositja a kérnyezetszennyezés
kizarasat.

Olyan telephelyen, ahol tébb munkahelyi gyljtéhely is Gizemel, a munkahelyi gyUljtohelyet tablaval
kell jelezni. A tablan a munkahelyi gyljthelyre utald feliratot Ggy kell feltlintetni, hogy az mindenki
szamara jol lathato és olvashato legyen.

A hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy a hulladék jellegének megfeleléen
elkulonitetten kell gyljteni. A gyljt6edényt, illetve a konténert a benne elhelyezhetd hulladék
fajtajara vagy tipusara utalé megklilonb6ztethetd jelzéssel, illetve felirattal kell ellatni.

Veszélyes hulladék gy(ijtése esetén gy(ijtbedényként, konténerként csak olyan mi(szaki
védelemmel ellatott gy(ijtéedény, konténer hasznalhatd, amely a hulladék kérnyezetbe torténd
kikerlilését megakadalyozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
részletes szabalyairdl sz6l6 kormanyrendeletben foglalt, a gyljtésre vonatkozo kdvetelményeknek.

A nem veszélyes hulladékok gy(jtéhelyének kialakitasa a veszélyes hulladéktél elkulonitett kell
torténjen. Burkolatlan gy(jtéhely kialakitdsa csak nem veszélyes hulladékok gy(jtése soran
engedélyezett, ha a hulladék fizikai, kémiai jellemzG6ib6l adéddan normal idéjarasi korilmények
kozott a kérnyezetre nem jelent kockazatot.
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Nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségek

A Ht. 65. §-a alapjan a hulladék termelGjének az eldirasoknak megfelel6en a keletkez6 hulladékrol
a telephelyén tipus szerinti nyilvantartast vezetni.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségeket a 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet hatarozza meg.

A hulladékok nyilvantartasat ugy kell vezetni, hogy:

> a telephelyi hulladékforgalom tételesen nyomon kovethetd legyen hulladéktipusonként és
technologianként,
> alkalmas legyen az adatszolgaltatasi kotelezettség teljesitésére, a hatdsagi ellenbrzések
kiszolgalasara.
> a kiallitott szallitdjegyek és SZ kisérdjegyek alapjan a hulladék sorsa nyomon kévethet6
legyen, a bizonylatokat Ugy kell kiallitani, hogy tartalmazza a szallitas idépontjat, a hulladék
keletkezésének helyét (telepulésnév, telepliléskdd), a hulladék tipusanak megnevezését,
azonositd kodjat, mennyiségét és halmazallapotat.
A naprakész hulladék nyilvantartas fogalmat sem a Ht., sem a végrehajtasi rendelet nem definialja,
a naprakész azt jelenti, hogy az adott napon keletkezett veszélyes hulladék mennyiségét és fajtajat
be kell jegyezni a hulladék nyilvantartasba (munkahelyi gyljt6hely esetében) vagy az tzemnapldba
(Gtzemi gyUjt6hely esetében). Nem veszélyes hulladék képz6désére vonatkozé napi adatokat heti
rendszerességgel kell nyilvantartasba venni.

Veszélyes hulladék, ill. nem veszélyes hulladék 1 évig tarthaté lGzemi gy(ijtéhelyen, tovabba 6
honapig munkahelyi gyUjtéhelyen, az 1 év, ill. 0,5 év lejarta el6tt a hulladékbirtokos koteles a
hulladék kezeltetésérdl és elszallittatasardl gondoskodni, hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkez6 szervezettel.

Hulladékok elszallitasa, atadasa

A hulladékokat minden esetben engedéllyel rendelkezd atvevd telephelyére kell elszallitani, a
kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a hulladékhasznositassal térténd
kezelési mddjat elényben részesitve.

A hulladékok tovabbi kezelésre csak az adott tipusu hulladékra érvényes hulladékgazdalkodasi vagy
egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezd6 szervezetnek adhatdk at, melyrél a hulladék
atadasat megel6z6en a Kivitelez6nek meg kell gy6zddnie.

5.9.5. Uzemelés soran keletkez6 hulladék

A tervezett Utszakasz tertletén - a kiépulést és hasznalatba vételt kdvet6en — kis mennyiségben
veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésével kell szamolni. Ezek fajtdja jelenleg csak
tapasztalat alapjan becsiilhet6.

Kozvetett hatasterlletliik az Ut terliletére, kozvetett hatasterliletiik a keletkezés helyétdl a végleges
elhelyezés helyéig tart.

Az (zemelési id6szakra vonatkozd elGirasokat a Magyar K6zut Nonprofit Zrt. Kezelési Tervei fogjak
tartalmazni, melyben el6 kell irni a vonatkozdé jogszabalyok szerint a gyljtésre, kezelésre,
nyilvantartasra és adatszolgaltatasra vonatkozdkat.

Az (tszakasz lizemelése soran az alabbi tevékenységekbdl keletkezhet hulladék:

> az Ut szerelvényeinek karbantartas és javitas (korlatok, oszlopok, festése és mosasa),
> utat szegélyezd zoéldfellilet gondozasa,

> kommunalis hulladék elszallitasa,

> az utfelllet javitasa (kitermelt aszfalt);
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> esetleges havaria események, balesetek.

Keletkez6 nem veszélyes hulladékok:

5.9.1. tablazat: Fenntartas, hasznalat soran keletkez6 nem veszélyes hulladékok

Nem veszélyes hulladék
. Azonositd . Javaslat
Megnevezése . Keletkezés helye .
9 kod Y kezelesre
e , , Utat szegélyez6 Komposztalasra
Bioldgiailag lebomld hulladékok 20 02 01 ) N , N
elioeailke sl hulaete 0020 zoldfelllet karbantartasa torteno atadas
, e o Illegalis hulladéklerakas, , .t
Egyéb telepulési hulladék, ideértve a . 9 . B Lerakdba torténd
vegyes telepilési hulladékot is 200301 | kozlekedes soran utasok |\ o«
gy P 4ltal elhagyott hulladék y
Jttisztitasbdl szarmazd maradék e , Lerakdba torténd
uttis . asbol szarmazo marade 20 03 03 Uttisztitas, karbantartas era Obé orteno
hulladék elhelyezes
Karosodott
Aluminium 17 04 02 Utszerelvények Hasznositas
karbantartasa, cseréje
Karosodott
Fémek (pl. vashulladék) 20 01 40 Utszerelvények Hasznositas
karbantartasa, cseréje
Hulladékka valt gumiabroncsok 16 01 03 Illegalis hulladéklerakas Hasznositas

Keletkezo veszélyes hulladékok:

Els6sorban a karbantartasi tevékenységek soran lehet veszélyes hulladékok keletkezésével
szamolni. Veszélyes hulladékok keletkezése nagy mennyiségben el6relathatéan nem varhato.

5.9.6. A létesitmény felhagyasa

A létesitmény felhagydsa nem varhatd. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran a
keletkez6 épitési-bontasi hulladékok a megfeleld jogszabalyok betartasaval kezelenddk,
kérnyezetszennyezést nem okozhatnak. Amennyiben a létesitmény felhagyasa bekovetkezik, ugy
kotelezd lefolytatni az akkor hatalyos jogszabalyoknak megfelel6 engedélyeztetést a bontasi
tevékenységre vonatkozoan.

5.9.7. Rendkiviili események

A balesetekbdl, havaria jellegli eseményekbdl szarmazd hulladékok tipusa és megjelenési formaja,
fizikai és kémiai tulajdonsagai el6re nem becsilhetd.

Uzemelés sordn a veszélyes arut szallitd jarmlvek kdzuti balesete kdvetkeztében veszélyes aru
kerulhet az utburkolatra. A veszélyes aruk szallitdsat nemzetk6zi egyezmények szabalyozzak,
amelyek régzitik az ilyen esetekben sziilkséges Iépéseket is (Veszélyes Aruk Nemzetkdzi KozUti
Szallitdsardl (ADR).

Belf6ldi szallitdsokra torténd alkalmazast a 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet (ADR) szabalyozza.

A kozlekedés minden résztvevOjének énmaga, szallitmanya és masok biztonsaga érdekében be kell
tartani a kozlekedés szabalyait vészhelyzet esetében (mliszaki hiba, baleset, tliz, infrastrukturaban

keletkez6 kar).

A vészhelyzet elharitasi tervek tartalmazzak a telepliléshez kapcsolddo infrastruktira kezelését
vészhelyzetek esetében. A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, valamint a Nemzeti Ado- és
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Vambhivatal meger0sité erdinek a védekezésbe torténd bevonasa, az erdk logisztikai biztositasa a
Bacs-Kiskun Varmegyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag koordinaldsaval torténik.

Balesetek, havaridk esetén hulladékok, elfolyasok keletkezhetnek, valamint ezekbdl gazok, illetve
g6z0k juthatnak a levegGbe. Az igy keletkezé anyagok mindségétdl fliggben azokat kezelni kell.
Emiatt a keletkez6 hulladékok elsGsorban a karelharitasi tevékenységekbdl szarmaznak. Havaria
esetében els6sorban a vizelvezetd arok és a talaj, ill. ezeken keresztlil a felszini vizek és a talajviz
szennyezGdhet, és ez kdzvetve okozhatja a felszin alatti viz szennyez6dését.

5.9.8. Javasolt védelmi intézkedések

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység soran be kell tartani a 2012. évi CLXXXV. torvény,
valamint a végrehajtdsara kiadott rendeletben elGirtakat.

A tevékenységet Ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kornyezetet a lehet6 legkisebb
mértékben érintse, vagy a koOrnyezet terhelése és igénybevétele csdkkenjen, ne okozzon
kérnyezetveszélyeztetést vagy kOrnyezetszennyezést.

Az épitési munkalatok soran kell toérekedni a keletkez6 hulladék mennyiségének
minimalizalasara, a keletkezd épités anyagok kivitelezésen bellli felhasznalasara, hasznositasara.

A kivitelezés soran a kitermelt anyagmennyiség besorolasarol és kezelésérol, elhelyezésérdl, illetve
a keletkezd hulladékok részletes kezelési szabdlyozasat a Kiviteli Terv keretén belil régziteni kell.

Kiemelt figyelmet kell forditani a hulladékok gy(jtésére, a veszélyes hulladék gy(jtéedényzeteit,
ideiglenes taroldit, valamint a foldmunkagépek Gzemanyag-taroldit, a talaj- és felszin alatti vizek
szennyezését kizaré mdodon, karmentd edényzetet hasznalva, szigeteloréteggel ellatott, vagy mar
burkolt fellileten sziikséges elhelyezni.

A keletkezé hulladékokat kizardlag engedéllyel rendelkezd hulladékkezel6nek lehet atadni, a
kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a hulladékhasznositassal térténd
kezelési mddjat elonyben részesitve.

Az épités befejezése utan az épitési terliletet - beleértve az ideiglenesen hasznalt teriileteket is
- meg kell tisztitani a hulladékoktdl, épitési térmelékektdl, felesleges épitési anyagoktdl és el kell
szallittatani azokat.

Az lizemelési idO0szakra vonatkozd elGirdsokat a kezelési tervekben javasolt régziteni.

Ugy az épités, mint az lizemelési idészak sordn be kell tartani a vonatkozé jogszabalyokban el@irt
eljarasokat és adatszolgaltatasi kotelezettségeket.

Az épités soran keletkez6 inert hulladékokat (veszélyes anyagot nem tartalmazoé épitési
tormelék) a legktzelebbi - engedéllyel rendelkezé - telepllési inerthulladék-lerakoban szikséges
elhelyezni.

Az épités és lizemelés soran keletkezd telepiilési szilard hulladékot (kommunalis hulladékot)
zart hulladéktaroloban kell gy(ijteni és azt rendszeresen nem veszélyes hulladéklerakéba
(kommunalis hulladéklerakoba) kell elszallitani.

Az épités és lizemelés soran keletkez6 veszélyes hulladékok a jogszabaly elGirasai szerint
egymastol elkllonitve, kdrnyezetszennyezést kizaré modon szikséges 6sszegydljteni, azokrdl
nyilvantartast vezetni, bejelentést tenni és tovabbi kezelésérdl, illetve veszélyeshulladék-lerakdban
vald elhelyezésérdl gondoskodni kell. Veszélyes hulladék szallitasat, kezelését csak arra jogosult,
engedéllyel rendelkez6 cég végezheti.
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6.VIZ KERETIRANYELV VIZSGALAT

Viz Keretiranyelv (VKI) célkitiizése

Az Eurdpai Unido (j vizpolitikajanak, a ,Viz Keretiranyelvnek” (2000/60/EK iranyelve - VKI)
kidolgozasa 2000. december 22-én lépett hatalyba az EU tagorszagaiban. Célja, hogy 2015-re a
felszini és felszin alatti viztestek ,jo allapotba” kerliljenek. A keretiranyelv szerint a ,jé allapot”
nemcsak a viz tisztasagat jelenti, hanem a vizhez k6t6d6 él6helyek minél zavartalanabb allapotat,
illetve a megfelel6 vizmennyiséget is.

A VKI altalanos, fo célkit(izései a kovetkezok:
» A vizekkel kapcsolatban 1évé él6helyek védelme, allapotuk javitasa,
« A fenntarthatd vizhaszndlat elGsegitése a hasznosithaté vizkészletek hosszu tavu
védelmével,
« A vizminGség javitasa a szennyezGanyagok kibocsatasanak csékkentésével,
« A felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése, és tovabbi szennyezéslik
megakadalyozasa.

Egyes beruhazasok (vizi |étesitmények) akkor valdsithatok meg, ha betartjak az Uj infrastrukturalis
fejlesztésekre (fizikai mdédositasokra) vonatkozd elbirasokat (EU Viz Keretiranyelve 4.7 cikk), ha
nem veszélyeztetik mas viztestekben a jo allapot elérését, ha nem veszélyeztetik mas EU
jogszabalyok eldirdsainak a teljesitését (értik itt a Natura 2000 tertletek védelmét, ill. a
hatasbecslést is).

Ennek eldontésére szolgal az an. VKI 4.7 teszt, aminek a célja, hogy el lehessen dénteni, hogy a
tervezett beavatkozasoknak jelentOs hatasa lehet a viztest allapotara, vagy sem (ez leginkabb vizi
|étesitményekre, nem infrastrukturalis m(itargy beruhazasokra vonatkozik).

A kornyezeti hatasvizsgalati eljarasok soran a VKI elGirasainak a betartasat szinte mindig ellendrizni
kell, legalabb olyan szintig, hogy szlikség van-e VKI 4.7 teszt (illetve VKI tesztek) elvégzésére.

Ha a tervezett beavatkozasoknak nem lesz jelent6s hatasa a viztestek allapotara, akkor a VKI 4.7
tesztben elGirt részletes vizsgalatokat nem kell elvégezni.

A Viz Keretiranyelv folyamat abrajat a kovetkez6 abra szemlélteti:
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1. A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsagai médosulasat, vagy a felszin
alatti viztest szintjének valtozasat eredményezi, amely a felszini viztest j6
okoldgiai, vagy kémiai allapota, adott esetben a jo okologiai potencialja, illetve a
felszin alatti viztest j6 mennyiségi dllapota el nem éréséhez, vagy egy felszini, vagy
egy felszin alatti viztest dllapota romldsanak nem megakadalyozasahoz vezethet?

— Vagy a beavatkozas egy Uj fenntarthat6 fejl6déssel kapcsolatos emberi Nem szikséges
tevékenység eredménye, amely a felszini viztest kivalé allapotrdl j6 dllapotra vald |y a4.7 cikk
romlasanak nem megakadalyozasahoz vezet? alkalmazasa
Igen -
Nem 2. Minden lehetséges intézkedést megtettek a viztestek
allapotara gyakorolt negativ hatasok csokkentésére?
Igen l
Attervezhetd Izen 3. Elérhetdk azok a hasznos célok, amelyek a viztest médositasat eredményezik, mas
a _g_e olyan eszkozokkel is, amelyek miszakilag kivitelezhetéek, nem jarnak aranytalanul
beavatkozas? magas koltségekkel, és lényegesen jobb kornyezeti lehetdséget jelentenek?
Nem
Nem €
4. A beavatkozasok oka elsérend( kozérdek és/vagy a hasznokat, amelyek a
Mas a 4.7 cikknek

kornyezet és a tarsadalom szamara a VKI célok megval6sulasabél fakadnak,
Nem felllmuljak-e a beavatkozasok hasznai az emberi egészség, az emberi biztonsag
megtartasa, vagy a fenntarthaté fejlédés tekintetében?

megfelel VKI célok
nem tlzhetdk ki

Igen

r

Igen 5. Kizarja a beavatkozas ugyanazon vizgy(ijtdé mas
viztestein tartésan a VKI célok megval6sulasat, vagy
veszélyezteti azokat?

Nem

Nem 6. A beavatkozas osszeegyeztethetd az
egyéb kozosségi eldirasokkal?

Igen l

7. A beavatkozas biztositja legalabb azt a
védelmi szintet, amit a meglévé kozosségi
eléirasok?

Nem

Igen

A 4.7 pont szerint kitGzheték mas VKI célok

A beavatkozasok okait a vizgyUjté-gazdalkodasi terv részletesen
bemutatja, a célokat 6 évente felulvizsgaljak.

6.1. abra: Viz Keretiranyelv folyamat abraja
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Az Eurodpai Uniod Viz Keretiranyelv (VKI) célkitlizéseinek megvaldsitasa érdekében stratégiai tervet,
illetve intézkedési programot, vizgyUjt6-gazdalkodasi tervet (tovabbiakban: VGT) kell késziteni. A
terveket hatévente vizsgaljak felll a tagdllamok. A jelenlegi — 2022-2027 évekre vonatkoz6 — mar
a masodik felllvizsgalat, elkészitésének hatarideje 2021. december 22. volt. Az elkészilt terv
Magyarorszag harmadik vizgy(jt6-gazdalkodasi terve (VGT-3).

A VGT-nek tartalmaznia kell a vizgy(ijték jellemzGit és a kérnyezeti célkitlizéseket, valamint a vizek
jo allapotanak eléréséhez sziikséges intézkedéseket. A fellilvizsgalat, és a korszer(sités alapjat
minden esetben az elmult id6északra vonatkozod terv hatarozza meg, amely jelenleg a 2016-2021
idészakra vonatkoz6 intézkedési programterv, a VGT-2, illetve az azéta eltelt idGszak
intézkedéseinek hatasara megvaltozott vizallapotok.

A tervezés soran felllvizsgaljak a viztesteket, a viztesthez tartozd vizgy(jtOket, tovabba szamba
veszik a viztestek emberi tevékenységbdl adddo terheléseinek mértékét, elemzik azok hatasait.

Az allapotértékelést kovetben 2021-ig felllvizsgaltdak az el6z6, azaz a VGT-2-ben megadott
célkit(izéseket és meghataroztak a még teljesitendd, vagy Gjabb kérnyezeti célkitlizéseket.

A VGT3 célkitlizése, hogy 6sszeegyeztesse a VKI kérnyezeti célkitlizéseinek elérését és fenntartasat
biztositd intézkedéseket a mezdgazdasag, vidék- és terlletfejlesztés, energiatermelés, hajézas,
turizmus, klimaalkalmazkodas és a fenntarthatdé vizgazdalkodas igényeivel, és a vizek jo
allapotanak elérése érdekében, a szocidlis és gazdasagi célkitlizések figyelembevételével
meghatarozza a legkoltséghatékonyabb intézkedési programot.

A VGT-3 fontos céljai k6z6tt van a klimavaltozashoz vald alkalmazkodas, valamint a természeti
katasztrofak megel6zésének a megalapozasa. Ennek érdekében nagy hangsulyt fektetnek a
vizjarasi széls6ségek és az éghajlatvaltozads kezelésének lehetéségeire a VGT-3 intézkedési
programjaban.

Jelen EVD a 7. Klimakockazat elemzés c. fejezetben foglalkozik részletesen az éghajlatvaltozassal
Osszefliggd hatasok targyi beruhazassal kapcsolatos hatasainak feltarasaval, illetve adaptacids
intézkedések és javaslatok is megfogalmazasra kertilnek.

A VGT-3 célkitlizései figyelembe lettek véve a projekt kivitelezésének és lizemelésének felszini és
felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsainak vizsgalatanal.

Az Ut kivitelezése, illetve G1zemelése a felszini viztest fizikai tulajdonsagainak modosulasat, vagy a
felszin alatti viztest szintjének valtozasat nem eredményezi, a vizek kémiai és 6koldgiai allapotat
varhatoan nem befolyasolja negativan, ezért a VKI 4.7 teszt elvégzésére nincs szlikség.

A fenti allitas alatamasztasara az 5.1., 5.2. és 5.4, fejezetek megallapitasainak figyelembevételével
réviden ismertetjik a tervezett projekt hatasait:

I. Hidrologia

A masodszor felllvizsgalt Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terilet a 2-17.
Hortobagy-Berettyd alegység alegység részét képezi.

2-17 Hortobagy-Berettyo

A 2-17 Hortobagy-Berettyd elnevezésl tervezési alegység terllete 4777,62 km2. A tervezési
alegység f6 vizfolyasai a Hortobagy, a Hortobagy-Berettyd, a Keleti- és Nyugati-fécsatorna. A
tervezési alegység elsGsorban a Hortobagy és a Hortobagy-Berettyd vizgy(jtéjeként értelmezhetd.
Hatarokkal osztott felszini viztest a vizgy(ijtéhoz nem tartozik. Az alegység terliletén jelentGs az
ontdzocsatornak, belvizcsatornak és kettosmiikodésl csatornak szama. Mind vizmennyiségi, mind
vizmindségi adottsdgok tekintetében a terlileten a belvizi illetve vizgazdalkodasi célu
vizkormanyzasok meghatarozdak. Az alegység a Hajdu-Bihar megye Nyugati felét foglalja el.
Hatdra Nyugatrdl Eszakra a Tisza. Ez a szakasz a Kiskorei vizlépcsd folott kezdédik és a Lonyai-
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fécsatorna betorkollasaig tart. Az alegység Keleti hatara részben a megyehatar, illetve a Kondoros
és Kosely vizgy(jt6jének hatara adja. Délen Békés-megyének a Csurgo-Alséréhelyi-csatorna, illetve
a Sarréti-fécsatorna vizgy(jt6je hatarolja.

Az alegység legnagyobb részét a Hortobagy, Nagykunsag, Bihari északi rész L- alaku felszinalatti
viztest alkotja. A Hortobagy terilete hidrodinamikai szempontbdl megcsapolasi terlletnek
tekinthet6. Itt a piezometrikus nyomasszintek a mélység felé haladva novekednek, a fiigg6leges
hidraulikus gradiens pozitiv el6jell, ezért a talaj- és sekély rétegvizadékbdl a mélyebb helyzetl(
vizadokba torténd vizatszivargas - a rendszer természetes allapotaban - nem lehetséges.

A j6 vizgazdalkodasu |6szterlletek felszini vizhalozata nagyon ritka. A lapos Hortobagy tajegységet
természetes viszonyok kozott mocsaras terliletek tarkitottdk, amelyek helyén a lecsapoldsok utan
sokfelé nagy kiterjedés(i halastavakat létesitettek, illetve egyes terileteken mesterségesen
visszaallitottdk a mocsaras jelleget. Igy ezen a teriileten ritkdbb vizfolyds rendszert és jelentds
alldvizeket talalunk. A Sarréti tertleteket slir(in halézzak be részben mesterségesen létesitett
belvizlevezetd csatornak.

A térség vizrajzat, vizjarasat jelentésen megvaltoztatta a Tiszaléki Ontdz8rendszer kiépitése
(Keleti- és Nyugati-focsatornak és mellékagai). Az alegység vizfolyas viztestei sikvidéken folyd
vizek, alsdszakasz jellegliek. Azaz a vizsebességlk viszonylag alacsony, terlletiinkén jelentGsen
csOkken sebességik. A térségben nincs jelent6s folyd, ezért jeges ar veszélye nem all fenn. A
tertilet a kotott talajszerkezet és a kis esés(i vizfolydsok egyiittes hatdsa kovetkeztében az EK-i
|6szvidék kivételével rendkivil belviz-veszélyeztetett.

A Hortobagy-Berettyé alegység terlletén 2 tavat, 2 tarozot, 4 mentett oldali holtagat, és 1
hullamtéri holtagat jeldltek ki viztestnek.

A Hortobagy-Berettyd alegységen 7 felszin alatti viztest van, amelynek lényeges viztdl fiiggd
dkoszisztéma kapcsolata van (,FAVOKO”).

Az alegységen Osszesen 1 felszini, 50 lGizemel6 -, 1 tartalék, — és 3 tavlati felszin alatti ivovizbazis
szerepel. Az GUzemeld vizbazisok 6sszes védends vizkészlete 125 832 m3/nap. A tavlati vizbazisok
parti szlirésliek, a Polgar Ny. tavlati vizbazis parti szlirés(i és rétegviz vizbazis is egyben. A tavlati
vizbazisok 6sszes védendd vizkészlete 140 000 m3/nap. A védoéterileti hatarozatok kiadasaban
elmaradas van. A nyilvantartas szerint 25 db kdzcélu vizbazis rendelkezik védoterlleti hatarozattal.
A hatarozattal nem rendelkez6 vizbazisok k6z6tt nagyon jelentdsek is vannak.

II. Felszini vizek védelme

A tagabb befogadd tertlet felszini vizben szegényebb, szaraz, legjelent6sebb vizfolyasa a Keleti-
fécsatorna, melyet keresztez a Kosely-f6csatorna.

A vizsgalt nyomvonal felszini vizet, felszini vizfolyast, csatornat nem keresztez, nem érint.
Legkozelebb a Toco-csatorna talalhatd kb. 0,5 km-re, K-re a vizsgalt terilettdl.

Hajdu-Bihar megye Terlletrendezési Terve alapjan a nyomvonal nem érinti nagyvizi meder
Ovezetét. Hajdu-Bihar megye Terlletrendezési Terve alapjan a nyomvonal rendszeresen belvizjarta
terlilet Ovezetét nem érinti.

A vizsgalt nyomvonal a 30 éves (3,3%), a 100 éves (1%) és az 1000 éves (0,1%) valdszinlségl
potencialis arvizi elontési térképek alapjan arvizzel nem veszélyeztetett tertleten talalhato.

A Vizkeret iranyelvnek valé megfelelés a tervezett it megvalésitasa kapcsan:

A felszini vizek allapotat befolyasolo hatasokat az (izemelési id6szakban els6sorban az (j Utszakasz
vizelvezetésének maddja és hatékonysaga szabja meg.

Felszini viz, vagy vizfolydas, amelyet a kivitelezés és Uizemelés kovetkeztében esetleges
szennyezOdés érhet, a tervezési terlileten nem talalhato.

A tervezési terlileten keletkez6 csapadékviz parologtatd arkokba kertl elvezetésre.
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Az Uzemelés alatt els6sorban kdzvetett modon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolydsokba, a jarmUalkatrész kopasbdl szarmazé
fém, gumi és csOpOgésbdl szarmazo lizemanyagok, egyéb olajok és hitdéfolyadékok, valamint az
Utburkolat porlodasabol keletkezd por és az Utburkolatra kiszért sikossag-mentesité anyag altal.

Az Uzemeltetési fazisban a felszin alatti vizek terhelése elhanyagolhatd normal Gizem mellett, ebbdl
kifolydlag a kdzvetetten érintett felszini vizek tekintetében sem varhaté szdmottevé terhelés.

A felszini vizfolyasok szennyezése az lizemelés soran csupan egy esetleges havaria eseményhez
kapcsoldddan lehetséges, azonban ennek valdszinlsége kicsi. A legk6zelebbi vizfolyas 0,5 km-re
talalhatd a vizsgalt nyomvonaltdl. Az ilyen karesemények elharitasara karelharitasi tervvel és
megfeleld eszkozokkel rendelkezik az izemeltet6.

Az Ut Gzemelése soran nem varhato olyan szennyez6 hatds, mely a beszivargd vizekkel a felszin
alatti ezeken keresztlil pedig a felszini vizek mennyiségi, illetve mindségi valtozasat okozna.

A tervezett Utépités a felszini és felszin alatti vizek kapcsolatat nem valtoztatja meg.

Mindezek alapjan a Debrecen-J6zsa északi tehermentesité at (M35 autépalya - 35. jeli

fout kozott) épitése a keletkezett vizfolyasok meglévé allapotat nem rontja le, nem
veszélyezteti.

III. Foldfelszin, felszin alatti vizek védelme

Az Orszagos VizgyUljt6-gazdalkodasi Terv alapjan bemutatasra kerllnek a tervezési terileten
talalhato viztestek, amelyek kozil a tervezett beruhazas a felszin kozeli sekély pordzus viztestekre
lehet hatassal.

A vizsgalt terlleten az aldbbi felszin alatti viztestek taldlhatdk:

> sp. 2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdusag
> p. 2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdusag
> pt.2.4 Eszakkelet-Alfold

A viztestek mennyiségi és kémiai allapotat az alabbi tablazat mutatja be:

6.1. tablazat: Felszin alatti viztestek minositése

Viztest | Mennyiségi Kémiai e e VIS
Viztest neve | Alegység Kédia Slla y o tag 4llapota allapotat javito | allapotat javito
J P p intézkedések intézkedések
sp- 2.6.1 gyenge, oka: 78.2:7.1;8.1;8.2; | 2>r2L-7i218
Nylrs’eg déli 2-15,2-17 | AIQ620 -sz.f_oldl és i6 8.4:23.2:31.1; 21.10;21.9.;21.1;
rész, vizes 33.2 21.5;
Hajdasag FAVOKO ' 36
p. 2.6.1
Nyirség déli
resz, 2-15, 2-17 | AIQ619 jé j6 7a.2;8.1;8.2;8.4 36
Hajdasag
. pt.2.4
Eszakkelet- 2-1, 2-2, ., ., 7a.2;7a.5;8.1; )
Alféld 2-3, 2-4, AIQ568 Jo Jo 8.2 31.2;36
2-15, 2-17 :
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A viztestek fizikai-kémiai allapotat javito intézkedések ismertetése

2. - Mez6gazdasagi eredetl tdpanyagszennyezés csokkentése

3. - Mezdgazdasagi eredet(i peszticid szennyezés cstkkentése

7.1- A belvizelvezet6 rendszer mddositasa

7a.2 - Felszin aldli vizkivételek nyilvantartasa, felllvizsgalata, modositasa, engedélyezése

8.1 - Viztakarékos megoldasok alkalmazasa névénytermesztésben (novénykultlira, ontozési
technoldgia, energiahatékonysag)

8.2 - Technoldgiai és haldzati veszteségek csokkentése

8.4 - Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban

21.1 - Kommunalis hulladéklerakdk megfeleld kialakitasa, mlkodtetése és ellen6rzése

21.5 - Illegdlis hulladéklerakdk felszamoldsa, a hulladéklerakas ellenGrzése, birsagolasa

21.7 - A Szennyviz Program megvaldsitasa (csatornazas, egyedi szennyvizkezelés)

21.8 - Azonos céllal, mint 21.7, de a Szennyviz Programban jelenleg nem szerepl6

agglomeraciokra.

21.9 - Tovabbi csatornarakotések elésegitése és megvaldsitasa

21.10 - Csatornahaldzatok rekonstrukcioja

23.2 - Csapadékgazdalkodas, tablaszintl( vizvisszatartas a tablakon belll a beszivargas novelése
és a lefolyas csokkentése érdekében

31.1 - Talajvizdusitas szabalyozasa

33.2 - A védett természeti teriletek allapotat javitd specidlis hidromorfoldgiai intézkedések,
beleértve a vizkivételek specidlis szabalyozasa, vizkormanyzas és vizpotlds megoldasa a
természetvédelmi igények kielégitésére

36 - Szakszerl(tlen(l kiképzett kutak ellendrzése, rekonstrukcioja, felszamolasa

A fenti tablazat alapjan megadllapithatd, hogy a felszin alatti viztestek kémiai allapota jo, a
mennyiségi allapot csak az sp. 2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdlusag esetén gyenge.

A felsorolt intézkedések alapjan lathatd, hogy a tervezett beruhazassal kdzvetlentl megvaldsithatd
célkitlizést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt viztestekkel kapcsolatban.

A Vizkeret iranyelvnek valé megfelelés a tervezett (it megvalésitasa kapcsan:

A tervezett Utszakasz Uzemelése soran a talajra és felszin alatti vizekre kifejtett esetleges
szennyez6 hatadsainak bemutatdsara az 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5. fejezetben kertlt sor, ahol
megallapitasra kertlt, hogy a hatasok mértéke elhanyagolhato.

Magyarorszag masodszor fellilvizsgalt, 2021. évi Vizgy(jt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete,
valamint az Orszagos Viziligyi FGigazgatdsag térképes adatbazisa alapjan a vizsgalt nyomvonal
érinti Debreceni I. Vizm{ hidrogeoldgiai ,B” védé6teriletét.

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivdvizellatast szolgald vizilétesitmények védelméradl
sz0lo 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete alapjan egyéb t, illetve egyéb Ut
vizzardéan burkolt csapadékvizarok-rendszerrel esetén Hidrogeoldgiai B védG0vezet esetén nincs
korlatozva az Ut létesitése.

A csapadékviz elvezetés tekintetében felszini vizbe tértén6 bevezetés nem térténik, parologtatd
arkok segitségével vezetik el a csapadékvizeket.

Az elvezetett csapadékviz, lizemszeri mikoédés kozben, az Ut burkolt felszinér6l Gsszefolyd
csapadékvizet jelenti. Az 6sszegyil6 csapadékviz kockazatos anyag tartalmanak meghatarozasakor

7.

eredd szennyezést.

Az utfellletre folyé lizemanyag és olajszarmazékok mennyisége a gépjarm(ipark korszerlisodésével
jelentésen lecsOkkent. Az elcsepegd mennyiség nagy része elparolog, illetve beépll az aszfalt
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szerkezetébe. Nagyobb mennyiségben csak baleset esetén, alkalomszerlien kerilhet az Utra,
ilyenkor azonnali beavatkozdsra van szikség. A szennyezddést lokalizdlni és még a foldtani
kézegbe, talajvizbe vald bekerilése el6tt semlegesiteni kell.

A szakirodalmi és kutatasi eredmények alapjan a talajba szivargd szennyez6anyagok (CH
szarmazékok és nehézfémek) a talaj fels6 30 cm vastag rétegében megko6todnek, illetve a
csapadékkal az arokba mosddd szennyezések talajszemcsékhez kotédve vékony iszapréteg
formajaban lerakddnak. A beszivargd szennyezd anyagokat a novényzet gyokérzonaban élo
mikrobialis szervezetekbdl allé biofilm bontja le.

Az arok tisztitasi mechanizmusaban a talajba torténd szivargas soran fellép6 szorpcid, kicsapddas,
fellleti megkotés, szlirés és bakterialis degradacio jatszik szerepet. A szorpcid és szlirés mértéke
a talaj tipusanak fliggvénye. A nagy atereszt6képességli talajok (példaul homoktalajok) kation-
cserélé kapacitéasa ugyan csekély, de a csapadékvizbdl kisz(ir6d6 finom lebegb6anyagok novelik a
sz(ir6képességet és a szennyez6anyagok eltavolitasat.

Az (zemeltetés soran a téli sikossag-mentesités szintén szennyezheti beszivargas utjan a talajt,
illetve a felszin alatti vizeket. Ennek kockazatat jelentés mértékben csékkenti, hogy e karosité hatas
viszonylag rovid ideig, jellemzden az ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es savon belll jelentkezik,
az ut szélétdl tavolodva csokkend koncentracidban.

A szennyezdanyagok mélyebb talajrétegekbe t6rténé szivargasanak esélyét cstkkenti, hogy
szikkasztasra alkalmatlan, agyagos talajok jellemz&ek a tervezési terileten.

Az (izemelés soran a szennyezés nagysaga elsdsorban a havaridk, tehergépkocsik balesetével
kapcsolatban lehet szamottevd.

A tervezett beruhazas megvaldsitasa a kialakult vizaramlasi viszonyokat, a felszini és felszin alatti
vizek kapcsolatat nem valtoztatja meg.

A védelmi intézkedések betartdsa mellett (pl.: korszer(li, kdrnyezetbarat gépek, technoldgiai
berendezések alkalmazasa) a kozut fejlesztés megvalodsitdsa nem jelent kedvezétlen hatast a
felszin alatti vizekre nézve.

A tervezett vizelvezetés, valamint a fentiek alapjan nem valdszinl a foldtani kozeg és a
felszin alatti viz mindségének romlasa a Debrecen-J6zsa északi tehermentesité at (M35

”w s

autopalya - 35. jell fout kozott) épitése, valamint lizemelése alatt.

IV. Elévilag-védelem

A tervezett Ut Natura 2000 terlletet nem érint, legktzelebb hozza a Toco-volgy kildnleges
természetmegdrzési terilet (HUHN20122) taldlhatd, ez hozzavetbleg 400 m-nyi tavolsagra
talalhatd a beruhazasi terlilettdl. A tervezett beruhazas jogszabaly altal védett orszagos jelent6ségu
természetvédelmi teriiletet, helyi jelent6ségl védett természeti terliletet nem érint. A tervezési
terllet kérnyezetében ex lege védett természeti terliletek, védett természeti emlékek vagy értékek
nem fordulnak el8. A kdzvetlen és kdzvetett hatdsterileten az Okoldgiai Hal6zat elemei nem
fordulnak elé.

Természetvédelmi szempontbdl értékes él6helyek a fejlesztési terlileten nem talalhatdk, valamint
védett vagy fokozottan védett fajok jelenlétét nem észlelték a helyszini bejaras soran.

A tervezett létesitmény megvaldsitasa soran vizhez kot6do, illetve egyéb vizes élGhely
érintettséggel nem kell szamolni, igy az ilyen tipusu él6helyek kedvezGtlen allapotvaltozasa sem
varhato.

Az 5.4. fejezet részletesen tartalmazza az élovilagvédelmi felmérés megallapitasait.
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Az el6z6 fejezetrészekben foglaltak alapjan oOsszefoglalva megallapithaté, hogy a
Debrecen-]J6zsa északi tehermentesité ut (M35 autdopalya - 35. jelii fout kozott) épitése,
majd lizemelése a felszini viztest fizikai tulajdonsagainak moédosulasat, illetve a felszin
alatti viztest szintjének valtozasat nem eredményezi, a vizek kémiai és okologiai
allapotat varhatéan nem befolyasolja negativan, igy a VKI iranyelveivel nem ellenkezik.
A VKI 4.7 teszt folyamat abra els6 kérdéscsoportjara adhaté valasz tehat minden esetben
nemleges, igy nem sziikséges a 4.7 cikk alkalmazasa.

7. KLIMAKOCKAZATI ELEMZES

7.1. JOGSZABALYI HATTER, FELHASZNALT DOKUMENTUMOK,
IRANYELVEK

A Klimakockazati elemzés fejezet készitéséhez az ,Utmutatd Projektek Klimakockazatanak
Ertékeléséhez és Csokkentéséhez” cim(i Utmutatét (tovabbiakban: Utmutatd) vettiik alapul, amely
a Klimapolitikai Kft. altal készitett tanulmany alapjan a Miniszterelnkség megbizasabdl készilt.
Ehhez az Utmutatdohoz részletes moddszertani leiras is készilt ,Részletes moddszertani leirds a
klimakockazati Utmutatdohoz” cimmel. Emellett felhasznaltuk az Eurdpai Bizottsag altal kiadott
»~Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cim(
Uutmutatot is, amely a magyar nyelv( Utmutatok alapjaul szolgal.

A fejezetben bemutatasra keriilnek az éghajlatvaltozas projektre gyakorolt hatasai, a kockazatok,
illetve a kockazatok csdkkentésére javasolt intézkedések.

A Magyarorszagra jellemz6 éghajlati kitettséget az alabbi forrasok felhasznalasaval vizsgaltuk:

+ Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR),

« Vizugyi Geoinformatikai Portal atlaszai,

+ HungaroMet Magyar Meteoroldgiai Szolgaltaté Nonprofit Zrt. (a tovabbiakban: Hungaromet,
korabban: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat) KlimAdat projekt térképei (HungaroMet),

« Bihari Z., Babolcsai Gy., Bartholy J., Ferenczi Z., Gerhatné Kerényi J., Haszpra L., Homokiné
Ujvary K., Kovécs T., Lakatos M., Németh A., Pongracz R., Putsay M., Szabo P., Szépszé G.
2018. Eghajlat. In: Kocsis K. (fészerk.): Magyarorszdg Nemzeti Atlasza - Természeti
kérnyezet. Budapest, MTA CSFK Foldrajztudomanyi Intézet. pp. 58-69.

« NES2, 2018: A méasodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia.

A Klimadat adatbazisban a regionalis éghajlat jovObeli alakuldsédnak leirdasa két regionalis
klimamodellen alapul, a nemzetkozi egytttmikodésben fejlesztett ALADIN modell klimavaltozatan,
az ALADIN-Climate modellen és a REMO modellen. Mindkét modellel 1-1 kisérlet készllt egy
kozepes és egy magas antropogén kibocsatast feltételez6 forgatokonyvvel
(https://gisO01.met.hu/klimadat/Alkalmazas_segedlet.pdf).

A legfontosabb iranyelvek és kormanyrendeletek, amelyeket a fejezet elkészitéséhez figyelembe
vettlink a kovetkezdk:

« Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iranyelve az egyes koOz- és
maganprojektek kérnyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgalatardl;

« Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2014/52/EU iranyelve az egyes koOz- és
maganprojektek koérnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatarol szolé 2011/92/EU
iranyelv modositasardl;

+ 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a koOrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;
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Az Utmutatd 1-4. moduljai (Erzékenység, Kitettség, Sériilékenység, Kockazatok), a modulok altal
biztositott elemzési keret, mddszertan hasznos segitség, ezen egymasra éplil6 modulokat kdvetve
mutatjuk be, miként és mely kockazatokat azonositottunk az éghajlatvaltozas-biztossag fent
bemutatott szempontjaibdl relevansnak.

7.2. EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGO HATASOK

Az éghajlatvaltozas utal az éghajlatban tértén6 barmilyen valtozasra, legyen az akar természetes
valtozékonysag, akar emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatvaltozas hatasai mar jelenleg is
érzékelhetOk, és a hatasok a jovében varhatdéan egyre érezhetébbé valnak.

A homérsékleti és csapadékviszonyok valtozdsainak és e valtozasok kolcsOnhatasainak
koszonhetben az éghajlat valtozékonysaga varhatéan nd, melynek kodvetkeztében gyakoribb és
sllyosabb id6jarasi jelenségek fordulhatnak elG: erGs viharok sok csapadékkal és nagy sebességli
széllel, folyami és villamarvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jéges6, er6sebb UV-B
sugarzas stb.

A klimamodellek a XXI. szazad kozepéig, illetve végéig vizsgaljak az éghajlatvaltozas varhatd
hatasait. Jelen tanulmanyban az évszazad kozepéig szold klimamodellek megallapitasait vettik
figyelembe, igy az éghajlatvaltozassal szembeni biztossag, illetve rugalmassag vizsgalata is ehhez
igazodva a 2021-2050-es intervallumot fedi le.

7.2.1. Klimavaltozassal szembeni érzékenység

Egy adott rendszert attdl fiiggéen nevezliink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kot6d6 idéjarasi jelenségek kdzvetlen vagy kozvetett hatdsaira.

A klimavaltozassal szembeni érzékenység vizsgalata (sensitivity analysis - SA) soran a projekt
érzékenysége kerlil meghatarozasra az els6dleges éghajlatvédelmi tényezdkre és a masodlagos
hatasokra/éghajlatvédelmi kockazatokra vonatkozéan. A vizsgalt tényezOket az érzékenységi
matrix tablazat tartalmazza. Az alkalmazott szinkddokkal bemutathatd, hogy az adott beruhazas
és az altala nyujtott szolgaltatdsok mennyire érzékenyek. Azon klimatikus hatasok, amelyekkel
szemben jelent0s mértékben érzékeny a beruhazas pirossal, az alacsony mértékben érzékenyeket
zélddel, a kdézepes mértékben érzékenyeket pedig sargaval jeloljuk.

7.2.1. tablazat: A tervezett beruhazas érzékenysége a klimavaltozas varhaté hatasaira

- s . . . Fizikai e Kozlekedési
Eghajlati paraméter valtozasa infrastruktira Hasznalok kapcsolatok
1. Felszini levegé atlaghémérsékletének lassu . .
i . Kbzepes Alacsony Kbzepes
névekedése
2. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi
min. < 0 °C) Alacsony Alacsony Alacsony
3. Héségnapok szamanak névekedése (napi ; ;
maximum = 30 °C) Magas Kbzepes Kbzepes
4. H6hullamos napok szamanak novekedése Madas Kézepes Kézepes
(napi kézéphémérséklet > 25 °C) 9 P P
5. Csapadék intenzitasanak névekedése Kozepes Kozepes Kozepes
6. Megnévekedett UV-sugarzas, csokkent Kézepes Kézepes Kézepes
felh6képz6dés P P P
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- — L . . Fizikai oy x Kozlekedési
Eghajlati paraméter valtozasa infrastruktira Hasznalok kapcsolatok
7. Viharos idéjarasi események szamanak és . . .
. s - , Kozepes Kobzepes Kobzepes
intenzitasanak névekedése
8. Arviz el6fordulési gyakorisdgénak és . . .
. 22 - z Kbzepes Kbzepes Kdzepes
intenzitasanak névekedése
9. Villamarviz el6fordulasi gyakoriséaganak és ; ; )
; s - p Kbzepes Kbzepes Kdzepes
intenzitasanak névekedése
10. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak ; ; ;
- , Kbzepes Kbzepes Kdzepes
novekedese
11. Témegmozgas gyakoribb el6forduldsa Kbzepes Kbzepes Kbzepes
12. Erdétiizek gyakorisaganak névekedése Kozepes Kozepes Kozepes
13. Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése K6zepes Alacsony Alacsony

A fenti tablazatban, az alkalmazott szinkédok segitségével keril bemutatasra annak vizsgalata és
osztalyozasa, hogy mennyire érzékenyek az utak (fizikai infrastruktira) és a kozlekedési
szolgaltatas a kllonb6z6 éghajlati tényezdkre és a tényez6k - éghajlatvaltozasbol eredd -
valtozasaira.

Ezen szempontok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas érzékenysége elsésorban a
koévetkez6 idojarasi hatasokkal szemben magas:

> 3. Héségnapok szamanak névekedése (napi maximum = 30 °C),
> 4. H6hulldmos napok szamanak névekedése (napi k6zéphémérséklet = 25 °C).

7.2.2. Klimavaltozassal szembeni kitettség

A kitettség azt jelenti, hogy a kilonb6z6 természeti, tarsadalmi, gazdasagi és infrastrukturalis
értékek, eréforrasok, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett tertleten.
Igy ezek az értékek ki vannak téve az idGjaras szélsGségeinek vagy egyéb, éghajlatvaltozassal
kapcsolatos hatasoknak. A kitettség vizsgalatakor annak felmérése térténik, hogy az érzékenynek
mindsitett létesitmények, annak kdrnyezete és a felhasznalok milyen mértékben vannak, illetve
lesznek kitéve az éghajlati tényezdknek.

Magyarorszagot érinté hatasok

Az ENSEMBLES projekt keretében futtatott modellszimulaciok eredményei szerint Magyarorszag
éghajlata a XXI. szazad soran 0sszességében melegszik és szarazabba valik. A meleg széls6ségek
gyakorisaga erételjesen névekszik, a hideg szélséségek el6fordulasa kisebb mértékben cstkken.
Eves viszonylatban a nyari és a tavaszi csapadék csokkenése, valamint az 6szi csapadék
novekedése valdszinli. Kevesebb csapadékos nap varhatd, nd a tartds szarazsaggal jard idészakok
hossza. A csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto, intenziv zaporok formajaban fog lehullani, ami
esetenként arvizet, villdmarvizet okozhat.

Globalis viszonylatban a Karpat-medence foldrajzi adottsagai miatt kilondsen gyakoriak az ar- és
belviz, valamint aszaly okozta problémak, igy tehat a terllet fokozottan sérlilékeny régidonak
mindéstl. A modellszimulacidok elemzése alapjan e széls6ségek varhatéan Magyarorszag kozépso,
keleti és északkeleti terileteit érintik kedvezétlenil, igy a klimavaltozas negativ kovetkezményei
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jelentés hatast gyakorolhatnak a kornyezetbiztonsdg megvaldsitasara, valamint a kritikus
infrastrukturak védelmére.

A varhatd klimavaltozassal jard felmelegedés, szarazsag, az extrém idGjarasi jelenségek
gyakorisaganak, valamint a valodszinUsithetd karok nagysaganak névekedése varatlanul és
sokoldaltian hathat a tarsadalomra, a gazdasagra és a természeti kdrnyezetre.

Osszefoglalva, az éghajlatvaltozas varhaté hatdsai Magyarorszagon az aldbbiak:

> fokozatos névekedés az éves atlaghOmérsékletben, a legnagyobb novekedés a nyari
évszakban varhato,

fokozatos novekedés a héhulldamok el6fordulasi valdszinliségében és tartéssagaban,

hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban,

az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

az aszalyos id6szakok hosszanak novekedése,

a csapadék éves eloszlasanak valtozasa,

a csapadékos események intenzitdsanak novekedése,

> megndvekedett UV-sugarzas, csokkent felhdképzddés.

VV Y VYYVY

Az éves kOzéphémérséklet 1-2,5 °C-kal emelkedik a 2021-2050 ko6zotti id6szakban, a felmelegedés
mértéke a 2071-2100-as idészakra pedig eléri a 2-5 °C-ot a NES-2 szerint.

A Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia 6sszefoglalja a kibocsatdsok csokkentésének legfontosabb
lehetdségeit. Jelentds feladatként irja el a hatékony, fenntarthatd kozlekedési rendszer
kialakitasat.

A tervezési teriilet éghajlati adottsagai

A tervezett beruhazas az Alféld nagytajon és a Hajdusag kozéptajon belll a Hajdahat kistajon
talalhato.

A Péczely-féle osztalyozas alapjan a vizsgalt terlilet az 1991-2020-es id6északban a meleg-szaraz
és a mérsékelten meleg-szaraz éghajlati 6v hataran helyezkedik el. A Péczely-féle osztalyozas a
vegetacios id6szak atlagos hOmérséklete és az ariditasi index alapjan osztalyozza tajaink hé- és
vizellatottsagat.

Egyes éghajlati paraméterek esetében az 1971-2000 kodzotti, mas paraméterek esetében pedig az
1991-2020-as adatokat hasznaljuk, melyekhez a HungaroMet Magyar Meteoroldgiai Szolgaltatd
Nonprofit Zrt. (tovabbiakban: HungaroMet) KlimaAdat projektje keretein belll elkészult interaktiv
térképeket, illetve a HungaroMet altal (zemeltetett Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai
Rendszer (NATéR) adatait és térképeit vizsgaljuk meg.
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Il mérs. hiivds - mérs. nedves
[l mérs. hivos - mérs. szaraz
[ mérs. hivos - szaraz

[ mérs. meleg - nedves

[ mérs. meleg - mérs. nedves
[ mérs. meleg - mérs. szaraz
[] mérs. meleg - szaraz
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((\\‘ ORSZAGOS | [ meleg - mérs. nedves
k_/) METEO,ROAli’OGIAI [ meleg - mérs, szraz
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7.2.1. abra: Magyarorszag éghajlati korzetei az 1991-2020 idészakban Péczely
osztalyozasa alapjan (Megfigyelt éghajlati valtozasok Magyarorszagon, Orszagos
Meteoroldgiai Szolgalat, Eghajlati Osztaly el6adasa, 2021. november 18.)

A felszini homérséklet lassu novekedése

A vizsgalt teriilet jelenlegi hGmérsékleti viszonyokait leginkabb a NATéR adatbazis adatai jellemzik,
amely regiondlis modellek alapjan adja meg az elmult és a kdvetkez6 évszazad hémérsékleti
viszonyait. A kovetkezd évtizedek hOmérsékleti szélsGértékeit az ALADIN-Climate klimamodell
kozepes kibocsatast feltételezd forgatdkonyvekkel készult eredményei alapjan mutatjuk be.

A tervezési terlleten az éves k6zéphdmérséklet 10-11 °C kozott alakult 1971 és 2000 kozott, a
NATéR adatbazisa alapjan ez 2020 és 2050 k6zott 1,5-2,0 °C-kal né majd a klimamodellek alapjan.
A nyolcvanas évek elejétél megfigyelt intenziv melegedés joél latszik az alabbi abran is. A vizsgalt
terlleten az évi kdzéphGmérséklet 1981-2020 kozott kb. 1,6-1,8 °C-kal emelkedett (a legutdbbi
40 évben a legintenzivebb a globalis melegedés). Az atlaghdmérséklet névekedése a kbvetkezd
évtizedekben szintén jelentds lesz egész Magyarorszag teriletén.
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7.2.2. abra: Az évi kozéphomérséklet valtozasa az 1981-2020 idoszakban (Lakatos M.,
Bihari Z., Izsak B., Marton A., Szentes 0., 2021: Megfigyelt éghajlati valtozasok
Magyarorszagon. Légkor 66, 5-11.)

Osszességében megallapithaté, hogy a vizsgalt teriilet és kdrnyezete jelentdsen kitettek
a felszini atlaghomérséklet lassii névekedésének.

Homérsékleti szélsoségek alakulasa

A KlimAdat adatbazis alapjan a hoségnapok (a napi maximum hémérséklet eléri a 30 °C-ot) szama
az 1971-2000 kozotti idészakban 19 nap, a 1991-2020 k6zétti idészakban 29 nap volt.

A masodfok( hohullamos napok (napi atlaghémérséklet legalabb 3 egymast kévetd napon eléri
a 25 °C-ot) szama tekintetében hasonldan jelentds valtozast tapasztalunk. Mig 1971-2000 kozott
2 napon volt jellemz8, 1991 és 2020 k6z6tt mar 5 napon fog el6fordulni ez az allapot.

A fagyos napok szamanak multbeli atlagos el6forduldsa (1971-2000) 105 nap, a
referenciaidészakban 98 nap korul alakult, a jovoben az index gyakorisdga jelent6s mértékl
csbkkenést mutat. Az eredmények azt mutatjak, hogy a szazad kdzepéig (2021-2050) a fagyos
napok szamanak valtozasaban a 15 nappal torténd csdkkenés 100%-os valodszinliséggel fog
bekdvetkezni.

Osszességében megallapithaté tehat, hogy a vizsgalt teriilet és koérnyezete
nagymértékben kitettek a homérsékleti szélsoértékek alakulasa tekintetében.

Csapadék

A csapadék olyan meteoroldgiai elem, amely nehezebben modellezhetd, mint a hémérséklet, ezért
jellemz6en nagy bizonytalansaggal terhelt a jovObeli mennyiségére, intenzitasara, eloszlasara
vonatkozé modellszimulacidok eredménye.
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A klimamodell szimulacidk alapjan leginkabb a csapadék intenzitasaban varhatd valtozas, tehat a
csapadék egyre rovidebb ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok fognak majd érkezni, az aszalyos
idészakok hossza pedig novekedni fog.

Eves csapadékdsszegek valtozasa
1981-2020 (%)

PR ORSZAGOS
3 METEOROLOGIA! %
4 SZOLGALAT

20 <10 0 10 20 30 50 70

7.2.3. abra: Az éves csapadékisszeg valtozasa az elmilt évtizedekben Magyarorszagon
(Lakatos M., Bihari Z., Izsak B., Marton A., Szentes 0., 2021: Megdfigyelt éghajlati
valtozasok Magyarorszagon. Légkor 66, 5-11.)

A beruhazas teriiletén 1981 és 2020 kozott kb. 15-25 9%-kal noétt az éves
csapadékmennyiség. A KlimAdat adatbazis alapjan a csapadékintenzitas 5,8 mm/nap az 1971-
2000 kozotti idészakban. Az eredmények azt mutatjak, hogy a szazad kozepéig (2021-2050) a
csapadékintenzitds értékének valtozasdban az 5 mm/nappal torténé novekedés 94%-os
valdészinlséggel fog bekdvetkezni.

Osszességében megallapithat6, hogy a vizsgalt teriilet és kornyezete kdzepes kitettségii
a csapadék intenzitasaban varhato valtozas szempontjabol.
Megnovekedett UV-sugarzas

Az UV-sugarzas mértékét elsésorban a globalsugarzas hatarozza meg, de szamos egyéb paraméter
is befolyasolja (felhOképzddés, o6zontartalom, aeroszolok a légkdrben). A NATéR adatbazis
globalsugarzasra vonatkozdéan az 1961-1990-es idGszakot hasznalja referencia idGszakként,
amelyben a beruhdazas teriletén 4500-4600 MJ/m? a besugarzas mértéke. A NATER eldrejelzése
szerint ez az érték a 2021-2050-es id6szakra 50-100 MJ/m?-rel fog néni.

Osszességében megallapithato, hogy a vizsgalt teriilet és kdornyezete nagymértékben
kitettek az UV sugarzas tekintetében.

Viharos idéjarasi események gyakorisaganak novekedése
A vizsgalt terlleten az éves atlagos szélsebesség 2,0-3,0 m/s kozo6tti, irdnya északi, északnyugati.
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7.2.4. abra: Az évi atlagos szélsebesség és uralkodé szélirany Magyarorszagon
(Magyarorszag Nemzeti Atlasza, 2. kotet: Természeti kornyezet 2016-2018, Eghajlat)

A Katasztrofavédelem honlapja szerint (https://katasztrofavedelem.hu/291/katasztrofatipusok-
szelvihara) 70 km/h-nal er6sebb szélvihar emberre, allatra veszélyes viharkarokat okozhat. Jelen
tanulmanyban a 90 km/h-t meghalad6 napi szélsebesség maximumok éves atlagos el6fordulasi
gyakorisagat tuntetjik fel az Utmutato alapjan. Az abrardl leolvashatd, hogy a vizsgalt teriileten a
napi szélsebesség maximumok atlagosan 0,5 napnal tobbszér nem fordulnak eld.

A 90km/h-t meghaladé napi szélsebesség maximumok
éves atlagos eléfordulasi gyakorisaga
az 1981-2010 id6szak alapjan
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7.2.5. abra: A 90 km/h-t meghaladé napi szélsebesség maximumok éves atlagos
gyakorisaga az 1981 és 2010 k6zotti idészakban (Forras: Utmutaté)
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A klimaszimulacidk alapjan a széls6séges szélsebességek gyakorisaga és intenzitdsa varhatodan
csOkkenni fog a Karpat-medencében, az extrém szélsebességek és viharkarok viszont novekedni
fognak az évszazad végére.

Fenti eredményekbdl megallapithato, hogy a vizsgalt teriilet és kornyezete a viharos
idéjarasi események gyakorisaganak novekedésének kis mértékben kitett.

Arviz, villdmarviz, belviz

A telepllések ar- és belviz-veszélyeztetettségi alapon tértén6 besorolasardl szoldé 18/2003. (XII.
9.) KvWM-BM egyttes rendelet mellékletében Debrecen nem szerepel.

Hajdu-Bihar megye terlletrendezési terve alapjan a fejlesztéssel érintett teriilet nem érinti nagyvizi
meder Ovezetét.
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7.2.6. abra: Nagyvizi meder ovezetének érintettsége (Hajdu-Bihar megye
teriiletrendezési terve alapjan)

A Klimakockazati Utmutaté mellékletében talalhatd térképek szerint a tervezési teriileten a belviz
valdészinlisége magas, az arvizkockazati besorolas szerint viszont nincs kockazat.
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Magyarorszig telepiiléseinek belvizi ..,Q,
kockizati besorolisa

7.2.7. abra: Magyarorszag telepiiléseinek belvizi kockazati besorolasa

Magyarorszag telepiiléseinek arvizi ..¢, :
kockazati besorolisa

Jelmagyarizat

[ Megye

=3 Té

B Folyo

Kockiéza
nincs kockiazat
alscsony kockizat
kbzepes kockizat

B magas kockizat

7.2.8. abra: Magyarorszag telepiiléseinek arvizi kockazati besorolasa

Az alabbi abran lathatd, hogy villdmarvizi veszélyeztetettség szintén nem jellemzd a tertletre.
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7.2.9. abra: Magyarorszag telepiiléseinek villamarvizi kockazati besorolasa

Osszeségében megallapithatd, hogy a vizsgalt teriilet ar- és villamarviz veszélyességi
szempontbdl nem veszélyeztetett, azonban belviz szempontjabol jelentésen kitett.

Tomegmozgasok

A Klimakockazati Utmutatd 7. melléklete a tomegmozgasokat szemléltetd térkép alapjén
megallapithatd, hogy a vizsgalt tertlet nem kitett a tomegmozgasokkal szemben.
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felszinmozgds-veszély fenyegeti

A felszinmozgdsok veszélye Magyarorszdg kistajaiban. - 1 = a felszinmozgdsok veszélye jelentéktelen, 2

= kismértékd; 3 = kozepes; 4 = sulyos; 5 = a kistdj egyes részeit az dtlagosndl lényegesen nagyobb
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7.2.10. abra: Felszinmozgasok veszélye Magyarorszag kistajaiban

Fentiek alapjan megallapithato, hogy a vizsgalt teriilet kis mértékben kitett a

talajmozgasokkal szemben.

Erdotiiz

A Klimakockazati Utmutatd 7. szdmul melléklete Magyarorszdg megyéinek erdétlizveszélyes
besorolasat tartalmazza, melynek alapjan Hajdu-Bihar varmegye a kismértékben veszélyeztetett
terlletek kozé sorolhatd. A Nemzeti Elelmiszerldnc-biztonsagi Hivatal (NEBIH) részletesebb
informacidkat add erdotérképét megvizsgalva a tervezett nyomvonal kozvetlenll érinti az alabbi

helyrajzi szamu erd6t:

> 1/B, amely tlizveszélyesség szempontjabol kismértékben veszélyeztetett.

A tervezett nyomvonal 300 méteres kérnyezetében tovabbi egy erdérészlet taldlhatd, amely szintén

kismértékben veszélyeztetett:

> 1/A, amely tlizveszélyesség szempontjabol kismértékben veszélyeztetett.
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7.2.11. abra: A tervezett nyomvonal altal érintett erdérészietek
(https://erdoterkep.nebih.gov.hu/alapjan)

Az erdOtlizek elGrejelzésére nincs lehet6ség, de nagyrészt emberi tevékenységhez kothetd
kialakulasa. A klimavaltozashoz kéthet6 hatasok kdvetkeztében gyakorisaga viszont el6relathatoan
noni fog.

Magyarorszdag megyéinek
erdotiizveszélyességi besoroldsa

Jelmagvardizar:

megyehater

W Nogymériekhen vessélvesterert

| Kazepes mértékben w zieloit

B Kismértékhon veszélvezieren
Késziterre: MgSzH Kozpont Erdészeni Iguzgatdsdg 2007,

7.2.12, abra: A vizsgalt teriilet tlizveszélyességi besorolasa
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Osszességében megallapithato, hogy a vizsgalt teriileten és kdornyezetében az erdétiizek
szempontjabdl kismértékben kitett.

Aszaly

A KlimAdat adatbazis alapjan az egymast koveto szaraz napok maximalis szama az 1971-
2000 kozotti idészakban 30 nap, a 1991-2020 ko6z6tti idészakban a 26 nap volt.

Az eredmények azt mutatjadk, hogy a szazad kozepéig (2021-2050) az egymast kovet6 szaraz
napok maximalis szamanak valtozasaban a 2 nappal torténd csokkenés 22%-os valodszinliséggel
fog bekoévetkezni.

A Klimakockazati Utmutatd 7. mellékletének az aszalyt szemléltetd térkép alapjan megallapithato,
hogy a vizsgalt terlileten az aszaly veszélye sulyos mértékd is lehet.

Az aszalyveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban. -1 = az aszaly veszély jelentéktelen; 2 = kismérték; 3 = kézepes; 4 =
sulyos; 5 = alacsonyabb aszaly-veszélyességi fokozatba tartozik a kistaj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a; 7 = 75%-a; 8 = a kistdj
egyes részeit az atlagosnal lényegesen nagyobb aszaly veszély fenyegeti

7.2.13. abra: Az aszalyveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban

Osszességében megallapithaté, hogy a vizsgalt teriileten és kdrnyezetében aszaly
szempontjabdl nagymértékben kitett.

A kitettség meghatarozasa

A kitettség azt jelenti, hogy a kilonb6z6 természeti, tarsadalmi, gazdasagi és infrastrukturalis
értékek, eréforrasok, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett tertleten.
fgy ezek az értékek ki vannak téve az iddjaras szélsGségeinek vagy egyéb, éghajlatvaltozassal
kapcsolatos hatasoknak.
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7.2.2. tablazat: A vizsgalt teriilet kitettségi szintje a klimavaltozas varhaté hatasaival

szemben

Vizsgalt teriilet
Potencialis klimatikus vagy idéjarasi kitettsége a 2021-
hatasok 2050-es idoszakra
vonatkozéan

1. Felszini levegd atlaghémérsékletének lassu
névekedése Magas
2. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi )
min. < 0 °C) Kbzepes
3. Héségnapok szamanak ndévekedése (napi "
maximum = 30 °C) agas
4. H6hullamos napok szamanak névekedése
(napi k6zéphémérséklet > 25 °C) Magas
5. Csapadék intenzitasanak névekedése Kbzepes
6. Megnévekedett UV-sugarzas, csbkkent )
felh6képz6dés Kozepes
7. Viharos idGjarasi események szamanak és
intenzitdsédnak névekedése Alacsony
8. Arhulldmok gyakorisdgénak és
intenzitdasanak névekedése Alacsony
9. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitdsénak névekedése Alacsony
10. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak M

’ . agas
névekedése
11. Témegmozgas gyakoribb eléforduldsa Alacsony
12. Erdétiizek gyakorisaganak névekedése Alacsony
13. Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése Magas

7.2.3. Klimavaltozassal szembeni sériilékenység

Az éghajlati paraméterek valtozasa az alabbi potencialis hatasokkal jarhat a tervezett beruhazas
tekintetében.

7.2.3. tablazat: A kozuati létesitményeket érint6é potencialis hatasok

Eghajlati paraméter véltozdsa

Potencialis hatas

Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu
novekedése

Utburkolat élettartamanak rovidulése,
oregedésének felgyorsulasa;
repedések, katyuk kialakulasa
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Eghajlati paraméter véltozdsa

Potencialis hatas

HOségnapok szamanak novekedése (napi
maximum = 30 °C), héhulldmos napok
szamanak novekedése (napi
k6zéphémérséklet > 25 °C),
megnovekedett UV-sugarzas, csokkent
felh6képz6dés

Utburkolat deformalédasa,
nyomvalyusodas

Csapadék intenzitdsanak névekedése,
villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

Utalap kimosoddasa, toltés
stabilitdsanak csdkkenése; teherbiras
csokkenése, slllyedés; utpalya
beszakadasa; alacsonyan fekvé
Utszakaszok elontése; kozlekedési
kapcsolatok romlasa

Széler6sség novekedése

rossz latasi viszonyok (homokvihar);
kiegészito infrastruktira karosodasa

Viharos id6jarasi események szdmanak és
intenzitdsdnak névekedése

kiegészitd infrastruktura karosodasa;
kozlekedési kapcsolatok romlasa

Gtalap kimosddasa, toltés
stabilitdsanak csokkenése; teherbiras
csokkenése, slllyedés; utpalya
beszakadasa; alacsonyan fekvé
Utszakaszok eldntése; kozlekedési
kapcsolatok romlasa

Arhulldamok gyakorisaganak és
intenzitdasanak névekedése, belviz
kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

Utpalya beszakadasa; kozlekedési

Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa kapcsolatok romlasa

Erd6tlizek gyakorisaganak névekedése kozlekedési kapcsolatok romlasa

rossz latasi viszonyok (homokvihar);

Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése - . . - ,
teherbiras csdkkenése, sillyedés

Egy rendszer akkor sérilékeny, ha a klimavaltozas hatasai nagy eséllyel okoznak benne jelentds
karokat - azért, mert nagy a rendszer érzékenysége és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs
megfelelden felkészilve a hatasok kivédésére, kezelésére. Vagyis a sériilékenység egyarant fiigg a
rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétdl és érzékenységétol.

A sérllékenység meghatarozasa: a rendszer érzékenységének, valamint a tertlet kitettségének
értékeibll egy matrixot képziink, mellyel meghatarozhato a vizsgalt rendszer sértilékenysége.

7.2.4. tablazat: A tervezett beruhazas sériilékenysége a klimavaltozassal szemben

Kitettsé_g a 2021-2050-es idoszakra vonatkozoan
Alacsony Kozepes Magas
> Fizikai infrastruktura
E Alacsony 2.
L | Kézepes | 7.,8.,9.,11., 12. 5., 6. 1.,10.,13.
E Magas 3., 4.
Felhasznalok
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Kitettség a 2021-2050-es idoszakra vonatkozéan
Alacsony Kozepes Magas
Alacsony 2. 1.,13.
Kézepes | © 7 fé' Eoolliley 5., 10 3., 4.
Magas
Kozlekedési szolgaltatasok
Alacsony 2. 13.
Koézepes Dy Ty Sl'é Shy by 5., 10 1.,3., 4.
Magas

Osszességben megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzds a kovetkezd hatdsokkal szemben
tekinthet6 sérilékenynek:

> 1. Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu névekedése,

> 3. Héségnapok szamanak névekedése (napi maximum = 30 °C),

> 4. H6hullamos napok szamanak névekedése (napi kézéphémérséklet = 25 °C),
> 10. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak névekedése,

> 13. Aszalyos id6szakok hosszanak novekedése.

Az éghajlat valtozékonysaga és a kulonféle extrém idGjarasi és hidrometeoroldgiai jelenségek
mindig jelentGs nyomot hagytak a tarsadalmi-gazdasagi életiinkben és a természeti kérnyezetben.
A medfigyelések alapjan ezen extrém jelenségek szama és intenzitdsa az elmult évtizedek soran
tovabb emelkedett. Az éghajlatvaltozas tekintetében az elmult években Magyarorszagon és
kalfoldon is el6fordultak olyan események, amelyek bizonyos esetekben alatémasztjak az idGjarasi
anomaliak gyakoribbd és egyre sulyosabba valasanak tendencidjat. A modellszimulacidok és
megfigyelések alapjan megallapithatd, hogy ez a tendencia klilonGsen az aszalyok, aradasok, heves
es@zések és héhulldmok esetében mutathatd ki.

7.3. KOCKAZATERTEKELES

Magyarorszagon a varhatdé klima- és idGjaras-valtozassal jard felmelegedés, szarazsag, extrém
id6jarasi jelenségek gyakorisdganak, valamint a valdszinlsithet6 karok nagysaganak névekedése
varatlanul és sokoldaltan hathat a tarsadalomra, a gazdasagra, a természeti kérnyezetre, amit
pontosan nehéz prognosztizalni.

Az éghajlatvaltozas tobb moédon befolyasolja az infrastrukturalis beruhazasok
élettartamat, iizemeltetését, az altaluk nyudjtott szolgaltatasok minéségét. A valtozo
éghajlat azt eredményezheti, hogy azok az események, melyek korabban kivételesek voltak,
gyakoribbd valnak. Az éghajlatvaltozas a projektek Uzemelését is befolyasolhatja. Az
éghajlatvaltozas hatasainak kovetkezményei az infrastruktirara az alabbi kategdridkra bonthatdk:

a) Az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkez6 karok és rovidebb élettartam, pl. a
vasutat, utakat és hidakat karosito arviz, épiletek tet6szerkezetét karosité szélvihar stb., melyek
a projekt megvaldsitasa utan vagy megvaldsitasa kdzben jelentkezhetnek.

b) Az éghajlatvaltozds miatt a beruhdzadas okan a beruhazas kornyezetében (egyéb
infrastruktirakban, természeti kornyezetben stb.) keletkezo6 fizikai karok, illetve az ezek
kapcsan felmerll6 peres eljarasok koltségei, pl. a nem megfelel6en régzitett tetGcserepek altal
okozott emberi sérilések, a viz lefolyasat akadalyozd utak miatt keletkez6 arvizkarok stb.
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c) A beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténé negativ valtozasok az
éghajlatvaltozas hatasara, pl. utak jarhatatlanna valasa, szennyviztisztitas szlinetelése, termelés
hatékonysaganak csokkenése stb., és adott esetben az ezzel 6sszefliggé bevételkiesés, illetve
tobbletkoéltség, valamint a beruhazas megitélésének romlasa, hirnévvesztés.

d) Az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megnovekedett miikodési, illetve
potidlagos beruhazasi koltségek.

e) Az éghajlatvaltozas kozvetett hatasa a beszallitékra, illetve fogyasztokra kifejtett
hatason keresztiil, pl. az élelmiszer-feldolgozashoz sziikséges nyersanyagok nem allnak
rendelkezésre megfelel6 mennyiségben vagy minGségben a beszallitokat érinté éghajlatvaltozas
miatt stb.

f) Megnovekedett biztositasi koltségek.
g) Egyéb tarsadalmi koltségek.

A jarmivekre, a kozlekedbkre, a forgalomra, a k6zlekedési infrastrukturara kézvetlentl is negativan
hat a varhaté éghajlatvaltozas (elsodleges hatasok). Ezen hatasok magasabb fenntartasi
koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek szlikségessé.

Az elsOdleges kovetkezmények miatt masodlagos kévetkezmények is megjelennek a tarsadalom,
gazdasag és kornyezet kdrében.

Emellett a baleseti kockazat valtozasa varhatd (a kockazat cs6kkenése a hideg szélsGségek
csOkkenése miatt, a kockazat novekedése a szélsGséges idGjarasi események gyakorisaganak és
intenzitdsanak novekedése eredményeképpen), és ebbdl kovetkez6en valtozasok varhatdok a
személyi sérllések és haldlozasok szamaban.

7.3.1. tablazat: A kovetkezmények bekovetkezésének valdsziniisége, hatasuk
nagysagrendje
Kockazat, kovetkezmény tipusa 2 be,k mfeflke’zes Hatas/ km’/etkez:peny
valosziniusége nagysagrendje
1. Utburkolat élettartaménak rovidiilése, ) o )
.. L7 p Kdzepes valoszinlsegu Kdzepes
Oregedésének felgyorsulasa
2. Utburkolat deformalédasa, . e .
P p Valdszind Kicsi

nyomvalyusodas
3. Repedések, katyuk kialakulasa Valoszind Kicsi
4. Utalap kimosddésa, toltés Nem valészinii e
stabilitdsanak csékkenése P
5. Utpdlya beszakaddsa Nem valdszinl Nagy
6. Teherbiras csékkenése, siillyedés Kozepes valdszinlségl Kbozepes
7. Alacsonyan fekvé Utszakaszok ‘ot

My Nem valoszinl Nagy
eléntése
8. Kiegészitb infrastruktura karosodasa Nem valdszinl K6zepes
9. Rossz latasi viszonyok (homokvihar, ‘ot N
k6d) Nem valoszindi Kdzepes
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Kockazat. kévetkezmény tipusa A bekovetkezés Hatas/kovetkezmény
’ y tip valésziniisége nagysagrendje
10. Kbzlekedési kapcsolatok romlasa K6zepes valdszinlségl K6zepes

7.3.2. tablazat: A kockazatok kategorizalasa

Hatas/kovetkezmény
Kicsi Kozepes Nagy
- o) 4.,8.,09. 5., 7
. valészini
'3
s "
S Kozepes 1., 6., 10.
@ | valoszinisegu
g
Valészinii 2., 3.

Az értékelés alapjan kiemelten kezelendé kockazatokkal és kovetkezményekkel nem
szamolunk.

Tovébbi, masodlagos hatasok azonban eléfordulhatnak. Igy szintén figyelembe veendd, de
kisebb kockazatot jelentd kdévetkezmények:

> 1. Utburkolat élettartamanak révidllése, 6regedésének felgyorsulasa,
2. Utburkolat deformalédasa, nyomvalyusodas,

3. repedések, katyuk kialakulasa,

5. Utpalya beszakadasa,

6. teherbiras cstkkenése, slllyedés,

7. alacsonyan fekvd Utszakaszok elontése,

> 10. kozlekedési kapcsolatok romlasa.

YV V V VYV

Ezen hatasok klimavédelmi szempontbdl kockazatként kezelhetdk, mely kockazatok projektszint(
megeldzésére, csokkentésére és kezelésére tett |épéseket a kOvetkez6 fejezet részletezi, azok a
tervezés fazisaban kiemelten kezelenddék.

7.4. ADAPTACIOS INTEZKEDESEK, JAVASLATOK

Az alabbiakban bemutatasra kerlilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a projekt
végrehajtasi folyamata, megvaldsitasi szakaszai soran a korabbi részben bemutatott kockazatok
eliminadlasara, a rendszer éghajlatvaltozas-biztosabba tételére, illetve az alkalmazkodasi
képességének, rugalmassaganak novelése érdekében javasoltak.

A valtozd éghajlat kovetkeztében gyakoribba vald extrém id6jarasi események, a hémérsékleti és
csapadékbeli médosulasok, valamint a széler6sség fokozodasa kedvezltlenll hat az utakra, a
forgalomra, valamint komoly baleseti kockazatot jelenthet. Az éghajlatvaltozas varhatdé negativ
hatasait enyhit6 adaptacios intézkedések sllya tehat jelentss.

A vizsgalat azokat a klimavédelmi megfontolasokat részletezi, melyek a projekt megvalésitasanak
kilonbozd szakaszaiban (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, lizemelés) javasoltak, ezaltal is
biztositva, illetve no6velve a beruhdzads hosszi tavu biztossagat, rugalmassagat az
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éghajlatvaltozassal szemben, csdkkentve a kockazatokat, novelve a rendszer alkalmazkodasi
képességét.

A kozlekedési |étesitmények a széls6séges idGjarasi eseményektdl karosodnak leginkabb: a viharos
széltdl, intenziv csapadéktdl, hdéhulldamoktdl; a Iétesitmények az éghajlati paraméterek
(hémérséklet, csapadék stb.) atlagértékeiben hosszabb tédvon bekovetkezd valtozasokra kevésbé
érzékenyek.

A tervezés soran a miszaki megoldasok az elérhet6 legjobb technika (BAT) figyelembevételével
kerultek kivalasztasra. A kivitelezés soran a BAT alkalmazasa mellett a megfelel6 el6készités, a
feltarasi tervek, a magas mindségl épitéanyagok, a korszer(i mitargyak és kozlekedéstechnika
alkalmazasa jelenthet garanciat a projekt érzékenységének csokkentésére.

Az adaptaciods stratégiak kidolgozasanal ugyanakkor tudomasul kell venni, hogy nem lehet minden
lehetséges negativ hatast elkertilni, illetve vannak olyan esetek, amikor nem éri meg a megel6z6
intézkedések bevezetése.

Hoségek

A gyakoribba valo rendkiviili h6ségek hatassal vannak a kozlekedésre, mivel egyes szakaszokon
sebességkorlatozasok valhatnak sziikségessé az utak fellletének tulzott felmelegedése,
deformaldédasa miatt. H6csapda szerepik kovetkeztében az Utburkolatok élettartama révidilhet
(repedések, deformalddo Utburkolatok). A h6ségnapok és héhulldamos napok szamanak ndovekedése
magas kockazatot jelent Ggy az épités, mint az izemelés fazisaban.

A héségnapok és hohulldamos napok szamanak novekedése a deformalddashoz,
nyomvalylUsodashoz jarulhat hozza (széls6séges esetben egyes szakaszok lezarasat, az ezeken
zajlé kozlekedés korlatozasat is szikségessé teheti). Az utak karosodasa miatt romolhatnak a
kozlekedési kapcsolatok, n6 a baleseti kockazat, valamint a jarmdvekre is karos hatassal lehet azok
tulmelegedése, a gumik fokozott kopasa, tonkremenetele okan.

A hasznaldk szempontjabdl a komfortérzet csokkenése nagyobb baleseti kockazathoz vezethet,
hiszen a kozlekedési eszkdzok belsejében a hdmérséklet tébb fokkal is meghaladhatja a szabadban
lévot (kiemelten igaz ez a kdzOsségi kozlekedés résztvevdire). A hémérséklet emelkedése az aszfalt
deformaciohajlamanak novekedését eredményezi. A deformacidhajlam elsésorban az alkalmazott
kétéanyag minGségétdl fligg, emiatt ezt a kockazatot mar a tervezés fazisaban kezelni lehet.

Adaptacios javaslatok:

> Merevebb két6anyagok, magas hémérséklettliré képességl bitumentipusok hasznalataval
ez a hatas kezelhet6.

> A kivitelezés mindségének és az aszfaltkeverék recepturdjanak gondos megvalasztasa
javasolt.

> A szemszerkezet, a kot6anyag-tartalom és -min6ség, a modifikalészerek megvalasztasakor
elényben kell részesiteni azokat a megoldasokat, amelyekkel a palyaszerkezet megfelel6
merevségl és faradasellenallo lesz a magas hOmérsékleti értékekkel szemben.

> A kozéptartomany teljesitése javasolt a bitumentartalom meghatarozasa tekintetében, nem
csupan a minimumkdvetelmények.

> A tajékoztatas hohullamok esetén fontos lehet, felhivva a figyelmet arra, hogy a jarmivek
utasterében fokozni kell a szell6ztetést, illetve a hitést, mivel a héhullamos idészakok a
balesetveszély névekedéséhez jarulhatnak hozza.

Megnovekedett UV-sugarzas

A megnovekedett UV-sugarzas a bitumen 6regedésének felgyorsulasahoz vezethet, valamint
hozzajarulhat a fellleti repedések kialakulasahoz. Emellett a hasznalok komfortérzetét is csbkkenti.
Az ultraibolya sugarzas novekedésével a kopodréteg fels6 részén a bitumen gyorsabban 6regszik,
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ridegebb lesz. Emiatt a keletkezd feszlltségeket kevésbé tudja felvenni, és a kopodréteg feltlrdl
megreped.

Adaptacios javaslatok:

> A koporéteg tervezésére kiemelten figyelmet kell forditani.
> Fokozott utfeligyelet valhat sziikségessé.
> Az Ut menti névényzet hozzajarulhat az Ut arnyékoldsahoz.

Viharos id6jarasi események

A szélerosség fokozodasa miatt hoatfuvasok gyakoribb el6fordulasa varhatdé, ami forgalmi
fennakadast okozhat. A viharos szél tovabba jelz6lampakat, fakat stb. donthet az Gtra, ami komoly
karokhoz vezethet. Utfeliigyeleti intézkedésekkel a kdrok nagy része megelSzhetd.

Adaptacios javaslatok:

> Az Ut folyamatos tisztitasa valhat szliikségessé.
> Az Utvonal mentén talalhato fak allapotfelmérése és azon agak, fak eltavolitasa szikséges,
amelyek balesetet okozhatnak.

A klimavaltozas varhatd hatdasaként a megnovekedett csapadékintenzitas is problémakat okozhat.
A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartasa
jelenti. A nagy intenzitasu csapadék rombold hatasa megnd, igy az utat védeni kell a kimosddas
ellen.

A csapadék intenzitdsanak novekedése az utak szerkezeti karosodasahoz vezethet (alap
kimosddasa, beszakadas, slllyedés, toltés stabilitdsanak csokkenése), valamint hozzajarul a
tomegmozgas okozta karok kockazatanak néveléséhez. A palyaszerkezetbe bekerilt és ott
0sszegyll6, nem tavozo viz a bitumennek a kGvazrdl valo levalasat eredményezi. A viztartalom
novekedése emellett a teherbirds csokkenéséhez vezethet. Amennyiben a palyaszerkezetben vagy
a foldm(iben a viztartalom olyan mértékben megnd, hogy a kozlekedési |étesitmény teherbirasa
karosan lecs6kken, a hasznalo forgalmat korlatozni kell, ami a forgalom korlatozasat vagy tiltasat
jelenti, széls6séges esetben teljes Utzarra is szikség lehet.

A kiegészité infrastruktira viharos események miatti kdrosodasa féként utdlagos javitassal
oldhaté meg.

Adaptacios javaslatok:

> A karosodas megelGzése a vizelvezetés (lejtés, arok, alagcsovek) megfelel6 kialakitasaval,
valamint az Ut menti névényzet megfelel6 megvalasztasaval és gondozasaval lehetséges.

> A tervezett beruhazas altal érintett terlileten a vizelvezetd arkok tisztitdsa valhat
szlikségessé.

> Az Gt menti névényallomany esetében a rossz allapotu, torékeny faegyedek lecserélésével
a fakid6lésekbdl szarmazd problémak csokkenthetdk.

Arviz, villdmarviz, belviz

Hajdu-Bihar megye Terliletrendezési Terve alapjan a tervezett beruhazas nem érinti nagyvizi meder
Ovezetét és a tervezési terllet arvizi veszélyeztetettsége nem jellemzd, a belvizi veszélyeztetettség
viszont magas kockazatu.

A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartasa
jelenti. Ezen hatasok ellen a megfeleld vizelvezetéssel védekezhetiink.

Adaptacios javaslatok:

> A megfelel6 vizelvezetés biztositdsa a legfontosabb adaptacidos intézkedés az
éghajlatvaltozas esetében. A megfelel6 vizelvezetéshez jé minGségli meteoroldgiai,
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hidrolégiai és geomorfologiai adatok szilikségesek. A megfeleld vizgazdalkodasi
infrastruktira segitségével kell megoldani a viz hatékony tdvoltartdsat és elvezetését a
létesitménytll. A vizelvezetés tervezése soran kezelni kell a felszin alatti vizfolyasokat, fel
kell készllni az intenziv csapadékok soran keletkez6 csapadékmennyiségre, és tervezni kell
a keletkez6 arhulldmok levonulasanak atjat.

> A koporéteg vizatereszto képességének minimalizalasaval, illetve a palyaszerkezeten bellli
vizek megfelel6 elvezetésével is lehet e hatdsok ellen védekezni.

> Hirtelen lezidulé nagyobb mennyiségli csapadék esetén sziikséges az arkok, atereszek
ellen6rzése, tisztitdasa, hogy az Uzemszer( allapot visszaallithatdé legyen. Ezen
beavatkozasokat nem lehet figyelmen kivil hagyni, hiszen az egyszerre nagy mennyiségben
lehull6 csapadék, amely egyre gyakoribba valik hazankban, komoly problémakat és
balesetveszélyes helyzeteket teremthet.

Aszaly

A tartos aszalyos idoszak is rontja a mitargyak, foldmdvek és rézsik allékonysagat és vizzarasat
(stippedést okozva). A latasi viszonyokat befolydsolé homokviharok valdszinliségének novekedése
varhato, ezaltal a baleseti kockazat névekedése.

Adaptacios javaslatok:

> A megfelel6 novénytelepités kialakitasa amellett, hogy az éghajlatvaltozashoz vald
adaptacidohoz jarul hozza (pl. rézslstabilizalds, arnyékolassal UV-sugarzas elleni védelem),
hozzajarul az Ut teriletfoglalasanak mint kozvetett kockazati tényez6 okozta kedvezétlen
hatdsnak a csokkentéséhez.

> Az Ut melletti n6vénytelepitéssel az Ut altal elfoglalt bioldgiailag aktiv kiegyenlit6 felliletek
igénybevétele részben kompenzalhatd. Az utat kisér6 tajadekvat névénytelepités kozvetve
talajvédelmi, klimajavitd hatasu is.

Erdotuz

Két fokozottan erd6tlizveszélyes idGszakot kildnithetink el. Az egyik kora tavasszal van, héolvadas
utan kozvetlenil, amikor a kizoéldllés el6tt elsGsorban rét- és tarléégetések kovetkeztében gyullad
meg az erdd, altaldaban lombos erdételepitésekben és felGjitdsokban okozva igen jelent6s karokat.

A masodik veszélyeztetett id6szak a nyari honapokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes,
forro idGjarasi viszonyok kovetkeztében az erdei avar- és tlilevélréteg teljesen kiszarad. Ezek az
erdotlizek elsGsorban eldobott cigarettacsikkek és a tlizgyujtasi tilalom (fokozott tlizveszély)
kihirdetése ellenére meggyujtott tabortlizek, nyari gazégetések kovetkeztében keletkeznek,
elsGsorban erdei és fekete fenyves, valamint idésebb lombos allomanyokban.

A magyarorszagi erdGtlizek 99 szazaléka (!) emberi gondatlansag vagy szandékossag miatt
keletkezik. Az erdei tlzek relativ gyakorisdga az utdbbi évtizedekben megnévekedett. Ennek okai
az éghajlati széls6ségekben, a kevesebb csapadékban, a magasabb éves atlagh6mérsékletben,
valamint a hotakaréd nélkili telek sorozataban keresenddk. Jellemzd, hogy a klimavaltozas
kovetkeztében a korabbinal forrobb nyarakon nem csupan az erdétizek szama ndvekedett meg,
hanem esetenként a tliz terjedési sebessége és intenzitasa is. A nagyobb intenzitasu erdétiizek a
korabbinal nagyobb terliletet érinthetnek, és nehezebb eloltani azokat. Az erdétlizek miel6bbi
észlelése, a tliz miel6bbi kezelése, tovaterjedésének megakadalyozasa kiemelten fontos az ut
forgalma miatt.

Fontos megallapitani, hogy az alkalmazkodast elGsegit6 intézkedések hosszu tavon fenntarthatok.
A projekt teljes életciklusa alatt az UzemeltetOnek javasolt figyelmet forditani a monitoring
tevékenységre. Az adaptaciods intézkedések nyomon kévetése késbbbi tervfazisban, az lizemeltetés
soran tervezendG. Ennek segitségével az alkalmazkodas tovabbra is fenntarthatd, a rendszer
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rugalmas és igy éghajlatvaltozas-biztos lesz. A katasztrofakkal szembeni ellenalld képessége a
megel6z0 tevékenységekkel kezeltnek tekinthetd.

7.5. A PROJEKT HATASA A KLIMAVALTOZASRA ES A HATASTERULET
KLIMAVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE

Infrastrukturdlis beruhazasok esetében a klimavaltozasra gyakorolt hatasok kozll alapvet6en a
teriletfoglaldsnak és az Giveghazhatasu gazok mennyiségi valtozdsanak van szerepe.

A tervezett beruhazas kozvetett mdédon az alabbi klimavaltozasi kockazati tényezéket tartalmazza.
Uveghazhatasia gazok varhaté kibocsatasa

A tervezett mlszaki infrastruktira (beleértve a féldmdvet, Utburkolatot, mdtargyakat stb.)
6nmagaban nem jar lGveghdazhatasu gaz kibocsatasaval.

Uveghazhatdsu gaz kibocsatasat a kivitelezési munkak, ill. maga az lizemelés okoznak. A kivitelezés
kibocsatasa atmeneti, az lizemelésé tartods, a létesitmény felhagyasaig folyamatos.

Teriiletfoglalas

Az Ujonnan kiépulé nyomvonalszakaszok teriletfoglalasaval csokken a bioldgiailag aktiv kiegyenlito
fellletek, pl. az erd6k, mez6gazdasagi teriletek nagysaga, ami koézvetve kedvezétlenll hat az
éghajlatvaltozasra.

A hémérséklet, valamint a héhulldamos napok gyakorisaganak névekedésével az utak egyre inkabb
hocsapdaként mikddnek, a felmelegedett aszfalt tovabb ,fliti” a kérnyezetének amugy is meleg
levegdjét.

A beruhdzas klimavaltozasra gyakorolt hatdsanak csokkentése érdekében az aldbbi intézkedések
javasoltak:

> korszer(i, a jelen kor kérnyezetvédelmi elvarasainak megfelel6 UHG-kibocsatasu
munkagépek hasznalata a kivitelezés és szallitas soran,

> korszer(i, a jelen kor koérnyezetvédelmi elvardsainak megfeleld UHG-kibocsatasu
technoldgidk alkalmazasa a kivitelezés soran,

> a rekultivacié soran a tajra jellemz6 6shonos novények telepitése (fak, cserjék, flvesités
stb. tekintetében is).

7.6. A KLIMAKOCKAZATI ELEMZES KOVETKEZTETESEI

A XXI. szazad egyik jelentés kihivasa a globdlis felmelegedés és éghajlatvaltozas
kévetkezményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatasainak cstkkentése, valamint a varhato
valtozasokra valo felkészlilés, az azokhoz valé alkalmazkodas.

Jelen tanulmanyban bemutatott, varhatéan nagyobb szamban jelentkez6 hatasok
kozlekedésbiztonsag szempontjabdl kedvezétlenek, sebességkorlatozas bevezetését, a forgalom
fennakadasat okozhatjak.

Hatdscsokkentd javaslatként (&sszefoglaldan) megfogalmazhatd a bioldgiailag aktiv fellletek
potlasa, az extrém idGjarasi korilményeknek ellenalld Utburkolat alkalmazasa, valamint a megfelel6
vizelvezetési rendszer kialakitasa a fejlesztés megvaldsitasa soran.

A tervezési, kivitelezési és Uzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott kockazatokat, egyrészt eliminaljak azokat, masrészt biztositjdk a rendszer
éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.
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Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas sériilékeny az
éghajlatvaltozas kapcsan varhaté hatasok tekintetében. A klimavaltozas hatasainak
csokkentését szolgalé javaslatok, megfelelé6 adaptacios intézkedések alkalmazasa
jelentéos mértékben enyhitheti a varhato negativ hatasokat a tervezett beruhazasra
vonatkozéan. A tervezett beruhazas hatasa a klimavaltozasra - volumenébdl adédéan -
kismértékii.

8. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

Talaj és felszin alatti viz védelme

A kivitelezési id6szak negativ hatdsait a beruhazas terlletfoglalasa, a foldmunkak nagysagrendje,
a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny teriletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertileteken levd teleplilések besorolasardl szo6ld
27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, a tervezéssel érintett tertileten |évo teleplilés,
Debrecen fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi 6vezetbe
sorolhato.

Magyarorszag masodszor felllvizsgalt, 2021. évi Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete,
valamint az Orszagos Vizigyi FGigazgatdsag térképes adatbazisa alapjan a vizsgalt nyomvonal
érinti Debreceni I. Vizm({ hidrogeoldgiai ,B” védéteriletét.

A terlletfoglalds tekintetében a tervezend6 tehermentesité Ut kb. 3,5 km hosszd, (j, részben
kiltertleti 2x1 savos sikvidéki féut. Bar a tervezett nyomvonal kivald termdhelyi adottsagu
szantoterllet Gvezetét érinti, a terlletfoglalds negativ hatasat enyhiti, hogy az Gtépités részben
megléve foldut nyomvonalat veszi igénybe, igy keskeny savot érint.

A forgalom hatdsara diffuz jelleggel kicsapddé légszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul és az
ut melletti terlileteken mar nem fejt ki jelentés hatdst. A szakirodalmi és kutatdsi eredmények
alapjan a talajba szivargo szennyez6anyagok (CH szarmazékok és nehézfémek) a talaj fels6 30 cm
vastag rétegében megkotddnek, illetve a csapadékkal az arokba mosdodo szennyezések
talajszemcsékhez kotédve vékony iszapréteg formajaban lerakddnak. A beszivargd szennyezd
anyagokat a névényzet gyokérzonaban él6 mikrobialis szervezetekbdl allé biofilm bontja le.

A tervezett Gt Uzemelése soran a szennyezés nagysaga elsGsorban a havaridk, tehergépkocsik
balesetével kapcsolatban lehet szamottevd.

”wr

Mindezeket figyelembe véve foldvédelmi szempontbdél az el6irt kornyezetvédelmi
intézkedések betartasa mellett a tervezett beruhazas megvaloésithato.

Felszini viz védelme

A felszini vizek allapotat befolyasolé hatasokat az épitési és Uizemelési id6szakban egyarant
els6sorban az Utszakasz vizelvezetésének maddja és hatékonysaga szabja meg.

A vizsgalt nyomvonal felszini vizet, felszini vizfolyast, csatornat nem keresztez, nem érint.
Legkozelebb a Tocd-csatorna talalhaté kb. 0,5 km-re, K-re a vizsgalt terilettdl.

A csapadékviz elvezetés parologtatd arkokkal torténik a tervek szerint, mivel a szikkasztasi
vizsgalatok lényegében vizzard tulajdonsagu talajrétegeket mutattak, melyekben a csapadékviz
szikkasztasa nem tervezhetoé.

Az Uzemelés alatt elsGsorban kozvetett mddon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Az
Uzemeltetési fazisban a felszin alatti vizek terhelése elhanyagolhaté normal (zem mellett, ebbdl
kifolydlag a kézvetetten érintett felszini vizek tekintetében sem varhato szamottevé terhelés.
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A forgalom hatasara diffuz jelleggel kicsapddd |égszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul és
ezért az ut melletti tertileteken nem fejtenek ki jelentds hatdst. Az Gt Gizemelése sordn nem varhatoé
olyan szennyez0 hatas, mely a beszivargo vizekkel a felszin alatti ezeken keresztil pedig a felszini
vizek mennyiséqi, illetve minGségi valtozasat okozna.

Mindezek alapjan a tervezett beruhazas vizvédelmi szempontbél az elGirt
kornyezetvédelmi intézkedések betartasa mellett megvalodsithaté.

LevegOmindség-védelem

A terillethez legkozelebbi, Debrecenben miikédé OLM mérdallomas adatai alapjan megallapithatd,
hogy a tervezési terilet levegéminGsége jo, éves egészségligyi hatarérték tullépés egyik
komponens esetében sem tortént.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy atlagos meteoroldgiai kériilmények kozoétt intézkedés
nélkil a durva foldmunkak idején az tehermentesitd Ut épitésének és a szerviz(t épités foldmunkai
idészakaban a szallé por (PM10) varhatéan meghaladja a 24 6ras egészségligyi hatarértéket a
kozeli védends épllet tavolsagaban. A bekotéut és a csomodpont épités esetén nem varhato
hatarérték tullépés a lakdépliletek tavolsagabol adodoan.

A Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére vonatkozé leveg6védelmi
el6irasok betartasaval a kedvezétlen hatasok jelentés mértékben csokkenthetbk, a szallé por (PM1o)
koncentracidja egészségligyi hatarérték ala szorithato.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy tavlati allapotban a tervezési terilethez legk&zelebbi
védend6 éplletek tavolsagaban minden vizsgalt komponens esetében nagy biztonsaggal
teljeslilnek az éras (CO és NOz), valamint 24 éras (PM1o) egészségligyi hatarértékek.

Osszességében levegé6tisztasag-védelmi szempontbél a fejlesztés varhatéan nem okoz
konfliktust egyik valtozat esetében sem.

El6vilag-védelem

ElSvildg-védelmi szempontbdl kozvetlen hatdsteriletnek a ténylegesen igénybe vett és az épitési
munkalatokkal érintett terlletrészeket tekintjik. Ezek figyelembevételével a kozvetlen
hatastertletet a kisajatitasi tertiletben allapitottuk meg. A kozvetett hatastertiletet a kdzvetlen
hatastertlet, azaz a kisajatitdsi hatarvonaldnak szélét6l szamitott legfeljebb 100-100 m-es
szélességben hataroztuk meg.

Az éldvilag-védelmi célu terepbejaras 2024. oktdberében tortént. Védett novény- és allatfaj
egyedeit a hatasterileten nem észleltlk.

A beruhazas Natura 2000 tertiletet, helyi jelent0ségl védett természeti terlletet, ex lege védett
természeti értéket nem érint, az Okoldgiai Hal6zat elemei sem fordulnak el8 a beruhazasi teriileten.
A tervezett beruhdzas egyedi jogszabaly altal védett orszagos jelent6ségli természetvédelmi
terlletet nem érint.

A javasolt védelmi intézkedések végrehajtasa mellett a tervezett beruhazas élévilag-
védelmi szempontbdl elfogadhatonak tekinthetd.

Tajvédelem
A NEBIH erdGtérképe alapjan a tervezett nyomvonal nem érint lizemtervezett erdSrészleteket.

A tervezési terileten jelenleg elterlilo, bioldgiailag aktiv feliletek jellemz6en szantdk, valamint
spontan fak, facsoportok, melyek egyes részei feldaraboldédnak vagy megsziinnek a tervezett Ut
terlilet-igénybevételi savja kovetkeztében. Ezaltal a térségben a bioldgiailag aktiv felliletek aranya
csokken.
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Fakivagasra és cserjeirtasra a beruhazas soran szamolni kell az Gt, valamint a tervezett kerékparut
korrekcié nyomvonala mentén is.

Az épitkezés soran esetlegesen megjelen6 anyagtarolé helyek, telephelyek ideiglenesen
kedvezGtlen latvanyelemként jelennek meg a tajképben, igy ezen helyszinek mielobbi rehabilitalasa
szlikséges az épitkezés befejezését kovetden.

A kivitelezési munkak, valamint a megéplilt Iétesitmények helyenként akar lakodteriletrdl is lathatok
lesznek, a ralatas mértéke azonban minimalis.

A javasolt védelmi intézkedések végrehajtasa mellett a tervezett beruhazas tajvédelmi
szempontbdl elfogadhatonak tekintheto.

7
”

Epitett kornyezet védelme

Az Orszagos Terlletrendezési Terv alapjan a tervezett beruhazas nem érinti a vilagérokségi és
vildgorokség-varomanyos terllet dvezetét.

A tervezési terlleten és 250 m-es kdrnyezetében védett épitészeti érték (miemlék vagy helyi
védettséggel ellatott épitmény) nem taldlhatd. A tervezett beruhazas miemléket és miemléki
kornyezetet nem érint.

A teljes vizsgalati terlileten azonositott 4 régészeti lel6hely kozll 1 lel6hely érintett a tervezett
beruhdazas altal, valamint tovabbi 3 lel6hely taladlhatdé a 250 m-es kdrnyezetében.

Jelen beruhazas esetében az ERD II. fazisaban mintegy 29.739 m2-nyi fellletre kiterjed6 geofizikai
felmérés, valamint 2000 m2 terilet probafeltarasanak elvégzése javasolt. A probafeltaras mértéke
a kivitelezési tervek ismeretében még valtozhat, ez fligg a kivitelezés miiszaki megoldasaitol.

A javasolt védelmi intézkedések végrehajtasa mellett a tervezett beruhazas az épitett
orokség védelme szempontjabdl elfogadhaténak tekinthetd.

Zaj- és rezgésvédelem

Zajvédelmi szempontbadl a tervezési terlilet kornyezetében a jelenlegi zajterhelést a természet
hangjai hatarozzak meg.

A létesités soran, a tervezett Uthoz legkdzelebb fekvd zajtol védendd teriiletek kozelében az
épités sordn hatarérték tullépés varhatd. Epités alatti intézkedés sziikséges.

A szdllitdsi Gtvonalon, megfelel6 szervezéssel, éjszakai szallitas elkerilésével jelentds
zajnovekedésre nem kell szamitani.

Tavlati megvaldsitas esetén, az elvégzett zajszamitasok alapjan megallapithatd, hogy a tervezési
terlilethez kozel es6 védendG éplletek el6tt a varhatd zaj- és rezgésterhelés sem nappal, sem
éjjel nem lép tul zajvédelmi hatarértéket.

Osszefoglalva megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas zaj- és rezgésvédelmi
szempontbdl megfelel a vonatkozé kovetelményeknek.

Hulladékgazdalkodas

A tevékenységet Ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kornyezetet a lehet6 legkisebb
mértékben érintse, vagy a koOrnyezet terhelése és igénybevétele csdkkenjen, ne okozzon
kérnyezetveszélyeztetést vagy kérnyezetszennyezést, biztositsa a hulladékképz6dés megel6zését,
a képz6d6 hulladék mennyiségének és veszélyességének csokkentését. Az épités és lizemelés soran
keletkez6 hulladékok minimalizalasaval, megfeleld gylijtésével, hasznositassal torténd
elhelyezésével a tevékenység megvaldsithaté.
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A javasolt védelmi intézkedések végrehajtasa mellett a tervezett beruhazas
hulladékgazdalkodasi szempontbdl elfogadhaténak tekintheté.

A klimakockazati elemzés kovetkeztetései

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas a felszini levegd atlagh8mérsékletének
lassu novekedésével, a hdségnapok és a h6hullamos napok szamanak névekedésével, a belviz
kialakuldasanak gyakorisaganak no6vekedésével, valamint az aszalyos idGszakok hosszanak
novekedésével szemben sérlilékeny az éghajlatvaltozas kapcsan varhatd hatasok tekintetében.

A kockazatértékelés alapjan kiemelten kezelend6 kockazattal nem szamolunk.

A tervezett beruhdzas hatdsa a klimavaltozasra - volumenébdl addéddan - kismértékld. A
klimavaltozas hatasainak csokkentését szolgald javaslatok, megfelel6 adaptacids intézkedések
alkalmazasa jelentés mértékben enyhitheti a varhaté negativ hatasokat a tervezett beruhdazasra
vonatkozodan.

A javasolt védelmi intézkedések betartasa mellett a tervezett beruhazas klimavédelmi
szempontbdl megvaldsithato.

Osszegzés

Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitast nyert, hogy a tervezett beruhazas
megvaldsitasa (kivitelezése) soran elsésorban zaj- és levegéminbség-védelmi szempontbdl lehet
ideiglenesen fellép6 kedvezobtlen hatassal szamolni.

A megvaldsitast és lizembe helyezést kovetoen az egyes kornyezeti elemek
szempontjabdl a varhaté hatas elfogadhaté, nem jelentés.

Budapest, 2025. januar 27.
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