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1. Bevezetés

Jelen vizsgdlat targya a Debrecen-Jézsa északi elkeril6ként funkcionald, M35 autdpalya — 35. sz. féut
kozotti Osszekottetés.

1. dbra: A tervezett fejlesztés dtnézeti térképe
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2. Jelenlegi forgalmi helyzet

A forgalmi vizsgalat bemend adataiként az alabbi adatforrdsok szolgdlnak:

a projekt tanulmanyterv fazisdban

forgalomszamlalas,

2021.

februarjdban 4

csomoépontban

egy 2024. oktdberében végzett ellen6rzd, kalibralé mérés egy csomdpontban

2 csomopont 2020. majusi, egyéb projektek keretében készitett forgalomszamlalas,

valamint a legfrissebb, 2023. évi OKA adatok.

A felhasznalt mérések elhelyezkedését és tipusat az alabbi dbra mutatja be.

35102 > 1
rd (‘H;Fvl
L't - csomoéponti mérés (2021. februar és
\ 2024. oktober)
!

v ¥ ol @ . . ,
W Rékéczikert = - csomoponti mérés (2021. februar)
!

Cseqel ‘\
halorr ]
s i - 2020. majusi adatok egyéb
1\ projektek méréseibdl
1 N\ ) iz
=l \ Als6jézsa e - OKA mérés (2023)
Jozsa'y
e
y \
= )
5 Fels6jozsa . jozsaI{get-laképark Pallag
Hadhazitelep \
\
ikutio
M35 Q’\ Harsteinkert
\ 4
\
\
35 \
. [
Eoul BMW 5/ 4 Nagyerdo
ayar LY e
Debrecen-észak y
37 \
’ s Nyulas
e Aforgalomszamlalas helyei:

P

P

P

O O O O O
gu A W N BB

P

o 6.
Mérések ideje:
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. csp. 35. sz. fout -

Kastély utca csomdépont

. csp. 35. sz. fout — Vallalkozdk utja csomoépont

P

P

csp. 35. sz. féut — 354. sz. féut déli csomopont

2024.10.16. szerda, 06:00-18:00 kozott,
2021.02.03. szerda, 06:00-18:00 kozott,
2020.02.06. szombat, 06:00-10:00 és 14:00-18:00 kozétt,
2021.02.09. kedd, 06:00-18:00 kozott,
2020.05.26. kedd, 06:00-18:00 kozott.

. csp. 35. sz. féut — Bocskai Istvan ut csomépont
. csp. 35. sz. féut — Sillye Gabor utca csomépont

. csp. 35. sz. fout — 354. sz. féut északi csomdpont

tortént
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e Szamldlas tipusa:

o Csomoéponti és keresztmetszeti szamlalds, minden irdnybdl minden irdnyba
megtortént a szamlalas

e |dGbeli bontas:
o Negyeddras bontas
e JarmuUkategoriak szama: 8 jarm(ikategdria
o Személygépkocsi
o Kistehergépjarmd
o Egyes busz
o Csuklds busz
o Kozepesen nehéz és nehéz tehergépjarmd, lassu jarmUivek
o Pdtkocsis, nyerges szerelvények, specialis jarmdvek
o Motorkerékpar

o Kerékpar

o A forgalomszdamlalds videds moddszerrel készilt, melynek kdszénhetéen a mérési
pontatlansag elenyészé.

P

A forgalomszamlaldsi eredmények részletes ismertetése a ,Debrecen-Jézsa, 35. sz. féut -
forgalomszamlalas kiértékelés” ciml dokumentumban taldlhatd, mellékletként csatolva.

A forgalomszamlalasi eredményeket kiegészitve a legfrissebb, 2023. évi OKA adatokkal, megkapjuk a
térség jelenlegi forgalmi terhelését:
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2. dbra: A fejlesztés térségének jelenlegi forgalmi helyzete
Forrds: sajdt forgalomszdamldlds, OKA

. . | JELENLEGI forgalmi terhelés |
\ ¥ " (2024, ANF, Ejm/nap)
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,Debrecen-Jozsa északi tehermentesit6 ut (M35 autdpalya — 35. sz. fut
3. dbra: Debrecen-Jozsa belteriiletének jelenlegi forgalmi helyzete
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3. Jovobeni forgalmi helyzet

A tavlati forgalmat vizsgaljuk a varhaté atadas évében (2030.), valamint az atadast kdvets 15. évben
(2045.).

Tobb, a térség forgalmat jelent&sen befolydsold fejlesztés varhato a vizsgalati térségben:
e BMW gyar beindulas és felfutdsa (2025. évtél kezdve)
e 35, sz. f6ut Debrecen-Jézsa Sillye Gabor utca — 354. sz. f6ut kozotti szakasz boévitése (2030.
évtdl)
e Az Uj JOzsai atkotéshez kapcsolodo egyéb lako- és ipari fejlesztések az Ut mentén (kdzéptav)
e 33.sz. féut —354. sz. féut atkotés (2030. év)
e Ujkozlekedési mizeum (2030. év)
e Déli gazdasagi 6vezetben léteslilé akkumuldtorgyarak (2025. évtdl kezdve)

A térség tavlati forgalmara fentiek koziil legnagyobb hatdssal a kozelben éplil6 BMW gyar lesz, mely a
2025-ben megkezdi a gyartast, évente 150 ezer jarm( gyartdsdra megfelel6 kapacitassal, tobb, mint
ezer Uj munkahellyel, valamint vdrhatdéan szdmos kornyékbeli beszallitéval.

Az aldbbi dbra mutatja be az éplilS gyar és kozlekedési mizeum elhelyezkedését, valamint az egyéb
infrastruktura fejlesztéseket:

4. dbra: A hatdsteriileten vdarhato fejlesztések
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3.1. Nélkiile eset
Az alabbi abrak mutatjdk be a tervezett fejlesztés kornyezetének becsiilt forgalmat a projekt
megvaldsitasa nélkiil a 2030. és 2045. években:

5. dbra: Tavlati forgalmi terhelés — Nélkiile eset, 2030. év
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6. dbra: Tavlati forgalmi terhelés — Nélkiile eset, 2045. év

| NELKULE forgalmi terhelés
\ ¥ (2045, ANF, Ejm/nap)
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3.2. Vele eset

Az aldbbi dbra mutatja be a hatasteriilet forgalmi potencidljait, az Uj szakaszt jellemz6en a
narancssargaval jelolt zonakbdl induldk és érkez6k fogjak haszndlni.

Vf‘t_\ w & . 3 i :
. \| A hatasteriilet forgalmi potencialjai
5 33?3"' G 7
: : suotserts g s

-

A vizsgalt szakasz leginkabb a 35. sz. f6ut (Boszorményi ut) forgalmat tehermentesiti.

11
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Az Uj atkotésen az aldbbi irdanyultsagu forgalmak fognak bonyolédni:

Atterel6dé6 forgalom:

e Hajdubdszérmény, Bodasz4616 irdnydbdl a 35. sz. f6uton kozlekedbk, akik a nyugati, valamint
déli ipari park, vagy Debrecen nyugati részére tartanak,

e Hajdubdszérmény irdnydbdl az ipari parkokba haladék kozil az eddig M35 autdpalyan
kozleked6k egy kis része atterelédik a 35. sz. féutra

o Fels6jdzsa, Alsdjozsa, Hajduszentgyorgy és az ipari parkok, valamint Debrecen nyugati része
kozotti forgalom

e Jbzsaliget lakdpark, Harsteinkert és M35 északi irany kdzotti forgalom
Generalt, a térségbeli fejlesztések miatti tobblet forgalom:
e Hajduboszormény egy része, Bodasz6l6, FelsGjozsa, Alséjézsa és az induldé BMW gyar,

valamint Kozlekedési Muzeum kozotti forgalom (2025. évtél)
e Az Uj Utszakasz mentén kiépll6 lako- és ipari fejlesztések forgalma (kbzéptavon)

Az aldbbi abrak mutatjak be a tervezett fejlesztés becsilt forgalmat 2030. és 2045. években:

12
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7. dbra: Tavlati forgalmi terhelés — Vele eset, 2030. év

} | VELE forgalmi terhelés
\ ¥ (2030, ANF, Ejm/nap)

13
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8. dbra: Tavlati forgalmi terhelés — Kiilénbség dbra, 2030. év

VELE-NELKULE forgalmi terhelés
kiilonbség
(2030, ANF, Ejm/nap)
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9. dbra: Tavlati forgalmi terhelés — Vele eset, 2045. év

} | VELE forgalmi terhelés
\ ¥ (2045, ANF, Ejm/nap)
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10. dbra: Tavlati forgalmi terhelés — Kiilénbség dbra, 2045. év

VELE-NELKULE forgalmi terhelés
kiilonbség
(2045, ANF, Ejm/nap)

16
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1. tdbldzat: A hatdsteriilet szakaszainak forgalomnagysdgai az egyes vdltozatok esetén

ANF (Ejm/nap)

D Megnevezés Szakasz 2024 2030 2045

-tol -ig Jelenleg | Nélkiile | Vele | Nélkile | Vele
1 Uj elkeriild at M35  Elek utca 0 0 6300 0 7900
2 Uj elkeriil6 ut Elek utca  Perem utca 0 0 5800 0 7300
3 Uj elkeriil Gt Peremutca  35. sz. féut 0 0 4600 0 5800
4 Uj elkeriil6 ut 35. sz. féut Csonkatorony utca 0 0 1100 0 1400
5| Ujelkeriild t bekdtés Uj elkeriild at  Gonczy Pal utca 0 0 1000 0 1300
6 M35 HajdUbdszormény  Jdzsai csomoépont 18200 | 22700 | 22100 | 28700 | 28000
7 M35 Jozsa i csomépont  354. sz. féut 19700 | 24600 | 28800 | 31100 | 36400
8 M35 354.sz. fout  33. sz. féut 13800 | 17200 | 20500 | 21800 | 25900
9 35. sz. féut HajdUbdszormény  35102. j. at 9300 | 10400 [ 11000 | 13000 | 13800
10 35. sz. féut 35102.). 4t Kastély u. (Uj elkeriil at) [ 10000 | 11200 | 11800 | 14000 | 14800
1 35. sz. féut Kastély u. (Uj elkeriild () ~ Bocskai Istvan Gt 10100 | 11300 | 10900 | 14100 | 13600
12 35. sz. fout Bocskai Istvan it Sillye Gabor utca 14400 | 16100 | 12200 | 20100 | 15300
13 35. sz. féut Sillye Gabor utca  Vallalkozok Utja 18900 | 21200 | 16900 | 26500 | 21100
14 35. sz. fout Vallalkozok utia ~ 354. sz. féut 21000 | 23500 | 18800 | 29400 | 23500
15 35. sz. féut 354.sz. féut  Debrecen 24500 | 27400 | 24100 | 34300 | 30100
16 354, sz. fout M35  Uj Domokos Marton (it 10000 | 12700 | 11200 | 16100 | 14200
17 354. sz. fout Uj Domokos Marton Gt~ 35. sz. ft 10000 | 12500 | 11000 | 15800 | 13900
18 354, sz. fout 35. sz. fout Hajduhadhaz 9700 | 12100 | 12100 | 15300 | 15300
19 35102. ). ut 35. sz. féut Bodasz6lé 1400 1600 1600 2000 2000
20 Bocskai Istvan at 35. sz. féat Tokaji utca 5600 6300 5200 7900 6500
21 Gonczy Pal utca 35. sz. féut Szilegyhazi utca 5600 6300 5600 7900 7000
22 Gonczy Pél utca Szilegyhaziutca  Felséjozsai utca 2600 2900 2900 3600 3600
23 Gonczy Pal utca Fels6jozsai utca  Uj elkeriild Gt bekdtés 400 400 1100 500 1400
24 Klastrompart sor 35. sz. féat Jozsa Istvan utca 1700 1900 1900 2400 2400
25 Sillye Gabor utca 35. sz. féut Vardai Miklés utca 3900 4400 3800 5500 4800
26 Sillye Gabor utca Vardai Miklés utca  Fels6jozsai utca 2600 2900 3100 3600 3900
27 Felsdjozsai utca Gonczy Palutca  Elek utca 1600 1800 1800 2300 2300
28 Fels6j6zsai utca Elek utca  Sillye Gabor utca 1600 1800 2000 2300 2500
29 Elek utca Felsdjozsaiutca  Lévai Béla utca 800 900 1700 1100 2100
30 Szordasi Ut 35. sz. féat Meszesi utca 3600 4000 4000 5000 5000
31 Vallalkozok utja 35. sz. féat Barakonyi utca 1300 1500 1500 1900 1900
32| Uj Domokos Marton it Vezérutca  354. sz. féut 0 3300 3300 4100 4100
33| 354 BMW bevezet6 Gt M35  BMW 0 4200 3600 5300 4500
34| Jézsa BMW bevezet6 Ut M35  BMW 0 2500 3100 3100 3900

17
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Csomoponti forgalom

A csomdponti geometria kialakitasahoz fontos ismerni a csomdpont tdvlati mértékadoé oraforgalmat.

Az aldbbi dbrak mutatja be az uj atkotés és a 35. sz. f6ut csomdpontjanak, valamint a Perem utcai
korforgalomnak a 2045. évi forgalmat.

11. Gbra: 35. sz. féut — Uj dtkétés csp. tdviati forgalma, 2045. év

Debrecen, 35. sz. f6at - Uj atkotés csp.
Forgalomaramlasi abra
MOF (2045. év, Ejm/ora)

Hajduboszormény felé

‘ 35. sz. fout
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12. dbra: Perem utcai kérforgalmi csp. tavlati forgalma, 2045. év

Debrecen-Jozsa, Perem utcai kérforgalom
Forgalomaramlasi abra
MOF (2045. év, Ejm/dra)
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3.3. Csomoponti kapacitds ellenérzése

Az aldbbiakban ellenérizzik a 35. sz. f6uti és Perem utcai korforgalom kapacitasat és
forgalommingségét.

77 7

3.3.1. 35. sz. fouti korforgalom

A csomoéponti forgalmi méretezéséhez fontos ismerni a csomdpontok atlagos napi és tavlati
mértékadd oraforgalmat, mely a forgalmi vizsgdlat alapjan az aldbbiak szerint alakul a tervezési
id6tavban (2045. év):

ANF (Ejm/nap) B C D Osszesen
A 5580 720 6600
B 300 300 720
C 5580 120 7500
D 720 300 1800
Osszesen 6600 720 7500 2820 17640
MOF (Ejm/éra) A B C D Osszesen
A 600 60 710
B 50 50 120
C 600 20 770
D 60 50 150
Osszesen 710 120 770

20
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C
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A korforgalmu csomdpontok forgalmi méretezését az e-UT 03.03.11:2022 - Korforgalmak tervezése
cim( utligyi mdszaki el6iras tartalmazza.

A kapacitds meghatarozasanak alapja az, hogy a korpdlyan haladé jarmiveknek elsGbbségiik van a
korpalyara belépbkkel szemben. A belépd jarmUvek a kdrpalya forgalmdat nem zavarhatjak.

A korforgalmud csomdpont mikodése ugy tekinthet6, mint egyirdnyd korpalydval 0Osszekotott,
egymast kovetd, sajat kapacitassal rendelkez6 csomdpontok sorozata. Az ,els6bbség a korpalyan”
szabadlyozasi elv szerint nincs egymasra hatadsa az egyes agaknak, viszonyt a kérforgalmu csomdpont
barmely kilépésén bekovetkezd forgalmi zavar — akadalyozva a koérpdlydn haladé forgalmat — mindig
m(ikodési zavartként jelenik meg a csomépontban.

A vonatkozd utlgyi mlszaki elGiras az F.10. tablazatban kozli a kiilonbozé kialakitasi jellemzékkel bird
korforgalmak hatar kapacitasat, amit az egy nap alatt a teljes csomdpontba behaladni képes
forgalomnagysaggal lehet jellemezni. A tablazati adatok a legkedvez6bb terhelési ardanyokra — hazai
adatbazis alapjan — szamitott maximalis értékek.

Csomoponti elméleti kapacitas,
Kiépitési jellemz6k Ej/nap
Egysavos korforgalom, 1/1 18 000 - 30 000
Iranyitott 4thaladésu spiralis korforgalom 28 000-35 000*
tébbsavos kérforgalom turbé korforgalom, t 2/1 és t 2/2 32 000-45 000**

* A kozlekedési fegyelemtdl (pl. savtartastol) fliggd érték ** szamitott, varhato érték

0-1. tabldzat: e-UT 03.03.11 utligyi miszaki elirds F.10. tabldzata

A tervezési id6tavban (2045. évben) az 6sszes belépd forgalom Q=17.640 E/nap, igy a tervezett turbd
korforgalom geometriai kialakitdsa b&ségesen képes kiszolgalni majd a forgalmi igényeket.

21
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Kozelitd kapacitas-ellendrzés a teljes csomdépontra

A
25 000
20 0cO
A v
2 15000
2 2%
= / \-
© 10000 } — pe
<
/ " \’ . 'ﬁ
6000 y{
llll, EEmmmpsm llll. -~
0 . B
L] 5000 10000 15000 20000 25000 30000 3500C 40000 45000

Qq. E/nap

0-1. dbra: e-UT 03.03.11 utiigyi mlszaki el6irds F.65. dabra: Kérforgalom kapacitdsa kiilénbézé kiépitések és
aszimmetrikus forgalmi terhelés esetén, D forgalomminG@ségi szinten

A vizsgalt csomdpont forgalmi terhelése:

Q: = (7.500+6.600) = 14.100 E/nap
Q.= (2.820+720) = 3.540 E/nap

ahol:

- Qi —a két legnagyobb forgalmu atlagos belépé forgalom 6sszege, E/nap

- Q- az atlagos belépé forgalmak 6sszege a tovabbi agakon, E/nap

- | szektor: korforgalom alkalmazasa lehetséges, agankénti kapacitasszamitas sziikségtelen

- Il. szektor: korforgalom létesitése lehetséges, agankénti kapacitdsvizsgalat sziikséges

- lll. szektor: korforgalom — un. turbdkorforgalom — létesitése lehetséges, dagankénti
kapacitasvizsgalat szlikséges

- IV. szektor: jelz6lampas szabalyozasu koérforgalom

- 1/1-—egysavos korforgalom

- t2/1-turbd kiépités( kétsavos korforgalom egysavos belépéssel (a mellékiranybdl)

- t2/2—turbd kiépités(i kétsavos korforgalom kétsavos belépéssel

- *—abelépb savok hasznalata a f6irany(ok)ban

Az abra alapjan megallapithatd, hogy a kozelité kapacitas-ellenérzés eredményeként a vizsgalt
idétavban a tervezett csomdpont képes megfelel6 minGségi szinten levezetni a varhato forgalmi
terhelést. Mivel a Il. szektorba esik a forgalmi terhelése, igy agankénti kapacitasszamitast kell
elvégezni.
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A 03.03.11:2022 - Korforgalmak tervezése c. Utligyi M(szaki El6iras alapjan elvégzett forgalmi
méretezés alapjan az aldbbi paraméterek adédnak a csomépontban egysavos kialakitas esetén:

A B C D
Torkolat kapaC|ta§ Cii 1252 795 1311 385
(Ej/h)
Kilépési kapaC|tas.Ck| 1290 1400 1400 1400
(Ej/h)
Gyalogosforgalom| ) 1,00 1,00 1,00
csokkenté tényez6 G=
Torkolati aIapkapaC|ta§ Ca 1279 798 1342 892
(Ei/h)
_ Kerpahvaforgalmaa) ), 810 160 670
vizsgalt ag eldtt Feor (Ej/h)
Vizsgalt agon kilépé
forgalom Fu (Ej/h) 710 120 770 260
Torkolati mértékadd
forgalom Fq (Ejm/h) 710 120 770 260
Savoka.t ellvala.f,zto sziget 6 6 6 6
fejszélessége Sz:(m)
Kapacitdstartalék Ceartaisk
. 542 675 541 625
(Ei/h)
Kapacitaskihasznaltsag X 0,57 0,15 0,59 0,29
Atlagos varakozasi id6 (s) 8,0 8,5 8,0 8,3
Mindségi szint A A A A
o .
95%-0s sorhosszusag E 4,0 0,0 43 13
(Jm)
24 0 26 8

95%-0s sorhosszusag (m)

MegfelelGség

>Fy

>Fy

>100

max D, tavlatban E

< szomszédos csp.
tavolsag

Fentiek alapjan megallapithatd, hogy a csomdépont minden savjaban A mindGségi szint teljesiil, az
atlagos varakozasi id6 minden esetben <10 s, igy a csomdpont kapacitas és forgalommindség

szempontjabol megfeleld.
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3.3.2. Perem utcai korforgalom

Az aldbbiak szerint alakul a csomépont forgalma a tervezési idGtavban (2045. év):

ANF (Ejm/nap) B C D Osszesen
A 10 625 735
B 2875 3000
C 10 25 85
D 625 2875 50
Osszesen 735 3000 85 3550 7370
MOF (Ejm/éra) A B C D Osszesen
A 71
B
C
D
Osszesen

A csomdpont vonalas forgalmi dbraja Ejm/éra:

341

341

13
\ 354 354
\\.___.../v

s 354

283

71 71
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,,,,,,

korforgalom geometriai kialakitdsa megfelel6en képes kiszolgalni majd a forgalmi igényeket.

Kozelitd kapacitas-ellendrzés a teljes csomdépontra

Q,, Elnap

A
25 000 —
20 0C0
/< v
/ \ »
X i
15 000 N
/ ¢z TN
/ '\’.
10 000 o Bgzan 3
= ’1"
/< . \' n. Y
6000
P4 I .
# & <
0 »
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 3500C 40000 45000
Qq, E/nap

0-2. dbra: e-UT 03.03.11 utiigyi mdszaki elbirds F.65. dbra: Kérforgalom kapacitdsa kiilbnb6z6
kiépitések és aszimmetrikus forgalmi terhelés esetén, D forgalommindségi szinten

A vizsgalt csomdpont forgalmi terhelése:

Q. = (3.550+3.000) = 6.550 E/nap
Q= (735+85) = 820 E/nap

ahol:

Qi —a két legnagyobb forgalmu atlagos belépé forgalom 6sszege, E/nap

Q> — az atlagos belép6 forgalmak dsszege a tovabbi dgakon, E/nap

I. szektor: korforgalom alkalmazdsa lehetséges, agankénti kapacitdasszamitas szlikségtelen
IIl. szektor: korforgalom létesitése lehetséges, agankénti kapacitasvizsgalat sziikséges

lll. szektor: korforgalom — an. turbdkorforgalom — létesitése lehetséges, agankénti
kapacitasvizsgalat szlikséges

IV. szektor: jelz6lampas szabalyozasu korforgalom

1/1 — egysavos korforgalom

t 2/1 —turbd kiépitésd kétsavos korforgalom egysavos belépéssel (a mellékiranybdl)
t 2/2 — turbd kiépitésd kétsavos korforgalom kétsavos belépéssel

* — a belépé savok haszndlata a f6irany(ok)ban

Az dabra alapjan megallapithato, hogy a kézelité kapacitas-ellen6rzés eredményeként a
vizsgalt idotavban a tervezett csomdépont képes megfelel6 mindségi szinten levezetni a
varhato forgalmi terhelést. Mivel a vizsgalt korforgalom a 2045. évi tervezett forgalma
szerint az |. szektorban helyezkedik el az egysavos koérforgalom kialakitds lehetséges,
agankénti kapacitasvizsgdlat sziikségtelen.
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4. Palyaszerkezet méretezés

A palyaszerkezet méretezésénél az e-UT 06.03.13 (UT 2-1.202:2005) Aszfaltburkolatu
Utpalyaszerkezetek méretezése, és megerdsitése cim(i Utligyi Miszaki Elirast alkalmazva a
nehézjarmdvek forgalmat vettiik alapul.

A tervezési forgalom a palyaszerkezet élettartama alatt varhatd egységtengely-athaladasi szam, amit
a varhato forgalom el6rebecslésével tudunk meghatarozni. Els6 |épésben meg kell hatarozni az ut
tervezési élettartamat.

A varhaté forgalmat az élettartam kozepére el6revetitve hatarozzuk meg. Ugy tekintjiik, hogy a
kozépsé év forgalma megegyezik a teljes élettartamon jelentkezé éves forgalmak atlagaval. A
forgalom el6rejelzése utdn szamitjuk a palyaszerkezet forgalmi terhelését.

Tervezési élettartam:
e Autépdlydkon és kiemelt jelentGségli 6nkormanyzati kezelés(i féutakon: t=20év
e Orszagos f6utakon és 6nkormanyzati kezelés(i f6utakon és/vagy gydjtéutakon: t=15év

e Orszagos és Onkormanyzati kezelésl mellékutakon: t=10év

Jelen Utszakasz orszagos f6ut, igy a figyelembe veenddé tervezési élettartam 15 év.

A tervezett forgalomba helyezés éve 2030. év, igy a 15 éves élettartamot figyelembe véve a
palyaszerkezet méretezését t/2 évre, azaz a 2038-ra végeztik el.

Tervezési forgalom meghatarozasa:

TF=2-1,25-365-t-r-s-fy: (ANF.- e.+ ANF, - e, + ANF, - e, + ANFpy - €ny)

ahol:
z - az EU elvdrasoknak megfelel6 115 kN megengedett tengelysuly tobblet
farasztd hatasat veszi figyelembe (z = 1,5)
1,25 - biztonsagi tényezd, dinamikai tobblet
365 - napok szdma
t - tervezési élettartam
r - irdnyszorzo, egy forgalmi savra redukalja a keresztmetszeti forgalmat

r=0,5 két sdv, kétiranyu forg. esetén, ha a burkolatszélesség > 5m
r=1,0 ha a burkolatszélesség < 5m
r=0,5—-1,0 ha a nehézforg. iranyszerinti megoszldsa nem 50-50 %

3 - savszorzo, egy iranyba vezetd savok szamatadl fligg
s=1,0 iranyonként egy vagy két forgalmi sav esetén
s=0,9 irdnyonként harom sav esetén

fn - jarmukategoria fejlédési szorzdja az atadast kovets t/2 évre
(mivel a tavlati forgalom meghatarozasahoz forgalmi modellezést
hasznaltunk az adott év forgalmi matrixaival, igy a felszorzasra nem
volt sziikség)

ANF - jarmiikategoriak tavlati forgalma (jarmd/nap)
e - jarm(datszamitasi szorzd

ea=1,3 sz6l6 és csuklds busz
en=0,6 egyes nehéz tgk.
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ep=1,6 pdtkocsis tgk.
en=1,7 nyerges szerelvény

Betonburkolatl palydk esetében a fenti jarm{atszamitdsi szorzékat az aldbbi mddositassal kell
alkalmazni:

emed=ei>

A tervezési forgalmak és forgalmi terhelési osztdlyok a szakaszonként valtozd prognosztizalt
forgalmak alapjan a kdvetkezdk:

2. tabldzat: Pdlyaméretezési forgalom

2038. év Autébusz Tehergépkocsi (j/nap) Tervezési |Terhelési
ID Szakasz ANF | 2616 |csukiés pét- | nyer- |speci-| forgalom osztaly
utszam -tol -ig (E/nap)|(j/nap)| (i/nap) |nehéz|kocsis| ges | alis |F115 (10° db)
VELE
1 Uj elkeriil6 Gt M35 Elek utca 7200 | 52 0 58 5 6 0 0,4 C
2 Uj elkeriil6 0t Elek utca Perem utca 6600 | 48 0 54 5 6 0 0,4 Cc
3] Uj elkeriils Gt Perem utca 35. sz. fout 5300 | 38 0 43 4 5 0 0,3 C
4 Uj elkeriil6 Gt 35. sz. fout Csonkatorony utca | 1300 | 23 0 5 0 0 0 0,1 B
5 Uj elkertil6 at bekdtés Uj elkertil6 at Gonczy Pal utca 1100 2 0 0 0 0 0,0 A
Forgalom terhelési osztalyok
min. max.

A Nagyon kénny( 0,03 0,1

B Koénnyd 0,1 0,3

C Kbzepes 0,3 1,0

D Nehéz 1,0 3,0

E Nagyon nehéz 3,0 10,0

K Kulonosen nehéz 10,0 30,0

R Rendkivil nehéz 30,0 1000,0
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