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Hajda-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly

4024 Debrecen, Piac u. 42-48.

Targy: Debrecen-Jozsa északi tehermentesité ut (M35 autdpalya - 35. sz. fout
kozotti szakasz) megvaldsitasa érdekében indult el6zetes vizsgalati eljaras
soran HB/17-IKV/00288-4/2025. Ugyiratszamd hianypétlas 5-13.
pontjara adott valaszok

Tisztelt Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FGosztaly!

A Debrecen-]ozsa északi tehermentesitd Ut (M35 autdpdlya - 35. sz. fout kozotti
szakasz) megvaldsitasa érdekében indult elézetes vizsgalati eljaras keretében a Hajdu-
Bihar-Varmegyei Kormanyhivatal HB/17-IKV/00288-4/2025 Ugyiratszdmu( Hidnypétlasi
felhivas 5-13. pontjara az aldbbi valaszokat adjuk:

5. Abrazolja térképen, hogy a létesités sordn a foldmunkak porterhelésébdl adédé
levegdbt terheld hatasfolyamatok milyen terlletekre terjedhetnek ki.

Valasz: A létesités soran a foldmunkak porterhelésébdl addédd leveg6t terhel6
hatasfolyamatok térképi abrazoldsa a csatolt mellékletben taldlhato
helyszinrajzon talalhaté.

6. A benyuljtasra kerllt elGzetes vizsgalati dokumentacié egyedi tajértékekkel
kapcsolatos megallapitasainak fellilvizsgalata, kiegészitése szikséges. Az
egyedi tajértékek emlités szintjén szerepelnek a dokumentacidéban, azonban az
azokkal kapcsolatos megallapitasok nem kell6en részletesek.

Valasz: A 35 sz. féut menten elhelyezkedd juharfasort a tervezett munkalatok nem
érintik, a legktzelebbi beavatkozasok 5 méteres tavolsagban lesznek. Tovabba
megallapithatd, hogy a Csernozjom talaj feltarasa, Kilatopont egyedi tajértéket
sem érintik a tervezett munkalatok, azoktdl 25 méteres tavolsagban
helyezkedik el.

A fenti tavolsagok kovetkeztében az épitési munkalatok soran egyedi tajértékek
veszélyeztetése nem valdszin(sithet6. A munkalatokhoz legkdzelebb es6
faegyedek védelme érdekében azonban indokolt lehet a fak kalodazassal
torténd védelme, és a munkalatok kézi munkavégzésre torténd korlatozasa.

7. Tisztazni kell, hogy a Kkivitelezés soran a munkateriileten torténik-e
munkagépek tarolasa és karbantartdsa. Amennyiben igen, be kell mutatni, hogy
ennek soran milyen muszaki védelemmel biztositjak, hogy a felszin alatti vizek
védelmérol szblo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Favir.)
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1. szamu melléklete szerinti szennyez6 anyagok a foldtani kbzeget ne szennyezzék.

Valasz: A Kkivitelezés sordn a munkaterileten el6fordul munkagépek tarolasa.
Karbantartds a munkaterileten nem torténik, csak a kivitelezd telephelyén. A
munkagépek taroldsa soran kiemelten fontos a kdrnyezetvédelmi szempontok
betartasa, kilondsen a talaj- és vizszennyezés elkerlilése érdekében. A
munkagépek tarolasa kijeldlt, megfeleléen kialakitott taroldhelyen torténik. A
tarolohelyet szivargasmentes, vizzaré beton, vagy aszfalt burkolattal latjak el,
mely megfeleld lejtéssel ellatva, szegéllyel koérilvéve, zart vizgy(jté rendszer
segitségével biztositja az esetlegesen szennyezett csapadékviz elvezetését. A
potencidlisan szennyezett csapadékvizet tisztitd berendezésen keresztll vezetik
el. A vizzard aljzat kialakitdsa lehetséges tomoritett foldréteg kiépitésével is,
melybe stabilizalé rétegek (témoritett agyag, vagy bentonitos réteg, kavics,
vagy zuzottké réteg) kerlilnek beépitésre. A tdmoritett féldréteg és a stabilizald
réteg kozé geotextilia, vagy HDPE fdlia is fektethetd, mely kivald szivargas
védelmet biztosit. Az esetlegesen szennyezett csapadékviz tisztitd
berendezésen keresztll torténd megfeleld elvezetése ez esetben is kilondsen
fontos. A miszaki védelem pontos kialakitasa a kiviteli tervezés folyaman kerdl
meghatarozasra.

8. Be kell mutatni, hogy milyen anyagokat kivannak a kivitelezés és miikodés
(rendszeres karbantartdsi munkak soran felhasznalni), kilonos tekintettel az
esetlegesen hasznalt veszélyes anyagokra. Amennyiben a felhasznalni kivant
anyagok a Favir. 1. szamu melléklete szerinti szennyez6 anyagok kozé
tartoznak, Ugy a biztonsagos, koérnyezetet nem szennyezd tarolas, hasznalat
érdekében alkalmazott mlszaki védelem mddjat és a megel6zd intézkedéseket
is ismertetni kell.

Valasz: A tevékenység végzése soran kilonos figyelmet kell forditani arra, hogy a
felszin alatti vizek védelmérdl szoldo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Favir.) 1. szamu melléklete szerinti szennyez6 anyagot
tartalmazé anyag ne jusson a foldtani kozegbe, ezért az alapanyagokkal, a
termékekkel és a hulladékokkal végzett tevékenységek (kllonésen azok
taroldsa, kezelése, szallitdsa, stb.), valamint a gyartasi technoldgia és az ahhoz
kapcsolédé miveletek soran fokozott figyelmet kell forditani a technoldgiai
fegyelem betartdsdra, betartatasara, illetve a foldtani kozeg védelmi
intézkedésekre, a miszaki védelem meglétére, védelmi képességének
folyamatos megovasara.

Az épités és a rendszeres karbantartdsi munkak (milkodés) soran nem
tervezett olyan veszélyes anyagok felhasznaldsa, amelyeket a Favir 1. szamu
melléklete tartalmaz. Ezen anyagok esetlegesen csak havaria események
bekdvetkeztekor vagy gondatlan kivitelezés, munkavégzés soran fordulhatnak
eld. Az épités soran alkalmazott gépek a szallitéjarmlivek ken6- és (izemanyag
csOpogéssel terhelhetik az épités fazisaban a kornyezetet. Ezek mértéke
azonban még autépalyadk épitése esetében sem okozott artalmakat, jelen
esetben a gépekbdl ered6 szennyezbOanyag a tervezett forgalom hasonld
kibocsatasainak mértéke alatt marad.
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Az alabbi évintézkedések betartdsa szilikséges:

» Olyan munkagépet, amelynek lzemanyaga, illetve hidraulika rendszere
folyik, Gizemeltetni nem szabad!

« A gépekbdl, kocsikbdl esetlegesen elfolyt olajt, izemanyagot homokkal le
kell fedni, a szennyezett homokot ideiglenes lerakéhelyre - célszer(ien a
keverbtelepen elkllonitett tarold helyre - kell szallitani a keverGtelep
tertiletén.

« A vizelvezetést szolgald arkokat szakaszolhatéva kell tenni (ledugdzas) és
ezzel lehet biztositani, hogy ha vizszennyezés tortént, csak kis
szakaszok vdlhassanak szennyezetté. A leszakaszolt részen igy
megindulhat az artalmatlanitas.

9. Részletezze az elGzetes vizsgalati dokumentaciéban emlitett tavvezeték
karbantartasaval kapcsolatos allitdsoknak az elGzetes vizsgalat targyaval
kapcsolatos relevanciajat.

Valasz: A tervezett Gtépitéshez kapcsolédd tevékenységek kozé tartozik a tavvezeték
halézat sziikség szerinti atépitése, melynek épités alatti, valamint (zemelés
alatti hatdsaival is foglalkozik az EVD. A tavvezetékek, mint kapcsolodd
létesitmények (zemelés alatti hatdsa tekintetében a karbantartasi
tevékenységet kell szamba venni.

10. Ismertesse az épités soran zajcstkkentésre alkalmazhatdé mddszerek részletes
leirdsat, a javasolt mddszerekt6l varhatd zajcsokkenés elemzését szamitassal
mutassa be. Ki kell mutatni, hogy a tervezett zajvédelmi intézkedések mellett
mely ingatlanoknal teljesiiinek a zajvédelmi kovetelmények, illetve fel kell
sorolni azokat a védendo terlleteket, éplileteket ahol az épités soran hatarérték
tullépés varhato.

Valasz: Az épitési zaj csokkentésére az aldbbi lehetdségek vannak:
. kisebb zajteljesitmény( gépek, berendezések alkalmazasa,
. a keletkez6 zaj terjedésének korlatozasa,

. szallitasi Utvonalakat ugy kell kijeldlni, hogy az minél kisebb mértékben terhelje
az eddig terheletlen kérnyezetet,
. zajszegény épitési technoldgia és eljaras valasztasa.
Az EVD-ben bemutatott munkafolyamatokhoz tartozé technoldgidkra vonatkozodan
megvizsgaltuk az épitési zajterhelés csokkentésének lehetbségeit.

Elsé kozelitésben megvizsgaltuk az épitési terlilet mentén mobil zajarnyékold falak
elhelyezésének lehet6ségét. Ez a megoldas azonban munkavédelmi, balesetbiztonsagi
szempontok, valamint a helyi adottsagok miatt elvetésre kertiilt.

Masodik kozelitésben a munkavégzés idejére vonatkozoan tekintettik at a
lehetGségeket.

Mivel a kivitelez6 még nem ismert, a lenti tabldazatban megadottaknal pontosabb
technoldgiai és miszaki leirds nem all rendelkezésre. Az épités soran alkalmazott
gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatdl szarmazé kérnyezeti
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zajterhelést irodalmi adatok, illetve a korabban elvégzett zajmérések alapjan becsiljik.

Az alabbiakban felllvizsgaltuk az EVD-ben bemutatott munkavégzés soran alkalmazni
kivant gépek tipusat, darabszamat és a gépek Uzemelési idejét a kritikus
projektelemeknél.

Fontos megallapitani azonban, hogy a tablazatokban az adott munkafolyamathoz
tartoz6 dsszes nevesitett munkagép az adott munkafolyamatnal varhatéan nem fog egy
idében Gizemelni!

Egyes épitoipari gépek zajszint adatai

Féldmunkak (atépités) SLaw = 107,3 dB

- elhaladas d= 7,5 m
Géptipus Z;nkaldo Leq SEL | tmn ?;‘,",; )
(dB) (dB) (sec)
Kotrégép mélyasé szerelékkel 8 69,9 90,7 2 95,4
Liebherr-541 homlokrakodd 8 74,1 90,7 0,46 99,6
Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95,8 2,04 100,4
Tatra billenGs tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8

Palyaszerkezet épités (utépités) >L.w = 107,9 dB

- elhaladas d= 7,5 m
e Z;nka’do Leq SEL trin ?;‘,",;)
(dB) (dB) (sec)
Liebherr-541 homlokrakodd 8 74,1 90,7 0,46 99,6
Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95,8 2,04 100,4
F-105 A gréder 5 75 92,2 0,52 100,5
Tatra billenGs tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8

A teljes épités tervezett idOGtartama 1 éven tul varhatdan, ezen belll az egyes,
zajvédelmi szempontbdl figyelembe vett épitési fazisok tervezett idétartama 1 hdnap és
1 év kozott varhatd. Az épités fébb zajos munkafazisai: foldmunkak, palyaszerkezet
épités.
Az épitéshez legkdzelebbi védendé éplletek:
Tehermentesitd Ut épitése soran:

. Debrecen-J6zsa, Hrsz.:0138/50 - 30 m, Ma

. Debrecen-J6zsa, Gonczy Pal utca 240., Hrsz.: 53377 - 56 m, Lke
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Szerviz Ut épitése soran:

. Debrecen-Jézsa, Hrsz.:0138/50 - 13 m, Ma

Bekotd Ut épitése soran:

. Gonczy Pal utca 190, Hrsz.:26634/8 - 87 m, Lke

. Temetd, Hrsz.:0141 - 6 m, Kb-T

an ” s

Tehermentesit6 Gt és 35. féut kdrforgalmi csomdpont épitése soran:

. Vashamor utca Hrsz.:26484/117 - 275 m, Lke

Az egyes munkafolyamatoktol a

zajterhelés nappal

Tehermentesito Gt épitése soran:

legk6ézelebbi

> Debrecen-Jozsa, Hrsz.:0138/50 - 30 m, Ma

Napi

mikodési | 4, Hatérérték | Tillépés
Munkafolyamatok idé

(6ra) (dB) Hatarérték Tullépés
Foldmunkak 8 66,8 |70 -
Palyaszerkezet
e 8 67,4 |70 .
épités

> Debrecen-Jézsa, Gonczy Pal utca 240., Hrsz.:

53377- 56 m, Lke

Szerviz Gt épitése soran:

Napi
Munkafolyamatok miikodési | f,, Hatarérték | Tullépés

ido

(6ra) (dB) Hatarérték Tullépés
Foldmunkak 8 61,3 60 1,3
Palyaszerkezet
e 8 61,9 |60 1,9
epites

> Debrecen-Jozsa, Hrsz.:0138/50 - 13 m, Ma

Napi

mikodési | 4, Hatérérték | Tillépés
Munkafolyamatok e

(6ra) (dB) Hatarérték Tullépés
Foldmunkak 8 74,0 70 4,0

lakoteriileteken keletkezo
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Napi
Munkafolyamatok mikodési | 4 ,, Hatarérték | Tullépés
ido
Palyaszerkezet
e 8 74,6 | 70 4,6
epites

Bekoto Ut épitése soran:

> Debrecen-Jézsa, Gonczy Pal utca 190, Hrsz.:26634/8 - 87 m, Lke

Napi

mikodeési | 4, Hatdrérték Tillépés
Munkafolyamatok idé

(6ra) (dB) Hatérérték Tullépés
Foldmunkak 8 57,5 | 60 -
Palyaszerkezet
e 8 58,1 | 60 :
épités

> Temetd, Hrsz.:0141 - 6 m, Kb-T

Napi
Munkafolyamatok miikédeési | 4 ,, Hatarérték Tullépés

idé

(6ra) (dB) Hatarérték Tullépés
Foldmunkak 8 80,7 | 60 20,7
Palyaszerkezet
A 8 81,3 | 60 21,3
epites

”

” s

Tehermentesito Gt és 35. fout korforgalmi csomoéopont épitése soran:

> Vashdmor utca Hrsz.:26484/117 - 275 m, Lke

Napi
Munkafolyamatok miikodési | 4 ,, Hatarérték Tullépés
ido
(6ra) (dB) Hatarérték Tullépés
Foldmunkak 8 47,5 60 =
Palyaszerkezet
e 8 48,1 | 60 -
epites

Harmadik kozelitésben az épités

lehetGségét vizsgaltuk meg.
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Mivel a Kkivitelez6 még nem ismert, a szamitasok soran alkalmazott
technolégiak pontositasat kovetoen a kiviteli terv szintjén, az organizaciods terv
ismeretében kell zajvédelmi tervet késziteni, a kedvezétlen hatasok minimalis
értéken tartasa, ill. a hatarértékek betartasa érdekében.

Mivel a tervezési terilet a zajtol védendd lakétertiletekhez helyenként kozel esik, ezért
kilén zajvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni ahhoz, hogy az épitési munka ne
okozzon hatarérték feletti zajterhelést. Zajvédelmi épitési tervet kell késziteni és az
alapjan hatarérték tullépést kell kérelmezni.

Az épitésre vonatkozo jelenleg még tajékoztatd jellegl adatok késdébbi pontositdsat
kovetben, valamint a szamitasok pontositdsa utdn mindsitheté az épités zajhatasa,
valamint hatdrozhatdéak meg pontosan a szilikséges zajvédelmi intézkedések.

A ZajR. 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelezé felmentést kérhet a kilén jogszabaly
szerinti zajterhelési hatarértékek betartasa aldl a Felligyel6ségtél egyes épitési
idoszakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas muiszaki vagy
munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkenthetd, valamint az épitkezés
kézben el6forduld, elére nem tervezhet6, hatarérték feletti zajterhelést okozd épitGipari
tevékenységre.

A ZajR. 13. § (2) bekezdése szerint a kérelemben meg kell jeldlni a hatarérték tullépés
okat, a felmentéssel érintett idoszak kezd0 és végnapjat, a zajcsOkkentés érdekében
tervezett intézkedéseket és azok varhaté eredményeit.

A ZajR. 13. § (3) bekezdése szerint a koOrnyezetvédelmi hatdésag a zajterhelési
hatarérték aldli felmentésrél sz6lé hatarozatdban az épitdipari tevékenység napi, heti
idobeosztasara és a munkavégzés teljesitményére vonatkozdan is elGirhat korlatozast.

EVD-ben, illetve a fenti tablazatokban a legkozelebbi védendoé épiiletekre
tortént az épitési zaj meghatarozasa. Részletesebb, teljes szamitasokat és az
épitési zaj hatasteriiletén lévo Osszes érintett ingatlan kimutatasa a késobbi
tervfazisok (Epités alatti zajvédelmi terv, zajfelmentési kérelem) soran
keriilnek bemutatasra.

11. Ismertesse és atnézeti helyszinrajzon mutassa be az épitési tevékenység
zajvédelmi hatastertletét.

Valasz:

Az alabbi ZH. abran bemutatasra kerll az épités alatti zajvédelmi hatastertlet:
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Debrecen-Jézsa északi
tehermentesitoé ut

M35 autépalya - 35. jeld ut kdzott
= Tervezési szakasz vége

Vibrocomp témaszam: 101/2024

Zajvédelmi hatasteriilet

N lizemelés és épités alatt

5
(o8
G

ZH. Abra

Jelmagyarazat

Ma/1 [ Védends épilet
Kérnyezetterhelésre nem

. - érzékeny épiilet

16 ut

Tervezett tehermenes — Kszut

Zajveédelmi hatasteriilet

€éjjel 45 dB

Zajvédelmi hatasteriilet
éjjel 40 dB
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12.Oldja fel a kozlekedéstél szarmazd zajterhelési hatarértékek tullépésével
kapcsolatos megallapitasok kozti ellentmondasokat.

Valasz: A kerekités szabdlya szerint a 0,2 dB-es tullépést 0-ra kerekitjik.

Az EVD-ben bemutatott 5.7.6. tablazat adatai alapjan megallapithatd, hogy a kozuti
zajterhelés a tervezett Uthoz legkozelebbi védendd éplleteknél sem nappal, sem éjjel
nem Iépi tul az eldirt hatarértéket. A tervezett bekoété Gt melletti temetd
telekhataran minimalis (0,2 dB), elhanyagolhaté mértékii a kerekités szabalyai
szerint tallépés nem varhato.

13. Részletezze a kozlekedéstdl szarmazod zaj terjedésének szamitdsanak madjat,
korrekciokat, egyes részeredményeket. Nyilatkozzon a zajterjedés szamitasok
soran hasznalt forgalmi adatok forrasara vonatkozdan, az Orszagos Kozuti
Adatbank forgalomszamlalasi adatainak felhasznalasa esetén adja meg a
szamlaldallomasok  kédjat  is. Nyilatkozzon a varhaté hatdsok
visszafordithatdsaganak, és a zajszennyezés mérséklésének lehet6ségeirdl a
tullépéssel érintett védendos terileteken.

Valasz: A 13. pont részletes bemutatdsaval kapcsolatban szakmai beszélgetést
kezdeményeztiink Nagy David zajvédelmi el6addval, amely soran részletesen
ismertettiik az alabb olvashaté &altalunk hasznal szamitasi mddszert:

A kozlekedési zaj szamitasat, a terjedést a német SoundPlan 9.0 programmal
szamitottuk. A program tartalmazza a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti
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szamitasi elGirdsokat. A program lehet6séget ad pl. az épliletrészek egymasra gyakorolt
arnyékold hatasanak vagy a rézsl hatasanak figyelembevételére is. A program nemcsak
1-1 metszetet, hanem az egész szakaszt sugarszerl nyaldbolassal koveti végig. A
program a terjedési viszonyokat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint veszi
figyelembe. A program a rendelkezésiinkre bocsatott forgalmi tablazat adatai alapjan
kiszamitja a zajemissziot, és a kdrnyezet, tervezett beruhazas 3D helyszinrajza alapjan
meghatarozza a terilet kivalasztott érzekelési pontjaira, akar minden eépulet minden
emeletére a zajterhelést. (Megjegyezziik, hogy tobbek kozott ezzel a programmal
készult Budapest 2012., 2017. évi stratégiai zajtérképe is.)

Forgalmi adatok tekintetében a Megbizotdl kapott forgalmi adatszolgaltatds alapjan
tortént a kozuti zajterhelések szamolasa. Az adatokrol készilt Forgalmi vizsgalati anyag
csatolasra kerdilt.

Uzemelés alatt tullépéssel érintett teriilet nincs, ezért zajvédelmi intézkedést nem

fogalmaztunk meg.

Kérnénk valaszaink szives tudomasul vételét az eljaras soran!

Budapest, 2025.02.26.
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