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1.

FONTOSABB MEGALLAPITASOK

Jelen El6zetes Vizsgalati Dokumentacié (tovabbiakban EVD) targya Debrecen, 4814
jelii ut, Vagohid utcai vasut feletti hid és a kapcsolodé uthalézat fejlesztésének
elékészitése. A dokumentacié célja, a tervezett beruhazas kérnyezeti hatasainak becslése
és vizsgalata, a karos hatasok lehet6ség szerinti minimumra csOkkentésére iranyuld
intézkedések megfogalmazasa, valamint a tevékenységet kornyezetvédelmi szempontbdl
esetlegesen kizaré okok felderitése. Ezaltal biztosithaté a hatalyos koérnyezetvédelmi
eldirasok teljesiilése, tovabba az épitési engedélyhez és Kkivitelezéshez sziikséges
kornyezetvédelmi hozzajarulas megszerzése.

Jelen EVD tartalma a hatalyos Kornyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a kérnyezet
védelmének altalanos szabalyairol sz6l6 1995. évi LIII. torvény és a koérnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szélo
314/2005. (XII.25) Kormany rendelet elGirdsai alapjan kerilt osszeallitdsra. A tervezett
beruhazds a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének, 87. b) pontja
(orszagos kozut fejlesztése 1 km hossztol) alapjan - tekintve a fejlesztés hossza 2,2 km - a
rendelet hatalya ala tartozik.

Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitast nyert, hogy a tervezett
beruhazds megvaldsitasa (kivitelezése) soran els6sorban zaj- és levegémindség-
védelmi szempontbdl lehet ideiglenesen fellép6 kedvezdétlen hatdssal szamolni. Az
lizemelés soran szikséges varhatd zajvédelmi hatarérték tullépés miatt zajvédelmi
intézkedés megvaldsitasa javasolt. A megvaldsitast és iizembe helyezést kovetéen
az egyes kornyezeti elemek szempontjabol a varhaté hatas elfogadhato.

A tervezett beruhdzds megvaldsitasanak id6szakara, valamint az (zemelés és Uzemeltetés
idejére becsilt hatdsok megel6zése, mérséklése céljabdl az egyes kornyezeti elemek
szempontjabdl javaslatok/intézkedések keriiltek megfogalmazasra az adott kérnyezeti
elemmel foglalkozo fejezetben.

A javasolt intézkedések teljesiilésével a tervezett beruhdazas megvaldsitasa és
Uzemeltetése soran el6zetesen feltart, varhato kérnyezeti hatasok jellege és mértéke a
hatalyos kornyezetvédelmi elbirasok és jogszabalyok szerint elfogadhatéonak
tekintheté. A Iétesitmény megvalésulasa a vonatkozé kornyezetvédelmi
eléirasoknak megfelel.
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1. BEVEZETES

A Beruhazd Epitési és Kozlekedési Minisztérium a ,Debrecen, 4814 jel(i Gt, Vagohid utcai vasut
feletti hid és a kapcsolodo Gthaldzat fejlesztésének elokészitése" K481.12 targyaban a 2024. évben
lefolytatott kdzbeszerzési eljards eredményeként a tervezési munkak elkészitésével a FOMTERV
Zrt. - RODEN Mérnokiroda Kft., mint kézos ajanlattevot bizta meg a tervezési feladat elvégzésével.

Az ajanlattevok alvallalkozojaként a SYNOVA Kozlekedésfejlesztd Kft. megbizasabdl a Debrecen
belteriletén |év6é Vagdhid utcai vasut feletti hid és az ahhoz kapcsoldédd uthaldzat fejlesztéséhez
szlikséges El6zetes Vizsgalati Dokumentaciét a Vibrocomp Kft. késziti.

1.1. A KERELEM TARGYA ES CELJA

A Tervezd feladata a Debrecen belterlletén |évé Vagohid utcai vasut feletti hid és az ahhoz
kapcsoldédd athalézat fejlesztésére vonatkozdéan a sziikséges kornyezetvédelmi munkarészek
(El6zetes Vizsgalati Dokumentacid) elkészitése a kornyezetvédelmi hatarozat megszerzésével
bezardlag.

Jelen EVD tartalma a hatalyos Kérnyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a kérnyezet védelmének
altalanos szabalyairdl sz6lé 1995. évi LIII. térvény és a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6l6 314/2005. (XII1.25) Kormany rendelet elbirasai
alapjan kerult osszeallitasra.

A tervezett beruhazas a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének, 87. b) pontja
(orszagos kozut fejlesztése 1 km hossztdl) alapjan - tekintve a fejlesztés hossza 2,2 km - a rendelet
hatalya ala tartozik.

Az elOzetes vizsgalati dokumentacio célja a tervezett tevékenység megvaldsitdasa kovetkeztében
varhatd koérnyezeti hatdsok becslése és vizsgalata, a karos hatdsok lehet6ség szerinti minimumra
csOkkentésére iranyuld javaslatok megfogalmazasa, valamint a kivitelezést kornyezetvédelmi
szempontbdl esetlegesen kizard okok feltarasa.

Fenti célok elérése érdekében az el6zetes vizsgalati dokumentacidban felmérésre kerllt a
beruhazasi teriletek jelenlegi kornyezeti allapota, kérnyezeti viszonyai és folyamatai, valamint a
rendelkezésre allé tervek és dokumentumok alapjan értékelésre keriiltek a tervezett tevékenységek
kivitelezése kapcsan fellép6 kérnyezeti hatasok, azok mértéke és kovetkezményei.

Az egyes kornyezeti elemek, kornyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas utani)
allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt terilet lehataroldsaval, az esetlegesen sziikségessé valo
védekezés lehetséges mddozataival szakteriletenként kilon-kilén foglalkozunk, majd 6sszefoglald
értékelésben 6sszegezziik vizsgalati eredményeinket.

Jelen tervdokumentacio a — Debrecen belteriiletén Iévo Vagohid utcai vasit feletti hid
és az ahhoz kapcsolédé uthalozat fejlesztése - targyu Elozetes Vizsgalati
Dokumentdaciot tartalmazza.

Az EVD készitésekor a dokumentacio készitésekor érvényes Kérnyezetvédelmi jogszabalyok szerint
jartunk el. A Koérnyezetvédelmi dokumentacio a tobbszér modositott ,a kornyezetvédelmének
altalanos szabalyairol” 1995. évi LIII. térvény és a ,koérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol” szélé 314/2005. (XII.25) szamu Kormanyrendelet
el6irdsai alapjan késziilt.

Jelen elGzetes vizsgalati dokumentaciéo nem tartalmaz a mindsitett adat védelmérdl sz616 2009. évi
CLV. toérvény 3. §-a szerint értelmezett mindsitett adatot, sem a Polgari Térvénykonyvrol szold
2013. évi V. torvény 2:47. § (1) bekezdése szerint értelmezett lzleti titkot.
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2. A TERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA

2.1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA; ENGEDELYKERO
ALAPADATAI

Jelen feladat részeként a tervezett tevékenység célja a Debrecen belterliletén Iév6 Vagohid utcai
vasut feletti hid és az ahhoz kapcsolddo uthaldzat fejlesztése.

A tervezett beavatkozas a 4814. jeld Ut - 4. sz. f6ut csomopontjatol (Attila tér) a Didszegi ut -
Borzan Gaspar utcai csomoépontig tart, melynek hossza 2,2 km. A tervezés soran vizsgalni kell a
4814. jeld at Didszegi Uti szakaszat is, fejlesztve a Borzan Gaspar utcai és a Hétvezér - Vagoéhid
utcai csomoépontot is.

Utszam: 4814 j. 6sszekotd Ut
Hatarszelvények: a 4814. jell ut - 4. sz. f6ut csomopontjatol (Attila tér) a Didszegi Ut — Borzan
Gaspar utcai csomopontig tart.

Y4

Engedélykéro alapadatai

Epitési és Kozlekedési Minisztérium (EKM)

Cim: 1054 Bp. Alkotmany u. 5.
Addszam: 15847397-2-41
KSH: 15847397-8411-311-01
KUJ: 103 979 564.

2.2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

A tervezett beruhazas paraméterei, volumene, terlletigénye, kapcsoldodd létesitményei és
megvaldsitasanak modja keril 6sszefoglalasra jelen fejezetben.

2.2.1. Jelenlegi allapot

A tervezési terlilet Debrecen kozigazgatasi tertletén belll taldlhato, annak keleti részén. A tervezési
terlilet els6sorban a 4814. j. Debrecen-Létavértes Osszekotd at Vagédhid utcai szakaszara
koncentralédik, valamint a Didszegi Ut északnyugati részére, mely szintén az emlitett 6sszekotd Ut
nyomvonalanak része.

A beavatkozassal érintett Utszakasz jelenleg 2x1 forgalmi savos kialakitasd, valamint 7,00 m
burkolatszéleséggel és szilard burkolattal rendelkezik. Kiemelt szegély jellemz6en az Ut
szelvényezés szerinti jobb oldalan taldlhatd, a bal oldalon pedig szalagkorlatok, buszmegalld
helyeknél pedig gyalogos csékorlatok vannak elhelyezve. Jelenleg a tervezési terilleten belterileti
forgalmi rend van érvényben 50 km/h sebességkorlatozassal.

A tervezési terlilethez mindkét oldalrél 6nkormanyzati utak és kapubehajtdk csatlakoznak, melyek
a tervezésébdl adédoan beavatkozassal érintettek.

A tervezéssel érintett Utszakaszon vasuti keresztezés talalhatd, melybdl kifolyolag hid m(targy is
jelen van a teriileten. A teriiletet a 100-as és 105-6s vonalszamu (MAV) vasutvonalak keresztezik.
A 100-as vonalszamu Szolnok-Debrecen-Nyiregyhaza-Zahony vasutvonal kétvaganyd, villamositott
vonal, melynek folytatdsa a Csap-Batyd-Munkacs-Lviv vasUtvonal. Forgalmat tekintve a
vasutvonalon menetrend szerint tobb InterCity, Inter Régié, Euro City és személyvonat is
kozlekedik, igy forgalmas vasutvonalnak tekinthet6. A 105-6s vonalszdm( (MAV) Debrecen-
Nyirdbrany vasutvonal egyvaganyu, nem villamositott vasutvonal, mely tovabb haladva egyben a
roman vasuthalézat részét is képezi 421-es (CFR) szammal. A vasutvonal aldtdmasztasa
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tulnyomoérészt faaljas, illetve részben vasbetonaljas, az agyazata zUzottké. Forgalmat tekintve a
vasUtvonalon menetrend szerint 2 d6ranként 1 személyvonat kozlekedik. A vasutvonal északi
oldalan, azzal parhuzamosan halad egy foldut.

A tervezési terlileten az Utszakasz szelvényezés szerinti bal oldalan nagyfesziltségli elektromos
vezetékek tartdoszlopai talalhatdk, valamint jobb oldalon kézvilagitasi oszlopok.

Az emlitett vasuti keresztezésén vald atkelést egy hid m(itargy segiti el6. A hidon 2023 6szén a
Magyar Kozut Nonprofit Zrt. szakemberei a rendszeres, éves hidvizsgalat és a szakért6i statikai
célvizsgalat eredményei alapjan az érvényben 1évé 20 tonnas helyett 12 tonnasa sulykorlatozas
kerillt bevezetésre, a biztonsagos kozlekedés fenntarthatésdga érdekében. Tehat a hid mUszaki
allapotat tekintve jelenleg nem a legmegfelelébb.

A tervezési terlileten talalhatd csomédpontok jellemz6en szintbeni osztalyozdés csoméponti
kialakitastak. A Vagohid utca 4. sz féuttal és a Didszegi uttal képzett csomdpontja azonban
szintbeni osztalyozds jelz6lampas forgalomiranyitasu kialakitassal rendelkezik.

Gyalogosok szamara a kozlekedés az Utszakasz szelvényezés szerinti jobb és bal oldalan egyarant
onalloé gyalogjardaval biztositott.

Tobb nagyobb teriletli gépjarmi elhelyezésére szolgald parkold is fellelhetd a tervezési tertileten,
melyek az itt talalhatd kilonb6z6 gazdasagi |étesitményeket kiszolgalasa céljabol lizemelnek. Az
emlitett parkoldk kozll van, amelyik kimondottan kamion parkoldként funkcional jelenleg.

A tervezési terlleten tobb kereskedelmi intézmény, tovdbba szamos cég székhelyéll is szolgald
irodaépliletek talalhatok. Oktatasi és kulturdlis intézmények, valamint egyéb a kozosség jolétét
szolgalé létesitmények is fellelhetOk a tervezési terilet kornyezetében.

A 4814. j. Debrecen — Létavértes 6sszek6t6 Ut (Vagohid utca, Didszegi Ut) beltertletén a jelenlegi
projekttel érintett szakaszan az alabbi csomdpontok és Utcsatlakozasok (meglévl szelvényezés
szerint) talalhatdak:

+ 0+000 km sz. Attila téri csomodpont

« 04585 km sz. Lion Office bejarata — Vagoéhid utca csomédpont
+ 1+021 km sz. Galamb utca - Vagohid utca csomépont

« 14127 km sz. Zsibogd bejarata - Vagohid utca csomopont
¢ 1+219 km sz. Simon Laszl6 utca - Vagohid utca csomépont
+ 1+369 km sz. Rigd utca — Vagohid utca csomdpont

« 14425 km sz. Tengerész utca — Vagoéhid utca csomodpont

+ 1+627 km sz. Sipos utca — Vagohid utca csomdpont

+ 1+744 km sz. Bihari utca — Hétvezér utca csomdpont

« 14931 km sz. Tomos utca — Didszegi Ut csomopontja

+ 1+1005 km sz. Malom utca - Didszegi Ut csomopontja

« 24139 km sz. Somogyi Pal utca — Didszegi Ut csomdpontja
« 24206 km sz. Didszegi ut - Gizella utca csomoépont

2.2.2. A tevékenység volumene, miiszaki adatai

A tervezési terllet belterileten talalhato.

A tervezési szakasz kezdete: 04000 km sz. Attila téri jelz6lampas csomopont
A tervezési szakasz vége: Didszegi ut - Gizella utca csomdpont
A tervezési szakasz hossza: ~ 2210 m.
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Vizszintes- és magassdagi vonalvezetés

A projektterlilet alapvetéen sik, a tervezett vasuti hid (irszelvényét ugyanakkor olyan médon kell
meghatarozni, hogy a kozuti és vasuti (irszelvény minden esetben akadalytalanul biztositott legyen,
a palyaszerkezet emelkedése és esése erre vezethetl vissza.

A vasuti hid esetében az (irszelvény és a hozza tartozé szabadon tartandé tér magassaga 6,50
m nyilt vonalon fellljarok alatt, amennyiben a fellljaré vagany hossziranyban mérve 20 m-nél
hosszabb.

Tervezési osztaly, Utkategdria, keresztmetszeti paraméterek

Fopalya:
A |étesitmény megnevezése:
Rendeltetése:

4814 j. Debrecen-Létavértes 0sszekotd ut
beltertleti 6sszeko6td ut

Tervezési sebesség: 50 km/h
Beavatkozas jellege: burkolatfel(jitas. meglévé palyaszerkezet szélesitése (Uj
épitése)

Jelen dokumentacioban vizsgalt valtozatok:

A 2x2 savra boévitésnek két lehetésége van, az egyik, hogy kett6s zarévonallal keril ellatasra, a
masik, hogy fizikai elvdlasztas kerul alkalmazasra. A kettés zarévonal esetén a balra kanyarodas
megengedhetd, fizikai elvalasztas esetében ez nem lehetséges.

A balra kanyarodas megengedése esetét az 1. valtozat mutatja be.

A csomopont tipusokesetében tobb tipus megvizsgalasra kerilt. A cél az volt, hogy olyan forgalmi
csomopontok kialakitdsa, amelyek biztonsagosan és folyamatosan el tudja vezetni mind a 4814 j.
0sszekotd at, mind a csatlakozd utakon jelentkez6 varhatd legnagyobb forgalmat, figyelembe véve
az ut jelentds gépjarmliforgalmat is.

Ezek alapjan két csomoépont tipus kerllt vizsgalatra, az egyik a jelz6lampaval szabalyozott szintbeni
csomopont és a kétsavos (turbd) kérforgalmi csomépont.

A 2. valtozat bemutatja jelz6lampas forgalomszabalyozas esetét, a 3. valtozat a kétsavos
(turbod) korforgalmi csomopont esetét.

Kézmikeresztezések

’gzlgr;gf;r Vezeték Uzemelteté
1. 0+035 KOF FOLD OPUS TITASZ Zrt.
2. 0+037 TCOM ALEP Magyar Telekom Nyrt.
3. 0+054 Ccsv Debrecen VizmU Zrt.
4, 0+054 SZV GRAV Debrecen Vizmu Zrt.
5. 0+057 KIF FOLD OPUS TITASZ Zrt.
6. 0+061 Gf OPUS TIGAZ Zrt.
7. 0+074 KzV FOLD OPUS TITASZ Zrt.
8. 0+076 KIF FOLD OPUS TITASZ Zrt.
9. 0+212 KIF FOLD OPUS TITASZ Zrt.
10. 0+333 ITC ALEP Invitech
11. 0+336 Gfk OPUS TIGAZ Zrt.
12. 0+400 KZV LEG OPUS TITASZ Zrt.
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'gzlgr;gf;r Vezeték Uzemelteté
13. 0+459 TCOM ALEP Magyar Telekom Nyrt.
14. 0+461 IVO Viz Debrecen Vizm{i Zrt.
15. 0+466 NAF LEG OPUS TITASZ Zrt.
16. 0+467 KZV LEG OPUS TITASZ Zrt.
17. 0+469 NAF LEG OPUS TITASZ Zrt.
18. 0+473 KOF FOLD OPUS TITASZ Zrt.
19. 0+521 TAVHO DH Zrt.
20. 0+565 Gfk OPUS TIGAZ Zrt.
21. 04592 TCOM ALEP Magyar Telekom Nyrt.
22. 0+646 CSV Debrecen Vizmu Zrt.
23. 0+653 KOF FOLD OPUS TITASZ zrt.
24. 0+687 CSV Debrecen VizmU Zrt.
25. 0+727 IVO Viz Debrecen Vizm( Zrt.
26. 0+890 IVO Viz Debrecen Vizm( Zrt.
27. 0+934 IVO Viz Debrecen Vizm{ Zrt.
28. 0+936 TCOM ALEP Magyar Telekom Nyrt.
29. 0+978 KIF FOLD OPUS TITASZ Zrt.
30. 14047 SZV GRAV Debrecen Vizm{i Zrt.
31. 1+055 IVO Viz Debrecen Vizm( Zrt.
32. 1+161 SZV GRAV Debrecen VizmU Zrt.
33. 1+163 IVO Viz Debrecen Vizm{ Zrt.
34. 14210 KIF FOLD OPUS TITASZ Zrt.
35. 14228 IVO Viz Debrecen Vizmii Zrt.
36. 1+254 TCOM ALEP Magyar Telekom Nyrt.
37. 14266 Gfk OPUS TIGAZ Zrt.
38. 14293 Gfk OPUS TIGAZ Zrt.
39. 14305 IVO Viz Debrecen Vizm{i Zrt.
40. 1+381 Gf OPUS TIGAZ Zrt.
41, 14399 Gfk OPUS TIGAZ Zrt.
42, 14405 KIF FOLD OPUS TITASZ zrt.
43. 14418 Gf OPUS TIGAZ Zrt.
44, 14427 KOF FOLD OPUS TITASZ Zrt.
45. 1+438 TCOM ALEP Magyar Telekom Nyrt.
46. 1+461 KIF FOLD OPUS TITASZ zrt.
47. 1+468 TCOM ALEP Magyar Telekom Nyrt.
48. 14517 IVO Viz Debrecen Vizm{i Zrt.
49. 1+532 TCOM FOLD Magyar Telekom Nyrt.
50. 14652 IVO Viz Debrecen Vizm{i Zrt.
51. 1+659 TCOM ALEP Magyar Telekom Nyrt.
52. 1+756 SZV GRAV Debrecen Vizm( Zrt.
53. 14759 KIF FOLD OPUS TITASZ Zrt.
54. 14759 KzV FOLD OPUS TITASZ Zrt.
55. 1+762 CSsVv Debrecen VizmU Zrt.
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'gzlgr;gf;r Vezeték Uzemelteté
56. 1+769 KOF FOLD OPUS TITASZ zrt.
57. 1+785 SZV GRAV Debrecen Vizm{ Zrt.
58. 1+785 SZV NYOM Debrecen Vizm{ Zrt.
59. 1+785 csv Debrecen Vizmi Zrt.
60. 1+817 SZV GRAV Debrecen Vizm{ Zrt.
61. 1+828 IVO Viz Debrecen Vizm{ Zrt.
62. 1+830 SZV GRAV Debrecen Vizm{ Zrt.
63. 1+831 KzV FOLD OPUS TITASZ zrt.
64. 1+831 KIF FOLD OPUS TITASZ zrt.
65. 1+832 KzV FOLD OPUS TITASZ zrt.
66. 1+832 KIF FOLD OPUS TITASZ Zrt.
67. 1+836 TCOM ALEP Magyar Telekom Nyrt.
68. 14865 CsVv Debrecen Vizmi Zrt.
69. 1+877 UK IVO Viz Debrecen Vizmi Zrt.
70. 1+882 SZV GRAV Debrecen Vizm{ Zrt.
71. 1+890 TCOM ALEP Magyar Telekom Nyrt.
72. 1+907 TCOM ALEP Magyar Telekom Nyrt.
73. 1+912 SZV GRAV Debrecen Vizm{ Zrt.
74. 1+982 Ccsv Debrecen Vizmi Zrt.
75. 2+004 SZV GRAV Debrecen Vizm{ Zrt.
76. 2+020 UK IVO Viz Debrecen Vizm{ Zrt.
77. 2+031 IVO Viz Debrecen Vizmi Zrt.
78. 2+054 KIF LEG OPUS TITASZ Zrt.
79. 2+054 KZV LEG OPUS TITASZ Zrt.
80. 2+054 TCOM LEG Magyar Telekom Nyrt.
81. 2+058 SZV GRAV Debrecen Vizm{ Zrt.
82. 2+090 KIF FOLD OPUS TITASZ zrt.
83. 2+090 HIRK FOLD Vodafone Magyarorszag Zrt.
84. 2+138 UK IVO Viz Debrecen Vizm(i Zrt.
85. 2+156 SZV GRAV Debrecen Vizm{ Zrt.
86. 2+159 KIF LEG OPUS TITASZ Zrt.
87. 2+170 IVO Viz Debrecen Vizm(i Zrt.
88. 2+188 IVO Viz Debrecen Vizm{ Zrt.
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2.2.3. A megvalosulas és a miikodés megkezdésének idopontja,
utemei

A beruhdzas kivitelezésének megkezdése 2028 évben varhatd, az lUzembe helyezés 2030-ra

tervezett.

2.2.4. Tevékenység helye és teriiletigénye

A tervezett beruhdzas Debrecen belterlletét érinti.

A tervezett tevékenység altal érintett helyrajzi szamok a kdvetkezok:
2.2.1. tablazat: A beruhazas teriiletén az alabbi helyrajzi szamua ingatlanok érintettek

Debrecen Debrecen Debrecen Debrecen
9958/1 10126 (Sipos u.) 9929/4 10003
9965 790/1 (Hétvezér u.) 9959 10010
9958/2 1/1 9954 11194/6
9966 1/2 9569/2 111225/6
9964 1/3 9928 111225/7
11112/8 1/4 11104 10132
11112/9 170/16 (Bihari u.) 11106 10131
11112/10 10085 171/2 192
11157/25 11103 169 181 (Arva utca)
11157/26 6190 11230/1 174/1
11157/23 15008/1 11460/16 174/2
11108 6364/11 11268 173
11189 (Galamb u.) 9955/6 11157/8 172
11107 9962/2 11157/10 171/4
11105/1 9962/1 11226/1 170/15
11485 (Rig6 u.) 9960 11226/2 170/1

Erdoteriiletek igénybevétele

A NEBIH erdStérképe alapjan a tervezett nyomvonal (izemtervezett erdérészleteket nem érint és
nem is kozelit meg.

2.2.5. Tevékenység megvalodsitasanak leirasa, alkalmazando
technologiak

A megvaldsitashoz sziikséges engedélyek beszerzését kdvetGen a kivitelezési munkalatok térbeli
és id6beli Utemezésének, illetve az alkalmazasra kerll6 technoldgidk részletei jelentés mértékben
fuggnek a kivalasztasra keril6 kivitelez6 eszkozparkjatél, illetve a gyakorlatban alkalmazott
madszereitol.

A projekt klasszikus utépitési beruhdzas. A projekt belterileti fekvése miatt slr(i kdézmiihalézat
taladlhatd, a tervezett Gt és kapcsolddd létesitmények jellemz6en a meglévé terep kozelében
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kerilnek kialakitasra, bevagasban. Kivéve a 100 vasutvonal kornyezetében a tervezett hid m(itargy
miatt toltés épitése sziikséges, tovabba Gj m(itargy épitése.

Jellemz6 munkafolyamatok a létesités idején

> Foldmunkak, terepel6készités:
e Alkalmatlan fed6réteg letermelése a tervezett utak és kdzm( nyomvonalak mentén
e A kitermelt foldanyag mindségétdl fliggéen beépithets. A beépitésig a féldanyagot a
munkaterilet szélén deponalni kell.
> Tereprendezés:
o Utépités, padka kialakitasa

> Munkamolveletek:

e Az Utépitéssel érintett terlletrél az alkalmatlan fed6réteg a késdObbi talajvizsgalati
szakvéleményben elGirt vastagsagban, az esetleges fas novényzet eltavolitasat
kovetéen lehet letermelni. Az alkalmatlan fed6réteg a munkaterilet szélén az
Ujrahasznositasig/elszallitasig az MSZ 21476 sz. szabvany eldirasait figyelembe véve
- deponalni kell.

e A tlUkorszintet tomoriteni kell, majd a fagyvédé homokos kavicsréteg és az alap réteg
megépitése kovetkezik.

e Az Utalap megépitését kovetben torténik az alap-, a kotG- és a kopd aszfaltréteg
kialakitasa

o Felllet-el6készitési munkak, a fogado felllet tisztitasa

o Ragasztbéanyag kipermetezése (bitumenpermetez6 gépkocsikkal)

o finiserbe valé Urités (résztvevé munkagépek: aszfalt finiser és tehergépkocsi)
o Az aszfalt teritése (aszfalt finiser)

o Az aszfaltréteg tomoritése (gumihenger, tandemhenger)

e Az elGirt Uttest megépitése utan keriilhet sor a padka megépitésére és a zart
csapadékviz-elvezetd rendszer kialakitdsara.

e Hidépités

e A befejez6 mlivelet a fellletek finom-rendezése, a humuszterités és a kétoldali padka
befejezése.

Jelenlegi forgalom lebonyolitasa, ideiglenes korlatozasok

A projekt megvaldsuldsakor varhatéan a ,Debrecen - Nyiregyhdza vasuti vonalszakasz és
kapcsolddd létesitmények korszer(isitésének elOkészitése keretében engedélyezési és kiviteli
terveinek elkészitése, tenderdokumentacié 0Osszeadllitdsa, valamint az épitési engedélyek
megszerzése- 4814 j. k. Ut - Vagohid utca kllonszintl(i keresztezés” (csatlakozo projektet) targyu
projekt részeként a Vagohid utcai meglévé hid mellé, mar egy Uj 2x1 forgalmi savos hid kerul
megvalositasra és azon projekt részeként a meglévé hid elbontasra. Ezt kovetéen jelen projekt
részeként a meglévd, mar Gj hid mellé kerdl jelen projektben tervezett hid m(itargy megépitésre.
A csatlakoz6 projektben megvaldsuld hid biztositja jelen projekt épités ideje alatt a forgalom 2x1
forgalmi savon térténd fenntartasat. A projekt épités ideje alatt a meglévd forgalmat legalabb 2x1
forgalmi savon javasolt fenntartani, indokolt esetben jelz6lampas forgalomiranyitas mellett 1 savon
szlikséges a forgalom fenntartasa. A koz0sségi kdzlekedés is biztositani sziikséges az épités ideje
alatt, szlikséges esetben ideiglenes megallohelyek kijelolésével az épitési itemekkel 6sszhangban.

Az épités ideje alatt a fépalyan a forgalom el6szér a meglévd 2x1 forgalmi savon fenntarthato,
szlikséges esetben egy savra szlkitéssel, jelz66ros vagy jelz6lampas forgalomiranyitassal. Az
igénybe vett munkaterileteket a lehet6 legrovidebb iddre és csak a szlikséges mértékben javasolt
igénybe venni. Erdemes a kivitelezést tobb kisebb szakaszbdl &llé épitési Gitemben meghatérozni,
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ezzel csOkkentve a kdrnyezetre gyakorolt negativ hatasokat. A projektben varhatéan tereléutvonal
kijelolése nem lesz sziikséges, de a pontos forgalomkorlatozast és kivitelezési organizaciot a
kivitelezés megkezdése elbtt el kell késziteni. A kozosségi kozlekedés fenntartasa javasolt az épités
ideje alatt, szlkséges esetben ideiglenes megalldhelyek kijelolésével az épitési Utemekkel
dsszhangban.

Jellemz6 munkafolyamatok az lizemeltetés soran
Tovabb a tervezett |étesitmény (izemelése soran az alabbi eseményekkel lehet szamolni:

e forgalom a mUkodés alatt;

e esetleges forgalomvaltozas mas kozlekedési palyakon;

e m(ikodOképesség fenntartdsa (pl. Utkarbantartas, téli s6zas);
e balesetek, nem természeti eredet(i havaria.

2.2.6. Tevékenységhez sziikséges szallitasok

Jelen tervezési fazisban az anyagnyerd helyek még nem ismertek. A szallitasi Gtvonalak jelenleg
még nem ismertek A szallitds az esetek varhatdéan a felljitandé 4814-es Uton fog torténni.

A fent felsorolt utak burkolattal ellatottak, valamint jelenlegi forgalmukban a szallitds forgalma 20
%-ot meghaladé forgalomvaltozast nem okoz.

Kozvetett hatasterlletnek tekinthet6k az esetlegesen hasznalt féldutak, valamint az Gj Utpalya még

,,,,,

2.2.7. Mar tervbe \vett kornyezetvédelmi Iétesitmények,
intézkedések

A jelenlegi tervek alapjan tervezett koérnyezetvédelmi létesitményrdl, intézkedésrél nincs
informaciénk.
2.2.8. Magyarorszagon uj, kiilffoldon mar alkalmazott technolégia

Magyarorszagon Uj, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése jelen projekt esetében nem
varhaté.

2.3. FORGALMI MODELL

A forgalmi adatokat a Megbiz6 bocsatotta rendelkezéstinkre.

A targyi projekt részeként forgalomszamlalas kerilt elvégzésre. A forgalomszamlalasi adatokat
csomopontonként, azon belil pedig irdnyonként lebontva kertltek kiértékelésre.

A forgalmi adatokat lasd. a II. Forgalmi mellékletben.

2.4. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

Zajszamitas alapjaul szolgalo adatbazis bizonytalansagi tényezoi az elGrebecslés alapjaul szolgalo
tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabdl adodnak. A folyamatok
volumenének meghatdrozasan tul a gazdasdg szerepldinek (vallalkozasok) méreteitdl (kis és
nagyvallalkozas), aktivitasatol és tevékenységétdl fliggd tényezdkrdl van sz6. Ez utdbbi adatok
szolgdlnak alapul a jarmdltipus megoszldsara vonatkozd adatbdzis létrehozasanak, ahol a
bizonytalansag els6sorban a tehergépkocsi forgalom tipusmegoszlasanak elGrebecslésében
jelentkezik.
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3. ORSZAGHATAROKON ATTERJIEDO KORNYEZETI HATASOK

Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasok a tervezési terllet foldrajzi helyzetébdl eredéen a
tervezett beruhdazas kapcsan nem jelentkeznek.

4. HATOTENYEZOK, ¥ HATASFOLYAMATOK, HATASVISELOK,
HATASTERULETEK

4.1. A HATASTERULET KIJELOLESE

Az aldbbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrdl, hatasokrdl, a hatasvisel6k allapotanak
valtozasardl, valamint a hatdsteriletek lehatarolasanak altaldnos elveir6l, az egyes szakagi
fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelentéségével, a hatasteriletek
konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatdk.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiak a beruhazas hatasai:

> Kivitelezés - meghatarozott ideig tartd tevékenység, melynek hatasai a munkatertleten
belll (igénybevételre kerild terilet), annak kozvetlen kdrnyezetében, illetve a szallitasok
altal a terilet Uthalézatan és a kdrnyez6 telepiléseken jelentkezhetnek.

> A létesitmény hatasa - elsGsorban az atépités miatti terlletfoglalasban jelentkezik. A
hatasok a létesitmény |étrejottével a forgalomtol figgetlenil fennallnak.

> A _létesitmény iizemelésének hatasa - a forgalom altal létrejévé hatdsok, melyek
elsGsorban a gépjarmlivek zaj- és légszennyez6 anyag kibocsatasaval fliggnek Ossze.

> A létesitmény ilizemeltetésének hatasa - a fenntartasi és karbantartasi folyamatok altal
létrejovo hatasok.

> Felhagyas - kézutak esetén nem jellemz0 a tevékenységre, de minden kdrnyezeti kozegnél,
ahol indokolt, bemutatasra kerlil a felhagyas hatdsanak vizsgalata. A felhagyas hatasai
megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal.

A hatastertlet az a tertlet, ahol a hatdsok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelhetok. A
hatastertilet lehatarolasanal 314/2005 (XII.25) szamu Kormany rendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vesszlik figyelembe.

A hatasterilet részét képezik potencidlisan a havaridbdl adodé szennyezések (levegd, viz, talaj)
altal érintett tertletek, melyek azonban el6zetesen nem hatarolhatok le (a hatasterilet szamos
tényezotdl fugg, mint pl. a havaria esemény jellegétdl, a kérnyezetbe kikerlil6 szennyezdanyag
tipusatdl és mennyiségétdl, az idéjarasi viszonyoktol).

A veszélyeztetett teriletek kdzé sorolhatdk pl. a nyomvonal-kozeli lakott terlletek, a felszini vizek,
illetve azok a természetszerl él6helyek, melyek kozvetlenll az it mentén talalhatok.

4.1.1. Kozvetlen hatasteriilet

Ko6zvetlen hatasterillet a 314/2005 (XII1.25) szamu Kormany rendelet 7. Melléklete szerint "az egyes
hatétényez6kh6z hozzarendelhetd terlletek, amelyek lehetnek

> a foldbe, vizbe, levegdbe vald egyes anyag-, vagy energia-kibocsatasok terjedési terletei
az érintett kérnyezeti elemben,
> a fold, viz, élévilag, épitett kornyezet kézvetlen igénybevételének teriletei."

Minden egyes koérnyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhdzas hatdsaival, ezért a
hatasteriletet kdrnyezeti elemenként sziikséges megadni.
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4.1.2. Kozvetett hatasteriilet

A fent emlitett rendelet szerint "A kozvetett hatdsok terlletei a kozvetlen hatasok tertiletein
bekdvetkezd kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjedé hatasfolyamatok terjedési terilete,
amelyeket valamely hatasfolyamat érint."

4.2. A TEVEKENYSEG (LETESITMENY) MEGVALOSITASA NELKUL
VARHATO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK

A |létesitmény megvaldsitasa nélkil varhato hatdsokat minden egyes kdrnyezeti elem vizsgalatanal
kilon (jelenlegi allapot bemutatasa c. alfejezetekben) ismertetjlik.

KORNYEZETI ELEMEK ES VESZELYEZTETO TENYEzZOK
VIZSGALATA

5.1. TALAJ ES FELSZIN ALATTI Viz

Jogszabalyi hattér

> 2007. évi CXXIX. térvény a term6fold védelmérdl,

> 6/2009. (IV. 14.) KvWM-E(iM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kézeg és a felszin alatti
vizszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések
mérésérél,

> 219/2004.(VIL.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

> 27/2004 (XII1.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
tertileten 1évo teleplilések besorolasardl,

> 123/1997.(VIL.18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgdld vizlétesitmények védelmérdl.

5.1.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Foldtani kozeg

A létesitmény kézvetlen hatasa altal igénybevett teriletre terjed ki, ahol a talaj eredeti funkcidja
megvaltozik, addigi természetes allapota megsziinik.

Az épités alatti kézvetlen hatasteriilet alatt, a talaj vonatkozasaban a nyomvonal teljes épitési
terlletét értjlk, beleértve a csapadékviz elvezeté arkokat, a felvonulasi és depodnia terlleteket.
Ezen a terlleten belll érheti k6zvetlen hatas a talajt az épités stadiumaban, és ezen a terileten
belll érheti kdzvetlen szennyezés havaria esetén.

A kornyezetszennyez6 hatason kivil meg kell emliteni az Gtpalya és a kapcsolédd jarulékos
létesitmények altal okozott termd6fold kivonasat és felszinroncsolast, valamint az épitési
munkalatokkal kapcsolatos terllet igénybevételt (deponaldhelyek terilete).

Felszini és felszin alatti viz

A felszini vizek esetében a kozvetlen hatasterlletet a kozuti forgalom emissziéi és a havaria
helyzetek hatdrozzdk meg, a nyomvonal és a jarulékos létesitmények mentén kialakitott
csapadékviz elvezetd rendszeren. Ezen a terlileten a lefolyd csapadékvizekkel bemosddd felszini
szennyezések hatdsai érvényesililhetnek. A felszini vizeket érinté hatasterilet a nyomvonal és a
jarulékos létesitmények mentén kialakitott csapadékelvezeté arokig, valamint a befogado
vizfolyasok felvizi oldalan kb. 25-50 me-ig, alvizi oldalan nagyjabdl 100 m-ig terjedhet. A
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hatasteriletet befolyasolja a viz aramlasi irdnya, a vizhozama, a szennyez6anyag fajtaja stb., igy
minden esetleges terhelésnél mas-mas hatasterllet adédhat. Jelen beruhdzas azonban nem érint
felszini vizfolyast.

A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasteriilet nehezen és csak modellezéssel jelolhetd
ki (talaj, mint kozvetit6 kodzeg, befolydsolé hatdsa). A beruhazas koriltekintd tervezése és
kivitelezése esetén a felszin alatti vizek szennyezése nem varhatd, ezért nem szikséges a
hatastertilet lehatarolasa.

A nyomvonal és a kapcsolddo jarulékos létesitmények (padka és arok) teriiletein, azaz a kisajatitasi
tertileten belll, a foldtani adottsagtodl fliggd vizellatasi viszonyok (beszivargas) valtoznak meg,
amelyek kozvetett hatasként a felszin alatti viz utdnpotlodasaban eredményeznek modosulast. Ez
a hatas azonban a vonalas |Iétesitmény esetében minimalis, nem, vagy alig érzékelhetd.

Kiemelt figyelemmel kell lenni a vizbazisok védbéovezetein (belsd, kilsd, hidrogeoldgiai A, B), a
szennyezOdésre fokozottan (és kiemelten) érzékeny terileteken a felszin alatti vizek vizmin&ségi
és mennyiségi allapotara.

Kozvetett hatasteriilet
Foldtani kézeg, felszini és felszin alatti viz

A kozvetett hatasterllet a talaj és a felszin alatti vizek esetében 6sszefonddik. A két kdrnyezeti
elem szennyezése esetén a koOzvetett hatdsteriletet a létesitmény és a hozzad kotheté kozati
forgalom emisszidi, valamint a havaria helyzetek hatarozzdk meg. Hatasterlilete nehezen
becsulhetd, kiterjedése a foldtani kozeg minGségétdl, a szennyez6 anyagtdél, annak
tulajdonsagaitdl, s kijutott mennyiségétdl, valamint a szennyezés 6ta eltelt ido6tol fiigg és a néhany
centimétertdl akar tobb szdz méterig valtozhat.

A kozvetett hatasterlileten a lefolyd csapadékvizekkel bemosddd felszini szennyezések hatasai
érvényestlhetnek.

A felszini vizek kozvetett hatasterlilete a vizfolyas beruhazas altal érintett vizgy(ijtotertletére,
illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozassal érintett teriletekre terjed ki.

5.1.2. Foldtani és talajtani adottsagok

A tervezési terilet Hajdu-Bihar Varmegyében taldlhatdé. A tervezési terilet az MTA
Foldrajztudomanyi Kutatd Intézete altal 2010-ben kiadott Magyarorszag Kistdjainak Katasztere
alapjan természetféldrajzi szempontbdl az Alfold nagytajon bellil a Nyirség kézéptajon, azon beldl
a Dél-Nyirség kistajon, valamint a Hajdusag kozéptajon, azon belll pedig a Hajduhat kistajon
helyezkedik el.

A tagabb térség domborzati és foldtani viszonyai, valamint talajtani adottsagai

Hajdihat (1.11.11)

Domborzat

A kistdj 93,4 és 161,3 m kozotti tszf-i magassagu, losszel, |6sziszappal fedett egykori
hordalékkUpsiksag peremi részén, a Nyirség és a Hortobagy kozoétt helyezkedik el.

Foldtani adottsagok

A medencealjzat felépitésérdl viszonylag kevés az informacié. A D-i részen szenon-paleogén flis
eléfordulésa biztos, a kozépsé teriileten feltehetd, az E-i térség pedig még ennél is bizonytalanabb.
Erre a ko6zéps6-miocén elvékonyodo vulkani sorozata telepilt (pl. Hajdubdszormény kérnyékén).
A kistdj felszin kozeli képzédményei egy hordalékklp-peremi helyzetet valdszin(isitenek. A kézép-
pleisztocénig szarazulati felszinl Hajduhatat elér6 folyok Uledéke helyenként I6sszel fogazddik
ossze. Az E-i részeken futbhomokmozgds tortént a wirm végén, de a féként aprészeml homokbdl
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allé 2-4 m vastag Osszlet keveset szallitédott. Tiszta futdhomok jelenleg nincs a felszinen,
valamennyit befedi a feltehet6en fels6-pleisztocén |6sz, 16sz6s homok. A D-i részeket 2-10 m
vastag 16sz, ill. az iszapos folydvizi liledékekbdl diagenetizalddott artéri infuzids 16sz fedi. Ehhez
jelent6s agyagel6fordulasok kapcsolédnak.

Talajtani adottsagok

A tdj az E-rél érkezd folydk l6sszel fedett hordalékkipjén fekszik, de helyenként a 16sz aldl a
felszinkdzeibe jut az elboritott homok. E-rél Hajdiinandas vonaldig a gyengén tagolt siksag, attél D-
re az enyhén hulldmos armentes siksag a jellemzo felszinalakzat. A talajtakard 95%-a 10sz6s
Uledékeken képz6dott igen jé termékenységl (int. 80-110) alfoldi mészlepedékes csernozjom
talajbdl (72%) és a taj ENy-i részén a Taktakozbdl és a Hortobagyrdl atnyulé mészlepedékes cser-
nozjom talajbdl (1%) all.

A szikes talajviz{ terileteken a csernozjom talaj mélyben sés, az 50-60 (int.) talajmin6ségi ka-
tegoéridba sorolt réti csernozjom (1%) és az erd0sebben szikes, a 40-55 (int.) termékenységi
kategoriaba sorolt, mélyben szolonyeces réti csernozom valtozata (11%) fordul el6.

A mélyfekvésl, szikes talajvizl teriletek 16sz6s anyagain a réti szolonyec talajok 3%-ot, az igen
gyenge termékenységi (int. <25) sztyepesedd réti szolonyecek 4%-ot, a szolonyeces réti talajok
pedig <0,5% teriletet foglalnak.

A kistaj E-i részén az erdétalajok koziil a 16sz6s anyagon képzddstt, homokos valyog mechanikai
Osszetételli, az 50-60 (int.) foldmindségi kategdriaba sorolt csernozjom barna erdétalajok 1%-ot,
a homokterileteken kialakult, gyenge termékenység(i (int. 25-35) kovarvanyos barna erdétalajok
pedig 3%-ot tesznek ki.

DéI-Nyirség (1.10.14)
Domborzat
A 97,9-179,3 m koOz0tti tszf-i magassagu kistaj szélhordta homokkal fedett hordalékkupsiksag.

Féldtani adottsagok

Az alaphegység szenon-paleogén flis, erre tobb szdz méter vastagsagban kézépsémiocén vulkani
sorozat (riolit, dacit, andezit) telepilt. A felszin kozeli lledékek jelentGs része az 1-25 m vastag-
sagban kifejlodott, wirm végén képzOdott futdhomok. Iranyhoz kotott szemcse-Osszetételi
torvényszer(iseg nem fedezhetd fel kifejlodésében. Jellegzetes kisérdjelensége a kovarva-
nyosodas. Utols6 mozgasi fazisa a késd-glacialisra tehetd. Viszonylag nagy terliletet fed a
nyirvizlaposokhoz kapcsolédd 1-5 m vastag folyévizi homok (,lemosott homok"), mésziszapos
homok. Ezek kialakulasa tobb szakaszban a holocénben tortént.

Talajtani adottsdgok

A mozaikos kistajat a homoktalajok uraljak (80%). A futéhomok talaj 56%-ot, a humuszos
homoktalaj 16%-ot, a kovarvanyos barna erdétalaj pedig 8%-ot foglal.

A kistdj szegélyeinek 16sz0s felszinein (1%) réti, mélyben sds réti csernozjom, sztyepesedé réti
szolonyec és szoloncsak talajok taldlhatok. A 16szds mélyedések felszin kdzeli talajvizli szikes talajai
azonban csak kis foltokban jelennek meg (<0,5%). A csernozjom talajok 60%-ban szantdként,
30%-ban pedig rét-legel6ként hasznosithaték. Erddsliltséglik csekély (max. 10%). A szikes talajok
legel6ként hasznosithatok.

A mélyedések ontés anyagain homokos valyog fizikai féleség, felszintdl karbonatos vagy gyengén
savanyu kémhatasl, 70-100 cm-es talajviz mélységl réti talajok fordulnak el6 13 %-os
kiterjedésben.

A 40-70 cm-es talajviz mélységli helyeken 3%-o0s kiterjedésben lapos réti talajok alakultak ki.
Termékenységi besoroldsuk a nagy szervesanyag-felhalmozddas ellenére, a tul bd nedvesség miatt
a 25-35 (int.) foldmin6ségi kategdria.
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A tervezési teriilet foldtani adottsagai

A Magyar Allami Foldtani Intézet &ltal készitett Magyarorszag fedett foldtani térképe alapjan a
teleplilés terlletén a felszini rétegeket jellemzG6en felsd pleisztocén-holocén kord futdhomok és 16sz
alkotjak.

A tervezési teriilet talajtani adottsagai

Az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Kutatdintézet altal létrehozott AGROTOPO GIS,
Agrotopografiai adatbazis alapjan a tervezési terllet jellemzGen alféldi mészlepedékes
csernozjom talajokat érint.

5.1.1. tablazat: Erintett talajtipus jellemzéi

Talaj tipus Alfoldi mészlepedékes csernozjom

terméréteg vastagsaga >100

talajérték szama 80-70

talajképzd kbzet LOsz0s Uledék

vizgazdalkodasi JO viznyelés(i és vizvezet6-képességl, jo vizraktarozo-képességl, jo
tulajdonsagai viztarto talajok

A talaj termékenységének egyik fontos mutatdja a talajértékszam. A talajértékszam a kilonbozo
talajok természetes termékenységét fejezi ki a legtermékenyebb talaj termékenységének %-aban.

A vizsgdlt nyomvonal alfoldi mészlepedékes csernozjom talajokat érint, amelyek a jo
termékenységl talajok kozé tartoznak.

Mivel a tervezési terlilet beépitett varosi terileten talalhato, termo6foldeket nem érint.

Az Orszagos, illetve Hajdu-Bihar megye Teriletrendezési Terve alapjan a vizsgalt valtozatok kivald
termOhelyi adottsagu szantéterilet dvezetét nem érintik.

Banyateriiletek

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (réviden MBFSZ) adatai alapjan a tervezési tertlet kb.
10 km-es kornyezetében az alabbi banyaszati tertiletek talalhatdak:

5.1.2. tablazat: Szilard asvanyi nyersanyag lelohelyek a tervezési teriilet kornyezetében

Bényatelek védneve Banyaszott Banyavallalkozo ( J’OQOSltOtt) Miikédése
anyag megnevezése
Debrecen X. - agyag, keplekeny agyag
II. kevert iy - I
vegyes, kevert asvanyi Precizios Agrokemia Zrt. mukoddo
nyersanyagok nyersanyag II.
DIERTECE L VRS, SEVET BT Preciziés Agrokémia Zrt. m(ikodé
kevert nyersanyagok nyersanyag II.
Mikepércs IV. - homok homok Mike Tiinde Egyéni Cég m(ikodé

A vizsgalt terllet szildrd asvanyi nyersanyag, illetve szénhidrogén és féldgaz lel6helyeket nem érint.
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5.1.3. Felszin alatti viz viszonyok

A tagabb térség felszin alatti viz viszonyai
DélI-Nyirség (1.10.14)

A ,talajvizet" Nyiracsad kornyékén 4-6 m kozo6tt, mashol 2-4 m kozétt taldljuk. Mennyisége
jelentéktelen. Kémiai jellege Nyiradony-Nyirdabrany kozott natrium-, mashol kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos. Keménysége a telepiilések (pl. Debrecen) kérzetében 45 nk° felett, mashol
15-25 nk° kodzott van. A szulfattartalom a K-i tadjrészen 60 mg/| alatt, Ny-on 60-300 mg/| kozo6tt
van, de a teleplilések alatt 600 mg/I folé is emelkedik.

A nagyobb telepliléseknek sok artézi kutja van. Az atlagos mélység valamivel meghaladja a 100
m-t, a vizhozamuk atlaga azonban mérsékelt, 200 I/p korili. Debrecenben tobb flrasboél 60 °C
feletti, natrium-kloridos gyogyvizet termelnek, amit a fird6é hasznosit.

Hajduhat (1.11.11)

A ,talajviz" mélysége 2-4 m kodzott van a tadj nagyobb részében, de Hajduboszérménytél D-re 6 m
ala mélyldl. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai jellege f6leg kalcium-magnézium-hidro-
génkarbonatos, de Hajdudorog és Bészormény kozott a natrium uralkodik. Keménysége 15-25 nk®

kozott van, de a teleplilések korzetében 45 nk° folé megy. A szulfattartalom csak E-on haladja meg
a 60 mg/I-t. A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama nagy.

A tervezési teriilet felszin alatti viz viszonyai

A Magyar Allami Féldtani Intézet talajviz térképe alapjan a talajvizszint mélysége a felszin
alatt a tervezési szakaszon jellemzéen 2-5 m kozott talalhaté.

Jelmagyarazat

— 1.valtozat
2.valtozat
3.valtozat

Talajvizszint mélysége a felszin alatt
[ talajvizmentes teriilet

[Jo2m

[CJ25m

[]510m

[110-20m

Debrecen

0 0,25 0,5 km

5.1.1. abra: Talajvizszint mélysége a felszin alatt (forrdas: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/)
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A teriilet érzékenységi vizsgalata

A masodszor felllvizsgalt Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terilet a 2-17.
Hortobagy-Berettyd alegység részét képezi.

A vizsgalt terileten az alabbi felszin alatti viztestek talalhatok:

> sp. 2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdusag
> p. 2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdusag
> pt.2.4 Eszakkelet-Alféld

A felsorolt viztest tipusok kozlil a sekély porozus (sp. 2.6.1) viztestre fejthet ki elsGsorban hatast
a tervezett beruhazas. Az sp. 2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdlsdg mennyiségi allapota gyenge, oka:
-sz.foldi és vizes FAVOKO, kémiai allapota jo.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlileteken levé telepllések besorolasardl szo6lo
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, a tervezéssel érintett terileten 1évé teleplilés,
Debrecen fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti vizmin6ség védelmi Ovezetbe
sorolhato.

Vizbazisok

Magyarorszag masodszor fellilvizsgalt, 2021. évi VizgyUljt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete,
valamint az Orszagos Viziligyi Féigazgatdsag térképes adatbazisa alapjan a vizsgalt 2. és 3. valtozat
kismértékben érinti a Debrecen Vizmd IV. sz. Viztermeld Telep hidrogeoldgiai ,,C” védéteriletét. A
2. és 3. valtozat a Hét vezér utcanal érinti a védoterllet hatarat, illetve a 3. valtozat esetén a
parkolé a ,C"” védéteriletet.

Az érintett vizbazis adatai az alabbi tablazatban taldlhato:

5.1.3. tablazat: A tervezett nyomvonalvaltozatok altal érintett lizemel6 vizbazis

Vizbazis
Vizbazis Telepiilés Vizbazis védendé Sériilé- Eov x Védoéteriilet
kédja g neve termelése keny-e? EOVY tipus
(m3/nap)
Debrecen hidrogeoldgiai
Vizm{ IV. C
247253,6008 ’
8023-30 | Debrecen sz. 15000 nem 850776,4422 -
Vizterme- ! szamitott
18 Telepe védoterilet
Budapest Fovaros Kormanyhivatala Népegészséglgyi Fbosztalya honlapjan

(https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/orszagos-nyilvantartas-gyogytenyezokrol)
elérhet6 aktuadlis adatok alapjan a tervezési terllet altal érintett teleplilésen a kdvetkez6é gydgyviz
lel6helyek talalhatdak:

5.1.4. tablazat: Az érintett telepiilés teriiletén talalhato kijelolt asvanyviz és gyogyviz
leléhelyek

p . c 2 Viz P 4
Kutkataszteri Kut, forras . Asvanyviz/
szam OKK jelolése kereskedc’elml gyogyviz

elnevezése
K-2532 Aradi Aqua Aradi Aqua asvanyviz
K-2251 Silver Aqua Silver Aqua asvanyviz
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- . . ~ Viz P P
Czamonk | jisless. | kereskedeimi | “CUSONEZ/
B-1771 V. kut - asvanyviz
K-2345 Csokonai Csokonai asvanyviz
K-2510 1 sz. Kék Gyémant asvanyviz
K-2500 Civis 3. Civis asvanyviz
B-2376 Lilla "LILLA" asvanyviz
K-2406 AVE 4.sz. AVE asvanyviz
B-1771 Kerekestelep V.sz. - gyogyviz
B-1998 Flrd6 IV. - gyogyviz
B-2313 VII sz. - gyogyviz
B-2523 IX/a - gyogyviz
B-208 I.kut - gyégyviz
Debreceni
B-2546 Gyogyfurdd IV/A. - gyogyviz
jeld termalkut

A fenti tablazatban felsorolt asvanyviz és gydgyviz lel6helyeket a tervezett beruhazas nem érinti.

Nitrat érzékeny teriiletek

A beruhdazas altal érintett terllet nitratérzékenynek kijelolt és nitrattal szennyezettnek mindsitett
terilet.

Nitrat érzékeny terileteknek azok mindsiilnek, amelyek geoldgiai, talajtani adottsagaik és a vizeik
magas nitrat-tartalma miatt kilén6és figyelmet érdemelnek. A nitratérzékenynek mindsilé
terlleteket a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet hatdrozza meg. A ,nitrat-rendelet” célja a vizek
védelme a mez6gazdasagi eredetl nitrat-szennyezéssel szemben, és a vizek meglév6 nitrat-
szennyezettségének tovabbi csokkentése. Magyarorszag 2008-2011 iddszakra vonatkozd masodik
nitrat jelentése szerint, dominansan felszini vizek allapotértékelésének eredményei alapjan, felll
kellett vizsgalni a nitrat érzékeny terlletek kijelGolését, amelynek eredményeként az el6zd
kijeloléshez viszonyitva 23,1%-0s névekedést (orszag teriletének 70%-ra) iranyzott el6. Ennek
megfeleléen, 2013. szeptember 1-jét6l, a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet alapjan a nitratérzékeny
tertiletek kiegésziltek.

5.1.4. Epités hatasai

A kivitelezési id0szak negativ hatasait a beruhazas tertliletfoglalasa, a foldmunkak nagysagrendije,
a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny teriiletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

A beruhdzas kapcsan a talaj mindségi és fellleti csokkenése elkerilhetetlen, az utpalya és
kapcsolddé létesitményei altal elfoglalt terlilet az infrastrukturalis |étesitmény része lesz.

A tervezett beruhdzas Debrecen belteriletét érinti. A tervezési szakasz hossza ~ 2,3 km. Jelen
beruhazas esetén nem Uj nyomvonalon épllé Ut megvaldsitdsa tervezett, hanem a meglévd
nyomvonalat szélesitik, 2x1 sav helyett 2x2 sav kiépitése tervezett.

A 2x2 savra bdvitésnek két lehetésége van, az egyik, hogy kettds zardvonallal kerll ellatasra, a
masik, hogy fizikai elvélasztas kerll alkalmazasra. A kett6s zarévonal esetén a balra kanyarodas
megengedhetd, a fizikai esetében ez nem lehetséges. A balra kanyarodas megengedése esetét az
1. valtozat mutatja be, amely esetén kettés zardvonallal valasztjak el a forgalmi savokat. A 2.
valtozat esetén fizikai elvalasztast alkalmaznak, és jelz6lampas csomodpontok kerilnek kialakitasra,
balra kanyarodds csak csomdpontban megengedett. A 3. valtozat esetén is fizikai elvalasztast
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alkalmaznak, és kétsavos turbdkorforgalmu csomdpontokat alakitanak ki, balra kanyarodas csak a
csomopontban megengedett.

A tervezett szélesitésbdl eredod terlletfoglalas negativ hatasat enyhiti, hogy termo6féld nem érintett,
a beruhazas jelenleg is beépitett terlileten valosul meg. A vizsgalt 3 valtozat kézott a teriletfoglalas
tekintetében jelentls kilonbség nincs.

A kivitelezés soran, a nagytomeg(i munkagépek kovetkeztében a talaj tomorodik. A talaj tomoérédés
mértékét a munkaterilet kiterjedésének cstkkentésével lehet minimalizalni, amit a sziikséges
mértéklnél szélesebb letaposas kerlilésével, valamint a munkagépek minél révidebb idejli terhel6
hatasaval és munkaszervezéssel lehet elérni. A beruhdzas altal kdzvetlenill igénybe vett teriletek
(rézsd, arok), illetve a felvonulasi és deponalasi terlileteken, a talajerdzid (szél vagy viz altal)
kivédésére, az épitkezés befejezddését kovetben a talajt rekultivalni kell. Ezt megfeleld (altaldban
tajra jellemz6 6shonos) névények lltetésével szilkséges elvégezni.

Talajvédelmi szempontbdl |égvezeték, foldkabel és gazvezeték kivaltasa tobblet teriletfoglalassal,
foldmunkaval jar. A tavvezetékek atépitése kovetkeztében a beavatkozassal érintett nyomvonal
kar keletkezik. A kivitelezés soran a kialakitandd oszlophelyek mellett nagy témegli munkagépek
elhaladasaval, ennek kovetkeztében kedvezétlen mértékl talajtomorodéssel kell szamolni. A
foldkabel és gazvezeték fektetése soran munkagddor kerll kialakitdasra, majd feltoltésre. A
beavatkozasnak ez altal a vezetékek nyomvonaldban van kézvetlen hatdsa a talaj szerkezetére.

Felszin alatti vizvédelem

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levo teleplilések besoroldsarol szolo
27/2004. (XII1.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, a tervezéssel érintett terileten |évo telepiilés,
Debrecen fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti vizmin6ség védelmi dvezetbe
sorolhaté.

Magyarorszag masodszor felllvizsgalt, 2021. évi Vizgy(jt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete,
valamint az Orszagos Viziligyi Féigazgatdsag térképes adatbazisa alapjan a vizsgalt 2. és 3. valtozat
kismértékben érinti a Debrecen VizmU IV. sz. Viztermel6 Telep hidrogeoldgiai ,,C” védGteriletét.

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgdld vizilétesitmények védelmérdl
sz01l6 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. szamu mellékletében hidrogeoldgiai ,,C” védéteriletre
vonatkozdan nincsenek eldirdsok. Hidrogeoldgiai C védbéovezet érintése esetén nincs korlatozva ut
épitése, atépitése.

Jelen beruhazas esetén, mindegyik vizsgalt valtozatnal a csapadékvizeket egyesitett, zart
csapadékcsatorna gydjti, felszini vizbe térténd bevezetés, illetve csapadékvizek szikkasztdsa nem
tervezett.

Az el6vigyazatossag elvét figyelembe véve azonban a kivitelezés soran kiemelt figyelemmel kell
lenni a felszin alatti vizek vizmindségi és mennyiségi védelmére:

- a munkagépek tarolasat, javitasat és az (zemanyag-potlast ugy kell megoldani, valamint az
épitést és a foldmunkakat ugy kell végezni, hogy munkavégzés kdzben a csapadék és egyéb viz,
tovabba szennyezdanyagok bemosddasa a talajban, felszin alatti vizben kart ne okozzon. Epités
kozben csak kifogastalan allapotl gépek és szallitdeszk6zok alkalmazhatdéak a szennyezés
elkerilése érdekében, melyek rendszeres miszaki ellenérzése kotelezd. A kivitelezés soran a
technoldgiai fegyelem betartasaval megakadalyozhaté a szennyez6anyagok kérnyezetbe jutasa.

- Az lUzemanyag toltés, a munkagépek javitdsi munkai, pl. olaj, hidraulika olaj, hit6folyadék
cserék, feltoltések csak a megfeleld felszereltséggel rendelkez6é szakm(ihelyben végezhetdk.

A munkateriileteken az esetleges havaria helyzeteket leszamitva talajszennyezéssel nem Kkell
szamolni. A talaj szennyezése a kivitelezés soran a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek,
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berendezések, szallité jarmlvek balesete, meghibasodasa esetén johet létre, amikor lizemanyag
vagy hidraulika olaj kerul a talajra. Ezért az alkalmazott munkagépek megfeleld karbantartasara
és muszaki allapotara, a keletkez6 hulladékok és a depdniak, gépjarmiivek elhelyezésére szolgald
tertiletek megfelel6 kijelolésére és kialakitasara kell kiilénos figyelmet forditani.

A tervezett nyomvonalon és a szallitasi Utvonalakon havaria esetén a szennyez0désbdl szarmazo
karositd hatasok tulléphetnek a kozvetlen hatasterilet hataran. A féldtani koézeg kozvetett
szennyezése vizek (pl. havaria kovetkeztében szennyezddott felszin alatti viz) kozvetitésével
torténhet, a hatasterilet nehezen becsiilheto.

A terilet érzékenységére valo tekintettel a felszin alatti vizkészletek megovasa érdekében, havaria
esetekre a kivitelezOnek, majd lGzemelés sordn a kezel6nek megfelel6 havaria tervvel kell
rendelkeznie. A tervnek tartalmaznia kell, hogy baleset esetén a burkolatrél, vagy a szennyez6dott
tertletrél le-, vagy elfolyd szennyez6 anyag terjedését, talajba szivargasat hogyan akadalyozza
meg, illetve csdkkenti a minimumra.

A kivitelezés soran, a munkaterileten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék Gsszegyljtésére
alkalmas eszkozt és tarozé edényzetet kell biztositania a kivitelez6nek.

A munkagépek és anyagszallité gépjarmlivek varatlan, havaria esemény bekdvetkezésekor
el6forduld meghibasodasa esetén a kifolyd olaj felszedésekor keletkez6 olajos felitatd anyagot (pl.
homok, fold) veszélyes hulladékként kell kezelni és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel
rendelkez6 vallalkozas részére.

A beruhdzashoz kapcsoldodd kozmdlkivaltdsok tobblet kisajatitassal jarnak a felszin alatti vizek
tekintetében, azonban kozvetlen hatasterilet nem jelolhet6 ki. Tavvezeték esetén az oszlopok
alapozdsa modosithatja talajviztikor térbeli helyzetét, viszont az oszlopok pontszerlinek
tekinthet6k és az altaluk kifejtett hatds minimalis.

5.1.5. Létesitmény (tevékenység) hatasai

A létesitmény hatadsa az Utpalya altal igénybevett terlletre terjed ki, ahol a talaj eredeti funkcioja
megvaltozik, addigi természetes allapota megsz(inik.

Az Utszakasz, a kapcsolodd jarulékos létesitmények és anyag-nyerbhelyek terlletein a foldtani
adottsagtdl fliggl vizellatadsi viszonyok (beszivargas) valtoznak meg, amelyek kézvetett hatasként
a felszin alatti viz utan-podtldodasban eredményeznek modosulast. Ez a hatas azonban a vonalas
|étesitmény esetében minimalis, nem, vagy alig érzékelhet6.

5.1.6. Létesitmény iizemelésének és lizemeltetésének hatasai

Uzemelés sordn a talaj és a felszin alatti viz szennyezddése elsésorban a kézuti kézlekedés
emisszidi, a levegbbdl kitleped6 poron megkotott szennyez6anyagok, és az Ut mentén olajosan
szennyez6d6 porszemcsék kovetkeztében l|éphet fel. Ilyenek a kopdsanyagok, kendanyagok,
benzin-, dizelcseppek, téli sézasbdl szarmazo 1é, llepedd por. Normal m(ikédés esetén ezek az
anyagok a csapadékkal kerilnek le az Utpalyarol, és az Ut melletti padka és arok fogja fel.

A varhatd szennyezék CH szarmazékok és nehézfémek kismértékben a talajba szivarognak,
azonban szakirodalmi és kutatdsi eredmények alapjan a szennyezdanyagok a talaj fels6 30 cm
vastag rétegében megkotddnek, illetve a csapadékkal az &rokba mosdédd szennyezések
talajszemcsékhez kotédve vékony iszapréteg formajaban lerakdédnak. A beszivargd szennyezé
anyagokat a novényzet gydkérzonaban él6 biofilm bontja le. A burkolatlan foldmedr(i arkok CH
szarmazékeltavolitasa 500 m-en 70-80 %-os hatasfokU alacsony csapadékmennyiség esetén. Ez
azt jelenti, hogy a befogaddéba érve a mennyiségiik elhanyagolhatd.

A forgalom hatasara diffuz jelleggel kicsapodo |égszennyez6 anyagok koncentracioja felhigul és az
ut melletti tertileteken mar nem fejt ki jelentds hatast.
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Az Uzemeltetés sordn a téli sikossag-mentesités szintén szennyezheti beszivargas utjan a talajt,
illetve a felszin alatti vizeket. Az esetlegesen felhalmozddd sdmennyiség megvaltoztatja a talaj pH
értékét és tapanyag Osszetételét, a talaj szikesedését idézi el6, valamint rossz vizvezetési(
talajokon a novényzet karosodasat okozhatja. Ennek kockazatat jelentés mértékben cstkkenti,
hogy e karositd hatas viszonylag rovid ideig, jellemz6en az Ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es
savon belll jelentkezik, az Ut szélétdl tavolodva csékkend koncentracidban.

Az AAK Zrt. gyorsforgalmi utak kapcsan 2008 augusztusdban vizsgalatot végeztetett, mely az
Utpadka talajanak mindségét célozta meg, valamint azt, hogy ezt a minOséget mennyire
befolyasoljak a téli fagymentesités céljabdl az uttest fellletére kijuttatott anyagok. A vizsgalat azt
allapitotta meg, hogy a kloridok felhalmozddasa még a gyorsforgalmi utak menti mintakban sem
jellemzo.

A megfeleld viztelenitési megoldasok hivatottak biztositani, hogy minél kevesebb s6 tudjon pangd
vizi kérilmények kozott felhalmozodni és a lemosddo vizek biztonsagosan elvezetésre keriljenek.

Az (izemelés soran a szennyezés nagysaga els6sorban a havaridk, tehergépkocsik balesetével
a szennyez6désbdl szarmazd karositd hatdsok tulléphetnek a kozvetlen hatasterlilet hataran. A
talajok kozvetett szennyezése vizek (pl. havaria kovetkeztében szennyez6dott talajviz, ill.
szennyezett felszini viz) kdzvetitésével torténhet, a hatastertilet nehezen becsiilhet6.

5.1.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhdzas esetében nem jellemz6 a felhagyas valdszinlisége. Amennyiben mégis
felmerilne a felhagyas igénye, gy annak hatasai megegyeznek az épités soran varhato hatasokkal,
illetve a bontasi munkalatok befejezédésével a teljes tertiletet rekultivalni kell, aminek keretében
talajlazitast kell végezni. A talaj minOsége ez a&ltal helyredllitasra keril, feltételezve, hogy
szennyez06 hatas a munkalatok idején nem éri.

5.1.8. Rendkiviili esemény, havaria

A Kkivitelezés sordn szennyezés a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete,
meghibasodasa esetén johet létre, amikor lzemanyag vagy hidraulika olaj keril a talajra. A
rendkivili helyzetek megel6zését szolgalja, a technoldgiai fegyelem betartasa, a megfelel6 miszaki
allapoti munkagépek hasznalata. A munkagépek rendszeres miszaki ellen6rzése koételezé.

Egy esetlegesen bekovetkezd havaria esetén a szennyez6dés terjedése ellen azonnali
intézkedéseket kell tenni. Az épités soran esetlegesen bekévetkezd karesemények kezelésérdl a
kidolgozott havaria terv szerint kell gondoskodni. A dolgozdk szamara oktatast sziikséges tartani,
mely bemutatja az olajszennyezés megakadalyozasanak és felszamolasanak modszereit.

Szennyezés esetén a terileten dolgozdknak értesiteni kell a mivezetdét. Az elfolyt szennyezd
anyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyitt zart tarold edénybe kell gy(lijteni és a 225/2015.
(VIL.7.) Korm. rendelet elGirdsai alapjan kell kezelni. A mlivezetd ellendrzi a szennyez6anyag,
szennyezett talaj lehet6leg maradéktalan felszedését, a szennyezett fellletek megtisztitasat. A
munkavezetd koételes a fél liter veszélyes anyag vagy annal nagyobb kiomléssel jaré eseményt
dokumentalni.

A munkagépek és anyagszallitd gépjarmivek varatlan meghibdsodasa esetén a kifolyd olaj
felszedésekor keletkezd olajos felitaté anyagot (pl. homok, fold) veszélyes hulladékként kell kezelni
és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel rendelkez6 vallalkozas részére.

A kivitelezés sordn, a munkaterileten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék Osszegyljtésére
alkalmas eszkozt és tarozd edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

Az esetleges havaridk bekoOvetkezésekor a teriletileg illetékes kornyezetvédelmi és
természetvédelmi hatdsagot értesiteni kell.
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Uzemelés soran a veszélyes arut szallité jarmiivek kdzuti balesete kévetkeztében veszélyes aru
kerilhet az utburkolatra, vagy az Ut kornyezetébe. A veszélyes aruk szallitdsat nemzetkozi
egyezmények szabalyozzak, amelyek rogzitik az ilyen esetekben sziikséges |épéseket is (Veszélyes
Aruk Nemzetkozi Kozuti Szallitdsardl szolé Eurdpai Megallapodas, ADR (Accord Dangreuses Route,
tovabbiakban: ADR). Belfoldi szallitasokra torténd alkalmazasat a 61/2013. (X. 17.) NFM
rendelet irja eld.

Veszélyes anyag szallité jarmlvek kozll gyakoriak az Gzemanyagszallitd jarmilvek, amelyekkel
esetlegesen bekovetkez6 havaria esetén hasonldéképpen kell eljarni, mint a fentebb részletezett
épités soran esetlegesen bekdvetkezd kareseményeknél.

Havaria esetben biztositani kell a szennyez6 anyag tovabb terjedésének megakadalyozasat a
szennyezés lokalizalasaval. A kezelGnek erre megfeleld készenléti szervezettel, havaria elharitasi
tervvel és anyagokkal fel kell késziilnie.

5.1.9. Javasolt védelmi intézkedések

A felvonulasi és deponalasi terlileteken, az épitkezés befejez6dését kdvetden rekultivacio céljabdl
talajlazitds, és novénytelepités sziikséges. Ezt megfelel6 (altaldban tajra jellemzd Gshonos)
novények Ultetésével szilkséges elvégezni.

Epités kozben csak kifogastalan allapoti gépek és szallitdeszkdzok alkalmazhatdak a szennyezés
elkerilése érdekében, melyek rendszeres muszaki ellendrzése kotelez6. A Kkivitelezés soran a
technoldgiai fegyelem betartasaval megakadalyozhatd a szennyezbanyagok kérnyezetbe jutasa.

Esetlegesen bekovetkez6 havaria esetén a szennyezO6dés terjedése ellen azonnali intézkedést kell
tenni. Az elfolyt szennyez6 anyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyutt zart tarolé edénybe kell
gyljteni és a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet elGirasai alapjan kell kezelni. A kivitelezés soran,
a munkaterileten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék Osszegy(jtésére alkalmas eszkozt és
tarozdé edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

A kivitelezés soran csak jogerGs és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (kG, kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhato fel. Az
anyagnyerdhelyek kivalasztasanal az épitési helyekhez kozelebb esbket valasztottak ki, a szallitasi
tavolsagok csokkentése érdekében.

Az Utépités soran a talaj tomorodik, aminek a mértékét a munkaterllet kiterjedésének
csOkkentésével, a sziikséges mérték(inél szélesebb letaposas kertilésével, valamint a munkagépek
minél rovidebb ideji terhel6 hatasaval és munkaszervezéssel lehet minimalizalni. Az épitkezés
befejezését kévetben a talajt talajlazitassal, majd novénytelepitéssel rekultivalni kell.

5.2. FELSZINI VIZVEDELEM
Jogszabalyi hattér

> 1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol,

> 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl,

> 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozd
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol,

> 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszini viz szennyezettségi hatarértékeir6l és azok
alkalmazasanak szabalyairal.

5.2.1. Hatasteriilet

A hatasterllet lehatarolds az 5.1.1. fejezetben taldlhato.

30



Debrecen, 4814 jelii ut, Vagohid utcai vasut feletti hid és a kapcsol6do thaldzat fejlesztésének elbkészitése
El6zetes vizsgalati dokumentacio

VIBROCOMP

5.2.2. Alapallapot, vizrajzi adottsagok
Tagabb térség vizrajzi adottsagai
Hajdihat (1.11.11)

Eszakon a Tisza-volgy Balsa-Rakamaz-Tiszalok kozotti szakaszara, majd folytatdsban a Keleti-
fécsatornara (110 km) tamaszkodik, amely a kistaj nyugati peremén, vagy ennek koézelében halad.
A természetes vizfolyasok nyugatnak lejtve bujtatéval futnak at alatta, és a Hortobagyba folynak.
Ezek: Flrj-ér (10 km, 107 km?), Vidi- ér (38 km, 261 km?), Brasso-ér (23 km, 166 km?), Pece-ér
(36 km, 131 km?). Vizhaztartasat szarazsag, gyér lefolyas és vizhiany jellemzi.

A vizfolydsokban allando jelleggel csak csapadékos idészakokban van viz. Maskor csak tavasszal
jelentkeznek arhulldamok. VizminGséglik II. osztalyu. A belvizi csatornahalézat hossza alig 100 km.
A Keleti-fécsatornan maximum 80 m3/s vizet vezetnek ki a Tiszaloki-duzzasztd tarozd terébdl.
Ennek mindsége még I. osztalyd.

Alldvizeinek szdma csekély, a legnagyobb a Tiszavasvari melletti szikes t6, a Fehér-szik. A
mesterséges tarozok mar nagyobbak. A 6 ilyen alldviz felszine kozel 260 ha. A Pece-éren
berendezett Latdkép-tarozé 60 ha, a Vidi-éri I. tarozé pedig 68 ha felszin(.

DéI-Nyirség (1.10.14)

A KOzép-Tisza vidékén a D-nek lejtd terlletet a Berettydhoz lefolyd parhuzamos vizfolyasok
halézzadk be. Ezek K-r6l Ny-ra haladva: Konyari-Kallé (17 km, 808 km?), Derecskei-Kall6 (16 km,
332 km?), Kondoros (30 km, 234 km2), Técd (25 km, 130 km2). A Derecskei-Kall6 forrasaga az I.
sz. fofolyas (46 km, 280 km2), nagyobb mellékvize pedig az I. sz. mellékfolyas (52 km, 205 km2).
A Konyari-Kallé a II. sz. féfolyas (68 km, 669 km2) folytatasa. Jelent6sebb mellékvizei: 4. sz.
mellékfolyas (52 km, 205 km?) és a 6. sz. mellékfolyas (32 km, 88 km?). Szaraz, gyér lefolyasu,
vizhidnyos terllet. A vizfolydsokban b&vebb vizhozamot csak kora tavasszal, néha nyar elején
taldlunk. Az év tébbi részében alig van vizik. VizminGségik III. osztalyu. A csapadékos id6szak
belvizeit tébb mint 1000 km-es csatornahalézat vezeti le.

Alldvizei kozul a 3 természetes té egyitt 15 ha felszin(i. Ujabban létesitett 8 tarozdja azonban
csaknem 600 ha tertletd. Kozllik a Hajdubagos melletti a legnagyobb (134 ha).

A tervezési teriilet vizrajzi adottsagai

A masodszor felllvizsgalt Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terilet a 2-17.
Hortobagy-Berettyd alegység részét képezi.

A tervezett valtozatok Debrecen koOzigazgatasi terlletét érintik, a Tiszantuli Vizligyi Igazgatdsag
m(ikodési terliletén talalhatok.

A tadgabb befogadod teriilet felszini vizben szegényebb, szaraz, legjelentésebb vizfolydsa a Keleti-
fécsatorna, melyet keresztez a Kosely-fécsatorna.

A vizsgalt valtozatok felszini vizet, felszini vizfolyast, csatornat nem kereszteznek, nem érintenek,
1 km-es korzetiikben nem talalhato felszini viz.

Legkozelebbi felszini vizfolyds a Kondoros-csatorna kb. 1,8 km tavolsagra keletre a tervezési
terllettdl.

Arvizvédelem

A telepllések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon tértén6 besorolasardl szo6lé 18/2003. (XII.
9.) KvWM-BM egyittes rendelet mellékletében a tervezési terilet altal érintett Debrecen teleplilés
nem szerepel, tehat ar- és belvizzel nem veszélyeztetett.
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Hajdu-Bihar varmegye Terlletrendezési Terve alapjan a nyomvonalak nem érintik rendszeresen
belvizjarta terlilet és nagyvizi meder 6vezetét.

A tagabb térségre vonatkozodan a teleplilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd
besorolasardl szélé 18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egyiittes rendelet mellékletében Debrecen nem
szerepel.

A 2007/60/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvben foglalt tagallami kotelezettségnek eleget
téve elkésziilt Magyarorszag Arvizi Kockazatkezelési Terve, melyben meghatéarozésra keriiltek a
vizek tobbletébdl ered6 kockazattal érintett terliletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a
kockazatkezelési tervek. Az arvizi veszélytérképezés egyrészt tajékoztatdst ad az orszag arvizi
elontéssel veszélyeztetett terliletekrdl, masrészt segitségével becsilhetd, hogy az arvizek milyen
nagysagu és jellegli kockazatot jelentenek az orszdg szamara. Az egyes veszélytérképek
bemutatjak a terliletek elontésének, a kialakulhato eldntési vizmélységek varhatd el6fordulasi
valoszinlségét.

A nyomvonalvaltozatok a 30 éves (3,3%), a 100 éves (1%) és az 1000 éves (0,1%) valoszinliségli
potencialis elontési térképek alapjan arvizzel nem veszélyeztetett terlleten talalhatdak.
(https://vizeink.hu/akk-elso-felulvizsgalata/#up01)

5.2.3. Vizelvezetési megoldasok

A targyi projekt vonatkozdsdban a tervezési terlileten keletkez6 csapadékviz zart vizelvezetd
rendszer segitségével kerllt elvezetésre. A tervezési szakaszon egyesitett csapadék és szennyviz
elvezet6 rendszer talalhaté. A beruhdzds soran a meglévd, a beavatkozasi terlileten 1évd
csapadékviz elvezet6 csatornak nagy mértékl atépitése sziikséges. A palyaszélesitések miatt a
meglévd viznyel6k nagy részének bontasa, és Uj viznyeldk épitése szlikséges.

A tervezett beavatkozas érinti a K.VII.G debreceni fogy(ijtd halézat nagy részét. Ezen haldzat
jelenelg burkolat szélében, vagy burkolaton kivil halad. Tekintettel arra, hogy terileten
nagymeértékl burkolat épités/atépités valik sziikségessé, Ugy az emlitett csapadékcsatorna jelentds
részét is szlikséges atépiteni. A K.VII.G elvezetés utolsé 500 métere mar beavatkozasi terlileten
kivil taldlhatd, melynek végbefogaddja az u.n. Véres Arok. (A Veres Aroknak egyébként pedig a
Kondoros, ami egyébként is kapacitashianyban szenved.) Ezen fogy(ijtd6 meglévé DN 1000 vb.
csOatereszekbdl, akndkbdl és viznyel6kbdl all. A megnévekedett burkolatok okan ezen halézat
terhelése korlatozottan lehetséges. A teljes csapadékvizet, ami ezen projekt keretein belll
keletkezni fog, nagy valdszinliséggel nem tudja fogadni a meglévé haldzat, illetdleg annak vég
befogadoja. A "tobblet terhelés" egy részét célszer(i a tervezett burkolaton kivil, lokalis helyeken,
zoldterlleten szikkasztani, akar tébb ponton is, hogy a felszin alatti vizek terhelése is jobban
elosztott legyen. Tekintve, hogy ezen csapadékviz a burkolatrdl elvezetett csapadék, igy azt
szikkasztas el6tt legkésObb tisztitani, Ulepiteni szlikséges. A hirtelen leziduld csapadékvizeket a
burkolatrél Ugy lehet biztonsagosan elvezetni, hogy a mdlszaki-gazdasagi szemptonokat is
figyelembe véve, slrlibb kiosztasu viznyelOk kerlilnek betervezésre, illetve azok 6sszegylilekezési
idejét a hossz-esésekkel korrigaljak. A tarozasra szolgald létesitményt minimum 10 éves
el6forduldsu csapadékvizre sziikséges tervezni.

5.2.4. Epités hatasai

A felszini vizek allapotat befolyasolé hatasokat az épitési és lzemelési id6szakban egyarant
els6sorban az Ut vizelvezetésének modja és hatékonysaga szabja meg.

A |égszennyez6 anyagok burkolatra torténd kitilepedése és lemoséddasa az idéjarasi viszonyoktol, a
csapadék intenzitasatdl és a forgalom nagysagatdl fligg. A forgalom hatasara diffuz jelleggel
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kicsapddé légszennyezd anyagok koncentracidja az Ut melletti terlileteken felhigul és ezért nem
fejtenek ki jelent6s hatast.

Epités alatt a vizfolydsok és egyéb felszini vizek minéségére gyakorolt hatdsok jelentdsek lehetnek.
A kivitelezés soran kedvezOtlen hatdsok adodhatnak abbdl, ha a vizfolydsok kornyezetében
gépkarbantartast, javitast végeznek. A tervezett Utszakasz nem érint felszini vizet, vagy vizfolyast,
ezért nem valdszinl a felszini vizekre gyakorolt kedvezétlen hatas.

A beruhazas koévetkeztében felmerild kézml(ikivaltasok meghatarozott ideig tartd tevékenységek,
melyeknek hatdsai a munkaterileten bellil, annak kdzvetlen kérnyezetében, illetve a szallitasok
altal a terllet Uthalozatan és a kérnyezl teleplléseken jelentkezhetnek. Légvezeték és gazvezeték
kivaltasaval (épités) kapcsolatos tevékenységek vizhasznalatot nem igényelnek. A lefektetett
gazvezetéket nyomasprobanak kell alavetni az izembe helyezést megel6z6en, amihez a vizet a
vezetékes ivovizhaldzatrél vagy a tlzivizhalozatrél kell venni. A nyomaspréba utan a kézcsatornara
kell engedni az elhasznalt vizet. A hasznalt viz a kibocsatasa el6tt tisztitasra kell, hogy keriljon. Az
igy leengedett viz minéségének meg kell felelnie a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet elirdsainak.

Amennyiben a vezeték nyomvonala felszini vizfolyast érint, ezek kozelében a munkagépek
hasznalata, gépkarbantartdsok, javitdsok soran okozhat szennyezéseket, de ezek a megfelel6
mUszaki allapotban 1évé munka- és szallitdgépek alkalmazasaval minimalizalhatok.

5.2.5. Létesitmény iizemelésének és iizemeltetésének hatasai

A felszini vizek allapotat befolyasold hatasokat az izemelési idészakban els6sorban az Uj Utszakasz
vizelvezetésének modja és hatékonysaga szabja meg. A vizelvezetés tervezése soran figyelembe
kell venni a terilet foldtani adottsagait és kozmuellatottsagat.

A létesitménynek a vizhdztartdsi mérleg elemei kozil az evapotranspirdciéra és a felszini vizek
beszivargasara lesz hatdsa. A burkolt fellileteknek kdszénhetéen megnd a terlleti parolgas, viszont
ugyanitt csbkken a felszini beszivargas, igy a mérleg is egyensulyban marad. A létesitményeknek
a vizhaztartasra érzékelhet6 hatdsa nem lesz.

Az lUzemelés alatt elsGsorban kozvetett mddon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolydsokba, a jarmUalkatrész kopasbdl szarmazo
fém, gumi és csopogésbdl szarmazd (zemanyagok, egyéb olajok és hiitéfolyadékok, valamint az
Utburkolat porlédasabdl keletkezd por és az Utburkolatra kiszort sikossdg-mentesitd anyag altal. A
s6zas kedvezétlen hatdsa csak révid ideig és kis mértékben érvényesiilhet a befogaddkban a
hoolvadaskor keletkez6 viz higité hatdsa kovetkeztében.

Kozvetlen szennyezés havaria esetekben érheti a vizfolydsokat, melyet els6sorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megszlintetni. A hatds nagységa fligg a vizfolyds vizhozamatdl, a
meder allapotatdl és nem utolsé sorban a vizfolyas medrének esésviszonyaitol. Az Ut Gzeme soran
el6fordulhatd havarids szennyezések koziil legkedvez6tlenebb hatdsa a vizfolydsok vizmin&ségére
és nem utols6 sorban éldvildgara a szénhidrogén szarmazékoknak lehet. A havaridk
bekovetkezésének valdszinlisége és az, hogy pont vizfolydsok kérnyezetében torténik, azonban
kicsi. Kbzvetlen szennyezés valdszinlisége azért sem valodszin( jelen beruhazas esetén, mivel a
tervezett Utszakasz nem érint felszini vizet, vagy vizfolyast.

Csapadékvizek elvezetése

TPH szennyezddés-vizsgalata, tanulmany

A Budapesti M(iszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem (BME) Vizi kézm( és Kornyezetmérnoki
tanszéke (dr. Buzas Kalman és Budai Péter) 2008-ban készitette el ,Az autopalyakrdl és
nagyforgalmu kozutakrol lefolyd csapadékviz TPH szennyezettsége” cim(i publikaciét, amelyet egy
kézel masfél éves, az MO és az M7 autépalya mentén, az atrol lefolyd csapadékviz
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szennyezettségére vonatkozd vizsgalat el6zott meg. Dr. Buzas Kalman 2009-ben késziilt doktori
(PhD) értekezése ,A kozuti kozlekedés hatasa a felszini csapadékviz-lefolyds szénhidrogén
szennyezettségére” is a fent emlitett tanulmanyra épllt. E két értekezésre tamaszkodva mutatjuk
be a lefolyas TPH szennyezésének jellemzoit és lefolyasat.

Az Utburkolatrél lefolyd vizben a TPH jelent6s hanyada a 28-as szénatom szamu motorolaj
kiszorodasabol keletkezik és a felszinen talalhatdé mikron mérettartomanyu szilard szennyez6dések
szemcséihez, illetve az tfellilethez tapad hozza. Ahhoz, hogy ezek a részecskék a felszinrdl
lemosddjanak, nem elegendé a csapadék esemény, illetve a szél energidja, szlikség van a csapadék
idején elhaladé jarmilvek kerekei okozta behatasra is. A nagy aramlasi sebesség és a
nyomascstkkenés felszivia és levalasztja a felszinre tapadt olajos szennyez6déseket, majd
vizpermet formajaban a levegObe emeli. A TPH szennyezettség mértékét a csapadékmagassag és
a csapadék esemény idején az aktuadlis forgalom mértéke hatdrozza meg. A lemosdédd olaj nem
alkot emulzidt a csapadékvizzel, ezért eltavolitdsdra az olajfogdk és oleofil adszorbensek csak
alacsony hatasfokkal képesek. A tanulmanyok igazoltak, hogy a befogaddig vezet6 arokrendszernek
van TPH visszatarté hatasa, azaz a szennyezettség mértékét csokkenti. Megfelel6en méretezett és
fUvesitett arok esetében 60 %, burkolt arokrendszer esetén 20 % a visszatartds hatasa.
Amennyiben a csokkentés utan is hatarérték feletti koncentracié adodik a szennyez6 anyagra
vonatkozodan, tisztitas szikséges.

A lefolyasok TPH szennyezettségét kifejez6 jellemzd értéknek az esemény atlagkoncentraciot
célszerd tekinteni, ami a mindenkori lefolyd hozam és a hozza rendelt szennyez6 anyag
koncentracié szorzatanak a teljes csapadék lefolyas id6tartamara vonatkozoé integralja, valamint a
teljes lefolyd vizmennyiség hanyadosa. A vizszennyez0 anyagok kibocsatdsaira vonatkozo
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szold 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
alapjan, a befogaddba val6 kézvetlen bevezetésre vonatkozo6 a hatdsag altal megallapithatd egyedi
hatarértékek a TPH szerinti legkisebb és legnagyobb értékei a kdvetkezdek: 3 mg/l és 20 mg/I.

Csapadékmagassag H

J
10° : !

= -3 = = .
Jarmii 1.3 l - l N l 4 ] ? | 5
Cy, esemény dtlagkoncentricio, mgTPH/

nim
7|s['u'm'|5]:n':5]30|’4n|50

02| 079 | 0.76 [

03 | 122 120 | 115 | 110 | 105
0.4 L.66 1.63 .58 1.53 1.48 1.43 1.38 1.33 1.28
05 | 209 | 206 | 200 | 196 | 191 | 1.86 | L81 | 176 | 171 | 1.66

06 | 257 | 250 | 245 | 240 | 234 | 229 | 224 | 219 | 214 | 2.09 | 1.84
0.7 295 2.93 1.88 2.83 2.78 2,73 1.68 2.63 2.57 2.582 227 2.02

075 | 317 | 305 | 3.10 | 3.04 | 209 | 294 | 289 | 2.84 | 2.79 | 2.74 | 249 | 223 | 1.98
0.8 | 330 | 336 | 331 | 326 | 321 | 3.16 | 3.11 | 3.06 | 3.01 | 2.96 | 2.70 | 245 | 220 | 1.94
00 | 382 | 380 | 3.74 | 360 | 3.63 | 350 | 354 | 340 | 344 | 330 | 3.14 | 288 | 263 | 2.38
1.0 | 425 | 423 | 4.18 | 4.13 | 408 | 4.03 | 398 | 392 | 3.87 | 382 | 357 | 332 | 306 | 2.81 | 2.30
5102 | 500 | 504 | 499 | 494 | 480 | 484 | 4.79 | 4.74 | 460 | 4.44 | 4.18 | 393 | 3.68 | 3.17 | .66

14 | 599 | 596 | 591 | 5.86 | 581 | 5.76 | 571 | 566 | 5.61 | 556 | 530 | 505 | 479 | 434 | 403 | 3.53
16 | 685 | 6.83 | 6.78 | 6.73 | 6.67 | 6.62 | 657 | 652 | 6.47 | 642 | 6.17 | 591 | 5.66 | 541 | 490 | 439
LR | 7.72 760 | 7.64 | 7.50 | 7.54 749 | 744 | 739 | 734 | 7.29 703 | 6.78 | 653 | 627 | 577 | 5.26
20 | 858 | 856 | 8.51 | 846 | 841 | 836 | 831 | 825 | 820 | 8.15 | 790 | 7.65 | 739 | 7.14 | 6.63 | 6.13
22| 945 | 942 | 937 | 932 | 927 | 922 | 917 | 9.12 | 9.07 | 902 | 877 | 851 826 | 801 7.50 | 6.99
24 | 1032 [10.29 |10.24 |10.19 |10.14 | 10,09 |10.04 | 9.99 | 9.04 | 080 | 963 | 938 | 0.12 | 887 | 836 | 7.86
26 [1LI8 [ 1016 [1001 [1106 [11.00 [10.95 [10.90 [10.85 [10.80 [10.75 [1050 [10.24 [ 999 [ 074 | 923 | 872
28 [12.05 |12.02 |11.97 [11.92 |11.87 |[11.82 | ILT7 | 1172 | 1167 | 11.62 | 11.36 | 111 |10.86 |10.60 |10.10 | 9.50

3.0 1291 | 1289 |12.84 (1279 |12.74 |12.69 |12.64 |12.58 1253 | 1248 |12.13 | 11.98 11,72 | 1147 [10.% | 10.46

5.2.1. abra: Az esemény atlagkoncentracidok varhaté alakulasa az autépalyak aktualis
forgalmi intenzitasa és a csapadékmagassag fiiggvényében, burkolt vizelvezet6
rendszer esetében
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A 5.2.1. tablazatbdl leolvashatd, hogy 700 jarm(/éra forgalmi intenzitas értékig nem indokolt
beavatkozas, mivel a szennyez6 anyag koncentracidja hatarérték alatti marad.

~Az autdpalyadkrdl és nagyforgalmu kozutakrél lefolyd csapadékviz TPH szennyezettsége” cim(
tanulmanyban a vizsgalati eredmények tanulmanyozasan tulmendéen, szamitasi eljarast dolgoztak
ki a varhatd Osszes alifds szénhidrogén szennyezés meértékének (atlagkoncentracio)
meghatarozasara a kdzut forgalmanak fliggvényében.

A tanulmany alapjan alkalmazott 6sszefliggés, burkolt arok esetén:
CE = (4.33 *J - 0.0507 * H), (mgTPH/I), ahol
CE - a TPH esemény atlagkoncentracioja,

J - a csapadék idején kozleked6 egységjarmlivek szama ezer egységjarmiben kifejezve, (1000
egységjarmi/oéra), és

H - a lehullott csapadék magassaga, (mm).
A tanulmany szerint a kapott érték 60 %-kal csokkentendé flvesitett arok esetén.

A mértékado csapadékmagassagot 10 mm-re vettlik a tanulmany ajanlasi tartomdanya alapjan (1
< H < 50 mm). Az eredményll kapott koncentracié értéket kell a megengedett hatarértékekkel
Osszevetni és a beavatkozas modjat meghatarozni.

A forgalmi adatok alapjan a 2039-re becsiilt legnagyobb forgalom 956 Ej/6. Iranyonként 478
Egységjarmui/dra vehet6 alapul.

CE = (4.33 * 0,478 - 0.0507 * 10) = 1,56 mgTPH/I, amely burkolt arok esetére vonatkozik.
Foldarok esetén 1,936 mgTPH/I adddik.

Jelen beruhdazas esetén felszini befogaddba torténd kozvetlen csapadékviz bevezetés nem
tervezett, hanem a vizsgalt Gt vizlevezetését zart csapadékvizelvezeté rendszer kialakitasaval
biztositjak.

A kozcsatorndba bocsathaté szennyvizek szennyezGanyag tartalmanak kliszobértékeit
a vizszennyez0 anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrél és alkalmazasuk egyes
szabalyairdl szél6 28/2004.(XI1.25.) KvVM rendelet 4. szamua melléklete hatdrozza meg. Egyéb

befogaddba valo kozvetett bevezetés esetén 50 mg/l a szerves oldoszer extrakt megengedett
mennyisége.

A szamitott értékek szerint a becsllt olajszennyezés nem Iépi tul a megengedett hatarértéket, tehat
a becslések szerint a végs6 befogaddba jutd olajszennyez6dés a hatarérték alatt van.

5.2.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhdzas esetében nem jellemz6 a felhagyas valdszinlsége. Amennyiben mégis
felmerilne a felhagyas igénye, gy annak hatasai megegyeznek az épités soran varhato hatasokkal.

5.2.7. Rendkiviili esemény, havaria

A szennyez6 anyag jellege szerint els6sorban az Ut terlletén jelentkezd szilard és folyékony
szennyezGdés minél gyorsabb elhatarolasara, Osszegylijtésére, elszallitasara kell felkészilni. A
szildrd halmazallapotu szennyezb6k esetében ez viszonylag konnyebben megoldhato6 feladat, mert
a szennyezOanyag terjedése jol behatdrolhatd, igy az Osszegyljtése - segédanyag hozzaadasa
nélkdl is - kénnyen kivitelezhetd. A folyékony szennyez6 anyagok viszkozitastol és mennyiségtol
fuggGen az utpalyarol a rézsloldalon, vagy a hossz-csatornan keresztil csapadékelvezetd
rendszerbe kerlilhetnek, majd onnan a befogaddéba. Az intézkedések soran egyidejlleg meg kell
akadalyozni a tovabbi szennyezOdés lehet6ségét (a szennyezés forrasanak megszlintetése), a
szennyezGanyag szétterjedését, befogadd felé kozeledését, valamint a szennyezéssel érintett
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terlileteken torténd elszivargasat. Az esetleges havariak bekovetkezésekor a tertletileg illetékes
kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagot értesiteni kell.

Az esetleges havarids szennyezések karelharitasat kdvetben az érintett mltargyak megtisztitasat,
lzemszer( allapotuk biztositasat is el kell végezni.

5.2.8. Javasolt védelmi intézkedések

A technoldgiai berendezéseket, |étesitményeket Ugy kell Gzemeltetni, a munkafolyamatokat ugy
kell megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon vizszennyezést. Altaldnossdgban javasolt
korszer(, kornyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések alkalmazasa.

A rendkivili, varatlan szennyezés, szennyezddés elkerlilése érdekében a technoldgiai eldirdsok
betartasat és a berendezések miszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellenérizni kell. Az
épités ideje alatt, a gépek tisztitasa esetén térekedni kell arra, hogy a szennyezett viz éldvizfolyasba
keriilése ne kovetkezzen be.

Az épités idészakaban a munkavégzés helyszinein keletkez6 kommunalis szennyvizeket zart
tartalyokban kell gy(jteni, és azok artalmatlanitasat el6kezelGvel rendelkezd szennyviztisztitd
telepen kell végezni.

Az épités soran keletkez6 szennyezett viz kérnyezetre gyakorolt hatdsa megfeleld szervezéssel
elkertlhetd.

A befogaddba vezetendd csapadékviz mindségének mindenkor ki kell elégitenie a felszini vizek
mindsége védelmének szabalyairdl sz6l6 220/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet és a vizszennyez6
anyagok kibocsatasaira vonatkozé hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl széld
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet elGirasait.

5.3. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

Jelen faladat Debrecen, 4814 jel(i ut, Vagohid utcai vasut feletti hid és a kapcsolodd Gthaldzat
fejlesztésének elOkészitése. A tervezett beavatkozds a 4814. jell ut - 4. sz. f6ut csomopontjatdl
(Attila tér) a Didszegi Ut - Borzan Gaspar utcai csomopontig tart.

A beruhdzéas jelenleg 3 valtozatban kerilhet megvaldsitasra. Az 1. valtozat esetében kettds
zarovonallal valasztjak el a savokat, a 2. valtozat esetében fizikaival, ezzel a balra kanyarodast
lehetetlenné téve. A 3. valtozat esetén 4 (j (turbd) kérforgalom Iétesdl.

5.3.1. Jogszabalyi hattér

A levegétisztasag-védelmi fejezet a hatdlyban 1év6 rendeletek és elbirdsok figyelembevételével
vizsgalja a tervezett fejlesztés levegémindségre gyakorolt varhatd hatasat:
> 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl;
> 4/2011. (1.14.) VM rendelete a leveglterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;
> 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és zdnak kijel6lésérdl.

5.3.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet — vizsgalati médszer

Epités kbézvetlen hatasteriilete

A bontds és épités alatt a levegdterheltség hatastertletét a durva foldmunkak fellleti
porterhelésének nagysagabdl és a munkagépek karosanyag-kibocsatasabdl szamoltuk a terjedési
torvényszerliségek alapjan.
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Jelen korlilmények koéz6tt a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §. 12c. a), b) és c) pontja szerinti
hatastertiilet lehatarolas épités alatt:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
C) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
Jelen dokumentacioban az épitési id6szak kozvetlen hatasterlilete az a) feltétel szerint tortént.
Uzemelés kdzvetlen hatasteriilete

Az Uzemelés alatt a levegobterheltség hatasteriletét a tervezett Ut forgalmabdl adédé karosanyag-
kibocsatdsa és a terjedési torvényszer(iségek alapjan szamoltuk (1asd. Atnézeti helyszinrajz).

Jelen kortulmények kozott a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §. 14. a), b) és c) pontja szerinti
hatastertilet lehatarolas kozut esetében:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
Terhelhet6ség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap leveglterheltség kilonbsége.

Kozvetlen hatasteriilet — szamitasi modszer

Epités kozvetlen hatasteriilete
Atlagos meteoroldgiai kérilmények kozétt szalld por (PMio) kézvetlen hatésteriilete a kdvetkezd:

> Ut- és korforgalom épités: 161 m
> Kerékparut épités: 118 m
A kozvetlen hatasterilettel érintett terlletek:

> belterileten: lakdéplletek, Gzletek, utak talalhatdk a kézvetlen hatasterileten belil.

Uzemelés kézvetlen hatasteriilete
Az Uzemelés alatti kdzvetlen hatasteriletet a tervezett tehermentesitd Utra szamoltuk.
a): Az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb (NO2: 10 ug/m?3).

b): A nitrogén-dioxidra vonatkoz6 egy Oras légszennyezettségi hatarérték 100 pg/m3 a 4/2011.
(I.14.) VM rendelet szerint; a terhelhet6ség a tervezési terlilet alap légszennyezettségét (22,5
ug/m?3) figyelembe véve, igy 77,5 ug/m3. Ennek 20%-a 15,5 ug/ms3.

c): pont alapjan a szamitott maximalis érték NO2 esetében
> 9,3 ug/m3, melynek 80%-a 7,4 ng/ms3.

A vizsgalt Utszakasz hatasteriletének lehataroldsa a c) feltétel szerint tértént, mivel ez adja a
legnagyobb hatésteriletet. A hatasteriiletet a dokumentum végén taldlhaté Atnézeti helyszinrajz
szemlélteti. A kézvetlen hatastertilet 8 m-en belll teljesdil.

A legkozelebb es6 védendd épiilet:
1. és 2. valtozat esetén:

— 4030 Debrecen, Didszegi Ut 14. (18/1 hrsz.) - 8 m
3. valtozat esetén:

— 4030 Debrecen, Didszegi Ut 14. (18/1 hrsz.) - 10 m
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5.3.3. Vizsgalati modszer
A vizsgalat soran két idésavot vettlink figyelembe, jelenlegi (2024) és tavlati (2039 vele) id6szakot.
A jelenlegi allapotban levegéterhelésének meghatarozdsahoz:

e a tervezési terilethez legkozelebbi OLM automata mérdallomas adatai, mint alap
légszennyezettség
e a jelenlegi kozuti kdzlekedésbdl szarmazé karosanyag kibocsatasanak vizsgalata

Az alap légszennyezettség meghatarozasa soran a legkozelebbi méréallomas elmult 5 évének éves
atlagait vettik figyelemebe.

A tavlati id6szakban a tervezett beruhazas levegémindségre gyakorolt hatasat vizsgaljuk, amely a
kovetkezo6 forrasokat foglalja magaba:

e a tavlati kozuti kozlekedésbdl szarmazd karosanyag kibocsatasanak vizsgalata

A jelenlegi és tavlati allapot jellemzését

e a zobnaba sorolds
e a rendelkezésre all6 OLM mérési adatok alapjan mutatjuk be.

Ezek kozll az értékelést gyakorlatilag a szamitott kozuti kozlekedéstdl szarmazd levegbterhelés
tavlati allapot adja, mivel:

e A zobnaba sorolas a tervezési terliletre nem ad értékelhetd adatot, mert a zénan bellili atlagot
jeleniti meg.

e Az OLM mérési pont a tervezési terlilettel nem minden szempontbdl azonos jellemzdk altal
befolyasolt kérnyezetben taladlhatok, igy csupan tajékoztato jelleggel kerlilnek bemutatasra
a mért adatok. Az OLM mérési adatok utolsé 5 év atlagat vettik figyelembe alap
légszennyezettségként.

e A tervezési terlileten a f(itési szezonban tapasztalhatd kommunalis leveg6terhelésen tul,
teljes évre nézve a kozuti forgalomtdl szarmazé kibocsatas a meghatarozo.

Forgalmi adatok

A levegl immisszids szamitasokat a Megbizé altal rendelkezéslinkre bocsatott kozati forgalmi
adatok alapjan végeztik. A forgalmi vizsgalat eredményei a Forgalmi mellékletben taldlhatok. A
jelenlegi (2024) és tavlati (2039) allapot jarmikategoridak szerinti kozuti forgalmi adatai a
hazankban jelenleg érvényben |év6, matricds dijszedési rendszerben feltlintetett
jarmUosztalyoknak felelnek meg (D1, D2, D3, D4). A levegdterhelés szamitashoz a kozuti forgalmat
a rendelkezésre allé jarmUlosztaly felosztas alapjan két f6 kategdridba soroltuk. Az I. kategoérianak
a D1 (személygépkocsi, kistehergépkocsi) jarm(ikategoria felel meg. A II. kategdria a D2 és D3
(autdbusz, kézepesen nehéz és nehéz tehergépkocsi), valamint a D4 (pdtkocsis tehergépkocsi,
nyergesvontatd, speciadlis nehéz jarmulvek) kategdridja. A levegbemisszié szamitdsdhoz a
mértékadd oraforgalom (MOF) értékeket kell alapul venni. A mértékado éraforgalom (MOF) értéke
az altalanos napi forgalom (ANF) adataibdl hatarozhaté meg, MOF = 10% * ANF.

Az emisszido szamitasanal alkalmazott forgalmi kategodridak (MOF I., MOF II.) adatait az egyes
allapotok (2024-es és 2039-o0s allapot) szerinti bontasban ,,Az emisszié meghatarozasa” pont alatt
mutatjuk be.

A terilet leveg6terhelése a kdvetkez6 id6tavokra keriilt vizsgalatra:
> 2024-es jelenlegi allapotban
> 2039-es tavlati (vele) allapotban
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A levegOterhelési szamitasok els6 |épéseként a mértékadod oraforgalomra (MOF) vonatkozé 2024-
es és 2039-os levegb emisszids (g/m 6ras) koncentracidit szamitottuk ki, majd ebbdél immisszids
értéket kalkuladltunk. A kibocsatasokat nitrogén-dioxidra (NOz), szalld porra (PMio) és szén-
monoxidra (CO) végeztik el.

Az emisszié meghatarozasa

A vonalforrasokra vonatkozé kibocsatasok meghatéarozasat az MSZ 21459 szabvanyban foglaltak
szerint végeztilk el.

Az egyes Utszakaszokra és allapotokra az emisszié meghatarozasat a forgalmi adatok és az egyes
allapotokra vonatkozd fajlagos emisszidés értékek (HBEFA!) felhasznalasaval végeztik el a
kovetkez6 terhel6 komponensekre: szén-monoxid (CO), nitrogén-dioxid (NOz) és szallé por (PM1o).

A kozati forgalom kibocsatasainak meghatarozasahoz a BME altal honositott (a 2006. évi hazai
jarmuUallomany tipus és kor 6sszetételére bevizsgalt) HBEFA emisszids adatbazisat hasznaltuk fel.
A HBEFA 4.2 adatbazis un. jarm(irétegekhez (jarmlkategéria, lizemanyag, emisszidés szabvany,
Grtartalom alapjan létrehozott csoportok) rendel hozza emisszids faktorokat, amelyeket motorpadi
vagy valds helyszini mérésekkel hataroznak meg.

Az adott orszag (Németorszag, Ausztria, Svajc) jarmUparkja, illetve a jarm(ivek futasteljesitménye
ismeretében ezekbdl meghatarozhaté az &atlagos emissziés faktor. A HBEFA adatbazis az
Utkategoria, forgalmi helyzet (pld. kozat Ut belterileti szakasz, 50 km/h sebességkorlatozas,
szabad forgalom lefolyas, stb.) fliggvényében kulénb6z6 emisszids faktorokat ad meg.

A BME 4&ltal elvégzett vizsgalatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi, valamint a
magyarorszagi személygépkocsi park kozott emisszié szempontjabdl mintegy 4 éves lemaradas
volt megallapithatd, azaz a 2006-0s atlagos magyar emisszids faktor a 2002-es németorszaginak
felelt meg.

A jarml(ipark korszer(isodésének lassuldsat feltételezve a vizsgdlatok id6taviatdhoz igazodva a
fentiek alapjan a tavlati 2039-es allapot esetében a 2031. évi emisszids faktorokat parositottuk a
hivatkozott 4 helyett 8 éves eltolédast alkalmazva. Igy a megadott emisszids értékek a biztonsag
javara nagyobb mértékliek, mint a varhatdan ténylegesen realizalodo értékek.

Az emisszié meghatdrozasanal a HBEFA adatbazisban rendelkezésre allé, azonosnak tekinthet6
kozlekedési szituacioét vettik figyelembe.

A forgalmi vizsgalat alapjan rendelkezéslinkre allé jarmUiosztaly besorolas és a HBEFA adatbazisbdl
lekérdezhetd jarml(iréteg szerinti emissziés faktorok kozil a MOF 1. kategéridhoz a
személygépkocsi, a MOF II. kategéridhoz a nehéztehergépjarmil emisszids faktort alkalmaztuk.

Az egyes Utkategoridk és forgalmi viszonyok mellett a kbvetkezé emisszids faktorokat alkalmaztuk:

5.3.1. tablazat: Fajlagos emisszios tényezok 2024.

Légszennyezo CO (g/km/j) NO: (g/km/j) PMio (g/km/j)
Sebesség 1. kat II. kat 1. kat II. kat 1. kat II. kat
(km/h) . : . : . : . : . : . :
50/50 0,2108 1,0841 0,0048 0,0418 0,0030 0,0301

1 Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 4.2, Graz University of Technology — Institute
for Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2022 January 31.
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5.3.2. tablazat: Fajlagos emisszios tényezok 2039.

Légszennyezé CO (g/km/j) NO: (g/km/j) PMio (g/km/j)
Sebesség I. kat II. kat I. kat II. kat I. kat II. kat
myh) . kat. . kat. . kat. . kat. . kat. . kat.
050/50 0,1775 0,2374 0,0046 0,0426 0,0007 0,0053

Utszakaszok, melyre szamitast végeztiink és a hozzajuk tartozd sebességek:

e Vagohid u. (Wesselényi - Lion office) — 50/50 km/h

e Vagohid u. (Lion office - Szervizat bejarat) - 50/50 km/h

e Vagohid u. (Lion Szervizut - Galamb utca) - 50/50 km/h

e Vagohid u. (Galamb utca - Zsibogé bejarat) - 50/50 km/h

e Vagohid u. (Zsibogb bejarat - Simon) - 50/50 km/h

e V&gébhid u. (Simon - Rigd) - 50/50 km/h

e Vagohid u. (Rigé - Tengerész) - 50/50 km/h

e Vagohid u. (Tengerész - Sipos) - 50/50 km/h

e Vagohid u. (Sipos - Hétvezér) — 50/50 km/h

e Diodszegi ut (Hétvezér - Té6mos) - 50/50 km/h

e Diodszegi Ut (T6mos - Uj fejlesztés csomdpontja) - 50/50 km/h
e Dibszegi Ut (Uj fejlesztés csomopontja - Somogyi) — 50/50 km/h
e Dibszegi Ut (Somogyi - Gizella) - 50/50 km/h

e Wesselényi u. - 50/50 km/h

e Hajnal u. - 50/50 km/h

e Galamb utca- 50/50 km/h

Az immisszié meghatarozasa

A modellszamitasok elvégzésére a leveglé immisszidos szamitasokat a 2039-es tavlati allapotra
szamitott emissziés eredmények felhasznalasaval készitettilk el Lakes Environmental altal
kifejlesztett AERMOD View 12.0.0 szoftverrel. A modell Gauss tipusu faklyamodell képes a
pontforrasok, vonalforrasok és diffuz forrasok kiilon, illetve egylttesen torténé kezelésére. A modell
alkalmas a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet szerinti hatasteriilet meghatarozasara.

Az AERMOD View 12.0.0 szoftverrel modellezett koz(ti szakaszok levegémindségi helyzetét
légszennyezettségi térképeken &abrazoltuk (LevegOltisztasdg-védelmi melléklet). A térképek
segitségével NO2, PMio és CO légszennyez6-anyagot szemléltetjik, illetdleg értékeljuk. A
levegbminbség jelenlegi (2024) és tavlati (2039) allapotat atlagos meteoroldgiai kérilmények
kozott és mértékado draforgalom (MOF) figyelembe vételével vettiik szamitasba.

5.3.4. Meteoroldgiai és klimatikus viszonyok

A tervezési terllet Hajdu-Bihar Varmegye teriletén talalhaté. Az MTA Foldrajztudomanyi Kutato
Intézete altal 2010-ben kiadott Magyarorszag Kistajainak Katasztere alapjan az Alféld nagytajon
belll a Hajdusag kozéptajon, azon belll pedig a Hajduhat kistajon helyezkedik el. A tervezett Gt
Debrecen kiiltertletét érinti.
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5.3.3. tablazat: A tervezési teriilet éghajlati adottsagai (Forrds: Dovényi Zoltan (szerk.):

Magyarorszag kistdjainak katasztere, 2010)

Eghajlati jellemzék
Kistaj Kiskunsagi 16sz6s hat
HOomérséklet évi kozépértéke 9,7 - 10,0 °C
Legmelegebb nyari h6mérséklet 34,0 °C
Leghidegebb téli h6mérséklet -17,0 °C
Fagymentes napok szama 187-191 nap
Evi csapadékdsszeg 520-550 mm
Vegetacids idészak csapadéka 310-300 mm
Hotakards napok atlagos szama 38-40 nap
Atlagos maximalis hdvastagsag 16-18 cm
A napsltéses 6rak évi 6sszege 1850-1980 éra
Uralkodé szélirdny EK, E, DNY
Atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s

5.3.5.

Hattérszennyezettség, zéna besorolas

Légkori adottsagok, alapallapot jellemzése

A levegl védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrél sz6lé 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet
II. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapjan az orszag teriletét a Iégszennyezettség alapjan zonakba kell
sorolni. A zéndba sorolas kritériumait a 4/2011 (I.14.) VM rendelet tartalmazza, akarcsak a
kilonb6z6 zénatipusokhoz (A-F csoport) tartozé hatarértékeket.

Magat a zonaba sorolast (A-F csoport) légszennyezettségi agglomeracidk és zénak kijeldlésérdl
sz016 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Zona besorolas
A tervezési terilet a kovetkez6 légszennyezettségi zonaba sorolhato:
9. Debrecen és kornyéke

5.3.4. tablazat: Légszennyezettségi zonabesorolas

Zonacsoport a vizsgalt Kén- Nitrogén- Szén- Szallo
= . .. . . . por Benzol
szennyezo anyagok szerint dioxid dioxid monoxid
(PMyo)
9. Debrecen és kornyéke F C F D E

A modositott jogszabaly a PM1o-b6l meghatarozandd komponensekkel egylitt 11 szennyez6 anyagra

vonatkozodan allapitja meg az agglomeraciok és zonak besorolasat.

B-t6l F-ig terjedd kategoridkhoz koncentracio tartomanyok rendelhetdk:

5.3.5. tablazat: Zéonatipusokhoz tartozé koncentracié tartomanyok

Zo6nak SO (pg/m?3) NO: (ug/m?3) PMio (Hg/m?3) CO (ng/m?)
B zbna B 58 felett 44 felett B

C zbna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett
D zbna 75-125 32-40 14-40 3500-5000
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Z6nak SO; (ug/m?3) NO; (pg/m3) PM31o (Hg/m?3) CO (ug/m?3)
E z6na 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F zéna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

B csoport: azon terlilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tébb |égszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha valamely |égszennyez6 anyagra
tliréshatar nincs megallapitva, de a terileten e |égszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a tertiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarérték és a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon terilet, ahol a |Iégszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyezd anyag tekintetében
a felsd vizsgalati kliszob és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tébb Iégszennyez6 anyag tekintetében
a fels6 és az alsod vizsgalati kliszéb kozott van.

F csoport: azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6b6t nem haladja
meg.
O-I csoport: azon terilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a cél értéket.

A jogszabdlyok az egyes zbnacsoportokra eltérd intézkedéseket irnak el6. Az A - D csoportra
méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy m(iszaki becslés az
el6irt meghatarozasi modszer.

Alap légszennyezettség — OLM méroéallomas adatai alapjan

A levegOGtisztasag-védelemmel kapcsolatos alapvet6 feladat- és hataskoroket a 306/2010. (XII1.23.)
Korm. rendelet szabalyozza. Eszerint az orszag |égszennyezettségét az Orszagos
Légszennyezettségi Méréhaldzat (OLM) segitségével rendszeresen vizsgalni és értékelni kell.

Az OLM automata miikodésl (on-line) méréhaldézatbdl és manualis (szakaszos) méréhaldzatbdl all.

A térségre jellemzd levegéminGségi értékeket az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat
részeként a teriilethez legkézelebbi automata mérdallomds -Debrecen, Hajnal utca - adatai alapjan
hatdroztuk meg. A Debrecenben taldlhaté mérdallomas ~10 km-re helyezkedik el a tervezési
tertlett6l, amely varosi kdzlekedési hattérbdl szarmazo légszennyezettséget mér.

. s

Alap légszennyezettség meghatarozasa

A tervezési terllet alap lIégszennyezettségének meghatarozasahoz a bemutatott OLM mérdallomas
napi adatait hasznaltuk.

5.3.6. tablazat: A légszennyez6 anyagok koncentracidoinak éves atlagértékének alakulasa
az automata méroallomas adatai alapjan

» Szén- Nitrogén- Nitrogén- S g
Idépont | monoxid |  dioxid oxidok PM:o | Keén-dioxid
(év) -
Atlag (ng/m?3)
Debrecen, Hajnal utca

2019 513,5 40,2 76,0 26,8 2,6
2020 494,2 27,3 58,5 23,4 2,9
2021 484,2 26,8 59,8 21,9 4,4
2022 505,7 27,2 53,9 21,7 3,6
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" Szén- Nitrogén- Nitrogén- S e
Idopont monoxid dioxid oxidok PM1o Repadioaid
(év) =
Atlag (pg/m?3)
2023 524,9 26,8 60,1 18,5 4,1
Atlag 504,5 29,6 61,7 22,5 3,5

Ahogy a fent bemutatott tablazatban lathato, a tervezési terllethez legkdzelebb elhelyezkedd
automata mérdallomason az elmult 5 évet tekintve éves hatarérték tullépés nem tortént egyik
vizsgalt komponens esetében sem, igy a vizsgalt teriilet levegéminbsége jonak tekinthetd.

5.3.6.

Egy terilet leveg6jének aktualis kémiai mindségét toébb alapvet6 tényez6 egylttesen befolyasolja:

Jelenlegi allapot levegotisztasag-védelmi vizsgalata

1. a kibocsatott szennyez6 anyagok mennyisége és minGsége;
2. a kibocsatas (emisszid) intenzitdsa és helyszine;

3. a terllet foldrajzi elhelyezkedése és topoldgiaja és

4, a meteoroldgiai viszonyok.

Az emlitett tényezOk alapvetGen 6sszefliggenek egymassal.
A légszennyez6 anyagok kozott megklilonboztetlink els6dleges és masodlagos |égszennyezbket:

o elsbdleges légszennyezlk (pl. SO2, CO, NO, korom): kézvetlendl kerlilnek a levegbbe, és
forrasuk lehet természetes vagy antropogén.

e masodlagos légszennyezOk: a légkorben keletkez6, kiilonb6z6 kémiai reakciok termékeként
létrejove anyagok (pl. O3).

A tervezési terileten a levegé minGségét els6sorban a kozlekedésbdl, a lakossagi fltésbdl (téli
idészakban) szarmazé levegbterhelés hatdarozza meg, azonban meteoroldgiai helyzettdl fliggben
id6szakosan szerepe lehet nagyobb tavolsagrdl érkezd szennyezésnek is. A telepiléseken a fiitési
id6szakban a nitrogén-oxidok (NOx) és a kisméret(i szallépor (PM1o), nydron a felszin kozeli 6zon
szennyezettség jelenthet problémat.

Levegb emisszios szamitdsok

A 2024-es jelenlegi allapot levegd emisszios (g/m 6ras) koncentraciok a mértékadd éraforgalmi
adatok (MOF), valamint a gépjarmUiallomany fajlagos emisszios értékei (HBEFA) felhasznalasaval
végeztik el. Az emisszid szamitas 50/50 km/h sebességre tortént.

5.3.7. tablazat: A tervezési teriilet Gtszakaszairara, mértékado 6raforgalomra vonatkozé
jelenlegi levegéminéségi emissziés koncentraciék (g/m o6ra)

Emisszio
Sorszam Szakaszok g/m ras

co NO: PM;o
1 Vagohid u. (Wesselényi - Lion office) 0,3793 0,0090 0,0057
2 Vagohid u. (Lion office - Szervizut bejarat) 0,3621 0,0087 0,0055
3 Vagohid u. (Lion Szervizut - Galamb utca) 0,3697 0,0090 0,0057
4 Vagohid u. (Galamb utca - Zsibogd bejarat) 0,3678 0,0090 0,0058
5 Vagohid u. (Zsibogd bejarat - Simon) 0,3459 0,0085 0,0055
6 Vagohid u. (Simon - Rigo) 0,3254 0,0081 0,0052
7 Vagohid u. (Rigd - Tengerész) 0,3224 0,0080 0,0052
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Emisszio
8 Vagohid u. (Tengerész - Sipos) 0,2893 0,0072 0,0047
9 Vé&gohid u. (Sipos - Hétvezér) 0,2791 0,0070 0,0046
10 Didszegi Ut (Hétvezér - Tomos) 0,2696 0,0067 0,0043
11 Didszegi Ut (Tomos - Somogyi) 0,2944 0,0073 0,0047
12 Didszegi Ut (Somogyi - Gizella) 0,3182 0,0080 0,0052
13 Wesselényi u. 0,6078 0,0162 0,0106
14 Hajnal u. 0,9230 0,0228 0,0146
15 Galamb utca 0,1662 0,0042 0,0027

Levegb immisszios szamitasok

A leveg6 immisszids szamitasokat a 2024. évi mértékadd draforgalmi adatok, valamint a fajlagos
emisszios értékek (HBEFA) felhasznalasaval végeztik el.

A levegébminbségi szamitasokat mértékadd odraforgalomra, a legjellemz6bb komponensekre; a
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO2) és a szallé porra (PM1o) modellezéssel végeztik el.
A legkozelebbi védendd éplletek tavolsagara megadott értékek a modellbsl kapott immisszios
értékek.

A jelenlegi allapot levegd immisszids (pg/m3) koncentracidk tavolsag (m) fliggvényében szamitott
értékei (MOF forgalmi adatokkal és atlagos meteorolégidval szamolva) az aldbbi tablazatban
kerilnek ismertetésre.

5.3.8. tablazat: A tervezési teriilet Utszakaszaira, jelenlegi allapotban mértékado
oraforgalomra vonatkozé levegomindségi koncentraciok (pg/m3) a tavolsag (m)
fliggvényében

Immisszio
2024 CO immi (ug/m?3) NO2 immi (ug/m?3) PM;io immi (ug/m?3)

Utszakasz C10 C20 C50 C10 C20 C50 C10 C20 C50
(m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)*

1 146,69 | 116,94 97,15 3,48 2,84 2,35 2,09 1,84 1,51

2 140,07 | 111,66 | 92,76 | 3,37 | 2,75 2,27 2,03 1,79 1,47

3 143 114 94,7 3,48 2,84 2,35 2,11 1,86 1,53

4 142,27 | 113,42 | 94,21 | 3,51 | 2,86 2,37 2,13 1,88 1,55

5 133,80 | 106,66 | 88,60 3,31 2,70 2,23 2,02 1,78 1,46

6 125,86 | 100,33 | 83,35 3,13 2,55 2,11 1,91 1,68 1,39

7 124,71 | 99,42 82,59 3,11 2,53 2,10 1,90 1,67 1,38

8 111,88 | 89,19 74,09 2,81 2,29 1,90 1,72 1,52 1,25

9 107,94 | 86,05 71,48 2,73 2,23 1,84 1,68 1,48 1,21
10 104,28 | 83,13 69,06 2,61 2,13 1,76 1,60 1,41 1,16
11 113,87 | 90,78 75,41 2,83 2,31 1,91 1,73 1,52 1,25
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Immisszio
12 123,05 | 98,09 81,49 3,11 2,54 2,10 1,91 1,68 1,38
13 235,07 | 187,40 | 155,67 6,27 5,12 4,23 3,91 3,45 2,84
14 356,96 | 284,57 | 236,40 | 8,83 7,21 5,97 5,39 4,75 3,91
15 64,29 51,25 42,58 1,63 1,33 1,10 1,00 0,88 0,73

A fenti tablazatban lathatd immisszids értékek alapjan megallapithatd, hogy jelenlegi allapotban a
vizsgalt Utszakaszokon teljesililnek az 6ras (NOz és CO), valamint a 24 6ras (PM1o) egészségigyi
hatarértékek mar 10 m-es referencia tavolsagban. Az Ut tengelyétél mért legkdzelebbi védendd
éplletek atlagos tavolsaga 10-20 m.

5.3.7. Epités alatti légszennyezés

Epités alatti levegbterhelés esetén a legkdzelebbi védendd épiilet tavolsdgara szamoltunk a
legnagyobb porterheléssel jaré munkafazis idején. Az épités soran az utépitéshez tartozo
foldmunkakbol szarmaztathatd a legnagyobb porterhelés, igy erre a fazisra szamoltuk a varhato
leveg6terheltségi szintet.

A tervezési feladat magaba foglalja a Vagoéhid és Didszegi u. 2x2 savossa bovitését,
kerékparparatépitését, valamint a 3. valtozat turbd koérforgalmak épitését.

A tervezett kozmdkivaltasok féldmunkaval jaré munkafolyamatai a dokumentacidéban vizsgalt
utépitési foldmunkanal kisebb porterheléssel jarnak, igy azok kilon vizsgalata nem szilikséges
levegoltisztasag-védelmi szempontbdl. Amennyiben a munkaszervezési folyamatok lehet6vé teszik,
a kézmUkivaltasokat egyszerre végzik az utépités féldmunka folyamataival, igy az tébbletterhelést
nem fog okozni.

Az épités alatti leveglterhelés kapcsan a kévetkezd porterhel6 forrdsok keriilnek bemutatasra:

> Fellleti légszennyezés — durva foldmunka porszennyezése
> Az épitési teriileten a munkagépek kipufogdgazabodl szarmazo leveglterhelés

A fellileti porterhelés szamitds magaba foglalja az érintett Utszakasz még le nem burkolt
szakaszarol szdrmazod porterhelést. A 2. és a 3. valtozat esetén varhaté bontasi folyamatok soran
a porterhelés becslésére az alabbiakban végeztik szamitasokat. Az aldbbi tavolsag a védendo
épliletnek az épitési terlilet hataratol mért tavolsaga.

Az épités alatti levegbterhelést a legkdzelebbi védend6 épilet tavolsdgara szamoltuk, mely a
kovetkezo:

1. valtozat esetén
Utépités: 4030 Debrecen, Diészegi Gt 14. (18/1 hrsz.) - 8 m

2. valtozat esetén
Utépités: 4030 Debrecen, Didszegi Ut 14. (18/1 hrsz.) - 8 m
Kerékparutépités: 4030 Debrecen, Vagohid utca (10148 hrsz.) - 5 m
Bontds: 4030 Debrecen, Arva utca 3. (174/2 hrsz.) - 40 m

3. valtozat esetén

Utépités: 4030 Debrecen, Didszegi Gt 14. (18/1 hrsz.) - 10 m

45



Debrecen, 4814 jelii ut, Vagohid utcai vasut feletti hid és a kapcsol6do thaldzat fejlesztésének elbkészitése
El6zetes vizsgalati dokumentacio

VIBROCOMP

Kerékparutépités: 4030 Debrecen, Vagohid utca (10148 hrsz.) - 3 m
Korforgalom épités: 4030 Debrecen, Vagohid utca (10148 hrsz.) - 60 m
Bontds: 4030 Debrecen, Arva utca 3. (174/2 hrsz.) - 10 m

Az egységnyi id6re és terlletre vonatkoztatott fellleti porterhelést a beépités volumenétél fliggden
hataroztuk meg a legkozelebbi éplletek tavolsagra. A szallitéjarmlvek a vizsgalt Utszakaszok
forgalmat figyelembe véve 20 %-ot meg nem haladd forgalomnovekedést okoznak, igy ezek
kipufogdgazabdl szarmazé levegbterhelés szamszerlsitése nem indokolt.

Jelen tervezési fazisban organizacidé még nem all rendelkezésre, igy a munkagépek szamat és
tipusat hasonld volumend munkakbdl szarmazd korabbi tapasztalatok alapjan hataroztuk meg.

Fellleti légszennyezés - porszennyezés

Az épités alatt a |égszennyezettség szempontjabdl a legfontosabb emisszié forrasnak a durva
foldmunka tekinthetd.

Az épitési munkak soran a kérnyezet porterhelésének atmeneti ndvekedésével kell szamolni, mivel
a tertletfoglalas, tereprendezés, alapozasi és egyéb foldmozgatassal jaré munkalatok ideiglenes
kiporzassal, légszennyezéssel jarnak. Ennek mértéke nehezen becsilhetd, és jelentésen
befolyasoljak a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori
meteoroldgiai viszonyok.

Az anyag-nyerOhelyeken kibanydszott homokot, kavicsot depondlds nélkil, banyanedves
allapotban rakodjak és szallitjdk. A foldmunkak soran foldm(iépités és hidraulikus Gtalapozas
torténik és ennek soran a felhasznalt (féld) anyagok porterhelésével lehet szamolni.

A durva foldmunkak soran képz6d6 PMio fellileti porterhelés emissziot a US EPA (United States
Environmental Protection Agency) 2014 National Emission Inventory, version 2 Technical Support
Document, 2018. juliusaban megjelent dokumentumban foglalt, Utépitéshez, durva foldmunkahoz
és alapozashoz kapcsolodd foldmunkak fellleti porterheléséhez tartozé fajlagos emisszié alapjan
hataroztuk meg.

5.3.9. tablazat: Durva foldmunka/alapozas fajlagos por emissziéja egy honapra

Forras Szennyezé Emisszio faktor
Durva PM 0,42 t/hold*héna
féldmunka/alapozas 10 ! P

A tertleti atvaltast kdvetéen 1 napra, illetve 1 drara a kovetkezd emisszid faktorokat kaptuk, azzal
a feltételezéssel, hogy havi 20 napot és napi 8 érat dolgoznak.

5.3.10. tablazat: Durva foldmunka/alapozas fajlagos por emissziéja

Forras Szennyezo6 | Emisszio faktor

2%
Durva 5,2 g/m**nap

foldmunka/alapozas

PMio
0,65 g/m?*dra

A létesités fazisaban egy adott (az épitési terlilet kérnyezetének levegbterhelését meghatarozo)

e s

terliletre vonatkozodan atlagosan az épités porkeltd fazisabdl a kovetkezd napi beépitési kapacitassal
és az épitési munkalatokbdl szaraz allapotban keletkezé PM1o mennyiséggel szamoltunk.
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> Ut- és korforgalom épitéshez tartozd emisszidos faktor: 400 m?/nap, tehat ~50 m?/h
foldmozgatassal jard terilet esetében: 32 g/h PMio (szallépor) emisszid.

> kerékparat épitéshez tartozd emisszids faktor: 200 m?/nap, tehat ~25 m?/h féldmozgatassal
jaré teriilet esetében: 16 g/h PMio (szalldpor) emisszid.

> bontashoz tartozé emisszios faktor: 500 m?/nap, tehat ~63 m?2/h féldmozgatassal jard
terlilet esetében: 41 g/h PMio (szallépor) emisszio.

Mivel egy-egy munkaterileten a porszennyezéssel jard tevékenységek (pl.: alapozas,
tereprendezés) viszonylag rovid ideig tartanak, a karositd hatas tényleges megjelenésének kicsi a
kockazata.

A megépitett szakaszoknal a rézsiiket - a kiporzas csokkentése céljabdl - célszer(i minél hamarabb
fUvesiteni, és novénytelepitést végezni.

Epitési technoldgia

A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, terileti mozgasa, miszaki allapota hatarozza meg
a légszennyezés mértékét. Jelen esetben szikség lehet elsGsorban kotrdégépekre,
szallitdjarmlvekre, vibrohengerre, illetve gréderre.

Légszennyez6 anyag kibocsatassal jar a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazéd szén-monoxid,
nitrogén-oxidok és korom is.

Korabbi tapasztalatok alapjan a durva foldmunkak (alapozas) soran a kovetkezdé munkagépek
hasznalata varhato Ut- és kerékparut épités esetén:

Kotrégép: 1 db
Motor teljesitmény: 120 kW
Tehergépkocsi: 2 db

Motor teljesitmény: 250 kW
Homlokrakodd: 1db

Motor teljesitmény: 120 kW

Vibrohenger: 1db
Motor teljesitmény: 90 kW

Kordbbi tapasztalatok alapjan a kévetkezd munkagépek haszndlata varhaté bontas esetén:
Kotrégép: 2 db

Motor teljesitmény: 120 kW

Tehergépkocsi: 3 db

Motor teljesitmény: 250 kW
Homlokrakodd: 1db

Motor teljesitmény: 120 kW

A munkagépek kibocsatasdnak szamitdsahoz a Delphi Technologies altal kiadott, ,Worldwide
emissions standards On and off-highway commercial vehicles 2018, 2019” c. kiadvanyban szerepl6
STAGE III B emissziés normakat vettik figyelembe.
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5.3.11. tablazat: Munkagépek kibocsatasi hatarértékei

te I’:ee.:"i‘::gn Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Részecskék
Jes y (CO; g/kWh) (NOx; g/kWh) (PT; g/kWh)
(P; kw)
130 < P < 560 3,5 2,0 0,025
75 < P < 130 5,0 3,3 0,025
56 <P < 75 5,0 3,3 0,025

A munkagépek varhatd kibocsatdsat a névleges teljesitménylik és a fenti lehetséges maximalis
kibocsatas alapjan szamoljuk ki, igy a legrosszabb korilményekre készitve a szamitast. A szamitas
tovabba azt feltételezi, hogy a munkagépek a maximalis teljesitmény mellett izemelnek, azonban
ennek altaldban csak 40 %-at hasznaljak ki, naponta kb. 8 érai munkaval.

5.3.12. tablazat: Munkagépek varhato kibocsatasa a foldmunka fazisaban

: N_évl,ege,s co NOXx ) Részecské
Munkagépek Darab teljesitmény (9/h*gép) (g/h*gép k i
(kw) ) (9/h*gép)
Kotrégép 1 120 600 396 3
Tehergépkocsi 2 2x250 1750 1000 12,5
Homlokrakodo 1 120 600 396 3
Vibrohenger 1 90 450 297 2,25
Osszesen 5 - 3400 2089 20,75
5.3.13. tablazat: Munkagépek varhato kibocsatasa a bontas fazisaban
: N_évl’ege,s co NOx ) Részecské
Munkagépek Darab teljesitmény (9/h*gép) (g/h*gép k i
(kw) ) (g9/h*gép)
Kotrégép 2 2x120 1200 792 6
Tehergépkocsi 3 3x250 2625 1500 18,75
Homlokrakodo 1 120 600 396 3
Osszesen 6 - 4425 2688 27,75

Tobb munkagép egylittes miikddtetése soran a varhatd Gsszkibocsatas:

Varhatéan nem Uzemel majd egyidejlileg az 6sszes munkagép, igy a gépen 60 %-anak egyidejl
m(ikodésével, és 40 %-os teljesitmény kihasznaldssal szamolva, a kovetkez6képpen alakulnak a

kibocsatasi értékek:

CO (g/h)

HC+NOx (g/h)

Részecskék (g/h)

816

501

5

48



Debrecen, 4814 jelii ut, Vagohid utcai vasut feletti hid és a kapcsol6do thaldzat fejlesztésének elbkészitése
El6zetes vizsgalati dokumentacio

VIBROCOMP

bontas esetén:

CO (g/h) HC+NOx (g/h) Részecskék (g/h)
1062 645 6,6

Az épités soran a durva foldmunkak fazisaban varhatd szallé por (PM1o) levegbterheltségi szintet
AERMOD View 13.0.0 szoftverrel végeztik atlagos meteoroldgiai allapotra. A modellszamitasok
alapjan a szallé por (PMio) 24 6rds egészséglgyi hatarérték (50 pg/m3) teljesilésének tavolsaga a
koévetkez6:

5.3.14. tablazat: Szall6 por (PM10) 24 oras egészségligyi hatarérték (50 pg/m3)
teljesiilésének tavolsaga (m) a durva foldmunkak idején

cirs Ut- és fp s
Szallo por (PM1o) kérforgalom DL Bontds
emisszo épités épités
Fellleti porterhelés (g/h) 32 16 41
Munkagépek
kipufogdgazanak 5 5 6,6
porterhelése (g/h)
Osszesen (g/h) 37 21 47,6
Szallé por (PM1o) 24
Oras egészségiligyi
hatarérték (50 pg/m?3) 41 m 29 m 53 m
teljesiilésének tavolsaga
(m)

Az épitéshez kapcsolddd szallitdsi tevékenység levegbterhelése

Légszennyezd anyag nem csak a fellileti porterhelés és a munkagépek, hanem a szallitdojarmlivek
forgalma miatt is kibocsatasra kerll. Itt is jellemz6en nitrogén-dioxid, szén-monoxid, korom és
porterhelés varhato. A szallité jarmlvek altal okozott porterhelés elsGsorban a burkolatlan utakon
jellemzd.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés litemezésétdl fiiggben a tervezési teriletre mintegy 6
tgk/dra szallitas fog torténni.

Jelen tervezési fazisban az anyagnyerd helyek még nem ismertek. A szallitési utvonalak jelenleg
még nem ismertek A szdllitds az esetek varhatdan a felGjitando 4814-es Gton fog térténni.

A fent felsorolt utak burkolattal ellatottak, valamint jelenlegi forgalmukban a szallitas forgalma 20
%-ot meghaladd forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezik a kozvetett hatasterllet részét.
Kozvetett hatasterlletnek tekinthet6k az esetlegesen hasznalt féldutak, valamint az Gj Utpalya még

rrrrr

A szallitdsra altaldnosan kilonb6z6 tipusd pl. SCANIA, MAN tehergépjarm(iveket hasznalnak,
melyek kapacitasa 8 - 18 (m3) k6zo6tt valtozik.

A porszennyezés csOkkentése céljabol az anyagszallitd teherautdkat le kell fedni, a szallitasra
hasznalt Gtvonalakat és a deponadlt féldanyagot Ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem
érdekében rendszeres id6kozokben locsolni kell.

Az épités |égszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag révid ideig terhel.
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Az épités alatt bizonyos mértékig elkerilhetetlen a szallité jarmlvek kérnyezetterhelése, nagysagat
a javasolt védelmi intézkedések betartadsaval megfeleléen csokkenteni lehet, igy varhatdan a lakott
tertileteken nem okoz hatarérték feletti szennyezést.

Az épitési munkalatok alatt varhaté levegoterhelés osszefoglalasa

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag rovid ideig terhel. Ez a
tobbletterhelés els6sorban a durva foldmunkakbol, illetve a munkagépek kipufogd gazaibdl
szarmaztathato.

Az ideiglenes szallé por (PM1o) hatarérték-tullépés a javasolt védelmi intézkedések betartdsaval 24
oras egészségligyi hatarérték ald csokkenthetd.

Teljes épités alatti porszennyezés

A szallé por (PMio) levegobterheltségi szint meghatarozasahoz a kovetkezé forrasokat vettik
figyelembe atlagos meteoroldgiai kérilmények kozott:

> Fellleti légszennyezés — durva foldmunka porszennyezése

> Az épitési terlileten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazoé levegoterhelés

> Szallé por (PM1o) alap leveg6terheltségi szint

5.3.15. tablazat: Szall6 por (PM10) levegoterheltségi szint a legkézelebbi védendo
épiiletek tavolsagaban a 3 valtozat esetén

1. valtozat esetén

3116 ur:
Szallé por (PMio)
levegéterheltségi 4030 Debrecen,
szint Diészegi ut 14.

(18/1 hrsz.)- 8 m

Fellleti porterhelés
és munkagépek

kipufogogaz 112
porterhelése egyiitt
(Hg/m3)
Szall6é por (PMio)
alap
leveg6terheltségi 22,5
szint (ug/m?3)
Osszesen (pg/m3) 134,5
2. valtozat esetén
o KEREKPARUT

Széllé por P EPITES: BONTAS: 4030

(PM1o) D6 e r,icle‘r;, 4030 Debrecen, Debrecen, Arva

levegéterheltsé ;gsieg' u i 8 Vagdéhid utca utca 3. (174/2
gi szint (18/ hr sz.) (10148 hrsz.) -5 | hrsz.) -40 m
m
Fellleti
porterhelés és
munkagepek 112 96,0 60,4
kipufogdgaz
porterhelése
egyutt (ug/m?3)

50



Debrecen, 4814 jelii ut, Vagohid utcai vasut feletti hid és a kapcsol6do thaldzat fejlesztésének elbkészitése
El6zetes vizsgalati dokumentacio

VIBROCOMP

Ut KEREKPARUT
Szallé por T b EPITES: BONTAS: 4030
(PM3o) Di6 e r’icle:, 4030 Debrecen, Debrecen, Arva
levegéterheltsé ( ;gjieg' s" )- 8 Vagoéhid utca utca 3. (174/2
gi szint n;' 2 (10148 hrsz.) - 5 hrsz.) -40 m
m
Szallo por (PMyo)
alap
levegGterheltségi S 22,5 2z
szint (ug/m?3)
Osszesen
(ug/m?) 134,5 118,5 82,9
3. valtozat esetén
KORFORGAL .
uT: KEREKPARUT | oM Epiftés: | BONTAS:
Szallé por 4030 EPITES: 4030
Debrecen,
(PM3io) Debrecen, 4030 Debrecen, Debrecen, i
z iy P . sy . zis Arva utca 3.
levegdterhelts | Diészegi ut 14. Vagohid utca Vagohid (174/2
égi szint (18/1 hrsz.)- (10148 hrsz.) - | utca (10148
hrsz.) - 10
10 m 5m hrsz.) - 60 e
m
Fellleti
porterhelés és
munkagepek 98 96,0 19,2 105
kipufogogaz
porterhelése
egyutt (ng/m?3)
Szall6 por (PM1o)
Glep 22,5 22,5 22,5 22,5
levegbterheltség ! ! ! !
i szint (ug/m3)
((’:Zz/eniﬁ)“ 120,5 118,5 41,7 127,5

Fenti tablazat értékei alapjan megallapithatd, hogy atlagos meteoroldgiai korilmények kozott
intézkedés nélkal a durva foldmunkak idején a kerékparut épités és utépités foldmunkai
id6északaban a szall6 por (PMio) varhatdéan kismértékben meghaladja a 24 drds egészségligyi
hatarértéket a legk6zelebbi védendo épilet tavolsagaban mind a 3 valtozat esetében. Tovabba a
2. és 3. valtozat esetén a bontasi munkalatok soran is varhatd hatarérték tullépés a legkdzelebbi
lakdépllet tavolsagaban.

A Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére vonatkozo
levegbévédelmi elbirasok betartasaval a kedvezotlen hatasok jelentéos mértékben
csokkentheték, a szall6o por (PMio) koncentraciéja egészségiigyi hatarérték ala
szorithato.

5.3.8.

Tavlat — vele — allapot

Uzemelés (lizemeltetés) alatti Iégszennyezés

A kovetkezOkben a beruhdzas megvaldsuldasa esetén 2039-ra, a gépjarmivek forgalmabol
szarmazo emisszios és immisszids értékek kertlnek bemutatasra.

A projekt sordn nem létesll Uj forgalomvonzoé létesitmény, igy forgalom elGrebecslésénél az
altalanos forgalomfejlédéssel lehet szamolni.
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Levegbemisszios szamitasok

A 2039-0s tavlati allapot leveg6emisszids (g/m o6ras) koncentraciok (MOF forgalmi adatokkal és
atlagos meteoroldgidval szamolva) az alabbi tablazatban taldlhatdak.

5.3.16. tablazat: A tervezési teriilet Gtszakaszaira, mértékado 6raforgalomra vonatkozé
tavlati levegémindségi emisszidés koncentraciék (g/m o6ra)

Emisszio
g/m oras
Sorszam Szakaszok

co NO: PM;o
1 Vagohid u. (Wesselényi - Lion office) 0,4041 0,0114 0,0017
2 Végohid u. (Lion office - Galamb utca) 0,3826 0,0108 0,0016
3 Vagohid u. (Galamb utca - Zsibogd bejarat) 0,3674 0,0110 0,0016
4 Vagohid u. (Zsibogd bejarat - Simon) 0,3584 0,0108 0,0016
5 Vé&géhid u. (Simon - Rigd) 0,3499 0,0106 0,0015
6 Vagohid u. (Rigo - Tengerész) 0,3793 0,0113 0,0017
7 Vagohid u. (Tengerész - Sipos) 0,3641 0,0109 0,0016
8 Vagohid u. (Sipos - Hétvezér) 0,3587 0,0108 0,0016
9 Didszegi Ut (Hétvezér - To6mos) 0,3058 0,0088 0,0013
10 Didszegi Ut (Tomos - Uj fejlesztés csomodpontja) 0,3296 0,0094 0,0014
11 Didszegi ut (Uj fejlesztés csomopontja - Somogyi) 0,3271 0,0093 0,0014
12 Didszegi Ut (Somogyi - Gizella) 0,3329 0,0099 0,0014
13 Wesselényi u. 0,4256 0,0160 0,0023
14 Hajnal u. 0,7201 0,0226 0,0033
15 Galamb utca 0,1255 0,0039 0,0006

Levegb immisszids szamitdasok

A levegébminGségi szamitasokat mértékado oraforgalomra, a legjellemzébb komponensekre; a
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO2) és a szalléporra (PM1o) modellezéssel. A 10, 20 és
50 méterre megadott értékek a modellbdl kapott immisszids értékek.

A 2039-o0s tavlati allapot levegé immisszidés (ug/m3) koncentracidk tavolsag (m) fliggvényében
szamitott értékei (MOF forgalmi adatokkal és &atlagos meteorolégiaval szamolva) az alabbi
tablazatban keriilnek ismertetésre.

5.3.17. tablazat: A tervezési teriilet Gtszakaszaira, tavlati allapotban mértékado
oraforgalomra vonatkozé levegéminéségi koncentraciok (pg/m3) a tavolsag (m)
fliggvényében

Immisszio
2039 CO immi (ug/m?3) NO2 immi (ug/m?3) PM;io immi (ug/m?3)
Utszakasz cio c20 C50 cio C20 C50 C10 C20 C50
(m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)*
1 156,30 | 124,61 | 103,51 4,41 3,60 2,98 0,62 0,54 0,45
2 147,96 | 117,95 | 97,98 4,20 3,42 2,83 0,59 0,52 0,43
3 142,10 | 113,29 | 94,11 | 4,27 3,49 2,88 0,59 0,52 0,43
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Immisszio
4 138,61 | 110,50 91,79 4,18 3,41 2,82 0,58 0,51 0,42
5 135,34 | 107,89 89,62 4,10 3,34 2,77 0,57 0,50 0,41
6 146,70 | 116,95 97,15 4,39 3,58 2,97 0,61 0,54 0,44
7 140,80 | 112,25 93,24 4,23 3,45 2,86 0,59 0,52 0,42
8 138,74 | 110,60 | 91,88 4,19 3,42 2,83 0,58 0,51 0,42
9 118,25 | 94,27 78,31 3,39 2,77 2,29 0,47 0,42 0,34
10 127,49 | 101,64 84,43 3,63 2,97 2,45 0,51 0,45 0,37
11 126,51 | 100,85 | 83,78 | 3,61 2,95 2,44 0,50 0,44 0,37
12 128,74 | 102,63 | 85,26 3,85 3,14 2,60 0,53 0,47 0,39
13 164,62 | 131,24 | 109,02 | 6,22 5,07 4,20 0,83 0,73 0,60
14 278,51 | 222,03 | 184,44 8,77 7,16 5,92 1,20 1,06 0,87
15 48,53 | 38,69 | 32,14 | 1,52 1,24 1,03 0,21 0,18 0,15

Fenti tablazatban kozolt szamitdsok eredményei alapjan megallapithatd, hogy minden vizsgalt
komponens esetében teljesliinek az 6rdas (CO és NO2) és a 24 o6rds (PMio) egészséglgyi
hatarértékek mar 10 m-es referencia tavolsagban.

A kovetkez6 tadblazatban a hattérterhelés és a beruhdazassal érintett Utszakaszok (zemelésébdl
szarmazo levegolterhelés egylittes hatasat mutatjuk be a legmagasabb immisszids értékkel érintett
védendl épllet tavolsagaban. Az alap levegGterhelést az OLM automata mérdallomas értékei
alapjan szamoltuk.

5.3.18. tablazat: Levegolterheltség a hattérterheléssel (tavilat allapot) egyiitt

Kozlekedésbol
, Y Lo, , -1 ] Tavlati -1 i
Légszennyezo Hattérterhelés sza’rma{o av at:’ Hatarérték U Vlat',
anyag (ug/m?3) tavlati terheltség (24 6rés) terheltség
levegoterhelés | (ug/m?3) mértéke
(ng/m?)
1. és 2. valtozat
4030 Debrecen, Didszegi Gt 14. (18/1 hrsz.) - 8 m
Nitrogén-dioxid 29,6 3,81 33,41 100 33,4 %
Szén-monoxid 505 128,4 633,4 10000 6,3 %
PM10 22,5 0,72 23,22 50 46,4 %
3. valtozat
4030 Debrecen, Didszegi Gt 14. (18/1 hrsz.) - 10 m
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Kozlekedésbol
Légszennyezé6 Hattérterhelés sza'rmafo Tavia t’, Hatarérték VL ti,
anyag (ug/m?3) taviati terheltség (24 6rés) terheltség
levegoterhelés | (ug/m?3) mértéke
(Hg/m3)
Nitrogén-dioxid 29,6 3,63 33,23 100 33,2 %
Szén-monoxid 505 127,5 632,5 10000 6,3 %
PMio 22,5 0,51 23,01 50 46 %

A fenti tablazatban a tervezett fejlesztés hatdsat vizsgaltuk a legkdzelebbi védendd éplletek
tavolsagaban. A tavlati terheltséget az OLM automata mérGallomas értékeinek és az legkdzelebbi
védendos éplletek tavolsagban varhato tavlati levegbterhelés értékeinek 6sszeadasaval kalkulaltuk.
A tavlati terheltséget az déras (CO és NO7), valamint a 24 6ras (szallé6 por PMig) egészségligyi
hatarértékekhez viszonyitottuk. A szamitasok alapjan megallapithaté, hogy taviati
allapotban varhatéan mindharom vizsgalt komponens esetében mind a harom valtozatot
vizsgalva nagy biztonsaggal teljesiilnek az 6ras és 24 Oras egészségiigyi hatarértékek. A
valtozatok kozott a kiilonbség nem haladja meg 1 pg/ms3-ot, igy levegoétisztasagvédelmi
szempontbdl nincs jelentds kiilonbség a 3 valtozat kozott.

5.3.9.

A felhagyas keretein bellil a bontasi munkalatok soran az épités alatti leveg6terheléshez hasonld
mértékl leveglOterheltségi szint varhaté. Ennek kedvezOtlen hatdsa csak atmenetileg lesz
érzékelhet6 és az intézkedések betartasa esetén nem okoz egészségigyi hatarérték feletti
kérnyezeti terhelést. Ez a tobbletterhelés elsGsorban a szallitasi forgalombdl, a munkagépek
kipufogd gazaibdl, valamint a durva foldmunkakbdl (pl. rekultivaciohoz szlikségessé vald
tereprendezés) szarmaztathato.

Létesitmény felhagyasanak hatasai

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl a felhagyasbdl kedvezétlen jelent6s hatas nem varhato.
5.3.10. Rendkiviili esemény, havaria

Havarias szennyezés elsésorban az lzemeltetés soran jelentkezhet kénnyen illé folyékony, valamint
gaznemd( anyagok szallitasa esetén véletlen meghibasodas kévetkeztében. Teljesen az épités alatt
sem zarhato ki el6forduldsuk.

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott terlilet kdzelében bekovetkezett havaria hatdsa lehet
jelent6s. Ilyenkor legrosszabb esetben a munkagépek kiégésével lehet szamolni, mely soran
kilénbozd légszennyez6 anyagok kerlilhetnek a levegGbe, Ugymint por, korom, nitrogén-oxidok,
kén-dioxid és a flistben 1év6 egyéb rakkelté anyagok.

Levegdvédelmi szempontbdl a legfontosabb terjedést, szennyezettség kialakulast befolydsold
tényezdk:

> idGjaras/évszakok,

szél,

hémérséklet,

légnyomas,

domborzati viszonyok,

para,

hémérsékleti inverzidtavolsag.

YV V VY VY
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A veszélyes aru ko6zuti szallitdsara vonatkozo szabalyok (ADR) betartasa, az azonnali
balesetelharitasi terv szerinti karelharitds megkezdése csokkenti a karesemény altal okozott
terhelést. Nagyobb havaria eseménynél az Orszagos Katasztréfavédelmi F6igazgatdsag, mint
illetékes szerv szakmai iranyitasaval torténik a karelharitas, az illetékes Kérnyezetvédelmi Hatdsag
bevonasa mellett.

Osszességében megallapithatd, hogy mind az épités mind az iizemelés alatti idészakban havéria
esemény bekdvetkezésének valdszinlisége igen csekély.

5.3.11. Javasolt védelmi intézkedések

> A kis forgalmu utcakban szallitasi tevékenység nem javasolt.

> Az épitési munkalatok soran tartésan szaraz idOben, a kiporzds mértéke a
nedvességtartalom novelésével, azaz folyamatos permetezd locsolassal jelentGsen
csOkkenthet6.

> A kivitelezés soran felhasznalt anyagok szallitdsat zart konténerben vagy a kiporzast és
kiszorodast megakadalyozé ideiglenes takardasu konténerben, vagy e feltételeket biztositd
célgéppel, szallitéjarmlivel, levegoterhelést kizaré mddon kell végezni.

> A szabadban végzett anyagtarolast ugy kell kialakitani, hogy abbodl a lehet6 legkevesebb
légszennyezbanyag keriljon a kornyezetbe.

> A kozutak rendszeres tisztantartasaval a kozutak diffuz porkibocsatasat a minimalisra
szikséges csokkenteni.

» Szaraz id6ben a szallitasi Utvonalak locsolassal torténd portalanitasa és tisztitasa szikséges.

> A szallité gépkocsipark miszaki dllapotanak megfeleldnek kell lennie, gy motorikusan, mint
felépitményileg (porzas mentesség). Ennek rendszeres ellendrzése sziikséges.

> Az anyagnyerd helyeket a nyomvonalhoz minél kézelebb kell megvalasztani és a szallitasi
utvonalakat lehetdleg a lakott terliletek elkerilésével kell kijeldlni.

> Az épitéshez hasznalt gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kézelebb,
a lakott terlletektdl tavol kell kijel6lni, és kerllni kell a folosleges mozgasokat a kdrnyez6
utakon.

5.4. ELOVILAG-VEDELEM
5.4.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

ElGvildg-védelmi szempontbdl a tervezett beruhdzas kdzvetlen hatésteriilete alatt egyfeldl az Uj
Iétesitmény altal elfoglalt terliletet, masfeldl az épitési munkalatok soran érintett tertileteket értjlk.
Az els6 esetben az él6hely megsemmisiilése kdvetkezik be, mig a masodik esetben a vegetacié és
a fauna atalakuldasa fordulhat el6. A koOzvetlen hatasterilet hatardnak mindezek alapjan a
teriletfoglaldsi hatart tekintjik.

Kozvetett hatasteriilet

El8vildg-védelmi szempontbdl kozvetett hatasterilethez tartoznak a beruhazas kivitelezése és az
elkészllt |étesitmény (izemelése soran leveg6-, viz- és egyéb szennyezéssel, tovabba zajterheléssel
és egyéb modon érintett teriletek.

A kozvetett hatasterllet az altalanossagban legmesszebbre elérd zaj és a vizualis zavaras alapjan
az Uttengelytdl szamitott 100-100 méteres tavolsagban kerillt megallapitasra. Ez azt jelenti, hogy
ezen a tavolsagon belll varhatd kiértékelésre érdemes nagysagu zavard hatds. A mérték
megallapitasanal figyelembe lett véve, hogy a terilet jelenleg mennyire terhelt hasonlé hatasokkal,
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milyen élShelyek fordulnak eld, illetve el6fordul-e a zajra, zavarasra kulénésen érzékeny allat a
kodzelben.

5.4.2. Jelenlegi allapot jellemzése

A tervezési terilet az Alfold nagytajon, két kézéptaj (1.10 Nyirség és 1.11 Hajdusag) hataran
taladlhatd. A projektterilet keleti része az 1.10.14 Dél-Nyirség kistajon, a nyugati része pedig a
1.11.11 Hajduhat és kistajon fekszik.

A Dél-Nyirség kistaj jellemz6 vegetacidja (Kiraly et. al. 2008-alapjan):

Alfoldi viszonylatban magas erdostiltségl kistdj, de a homoki télgyeseket jorészt felvaltottak az
Gltetvények (féleg akacosok). A tobbé-kevésbé 6sszefliggd erdéségeket mezégazdasagi teriletek
tagoljak. A savanyl homok altal meghatarozott alapkézet, talaj és domborzat itt is jellegzetes
"nyirségi" tajszerkezetet alakitott ki. Az 0si novényzetet az erdok mellett a buckakézi 1apok és a
homoki gyepek 6rzik. A térségi vizhiany mellett az 6zé6ngyomok terjedése tobb él6helyen problémat
jelent.

A természetszerli homoki erdémaradvanyokat gyongyviragos- és pusztai tolgyesek valtozatos
mozaikjai, az Udébb részeken atalakult keményfaligetek adjak. A buckakézi mélyedésekben
jellemzdk a lap- és mocsarrétek, ldpmaradvanyok (magassasosok, zsombékosok, rekettyés
flzlapok, néhol babérflizes nyirlapok). A homokpusztagyepek, homoki legel6k az erd6ssztyeppek
atalakult maradvanyai, a masodlagos nyilt homoki gyepek.

Gyakori élohelyek: OC, OB, D34, L5, RC

Kozepesen gyakori élGhelyek: G1, B1la, OA, J1a, P2a, B5, 16, P2b, D6, RB, D2, B2, BA, B4, RA,
H5b

Ritka él6helyek: M4, A1, D5, B1b, 15, J1b, A23, B3, J2, D1, Kla, P45.

Fajszam: 800-100

Védett fajok szama: 60-80

Ozdnfajok: z6ld juhar (Acer negundo), balvanyfa (Ailanthus altissima),

gyalogakac (Amorpha fruticosa), selyemkord (Asclepias
syriaca), tajidegen Gszirdzsa-fajok (Aster spp.), amerikai koris
(Fraxinus pennsylvanica), kisvirdgu nebancsvirag (Impatiens
parviflora), amerikai alkérmos (Phytolacca americana), kései
meggy (Prunus serotina), japankeserl(ifli-fajok
(Reynoutria spp.), akac (Robinia pseudoacacia), aranyvessz0-
fajok (Solidago spp.)

A Hajduhat kistaj jellemz6 vegetacidja (Kiraly et. al. 2008-alapjan):

A mai alkati vegetacioban érdemi homoki névényzet az északi, deflacids terlileten (ahol a nyirségi
homokot csak vékony loszlepel fedi) sem maradt fenn. A tadj nagy részén a deraziés formakkal
tarkitott |0szplatd novényzete jellemzd (az altalaban igen mély - 5-25 m - talajviz miatt kevesebb
|6sztolgyes, tébb pusztai cserjés és l6szpuszta lehetett egykor uralkodd), melynek maradvanyai
els6sorban mezsgyéken és néhdany kurganon, de néha loszlegel6kon is fellelheték. A derdzids
mélyedésekben szolonyec szikesek, szoloncsdk szikesek és szikes tavak, Gde rétek és mocsarak
talalhatok.

A kistaj déli részén, a Hortobagy felé es6 szegély olykor laposodik is (helokrén forrasok). Klasszikus
agrarsivatag, mar az 1. katonai felmérés térképei is annak tlintetik fel. Természetes erd6 nincs, a
volgyekben fliz- és nyarligetek, mashol falltetvények vannak, itt-ott erdei fajokkal.

A flora pusztuldasa az elmult évtizedekben mar nem volt szamottevs, kivéve a varosok korli
beépitéseket. Florisztikailag fontos fajok a kopar sziki él6helyeken: sziki ballagéfl (Salsola soda),
sziki pitypang (Taraxacum bessarabicum), Ude réteken: szép zo6rgofl (Crepis pulchra), mezei
golyaorr (Geranium pratense), sarga kigydkapor (Silaum silaus), erdei maradvanynovényzetben:
kislevelli n6sz6f(i (Epipactis microphylla), Tallos-n0sz6f(i (Epipactis tallosii), szaraz gyepekben:
élesmosofli (Chrysopogon gryllus), 6ldoklé aszat (Cirsium furiens), hengeres peremizs (Inula
germanica), pusztai gyujtovanyfl (Linaria biebersteinii), macskahere (Phlomis tuberosa), rekenyd
(Rapistrum perenne), kései pitypang (Taraxacum serotinum). Kipusztult a szartalan cstdf(
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(Astragalus exscapus), tatorjdn (Crambe tataria), gyepes nefelejcs (Myosotis caespitosa),
csajkavirag (Oxytropis pilosa), keleti békakorso (Sium sisaroideum).

Gyakori élohelyek: B6, F1b, D34, F4, OC

Kozepesen gyakori élGhelyek: Bla, B2, B3, B5, Fla, F5, OA, OB, RB, RC
Ritka él6helyek: B1b, D6, F2, H5a, 13, J4

Fajszam: 400-600

Védett fajok szama: 20-40

Ozonfajok: nincs meghatarozo 6zénfaj

Védett természeti teriiletek a projektteriilet kornyezetében

Orszagos jelentO6ségii védett természeti teriiletek érintettsége

A tervezési terlilet orszagos jelent6ségl védett vagy védelemre tervezett természeti teriletet és a
természet védelmérdl szélé 1996. évi LIII. torvény 23 § (2) bekezdés alapjan ex lege védett
természeti terlletet, illetve természeti értéket kdézvetlenll nem érint.

Orszagos jelent6ségl, egyedi jogszaballyal védett teriiletet a tervezett beruhazas kozvetett mdédon
és kozvetlen moddon sem érint, a projektteriilethez legk6zelebb a Debreceni Nagyerd6 TT-t
(legkozelebbi pontja légvonalban 2500 méter tavolsagra) talaljuk.

Helyi jelentoségii védett természeti teriiletek érintettsége
Helyi jelent6ségl védett természeti teriletet a tervezett beruhdzas nem érint.

Orszagos Okologiai Halézat

Az Orszagos Okoldgiai Haldozat a Paneurdpai Okoldgiai Halézat része. Legfontosabb alkotdrészei a
magterlletek, amelyek természetes vagy természetkozeli él6helyeket foglalnak magukba, eurdpai,
illetve hazai jelent6ségl terliletek, fajok populacidinak élohelyei. Az 6koldgiai folyosdk a vandorld
fajok mozgasat, az értékes él6helyek, populaciok 6sszekottetését biztositjak térbeli és genetikai
szinten egyarant. Az okoldgiai folyosok haldozatdnak elemei szervesen illeszkednek az eurdpai,
orszagos, megyei, telepllési és élGhely szintl okologiai halozati felépitésbe. Az 6kologiai folyosdk
kialakitasanal torekedtek a folytonos haldzati elemek kijel6lésére, de el6fordulhatnak megszakitott
(4n. ,stepping stone”) halézati elemek is. Az orszagos Okoldgiai haldzat terlletét az Orszagos
Terlletrendezési Tervrdl (OTRT) szo6ld 2018. CXXXIV. tv. jeloli ki.

Az Orszagos Okoldgiai Haldzat elemei esetében kdzvetlen érintettség nem meriil fel.

Natura 2000 teriilet érintettsége

A tervezett beruhazas hatasterilete kbzvetett mdédon sem érinti az eurdpai kdzosségi jelentdségl
természetvédelmi rendeltetés( terlletekrdl szoldé 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az eurdpai
k6zosségi jelent6ségl természetvédelmi rendeltetésli teriletekkel érintett foldrészletekrol szolo
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet altal meghatarozott Natura 2000 haldzat teriletét.

Natura 2000 teriletek koézal a Debrecen-hajdubtszérményi  télgyesek  klilonleges
természetmegObrzési terllet fekszik legkozelebb a tervezési terilethez (az Orszagos védett
terliletekkel nagyrészt atfedésben) 2500 méteres tavolsagban.

5.4.3. Felmérési eredmények

A tervezési terlilet aktudlis vegetaciodja:
A természetvédelmi terepi felméréseket 2024. 6szén végeztik. A hatasterilet alapvet6en telepllési
belterllet, igy természetvédelmi szempontbdl értékes él6helyek nem fordulnak el6 rajta.

Eldvilag-védelmi szempontbdl a vizsgalt teriiletre kedvezétlen okoldgiai adottsdgok jellemzdk,

ennek elsédleges oka a belteriileti elhelyezkedésbdl addédd folyamatos kornyezeti terhelés

(levegbGszennyezés, zaj, zavaras stb.), emiatt a tervezési terileten megtaldlhatd névényzet

természetessége foként 1-es, helyenként pedig 2-es értékhez kozelit. Tébbnyire telepitett diszfak,
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illetve degradalt terlleteken kozmopolita, tdg 6koldgiai tliroképességul jellemzben invaziv névények
jellemzik a vegetacidét, védett novényfajok el6forduldsa jelenlegi tudasunk alapjan a kozvetlen
hatasterileten nem valdszinUsitheto.

A hatasterlileten o6koldgiai értéket a fasorok idésebb faegyedei hordoznak, ezek védelmére
torekedni kell, mivel ezek a példanyok az erGteljesen urbanizalddott kérnyezetet jol eltlir6 védett
allatfajok szamara néhany eseteben akar fészkelShelyként is értelmezhetbek.

Az ANER él8helyosztalyozési rendszer szerint a hatésteriileten eléforduld él6helyek az alabbi ANER-
kategoriakba sorolhatdak:

OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

S7 - Nem Gshonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok
U1l - Belvarosok, beépitett falukdzpontok, lakotelepek

U2 -Kertvarosok, szabadidds |étesitmények

U4 -Telephelyek, roncsteriletek és hulladéklerakdk

U1l - Ut- és vasUthaldzat

i Jelmagyarézat _
dA hatéstemleten azonositott élﬁhelyek cmén)

den S7 Nem Gshonos faju facsoportok erdésévok és fasorok
3 U1 - Belvarosok, beépitett falukozpontok, laﬁételepek

1| U1 x S7 - Belvarosok, beépitett falukézpontok, lak&telegek x
Nem 6shonos faju facsoportok, erddsavok és fasorok _

§ B U11 - Ut- és vasuthalozat _
[ 7] U11 x S7 - Ut- és vastthalézat x Nem éshonos faji facsoportok erdosavok és fasorok

10 luz- Kertvéfbsek, szabat;lld&s Ietesftmények p : f

100 u4 - Telephe(yek roncsteriletek és hulladékIerakék

4177 ua x S7 - Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok x
| (g~ Nem 3shonos faju facsopnrtok erdﬁsévok és fasorbk _

5.4.1. abra: A hatasteriilet élohelytérképe

OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

A Barokk temetési kapolna el6tti és vasut melletti zart udvarban Iévé gyepteriletet soroltuk ide,
fajkészletlik az allandd taposas és gyakori kaszalas miatt kizardlag zavarast(ir6é fajokbodl all, ezek a
fajok gyorsan regeneraldédnak, képesek toleralni a talajtomoérédést, a gyakori kaszalast és a
tapanyagban gazdagabb talajokat, amelyeket sokszor a varosi kdrnyezet okoz, jellemz6 fajok: réti
perje (Poa pratensis), Angolperje (Lolium perenne), Tarackblza (Elymus repens).
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A kapolna kérnyezetében foltokban telepitett facsoportok allnak, melyekben Gshonos (kocsanyos
tolgy és szirke nyar) valamint idegenhonos fajok (akac, turkesztani szil) egyarant jelen vannak.

4

YA & . (V5
‘ﬂ#ﬂ‘llm‘& Y

5.4.2. abra: A temetési kapolna el6tti gyepteriilet, facsoportokkal

S7 - Nem 8shonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok

Az utak mellett helyenként el6forduld, azokat jellemzGen egy faegyed szélességben kovetd
idegenhonos fajokbol allé fasorokat soroltuk ide, szinte kizardlag a nyugati ostorfa (Celtis
occidentalis) és a platan (Platanus acerifolia) adja a fajkészletet.

Ul — Belvarosok, beépitett falukbzpontok, lakoételepek
A beltertlet slrlin beépitett terileteit jeloli, belvarosok és lakdtelepek. Ezeken a helyeken a
természetes vegetacio helyett domindnsan épitett kdrnyezet, mesterséges burkolatok jellemzok.

U2 —Kertvarosok, szabadidds létesitmények
A jellemzden csalddi hazas, kertes telkeket soroltuk ide.

U4 -Telephelyek, roncsteriletek és hulladéklerakok
Kereskedelmi- és ipari telephelyek, magas beépitettséggel.

U1l - Ut- és vasuthdlézat
A kozlekedési infrastruktura elemeit, azaz a burkolt Utfellileteket soroltok ebbe a kategoéridba.

Természetvédelmi szempontbol kiemelt jelentdségii fajok érintettsége

Novényvilag:

Felméréseink soran védett névényfaj egyedét nem fedeztiik fel a beruhazasi terileten, tag 6koldgiai

tlir6képességli és idegenhonos invazids fajok magas aranyu jelenléte jellemzd.

Allatvildg:

A hatasterllet faunajat alapvetden a telepllési-infrastrukturalis kérnyezet dominancidja hatarozza

meg, a terllet allatvildgdban kozvetlentl vagy aktudlisan veszélyeztetett faj —-a bejarasi
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tapasztalataink alapjan- nem szerepel. A természetvédelmi szempontbdl értékesebb allatfajok
(els6sorban madarak) inkabb csak atmeneti jelleggel — pl. taplalkozasi céllal - tartézkodnak a
terlileten, legf6képpen a Barokk temetési kapolna kornyezetében, ugyanakkor ezt a tertletet a
Vagoéhid utca intenziv autdésforgalma és a vasut kozelsége miatt napjainkban is rendkivdl
zavarasnak kitett él6helynek tekinthetjik.

rrrrr

zavarastlr6 fajok megjelenésére lehet szamitani, melyeket nem zavar az ember kozelsége (hazi
veréb, mezei veréb, cinegefélék).

5.4.4. A létesités hatasai

yd
Ve

Epitési szakasz hatasai
A hatasviselOk a teljes hatasterlileten bellil el6forduld éléhelyek, azok ndvény- és allatvilaga.

Orszagos vagy helyi jelent6ségl védett természeti terlletet, kdzosségi jelentéségl teriletet, az
okoldgiai haldézat elemeit a beruhdzads nem érinti. A tervezett beruhdzas Okoldgiai szempontdl
jelentds, védends él6helytipust nem érint, védett fajok allomanyat, éléhelyét jelentés mértékben
nem veszélyezteti.

A kivitelezési id6szak negativ hatdsait a beruhdazas terlletfoglaldsa, a fakivagas, cserjeirtas és a
foldmunkak jelentik.

Az élGhelyek szempontjabol az egyik legfontosabb hatotényezé a terlletfoglalds miatti
igénybevétel. A tervezett munkak soran teriletigénybevétel kizardlag belvarosi kornyezet esetében
meril fel, természetszer(i él0helyveszteséggel nem kell szamolni, az épités soran ugyanakkor
varhatdan fakivagasra lesz szilikség.

A kivitelezési idGszakban a fokozott emberi jelenlét, a munkagépek altal okozott zaj- és porterhelés
okozhat zavarast. Ezek ideiglenesen az él6vilagra is hatnak, igy szamolni kell az épités ideje alatt
azzal, hogy a térségbdl egyes érzékenyebb fajok elvandorolnak, illetve viselkedésiik megvaltozik.
JelentOs lehet még az épitkezéssel jard rendszertelen emberi mozgas zavard hatdsa, mely a
madarak esetében gyakran jelentésebb, mint a permanens hatasok (pl. adllandé forgalom). Ez a
hatastertileteken él6 madaraknal lehet redlis veszély a koltés, illetve fokozottan a parbaallas
idejében. Ez a fokozott zavards az (izemeltetési id6szakban azonban jelent6sen csokken, vagy akar
meg is szlinhet. Az allatfajok tekintetében a varhaté kedvez6tlen hatasok kozll nem valészin(i az
elvalaszto hatas, a fragmentacié bekovetkezte (ill. tovabbi névekedése).

Minden épitéskor szamolni kell a névényzet- és talajtakard roncsolasaval is, amely teret engedhet
a tajidegen agressziv fajok Uj helyeken térténdé megjelenésének, illetve terjedésének. A szabad
talajfelszinekre visszateleplilé névényfajok kdzlil az invazios fajok megtelepedésének valdszinlisége
nagy, az 6zénnovényekkel terhelt kdrnyezetben, pedig dominans fajja valhat a friss fellleteken.
Bizonyos fas szard 6zonnovények, mint példaul az akac gyokérzetének a megsértése utan az egyed
azonnal fokozott sarjképzOdéssel reagal, amely a terjedését gyorsitja. A kivitelezés soran ezért
mindig fokozdédik a munkaterilet mellett 1év6 invazids fajok sarjképzése és ndvekszik az altaluk
fert6zott teriletek nagysaga.

A kivitelezés soran az alabbi 6z6nndvények terjedésével kell szamolni:

> fehér akac (Robinia pseudoacacia) - Szinte a teljes terlleten el6fordul fasorokban,
erdésavokban nyomvonalas l|étesitmények mentén. A gyodkérzet megsértése miatt
gyokérsarjak intenziv képz&dése varhaté. A magjai hd, vagy a szabadda valé talajon, a
napfény hatadsara stimulalédnak és tomegesen kelnek. Képes a természetes vegetaciot
atalakitani.
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> gyalogakac (Amorpha fruticosa) - A féldmozgatasok soran a gyodkérdarabokkal fert6zott
termdéréteg csak atdaralas utadn hasznalhatd fel Gjra. A magrdl kelt csemeték mechanikus
irtasat el kell végezni.

> balvanyfa (Ailanthus altissima) - A terileten most is megtalaldlhaté, a gyodkérzéna
kozelében végzett foldmunkavégzés segitheti a vegetativ terjedést, illetve intenziv
sarjnovekedést indukalhat

A tajidegen fajok megtelepedésével és rohamos elterjedésével a hazai 6shonos, a tajra jellemzé
fajok kiszorulhatnak. A talajtakaré roncsolasa teret engedhet a kozegészségligyi kockazatot
jelent6, szintén tajidegen parlagfl (Ambrosia artemisifolia) megtelepedésének és szaporodasanak
is. Az 6zbnnévények megjelenése csak akkor tekintheté atmeneti hatdsnak, ha az irtdsukrol
gondoskodnak, a terjedésiiket megakadalyozzak.

5.4.5. A létesitmény lizemelésének és lizemeltetésének hatasai

Az Uzemelés hatdsai az épitéshez képest elhanyagolhatok.

Az éldvilagra kifejtett hatds az érintett teriilet eddig is haszndlt mivoltabdl adéddéan nem lesz
szamottevoen nagyobb az alapallapotban tapasztalhaté viszonyokhoz képest.

5.4.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A |létesitmény felhagyasa nem valészin(.

A felhagyas (bontds) soran az épités alatti kdrnyezeti hatdsokkal lehet szamolni. Az esetleges
felhagyas utan rekultivalni kell a tertletet, igy hosszUtavon feltételezheté a természetkozeli
él6helyek regeneralddasa.

5.4.7. Javasolt védelmi intézkedések

A beavatkozasi terlileten a fak kivagasat - a lehet6ségekhez mérten — minimalizalni kell. Fas
vegetacidt csak a vegetdacids és a madarak koltési idészakan kivil (oktober 1. — marcius 1.) szabad
kitermelni.

Gondoskodni kell a megmaradd fak védelmérdl. Az épittetbnek az épitési beruhazas tervezési
szakaszaban, de legkésGbb az épitési tevékenység megkezdése el6tt a névényzetre veszélyt jelentd
tényezoket, folyamatokat favizsgald és faapold szakmérnokkel vagy szakemberrel javasolt
felméretnie, valamint megterveztetnie a meglévé fak védelméhez sziikséges intézkedéseket. Az
épitési terlileten elhelyezked6 fak egészséges fejlédéséhez szlikséges, felszin alatt és felett
elhelyezkedd, a fa lombkoronajaval és gytkérzetével lehatarolt rész védelmét lehetség szerint
biztositani kell.

A megmarado fak gyokérzénajanak felszinre kerlilésekor a gyokérzetet évni kell a kiszaradastdl, a
gyOkerek szabadon nem allhatnak, azokat légatereszt6, nedvességtarté anyaggal (pl. geotextillel,
kokuszrosttal) takarni kell. A takardéanyagot nedvesen kell tartani. A mechanikai sértlések
elkerlilése érdekében lehetdség szerint a védends fa torzsétdl szamitva 2x2 méteren a teriletet
korbe kell keriteni. Helyszlike esetén a fa torzsét kell védeni rugalmas, energiaelnyeld réteggel
ellatott, legaldbb 2 m magas deszkazattal. A deszkazatot a fa sérilése nélkill kell régziteni, és nem
szabad kozvetlenll a gydkérnyakra rahelyezni. A koronat az eszk6zok, gépek és jarmlvek okozta
karoktol meg kell védeni, szlikség esetén a veszélyeztetett dgakat fel kell kétézni. A kotés helyét
rugalmas anyaggal kell kiparnazni, vagy roncsolasmentes eljarasokat kell alkalmazni.

A gyokérteriileten a talajelhordas tilos. A gyokérterileten elkerilhetetlendl létesitendé arkok,
épitési godrok tavolsaga a torzstdl a torzsatmérd négyszeresének tavolsaga, de legalabb 1 méter
lehet. Az épitési tevékenység soran a feltart gyokereket a kiszaradastél és a fagyastdl takarassal,
valamint a takardanyag nedvesen tartadsaval védeni kell. A gytkérzetben kialakitott arok
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feltoltésére hasznalt anyagoknak tartdsan biztositaniuk kell a |égateresztést, valamint tapanyagban
gazdagnak kell lennilik, hogy a sértlt gyokerek regeneralédhassanak. A gyokérzet karosodasanak
mértékétdl fliggben szikség lehet a korona megfeleld mértékli metszésére is. Az 5 cm-nél
vastagabb gyokerek zéondjaban tortén6 munkak veszélyeztethetik a fa életben maradasat, illetve
statikai stabilitdsat. Amennyiben az épitési tevékenység soran a munkaarok a 2 cm-nél vastagabb
vagy a fa statikai allékonysagaban jelentds szerepet bet6lté gyokeret keresztezi, annak megovasa
és védelme érdekében egyedi gyokérvédelmet kell alkalmazni. A gyokeret 8-10 cm vastagsagban
nedvességtartd, lehetdleg természetes anyaggal (pl. kdkuszrost, t6zegparna) kell kdrbeburkolni,
ezt szovettel, szlikség esetén drothaldval kell megerdsiteni. A gyokérvédod takarot az épités ideje
alatt nedvesen kell tartani, és annak befejeztével, kozvetlenll a munkaarok feltoltése elétt le kell
bontani.

A fak gyokérzonajaban tilos a nehézgépek kozlekedése, deponidk létrehozasa és a talaj feltoltése.
Amennyiben a gyokérterilet korlatozott ideji igénybevétele nem kerilhetd el, akkor a terhelt
felilet legyen a lehet6 legkisebb, de azt a fellletet is védeni kell. A gyokérterilet a kilonb6z6
terhelések soran nem sérllhet. A védéelemeket Ggy kell kialakitani, hogy a talajban a légcsere, a
vizellatas, a terhelés eloszlasa és a karos szennyezddésektdl valo védelem biztositva legyen.

A zoldfellleteket és azok talajat tilos a fara vagy a talajra karos anyagokkal, példaul soéval,
higitdszerekkel, asvanyi olajokkal, savakkal, lagokkal, festékekkel, cementtel vagy mas
kétéanyagokkal beszennyezni. A fak tévénél tlizet rakni és azokat egyéb karos h6hatasnak kitenni
szintén nem szabad.

A foldmunkaval érintett terlleteken gondoskodni kell az 06z6nfajok visszaszoritasardl, az
ideiglenesen igénybe vett terileteken is.

Biztositani kell, hogy a teriileten folytatandé foldmunkdk sordn az arkokba, godrokbe esd allatok
rendszeresen és szakszerlien Osszegylijtésre és elszallitasra kerlljenek megfelel6, zavartalan
él6helyre.

A kivitelezés soran hatramaradé rombolt felszineket minél hamarabb rehabilitalni kell
tereprendezéssel és novénytelepitéssel.

Biztositani kell, hogy az anyagmozgatas, kivitelezés soran a tehergépkocsikbdl, munkagépekbdl,
valamint mds munkalatok folyaman olaj vagy olajszarmazékkal szennyezett viz, illetve egyéb, az
él6 szervezetekre karos vegyi anyag a kérnyezetbe ne juthasson. A munkagépek rendszeres és
szakszer( karbantartdsa szlikséges az esetleges szennyezések megeldzése érdekében.

Mivel védett terlileteket nem, védett fajok jelentGsebb egyedszamat és védends tarsulasokat,
él6helyeket sem érint a beruhazas, természetvédelmi céli monitoringra nincs szlikség.

5.5. TAJVEDELEM
5.5.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbdl a kézvetlen hatasterlilet megegyezik a tervezett nyomvonal altal kdzvetlen
igénybevétellel érintett terllettel (Ut koronaszélessége, csomdponti agak, toltések-bevagasok),
valamint a kapcsolédd létesitmények, tervezett mitargyak teriileti igénybevételével, tovabba a
létesités kovetkeztében mlivelésiag-valtassal érintett terlletrészekkel és azon tajrészletekkel,
melyekrdl nyil6 latvany, tajkép eléterében (a nézéponttdl mért 300 méter) szemmel jol érzékelhet6
minGségi valtozas varhato (pl. latvany eltakarasa vagy feltarasa).

Kozvetett hatasteriilet
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Tajvédelmi szempontbdl kdzvetett hatastertletnek tekintheté mindaz a terilet, ahonnan a tervezett
nyomvonal kapcsolédd létesitményeivel egylitt még lathatd lesz. A lathatdsag érvényesilése a
tengerszint feletti magassagtol, a lejték hajlasatol, hosszatdl, a hegy-volgy formacidk jellegétdl, ill.
az ut vizszintes és fliggbleges nyomvonalvezetésétol fligg. A lathatdsagot, az at-, a ki- és a ralatast
a geomorfologiai adottsagok mellett a felszinboritottsag, a terlilethasznalati mdd és a beépitettség
mértéke hatdrozza meg.

5.5.2. Jelenlegi allapot ismertetése

A tervezési teriilet Debrecen beltertletén helyezkedik el.

Tajhasznalat, tajszerkezet jellemzése

A targyi beruhazas altal érintett kdzvetlen terilet tajhasznalatat tekintve a teleplilési tajhasznalat
a jellemzé.

Az érintett tajrészlet domborzati adottsagait tekintve sikvidéki jellegli. Vonalas elemek
szempontjabol a tajrészletet foként a targyi beruhazas részét képez6 Vagohid utca hatarozza meg.

Debrecen Megyei Jogu Varos Szabalyozasi Terve alapjan a tervezési terllet kozuti féhaldzat,
mellékuthaldzat, intézményi teriletek, kozpark, altaldnos gazdasagi terlletek, ipari terlletek,
belvarosi kisvarosias lakétertlet és laza kertvarosias lakoterilet besorolasu teriileteken taldlhato.

A tervezési terilet, valamint annak kérnyezete a CORINE osztalyozdsa szerint nem 06sszefiiggé
telepllés szerkezet és ipari vagy kereskedelmi teriiletek besorolasu terlleteken talalhato.

Corine felszinboritas (2018)
B Nem osszefiiggd teleplilés szerkezet
B Ipari vagy kereskedelmi teriiletek

5.5.1. abra: CORINE felszinboritas a tervezési teriileten (nyomvonal pirossal jeldlve)
(Forras: gis.teir.hu)
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A tervezett fejlesztés mentén, annak kozvetlen k6zelében f6leg gazdasagi, ipari és intézményi
terliletek taldlhatdk, maga a nyomvonal pedig meglévé kozuti kozlekedési terileten halad. A
tervezési szakasz elejénél és végénél lakéterlletek is megtalalhatok.

A NEBIH erdStérképe alapjan a tervezett nyomvonal lzemtervezett erdSrészleteket nem érint és
nem is kozelit meg.

Tajképi jellemzok

A terlletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészité szabalyozasarol szolé 9/2019.
(VI. 14.) MvM rendelet melléklete alapjan a tervezési terlilet nem érinti a tajképvédelmi terllet
Ovezetét.

A tervezési terllet kornyezetének jelenlegi tajképét a terilet sikvidéki jellege és telepilési
tajhasznalata hatarozza meg. A nyomvonal mentén jelenleg néhol nyilt, néhol zartabb latvany
jellemz6 a beépitettség fuggvényében.

A vasuti hidnal a terepszintklilonbségnek koszonhetéen tagabb kilatas nyilik a kornyezo
tajrészletre, beleértve a Budai Ezsaids utcai temetét, valamint a hid kdzelében taldlhaté nagyobb
kiterjedésUi zoldfellileteket. Ez a pont vizudlisan kiemelked6 helyszinként értelmezhetd, ahonnan a
taj egyes markans elemei jol azonosithatok.

Az Ut kézvetlen kérnyezetében jelent6s szamu parkold személygépjarmd figyelheté meg, klilénésen
az ipari és irodaépiletek kérnyezetében, ahol alkalomszerl(ien nagyobb méret( jarmdvek, példaul
kamionok is parkolnak. Ezek a parkolé jarm(ivek a latvany 6sszképét meghatarozzak, idészakosan
zsufolt, ipari dvezetet idéz6 karaktert kdlcsondzve az Utszakasznak.

Az (ttest jelenlegi allapota leromlott, a burkolat repedezett, helyenként katyus. Az Ut mentén
kilonb6z6 kord és allapotu ipari létesitmények talalhatdk: az Gjabb épitésl, modern ipari csarnokok
mellett régebbi, elhanyagolt ipari éplletek is fellelhetok.

Az Ut baloldalan a kdzelmultban kerékparut épilt, mely az utat teljes hosszaban végigkiséri.

A tajkép markans elemei kdzé sorolhatdk az Ut szelvényezés szerinti bal oldalan hizédé elektromos
vezetékek és tartdoszlopok, amelyek meghatarozé vizualis hatdssal birnak, és iparias jelleget
koélcsonoznek a vizsgalt tertletnek.

A térség egy jelentGs funkcionalis és kulturdlis eleme a Debreceni zsibvasar, amely rendszeresen
nagyszamu latogatot vonz, és ennek kovetkeztében jelentls kiterjedés(i parkoloteriletek alakultak
ki a kornyékén. A zsibvasar kdzvetlen szomszédsagaban helyezkedik el az egykori Vagohid utcai
sporttelep terlilete, amely jelenleg kihasznalatlan, elhanyagolt allapotu terliletként van jelen a
tajképben.

A Diodszegi Ut és Hétvezér utca térségéhez kozeledve az Gt jobb oldalan nagy kiterjedésd, jelenleg
Ures terlletek taldlhaték. Ezen terlileteken néhdny évvel ezel6tt még elhagyatott ipari épiletek
alltak, azonban lebontasukat kovetéen a helyszin rehabilitacidéja elmaradt, igy a terllet egyel6re
kihasznalatlan, rendezetlen képet mutat.

Az Ut ezen szakaszan a bal oldalon, illetve a Didszegi Ut és Hétvezér utca tuloldalan laza beépitésd,
kertvarosias lakoteriletek helyezkednek el. A lakééplletek altal meghatarozott tajkarakter eltér az
Ut korabbi, ipari és kereskedelmi Ovezetekre jellemzd latvanyatol, és fokozatos atmenetet képez a
varosi térszerkezetben.

A meglévd Ut mentén tobb helyen esztétikus, értékes fasorok taldlhatdk, valamint a feltljard
kérnyezetében nagyobb kiterjedési zoldfellletek, strlibb fas-cserjés tertiletek vannak, ezek pozitiv
tajképi hatasuak. Az értékes faegyedek jellemzben az Ut szelvényezés szerinti jobb oldalan
talalhatok. A bal oldalon nagy szamban vannak viszonylag Uj Ultetés(, fiatal faegyedek, jellemzéen
a kerékparut mentén.
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@ Ertékes platin/nagy méretii faegyedek §

() Kevésbé értékes/kis méretii faegyedek

5.5.2. abra: A Vagohid utca mentén jelenleg talalhato fasorok

5.5.3. abra: A Vagohid utca jelenlegi képe a feliiljarérol (Forras: Google Street View)

66



Debrecen, 4814 jelii ut, Vagohid utcai vasut feletti hid és a kapcsol6do thaldzat fejlesztésének elbkészitése
El6zetes vizsgalati dokumentéacio

5.5.4. abra: Az Gt menti fasorok (Forrds: Google Street View)

Taji értékek
A tervezett beruhazas Natura 2000 terlletet, ex lege kunhalmot, forrast, viznyel6t, foldvarat, szikes
tavat, lapterlletet, helyi jelentéségl természetvédelmi teriletet nem érint és nem kozelit meg.

A tervezett nyomvonal Orszagos jelentdségli egyedi jogszaballyal védett természeti teriletet nem
érint és nem kozelit meg.

A TEKA Tajértékkataszter adatbdzisa alapjan a tervezett beruhdzas kornyezetében két egyedi
tajérték, Gorog katolikus - Szent Gy6rgy templom, és Sirkapolna talalhatd, melyeket a beruhazas
munkalatai eldrelathatélag nem veszélyeztetnek.

5.5.1. Epités és a létesitmény hatasai

A |étesités soran a terlletfoglalads, tereprendezés, gépjarmiihasznalat és az abbdl fakadd zaj- és
lzemanyagszennyezés, valamint az esztétikai zavaras jelennek meg hatasként.

Tajhasznalati moédok, teriiletfelhasznalas valtozasa

Tajhasznalati modokban bekovetkez6 valtozas alapvetéen csekély, ugyanis a tervezett beavatkozas
foként a meglévé kozlekedési elemek nyomvonalat érinti, ezaltal a beruhdzas nem jelent
szamottevd hatdst a jelenlegi allapothoz képest. A tervezett beruhdazds kivitelezési munkalatai
soran a tajhasznositas kizardlag a beruhazas kozvetlen kérnyezetében valtozik meg, annak tagabb
kérnyezetében (a kozvetett hatasterileten) szamottevéen nem maddosul. A tervezett beruhazas a
szomszédos terlletek hasznalatat nem fogja érdemben megvaltoztatni.

A tervezett beruhazas egyedi tajértéket nem veszélyeztet.

Bioldgiailag aktiv feliiletek valtozasa
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A beruhdazas soran a nyomvonal mentén taldlhatd bioldgiailag aktiv fellletek csdkkeni fognak a
tervezett fakivagas és a foldmunkak kovetkeztében, viszont az Uj novénytelepitéssel a tervezési
terlileten a zoldfellletek potolhatdk.

A terlletfoglaldssal érintett teriileteken nyilvantartott erdétag nem talalhato, igy erdoteriletek
igénybevétele, erddmdlvelésbdl valé teriletkivonas nem fordul el6.

Tajképben bekovetkez6 valtozasok

Az épitkezés soran esetlegesen megjelené anyagtarold helyek, telephelyek ideiglenesen
kedvezotlen ldtvanyelemként jelennek meg a tajképben, igy ezen helyszinek miel6bbi rehabilitalasa
szlkséges az épitkezés befejezését kdvetden.

A kivitelezési munkalatok egyes szakaszokon lakéterlletekrdl észlelhet6k lesznek, zavard hatast
fognak gyakorolni.

5.5.2. Uzemelés és iizemeltetés soran varhaté hatasok

Az lizemelés hatasa a tajra, mint komplex egységre hat, a killonb6z6 kdrnyezeti elemek valtozasan
keresztill. A tervezett beruhdzas az lzemelés szakaszaban varhatéan nem mddositja a kialakult
tajszerkezetet.

A bioldgiailag aktiv felliletek ardnya az ut terliletén az Gizemelés id6szakaban nem valtozik.

Id6vel az U(j fatelepités tovabbi pozitiv hatast fog gyakorolni a tajképre. A ndvénytelepités
megvaldsulasanak elengedhetetlen feltétele megfelels figyelmet és forrast biztositani a fenntartasi
munkak elvégzésére is, ami biztositja hosszutavon a névényallomany jo allapotat.

5.5.3. Létesitmény felhagyasanak hatasai

Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak sordn az épitési tevékenységhez hasonlé hatasok
varhatdk, ami els6sorban az ideiglenes teriilethasznalatban és az emiatti felszinboritds-valtozasban
jelentkezik tajvédelmi szempontbal.

5.5.4. Javasolt védelmi intézkedések

A tervezett nyomvonal teljes szakaszan a kivitelezés sordn hatramaradd rombolt felszineket
rehabilitalni kell. Tovabba figyelmet szlikséges forditani ezeken a terlleteken a kivitelezést
kovetben elvégzett tereprendezés és novénytelepités utani 3-5 éven keresztiil a rehabilitalt terilet,
illetve az azon megjelend noévényallomany utdgondozasara (els6sorban a megjelené gyom- és
invaziv fajok kézi Uton torténd irtasara).

Az igénybe vett terlileteken belll a rehabilitacié utan végezheté a novénytelepitési munka. A
rehabilitacié elvégzendd az Utpalya és az arok tertletén kivil, a tertletfoglalasi hataron belll; illetve
az elfoglalt tertileteken kivil esl, az épitkezés soran igénybe vett egyéb munkateriileteken - az
épitkezés elGtti terllethasznalat és 6koldgiai alapfeltételek biztositasaval. Az igy rehabilitalt tertlet
a szomszédos terilet m(ivelési aga szerinti mlivelésbe visszaadandod.

Tajvédelmi szempontbdl tekintve az Gt tajbaillesztését a tervezett vonalvezetés kialakitasa,
valamint a tervezett novénytelepités oldhatja meg.

A nagyobb teriiletfoglalasok miatt a 2. és 3. valtozatok esetén nagyobb mértéki fakivagassal kell
szamolni, mint az 1. valtozat esetében.

A jelenleg rendelkezésre allo adatok alapjan a tervezett fakivagas mértéke:

> 1. valtozat: 69 db
> 2. valtozat: 116 db
> 3. valtozat: 120 db

68



Debrecen, 4814 jelii ut, Vagohid utcai vasut feletti hid és a kapcsol6do thaldzat fejlesztésének elbkészitése
El6zetes vizsgalati dokumentéacio

A kivagott fak poétlasardl a névénytelepités soran gondoskodni kell.

A fatelepités sordn a Debrecen Megyei Jogl Varos Onkorményzata Kézgylilésének 47/2020. (XII.
28.) 6nkormanyzati rendelete Debrecen Megyei Jogu Varos helyi épitési szabalyzatardl elbirasait
be kell tartani.

A tervezési terileten a korforgalmi csomdpontokban alacsony, dekorativ névénykilltetések
alakitandok ki, foként alacsony cserjék és ével6k telepitésével.

A kozlekedés hatasaival szemben ellenalld, kevés apolast igényld, kedvezGtlen termdhelyi
viszonyokat tlro fajokat érdemes valasztani. A tajra jellemz6, 6shonos fa- és cserjefajok Ultetése
javasolt, az invaziv fajok Ultetése tilos. A gyepesitéshez szintén 6shonos, nem invaziv fajokat kell
valasztani.

A meglévl ut mentén talalhato értékes, esztétikus platan fasor megtartasa fontos szempont, mivel
jelentds taji és okologiai értéket képvisel.

A megmaradd fak meg6brzésérdl, jo allapotardl a munkalatok alatt gondoskodni kell. A meg6rzendd
fakat kalodazassal sziikséges védeni a kivitelezési munkak soran. A fa palastjanak minimum 2

méteres korzetében csak kézi munkavégzés torténhet. A fak tdmasztd és tartd gyokérzetét elvagni
tilos.

Az Uj novénytelepités megvaldsulasanak elengedhetetlen feltétele kell6 figyelmet forditani az
Ultetés korilményeire és a fenntartasi munkak elvégzésére is, ami biztositja a névényallomany jo
allapotat hosszutavon.

A telepités id6pontjanak megvalasztasakor szem el6tt kell tartani, hogy a lombhullatékat nyugalmi
idészakban (lombhulldas és lombfakadas ko6zott), fagymentes id6ben idedlis telepiteni. A nyari
melegben vald Ultetést kifejezetten kerilni kell. Az Oszi Ultetés a jobb megeredés szempontjabdl
elény6sebb, a tavaszi Ultetés esetén a novénynek a kihajtasig kevesebb ideje van a
begytkeresedésre. Ez esetben tobbszéri bOséges 0Ontdzés nélklil a ndvény megmaradasa
bizonytalan. A noévénykilltetés kezdeti id6szakdaban kiemelt figyelmet kell forditani a megfelel6
mennyiség(i 6ntoz6viz kijuttatasara.

A novénytelepités megfelel6 és szakszer( kivitelezéséhez Novénytelepitési terv készitése javasolt,
melyben a zoldfellleti koncepcio, valamint a javasolt novényfajok részletesen bemutatasra
kerilnek.

A lakéteriletek kozelében zajarnyékold fal épitését tervezik, mely a tajképben Uj mdvi elemként
jelenik meg. A zajarnyékold fal tajba illesztésére javasolt a megfelel6 kialakitas, a jelenlegi
tajképhez, utcaképhez illeszkedd szinezet hasznalata, valamint névényi boritasos falak hasznalata.
A zajarnyékolo falak részletes bemutatdsa az 5.7 Zajvédelem fejezetben olvashaté.

5.6. EPITETT KORNYEZET, KULTURALIS OROKSEG VEDELME

Jelen fejezet célja a tervezett beruhazas altal érintett teleplilések épitett kérnyezetére gyakorolt
hatdsok felmérése, kiilonos tekintettel azok miemléki értékeire, valamint kulturalis 6rokségére.

5.6.1. Jogszabalyi hattér

Az épitett kornyezet és a kulturalisérokség-védelem vizsgalata az alabbi jogszabalyok el6irasainak
figyelembe vételével tortént:

> 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepllésrendezési és épitési
kovetelményekrol,

> 2001. évi LXIV. térvény a kulturalis 6rokség védelmérdl,

> a kulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szdlo 68/2018. (IV. 9.)

kormanyrendelet (réviden: Korm. R.),
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> 2023. évi C. térvény a magyar épitészetrol.
5.6.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Epitett kornyezet szempontjabdl akkor beszélhetiink kozvetlen hatdsokrdl, ha a beruhdzas
fejlesztése kovetkeztében a teriletfoglalas altal mdvi értékek, régészeti leletek érintettsége varhato
a nyomvonal mentén.

Kozvetett hatasteriilet

Telepiléskép-védelmi szempontbdl kozvetett hatdsteriletnek azokat a terlileteket tekinthetjlk,
ahonnan a tervezett beruhdzas a telepilésekrél még észlelhet6 valtozasként jelenik meg - ez a
tavolsag pontosan nem definialhatd, pontszerlien valtozik.

5.6.3. Jelenlegi allapot ismertetése

A tervezett nyomvonalvaltozatok Debrecen koézigazgatasi teriletét érintik. A teljes beruhazas
telepllési beltertileten helyezkedik el.

Vilagorokség és vilagorokség varomanyos teriilet 6vezete

Az Orszagos Teriletrendezési Terv 3. melléklete: Vildgorokségi és vilagorokségi varomanyos
terliletek 6vezete altal érintett teleplilések (Lechner Tudaskozpont, 2018) alapjan a tervezett
beruhdazas nem érinti a vilagorokségi és vilagorokség-varomanyos terllet ovezetét.

Az érintett telepiilések épitészeti értékei

A www.muemlekem.hu, valamint Debrecen Megyei Jogu Varos teleplilésszerkezeti tervének 1.
Szerkezeti tervlap, 1.3.a. Természeti és épitett kdrnyezet védelme alapjan a tervezett beruhdazas
és 250 m-es kornyezetében a kovetkezd védett épitészeti értékek (mliemlék vagy helyi
védettséggel ellatott épitmény) talalhatok:

> GOrog katolikus templom (miemléki védelem), a tervezett beruhazas mellett helyezkedik
el

> Lakdépllet, Szent Anna u. 57. (helyi védelem), kb. 100 m-re a tervezési terllettdl

> Laktanya, Cseng0 u. 4. (mUemléki védelem), kb. 136 m-re a tervezési tertlettol

> Laktanya miemléki kornyezete, kb. 136 m-re a tervezési tertlettdl

> Kéapolna, Budai Ezsaids Uti temetdben (mliemléki védelem), kb. 23 m-re a tervezési
terilettdl

> Kaépolna mliemléki kérnyezete, a tervezett beruhazas altal érintett

> Dohanygyar (helyi védelem), a tervezett beruhazas mellett helyezkedik el, a 3. valtozat altal
érintett
> Dohanybevalto (helyi védelem), kb. 15 m-re a tervezési terilettol

A tervezett nyomvonalvaltozatok 250 m-es kérnyezetében 3 db mlemlék és 3 db helyi védelem
alatt all6 védett épitészeti érték, valamint 2 mliemléki kérnyezet taldlhato.

A tervezési terilet 1 mdlemléki koérnyezetet érint kozvetlenll, emellett a 3. valtozat érinti a
Dohdanygyar épiletét, mely helyi védelem alatt all.

A GoOrog katolikus templom (mUemléki védelem) mindegyik valtozat tervezési tertletétdl 5 méterre
helyezkedik el, igy az épités alatt védelmi intézkedések sziikségesek az Attila tér és a Vagohid utca
keresztez6désében.

70



Debrecen, 4814 jelii ut, Vagohid utcai vasut feletti hid és a kapcsol6do thaldzat fejlesztésének elbkészitése
El6zetes vizsgalati dokumentéacio

A tervezési teriilet
250 m-es kornyezete
1. véltozat

J 2. valtozat
— 3. valtozat

i Belteriilet
Epitett kdrnyezet elemei

N
% % Miemiék (Hajda-Bihar Megyei Kormanyhivatal
. (Epitésigyi és Orokségvédelmi Féosztaly Epitésiigyi Osztaly adatszolgltatasa) =

| RRRRRES ] Mdemléki kérnyezet (Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal

""""""" ’ Helyi védett épiilet
(Debrecen Megyei Jogu Varos Onkormanyzatanak adatszolgaltatasa)
PYTLIL e SEOMAIN S F N DIRCT N T

R e G S B et B THEs STCQT

5.6.1. abra: A tervezett valtozatok kornyezetében elhelyezked6 miivi értékek
(Alaptérkép forrasa: Debrecen Megyei Jogu Varos teleplilésszerkezeti terve, 1. Szerkezeti terviap,
1.3.a. Természeti és épitett kérnyezet védelme)

Kulturalisorokség-védelem

Régészeti leléhelyek

7

A beruhazashoz kapcsolédé ,Debrecen, 4814 jel( Gt, Vagohid utcai vasut feletti hid és a kapcsolédé
athalézat fejlesztésének elGkészitése (PST: K481.12)” egyszer(sitett elGzetes régészeti
dokumentdaciot a Magyar Nemzeti MUzeum Kozgyljteményi Kozpont készitette el a SYNOVA
Kozlekedésfejleszt6 Kft. megbizasabol 2024-ben.

Az ERD elkészitése soran a kulturalis O6rokség védelmérdl szolé 2001. évi LXIV. torvény
(tovabbiakban: Kotv.) és a Kormany, a kulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrol
sz6lo 68/2018. (IV. 9.) Kormanyrendeletének (tovabbiakban: Korm. R.) elGirdsai keriltek
alkalmazasra. A Korm. R. 38. § (1) bekezdése alapjan az ERD prébafeltaras elvégzése nélkil,
egyszerUlsitett ERD-ként készllt. A projekt a 345/2012. (XII. 6.) Kormanyrendelet értelmében
nemzetgazdasagilag kiemelt/ kiemelt jelentéségli beruhazasként valésul meg.

A kozhiteles lel6hely-nyilvantartds, a muzeumi adattari, szakirodalmi, térképészeti kutatasok
soran, a tervezett beruhdzas altal érintett terlleten és 200 méter széles Gvezetében 6 ismert
(nyilvantartott) régészeti lel6helyhez kapcsoldédd adat kerllt 6sszegyUlijtésre.
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5.6.1. tablazat: Az adatgyilijtés soran a fejlesztési teriileten és pufferzonajaban
azonositott régészeti lelohelyek
. Nyilvantartasi Informacio Leléhely 1 P
Név szam forrasa jellege Lelohely kora Pozicidja
rézkor,
tiszapolgari
kultara,
o telep, )
adatgydjtés, | telepiilés bronzkor, gavai ;
Debrecen-Kozépkori asatas e kultdra 1",2' es 3.
mez8varos 35196 régészeti mezovaros, ' valtozat:
9¢ . varos, rémai csaszarkor | érintett
megfigyelés
temetd . (szarmata),
Arpad- kor, kés6
kozépkor, torok
kor, Ujkor
Debrecen- , . ,
Boldogfalva, Arpad-kor, kesé | 1., 2. es 3.
Boldogasszonyfalva, 36647 adatgydjtés falu kdzépkor, valtozat:
torokkor érintett
Torna
. . .. 1., 2. és 3.
Debrecen-Arpad-tér 36653 adlatglyUJtes, csontvag,as N Ifozepkolr_, valtozat:
szorvanylelet temeto téroékkor, ujkor P
erintett
Debrecen- dataviiite 1-,,|2- és 3.
i i adatgylijtés, A valtozat:
Nap utca és Beke sleans szorvanylelet i AT T puffer-
Debrecen-Irinyi .
Janos utca Y adatgylijtés 1., 2. es3.
AT 36759 P AT temetd tordkkor valtozat:
Dohanyipari asatas . -
! erintett
Technikum
Db csontvézas kozépkor Lo, 2o 25 2
Boldogfalvi temetd, 36650 adatgyljtés temeté térékko? u'i<or valtozat:
Varga utcai temetd e érintett
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5.6.2. abra: A tervezési teriileten és 200 m-es kdornyezetében elhelyezkedo6 régészeti
leléhelyek (Forras: Magyar Nemzeti Mizeum Koézgyljteményi Kézpont)

A teljes vizsgalati terlileten azonositott 6 régészeti lel6hely kozill 5 lelGhely érintett a tervezett
nyomvonalvaltozatok altal, illetve tovabbi 1 lel6hely talalhatd a tervezés 50 m-es Ovezetén bellil.

A régészeti lel6helyek a Kotv. alapjan altaldnos védelem alatt alinak. A Koétv. 19. § (2) szerint a
régészeti 6rokség elemei eredeti helyzetlikbdl csak régészeti feltaras keretében mozdithatok el.

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhazas foldmunkai altal érintett terlleten nem
azonositottak olyan helyben megtartandd 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)
bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell kertlni.

5.6.4. Epités és a létesitmény iizemelése, iizemeltetése soran
varhaté hatasok

Az épités a lakott kdrnyezetre abban az esetben gyakorol jelentés hatast, ha az épités kozvetlenl
a lakott terllet mellett folyik, vagy a szallitasi atvonalak a lakott terilileteken vezetnek at.

Az épités akkor gyakorolhat kedvezétlen hatdst a mdvi értékekre, ha a nem megfeleléen végzett
épitési munka kovetkeztében régészeti leletek sérlilnének. Az épités soran az érintett régészeti
lel6helyek vagy régészeti kockazati terlletek a legveszélyeztetettebbek.

A tervezési terilet 1 mdlemléki koérnyezetet érint kozvetlenll, emellett a 3. valtozat érinti a
Dohéanygyar éplletét, mely helyi védelem alatt all. A Gorog katolikus templom (mUiemléki védelem)
mindegyik valtozat tervezési terlletétél 5 méterre helyezkedik el, igy az épités alatt védelmi
intézkedések szukségesek az Attila tér és a Vagohid utca keresztez6désében.

Az épitészeti és mlvi értékek védelme érdekében az épités soran kilondsen figyelemmel kell lenni
a tervezési terlilet mellett elhelyezked6 védett épitészeti értékekre. A targyi beruhazas kivitelezése
alatt a kialakitandd szakaszok nyomvonala mentén tervezett Utkorona szélességen belll, illetve
annak kozelében taldlhatd 6rokségvédelmi szempontbdl lényeges terllet megGrzésére kiilonods
figyelmet sziikséges forditani a kivitelezés ideje alatt.

73



Debrecen, 4814 jelii ut, Vagohid utcai vasut feletti hid és a kapcsol6do thaldzat fejlesztésének elbkészitése
El6zetes vizsgalati dokumentéacio

ViBROCOMP

A tervezett nyomvonalvaltozatok 5 régészeti lelGhelyet kozvetlenll is érintenek, valamint tovabbi
1 lelGhely taldlhaté az 50 m-es Gvezetiikdon bellil. Ezeket a lelGhelyeket a tervezett beruhdazas
veszélyeztetheti.

A kozmivekkel kapcsolatos beavatkozasok soran a régészeti leldhelyekre tekintettel kell lenni. A
nyilvantartott régészeti lel0helyek altalanos védelem alatt allnak, a régészeti 6rokség elemei eredeti
helytkr6l csak régészeti feltards keretében mozdithatok el. A lehetséges beavatkozasok
nyilvantartott régészeti lelGhelyet érinthetnek. Amennyiben az esetleges kézmukivaltdsok soran
régészeti lelet keriilne el6, az 6rokségvédelmi torvény vonatkozo elGirasaiban foglaltak szerint kell
eljarni. A felfedez6 koteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, az emlék vagy lelet el6kerilését
a jegyz6 Utjan a hatdsagnak jelenteni, valamint a lelet 6rzésér6l gondoskodni.

Az épités a teleplilési kornyezetre a terlilet-igénybevétel, valamint a zaj, rezgés és levegGterhelés
altal hat. Torekedni kell ezen zavard hatasok korlatozasara; az épitési itemek meghatarozasanal a
hatasviselok érdekeinek figyelembevétele fontos szempont kell legyen.

Uzemelés sordn azokon a szakaszokon lehet hatdssal a tervezett Gtfejlesztés az épitett kdrnyezetre
a megnovekedett kornyezeti terhelések miatt, ahol a teleplilések épitett értékei nagyobb
mértékben koncentralddnak. A tervezett beruhdzds lzemelése kdzvetlen hatdst nem gyakorol
védett épitészeti értékekre.

5.6.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A |étesitmény felhagydsa nem varhatd. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran az
épitési tevékenységhez hasonlé hatasok varhatok.

5.6.6. Javasolt védelmi intézkedések

A tovabbtervezés és a kivitelezés soran is be kell tartani az ElGzetes régészeti dokumentacio
javaslatait.

A megrendeld altal atadott miszaki adatok és a régészeti értékvizsgdlat eredményei alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas foldmunkai 5 régészeti lel6helyet érintenek. A Kotv.
22. § (1) bekezdés értelmében, a leléhely foldmunkaval érintett részén megel6zo régészeti
feltarast kell végezni.

5.6.2. tablazat: A foldmunkak altal érintett régészeti lel6helyek

oL L - Foldmunkaval
Lel6hely neve Ny";’:g:;tas' Jellege Kora érintett
teriilete
Debrecen- )
Boldogfalva, Arpad-kor, kés6
Boldogasszonyfalva, 36647 falu kozépkor, térokkor 2303 m2
Torna*
rézkor, tiszapolgari
kultura, bronzkor,
telep, P , L
o gavai kultdra, romai
Deb Kézépkori telepules, csaszarkor
ebrecen-Kozépkori mez&varos, il
mez&varos* 35196 Varos, (szarmata), Arpad- 6212 m2
kor, keso
temeto kozépkor, torok kor,
Ujkor
R s csontvazas kozépkor, térokkor,
Debrecen-Arpad-ter 36653 temetd ajkor 959 m2
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Foldmunkaval
Jellege Kora érintett
teriilete

Nyilvantartasi

Lel6hely neve a
szama

Debrecen-Irinyi Janos
utca, Dohanyipari 36759 temeto6 térokkor 866 m2
Technikum*

Debrecen- Boldogfalvi
temetd, Varga utcai 36650 temet6
temet6*

kozépkor, torokkor,

s 1727 m2
Ujkor

*A lel6helyek terllete 6sszefliggd, duplum lel6helyek

A miszaki leiras és tervdokumentdacié alapjan megallapithatd, hogy a féldmunkak csekély
mértékben érintik az azonositott régészeti lel6helyeket, illetve az elvégzett régészeti értékvizsgalat
eredményei alapjan az érintett régészeti lel6hely foldmunkak altal bolygatott, részben
megsemmislilt (beépitett terlileten fekszik, a kora Ujkori/Ujkori temet6részletek felszamolasa
nagyrészt megtortént a 20. szazad elején, a Debreceni Kboztemet6 létesitését megeldz6en), illetve
a m(iszaki leiras és tervdokumentacié alapjan megallapithatd, hogy a beruhazas miszaki jellege
miatt a régészeti feladatellatds mas mddon nem végezhet6 el. Ezért a Kétv. 22. § (3) bekezdés
aa), ad) és ae) pontjanak figyelembevételével a megel6z6 feltaras javasolt modszere:
régészeti megfigyelés.

A foldmunkak altal érintett terlileten azonositott régészeti lel6helyek mellett a féoldmunkaval érintett
terllet 50 méteres kozelségében 36653 szamon nyilvantartott, Debrecen - Arpad-tér régészeti
lel6hely ismert (ENy-kb. 6 m). Mivel ennek lehatroldsa - a lelShely-diagnosztikai médszerek
korlatozott alkalmazhatésaga miatt - bizonytalan, a lelGhely ismert kiterjedésének kdzelében nagy
eséllyel szamithatunk a lelGhelyhez tartozé jelenségek elGkerlilésére a foldmunkak soran. Ezek
bontasara és dokumentalasara a feladatellatonak és a megrendeldnek egyarant fel kell készilni.

A gépi és kézi foldmunkat a régész iranyitasa mellett kell végezni (Korm. R. 36. § (2) bekezdés),
olyan munkagéppel (gumikerekes forgdkotro, iszapold vagy rézslzdé kanallal), amely alkalmas a
régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tikorfelllet kialakitasara. Amennyiben a
foldmunkak elérik a régészeti jelenségek jelentkezési szintjét, a megfelel6 régészeti tiikorfelllet
kialakitasanak érdekében kézi foldmunkavégzésre is szilkség lehet (v6.: Kotv. 7. § 31. pont).

Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett foldmunkak soran régészeti lel6hely kertl eld,
a jelenségeket a megfigyelés keretében ki kell bontani és megfeleléen dokumentalni kell (Korm. R.
35. § (1) bekezdés).

A Korm. R. 45. § szerint, ha a nagyberuhdzas régészeti megfigyelése soran el6kerilt régészeti
lel6hely vagy lelet a kivitelezés hatraltatasa nélkil régészeti bontdmunka keretében nem tarhaté
fel, a régészeti megfigyelést végz6 intézmény haladéktalanul értesiti a hatdosagot.

A KOtv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuhdzds megvalodsitasa esetén a kivitelezés
foldmunkai régészeti megfigyelés mellett végezhetéek, ennek megfeleléen az egyéb
feltarasi modszerekkel fel nem tart teriileten régészeti megfigyelést kell biztositani
(Korm. R. 43. § (3) bekezdés). Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett féldmunkak
soran régészeti lel6hely, jelenség keril el6, a fentebb leirtaknak megfeleléen kell eljarni, a Kotv.
23/E. (7) bekezdés, a Korm. R. 35. § (1) bekezdés, illetve a Korm. R. 45. § elGirasai szerint.

A Korm. R. 46. § (1-3) bekezdései alapjan, ha a megel6z0 feltaras vagy a régészeti megfigyelés
soran eredeti 6sszefliggéseiben megmaradt régészeti emlék keril el6, a feltarast végzo intézmény
harom napon belil kételes bejelenteni a hatésagnak, valamint megeldz6 feltards esetén értesiteni
a beruhazét.

Régészeti megfigyelést a kivitelezés foldmunkainak idGtartamara kell biztositani.
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A beruhazas a 345/2012. (XII. 6.) Kormanyrendelet értelmében nemzetgazdasagi szempontbdl
kiemelt jelent6ségli beruhazasként valdsul meg, ezért a jogszabalyban kijelolt 6rokségvédelmi
szerv (Magyar Nemzeti MlUzeum KozgyUjteményi Kozpont, regeszetiprojektiroda@hnm.hu)
gondoskodik a régészeti megfigyelés ellatasardl.

Az organizacié soran kiemelt figyelmet kell forditani a lakott terliletek minél kisebb mértéki
zavarasat el6idéz6 munkaszervezésre. Az épitésekor biztositani kell a lakéterilletek épités alatti
megkozelithetGségét.

,,,,,

lenni a lakott teriletek és a muvi értékek védelmére. Az anyagszallitas varhatdéan hatdssal lesz a
kozuthaldzat allapotdra, mértékét azonban csak a Kkiviteli tervezés szakaszaban, a szallitasi
Utvonalak ismeretében lehet meghatarozni. Amennyiben lakott terilet érintésével torténik jelentds
volumen( szallitds, Ugy célszer(i az érintett utakrdl és a kornyezetikben 1év6é éplletekrdl
allapotfelvételt késziteni.

A tervezés jelenlegi fazisdaban nem ismertek még az anyagnyerGhelyek, depoénidk helyei,
organizacios kérdések, szallitasi utvonalak. Ezek kijel6lésénél a régészeti lel6helyekre tekintettel
kell lenni. A nyilvantartott régészeti lel6helyek teriletén depdnia elhelyezése tilos!

5.7. ZAJVEDELEM

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési terillet varhato kérnyezeti zajterhelésének meghatarozasa
és értékelése, és szlikség esetén javaslattétel a kérnyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhaté
intézkedésekre, azok hatasara a védendoé teriileten varhatd hatas mértékének bemutatasaval.

5.7.1. Tervezési targya és a teriilet kornyezetének bemutatasa

Debrecen beltertiletén lévé Vagohid utcai vasut feletti hid és az ahhoz kapcsolodd uthaldzat
fejlesztése a 4814. jell Ut — 4. sz. f6ut csomopontjatol (Attila tér) a Didszegi Ut - Borzan Gaspar
utcai csomodpont kozott.

A zajvédelmi fejezet kiterjed a tervezett projekt 3 féle valtozatanak (1., 2., 3. valtozat) vizsgalatara.
A projekt és a valtozatok miiszaki adatait a szakvélemény 2. fejezet tartalmazza.

A tervezési terlilet és a hozza legkozelebb taldlhato védendd Iétesitmények a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvVM-EUM egylttes rendelet (tovabbiakban: ZR) 3. sz. melléklete szerint, kertvarosias lakoéteriilet,
vegyes intézményi és gazdasagi terlilet besorolasuak.

A tervezett Ut legkdzelebb esé védendo éplletet a beruhazasi terilettél az alabbi tavolsagokban
helyezkednek el:

1. valtozat
> 4030 Debrecen, Didszegi Ut 14. (18/1 hrsz.) - 8 m, Lke

2. valtozat
> 4030 Debrecen, Didszegi Ut 14. (18/1 hrsz.) - 8 m, Lke

3. valtozat
> 4030 Debrecen, Didszegi Ut 14. (18/1 hrsz.) - 10 m, Lke
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Vizsgalati modszerek, fobb felhasznalt jogszabalyok

A jelenlegi allapotot és a hattérterhelést méréssel, a referencia és a tavlati allapotot szamitassal
hataroztuk meg.

Mérési moédszer

A kozlekedési zaj vizsgalatat az MSZ 18150-1:1998. sz. ,A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése"
c. szabvany, a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenGrzésének maddjarol szolé 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet elbirdsainak és a helyi
adottsagok, forgalmi viszonyok, illetve a koradbbi mérési tapasztalataink figyelembevételével
végeztik.

A zajvizsgalat soran a mérési pontokon folyamatos 24 6ras zajmérést végeztiink. Ezen 24 6ras
vizsgalatbdl adodik a nappali és éjjeli id6szakra vonatkozo kozlekedéstdl szarmazd egyenértéki
A-hangnyomadsszint az aldbbi mdédon:

LAeq = LAeq,mért + K,

Az alapzaj szerinti korrekcié (K.) alkalmazasa abban az esetben szilikséges, ha a vizsgalt zajforras
A-hangnyomadsszintje nem haladja meg legaldbb 10 dB-lel az alapzaj mértékét. Amennyiben
meghaladja ugy Ka=0¢ésigy Laeq = Laeqmért-

Az aktualis forgalmi adatokat helyszinen végzett forgalomszamolassal hataroztuk meg, melyet fél
oras bontasban a mérési jegyzékényvekben kozllink.

Szamitasi médszer

A koOzlekedési zaj szamitdsat, a terjedést a német SoundPlan 9.0 programmal szamitottuk. A
SoundPLAN 9.0 program tartalmazza a 93/2007 (XII.18) KvVM rendelet szerinti magyar szamitasi
el6irasokat. A program lehet6séget ad pl. az éplletrészek egymadasra gyakorolt arnyékold
hatdsanak, vagy a rézsl hatasanak figyelembevételére is. A program nemcsak 1-1 metszetet,
hanem az egész szakasz sugarszer( nyaldbolassal koveti végig. A program a rendelkezésiinkre
bocsatott forgalmi tablazat adatai alapjan kiszamitja a zajemissziét és a kornyezet, tervezett
beruhazas 3D helyszinrajza alapjan meghatarozza a terllet kivalasztott érzékelési pontjaira, akar
minden épllet, minden emeletére a zajterhelést. (Tehat nem a mérési pontok alapjan készit
szimulaciot.) (Megjegyezzik, hogy tébbek kozott ezzel a programmal késziilt Budapest 2012, 2017.
évi stratégiai zajtérképe is.)

A megitélési éplletekre a varhatd zajterhelést a homlokzat el6tti 2 méteres tavolsagban, a
beépitetlen lakéterlilet esetében a telekhataron hataroztuk meg. A zajtérképes abrakon a terepszint
+1,5 méteres magassagban abrazoltuk a varhatd zajterhelés mértékét, ami altalanossagban a
foldszinti nyilaszarok kézépvonalanak felel meg.

A mértékado forgalmi adatokat (lasd. Forgalmi mellékletben) a Synova Koézlekedésfejlesztd és
Tanacsado Kft. bocsatotta rendelkezésinkre.

A napszaki aranyokat a 93/2007. (XII. 18) KvVM rendelet 5. sz. melléklet 3. tablazata szerint vettik
figyelembe.

Szamitasnal alkalmazott napszakok: nappal (06-22 6ra), éjjel (22-06 éra).

Forgalom: I., II., III. jArm{akusztikai osztalyokba sorolva az ANF (&tlagos napi forgalom) alapjén
(lasd. Forgalmi melléklet adatsora).

Tavlati id6szakban a zajterhelési szamitdsok a tervezett it SMA11 (mF) aszfalt koporétegének ,A”

s s
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Eldirasok

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstdl
szarmazd zajterhelés LAM’kd megitélési szintje (j tervezés(i, vagy megvaltozott terilet-
felhasznalasu terlleteken az épiletek ZR. szerint meghatarozott védendé homlokzatai el6tt, az
orszagos kozuthalézatba tartozé a telepllési 6nkormanyzat tulajdonaban 1évé belterileti
masodrendl féutaktdl szarmazd zajra vegyes, gazdasagi és kertvarosias és lakoterilet terllet
esetén:

nappal Lamks = 65 dB
éjjel Lamks = 55 dB
A vonatkoztatasi idd: nappal 16 6ra, éjjel 8 ora.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EUM egylttes rendelet 4.§ (5) szerint a meglév6 kozlekedési Utvonal
vagy létesitmény korszer(sitése, Utkapacitas bOvitése utani allapotra az alabbiakat irja eld:

e a 3. melléklet hatarértékei érvényesek, ha a valtozast kozvetlenll megel6z6 allapotra
vonatkozd szamitasok és mérések a hatarérték teljesilését igazoljak;

e legaldbb a valtozast megel6z6 zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast
megel6z6 allapotra vonatkozd szamitasok vagy mérések a hatarérték tullépését igazoljak.

Szamitasi médszerek, felhasznalt irodalom

SoundPLAN 9.0 c. német grafikus szamitégépes program
Alkalmazott szabvanyok, elGirasok:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

e 93/2007. (XII. 18.) KVVM rendelet

e 27/2008. (XII. 3.) sz. KvwWM-EUM egylittes rendelet

e MSZ 18150/1-98. sz. Kérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése - szabvany
e e-UT 03.07.48:2024 sz. Kozuti zaj csokkentése c. Utligyi M(iszaki El8iras

5.7.2. Hatasteriilet lehatarolasa

A zajvizsgalat a kGzvetlen hatasterilet védendd létesitményeire készllt a kdornyezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabalyairdl szél6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5., 6. és 7. § elGirasai
szerint.

Kozvetlen hatasteriilet

A koOzvetlen hatastertlet lehatarolasat a 2039. évre vonatkozé forgalmi adatok alapjan
meghatarozott éjszakai zajterhelési értékbél szamitadssal allapitottuk meg. A kozvetlen
hatasteriletet minden esetben az éjjeli id6tartamra hataroztuk meg, a zajforrasok magassaganak
és a védendo létesitmények elhelyezkedésének figyelembevételével 1,5 m-es magassagra. Nappal
az éjjelinél kisebb hatastertlet hatarolhatd le, ezért ennek bemutatasatol a Kr. 6. § (3) pontja
alapjan eltekintettlink. A hatasteriiletet a Kérnyezetvédelmi Helyszinrajzon szemléltetjik.

A tervezett Ut kornyezetében, védendd épliletek kozelében a zajterhelést jellemz6en a Vagohid
utca és Diodszegi ut forgalma okozta zajterhelés hatdrozza meg. A vizsgalati helyszint gy
hatdroztuk meg, hogy az jellemezze a nyomvonal menti terlletek hattérterhelését.

A hattérterhelés meghatarozasanak vizsgalati eredményét az alabbi tablazat tartalmazza.
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5.7.1. tablazat: Hattérterhelés zajvizsgalata

Jelenlegi
hattérterhelés
Vizsgalati teriilet nappal/éjjel
LAeq (dB)
4030 Debrecen, Diészegi Ut 14. sz. (18/1 hrsz.) 51,0/35,2

Fentieknek megfeleléen a kdzvetlen hatasteriiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a)
bekezdésének értelmében éjszakdra 45 dB értékre allapitottunk meg. Targyi lehatarolds altal
kijelolt hatasterlilet a legnagyobb lehatarolast add zaj szempontu kritérium alapjan kertlt
meghatarozasra.

A kozvetlen hatasteriiletet az alabbi 5.7.2 tablazat un. ,hatasterileti tdvolsdg” adatai mutatjak be,
illetleg jellemzik.

5.7.2. tablazat: Kozvetlen zajvédelmi hatasteriilet adatai

Taviat (2039) tervezett ut megvaldsulasaval
Zajterhelési Zajterhelési
TELEPULES / U z R . hatarérték .
/ UTSZAKASZ (SZELVENY) hatarérték/hatas- (55 dB) / Sebesség
terdletek : . (km/h)
P hatasterulet
teljesilesenek lehatarolasa szgk/tgk
tavolsaga (m) &jjel (45 dB)

Vagohid (Wesselényi - Lion office) 22 /102 55/45 50/50
Vagohid (Lion office - Szerviz(t bejarat) 21/98 55/ 45 50/50
Vagohid (Lion Szervizat - Galamb utca) 21/98 55/45 50/50
Vagohid (Galamb utca - Zsibogd bejarat) 21/98 55/ 45 50/50

Vagohid (Zsibogd bejarat - Simon) 21/98 55/ 45 50/50

Vagéhid (Simon u. - Rigo u.) 20/ 95 55/ 45 50/50

Vagoéhid (Rigé u. - Tengerész u.) 21/98 55/ 45 50/50

Vagoéhid (Tengerész u. - Sipos u.) 21/98 55/45 50/50

Vagohid (Sipos u.- Hétvezér u.) 21/98 55/ 45 50/50
Dioszegi (Hétvezér u. - Tomos u.) 18 /85 55/ 45 50/50
Didszegi (TomoOs u. - Uj fejlesztés csomopontja) 19/ 89 55/ 45 50/50
Didszegi (Uj fejlesztés csomdpontja — Somogyi u.) 19/ 89 55/ 45 50/50
Diészegi (Somogyi u.- Gizella u.) 20 /92 55/ 45 50/50

A nyomvonal Debrecen belvarosdban nagyobb szakaszon vegyes és gazdasagi teriileten, valamint
kisvarosias terlleten talalhatd, a hatastertilet néhany lakdingatlant érint.
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Epitési szallitds hatasteriilete

Az épitési szdllitds zajvédelmi hatdsteriletére vonatkozéan a 284/2007. Kr. 7. §-aban
meghatérozottak, valamint a vizsgalati dokumentéacié ,Epités hatdsai” c. fejezetében foglaltak
alapjan az alabbi megallapitasok tehetbek:

Az épitési szallitas zajvédelmi hatasterilete az anyagnyerd és aszfaltkever6 telepekig tart. Targyi
megkozelité utak mentén a szallitasi és fuvarozasi tevékenység varhatéan nem okoz 3 dB-nél
nagyobb mérték( jarulékos zajterhelés valtozast.

rrrrr

torténjen a kérnyezeti zajterhelés minimalizalasa mellett.

5.7.3. A jelenlegi helyzet értékelése

Mérési eredmények

A tervezési terlletre, ill. annak hatasteriiletébe esé védendd éplletek jelenlegi zajimmisszidjat
egyrészt helyszini zajvizsgalatok alapjan, masrészt szamitassal allapitottuk meg. A valtozasok
szemléltetésére az alabbi reprezentativ vizsgalati pontot valasztottuk ki.

Mérési pont:

MP: 4030 Debrecen, Didszegi Ut 14 (18/1 hrsz.) alatt allé ingatlan foldszinti védendé homlokzata
el6tt 2 m-re.

e Zajforras: Didszegi ut forgalma.
e Mérés idépontja: 2024.10.29. 11:30 - 2024.10.30. 11:30

A zajterhelés mérési adatait az alabbiakban foglaltuk 6ssze:

, . Lam [dB]
MERESI PONT
nappal éjjel
4030 Debrecen, Didszegi ut 14
(18/1 hrsz.) 68,5 59,8

Mérési eredmények értékelése

A tablazatban bemutatott eredmény alapjan megallapithatd, hogy a Didszegi Gt jelenlegi
forgalmatdl szarmazd zajterhelés a vizsgalt terllet és épilet kdrnyezetében nappal 3,5 dB-lel,
éjjel 4,8 dB-lel haladja meg a hatarértéket.

Szamitasi eredmények

A tervezési terilletre, ill. annak hatasterlletébe esé védendd éplletek jelenlegi zajimmisszidjat
szamitassal allapitottuk meg.

A jelenlegi zajhelyzet a Vagoéhid és Didszegi Ut (4814. sz.) Ut és a hozza kapcsolédd alacsonyabb
rendl Utszakaszok forgalmanak zajterhelése hatdrozza meg.

A tervezési terllet Utja mentén a kozati forgalombdl ered6 zajterhelését az alabbi tablazat
szemlélteti. Az dbra a nappali és éjszakai meglévd kozlekedési zajterhelést mutatja be immisszids
zajterhelési pontok adataival szemléltetve.
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5.7.3. tablazat Atépités elétti kozati zajterhelési allapot

Jelenlegi Zajterhelési Tullépés
zajterhelés hatarérték mértéke
Erintett vizsgalati helyek | Szintek | Lavks | Lawks Lamks Lamks (dB) (dB)
(dB) (dB) (dB) (dB)
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Didszegi ut 10. GF 69,1 60,8 65 55 4,1 5,8
Didszegi ut 14. GF 68,9 60,6 65 55 3,9 5,6
Ovoda GF 55,8 - 65 - - -
Ovoda F1 57 - 65 - - -
Vagoéhid utca Hrsz.:10148 GF 65,0 56,6 65 55 = 1,6
Vagohid utca Hrsz.:10150 GF 64,3 55,9 65 55 - 0,9

Szamitasi eredmények értékelése

Az atépités elotti id6szakra szamitott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUiM
egylttes rendelet 3. szamu melléklete szerinti hatarértékekkel 6sszehasonlitva megallapithato,
hogy a kozuti zajterhelés a kozvetlen hatasterlilet kdrnyezetében mind éjjel, mind nappal
meghaladja a hatarértéket. A legkozelebb es6 lakdéépiiletek homlokzata el6tt nappal 3,9-4,1
dB-lel, éjjel 0,9 - 5,8 dB-lel haladja meg az eldirt hatarértéket.

5.7.4. Az épités hatasai

Az épitési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek koérnyezeti zajszennyezést:
> épitési technoldgia
> munkagépek

> rakodasi m(ivelet.
> szallitasi forgalom.

Az immisszids értékek betartasa flgg

> a helyszini viszonyoktol,

> az épitési eljarashoz sziikséges gépek és berendezések zajteljesitmény szintjétol,
> gépek, berendezések mikodési tertiletétdl, idejétdl,

> technolodgiai sorrendtdl, stb.

A kozvetlen hatasteriletet érinté épités kortlményeirdl, technoldgidjardl, az alkalmazni kivant
gépekrdl az 5.7.4. tablazat ad tdjékoztatast. Mivel a kivitelez6 még nem ismert, a tablazatban
megadottaknal pontosabb technoldgiai és miszaki leirds nem all rendelkezésre.

Az épités soran alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatdl
szarmazo kornyezeti zajterhelést irodalmi adatok, illetve a korabban elvégzett zajmérések alapjan
becsuljik. Az épités fobb zajos munkafazisai: foldmunkak, palyaszerkezet épités.

A 3. valtozatban tervezett parkold épitési zajanak hatdsa nem kimutathatd a legkozelebbi
lakéépiletnél, ezért ennek szamszerl bemutatasatdél eltekintink.
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5.7.4. tablazat Egyes épitoipari gépek zajszint adatai
Utépités esetén

Féldmunkak 3Law = 109,2 dB

elhaladas d= 7,5 m

Géptipus Mu’;:?'.da SEL Law

Leq (dB) (dB) tmin (sec) | (dB)

Kotrogép mélyaso szerelékkel 8 69,9 90,7 2 95,4

Liebherr-541 homlokrakodo 8 74,1 90,7 0,46 99,6

Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95,8 2,04 100,4

Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8

Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8

Palyaszerkezet épités ((tépités)

Pélyaszerkezet épités 3Law = 109,6 dB

- Munkaidé elhaladas d= 7,5 m L,

Géptipus (h) Leq (dB) (Sa'EL) tmin (sec) | (dB)

Liebherr-541 homlokrakodd 8 74,1 90,7 0,46 99,6

Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95,8 2,04 100,4

F-105 A gréder 5 75 92,2 0,52 100,5

Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8

Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8

A projekt részeként szamitast végeztiink a Nyil utcai ingatlanok bontasi munkalataibdl eredd
zajterhelésre mely szakmai tapasztalatink alapjan: >Llaw = 117 dB

A tablazatban kozolt munkagépek és szallitdjarmivek épitési fazisonként és azon bellil egy-egy
munkafolyamat soran a kiterjedt felvonulasi terileten tobbnyire kiilonb6z6 helyszinen és nem
azonos id6ben lGzemelnek.

Az épitkezés soran alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatdl
szarmazd kornyezeti zajterhelést irodalmi adatok, illetve a kordbban elvégzett zajmérések alapjan
becsiljuk.

A teljes épités tervezett id6tartama 1 éven tul varhatéan, ezen belll az egyes, zajvédelmi
szempontbdl figyelembe vett épitési fazisok tervezett id6tartama 1 honap és 1 év k6z6tt varhato.

A zajterhelés az bontd, épitd, szallitd, rakoddgépek mozgasabdl ered.

A tervezett épitmény kozvetlen kérnyezetében tulnyomérészt mezégazdasagi, gazdasagi talalhato.
A legkoOzelebbi védendd éplletek és tavolsagok:

1. valtozat

> Utépités: 4030 Debrecen, Didszegi Gt 14. (18/1 hrsz.) - 8 m, Lke
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2.valtozat

> Utépités: 4030 Debrecen, Didszegi Ut 14. (18/1 hrsz.) - 8 m, Lke
> Kerékparat atépités: 4030 Debrecen, Vagohid utca (10148 hrsz.) - 5 m, Lke
> Bontasi munkalatok esetén: 4030 Debrecen, Arva utca 3. (174/2 hrsz.) - 40 m, Lke

3.valtozat

> Utépités: 4030 Debrecen, Didszegi Ut 14. (18/1 hrsz.) - 10 m, Lke

> Kerékparut atépités: 4030 Debrecen, Vagdéhid utca (10148 hrsz.) - 3 m, Lke

> Korforgalom épités: 4030 Debrecen, Vagohid utca (10148 hrsz.) - 60 m, Lke

> Bontdsi munkalatok esetén: 4030 Debrecen, Arva utca 3. (174/2 hrsz.) - 10 m, Lke

Az épités idGtartamara vonatkozd hatarértékek a fenti épitési fazisokban a védendd terlletek
iranyaban az alabbiak:

> Kisvarosias lakéterileten 1 hénaptdl egy évig terjed6 munkavégzés esetén: 60/45 dB
(nappal/éijjel).
Ejszakai munkavégzés elérelathatélag nem tervezett.

Az épités soran az 5.7.5. tablazat tdblazatban kozélt zajparaméterekkel szamitottuk a védendo
éplletek el6tt varhato zajterhelést.

5.7.5. tablazat Az egyes munkafolyamatoktol a legkozelebbi lakoteriileteken keletkezo
zajterhelés nappal

1. valtozat
Napi
miikodési Law Hatarérték | Tullépés
Munkafolyamatok idé
(6ra) (dB) Hatarérték Tullépés
Utépités - Didszegi Ut 14. (18/1 hrsz.) - 8 m
Foldmunkak 8 80,1 60 20,1
Palyaszerkezet épités 8 80,5 60 20,5
2. valtozat
Napi
miikodési Law Hatarérték | Tullépés
Munkafolyamatok idé
(6ra) (dB) Hatarérték Tullépés

Utépités - Didszegi Ut 14. (18/1 hrsz.) - 8 m
Féldmunkak 8 80,1 60 20,1
Palyaszerkezet épités 8 80,5 60 20,5

Kerékparat épités - Vagohid utca (10148 hrsz.) - 5 m
Féldmunkak 8 84,2 60 24,2

Palyaszerkezet épités 8 84,6 60 24,6
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Napi
miikodési Law Hatarérték | Tullépés
Munkafolyamatok idé
(6ra) (dB) Hatarérték Tullépés
Bontasi munkalatok - 4030 Debrecen, Arva utca 3. (174/2 hrsz.) -
40 m, Lke
Epllet bontds 8 74 60 14
3. valtozat
Napi
miikodési Law Hatarérték | Tullépés
Munkafolyamatok idé
(6ra) (dB) Hatarérték Tullépés
Utépités - Didszegi Gt 14. (18/1 hrsz.) - 10 m
Foldmunkak 8 78,2 60 20,1
Palyaszerkezet épités 8 78,6 60 20,5
Kerékparuat épités - Vagohid utca (10148 hrsz.) - 3 m
Féldmunkak 8 88,7 60 -
Palyaszerkezet épités 8 89,1 60 -

Korforgalom épités - Vagohid utca (10148 hrsz.) - 60 m

Féldmunkak 8 62,6 60 2,6

Palyaszerkezet épités 8 63,0 60 3,0

Bontasi munkalatok - 4030 Debrecen, Arva utca 3. (174/2 hrsz.) -
10 m, Lke

Epllet bontéas 8 ‘ 74 ‘ 85 25

Fentiek figyelembevételével megallapithatd, hogy az épités zajterhelése a kozeli lakdépileteknél
meg fogja haladni a hatarértékeket, igy intézkedésre lesz sziikség.

Az épitési zaj csokkentésére az alabbi lehetéségek vannak:

e kisebb zajteljesitményl gépek, berendezések alkalmazasa,

e a keletkezl zaj terjedésének korlatozasa,

e szallitasi utvonalakat ugy kell kijel6lni, hogy az a meglévé féathalézatot vegye igénybe, és
minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen kérnyezetet,

e zajszegény épitési technoldgia és eljaras valasztasa.

Mivel a kivitelez6 még nem ismert, a szamitasok soran alkalmazott technoldgidk pontositasat
kovetéen a kiviteli terv szintjén, az organizacios terv ismeretében kell zajvédelmi tervet
késziteni, a kedvezltlen hatdsok minimalis értéken tartasa, ill. a hatarértékek betartasa
érdekében.

Mivel a tervezési terllet a zajtol védendd lakoteriletekhez helyenként kozel esik, ezért kulén
zajvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni ahhoz, hogy az épitési munka ne okozzon hatarérték
feletti zajterhelést. Zajvédelmi épitési tervet kell késziteni és az alapjan hatarérték
tallépést kell kérelmezni.
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Az épitésre vonatkozd jelenleg még tajékoztatd jellegl adatok késObbi pontositdsat kovetden,
valamint a szamitasok pontositasa utan mindsithet6 az épités zajhatasa, valamint hatarozhatodak
meg pontosan a szlikséges zajvédelmi intézkedések.

A ZajR. 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelez0 felmentést kérhet a kilén jogszabaly szerinti
zajterhelési hatarértékek betartasa aldl a Feligyel6ségtol egyes épitési idGszakokra, ha a
kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal
hatarértékre nem csokkenthet6, valamint az épitkezés kozben eldforduld, elére nem tervezhetd,
hatarérték feletti zajterhelést okozd épitGipari tevékenységre.

A ZajR. 13. § (2) bekezdése szerint a kérelemben meg kell jeldlni a hatarérték tullépés okat, a
felmentéssel érintett idészak kezd6 és végnapjat, a =zajcsOkkentés érdekében tervezett
intézkedéseket és azok varhatd eredményeit.

A ZajR. 13. § (3) bekezdése szerint a kérnyezetvédelmi hatésag a zajterhelési hatarérték aloli
felmentésrdl szold hatarozataban az épitbipari tevékenység napi, heti idObeosztasdra és a
munkavégzés teljesitményére vonatkozoan is elGirhat korlatozast.

Szallitas

Az épitéstll szarmazd zajterhelést a fentiek mellett még az anyagszallitd gépjarmivek elhaladasa
fog jelenteni. A szallitasi Utvonal az esetek tulnyomo részében a feldjitandd 4814-es Uton fog
torténni.

A kulénb6z6 (toltésanyag,
szakaszaiban folynak,
jelentkezik.

burkolatanyag) szallitasi tevékenységek az épités klilonb6z6
igy egyidejlleg csak egyfajta szallitasi tevékenység terhel6 hatasa

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés litemezésétél fiiggben a tervezési teriiletre mintegy 6
tgk/dra szallitas fog torténni.

rrrrr

zajterhelését mutatja be.

5.7.6. tablazat Szallitasi Gtvonalak zajterhelése

Jelenleg E!,’,gf;s Va’!toga’s
Koziiti széllitissal érintett szakasz | Lamis(7,5) | | w5(7,5) mérteke
dB dB dB
Vagohid utca 70,9 70,9 -
Didszegi ut 69,9 70,0 0,1

A tablazatbdl lathatd, hogy az épités soran a szallitasi Utvonalakon a zajterhelés novekedése
elhanyagolhaté.

Megallapithatd tovabba, hogy az anyagszallitas altalaban a meglévd, dnmagaban is forgalmas
Utszakaszokon torténik, megfelelé szervezéssel, éjszakai szallitds elkerlilésével kimutathato
zajnovekedésre nem kell szamitani.

5.7.5.

A referencia allapotban varhato zajterhelés értékeit a tavlati 2039. évre vonatkozo forgalmi adatok
alapjan a tervezett beavatkozas nélkili allapotra szamitassal allapitottuk meg.

A létesitmény iizemelése nélkiil varhaté hatasok

A referencia allapotban varhaté zajterhelést az 5.7.7. tablazat szemlélteti.
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5.7.7. tablazat Referencia kozati zajterhelési allapot kozvetlen hatasteriileten

Tavlat Zajterhelési P
zajterhelés hatarérték ;uéﬁgzz
Vizsgalati pontok Szint Lamws [dB] (Jelenleg)

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel

Didszegi ut 10. GF 72,2 63,9 69,1 60,8 3,1 3,1

Didszegi ut 14. GF 71,9 63,6 68,9 60,6 3 3

i GF 58,9 - 60 - - -

Ovoda

F1 60,1 - 60 - 0,1 -
Vagohid utca Hrsz.:10148 GF 68,2 59,8 65,0 56,6 3,2 3,2
Vagohid utca Hrsz.:10150 GF 67,4 59,1 64,3 55,9 3,1 3,2

Szamitasi eredmények értékelése

A szamitott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWWM-EUM egylttes rendelet szerinti
hatarértékekkel 0osszehasonlitva megallapithatd, hogy a kozuti zajterhelés a beruhazas
megvaldsulasa nélklli (referencia) allapotban a tervezési terileten vizsgalt szakasz koézvetlen
hatastertilet kornyezetében nappal 0,1 - 3,2 dB-lel, éjjel 3,0 - 3,2 dB-lel Iépi tul a
hatarértéket.

5.7.6. A létesitmény lizemelése soran varhato hatasok

A tavlati allapotban varhato zajterhelés értékeit a tavlati 2039. évre vonatkozo forgalmi adatok
alapjan a tervezett Ut paraméterei, megengedett sebesség, beépitési valtoztatasok, valamint a
nyomvonal valtozasanak figyelembevételével szamitassal allapitottuk meg.

A beruhdazas soran a 4814. sz. Vagohid utcat és Didszegi utat 2 x 2 savos bévitésére keril sor. A
beruhazas megvaldsulasa harom valtozat szerint lehetséges. A 1. valtozat soran a 2 x 2 forgalmi
sav zarovonallal, a 2. valtozat esetén fizikai akadaly is kerlilne a két irdny kézé, valamint a Vagoéhid
utcai szakaszon a két irdny kozott 5 m-es zold sdv is tervezett. A 3. valtozat esetén a Vagohid utcai
szakaszon a k6zéps6 zo6ld sav 2,5 m széles lesz és 4 db csomdpontban kérforgalmak kertlnek
tervezésre.

A Vagohid utcai szakaszon jelenleg is meglévd kerékparut a 2. és 3. valtozat esetén atépitésre
keriul, nyomvonala északabbra tolddik.

A zajszamitasok soran mind a harom valtozat m(iszaki paramétereit figyelembevettiik. Részletes
leirdsuk a szakvélemény 2. fejezete tartalmazza.

Zajvédelmi szempontbdl a tervezett kerékparut lizemelés hatasa elviselhet6, kérnyezetre gyakorolt
hatdsa nincs.

A szamitassal meghatdrozott zajterhelés értékelése a kdzvetlen hatasteriletre:
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5.7.8. tablazat Tavlati kozati zajterhelés kozvetlen hatasteriileten

:r NS P Zajterhelési Tullépés
zajterheles hatérérték mértéke
Vizsgélati pontok Szint Lamks [dB]
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
1. verzio
Didszegi ut 10. GF 67,7 59,5 69,1 60,8 - -
Didszegi ut 14. GF 66,9 58,7 68,9 60,6 - -
. GF 54,9 46,5 60 - - -
Ovoda
F1 56,1 47,7 60 = = =
Vagohid utca Hrsz.:10148 GF 64,8 56,4 65,0 56,6 - -
Vagohid utca Hrsz.:10150 GF 63,7 55,3 65,0 55,9 - -
2. verzio
Didszegi ut 10. GF 67,7 59,3 69,1 60,8 - -
Didszegi ut 14. GF 66,9 58,5 68,9 60,6 - -
. GF 54,9 46,5 60 = = =
Ovoda
F1 56,1 47,7 60 - - -
Vagohid utca Hrsz.:10148 GF 66,3 57,9 65,0 56,6 1,3 1,3
Vagoéhid utca Hrsz.:10150 GF 64,6 56,2 65,0 55,9 - 0,3
3. verzio
Didszegi ut 10. GF 66,8 58,4 69,1 60,8 - -
Didszegi Ut 14. GF 66,5 58,1 68,9 60,6 - -
. GF 54,5 46,1 60 - - -
Ovoda
F1 55,8 47,4 60 = = =
Vagohid utca Hrsz.:10148 GF 64,5 56,1 65,0 56,6 - -
Vagohid utca Hrsz.:10150 GF 63,7 55,3 65,0 55,9 = =

A tavlati allapotban a zajtérképezéssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.)
sz. KWM-EUM egylttes rendelet szerint az elbirt hatarértéket, illetve egy védends éplilet esetében
jelenleg hatarérték tullépés van, ezért a valtozast megel6z6 allapotot (*-al jeldlve) tekintjik
kévetelménynek.

Szamitasi eredmények értékelése

A tavlati, szamitdssal meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM

egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel osszehasonlitva megallapithatd, hogy a kozuti

zajterhelés a vizsgalt terllet kornyezetében |évd védendd éplleteknél 1. és 3. valtozatok esetén

nem a 2. valtozat esetén a Vagohid utca hrsz.:10148 védendd ingatlannal a tervezett Gt és aaz

épllet kozotti kisebb tavolsag miatt nappal és éjjel 1,3 dB-lel, éjjel 1épi tal az eloirt

hatarértékeket. A 10150 hrsz.-U épllet esetében a tullépés minimalis, elhanyagolhatdé mértékda.
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Osszefoglalva megallapithaté, hogy a 2. valtozat esetében hatarérték tallépés figyelhetd
meg, igy zajvédelmi intézkedés sziikséges.

5.7.7. Zajvédelmi intézkedések

Az 5.7.6. fejezetben bemutatott eredmények bizonyitjak, hogy a tervezési terlilet kornyezetében
zajvédelmi intézkedés szlikséges.

A kovetkez6 zajvédelmi intézkedések vizsgalatara kerilt sor a jogszabalyban elGirt hatarértékek
betartdsa érdekében:

Zajarnyékol6 fal épitése
A zajarnyékolo falat az atépitett kerékparut és a megvaltozott nyomvonall Vagohid utca kozé az

ut padkaja mellé javasoljuk telepiteni. A zajarnyékolo6 falak szamos olyan tipusa létezik, amelyek
beleilleszthetGk a z6ld kdrnyezetbe (pl: névénnyel boritott zajarnyékolo fal).

Az 5.7.9. tdblazatban, valamint az 5.7 abran bemutatasra kerll6 zajarnyékol6é fal hossza,
magassaga és pontos elhelyezkedése.

5.7.9. tablazat: Tervezett zajarnyékolo falak adatai

i iz Zajarnyékolo fal
Zajarnyékolo fal Jarny .
Irs Szelvé < hossza magassaga
rany zelvényezés (pélyaszinttél)
m
(m) (m)
bal 1+480 1+530 50 2,5
Debrecen
Vagohid utca fejlesztése
|Vag0hid utca Hrsz.:10148 Nincs hatarérték tullépes Vibrocomp témaszam: 071/2024
GF [59.8 I51 4 a jelenlegi zajterhelésher 3 viltozat
kepest, Tavlati forgalomtol
Eg{_}hld utca Hrsz_;?0150| eredd zajterhelés, intézkedéssel

GF [64,6]56,2 I ZT1Abra_

Jelmagyarazat

[ vedenda epiet
Kérnyezeti terhelésre
l:l nem érzaékeny épilet

# immisszio helye
Zajterhelés
i nappalidjjel dB (A}
e Tervezett zajarmyékold fal
S Kozut

H- 1118, Bp, Bozdkvar uica 12.
Tel: +36 1310 7202
Fax: +36 1319 8303
WWHVITOCOIMP.CRm

SP Sgnl:faPLAN-.. e

Lépték 1:1000 ¢
ot 1,

5.7.abra: Zajvédelmi intézkedés bemutatasa
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A zajarnyékolo6 falakkal szemben tamasztott akusztikai és egyéb kovetelmények:

Csak mindsitett, lenti tablazatban szereplo feltételeket és az MSZ EN 14388:2016 szabvanyt
kielégitd, NAH akkreditalt laboratorium altal kiadott CE alkalmassagi bizonyitvannyal is rendelkez6
zajarnyékolo fal épithet6.

A zajarnyékol¢ fal épitészeti, biztonsagtechnikai, statikai tervezésénél az e-UT 03.07.48:2024 sz.
Utligyi Mszaki El6iras kell figyelembe venni.

A kovetelményeket az alabbi tablazatban foglaltuk dssze.

Vonatkozo szabvany Kovetelmény
Hangelnyelési kategoéria (atlatszatlan A szabvany vonatkozé elGirasait ugy kell figyelembe
falelemekre): MSZ EN 1793-1:2017 szabvany venni, hogy a hangelnyelés megfeleljen az MSZ EN
szerint 1793-1:2013 visszavont szabvany A4 besorolasanak

A szabvany vonatkozé elGirasait Ugy kell figyelembe
venni, hogy a léghanggatlas megfeleljen az MSZ EN
1793-2:2013 visszavont szabvany B3 besorolasanak

Léghanggatlasi kategoria: MSZ EN 1793-
2:2018 szabvany szerint

Helyszini léghanggatlasi kz,ategéria_MSZ EN A szabvany vonatkozé el8irdsait Ugy kell figyelembe
1793-6:2018 szabvany szerint venni, hogy a léghanggatlds megfeleljen az MSZ EN
1793-6:2013 visszavont szabvany D3 besorolasanak

Vizsgalati,

Tulajdonsag ellendrzési médszer Kovetelmény
o Aerodinamikai terhelés EN 1794-1 A melléklet
Mechanikai -
tulajdonsagok Onsuly EN 1794-1 B melléklet

Medfelel6ség igazolasa

és allékonysagi ) . ,
kévetelmények Dinamikus terhelés

héeltakaritas kbvetkeztében | EN 1794-1 E melleklet

Az aljnovényzet égésével

! e EN 1794-1 A melléklet 2. kategoéria
szembeni ellenallas
Lehulls tormelek, altal EN 1794-1 B melléklet 1. ellenallasi osztaly
okozott veszely
Altalanos Veszélyes anyagok kibocsatasa
biztonsagi és Kornyezetvédelem EN 1794-1 C melléklet y yag
K& : nem megengedett
ornyezeti
kovetelmenyek Menekiild utak EN 179,4—1 D
melleklet
Biztonsagi, eltulajdonitas Uzemeltet§ altal Megfelel6ség igazolasa
elleni és érintésvédelmi megallapitott
kovetelmények kovetelmények

Atlatsz6 falelemek esetén nincs hangelnyelési kdvetelmény.
A zajarnyékold falakat megépités utan az alabbi helyszini vizsgalatokkal sziikséges ellendrizni:

Csak mindsitett, fenti feltételeket és az MSZ EN 14388:2016 szabvanyt kielégitd, akkreditalt
laboratdrium altal kiadott CE alkalmassagi bizonyitvannyal is rendelkezd zajarnyékolo fal épitheto.

A zajarnyékold falak atadasat kovetdéen kell vizsgalni az elGirt kovetelmények megvaldsulasat
akkreditalt laboratériummal.
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A zajvédelmi intézkedés hatasai
A kovetkez6 fejezetben a fentiekben megfogalmazott zajvédelmi intézkedések hatasait vizsgaljuk.

5.7.8. tablazat: Tervezett zajvédelmi intézkedések hatasai 2. valtozat esetén

zaj.’t-::llyaet; és Zajterhelési Tullépés
Vizsgélati pontok Szint Lam«ws [dB] hatarértek mértéke

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel

Vagohid utca Hrsz.:10148 GF 59,8 51,4 65,0 56,6 = =

Osszefoglalva megallapithatd a szamitdsok alapjan, hogy a 2. valtozat zajvédelmi
intézkedése hatasara a zajterhelés a vizsgalt terilet kornyezetében 1évé védendo éplleteknél sem
nappal, sem éjjel nem haladja meg a megengedett hatarértéket a jogszabalyban foglalt
el6irdsok teljesilnek.

5.7.8. Javasolt monitoring vizsgalatok

A kornyezet allapotanak rogzitésére és folyamatos figyelemmel kisérésére az alabbi helyen
javasolunk monitor pontokat feldllitani:

MP1.: 4030 Debrecen, Didszegi Ut 14 (18/1 hrsz.) védend6é homlokzata el6tt 2 m-re
Mérések ideje:
> Alapallapot mérés: Az épités megkezdése elGtt.

> Epités alatt: A legnagyobb zajhatdssal jaré6 munkafolyamat alatt.
> Uzembe helyezés utan: Uzembe helyezést kdvetben.

Mérések ideje:
> Epités alatt: A legnagyobb zajhatdssal jaré6 munkafolyamat alatt.
> Uzembe helyezés utan: Uzembe helyezést kdvetben.

Mérendoé értékek: Mértékado egyenértékl A-hangnyomadsszint nappalra és éjszakara.

Minden esetben sziikséges a forgalmi adatok rogzitése is.

A méréseket a kijel6lt mérépontok kézelében sziikséges elvégezni, ahol a mérések elvégzéséhez a
szlkséges feltételek fennallnak.

Hatarértéknek vald megfeleléség vizsgalatat a 27/2008. (XII. 03.) sz. KvwWM - EUM rendelet
mellékletei szerint kell végezni.

5.8. REZGESVEDELEM

A rezgésvédelem célja bemutatni, hogy a tervezett a kdzat négynyomusitdsa hogyan valtoztatja
meg a kozut melletti épliletek rezgésterhelését éplletszerkezeti biztonsag és kornyezeti
rezgésterhelés szempontjabol.

A rezgésvédelmi munkarész feladata a tervezési terilet kérnyezeti folyamatainak, konfliktusainak,
a tervezett valtozasok megépitésével esetlegesen keletkez6 kodrnyezetet karositd hatasok, azok
meértékeinek, kdvetkezményeinek feltarasa, tovabba sziikség esetén javaslatokat tenni a karos
hatdsok mérséklésének modjara.
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5.8.1. Rezgésforrasok bemutatasa

A rezgésforrasok megegyeznek a zajvédelmi fejezetben bemutatottakkal. A tervezett beruhazas
szakaszain csak a kodzuti forgalomtdl szarmazo rezgéskibocsatas jelenik meg.

A ko6zut menti éplletek az alapozasukon keresztlil, a talajtél kapnak rezgésterhelést, amely
egyrészt dinamikai hatast fejt ki az épiletszerkezetekre, masrészt rezgésterhelésnek teszi ki az
éplletben tartdzkodd embereket.

A koOzuti rezgések az emberi érzékenység és az éplilet kar szempontjabdl értékelhetdk. A jarmivek
altal keltett rezgések a 10-150 Hz (T=0,1-0,007 sec) kategdéridba esnek. Ezek csak az 1-2 mm-nél
nagyobb amplitiudé esetén okozhatnak kozvetlen éplletkart, annak ellenére, hogy a mar erdsen
érezhetd, ill. kellemetlen érzékenységi kategoriaba esnek. Ilyen amplitidd azonban a talaj csillapitd
hatdsa miatt még nehéz kamionforgalom mellett sem szokott fellépni j6 minéségl utburkolat
esetén.

Idealis esetben homogén talaj esetén a longitudinalis és nyiréhullamok a forrastél minden iranyban
terjednek, ezaltal jelentés geometriai csillapitast, valamint a talaj csillapitasi tulajdonsagaibdl
adddé veszteségeket szenvednek el.

5.8.2. Rezgésvédelmi kovetelmények

Az éplletekben tartézkodd emberekre vonatkozd rezgésterhelést az egészségligyi miniszter
27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egyittes rendelete ,a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol” cim(, zaj és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasara vonatkozo6 rendelete
hatarozza meg.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvwWM-EUM egylttes rendelet ,Az emberre hatd rezgés vizsgalati
kiszobértékei és terhelési hatarértékei az épiletekben” 5. szamu mellékletének 2. sora tartalmazza
a lakdéplletekre vonatkozd hatarértékeket:

5.8.2. tablazat Rezgésterhelési hatarérték

. Rezgésterhelési
Rezgésvizsgalati hatarértékek
Epiilet, helyiség kiszobertek
Ao [mm/s?] Am Amax
[mm/s?] | [mm/s?]
2. Lakéépiilet, tdulsépiilet, nappal 5 10 500
szocialis otthon, szallashely- 06-22 6ra
szolgaltatd épllet, korhaz,
szanatorium laké- és éjjel
ihendhelyiségei , 6 5 100
> EEe 22-06 ora

ahol, Aw - a rezgésterhelés még megengedhets értéke (hatarérték)

Ao - a rezgésterhelés még megengedhetd legnagyobb értéke. Ha a rezgés ezt az értéket
meghaladja, a vizsgalatot folytatni kell, vagy Ujabb vizsgdlatra van sziikség!

Amax — a legnagyobb mért rezgésértékek abszolit maximuma
Megitélési id6:
e Nappal (6-22 6ra k6z6tt) a legnagyobb rezgésterhelést add folyamatos 8 ora.

o Ejszaka (22-6 6ra kozétt) a legnagyobb rezgésterhelést add folyamatos fél éra.
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Meg kell még jegyezni, hogy a fenti értéket 2. oszlopaban szereplé Ao érték az emberi szervezet
rezgésérzékenységének kilszdbszintjével hozhatd kapcsolatba. Az érzékenységi kliszob az a
minimalis rezgésszint, amit egy normalis emberi szervezet igen csendes, rezgésmentes kdrnyezeti
korilmények kozott éppen megérez.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lé 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 8. § szerint, a kornyezeti rezgésforras hatasterilete az a terllet, ahol a forrastdl szarmazo
koérnyezeti rezgés - kilon jogszabalyban meghatarozott — rezgésterhelés-novekedést okoz. Kiilon
jogszabaly nem késziilt el, amelyben szerepelne a rezgésvédelmi hatasteriilet meghatarozasa a
lehatarolasra vonatkozdéan, tovabba jelenlegi szabalyozasunk kdvetelményként nem irja eld!

A kozuti forgalomtdl ered6 rezgéskibocsatas a talajban valo terjedési feltételektol figgéen ~10-15
m méter tavolsagban olyan mértékben csillapodik, hogy a rezgésterhelés valtozas hibahataron
beltli mértékben valik kimutathatéva. Az eredd rezgéskibocsatas a talajban vald terjedési
feltételektdl figgben olyan mértékben csillapodik, hogy a rezgésvédelmi hatasteriilet minden
esetben koézel a kdzut nyomvonalahoz, a kézvetlen zajvédelmi hatasterlleten belll hatarolhato le.

5.8.3. Jelenlegi rezgésterhelés bemutatasa

Az alapallapoti rezgésterhelés leirasara, a jelenlegi kornyezeti allapot bemutatasara immisszids
rezgésterhelési vizsgalatot végzett a Vibrocomp Kft., hogy a meglévé szakaszon rezgésvédelmi
szempontbdl kritikus éplletben, az aktudlis koézati forgalomhoz tartozd rezgésterhelés
meghatarozasat helyszini miszeres méréssel megallapitsa és ellenbrizze a kovetelményértékek
teljesilését.

5.8.3.1. Alkalmazott jogszabalyok, szabvanyok és eldirasok

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet,

e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet,

e 27/2008. (XII. 3.) sz. KvwWM-EUM egylttes rendelet,

e MSZ 18163-2:1998 ,Rezgésmérés. Az emberre hatd kornyezeti rezgések vizsgdlata
épitményekben”,

e MSZ ISO 2631-2:2005 ,Mechanikai rezgés és |6kés. Az emberre hatd egésztest-rezgés
értékelése. 2. rész: Rezgés az épiiletekben (1 Hz-t6l 80 Hz-ig)”

5.8.3.2. Vizsgalati médszer

e A vizsgalatok soran a sulyozott rezgésgyorsulas effektiv maximum értékét [mm/s?] mérjiuk
végezzUik, igy kivalasztva a nappali id6szakban (06°-22%) a legnagyobb rezgésterhelést
ado folyamatos nyolc érat (28800s), illetve az éjjeli id6szakban (22°°-06°°) a legnagyobb
terhelést ado folyamatos fél érat (1800s).

e Mérdiranyok:

o X-irdny: a rezgésforras tengelyére merdleges, vizszintes irany,
o Y-irdny: a rezgésforrds tengelyével parhuzamos vizszintes irany,
o Z-irany: a rezgésforras sikjara merdleges (figglleges) irany.

e A gyorsulasérzékel6t szabvanyos, ontéttvas rezgéscsatolé elemre (MSZ 18163-2:1998 sz.

szabvany szerint) régzitettik.

5.8.3.3. Vizsgalati pont

A rezgés és a hang terjedésénék analdgidja kozel azonos, de a vivékozeg eltérd. Altalanossagban
kijelenthetd, hogy az egyik domindans tényezd a rezgésforras és vizsgalati pont (lakéépllet) kozti
tavolsag. Masrészt a kozlekedési sebességnek, illetve a jarmlvek témegének van jelentds szerepe.
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Ebbdl kifolydlag a mérési pontok kijel6lésénél els6dleges szempontként a legkozelebbi épllet(ek)et
vesszlik figyelembe.

A tervezett nyomvonal hatasteriiletébe es6 védendo épiiletek jelenlegi rezgés
immissziéjat egy korabbi helyszini mérés alapjan allapitottuk meg.

A megvalosulé allapot bemutatdsahoz, a valtozasok szemléltetésére az alabbi vizsgalati pontot Ggy
valasztottuk ki, hogy az jol reprezentalja a kozut rezgéskibocsatasat.

KRMP1: 4028 Debrecen, Nyil u. 102. (10474 hrsz.) alatti lakdépilet els6 emeleti lakészobajaban,

a fodém kozepén.

> Mérés idopontja: 2024.07.01 - 02.
> Rezgésforrasok: 33. sz. féut forgalma
> A mérési pont a kozuttédl Ny-ra helyezkedik el az uttengely kodzépvonalatdl ~10 m

tavolsagban.

Az Utszakasz allapota a nagy terheltségnek kdszonhetéen enyhén repedezett.

A kovetkez6 fotok szemlélteti a vizsgalati pont kdrnyezetében talalhato Utszakaszt.

Mérési adatok

KRMP1: 4028 Debrecen, Nyil u. 102. (10474 hrsz.) alatti lakdéplletben elvégzett helyszini vizsgalat
eredményei az alabbiak:

5.7.2. tablazat: KRMP1 vizsgalati eredmények

Mérési adatok X irany Y irany Z irany
!mm/sz__l [mm/s?] [mm/s?]
nappal/éjjel nappal/éjjel nappal/éjjel

Mérési ido 1330-2100 / 1330-2100 / 1330-2100 /
0530-0600 0530-0600 0530-0600
Am 0,132/ 0,282 0,00/ 0,00 3,523/ 3,954
Amax 2,818 /2,188 1,660 /1,318 | 17,783/ 13,490

5.8.3.4. Vizsgalati eredmények

Az alabbi tablazatban dsszesitettik az értékelendd kérnyezeti rezgésvizsgalati eredményeket:

5.7.3. tablazat: Jelenlegi (alapallapoti) rezgésterhelés meghatarozasa a vizsgalati
pontokon

Awm Awmax Hatarérték Tullépés mértéke
H 2 2
Helyszm [mm/s, _]_ [mm/s, _]_ Am Amax Am Awmax
nappal/éjjel nappal/éjjel

nappal/éjjel nappal/éjjel nappal/éjjel nappal/éjjel

4028 Debrecen,
KRMP1 Nyil u. 102. 3,523/ 3,954 17,783 / 13,490 10/5 200 /100 0/0 0/0
(10474 hrsz.)

Az elvégzett vizsgdlat alapjan kijelenthetd, hogy a kozuti kozlekedésétél szarmazo
rezgéskibocsatads, a kornyezetben okozott rezgésterhelés a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM

egylttes rendeletben meghatarozott kdvetelményeknek megfelel. A kozlekedéstdl szarmazd
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emberre hatd rezgés terhelési hatarértékei a 4028 Debrecen, Nyil u. 102. (10474 hrsz.) alatti
lakdépliletben teljesiiinek a jelenlegi allapotban, ezért a jelen dokumentaciéban vizsgalt kisebb
forgalmi Didszegi Ut melletti lakéépiileteknél sem varhaté hatarérték feletti
rezgéskibocsatas.

5.8.4. Epités alatti rezgésterhelés

JelentOs kockazati tényez6 az épitési tevékenység, az alapozasi munkak végzése. A legnagyobb
kockazati tényez6 az alapozas, ill. a bontasi tevékenység. Az épitésnél tehat olyan eljaras
alkalmazasara van szlikség, amely a legkisebb dinamikai terhelést okozza a meglévd épliletekben.

Targyi Utszakasz épitése soran mértékado rezgésterhelésre a foldmunkaknal, igy elsGsorban a

kozeli beépitésnél.
A rezgés hatasa, nagysaga az alabbiaktdl figg:

- épitési terlilet — védendd létesitmény kozotti tavolsag,
- Ut jellemzéi:
e Utvonal vezetés (emelkedd, lejtd, kanyar, stb.)
e Utburkolat fajtaja, kialakitasa, allapota,
e Ut al- és felépitmény szerkezete (rétegek szama, vastagsaga, tipusa),
e Ut al- és felépitmény dinamikai jellemzd6i (nyirasi modulus, csillapitasi tényez6,
slirliség, Poisson tényez0, sajat frekvencia, hulldmterjedési sebesség).
- terjedés (vapanal és utépitésnél is):
o talaj fajtaja (laza, sziklas), szerkezete, viztartalma, h6mérséklete (fagyos),
e talaj dinamikai jellemzdi (nyirasi modulus, hullamterjedési sebesség, csillapitasi
tényez0, slirliség, Poisson tényezd, sajatfrekvencia),
e hulldmterjedési formak a talajban, testhulldamok (nyirds, nyomas),v fellleti hulldmok
(Rayleigh, Love) (lasd [14]),
e talajban lev6 épitmények (c6l6p, injektalas), talajban levé csovek, csatornak, régi
éplletdarabok,
e terjedési Uton levo fadllomany (gyokérzet).
- védendo épilet alapozasi, atviteli tulajdonsagai.

Az elvégzett vizsgalatok soran megallapitast nyert, hogy az Utépitési fazisok soran a szallitasokbal,
ill. a vibrohenger m(ikddése soran keletkezik az Ut 30 m-es kérnyezetében érzékelhetd rezgés.

Ez a rezgésterhelés-valtozas azonban nem jelent hatarérték feletti mértékl rezgést.

Az épitési munka altal rezgésterhelésének leginkabb kitett épiletekben gondoskodni kell a
veszélyeztetett éplletek rezgésterhelésének monitorozasarél (folyamatos ellendrzésérdl).
Kulonosképpen a 4030 Debrecen, Didszegi Ut 14. (18/1 hrsz.) - 8 m, Lke alatti lakdingatlan
rezgésterhelését kell monitoring vizsgalattal ellen6rizni, melyet kovetelményként elGirunk a
»5.8.6.Monitoring pontok kijel6lése” c. bekezdésben. A hatarérték megkozelitésekor a Kivitelez6 és
helyszinen |évl épitésvezetd figyelmeztethetd, majd ezt kdvetéen, amennyiben az épitkezéstol
szarmaz6 legnagyobb mért rezgésértékek abszolit maximuma meghaladja a hatarértéket,
ledllithatd az aktualis munkafolyamat. Ezt kovetéen olyan eljarasra, gépek alkalmazasanak
megvalasztasara van szikség, amely kisebb dinamikai terhelést okoz a meglévé épllet(ek)ben.

Az épitési rezgésterhelés megfelelo rezgésvédelmi intézkedések mellett elviselhetének
minositheto.
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5.8.5. A létesitmény ilizemelése és ilizemeltetése soran varhato
hatasok

A tervezéssel érintett Utszakasz vonatkozasaban a jelenlegi rezgésterhelés meghatarozasara
rezgésvizsgalatot végeztiink a legkodzelebbi védendd lakoépiiletben. Megallapitottuk, hogy a
meglévl utburkolat allapota és a forgalmi kortilmények teljesitik a rezgésvédelmi hatarértékeket.
A tervezett beruhazas soran a 4814. sz. Ut Didszegi Uti szakaszanak burkolata atépll, egy
akusztikai szempontbdl is kedvez6bb Utburkolat Iéteslil. A beruhdzas két valtozata rezgésvédelmi
szemponbtdl nem jelent Iényegi eltérést. Kovetkezésképp, a tavlati allapotban sem varhatd a
jelenleginél nagyobb amplitidoju rezgés amplitiddk kialakulasa.

A korabbi megallapitasok alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett beruhazas hatasara a meglévo
épiiletekben a rezgésterhelés nem fog novekedni, a rezgés silyozott egyenértékii
gyorsulasa nem fogja meghaladni a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvwWM-EiiM egyiittes rendelet
szerinti hatarértéket.

5.8.6. Monitoring pontok kijeldlése

Az éplletekben tartézkodd emberekre vonatkozd rezgésterhelést a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvwWM-
EUM egylttes rendelet hatarozza meg. Az éplletben tartézkodd emberekre hatd rezgésterhelés
mérését az MSZ 18163-2:1998. szamu szabvany szerint kell végezni. Az emberi tartézkodasra
szolgalé helyiségekben, lakdéplletekben a rendeletben meghatarozott kovetelmény szerint a
rezgésgyorsulas (Aw) értéke nem haladhatja meg.

e Nappali idészakban (06 - 22 dra kozott) az Av = 10 mm/s? és maximalis Amax=200 mm/s?
értéket.

e Ejjeli id6északban (22 - 06 6ra kozétt) az Av = 5 mm/s? és maximalis Amax=100 mm/s?2
értéket,

1. Vizsgalati pont: 4030 Debrecen, Didszegi Ut 14. (18/1 hrsz.) — 8 m, Lke
alatti lakdéépllet

Mérések ideje:

> Epités alatt: A legnagyobb rezgéshatdssal jaré munkafolyamat alatt/legnagyobb szallitasi
kapacitas mellett.

» Uzembe helyezés utén: Uzembe helyezést kévetden.

A méréseket a kijelolt mér6pont kozelében sziikséges elvégezni, ahol a mérések elvégzéséhez a
szlikséges feltételek fennallnak.

5.9. HULLADEKGAZDALKODAS
5.9.1. Jogszabalyi hattér

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a kdvetkez6 jogszabalyok elGirdsainak betartdsa szlikséges:

> 1995, évi LIIL. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

> 45/2004. (VII.26.) BM-KVvVM egylittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl;

> 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl;

> 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épit6ipari kivitelezési tevékenységrol;
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> 2012. CLXXXV. torvény a hulladékrol (tovabbiakban Ht.) - az eurdpai parlamenti és tanacsi
irdnyelvnek val6 jogharmonizaciét figyelembe véve;

> 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl;

> 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol;

» 225/2015. (VIII.7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl;

> 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet az orszagos vagy helyi kdzuton végzett allami
beruhazasok kapcsan, valamint az orszagos vasuti palyahdalézaton és a térségi, elévarosi
vasUti palyahalézaton végzett épitési tevékenységekhez kapcsoldodo hulladékképzddés
megelbzésével kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairdl.

Tekintettel arra, hogy hulladék keletkezésére mind az épités, mind az (izemelés soran szamitani
kell, a hulladékok képzddését két esetben vizsgaljuk:

> kivitelezési munkalatok (bontas, épités) soran keletkez6 hulladékok,

> Uzemelés soran keletkez6 hulladékok.
A fejezet készitése soran a hulladékrdél sz6ld 2012, évi CLXXXV. torvény (a tovabbiakban: Ht.) és
a 1995, évi LIII. térvény elveit figyelembe véve tettilk meg javaslatainkat:

> el6vigyazatossag elve
A hulladékok gy(jtése, kezelése esetén, illetve a kockazat valds mértékének ismerete hianyaban
ugy kell eljarni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak kockazattal lennének. A hulladékkeletkezés
csokkentésével, a természetes és az eldallitott anyagok visszaforgatdsara és Ujrafelhasznalasara
torekedve kell a tevékenységet végezni.

> megel6zés elve
A leghatékonyabb megoldast, tovabba a kilén jogszabalyban meghatarozott tevékenységek esetén
az elérhet6 legjobb technika alkalmazasaval torekedni kell arra, hogy hulladék keletkezését
megel6zziik, minimalizaljuk.

> az (Ujrahasznalat és az Ujrahasznalatra elGkészités elve
A hulladékképz6dés megeldzése érdekében a termékek Gjrahasznalatat, javitasat, Ujratoltését, a
hulladék Ujrahasznalatra el6készitését, az ujrahasznalati és javitd halozatok kiépitését jogi,

gazdasagi s miuszaki eszkozokkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozo
kritériumok és szamszer(sitett célok kit(izésével kell elGsegiteni.

> Kozelség elve

Biztositani kell, hogy a Ht. 3. § d) pontja alapjan, hogy a 3. § c) pont szerinti halézat lehet6vé
tegye a hulladék egyik legkozelebbi, a célnak megfelelé hulladékgazdalkodasi létesitményben és a
leginkabb alkalmas moddszerek, valamint technoldgidk segitségével torténd hasznositasat vagy
artalmatlanitasat, figyelembe véve a kornyezeti adottsdgokat, a koérnyezeti és gazdasagi
hatékonysagot, az elérhetd legjobb technikat, valamint az adott hulladék kilénleges kezelési
igényét.

> A szennyez0 fizet elve

A hulladéktermeld, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termek gyartdja felel6s a hulladék
kezeléséért, a hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért.

> A bioldgiailag lebomldé hulladék hasznositdsanak elve

El6 kell segiteni a bioldgiailag lebomlé hulladék elkil6nitett gyljtését és hasznositdsat annak
érdekében, hogy a hasznositds utdn a természetes szervesanyag-koérforgasba minél nagyobb
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tisztasagl anyag kertlhessen vissza, valamint a hulladéklerakdkon lerakasra kerul6 telepilési
hulladék bioldgiailag lebomlé tartalma csokkenjen.

5.9.2. Hatasterliilet

Kozvetlen

Kozvetlen hatasterilet hulladék szempontjabdl a fejlesztési tertilet, amelyen a hulladék keletkezik,
gyUjtésre keril. Ugyancsak a kozvetlen hatasteriilet része a kivitelezés altal ideiglenesen igénybe
vett felvonulasi terilet, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gy(ijtése sziikségessé valhat.

Kozvetett

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a beruhazas kozvetett hatasok teriletéhez kapcsolhatdé az a
térség, amely az épitésb6l szarmazd, és az Uzemelés idGszakaban keletkezd hulladékokat
befogadja.

5.9.3. Jelenlegi allapot

A tervezett beruhdzas teriletén a keletkez6 hulladékok multbéli gyUjtésérdl, elszallitdsardl,
elhelyezésérol nincs informacionk.

A tervezett beruhazas hulladéklerakd telepet, vagy felhagyott, illetve rehabilitalt hulladéklerako
terliletét nem érinti.

A tervezet beruhdzds altal érintett telepllésen az A.K.S.D. Kft. felelés a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatasért.

5.9.4. Kivitelezési munkalatok soran keletkezo hulladék

A tervezés jelenlegi fazisaban az épitési hulladékok pontos mennyisége még nem ismert, a
keletkezett épitési-bontasi hulladékra becsllt adatok allnak rendelkezésre. A becsiilt
mennyiségeket a kdvetkezbk a tervezett nyomvonalvaltozatok esetében:

5.9.1. tablazat: Keletkezett hulladékmennyiségek a Megbizé adatszolgaltatasa szerint

Megnevezés 2. valtozat 3. valtozat
Epiiletbontas 1844 m3 3927 m3
Keritésbontas 402 m 593 m
Fakivagas 74 db 74 db
Bevagasbol kikeriilo

f,elesleges fold klterl:nglclese 36162 m? 50830 m3
és elszallitasa

lerakohelyrekeritésbontas

Aszfaltfeliiletek csiszolasa | 73 m3 -

Aszfalt palyaszerkezetii Gt

) . o 2 153 m3 70 m3
marasa hideg eljarassal

Aszfalt burkolat bontasa

- 1494 m?3 4545 m?3
kozaton
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Megnevezés 2. véaltozat 3. valtozat

Cementes kotéanyagu

3 3
burkolat alap bontasa 1961 m 5699 m

3. valtozat esetében tobb épiilet bontasa tervezett (kékkel és sargaval jelolt épiiletek)

Az aszfaltfellletek csiszolasat (finommaratas) finomabb, fellleti kezelés céljabol, a maratast a
mélyebb rétegek eltavolitasa, jelentésebb karosoddsok javitasa céljabdl alkalmazzak.

A kivitelezési munkalatok (épités-bontas) soran (beleértve az anyagnyer6 helyeket is) a
hulladékjegyzékrél szélé 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapjan meghatarozott
hulladékokkal lehet szamolni. Az alabbi hulladékok keletkezhetnek a fentieknek megfeleléen.

> beton, tégla, cserép (17 01 01, 17 01 0, 17 01 03),

fa, Gveg, mldanyag (17 02 01, 17 02 02, 17 02 03),

fémek, fémkeverékek (17 04 01 - 17 04 11),

fold, kovek és kotrasi meddd (17 05 03 - 17 05 08),

fémek és milanyagok alakitdsabdl, fizikai és mechanikai fellletkezelésébdl szarmazd
hulladékok (12 01 alcsoport hulladékai, egy részik veszélyes hulladék besorolassal),
telepulési (kommunalis) hulladékok (haztartasi hulladékok, és az ezekhez hasonld
kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok) (20 03 01),

bioldgiailag lebomlé hulladék (20 02 01),

papir és karton csomagolasi hulladék (15 01 01),

m(ianyag csomagolasi hulladék (15 01 02),

hidraulika olajat tartalmazé gongyodleg (11 01 10),

bitumen keverék, amely kilonboézik a 17 03 01-t6l (17 03 02),

kabel, amely kilonb6zik a 17 04 10-t6l (17 04 11).

YV VYV V

\4

V VYV VY

A veszélyes hulladékok a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, 2. sz mellékletében (*)-al megjelolt
hulladékok, melyek esetében a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirdsait kell betartani.
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Veszélyes hulladékok a kivitelezés soran varhatéan nem keletkeznek, kivéve havaria esetén (5.9.3.
tablazat).

A 149/2024. (V1. 28.) Korm. rendelet szerint a hulladékképz6dés megel6zése érdekében az épitési
tevékenység soran kitermel6do

> humuszos termOréteget és
> az épitési-bontasi anyagot (ha mUiszaki szempontbdl lehetséges)

az eredeti rendeltetési céljara kell felhasznalni.

A bevagasbdl kikerll6 felesleges foldet az épités soran részben fel lehet hasznalni, melyrol
geotechnikus szakvélemény birtokaban lesz lehet6ség pontosabb adat kozlésére. Toltés (nagy
tomegd foldmd) épitése a 2- valtozat esetében 29095 m3, a 3. valtozat esetében pedig 30589 m3
mennyiségben tervezett. Ennek alapjan, amennyiben teljes mértékben felhasznalhaté a kitermelt
fold, akkor 80, illetve 60%-0s Ujrahasznositasra van lehetdség.

5.9.2. tablazat: A keletkezett hulladéknak mindésiilo anyagok visszaépitésre javasolt
mennyisége

Megnevezés 2. valtozat 3. valtozat
Bevagasbol kikeriilo

f’elesleges fold kitermelése 80% 60%

és elszallitasa

lerakohelyrekeritésbontas

Mart aszfalt 60% 60%

A mart aszfalt épitéshelyszinen vald visszadolgozasanak lehet6ségeit az anyag Osszetétele és
tulajdonsagai mentén hatarozzak meg. Ez alapjan meghatarozhatd, hogy a mart aszfaltot a
hozzaadott anyag nélkil dolgozzak-e fel az Gjbdli beépités soran, vagy szlikséges a bitumen vagy
zUzott kétermék hozzdadasaval torténd javitas.

A bontott aszfalt els6sorban padka, jarda, illetve kerékparat alapjaban valé felhasznalasra javasolt,
kb. 60%-0s aranyban.

A pontos felhasznalasi arany, illetve a visszaépités lehetésége a jelenlegi tervezési
fazisbhan nem megallapithatd, az az engedélyes és kiviteli terv fogja tartalmazni.

Az épitési tevékenységet végz6 az épitési-bontdsi anyagot kételes Gjbdl felhaszndlni, ha az aldbbi
feltétel teljesul:

> az épitési tevékenységet végzo a kitermelt épitési-bontasi anyag Ujbdli felhasznalhatésagara

,,,,,,

111111

rrrrrr

kozvetlen felhasznaldsa nem biztosithatd, az épitési tevékenységet végzének gondoskodnia kell
ezen épitési-bontasi anyagnak a megfelel6 tarolasarol és az altala végzett mas épitési tevékenység
soran torténd felhasznalasarol vagy hasznositasaral.

A 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendeletben foglalt, a hulladékképzddés megel6zésének betartdsa
érdekében a beruhazas el6készitése sordn olyan atfogd terv kidolgozdsa sziikséges, amely
biztositja a rendeletben foglalt kotelezettségek teljesitését és a leirtak végrehajtasat. A tervnek
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tartalmaznia kell tobbek kozott az épitési-bontasi anyagok atmeneti és végleges tarolasara kijelolt
helyeket, ismertetni kell az épitési-bontdsi anyagok atmindgsitésének folyamatat, valamint
biztositani kell a megfelel6 dokumentalas maédjat.

Keletkezett hulladékok hasznositasa

Amennyiben ezen kitermelt bontott anyagok és talaj nem az épités helyszinén kerl felhasznalasra,
hanem azt az épités helyszinérél elszallitjak, hulladéknak mindsiil, be kell sorolni a
hulladékjegyzékrol szél6 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendeletnek megfelelGen.

A kivitelezés soran kitermelt, nem szennyezett talaj akkor nem tekinthetd hulladéknak, ha az a
kitermelés helyszinén természetes allapotaban az adott épitési tevékenységhez felhasznalasra
kerdl.

A kitermelt talaj felesleg az onkormanyzat altal kijelolt helyen kizarélag abban az esetben
rakhaté le, amennyiben az a Ht. 8. §-a szerint mellékterméknek tekinthetd, egyebekben kizardlag
arra végleges hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd atvevonek adhaté at.

A kivitelezés soran keletkezé inert hulladékok - mivel jelent6s fizikai kémiai és bioldgiai
atalakulason nem mennek at - valogatasi, apritasi, daralasi miveleteket kovetéen felhasznalasra
keriilhetnek utak, foldutak atalapjainak épitéséhez és szilarditasahoz, j
aszfaltkeverékekhez adalékanyagként, betonadalék anyagként, toltéanyagként. Inert
hulladéklerakoba torténd szallitdsuk csak abban az esetben indokolt, amennyiben anyagaban
torténé hasznositdsra nincs moéd. A felelés muiszaki vezetd - a kilon jogszabdlyban
meghatarozottak szerint dont az épitési teriletr6l szarmazd bontott épitési anyagok tovabbi
kezelésérdl.

A mart aszfalt a tervezett padka alsé rétegében felhasznalhatd, a felesleges mennyiséget pedig
elszallitjdk lerakdhelyre. Az elbontott Utpalya szerkezetének felhasznaldsardl részletesebb
informaciok a késbbbi tervfazisok soran lesznek elérhetok.

Az esetleges bontasi munkalatok soran a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylttes rendelet melléklete
szerint kiallitott bontasi hulladék elszamolast a Kérnyezetvédelmi Hatésdagnak be kell nydjtani.

A 191/2009. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja szerint a kivitelezési szerz6désnek
tartalmaznia kell az épit6ipari kivitelezés sordn keletkez6 hulladékok - engedéllyel rendelkez6
kezel6hoz torténd - elszallitdsara (elszallittatasara) kotelezett megnevezését.

A keletkez6 épitési vagy bontasi hulladék mennyisége ha meghaladja a 45/2004. (VII.26.) BM-
KvVM egylttes rendelet 1. szdmu mellékletben foglalt mennyiségi kliszobértéket, az épittetd
koteles az adott csoporthoz tartozo hulladékot - a hulladék tovabbi kénnyebb hasznosithatdsaga
érdekében - a tobbi csoporthoz tartozé hulladéktdl elkulonitetten gyljteni mindaddig, amig a
csoportban sem éri el a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylttes rendeletének |. szamu melléklet
szerinti tablazatban kozolt mennyiségi klisz6bértéket, az épitteté mentesil a 8-11. §-ban foglalt
kotelezettségek alol.

Hulladékok gyljtése

A hulladékok jogszabaly szerinti gylijtésére a felvonulasi terlileten keril sor, a Kiviteli terv
tartalmazza részletesen a hulladékok gylijtésére, kezelésére, bizonylatolasara vonatkozo
eléirasokat.

A hulladékok gy(jtésére szolgalé munkahelyi gy(jt6helyekkel kapcsolatban figyelembe kell venni
az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak és lizemeltetésének szabalyairdl sz416
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet eldirdsait. A munkahelyi gyUjtéhely hulladékgazdalkodasi
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engedély, illetve nyilvantartasba vétel nélkil Gzemeltethet6, a hulladék a képzGdésétsl szamitott
legfeljebb 6 honapig gy(jthet6.

A hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy a hulladék jellegének megfelelGen
elkllonitetten kell gydjteni. A gyljtéedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhet6 hulladék
fajtajara vagy tipusara utalé megkildonboztethetd jelzéssel, illetve felirattal kell ellatni.

Veszélyes hulladék gyljtése esetén gyljtéedényként, konténerként csak olyan mdszaki
védelemmel ellatott gylijtéedény, konténer hasznalhatd, amely a hulladék kérnyezetbe torténd
kikerilését megakadalyozza, illetve megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
részletes szabalyairdl sz6l6 kormanyrendeletben foglalt, a gy(jtésre vonatkozé kévetelményeknek.
A gy(jtéedényzet alatt karment6t kell elhelyezni, hogy folyékony hulladék a gyUjtéedényzet
sérllése esetén ne okozhasson szennyezOdést, illetve a veszélyes hulladékok csapadékvizzel és
barmely kornyezeti elemmel torténé érintkezését is meg kell akadalyozni.

A nem veszélyes hulladékok gy(jtéhelyének kialakitasa a veszélyes hulladéktdl elkilonitett kell
torténjen. Burkolatlan gyljt6hely kialakitdsa csak nem veszélyes hulladékok gyljtése soran
engedélyezett, ha a hulladék fizikai, kémiai jellemzG6ib6l addéddan normal id6jarasi kortilmények
kozott a kérnyezetre nem jelent kockazatot.

Nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségek

A Ht. 65. §-a alapjan a hulladék termeldjének az el6irasoknak megfeleléen a keletkez6 hulladékrol
a telephelyén tipus szerinti nyilvantartast vezetni.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségeket a 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet hatarozza meg.

Hulladékok elszallitasa, atadasa

A hulladékok elszallitasa minden esetben engedéllyel rendelkez6 atvevs telephelyére kell
torténjen, a kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a hulladék
hasznositassal torténd kezelési mddjat elényben részesitve.

A hulladékok tovabbi kezelésre csak az adott tipusu hulladékra érvényes hulladékgazdalkodasi vagy
egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adhatok at, melyrél a hulladék
ataddsat megel6z6en a Kivitelez6nek meg kell gyézédnie.

5.9.5. Uzemelés soran keletkezé6 hulladék

A tervezett beruhazas teriletén — a kiépllést és haszndlatba vételt kdvetden - kis mennyiségben
veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésével kell szamolni. Ezek fajtaja jelenleg csak
részben ismert, illetve tapasztalat alapjan becstlhet6.

Az (izemelési id6szakra vonatkozoé elbirdsokat a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. Kezelési Tervei fogjak
tartalmazni, melyben el6 kell irni a vonatkozd jogszabalyok szerint a gyUjtésre, kezelésre,
nyilvantartasra és adatszolgaltatasra vonatkozokat.

Az Utszakasz lizemelése soran az aldbbi tevékenységekbdl keletkezhet hulladék:

> az Ut szerelvényeinek karbantartas és javitas (korlatok, oszlopok, festése és mosasa),
utat szegélyez6 zoldfelllet gondozasa,

kommunalis hulladék elszallitasa,

az utfelllet javitdsa (kitermelt aszfalt);

esetleges havaria események, balesetek.

Y V V V
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5.9.3. tablazat: Fenntartas, hasznalat soran keletkez6 nem veszélyes hulladékok

Nem veszélyes hulladék

. Azonosité . Javaslat
Megnevezése Kéd Keletkezés helye kezelésre
Bioldgiailag lebomlo 20 02 01 Utat szegélyezd zoldfelllet Komposztalasra
hulladékok karbantartasa torténo atadas
!Egy,eb teleptlési hulladék, II_I_egalls I'\lulladeiklerakas, ' Lerakdba torténs
ideértve a vegyes 200301 kdzlekedés soran utasok altal clhelvezés
telepilési hulladékot is elhagyott hulladék Y
UttISZtI’taSb0| szarmazo 20 03 03 Uttisztitas, karbantartas Lerakoba, torténo
maradeék hulladéek elhelyezés
Aluminium 17 04 02 Karosodott’utszerel\{_enyek Hasznositas

karbantartasa, cseréje

Els6sorban a karbantartasi tevékenységek soran lehet veszélyes hulladékok keletkezésével
szamolni. Veszélyes hulladékok keletkezése nagy mennyiségben el6re lathatéan nem varhato.

5.9.6. A létesitmény felhagyasa

A létesitmény felhagydsa nem varhatd. Az esetleges felhagyds miatti bontasi munkak soran a
keletkez6 épitési-bontasi hulladékok a megfelel6 jogszabalyok betartdsaval kezelenddk,
kérnyezetszennyezést nem okozhatnak. Amennyiben a létesitmény felhagyasa bekévetkezik, agy
kotelezd lefolytatni az akkor hatalyos jogszabalyoknak megfelel6 engedélyeztetést a bontasi
tevékenységre vonatkozdan.

5.9.7. Rendkiviili események

A balesetekbdl, havaria jelleg(i eseményekbdl szarmazo hulladékok tipusa és megjelenési formaja,
fizikai és kémiai tulajdonsagai elére nem becslilhet6.

Uzemelés soran a veszélyes arut szallitd jarmlivek kdzuti balesete kdvetkeztében veszélyes aru
kerllhet az Utburkolatra. A veszélyes aruk szallitdsat nemzetkdzi egyezmények szabalyozzak,
amelyek rogzitik az ilyen esetekben sziikséges lépéseket is (Veszélyes Aruk Nemzetkdzi KozUti
Szallitasardl (ADR).

Belfoldi szallitdsokra térténé alkalmazast a 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet (ADR) szabalyozza.

A kozlekedés minden résztvevdjének 6nmaga, szallitmanya és masok biztonsaga érdekében be kell
tartani a kozlekedés szabalyait, vészhelyzet esetében (mliszaki hiba, baleset, tliz, infrastrukturaban
keletkezd kar).

A vészhelyzet elharitasi tervek tartalmazzak a teleplléshez kapcsolddd infrastruktira kezelését
vészhelyzetek esetében. A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, valamint a Nemzeti Ado- és
Vamhivatal meger6sit6é eréinek a védekezésbe tortén6 bevondasa, az erdk logisztikai biztositasa az
illetékes Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag koordinalasaval torténik.

Balesetek, havariak esetén hulladékok, elfolyasok keletkezhetnek, valamint ezekbdl gazok, illetve
g6z0k juthatnak a levegdbe. Az igy keletkez6 anyagok minGségétdl fliggben azokat kezelni kell.
Emiatt a keletkez6 hulladékok els6sorban a karelharitasi tevékenységekbdl szarmaznak. Havaria
esetében elsésorban a vizelvezet6 arok és a talaj, ill. ezeken keresztil a felszini vizek és a talajviz
szennyezOdhet, és ez kdzvetve okozhatja a felszin alatti viz szennyez6dését.

5.9.8. Javasolt védelmi intézkedések

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység soran be kell tartani a 2012. évi CLXXXV. térvény,
valamint a végrehajtasara kiadott rendeletben elbirtakat.
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A tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kérnyezetet a lehets legkisebb
mértékben érintse, vagy a koOrnyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon
kérnyezetveszélyeztetést vagy kdrnyezetszennyezést.

A kivitelezési munkalatok soran kell torekedni a keletkez6 hulladék mennyiségének
minimalizaldsara, a keletkez6 anyagok kivitelezésen beliili felhasznaldsara, hasznositasara.

A kivitelezés soran a kitermelt anyagmennyiség besorolasarol és kezelésérdl, elhelyezésérdl, illetve
a keletkezd hulladékok részletes kezelési szabdlyozasat a Kiviteli Terv keretén belll rogziteni kell.

Kiemelt figyelmet kell forditani a hulladékok gy(jtésére, a veszélyes hulladék gy(jtéedényzeteit,
ideiglenes taroloit, valamint a féoldmunkagépek lizemanyag-taroloit, a talaj- és felszin alatti vizek
szennyezését kizaré mdédon, karment6 edényzetet hasznalva, szigeteldréteggel ellatott, vagy mar
burkolt fellleten sziikséges elhelyezni.

A keletkez6 hulladékot tekintetében kizardlag engedéllyel rendelkezé hulladékkezelonek lehet
atadni, a kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a
hulladékhasznositassal torténé kezelési modjat elényben részesitve.

A kivitelezés befejezése utan az épitési terliletet - beleértve az ideiglenesen hasznalt terileteket
is — meg kell tisztitani a hulladékoktol, épitési tormelékektdl, felesleges épitési anyagoktdl és el kell
szallittatani azokat.

Az lizemelési idoszakra vonatkozo el6irdsokat a kezelési tervekben javasolt rogziteni.

Ugy a kivitelezés, mint az lizemelési id6szak sordn be kell tartani a vonatkozd jogszabalyokban
elGirt eljarasokat és adatszolgaltatasi kotelezettségeket.

A kivitelezés soran keletkez6 inert hulladékokat (veszélyes anyagot nem tartalmazd épitési
tormelék) a legkozelebbi - engedéllyel rendelkez6 - telepilési inerthulladék-lerakéban szilkséges
elhelyezni.

A kivitelezés és lizemelés soran keletkezé telepiilési szilard hulladékot (kommunalis hulladékot)
zart hulladéktaroléban kell gydjteni és azt rendszeresen nem veszélyes hulladéklerakdba
(kommunalis hulladéklerakdba) kell elszallitani.

A kivitelezés és lizemelés soran keletkez6 veszélyes hulladékok a jogszabaly eldirasai szerint
egymastol elkllonitve, kornyezetszennyezést kizaré6 modon szikséges 6sszegydlijteni, azokrdl
nyilvantartast vezetni, bejelentést tenni és tovabbi kezelésérdl, illetve veszélyeshulladék-lerakéban
valo elhelyezésér6l gondoskodni kell. Veszélyes hulladék szallitasat, kezelését csak arra jogosult,
engedéllyel rendelkez6 cég végezheti.

ViZz KERETIRANYELV VIZSGALAT

Viz Keretiranyelv (VKI) célkitiizése

Az Euro6pai Unié 0j vizpolitikdjanak, a ,Viz Keretirdnyelvnek” (2000/60/EK iranyelve - VKI)
kidolgozasa 2000. december 22-én lépett hatalyba az EU tagorszagaiban. Célja, hogy 2015-re a
felszini és felszin alatti viztestek ,jo allapotba” kerlljenek. A keretiranyelv szerint a ,jo allapot”
nemcsak a viz tisztasagat jelenti, hanem a vizhez kot6dd éléhelyek minél zavartalanabb allapotat,
illetve a megfelel6 vizmennyiséget is.

A VKI altalanos, fo célkit(izései a kévetkezok:
e A vizekkel kapcsolatban 1évé élGhelyek védelme, allapotuk javitasa,
e A fenntarthaté vizhasznadlat el6segitése a hasznosithatd vizkészletek hosszu tavu
védelmével,
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e A vizmin0Oség javitasa a szennyezOanyagok kibocsatasanak csokkentésével,
e A felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése, és tovabbi szennyezésiik
megakadalyozasa.

Egyes beruhazasok (vizi |étesitmények) akkor valdsithaték meg, ha betartjak az (j infrastrukturalis
fejlesztésekre (fizikai modositasokra) vonatkozé elbirasokat (EU Viz Keretiranyelve 4.7 cikk), ha
nem veszélyeztetik mas viztestekben a jo dallapot elérését, ha nem veszélyeztetik mas EU
jogszabalyok el6irdsainak a teljesitését (értik itt a Natura 2000 teriletek védelmét, ill. a
hatasbecslést is).

Ennek eldontésére szolgal az un. VKI 4.7 teszt, aminek a célja, hogy el lehessen dénteni, hogy a
tervezett beavatkozasoknak jelent6s hatasa lehet a viztest allapotara, vagy sem (ez leginkabb vizi
|étesitményekre, nem infrastrukturalis m(itargy beruhazasokra vonatkozik).

A kornyezeti hatasvizsgalati eljarasok soran a VKI elGirasainak a betartasat szinte mindig ellendrizni
kell, legalabb olyan szintig, hogy szlikség van-e VKI 4.7 teszt (illetve VKI tesztek) elvégzésére.

Ha a tervezett beavatkozasoknak nem lesz jelent6s hatdsa a viztestek allapotara, akkor a VKI 4.7
tesztben elGirt részletes vizsgalatokat nem kell elvégezni.

A Viz Keretiranyelv folyamat abrajat a kovetkez6 abra szemlélteti:
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1. A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsagai modosulasat, vagy a felszin
alatti viztest szintjének valtozdsat eredményezi, amely a felszini viztest jo
dkologiai, vagy kémiai allapota, adott esetben a j¢ koldgiai potencialja, illetve a
felszin alatti viztest j& mennyiségi dllapota el nem éréséhez, vagy egy felszini, vagy

egy felszin alatti viztest allapota romlasanak nem megakadalyozasahoz vezethet?

Vagy a beavatkozids egy Uj fenntarthatd fejl5déssel kapesolatos ember| MNem szikséges
tevékenység eredménye, amely a felszini viztest kivdlé dllapotrél j6 llapotra vald 2 4.7 cikk

MNem

romlasanak nem megakadalyozasahoz vezet? alkalmazasa

lgen
Nem

Igen

2, Minden lehetséges intézkedést megtettek a viztestek
allapotara gyakorolt negativ hatasok csokkentésére?

lgen

Attervezhetd
a
beavatkozas?

lgen

3. Elérhetdk azok a hasznos célok, amelyek a viztest modositasat eredmeényezik, mas
alyan eszkozokkel is, amelyek miszakilag kivielezhetdek, nem jarnak ardnytalanul
magas kbltségekkel, és lényegesen jobb kirnyezeti lehetdséget jelentenek?

Mem

Mas a 4.7 cikknek
megfeleld VKI célok

Igen

nem tdzhetdk ki *——

Mem

4, A beavatkozasok oka elsérendd kozérdek és/vagy a hasznokat, amelyek a
kornyezet és a tarsadalom szamara a VI célok megvalosulasabol fakadnak,
felliimuljak-e a beavatkozasok hasznal az emberi egészség, az emberi biztonsag
megtartdsa, vagy a fenntarthatd fejlédés tekintetében?

lgen

5. Kizarja a beavatkozdas ugyanazon vizgyljtd mds

Nem

viztestein tartosan a VKI célok megvaldsulasat, vagy
veszelyezteti azokat?

Nem

6. A beavatkozas Gsszeegyeztethetd az

Mem

egyeéb kozosségi eldirasokkal?

lgen l

7. A beavatkozas biztositja legalabb azt a

vedelmi szintet, amit a meglévd kdzbsség
eldirasok?

lgen l

A 4.7 pont szerint kitlzheték mas VKI célok

1

A beavatkozasok okait a vizgyljtd-gazdalkodasi terv részletesen

bemutatja, a celokat 6 évente felllvizsgaljak,

6.1.

Az Europai Unid Viz Keretiranyelv (VKI) célkitlizéseinek megvaldsitasa érdekében stratégiai tervet,
illetve intézkedési programot, vizgy(ijt6-gazdalkodasi tervet (tovabbiakban: VGT) kell késziteni. A
terveket hatévente vizsgaljak felll a tagallamok. A jelenlegi — 2022-2027 évekre vonatkozd — mar
a masodik fellilvizsgalat, elkészitésének hatarideje 2021. december 22. volt. Az elkészllt terv

abra: Viz Keretiranyelv folyamat abraja

Magyarorszag harmadik vizgy(jt6-gazdalkodasi terve (VGT-3).
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A VGT-nek tartalmaznia kell a vizgy(ijt6k jellemzéit és a kérnyezeti célkitlizéseket, valamint a vizek
jo allapotanak eléréséhez szilkséges intézkedéseket. A felllvizsgalat, és a korszer(isités alapjat
minden esetben az elmult id6északra vonatkozo terv hatarozza meg, amely jelenleg a 2016-2021
idészakra vonatkoz6 intézkedési programterv, a VGT-2, illetve az azéta eltelt idGszak
intézkedéseinek hatdsara megvaltozott vizallapotok.

A tervezés soran felllvizsgaljak a viztesteket, a viztesthez tartozé vizgy(ijtéket, tovabba szamba
veszik a viztestek emberi tevékenységbdl adodo terheléseinek mértékét, elemzik azok hatasait.

Az allapotértékelést kovet6en 2021-ig fellilvizsgaltdak az el6z6, azaz a VGT-2-ben megadott
célkit(izéseket és meghataroztadk a még teljesitend6, vagy Ujabb kérnyezeti célkitlizéseket.

A VGT3 célkitlizése, hogy dsszeegyeztesse a VKI kornyezeti célkit(izéseinek elérését és fenntartasat
biztositd intézkedéseket a mez6gazdasag, vidék- és terlletfejlesztés, energiatermelés, hajozas,
turizmus, klimaalkalmazkodas és a fenntarthaté vizgazdalkodas igényeivel, és a vizek jo
allapotanak elérése érdekében, a szocidlis és gazdasagi célkitlizések figyelembevételével
meghatarozza a legkoéltséghatékonyabb intézkedési programot.

A VGT-3 fontos céljai kozétt van a klimavaltozashoz valé alkalmazkodas, valamint a természeti
katasztrofak megel6zésének a megalapozasa. Ennek érdekében nagy hangsulyt fektetnek a
vizjarasi széls6ségek és az éghajlatvaltozas kezelésének lehetOségeire a VGT-3 intézkedési
programjaban.

Jelen EVD a 7. Klimakockazat elemzés c. fejezetben foglalkozik részletesen az éghajlatvaltozassal
Osszefliggd hatdsok targyi beruhazassal kapcsolatos hatasainak feltarasaval, illetve adaptacios
intézkedések és javaslatok is megfogalmazasra kerllnek.

A VGT-3 célkitlizései figyelembe lettek véve a projekt kivitelezésének és (izemelésének felszini és
felszin alatti vizekre gyakorolt hatasainak vizsgalatanal.

Az Ut kivitelezése, illetve lizemelése a felszini viztest fizikai tulajdonsagainak mddosulasat, vagy a
felszin alatti viztest szintjének valtozasat nem eredményezi, a vizek kémiai és 6kologiai allapotat
varhatdéan nem befolyasolja negativan, ezért a VKI 4.7 teszt elvégzésére nincs szlikség.

A fenti allitas alatdmasztasara a 5.1., 5.2. és 5.4. fejezetek megallapitasainak figyelembevételével
roviden ismertetjik a tervezett projekt hatasait:

I. Hidroldgia

A masodszor fellilvizsgalt Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terllet a 2-17.
Hortobagy-Beretty6 alegység alegység részét képezi.

2-17 Hortobagy-Berettyo

A 2-17 Hortobdgy-Berettyd elnevezésl tervezési alegység terlilete 4777,62 km2. A tervezési
alegység f6 vizfolyasai a Hortobagy, a Hortobagy-Berettyd, a Keleti- és Nyugati-fécsatorna. A
tervezési alegység elsGsorban a Hortobagy és a Hortobagy-Berettyd vizgy(ijtéjeként értelmezhet6.
Hatarokkal osztott felszini viztest a vizgy(ijtdh6z nem tartozik. Az alegység terlletén jelentds az
ontéz6csatornak, belvizcsatornak és kettésmiikodésl csatornak szama. Mind vizmennyiségi, mind
vizmindségi adottsdgok tekintetében a terlileten a belvizi illetve vizgazddlkodasi célu
vizkormanyzasok meghatarozdéak. Az alegység a Hajdu-Bihar megye Nyugati felét foglalja el.
Hatdra Nyugatrdl Eszakra a Tisza. Ez a szakasz a Kiskorei vizlépcsé folott kezdddik és a Lényai-
focsatorna betorkollasaig tart. Az alegység Keleti hatara részben a megyehatar, illetve a Kondoros
és Kosely vizgyUjt6jének hatara adja. Délen Békés-megyének a Csurgo-Alsoréhelyi-csatorna, illetve
a Sarréti-fécsatorna vizgy(ijtéje hatarolja.

Az alegység legnagyobb részét a Hortobagy, Nagykunsag, Bihari északi rész L- alaku felszinalatti
viztest alkotja. A Hortobagy terlilete hidrodinamikai szempontbdl megcsapolasi terlletnek
tekinthet6. Itt a piezometrikus nyomasszintek a mélység felé haladva névekednek, a fliggdleges
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hidraulikus gradiens pozitiv elGjelli, ezért a talaj- és sekély rétegvizadokbol a mélyebb helyzet(
vizaddkba torténd vizatszivargas - a rendszer természetes allapotédban - nem lehetséges.

A j6 vizgazdalkodasu loszterlletek felszini vizhalézata nagyon ritka. A lapos Hortobagy tajegységet
természetes viszonyok koézott mocsaras teriletek tarkitottak, amelyek helyén a lecsapoldsok utan
sokfelé nagy kiterjedés( halastavakat létesitettek, illetve egyes terlileteken mesterségesen
visszaallitottdk a mocsaras jelleget. Igy ezen a teriileten ritkdbb vizfolyds rendszert és jelentds
allévizeket taldlunk. A Sarréti terlleteket slrln halézzak be részben mesterségesen létesitett
belvizlevezetd csatornak.

A térség vizrajzat, vizjardsat jelent8sen megvaltoztatta a Tiszaloki Ontéz8rendszer kiépitése
(Keleti- és Nyugati-focsatornak és mellékagai). Az alegység vizfolyas viztestei sikvidéken folyo
vizek, alsdszakasz jellegliek. Azaz a vizsebességiik viszonylag alacsony, teriletiinkdn jelentGsen
csOkken sebességik. A térségben nincs jelentls folyd, ezért jeges ar veszélye nem all fenn. A
terllet a kotott talajszerkezet és a kis esés(i vizfolydsok egylttes hatdsa kovetkeztében az EK-i
|6szvidék kivételével rendkivil belviz-veszélyeztetett.

A Hortobagy-Berettyd alegység teriiletén 2 tavat, 2 tarozot, 4 mentett oldali holtédgat, és 1
hulldmtéri holtagat jeldltek ki viztestnek.

A Hortobagy-Berettyd alegységen 7 felszin alatti viztest van, amelynek lényeges viztdl fliggl
dkoszisztéma kapcsolata van (,FAVOKO").

Az alegységen Osszesen 1 felszini, 50 lizemel6 -, 1 tartalék, — és 3 tavlati felszin alatti ivovizbazis
szerepel. Az lizemeld vizbazisok dsszes védendl vizkészlete 125 832 m3/nap. A tavlati vizbazisok
parti sz(irésliek, a Polgar Ny. tavlati vizbazis parti szlirésl és rétegviz vizbazis is egyben. A tavlati
vizbazisok 6sszes védendd vizkészlete 140 000 m3/nap. A védoterileti hatarozatok kiadasaban
elmaradds van. A nyilvantartds szerint 25 db kdzcélu vizbazis rendelkezik véddterileti hatarozattal.
A hatarozattal nem rendelkezd vizbazisok kdzott nagyon jelent6sek is vannak.

II1. Felszini vizek védelme

A vizsgalt valtozatok felszini vizet, felszini vizfolyast, csatornat nem kereszteznek, nem érintenek,
1 km-es korzetikben nem taldlhato felszini viz.

Legkozelebbi felszini vizfolyds a Kondoros-csatorna kb. 1,8 km tavolsagra keletre a tervezési
terilettdl.

A nyomvonalvaltozatok a 30 éves (3,3%), a 100 éves (1%) és az 1000 éves (0,1%) valdszinliségl
potencidlis elontési térképek alapjan arvizzel nem veszélyeztetett terileten taldlhatéak.

A Vizkeret iranyelvnek valé megfelelés a tervezett beruhazas megvaloésitasaval
osszefiiggésében:

A felszini vizek allapotat befolydsolé hatasokat az izemelési idészakban elsésorban az Uj Utszakasz
vizelvezetésének mddja és hatékonysaga szabja meg.

Jelen beruhdzas esetén felszini befogaddba torténd kozvetlen csapadékviz bevezetés nem
tervezett, hanem a vizsgalt Gt vizlevezetését zart csapadékvizelvezeté rendszer kialakitasaval
biztositjak. A teljes csapadékvizet, ami ezen projekt keretein belll keletkezni fog, nagy
valdszinliséggel nem tudja fogadni a meglévé haldzat, illetbleg annak vég befogaddja. A "tobblet
terhelés" egy részét célszer(i a tervezett burkolaton kivil, lokdlis helyeken, zoldterileten
szikkasztani, akar tobb ponton is, hogy a felszin alatti vizek terhelése is jobban elosztott legyen.
Tekintve, hogy ezen csapadékviz a burkolatrdl elvezetett csapadék, igy azt szikkasztas el6tt
legkésObb tisztitani, Ulepiteni sziikséges. A hirtelen lez(dulé csapadékvizeket a burkolatrdl ugy
lehet biztonsagosan elvezetni, hogy s(irlibb kiosztasu viznyel6k keriilnek betervezésre. A tarozasra
szolgalo létesitményt minimum 10 éves el6forduldsu csapadékvizre sziikséges tervezni.
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A kozcsatorndba bocsathatdé szennyvizek szennyez6anyag tartalmanak kiszobértékeit
a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozé hatarértékekrél és alkalmazasuk egyes
szabalyairdl szolo 28/2004.(XI1.25.) KvVM rendelet 4. szama melléklete hatarozza meg. Egyéb
befogadoba valdé kozvetett bevezetés esetén 50 mg/l a szerves olddszer extrakt megengedett
mennyisége.

A szamitott értékek szerint a becsilt olajszennyezés nem |épi tul a megengedett hatarértéket, tehat
a becslések szerint a végsd befogaddba jutd olajszennyezddés a hatarérték alatt van.

Az lzemelés alatt els6sorban kozvetett modon érheti szennyezés a felszini vizfolydsokat. Ez a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolydsokba, a jarmdalkatrész kopasbdl szarmazo
fém, gumi és csOpOgésbdl szarmazo lizemanyagok, egyéb olajok és hiit6éfolyadékok, valamint az
Utburkolat porlédasabdl keletkezé por és az Utburkolatra kiszért sikossag-mentesité anyag altal.

Kozvetlen szennyezés havaria esetekben érheti a vizfolydsokat, melyet elsGsorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megsziintetni.

A forgalom hatasara diffuz jelleggel kicsapddo légszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul és
ezért az Ut melletti tertleteken nem fejtenek ki jelent6s hatast.

Az Ut (zemelése soran nem varhatd olyan szennyez6 hatas, mely a beszivargoé vizekkel a felszin
alatti ezeken keresztll pedig a felszini vizek mennyiségi, illetve minGségi valtozasat okozna.

A tervezett Utépités a felszini és felszin alatti vizek kapcsolatat nem valtoztatja meg.

Mindezek alapjan a Debrecen, 4814 jelii Gat, Vagohid utcai vasut feletti hid és a
kapcsolodé uthalozat fejlesztés megvaldsitasa, valamint ilizemelése a keletkezett
vizfolyasok meglévé allapotat nem rontja le, nem veszélyezteti.

III1. Foldfelszin, felszin alatti vizek védelme

Az Orszagos Vizgyljt6-gazdalkodasi Terv alapjan bemutatasra kerlilnek a tervezési terlileten
talalhato viztestek, amelyek kézil a tervezett beruhazas a felszin kozeli sekély pordzus viztestekre
lehet hatassal.

A vizsgalt terlleten az alabbi felszin alatti viztestek talalhatok:

> sp. 2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdusag
> p. 2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdusag
> pt.2.4 Eszakkelet-Alfold

A viztestek mennyiségi és kémiai allapotat az alabbi tabldzat mutatja be:

6.1. tablazat: Felszin alatti viztestek minositése

Viztest | Mennyiségi Kémiai LI R VCIE D
Viztest neve | Alegység Kédia Slla y o tag Sllapota allapotat javito | allapotat javité
J p P intézkedések intézkedések
Nylrs’eg déli 2-15, 2-17 | AIQ620 —sz.foldl és i6 8.4:23.2:31.1; 21'10;21'9.;21'1;
resz, vizes 33.2 21.5;
Hajdasag FAVOKO ' 36
p. 2.6.1
Nyirség déli
rész, 2-15,2-17 | AIQ619 j6 jo 7a.2;8.1;8.2;8.4 36
Hajduasag
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. pt.2.4
Eszakkelet- 2-1,2-2, L, o, 7a.2;7a.5;8.1;
Alféld 2-3,2-4, | AIQ568 j6 jo 8. 31.2:36
2-15, 2-17 :

A viztestek fizikai-kémiai allapotat javit6 intézkedések ismertetése

2. - Mez6gazdasagi eredetli tdpanyagszennyezés csokkentése

3. - Mezb6gazdasagi eredetl peszticid szennyezés csokkentése

7.1- A belvizelvezet6 rendszer mddositasa

7a.2 - Felszin aldli vizkivételek nyilvantartasa, fellilvizsgalata, mddositasa, engedélyezése

8.1 - Viztakarékos megoldasok alkalmazasa névénytermesztésben (névénykultira, o6ntdzési
technoldgia, energiahatékonysag)

8.2 - Technoldgiai és hal6zati veszteségek cstkkentése

8.4 - Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban

21.1 - Kommunalis hulladéklerakdék megfeleld kialakitdsa, mikodtetése és ellenGrzése

21.5 - Illegdlis hulladéklerakdk felszamolasa, a hulladéklerakas ellendrzése, birsagolasa

21.7 - A Szennyviz Program megvalodsitasa (csatornazas, egyedi szennyvizkezelés)

21.8 - Azonos céllal, mint 21.7, de a Szennyviz Programban jelenleg nem szerepld

agglomeraciokra.

21.9 - Tovabbi csatornardkotések el6segitése és megvaldsitasa

21.10 - Csatornahaldzatok rekonstrukcioja

23.2 - Csapadékgazdalkodads, tablaszintl vizvisszatartds a tablakon belll a beszivargds novelése
és a lefolyas csokkentése érdekében

31.1 - Talajvizdusitas szabalyozasa

33.2 - A védett természeti teriletek allapotat javitdé specidlis hidromorfoldgiai intézkedések,
beleértve a vizkivételek specidlis szabalyozasa, vizkormanyzas és vizpotlas megoldasa a
természetvédelmi igények kielégitésére

36 - Szakszer(tlenll kiképzett kutak ellendrzése, rekonstrukcioja, felszamolasa

A fenti tablazat alapjan megallapithatd, hogy a felszin alatti viztestek kémiai allapota jo, a
mennyiségi allapot csak az sp. 2.6.1 Nyirség déli rész, Hajdlsag esetén gyenge.

A felsorolt intézkedések alapjan lathatd, hogy a tervezett beruhazassal kdzvetlenlil megvaldsithatd
célkitlizést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt viztestekkel kapcsolatban.

A Vizkeret iranyelvnek valé megfelelés a tervezett it megvalositasa kapcsan:

A tervezett Utszakasz Uzemelése soran a talajra és felszin alatti vizekre kifejtett esetleges
szennyez6 hatasainak bemutatasara az 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5. fejezetben kerllt sor, ahol
megallapitasra kertilt, hogy a hatasok mértéke elhanyagolhaté.

Magyarorszag masodszor felllvizsgalt, 2021. évi Vizgy(jt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete,
valamint az Orszagos Vizligyi Féigazgatdsag térképes adatbdzisa alapjan a vizsgalt 2. és 3. valtozat
kismértékben érinti a Debrecen Vizmd IV. sz. Viztermel6 Telep hidrogeoldgiai ,C” védoteriletét. A
2. és 3. valtozat a Hét vezér utcanadl érinti a védoterllet hatarat, illetve a 3. valtozat esetén a
parkol6 a ,C” védéteriletet.

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivdvizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl
sz6l6 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. szdmu mellékletében hidrogeoldgiai ,C” védbteriletre
vonatkozdan nincsenek el6irasok. Hidrogeoldgiai C véddovezet érintése esetén nincs korlatozva Ut
épitése, atépitése.
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Jelen beruhdazas esetén, mindegyik vizsgalt valtozatnal a csapadékvizeket egyesitett, zart
csapadékcsatorna gydijti, felszini vizbe tértén6 bevezetés, illetve csapadékvizek szikkasztasa nem
tervezett.

Az elvezetett csapadékviz, Gzemszerli mikodés kozben, az ut burkolt felszinérél Osszefolyd
csapadékvizet jelenti. Az 6sszegy(l6 csapadékviz kockazatos anyag tartalmanak meghatarozasakor
figyelembe kell venni a csapadékviz kdzaton jellemz6 hattérkoncentraciojat, illetve a kozlekedésbdl
eredd szennyezést.

Az Utfellletre folyd izemanyag és olajszarmazékok mennyisége a gépjarmUpark korszerlisédésével
jelent6sen lecsokkent. Az elcsepeg6 mennyiség nagy része elparolog, illetve beépll az aszfalt
szerkezetébe. Nagyobb mennyiségben csak baleset esetén, alkalomszer(ien kerilhet az Utra,
ilyenkor azonnali beavatkozasra van sziikség. A szennyez6dést lokalizalni és még a foldtani
kézegbe, talajvizbe vald bekerilése el6tt semlegesiteni kell.

Az lzemeltetés soran a téli sikossag-mentesités szintén szennyezheti beszivargas utjan a talajt,
illetve a felszin alatti vizeket. Ennek kockazatat jelentés mértékben csokkenti, hogy e karosité hatas
viszonylag rovid ideig, jellemz6en az Ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es savon belll jelentkezik,
az Ut szélétdl tavolodva csokkend koncentracioban.

Az Uzemelés soran a szennyezés nagysaga els6sorban a havaridk, tehergépkocsik balesetével
kapcsolatban lehet szamottevé.

A tervezett beruhazas megvaldsitasa a kialakult vizaramlasi viszonyokat, a felszini és felszin alatti
vizek kapcsolatat nem valtoztatja meg.

A védelmi intézkedések betartdsa mellett (pl.: korszer(i, kornyezetbarat gépek, technoldgiai
berendezések alkalmazasa) a kozut fejlesztés megvaldsitasa nem jelent kedvezétlen hatast a
felszin alatti vizekre nézve.

A tervezett vizelvezetés, valamint a fentiek alapjan nem valdszinii a foldtani kozeg és a
felszin alatti viz min6ségének romlasa a Debrecen, 4814 jell Gt, Vagéhid utcai vasut
feletti hid és a kapcsol6dé athalézat fejlesztés megvalésitasa, valamint lizemelése alatt

IV. Elévilag-védelem

A tervezési terilet orszagos jelent6ségli védett vagy védelemre tervezett természeti terliletet, ex
lege védett természeti terilletet, illetve természeti értéket kozvetlenil nem érint. Orszdgos
jelent6ségl, egyedi jogszaballyal védett teriletet a tervezett beruhazds kozvetett modon és
kdzvetlen mdédon sem érint. Helyi jelent6ségli védett természeti terlletet a tervezett beruhdzas
nem érint. Az Orszadgos Okoldgiai Hal6zat elemei esetében kdzvetlen érintettség nem merdl fel. A
tervezett beruhdazas hatasterilete kézvetett médon sem érinti Natura 2000 haldzat terlletét.

A tervezett beruhazas telepllési belterliletet érint, természetvédelmi szempontbdl értékes
éléhelyek nem fordulnak el6 rajta, a tervezett létesitmény megvaldsitdsa soran vizhez kotodo,
illetve egyéb vizes él6hely érintettséggel nem kell szamolni, igy az ilyen tipusu él6helyek
kedvezGtlen allapotvaltozasa sem varhato.

Az 5.4. fejezet részletesen tartalmazza az élovilagvédelmi felmérés megallapitasait.

Az el6z6 fejezetrészekben foglaltak alapjan oOsszefoglalva megallapithaté, hogy
Debrecen, 4814 jelii aut, Vagohid utcai vasut feletti hid és a kapcsolédoé athalézat
fejlesztés megvalodsitasa, valamint lizemelése a felszini viztest fizikai tulajdonsagainak
modosulasat, illetve a felszin alatti viztest szintjének valtozasat nem eredményezi, a
vizek kémiai és Okoldgiai allapotat varhatéan nem befolyasolja negativan, igy a VKI
iranyelveivel nem ellenkezik. A VKI 4.7 teszt folyamat abra els6 kérdéscsoportjara
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adhaté valasz tehat minden esetben nemleges, igy nem sziikséges a 4.7 cikk
alkalmazasa.

7. KLIMA KOCKAZATELEMZES

7.1. JOGSZABALYI HATTER, FELHASZNALT DOKUMENTUMOK,
IRANYELVEK

A Klimakockazati elemzés fejezet készitéséhez az ,Utmutatd Projektek Klimakockazatanak
Ertékeléséhez és Csokkentéséhez” ciml Utmutatot (tovabbiakban: Utmutatd) vettiik alapul, amely
a Klimapolitikai Kft. altal készitett tanulmany alapjan a Miniszterelnokség megbizasabdl késziilt.
Ehhez az utmutatdéhoz részletes modszertani leirds is készllt ,Részletes mddszertani leirds a
klimakockazati Utmutatéhoz” cimmel. Emellett felhasznaltuk az Eurdpai Bizottsag altal kiadott
~Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cim(i
Utmutatot is, amely a magyar nyelvl Utmutatdék alapjaul szolgal.

A fejezetben bemutatasra kerilnek az éghajlatvaltozas projektre gyakorolt hatasai, a kockazatok,
illetve a kockazatok csokkentésére javasolt intézkedések.

A Magyarorszagra jellemz6 éghajlati kitettséget az alabbi forrasok felhasznalasaval vizsgaltuk:

e Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR),

e Vizugyi Geoinformatikai Portal atlaszai,

¢ HungaroMet Magyar Meteoroldgiai Szolgaltaté Nonprofit Zrt. (a tovabbiakban: Hungaromet,
korabban: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat) KlimAdat projekt térképei (HungaroMet),

e Bihari Z., Babolcsai Gy., Bartholy J., Ferenczi Z., Gerhatné Kerényi J., Haszpra L., Homokiné
Ujvary K., Kovacs T., Lakatos M., Németh A., Pongracz R., Putsay M., Szabd P., Szépszé G.
2018. Eghajlat. In: Kocsis K. (fészerk.): Magyarorszdg Nemzeti Atlasza - Természeti
kérnyezet. Budapest, MTA CSFK Féldrajztudomanyi Intézet. pp. 58-69.

e NES2, 2018: A masodik Nemzeti Eghajlatvéltozasi Stratégia.

A Klimadat adatbazisban a regionalis éghajlat jovdbeli alakulasanak leirdsa két regionalis
klimamodellen alapul, a nemzetkézi egylttmikodésben fejlesztett ALADIN modell klimavaltozatan,
az ALADIN-Climate modellen és a REMO modellen. Mindkét modellel 1-1 kisérlet készilt egy
kbzepes és egy magas antropogén kibocsatast feltételez6 forgatokonyvvel
(https://gis01.met.hu/klimadat/Alkalmazas_segedlet.pdf).

A legfontosabb iranyelvek és kormanyrendeletek, amelyeket a fejezet elkészitéséhez figyelembe
vettink a kovetkez6k:

e Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iradnyelve az egyes koOz- és
maganprojektek kdérnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatardl;

e Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2014/52/EU iranyelve az egyes koz- és
maganprojektek kornyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatardl szélé 2011/92/EU
iranyelv modositasardl;

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgdlati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;

Az Utmutaté 1-4. moduljai (Erzékenység, Kitettség, Sériilékenység, Kockazatok), a modulok altal
biztositott elemzési keret, mddszertan hasznos segitség, ezen egymasra épilé modulokat kdvetve
mutatjuk be, miként és mely kockdazatokat azonositottunk az éghajlatvaltozas-biztossag fent
bemutatott szempontjaibdl relevansnak.
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7.2. EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGO HATASOK

Az éghajlatvaltozas utal az éghajlatban térténd barmilyen valtozasra, legyen az akar természetes
valtozékonysdag, akar emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatvaltozas hatdsai mar jelenleg is
érzékelhetOk, és a hatasok a jovOben varhatdan egyre érezhetobbé valnak.

A homérsékleti és csapadékviszonyok valtozasainak és e valtozasok kolcsonhatasainak
kdszonhetbéen az éghajlat valtozékonysaga varhatéan nd, melynek kdvetkeztében gyakoribb és
sulyosabb id6jarasi jelenségek fordulhatnak el6: erds viharok sok csapadékkal és nagy sebességli
széllel, folyami és villamarvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégesO, erGsebb UV-B
sugarzas stb.

A klimamodellek a XXI. szazad kozepéig, illetve végéig vizsgaljak az éghajlatvaltozas varhaté
hatasait. Jelen tanulmanyban az évszazad kozepéig sz6lé klimamodellek megallapitasait vettik
figyelembe, igy az éghajlatvaltozassal szembeni biztossag, illetve rugalmassag vizsgalata is ehhez
igazodva a 2021-2050-es intervallumot fedi le.

7.2.1. Klimavaltozassal szembeni érzékenység

Egy adott rendszert attol fliggben neveziink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kot6d6 idéjarasi jelenségek kozvetlen vagy kozvetett hatasaira.

A klimavaltozassal szembeni érzékenység vizsgalata (sensitivity analysis - SA) soran a projekt
érzékenysége kerll meghatarozasra az els6dleges éghajlatvédelmi tényezOkre és a masodlagos
hatdsokra/éghajlatvédelmi kockdzatokra vonatkozdan. A vizsgdlt tényezGket az érzékenységi
matrix tablazat tartalmazza. Az alkalmazott szinkddokkal bemutathatd, hogy az adott beruhazas
és az altala nyujtott szolgaltatdasok mennyire érzékenyek. Azon klimatikus hatasok, amelyekkel
szemben jelent6s mértékben érzékeny a beruhazas pirossal, az alacsony mértékben érzékenyeket
zélddel, a kozepes mértékben érzékenyeket pedig sargaval jeloljuk.

7.2.1. tablazat: A tervezett beruhazas érzékenysége a klimavaltozas varhaté hatasaira

- o - . . . Fizikai o Kozlekedési
Eghajlati paraméter valtozasa infrastruktira Hasznalok kapcsolatok

1. Felszini levegé atlaghbmérsékletének lassu . R

. . Kdzepes Alacsony Kdzepes
névekedese
2. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi
min. < 0 °C) Alacsony Alacsony Alacsony
3. H6ségnapok szamanak névekedése (napi . N
maximum = 30 °C) Magas Kdzepes Kbzepes
4. H6hulldamos napok szamanak névekedése Magas KBzEepes KBzEepes
(napi kézéphémérséklet > 25 °C) 9 P P
5. Csapadék intenzitasanak névekedése K6zepes K6zepes K6zepes
6. Megnévekedett UV-sugarzas, csékkent Kézepes Kézepes Kézepes
felh6képzédés P P P
7. Viharos id6jarasi események szamanak és i . i
: 2 - . Kozepes Kozepes Kozepes
intenzitasanak névekedése
8. Arviz eléforduldsi gyakorisdganak és ) ) )
. iy - p Kbzepes Kbzepes Kbzepes
intenzitasanak névekedése
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z . L . . Fizikai oz Kozlekedési
Eghajlati paraméter valtozasa infrastruktira Hasznalok kapcsolatok
9. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és i . i
; s s .. : Kobzepes Kbzepes Kbzepes
intenzitasanak névekedése
10 Be/wg kialakulasanak gyakorisaganak Kézepes Kézepes Kbzepes
névekedése
11. Témegmozgas gyakoribb el6fordulasa Kozepes Kozepes Kozepes
12. Erdébtiizek gyakorisaganak névekedése Kbozepes Kozepes Kbzepes
13. Aszalyos idbszakok hosszanak névekedése Kbozepes Alacsony Alacsony

A fenti tdblazatban, az alkalmazott szinkddok segitségével keriil bemutatasra annak vizsgalata és
osztalyozasa, hogy mennyire érzékenyek az utak (fizikai infrastruktiura) és a kozlekedési
szolgaltatas a kllonb6z6 éghajlati tényezbkre és a tényez6k - éghajlatvaltozasbol eredd -
valtozasaira.

Ezen szempontok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas érzékenysége elsGsorban a
kovetkez6 idGjarasi hatasokkal szemben magas:

> 3. HGségnapok szamanak névekedése (napi maximum = 30 °C),
> 4. H6hullamos napok szamanak névekedése (napi kézéphémérséklet = 25 °C).

7.2.2. Klimavaltozassal szembeni kitettség

A kitettség azt jelenti, hogy a kilonb6z6 természeti, tdrsadalmi, gazdasagi és infrastrukturalis
értékek, er6forrasok, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett terileten.
Igy ezek az értékek ki vannak téve az id8jaras szélsGségeinek vagy egyéb, éghajlatvaltozassal
kapcsolatos hatasoknak. A kitettség vizsgalatakor annak felmérése torténik, hogy az érzékenynek
mindsitett Iétesitmények, annak koérnyezete és a felhaszndldk milyen mértékben vannak, illetve
lesznek kitéve az éghajlati tényezdknek.

Magyarorszagot érinto hatasok

Az ENSEMBLES projekt keretében futtatott modellszimulaciék eredményei szerint Magyarorszag
éghajlata a XXI. szazad soran 0sszességében melegszik és szarazabba valik. A meleg szélsGségek
gyakorisaga erételjesen novekszik, a hideg széls6ségek eléfordulasa kisebb mértékben csokken.
Eves viszonylatban a nyari és a tavaszi csapadék csoékkenése, valamint az GOszi csapadék
novekedése valdszin(i. Kevesebb csapadékos nap varhato, n6 a tartds szarazsaggal jard idészakok
hossza. A csapadék egyre inkabb révid ideig tarto, intenziv zaporok formajaban fog lehullani, ami
esetenként arvizet, villdmarvizet okozhat.

Globalis viszonylatban a Karpat-medence féldrajzi adottsagai miatt kiléndsen gyakoriak az ar- és
belviz, valamint aszdly okozta problémak, igy tehat a terlilet fokozottan sérllékeny régidonak
mindstl. A modellszimulaciok elemzése alapjan e széls6ségek varhatéan Magyarorszag kozépso,
keleti és északkeleti tertleteit érintik kedvez6tlentl, igy a klimavaltozas negativ kévetkezményei
jelentés hatast gyakorolhatnak a koérnyezetbiztonsag megvalositasara, valamint a kritikus
infrastrukturak védelmére.

A varhatd klimavaltozassal jaré felmelegedés, szarazsag, az extrém iddjarasi jelenségek
gyakorisaganak, valamint a valdszinlsitheté karok nagysdaganak novekedése varatlanul és
sokoldaliian hathat a tarsadalomra, a gazdasagra és a természeti kérnyezetre.

Osszefoglalva, az éghajlatvaltozas varhat6 hatdsai Magyarorszagon az aldbbiak:
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Y

fokozatos novekedés az éves atlaghOmérsékletben, a legnagyobb ndévekedés a nyari
évszakban varhato,

fokozatos novekedés a héhullamok el6fordulasi valdszinliségében és tartéssagaban,

hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban,

az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

az aszalyos id6szakok hosszanak novekedése,

a csapadék éves eloszlasanak valtozasa,

a csapadékos események intenzitasanak novekedése,

» megnodvekedett UV-sugarzas, csokkent felhoképzodés.

YV VYV V VY

Az éves kOzéph6meérséklet 1-2,5 °C-kal emelkedik a 2021-2050 ko6z6tti idészakban, a felmelegedés
mértéke a 2071-2100-as idGszakra pedig eléri a 2-5 °C-ot a NES-2 szerint.

A Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia 6sszefoglalja a kibocsatdsok csokkentésének legfontosabb
lehet6ségeit. Jelent0s feladatként irja el6 a hatékony, fenntarthaté kozlekedési rendszer
kialakitasat.

A tervezési teriilet éghajlati adottsagai

A tervezett beruhazas az Alfold nagytajon és a Hajdusag kozéptajon belll a Dél-Hajdusag kistajon
talalhato.

A Péczely-féle osztalyozas alapjan a vizsgalt terlilet az 1991-2020-es id6szakban a meleg-szaraz
éghajlati ovben helyezkedik el. A Péczely-féle osztalyozas a vegetaciés id6szak atlagos
homérséklete és az ariditasi index alapjan osztalyozza tajaink ho- és vizellatottsagat.

Egyes éghajlati paraméterek esetében az 1971-2000 kozotti, mas paraméterek esetében pedig az
1991-2020-as adatokat hasznaljuk, melyekhez a HungaroMet Magyar Meteoroldgiai Szolgaltato
Nonprofit Zrt. (tovabbiakban: HungaroMet) KlimaAdat projektje keretein belll elkészllt interaktiv
térképeket, illetve a HungaroMet altal Uzemeltetett Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai
Rendszer (NATéR) adatait és térképeit vizsgaljuk meg.
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W 10vos - nedves

W 0vos - mérs. nedves

B hivos - mérs. szdraz

[ hivos - széraz

W mers. hives - nedves

B meérs. hivds - mérs. nedves
Bl mérs. hivos - mérs, széraz
[[] mérs. hives - s2araz

[ mérs. meleg - nedves

[} mérs. meleg - mérs. nedves
[[Z] mérs. meleq - mérs. szaraz
] mérs. meleg - sziraz

e B meleg - nedves
\ O‘RS/.'A‘\(:OS . () meleg - mérs. nedves
:.ETEOROLOUAI [ meleg - mérs. szraz
7 SZOLGALAT - oo i

7.2.1. abra: Magyarorszag éghajlati korzetei az 1991-2020 idészakban Péczely
osztalyozasa alapjan (Megfigyelt éghajlati valtozasok Magyarorszagon, Orszagos
Meteoroldgiai Szolgalat, Eghajlati Osztaly el6adasa, 2021. november 18.)

A felszini homérséklet lassi novekedése

A vizsgalt terllet jelenlegi hdmérsékleti viszonyokait leginkabb a NATéR adatbazis adatai jellemzik,
amely regionalis modellek alapjan adja meg az elmult és a kovetkez6 évszazad homeérsékleti
viszonyait. A kovetkezd évtizedek hdmérsékleti szélsGértékeit az ALADIN-Climate klimamodell
kozepes kibocsatast feltételezd forgatokonyvekkel készilt eredményei alapjan mutatjuk be.

A tervezési terlleten az éves kézéphOmérséklet 10-11 °C kozott alakult 1971 és 2000 kozott, a
NATéR adatbazisa alapjan ez 2020 és 2050 k6z6tt 1,5-2,0 °C-kal né majd a klimamodellek alapjan.
A nyolcvanas évek elejétdl megfigyelt intenziv melegedés jél latszik az alabbi dbran is. A vizsgalt
terlileten az évi kdzéphOmérséklet 1981-2020 kozott kb. 1,6-1,8 °C-kal emelkedett (a legutdbbi
40 évben a legintenzivebb a globdlis melegedés). Az atlaghémérséklet névekedése a kovetkezd
évtizedekben szintén jelentls lesz egész Magyarorszag teriletén.
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7.2.2. abra: Az évi kozéphomeérséklet valtozasa az 1981-2020 idoszakban (Lakatos M.,
Bihari Z., Izsak B., Marton A., Szentes 0., 2021: Megfigyelt éghajlati valtozasok
Magyarorszagon. Légkor 66, 5-11.)

Osszességében megallapithatd, hogy a vizsgalt teriilet és kornyezete kézepes mértékben
kitettek a felszini levego atlaghomérséklet lassii novekedésének.

Homérsékleti szélsoségek alakulasa

A KlimAdat adatbazis alapjan a hoségnapok (a napi maximum hémérséklet eléri a 30 °C-ot) szama
az 1971-2000 kozotti idészakban 19 nap, a 1991-2020 k6zo6tti idészakban 28 nap volt.

A masodfok( hohullamos napok (napi atlaghémérséklet legalabb 3 egymast kdoveté napon eléri
a 25 °C-ot) szama tekintetében hasonléan jelentds valtozast tapasztalunk. Mig 1971-2000 kdzott
2 napon volt jellemzd, 1991 és 2020 kdzo6tt mar 5 napon fog el6fordulni ez az allapot.

A fagyos napok szamanak multbeli atlagos el6forduldsa (1971-2000) 105 nap, a
referenciaidészakban 98 nap koéril alakult, a jovében az index gyakorisdga jelentés mérték(
csbkkenést mutat. Az eredmények azt mutatjak, hogy a szazad kézepéig (2021-2050) a fagyos
napok szamanak valtozasaban a 15 nappal torténd csokkenés 100%-os valoszinliséggel fog
bekdvetkezni.

Osszességében megallapithaté tehat, hogy a vizsgalt teriilet és kornyezete
nagymértékben kitettek a homérsékleti szélsoértékek alakulasa tekintetében.

Csapadék

A csapadék olyan meteoroldgiai elem, amely nehezebben modellezhetd, mint a h6mérséklet, ezért
jellemz6en nagy bizonytalansaggal terhelt a jovobeli mennyiségére, intenzitasara, eloszlasara
vonatkozé modellszimulacidok eredménye.

A klimamodell szimulaciok alapjan leginkabb a csapadék intenzitdsaban varhatd valtozas, tehat a
csapadék egyre rovidebb ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok fognak majd érkezni, az aszalyos
idészakok hossza pedig névekedni fog.
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7.2.3. abra: Az éves csapadékosszeg valtozasa az elmilt évtizedekben Magyarorszagon
(Lakatos M., Bihari Z., Izsak B., Marton A., Szentes 0., 2021: Megfigyelt éghajlati
valtozasok Magyarorszagon. Légkor 66, 5-11.)

A beruhazas teriiletén 1981 és 2020 kozott kb. 15-25 9%-kal nétt az éves
csapadékmennyiség. A KlimAdat adatbazis alapjan a csapadékintenzitas 5,8 mm/nap az 1971-
2000 kozotti idészakban. Az eredmények azt mutatjadk, hogy a szdzad kozepéig (2021-2050) a
csapadékintenzitas értékének valtozasaban az 5 mm/nappal torténé novekedés 100%-o0s
valdészinlséggel fog bekovetkezni.

Osszességében megallapithato, hogy a vizsgalt teriilet és kdrnyezete kozepes kitettségii
a csapadék intenzitasaban varhato valtozas szempontjabol.

Megndvekedett UV-sugarzas

Az UV-sugarzas mértékét elsésorban a globalsugarzas hatdrozza meg, de szamos egyéb paraméter
is befolyasolja (felh6képzddés, oézontartalom, aeroszolok a Iégkdrben). A NATéR adatbazis
globalsugarzasra vonatkozéan az 1961-1990-es idGszakot haszndlja referencia idGszakként,
amelyben a beruhazas teriiletén 4500-4600 MJ/m? a besugarzas mértéke. A NATéR elGrejelzése
szerint ez az érték a 2021-2050-es id6szakra 50-100 MJ/m?2-rel fog ndni.

Osszességében megallapithatd, hogy a vizsgalt teriilet és kdrnyezete nagymértékben
kitettek az UV sugarzas tekintetében.

Viharos idojarasi események gyakorisaganak novekedése

A vizsgalt terlileten az éves atlagos szélsebesség 2,0-3,0 m/s kozotti, irdnya északi, északnyugati.
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7.2.4. abra: Az évi atlagos szélsebesség és uralkodé szélirany Magyarorszagon
(Magyarorszag Nemzeti Atlasza, 2. kbtet: Természeti kbrnyezet 2016-2018, Eghajlat)

A Katasztrofavédelem honlapja szerint (https://katasztrofavedelem.hu/291/katasztrofatipusok-
szelvihara) 70 km/h-nal erésebb szélvihar emberre, dllatra veszélyes viharkarokat okozhat. Jelen
tanulmanyban a 90 km/h-t meghalad6 napi szélsebesség maximumok éves atlagos el6fordulasi
gyakorisagat tuntetjik fel az Utmutato alapjan. Az abrardl leolvashatd, hogy a vizsgalt teriileten a

napi szélsebesség maximumok atlagosan 0,5 napnal tébbszér nem fordulnak el6.

A 90km/h-t meghaladé napi szélsebesség maximumok
éves atlagos eléfordulasi gyakorisaga
az 1981-2010 idGszak alapjdn
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7.2.5. abra: A 90 km/h-t meghaladé napi szélsebesség maximumok éves atlagos
gyakorisaga az 1981 és 2010 kozotti idészakban (Forras: Utmutaté)
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A klimaszimulaciok alapjan a szélsGséges szélsebességek gyakorisaga és intenzitdsa varhatdan
csOkkenni fog a Karpat-medencében, az extrém szélsebességek és viharkarok viszont novekedni
fognak az évszazad végére.

Fenti eredményekbdl megallapithatd, hogy a vizsgalt teriilet és kornyezete a viharos
idéjarasi események gyakorisaganak novekedésének kis mértékben kitett.

Arviz, villamarviz, belviz

A telepllések ar- és belviz-veszélyeztetettségi alapon tértén6 besorolasardl szo6lé 18/2003. (XII.
9.) KvWM-BM egylttes rendelet mellékletében Debrecen nem szerepel.

Hajdu-Bihar megye terlletrendezési terve alapjan a fejlesztéssel érintett terilet nem érinti nagyvizi
meder 6vezetét.

A Klimakockazati Utmutaté mellékletében talalhatd térképek szerint a tervezési terlileten a belviz
valdészinlisége magas, az arvizkockazati besorolds szerint viszont nincs kockazat.

Magyarorszig telepiiléseinek belvizi
Kockizati besorolisa

£
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& 2 e e gl
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7.2.6. abra: Magyarorszag telepiiléseinek belvizi kockazati besorolasa
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7.2.7. abra: Magyarorszag telepiiléseinek arvizi kockazati besorolasa

Az alabbi abran lathatd, hogy villamarvizi veszélyeztetettség szintén nem jellemzd a tertletre.

Magyarorszag telepiiléseinek villimarvizi . ‘é_'
kockizati besorolisa

Alves 1, st Nevren 2 ot

Jelmagvarizat
' oz __. Megye
f To
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alacsony kockizat
kozepes kockirat
e L Vo e - magat kockirat

7.2.8. abra: Magyarorszag telepiiléseinek villamarvizi kockazati besorolasa

Osszeségében megallapithaté, hogy a vizsgalt teriilet ar- és villamarviz veszélyességi
szempontbdl nem veszélyeztetett, azonban belviz szempontjabol jelentosen kitett.

Tomegmozgasok

A Klimakockazati Utmutatd 7. melléklete a todmegmozgdsokat szemlélteté térkép alapjan
megallapithato, hogy a vizsgalt terlilet nem kitett a tomegmozgasokkal szemben.
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A felszinmozgasok veszélye Magyarorszag kistajaiban. - 1 = a felszinmozgdsok veszélye jelentéktelen, 2
= kismértékd; 3 = kozepes; 4 = sulyos; 5 = a kistdj egyes részeit az atlagosnal lényegesen nagyobb
felszinmozgdas-veszély fenyegeti

2.
3.
4

—

5.

7.2.9. abra: Felszinmozgasok veszélye Magyarorszag kistajaiban

Fentiek alapjan megallapithaté, hogy a vizsgalt teriilet kis mértékben kitett a
talajmozgasokkal szemben.

Erdotiz

A Klimakockdzati Utmutatd 7. szdmu melléklete Magyarorszdg megyéinek erdStlizveszélyes
besorolasat tartalmazza, melynek alapjan Hajdu-Bihar varmegye a kismértékben veszélyeztetett
terlletek kozé sorolhatd. A Nemzeti Elelmiszerldnc-biztonsagi Hivatal (NEBIH) részletesebb
informacidkat add erd6térképét megvizsgalva a tervezett nyomvonalvaltozatok kérnyezetében nem
talalhato erd6tag, erdérészlet.

Az erdotlzek elGrejelzésére nincs lehetGség, de nagyrészt emberi tevékenységhez kothet6
kialakuldsa. A klimavaltozashoz kothet6 hatdsok kdvetkeztében gyakorisaga viszont el6reldthatéan
noni fog.
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7.2.10. abra: A vizsgalt teriilet tlizveszélyességi besorolasa

Osszességében megallapithato, hogy a vizsgalt teriileten és kdornyezetében az erdétiizek
szempontjabdl kismértékben kitett.

Aszaly
A KlimAdat adatbazis alapjan az egymast koveto szaraz napok maximalis szama az 1971-
2000 kozotti idészakban 29 nap, a 1991-2020 kozétti idészakban a 26 nap volt.

Az eredmények azt mutatjak, hogy a szazad kozepéig (2021-2050) az egymast kdvetl szaraz
napok maximalis szamanak valtozdsaban a 2 nappal torténd csokkenés 25%-0s valdszinlséggel
fog bekdvetkezni.

A Klimakockazati Utmutatd 7. mellékletének az aszalyt szemléltetd térkép alapjan megallapithatd,
hogy a vizsgalt terlileten az aszaly veszélye sulyos mértékd is lehet.

Az aszalyveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban. -1 = az aszaly veszély jelentéktelen; 2 = kismértéku; 3 = kozepes; 4 =
sulyos; 5 = alacsonyabb aszaly-veszélyességi fokozatba tartozik a kistaj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a; 7 = 75%-a; 8 = a kistaj
egyes részeit az atlagosnal Iényegesen nagyobb aszaly veszély fenyegeti
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7.2.11. abra: Az aszalyveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban

Osszességében megallapithaté, hogy a vizsgalt teriileten és kornyezetében aszaly
szempontjabol nagymértékben kitett.

A kitettség meghatarozasa

A kitettség azt jelenti, hogy a kulonb6z6 természeti, tarsadalmi, gazdasagi és infrastrukturalis
értékek, er6forrasok, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett terileten.
fgy ezek az értékek ki vannak téve az id8jards szélsGségeinek vagy egyéb, éghajlatvaltozassal
kapcsolatos hatasoknak.

7.2.2. tablazat: A vizsgalt teriilet kitettségi szintje a klimavaltozas varhat6 hatasaival
szemben

Vizsgalt teriilet

Potencialis klimatikus vagy idéjarasi kitettsége a 2021-
hatasok 2050-es idoszakra
vonatkozoéan

1. Felszini levegé atlaghémérsékletének lassu )
névekedése Kozepes

2. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi
min. < 0 °C) Magas

3. Héségnapok szamanak névekedése (napi

maximum = 30 °C) HEIgEE
4. H6hullamos napok szaméanak névekedése
(napi kézéphémérséklet > 25 °C) Magas
5. Csapadék intenzitasanak ndvekedése Kézepes
6. Megndvekedett UV-sugdrzas, csokkent
felh6képz6dés Magas
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7.2.3.

Vizsgalt teriilet
Potencialis klimatikus vagy idéjarasi kitettsége a 2021-
hatasok 2050-es idészakra
vonatkozéan
7. Viharos idbjarasi események szamanak és
intenzitdsanak névekedése Alacsony
8. Arhulldmok gyakorisdganak
intenzitdsénak névekedése Alacsony
9. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitdsdnak névekedése Alacsony
10. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak M
- . agas
névekedése
11. T6megmozgas gyakoribb el6fordulasa Alacsony
12. Erdétiizek gyakoriséaganak névekedése Alacsony
13. Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése Magas

Klimavaltozassal szembeni sériilékenység

Az éghajlati paraméterek valtozdsa az aldbbi potencidlis hatdsokkal jarhat a tervezett Ut és a
kozlekedési kapcsolatok tekintetében.

7.2.3. tablazat: A kozuati létesitményeket érinté potencialis hatasok

Eghajlati paraméter véltozdsa

Potencialis hatas

Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu
novekedése

Utburkolat élettartamanak
rovidilése, oregedésének
felgyorsulasa; repedések, katyuk
kialakulasa

H&ségnapok szamanak novekedése (napi
maximum = 30 °C), h6hulldmos napok
szamanak novekedése (napi
k6zéphomérséklet > 25 °C),
megnovekedett UV-sugarzas, csokkent
felhoképzodés

Utburkolat deformalédasa,
nyomvalyusodas

Csapadék intenzitdsanak novekedése,
villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitdsdanak névekedése

Utalap kimosoddasa, toltés
stabilitdsanak csokkenése;
teherbiras csokkenése, slillyedés;
Utpalya beszakadasa; alacsonyan
fekv6 Utszakaszok elbntése;
kozlekedési kapcsolatok romlasa

Széler6sség novekedése

rossz latasi viszonyok
(homokvihar); kiegészit6
infrastruktira karosodasa

Viharos id6jarasi események szamanak és
intenzitdsanak novekedése

kiegészitd infrastruktura
kdrosodasa; kozlekedési
kapcsolatok romlasa
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Eghajlati paraméter véltozdsa Potencialis hatas

Utalap kimosodasa, toltés
stabilitdsanak csokkenése;
teherbiras csokkenése, siillyedés;
Utpalya beszakadasa; alacsonyan
fekvo Utszakaszok elbntése;
kozlekedési kapcsolatok romlasa;
hidak esetében a szerkezet
elmosasa

Arhulldmok gyakorisadganak és
intenzitdsanak novekedése, belviz
kialakulasanak gyakorisaganak névekedése

Utpalya beszakadasa; kozlekedési

Toémegmozgas gyakoribb el6fordulasa kapcsolatok romlasa

Erd6tlzek gyakorisdganak novekedése kozlekedési kapcsolatok romlasa

rossz latasi viszonyok

Aszalyos idGszakok hosszanak novekedése | (homokvihar); teherbiras
csokkenése, siillyedés

Egy rendszer akkor sérilékeny, ha a klimavaltozas hatdsai nagy eséllyel okoznak benne jelentds
karokat - azért, mert nagy a rendszer érzékenysége és/vagy a Kkitettsége, és/vagy nincs
megfelelen felkészilve a hatasok kivédésére, kezelésére. Vagyis a sérlilékenység egyarant fligg a
rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétol és érzékenységétdl.

A sérilékenység meghatarozasa: a rendszer érzékenységének, valamint a terilet kitettségének
értékeibll egy matrixot képziink, mellyel meghatarozhatd a vizsgalt rendszer sérlilékenysége.

7.2.4. tablazat: A tervezett beruhazas sériilékenysége a klimavaltozassal szemben

Kitettség a 2021-2050-es id6szakra vonatkozdan
Alacsony Kozepes Magas
Létesitmény
Alacsony 2.
Kozepes 7.,8.,9.,11.,12. 1.,5. 6.,10.,13.
o Magas 3.,4.
"8,; Hasznalok
g Alacsony 1. 2.,13.
?Ea Kézepes | 7.,8.9.,11.,12. 3.,4.,5.,6.
*ﬁ Magas
Kozlekedési kapcsolatok
Alacsony 2.,13.
Koézepes 7.,8.,9.,11.,12. 1. 3.,4.,5.,6.
Magas

Osszességében megallapithatd, hogy jelen projekt a kdvetkez8 hatdsokkal szemben tekinthetd
sérlilékenynek:

> 3. H6ségnapok szamanak ndévekedése (napi maximum = 30 °C),
> 4. H6hulldmos napok szamanak novekedése (napi kozéphomérséklet > 25 °C),

125



Debrecen, 4814 jelii ut, Vagohid utcai vasut feletti hid és a kapcsol6do thaldzat fejlesztésének elbkészitése
El6zetes vizsgalati dokumentéacio

> 5. Csapadék intenzitasanak novekedése,

> 6. Megnodvekedett UV-sugarzas, csokkent felhdképzddés
> 10. Belviz kialakuldsanak gyakorisaganak névekedése,
> 13.Aszalyos id6szakok hosszanak ndvekedése.

Az éghajlat valtozékonysaga és a kilonféle extrém iddjarasi és hidrometeoroldgiai jelenségek
mindig jelent6s nyomot hagytak a tarsadalmi-gazdasagi életiinkben és a természeti kérnyezetben.
A medfigyelések alapjan ezen extrém jelenségek széma és intenzitdsa az elmult évtizedek soran
tovabb emelkedett. Az éghajlatvaltozas tekintetében az elmult években Magyarorszagon és
kalfeldon is eléfordultak olyan események, amelyek bizonyos esetekben alatdmasztjak az idojarasi
anomalidk gyakoribba és egyre sulyosabba valasanak tendencidjat. A modellszimulacidok és
megfigyelések alapjan megallapithatd, hogy ez a tendencia kilonésen az aszalyok, aradasok, heves
esOzések és héhullamok esetében mutathaté ki.

A klimavaltozashoz kapcsolddoan felmért fenyegeté események kozil a tervezett beruhazas altal
érintett terileten az extrém homérséklet-emelkedés, a csapadék intenzitasanak novekedése, a
villdmarviz gyakorisdganak és intenzitdsanak novekedése, valamint az erd6tliizek gyakorisaganak
novekedése jarhat karos kdovetkezményekkel.

7.3. KOCKAZATERTEKELES

Magyarorszagon a varhatd klima- és idGjaras-valtozassal jaréd felmelegedés, szarazsag, extrém
idéjarasi jelenségek gyakorisaganak, valamint a valdszin(sithet6 karok nagysaganak névekedése
varatlanul és sokoldaltan hathat a tarsadalomra, a gazdasagra, a természeti kérnyezetre, amit
pontosan nehéz prognosztizalni.

Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja az infrastrukturalis beruhazasok
élettartamat, lizemeltetését, az altaluk nyuajtott szolgaltatasok mindségét. A valtozd
éghajlat azt eredményezheti, hogy azok az események, melyek korabban kivételesek voltak,
gyakoribba valnak. Az éghajlatvaltozds a projektek (zemelését is befolydsolhatja. Az
éghajlatvaltozas hatasainak kovetkezményei az infrastruktlUrara az alabbi kategoridkra bonthatok:

a) Az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkez6 karok és révidebb élettartam, pl. a
vasutat, utakat és hidakat karositd arviz, éplletek tet6szerkezetét karositd szélvihar stb., melyek
a projekt megvaldsitdasa utan vagy megvaldsitasa kdozben jelentkezhetnek.

b) Az éghajlatvaltozas miatt a beruhazas okan a beruhazas kornyezetében (egyéb
infrastruktirakban, természeti kornyezetben stb.) keletkezo fizikai karok, illetve az ezek
kapcsan felmerild peres eljarasok koltségei, pl. a nem megfelel6en rogzitett tet6cserepek altal
okozott emberi sérilések, a viz lefolyasat akadalyozé utak miatt keletkez6 arvizkarok stb.

c) A beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténé negativ valtozasok az
éghajlatvaltozas hatasara, pl. utak jarhatatlanna valasa, szennyviztisztitas szlinetelése, termelés
hatékonysaganak csokkenése stb., és adott esetben az ezzel 6sszefliggd bevételkiesés, illetve
tobbletkéltség, valamint a beruhazas megitélésének romlasa, hirnévvesztés.

d) Az éghajlatvaltozas hatdsai elleni védekezés miatt megnovekedett miikodési, illetve
potidlagos beruhazasi koltségek.

e) Az éghajlatvaltozds kozvetett hatasa a beszallitokra, illetve fogyasztokra kifejtett
hatason keresztiil, pl. az élelmiszer-feldolgozashoz sziikséges nyersanyagok nem allnak
rendelkezésre megfelel6 mennyiségben vagy minGségben a beszallitokat érinté éghajlatvaltozas
miatt stb.

f) Megnovekedett biztositasi koltségek.
g) Egyéb tarsadalmi koltségek.
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A kozlekedGkre, a forgalomra, a kozlekedési infrastrukturara kézvetlenUl is negativan hat a varhato

éghajlatvaltozas (elsodleges hatasok).

Ezen hatasok magasabb fenntartasi

koltségeket

eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek sziikségessé.

Az els6dleges kovetkezmények miatt masodlagos kovetkezmények is megjelennek a tarsadalom,

gazdasag és kornyezet korében.

7.3.1. tablazat: A kovetkezmények bekovetkezésének valésziniisége, hatasuk
nagysagrendje
Kockazat, kovetkezmény tipusa = be’k mfeflke,zes Hatas/ k0|’/etkezqreny
valosziniisége nagysagrendje
1. Utburkolat élettartaménak révidiilése, R ot w N
- ‘< p Kdzepes valoszinlsegu Kdzepes
Oregedésének felgyorsulasa
2. Utburkolat deformélédésa, ) . e
Rt p Kodzepes valoszinlsegu Kicsi
nyomvalyusodas
3. Repedések, katyuk kialakuldsa Kozepes valoszinliségi Kicsi
4. Utalap kimosddsa, toltés K6zepes valdszinlségl K6zepes
stabilitasanak csékkenése P 9 P
5. Utpdlya beszakaddsa Nem valdszinl Nagy
6. Teherbiras csbkkenése, siillyedés Kozepes valdszinliségl Kbzepes
7. Alacsonyan fekvé Utszakaszok elontése Nem valoszinl Nagy
8. Kiegészité infrastruktura karosodasa Kozepes valdszinliségl Kbzepes
9. Rossz latasi viszonyok (homokvihar, . .
. Nem valoszinU Kdzepes
kod)
10. Kozlekedési kapcsolatok romlasa K6zepes valdszinlségl K6zepes
7.3.2. tablazat: A kockazatok kategorizalasa
Hatas/kovetkezmény
Kicsi Kozepes Nagy
o Nem 9. 5., 7
‘g valoszini
3
S Kézepes
g valbsziniiségi | 2 3 1., 4., 6., 8., 10.
I .
> Valészinii

Az értékelés alapjan kiemelten kezelend6 kockazattal nem szamolunk.

Tovébbi, méasodlagos hatdsok is elSfordulhatnak. Igy szintén figyelembe veendd, de kisebb
kockazatot jelenté kovetkezmények:
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Utburkolat élettartamanak roviduilése, 6regedésének felgyorsulasa,
Utalap kimosddasa, toltés stabilitasanak csokkenése,

Utpalya beszakadasa,

teherbiras csokkenése, sillyedés,

alacsonyan fekvd Utszakaszok eldntése,

kiegészitd infrastruktura karosodasa,

> kozlekedési kapcsolatok romlasa.

YV V VYV VY

Ezen hatadsok klimavédelmi szempontbdl kockazatként kezelhet6k, mely kockazatok projektszinti
megel6zésére, csokkentésére és kezelésére tett 1épéseket a kdvetkezo fejezet részletezi.

7.4. ADAPTACIOS INTEZKEDESEK, JAVASLATOK

Az alabbiakban bemutatasra kerilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a projekt
végrehajtasi folyamata, megvaldsitasi szakaszai soran a korabbi részben bemutatott kockazatok
eliminadlasara, a rendszer éghajlatvaltozas-biztosabba tételére, illetve az alkalmazkodasi
képességének, rugalmassaganak novelése érdekében javasoltak.

A valtoz6 éghajlat kovetkeztében gyakoribba valéd extrém iddjarasi események, a hdmérsékleti és
csapadékbeli moédosulasok, valamint a széler6sség fokozdédasa kedvezltlenll hat az utakra, a
forgalomra, valamint komoly baleseti kockazatot jelenthet. Az éghajlatvaltozas varhaté negativ
hatasait enyhit6 adaptacios intézkedések sulya tehat jelentos.

A vizsgalat azokat a klimavédelmi megfontolasokat részletezi, melyek a projekt megvaldsitasanak
kilonb6z6 szakaszaiban (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, lizemelés) javasoltak, ezaltal is
biztositva, illetve noOvelve a beruhdzas hosszG tavu biztossagat, rugalmassagat az
éghajlatvaltozassal szemben, csokkentve a kockazatokat, névelve a rendszer alkalmazkodasi
képességét.

A kozlekedési létesitmények a szélsOséges id6jarasi eseményektdl karosodnak leginkabb: a viharos
széltdél, intenziv csapadéktdl, hoéhullamoktol; a létesitmények az éghajlati paraméterek
(hémérséklet, csapadék stb.) atlagértékeiben hosszabb tavon bekévetkez6 valtozasokra kevésbé
érzékenyek.

A tervezés soran a miszaki megoldasok az elérhetd legjobb technika (BAT) figyelembevételével
kerilltek kivalasztasra. A kivitelezés soran a BAT alkalmazasa mellett a megfelel6 el6készités, a
feltarasi tervek, a magas minGségl épitéanyagok, a korszerl m(itargyak és kozlekedéstechnika
alkalmazasa jelenthet garanciat a projekt érzékenységének csokkentésére.

Az adaptacids stratégiak kidolgozasanal ugyanakkor tudomasul kell venni, hogy nem lehet minden
lehetséges negativ hatast elkertlni, illetve vannak olyan esetek, amikor nem éri meg a megel6z6
intézkedések bevezetése.

Héségek

A gyakoribba valoé rendkiviili hoségek hatassal vannak a kdzlekedésre, mivel egyes szakaszokon
sebességkorlatozédsok valhatnak szlikségessé az utak fellletének tulzott felmelegedése,
deformaldédasa miatt. H6csapda szerepik kovetkeztében az Utburkolatok élettartama rovidilhet
(repedések, deformalddo Utburkolatok). A h6ségnapok és héhulldamos napok szamanak novekedése
magas kockazatot jelent Ugy az épités, mint az Gzemelés fazisaban.

A héségnapok és hoéhulldmos napok szamanak novekedése a deformalédashoz,
nyomvalylUsodashoz jarulhat hozza (széls6séges esetben egyes szakaszok lezarasat, az ezeken
zajlo kozlekedés korlatozasat is sziikségessé teheti). Az utak karosodasa miatt romolhatnak a
kozlekedési kapcsolatok, n6 a baleseti kockazat, valamint a jarmdvekre is karos hatassal lehet azok
tulmelegedése, a gumik fokozott kopdsa, tonkremenetele okan.

128



Debrecen, 4814 jelii ut, Vagohid utcai vasut feletti hid és a kapcsol6do thaldzat fejlesztésének elbkészitése
El6zetes vizsgalati dokumentéacio

ViBROCOMP

A hasznaldk szempontjabdl a komfortérzet csokkenése nagyobb baleseti kockazathoz vezethet,
hiszen a kozlekedési eszkozok belsejében a hémérséklet tobb fokkal is meghaladhatja a szabadban
lévét (kiemelten igaz ez a k6zosségi kdzlekedés résztvevdire). A hdmérséklet emelkedése az aszfalt
deformacidhajlamanak novekedését eredményezi. A deformacidhajlam elsésorban az alkalmazott
kétbanyag mindségétdl fiigg, emiatt ezt a kockdzatot mar a tervezés fazisaban kezelni lehet.

Adaptacios javaslatok:

> Merevebb két6anyagok, magas homérséklettlir6 képességli bitumentipusok hasznalataval
ez a hatas kezelheté.

> A Kkivitelezés mindségének és az aszfaltkeverék recepturajanak gondos megvalasztasa
javasolt.

> A szemszerkezet, a kot6anyag-tartalom és -min6ség, a modifikalészerek megvalasztasakor
elényben kell részesiteni azokat a megoldasokat, amelyekkel a palyaszerkezet megfelel
merevségl és faradasellendlld lesz a magas homeérsékleti értékekkel szemben.

> A kozéptartomany teljesitése javasolt a bitumentartalom meghatdrozasa tekintetében, nem
csupan a minimumkdvetelmények.

> A tajékoztatas hohullamok esetén fontos lehet, felhivva a figyelmet arra, hogy a jarmivek
utasterében fokozni kell a szell6ztetést, illetve a h(litést, mivel a héhulldmos idészakok a
balesetveszély névekedéséhez jarulhatnak hozza.

Megnodvekedett UV-sugarzas

A megnovekedett UV-sugarzas a bitumen oregedésének felgyorsulasahoz vezethet, valamint
hozzajarulhat a fellleti repedések kialakulasdhoz. Emellett a hasznaldk komfortérzetét is csokkenti.
Az ultraibolya sugarzas noévekedésével a koporéteg felsé részén a bitumen gyorsabban 6regszik,
ridegebb lesz. Emiatt a keletkezd fesziiltségeket kevésbé tudja felvenni, és a kopdréteg fellilrol
megreped.

Adaptacios javaslatok:

> A koporéteg tervezésére kiemelten figyelmet kell forditani.
> Fokozott utfeligyelet valhat szikségessé.
> Az Ut menti névényzet hozzajarulhat az Ut arnyékolasahoz.

Viharos idéjarasi események

A szélerosség fokozédasa miatt hoatfuvasok gyakoribb el6forduldsa varhatd, ami forgalmi
fennakadast okozhat. A viharos szél tovabba jelz6lampakat, fakat stb. dénthet az Utra, ami komoly
karokhoz vezethet. Utfelligyeleti intézkedésekkel a kdrok nagy része megel6zhets.

Adaptacios javaslatok:

> Az ut folyamatos tisztitdsa valhat szliikségessé.
> Az utvonal mentén talalhato fak allapotfelmérése és azon agak, fak eltavolitasa szlikséges,
amelyek balesetet okozhatnak.

A klimavaltozas varhato hatasaként a megndvekedett csapadékintenzitas is problémakat okozhat.
A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartésa
jelenti. A nagy intenzitasa csapadék rombold hatasa megné, igy az utat védeni kell a kimosédas
ellen.

A csapadék intenzitdsanak novekedése az utak szerkezeti karosodasdhoz vezethet (alap
kimosddasa, beszakadas, slllyedés, toltés stabilitdasanak csOkkenése), valamint hozzajarul a
tomegmozgds okozta karok kockazatadnak noéveléséhez. A palyaszerkezetbe bekerilt és ott
0sszegyll6é, nem tavozo viz a bitumennek a kOvazrol vald levalasat eredményezi. A viztartalom
novekedése emellett a teherbirds csokkenéséhez vezethet. Amennyiben a palyaszerkezetben vagy
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a foldm(iben a viztartalom olyan mértékben megnd, hogy a kozlekedési létesitmény teherbirasa
karosan lecsokken, a hasznald forgalmat korlatozni kell, ami a forgalom korlatozasat vagy tiltasat
jelenti, széls6séges esetben teljes Utzarra is szlikség lehet.

A kiegészitd infrastruktura viharos események miatti kdrosodasa féként utdlagos javitassal
oldhaté meg.

Adaptacios javaslatok:

> A karosodas megelGzése a vizelvezetés (lejtés, arok, alagcsovek) megfeleld kialakitasaval,
valamint az Ut menti névényzet megfeleld megvalasztasaval és gondozasaval lehetséges.

> A tervezett beruhazas altal érintett terlileten a vizelvezet6é arkok tisztitdsa valhat
szlikségessé.

> Az Gt menti névényallomany esetében a rossz allapotu, torékeny faegyedek lecserélésével
a fakidOlésekbdl szarmazoé problémak csokkenthetdk.

Arviz, villamarviz, belviz

Hajdu-Bihar megye Terlletrendezési Terve alapjan a tervezett beruhazas nem érinti nagyvizi meder
Ovezetét és a tervezési terilet arvizi veszélyeztetettsége nem jellemz6, a belvizi veszélyeztetettség
viszont magas kockazatu.

A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartasa
jelenti. Ezen hatasok ellen a megfeleld vizelvezetéssel védekezhetlink.

Adaptacios javaslatok:

> A megfelel6 vizelvezetés biztositasa a legfontosabb adaptaciés intézkedés az
éghajlatvaltozas esetében. A megfelel6 vizelvezetéshez jé mindségli meteoroldgiai,
hidrolégiai és geomorfolégiai adatok szikségesek. A megfelel6 vizgazdalkodasi
infrastruktira segitségével kell megoldani a viz hatékony tavoltartdsat és elvezetését a
létesitménytdl. A vizelvezetés tervezése soran kezelni kell a felszin alatti vizfolyasokat, fel
kell készllni az intenziv csapadékok soran keletkez6 csapadékmennyiségre, és tervezni kell
a keletkez6 arhulldamok levonuldsanak utjat.

> A koporéteg vizateresztd képességének minimalizalasaval, illetve a palyaszerkezeten bellili
vizek megfeleld elvezetésével is lehet e hatasok ellen védekezni.

> Hirtelen leziduld nagyobb mennyiség(i csapadék esetén sziikséges az arkok, atereszek
ellendrzése, tisztitdsa, hogy az (zemszerl allapot visszaadllithatdé legyen. Ezen
beavatkozasokat nem lehet figyelmen kivil hagyni, hiszen az egyszerre nagy mennyiségben
lehullé csapadék, amely egyre gyakoribba valik hazankban, komoly problémakat és
balesetveszélyes helyzeteket teremthet.

Aszaly

A tartés aszalyos idoszak is rontja a mitargyak, féldm(ivek és rézs(ik allékonysagat és vizzarasat
(stippedést okozva). A latasi viszonyokat befolyasold homokviharok valdszin(iségének novekedése
varhato, ezaltal a baleseti kockazat névekedése.

Adaptacios javaslatok:

> A megfelel6 novénytelepités kialakitasa amellett, hogy az éghajlatvaltozashoz vald
adaptaciohoz jarul hozza (pl. rézslstabilizalas, arnyékolassal UV-sugarzas elleni védelem),
hozzajarul az Ut terlletfoglaldsdanak mint kdzvetett kockazati tényezé okozta kedvezétlen
hatasnak a csokkentéséhez.

> Az ut melletti ndvénytelepitéssel az Ut altal elfoglalt bioldgiailag aktiv kiegyenlitd fellletek
igénybevétele részben kompenzalhatd. Az utat kisér6 tajadekvat novénytelepités kézvetve
talajvédelmi, klimajavité hatdsu is.
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Erdotulz

Két fokozottan erd6tlizveszélyes id6szakot kilonithetlink el. Az egyik kora tavasszal van, héolvadas
utan kozvetlenil, amikor a kizoldilés el6tt elsGsorban rét- és tarléégetések kovetkeztében gyullad
meg az erd6, altalaban lombos erdGtelepitésekben és felGjitasokban okozva igen jelentls karokat.

A masodik veszélyeztetett id0szak a nyari honapokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes,
forrd idGjarasi viszonyok kovetkeztében az erdei avar- és tlilevélréteg teljesen kiszarad. Ezek az
erdotlizek elsGsorban eldobott cigarettacsikkek és a tlizgyujtasi tilalom (fokozott tlizveszély)
kihirdetése ellenére meggyujtott tabortlizek, nyari gazégetések kovetkeztében keletkeznek,
elsOsorban erdei és fekete fenyves, valamint idésebb lombos allomanyokban.

A magyarorszagi erdGtlizek 99 szazaléka (!) emberi gondatlansdg vagy szandékossag miatt
keletkezik. Az erdei tlizek relativ gyakorisaga az utobbi évtizedekben megnovekedett. Ennek okai
az éghajlati széls6ségekben, a kevesebb csapadékban, a magasabb éves atlaghGmérsékletben,
valamint a hoétakard nélklli telek sorozataban keresenddk. Jellemz6, hogy a klimavaltozas
kovetkeztében a korabbinal forrobb nyarakon nem csupan az erdOtlizek szama novekedett meg,
hanem esetenként a t(iz terjedési sebessége és intenzitasa is. A nagyobb intenzitasu erdétlizek a
korabbinal nagyobb teriletet érinthetnek, és nehezebb eloltani azokat. Az erdé6tlizek mielGbbi
észlelése, a tliz mielobbi kezelése, tovaterjedésének megakadalyozasa kiemelten fontos az ut
forgalma miatt.

Fontos megallapitani, hogy az alkalmazkodast elGsegité intézkedések hosszu tavon fenntarthatok.
A projekt teljes életciklusa alatt az Uzemeltetének javasolt figyelmet forditani a monitoring
tevékenységre. Az adaptacios intézkedések nyomon kovetése késbébbi tervfazisban, az izemeltetés
soran tervezendd. Ennek segitségével az alkalmazkodas tovabbra is fenntarthatd, a rendszer
rugalmas és igy éghajlatvaltozas-biztos lesz. A katasztréfakkal szembeni ellenalld képessége a
megel6z6 tevékenységekkel kezeltnek tekinthetd.

7.5. A PROJEKT HATASA A KLIMAVALTOZASRA ES A HATASTERULET
KLIMAVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE

Infrastrukturdlis beruhdzasok esetében a klimavaltozasra gyakorolt hatdsok kozll alapvetéen a
teriletfoglaldsnak és az liveghazhatdsl gazok mennyiségi valtozasanak van szerepe.

A tervezett beruhazas kozvetett mdédon az aldbbi klimavaltozasi kockazati tényezbket tartalmazza.
Uveghazhatasa gazok varhaté kibocsatasa

A tervezett mUszaki infrastruktira (beleértve a féldm(ivet, Utburkolatot, mutargyakat stb.)
6nmagaban nem jar lUiveghazhatasu gaz kibocsatasaval.

Uveghdazhatdsl gaz kibocsatasat a kivitelezési munkak, ill. maga az tizemelés okoznak. A kivitelezés
kibocsatasa atmeneti, az lizemelésé tartds, a létesitmény felhagyasaig folyamatos.

Terliletfoglalas

A tervezett beruhdzds terilletfoglalasaval csokken a biolégiailag aktiv kiegyenlit6 fellletek, pl. az
erdOk, mez6gazdasagi tertiletek nagysaga, ami kdzvetve kedvezétlenil hat az éghajlatvaltozasra.

A hémérséklet, valamint a héhulldmos napok gyakorisaganak ndvekedésével az utak egyre inkabb
hécsapdaként miikédnek, a felmelegedett aszfalt tovabb ,f(iti” a kérnyezetének amugy is meleg
levegdjét.

A beruhazas klimavaltozasra gyakorolt hatdsdnak csdkkentése érdekében az aldbbi intézkedések
javasoltak:
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> korszer(i, a jelen kor kérnyezetvédelmi elvarasainak megfeleld UHG-kibocsatasu
munkagépek hasznalata a kivitelezés és szallitas soran,

> korszer(i, a jelen kor koérnyezetvédelmi elvardsainak megfeleld UHG-kibocsatasu
technoldgidk alkalmazasa a kivitelezés soran,

> a rekultivacio soran a tajra jellemz6 6shonos névények telepitése (fak, cserjék, flvesités
stb. tekintetében is).

7.6. A KLIMAKOCKAZATI ELEMZES KOVETKEZTETESEI

A  XXI. szazad egyik jelentés kihivasa a globadlis felmelegedés és éghajlatvaltozas
kévetkezményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatasainak csokkentése, valamint a varhato
valtozasokra valo felkészllés, az azokhoz valo alkalmazkodas.

Jelen tanulmanyban bemutatott, varhatéan nagyobb szamban jelentkez6 hatasok
kozlekedésbiztonsag szempontjabdl kedvezbtlenek, sebességkorlatozas bevezetését, a forgalom
fennakadasat okozhatjak.

Hatascsokkent6 javaslatként (6sszefoglaléan) megfogalmazhaté a bioldgiailag aktiv fellletek
potlasa, az extrém id6jarasi koriilményeknek ellendllé Gtburkolat alkalmazasa, valamint a megfelel6
vizelvezetési rendszer kialakitasa a fejlesztés megvaldsitasa soran.

A tervezési, kivitelezési és Uizemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott kockazatokat, egyrészt eliminaljak azokat, masrészt biztositjdk a rendszer
éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas sériilékeny az
éghajlatvaltozas kapcsan varhaté hatasok tekintetében. A klimavaltozas hatasainak
csokkentését szolgalé javaslatok, megfelelé6 adaptacios intézkedések alkalmazasa
jelentés mértékben enyhitheti a varhaté negativ hatasokat a tervezett beruhazasra
vonatkozéan. A tervezett beruhazas hatasa a klimavaltozasra — volumenébdl adédéan -
kismértékii.

8. 0SSZEFOGLALO ERTEKELES

Talaj és felszin alatti viz védelme

A kivitelezési id6szak negativ hatdsait a beruhazas teriletfoglalasa, a foldmunkak nagysagrendije,
a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny teriiletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levo teleplilések besorolasardl szo6ld
27/2004. (XII1.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, a tervezéssel érintett terileten 1évo telepiilés,
Debrecen fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti vizminGség védelmi dvezetbe
sorolhato.

Magyarorszag masodszor felllvizsgalt, 2021. évi Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete,
valamint az Orszagos Vizligyi Féigazgatdsag térképes adatbdzisa alapjan a vizsgalt 2. és 3. valtozat
kismértékben érinti a Debrecen Vizm( 1V. sz. Viztermel6 Telep hidrogeoldgiai ,,C” védoteriletét. A
2. és 3. valtozat a Hét vezér utcanadl érinti a védoterllet hatarat, illetve a 3. valtozat esetén a
parkolé a ,C"” védéteriletet.

A tervezett beruhdzas Debrecen belterliletét érinti. A tervezési szakasz hossza ~ 2,3 km. Jelen

beruhdzads esetén nem Uj nyomvonalon épillé Ut megvaldsitasa tervezett, hanem a meglévo

nyomvonalat szélesitik, 2x1 sav helyett 2x2 sav kiépitése tervezett. A 2x2 savra blvitésnek két

lehetésége van, az egyik, hogy kettés zardvonallal keril kialakitdsra, a masik, hogy fizikai

elvélasztas kerll alkalmazdasra. A kett6s zarévonal esetén a balra kanyarodas megengedhetd, a
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fizikai esetében ez nem lehetséges. A balra kanyarodas megengedése esetét az 1. valtozat mutatja
be, amely esetén kettds zardvonallal valasztjak el a forgalmi savokat. A 2. valtozat esetén fizikai
elvalasztast alkalmaznak, és jelz6lampas csomoépontok kerlilnek kialakitadsra, balra kanyarodas
csak csomépontban megengedett. A 3. valtozat esetén is fizikai elvalasztast alkalmaznak, és
kétsavos turbdkorforgalmu csomoépontokat alakitanak ki.

A tervezett szélesitésbél eredé teriletfoglalas negativ hatasat enyhiti, hogy term6féld nem érintett,
a beruhazas jelenleg is beépitett teriileten valdsul meg. A vizsgalt 3 valtozat kozott a terliletfoglalas
tekintetében jelentds kilonbség nincs.

A tervezett Ut Gzemelése sordn a szennyezés nagysaga els6sorban a havaridk, tehergépkocsik
balesetével kapcsolatban lehet szamottevo.

”wr

Mindezeket figyelembe véve foldvédelmi szempontbol az eldirt kornyezetvédelmi
intézkedések betartasa mellett a tervezett beruhazas megvalodsithaté.

Felszini viz védelme

A felszini vizek &llapotat befolyasolé hatasokat az épitési és Ulzemelési idoszakban egyarant
els6sorban az Uj Utszakasz vizelvezetésének modja és hatékonysaga szabja meg.

A vizsgalt valtozatok felszini vizet, felszini vizfolyast, csatornat nem kereszteznek, nem érintenek,
1 km-es korzetikben nem talalhato felszini viz.

A targyi projekt vonatkozdsdban a tervezési terlileten keletkez6 csapadékviz zart vizelvezetd
rendszer segitségével kerilt elvezetésre. A tervezési szakaszon egyesitett csapadék és szennyviz
elvezetd rendszer taldlhaté. A beruhazas soran a meglévd, a beavatkozasi terlleten |évd
csapadékviz elvezetdé csatornak nagymérték(i atépitése szilkséges. A palyaszélesitések miatt a
meglévo viznyeldk nagy részének bontdsa szilikséges, és Uj viznyelOk épitése sziikséges.

Az lzemelés alatt els6sorban kozvetett moédon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolyasokba. Kézvetlen szennyezés havaria esetekben
érheti a vizfolyasokat, melyet elsGsorban karelharitas keretében lehet lokalizalni és megszlintetni.

A forgalom hatdsara diffuz jelleggel kicsapddo légszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul és
ezért az ut melletti tertileteken nem fejtenek ki jelentds hatast. Az Ut és a fellljard izemelése soran
nem varhatd olyan szennyez6 hatas, mely a beszivargd vizekkel a felszin alatti ezeken keresztil
pedig a felszini vizek mennyiségi, illetve minGségi valtozasat okozna.

Mindezek alapjan a tervezett beruhazas vizvédelmi szempontbdél az eléirt
kornyezetvédelmi intézkedések betartasa mellett megvalésithaté.

Levegémindség-védelem

” s

A terlilethez legkozelebbi, Debrecenben mikédé OLM mérdallomasok adatai alapjan
megallapithatod, hogy a tervezési terlilet levegémindsége jo, éves egészségligyi hatarérték tullépés
egyik komponens esetében sem tortént.

A legkdzelebbi védendé épllet tavolsdgaban atlagos meteoroldgiai kérilmények kozott a durva
foldmunkak idején a szallé por (PM1o) varhatéan meghaladja a 24 6ras egészségligyi hatarértéket
mind a harom valtozat esetén. Tovabba a 2. és 3. valtozat esetén a bontdsi munkalatok soran is
varhato hatarérték tullépés a legkdzelebbi lakoépllet tavolsagaban.

Az 5.3.11 Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére vonatkozd

levegbvédelmi elbirasok betartdasaval az ideiglenes fellépd porterhelés jelentés mértékben
csokkenthetd.
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A legkozelebbi védends éplletek tavolsagaban lizemelés alatt a modellezéssel végzett immisszid
szamolas alapjan megallapithaté, hogy az éras (CO és NO2) és 24 6ras (PMio) egészségigyi
hatarértékek nagy biztonsaggal teljeslilnek mind a harom valtozat esetében.

Osszességében levegobtisztasag-védelmi szempontbél a fejlesztés varhatéan nem okoz
konfliktust.

Elévilagvédelem

ElGvildg-védelmi szempontbdl kozvetlen hatdsteriletnek a ténylegesen igénybe vett és az épitési
munkalatokkal érintett teriletrészeket tekintjik. Ezek figyelembevételével a kozvetlen
hatasteriiletet a kisajatitasi terliletben allapitottuk meg. A kozvetett hatasterlletet a kodzvetlen

hatastertilet, azaz a kisajatitadsi hatdrvonalanak szélétél szamitott legfeljebb 100-100 m-es
szélességben hataroztuk meg.

Az él6vilag-védelmi célu terepbejarasunk soran védett névény- és allatfaj egyedeit a hatasterlileten
nem észleltik.

A beruhazas Natura 2000 terliletet, helyi jelent6ségl védett természeti teriletet, ex lege védett
természeti értéket nem érint, az Okoldgiai Hal6zat elemei sem fordulnak eld a beruhazasi teriileten.
A tervezett beruhazas egyedi jogszabaly altal védett orszagos jelentGségli természetvédelmi
terliletet nem érint.

A beruhdzas teriletigényét kizardlag belvarosi kérnyezet zavart él6helyei elégitik ki, ezeket a
felszineket dont6é tobbségében burkolt utak és éplletek boritjak, tkoldgiai értékek a hatasterilet
faallomanya képvisel, mely néhany jol urbanizaldédott madarfaj potencialis fészkelGhelyeként is
értelmezhetd.

A madarvilag és a faallomany védelmére védelmi intézkedéseket fogalmaztunk meg.

A javasolt védelmi intézkedések végrehajtasa mellett a tervezett beruhazas élovilag-
védelmi szempontbol elfogadhatonak tekintheto.

Tajvédelem

A targyi beruhazas altal érintett kdzvetlen terllet tajhasznalatat tekintve a teleplilési tajhasznalat
a jellemzé.

A terlletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészité szabalyozasardl sz6l6 9/2019.
(VI. 14.) MvM rendelet melléklete alapjan a tervezési teriilet nem érinti a tajképvédelmi terilet
Ovezetét.

A tervezett beruhazas Natura 2000 teriletet, ex lege kunhalmot, forrast, viznyel6t, féldvarat, szikes
tavat, lapterlletet, helyi jelentéségli természetvédelmi terliletet nem érint és nem kozelit meg.

A tervezett nyomvonal Orszagos jelentdségl egyedi jogszaballyal védett természeti teriletet nem
érint és nem kozelit meg.

A beruhazas sordan a nyomvonal mentén taldlhatd bioldgiailag aktiv felliletek csokkeni fognak a
tervezett fakivagas és a foldmunkak kovetkeztében, viszont az Uj novénytelepitéssel a tervezési
terlleten a zoldfellletek pdtolhatoak.

A terlletfoglalassal érintett terileteken nyilvantartott erdétag nem taldlhatd, igy erdétertletek
igénybevétele, erd6muivelésbdl vald terilletkivonas nem fordul eld.

A nagyobb teriiletfoglalasok miatt a 2. és 3. valtozatok esetén nagyobb mérték(i fakivagassal kell
szamolni, mint az 1. valtozat esetében.

A javasolt védelmi intézkedések betartasa mellett a tervezett beruhazas tajvédelmi
szempontbdl megvalosithaté.
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Epitett kérnyezet védelme

Az Orszagos Terlletrendezési Terv alapjan a tervezett beruhdzas nem érinti a vilagorokségi és
vildgorokség-varomanyos terllet 6vezetét.

A tervezett nyomvonalvaltozatok 250 m-es kornyezetében 3 db miemlék és 3 db helyi védelem
alatt allé védett épitészeti érték, valamint 2 mliemléki kdrnyezet taldlhatd. A tervezési terilet 1
miemléki kérnyezetet érint kdzvetlenil, emellett a 3. valtozat érinti a Dohanygyar éplletét, mely
helyi védelem alatt all. A Gorog katolikus templom (mliemléki védelem) mindegyik valtozat
tervezési terliletét6l 5 méterre helyezkedik el, igy az épités alatt védelmi intézkedések sziikségesek
az Attila tér és a Vagoéhid utca keresztez6désében.

A teljes vizsgalati terlileten azonositott 6 régészeti lel6hely kozil 5 lelGhely érintett a tervezett
nyomvonalvaltozatok &ltal, illetve tovabbi 1 lel6hely taldlhatd a tervezés 50 m-es Gvezetén belll.
A Koétv. 22. § (1) bekezdés értelmében, a lel6helyek foldmunkaval érintett részén megel6zo
régészeti feltarast kell végezni, melynek javasolt modszere: régészeti megfigyelés.

A javasolt védelmi intézkedések betartasa mellett a tervezett beruhdazas épitett
kornyezet védelme szempontjabol megvalodsithato.

Zaj- és rezgésvédelem

Zajvédelmi szempontbol a tervezési terlilet kornyezetében a jelenlegi zajterhelést a 4814. sz.
fout forgalma hatarozza meg.

A létesités soran, az 6sszes tervezett valtozat esetén az Uthoz legkdzelebb fekvé zajtél védendd
terliletek kozelében az épités soran hatarérték tullépés varhatd. Epités alatti intézkedés
sziikséges.

A szdllitasi dtvonalon, megfelel6 szervezéssel, éjszakai szallitas elkertlésével jelentGs
zajnovekedésre nem kell szamitani.

Tavlati megvalositas esetén, az elvégzett zajszamitasok alapjan megallapithatd, hogy az 1. és 3.
valtozat esetén nem, a 2. valtozat esetén a tervezett Ut zajterhelése éjjel tallépi a zajvédelmi
hatarértéket. Zajvédelmi intézkedésként zajarnyékolo fal tervezése keriilt kidolgozasra.

Osszefoglalva megallapithaté, hogy amennyiben 2. valtozatban szereplé zajvédelmi
intézkedések megvalésulnak, gy barmelyik tervezett beruhazas zaj- és rezgésvédelmi
szempontbol megfelel a vonatkozé kdovetelményeknek.

Hulladékgazdalkodas

A tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kornyezetet a lehetd legkisebb
mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele csdokkenjen, ne okozzon
kérnyezetveszélyeztetést vagy kdrnyezetszennyezést, biztositsa a hulladékképzodés megel6zését,
a képzd6dd hulladék mennyiségének és veszélyességének csokkentését. A kivitelezés és lizemelés
soran keletkez6 hulladékok minimalizalasaval, megfelelé gyljtésével, hasznositassal torténd
elhelyezésével aval a felelds hulladékgazdalkodasi tevékenység megvalodsithatd.

A javasolt védelmi intézkedések végrehajtasa mellett a tervezett beruhazas
hulladékgazdalkodasi szempontbol elfogadhaténak tekinthetd.

A klimakockazati elemzés kovetkeztetései

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas a hdségnapok és a héhulldmos napok
szamanak novekedésével, a belviz kialakuldsanak gyakorisaganak novekedésével, az aszalyos
id6szakok hosszanak és a csapadék intenzitdsanak ndvekedésével, illetve a megndvekedett UV-
sugarzassal szemben sérlilékeny az éghajlatvaltozas kapcsan varhatd hatasok tekintetében.
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A kockazatértékelés alapjan kiemelten kezelend6 kockazattal nem szamolunk.

A tervezett beruhazas hatasa a klimavaltozasra - volumenébdl addddan - kismértékd. A
klimavaltozas hatadsainak csokkentését szolgald javaslatok, megfelel6 adaptacids intézkedések
alkalmazasa jelent6s mértékben enyhitheti a varhaté negativ hatasokat a tervezett beruhazasra
vonatkozodan.

A javasolt védelmi intézkedések betartasa mellett a tervezett beruhazas klimavédelmi
szempontbdl megvalésithato.

Osszegzés

Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitdst nyert, hogy a tervezett beruhazas
megvaldsitasa (kivitelezése) soran els6sorban zaj- és levegdémindség-védelmi szempontbdl lehet
ideiglenesen fellép6 kedvezbtlen hatdssal szamolni.

Az (izemelés soran sziikséges varhatd zajvédelmi hatarérték tullépés miatt zajvédelmi intézkedés
megvaldsitasa javasolt.

A megvalésitast és ilizembe helyezést kovetéen, a javasol védelmi intézkedések
megvalodsitasa mellett az egyes kornyezeti elemek szempontjab6l a varhaté hatas
elfogadhato.

Budapest, 2025. februar 28.
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