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Debrecen, Keleti bels6 kozlekedési folyoso a 4908 j. 6sszekoto ut és a 47 sz. féout kézott, valamint a Lahner
utca és a Létai ut fejlesztése - El6zetes Vizsgalati Dokumentaci6

4.4. BEl6vilag-védelem: Ember és tarsadalom
4.4.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

- 90/313/EGK iranyelv a kornyezeti informaciokhoz valé nyilvanos hozzaférésrol

- 2001. évi LXXXI. torvény a kornyezeti Ugyekben az informacidhoz valé hozzatérésrél,
a nyilvanossagnak a dontéshozatalban torténé részvételérdl és az igazsagszolgalatashoz
valé jog biztositasarol szolo, Aarhusban, 1998. junius 25-én elfogadott Egyezmény
kihirdetésérol,

- 1996. évi XXI. torvény a teriiletfejlesztésrol és a tertiletrendezésrol,

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol,

- A Kozponti Statisztikai Hivatal adatbazisa (www.ksh.hu).

4.4.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

Az érintettek kore jelen beruhazasban a Hajdd-Bihar varmegye székhelye, Debrecen, valamint a
kozvetetten érintett telepiilések. Azon teriletrészek lakossaga hatarolhaté le, ahol a tervezett
beruhazas altal generalt forgalmi atrendez6dés érvényestl.

A kozvetlen célesoportja a megvalosuld beruhazas hasznaloi. Kézvetlen célesoportba tartoznak
az érintett tertilet lakosai, ipari és egyéb vallalkozasali is.

Debrecen Magyarorszag masodik legnagyobb varosa, és egyben az Eszak-Alfold régié
kézpontja. Tarsadalmi és gazdasagi szempontbdl jelentds szerepet jatszik az orszag életében.

Tarsadalmi helyzet: Debrecen dinamikusan fejl6dé varos, amely jelentSs oktatasi kézpontként
ismert. A Debreceni Egyetem az orszag egyik legnagyobb és legelismertebb egyeteme, ami
vonzza a fiatalokat az egész orszagbol, s6t kulfoldrél is. A varos népessége az elmult években
stabilan névekedett, ami részben a varos gazdasagi fejlédésének és a bekolt6z6 egyetemistaknak
koszonhetd. A kulturalis élet is viragzik, szamos fesztival és rendezvény helyszine, ami erdsiti a
kozosségi kohéziot.

Gazdasagi helyzet: Debrecen gazdasiga az elmult években jelentés atalakulason ment
keresztil, a tradicionalis iparagak mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a modern technologiai
és szolgaltatd szektorok. A varos szamos multinacionalis cég, példaul az IT-szektorban és az
autoiparban mikoédé vallalatok befektetéseit vonzotta. A BMW Debrecenben épilé uj gyara
szintén jelzi a varos gazdasagi potencialjat. Emellett Debrecen fontos logisztikai kézpont is,
mivel kival6 kozlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, beleértve a reptiléteret is.

Osszességében Debrecen gazdasiga diverzifikalt, stabil alapokon 4ll, és folyamatos fejlédést
mutat, mikézben a varos tarsadalmi szerkezete is egyre inkabb sokszintGvé valik.

4.4.3. Egészségligyi hatasok

Jelen beruhazas keretében a tertileten ¢l6 lakossagot a kézlekedésbdl ered6 kibocsatasok koztil
egészséget karosité mértékben els6sorban a zaj- és 1égszennyezés érheti. Erre a két kérnyezeti
elemre vonatkozé vizsgalatainkat a 4.3. és a 4.8. fejezetek tartalmazzak.

4.4.4. Tarsadalmi és gazdasagi hatasok

A tarsadalmi-gazdasagi életre gyakorolt hatasok infrastruktira fejlesztés esetében altalaban
pozitiv iranyuak, de adott esetben lehetnek kozémbosek is a fejlédésre. A pozitiv hatas
elsésorban a gazdasagi élet tertletén jelentkezik.
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A keleti bels6 kozlekedési folyoso célja, hogy a Debrecen belvarosa iranyaba vezetd sugar iranya
utakat a belvarostdl minél tavolabb Osszekapcsolja egy emelt sebességli uttal, lehet6séget
biztositva arra, hogy a kilvarosi teriiletek lako és ipari Gvezetel egy gydjtéuttal kozvetlenil Ossze
legyenek kapcsolva.

A projektelem két nagyon fontos célt teljesit:

1. A D¢éli ipari park, Nyiregyhaza és a Debrecentdl keletre fekvé ipartertiletek
viszonylataban aruforgalmi kapcsolatot létesit, melynek segitségével nem csak a
személygépjarmi forgalmat, de a nem kotottpalyas, s az eddig belteriileti utburkolatokat
erésen terhel6 aruforgalmat vezeti le.

2. A nem Debreceni végcéllal kozlekedd, atmend forgalom szamara nyujt alternativ opciot,
amellett, hogy a jellemz6en strin lakott Keleti varosrészt is segit dinamikusan
Osszekotni a varos szolgaltaté és munkaadé tertleteivel.
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4.5. El6vilag-védelem: Novény- és allatvilag

A szakaszra a BioAqua Pro Kft. készitette el a tevékenység telepitése, mikodése, felhagyasa
soran az él6vilagra varhatdéan gyakorolt hatasok el6zetes becslését, melyet az 1. sz. melléklet
tartalmaz.
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4.6. Epitett kornyezet védelme
4.6.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

A telepulési kornyezettel foglalkozo fejezet elkészitésénél megvizsgaltuk a terilet jelenlegi
felhasznalasat, beszereztiik a rendelkezésre 4ll6 rendezési tervi informacidkat.

Vonatkozé jogszabalyok, irodalmak:

- 1997.évi LXXVIIL térvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl,

- 280/2024. (IX.30.) Kormanyrendelet a teleptléstendezési és épitési kovetelmények
alapszabalyzatarol,

- 2018. évi CXXXIX. toérvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertiletrendezési
tervérdl,

- 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturlis 6rokség védelmével kapcsolatos
szabalyokrol,

- 2001. évi LXIV. t6rvény a kulturalis 6r6kség védelmérdl.

- www.terport.hu,

- Teleptilésrendezési terv, telepiilés honlapja,

- www.muemlekem.hu

4.6.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

A beruhazas Debrecen kul- és beltertletét is érinti. A nyomvonal egyrészt meglévé utak,
féldutak nyomvonalat hasznalja fel, masrészt kertes lakdovezetben (beépitett és beépitetlen),
gazdasagi 6vezetben halad.
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varoskozponti épitészeti karakterrel jeloit teriiletek

civis épitészeti karakterrel jellt terliletek

villanegyedi épitészeti karakterrel jelélt teriiletek

intenziv lakoterileti épitészeti karakterrel jel6lt teriiletek
gazdasagi és intézmeények épitészeti karakterével jeldlt terliletek
atalakulo karakter( teriiletek

Természeti teriiletek
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105. dbra Telepiilés Arculati Kézikonyv — Telepiilésképi szempontbol meghatirozo teriiletek
(részlet)

Epiletbontasra el6relathatéan a kévetkez6 ingatlanokon lehet sziikséges, de ez még a részletes
tervezés soran pontosodni fog:

142. tablazat Bontando épiiletek (csak becslés)

‘érintett ing. hrsz.”bontand(') épiilet (db)|
02244/228 I |
102244/227 1 |
02244/11 1 |
102230/3 3 |
0207072 I |
32127/5 i |
01116/37 I |
01138/109 1 |
01110/6 2 |
154029/10 I |
11460/16 i |
11460/10 2 |
11772 2 |
11773 1 |
30198/9 1 |
30198/2 I |
0538/197 I |

A Létai és a Lahner utca sarkan 1év6 362 hrsz-on 1évé épiilet is bontassal lehet érintett.
4.6.3. Orokségvédelem

A tervezett 1étesitményekkel a Megbizé sajat hataskorben fogja elkészittetni az engedélyezési
eljarasokhoz sziikséges — felszini vizsgalaton alapul6é — El6zetes Régészeti Dokumentaciot (an.
ERD-I. dokumentum) a hatalyos kulturalis és 6rokségvédelmi jogszabalyokkal 6sszhangban.

Az atnézeti helyszinrajzon Debrecen Megyei Jogt Varos Szerkezeti tervének 1.3.a Természeti
¢és épitett kornyezet védelme szerkezeti tervlapjan abrazolt védett és nyilvantartott régészeti
teriletek vannak feltintetve.

A rendelkezésre allé telepuilésrendezési eszkozok alapjan a vizsgalt szakasz érint régészeti
lel6helyeket.

4.6.4. Miemlékvédelem

A muemlekem.hu adatai alapjan védett mdemléket nem érint a beruhazas. Fords:
www.muenleken.hu
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4.6.5. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Az épitési fazisban az épitett kornyezet romlasat okozé karos kornyezeti hatasok és az azokat
kivalté tényezSk a kévetkezSk lehetnek:

143. tiablizat Az épitett kérnyezet romlisdt okozo kérnyezeti hatisok és kivilto tényezok

Kivalté tényezd Megjelenési méd
légszennyezés korrézids karok
talaj- és talajviz-szennyezés korrézids karok

talajmechanikai jellemz6k és a talajvizszint stillyedések, csuszasok, allékonysagi, statikai problémak

megvaltoztatisa
rezgésterhelés szerkezeti kdrosodas
épitési hulladékok nem megfelel6 kezelése hulladékkal valé szennyezés felilleti szennyezés

Az épités abban az esetben nem gyakorol jelent6s hatast a teleptlési kérnyezetre, ha annak
teriletét az épitési forgalom nem, vagy csak kis mértékben érinti. Emiatt épités alatt a
lehet&ségekhez mérten kertilni kell a lakott tertleteken, vagy annak kézelében torténd nagy
volument szallitasokat; lehet6ség szerint a meglévé uthalézatot kell el6térbe helyezni; az
organizaci6 fontos feladata lesz a minél kisebb zavarast el6idézé munkaszervezés.

A teleptilési kornyezetre az épités a tertlet-igénybevétel, valamint a zaj- és leveg6terhelés altal
hat. Az épités soran torekedni kell ezen zavaré hatasok korlatozasara; az épitési titemek
meghatarozasanal a hatasvisel6k érdekeinek figyelembevétele fontos szempont kell legyen.

4.6.6. Tavlati, izemelés melletti allapot vizsgalata

A fejlesztés hozzajarul a kérnyez6 teriiletek jobb kapcesolattartasi és mobilitasi lehetéségéhez.

Ezzel parhuzamosan viszont a mikodésbol szarmazo zaj-, levegs- és rezgésterhelés negativ
hatast az ut kozvetlen kornyezetében talalhato, kifejezetten a lakdépiiletekre. A negativ hatasok
mérséklésére kornyezetvédelmi intézkedések alkalmazasa kotelez6 jogszabalyi kornyezetnek
megfeleléen. A zaj- és légszennyezés vizsgalatok eredményeit és -amennyiben sziikséges - a
javasolt zajvédelmi létesitményeket és intézkedéseket a megfelel6 szakagi fejezetek ismertetik.

4.6.7. Késébbi tervfazisokban elvégzend6 feladatok

A telepiilési szerkezeti tervet a kapcsolddo fejlesztéseknek megfelel6en médositani kell.

A beruhazasi tertilet rendelkezésre allasat kovetSen el kell készittetni az ERD 1I. részét.
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4.7. Tajvédelem

4.7.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

— 1996. évi LIII. tv. A természet védelmérdl,

= 1996. évi XXI. tv. A terilletfejlesztésrél és tertletrendezésrol,

— 1997. évi LXXVIIL Tv. Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl,

— 419/2021. (VIL 15.) Korm. rendelet a telepuléstervek tartalmardl, elkészitésének és
elfogadasanak rendjérdl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl,

— 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertiletrendezési
tervérdl,

— 2007. évi CXI. torvény a Firenzében, 2000. oktéber 20-an kelt, az Eurdpai Taj
Egyezmény kihirdetésérdl,

—  MSZ 20370:2003 Természetvédelem. Altalanos tajvédelem. Fogalommeghatarozasok,

—  MSZ 13-202:1990 Természetvédelem. Tajak osztalyozasa.

4.7.2. Vizsgalati médszer

Jelen fejezetben — a szakirodalom alapjan — ismertetésre keriilnek az érintett tajrészletek, a
jelenlegi tajkép.

Jelen fejezet a kovetkezoket vizsgalja:

Természetfoldrajzi adottsagok, tajtorténet, tijhasznalat, tajszerkezet, érintett telepiilés f6bb
adatai, a vizsgalt terilet zoldfelileti rendszere.

A jelenlegi tertilethasznalatot a telepiilések foldhivatali térképei, valamint a legfrissebb légifotok
alapjan allapitottuk meg.

Megvizsgaljuk a tervezett kialakitas tajképi illeszkedését a meglévé tajképi adottsagokhoz a
tervezett terep — eredeti terepviszonyok Osszehasonlitasaval, a tervezett beruhazas tajképi
hatasanak értékelésével és a kedvezétlen latvanyelemek bemutatasaval. Meghatarozzuk a
lehetséges javaslatokat és intézkedéseket.

4.7.3. Jelenlegi allapot
4.7.3.1. Tajfoldrajzi jellemzik

A tervezési teriilet Hajdu-Bihar varmegye, kozigazgatasilag Debrecen teleptilésen talalhato.

A tervezési terilet Magyarorszag tertletére jelenleg elfogadott tajfelosztas szerint (D6vényi
2010) a Dél-Nyirség kistaj tertiletére esik.

A tervezési teriileten egyedi tajérték nem talalhato.

A tervezési tertlet meglévé kozutat, erdétertiletet, gyepet, beépitetlen teriileteket (melyeken
mezbgazdasagi muvelés folyik jelenleg) vesz igénybe.

A beruhazas altal érintett tajrészletekben a siksagi jelleg dominal, mely meghatarozé tényezoként
azonosithat6 a taj karakterében.

Domborzati viszonyok

A kistdj 97 és 170 tszf-i magassig kozott valtozik. Felszinének E-i része kézepes magassigt
tagolt siksag, a relativ relief 8 m/km” feletti.

Eghajlat
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Az éves atlaghémérséklet 10-11°C. A téli honapokban, kilénésen januarban, gyakoriak a -5°C
alatti éjszakai hémérsékletek. A nyari honapokban, kiilonésen juliusban és augusztusban, a napi
maximumok elérhetik a 35°C-ot is, kiil6ndsen héhullamok idején.

Debrecen az orszag egyik legszarazabb teriiletei k6zé tartozik, évi csapadékmennyisége 500-600
mm koril van. A legesapadékosabb hoénapok altalaban majus és junius, mig a legszarazabb
honapok januar és februar.

Z.oldfelulet

Debrecenben a BEVT elemzése alapjan alapvetéen szigetes szerkezett a zoldfelileti rendszer
amely a teleptlésszerkezeti adottsagok révén az egyes terileteken eltérd jelleget mutat. A
beltertilet belsé részén szigetes, a bel- és a kilteriilet hataran savos-gydrls elrendezédésd,
elsésorban a Kondoros és a Tocod volgyét borité zoldfelileteknek koszonhet6en, de zoldfeltleti
elemek kapcsolata jellemz&en esetleges, nem alkotnak tervezett rendszert.

A megyében itt talalhatok a legnagyobb kiterjedést, Osszefiggd erddk, amelyek korabban
elsésorban gazdasagi (fakitermelés) szempontbodl voltak jelentések. Az erdétertiletek nagysaga:
15662,3 ha. Az 1970-es évektdl kezdbédben egyre inkabb elétérbe kertl az erd6k rekreacios és
kornyezetvédelmi funkcidja.

Debrecenben a legnagyobb kiterjedést teriiletet a kultarerdék foglaljak el (61%), amelyek
természetesség szempontjabol a failtetvénynél kissé kedvezébb Gkologiai  allapotaak.
Természetes erd6 mar nem talalhat6 a teleptlés teriiletén.

Kozlekedés

Debrecen kozlekedési helyzete az elmult években jelentSs fejlédésen ment kereszttl, mind a
kozosségi kozlekedés, mind az autds infrastruktira tekintetében.

Féutak és autépalyak: Debrecen kozuti kapcsolatai jok, mivel a varost érinti az M35-Os
autépalya, amely gyors Osszekottetést biztosit Budapest felé, illetve a 4-es f6ut is athalad rajta,
amely Szolnok és Nyiregyhaza felé vezet.

Vasutallomas: Debrecen fontos vasuti csomoépont, kézvetlen kapesolatban van Budapesttel és
a kérnyez6 nagyvarosokkal, mint példaul Miskolc, Nyiregyhaza és Szolnok.

Debrecen Nemzetk6ézi Repuil6tér: A varos repulStere az orszag masodik legforgalmasabb
nemzetkozi reptlétere, amely szamos eurdpai varossal biztosit kdzvetlen 1égi 6sszekottetést.

Telepiiléshalézat

Debrecen koézponti helyzete és gazdasagi dominanciaja meghatarozé a kornyezé teleptilések
szamara, amelyek részben gazdasagilag, részben pedig kozlekedési szempontbdl integraltak a
varossal.

T6bb kornyezé teleptilés, mint Hajdasamson és Ebes, inkabb alvévarosként funkcional, mivel
lakéik kozil sokan Debrecenben dolgoznak, de a nyugodtabb, vidéki életet részesitik elényben.

A kornyezé kisebb falvak, mint Derecske és Létavértes, fontos szerepet jatszanak a régié
mezbgazdasagaban, Debrecen élelmiszer-ellatasaban.

4.7.3.2. A vizsgalt teriilet természetvédelmi jelentdségit teriiletei

A tervezett beruhazas érinti az 6kologiai halézat egyes elemeit.

A tervezett beruhdzas nem érint egyedi hatarozattal kihirdetett orszagos jelentéségl védett
természeti teriiletet, helyi jelent6ségli védett természeti tertletet, Natura 2000 teriletet,
vilagorokségi tertiletet, bioszféra-rezervatumot, erdérezervatumot, ramsari vizes élShelyet,
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fontos madarélShelyet IBA tertiletet), natarparkot, tovabba ex /ege védett barlangot, forrast,
kunhalmot, féldvarat, lapot és szikes tavat.

A tervezett nyomvonal valtozatos tajrészleteken halad keresztiil, t6bbségében antropogén
¢l6helyeket — ut- és vasuthalézat, kertvarosok, tanyak, intenziv szant6foldi kultarak — érint. A
természetszerl fatlan él6helyek kozil a jellegtelen szarazgyepek (OC), a jellegtelen tide gyepek
(OB), a nyilt homokpusztagyepek (G1), a mocsarrétek (D34), valamint a nadasok, gyékényesek
(Bla) jellemz6ek. Fas élShelyek kozil az 6shonos faju (RA) és a nem &shonos faju (87)
facsoportok/erdésavok/fasorok a leggyakotibbak, ezenkivil el6fordulnak még akicosok (S1),
valamint telepitett hazai nyaras (RB) és nemesnyar-tiltetvény (S2) is.

Az elkilonitett 84 élShelyfolt természetességét vizsgalva tobbségiik a teljesen leromlott (1-es)
kategériaba sorolhaté, a tobbi az er6sen leromlott (2-es) vagy a koézepes (3-as) kategoriaba
tartozik. Jonak (4-es) vagy kiemelkedének (5-6s) mindsithetd folt nem volt a vizsgalati teriileten.

Ko6z6sségi jelentéségl élhelyek kozil kettd el6fordulasat regisztraltak (mindegyiket Natura
2000 tertleten kivil). A ,,6260 Pannon homoki gyepek”-et 4 él6helyfoltban, mig a ,,6440
Folyovolgyek Cnidion dubii tarsulashoz tartozé mocsarrétjei”-t 5 foltban azonositottak.

Jogszabalyi oltalom alatt all6é névényfajt a vizsgalt nyomvonalon nem mutattak ki, és a
természetvédelmi kezel6 adatbazisaban sem szerepel ilyen faj.

Részletesen lasd az Flévilag c. fejezetben.

4.7.3.3. A berubazdssal érintett tdj dltalinos jellenzése

A vizsgalati teriilet kb. 40%-a Debrecen varos belteriileti beépitett ingatlanjai (magantulajdonu
épiletek és kerthelyiségek, telephelyek és tanyak), a kisebb-nagyobb kiterjedést szantok melletti
kilonféle gyepteriletek és felhagyott szantok menti ugarok Osszkiterjedése kb. 35%, a fas
¢él6helyek (erddk, fasorok, szegélycserjések) 15%.

4.7.3.4. Tajképvédelmi teriiletek

Debrecen tajképi karakterét alapvetéen az alfoldi tajhoz illeszkedd, torténelmi jelent&ség
varosépitészet, a nagytablas mez&gazdasagi taj, a jellegzetes tanyas beépitések és az Erdéspuszta
egyedi karaktere hatiarozza meg. Tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendék azok a
tertiletek, amelyek latvanyvédelem szempontjabdl érzékenyek. Ilyen tertilet a belvaros, a Toco
és a Kondoros volgye és az Erdéspuszta.

Az OTrT meghatarozta a tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendd teriilet Gvezetét,
amelybe a természeti adottsagok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kolcsénhatasa,
valtozasa kovetkeztében kialakult olyan tertletek tartoznak, amelyek a taj latvanya
szempontjabol sajatos és megkiilonboztetett fontossag, megdrzésre érdemes esztétikai
jellemzo6kkel birnak.

A legfrissebb (2019.03.15-t61 hatalyos) Orszagos Teriiletrendezési Terv 3. melléklete alapjan a a
vizsgalt szakasz nem érinti a tajképvédelmi teriilet Ovezetét.

4.7.4. A létesitmény hatasa

Tajvédelmi szempontbdl a tdjhasznalatban és a tajképben bekdvetkezé valtozasokkal kell
szamolnunk.
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Tajat éré valtozas a meglévé névényzet nyomvonal mentén tervezett, koronaszélességben
torténd teljes eltinése; a nyomvonal altal kozvetlentl érintett mezb- és erd6gazdasagi
teriletrészletek részleges megszinése; utpalya és csomoépontok kialakitasa.

A beruhazas soran a kisajatitassal érintett teriiletek hasznalata megvaltozik (meglévé tajhasznalat
megszinése, korlatozasa), a tervezett nyomvonal mentén megvaldsitandé ut menti zéldfeliletek
atalakulnak, athelyez6dnek. A varhatéan kisajatitasra kertlS tertletek jelenlegi funkcidja
kiltertleten nagyrészt jelenleg mez6gazdasagi muvelés alatt all6 beépitetlen tertiletek
(kertvarosias lakoterileten), kismértékben erd6t is érint.

4.7.5. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

A tervezett beruhdzas soran épuld utpalya és egyéb létesitmények latvanya az épitési fazisban
eltérd, hiszen az épités el6rehaladtaval folyamatosan valtozik. Az épités soran a tajban megjelend
deponia és felvonulasi tertletek, épitégépek megjelenésének tajképre valé hatdsa csak
ideiglenesen jelentkezik, az épitkezést kbvetéen a gépek levonulnak, a felvonulasi terek pedig
felszamolasra, majd helyreallitasra kertlnek. Jelentésebb terhelé hatasa lehet a kitermelt f6ld
elhelyezésére szolgalé deponiak kialakitasanak, de ezek helyérél és az elhelyezés modjardl a
jelenlegi tervezési fazisban nincs kozelebbi informacio.

Az ¢épitkezés soran esetlegesen megjelend anyagtarolé helyek és felvonulasi teriletek,
telephelyek, szallitasi atvonalak kovetkeztében kialakulé rombolt feltletek kedvezétlen
latvanyelemként jelennek meg a tijban, igy ezek rehabiliticidja sziikséges az épitkezés
befejezését kovetben.

Epitégépek megjelenése a tajban: mivel az épitégépek baleset-megel6zés céljabol altalaban élénk
szintek, ezért messzirdl latszodhatnak, ,,vildgitani” fognak a tajban.

35

4.7.6. Tavlati, izemelés melletti allapot vizsgalata

Tajhasznalatban és tajszerkezetben bekovetkezd valtozasok

Tajhasznalati moédokban bekovetkezé valtozas alapvetéen a kisajatitasra kertls teriileteken, a
korabbi muvelési agak, természetes, illetve természetkozeli tertletek megszinésével, és a helytik
kozlekedési tertilet kialakuldsaval jar. A ténylegesen igénybe vett teriileten tal az Gjonnan létesiilé
nyomvonal mentén kialakul6, az eredeti funkciét mar ellatni képtelen maradvanyteriletek
hasznalataban bekévetkezé valtozas lesz varhatéan szembetind. Az erdd és mezdgazdasagi
tertiletek nyomvonal altal lemetszett, mivelésre mar alkalmatlan tertileteinek funkcidvaltasaval
a tajszerkezet is részben atalakul.

Tajképben bekovetkezd valtozasok

A nyomvonal teljes egészében toltésen halad, bevagas nincs.

Az ut tajképben betoltott szerepét és a ralatasokat figyelembe véve akkor kedvez6 a kialakitas,
ha a nyomvonal minél kevésbé érinti a pozitiv latvanyok tertileteit, illetve minél kisebb
tajrészletrél lathaté. Tajképi szempontbol a legértékesebb tertiletek jelenleg az érintett
erd6foltok.

A kisajatitas soran végbemend telekalakitasok, és ezek elidézte funkciovaltasok tajszerkezeti
valtozasal a tajképet is moédositjak. A megjelend 4j elemek, és azok lathatésaga jelentSsen
befolyasolja a tajkép alakulasat, a nyomvonalban megjelené burkolat mellett a kialakitando
csomoépontok jelentésebb burkolt feliiletei is kedvezétlentl befolyasoljak a taj latvanyat.

A tervezett nyomvonalon kiilonszintd keresztezés (pl. csomopont, vasut vagy vizfolyas) nem
lesz, ebbdl a szempontbdl a tajképi hatasa kevésbé terhelének mondhato.
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4.7.7. Javasolt védelmi intézkedések

A teljes beruhazasi teriileten a kivitelezés soran hatramaradé rombolt felszineket rehabilitalni
szitkséges. A rehabilitaci6 az utpalya és az arok tertletén kivil végzendd, a kisajatitasi hataron
beldl, illetve az épitkezés soran igénybe vett egyéb munkatertleteken, az épitkezés el6tti
tertilethasznalat és Okologiai adottsag alap feltételeinek biztositasaval. Tovabba figyelmet
szukséges forditani ezeken a terileteken a kivitelezést kovetSen elvégzett tereprendezés utani 1-
3 éven keresztil a rehabilitalt tertlet, illetve az azon megjelend noévényallomany utégondozasara
(els6sorban a megjelend gyom- és invaziv fajok kézi tton térténd irtasa).

A nyomvonal mentén, és a csomoépontok kornyezetében elsésorban a  mindenkori
kozlekedésbiztonsagi el6irasok figyelembevételével és betartasaval javasolt névénytelepités
céljabdl tertileteket kijelSlni.

Az utépités soran csak azok a fak vaghatok ki, amelyek kozvetlenil az ut és létesitményei
tertiletére esnek, illetve sulyosan veszélyeztetik a kdzlekedés biztonsagat. A tObbi fa megovasara
meg kell tenni a sziikséges és szakaszos intézkedéseket. Anyagszallitasi utvonal biztositasaira fat
kivagni nem szabad.

A tervezett korforgalom novénytelepitését kertészeti modszerekkel javasoljuk kialakitani. A
kozépszigeten nyirhaté és talajtakard cserjefajok, illetve fiivesités javasolt. Fontos, hogy a
névénykitltetés honos fajokkal vagy azok kertészeti valtozataval torténjen. A tovabbtervezés
soran javasoljuk a novénytelepités elhelyezhet&ségének vizsgalatat.

A névénytelepités soran alkalmazott névényekkel szembeni kovetelmény, hogy a kézlekedés
hatasaival szemben ellenall6, a terméhelyi adottsagoknak megfeleld, lehet6ség szerint honos
fajok legyenek. Ozonfajok fajok (pl. akéc, amerikai kéris) iiltetése a teriileten sehol sem
tamogathato.
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4.8. Zaj- és rezgésvédelem
4.8.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

Jogszabalyok:

- Az Eurépai Patlament és a Tanacs 2000/14/EK iranyelve (2000. majus 8.) a kiltéri
hasznalatra tervezett berendezések zajkibocsatasara vonatkozé tagallami jogszabalyok
kozelitésérol

- 1995. évi LIIL torvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egyuttes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol
- 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes

tevékenységek részletes szabalyairdl

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

Egyéb szabvanyok:
- MSZ 15036:2002 szamu szabvany — Hangterjedés a szabadban
- UT 2-1.302:2003 Kézati kozlekedési zaj szamitasa
- e-UT 06.03.11. Utligyi miszaki el6iras

4.8.2. A vonatkozé zaj- és rezgésvédelmi kovetelmények, valamint a vizsgalati helyszin
zaj- és rezgésvédelmi szemponti bemutatasa

A 284/2007. (X. 29.) Korm. sz. kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6
rendelet (tovabbiakban ZR.) értelmében a kornyezetbe =zajt vagy rezgést kibocsatd
létesitményeket ugy kell tervezni és megvaldsitani, hogy a védend6 teriileten, éptletben és
helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kévetelményeknek.

A kozlekedéstél szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendé teriileteken a kdrnyezeti aj-
és rezgésterhelési hatarértékek megdllapitdsardl sz016 27/2008. (XII. 3.) KvVM—EuM egytttes rendelet
3. szamu melléklete tartalmazza.
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144. tablizat

Zajterhelési hatirértékek — utakra vonatkozoan (3. sz. melléklet)

Hatarérték (L) az Laww megitélési szintre* (dB)

kiszolgal6 uttol,
lakouttdl szarmazd

az orszagos

kozuthalozatba tartozé

mellékutaktdl, a
teleptilési
onkormanyzat
tulajdonaban 1évé

”e

gytjtéutaktdl és
kiltertleti kézutaktol,

az Orszagos
kozathal6zatba tartozo
gyorsforgalmi utaktdl és
féutaktol, a teleptilési
onkormanyzat
tulajdonaban 1évé
beltertileti gyorsforgalmi
utaktdl, beltertleti
elsérendd féutaktol és
belteriileti masodrendd

Zajt6l védends teriilet zajta a vasiti mellékvonaltol f6utaktol,
¢és palyaudvaratol, Az auto}ausz— -
et AT palyaudvartél, a vasuti
a repul6tértdl, illetve a P 1
o , tévonaltdl és
nem nyilvanos fel- és Alvaudvaritol. a
leszallohelyekt6l+* payandvarato,
) AN repul6tértdl, illetve a nem
szarmazo zajra o .
nyilvanos fel- és
leszallohelytS1***
szarmazo zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06,_22 22,_06 0622 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra
ora ora
Udiil6teriilet, kiilonleges
tertletek koztl az 50 40 55 45 60 50
egészségligyi tertlet
Lakotertlet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerd beépitési),
kilonleges tertletek kozil 55 45 60 50 65 55
az oktatasi létesitmények
tertiletei, és a temetdk, a
zOldtertlet
Lakotertilet (nagyvirosias | ¢, 50 65 55 65 55
beépitést), a vegyes tertlet
Gazdasagi terilet 65 55 65 55 65 55

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EuM egytttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstdl
szarmazé zajterhelés LAM’k6 megitélési szintje 0j tervezésd, vagy megvaltozott terilet-
felhasznalasu tertileteken az éptiletek rendelet szerint meghatarozott védend6 homlokzatai el6tt,
kisvarosias, kertvarosias lakoteriiletek esetén, orszagos koézuthaldzatba tartozé mellékutaktol
szarmazo6 zajra napkozben LAM’k6 = 60 dB, este LAM’k6 = 60 dB, ¢éjjel LAM’k6 = 50 dB

értéket nem 1épheti tul.
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Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazoé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd
tertileteken a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl a 27/2008. (XI1. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.

145. tiblizat Zajterhelési hatirértékek — Iétesités (2. sz. melléklet)

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési
szintre* (dB)

ha az épitési munka id6tartama

Sot- | . .. . o 1 hoénap vagy|l hoénap|, , . .
szAm Zajtol védend tertlet kevesebb felett 1 évig I évnel tbb
nappal de_l nappal ?2]6_1 nappal de_l
00=22 log  [10=22 g 10=22 o
ora . ora . ora ,
ora ora ora
1 Ud/ulot,er}ﬂeF, .lfulonleges tertiletek  kozul az 60 45 |55 40 |50 35
egészségligyi teriilet
Lakotertilet  (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
5 telepszerd beépitésty), kiilonleges tertiletek kozil az 65 50 6o 45 |55 40

oktatasi létesitmények teriiletei, a temetOk, a
z6ldterilet

3.  |Lakotertlet (nagyvarosias beépitési), a vegyes tertilet[70 55 |65 50 160 45

4. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 165 50

Védendé épiiletek

A tervezett ut kornyezetében a legkozelebbi és j6 monitoringpontnak itélt helyeken vettiink fel
a modellben receptorokat.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2§ p pontja szerint védend6 (védett) terilet, a
teleptilésrendezési terv szerinti

pa) lako-, idils-, vegyes tertilet,

pb) kilonleges teriiletek kozil az oktatasi létesitmények tertletei, az egészségligyi teriiletek és
temetdSk terileted,

pe) zoldterilet (kézkert, kozpark),
pd) gazdasagi tertletnek az a része, amelyen zajtél védendd éptlet helyezkedik el;

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2§ q pontja szerint védendd (védett) épiilet, helyiség az alabbi
lehet:

qa) koértermek és betegszobak,

gb) tantermek és el6adotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztaté termek és halo-
helyiségek bolesédékben, évodakban,

qc) lakészobak lakéépiiletekben,
qd) lakészobak szallodakban és szall6 jellegt épiiletekben,

- 195 -



Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés
Debrecen, Keleti bels6 kozlekedési folyoso a 4908 j. 6sszekoto ut és a 47 sz. féout kézott, valamint a Lahner
utca és a Létai ut fejlesztése - El6zetes Vizsgalati Dokumentaci6

qe) étkez6konyha, étkezShelyiség lakdéptiletekben,
qf) szallodak, szall6 jellegti éptiletek, kz6sségi lakdépiiletek kozos helyiséget,
qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglaté épiilet eladoteret, illetve vendéglatd helyiségeti, varotermek;

A kovetkezé tablazatban ismertetjiik a receptorpontok helyrajzi szamat, épitményjegyzék
szerinti és HESZ szerinti besorolasat.

Az Ma vagy Mk 6vezeti besorolasba tartozé ingatlanokra hatarértéket nem hataroz meg a
jogszabaly, az ilyen 6vezetben elhelyezked6 lakohazak vonatkozasaban nappal 65 dB, éjszaka 55
dB hatarértéket hataroztunk meg.

146. tiblizat Védendd ingatlanok

Telepiilés-
Sor- | Helyrajzi , Epitményjegyzék rendezési Hatarérték . ,
i i Ingatlan cime . , s Megjegyzes
szam szam szerinti besorolas terv szerinti (dB)
besorolas
4033 Debrecen, i o é: 60 ) B
1 25607 Berzsenyi tt 7. 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L iiz: 60/50 védendd
4033 Debrecen, R €: 60 ) .
2 25515 Berzsenyi tt 131. 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L iiz: 60/50 védendd
4033 Debrecen ¢: 60
3 2539 ’ 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L .. S 6
7 Berzsenyi it 57. gylakasos épiilete! e iiz: 60/50 védendd
4033 Debrecen ¢: 60
4 25238 ; 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L . édendd
Berzsenyi it 103. gylakasos épiilete e iz 60/50 védendd
4033 Debrecen, R €: 60 ) B
5 25269 Vak Bottyén utca 60. 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L iiz: 60/50 védendd
4033 Debrecen, L €: 60 ) .
6 25223/14 Berzsenyi tt 109. 1121 Kétlakasos épiiletek Lke-L iiz: 60/50 védendd
4002 Debrecen . . é: 60 ) B
7 02241/1 02241/1 hrsz. 1271 Mezégazdasagi épiiletek Lke-L, Kt-Kk iz 60/50 védendd
4002 Debrecen, . .. é:70 ) B
8 02234/2 022342 hrsz. 1110 Egylakasos épiiletek KOu, K-Ker iz 65/55 védendd
4034 Debrecen, L é: 60 ) B
9 32728/22 Vimospéresi it 129. 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L iiz: 60/50 védendd
4034 Deb _és ki : & 70
10 02231 X 'e réc,en’ 1230 Nagy 'es" kiskereskedelmi Kt-Kk, G&-K ) védends
Vamospéresi ut 92. épiiletek tiz: 65/55
4034 Debrecen, 1230 Nagy- és kiskereskedelmi . é: 60 )
11 32708/1 - Lke-L, K .. dend6
708/ Vamospéresi tt 141. épiiletek e-L, KOu iiz: 60/50 védendd
il : . é:70
12 | 3270111 4034 Debrecen, 1230 Nagy- & kiskereskedelmi |y ¢y 4 ¢ . védends
Vamospéresi ut 159. épiiletek iiz: 65/55
4002 Debrecen, o €:70 ) .
13 | 02070/63 Kiilsé Vémospéresi it 3. 1110 Egylakasos épiiletek Kb-Arb iiz: 65/55 védendd
4002 Debrecen, , o é: 60 ) B
14 32041 Napsugir utca 7. 1110 Egylakasos épiiletek Mk iz 65/55 | nem védendd
4002 Debrecen, L ¢é: 60 nem védendd
15 01135/4 Moha utca 31. 1110 Egylakasos épiiletek Mk iz 60/50
4002 Debrecen, R é: 60 nem védendd
16 32118 Borbolya utca 41 1110 Egylakasos épiiletek Mk iz 65/55
4002 Debrecen L ) €: 60 nem védendd
17 01135/7 01135/7 hrsz. 1110 Egylakasos épiiletek Ma iiz: 65/55
4002 Debrecen L ) é: 60 nem védendd
18 | 01135/58 01135/58 hrsz. 1110 Egylakasos épiiletek Ma iz 65/55
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Telepiilés-
S(?r— Hely,rajzi Ingatlan cime Epit.mé.nyjegyzérk rendezési . Hatarérték Megjegyzés
szam szam szerinti besorolds terv szerinti (dB)
besorolas
19 | 01138/50 K“uf’l(s’j f;t;el;e;). 1110 Egylakasos épiiletek Ma ﬁ;::;/g S nem védend§
20 | 01114/52 ‘:)??Zlﬁse;r;::; 1110 Egylakasos épiiletek Ma ﬁ:665(/)5 S nem védendd
21 | 01140/31 ;;22 LD;Z?;:;; 1110 Egylakasos épiiletek Ma ﬁ:665(/)5 S nem védends
22 | 0115426 K“uf’l(s’j IL);Z?:; 1110 Egylakasos épiiletek Ma ﬁ;:s(/)s S nem védend§
23 | 48178 KQ?S?LIZSSETSI 1110 Egylakésos épiiletek Mk ﬁ;::;/g 5 nem védends
24 | 328276 405;;?2’36;:.“’ 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L ﬁ:6%(/)5 0 védends
25 | 25690 40L3é‘:a?z:’rf2°§n’ 1251 Ipari épiiletek Lke-L ﬁ;:s%(/)s o | védends
26 | 25103/69 i?jsezztjizegj 1121 Kétlakasos épiiletek Lke-L ﬁ;;)(/)s o | védends
27 | 103971 402;5?2?’ 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L ;235 0 védends
28 | 3682 403;511’:;;6“’ 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L ﬁ:6%(/)5 0 védends
29 | 936/1 403 :tzﬁrzgfn’ 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L ﬁ:6%(/)5 o | védends
30 681 4236,‘:55:’;61“;" 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L ﬁ:;)% o | védends
31 919 4052?32?’ 1110 Egylakésos épiiletek Lke-L ﬁ;;)(/)s 0 védends
32 692 403;5?:;;6“’ 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L ﬁ:6%(/)5 0 védends
33 1192 403 :tzﬁrfjfn’ 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L ﬁ:6%(/)5 o | védends
34 | 1180 405‘;5??;%“’ 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L ﬁ:;)% o | védends
35 | 11882 \:‘é?zi:;zir;cz:‘; k(izzrfltvsezl(())tizks?: sl Lk-K uze :6%(/)5 o | védends
épliletek
36 | 1186 V:Eit}?;lc’:in{ . 1230 Nagy'éizgf;‘;r“kedelmi Lke-L ﬁ:6%(/)5 o | vedends
37 | 35603 f:;jelr)j::ﬁ; 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L ﬁ:;)% o | védends
38 385 iﬁigi:ﬁg 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L ﬁ:;)% o | védends
39 398 i(;iii?ilzzcg 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L ﬁ:6%(/)5 0 védends
40 | 348/5 iﬁie}?iﬁcggf 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L ﬁ:6%(/)5 0 védends
41 | 4201 iﬁigigﬁg 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L ﬁ:;)% o | védends
42 | 343 iﬁiiﬁfg 1121 Kétlakasos épiiletek Lke-L ﬁ:;)% o | védends
43 | 321 i(;iie?izcg 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L ﬁ:6%(/)5 0 védends
44 87/2 4034 Debrecen, 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L é: 60 védendd
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Telepiilés-
Sor- | Helyrajzi , Epitményjegyzék rendezési Hatarérték . ,
i i Ingatlan cime . . . Megjegyzes
szam szam szerinti besorolds terv szerinti (dB)
besorolas
Lahner utca 41. iiz: 60/50
4030 Debrecen, . €: 60 ) .
45 41 Lahner utca 6/A 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L iiz: 60/50 védendd
4034 Debrecen, . é: 60 ) .
46 77 Lahner utca 9. 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L iiz: 60/50 védendd
4030 Debrecen, L é: 60 ) B
47 54 Lahner utca /L. 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L iiz: 60/50 védendd
4030 Debrecen, i o é: 60 ) B
48 71/2 Lahner utca 1/B 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L iiz: 60/50 védendd
4002 Deb é: 60
g9 |01 154/ 15 ol14/ IZ;;C;’; 1252 Tarolok, silék és raktarak Mé i 6555 | nem védends
4002 Debrecen. é: 60
50 01116/4 ’ 1110 Egylakasos épiiletek E-V, Ma .. S 5
/ Bayk Andras kert 26. gylakésos épiiletel , Ma iiz: 65/55 védendd
4002 Debrecen, L i é: 60 ) B
51 01110/6 Kiilsé Dibszegi it 4. 1110 Egylakasos épiiletek Ma iz 65/55 védendd
4002 Debrecen, L .. i é: 60 ) B
52 | 01110/79 Kiilsé Dibszegi Gt 6. 1110 Egylakasos épiiletek KOu, Ma iiz: 65/55 védendd
4034 Debrecen, , o é: 60 i B
53 48763/63 Csongor utca 1. 1110 Egylakasos épiiletek E-V, Lke-L iiz: 65/55 védendd
4002 Debrecen, o ) €:70 ) B
54 0580/23 Diészegi it 15. 1251 Ipari épiiletek Ga-Ip iz 65/55 | nem védendd
4030 Debrecen, . , €70 X "
55 11271/5 Dibszegi it 3. 1251 Ipari épiiletek Ga-Ip iz 65/55 | mem védendd
s6 | 11271/4 4030 Debrecen, e G-l 7 védends
Borzén Gaspér utca 4. 1230 Nagy-res" kiskereskedelmi p iiz: 65/55
éptiletek
4030 Debrecen, . . é:70 ) B
57 11460/10 Borzan Géspér utca 7-9. 1251 Ipari épiiletek Lke-L, KOu iz 65/55 | nem védendd
4030 Debrecen, L é: 60 ) B
58 11311/3 Szél utca 1. 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L iiz: 60/50 védendd
4030 Debrecen, - i . .. é:70 ) .
59 11460/28 Monostorpalyi tt 92. 1251 Ipari épiiletek Ga-D, Gip, KOu iiz: 65/55 nem védendd
4030 Debrecen, 1230 Nagy- és kiskereskedelmi €: 60 ,
60 11458 o Lke-L .. §
Monostorpalyi Gt 102. épiiletek ¢ iz: 60/50 védendd
4030 Debrecen, L i . . é:70 ) B
61 11460/28 Monostorpalyi it 102. 1251 Ipari épiiletek Ga-D, Gip, KOu iz 65/55 | nem védendd
4030 Debrecen, , o é: 60 ) B
62 11773 Alma utca 1. 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L iiz: 60/50 védendd
4030 Debrecen, L é: 60 ) B
63 11762/11 Alma utca 4. 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L iiz: 60/50 védendd
1230 Nagy- és kiskereskedelmi .
4030 Deb o é: 60
64 | 11769/1 o et reclzn’ épiiletek, Lke-L ir60/s0 | védendd
ma utea 16. 1251 Tpari épiiletek :
4030 Debrecen, L é: 60 ) B
65 11850/1 Alma utca 5. 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L iiz: 60/50 védendd
30232/17 4030 Debrecen, oL e Aot é: 60 , .
66 - Alma utca 30232/177 1121 Kétlakasos épiiletek Lke-L iiz: 60/50 védendd
4030 Debrecen, R ¢: 60 ) .
67 11857/8 Alma utca 15. 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L iiz: 60/50 védendd
4030 Debrecen, L .. é: 60 ) B
68 30191/3 Alma utca 43. 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L, KOu iiz: 60/50 védendd
69 30186/4 4030 Debrecen, 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L é: 60 védendd
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Telepiilés-

Sor- | Helyrajzi , Epitményjegyzék rendezési Hatarérték . ,

i i Ingatlan cime . . . Megjegyzes
szam szam szerinti besorolds terv szerinti (dB)
besorolas
Alma utca 55. iiz: 60/50

4030 Debrecen, i o é: 60 ) B

70 30179/2 Alma utca 75. 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L iiz: 60/50 védendd

4002 Debrecen, 1230 Nagy- ¢és kiskereskedelmi | €70 , o

71 0552/68 Almavirag utca 1. épiiletek Ga-D iiz: 65/55 védendd

4030 Debrecen, - é: 60 ) B

72 | 0539/111 Alma utca 101. 1251 Ipari épiiletek Lke-L iz 60/50 védendd

4030 Debrecen €:70

73 0552/35 Kiilteriilet 533/35 1251 Ipari épiiletek Ga-D, KOu iz 65/55 | nem védendd
4030 Debrecen, , o é: 60 ) B
74 0539/92 Vadalma utca 49. 1110 Egylakasos épiiletek Lke-L iz 60/50 védendd
4002 Debrecen, . é:70 ) B
75 0538/14 0538/14 hrsz. 1110 Egylakasos épiiletek E-G iiz: 65/55 védendd
4030 Debrecen, 1230 Nagy- és kiskereskedelmi . €70 , B
76 0530/53 Mikepéresi it 168. épiiletek Ga-D iz 65/55 védendd
4002 Debrecen, L N i é:70 . B
77 0530/32 Ozmén utca 3. 1251 Ipari épiiletek KOu, Ga-D iz 65/55 | nem védendd
Jelmagyarazat:
E-G Gazdasagi erd6teriiletek
E-V Védelmi erddtertletek
Gip Altalanos Ipari tertletek
Ga-D Jellemzden lakétertiletek szomszédsagaban 1évé altalanos gazdasagi tertiletek
Ga-Ip Ipari tevékenységhez kothetd altalanos gazdasagi tertiletek
Ga-K Jellemz&en lakoteriletek szomszédsagaban 1évé altalanos gazdasagi teriiletek
K-Ker Kilonleges nagykiterjedést kereskedelmi célu tertiletek
Kb-Arb Kilonleges, beépitésre nem szant vadaspark, arborétum tertlete
KOu Ko6zuti f6halézat teriiletek
Kt-Kk Mellékuthalozat tertiletek
Lk-K Kiulsé kisvarosias lakéteruletek
Lke-L Laza kertvarosias lakétertletek
Ma Altalanos mezbgazdasagi tertiletek
Mk Kertes mez&gazdasagi tertletek
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147. tiblizat

Receptorpontok tovibbi adatai

Sorszim | Helyrajzi szim < Y E}?ﬁlet Epfilet Receptor magassiga

iranya szint (m)
1 41 847216,23 | 244533,48 East GF 1,50
2 54 847167,18 | 244411,69 | South east GF 1,50
3 71/2 847148,23 | 2442706,16 West GF 1,50
4 77 84724328 | 24453592 | North west | GF 1,50
5 87/2 847349,96 | 244808,40 West GF 1,50
6 322/1 847317,22 | 244786,84 East GF 1,50
7 341/3 847441,33 | 245020,87 West GF 1,50
8 348/5 847510,98 | 245197,95 | North west | GF 1,50
9 356/3 847581,84 | 245370,11 | North west | GF 1,50
10 368/2 8474806,68 | 245548,66 | North east GF 1,50
11 385 847542,54 | 245349,67 East GF 1,50
12 398 847499,81 | 245243,18 East GF 1,50
13 420/1 847414,64 | 245028,51 East GF 1,50
14 0530/32 844955,35 | 242221,82 South GF 1,50
15 0530/53 844857,66 | 242150,48 South GF 1,50
16 0538/14 845777,05 | 241941,60 North GF 1,50
17 0539/92 845817,24 | 242030,30 South GF 1,50
18 0539/111 846058,51 | 242144,43 East GF 1,50
19 0552/35 846128,07 | 2420063,33 West GF 1,50
20 0552/68 846085,51 | 242192,89 West GF 1,50
21 0580/23 846974,75 | 244273,50 North GF 1,50
22 681 847161,68 | 245735,05 | North east GF 1,50
23 692 846982,69 | 245839,88 | North east GF 1,50
24 919 846987,46 | 245867,48 South GF 1,50
25 936/1 847173,98 | 245761,47 | South west GF 1,50
26 1039/1 847533,40 | 245555,73 | South west GF 1,50
27 01110/6 848358,17 | 243988,85 | North east GF 1,50
28 01110/79 848411,89 | 243849,96 West GF 1,50
29 01114/52 848933,10 | 244683,30 | North east GF 1,50
30 01114/155 848665,92 | 244694,40 | North west | GF 1,50
31 01116/4 848443,72 | 244570,16 | South east GF 1,50
32 01135/4 848966,90 | 245585,75 | North west | GF 1,50
33 01135/7 848818,56 | 245342,45 | South east GF 1,50
34 01135/58 848737,49 | 244942,15 East GF 1,50
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Sorszim | Helyrajzi szim < Y El?iﬂet Epﬁlet Receptor magassiga

iranya szint (m)
35 01138/50 848942,69 | 244723,27 | South west GF 1,50
36 01140/31 849297,24 | 24449870 | South west GF 1,50
37 01154/26 849755,03 | 244212,42 | South west GF 1,50
38 1180 846902,97 | 246049,04 West GF 1,50
39 1186 846881,20 | 246147,83 West GF 1,50
40 1188/2 846860,85 | 246147,56 East GF 1,50
41 1192 846879,35 | 246048,60 East GF 1,50
42 02070/63 848824,18 | 246304,41 East GF 1,50
43 02231 848210,20 | 246375,47 South GF 1,50
44 02234/2 848053,21 | 246392,28 East GF 1,50
45 02241/1 847984,35 | 246783,37 East GF 1,50
46 11271/4 846427,57 | 2444106,89 West GF 1,50
47 11271/5 846597,91 | 244448,62 North GF 1,50
48 11311/3 846246,66 | 243964,17 West GF 1,50
49 11458 846078,07 | 243493,78 | North west | GF 1,50
50 11460/10 846338,10 | 244277,50 East GF 1,50
51 11460/28 846168,12 | 243879,09 East GF 1,50
52 11460/28 846030,17 | 243532,63 | North west | GF 1,50
53 11762/11 846033,78 | 243398,02 West GF 1,50
54 11769/1 845961,72 | 243196,68 West GF 1,50
55 11773 846013,75 | 243423,66 East GF 1,50
56 11850/1 845940,82 | 243139,57 East GF 1,50
57 11857/8 845954,11 | 243027,73 East GF 1,50
58 25103/69 847778,51 | 245405,58 South GF 1,50
59 25223/14 847846,17 | 247202,45 | North east GF 1,50
60 25238 847843,56 | 247465,02 East GF 1,50
61 25269 847729,76 | 247407,65 South GF 1,50
62 25397 847834,61 | 247879,63 East GF 1,50
63 25515 847830,71 | 248117,62 East GF 1,50
64 25607 847823,04 | 248332,79 East GF 1,50
65 25690 848119,79 | 245199,88 | South west GF 1,50
66 30179/2 846019,07 | 242454,56 East GF 1,50
67 30186/4 846000,88 | 242648,85 East GF 1,50
68 30191/3 845983,15 | 242789,98 East GF 1,50
69 30232/177 845975,64 | 243047,39 West GF 1,50
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Sorszim | Helyrajzi szim < Y El?iﬂet Epﬁlet Receptor magassiga

iranya szint (m)
70 32041 849041,78 | 246288,55 West GF 1,50
71 32118 848989,13 | 245499,70 | North west | GF 1,50
72 32701/11 848549,44 | 246374,53 North GF 1,50
73 32708/1 848287,066 | 246342,65 North GF 1,50
74 32728/22 848145,01 | 246324,08 North GF 1,50
75 32827/6 848347,36 | 245051,31 | North east GF 1,50
76 48178 850051,22 | 243991,27 | North east GF 1,50
77 48763/63 848176,27 | 243864,80 South GF 1,50

Jelmagyarazat: west -nyugat, east — kelet, south - dél, north east — észak-kelet, north west —

észak-nyugat, north — észak, south west — dél-nyugat, GI': féldszint

4.8.3. Vizsgalati médszer

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési teriilet varhat6 kornyezeti zajterhelésének meghatarozasa
és ¢értékelése, és szikséges esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csokkentésére
alkalmazhaté intézkedésekre, azok hatisira a védendé teriileten varhaté hatis mértékének
bemutatasaval.

A mértékado forgalmi adatok, helyszinrajzok, beépitési jellemz6k alapjan a jelenlegi mértékadd
zajterhelést szamitassal, az e-UT 03.07.42 sz. , Kozuti kozlekedési zaj szamitasa” c. Utlgyi
Miszaki El6iras és a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet eléirasai szerint hatiroztuk meg.

A szamitasokat a 27/2008. (XIL 3.) sz. KvWM—-EuM egyiittes rendelet (tovabbiakban: Zht.) 5.
§ (1) a) bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztik el.

Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforras és immisszié pont magassaga, burkolat
mindsége, terjedés akadalyozatlansaga (ill. akadalyozottsaga — épitett kornyezet objektumainak
hatdsa, lasd. visszaverédés, arnyckolas adott esetben).

A szamitast a német SoundPLAN szamitégépes programmal készitettiik. A program a fenti
magyar eléirasok szerint szamol. A geometriai adatok digitalizalasa, bemend adatok megadasa
utan a program szamitja ki a varhato zajterhelést. Ennek megfelel6en a magyar szabvany szerinti
korrekciok nem kertlnek kilon meghatarozasra. Megjegyezzuk, hogy a program a terjedési
viszonyokat az MSZ 15036: 2002 ,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany szerint veszi
figyelembe.

A munkagépek zajkibocsatasa a ,.kiltéri hasznalatra tervezett berendezések zajkibocsatasara
vonatkozo tagallami jogszabalyok kozelitésérél” szol6 AZ EUROPAI PARLAMENT ES A
TANACS 2000/14/EK IRANYELVE (2000. majus 8.) alapjan lett meghatarozva.

4.8.4. Jelenlegi allapot vizsgalata

A vizsgalt tertileten a zajallapotot jellemzben a kozlekedés és az urbanus kornyezet 6sszetett
zajemisszioi alakitjak. A zajkibocsatok kozott elsé helyen a kozlekedés (kozati) all. A kérnyezeti
zaj problémajat a kialakult hagyomanyos alfoldi teleptilésszerkezet, ennek kévetkeztében a
szlikségszer kozlekedési rendszer, valamint a kézlekedési rendszert hasznalé magas zajszinti
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technikak (jarmtvek, munkagépek) szinergikus hatdsa eredményezi. A teriileten folytatott
mezo6gazdasagi, erdégazdalkoddi tevékenységek szintén hozzajarulnak a teriilet hattérzaj
szintjéhez.

A forgalmi adatokat a SOUNDPLAN modellbe illesztés céljabdl az alabbiak szerint
csoportositottuk a NMPB 96 (Guide du Bruit) szabvany szerint:

- light vehicle (1., 2., 7. kategoria)
- heavy vehicle (3., 4., 5. 6. kategoria)

A modellbe az alabbi utszakaszokat épitettiik be a jelenlegi forgalomvizsgalat soran:

148. tablizat Forgalomszamlaldsi adatok utszakaszonként jirmiikategoriinként
, Nappal Este Ejszaka
Utszakaszok
L 1L 1L L IL. | IIL L 1L | IIL

Acsadi at (tervezett csoméponttol

2845 262 79 478 54 13 231 39 7
nyugatra)

Acsadi Kelet (tervezett csoméponttol

1766 110 20 297 21 4 143 12 2
keletre)

Vamospércsi at (tervezett csoméponttol

7962 | 1058 | 303 | 1490 | 191 | 55 889 | 182 | 57
nyugatra)

Vamospércsi at (tervezett csoméponttol

5698 767 | 267 | 1066 | 131 | 50 637 | 130 | 51
keletre)

Létai ut 1. szakasz (Vamospéresi uti

) . f 7686 337 | 111 | 1288 | 53 18 624 19 5
csomoéponttol vasuti atjardig)

Létai ut 2. szakasz (vasuti atjar6tol Lahner

P 6863 370 | 114 | 1150 | 59 18 558 40 9
utcaig)

Létai ut 3. szakasz (Lahner utca

. ) 1978 128 68 332 25 12 161 19 6
csomoépont utan)

Létai ut 4. szakasz (Bayk Andras kert utca

utan a Kilsé Létai ut felé) 654 34 26 1l 6 > >4 3 2

Lahner u. 1. szakasz (Iétai uti csomoépont) | 3636 122 | 139 | 610 17 27 295 10 14

Lahner u. 2. szakasz 3905 131 143 655 18 27 317 11 14

Lahner u. 3. szakasz (Di6szegi uti

. 3636 122 139 610 17 27 295 10 14
csomopont)

Dibszegi 1. szakasz (Lahner utcatél

6996 288 | 227 | 1183 | 49 34 568 37 20
keletre)

Dibszegi 2. szakasz (Lahner utcatél

11944 | 610 | 461 | 2001 | 95 74 971 62 41
nyugatra)

Dioszegi 3. szakasz (Didszegi ut Gizella

. 11944 | 610 | 461 | 2001 | 95 74 971 62 41
csomoépont)

Borzan u. 1. szakasz (Di6szegi ut Gizella

. 9277 366 | 666 | 1555 | 59 | 108 | 753 31 62
csomoépont)

Borzan u. 2. szakasz 9277 366 | 666 | 1555 59 | 108 | 753 31 62

Borzan u. 3. szakasz (Monostorpalyi ut

. 9277 366 666 | 1555 59 108 753 31 62
csomopont)

Monostorpalyi at (csomoéponttél nyugatra) | 9950 612 | 753 | 1668 | 106 | 119 | 808 60 64
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Nappal Este Ejszaka

Utszakaszok

L II. II1. L 1I. II1. L II. II1.

Monostorpalyi (csoméponttdl nyugatra) 8061 487 | 298 | 1352 | &7 49 655 50 28

Alma u. 1. szakasz (Monostorpalyi Gt

. 4629 315 113 776 54 20 377 31 12
csomopont)

Alma u. 2. szakasz (Monostorpalyi Gt

csomopont és Kisdobos u. kozott) 4629 315 113 776 >4 20 317 31 12

Alma u. 3. szakasz (utca végéig) 4629 315 | 113 | 776 54 20 377 31 12

47 sz. f6ut 12215 | 563 | 598 | 2285 | 95 | 102 | 1365 | 91 110

A forgalomszamlalasi adatok és a jelenlegi kozlekedési infrastruktira alapjan a SOUNDPLAN
szoftverrel szamitott emisszios értékek nappal, este és éjszaka a kdvetkez6 tablazatban lathatok,
tovabba a megengedett sebesség, és hogy a jarmu éppen gyorsito (acce) vagy lassitd (dece), vagy
egyenletes (stea) vagy valtozé (unsteady) mozgast végez, a beépitettségbSl eredd
visszaver6désbdl szarmazé additiv zajszint, az utszakasz esése, és a burkolat minésége.

149. tiblizat Modell adatok

Jarmikategoriak Sebesség
i : . . Zajemisszi6 (dB)
Utszakaszok (Light / Heavy) Gll%(frgall{oenal‘)]} / Utfeliilet
nappal | éjszaka | nappal | éjszaka nappal | éjszaka
Acsadi it 208 /14| 296 | 30/ 50 | 50/50 | iredezert | o, | o
tervezett csomoponttdl nyugatra /unst |/ unst aszfalt ' '
Acsidi Kelet 50 /50 | 50 /50 | toredezett
129 /6 18/2 74,2 67,8
tervezett csoméponttol keletre /stea |/ stea aszfalt
Vamospéresi ut 4
591 /63| 112 /30 | /0 / 5? > /0 / 5? po“’;ﬁs 82,0 77,6
tervezett csomoponttol nyugatra uns uns aszta
Vamospéresi at .
’ , 423 /50| 80/ 23 6? /t 60 6? /t 60 pof(;zis 81,2 76,6
tetvezett csoméponttdl keletre stea stea aszta
Létai e 1. szakasz (Vamospéresiati 561 /51 | g 3 | 30/30130/30 ) bredezete | ) )| 534
csomoponttol vasuti 4tjaroig) /unst | / unst aszfalt
Létai it 2. szakasz 50 /50 | 50 /50 | toredezett
501 /21| 70/7 79,9 73,4
(vasiiti 4tjar6tol Lahner utcaig) /stea |/ stea aszfalt
Létai ut 3. szakasz 5 ;
145/10| 21/4 5? /50 5? /50 toredf‘le“ 756 | 70,1
(Lahner utca csomépont utan) stea stea aszfalt
Létai ut 4. szakasz y y
50 /50 | 50 /50 | toredezett
(Bayk Andras kert utca utdn a Kilsé Létai ut 48/ 4 7/1 / stea / stea aszfalt 712 64,4
felé)
Lahner u. 1. szakasz 5 ;
- 266/ 16| 37/3 3/0 / 30 3/0 / 30 toted:zlett 79.9 2.1
(Létai ti csomépont) unst unst aszfalt
Lahner u. 2. szakasz 285/ 15| 40/ 4 5? s/t ;0 5? s/t ;0 to::jf;lf“ 77,9 70,9
Lahner u. 3. szakasz 5 ;
' o 266/ 14| 37/3 3/0 / 30 3/0 / 30 toted:zlett 79,6 721
(Didszegi tti csomépont) unst unst aszalt
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Jarmikategoriak Sebesség
) : . ) Zajemisszi6 (dB)
Utszakaszok (Light / Heavy) allgl:h(fr;all{oeri;’y / Utfeliilet
nappal | éjszaka | nappal | éjszaka nappal | éjszaka
Didszegi 1. szakasz (Lahner utcitol keletre) | 512 /28 | 71/ 8 5? s/t C‘ZO 5? s/t C‘ZO to;:jglf“ 805 | 738
Dibszegi 2. szakasz (Lahner utcatol 50 /50 | 50 /50 | toredezett
nyugatra) 872/56 1122 /13 / stea / stea aszfalt 83,2 75,9
Dibszegi 3. szakasz (Didszegi ut Gizella 872 /56 | 122 /13 30 /30 | 30/ 30 toredezett 853 781
csomépont) / unst / unst aszfalt > >
Botzan u. 1. szakasz (Dioszegi ut Gizella 30 /30 | 30 /30 | toredezett
csomoépont) O77/66 1 95 /12 /unst | / unst aszfalt 852 773
Botzén u. 2. szakasz 677/ 66| 95/ 12 5? S/t ;0 5? S/t ;0 to::jfeazlf“ 83,1 75,4
Borzan u. 3. szakasz (Monostorpalyi ut 30 /30 | 30/30 | toredezett
csomépont) 677/66 | 95/ 12 / unst / unst aszfalt 852 775
Monostorpélyi it (csoméponttdl nyugatra) | 727 / 79 | 101 / 16 5? S/t ;0 5? S/t ;0 to::jfeazlf“ 838 | 763
Monostorpilyi (csoméponttdl keletre) | 589 / 38 | 82 / 10 5? s/t ;0 5? s/t ;0 to;:jf;lf“ 81,5 | 746
Alma u. 1. szakasz (Monostorpalyi ut 30 /30 | 30/ 30 toredezett
csomoépont) 338/201 48/6 /unst | / unst aszfalt 80,9 45
Alma u. 2. szakasz (Monostorpalyi ut 50 /50 | 50 /50 | toredezett
csomépont és Kisdobos u. k6zott) 338/20| 48/6 / stea / stea aszfalt 80,9 744
Alma u. 3. szakasz (utca végéig) 338 /20| 48/6 5? S/t e‘r’a 0 5? S/t e‘r’a 0 to::jfeazlf“ 789 | 724
47 s2. £ 907 / 60 | 171 / 26 9? s/t ;0 9? s/t ;0 PorOmS | a1 | 782

A SOUNDPLAN szoftverrel készitett zajtérképek a kovetkez6 abrakon lathatok.
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109. abra Zajszintek jelenleg a Vamospércsi it — Létai it — Lahner utca kornyezetében (éjszaka)
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110. dabra Zajszintek jelenleg a Borzan utca — Alma utca és Monostorpalyi iit kérnyezetében
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111. dbra Zajszintek jelenleg a Borzdn utca — Alma utca és Monostorpdlyi iit kornyezetében (éjszaka)

A kovetkezé tablazatban lathatok a kérnyez6 ingatlanoknal kialakulé zajszintek.
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150. tiblizat

Zajszintek a védendd objektumoknal

Szakasz Hatarérték (dB) Zajszint (dB) Tullépés mértéke (dB)
Sorszam H:i};:m napkdzben ¢ (szz;}{a napkozben | éjszaka | napkozben | éjszaka
(06-22) 06) (06-22) (22:06) | (06-22) (22-06)
2. szakasz 45 02241/1 60 50 29,0 24.6 - -
2. szakasz 59 25223/14 60 50 20,8 15,7 - -
2. szakasz 60 25238 60 50 225 174 - -
2. szakasz 61 25269 60 50 233 18,3 - -
2. szakasz 62 25397 60 50 244 18,8 - -
2. szakasz/Vamospércsi ut 44 02234/2 65 55 479 43,6 - -
3. szakasz 32 01135/4 65 55 255 20,7 - -
3. szakasz 33 01135/7 65 55 233 17,5 - -
3. szakasz 34 01135/58 65 55 31,6 24,9 - -
3. szakasz 42 02070/63 65 55 42,7 383 - -
3. szakasz 70 32041 65 55 40,2 35,7 - -
3. szakasz 71 32118 65 55 26,1 21,1 - -
4. szakasz Létai - Didszegi 27 01110/6 65 55 25,5 19,0 - -
4. szakasz Létai - Didszegi 28 01110/79 65 55 482 41,4 - -
4. szakasz Létai - Dibszegi 30 01114/155 65 55 32,7 27,1 B B
4. szakasz Létai - Didszegi 31 01116/4 65 55 27,4 20,8 - -
4. szakasz Létai - Dibszegi 77 48763/63 65 55 58,2 51,4 - -
Acsaadi / 2. szakasz 63 25515 60 50 28,4 228 - -
Acsadi 64 25607 60 50 36,6 31,1 - -
Alma utca 18 0539/111 60 50 62,4 55,9 2.4 59
Alma utca 19 0552/35 65 55 50,6 44,0 - -
Alma utca 20 0552/68 65 55 60,2 53,7 - -
Alma utca 53 11762/11 60 50 65,3 58,7 5,3 8,7
Alma utca 54 11769/1 60 50 63,7 57,2 3,7 7,2
Alma utca 55 11773 60 50 63,5 56,9 3,5 6,9
Alma utca 56 11850/1 60 50 65,1 58,5 5,1 8,5
Alma utca 57 11857/8 60 50 64,8 58,3 4.8 8,3
Alma utca 66 30179/2 60 50 61,6 55,1 1,6 51
Alma utca 67 30186/4 60 50 64,9 58,3 4.9 8,3
Alma utca 68 30191/3 60 50 64,7 58,2 47 8,2
Alma utca 69 30232/177 60 50 62,8 56,2 2,8 6,2
Borzan G. utca 46 11271/4 65 55 61,8 54,0 - -
Borzan G. utca 48 11311/3 60 50 69,2 61,4 9,2 11,4
Borzan G. utca 49 11458 60 50 70,0 62,3 10,0 123
Borzan G. utca 50 11460/10 65 55 68,8 61,0 3,8 6,0
Borzin G. utca 51 11460/28 65 55 59,7 523 - -
Borzén G. utca 52 11460/28 65 55 58,7 50,9 - -
Didszegi tt 21 0580/23 65 55 60,4 53,2 - -
Di6szegi it 47 11271/5 65 55 60,9 53,7 - -
Kalocsa utca 15 0530/53 65 55 441 38,2 - -
Kalocsa utca 16 0538/14 65 55 30,4 239 - -
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Szakasz Hatarérték (dB) Zajszint (dB) Tllépés mértéke (dB)
Sorszam Hi};i] “ napkézben ¢ (SZZ ;}(a napkozben | éjszaka | napkozben | éjszaka
(06-22) 06) 0622) | (22:06) | (06-22) (22-06)
Kalocsa utca 17 0539/92 60 50 29,2 230 - -
Lahner utca 1 41 60 50 63,3 56,3 33 6,3
Lahner utca 2 54 60 50 63,3 56,3 3,3 6,3
Lahner utca 3 71/2 60 50 59,9 52,5 - 25
Lahner utca 4 77 60 50 62,0 55,1 2,0 5,1
Lahner utca 5 87/2 60 50 63,4 56,4 3.4 0,4
Lahner utca 6 322/1 60 50 63,0 56,1 3,0 6,1
Lahner utca 7 341/3 60 50 61,3 54,3 13 4,3
Lahner utca 8 348/5 60 50 60,7 53,7 0,7 3,7
Lahner utca 9 356/3 60 50 61,6 53,8 1,6 3,8
Lahner utca 11 385 60 50 65,5 57,7 55 77
Lahner utca 12 398 60 50 63,5 56,5 3,5 6,5
Lahner utca 13 420/1 60 50 63,6 56,6 3,6 0,0
Létai at 10 368/2 60 50 64,7 58,1 4,7 8,1
Létai Gt 22 681 60 50 63,6 57,1 3,6 7,1
Létai at 23 692 60 50 64,0 57,4 40 74
Létai it 24 919 60 50 64,3 57,7 4.3 7,7
Létai it 25 936/1 60 50 63,2 56,6 3,2 0,0
Létai Gt 26 1039/1 60 50 61,9 55,3 19 5,3
Létai ut 29 01114/52 65 55 52,1 452 - -
Létai tt 35 01138/50 65 55 52,2 454 - -
Létai ut 36 01140/31 65 55 52,5 457 - -
Létai tt 37 01154/26 65 55 54 472 - -
Létai Gt 38 1180 60 50 66,8 58,3 6,8 8,3
Létai it 39 1186 60 50 67,0 58,5 7,0 8,5
Létai at 40 1188/2 60 50 66,7 58,3 6,7 8,3
Létai it 41 1192 60 50 67,7 59,2 7,7 9,2
Létai at 58 25103/69 60 50 56,9 51,4 - 14
Létai Gt 65 25690 60 50 56,0 50,5 - 0,5
Létai Gt 75 32827/6 60 50 59,5 54,0 - 4,0
Létai it 76 48178 65 55 53,4 46,6 - -
Mybox 14 0530/32 65 55 36,6 30,8 - -
Véamospéresi tit 43 02231 65 55 59,0 54,7 - -
Vamospércsi dt 72 32701/11 65 55 64,8 60,5 - 55
Vimospércsi it 73 32708/1 60 50 66,2 62,0 6,2 12,0
Véamospéresi tit 74 32728/22 60 50 66,3 62,0 6,3 12,0

Az alapallapot meghatarozasara végzett szamitasok alapjan lathaté, hogy a jelenlegi forgalom
mellett az utak jelenlegi nyomvonalan a legkozelebbi, vizsgalt ingatlanok kézelében jelentds
hatarérték-tallépések is szamithatok.
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4.8.5. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata
4.8.5.1. Alapvetések

Zajterhelési hatarértékek a beruhazas kérnyezetében talalhato telepiilésrendezési 6vezetekben:
- Kisvarosias lakoteriilet esetén: 60 dB

- Gazdasagi tertlet esetén: 70 dB

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdése szerint: ,,A 1étesitmény zajvédelmi szempontd hatastertiletének (a
kornyezeti zajforras hatastertiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

Esetinkben a rendelet 6§ a) pontjat vettiik a hatasteriilet hataranak: tehat a hatastertilet hatara:
50 dB.

4.8.5.2. Zajterhelés meghatarozdsa — Tereprendezés, teriilet eldkészitése

Egy adott id6szakon belil kiilonb6z6 zajesemények fordulhatnak eld, illetve egy folytonosan
mikodo zajforras altal kibocsatott hangteljesitmény is ingadozhat az id6ben. Az ilyen zajok
egyetlen mérészammal torténd jellemzésére vezették be (lasd MSZ ISO 1996-1 magyar
szabvany: ,,Akusztika. A koOrnyezeti zaj leirasa és mérése.”) az un. egyenértékd
hangnyomasszintet, ami a zaj er6sségén tul az expozicios id6t is figyelembe veszi. Két vagy tobb
figgetlen hangforras altal keltett hang ered6 hangnyomasszintjének kiszamitasat a
kovetkezékben tablazatos formaban mutatjuk be.

151. tablizat Zajforrdsok, tizemidék

, Hangnyomasszint | Uzemids ti
Zajforrasok Darabsza T Lawmi Lac
ajforriso arabszam (Ly) dB (h/nappal) (h) AM, Aeq
Gréder 1 104,9 2 8 104,9 | 98,9
Forgérakodo 1 105,1 4 8 105,1 | 102,1
Tomorité gép 1 99,1 4 8 99,1 96,1
Tehergépkocsi 1 95,0 0,1 8 95,0 76,0
A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 6ra.
Az egyenértékd zajszint nappal: 104,45 dB(A).
Elbzetes hatidsteriilet becslése az MSZ15036 szabviny alapjzn:
St Lw K Ko |Kyg Ko Kn |Ki |Ks |Ko [Lr

834 |1044 |0 |0 4942 (0234 (480 |0 |0 |0 [50,0
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A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a)
pontjaban foglaltakat, a Iétesités zajvédelmi szempontt hatasteriiletének hatara a munkatertilet

mértani kézéppontjatol szamitva nappal 83,4 m-re helyezkedik el.

A fenti szabvany altal végzett szamitas csak tajékoztaté jellegti, mely tSbb zajterjedést
befolyasol6 tényez6t nem vesz figyelembe. A szamitas csak a hatastavolsagok el6zetes becslésére
szolgal, a tényleges hatasteriilet, ill. hatastivolsag meghatarozasara a SoundPLAN szoftver

alkalmasabb.

A kévetkezé abrakon lathatok a hatasteriletek és a zajszintek a beruhazas kérnyezetében.
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112. abra Zajszintek a munkateriilet koriil — Tereprendezés, foldmunka (Acsddi it és

Vamospércesi it k6zotti szakasz)
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113. dbra Zajszintek a munkateriilet koriil — Tereprendezés, foldmunka (Vimospércsi it és Létai
ut k6zotti szakasz)
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114. dbra Zajszintek a munkateriilet koriil — Tereprendezés, foldmunka (Létai 1t és Dioszegi it
ko6zottl szakasz)
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115, dabra Zajszintek a munkateriilet koriil — Tereprendezés, foldmunka (Kalocsa utca — Mybox
bekoto)

152. tdblizat  Zajszintek a védendd objektumoknal és a hatdrérték-nillépés mértéke

Sorvzim | Helyraj szam | FAGeenék | Zajosint | Tallépés
(dB) (dB) mértéke (dB)
1 0530/32 70 43,8 -
2 0530/53 70 457 ]
3 0538/14 70 37,3 -
4 0539/92 60 374 ]
5 01110/6 60 48,6 -
6 01110/79 60 48,1 -
7 01114/52 60 35,3 -
8 01114/155 60 57,2 -
9 01116/4 60 443 -
10 01135/4 60 45,5 -
11 01135/7 60 46,9 -
12 01135/58 60 564 )
13 01138/50 60 37,0 -
14 02070/63 60 454 -
15 02234/2 70 53,8 -
16 02241/1 60 41,9 -
17 25223/14 60 47,5 -
18 25238 60 442 -
19 25269 60 484 -
20 25397 60 38,3 -
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Sorszim Helyrajzi szam Hatarérték Zajszint tfli,llépés
(dB) (dB) mértéke (dB)
21 25515 60 37,7 -
22 25607 60 37,3 -
23 32041 60 42,1 -
24 32118 60 44,5 -
25 32728/22 60 42,0 -
26 48763/63 60 31,4 -

A hatasterileten belil taldlhaté ugyan néhany védendé ingatlan, azonban nappali id6szakban a
tervezett UzemidSk mellett a legk6zelebbi ingatlanoknal nem varhat6 hatarérték-tallépés.

Az adott munkafazis esetében beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.

4.8.5.3. Zajterhelés meghatarozdsa — Aszfaltozds

153. tablizat Zajforrdsok, tizemidék

. | Hangnyomasszi Uzerpidé
Zajforrasok Dar;.i)sza nt h /nz 1 T®) | Lawi | Lag
(L) dB )Ppa
Tehergépkocsi 2 95,0 0,1 8 98,0 | 79,0
Finisher 1 101,9 6 8 | 101,9 |100,7
Gumis vibro henger 2 99,1 4 8 | 102,1 | 99,1

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozoélag: T = 8 oOra.

Az egyenértéki zajszint nappal: 103,0 dB(A).

154. tablizat Elozetes hatasteriilet becslése az MSZ15036 szabvany alapjin

5. Ly Ki |Ko |Kq K |K. |K. |Ks [Ke [Lr
776 11030 |0 |0 4880 (0217 (399 |0 |0 |0 |500

A fentl adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a)
pontjaban foglaltakat, a l1étesités zajvédelmi szempontu hatastertiletének hatara a munkaterilet
mértani kozéppontjatol szamitva nappal 77,6 m-re helyezkedik el.

A kovetkezé abrakon lathatok a SOUNDPLAN szoftver segitségével generalt a hatastertletek
és a zajszintek a beruhazas kérnyezetében.
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117. abra Zajszintek a munkateriilet kériil — Aszfaltozds (Vimospércsi ut- Létai it iit)
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118. zbra Zajszintek a munkateriilet koriil — Aszfaltozds (Létai it — Lahner utca)
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120. abra Zajszintek a munkateriilet koriil — Aszfaltozds (Borzdn Gdspdr utca)
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121. dbra Zajszintek a munkateriilet koriil — Aszfaltozds (Alma utca — Kalocsa u.)
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A kovetkez6 tablazatban lathatok a védend6 objektumoknal kialakul6 zajszintek.

155. tablizat Zajszintek a védendd objektumoknal és a hatirérték-tillépés mértéke

Szakasz Sorszam Helyrajzi szam Hat(iré;ték Z?jféi)m mzigigiZB

2. szakasz 45 02241/1 60 39,5 -
2. szakasz 59 25223/14 60 39,5 -
2. szakasz 60 25238 60 37,5 -
2. szakasz 61 25269 60 40,2 -
2. szakasz 62 25397 60 344 -
2. szakasz/Vamospércsi tt 44 02234/2 70 51,4 -
3. szakasz 32 01135/4 60 43,8 -
3. szakasz 33 01135/7 60 45,1 -
3. szakasz 34 01135/58 60 54,1 -
3. szakasz 42 02070/63 60 447 -
3. szakasz 70 32041 60 41,7 -
3. szakasz 71 32118 60 42,8 -
4. szakasz Létai - Didszegi 27 01110/6 60 46,6 =
4. szakasz Létai - Didszegi 28 01110/79 60 46,7 -
4. szakasz Iétai - Didszegi 30 01114/155 60 54,9 -
4. szakasz Létai - Didszegi 31 01116/4 60 42,7 -
4. szakasz Iétai - Didszegi 77 48763/63 60 47,8 -
Acsaadi / 2. szakasz 63 25515 60 343 -
Acsadi 64 25607 60 34,1 -
Alma utca 18 0539/111 60 54,8 -
Alma utca 19 0552/35 70 47,8 -
Alma utca 20 0552/68 70 53,5 -

Alma utca 53 11762/11 60 61,5 1,5

Alma utca 54 11769/1 60 62,0 2,0

Alma utca 55 11773 60 61,7 1,7
Alma utca 56 11850/1 60 59,2 -
Alma utca 57 11857/8 60 58,4 -
Alma utca 66 30179/2 60 54,2 -
Alma utca 67 30186/4 60 58,0 -
Alma utca 68 30191/3 60 58,1 -
Alma utca 69 30232/177 60 56,1 -
Borzan G. utca 46 11271/4 70 53,7 -
Borzan G. utca 48 11311/3 60 57,5 -
Borzan G. utca 49 11458 60 58,9 -
Borzan G. utca 50 11460/10 60 56,4 -
Borzan G. utca 51 11460/28 70 49,0 -
Borzan G. utca 52 11460/28 70 49,5 -
Didszegi ut 21 0580/23 70 48,9 -
Diészegi ut 47 11271/5 70 46,8 -
Kalocsa utca 15 0530/53 70 42,8 -
Kalocsa utca 16 0538/14 70 46,6 -

-219 -



Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés
Debrecen, Keleti bels§ kézlekedési folyos6 a 4908 j. 6sszekots ut és a 47 sz. f6ut kézott, valamint a Lahner
utca és a Létai ut fejlesztése - El6zetes Vizsgalati Dokumentaci6

Szakasz Sorszam Helyrajzi szam Hat(ir};’)rték Z?j;;i)m m:zgigizl}
Kalocsa utca 17 0539/92 60 49,0 -
Lahner utca 1 41 60 56,1 -
Lahner utca 2 54 60 55,0 -
Lahner utca 3 71/2 60 52,8 -
Lahner utca 4 77 60 56,9 -
Lahner utca 5 87/2 60 57,5 -
Lahner utca 6 322/1 60 57,2 -
Lahner utca 7 341/3 60 55,3 -
Lahner utca 8 348/5 60 54,6 -
Lahner utca 9 356/3 60 53,5 -
Lahner utca 11 385 60 57,7 -
Lahner utca 12 398 60 57,6 -
Lahner utca 13 420/1 60 57,8 -

Létai ut 10 368/2 60 54,2 -

Létai ut 22 681 60 53,0 -

Létai ut 23 692 60 53,4 -

Létai ut 24 919 60 53,8 -

Létai ut 25 936/1 60 52,6 -

Létai ut 26 1039/1 60 51,3 -

Létai ut 29 01114/52 60 51,1 -

Tétai ut 35 01138/50 60 51,4 -

Létai ut 36 01140/31 60 51,3 -

Létai ut 37 01154/26 60 50,9 -

Létai ut 38 1180 60 54,0 -

Létai ut 39 1186 60 54,6 -

Létai ut 40 1188/2 60 54,0 -

Létai ut 41 1192 60 55,0 -

Létai ut 58 25103/69 60 50,8 -

Létai ut 65 25690 60 49,9 -

Létai ut 75 32827/6 60 53,3 -

Létai ut 76 48178 60 56,6 -

Mybox 14 0530/32 70 40,5 -

Vimospéresi ut 43 02231 70 52,3 -
Vimospéresi ut 72 32701/11 70 56,8 -
Vimospéresi tt 73 32708/1 60 58,4 -
Vimospéresi ut 74 32728/22 60 58,4 -

A 10 m-en belil talalhat6 lakohazak esetén a zajvédelmi hatarértékek nem tarthatok.
Zajcsokkentési javaslat

A 60 dB-es hatarérték a lakoépiiletek kozelsége miatt csak tgy kozelithet6, ha minimalizaljak a
munkavégzés idejét és egyenként tizemeltetik a gépeket.
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Az alabbi kotlatozasok mellett tarthatd a 60 dB-es hatarérték:

- A tertileten csak 1 munkagép mozog egyidében.
- CsoOkkentett tizemidével a lenti tablazat alapjan.

Zajforrasok Darabszam Han%ri i;;)m;l;szmt [élz/egf;ag T (h) LAM,1 LAeq
Tehergépkocsi 1 95,0 0,1 8 95,0 76,0
Finisher 1 101,9 4 8 101,9 98,9
Gumis vibro henger 1 99,1 4 8 99,1 96,1
A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozoélag: T = 8 oOra.
Az egyenértékd zajszint nappal: 100,77 dB(A).
Sorszim Helvraizi szim Hatarérték Zajszint Tullépés
ors ey s (dB) (dB) mértéke (dB
53 11762/11 60 59,5 -
54 11769/1 60 60,0 -
55 11773 60 59,7 -

Csokkentett tizemid§ esetén a legkézelebbi lakéhazaknal sem varhaté tallépés, azonban ez nem
életszert, ezért a kovetkezé zajesokkentési megoldas javasolhato.

A védend6 6vezet kozelsége miatt a védendd ingatlanok és munkatertlet kézé mobil zajvédd
fal elhelyezése javasolhato.

Hangelnyel6 tipust zajvédé falak sokféle anyagbol (kialakitassal), szerkezettel ¢és
beépithetséggel allnak rendelkezésre; a hagyomanyos zajarnyékold falakkal altaldban maximum
13-15 dB zajcsokkenés érhet6 el. A vonatkozé akusztikai kovetelmények: léghanggatlas az MSZ
EN 1793-2, mig hangelnyelés az MSZ EN 1793-1 szerint. A korszert mobil zajvédé falakkal a
zajcsOkkentés mértéke atlagosan 21,2 dB. (lasd dBarrier — http://www.dbartier.se/en/about-
dbarrierr)

A tallépés mértéke 1,5-2,0 dB kozott ingadozik, a mobil zajvédé fallal elérhet6 zajszint
csOkkenés mérték min. 13 dB, igy a zajvédé fal alkalmazasaval a hatarérték tallépés elkeriilhetd.

4.8.5.4. A létesités idején virhatd zajszint-emelkedés a beszallitisi utak mentén

Az alapanyagok, épitéanyagok, munkagépek szallitasa zajterheléssel jar. Mivel szallitds csak a
nappali id&szakban, 6-22 6ra kozott torténik, ezért a kornyezd kozutakon a szallitasi tevékenység
csak a nappali id6szakban médositja a kozutak zajkibocsatasat és ezaltal az ut menti zajterhelést.
A korabbi alapallapot elvégezziik gy, hogy a létesités jarulékos jarmuaforgalmaval néveljik az
érintett utak forgalmat.

A beszallitas idején (180 nap) varhaté napi jarmiszam: — kétiranyt forgalom esetén ez max. 20
db tehergépkocsi és 15 db személygépkocsi, 10 db kistehergépkocsi forgalmat jelent.

Szamitasaink a nélkiile allapotban bemutatott szamitasi metodus alapjan végeztiik el.
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156. tiblizat Modell adatok — Iétesités forgalmaval novelt emissziok

Jarmikategoriak Scbesscg Zajemisszi6 (dB)
; i : ’ ajemisszi6
Utszakaszok (Light / Heavy) @ 1%1(:1‘;311?)6;‘)7} / Utfeliilet
nappal | éjszaka | nappal | éjszaka nappal | éjszaka
Acsadi ut 50 /50 | 50/50 | toredezett
208 /14| 29/6 77,90 71,90
tervezett csomoponttdl nyugatra /unst |/ unst aszfalt
Acsadi Kelet 50/50 | 50 /50 | toredezett
129 /6 18 /2 75,20 67,80
tervezett csoméponttol keletre / stea / stea aszfalt
Vamospéresi ut 50 /50 | 50 /50 orbzus
591 /63 | 112/ 30 p 8220 | 77.60
tervezett csomoponttdl nyugatra /unst |/ unst aszfalt
Vamospéresi ut 60 /60 | 60 /60 orbzus
423 /50| 80/ 23 p 81,40 76,60
tervezett csoméponttdl keletre / stea / stea aszfalt
Létai ut 1. szakasz (Vamospéresi ut 30 /30 | 30/ 30 toredezett
csomoéponttol vasuti atjaroig) 561/21) 78/3 / unst / unst aszfalt 82,50 73,70
Létai tt 2. szakasz 50 /50 | 50 /50 | toredezett
501 /21| 70/7 80,20 73,40
(vasati atjarotol Lahner utciig) /stea |/ stea aszfalt
Létai ut 3. szakasz 50/50 | 50 /50 | toredezett
145 /10| 21/ 4 76,30 70,10
(Lahner utca csomépont utan) / stea / stea aszfalt
Létai ut 4. szakasz
50 /50 | 50/ 50 toredezett
(Bayk Andras kert utca utan a Kiilsé Létai ut 48/ 4 7/1 / stea / stea aszfalt 72,90 04,40
felé)
Lahner u. 1. szakasz 30 /30 | 30/30 | téredezett
266 /16| 37/3 80,40 72,10
(Létai titi csomépon) /unst | Jounst | aszfalt
Lahner u. 2. szakasz 285 /15| 40/ 4 5? S/t ;0 5? S/t ;0 to::jfazlf“ 7830 | 70,90
Lahner u. 3. szakasz 30 /30 | 30/30 | téredezett
266 /14| 37/3 80,10 72,10
(Di6szegi uti csomdpont) / unst / unst aszfalt
Di6szegi 1. szakasz (Lahner utcitol keletre) | 512/ 28 | 71/ 8 5? S/t ;0 5? S/t ;0 to::jfazlf“ 80,80 | 73,80
Dibszegi 2. szakasz (Lahner utcatdl 50 /50 | 50/ 50 toredezett
nyugatra) 872 /56122 /13 / stea / stea aszfalt 83,30 75,90
Dibszegi 3. szakasz (Dioszegi ut Gizella 30 /30 | 30/30 | toredezett
csomépont) 872 /56 | 122/ 13 / unst / unst aszfalt 85,40 78,10
Borzan u. 1. szakasz (Didszegi ut Gizella 30 /30 | 30/ 30 toredezett
csomoépont) 677/ 66 | 95/12 / unst / unst aszfalt 85,40 77,50
Borzén u. 2. szakasz 677/ 66 | 95/ 12 5? s/t ;0 5? s/t ;0 to;:jf;lf“ 8330 | 7540
Borzan u. 3. szakasz (Monostorpalyi tt 30 /30 | 30/ 30 toredezett
csomoépont) 677/ 66 | 95/12 / unst / unst aszfalt 79,20 72,40
Monostorpilyi ut (csoméponttdl nyugatra) | 727 / 79 | 101 / 16 5;) s/teSaO 5;) s/teSaO toat:;i; Zlftt 83,90 76,30
Monostorpélyi (csoméponttdl keletre) | 589 / 38 | 82 /10 5? S/t ;0 5? S/t ;0 to::jfeazlf“ 81,70 | 74,60
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Jarmikategoridk Sebesség
; Zajemisszi6 (dB)
. . (Light / Heavy / o ]
Utszakaszok (Light / Heavy) Forgalom) Utfelilet
nappal | éjszaka | nappal | éjszaka nappal | ¢éjszaka
Alma u. 1. szakasz/ (Monostorpalyi ut 338/20| 48/6 30 /30 | 30/ 30 toredezett 80.9 745
csomoépont) / unst / unst aszfalt

Alma u. 2. szakasz (Monostorpalyi ut 50 /50 | 50 /50 | toredezett

338/20| 48/6 81,20 | 74,40

csomopont és Kisdobos u. kozott) / stea / stea aszfalt
s 50 /50 | 50 /50 | toredezett
Alma u. 3. szakasz (utca végéig) 338 /20| 48/6 / stea / stea aszfalt 79,20 72,40
47 sz. £66t 907 /60 | 171 /26 | 20/ 70 | 90/ 70 1 porézus gy o 1759
/ stea / stea aszfalt

A SOUNDPLAN szoftverrel készitett zajtérképek a kovetkezé abrakon lathatok.
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A kovetkezé tablazatban lathatok a kérnyezé ingatlanoknal kialakuld zajszintek.

157. tabldzat Zajszintek a védendd objektumoknal

Szakasz Sorszim Helyrajzi sz4m Hatarérték | Zajszint Tullépés Novekmény
(dB) (dB) mértéke (dB) (dB)
2. szakasz 45 02241/1 60,00 29,20 - 0,20
2. szakasz 59 25223/14 60,00 21,20 - 0,40
2. szakasz 60 25238 60,00 22,90 - 0,40
2. szakasz 61 25269 60,00 23,50 - 0,20
2. szakasz 62 25397 60,00 25,00 - 0,60
2. szakasz/Vamospércsi ut 44 02234/2 70,00 48,00 - 0,10
3. szakasz 32 01135/4 60,00 25,80 - 0,30
3. szakasz 33 01135/7 60,00 24,10 - 0,80
3. szakasz 34 01135/58 60,00 3310 - 1,50
3. szakasz 42 02070/63 60,00 42,90 - 0,20
3. szakasz 70 32041 60,00 40,30 - 0,10
3. szakasz 71 32118 60,00 26,40 - 0,30
4. szakasz Iétai - Didszegi 27 01110/6 60,00 26,00 - 0,50
4. szakasz Létai - Didszegi 28 01110/79 60,00 48,40 - 0,20
4. szakasz Létai - Didszegi 30 01114/155 60,00 3330 - 0,60
4. szakasz Iétai - Didszegi 31 01116/4 60,00 27,90 - 0,50
4. szakasz Iétai - Didszegi 77 48763/63 60,00 58,40 - 0,20
Acsaadi / 2. szakasz 63 25515 60,00 28,90 - 0,50
Acsadi 64 25607 60,00 37,10 - 0,50
Alma utca 18 0539/111 60,00 62,80 2,80 0,40
Alma utca 19 0552/35 70,00 50,90 - 0,30
Alma utca 20 0552/68 70,00 60,60 - 0,40
Alma utca 53 11762/11 60,00 65,60 5,60 0,30
Alma utca 54 11769/1 60,00 64,10 4,10 0,40
Alma utca 55 11773 60,00 63,80 3,80 0,30
Alma utca 56 11850/1 60,00 65,40 5,40 0,30
Alma utca 57 11857/8 60,00 65,20 5,20 0,40
Alma utca 66 30179/2 60,00 61,90 1,90 0,30
Alma utca 67 30186/4 60,00 65,20 5,20 0,30
Alma utca 68 30191/3 60,00 65,10 5,10 0,40
Alma utca 69 30232/177 60,00 63,10 310 0,30
Botzin G. utca 46 11271/4 70,00 61,90 - 0,10
Borzin G. utca 48 11311/3 60,00 69,40 9,40 0,20
Borzin G. utca 49 11458 60,00 70,10 10,10 0,10
Botzin G. utca 50 11460/10 60,00 68,90 8,90 0,10
Botzin G. utca 51 11460/28 65,00 59,90 - 0,20
Borzin G. utca 52 11460/28 70,00 58,90 - 0,20
Didszegi ut 21 0580/23 70,00 60,60 - 0,20
Dibszegi ut 47 11271/5 70,00 61,10 - 0,20
Kalocsa utca 15 0530/53 70,00 44,20 - 0,10
Kalocsa utca 16 0538/14 70,00 30,70 - 0,30
Kalocsa utca 17 0539/92 60,00 29,40 - 0,20
Lahner utca 1 41 60,00 63,80 3,80 0,50
Lahner utca 2 54 60,00 63,80 3,80 0,50
Lahner utca 3 71/2 60,00 60,40 0,40 0,50
Lahner utca 4 77 60,00 62,50 2,50 0,50
Lahner utca 5 87/2 60,00 63,80 3,80 0,40
Lahner utca 6 322/1 60,00 63,50 3,50 0,50
Lahner utca 7 341/3 60,00 61,80 1,80 0,50
Lahner utca 8 348/5 60,00 61,10 1,10 0,40
Lahner utca 9 356/3 60,00 62,00 2,00 0,40
Lahner utca 11 385 60,00 65,90 5,90 0,40
Lahner utca 12 398 60,00 63,90 3,90 0,40
Lahner utca 13 420/1 60,00 64,00 4,00 0,40
Létai tt 10 368/2 60,00 65,00 5,00 0,30
Létai ut 22 681 60,00 63,90 3,90 0,30
T étai ut 23 692 60,00 64,30 4,30 0,30
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Szakasz Sorszim Helyrajzi szam Hatarérték | Zajszint Tullépés Névekmény
(dB) (dB) mértéke (dB) (dB)
Létai ut 24 919 60,00 64,60 4,60 0,30
Létai ut 25 936/1 60,00 63,50 3,50 0,30
Létai at 26 1039/1 60,00 62,10 2,10 0,20
Létai at 29 01114/52 60,00 53,70 - 1,60
Létai ut 35 01138/50 60,00 53,90 - 1,70
Létai ut 36 01140/31 60,00 54,20 - 1,70
Létai at 37 01154/26 60,00 55,60 - 1,60
Létai at 38 1180 60,00 67,10 7,10 0,30
Létai ut 39 1186 60,00 67,30 7,30 0,30
Létai ut 40 1188/2 60,00 66,90 6,90 0,20
Létai at 41 1192 60,00 68,00 8,00 0,30
Létai dt 58 25103/69 60,00 57,60 - 0,70
Létai Gt 65 25690 60,00 56,70 - 0,70
Létai dt 75 32827/6 60,00 60,20 0,20 0,70
Létai at 76 48178 60,00 55,20 - 1,80
Mybox 14 0530/32 70,00 36,70 - 0,10
Vamospéresi ut 43 02231 70,00 59,10 - 0,10
Vamospéresi ut 72 32701/11 70,00 65,00 - 0,20
Vamospéresi ut 73 32708/1 60,00 66,40 6,40 0,20
Vamospéresi ut 74 32728/22 60,00 66,40 6,40 0,10

Az alapallapot meghatarozasara végzett szamitasok alapjan lathatd, hogy a jelenlegi forgalom
mellett az utak jelenlegi nyomvonalan a legk6zelebbi, vizsgalt ingatlanok kézelében, amelyek az
ut kozvetlen kézelében talalhatok, hatarérték-tallépés szamithato.

Lathato, hogy az létesitéshez kapcsoloédo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés max. 1,8
dB (<3 dB), vagyis a forgalombdl szarmazé zaj ndvekménnyel nem kell szamolni.

A létesitéshez kapcsolodd forgalomvaltozas miatt a megkozelitési utak mentén minimalis
zajszint emelkedés varhaté. A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lo
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7§-a kimondja, hogy 4j tevékenység telepitéséhez és
megvalositasahoz sziikséges szallitasi tevékenység hatasterillete az a szallitdsi utvonalakkal
szomszédos, zajtol védendd tertlet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB
mértékd jarulékos zajterhelés-valtozast okoz. A szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés
nem ¢éri el a 3 dB-es hatart, vagyis az additiv forgalombdl szarmazé zajnévekmény nem jelentds,
hatastertlet kijelolésére nincs sziikség.
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4.8.6. Nélkiile allapot vizsgalata (2028. és 2043. évre)

4.8.6.1. A tervezett csomdpontok és elkeriild it nélkiili varbato ajszintek (2028. év)
A modellbe az alabbi utszakaszokat épitettik be a 2028.¢évi forgalomvizsgalat soran.

158. tablizat Forgalomszimlilisi adatok iitszakaszonként jarmiikategoriinként — 2028. nélkiile

, Nappal Este Ejszaka
Utszakaszok

L 11. 111 1. II. | IIL L 1I. II1.

Acsadi at (tervezett csoméponttol

3468 299 88 582 59 | 15 282 42 8
nyugatra)

Acsadi Kelet (tervezett csomoéponttél

1924 134 23 323 25 4 156 13 2
keletre)

Vamospéresi Ut (tervezett csomdponttdl

9836 | 1151 | 337 | 1840 | 207 | 61 | 1099 | 197 | o4
nyugatra)

Vamospércsi at (tervezett csombponttol

5778 670 | 258 | 1081 | 114 | 48 645 114 | 49
keletre)

Létai ut 1. szakasz (Vamospéresi uti

, . L. 7869 404 135 | 1319 64 | 22 640 42 11
csomoéponttol vasuti atjaroig)

Létai ut 2. szakasz (vastti atjar6tol Lahner

. 7011 367 | 127 | 876 58 | 21 839 39 11
utcaig)

Létai ut 3. szakasz (Lahner utca

. ) 2341 135 74 393 25 112 190 20 6
csomoépont utan)

Létai ut 4. szakasz (Bayk Andras kert utca

utén a Kilsé Tétai dt felé) 902 136 129 | 152 7 1 6| T4 30 2

Lahner u. 1. szakasz (Iétai uti csomopont) | 3570 112 | 118 | 599 14 | 23 290 10 12

Lahner u. 2. szakasz 4444 131 142 | 745 17 | 27 361 11 14

Lahner u. 3. szakasz (Di6szegi uti

. 3883 122 | 138 | 651 16 | 26 315 10 14
csomoépont)

Dibszegi 1. szakasz (Lahner utcatél

7669 295 | 235 | 1285 | 49 | 34 623 38 20
keletre)

Dibszegi 2. szakasz (Lahner utcatél

13176 | 622 | 453 | 2208 | 97 | 73 | 1071 63 41
nyugatra)

Dibszegi 3. szakasz (Didszegi at Gizella

. 13176 622 453 | 2208 97 73 1071 63 41
csomopont)

Borzan u. 1. szakasz (Didszegi ut Gizella

. 9629 285 | 665 | 1614 | 45 | 109 | 782 24 62
csomoépont)

Borzan u. 2. szakasz 9629 285 | 665 | 1614 | 45 | 109 | 782 24 62

Borzan u. 3. szakasz (Monostorpalyi ut

. 9629 285 | 665 | 1614 | 45 | 109 | 782 24 62
csomoépont)

Monostorpalyi ut (csoméponttdl nyugatra) | 11142 | 555 | 776 | 1867 | 100 | 122 | 905 55 66

Monostorpalyi (csomoéponttdl nyugatra) 9195 513 | 327 | 1541 91 | 53 747 52 31

Alma u. 1. szakasz (Monostorpalyi Gt

. 4830 331 117 810 57 22 393 32 12
csomopont)

Alma u. 2. szakasz (Monostorpalyi Gt

csomopont és Kisdobos u. kozott) 4830 331 17 810 57 22 393 32 12
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, Nappal Este Ejszaka
Utszakaszok
L II. II1. L II. | IIL L II. II1.
Alma u. 3. szakasz (utca végéig) 4830 331 117 | 810 57 | 22 393 32 12
47 sz. féut 14439 | 669 | 1172 2701 | 113 200 | 1613 | 108 | 215

159. tiblizat Modell adatok — 2028. nélkiile

Jarmikategoriak . }Sleb/e;;ég / Utfelil 7 aiemisszié (dB
Utszakaszok (Light / Heavy) (I‘l%:(:rgaloeri;’y tettlet ajemisszi6 (dAB)
nappal éjszaka nappal | éjszaka nappal | éjszaka
Acsadi ut 50 /50 | 50 /50 | Toredezett
tervezett csomoponttol nyugatra 254 /17 36/ 7 /unst | / unst aszfalt 78,2 72,6
Acsadi Kelet 50 /50 | 50 / 50 | Toredezett
tervezett csomoponttdl keletre 141 /7 20/ 2 / stea / stea aszfalt 74,7 67,9
Vamospéresi tt 50 /50| 50 /50 | Pordzus
tervezett csomoponttol nyugatra 730 / 69| 138 /33 /unst | / unst feliilet 82,6 78,2
Vamospércsi ut 60 /60 | 60 /60 | Pordzus
tervezett csomoponttdl keletre 429 / 45 81/ 21 / stea / stea feltilet 81,0 76,3
Létai at 1. szakasz (Vamospéresi ud 30 /30 | 30 / 30 | Toredezett
csomoponttol vasuti 4tjaroig) 575/ 26 80 /7 /unst | / unst aszfalt 82,7 75,7
Létai ut 2. szakasz 50 /50 | 50 / 50 | Toredezett
(vasuti atjar6tol Lahner utcaig) 493 /22| 105/7 / stea / stea aszfalt 80,0 74,1
Létai ut 3. szakasz 50 /50 | 50 /50 | Toredezett
(Lahner utca csomoépont utin) 171 /11 24 / 4 / stea / stea aszfalt 76,1 70,2
Létai ut 4. szakasz
(Bayk Andras kert utca utin a 50 /50 | 50 / 50 | Toredezett
Kiilsé Létai ut felé) 66/ 4 10/1 / stea / stea aszfalt 71,9 64,9
Lahner u. 1. szakasz 30 /30 | 30 /30 | Toredezett
(Létai uti csomdpont) 271 /17 37/3 /unst | / unst aszfalt 80,1 72,1

50 /50 | 50 /50 | Toredezett

Lahner u. 2. szakasz 325/ 16 46 / 4 / stea / stea aszfalt 78,4 71,2

Lahner u. 3. szakasz 30 /30 | 30 / 30 | Toredezett
(Didszegi tti csomdpont) 284 /14 40/ 3 /unst | / unst aszfalt 79,8 72,3
Dibszegi 1. szakasz 50 /50 | 50 / 50 | Toredezett
(Lahner utcitol keletre) 560 / 28 78/ 8 / stea / stea aszfalt 80,7 73,9
Dibszegi 2. szakasz 50 /50 | 50 /50 | Toredezett
(Lahner utcatdl nyugatra) 962 /57| 134 /13 / stea / stea aszfalt 83,5 76,1
Dibszegi 3. szakasz 30 /30 | 30 / 30 | Toredezett
(Dioszegi ut Gizella csomopont) 962 /57| 134 /13 /unst | / unst aszfalt 85,5 78,2
Borzan u. 1. szakasz 30 /30 | 30 / 30 | Toredezett
(Didszegi ut Gizella csomépont) 703/ 64| 98 /12 /unst | / unst aszfalt 85,2 77,5
Borzin u. 2. syakasy 50 /50 | 50 /50 | Toredezett
o 703 /64| 98 /12 / stea / stea aszfalt 83,1 75,4
Borzan u. 3. szakasz 30 /30 | 30 / 30 | Toredezett
(Monostorpalyi it csomépont) 703/ 64| 98 /12 /unst | / unst aszfalt 85,2 77,5
Monostorpalyi Gt (csoméponttdl nyugatra) 50/50'1 50 /50 | Toredezett
814 /80| 114/ 16 / stea / stea aszfalt 84,0 76,5

50 /50 | 50 /50 | Toredezett

Monostorpilyi (esoméponttol keletre) 671 /41| 94/11 | /stea | /stea | aszhale | 820 | 751

Alma u. 1. szakasz (Monostorpalyi ut csomépont) 30730130 /30 | Toredezett

353 /21 50/ 6 /unst | / unst aszfalt 81,1 74,5
Alma u. 2. szakasz (Monostorpalyi ut 50 /50 | 50 / 50 | Toredezett
csomopont és Kisdobos u. kozott) 353 /21 50/ 6 / stea / stea aszfalt 81,1 74,4

50 /50 | 50 /50 | Toredezett

Alma u. 3. szakasz (utca végéig) 353 /21| 50/6 | /stea | /stea | aszfalt 79.1 72,4

1072 / 90 /70| 90/ 70 Pordzus
107 202 / 41 / stea / stea feliilet 85,4 79,6

>

47 sz. féut

A SOUNDPLAN szoftverrel készitett zajtérképek a kovetkez6 abrakon lathatok.
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128. dbra

Zajszintek nélkiile dllapotban az Acsddi it kérnyezetében (éjszaka) — 2028.
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129. abra Zajszintek a Vamospércsi it — Létai ut — Lahner utca kornyezetében (nappal) — 2028.
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130. abra Zajszintek a Vamospércsi 1it — Létai uit — Lahner utca kérnyezetében (éjszaka) — 2028.

Enviro-Expert
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131. dbra Zajszintek a Borzdn utca — Alma utca és Monostorpdlyi it kornyezetében (nappal) —
2028.
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132. dbra Zajszintek a Borzdn utca — Alma utca és Monostorpalyi it kornyezetében (éjszaka) —
2028.
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A kovetkez6 tablazatban lathatok a kornyezé ingatlanoknal kialakuld zajszintek a fejlesztés
nélkili

160. tablizat Zajszintek a védendd objektumoknal — 2028. nélkiile

Szakasz Hatarérték (dB) Zajszint (dB) Tallépés mértéke (dB)
Sorszam H:iy;i]n napkézben éj(s;;}(a napkézben | éjszaka | napkozben | éjszaka
(06-22) 06) 06-22) | (22:06) | (06-22) (22-06)
2. szakasz 45 02241/1 60 50 29,60 25,10 - -
2. szakasz 59 25223/14 60 50 21,30 16,10 - -
2. szakasz 60 25238 60 50 23,00 17,80 - -
2. szakasz 61 25269 60 50 23,80 18,80 - -
2. szakasz 62 25397 60 50 25,00 19,30 - -
2. szakasz/Vamospércsi it 44 02234/2 65 55 48,50 44,10 - -
3. szakasz 32 01135/4 65 55 26,00 21,10 - -
3. szakasz 33 01135/7 65 55 23,70 17,70 - -
3. szakasz 34 01135/58 65 55 32,20 2540 - -
3. szakasz 42 02070/63 65 55 43,00 38,50 - -
3. szakasz 70 32041 65 55 40,30 35,80 - -
3. szakasz 71 32118 65 55 26,50 21,40 - -
4. szakasz Létai - Dibszegi 27 01110/6 65 55 25,80 19,20 - -
4. szakasz Létai - Dibszegi 28 01110/79 65 55 48,40 41,50 - -
4. szakasz Létai - Didszegi 30 01114/155 65 55 33,20 27,20 - -
4. szakasz Létai - Dibszegi 31 01116/4 65 55 27,70 21,00 - -
4. szakasz Létai - Didszegi 77 48763/63 65 55 58,40 51,50 - -
Acsaadi / 2. szakasz 63 25515 60 50 29,20 23,40 - -
Acsadi 64 25607 60 50 37,40 31,80 - -
Alma utca 18 0539/111 60 50 62,60 55,90 2,6 5,9
Alma utca 19 0552/35 65 55 50,80 44,10 - -
Alma utca 20 0552/68 65 55 60,40 53,70 - -
Alma utca 53 11762/11 60 50 65,50 58,80 5,5 8,8
Alma utca 54 11769/1 60 50 63,90 57,20 39 72
Alma utca 55 11773 60 50 63,70 57,00 37 7,0
Alma utca 56 11850/1 60 50 65,30 58,60 5.3 8,0
Alma utca 57 11857/8 60 50 65,00 58,30 5,0 8,3
Alma utca 66 30179/2 60 50 61,80 55,10 1,8 5,1
Alma utca 67 30186/4 60 50 65,10 58,40 51 8,4
Alma utca 68 30191/3 60 50 64,90 58,30 4.9 8,3
Alma utca 69 30232/177 60 50 63,00 56,30 3,0 6,3
Borzan G. utca 46 11271/4 65 55 61,80 54,10 - -
Borzan G. utca 48 11311/3 60 50 69,20 61,50 9,2 11,5
Borzan G. utca 49 11458 60 50 70,00 62,30 10,0 12,3
Borzin G. utca 50 11460/10 65 55 68,80 61,10 38 0,1
Borzan G. utca 51 11460/28 65 55 60,50 53,00 - -
Borzin G. utca 52 11460/28 65 55 58,70 51,00 - -
Di6szegi tt 21 0580/23 65 55 60,70 53,30 - -
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Szakasz

Hatarérték (dB) Zajszint (dB) Tullépés mértéke (dB)
Sorszam Hi};i]m napkézben éj(szz;}{a napkozben | éjszaka | napkozben | éjszaka
(06-22) 06) 0622) | (22:06) | (06-22) (22-06)
Di6szegi it 47 11271/5 65 55 61,20 53,90 - -
Kalocsa utca 15 0530/53 65 55 4540 39,60 - -
Kalocsa utca 16 0538/14 65 55 30,90 24,30 - -
Kalocsa utca 17 0539/92 60 50 30,00 23,80 - -
Lahner utca 1 41 60 50 63,80 56,60 38 6,6
Lahner utca 2 54 60 50 63,80 56,60 38 6,6
Lahner utca 3 71/2 60 50 60,10 52,60 0,1 2,6
Lahner utca 4 77 60 50 62,50 55,30 2,5 5,3
Lahner utca 5 87/2 60 50 63,80 56,60 3,8 0,6
Lahner utca 6 322/1 60 50 63,50 56,30 3,5 6,3
Lahner utca 7 341/3 60 50 61,80 54,60 1,8 4,6
Lahner utca 8 348/5 60 50 61,10 53,90 1,1 39
Lahner utca 9 356/3 60 50 61,80 53,80 1.8 38
Lahner utca 11 385 60 50 65,70 57,70 5,7 77
Lahner utca 12 398 60 50 63,90 56,70 3,9 6,7
Lahner utca 13 420/1 60 50 64,00 56,80 40 6,8
Létai Gt 10 368/2 60 50 64,70 58,90 4.7 8,9
Létai Gt 22 681 60 50 63,70 57,80 37 7.8
Létai Gt 23 692 60 50 64,10 58,20 4,1 8,2
Létai Gt 24 919 60 50 64,30 58,50 4.3 8,5
Létai at 25 936/1 60 50 63,30 57,40 33 74
Létai Gt 26 1039/1 60 50 61,90 56,00 1,9 6,0
Létai tt 29 01114/52 65 55 52,70 45,70 - -
Létai it 35 01138/50 65 55 52,90 45,90 - -
Létai ut 36 01140/31 65 55 53,20 46,20 - -
Létai tt 37 01154/26 65 55 55,10 48,10 - -
Létai Gt 38 1180 60 50 67,30 60,30 7.3 10,3
Létai at 39 1186 60 50 67,50 60,50 7.5 10,5
Létai Gt 40 1188/2 60 50 67,10 60,20 7,1 10,2
Létai it 41 1192 60 50 68,20 61,20 8,2 11,2
Létai Gt 58 25103/69 60 50 57,50 51,60 - 1,6
Létai ut 65 25690 60 50 56,60 50,70 - 0,7
Létai at 75 32827/6 60 50 60,10 54,20 0,1 4,2
Létai ut 76 48178 65 55 53,50 46,70 - -
Mybox 14 0530/32 65 55 37,90 32,10 - -
Véamospéresi tit 43 02231 65 55 59,60 55,20 - 0,2
Vémospéresi tit 72 32701/11 65 55 65,40 61,10 04 6,1
Vimospércsi tt 73 32708/1 60 50 66,80 62,50 6,8 12,5
Véamospéresi tit 74 32728/22 60 50 66,90 62,50 6,9 12,5
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161. tiblizat Zajszintnévekmények a nélkiile dllapotban (2028.) a védendd objektumoknail a
jelenlegi szinthez képest

Szakasz ’ Helyraizi Zajszint (dB)

Sorszam szAm napkozben | éjszaka

(06-22) (22-06)
2. szakasz 45 02241/1 0,60 0,50
2. szakasz 59 25223/14 0,50 0,40
2. szakasz 60 25238 0,50 0,40
2. szakasz 61 25269 0,50 0,50
2. szakasz 62 25397 0,60 0,50
2. szakasz/Vamospércsi ut 44 02234/2 0,60 0,50
3. szakasz 32 01135/4 0,50 0,40
3. szakasz 33 01135/7 0,40 0,20
3. szakasz 34 01135/58 0,60 0,50
3. szakasz 42 02070/63 0,30 0,20
3. szakasz 70 32041 0,10 0,10
3. szakasz 71 32118 0,40 0,30
4. szakasz Létai - Didszegi 27 01110/6 0,30 0,20
4. szakasz Létai - Dibszegi 28 01110/79 0,20 0,10
4. szakasz Létai - Dibszegi 30 01114/155 0,50 0,10
4. szakasz Létai - Didszegi 31 01116/4 0,30 0,20
4. szakasz Létai - Dibszegi 77 48763/63 0,20 0,10
Acsaadi / 2. szakasz 63 25515 0,80 0,60
Acsadi 64 25607 0,80 0,70
Alma utca 18 0539/111 0,20 0,00
Alma utca 19 0552/35 0,20 0,10
Alma utca 20 0552/68 0,20 0,00
Alma utca 53 11762/11 0,20 0,10
Alma utca 54 11769/1 0,20 0,00
Alma utca 55 11773 0,20 0,10
Alma utca 56 11850/1 0,20 0,10
Alma utca 57 11857/8 0,20 0,00
Alma utca 66 30179/2 0,20 0,00
Alma utca 67 30186/4 0,20 0,10
Alma utca 68 30191/3 0,20 0,10
Alma utca 69 30232/177 0,20 0,10
Borzan G. utca 46 11271/4 0,00 0,10
Borzan G. utca 48 11311/3 0,00 0,10
Borzan G. utca 49 11458 0,00 0,00
Borzin G. utca 50 11460/10 0,00 0,10
Borzan G. utca 51 11460/28 0,80 0,70
Borzan G. utca 52 11460/28 0,00 0,10
Didszegi ut 21 0580/23 0,30 0,10
Didszegi ut 47 11271/5 0,30 0,20
Kalocsa utca 15 0530/53 1,30 1,40

- 235 -



Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés
Debrecen, Keleti bels6 kozlekedési folyoso a 4908 j. 6sszekoto ut és a 47 sz. féout kézott, valamint a Lahner
utca és a Létai ut fejlesztése - El6zetes Vizsgalati Dokumentaci6

Szakasz ’ Helyrajri Zajszint (dB)
Sorszam szam napkézben | éjszaka
(06-22) (22-06)

Kalocsa utca 16 0538/14 0,50 0,40
Kalocsa utca 17 0539/92 0,80 0,80
Lahner utca 1 41 0,50 0,30
Lahner utca 2 54 0,50 0,30
Lahner utca 3 71/2 0,20 0,10
Lahner utca 4 77 0,50 0,20
Lahner utca 5 87/2 0,40 0,20
Lahner utca 6 322/1 0,50 0,20
Lahner utca 7 341/3 0,50 0,30
Lahner utca 8 348/5 0,40 0,20
Lahner utca 9 356/3 0,20 0,00
Lahner utca 11 385 0,20 0,00
Lahner utca 12 398 0,40 0,20
Lahner utca 13 420/1 0,40 0,20
Létai Gt 10 368/2 0,00 0,80
T étai Gt 22 681 0,10 0,70
Létai Gt 23 692 0,10 0,80
Tétai Gt 24 919 0,00 0,80
Létai ut 25 936/1 0,10 0,80
Tétai Gt 26 1039/1 0,00 0,70
T étai Gt 29 01114/52 0,60 0,50
Tétai ut 35 01138/50 0,70 0,50
T étai Gt 36 01140/31 0,70 0,50
Létai ut 37 01154/26 1,10 0,90
Tétai Gt 38 1180 0,50 2,00
Létai ut 39 1186 0,50 2,00
Iétai dt 40 1188/2 0,40 1,90
T étai Gt 41 1192 0,50 2,00
Tétai ut 58 25103/69 0,60 0,20
Tétai Gt 65 25690 0,60 0,20
Létai ut 75 32827/6 0,60 0,20
Tétai Gt 76 48178 0,10 0,10
Mybox 14 0530/32 1,30 1,30
Vimospéresi tt 43 02231 0,60 0,50
Vamospéresi ut 72 32701/11 0,60 0,60
Vimospéresi tt 73 32708/1 0,60 0,50
Vamospéresi ut 74 32728/22 0,60 0,50

Az utfeltjitasok elmaradasa és novekvé forgalom mellett a védendd ingatlanoknal a zajszintek
2028-ban is jelentés névekedést eredményeznének.

A novekmény: nappal max. 1,3 dB, éjszaka 2 dB.
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4.8.6.2. A tervezett csomdpontok és elkeriild it nélkiili varhato ajszintek (2043. év)

A modellbe az alabbi utszakaszokat épitettik be a 2043. évi forgalomvizsgalat alapjan.

162. tiblizat Forgalomszamlalisi adatok utszakaszonként jirmiikategoriinként — 2043. nélkiile

i Nappal Este Ejszaka
Utszakaszok

L II. II1. L 1I. II1. L II. II1.

Acsadi ut (tervezett csoméponttol

3727 366 | 105 | 625 69 17 | 303 | 48 9
nyugatra)

Acsadi Kelet (tervezett csoméponttol

2684 190 27 451 34 5 | 218 | 18 2
keletre)

Vamospéresi ut (tervezett csoméponttol

11814 | 1289 | 372 | 2211 | 231 | 67 |1320| 219 | 70
nyugatra)

Vamospéresi at (tervezett csomoponttol

6853 725 | 278 | 1282 | 123 | 51 | 766 | 123 | 52
keletre)

Létai ut 1. szakasz (Vamospéresi uti

. ) RO 8725 406 | 161 | 1463 | 64 | 26 | 709 | 43 14
csomoponttol vasuti atjaroig)

Létai ut 2. szakasz (vasuti atjar6tol Lahner

. 8265 385 | 152 | 1385 | o1 25 | 671 | 41 13
utcaig)

Létai ut 3. szakasz (Lahner utca

. ) 2823 140 88 474 26 15 1229 | 20 8
csomoépont utan)

Létai ut 4. szakasz (Bayk Andras kert utca

utén a Kilss Tétai dt felé) 1069 | 43 | 34 | 180 1 8 ) 6 ] 87 |4 )3

Lahner u. 1. szakasz (Létai uti csomépont) | 4398 173 | 129 | 738 24 26 | 357 | 15 13
Lahner u. 2. szakasz 5844 189 | 147 | 979 26 28 | 475 | 16 15

Lahner u. 3. szakasz (Didszegi uti

. 4601 133 145 771 18 28 373 11 14
csombpont)

Diészegi 1. szakasz (Lahner utcatol

8807 349 | 294 | 1476 | 58 43 | 717 | 42 26
keletre)

Dioszegi 2. szakasz (Lahner utcatol

14854 | 706 | 530 | 2489 | 110 | 85 |1207| 71 48
nyugatra)

Dibszegi 3. szakasz (Didszegi at Gizella

. 14854 | 706 | 530 | 2489 | 110 | 85 |1207| 71 48
csomoépont)

Borzan u. 1. szakasz (Diészegi at Gizella
csomoépont)

Borzan u. 2. szakasz 10445 | 337 | 735 | 1750 | 53 | 120 | 849 | 29 67

10445 | 337 | 735 | 1750 | 53 | 120 | 849 | 29 67

Borzan u. 3. szakasz (Monostorpalyi ut

. 10445 337 735 | 1750 53 120 | 849 29 67
csomopont)

Monostorpalyi Gt (csoméponttol nyugatra) | 12546 | 650 | 875 | 2102 | 112 | 138 |1019| 04 75

Monostorpalyi (csomoéponttol nyugatra) 10737 | 545 | 375 | 1800 | 97 61 | 872 | 55 35

Alma u. 1. szakasz (Monostorpalyi Gt

. 5534 383 123 928 65 22 | 449 36 13
csomopont)

Alma u. 2. szakasz (Monostorpalyi at
csomopont és Kisdobos u. kozétt)

Alma u. 3. szakasz (utca végéig) 5534 383 | 123 | 928 65 22 1449 | 36 13
47 sz. téat 18005 | 825 | 1591 | 3368 | 139 | 270 |2011| 133 | 292

5534 383 | 123 | 928 65 22 1449 | 36 13
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A tavlati zajszintek megallapitasahoz a burkolat min&ségét a jelenleginél is rosszabbra vettiik.

163. tiblizat Modell adatok - 2043. nélkiile

Jarmikategoriak Sebesség
Utsrakasrok Lihe Ty | (e vy /| Ul | Zajemisis 01
nappal éjszaka nappal | éjszaka nappal | éjszaka
Acs/adl at ’ 272 / 20 38/ 8 50 /50 | 50/ 50 Toredez/ett 80.7 751
tervezett csoméponttdl nyugatra / unst / unst aszfalt és
Acsad{ Kelet/ 196 / 10 28/3 50 /50 | 50 / 50 hulldimos 782 716
tervezett csoméponttol keletre / stea / stea aszfalt
Vamospéresi it §77/78 | 165,37 |20/ 30| 30/300 843 | 797
tervezett csoméponttdl nyugatra /unst | /unst | Toredezett
Vamosl?erc& u/t 500 / 49 96 / 22 60 / 60 | 60 / 60 aszfalt 82,6 777
tervezett csomoponttdl keletre / stea / stea
Létai ut 1,. szaka’sz (Vz[lrp([)sge;sl ati 637 / 27 89 /8 30 /30 | 30/ 30 85,0 782
csomoponttol vasuti 4tjaroig) /unst | / unst
Létai at 2. szakasz 50 /50 | 50/ 50
(vasiti atjarotél Lahner utcdig) 604 /26 84/7 /stea | /stea 828 757
Létai ut 3. szz[lkasz ) 207 / 12 29/ 4 50 /50 | 50/ 50 787 72,5
(Lahner utca csomépont utin) / stea | / stea
Létai ut 4. szakasz
(Bayk Andris kert utca utin a 79/ 5 11/1 55) /t >0 5;) /t >0 74,7 67,1
Kiils6 Létai it felé) stea stea
I‘z?hr}e,r u. 1. sz:akasz 321 /16 45/ 4 30 /30 | 30/ 30 82,3 752
(Létai uti csomdpont) / unst | / unst .
50 /50 | 50/ 50 Toredezett
Lahner u. 2. szakasz 427 /17 60/ 4 / stea / stea aszfalt és 81,1 73,7
hullamos
Lahner u. 3. szakasz 336 /15 4774 | 307301307300 L fale 823 | 753
(Didszegi uti csomopont) /unst | / unst
Di6szegi 1. szakasz 50 /50 | 50/ 50
(Lahner utcitol keletre) 643 /35 920/9 /stea | /stea 83,5 76,5
Di6szegi 2. szakasz 50 /50 | 50/ 50
(Lahner utcitol nyugatra) 1084 /66 151 /15 /stea | /stea 86,0 78,7
Di6szegi 3. szakasz 30 /30 | 30/ 30
(Didszegi ut Gizella csomdpont) 1084 /66 151/15 / unst | / unst 88,1 808
Borzan u. 1. szakasz 30 /30 | 30/ 30
(Dioszegi ut Gizella csomoépont) 763 /72 107/12 /unst | / unst 87,7 79,6
Borzan u. 2. szakasz 763/ 72 107 / 12 5;) s/tesao 55) s/teSaO 85,6 77,5
Borzan,u.' 3 szakas,z 763 / 72 107 / 12 30 /30 | 30/ 30 87,7 796
(Monostorpalyi it csomdpont) /unst | / unst
Monostorpélyi ut (csomdponttdl nyugatra) 916 / 85 128 / 18 5;) s/tesao 55) s/teSaO 86,3 79,0
. . . 50 /50 | 50 /50
Monostorpilyi (csoméponttdl keletre) 784 / 52 109 / 12 / stea / stea Toredesett 84,8 77,6
Alma u. 1. szakasz’ (Monostorpalyi ut 404 / 26 57 /7 30 /30 | 30 /30 aszf'iﬂt és 83.9 772
csomoépont) / unst | / unst hullimos
Alma u. 2. szakasz (Monostorpalyi ut 50 /50 | 50/ 50 aszfalt
csomépont és Kisdobos u. koz6tt) 404 /26 57/7 / stea / stea 81,9 75,1
o 50 /50 | 50 / 50
Alma u. 3. szakasz (utca végéig) 404 / 26 57/ 7 / stea / stea 81,9 75,1
47 sz £66t 1336 / 144 | 252/ 54 9? /70 9? [0 892 | 832

A SOUNDPLAN szoftverrel készitett zajtérképek a kovetkezé abrakon lathatok.
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A kovetkez6 tablazatban lathatok a kérnyez6 ingatlanoknal varhaté zajszintek tavlati forgalom
esetén.

164. tablizat Zajszintek a védendd objektumoknal — 2043. nélkiile

Srakass Hatiréreék (dB) Zajszint (dB) | Tdllépés mértéke (dB)
Sorszam H:iy;i]Zl napkézben éj(s;;}(a napkézben | éjszaka | napkézben | éjszaka
0622 | G | 0622 | @06 | (0622 | @200
2, szakasz 45 02241/1 60 50 313 26,7 - -
2. szakasz 59 25223/14 60 50 23,5 18,1 - -
2. szakasz 60 25238 60 50 253 19,9 - -
2. szakasz 61 25269 60 50 25,7 20,5 - -
2. szakasz 62 25397 60 50 27,8 219 - -
2. szakasz/ Vimospércsi Gt 44 02234/2 65 55 >0.1 45,7 - -
3. szakasz 32 01135/4 65 55 280 22,8 - -
3. szakasz 33 01135/7 65 55 26,3 19,8 - -
3. szakasz 34 01135/58 65 55 35,0 27,6 - -
3. szakasz 42 02070/63 65 55 44,6 40,0 - -
3. szakasz 70 32041 65 55 41,9 372 - -
3. szakasz 71 32118 65 55 285 23,1 - -
4. szakasz Létai - Dioszegi | 27 01110/6 65 55 28,6 21,7 - -
4. szakasz Létai - Didszegi 28 01110/79 65 55 S 44,1 - -
4. szakasz I étai - Diészegi 30 01114/155 65 55 358 295 - -
4. szakasz Létai - Diszegi 31 01116/4 65 55 304 23,5 - -
4. szakasz Létai - Didszegi 77 48763/63 65 55 01,1 541 - -
Acsaadi / 2. szakasz 63 25515 60 50 318 26,1 - -
Acsadi 64 5607 0 50 40,0 343 - -
Alma utca 18 0539/111 60 50 05,4 58,6 54 8,6
Alma utca 19 0552/35 65 55 23,6 46,7 - -
Alma utca 20 0552/68 65 55 63,2 56,4 _ 14
Alma utca 53 11762/11 60 50 60,4 59,6 6,4 9.6
Alma utca 54 11769/1 60 50 04,7 57,9 47 7.9
Alma utca 55 11773 60 50 05,0 58,2 50 8,2
Alma utca = 11850/1 0 " 68,0 61,2 80 112
Alma utca 57 11857/8 60 50 67.8 61,0 738 11,0
Alma utca 66 30179/2 60 50 64,6 57,8 46 78
Alma utca 67 30186/4 60 50 67.8 61,0 78 11,0
Alma utca 68 30191/3 60 50 67,7 60,9 7,7 109
Alma utca 69 30232/177 60 50 05,7 58,9 57 8,9
Borzan G. utca 46 11271/4 65 55 64,2 56,2 - 12
Borzin G. utca 48 11311/3 60 50 L7 63,6 17 13,6
Botzén G. utca 49 11458 60 50 72,4 04,4 124 144
Borzan G. utca 50 11460/10 65 55 2 63,2 6,2 82
Borzan G. utca 51 11460/28 65 55 63,0 55,5 - 0,5
Botzin G. utca 52 11460/28 65 55 61,2 53,1 - -
Didszegi ut 21 0580/23 65 55 63,3 55,9 _ 0,9
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Szakasz

Hatarérték (dB) Zajszint (dB) Tullépés mértéke (dB)
Sorszam Hi};i]m napkdzben éj(szz;}{a napkozben | éjszaka | napkozben | éjszaka
0622) | G | 0622 | @06 | (0622 | (200
Didszegi tit 47 11271/5 65 55 63,8 565 - s
Kalocsa utca 15 0530/53 65 55 49,2 43,2 - -
Kalocsa utca 16 0538/14 65 55 33,9 272 - -
Kalocsa utca 17 0539/92 60 50 334 27,1 - -
Lahner utca 1 41 60 50 66,6 59,1 6,6 9.1
Lahner utca 2 54 60 50 66,6 59,1 0,0 9,1
Lahner utca 3 71/2 60 50 62,6 55,6 2,6 5.6
Lahner utca 4 77 60 50 65,3 578 53 7.8
Lahner utca 5 87/2 60 50 06,6 59,1 6,6 9,1
Lahner utca 6 322/1 60 50 06,3 58,8 6,3 8,8
Lahner utca 7 341/3 60 50 64,6 57,1 46 71
Lahner utca 8 348/5 60 50 63,9 504 39 6,4
Lahner utca 9 356/3 “ " 640 56,0 40 6.9
Lahner utca 11 385 60 50 07,9 60,8 7.9 10,8
Lahner utca 12 398 60 50 06,7 59,2 6,7 9,2
Lahner utca 13 420/1 60 50 66,8 59,3 6.8 9,3
Létai ut 10 368/2 60 50 67,6 60,4 7,6 10,4
Létai dit » 651 “ " 66,5 59,4 65 94
I étai dit o3 692 0 50 66,9 59,8 6.9 98
Létai it 9 010 “ " 67,1 60,0 71 10,0
Létai it " 936/1 0 50 66,1 589 6.1 89
T étai Gt 26 1039/1 60 50 64,7 57,6 4,7 7,6
Létai it 29 01114/52 65 55 23,6 47,9 - -
Létai it 35 01138/50 65 55 55,7 48,1 - -
Létai tt 36 01140/31 65 55 26,4 48,7 - -
Létai Gt 37 01154/26 65 55 61,0 533 - -
Létai dit 38 1180 “ " 69,6 02,8 96 128
Létai it 39 1186 0 50 69,8 63,0 98 13,0
Létai Gt 40 1188/2 60 50 09,4 62,7 9,4 127
Létai it M 1192 “ " 70,5 63,7 105 13,7
Létai tt 58 25103/69 60 50 60,1 53,8 0,1 38
Létai tt 65 25690 60 50 29,2 52,9 - 2,9
Létai it 75 32827/6 60 50 62,7 504 2,7 64
Létai tt 76 48178 65 55 54,1 46,9 - -
Mybox 14 0530/32 65 55 47 35,7 - -
Vimospércsi tit 43 02231 65 55 61,2 56,8 - 18
Vimospéresi bt 7 32701/11 65 55 67,0 62,6 20 7.6
Vimospétcsi bt 73 32708/1 60 50 08,5 64,0 8,5 14,0
Vimospéresi bt 74 32728/22 60 50 08,5 64,1 8,5 14,1

243 -




Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés
Debrecen, Keleti bels6 kozlekedési folyoso a 4908 j. 6sszekoto ut és a 47 sz. féout kézott, valamint a Lahner
utca és a Létai ut fejlesztése - El6zetes Vizsgalati Dokumentaci6

165. tiblizat Zajszintnévekmények a nélkiile dllapotban (2043.) a védendd objektumoknil a
jelenlegi dllapothoz képest

Szakasz ’ Helyraizi Zajszint (dB)

Sorszam szAm napkozben | éjszaka

(06-22) (22-06)
2. szakasz 45 02241/1 1,70 1,60
2. szakasz 59 25223/14 2,20 2,00
2. szakasz 60 25238 2,30 2,10
2. szakasz 61 25269 1,90 1,70
2. szakasz 62 25397 2,80 2,60
2. szakasz/Vamospércsi ut 44 02234/2 1,60 1,60
3. szakasz 32 01135/4 2,00 1,70
3. szakasz 33 01135/7 2,60 2,10
3. szakasz 34 01135/58 2,80 2,20
3. szakasz 42 02070/63 1,60 1,50
3. szakasz 70 32041 1,60 1,40
3. szakasz 71 32118 2,00 1,70
4. szakasz Létai - Didszegi 27 01110/6 2,80 2,50
4. szakasz Létai - Dibszegi 28 01110/79 2,70 2,60
4. szakasz Létai - Dibszegi 30 01114/155 2,60 2,30
4. szakasz Létai - Didszegi 31 01116/4 2,70 2,50
4. szakasz Létai - Dibszegi 77 48763/63 2,70 2,60
Acsaadi / 2. szakasz 63 25515 2,60 2,70
Acsadi 64 25607 2,60 2,50
Alma utca 18 0539/111 2,80 2,70
Alma utca 19 0552/35 2,80 2,60
Alma utca 20 0552/68 2,80 2,70
Alma utca 53 11762/11 0,90 0,80
Alma utca 54 11769/1 0,80 0,70
Alma utca 55 11773 1,30 1,20
Alma utca 56 11850/1 2,70 2,60
Alma utca 57 11857/8 2,80 2,70
Alma utca 66 30179/2 2,80 2,70
Alma utca 67 30186/4 2,70 2,60
Alma utca 68 30191/3 2,80 2,60
Alma utca 69 30232/177 2,70 2,60
Borzan G. utca 46 11271/4 2,40 2,10
Borzin G. utca 48 11311/3 2,50 2,10
Borzan G. utca 49 11458 2,40 2,10
Borzin G. utca 50 11460/10 2,40 2,10
Borzan G. utca 51 11460/28 2,50 2,50
Borzan G. utca 52 11460/28 2,50 2,10
Didszegi ut 21 0580/23 2,60 2,60
Didszegi ut 47 11271/5 2,60 2,60
Kalocsa utca 15 0530/53 3,80 3,60
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Szakasz ’ Helyrajri Zajszint (dB)
Sorszam szam napkézben | éjszaka
(06-22) (22-06)

Kalocsa utca 16 0538/14 3,00 2,90
Kalocsa utca 17 0539/92 3,40 3,30
Lahner utca 1 41 2,80 2,50
Lahner utca 2 54 2,80 2,50
Lahner utca 3 71/2 2,50 3,00
Lahner utca 4 77 2,80 2,50
Lahner utca 5 87/2 2,80 2,50
Lahner utca 6 322/1 2,80 2,50
Lahner utca 7 341/3 2,80 2,50
Lahner utca 8 348/5 2,80 2,50
Lahner utca 9 356/3 2,20 3,10
Lahner utca 11 385 2,20 3,10
Lahner utca 12 398 2,80 2,50
Lahner utca 13 420/1 2,80 2,50
Tétai ut 10 368/2 2,90 1,50
T étai Gt 22 681 2,80 1,60
Tétai ut 23 692 2,80 1,60
Tétai Gt 24 919 2,80 1,50
Létai ut 25 936/1 2,80 1,50
Tétai Gt 26 1039/1 2,80 1,60
T étai Gt 29 01114/52 2,90 2,20
Tétai ut 35 01138/50 2,80 2,20
T étai Gt 36 01140/31 3,20 2,50
Létai ut 37 01154/26 5,90 5,20
Tétai Gt 38 1180 2,30 2,50
Létai ut 39 1186 2,30 2,50
Iétai dt 40 1188/2 2,30 2,50
T étai Gt 41 1192 2,30 2,50
Tétai ut 58 25103/69 2,60 2,20
Tétai Gt 65 25690 2,60 2,20
Létai dt 75 32827/6 2,60 2,20
Tétai Gt 76 48178 0,70 0,30
Mybox 14 0530/32 3,80 3,60
Vimospéresi tt 43 02231 1,60 1,60
Vamospéresi ut 72 32701/11 1,60 1,50
Vimospéresi tt 73 32708/1 1,70 1,50
Vamospéresi ut 74 32728/22 1,60 1,60

Az utfelgjitasok elmaradasa miatti utminéség romlas, és a tavlati jelent6s forgalom mellett a
védendd ingatlanoknal a zajszintek 2043-ban is jelenlegi szinthez képest jelentés névekedést
prognosztizalnak.

A n6vekmény: 0,3-7,0 dB.
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4.8.7. Tavlati, a tervezett fejlesztés megvaldsulasa melletti allapot vizsgalata

4.8.7.1. A tervezett csomdpontok és elkeriild it megvaldsuldsa esetén virhatd gajszintek (2028. év)

A modellbe az alabbi uatszakaszokat épitettik be megvaldsulas esetén 2028. évre a
forgalomvizsgalat alapjan.

166. tablizat

Vizsgalt iitszakaszok

Acsadi ut

Acsadi Nyugat 1 (V)

Acsadi at — Tervezett elkertl6 uttdl nyugatra (valtakozé forgalom)

Acsadi Nyugat 2 (E)

Acsadi ut — Tervezett elkertld uttdl nyugatra (egyenletes
forgalom)

Acsadi Kelet 1 (V)

Acsadi at — Tervezett elkertls uttdl keletre (valtakozo forgalom)

Acsadi Kelet 2 (E)

Acsadi ut — Tervezett elkertld attdl keletre (egyenletes forgalom)

Uj elkeriil6 II. szakasz, Acsadi attdl 48. sz. ut felé, Acsadi ut

Lahner utca

Uj elkeriils 2/1(V) keresztez6dés (valtakozo forgalom)
IL. szakasz Uj elkeril$ I1. szakasz, Acsadi Gttol 48. sz. ut felé (egyenletes
2/2 (B) foroal
n ] orgalom)
2/3 (V) Uj elkeril6 II. szakasz, Acsadi uttél 48. sz. at felé, Vamospéresi ut
Uj utszakasz — keresztez6dés (valtakozo forgalom)
Meggyfas utca Uj szakasz, Meggyfas utcatél az elkeriil§ ut I1. szakaszaig
Meggyes (V) (véaltakozé forgalom)
VP Nyugat (E) Vamospéresi at — Létai tt és tervezett elkerilS at kozti szakasz
) o (egyenletes forgalom)
Vamospeéresi ut 3/1 (V) Vamospércsi ut — elkertilé ut szakasz (véltakozé forgalom)
VP Kelet (E) Vamospéresi ut — Tervezett elkertld uttdl keletre (egyenletes
forgalom)
U elkerdld 11 3/2 (V) Uj e}kerulq III: s/zakasz, Varflo§per<351 uttol/ Létai ut felé,
Vamospéresi ut keresztez6dés (valtakozé forgalom)
szakasz f. o - T T i s
3/3 (E) Uj elkerils II1. szakasz, Vamospércsi uttol Létai ut felé
(Vamospéresi (egyenletes forgalom)
uttol Létai utig) 3/4 (V) U] elkeriils I11. szakasz, Vamospércsi uttol Létai ut felé, Létai ut
keresztez6dés (valtakozo forgalom)
Létai 1 (V) Létai ut — Vamospéresi uttol vasutig tarté szakasza (valtakozd
forgalom)
Létai 2 (E) Létai ut — Vasuttdl Vadliba utcdig tart6 szakasza (egyenletes
forgalom)
L Létai ut — Vadliba utcatél Lahner utcaig tart6 szakasza (valtakozé
Létai 3 (V)
forgalom)
) . Létai ut — Lahner utcatdl Jambor Lajos utcaig tartd szakasza
Létai ut Leétai 4 (V) (valtakozo forgalom)
Létai 5 (E) Létai ut — Jambor Lajos utcatél Hod utcaig tartd szakasza
(egyenletes forgalom)
. Létai ut — Héd utcatdl tervezett elkertils utig tart6 szakasza
Leétai 6 (V) (véltakozé forgalom)
L Létai ut —Tervezett elkeriilé uttol a Laura utcaig tarté szakasza
Létai 7 (V) ) .
(valtakozé forgalom)
Létai 8 (E) Létai ut —Laura utcatdl keletre (egyenletes forgalom)
Lahner 1 (V) Lahner utca — Létai uttdl Irinyi Daniel utcaig tart6 szakasza

(valtakozé forgalom)

Lahner 2 (E)

Lahner utca — Irinyi Daniel utcatél Léporos utcaig tarté szakasza
(egyenletes forgalom)

Lahner utca — Léporos utcatdl a Didszegi utig tart6 szakasza

Lahner 3 (V) (véltakozé forgalom)
- 1 x Uj elkeriilé 111 szakasz, Létai Gttdl Dibszegi tt felé, Létai it
Uj eSHZ{Z]iZiE 1L 3/5) keresztez6dés (valtakozo forgalom)
3/6 Uj elkeril$ 1. szakasz, Létai Gtt6l Didszegi tt felé (egyenletes
(Létai uttol ) forgalom)
Dibszegi utig) 3/7 (V) Uj elkeriil§ I11. szakasz, Létai Gttél Dibszegi ut felé, Didszegi ut

keresztez6dés (valtakozo forgalom)
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Dibdszegi Kelet 1 (V)

Dioszegi ut — Tervezett elkeriil6 uttél keletre a Csarda utig
(valtakozé forgalom)

Diészegi Kelet 2 (E)

Dioszegi ut — Tervezett elkerils uttol keletre a Csarda uttél
keletre (egyenletes forgalom)

Dibszegi ut — Tervezett elkeriil6 uttél nyugatra a Csongor utcaig

Didszegi ut 4/1(V) (valtakozo forgalom)
Ui elkeriils TV Dioszegi ut — Csongor utcatdl az Ungvarikert utcdig (egyenletes
] ‘ 4/2 (E) foroal
szakasz orgalom)
Dib6szegi ut — Ungvarikert utcatdl a Lahner utcaig (valtakozé
(Dibszegi tti 4/3 (V) & 8 forgalom) 8
szakasz) Dioszegi ut — Lahner utcatdl a Vikar Béla utcaig (valtakozo
4/4 (V) foreal
orgalom)
Dibszegi ut — Vikar Béla utcatdl a tizép bekotéutjaig (egyenletes
orgalom)
Dibszegi ut — A tiizép bekotéutjatdl a korforgalomig (valtakozo
4/6 (V) foreal
orgalom)
U elkeriils TV. 4/7 (V) Borzan Gaspar utca—,A korf?rgalomtol ~100 m-es szakasz
(véltakozé forgalom)
szakasz =y : pr p
4/8 (E) Borzan Gaspar utca — Bajnok utciig tart6 szakasz (egyenletes
(Botzan G. forgalom)
utcai szakasz) 4/9 Borzan Gaspar utca — Bajnok utcatél a Monostorpalyi utig tarté
V) szakasz (valtakozé forgalom)
. Monostorpalyi nyugat Monostorpdlyi Gt — Alma u.-Borzan G. keresztez6déstél nyugatra
Monostorpalyi (E) (egyenletes forgalom)
ut 1ot it B A 12
Monostorpalyi kelet (E) Monostorpalyi Gt — Alma u.-Borzan G. keresztez6déstdl keletre
(egyenletes forgalom)
Alma utca — Keresztez8déstSl ~100 m-es szakasz (valtakozo
. 4/10 (V)
Uj elkerdls IV. forgalom)
szakasz 4/11 (V) Alma utca — Leiningen utcaig (valtakozo forgalom)
(Alma utcai 4/12 (V) Alma utca — Leiningen utcatdl Pajtas utcaig (valtakozé forgalom)
szakasz) 4/13 (E) Alma utca — Pajtas utcatél Almavirdg utcaig (egyenletes forgalom)
+ 4/14 (V) Alma utca — Pajtds utcatdl a Kalocsa utca ~50 m-es szakasza
Kalocsa utca Kalocsa utca — 47. sz. ut keresztez8dése el6ttig (egyenletes
4/15 (E)
’ + forgalom)
Uj ttszakasz — 4/16 Kalocsa utca — 47. sz. féut keresztez6dése (~50 m-es szakasz)
MyBox V) (valtakoz6 forgalom)
bevasarloparktol i ; 4sarld 5 A
P Mybox (V) Uj szakasz, MyBox bevasarlopark feldl a Kalocsa utcaig

(valtakozé forgalom)

167. tablizat

Forgalomszamlilisi adatok utszakaszonként jirmiikategoriinként — 2028. vele

. Nappal Este | Ejszaka

Utszakaszok L L | oL | L L | oL | L L | IIL
Acsidi Nyugat 1 (V) 2847 | 69 | 53 | 478 | 15 | 10 | 231 | 9 4
Acsadi Nyugat 2 (E) 2847 | 69 | 53 | 478 | 15 | 10 | 231 | 9 4
Acsadi Kelet 1 (V) 1101 | 100 | 14 | 186 | 20 | 4 90 | 10 | 2
Acsadi Kelet 2 (E) 1101 | 100 | 14 | 186 | 20 | 4 9 | 10 | 2
2/1 (V) 7899 | 287 | 234 | 1324 | 45 | 37 | 641 | 24 | 20

2/2 (E) 7899 | 287 | 234 | 1324 | 45 | 37 | 641 | 24 | 20

2/3 V) 7899 | 287 | 234 | 1324 | 45 | 37 | 641 | 24 | 20

VP Nyugat (E) 7510 | 1014 | 233 | 1406 | 183 | 43 | 839 | 174 | 44
3/1 (V) 12475 | 1196 | 379 | 2334 | 215 | 68 | 1394 | 204 | 72

VP Kelet (E) 7082 | 856 | 316 | 1326 | 146 | 58 | 791 | 145 | 60
3/2 (V) 6204 | 188 | 87 | 1041 | 30 | 15 | 504 | 16 | 7

3/3 (E) 6204 | 188 | 87 | 1041 | 30 | 15 | 504 | 16 | 7

3/4 (V) 6204 | 188 | 87 | 1041 | 30 | 15 | 504 | 16 | 7
Létai 1 (V) 6833 | 366 | 112 | 1145 | 58 | 18 | 555 | 39 | 10
Létai 2 (E) 5011 | 342 | 103 | 991 | 55 | 17 | 480 | 38 | ©
Létai 3 (V) 5011 | 342 | 103 | 991 | 55 | 17 | 480 | 38 | ©
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. Nappal Este | Ejszaka
Utszakaszok L L | 0L | L I | uL | L I | 1L
Létai 4 (V) 5389 | 263 | 143 | 903 | 46 | 27 | 438 | 32 | 14
Létai 5 (E) 4914 | 241 | 139 | 824 | 42 | 27 | 400 | 30 | 14
Létai 6 (V) 2726 | 124 | 87 | 458 | 25 | 15 | 222 | 22 | 8
Létai 7 (V) 2396 | 134 | 51 | 403 | 26 | 9 | 195 | 20 | 4
Létai 8 (E) 932 38 | 33 | 157 | 7 6 76 3 3
Lahner 1 (V) 3355 | 83 | 97 | 563 | 10 | 20 | 272 | 7 | 10
Lahner 2 (E) 3740 | 98 | 120 | 627 | 13 | 24 | 303 | 8 | 12
Lahner 3 (V) 3222 | 88 | 119 | 540 | 11 | 23 | 262 | 7 | 12
3/5 (V) 6124 | 170 | 98 | 1026 | 27 | 16 | 497 | 14 | 9
3/6 (E) 6124 | 170 | 98 | 1026 | 27 | 16 | 497 | 14 | 9
3/7 (V) 6124 | 170 | 98 | 1026 | 27 | 16 | 497 | 14 | 9
Dibszegi Kelet 1 (V) 8657 | 299 | 271 | 1451 | 50 | 40 | 704 | 38 | 23
Dibszegi Kelet 2 (E) 6245 | 207 | 269 | 1047 | 35 | 40 | 507 | 30 | 23
4/1 (V) 7328 | 324 | 266 | 1228 | 54 | 40 | 595 | 41 | 23
4/2 (E) 7328 | 324 | 266 | 1228 | 54 | 40 | 595 | 41 | 23
4/3 (V) 8182 | 373 | 252 | 1372 | 61 | 37 | 665 | 44 | 22
4/4 (V) 12282 | 631 | 438 | 2059 | 98 | 70 | 998 | 64 | 40
4/5 (E) 12282 | 631 | 438 | 2059 | 98 | 70 | 998 | 64 | 40
4/6 (V) 12282 | 631 | 438 | 2059 | 98 | 70 | 998 | 64 | 40
4/7 (V) 10360 | 438 | 482 | 1736 | 70 | 80 | 841 | 40 | 46
4/8 (E) 10360 | 438 | 482 | 1736 | 70 | 80 | 841 | 40 | 46
4/9 (V) 10360 | 438 | 482 | 1736 | 70 | 80 | 841 | 40 | 46
Monostorpalyi nyugat (E) | 9478 565 | 619 | 919 99 98 770 55 53
Monostorpilyi kelet () | 7798 | 440 | 282 | 1307 | 79 | 46 | 634 | 46 | 26
4/10 (V) 7797 | 347 | 401 | 1307 | 60 | 66 | 633 | 33 | 37
4/11 (V) 7797 | 347 | 401 | 1307 | 60 | 66 | 633 | 33 | 37
4/12 (V) 6087 | 373 | 340 | 1020 | 63 | 56 | 494 | 36 | 31
4/13 (E) 5361 | 341 | 330 | 899 | 58 | 55 | 436 | 33 | 31
4/14 (V) 4501 | 106 | 277 | 755 | 18 | 44 | 366 | 9 | 24
4/15 (E) 4501 | 106 | 277 | 755 | 18 | 44 | 366 | 9 | 24
4/16 (V) 4501 | 106 | 277 | 755 | 18 | 44 | 366 | 9 | 24
47 (B) 15015 | 700 | 1209 | 2809 | 118 | 205 | 1677 | 113 | 222
Mybox (V) 3180 | 155 | 918 | 534 | 25 | 145 | 258 | 13 | 79
Meggyes (V) 932 38 | 33 | 157 | 7 6 76 3 3

Az utfelujitas eredményeként az utfelilet zajkibocsatasat csokkentettiik.

168. tiblizat Modell adatok — 2028. vele

Jarmukategoridk Sebesség
Utszakaszok (Light / Heavy) 0‘1%1;;:1{02?7 / Utfeliilet Zajemisszi6 (dB)
nappal ¢éjszaka nappal ¢éjszaka nappal | ¢éjszaka
Acsadi Nyugat 1 (V) 208/7 | 2972 |3 /0 u/nz? 3 /0 u/nz? Pgslze‘is 76,7 69,6
Acsadi Nyugat 2 (E) 208/7 | 29/2 5? s/t ;O 5? s/t ;O Péfgf@‘is 747 67.6
. 30/30 | 30/30 | Porozus
Acsadi Kelet 1 (V) 81/5 12/2 / unst / unst Feliilet 73,8 68,4
Acsidi Kelet 2 (E) 81/5 | 12/2 6? S/t :ao 6? S/t :ao Pf(ggl‘e‘is 727 66,7
30 /30 | 30/30 | Porozus
2/1 (V) 577/29 | 81/6 | 00| e 81,9 743
70 /70 | 70 / 70 Porézus
2/2 (B) 577/29| 81/6 | /L v e 80,9 72,9
30/30 | 30/30 | Porozus
2/3 (V) 577/29 | 81/6 | 00| e 81,9 743
50 /50 | 50/50 | Poros
VP Nyugat (E) 558 /56 | 105/ 28| 7, S/t o | S/t o ggl‘e‘is 814 772
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. Jarmiikategoridk (Li; Ef t;els—;if v/ . Zajemisszi6 (dB

Utszakaszok (Light / Heavy) A%orgalom‘)@ Utfeliilet J ? )

nappal ¢éjszaka nappal | ¢éjszaka nappal | ¢éjszaka

3/1 (V) 936 /75 | 174 / 35 5/0 u/nig 5/0 u/nig Pg;’é‘is 833 78.6
VP Kelet (E) 526 /58| 99 /26 6? s/t :f 6? s/t :f szfgf 82,0 772
3/2 (V) 453/14| 6373 |° /0 u/n‘:’? 3 /0 u/n‘:’? Pfj;’;‘is 799 | 722
3/3 (B) 453 /14| 63/ 3 7? s/t ;0 7? s/t ;0 Péfgf@‘f 793 72
3/4 (V) 453/14| 6373 |° /0 u/n‘:’? 3 /0 u/n‘:’? Pg;’f;s 799 | 722
Létai 1 (V) 499 /24| 7077 |2 /0 u/n::? 3 /0 u/n::? P&‘jﬁs 81,2 745
Létai 2 (E) 432/22] 60/6 5? s/t CE;O 5? s/t CE;O Pg;’f;s 78,7 71,7
Létai 3 (V) w2/220 60/6 |° /0 u/n::? 3 /0 u/n::? Pfiigl‘e‘f 80,7 73,8
Létai 4 (V) 394/21| 55/6 | ° /0 u/ n‘:’? 3 /0 u/ n‘:’? Pg;’f;s 80,4 73,7
Létai 5 (E) 359 /20| 50/ 6 5? S/t :ao 5? S/t :ao Pf(ggl‘e‘f 78,0 714
Létai 6 (V) 199 /12| 28/4 |° /0 u/n‘:’? 3 /0 u/n‘:’? Pg;’f;s 77,7 71,6
Létai 7 (V) 175/9 | 25/3 |2 /0 u/n::? 3 /0 u/n::? Pf(ggl‘e‘f 76,8 70,5
Létai 8 () 69/5 | 10/1 5? s/t ;0 5? s/t ;0 szfgf 71,5 639
Lahner 1 (V) 245 /11| 3473 |° /0 u/n‘:’? 3 /0 u/n‘:’? Pf(:j;)lzelis 779 71,0
Lahner 2 (E) 273 /13| 38/3 5? s/t ;0 5? s/t ;0 Pﬁgf@‘is 76,5 69,1
Lahner 3 (V) 26/11| 33/3 |° /0 u/n‘:’? 3 /0 u/n‘:’? Pszlze‘is 77,9 70,9
3/5 (V) w7 /14) 6373 |2 /0 u/n::? 3 /0 u/n::? Pf(ggl‘e‘f 799 72,2
3/6 (E) 447 /14| 63/3 7;) s/t ;0 7;) s/t ;0 Pg;’f;s 792 | 712
3/7 (V) 447 /14| 6373 |° /0 u/n::? 3 /0 u/n::? P&‘jﬁs 79,9 72,2
Di6szegi Kelet 1 (V) 632/31| s8/8 | > /0 u/n‘:’? 3 /0 u/n‘:’? Pg;’f;s 82,2 75,2
Dibszegi Kelet 2 (E) 456 /26| 64/7 9? S/t :ao 9? S/t :ao P&‘jﬁs 813 73,8
4/1 (V) 535 /31| 75/8 | ° /0 u/n‘:’? 3 /0 u/n‘:’? Pg;’f;s 81,9 74,9
4/2 (B) 535/31| 75/8 5? S/t :ao 5? S/t :ao Pf(ggl‘e‘f 79,9 72,8
4/3 (V) 598 /33| 84/9 |3 /0 u/n‘:’? 3 /0 u/n‘:’? Pg;’f;s 823 75,5
4/4 (V) 897 /55| 125/ 13 3/0 u/n‘:’? 3/0 u/n‘:’? Pf(:jl(;)lzelis 843 77,1
4/5 (E) 897 / 55| 125 / 13 5? s/t ;0 5? s/t ;0 szfgf 82,2 75,0
4/6 (V) 897 /55| 125 /13 | > /0 u/n‘:’? 3 /0 u/n‘:’? Pszlze‘is 843 77,1
4/7 (V) 756 /51 | 106 /11 | > /0 u/nig 3 /0 u/nig Pﬁgf@‘is 83,8 76,4
4/8 (E) 756 / 51 | 106 / 11 5? s/t ;0 5? s/t ;0 Pg;’f;s 817 | 743
4/9 (V) 756 /51 [ 106 / 11 3/0 u/n::? 3/0 u/n::? P&‘jﬁs 83,8 76,4
Monostorpilyi nyugat (E) 650/ 66 | 97 /14 5? s/t CE;O 5? s/t CE;O Pg;’f;s 82,1 | 748
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Jarmukategoriak . Sebesség U

Utszakaszok (Light / Heavy) (ngF}gr; aie;‘)’y I Otheliiter | Z2emiss2i6 (dB)

nappal | éjszaka | nappal | éjszaka nappal | éjszaka
Monostorpalyi kelet (E) 570 /33| 80/9 5? S/t C‘ZO 5? S/t C‘ZO ngﬁs 80,1 733
4/10 (V) 569 /48| 80/9 3/0 u/n‘:f 3/0 u/n‘:f P&‘ﬁs 831 75,4
4/11 (V) 569 /48| 80/9 3/0 u/n‘:’? 3/0 u/n‘:’? ngﬁs 831 75,4
4/12 (V) 445 /41| 62/9 3/0 u/rjf 3/0 u/rjf P&‘J’ﬁs 823 751
4/13 (E) 392 /37| 55/8 5? S/t eio 5? S/t eio P&‘]’;‘ES 797 72,4
4/14 (V) 329 /25| 46/ 5 3/0 u/nio 3/0 u/nio szlz;s 804 | 729
4/15 (E) 329/25| 46/5 5? S/t eio 5? S/t eio P&‘]’;‘ES 78,4 70,8
4/16 (V) 329 /25| 46/ 5 3/0 u/nio 3/0 u/nio szlz;s 804 | 729
"
Mybox (V) 233/77| 33/ 12 3/0 u/nio 3/0 u/nio szlz;s 837 | 756
Meggyes (V) 69/5 | 10/1 3/0 u/n‘:’? 3/0 u/n‘:’? P&‘]’;‘ES 735 66,0

A SOUNDPLAN szoftverrel készitett zajtérképek a kovetkezé abrakon lathatok.

Elizetes viesgilat
Dichrecen Keleti elkeril
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139. dbra Zajszintek az Acsadi ut kornyezetében (nappal) — 2028. vele
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Zajszintek az Alma utca és Kalocsa utca kérnyezetében (éjszaka) — 2028. vele

A kévetkezé tablazatban lathatok a kérnyez6 ingatlanoknal kialakul zajszintek.

169. tiblizat

Zajszintek a védendd objektumoknal — 2028. vele

Szakasz Hatérérték (dB) Zajszint (dB) Tillépés mértéke (dB)
Sorszam H:i};r;] “ napkézben ¢ Z;}{a napkozben | éjszaka | napkézben | éjszaka
0622 | o 06-22) | 22:06) | (06-22) | (22-06)
2. szakasz 45 02241/1 60 50 43,90 36,20 - -
2. szakasz 59 25223/14 60 50 39,60 32,00 - -
2. szakasz 60 25238 60 50 37,70 30,00 B -
2. szakasz 61 25269 60 50 40,10 32,60 - -
2. szakasz 62 25397 60 50 36,60 28,90 - -
2. szakasz/Vamospércsi it 44 02234/2 65 55 64,00 54,80 B B
3. szakasz 32 01135/4 65 55 4710 39,00 - -
3. szakasz 33 01135/7 65 55 49,10 41,00 - -
3. szakasz 34 01135/58 65 55 62,30 53,90 - -
3. szakasz 42 02070/63 65 55 49,50 42,80 B -
3. szakasz 70 32041 65 55 45,00 38,80 B B
3. szakasz 71 32118 65 55 45,30 37,30 - -
4. szakasz Létai - Didszegi 27 01110/6 65 55 50,50 42,50 - -
4. szakasz Létai - Didszegi 28 01110/79 65 55 52,90 45,50 - -
4. szakasz Létai - Didszegi 30 01114/155 65 55 62,10 54,30 B -
4. szakasz étai - Dibszegi 31 01116/4 65 55 42,70 34,70 - -

- 257 -




Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés
Debrecen, Keleti bels6 kozlekedési folyoso a 4908 j. 6sszekoto ut és a 47 sz. féout kézott, valamint a Lahner

utca és a Létai ut fejlesztése - El6zetes Vizsgalati Dokumentaci6

Szakasz

Hatarérték (dB) Zajszint (dB) Tullépés mértéke (dB)
Sorszam Hi};i]m napkézben ¢ (szz;}{a napkozben | éjszaka | napkozben | éjszaka
(06-22) 06) 0622) | (22:06) | (06-22) (22-06)
4. szakasz Létai - Didszegi 77 48763/63 65 55 58,90 52,00 - -
Acsaadi / 2. szakasz 63 25515 60 50 37,60 29,90 - -
Acsadi 64 25607 60 50 40,80 33,30 - -
Alma utca 18 0539/111 60 50 61,30 54,00 1,3 40
Alma utca 19 0552/35 65 55 52,30 45,80 - -
Alma utca 20 0552/68 65 55 62,90 55,60 - 0,6
Alma utca 53 11762/11 60 50 66,50 59,80 6,5 9,8
Alma utca 54 11769/1 60 50 66,50 59,80 0,5 9,8
Alma utca 55 11773 60 50 65,60 57,90 5,6 79
Alma utca 56 11850/1 60 50 65,20 61,20 5,2 112
Alma utca 57 11857/8 60 50 65,60 58,30 5,6 8,3
Alma utca 66 30179/2 60 50 61,10 53,80 1,1 338
Alma utca 67 30186/4 60 50 64,60 57,30 4,6 7,3
Alma utca 68 30191/3 60 50 64,90 57,60 4,9 7,6
Alma utca 69 30232/177 60 50 64,00 56,70 4,0 6,7
Borzan G. utca 46 11271/4 65 55 61,40 54,00 - -
Borzan G. utca 48 11311/3 60 50 69,40 62,00 9,4 12,0
Borzin G. utca 49 11458 60 50 69,80 62,50 9,8 12,5
Borzan G. utca 50 11460/10 65 55 65,60 58,10 0,6 31
Borzan G. utca 51 11460/28 65 55 59,90 52,60 - -
Borzan G. utca 52 11460/28 65 55 56,80 49,40 - -
Didszegi it 21 0580/23 65 55 59,30 52,10 - -
Di6szegi tit 47 11271/5 65 55 58,90 51,70 - -
Kalocsa utca 15 0530/53 65 55 52,00 44,60 - -
Kalocsa utca 16 0538/14 65 55 50,60 43,10 - -
Kalocsa utca 17 0539/92 60 50 54,20 46,60 - -
Lahner utca 1 41 60 50 61,90 54,40 19 44
Lahner utca 2 54 60 50 61,90 54,50 1,9 45
Lahner utca 3 71/2 60 50 59,30 52,30 - 2,3
Lahner utca 4 77 60 50 60,70 53,30 0,7 33
Lahner utca 5 87/2 60 50 62,60 55,10 2,6 5,1
Lahner utca 6 322/1 60 50 61,20 53,70 12 3,7
Lahner utca 7 341/3 60 50 61,10 53,60 1,1 3,6
Lahner utca 8 348/5 60 50 60,80 53,40 0,8 3.4
Lahner utca 9 356/3 60 50 61,40 54,40 14 44
Lahner utca 11 385 60 50 61,30 54,30 13 4.3
Lahner utca 12 398 60 50 60,30 52,90 0,3 2,9
Lahner utca 13 420/1 60 50 61,00 53,50 1,0 3,5
Létai Gt 10 368/2 60 50 62,00 55,00 2,0 5,0
Létai at 22 681 60 50 62,70 55,70 27 5,7
Létai Gt 23 692 60 50 64,80 57,80 4.8 7.8
Létai Gt 24 919 60 50 61,20 54,20 1,2 4,2
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Szakasz Hatarérték (dB) Zajszint (dB) Tllépés mértéke (dB)
Sorszam Hi};i] “ napkézben ¢ (SZZ ;}(a napkozben | éjszaka | napkozben | éjszaka
(06-22) 06) 0622) | (22:06) | (06-22) (22-06)
Létai Gt 25 936/1 60 50 61,60 54,60 1,6 4,6
Létai at 26 1039/1 60 50 62,50 55,50 2,5 5,5
Létai ut 29 01114/52 65 55 52,40 44,90 - -
Létai it 35 01138/50 65 55 52,60 4510 - -
Létai ut 36 01140/31 65 55 52,50 45,00 - -
Létai ut 37 01154/26 65 55 52,10 44,50 - -
Létai Gt 38 1180 60 50 65,80 59,10 5,8 9,1
Létai Gt 39 1186 60 50 66,10 59,50 0,1 9,5
Létai at 40 1188/2 60 50 65,80 59,20 5,38 9,2
Létai Gt 41 1192 60 50 66,70 60,00 6,7 10,0
Létai at 58 25103/69 60 50 59,40 52,80 - 2,8
Létai Gt 65 25690 60 50 58,50 51,90 - 19
Létai Gt 75 32827/6 60 50 62,00 55,30 2,0 53
Létai it 76 48178 65 55 55,60 49,10 - -
Mybox 14 0530/32 65 55 4840 40,60 - -
Vimospércsi Gt 43 02231 65 55 61,40 57,10 - 21
Véamospéresi tit 72 32701/11 65 55 65,00 60,30 0,0 53
Vémospéresi tit 73 32708/1 60 50 65,40 60,70 5.4 10,7
Vimospéresi tit 74 32728/22 60 50 64,90 60,20 4,9 10,2

A koévetkez6 tablazatban lathatok a jelenlegi, a 2028. nélkile allapot és a 2028. vele allapot
Osszehasonlitasa.

170. tablizat

Zajszint viltozdsa a védendd objektumoknal — 2028. vele

Zajszint (dB) valtozas
a jelenlegi allapothoz

Zajszint (dB) valtozas a
2028. nélkiile allapothoz

Sorszam Helyrajzi szam képest képest
napkozben | éjszaka | napkdzben ¢éjszaka
(06-22) (22-06) (06-22) (22-06)
2. szakasz 45 02241/1 14,90 11,60 14,30 11,10
2. szakasz 59 25223/14 18,80 16,30 18,30 15,90
2. szakasz 60 25238 15,20 12,60 14,70 12,20
2. szakasz 61 25269 16,80 14,30 16,30 13,80
2. szakasz 62 25397 12,20 10,10 11,60 9,60
2. szakasz/Vamospércsi tt 44 02234/2 16,10 11,20 15,50 10,70
3. szakasz 32 01135/4 21,60 18,30 21,10 17,90
3. szakasz 33 01135/7 25,80 23,50 25,40 23,30
3. szakasz 34 01135/58 30,70 29,00 30,10 28,50
3. szakasz 42 02070/63 6,80 4,50 6,50 4,30
3. szakasz 70 32041 4,80 3,10 4,70 3,00
3. szakasz 71 32118 19,20 16,20 18,80 15,90
4. szakasz Létai - Didszegi 27 01110/6 25,00 23,50 24,70 23,30
4. szakasz Létai - Didszegi 28 01110/79 4,70 4,10 4,50 4,00
4. szakasz Létai - Didszegi 30 01114/155 29,40 27,20 28,90 27,10
4. szakasz Létai - Didszegi 31 01116/4 15,30 13,90 15,00 13,70
4. szakasz Létai - Didszegi 77 48763/63 0,70 0,60 0,50 0,50
Acsaadi / 2. szakasz 63 25515 9,20 7,10 8,40 6,50
Acsadi 64 25607 4,20 2,20 3,40 1,50
Alma utca 18 0539/111 -1,10 -1,90 -1,30 -1,90
Alma utca 19 0552/35 1,70 1,80 1,50 1,70
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Zajszint (dB) valtozas | Zajszint (dB) valtozas a
a jelenlegi allapothoz | 2028. nélkiile allapothoz
Sorszam Helyrajzi szam képest képest
napkozben | éjszaka | napkézben ¢éjszaka
(06-22) (22-00) (06-22) (22-00)
Alma utca 20 0552/68 2,70 1,90 2,50 1,90
Alma utca 53 11762/11 1,20 1,10 1,00 1,00
Alma utca 54 11769/1 2,80 2,60 2,60 2,60
Alma utca 55 11773 2,10 1,00 1,90 0,90
Alma utca 56 11850/1 0,10 2,70 -0,10 2,60
Alma utca 57 11857/8 0,80 0,00 0,60 0,00
Alma utca 66 30179/2 -0,50 -1,30 -0,70 -1,30
Alma utca 67 30186/4 -0,30 -1,00 -0,50 -1,10
Alma utca 68 30191/3 0,20 -0,60 0,00 -0,70
Alma utca 69 30232/177 1,20 0,50 1,00 0,40
Borzan G. utca 46 11271/4 -0,40 0,00 -0,40 -0,10
Borzan G. utca 48 11311/3 0,20 0,60 0,20 0,50
Borzan G. utca 49 11458 -0,20 0,20 -0,20 0,20
Borzan G. utca 50 11460/10 -3,20 -2,90 -3,20 -3,00
Borzan G. utca 51 11460/28 0,20 0,30 -0,60 -0,40
Borzan G. utca 52 11460/28 -1,90 -1,50 -1,90 -1,60
Didszegi at 21 0580/23 -1,10 -1,10 -1,40 -1,20
Dibszegi ut 47 11271/5 -2,00 -2,00 -2,30 -2,20
Kalocsa utca 15 0530/53 7,90 6,40 6,60 5,00
Kalocsa utca 16 0538/14 20,20 19,20 19,70 18,80
Kalocsa utca 17 0539/92 25,00 23,60 24,20 22,80
Lahner utca 1 41 -1,40 -1,90 -1,90 -2,20
Lahner utca 2 54 -1,40 -1,80 -1,90 -2,10
Lahner utca 3 71/2 -0,60 -0,20 -0,80 -0,30
Lahner utca 4 77 -1,30 -1,80 -1,80 -2,00
Lahner utca 5 87/2 -0,80 -1,30 -1,20 -1,50
Lahner utca 6 322/1 -1,80 -2,40 -2,30 -2,60
Lahner utca 7 341/3 -0,20 -0,70 -0,70 -1,00
Lahner utca 8 348/5 0,10 -0,30 -0,30 -0,50
Lahner utca 9 356/3 -0,20 0,60 -0,40 0,60
Lahner utca 11 385 -4,20 -3,40 -4,40 -3,40
Lahner utca 12 398 -3,20 -3,60 -3,60 -3,80
Lahner utca 13 420/1 -2,60 -3,10 -3,00 -3,30
Létai at 10 368/2 -2,70 -3,10 -2,70 -3,90
Létai dt 22 681 -0,90 -1,40 -1,00 -2,10
Létai ut 23 692 0,80 0,40 0,70 -0,40
Létai ut 24 919 -3,10 -3,50 -3,10 -4,30
Létai dt 25 936/1 -1,60 -2,00 -1,70 -2,80
Létai dt 26 1039/1 0,60 0,20 0,60 -0,50
Létai ut 29 01114/52 0,30 -0,30 -0,30 -0,80
Létai ut 35 01138/50 0,40 -0,30 -0,30 -0,80
Létai dt 36 01140/31 0,00 -0,70 -0,70 -1,20
Létai ut 37 01154/26 -1,90 -2,70 -3,00 -3,60
Létai ut 38 1180 -1,00 0,80 -1,50 -1,20
Létai dt 39 1186 -0,90 1,00 -1,40 -1,00
Létai dt 40 1188/2 -0,90 0,90 -1,30 -1,00
Létai ut 41 1192 -1,00 0,80 -1,50 -1,20
Létai ut 58 25103/69 2,50 1,40 1,90 1,20
Létai at 65 25690 2,50 1,40 1,90 1,20
Létai dt 75 32827/6 2,50 1,30 1,90 1,10
Létai ut 76 48178 2,20 2,50 2,10 2,40
Mybox 14 0530/32 11,80 9,80 10,50 8,50
Vamospéresi ut 43 02231 2,40 2,40 1,80 1,90
Vamospéresi ut 72 32701/11 0,20 -0,20 -0,40 -0,80
Vamospéresi ut 73 32708/1 -0,80 -1,30 -1,40 -1,80
Vamospéresi ut 74 32728/22 -1,40 -1,80 -2,00 -2,30

Altalanossagban elmondhatjuk, hogy az Gj nyomvonalak mentén a zajszint névekmény jelentds
lehet, azonban a hatarértéket egy esetben sem éri el a zajszint a védend6 objektumoknal.

- 260 -



Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés
Debrecen, Keleti bels6 kozlekedési folyoso a 4908 j. 6sszekoto ut és a 47 sz. féout kézott, valamint a Lahner
utca és a Létai ut fejlesztése - El6zetes Vizsgalati Dokumentaci6

Az utfelgjitasok a meglévé utszakaszokon altalaban zajszint csokkenést eredményeznek vagy
nem valtoznak a jelenlegi, ill. a 2028. évi nélkiile allapothoz képest.

4.8.7.2. A tervezett csomdpontok és elkeriild it megvaldsuldsa esetén virhatd gajszintek (2043. év)

A modellbe az aldbbi utszakaszokat épitettik be megvalosulas esetén 2043. évre
forgalomvizsgalat alapjan.

171. tiablizat Forgalomszimlilisi adatok iitszakaszonként jarmiikategoriinként — 2043,

. Nappal Este | Ejszaka
Utszakaszok L L | 0L | L I | uL | L L | 1L
Acsidi Nyugat 1 (V) 3265 | 79 | 62 | 548 | 16 | 11 | 265 | 9 6
Acsidi Nyugat 2 (E) 3265 | 79 | 62 | 548 | 16 | 11 | 265 | 9 6
Acsadi Kelet 1 (V) 1275 | 112 | 16 | 214 | 22 | 4 | 104 | 12 | 2
Acsadi Kelet 2 (E) 1275 | 112 | 16 | 214 | 22 | 4 | 104 | 12 | 2
2/1 (V) 9152 | 333 | 262 | 1534 | 53 | 42 | 744 | 28 | 22
2/2 (E) 9152 | 333 | 262 | 1534 | 53 | 42 | 744 | 28 | 22
2/3 V) 9152 | 333 | 262 | 1534 | 53 | 42 | 744 | 28 | 22
VP Nyugat (E) 8976 | 1156 | 266 | 1679 | 208 | 49 | 1003 | 198 | 51
3/1 (V) 14774 | 1366 | 444 | 2764 | 244 | 79 | 1650 | 231 | 83
VP Kelet (E) 8323 | 981 | 367 | 1557 | 167 | 67 | 930 | 165 | 70
3/2 (V) 7244 | 213 | 106 | 1214 | 34 | 17 | 589 | 18 | 9
3/3 (E) 7244 | 213 | 106 | 1214 | 34 | 17 | 589 | 18 | 9
3/4 (V) 7244 | 213 | 106 | 1214 | 34 | 17 | 589 | 18 | ©
Létai 1 (V) 7686 | 337 | 111 | 1288 | 53 | 18 | 624 | 37 | 10
Létai 2 (E) 6536 | 309 | 100 | 1096 | 49 | 17 | 531 | 35 | 8
Létai 3 (V) 6536 | 309 | 100 | 1096 | 49 | 17 | 531 | 35
Létai 4 (V) 6378 | 294 | 143 | 1070 | 50 | 28 | 518 | 35 5
Létai 5 (E) 5825 | 268 | 137 | 976 | 47 | 26 | 474 | 33 | 13
Létai 6 (V) 3370 | 132 | 82 | 566 | 25 | 14 | 274 | 20 | 7
Létai 7 (V) 2815 | 144 | 60 | 472 | 27 | 10 | 229 | 21 | 5
Létai 8 (E) 1124 | 44 | 39 | 190 | 8 7 91 4
Lahner 1 (V) 3706 | 132 | 109 | 621 | 18 | 22 | 301 | 11
Lahner 2 (E) 4612 | 144 | 137 | 773 | 19 | 26 | 375 | 12 | 14
Lahner 3 (V) 3808 | 96 | 136 | 654 | 12 | 26 | 317 | 8 | 14
3/5 (V) 7313 | 190 | 100 | 1226 | 31 | 17 | 594 | 16 | 9
3/6 (E) 7313 | 190 | 100 | 1226 | 31 | 17 | 594 | 16 | 9
3/7 (V) 7313 | 190 | 100 | 1226 | 31 | 17 | 594 | 16 | 9
Dioszegi Kelet 1 (V) 10358 | 351 | 306 | 1736 | 58 | 46 | 841 | 43 | 26
Dioszegi Kelet 2 (B) 7404 | 217 | 305 | 1242 | 37 | 45 | 601 | 31 | 26
4/1 (V) 8622 | 382 | 321 | 1446 | 63 | 48 | 701 | 45 | 27
4/2 (E) 8622 | 382 | 321 | 1446 | 63 | 48 | 701 | 45 | 27
4/3 V) 9525 | 417 | 303 | 1597 | 68 | 46 | 774 | 48 | 27
4/4 V) 14042 | 716 | 518 | 2353 | 112 | 83 | 1141 | 71 | 47
4/5 (E) 14042 | 716 | 518 | 2353 | 112 | 83 | 1141 | 71 | 47
4/6 (V) 14042 | 716 | 518 | 2353 | 112 | 83 | 1141 | 71 | 47
4/7 V) 12087 | 490 | 835 | 2176 | 78 | 135 | 1055 | 42 | 77
4/8 (E) 12087 | 490 | 835 | 2176 | 78 | 135 | 1055 | 42 | 77
4/9 (V) 12087 | 490 | 835 | 2176 | 78 | 135 | 1055 | 42 | 77
Monostorpalyi nyugat (E) | 10707 | 622 | 629 | 1794 | 109 | 99 | 870 | 61 | 54
Monostorpilyi kelet (E) | 9204 | 495 | 313 | 1543 | 88 | 51 | 748 | 50 | 29
4/10 (V) 8549 | 356 | 461 | 1433 | 60 | 75 | 695 | 34 | 42
4/11 (V) 8549 | 356 | 461 | 1433 | 60 | 75 | 695 | 34 | 42
4/12 (V) 6944 | 434 | 403 | 1164 | 73 | 66 | 564 | 40 | 37
4/13 (E) 6106 | 396 | 391 | 1024 | 67 | 64 | 496 | 37 | 36
4/14 (V) 5279 | 111 | 331 | 885 | 18 | 53 | 429 | 10 | 29
4/15 (E) 5279 | 111 | 331 | 885 | 18 | 53 | 429 | 10 | 29

- 261 -



Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés
Debrecen, Keleti bels6 kozlekedési folyoso a 4908 j. 6sszekoto ut és a 47 sz. féout kézott, valamint a Lahner
utca és a Létai ut fejlesztése - El6zetes Vizsgalati Dokumentaci6

. Nappal Este | Ejszaka
Utszakaszok L L | L | L I | oL | L I | 1L
4/16 (V) 5279 | 111 | 331 | 885 | 18 | 53 | 429 | 10 | 29
47 (B) 18599 | 853 | 1658 | 3479 | 144 | 281 | 2078 | 138 | 305
Mybox (V) 4691 | 215 | 1383 | 786 | 34 | 217 | 381 | 18 | 119
Meggyes (V) 1124 | 44 | 39 | 190 | 8 7 91 4 | 4

Az utfelilet min6éségébdl ered6 zajkibocsatast 15 év viszonylataban ugy korrigaltuk, hogy a
felilet minéségi mutatdjat eggyel lerontottuk a modellben.

172, tiblizat Modell adatok — 2043.

Utszakaszok J(? rlr;}];ltk? t;%;nvifl){ (Light / P?::Ve;s/e %:otgalom) Utfeliilet Zajemisszi6 (dB)
nappal ¢éjszaka nappal ¢éjszaka nappal ¢éjszaka

Acsadi Nyugat 1 (V) 239 /8 34 /2 304{:? / 30 / 30 / unst 78,3 71,0

Acsadi Nyugat 2 (E) 239 /8 34 /2 S S/tCSaO / 50 / 50 / stea 76,3 68,9

Acsadi Kelet 1 (V) 94/6 13/2 304{:? / 30 / 30 / unst 75,6 69,5

Acsadi Kelet 2 (E) 94/ 6 13/2 60 s/tc(;O / 60 / 60 / stea 74,4 67,8

2/1 (V) 668 / 33 93 /7 304{:? / 30 / 30 / unst 83,5 75,9

2/2 (E) 668 / 33 93 /7 0 S/t;o / 70 / 70 / stea 83,5 75,5

2/3 (V) 668 / 33 93 /7 305112? / 30 / 30 / unst 83,5 75,9

VP Nyugat (E) 666 / 65 12362/ >0 s/teSaO / 50 / 50 / stea 83,1 78,9

3/1 (V) 1097 / 87 Z(Z)/ SOU/HSE) / 50 / 50 / unst 85,0 80,2

VP Kelet (E) 618 / 67 1133)/ 60 s/te(;o / 60 / 60 / stea 83,7 78,9

3/2 (V) 529 /18 74/ 4 30L{n2? / 30 / 30 / unst 81,8 74,1

3/3 (E) 529 /18 74/ 4 0 S/t;o / 70 / 70 / stea 82,0 74,0

3/4 (V) 529 /18 74/ 4 3011/113? / 30 / 30 / unst redezett 81,8 74,1

Létai 1 (V) s61/21 | 7876 | 0 u/n*:?/ 30 / 30 / unst aszfalt 82,2 752

Létai 2 (E) 477 / 18 67/6 >0 s/tCSaO / 50 / 50 / stea 79,5 72,9

Létai 3 (V) 477 / 18 67/6 304{:? / 30 / 30 / unst 81,5 75,0

Létai 4 (V) 466 / 23 65/7 3011/113? / 30 / 30 / unst 81,9 75,4

Létai 5 (E) 426 / 20 60/6 S0 s/tef;o / 50 / 50 / stea 79,4 72,7

Létai 6 (V) 246 / 11 35/ 4 3011/112? / 30 / 30 / unst 79,0 72,8

Létai 7 (V) 206 / 10 29/ 4 305112? / 30 / 30 / unst 78,4 72,6

Létai 8 (E) 83/5 12/1 >0 s/teSaO / 50 / 50 / stea 72,8 65,2

Lahner 1 (V) 271 /13 38/3 305112? / 30 / 30 / unst 79,5 72,2

Lahner 2 (E) 337 /15 47 / 4 >0 s/teSaO / 50 / 50 / stea 78,3 71,2

Lahner 3 (V) 285/ 13 40/ 3 30L{n2? / 30 / 30 / unst 79,6 72,3

3/5 (V) 534 /16 75/ 4 304{:? / 30 / 30 / unst 81,6 74,2

3/6 (E) 534 /16 75/ 4 7 S/t;o / 70 / 70 / stea 82,0 74,1
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Jarmikategoridk Sebesség . e
Utszakaszok (Light / Heavy) (Light / Heavy / Forgalom) Urfeilet Zajemisszi6 (dB)
nappal ¢éjszaka nappal ¢éjszaka nappal ¢éjszaka
3/7 (V) 534 /16 75/ 4 3011/11::? / 30 / 30 / unst 81,6 74,2
Diészegi Kelet 1 (V) 756 / 36 106 / 9 3Ou/n::'? / 30 / 30 / unst 84,0 76,8
Diészegi Kelet 2 (E) 541/ 30 75/ 8 %0 s/tegao / 90 / 90 / stea 85,0 77,5
4/1 (V) 630/ 38 88/9 3Ou/n::'? / 30 / 30 / unst 83,7 76,5
4/2 (E) 630/ 38 88/9 S0 s/tef;o / 50 / 50 / stea 81,7 74,4
4/3 (V) 696 / 38 88/9 3Ou/n::'? / 30 / 30 / unst 83,9 76,5
143/ | 30/30/
4/4 (V) 1025 / 65 15 unst 30 / 30 / unst 85,9 78,7
143/ | 50 /50 /
4/5 (E) 1025 / 65 15 stea 50 / 50 / stea 83,9 76,6
143/ | 30/30/
4/6 (V) 1025 / 65 15 unst 30 / 30 / unst 85,9 78,7
4/7 (V) o4g /84 | 132/ | 3073070 5050/ unst 86,4 78.6
15 unst
4/8 (E) 948 / 84 132/ 150/50/ 50 / 50 / stea 84,4 76,5
15 stea
132/ | 30/30/
4/9 (V) 948 / 84 15 unst 30 / 30 / unst 86,4 78,6
Monostorpélyi nyugat (E) 782 /72 10195/ S s/teSaO / 50 / 50 / stea 83,6 76,2
o 50 /50 /
Monostorpalyi kelet (E) 672 /37 | 94/10 stea 50 / 50 / stea 81,7 74,8
4/10 (V) 624 / 52 87/ 10 3Ou/n::'? / 30 / 30 / unst 84,5 76,8
4/11 (V) 624/52 |87/10 | u/n':’? 7| 30 /30 / unst 84,5 76,8
4/12 (V) 507 / 48 71/ 10 3Ou/n::'? / 30 / 30 / unst 83,9 76,6
4/13 (E) 446 / 43 62 /10 >0 s/tef;o / 50 / 50 / stea 81,3 74,3
4/14 (V) 386 /29 54 /5 3Ou/n::'? / 30 / 30 / unst 82,1 74,1
4/15 (E) 386 /29 54/5 S s/teSaO / 50 / 50 / stea 80,0 72,0
4/16 (V) 386 /29 54 /5 3011/;:? / 30 / 30 / unst 82,1 74,1
47 (B) 1380 / 149 200/ 150/50/ 50 / 50 / stea 86,5 81,4
56 stea
Mybox (V) 343 /115 | 48/ 18 3011/11::? / 30 / 30 / unst 86,4 78,3
Meggyes (V) 83/5 12/1 3Ou/n§? / 30 / 30 / unst 74,9 67,3

A SOUNDPLAN szoftverrel készitett zajtérképek a kovetkezé abrakon lathatok.
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154. dbra Zajszintek az Acsadi it kornyezetében (éjszaka) — 2043. vele
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156. dbra Zajszintek a Vimospércsi ut és Didszegi it k6zotti szakasz kornyezetében (éjszaka) —
2043. vele
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158. dbra Zajszintek a Borzdn G. utca — Monostorpdlyi utca kérnyezetében (nappal) — 2043. vele
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159. dbra Zajszintek a Borzdn G. utca — Monostorpdlyi utca kérnyezetében (éjszaka) — 2043. vele
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160. dbra Zajszintek az Alma utca és Kalocsa utca kornyezetében (nappal) — 2043. vele
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A kévetkezé tablazatban lathatok a kérnyez6 ingatlanoknal kialakul zajszintek.

173. tabldzat Zajszintek a védendd objektumoknal — 2043. vele

Zajszintek az Alma utca és Kalocsa utca kérnyezetében (éjszaka) — 2043. vele

Szakasz Hatérérték (dB) Zajszint (dB) Tillépés mértéke (dB)
Sorszam H:i};r;] “ napkézben ¢ Z;}{a napkozben | éjszaka | napkézben | éjszaka
0622 | o 06-22) | 22:06) | (06-22) | (22-06)
2. szakasz 45 02241/1 60 50 46,40 38,70 - -
2. szakasz 59 25223/14 60 50 41,40 33,70 - -
2. szakasz 60 25238 60 50 39,80 32,10 B -
2. szakasz 61 25269 60 50 41,60 34,00 - -
2. szakasz 62 25397 60 50 39,00 31,20 - -
2. szakasz/Vamospércsi it 44 02234/2 65 55 64,80 54,30 B B
3. szakasz 32 01135/4 65 55 49,80 41,80 - -
3. szakasz 33 01135/7 65 55 51,90 43,90 - -
3. szakasz 34 01135/58 65 55 64,80 54,90 - -
3. szakasz 42 02070/63 65 55 51,30 44,60 B -
3. szakasz 70 32041 65 55 46,80 40,60 B B
3. szakasz 71 32118 65 55 48,00 40,10 - -
4. szakasz Létai - Didszegi 27 01110/6 65 55 53,00 45,20 - -
4. szakasz Létai - Didszegi 28 01110/79 65 55 54,60 47,30 - -
4. szakasz Létai - Didszegi 30 01114/155 65 55 63,90 54,60 B -
4. szakasz étai - Dibszegi 31 01116/4 65 55 45,30 37,50 - -
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Szakasz

Hatarérték (dB) Zajszint (dB) Tullépés mértéke (dB)
Sorszam Hi};i]m napkézben ¢ (szz;}{a napkozben | éjszaka | napkozben | éjszaka
(06-22) 06) 06-22) | (22:06) | (06-22) (22-06)
4. szakasz Létai - Didszegi 77 48763/63 65 55 60,70 53,60 - -
Acsaadi / 2. szakasz 63 25515 60 50 39,90 32,10 - -
Acsadi 64 25607 60 50 42,50 35,00 - -
Alma utca 18 0539/111 60 50 63,00 55,80 3,0 538
Alma utca 19 0552/35 65 55 55,00 47,10 - -
Alma utca 20 0552/68 65 55 64,50 57,40 - 2,4
Alma utca 53 11762/11 60 50 68,90 61,20 8,9 11,2
Alma utca 54 11769/1 60 50 68,90 61,20 8,9 112
Alma utca 55 11773 60 50 67,00 59,40 7,0 9,4
Alma utca 56 11850/1 60 50 70,00 62,70 10,0 12,7
Alma utca 57 11857/8 60 50 67,20 60,20 72 10,2
Alma utca 66 30179/2 60 50 62,70 55,60 2,7 5,6
Alma utca 67 30186/4 60 50 66,20 59,20 6,2 9,2
Alma utca 68 30191/3 60 50 66,50 59,50 6,5 9,5
Alma utca 69 30232/177 60 50 65,60 58,50 5,0 8,5
Borzan G. utca 46 11271/4 65 55 64,10 56,20 - 1,2
Borzan G. utca 48 11311/3 60 50 72,10 64,20 12,1 142
Borzin G. utca 49 11458 60 50 72,30 64,60 12,3 14,6
Borzan G. utca 50 11460/10 65 55 68,20 60,40 32 5.4
Borzan G. utca 51 11460/28 65 55 59,50 51,60 - -
Borzan G. utca 52 11460/28 65 55 60,50 52,90 - -
Didszegi it 21 0580/23 65 55 61,00 53,70 - -
Di6szegi tit 47 11271/5 65 55 60,50 53,30 - -
Kalocsa utca 15 0530/53 65 55 54,70 47,20 - -
Kalocsa utca 16 0538/14 65 55 52,30 4430 - -
Kalocsa utca 17 0539/92 60 50 55,90 47,90 - -
Lahner utca 1 41 60 50 63,60 56,50 3,6 6,5
Lahner utca 2 54 60 50 63,70 56,60 3,7 6,6
Lahner utca 3 71/2 60 50 61,00 53,70 1,0 37
Lahner utca 4 77 60 50 62,50 55,40 2,5 54
Lahner utca 5 87/2 60 50 64,40 57,30 44 7,3
Lahner utca 6 322/1 60 50 63,00 55,90 3,0 5,9
Lahner utca 7 341/3 60 50 62,80 55,70 2,8 5,7
Lahner utca 8 348/5 60 50 62,60 55,50 2,6 5,5
Lahner utca 9 356/3 60 50 63,00 55,60 3,0 5,6
Lahner utca 11 385 60 50 62,90 55,50 2,9 5,5
Lahner utca 12 398 60 50 62,10 55,00 2,1 5,0
Lahner utca 13 420/1 60 50 62,70 55,60 27 5,6
Létai Gt 10 368/2 60 50 62,90 56,20 2,9 0,2
Létai at 22 681 60 50 63,50 56,90 3,5 6,9
Létai Gt 23 692 60 50 65,60 59,00 5,6 9,0
Létai Gt 24 919 60 50 62,00 55,40 2,0 54
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Szakasz Hatarérték (dB) Zajszint (dB) Tllépés mértéke (dB)
Sorszam Hi};i] “ napkézben ¢ (SZZ ;}(a napkozben | éjszaka | napkozben | éjszaka
(06-22) 06) 0622) | (22:06) | (06-22) (22-06)
Létai Gt 25 936/1 60 50 62,50 55,80 2,5 5.8
Létai at 26 1039/1 60 50 63,30 56,70 33 6,7
Létai ut 29 01114/52 65 55 53,80 46,20 - -
Létai it 35 01138/50 65 55 54,00 46,40 - -
Létai ut 36 01140/31 65 55 53,90 46,30 - -
Létai ut 37 01154/26 65 55 53,40 45,80 - -
Létai Gt 38 1180 60 50 66,80 59,90 6,8 9,9
Létai it 39 1186 60 50 67,20 60,30 7,2 10,3
Létai at 40 1188/2 60 50 66,80 60,10 6,8 10,1
Létai tt 41 1192 60 50 67,70 60,70 7,7 10,7
Létai at 58 25103/69 60 50 60,80 54,10 0,8 4,1
Létai Gt 65 25690 60 50 59,90 53,10 - 31
Létai Gt 75 32827/6 60 50 63,40 56,60 3.4 6,6
Létai it 76 48178 65 55 59,00 51,30 - -
Mybox 14 0530/32 65 55 51,00 43,20 - -
Vimospércsi Gt 43 02231 65 55 63,70 58,90 - 39
Véamospéresi tit 72 32701/11 65 55 66,70 61,90 1,7 6,9
Vémospéresi tit 73 32708/1 60 50 67,10 62,30 7,1 12,3
Vimospéresi tit 74 32728/22 60 50 66,60 61,80 6,6 11,8

174. tablizat

Zajszint vdltozdsa a védendd objektumoknal — 2043. vele

Zajszint (dB) valtozas | Zajszint (dB) valtozas a
a jelenlegi allapothoz 2043. nélkiile allapothoz
Sorszam Helyrajzi szam képest képest
napkézben | éjszaka | napkdzben éjszaka
(06-22) (22-006) (06-22) (22-006)
2. szakasz 45 02241/1 17,40 14,10 15,10 12,00
2. szakasz 59 25223/14 20,60 18,00 17,90 15,60
2. szakasz 60 25238 17,30 14,70 14,50 12,20
2. szakasz 61 25269 18,30 15,70 15,90 13,50
2. szakasz 62 25397 14,60 12,40 11,20 9,30
2. szakasz/Vamospércsi ut 44 02234/2 16,90 10,70 14,70 8,60
3. szakasz 32 01135/4 24,30 21,10 21,80 19,00
3. szakasz 33 01135/7 28,60 26,40 25,60 24,10
3. szakasz 34 01135/58 33,20 30,00 29,80 27,30
3. szakasz 42 02070/63 8,60 6,30 6,70 4,60
3. szakasz 70 32041 6,60 4,90 4,90 3,40
3. szakasz 71 32118 21,90 19,00 19,50 17,00
4. szakasz Létai - Didszegi 27 01110/6 27,50 26,20 24,40 23,50
4. szakasz Iétai - Didszegi 28 01110/79 6,40 5,90 3,50 3,20
4. szakasz Iétai - Didszegi 30 01114/155 31,20 27,50 28,10 25,10
4. szakasz Létai - Didszegi 31 01116/4 17,90 16,70 14,90 14,00
4. szakasz Iétai - Didszegi 77 48763/63 2,50 2,20 -0,40 -0,50
Acsaadi / 2. szakasz 63 25515 11,50 9,30 8,10 6,00
Acsadi 64 25607 5,90 3,90 2,50 0,70
Alma utca 18 0539/111 0,60 -0,10 -2,40 -2,80
Alma utca 19 0552/35 4,40 3,10 1,40 0,40
Alma utca 20 0552/68 4,30 3,70 1,30 1,00
Alma utca 53 11762/11 3,60 2,50 2,50 1,60
Alma utca 54 11769/1 5,20 4,00 4,20 3,30
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Zajszint (dB) valtozas | Zajszint (dB) valtozas a
a jelenlegi allapothoz | 2043. nélkiile allapothoz
Sorszam Helyrajzi szam képest képest
napkozben | éjszaka | napkézben ¢éjszaka
(06-22) (22-00) (06-22) (22-00)
Alma utca 55 11773 3,50 2,50 2,00 1,20
Alma utca 56 11850/1 4,90 4,20 2,00 1,50
Alma utca 57 11857/8 2,40 1,90 -0,60 -0,80
Alma utca 66 30179/2 1,10 0,50 -1,90 -2,20
Alma utca 67 30186/4 1,30 0,90 -1,60 -1,80
Alma utca 68 30191/3 1,80 1,30 -1,20 -1,40
Alma utca 69 30232/177 2,80 2,30 -0,10 -0,40
Borzan G. utca 46 11271/4 2,30 2,20 -0,10 0,00
Borzan G. utca 48 11311/3 2,90 2,80 0,40 0,60
Borzan G. utca 49 11458 2,30 2,30 -0,10 0,20
Borzan G. utca 50 11460/10 -0,60 -0,60 -3,00 -2,80
Borzan G. utca 51 11460/28 -0,20 -0,70 -3,50 -3,90
Borzan G. utca 52 11460/28 1,80 2,00 -0,70 -0,20
Dibszegi ut 21 0580/23 0,60 0,50 -2,30 -2,20
Dibszegi ut 47 11271/5 -0,40 -0,40 -3,30 -3,20
Kalocsa utca 15 0530/53 10,60 9,00 5,50 4,00
Kalocsa utca 16 0538/14 21,90 20,40 18,40 17,10
Kalocsa utca 17 0539/92 26,70 24,90 22,50 20,80
Lahner utca 1 41 0,30 0,20 -3,00 -2,60
Lahner utca 2 54 0,40 0,30 -2,90 -2,50
Lahner utca 3 71/2 1,10 1,20 -1,60 -1,90
Lahner utca 4 77 0,50 0,30 -2,80 -2,40
Lahner utca 5 87/2 1,00 0,90 -2,20 -1,80
Lahner utca 6 322/1 0,00 -0,20 -3,30 -2,90
Lahner utca 7 341/3 1,50 1,40 -1,80 -1,40
Lahner utca 8 348/5 1,90 1,80 -1,30 -0,90
Lahner utca 9 356/3 1,40 1,80 -1,00 -1,30
Lahner utca 11 385 -2,60 -2,20 -5,00 -5,30
Lahner utca 12 398 -1,40 -1,50 -4,60 -4,20
Lahner utca 13 420/1 -0,90 -1,00 -4,10 -3,70
Létai at 10 368/2 -1,80 -1,90 -4,70 -4,20
Létai ut 22 681 -0,10 -0,20 -3,00 -2,50
Létai ut 23 692 1,60 1,60 -1,30 -0,80
Létai at 24 919 -2,30 -2,30 -5,10 -4,60
Létai dt 25 936/1 -0,70 -0,80 -3,60 -3,10
Létai ut 26 1039/1 1,40 1,40 -1,40 -0,90
Létai ut 29 01114/52 1,70 1,00 -1,80 -1,70
Létai dt 35 01138/50 1,80 1,00 -1,70 -1,70
Létai dt 36 01140/31 1,40 0,60 -2,50 -2,40
Létai ut 37 01154/26 -0,60 -1,40 -7,60 -7,50
Létai ut 38 1180 0,00 1,60 -2,80 -2,90
Létai dt 39 1186 0,20 1,80 -2,60 -2,70
Létai ut 40 1188/2 0,10 1,80 -2,60 -2,60
Létai ut 41 1192 0,00 1,50 -2,80 -3,00
Létai dt 58 25103/69 3,90 2,70 0,70 0,30
Létai dt 65 25690 3,90 2,60 0,70 0,20
Létai ut 75 32827/6 3,90 2,60 0,70 0,20
Létai ut 76 48178 5,60 4,70 4,90 4,40
Mybox 14 0530/32 14,40 12,40 9,30 7,50
Vamospéresi ut 43 02231 4,70 4,20 2,50 2,10
Vamospéresi ut 72 32701/11 1,90 1,40 -0,30 -0,70
Vamospéresi ut 73 32708/1 0,90 0,30 -1,40 -1,70
Vamospéresi ut 74 32728/22 0,30 -0,20 -1,90 -2,30

Altalanossagban elmondhatjuk, hogy tavlati forgalom mellett az Gj nyomvonalak mentén a
zajszint tovabbra sem éri el a hatarértéket a védendd objektumoknal.
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A projekt tovabbi targyat képezé utfelgjitasok a meglévé utszakaszokon a 2028.-ben elSre jelzett
jelentSs zajszint-csOkkenéshez képest kisebb mértékd, de tobb ponton 6l érzékelhetd zajszint
csokkenést eredményez.

A 2043. évi nélkile allapothoz képest a zajszintek az 1) szakaszokon tovabb nének, de még
mindig hatarérték alattiak, a meglévé utak esetében a nélkiile allapothoz képest jelentSs javulas
figyelheté meg.

4.8.8. Rezgésvédelem

A rezgés vizsgalatanak célja szerint megkilonboztetjtk:

- akornyezeti rezgést: Ekkor a rezgést az emberre valé hatasanak meghatarozasa céljabol
vizsgaljuk, azaz a rezgés jellemz6it azon a helyen kell megmérntink, ahol az ember

.,

tartézkodik, rendszerint a lakészoba padléjan, tehat a lakéépilet f6démjén.

- az épuletrezgést: Ekkor célunk az, hogy a méréssel informaciot kapjunk arrél, hogy a
vizsgalt rezgés milyen hatassal van az épiletre, tehat varhato-e az, hogy a rezgés miatt
az épuleten a hasznalati értékét csokkent6 karosodas keletkezik. Ekkor a mérés helye az
¢épulet alapja vagy a legfelsé szint fodémsikja.

A kornyezetvédelmi hatasvizsgalati eljaras keretein beltl, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM
egyittes rendelet el6irasa szerint az 5. mellékletben meghatarozott hatarértékeknek torténd
megfelelés vizsgalhat6, mely a kérnyezeti rezgés kovetelményeknek torténé megfelelést jelent
az alabbiak szerint.

175. tablizat Hatirérték

Rezgésterhelési
. o hatarértékek
Epiilet, helyiség (mm/s?)

AM Amax
Lakoéépiilet, uduléépilet, szocialis otthon, szallashely- nappal  06-22 10 200
szolgaltaté épiilet, korhaz, szanatérium lako- és | Ofa
pihenShelyiségei &jjel 22-06 6ra | 5 100

A kornyezeti rezgés értékelési modjat roviden az alabbi médon foglalhatjuk 6ssze:

- ha a mért rezgésesemények félperces maximumainak sorozatabol kivalasztott
legnagyobb érték nem éri el az Ay kiiszobértéket, akkor a rezgésterhelés megfelel az
el6irasoknak;

- ha a mért rezgésesemények félperces maximumainak sorozatabdl kivalasztott
legnagyobb érték tallépi az Am. hatarértéket, akkor a rezgésterhelés nem felel meg az
el6irasoknak;

- ha a mért rezgésesemények félperces maximumainak sorozatabdl kivalasztott
legnagyobb érték az Ao és az Amw értékek kozé esik, akkor a sorozat értékeinek

;;;;;

A hatarértéknek.
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Az éplletrezgés hatasainak vizsgalata az MSZ 13018:1991 el6irasai szerint kell, hogy
megtorténjen. A hatarértékek szintén e szabvany hatarozza meg, mely a beruhazasi terilet
kornyezetében az alabbi tablazatban foglaltak szerinti.

176. tiblizat Irdnyértékek

A v rezgéssebesség megengedett iranyértékei, mm/'s

¢épiletek

) . az alapokon, ha a frekvencia | a legfels6 teljes  szint
Eptilet fajtak . todémsikjaban,
<10 10-50 50-100 vizszintesen, barmely
Hz Hz Hz frekvencian
Lakoépiiletek  és  hasonlé  jellegti | 5 5-15 15-20 15

* 100 Hz feletti frekvenciak esetében az iranyérték meg nagyobb is lehet, de legalabb a 100 Hz-
hez tartozo értéket kell figyelembe venni.

Létesités rezgésvédelmi hatasai

A kivitelezés idején rezgésvédelmi szempontbdl a belteriileti vezetékfektetéssel jaro tevékenység

valthat ki szamszerusitheto hatasokat.

A kivitelezés idoszakaban rezgésterhelés kialakulasa varhat6 az alabbi tevékenységek kapcsan:

- tereprendezés, teriiletelokészités

- szfaltozas

- szallitasi tevékenység az érintett utszakaszokon.

A rezgés hatasa, terjedési tavolsaga, az alabbiaktol fiigg:

- ¢épitési teriilet — védendo létesitmény kozotti tavolsag,

- talaj fajtaja (laza, sziklés), szerkezete, viztartalma, hdmérséklete (fagyos),

- talaj dinamikai jellemzdi (nyirasi modulus, hullamterjedési sebesség, csillapitasi tényezo,

stiriség, Poisson tényezd, sajatfrekvencia),

- hullamterjedési formak a talajban, testhullamok (nyiras, nyomas), feliileti hullamok

- talajban levd épitmények (coOlop, injektalas), talajban levd csovek, csatorndk, régi

épiiletdarabok,

- terjedési uton levo faallomany (gyokérzet)

- védendo épiilet alapozasi, atviteli tulajdonsagai.

- kozlekedd utakon megjelend tobbletforgalom kapcsan:

- utvonal vezetés (emelkedd, lejto, kanyar, stb.)

- utburkolat fajtaja, kialakitasa, allapota,

- utal- és felépitmény szerkezete (rétegek szama, vastagsaga, tipusa),

-t al- és felépitmény dinamikai jellemz6i (nyirasi modulus, csillapitasi tényez6, siirliség,
Poisson tényez0, sajat frekvencia, hullamterjedési sebesség),
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A kivitelezési teriiletek kozvetlen kornyezetében elhelyezked6 ingatlanok tényleges terhelése
jelenleg alacsony.

Szakirodalmi adatok alapjan az altalanosan jellemzé foldmunkak esetén a rezgésterhelés
hatésteriilete — ahol a végzett tevékenység mérhetd rezgésterhelést okoz — a munkateriilettol
atlagosan 20-30 méterre, jelentOsebb rezgéshatassal jard tevékenység esetén maximalisan 100
méterre tehetd.

A 100 m-nél kozelebb elhelyezkedd helyszineken javasolhatd az épiiletek szemrevételezéses
vizsgalata esetleges szerkezeti problémak felmérése, mely lehetdséget ad a komolyabb épiiletkarok
kialakulasara, illetve a kornyezeti rezgés hatarértékek esetleges tallépésére a nem elegendd mértékii
épiiletalapozasra tekintettel.

A rezgések kiilonféle modon befolyasolhatjak a épiiletek allapotat:

- Epiiletszerkezeti karok: Idével a rezgések repedéseket okozhatnak a falakon, alapokon vagy
mas szerkezeti elemekben. Ez kiilondsen akkor jelentkezik, ha az épiilet mar régebbi vagy
kevésbé stabil alapokra épiilt.

- Lakok komfortérzete: A rezgések zavardak lehetnek a lakok szamara, csokkenthetik a
komfortérzetet, és akar egészségligyi problémakat is okozhatnak, mint példaul alvaszavarok
vagy stressz.

- Epiiletgépészeti rendszerek: A rezgések karosithatjak az épiiletgépészeti rendszereket is,
példaul a vizvezetékeket, fiitési rendszereket, ami hosszl tavon jelentds javitasi koltségeket
eredményezhet.

A valoésagban a rezgések fazisokban, amplitidokban kiilonboznek, és csillapodnak a talajban valod
terjedés soran. Ezért a tényleges hatas inkabb statisztikai vagy csillapitott 6sszeadas alapjan torténik.

Atlagos alaprezgési sebesség egyes munkagépek esetén:
o Statikus hengerek (nem vibracios): 1-2 mm/s.
o Vibracioés hengerek: normal iizemmodban: 10-25 mm/s.

o Kozepes dozer, finisher alaprezgési sebessége jellemzden 3—7 mm/s, normal lizemi
koriilmények kozott.

o Nagyobb forgorakodok: 2—5 mm/s

o Kisebb forgorakodok, arokaso, cséfektetd: 1-2 mm/s

A munkateriiletek és az épiiletek atlagos tavolsaga (20 méter) ezek alapjan meghatarozhatjuk a
rezgési sebességet és 0sszevethetjiik azt a megengedett hatarértékekkel.

Kiindulasi adatok:
Tavolsag az épiilettdl: 20 méter
Talaj tipusa: Homokos talaj, csillapitasi tényez6 (o) = 0.1 m™
Rezgési sebesség becslése a 40 méteres tavolsagban
Vforgorakods = 2 mm/s e~ %1% = 0,2991 mm/s
Vgrederdozer = 7 mm/s - e~ %1% =1,0470 mm/s
VUvibraciés henger,tomoritégép — 25 mm/s - e~ %10 = 3,7392 mm/s

Vfinisher = 7 mm/s - e~0140 =1,0470 mm/s
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Vtehergépkocsi = 0,184 mm/s - e~ %1% = 0,0677 mm/s

Az 6rankénti munkavégzés alapjan szamitsuk ki az egy draban keletkezd 0sszes rezgési sebességet.
Vforgsrakods = 2 * 0,2991mm/s = 0,5983 mm/s
Vgrér,dozer = 2 1,0470mm/s = 2,0940 mm/s
Vyibréciés henger = 1 *3,7392mm/s = 3,7392 mm/s
Vfinisher = 1 -1,0470mm/s = 1,0470 mm/s

Vtehergépkocsi = 1+ 0,0677 mm/s = 0,0677 mm/s

Az Osszesitett rezgési sebesség az egyes jarmitipusok hatasainak négyzetes Osszeadasaval
becstilhetd:

= 2 2 2 2 2
Vssszesitett = \/vl + V%3 + vy + s

Vgsszesitett = 4,338 mm/s

A beruhazasi tertiletek mellett talalhato épliletekre hato rezgések vizsgalata soran megallapitottuk,
hogy egy oras id0szakban a tervezett lizemidok mellett a becsiilt rezgési sebesség koriilbeliil 4,338
mm/s az épiiletek 40 méteres tavolsagaban. Ez az érték alacsonyabb a megengedett 15-20 mm/s
hatarértéknél, ami azt jelzi, hogy a gépek altal keltett rezgések valoszinilileg nem okoznak karokat az
épiiletekben.

Ha a fenti szamitast elvégezziik a beruhdzasi teriileten néhany ponton <10 m-re talalhato lakohazakra
az alabbi eredményt kapjuk:

Vssszesitert = 14,402 mm/s

A beruhazasi teriiletek mellett 10 m-re talalhato épililetekre hatd rezgések vizsgalata soran
megallapitottuk, hogy a becsiilt rezgési sebesség 14,4 mm/s. Ez az érték szintén alacsonyabb a
megengedett 15-20 mm/s hatarértéknél.

A szamitasok figyelembe vettiik a talaj csillapitasi tényez6jét és a munkagépek altal generalt rezgési
amplitadot. A valos létesitési tevékenység hatasait a rezgések idébeli eloszlasa és az épitkezés
dinamikaja modosithatja, mindezek alapjan a létesités soran sziikség lehet rezgésvédelmi mérésekre.

Javasoljuk a kivitelezést megeldzden, illetve a kivitelezés soran az alabbiak figyelembevételét:

- A kockazatosnak tekintett teriiletek kapcsan eldzetes szemrevételezéses ellendrzése javasolt
az ¢épiiletek statikai allapotanak. Sziikség esetén az ellenérzés eredményérél irasos
jegyzokonyv készitheto.

- A védend$ ingatlanoktol a munkagépek tavolabb torténd elhelyezése nem csak a
rezgésvédelmi hatasok minimalizalodasat, de a zajterhelés mértékét is csokkenti.

- Javasoljuk a rezgésterhelés csokkentése érdekében a lakott ingatlanok kdzelében 30 km/h
sebességkorlat alkalmazasat 40 tonnas, vagy a feletti kapacitasu tehergépjarmi kozlekedése
esetén.

- Lakossagi panasz esetén kdrnyezeti, illetve épiilet rezgés ellen6rzé mérés végrehajtasa
sziikséges.
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Kozutak miikodésének rezgésvédelmi hatasai

A kozut okozta rezgések az ut menti lakohazakra veszelyt jelenthetnek.
A rezgések kiilonféle modon befolyasolhatjak a hazakat, tobbek kozott:

- Epiiletszerkezeti karok: Idével a rezgések repedéseket okozhatnak a falakon, alapokon vagy
mas szerkezeti elemekben. Ez kiilondsen akkor jelentkezik, ha az épiilet mar régebbi vagy
kevésbé stabil alapokra épiilt.

- Lakok komfortérzete: A rezgések zavardak lehetnek a lakok szamara, csokkenthetik a
komfortérzetet, és akar egészségligyi problémakat is okozhatnak, mint példaul alvaszavarok
vagy stressz.

- Epiletgépészeti rendszerek: A rezgések karosithatjak az épiiletgépészeti rendszereket is,
példaul a vizvezetékeket, fiitési rendszereket, ami hosszl tavon jelentds javitasi koltségeket
eredményezhet.

A valosagban a rezgések fazisokban, amplitidokban kiilonboznek, és csillapodnak a talajban valod
terjedés soran. Ezért a tényleges hatas inkabb statisztikai vagy csillapitott 6sszeadas alapjan torténik.

Az utakon varhato oras forgalom, az épiiletek atlagos tavolsaga alapjan meghatarozhatjuk a rezgési
sebességet és Osszevethetjiik azt a megengedett hatarértékekkel.

Alapadatok
Talaj tipusa: Homokos talaj, csillapitasi tényez6 (o) = 0.1 m™
Jarmivek rezgési sebessége 10 méternél:

- Tehergépkocsi: 1.8395 mm/s

- Személygépkocsi: 0.184 mm/s
Rezgési sebesség becslése a 40 méteres tavolsagban

Veeherauts(40) =5 mm/s - e~ %140 = 0,0915 mm/s
Vszemélyauts(40) = 0,5 mm/s - e~%1*0 = 0,00915 mm/s

Az orankénti forgalom alapjan szamitsuk ki az egy oraban keletkez6 Gsszes rezgési sebességet.

Az Osszesitett rezgési sebesség az egyes jarmitipusok hatasainak négyzetes Osszeadasaval
becstilhetd:

— 2 2
VUpsszesitett = \/ Ugsszes teherautéd + VUgsszes személyautd

A kovetkezo6 tablazatban becsiiljiikk a varhato rezgési sebességet az egyes utszakaszok kdzelében
atlagos tavolsagban talalhatd védendd objektumok vonatkozasaban.
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177. tablizat

Osszesitett rezgési sebesség titszakaszonként a legkozelebbi lakohizaknal

Utszakasz Tavolsig Vieherauto Vieméyauts Teg:gﬁig;:ﬁk SZérgfgﬁif;ZCSik Vossresrett
Nygjﬁfi ) 30 0,2489 0,02490 1,7426 5,1796 5,464848517
N Yﬁ‘;ﬁgi ®) 30 0,2489 0,02490 1,7426 5,1796 5,464848517

ACSéd(i\}?elet 1 50 0,0337 0,00337 0,1685 0,2730 0,320771224
ACSéd(iEI){elﬁ 2 50 0,0337 0,00337 0,1685 0,2730 0,320771224

2/1 (V) 350 0,0000000000000032 | 0,0000000000000003 | 0,0000000000000914 | 0,0000000000001820 | 0,0000000000002036

2/2 (E) 350 0,0000000000000032 | 0,0000000000000003 | 0,0000000000000914 | 0,0000000000001820 | 0,0000000000002036

2/3 (V) 350 0,0000000000000032 | 0,0000000000000003 | 0,0000000000000914 | 0,0000000000001820 | 0,0000000000002036

VP (NEY)ugat 40 0,0916 0,00916 5,1287 51117 7,241068558

3/1 (V) 50 0,0337 0,00337 2,5269 3,1207 4015444699
VP Kelet (E) 50 0,0337 0,00337 1,9541 1,7727 2,638349322

3/2 (V) 250 0,00000000007 | 0,00000000001 | 0,00000000097 | 000000000315 | 0,00000000329

3/3 (B) 250 0,00000000007 | 0,00000000001 | 0,00000000097 | 000000000315 | 0,00000000329

3/4 (V) 250 0,00000000007 | 0,00000000001 | 0,00000000097 | 000000000315 | 0,00000000329

Létai 1 (V) 30 0,2489 0,02490 59748 12,4259 13,78775233
Létai 2 (E) 30 0,2489 0,02490 5,4769 10,7575 12,07148403
Létai 3 (V) 30 0,2489 0,02490 5,4769 10,7575 12,07148403
Létai 4 (V) 30 0,2489 0,02490 5,2279 98113 11,1172052
Létai 5 (E) 30 0,2489 0,02490 49790 8,0397 10,23272505
Létai 6 (V) 30 0,2489 0,02490 2,0874 49554 5,786264636
Létai 7 (V) 30 0,2489 0,02490 2,2405 43578 4000042982
Létai 8 (E) 30 0,2489 0,02490 12447 17182 2,121712066
Lahner 1 (V) 30 0,2489 0,02490 2,7384 6,1009 6,687317997
Lahner 2 (E) 30 0,2489 0,02490 3,2363 6,7982 7,529203436
Lahner 3 (V) 30 0,2489 0,02490 2,7384 5,8768 6,483504755
3/5 (V) 200 0,000000010 0,000000001 0,000000144 0,000000461 0,000000483
3/6 (E) 200 0,000000010 0,000000001 0,000000144 0,000000461 0,000000483
3/7 (V) 200 0,000000010 0,000000001 0,000000144 0,000000461 0,000000483

. gj:?e%) 35 0,1510 0,01510 4,6809 9,5455 10,63141521
. g::geé) 35 0,1510 0,01510 3,9259 6,8873 7,927602048

4/1 (V) 35 0,1510 0,01510 4,6809 8,0804 9,338310389

4/2 (B) 35 0,1510 0,01510 4,6809 8,0804 9,338310389

4/3 (V) 35 0,1510 0,01510 4,9828 9,0320 10,31529748

4/4 (V) 35 0,1510 0,01510 8,3047 13,5480 15,80075622

4/5 (E) 35 0,1510 0,01510 8,3047 13,5480 15,89075622

4/6 (V) 35 0,1510 0,01510 8,3047 13,5480 15,89075622

4/7 (V) 35 0,1510 0,01510 7,7008 11,4184 13,77245464

4/8 (B) 35 0,1510 0,01510 7,7008 11,4184 13,77245464

4/9 (V) 35 0,1510 0,01510 7,7008 11,4184 13,77245464
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Utszakasz Tavolsag Vicherauts Vizemélyauté Tei:fﬁizzzmk SZérgf:ZﬁiEiZCSik Visszesftett
Mz;‘sgssr(%‘;lyi 35 0,1510 0,01510 9,9657 9,8174 13,98912854
MO;?ZEO(TEF;QW 35 0,1510 0,01510 49828 8,6091 9,047106504

4/10 (V) 35 0,1510 0,01510 72478 8,5940 11,24217994

4/11 (V) 35 0,1510 0,01510 72478 8,5940 11,24217994

4/12 (V) 35 0,1510 0,01510 6,1908 6,7211 9,137810065

4/13 (B) 35 0,1510 0,01510 5,5868 5,9206 8,140421984

4/14 (V) 35 0,1510 0,01510 3,7749 49691 6,240326754

4/15 (B) 50 0,0337 0,00337 0,8423 1,1088 1,392405108

4/16 (V) 50 0,0337 0,00337 0,8423 1,1088 1,392405108

47 (B) 50 0,0337 0,00337 3,7061 37543 5275370125
Mybox (V) 50 0,0337 0,00337 2,5943 0,7852 2,710487018
Meggyes (V) 30 0,2489 0,02490 1,2447 17182 2,121712066

A tervezett utak mellett talalhato épiiletekre hato rezgések vizsgalata soran megallapitottuk, hogy a
becsiilt rezgési sebesség 15 mm/s alatti az épiileteknél. Ez az érték alacsonyabb a megengedett 20
mm/s hatarértéknél, ami azt jelzi, hogy a forgalom valosziniileg nem okoz karokat az épiiletekben.

A szamitasok figyelembe vették a talaj csillapitasi tényezdjét és a jarmiivek altal generalt rezgési
amplitudot.

A valds forgalom hatasait a rezgések idobeli eloszlasa és a forgalom dinamikaja modosithatja,
mindezek alapjan a megépiilést kdvetden sziikség lehet rezgésvédelmi mérésekre.

4.8.9. Kozvetlen és kozvetett hatasteriilet bemutatasa
4.8.9.1. Kozvetlen hatdisteriilet

Létesités

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XIL3.) KvVM-EuM egylttes rendelet értelmében
zajterhelési hatarértékek a beruhazas kornyezetében talalhato teleptilésrendezési 6vezetekben

60/70 dB.

A tervezett tevékenységeket csak nappali id6szakban végzik.

A hatastertlet hatara az MSZ15036 szabvany alapjan az alabbiak szerint alakul:
- Tereprendezés, teriilet el6készitése: 83,4 m

- Aszfaltozas: 77,6 m

A létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés max. 1,8 dB (<3 dB),
vagyis a forgalombdl szarmazo zaj névekménnyel nem kell szamolni.
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A hatastertileten talalhato ingatlanok:

0530/72, 0530/73, 0535/16, , 0537/11, 0530/69, 0530/68, 0537/9, 0538/203, 0538/14, 0538/193, 0537/10,
0535/15, 0535/14, 0538/202, 0538/194, 0546/30, 0538/201, 0538/195, 0538/168, , 0538/200, 0546/29,
0538/196, 0538/169, 0546/31, 0539/16, 0538,/199, 0538,/198, 0539/25, 0538/197, 0539/34, 0539/35, , 0539/15,
0539/94, 0539/92, 0546/21, 0539/50, 0539/44, 0539/125, 0546,/20, 0537/8, 0539/69, 0539/91, 0539/124,
0539/121, 0539/67, 0530/36, 0539/49, 0539/57, 0539/68, 0539/90, 0539/80, 0539/48, 0539/96, 0539/134,
0539/79, 0551, 0535/2, 0539/47, 0539/112, 0539/114, 0539/138, 0539/111, 0539/110, 0530/66, 0530/67,
0530/64, 0552/35, 0539/62, 0535/13, 0539/63, , 0530/18, 0535/12, 0535/20, 0552/68, 0552/69, 0552/67,
0552/66, 0552/65, 0539/12, , 0539/93, 0539/36, 0552/60, 0539/81, 0539/51, 0539/130, 0539/131, 0530/53,
0530/63, 0540/2, 0552/51, 30169/1, 0552/52, 0552/54, 0552/55, 0535/24, 30169/2, 30170/1, 0543, 30169/3,
30169/4, 30170/4, 30170/2, 30170/3, 30171/4, 0552/50, , 0552/97, 0552/48, 0552/47, 30171/1, 0552/46,
30171/2, 30171/3, 0536, 30173/1, 30172/2, 0530/32, , 0530/17, 30174/3, 30174/2, 30174/1, 30176/3, 30176/2,
30176/1, 30177/3, 0553/92, 30177/2, , 0531, 0553/61, 30178/2, , (30179/4), 30179/2, , 30180/3, 30180/1,
30181/1, 30181/4, 30181/2, 30182/3, 0553/59, 30182/2, 30182/1, 30183/1, 30183/13, 30183/10, 30183/22,
30183/12, 30183/21, 30183/14, (30183/15), (30183/16), 30185/12, (30184), 0604/68, 0604/34, 0604/38,
30185/5, 30185/11, 30185/8, 30185/9, 30185/10, 0604/35, 30186/5, 0604/37, 50330, 30186/7, , 30186/16,
50329, 30186/17, 30186/18, 0604/36, 50323, 30186/13, , 30186/4, 50328, 50324, (30187/3), 30172/1, 50327/2,
0553/14, , 30187/5, , 50325, 0603/20, 30187/8, 54093/5, 01098/25, 30187/9, 30187/10, 50326/2, , (50309/1),
0553/17, 30188/4, 0603/18, 50309/5, 54093/6, 30188/10, 30188/9, 30188/6, 30188/7, 30188/8, 50309/3,
54093/10, 01098/63, 54093/7, 54093/8, 01098/64, 30189/1, 0603/13, 0603/5, 30189/3, , 0603/17, 54093 /9,
30190/2, 0603/12, 30191/3, 0603/16, 30191/4, 30192/15, 01098/4, 0603/8, 30192/14, 30192/13, 30192/12,
0603/9, 01100/2, 30193, 0603/10, 0603/14, 30194/1, 30194/2, 30195/3, , 01100/8, 50201, 30195/2, 30192/22,
30232/209, 50204, 30196/1, 50202, 30196/2, (50203), 50212, 30232/208, 30197/9, 50206, 30197/10, 50211,
30197/5, 30197/6, 50210, 30197/7, 50207, 52251, 30197/8, 52250, 50209, 30197/1, 11859, 30232/192, 30228/2,
30226/16, 50208, 52224, 52225, 11858/3, 30231/4, (52471), 52226, 30232/191, 30232/190, 52227, 48470/1,
30232/189,30231/3, 52228, 11858/1, 48470/4, 11858,/2, 52229, 11857/8, 52230, , 30232/178, 48470/2, 30216/7,
30230/1, (11856/11), 01100/5, 30229, 30232/177, 30218/3, 30232/179, 30218/2, 30218/4, 52222, 30232/180,
30218/1, 30228/5, 30217/1, 30216/3, (30213/1), 30217/2, 52219, 30216/6, 11856/5, 30214/5, 30216/2,
30214/7, 30216/5, 11856/3, 11856/13, , (30215/1), (11856/1), 52221, (30232/176), 48469/2, 11856/4, 48463,
52218, 0576/12, (52223), 52212, 11854, 52220, 30198/2, 48470/3, 30213/2, 11853/1, 30214/9, 30232/161, 48464,
30199/5, 30199/6, 52211, 30213/3, 0576/28, 30200/5, 48465, 30212/2, 48466/1, 30198/4, 30211/3, 30214/8,
11850/3, 48466/2, , 30211/2, (30210/7), 11850/6, 11817/29, 52208, 30210/6, 52217, (52216), (11850/7),
30214/6, 11850/4, 30198/7, 11850/1, 48467, (11850/2), 30208/2, 52200, 30189/4, 30198/9, (48468/7), 52207,
30199/3,0576/53, 30199/4, 30198/8, 30200/4, 30199/1, 30199/2, 30213/6, 30200/3, 30208/ 1, , 52206, 48468 /5,
30213/5, 11849, (11758/2), 48468/4, 30207, 11848, 48468/3, 11817/26, 52205, 48469/1, 48468/2, (11769/3),
52204, 30212/1, 11846, 52888, 11845, 11757, 11758/7, 52203, 48468/1, 30206,/2, 30206/1, 11844, 11758/6,
30206/3, 30211/1, 01100/7, 30206/4, 30206/5, 11843, 30206/6, 52891/1, 11842, (11738/2), 11769/1, 11841,
11432/61, 52891/2, 11759, 48461, 11432/46, 52202, 11742, 48462, 11432/3, 11768, , 11760/3, 11741, (48458), ,
52893, (52201), 11433/1, 11432/60, 11432/62, 11767, 11760/10, 11434, 52894, 11760/9, 48409, 11435, 48410,
52895, 11432/55, 11760/5, 11766, 11739, 48411, 11436, (11740), 52896, 48412, 48413, 11437, 11765/2, 48414,
11761/1, 48415, 11438, 11432/54, 51867, (11432/2), 11439, 11765/1, 51866, 11431, 51865, 48416, 11761 /4,
11430, 51864, 11440, (48417), 52897, 11764/2, 11429, 11428, 11441, 11762/1, (30533/2), 11744, 11427, 11426,
11764/3, 11442, 48438, 11425, 11762/2, (11762/4), 48439, 11745/2, 51848, 48440, 11424, 51843, 48441, 11423,
11755/4, 11443, 11746/ 1, 48442, 11422, 11432/49, 48443, 11762/10, 11445, 51840, 11421, 48444, 11764/4,
11750, 11446, 51846, 11420, (51849), 11771, 51839, 11762/6, , 48445, 11755/5, 11447, 11419, 11751, 11762/11,
51845, 11448, 51838, 11418, 51836, 48446, 11752, 11772, , (51844), 48451, 11449, 11762/8, 11417, 48450, 51837,
11753, 51835, 48447, 11450, 11777, 11416, 48449, 11773, 11754, 11451, 11415, 51834, 11755/8, (11756), 48448,
11452, 01103/1, 11414, 11776, 11413, 11762/9, 54230/3, 51833, 11412, 11453, 11763, 51832, 11454, 51817,
11411, (11770), 51831, 11455, 11774, 11410, 51816, 01103/9, (11738/1), 11456, 11409/2, (11737), 11457, (11736),
51813, 11409/1, 11408, 11458, 51814, 51830, 51812, (51829), 11407, 11780/3, 11432/44, 11775, 11780/4, 51811,
11459, 11406, 51805, 54229, 11399, 11405, 51806, 11780/2, 11400, (11780/5), (11404), 11401, 54225, 51803,
11370, 51804, 11402, 11369, 11403, 51802, 54228, 54230/4, 11368, 54227, 54224, 11364, 54231, 11367, 0577,
11781, 11366/2, , 54226, 54220, (11365), (11342), 51801, 0598/9, 11326, 54033/14, 54033/61, 11325, (51975),
54033/15, 54223, 54033/16, 11324, 54219, 54222, 54033/17, 54033/18, 11323, 0598/11, , 54033/19, 5403320,
54033/21, 54033/22, 54033/23, 54221, 54215, (54033/13), 54033/24, 54033/25, 11782, 54033/26, 54033/27,
54033/28, 0598/15, 0598/16, 54033/29, 54218, 54033/30, 54214, 54217, 54033/12, 54033/31, 54033/10,
54033/32, 54033/33,01110/67, 54033/9, 54033 /34, 54033 /7, 54033 /35, 54033/6, 54033 /36, 54033/327, 54216,
54211, 54033/326, 54033/325, 11461, 54033/332, 54033/333, 01110/69, 54033/339, 54213, 54033/335,
54033/338, 54212, 01110/68, 11316/6, , 11463, 0590/21, 54033/330, 48765/19, 48765/9, 54033/329, 54029/4,
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54033/328, 48765/ 18, 48318, 54029/22, 54029/81, 48765/4, 48319, 11464, 11720, 54033 /334, 48320, 54029/18,
0591, 54210, 48765/3, 48321, 54029/17, 54029/3, 11785/2, 54029/5, 01094/2, 48765/10, 48765/16, 54029/16,
54029/6, 54022/3, (48324), 54029/84, 11721, 54029/83, 54029/15, 11785/1, 54029/82, 48765/5, 11719/2,
54029/10, 01110/72, 54209, 11723, 11786/1, 11296/14, 54022/12, 54029/11, 01110/73, 01094/3, 01110/74,
54029/12, 48328, 48765/2, 11724, 01110/75, 11786/2, 54029/13, 54022/11, 48327, 01110/76, 54029/14,
11786/3, 11725, (54208), 54026/25, 48326, 54022/10, 11786/4, 0587/43, 11726, 48325, 01110/71, 01110/70,
48256, 11727, 50326/1, 48257, 11717, 54048, 48258, 48765/8, 0587/44, 11728, 11716, 48259, 0587/29, 0587 /15,
11786/9, 48260, 11715, 11732, 11789, 54047, 11729, 11714, 48245, 0587/28, 11713/2, 48763/63, 11730, 48255,
11731, 11713/1, , 11712/2, 0587 /4, 48763/35, 48246, 11711/1, 48763/62, 0587/3, 11786/8, 11712/1, 01110/77,
(11798), (11788), 11676, 11296/16, 48184, 11296/17, 48253, 01157/10, 48763/11, 0587/2, 48247, 12955,
48763/61, 11711/2, 12956, 48252, 48763/36, 11675, 12957, 48183, 48763/10, (11710), 48763/ 12, 48248, 48251,
01157/9, 48763/60, 01110/79, (48250), 0587/19, 11296/15, 12958, 48763/37, 11311/2, 48174, 12953, 01110/78,
48182, 48763/9, 48763/13, 01119/2, 0584/55, 11678, 48106, 12959, 01110/19, 11672, 11674, 12954, 48175,
0584/56, 11309, 48181, 0584/47, 48249, 48763/8, 54016/7, 01159, 11673, 48763/14, 11310, 48763 /34, 12960,
48105, 11679, 0584/52, 11671, 48176, 11311/4, 54016/6, 01158, 48763/7, 12961, 48763/15, 11311/3, 0584/58,
48104, 01107/13, 48180, (11295), 01110/22, 48177, (48179), 13000, 11670, 12962, 0584/59, 12999, 12978, 12989,
11281, 01107/14, 48103, (12963), 0584/60, 11669, 01157/63, , , 12993/1, , 48178, 01107/15, 0584/61, 13002, ,
48102, 12976, 0584/15, 12990, , 54014/1, 13003, 01107/16, 12979, , 12987, 54015/5, 54015/2, 48101, 01099, , ,
(11685), 01110/66, 01110/20, 01107/17, 54015/4, 34050, , 12996, 11284, 12997, 11280, 01110/6, 12985,
54015/11, , 12995, 11283, 13004, 12980/6, , , 01107/18, 11282, 12980/15, 01157/62, 54015/10, , (13120/3),
34049, 54015/8, , 13005, 11279, 13119, 0583, (12980/2), 0582/19, , 01125/38, 01121/5, 34044, 01123/26, ,
12965/5,01123/27, 13006, 34048, 01125/39, 34043, 01107/19, 13120/2, (13120/1), 0582,/10, 12980/5, 0582/71,
0582/67, 13118, 34042, 01125/40, 34041, 34002, 01109, 01125/64, 13117, 0582/68, 11278/1, , 34040, 34047,
11276/4, (34046), 01114/9, 01125/42, 13115, 34039, 01125/63, 0582/47, 34001, 34038, 0582/236, 13116,
12980/8, 11277/2, , 01114/28, , 34003, 34037, 0582/86, 01125/62, 01110/65, 11276/3, 34004, 34036, 01125/45,
01154/52, 11460/28, 01114/216, 01125/71, 54015/9, 34005, 34035, 13113/2, (13113/1), 01125/61, 34006,
01114/215, 34034, 01154/51, , 01121/6, 01125/81, 34007, 34033, 01125/72, , 0582/21, 01154/30, 34008,
01154/50, 0582/26, 01125/80, , 01110/64, 34009, (48763/47), 0582/8, , 34010, 34030, 01125/73, 01114/30,
25218/19, 34011, 0582/63, 01157/34, , 34029, 01154/29, 11276/18, 25218/18, 34012, (48763/21), (34013),
34028, 01154/23, 11478/2, , 25218/11, 34027, 01123/28, (11275), 0581, 01125/74, , 25218/17, 25218/10,
01154/12, 34014, (25218/20), 34026, 25200/19, 01123/3, 34016, 34025, 25200/18, 0580/19, 34024, 25218/9,
34023,34017,01154/24, 25200/11, (11460/2), 01154/18, 25200/17, 34019, , 71/1,0580/28, 25200/10, 01116/17,
34020, 01154/19, 34021, 71/2, 01125/77, (13122), 34022, 25200/9, 11273/2, (34375), 11273/1, 65/9, 01154/27,
01116/23, 71/3, 49519/22, 01111, 01154/26, 49519/18, 01114/31, 01059, 25200/8, 01154/25, (12355/1),
49519/21, 0580/23, 65/8, 01154/15, 71/4, , 49519/52, 65/10, 01125/65, 49519/20, 0580/5, (49519/29), ,
0580/4, 01154/49, 25200/7, 71/5, 01154/5, 01114/33, 11460/10, 49519/51, (25218/2), 11264, , 01154/48,
11269, 11263, 71/6, 01114/75, 01116/34, 25200/6, 63, 65/6, 01112/2, 11460/27, 71/7, 49519/19, 33, 62,
(25200/2), 11270, 0580/13, 64, 32, 0580/21, , 71/8, 31, 25200/4, 59, 49519/15, 30, 49519/11, 49519/34, 61, 29,
01116/33, 11246, 01147/13, 49501, 49519/10, 71/9, (71/11), 58, 28, 11271/27, 11245, 60, 49502, 49519/9,
(25217), 34/2, 49503, 55,49519/8, 01114/174, 49518, 57, 11460/26, 49504, 49519/7, 72/2, 11271/26,01114/233,
54,49517,25190/4, 01147 /4, 56, 49505, 72/1, (11249), 49516, 49519/36, 49520, 25191, 11271/9, 01114/111, 53,
51, 01114/78, 01114/169, 49515, 11271/4, 49521, 73, 50/2, 52/2, 25190/3, 49514, 49522, 01116/50, 50/1,
01116/51, 11460/25, 49519/6, 74, 49519/35, 25190/2, 49, (49510), 01113, 01114/234, 34/4, 49523, 47,
01114/197, 5, 25189, 75, 48, 49524, 46, 01114/175, 01145/2, 01114/14, 01114/171, (2/2), 01114/18, (11801),
01116/52, 01114/172, 24/8, 25187/1, 76, 43, 4/4, 11271/5, 01140/32, 45, 01145/22, 01116/32, 01114/196,
25186/1, 11316/5, 01116/31, 42, 77, 01114/44, 24/11, 01114/195, 01116/30, 35/6, 4/3, 41, 25185/4, 01140/31,
01116/29, 01114/194, 11460/16, , 78, 01116/48, 4/1, 01116/28, 11460/30, 40/1, 01114/114, 01116/27,
01140/20, 25185/3, 01116/26, 79/1, 40/2, 01114/61, 39, 01114/245, 25185/2, 01114/246, 01114/13, 38, 79/2,
(11230/1), 01129/4, 01114/60, 01116/49, 94/1, 36, 80/1, 25184/1, 01114/157, , 01114/59, 94/2, 25181, 80/2,
94/3, (81/2), 2/1, 110/4, 01114/156, 110/5, 01114/66, 25180/2, 7/1, 01114/243, 81/5, 95/1, 01114/244,
25180/1, 95/2, 81/7, (49519/37), 01114/64, 01114/10, 49519/49, 109, 25179, (13068), 01116/15, 81/6, 96,
01114/241, (13001), 25178/1, 108, 49519/38, 01114/178, 97, 81/3, 01140/30, 01114/242, 11226/2, (13121),
25177/1, 49519/39, (25176/1), 107/2, 49519/50, 98, 82/1, 01114/51, 01116/2, 49519/40, 99, 49519/48, 82/2,
12994, 107/1, 01114/52, (83), 100, 11734, 49519/41, 84/1, 106, 49519/46, 11226/3, 101, (11733), 84/2, 25174,
105, 102/1, 01114/155, 85, 84/3, 104/1, 102/2, 25162/2, 01138/9, 84/4, (319), 01114/255, 01126, 01116/14,
01114/256, (103), 01122, 01124, 86/2, (49519/1), 25162/1, 320, 86/4, 318, 25161/5, 01114/154, 01116/47, 86/5,
01116/13, 321, 317/13, 25161/4, 87/1, 322/1, 25161/3, 322/2, 87/2, 01116/46, 323/3, (93), 87/3, 25160/2,
01114/153, 25160/1, 01138/18, 323/5, 01115, (323/4), 25158, 01138/111, 01116/35, 88, 01138/59, 01138/110,
324/2,324/4,323/6,01116/39, 25154/18, 323/7, 89, 01138,/109, 01138/50, 25154/17, 324/6, 324/5, 01116/37,
25156, 01138/108, 25154/16, 323/11, 90/8, 323/10, 25155, 01116/40, 25154/15, 90/7, 01138/107, 323/13,
01116/41,90/6,01116/42, (323/12), 25154/14, 90/2, (25152), 326/1, 25151/7,01135/48, 323 /14, 90/1, 323/ 15,
(92), 01135/49, 01116/45, 25151/6, 338/1, 327/7, 01135/50, 01117, 01135/51, 326/2, 01138/60, 32822, 326/3,
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338/2, 32127/7, 25151/3, 01129/3, 326/4, 01135/58, (169), 01129/1, 32823, 32127/6, 01135/59, 339, 25146/2,
32127/5,426/1,01135/60, 32824, 32826/2, 01138/52, 32825/2, 425/3, 340, 01135/62, 32825/1, 426/2, 419/11,
341/4, (1/3),32828/3,422/13,32826/1,01135/63, (48718/2), 25142/3, 32828/2, 341/3, 419/9, 420/2, 32827 /7,
32829/2, 01135/64, 342/1, (1/1), (1/2), (342/2), 420/1, 419/8, 25143/1, 32829/1, 32827/6, 32827/5, 343/2,
419/7,01135/65,32828/1, 25141/1, (344), 417/1, 25697/39, 32827/9, 32827/4, 01135/70, 419/6, 416, 32827/8,
345, (337), 419/5, 32827/2, 25133/11, 413, (25139/67), 25697/38, 25697/33, 01135/71, 419/4, 32866/2,
32827/1, (32849), 25685, 25133/10, 412, 25697/23, 346/2, 32866/3, 25691/2, 419/3, 25133/9, 25697/20,
32867/1, 32865, 347, 25691/4, 01135/72, 25697/42, 25133/13, (409/24), 32867/2, 32866/1, 408/1, 25689/17,
25686/2, 32867/3, (11485), 348/2, 25133/12, 25692, 405/3, 32866/4, 407/4, 32867/4, 25697/35, 25698,
32869/1, 405/1, 25691/3, 25133/6, 25697/34, 25686/1, 409/22, 405/2, 32867/5, 32867/6, 348/3, 25133/5,
25689/77, 409/21, 348/4, 403/6, 25689/79, 32867/7, 01138/53, (32857/2), 25133 /4, 25689/3, 409/20, 348/5,
400/8, 25689/78, 25689/4, 25133 /3, 409/19, 348/6, 401/3, 25690, 25689/6, 25133/2, 01138/33, 348/7, 409/18,
401/2, 25689/63, 01135/22, 01135/24, 25133/1, 32869/2, 25689/64, 348/8, 409/17, 401/1, 32894 /11, 354/11,
32894/14, 348/9, 25689/65, 409/16, 398, 354/10, 33924, 32894/16, 01138/32, 01138/34, 353/1, 01138/31,
409/15, 397, 32894/17, 354/9, 33923, 01138/35, 353/2, 32868/2, 25139/48, 409/14, 32894/18, 396, 33922,
354/2, 32894/22, 25687, 25139/47, 409/13, 33921, 393, 25689/88, 32894/21, 25125/8, (354/8), 25139/46,
(354/6), 33920, 379/10, 25125/7, 392, 33925, 33919/2, 01135/27, 01135/46, 32894/20, 25139/5, 01135/47,
33927/1, 33919/1, 355/1, 379/9, 25125/6, 389, 25128/12, 33927/2, 01138/54, 32178, 25139/4, 33918,
(32127/1), 355/2, 25128/11, 25139/6, 25125/5, 379/8, (25689/76), 388, 33928, (25672), 25128/10, 33917,
25139/3, 355/3, 25125/4, 01135/56, 379/7, 32126, 33929, (25139/45), 385, 33916, 25125/3, 356/3, 25128/7,
25139/2, 33930, (25128/6), 379/6, (25122), 384, 32125, 25128/3, 33914/1, 25125/2, 33931, 25103/104, 011357,
356/4, 25128/2, 379/5, 01135/53, 381, 25103/105, 32124, 33932, 25128/1, (33933), (25128/4), 01135/54,
25125/1, 33913/1, 379/4, 356/1, 25139/1, 01135/40, 380, 25103/2, 33915, (25139/68), (25127), 01135/43,
33914/2, 32123, 379/1, 01157/29, 25103/3, 379/3, 25126, 357, 25124/3, 33913/2, 25103/69, 32122, 25103 /4,
25124/2, 25121, 376, (25124/1), 358/1, (358/2), 01135/44, 25103/70, 25103/5, 01135/41, 375/1, 32121/2,
01135/57,01135/31, 359, 25103/68, 375/2, 25103/71, 372/1, 375/3, (25103/99), 25103/72, 32120, 360, (409/1),
25103/67,25103/73, (361), 372/2,371/2, 362, 373/1,01135/55, 25103/74, 363, 1059/2, 25103/97, 01156, 371/3,
25103/98, 364, 1059/1, 25103/75, 373/3, 373/5, (370/5), 01135/32, 370/3, 25103/96, 365, 1060/1, 373/4,
370/4,01135/33, 25103/95, 366, 01135/34, 1061, 01135/19, 370/1, 495/7, 25103/94, 367/1, 367/2, 1057, 1062,
495/4, 495/6, 369, 1056, 368/2, 1063/1, 496/1, 495/3, 1055, 368/1, 1039/1, (429), 504/1, 497/1, 496/2, 1053 /2,
1054, 01135/12, 1039/2, 503/3, 497/2, 498/1, 1038/3, 01135/11, 504/2, 1053/1, 1039/4, 1019/2, 503/2, 503 /4,
1018, 498/2, 669/3, 502/2, 01135/15, 1039/5, 1038/7, (495/2), 503/1, 1020, 501/2, (25103/84), 01135/4,
01135/38, 670, 502/1, 1000/1, 1038/8, 673/1, 1000/2, 1021, 501/1, 499, 1001/2, 01135/10, 673/2, 1038/9,
1001/1, 01144, 1022, 999, 500, 1002/2, 01135/14, 1003/2, 674, (529), 1002/1, 998, 675, 1003/1, 997, 1003/3,
996, 677, 676, 972, 01135/2, 995/2, 711/4, 678, 1004/3, 995/1, 971, 994/2, 710/4, 679, 682, 994/1, 680/1, 973,
710/3, 710/2, 680/2, 710/1, 683, 709/1, 970, 993/1, 974, 952/1, 969, 681, (25673/122), 01135/73, 975, 949/2,
952/2, 686/1, 968, 684, 701/2, (685), (702/1), 976, 686/7, 68G/6, 686/4, 949/1, 686/3, 953, 936/1, 967, 686/2,
(701/4), 701/1, 699, 954, 935/1, 948, 936/2, 687/1, 01139, (1038/5), 687/2, 01135/36, 698, 935/2, 947/2, 688,
937, (988/2), 01149, 689, 926/1, 697, 690, 934, (25103/33), 938, 691, 926/2, 692, 909, 696, 908, 693, 925, 01136,
933, 25696, 01135/37, 01134, 910, 25697/16, 927, 694, 913, (759), 905, 695, (1058), 912, (960), (1017), 921, (942),
922,914, 923,920/3, (985), (930), 924/1,920/2, 924/2,920/1, 919, 916, (918), 915, 917, 02070/19, , 32061, 32062,
(32060), (32543/1), 1175, 1206, 1200, 1174, 32059/1, , 1072, 1199, 1173, (1187/2), 1205, 1172, 32058, 1198,
1171/1, 1204, 1170, 32057, 1177, 1169, 1203, 1197, 32056, 1168, 1202/2, 1196/2, 1178, 1196/1, 1167, 32055,
1211, 1202/1, (1201), 1195, 1166, 1179, (1194), 32054, 1165, 1212, 1193, 1164, 1180, 1192, 1163, 32053, 1213,
1162, 1181, 1191, 1214, 32052, 1161, 1160, 1182, 1215, 1159, 32051, 1158, 1216/1, 02070/68, 1183, 1190, 1143,
1157, 1216/2, 1115/19, 1144, 1120, 1189, 1156, 1217, 1145, 1115/18, 1146, 1119, 1155, (1220), 1219, 1218,
1188/1,1188/2, 1115/17, 1149, (1187/1), 1186, 02070/69, 1185, 1184, 1154/2, 1154/1, 1153, 1115/16, 1103/10,
1152, 1108, (1151), 1098, 1150, 1107/3, (2706/3), 1148, 1147, 1115/23, 1118, 1117, (1111/2), (1116), 1103/21,
1115/15, 1099, (2706/4), (1114), 1113/40, 1087/6, 25018/2, 1113/41, 1087/5, 1079/4, 1079/3, 1112/2, 1112/1,
25031, 02070/70, 1110, 1103/19, 25030, 1109, 1103/20, (1104), 1103/17, (2710/2), 1102/3, 1103/18, 25079,
1102/1, 25019/1, 1100/1, 1102/4, 2576, 2525, 25019/2, 25029, 1101, 1080/2, (25019/3), 2577, 2526, 32730/5,
2527,1100/2, 2578, (1088/1), 25078/5, 1087/3, 2579/1, 2579/2, 1087 /4, 2580, 25078 /4, 1086/1, 2678/ 1, 25084,
2707, , 1085, 2678/2, 25080, 32730/10, 25020/1, 1084/2, , 32730/9, 25028, 25027, 2679, 1083, 32730/8, 2575,
2711/1, 1082/2, 25020/2, 2711/2, 2629, 1082/1, 2630, 2631, 2581, 2632, 1081, 2633, 2634, 1080/3, , 2635,
32728/25, 32728/26, 2677, 25002/1, 32716/4, 2680, 32728/11, 2681, 32730/2, 25021, 2682, 2683, 25022,
32728/7, (25010), 2708, 2709, 25023/12, 2710/1, 2628, 2712, 25023/11, 2713, 25023/10, 2714, 2715, 2716,
25023/9, 2717, 25024, 2718, (2719/2), 2636, 2720, 2721, 2722, 25083/ 1, 2723/1, 25025, 2723 /2, 2724/1, 2724 /2,
32728/20, 2725, 25026, (2706/5), 32712/5, 2726, (25064), 32728/23, 2676, 2684, 32712/6, 25081, 25083/2,
(2727), 25078/2, (2706/6), 32715, 32701/56, 32701/55, 25078/3, (25085), 32728/19, 32728/21, (32729/8),
32729/7,32729/6,32729/4,32729/2, 32729/1, 32728/13, 32728/ 14, (32728/8), 32728/24, (25001 /1), 32728 /22,
32701/35, 2751, 2750, 2749/1, 32728/27, (25001/2), 2749/2, 32728/29, 2748, 2747/2, (32719/4), 2747/1, 2746,
2745, 2744, (2919/18), 2743, 32714/3, 2742, 2741, 2740, 2739, 2738, 32714/1, 2737, (32713), 2736, 2735, 2734,
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2733, 02070/24, 2732, 2731, 2730, 32712/4, 2729, 2728, 32712/3, 32708/1, (32710), 32701/41, 32701/38,
32701/39, 32701/54, 32701/22, 32701/58, 2919/32, 32701/53, (32701/3), 02233/2, 32701/8, 32701/61, 32037,
32701/60, 32701/10, 2919/25, 32701/11, 32701/43, 02234/4, 31862/33, 31862/25, 02070/2, 32701/13,
32701/14, 02070/57, 31996/2, 32036, 31861/21, 31894, 31993, 02234/28, 02070/65, 02070/6G6, 2919/8,
(32701/15), 2919/7, 31964/2, 31926, 31925, 31863/9, 32035, 02070/63, 02070/64, 31860/12, 02070/60,
02070/30, 02070/62, (32701/16), 31861/28, 31996/1, 31878/19, 31861/24, 31860/11, 02227, 31887/1,
31862/67, , 31892/2, 31861/27, 31891/2, 31964/1, (31963), 02070/61, , 31923/2, , 31923/1, 31994, (31983),
02069, 31862/65, 31861/18, , 32034/2, 31862/63, 31995/2, 31878/18, 31887/2, 31892/1, 31862/66, (31862/8),
32034/1, 31862/64, 02067, 31862/62, 31862/61, 31862/30, 31888/ 1, 31863/15, 31862/60, 31863/13, 31863/14,
31863/11, 31863/12, 31888/2, 31995/1, 31863/10, 31878/16, 31878/17, 31863/16, (31879), 31888/3, 31889/1,
31889/2, 02224, 02233/6, 02072/2, 02230/2, 02230/1, 02231, 02234/3, 02234/2, 02208/2, , 2919/24, , 02196,
02207/6, 02207/3, 02226/2, 02207/2, 02206/1, 02204/64, 02206/2, 02226/1, 02230/3, 02221/4, 02234/30,
02234/5, 02233/8, , 02199/168, 02199/53, 02199/54, 02199/55, 02199/56, 02199/112, 02204/72, 02204/71,
02204/70, 02204/69, 02204/68, 02204/67, 02204/66, 02204/73, 02234/26, 02204/23, 02204/22, 02204/21,
02199/113, 02204/74, 02236/20, 02232, 02204/20, 02204/75, 02221/5, (2550), (2602), (2657), 02234/29,
(2813/2), 2919/23, 02237/10, 02237/11, 02221/3, 02226/4, 02228, 02236/21, 02236/22, 02237/12, 02225,
02238, 02199/185, 02242/75, 02242/76, 02242/77, 02242/78, 02242/79, 02242/80, 02242/81, 02242/82,
02242/83, 02242/84, , 02242/85, 02242/74, 02242/73, 02242/72, 02245/7, 02242/71, 02204/63, 02242/70,
02242/68, 02242/7, 02242/67, 02242,/66, 02242/65, , 02242/64, 02242/62, 02242/61, 02242/60, 02242/59,
02242/58, 02242/57, 02242/56, 02242/55, 02242/53, 02204/34, 02242/52, 02242/90, , 02242/92, , 02242/93,
02242/94, 02242/51, , 02242/49, 02242/48, 02242/47, 02204/3, 02242/46, 02242/45, 02242/44, 02242/43,
02242/42, 02242/203, 02242/41, 02242/40, 02242/39, 02242/38, 02242/37, 02242/36, 02242/35, 02242/34,
02242/202, , 02242/172, 02242/33, 02242/171, 02242/169, 02242/168, 02242/32, 02242/167, 02242/31,
02242/166, , 02242/164, 02242/163, , 02242/162, 02242/30, 02242/160, 2432/2, 02242/159, , 02242/29,
02242/157, 02242/156, 02242/155, 02242/28, , 02242/154, 02242/153, 02242/152, 02242/27, 02242/150,
02242/149, 02242/148, , 02242/147, , 02242/145, 02242/26, , 02242/143, 02242/142, 02242/140, 02242,/139,
02242/138, 02242/194, , 02242/195, 02242/137, 02242/196, 02242/197, 02242/136, 02242/198, 02242/134,
02242/25, 02242/133, 02242/199, 02242/132, 02242/24, 02242/131, 02242/23, 02242/130, 02242/22,
02242/129, 02242/128, 02209, 25232/49, 02242/18, 25232/50, 02242/19, 02242/12, 02242/21, (25232/48),
02240, 02242/126, 02244 /72, 02242/125, 02244/73, 02244/ 74, 02243, 02244 /71, 02244/ 70, 02244/ 69, 02244/ 68,
0224467, 02244 /66, 02244 /450, 02244/65, 0224464, 02244/63, 02244/62, 02244/316, 02244 /315, 02244 /314,
02244/61, 02244/75, 25229, 02244/449, 02244/84, 25232/51, 25232/47, 02244/86, 02244/88, 02244/448,
02244/447, 02244/446, 02244/313, 25268, 25266, 25265, 25236, 25235, 02244/425, 02244/79, 02244/80,
02244/89, 02244/90, 02244/91, 02244/92, 02244/424, 02244/426, 02244/427, 02244/93, 02244/428,
02244/423, 02244/422, 02244/421, 02244/420, 02244/419, (3139/15), 02244/418, 02244/122, 02244/121,
02244/404, 02244/403, 02244/405, 02244/406, 02244/402, (25230), 02244/131, 02244/401, 02244/132,
02244/400, 02244/399, 02244/398, 02244/323, 02244/385, 02244/322, 02244/384, 02244/386, (25267),
02244324, 02244/387, 02244/321, 02244/383, 02244/382, 02244/147, 02244/381, 02244/380, 02244/379,
02244/144, 02244/145, 02244/146, 02244148, 02244/149, 02244/365, 02244/364, 02244/366, 02244/367,
02244/363, 02244/362, 02244/154, 02244/155, 02244/156, 02244/157, 02244/361, 02244/360, 02244/359,
02244/483, 02244/347, 02244/482, 02244/346, 02244/348, 02244/466, 02244/160, 02244/159, 02244/481,
02244/311, 02244/180, 02244/309, 02244/181, 02244/296, 02244/297, 02244/298, 02244,/299, 02244 /300,
02244/201, 02244/202, 02244/295, 02244/294, 02244/203, 02244/288, (25234), 02244/312, 02244/204,
02244278, 02244/279, 02244/280, 02244/342, 02244/343, 02244/206, 02244/207, 02244/208, 02244/209,
02244338, 02244/339, 02244/340, 02244/341, 02244/344, 02244/277, 02244/276, 02244/211, 02244/270,
02244/212, 02244/457, 02244/213, 02244/458, 02244/214, 02244/215, 02244/452, 02244/453, 02202,
02244/454, 02244/455, 02244/456, 02244/459, 02244/259, 02244/40, 02244/327, 02244/460, 02244/39,
02244/328, 02244/32, 02244/461, 02212/23, 02244/329, 02244/330, 02244/331, 02244/465, 02244/464,
02244/463, 02244/462, 02212/78, 02244/57, 02244/220, 02212/24, 02244/246, 02214/42, 02212/72,
02244244, 02244/224, 02212/25, 02212/6, 02244/56, 02212/71, 02244/225, 02212/70, 02244/4, 02326/7,
02244243, 02244 /242, 02244/241, 02244/240, 02244/239, 02244/238, 02326/8, 02244/55, 02212/26, 02213,
02244226, 02244/223, 02244222, 02244,/332, 02244 /333, 02244/334, 02244/337, 02214/44, 0221412, 02215,
02244/486, 02244/54, | 02244/485, 02244/227, 02244 /484, 02244/2, 02332/130, 02244/237, 02244/235, 3333,
02244/318, 3332, 3331, 02244/234, 3330, 3329, 25608, 3328, 3327, 02332/128, 3326, 02244/53, 3325, 02244 /58,
3324, 25617, 02244/232, 02244,/233, 3323, 3322, 02244/52, 02332/133, 02244/231, 3321, 3320, 3319/2, 3318/2,
3317, 3316, 3315, 3313, 02332/95, 02332/96, 25609, (3377), 02332/94, 25629/42, 02244/230, 25629/43,
02332/127, 25616, (25628), 3292, 02332/97, 02244/229, 3250/136, 3293, 3312, (4280/2), 3250/135, 3294,
02244/228, 3250/93, 3295, 02244,/219, 3250/96, 3250/ 137, 3250/97, 3296, 02334,/49, 3250,/100, 3297, 02334/9,
3250/101, 3298, 02244/11, 25629/4, 25629/49, 3250/ 104, 02332/98, 25629/5, 3299, 3250/105, 3300, 3250,/129,
3250/108, 3301, 25629/44, 3250/115, 3302, (3250/134), 02244/10, 3303, , 3250/112, 3304, 3305, 3250/116, 3306,
3250/119, 3307, 3250/120, 3308, 3250,/123, 3309, 3250/124, 3310, 25661, 25654, 25660, 3250,/128, 3311/1,
25659, 25655, 02244/319, 02326/9, 25658, 02244/20, 25657, 25656, 3311/2, 3311/3, (25233), 02245/5, 25610,
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25611, (3484), 3260/2, 3262/10, 25612, 3261, 3250/95, 25613, 3250/98, 3262/4, , 25614, 3250/99, 02334 /47,
3250/102, 25615, 02334/6, 3250/103, 3250/106, 25629/48, 02334/10, 3250/107, 25629/47, (3250/109),
3250/110, 25629/46, 3250/113, 02332/126, 02334/50, 3250/114, 25629/45, 3250/117, (25629/6), 3250/118,
25629/3, 3250/121, 02334/55, 3250/122, 25629/2, 3250/125, 25629/1, 4433/1, 3250/126, 02332/125, 25669,
3250/127, 25662, 25663, 25668, 25664, (3282/16), 25665, 44332, 25666, 25667, (3250/131), (3139/14), (3291/3),
02261/2, (25670), 3288/12, 3288/11, 3288/10, 3288/9, 3288/8, (3282/3), 3288/7, 3288/6, 3283/189, 3288/5,
3283/185, 3288/4, 3282/15, 3288/3, 02332/132, 3288/2, 3290, (3289/1), (3291/2), 02332/4, (3291/1), 3287/3,
3288/1,3282/18, (33209/12), 02337/61, 3282/17, (4444), 3283/190, 3279/3, 3283/186, 3279/2, 3287/1, 3282/7,
3286/2, 3287/2,3282/8, 3282/5, 3282/9, 4454, 3286/3, 3283/191, 3280, (3283/188), 3275/6, 3275/5, 3283 /187,
3275/4, 3275/3, 3282/14, 3274/5, 3282/13, 3274/4, 3282/12, 3282/11, 3274/2, 3282/10, 3274/1, 33215/2,
33215/1, 33214, 3282/6, (3281), 33213/7, 33213/6, 33213/5, 33213 /4, 33213/2, 33213/1, 33212/18, 3283 /287,
3283/288, 02337/60, 3283/289, 3283/290, 3283/291, 33212/1, 33212/2, 33212/3, 33212/4, 33212/5, 02337/16,
33212/6, 33212/7, 33212/8, 33212/9, 33212/10, 33212/11, 02337/56, 33212/12, 33212/13, 33212/19,
02337/55, 33212/16, 02337/6, 02334/34, 02334/38, (3283/15), (4280/1), 02332/131, (4280/3), (4280/4),
02337/53, 02334/51, 02332/134, 02334/32, 02334/31, 02337/59, 02334/30, 02334/29, 02334/48, (33209/11),
02333, 02329

Uzemelés — az j utak megépiilését kdvetd és tavlati allapotra

A tertleten tobb U zajforras jon létre, amely jelent6sen befolyasolja a teriilet jelenlegi
zajterhelésének mértékét.

A tervezett Uj kozutak hatastertletét egy egzakt hatastavolsag értékkel nem lehet jellemezni, a
hatastavolsag fiigg a forgalomtdl, a terepviszonyoktol, a beépitettségtél és a ndévényzet
hatasaitol.

A szamitott zajvédelmi hatasteriilet térképi leolvasas alapjan (nappal 50 dB, éjszaka 40 dB):
2028:

- 2. szakasz (Acsadi at és a Vamospéresi ut kozott): 84-109 m
- 3. szakasz (Vamospéresi ut és a Didszegt ut kozott): 81-110 m
- Meggyfas utcatol az elkeril$ ut 11. szakaszaig: 42-58 m
- Kalocsa utca 4j szakasza: 60-83 m
2043:
- 2.szakasz (Acsadi at és a Vamospéresi ut kozott): 89-116 m
- 3. szakasz (Vamospéresi ut és a Didszegt ut kozott): 92-117 m
- Meggyfas utcatdl az elkertl6 ut I1. szakaszaig: 48-67 m
- Kalocsa utca 4j szakasza: 74-90 m

Az 4j utak megépulésének gazdasagi-tarsadalmi elényeit figyelembe véve a kisebb, de
hangsulyozzuk, hogy hatarérték alatti, zajszintnovekedés okozta negativ hatast elviselhetének
mindsithetjik.

A kovetkez6 abran lathaté a tervezett elkertléut 4j szakaszainak hatastertiletének térképi
lehatarolasa.
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A hatastertileten talalhato ingatlanok:

0530/72, 0530/73, 0535/16, 0537/11, 0530/69, 0530/68, 0537/9, 0538/203, 0538/14,
0538/193, 0537/10, 0535/15, 0535/14, 0538/202, 0538/194, 0546/30, 0538/201, 0538/195,
0538/168, 0538,/200, 0546,/29, 0538,/196, 0538/169, 0546/31, 0539/16, 0538,/199, 0538,/198,
0539/25, 0538/197, 0539/34, 0539/35, 0539/15, 0539/94, 0539/92, 0546/21, 0539/50,
0539/44, 0539/125, 0546/20, 0537/8, 0539/69, 0539/91, 0539/124, 0539/121, 0539/67,
0530/36, 0539/49, 0539/57, 0539/68, 0539,/90, 0539/80, 0539/48, 0539/79, 0551, 0535/2,
0539/47, 0539/112, 0539/114, 0539/138, 0539/111, 0539/110, 0530/66, 0530/67, 0530,/64,
0552/35, 0539/62, 0535/13, 0539/63, , 0530/18, 0535/12, 0535/20, 0552/68, 0552/69,
0552/67, 0552/66, 0552/65, 0539/12, 0539/93, 0539/36, 0539/81, 0539/51, 0539/130,
0539/131, 0530/53, 0530/63, 0535/24, 0543, 0536, 0530/32, 0530/17, 0531, 0590/21,
54029/4, 54029/81, 54029/18, 54029/17, 54029/3, 54029/5, 54029/6, 54029/84, 54029/83,
54029/82, 54029/10, 54029/11, 54029/12, 54029/13, 50326/1, 01110/79, 01110/78,
01110/19, 01110/22, 01110/66, 01110/20, 01110/6, 01114/9, 01114/28, 01110/65,
01114/216, 01114/215, 01110/64, 01114/30, 01116/17, 01116/23, 01111, 01114/31,
01114/33, 01114/75, 01116/34, 01116/33, 01114/233, 01114/4, 01114/111, 01114/78,
01114/169, 01116/50, 01116/51, 01114/234, 01114/171, 01116/52, 01114/172, 01116/53,
01116/32, 01116/31, 01114/44, 01116/30, 01116/29, 01116/48, 01116/28, 01114/114,
01116/27, 01116/26, 01114/245, 01114/246, 01116/49, 01114/243, 01114/244, 01116/15,
01114/241, 01114/242, 01116/2, 01114/155, 01116/14, 01114/154, 01116/47, 01116/13,
01116/46, 01114/153, 01115, 01116/35, 01138/110, 01116/39, 01138/109, 01116/37,
01138/108, 01116/40, 01138/107, 01135/48, 01135/49, 01135/50, 01135/51, 32127/8,
01138/60, 32127/7, 01129/3, 01135/58, 32127/6, 01135/59, 32127/5, 01135/60, 01138/52,
32127/12, 01135/62, 01135/63, 01135/64, 32127/13, 01135/65, 01135/70, 01135/71,
32127/14, 01135/72, 32127/15, 01138/53, 01138/33, 01135/22, 01138/32, 01138/34,
01138/31,01138/29, 01138/35, 01135/27, 01135/46, 01135/47, 01138/54, 32178, (32127/1),
01135/56, 32126, 32125, 01135/7, 01135/53, 32124, 01135/54, 01135/40, 01135/43, 32123,
32122,32121/1,01135/44, 01135/41, 32121/2, 01135/57, 01135/31, 32120, 01135/55, 32119,
32118, 01135/32, 01135/33, 32117, (32128), 01135/34, 01135/19, 01135/12, 01135/11,
01135/15, 01135/4, 01135/8, 01135/38, 01135,/20, 01135,/10, 01135/74, 01135/14, 01135/2,
01135/73, 01135/36, 01136, 25696, 01135/37, 01134, 25697/16, 02070/19, 32063, 32061,
32062, (32060), (32543/1), 32059/1, 32058, 32057, 32056, 32055, 32054, 32053, 32052, 32051,
02070/68, 32050, 32049, 32048, 02070/69, 32047, 32046, 32045, 02070,/70, 32732/9, 32731/2,
32044, 32730/6, 32727/14, 32727/15, 32730/5, 32043, 32730/10, 32730/9, 32730/8,
32728/25, 32728/26, 32042, 32730/2, 32728/7, 25083/1, 32728/20, 32728/23, 32041,
25078/3, (25085), 32728/19, (32729/8), 32729/7, 32729/6, 32040, 32729/4, 32729/2,
32729/1, 32728/13, 32728/14, (32728/8), 32728/24, (25001/1), 32728/22, 3272827,
(25001/2), 32039, 02070/24, 32038, 32037, 02234/4, 02070/2, 02070/57, 32036, 02234/28,
(32701/15), 32035, 02070/63, 02070/64, 02070/60, 02070/30, 02070/62, (32701/16),
02070/61, 02069, 32034/2, 32034/1, 02224, 02233/6, 02072/2, 02231, 02234/3, 02234/2,
02208/2, 02206/1, 02233/7, 02234/30, 02234/5, 02233/8, 02234/26, 02236,/20, 02237/1,
02232, 02237/6, 02237/7, 02221/5, 02234/29, 02237/10, 02237/11, 02236/21, 02237/13,
02236/22, 02237/12, 02238, 02242/75, 0224276, 02242/77, 02242/78, 02242,/79, 02242/80,
02242/81, 02242/82, 02242/83, 02242/84, 02242/85, 02242/74, 02242/73, 02242/72,
02242/71,02242/70,02242/68, 02241/1,02242/7,02242/67, 02242/ 66, 02242/ 65, 02242/ 64,
02242/62, 02242/61, 02242/60, 02242/59, 02242/58, 02242/57, 02242/56, 02242/55,
02242/53, 02242/52, 02242/90, 02242/92, 02242/93, 02242/94, 02242/51, 02242/95,
02242/49, 02242/48, 02242/47, 02242/46, 02242/45, 02242/44, 02242/43, 02242/42,
02242/203, 02242/41, 02242/40, 02242/39, 02242/38, 02242/37, 02242/36, 02242/35,
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02242/34, 02242/202, 02242/172, 02242/33, 02242/171, 02242/169, 02242/168, 02242/32,
02242/167, 02242/31, 02242/166, 02242/164, 02242/163, 02242/162, 02242/30, 02242160,
02242/159, 02242/29, 02242/157, 02242/156, 02242/155, 02242/28, 02242154, 02242/153,
02242/152, 02242/27, 02242/150, 02242,/149, 02242/148, 02242/147, 02242/145, 0224226,
02242/143, 02242/142, 02242/140, 02242/139, 02242/138, 02242/137, 02242/136,
02242/134, 02242/25, 02242/133, 02242/132, 02242/24, 02242/131, 02242/23, 02242/130,
02242/22, 02242/129, 02242/128, 02209, 25232/49, 02242/18, 25232/50, 02242/19,
02242/12, 02242/21, (25232/48), 02240, 02242/126, 02244/72, 02242/125, 0224473,
02244/74, 02243, 02244 /71, 02244 /70, 02244/69, 02244,/68, 02244/67, 02244/ 66, 02244 /450,
02244/65, 02244/64, 02244/63, 02244/62, 02244/316, 02244/315, 02244/314, 02244/61,
02244/449, 25232/51, 25232/47, 02244 /448, 02244/447, 02244 /446, 02244 /445, 02244 /444,
02244/313, 02244/425, 02244/90, 02244 /91, 02244/92, 02244/424, 02244/426, 02244 /427,
02244/93,02244/428, 02244 /429, 02244 /423, 02244422, 02244/421,02244,/420, 02244 /419,
02244/418, 02244/417, 02244/122, 02244/121, 02244/404, 02244/403, 02244/405,
02244/406, 02244/407, 02244/408, 02244/402, (25230), 02244/129, 02244/130, 02244/131,
02244/401, 02244/132, 02244/400, 02244/399, 02244/398, 02244/397, 02244/396,
02244/323, 02244/385, 02244/322, 02244/384, 02244/386, 02244/134, 02244/324,
02244/387, 02244/388, 02244/321, 02244/389, 02244/383, 02244/382, 02244/147,
02244/381, 02244/380, 02244/379, 02244/378, 02244/143, 02244/144, 02244/145,
02244/146, 02244/148, 02244/149, 02244/365, 02244/364, 02244/366, 02244/367,
02244/368, 02244/369, 02244/363, 02244/362, 02244/153, 02244/154, 02244/155,
02244/156, 02244/157, 02244/361, 02244/360, 02244/359, 02244/358, 02244/357,
02244/483, 02244/347, 02244/482, 02244/346, 02244/348, 02244/466, 02244/161,
02244/160, 02244/467, 02244/468, 02244/159, 02244/481, 02244/311, 02244/180,
02244/309, 02244/181, 02244/296, 02244/297, 02244/298, 02244/299, 02244/300,
02244/301, 02244/199, 02244/200, 02244/201, 02244/202, 02244/295 02244/294,
02244/476, 02244/203, 02244/288, 02244/312, 02244/204, 02244/278, 02244/279,
02244/280, 02244/281, 02244/205, 02244/342, 02244/343, 02244/206, 02244/207,
02244/208, 02244/200, 02244/338, 02244/339, 02244/340, 02244/341, 02244/344,
02244/277,02244/276,02244/275, 02244 /211, 02244 /36, 02244,/270, 02244/212, 02244 /457,
02244/41,02244/213, 02244/458,02244/214, 02244 /215, 02244 /452, 02244 /453, 02244 /454,
02244 /455, 02244 /456, 02244/459, 02244,/259, 02244 /260, 02244 /261, 02244,/40, 02244 /327,
02244/460, 02244/39, 02244/328, 02244/258, 02244 /32, 02244 /461, 02244/329, 02244/330,
02244/331, 02244 /465, 02244/464, 02244 /463, 02244 /462, 02244 /57, 02244,/220, 02244 / 224,
02244/335, 02244/56, 02244/225, 02244/4, 02244/336, 02244/55, 02244/226, 02244/223,
02244/45, 02244 /222, 02244/332, 02244 /333, 02244/334, 02244/54, 02244/44, 02244/227,
02244/318, 02244/53, 02244/58, 02244 /232, 02244/52, 02244231, 02244/230, 02244 /229,
02244/228, 02244/219, 02244/11, 02244/10, 02244/319, (25233), 02261/2, 02337/61,
02337/60, 02337/16, 02334/34, 02334/38, 02337/59
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Debrecen, Keleti bels6 kozlekedési folyoso a 4908 j. 6sszekoto ut és a 47 sz. féout kézott, valamint a Lahner
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163. dbra Zajvédelmi hatdsteriilet
4.8.9.2. Kozvetett hatdsteriilet

A tervezett tevékenység bemutatott hatasainak ismeretében kijelenthetjiik, hogy a kozvetett
hatastertlet megegyezik a kozvetlen hatastertlettel.
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4.9. Hulladékgazdalkodas

4.9.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

—  2012. évi CLXXXV. t6rvény a hulladékrol,
— 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl,

— 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl,

— 191/2009. IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységral,

— 169/2024. (VL. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdilkodasi kozszolgaltatasi
résztevékenység ¢és a résztevékenység korébe tartozo, hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi  tevékenységek — végzésének, valamint a  kozszolgaltatasi
résztevékenység igénybevételének részletes szabalyairol,

— 45/2004. (VIL26.) BM-KvVM egylttes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol,

— 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol,

— 149/2024. (V1. 28.) Korm. rendelet az orszagos vagy helyi kozaton végzett allami
beruhazasok kapcsan, valamint az orszagos vasuti palyahalézaton és a térségi, elévarosi
vasuti palyahdlézaton végzett épitési tevékenységekhez kapcsolédé hulladékképzodés
megel6zésével kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairdl.

Az okszert, jogszabalyi el6irasoknak megfelel6 hulladékgazdalkodas mind a kivitelezés, mind a
létesitmény tizemeltetése, hasznalata soran kotelezé.

Minden tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kornyezetet a lehet6 legkisebb
mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon
kornyezet veszélyeztetést, vagy -szennyezést.

A kivitelezés és az tizemeltetés soran az alabbi alapelvek (a ,,2012. évi CLXXXV. torvény a
hulladékroél” alapjan) figyelembevételével kell, hogy térténjen a hulladék kezelése:

Az Gjrahasznalat és az Gjrahasznalatra el6készités elve:

A hulladékképzbdés megel6zése érdekében a termékek tjrahasznalatat, javitasat, Gjratoltését, a
hulladék ujrahasznalatra el6készitését, az ujrahasznalati és javité halézatok kiépitését jogi,
gazdasagl és muszaki eszk6zokkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozé
kritériumok és szamszerUsitett célok kitzésével kell el6segiteni.

Kozelség elve:

Biztositani kell, hogy a 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrél c) pont szerinti halézat
lehet6vé tegye a hulladék egyik legkozelebbi, a célnak megfelelé hulladékgazdalkodasi
létesitményben és a leginkabb alkalmas moédszerek, valamint technolégiak segitségével térténd
hasznositasat vagy artalmatlanitasat, figyelembe véve a kornyezeti adottsagokat, a kornyezeti és
gazdasagi hatékonysagot, az elérhetd legjobb technikat, valamint az adott hulladék kilonleges
kezelési igényét; a kozelség elve nem jelenti azt, hogy Magyarorszagnak a hasznositd
létesitmények teljes skaldjaval kell rendelkeznie.

A szennvezd fizet elve:

A hulladéktermel6, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termék gyartoja felelés a hulladék
kezeléséért, a hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért.

A biolégiailag lebomlé hulladék hasznositasanak elve:
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El6 kell segiteni a biologiailag lebomlé hulladék elkiilonitett gyGjtését és hasznositasat annak
érdekében, hogy a hasznositas utan a természetes szervesanyag-korforgasba minél nagyobb
tisztasagu anyag kertlhessen vissza, valamint a hulladéklerakokon lerakasra kertlS teleptilési
hulladék biolégiailag lebomlé tartalma csokkenjen.

A keletkezé hulladékok gyuGjtését, szallitasat, hasznositd, vagy artalmatlanité szervezetnek
torténd atadasat a kornyezet veszélyeztetése nélkul kell végrehajtani.

4.9.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

A hulladékgazdalkodasi feladatokat, a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatasra kotott
kozszolgaltatasi szerz6dés alapjan a Debreceni Hulladék Koézszolgaltaté Nonprofit Kft. végzi,
alvallalkoz6 bevonasaval. A hulladékok gytjtését és szallitasat az AKSD Varosgazdalkodasi Kft.
latja el. A hulladékgytjtésbe bevont ingatlanok aranya: 96,9 %. A Vértesi uti hulladékkezels-
telep megépilése és  Uzemeltetése  hozzajarult Debrecen  eurdpai  szinvonald
hulladékgazdalkodasanak megvalésulasahoz. A depdnia kombinalt szigetelési rendszert
hulladéklerakoban kertl elhelyezésre a varos kommunalis hulladéka, nem veszélyes ipari
hulladéka, épitési térmeléke, valamint a foldi hulladék. A folyamatosan, szakaszonként épilé
telep 22,3 ha tertletd. Kapacitasa mintegy 3,5 millié m3, ami kb. 40 évre biztositja Debrecen és
koérnyéke kommunalis hulladékainak biztonsagos elhelyezését.

4.9.3. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

A létesitmények épitése soran killénféle hulladékok keletkezésével kell szamolni.

Az alabbi tablazatban tiintetjik fel, hogy a kivitelezés soran mely veszélyes és veszélyesnek nem
mindsilé  hulladékok keletkezése varhaté a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti
kédszamokkal azonositva.

Bontas (6sszesen):
- aszfalt 10 150 m’
- beton 4 750 m’
- talaj 197 800 m’

178. tablizat Epités sordn virhatéan keletkezd nem veszélyes hulladékok

Azonosité kédszam
, , Varhat6 Kiiszobérték . ,
Név Fécsoport|Alcsoport Keletkezés helye mennyiség (t) | (tonna) Megjegyzés
szam szam
Inert hulladékok:
tjrahasznosithaté
(hulladékkezel6nek
Beton 17 170101 | Utalap bontasbol 8 550 20 ag;i‘fvé;’izgézn
beliil is
felhasznalhatd)
, , A kitermelt
Tereprendezés soran humusz és covéb
w17 L s letermelt fold, 2 8 8
Fold és kovek, L talaj teljes
amelvek Alkalmatlan fed6réteg cotszében
kﬁlénbé}znek N 17 05 04 letermelésbol 274 942 20 s ng N
17 05 03-t6l szdrmazd illetve beépitéste
humuszolasra nem Keriil 2 kjvil?celezés
hasznalhat6 foldanyag sordn

- 289 -



Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés
Debrecen, Keleti bels6 kozlekedési folyoso a 4908 j. 6sszekoto ut és a 47 sz. féout kézott, valamint a Lahner
utca és a Létai ut fejlesztése - El6zetes Vizsgalati Dokumentaci6

Azonosité kédszam

Varhaté

Kiiszobérték

Név Fécsoport|Alcsoport Keletkezés helye mennyiség (t) | (tonna) Megijegyzés
szam szam
Jelen terv
Fémek 1704 01- szinten nincs
, Vasbetonszerkezetek . .. iy
(beleértve azok 17 07 bontisibol adat a bontasi 2 Ujrahasznosithato
Otvozeteit is) 17 04 11 ontasabo mennyiségekre
ujrahasznosithaté
(hulladékkezel6nek
Aszfalt 17 | 170302 | Utburkolatbontasbl | 10 860 5 atadva, akir az
tormelék adott épitkezésen
bell is
felhasznalhatd)
o Bontasbdl szarmazé Jelen terv
Vegyes Epitési frakciénként nem samnten nines lerakas
és bontasi 17 17 09 04 kepelhetd ) adat a bontasi 10 hulladéklerakob
hulladék ¢ ehu(lilfdzéflig} e mennyiségekre utadekicrakoba
Kommunalis hulladék:
Munkasok altal
O termelt épitési L, B
Teleptilési L Mennyisége lerakas
silérd hulladek| 20 [ 200301 Ezlr::ezr‘l:fgef;gi‘;;i nem beesiilhetd 2 hulladéklerakéba
hulladékok
Szelektiven gytjtendd hulladékok:
, , Csomagolasbol . tjrahasznosithaté
femhulladék 15 [ 150104 |  szarmaz6 fém Mennyisege 5 (hulladékkezelének
(vas, acél) . s nem becstilheté .
lekotések erdsitések atadva)
sérilt raklapokbdl,
illetve egyéb Mennviséoe ujrahasznosithaté
fahulladékok 15 | 1501 03 | épitdanyagok kalodas ylseee 5 (hulladékkezel6nek
csorﬁagolésébél nem beesiilhetd atadva)
szarmaz6 hulladékok
Epit6anyagok Mennviséoe Ujrahasznosithato
papirhulladékok 15 1501 01 csomagolasabol yisege 5 (hulladékkezelonek
, , , nem becsulhetd N
szarmaz6 hulladékok atadva)
Csomagol6anyagokbdl
szarmazd hulladékok,
mianyag valamint Mennyisége ujrahasznosithaté
hulladékok 15 1501 02 kozrfft;l;l;zlﬁzissjkPVC nem becsiilhetd 5 (hullaii:(liqsz)elonek
kimaradé fel nem
hasznalhat6 darabjai
Biolbgiailag Cserjeirtésl’)él,” ielen tervszinten ﬁjraha?znosit}iaté
lebomlé 20 20 02 01 terep@ndeze/sbol nincs adat 5 (hullzu’ielj(ezelonek
. szarmazo atadva -
hulladékok z61dhulladékok komposztilas)
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179. tablizat

Esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok

Azonosité kodszam Virhaté ———
Név Fécsoport Alcsoport Keletkezés helye mennyiség u(stoc:lnea) ¢
szam szam (tonna)
Motor-, hajtému- és 13 01*
kendolaj hulladékok helyszinen
13 1302 % !
- olaj- és olajos munkagépek torténd
hulladékok, 13 05 * mikodése, esetleges keletkezése 01
- lizemanyagok 13 07%* javitasa soran esetleges, ’
hulladékai, 15 1501 * keletkezik mennyisége nem
- abszorbensek, olajos " becstilhetd.
rongy 1502 02
Bales’etbol ep1 ,t651 . Keletkezése
helyszinen gépjarma havisia
meghibasodasbol v
szarmazo ese@enybez
olajszennyezés miiiliz(é’ .
) felitatdsara, nyiseg
Olajos homok 16 16 07 08* e Ve helyszini munka 0,1
k6z6mbositésére .
hasznlt esetén nem
1 becstlhetd,
homokszorasbdl, norml épitési
, ’rrr;llmi(?k:ol m munkak soran
sza for?i:)laelc')'ne nem keletkezik.
szigetel6anyagokat és
azbesztet tartalmazé
épitéanyag ’
azbeszttartalmu Eptiletbontisokndl | o e @ iaa
szigetelGanyag 1706 01* ‘fordll’l/lhat elltz ) beruhizis
szigetelGanyagként, ,
egyéb szigeteléan}rag’ 17 17 06 03* fé%(épp fO}dé%an k’r;lpC/Sa,I"l flem” 0,1
am?ly, vesaelyes 1706 05* valamint kézmtvek valoszmlu sithets,
anyagbdl all vagy azokat szigeteléseként. esetleges
tartalmaz
azbesztet tartalmazo
épitéanyag
szigetelések
bontasabdl, valamint
szerves oldoszereket a matargyak,
4 Al 08 08 01 11* P .
vagy mas veszelyes korlatjainak Mennyisége
anyagokat tartalmazd 08 01 13* bevonatai’ egyéb kivitelezd 01
testék- és lakk-hulladék 08 01 15* védéfestékek, ismerete nélkiil ’
Festékes csomagolasi 15 1501 10* szigetel6 bevonatok | nem becstlhet6
hulladék felhordasabol
visszamaradé
anyagok.

Az épités id6szakara hulladékgazdalkodasi tervet kell késziteni, amelyben pontositani szitkséges
a tervezetten keletkezé hulladékok fajtait és mennyiségét.

,

Epitésbdl szarmazo hulladékok gyvdjtése, kezelése
A létesités soran keletkez6 épitési hulladékok kezelése elkiilonitetten kell, hogy torténjen a
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylittes rendelet el6irasai szerint. A keletkezett hulladékokrol a

helyszinen nyilvantartast kell vezetni, mely mellett gydjtent kell a hulladékok atadasanak igazolod
dokumentumait.
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A kivitelezé cég bevallasra kotelezett a fentiek szerint, amennyiben a 309/2014. (XI1. 11.) Korm.
rendeletben meghatarozottnal nagyobb mennyiségti hulladék elhelyezését, artalmatlanitasat
végzi a kivitelezés évében.

Amennyiben a megrendel6tdl/ épittetStdl szarmazo informaciok alapjan a tertileten szennyezés
el6fordulasara lehet szamitani, a f6ldmunkak soran kitermelésre kertil6 talaj minéségét meg kell
vizsgalni és a vizsgalati eredményektdl fugeben engedélyezett hulladéklerako telepre kell
elszallitani vagy megfelel6 mindség esetén a jogszabalyok betartasaval lehet felhasznalni.

Az inert hulladékok keletkezése a szitkséges bontasi munkalatok, valamint az Epitési fazis soran
keletkez6 ,,selejt anyagbol” tevédik Gssze.

A beépités el6tt a hulladékot statikai és kornyezetvédelmi szakértéi véleménnyel kell mindsiteni
az épitési anyagként torténé hasznalhatdsag, és a kornyezetre gyakorolt hatasok meghatarozasa
érdekében. A helyszinen épitési/bontasi hulladékkezelése kizardlag a teriletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatosag jovahagyasaval végezheto.

A kommunalis hulladék gytjtésérdl, tarolasarol és elszallitasarél gondoskodni kell. Az ilyen
tipusu hulladék keletkezésekor a teleptilési hulladékkezel6 rendszer vehet6 igénybe.

A kommunalis hulladékok keletkezése a létesitmények kialakitasatol, az alkalmazando
kivitelezési technolégiaktol fiiggben a teljes beruhazasi idészakban, a munkak ttemezésének
megfelel6en keletkezhet.

Gondoskodni kell a szilird kommunalis hulladék megfelelé gyudjtésérdl, ennek érdekében a
munkatertleten szabvanyos edényzetek kihelyezése sztikséges.

A tervezett épitkezés soran keletkez6 hulladékok — kornyezetvédelmi szempontbdl megfelelé —
gytjtésérol és elszallitasardl gondoskodni kell. Ellenkez6 esetben a hulladékok a kornyezetet
szennyezhetik, pl. szabalytalan gyGjtés, rakodas soran a por, mdanyag (folia) és papirhulladékok
sz€l altali elhordasaval, a veszélyes hulladékok kérnyezetbe kertilésével.

Az épités soran keletkezé hulladékot kizardlag engedéllyel rendelkez6 hulladékkezel6nek lehet
atadni, illetve az engedéllyel rendelkezé artalmatlanitonak 4atadott hulladékot mindig
bizonylatolni kell. A keletkezé hulladékok jelentSs része nem veszélyes hulladék. Ezek gyajtését,
elszallitasat — atvevéhoz, teruletfeltoltésre, vagy kommunalis lerakora (szeméttelepre) — a
kornyezet szennyezésének (pl. a porzasnak) megakadalyozasaval kell elvégezni. A nem veszélyes
hulladékok kozil az értékesithetSket, hasznosithatokat célszer elkilonitetten gydjteni, majd
értékesiteni, hasznositani.

A veszélyes hulladékokkal valé tevékenységet a 225/2015. (VIIL. 7.) Kormanyrendeletben
el6irtaknak megtelel6en kell megoldani, vagyis gydjtésiik, szallitasuk soran a kornyezetet nem
veszélyeztethetik, szennyezhetik. Ez vonatkozik a felvonulasi, az anyagnyerd- és az épitési
teriletekre egyarant.

A keletkez6 veszélyes hulladék mennyiségének fuggvényében veszélyes hulladék tarold
kialakitasa sziikséges a vonatkozé jogszabalyi el6irasoknak megfelel6 paraméterekkel.

A veszélyes hulladékokat csak az atvételikre jogosult személyeknek, szervezeteknek szabad
atadni. Gydjtésiiket az el6irasok szerint kell biztositani.

Kozaton torténd szallitast csak a hivatkozott rendeletben elbirt jarma végezhet, melynek kiséré
okmanyaban fel kell tintetni a hulladék fajtajat, veszélyességi osztalyat, a hulladék Osszetételét,
stb.

A hulladékok atadasat részletesen dokumentalni kell, mely adatokat, informacidkat a
hasznalatbavételi engedélyezés kapcsan az illetékes Hatosag bekérheti.
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A kivitelez6 altal okozott taposasi, zoldkar rendezése és a zold 6vezet rekultivacioja a kivitelez6
feladata. Az épités befejeztével az épitési tertiletet — beleértve az ideiglenesen hasznalt tertileteket
is — meg kell tisztitani a hulladékoktdl, épitési tormelékektdl, felesleges épitési anyagoktol és el
kell szallittatni azokat.

4.9.4. Tavlati, tizemelés melletti allapot vizsgalata

Az uzemeltetés soran keletkezett hulladékok rendszeres gytjtésér6l gondoskodni kell. Az
digemeltetés  soran  keletkez6 hulladékok az utak tzemeltetéséb6l adodnak, ugymint
arokkarbantartas; burkolatfestés; korlatok, forgalomtechnikai berendezések karbantartasa,
névényzet gondozasa.

Az uzemeltetés soran begy(jtott hulladékokat a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet
hulladékjegyzékében felsoroltak alapjan kell beazonositani, a veszélyesnek mindsild
hulladékokat a 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendeletben el6irtaknak megfeleléen kell kezelni. A
veszélyes hulladékot csak olyan kezel6nek lehet atadni, aki az adott veszélyes hulladék kezelésére
jogosult.
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4.10. Eghajlatvédelem

4.10.1. Vizsgalati mddszer, felhasznalt irodalmak és adatok

Az egyes projektek klimakockazati vizsgalatdhoz a Miniszterelnokség megbizasabol a
Klimapolitika Kft. elkészitette az ,,Utmutaté Projektek Klimakockazatinak Ertékeléséhez és
Csokkentéséhez” ciml utmutatét, amelyet jelen dokumentum elkészitéséhez alapul vettink.
Emellett felhasznaltuk az Eurdpai Bizottsag altal kiadott ,,Non paper Guidelines for Project
Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cfm utmutatét, amelynek
moduljait kévetve mutatjuk be az éghajlatvaltozas hatasat a projektre, a relevans kockazatokkal
egyutt, majd ezek ismeretében javaslatokat tesziink azok csokkentésére. A dokumentacid
elkészitéséhez figyelembe vettitk tovabba a szintén az Eurdpai Bizottsag altal kiadott ,,Guidance
on Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact Assessment” c¢im@
dokumentumot is.

A Karpat-medencére, valamint Magyarorszagra jellemz6 éghaijlati folyamatokat és adatokat az
alabbi forrasok felhasznalasaval vizsgaltuk:

1) Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER) térinformatikai
rendszerbdl nyerhet6 adatok és térképek;

2) Orszagos Meteorolégiai Szolgalat (a tovabbiakban: OMSZ) internetes oldalan elérhetd
adatok és térképek;

3) a magyar nyelvl Részletes modszertani lefras a klimakockazati dtmutato c. tanulmany
mellékletei kozott szerepls térképek.

4.10.1.1. Jovobeli éghajlati folyamatok modelleése

A NAT¢R az interneten nyilvanosan barki szamara elérhet6. Két modell szamitasai alapjan ad
tajékoztatast, az Aladin Climate, és a Reg-CM regionalis klimamodell el6rejelzéseibdl. A
modellszimulaciék soran az un. SRES AlB forgatékonyvet vették figyelembe, amely az
antropogén szennyez6-anyag és iveghazgaz kibocsatasra egy, a XXI. szazad kézepéig névekvo,
majd az évszazad végéig csokkend tendenciaval, és az évszazad végére 700 ppm-et meghaladé
szén-dioxid koncentraciéval szamol. A klimamodellek adatai az 1961-1990 referencia id6szakot,
valamint a tavlati 2021-2050 és a 2071-2100 id6szakokat fedik le. Az ALADIN-Climate esetében
a pesszimista RCP8.5, a RegCM esetében pedig az optimista RCP4.5 szcenarioval készilt a
modellszimulacié (2100-ra 8,5, illetve 4,5 W/m? sugirzasi kényszert feltételezve).

Az éghajlat modellezése és bizonytalansagai

Az éghaijlati rendszert kormanyzo fizikai folyamatok és a rendszer egyes tagjai kozott fellépd
kolesonhatasok és visszacsatolasok lefrasara azok az un. kapcsolt globalis modellek képesek,
melyek a teljes éghajlati rendszer valaszat leirjak egy feltételezett j6vobeli kényszerre. A modell
szimulaciokban a természetes éghajlatalakité folyamatok mellett figyelembe veszik az emberi
tevékenység hatasat, azonban ennek alakuldsat nem ismerjiik egy évszazadra el6re. Ezért an.
forgatokonyveket (szcenariokat) allitanak fel, amelyek az antropogén tevékenység eltéré jévébeli
fejlédési lehet6ségeit jelenitik meg. A globalis modellekben ezt a hatast a 1égkori tiveghazhatasa
gazok és aeroszol részecskék koncentracidjanak valtozasaval szamszerUGsitik.
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Egy orszag vagy kisebb térség feletti éghajlatvaltozasrol regionalis éghajlati modellek segitségével
nyerhetiink részletes informaciét. Ezeket a modelleket korlatos tartomanyon (pl. a Karpat-
medencére) a globalis modellekénél joval finomabb racsfelbontassal (10-25 km, mig a globalis
modellek felbontasa manapsag 100-200 km koérili) alkalmazzuk, ami lehetévé teszi az adott
tertletre jellemz6 kisebb skalaju folyamatok pontosabb leirasat. A regionalis modellek a globalis
modellek eredményeit figyelembe veszik tartomanyuk peremén oldalsé hatarfeltételek
formajaban.

Az éghajlati szimulaciok szamos bizonytalansagot tartalmaznak, melyek az alabbi tényezdkre
vezethetSk vissza:

— Az ¢éghajlati rendszer természetes tulajdonsaga a belsé valtozékonysag (pl.
csapadékosabb és szarazabb évek el6fordulasa).

— A fizikai folyamatok leirasa némileg killonb6z6 moédon torténik az egyes (globalis és
regionalis) modellekben, ami eltér6 eredményekre vezethet. Ez a hatds kilondsen
szamottevé a csapadékképzbdési folyamatok modellezésében.

— Az emberi tevékenység XXI. szazad soran varhato kiszamithatatlan alakulasa.

E bizonytalansagokbdl adéddan a jovobeli éghajlatvaltozas leirasat nem alapozhatjuk egyetlen
modell eredményére. TObb (globalis és regionalis) modellel és kibocsatasi forgatékényvvel
végrehajtott éghaijlati szimulacié eredményének egytittes vizsgalatara van sziikség.

4.10.2. A klimavaltozas varhatd hatasai a tervezett beruhazasra
4.10.2.1. Ergékenység vigsgilat

Egy adott rendszert attél fiiggéen neveziink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kotédé idoGjarasi jelenségek kozvetlen vagy kozvetett hatasaira. Az
érzékenység  vizsgalata  (sensitivity  analysis;  SA)  soran  az  éghajlatvaltozas
hatasait/éghajlatvédelmi kockdzatait hatiroztuk meg kozuti infrastruktirafejlesztésekre, és azok
szolgaltatasaira vonatkozéan — altalanosabb jelleggel. Az alkalmazott szinkédok segitségével
kertl bemutatasra, hogy mennyire érzékenyek az ilyen beruhazasok, és az altaluk nyujtott
szolgaltatasok, kitérve a létesitmény kornyezetére is, amely ugyancsak hatasvisel6. A projekt
kornyezete esetében azt vettiik figyelembe, hogy a beruhazas 1étesitményeinek megvaldsulasa
befolyasolja-e a kérnyezetében talalhaté meglévé eszk6zok és infrastruktarak sérilékenységét
¢és adaptacios képességét.
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180. tiblizat  Erzékenység mdtrix

Varhat6 hatas mértéke

Eghailati jeHemz6k varhato valtozasa Fizikai Kozlekedési A tervezett
létesitmény hatasa
a kornyezetre

infrastruktiira szolgaltatas

Atlagos felszini h6mérséklet lasst novekedése Koézepes Koézepes
Héségnapok szamanak a névekedése ‘ Koézepes
Csapadék intenzitasanak novekedése ‘ Koézepes

Hideg szélsGségek csokkenése/csokkenés a
g g ., Alacsony Alacsony Alacsony
fagyos napok szamaban

Viharos id6jarasi események szamanak és
intenzitasanak noévekedése

Belvizek gyakorisaganak és mértékének .
= - Sagane Kozepes Alacsony
novekedése

Arvizek, villamarvizek gyakorisaganak és
mértékének névekedése

Aszaly gyakoribb el6fordulasa Alacsony

Talajmozgasok gyakorisaganak és
mértékének novekedése

Alacsony

Kozepes

Erdétiizek gyakorisaganak és mértékének

v , Alacson
novekedése Y

Alacsony

Az érzékenység matrixbol Osszegzésképpen megallapithat6, hogy az elsédleges érzékenységi
szempontok kozil utak épitése a XXI. szazad végéig prognosztizalt atlagos hémérsékleti
emelkedésre, a kialakul6 hémérsékleti szélséségekre (féként emelkedésre), a csapadékintenzitas
valtozasra, viharokra, a talajmozgasokra, az arvizi és belvizi eseményekre, valamint az
esetlegesen fellépd erdbtiizekre érzékeny. Egyes klimavaltozashoz kétheté hatasokra, mint
példaul a hideg szélséségek csokkenésére sem a fizikai infrastruktdra, sem a nyujtott
szolgaltatisok nem érzékenyek, itt pozitiv hatasokkal szimolhatunk, mint példaul a csékkend
téli utkarok.

A hémérséklet emelkedésével, kiilonsen nyari idészakban, szélséségesen magas hémérséklet
esetén a héségnapok kialakulasaval az atburkolatok deformalédhatnak, nyomvalyasodasuk
felgyorsul, az élettartamuk megrovidil. Ez kézvetve a nydjtott szolgaltatasra is negativ hatassal
van, mivel a kdrosodott infrastruktira baleseti kockazatot jelenthet. Emellett szamolni kell az
extrém hémérsékleti értékek fellépésével a kozlekedSket éré egészségligyi hatasokkal is.

A csapadék intenzitasanak névekedésével az utak szerkezete karosodik, szélséséges esetben
az utalap kimosodasat, a palya sillyedését, beszakadasat is eredményezheti. A hirtelen lezadulo,
nagy mennyiségli csapadék miatt villamarvizek alakulhatnak ki, amelyek a kozlekedést
akadalyoztathatjak, egyes mélyebben fekvé szakaszok viz ala keriilhetnek.

A viharos id6jarasi események gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése féként a
kiegészit6 infrastruktarara lehetnek hatassal, annak karosodasat eredményezhetik. Kozvetett
hatasként a kozlekedés akadalyoztatasa is jelentkezhet, az utpalyara borul6 oszlopok, lampak,
fak miatt. A kozlekedés akadalyoztatisa mellett baleseti kockazatot is jelentenek ezek az
események.
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Altalanossagban kijelenthetd, hogy az utak kifejezetten érzékenyek az arvizek, villamarvizek
és belvizek hatasaival szemben. Az alacsonyabban fekvé tertleteken, artereken, vizfolyasok
mentén viz ala kertlhetnek a felszini kézlekedési infrastruktara elemei. Az Gt egy része tartds
vizboritas ala kertlhet, a magasabb tertletekrdl lezaduld vizek pedig elmoshatjak az utakat és
egyéb mutargyakat, vagy a palyaszerkezetet. Az elontések miatt a kozlekedés akadalyozotta
valhat. Emellett teherbiras-cs6kkenés miatt a forgalom korlatozasara is sziikség lehet.

A varhaté éghajlatvaltozas kovetkeztében megvaltozhatnak a felszin alatti vizfolyasok
mennyiségi értékei, id6beni lefolyasainak gyakorisaga, intenzitasa, amelyek hatdsara
kialakulhatnak talajmozgasok. Ezek az utak szerkezetére, annak karosodasat vonja maga utan,
lletve az ezzel jaré forgalomkorlatozasokat, mivel az Ut nem tudja a funkcidjat ellatni. Az
erdétiizek is kockazatot jelentenek a fizikai infrastruktdrara nézve, ebben az esetben az ut
telszine karosodhat, ami kézlekedésbiztonsagi kockazatot rejt.

4.10.2.2. Kitettség szintjének meghatdrozdsa

A kitettség értékelésekor (Evaluation of exposure, EE) annak felmérése és osztalyozasa torténik,
hogy az érzékenységi vizsgalatban beazonositott, érzékenynek mindsitett létesitmények,
hasznalok, és a létesitmény kornyezete mennyire van, illetve lesz kitéve a karos éghajlati
tényezOknek, a tényezOk valtozasabol ered6 hatasoknak a vizsgalt projekt foldrajzi
elhelyezkedése, és volumene szempontjabol.

A kitettséget a jelenlegi és a jovébeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgalni. A 4.10.1.
Vizsgalati modszer, felhasznalt irodalmak és adatok c. fejezetben bemutatott forrasok
felhasznalasaval végeztik el a vizsgalatokat.

Atlagos felszini hGmérséklet lassti novekedése

A NAT¢R internetes oldalardl az alabbi adatok nyerhetSk ki. Lathaté az adatokbdl a névekvé
tendencia, mivel mind a két modell, mind a két idétavban névekedést mutat. A XXI. szazad
végére (2071-2100) 3,5°C-os hémérséklet emelkedést feltételeznek a modellek.

181. tablizat Az éves felszini atlaghomérséklet a kiilonbozd modellszimuliciok eredményer alapjin

i ., Klimaperiédushoz kéthet§ atlagos valtozas érték [°C]
Megfigyelt atlagos érték a

modellek referrsl(?]la idGszakaban LADIN RegCM
(1961-1990)
2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
10-11 1,5-2 3-35 1-15 3-35

Osszefoglalva kijelenthetd, hogy a beruhéazas létesitményei és kornyezetiik az atlagos
felszini hémérséklet lassti névekedésével szemben magasan kitettek.

Homérsékleti szélsGségek alakulasa

A hémérsékleti széls6ségek koziil a forronapok éves szamat vizsgaltuk. Forrd napnak minésil
az a nap, mikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35 °C-ot. Az alabbi
adatokbol lathato, hogy a két modell nem mutat azonos tendenciat. Bar mind a két modell
névekménnyel szamol, a RegCM az évszazad végéig egy alacsonyabb névekményt feltételez,
mig az Aladin egy joval magasabb értéket. Tekintettel a jelentSs kilonbségre az egyes
klimamodellek adatai kozott, a tervezési teriilet kitettségét magasnak mindsitjiik a
héhullamok gyakorisaganak tekintetében.
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182. tablizat A forré napok szimdnak a viltozdsa a vizsgilt teriileten

a . Klimaperiédushoz kéthetd atlagos valtozas érték [nap]
Megfigyelt atlagos érték a

modellek referencia id6szakaban ALADIN RegCM
[nap]
(1961-1990)
2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
0-0,2 10-15 25-30 0-5 0-5

Csapadék intenzitasanak névekedése

A csapadék a hémérséklethez képest nehezebben modellezheté meteorolégiai elem, ebbdl
ad6dodan j6vébeli megvaltozasa gyakran nagy bizonytalansaggal terhelt — a kiilonb6z6 modellek
eredményei nemcsak a valtozas mértékében, de annak elGjelében sem mindig mutatnak egyezést.

A csapadékok intenzitisinak varhaté névekedését a 30 mm/nap csapadékosszegli napok
szamanak a valtozasaval kivanjuk bemutatni. A lenti adatok nem tikrozik a kutatok és
kutatéintézetek altal egyontetlen elfogadott elérejelzését, amely az intenzitisok magas
névekedését prognosztizaljak. A 30 mm-t meghalado csapadékos napok szama a referencia
kevesebb, mint fél nap volt. Ehhez viszonyitva nem varhat6 szamottevé valtozas a csapadék
intenzitasaban a két regionalis klimamodell adatai alapjan (lasd. alabbi tablazat).
A 2021-2050 kozotti idészakra vonatkozé ALADIN klimamodell kismértéki csokkenést
prognosztizal, a 2071-2100 k6zotti id6szakra mar kismértékd novekedést, a RegCM klimamodell
pedig egyik id6tavra sem prognosztizal valtozast. Az irodalmi adatok, valamint a kismértéka
névekmény miatt szamolunk ezen csapadékok megjelenésével. Az éves csapadékodsszegek
mindkét klimamodell alapjan a referencia idészakhoz képest csokkené tendenciat mutatnak a
2021-2050 id6szakra, mig a 2071-2100 idSszakra is hasonlé névekménnyel szamolnak.

183. tiblizar A 30 mm/nap csapadékdsszegii napok szamadnak a viltozdsa és az dtlagos évi
csapadékésszegek a vizsgdlati teriileten

Megfigyelt Klimaperiédushoz kéthetd atlagos valtozas
atlagos érték a érték
modellek
Paraméter referencia
iddszakaban LB DL RegCM

1961-1990 2021-2050 | 2071-2100 | 2021-2050 | 2071-2100

A 30 mm/nap csapadék-Gsszegli napok
szamanak a valtozasa a vizsgalati 0-05 0-0,5 0,5-1 0-0,5 0,5-1
teriileten [nap]

Atlagos évi csapadékosszeg a vizsgalt
teriileten [mm]

550-575 50 - (-25) | -75—(-50) | -25-0 0-25

A tervezési teriiletet, valamint annak kornyezetét a csapadék intenzitasanak
noévekedésével szemben kézepesen kitettnek mindsitjiik a fentiek alapjan.
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Viharos id6jarasi események gyvakorisaganak novekedése

A Katasztrofavédelem honlapjanak tajékoztatasa alapjan megallapithat6, hogy a 70 km/6ra
sebességnél erésebb szélvihar emberre, allatra veszélyes viharkarokat okozhat. Az ilyen, vagy
nagyobb mértékii viharok silyosan megrongalhatjak az energiaellatas és a tavkozlés
vezetékeit, fakat térhet ki, amely kozlekedési zavarokat, akadalyokat idézhet el6 az
uton. Az OMSZ honlapjan elérheté egy dbra, mely a 90 km/h-t meghalad6 napi szélsebesség
maximumok éves atlagos gyakorisagat szemlélteti az 1981 és 2010 kozotti id6szakban., mely
szetint a2 90 km/h szélsebességet meghalad6 viharok éves szinten kevesebb, mint 0,5 nap
fordultak el atlagosan a vizsgalt teriileten.

A vizsgalt teriilet az évi atlagos szélsebességek tekintetében nem sorolhat6 az orszag szelesebb
teriletel kozé. Az OMSZ honlapjan elérhet6 térkép alapjan a térség atlagos szélsebessége
2,5-3 m/s volt 2000 és 2009 kozott. A tervezési teriilet az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat
adatai alapjan nem tekinthet6 kitettnek a viharos idGjarasi események gyakorisaganak
novekedésével szemben.

Arvizek, belvizek és villaimarvizek kialakuldsa

Magyarorszig arvizzel szembeni kitettségét a , Klimakockazati Utmutaté és részletes
modszertani leiras a klimakockazati dtmutatéhoz” ciml dokumentacié 7. sz. mellékletében
talalhat6 ,,Kék térkép” mutatja be, mely alapjan megallapithatd, hogy a tervezési teriilet nem
tekinthetd kitettnek az arvizveszéllyel szemben.

Belvizek képzddésére clsésorban télvég idején (téli és nyari hidrolégiai félév hataranal) kell
szamitani. A tenyészidén belil és Gsszel is képzédhetnek belvizek (kiilondsen akkor, ha a
talajzona atnedvesedett), de nem jellemz6, hogy minden évben képzédnek. A vizsgalt tertilet
belvizeknek valo6 kitettségét a néhai VITUKI Rt., majd a Nemzeti Agrarkutatasi és Innovacios
Koézpont (NAIK) Vizgazdilkodasi Onallé Kutatdsi Osztilya gondozisdban késziilt
Magyarorszag belvizi veszélytérképe alapjan ellenériztik, amelyet szokas Palfai-féle térképnek
is nevezni. Ez alapjan a tervezési tertlet érinti az egyik belviz veszélyeztetettségi 11. kategoriat,
igy a tervezési teriiletet mérsékelten tekinthetd kitettnek a belvizekkel szemben.

A telepilések villamarviz veszélyeztetettségét alapvetéen a vizgyGjté tertletének
tulajdonsagai (mérete, alakja, lejtésviszonyai, karsztos teriiletek stb.), valamint a vizgyGjtén
el6fordulé  csapadék intenzitisa hatarozzak meg. A villimarviz = veszélyeztetettség
meghatarozasanak célja felhivni a figyelmet arra, hogy a telepiilések kitettsége, helyzetiiktol és a
felszini kornyezettdl fliggben kilonb6zd, és ez a killonb6zEség osztalyozhato, rangsorolhatd. A
vizgyjté kitettsége csak egy erésebb vagy gyengébb lehetdségre hivja fel a figyelmet, a tényleges
bekoévetkezés csak olyan extrém csapadékkal egyutt all fenn, amelynek elvezetésére a
teleptiléshez kapcsolhato vizelvezetés nem alkalmas.

A NAT¢éER honlapjan elérhetd térkép alapjan a tervezési teriilet kornyezetében nem talalhato
kifolyasi pont, ahonnan szamitani lehet villimarvizek megjelenésével. A fentick alapjan a
tervezési teriiletet, valamint annak kérnyezetét a villamarvizek gyakorisaganak és
mértékének novekedésével szemben nem mindgsitjiik kitettnek.
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Aszaly gvakoribb el6fordulasa

Az ariditasi index az évi csapadékdsszeg és az évi potencialis evapotranszspiracié hanyadosaként
all el6, ahol az evapotranszspiracié6 Thornthwaite modszere alapjan keriilt meghatarozasra. A
megjelenitett értékek a két idészakra jellemz6 atlagos ariditasi indexek kiillonbségei.

Az alabbi adatokbdl lathat6d, hogy mindkét modell szerint szarazodas varhat6é a tertleten.
A tervezési teriiletet, valamint annak kornyezetét az aszaly gyakoribb el6fordulasaval
szemben magasan kitettnek mindsitjiik.

184. tablizat Az ariditdsi index viltozdsa a vizsgdlt teriileten

Klimaperiédushoz kéthetd ariditasi index varhaté valtozasa

Ariditasi index Magyarorszagon
az 1961-1990 idGszakban VLD ReeCnd
2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
0,8-0,85 0,2 - (-:0,15) 0,35 - (:0,3) 0,15 — (-0,1) 0,2~ (-0,15)

Talajmozgasok

Az Eurdpai Bizottsag altal kiadott, és a Miniszterelnkség megbizasabdl a Klimapolitika Kft.
altal honositott és 6sszeallitott részletes klimakockazati atmutaté 7. mellékletében szerepel egy,
a talajmozgasokat (az utmutatd témegmozgasnak nevezi) szemléltets térkép, mely bemutatja a
talajmozgasok veszélyeit Magyarorszagon kistajanként. Ez alapjan a vizsgalt tertileten és annak
kornyezetében a felszinmozgasok veszélye jelentéktelen.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat internetes oldalan szerepel a Magyarorszag
mozgasveszélyes teriletei (1:500 000) elnevezést térkép is, mely alapjan megallapithat6, hogy a
tervezési tertlet kornyezetében nem regisztraltak sem pontszerd eseményt, sem felileti, sem
vonalas er6ziot.

A vizsgalt beruhazas teriilete, és annak kornyezete a talajmozgasokkal szemben nem
tekinthet6 kitettnek.

Erdétizek

A vizsgalt beruhazas érint erdétertileteket a 4 sz. £6ut és a 4908 . ut kézotti szakaszon, Gsszesen
33.426 m’ terilleten. Viszont az erdStiizek kialakuldsdért 99%-ban az ember felelés (igy
gyakorlatilag az el6rejelzésiikre nincs lehet6ség), a tovabbiakban nem foglalkozunk az
erdétiizekkel.

4.10.2.3. Sériilékenység vizgsgdlata

Egy rendszer akkor sériilékeny, ha a klimavaltozas hatasai nagy eséllyel okoznak benne jelentds
karokat-vagy azért, mert nagy a rendszer érzékenysége, és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs
megfelel6en felkésztlve a hatasok kivédésére, kezelésére. Vagyis a sérulékenység egyarant fligg
a rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétdl és érzékenységétol.

A sérilékenység meghatarozasa (vulnerability analysis, VA) soran - a korabban emlitett
tanulmany alapjan - a rendszer érzékenységének, valamint a terilet kitettségének értékeibdl egy
matrixot képziink, amellyel meghatarozhaté a vizsgalt rendszer sérilékenysége az egyes
klimatikus hatasokkal szemben.

- 300 -



Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés
Debrecen, Keleti bels6 kozlekedési folyosé a 4908 j. 6sszekotd at és a 47 sz. féut kézott, valamint a Lahner
utca és a Létai ut fejlesztése - El6zetes Vizsgalati Dokumentacié

185, téblizat  Sériilékenység mitrix

Kitettség

Alacsony Koézepes Magas

Aszaly gyakoribb el6fordulasa

Alacsony

Koézepes

Viharos id6jarasi események
szamanak és intenzitasanak
novekedése

Erzékenység

Arvizek gyakorisaganak és
mértékének novekedése,

I3

Belvizek gyakorisaganak és
mértékének novekedése,

Magas

Talajmozgasok gyakorisaganak
és mértékének novekedése
Erdétizek gyakorisaganak és
mértékének novekedése

A sérilékenységi matrixban a kdzepes, valamint a magas sériilékenységeket is szerepeltetjitk
(sarga és piros szin). Kiemeljik, hogy a dokumentum késébbi fejezeteiben, a
kockazatelemzésnél és az adaptacios intézkedésekre tett javaslatoknal kizarélag azon elemek
vizsgalataval foglalkoztunk, amelyek mind a kitettség, mind az érzékenység esetében legalabb
kézepes mindsitéssel rendelkeztek. Amennyiben magas a kitettség, de alacsony az érzékenység,
vagy magas az érzékenység, de alacsony a kitettség, tgy azon elemek tovabbi vizsgalatit nem
tartottuk szakmailag indokoltnak.

A sérilékenységi (érzékenység-kitettség matrix) vizsgalat eredménye, hogy a projekt keretében
megépild, illetve tlzemeltetés el6tt allé létesitményeket a kovetkezd klimavaltozassal
Osszefiiggésbe hozhato jelenségek befolyasolhatjak:

- atlagos felszini hémérséklet lasst névekedése;
- hémérsékleti szélséségek szamanak és mértékének a névekedése;

- csapadék intenzitasanak névekedése.
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4.10.2.4. Kockdzatok

Miutan beazonositasra kertilt a projekt sériilékenysége, a kévetkez6 1épésben annak a felmérése
szitkséges, hogy az egyes jovobeli, a klimavaltozashoz kothetd események bekovetkezése milyen
kockazattal jar a vizsgalt projektre nézve, milyen karokat okozhat.

Az egyes kockazatokat, valamint azok bekovetkezésének valdszinlségét és sulyossagat a
kovetkezé tablazat foglalja Ossze. A kovetkezmények, illetve a bekovetkezés valoszintiségének
kategorizalasahoz a 4.10.1. Vizsgilati mddszer, felhasznilt irodalmak és adatok c.
fejezetben hivatkozott Eurdpai Bizottsag altal kiadott dtmutatok javaslatait vettik alapul.
Kiemeljik, hogy a kovetkez6 tablazatban kizardlag azon kockazatok kertilnek feltlintetésre,
amelyek relevans kockazatok (figyelembe véve a vizsgalt 1étesitmény sériilékenységét és miszaki
kialakitasat, ezzel egytitt a mar tervbe vett esetleges alkalmazkodast segité intézkedéseket).

186. tablizat Relevins kockidzatok és hatdsaik tiblizatos értékelése

" , Kovetkezmén
, , A bekovetkezés ., y ,
Kockazat tipusa A nagysaganak Hatasa
valoszintisége AP
értékelése

Eszkozokben keletkezett kir (miiszaki, izemeltetési

A magas hémérsékleti

értékek miatti 5 3 Révidebb élettartam, gyakoribb karbantartasi
aszfaltkarosodasok igény, baleseti kockazat névekedése.
kialakulasa.
A csapadék intenzitdsanak
névekedése és a Az ttszakaszon forgalomkorlatozasokra kell
gyakorisaganak a mértéke, 3 3 szamitani, gyakoribb karbantartasi igény,
id6szakos elontések és baleseti kockazat névekedése.

kimosodasok kialakulasa.

Biztonsig és egészséo

Héhullamok hatisara az
érintettek rosszul 1étének 2 3
bekovetkezése.

A tervezett utat hasznalok résztvevoire
nagyobb a kézlekedésbiztonsagi kockazat.

* 1. ritka (5% évente); 2@ nem valészinG  (20%  évente); 3:  kozepes valdszinliség  (50% - évente);
4: valészind (80% évente); 5: majdnem bizonyos (95% évente)

*%* 1: jelentéktelen; 2: kicsi; 3: kbzepes; 4: nagy; 5: katasztrofalis.

A kovetkez6 tablazatban ismét egy, a korabban hivatkozott Utmutatéban javasolt matrix
segitségével kategorizaljuk az egyes kockazati tényezéket. A szinkédok kis mértékben eltérnek
a korabban alkalmazottol, a kockazatok kategorizalasa az extrémtdl (piros) az alacsonyig (z61d),
illetve addig az esetig tart, amikor nincs kockazat (s6tét zold).
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187. tiablizat  Kockdzatok kategorizdlisdra szolgdlo matrix

Kovetkezmény, vagy hatas
jelentéktelen| kicsi koézepes nagy |katasztrofalis
ritka

1 A magas hémérsékleti értékek miatti
O / ,
2 nem aszfaltkarosodasok,
g valészinti Héhullimok hatisira az érintettek
3 rosszul létének bekovetkezése.
I
>
]
§ kozepes
% valészintiség
3
& 16szint
K valoszinti
< majdnem

bizonyos

ésszefoglalva, a beruhazas és kornyezete tekintetében a magas h6mérsékleti értékek, a
csapadék intenzitasanak novekedése és a h6hullamok kialakulasa tekinthet6k relevans
kockazatnak. Ezen kockazatok kezelésére figyelemmel kell lenni a tervezés, a majdani
kivitelezés, valamint az Gzemeltetés soran. Ezen kockazatok kezelésére figyelemmel
kellett lenni a tervezés soran.

4.10.3. A tervezett beruhazas varhato hatasa a klimavaltozasra

A vizsgalt beruhazas kozvetlen és kozvetett moédon az alabbi klimavaltozasi kockazati
tényezSket tartalmazza.

188. tiblizat Kockizati tényezbk és mérséklési intézkedési lehetoségek

Kockazati tényezd Varhaté hatas Hatascsokkent6 intézkedés

A burkolaton és padkan igénybe vett
teriileten megszinik a névényzet UHG
megkotése, valamint csdkken a
felszinboritas albedoja, ezzel tovabb
fokozva a helyi hémérsékleti viszonyok

Tertletfoglalds: mez6gazdasagi
stb. tertiletek csokkenése, ezzel
médositva a teriilet UHG
megkotését, valamint a helyi

Né6vénytelepités a teriilet mentén.

Klimdt emelkedését.
Korszert, alacsony karosanyag
- . L kibocsatasu munkagépek és
Uveghdzhatdsd gizok Munkagépek és szallitojarmtvek UHG szallitéjarmuavek alkalmazasa.

kibocsatasa az épitési,

.. PR Az épitkezést kovetben olyan
kivitelezési id6szakban. p 4

tertletrendezés, amely lehetévé
teszi a novényzet visszatelepiilését.

kibocsatasa.

Uveghézhatasi gazok
kibocsatasa az iizemelés soran.

Az uthdlézaton kozlekedd gépjarmivek
UHG kibocsatasa.

Euroépai kibocsatasi normak
jogszabalyi keretrendszere.
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4.10.3.1. Teriiletfoglalds, erdd, mezdgazdasdg: teriiletek csikkenése

A beruhazas soran érintett erd6 muvelési agu tertletek igénybevétele miatt a vonatkozd
torvények értelmében csereerdd telepitése szikséges. Az erdészeti hatdsag altal el6irt csereerdd
nagysaga az igénybevett erdd természetességi fokatol fuggbden valtozhat, de minimum az
igénybevett terilettel azonos nagysagu kell, hogy legyen.

189. tiablizar A fejlesztés jelenlegi tervszinten rendelkezésre dllo kisajititisi teriiletével érintett erdok
bemutatisa az dllomdnyt alkoto f6fafaj alapjin

. ~ Osszes érintett Természetszerd
Nyomvonal | Alloményt alkoté f6fajaj Erlnt?;ltat]erulet teriilet teriilet
[ha] [ha]
Kelet bels Akic 0,799 0 0
folyosé

Osszesen varhatéan 0,799 ha erddéteriiletet érint a beruhazas, amelybdl a vizsgalt
beruhazas nem érint természetszerl erdd terilet.

Alkalmazva a ,,National Inventory Report for 1985-2018 Hungary” cim, 2020. aprilisaban
kiadott jelentés (a tovabbiakban: NIR; forras: https://unfccc.int/documents) 6.5.3. sz. fejezete
altal leirt moédszert, az erd6kivagassal okozott CO; kibocsatas az alabbiak szerint alakul.

ahol Ce=W¢-D)-(1+R)-CF

Ct a kivagasra keriil6 erd6 szénkészlete adott id6ben, tonnaban kifejezve [t/ha]
Ve az erdd atlagos €éléfakészlete [m®/hal

D a figyelembe vett fafaj bazisstirdsége [t/m’]

R a fold alatti biomassza figyelembe vételéhez dimenzid nélkiili szorzo [-]

CF  avizsgilt biomassza széntartalma [t/m’]

A Crt, azaz szénkészletet (44/12) hanyadossal szorozva kaphaté meg a hektironkénti CO,
érték, amelyet az erd6kivagas okozta kibocsatasnak tekinttnk.

190. tiblizat A modszer alapjin hasznilatos értékek

Allomanyt alkot6 \L b R CF
fofafaj [m3/ha] * [t/m3] ** [-] ** [t/m3] **
Fehér akac 119,16 0,59 0,25 0,48

* drtckeke: bttps:/ [ nfk.gov.bu/ vagy bttp:/ [ www.ksh.bu/ (az adott fafajesoport dsszes leriilete adott évben, mint érték osztva ag adott
Jfafajesoport dssges fatérfogata adott évben, mint értékkel) a legfrissebb, 2018-as adatokkal s3dmolva

** q legfrissebb, 2020-as NIR-bd/

A fentiek alapjan a beruhazas hatasara 123,6 tonna CO; kibocsatasa becsiilhet6, amelyek
az erdékivagasokbol szarmaznak.
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4.10.3.2. Uveghdzhatdsit gizok virhatd kibocsdtisa a3 épitési, kivitelezési iddszakban

Az EGIS csoport (francia mérnokvallalat) altal 2010. novemberben kiadott, Introduction to
Greenhouse Gas Emissions in Road Construction and Rehabilitation c. tanulmanya alapjan a
tervezett fejlesztésnek a megvalésitis soran (épitési, kivitelezési tevékenység) korilbelil az
alabbi szén-dioxid kibocsatasa varhato.

A tervezett beruhazas ~16,26 km hosszon torténd utépités és utburkolat-csere a tanulmany
szerint 793,81 tonna COse/uthossz fajlagos 6sszkibocsitas alapjan, kb. 12 907 tonna CO.e
kibocsatasa becstilhet6 a jelenlegi tervfazisban az épités alatt.

A fenti eredmények a bemutatott tanulmany alapjan csak becstlt értékek. Megjegyezzik, hogy
a terhelés csak egy egyszeri kibocsatas.

Hatascsokkent6 intézkedésként azonban javasoljuk, hogy a kivitelezés soran modern, alacsony
kibocsatasu kivitelez6i géppark legyen alkalmazva, az energiahatékonysagot szem el6tt tartd
organizacié mellett. Mivel a terhelés egyszeri, nem tzemszerGien allandésult, évenként nem
1smétl6ds, gy elviselhetének tekintjik azt.

4.10.4. A feltart kockazatok kezelése, lehetséges mitigacios és adaptacios intézkedések

Az alabbiakban bemutatasra és értékelésre keriilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a
projekt végrehajtasi folyamata, megvalositasi szakaszai soran a korabbi részben bemutatott
kockazatok eliminalasara, a rendszer éghajlatvaltozas-biztosabba tételére, illetve az
alkalmazkodasi képességének, rugalmassaganak novelése érdekében szamitasba vehetok.

Tervezés idGszakaban

A magas hémérsékleti értékek esetében a tervezett utat hasznalokat érintd, az éghajlatvaltozassal
Osszefiiggésbe hozhaté kockazat a széls6ségesen magas hémérsékleti értékek, héhullamok
gyakorisaganak névekedése. Ezek nagy terhelést jelentenek a kozlekedés résztvevéire, és
kozvetve kozlekedésbiztonsagi kockazatot jelentenek.

Tovabbi kockazat lehet a magas hémérséklet hatasara a palyaszerkezet karosodasa. Hibatlan
épitéstechnologia mellett is az aszfaltpalya-szerkezetek egyik tonkremeneteli oka a bitumen
kotéanyag lagyulasa, amely az aszfalt nyomoszilardsaganak csokkenését eredményezi. Végsé
soron gyorsul6 itemben mikrorepedések keletkeznek, amelyek felbéviilve és karbantartas nélkal
a palyaszerkezet tonkremenetelét eredményezik.

Az aszfaltméretezés teljes folyamatat az errdl sz0l6 szakagi szabvanyok irjak el6. Gyengébb
palyaszerkezetet tervezni nem lehet, er6sebb pedig gazdasagi okokbdl nem kertil megtervezésre
a legtébb esetben. A klimatikus viszonyokat és azok valtozasat a bitumen kémiai 6sszetételének
valtoztatasaival koveti nyomon a szakma, illetve az aszfaltbeszallitok. Tagabb hétirésa
bitumenek és modifikal6 szerek — a tapasztalatok szerint — a 15 éves élettartam alatt jol kovetik
a valtozo klimatikus viszonyok okozta 4j kihivasokat.

Jelen tanulmanyban beazonositasra kerilt kockazatként, hogy a jovében varhatéan szamitani
lehet révidebb-hosszabb ideig az utpalya bizonyos szakaszainak vizzel val6 boritasara, amely a
kozlekedésbiztonsag tertiletén magasabb baleseti kockazattal jar, illetve id6vel kialakulhatnak
kimosddasok is akar. Az érvényes szabvanyok és muszaki el6irasok (e-UT 03.01.11, valamint az
e-UT 03.07.12) alapjan keriil megtervezésre a palyaszerkezet viztelenitése és a rézstvédelem. A
feltart kockazatok megel6zésérdl, illetve megfelels kezelésérdl az Uzemelés id6szakiban
szitkséges gondoskodni, azonban nem zarhat6 ki karesemények keletkezése sem.

Kivitelezés id6szakaban
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A kivitelezés soran az esetlegesen megjelend széls6séges idGjarasi kortlmények ellen a
helyszinen dolgozé munkasok szamara védett pihendhely biztositasa sziikséges. Emellett
héhullamok idején kiemelt figyelmet kell forditani a dolgozok szamara torténd folyadék
biztositasara. A palyaszerkezet ugy kertilt meghatarozasra a tervezés soran, hogy az varhatéan
megfeleléen ellenalld lesz a jelenleg ismert extrém id&jarasi viszontagsagokkal szemben az
¢lettartama alatt. Az ellenalloképességet nagyban befolyasolja tovabba a kivitelezés mindsége és
az aszfaltkeverék receptirajanak gondos megvalasztasa, azonban fontos kiemelni, mint védelmi
intézkedés, hogy a leendé Kivitelez6 vallalkozé az aszfaltkeverék recepturajanak
megvalasztasakor, illetve az épitési technolégiaban a lehet6 leggondosabban jarjon el.

Tovabba a kivitelezés soran figyelemmel kell lenni az esetlegesen kialakuld szélséséges
mennyiségl csapadékokra, valamint biztositani kell a csapadékvizek megfelel6 elvezetését.

Uzemeltetés id8szakaban

Az Uzemeltetés a reagalé intézkedések bevezetéséért és végrehajtasaért felel. Az tzemeltetés
feladata az infrastruktira folyamatos monitorozasa, az érzékeny helyek beazonositasa, a kritikus
allapotok el6rejelzése és a vészforgatokonyvek alkalmazasa.

A széls6ségesen magas hémérsékleti értékek, h6hullimok nagy terhelést jelentenek a kézlekedés
résztvevlire, és kozvetve kozlekedésbiztonsagi kockazatot jelentenek. Hoségriadd esetén a
Katasztrofavédelem, illetve a helyi 6nkormanyzatok ivoviz osztassal igyekeznek csékkenteni a
balesetek, rosszullétek kialakulasanak szamat. Tovabbi kockazat lehet a magas hémérséklet
hatasara a palyaszerkezet karosodasa. A nyomvalyuk, illetve siillyedések kialakulasanak egy oka
lehet, ha t6bbek kozott egyszerre két tényezd is fennall (amennyiben egyidében csak az egyik all
fenn, ugy ellenall a palyaszerkezet): egyszerre alljon fenn egy magas forgalmi terhelés (nagyobb
gyakorisaga a nagyobb tengelysuly athaladasoknak), illetve az extrém meleg. Masik
tonkremeneteli forma, illetve karképzédés a repedések, illetve ezek altal katydak kialakulasa:
Enyhe telek soran a napi kézéphémérséklet 0 Celsius-fok koértli alakulasa, igy egy napokon
belili gyakoribb olvadasi-fagyasi pont kialakuldsa ehhez nagyban hozzajarul. Az el6rejelzések
alapjan enyhitlni fognak a telek, igy erre a karképzédésre is fokozott figyelemmel kell lenni az
tzemeltetés soran. A tervezett élettartam végén, illetve a nem tervezheté extrém mértékd és
hosszusagi héségnapos idészakokat kovetéen a karosodas tobbféle lehet: faradasok okozta
repedések  keletkezhetnek a palyaszerkezetben, nyomvalydk, bordasodas, burkolati
egyenlStlenségek, vagy csuszos bitumen kivalasok alakulhatnak ki a palya feliletén. Ezek
kialakulasakor romlik a vezetés kényelme, illetve megnévekedik a balesetek kialakulasanak
veszélye.

Az adott kozutkezel6 iranyaba javaslat, hogy ezen kockazatokat csokkenteni sziikséges az
utallapot ellenérzésekkel és sziikség esetén beavatkozasokkal, javitasi munkalatok elvégzésével.
A tervezett élettartam végén a palyaszerkezet felmérését koévetben el kell végezni a
palyaszerkezet komplett felgjitasat, ha sziikséges, akkor teljes cseréjét.

A csapadék intenzitas gyakorisaganak és mértékének novekedése a vizsgalt utszakasz
vizelvezetésére van nagy hatassal. A vizelvezetés kapcsan fennall a kockazata annak, hogy egy-
egy rovidebb idészakig kialakulhat vékony rétegben vizboritas a burkolaton. Tovabba a padka
felgyomosodasa, vagy feltoltédése (magasodasa, felhizasa), illetve annak szélén szegély
kialakulasa esetén, az visszaduzzaszthat vizeket a burkolaton, illetve amennyiben az ateresz
szelvénye sztkdlt, vagy a méretezett csapadékeseménynél nagyobb adoédik a tertileten, Ggy az
visszatorlasztast okozhat, amely az ateresz koérnyezetében, arokrézstinél kimosodast okozhat.
Ezen kockazatok kezelése érdekében az tUzemelés id&szakaban javasolt egy-egy nagy
csapadékesemény utan az arkok, atereszek kozutkezelS altali ellenérzése, hogy az tizemszert
allapot visszaallithaté legyen.
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Javasoljuk, az esetleges karesemények utani pontos felméréseket (kitérve a karesemény
kialakulasahoz vezet6 okok minél gondosabb feltarasara).

4.10.5. Osszegzés

A sérilékenységi (érzékenység-kitettség matrix) vizsgalat eredménye, hogy a projekt keretében
megépuls, illetve Uzemeltetés el6tt allo létesitményeket a kovetkez6 klimavaltozassal
Osszefiiggésbe hozhato jelenségek befolyasolhatjak:

- atlagos felszini hémérséklet lassu névekedése;
- hémérsékleti szélséségek szamanak és mértékének a névekedése;
- csapadék intenzitasanak novekedése.

A kockazatok értékelésekor, elemzésekor megallapitasra kertlt, hogy a vizsgalt beruhazas
szempontjabol a fentiek relevans kockazatokat is jelentenek. A 4.10.4. c. fejezetben a tervezési,
kivitelezési és tzemeltetési szakaszban felsorolt intézkedések segitségével az azonositott
kockazatok hatasai mérsékelhet6k. Megjegyezzik, hogy varhatéan a felsorolt intézkedések
ellenére is szamitani kell az tzemelés alatt kisebb karok kialakulasara, illetben magasabb
tzemeltetési koltségekre, a gyakoribb karbantartisi, monitorozasi tevékenységek miatt. A
klimakockazati vizsgalaton beliil bemutattuk a projekt hatasat a klimavaltozasra. Megallapithato,
hogy a beruhazas teriiletfoglalassal (teriilethasznalat valtozasaval), és a kozlekedés eredett
tveghazhatasa gazok, elsédlegesen a szén-dioxid kibocsatasaval jar.

Az EVD 4.10.3. fejezete mutatta be a beruhazas varhato hatasat az éghajlatvaltozasra, valamint
a 4.10.4. fejezet tesz javaslatokat a hatasok, kockazatok csokkentésére, lehetséges mitigacios és
adaptacios intézkedésekre. Az ott bemutatott hatasok az intézkedési javaslatokkal egytitt nem
befolyasoljak jelentés mértékben a hatastertlet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi
képességét. Az épitésre becsilt COx kibocsatasa egy egyszeri kibocsatasnak tekinthetd, az
érintett erdGteriiletek helyett pedig csereerdd telepitése szikséges a vonatkozoé jogszabalyok
értelmében. A fejlesztéssel némileg névekszik az iizemelés kévetkeztében térténs UHG
kibocsatas a vizsgalt nyomvonal kézvetlen térségében, azonban ez a forgalom a teleptlés
beltertiletérdl kertl elvonasra, ahol ennyivel javulni fog a helyzet.

Osszességében elmondhaté azonban, hogy klimavédelmi szempontbél nem jelent
konfliktust a tervezett beruhazas.

Hatascsokkenté intézkedésként azonban javasoljuk, hogy a kivitelezés soran modern, alacsony
kibocsatasu kivitelez6i géppark legyen alkalmazva, az energiahatékonysagot szem el6tt tartd
organizacié mellett.
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5. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK
VIZSGALATA

Az ut orszaghatartol valo tavolsaga miatt nem sziikséges vizsgalni ezen hatasokat.
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6. JAVASOLT VEDELMI INTEZKEDESEK ES MONITORING
VIZSGALATOK

6.1. Javasolt védelmi intézkedések és létesitmények
6.1.1. Foldtani kozeg, talaj, felszini és felszin alatti viz

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgald vizilétesitmények
védelmérdl szolé 123/1997. (VIL18) Korm. rendeletnek megfeleléen a csapadékviz
elvezetés/elhelyezés csak megfelel6 miszaki védelemmel, illetve burkolt arkok kialakitisival
valosithaté meg: kiils6 védéteriileten és ,,A” hidrogeolégiai védéidomon vizzaréan
burkolt vizelvezetS-rendszerrel javasolt kiépiteni az utat. Ez a szakasz nagyjabdl a
Gomolyfelhé utca és a Moha utca kozott talalhatd, valamint a Veres Péter utca felé
vezet6 kik6tés nagyrésze.

A vizbazisra tekintettel, valamint hogy jelenleg még nem all rendelkezésre részletes
vizelvezetési koncepciod, emiatt a miiszaki védelem modjat a késSbbi tervfazisokban az
illetékes viziigyi hat6saggal egyeztetni sziikséges a miiszaki tervez6knek.

Mind az at, mind a kapcsol6do létesitmények épitése soran felhasznalasra keriilé, valamint a
keletkez6 veszélyes, illetve szennyezbanyagok tarolasat, kezelését szolgald 1étesitményeket a
felszin alatti viz és a foldtani kdzeg szennyez6dését kizaré modon kell kialakitani (pl. polietilén
tolia, karment6 aljzat alkalmazasaval).

A letermelt humuszos terméréteget deponiaban kell elhelyezni, amit a rekultivaciénal lehet
felhasznalni. A visszateritésig azt szakszeren gondozni sziikséges, mely soran meg kell 6vni a
kiszaradastol. Gyommentességét rendszeres kaszalassal kell meg6rizni.

A szallitasi utvonalak kijelolésénél fontos szempont, hogy minél kevesebb mez6gazdasagi
muvelés alatt allo, érzékeny teriiletet vegyenek igénybe, tovabba lehet6ség szerint kertljék a
lakott tertleteket.

A tervezett épitéshez csak jogerds és érvényes hatosagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (k6, kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhato fel.

Feltoltésre, visszatoltésre csak olyan anyag hasznalhato fel, amely a talajt és a felszin alatti vizeket
nem karositja, ezért szennyezett talaj, term6f6ld nem hasznalhaté. A talajvédelmi hatésagtol
beszerzett elézetes mindség-tanusitvany nélkili téltGanyag nem épithets be.

A munkalatok kozben a biztonsagi intézkedések ellenére felléps szennyezédésektdl a teriiletet
haladéktalanul mentesiteni kell, elkeriilve a szennyezés tovabbterjedését. Havaria esetben
biztositani kell a szennyezé anyag tovabbterjedésének megakadalyozasat, az illetékes
kornyezetvédelmi hatésag értesitése mellett. A kivitelezének, kezelének erre megfelel6
készenléti szervezettel, és karment6 anyagokkal fel kell késziilnie.

Az épités id6szakaban a kialakitandé palyatest mellett nagy tomeg munkagépek haladnak el,
melyek kedvez6tlen mértékd talajtomorodést idézhetnek el6. Ezért az épitési munkalatok
befejeztével az érintett és atmenetileg igénybevett mezégazdasagi teriiletek rekultivacidjat
(talajlazitas) meg kell tenni.

A munkat végz6 gépek ideiglenes telephelyét lehetbleg a gyengébb talajmindségu teriileteken
kell kialakitani, és a munkak befejezése utan ezeket a teriileteket rekultivalni kell.

A kornyezé mezégazdasagi muvelés alatt allo tertiletek hasznalhatosagat biztositani kell a
kivitelezés és az tizemelés alatt is.
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A felszin alatti vizek mindségének védelme érdekében a kockazatos anyagok elhelyezése,
tovabba a felszin alatti vizbe torténd kozvetlen bevezetése a teriilet érzékenységétdl figgetlentil
tilos.

A tervezett vizépitési létesitmények folyamatos, szitkséges id6koézonkénti karbantartasardl
gondoskodni kell.
Az épités ideje alatt a viz szabad aramlasat folyamatosan biztositani kell.

Az épités soran hasznalt munkagépek tarolasara szolgald telepeket a vizfolyastol tavolabb kell
kijelolni.

A tervezett vizépitési létesitmények folyamatos, szitkséges id6kozonkénti karbantartasardl
gondoskodni kell.

6.1.2. Elgvilag-védelem: Novény- és allatvilag
Az 1. sz. melléklet 2. fejezete tartalmazza.
6.1.3. Epitett kornyezet védelme

Az épités abban az esetben nem gyakorol jelentés hatast a teleptilési kornyezetre, ha annak
tertiletét az épitési forgalom nem, vagy csak kis mértékben érinti. Emiatt épités alatt a
lehet6ségekhez mérten kertlni kell a lakott tertleteken, vagy annak kézelében térténé nagy
volument szallitasokat; lehet6ség szerint a meglévé uthalézatot kell el6térbe helyezni; az
organizaci6 fontos feladata lesz a minél kisebb zavarast el6idézé munkaszervezés.

6.1.4. Tajvédelem

A teljes beruhazasi tertleten a kivitelezés soran hatramaradé rombolt felszineket rehabilitalni
szlkséges. A rehabilitaci6 az ttpalya és az arok tertletén kivil végzendd, a kisajatitasi hataron
belil, illetve az épitkezés soran igénybe vett egyéb munkateriileteken, az épitkezés el6tti
terilethasznalat és Okoldgiai adottsag alap feltételeinek biztositasaval. Tovabba figyelmet
sziikséges forditani ezeken a tertileteken a kivitelezést kbvetSen elvégzett tereprendezés utani 1-
3 éven keresztil a rehabilitalt tertlet, illetve az azon megjelend névényallomany utégondozasara
(els6sorban a megjelend gyom- és invaziv fajok kézi aton térténd irtasa).

A nyomvonal mentén, és a csomoépontok kornyezetében elsésorban a mindenkori
kozlekedésbiztonsagi el6irasok figyelembevételével és betartasaval javasolt névénytelepités
céljabdl tertileteket kijelolni.

Az atépités soran csak azok a fak vaghatok ki, amelyek kozvetlentl az ut és létesitményei
teriletére esnek, illetve sulyosan veszélyeztetik a kézlekedés biztonsagat. A tobbi fa megévasara
meg kell tenni a sztikséges és szakaszos intézkedéseket. Anyagszallitasi utvonal biztositasaira fat
kivagni nem szabad.

A tervezett korforgalom novénytelepitését kertészeti modszerekkel javasoljuk kialakitani. A
kozépszigeten nyirhaté és talajtakard cserjefajok, illetve fivesités javasolt. Fontos, hogy a
noévénykitltetés honos fajokkal vagy azok kertészeti valtozataval torténjen. A tovabbtervezés
soran javasoljuk a névénytelepités elhelyezhetSségének vizsgalatat.

A névénytelepités soran alkalmazott novényekkel szembeni kovetelmény, hogy a kozlekedés
hatasaival szemben ellendlld, a terméhelyi adottsagoknak megfelels, lehetség szerint honos
fajok legyenek. Ozénfajok fajok (pl. akic, amerikai kéris) iltetése a teriileten sehol sem
tamogathato.
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6.1.5. Zaj- és rezgésvédelem

Javasoljuk a kivitelezést megel6zben, illetve a kivitelezés soran az alabbiak figyelembevételét:

- A kockazatosnak tekintett tertletek kapcsan elézetes szemrevételezéses ellenérzése
javasolt az éptletek statikai allapotanak. Szitkség esetén az ellenérzés eredményérdl
irasos jegyz6konyv készitheto.

- A védendd ingatlanoktél a munkagépek tavolabb torténé elhelyezése nem csak a
rezgésvédelmi hatasok minimalizalédasat, de a zajterhelés mértékét is csokkenti.

- Javasoljuk a rezgésterhelés csokkentése érdekében a lakott ingatlanok kozelében 30
km/h sebességkotlit alkalmazasit 40 tonnds, vagy a feletti kapacitisu tehergépjarmi
kozlekedése esetén.

- Lakossagi panasz esetén kornyezeti, illetve épilet rezgés ellenérzé mérés végrehajtasa
szukséges.

6.1.6. Eghajlatvédelem

Tervezés idGszakaban

A magas hémérsékleti értékek esetében a tervezett utat hasznalokat érintd, az éghajlatvaltozassal
Osszefiiggésbe hozhaté kockazat a széls6ségesen magas hémérsékleti értékek, hShullamok
gyakorisaganak névekedése. Ezek nagy terhelést jelentenek a kozlekedés résztvevéire, és
kozvetve kozlekedésbiztonsagi kockazatot jelentenek.

Tovabbi kockazat lehet a magas hémérséklet hatasara a palyaszerkezet kiarosodasa. Hibatlan
épitéstechnologia mellett is az aszfaltpalya-szerkezetek egyik tonkremeneteli oka a bitumen
kotéanyag lagyulasa, amely az aszfalt nyomoszilardsaganak csokkenését eredményezi. Végsé
soron gyorsul6 itemben mikrorepedések keletkeznek, amelyek felbéviilve és karbantartas nélkal
a palyaszerkezet tonkremenetelét eredményezik.

Az aszfaltméretezés teljes folyamatat az errdl szolé szakagi szabvanyok irjak el6. Gyengébb
palyaszerkezetet tervezni nem lehet, er6sebb pedig gazdasagi okokbdl nem kertil megtervezésre
a legtébb esetben. A klimatikus viszonyokat és azok valtozasat a bitumen kémiai 6sszetételének
valtoztatasaival koveti nyomon a szakma, illetve az aszfaltbeszallitok. Tagabb hétlrésa
bitumenek és modifikal6 szerek — a tapasztalatok szerint — a 20 éves élettartam alatt jol kovetik
a valtozo klimatikus viszonyok okozta 4j kihivasokat.

Jelen tanulmanyban beazonositasra kerilt kockazatként, hogy a jovében varhatéan szamitani
lehet révidebb-hosszabb ideig az utpalya bizonyos szakaszainak vizzel val6 boritasara, amely a
kozlekedésbiztonsag tertiletén magasabb baleseti kockazattal jar, illetve id6vel kialakulhatnak
kimosddasok is akar. Az érvényes szabvanyok és muszaki el6irasok (e-UT 03.01.11, valamint az
e-UT 03.07.12) alapjan keriil megtervezésre a palyaszerkezet viztelenitése és a rézstvédelem. A
feltart kockazatok megel6zésérdl, illetve megfelels kezelésér6l az Uzemelés id6szakiban
szitkséges gondoskodni, azonban nem zarhat6 ki karesemények keletkezése sem.

Kivitelezés id6szakaban

A kivitelezés soran az esetlegesen megjelens szélséséges idGjarasi kortlmények ellen a
helyszinen dolgoz6é munkasok szamara védett pihendhely biztositasa sziikséges. Emellett
héhullamok idején kiemelt figyelmet kell forditani a dolgozok szamara torténé folyadék
biztositasara. A palyaszerkezet ugy kertilt meghatarozasra a tervezés soran, hogy az varhatéan
megfelelen ellenallé lesz a jelenleg ismert extrém id6jarasi viszontagsagokkal szemben az
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¢lettartama alatt. Az ellenalloképességet nagyban befolyasolja tovabba a kivitelezés mindsége és
az aszfaltkeverék receptirajanak gondos megvalasztasa, azonban fontos kiemelni, mint védelmi
intézkedés, hogy a leendé Kivitelez6 vallalkozé az aszfaltkeverék recepturajanak
megvalasztasakor, illetve az épitési technolégiaban a leheté leggondosabban jarjon el.

Tovabba a kivitelezés soran figyelemmel kell lenni az esetlegesen kialakuld szélséséges
mennyiségd csapadékokra, valamint biztositani kell a csapadékvizek megfelel6 elvezetését.

Uzemeltetés id6szakaban

Az Uzemeltetés a reagalé intézkedések bevezetéséért és végrehajtasaért felel. Az tzemeltetés
feladata az infrastruktira folyamatos monitorozasa, az érzékeny helyek beazonositasa, a kritikus
allapotok el6rejelzése és a vészforgatokonyvek alkalmazasa.

A széls6ségesen magas hémérsékleti értékek, h6hullimok nagy terhelést jelentenek a kézlekedés
résztvevlire, és kozvetve kozlekedésbiztonsagi kockazatot jelentenek. Hoségriadd esetén a
Katasztrofavédelem, illetve a helyi 6nkormanyzatok ivoviz osztassal igyekeznek csékkenteni a
balesetek, rosszullétek kialakulasanak szamat. Tovabbi kockazat lehet a magas hémérséklet
hatdsara a palyaszerkezet karosodasa. A nyomvalyuk, illetve sillyedések kialakulasanak egy oka
lehet, ha tobbek kozott egyszerre két tényezd is fennall (amennyiben egyidében csak az egyik all
fenn, ugy ellendll a palyaszerkezet): egyszerre alljon fenn egy magas forgalmi terhelés (nagyobb
gyakorisaga a nagyobb tengelysuly athaladasoknak), illetve az extrém meleg. Masik
tonkremeneteli forma, illetve karképz&dés a repedések, illetve ezek altal katyuk kialakulasa:
Enyhe telek soran a napi kézéphémérséklet 0 Celsius-fok koérili alakulasa, igy egy napokon
beltli gyakoribb olvadasi-fagyasi pont kialakuldsa ehhez nagyban hozzajarul. Az elérejelzések
alapjan enyhitlni fognak a telek, igy erre a karképzédésre is fokozott figyelemmel kell lenni az
lzemeltetés soran. A tervezett élettartam végén, illetve a nem tervezhetd extrém mértékd és
hosszusagi héségnapos idészakokat kovetéen a karosodas tobbféle lehet: faradasok okozta
repedések  keletkezhetnek a  palyaszerkezetben, nyomvalyuk, bordasodas, burkolati
egyenlStlenségek, vagy csuszos bitumen kivalasok alakulhatnak ki a palya feliletén. Ezek
kialakulasakor romlik a vezetés kényelme, illetve megnévekedik a balesetek kialakulasanak
veszélye.

Az adott kozutkezel§ iranyaba javaslat, hogy ezen kockazatokat csokkenteni szikséges az
utallapot ellenérzésekkel és sziikség esetén beavatkozasokkal, javitasi munkalatok elvégzésével.
A tervezett élettartam végén a palyaszerkezet felmérését kovetSen el kell végezni a
palyaszerkezet komplett feltjitasat, ha szikséges, akkor teljes cseréjét.

Javasoljuk, az esetleges karesemények utani pontos felméréseket (kitérve a karesemény
kialakulasahoz vezeté okok minél gondosabb feltarasara).

6.2. Javasolt monitoring vizsgalatok

Monitoring vizsgalatokat egyik kornyezeti elem és veszélyezteté tényezé esetében sem
tartottunk sztkségesnek.
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7. MELLEKLET

1. sz. melléklet:

»Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés — Debrecen, Keleti belsé
kozlekedési folyosé Acsadi uttdl a 47. sz. utig tetjed6 szakasz (11/1a munkarész), valamint a
Lahner utca és Létai ut (I1/2-3 munkarész)” targyd projekthez készilt Elgvilagvédelmi
munkarész - Bio.Agua Pro Kft.
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