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utca és a Létai ut fejlesztése - El6zetes Vizsgalati Dokumentaci6

1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

1.1. Bevezetés és el6zmények

A ,Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés”  targyban a
kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL tv. (Kbt.) Masodik része szerinti kdzbeszerzési
eljarast folytatott le az eljarast megindité felhivasban ¢és a tovabbi kozbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint, melynek soran a Civis Komplex Mérnok Kft. - UTIBER
Kézati Beruhdzé Kft. — FOMTERV Mémnoki Tervezd Zrt. kozos ajanlattevik keriiltek
kihirdetésre nyertes ajanlattevéként.

A Megrendels, Debrecen Megyei Jogd Varos Onkorményzata 2024. janius 21. napjan Tervez6i
Szerz6dést kotott a fent megnevezett TervezScsoporttal.

Projektelemek:

- I/1.a IX-es (keleti) Gjonnan létesitendd szennyviz £6gyiijté vezeték haldzat fejlesztése a
47. sz foéutig, az ehhez kapcsolodd lakossagi gerincvezetékek kialakitasa, Bank
teleptilésrész ellatasa, (dontésel6készité dokumentacié, BIM alapi megvaldsitasi
koncepci6, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacio)

- I/1.b IX-es (keleti) Gjonnan létesitendd szennyviz f6gy(jté vezeték halézat fejlesztése
47. sz f6ut és a szennyviztisztito telep kézotti szakasza (dontésel6készité dokumentacio,
BIM alapu megval6sitasi koncepcid, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacio)

- 1/2. az Gjonnan létesitendS keleti ivoviz fégerinc haldzat fejlesztése, az ehhez
kapcsolodé lakossagi  gerincvezetékek kialakitasa, Bank teleptlésrész ellatasa,
(dontéselbkészité dokumentacid, BIM alapt megvalésitasi koncepcid, engedélyezési és
kivitelezési tervdokumentacio)

- II/1.a Debrecen, Keleti belsé kozlekedési folyosd a 47. szami és a 471. szamu f6ut

kozotti  utszakasza (dontésel6készité dokumentacié, BIM alapu megvaldsitasi
koncepcié, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacio)

- II/1.b Debrecen, Keleti belsé kozlekedési folyosd a 4. szamu és a 471. szamu féut
kozottt utszakasza (BIM alapt megvalositasi koncepceid, engedélyezési és kivitelezési
tervdokumentacio)

- II/1.c Debrecen, Keleti belsé kozlekedési folyosé 471. szama féut csomdpontja
(engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacio)

- II/1.d Debrecen, Keleti belsé kozlekedési folyosé 4. szamu féuat kulon szintd
csomoépontja (dontésel6készité dokumentacio, BIM alapi megvaldsitasi koncepcid,
engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacio)

- II/2-3.Debrecen, Lahner utca tt- és csapadékviz-elvezetés fejlesztése és Debrecen Létai

ut-, kerékpariut és csapadékviz-elvezetés fejlesztése (dontéselSkészité dokumentacio,

BIM alapu megvalésitasi koncepcid, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacio)

A kornyezetvédelmi feladatok elvégzésével a CIVIS-FOMTERV-UTIBER Tervezéesoport a
Vik6ti Mérnok Iroda Kft-t bizta meg.

Jelen el6zetes vizsgalati dokumentacié a I1/1a (4908 j. 6sszekotd ut — 47 sz. féut kézotti
szakasz) és a II/2-3 projektelemek kornyezetvédelmi vizsgalatait tartalmazza.
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A tervezett utépités a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol sz616 314/2005. (XI1. 25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklete alapjan az alabbi pontba
sorolhato:

1. tablizat A tervezett tevékenység besoroldsa a 314/2005. (XII. 25,) Korm. rendelet 3. szamui
melléklete alapjin

A.
Sot-
szam

B. C.
A tevékenység megnevezése Kiiszobérték, feltétel

b) orszagos kozut fejlesztése 1 km

Koézutak és kézforgalom eldl el nem zart maganutak, kerékparutak
hossztol

87. (amennyiben nem tartozik az 1. szama mellékletbe)

A 3. sz. melléklet azon tevékenységek korét tartalmazza, melyek a Koérnyezetvédelmi Hatosag
el6zetes vizsgalatban hozott dontésétdl fiiggben kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezettek. A
tervezett Gt bar helyi kézut lesz, de t6bb mint 1 km-es szakaszon felhasznalja a 48 sz. féut
nyomvonalat.

Jelen terv az el6irasoknak megfelel6en elkészult El6zetes Vizsgalati Dokumentaciot tartalmazza.
1.2. Az engedélykérelem targya, a tervezett tevékenység célja

Az El6zetes Vizsgalati Dokumentacié (EVD) a biralati engedélyezési terv szinten kidolgozas
alatt allé muszaki tartalomra készilt el. Az EVD-ben elvégeztik az éghajlatvédelmi
kockazatelemzést (4.10. fejezet), megvizsgaltuk a beruhazas Viz Keretiranyelv céljainak,

valamint az Orszagos VizgyGjtégazdalkodasi Tervnek valé megfelelését (4.1.5. és 4.2.5.
fejezetek).

A vizsgalatot a 2. fejezetben bemutatott miszaki tartalomra végeztiik el, mint:

- Debrecen, Keleti belsé kozlekedési folyosé csomépontokkal ~11,69 km
- kerékparut - Gizella utca-Rigo utca ~1,25 km
- Lahner ut fejlesztése ~1,34 km

- Létai at fejlesztése ~2,22 + 1,01 km (csapadékvizelvezetés és kerékparit).

1.3. Az engedélykér6 alapadatai

Hivatalos név: Debrecen Megyei Joga Varos Onkormanyzata

Székhely: 4024 Debrecen Piac u. 20.
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2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ISMERTETESE

2.1. A tevékenység volumene

A tervezett beruhazas Debrecen telepiilés kozigazgatasi tertiletét érinti, elhelyezkedését lasd az
attekinté és atnézeti helyszinrajzokon.
A Debrecen, Keleti belsé kozlekedési folyoso vizsgalt hossza: ~11,69 km

Lahner ut fejlesztése ~1,34 km

Létai ut fejlesztése ~2,22 + 1,01 km (csapadékvizelvezetés és kerékparut).

2.1.1. Tervezett kialakitas — Bels6 elkeriil§ ut

A terv az e-UT 03.01.11 (UT 2-1.201:2008) Kézutak tervezése (KTSZ) Utiigyi Mszaki
Eléirasban foglaltaknak megfelel6en késziilt.

F6bb miszaki jellemzdk:

Kilterilet és kilterileti jellegt Beltertlet és belterileti
kornyezet jellegti kornyezet
Tervezési osztaly: K.V. B.V.
Halozati funkcio: - c
Kornyezeti korilmények: B A
Tervezési sebesség: 70 km/h 60 km/h

48 sz. féut érintett szakasza

Tervezési osztaly: B.V.
Hal6zati funkcio: b
Kornyezeti kérilmények: C
Tervezési sebesség: 50 km/h

o 4908 j. 6k. tt (Acsadi it) — 48. sz. fout kozotti szakasz

A 4908. j. 6sszekoto ut, Acsadi at csomopontjabdl a keleti bels6 0sszekots folyoso déli iranyban
folytatodik a nyomvonala a 48. sz. II. rendd féut iranyaba. Az Acsadi ati koérforgalom
folytatasaként a tervezett nyomvonal visszavezetésre kertl a meglévé utcélu tertletre, majd a
Kortefa utcai kikotést kovetéen a nyomvonal a nagyfesziltségl oszlopsorral parhuzamosan
halad és a 48. sz. II. rendd féut 3+000 km szelvény kérnyezetében csatlakozik.

A szakaszon vizsgalatra kerilt a Veres Péter utca kikGtésének lehet6sége, melyet a Veres Péter
utca — Kortefa utca meglévé korforgalma csomépont Kortefa utcai agan keresztil lehetséges.
A Kortefa utca meghosszabbitasaként a Veres Péter utca kikothets a tervezett belsé 0sszekoto
folyoséra, mellyel a varosrész ezen részén lakok kozvetlen elérést kapnanak az 4 dtvonalhoz,
ezzel részben tehermentesitve a Veres Péter utca — 48. sz. f6ut csomopontjat.

A Veres Péter utca kikotése a keleti belsé 6sszekots folyosoval mindenképp csomédpontban
szlikséges. A Kortefa utcan talalhaté meglévé Ovoda merdleges parkoloit a parkold személyek
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és kozlekedSk biztonsaga végett javasolt megsziintetni és az Ovoda ingatlan melletti 25232/51
hrsz.-u tertileten parkolok kialakitasa javasolt. Tovabba sziikséges a kikotéssel érintett meglévd
csatorna korrekcidja a szabalyozasi tervekben foglaltak szerint.

Az Acsadi ut — Veres Péter kikotés és Veres Péter kikotés — 48. sz. f6ut csomépontok kozott a
koérnyez6 ingatlanok feltarasa miatt ,,T” csomépont kialakitasa sziikséges, osztalyozos
csomoépont kialakitasaval. A nyomvonalak mivel meglévé uthalézatokat, ingatlanokat szelnek
at, igy sziikséges a tertilet Gjrarendezése, sziikséges utcélu tertiletek kijelolésével, kiépitésével és
rendezésével.

A 48. sz. téuton a forgalmi igények alapjan az Keleti belsé 6sszekoté folyoso érintett szakaszan
szlkséges a 2x2 savositas kialakitasa. A strd beépités miatt a szelvényezés szerinti jobb oldalon
lakéingatlanok, mig a bal oldalon Zsuzsi vasut, kerékparut és gazdasagi teriiletek talalhatéak. A
négysavositas idegen terilet érintettség elkertilése nélkil nem lehetséges. A jobb oldali
lakéingatlanok védelme érdekében a tervezett 2x2 savositasa a bal oldal iranyaban kertilne
épitésre, mellyel a kisvasut és kerékparut athelyezése sziikséges, tovabba éptiletbontassal jar.

e 48 sz. fout — 4814 j. (Didszegi ut) kozotti szakasz

A 48 sz. féuton tervezett nyomvonal a forgalomnagysagbdl-, valamint a megel6z6 szakasz tavlati
folytatolagossagabol adodoan javasolt a 2x2 sav kialakitasa. Jelenleg a 48 sz. féut, azaz a
Vamospéresi ut Debrecenbdl érkezéen a Létai utig 2x2 savos kialakitasu és ennek
meghosszabbitasa a varos hosszatavu tervei kozott szerepel, amely megalapozotta teszi a
tervezett tehermentesité ilyen kialakitasat.

A 48 sz. téut 3+870 km sz. kornyezetében a tervezett nyomvonal déli arnyban folytatédik a
korforgalombdl kiagazva.

A tervezési szakaszra jellemzé a laza beépitettség, a meglévé folduton vagy Gj nyomvonalon,
mezbgazdasagi terlileteken vezetett nyomvonal, minimalis épitett kornyezeti érintettséggel.

A nyomvonal az un. Jarai tanya utjat felhasznalva halad az itt 1év6 tanyakat lehet6ség szerint
elkertilve és érkezik kozel merdleges csatlakozassal a 105 sz. vasutvonalhoz, keresztezve a
Kondorosi-eret is, amelynek kis mértékd korrekcidja szitkséges. A vasuti keresztezés szintbeni
vagy kiilonszintd kialakitasanak vizsgalata megtortént, amelyben nem jelentkezett olyan tényezd,
amely miatt sziikséges volna a kilénszint( csatlakozas kialakitasa.

A nyomvonal vasuti csomoponttél délre tovabbi mezbgazdasagi tertileteket atszelve a Moha
utca megkozelitéleg felénél csatlakozik annak nyomvonalara, amely utin merélegesen
lekeresztezi a Létai utat szintbeni csomoéponttal felilrendelt viszonyban.

s

A tovabbiakban a Veteményes utcat felhasznalva, délnek haladva megkoézelitéleg 90 fokban
keresztezi a Didszegi utat (4814 j. ut), ahol a tervezési szakasz vége talalhato. Itt korforgalmu
csomopont keril kialakitisa. A Veteményes utca elején, illetve annak a ,,végében” azaz a
meglévé folytatasaként a Didszegi ut kérnyezetében lakoépiletek talalhaték, amelyek bizonyos
mértékd érintettsége elkertilhetetlen.

e 4814 . (Dioszegi ut) — 47 sz. féut kozotti szakasz

A Diobszegi uton a tervezett nyomvonal a meglévé utat felhasznalva halad, valamint a kerékparuti
infrastruktura is rendelkezésre all. A Lahner utcai tervezett korforgalmua csomopontig 2x1 savos
kialakitassal, ezt kvetéen a Borzan Gaspar uti csomoépontig 2x2 savos kialakitassal, ahol turbo
korforgalommal a tervezett tehermentesité nyomvonala déli iranyba folytatédik a Borzan
Gaspar utat felhasznalva, azt 2x2 savra bévitve a Leiningen uti korforgalmu csomoépontig, majd
innen 2x1 savos kialakitassal a Kalocsa utcaig, amelyhez korforgalommal csatlakozik.
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A Borzan Gaspar uton az iparvaganyok athelyezése valik sziikségessé az ipartertiletekbdl torténd
kisajatitassal, hogy a 2x2 savos keresztmetszet kialakithato legyen.

Az Alma utca keresztmetszete nem mindenhol teszi lehet6vé a tervezett keresztmetszet
atvezetését, {gy helyenként tertiletek kisajatitasa szikséges, amelyek egy részén lakoépiilet is
talalhaté.

A tervezett nyomvonal a Kalocsa u utan nyugati iranyban annak nyomvonalat felhasznalva
halad, a f6ldathoz mért szabalyozasi szélesség miatt idegen tertileteket kisajatitassal érintve, majd
a foldut nyugati folytatasaban talalhaté mez6gazdasagi tertiletet atszelve csatlakozik a 47 sz. féut
a 4+500 km sz. kérnyezetében koérforgalmu csomoponttal.

¢ Rigo6 utcai kerékparut

A tervezési diszpoziciéban szerepel a kerékparathalézat kialakitasa a tervezett uthalézat mentén.
A tervezési szakasz kezdetétSl a Didszegi utig kilterileti jellegl a tervezési tertilet, ezért a
kerékparut kialakitasa nem ttkozik jelentésebb akadalyba. A Borzan Gaspar utcahoz érve ez
megvaltozik, mivel a kialakitandé 2x2 sav mellett a kerékparit elhelyezése nem lehetséges az
iparvagany megtartasa mellett.

A kerékparos halozat folytonossaganak megtartasa érdekében a tervezett kerékparut a Didszegi
ut és a Borzan Gaspar utca csomopontjanal nyugati iranyban halad tovabb Gizella utcan at, majd
a Rigo utcaban délnek haladva csatlakozik a Monostorpalyi uthoz, amelyen meglévé kerékparat
van, és ezen keresztil valik folytonossa a tervezett és a meglévé haldzat.

Keresztmetszet

A tervezett nyomvonalon megtalalhat6 2x1 savos kiiltertleti és beltertleti jellegli keresztmetszeti
kialakitas, valamint a 48 sz. féuton, a Didszegi uton, valamint a Borzan Gaspar utcaban 2x2
savos kialakitas is.

Kultertleti jellegt tervezett keresztmetszet:

Forgalmi sav szélessége: 3,25 m
Burkolatszélesség: 7,50 m
Padka szélessége 2,00 m
Koronaszélesség 11,00 m
Kerékparut szélessége: 2,30 m
Padka szélessége: 1,00 m
Elvalasztott gyalog- és kerékparut: 425 m

Belteriileti jellegl tervezett keresztmetszet:

Forgalmi sav szélessége: 3,25 m
Biztonsagi sav kiemelt szegély mellett: 0,25 m
Kerékparut szélessége: 2,30 m
Gyalogjarda szélessége: 1,50 m
Elvalasztott gyalog- és kerékparut: 425 m
Egyesitett gyalog- és kerékparut: 3,50 m
Egyesitett gyalog- és kerékparut szérvanyos
gyalogosforgalom esetén 3,00 m
Vizelvezetés
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A teljes tervezési terlileten csapadékviz elvezetés szempontjabol elmondhatd, hogy a tervezett
arkok és zart rendszerek csak és kizarolag a kozlekedési céli burkolatokra hulld, illetve azok
palyaszerkezetébdl szivargd, Osszegyllekez6 csapadékvizeket hivatott kezelni, elvezetni.
Tovabba a tervezett burkolatok allagmegdvasanak érdekében a kozlekedési célu teriileteken
Osszegytilekezé csapadékvizeket is kezelni sziikséges, kiemelt figyelmet forditva a bevagasos
szakaszokra.

Az elvezetendd csapadékvizek esetében térekszink az egyenletes lefolyasa kibocsajtasra, nagy
es6zés esetén sem megengedni a nagy arhullamok, lezadulé csapadékmennyiségek beengedését
a befogadékba. A csapadékmennyiségek befogadoba torténi beengedését mindig az adott
befogadé kapacitas tartaléka szabja meg. Ott, ahol ezen tartalék csekély, (vagy lehetséges
befogadd messze talalhat6 és azon arkok elvezetése irrealis, miszaki-gazdasagi szempontboél
tulz6 kialakitist eredményezne) ott téreksziink helyben tartassal, szikkasztassal/parologtatassal
kezelni az Osszegytilekezé csapadékvizeket, tgy, hogy az a lakossagi- természeti kornyezetben
és az épitett létesitményekben kart ne okozzon.

A tervezett létesitmények jellemzéen 6nallo vizelvezetéssel kertilnek tervezésre, tehat semmilyen
esetben sem lesz kozvetlen rafolyas potencialis befogaddkba. Azon esetekben, ahol a
befogadéba torténé beadasi pont nagy forgalmu utak kornyezetében alakul ki, ott iszap- és
olajfogé mutargyakkal akadalyozzuk meg a befogaddk szennyezédését. Csomopontok, zsufolt
egymas mellett kozel elhelyezett 1étesitmények esetében zart rendszer alkalmazasa sziikséges a
talzo kisajatitas elkertilése érdekében. Ezen zart rendszerek minden esetben tervezett, vagy
felulvizsgalt meglévé rendszerekhez kell, hogy csatlakozzanak. A tervezett arok sziikség szerinti
burkolasa eléregyartott mederlap beépitésével tervezettek. Szegéllyel hatarolt burkolatok esetén
mély pontokon és szakaszonként szegélymegnyitassal kertlnek elvezetésre a parhuzamos
utarkokba, viznyel6kbe. Azon kritikus esetben, ahol sem elvezetni, sem helyben tartani nem
lehetséges ott az Osszegylilekez6 csapadékvizeket atemelével, nyomott vezetéken keresztil
juttatjuk el a legkozelebb 1évé lehetséges befogaddba.

Tervezett csapadékviz elvezetés a muszaki-gazdasagi szempontbdl, illetve sziikséges mértékd
csapadékviz elvezetés szempontjat is figyelembe véve kertilnek meghatarozasra.

2.1.2. Tervezett kialakitas — Létai és Lahner utca fejlesztése

Létai ut (I1/3)

A tervezési szakasz Létai ut — Rezeda utca csoméponttdl a Létai ut — Moha utca csomopontjaig
tart, ahol csatlakozik kilén projektrészben tervezett csomoéponthoz (Keleti belsé kozlekedési
folyosé csomoépontja). A csomoéponti csatlakozast kéveté ~ 1000 méteren nem tOrténik
utépitéshez kapcsolddoé beavatkozas, majd ezt kévetéen a Cserei ér - Kiilsé Létai uttol a 48328
hrsz-0 ingatlanig az Gt szilard burkolattal t6rténd ellatasa tervezett.

A Létai ut tervezéssel érintett Gtszakasza egyenes vonalvezetést, egy kis sugart iv talalhaté a
Létai at - Keresztesi utca csomépontjaban, melyet megeléz egy koézuti fényjelzével és
télsorompodval biztositott vasuti atjard. A tervezési szakasz meglévé matargyakat érint, a
01129/1 helyrajzi szamu tertleten, illetve a Cserei ér mitargyat, amelyek atépitése sztikséges.

A teljes tervezési szakasz burkolatmegerdsitése és szélesitése sziikséges, meglévo
nyomvonalon.

Fébb tervezési paraméterek:

Tervezési hossz: 2600 m
Tervezett forgalmi savok: 2x1
Nagyobb csp-ok szama: 3db
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Tervezett burkolatszélesség: 7,0 m

Megengedett sebesség: 50 km/h

Csapadékviz elvezetés: fejlesztése sziikséges

Ko6z06sségi kozlekedés: érinti a tervezési szakaszt

Kerékparos infrastruktara: ~ meglévé nincs, Uj épitése szitkséges
Keresztmetszeti elrendezés foly6palyan:

Meglévé burkolat szélessége ~ 6,50 m, tehat a 7,00 m-es palyaszélesség (3,25 m forgalmi sav
szélesség + 0,25 m biztonsagi sav kiemelt szegély el6tt) atlagosan 25-25 cm-es burkolatszélesitést
igényel. A tervezett utburkolattol ,,K szegéllyel elvalasztva a kézat mindkét oldalan, 1,50 m
burkolatszélességgel, kilsé oldalon kerti szegéllyel és 0,50 m padkaval hatarolt emelt
kerékparsav kertil tervezésre.

Csomoépontok:

A Létai uton jellemzdéen szik paraméterekkel rendelkezé utak csatlakozasai talalhatok (jobb
oldalon 10 db, bal oldalon 13 db), valamint a tervezési szakasz érint 3 db ,,nagyobb”
csomopontot is, melyek a kévetkezdk:

e [.étai ut — Lahner utca csomépont (tervezett kérforgalmui csomoépont)

e Iétai ut — Nagybanya utca — Kisbanya utca csomépont (tervezett korforgalmu
csomopont)

e [.étai ut — Moha utca csomépont (kapcsolddd projektrészben tervezett
korforgalmu csomoépont)

Lahner utca (I1/2)

A tervezési szakasz a Lahner utca — Létai Gt csomopontjatdl a Lahner utca — Didszegi ut
csomopontjaig tart.

A teljes tervezési szakasz burkolatmegerdsitése és szélesitése sziikséges, meglévo
nyomvonalon.

Fébb tervezési paraméterek:

Tervezési hossz: 1 342,38 m

Tervezett forgalmi savok: 2X1

Nagyobb csp-ok szama: 2db

Tervezett burkolatszélesség: 7,0 m

Megengedett sebesség: 50 km/h

Csapadékviz elvezetés: fejlesztése sztikséges
Tomegkozlekedés: érinti a tervezési szakaszt
Kerékparos infrastruktira: ~ nem relevans

Keresztmetszeti elrendezés folyopalyan:
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Meglévé burkolat szélessége ~6,50 m, tehat a 7,00 m-es palyaszélesség (3,25 m forgalmi sav
szélesség + 0,25 m biztonsagi sav kiemelt szegély el6tt) atlagosan 25-25 cm-es burkolatszélesitést
igényel, mely kiemelt szegéllyel és 1,00 m széles padkaval kertil lezarasra mindkét oldalon.

Csomopontok:

A Lahner utcan jellemzéen kisebb utcsatlakozasok talalhaték (jobb oldalon 6 db, bal oldalon 5
db), valamint a tervezési szakasz érint 3 db ,,nagyobb” csomdpontot is, melyek a kévetkezbk:

e [.étai ut — Lahner utca csomoépont (tervezett korforgalmi csomépont)
e Bihari — Lahner utca csomépont

e Dibszegi ut — Lahner utca csomépont (tervezett korforgalma csomoépont)

Csapadékviz elvezetés:

A tervezett beavatkozasokkal a két ttszakaszon a burkolatra hull6 csapadékviz elvezetésén tal
gondoskodni kell az azt megel6z6 felvizi szakaszok elvezetésérdl is, tekintve, hogy ezen
terileten halad két belterileti f6gyijto is, mely a telepiilés nagy részének bel- és csapadékviz
elvezetését biztositja. A Létai ut esetében a K.VIIL.H f6gytijt6 érintett és annak 379,57 ha
vizgyGjté terilete, a Lahner utcan pedig a K.VI.F f6gytijt6 és annak 135,35 ha-os vizgy(jt6
terilete. Tehat a két ut burkolatmegerdsitésén tal a két vizgyGjtén (Osszesen: 514,92 ha)
keletkez6 bel- és csapadékvizek muszaki-gazdasagi szempontbdl kielégité elvezetését is
biztositani kell.

A két utszakaszon lesz zart és nyiltfelszind elvezetés is tervezve. Ezek pontos paraméterei és
elhelyezkedése a tervezés tovabbi fazisaiban keriilnek meghatarozasra.

2.2. A telepités és a miikodés (hasznalat) megkezdésének varhaté
id6pontja és idGtartama

2026-ban épul meg a 471 sz. féuti csomopont, melynek elkésziilte utan fogjak megépiteni a 471
sz. fout és 4908 j. ut kozottl szakaszt, majd a 4 sz. f6at és a 471 sz. f6ut csomopontjai kdzotti
szakaszt a L6tér utcai lekotéssel.

A jelen dokumentacioban vizsgalt szakasz megépitésére csak ezt kvetden keriilhet sor.

Varhato forgalomba helyezés: 2027.

2.3. Teriilet-igénybevétel, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi modja

2.3.1. Teriilet igénybevétel, nyomvonal altal érintett miivelési agak és megoszlasuk

A vizsgalt kozuti fejlesztés és épités Debrecen kiil- és belteriiletét érinti.

A tervezett ut altal igénybe veendé (becsiilt) teriilet: ~ 53,8 ha (ebben a felhasznalt utak, félutak
terilete is benne van)

Az igénybevett terilletek szabalyozasi terv szerinti moédjat tekintve dontérészt kertvarosias
lakétertlet (jelenleg mezbgazdasagl tevékenységgel), mezégazdasagi terilet, ut, kisebb részben
kozkert, kereskedelmi tertilet, erdStertlet.
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2. téblizat Erintett ingatlanok

hrsz. hrsz. hrsz. hrsz. hrsz. hrsz. hrsz. hrsz. hrsz.

02244/53 | 02244/296 | 02242/25 | 02242/128|02234/26 |02070/30 |01138/60 |01114/215|0539/61

02244/54 |02244/309 | 02242/26 | 02242/129 | 02234/28 |02070/2 |01138/107 | 01114/216 | 0543

02244/55 | 02244/346 |02242/27 |02242/130 | 02232 02070/70 | 01138/108 | 01114/28 |0539/110

02244/227 | 02244/347 | 02242/28 | 02242/131 | 32701/16 |02070/67 |01138/109 | 01114/9 | 0552/35

02244/226 | 02244/361 | 02242/29 | 02242/132|32701/15 |02070/68 |01129/3 |01110/65 |0539/57

02244/225 | 02244/362 | 02242/30 | 02242/133 | 25085 02069 01129/1 01110/6 | 0551

02244/219 | 02244/363 | 02242/31 | 02242/134|32728/8 |02070/19 |32826/2 |01110/78 |0546/20

02244/224 | 02244/364 | 02242/32 | 02242/135 | 32728/14 |01197/1 | 25672 01110/19 ]0538/197

02244/220 | 02244/365 | 02242/33 | 02242/136 | 32728/29 | 01134 01116/37 |01110/79 |0538/196

02244/329 | 02244/381 | 02242/34 | 02242/137 | 32728/30 |01135/37 |01116/35 | 01051 0538/198
02244/328 | 02244/382 | 02242/35 | 02242/138 | 32728/21 |01135/36 |01116/46 | 01118 0538/199
02244/327 | 02244/383 | 02242/36 | 02242/139 | 32711/10 |01135/73 |01116/47 |1/1 0539/35
02244/330 | 02244/384 | 02242/37 | 02242/140 | 32710 01135/14 | 01116/13 |1/2 0539/50
02244/331 | 02244/385 | 02242/38 | 02242/141 | 32708/1 01135/10 |01116/14 |1/3 0539/44
02244/465 | 02244/400 | 02242/39 | 02242/142 | 32709 01135/15 | 01116/2 | 11230/1 0539/34

02244/452 | 02244/401 | 02242/40 | 02242/143 | 32701/52 | 01135/11 |01116/15 |11460/16 |0539/36

02244/453 | 02244/402 | 02242/41 | 02242/144 | 32703/1 01135/38 | 01116/48 |11271/5 |0539/25

02244/454 | 02244/403 | 02242/42 | 02242/145|32708/9 | 01135/12 | 01116/49 | 11268 0539/12

02244/464 | 02244/404 | 02242/43 | 02242/146 | 32707/7 | 01135/34 | 01116/26 |11460/26 |0539/16

02244/455 | 02244/421 | 02242/44 | 02242/147 | 32720/5 | 01135/19 [01116/27 |11460/25 |0538/169

02244/456 | 02244/422 | 02242/45 | 02242/148 | 32728/12 |01135/31 |01116/28 | 11249 0538/105

02244/457 | 02244/423 | 02242/46 | 02242/149 | 32701/2 | 01135/33 |01116/29 [11271/9 |0538/168

02244/211 | 02244/424 | 02242/47 | 02242/150 | 32701/59 |01135/41 |01116/30 |11460/10 |0535/13

02244/339 | 02244/425 | 02242/48 | 02242/151|32701/65 |01135/44 |01116/31 |11460/27 |0535/12

02244/340 | 02244/448 | 02242/49 | 02242/152|32701/62 |01135/43 |01116/32 |11460/2 |0535/24

02244/341 | 02244/449 | 02242/50 | 02242/153 |32701/58 |01135/40 |01116/51 |11460/28 |0535/20

02244/344 | 02244/450 | 02242/51 | 02242/154|32701/8 |01135/54 |01116/50 | 11459 0535/2
02244/343 | 2243 02242/52 | 02242/155|32701/4 | 01135/53 | 01116/52 | 11801 0536

02244/342 | 02244/61 |02242/53 |02242/156 | 32701/53 |01135/56 |01116/33 | 11736 0537/8
02244/204 | 02244/314 | 02242/54 | 02242/157 | 02231 01135/57 | 01116/34 | 11737 0537/9

0224/203 | 02244/315|02242/55 |02242/158|02230/1 01135/46 | 01116/23 |11738/1 0537/10

02244/202 | 02244/316 | 02242/56 | 02242/159 | 02230/2 | 01135/47 |01116/17 | 11774 0531

02244/181|02244/62 |02242/57 |02242/160|02230/3 | 01136 01111 11770 0530/36
02244/231|02244/63 |02242/58 |02242/161 | 02228 01135/27 | 01115 11763 0530/64
02244/180 | 02244/64 |02242/59 |02242/162 | 02227 01135/22 | 01114/153 | 11771 0530/73
02244/481 | 02244/65 |02242/60 |02242/163 | 02225 01135/72 | 01114/154 | 12939 0530/72
02244/482 | 02244/66 |02242/61 | 02242/164 | 02224 01135/71 | 01114/155|11769/3 | 0530/71
02244/483 | 02244/95 |02242/62 |02242/165 | 02070/66 |01135/70 |01114/242|11769/4 | 0530/55
02244/157 | 02244/67 |02242/63 | 02242/166 | 032701/14 | 01135/65 | 01114/241 | 11849 0514/1

02244/149 | 02244/68 |02242/64 |02242/167 | 02070/64 |01135/64 |01114/242|30198/7 | 0493/59

02244/148 | 02244/69 |02242/65 |02242/168 | 02206/1 01135/63 | 01114/243|30198/8 | 0493/58

02244/147 | 02244/70 |02242/66 |02242/169 | 31995/1 01135/62 | 01114/245|30198/4 |1187/1

02244/321|02244/71 |02242/67 |02242/170|02208/2 |01135/60 |01114/114|30198/2 |918

02244/322 | 02244/72 |02242/68 |02242/171]02072/2 |01135/59 |01114/44 |11850/2 |25672
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hrsz. hrsz. hrsz. hrsz. hrsz. hrsz. hrsz. hrsz. hrsz.
02244/323 | 02244/73 | 02242/69 |02242/172 | 02067 01135/58 | 01114/171 | 30232/12 | 01059
02244/132| 02244/74 | 02242/70 |02242/202 | 32034/1 01135/51 |01114/172 | 30232/209 | 361
02244/131 | 25233 02242/71 | 02242/203 | 32034/2 | 01135/50 | 01114/234|0553/14 |92

02244/121|25232/51 |02242/72 | 02238 02069 01135/49 | 01114/169 | 0542/1 11485

02244/93 | 25232/48 |02242/73 |02236/21 |02070/61 |01135/48 |01114/78 |0552/50

02244/92 | 02242/12 |02242/74 | 02235 02070/63 |01138/54 | 01114/111|0552/51

02244/313 | 02242/19 |02242/78 |02234/29 |02070/60 |01138/34 |01114/75 |0552/60

02244/311|02242/22 |02242/79 |02234/30 |02070/62 |01138/53 |01114/33 |0552/69

02244/232 | 02242/23 | 02240 02234/31 |02070/57 |01138/52 |01114/31 |0539/131

02244/295 | 02242/24 |02242/126 | 02234/2 | 02070/24 |32127/5 |01114/30 |0540/2

Megjegyezzik, hogy a kés6bbi tervezési fazisok soran az igénybevétel pontosodik, jelenleg egy
becstlt tertletigénybevételt szamoltunk ki a tervezett szabalyozasi vonal alapjan.

A végleges tertletigénybevételre vonatkozoan tertletkimutatas, tulajdonosi lista, valtozasi
vazrajz és kapcsolodo telekalakitasi terv készil a késébbi tervfazisokban.

2.3.2. Erdéteriiletek igénybevétele

Az EVD készitése soran adatszolgaltatist kértiink a NEBIH Erdészeti Igazgatésigatél a
nyomvonal altal érintett erddteriiletekre vonatkozéan. Az érintett erdSket az Atnézeti
helyszinrajzon feltintettik. Megjegyezzik, hogy a késébbi tervezési fazisok soran az
igénybevétel pontosodik, jelenleg egy becsiilt igénybevételt szamoltunk ki.

3. tdblizat Erddéteriiletek igénybevétele
Telepilés Tag | Részlet | Teriilet | Fa-allomany Rendeltetés Természetesség Erintett
(ha) (ha)
10A 2,40 ha egyéb  lomb | telepiilésvédelmi fatiltetvény 0,623
143 elegyes-nemes
Debrecen nyaras
446 | 30C 2,46 ha akac faanyagtermel6 kultdrerdd 0,176

2.3.3. Telepuilésrendezési eszkozokkel valé 6sszhang

Debrecen szabalyozasi terve tartalmazza a tervezett utat, de eltéré nyomvonalon. Emiatt a
késébbi tervfazisok soran a rendezési tervet moédositani sziikséges a végleges terveknek
megfelelen.

Az orszagos és megyel rendezési tervek nem tartalmazzak a tervezett utat.
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1. a4bra Debrecen érvényes szabilyozisi tervének részlete

A telepitési hely szomszédsagaban 1évé terilet-felhasznalasi médokat Debrecen Megyei Joga
Viros Szabalyozéasi Tervének térképe alapjan mutatjuk be. (forras: https://debrecen-megyei-
jogu-varos-szabalyozasi-terv.envimap.hu)

A tervezett beruhazas, valamint a szomszédsagaban 1évé teriilet-felhasznalasi médok:
- altalanos gazdasagi tertiletek (Ga-K, Ga-D)

- ipari tevékenységhez kotheto altalanos gazdasagi tertiletek (Ga-Ip)

- ipari teriletek (Gip)

- laza kertvarosi lakéteriletek (Lke-L)
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- védelmi erd6tertletek (E-V)

- gazdasagi erdéteriletek (E-G)

- kiillénleges nagykiterjedést kereskedelmi célu teriletek (K-Ker)

- ktllonleges, beépitésre nem szant vadaspark, arborétum tertilete (Kb-Arb)

- ktilénleges, egyéb, beépitésre nem szant rekreacios célu tertletek (Kb-Rek)

- kiillonleges egyéb, varosgazdalkodast és tizemeltetést szolgalo tertiletek (K-Vi)
- mez6gazdasagi tertletek (Ma, MKk)

- kozkert tertilet (Z-Kk, Kt-Zkk)

- k6zati f6halézat (Kou)

- kotottpalyas (vasuti) kézlekedési 1étesitmények tertilete (Kok)

- folyévizek medre és parti savja (F-V)

- vegyes, jellemz&en szabadonalld beépitést intézmény tertlet (Vi-Sz)

2.4. Forgalmi vizsgalat

A kornyezetvédelmi és zajvizsgalat alapjat a Debrecen Keleti elkeril projekthez készitett
forgalmi modell szolgaltatja.

A zajvizsgalathoz sziikséges adatok elballitasa a Magyar Kozut Toérvényszerségi Tényezok
kiadvanyaban foglalt 6sszefiiggések alapjan tortént.

Jelen fejezetben a forgalmi modell felépitését, mikodését, valamint a Torvényszerségi
Tényezbk kiadvany vonatkozé fejezeteit nem ismertetjitk részletesen, azokat csak az 6nalld
érthet6séghez sziikséges mértékben mutatjuk azt be.

2.4.1. A forgalmi modell

A makré szintd forgalmi modell a forgalmi aramlatokra jelent6s hatast gyakorl6 halézati vagy
tertilethasznalati beavatkozasok hatasanak becslésére szolgaldé dontéstamogatd eszkoz.

A jelenlegi forgalmi igények megismerése, a terileti és a halézati modell megfelel6 kialakitasa,
és az utazasi szokasjellemzéket leir6 Osszefiiggések feltarasa segitségével leképezzik a jelenlegi
allapotot. A jelen allapotot leiré modell helyes mikodését ellenérizzik (forgalmi aramlatok
volumene, Gtvonalvalasztasa, eljutasi id6 ellenérzése, tesztfuttatasok). A megfelel6en beallitott
modell igy a jovébeli fejlesztések/valtozasok hatasat is nagy biztonsaggal vetit elSre.

Jelen forgalmi vizsgalat alapjaul a Debrecen SUMP részére 2023. évben készitett stratégiai szintd
forgalmi modell szolgalt, melyet a vizsgalando fejlesztés kozvetlen kozelében, valamint annak
hatasteriletén elvégzett kiegészité forgalomfelvételekkel aktualizaltunk. A SUMP modellben
figyelembe vett fejlesztésekrdl az eltelt idében részletesebb adatok allnak rendelkezésre,
valamint megvaltoztak a vizsgalandé id6tavok is.

A modell a fenti igényeknek megfeleléen teljeskord, négylépesés Gsszkozlekedési stratégiai
modell, mely az agglomeraciéban jelentkez6 helykozi és a varoson belili utazasi igényeket
egyarant képes megjeleniteni.

A modell napi felbontasu.
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2.4.2. Forgalmi vizsgalatok

A forgalmi vizsgalatokat jelen projektben az alabbi hét id6tavot fellel6en végeztik el:

e 2024 (jelenlegi allapot)

e 2026 (projekt nélkuli allapot, projekt elsé titem)

e 2028 (projekt nélkuli allapot, P1, P2)

e 2036 (projekt nélkili allapot, P1, P2)

e 2039 (projekt nélkili allapot, P1, P2, P1 + kilsé elkertilo)
e 2043 (projekt nélkili allapot, P1, P2, P1 + kiilsé elkertilo)
e 2058 (projekt nélkili allapot, P1, P2)

Az egyes id6tavok, és azok projekt nélkili allapotai tartalmazzak a prognosztizalt tertleti
(iparteriilet, lakotertlet) és halozati (kOzosségi kozlekedési és kozuthaldzati  egyarant)
tejlesztéseket.

A kornyezetvédelmi vizsgalatok szempontjabdl a 2039. eredményei a mérvadoak.

2.4.3. Vizsgalt jarmiikategoriak

Modell harom jarmukategoria részletességgel képezi le a kozati forgalmat, ezek a kévetkezok:
e Személygépjarmu (szgk)
e Kistehergépjarmu (J1T)

e Nehéztehergépjarmti  (J4T), mely tartalmazza az Osszes 3,5 tonna feletti
tehergépjarmavet.

A modell ezen feliil menetrend szerint tartalmazza a MAV viszonylatai mellett a helykézi és a
helyi buszokat egyarant.

A buszviszonylatok esetén sziikséges volt elkiiloniteni a sz616 és csuklos buszokat.

A zajhatasvizsgalat soran harom akusztikai jarmukategéridba Osszevontan értékeljik az
eredményeket, mely azonban nem feleltetheté meg egyértelmien a modellezett kategériaknak.

Az alabbi tablazat az akusztikai jarmakategériakat szemlélteti.
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e

Akusztikai Keresztmetszeti forgalomszamlalas jarmdosrtalyal _ . '
jdrmiiosztal Jarmivek fébb jellemzdi
[armuosztaly | Sorszdm lele megnevezése
Személygé pkocsi vontatmannyal vagy anélkul, kisautobusz 9 férShel
1 Al Személygépkocsi cveRe b Vo Vagy ’ ¥
alatt
I
h si, am e zenge Ztom eglelj 5
2 A2 Kis tehergépkocsi Tehergépkocsi, amelynek megengedett assztomege legleljebb 3,5
tonna.
3 B1 Autobusz (egyes) A KRESZ szerint meghatdrozott autdbusz (kivéve a 9 férdhely alattiakat)
Il 5 Clk Kozepesen nehéz tehergépkocsi 3,5-7,5 tonna kozotti ossztomegd kéttengelyes tehergépkocsi
Motorkerékpar és segédmotoros
10 G ¢ A KRESZ szerint meghatarozva.
kerékpar
4 B2 Autobusz (csuklos) A KRESZ szerint meghatarozott tobb tagu autobusz
7.5t Ie k agy tobb t |
3 Cin, C2 Nehéz tehergépkocsi p LAV rme"r?hb css:.tomegu Sh-Wagy SR Rengeiyes
tehergépkocsi potkocsi vagy vontatmany nélkul
Két- vagy harom tengelyes tehergépkocsi potkocsival [a KRESZ szerint
7 D1,D2 Potkocsis tehergépkocsi g Eyes EE) P
1. meghatarozva)
241, 2+2, 243, 3+1, 3+2 vagy 3+3 tengelyes nyerges szerelvény (nyerges
El, E2, e
g £3.E4 Nyerges szerelvény vontatobdl és félpotkocsibol k6 jarmaszerelvény a KRESZ szerint
. meghatarozva)
Hat- vagy ennél tobb tengelyes specidlis nehéz jdrmivek
! F Specidlis nehéz jarmd vagy BRYESIRacHl ! .

2. dbra Akusztikal jirmiikategoriik (Forrds, Magyar Koziit)

Az akusztikai jarmikategoriak Osszerendelését a modellezett értékekkel a kévetkezé moédon
allitottuk el6.

e /1, zajhatasvizsgalati kategoria, tartalmazza a modellezett személygépjarmuveket
(szgk) és kistehergépjarmiveket.

e 72, tartalmazza a kézepes tehergépjarmuveket és a sz6l6 buszokat. A kézepes

tehergépjarmivek nem lettek 6nalléan megjelenitve a modellben, a kategoria forgalmat

az OKA adatbazis, valamint a jelen vizsgalathoz végzett forgalomszamlalasok alapjan
allapitottuk meg, és szarmaztattuk az 6sszevont J4T kategdriabol.

e 73, tartalmaz minden nem Z2-be sorolt tehergépjarmivet a J4T kategdriabol, valamint

a csuklos buszokat.

2.4.4. Id6szakok

A zajhatdsvizsgalat szempontjabdl a forgalmakat 3 idészakra bontva értékeltik, melyek a
kovetkez6k: nappali (06-18 6ra k6zott), esti (18 — 22 6ra kozott), éjjeli (22-06 ora kozott).

Mivel a modell napi modell, az egyes jarmtikategoriak forgalmat az aton foly6 forgalom jellege
szerinti szorzokkal lehet a napi forgalombdl szarmaztatni.

A vizsgalt teriileten a f6bb halézati elemek a forgalom jelleg szerint a2, b2 (48, 471 sz. utak),
és a3 (4-es sz. f6ut, 47-es ut) kategoriaba esnek. Zajhatasvizsgalat szempontjabdl a jelleg 2 a

mérvado.

Az egyes napszakok napszakon belili forgalmainak aranyat az alabbi tablazat mutatja be.
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MNapszak Napkoz 6-18 dra Este, 18-22 Ora Ejjel, 22-06 dra

(Ansgass) (Agss) L)
Akusztikal jarmdosztaly, i= 5 . . 5 I i . Il 1.

nagyaranyu nemzetkozi

1 0,684 0,598 0,627 0,163 0,161 0,141 0,153 0,240 0,232
forgalmat lebonyolito féutak

atlagos éjsrakal forgalmi utak 2 0,770 0,751 0,739 0,144 0,128 0,125 0,086 0,122 0,136

Napi forgalomjelleg
[jelleg2)

kis éjszakai forgalmu utak 3 0,800 0,806 0,805 0,134 0,126 0,126 0,065 0,068 0,069

3. dbra Az akusztikal jairmiiosztilyok forgalminak megoszlisa az egyes napszakokban (Forras:
Magyar Kéziit)

2.4.5. Az eljaras modellbe épitése
Mivel a modell georeferalt, koordinatahelyes shape allomanybdl épul fol, célszerG a

zajhatasvizsgalati adatokat el6allto eljarast kozvetlentl a makromodellbe beépiteni.

Az akusztikai szamitasokhoz a modellben felépitett parancssort, és annak mikodését az alabbi
abra szemlélteti:

Procedure seguence

il VAIDIHEBR TR - 5
2 Batve Procedure Reference object{s) Variant/ Tl Measages Cormmnt
1 13 B | ™ Geoup Assigrement 11 0 22 AN GgriTees m
2 = PrT assigriment NT 1T, BT M7, SIGK Szemdygépacs e Ejuilbriam asdignmment 2 Crems
3 = Calouiste P1T shom 1 S2GK Sremélypipiocs : !L;} =
: Gl B Crests gros
5 = Edt bate Links - NAPPALL_ZAT 1 = cuh
3 = Edr atrbise Links - ESTI_ZAJ 1 =
7 = Ede amrbute Lk - EXIELL ZA0_1 o i
a8 ﬂ Edr mrrbute Links - NAPPALE_ZA1 2
9 = Edt sttrbute Lnds - ESTI_ZAJ 2 e
10 = Edt arrbute Lk - EXELT_ZA)_2 B hown
n = Edt amrbts Links - NAPPALY_ZA1 3 :
12 = | Kt mrbute Lk - ESTI_ZA)_3 N Oupheate
13 = | Edit mrbiute Links - E1ELL_2A1 3 8 tweee
T 5 | Resd Mer _ZAMATAS 1.6
15 | Edt atrbte Links - NAPPALL_ZA_1. wd
16 = Ede arbute Links - ESTI_2A) 1
17 ® | Eelt antrbute ks - £3€11_2A0.1 wan
18 = | Edr auriute Links - MAPPAL]_Z&) 2 = PRy (v
19 5 | Edle atrbiite Links - ESTI_ZAJ 2 Targe atiribite [ e zai il .4
0 = | Edi sarbute ks - E1ELL 2A)_2 '
2 s | tele strbite Links - MAPRALL_ZA)_3 1 oty et e
7] ™ | Edt amrbute Links - ESTI_ZA)3 3
2 R | Fdr arbte ks - £1001_ZAY 3 The sutput s=ibute @ delred by S lodoeing g esmoe
([VOLVEH TSYS{SZGK,AP) J+IVOLVEH 1SYS(11T,AP)])"0. 8 rfﬂ.
=5

Yo

4. dbra Az akusztikai jarmiikategoriik napszakos forgalmainak el6illitisa a foglami modell
eredményei alapjin (minta)

2.4.6. Teruleti lehatarolas

Zajhatasvizsgalat szempontjabol meghatarozé azon halézati elemek megjelenitése, ahol a
forgalomnagysag a fejlesztés hatasara legalabb 10%-ban valtozhat. Ezen tertlet lehatdrolasara
egy eclézetes vizsgalatot futtattunk egy projektallapotra (P1.1) a 2040. évben (a késébbi
vizsgalatok soran ez az id6tav nem szerepelt).

Ez alapjan a forgalomnagysag valtozas az azonos év BASE allapotahoz képest az alabbi abran
bemutatott médon alakult.
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_Jelmagyarézai

Forgalomnagysag valtozas
[Eim/nap]

10000
0 L2500 5000 Ny
Hl Novekedés

I Csokkenes

T —— —
0 500 1500 2500 m

" AR TP? A T——

5. dbra Forgalomnagysdg viltozds a fejlesztés hatdsdra, 2040, P1 viltozat, [Ejm/nap]

A fenti abran kiemelten a forgalomnagysag abszolut valtozasa lathatd, alacsonyabb forgalmu
szakaszokon kisebb, a fenti 4bran nem lathaté mértékd valtozas is elérheti a 10%-o0s tlréshatart.

Az alabbi 4abra szemlélteti azon lényeges szakaszokat (piros) ahol a valtozas eléri, vagy
meghaladja a 10%-os értéket, valamint azon elemeket, amelyek a kiterjesztett zajhatastertletbe
esnek (z6ld), amelyek részben a modellbdl kiexportalt shape allomany konzisztenciajat, részben
pedig a vizsgalando elem korili hattérterhelést szolgaltatjak.
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b

Jelmagyarazat
Zajhatasvizsgalathoz haldzat
{ Uthaddzat

e \ \ —— Kitenesziett zajhatastariet

e

3

1 —— Lényeges szakasz

e ——
o roo 2100 3500 m

LT TP

6. dbra Zajhatdsvizsgalathoz lehatirolt teriilet

A fenti médon lehatarolt shape mintegy 3900 szakasz kétiranyu forgalmat tartalmazza.

Az adatok leképezését a modellben az alabbi abra mutatja be.

R ) P Mu it 2o 0 (T | S SUTLL SRL S S | S,

= =t 2 = et oy =i
142 WE0T? ] [ ] 0 oo 000 nm 000 oo oo 000 [ L] L] (R L
11483 e =7 e s 1 =00 200 M@ ST EY nn 1000 1100 1 (1] = 10 £
11484 o " =] 1 rr 2 743 ] 3 00

114 Tes1 o 4367 L L 4700 T ®in nes 120 a00 s n X 1208 i

7. abra Akusztikai jirmiikategoriik idészakos forgalma a modellben (minta)
2.4.7. Napi forgalom nagysagok a kiilonb6z6 idétavokban

Az 1t forgalmi elemzése soran a jelenlegi allapotot és a tavlati (jelen+15 év) 2039. évi id6tavot
vizsgaltak.
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Jelmagyarazat

Napi Forgalom [Ejm/nap)
5000

o g250 12500 Z

5 daup T & Sonnbaniiieg TRl ousara i 0 800 1800 3000 m

8. dbra Napi forgalom nagysdga - Jelen illapot

"

—

Jelmagyarazat

i

Napi Forgalom [Ejm/nap]

o 25000
/ 5250 12500
0 525
T — —— )
&y ey w.-';n'mu-u TR 0 600 1800 3000 m

9. dbra Napi forgalom nagysdga — Tdviati (2039) referencia dllapot
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Jelmagyarazat

Napi Forgalom [Ejm/nap]
5000

o 6250 12500-2

o ——
0 600 1800 3000 m

 Ghaps TRor © unirvalegs

10. abra Napi forgalom nagysdga — Tavlati (2039) dllapot kiilsé elkeriilé nélkiil

_/’/

Jelmagyarazat
Napi Forgalom [Ejm/nap]

' T —— )
© syt i inaiiiuy Pl IR o 0 800 1800 3000 m

11. 4bra Napi forgalom nagysdga — Tavlati (2039) dllapot kiilsé elkeriilével
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2.5. A tevékenység megvaldsitasanak leirasa, az anyagfelhasznalas f6bb

2.5.1.

mutatoéinak megadasaval, kapcsol6dé miiveletek

Az épitési munkalatok ismertetése

Az épités f6bb munkafolyamatai a kévetkezok:

Régészeti feltarasok, esetleges 16szermentesités — a régészeti feltarasokat idében kell
elkezdeni, hogy a kivitelezési munkak megkezdéséig befejez6djenck. A leletmentést a
teriletileg illetékes muzeumok kozvetlen megbizas alapjan végzik. Ugyancsak el kell
végezni a terilet I6szermentesitését a biztonsagos munkavégzés érdekében.

Fakivagas, novényzetirtas — az el6készité munkakhoz tartozik. A kisajatitasra kertld
teriletrdl eltavolitjak a novényzetet.

Humuszleszedés — A humuszgazdalkodasi terv alapjan, az épitéssel érintett tertletekrél
a humusz letermelése szitkséges, mely deponalasra kertl, amit a kés6ébbiekben a
tereprendezési munkaknal felhasznalnak. Az esetlegesen megmaradé mennyiséget el kell
szallitani, és mez6&gazdasagi teriileten, a tertilet tulajdonosaval egyeztetve hasznositani
kell.

Foéldmunka készitése — az alabbi munkafolyamatokbdl all: tereprendezés, foldszallitas,
terités, tomorités, arok kialakitdas. A foldszallitds tartalmazza a  szitkséges
anyagmennyiség beszallitasat, valamint a toltésépitésre alkalmatlan fold elszallitasat
lerakohelyre. Ideiglenes szallitasi utvonalak kiépitése varhatéan nem szikséges. Az
¢épités soran a teherszallitds a kedvezé meglévé uthalézati adottsagok kévetkeztében
problémamentesen megoldhat6 a jelenlegi uthalézaton.

Burkolatépités — ttalap épitése, aszfaltozas.
Egyéb muszaki létesitmények épitése — forgalomtechnikai felfestések, tablak elhelyezése.

Fivesités, novénytelepités — a befejez6 munkak kozé tartozik, a végleges tereprendezés
elkésziilte utan lehet teljes mértékben elvégezni.

Az épitési munka megkezdése eltt, a kiviteli terv birtokaban készil el az organizacids terv,
amely részletesen tartalmazza a szallitasi atvonalakat, az esetleg sziikséges anyagnyerd helyeket,
¢és az épités alatti forgalmi rendet.

Az tzemeltetés f6bb munkafolyamatai:

2.5.2.

Téli sikossag-mentesités.

Burkolatfestés, forgalomtechnikai berendezések karbantartasa — els6sorban festést és
tisztitast jelent, de jelentds a balesetek folyaman megsérilt tablak javitasa. Téli izemmod
utan a berendezések mosasa.

Hulladékok gytjtése — kommunalis hulladékok Osszegyijtése.
Novényzet gondozasa — korforgalmak kozépszigetében a névényzet gondozasa, fak

gondozasa, sOvényvagas.

Becsiilt anyagfelhasznalas

A becstilt foldtomeg és burkolat épitési/bontasi mennyiségek az utépités soran az alabbiak:
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4. tablizat Bontott anyagok, felhaszndlt anyagok (%)
Létai | Lahner | Keleti tehermentesitd (471 - 47)
Bontott anyagok (m?)
aszfalt | 1000 450 8700
beton| 400 450 3900
talaj kitermelés | 8400 1700 187700
Felhasznalt anyagok (m?)
aszfalt | 4500 2200 28800
beton| 4000 2000 27500
foldmunka épités | 8300 2200 108800

2.5.3. Anyagbeszallitas

A beruhazas tervezési teriletének tagabb kornyezetében a Magyar Banyaszati és Foldtani
Szolgalat aktualis nyilvantartasa alapjan a 4.1.2. fejezetben ismertetjiik a tervezési tertlet
kozelében talalhaté banyakat.

Az épitéshez hasznalt foldet, homokos kavicsot és tort szemcséji anyagot lehetSleg mar
meglévé banyabdl kell biztositani. A szlikséges anyagok lelShelyeit és a beszallitas modjat
geotechnikai vizsgalatok el6irasai, valamint a beépitendé burkolatokra és anyagokra vonatkozé
el6irasok alapjan a Kivitelez6 donti el.

2.6. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Korabban nem kertltek meghatarozasra kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések. A
szikséges kornyezetvédelmi létesitményeket és intézkedéseket, kornyezeti elemenként és
Osszefoglalva a tovabbi fejezetek tartalmazzak.

2.7. Magyarorszagon uj, kiilf61d6n mar alkalmazott technolégia
bevezetése esetében kiilféldi referencia

A kivitelezés soran nem torténik olyan technoldgia alkalmazasa, amely Magyarorszagon ujnak
szamit.

2.8. Alapadatok bizonytalansaga

A jelenlegi tervtazisban a kivitelez6 és az azzal kapcsolatos adatok még pontosan nem ismertek.
Igy nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik majd a véllalkozo, milyen titemezés
szerint kivanja megvaldsitani a tervezett beavatkozasokat. A kivalasztott banyatelkektdl az
épitési helyszinekre vezeté szallitasi utvonalak is bizonytalanok, mivel még nem keriltek
kivalasztasra a banyatelkek sem.

Ugyancsak nem tudjuk pontosan az épitéshez sziikséges tarolo helyeket és a beavatkozashoz
szitkséges kitermelt f6ld depdzasara szolgalé tertleteket sem.

A levegétisztasag-védelmi, zaj- ¢és rezgésvédelmi szamitasok pontossaga az aldbbi
bizonytalansagi tényez6kkel van szoros Osszefiiggésben.

- munkagépek tipusa, szama,
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- munkagépek fajlagos emisszidja,

- munkagépek pontos zajemisszioja,

- munkagépek tizel6anyag fogyasztasa,

- toldmunkak kiporzasanak paramétereti,

- alkalmazott hattérkoncentraciék pontossaga,

- meteorolégiai korilmények,

- érvényes leveg6terhelés-szamitasi szabvanyok,
- érvényes zaj- és rezgésterhelési szabvanyok,

- az immisszids értékek, véddtavolsagok és hatastertiletek meghatarozasakor minden
esetben szabad terjedést feltételeztiink, amely a valésagban nem all fenn — szabad terjedés esetén
magasabb, néhany esetben tulzottan is biztonsagi értékeket kapunk.

A felsorolt hianyokat, bizonytalansagokat ugy kezeltiik a szamitasok soran, hogy inkabb a
biztonsag iranyaba tévedjink. Ennek megfeleléen a tényleges immisszios terhelések,
védébtavolsagok, hatasteriiletek varhatéan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgalat soran
bemutatottak.

2.9. A telepitési hely lehatarolasa

A tervezett beruhdzast az Atnézeti helyszinrajz tartalmazza.

2.10. Osszetartozo tevékenységnek mindsiilG Gj tevékenység

Osszetartozé tevékenység: a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvt) 3. szamud melléklet
szerinti és az 1. vagy 3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységgel azonos, a kornyezethasznalo
altal e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, kozés beruhazasi céllal
megkezdeni tervezett olyan tevékenység, amely a 3. szamu mellékletben meghatarozott
kiiszobérték ala esik, azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. szamu mellékletbe tartozo
tevékenységgel egytitt a 3. szamu mellékletben meghatarozott kiiszobérték teljesil.

A 3. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek kozil az alabbiakra terjed ki a beruhdzas:

5. tablizat Khvr 3. szimui mellékletébe tartozo, tervezett tevékenységek
Tevékenység Kiisz6bérték Utépitéssel tervezett
mennyiség
7. Erdé igénybevétele 10 ha ~ 0,8 ha
2) nem termé£6ldként vald tovabbi (1. sz. melléklet esetén 30 ha)

hasznositas esetében

87. Kozutak és kozforgalom eldl el
nem zart maganutak, kerékparutak

. e , ., lotszagos kézutak csomdpontjai
b) orszagos kozut fejlesztése 1 km hossztol & pony

Fenti tevékenységekre 6nmagukban nincs szitkség, mind a fétevékenység, illetve kapcsolodo
létesitményeik telepitése miatt valik sziikségessé.

A Khvr 10.§ (62) bekezdése szerint olyan tevékenység esetén, amelynek megvaldsitasahoz
nyomvonalas létesitmény telepitése sziikséges, a hatasvizsgalatnak ki kell terjednie a
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nyomvonalas létesitmény, a kapcsoloédoé létesitmények, az Gsszetartozo tevékenységek, valamint
a nyomvonalas létesitmény altal érintett egyéb létesitmények hatasainak a vizsgalatara is. Jelen
hatasvizsgalat tehat, az Osszetartozé tevékenységekre vonatkozé fenti megfontolasoktol
fiiggetlentl kiterjed mind az Gsszetartozo tevékenységek, mind a kiiszobérték alatt tervezett 3.
sz. mellékletbe tartozd, mind az egyéb kapcsolddo tevékenységek/létesitmények hatdsainak
vizsgalatara is.

2.11. A beruhazas kapcsolédasa mas projektekhez

A tervezési teriilet Hajdu-Bihar varmegyében, Debrecen bel- és kiilteriiletén talalhaté. A projekt
keretében elsésorban a szennyviz-, és ivovizhalézat, kozuti, csapadékviz-elvezetési,
energiaellatasi (t6bbek kozott kozvilagitasi) és tavkozlési infrastruktira fejlesztések komplex
tervezése valosul meg.

— X, 2. {Ggyijte szOVV.
LI R Szennywiz rakotdsek

Szennyviz ellitdsi terilet
Keleti ivoviz vezeték
Iwiwviz elidtasi terilet
Keleti kizlekedési folyosd |
Lahner utcai it és r_sapadek' . I 45

Keresztezd iviviz haldzat |

= Létai Ofi O1, kelékD&lutﬁL#iDéMVH u
-

[ = ==+ Digszegi utl csapadékwvit EI';I

12. 4bra Tervezett nyomvonalak, teriiletek

A debreceni Déli Gazdasagi Ovezetben (tovabbiakban: DGO) és az Eszak-Nyugati Gazdasagi
Ovezetben (tovabbiakban ENYGO) (egyiittesen: dvezetek) el6készités alatt 4ll6 és folyamatban
1év6 fejlesztésekkel Gsszefliged kbzmu-infrastruktura fejlesztések megtervezése és megvaldsitasa
mar folyamatban van.

Ezekkel 6sszefliged komplex szennyviz és ivoviz infrastrukturalis fejlesztések sziikségesek,
melyek tervezési munkait részekre bontva, de egymashoz teljes mértékben illeszkedve kell
megtervezni, ezzel biztositva Debrecen varosanak a megnévekedett ipari szereplékkel és a veliik
parhuzamosan fejl6d6 varhat6 lakossagszam névekedésbol adodo szennyviz elvezetési, ivoviz
ellatasi kapacitasb6vitéseket.
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A 12. szamu abran kertlt szemléltetésre a jelen beruhazasban 1évé tervezési feladatok
Osszessége, melybdl jol megallapithaté moédon latszik, hogy a keleti belsé kozlekedési folyoso
koz6s nyomvonalon halad a 471. szamu féut és az Acsadi ut kozott tovabba a 48. szamu féut
és a Létai ut kozott a tervezetett keleti ivoviz f6gerinc halézattal. Az Acsadi ut és a 48. szamu
téut kozott pedig az ivoviz fégerine halozattal és a IX-es (keleti) Gjonnan létesitendd szennyviz
t6gytjté vezetékkel. A Didszegi ut és a Létai Gt kozotti szakaszon pedig az ivovizzel és
szennyvizzel ellatandé terileteken.

A teljes beruhazashoz kapcsol6do egyéb projektek:

- Tocé viztolyas rendezés

- Szurkeviz fejlesztés

- Szennyviztisztito telep ipari fejlesztés

- Szennyviztisztito telep kommunalis fejlesztés

- Debreceni Nemzetk6zi Repuil6tér fejlesztés

- Déli Gazdasagi Ovezetben zajlé uthalézat, csapadékviz elvezetés és kozm fejlesztés

- Debrecen Déli Gazdasigi 6vezet (DGO) megkozelitését szolgalé csomdponti
fejlesztések (EKM)
- D2030 infrastrukturalis, energetikai és kézma fejlesztések

- 471. sz. téut Samsoni Gt négysavositasa

- 100. sz. vasutvonal Debrecen — Nyiregyhaza szakasz fejlesztése
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3. HATOTENYEZOK, HATASOK, HATASFOLYAMATOK,
HATASVISELOK ES HATASTERULETEK

Az alabbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrdl, hatasokrol, a hatasvisel6k allapotanak
valtozasarol, valamint a hatasteriiletek lehatarolasanak altalanos elveirdl, az egyes szakagi
fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelentéségével, a hatasteriiletek
konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatok.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiakra bonthatok a beruhazas hatasai:

- Epités — meghatarozott ideig tarté tevékenység, melynek hatisai a munkateriileten beliil,
annak kozvetlen koérnyezetében, illetve a szallitasok altal a terilet uthalézatan és a
kornyez6 teleptiléseken jelentkezhetnek.

- A létesitmény hatasa — elsésorban a tertletfoglalasban jelentkezik. A hatisok a
létesitmény létrejottével a forgalomtdl fuggetlentl fennallnak.

- A létesitmény hatiasa — az tzemelés soran, valamint a fenntartasi és karbantartasi
folyamatok altal létrej6v6 hatasok.

- Felhagyas — nem jellemzé a tevékenységre. Ezért a tovabbiakban nem kivanunk vele
foglalkozni.

3.1. Kozvetlen hatasteriilet
A kozvetlen hatastertlet a 314/2005. (XII. 25.) Korméanyrendelet 7. melléklete szetint "az egyes
hatétényez6khoz hozzarendelhet6 teriiletek, amelyek lehetnek:

- a foldbe, vizbe, levegébe vald egyes anyag-, vagy energia-kibocsatasok terjedési tertiletei
az érintett kornyezeti elemben,

- afold, viz, él6vilag, épitett kornyezet kozvetlen igénybevételének tertiletei.”

Minden egyes kornyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhazas hatasaival, ezért a
hatasteriletet kornyezeti elemenként sztikséges megadni.

Talaj és felszin alatti viz

Kozvetlen hatastertletnek a beruhazas altal igénybevett tertletet vehetjiik, amely a kisajatitasi
terilet nagysagaval egyezik meg. Az épités kdzvetlen hatastertlete tovabba kiterjed a felvonulasi
tertiletekre és az ideiglenesen igénybe veendé tobblet teriiletekre is. Ezek pontos helyét csak az
épités megkezdése el6tt, a kivitelezé kijelolése és az organizacios terv elkészulte utan lehet
meghatarozni. A jarulékos teriiletek igénybevétele az épités idejére korlatozodik, ezt kovetSen a
teriletet helyre kell allitani. Havariakra vonatkozdan a kozvetlen hatastertilet tobbnyire nem 1épi
tal a kisajatitasi hatart.

A projekt altal érintett szakaszon 6sszegyGjtott csapadékvizet nyiltarkos vagy zart rendszerben
vezetik a befogaddkba. befogad6 hianyaban az utpalya két oldalan tirozo, parologtatd
talparkokkal tervezték. Ahol a lehetséges befogadé messze talalhato, ott térekszenek helyben
tartassal, szikkasztassal/parologtatassal kezelni az 6sszegytlekezd csapadékvizeket, tgy, hogy az
a lakossagi- természeti kornyezetben és az épitett létesitményekben kart ne okozzon.

A felszin alatti vizszintekben érzékelhetd, szamottevé valtozasokat nem okoz az ut kiépitése.
Felszini viz

A felszini vizek esetében a kozvetlen hatastertiletet a kézuti forgalom emisszidi és a havaria
helyzetek hatarozzak meg. Ezen a terlileten a lefoly6é csapadékvizekkel bemosddé felszini
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szennyezések hatasai érvényesiilhetnek. A felszini vizeket érinté hatastertilet az utpalya mentén
kialakitott csapadékelvezet6 arokig, valamint a befogadé vizfolyasok 100 m-es szakaszaig
terjedhet.

Levego

A levegétisztasag-védelmi hatastertleti lehatarolas az épitési és az tizemelési fazisokra egyarant
megadasra keriilt a jelen dokumentacidban és annak készitése kozbeni vizsgalatok soran.
A lehatirolasok a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozé elbirdsai szerint torténtek
meg, amelyek részletesen a vonatkozé fejezetben keriilnek bemutatasra.

El6vilag-ember

A lakossag egészségligyl helyzete nagyon sok tényez6tdl flige. Bizonyos mértékben
Osszefiggésbe hozhaté a telepiilések kornyezeti allapotaval is. Jelen beruhazas keretében a
terileten ¢él6 lakossigot a kozlekedésbdl eredé kibocsatasok kozil egészséget karositd
mértékben elsésorban a zaj- és légszennyezés érheti. Ennek a két kornyezeti elemnek a
valtozasat vizsgalva kovetkeztethetiink az esetleges kedvezs vagy kedvezétlen tendenciakra. Igy
vizsgalatunkban az egészségligyl hatasterilletet a forgalommal Osszefiggd két legfontosabb
kornyezeti elem hatastertiletével fogjuk jellemezni, a zajjal és a leveg6ével.

Tarsadalmi-gazdasagi hatastertilet - az adott térség, mely fejlédését befolyasolja a beruhazas
megléte, segiti, vagy gatolja. A telepités (1étesités) kapcsan elsédleges célcsoportnak tekinthetSk
a fejlesztés kozvetlen és/vagy kozvetett kérnyezetében él6k és a létesitményt hasznalok. Ok
azok, akik a projekt megvaldsitasa soran a kozvetlen hatasok elszenveddi, illetve kisebb
mértékben haszonélvez6i lesznek.

Epitett kérnyezet

Epitett kornyezet szempontjabdl akkor beszélhetiink kézvetlen hatasokrdl, ha a 1étesitmény
épitése kovetkeztében, a teriletfoglalas altal, mtvi értékek, régészeti leletek sériilése,
megsemmisiilése varhaté. A jelenleg rendelkezésre allé adatok (Debrecen Megyei Joga Varos
Szerkezeti terve) szerint a tervezett nyomvonal érint nyilvantartott régészeti lel6helyeket.

Hatotényezé az épités soran fellépd, a teleptiléseken kereszttlhaladé épitési forgalom, illetve az
ezzel jaré terhelések.

El6vilag-novény- és dllatvilig

Az ¢épités kozvetlen hatastertilete a kozuti fejlesztés és annak kézvetlen kornyéke, ahol a
kivitelezéssel kapcsolatos munkalatok (atépités és az ahhoz kapcsolédoé jarulékos kivitelezési
tevékenységek) kozvetlentl is érintenek. A sav szélessége a kisajatitasi tertilet hataraig tart.

A tervezett fejlesztés kozvetlen hatastertileteként minden 4j tertletfoglalassal jar6 létesitmény
esetén az Uj kisajatitasi hatar lesz a kézvetlen hatastertlet hatara.

Zaj és rezgés
A zaj- és rezgésvédelmi hatastertleti lehatarolas az épitési és az tizemelési fazisokra egyarant
megadasra keriilt a jelen dokumentacidban és annak készitése kozbeni vizsgalatok soran.

A lehatarolasok a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet vonatkoz6 elirasai szerint torténtek meg,
amelyek részletesen a vonatkoz6 fejezetben kertilnek bemutatasra.

Hulladék

Ko6zvetlen hatastertlet hulladék szempontjabdl a kisajatitasi hataron belili teriilet, amelyen a
hulladék keletkezik, gydjtésre kertl.
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Ugyancsak a koézvetlen hatasteriilethez tartoznak az épités altal ideiglenesen igénybe vett
telvonulasi teriiletek, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gydjtése sziikségessé valhat.

3.2. Kozvetett hatastertilet

A fent emlitett rendelet szerint "A kozvetett hatdsok teriiletei a kdzvetlen hatasok teriletein
bekovetkez6 kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjedé hatasfolyamatok terjedési
teriilete, amelyeket valamely hatasfolyamat érint."

Talajok és vizek esetében kozvetett hatasteriilet a szallitasi utvonalak kornyezete, ahol a talaj, vagy
talajviz szennyez&dhet, illetve az épitési teriilet kbrnyezete. Felszini vizek esetében a vizgyijtd
tertilet a kozvetett hatastertilet része, valamint a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozas
altal érintett tertilet is. Jelen esetben azonban a létesitmény a lefolyasi viszonyokat és a vizgyjté
tertiletet nem valtoztatja meg érdemben, ezért kbzvetett hatastertletrél nem beszélhetiink.

A levegdtisztasdg-védelem kozvetett hatasterilet vizsgalatanal olyan eseteket kerestiink, ahol a
kornyez6 vonalforrasokon a projekt hatasara nagyobb mértékben megnévekszik a forgalom,
ezzel rontva a levegémindséget.

Elpildg szempontjabol a kézvetett hatasteriilet a kozvetlen hatasteriileten  bekovetkezd
kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjed6 hatasfolyamatok terjedési teriilete. Itt a
mechanikai karosodasok, szennyezédések és zavaras kismértékd hatasaval kell szamolni,
kozvetlen tertleti igénybevételre nem. A kivitelezési munkak hatasai (pl. épitési munkalatok zaj-
¢és rezgésterhelései stb.) ebben a savban mas kornyezeti elemeken keresztil jelentkeznek, és ez
kilonbozéképpen befolyasoljak az él6vilag képvisel6it. A varhaté kozvetett hatasok megitélése
az ¢élovilag képvisel6i tekintetében nehéz feladat, mivel nagyon kevés pontos ismerettel
rendelkeziink, raadasul az egyes fajok eltéré érzékenységet mutatnak.

Tajvédelmi szempontbdl kozvetett hatasteriiletként megjelélheté minden olyan pont, ahonnan a
tervezett 1étesitmény lathato.

Zaj- és rexgésvédelmi szempontbol a kozvetett hatastertlet meghatarozasakor a teljes térség
forgalmi viszonyai megvizsgalasra kertiltek. Minden utszakaszon kiszamitasra kertltek a tavlati,
beruhazas megvaldsulasa melletti, illetve a tavlati, beruhdzas megvaldsulasa nélkili allapotok
zajterhelései. Zajvédelmi konfliktus nem varhato.

Hulladék tekintetében a kozvetett hatasteriiletet a hulladék elszallitisaval és elhelyezésével
kapcsolatban lehet kijel6lni.
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4. KORNYEZETI ELEMEK VIZSGALATA

A tovabbiakban kornyezeti elemenként mutatjuk be a tervezési terilet jelenlegi helyzetét,
ismertetjiik az épités és a mikodés varhatd hatasait.

4.1. Foldtani kézeg, talaj és felszin alatti viz
4.1.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

A tertlet geoldgiai, hidrogeoldgiai és talajrétegz6dés adottsagaira vonatkozé adatok, feltarasok
¢és megallapitasok alapjan vizsgaljuk a tavlati allapotban bekévetkezé valtozasokat, azok
mértékét és a szitkséges védelmi megoldasokat.

Vonatkozé rendeletek, torvénvek:

- 27/2004. (XIL.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
tertleteken levé teleptilések besorolasarol,

- 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsitisira vonatozo
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

- 123/1997. (VIL.18.) kormanyrendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl,

- 219/2004. (VIL.21.) kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

- 221/2004 (VIL.21.) a vizgy(jt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl,

- 220/2004. (V1L 24.) Kormanyrendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl,

- 6/2009. IV. 14) KvVM - EiM-FVM egytttes rendelet a foldtani kozeg és felszin alatti
vizszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
mérésérdl,

- 1993. évi XLVIIL torvény a banyaszatrol egységes szerkezetben a végrehajtasara kiadott
203/1998. (X1I. 19.) kormanyrendelettel,

- 2007. évi CXXIX. torvény a term6fold védelmérdl,

- www.mbfsz.gov.hu,

- MTA Talajtani Kutatéintézet Magyarorszag agrotopografiai térképe,

- www.vizeink.eu - Orszagos Vizgyijt6-gazdalkodasi Terv,

- Dovényi Z. (szerk.) 2010: Magyarorszag Kistajainak Katasztere. MTA Foldrajztudomanyi
Kutatoéintézet.

4.1.2. Jelenlegi allapot vizsgalata
4.1.2.1. Talaj és felszin alatti kozeg

A tervezési tertilet domborzati jellemzdi

A beruhazas tertilete Magyarorszag kistajainak katasztere c. kiadvany alapjan, az Alfold
nagytajon fekszik, azon beltl pedig a Nyirség kézéptajon, a Dél-Nyirség kistajat érintve. A
Nyirség D-i része, hullamos siksag, kézbezart buckak6zi mélyedésekkel.
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A 97,9-179,3 m kozotti tszf-i magassaga kistaj szélhordta homokkal fedett hordalékkapsiksag.
A felszint észak-északkeleti — dél-délnyugati csapasu volgyek tagoltak. A lejtésirany dél-
délnyugati.

A tervezési terilet geoldgiija

Az alaphegység szenon-paleogén flis, erre tobb szaz méter vastagsagban kézépsé-miocén
vulkani sorozat (riolit, dacit, andezit) telepilt. A felszin kozeli tledék jelentds része az 1-25 m
vastagsagban kifejl6dott, wirm végén képzédott futéhomok.

Magyarorszag felszini féldtani térképe alapjan futbhomok, valamint aleuritos homok boritja a
telszint.

! Fut6homok ’“A’

| Qn* I:] aleuritos homok
| f

Aff1S
13. dbra Féldtani térkép részlet

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat Magyarorszag Mozgasveszélyes tertileteit bemutato
interaktiv térképe alapjan a tervezési teriilet kozelében nem talalhato ilyen teriilet.

Erintett talajféleséoek a tervezési teriileten

Az agrotopografiai térkép alapjan az ut kornyezetében humuszos homokos talaj, réti talaj,
futéhomok, alféldi mészlepedékes csernozjom, kovarvanyos barna erdétalaj talalhaté a
tertileten.

Szennvezett teriiletek
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A Hajda-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalyanak tajékoztatasa szerint a tervezési tertileten nem talalhaté
szennyezéssel érintett terilet.

Banyatertletek

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat adatbazisa alapjan a tervezési teriileten nyilvantartott,
engedéllyel rendelkezé banyatelkek, kutatasi engedéllyel rendelkez6 tertiletek nem talalhatok.

A legkozelebbi banyateriletek: Mikepéres IV. — homok és Hajdusamson IV. - homok
4.1.2.2. Felszin alatti vig

Viztoldtani adottsagok

Jelen beruhazas az Orszagos Vizgyljtégazdalkodasi Terv (OVGT) alapjan a Hortobagy-
Berettyo alegység tertiletét érinti.

A Hortobagy teriilete hidrodinamikai szempontb6l megcesapolasi teriletnek tekinthetd. Itt a
piezometrikus nyomasszintek a mélység felé haladva novekednek, a fiiggbleges hidraulikus
gradiens pozitiv elGjeld, ezért a talaj- és sekély rétegvizadokbol a mélyebb helyzet vizadokba
torténd vizatszivargas - a rendszer természetes allapotaban - nem lehetséges.

Az alegység legjelentésebb héviz-termelése Hajdaszoboszl6 és Debrecen tertiletén folyik. A
Hajdaszoboszlon feltart viz konyhasos, brom és jod tartalommal; hémérséklete a furas talpanal
meghaladja a 70 °C -ot. Debrecenben a kitermelt hévizek alkali-hidrogénkarbonatos-kloridos
tipusuak, magas Na tartalommal.

A Nyirség tertilete bizonyitottan beszivargasi-taplalé tertlet, ahol az egymas alatt elhelyezkedd
vizad6 szintek piezometrikus nyomasszintjei rendre egymas alatt helyezkednek el, a fliggéleges
hidraulikus gradiens negativ eléjelli, ami azt jelenti, hogy lehetéség van a talajviz mélyebb
rétegekbe iranyul6 beszivargasara.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal térképi adatbazisa alapjan a talajviztikér nyugalmi
szintje egyes szakaszokon 0 — 2 m, valamint 4 - 8 m kozott van.
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Talajviztiikér nyugalmi szintje a felszin alatt
talajvizmentes terulet

0n_1
0-1m

14. abra Talajviztiikor nyugalmi szintje

6. tablizat Viztestek a vizsgilt teriileten (forris: OVGT)
Viztest atlagos Viztest ; L. .
. . .1 . . o . Viztest kémiai
Viztest neve Viztest kodja | Viztest tipus tetGszintje mennyiségi .
. allapota
terep alatt (m) allapota
Nyirség déli rész, ) - .
Hajdsig p.2.6.1. poroézus 30 jo jo
. 0, de fennall a
Nyirség déli rész, . . gyenge (stllyedés, Jo, .
1 sp.2.6.1. sekély pordzus 3,5 P gyenge allapot
Hajdasag FAVOKO) kockizata (NH4)
Eszakkelet-Alf6ld pt.2.4 pordzus termal 400 jo jo

A felszin alatti viztestek kozil utak esetében (mivel mély alapozas, vizkitermelés, stb. nem
torténik) a sekély porézus (sp) viztestek a relevansak, jelen esetben az sp.2.6.1. viztest.

Ivovizbazis-védelem

A Debreceni Vizmi Zrt. rendelkezéstinkre bocsatotta a Debrecen 1., I1. és IV. sz. vizmitelepek
vizbazisanak védéterileteinek lehatarolasat, mely alapjan a beruhazas érinti a IV. sz. vizmitelep
tzemel6 (R Q6 Iv7 tipuskédu), nem sériilékeny vizbazisanak ,,A” és ,,B” hidrogeolégiai
véddidomait, valamint kiils6 védéteriiletét is. A vizado tipusa rétegviz, kapacitasat tekintve
a vizbazis 15.000 — 30.000 m3/nap hozamot biztosit. Az ivovizadé mélysége t6bb mint >100
méter. Az atnézeti helyszinrajzon dbrazolasra kertiltek a véd6éidomok.

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgald vizilétesitmények
védelmérdl szolé 123/1997. (VIL18) Korm. rendeletnek megfeleléen a csapadékviz
elvezetés/elhelyezés csak megfelel6 miszaki védelemmel, illetve burkolt drkok kialakitasaval
valosithaté meg: kiils6 védéteriileten és ,,A” hidrogeolégiai védéidomon vizzaréan
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burkolt vizelvezetS-rendszerrel javasolt kiépiteni az utat. Ez a szakasz nagyjabdl a
Gomolyfelhé utca és a Moha utca kozott talalhatd, valamint a Veres Péter utca felé
vezetd kikotés nagyrésze.

Nagybénya-laképa

L
o |

it ol ! s - e

15. abra IV. sz. vizmiitelep vizbdzisinak kiils6 védoteriilete (sdrga sraff) és ,,A” hidrogeologiai
véddbidoma (tiirkiz szaggatott vonal)

A miszaki védelem szikségességét, illetve modjat a késobbi tervfazisokban az illetékes viziigyi
hatésaggal egyeztetni kell. Megjegyezziik, hogy a kiils6é véd6bvezet érintettség a 48 sz. féut
jelenleg is meglévé, érintett szakaszan all fent, ahol jelenleg burkolatlan arokba folyik az utrél a
csapadékviz.

Szennvezbdésre érzékeny tertletek

A 219/2004. (VIL 22.) sz. kormanyrendelet szerint az érzékenység a felszin alatti viz, a foldtani
kozeg kockazatos anyagokkal szembeni ellenallé képességét, illetve taréképességét jellemzé
természeti adottsag. Megkilonboztetiink kiemelten érzékeny, fokozottan érzékeny, érzékeny és
kevésbé érzékeny teriileteket.

A tervezési tertilet a 219/2004. (VIL.21.)) Korményrendelet 2. sz. melléklete szetint az alabbi
besorolasu terileteken huzodik:

- érzékeny terilet: 2a — 20 mm-nél nagyobb utanpétlodasu tertiletek

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertleteken levé telepiilések besorolasarol
sz0l6 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan Debrecen fokozottan (kiemelten) érzékeny
besorolasu.

4.1.3. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Talaj védelme
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Az épitési munkalatok a talajra els6sorban a beruhazas tertletfoglalasan, a foldmunkak
nagysagan, a munkagépek hasznalatan, az épitéanyagok kitermelésén, a szallitasi tevékenységen
és az esetleges veszélyes anyagok és hulladékok tarolasan keresztil fejthetnek ki hatast.

Az 4j at kozel sik teriileten részben meglévé utak nyomvonalat hasznalja fel, részben pedig
kertes lakoovezetet, mezbgazdasagi tertleteket, zartkertet, erdéteriileteket érint, melyek
igénybevétele kapcsan kisajatitasra van szitkség. Az utépitéssel érintett teriileteken burkolt feliilet
keletkezik.

A tertiletfoglalds hatasa kilonésen ott tekinthetd jelent6snek, ahol az ut tertletigénye 6
mindségl, magas talajértékszamu talajok kiesését eredményezi a mezégazdasagi termelésbol.

A megvalositas soran a beruhazé (kivitelezd) koteles gondoskodni a humuszos terméréteg
mentésérdl és hasznositasardl; tovabba a mentett humuszos terméréteg mennyiségérol és
felhasznalasardl a beruhazo koételes kiilon nyilvantartast vezetni.

A tervezési terilet alapvetéen sik, az ut vonalvezetése koveti a terepszintet, nagyobb
téldmunkara nem kell szamitani.

Az épitési és felvonulasi teriletek, tovabba az esetlegesen felhasznalasra kerild
anyagnyeréhelyek altal igénybe vett terileteken az altalaj a munkagépek és a tarolt anyagok
hatasara tomorodik, ezért sziikséges az épitkezés befejezése utan a talaj helyreallitasa. A talaj
tomorodés mértékét a munkatertlet kiterjedésének csokkentésével lehet minimalizalni, mely
alatt a szitkséges mértékinél szélesebb letaposast kell keriilni, valamint a munkagépek minél
r6videbb idejd terhel6 hatasat kell elérni a munkaszervezéssel.

A munkagépek tarolasat, javitasat és az lzemanyag-potlast tgy kell megoldani, valamint az
épitést és a foldmunkakat ugy kell végezni, hogy munkavégzés kézben a csapadék és egyéb viz,
tovabba szennyez6anyagok bemosodasa a talajban kart ne okozzon. Tehat a munkagépek
javitasi munkai, pl. olaj, hidraulika olaj, hatéfolyadék cserék, feltSltések csak a megfelelé
felszereltséggel rendelkezé szakmuthelyben végezheték. Amennyiben a gépek esetleges
meghibasodasabol ered6en szennyezés kovetkezik be, ugy a szennyezés megsztntetésrol, kar
elharitasardl, a szennyezbanyag elhelyezésérdl és artalmatlanitasarol haladéktalanul gondoskodni
kell. A kiomlott vagy szétszort szennyezé anyagokat felitaté anyagokkal kell befedni, majd azt
Ossze kell gyljteni, az esetlegesen szennyezetté valt felsé talajréteggel egytitt és arra engedéllyel
rendelkez6 szakcégnek at kell adni kezelésre, artalmatlanitasra.

Felszin alatti vizek védelme

A felszin alatti vizek allapotat a kivitelezési és tizemelési id6szakban egyarant elsésorban a
beruhazas vizelvezetésének modja, hatékonysaga szabja meg, valamint a tertleten talalhato
kutak, vizbazisok és érzékeny tertiletek érintettsége.

A tervezett fejlesztés ivovizbazis védoterileten torténik, emiatt kilonésen fontos a gondos
kivitelezés.

Az utpalya a felszin alatti vizszintekben érzékelhetd, szamottevé valtozasokat nem okoz, mivel
terepszinten halad. A tobblet tertiletfoglalas a beszivargasi viszonyokat kis mértékben valtoztatja
csak meg.

Epités soran a felszin alatti vizeket szennyezés csak havaria esetben, a kivitelezésben részt vevé
munkagépek meghibasodasa, balesete esetén érheti.

4.1.4. Tavlati, tizemelés melletti allapot vizsgalata

Utak tzemelése soran f6ként a csapadékviz bemosoé hatasaval, a felszinre kertlé szénhidrogén
szarmazékok, légszennyez6 anyagok, a kopd alkatrészek részecskéi okozhatnak vizmindségi
allapotvaltozast. A gépjarmivekbdl kikertls (eleseppend) tizemanyag és kendanyag, valamint a
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kopasokbdl szarmazé azbeszt és nehézfém szennyezédések az uttestre kertilve csapadékvizzel
lemosoédva juthatnak a talajba. A gaz halmazallapotd szennyezék a leveg6bdl tlepedéssel
kertilnek a talaj felszinére, ahonnan a csapadékvizzel bemosédhatnak.

A vizelvezet6 arkok (talparok, ovarok) jelentés szennyezbéanyag eltavolitasi hatasfokkal birnak,
amennyiben nincsenek burkolattal ellatva. Burkolatlan arkok esetében az elsédleges eltavolitasi
mechanizmus az Ulepedés, ill. infiltracié. Mikézben a viz az arok hosszaban halad végig, a
névényzet kisimitja az aramlasi sebesség és a vizhozam csucsokat.

A jelenlegi allapotnal bemutattuk, hogy a tervezett nyomvonal a felszin alatti viz érzékenysége
alapjan teljes hosszon fokozottan érzékeny besorolasu tertiletet érint.

A felszin alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint a fokozottan
érzékeny tertleteken tilos az 1. szamu melléklet szerinti szennyezé anyagnak a felszin alatti vizbe
torténd kozvetett bevezetése.

A foldtani kozeg és talajviz védelme szempontjabdl az utrél a csapadékkal lemosodo
szennyezések okozhatnak terhelést. Az ut, pontosabban a csapadékviz elvezetés nem okozhatja
a felszin alatd vizek 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EuM-FVM egyiittes rendelet szerintd ,,B”
hatarértéket meghaladé szennyez6dését.

Amennyiben a fenntartds soran az ut menti névényzet karbantartasara vegyszereket is
hasznalnanak, akkor a névényvédelmi tevékenységrdl szolo 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
el6irasait kell betartani, és a felhasznalasi tevékenységet folytatoknak a novényvéddszer-
felhasznalastél naprakész nyilvantartast kell vezetni, melynek kévetelményeit a rendelet

tartalmazza.

Az tuzemeltetés soran felszin alatti vizkivétel, vagy Gjabb tertletfoglalas nem lesz.

4.1.5. A Viz Keretiranyelv (2000/60/EC Eur6pai Parlament és Eur6opai Tanacs
iranyelv) kovetelményrendszerébe valé illeszkedés

Megvizsgaltuk, hogy a jelen projekt szempontjabol a Vizkeret iranyelv 4.7. szerinti teszt
elvégzése szikséges—e.

A VKI, illetve vizgyidjt6-gazdalkodas szempontjabol megallapithato, hogy a tervezési terilet
sekély pordzus felszin alatti viztestének mennyiségi allapota ,,gyenge”, kémiai allapota ,,j6”
mindsitést. Ezen allapotok egyikét sem fogja megvaltoztatni a kozlekedési létesitmények
fejlesztése és tizemeltetése, mert:

— mindségi oldalrdl a felszin alatti viztest j6 allapotd. Az utak mukodési fazisa nem jar
olyan terheléssel, amely a felszin alatti viztestekre meghatarozott kornyezeti célkitizések
megvalosulasat, illetve a j6 allapot fenntartasat megakadalyozna, az allapotok romlasat
okozna,

— mennyiségi oldalrél a felszin alatti viztest gyenge allapotd. A felszin alatti vizek
mennyiségi allapotat Magyarorszagon szabalyozasi moédszerekkel lehet leginkabb
befolyasolni. Az ut nem noveli a vizkivétel iranti igényt, az épités pedig varhatéan nem
lesz kimutathat6 hatassal a felszin alatti viztestekre.

Az OVGT-ben felsorolt, Nyirség déli rész, Hajdusag sp.2.6.1. viztestre javasolt intézkedések a
jelen projekt kapcsan nem relevansak, igy az intézkedések megvaldsitasat nem befolyasolja az 4j
ut és csomopontjainak kiépitése, az alegységi tervben felsorolt intézkedések megvaldsithatok, a
projekt 6sszhangban van az alegységi tervben elbirtakkal, az érintett viztestre a beruhazas
negatfv hatassal nem jar.
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Osszességében a tervezett beruhazas tizemeltetésének felszin alatti vizek vonatkozasdban — sem
mennyiségi, sem mindségi tekintetben - nem varhaté kimutathaté hatasa. A talajra, foldtani
kozegre gyakorolt hatas az tizemelés soran: semleges.

4.1.6. Felhagyas hatasa

A felhagyas”, amennyiben ez a kozlekedés megsziintetését jelentené, nem jarna relevans
hatdssal a talaj és felszin alatti vizek tekintetében. S6t, kis mértékben kedvezé hatast jelentene a
kozlekedésbdl szarmazo, az utrél lemosddd szennyezések megszinése miatt. Egy esetleges
felhagyas keretében az ut ténylegesen elbontasa nem valdszintsithetd. Ilyen esetben a telepités
fazisanal leirt, csekély mértékd id6északos hatasok varhatok. A bontasi munkalatok
befejezédésével az érintett teriileteket rekultivalni kell. A bontas befejeztével az eredeti,
természeteshez kozeli talajallapot és beszivargasi viszonyok allnanak vissza a tertileten.

4.1.7. Havaria események hatasai

Kivitelezés soran szennyezés a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete,
meghibasodasa esetén johet létre, amikor tizemanyag vagy hidraulika olaj kertl a talajra.

A rendkivili helyzetek megelézését szolgalja, hogy csak megfelelé muszaki allapotd munkagép
dolgozhat, melyek rendszeres miiszaki ellenérzése kotelez6. Az épitkezés soran a munkagépek,
berendezések, szallité jarmuvek esetleges meghibasodasabol szarmazé kend- és tizemanyagok
talajra kertilése esetén az elfolyt szennyezdanyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egytitt
haladéktalanul zart tirolé edénybe 6ssze kell gytjteni és a 225/2015. (VIIL 7.) kormanyrendelet
el6irasai szerint kell kezelni.

Nem tlizemszerl szennyezések elharitasara vonatkozéan az ut kezel6jének havaria tervvel,
tovabba a megfelel6 és racionalisan elvarhaté kairmenté eszkozokkel kell rendelkeznie, illetve a
terv alapjan eljarnia. Ilyen esetben az utkezel6 gyors és hatékony beavatkozasa a fontos. Havaria
esetén értesiteni kell az illetékes Viziigyi Hatésagot, valamint a tertileti kérnyezetvédelmi
hatoésagot.

4.1.8. Monitoring javaslatok
A talaj és felszin alatti vizek vonatkozasaban monitoring vizsgalat nem szikséges.

4.1.9. Javasolt védelmi intézkedések

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgald vizilétesitmények
védelmérsl szolé 123/1997. (VIL18.) Korm. rendeletnek megfeleléen a csapadékviz
elvezetés/elhelyezés csak megfelel6 miszaki védelemmel, illetve burkolt arkok kialakitisival
valosithaté meg: kiils6 védéteriileten és ,,A” hidrogeolégiai védéidomon vizzaréan
burkolt vizelvezetS-rendszerrel javasolt kiépiteni az utat. Ez a szakasz nagyjabdl a
Gomolyfelhé utca és a Moha utca kozott talalhatd, valamint a Veres Péter utca felé
vezetd kikotés nagyrésze. A muszaki védelem szikségességét, illetve modjat a kés6bbi
tervfazisokban az illetékes viziigyi hatésaggal egyeztetni kell.

Mind az ut, mind a kapcsolodo létesitmények épitése soran felhasznalasra keriils, valamint a
keletkez6 veszélyes, illetve szennyezbanyagok tarolasat, kezelését szolgald 1étesitményeket a
telszin alatti viz és a foldtani kozeg szennyez6dését kizaré moédon kell kialakitani (pl. polietilén
folia, karmentd aljzat alkalmazasaval).
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A letermelt humuszos terméréteget deponiaban kell elhelyezni, amit a rekultivacional lehet
felhasznalni. A visszateritésig azt szakszeren gondozni sziikséges, mely soran meg kell 6vni a
kiszaradastol. Gyommentességét rendszeres kaszalassal kell meg6rizni.

A szallitasi utvonalak kijel6lésénél fontos szempont, hogy minél kevesebb mez6gazdasagi
muvelés alatt allo, érzékeny tertletet vegyenek igénybe, tovabba lehet6ség szerint kertljék a
lakott tertileteket.

A tervezett épitéshez csak jogerGs és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (k6, kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhat6 fel.

Feltoltésre, visszatoltésre csak olyan anyag hasznalhato6 fel, amely a talajt és a felszin alatti vizeket
nem karositja, ezért szennyezett talaj, term6f6ld nem hasznalhaté. A talajvédelmi hatésagtol
beszerzett elézetes mindség-tanusitvany nélkili téltGanyag nem épithets be.

A munkalatok kézben a biztonsagi intézkedések ellenére fellépé szennyez6désektdl a teriiletet
haladéktalanul mentesiteni kell, elkeriilve a szennyezés tovabb terjedését. Havaria esetben
biztositani kell a szennyezé anyag tovabb terjedésének megakadalyozasat, az illetékes
kornyezetvédelmi hatdsag értesitése mellett. A kivitelezének, kezelének erre megfelelé
készenléti szervezettel, és karmentd anyagokkal fel kell késziilnie.

Az épités id6szakaban a kialakitando palyatest mellett nagy tomegti munkagépek haladnak el,
melyek kedvezétlen mértékd talajtomorodést idézhetnek el6. Ezért az épitési munkalatok
befejeztével az érintett és atmenetileg igénybevett mezégazdasagi tertiletek rekultivaciojat
(talajlazitas) meg kell tenni.

A munkat végz6 gépek ideiglenes telephelyét lehetbleg a gyengébb talajmindségl tertileteken
kell kialakitani, és a munkak befejezése utan ezeket a tertileteket rekultivalni kell.

A koérnyezé mezbgazdasagi muvelés alatt allo tertiletek hasznalhatdsagat biztositani kell a
kivitelezés és az tizemelés alatt is.

A felszin alatti vizek mindségének védelme érdekében a kockazatos anyagok elhelyezése,
tovabba a felszin alatti vizbe torténd kozvetlen bevezetése a teriilet érzékenységétdl fuggetlentl
tilos.

A tervezett vizépitési létesitmények folyamatos, szitkséges id6koézonkénti karbantartasardl
gondoskodni kell.
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4.2. Felszini vizek védelme

4.2.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

- 1995. évi LVIL Torvény a vizgazdalkodasrol,

- 220/2004. (VII. 24.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairol,

- 221/2004. (VIL 21.) kormanyrendelet a vizgy(jt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl,

- 28/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet a vizszennyez4 anyagok kibocsatasira vonatkozé
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

- 18/2003. (XIL9.) KvVM-BM egyittes rendelet a telepulések 4ar- és belviz
veszélyeztetettségi alapon térténd besorolasarol,

- 147/2010. (IV. 29.) kormanyrendeletet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgalé tevékenységekre ¢és létesitményekre vonatkozé — altalanos
szabalyokrol,

- 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszini vizek megfigyelésének és
allapotértékelésének egyes szabalyairol,

- 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivovizkivételre hasznalt vagy ivévizbazisnak kijelolt
felszini viz, valamint a halak életfeltételeinek biztositasara kijelolt felszini vizek
szennyezettségi hatarértékeirdl és azok ellen6rzésérol,

- BU Vizgyljt6-gazdalkodasi Tervezés honlapja: www.vizeink.eu,

- Dovényi  Z. (szerk) 2010: Magyarorszag Kistajainak  Katasztere. MTA
Foéldrajztudomanyi Kutatéintézet.

4.2.2. Jelenlegi allapot vizsgalata
4.2.2.1. A teriilet vizfolyasainak, vizrendszerének adatai és jellenzdi
Jelen beruhazas tertilete az Orszagos Vizgytjtégazdalkodasi Terv (OVGT) alapjan a Hortobagy-

Berettyo alegységhez tartozik.

Debrecen keleti tertlete vizfolyasokban gazdagabb, mint nyugati rész. A Técoéhoz hasonld,
alacsony vizhozamu vizfolyas tébb is talalhaté a kérnyéken, amelyek a Berettybhoz, illetve a
Hortobagyhoz futnak le, részben pedig dél felé tartanak. Az alacsony vizhozam és a nagy
kornyezeti terheltség kévetkeztében vizmindséglik meglehetSsen rossz, bévebb vizhozamot
csak kora tavasszal, néha nyar elején talalunk.

A Debrecen rekreaciés 6vezetéhez tartozé un. Erdéspusztai részen tobb horgasztavat
alakitottak ki (Fancsikai-, Vekeri-, Mézes-hegyi-to stb.).

A vizsgalt beruhazas érinti a Kondoros-csatornat, Cserei-ér vizfolyast.
Az OVGT-ben a Kondoros-csatorna van nevesitve:
e AEP700 Kondoros-csatorna felsé (természetes viztest):
o O6S - sikvidéki — kis esési — meszes — kozepes-finom mederanyagi — kicsi
vizgydjtéja
0 hossza: 16,8 km

o id6szakos vizszallitasa (Talajviz felhasznalas miatt a természetes vizpotlodas
csak felszini lefolyasbdl jellemz&)

e AEP701 Kondoros-csatorna alsé (er6sen modositott):

o OM - sikvidéki — kis esésti — meszes — kozepes-finom mederanyaga — kozepes
vizgytjtéja
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0 hossza: 14,9 km

o vizatvezetés miatt alland6 vizszallitasi (Debrecen varos csurgalékvizei miatt -

vizmvi sziré visszamoso viz, szikkasztott - alland6)

o A szakaszon érintett felszini viztestek dllapota a VGT3 6. melléklete alapjin

Viztest VOR kod / Kondoros-csatorna fels§ | Kondoros-csatorna alsé
Allapot AEP700 AEP701
Fitobentosz jo jo
Fitoplankton - -
Makrofiton kival6 jé
Bioléoi Makrozoobenton - mérsékelt
iolégia ——
Hal - mérsékelt
Piolégiai elemelc 6 mérsékelt
szerinti allapot
Oxigén haztartas jo j6
Tapanyagok mérsékelt mérsékelt
Fizikai-kémiai Sétartalom 10 10
clemek Savassig kival6 kivalé
Fizikai-kémiai
elemek szerinti mérsékelt mérsékelt
allapot
Specifikus Fémek szerinti L .
“ . nem jo nem jo
szennyez$ anyagok allapot
Morfoldgiai allapot rossz rossz
Atjarhat6sig kivalo kivald
Hidromorfolégiai | Hidrolégiai dllapot mérsékelt mérsékelt
elemek Hidromorfologiai
elemek szerinti mérsékelt mérsékelt
allapot
Okolégiai allapot mérsékelt mérsékelt
nem jo
Kémiai allapot jo (Kadmium és vegyiiletei;
Fluorantén)
Viztest allapota | Integralt allapot mérsékelt mérsékelt

A fentiekbdl lathato, hogy egyik érintett viztest integralt allapota sem éri el a jot.

Melioralt teriletek

Az érintett tertileten melioralt, 6ntdzott 1étesitményrdl nincs tudomasunk.

4.2.2.2. Ar-é belvizvédelem

Arvizvédelem

A teleptilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasardl sz6l6 18/2003. (XII.
9.) KvWM- BM egytittes rendeletben Debrecen nem szerepel.

A tervezési teriilet sikvidéki jellegébdl kifolyodlag, villamarvizi elontésekkel nem veszélyeztetett.

Belvizvédelem
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A belvizkitettség vizsgalatahoz Dr. Palfai Imre féle belviz-veszélyeztetettségi térképet vettiik
alapul. A tervezési tertilet az elontés relativ gyakorisaga alapjan a 4 féle belvizveszélyeztetettségi
kategériabol az elsébe tartozik, belvizzel nem vagy alig veszélyeztetett tertilet.

4.2.2.3. Jelenlegi vizelvezetés
Befogadé hianyaban az utpalyak viztelenitése jelenleg részben megoldott.
4.2.3. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Az épités elsésorban a vizfolyasok vizminéségére hathat. Az atereszek és a palyaszerkezet
épitésénél tgyelni kell arra, hogy a vizfolyasokat szennyezés ne érje.

Az ¢épités a csapadékviz elvezeté rendszer, és a lefolyasi viszonyok kismértéka
megvaltoztatasaval jarhat, amely atmeneti, nem jelentés hatasi. Az épités soran technologiai
szennyviz nem keletkezik, a kommunalis szennyviz gyGjtése az épitési telephelyen megoldhato,
mely elszallitasardl a kivitelez6 gondoskodik, igy a felszini vizek nem szennyezédnek. A felszini
vizek egyéb szemponta szennyezése csak esetlegesen (pl. elcséppend tizemanyag, hidraulika olaj,
stb. altal) léphetnek fel, azonban ezek megfelelé kivitelez6i fegyelem, odafigyelés mellett
elkertlhetd, lokalizalhaték.

Az atfolyasi szelvényekben, azok f6lott és alatt, 1étesitésbél ered6 karos mederkimosédasok nem
keletkezhetnek, a meglévé mederhez mindenhol, annak tervezett szintjén, torésmentesen kell
csatlakozni.

Az épités soran figyelni kell arra, hogy a vizfolyasokban, csatornakban a vizmozgas lehetéleg ne
legyen kotlatozva, a viz atfolyasa biztositva legyen. Amennyiben az épités alatt a mederben
munka folyik, tgy az épités befejeztével a medret helyre kell allitani.

A vizminGség valtozas a felszini lefoly6 vizek tekintetében csak csapadékos id6szakban 1éphet
fel, amikor is a burkolatlan, fedetlen f&ld- feliletnél a felileti erdzié kovetkeztében
talajlemosodas valoszintsithetd. A lemosodas kovetkeztében megné a befogaddk lebegbanyag
terhelése, amely kismértékd feliszapolédast okozhat. Az épitést befejeztével az esetleges
feliszapolddast meg kell sztintetni, és az eredeti lefolyasi viszonyokat helyre kell allitani.

Az épitési gépek tarolasara szolgalo telepeket vizfolyasoktdl tavolabb kell kijel6lni.

A munkagépek tarolasa a vonali telephelyeken torténik, azonban javitds kozponti
javitomuhelyben, ill. szakszervizben van. Olajcserét a nehézgépeknél, ill. foldmunkagépeknél
szakmuhelyben végzik.

Tervezett csapadékviz-elvezetés

A projekt altal érintett szakaszon OsszegyUjtott csapadékvizet nyiltarkos vagy zart rendszerben
vezetik a befogaddkba. befogad6 hianyaban az utpalya két oldalan tarozé, parologtatd
talparkokkal tervezték. Ahol a lehetséges befogadd messze talalhatd, ott térekszenek helyben
tartassal, szikkasztassal/parologtatassal kezelni az sszegyiilekez6 csapadékvizeket, ugy, hogy az
a lakossagi- természeti kornyezetben és az épitett 1étesitményekben kart ne okozzon.

A részletesebb bemutatast a 2.1. fejezet tartalmazza.
4.2.4. Tavlati, izemelés melletti allapot vizsgalata

Utak tzemelése soran f6ként a csapadékviz bemosoé hatasaval, a felszinre kertlé szénhidrogén
szarmazékok, légszennyez6 anyagok, a kopd alkatrészek részecskéi okozhatnak vizmindségi
allapotvaltozast. A gépjarmtvekbdl kikertls (elecseppend) tizemanyag és kendanyag, valamint a
kopasokbdl szarmazé azbeszt és nehézfém szennyez&dések az uttestre kertilve csapadékvizzel
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lemosodva juthatnak a talajba. A gaz halmazallapotd szennyezék a leveg6bdl tlepedéssel
keriilnek a talaj felszinére, ahonnan a csapadékvizzel bemosdédhatnak. Amig a szennyezd
anyagok eljutnak a befogadéig, azok mennyiségi csokkentésére jelentSs befolyassal bir az ut
rézsije és a vizelvezet6 arok maga is.

A vizelvezetd/tarozo6 arkok (talparkok) jelentSs szennyezdanyag eltavolitasi hatasfokkal birnak,
amennyiben nincsenek burkolattal ellatva. A burkolatlan arkok esetében az els6dleges
eltavolitasi mechanizmus az tlepedés, ill. infiltracié. A szdGré hatas hatasfokat a novényzet
nagyban noveli. Az ut tzemébdl a vizeket éré hatiasok kozil elsGsorban az olaj és
olajszarmazékokkal szikséges foglalkozni, mert ezek idézhetik el6 a vizfolyasok hatarérték
feletti szennyezéseit.

Csapadékvizek mindsége

Az alabbiakban bemutatjuk az atrél lefoly6 csapadékviz Gsszetételét az irodalmi, valamint a
magyarorszagi mérések alapjan.

7. tablizat Az utrdl lefolyo csapadékviz dsszetétele irodalmi, valamint a 2/A it melletti mérések
alapjin
Szennyezd anyagok Az 1trol 90%-os A 2/A at mellett mért
megnevezése [mg/1] valoszintiséggel lefoly6 szennyezGanyag koncentraciok
vizminoseg (atlagértékek)
(szakirodalmi adatok)
Kémiai oxigénfogyasztas 85 - 227 222
(KOId)
Osszes nitrogén (ON) 2,19 - 3,17 4
Osszes foszfor (OP) 0,48 - 1,06 1,71
Osszes lebegbanyag 135-295 229
TPH 0,100-0,800%* 0,293
Osszes cink 0,185 — 0,564 0,458
Osszes kadmium 0,002 - 0,400 0,002
Osszes krém 0,018 - 0,270" 0,020
Osszes réz 0,050 — 0,119 0,077

Az utakkal kapcsolatos negativ vizmindségi hatasok markansan forgalomba helyezés utan
szoktak jelentkezni. Az ut tizemébdl a vizfolyasokat éré hatasok koziil elsésorban a kiomlott
folyadékok okozhatnak jelentés szennyezéseket havaria esetén. Szokvanyos izemmaod mellett a
szennyezés mértéke nem jelentSs. Ezt az tizemel6 gyorsforgalmi utak mellett végzett vizsgalatok
is igazoltak. Itt emlitjik meg az UVATERV Ztt. 2/A utrdl lefolyé csapadékviz él6vilagra valo
hatasanak vizsgalatat. A vizsgalat megallapitasa szerint: ,,az utrél lefoly6 viz TPH (szénhidrogén)
koncentriciéja mélyen alatta marad a 10 mg/l olajra vonatkozé mechanikai tisztithatdsagi
hatarnak, ezért mechanikailag nem tavolithaté el.” A tanulmany szerint < 5 % hossziranyu
lejtést, ~100 m hosszu, 0,6 m fenékszélességd, viztlré novényzettel benétt arok nehézfém, olaj,
lebegbanyag eltavolitasi hatasfoka 50-90 %o.

A fenti adatok alapjan lathat6, hogy a szakirodalmi adatok és a Magyarorszagon mért adatok
kozott nincs érdemi és 1ényegi kiilonbség.

A kissé magas foszfor és nitrogén koncentracidkat, valamint a kilfoldi értékek felsé hatarat
kozelitd lebegbanyag és szervesanyag koncentracidkat a 2/A gyorsforgalmi ut mentén a magas
28.000 jarmi/nap forgalom indokolja. A jelenleg tizemben 1év6 és tervezett kozuti kapesolatos
utak mentén ezek az értékek alacsonyabb szinten valdszindsithetok.
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Az ut tzemébdl a vizfolyasokat éré hatasok koztl elsésorban az olaj és olajszarmazékokkal
szukséges foglalkozni. A vizfolyasba torténd bevezetés feltétele él6viz esetén, hogy az hatarérték
alatti olajmennyiséget mutasson.

A tervezési teriilet felszini vizminGségi szempontbdl a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz.
melléklete szerint a ,,3. Id6szakos vizfolyas befogadd” (tarozé arkok is ilyennek tekintheték) és
a 4. Altalanos védettségi kategoria befogadoi” esetében a felszini vizbe valé kozvetlen
bevezetésre vonatkozo hatarértékek az alabbiak:

3. Iddszakos vizfolyasok esetében:

pH 6-9,0
Osszes lebegbanyag 50 mg/1
szerves oldoszer extrakt 5 mg/1
KOl 75 mg/1
BOI;s 25 mg/1
Ammoénia-ammaonium-nitrogén 5 mg/1
Osszes foszfor 5 mg/1
Osszes szervetlen 6Ny 20 mg/1
Osszes Nitrogén 25 mg/1
4. Altalinos védettségii teriiletek esetében:

pH 6-9,5
Osszes lebegbanyag 200 mg/1
szerves oldoszer extrakt 10 mg/1
KOl 150 mg/1
BOIs 50 mg/1
Ammonia-ammonium-nitrogén 20 mg/1
Osszes foszfor 10 mg/1
Osszes szervetlen 6N 50 mg/1
Osszes Nitrogén 55 mg/1

Kutatasok és szakirodalmi adatok szerint jellemzéen a KO, a lebegbanyag és szerves oldoszer
extrakt esetében kell eltavolitds vonatkozasaban intézkedni. A nehézfémek mennyisége
minimalis és gy eltavolitasukra kilon intézkedést tenni nem kell. A vizsgalt szakaszok esetében
foldmedrd, favesitett arkok kertilnek kialakitasra, tehat figyelembe véve annak szird, tisztito
hatasat a kutatasok alapjan elmondhato, hogy azok tisztitasi hatasfoka kielégiti a rendelet szerinti
hatarértékeket. A szerves oldoszer extrakt esetében a Nemzeti Infrastruktira Fejleszté Zrt
megbizasabol készitett tanulmany alapjan az alabbiakban vizsgaljuk a lefoly6 csapadékviz
varhat6 TPH koncentacidjat.

Az utfeliletr6l levezetett, arokrendszerrel Osszegydjtott, majd egy-egy ponton a
vizfolyasokba/tirozokba vezetett csapadékviz mennyiségek a bevezetés utini szakaszon a
vizfolyasok/csatornik tobbletterhelését okozzak.

A felszini vizbe valé kozvetlen bevezetésre vonatkozé legszigorubb hatarérték a tervezési
tertileten az alabbi, melyeket az id6szakos vizfolyasok esetében kell betartani:
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szetves olddszer extrakt megengedett mennyisége 5 mg/1.

2007-ben lezarultak a Nemzeti Infrastruktara Fejleszté Zrt. (korabbi Nemzeti Autopalya Rt.)
megbizasabdl folytatott vizsgalatok az utrél lefoly6 csapadékviz szennyezettségére vonatkozoan,
amelynek a mérései elsésorban a TPH (szénhidrogén) szennyezédést vizsgaltdk, mint a
leginkabb kritikus szennyez&dést. A méréseketa 2/A tt 33+210 — 33+500 km szelvényei kozott,
az MO és az M7 autout mentén a végezték. A vizsgalatok szerint az értékek alatta maradnak az
élévizbe bevezetheté TPH hatarértéknek. Az egyéb vizsgalt szennyezédések is a megengedett
hatar alatt voltak. A kisérletek eredményei szerint a rézsin vald lefolyas is jelents tisztitast
jelent. A lefolyé viz szennyezédés-tartalmat befolyasolja az arok anyaga, tudniillik a burkolt
arokban nem alakulnak ki azok a bioldgiai lebomlasi, felszivodasi folyamatok, amelyek jelentds
tisztitast eredményeznének. A BME a mérések alapjan elkészitette a ,,Vizminéségvédelmi céla
tarozok térfogatanak meghatarozasa autépalyak csapadékviz elvezet6 rendszerében” cimd
tanulmanyat. A munka a vizsgalati eredmények tanulmanyozasan tdlmenden, szamitasi eljarast
dolgozott ki a varhat6 olajszennyezés mértékére a kézut forgalmanak fiiggvényében.

Az alkalmazott 6sszefiiggés a tanulmany alapjan az atlagkoncentracié burkolt arok esetén:
CE = (4.33 * J —0.0507 * H), (mgTPH/1),
ahol
J- a csapadék idején fél palyan kozlekedd egységjarmtvek szama ezer egységjarmiben
kifejezve, (1000 egységjarmi/dra), és
H — a lehullott csapadék magassaga, (mm).

A tanulmany szerint a kapott érték 50-60%-kal csokkentendd fiivesitett arok esetén.

A mértékado csapadékmagassagot 10 mm-re vettlik a tanulmany ajanlasi tartomanya alapjan (1
=< H = 50 mm). Az eredményiil kapott koncentraci6 értéket kell a megengedett hatarértékekkel
Osszevetni ¢és a beavatkozas modjat meghatarozni.

Az ut vizsgalt szakaszan 2039-re becsiilt legnagyobb forgalma (48 sz. f6ut felhasznalt szakaszan)
2324 Egységjarm/6ra. Iranyonként 1164 Egységjarmi/éra vehets alapul.

Tvben fekvé talemelt palya esetén a 2324 Egységjarmi/6ra a mértékado:

CE = (4.33 * 2,32 — 0.0507 * 10) = 9,56 mgTPH/1, amely butkolt drok esetére vonatkozik.
Foldarok esetén 3,82 mgTPH /1 adédik.

Tetbszelvényl palya esetén, a 1164 Egységjarmi/o6ra a mértékado:

CE = (4.33 * 1,16 — 0.0507 * 10) = 4,78 mgTPH/1, amely butkolt arok esetére vonatkozik.
Foldarok esetén 1,91 mgTPH /1 adédik.

A fenti eredmények alapjan, valamint figyelembe véve, hogy jellemzden tetészelvényt palya lesz
a szakasz nagyobb részén, csak a forgalmat tekintve védelmi intézkedés nem sziikséges.

Megjegyezzik, hogy a mutszaki védelem sziikségességét, illetve modjat a kés6bbi tervfazisokban
az illetékes viztigyi hatosaggal egyeztetni kell a miszaki tervezéknek.

A kozuti tertilet csapadékvizeinek elvezetése nem eredményezheti a 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet 10. §-a alapjan a felszin alatti viznek és a foldtani kézegnek a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-
EGM-FVM egyiittes rendeletben megadott "B" szennyezettségi hatarértékénél kedvezétlenebb
allapotat.

A felszini viz védelme szempontjabol a tervezett beavatkozas kiépitése és lzemelése
megvalosithatd, nem okozza a felszini viz mindségének romlasat, valamint nem kotrlatozza a
telszini viz szabad aramlasat.
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4.2.5. A Viz Keretiranyelv (2000/60/EC Eurdpai Parlament és Europai Tanacs
iranyelv) kovetelményrendszerébe val6 illeszkedés

Megvizsgaltuk, hogy a jelen projekt szempontjab6l a Vizkeret iranyelv 4.7. szerinti teszt
elvégzése szikséges—e.

A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsagainak moédosulasaval nem jar, tekintve, hogy
az alegységi tervben nevesitett keresztezett vizfolyds atvezetése hidmitargyakkal/ateresszel
torténik. Mederkorrekciokrél jelen terv szinten nincs informacio.

Felszini viztest vonatkozasaban a jo O©kolégiai allapot elérése a beruhazas altal nem
veszélyeztetett, tekintve, hogy az alegységi tervben nevesitett vizfolyas vonatkozasaban a jo
Okologiai allapot elérendé megfogalmazashoz rendelt 6kolégiai intézkedések megtételére az ut
kiépitése nincs hatassal, ezen intézkedések megtételét nem veszélyezteti. Kémiai allapot romlasat
a beavatkozasok nem generaljak.

Felszin alatti viztestre, mint bemutattuk a projekt nincs hatassal, a talajvizek mozgasa sem
befolyasolt. Az engedélyezési tervben részletesen megtervezendd vizelvezets rendszernek, mind
a palyardl érkez6, mind pedig a terepi vizek akadalytalan lefolyasat biztositani sziikséges.
Vizbazis védelme érdekében javasolt a miszaki megoldasok leegyeztetése az illetékes hatosaggal.

A vizbazisra tekintettel, valamint hogy jelenleg még nem all rendelkezésre részletes
vizelvezetési koncepcio, emiatt a miiszaki védelem modjat a késGbbi tervfazisokban az
illetékes viziigyi hat6saggal egyeztetni sziikséges a miiszaki tervez6knek.

A miuszaki beavatkozasok a felszini kozeli talajvizek szintjére, mozgasara, minGségére nincsenek
hatéassal.

Kivalé allapotra mindsitett felszini viztestet a beruhazas nem érint.

Az 1. kérdésre adott nemleges valasz esetén nem sziikséges a 4.7. cikk alkalmazasa, igy
jelen projekt esetében nem sziikséges.

4.2.6. A kapcsolodo létesitmények megépiilése esetén varhaté hatasok

Az egyéb kapcsol6do létesitmények nem érintenek felszini vizfolyast.

4.2.7. Javasolt védelmi intézkedések

A keresztezett vizfolyasoknal végzett munkalatoknal tgyelni kell arra, hogy a vizmozgas

lehetbleg ne, vagy csak kis mértékben legyen korlatozva, illetve biztositva legyen a viz atfolyasa.

A vizfolyasok kornyezetében és partjukat kiséré 20-20 méteres savban gépkarbantartas, olajcsere
nem torténhet. A gépek tarolasara és karbantartasara szolgald telepeket a felszini vizfolyasoktol
20-20 méteres savijaban tilos kijelolni.

Az atereszek, és utpalyaszerkezetek épitése soran tigyelni kell arra, hogy a vizeket szennyezés ne
érje.
Az tzemeltetési id6szak alatt a gyomirtas soran a vegyszerek mennyiségét a szitkséges minimalis

értékre kell csokkenteni.

A tervezett vizépitési létesitmények folyamatos, szitkséges id6kozonkénti karbantartasarél
gondoskodni kell.
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4.3. Levegétisztasag-védelem
4.3.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

Jogszabalyok:

- Eur6pai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) a nem
koézati mozgd gépek belsé égésti motorjainak a gaz- és szilard halmazallapota
szennyezbanyag-kibocsatasi  hatarértékeire  és  tipusjévahagyasara  vonatkozé
kovetelményekrdl, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet moddositasarodl,
valamint a 97/68/EK iranyelv médositasardl és hatilyon kiviil helyezésérdl

- 1995. évi LIIL t6rvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

- 4/2002. (X. 7) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomericidk és zondk
kijelolésérdl

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegSterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl
Egyéb szabvanyok:

- MSZ 21459/2-81 — Terilet (felulet) forras és vonalforris szennyezé hatisinak
szamitasa

- MSZ 21457/4-80 — A turbulens sz6rddas mértékének meghatirozasa

- MSZ 21459/1-81 — Pontforris szennyezé hatdsinak szimitasa szabvanyok

4.3.2. Vizsgalati médszer

A munkagépekre vonatkozo fajlagos kibocsatasokat a nem kézuti mozgd gépek belsé égést
motorjainak a gaz- és szilard halmazallapoti szennyezéanyag-kibocsatasi hatarértékeire és
tipusjovahagyasara vonatkozé kovetelményekrdl, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU
rendelet modositasardl, valamint a 97/68/EK iranyelv modositisardl és hatalyon kiviil
helyezésérdl sz616 Eurdpai parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember
14.) alapjan hataroztuk meg.

A kibocsatas effektiv magassaganak meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu szabvany 3.3 és 3.4.
pontjaiban foglalt eléirasokat értelmezve a munkagépek atlagos 5 m kibocsatasi magassagat
vettitk kiindulasi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

Vonalforrasok légszennyezé anyag emisszidjanak meghatarozasa:

A HBEFA (Koézuti Kozlekedés Kibocsatasi Faktorainak Kézikényve, Handbook Emission
Factors for Road Transport) egy Microsoft Access adatbazis-alkalmazas, melyet a kézuti
kozlekedésbdl szarmazé kibocsatasok becslésére hasznalnak. Az alkalmazas emisszids
tényezGket hatiroz meg a kozuti kozlekedésre vonatkozdan, azaz a fajlagos kibocsatast g/km-
ben adja meg az Osszes kozuati jarmutkategoriara (személygépkocsik, konnyd tehergépjarmivek,
nehéz tehergépjarmivek, buszok és motorkerékparok). A kibocsatasi tényezdket a szén-dioxid
kibocsatasra, illetve az Osszes szabalyozott és a legfontosabb nem szabalyozott 1égszennyezé
anyagra, valamint az lizemanyag-fogyasztasra vonatkozoan tudjuk megadni.
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Az els6 valtozatot (HBEFA 1.1) 1995 decemberében adtak ki. Vizsgalatunk soran a HBEFA
4.1 valtozatat alkalmaztuk. Bz a valtozat Svajc, Németorszag, Ausztria, Franciaorszag,
Svédorszag és Norvégia kézlekedési adataira vonatkozoan tartalmaz adatokat 1990. évt6l

A HBEFA adatbazis un. jarmtrétegekhez (jarmukategoria, tizemanyag, emisszids szabvany,
Grtartalom alapjan létrehozott csoportok) rendel hozza emissziés faktorokat, amelyeket
motorpadi vagy valos helyszini mérésekkel hataroznak meg. Az adott orszag jarmuparkja, illetve
a jarmivek futasteljesitménye ismeretében ezekbdl meghatarozhaté az atlagos emisszios faktor.
A HBEFA adatbazis az utkategoria, forgalmi helyzet figgvényében kilénb6z6 emisszids
faktorokat ad meg.

HBEFA MS Access adatbazis

Jarmiipark Emisszios faktorok
Futasteljesitmény (jarmiirétegenként)
v
Forgalom-
Osszetelel

Sulyozott emisszios faktorok
(forgalmi helyzetre,
uttipusra, évre)

| Forgalom Forgalmi helyzet,
attipus

r
Emisszié |

16. Gbra Emisszioszimitis HEBFA alapjin (Forrds: BME — Aramlistan, 2015)

A Budapesti Mszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem (a tovabbiakban: BME) altal elvégzett
vizsgalatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi jarmipark, valamint a
magyarorszagi személygépkocsi park kozott emisszid szempontjabdl 4 éves lemaradas volt
megallapithatd, vagyis a 2025-6s atlagos magyar emissziés faktor a 2021-es németorszaginak
felel meg, valamint még nagyobb lemaradast feltételezve a megépiilést kovets emisszios
faktornak a németorszagi 2023-as, tavlati izemelés mellett a németorszagi 2037. évi adatokat
vettiik.

AERMOD modellek

Felileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai
adatfeldolgozassal A levegémindség-szabalyozasra kifejlesztett és vilagviszonylatban is a
legelterjedtebben hasznalt modell az AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorologiai Tarsasag
(American Meteorological Society, AMS) és az USA Kornyezetvédelmi Hivatala (U.S.
Environmental Protection Agency, EPA) egytttmikodésében fejlesztettek ki 1991-ben. A
létesitéshez kapcsol6dd organizacios terv jelen tervezési fazisban nem ismert. A fejezetben
bemutatasra kerilé szamitasok a mérnoki, ill. a vizépitési gyakorlatban alkalmazott
munkafolyamatok alapjan becslik a varhaté kibocsatasokat. A szamitasok nagysagrendileg a
varhat6é hatasokat jol kozelithetik. Amennyiben az elézetes becsléshez képest a tényleges
munkafolyamatok jelentésen eltérnek javasoljuk, hogy a kiviteli tervek kornyezetvédelmi
fejezetében keriiljenek pontositasra a szamitasok.

Licensz: A szerz6i jog altal védett szoftverek illegalis hasznalata és masolasa torvénybe titk6z6
cselekedet, ennek megfelel6en ellenkezik az Enviro-Expert Kft. politikajaval, és adott esetben
buntet6jogi felel6sségre vonassal jar.

-0601 -



Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés
Debrecen, Keleti bels6 kozlekedési folyoso a 4908 j. 6sszekot ut és a 47 sz. féout kézott, valamint a Lahner
utca és a Létai ut fejlesztése - El6zetes Vizsgalati Dokumentaci6

Az alkalmazott szoftver tekintetében érvényes licensszel rendelkeziink (AER0009279).

A szakért6i szamitasok esetén elvaras, hogy a szamitaisok megismételhetSk, ellenérizhet6k
legyenek az adott vizsgalatok a helytallosag bizonyitasa érdekében. Az alkalmazott szoftvert is
emberek irjak és allitjak be, tehat az emberi szubjektum tovabbra is erételjesen jelen van, de a
késébbiekben részletesen megadott modell inputok mellett valljuk, hogy a szamitasok
megismételhetSk, a bevitt adatok alapjan a végeredmény nem mutathat eltérést.

A létesités soran terileti forrast, mig az utak Uzemelése soran vonalas tertleti forrast
hasznaltunk. A vonalforras algoritmusa a vonal- és pontforras (BLP) modellb6l (Schulman és
Scire, 1980) beépilt az AERMOD modellbe.

A modell tartalmazza az algoritmusokat a kozeli éptletek altal okozott aerodinamikai
learamlasnak és a szilard részecskék tilepedésébdl ered6 hatasok modellezésére.

A kimenetek megadasa soran lehet&ség van a percentilisek figyelembevételére, tekintve, hogy az
AERMOD ajanlas nitrogén-dioxid (NO,) esetében 98%-os percentilis. A 98-as percentilisnél a
nagysag szerint sorba rendezett adatokbdl legmagasabb és a legalacsonyabb értékek 1-1 %-a
kihagyasra kertl.

Input adatok, melyekbdl a szoftver képes eléallitani a szamitashoz sziikséges adatcsomagokat a
kovetkezok.

- vonalforras geometriaja *.shp fajlokbol,
- utszélessége,

- fajlagos emisszi6 g/s/m*-ben megadva.

A modelliink tovabbi paraméterei:
- tacshalé: 10 m x 10 m,
- 6 km x 5 km modellterilet,
- racspontok szama: 30 011 011 db,
- id6szak: egész év, 8760 ora, (1étesités: aprilis 1. — november 30 kozott)

- SRTM1-modell DTM modell.

Az AERMOD segitségével szamitott eredmények az alabbi kérdésekre valaszolnak:

- adott kibocsatasi forrasok, tizemid6k, légkori allapotok esetén milyen lesz a szennyezd
anyagok térbeli eloszlasa,

- hogyan wvaltozik a leveg6kornyezet mindsége a forrasok kornyezetében a
legkedvezétlenebb terjedési szcenaridkat figyelembe véve.
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4.3.3. Jelenlegi allapot vizsgalata
4.3.3.1. Hattérszennyezettség

A beruhazas altal érintett teriletek a /Jgsgennyezettségi agglomericick és zondk kijelolésérdl szo16
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint az ,,9. Debrecen kirnyéke’ zénacsoportba tartozik.

8. tablizat Légszennyezettség mindsités
Talajkozeli
Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid PMig Benzol a?] ozel
6zon
F C F D E O-1
Arzén (As) Kadmium (Cd) Nikkel (IN1) Olom (Pb)  |benz(a)-pirén (BaP)
F F F F D

A-t6l F kategoriaig tartd, javuldé mindsitést jelz6 besorolas szerint a térség orszagos és
nemzetkozi (EU) viszonylatban a szennyezettek kézé tartozik. Az I kategdria olyan tertilet, ahol
a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a
légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezé anyag tekintetében a felsé és az alsé vizsgalati
kiiszob kozott van. A D csoportba tartozé tertileteken a levegSterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a felsé vizsgalati kiiszOb és a levegbterheltségi szintre
vonatkozo6 hatarérték kozott van. A C csoport: azon tertilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy
vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozo hatarérték és
a tlréshatar kozott van. A B csoport azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a
taréshatart meghaladja. Az O-I csoportba tartozé tertleteken a talaj kozeli 6zon koncentracidja
meghaladja a célértéket.

A vizsgalati mérések alapjan megallapithato, hogy a vizsgalati teriileten és annak térségében a
kén-dioxid és szén-monoxid tekintetében a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6bot nem
haladja meg. A PMyq, vagyis a 10 um méret alatti arzén, kadmium, nikkel és 6lom koncentracidja
szintén az alsé vizsgalati kiisz6b alatt van. A leveg6terheltségi szint a felsé és az alsé vizsgalati
kiiszob kozott van a benzol esetében. A 10 pm méret alatti benz(a)-pirén koncentracidja,
valamint a PMy, koncentracidja a tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi
szintre vonatkozo hatarérték kozott van.

A hattérszennyezettséget az Orszagos Meteorologiai Szolgalat 2023. évi dssgesitd értékelés hazink
levegdmindségérdl ag antomata mérdhildzat adatai alapjan c. kiadvanya szerint hatarozzuk meg. A
figyelembe vett méréallomas: Debrecen, Kalotaszeg tér

Hattérszennyezettség:

- kén-dioxid 1,3 pg/m’
- nitrogén-oxidok 18,7 pg/m’
- nitrogén-dioxid 12,1 pg/m’
- szén-monoxid 481 pug/m’
- szilard (PMio) 17 pg/m’
- o6zon 51,1 pg/m’
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4.3.3.2. Erintett kizutak jelentegi forgalom melletti ligszennyezd anyag terheltségének meghatirozdsa

Az egyes utszakaszok légszennyez$ anyag emissziojat a HBEFA program segitségével

hataroztuk meg.

Az érintett kézutakat a megengedett maximalis sebesség és a geometriai adottsagok alapjan t6bb
szakaszra osztottuk, mely szakaszok az alabbi abran lathatok.

Szakaszok:

Acsadi ut.
Vamospérest ut
Létai ut

Lahner utca
Di6szegi at

Borzan Gaspar utca
Monostorpalyi ut

Alma utca

Acsadi nyugat, Acsadi kelet

VP nyugat, VP kelet

Létai 1-4

Lahner 1-3

Di6szegi nyugat 1-2, Didszegi kelet
Borzan 1-3

Monostorpalyi nyugat, Monostorpalyi kelet
Alma 1-3
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Lr

17. dbra Vizsgalt vitszakaszok

A HBEFA program altal meghatarozott fajlagos kibocsatasok 2025. évre az alabbiak kiillonb6z6
sebességek és jarmukategorianként.
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9. tablizat Fajlagos értékek 2025-re (30-90 km/h esetén)
N q ol - csuklos
egengedett | személygép- onnyd 1 motort- 4y
Légs;j;argrezé sebesség kocsi tehergéphocsi 52610 b;sz busz kerékpar teflircgseip
km/h (pass. car) (LCV) (coach) (urban (motorcycle) (HGV)
bus)
Nitrogén. 30 0,1025 0,1854 0,7779 0,6993 0,0038 0,4778
o 50 0,0034 0,2097 0,6341 0,7176 0,0038 0,4258
60 0,0889 0,2061 0,4385 0,4243 0,0042 0,2666
(NO») 70 0,0874 0,2495 0,3339 0,4237 0,0054 0,2041
90 0,0869 0,2633 0,2766 0,4860 0,0066 0,1740
30 0,0116 0,0102 0,2226 0,0634 1,6073 0,0688
El nem égett 50 0,0105 0,001 0,1476 0,0582 1,5819 0,0486
szénhidrogén 60 0,0101 0,0100 0,1002 0,0379 1,5599 0,0361
(HO) 70 0,0097 0,0080 0,0842 0,0381 0,9299 0,0292
90 0,0087 0,0074 0,0734 | 00363 1,0407 0,0268
30 0,2146 0,1213 1,5993 0,7567 3,4128 0,7332
Syén-monoxid 50 0,0934 0,2097 06341 | 0,7176 0,0038 04258
(CO) 60 0,2230 0,1857 1,0252 0,4506 3,3722 0,5234
70 0,0874 0,2495 0,3339 0,4237 0,0054 0,2041
90 0,0869 0,2633 0,2766 0,4860 0,0066 0,1740
30 0,0260 0,0260 0,1000 0,1000 0,0110 0,1000
Réspecske 50 0,0260 0,0260 0,1000 | 0,3500 00110 | 0,1000
(PM;0) 60 0,0260 0,0260 0,1000 0,1000 0,0110 0,1000
70 0,0260 0,0260 0,1000 0,1000 0,0080 0,1000
90 0,0300 0,0300 0,1300 0,1300 0,0060 0,1300
10. tablizat Becsiilt jarmiiforgalom (Napi forgalom - jarmii/nap)
csuklés
személygép- koénnya 52616 motor-
Utszakaszok kocsi tehergéphocsi busz busz kerékpar tehergép-
kocsi (HGV)
(pass. car) (LCV) (coach) (urban (motorcycle)
bus)
Acsadi Nyugat 3021 533 28 4 43 379
Acsadi Kelet 1875 331 11 1 17 139
VP Nyugat 8790 1551 114 17 172 1543
VP Kelet 6291 1110 82 15 123 1176
Tétai 1 8158 1440 33 5 49 456
Létai 2 7285 1286 38 6 56 511
Tétai 3 2100 371 14 3 21 220
Létai 4 696 123 3 1 5 66
Lahner 1 3860 681 12 7 18 292
Lahner 2 4145 732 13 7 19 305
Lahner 3 3860 681 12 7 18 292
Diészegi Kelet 7435 1312 30 11 45 569
Dészegi Nyugat 1 12679 2237 61 23 92 1167
Diészegi Nyugat 2 12679 2237 61 23 92 1167
Borzan 1 9847 1738 36 33 55 1167
Borzan 2 9847 1738 36 33 55 1167
Borzan 3 9847 1738 36 33 55 1167
Monostorpalyi nyugat 10562 1864 62 37 93 1521
Monostorpalyi kelet 8558 1510 50 15 75 859
Alma 1 4915 867 32 6 48 459
Alma 2 4915 867 32 6 48 459
Alma 3 4915 867 32 6 48 459
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A fenti fajlagos értékek alapjan a kovetkezé tablazatban lathaté az egyes utszakaszok
légszennyez6 anyag kibocsatasai. A szamitasnal figyelembe vettitk az egyes jarmutipusok szamat
és a megengedett sebességet.

11. tiblizat

Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) jirmiikategoridnként

i} személygép- koénnyta (12 csuklos motor- tehergép-

Utszakaszok kocsi tehergéphocsi $7616 busz busz kerékpér kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) (urban bus) | (motorcycle) HGV)

Acsadi Nyugat 3,264E-06 1,294E-06 2,084E-07 | 3,289E-08 1,867E-09 1,868E-06
Acsadi Kelet 2,026E-06 8,030E-07 8,396E-08 | 8,638E-09 7,520E-10 | 6,868E-07
VP Nyugat 9,498E-06 3,764E-06 8,402E-07 | 1,379E-07 7,525E-09 | 7,606E-06
VP Kelet 06,475E-06 2,648E-06 4,174E-07 | 7,229E-08 6,066E-09 | 3,627E-06
Létai 1 9,677E-06 3,089E-06 2,946E-07 | 4,338E-08 2,149E-09 | 2,521E-06
Létai 2 7,872E-06 3,120E-06 2,754E-07 | 4,684E-08 2,466E-09 | 2,516E-06
Létai 3 2,269E-06 8,994E-07 1,010E-07 | 2,857E-08 9,045E-10 1,085E-06
Létai 4 7,522E-07 2,981E-07 2,525E-08 | 1,096E-08 2,261E-10 | 3,257E-07
Lahner 1 4,578E-06 1,461E-06 1,073E-07 | 5,828E-08 7,830E-10 1,615E-06
Lahner 2 4,479E-06 1,775E-06 9,394E-08 | 06,113E-08 8,414E-10 1,501E-06
Lahner 3 4,578E-06 1,461E-06 1,073E-07 | 5,828E-08 7,830E-10 1,615E-06
Diészegi Kelet 8,034E-06 3,184E-06 2,196E-07 | 9,336E-08 1,967E-09 | 2,804E-06
Dészegi Nyugat 1 1,370E-05 5,429E-06 4,503E-07 | 1,914E-07 4,033E-09 5,749E-06
Diészegi Nyugat 2 1,504E-05 4,800E-06 5,525E-07 | 1,865E-07 4,030E-09 | 6,451E-06
Borzan 1 1,168E-05 3,728E-06 3,285E-07 | 2,707E-07 2,396E-09 | 6,455E-06
Botzan 2 1,064E-05 4,217E-06 2,677E-07 | 2,777E-07 2,398E-09 5,753E-06
Borzan 3 1,168E-05 3,728E-06 3,285E-07 | 2,707E-07 2,396E-09 | 6,455E-06
Monostorpdlyi nyugat | 1,141E-05 4,523E-06 4,568E-07 | 3,110E-07 4,091E-09 | 7,496E-06
Monostorpilyi kelet 9,247E-06 3,665E-06 3,664E-07 | 1,246E-07 3,281E-09 | 4,235E-06
Alma 1 5,830E-06 1,861E-06 2,881E-07 | 4,695E-08 2,102E-09 | 2,539E-06
Alma 2 5,310E-06 2,105E-06 2,348E-07 | 4,817E-08 2,103E-09 | 2,263E-06
Alma 3 5,310E-06 2,105E-06 2,348E-07 | 4,817E-08 2,103E-09 | 2,263E-06

AERMOD szoftverrel végzett szamitasok

A fejezetben meghatarozott 1égszennyez6 anyagok koziil a tevékenység hatasteriiletét a szakértéi
tapasztalatok alapjan a nitrogén-dioxid (INO,) hatarozza meg, ezért a terjedés szamitasokat
csak erre a 1égszennyez6 anyagra végezzik el.

A modell input adatait tartalmazza a kévetkezé tablazat.

12. tabliazat

Nitrogén-dioxid (NOz)-emisszio (g/m/s) osszesitett

Utszakaszok NO; Utszakaszok NOz
Acsadi Nyugat 6,669E-06 Dioszegi Kelet 1,434E-05
Acsadi Kelet 3,609E-06 Dészegi Nyugat 1 2,552E-05
VP Nyugat 2,185E-05 Diészegi Nyugat 2 2,703E-05
VP Kelet 1,325E-05 Borzan 1 2,247E-05
Létai 1 1,563E-05 Borzan 2 2,116E-05
Létai 2 1,383E-05 Borzan 3 2,247E-05
Létai 3 4,384E-06 Monostorpalyi nyugat 2,420E-05
Létai 4 1,412E-06 Monostorpalyi kelet 1,764E-05
Lahner 1 7,821E-06 Alma 1 1,057E-05
Lahner 2 7,912E-06 Alma 2 9,963E-06
Lahner 3 7,821E-06 Alma 3 9,963E-06
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13. tablizat Egyes utszakaszok modell input adatai (g/s/n¥’)

Utszakaszok NO;
Acsadi ut — Tervezett elkertld attdl nyugatra Acsadi Nyugat 1,112E-06
Acsadi ut — Tervezett elkeruld uttdl keletre Acsadi Kelet 6,015E-07
Vamospéresi at — Létai Gt és tervezett elkeriils ut kozti szakasz VP Nyugat 2,914E-06
Vamospéresi ut — Tervezett elkertld uttdl keletre VP Kelet 1,766E-06
Létai ut — Vamospéresi uttdl vasutig tart6 szakasza Létai 1 2,604E-06
Létai ut — Vasuttdl Lahner utcdig tartd szakasza Létai 2 2,305E-06
Létai ut — Lahner utcatél Moha utciig tart6 szakasza Létai 3 7,307E-07
Létai it — Moha utcitdl keletre Létai 4 2,354E-07
Lahner utca — Létai uttdl Irinyi Déniel utcdig tart6 szakasza Lahner 1 1,303E-06
Lahner utca — Irinyi Déniel utcatél Léporos utcdig tart6 szakasza Lahner 2 1,319E-06
Lahner utca — Léporos utcatdl a Didszegi utig tart6 szakasza Lahner 3 1,303E-06
Dibszegi ut — Lahner utcatdl keletre Didszegi Kelet 2,389E-06
Dioszegi ut — Lahner utcatdl nyugatra a tiizép bekotéutjaig Dészegi Nyugat 1 4,254E-06
Dioszegi ut — A tiizés bekétdutjatdl a kérforgalomig Dibszegi Nyugat 2 4,505E-06
Borzan Gaspar utca — A kérforgalomtdl ~100 m-es szakasz Borzan 1 3,744E-06
Borzan Gaspar utca — Bajnok utcdig tart6 szakasz Borzan 2 3,526E-06
Borzan Gaspar utca — Bajnok utcatél a Monostorpalyi ttig tartd szakasz Borzan 3 3,744E-06
Monostorpélyi it — Alma u.-Borzian G. keresztez6déstél nyugatra Monostorpdlyi nyugat 4,034E-06
Monostorpélyi Gt — Alma u.-Borzan G. keresztez6déstél keletre Monostorpalyi kelet 2,940E-06
Alma utca — Keresztez6déstSl ~100 m-es szakasz Alma 1 1,761E-06
Alma utca — Leiningen utcaig Alma 2 1,661E-06
Alma utca — Leiningen utcatol a Kalocsa utcaig Alma 3 1,661E-06

A modell a vizsgalt 8760 6rabdl az egyes racspontokra szamitott legkedvez&étlenebb
légszennyez6 anyag koncentraciokat egy abran 6sszesiti, melyeket a kévetkez6 abrakon mutatjuk
be.
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18. dbra Acsddi it jelenlegi Iégszennyezettségi dllapota
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19. abra Vamospércsi it jelenlegi I1égszennyezettségi dllapota

]

ey o oo

e

§
A s
Ef z
= 2 =8
] :
Y -
i il
] 1
15 .
i - i 45
g__ ﬁ! 03
8

saTwo
X Divectsan jrof

20. dbra Létai ut jelenlegi Iégszennyezettségi dllapota
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21. dbra Lahner utca jelenlegi légszennyezettségi dllapota
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22. abra Dioszegi it jelenlegi Iégszennyezettségi dllapota
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24. abra Monostorpilyi it jelenlegi Iégszennyezettségi allapota
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25. dbra Alma utca jelenlegi Iégszennyezettségi dllapota

A tablazatban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyez6 anyag
koncentraciok az utszakaszok kérnyezetében. A tablazatban feltuntetésre kertl az ,,A” és a ,,B”
teltételhez tartozé hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezhet6 volt, vagyis a
légszennyez6 anyag koncentraciéja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.

A hatastavolsag nagysagat az AERMOD szoftver beépitett hatastavolsag meghatarozé
algoritmusaival hataroztuk meg, mely a hatdstavolsagnak az egyes utszakaszok kézépvonalatol
mért legnagyobb tavolsagot veszi.

14. tablazat Eredmények, hatdstivolsigok dsszefoglalisa (NOz) — nélkiile dllapot (2025.) — 1.

Modellparaméterek NO;

Syakaszok Ac)sédi Vémo/spércs i Le:tai Lahner
ut ut ut utca

Hattér (ug/md) 12,1

Hatarérték (ug/m?3) 100

Maximalis légszennyez6 anyag koncentracié

98%-o0s petcentilis esetén (ug/m?) 4l 11,30 16,30 261
"C" feltételhez tartoz6 koncentricio- (ug/m?) 3,53 9,04 13,04 2,09
"C" feltételhez tartozo6 hatastavolsag (m) 21,6 65,3 43,5 110,4
"A" feltételhez tartozd koncentracié (ug/m?3) 10,0 10,0 10,0 10,0
"A" feltételhez tartoz6 hatistivolsig (m) - 41,5 28,8 -

"B" feltételhez tartoz6 koncentricié (ug/mbd) 17,58 17,58 17,58 17,58

"B" feltételhez tartozd hatdstavolsag (m) - - - -
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15. tablazat Eredmények, hatistivolsigok dsszefoglalisa (NOy) — nélkiile allapot (2025.) — 2.

Modellparaméterek NO;

Syakaszok Dié,szegi Borz:g’m G. Monos,torpélyi Alma
uat ut ut utca

Hattér (ug/md) 12,1

Hatarérték (ug/md) 100

Maximalis légszennyezé anyag koncentracid 18,40 39,26 25,20 11,78

98%-o0s petcentilis esetén (ug/m?)

"C" feltételhez tartoz6 koncentricio- (ug/m?) 14,72 31,41 20,16 9,42

"C" feltételhez tartozo6 hatastavolsag (m) 45,6 66,4 40,6 39,6

"A" feltételhez tartozd koncentracié (ug/m?) 10,0 10,0 10,0 10,0

"A" feltételhez tartoz6 hatistivolsig (m) 122,3 233,3 129,2 79,3

"B" feltételhez tartoz6 koncentracié (ug/m?) 17,58 17,58 17,58 17,58

"B" feltételhez tartozd hatdstavolsag (m) 45 150,1 72,7 -

Jelenleg a vizsgalt utszakaszok kérnyezetében a NO; koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az ut tengelyében sem éri el.

Hatasteriletek 6sszegzése:

Acsadi ut ,C7 feltétel: 21,6 m
Vamospéresi ut ,C feltétel: 65,3 m
Létai ut ,C feltétel:  435m
Lahner utca ,C7 feltétel: 1104 m
Di6szegi ut LA feltétel: 1223 m

Borzan Gaspar utca ,,A” feltétel:  233,3 m
Monostorpalyi ut LAY feltétel: 1292 m

Alma utca LA feltétel: 793 m

4.3.4. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata
4.3.4.1. Munkafizisok vdrhato ligszennyed anyag kibocsitdsai

A 1étesités soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasvisel6t, a leveg6t.

A szallité jarmtvek kipufogd gazaival terhelik a szallitasokkal érintett Gtvonalak kérnyezetének
levegojét.

A szallitasbol adédo, a lakoterileteket éré tobbletterhelés ugyan kimutathaté lesz, de
szamottevé levegdmindség romlas nem feltételezhetd.

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok kozil a tertlet el6készités, a tereprendezési,
muveletek jelentés porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatas 3 frakciora bonthaté. A felvert

73 -



Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés
Debrecen, Keleti bels6 kozlekedési folyoso a 4908 j. 6sszekot ut és a 47 sz. féout kézott, valamint a Lahner
utca és a Létai ut fejlesztése - El6zetes Vizsgalati Dokumentaci6

por tlepedd része tekintve, hogy annak hatisa maximum néhany méter, nem fejt ki jelentds
hatast. A felvert por szall6 és lebegé frakcidja kedvezétlen meteorologiai kériilmények kézott a
kibocsatastdl nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban a hatas néhany 100 m lehet maximalisan;
vagyis a hatas elviselhet6 hatasu.

A beavatkozasok soran jelentSs 1égszennyezé anyag kibocsatassal jar a munkaterileteken a
mozgd munkagépek mikodése, a munkagépek kipufogdgazuk szamottevé koncentracidban
tartalmaz nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A
munkagépek kibocsatasainak meg kell felelnie az Eurépai Parlament és a Tanacs (EU)
2016/1628 rendeletébe foglalt kévetelményeknek. E feltétel teljesiilése esetén jelentSs hatds
nem varhat6. A munkagépek tizemelésébdl eredd 1égszennyezés csak lokalis jellegt.

A levegétisztasag-védelmi modellezés megkezdése el6tt a tervezett beavatkozasok alapjan 2
nagy fazisra bontottuk a beruhazast, a munkafazisok az alabbiak voltak:

1) munkafazis: Tereprendezés, tertilet el6készitése
2) munkafazis: Aszfaltozas

3) munkafazis: Aszfaltozast kovetéen tertiletrendezés

Kibocsatasok csoportositasa:
1. munkafazis: (3. fazis is)
- Foldmunka és rakodé munkagépek kipufogogazainak emisszidja

Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC),
nitrogén-oxidok (NOXx), szall6 por (PMiq)

- Tereprendezés, anyagmozgatas soran varhatd kiporzas

Légszennyez6 anyagok: szalloé por (PMig), 6sszes lebegd por (TSPM)

2. munkafézis:

- Munkagépek kipufogogazainak emisszidja
Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC),
nitrogén-oxidok (NOXx), szall6 por (PMiq)

- Aszfaltozas

PAH emisszid

A kibocsatasokat a maximalis kibocsatasokra hataroztuk meg.
4.3.4.2. Hatdisteriilet meghatdrozasdra vonatkozd eldirdsok

A hatastertlet meghatirozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet elSirasait alkalmaztuk.

,»12a. helyhez kotott diffaz forras hatastertlete: a vizsgalt diffaz forras koril lehatarolhaté azon

legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hidnyaban
jellemzé Gzemallapot mellett kibocsatott — muszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyezé
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteorolégiai jellemzOok mellett, a fistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegSterheltség-valtozas
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a) az egyoras (PMy esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A legkedvezétlenebb meteoroldgiai feltételekre (szélcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk be
a szennyez6anyagok eloszlasat a munkatertletek kornyezetében.

16. tablizat A jogszabaily szerinti ,,A” és ,,B” feltétel meghatdrozdsa a jogszabdlyi elbirisok és a
feltételezert hdttérszennyezettség alapjin (ug/m’)
Légszennyezs 1 6ras feltételek

anyagok Hataréreék | "A" |Hattér| "B"

NOx 200 20 | 187 | 36,3

SO, 250 25 1,3 49,7

CO 10000 | 1000 | 619 | 1876,2

PMio (24h) 50 5,0 17 6,6

HC 500 50 2,5 99,5

TSPM 200 20 | 20,0 | 36,0

PAH 3 0,3 0 0,6

4.3.4.3. Hatdisteriilet meghatdrozasa — Tereprendezés, teriilet elokészitése

Munkagépek kibocsatasai

A munkagépek fajlagos kibocsatdsai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tetvezett
munkagépek becsiilt teljesitménye alapjan a kdvetkez6 tablazatban lathatok.

17. tablizat Munkagépek, teljesitmény és lizemora
Fajlagos 1égszennyez6
Munkagépek
Munkagép UISAEEPER | Teljesitmény anyag izemids
szama . "
megnevezése (db) (kWh) kibocsitis (g/h) (h)
CO | HC | NOy | PMy
Gréder 1 120 600 |22,80| 48,0 | 1,80
Forgorakodo 1 125 625 |23,75| 50,0 | 1,88
Tomorité gép 1 36 180 | 6,84 | 14,4 | 0,54
Tehergépkocsi 1 295 1033 56,05 | 118,0 | 4,43 0,1
18. tablizat Emisszié meghatdrozisa (g/s)

CO |HC |NO., |PMi
Munkagépek |0,1571 [0,0060 |0,0127 |0,0005
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Kiporzas
A megmozgatott becsiilt féldmennyiség: ~6000 m’.
Fajlagos porkibocsatas: 0,10 g/m’
90 munkanap esetén a poremisszié: 0,0002 g/s.
A kibocsatott por 60%-a varhatéan szallé por (<50 um), 40%-a TSPM (50-150 pum).
A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhat6 emissziés értékek:
- PMu 0,000139 g/s
- TSPM: 0,000093 g/s

Az AERMOD modell sajatossaga, hogy a feltleti forras nagysaga és a fajlagos emisszios értékek
alapjan képes automatikusan meghatarozni a modell input adatait.

Modell input adatok:

NOx esetén: AERMOD iltal szimolt emission rate: 7,93E-08 g/s/m”
PM;, esetén: AEBRMOD 4ltal szamolt emission rate: 6,94E-07 g/s/m”
TSPM esetén AERMOD 4ltal szamolt emission rate: 4,63E-07 g/s/m’

A szakért6i gyakorlat alapjan a hatéastertletet a legtébb esetben a munkagépek nitrogén-oxid
emisszioja hatarozza meg, ezért a szamitasaink nitrogén-oxidra végeztik el.
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26. dbra Nitrogén-oxid koncentricio eloszlis a munkateriiletek kériil (1 h) — Acsadi it és Vimospércsi
it kézott
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27. abra Nitrogén-oxid koncentricio eloszlis a munkateriiletek kériil (1 h) — Vimospércsi it és Létai it
kézort
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28. dabra Nitrogén-oxid koncentrici6 eloszlis a munkateriiletek koriil (1 h) — Létai 1it és Dioszegi 1it

kozotre
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29. abra Nitrogén-oxid koncentricio eloszlis a munkateriiletek koriil (1 h) — Kalocsa utca

A kovetkez6 tablazatokban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis 1égszennyezd
anyag koncentraciok a munkatertletek kornyezetében. A tablazatban feltiintetésre kertil az ,,A”
és a ,,B” feltétel is, amennyiben az adott feltétel értelmezhet6 volt, vagyis a légszennyezé anyag
koncentracidja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat, a hatastavolsag nagysagat
térképi leolvasas utjan hataroztuk meg.

Hatastavolsagnak a munkatertletektS]l mért legnagyobb tavolsagot vettik.

A modellben az egyes munkateriileteken végzett munkakat egyidejileg vettiik.

19. tiablizat Jogszabilyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatdstivolsigok — munkagépek
Modell paraméterek NOx
T Létai ut
Acsidi e - Vamospéresi _ Kalocsa
Szakaszok Vamospéresi | |, e s .
it ut — Létai at | Didszegi | utca
" ut
A szoftver dltal szamitott maximalis légszennyezé
anyag 46,10 38,02 26,10 29,20
koncentraci6é a munkatertletek kortl (ug/m?3)
"C" feltétel (ug/mbd) 36,88 30,42 20,88 | 23,36
"C" feltételhez tartozo6 hatastavolsag (m) 47,6 40,6 75 35
"A" feltétel (ug/m3) 20,0 20,0 20,0 20,0
"A" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) 108 110,2 79 54
"B" feltétel (ug/mb3) 36,26 36,26 36,26 | 306,26
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 49,8 - - -
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Hatasteriletek 6sszegzése:
Acsadi ut — Vamospéresiut  ,,A” feltétel: 108 m

Vamospéresi ut — Létai ut LAY feltétel: 110,2 m

Létai ut — Didszegi ut LAY feltétel: 79 m
Kalocsa utca LA feltétel: 54 m
Kiporzas

A kovetkez6 abrakon lathatok a beruhazasbol szarmazé szennyezé anyag eloszlasok a beruhazas
kornyezetében.
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30. dbra Szillo por (PMy) eloszldsa a munkateriilet koriil (24 h) - Acsadi it — Vimospércsi it
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32. dbra Sz4llo por (PMy) eloszlisa a munkateriilet kériil (24 h) - Létai it — Dioszegi it
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33. dbra Sz4llo por (PMy) eloszlisa a munkateriilet kériil (24 h) - Kalocsa utca

A kovetkez6 tablazatokban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis 1égszennyezd
anyag koncentraciok a munkatertiletek kornyezetében. A tablazatban feltiintetésre kertil az ,,A”
és a ,,B” feltétel is, amennyiben az adott feltétel értelmezhetd volt, vagyis a légszennyez6 anyag
koncentraciéja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat, a hatastavolsag nagysagat
térképi leolvasas utjan hataroztuk meg.

Hatastavolsagnak a munkatertletekt6l mért legnagyobb tavolsagot vettiik.

A modellben az egyes munkatertleteken végzett munkakat egyidejileg vettiik.

20. tablizat Jogszabalyi feltételek, maximilis kibocsadtds és hatdstdvolsigok — munkagépek (PMyg)

Modell paraméterek PMio
Acsidie— |, | e
) | Vamospércsi — Kalocsa
Szakaszok Vamospéresi | i S
it ut — ILétai ut | Didszegi | utca
" ut
A szoftver dltal szamitott maximalis légszennyezé
anyag 1,69 1,90 0,77 1,17
koncentracié a munkatertletek kortl (ug/mb3)
"C" feltétel (ug/mbd) 1,35 1,52 0,62 0,94
"C" feltételhez tartozo6 hatastavolsag (m) 41,3 52,9 62,1 9,4
"A" feltétel (ug/m3) 5,00 5,00 5,00 5,00
"A" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) - - - -
"B" feltétel (ug/mbd) 0,60 6,60 6,60 0,60
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - - - -
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Hatasteriletek 6sszegzése:

Acsadi ut — Vamospéresiut - ,,C” feltétel: 41,3 m
Vamospéresi ut — Létai ut ,C7 feltétel: 529 m
Létai ut — Didszegi ut ,C7 feltétel: 62,1 m

Kalocsa utca ,C7 feltétel: 94 m
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34. abra TSPM eloszlisa a munkateriilet koriil (24 h) - Acs4di it — Vamospércesi it
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35. abra TSPM eloszldsa a munkateriilet koriil (24 h) - Vimospércsi it — Létai 1t
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37. dbra TSPM eloszldsa a munkateriilet koriil (24 h) - Kalocsa utca

A kovetkezé tablazatokban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyezé
anyag koncentraciok a munkateriletek kérnyezetében. A tablazatban feltintetésre kertil az ,,A”
és a ,,B” feltétel is, amennyiben az adott feltétel értelmezhetd volt, vagyis a légszennyezé anyag
koncentracidja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat, a hatastavolsag nagysagat
térképi leolvasas atjan hataroztuk meg.

Hatastavolsagnak a munkatertletekt6l mért legnagyobb tavolsagot vettiik.

A modellben az egyes munkatertleteken végzett munkakat egyidejileg vettiik.
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21. tiblizat Jogszabilyi feltételek, maximalis kibocsdtds és hatdstivolsdgok — munkagépek
(TSPM)
Modell paraméterek TSPM
Acsidie— |, | R
) | Vamospéresi — Kalocsa
Szakaszok Vamospéresi | I e
R ut — Létai ut | Didszegi| utca
ut

A szoftver altal szamitott maximalis 1égszennyezb
anyag 4,78 4,92 2,16 2,71
koncentracié a munkateriletek koril (ug/m3)
"C" feltétel (ug/m?3) 3,82 3,94 1,73 2,17
"C" feltételhez tartozo hatistavolsig (m) 45,2 43,2 66,7 25,6
"A" feltétel (ug/m?) 20,0 20,0 20,0 20,0
"A" feltételhez tartoz6 hatistivolsig (m) - - - -
"B" feltétel (ug/m?) 33,80 33,80 33,80 | 33,80
"B" feltételhez tartozd hatdstavolsig (m) - - - -

Hatasteriletek 6sszegzése:

Acsadi ut — Vamospéresiut ,,C” feltétel: 45,2 m
Vamospéresi ut — Létai tt ,C feltétel: 432 m
Létai ut — Didszegi ut ,C feltétel: 66,7 m

Kalocsa utca ,C7 feltétel: 256 m

4.3.4.4. Hatdisteriilet meghatirozdsa — Aszfaltozas

Munkagépek

A munkagépek fajlagos kibocsatdsai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tetvezett
munkagépek becsiilt teljesitménye alapjan a kovetkez6 tablazatban lathatok.

22. tablizat Munkagépek, teljesitmény és iizemora
Munkasének Fajlagos légszennyezé
nkagépe
Munkagép " - i P! Teljesitmény anyag iizemids
szama . .
megnevezése (db) (kWh) kibocsatas (g/h) (h)
CO | HC | NOy | PMy
Tehergépkocsi 2 295 1033 56,05 | 118,0 | 4,43 0,1
Finisher 1 65 325 [ 12,35 | 26,0 | 0,98 6
Gumis vibro henger 2 36 180 | 6,84 | 14,4 | 0,54 4
23. tablizat Emisszi6 meghatdrozdsa (g/s)

CO HC NO; | PMj
Munkagépek | 0,125 | 0,005 | 0,010 | 0,0004
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PAH emisszi6 aszfaltozas idején

A kibocsatas meghatarozasa érdekében végzett szakirodalmi kutatasaink alapjan az alabbi
szakirodalmi forrasokat hasznaltuk fel:

Li, Na, et al. "Emission behavior, environmental impact and priority-controlled pollutants
assessment of volatile organic compounds (VOCs) during asphalt pavement construction based
on laboratory experiment." Journal of hazardous materials 398 (2020): 122904.

Chong, Dan, et al. "Asphalt fume exposures by pavement construction workers: current status
and project cases." Journal of Construction Engineering and Management 144.4 (2018):
05018002.

A szakirodalmi adatok alapjin a mért szennyezbanyag koncentricidk (mg/m’) és az abbdl
szarmaztatott tomegaramok (g/s) az alabbi tablazatban lathatok.

24. tiablizat Légszennyez6 anyag koncentraciok és szamitott témegdram
Meért
légszennyezb | . , . . ,
I égszennyess anyagok anyag Szamitott tomegaram
koncentracié ®/9)
(mg/m’)
Metil-etil-keton (2-butanon) [78-93-3] 0,14 5,34E-05
Aceton [67-64-1] 0,37 1,41E-04
Pentanal [110-62-3] 0,27 1,03E-04
Butil-aldehid (Butiraldehid) [123-72-§] 0,40 1,52E-04
Propion-aldehid [123-38-6] 0,59 2,25E-04
Etilén [74-85-1] 0,18 6,86E-05
Propilén [115-07-1] 0,21 8,00E-05
n-butén [106-97-8] 0,14 5,34E-05
Propan [74-98-0] 0,19 7,24E-05
Naftalinok (naftalin, 1-metil-naftalin,
2—meti(l—naftalin) [91-20-3] 1.99 7,625-04

Az AERMOD modell sajatossaga, hogy a feliileti forras nagysaga és a fajlagos emisszios értékek
alapjan képes automatikusan meghatarozni a modell input adatait.

Modell input adatok:
NOx esetén: AERMOD 4ltal szamolt emission rate: 5,12E-08 g/s/m”
PAH esetén: AERMOD altal szamolt emission rate: 7,62E-08 g/s/m’
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38. abra Nitrogén-oxid koncentricio eloszlds a munkateriiletek koriil (1 h) — aszfaltozis — Vimospércsi
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39. abra Nitrogén-oxid koncentricio eloszlis a munkateriiletek koriil (1 h) — aszfaltozzs —Létai it
(nyugat)

_86 -



Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés
Debrecen, Keleti bels6 kozlekedési folyosé a 4908 j. 6sszekotd at és a 47 sz. féut kézott, valamint a Lahner
utca és a Létai at fejlesztése - El6zetes Vizsgalati Dokumentacié

e o

o

MmO

&

Mas SN SN AT 2A4INZ A0}

MATED MO00  BANTD  BEMO0  BAMND  BIR00 MO0 BEEID0  BMOATD  BMIOO0  MIORGS  REOODO AEOTO RSO0 MI0S0D  MMND0  MSI000  MAUOO Mt L
A-Dwection ]

40. abra Nitrogén-oxid koncentricio eloszlis a munkateriiletek koriil (1 h) — aszfaltozds — Létai ut

(kelet)
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41. abra Nitrogén-oxid koncentricio eloszlis a munkateriiletek koriil (1 h) — aszfaltozzis — Lahner utca
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42. abra Nitrogén-oxid koncentricio eloszlis a munkateriiletek koriil (1 h) — aszfaltozas — Diészegi it
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43. dbra Nitrogén-oxid koncentricio eloszlis a munkateriiletek koriil (1 h) — aszfaltozas — Borzdn
Gispar utca
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44. abra Nitrogén-oxid koncentricio eloszlis a munkateriiletek koriil (1 h) — aszfaltozds — Alma utca és
47. sz. fout kozott
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45. dbra Nitrogén-oxid koncentricio eloszlis a munkateriiletek koriil (1 h) — aszfaltozds — Acsadi it és
Viamospércsi it kézott
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46. abra Nitrogén-oxid koncentricio eloszlis a munkateriiletek koriil (1 h) — aszfaltozds — Vimospércsi
it és Létai it k6zott
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47. abra Nitrogén-oxid koncentricio eloszlis a munkateriiletek koriil (1 h) — aszfaltozds — Létai it és
Dioszegi ut kézott
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25, tablizat

Jogszabilyi feltételek, maximalis kibocsitis és hatdstivolsigok — aszfaltozds (NOx) —

1
Modell paraméterek NOx
Syakaszok Vémo}spércsi Létai at | Létai ut | Lahner Dié/szegi
ut (nyugat) (kelet) | utca ut

A szoftver altal szamitott maximalis
légszennyez6 anyag

15,75 14,90 14,78 | 14,51 | 15,30
koncentricio a munkatertletek koril ’ ’ ’ ’ ’
(ug/m3)
"C" feltétel (ug/md) 12,60 11,92 11,82 | 11,61 | 1224
"C" feltételhez tartozo6 hatastavolsag (m) 57,4 51,9 45,8 56,2 33,5
"A" feltétel (ug/m?3) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
"A" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) - - - - -
"B" feltétel (ug/mbd) 36,26 36,26 36,26 | 36,26 | 36,26
"B" feltételhez tartozd hatdstavolsig (m) - - - - -

26. tablizat

Jogszabilyi feltételek, maximalis kibocsitis és hatdstivolsigok — aszfaltozds (NOx) —

2.
Modell paraméterek NOx
, Alma | i de— | Vamospéresi | TC U
Borzan G. | utca ) i -
Szakaszok Vamospéresi ut — . .
utca -47. , o Dioszegi
s ut Létai ut )
fout at
A szoftver altal szamitott maximalis
légszennyezb anyag
15,90 8,73 14,70 3,36 29,20
koncentricié a munkatertletek koriil ’ ’ ’ ’ ’
(ng/m?)
"C" feltétel (ug/md) 12,72 6,98 11,76 2,69 23,36
"C" feltételhez tartoz6 hatastavolsig (m) 52,9 59,1 45,6 68,7 59,8
"A" feltétel (ug/m?3) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
"A" feltételhez tartozé hatastavolsag (m) - - - - -
"B" feltétel (ug/md) 306,26 36,26 36,26 36,26 36,26
"B" feltételhez tartozd hatastavolsdg (m) - - - - -
Hatastertletek 0sszegzése:
Vamospéresti ut ,C feltétel: 574 m
Létai ut (nyugat) ,C7 feltétel: 51,9 m
Létai ut (kelet) ,C” feltétel: 45,8 m
Lahner utca ,C” feltétel: 56,2 m
Di6szegi at ,C feltétel:  33,5m
Borzan Gaspar utca ,C7 feltétel: 52,9 m
Alma utca és 47. sz. féut kozott ,C7 feltétel: 59,1 m
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Acsadi at és Vamospéresi ut kézott ,C7 feltétel: 456 m
Vamospéresi ut és Létai ut kozott ,C7 feltétel: 68,7 m
Létai ut kozott és Didszegi ut kozott ,C7 feltétel: 598 m
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48. dabra Policiklusos aromds szénhidrogén (PAH) koncentricio eloszlis a munkateriiletek koriil (1 h) —

aszfaltozas — Vamospércsi it
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49. abra Policiklusos aromds szénhidrogén (PAH) koncentricio eloszlis a munkateriiletek koriil (1 h) —

aszfaltozas —Létai it (nyugat)
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50. abra Policiklusos aromas szénhidrogén (PAH) koncentricio eloszlis a munkateriiletek koriil (1h) —
aszfaltozas — Lérai ut (kelet)
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51. dbra Policiklusos aromds szénhidrogén (PAH) koncentricio eloszlis a munkateriiletek koriil (1 h) —
aszfaltozids — Lahner utca
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52. abra Policiklusos aromas szénhidrogén (PAH) koncentricio eloszlis a munkateriiletek koriil (1h) —
aszfaltozas — Didszegi it
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53. abra Policiklusos aromais szénhidrogén (PAH) koncentricio eloszlis a munkateriiletek koriil (1 h) —
aszfaltozas — Borzin Gdspar utca
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54. abra Policiklusos aromas szénhidrogén (PAH) koncentricio eloszlis a munkateriiletek koriil (1h) —

v,

aszfaltozds — Alma utca és 47, sz. fout kozott

f.ndd
a4m
LE )
G
o
080
L

— -8l

om

¥-Dirwetion fm|
SH30G MOS0 2000 MHEK MG MO0 JAMGE  MINO00  MTEON  MESUO  DMG000 BN J4E8UU

Anr (Ll LU D b L .| 2] . o Wik wll = AL L

e i ' i 3 ;
S45A00  MA0O00  BAEX0  MS400  AMBEOC  BABKOD  B4RO00  METI00  BATA00  BATAD  AATEOD  BMS000  MAEJ00  BEMAD0  BAEACO  BAMI00  BSOO0  BMO200  MADMO0  B4PRO0 MO0 #0000 BS0000
X-Dwmcton jm]

A
Mox S50 w (BABNMAD, AN A0

55. abra Policiklusos aromads szénhidrogén (PAH) koncentricio eloszlis a munkateriiletek koriil (1 h) —
aszfaltozis — Acsddi it és Vimospércsi 1it kozott
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56. abra Policiklusos aromas szénhidrogén (PAH) koncentricio eloszlis a munkateriiletek koriil (1h) —
aszfaltozas — Vamospércsi it és Létai vt kozote

Mox S5A0 w (BARGMAD, 405D B0}

57. abra Policiklusos aromais szénhidrogén (PAH) koncentricio eloszlis a munkateriiletek koriil (1 h) —
aszfaltozds — Létai it és Didszegi iit kézott
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27. tablizat Jogszabilyi feltételek, maximalis kibocsitis és hatdstivolsigok — aszfaltozis (PAH) —
1

Modell paraméterek PAH
Syakaszok Vémo}spércsi Létai at | Létai ut | Lahner Dié/szegi

ut (nyugat) (kelet) | utca ut

A szoftver 4ltal szamitott maximalis

légszennyez6 anya,

kogncentjécié a rZuikateriiletek koriil 0,56 0,59 0,59 0,37 0,58

(ug/m?)

"C" feltétel (ug/mbd) 0,45 0,47 0,31 0,30 0,46

"C" feltételhez tartozo6 hatastavolsag (m) 494 282 35,5 57,4 372

"A" feltétel (ug/m?3) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

"A" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) 102,7 62,8 371 57,4 95,8

"B" feltétel (ug/mbd) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

"B" feltételhez tartozd hatdstavolsig (m) - - - - -

28. tiablizat Jogszabilyi feltételek, maximalis kibocsdtds és hatdstivolsdgok — aszfaltozds (PAH) —
2.

Modell paraméterek PAH
, Alma o adidt— | Vamospéresi | 761Ut
Borzan G.| utca . . -
Szakaszok Vamospéresi ut — . .
utca -47. , o Dioszegi
y ut Létai ut ,
téut ut
A szoftver altal szamitott maximalis
légszennyez6 anyag
0,49 0,21 0,54 0,45 0,54
koncentrici6 a munkatertletek kortl ’ ’ ’ ’ ’
(ng/m’)
"C" feltétel (ug/mbd) 0,39 0,17 0,43 0,36 0,43
(ri) feltételhez tartozo hatastavolsag 57.4 244 57.4 60,5 59.4
"A" feltétel (ug/m?3) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
A" feltételhez tartozé hatastavolsag 116,1 i 93,3 70,1 106,3
(m)
"B" feltétel (ug/mb3) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
"B" feltételhez tartozd hatdstavolsig i i i i i
(m)

Hatasteriletek 6sszegzése:

Vamospéresi ut LA feltétel: 102,77 m
Létai ut (nyugat) LA feltétel: 62,8 m
Létai ut (kelet) »A” feltétel: 37,1 m
Lahner utca A7 feltétel: 574 m
Di6szegi at LA feltétel: 95,8 m
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Borzan Gaspar utca LAY feltétel: 116,1 m
Alma utca és 47. sz. féut kozott ,C7 feltétel: 244 m
Acsadi ut és Vamospéresi ut kozott LA feltétel: 93,3 m
Vamospéresi ut és Létai ut kozott LA feltétel: 70,1 m
Létai ut k6zott és Didszegi ut kézott LAY feltétel: 106,3 m

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghalad6 koncentracié nem jelenik meg.

A hatastertleten belil a légszennyezé anyag koncentricidja nem éri el az egészséglgyi
szempontbdl kedvezétlennek tekinthet6 hatarértéket.

4.3.4.5. A létesités soran a kozuiti forgalomnivekedés varbatd hatdsai

Az alapanyagok, épitéanyagok, munkagépek szallitisa leveg6terheléssel jar. Mivel szallitas csak
a nappali id6szakban, 6-18 ora kozott torténik, ezért a kornyezé kozutakon a szallitasi
tevékenység csak a nappali idészakban modositja a kézutak légszennyezettségét és ezaltal az ut
menti leveg6terhelést. A korabban bemutatott alapallapot szamitast elvégezve ugy, hogy a
létesités jarulékos jarmuforgalmaval noveljik az érintett utak forgalmat, az alabbi fejezetben
ismertetett eredményeket kapjuk.

Az el6z6ekben bemutattak alapjan a varhaté napi additiv kétiranyu forgalom alakulasa:

A beszallitas idején (180 nap) varhat6 napi jarmiszam: — kétiranyd forgalom esetén ez max. 20
db tehergépkocsi és 15 db személygépkocsi, 10 db kistehergépkocsi forgalmat jelent.

A létesités varhatdan az alabbi korabban mar bemutatott utszakaszokat érinti:

29. tablizat Becsiilt jarmiiforgalom (Napi forgalom - jarmii/nap) - létesités
csuklos
személygép- koénnyt sz616 motor-
Utszakaszok kocsi tehergéphocsi busz busz kerékpar tehergép—
kocsi (HGV)
(pass. car) LCV) (coach) (urban (motorcycle)
bus)

Acsadi Nyugat 3036 543 28 4 43 399
Acsadi Kelet 1890 341 11 1 17 159
VP Nyugat 8805 1561 114 17 172 1563
VP Kelet 6306 1120 82 15 123 1196
Létai 1 8173 1450 33 5 49 476
Létai 2 7300 1296 38 6 56 531
Létai 3 2115 381 14 3 21 240
Létai 4 711 133 3 1 5 86
Lahner 1 3875 691 12 7 18 312
Lahner 2 4160 742 13 7 19 325
Lahner 3 3875 691 12 7 18 312
Dioszegi Kelet 7450 1322 30 11 45 589
Dészegi Nyugat 1 12694 2247 61 23 92 1187
Dib6szegi Nyugat 2 12694 2247 61 23 92 1187
Borzan 1 9862 1748 36 33 55 1187
Borzan 2 9862 1748 36 33 55 1187
Botzan 3 9862 1748 36 33 55 1187
Monostorpalyi nyugat 10577 1874 62 37 93 1541
Monostorpalyi kelet 8573 1520 50 15 75 879
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csuklos

személygép- koénnyt sz616 motot- )

Utszakaszok kocsi tehergéphocsi busz busz kerékpar tehergép-
kocsi (HGYV)
(pass. car) LCV) (coach) (urban (motorcycle)
bus)

Alma 1 4930 877 32 6 48 479
Alma 2 4930 877 32 6 48 479
Alma 3 4930 877 32 6 48 479

A fenti fajlagos értékek alapjan a kovetkezé tablazatban lathaté az egyes utszakaszok
légszennyez6 anyag kibocsatasai létesités idején. A szamitasnal figyelembe vettik az egyes
jarmutipusok szamat és a megengedett sebességet.

30. tablizat

Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/'s) jarmiikategoriinként - létesités

3 személygép- kénnyta .y csuklos motor- tehergép-
Utszakaszok kocsi tehergéphocsi 97616 busz busz kerékpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) 1 ban bus) | (motoreycle) | (HGV)

Acsadi Nyugat 32800-06 | 1318E-06 | 2,084E-07 | 3289E-08 | 1,867B-09 | 1.967E-06
Acsadi Kelet 2.042E-06 | 8273E-07 | 8396E-08 | 8638E-00 | 7,5200-10 | 7,854E-07
VP Nyugat 0.5145-06 | 3,788E-06 | 8,402E-07 | 1379E-07 | 7,525B-09 | 7.704E-06
VP Kelet 6.4900-06 | 2672606 | 4174507 | 7229B-08 | 6,0665-09 | 3.689E-06
Létai 1 9,695E-06 3,110E-06 2,946E-07 4,338E-08 2,149E-09 2,631E-06
Tétai 2 7.8880-06 | 31440-06 | 2,754E-07 | 40684E-08 | 2.4665-09 | 2.615E-06
Tétai 3 2.286E-06 | 9.237E-07 | 1,010B-07 | 2.857E-08 | 9,0456-10 | 1,184E-06
Létai 4 7.6840-07 | 3224607 | 2,5255-08 | 1,096B-08 | 2261B-10 | 4243E-07
Lahner 1 4,596E-06 1,483E-06 1,073E-07 5,828E-08 7,830E-10 1,725E-06
Lahner 2 4,495E-06 1,799E-06 9,394E-08 6,113E-08 8,414E-10 1,600E-06
Lahner 3 4,596E-06 1,483E-06 1,073E-07 5,828E-08 7,830E-10 1,725E-06
Diészegi Kelet 8,050E-06 3,208E-06 2,196E-07 9,336E-08 1,967E-09 2,903E-06
Dészegi Nyugat 1 1,372E-05 5,454E-06 4,503E-07 1,914E-07 4,033E-09 5,848E-06
Diészegi Nyugat 2 1,506E-05 4,821E-06 5,525E-07 1,865E-07 4,030E-09 6,561E-06
Borzan 1 1,170E-05 3,750E-06 3,285E-07 2,707E-07 2,396E-09 6,560E-06
Borzan 2 1,066E-05 4,241E-06 2,677E-07 2,77TTE-07 2,398E-09 5,852E-06
Borzan 3 1,170E-05 3,750E-06 3,285E-07 2,707E-07 2,396E-09 6,560E-06
Monostorpalyi nyugat 1,143E-05 4,547E-06 4,568E-07 3,110E-07 4,091E-09 7,595E-06
Monostorpalyi kelet 9,263E-06 3,689E-06 3,664E-07 1,246E-07 3,281E-09 4,333E-06
Alma 1 5,847E-06 1,882E-06 2,881E-07 4,695E-08 2,102E-09 2,650E-06
Alma 2 5327006 | 2129B-06 | 2,3485-07 | 4817E-08 | 2,1035-09 | 2.362E-06
Alma 3 5327006 | 2129B-06 | 2,348E-07 | 4817E-08 | 2,1035-09 | 2.362E-06

AERMOD szoftverrel végzett szamitasok

A fejezetben meghatarozott 1égszennyez6 anyagok koziil a tevékenység hatasteriiletét a szakértéi
tapasztalatok alapjan a nitrogén-dioxid (INO,) hatiarozza meg, ezért a terjedés szamitasokat
csak erre a 1égszennyez6 anyagra végezzik el.

A modell input adatait tartalmazza a kévetkezé tablazat.

-99




Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés
Debrecen, Keleti bels6 kozlekedési folyoso a 4908 j. 6sszekot ut és a 47 sz. féout kézott, valamint a Lahner
utca és a Létai ut fejlesztése - El6zetes Vizsgalati Dokumentaci6

31. tablizat

Nitrogén-dioxid (NOz)-emisszi6 (g/m/s) osszesitett - Iétesités

Utszakaszok NO. Utszakaszok NO.
Acsadi Nyugat 6,808E-06 Dioszegi Kelet 1,448E-05
Acsadi Kelet 3,748E-06 Dészegi Nyugat 1 2,566E-05
VP Nyugat 2,199E-05 Diészegi Nyugat 2 2,718E-05
VP Kelet 1,335E-05 Borzan 1 2,262E-05
TLétai 1 1,578E-05 Borzan 2 2,130E-05
Tétai 2 1,397E-05 Borzin 3 2,262E-05
Létai 3 4,523E-06 Monostorpalyi nyugat 2,434E-05
Létai 4 1,551E-06 Monostorpalyi kelet 1,778E-05
Lahner 1 7,971E-06 Alma 1 1,072E-05
Lahner 2 8,051E-06 Alma 2 1,010E-05
Lahner 3 7,971E-06 Alma 3 1,010E-05
32. tablizat Egyes utszakaszok modell input adatat (g/s/n¥’)
, Jelenleg Létesités | Novekmény
Utszakaszok
NO; NO; %
Acsadi at — Tervezett elkertil6 uttél nyugatra Acsadi Nyugat 1,112E-06 | 1,135E-06 2,1%
Acsadi ut — Tervezett elkerils uttdl keletre Acsadi Kelet 6,015E-07 | 6,247E-07 3,9%
Vamospéresi ut — Létai ut és tervezett elkertil6 ut kozti VP N .
szakasz yugd 2,914B-06 | 2,932E-06 0,6%
Vamospércsi at — Tervezett elkeriilé uttdl keletre VP Kelet 1,766E-06 | 1,780E-06 0,8%
Létai ut — Vamospéresi uttdl vasutig tarté szakasza Létai 1 2,604E-06 | 2,629E-06 1,0%
Létai ut — Vasuttdl Lahner utcaig tartd szakasza Létai 2 2,305E-06 | 2,329E-06 1,0%
Létai ut — Lahner utcatél Moha utciig tartd szakasza Létai 3 7,307E-07 | 7,539E-07 3,2%
Tétai ut — Moha utcitdl keletre Tétai 4 2,354E-07 | 2,586E-07 9,8%
Lahner utca — Létai uttdl Irinyi Daniel utciig tart6 szakasza Lahner 1 1,303E-06 | 1,328E-06 1,9%
Lahner utca — Irinyi Daniel utcatél Léporos utcaig tartd ILahner 2
szakasza 1,319E-06 | 1,342E-06 1,8%
Lahner utca — Léporos utcatdl a Didszegi utig tartd
szakasza g g Lahner 3 1,303E-06 | 1,328E-06 1,9%
Dibszegi ut — Lahner utcatdl keletre Dié6szegi Kelet 2,389E-06 | 2,413E-06 1,0%
Dibszegi ut — Lahner utcatdl nyugatra a tiizép bekotéutjaig Dészegi Nyugat 1 4,254E-06 | 4,277E-06 0,5%
Didszegi ut — A tiizés bekotdutjatol a kérforgalomig Dibszegi Nyugat 2 4,505E-06 | 4,530E-06 0,6%
Borzan Gaspar utca — A kérforgalomtdl ~100 m-es szakasz Borzan 1 3,744E-06 | 3,769E-06 0,7%
Borzan Gaspar utca — Bajnok utciig tart6 szakasz Borzan 2 3,526E-06 | 3,550E-06 0,7%
Borzan Gaspar utca — Bajnok utcatél a Monostorpalyi utig Borzén 3
tarté szakasz 3,744E-06 | 3,769E-06 0,7%
Monostorpalyi it — Alma u.-Borzan G. keresztez6déstél Monostorpdlyi nyugat
nyugatra 4,034E-06 | 4,057E-06 0,6%
Monostorpalyi Gt — Alma u.-Borzan G. keresztez6déstél Monostorplyi kelet
keletre 2,940E-06 | 2,963E-06 0,8%
Alma utca — Keresztezddéstdl ~100 m-es szakasz Alma 1 1,761E-06 | 1,786E-06 1,4%
Alma utca — Leiningen utcaig Alma 2 1,661E-06 | 1,684E-06 1,4%
Alma utca — Leiningen utcatdl a Kalocsa utciig Alma 3 1,661E-06 | 1,684E-06 1,4%

A modell a vizsgalt 8760 6rabdl az egyes racspontokra szamitott legkedvez&étlenebb
légszennyez6 anyag koncentraciokat egy abran 6sszesiti, melyeket a kovetkez6 abrakon mutatjuk

be.
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58. dbra Acsadi ut létesités idején virhato légszennyezettségi dllapota
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59. dbra Vamospércsi it Iétesités idején virhato légszennyezettségi dllapota
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60. dbra Létai ut Iétesités idején virhato légszennyezettségi dllapota
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61. dbra Lahner utca Iétesités idején virhato légszennyezettségi dllapota
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62. dbra Didszegi it Iétesités idején virhato légszennyezettségi dllapota
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63. dbra Borzdn Gaspadr ut Iétesités idején virhato Iégszennyezettségi allapota

-103 -



Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés
Debrecen, Keleti bels6 kozlekedési folyosé a 4908 j. 6sszekotd at és a 47 sz. féut kézott, valamint a Lahner
utca és a Létai at fejlesztése - El6zetes Vizsgalati Dokumentacié

{ i
g Jan
X -
1
5 S Rl
i
| wo
o
E 5 A3
1 i
: E 53
i " 5
1
]
i :f
= Bl
E EE
2. gi—u
i
§ g I
lal-u'u Inmw : tlllam I BT s L] a0 m : m e nanim L] Ll -ﬂw L o narro g i-' a3

amm

aanzon
X-Directson

65. dbra Alma utca Iétesités idején virhato légszennyezettségi dllapota

A tablazatban lathaték az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis 1égszennyez6 anyag
koncentraciok az atszakaszok kornyezetében. A tablazatban feltiintetésre kertl az ,,A” és a ,,B”
feltételhez tartozé hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezhetS volt, vagyis a
légszennyez6 anyag koncentraciéja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.

A hatastavolsag nagysagat az AERMOD szoftver beépitett hatastavolsag meghatirozé
algoritmusaival hataroztuk meg, mely a hatastavolsagnak az egyes utszakaszok koézépvonalatol
mért legnagyobb tavolsagot veszi.
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33. tablizat

Eredmények, hatdstivolsigok osszefoglalisa (NOz) — Létesités 1.

Modellparaméterek NO;
Syakaszok Ac,sédi Vémo/spércsi Lé/tai Lahner
ut ut ut utca

Hattér (ug/md) 12,1

Hatarérték (ug/md) 100

s kit | [ | e |
"C" feltételhez tartoz6 koncentricio- (ug/m?) 3,66 9,12 13,20 2,36
"C" feltételhez tartozo6 hatastavolsag (m) 22,8 65,5 44,7 112,0
"A" feltételhez tartozd koncentracié (ug/m?) 10,0 10,0 10,0 10,0
"A" feltételhez tartoz6 hatistivolsig (m) - 42,1 29,9 -
"B" feltételhez tartoz6 koncentracié (ug/m?) 17,58 17,58 17,58 17,58
"B" feltételhez tartozd hatdstavolsag (m) - - - -
34. tablizat Eredmények, hatistivolsigok osszefoglalisa (NOy) — Létesités 2.
Modellparaméterek NO:;

Syakaszok Dié)szegi Borz:g’m G. Monos,torpélyi Alma

uat ut ut utca

Hittér (ug/md) 12,1

Hatarérték (ug/md) 100

s ke | | | |
"C" feltételhez tartoz6 koncentricio- (ug/m?) 16,03 32,05 23,20 10,17
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 46,8 66,8 41,8 40,1
"A" feltételhez tartozd koncentracié (ug/m?) 10,0 10,0 10,0 10,0
"A" feltételhez tartoz6 hatistivolsig (m) 123,9 236,1 130,9 79,4
"B" feltételhez tartoz6 koncentricié (ug/mbd) 17,58 17,58 17,58 17,58
"B" feltételhez tartozd hatdstavolsag (m) 6,1 1531 741 -

Létesitéskor a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen
meteoroldgiai feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az Gt tengelyében sem éri el.
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A 1étesitéskori szallitassal érintett utszakaszokon a varhaté hatastavolsagok:

Otsmakassok Hatastertlet
Jelenleg Létesités

Acsadi ut ,C7 feltétel: 21,6 m | ,,C” feltétel: 22,8 m
Vamospéresi ut ,C7 feltétel: 653 m | ,,C” feltétel: 65,5 m
Létai ut ,C7 feltétel:  435m | ,C” feltétel: 44,7 m
Lahner utca ,C7 feltétel: 1104 m | ,,C” feltétel:  112,0 m
Dio6szegi ut HA” feltétel: 1223 m | A” feltétel: 1239 m
Borzan Géspir utca HA” feltétel: 2333 m| ,A” feltétel:  236,1 m
Monostorpalyi ut GA” feltétel: 1292 m| ,A” feltétel: 1309 m
Alma utca LA” feltétel: 793 m | A7 feltétel: 79,4 m

A létesités idején a megkozelitésre hasznalt kozutak légszennyezettségi allapota csak kis
mértékben romlik. A tervezett tevékenység id6szakos, ezért tartés kornyezeti allapot romlasra
nem kell szamitanunk.

Tekintve, hogy a létesitéshez kapcsolodo szallitas tavasztol szig és nappali idGszakban torténik
optimalis esetben, az egyes érintett utak kérnyezetében kedvezétlen meteorolégiai allapotok
nem alakulnak ki, igy az utak mentén szamitott maximalis légszennyez6 anyag koncentracié
elmarad az alapallapotnal bemutatottakhoz képest.

A korabbi fejezetben bemutatott hatastavolsagok minimalis mértékben nének.

4.3.5. Megépiilést kovetd és tavlati lizemelés melletti légszennyezettségi allapot
vizsgalata

4.3.5.1. Szamitisi alapok

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § szerint tilos a légszennyezés, a diffiz forras
kornyezetvédelmi kovetelményeknek nem megfelel6 mikodtetése miatt fellépd levegbterhelés,
valamint a levegé lakossagot zavard bulzzel vald terhelése, tovabba a levegd olyan mértékd
terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A rendelet 5. § (1-2) bekezdése értelmében légszennyezé forras 1étesitésekor és mikddése soran
levegévédelmi kovetelmények megallapitasa és alkalmazasa sziikséges, valamint a levegévédelmi
kovetelmények teljestilését a 1égszennyezd forras lizemelése soran a hatastertileten biztositani
kell.

A rendelet 22. § szerint a tertleti kdrnyezetvédelmi hatosag a hataskorébe tartozo légszennyezd
forras létesitése és muikodésének megkezdése esetén a levegévédelmi kovetelményeket
leveg6tisztasag-védelmi  engedélyben irja el6. A terileti kornyezetvédelmi hatdsag a
leveg6tisztasag-védelmi el6irasokat kornyezeti hatasvizsgalati eljaras hatalya ald tartozo
légszennyez6 forras esetén az engedélyezési eljarasaban allapitja meg.

A levegbtisztasag-védelmi hatasok kozil a legjelentésebbek a kozuti jarmiforgalombol
szarmazoé légszennyez6 anyag kibocsatasok.
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A forgalombecslés alapjan 2 idépontra (megvalosulast koveten., tavlati forgalom) a vele és
nélkile allapotban meghataroztuk az ut légszennyezé anyag kibocsatasait és értékeltiik annak
hatasait. Az utak fejlesztésével a teriileteken moédosult, valamint 4j 1égszennyezé vonalforras
jelenik meg, amely hatassal lesz az utak nyomvonala mellett él6kre.

Az tutfenntartashoz és karbantartasokhoz kapcsoloddé hatasok nem jelentdsek, csak lokalis és
id&szakos jellegtick.

A tovabbiakban az tizemelés idején a projekt keretén belil megéptl6 elkeriiléuttal, valamint 4j
csomopontokkal egyitt  vizsgaljuk az lzemeltetéssel kapcsolatos terhelést a  targyi
utszakaszokon.

Vizsgalatunk soran az Acsadi utra, Vamospércsi utra, Létai atra, Lahner utcara, Didszegi ttra,
Borzan Gaspar utcara, Alma utcara, Monostorpalyi utra, Kalocsa utcara, illetve a targyi 4j
nyomvonal tobb szakaszara hataroztuk meg a forgalmi adatokat a megépiilést kbvetd, valamint
a tavlati forgalombecslés alapjan.

A vizsgalt utszakaszok az elkertil6 ut megéptlésével az alabbiak szerint alakulnak. A nélkile
allapotban a jelenlegi allapot bemutatdsa soran ismertetett utszakaszokra végeztik el a
vizsgalatainkat.

35. tablizat Vizsgalt iitszakaszok

Utszakasz Szakasz jelolése Szakasz leirdsa
Acsadi Nyugat 1 (V) Acsadi ut — Tervezett elkeril6 uttél nyugatra (valtakozo6 forgalom)
Acsadi it Acsidi Nyugat 2 (E) Acsadi ut — Tervezett elkertld attdl nyugatra (egyenletes

forgalom)

Acsadi Kelet 1 (V)

Acsadi ut — Tervezett elkertld uttdl keletre (valtakozé forgalom)

Acsadi Kelet 2 (E)

Acsadi ut — Tervezett elkertld attdl keletre (egyenletes forgalom)

Uj elkeril6ké

2/1 (V)

Uj elkeriil6 1. szakasz, Acsadi utt6l 48. sz. it felé, Acsadi at
keresztez6dés (valtakozo forgalom)

II. szakasz Uj elkeriil§ 1. szakasz, Acsadi Gttol 48. sz. at felé (egyenletes
2/2 (B)
+ f/orgalom)
2/3 Uj elkeriil$ II. szakasz, Acsadi utt6l 48. sz. Gt felé, Vamospéresi ut
Uj ttszakasz — V) keresztez6dés (valtakozo forgalom)
Meggyfas utca Uj szakasz, Meggyfas utcatol az elkeriils ut I1. szakaszaig
Meggyes (V) (véltakozé forgalom)
VP Nyugat (E) Vamospéresi at — Létai Gt és tervezett elkeriil6 ut kozti szakasz
) o (egyenletes forgalom)
Vamospéresiut [ 3/1 (V) Vimospéresi Gt — elkertil ati szakasz (viltakozé forgalom)

VP Kelet (E)

Vamospéresi at — Tervezett elkertld uttdl keletre (egyenletes
forgalom)

U] elkerils 1. szakasz, Vamospéresi uttol Létai ut felé,

Létai ut

Uj elkelr{ulo [ 3/2) Vamospéresi ut keresztezédés (valtakozé forgalom)
srakasz YN, Uj elkeriil§ I11. szakasz, Vamospéresi uttél Létai ut felé
(Vamospéresi (egyenletes forgalom)
uttol Létai utig) 3/4 (V) U] elkeriils I11. szakasz, Vamospércsi uttol Létai ut felé, Létai ut
keresztez6dés (valtakozo forgalom)
Létai 1 (V) Létai ut — Vamospéresi utt6l vasutig tart6 szakasza (valtakozé

forgalom)

Létai 2 (E)

Létai ut — Vasuttol Vadliba utcaig tart6 szakasza (egyenletes
forgalom)

Létai ut — Vadliba utcatél Lahner utcaig tart6 szakasza (valtakozé

Leétai3 (V) forgalom)

o Létai ut — Lahner utcatél Jambor Lajos utcaig tart6 szakasza
Létai 4 (V) (valtakoz6 forgalom)
Létai 5 (E) Létai ut — Jambor Lajos utcatél Hod utcaig tartd szakasza

(egyenletes forgalom)
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Utszakasz

Szakasz jel6lése

Szakasz lefrasa

Létai ut — Hod utcatdl tervezett elkertils utig tarté szakasza

Létai 6 (V) (valtakozo forgalom)
Létai 7 (V) Létai ut —Tervezett elkeriil6 attdl a Laura utcaig tartd szakasza
< (valtakozé forgalom)
Létai 8 (E) Létai ut —Laura utcatél keletre (egyenletes forgalom)
Lahner utca — Létai uttdl Irinyi Daniel utcaig tarté szakasza
Lahner 1 (V) (véltakozé forgalom)
Lahner utca Lahner 2 (E) Lahner utca — Irinyi Déniel utcatél Léporos utcaig tart6 szakasza
(egyenletes forgalom)
Lahner utca — Léporos utcatdl a Didszegi utig tart6 szakasza
Lahner 3 (V) (véltakozé forgalom)
- ix Uj elkeril$ 1. szakasz, Létai Gtt6l Didszegi at felé, Létai at
Uj esllz(:lr:iz IIL1 3/5(V) keresztez6dés (valtakozo forgalom)
3/6 (E) Uj elkeriil§ 111 szakasz, Létai attél Didszegi ut felé (egyenletes
(Létai uttol forgalom)
Diészegi utig) 3/7 (V) Uj elkeriil§ 111 szakasz, Létai attél Didszegi ut felé, Didszegi tt
keresztez6dés (valtakozo forgalom)
. . Diészegi ut — Tervezett elkeriil6 uttél keletre a Csarda utig
Didszegi Kelet 1 (V) (véltakozé forgalom)
. . Dioszegi ut — Tervezett elkeriil6 uttol keletre a Csarda uttél
Didszegi Kelet 2 (F) keletre (egyenletes forgalom)
. . 4/1 (V) Dioszegi ut — Tervezett elkeriil6 uttél nyugatra a Csongor utcaig
Dioszegi ut (véltakoz6 forgalom)
Uj elkeriils 1V. 4/2 B) Diészegi ut — Csongor utcatdl az Ungvarikert utcaig (egyenletes
szakasz forgalom)
. . Diészegi ut — Ungvarikert utcatél a Lahner utcaig (valtakozd
(Dibszegi uti 4/3 (V) forgalom)
szakasz) 4/4 (V) Diészegi ut — Lahner utcatdl a Vikar Béla utcaig (valtakozo
forgalom)
4/5 (B) Diészegi ut — Vikar Béla utcatdl a tiizép bekotéutjaig (egyenletes
forgalom)
4/6 (V) Dioszegi ut — A tiizép bekotoutjatdl a korforgalomig (valtakozo
forgalom)
- 1 s Borzan Gaspar utca— A korforgalomtdl ~100 m-es szakasz
Uj esllz{;i:iz V.47 ) (véltakozé forgalom)
4/8 (B) Borzan Gaspar utca — Bajnok utciig tart6 szakasz (egyenletes
(Borzan G. forgalom)
utcal szakasz) 4/9 (V) Borzan Gaspar utca — Bajnok utcatél a Monostorpalyi atig tartd

szakasz (valtakozé forgalom)

Monostorpalyi
ut

Monostorpalyi nyugat

E)

Monostorpalyi Gt — Alma u.-Borzan G. keresztez6déstdl nyugatra
(egyenletes forgalom)

Monostorpalyi kelet (E)

Monostorpalyi Gt — Alma u.-Borzan G. keresztez6déstdl keletre
(egyenletes forgalom)

Uj elkeriil6 TV.
szakasz
(Alma utcai
szakasz)

+
Kalocsa utca
+
Uj ttszakasz —
MyBox
bevasarloparktol

Alma utca — Keresztez6déstdl ~100 m-es szakasz (valtakozé

4/10 (V) forgalom)

4/11 (V) Alma utca — Leiningen utciig (valtakozé forgalom)

4/12 (V) Alma utca — Leiningen utcatél Pajtas utcaig (valtakoz6 forgalom)

4/13 (E) Alma utca — Pajtds utcatdl Almavirdg utcdig (egyenletes forgalom)

4/14 (V) Alma utca — Pajtds utcatdl a Kalocsa utca ~50 m-es szakasza

4/15 (B) Kalocsa utca — 47. sz. Gt keresztez6dése el6ttig (egyenletes
forgalom)

4/16 (V) Kalocsa utca — 47. sz. 6t keresztez6dése (~50 m-es szakasz)
(valtakozé forgalom)

Mybox (V) Uj szakasz, MyBox bevasarlopark felsl a Kalocsa utcaig

(valtakozé forgalom)
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66. dbra Vizsgilt titszakaszok
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4.3.5.2. A tervezett csomdpontok és elferiild it virhatd terbeltsége megépitést kovetden (VELE dllapot),
valamint a megépiilés nélkiil (NELKULE dllapot) (2028. év)

Célunk a becsilt forgalombdl kiindulva a kézutak hatastertiletének meghatarozasa.

A kozuttervez6tol kapott forgalombecslési adatokbdl kiindulva a koévetkezs tablazatban
mutatjuk be a modellbe bevont ttszakaszok varhaté napi forgalmi adatait.

36. tiablizat

Fajlagos értékek 2028-ra (30-90 km/h esetén)

Iégszennyezd Megenge/dett személygép— k(')'n,ny{i 2616 busz c;ufsl;)s mo’tor’— tehergép—
anyag sebesség kocsi tehergéphocsi (coach) (urban kerékpar kocsi
km/h (pass. car) (LCV) bus) (motorcycle) | (HGV)
30 0,0748 0,1137 0,7979 0,4549 0,0033 0,4918
Nitrogén- 50 0,0686 0,1288 0,06495 0,4617 0,0033 0,4472
dioxid 60 0,0721 0,1484 0,4194 0,3126 0,0039 0,2667
(NOy) 70 0,0641 0,1547 0,3081 0,2698 0,0046 0,1994
90 0,0638 0,1627 0,2378 0,3317 0,0056 0,1674
30 0,0091 0,0075 0,1308 0,0424 1,4520 0,0472
El nem égett 50 0,0083 0,0098 0,0883 0,0433 1,4320 0,0346
szénhidrogén 60 0,0088 0,0113 0,0718 0,0308 1,4527 0,0291
(HC) 70 0,0079 0,0111 0,0519 0,0260 0,8090 0,0226
90 0,0073 0,0111 0,0456 0,0253 0,9013 0,0209
30 0,2143 0,0891 1,0556 0,5975 3,0259 0,5259
Syén-monosid 50 0,1950 0,1075 0,8817 0,5881 2,9092 0,4662
(CO) 60 0,2212 0,1501 0,7873 0,3895 3,1081 0,4148
70 0,2596 0,1647 0,7494 0,2830 3,1171 0,3800
90 0,2430 0,1572 0,8119 0,2199 41771 0,3221
30 0,0260 0,0260 0,1000 0,1000 0,0110 0,1000
Részecske 50 0,0260 0,0260 0,1000 0,3500 0,0110 0,1000
(PMig) 60 0,0260 0,0260 0,1000 0,1000 0,0110 0,1000
70 0,0260 0,0260 0,1000 0,1000 0,0080 0,1000
90 0,0300 0,0300 0,1300 0,1300 0,0060 0,1300
Acsadi ut
37. tablizat Becsiilt jarmiiforgalom (Napi forgalom - jarmii/nap)
e L . | csuklos .
) ) személygép- koénnyta 520616 busz motort- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (urban kerékpar kocsi
(pass. car) LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)
Acsadi Nyugat 1 3023 533 7 3 11 139
Vele Acsadi Nyugat 2 3023 533 7 3 11 139
Acsadi Kelet 1 1170 207 10 1 16 123
Acsadi Kelet 2. 1170 207 10 1 16 123
L1 . | Acsadi Nyugat 3682 650 32 4 48 427
Nelkiile |3 Reler 2043 360 14 1 21 165

A fenti fajlagos értékek alapjan a kovetkezé tablazatban lathaté az egyes utszakaszok
légszennyez6 anyag kibocsatasai. A szamitasnal figyelembe vettitk az egyes jarmuatipusok szamat
¢és a megengedett sebességet.
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A fejezetben meghatarozott légszennyezé anyagok koziil a tevékenység hatastertiletét a szakértoi
tapasztalatok alapjan a nitrogén-dioxid (NOy) hatarozza meg, ezért a terjedés szamitasokat
csak erre a légszennyez6 anyagra végezziik el.

38. tablizat Figyelembe vett/megengedett sebességek (km/h) jarmiikategoriinként

) személygép- kénnyt 52616 c;ukl;)s motot- tehergép-

Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz ;bs \ kerékpar kocsi

(pass. car) LCV) (coach) (lllaus (motorcycle) | (HGV)
Acsadi Nyugat 1 30 30 30 30 30 30
Vel Acsadi Nyugat 2 50 50 50 50 50 50
¢ [Acsadi Kelet 1 30 30 30 30 30 30
Acsadi Kelet 2 60 60 60 60 60 60
g | Acsddi Nyugat 50 50 50 50 50 50
Nélkdile 1A adi Kelet 50 50 50 50 50 50

39. tablizat Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) jirmiikategoridnként

csuklos

személygép- kénnyd 2616 busz motor- ;
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi szolo bus busz kerékpat tehergép-
(COQCh) kocsi (HGV)
(pass. car) (LCV) (utban bus) (motorcycle)

Acsadi Nyugat 1 | 2,618E-06 7,022E-07 6,871E-08 | 1411E-08 | 4,292E-10 | 7,897E-07

Vele Acsadi Nyugat 2 | 2,401E-06 7,950E-07 5,593E-08 | 1432E-08 | 4,295E-10 | 7,181E-07

Acsadi Kelet 1 1,014E-06 2,719E-07 9,005E-08 | 4,212E-09 | 5,999E-10 | 7,013E-07

Acsadi Kelet 2 9,768E-07 3,548E-07 5,048E-08 | 2,894E-09 | 7,008E-10 | 3,803E-07

Neélkile | Acsadi Nyugat 2,924E-06 9,685E-07 2,406E-07 | 2,372E-08 1,847E-09 | 2,208E-06

Acsadi Kelet 1,622E-06 5,372E-07 1,034E-07 | 6,198E-09 | 7,944E-10 | 8,564E-07

40. tablizat Nitrogén-dioxid (NOz)-emisszi6 (g/m/s) osszesitve és modell inputok (g/s/n¥)

i 3 Az tUtszakasz 1 m-rére | Az Utszakasz 1 m2-rére
Allapot Utszakasz
vetitett emisszio vetitett emisszi6 (input)
Acsadi Nyugat 1 4,193E-06 6,988E-07
Vele Acsadi Nyugat 2 3,984E-06 6,640E-07
Acsadi Kelet 1 2,088E-06 3,480E-07
Acsadi Kelet 2 1,766E-06 2,943E-07
Nélkiile Acsadi Nyugat 6,367E-06 1,061E-06
Acsadi Kelet 3,126E-06 5,210E-07

A modell a vizsgalt 8760 6rabdl az egyes racspontokra szamitott legkedvez&étlenebb
légszennyez6 anyag koncentraciokat egy abran 6sszesiti, melyeket a kovetkez6 abrakon mutatjuk

be.
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68. dbra Acsidi iit 2028-ban virhaté légszennyezettségi dllapota — NELKULE illapot

A tablazatban lathaték az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis 1égszennyez6 anyag
koncentraciok az utszakaszok kornyezetében. A tablazatban feltintetésre kertil az ,,A” és a ,,B”
feltételhez tartozé hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezhetS volt, vagyis a
légszennyez6 anyag koncentraciéja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.
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41. tablizat Eredmények, hatdstivolsigok dsszefoglalisa (NOz) — 2028.

Modellparaméterek ACSéqi e A,CSédi.. ue
VELE allapot NELKULE
Hittér (ug/m’) 12,1
Hatarérték (ug/m?) 100
Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio
98%-o0s percentilis esetén (ug/m?) 0.94 382
"C" feltételhez tartozo6 koncentricié- (ug/m?) 0,75 3,06
"C" feltételhez tartozo hatdstavolsdg (m) 38,1 61,9
"A" feltételhez tartozé koncentricié (ug/m?) 10,0 10,0
"A" feltételhez tartozo6 hatdstavolsig (m) - -
"B" feltételhez tartozd koncentricié (ug/m?) 17,58 17,58
"B" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) - -

2028-ra a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az ut tengelyében sem éri el.

Hatasteriletek -2028.:
Acsadi at — VELE allapot ,C7 feltétel: 38,1 m

Acsadi ut — NELKULE allapot ,C7 feltétel: 61,9 m

Uj elkeriild I1. szakasz (Acsadi titt6l a 48. sz. féut felé)

42. tablizat Becsiilt jarmiiforgalom (Napi fotgalom - jarmii/nap)

) ) személygép- koénnyta 52616 Clu:{slss motort- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (urban kerékpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)
2/1 8384 1480 28 12 43 564
Vele |2/2 8384 1480 28 12 43 564
2/3 8384 1480 28 12 43 564

43. tablizat Figyelembe vett/megengedett sebességek (km/h) jirmiikategoriinként

) személygép- koénnyt 52616 cluklss motot- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz ;lbs a0 kerékpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) (lllju; (motorcycle) | (HGV)
2/1 30 30 30 30 30 30
Vele 2/2 70 70 70 70 70 70
2/3 30 30 30 30 30 30
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44. tiblizat

Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) jirmiikategoriinként

személygép- kénnyd 2616 buss csuklos motot- )
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | 700 DU busz kerékpar tehergép-
(coach) kocsi (HGV)
(pass. car) (LCV) (urban bus) (motorcycle)
2/1 7,262E-06 1,948E-06 2,630E-07 | 6,128E-08 | 1,643E-09 | 3,212E-06
Vele 2/2 6,220E-06 2,650E-06 1,016E-07 | 3,635E-08 | 2,292E-09 | 1,302E-06
2/3 7,262E-06 1,948E-06 2,630E-07 | 6,128E-08 | 1,643E-09 | 3,212E-06
45. tiabldzat Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) dsszesitve és modell inputok (g/s/mr¥’)
i , Az utszakasz 1 m-rére | Az utszakasz 1 m2-rére
Allapot Utszakasz
vetitett emisszio vetitett emisszi6 (input)
2/1 1,275E-05 1,821E-06
Vele 2/2 1,031E-05 1,473E-06
2/3 1,275E-05 1,821E-06
— ——— ‘(\\\
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69. dbra Elkeriil6 1it Il. szakasz 2028-ban virhato Iégszennyezettségi dllapota — VELE idllapot

A tablazatban lathaték az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyez6 anyag
koncentraciok az utszakaszok kérnyezetében. A tablazatban feltintetésre kertl az ,,A” és a ,,B”
feltételhez tartozé hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezhetS volt, vagyis a
légszennyez6 anyag koncentracidja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.
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46. tiblizat

Eredmények, hatdstivolsigok dsszefoglalisa (NOz) — 2028.

Modellparaméterek Uj elkeriils ,II. szakasz
VELE allapot

Hiattér (ug/m?3) 12,1

Hatarérték (ug/m?) 100

Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio 33.00

98%-o0s percentlis esetén (nug/m?) ’

"C" feltételhez tartozo koncentricio- (ug/m?3) 26,40
"C" feltételhez tartozo hatistavolsdg (m) 61,7
"A" feltételhez tartozé koncentricié (ug/m?) 10,0
"A" feltételhez tartoz6 hatdstivolsig (m) 229,2
"B" feltételhez tartozd koncentricié (ug/m?) 17,58
"B" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) 150,8

2028-ra a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az ut tengelyében sem éri el.
Hatasteriiletek -2028.:
Uj elkeriil§ II. szakasz — VELE allapot

LAY feltétel: 2292 m

Vamospércsi ut

47. tablizat Becsiilt jarmiiforgalom (Napi forgalom - jarmii/nap)

L .. . ... | csuklds i
) ) személygép- koénnyta 520616 busz motort- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz tban kerékpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) (lll)u; (motorcycle) | (HGV)
VP Nyugat 8292 1463 110 13 165 1404
Vele | 3/1 13773 2430 129 21 194 1790
VP Kelet 7819 1380 92 17 138 1334
a1 | VP Nyugat 10859 1916 124 18 187 1688
Neélkiile
VP Kelet 6378 1126 72 14 108 1059
48. tiablizat Figyelembe vett/megengedett sebességek (km/h) jairmiikategoriinként
oo N 1. | csuklos .
) ) személygép- kénnyt 52616 bussz motot- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz rban kerékpar kocsi
(pass. car) LCV) (coach) (lllau;)l (motorcycle) | (HGV)
VP Nyugat 50 50 50 50 50 50
Vele |3/1 30 30 30 30 30 30
VP Kelet 60 60 60 60 60 60
11 | VP Nyugat 50 50 50 50 50 50
Nélkiile 137p Keler 60 60 60 60 60 60
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49. tiblizat

Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) jirmiikategoriinként

személygép- kénnyl s csuklos motot-

Allapot Utszakasz koc};gi; ’ tehergépilz)csi 57616 busz busz kerékpar tehergép—

(coach) kocsi (HGV)
(pass. car) (LCV) (urban bus) (motorcycle)

VP Nyugat 6,585E-06 2,181E-06 8,245E-07 6,839E-08 6,332E-09 7,268E-06
Vele 3/1 1,193E-05 3,200E-06 1,193E-06 1,093E-07 7,453E-09 1,019E-05
VP Kelet 6,525E-06 2,370E-06 4,454E-07 6,281E-08 6,183E-09 4,119E-06
Nélkiile VP Nyugat 8,0624E-06 2,856E-06 9,352E-07 9,874E-08 7,182E-09 8,735E-06
VP Kelet 5,323E-06 1,933E-06 3,487E-07 5,137E-08 4,841E-09 3,270E-06

50. tiblizat

Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) dsszesitve és modell inputok (g/s/nr¥)

Az atszakasz 1 m-rére

Az utszakasz 1 m2-rére

Allapot Utszakasz
vetitett emisszid vetitett emisszid (input)
VP Nyugat 1,693E-05 2,258E-06
Vele 3/1 2,663E-05 3,551E-06
VP Kelet 1,353E-05 1,804E-06
Nélkiile VP Nyugat 2,126E-05 2,834E-06
VP Kelet 1,093E-05 1,457E-06

A modell a vizsgalt 8760 6rabdél az egyes racspontokra szamitott legkedvezétlenebb
légszennyez6 anyag koncentraciokat egy abran Osszesiti, melyeket a kévetkez6 abrakon mutatjuk

70. abra Vimospércsi it 2028-ban virhato légszennyezettségi dllapota — VELE allapot
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71. abra Vimospércsi vt 2028-ban virhato légszennyezettségi dllapota — NELKULE illapot

A tablazatban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyez6 anyag
koncentraciok az utszakaszok kornyezetében. A tablazatban feltiintetésre kertll az ,,A” és a ,,B”
feltételhez tartoz6 hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezhet6 volt, vagyis a
légszennyez6 anyag koncentraciéja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.

51. tablazat Eredmények, hatdstivolsigok Gsszefoglalisa (NOz) — 2028.

Modellparaméterek Vémospfércsi ut Vém’ospéfcsi ut
VELE allapot NELKULE
Hittér (ug/m’) 12,1
Hatarérték (ug/m?) 100
ety
"C" feltételhez tartoz6 koncentricié- (ug/m?) 9,92 8,80
"C" feltételhez tartozo hatdstivolsdg (m) 58,6 53,6
"A" feltételhez tartozo koncentracio (ug/m?) 10,0 10,0
"A" feltételhez tartozo6 hatdstavolsig (m) 57,3 23,6
"B" feltételhez tartozé koncentracié (ug/m?) 17,58 17,58
"B" feltételhez tartozé hatastavolsag (m) - -

2028-ra a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az ut tengelyében sem éri el.

Hatasteriiletek -2028.:
Vamospércesi ut — VELE allapot ,»C7 feltétel: 58,6 m
Vamospéresi ut — NELKULE éllapot ,»C7 feltétel: 53,6 m
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Uj elkeriild I11. szakasz (V. amospércsi uttdl Létai utig és Létai utt6l Didszegi utig)

52. tiablazat

Becsiilt jarmiiforgalom (Napi forgalom - jarmi/nap)

o N .. | csuklos ,
) ) személygép- kénnya 520616 bussz motot- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (arban kerékpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)
3/2 6587 1162 19 4 28 292
3/3 6587 1162 19 4 28 292
Vele 3/4 6587 1162 19 4 28 292
3/5 6500 1147 17 5 25 287
3/6 6500 1147 17 5 25 287
3/7 6500 1147 17 5 25 287
53. tablizat Figyelembe vett/megengedett sebességek (km/h) jairmiikategoriinként
oo ., .. | csuklés .
) ) személygép- kénnyt 52616 busz motot- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (urban kerékpar kocsi
(pass. car) LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)
3/2 30 30 30 30 30 30
3/3 70 70 70 70 70 70
3/4 30 30 30 30 30 30
Vele
3/5 30 30 30 30 30 30
3/6 70 70 70 70 70 70
3/7 30 30 30 30 30 30
54. tiblizat Nitrogén-dioxid (NOz)-emisszio (g/m/s) jirmiikategoriinként
szcmélygép— konnyd ' 616 busz csuklos motot- )
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi busz kerékpar tehergep—
(coach) kocsi (HGV)
(pass. car) (LCV) (utban bus) (motorcycle)
3/2 5,705E-06 1,530E-06 1,729E-07 | 2,296E-08 | 1,080E-09 | 1,661E-06
3/3 4,886E-06 2,082E-06 6,675E-08 | 1,362E-08 | 1,507E-09 | 6,735E-07
Vele 3/4 5,705E-06 1,530E-06 1,729E-07 | 2,296E-08 | 1,080E-09 | 1,661E-06
3/5 5,630E-06 1,510E-06 1,559E-07 | 2,590E-08 | 9,737E-10 | 1,633E-06
3/6 4,822E-06 2,054E-06 6,019E-08 | 1,537E-08 | 1,359E-09 | 6,621E-07
3/7 5,630E-06 1,510E-06 1,559E-07 | 2,590E-08 | 9,737E-10 | 1,633E-06

55, tiblizat

Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) dsszesitve és modell inputok (g/s/n¥’)

i , Az utszakasz 1 m-rére | Az utszakasz 1 m2-rére
Allapot Utszakasz

vetitett emisszio vetitett emisszi6 (input)

3/2 9,093E-06 1,299E-06

3/3 7,723E-06 1,103E-06

Vele 3/4 9,093E-06 1,299E-06

3/5 8,956E-06 1,279E-06

3/6 7,615E-06 1,088E-06

3/7 8,956E-06 1,279E-06
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72. dbra Uj elkeriil ITI. szakasz (Vimospércsi iittol Diészegi titig) 2028-ban virhato
légszennyezettségi — VELE illapot

A tablazatban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyez6 anyag
koncentraciok az utszakaszok kérnyezetében. A tablazatban feltuntetésre kertl az ,,A” és a ,,B”
feltételhez tartozé hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezhetS volt, vagyis a
légszennyez6 anyag koncentraciéja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.

56. tablizat Eredmények, hatdstivolsigok dsszefoglalisa (NOy) — vele dllapot (2028.)

Uj elkeriil6 II1. szakasz

Modellparaméterek (Vamospéresi uttdl Didszegi utig)
VELE allapot

Hittér (ug/m’) 12,1

Hatérérték (ug/md) 100

Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio 7 60
98%-o0s percentilis esetén (ug/m?) ’

"C" feltételhez tartoz6 koncentricio- (ug/m?) 6,08

"C" feltételhez tartozo hatdstavolsdg (m) 44,8

"A" feltételhez tartozo koncentricio (ug/m?) 10,0
"A" feltételhez tartozo6 hatdstavolsig (m) -

"B" feltételhez tartozé koncentracié (ug/m?) 17,58

"B" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) -

2028-ra a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az ut tengelyében sem éri el.

Hatasteriletek -2028.:
Uj elkeriilé TI1. szakasz (Vamospéresi ttt6l Didszegi utig) — VELE allapot
,C feltétel: 44,8 m
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Létai ut

57. tablazat

Becsiilt jarmiiforgalom (Napi forgalom - jarmi/nap)

e R 1. | csuklos ,
) ) személygép- kénnya 520616 bussz motot- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (arban kerékpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)
Létai 1 7253 1280 37 6 56 505
Létai 2 6275 1107 35 5 52 472
Létai 3 6275 1107 35 5 52 472
Vele Létai 4 5721 1010 27 7 41 449
Létai 5 5217 921 25 7 38 423
Létai 6 2895 511 14 4 21 242
Létai 7 2545 449 14 3 22 205
Létai 8 990 175 4 2 6 79
Létai 1 8354 1474 41 7 61 569
Nélkiile Létai 2 7417 1309 37 6 56 524
Létai 3 2485 439 14 4 22 232
Létai 4 959 169 4 1 6 72
58. tabldzat Figyelembe vett/megengedett sebességek (km/h) jarmiikategoriinként
o N .. | csuklos ,
) ) személygép- kénnyt 520616 busz motort- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (urban kerékpar kocsi
(pass. car) LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)
Létai 1 30 30 30 30 30 30
Létai 2 50 50 50 50 50 50
Létai 3 30 30 30 30 30 30
Vele Léta? 4 30 30 30 30 30 30
Létai 5 50 50 50 50 50 50
Létai 6 30 30 30 30 30 30
Létai 7 30 30 30 30 30 30
Létai 8 50 50 50 50 50 50
Létai 1 30 30 30 30 30 30
Nélkile Léta? 2 50 50 50 50 50 50
Létai 3 50 50 50 50 50 50
Létai 4 50 50 50 50 50 50
59. tablizat Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) jirmiikategoriinként
’ / szemeélygep- kér{nyﬁ | <2616 buss csuklos motor- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi busz kerekpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) (utban bus) (motorcycle) (HGV)
Létai 1 6,282E-06 1,685E-06 3,421E-07 | 2,948E-08 | 2,137E-09 | 2,874E-06
Létai 2 4,983E-06 1,650E-06 2,616E-07 | 2,757E-08 | 2,009E-09 | 2442E-06
Létai 3 5,435E-06 1,458E-06 3,214E-07 | 2,717E-08 | 2,007E-09 | 2,686E-06
Vele Létai 4 4,955E-06 1,329E-06 2,519E-07 | 3,875E-08 | 1,574E-09 | 2,559E-06
Létai 5 4,144E-06 1,372E-06 1,882E-07 | 3,847E-08 | 1,446E-09 | 2,191E-06
Létai 6 2,507E-06 6,726E-07 1,263E-07 | 2,317E-08 | 7,891E-10 | 1,380E-06
Létai 7 2,204E-06 5,913E-07 1,330E-07 | 1,348E-08 | 8,307E-10 | 1,170E-06
Létai 8 7,865E-07 2,605E-07 2,887E-08 | 8977E-09 | 2217E-10 | 4,075E-07
Létai 1 7,235E-06 1,941E-06 3,768E-07 | 3,538E-08 | 2,354E-09 | 3,241E-06
Nélkiile Létai 2 5,891E-06 1,951E-06 2,791E-07 | 3,398E-08 | 2,143E-09 | 2,712E-06
Létai 3 1,974E-06 6,537E-07 1,083E-07 | 1,966E-08 | 8,313E-10 | 1,203E-06
Létai 4 7,615E-07 2,522E-07 2,766E-08 | 7,908E-09 | 2,124E-10 | 3,744E-07
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60. tébldzat Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) dsszesitve és modell inputok (g/s/m¥)

i , Az utszakasz 1 m-rére | Az utszakasz 1 m2-rére
Allapot Utszakasz

vetitett emisszid vetitett emisszi6 (input)

Létai 1 1,121E-05 1,602E-06

Létai 2 9,367E-06 1,338E-06

Létai 3 9,929E-06 1,418E-06

Vele Létai 4 9,134E-06 1,305E-06

Létai 5 7,935E-06 1,134E-06

Létai 6 4,710E-06 6,729E-07

Tétai 7 4,112E-06 6,854E-07

Tétai 8 1,492E-06 2,487E-07

Létai 1 1,283E-05 2,139E-06

Nélkiile Tétai 2 1,087E-05 1,811E-06

Létai 3 3,959E-06 6,598E-07

Tétai 4 1,424E-06 2,373E-07

A modell a vizsgalt 8760 6rabél az egyes racspontokra szamitott legkedvezétlenebb
légszennyezs anyag koncentraciokat egy abran Osszesiti, melyeket a kévetkezs abrakon mutatjuk

be.
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73. abra Létai ut 2028-ban virhato légszennyezettségi dllapota — VELE allapot
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74. dbra Létai iit 2028-ban virhato légszennyezettségi dllapota — NELKULE éllapot

A tablazatban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyez6 anyag
koncentraciok az utszakaszok kérnyezetében. A tablazatban feltintetésre kertl az ,,A” és a ,,B”
teltételhez tartozo hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezhet6 volt, vagyis a
légszennyez6 anyag koncentraciéja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.

61. tiblizat Eredmények, hatdstivolsigok Gsszefoglalisa (NOz) — 2028.

Modellparaméterek Léta% ut ]fétai ut
VELE allapot NELKULE
Hattér (ug/m?) 12,1
Hatarérték (ug/md) 100
Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio
98%-o0s percentilis esetén (ug/m?) >8> 12,80
"C" feltételhez tartozo6 koncentricié- (ug/m?) 4,68 10,24
"C" feltételhez tartozo hatdstavolsdg (m) 59,2 38,1
"A" feltételhez tartoz6 koncentricié (ug/m?3) 10,0 10,0
"A" feltételhez tartozo6 hatdstavolsig (m) - 41,5
"B" feltételhez tartozd koncentricié (ug/md) 17,58 17,58
"B" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) - -

2028-ra a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az ut tengelyében sem éri el.

Hatastertletek -2028.:
Létai ut — VELE allapot ,C7 feltétel: 59,2 m
Létai ut — NELKULE allapot LA feltétel: 41,5 m
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Lahner utca

62. tiablizat Becsiilt jarmiiforgalom (Napi forgalom - jarmi/nap)

) ) személygép- kénnya 520616 c?)l;lzl;)s motot- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (arban kerékpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)

Lahner 1 3562 629 8 5 12 202
Vele | Lahner 2 3970 701 10 6 14 245
Lahner 3 3420 604 8 6 13 233
Lahner 1 3790 669 11 6 16 256
Nélkiile | Lahner 2 4718 833 13 7 19 303
Lahner 3 4122 727 12 7 18 289

63. tibldzat Figyelembe vett/megengedett sebességek (km/h) jarmiikategoriinként

) ) személygép- kénnyt 52616 ciuulzlé)s motot- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (urban kerékpar kocsi
(pass. car) LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)
Lahner 1 30 30 30 30 30 30
Vele | Lahner 2 50 50 50 50 50 50
Lahner 3 30 30 30 30 30 30
Lahner 1 30 30 30 30 30 30
Nélkile | Lahner 2 50 50 50 50 50 50
Lahner 3 30 30 30 30 30 30

64. tiblizat Nitrogén-dioxid (NOz)-emisszio (g/m/s) jirmiikategoriinként

csuklos

’ / szemelygep— kon/nyu | <2616 busz motot- tehergép-

Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi busz kerékpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) (utban bus) (motorcycle) (HGV)

Lahner 1 3,085E-06 | 8274E-07 | 7,388E-08 | 2,675E-08 | 4,615E-10 | 1,149E-06

Vele Lahner 2 3,1536-06 | 1,044E-06 | 7,157E-08 | 3,334E-08 | 5496E-10 | 1,268E-06

Lahner 3 2962E-06 | 7947E-07 | 7,832B-08 | 3,243E-08 | 4,892E-10 | 1,324E-06

o Lahner 1 7235606 | 1,941E-06 | 3,768E-07 | 3,538E-08 | 2,354E-09 | 3241E-06

Nelkile Lahner 2 5891E-06 | 1951E-06 | 2,791E-07 | 3,398E-08 | 2,143E-09 | 2,712E-06

Lahner 3 1,974E-06 | 6,537E-07 | 1,083E-07 | 1966E-08 | 8313E-10 | 1,203E-06

65. tibldzat Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) dsszesitve és modell inputok (g/s/n¥)

i , Az utszakasz 1 m-rére | Az utszakasz 1 m2-rére
Allapot Utszakasz
vetitett emisszio vetitett emisszi6 (input)
Lahner 1 5,163E-06 8,604E-07
Vele Lahner 2 5,570E-06 9,283E-07
Lahner 3 5,193E-06 8,054E-07
Lahner 1 5,752E-06 9,587E-07
Nelkile Lahner 2 6,691E-06 1,115E-06
Lahner 3 6,322E-06 1,054E-06

A modell a vizsgalt 8760 6rabdél az egyes racspontokra szamitott legkedvezétlenebb
légszennyez6 anyag koncentraciokat egy abran 6sszesiti, melyeket a kvetkez6 abrakon mutatjuk

be.
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76. 4bra Lahner utca 2028-ban virhaté légszennyezettségi dllapota — NELKULE illapot

A tablazatban lathaték az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis 1égszennyez6 anyag
koncentraciok az utszakaszok kornyezetében. A tablazatban feltiintetésre kertl az ,,A” és a ,,B”
feltételhez tartozé hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezhetS volt, vagyis a
légszennyez6 anyag koncentraciéja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.
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66. tiblizat Eredmények, hatdstivolsigok dsszefoglalisa (NOz) — 2028.

Modellparaméterek Lahner} utea La%mer .1.1tca
VELE allapot NELKULE
Hittér (ug/m?3) 12,1
Hatarérték (ug/m?) 100
Maximalis 1égszennyezé anyag koncentracio
' 98a"/os—ozg;e:cerft(ii]i§ ease%chgl (:g/C riﬁ) o 8,56 220
"C" feltételhez tartozo koncentricio- (ug/m?3) 6,85 1,76
"C" feltételhez tartozo hatistavolsdg (m) 71,5 115,3
"A" feltételhez tartozé koncentricié (ug/m?) 10,0 10,0
"A" feltételhez tartoz6 hatdstivolsig (m) - -
"B" feltételhez tartozd koncentricié (ug/m?) 17,58 17,58
"B" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) - -

2028-ra a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az ut tengelyében sem éri el.

Hatastertletek -2028.:

Lahner — VELE allapot ,C7 feltétel:  71,5m
Lahner — NELKULE allapot ,C7 feltétel: 1153 m

Dio6szegi ut, Uj elkeriild ut IV. szakasz (Dibszegi uti szakasza)

67. tdblizat Becsiilt jarmiiforgalom (Napi forgalom - jarmii/nap)

) ) személygép- kénny 52616 C:il;)s motor- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (urban kerékpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)
Diészegi Kelet 1 9190 1622 31 13 46 630
Dibszegi Kelet 2 6629 1170 22 13 33 536
4/1 7778 1373 34 13 50 651
Vele 4/2 7778 1373 34 13 50 651
4/3 8686 1533 38 12 57 681
4/4 13038 2301 63 22 95 1160
4/5 13038 2301 63 22 95 1160
4/6 13038 2301 63 22 95 1160
Dibszegi Kelet 8140 1437 31 12 46 583
Nélkile | Dészegi Nyugat 1 13987 2468 63 23 94 1170
Dibszegi Nyugat 2 13987 2468 63 23 94 1170
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68. tiblizat

Figyelembe vett/megengedett sebességek (km/h) jarmiikategoriinként

oo ., .. | csuklés .
) ) személygép- kénnyt 52616 busz motor- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (urban kerékpar kocsi
(pass. car) LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)

Diészegi Kelet 1 30 30 30 30 30 30

Didszegi Kelet 2 90 90 70 70 90 70

4/1 30 30 30 30 30 30

4/2 50 50 50 50 50 50

Vele

4/3 30 30 30 30 30 30

4/4 30 30 30 30 30 30

4/5 50 50 50 50 50 50

4/6 30 30 30 30 30 30

Didszegi Kelet 50 50 50 50 50 50

Nélkile | Dészegi Nyugat 1 50 50 50 50 50 50

Diészegi Nyugat 2 30 30 30 30 30 30

69. tiblizat Nitrogén-dioxid (NOz)-emisszi6 (g/m/s) jirmiikategoriinként
, , személygép— kén/nyﬁ | 2616 buss csuklos motor- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi busz kerékpar kocsi
(pass. car) LCV) (coach) (urban bus) (motorcycle) (HGV)

Diészegi Kelet 1 7,960E-06 2,135E-06 2,859E-07 | 7,034E-08 | 1,786E-09 | 3,588E-06
Diészegi Kelet 2 4,892E-06 2,203E-06 7,759E-08 | 4,148E-08 | 2,124E-09 | 1,238E-06
4/1 6,737E-06 1,807E-06 3,096E-07 | 6,929E-08 | 1,934E-09 | 3,706E-06
Vele 4/2 6,178E-06 2,046E-06 2,520E-07 | 7,032E-08 | 1,935E-09 | 3,370E-06
4/3 7,523E-06 2,018E-06 3,532E-07 | 6,550E-08 | 2,206E-09 | 3,876E-06
4/4 1,129E-05 3,029E-06 5,859E-07 | 1,154E-07 | 3,660E-09 | 06,606E-06
4/5 1,035E-05 3,429E-06 4,769E-07 | 1,171E-07 | 3,662E-09 | 6,007E-06
4/6 1,129E-05 3,029E-06 5,859E-07 | 1,154E-07 | 3,660E-09 | 06,606E-06
Diészegi Kelet 6,465E-06 2,141E-06 2,297E-07 | 6,177E-08 | 1,764E-09 | 3,018E-06
Nelkile Dészeoi Nyugat 1 | 1,111E-05 | 3,679E-06 | 4,703E-07 | 1212E-07 | 3,612E-09 | 6,056E-06
Diészegi Nyugat 2 | 1,211E-05 3,250E-06 5,778E-07 | 1,194E-07 | 3,609E-09 | 6,660E-06

70. tiblizat

Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) dsszesitve és modell inputok (g/s/m¥)

i . Az utszakasz 1 m-rére | Az utszakasz 1 m2-rére
Allapot Utszakasz

vetitett emisszio vetitett emisszi6 (input)

Dibszegi Kelet 1 1,404E-05 2,340E-06

Diészegi Kelet 2 8,454E-06 1,409E-06

4/1 1,263E-05 1,804E-06

Vele 4/2 1,192E-05 1,703E-06

4/3 1,384E-05 1,977E-06

4/4 2,163E-05 3,090E-06

4/5 2,039E-05 2,913E-06

4/6 2,163E-05 3,090E-06

Dibszegi Kelet 1,192E-05 1,986E-06

Neélkile Dészegi Nyugat 1 2,144E-05 3,573E-06

Diészegi Nyugat 2 2,272E-05 3,787E-06

A modell

a vizsgalt

8760 orabol az egyes racspontokra szamitott legkedvezétlenebb

légszennyez6 anyag koncentraciokat egy abran 6sszesiti, melyeket a kévetkez6 abrakon mutatjuk

be.
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78. dbra Didszegi tit 2028-ban virhaté légszennyezettségi dllapota — NELKULE illapot

A tablazatban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyez6 anyag
koncentraciok az utszakaszok kornyezetében. A tablazatban feltiintetésre kertl az ,,A” és a ,,B”
feltételhez tartoz6 hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezhet6 volt, vagyis a
légszennyez6 anyag koncentraciéja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.
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71. tiblizat

Eredmények, hatdstivolsigok dsszefoglalisa (NOz) — 2028.

Modellparaméterek Diésze’gi ue Di/észegi ae
VELE allapot NELKULE
Hiattér (ug/m?3) 12,1
Hatarérték (ug/m?) 100
Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracié
' 98a"/os—ozg;e:cerzt(ii]i§ :S(jt:;gl (:g/C r(;‘) o 16,20 15,30
"C" feltételhez tartozo koncentricio- (ug/m?3) 12,96 12,24
"C" feltételhez tartozo hatistavolsdg (m) 433 454
"A" feltételhez tartozé koncentricié (ug/m?) 10,0 10,0
"A" feltételhez tartoz6 hatdstivolsig (m) 115,7 136,6
"B" feltételhez tartozd koncentricié (ug/m?) 17,58 17,58
"B" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) - -

2028-ra a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az ut tengelyében sem éri el.

Hatastertletek -2028.:
Di6szegi ut — VELE allapot
Di6szegi it — NELKULE allapot

A feltétel:
A7 feltétel:

1157 m
136,6 m

Borzan Gaspar utca, Uj elkeriils ut IV. szakasz (Borzan Géaspar utcai szakasza)

72. tablizat Becsiilt jarmiiforgalom (Napi fotgalom - jarmii/nap)

e ., .. | csuklos .
) ) személygép- kénnyt 520616 busz motor- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (urban kerékpar kocsi
(pass. car) LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)
4/7 10996 1941 44 24 66 1022
Vele |4/8 10996 1941 44 24 66 1022
4/9 10996 1941 44 24 66 1022
Borzan 1 10221 1804 28 33 42 1086
Nélkile |Borzan 2 10221 1804 28 33 42 1086
Borzan 3 10221 1804 28 33 42 1086
73. tdbldzat Figyelembe vett/megengedett sebességek (km/h) jirmiikategoriinként
e N . | csuklos .
) ) személygép- kénnyt 52616 busz motor- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (urban kerékpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)
4/7 30 30 30 30 30 30
Vele |4/8 50 50 50 50 50 50
4/9 30 30 30 30 30 30
Borzan 1 30 30 30 30 30 30
Nélkile | Borzan 2 50 50 50 50 50 50
Borzan 3 30 30 30 30 30 30
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74. tiblizat

Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) jirmiikategoriinként

szemeélygép- k('jn,nyﬁ | <2616 buss csuklos motor- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi busz kerckpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) (utban bus) (motorcycle) (HGV)
4/7 9,524B-06 | 2,555E-06 | 4,049E-07 | 1,280E-07 | 2,529E-09 | 5818E-06
Vele  [4/8 8,733B-06 | 2,892E-06 | 3,296E-07 | 1,299E-07 | 2,531E-09 | 5291E-06
4/9 9,524B-06 | 2,555E-06 | 4,049E-07 | 1,280E-07 | 2,529E-09 | 5818E-06
—|Borzan 1 8,853E-06 | 2375E-06 | 2,615E-07 | 1,761E-07 | 1,634E-09 | 6,181E-06
Neélkile Borzan 2 8118E-06 | 2,688E-06 | 2,129E-07 | 1,787E-07 | 1,635E-09 | 5,620E-06
Borzan 3 8,853E-06 | 2375E-06 | 2,615E-07 | 1,761E-07 | 1,634E-09 | 6,181E-06

75. tablizat

Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/’s) dsszesitve és modell inputok (g/s/m¥)

i , Az utszakasz 1 m-rére | Az utszakasz 1 m2-rére
Allapot Utszakasz
vetitett emisszid vetitett emisszid (input)
4/7 1,843E-05 2,633E-06
Vele 4/8 1,738E-05 2,483E-06
4/9 1,843E-05 2,633E-06
Borzan 1 1,785E-05 2,975E-06
Nelkile Borzan 2 1,682E-05 2,803E-06
Borzan 3 1,785E-05 2,975E-06

A modell

a vizsgalt

8760 orabol az egyes racspontokra szamitott legkedvezétlenebb

légszennyez6 anyag koncentraciokat egy abran 6sszesiti, melyeket a kévetkez6 abrakon mutatjuk

be.
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80. dbra Borzdn Gaspir utca 2028-ban virhaté légszennyezettségi illapota — NELKULE dllapot

A tablazatban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyez6 anyag
koncentraciok az utszakaszok kérnyezetében. A tablazatban feltintetésre kertl az ,,A” és a ,,B”
feltételhez tartozé hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezheté volt, vagyis a
légszennyez6 anyag koncentraciéja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.

76. tiblizat Eredmények, hatdstivolsigok Gsszefoglalisa (NOz) — 2028.

Modellparaméterek Bor;]éigisﬂié;oima Borzﬁnﬁﬁiﬁf‘;utca
Hattér (ug/m?) 12,1
Hatarérték (ug/m3) 100
Maximalis légszennyezd anyag koncentracid
' 98i/os—oesg;efceny§li§ :se}tzrgl (:g/C ;3) - 2510 3120
"C" feltételhez tartozé koncentricié- (ug/m3) 20,08 24,96
"C" feltételhez tartozd hatastavolsig (m) 76,5 72,9
"A" feltételhez tartozé koncentricié (ng/m?) 10,0 10,0
"A" feltételhez tartozé hatistavolsig (m) 215,8 237,6
"B" feltételhez tartozé koncentricié (ug/mb3) 17,58 17,58
"B" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) 108,4 156,2

2028-ra a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az ut tengelyében sem éri el.

Hatasteriletek -2028.:
Borzan Gaspar utca — VELE allapot LA feltétel: 2158 m
Borzan Gaspar utca — NELKULE allapot ~ ,,A” feltétel: ~ 237,6 m
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Monostorpalyi ut

77. tablizat

Becsiilt jarmiiforgalom (Napi forgalom - jarmi/nap)

e ., .. | csuklos ,
) ) személygép- koénnyt sz6l6 busz motor- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz tban kerékpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) (lll)u; (motorcycle) | (HGV)
Vele Monostorpalyi nyugat 9492 1675 58 31 86 1314
Monostorpilyi kelet 8278 1461 45 14 68 792
Nélkiile Monostorpalyi nyugat 11827 2087 57 39 85 1493
" Monostorpalyi kelet 9761 1722 52 16 79 919
78. tablizat Figyelembe vett/megengedett sebességek (km/h) jairmiikategoriinként
személygép kon’nyu 216 csuklos mo’tor’— tehergép-
£ 2 - tehergéphocs busz kerékpar .
Allapot Utszakasz . . busz kocsi
kocsi i h (urban | (motorcycle HG
(pass. car) acy) [P ] puy ) (HEV)
Vel Monostorpalyi nyugat 50 50 50 50 50 50
¢ [ Monostorpalyi kelet 50 50 50 50 50 50
e Monostorpalyi nyugat 50 50 50 50 50 50
Nelktle o nostorpalyi kelet 50 50 50 50 50 50
79. tablizat Nitrogén-dioxid (NOz)-emisszio (g/m/s) jirmiikategoriinként
személygép- konnyd 16 b csuklos motot- )
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi $20%0 busz busz kerékpar tehergép-
(coach) kocsi (HGV)
(pass. car) (LCV) (utban bus) (motorcycle)
Vele Monostorpdlyi nyugat | 7,538E-06 2,497E-06 4324E-07 | 1,646E-07 | 3,321E-09 | 6,804E-06
Monostorpalyi kelet 6,574E-06 2,177E-06 3,398E-07 | 7,566E-08 | 2,609E-09 | 4,099E-06
Nélkile | Monostorpalyi nyugat | 9,393E-06 3,111E-06 4270E-07 | 2,060E-07 | 3,279E-09 | 7,731E-06
Monostorpalyi kelet | 7,752E-06 2,567E-06 3945E-07 | 8,784E-08 | 3,030E-09 | 4,759E-06

80. tabliazat

Nitrogén-dioxid (NOz)-emisszi6 (g/m/s) dsszesitve és modell inputok (g/s/n¥’)

i i Az Utszakasz 1 m-rére | Az utszakasz 1 m2-rére
Allapot Utszakasz
vetitett emisszio vetitett emisszi6 (input)
Vele Monostorpalyi nyugat 1,744E-05 2,491E-06
Monostorpalyi kelet 1,327E-05 1,896E-06
Nélkiile Monostorpalyi nyugat 2,087E-05 3,478E-06
Monostorpalyi kelet 1,556E-05 2,594E-06

A modell a vizsgalt 8760 6rabdl az egyes racspontokra szamitott legkedvez&étlenebb
légszennyez6 anyag koncentraciokat egy abran 6sszesiti, melyeket a kévetkez6 abrakon mutatjuk

be.
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82. dbra Monostorpalyi iit 2028-ban virhaté légszennyezettségi dllapota — NELKULE Zllapot

A tablazatban lathaték az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis 1égszennyez6 anyag
koncentraciok az utszakaszok kornyezetében. A tablazatban feltiintetésre kertl az ,,A” és a ,,B”
feltételhez tartozé hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezhetS volt, vagyis a
légszennyez6 anyag koncentraciéja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.
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81. tablizat Eredmények, hatdstivolsigok dsszefoglalisa (NOz) — 2028.

Modellparaméterek MonostOfpélyi ut Monc/)stoq?élyi ut
VELE allapot NELKULE
Hittér (ug/m?3) 12,1
Hatarérték (ug/m?) 100
Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracié
' 98a"/os—ozg;e:cerft(ii]i§ ease%chgl (:g/C ;3) o 31 22,20
"C" feltételhez tartozo koncentricio- (ug/m?3) 3,13 17,76
"C" feltételhez tartozo hatistavolsdg (m) 57,9 23,6
"A" feltételhez tartozé koncentricié (ug/m?) 10,0 10,0
"A" feltételhez tartoz6 hatdstivolsig (m) - 122,7
"B" feltételhez tartozd koncentricié (ug/m?) 17,58 17,58
"B" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) - 245

2028-ra a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az ut tengelyében sem éri el.

Hatastertletek -2028.:
Monostorpalyi ut — VELE allapot ,C7 feltétel: 579 m
Monostorpalyi it — NELKULE éllapot HA” feltétel:  122,7 m

Alma utca és Uj elkeriild ut IV. szakasza Kalocsa utcai szakasz

82. tiablizat Becsiilt jarmiiforgalom (Napi forgalom - jarmii/nap)

) ) személygép- koénnya sz6l6 Ci;ksljs motor- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (urban kerékpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)
4/10 8276 1461 35 20 53 836
4/11 8276 1461 35 20 53 836
4/12 64061 1140 38 17 57 788
Vele | 4/13 5692 1004 35 17 52 745
4/14 4779 843 11 14 16 438
4/15 4779 843 11 14 16 438
4/16 4779 843 11 14 16 438
Alma 1 5128 905 34 6 50 481
Nélkile | Alma 2 5128 905 34 6 50 481
Alma 3 5128 905 34 6 50 481

83. tiblizat Figyelembe vett/megengedett sebességek (km/h) jirmiikategoriinként

személygép kénnyt 1. | csuklos motor- .
, 52616 o tehergép-
g 2 - tehergéphocs busz kerékpar .
Allapot Utszakasz . . busz kocsi
kocsi i (coach) (urban | (motorcycle (HGV)
(pass. car) (LCV) bus) )
4/10 30 30 30 30 30 30
4/11 30 30 30 30 30 30
4/12 30 30 30 30 30 30
Vele | 4/13 50 50 50 50 50 50
4/14 30 30 30 30 30 30
4/15 50 50 50 50 50 50
4/16 30 30 30 30 30 30
Alma 1 30 30 30 30 30 30
Nélkile | Alma 2 50 50 50 50 50 50
Alma 3 50 50 50 50 50 50
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84. tiblizat

Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) jirmiikategoriinként

személygép- kénnyd L csukl6s motor-

Allapot Utszakasz koc};% ’ tehergép}}?:)csi §7616 busz busz kerékpar . tehergép—

(coach) ocsi (HGV)
(pass. caf) (LCV) (urban bus) (motorcycle)

4/10 7168E-06 | 1923E-06 | 3251E-07 | 1,061E-07 | 2,031E-09 | 4,758E-06
4/11 7168E-06 | 1923E-06 | 3251E-07 | 1,061E-07 | 2,031E-09 | 4,758E-06
4/12 5596E-06 | 1,501E-06 | 3,487E-07 | 8,993E-08 | 2,178E-09 | 4,483E-06
Vele 4/13 4520B-06 | 1,497E-06 | 2,598E-07 | 8,8891E-08 | 1,995E-09 | 3,856E-06
4/14 4139E-06 | 1,110E-06 | 9,826E-08 | 7,266E-08 | 6,138E-10 | 2,491E-06
4/15 3,795E-06 | 1257B-06 | 7,999E-08 | 7,374E-08 | 6,143E-10 | 2,265E-06
4/16 4139E-06 | 1,110E-06 | 9,826E-08 | 7,266E-08 | 6,138E-10 | 2,491E-06
Alma 1 4441B-06 | 1,191E-06 | 3,103E-07 | 3,180E-08 | 1,938E-09 | 2,738E-06
Nélkiile Alma 2 4073E-06 | 1,349E-06 | 2,526E-07 | 3,227E-08 | 1,940E-09 | 2490E-06
Alma 3 4073B-06 | 1,349E-06 | 2,526E-07 | 3,227E-08 | 1,940E-09 | 2490E-06

85. tabliazat

Nitrogén-dioxid (NOz)-emisszi6 (g/m/s) dsszesitve és modell inputok (g/s/n¥’)

i ; Az Utszakasz 1 m-rére | Az Utszakasz 1 m2-rére
Allapot Utszakasz
vetitett emisszio vetitett emisszi6 (input)
4/10 1,428E-05 2,040E-06
4/11 1,428E-05 2,040E-06
4/12 1,202E-05 1,717E-06
Vele 4/13 1,022E-05 1,461E-06
4/14 7,912E-06 1,130E-06
4/15 7,472E-06 1,067E-06
4/16 7,912E-06 1,130E-06
Alma 1 8,715E-06 1,452E-06
Nelkile Alma 2 8,198E-06 1,366E-06
Alma 3 8,198E-06 1,366E-06

A modell a vizsgalt 8760 6rabdl az egyes racspontokra szamitott legkedvezétlenebb
légszennyez6 anyag koncentraciokat egy abran 6sszesiti, melyeket a kvetkez6 abrakon mutatjuk

be.
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83. dbra Uj elkeriil IV. szakasza Alma utcai szakasz, Kalocsa utca 2028-ban virhaté
légszennyezettségi dllapota — VELE allapot
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84. dbra Uj elkeriil6 IV, szakasza Alma utcai szakasz, Kalocsa utca 2028-ban virhaté
légszennyezettségi dllapota — NELKULE illapot

A tablazatban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyez6 anyag
koncentraciok az utszakaszok kérnyezetében. A tablazatban feltintetésre kertl az ,,A” és a ,,B”
feltételhez tartozé hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezheté volt, vagyis a
légszennyez6 anyag koncentraciéja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.

86. tiblizat Eredmények, hatdstivolsigok Gsszefoglalisa (NOz) — 2028.

Alma utca, Alma utca,
Modellparaméterek Kalocsa utca Ka%ocsa“utca
VELE allapot NELKULE
Hattér (ug/m?) 12,1
Hatarérték (ug/md) 100
O ion s et gy 1647 0
"C" feltételhez tartozo6 koncentracié- (ug/m?) 13,18 7,75
"C" feltételhez tartozo hatistavolsdg (m) 58,6 49,9
"A" feltételhez tartoz6 koncentricié (ug/m?3) 10,0 10,0
"A" feltételhez tartozo6 hatdstavolsig (m) 125,5 -
"B" feltételhez tartozd koncentricié (ug/md) 17,58 17,58
"B" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) - -

2028-ra a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az ut tengelyében sem éri el.

Hatastertletek -2028.:
U) elkertilé IV. szakasza Alma utcai szakasz — VELE allapot ,,A” feltétel: ~ 125,5m
U) clkeriil IV. szakasza Alma utcai szakasz — NELKULE allapot  ,,C” feltétel: 49,9 m
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4.3.5.3. A tervezett csomdpontok és elkeriild st varbato terheltsége (VELE dllapot), valamint megépiilési
nélkiili (NELKULE dllapot) - tdvlati dllapot (2043. év)

Célunk a becsilt forgalombdl kiindulva a kézutak hatastertiletének meghatarozasa.

A koézuttervez6tol kapott forgalombecslési adatokbdl kiindulva a koévetkezé tablazatban
mutatjuk be a modellbe bevont ttszakaszok varhaté napi forgalmi adatait.

87. tabliazat

Fajlagos értékek 2043-ra (30-90 km/h esetén)

, . | Megengedett | személygép- kénnyt s csuklos motor- tehergép-
Légszennyez6 ) ; , . | 82616 busz busz o .
sebesség kocst tehergéphocsi kerékpar kocsi
anyag km/h (pass. car) @LCV) (coach) (‘libsj“ (motoreycle) | (HGV)
30 0,0112 0,0165 0,7971 0,0766 0,0013 0,5723
Nitrogén- 50 0,0103 0,0194 0,6449 0,0894 0,0013 0,5305
dioxid 60 0,0111 0,0239 0,3722 0,0515 0,0015 0,2986
(NOy) 70 0,0098 0,0261 0,2679 0,0503 0,0014 0,2198
90 0,0097 0,0271 0,1833 0,0955 0,0017 0,1828
30 0,0042 0,0046 0,0339 0,0176 0,5479 0,0285
El nem égett 50 0,0039 0,0106 0,0254 0,0208 0,5451 0,0228
szénhidrogén 60 0,0044 0,0138 0,0213 0,0139 0,5503 0,0197
(HC) 70 0,0041 0,0144 0,0169 0,0099 0,2384 0,0176
90 0,0046 0,0152 0,0160 0,0098 0,2512 0,0163
30 0,1861 0,0483 0,3785 0,2539 1,0036 0,3101
Syénmonoxid 50 0,1839 0,0468 0,3135 0,2414 0,9986 0,2574
(CO) 60 0,1989 0,0725 0,2764 0,1746 1,0549 0,2272
70 0,1991 0,1111 0,2303 0,1239 0,6633 0,2098
90 0,2019 0,0931 0,2462 0,0992 0,8845 0,1749
30 0,0260 0,0260 0,1000 0,1000 0,0110 0,1000
Részecske 50 0,0260 0,0260 0,1000 0,3500 0,0110 0,1000
(PMy) 60 0,0260 0,0260 0,1000 0,1000 0,0110 0,1000
70 0,0260 0,0260 0,1000 0,1000 0,0080 0,1000
90 0,0300 0,0300 0,1300 0,1300 0,0060 0,1300
Acsadi ut
88. tablizat Becsiilt jarmiiforgalom (Napi forgalom - jarmii/nap)
e L . | csuklos .
) ) személygép- koénnyta 520616 busz motort- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (urban kerékpar kocsi
(pass. car) LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)
Acsadi Nyugat 1 3466 612 8 3 12 159
Vele Acsadi Nyugat 2 3466 612 8 3 12 159
Acsadi Kelet 1 1354 239 12 1 18 138
Acsadi Kelet 2. 1354 239 12 1 18 138
L1 . | Acsadi Nyugat 3957 698 39 5 58 512
Nelkiile |3 Reler 2850 503 19 1 29 226

A fenti fajlagos értékek alapjan a kovetkezé tablazatban lathaté az egyes utszakaszok
légszennyez6 anyag kibocsatasai. A szamitasnal figyelembe vettitk az egyes jarmuatipusok szamat
¢és a megengedett sebességet.
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A fejezetben meghatarozott légszennyezé anyagok koziil a tevékenység hatastertiletét a szakértoi
tapasztalatok alapjan a nitrogén-dioxid (NOy) hatarozza meg, ezért a terjedés szamitasokat
csak erre a légszennyez6 anyagra végezziik el.

89. tiblizat Figyelembe vett/megengedett sebességek (km/h) jarmiikategoriinként

) ) személygép- kénnyt 520616 ciukl;)s motot- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz ( ;bsan kerékpar kocsi
(pass. car) LCV) (coach) l];us) (motorcycle) | (HGV)
Acsadi Nyugat 1 30 30 30 30 30 30
Vel Acsadi Nyugat 2 50 50 50 50 50 50
€ [Acsadi Kelet 1 30 30 30 30 30 30
Acsadi Kelet 2 60 60 60 60 60 60
P Acsadi Nyugat 50 50 50 50 50 50
Nelklle 70 i Kelet 50 50 50 50 50 50

90. tiblizat Nitrogén-dioxid (NOz)-emisszi6 (g/m/s) jirmiikategoriinként

személygép- kénnyd <616 busz csuklos motot- )
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi busz kerékpar tehergép-
(coach) kocsi (HGV)
(pass. car) (LCV) (utban bus) (motorcycle)

Acsadi Nyugat 1 | 4,512E-07 1,167E-07 7,676E-08 | 2,800E-09 1,856E-10 | 1,053E-06

Vele Acsadi Nyugat 2 | 4,127E-07 1,373E-07 6,210E-08 | 3,269E-09 1,860E-10 | 9,765E-07

Acsadi Kelet 1 1,762E-07 4,559E-08 1,078E-07 | 7,798E-10 | 2,606E-10 | 9,135E-07

Acsadi Kelet 2 1,732E-07 6,602E-08 5,032E-08 | 5,243E-10 | 3,051E-10 | 4,767E-07

Neélkile | Acsadi Nyugat 4,711E-07 1,567E-07 2,884E-07 | 5421E-09 | 8,637E-10 | 3,145E-06

Acsadi Kelet 3,393E-07 1,129E-07 1,445E-07 | 1,407E-09 | 4,328E-10 | 1,389E-06

91. tablizat Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) dsszesitve és modell inputok (g/s/m¥)

i , Az utszakasz 1 m-rére | Az utszakasz 1 m2-rére
Allapot Utszakasz
vetitett emisszio vetitett emisszi6 (input)
Acsadi Nyugat 1 1,701E-06 2,835E-07
Vele Acsadi Nyugat 2 1,592E-06 2,653E-07
Acsadi Kelet 1 1,244E-06 2,074E-07
Acsadi Kelet 2 7,671E-07 1,279E-07
Neélkiile Acsadi Nyugat 4,067E-06 6,779E-07
Acsadi Kelet 1,988E-06 3,313E-07

A modell a vizsgalt 8760 6rabdél az egyes racspontokra szamitott legkedvezétlenebb
légszennyez6 anyag koncentraciokat egy abran 6sszesiti, melyeket a kovetkez6 abrakon mutatjuk

be.
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85. dbra Acsadi vt 2043-ban virhato légszennyezettségi dllapota — VELE zllapot
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86. ibra Acsidi iit 2043-ban virhat6 légszennyezettségi dllapota — NELKULE illapot

A tablazatban lathaték az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis 1égszennyez6 anyag
koncentraciok az utszakaszok kornyezetében. A tablazatban feltiintetésre kertl az ,,A” és a ,,B”
feltételhez tartozé hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezhetS volt, vagyis a
légszennyez6 anyag koncentraciéja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.
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92. tablizat Eredmények, hatdstivolsigok dsszefoglalisa (NOz) — 2043.

Modellparaméterek ACSéqi e A,CSédi.. ue
VELE allapot NELKULE
Hittér (ug/m’) 12,1
Hatarérték (ug/m?) 100
Maximalis légszennyfaz.é anyag koncentracié 103 543
98%-o0s percentilis esetén (ug/m?) ’ ’
"C" feltételhez tartozo6 koncentricié- (ug/m?) 0,82 1,94
"C" feltételhez tartozo hatdstavolsdg (m) 57,2 49,7
"A" feltételhez tartozé koncentricié (ug/m?) 10,0 10,0
"A" feltételhez tartozo6 hatdstavolsig (m) - -
"B" feltételhez tartozd koncentricié (ug/m?) 17,58 17,58
"B" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) - -

2043-ra a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az ut tengelyében sem éri el.

Hatasteriletek -2043.:
Acsadi at — VELE allapot ,C7 feltétel: 572 m

Acsadi ut — NELKULE allapot ,C7 feltétel: 49,7 m

Uj elkeriild I1. szakasz (Acsadi titt6l a 48. sz. féut felé), Megovfas utca 1j szakasz

93. tablizat Becsiilt jarmiiforgalom (Napi fotgalom - jarmii/nap)

) ) személygép- koénnyta 52616 Clu:{slss motort- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (urban kerékpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)
2/1 9716 1715 33 13 50 644
Vele 2/2 9716 1715 33 13 50 644
2/3 9716 1715 33 13 50 644
Meggyes 1194 211 4 2 7 93

94. tiblizat Figyelembe vett/megengedett sebességek (km/h) jirmiikategoriinként

) ) személygép- koénnyt 520616 Ci;ksljs motot- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (urban kerékpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)
2/1 30 30 30 30 30 30
Vele 2/2 70 70 70 70 70 70
2/3 30 30 30 30 30 30
Meggyes 30 30 30 30 30 30
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95. tiblizat

Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) jirmiikategoriinként

csuklos

személygép- kénnyd 616 buss motot- ;
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | 700 DU busz kerékpar tehergép-
P (coach) kocsi (HGV)
(pass. car) (LCV) (urban bus) (motorcycle)
2/1 1,265E-06 3,271E-07 3,055E-07 1,155E-08 | 7,388E-10 | 4,267E-06
Vele 2/2 1,097E-06 5,186E-07 1,027E-07 | 7,597E-09 8,133E-10 1,639E-06
2/3 1,265E-06 3,271E-07 3,055E-07 1,155E-08 | 7,388E-10 | 4,267E-06
Meggyes 1,554E-07 4,021E-08 4,133E-08 1,772E-09 | 9,994E-11 6,147E-07

96. tiblizat

Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) dsszesitve és modell inputok (g/s/nr¥’)

Az adpdon

[

i , Az utszakasz 1 m-rére | Az utszakasz 1 m2-rére
Allapot Utszakasz
vetitett emisszi vetitett emisszid (input)
2/1 6,176E-06 8,823E-07
Vele 2/2 3,365E-06 4,807E-07
2/3 6,176E-06 8,823E-07
Meggyes 8,535E-07 1,423E-07
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87. dbra Elkeriil6 1it Il. szakasz 2043-ban virhato légszennyezettségi dllapota — VELE illapot

A tablazatban lathaték az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyez6 anyag
koncentraciok az utszakaszok kérnyezetében. A tablazatban feltintetésre kertl az ,,A” és a ,,B”
feltételhez tartozé hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezhetS volt, vagyis a

légszennyez6 anyag koncentracioja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.
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97. tablizat Eredmények, hatdstivolsigok dsszefoglalisa (NOz) — 2043.

Modellparaméterek Uj elkeriils ,II. szakasz
VELE allapot

Hiattér (ug/m?3) 12,1

Hatarérték (ug/m?) 100

Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio 10.08
98%-o0s percentlis esetén (nug/m?) ’

"C" feltételhez tartozo koncentricio- (ug/m?3) 8,06

"C" feltételhez tartozo hatistavolsdg (m) 71,1

"A" feltételhez tartozé koncentricié (ug/m?) 10,0
"A" feltételhez tartoz6 hatdstivolsig (m) 3,1

"B" feltételhez tartozd koncentricié (ug/m?) 17,58
"B" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) -

2043-ra a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az ut tengelyében sem éri el.
Hatasteriiletek -2043.:
Uj elkeriil§ II. szakasz — VELE allapot

,C7 feltétel: 71,1 m

Vamospércsi ut

98. tiablizat Becsiilt jarmiiforgalom (Napi forgalom - jarmii/nap)

L .. . ... | csuklds i
) ) személygép- koénnyta 520616 busz motort- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz tban kerékpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) (lll)u; (motorcycle) | (HGV)
VP Nyugat 9909 1749 125 15 187 1601
Vele | 3/1 16310 2878 147 24 221 2055
VP Kelet 9189 1622 105 20 158 1534
Nélkiile VP Nyugat 13043 2302 139 20 209 1880
" VP Kelet 7566 1335 78 15 117 1143
99. tiablizat Figyelembe vett/megengedett sebességek (km/h) jarmiikategoriinként
oo N 1. | csuklos .
) ) személygép- kénnyt 52616 bussz motot- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz rban kerékpar kocsi
(pass. car) LCV) (coach) (lllau;)l (motorcycle) | (HGV)
VP Nyugat 50 50 50 50 50 50
Vele |3/1 30 30 30 30 30 30
VP Kelet 60 60 60 60 60 60
11 | VP Nyugat 50 50 50 50 50 50
Nélkiile 137p Keler 60 60 60 60 60 60
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100. tiblizat

Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) jirmiikategoriinként

. ) személygép— kén’nyﬁ . 520616 busz couklos mcitor’— teheroép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi busz kerékpar \ergep
(coach) kocsi (HGV)
(pass. car) (LCV) (urban bus) (motorcycle)

VP Nyugat 1,180E-06 3,925E-07 9,327E-07 1,515E-08 2,793E-09 9,830E-06
Vele 3/1 2,123E-06 5,492E-07 1,359E-06 | 2,148E-08 3,286E-09 1,361E-05
VP Kelet 1,176E-06 4,480E-07 4,525E-07 1,201E-08 2,744E-09 5,303E-06
Nélkiile VP Nyugat 1,553E-06 5,167E-07 1,038E-06 | 2,107E-08 3,110E-09 1,154E-05
VP Kelet 9,679E-07 3,689E-07 3,346E-07 9,080E-09 2,029E-09 3,949E-06

101. tiblizat

Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) dsszesitve és modell inputok (g/s/nr¥)

Az utszakasz 1 m-rére

Az utszakasz 1 m?-rére

Allapot Utszakasz
vetitett emisszio vetitett emisszid (input)
VP Nyugat 1,235E-05 1,647E-06
Vele 3/1 1,766E-05 2,355E-06
VP Kelet 7,394E-06 9,858E-07
Neélkiile VP Nyugat 1,467E-05 1,957E-06
VP Kelet 5,632E-06 7,509E-07

A modell a vizsgalt 8760 6rabdél az egyes racspontokra szamitott legkedvezétlenebb
légszennyez6 anyag koncentraciokat egy abran Osszesiti, melyeket a kévetkez6 abrakon mutatjuk

be.

88. abra Vimospércsi iit 2043-ban virhato légszennyezettségi dllapota — VELE illapot
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89. dbra Vimospércsi iit 2043-ban virhaté légszennyezettségi dllapota — NELKULE illapot

A tablazatban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyez6 anyag
koncentraciok az utszakaszok kornyezetében. A tablazatban feltiintetésre kertll az ,,A” és a ,,B”
feltételhez tartoz6 hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezhet6 volt, vagyis a
légszennyez6 anyag koncentraciéja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.

102. tiablizat Eredmények, hatdstivolsigok dsszefoglalisa (NOz) — 2043.

Modellparaméterck Vamospéresi ut Vém}ospéfcsi ut
VELE allapot NELKULE
Hattér (ug/m?3) 12,1
Hatarérték (nug/m?) 100
Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio = 97 7 57
98%-o0s percentilis esetén (ug/m?) ’ ’
"C" feltételhez tartoz6 koncentracio- (ug/mb3) 6,38 6,06
"C" feltételhez tartozo hatistavolsdg (m) 81,9 64,6
"A" feltételhez tartozo koncentricio (ug/m?) 10,0 10,0
"A" feltételhez tartozo6 hatdstavolsig (m) - -
"B" feltételhez tartozd koncentracié (ug/m?) 17,58 17,58
"B" feltételhez tartozé hatistavolsig (m) - -

2043-ra a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az ut tengelyében sem éri el.

Hatasteriletek -2043.:
Vamospéresi ut — VELE allapot ,C7 feltétel: 819 m
Vamospéresi it — NELKULE allapot ,C” feltétel: 64,6 m
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Uj elkeriils II1. szakasz (V. amospércsi uttél Didszegi utig)

103. tablizat

Becsiilt jarmiiforgalom (Napi forgalom - jarmi/nap)

) ) személygép- kénnyt 52616 c?)l;lzl;)s motor- tehergép-

Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (arban kerékpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)

3/2 7690 1357 21 5 32 339

3/3 7690 1357 21 5 32 339

Vele 3/4 7690 1357 21 5 32 339

3/5 7763 1370 19 5 28 311

3/6 7763 1370 19 5 28 311

3/7 7763 1370 19 5 28 311

104. tablizat

Figyelembe vett/megengedett sebességek (km/h) jairmiikategoriinként

e ., .. | csuklés .
) ) személygép- kénnyt 52616 busz motot- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (urban kerékpar kocsi
(pass. car) LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)

3/2 30 30 30 30 30 30

3/3 70 70 70 70 70 70

3/4 30 30 30 30 30 30

Vele

3/5 30 30 30 30 30 30

3/6 50 50 50 50 50 50

3/7 30 30 30 30 30 30

105. tiblizat  Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) jirmiikategoriinként
szcmélygép— konnyd ' 616 busz csuklos motot- )
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi busz kerékpar tehergep—
(coach) kocsi (HGV)
(pass. car) (LCV) (utban bus) (motorcycle)

3/2 1,001E-06 2,589E-07 1,956E-07 | 4,679E-09 | 4,729E-10 | 2244E-06
3/3 8,681E-07 4,105E-07 6,573E-08 | 3,076E-09 | 5206E-10 | 8,617E-07
Vele 3/4 1,001E-06 2,589E-07 1,956E-07 | 4,679E-09 | 4,729E-10 | 2244E-06
3/5 1,010E-06 2,614E-07 1,749E-07 | 4,466E-09 | 4,230E-10 | 2,057E-06
3/6 9,242E-07 3,075E-07 1,415E-07 | 5215E-09 | 4,238E-10 | 1,907E-06
3/7 1,010E-06 2,614E-07 1,749E-07 | 4,466E-09 | 4,230E-10 | 2,057E-06

106. tablizat

Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) dsszesitve és modell inputok (g/s/n¥’)

i , Az utszakasz 1 m-rére | Az utszakasz 1 m2-rére
Allapot Utszakasz

vetitett emisszio vetitett emisszi6 (input)

3/2 3,704E-06 5,292E-07

3/3 2,210E-06 3,156E-07

Vele 3/4 3,704E-06 5,292E-07

3/5 3,509E-06 5,012E-07

3/6 3,286E-06 4,694E-07

3/7 3,509E-06 5,012E-07
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90. dbra Uj elkeriil6 III. szakasz (Vimospéresi ittol Didszegi iitig) 2043-ban virhaté
légszennyezettségi dllapota — VELE Zllapot

A tablazatban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyez6 anyag
koncentraciok az utszakaszok kérnyezetében. A tablazatban feltuntetésre kertl az ,,A” és a ,,B”
feltételhez tartozé hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezhetS volt, vagyis a
légszennyez6 anyag koncentracidja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.

107. tablazat Eredmények, hatistivolsigok dsszefoglalisa (NOy) — vele dllapot (2043.)

U] elkertils I11. szakasz

Modellparaméterek (Vamospéresi uttdl Létai utig)
VELE allapot
Hittér (ug/m’) 12,1
Hatarérték (ng/m?) 100

Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio

98%-o0s percentilis esetén (nug/m?) 293

"C" feltételhez tartozo koncentricio- (ug/m?3) 2,34

"C" feltételhez tartozo hatistavolsdg (m) 93,5

"A" feltételhez tartoz6 koncentricié (ug/m?3) 10,0
"A" feltételhez tartozo6 hatdstavolsig (m) -

"B" feltételhez tartozd koncentricié (ug/m?) 17,58

"B" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) -

2043-ra a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
teltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az ut tengelyében sem éri el.

Hatasteriletek -2043.:
Uj elkeriilé TI1. szakasz (Vamospéresi tttl Didszegi utig) — VELE allapot
,C feltétel: 935 m
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Létai ut

108. tablizat

Becsiilt jarmiiforgalom (Napi forgalom - jarmi/nap)

e R 1. | csuklos ,
) ) személygép- kénnya 520616 bussz motot- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (arban kerékpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)
Létai 1 8158 1440 34 6 51 475
Létai 2 6939 1224 31 5 47 434
Létai 3 6939 1224 31 5 47 434
Vele Léta% 4 6771 1195 30 7 45 482
Létai 5 6184 1091 28 7 42 447
Létai 6 3579 632 14 4 21 240
Létai 7 2989 527 15 3 23 226
Létai 8 1194 211 4 2 7 93
Létai 1 9262 1635 41 8 62 603
Nélkiile Létai 2 8773 1548 39 8 58 572
Létai 3 2997 529 15 4 22 255
Létai 4 1136 200 4 2 7 85
109. tiblizar  Figyelembe vett/megengedett sebességek (km/h) jairmiikategoriinként
o N .. | csuklos ,
) ) személygép- kénnyt 520616 busz motort- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (urban kerékpar kocsi
(pass. car) LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)
Létai 1 30 30 30 30 30 30
Létai 2 50 50 50 50 50 50
Létai 3 30 30 30 30 30 30
Vele Léta? 4 30 30 30 30 30 30
Létai 5 50 50 50 50 50 50
Létai 6 30 30 30 30 30 30
Létai 7 30 30 30 30 30 30
Létai 8 50 50 50 50 50 50
Létai 1 30 30 30 30 30 30
Nélkile Léta? 2 50 50 50 50 50 50
Létai 3 50 50 50 50 50 50
Létai 4 50 50 50 50 50 50
110. tibldzat  Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszio (g/m/'s) jarmiikategoriinként
’ / szemeélygep- kér{nyﬁ | <2616 buss csuklos motor- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi busz kerekpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) (utban bus) (motorcycle) (HGV)
Létai 1 1,062E-06 2,747E-07 3,151E-07 | 4,927E-09 | 7,620E-10 | 3,146E-06
Létai 2 8,261E-07 2,749E-07 2,347E-07 | 5,173E-09 | 7,028E-10 | 2,667E-06
Létai 3 9,031E-07 2,336E-07 2,900E-07 | 4,430E-09 | 7,014E-10 | 2,877E-06
Vele Létai 4 8,813E-07 2,280E-07 2,797E-07 | 6,593E-09 | 6,764E-10 | 3,191E-06
Létai 5 7,362E-07 2,450E-07 2,078E-07 | 7,284E-09 | 6,223E-10 | 2,747E-06
Létai 6 4,658E-07 1,205E-07 1,306E-07 | 3,651E-09 | 3,159E-10 | 1,593E-06
Létai 7 3,890E-07 1,006E-07 1,417E-07 | 2,658E-09 | 3,426E-10 | 1,494E-06
Létai 8 1,422E-07 4,731E-08 3,344E-08 | 2,069E-09 | 1,001E-10 | 5,698E-07
Létai 1 1,206E-06 3,119E-07 3,786E-07 | 7,124E-09 | 9,155E-10 | 3,996E-06
Nélkiile Létai 2 1,044E-06 3,475E-07 2,908E-07 | 7,863E-09 | 8,709E-10 | 3,512E-06
Létai 3 3,568E-07 1,187E-07 L111E-07 | 4,594E-09 | 3,326E-10 | 1,568E-06
Létai 4 1,352E-07 4,499E-08 3,284E-08 | 1,780E-09 | 9,836E-11 | 5,236E-07
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111. tablizat Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) dsszesitve és modell inputok (g/s/m?)

i 3 Az Gtszakasz 1 m-rére | Az Gtszakasz 1 m2-rére
Allapot Utszakasz

vetitett emisszid vetitett emisszid (input)

Létai 1 4,804E-06 6,863E-07

Létai 2 4,009E-06 5,727E-07

Létai 3 4,309E-06 6,156E-07

Vele Létai 4 4,587E-06 6,553E-07

Létai 5 3,944E-06 5,634E-07

Létai 6 2,314E-06 3,305E-07

Létai 7 2,129E-06 3,548E-07

Létai 8 7,949E-07 1,325E-07

Létai 1 5,901E-06 9,834E-07

Nélkiile Létai 2 5,204E-06 8,673E-07

Létai 3 2,160E-06 3,599E-07

Létai 4 7,385E-07 1,231E-07

A modell a vizsgalt 8760 o6rabdl az egyes racspontokra szamitott legkedvezétlenebb
légszennyez6 anyag koncentraciokat egy abran 6sszesiti, melyeket a kvetkez6 abrakon mutatjuk

be.
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91. dbra Létai ut 2043-ban virhato légszennyezettségi dllapota — VELE dllapot
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92. ibra Létai tit 2043-ban virhaté légszennyezettségi dllapota — NELKULE illapot

A tablazatban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyez6 anyag
koncentraciok az utszakaszok kérnyezetében. A tablazatban feltintetésre kertl az ,,A” és a ,,B”
teltételhez tartozo hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezhet6 volt, vagyis a
légszennyez6 anyag koncentraciéja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.

112. tablizat Eredmények, hatdstivolsigok Gsszefoglalisa (NOz) — 2043.

Modellparaméterek Léta% ut ]fétai ut
VELE allapot NELKULE
Hittér (ug/md) 12,1
Hatarérték (ng/m?) 100
Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio
98%-o0s percentilis esetén (ug/m?) 40 6,13
"C" feltételhez tartozo6 koncentricié- (ug/m?) 3,52 4,90
"C" feltételhez tartozo hatdstavolsdg (m) 47,1 53,3
"A" feltételhez tartoz6 koncentricié (ug/m?3) 10,0 10,0
"A" feltételhez tartozo6 hatdstavolsig (m) - -
"B" feltételhez tartozd koncentricié (ug/md) 17,58 17,58
"B" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) - -

2043-ra a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az ut tengelyében sem éri el.

Hatasteriletek -2043.:
Létai ut — VELE allapot ,C7 feltétel: 471 m
Létai ut — NELKULE allapot ,C feltétel: 53,3 m
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Lahner utca

113. tiablizat Becsiilt jarmiiforgalom (Napi forgalom - jarmi/nap)

) ) személygép- kénnya 520616 c?)l;lzl;)s motot- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (arban kerékpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)
Lahner 1 3934 694 13 6 19 265
Vele | Lahner 2 4896 864 14 7 21 310
Lahner 3 4139 730 9 7 14 262
Lahner 1 4669 824 17 7 25 331
Nélkiile | Lahner 2 6203 1095 18 8 28 367
Lahner 3 4883 862 13 7 19 309

114. tdblizat  Figyelembe vett/megengedett sebességek (km/h) jarmiikategoriinként

) ) személygép- kénnyt 52616 Ciuuiljs motot- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (urban kerékpar kocsi
(pass. car) LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)
Lahner 1 30 30 30 30 30 30
Vele | Lahner 2 50 50 50 50 50 50
Lahner 3 30 30 30 30 30 30
Lahner 1 30 30 30 30 30 30
Nélkile | Lahner 2 50 50 50 50 50 50
Lahner 3 30 30 30 30 30 30

115. tablizat Nitrogén-dioxid (NOz)-emisszio (g/m/s) jirmiikategoriinként

oodn. N csuklés _ ,
/ ’ személy 2ép kon’n5 O 616 busy mo/tor, tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi busz kerekpar kocsi
(pass.can) | @CV) | O b | @otoreyele) | (HGY)
Lahner 1 6,077E-07 1,572E-07 1,565E-07 | 5,955E-09 | 3,783E-10 | 2,192E-06
Vele Lahner 2 7,385E-07 2,457E-07 1,379E-07 | 7,863E-09 | 4,131E-10 | 2,255E-06
Lahner 3 6,356E-07 1,644E-07 1,196E-07 | 6,628E-09 | 2,891E-10 | 2,047E-06
o Lahner 1 5,120E-07 1,325E-07 1,188E-07 | 5,033E-09 | 2,873E-10 1,756E-06
Neélkile Lahner 2 5,829E-07 1,940E-07 1,045E-07 | 7,325E-09 | 3,130E-10 1,903E-06
Lahner 3 5,387E-07 1,394E-07 8,561E-08 | 06,238E-09 | 2,070E-10 1,734E-06

116. tibldzat  Nitrogén-dioxid (NOz)-emisszio (g/m/'s) 6sszesitve és modell inputok (g/s/n¥’)

i , Az utszakasz 1 m-rére | Az utszakasz 1 m2-rére
Allapot Utszakasz
vetitett emisszid vetitett emisszio (input)
TLahner 1 2,525E-06 4,208E-07
Vele Lahner 2 2,792E-06 4,653E-07
Lahner 3 2,504E-06 4173E-07
Lahner 1 3,119E-06 5,199E-07
Nelkile Lahner 2 3,385E-06 5,642E-07
TLahner 3 2,974E-06 4957E-07

A modell a vizsgalt 8760 6rabdl az egyes racspontokra szamitott legkedvez&étlenebb
légszennyez6 anyag koncentraciokat egy abran 6sszesiti, melyeket a kovetkez6 abrakon mutatjuk

be.
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94. ibra Lahner utca 2043-ban virhaté légszennyezettségi illapota — NELKULE illapot

A tablazatban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyez6 anyag
koncentraciok az utszakaszok kornyezetében. A tablazatban feltiintetésre kertl az ,,A” és a ,,B”
feltételhez tartoz6 hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezhet6 volt, vagyis a
légszennyez6 anyag koncentraciéja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.
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117. tablizat Eredmények, hatdstivolsigok dsszefoglalisa (NOz) — 2043.

Modellparaméterek Lahner} utea La%mer .1.1tca
VELE allapot NELKULE
Hittér (ug/m?3) 12,1
Hatarérték (ug/m?) 100
Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio 0.93 112
98%-o0s percentlis esetén (ng/m?) ’ ’
"C" feltételhez tartozo koncentricio- (ug/m?3) 0,74 0,90
"C" feltételhez tartozo hatistavolsdg (m) 116,8 118,1
"A" feltételhez tartozé koncentricié (ug/m?) 10,0 10,0
"A" feltételhez tartoz6 hatdstivolsig (m) - -
"B" feltételhez tartozd koncentricié (ug/m?) 17,58 17,58
"B" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) - -

2043-ra a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az ut tengelyében sem éri el.

Hatasteruletek -2043.:

Lahner — VELE allapot ,C feltétel:  116,8 m
Lahner — NELKULE allapot ,C” feltétel:  118,1 m

Dio6szegi ut, Uj elkeriild ut IV. szakasz (Dibszegi uti szakasza)

118. tablizat Becsiilt jarmiiforgalom (Napi forgalom - jarmii/nap)

) ) személygép- kénny 52616 C:il;)s motor- tehergép-

Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (urban kerékpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)

Diészegi Kelet 1 10995 1940 36 15 54 724

Dibszegi Kelet 2 7860 1387 23 15 34 589

4/1 9154 1615 39 16 59 772

Vele 4/2 9154 1615 39 16 59 772

4/3 10112 1784 43 15 64 787

4/4 14906 2630 72 26 108 1341

4/5 14906 2630 72 26 108 1341

4/6 14906 2630 72 26 108 1341

Dibszegi Kelet 9350 1650 36 15 54 708

Nélkile | Dészegi Nyugat 1 15768 2783 71 27 106 1346
Dibszegi Nyugat 2 15768 2783 71 27 106 1346
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119. tiblizat

Figyelembe vett/megengedett sebességek (km/h) jarmiikategoriinként

oo ., .. | csuklés .
) ) személygép- kénnyt 52616 busz motor- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (urban kerékpar kocsi
(pass. car) LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)

Diészegi Kelet 1 30 30 30 30 30 30

Didszegi Kelet 2 90 90 70 70 90 70

4/1 30 30 30 30 30 30

4/2 50 50 50 50 50 50

Vele

4/3 30 30 30 30 30 30

4/4 30 30 30 30 30 30

4/5 50 50 50 50 50 50

4/6 30 30 30 30 30 30

Didszegi Kelet 50 50 50 50 50 50

Nélkile | Dészegi Nyugat 1 50 50 50 50 50 50

Diészegi Nyugat 2 30 30 30 30 30 30

120. tiblizat  Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) jirmiikategoriinként
, , személygép— kén/nyﬁ | 2616 buss csuklos motor- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi busz kerékpar kocsi
(pass. car) LCV) (coach) (urban bus) (motorcycle) (HGV)

Diészegi Kelet 1 1,431E-06 3,702E-07 3,336E-07 | 1,340E-08 | 8,067E-10 | 4,799E-06
Diészegi Kelet 2 8,813E-07 4,346E-07 7,069E-08 | 8,762E-09 | 6,856E-10 | 1,498E-06
4/1 1,191E-06 3,082E-07 3,616E-07 | 1,404E-08 | 8,745E-10 | 5,115E-06
Vele 4/2 1,090E-06 3,626E-07 2,926E-07 | 1,639E-08 | 8,763E-10 | 4,741E-06
4/3 1,316E-06 3,405E-07 3,934E-07 | 1,333E-08 | 9,512E-10 | 5,215E-06
4/4 1,940E-06 5,019E-07 06,635E-07 | 2,297E-08 | 1,604E-09 | 8,884E-06
4/5 1,775E-06 5,905E-07 5,368E-07 | 2,682E-08 | 1,608E-09 | 8,236E-06
4/6 1,940E-06 5,019E-07 06,635E-07 | 2,297E-08 | 1,604E-09 | 8,884E-06
Diészegi Kelet 1,113E-06 3,704E-07 2,681E-07 | 1,502E-08 | 8,029E-10 | 4,345E-06
Nelkile Dészeoi Nyugat 1 | 1,877E-06 | 6,246E-07 | 5296E-07 | 2,744E-08 | 1586E-09 | 8,265E-06
Diészegi Nyugat 2 | 2,052E-06 5,309E-07 6,546E-07 | 2,350E-08 | 1,583E-09 | 8,916E-06

121. tablizat

Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) dsszesitve és modell inputok (g/s/m¥)

i . Az utszakasz 1 m-rére | Az utszakasz 1 m2-rére
Allapot Utszakasz

vetitett emisszio vetitett emisszi6 (input)

Dibszegi Kelet 1 6,948E-06 1,158E-06

Diészegi Kelet 2 2,894E-06 4,824E-07

4/1 6,991E-06 9,987E-07

Vele 4/2 6,503E-06 9,291E-07

4/3 7,279E-06 1,040E-06

4/4 1,201E-05 1,716E-06

4/5 1,117E-05 1,595E-06

4/6 1,201E-05 1,716E-06

Dibszegi Kelet 6,113E-06 1,019E-06

Neélkile Dészegi Nyugat 1 1,133E-05 1,888E-06

Diészegi Nyugat 2 1,218E-05 2,030E-06

A modell a vizsgalt

8760 orabol az egyes racspontokra szamitott legkedvezétlenebb

légszennyez6 anyag koncentraciokat egy abran 6sszesiti, melyeket a kévetkez6 abrakon mutatjuk

be.
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96. ibra Diészegi iit 2043-ban virhat6 légszennyezettségi dllapota — NELKULE dllapot

A tablazatban lathaték az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis 1égszennyez6 anyag
koncentraciok az atszakaszok kornyezetében. A tablazatban feltiintetésre kertl az ,,A” és a ,,B”
feltételhez tartozé hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezhetS volt, vagyis a
légszennyez6 anyag koncentraciéja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.
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122. tablizat

Eredmények, hatdstivolsigok dsszefoglalisa (NOz) — 2043.

Modellparaméterek Diésze’gi ue Di/észegi ae
VELE allapot NELKULE
Hiattér (ug/m?3) 12,1
Hatarérték (ug/m?) 100
Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracié
' 98a"/os—ozg;e:cerzt(ii]i§ :S(jt:;gl (:g/C r(;‘) o 787 7,83
"C" feltételhez tartozo koncentricio- (ug/m?3) 6,30 6,26
"C" feltételhez tartozo hatistavolsdg (m) 66,3 28,1
"A" feltételhez tartozé koncentricié (ug/m?) 10,0 10,0
"A" feltételhez tartoz6 hatdstivolsig (m) - -
"B" feltételhez tartozd koncentricié (ug/m?) 17,58 17,58
"B" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) - -

2043-ra a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az ut tengelyében sem éri el.

Hatasteriletek -2043.:
Di6szegi ut — VELE allapot
Di6szegi ut — NELKULE allapot

LC” feltétel:

LC” feltétel:

66,3 m
281 m

Borzan Gaspar utca, Uj elkeriild t IV. szakasz (Borzan Gaspar utcai szakasza)

123. tiblizat Becsiilt jarmiiforgalom (Napi fotgalom - jarmii/nap)

o N .. | csuklos ,
) ) személygép- kénnyt 52616 busz motor- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (urban kerékpar kocsi
(pass. car) LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)
4/7 13785 2433 49 42 73 1493
Vele [4/8 13785 2433 49 42 73 1493
4/9 13785 2433 49 42 73 1493
Borzan 1 11087 1957 34 37 50 1220
Nélkile | Borzan 2 11087 1957 34 37 50 1220
Borzan 3 11087 1957 34 37 50 1220
124. tiblizat  Figyelembe vett/megengedett sebességek (km/h) jirmiikategoriinként
oo N 1. | csuklos .
) ) személygép- kénnyt 52616 busz motor- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (arban kerékpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)
4/7 30 30 30 30 30 30
Vele |4/8 50 50 50 50 50 50
4/9 30 30 30 30 30 30
Borzan 1 30 30 30 30 30 30
Nélkiile |Borzan 2 50 50 50 50 50 50
Borzan 3 30 30 30 30 30 30
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125, tablizat

Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) jirmiikategoriinként

szemeélygép- k('jn,nyﬁ | <2616 buss csuklos motor- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi busz kerckpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) (utban bus) (motorcycle) (HGV)
4/7 1,794E-06 | 4,642B-07 | 4,502E-07 | 3,711E-08 | 1,089E-09 | 9,890E-06
Vele  [4/8 1,641E-06 | 5461B-07 | 3,642E-07 | 4,333E-08 | 1,091E-09 | 9,168E-06
4/9 1,794E-06 | 4,642B-07 | 4,502E-07 | 3,711E-08 | 1,089E-09 | 9,890E-06
—|Borzan 1 1,443E-06 | 3,733B-07 | 3,092E-07 | 3,268E-08 | 7,478E-10 | 8,083E-06
Neélkile Borzan 2 1,320E-06 | 4392E-07 | 2,502E-07 | 3,816E-08 | 7,493E-10 | 7,493E-06
Borzan 3 1,443E-06 | 3,733B-07 | 3,092E-07 | 3,268E-08 | 7,478E-10 | 8,083E-06

126. tiblizat

Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/’s) dsszesitve és modell inputok (g/s/m¥)

i , Az utszakasz 1 m-rére | Az utszakasz 1 m2-rére
Allapot Utszakasz
vetitett emisszid vetitett emisszid (input)
4/7 1,264E-05 1,805E-06
Vele 4/8 1,176E-05 1,681E-06
4/9 1,264E-05 1,805E-06
Borzan 1 1,024E-05 1,707E-06
Nelkile Borzan 2 9,541E-06 1,590E-06
Borzan 3 1,024E-05 1,707E-06

A modell a vizsgalt

be.

97. dbra Borzin Gispir utca 2043-ban virhato légszennyezettségi dllapota — VELE illapot

8760 orabol az egyes racspontokra szamitott legkedvezétlenebb
légszennyez6 anyag koncentraciokat egy abran 6sszesiti, melyeket a kévetkez6 abrakon mutatjuk

pasnoe

stom
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98. ibra Borzdn Gispdr utca 2043-ban virhato légszennyezettségi dllapota — NELKULE illapot

A tablazatban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyez6 anyag
koncentraciok az utszakaszok kérnyezetében. A tablazatban feltintetésre kertl az ,,A” és a ,,B”
teltételhez tartozo hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezhet6 volt, vagyis a
légszennyez6 anyag koncentraciéja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.

127. tablizat Eredmények, hatdstivolsigok dsszefoglalisa (NOz) — 2043.

Modellparaméterck Borzan Gzi}spér utca Borzér} Géspér utca
VELE allapot NELKULE
Hattér (ug/m?3) 12,1
Hatarérték (ug/m?) 100
Maximalis légszennyez6 anyag koncentracio
98%-o0s percentilis esetén (ug/m?3) 18,00 17,70
"C" feltételhez tartozd koncentricié- (ug/m?3) 14,40 14,16
"C" feltételhez tartozd hatastavolsag (m) 68,8 74,6
"A" feltételhez tartoz6 koncentricié (ug/m?3) 10,0 10,0
"A" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) 156,6 154,1
"B" feltételhez tartozd koncentricié (ug/m?) 17,58 17,58
"B" feltételhez tartozd hatistavolsig (m) 10,3 5,2

2043-ra a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az ut tengelyében sem éri el.

Hatastertletek -2043.:
Borzan Gaspar utca — VELE allapot LAY feltétel: 156,6 m
Borzan Gaspar utca — NELKULE allapot  ,,A” feltétel:  154,1 m
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Monostorpalyi ut

128. tablizat

Becsiilt jarmiiforgalom (Napi forgalom - jarmi/nap)

e R 1. | csuklos ,
) ) személygép- koénnyt sz6l6 busz motor- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz tban kerékpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) (lll)u; (motorcycle) | (HGV)
Vele Monostorpalyi nyugat 11365 2006 63 31 95 1384
Monostorpalyi kelet 9771 1724 51 16 76 884
Nélkile Monostorpdlyi nyugat 13317 2350 66 44 99 1705
" Monostorpalyi kelet 11398 2011 56 19 84 1010
129. tiblizar  Figyelembe vett/megengedett sebességek (km/h) jairmiikategoriinként
személygép- kbnayd 52616 csuklos motor: tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi teherg?phocs busz (E:bszn (nljf)ilg:);ile kocsi
(pass. car) eV (coach) bus) ) HGV)
Vel Monostorpalyi nyugat 50 50 50 50 50 50
“¢ [ Monostorpalyi kelet 50 50 50 50 50 50
e Monostorpalyi nyugat 50 50 50 50 50 50
Nelkiile I ostorpalyi kelet 50 50 50 50 50 50
130. tiblizat  Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) jarmiikategoriinként
személygép- konnyd 16 b csuklos motot- )
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi $20%0 busz busz kerékpar tchergcp—
(coach) kocsi (HGV)
(pass. car) (LCV) (utban bus) (motorcycle)
Vele Monostorpdlyi nyugat | 1,353E-06 4,502E-07 4,729E-07 | 3,236E-08 | 1,416E-09 | 8,500E-06
Monostorpalyi kelet | 1,163E-06 3,871E-07 3,780E-07 | 1,626E-08 | 1,132E-09 | 5,426E-06
Nélkile | Monostorpalyi nyugat | 1,585E-06 5,275E-07 4,932E-07 | 4,503E-08 | 1477E-09 | 1,047E-05
Monostorpalyi kelet | 1,357E-06 4,515E-07 4,162E-07 | 1,949E-08 | 1,246E-09 | 6,200E-06

131. tablizat

Nitrogén-dioxid (NOz)-emisszi6 (g/m/s) dsszesitve és modell inputok (g/s/n¥’)

i i Az Utszakasz 1 m-rére | Az utszakasz 1 m2-rére
Allapot Utszakasz
vetitett emisszio vetitett emisszi6 (input)
Vele Monostorpalyi nyugat 1,081E-05 1,544E-06
Monostorpalyi kelet 7,372E-06 1,053E-06
Nélkiile Monostorpalyi nyugat 1,312E-05 2,187E-06
Monostorpalyi kelet 8,446E-06 1,408E-06

A modell a vizsgalt 8760 6rabdl az egyes racspontokra szamitott legkedvez&étlenebb
légszennyez6 anyag koncentraciokat egy abran 6sszesiti, melyeket a kévetkez6 abrakon mutatjuk

be.
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100. dbra Monostorpalyi tit 2043-ban virhaté légszennyezettségi dllapota — NELKULE Zllapot

A tablazatban lathaték az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis 1égszennyez6 anyag
koncentraciok az utszakaszok kornyezetében. A tablazatban feltiintetésre kertl az ,,A” és a ,,B”
feltételhez tartozé hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezhetS volt, vagyis a
légszennyez6 anyag koncentraciéja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.
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132. tablizat Eredmények, hatdstivolsigok dsszefoglalisa (NOz) — 2043.

Modellparaméterek Monostofpélyi ut Mon(})stot}fﬁlyi ut
VELE allapot NELKULE
Hittér (ug/m?3) 12,1
Hatarérték (ug/m?) 100
Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracié
' 98a"/os—ozg;e:cerft(ii]i§ ease%chgl (:g/C riﬁ) o 2,02 1210
"C" feltételhez tartozo koncentricio- (ug/m?3) 7,22 9,68
"C" feltételhez tartozo hatistavolsdg (m) 47,3 44,1
"A" feltételhez tartozé koncentricié (ug/m?) 10,0 10,0
"A" feltételhez tartoz6 hatdstivolsig (m) - 35,7
"B" feltételhez tartozd koncentricié (ug/m?) 17,58 17,58
"B" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) - -

2043-ra a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az ut tengelyében sem éri el.

Hatastertletek -2043.:
Monostorpalyi ut — VELE allapot ,C7 feltétel: 47,3 m
Monostorpalyi it — NELKULE éllapot ,C” feltétel: 44,1 m

Alma utca, Kalocsa utca

133. tiablizat Becsiilt jarmiiforgalom (Napi fotgalom - jarmii/nap)

) ) személygép- kénnyt sz6l6 Ci;ksljs motor- tehergép-
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi | busz (urban kerékpar kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) bus) (motorcycle) | (HGV)
4/10 9075 1602 36 23 54 915
4/11 9075 1602 36 23 54 915
4/12 7371 1301 44 20 66 923
Vele 4/13 6482 1144 40 20 60 871
4/14 5604 989 11 17 17 508
4/15 5604 989 11 17 17 508
4/16 5604 989 11 17 17 508
Mybox 4979 879 21 69 32 1864
Alma 1 5874 1037 39 6 58 539
Nélkiile | Alma 2 5874 1037 39 6 58 539
Alma 3 5874 1037 39 6 58 539
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134. tiblizat

Figyelembe vett/megengedett sebességek (km/h) jarmiikategoriinként

személygép kénnyt .. | csuklos motor- ,
¢ 2 - hergéphocs 57616 busz kerékpar teherge.p—
Allapot Utszakasz kocsi tehergep busz p kocsi
ocsi i (urban | (motorcycle
(pass. car) (LCV) (coach) | 7y ) (HGV)
4/10 30 30 30 30 30 30
4/11 30 30 30 30 30 30
4/12 30 30 30 30 30 30
Vele 4/13 50 50 50 50 50 50
4/14 30 30 30 30 30 30
4/15 50 50 50 50 50 50
4/16 30 30 30 30 30 30
Mybox 30 30 30 30 30 30
Alma 1 30 30 30 30 30 30
Nélkile | Alma 2 50 50 50 50 50 50
Alma 3 50 50 50 50 50 50
135. tiblizat  Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) jirmiikategoriinként
szcmélygép— konnyl ‘ 2616 busz csuklos motot- )
Allapot Utszakasz kocsi tehergéphocsi busz kerékpar tehergep—
(coach) kocsi (HGV)
(pass. car) (LCV) (urban bus) (motorcycle)
4/10 1,181E-06 3,056E-07 3,321E-07 | 2,049E-08 | 8,031E-10 | 6,060E-06
4/11 1,181E-06 3,056E-07 3,321E-07 | 2,049E-08 | 8,031E-10 | 6,060E-06
4/12 9,594E-07 2,482E-07 4,037E-07 | 1,793E-08 | 9,762E-10 | 6,116E-06
Vele 4/13 7,717E-07 2,568E-07 2986E-07 | 2,032E-08 | 8941E-10 | 5,350E-06
4/14 7,294E-07 1,887E-07 1,026E-07 | 1464E-08 | 2481E-10 | 3,363E-06
4/15 6,672E-07 2,220E-07 8,300E-08 | 1,709E-08 | 248GE-10 | 3,117E-06
4/16 7,294E-07 1,887E-07 1,026E-07 | 1464E-08 | 2481E-10 | 3,363E-06
Mybox 6,481E-07 1,677E-07 1,971E-07 | 6,093E-08 | 4,765E-10 | 1,235E-05
Alma 1 7,646E-07 1,978E-07 3572E-07 | 5,600E-09 | 8,638E-10 | 3,569E-06
Nélkiile Alma 2 6,994E-07 | 2327E-07 | 2,890E-07 | 6,539E-09 | 8,655E-10 | 3,309E-06
Alma 3 6,994E-07 2,327E-07 2,890E-07 | 6,539E-09 | 8,655E-10 | 3,309E-06

136. tablizat

Nitrogén-dioxid (NOy)-emisszi6 (g/m/s) dsszesitve és modell inputok (g/s/m¥)

i i Az utszakasz 1 m-rére | Az utszakasz 1 m2-rére
Allapot Utszakasz

vetitett emisszio vetitett emisszio (input)

4/10 7,900E-06 1,129E-06

4/11 7,900E-06 1,129E-06

4/12 7,746E-06 1,107E-06

Vele 4/13 6,099E-06 9,569E-07

4/14 4,398E-06 6,283E-07

4/15 4,107E-06 5,867E-07

4/16 4,398E-06 6,283E-07

Mybox 1,342E-05 2,237E-06

Alma 1 4,895E-06 8,159E-07

Nélkile Alma 2 4,537E-06 7,562E-07

Alma 3 4,537E-06 7,562E-07

A modell a vizsgalt 8760 6rabdél az egyes racspontokra szamitott legkedvezétlenebb
légszennyez6 anyag koncentraciokat egy abran 6sszesiti, melyeket a kévetkez6 abrakon mutatjuk

be.
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102. dbra Uj elkeriilé IV. szakasza Alma utcai szakasz 2043-ban virhaté légszennyezettségi

dllapota — NELKULE illapot

A tablazatban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis 1égszennyez6 anyag
koncentraciok az utszakaszok kornyezetében. A tablazatban feltiintetésre kertl az ,,A” és a ,,B”
feltételhez tartozé hatastavolsag is, amennyiben az adott feltétel értelmezhetS volt, vagyis a
légszennyez6 anyag koncentraciéja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat.
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137. tabldzat Eredmények, hatdstivolsigok dsszefoglalisa (NOz) — 2043.

Modellparaméterek Alma,utca A}ma atea
VELE allapot NELKULE
Hittér (ug/m?3) 12,1
Hatarérték (ug/m?) 100
Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracié
' 98a"/os—ozg;e:cerzt(ii]i§ ;seingl (:g/C riﬁ) o 775 >37
"C" feltételhez tartozo koncentricio- (ug/m?3) 6,20 4,30
"C" feltételhez tartozo hatistavolsdg (m) 68,0 54,6
"A" feltételhez tartozé koncentricié (ug/m?) 10,0 10,0
"A" feltételhez tartoz6 hatdstivolsig (m) - -
"B" feltételhez tartozd koncentricié (ug/m?) 17,58 17,58
"B" feltételhez tartozé hatastavolsig (m) - -

2043-ra a vizsgalt utszakaszok kornyezetében a NO, koncentracidja kedvezétlen meteorologiai
feltételek esetén is hatarérték alatti, a hatarértéket az ut tengelyében sem éri el.

Hatasteruletek -2043.:
UJ elkertil6 IV. szakasza Alma utcai szakasz — VELE allapot ,C feltétel: 68,0 m
Uj elkeriils TV. szakasza Alma utcai szakasz — NELKULE allapot  ,,C” feltétel: 54,6 m

4.3.6. Kozvetlen és kozvetett hatasteriilet bemutatasa

A hatéstertletet a 314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet 7. szamu melléklet alapjan hatirozzuk
meg.

1. A kozvetlen hatasok tertiletei: az egyes hatétényez6khoz hozzarendelhetd tertiletek, amelyek
lehetnek a) a foldbe, vizbe, levegébe val6é egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési

teriletei az érintett kornyezeti elemben, valamint b) a fold, viz, élévilag, épitett kornyezet
kozvetlen igénybevételének, a tajban varhaté valtozasok tertletei.

2. A kozvetett hatasok teriiletei: a kozvetlen hatasok teriiletein bekovetkez6 kornyezeti
allapotvaltozasok miatt tovabbterjed6 hatasfolyamatok terjedési tertilete azon kornyezeti elemek
¢és rendszerek szerint, amelyeket valamely, hatasfolyamat érint.

3. A teljes hatastertilet: a kbzvetlen és kozvetett hatasok teriileteinek egytittese.

4.3.6.1. Kozvetlen hatasteriilet

Létesités idején varhat6 hatétényezik eredményeként kialakulé hatasteriiletek
A tervezett létesités tekintetében 3 nagy hatétényez6 csoportot azonositottunk.

Az els6 két csoportba a létesités altal kézvetlentl érintett tertleteken dolgozé munkagépek
(tereprendezés, aszfaltozas), dizel tizemu jarmdveket soroltuk. A legfontosabb 1égszennyez6
anyag kibocsatasok az alabbiak lehetnek: szén-monoxid, el nem égett szénhidrogének, nitrogén-
oxidok, valamint szall6 por (PMi).

A masodik légszennyez6 csoport a munkatertleteken mozgd munkagépek foldmunkaibol
(tereprendezés) eredd porfelver6dés kérdéskore. A felvert port 2 csoportra osztottuk PM;g és
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TSPM. A 3. csoportba az aszfaltozas soran alkalmazott munkagépek kibocsatasait, valamint az
aszfaltbol emittalodé policiklusos aromas szénhidrogén kibocsatasokat sorolhatjuk.

A koévetkezé tablazatban foglaljuk Ossze az egyes fazisonként varhaté hatastavolsagokat
légszennyez6 anyagonként az adott Utszakaszokra vonatkozoan.

138. tablizat Hatisteriiletek osszegzése (Iétesités idején)

Létesités idején

Utszakaszok Tereprendezés Aszfaltozas
NOx PM; TSPM NOx PAH
Vamospéresi ut - - - 57,4 m 102,7 m
Létai ut (nyugat) - - - 51,9 m 62,8 m
Létai ut (kelet) 45,8 m 37,1m
Lahner utca - - - 56,2 m 57,4 m
Didszegi tut - - - 33,5m 95,8 m
Borzan Gaspar utca - - - 52,9 m 116,1 m
Alma utca 54 m 94 m 256m | 591m | 244m

/ Kalocsa utca

Acsadi uttdl a
Vamospéresi utig 108 m 41,3 m 452 m 45,6 m 933 m
(4j szakasz)

Vamospéresi uttél a
Létai utig 110,2 m 52,9 m 43,2 m 68,7 m 70,1 m
(4 szakasz)

Létai uttol
Dio6szegi utig 79 m 62,1 m 06,7 m 59,8 m 106,3 m
(4 szakasz)

A létesités jogszabaly szerinti hatasteriilletén lakott ingatlan nem talalhato, a létesités soran a
légszennyez6 forrasok hatasairdl egyontetlien kijelenthetjik, hogy a munkateriletek
kornyezetében sehol sem okoz hosszutava romlast a kornyezé lakossag életmindségét tekintve.
A lakott ingatlanoknal kialakul6 légszennyezé anyag koncentracidk a tevékenység idején az
egészségiigyl hatarérték alatt marad.

Egyértelmien kijelenthetjiik, hogy a tervezett épités hatastertletén belil nem varhat6 olyan
mértékd levegémindség-romlas, amely a helyi lakossag egészségi allapotat barmilyen formaban
veszélyeztetné.

A hatas — annak id6szakossagat és szamszerGsitett értékét figyelembevéve — egyértelmten
semlegesnek itélhetd.
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A 1étesités hatastertiletén talalhaté ingatlanok:

0530/72,0530/73,0537/11, 0530/69, 0530/68, 0537/9, 0538 /14, 0537/10, 0535,/15, 0535 /14,
0538/202, 0538/194, 0538/201, 0538/195, 0538/168, , 0538/200, 0546/29, 0538/196,
0538/169, 0539/16, 0538/199, 0538/198, 0539/25, 0538/197, 0539/34, 0539/35, , 0539/15,
0539/94, 0539/92, 0546/21, 0539/50, 0539/44, 0539/125, 0546/20, 0537/8, 0539/69,
0539/91, 0539/121, 0539/67, 0530/36, 0539/49, 0539/57, 0539/80, 0539/48, 0551, 0535/2,
0539/112, 0539/114, 0539/138, 0539/111, 0539/110, 0530/66, 0530/67, 0530/64, 0552/35,
0539/62, 0535/13, 0539/63, , 0530/18, 0535/12, 0535/20, 0552/68, 0552/69, 0552/67,
0552/66, 0539/12, 0539/93, 0539/36, 0552/60, 0539/81, 0539/51, 0539/130, 0539/131,
0530/53, 0530/63, 0540/2, 0552/51, 0552/52, 0552/54, 0535/24, 30170/1, 0543, 30170/4,
30170/2, 30170/3, 30171/4, 0552/50, , 0552/97, 0552/48, 0552/47, 30171/2, 30171/3, 0536,
30172/2,0530/32, ,30174/2, 30174/1, 30176/2, 30176/1, 0553,/92, 30177/2, , 0531, 301782,
, (30179/4), 30179/2, , 30180/1, 30181/1, 30181/2, 0553/59, 30182/2, 30182/1, 30183/1,
0604/69, 30183/13, 30183/22, 30183/12, 30183/21, 30183/14, (30183/15), (30183/16),
30185/12, (30184), 0604/68, 0604/39, 0604 /34, 0604/38, 30185/11, 50331, 30185/8, 30185/9,
30185/10, 0604 /35, 0604/37, 50330, 30186/7, , 50322, 50329, 30186/17, 30186/18, 0604 /36,
50323, 30186/13, , 30186/4, 50328, 50324, 01098/23, 30172/1, 50327/2, 0553/14, , 30187/5,
, 50325, 0603/20, 54093/5, 01098/25, 30187/9, 30187/10, 50326/2, , (50309/1), 0553/17,
30188/4, 0603/18, 50309/5, 54093/6, 30188/10, 30188/9, (50295/1), 30188/7, 30188/8,
50309/3, 54093/10, 01098/63, 54093/7, 54093/8, 01098/64, 0603/13, 0603/5, 30189/3, ,
0603/17, 54093/9, 30190/2, 0603/12, 30191/3, 0603/16, 30191/4, 30192/15, 01098/4,
0603/8,30192/14, 30192/13, 30192/12, 0603/9, 01100/2, 30193,0603/10, 0603/14, 30194/1,
30194/2, 01098/9, 30195/3, , 01100/8, 50201, 30195/2, 30232/209, 50204, 30196/1, 50202,
30196/2, (50203), 50212, 30232/208, 50206, 30197/10, 50211, 30197/6, 50210, 30197/7,
50207, 52251, 30197/8, 52250, 52249, 50209, 52248, 30197/1, 11859, 30232/192, 50208,
52224, 52225, 11858/3, (52471), 52226, 30232/191, 30232/190, 52227, 48470/1, 52228,
48470/4, 11858/2, 52229, 11857/8, 52230, , 52231, 30232/178, 48470/2, 52232, (11856/11),
01100/5,30232/177, 30232/179, 52222, 52219, 11856/3, 11856/13, , (11856/1), 52215, 52221,
(30232/176), 48469/2, 11856/4, 48463, 52218, (52223), 52212, 11854, 52220, 30198/2,
48470/3, 11853/1, 30232/161, 48464, 30199/5, 52211, 48465, 48466/1, 30198/4, 11850/3,
48466/2, 52210, 11850/6, 52208, 52217, (52216), (11850/7), 11850/4, 30198/7, 11850/1,
48467, (11850/2), 52209, 30189/4, 30198/9, (48468/7), 52207, 30199/3, 30198/8, 30199/1, ,
48468/6, 52206, 48468/5, 11849, 484G8/4, 11848, 48468/3, 11817/26, 52205, 48469/1,
48468/2, (11769/3), 52204, 11846, 52888, 11845, 48460, 11757, 11758/7, 52203, 48468/1,
11844, 01100/7, 11843, 52891/1, 11769/1, 52890, 52891/2, 48461, 52202, 48462, 11768, ,
11760/3, (48458), 52893, (52201), 51868, 11767, 11760/10, 51869, 48407, 52894, 48408, 48409,
48410, 52895, 11760/5, 11766, 48411, 52896, 48412, 48413, 11765/2, 48414, 11761/1, 48415,
51867, 11765/1, 51866, 51865, 48416, 11761/4, 51864, (48417), 52897, 11764/2, 51863, 51862,
48436, 11762/1, (30533/2), 48437, 11764/3, 48438, 11762/2, 48439, 51848, 48440, 51843,
48441, 48442, 48443, 11762/10, 51840, 48444, 11764/4, 51846, (51849), 11771, 51841, 51839,
11762/6, , 48445, 11755/5, 11762/11, 51845, 51838, 51836, 48452, 48446, 11752, 11772,
(51844), 48451, 11762/8, 48450, 51837, 11753, 51835, 48447, 11777, 48449, 11773, 11754,
51821, 51834, 11755/8, (11756), 48448, 11452, 01103/1, 51820, 11776, 11762/9, 54230/3,
51833, 11453, 11763, 51832, 11454, 51817, (11770), 51831, 11455, 11774, 11410, 51816,
01103/9, (11738/1), 11456, 11409/2, (11737), 51815, 11457, (11736), 51813, 11409/1, 11408,
11458, 51814, 51830, 51812, (51829), 11407, 11780/3, 11775, 11398/2, 51811, 11459, 11406,
51805, 54229, 11399, 11405, 11372, 51806, 11780/2, 11400, (11404), 11371, 11401, 51807,
54225, 51803, 11370, 51804, 11402, 11369, 11363, 11403, 51802, 54228, 54230/4, 11368, 54227,
54224, 11364, 54231, 11367, 11366/2, , 11328, 54226, 54220, (11365), (11342), 11327, 51801,
0598/9, 11326, 54033/14, 54033/61, 11325, (51975), 54033/15, 54223, 54033/16, 11324,
54219, 54222, 54033/17, 54033/18, 11323, 0598/11, , 54033/19, 54033/20, 54033/21,

- 165 -



Debrecen keleti varosrész infrastrukturalis fejlesztése-tervezés
Debrecen, Keleti bels6 kozlekedési folyoso a 4908 j. 6sszekot ut és a 47 sz. féout kézott, valamint a Lahner
utca és a Létai ut fejlesztése - El6zetes Vizsgalati Dokumentaci6

54033/22, 54033/23, 54221, 54215, (54033/13), 54033/24, 54033/25, 54033/26, 54033/27,
54033/28,0598/15,0598/16, 54033/29, 54218, 54033 /30, 54214, 54217, 54033 /12, 54033 /31,
54033/10, 54033/32, 54033/33, 01110/67, 54033 /9, 54033/34, 54033/7, 11316/4, 54033 /35,
54033/6, 54033 /36, 54033/327, 54216, 54211, 54029/27, 54033/326, 54033/325, 54033/332,
54029/25, 54033/333, 01110/69, 54033/339, 54029/24, 54213, 54033/335, 54033/338,
54029/75, 54212, 01110/68, 11316/6, , 0590/21, 54033/330, 54029/23, 48765/19, 48765/9,
54033/329, 54029/4, 54033/328, 48765/18, 54022/13, 54029/22, 54029/81, 48765/4,
54033/334, 54029/18, 0591, 54210, 48765/3, 54029/17, 54029/3, 54029/5, 48765/10,
48765/16, 54029/16, 54029/6, 54022/3, 54029/84, 54029/83, 54029/15, 54029/82, 48765/5,
54029/10, 01110/72, 54209, 11296/14, 54022/12, 54029/11, (54207), 01110/73, 01094/3,
01110/74, 54029/12, 48328, 48765/2, 01110/75, 54029/13, 48765/11, 54022/11, 48327,
01110/76, 54029/14, (54208), 54026/25, 48765/6, 48326, 54022/10, 0587/43, 48325,
01110/71, 01110/70, 48256, 48765/1, 50326/1, 54048, 48765/8, 0587/44, 0587/29, 0587 /15,
54047,0587/28, 48763/63, 48255, 0587/4, 48763/35, 48763/62, 0587/3,01110/77,11296/16,
11296,/17, 48253, 01157/10, 48763/11, 0587/2, 48247, 48763 /61, 48252, 48763/36, 0584 /50,
48763/10, 48763/12, 48248, 48251, 01157/9, 48763/60, 01110/79, (48250), 0587/19,
11296/15, 0584/49, 48763/37, 11311/2, 01110/78, 48182, 48763/9, 48763/13, 01119/2,
0584/55, 0584/48, 48763/59, 11308, 01110/19, 0584/56, 11309, 48181, 48763/38, 0584,/47,
48249, 48763/8, 54016/7, 01159, 48763/14, 11310, 48763/34, 0584/52, 48176, 54016/5,
11311/4, 54016/6, 01158, 48763/7, 48763/15, 11311/3, 0584/58, 54015/7, 48180, (11295),
01110/22, 48177, (48179), 54016/3, 0584/59, 48763/6, 11281, 48103, 54016/1, 0584/60,
(54015/6), 01157/63, 48178, 0584/61, 48102, 0584/15, 54014/1, 01107/16, 54015/5, 54015 /2,
48101, 01099, 11285, 01110/66, 01110/20, 01107/17, 54015/4, 11284, 11280, 01110/6,
54015/11, 11283, 01107/18, 11282, 54015/10, 34049, 54015/8, 0582/72, 11279, 0583,
0582/19, 01125/38, 01121/5, 01123/44, 01123/26, 01123/27, 34048, 01125/39, 01107/19,
0582/10, 0582/71, 0582/67, 01125/40, 01123/49, 11276/14, 34002, 01109, 01125/64,
0582/68, 11278/1, , 34047, 11276/4, (34046), 01114/9, 01125/42, 01125/63, 0582/47, 34001,
0582/236, 11277/2, , 01114/28, , 34003, 0582/86, 01125/62, 01110/65, 11276/3, 34004,
01125/45, 01154/52, 11460/28, 01114/216, 01125/71, 54015/9, 34005, 01125/61, 34006,
01114/215, 01154/51, , 01121/6, 01125/81, , 34007, 01125/72, , 0582/21, 01154,/30, 34008,
01154/50, 0582/26, 01125/80, , 01110/64, 34009, (48763/47), 0582/8, , 34010, 01125/73,
01114/30, 25218/19, 34011, 0582/63, 01157/34, , 01154/29, 11276/18, 25218/18, 34012,
(48763/21), (34013), 01154/23, 01125/69, 11478/2, , 25218/11, 01123/28, (11275), 0581,
01125/74, , 25218/17, 25218/10, 34014, (25218/20), 25200/19, 01123/3, 34016, 25200/18,
0580/19,25218/16,25218/9, 34017, 25200/11, (11460/2), 01154/18, 25200/17, 34019, , 71/1,
0580,/28, 25200/10, 25218/8, 01116/17, 34020, 01154/19, 34021, 71/2, 01125/77, 01123 /9,
25200/16, 34022, 25200/9, 11273/2, (34375), 11273/1, 65/9, 01154/27, 01116/23, 71/3,
01111, 01154/26, 49519/18, 01114/31, 01059, 25200/8, 01154/25, (12355/1), 0580/22,
0580/23, 65/8, 01154/15, 71/4, , 49519/52, 65/10, 01125/65, 0580/5, , 0580/4, 01154/49,
71/5, 01154/5, 01114/33, 11460/10, 49519/51, (25218/2), 11264, , 01154/48, 11269, 11263,
71/6,01114/75, 01116/34, 63, 11262, 65/6, 11261, 11460/27, 71/7, 33, 62, (25200/2), 11270,
0580/13, 64, 32, 0580/21, , 71/8, 31, 59, 49519/15, 30, 49519/11, 61, 29, 01116/33, 11246,
01147/13, 49501, 49519/10, 71/9, (71/11), 58, 28, 11271/27, 11245, 49502, 49519/9, 11244,
(25217), 11243, 34/2, 49503, 55, 49519/8, 49518, 11460/26, 49519/7, 72/2, 11271/26,
01114/233, 01114/4, 54, 49517, 25190/4, 01147/4, 72/1, (11249), 49516, 49519/36, 49520,
25191, 11271/9, 01114/111, 51, 01114/78, 01114/169, 11271/4, 49521, 73, 50,2, 25190/3,
49522, 01116/50, 50/1, 01116/51, 11460/25, 49519/6, 74, 49519/35, (49510), 01113,
01114/234, 34/4, 47, 5, 75, 46, 01114/175, 01145/2, 01114/171, (2/2), 01114/18, (11801),
01116/52,01114/172,24/8,01116/53, 76, 43, 4/4,11271/5,01140/32,01116/32, 01114 /196,
11316/5, 01116/31, 42, 77, 01114/44, 24/11, 01114/195, 01116,/30, 35/6, 4/3, 41, 01140/31,
01116/29, 01114/194, 11460/16, , 78, 01116/48, 4/1, 01116/28, 11460/29, 11460/30, 40/1,
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01114/114, 01116/27, 01140/20, 01116/26, 79/1, 40/2, 01114/61, 01114/245, 01114/246,
79/2, (11230/1), 01129/4, 01114/60, 01116/49, 94/1, 7/2, 36, 80/1, 10, , 11/1, 01114/59,
94/2,11/2, 80/2, 94/3, (81/2), 2/1, 01114/156, 01114/66, (6), 11/3, 7/1, 01114/243, 81/5,
95/1, 01114/244, 95/2, 81/7, (49519/37), 13, 01114/64, 12, 01114/10, 49519/49, 01116/15,
81/6, 96, 01114/241, 49519/38, 01114/178, 97, 81/3, 01114/242, 11226/2, 49519/39,
49519/50, 98, 82/1, 01114/51, 01116/2, 99, 82/2, 12994, 01114/52, (83), 100, 11734, 84/1,
49519/46, 11226/3, 101, (11733), 84/2, 102/1, 01114/155, 85, 84/3, 102/2, 01138/9, 84/4,
(319), 01114/255, 01126, 01116/14, 01114/256, 01122, 01124, 86/2, (49519/1), 320, 86/4,
01114/154, 01116/47, 86/5, 01116/13, 321, 87/1, 322/1, 322/2, 87/2, 01116/46, (93), 87/3,
01114/153,01138/18, 323/5, 01115, (323/4),01138/111,01116/35, 88, 01138/59, 01138/110,
324/2, 324/4, 323/6, 01116/39, 89, 01138/109, 01138/50, 324/6, 324/5, 01116/37,
01138/108, 323/11, 90/8, 01116/40, 90/7, 01138/107, 323/13, 01116/41, 90/6, 01116/42,
(323/12), 90/2, 326/1, 01135/48, 323/14, 90/1, (92), 01135/49, 01116/45, 338/1, 327/7,
01135/50, 01117, 01135/51, 32127/8, 326/2, 01138/60, 326/3, 338/2, 32127/7, 01129/3,
01135/58, (169), 01129/1, 32823, 32127/6, 01135/59, 339, 32127/5, 426/1, 01135/60, 32824,
32826/2, 01138/52, 32825/2, 32127/12, 425/3, 340, 01135/62, 32825/1, 426/2, (1/3),
32828/3,422/13, 32826/1, 01135/63, (48718/2), 32828/2, 341/3, 420/2, 32827/7, 01135 /64,
342/1, (1/1), (1/2), (342/2), 420/1, 25143/1, 32827/6, 32827/5, 32127/13, 343/2, 01135/65,
32828/1, (344), 417/1, 25697/39, 32827/9, 32827/4, 01135/70, 416, 32827/8, 345, (337),
32827/2, 25133/11, 413, (25139/67), 25697/38, 25697/33, 01135/71, 32127/14, 32866/2,
32827/1, (32849), 25685, 25133/10, 412, 25697/23, 346/2, 32866/3, 25691/2, 25133/9,
25697/20, 32867/1, 32865, 347, 25691 /4, 01135/72, 25697/42, 25133/13, (409/24), 32867 /2,
32866/1, 408/1, 25689/17, 32127/15, 25686/2, 32867/3, 348/2, 25133/12, 25692, 405/3,
32866/4, 32867/4, 25698, 405/1, 25691/3, 25133/6, 25686/1, 405/2, 32867/5, 32867/6,
348/3, 25133/5, 25689/77, 348/4, 403/6, 25689/79, 32867/7, 01138/53, (32857/2), 25133 /4,
25689/3,348/5,400/8,25689/78, 25689/4, 25133/3, 348/6, 401/3, 25690, 25689/6, 25133/2,
01138/33,348/7, 401/2, 25689/63,01135/22, 01135/24, 25133 /1, 32869/2, 25689/ 64, 348/8,
401/1, 32894/11, 354/11, 32894/14, 348/9, 25689/65, 398, 354/10, 33924, 32894/16,
01138/32, 01138/34, 353/1, 01138/31, 397, 32894/17, 354/9, 33923, 01138/29, 01138/35,
353/2, 32868/2, 32894/18, 396, 33922, 354/2, 32894/22, 25687, 25139/47, 33921, 393,
25689/88, 32894/21, 25125/8, (354/8), 25139/46, (354/6), 33920, 25125/7, 392, 33925,
33919/2, 01135/27, 01135/46, 32894/20, 01135/47, 33927/1, 33919/1, 355/1, 25125/6, 389,
25128/12,33927/2, 01138/54, 32178, 25139/4, 33918, (32127/1), 355/2, 25128/11, 25125/5,
(25689/76), 388, 33928, (25672), 25128/10, 33917, 25139/3, 355/3, 25125 /4, 01135 /56, 32126,
33929, (25139/45), 385, 33916, 25125/3, 356/3, 25128/7, 25139/2, 33930, (25128/6), (25122),
384, 32125, 25128/3, 33914/1, 25125/2, 33931, 25103/104, 01135/7, 356/4, 25128/2,
01135/53, 381, 25103/105, 32124, 33932, 25128/1, (33933), (25128/4), 01135/54, 25125/1,
33913/1, 356/1, 25139/1, 01135/40, 380, 25103/2, 33915, (25139/68), (25127), 01135/43,
33914/2, 32123, 379/1, 01157/29, 25103/3, 25126, 357, 25124/3, 25103/69, 32122, 25103 /4,
32121/1, 25124/2, 25121, 376, (25124/1), 358/1, (358/2), 01135/44, 25103/70, 01135/41,
375/1,32121/2,01135/57,01135/31, 359, 25103/68, 25103/71, 372/ 1, (25103/99), 25103 /72,
32120, 360, (409/1), 25103/67, 25103/73, (361), 372/2, 371/2, 362, 01135/55, 32119,
25103/74, 363, 1059/2, 25103/97, 01156, 371/3, 25103/98, 364, 1059/1, 373/3, (370/5),
32118, 01135/32, 370/3, 25103/96, 365, 1060/1, 373/4, 370/4, 01135/33, 25103/95, 32117,
366, (32128), 01135/34, 1061, 01135/19, 370/1, 367/1, , 367/2, 1057, 1062, 495/4, 369, 1056,
368/2, 496/1, 495/3, 1055, 368/1, 1039/1, (429), 497/1, 496/2, 1054, 01135/12, 1039/2,
503/3, 497/2, 498/1, 1038/3, 01135/11, 1039/4, 1019/2, 503/2, 1018, 498/2, 502/2,
01135/15, 1038/7, (495/2), 503/1, 1020, 501/2, (25103/84), 01135/4, 01135/8, 01135/38,
670, 502/1, 01135,/20, 1000/1, 1038/8, 673/1, 1000/2, 1021, 501/1, 499, 1001/2, 01135/10,
673/2, 01135/74, 1001/1, 01144, 1022, 999, 500, 1002/2, 01135/14, 674, (529), 1002/1, 998,
997, 1003/3, 996, 677, 676, 972, 01135/2, 995/2, 678, 995/1, 971, 994/2, 710/4, 679, 682,
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994/1, 680/1, 973, 710/3, 710/2, 680/2, 683, 970, 974, 952/1, 969, 681, (25673/122),
01135/73, 975, 949/2, 952/2, 686/1, 968, 684, (685), (702/1), 686/7, 686/6, 686/4, 949/1,
686/3, 953, 936/1, 686/2, (701/4), 701/1, 699, 935/1, 948, 936/2, 687/1, 01139, (1038/5),
687/2,01135/36, 698, 935/2, 688, 937, (988/2), 01149, 689, 926/1, 697, 690, 934, (25103/33),
691, 926,/2, 692, 909, 696, 693, 925, 01136, 25696, 01135/37, 01134, 910, 25697/16, 927, 694,
913, (759), 695, (1058), (960), (1017), 921, (942), 922, 914, 923, 920/3, (985), (930), 924/1,
920/2, 924/2, 920/1, 919, 916, (918), 915, 917, 02070/19, 32063, , 32061, 32062, (32060),
(32543/1), 1175, 1206, 1200, 1174, 32059/1, , 1072, 1199, 1173, (1187/2), 1205, 1172, 32058,
1198, 1171/1, 1204, 1170, 32057, 1177, 1169, 1203, 1197, 32056, 1168, 1202/2, 1196/2, 1178,
1196/1, 1167, 32055, 1202/1, (1201), 1195, 1166, 1179, (1194), 32054, 1165, 1193, 1164, 1180,
1192, 1163, 32053, 1162, 1181, 1191, 32052, 1161, 1160, 1182, 1141/1, 1215, 1141/2, 1159,
32051, 1158, 1142, 1216/1, 02070/68, 1121, 1115/2, 1183, 1190, 1143, 1157, 32050, 1216/2,
1115/19, 1144, 1120, 1189, 1156, 1217, 1145, 32049, 1107/7, 1115/18, 1146, 1221, 1119, 1155,
(1220), 1219, 1218, 1188/1, (1103/11), 32048, 1188/2, 1115/17, 1103/12, 1149, (1187/1),
1086/2, 1097/2, 1186, 02070/69, 1185, 1184, 1154/2, 1078/1, 1154/1, 1153, 1115/16,
1103/10, 32047, 1152, 1108, (1151), 1098, 1150, 1107/3, (2706/3), 1148, 1147, 1115/23,
25017/4, 1118, 1117, 25017/5, (25017/3), (1111/2), 1079/2, 1079/1, (1116), 1103/21,
1115/15, 1099, 25023/6, 32046, (2706/4), 25034, (1114), 25033, 25018/4, 25018/3, 1113 /40,
25023/13, 25077, 1087/6,25018/2, 1113 /41, 32045, 1087/5, 25076, 1079/4, 32731/8, 1079 /3,
25032, 1112/2, 1112/1, 25031, 25075, 02070/70, 1110, 1103/19, 25030, (32732/8), 1109,
1103/20, 32732/9, (1104), 32731/2, 1103/17, 32731/7, (2710/2), 1102/3, 32044, 1103/18,
32730/6, 25079, 32717/6, 1102/1, 25019/1, 32717/4, (32717/5), 2523, 1100/1, 32727/14,
1102/4, 2524, , 2576, 2525, 32727/5, 32727/13, 25019/2, 25029, 32711/4, 1101, 1080/2,
32727/15, (25019/3), 2577, 2526, 32730/5, 2527, 1100/2, 2578, (1088/1), 25078/5, 1087/3,
2579/1, 2579/2, 1087/4, 2580, 25078/4, 1086/ 1, 2678/1, 32043, 25084, 2707, , 1085, 2678/2,
25080, 32716/2, 32730/10, 25020/1, 1084/2, , 32730/9, 25028, 25027, 2679, 1083, 32730/8,
2528, 2575, 2711/1, 1082/2, 25020/2, 2711/2, 2629, 32701/49, 1082/1, 2630, 2631, 2581,
2632, 1081, 2633, 32712/1, 2634, 1080/3, , 2635, 32728/25, 32728/26, 2677, 25002/1,
32716/4, 32042, 2680, 32728/11, 32701/62, 2681, 32730/2, 25021, 2682, 2529, 2574,
32701/59, 2683, 25022, 32728/7, (25010), 2708, 2709, 25023/12, 2710/1, 2628, 2582, 2712,
25023/11, 2713, 25023/10, 2714, 32701/57, 2715, 32701/64, 2716, 25023/9, 2717, 25024,
32701/63, 2718, (2719/2), 2636, 2720, 2721, 2722, 25083/1, 2723/1, 25025, 2723 /2, 2724/1,
2724/2, 32728/20, 2725, 25026, (2706/5), 32712/5, 2726, (25064), 32728/23, 2573, 2676,
32041, 2684, 32712/6, 25081, 2583, 2627, 25083/2, (2727), 25078/2, 2637, (2706/6), 32715,
32701/56, 32701/55, 25078/3, (25085), 32728/19, 32728/21, 2675, (32729/8), 2685, 32729/7,
32729/6, 32040, 32729/4,32729/2, 02070/13, 32729/1, 32728/13, 2686, 32728 /14, (32728/8),
32728/24, (25001/1), 32728/22, 32701/35, 2751, 2750, 2749/1, 32728/27, (25001 /2), 2749/2,
32728/29, 2748, 2747/2, (32719/4), 2747/1, 2746, 32039, 2745, 2744, (2919/18), 2743,
32714/3, 2742, 2741, 2740, 2739, 2738, 32714/1, 2737, (32713), 2736, 2735, 2734, 2733,
02070/24, 2732, 2731, 2730, 32712/4, 2729, 2728, 32712/3, 32708/1, (32710), 32701/41,
32038, 32701/38, (32033), 32701/39, 32701/54, 32701/22, 32701/58, 31861/22, 31862/26,
2919/32, 32701/53, (32701/3), 02233/2, 2761, 2762, 2763, 32701/8, 2764, 32701/61, 2765,
2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 31864/1, 31866/1, 32037, 31865/1, 32701/60, 31992,
31862/34, 32701/10, 2919/25, 32701/11, 31965/2, 2919/31, 32701/43, 31929, 31930,
02234/4, 31862/33, 31862/25, 02070/2, 32701/13, 32701/14, 02070/57, 31965/1, 31996/2,
32036, 31861/21, 31927, 31857/2, 31894, 31893, 31993, 02234/28, 02070/65, 02070/66,
2919/8, (32701/15), 2919/7, 31964/2, 31926, 31925, 31863/9, 32035, 02070/63, 02070/64,
31860/12, 02070/60, 31860/13, 02070/30, 02070/62, (32701/16), 31861/28, 31996/1,
31860/14, (31610), 31878/19, 31861/24, 31860/11, 02227, 31887/1, 31862/67, , 31892/2,
31861/27,31891/2, 31964/1, (31963), 02070/61, , 31923/2, , 31923/1, 31994, (31983), 02069,
31862/65, 31861/18, , 32034/2, 31862/63, 31995/2, 31878/18, 31887/2, 31892/1, 31862/66,
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(31862/8), 32034/1, 31862/64, 02067, 31862/62, 31862/61, 31862/30, 31888/1, 31863/15,
31862/60, 31863/13, 31863 /14, 31863/11, 31863/12, 31888/2, 31995/1, 31863/10, 31878/16,
31878/17,31863/16, (31879), 31888/3, 31889/1, 31889,/2, 02224, 02233 /6, 02072/2, 02230/2,
02230/1, 02231, 02234/3, 02234/2, 02208/2, , 2919/24, , 02196, 02207/6, 02207/3,
02199/129, 02226/2, 02207/2, 02206/1, 02233/7, 02204/64, 02206/2, 02226/1, 02221/6,
02230/3, 02221/4, , 02234/30, 02234/5, 02233/8, , 02199/168, 02199/53, 02199/54,
02199/55, 02229/2, 02199/56, 02199/112, 02204/72, 02204/71, 02204/70, 02204/69,
02204/68, 02204/67, 02204/66, 02204/73, 02234/26, 02204/23, 02204/22, 02229/1,
02204/21, 02199/113, 02204/74, 02236/20, 02237/1, 02232, 02204/20, 02204,/75, 02237/,
02204/62, 02204/45, 02204/19, 02204/43, 02199/131, 02204/25, 02199/115, 02237/7,
02221/5, (2550), (2602), (2657), 02234/29, (2813/2), 2919/23, 02237/10, 02237/11, 02221/3,
02226/4, 02228, 02236/21, 02237/13, 02236/22, 02237/12, 02225, 02238, 02199/185,
02199/60, 02204/44, 02242/75, 02242/76, 02242/77, 02242/78, 02242/79, 02242/80,
02242/81, 02242/82, 02242/83, 02242/84, , 02242/85, 02242/74, 02242/73, 02242/72,
02245/7,02242/71,02204/63, 02204 /24, 02242/70, , 02242/68,02241/1, 02242/7, 02242/67,
02242/66, 02242/65, , 02242/64, 02242/62, 02242/61, 02242/60, 02242/59, , 02242/58,
02242/57, 02242/56, 02242/55, 02242/53, 02204/34, 02242/52, (02242/90, , 02242/92, |
02242/93, 02242/94, 02242/51, 02242/95, , 02242/49, 02242/48, 02242/47, 02204/3,
02242/46, 02242/45, 02242/44, 02242/43, 02242/42, 02242/203, 02242/41, 02242/40,
02242/39, 02242/38, 02242/37, 02242/36, 02242/35, 02242/34, 02242/202, , 02242/172,
02242/33, 02242/171, 02242/169, 02242/168, 02242/32, 02242/167, 02242/31, 02242/166, ,
02242/164, 02242/163, , 02242/162, 02242,/30, 02242/160, 2432,/2, 02242/159, (25223/35),
25223/27, 25223/26, 25223/23, , 25223/22, 25223/18, 25223/15, (02242/29, 02242/157,
25223/14, (25223/50), (25220/1), 02242/156, 02242,/155, 02242/28, , 02242/154, 02242,/153,
02242/193, 02242,/152, 02242,/27, 02242,/150, 02242,/149, 02242,/148, , 02242,/147, (25231), ,
02242/145, 02242/26, , 02242/143, 02242/142, 02242/140, 02242/139, 02242/138,
02242/194, , 02242/195, 02242/137, 02242/196, 02242/197, 02242/136, 02242/198,
02242/134, 02242/25, 02242/133, 02242/199, 02242/132, 02242/24, 02242/131, 02242/23,
02242/130, 02242/22, 02242/129, 02242/128, 02209, 25232/49, 02242/18, 25232/50,
02242/19, 02242/12, 02242/21, (25232/48), 02240, 02242/126, 02244/72, 02242/125,
02244/73, 02244/74, 02243, 02244/71, 02244/70, 02244 /69, 0224468, 02244/67, 02244 /66,
02244/450, 02244/65, 02244/64, 02244/63, 02244/62, 02244/316, 02244/315, 02244 /314,
02244/61, 0224475, 25229, 02244449, 02244/84, 25232,/51,02244/76, 25232/ 47, 02244/83,
02244/86, 02244/88, 02244 /448, 02244 /447, 02244/ 446, 02244 /445, 02244 /444, 02244/313,
02244/77, 25299, 25298, 25269, 25268, 25266, 25265, 02244 /82, 25236, 25235, 02244 /425,
02244/79, 02244/80, 25302, 25301, 02244/85, 02244/87, 02244/89, 02244/90, 02244/91,
02244/92, 02244/424, 02244/426, 02244/427, 02244/93, 02244 /428, 02244/429, 02244423,
02244/422, 02244/421, 02244/420, 02244/419, (3139/15), 02244/418, 02244/417,
02244/122, 02244/121, 02244/404, 02244/403, 02244/405, 02244/406, 02244/407,
02244/402, (25230), 02244/129, 02244/130, 02244/131, 02244/401, 02244/132, 02244/400,
02244/399, 02244/398, 02244/397, 02244/396, 02244 /323, 02244,/385, 02244/322, (25300),
02244/384, 02244/386, (25267), 02244 /134, 02244/324, 02244 /387, 02244/388, 02244 /321,
02244/380, 02244/383, 02244/382, 02244/147, 02244/381, 02244/380, 02244/379,
02244/378, 02244/143, 02244/144, 02244/145, 02244/146, 02244/148, 02244/149,
02244/365, 02244/364, 02244/366, 02244/367, 02244/368, 02244/369, 02244/363,
02244/362, 02244/153, 02244/154, 02244/155, 02244/156, 02244/157, 02244/361,
02244/360, 02244/359, 02244/358, 02244/357, 02244/483, 02244/347, 02244/482,
02244/346, 02244/348, 02244/466, 02244/161, 02244/160, 02244/4G7, 02244/468,
02244/159, 02244/481, 02244/311, 022447180, 02244/309, 02244/181, 02244/296,
02244/297, 02244/298, 02244/299, 02244/300, 02244/301, 02244/199, 02244/200,
02244/201, 02244/202, 02244/295, 02244/294, 02244 /476, 02244/203, 02244 /288, (25234),
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02244/312, 02244/204, 02244/278, 02244/279, 02244/280, 02244/281, 02244/205,
02244/342, 02244/343, 02244/206, 02244/207, 02244/208, 02244/209, 02244/338,
02244/339, 02244/340, 02244/341, 02244/344, 02244/277, 02244/276, 02244/275,
02244/211, 02244/36, 02244270, 02244/212, 02244/457, 02244 /41, 02244 /213, 02244458,
02244/214, 02244/215, 02244/452, 02244/453, 02202, 02244/454, 02244455, 02244/456,
02244/459, 02244259, 02244 /260, 02244/261, 02244/40, 02244 /327, 02244/460, 0224439,
02244/328, 02244 /258, 0224432, 02244/461, 02244 /329, 02244 /330, 02244/331, 02244,/ 465,
02244/464, 02244/463, 02244 /462, 02244/57, 02244/220, 02244/224, 02244/335, 0224456,
02244/225, 02244/4, 02244/336, 02244/55, 02244226, 02244/223, 02244 /45, 02244/222,
02244/332, 02244/333, 02244/334, 02244/54, 02244 /44, 02244/227, 02244/318, 02244/53,
02244/58, 02244/232, 02244/52, 02244 /231, 02244/230, 02244/229, 02244 /228, 02244/219,
02244/11, 02244/10, 02244/319, (25233), 02261/2, 02337/61, 02337/60, 02337/16,
02334/34, 02334/38, 02337/59

A létesitéshez kapcsolédo szallitasokbol ered6 hatasok

A szallit6 jarmtvek kipufogd gazaival terhelik a szallitasokkal érintett utvonalak kérnyezetének
levegojét.

A létesités idején varhat6 hatastavolsagok:

139. tiblizat Hatasteriiletek 6sszegzése

Utszakasz Létesités Viltozas
Acsadi ut 228 m 1,2m
Vamospéresi ut 65,5 m 0,2 m
Létai ut 447 m 1,2m
Lahner utca 112,0 m 1,6 m
Didszegi ut 1239 m 1,6 m
Borzan Gaspar utca 236,1 m 2,8 m
Monostorpalyi ut 130,9 m 1,7m
Alma utca / Kalocsa utca 79,4 m 0,1 m

Az egyes megkozelitési utak jelent6s forgalma miatt az additiv 1égszennyez6 anyag szazalékosan
csak kis mértékti novekedést eredményez. Az utszakaszok hatastavolsaga kis mértékben
valtozik.

Uzemelés idején varhat6 hatétényezbk eredményeként kialakuld hatasteriiletek

Az elkertls Gt megépiulést kvetSen az 4j ut részben tehermentesiti a jelenlegi utakat, emiatt az
meglévé koézutakon kis mértékben csokken a jarmiforgalom okozta légszennyezé anyag
kibocsatas.

A szigorod6 kornyezetvédelmi el6irasok miatt 2043-ig az emissziés normak folyamatosan
csOkkenni fognak, valamint a forgalomban 1évé jarmutallomany is korszertisodni fog, ezért az
érintett utak 2043. évi kibocsatasai a forgalomnovekedés ellenére is csdkkeni fognak.

Az utak éves légszennyezbanyag-emisszioit, valamint a bekovetkezd valtozasokat a kovetkezd
tablazatok mutatjak be.
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140. tiblizat Az egyes iitszakaszok fajlagos emisszidjanak viltozdsa (maximalis NO; koncentricic)

(ng/mv)

. 2028. 2043,
Utszakasz Jelenleg nélkiile vele nélkiile vele
Acsadi ut 4.41 3,82 0,94 2,43 1,03

Vamospéresi at 11,30 11,0 12,40 7,57 7,97
Létai 1t 16,30 12,80 5,85 6,13 4,40
Lahner utca 2,61 2,20 8,56 1,12 0,93
Didszegi ut 18,40 15,30 16,20 7,83 7,87
Borzan Géspar utca 39.26 31,20 25,10 17,70 18,00
Monostorpalyi 1t 25,20 22.20 3,91 12,10 9,02
Alma utca 11,78 9,69 16,47 5,37 7,75
/ Kalocsa utca
Acsadi attdl a
Vamospéresi atig - - 33,00 - 10,08
(4j szakasz)
Vamospéresi uttol
Di6szegi utig - - 7,60 - 2,93
(4j szakasz)

Az emisszio csokkenés kovetkeztében az egyes ttszakaszok hatastavolsaga is csokken altalaban,
azonban az 4j forgalmi rend miatt egyes utszakaszokon megnévekvé forgalom hatastavolsag
novekedést eredményez.

Azt mindenképpen kijelenthetjiik, hogy a meglévé és tervezett kézutak mentén a maximalis
légszennyezettségl szint még a hattérterheléssel egytitt sem éri el a légszennyezettségi
hatarértéket.

141. tablizat Hatisteriiletek osszegzése (jelenleg., 2028., 2043.)

. 2028. 2043.
Utszakasz Jelenleg nélkile vele nélkile vele
Acsadi Gt 21,6 m 61,9 m 38,1 m 49,7 m 57,2 m
Vamospércsi ut 65,3 m 58,6 m 53,6 m 64,6 m 81,9 m
Létai ut 435 m 415m 59,2 m 53,3 m 471 m
Lahner utca 110,4 m 115,3 m 71,5 m 118,1 m 6,8 m
Didszegi ut 1223 m 136,6 m 115,7 m 28,1 m 66,3 m
Borzan Gaspar utca 2333 m 237,6 m 215,8 m 1541 m 156,6 m
Monostorpalyi ut 1292 m 1227 m 579 m 441 m 473 m
Alma utca 79,3 m 499m | 1255m | 546m 68,0 m
/ Kalocsa utca
Acsadi uttdl a
Vamospéresi utig - - 2292 m - 71,1 m
(4 szakasz)
Vamospéresi uttol
Dibszegi utig - - 448 m - 93,5m
(4j szakasz)
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Az tzemelés hatasteriiletén talalhaté ingatlanok:

0530/15, 0493/88, 0493/89, 0530/71, 0530/72, 0530/73, 0530/70, 0535/16, 0538/205, ,
0538/191, 0537/11, 0530/69, 0530/68, 0538/204, 0538/192, 0537/9, 0538/203, 0538/14,
0538/193, 0546/24, 0537/10, 0535/15, 0546/23, 0535/14, 0538/202, 0538/194, 0493/58,
0546,/30, 0538/201, 0493/59, 0538/195, 0538/168, 0538,/200, 0546/29, 0538/196, 0538/169,
0546/31, 0539/16, 0538,/199, 0538/198, 0539/25, 0538/197, 0539/34, 0539/35, , 0539/15,
0539/94, 0539/92, 0546/21, 0539/50, 0539/44, 0539/125, 0546/20, 0537/8, 0539/69,
0539/91, 0539/124, 0539/121, 0539/67, 0530/36, 0539/49, 0539/57, 0539/68, 0539/90,
0539/10, 0539/80, , 0539/48, 0539/96, 0539/134, 0539/79, 0539/9, 0539/133, 0530/55,
0539/135, 0539,/78, 0530/65, 0551, 0539/8, 0537/46, 0539/136, 0535/2, 0539/47, 0539/132,
0539/77, 0539/112, 0537/49, 0539/114, 0539/138, 0539,/100, 0539/46, 0539/111, 0539/110,
0530/66, 0530/67, 0530/64, 0552/35, 0539/62, 0535/13, 0539/45, 0552/36, 0539/63,
0530/18, 0535/12, 0535/20, 0552/68, 0552/69, 0552/67, 0552/66, 0552/65, 0539/12,
0552/63, 0552/62, 0539/93, 0539/36, 0552/60, 0539/81, 0539/13, 0539/51, 0539/130,
0539/131, 0530/53, 0530/63, 0540/2, 0552/51, 30169/1, 0552/52, 0552/54, 0552/55,
0552/56, 0552,/58, 0535,/24, 30169/2, 30170/1, 0543, 30169/5, 30169/3, 30169/4, 30170/4,
30170/2, 30170/3, 30171/4, 0514/1, 0552/50, , 0552/97, 30171/7, 0552/48, 0552/47,
30171/1, 0552/46, 0552/44, 0552/43, 30171/2, 30171/3, 0530/51, 0536, 0530/50, 30173/2,
0530/62, 30173/1, 30172/2, 0530/32, , 0530/17, 0530/45, 30174/3, 30174/2, 30174/1,
30176/4,30176/3,30176/2,30176/1, (30177/4), 30177/3, 0553/92, 30177/2, , 0531, 0553/61,
30178/2, (30179/4), 30179/2, , 30180/4, 30180/3, 30180/1, 30181/5, 30181/1, 30181/4,
30181/2, 30182/4, 30182/3, 0553/59, 30182/2, 30182/1, 30183/1, 30183/19, , 30183/18,
0604,/70, 0604/40, 0604,/69, 30183/6, 30183/13, 30183/10, 30183/22, 30183/12, 30183/21,
30183/14, (30183/15), (30183/16), 30185/12, (30184), 0604/68, 0604/39, 50332, 0604/34,
0604/38,30185/1, 30185/3, 30185/5, 30185/11, 50331, 30185/8, , 30185/9, 30185/10, 50321,
0604/35, 30186/5, 0604,/37, 50330, 30186,/7, 30186/15, , 50322, 30186/16, 50329, , 30186/17,
30186/18, 0604/36, 50323, 30186/13, , 50297, 30186/4, 50328, 50324, , 01098/23, (30187/3),
50296, 30172/1, 50327/2, 0553/14, , 30187/5, , 50325, 30187/7, 30152/9, 0603/20, 30187/8,
54093/5, 01098/25, 50292, 30187/9, 30187/10, 50326/2, , (50309/1), 50293, 0553/17,
30188/4, 0603/18, 50309/5, 01098/57, 54093/6, 30188/10, 30188/9, 30188/5, 50294,
30188/6, (50295/1), 30188/7, 30188/8, 50309/3, 54093/10, 50295/10, 01098/63, 30151/4,
30158/4, , 54093/7, 54093/8, 01098/64, 30189/1, 0603/13, 0603/5, 30189/3, , 30190/5,
30190/6, 30190/7, 50295/11, 0603/17, 54093/9, 30190/2, 30191/9, 0603/12, 30191/7,
30191/8, 30191/3, 50295/12, (50295/13), 30192/26, 0603/16, 30191/4, 50276, 30192/25,
30192/15, 01098/65, 01098/4, 0603/8, 30192/14, 30192/21, 30192/13, 30192/12, 50277,
0603/9, 30192/8, 01100/2, 50213/2, 30193, 0603/10, 30192/3, 0603/14, 30194/1, 30194/2,
01098/9, 30195/3, , 30192/9, 01100/8, 50213/1, 30192/11, (50278), 50201, 30195/2,
30192/22, 30232/209, 50204, 52266, 30196/1, 50202, 52265, 30196/2, (50203), 50212,
30232/208, 30197/9, 50206, 30197/10, 30111/16, (30150/1), 50211, 30197/5, 30111/21,
30197/6, 50210, 30197/7, 50207, 52251, 30197/8, 52250, (52252), 52249, 50209, 52248, 52247,
30197/1, 52246, 11860/6, 11860/5, 11859, 30232/192, 50208, 52224, 30232/186, 52225,
11858/3, (52471), 52226, 30232/191, 11857/5, 30232/190, 52227, 48470/1, 11857/6,
30232/189, 11857/7, 52228, 30232/188, 11858/1, 30232/187, 48470/4, 11858/2, 52229,
30232/185, 11857/8, 52230, , 52231, 30232/178, 48470/2, 52232, 52233, (11856/11), 52234,
30232/184, 01100/5, 30232/177, 30232/179, 52222, 30232/180, 11856/7, 30232/181,
11856/6, 30232/182, 52219, 11856/5, 30232/183, 11856/3, 11856/13, , (11856/1), 52215,
52221, (30232/176), 48469/2, 11856/4, 52214, 48463, 52218, (52223), 52212, 11854, 52220,
30198/2, 48470/3, 11853/1, 52213, 30232/161, 48464, 30199/5, 30199/6, 52211, 30200/5,
48465, 30201/14, 30201/6, 48466/1, 30198/4, 11850/3, 48466/2, 52210, 11850/6, 11817/29,
52208, 52217, (52216), (11850/7), 11850/4, 30198/7, 11850/1, 48467, (11850/2), 52209,
30189/4,30198/9, (48468/7), 52207, 30199/3, 30199 /4, 30198/8, 30200/4, 30199/1, 30199,/2,
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30201/5, 30200/3, 30200/2, , 48468/6, (30201/7), 52887, 52206, 48468/5, 11849, (11758/2),
48468/4, 11848, 48468/3, 01100/4, 11817/26, 52205, 48469/1, 48468/2, (11769/3), 52204,
11846, 52888, 48459, 11845, 48460, 52889, 11757, 11758/7, 52203, 48468/1, 11844, 11758/6,
11817/23, 11758/5, 01100/7, 11758/4, 11843, 11758/3, 52891/1, 11842, 11769/1, 11841,
52890, 52891/2, 11840, 11759, 48461, 52202, 11839, 48462, 11768, , 11760/3, (48458), 52893,
(52201), 11816, 48405, 48406, 51868, 11767, 11760/10, 51869, 48407, 52894, 51870, 48408,
11760/9, 11760/8, 51871, 48409, 48410, 52895, 11760/5, 11766, (11760/6), 48411, 11755/1,
52896, 48412, 48413, 11765/2, 48414, 11761/1, 48415, 51867, 11765/1, 51866, 51865, 48416,
11761/4, 11761/3, 48435, 51864, (48417), 52897, 11764/2, 51863, 51862, 48436, 11762/1,
51861, (30533/2), 48437, 51860, 11755/2, 11764/3, 51859, 48438, 11762/2, (11762/4), 48439,
51848, 48440, 51843, 48441, 11755/4, 11746/ 1, 48442, 48443, 11762/10, 51842, 51840, 48444,
11764/4, 11750, 51846, (51849), 11771, 51841, 51839, 11762/6, , 48445, 11755/5, 11751,
48454, 11762/11, 48453, 51845, 11448, 51838, 51836, 48452, 48446, 11752, 11772, (51844),
48451,11449,11762/8, 51824, 48450, 51837, 11753, 51835, 48447, 11450, 11777, 48449, 11773,
11754, 11451, 51821, 11415, 51834, 11755/8, (11756), 48448, 11452, 01103/1, 11414, 51820,
11776, 11413, 11762/9, 54230/3, 51833, 11412, 11453, 11393, 11763, 51832, 51819, 01103/10,
11454, 51817, 11411, 11394, (11770), 51831, 11455, 11774, 11410, 11395, 51818, 51816,
01103/9, (11738/1), 11456, 11409/2, 11396, (11737), 11376, 51815, 11457, (11736), 51813,
11409/1, 11397, 11375, 11356, 11408, 11458, 51814, 51830, 11374/1, 11398/1, 51812, (51829),
11407, 11780/3, 48428/3, 11775, , 11780/4, 11398/2, 48428/2, 51811, 11459, 11406, 51805,
11357, 11373, 54229, 11399, 11358, 11405, 11372, 51806, 11359, 11780/2, 11400, 0598/3,
(11780/5), (11404), (51810), 11360, 11371, 11401, 51807, 11361, 54225, 51803, 11370, 11362,
51804, 11402, 11334, 51808, 11369, 11363, 11333, 11403, 51802, 11332, 54228, 54230/4, 11368,
54227, 54224, 11364, 11331, 51809, 54231, 11367, 11330, 11781, 11329, 11366/2, , 11328,
54226, 54220, (11365), (11342), 11327, 51801, 0598/9, 11326, 54197, 54033/14, 54033/61,
11325, (51975), 54033/15, 54223, 54033/16, 11324, 54219, 54222, 54033/17, 54033/18, 11323,
0598/11, , 54198, 54033,/19, 54033/20, 54033/21, 54033/22, 54033,/23, 54221, 54199, 54215,
(54033/13), 54033/24, 54033/25, 54033/26, 54033/27, 54033/28, 0598,/15, 54200, 0598,/16,
54033/29, 54218, 54033/30, 54214, 54217, 54029/79, 54033/12, 54033/31, 54033/10,
54033/32, 54033/33, 01110/67, 54033/9, 54029/78, 54033/34, 54201, 54033/7, 11316/4,
54033/35, 54033/6, 54033/36, 54033/327, 54216, 54211, 54029/27, 54029/77, 54033/326,
54033/325, 54202, 54033/332, 54029/25, (54029/29), 54029/76, 54033/333, 01110/69,
54033/339, 54029/24, 54213, 54033 /335, 54033/338, 54029/75, 54212, 01110/68, 11316/6, ,
54203, 54022/14, 0590/21, 54033/330, 54029/23, 48765/19, 48765/9, 54033/329, 54029 /4,
54033/328, 48765/18, 54022/13, 54029/22, 54029/81, 48765/4, 54204, 54033/334, 54029/18,
0591, 54210, 48765/3, 54029/17, 54029/3, 54029/5, 01094/2, 48765/10, 54205, 48765/16,
54029/16, 54029/6, 54022/3, (48324), 54029/84, 54029/83, 54029/15, 54029/82, 48765/5,
54029/10, 01110/72, 54209, 11296/14, 54022/12, 54029/11, (54207), 01110/73, 01094/3,
01110/74, 54029/12, 48328, 48765/2, 01110/75, 54029/13, 48765/11, 54022/11, 48327,
01110/76, 54029/14, 48765/15, (54208), 54026/25, 48765/6, 48326, 54022/10, 0587/43,
48325, 01110/71, 01110/70, 48256, 48765/1, 50326/1, 48257, 54048, 48765/7, 48258,
48765/8, 0584/53, 0587/44, 0587/29, 0587/15, 54047, 0587/28, 48763/63, 48255, 0587/4,
48763/35, 48246, 48763/62, 0587/3, 01110/77, 11296/16, 11296/17, 48253, 01157/10,
48763/11, 0587/2, 48247, 48763/61, 11305, 48252, 48763/36, 0584/50, 11306, 48183,
48763/10, (11289/3), 48763/12, 48248, 11307/1, 48251, 01157/9, 48763/60, 01110/79,
(48250), 0587/19, 11296/15, 0584/49, 11307/2, 48763/37, 11311/2, 01110/78, 11307/3,
48182, 11287/1, 48763/9, , 48763/13, 01119/2, 0584/55, 0584/48, 48763/59, 11308,
01110/19, 48175, 0584/56, 11309, 48181, 48763/38, 0584/47, 48249, 48763/8, 54016/7,
01159, 48763/14, 11310, 48763/58, 48763/34, 0584/52, 48176, 54016/5, 11311/4, 54016/6,
01158, 48763/7, 11288/2, 48763/15, 11287/3, 11311/3, 0584/58, 48763/39, 48763/57,
54015/7, 48104, 48180, (11295), 01110/22, 48177, (48179), 48763/33, 54016/3, 0584/59,
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48763/6,48763/16,11281, 48103, 11289/2, 54016/1, 0584 /60, (54015/6), 01157/63, 11289 /4,
48763/5, 48763/17, 48178, 0582/70, 01107/15, 0584/61, 48102, 11288/1, 0584/15, 11287/4,
54014/1, 01107/16, 11286/2, 11286/1, 54015/5, 54015/2, 48101, 01099, 11285, 01110/66,
01110/20,01107/17, 0582/228, 54015/4, 0582/227, 11284, 11280, 01110/6, 54015/11, 11283,
01114/94, 01107/18, 11282, 01157/62, 54015/10, 34049, 54015/8, , 0582/72, 11279, 0583,
0582/19, 11276/7, 01125/38, 01121/5, 01123/44, 01123/26, 01123/27, 34048, 01125/39,
01107/19, 11276/15, 0582/10, 0582/71, 0582/67, 01123/45, 01125/40, 01123/49, 11276/14,
34002, 01109, 01125/64, 0582/68, 11278/1, , 34047, 01123/48, 11276/4, (34046), 01114/9,
01125/42, 01125/63, 0582/47, 34001, 0582/236, 11277/2, , 01114/28, 34003, 0582/86,
01125/62, 01110/65, 11276/3, 34004, 01125/45, 01154/52, 11460/28, 01114/216, 01125/71,
11276/2, 54015/9, 34005, 01125/46, 01125/61, 34006, 01114/215, 01154/51, , 11276/19,
01121/6, 01125/81, , 34007, 01125/72, , 0582/21, 01154/30, 34008, 01125/60, 01154/50,
0582/26, 01125/80, , 01110/64, 34009, (48763/47), 0582/8, , 34010, 01125/73, 01114/30,
25218/19, 34011, 0582/63, 01157/34, , 01154/29, 11276/18, 25218/18, 34012, (48763/21),
(34013), 01154/23,01125/69, 11478/2, , 25218 /11, 34027, 01123/28, (11275), 0581, 01125 /74,
,25218/17,25218/10, 34014, (25218/20), 34026, 25200/19, 01123 /3, 34016, 34025, 25200/18,
0580/19, 34024, 25218/16, 25218/9, 01125/75, 34017, 01154/24, 25200/11, (11460/2),
01154/18, 25200/17, 34019, , 71/1,0580,/28, 25200/10, 25218 /15, 25218 /8, 01116/ 17, 34020,
01154/19, 34021, 71/2, 01125/77, 01123/9, 25200/16, 34022, 25200/9, 11273/2, (34375),
25218/7, 11273/1, 65/9, 01154/27, 01116/23, 71/3, 01111, 01154/26, 49519/18, 01114/31,
01059, 25200/15, 25200/8, 01154/25, (12355/1), 0580/22, 0580/23, 65/8, 01154/15, 71/4, ,
49519/52, 65/10, 01125/65, 49519/20, 0580/5, (49519/29), , 0580/4, 01154/49, 25200/7,
71/5, 01154/5, 01114/33, 11460/10, 49519/51, (25218/2), 11264, , 01154/48, 11269, 11263,
71/6, 01114/75, 01116/34, 25200/6, 63, 11262, 65/6, 11261, 01112/2, 11460/27, 71/7,
49519/19, 11260, 33, 62, (25200/2), 11270, 11259, 0580/13, 64, 32, 0580/21, , 11258, 71/8, 31,
25200/4, 59, 11257, 49519/15, 30, 49519/11, 49519/34, 61, 11256, 29, 01116/33, 11246,
01147/13, 49501, 49519/10, 71/9, (71/11), 58, 28, 11271/27, 11245, 60, 49502, 49519/9,
11244, (25217), 11243, 34/2, 49503, 55, 49519/8, 11238, 11242, 01114/174, 49518, 57,
11460/26, 11241, 49504, 49519/7, 72/2, 11271/26, 01114/233, (11240), 01114/4, 54, 49517,
25190/4, 01147/4, 56, 72/1, (11249), 11239, 49516, 49519/36, , 49520, 25191, 11271/9,
01114/111, 53, 51, 01114/78, 11237, 01114/169, 49515, 11271/4, 49521, 73, 50/2, 52/2,
25190/3, 49522, 01116/50, 50/1, 01116/51, 11460/25, 49519/6, 74, 49519/35, 25190/2, 49,
(49510), 01113, 01114/234, 34/4, 49523, 47, 01114/197, 5, 25189, 75, 48, 46, 01114/175,
01145/2, 01114/171, (2/2), 01114/18, (11801), 01116/52, 01114/172, 24/8, 25187/1, 76, 43,
4/4, 11271/5, 01140/32, 45, 01116/32, 01114/196, 25186/1, 11316/5, 01116/31, 42, 77,
01114/44, 24/11, 01114/195, 01116/30, 35/6, 4/3, 41, 25185/4, 01140/31, 01116/29,
01114/194, 11460/12, 11460/16, , 78, 01116/48, 4/1, 01116/28, 11460,/29, 11460,/30, 40/1,
01114/114, 01116/27, 01140,/20, 25185/3, 01116/26, 79/1, 40/2, 01114/61, 39, 01114 /245,
25185/2, 01114/246, 38, 79/2, (11230/1), 01129/4, 01114/60, 01116/49, 94/1, 7/2, 36, 80/1,
25184/1, 10, 01114/157, 11/1, 01114/59, 94/2, 11/2, 25181, 80/2, 94/3, (81/2), 2/1, 110/4,
01114/156, 01114/66, (6), 11/3, 25180/2, 7/1, 01114/243, 81/5, 95/1, 01114 /244, 25180/1,
95/2, 81/7, (49519/37), 13, 01114/64, 12, 01114/10, 49519/49, 109, 25179, 01116/15, 81/6,
96, 14, 01114/241, 25178/1, 108, 49519/38, 01114/178, 97, 81/3, 01140/30, 01114/242,
11226/2, 25177/1, 49519/39, (25176/1), 107/2, 49519/50, 98, 82/1, 01114/51, , 01116/2,
49519/40, 99, 49519/48, 82/2, 12994, 107/1, 01114 /52, (83), 11225/10, 100, 11734, 84/1, 106,
49519/46,11226/3, 101, (11733), 84/2, 25174, 105,102/1, 01114/155, 85, 84/3, 104/1,102/2,
25162/2,01138/9, 84/4, (319), 01114/255, 01126, 01116,/14, 01114/256, (103), 01122, 01124,
86/2, (49519/1), 25162/1, 320, 86/4, 318, 25161/5, 01114/154, 01116/47, 86/5, 01116/13,
321, 317/13, 25161/4, 87/1, 322/1, 25161/3, 322/2, 87/2, 01116/46, 323/3, (93), 87/3,
25160/2,01114/153,25160/1,01138/18,323/5, 01115, (323/4), 25158,01138/111,01116/35,
88, 01138/59, 01138/110, 324/2, 324/4, 323/6, 01116/39, 25154/18, 323/7, 89, 01138/109,
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01138/50, 25154/17, 324/6, 324/5, 01116/37, 25156, 01138/108, 25154/16, 323/11, 90/8,
323/10, 25155, 01116/40, 25154/15, 90/7, 01138/107, 323/13, 01116/41, 90/6, 01116/42,
(323/12), 25154/14, 90/2, (25152), 326/1, 25151/7, 01135/48, 323/14, 90/1, 323/15, (92),
01135/49, 01116/45, 25151/6, 338/1, 327/7, 01135/50, 01117, 01135/51, 32127/8, 326/2,
01138/60,326/3,338/2,32127/7,25151/3,01129/3, 326/4, 01135/58, (169), 01129/1, 32823,
32127/6, 01135/59, 339, 25146/2, 32127/5, 426/1, 01135/60, 32824, 32826/2, 01138/52,
32825/2, 425/3, 340, 01135/62, 32825/1, 426/2, 419/11, 341/4, (1/3), 32828/3, 422/13,
32826/1, 01135/63, (48718/2), 25142/3, 32828/2, 341/3, 419/9, 420/2, 32827/7, 01135/64,
342/1, (1/1), (1/2), (342/2), 420/1, 419/8, 25143/1, 32827/6, 32827/5, 343/2, 419/7,
01135/65,11226/1, 32828/1, 25141/1, (344), 417/1, 25697/39, 32827/9, 32827/4, 01135 /70,
419/6, 416, 32827/8, 345, (337), 419/5, 32827/2, 25133/11, 413, (25139/67), 25697/38,
25697/33, 01135/71, 419/4, 32866/2, 32827/1, (32849), 25685, 25133/10, 412, 25697/23,
346/2, 32866/3, 25691/2, 419/3, 25133/9, 25697/20, 32867/1, 347, 25691/4, 01135/72,
25697/42, 25133/13, (409/24), 32867/2, 32866/1, 408/1, 25689/17, 25686/2, 32867/3,
348/2, 25133/12, 25692, 405/3, 32866/4, 407/4, 32867/4, 25698, 405/1, 25691 /3, 25133 /6,
25686/1,409/22, 405/2,32867/5, 32867/6, 348/3, 25133 /5, 25689/77, 409/21, 348,/4, 403 /6,
32867/7,01138/53, (32857/2), 25133 /4, 25689/3, 409/20, 348/5, 400/8, 25689,/78, 25689 /4,
25133/3, 409/19, 348/6, 401/3, 25690, 25689/6, 25133/2, 01138,/33, 348/7, 409/18, 401/2,
01135/22, 01135/24, 25133/1, 348/8, 409/17, 401/1, 32894/11, 354/11, 32894/14, 348/9,
409/16, 398, 354/10, 33924, 32894/16, 01138/32, 01138/34, 353/1, 01138/31, 409/15, 397,
32894/17, 354/9, 33923, 01138/35, 353/2, 32868/2, 409/14, 32894 /18, 396, 33922, 354/2,
32894/22, 25687, 409/13, 33921, 393, 32894 /21, 25125/8, (354/8), 25139/46, (354/6), 33920,
379/10, 25125/7, 392, 33919/2, 01135/27, 01135/46, 32894/20, 01135/47, 33919/1, 355/1,
379/9, 25125/6, 389, 25128/12, 01138/54, 32178, 25139/4, 33918, (32127/1), 355/2,
25128/11, 25125/5, 379/8, (25689/76), 388, (25672), 25128/10, 33917, 25139/3, 355/3,
25125/4,01135/56,379/7, 32126, (25139/45), 385, 33916, 25125/3, 356/3, 25128 /7, 25139/2,
(25128/6), 379/6, (25122), 384, 32125, 25128/3, 33914/1, 25125/2, 25103/104, 01135/7,
356/4, 25128/2, 379/5, 01135/53, 381, 25103/105, 32124, 25128/1, (33933), (25128/4),
01135/54, 25125/1, 33913/1, 379/4, 356/1, 25139/1, 01135/40, 380, 25103/2, 33915,
(25139/68), (25127), 01135/43, 32123,379/1,01157/29, 25103 /3, 379/3, 25126, 357, 25124/3,
25103/69, 32122, 25124/2, 25121, 376, (25124/1), 358/1, (358/2), 01135/44, 25103/70,
01135/41, 375/1, 32121/2, 01135/57, 01135/31, 359, 25103/68, 375/2, 25103/71, 372/1,
(25103/99), 25103/72, 32120, 360, (409/1), 25103/73, (361), 372/2, 371/2, 362, 01135/55,
32119, 25103/74, 363, 1059/2, 25103/97, 01156, 371/3, 25103/98, 364, 1059/1, 373/3,
(370/5), 32118, 01135/32, 370/3, 25103/96, 365, 1060/1, 370/4, 01135/33, 32117, 366,
01135/34, 1061, 01135/19, 370/1, 367/1, 367/2, 1057, 1062, 495/4, 369, 1056, 368/2, 496/1,
1055, 368/1, 1039/1, (429), 497/1, 496/2, 1054, 01135/12, 1039/2, 503/3, 497/2, 498/1,
1038/3, 01135/11, 1039/4, 1019/2, 503/2, 1018, 498/2, 502/2, 01135/15, 1038/7, (495/2),
503/1, 1020, 501/2, (25103/84), 01135/4, 01135/8, 01135/38, 670, 502/1, 01135/20, 1000/1,
673/1, 1000/2, 1021, 501/1, 499, 1001/2, 01135/10, 673/2, 1001/1, 01144, 999, 500, 1002/2,
01135/14, 674, (529), 1002/1, 998, 997, 1003/3, 996, 677, 676, 972, 01135/2, 995/2, 678,
995/1, 971, 679, 682, 994/1, 680/1, 973, 710/3, 710/2, 680/2, 683, 970, 974, 952/1, 969, 681,
(25673/122), 01135/73, 975, 949/2, 952/2, 686/1, 968, 684, (685), (702/1), 686/7, 686/6,
686/4, 949/1, 686/3, 953, 936/1, 686/2, (701/4), 701/1, 935/1, 948, 936/2, 687/1, 01139,
(1038/5), 687/2, 01135/36, 698, 935/2, 688, 937, (988/2), 01149, 689, 926/1, 697, 690, 934,
(25103/33), 691, 926/2, 692, 909, 696, 693, 925, 01136, 25696, 01135/37, 01134, 910,
25697/16, 694, 913, (759), 695, (1058), (960), (1017), 921, (942), 922, 914, 923, 920/3, (985),
(930), 924/1, 920/2, 924/2, 920/1, 919, 916, (918), 917, 02070/19, 32063, , 32061, 32062,
(32060), (32543/1), 1175, 1206, 1200, 1174, 32059/1, , 1072, 1199, 1173, (1187/2), 1205, 1172,
32058, 1198, 1171/1, 1204, 1170, 32057, 1177, 1169, 1203, 1197, 32056, 1168, 1202/2, 1196/2,
1178, 1196/1, 1167, 32055, 1202/1, (1201), 1195, 1166, 1179, (1194), 32054, 1165, 1193, 1164,
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1180, 1192, 1163, 32053, 1162, 1181, 1191, 32052, 1161, 1160, 1182, 1159, 32051, 1158, 1216/1,
02070/68, 1183, (32735/5), 32732/5, 1190, 32732/4, 32732/3, 32732/2, 32732/1, 32726/46,
32050, 1216/2, 32726/31, 32732/16, 1189, 1156, 25074/2, 1217, 32049, 32731/6, 32732/15,
1146, 1119, 1155, 25074/3, 1218, 1188/1, 32048, 1188/2, 1115/17, 1149, (1187/1), 32732/14,
25070, 32731/5, 1186, 25074/4, 02070/69, 1185, 1184, | 32726/44, , 1154/2, (32726/41),
32718/2, 1154/1, 32718/1, 1153, 1115/16, 32726/2, 32047, 1152, (1151), 32732/13, 1150,
(2706/3), 25071, 1148, 1147, 25074/5, 1115/23, 1118, 32726/39, 1117, 32731/4, (1111/2),
(1116), 1103/21, (32711/14), 1115/15, 32046, 25072, (2706/4), 32732/12, (1114), 25073,
32727/3, 32717/7, 25074/7, 32717/2, 1113/40, 25077, 32711/3, (32727/12), 1087/6,
32732/10, 32727/11, 1113 /41, 32045, 1087/5, 25076, 32731/8, 32727/10, , 1112/2, 1112/1,
25031, 25075, 02070/70, 1110, 1103/19, (32732/8), 1109, 1103/20, 32732/9, (1104), 32731/2,
1103/17, 32731/7, (2710/2), 1102/3, 32044, 1103/18, 32730/6, 25079, 32717/6, 1102/1,
25019/1,32717/4, (32717/5), 1100/1, 32727/14, 1102/4, , 2576, 32727/5, 32727/13,25019/2,
25029, 32711/4, 1101, 1080/2, 32727/15, (25019/3), 2577, 32730/5, 2527, 1100/2, 2578,
(1088/1), 25078/5, 1087/3, 2579/1, 2579/2, 1087/4, 2580, 25078/4, 1086/1, 2678/1, 32043,
25084, 2707, , 1085, 2678/2, 25080, 32716/2, 32730/10, 25020/1, 1084/2, , 32730/9, 25028,
25027, 2679, 1083, 32730/8, 2711/1, 1082/2, 25020/2, 2711/2, 2629, 1082/1, 2630, 2631,
2632, 1081, 2633, 32712/1, 2634, 1080/3, , 2635, 32728/25, 32728/26, 25002/1, 32716/4,
32042, 2680, 32728/11, 2681, 32730/2, 25021, 2682, 2683, 25022, 32728/7, (25010), 2708,
2709, 25023/12, 2710/1, 2712, 25023/11, 2713, 25023/10, 2714, 2715, 2716, 25023/9, 2717,
25024, 2718, (2719/2), 2720, 2721, 2722, 25083/1, 2723/1, 25025, 2723/2, 2724/1, 2724/2,
32728/20, 2725, 25026, (2706/5), 32712/5, 2726, (25064), 32728/23, 32041, 32712/6, 25081,
25083/2, (2727), 25078/2, (2706/6), 32715, 25078 /3, (25085), 32728/19, 32728 /21, (32729/8),
32729/7, 32729/6, 32040, 32729/4, 32729/2, 32729/1, 32728/13, 32728/14, (32728/8),
32728/24, (25001/1), 32728/22, 32728/27, (25001 /2), 32728/29, (32719/4), 32039, (2919/18),
32714/3, 32714/1, 2737, (32713), 2736, 2735, 2734, 2733, 02070/24, 2732, 2731, 2730,
32712/4, 2729, 2728, 32712/3, 32708/1, (32710), 32701/41, 32038, 32701/38, 32701/39,
32701/54, 32701/22, 32701/58, 2919/32, 32701/53, (32701/3), 02233 /2, 32701/8, 32701/61,
32037, 32701/60, 32701/10, 2919/25, 32701/11, 32701/43, 02234/4, 02070/2, 32701/13,
32701/14, 02070/57, 32036, 02234/28, 02070/65, 02070/66, 2919/8, (32701/15), 2919/7,
32035, 02070/63, 02070/64, 02070/60, 02070/30, 02070/62, (32701/16), 31861/28, 31996/1,
31878/19, 31861/24, 02227, 31887/1, 31862/67, , 31892/2, 31861/27, 31891/2, 31964/1,
(31963), 02070/61, , 31923/2, , 31923/1, 31994, (31983), 02069, 31862/65, 31861/18, ,
32034/2, 31862/63, 31995/2, 31878/18, 31887/2, 31892/1, 31862/66, (31862/8), 32034/1,
31862/64, 02067, 31862/62, 31862/61, 31862/30, 31888/1, 31863/15, 31862/60, 31863/13,
31863/14,31863/11,31863/12, 31888/2,31995/1,31863/10, 31878/16, 31878/17, 31863 /16,
(31879), 31888/3, 31889/1, 31889/2, 02224, 02233/6, 02072/2, 02230/2, 02230/1, 02231,
02234/3, 02234/2, 02208/2, , 2919/24, , 02196, 02207/6, 02207/3, 02207/2, 02206/1,
02233/4, 02233/5, 02233/7, 02204/64, 02206/2, 02226/1, 02230/3, 02234/30, 02234/7,
02234/6, 02234/5, 02233/8, , 02199/168, 02199/53, 02199/54, 02199/55, 02199/56,
02199/112, 02204/72, 02204/71, 02204/70, 02204/69, 02204/68, 02204/67, 02204/66,
02234/19, 02204/73, 02234 /26, 02204/23, 02199/113, 02204/74, 02236,/20, 02237/1, 02232,
02237/6, 02237/7, 02221/5, (2550), (2602), 02236/15, 02237/8, (2657), 02234/22, 02236/ 16,
02234/29, (2813/2), 02237/9, 2919/23, 02237/10, 02237/11, 02221/3, 02226/4, 02228,
02236/21, 02237/5, 02237/16, 02237/15, 02237/14, 02237/13, 02236/22, 02237/12, 02225,
02238, 02199/185, 02242/75, 02242,/76,02242/77,02242/78, 0224279, 02242/80, 0224281,
02242/82, 02242/74, 02242/73, 02242/72, 02245/7, 02242/71, 02242/70, , 02242/68,
02242/7, 02242/67, 02242/66, 02242/65, , 02242/64, 02242/62, 02242/61, 02242/60,
02242/59, , 02242/58, 02242/57, 02242/56, 02242/55, 02242/53, 02204/34, 02242/52,
02242/90, , 02242/92, , 02242/93, 02242/51, , 02242/49, 02242/48, 02242/47, 02204/3,
02242/46, 02242/45, 02242/44, 02242/43, 02242/42, 02242/203, 02242/41, 02242/40,
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02242/39, 02242/38, 02242/37, 02242/36, 02242/35, 02242/34, 02242/202, , 02242/172,
02242/33, 02242/171, 02242/169, 02242/168, 02242/32, 02242/167, 02242/31, 02242/166, ,
02242/164, 02242/163, , 02242/162, 02242/30, 02242/160, 2432/2, 02242/159, , 02242/29,
02242/157, 02242/156,02242/155,02242/28, ,02242/154, 02242/153, 02242,/ 152, 02242 /27,
02242/150, 02242/149, 02242/148, , 02242/147, , 02242/145, 02242/26, , 02242/143,
02242/142, 02242/140, 02242/139, 02242/138, , 02242/137, 02242/136, 02242/134,
02242/25, 02242/133, 02242/132, 02242/24, 02242/131, 02242/23, 02242/130, 02242/22,
02242/129, 02242/128, 02209, 25232/49, 02242/18, 25232/50, 02242/19, 02242/12,
02242/21, (25232/48), 02240, 02242/126, 02244/72, 02242/125, 02244,/73, 02244 /74, 02243,
02244/71, 02244/70, 02244/69, 02244/68, 02244/G7, 02244/66, 02244/450, 02244/65,
02244/64, 02244/63, 02244/62, 02244/316, 02244/315, 02244/314, 02244/61, 02244 /449,
25232/51, 25232/47, 02244/448, 02244/447, 02244313, 02244/425, 02244/90, 02244/91,
02244/92, 02244/424, 02244/426, 02244/93, 02244 /423, 02244 /422, 02244/421, 02244/ 420,
02244/121, 02244/404, 02244/403, 02244/405, 02244 /402, (25230), 02244/131, 02244 /401,
02244/132, 02244/400, 02244/399, 02244/323, 02244/385, 02244/322, 02244/384,
02244/386, 02244/321, 02244/383, 02244/382, 02244/147, 02244/381, 02244/380,
02244/145, 02244/146, 02244/148, 02244/149, 02244/365, 02244/364, 02244/366,
02244/363, 02244/362, 02244/155, 02244/156, 02244/157, 02244/361, 02244/360,
02244/483, 02244/347, 02244/482, 02244/346, 02244/348, 02244/159, 02244/481,
02244/311, 02244/180, 02244/309, 02244/181, 02244/296, 02244/297, 02244/298,
02244/299, 02244/201, 02244/202, 02244/295, 02244/294, (02244/203, 02244288,
02244/312, 02244/204, 02244/278, 02244/342, 02244/343, 02244/208, 02244/209,
02244/338, 02244/339, 02244/340, 02244/341, 02244/344, 02244/277, 02244/211,
02244/212, 02244/457, 02244/213, 02244/458, 02244/214, 02244/215, 02244/452,
02244/453, 02202, 02244/454, 02244/455, 02244/456, 02244/459, 02244/327, 02244/460,
02244/39, 02244/328, 02244/32, 02244 /461, 02244329, 02244 /330, 02244/331, 02244/ 465,
02244/464, 02244/463, 02244/57, 02244/220, 02212/72, 02244/224, 02212/25, 02212/6,
02244/56, 02212/71, 02244/225, 02212/70, 02326/7, 02326/8, 02244/55, 02212/26, 02213,
02244/226, 02244/223, 02244/222, 02244/332, 02244/333, 02214/44, 02214/12, 02215,
02244/486, 02244/54, , 02244/485, 02244/227, 02244/484, 02244/2, 02332/130, 02244 /237,
02244/235, 02244 /234, 02332/128, 02244 /53, 02244232, 02244,/233,02332,/133, 02244 /231,
02244/230, 02332/127, 02244,/229, 3294, 02244/228, 3295, 02244/219, 3296, 02334,/49, 3297,
02334/9, 3298, 02244/11, 3299, 3300, 3301, 3302, 02244/10, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307,
3308, 3309, 3310, 3311/1, 02244/319, 02326/9, 02244/20, 3311/2, 3311/3, (25233), 02245 /5,
25610, 25611, (3484), 3260/2, 3262/10, 25612, 3261, 3250/95, 25613, 3250/98, 3262/4, ,
25614, 3250/99, 02334/47, 3250/102, 25615, 02334/6, 3250/103, 3250/106, 25629/48,
3250/107, 25629/47, (3250/109), 3250/110, 25629/46, 3250/113, 02334/50, 3250/114,
25629/45, 3250/117, (25629/6), 3250/118, 25629/3, 3250/121, 02334/55, 3250/122,
25629/2, 3250/125, 25629/1, 3250/126, 02332/125, 25669, 3250/127, 25662, 25663, 25668,
25664, (3282/16), 25665, 25666, 25667, (3250/131), (3139/14), (3291/3), 02261/2, (25670),
3288/12, 3288/11, 3288/10, 3288/9, 3288/8, (3282/3), 3288/7, 3288/6, 3283/189, 3288/5,
3283/185, 3288/4, 3282/15, 3288/3, 02332/132, 3288/2, 3290, (3289/1), (3291/2), 02332/4,
(3291/1), 3282/18, (33209/12), 02337/61, 3282/17, 3283/190, 3279/3, 3283/186, 3279/2,
3282/7,3282/8,3282/5,3282/9, 3280, (3283/188), 3275/6, 3275/5, 3275/4, 3275/3, 3282/ 14,
3274/5, 3282/13, 3274/4, 3282/12, 3282/11, 3274/2, 3282/10, 3274/1, 33215/2, 33215/1,
33214, (3281), 33213/7, 33213/6, 33213 /5, 33213 /4, 33213/2, 33213/1, 02337/16, 02337 /56,
02337/55, 02337/6, 02334/34, 02334/38, (4280/1), 02332/131, 02337/53, 02334/51,
02334/32, 02334/31, 02337/59, 02334,/30, 02334/29, (33209/11), 02333, 02329
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4.3.6.2. Kozwetett hatdsteriilet

A kozvetett hatasok teriileteinek nagysagat becsléssel, a kornyezet allapotanak mar ismert adatai
és a feltételezett hatasfolyamatokrol valé korabbi tapasztalatok és a tudomanyos ismeretek
alapjan, az érintett kornyezeti elem vagy rendszer kozvetitGképességének és érzékenységének
tigyelembevételével kell megadni.

A szamitasaink soran a tervezett utszakaszok hatasait a meglévé utszakaszokra a forgalmi
modellek vizsgaltak, igy a levegévédelmi hatisok vizsgalatanal ezen eredményeket mi is
vizsgaltuk. Az el6z fejezet a kapcsolodoé utszakaszok esetében varhatéd hatasokat is részletezi.

Az el6z6 fejezetben lathato hatastertiletek megegyeznek a kézvetett hatastertletekkel.

4.3.7. Havaria események hatasai

Kozuati kézlekedés soran levegévédelmi szempontbdl a kévetkez6 havaria (varatlan esemény,
baleset) helyzetek lehetnek:

- Veszélyes anyagok szallitisa soran bekovetkezé balesetek, ttkozés vagy borulas
kovetkeztében kiszabadul6 anyagok

o Vegyl anyagok kiomlése: Mérgez6, robbanasveszélyes vagy kornyezetkarosito
anyagok keriilhetnek a levegébe.

o Gazszivargas: Ha olyan anyagot szallitanak, amely gaz formajaban van jelen
(példaul klor, ammonia), a szivargas sulyos 1égszennyezést okozhat.

o Muanyagok vagy vegyi anyagok meggyulladasakor mérgez6 gazok (példaul
dioxinok, furanok) keletkezhetnek.

o Veszélyes hulladékok: Egy ttkozés soran veszélyes hulladékokbdl illékony
vegyuletek kertlhetnek a levegébe.

Az ezekhez hasonlé havaria eseményekre elézetesen fel kell készilni, a kozut
kezelSjének és a szallitast végz6 vallalkozasnak részletes karelharitasi tervekkel kell
rendelkeznie a havariak megsziintetésére.

- Baleset soran tizemanyag-szivargas vagy tiz

o Benzin vagy dizelolaj szivargasa: Ha egy jarmu tizemanyagtartalya megséril,
a szivargd lzemanyag parologva a levegébe kertilhet, ami légszennyezést
okoz.

Korabban a témaban végzett szamitasaink alapjan az alabbi kijelentést tehetjik: az
elparolgd benzin, ill. egyéb illékony szénhidrogén vegyiletek csak max. 10 m-es
korzetben jelenhetnek meg nagyobb koncentracidéban a leveg6ben.

o Ttaz: Baleset kovetkeztében bekovetkezd tlz égéstermékei (példaul szén-
dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, finom részecskék) szennyezik a
levegét.

A tlz esetén felszabadul6 un. konvencionalis szennyezé anyagok a kipufogogazokhoz
hasonléan viselkednek. A hatastavolsag max. 100 m lehet.

- Kiporzas baleset esetén

s

Szilard anyagok kiszérodasa: Ha példaul cementet, meszet vagy mas finom szemcséja
anyagot szallitanak és az a levegébe kertl megemelheti az t kornyezetének szallé por
koncentraciojat. A korabbi fejezetekben bemutatott szamitasainkra hagyatkozva a por
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max. 20-50 m tavolsagon belil kitilepedik vagy olyan mértékben higul a levegében, hogy
a lakohazanal jelent6s szallé por koncentracié nem alakulhat ki.

Ezek a havaria események sulyos kérnyezeti és egészséguigyi kockazatot jelentenck, ezért az ilyen
helyzetek gyors kezelése és a megfelel6 intézkedések bevezetése kulcsfontossagu a levegd
védelme érdekében.

A felsorolt havaria események kockazata alacsony, azonban azok bekovetkezése lokalisan
jelent6s mennyiségl l1égszennyez6 anyagot juttathatnak az ut kornyezetében talalhato levegébe.

Kisebb havaria esetén kiindulva az tizemelésnél meghatarozott 1égszennyez6 anyag terjedési
modellek eredményeibdl a havaria soran levegébe keriil 1égszennyez6 anyagok max. 100 m-ig
terjedhetnek kedvezo6tlen meteorologiai feltételek teljesiilése mellett.
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