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NADUDVAR 6029/2 HRSZ-U INGATLANON LEVO IPARI

SZENNYVIZTISZTITO TELEP FEJLESZTESEHEZ KAPCSOLODO

ELOZETES VIZSGALAT- HIANYPOTLAS

MISKOLC, 2025. méjus ho



Nadudvar 6029/2 hrsz-u ingatlanon 1€vé ipari szennyviztisztitd telep fejlesztés eldzetes
vizsgalati dokumentacidjanak kérelmére vonatkozéan, a Hajdu-Bihar Varmegyei
Korményhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly
Integralt Kornyezetvédelmi Osztalya HB/17-IKV/00875-4/2025. szamu hianypoétlasara az

alabbi kiegészitést tessziik:

2. Nyugjtsa be a telepitési hely térképi lehatarolasat, olvashatéoan megjeliolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévo vagy — a telepiilésrendezési tervekben szerepld — tervezett teriilet-

felhasznaldsi modokat.

Levélhez mellékelve.

3. Indokolja meg, hogy a hatotényezok varhato mértékének elozetes becslése a felhagyds
tevékenységi szakasz esetében miért nem értelmezheté, amennyiben mégis értelmezheto, ugy
ezen szakasz hatotényezoinek vdarhato mértékének elozetes becslését is ismertesse ag
esetlegesen kornyezetterhelést o0kozo balesetek vagy meghibdsodasok eldfordulasi

lehetoségeire figyelemmel.

Azért nem értelmezhetd a felhagyasi szakasz, mert a fejleszteni kivant szennyviztisztito telep a
hus-, és tejizem miitkddéséhez kapcsolodik. A hus-, és tejiizemben alapvetd élelmiszert
allitanak eld. Az lizembdl kikeriild szennyvizek tisztitas nélkiil nem keriilhet ki a kdrnyezetbe.
A targyi szennyviztisztito felhagyasa nem tervezett, mivel miikodése hatarozatlan idore szol.
A felhagyas, olyan tevékenységekre vonatkozhat, amely hatarozott idejii, mint pl. banyak, mert
azok kimeriilnek, ott értelmezhetd a felhagyasi szakasz.

Maga a szennyviztisztitd telep felhagyasa, csak a hus-, és tejiizem felhagydsaval egyiitt
értelmezhetd. Eldzetes vizsgalat targy a szennyviztisztitd telep fejlesztésekhez kacsolddo

hatasok bemutatasa.

4. Mutassa be a tevékenységnek az éghajlatviltozdssal szembeni érzékenységére vonatkozo
elemzését (a tovabbiakban: érzékenységelemzés), a telepitési hely és a feltételezhetd
hatasteriilet kitettségének értékelését, az egyes éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges
hatisok elemzését, a bemutatott lehetséges hatiasok vonatkozdsaban készitett
kockazatértékelést, tovabbda mutassa be a tervezett tevékenységre vonatkozoan ag

éghajlatvaltozas hatdasaihoz valo alkalmazkodads maodjat.



A beruhazas érzékenységének elemzése

Az ¢érzékenység vizsgalat az ¢éghajlatvaltozas elsddleges €s masodlagos hatasainak a
beruhdzasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara

gyakorolt hatasanak a feltarasa.

Elsé 1épésként egy eldzetes érzékenységvizsgalatot végeztiink, hogy meghatirozzuk a
tevékenység potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skaldjara (pl. eso, szél,

hémérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefiiggd hatasokra (pl. arviz, aszaly).

A beruhazas érzékenységét hat tényezo szerint vizsgaltuk:

1. A beruhazias helyszinén talialhat6 eszkozoket és folyamatokat befolyasolja-e az

éghajlatvaltozas adott tényezdje?

Jelen tevékenység esetében elsdsorban az épiiletet és a technoldgiat.

2. A termelési tényez6k (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és
alkatrészek) mennyiségét, mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas adott

tényezdje?

Jelen tevékenység esetében nem relevans.

3. A termékek (beleértve a sajat eloallitasa vagy vasarolt kozbenso termékeket)

mennyiségét, mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas adott tényezoje?

Jelen tevékenység esetében nem relevans.

4. A kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok ¢és termékek szallitasanak

megbizhatosagat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Jelen tevékenység esetében nem relevans.

5. A projekt altal eléallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e

az éghajlatvaltozas?

Jelen tevékenység esetében nem relevans.



6. A projekt helyszin kornyezetében talalhaté6 meglévé eszkozok és infrastruktirak
sériilékenységét és adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

Jelen tevékenység esetében a huistizem és tejiizem miikodése befolyasolhatja a szennyviztisztito
muikodését.

Az értékelés sordn ‘magas’, ‘kozepes’ vagy ‘alacsony’ mindsitést kapnak az egyes kérdések
érzékenysége tekintetében a kiillonb6zo éghajlati paraméterek. Fontos, hogy ebben a Iépésben

egyeldre az egyes éghajlati események bekovetkezési valosziniiségét (a telephely kitettségét)

nem _vettiik figvelembe kizardlag azt értékeltilk, hogy amennyiben az adott esemény

bekovetkezik, az a tevékenységet érzékenyen érinti-e.

Erzékenységi tényezék

Eghajlati paraméter valtozasa

1 2 3 4 5 6

Felszini levegd atlaghomérsékletének
. alacsony | alacsony | alacsony | alacsony |[ alacsony | alacsony
lasst novekedése

Nyari napok szamanak novekedése
) alacsony | alacsony | alacsony | alacsony |[ alacsony | alacsony
(napi max. > 25 °C)

Fagyos napok szamanak csokkenése
o alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
(napi min. <0 °C)

Héségnapok szamanak novekedése
) ) alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
(napi maximum > 30 °C)

Tropusi ¢éjszakak szamanak
o alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
ndvekedése (napi minimum > 20 °C)

Hohullamos napok szamanak
novekedése (napi kdzéphémérseklet > alacsony | alacsony | alacsony [ alacsony | alacsony

25 °C)

Atlagos napi hdingas novekedése
(napi  maximum és  minimum alacsony | alacsony | alacsony [ alacsony | alacsony

kiilonbsége, °C)

Eves csapadékmennyiség csokkenése | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékosszeg > 1| alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

mm, %)




Eghajlati paraméter valtozasa

Erzékenységi tényezok

3

4

Atlagos napi csapadékossag
novekedése  (csapadékos  napok

atlagos csapadéka, mm/nap)

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

Max. szaraz idészak hosszanak
novekedése (leghosszabb iddszak,

amikor a napi csapadékdsszeg <1 mm,

nap)

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

Max. nedves idészak hosszanak
valtozasa  (leghosszabb  iddszak,
amikor a napi csapadékosszeg > 1

mm, nap)

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

20 mm-t elérd csap. napok szamanak
novekedése (napok szama, amikor a

napi csapadékdsszeg > 20 mm, nap)

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

Hirtelen lezidulé nagy mennyiségi

csapadék (rovid id6 alatt >50 mm)

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

Felszini vizek atlaghomérsékletének

lasst novekedése

kozepes

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

Csapadék  évszakos eloszlasanak

valtozasa

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

Megnovekedett uv sugarzas,
csokkent felh6képzodés

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

Viharos iddjarasi események
szamanak és intenzitasanak

novekedése

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitdsanak

novekedése

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

Arhullimok  gyakorisaganak  és

intenzitasanak novekedése

nem relevans

Belviz kialakulasanak gyakorisaganak

novekedése

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

Felszini  vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasu

iddszakainak gyakoribba valasa)

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony




i Erzékenységi tényezok
Eghajlati paraméter valtozasa

1 2 3 4 5 6

Felszin alatti vizkészletek csokkenése | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony [ alacsony | alacsony

Aszaly gyakoribb el6fordulasa alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
Toémegmozgas gyakoribb

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
eléfordulasa
Erdétiizek gyakorisaganak

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
novekedése
Széler6zio alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

Az eldzetes érzékenységvizsgalat alapjan megallapithato, hogy a tevékenység elsdsorban egy,

az éghajlatvaltozassal 0sszefliggd hatasra érzékeny.

A legjelentésebbnek a nyari hoéhullamok, illetve tropusi éjszakdk szdmanak ndvekedése
mutatkozik, mely elsésorban a technoldgiara lehet hatdssal (egyes mikroorganizmusok

elpusztulhatnak, egyenstlyuk felborulhat, anaerob folyamatok is elindulhatnak).

A telepitési hely kitettségének értékelése

Miutan a tervezett tevékenység érzékenysége az el6zd fejezetben ismertettek szerint
meghatarozasra keriilt, a kovetkezd 1épés annak eldontése, hogy a tevékenység
megvalodsitasanak helyszine ki van-e téve ¢és milyen mértékben az éghajlatvaltozédsnak. A
kitettség vizsgalatot elsdsorban anndl a hatasnal végeztiik el, ahol az érzékenység vizsgalatnal

kozepes értéket allapitottunk meg.

Nadudvar Hajdu-Bihar Varmegyében taldlhat6. A teriilet a héhulldmoknak erdsen kitett

térségek koz¢ tartozik hazankban, jelentdsen érintett a héhullamok és forrd napok altal.

A klimavéltozas Nadudvar teriiletén varhat6 jellemzdit az Orszagos Meteorologiai Szolgélat
(OMSZ) KLIMADAT adatbézisara, valamint a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai
Rendszer (NAT¢ER) éghajlati adatbazisara tamaszkodva mutatjuk be az elkdvetkezd 30 évre
vonatkozoan. Az alabbiakban bemutatott kitettségi indikéatorok a 1961-1990, valamint a 1971-
2000 kozti idészakhoz, mint referencia idészakhoz viszonyitott valtozast jelzik a 2021-2050

kozti periddusokban.



A KLIMADAT maultra vonatkozé adatai az OMSZ homogenizalt és racsra interpolalt mérései

crer

eredményei alapjan allnak eld.

A NAT¢R éghajlati rétegcsoportja Magyarorszag éghajlatara, valamint annak varhat6 jovobeli
valtozasara vonatkozé informaciokat jelenit meg térképi formdban. A térképi adatbazis az
ellendrzott, homogenizalt meteorologiai mérésekbdl szabalyos racsra interpolalt, a hatarok
mentén harmonizalt CarpatClim-Hu adatok, valamint két regionalis klimamodell, az ALADIN-

crer

kitettség értékelése soran mindkét modell eredményeit figyelembe vettiik.

A klimamodellek adatainak elemzése soran fontos szem el6tt tartani, hogy a modell szimulaciok
minden esetben magukban foglalnak bizonyos foku bizonytalansagot, melyb6l adéddan a
kiilonféle modellek eredményeiben sok esetben eltérések, olykor ellentmondasok
tapasztalhatok. A klimamodellek célja a teljes éghajlati rendszer viselkedésének leirasa, mely a
folyamatok Osszetettsége miatt csak kozelitdleg lehetséges. A bizonytalansagok oka a
kozelitések, szamitasi modszerek, parametrizaciok kiilonbozdségében keresendd. Az éghajlat
jovobeli alakuldsanak vizsgélata soran ezért célszerli az elemzéseket tobb modell eredményeire

alapozva is elvégezni.

Homérsékleti szélsOségek alakulasa

Nemcsak maguk a hdmérsékleti értékek, hanem a szélséértékek intenzitasdban, gyakorisagaban
megmutatkoz6 tendenciak is a valtozo éghajlat jelei. A fagyos napok szaméanak csdkkenése és
a hdség napok szaméanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi. Jelen esetben a
fagyos napok szdmanak csokkenésére kevésbé, mig a szélsdségesen meleg, héhullamos (napi
kozéphdmérséklet meghaladja a 25°C-t) és forrénapok (napi maximum hdmérséklet eléri, vagy

meghaladja a 35°C-t) szdmanak novekedésére jelentdsen érzékeny a vizsgalt tevékenység.

A hoségnapok szdma (a napi maximalis hdmérséeklet eléri vagy meghaladja a 30°C-t) az érintett
telepiilésen 1971 és 2000 kozott 20,9 volt, mig 1991 és 2020 kozott mar 33,2. Az Orszagos
Meteoroldgiai Szolgalat (OMSZ) KlimAdat adatbazisabdl lekérdezett adatok alapjan a
kovetkezd 30 évben a hdségnapok szama jelentds novekedést mutat a klimamodell eredmények
alapjan. A 2021 és 2050 kozotti idészakra 87,5 napos median értéket prognosztizalnak, az

¢vszazad végére pedig ugyanez az érték a 151,5 napos értéket is meghaladhatja.
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A térség hohullamokkal szembeni kitettségét a NATER (Nemzeti Alkalmazkodasi
Térinformatikai Rendszer) adatbdzisban talalhato modelleredmények alapjan orszagos szinten

nagyon erOsnek értékelhetjlik, ahogy azt a kovetkezo abran is lathatjuk.
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Szintén a NAT¢R rendszerbdl kinyert adatokbdl tudjuk, hogy a forré napok atlagos évi szama
(amikor a napi maximum hdmérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t) 1971 és 2000 kozott
CARPATCLIM-HU adatbazis szerint 1 — 1,2 volt. A forrd napok szamanak varhat6 valtozasat
a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell 10 — 15 napra teszi, mig a RegCM

modell 0 — 5 napos valtozast prognosztizal.



Jelen esetben a két modell egybehangzoan novekedést vetit elére a forré napok szdmanak
varhat6 valtozasara — még ha eltéréd mértékben is, amely alatdmasztja a korabbi adatokbol is

lathaté hdmérsékleti szélsdértékek gyakorisaganak megjelenését a kovetkezd 30 évben.

A szélsOséges homérsékleti mutatokat jelentdsen befolyasolhatjdk az adott teriilet

mikroklimatikus viszonyai.

Feltételezhet6 hatasok értékelése

A potencidlis hatasok az érzékenységétdl, illetve a helyszin éghajlatvaltozasnak vald
kitettségétol fliggenek. A tevékenységet érd potencialis fizikai hatasok az esetben fordulhatnak
eld, ha érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy idOben a helyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel fennallasa esetén az érzékenység, valamint a
kitettség mértékének nagysagabodl a potencidlis hatds mértéke is meghatarozhatd. A vizsgalt

¢ghajlati paraméterek Gsszegzése:

Kitettség

Jelentds Kozepes Alacsony Nem kitett

Magas szinten

Erzékenység Koézepes
szinten

Alacsony
szinten

Nem érzékeny

Varhato hatas mértékét jelzo szinkodok - Kozepes Alacsony Nem relevans

JelentOs hatasok kockézatanak értékelése

Azokra a potencialis kockazatokra, melyek az eldzetes elemzés soran kézepes mértékii vagy
jelentos besorolast kaptak, szilikséges kockazatértékelést késziteni. Kockazatelemzés a
kovetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatdrozni a

kockazat mértékét €s eléforduldsanak gyakorisagat.



10

Az eldzetes vizsgalat alapjan részletes elemzést a hdhulldmos ¢és forrd napok szamanak
novekedése, az aszaly gyakoribb eléfordulasa €s a hirtelen lezuduld csapadékkal kapcsolatosan

tartottuk szilikségesnek elvégezni. E16szor a potencialis hatasokat azonositottuk.

A hohullamos és forrd napok szamanak novekedése:

- befolyasolja a szennyviztisztitasi technologiat
A potencidlis hatdsok kockéazatanak értékelése a kovetkezmények és azok bekovetkezési
gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatarozni a kockazat mértékét ¢és eléfordulasanak

gyakorisagat.

Kovetkezmény/hatas

Valosziniiség

Katasztrofalis | Jelentos | Mérsékelt Kicsi Inszignifikans

Majdnem
bizonyos

Valoszinii

Lehetséges Alacsony

Nem valdszinii Alacsony
Ritka

Minimum 30 éves idOtartamra €s azokra a hatdsokra melyeket kdzepes vagy magas értékiinek

mindsitettiink a kovetkezdk szerint végeztiik el a kockéazat értékelést.



A nyari napok és a befolyasolja a Amennyiben bekovetkezik,
héségnapok szamanak technologia Nagy biztonsaggal varhato. ugy plusz koltséget Valoszinii Mérsékelt
novekedése miikodését jelenthet.
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Alkalmazkodasi intézkedések bemutatasa

Ebben a fejezetben az el6zdekben bemutatott f6 klima kockazatokhoz valo alkalmazkodast, a
klima-sériilékenység és klimakockazatok kezelésre, enyhitésére szoba johetd alkalmazkodast

segitd intézkedések azonositasanak eredményeit foglaljuk ossze.

Az alkalmazkodas lehetséges modjait, azok bemutatdsat a tervezett technoldgia miiszaki
jellemzoinek, a feltart varhaté kornyezeti hatasok, valamint kockazati értékek ismeretében

azonositottuk be.

Jellemzo Kockazat Alkalmazkodasi lehetoségek
A hohullamos ¢s forro Befolyasolja a technologia Amyékolds, fésités,
napok szamanak yasol g klimatizalas

. , miukodését
novekedése

A fentiekben bemutatott alkalmazkodasi lehetdségek célja minden esetben a tevékenység és a
hozzé kapcsolddo eszkdzok, berendezések sériilékenységének a csokkentése, igy kdzvetetten a

kornyezetben esetlegesen bekovetkez6 karok elharitasa.

A hohullamok gyakorisagdnak és intenzitasanak novekedése, valamint a vizkészletek
csokkenése csak hossztavon befolyasolhatja a tervezett tevékenységet, mivel ezek kialakulasa
hosszan elnyalo folyamatok eredménye. Az ilyen jellegli éghajlat valtozasi jellemzdkre és az
okozott hatasokra emiatt a felkésziilés idében jobban tervezhetd és egyben igen jok az

alkalmazkodas hatékonysagi mutatoi.

5. Mutassa be szamszeriien az egyes iiveghdzhatdsu gdzok vdrhato éves kibocsdtdsdt
tonnaban kifejezve, valamint indokolja meg, hogy mire alapozza, hogy iiveghazhatdsu gazok

kibocsatdasa nem lesz a miikodés sordn.

Uveghézhatast gazok:

A fluortartalmu iiveghazhatasu gazok (F-gazok) mesterségesen eldallitott gdzok, amelyeket
az iparban hasznalnak, és magas globalis felmelegedési potenciallal rendelkeznek, gyakran
tobb ezerszer erésebb, mint a CO». Ezek kozé tartoznak a fluorozott szénhidrogének (HFC), a

perfluor-szénhidrogének (PFC), a kén-hexafluorid (SF6) ¢és a nitrogén-trifluorid (NF3).
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Az F-gazokat gyakran helyettesitik az 6zonréteget lebonté anyagokkal — olyan ember altal
eldallitott vegyi anyagokkal, amelyek kibocsatdsa utan eljutnak a felsé légkorbe, és tonkreteszik
az Ozonréteget. Az 6zonréteget lebontd anyagokkal ellentétben az F-gdzok nem karositjak a
1égkor 6zonrétegét.

A szennyviztisztito iizem miikodésénél nem keletkezik.

Szén-dioxid

A CO» természetes uton az allatok, a 1égzés és a biomassza bomlasa soran keletkezik, de az ég6
fosszilis tiizeldanyagok és kémiai reakciok révén is a légkorbe keriil. A ndvények a
fotoszintézisnek nevezett folyamat soran tavolitjak el onnan, amely soran a napfényt energiava,
a CO»-t és a vizet cukorra és oxigénné alakitjak. Az elnyelt CO> nem keriil a 1égkorbe, amig a
novények el nem pusztulnak, ezért az erdoknek fontos szerepilk van a szén-dioxid
megkdtésében.

A szennyviztisztito iizem miikodésénél keletkezik.

A szennyvizben taldlhatd szerves anyagokat a mikroorganizmusok lebontjdk. Ez a folyamat
oxigén jelenlétében aerob lebontas, melynek soran keletkezik szén-dioxid.

Szén-dioxid cs6kkentési lehetdség: biogaz termelése iszapbol. A keletkezd iszap biogédz iizembe
kertil elszallitasra és felhasznalasra.

A keletkez6 CO2 mennyisége elsdsorban a szennyviz szervesanyag-tartalmatol és a bioldgiai

lebontas hatékonysagatol fiigg.

Napi tervezett maximalis KOI terhelés 4250 kg/nap, KOI — koncentracié: 4250 mg/1, ebbdl a
napi vizmennyiség 1000 m*/nap (42500000g/4250mg/1).

A biologiai fokozat eldtt 1€vo flotald berendezésnél a KOI 70%-os eltavolitasaval szamolunk
(jelenlegi iizemi adatok alapjan felvett érték). A maradék 30%, azaz 1275 kg KOI
nagysagrendileg fele épiil be iszapba és keriil biogaz lizembe, fele pedig CO»>-ként jut a
levegdbe.

Az éltalanos szabaly szerint 1 kg KOI aerob lebontéasa soran kb. 1,4-1,6 kg CO: keletkezik.
Kozépértékkel szamolunk: 1,5 kg COx/kg KOI

637,5 kg KOI x 1,5 =956 kg CO; /nap

éves szinten: 956 kg * 365 nap = 348 940 kg CO2 = 349 tonna CO»/év. Ez azonban 365 nap

foyamatos csticsterhelés mellett adodna. A valosagban ennek csak kb. 70%-aval szamolhatunk
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(nem jon folyamatosan ekkora KOI koncentracié €s nem dolgozik a két iizem a hét minden

napjan 100%-kal). Ezért a valdsagban 244 tonna CO»/év kibocsatassal szamolunk.

A vizsgalt 1étesitmény nem esik az EU ETS (Emission Trading System) ald, mivel kicsi a

kibocsatasuk.

A CO; kibocsatasra vonatkozéan hatarérték nincs, a 244 tonna nem szamit jelentds
kibocsatasnak. Az ETS létesitményeknél 50.000 t/év, a reziliencia vizsgalatok is csak 20.000
tonna felett tartjuk sziikségesnek a részletes vizsgalatot. A 314/2005 Korm. rendelet a
csOkkentési lehetoségek keresését irja eld, amire az iszap elszallitas (biogaz lizembe) tokéletes

megoldas, illetve a technologia minél nagyobb hatasfoku tizemeltetése.

Metan

A metan szintelen gaz, amely a f6ldgaz f6 alkotdeleme. Kibocsatasa a szén, a foldgaz és az olaj
termelésébdl és szallitdsabol, valamint az allattenyésztésbdl €s mas mezdgazdasagi
gyakorlatbol, a foldhasznalatbol, valamint a telepiilési szilardhulladék-lerakdkban a szerves
hulladékok bomléasabdl szarmazik. 2021-ben a legtobb metankibocsatas a mezégazdasagbol, az

erddgazdalkodasbol és a halaszatbol szarmazott.

A szennyvigtisgtito telepen a fiziko-kémiai elokezelést egy anoxikus—aerob bioldgiai
tisgtitoszakasz koveti, ahol a kevert-levegoztetett fazisok valtjak egymast, anaerob kiornyezet
a biologiai medencében nem fordul elo. Az iszaptarolot levegoztetéssel keverjiik, igy ebben a
lépcsében sem kell anaerob folyamtokkal szamolni. Osszességében elmondhaté, hogy a telep

iiveghazgaz-leltaraban metinképzodéssel nem szamolunk.

Dinitrogén-oxid

Ez a gaz els6sorban a talajban zajlé mikrobidlis folyamatok hatdsara keletkezik, valamint a
nitrogéntartalmu miitragyak hasznalata, a fa elégetése és a vegyszergyartas eredményeként jon
létre. Kibocsatasa a mezdgazdasagi €s ipari tevékenységek, valamint a foldhasznalat; fosszilis
tiizeldanyagok és szilard hulladék elégetése; és szennyvizkezelés sordn torténik. Az EU-ban a
mezOgazdasag, az erddgazdalkodas €s a haldszat azok az dgazatok, amelyek 2021-ben tobb
dinitrogén-oxidot bocsatottak ki.

Dinitrogén- oxid keletkezésével denitrifikdacios folyamatok sordn szamolhatunk, ebben az

esetben is nitrogén gaz keletkezése mellett elhanyagolhato mennyiségii N:0 keletkezik. Jelen
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esetben a szennyviz alacsony nitrogén tartalommal rendelkezik a szervesanyaghoz képest, a

nitrogén jelentds része biomasszdaba épiil, nem szamolunk szamottevé N20 kibocsdtdssal.

Fluorozott szénhidrogének

A fluorozott szénhidrogének a fluorozott gazok kibocsatasanak koriilbeliil 90%-at teszik ki, és
az EU azon dolgozik, hogy ezeket 2050-ig fokozatosan kivonjak.

Féleg hutdk, fagyasztok, klimaberendezések ¢és hdszivattyuk hdelnyelésére hasznaljak;
hajtoanyagként asztmas spray-kben és miiszaki aeroszolos spray-dobozokban is megtalalhato;
habositd anyagaként ¢és tlizolto késziilékekben is jelen van. 2021-ben a nagy- ¢és
kiskereskedelem, a gépjarmiijavitas és a motorkerékpar agazatban érvényesiiltek.

A szennyviztisztito iizem miikodésénél nem keletkezik.

Perfluor-szénhidrogének
A perfluor-szénhidrogének mesterségesen eldallitott vegyiiletek, amelyeket altalaban az ipari
gyartasi folyamatokban hasznaljak.

A szennyviztisgtito iizem miikodésénél nem keletkezik.

Kén-hexafluorid
A kén-hexafluoridot 4ltalaban tdvvezetékek szigetelésére hasznaljak.

A szennyviztisztito iizem mitkodésénél nem keletkezik.

Nitrogén-trifluorid
A perfluor-szénhidrogének mesterségesen eldallitott vegyiiletek, amelyeket altalaban az ipari
gyartasi folyamatokban hasznalnak.

A szennyviztisztito iizem miikodésénél nem keletkezik.

6. Adjak meg a felhagyds sordan keletkezo hulladékok varhato mennyiségét, illetve a kezelés
mdodjat.

Azért nem értelmezhetd a felhagyasi szakasz, mert a fejleszteni kivant szennyviztisztito telep a
hus-, és tejizem miitkddéséhez kapcsolodik. A hus-, és tejiizemben alapvetd élelmiszert
allitanak eld. Az iizembdl kikeriild szennyvizek tisztitas nélkiil nem kertilhet ki a kérnyezetbe.
A targyi szennyviztisztito felhagyasa nem tervezett, mivel miikodése hatarozatlan iddre szol.
A felhagyas, olyan tevékenységekre vonatkozhat, amely hatarozott idejli, mint pl. banyak, mert

azok kimeriilnek, ott értelmezhetd a felhagyasi szakasz.


https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eper-chemicals-glossary/hydrofluorocarbons-hfcs
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Maga a szennyviztisztitdo telep felhagyéasa, csak a hus-, és tejiizem felhagyasaval egyiitt
értelmezhetd. Elozetes vizsgalat targy a szennyviztelep telep fejlesztésekhez kacsol6do hatasok
bemutatésa.

Onmagaba a szennyviztisztité telep nem keriil felhagyasra sem a kozel-, sem a tavoli

jovoben, ezért nem foglalkozott vele az el6zetes vizsgalati dokumentacio.

7. Nyilatkozzanak arra vonatkozéan, hogy az iizemelés sordn keletkezd 6000 m’
szennyviziszap, mint nem veszélyes hulladék, valamint a keletkezé faradt olaj és olajjal
szennyezett textilia, mint veszélyes hulladék gyiijtését milyen hulladékgazdalkodasi

létesitményben (munkahelyi vagy iizemi gyiijtohelyen) tervezik végezni.

A két oldott levegds flotalobol kikeriil iszap az 1j 60 m> hasznos térfogati vasbeton iszaptarold
miitargyba keriil. A medencében a két tipusu iszap elkeverését egy JET tipust szivattyaval
oldjak meg. A szivattyu levegdt sziv be, ezaltal a keverés mellett levegdztetik is a mitargyat,
igy megakadalyozva a tarolt iszap berothadasat. Az iszaptarolobol az iszapot egy, a meglévo
géphazban elhelyezett j csigaprésre adjak fel. A hatékonyabb viztelenités érdekében az
iszaphoz polimert adagolnak. A viztelenitett kb. 20%-os iszap a foldszinti konténer helyiségben
1évé 9 mi-es konténerbe hullik. A foldszinti helyiség zart, a konténert felirattal ellatott,
kornyezetet nem veszélyeztetd modon keriil tarolasra az elszallitasig, amely naponta varhato.
A konténert nevezhetjiilk munkahelyi gyiijtéhelynek, amely épiileten beliil talalhato, felirattal
ellatott.

Munkahelyi gyiijtdhelyként tervezik végezni az tizemelés soran keletkezd faradt olaj és olajjal
szennyezett textilia, mint veszélyes hulladék gytijtését.

A veszélyes hulladék taroldsa az lizemi épiiletben (fedett, zart helyen) megoldott, ADR

mindsitéssel ellatott edényzetben tarolva, felirattal ellatva.

8. Adjak meg a gyiijtohelyek miiszaki és kornyezetvédelmi jellemziit, illetve valamennyi

hulladékot soroljanak be, és hatarozzak meg a mennyiségét tonndaban, vagy kilogrammban.

Nem veszélyes hulladék
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A hulladék anyagi Veszélyes Becsiilt keletkezo
mindsége szerinti hulladék HA Megnevezés mennyiség
csoportok kodja (kg/tonna/év)
mezOgazdasagi,
kertészeti, akvakultaras
termelésbol,
erdégazdalkodasbol,
vadaszatbol, halaszatbol,
¢lelmiszer—eldallitasbol és
-feldolgozéasbol szarmazo
hulladék

a folyékony hulladéknak a
02 05 02 képzddése helyén torténd 7200/7,2
kezelésébol szarmazo iszap

Akét oldott levegds flotalobol kikeriild iszap az 01j 60 m* hasznos térfogatli vasbeton iszaptarold
mitargyba keriil. A medencében a két tipusu iszap elkeverését egy JET tipust szivattyuval
oldjak meg. A szivattyu levegdt sziv be, ezaltal a keverés mellett levegdztetik is a miitargyat,
igy megakadalyozva a tarolt iszap berothadasat. Az iszaptarolobdl az iszapot egy, a meglévd
géphazban elhelyezett lj csigaprésre adjak fel. A hatékonyabb viztelenités érdekében az
iszaphoz polimert adagolnak. A viztelenitett kb. 20%-os iszap a foldszinti konténer helyiségben
1évé 9 m’-es konténerbe hullik. A foldszinti helyiség zart, a konténert felirattal ellatott,
kornyezetet nem veszélyeztetdé modon keriil tarolasra az elszallitasig, amely naponta varhato.

A veszélyes hulladék taroldsa az iizemi épiiletben (fedett, zart helyen) megoldott, ADR

mindsitéssel ellatott edényzetben tarolva, felirattal ellatva.

Veszélyes hulladék:

A hulladék anyagi Veszélyes Becsiilt keletkezo
minosége szerinti hulladék HA Megnevezés mennyiség

csoportok kodja (kg/tonna/év)
Olajos- rongy, veszélyes anyagokkal
véddruhazat, szennyezett 1502 00* szennyezett abszorbensek,
felitat6 anyagok, szlirdanyagok, torldkenddk,
abszorbensek védéruhazat

100/0,001

A veszélyes hulladék taroldsa az lizemi épiiletben (fedett, zart helyen) megoldott, ADR

mindsitéssel ellatott edényzetben tarolva, felirattal ellatva.
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9. Ismertetni kell, hogy a kivitelezés soran a munkateriileten torténik-e munkagépek taroldasa
és karbantartisa. Amennyiben igen, be kell mutatni, hogy ennek sordn milyen miiszaki
védelemmel biztositjdk, hogy a felszin alatti vizek védelmérol szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: Favir.) 1. szamu melléklete szerinti szennyezd anyagok a foldtani

kozeget ne szennyezzék.

Munkagépek karbantartasa nem torténik. A homlokrakodo valosziniileg a kivitelezés ideje alatt
a helyszinen fog tartozkodni, kornyezetvédelmi szempontbol nem relevans az elszéllitasa és
visszaszallitasa. Uzemanyag feltdltését karmentd talcaval végzik. A homlokrakod6 az épiilet
mellett talalhat6é betonozott teriileten taroljak. Amennyiben olaj csopogés észlelnek, akkor az
olajat homokkal felitatjak és karmentd talcat tesznek ald, majd elszallitjdk a helyszinrdl. A
keletkezd hulladékot veszélye hulladékként kezeli a kivitelezd. A kivitelezéshez kapcsolodo
berendezés (homlokrakodo) megfeleld miiszaki allapotu kell, hogy legyen, amivel biztosithato

a kornyezetszennyezés kizéarasa.

10. Be kell mutatni, hogy milyen anyagokat kivannak a kivitelezés és miikodés sordn
felhasznalni, kiilonos tekintettel az esetlegesen haszndlt veszélyes anyagokra. Amennyiben a
felhasznalni kivant anyagok a Favir. 1. szamu melléklete szerinti szennyezo anyagok kozé
tartoznak, ugy a biztonsdgos, kiornyezetet nem szennyezo tdroldas, haszndlat érdekében

alkalmazott miiszaki védelem maodjat és a megel6z0 intézkedéseket is ismertetni kell.

Uzemanyag felhasznalés, a kivitelezés soran varhatd, kb. 200 liter dizel.
Az ilizemelés soran tervezett veszélyes anyagok felhasznalds a technoldgidhoz: a tervezett

mennyiség: 2992 kg/nap

Az alabbi egyszer felhasznalassal kell szamolni:

-ltug adagolés

-fémso adagolas

- polimer adagolas.

Az adagolni sziikséges vegyszerek mennyiségét a probaiizem soran hatarozzak meg terheléstdl
fliggden.

Elhelyezésiik tizemépiiletben, kijelolt helyen, karmentdvel ellatott mdodon keriil taroldsra

felhasznalasig. A kiilonféle vegyszerek beszallitdi a szennyezett gongyolegeket elszallitjak.
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11. Pontositani kell, hogy a 65-66. oldalon taldalhato 19. tablazatban ,,kivitelezés” illetve

wiizemelés” alatt milyen hatotényezore gondoltak, és ezek milyen hatdsfolyamatokat

indithatnak el a foldtani kozeg vonatkozdsaban.

Kornyezeti

A kornyezeti elemekre gyakorolt hatasok telepités soran

Hatotényezo

Hatas teriileti
lehatarolasa

Osszegzés

mikro domborzatra

. az 0j technologiai kozvetlen
geokdrnyezet . . L I
- berendezések fejlesztési semleges nem véltozik
- domborzat s . ~
minimalis hatassal kornyezet
vannak
. s kozvetl .
geokdrnyezet alkalmazott nem varhat6 qzvet en lényegesen nem
. ; ., g fejlesztési semleges o
- talaj munkagépek (kivéve havaria) - valtozik
kdrnyezet
kivitelezési gépekbdl
torténd elcsopoges,
havériahel
. lavariane yzet, beszivargas, . e beszivargastol iddszakos,
geokdrnyezet lizemelés alatt . g kozvetlen épitési .S g an
. . T , foként havaria- . fiiggd kismértékd,
- foldtani gépjarmiiforgalombol . kornyezet, ix ,,
adottsagok adodo szennyezés helyzetbol lizemi teriilet id8szakos, clsosorban
. ’ adodoan kismértéki havariahelyzetben
elcsopogés,
fenntartasi munkak
havaridja
kozvetlen . befogadd
. . - megndvekedett PRSP
megndvekedett fejlesztési . vizmindségében
P ; i tisztitott . . .
tisztitott szennyviz kornyezet, . valtozas, minimalis
felszini vi . . szennyviz- .
elszini viz bevezetés, befogadd , koncentracio
SRR . bevezetés, RS
minimalis Kosely- , higulas és
T . . befogado .,
vizmindség romlas fécsatorna X koncentracio
L. terhelés .
bevezetési pont emelkedés
kivitelezés gépeinek Kosely focsatorna
elcsopogese, lokalis atmeneti
szennyezése, hatasai a talajvizre,
fenntartasi munkalatok | tisztitott szennyviz | bevezetési pont
havariaja, nyomott kornyezetében,
gépjarmiiforgalombol vezetékénél nyomott tisztitott
, . dodo elesopoge i ¢ e . L
felszin alatti ad6do elesopoges, ese.tlefge§ szennyv1’zveze’te¥< Jokalis, atmeneti varhatéan
. szennyez€s beszivargas, tengelytavolsaga T . L ,
viz , minimalis hatas minimalis hatas
szennyvizt. telep ban 1 m,
lizemi teriiletén fejlesztési
havariahelyzet, teriileten havaria
munkagépek, helyzetben
szallito
jarmiivekbol
torténd elcsdpdgés
1rede o hiA o P kozvetlen és
szallitas, gépjarmiivek levegdmindség -
- S f . kozvetett
kipufogogazai valtozas N . B
. kornyezet elviselhet . .
levegd — - nem szamottevo
. . . kozvetlen és
tizemelés, levegdmindség -
f f . kozvetett
szennyviztisztitas valtozas N
kornyezet
kozvetlen és
szallitas, gépjarmiivek zajhatas kozvetett
. kornyezet elviselhetd . .
za) - . nem szamottevo
iizemelés .
- . T kozvetlen
gépi berendezések zajhatas Kornyezet

miikodése




Kérnyezeti
elem

Hatotényezo

Varhato hatas

Hatas teriileti
lehatarolasa

Hatas jellege

Osszegzés

kozvetett és

a kdrnyezeti elem

technologia fejlesztése zajhatas kozvetlen minimalis e
N nem valtozik
kornyezet
¢élovilag kozvetleniil a
iizemelés, megndvelt Kosely- a kornyezeti elem
elfolyo tisztitott eutrofizacio fécsatorna, minimalis jelentdsen nem
szennyviz kozvetetten a valtozik
Hortobagy-folyo
. . i P a kérnyezeti elem
taj lizemelés nem varhato - semleges e
nem valtozik
épitett . : . s kozvetlen . . . R
&p lizemelés zaj-, levegd hatas N elviselhetd elviselhetd hatas
kornyezet kornyezet




Jelmagyarazat

—— A szennyviztisztito telep teriilete



