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4. Az ipari szennyvíztisztító fejlesztésének elvi vízjogi engedélyezési terve 
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1. Előzmények 
 

A Nádudvari Élelmiszergyártó Kft. (4181 Nádudvar, Gutenberg u. 1.) saját szennyvíztisztító 

teleppel rendelkezik. A szennyvíztisztító telep jelenleg a húsüzemből és a tejüzemből fogadja 

a szennyvizet, illetve napi 40 m3 szippantott kommunális szennyvizet is fogad. A Nádudvari Kft 

üzembővítést tervez, ezért a Vízipari Holding Zrt -t bízták meg a jelenlegi szennyvíztisztító telep 

állapot felmérésével. A szennyvíztisztító telep jelenlegi kapacitása nem képes az 

üzembővítéssel járó megnövekedett szennyvíz mennyiséget az előírt határértékekre tisztítani, 

így szükségessé vált a telep fejlesztése. 

A Nádudvari Élelmiszergyártó Kft. a Vízipari Holding Zrt.t bízta meg a szennyvíztisztító telep 

fejlesztés elvi vízjogi engedélyezési tervének elkészítésével. 

Jelen tervdokumentáció Nádudvari Élelmiszergyártó Kft. szennyvíztisztító telep fejlesztésére 

vonatkozó elvi vízjogi engedélyezési tervét tartalmazza. 
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3. Szennyvíz mennyisége és minősége 

3.1. Befolyó szennyvíz jellemzői 

A meglévő tisztító hidraulikai kapacitása: 680 m3/nap 

               óracsúcs: 55 m3/óra 

Tervezett tisztító hidraulikai kapacitása: 1000 m3/nap 

               óracsúcs: 100 m3/óra 

               óracsúcs: 50 m3/óra (kiegyenlítő medence után) 

A szennyvíztisztító a tejüzemben és a húsüzemben keletkező szennyvizeket fogadja. Időszakos 

a telep fogad a környékről beszállított, kis mennyiségű kommunális szennyvizet. Dobszűrést 

követően a kevert szennyvíz a kiegyenlítő medencébe keveredik össze. A kevert szennyvíz 

minőségi paramétereit az 3.1.táblázat foglalja össze. 

3.1.táblázat: Kevert nyers szennyvíz minőségi paraméterei 

Paraméter Kevert szennyvíz 

BOI5 (mg/l) 2880 

KOIkr (mg/l) 4250 

Összes lebegő anyag (mg/l) 1560 

Összes nitrogén (mg/l) 125 

NH4-N (mg/l) 18 

Összes foszfor (mg/l) 34 

SZOE (mg/l) 550 

Hőmérséklet (°C) 20-30 

 

Meglévő telep kiépített terhelési kapacitása: 36 000 LE 

Számításunk alapján a telep szervesanyag terhelése: 2890 kg BOI5/nap vagyis 48 166 LE. 

3.2. Tisztított szennyvíz minősége 

A tisztított szennyvíz minőségének meg kell felelnie a 25/2003 (XII.30) KöVIM rendelet 

technológiai határértékeinek (a két iparágra vonatkozó 3.fejezet és 8.fejezet előírásaiból a 

szigorúbbakat alkalmazva). Ammónium nitrogén tekintetében a kibocsátási határértékek a 
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9/2002 (III.22.) KöM-KöVIM rendeletben meghatározott 2. területi határértékre vonatkozó 

előírás lett meghatározva. A tisztítással elérni szükséges határértékeket a 3.2.táblázat foglalja 

össze. 

3.2.táblázat: Tisztított szennyvíz határértékek 

Paraméter Határérték 

pH 6,5-9 

KOI (mg/l) 110 

BOI (mg/l) 25 

NH4-N (mg/l) 10 

Összes szervetlen nitrogén (mg/l) 18* 

Összes nitrogén 55 

Összes foszfor (mg/l) 2** 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 10 

Összes lebegő anyag 200 

 

*-ha a szennyvíz hőmérséklete legalább 12 °C a biológiai tisztító elfolyó szennyvizében. 

Amennyiben a biológiai tisztító elfolyó szennyvize 12 °C-nál kevesebb, a nitrogénformákra a 

28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklet 4. általános kategóriájára megállapított 

határértékek érvényesek. 

**- mivel a vízjogi engedélyben rögzített befolyó szennyvíz összes foszfor terhelése több, 

mint 20 kg/nap. 

4. A meglévő szennyvíztisztító telep ismertetése 

 Dobszűrő: 

o Dobszűrő típusa:REDOX, 

o Résméret: 0,75 mm 

 Szűrt szennyvíz medence 

o 250 m3 térfogattal, 

o Flygt keverő beépítésével. 

 Oldott levegős flotáló I.: 
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o kapacitása: 35 m3/h, 

o REDOX gyártmány, 

o csőflokkulátorral, 

o pH méréssel, 

o vegyszer adagolással. 

 Biológiai medence: 

o 2 párhuzamos vonal, 

o Térfogat: 2* 635 m3, 

o vízmélység: 5,8 m, 

o 2+1 légfúvó (max. 1200 m3/h, 600 mbar), 

o Levegőztető elemek: Flygt 225 kg/h oxigén igény. 

 Oldott levegős flotáló II.: 

o kapacitása: 35 m3/h, 

o REDOX gyártmány, 

o max. 6 kg/m3 sz.a. 

o csőflokkulátorral, 

o vegyszer adagolással. 

 Iszap víztelenítés: 

o szalagszűrő prés 

o REDOX gyártmány, 

o max. 150 kg/h sz.a. 20-22 % sz.a. tartalom, 

o Iszapot konténerben szállítják el egy biogáz üzembe tovább hasznosításra. 

 Automatika: 

o PC-PLC vezérlő egység, teljes üzemnél PC vezérlés 

o Kézi vezérlés: automatikától független egység 

 Tisztított szennyvíz elvezető csatorna: 

o D160 KPE 3310 m. 

o Kösely vízfolyás 2+000m szelvénye. 

 A szennyvíztisztító telep technológiai épülete: 

o 2*160 m2 alapterület 
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o Magába foglalja: légfúvó gépház, vegyszer helyiség, konténer helyiség, 

szociális blokk, irányító helyiség, 

o Szociális blokk: fekete öltöző, WC, zuhanyzó, laboratórium. 

o Emelet egységes gépteremként került kialakításra. 

5.  Tervezett tisztítási technológia ismertetése 

A 2004-ben létesült tisztító folyamatosan üzemel, a tejüzemből és a húsüzemből 24 órában 

fogadja a keletkezett szennyvizeket. A keletkezett szennyvíz mennyiségének növekedése 

miatt szükséges a telep fejlesztése. Egyes meglévő berendezések, műtárgyak üzemben 

maradnak, azon egységek, amelyek kapacitása, állapota nem megfelelő, azok helyett új 

egységek kerülnek beépítésre. 

5.1. Mechanikai tisztítás 

A nyers szennyvíz nyomottan érkezik a tejüzemből és a húsüzemből. Mindkét nyomott 

vezetéken mérjük és regisztráljuk a szennyvíz mennyiségét. A szennyvíz a meglévő gépházban 

az üzemelő dobszűrő helyére kerül. Kapacitása 100 m3/h, résmérete 0,75 mm. A berendezés 

automata mosatással ellátott. A kifogott szilárd hulladék a berendezés alatt elhelyezett 

konténerbe hullik. 

5.2. Szűrt szennyvíz medence 

A dobszűrőről gravitációsan elfolyó szennyvíz a Szűrt szennyvíz medencébe érkezik. A 250 m3 

térfogatú medencében történik a szennyvíz mennyiségi és minőségi kiegyenlítése. A 

medencében a szennyvíz elkeveredését beépített keverőkkel biztosítjuk. A szennyvíz feladását 

a medencében telepített 1+1 db szivattyú végzi. A medence szinttávadóval, a szivattyúk 

frekvenciaváltóval ellátottak, így biztosítható az egyenletes feladás az oldott levegős flotálóra.  

5.3. Oldott levegős flotáló I. 

A szennyvíz magas lebegőanyag és kolloid formában lévő szervesanyag tartalom eltávolítása 

céljából a kevert szennyvizet egy oldott levegős flotálóra adjuk fel. A meglévő flotáló nem 

alkalmas szennyezőanyag tartalom és hidraulikai kapacitás tekintetében sem a szükséges 

eltávolítási hatásfok biztosítására, ezért a meglévő berendezés helyett egy új, 50 m3/h 

kapacitású egységet telepítünk a szűrt szennyvíz medence fölé. A berendezés új, temperált 
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épületbe kerül. A flotáló berendezésben vegyszer adagolás és levegő bevezetés segítségével 

a leválasztható szennyezőanyagot ülepítéssel és lefölözéssel eltávolítjuk a szennyvízből. Az 

eltávolított iszapot egy új 60 m3 térfogatú iszaptároló medencébe gyűjtjük. 

5.4. MBBR medence 

Az elfolyó szennyvíz a flotáló berendezésről az új, nagy szervesanyag terhelésű MBBR 

medencébe folyik gravitációsan. A műtárgy 100 m3 hasznos térfogatú. A reaktort műanyag 

hordozókkal töltjük meg , amelyek nagy felületet biztosítanak a biofilm kialakulásához. A 

hordozók felületén mikroorganizmusok telepednek meg, amelyek lebontják a szerves 

anyagokat. A reaktor folyamatos keverése biztosítja a hordozók egyenletes eloszlását és a 

szennyezett víz érintkezését a biofilmmel. A mikroorganizmusok biológiai oxidációval bontják 

le a szennyeződéseket. 

A medence levegőztetését egy dedikált fúvó látja el, a befújt levegőt egy durvabuborékos 

levegőztető rendszer osztja el a medencében. 

A csökkentett szervesanyag tartalmú szennyvíz a meglévő két biológiai vonal osztóművébe 

folyik. 

5.5. Biológiai medence 

A két meglévő biológiai vonal közötti egyenletes osztást a medencékkel egybe épített, 

meglévő osztómű biztosítja. A két biológiai egyenként 635 m3 térfogatú. A szervesanyag és 

nitrogén eltávolítás érdekében a medencében levegőztetési és keverési fázisok váltják 

egymást. Az oxigéndús időszakok elősegítik a mikroorganizmusok szerves anyag lebontását, 

míg az oxigénhiányos időszakok a denitrifikációt támogatják. Ez a technológia hatékonyan 

távolítja el a szerves szennyezőanyagokat és a nitrogént a szennyvízből. A szennyvíz 

összetételétől függően állítható az egyes ciklusok hossza. Mindkét medencében oldott oxigén 

mérőket helyezünk el, melyek segítségével szabályozható a levegő bevitel. A levegő ellátását 

új fúvó és új levegőztető rendszer biztosítja. A műtárgyakba keverőket telepítünk, hogy a 

keverési fázisban a biomassza számára minél nagyobb arányban elérhetővé tegyünk a befolyó 

szervesanyagot, valamint megakadályozzuk az üledékképződést és holtterek kialakulását. 



Ipari szennyvíztisztító telep fejlesztése      Vízipari Holding Zrt. 
Elvi vízjogi engedélyezési terv 
Műszaki leírás EE-01-00 
 
A biológiai medencékből a szennyvíz-biomassza elegy a meglévő szivattyú aknába folyik, 

ahonnan 1+1 szivattyú adja fel a második flotáló berendezésre. 

5.6. Oldott levegős flotáló II. 

A meglévő flotáló berendezés üzemben marad. A flotáló berendezésben vegyszer adagolás és 

levegő bevezetés segítségével választható el a tisztított víz és a biológiai iszap. A polimer 

adagolás mellett koagulálószer adagolási lehetőséget is biztosítunk.  A tisztított víz a meglévő 

kialakítás szerint a meglévő végátemelő aknába folyik. Onnan 1+1 szivattyú nyomja a tisztított 

vizet a 3310 m-re lévő kibocsátási pontig. A biológiai iszap egy köztes tároló és szivattyú 

segítségével jut vissza a biológiai medencék osztóművébe. A keletkezett fölösiszapot egy 

motoros elzáró segítségével tudjuk az új 60 m3 térfogatú iszaptároló medencébe kormányozni. 

5.7. Iszapkezelés 

A két oldott levegős flotálóból kikerülő iszap az új 60 m3 hasznos térfogatú vasbeton 

iszaptároló műtárgyba kerül. A medencében a két típusú iszap elkeverését egy JET típusú 

szivattyúval oldjuk meg. A szivattyú levegőt szív be, ezáltal a keverés mellett levegőztetjük is 

a műtárgyat, így megakadályozva a tárolt iszap berothadását. 

Az iszaptárolóból az iszapot egy, a meglévő gépházban elhelyezett új csigaprésre adjuk fel. A 

hatékonyabb víztelenítés érdekében az iszaphoz polimert adagolunk. A víztelenített kb. 20%-

os iszap a földszinti konténer helyiségben lévő 9 m3-es konténerbe hullik. A csurgalékvíz 

gravitációsan a Szűrt szennyvíz medencébe folyik. 

A keletkezett víztelenített iszapot konténerben szállítják el egy biogáz üzembe további 

hasznosításra. 

6. Technológia kialakításának részletei 

6.1. Szennyvíztisztító telep elhelyezkedése és infrastruktúrája 

A szennyvíztisztító telepen a meglévő épületet és medencék továbbiakban is használatban 

maradnak. Beton műtárgyból két új egység épül, egy 100 m3-es MBBR biológiai medence és 

egy 60 m3-es iszaptároló. Az új, nagyobb flotáló I. berendezés egy új épületben a Szűrt 

szennyvíz medence tetején kerül elhelyezésre. 
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A szociális helyiségek, technológiai helyiségek felújításra kerülnek. Azok kialakításukban és 

funkciójukban nem változnak. 

A fejlesztést követően megmaradó főbb technológiai egységek: 

o Szűrt szennyvíz medence (V=250 m3) 

o Biológiai medencék (V=2* 635 m3) 

o Oldott levegős flotáló II. (biológiai elfolyó fázisszétválasztása) 

o Végátemelő akna 

A fejlesztést követően kialakított, telepített főbb technológiai egységek: 

o Dobszűrő (Q=100 m3/h kapacitással) 

o Oldott levegős flotáló I. (fiziko-kémiai tisztítás, új gépházban) 

o MBBR medence (V=100 m3) 

o Új fúvók (meglévő gépházba telepítve) 

o Víztelenítő csigaprés (meglévő gépházban elhelyezve) 

o Iszaptároló medence (V=60 m3) 

6.2. Technológiai gépészet 

Gépészeti berendezések közül azokat az egységeket, melyek kapacitásuk vagy műszaki 

állapotuk miatt már nem üzemeltethetőek biztonságosan, új, korszerű berendezésekre 

cseréljük. 

A gépészeti berendezésekre általános irányelv, hogy a szennyvízbe, vagy iszapba merülő 

szerkezetek KO vagy műanyag anyagúak, a szabadfelszínű műtárgynál és más szabadtérbe 

kerülő szerkezetek is kizárólag műanyag vagy KO anyagúak lehetnek. A vegyszertároló 

tartályok anyaga erősített falú, vegyszerálló műanyag. 

 

Általában a szennyvizet és iszapot szállító csövek WNr. 1.4301 vagy KPE; a gravitációs 

csatornacsövek KG-PVC anyagúak. A vegyszeradagoló vezetékek PE vagy PP anyagúak. A 

levegő vezetékek WNr. 1.4301 anyagúak. A vízvezetékek horganyzott acélból vagy KPE-ből is 

készülhetnek. (Vagy egyéb az épületgépészeti alkalmazásban elfogadott, járatos anyagból.) 
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A biológiai medencék levegőztetését 2+1 fúvó biztosítja, melyek közül kettő üzemi, egy pedig 

tartalék. Mind a három fúvó frekvenciaszabályozóval ellátott. A frekvenciaváltók a levegőztető 

medencék oldott oxigén szintjéről vezérelhetők. 

6.3. Energiaellátás, villamos berendezések 

Minden villamos készülék, gép, berendezés, amely a szennyvíztisztító telepen beépítésre 

kerül, a magyar szabványok, előírások és rendeletek követelményeit kielégítik. 

A szennyvíztisztító telep villamos energia rendszere az alábbi főbb elemekből épül fel: 

 a telep technológiai vezérlő szekrényét, amely magában foglalja az egyes motorikus 

fogyasztók leágazásait és az al-elosztók önálló vezérlőszekrények betáplálását, azok 

zárlat, túlterhelés és egyéb védelmeit szolgáló készülékeivel együtt. Az elosztó paneles 

kialakítású, fémlemez szekrénybe kerül. A kezelőszervek és mérőműszerek a szekrény 

előlapján elérhetők. 

 az önálló technológiai gépegységek saját alelosztóit, 

 a szivattyúk és minden egyéb technológiai villamos berendezés helyi tiltókapcsolóit, 

amelyek a kisebb áramköröknél főáramköri a nagyobbaknál szekunder tiltóként 

kerülnek kialakításra.  

 a villamos gépek minden egyedi védelmét (szárazon futás és beázás elleni védelem, 

PTC, és hőkapcsoló, stb.)  

o Az egyedi védelmek nem csak a PLC rendszeren keresztül hatnak, hanem 

huzalozott is be vannak kötve az egyes motorok áramköreibe. 

 a telepen külső és belső villámvédelmi rendszer létesül, a Magyar szabványok és az 

OTSZ előírásait kielégítő módon, amelyet a MSZ EN 62305 szabvány előírásai szerint 

kell kialakítani, különös figyelmet fordítva az agresszív környezeti hatásra. A 

földelőket lehetőség szerint betonalap földelőként alakítjuk ki. 

 villámvédelmi rendszer kiegészítésére többlépcsős túlfeszültségvédelem települ. A 

technológiai elosztók rendelkeznek B+C osztályú túlfeszültség-védelemmel, a vezérlő 

és mérőkörök pedig D osztályúval. 

 A villamos rendszer részét képezik a megfelelően méretezett kábeleket az elektromos 

gépek betáplálására. A kábelek a nemzetközi szabványoknak is megfelelő, PVC 

szigetelésűek, rézvezetőjűek, 
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 épület világítási és térvilágítás rendszereket, 

 épületinstalláció hűtés fűtés rendszereit. 

Minden villamos készülék, gép, berendezés, amely a szennyvíztisztító telepen beépítésre 

kerül, a magyar szabványok, előírások és rendeletek követelményeit kielégítik. 

A telepi létesítmények megvilágítása energiahatékony módon, alkonykapcsolós 

energiatakarékos lámpatestekkel történik.  

6.4. Irányítástechnika 

A méréstechnikában a legfontosabb szempont a megbízhatóság és a minimális karbantartási 

igény. A műszerek biztosítják, hogy a technológia automatikusan tudjon működni. A gépek, 

berendezések szabályozottan, energiatakarékosan üzemeltethetők. 

A mérések, melyek alapján a technológiát vezéreljük a következőek: 

 oldott oxigénmérés (az oldott oxigénmérő jelzi a víz hőmérsékletét is) a biológiai 

műtárgyakban, 

 mennyiségmérés a bejövő nyers szennyvíz (húsüzem, tejüzem), Flotáló I.-re történő 

feládás, Flotáló II.-re történő feladás, iszap recirkuláció, iszap víztelenítő feladó 

vezetéken 

 nyomás mérés a légfúvók közös vezetékén, 

 pH mérés a Flotaló I. csőflokulátorban. 

 

Számos helyen szinttávadókat illetve szintjelzőket alkalmaznak, melyeket szintén 

felhasználnak a különböző gépegységek vezérlésénél. A mérőkörök jeleit a PLC- gyűjti és 

dolgozza fel. 

Vezérlési elv 

 A szennyvíztisztító telepen új vezérlést telepítünk, mely teljesen automatikus. A 

vezérlésben kétszintű hierarchia van kialakítva: 

 a legfontosabb reteszeléseket a hagyományos relés módon biztosítjuk (pl. szivattyúk 

szárazra futás elleni védelme, olajtér felügyelete, stb.). 

 a második szint egy megbízható ipari PLC.  

A teljes technológiát felügyelő PLC az elosztószekrényben van elhelyezve. A PLC képes a 

működési, mérési adatot és folyamatosan továbbítani a SCADA rendszer részére. Minden 
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beépített gép és automata berendezés (szelep, szivattyú, stb.) kapcsolatban áll a PLC-vel, 

automata üzemmódban a PLC kontrollálja őket. A rendszerhez tartozik helyi érintőképernyős 

megjelenítő is, ahonnan a teljes technológia kézben tartható.  

A PLC-hez kapcsolódó számítógépen távfelügyeleti szoftver is működik. A távfelügyeleti 

rendszer használata a szennyvízteleptől távol eső helyeken, pl. a technológiai épületen kívül, 

a telep egyéb épületében is elérhetővé teszi a szennyvíztisztítás berendezéseinek a 

felügyeletét, a hozzáférési jogok alapján beavatkozási lehetőséget biztosít, a gépek működési 

paramétereinek áttekinthetőségén felül. A távfelügyeleti rendszerben megtekinthetők a PLC-

ről érkező adatok, ezek a későbbiekben kinyomtathatók. Az irányítóberendezések által 

összegzett munkaóra, vízmennyiség adatokból napi, havi, éves összesítő jelentést lehet 

készíteni. A távfelügyeleti rendszer alkalmas egyéb, a kezelők számára közvetlenül továbbított 

hibajelzés, alarmjelzés küldésére is, igény esetén. A távfelügyeleti és kamera rendszer jeleit az 

üzemeltető üzemmérnökségi központjába bekötjük. 

6.5. Kezelés, üzemeltetés 

Az irányító berendezés a szükséges vezérlési és ellenőrzési műveleteket elvégzi a 

beszabályozásnak megfelelően. A telep működését, az adagolt vegyszerek mennyiségét, 

hatékonyságát rendszeresen ellenőrizni kell. Amennyiben a szükségesnél több vagy kevesebb 

vegyszer adagolására van szükség, úgy azok adagolását be kell állítani. Fizikai munkavégzésre 

a víztelenítésnél, a hulladéktároló kukák cseréjénél és a vegyszeradagoló állomások 

feltöltésénél van szükség. A munkavédelmi előírások kötelezővé teszik 2 fő jelenlétét bizonyos 

karbantartási munkák esetén. A karbantartás, a gépek zsírozásából, olajcseréből, tisztítás-

karbantartásból, alkatrészcseréből és kisebb javításokból áll. A fenntartási munkálatok az 

épület karbantartását, takarítást és parkrendezést jelentik. 

7. Környezeti hatások 

A szennyvíztisztítási technológia tervezése során figyelembe vettük, hogy olyan tisztított 

szennyvizet kell előállítani, amely megfelel a befogadóra előírt minőségi követelményeknek, 

kielégíti a környezetvédelmi előírásokat. 

Az előzőek szerint ismertetett technológiai rendszerek és egyes elemeik a környezetvédelmi 

szempontok messzemenő figyelembevételével kerültek kialakításra. 
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7.1.  Zaj- és rezgésvédelem 

A szennyvíztisztító telep meglévő és új műtárgyai fedettek.  A technológia légbevitelét 

biztosító fúvók elhelyezése beltéren, zajvédő burkolatban történik. A szennyvíztisztító 

technológia a hét minden napján, egész évben folyamatosan működik. A szennyvíztisztító 

telepen üzemelő nagyobb zajforrások a következők: 

Rögzített zajforrások: 

 víz alatt üzemelő berendezések (keverők, szivattyúk), 

 nem víz alatt, beltéren üzemelő berendezések (dobszűrő, biológiai medence fúvók, 

víztelenítő csigaprés, oldott levegős flotáló berendezések, vegyszeradagoló szivattyúk, 

csigaszivattyúk). 

A fenti zajforrások többnyire folyamatosan működnek egész nap. 

 A víz alatt üzemelő berendezések zajhatása a vízborítás miatt, a vegyszeradagoló 

membránszivattyúk, csigaszivattyúk kis teljesítménye miatt elhanyagolható. 

 A biológiai medencét levegővel ellátó 2+1 db légfúvó közül két üzemi, egy tartalék. 

Minden fúvó zajvédő burkolattal van ellátva. 

 A dobszűrő, a flotáló berendezések és a csigaprés zajhatása nem jelentős, a 

berendezések épületben vannak elhelyezve. 

Mozgó zajforrások: 

 a rácsszemetet és homokos zagyot elszállító gépjárművek (időszakosan: hetente) 

 szippantott szennyvizet szállító járművek (időszakosan: néhány naponta) 

 vegyszer szállításból származó közlekedési zaj (időszakosan: hetente) 

 víztelenített iszap elszállítás (napi 2-3-szor) 

A fenti gépjárművek csak időszakosan tartózkodnak a szennyvíztisztító telepen. 

7.2.  Levegőtisztaság-védelem 

Az általunk tervezett biológiai szennyvíztisztító technológia korszerű, a szennyvíztisztítás 

jelenleg elvárható technikai színvonalának megfelelő szintű, így a környezetre (levegő 

minőségére) gyakorolt hatása minimális. A legközelebbi lakott terület határa kb. 600 m-re 

található. Annak érdekében, hogy a lakott területeket bűzhatás ne veszélyeztesse a telepen 

az esetleges bűzhatást okozó hulladékokat zárt térben, konténerben gyűjtjük. 
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A biológiai medencékbe a szennyvíz szennyező anyagainak lebontásához fúvók és a 

levegőztető rendszer segítségével történik a levegő bejuttatása. Ezekben a műtárgyakban 

olyan körülmények vannak, hogy a szennyvíz berothadása nem fordulhat elő. Így 

szagproblémákat és levegőszennyezést nem okoznak. 

A medencékbe a levegő bejuttatása a műtárgyak fenéklemezén telepített diffúzorokon 

keresztül történik. A mélylevegőztetéses technika a szennyvíztisztítás területén széles körben 

elterjedt és használt, modern eljárás. A légbeviteli elemek a medencék fenéklemezén lesznek 

elhelyezve, így a medencékből a cseppkihordás elhanyagolható. 

Az alkalmazott berendezések motorja elektromos, így helyi levegőszennyezést nem okoznak. 

Közlekedésből eredő légszennyezés 

 Közlekedésből eredően két különféle feladat elvégzéséből származó 

levegőszennyezéssel kell számolni. Egyrészt a vegyszer beszállítása, másrészt a 

víztelenített iszap elszállítása során környezetbe kerülő kipufogógázok hatásait kell 

figyelembe venni. 

 A beszállított szippantott szennyvíz mennyisége nem jelentős, annak mennyisége nem 

nő. A közeljövőben a szippantott szennyvízbeszállítás forgalmában ez nem okoz 

változást. 

 A fentiek következtében a térség útjainak jelenlegi terheltsége nem változik meg. A 

szennyvíztisztító telep működése során a szállító gépjárművek időszakosan, kizárólag 

nappal közlekednek. 

Hatásterület becslése 

Az érintett területen az alap légszennyezettség értéke nem éri el a légszennyezettségi 

határértéket. Az építés ill. a napi rendes működés során üzemelő gépek szennyezőanyag-

kibocsátása (megfelelő műszaki állapotú eszközök esetén) kis mértékű, a határértékeket a 

háttérszennyezéssel együtt sem haladják meg a kibocsátás néhány méteres körzetében sem. 

Nagyobb mértékű környezetterhelést az építkezés során levegőbe kerülő por, ill. a működés 

során fellépő bűzhatás jelenthet. A hatásterület az üzemeltetés során az iszapkezelés 

technológiai épületének középpontjától számított 100 m-re becsülhető. 
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7.3.  Hulladékkezelés 

A dobszűrő hulladéka és a víztelenített iszap zárt konténerben kerül elszállításra. A becsült 

éves mennyiség teljes terhelés esetén 7260 m3. 

A szennyvíztisztító telep gépészeti berendezéseinél (szivattyúk, keverők, fúvók) időszakosan 

olajcserét kell végrehajtani, melynek során hulladékként fáradt olaj, illetve olajjal szennyezett 

textília keletkezik. A telepen keletkező és tárolt veszélyes hulladéknak számító hajtóműolaj 

maradékokat, zsírt és az olajjal szennyezett textíliát szakcéggel ártalmatlanításra 

elszállíttatják. Hulladékgazdálkodási szempontból közvetlen hatásterületnek a 

szennyvíztisztító telep területe tekinthető, kifejezetten a hulladékok átmeneti tárolására 

szolgáló épületek területe. 

7.4. Talajvízvédelem 

A szennyvíztisztító telep közvetlenül kapcsolatban van talajvízzel. A tervezett vasbeton 

műtárgyak és csővezetékek vízzáróak, szivárgásmentesek. A vegyszertartályok kármentővel 

ellátottak, tehát nem kerülhet vegyszer a talajba, illetve ezen keresztül a talajvízbe. 

7.5. Felszíni vizek védelme 

 Felszíni vizek tekintetében sem az építkezés, sem pedig az üzemelés során 

szennyezőanyag bejutással nem számolunk, egyedüli szennyezést a szennyvíztisztító telepről 

elfolyó előírásoknak megfelelő mértékben tisztított szennyvíz Kösely-csatornába történő 

bevezetése jelenti. 

 A tisztított szennyvíz minősége megfelel az előírt határértékeknek, így csökkentett 

szennyezőanyag terhelést jelent a felszíni vizekre. 

  







13. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez 

Adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához 

A tervezett tevékenység neve 
... Ipari szennyvíztisztító telep fejlesztése 

A tevékenység(ek) megnevezése a 
környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 
(XII. 25.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Khvr.) 3. számú 
melléklete szerint: 
.......szennyvíztisztító telep 

A tevékenység(ek) sorszáma a Khvr. 3. 
számú melléklete szerint: 
.............................103............................
.... 

A tevékenység(ek) mérete (a 
Khvr. 3. számú melléklet 
szerinti mértékegységben 
meghatározva): 
.48 166 LE 

Ha rendelkezik vele, környezetvédelmi     Ha rendelkezik vele, környezetvédelmi területi 
ügyféljel (KÜJ): 100253708…….    jel (KTJ): ……..  
A kérelmező azonosító adatai 

Kérelmező: 
– neve: Nádudvari Élelmiszer Kft. 
– elérhetősége (levélcím, telefon, fax, e-mail): 4181 Nádudvar, Gutenberg u. 1. 

– cégbírósági bejegyzés száma:     
– statisztikai számjele: 11156026 1051 113 09 
I. A tevékenység bemutatása, jellemzői 
A tervezett tevékenység: 
1. új vagy meglévő tevékenység módosítása:  
Meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése, kapacitás bővítéssel (Q=1000 m3/d) 
2. megvalósításának, munkafolyamatainak (technológiájának) és a kapcsolódó tevékenységek rövid leírása: 
új dobszűrő, új oldott levegős flotáló, új biológiai egység (MBBR medence a meglévő biológia előtt), új 
víztelenítési vonal 
3. a felhasznált erőforrások (föld, víz, egyéb anyagok, energia – különösen nem megújuló forrásból): 
Víz, energia, építési anyagok (fa, acél, műanyag, beton)    
4. építési időtartama és az üzemeltetés várható kezdete:  
Az építés időtartama megközelítőleg 8 hónap, üzemeltetés kezdete 2026. első negyedévében várható 
5    folytatására szolgáló építmények, területek, a közvetlen és a kapcsolódó létesítményeket, valamint a szükséges 

infrastruktúraelemeket is beleértve (felsorolás): 
-mechanikai vonal 
-biológiai tisztító vonal  
-iszapkezelés   
6. funkcionális kapcsolata más meglévő vagy tervezett létesítménnyel, tevékenységgel (felsorolás):  
-meglévő telepi csatornahálózat  
-meglévő tisztított szennyvíz elvezetés 
7. további fontosnak tartott jellemzői: 
     



II. A telepítési helyszín és környezetének bemutatása, jellemzői 
1. A tervezett tevékenység helye (címe, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma):  
Nádudvar 6029/2 hrsz.; EOV X = 232 880; Y = 807 277  
2. A felhasznált terület (telek) kiterjedése:  
A szennyvíztisztító telep kiterjedése 540 m2. 
3. A beépítettség mértéke: 
Új MBBR medence és iszaptároló medence 40 m2. 
4. A felhasznált terület (telek) jelenlegi területfelhasználási módja művelési ág szerint: 
Kivett ipartelep hurka-disznósajtgyártó üzem; Kivett telephely 
5. További fontosnak tartott jellemzők:  
     
III. A környezeti hatótényezők azonosítása 
A válasz igen vagy nem lehet. Amennyiben a válasz igen, akkor szükséges a környezeti hatás 
megnevezése is. Ha ismert, meg kell adni a környezeti hatások nagyságát, mértékét és a kedvezőtlen 
hatások elhárítására tervezett intézkedéseket is. 
1. A tevékenység kiépítése és/vagy működtetése jelent-e fizikai változtatás(oka)t a megvalósítás helyszínén (a 
domborzaton, a földhasználatban, a lefolyási viszonyokban, a meder és partja morfológiájában, a felszín alatti víz 
szintjében, a növényzetben stb.)? 
Igen, földmunkával, építéssel érintett terület. Üzemeltetése során nincs hatással a felsoroltakra.  
 
2. A tevékenység működése közben felhasznál-e, illetve tárol-e, szállít-e, kezel-e, termel-e olyan veszélyes 
anyagokat, amelyek károsak, vagy kockázatosak az emberi egészségre vagy a környezetre? 
Igen, szennyvizet. A tisztító a fejlesztés során üzemben marad 
 
3. Jár-e a tevékenység vízkivétellel felszíni, illetve felszín alatti vizekből? (A vízkivétel mennyiségének 
meghatározása.) 
Nem 
 
4. A tevékenység kiépítése, illetve működtetése során keletkezik-e önálló kezelést igénylő szennyvíziszap, illetve a 
szokásos mértékű települési hulladéktól eltérő mennyiségű és minőségű szilárd hulladék?  
Építés során keletkezik: építési hulladék.  
Működtetés közben keletkezik: rácsszemét, iszap 
 
5. A tevékenység bocsát-e ki szennyezőanyagokat vagy bármilyen veszélyes, mérgező vagy egészségre káros 
anyagot a levegőbe? 
Nem 
 
6. Jellemző-e, hogy a tevékenység kiépítése, működtetése zajt, rezgést, bűzt okoz, illetve fényt, hőenergiát vagy 
elektromágneses sugárzást bocsát ki? 
Igen, a telep építése során időszakos zajterhelés felléphet. A telep üzemszerű működése közben a technológiára  
jellemző zajhatással lehet számolni, amely a jogszabályban előírt mértéket nem lépi túl.  
 
7. Lesz-e a tevékenységnek a talajba, felszíni vízbe vagy felszín alatti vizekbe történő kibocsátása? 
Többlet tisztított szennyvíz kibocsátással jár 
8. Jár-e a tevékenység működtetése szennyvízgyűjtéssel, szennyvízkibocsátással vagy speciális kezelést, ipari 
előtisztítást igénylő szennyvizek keletkezésével? 



ipari és kommunális szennyvíz tisztítása, tisztított szennyvíz elvezetés 
9. A környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére tervbe vett intézkedések, alkalmazni kívánt berendezések 
(beleértve a haváriák, balesetek megelőzését, elhárítását): 
új műtárgyak vízzáróak, a technológiai berendezések épületben kerülnek elhelyezésre 
10. További fontosnak tartott jellemzők: 
     
IV. A telepítési hely környéke, a jelenlegi területhasználatok 
Amennyiben ismert, kérjük az alábbi adatok, információk megadását is. 
1. A szomszédos ingatlanok tényleges hasznosításának a kérelmező által ismert módja: 
2. A szomszédos ingatlanokon a kérelmező által tapasztalt ténylegesen folytatott tevékenységek megjelölése 
(amennyiben ismert, a Khvr. 1., 2. vagy 3. számú melléklete szerinti megnevezése): 
     
3. További fontosnak tartott jellemzők a szomszédos ingatlanokon: 
     
Amennyiben az adatlap bármely pontjára vonatkozóan az eljárásban egyébként benyújtott 
dokumentáció részletesebb információt tartalmaz, kérjük az adott pontban jelezni. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Blokkséma, elvi ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. A tejipari-, húsipari és kevert nyers- és tisztított szennyvíz, valamint befogadóba 

bocsátott szennyvíz 2024. évi mért értékeinek összefoglaló táblázatai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dátum
pH

helyszíni 
(-)

Vízhőm.
(°C)

Léghőm.
(°C)

Fajlagos 
elektromos 

vezetőképesség
(µS/cm)

KOIcr 

(mg/l)

BOI5 

(mg/l)

Ammóniu
m (mg/l)

Nitrit-N 
(N mg/l)

Nitrát-N 
(N mg/l)

Kjeldahl 
nitrogén 
(N mg/l)

Összes
nitrogén
(N mg/l)

Összes 
foszfor 

(P 
mg/l)

Összes 
lebegő- 
anyag 
(mg/l)

Összes 
szervetle

n 
nitrogén 
(mg/l)

Összes 
lebegő-
anyag 

izzítási
maradéka

(mg/l)

Hexánnal 
extrahálható 

anyagok 
(zsír és olaj)

(mg/l)

2024.01.29 9,9 19,3 1 1112 3441 2766 5,9 <0,03 0,23 75 75 17,2 1007 6,1 130 451
2004.02.26 7 21,4 14 3035 1737 1622 104 0,03 2,39 134 136 71,4 455 106 200 62
2024.03.25 8,7 21,5 9 1417 12471 3924 12 2,79 3,29 199 205 46,5 4974 18,1 210 425
2024.04.29 6,6 25,3 22 1797 3987 3105 7,1 <0,03 <0,2 69 69 32,5 1910 7,2 200 496
2024.05.27 7,5 26,1 21,3 1290 3417 2485 4,9 4,21 3,8 84 92 17,8 1464 12,9 100 468
2024.06.24 7,05 23,6 25 1857 3548 2050 50 <0,03 <0,2 99 99 17,5 937 50 100 342
2024.07.22 10,62 26,7 29,5 1602 5411 3050 8,8 0,89 22,6 63 86 13,6 1750 32 80 1159
2024.08.26 - - - - - - - - - - - - - - - -
2024.09.23 9,8 24,5 16 1698 5556 3197 2,9 9,71 0,76 81 91 15,5 2100 13,4 60 657
2024.10.21 10,5 22,8 8 1466 7116 3992 4,5 0,18 0,28 91 91 28,8 2270 5 90 673
2024.11.25 11,3 22,6 18,1 1902 2980 1976 1,99 0,28 43,1 - - 11,3 966 45 120 291
2024.12.09 10,9 18,3 19,1 1566 4751 2173 5,72 0,11 2,11 - - 16,9 1522 7,9 180 474
Tejipari 

nyers 

szv. átlag

9,08 22,92 16,64 1704 4947 2758 18,9 2,28 8,73 99 105 26,27 1760 27,6 134 500

Dátum
pH

helyszíni 
(-)

Vízhőm.
(°C)

Léghőm.
(°C)

Fajlagos 
elektromos 

vezetőképesség
(µS/cm)

KOIcr 

(mg/l)

BOI5 

(mg/l)

Ammóniu
m (mg/l)

Nitrit-N 
(N mg/l)

Nitrát-N 
(N mg/l)

Kjeldahl 
nitrogén 
(N mg/l)

Összes
nitrogén
(N mg/l)

Összes 
foszfor 

(P 
mg/l)

Összes 
lebegő- 
anyag 
(mg/l)

Összes 
szervetle

n 
nitrogén 
(N mg/l)

Összes 
lebegő-
anyag 

izzítási
maradéka

(mg/l)

Hexánnal 
extrahálható 

anyagok 
(zsír és olaj)

(mg/l)

2024.01.29 - - - - - - - - - - - - - - - -
2004.02.26 - - - - - - - - - - - - - - - -
2024.03.25 - - - - - - - - - - - - - - - -
2024.04.29 - - - - - - - - - - - - - - - -
2024.05.27 6,8 24,9 21,3 3058 4880 2990 21 0,23 0,25 350 350 27,1 2012 21 100 861
2024.06.24 - - - - - - - - - - - - - - - -
2024.07.22 - - - - - - - - - - - - - - - -
2024.08.26 5,4 24,8 23,9 1591 849 581 140 <0,03 <0,2 204 204 7,68 378 140 95 41
2024.09.23 6,6 25,8 16 1642 3809 2298 16,9 <0,03 <0,2 265 265 25 1504 17 160 400
2024.10.21 6,7 25,1 8 7474 2761 1836 29 0,04 <0,2 140 140 26,4 788 29 70 181
2024.11.25 6,4 19,9 18,1 2765 4267 3077 22,3 <0,03 <0,2 - - 41,9 1102 22 180 400
2024.12.09 6,9 18,9 19,1 6726 3376 2145 63,1 <0,03 <0,02 - - 29 1320 63,1 410 278
Húsipari 

nyers 

szv. átlag

6,47 23,23 17,73 3876 3324 2155 48,7 0,14 0,25 240 240 26,2 1184 49 169 360

Kevert nyers

szennyvíz 

átlag

8,16 23,0 17,0 2470 4374 2545 29,4 1,85 7,88 143 146 26,2 1556 35 146 451

Nyers tejipari szennyvíz

Nyers húsipari szennyvíz

A tejipari-, húsipari és kevert nyers- és tisztított szennyvíz, valamint befogadóba bocsátott szennyvíz 

2024. évi mért értékeinek összefoglaló táblázata



Dátum pH (-)
Vízhőm.

(°C)
Léghőm.

(°C)
Faj. el. vez.kép. 

(µS/cm)

KOIcr 

(mg/l)

BOI5 

(mg/l)
Ammónium 

(mg/l)
Nitrit-N 
(N mg/l)

Nitrát-N 
(mg/l)

Kjeldahl
nitrogén
(N mg/l)

Összes 
nitrogén 
(mg/l)

Összes foszfor 
(P mg/l)

Összes 
lebegőanya

g (mg/l)

Összes szervetlen 
nitrogén (mg/l)

Összes lebegő-
anyag izzítási

maradéka
(mg/l)

Hexánnal 
extrahálható 

anyagok 
(zsír és olaj)

(mg/l)

2024.01.29 7,9 19,4 1 1319 59 18 <0,4 0,07 8,53 3,24 11,84 1,79 35 8,7 <7 <2
2004.02.26 7,7 26,4 14 2343 43 21 1,27 0,29 43,9 2,59 47 4,86 21 45 <7 <2
2024.03.25 7,7 24 9 1910 54 21 2,6 0,15 37,4 4,08 42 3,58 34 40 20 <2
2024.04.29 7,7 27,3 22 2224 49 18 0,85 0,41 8,2 2,7 11,31 0,87 19 9,5 <7 <2
2024.05.27 7,4 28,3 21,3 1891 65 7 0,94 0,03 4,52 4,65 0,95 28 1,1 7 <2
2024.06.24 8,13 29,9 25 2764 94 27 1,59 0,08 2,03 6,15 8,26 4,87 45 3,7 <7 <2
2024.07.22 7,8 27,5 28,5 1758 100 20 0,87 0,13 2,24 6,66 9,03 2,65 51 3,2 20 <2
2024.08.26 8,1 25,3 23,9 2451 184 145 22 0,41 0,36 40 41 11,7 100 23 22 <2
2024.09.23 8,2 23,5 16 1354 78 21 18,7 0,18 0,56 24 25 3,19 56 19,4 9 3
2024.10.21 8,2 27,4 8 1612 62 16 0,9 0,67 4,05 7,19 11,91 3,36 73 5,6 8 <2
2024.11.25 7,6 22,3 18,1 2017 122 37 1,63 0,03 0,22 - - 1,8 83 1,9 38 <2
2024.12.09 7,8 22,5 19,1 1723 98 15 0,66 5,12 13,3 - - 0,57 33 19,1 11 3
Tisztított 

szennyvíz 

átlag

7,85 25,32 17,16 1947 84 31 4,73 0,63 10,98 10 21 3,35 48 15,0 17 3

Befogadóba vezetett tisztított szennyvíz

A tejipari-, húsipari és kevert nyers- és tisztított szennyvíz, valamint befogadóba bocsátott szennyvíz 

2024. évi mért értékeinek összefoglaló táblázata
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1. AZ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA, ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, KÉSZÍTŐI 

1.1. Az előzetes régészeti dokumentáció (ERD) tárgya: Nádudvar, panírüzem 6047/2 hrsz. 

1.2. A tervezett változtatás helyszíne: A tervezett változtatás helyszíne Nádudvar 

külterületén, a Kösely emberi megtelepedésre alkalmas magaspartján található, a Nádudvari 

Élelmiszer Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság jelenlegi telephélyétől 

közvetlenül É-ra, a Nádudvar 6047/2 hrsz-ú ingatlanon. 

1.3. Az ERD megrendelője: Nádudvari Élelmiszer Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhelye: 4181 Nádudvar, Gutenberg utca l sz.) 

1.4. Az ERD megrendelésének célja: Építésügyi engedélyezési eljárás 

1.5. Készítette: Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ 

1.6. Az ERD elkészítése során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

(továbbiakban: Kötv.) és a Kormány, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendeletének (továbbiakban: Korm. R.) 

előírásait alkalmaztuk. 

1.7. Az ERD – a Kötv. 23/C. § (5) bekezdésének megfelelően – próbafeltárás eredményei 

alapján készült. 

 

2. RÉGÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT, LELŐHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK 

2.1. Adattári, szakirodalmi, térképészeti adatgyűjtés 

A tervezett beruházás helyszíne Hajdú-Bihar vármegyében található Nádudvar település 

határában, a 3405. sz. úttól É-ra és az ún. Mihályhalmi úttól K-re. 

A beruházási terület a Hortobágy kistájon helyezkedik el, amelynek tszf-i magassága 87 és 

110 m, jellemzően ártéri szintű, tökéletes síkság. Rendkívül kis relatív reliefű felszíne enyhén 

D-i irányba és a középvonal felé lejt. Jellemző magassága 88-92 m, mely fölé csak egyes 

Tisza menti buckavonulatok és kunhalmok emelkednek. A kistáj az Alföld felszínalaktani 

szempontból egyik legegyhangúbb területe. Felszíni formái közt leggyakrabban az elhagyott 

Tisza medrek, morotvák és hozzájuk kapcsolódó folyóhátakat (pl.: Kadarcs mentén) 

figyelhetők meg. A lösziszapos felszínek a kistáj K-i szegélyét kivéve elszikesedtek.  

A beruházási terület közelében, attól DNy-ra a 18. században készült I. katonai felmérés egy 

kunhalmot (kurgánt) ábrázol Nagy halom néven, ami azonos a 51352 Nádudvar-Nagy-halom 

néven nyilvántartott lelőhellyel, a beruházási területtől ÉK-re egy kisebb kertséget ábrázol. A 

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának S 70 - No. 27. jelzetű 1785-re keltezhető 

térképe és a 19. században készült II. és III. katonai felmérések térképei pedig már a kertség 
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(Csukás-kert) megnövekedett területét ábrázolják, amelyet Ny-on a város, K-en az ún. 

Mihályhalmi út, É-on a Kösely, D-en pedig egy temető határolt. 

A közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti kutatások 

során, a tervezett beruházás által érintett területen és 200 méter széles övezetében 4 ismert 

(nyilvántartott) régészeti lelőhelyhez kapcsolódó adatot gyűjtöttünk. 

Adatgyűjtés során a fejlesztési területen és pufferzónájában azonosított régészeti lelőhelyek: 

Név: Nyilvántartási 
szám: 

Információ 
forrása: 

Lelőhely jellege: Lelőhely kora: Pozíciója: 

Nádudvar-

Illetőségi-föld 
30563 

helyszíni szemle, 
adatgyűjtés 

telepnyom (felszíni) 
őskor, római 
császárkor 
(szarmata) 

pufferzónában 

 

Nádudvar-Csukás-

kert 
51350 helyszíni szemle telepnyom (felszíni) 

újkőkor, bronzkor 
(késő bronzkor), 

vaskor, római 
császárkor 
(szarmata) 

a beruházás 
területén 

Nádudvar- Csukás-

kert II. 
51353 adatgyűjtés telepnyom (felszíni) római császárkor 

(szarmata) 
pufferzónában 

Nádudvar-

Mihályhalmi úti 
vízmű 

90585 helyszíni szemle telepnyom (felszíni) 

újkőkor, bronzkor 
(késő bronzkor), 
római császárkor 

(szarmata) 

pufferzónában 

 

 

Az azonosított, illetve vizsgált régészeti lelőhelyek ismert kiterjedését az 1. sz. 

térképmellékleten ábrázoltuk, a térinformatikai állományok a digitális melléklet 

„Terinformatika” mappájában érhetők el. 

 

2.2. Régészeti terepbejárás 

A fejlesztési terület terepbejárását 2024. május 6-án és 2024. május 28-án végeztük el. A 

fejlesztési területet május 6-án művelésből kivont, gazos állapotban találtuk. A D-i 

pufferzónában a jelenlegi húsüzem áll, az É-i és K-i pufferzónát kutathatatlan őszi gabona 

borítja. A beruházási terület Ny-i pufferzónájában út és árok húzódott, a felszíni vizsgálatokat 

csak ettől Ny-ra tudtuk elvégezni, jól kutatható kukoricavetéssel borított területen. A 

beruházási területről a beruházó tolólappal eltávolította a növényzetet, az ismételt 

terepbejárásra itt 2024. május 28-án került sor. 

A bejárás során 3, a Kösely meanderei mellett húzódó lelőhelyet érintettünk.  

A bejárt terület D-i részén az 51350 Nádudvar-Csukás-kert lelőhely területéről gyűjtöttünk 

őskori, szarmata és kora újkori kerámiatöredékeket, a felszíni leletanyag alapján a lelőhely 

közepesen intenzívnek bizonyult. Az előbbi lelőhelytől közvetlenül É-ra húzódik a 30563 

Nádudvar-Illetőségi-föld nevű, adattári adatok alapján ismert régészeti lelőhely, felszínéről 

nagy mennyiségű újkőkori, rézkori és római császárkori (szarmata) leletanyagot 

(kerámiatöredékek, fenőkő, őrlőkőtöredék) gyűjtöttünk.  A lelőhely nyilvántartott poligonja 
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részben fedi a 90585 Nádudvar-Mihályhalmi úti vízmű lelőhely területét. A terepbejárási 

adatok és a lelőhelyek topográfiai helyzete alapján a két lelőhely egyesítése válik szükségessé, 

mivel a 90585 Nádudvar-Mihályhalmi úti vízmű lelőhely ismert területéről is szarmata 

felszíni leletanyag került elő. A két lelőhelyet a 30563 azonosítószámon, Nádudvar-

Illetőségi-föld néven összevontuk. 

A vizsgálható területet, illetve a vizsgált régészeti lelőhelyek ismert kiterjedését a 2. sz. 

térképmellékleten ábrázoltuk. 

 

2.3. Műszeres lelőhely- és leletfelderítés  

A tervezett fejlesztési terület felmérését Sensys MXPDA típusú, 5 csatornás Fluxgate 

szondákkal mérő műszerrel, JAVAD Triumph-1-es bázis – rover párban működő RTK 

segítségével végeztük, amely centiméteres vízszintes pontosságú térbeli adatot szolgáltatott. A 

fejlesztési területet a kutatás előtt a beruházó kb. 10-20 cm mélységig, a gyökérzónáig letolta, 

míg a földet a terület egy sarkába deponálta, ahol nem tudtunk mérést végezni. 

A magnetométeres kutatást nem lehetett a teljes területen elvégezni, mivel a beruházási terület 

keleti részén még állt a gabona, illetve a terület északi részére deponálták a letolt földet. A 

terület mérési képének értelmezését nehezíti, hogy ezen a részen összesen 3 észak – déli 

irányú vezeték fut, ezek jól azonosíthatóak a mérési képen. Mivel a felszínt nem kaszálták, 

hanem letolták, így ez is befolyásolhatta a mérés eredményességét, csökkentve annak 

hatékonyságát. A körülmények ismeretében így feltételezhető, hogy a mérési képen 

azonosított, lehetséges régészeti jelenségként jelölt anomáliák legalább egy része régészeti 

korú jelenséget jelölhet, különösen mivel ezek jelentős része a már korábban is ismert és 

azonosított régészeti lelőhely (Nádudvar – Csukás – kert, LNyA: 51350) területére esik. Ezek 

korszakolásához, valamint a terület régészeti érintettségének pontosításához azonban további 

régészeti kutatások (próbafeltárás) elvégzése javasolt. Szintén próbafeltárás elvégzése javasolt 

a mérési terület keleti szélén azonosított észak – déli irányú árkok korszakolásához. 

A vizsgálható területet az 2. sz. térképmellékleten ábrázoltuk. A felmérés értelmezett 

eredményeit a 2. sz. térképmellékleten ábrázoltuk.  

 

2.4. Próbafeltárás 

A 2024. június 27. és 2024. július 7. közötti időszakban végzett próbafeltárás során a 8 előre 

megtervezett kutatóárokból összesen 7 kutatóárkot nyitottunk meg, amelyek összterülete 570 

m2 volt. A 2. sz. kutatóárok nem került megnyitásra a feltételezhető nagyfokú 

közműérintettség miatt. 
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A fejlesztési területen a geofizikai mérések alapján több közműárok(csoport) jelentkezett, 

melyek területén és védőtávolságában nem lehetett a próbafeltárást elvégezni. 

Az 3. sz. kutatóárok 30563 Nádudvar-Illetőségi-föld lelőhely terepbejárás alapján ismert 

területén fekszik. A további (1. sz., 4-8. sz). kutatóárkok pedig az 51350 Nádudvar-Csukás-

kert lelőhely területén fekszenek. 

A 30563 Nádudvar-Illetőségi-föld lelőhelyen, a 3. sz. kutatóárokban a sárga, állatjáratokkal 

átszőtt agyagos altalaj kb. 110 cm mélységben jelentkezett, a szonda É-i részén egy sekély 

anyagnyerő gödör foltját (SNR 1) és már a nyesési szinten is jelentkező állatcsont 

csoportosulásokat (SNR 2-3) azonosítottuk.  

A próbafeltárás során a 30563 Nádudvar-Illetőségi-föld lelőhelyen feltárt jelenségekből 

(SNR 1-3) kizárólag állatcsont leletek kerültek elő, amelyek a jelenség korának pontosabb 

meghatározására nem alkalmasak, de az objektum kialakítása, betöltésnek jellege alapján 

mindenképp régészeti korúnak tarthatók.  

A próbafeltárás során a 30563 Nádudvar-Illetőségi-föld lelőhelyen felszíni szórványleletként 

római császárkori (szarmata) és kora újkori (törökkor) kerámialeleteket és egy szintén kora 

újkori cseréppipa-töredéket gyűjtöttünk. A próbafeltárás alapján a 30563 Nádudvar-

Illetőségi-föld lelőhely terepbejárás alapján megismert kiterjedése nem módosult.  

 

Az 51350 Nádudvar-Csukás-kert lelőhelyen kutatóárkokban 50-110 cm vastagságú szántott 

humuszos és sötétbarna agyagos szubhumusz alatt jelentkezett a sárga altalaj.  

1. kutatóárok: Iránya: megközelítőleg É-D 

A sárga agyagos altalaj a kb. 50 cm mélységű szántott réteg és további 40-60 cm erősen 

kötött, agyagos szürkésfekete réteg alatt jelentkezett 90-110 cm mélységben. A kutatóárokban 

régészeti jelenséget nem azonosítottunk. 

2. sz. kutatóárok: Feltételezhető nagyfokú közműérintettség miatt nem került megnyitásra. 

4. kutatóárok: Iránya: megközelítőleg É-D 

A sárga agyagos altalaj a kb. 50 cm mélységű szántott réteg és további 30-70 cm erősen 

kötött, agyagos szürkésfekete réteg alatt jelentkezett a szonda É-i végén 120 cm mélységben, 

ami D-i irányba fokozatosan emelkedett, a kutatóárok D-i végében már kb. 70 cm mélységben 

jelentkezett a sárga agyagos, állatjáratokkal átszőtt altalaj. A kutatóárokban régészeti 

jelenséget nem azonosítottunk. 

5. sz. kutatóárok: Iránya: megközelítőleg É-D 

A sárga altalaj a kb. 40-50 cm mélységű szántott réteg alatt és 10-15 cm vastag sötétbarna 

kissé agyagos réteg alatt jelentkezett 55-60 cm mélységben. Csak a szonda É-i vége került 
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megnyitásra, mivel középtengelyében egy közműárok kevert visszatöltése jelentkezett, 

megpróbáltuk a szondát egy kanálszélességgel K-i irányba eltolva megnyitni, de újabb 

közműárok jelentkezett. A kutatóárokban régészeti jelenséget nem azonosítottunk. 

6. sz. kutatóárok: Iránya: megközelítőleg É-D 

A kutatóárokban a sárga, agyagos helyenként állatjáratokkal átszőtt altalaj kb. 40 cm szántott 

réteg és 10-15 cm sötétbarna kissé agyagos réteg alatt jelentkezett. A szonda középső részén 

és D-i végében megközelítőleg ÉNy-DK irányban 1-1 közműárok kevert betöltése 

jelentkezett. A kutatóárokban régészeti jelenséget nem azonosítottunk. 

7. sz. kutatóárok: Iránya: megközelítőleg É-D 

A sárga agyagos altalaj a kb. 50 cm vastag szántott réteg alatt azonnal jelentkezett a szonda 

teljes területén 50-55 cm mélységben. A kutatóárokban régészeti jelenséget nem 

azonosítottunk. 

8. sz. kutatóárok: Iránya: megközelítőleg K-Ny 

A kutatóárokban a sárga, agyagos helyenként állatjáratokkal átszőtt altalaj kb. 40-50 cm 

szántott réteg és 15-20 cm sötétbarna kissé agyagos réteg alatt jelentkezett. A szonda középső 

részén és Ny-i részén két közműárok kevert betöltése jelentkezett. A kutatóárokban régészeti 

jelenséget nem azonosítottunk. 

Az 51350 Nádudvar-Csukás-kert lelőhelyen a próbafeltárás során régészeti jelenségek nem 

kerültek elő. 

A próbafeltárás eredményei alapján megállapítható, hogy az 51350 Nádudvar-Csukás-kert 

régészeti lelőhely a továbbiakban is felszíni telepnyomként tartható számon, mivel a 

próbafeltárás során az 51350 Nádudvar-Csukás-kert lelőhelyen római császárkori 

(szarmata) és kora újkori (törökkori), jelenséghez nem köthető szórvány kerámialeleteket 

gyűjtöttünk, szintén szórvány, felszíni leletként egy őskori, obszidiánból pattintott kőeszköz 

(sarlófog) és egy kora újkori (18. sz.) cseréppipa töredéke is előkerült. 

A próbafeltárás befejezése és a kutatóárkok visszatemetése után a területet visszaadtuk a 

megrendelőnek. 

A próbafeltárás alkalmazásával reprezentatív módon kutatott területeket és a próbafeltárás 

eredményeit és a régészeti lelőhelyek módosított kiterjedését a 3. sz. térképmellékleten 

ábrázoltuk.  

 

2.5. Az értékvizsgálat eredményének összefoglalása 

Az értékviszgálat keretében végzett szakirodalmi, térképészeti és adattári adatgyűjtés során 

megállapításra került, hogy a beruházási terület a Kösely meanderei mentén, a folyó 
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magaspartján fekszik, amely a legtöbb régészeti korban emberi megtelepedésre alkalmas 

lehetett, erre utaltak a közhiteles lelőhelynyilvántartás adatai is, ami alapján 4 régészeti 

lelőhelyet azonosítottunk a beruházás területén és annak 200 m-es pufferzónájában. Az 

adattári adatok hitelesítésének érdekében régészeti terepbejárást végeztünk a területen, 

melynek során az előkerült leletanyag és a lelőhelyek topográfiai helyzete alapján a 90585 

Nádudvar-Mihályhalmi úti vízmű és a 30563 Nádudvar-Illetőségi-föld lelőhelyek 

összevonásra kerültek az utóbbi néven, illetve a lelőhelyek korszakolását is pontosítottuk. 

Az elvégzett geofizikai mérés eredményét nagyban befolyásolták a beruházási területen 

átvezetett közművek, de a magnetométeres mérés így is jelentős számú feltételezhetően 

régészeti jelenséget jelző anomáliát azonosított, melyeket régészeti próbafeltárással 

igyekeztünk hitelesíteni. Igaz a nagyszámú közműárok a próbafeltárás lehetőségeit is 

jelentősen korlátozta, ennek ellenére megerősítésre került, hogy a mérési terület keleti szélén 

a 51350 Nádudvar-Csukás-kert lelőhelyen azonosított észak – déli irányú árkok valójában 

közműárkok, a próbafeltárás során mindösszesen a 30563 Nádudvar-Illetőségi-föld lelőhely 

területén azonosítottunk 1 régészeti jelenséget, melyből állatcsontleletek kerültek elő, 

pontosabb keltezésre alkalmas leletanyagot nem tartalmazott. A próbafeltárás során a 

terepbejáráshoz hasonlóan a mindkét lelőhely (30563 Nádudvar-Illetőségi-föld és 51350 

Nádudvar-Csukás-kert) területéről előkerültetek őskori, szarmata és kora újkori felszíni 

leletek. A kora újkori felszíni leletek feltehetően a már a 18. századi térképeken is ábrázolt 

kertség korai fázisára utalhatnak. A további felszíni leletek és az előkerült anyagnyerőgödör 

részlete alapján a 30563 Nádudvar-Illetőségi-föld és 51350 Nádudvar-Csukás-kert 

lelőhelyek periferiális részeivel számolhatunk a beruházási területen. 

 

A régészeti értékvizsgálat során azonosított régészeti lelőhelyek: 

Név: Nyilvántartási szám: Adatszerzés módja: Pozíciója: 

Nádudvar-Illetőségi-
föld 

30563 helyszíni szemle, adatgyűjtés beruházás 
területén  

Nádudvar-Csukás-

kert 
51350 helyszíni szemle 

a beruházás 
területén 

Nádudvar- Csukás-

kert II. 
51353 adatgyűjtés pufferzónában 

 
Az azonosított, illetve vizsgált régészeti lelőhelyek ismert kiterjedését az 2-3. sz. 

térképmellékleten ábrázoltuk, a térinformatikai állományok a digitális melléklet 

„Terinformatika” mappájában érhetők el. 

 

3. FELTÁRÁSI PROJEKTTERV 

3.1. A változtatási szándékok ismertetése 
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A változtatással érintett területen, a Nádudvar 6047/2 hrsz-ú ingatlanon a beruházó a tervek 

szerint panírozó üzemet, irodát, alapanyag raktárat és késztermék raktárat magába foglaló 

üzem- és porta épületet tartalmazó telephely létesül. A tervezett épületek területe összesen 

8887 m2. Az irodákat, raktárakat és a panírüzemet magában foglaló épület alapterülete 8 

539,34 m². A csarnoképület mellett a szükséges burkolt út és parkolófelületek létésítését 

tervezik pontosan nem ismert nagyságú felületen. A talajvizsgálati jelentés alapján a területen, 

fúrások helyszínén a felszínen agyag, alárendelten agyagos feltöltés található. Az alapozásra 

fagyhatár alatt alkalmas talajok már átlagosan 0,4-1,4 m mélységben megtalálhatók a 

területen. A geotechnikai jelentés szerint a raktár esetén mindenképpen mélyalapozás 

szükséges, mely célszerűen CFA cölöpalapozás lehet. 

További műszaki adatok a tervezés jelen fázisában nem állnak rendelkezésünkre! 

 

3.2. Örökségvédelmi hatáselemzés, örökségvédelmi hatáscsökkentő javaslatok 

A régészeti értékvizsgálatot – földdepó, közművezetékek miatt – nem tudtuk a teljes 

földmunkával érintett területen elvégezni, ezért a Feltárási projekttervben javasolt 

megoldások csak a beruházás reprezentatív módon vizsgálható részterületeire érvényesek. A 

vizsgálható területet az 1. sz. térképmellékleten ábrázoltuk. 

A régészeti értékvizsgálat során, a tervezett beruházás földmunkái által érintett területen nem 

azonosítottunk olyan helyben megtartandó örökségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) 

bekezdés alapján a földmunkával el kell kerülni. 

A megrendelő által átadott műszaki adatok és a régészeti értékvizsgálat eredményei alapján 

megállapítható, hogy a tervezett beruházás földmunkái régészeti lelőhelyeket érintenek. A 

Kötv. 22. § (1) bekezdés értelmében, a lelőhely földmunkával érintett részén megelőző 

régészeti feltárást kell végezni. 

A földmunkavégzés során a régészeti jelenségek előkerülésére fokozottan számítani kell, 

emiatt a munkaárkok, munkagödrük földtömeg kiemelése iszapolókanalas munkagéppel, 

talajszintenként, rétegenkét, régész szakember irányításával történhet. 

A 30563 Nádudvar-Illetőségi-föld lelőhely ÉK-i részén régészeti megfigyelés keretében 

végzett bontómunka keret kalkulálása javasolt! 
 

A földmunkák által érintett régészeti lelőhelyek: 
Lelőhely neve: Nyilvántartási 

száma: 
Jellege: Kora: Földmunkával érintett 

területe 

Nádudvar-

Illetőségi-föld 
30563 

telepnyom 

(felszíni), 
település 

őskor, 
újkőkor/rézkor, római 

császárkor 
(szarmata), kora 

3549 m2 
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újkor 

Nádudvar-

Csukás-kert 
51350 

telepnyom 

(felszíni) 

őskor, római 
császárkor 

(szarmata), kora 

újkor 

11745 m2 

 

 

 

Az elvégzett régészeti értékvizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy az érintett 

régészeti lelőhely intenzitása alacsony, a földmunkák közben a régészeti jelenségek 

szórványos előkerülése várható. Ezért a Kötv. 22. § (3) bekezdés ab) pontjának 

figyelembevételével a megelőző feltárás javasolt módszere: régészeti megfigyelés. 

 

A gépi és kézi földmunkát a régész irányítása mellett kell végezni (Korm. R. 36. § (2) 

bekezdés), olyan munkagéppel (gumikerekes forgókotró, iszapoló vagy rézsűző kanállal), 

amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tükörfelület 

kialakítására. A megfelelő régészeti tükörfelület kialakításának érdekében kézi 

földmunkavégzésre is szükség lehet (vö.: Kötv. 7. § 31. pont). 

Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett földmunkák során régészeti lelőhely 

kerül elő, a jelenségeket a megfigyelés keretében ki kell bontani és megfelelően dokumentálni 

kell (Korm. R. 35. § (1) bekezdés). 

A Korm. R. 45. § szerint, ha a nagyberuházás régészeti megfigyelése során előkerült régészeti 

lelőhely vagy lelet a kivitelezés hátráltatása nélkül régészeti bontómunka keretében nem 

tárható fel, a régészeti megfigyelést végző intézmény haladéktalanul értesíti a hatóságot. A 

hatóság a szükséges intézkedésekről a bejelentés kézhezvételétől számított öt napon belül 

dönt.  

 

A megelőző feltárás javasolt módszere lelőhelyenként: 

Lelőhely neve: Nyilvántartási száma: Megelőző feltárás javasolt módszere: 
Nádudvar-Illetőségi-föld 30563 régészeti megfigyelés 

Nádudvar-Csukás-kert 51350 régészeti megfigyelés 

 

A régészeti lelőhelyek feltárási módjára vonatkozó javaslatainkat a 4. sz. térképmellékleten 

ábrázoltuk.  
 
A Kötv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuházás megvalósítása esetén a kivitelezés 

földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetőek, ennek megfelelően az egyéb feltárási 
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módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani (Korm. R. 43. § 

(3) bekezdés).  
Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett földmunkák során régészeti lelőhely, 

jelenség kerül elő, a fentebb leírtaknak megfelelően kell eljárni, a Kötv. 23/E. (7) bekezdés, a 

Korm. R. 35. § (1) bekezdés, illetve a Korm. R. 45. § előírásai szerint. 

 
Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett földmunkák során régészeti lelőhely 

kerül elő, a jelenségeket ki kell bontani és megfelelően dokumentálni kell. A Korm. R. 35. § 

(1) bekezdés szerint, ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik 

szükségessé a régészeti bontómunkát – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig 

– és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. 

A Korm. R. 45. § szerint, ha a nagyberuházás régészeti megfigyelése során előkerült régészeti 

lelőhely vagy lelet a kivitelezés hátráltatása nélkül régészeti bontómunka keretében nem 

tárható fel, a régészeti megfigyelést végző intézmény haladéktalanul értesíti a hatóságot. A 

hatóság a szükséges intézkedésekről a bejelentés kézhezvételétől számított öt napon belül 

dönt. 

A Korm. R. 46. § (1-3) bekezdései alapján, ha a megelőző feltárás vagy a régészeti 

megfigyelés során eredeti összefüggéseiben megmaradt régészeti emlék kerül elő, a feltárást 

végző intézmény három napon belül köteles bejelenteni a hatóságnak, valamint megelőző 

feltárás esetén értesíteni a beruházót. A bejelentett régészeti emlék elkerüléséről vagy 

helyszíni megtartásáról és kezeléséről, valamint a szükséges állagmegőrző intézkedésekről a 

hatóság húsz napon belül dönt. Ha a régészeti emlék megelőző feltárás során került elő, és a 

hatóság határozata alapján azt a helyszínen kell megőrizni, a beruházás során a műszaki 

tervezésnek és a kivitelezésnek tekintettel kell lennie az emlék megőrzésére. Ebben az esetben 

a feltárást végző intézmény köteles a feltárás terepi munkáinak befejezését követő tizenöt 

napon belül a régészeti emlékről adatot szolgáltatni a beruházónak. Az adatszolgáltatás 

részeként rajzi dokumentáción egyértelműen fel kell tüntetni a bontható és a helyszínen – 

eredeti helyükön – megőrzendő régészeti emlékeket. 

3.3. A javasolt örökségvédelmi intézkedések költségkalkulációja 

3.3.1. Megelőző feltárás tervezett költsége 

A megelőző feltárás költségkalkulációja a tervezett földmunkák és a feltárandó régészeti 

lelőhelyek paraméterei (elsősorban az érintett terület nagysága) valamint a Korm. R. 8. számú 

mellékletében meghatározott maximált hatósági egységárak alapján készült. 
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Lelőhely 
azonosítószáma 

vagy neve 

Megelőző feltárás 
módszere 

Maximált hatósági 
egységár* (nettó) 

Feltárandó 
terület 

Kalkulált nettó 
keretösszeg 

30563 

Nádudvar-

Illetőségi-föld 

régészeti megfigyelés 
8 000 Ft/óra, de 

min. 36.000 Ft/nap 
- 

földmunkák 
időigényének 
függvényében 

régészeti megfigyelés 
keretében végzett 

bontómunka 

3 150 Ft/m2 

az előkerülő 
jelenségek 

függvényében 

a tervezés 
jelenlegi 

fázisában nem 
kalkulálható 

51350  

Nádudvar- 

Csukás-kert 

régészeti megfigyelés 
8 000 Ft/óra, de 

min. 36.000 Ft/nap 
- 

földmunkák 
időigényének 
függvényében 

régészeti megfigyelés 
keretében végzett 

bontómunka 

3 150 Ft/m2 

az előkerülő 
jelenségek 

függvényében 

a tervezés 
jelenlegi 

fázisában nem 
kalkulálható 

Összesen: 
Az előkerülő 
jelenségek 

függvényében! 

Nem 

kalkulálható! 

 

* Korm. R. 8. mellékletében meghatározott hatósági egységárak szerint. 
 

A megelőző feltárás költségei magukba foglalják a régészeti feltárás terepi munkavégzésén túl 

– beleértve a feltárás munkafeltételei (dúcolás, melegedő és öltözőhelyiség, wc) biztosítását is 

– a jogszabályban meghatározott tartalmú dokumentálás és az elsődleges leletfeldolgozás 

költségeit (Kötv. 22. § (9) bekezdés), azonban nem tartalmazzák a régészeti földmunka (vö.: 

Kötv. 7. § 31. pont) költségeit. A régészeti feltáráshoz kapcsolódó régészeti földmunka 

megvalósításáról a beruházó köteles gondoskodni. Ha a beruházó nem tudja biztosítani a 

földmunkát, akkor a feltárást végző intézmény – a közbeszerzésekről szóló törvény szerint – 

gondoskodik a régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó földmunka elvégzéséről a beruházó 

költségén (Kötv. 23. § (2) bekezdés). A régészeti földmunkát a feltárás vezetőjének 

irányításával, régészeti megfigyelés mellett kell végezni, melynek költsége a területen 

elvégzett megelőző feltárás költségének része (Korm. R. 36. § (2) bekezdés), így erre a 

tevékenységre külön költség nem számolható el. 

A megelőző feltárás pénzügyi elszámolása utólagosan történik, a valós teljesítés (feltárt 

terület mérete, rétegszámok) alapján (vö.: Kötv. 23/F. § (10) bekezdés). A feltárási 

projekttervben meghatározott egységáron a 10 méter sugarú poligonnal határolt régészetileg 

pozitív területek számolhatók el. A negatív területek feltárásáért külön költség nem 

számolható el. 

 

A Kötv. 23/F. § (11) bekezdése szerint a feltárásra jogosult intézmény a teljes felületű feltárás 

és az elfedés régészeti előkészítésének összköltségei 10 százalékának erejéig tartalékot 
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képezhet az esetleges régészeti többletköltségekre. A tartalék a beruházó és a feltárást végző 

intézmény közötti megállapodás alapján használható fel. 

 

3.3.2. A régészeti megfigyelés költsége 

A nagyberuházások esetén az ismert régészeti lelőhelyek területén kívül végzett földmunka 

régészeti megfigyelésének elszámolása óradíjas rendszerben történik, a valós teljesítés – azaz 

a megfigyelt földmunkák időtartama – alapján.  

A régészeti megfigyelés maximált hatósági egységára 8 000 Ft/óra (nettó), de min. 36.000 

Ft/nap. 

Régészeti jelenségek előkerülése esetén, a Korm. R. 8. melléklete szerinti régészeti 

bontómunka elszámolásának maximált hatósági egységára: 3 150 Ft/m2 (nettó). 

 

3.3.3. A régészeti költségek összesen 

Megelőző feltárás (régészeti megfigyelés) nettó költsége Nem kalkulálható! 

A régészeti lelőhelyeken kívül végzett földmunkák régészeti 
megfigyelésének nettó költsége 

A tervezés jelenlegi szakaszában 
nem kalkulálható 

Régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunka költsége Nem kalkulálható  
Összesen A tervezés jelenlegi szakaszában 

nem kalkulálható 

 

3.4. A megelőző feltárás időkerete 

Régészeti megfigyelést a kivitelezés földmunkáinak időtartamára kell biztosítani. 

 

3.5. A régészeti feladatellátásra kijelölt intézmény megjelölése 

A Kötv. 23/E. § (2) bekezdése alapján, a nagyberuházást megelőző feltárás, illetve 

nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti megfigyelés esetén a Magyar Nemzeti Múzeum 

Közgyűjteményi Központ a beruházó szerződéskötési szándékáról, annak kézhezvételét 

követő 5 napon belül értesíti a nagyberuházás megelőző feltárásának elvégzésére jogosult 

intézményt és koordinálja a szerződéskötést. 

A Kötv. 23/E. § (2a) bekezdése alapján a nagyberuházást megelőző feltárást a 

gyűjtőterületén érintett vármegyei hatókörű városi múzeum, jelen esetben a Déri 
Múzeum (4026 Debrecen, Déri tér 1. deri@derimuzeum.hu) végezheti jogszabályban 

meghatározottak szerint. 
A Kötv. 22. § (11) bekezdés alapján a megelőző feltárásra vonatkozó szerződést a feltárásra 

jogosult intézménynek és a beruházónak a jogszabályban meghatározott adattartalomnak a 

beruházó által történő rendelkezésre bocsátásától számított 15 napon belül kell megkötni. 

mailto:deri@derimuzeum.hu
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SPISÁKNÉ
ORTÓ ZSUZSANNA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.04.30. 10.28.19


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: ORTÓ ZSUZSANNA
Születési hely: MISKOLC III
Születési dátum: 1980.11.19.
Anyja neve: MOLNÁR ZSUZSANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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