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Vonatkozo jogszabalyok, szabvanyok:

1995. évi LIII. Torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

1996. évi LIII. Torvény a természet védelmérdl;

1995. évi LVIL Torvény a vizgazdalkodasrol,

2012. évi CLXXXV. Torvény a hulladékrol;

2001. évi LXIV. Torvény a kulturalis 6rokség védelmérol

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;

275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetési teriiletekrdl

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmeérdl;

4/2011. (I.14.) VM rendelete a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott
l1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;

6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegOterheltségi szint €s a helyhez kotott 1€gszennyezd
forrdsok kibocsatasanak vizsgélataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol;

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kornyezetei zaj értékelésérdl és kezelésérol,
93/2007. (XII.18.) KvVM rendelete a zajkibocsatasi értékek megallapitasanak, valamint
a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjaro;

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl;

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési hatarértékek

megallapitasarol;
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MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése;

MSZ ISO 1996-1:2020. sz. " Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése.
1. rész: Alapmennyiségek és értékelési eljarasok " c. szabvany,

MSZ ISO 1996-2:2021. sz. " Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése.
2. rész: A hangnyomasszintek meghatarozasa " c. szabvany,

225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol;

45/2004. (VIL26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az ¢épitési és bontdsi hulladékok
kezelésének részletes szabalyairdl;

72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol;

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzé¢keny
teriileteken levo telepiilések besorolasarol;

219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol;

6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
mérésérol.

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirdl és azok
alkalmazasanak szabalyairdl;

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgdld tevékenységekre ¢és létesitményekre vonatkoz6 altalanos
szabalyokrol.

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocséatasaira vonatkozo

hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol.
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1. BEVEZETES

A Nadudvari Elelmiszer Kft. (4181 Nadudvar, Gutenberg u. 1.) sajat szennyviztisztito teleppel
rendelkezik. A szennyviztisztitd telep jelenleg a huslizembdl és a tejiizembdl fogadja a
szennyvizet, tovabba napi 40 m> szippantott kommunalis szennyvizet. A Nadudvari Elelmiszer
Kft. tizembdvitést tervez, ezért a Vizipari Holding Zrt. -t bizta meg a jelenlegi szennyviztisztitd
telep allapotfelmérésével. A szennyviztisztitd telep jelenlegi kapacitdsa nem képes az
lizembdvitéssel jaré megnovekedett szennyviz mennyiséget az eldirt hatarértékekre tisztitani, igy
szlikségessé valt a telep fejlesztése.

A Nadudvari Elelmiszer Kft. a Vizipari Holding Zrt. -t bizta meg a szennyviztisztito telep
fejlesztés elvi vizjogi engedélyezési tervének elkészitésével.

A Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal a 30409/145-1/2024.4lt. szamon inditott elvi vizjogi
engedélyezési eljarast felfiiggesztette, a kornyezeti hatasvizsgélati ¢és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti,
a Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és
Hulladékgazdalkodasi Foosztaly eldzetes vizsgalati eljarasat lezard végleges dontésének a
viziigyi és vizvédelmi hatosaghoz torténd érkezéséig.

Az ipari szennyviztisztitdo telep fejlesztése a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl szolo modositott 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 3. szdmu mellékletének alabbi pontjaba tartozik:

130. pont: Az 1. szami melléklet 1-31., 33-35., 38—40., 42—44., 48-55. pontjaban, valamint
a 3. szamu melléklet 1-75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjaban felsorolt
tevékenység vagy létesitmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentos
modositasa, kivéve, ha a mddositas az 1. szamu melléklet B. és C. oszlopa szerint

meghatarozott tevékenység vagy létesitmény megvaldsitasa.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bek. alapjan a kérnyezethasznald — az 1. § (5)
bekezdésben foglalt eset kivételével — eldzetes vizsgalat iranti kérelmet koteles benyujtani a
kornyezetvédelmi hatosaghoz, ha olyan tevékenység megvaldsitasat tervezi, amely a 3. szdmu
mellékletben szerepel.

Fentiek alapjan a beruhdzas eldzetes vizsgalati eljarasra kotelezett.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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Az eldzetes vizsgalati dokumentacid elkészitésével a Vizipari Holding Zrt. (1037 Budapest,
Szépvolgyi ut 41.) Tarsasagunkat, a GREEN SIDE Kornyezetgazdalkodasi Tervezd és
Tanacsado Kft-t (3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11.) bizta meg.

A dokumentécio ,,a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési

eljarasrol" szo616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet alapjan késziilt.

Jelen eldzetes vizsgalatnal a Megrendeld altal rendelkezésiinkre bocsatott dokumentaciokat és
tervrajzokat, valamint igényelt hidroldgiai, meteorologiai, vizmindségi adatokat hasznaltunk fel

a tervezett beavatkozas ismertetéséhez.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
12



IPARI SZENNY VIZTISZTITO TELEP FEJLESZTESE
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

2. ALAPADATOK

2.1. A Megbizé azonosit6 adatai

Megnevezés: Vizipari Holding Zrt.

Székhely: 1037 Budapest, Szépvolgyi ut 41.
Adészam:  32089646-2-41
Cégjegyzékszam: 01-10-142051

kepvisets: (R D

2.2. Engedélyes azonosito adatai

Megnevezés: Nadudvari Elelmiszer Feldolgozo és Kereskedelmi Kft.
SzéKhely: 4181 Nadudvar, Gutenberg utca | sz.

Adészam:  11156026-2-09

KUJ: 100 253 708

2.3. A telephely altalanos adatai

Megnevezés: Nadudvari Elelmiszer Kft. ipari szennyviztisztit telepe
Telephely cime: Nadudvar 6029/2 hrsz.
KTJ: 101 803 389

Helyrajzi szam: Nadudvar 6029/2; hrsz.

Teriilet tulajdonosa: Nadudvari Elelmiszer Kft.
A szennyviztisztito telep kiterjedése: 540 m”.
Kozponti EOV koordinatak:

EOV X: 232 880 m

EOV Y: 807 277 m

A tervezési teriilet ingatlan nyilvantartasi térképlapjat, tulajdoni lapjat és a telekrendezési

hatarozatot Melléklerként csatoltuk.
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2.4. Az elozetes vizsgalatot végzo szervezet

Megnevezés: GREEN SIDE Kornyezetgazdalkodasi, Tervezo és Tanacsado Kit.
Székhely: 3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11.
Tel: +36 46 507 — 240; +36 20 456 9995

E-mail: greenside(@greenside.hu

2.5. Elézetes vizsgalat végzésére jogosité szakértoi engedélyek

Magyar Mérnoki Kamarai reg. sz;im:-

Szakértoi engedélyt kiado szerv: B.-A.-Z. Megyei Mérnok Kamara

Szakteriiletek:
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodas
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem

SZEM3.1.2 - Arvizmentesités, arvizvédelem, folyo- és toszabalyozas, sik-

¢s dombvidéki vizrendezés, belvizvédelem, ontozés, tarozas

SZEM3.3.2. - Hidrolodgia, hidraulika, hidrodinamikai modellezés

Magyar Mérnoki Kamarai reg. szém-

Szakértdi engedélyt kiado szerv: B.-A.-Z. Megyei Mérnok Kamara

Szakteriiletek:

SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodas
SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem
SZKV-1.4. Zaj- ¢és rezgesvédelem

K-Sz - Klimavédelmi szakérto

Szakértoi engedély széma:—

Szakértdi engedélyt kiado szerv: Orszagos
Természetvédelmi- és Viziigyi Fofeliigyeloség

Szakteruletek:

Kornyezetvédelmi,

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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SZTV - Elévilag védelem
SZTjV - Tajvédelem

Foldtani természeti értékek és barlangok védelme

Magyar Mérnoki Kamarai reg. szém-

Szakértoi engedé¢lyt kiado szerv: B.-A.-Z. Megyei Mérnok Kamara
Szakteriiletek:

SZEM3.3.1. - Vizgazdalkodasi monitoring rendszerek, vizkészlet-
gazdalkodas

SZEM3.3.2. - Hidrologia, hidraulika, hidrodinamikai modellezés
SZEM3.3.3. - Felszin alatti vizek, vizfeltaras, katfuras, vizfoldtan,
vizbazisvédelem

SZEMS3.3.4. - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindség karelharitas

A jogosultsagok igazolasat Mellékletként csatoltuk.
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3. AZELOZETES DOKUMENTACIO KOTELEZO TARTALMA AZ 1. VAGY A 3.
SZAMU MELLEKLETBE TARTOZO TEVEKENYSEGEK ESETEN

a) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténo beavatkozdssal jaro tevékenység esetében a
kozérdek bemutatdsaval egyiitt

A 2004-ben létesiilt tisztitdo folyamatosan iizemel, a tejlizembdl és a husiizembdl 24 6rdban
fogadja a keletkezett szennyvizeket. A meglévo ipari szennyviztisztito telep jelenlegi kapacitasa
nem képes az lizembdvitéssel jaré megndvekedett szennyviz mennyiséget az eldirt hatarértékekre
tisztitani, igy sziikségessé valt a telep fejlesztése. Egyes meglévd berendezések, miitargyak
iizemben maradnak, azon egységek, amelyek kapacitasa, allapota nem megfeleld, azok helyett 4j

egységek keriilnek beépitésre.

Jelmagyarazat

e A iZEGHT tenliet 3ltal érintett helyrajzl szam
= A szenmyviztisztito telep terulets

1. abra: Tervezés helyszine

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
16



IPARI SZENNYVIZTISZTITO TELEP FEJLESZTESE
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

2. abra: Beruhazas el6tti, utani allapot

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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3. abra: Tervezett atalakitas
A helyszinrajzot Mellékletként csatoltuk.

b) a tervezett tevékenység, tovabba, ha vannak mds ésszerii telepitési, technologiai vagy egyéb
valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitdsba vett viltozatok), akkor azok alapadatai

Beruhdzasra vonatkoz6 véltozatok nem kertiltek kidolgozasra.
ba) a tevékenység volumene

A kovetkez6 tablazatban a tervezett létesitmények €s a kapcsolodo terepmunkélatok volumenét
ismertetjiik, a miiszaki leirdst a be) pontban részletezziik.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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1. tablazat: A tervezett tevékenység volumene

Sorszam Megnevezés \ Méret

Miitargy sziikséglet
- B
1. Uj dobsziird Kapacitasa 100 m/h, 1 db
résmérete 0,75 mm
2. Uj oldott levegds flotalo 60 m*/h kapacitast egység 1 db
MBBR medence 3
3 (meglévé biologia elbtt) 100 m* beton Idb
4. Iszaptarold medence 60 m>-es beton 1 db
e 2 db 700 Nm?/h,
> Uj favok 1 db 430 Nm’*/h, 700 mbar 3db
6. Viztelenitd csigaprés 7 m*/h 1db
7. Uj polimer adagold 2000 1/h 1 db
2 Keverok, szwatty}l.k egy részének i 12.db
cseréje

bb) a telepités és a milkodés vagy hasznalat megkezdésének varhatd idopontja és idbétartama. a

kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A kivitelezés megkezdéséhez sziikséges vizjogi létesitési engedély megszerzését kovetden. Az

iizemelés megkezdése ebbdl adoddan 2026 évre tehetd.

be) a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet haszndlatanak jelenlegi és a

telepiilésrendezési eszkdzokben rogzitett modja

2. tablazat: Hely, teriiletigény, felhasznalasi mod

tervezett hrsz. érintett miivelési ag teriilet- szabalyo?as.l
S.sz. 7 iy 2 . terv szerinti

beavatkozas telepiilés  megnevezés tulajdonosa .
megnevezés

Kivett
szennvviztisztits ipartelep Nadudvari Elelmiszer Gip — ipari
1. korsZZrﬁsi tése 6029/2 | Nadudvar hurka- Feldolgozo és gazdasagi
disznosajtgy Kereskedelmi Kft teriilet
artd lizem

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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4. abra: A tervezési teriilettel érintett helyszin és vele szomszédos teriiletek (hattérkép: Nadudvar Varos

Szabalyozasi Tervtérkép' — részlet)

bd) a tevékenység megvaldsitdsdhoz sziikséges 1étesitmények, valamint az azokhoz kapcsolddd

létesitmények felsorolasa és helye

A ba) pontban bemutatésra keriilt.

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvalositasanak leirasa

A 2004-ben létesiilt ipari szennyviztisztitd folyamatosan {izemel, a tejlizembdl és a hlistizembdl
24 é6raban fogadja a keletkezett szennyvizeket, tovabba napi 40 m* szippantott kommunalis
szennyvizet. A keletkezett szennyviz mennyiségének novekedése miatt, sziikséges a telep
fejlesztése. Egyes meglévd berendezések, mitargyak ilizemben maradnak, azon egységek,

amelyek kapacitasa, allapota nem megfeleld, azok helyett ) egységek keriilnek beépitésre.

! Nadudvar Varos Onkormanyzata Képvisel$-testiiletének 13/2022. (VII. 6.) énkorméanyzati rendelete
Nadudvar Varos Szabalyozasi Tervérdl és Helyi Epitési Szabalyzatarol

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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A meglévo szennyviztisztitd telep berendezéseinek az ismertetése:

e Dobszlro:

Dobsziir6 tipusa: REDOX,

Résméret: 0,75 mm.

e Szlirt szennyviz medence

250 m? térfogattal,

Flygt keverd beépitésével.

e Oldott levegds flotalo I.:

kapacitasa: 35 m*/h,
REDOX gyartmany,
cso6flokkulatorral,
pH méréssel,

vegyszer adagolassal.

e Bioldgiai medence:

2 parhuzamos vonal,

Térfogat: 2* 635 m>,

vizmélység: 5,8 m,

2+1 1égftivé (max. 1200 m*/h, 600 mbar),
Levegodzteto elemek: Flygt 225 kg/h oxigén igény.

e Oldott levegds flotalo I1.:

kapacitasa: 35 m*/h,
REDOX gyartmany,
max. 6 kg/m? sz.a.
csoflokkulatorral,

vegyszer adagolassal.

e Iszap viztelenités:

szalagsziird prés,
REDOX gyartmany,
max. 150 kg/h sz.a. 20-22 % sz.a. tartalom,

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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Iszapot konténerben szallitjak el biogaz iizembe (Bétortrade Kft. 4300 Nyirbator Arpad
Ut 156/a) tovabb hasznositasra.
e Automatika:
—  PC-PLC vezérl6 egység, teljes tizemnél PC vezérlés,
— Kézi vezérlés: automatikatol fliggetlen egység.
e A szennyviztisztité telep technoldgiai épiilete:
—  2*160 m? alapteriilet,
— Magaba foglalja: 1¢gfivo géphaz, vegyszer helyiség, konténer helyiség, szocialis
blokk, irdnyit6 helyiség,
— Szocialis blokk: fekete 61t6z6, WC, zuhanyzd, laboratérium.

— Emelet egységes gépteremként kertilt kialakitdsra.

A tervezett tisztitasi technoldgia ismertetése:

Mechanikai tisztitas

A nyers szennyviz nyomottan érkezik a tejiizembdl és a hiistizembdl. Mindkét nyomott vezetéken
mérik és regisztraljak a szennyviz mennyiségét. A szennyviz a meglévd géphazban az tizemeld
dobsziiré helyére keriil. Kapacitdsa 100 m*/h, résmérete 0,75 mm. A berendezés automata
mosatassal ellatott. A kifogott szilard hulladék a berendezés alatt elhelyezett konténerbe hullik.
Sziirt szennyviz medence

A dobsziirdrdl gravitacidsan elfolyd szennyviz a Sziirt szennyviz medencébe érkezik. A 250 m?
térfogatl medencében torténik a szennyviz mennyiségi és mindségi kiegyenlitése. A medencében
a szennyviz elkeveredését beépitett keverdkkel biztositjak. A szennyviz feladdsat a medencébe
telepitett 1+1 db szivattyu végzi. A medence szint-tdvadoval, a szivattyuk frekvenciavaltoval
ellatottak, igy biztosithato az egyenletes feladas az oldott levegds flotalora.

Oldott levegos flotalo 1.

A szennyviz magas lebegdanyag és kolloid formaban 1évd szervesanyag tartalom eltdvolitasa
c€ljabol a kevert szennyvizet egy oldott levegds flotalora adjak fel. A meglévd flotal6 nem
alkalmas szennyezOanyag tartalom és hidraulikai kapacitds tekintetében sem a sziikséges
eltavolitasi hatasfok biztositdsara, ezért a meglévd berendezés helyett egy 0j, 60 m>/h kapacitasa

egységet terveznek telepiteni a szlirt szennyviz medence folé. A berendezés Uj, temperalt
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épiiletbe keriil. A flotalé berendezésben vegyszer adagolas és levegd bevezetés segitségével a
levalaszthatd szennyezdanyagot iilepitéssel és lefolozéssel eltavolitjuk a szennyvizbol. Az
eltavolitott iszapot egy 1j 60 m3 térfogata iszaptaroldo medencébe gytjtik.

MBBR medence

Az elfolyd szennyviz a flotdld berendezésrél az 1j, nagy szervesanyag terhelési MBBR
medencébe folyik graviticiosan. A miitirgy 100 m> hasznos térfogati. A reaktort miianyag
hordozokkal toltik meg, amelyek nagy feliiletet biztositanak a biofilm kialakuldsdhoz. A
hordozok feliiletén mikroorganizmusok telepednek meg, amelyek lebontjak a szerves anyagokat.
A reaktor folyamatos keverése biztositja a hordozok egyenletes eloszlasat és a szennyezett viz
¢rintkezését a biofilmmel. A mikroorganizmusok biologiai oxidaciéval bontjak le a
szennyezOdéseket. A medence levegdztetését egy dedikalt fuvo latja el, a befljt levegoét egy
durvabuborékos levegdztetd rendszer osztja el a medencében.

A csokkentett szervesanyag tartalmi szennyviz a meglévd két bioldgiai vonal osztomiivébe
folyik.

Biologiai medence

A két meglévd bioldgiai vonal kozotti egyenletes osztast a medencékkel egybe épitett, meglévd
osztomii biztositja. A két bioldgiai egyenként 635 m® térfogati. A szervesanyag és nitrogén
eltavolitas érdekében a medencében levegdztetési és keverési fazisok valtjdk egymast. Az
oxigéndus iddszakok eldsegitik a mikroorganizmusok szerves anyag lebontdsat, mig az
oxigénhianyos iddszakok a denitrifikaciot timogatjak. Ez a technologia hatékonyan tavolitja el
a szerves szennyezbanyagokat és a nitrogént a szennyvizbdl. A szennyviz dsszetételétdl fiiggden
allithatd az egyes ciklusok hossza. Mindkét medencében oldott oxigén mérdket helyeznek el,
melyek segitségével szabalyozhato a levegd bevitel. A levegd ellatasat 0j fuvo és atalakitott
levegdztetd rendszer biztositja. A mitargyakba keverdket telepitenek, hogy a keverési fazisban
a biomassza szamdra minél nagyobb aranyban elérhetévé tegyék a befolyd szervesanyagot,
valamint megakadalyozzak az iiledékképzddést és holtterek kialakuldsat. A biologiai
medencékbdl a szennyviz-biomassza elegy a meglévd szivattyt aknédba folyik, ahonnan 1+1
szivattyu adja fel a masodik flotal6 berendezésre.

Oldott levegos flotalo I1.

A meglévo flotalo berendezés lizemben marad. A flotald berendezésben vegyszer adagolés és

levegd bevezetés segitségével valaszthato el a tisztitott viz €s a bioldgiai iszap. A tisztitott viz a
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meglévo kialakitas szerint a meglévd végatemeld akndba folyik. Onnan 1+1 szivattyl nyomja a
tisztitott vizet a 3310 m-re 1év0 kibocsatasi pontig. A bioldgiai iszap egy koztes tarold és
szivattyu segitségével jut vissza a bioldgiai medencék osztomiivébe. A keletkezett folosiszapot
egy motoros elzard segitségével tudjak az uj 60 m’ térfogatii iszaptarold6 medencébe
korményozni.

Iszapkezelés

A két oldott levegds flotalobol kikeriil iszap az 1j 60 m? hasznos térfogatil vasbeton iszaptarold
mitargyba keriil. A medencében a két tipust iszap elkeverését egy JET tipust szivattyaval oldjak
meg. A szivattyl leveglt sziv be, ezaltal a keverés mellett levegdztetik is a mitargyat, igy
megakadalyozva a tarolt iszap berothadasat. Az iszaptarolobol az iszapot egy, a meglévd
géphazban elhelyezett 11j csigaprésre adjak fel. A hatékonyabb viztelenités érdekében az iszaphoz
polimert adagolnak. A viztelenitett kb. 20%-o0s iszap a foldszinti konténer helyiségben 1év6 9
m3-es konténerbe hullik. A csurgalékviz gravitacidsan a Szlirt szennyviz medencébe folyik. A

keletkezett viztelenitett iszapot konténerben szallitjdk el egy biogdz iizembe, tovabbi

hasznositasra.

5. abra: Blokkséma
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A lathatosag érdekében a Melléklethez csatoltuk a Blokksémat.

Technologia kialakitdsanak részletei:

Szennyviztisztito telep elhelyezkedése és infrastruktiaraja:

A szennyviztisztitd telepen a meglévd épiilet és medencék tovabbiakban is haszndlatban

maradnak. Beton miitargybol két uj egység épiil, egy 100 m*-es MBBR biologiai medence és egy

60 m>-es iszaptarold. Az 0j, nagyobb flotald I. berendezés egy uj épiiletben a Sziirt szennyviz

medence tetején kertil elhelyezésre.

A szocialis helyiségek, technoldgiai helyiségek felgjitasra keriilnek. Azok kialakitasukban és

funkcidjukban nem valtoznak.

A fejlesztést kovetoen megmarado fobb technologiai egységek:

Sziirt szennyviz medence (V=250 m?)
Bioldgiai medencék (V=2* 635 m?)
Oldott leveg0s flotalo I1. (biologiai elfoly6 fazisszétvalasztasa)

Végatemeld akna

A fejlesztést kovetoen kialakitott, telepitett fobb technologiai egységek:

Dobsziirdé (Q=100 m?/h kapacitassal)

Oldott levegds flotalo 1. (fiziko-kémiai tisztitas, () géphazban)
MBBR medence (V=100 m?)

Uj favok (meglévd géphazba telepitve)

Viztelenitd csigaprés (meglévd géphazban elhelyezve)

Iszaptarolé medence (V=60 m?)

Technologiai gépészet:

Gépészeti berendezések koziil azokat az egységeket, melyek kapacitasuk vagy miiszaki allapotuk

miatt mar nem lizemeltethetoek biztonsagosan, 1), korszerii berendezésekre cserélik.
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A gépészeti berendezésekre altalanos iranyelv, hogy a szennyvizbe, vagy iszapba meriild
szerkezetek KO vagy milanyag anyaguak, a szabadfelszinli miitargynal és mas szabadtérbe
kertil6 szerkezetek is kizarolag milanyag vagy KO anyaguak lehetnek. A vegyszertarolo tartalyok
anyaga erositett fal, vegyszerall6 miianyag.

Altalaban a szennyvizet és iszapot szallitd csovek WNr. 1.4301 vagy KPE; a gravitacios
csatornacsOvek KG-PVC anyaguak. A vegyszeradagolo vezetékek PE vagy PP anyaguak. A
levegd vezetékek WNr. 1.4301 anyaguak. A vizvezetékek horganyzott acélbol vagy KPE-bdl is
késziilhetnek. (Vagy egyéb az épiiletgépészeti alkalmazasban elfogadott, jaratos anyagbol.)

A bioldgiai medencék levegdztetését 2+1 fuvo biztositja, melyek koziil kettd lizemi, egy pedig
tartalék. Mind a harom fuvo frekvenciaszabalyozoval ellatott. A frekvenciavaltok a levegdztetd

medencék oldott oxigén szintjérdl vezérelhetdk.

Energiaellatas, villamos berendezések:
Minden villamos késziilék, gép, berendezés, amely a szennyviztisztito telepen beépitésre keriil,
a magyar szabvanyok, eldirdsok és rendeletek kdvetelményeit kielégitik.

A szennyviztisztitd telep villamos energia rendszere az alabbi f6bb elemekbdl épiil fel:

a telep technologiai vezérld szekrényét, amely magaban foglalja az egyes motorikus

fogyasztok ledgazasait és az alelosztok oOnalldo vezérldszekrények betaplalasat, azok

zérlat, talterhelés és egyéb védelmeit szolgald késziilékeivel egyiitt. Az elosztd paneles
kialakitasu, fémlemez szekrénybe keriil. A kezeldszervek és mérOmiiszerek a szekrény
el6lapjan elérhetdk.

- az 6nallo technoldgiai gépegységek sajat alelosztoit,

- a szivattytk és minden egyéb technologiai villamos berendezés helyi tiltokapcsoloit,
amelyek a kisebb aramkdroknél féaramkori a nagyobbaknal szekunder tiltoként keriilnek
kialakitésra.

- avillamos gépek minden egyedi védelmét (szarazon futas és beazas elleni védelem, PTC,
¢s hékapcsold, stb.) Az egyedi védelmek nem csak a PLC rendszeren keresztiil hatnak,
hanem huzalozott is be vannak kotve az egyes motorok aramkoreibe.

- a telepen kiils6 és belsd villamvédelmi rendszer létesiil, a Magyar szabvanyok és az

OTSZ eldirasait kielégité modon, amelyet a MSZ EN 62305 szabvany eldirasai szerint
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kell kialakitani, kiilonds figyelmet forditva az agressziv kornyezeti hatasra. A foldeloket
lehetdség szerint betonalap foldel6ként alakitjuk ki.

- villamvédelmi rendszer kiegészitésére tobblépcsds tulfesziiltség-védelem telepiil. A
technologiai elosztok rendelkeznek B+C osztalyt tulfesziiltség-védelemmel, a vezérld és
mérokorok pedig D osztalyaval.

- a villamos rendszer részét képezik a megfeleloen méretezett kabeleket az elektromos
gépek betaplalasara. A kabelek a nemzetk6zi szabvanyoknak is megfeleld, PVC
szigeteléstiek, rézvezetdjliek,

- ¢piilet vilagitasi és térvilagitas rendszereket,

- ¢épiletinstallacié hiités fiités rendszereit.

Minden villamos késziilék, gép, berendezés, amely a szennyviztisztito telepen beépitésre kertil,
a magyar szabvanyok, eldirdsok és rendeletek kdvetelményeit kielégitik.
A telepi létesitmények megvilagitdsa energiahatékony moddon, alkonykapcsolos

energiatakarékos lampatestekkel torténik

Iranyitastechnika:

A méréstechnikdban a legfontosabb szempont a megbizhatésadg és a minimalis karbantartasi
igény. A miiszerek biztositjak, hogy a technoldgia automatikusan tudjon mitkddni. A gépek,
berendezések szabalyozottan, energiatakarékosan lizemeltethetok.

A mérések, melyek alapjan a technologiat vezéreljiik a kovetkezdek:

- oldott oxigénmérés (az oldott oxigénmérd jelzi a viz hdmérsékletét is) a bioldgiai
miitargyakban,

- mennyiségmérés a bejovo nyers szennyviz (husiizem, tejiizem), Flotalo I.-re torténd feladas,
Flotalo IlI-re torténd feladas, iszap recirkulacio, iszap viztelenitd feladd vezetéken

- nyomas mérés a légfuvok kozos vezetékeén,

- pH mérés a Flotalo 1. cséflokulatorban.

Szamos helyen szint-tdvadokat illetve szintjelzoket alkalmaznak, melyeket szintén felhasznélnak

a kiilonbozo gépegységek vezérlésénél. A mérokorok jeleit a PLC- gytjti és dolgozza fel.
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Vezérlési elv

A szennyviztisztito telepen uj vezérlést telepitiink, mely teljesen automatikus. A vezérlésben

kétszintt hierarchia van kialakitva:

- a legfontosabb reteszeléseket a hagyomanyos relés modon biztositjuk (pl. szivattyuk
szarazra futés elleni védelme, olajtér feliigyelete, stb.).

- amasodik szint egy megbizhaté ipari PLC.
A teljes technologiat feliigyeld PLC az elosztészekrényben van elhelyezve. A PLC képes a
miikodési, mérési adatot és folyamatosan tovabbitani a SCADA rendszer részére. Minden
beépitett gép és automata berendezés (szelep, szivattyu, stb.) kapcsolatban all a PLC-vel,
automata tizemmodban a PLC kontrollalja dket. A rendszerhez tartozik helyi érintéképernyds
megjelenitd is, ahonnan a teljes technoldgia kézben tarthat6.
A PLC-hez kapcsolodo szamitdégépen tavfeliigyeleti szoftver is mukdodik. A tavfeliigyeleti
rendszer hasznalata a szennyvizteleptdl tavol esd helyeken, pl. a technologiai épiileten kiviil, a
telep egyéb épiiletében is elérhetdve teszi a szennyviztisztitds berendezéseinek a feliigyeletét, a
hozzaférési jogok alapjan beavatkozasi lehetdséget biztosit, a gépek miikodési paramétereinek
attekinthetdségén feliil. A tavfelligyeleti rendszerben megtekinthetdk a PLC-rdl érkezé adatok,
ezek a késObbiekben kinyomtathatok. Az iranyitoberendezések altal Osszegzett munkaora,
vizmennyiség adatokbdl napi, havi, éves Osszesitd jelentést lehet késziteni. A tavfeliigyeleti
rendszer alkalmas egyéb, a kezelok szamara kozvetleniil tovabbitott hibajelzés, alarmjelzés
kiildésére is, igény esetén. A tavfeliigyeleti és kamera rendszer jeleit az {izemeltetd

tizemmérnokségi kozpontjadba bekotjiik.

Kezelés, iizemeltetés:

Az iranyitd berendezés a sziikséges vezérlési és ellendrzési miiveleteket elvégzi a
beszabalyozasnak megfelelden. A telep miikdodését, az adagolt vegyszerek mennyiségét,
hatékonysagat rendszeresen ellendrizni kell. Amennyiben a sziikségesnél tobb vagy kevesebb
vegyszer adagoldsara van sziikség, gy azok adagolasat be kell allitani. Fizikai munkavégzésre
a viztelenitésnél, a hulladéktarol6 kukak cseréjénél és a vegyszeradagold allomasok feltoltésénél
van sziikség. A munkavédelmi eldirasok kotelezOvé teszik 2 6 jelenlétét bizonyos karbantartasi

munkak esetén. A karbantartds, a gépek zsirozdsabol, olajcserébdl, tisztitas-karbantartasbol,
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alkatrészcserébdl és kisebb javitasokbol all. A fenntartasi munkalatok az épiilet karbantartasat,

takaritast és parkrendezést jelentik.

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysdgrendje, szallitasigényessége,

szolgaltatast nyujtd tevékenyséenél a szolgaltatast igénybe vevok altal keltett jarmi- és

személyforgalomé is

Kivitelezési id6szakban

A kivitelezés id6szakaban varhato forgalomndvekményeket a tervezés sordn megadott adatok,
mennyiségek figyelembevételével hataroztuk meg.

A kozuti szallitasi tevékenység az épités idOszakaban némi tobblet forgalmat general. A
kivitelezés soran fontosabb munkafazisok, amelyek a kozati széllitashoz kapcsolodnak:
alapanyag beszallitds, munkagép mozgatasa a telephely és a tervezési teriilet kozott, hulladék

elszallitas.
3. tablazat: Beruhazashoz kapcsolodo kozati szallitas

kozuti szallitaishoz kapcsoldd szallitas

tevékenység tgk/nap

alapanyag beszallitas, az

elavult gépek elszallitasa 2 tehergépjdrmii /nap

A beruhazas a kivitelezés soran alabbi tehergépjarmii forgalmat general:

A varhat6 forgalomndvekmény a minimalis terhelést jelent a kdrnyezetre. Alapanyag helyszinre
szallitadsa: beton, homok, kavics, eldre gyartott vasbeton elemek, technoldégidhoz kapcsolddo
gépészeti elemek):

— maximum 2 tgk/nap —, mely az érintett kdzutakon duplan jelentkezik, tehat a varhato

terhelés 4 tgk/nap elhaladas.

A kivitelezési tevékenység varhatoan fél évet vesz majd igénybe.

Az anyagszallitas varhatoan féuton, beltertileti elsérendii fog torténni.
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Uzemelés id6szakaban
Az lizemelés id6szakara vonatkozdan a kapcsolodo szallitas (teher-, személyszallitas) - mivel
jelenleg is folytatott tevékenység- a beruhazast kovetéen nem valtozik meg szamottevéen,

iszap elszallitasban és vegyszer beszallitisban lesz novekedés a bdvitésnek megfeleld

aranyban. A szennyviztisztité telep korszeriisitésével javul a tisztito iizembiztonsaga.

Kozlekedésbdl eredden két kiilonféle feladat elvégzésébdl szdrmazd levegdszennyezéssel kell

szamolni.
- avegyszer beszallitasa,

- aviztelenitett iszap elszallitasa

A beszallitott szippantott szennyviz mennyisége nem jelentds, annak mennyisége nem nd. A
kozeljovoben a szippantott szennyvizbeszallitds forgalméban ez nem okoz valtozést.
A szennyviztisztito telep mikodése soran a szallitd gépjarmiivek idészakosan, kizardlag nappal

kozlekednek.

Az tizemeléshez kapcsolddo szallitdsi mennviségek:

a racsszemetet és homokos zagyot elszallitdo gépjarmiivek (hetente)

szippantott szennyvizet szallité jarmiivek (néhany naponta)

- vegyszer szallitdsbol szarmaz6 kozlekedési zaj (hetente)

viztelenitett iszap elszallitas (naponta 3 tehergépjarmii / azaz 6 elhaladas).

bg) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A kornyezetvédelmi intézkedéseket a tanulmény tovabbi {6 fejezetei ismertetik.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasadhoz szikséges kapcsolodo

miuveletek

A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelé hely vagy lerakohely létesitése és
iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras:

A projekt kapcsan banyalizem, vagy lerakohely létesitése nem sziikséges. A szilikséges

alapanyagok beszerezhetok a jelenleg is lizemeld épitdipari Iétesitményekbdl.
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A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés:

A telepitéshez sziikséges szallitasi kapacitasok a bf) pontban kertiltek megadasra.

Az eldzetes tervek szerint a kivitelezés szoros litemterv alapjan keriil végrehajtasra, igy
jelentdsebb tarolas, raktarozas a kivitelezés soran nem lesz sziikséges.

A megvalésitas soran keletkezé hulladékokkal torténé gazdalkodas és szennyvizkezelés:

A kivitelezés soran a telep folyamatosan lizemel, a santa lizemre vonatkozdan elézetes
idéiitemterv késziil a vizjogi engedélyes terv készitésekor.

A kivitelezés soran keletkez0 hulladékok jelentds része bontasbol, foldmunkabol
csomagoloanyagokbol tevédik dssze. A keletkezd hulladékok gytijtésére hulladék gytijtéhelyek
keriilnek kialakitasra. A hulladékok szelektiv gyiijtése tervezett.

A hulladékok elszallitasat, kezelését a megfelel6 engedéllyel rendelkezo szervezetekkel végezteti
az tlzemeltetd. A hulladékgazdalkodas modjardl részletes leirdas a hulladékgazdéalkodasi
fejezetben talalhato.

Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik:
A 1étesitményben nem tervezett sajat energiaellaté rendszer.

A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkez6 hulladékok
és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elobbieknek az egyes kornyezeti
elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa:

Gépészeti berendezések koziil azokat az egységeket, melyek kapacitdsuk vagy miiszaki allapotuk
miatt mar nem {izemeltethetdek biztonsdgosan, 0j, korszerli berendezésekre cserélik. Jelen
dokumentécio készitésekor a cserélni kivant gépészeti egységek mennyisége nem ismert. A
berendezések kiilon gytijtik, majd hulladékgazdéalkodéasi engedéllyel rendelkezd szervezetnek
adjak at tovabbi hasznositasra, kezelésre. A gépészeti rendszerek bontasa, cseréje épiileten beliil

torténik.

bi) Magvarorszagon 1j, kilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében kilfoldi

referencia
Magyarorszagon ismert €s alkalmazott technoldgiat kivannak alkalmazni.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansdga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a

tervezés mely késObbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet azokat pontositani
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Az eldzetes vizsgalat lefolytatasa soran dontden a Megbizod és a Tervezd adatszolgéltatasa
alapjan tortént. A tanulmdny elkészitéséhez felhasznélt egyéb tanulmanyokra, adatbazisokra,
megalapozo6 anyagokra és azok forrasaira az adatok kozlésének helyén hivatkozunk. Az elézetes
vizsgalat soran alkalmazott moddszereket, azok korlatait és alkalmazasanak eldnyeit, az
eldrejelzések érvényességi valdszinliségét, a hatdsok és vizsgalati eredmények értékelésénél
felmertilt, a tudomanyos ismeretekben 1év6 hidnyossagokat és bizonytalansagokat — amennyiben

van ilyen — az adott fejezetben ismertet;jiik.

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely szomszédsigaban

meglévd vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepld - tervezett teriilet-felhasznalasi médokat

A tervezési teriilettel érintett helyszin szabalyozasi terv szerint besoroldsa: Gip — ipari gazdasagi
teriilet. A vele szomszédos teriiletek szabalyozasi terv szerint besorolasa: Gip — ipari, gazdasagi

teriilet, Ma- altalanos mezdgazdasagi teriilet, Mk — kertes mezdgazdasagi tertilet.
% RS (SRR | Rcrt IR LA

RN \

A \ "-.. \\‘\l\l\‘ \\\(:T\\I‘:\u ‘ ‘!

- Jelmagyarézat
RS w—izeAlt terilet_

6. abra: A tervezési teriilettel érintett helyszin és vele szomszédos teriiletek (hattérkép: Nadudvar Varos
Szabalyozasi Tervtérkép? — részlet)

2 Nadudvar Véros Onkormanyzata Képviseld-testiiletének 13/2022. (VII. 6.) Snkormanyzati rendelete
Nadudvar Varos Szabalyozasi Tervérdl és Helyi Epitési Szabalyzatarol
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bl) a tevékenység megvalositasa szikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a

teleplilésrendezési eszk6zok mddositasat

A telepiilésrendezési eszk6zok modositasa NEM sziikséges.

bm) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor keriil-e Osszetartozd

tevékenységnek mindsild 0j tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési helyen

vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas tevékenységegel

Osszeadodva eléri-e a tevékenyséegre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott

kiiszobértéket

A beruhazo nyilatkozza, hogy a tevékenység a telepitési helyen, vagy a szomszédos ingatlanon
folytatott, vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel Osszeadddva NEM éri el a
tevékenységre a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. sz. melléklet szerinti

meghatarozott kiiszobérteket.

bn) a vizekbe torténd beavatkozassal jard tevékenység tarsadalmi- gazdasagi elényeinek

bemutatdsa, koltsée-haszon elemzés alapjan

A tervezett ipari szennyviztisztitd telep fejlesztés tarsadalmi, gazdasagi és kornyezetvédelmi
jelentdsége abban all, hogy az eldirasoknak megfeleld mértékben tisztitott befogaddba torténd
bevezetése ne novelje a Kosely-focsatorna tovabbi szennyezdanyag terhelését, ami az

engedélyezett, valamint spontan adddo kozvetlen, vagy kozvetett (vadon €16 allatok, alkalmi

fiirdés, stb...) vizhasznalatok kockdzatat csokkenti.
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4. A TERVEZESI TERULET ES KORNYEZETENEK ALAPALLAPOTA
Nadudvar elnevezése az egykori rendszeres elontésébdl ered. A tervezett beruhdzas helyszine
Hajdt-Bihar varmegyében talalhaté Nadudvar telepiilés hataraban, a 3405. sz. Gttol E-ra és az

un. Mihalyhalmi utt6l K-re.

4.1. Foldtani, vizfoldtani, hidrolégiai adottsagok

4.1.1.Foldrajzi kornyezet, domborzat

A beruhazasi teriilet a Dél-Hajdusag kistajon helyezkedik el, amelynek tszf-i magassaga 87 és
114,3 m, 16sz0s iszappal fedett hordalékkup-siksag. A felszin vertikalisan gyengén szabdalt. Az
orografiai domborzattipusok szempontjabdl a leggyakrabb részt az alacsony, armentes siksag
foglalja el, az E-i teriiletek az enyhén hulldmos siksig kategoridba sorolhatok. A siksagba
véltozatossagot csak az 1-3 m magas folyohatak, kunhalmok és a 2-3 m magas, 16sz6s homokkal

fedett homokbuckak visznek.

Hajdiszobosglo

, .

Nadudvar

7. abra: Nadudvar elhelyezkedése (Google Earth Pro)
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" Jelmagyarazat
w A vizsgalt terulet Sital erntett hadyrajzl szam
m— A STErnyVIZHSZEG telep terillete

8. abra: Nadudvari ipari szennyviztisztito telep atnézetes helyszinrajza

4.1.2. Foldtan, hidrogeologiai viszonyok

Nadudvar térsége a 19. sz-i folydszabalyozasokig a Felsd-Tisza arvizi kiontéseibdl D-felé¢ 6mlo
arvizek teriilete volt, foként a mai Hortobagy iddszakos vizfolyas vonala mentén, ami
Nadudvartol ~5 km-re halad a Koros felé. Az arvizi elontések nyoman magas szervesanyag
tartalmu iszap, agyag rakodott le, amit a talajtérképek ,,réti agyagnak™ neveznek. Az arvizi
elontések iddszaka utan ezek a felszin kozeli rétegek szikesekké valtak.

A medencealjzatot DNy-EK-i és erre merdleges szerkezeti vonalak erésen feldaraboltik. A
nadudvari furasok a pannoéniai rétegsort 1500 m-nek talaltak és kb. 1000 m miocén atftrasa utan
2100 m koril az eocén-kréta flisbe értek. A mélyben tovabba atalakult kristalyos kdzetek
talalhatok, ezekre helyenként kozépsé-miocén vulkani sorozat telepiilt. A jelentds vastagsagu,
foldgazvagyont rejté (Hajdlszoboszld, Ebes) pliocén rétegsorokra helyenként 200 m-es
pleisztocén folyovizi liledék telepiilt. Ennek felépitésében a Sajotol a Kordsig szamos folyd vett
részt. A wiirmtdél kezdédden a kiillonbozo folydvizi rétegekre finomszemu (iszapos, agyagos)
iiledékek rakodtak, s a periglacialis éghajlaton tobbnyire 10sz-szerkezetet vettek fel, helyenként

azonban artéri, mocsari iszapként, agyagként maradtak meg.
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Altalanos rétegsor (feliilrdl lefelé haladva):
- szikesedett holocén rétegek, 1-3 m vastagsagban,
- pleisztocén folyovizi homokos (kavicsos) tiledékek, vastagsaga — foként a Nadudvar D-i
szomszeédsagaban végzett sz€énhidrogén kutatdfurasok rétegsora alapjan — 180-250 m,
- régebbi besorolas szerint levantei (felsd pliocén kort) rétegek vastagsaga 200-250 m,
- fels6 pannodniai emeletbe sorolt rétegek talpszintje 850-920 m koriili mélységben talalhato,
- ez alatti als6 pannoniai agyagos Osszletet a szénhidrogén kutatofurasok 1600-1700 m
mélységig tartak fel, alatta miocén kort dsszlettel.

- A medencealjzat fdvonulata kréta korua kristalyos aljzat.

2 [
Y=<
=

1, Homok, 2. homokliszt, 3. iszap, 4, agyag, 3. vOrts agyag, 6. a talajviz nyugalmi szintje

9. abra: Panel diagram a Hajdisag D-i eldterérdl (Ronai 1985)
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10. abra: Nadudvar foldtana (Ronai 1961)
4.1.3. Felszini vizek
A Kozép-Tisza K-i vidékének {6 vizfolyasa a Keleti-focsatorna, amely 110 km-es hosszabol 27
km-t tesz meg a tajon beliil.
Egyetlen jelentdsebb patak jon a Nyirség déli szegélyérol, s ez a DK-r61 ENy-nak keriil$ és DNy-
i irAnyban a Hortobagy felé tovabb halado Kosely-focsatorna (91 km, 777 km?). A
pleisztocénben és a holocén elején joval jelentékenyebb folyd volt, nagy kanyarulatai és széles,
mély medre tantiskodnak errdl.
A Késely Sarand mellett keletkezik a Toco-patak (25 km, 131 km?) és a Kondoros-patak (30 km,
234 km?) 6sszefolyasaval. Sarandtol Hajduszovatig viszonylagosan nagy a lejtése, gyors a
folyasa, mesterséges mederben folyik. Hajduszovatnal sokszor okoz arvizveszélyt, Hajdiszovat
¢s Hajduszoboszld kozott sok helyen dsmederben folyik, meanderezik, és er6sen mocsaras, itt
sokszor nem egyértelmii a meder. Befogadja Hajdiszoboszl6 tisztitott szennyvizét €s hasznalt
fiirdovizét, amitdl féként nydron sok vizet kap, majd atbujtatjak a Keleti-fécsatorna alatt, ezt

kovetden befogadja a Pece-eret, ¢s Nadudvarnal 6mlik a Hortobagy folyoba.
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Nadudvar
06029/2 hrsz-u
ingatlan

Kosely

11. abra: A meanderez6 Kosely-focsatorna atnézetes helyszinrajza a vizsgalt teriileten (M= 1:10 000)

A MAFI 1966-ban kiadott Magyarazo Magyarorszag 200 000-es foldtani térképsorozatahoz
(Debrecen) leirasa szerint a Kosely atlagos vizszallitasa 2 m¥/s, kisvizkor 10-30 1/s vizet, arvizkor

10-30 m?/s-ot szallit.

Dévény (2010) szerint Nadudvarnal a vizalldsok -17 és 172 cm, a vizhozamok 0,01 és 28 m>/s

kozott valtakoznak.

A Vizgyljté-gazdalkodasi Terv feliilvizsgalatdban (VGT2) szerepld felszini ’viztestek’ és

vizgylijtoik jellemzd adatait szamszeriisitik az alabbi tablazatok.
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4. tablazat: Felszini viztestek és vizgytijtok jellemzése 1. (vizugy.hu (2015.): VGT2)

Augusztusi
. . o/ ) 2
. " ,Sok,eves Leggyakorlbb ,80/0 o Okolégiai Viztest " 'Sok'eves
, . Teljes  kozépvizhozam vizhozam a vizhozam a etd - kozépvizhozam
Vizfolyas ., .. . . - . Kisviz a kozvetlen ..
q - vizgyujto- a teljes teljes teljes . oz a kozvetlen
Viztest neve hossza " LT P L o teljes vizgyujto- e
[km] méret vizgytijton vizgyilijton  vizgyijton vizoviiitén méret vizgytijton
[km?] (1971-2000)  (1981-2010)  (1981- [gﬁVﬁ/Js] fle?] (1971-2000)
[m¥/s] [m¥/s] 2010) [m®/s]
[m?/s]
Kosely-
focsatorna 26,79 244 0,236 1,516 0,000 0,000 244 0,236
Kosely-
fécsatorna 34,02 817 0,662 0,101 0,027 0,013 377 0,327
felso

5. tablazat: Felszini viztestek és vizgyiijtok jellemzése II. (vizugy.hu (2015.): VGT2)

. Augusztusi . B
Sokéves . . Augusztusi Okologiai
fajlagos Leggyakoribb ~ Leggyakoribb DI 80%-(g)s fajlagos = Okolégiai kisviziglez
lefolyas a VHANZEm Y | e UL | Vi D7 lefolyas a kisviza  tartozo fajlagos
Viztest neve kﬁzv)e,etlen L en QLAGE EUEED kiizv)e]:tlen kozvetlen lefol éJs ab
visgyijion  V@yGitén  visgyijton  visgyGjton  OlCl ol Pl lal o en
(193’1y 2J000) LELLE) (XL, (5L (19§iV 2J010) [%1)1,3/‘;] vizgyiijton
x 5 -
[l/s/km?] [Lelug] AL [V/s/km?] [V/s/km?]
Kosely-
fcsatorna 0,967 0,016 0,068 0,000 0,000 0,000 0,000
Kosely-
f8esatorna felsé 0,868 0,023 0,061 0,021 0,056 0,010 0,025

A Kosely-focsatorna és a Kosely-focsatorna felsé sikvidéki, kis esésti, meszes, kdzepes-finom
mederanyagu, nagy €s kozepes vizgyljtdjii, erésen médositott vizfolyas, allandd vizszallitasu,
kettds mikodésh csatorna. Jellemz0O hasznositasa vizelvezetés, vizellatas.

A TIVIZIG 2025. aprilis 07-1 adatszolgaltatasa szerint, a Nadudvari hidnal 1év6 torzsallomas
adatai alapjan a Kosely 6+705 km szelvényében az LKQ: 0,028 m?/s, az LNQ: 13,60 m%/s, a
KOQi99s-2024: 3,99 m¥/s. A vizmérce ,,0” pontja 84,40 mBf, LK Vicgmentes: 52 ¢m, LNVcgmentes:
305 cm, KOV1974-2024: 134 cm.

A tisztitott kevert szennyviz bevezetése a Kosely-focsatorna 2+000 km szelvényében torténik.
Ezen szelvényben a mértékado belvizszint — a TIVIZIG adatszolgaltatasa alapjan — 86,82 mBf,
83,82 mBf, 159 m/s. A
mintakeresztszelvény alapjan a Kdselyre jellemzd fenékszélesség 8,5 m, a rézsithajlas 1:1,5, a

vizszintesés 5 cm/km, a fenékesés 5 cm/km.

a nyilvantartott fenékszint a mértekadd belvizhozam

Az allovizek szama a kistajon viszonylag nagy, mert sok a mesterséges tarozo és halasto is.
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4.1.3.1. Befogadé felszini viz (Kosely-fécsatorna) mindsitése, vizminosége

A 2015. évi Vizgyljté-gazdalkodasi Terv (VGT2) mellékletében szerepld adatok alapjan a

Kosely-focsatorna és a Kosely-focsatorna felsd viztestek fizikai-kémiai-6kologiai mindsitése az

alabbi:

6. tablazat: Felszini viztestek integralt mindsitése (VGT2-2015)

Paraméterek /

Késely-fécsatorna

Osztalyozas kategbridk Késely-focsatorna felsé
oxigén haztartas osztaly-
atlagértékek 2,33 4,33
tap-anyagok osztaly-
atlagértékek 3,50 4,75
sotartalom osztaly-atlagértékek 2,5 3,5
savassag osztaly-atlagértékek 1 1
pH [-] 8,0 8,1
Fajlagos vezetoképesség [uS/cm] 854,0 1230,0
Oldott oxigén [mg/1] 7,6 8,2
Oxigén telitettség [%o] 70,3 83,9
Fizikai-kémiai BOIS [mg/l] atlag 3.8 5.9
atlag-értékek KOIp [mg/1] atlag - 16,3
KOIKk [mg/1] atlag 42,5 71,4
Cl [mg/1] atlag 91,0 163,5
NH4-N [mg/1] atlag 0,39 2,27
NO2-N [mg/l] atlag 0,07 0,45
NO3-N [mg/l] atlag 2,4 7,9
Ossz asvanyi N [mg/l] atlag 2,9 10,6
ossz N [mg/1] atlag 10,9 13,1
PO4 [mg/m3] atlag 1290 5658
PO4-P [mg/m3] atlag 421 1846
0ssz P [mg/m3] atlag 549 2709
Klorofill-a [mg/m3] 13,1 16,9
Nem jo allapot oka Kroém és vegyiiletei
Cink és vegyiiletei (oldott) atlag 10,06 16,38
. [ng/]
Specifikus Kroém és vegyiiletei (oldott)
szennyez6anyagok 4 tlz;gy[ " 2,88 0,82
atlag-értékei — — g H g -
Réz és vegyiiletei (oldott) atlag 11,15 9.84
[ng/]
B . Okolégiai mingsités 3 (mérsékelt) 5 (rossz)
Viztest 6kologiai TRV
sllapota Okoldgiai mindsités k (kbzepes) k (kbzepes)

megbizhatosaga
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Osztalyozas

Paraméterek /

Késely-focsatorna

Késely-fécsatorna

kategoriak

felso

Kémiai allapot 3 (mérsékelt) 2 (jo)
Kémiai Kémiai allapot megbizhatosaga m (magas) k (kozepes)
allapotértékelés
Nem megfeleloség oka (nem Kadmium és vegyiiletei,
PBT) Olom és vegyiiletei
1,2-dikloretan atlag [pg/1] 1,594 2,000
Alaklor atlag [pg/l] 0,005 0,005
—§n Antracén atlag [pg/l] 0,003 0,017
% Atrazin atlag [pg/l] 0,005 0,005
:§ Benzo[a]pirén atlag [ug/l] 0,002 0,010
v
>
S Benz(b)fluorantén +
E’ Benz(k)fluorantén** atlag [ng/l] 0,003 0,014
:5” Benzol atlag [ng/l] 0,469 0,500
:_§ Diklor-metan atlag [pg/1] 1,594 2,000
=z Fluorantén atlag [pg/1] 0,023 0,067
;. Hexaklor-benzol atlag [ng/1] 0,005 0,005
= . . o
E Higany és Vegy’uletel (oldott) 0,120 0,038
) maximum-atlag [pg/1]
2 Kadmium és vegyiiletei (oldott) 1112
S 2 > -
3 atlag [pg/1]
- Klérfenvinfosz atlag [ug/l] 0,005 0,005
=
g Klorp1r1f<3sz (etilklorpirifosz) 0,005 0,005
: atlag [ug/1]
% Naftalin atlag [ng/l] 0,096 0,191
k] Nikkel és vegyiiletei (oldott)
E) atlag [ng/l] 2,119 1,827
£ Olom és vegyiiletei (oldott) atlag 6.019 5839
¥ [ug/] ’ ’
v Simazin atlag [pg/1] 0,005 0,005
Q Tetraklor-etilén atlag [pg/1] 1,594 2,000
=
E Trifluralin atlag [ug/1] 0,005 0,005
Triklor-benzolok atlag [ng/1] 0,033 0,050
Triklor-metan atlag [pg/1] 0,453 0,500
q 2 a R 3 (mérsékelt) (VGT2) 5 (rossz) (VGT2)
Viztest allapota Integralt allapot 3 (mérsékelt) (VGT3) 4 (gyenge) (VGT3)

A viztestek integralt dllapota - 2015-ben (VGT2) - a Kosely-focsatorna esetében 3-as (mérsékelt),

a Kosely-focsatorna felsd esetében 5-0s pontszamozasu (rossz) volt.
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A Kosely-focsatorna kémiai allapota — a VGT3 szerint - a kadmium és vegyiiletei, az 6lom ¢és
vegyiiletei, tovabba a higany és vegyiiletei miatt kapott ,,nem jo” besorolast. Bioldgiai, fizikai-
kémiai elemek szerint nem tortént valtozas 2021-re a viztest mindsitésében.

A specifikus szennyezdanyagok tekintetében - a VGT3 szerint - a Kosely-focsatorna felsé az
oldott arzén éves atlagos koncentracioja alapjan nem megfeleld, kémiai allapota a kadmium ¢és
vegyiiletei, valamint a fluorantén miatt gyenge allapotd. Biologiai, fizikai-kémiai és 6kologiai
elemek szerint javulas mutatkozott.

Osszefoglaloan elmondhaté, hogy a VGT3 (2021) alapjan a VGT2-héz képest (2015) a

Kosely-focsatorna viztestek integralt allapotaban nem tortént valtozas, a Kosely-focsatorna

felso viztest allapota azonban javult.

4.1.3.2. Kosely ipari és egyéb szennyvizterhelései (2016-2018)
A VGT3 3-1. melléklete alapjan a Kosely-focsatorna és Kosely-focsatorna felso ipari és egyéb

szennyvizterhelési helyeit ¢és mennyiségi adatait az alabbi tablazat szadmszerusiti,

elhelyezkedéstiket a /0. abra szemlélteti:

7. sz. tablazat: Kosely- fOcsatorna (és ~felsd) ipari és egyéb szennyvizterhelési pontjainak 6sszefoglald

tablazata (2016-2018)

Osszes
. Bevezetés Bevezetés Szennyviz . . Telepiilés kibocsatott
ECZN e cheezes EOV X EOVY jellege Q1[5 ATl megnevezése szennyviz
(ezer m3/év)

. 230242 815228 Elelmiszeripar Telephely Kaba 168,87

2. 244793 827344 | Kdolaj-feldolgozas Déli telep Nagyhegyes n. a.
Termalviz, ..
3. 246362 820519 Fird6viz lizem Nagyhegyes 4,44
4. Késely- 234070 | 809356 Termalviz, Nédudvari Gyogyfiirdd Nédudvar n. a.
- fiird6viz
fécsatorna —
5. 235015 | 806567 | KElelmiszeripar husiizem =~ Nadudvar 210,88
szennyviztisztitoja
6. 230041 | 819201 Termalviz, SILVER MAJOR Kaba 40,39
fiird6viz
7. 236221 821111 Elelmiszeripar IL. és III. toegység Hajduszoboszld n. a.
Termalviz, Fiird6 és sosviztarozo - ,
8. 236921 826966 firddviz Nrg-Agent Kf. Hajdtszoboszld 1700,40
Kosely- B L A + B Sertéstelep és 1 .

9. fﬁczaltonma 239193 823750 Mezbgazdasagi higtrégyatarold Hajduszoboszlo 92,34
10. eiso 237869 828857 Elelmiszeripar szarvasmarha vagohid Hajdtiszoboszld n. a.
11. 238012 825250 Szolgaltatoipar Kompresszorallomas Hajduszoboszlo 1,45
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Osszes
Telepiilés kibocsatott

Bevezetés Bevezetés Szennyviz

S.sz. Megnevezés Objektumnév

EOV X EOVY jellege megnevezése szennyviz
(ezer m’/év)
) telephely Magyar Sajt
12. 240137 834951 Elelmiszeripar Korlatolt Felel6sségii Ebes 121,05
Tarsasag
13. 235700 823368 Elelmiszeripar R I. térendszer Hajduszoboszlo n. a.
14. 236400 822278 Elelmiszeripar R V.16 Hajdtszoboszlo n. a.
15. 234961 822960 Elelmiszeripar R VI. t6 Hajduszoboszlo n. a.

Balmazujvaros

3/.——13

Nagyhegyesz l

INEGVIVER “ 9

14, -‘11‘, &0

e

HajduszeboszIo Mikeperes

£ 4. d
Nadudyvar
Nadudvar W
1% d 6 b 3 . Sarand

» M35
Hajduszovat
ESIS ° Kaba Derecske
Tépe

PusSpékladany ;
Bo— : Tetétlen

12. abra: A meanderez6 Kosely-focsatorna ipari és egyéb szennyvizterhelési helyei

4.1.4. Felszin alatti vizek

Talajviz: A Ronai A. altal vezetett alfoldi kutatasok szelvényeibdl kitlinik, hogy a pleisztocén
kori folyovizi iiledékdsszlet kb. fele szemcsés, talajviz- és rétegviz tarozoé rétegekbdl all, lokalis
kavicslencsékkel, amit néhany m - 10 m vastagsagl iszap és agyagrétegek valasztanak el

egymastol.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
43



IPARI SZENNY VIZTISZTITO TELEP FEJLESZTESE
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Az Alfold talajviztérképe” kozel 800 000 talajvizkut feldolgozasaval késziilt, a Magyar Allami
Foldintézet altal, 1961-ben. Az orszagos kutkataszter adatai alapjan (Dr. Ronai Andras, 1961.)

Nadudvar térségében a talajviztiikor atlagos mélysége a felszin alatt az alabbiak szerint alakult:

8. sz. tablazat: A talajviztiikor atlagos mélysége a felszin alatt (Ronai 1961)

LKYV: Legkisebb LNV: Legnagyobb Sokéves ingadozas
vizallas cm-ben vizallas cm-ben (m)
236 Nadudvar 460 35 4,24

Kiit szama Kt helye

A talajvizszint mélysége 1-3 m korili volt az 1960-as évekig, amit a MAFI 200 000-es
Magyarazdban szereplo asott kutak 4 m-es talpmélysége is igazol, de a kdzelmult évtizedeiben a
kiszaradasi folyamatok itt is érvényesiiltek.

A talajviz regionalis szivargdsi iranya a Hajdusag feldl Karcag irdnyaba a Tisza felé¢ mutat, ami
a K-i és Ny-i Focsatorndk menti lokalis beszivargasokkal érintett.

Dovényi Z. (2010) szerint a Dél-Hajdusag tajegységen sehol nincs 4 m-nél mélyebben a talajviz
(~84-86 mBf kozott). Mennyisége nem szamottevd. A szulfattartalom 60-300 mg/l kozott van,
de Nadudvar térségében a 600 mg/I-t is eléri.

Az MBFSZ adatbazisa szerint az ipari szennyviztisztitd telep kornyezetében a talajvizszint

atlagos mélysége a felszin alatt 2-5 m kozott alakul (82-85 mBf kozotti).

NADUDVAR

OSrelm)ﬁﬁivﬁto

telep Talajvizszint mélysége a felszin alatt

gigjvizmentes teruiet

13. abra: Talajvizszint mélysége a felszin alatt (https://map.mbfsz.gov.hu/)
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A TIVIZIG miikodési teriiletén elhelyezkedd monitoring kutak sokéves talajvizallasat

szamszer(siti az alabbi tablazat:

9. sz. tablazat: TIVIZIG kezelésében 1évé monitoring kutak sokéves talajvizszint adatai (TIVIZIG)

o . Sokéves vizszint Sokéves vizszint
Talajvizkut torzsszama, . c
helye terepszint alatt terepszint alatt
(mBf)
002567 Tiszalok 3,23 84,8
002693 Polgar-Alsorét 2,85 85,2
002583 Egyek 3,00 85,0
002596 Balmazujvaros 1,27 86,7
002609 Debrecen 2,84 85,2
002629 Kaba 1,98 86,0
002657 Berettyoujfalu 4,95 83,1
002656 Komadi 1,10 86,9
002986 Debrecen-Bank 1,57 86,4

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Nagyszamu artézi kutjanak az atlagos mélysége meghaladja

a 100 m-t.

4.1.5. Eghajlati adottsagok

Meérsékelten meleg és szaraz éghajlatu kistdj. A hdmérséklet évi és vegetacios iddszaki atlaga
9,9 — 10,1 °C, ill. 17,0 — 17,2 °C. Az évi csapadékosszeg 520-560 mm, a nyari félévé 310-320
mm. A hétakards napok atlagos szama 36-38, az atlagos maximalis hovastagsag 16-17 cm. Az
ariditasi index értéke 1,26 és 1,34 kozotti. EK-i, E-i és D-i a legnagyobb valdsziniiséggel
eléforduld sz€lirany. Az atlagos szélsebesség 2,5 €s 3 m/s kozotti. Kifejezetten szaraz, de nem

tul meleg éghajlatu kistdj, s ez a kevésbé vizigényes novénykultiraknak kedvezo.

4.1.6. Teriileti érzékenységi besorolas
A felszin alatti vizek allapota szempontjabdl a szennyviztisztitd telep fokozottan érzékeny
kategoriaba tartozik (27/2004. XII. 25. KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol

érzékeny teriileteken levd telepiilések besoroldsarol).

4.1.7. Vizbazisvédelem

A vizsgalt ingatlan €s a beruhazas vizbazis véddteriiletet nem érint.
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4.2.

4.2

Szennyviztisztitas

1. A meglévo szennyviztisztito telep ismertetése

e Dobszlro:

Dobsziiré tipusa: REDOX,

Résméret: 0,75 mm.

Sziirt szennyviz medence

250 m? térfogattal,

Flygt keverd beépitésével.

Oldott levegds flotalo L.

kapacitasa: 35 m*/h,
REDOX gyartmany,
cso6flokkulatorral,
pH méréssel,

vegyszer adagolassal.

Biologiai medence:

2 parhuzamos vonal,

Térfogat: 2* 635 m’,

vizmélység: 5,8 m,

2+1 légfuvé (max. 1200 m*/h, 600 mbar),
Levegdzteto elemek: Flygt 225 kg/h oxigén igény.

Oldott levegds flotalo I1.:

kapacitasa: 35 m*/h,
REDOX gyartmany,
max. 6 kg/m? sz.a.
csoflokkulatorral,

vegyszer adagolassal.

e Iszap viztelenités:

szalagszlrd prés,
REDOX gyartmany,
max. 150 kg/h sz.a. 20-22 % sz.a. tartalom,
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Iszapot konténerben szallitjak el biogaz iizembe (Bétortrade Kft. 4300 Nyirbator Arpad

Ut 156/a) tovabb hasznositasra.
e Automatika:
—  PC-PLC vezérl6 egység, teljes tizemnél PC vezérlés,
— Kézi vezérlés: automatikatol fliggetlen egység.
e A szennyviztisztito telep technoldgiai épiilete:

—  2*160 m? alapteriilet,

— Magaba foglalja: 1¢gfuvo géphaz, vegyszer helyiség, konténer helyiség, szocialis

blokk, iranyit6 helyiség,
— Szocialis blokk: fekete 61t6z6, WC, zuhanyzd, laboratérium.

— Emelet egységes gépteremként kertilt kialakitasra.

4.2.2. Tisztitott szennyviz nyomoévezeték

A tisztitott szennyvizvezeték hossza: 3309,0 m

anyaga: D160 KPE
befogadd: Kosely-fécsatorna 2+000 szelvénye
becsatlakozasi pont EOV koordinataja:
EOV Y: 806 567
EOV X: 235015
4.2.3. A tervezett szennyviztisztito telep bemutatasa

A 3.be. pontban ismertetettek szerint.

4.2.4. Nyers szennyviz vizminésége
A befolyo szennyviz jellemzdi:
— A meglévd tisztito hidraulikai kapacitasa: 680 m>/nap
oracsucs: 55 m*/6ra
— Tervezett tisztit6 hidraulikai kapacitasa: 1000 m*/nap
oracstcs: 100 m>/6ra

oracsucs: 50 m*/6ra (kiegyenlitd medence utan)
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A szennyviztisztito a tejiizemben és a hisiizemben keletkez6 szennyvizeket fogadja. Id0szakos
a telep fogad a kornyékrdl beszéllitott, kis mennyiségli kommunélis szennyvizet. Dobsziirést
kovetden a kevert szennyviz a kiegyenlitd medencébe keveredik dssze.

A tejlizemi €s husiizemi nyers, valamint a kevert szennyviz - Tiszamenti Regionalis Vizmiivek
Zrt. Vizmindség-ellendrzési Osztadly NAH-1-1294/2024. szamon akkreditalt Debreceni

Vizsgalolaboratoriuma altal mért - 2024. évi atlagos értékeit az alabbi tablazat foglalja 6ssze:

10. sz. tablazat: Tejipari-, husipari és kevert nyers szennyviz 2024. évi mindségi paraméterei (Vizipari

Holding Zrt.2024)

Tejipari Husipari Kevert
nyers SZv. Nyers SzZv. Szennyviz

Parameterek 2024. évi 2024.évi 2024, évi
atlag atlag atlag
pH helyszini (-) 91 6,5 8,2
Vizhomérséklet (°C) 22,9 23,2 23,0
Léghomérséklet (°C) 16,6 17,7 17,0
Fajl. el. vezetoképesség (uS/cm) 1704 3876 2470
KOl (mg/l) 4947 3324 4374
BOIs (mg/l) 2758 2155 2545
Ammonium (mg/1) 18,9 48,7 29,4
Nitrit-N (N mg/1) 2.3 0,1 1,8
Nitrat-N (N mg/l) 8,7 0,3 7,9
Kjeldahl nitrogén (N mg/l) 99 240 143
Osszes nitrogén (N mg/1) 104,9 239,8 146,4
Osszes foszfor (P mg/1) 26,3 26,2 26,2
Osszes lebegd- anyag (mg/1) 1760 1184 1556
Hexénnal extrahalhat6 anyagok
(zsir és olaj) (mg/l) e 500 360 451
Osszes szervetlen nitrogén (mg/1) 27,6 48,7 35,0
Osszes lebegdanyag izzitasi maradéka (mg/l) 134 169 146

A tejipari-, husipari €s kevert nyers szennyviz 2024. évi mért értékeinek 0sszefoglalo tablazatat
a Melléklethez csatoljuk.

A meglévd telep kiépitett terhelési kapacitasa: 36 000 LE

Szamitas alapjan a telep szervesanyag terhelése: 2890 kg BOIs/nap, vagyis 48 166 LE.
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4.2.5. Tisztitott szennyviz vizmindsége

A husfeldolgozas és husipari termékek gyartasa, valamint tejfeldolgozas és tejtermékek gyartasa
technologidkbol szdrmazo, illetve beszallitott szocilis és technologiai szennyviz kézos tizemi
szennyviztisztiton megtisztitott, kibocsatott szennyvizre vonatkozdan a Hajdi-Bihar Varmegyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgato- Helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi Hatosagi
Szolgalat altal 35900/5674-27/2023.4lt. szamon kiadott vizjogi lizemeltetési engedély az aldbbi
hatarértékeket allapitotta meg:

11. sz. tablazat: Befogadoba bocsatott tisztitott kevert szennyviz hatarértékek

Hatarérték
Paraméterek (35900/5674-  Hatarérték tipusa
27/2023.4lt.)
pH 6,5-9 teriileti ***
SZENNYEZOANYAG HATARERTEK
(mg/1)
Dikromatos oxigénfogyasztas 110 technologiai****
Biokémiai Oxigénigény BOI;s 25 technologiai****
Osszes lebegéanyag 200 tertileti***
Ammonia-ammoénium-ion nitrogén*® 10 technologiai****
Osszes Szervetlen Nitrogén* 18 technologiai****
Osszes Nitrogén 55 tertileti®**
Osszes Foszfor** 2 technologiai****
Szerves Oldoszer Extrakt 30 teriileti***

* ha a szennyviz homérséklete legalabb 12 °C a biologiai tisztito elfolyd szennyvizében. Amennyiben a
biolodgiai tisztito elfolyd szennyvize 12 °C-nal kevesebb, a nitrogénformakra a 28/2004. (XI1.25.) KvvM
**: mivel a vizjogi engedélyben rogzitett befolyo szennyviz 6sszes foszfor terhelése tobb, mint 20 kg/nap.
#*%A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (tovabbiakban: R.) 2. sz. melléklet 4. Altalanos védettségi
kategoria befogadd oszlopahoz tartozo hatarértékek.

*#xxAz R. 1. sz. melléklet I11. rész 3. és 8. fejezetben meghatarozott technologiai hatarértékek.

Engedélyezett, kibocsathato szennyvizmennyiség: 680 m>/nap.
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A kibocsatott szennyviz nem okozhat a felszini vizekben a 10/2010. (VIIL. 18.) VM rendelet 2.
szamu melléklet 1.1. pontban 1éve tablazat ,,F" oszlopaban foglalt vizmindségi hatarértéknél

kedvezdtlenebb allapotot.

12. sz. tablazat: 10/2010. (VIIL. 18.) VM rendelet 2. sz. mell. 1.1. pont tablazatanak ,,F" oszlopa

szerinti hatarértékek

Hatarérték
Megnevezés (10/2010. (VIIIL.
18.) VM rendelet)
pH 6,5-9
SZENNYEZOANYAG HATARERTEK
(mg/l)
Dikromatos oxigénfogyasztas <25
Biokémiai Oxigénigény BOI;s <4
Ammonium-nitrogén <0,4
Osszes Nitrogén <3
Osszes Foszfor <250

A Kosely-fécsatorna 2+000 szelvényében, az EOV Y: 806567 és EOV X: 235015 koordinataja
bevezetési pontban, 2024-ben bevezetett, a Tiszamenti Regionalis Vizmuvek Zrt. Vizmindség-
ellendrzeési Osztaly NAH-1-1294/2024. szamon akkreditalt Debreceni Vizsgalolaboratoriuma
altal mért tisztitott kevert szennyviz atlagos vizsgalati paraméterei €s a hatarértékek az alabbi

tablazatban talalhatoak:

13. sz. tablazat: 2024-ben a Kosely-focsatornaba bocsatott tisztitott, kevert szennyviz atlagos értékei,

valamint a hatarértékek

Befogadéba bocsatott, Hatarérték
Paraméterek tisztitott szennyviz 28/2004. (XII. 25.)

2024. évi atlaga KvVM
pH helyszini (-) 7.9 6,5-9
Fajl. el. vezetoképesség 1947 i
(uS/cm)
KOL; (mg/1) 84 110
BOIs (mg/l) 31 25
Ammonium (mg/1) 4,7 -
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Befogadéba bocsatott, Hatarérték
Paraméterek tisztitott szennyviz 28/2004. (XII. 25.)
2024. évi atlaga KvVM

Nitrit-N (N mg/1) 0,6 -
Nitrat-N (N mg/l) 11,0 -
Kjeldahl nitrogén (N mg/1) 10 -
Osszes nitrogén (N mg/l) 21,2 55
Osszes foszfor (P mg/1) 3,3 2
Osszes lebegd- anyag (mg/1) 48 200
Hexannal extrahalhat6 anyagok

. : 3 10
(zsir és olaj) (mg/l)
Osszes szervetlen nitrogén 15.0 18*
(mg/l)
Osszes lebegéanyag izzitasi 17 ]
maradéka (mg/l)

A 2024. évi tisztitott, befogadoba bocsatott szennyviz értékek Osszefoglald tablazatat a
Melléklethez csatoljuk.
A tisztitott kevert szennyviz vizsgalt paraméterek koncentraciojanak alakulasat 2024 folyaman

az alabbi diagramok szemléltetik:

Befogaddba bocsatott, 2024. évi atlagos, tisztitott kevert szennyviz

crer

200 3000 &
~ 180 2700 4
= 160 2400 —
E 140 2100 éﬁ
o 120 1800 %
8 100 1500 &
=] v
= 80 1200 g
3 60 900 2
= — D)
Q 40 600 >

20 300 &

0 0 =
Q\Q\ 6"‘%\ 67‘“\ @‘Q\ Q‘:'Q\ Q‘“‘Q\ 6\9\ Q%‘Q\ @‘Q\ \“‘Q\ \\’Q\ \""B\ Q\'Q\ =
”PV r»b“ qP‘A ’\Pv AP\. "P“ ’\Pv Wb(‘ qP‘A va '\P“ - r\f}'
> » » > » » » » » » » » >
e K Olcr (mg/1) BOI5 (mg/l)
Osszes nitrogén (mg/1) = ()sszes lebegdanyag (mg/1)
== ()sszes szervetlen nitrogén (mg/1) e==TFaj. el. vez.kép. (uS/cm)

1. diagram: 2024-ben a Kosely-focsatornaba bocsatott, tisztitott kevert szennyviz paraméterek atlagos

crer
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Befogadoba bocsatott, 2024. évi atlagos, tisztitott kevert szennyviz paraméterek

alakulasa
50 6
45 5.4
~ 40 48
3 35 42 =
g D)
= 30 36 €
5 25 3 £
$—
g 20 24 %
£ 15 18 E
210 N\ 1/ 12~
—_— ‘A/ Ne ,
\Y \ \ \ \S \S NS \S N Y \S \S \S
Q\.Q S N 65.“ Q@ S"Q Q(Q.Q S\'Q QOO.Q QO,.Q \Q.Q \\.Q \%9 Q\.Q
> & & @ ¢ ¢ 9 ¢ & & & P
O I A G I
e DH (-) e Ammonium (mg/1) Nitrat-N (mg/1) Kjeldahl Osszes foszfor (P mg/l) Nitrit-N
nitrogén (N mg/l)
(N mg/1)

2. diagram: 2024-ben a Kosely-focsatornaba bocsatott, tisztitott, kevert szennyvizparaméterek atlagos

crer

A koncentrécio értékekbdl lathato, hogy - egy-egy kiugro értéktdl eltekintve — a szennyviztisztitd

telep egyenletes tisztitasi hatasfokkal tizemel.

4.3. Talaj

A felszint borité 16szos iiledék 63 %-an valyog mechanikai Osszetételli, nem felszintdl
karbonatos, azaz kilugozott, 3-4 % szerves anyagot tartalmazo, kedvezd termékenységli réti
csernozjom talajok talalhatok a kistajon, amelyek 95 %-ban szadntoként és legeldként, valamint
erdoteriiletként hasznosithatok. Szikes talajok a kistdj 17 %-an fordulnak eld. A 16szos
iledékeken képzddott, agyag mechanikai osszetétell réti szolonyec talajok 14 %-ot foglalnak. A

szikes talajok jelenléte ellenére a tdj mezdgazdasagilag értékes.
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4.4. Levegotisztasag-védelem

Alap levegoterheltség

A tevékenység kornyezeti levegOmindségre gyakorolt hatasainak elemzéséhez fontos
meghatarozni a vizsgalati teriilet jelenlegi 1égszennyezettségi allapotat, vagy, ahogy a 306/2010.
(XI1.23.) Korm. rendelet fogalmazza meg, a teriilet alap 1égszennyezettségét. A telephelyen és
tagabb kornyezetében levegdszennyezettségi mérési adatokrol nincs informécionk. Az orszagos
légszennyezettség mérdhdlozat interneten elérhetd adatbazisa szerint rendszeres
légszennyezettségi méréseket nem végeznek a tervezési teriiletkornyezetében. A teriilet
légszennyezettségi allapotat a kozlekedési eredetii kibocsatasok, a lakossagi fiitésbdl szarmazo
légszennyezOanyag kibocsatasok alakitjak. A szallo- és iilepedd por szennyezettség
alakuldsdban, a vegetacios idészakban a mezdgazdasagi tevékenység is jelentds befolyassal
birhat, azonban mérési adatok hijan a szennyezettség mértéket szdmszeriisiteni nem lehet. A
rendszeresen kozzétett, az orszag légszennyezettségi allapotara vonatkozd publikécioit
felhasznalva a méréssel lefedett teriiletek mérési adatait alapul véve, tekintettel a térség
beépitettségének jellegére csak becsiilhetdk a térségre vonatkozo éves atlagos szennyezettségek.
A PMo-héttérterheltség becsiilt adata: ~30 pg/m?>.

Az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat mérdallomason mért 2023.06.01-2024.06.01. évi
(K-puszta) adatait tekintjiik alapterhelésnek:

- CO alapterhelés 275 pg/m’

- NO; alapterhelés: 7,0 ng/m’

Szag emisszio

A vizsgalt tevékenység kapcsan szagmérést nem végeztek, igy irodalmi adatok alapjan szdmoljuk

a jelenlegi tevékenységtdl szarmazd biliz hatéstertiletét.

A hatasteriiletet pontosabban definialja a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, 2. § 12¢. pontja:

- helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras dltal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban

jellemzo tizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato - légszennyezo
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anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezo diffuz forras kérnyezetében a talaj kozeli és magas
légkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra

szamitott varhato talaj kozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyords (PM10 esetében 24 ords) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,
b) a terhelhetoség 20%-andl nagyobb, vagy

¢) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) maximalis értéek 80%-anal nagyobb

d) szagvédelmi hatdsteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlo vagy anndl

nagyobb.

A szennyviztelep szag kibocsatasrol nem rendelkeziink mért értékekkel. Szamitasnal az adatokat
Dr. Béres Andras, Dr. Agoston Csaba, Lovrityné Kiss Beata Szagvédelmi kézikonyvébol (2014.)

vettik.

Szennyvizkezeld telepeken taladlhatd feliileti forrasoknal mérhetd fajlagos szagkibocsatasi

értékeket a kovetkez6 abra ismerteti.
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14. abra: Szennyvizkezel6 telepeken talalhato feliileti forrasoknal mérhetd fajlagos szagkibocsatasi
értékek

Az atlagos szag emisszi6 277 SZE/s.

A szamitasnal alkalmazott paraméterek

Szélsebesség= 2,2 m/s,
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Stabilitasi kategoria ,,6” p=0,282

Domborzat= sik

Erdesség zo= 0,15 — mezOgazdasagi teriilet aktiv

A szag l1égkori terjedésének szamitasa:
A szagkibocsatas hatastavolsaganak becslése az MSZ 21459/1:1981 alapjan tortént.
Gauss terjedési modell

2

E 1 H
CGl:ﬁeXp _(J
rw*o Yo, *u, 2\ o

ahol: - C(x,0,0; H) = a H effektiv kibocsatasi magassagban kibocsatott biiz altal okozott szélirany
menti szagimmisszié a tdvolsag - x (m) - fiiggvényében (SZE/m?) - Eg: az emisszids dram
(Szagegység, SZE/s) - u: a sz¢€l atlagos sebessége (m/s) - oy, oz a vizszintes, ill. fliiggdleges
szorddasi egyiitthatd (m).

A modellezés eredményét az alabbi abran foglaltuk 0ssze:

BUZ; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mez&gazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.5 m/s

[ I [N | I
Hatastavolsag - 8.0.0.12
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0
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— BUZ IMMISSZI0 =-=6SZE/m3:16m  —— 1SZE/m3:16m ===+ 1.5SZE/Im3: 16m ==:3 SZE/m3:16m =« 5 SZE/m3: 16 m

15. abra: Szennyviztisztito lizem szagemisszio
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A szag hatésteriilet legnagyobb mérete 1,5 SZE/m? tervezési iranyértéket figyelembe véve 16

méter.

Megjegyzés:

Jelenleg (2020.01.01-t61) a leveglterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1.14.) VM rendelet 2.
szamu mellékletének 3. tdblazata tartalmazza a szagra vonatkozo tervezési iranyértékeket az

alabbiak szerint, amelyet a hatésteriilet meghatarozasanal figyelembe vettiink:

Szennyvizkezelés 1,5 SZE/m?

Erdsen zavar6 szagok

Biiz6s, rothadé hulladékokkal folytatott tevékenység

Allati ill. halmaradvanyokkal folytatott tevékenység

Téglagyartas )
Tejfeldolgozas 1,5SZE/m?
Zsirfeldolgozas

Szennyvizkezelése

Olajfinomitas

Allati takarmény gyartas

Intenziv allattartas
Elelmiszeriparitevékenységek, zsirsiités 3 SZE/m?
Cukorgydrtas

Csokoladégyartas

Sorfozés

Cukrdaszati tevékenység (siitemény., édesség, stb.)
Tllatszer és fiiszer elbdllitds

Kavéporkolés

Pékség

6 SZE/m?

Kevésbé zavard

Kevésbé zavaré szagok (nem ,.,nem zavaro szag™!!!)

16. abra: Javasolt szag expozicids hatarértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez),
amelyek mellett nem alakul ki a lakossagnal zavard szaghatas
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Jelmagyarazat
[T Szagvedeml hatasterulete
B Vizsgalt tertilet Stal érinbett helyrajzi szam

17. abra: Szagvédelmi hatasteriilet

A hatasteriilet a telephelyen beliil marad, védendd lakoteriiletet nem érint.

Kozlekedésbdl eredd 1égszennyezés

Az lizemeléshez kapcsolddo szallitasi mennyiségek:

a racsszemetet és homokos zagyot elszallité gépjarmiivek (hetente)

szippantott szennyvizet szallitdo jarmtivek (néhany naponta)

- vegyszer szallitasbol szarmazé kozlekedési zaj (hetente)

viztelenitett iszap elszallitas (naponta 3 tehergépjarmii / azaz 6 elhaladas).

Belathat6, hogy a naponta maximum 6 tehergépjarmii elhaladas levegdtisztasag-védelmi
szempontbol nem relevans, nem szamottevo, a kornyezé utak tekintetében. A jelenlegi forgalmi

adatok tartalmazzak, ezt az elhaladas szamot.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
57



IPARI SZENNY VIZTISZTITO TELEP FEJLESZTESE
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

4.5. Sajatos taji adottsagok

Nadudvar négy tdjegység metszéspontjaban (Hortobdgy, Hajdisdg, Nagykunsag, Sarrét)
helyezkedik el, ezek koziil is meghatarozé a Puszta kozelsége. Hortobdgyi Nemzeti Park az
UNESCO Vilagorokség része, nemzetkozi szinten is kiemelten védett teriilet, ¢lovilaga rendkiviil
gazdag. Nadudvar kiilteriiletének mintegy 40%-a tartozik bele ebbe a teriiletbe.
Természetvédelmi szempontbdl a vizsgalt teriilet a Hortobagy Bioszféra Rezervatum részét

képezi, mint puffer teriilet, valamint az Orszagos Okoldgiai Halozat része, mint puffer teriilet.

4.6. Zajvédelem

A vizsgalt teriilet kornyezetében jelenleg olyan, ipari-szolgaltatasi eredetli zajforras és/vagy
tevékenység nem talalhatd, amelytdl szarmazo6 zaj a tervezési teriiletre emittalédna és amelynek
miikddése, illetve végzése kovetkeztében, annak hatasteriilete elérné a vizsgalt teriiletet.

A husiizemtdl szdrmazo lizemi zaj a vizsgalt lizem kdzvetlen kdrnyezetében nem érzékelhetd.

Hattérterhelés meghatarozasa

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
cimli jogszabaly 2. § 1) ugy rendelkezik, hogy ,hattérterhelés: a kornyezeti zajforras
hatasteriiletén a vizsgalt forras miikddése nélkiil, de a forrds tipusanak megfeleld zajterhelés™.
Uzemi, kdzlekedési zajterheléstd] szarmazé zaj a feltételezett hatésteriileten beliil nem talalhato.
2025. aprilis 8-an szabvanyos kornyezeti zajmérést végeztiink. A vizsgalat célja, a jelenlegi
tevékenység (szennyviztisztitd) miikodés zajkibocsatdsdnak miiszeres zajvizsgalattal torténd

meghatarozasa a banyatelek hataraban.

A vizsgalathoz felhasznalt miiszerek

- SVANTEK SVANO97I1A tipusu integrald zajszintmérd (azonositd szam: 113248)
Hitelesités szdma: M810056 (érvényesség: 2026.05.13.);

- SVANTEK SV30 akusztikus kalibrator (azonositd szdm: 10954)
Hitelesités szama: K086793.

A miszerek az MSZ EN 61672-1:2014. sz. ,Elektroakusztika. Hangszintmérdk™ szabvany
szerint megfelelnek a 1. pontossdgi osztalyd, preciz mérémiszerekkel szemben tamasztott

kovetelményeknek.
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Az MSZ 18150-1:1998 szabvanyban rogzitett vizsgalati eldirdsok betartasa és az alkalmazott

miiszer pontossaga miatt, a vizsgalat az ,,I. osztaly, pontos érték” kovetelményeknek megfelel.

Méréshez és kiértékeléshez alkalmazott eldirdsok

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol,

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasarol,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendérzésének modjarol,

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM rendelet a kornyezeti zaj- ¢és rezgésterhelési
hatarértékekmegallapitasarol,

- MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ ISO 1996-1:2020 sz. " Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése.
1. rész: Alapmennyiségek és értékelési eljarasok " c. szabvany,

- MSZ ISO 1996-2:2021. sz. " Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése €s értékelése.

2. rész: A hangnyomasszintek meghatarozasa " c. szabvany.

Meérés idépontja és az iddjarasi korilmények:

2026.04.08. nappali zajmérés: 10:00 — 13:00 (¢éjszakai megitélési idére a nappali mérési

eredmeények is relevansak).

14. tablazat: Mérés idOpontja €s az id6jarasi koriilmények

Mennyiség
Jellemszo 2025.04.08.
Hoémérséklet 12 °C
Szélsebesség 0,1 m/s
Szélirany -
Egyéb jellemz6 felhdtlen égbolt

A vizsgalt helyszin szabalyozési terv szerint besorolasa: Gip — ipari gazdasagi teriilet. A vele
szomszédos teriiletek szabalyozasi terv szerint besoroldsa: Gip — ipari, gazdasagi teriilet, Ma-

altalanos mezdgazdasagi teriilet, Mk — kertes mezdgazdasagi teriilet.
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A tevékenységhez legkdzelebb 1évé védendd lakoteriilet, Nadudvar, Csukas u. (~700 m),

szabalyozasi terv szerinti besoroldsa: Lke: kertvarosias lakoteriilet.

Zajvédelmi kovetelmények

Az olyan ingatlanok esetében, ahol az adott épiiltre nem vonatkozik hat6sag altal meghatarozott
zajkibocsatasi hatarérték, ott az érvényben 1évo 27/2008. (XI1.03.) KvVM-EiM egyiittes

rendelet 1. sz. mellékletében szerepld hatarértékeket kell figyelembe venni.

15. tablazat: Zajvédelmi hatarérték

A B C
Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre
Zajtol védendo teriilet AT Ral (dB) Ejjel
06-22 6ra 22-06 6ra
2 Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
g 45 35
egészségiigyi teriiletek
3 Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszeri beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil az 50 40
oktatasi létesitmények teriilete, a temetok, a
zoldteriilet
4 Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésit), vegyes teriilet 55 45
5 Gazdasagi teriilet 60 50

A mérés ideje alatt a termelési tevékenység lizemszertien mitkodott. A kapcesolodo teherforgalom

nem szamottevd. A méréseket nyitott ablakoknal végeztiik.

A mérési pontok leirasa

A zajmérési pontok elhelyezkedését a kovetkezo abran ismertetjiik.
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Jelmagyarazat

= A\ vizsgalt terllet altal érintett helyrajzl szam
— A szennyviztisztito telep terilete

13 Megitélés: pont

18. abra: Mérési pontok

16. tablazat: Mérési pontok helyének megnevezése

Pont jele
M1 a szennyviztisztito telep EK-i része 1,5m ZK
M2 a szennyviztisztito telep DK-i része 1,5m ZK
M3 a szennyviztisztito telep ENy-i része 1,5m 7K
M4 a szennyviztisztito telep D-i része 1,5m ZK

Nadudvar, Csukas utca 12. védend6 lakoépiilet, 1,5m
kerités vonalaban

Nadudvar, Vay Mikl6s utca 25. védendo 1,5m
lakoépiilet, kerités vonalaban

101 ZT

102

ZT: Zajterhelési pont
ZK: Zajkibocsatasi pont

ZT
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A vizsgélati modszer, az egyes mérések elvégzésének modja, és idOtartama

Uzemi vagy szabadidds 1étesitmények kornyezeti zajterhelés vizsgalatat, az MSZ 18150-1:1998.
A kérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése cimll szabvany alapjan végeztiik.
Az Laegmer egyenértéklt A - hangnyomadsszintbdl a vizsgdlt zaj Laeq egyenértekli A-
hangnyomasszintjét az alapzaj korrekcid és - ha sziikséges - a berendezetlen helyiség miatti
korrekci6o alkalmazasaval kell meghatdrozni az MSZ 18150-1:1998. szabvany 4.5. pontja
értelmében az alabbi Osszefliggés szerint:
Laeq = Laeg, mert + Ka + Kb

ahol:

K. - az alapzaj miatti korrekcid

Ko=101g (1 —10 %A% "ahol ALA = Laeq, mert — LAa

Ky - a berendezetlen helyiség miatti korrekcid (esetiinkben ez nulla)

Az Lam megitélési hangnyomasszintet (az egyébként nem egyszerti és fel sem oldhat6 problémat
probalja kezelni, mégpedig azt, hogy a kiilonb6zd zajok eltérd szubjektiv hatastiak) a mérési
eredményekbdl a hivatkozott szabvany 4.6 pontja alapjan a kovetkezd Osszefliggés szerint kell
meghatarozni:
Lam = Laeq + Kimp + Kton

ahol

Lawm - a korrekciokkal szamitott megitélési A-hangnyomasszint [dB]

Laeq - a vizsgalt zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi idore [dB]

Kimp - impulzusos zajok miatti korrekcio

Kion - keskenyséavu (tonalis) zajok miatti korrekcid

A zajmérések idején normal lizemmoédban miikodott a szennyviztisztitd telep. A mérési
eredmények szordsa a mérdpontokon 2 dB-en beliil volt.

A kibocsatott zaj nem tartalmazott keskenysavu sszetevot, sem impulzusos zajt, ezért korrekciot
nem kellett alkalmazni.

Az alapzajt a vizsgalt teriilet olyan pontjain mértiik, ahol a vizsgalt tevékenységtdl szarmazo zaj
nem volt kimutathatd és az alapzaj feltételezhetéen azonos az adott zajterhelési mérOponton

fellépd alapzajjal. A helyszini méréseket zavaro zaj (kozlekedés, stb.) nem befolyésolta.
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Méréseinket az MSZ 18150-1:98 eldirasai szerint, hitelesitett miiszerrel végeztiik. (Hitelesitést

igazol6 okmany masolatat Mellékletként csatoltuk.)

Nappali mérési eredményeket a kovetkezd tablazat tartalmazza:

17. tablazat: Mérési eredmények

Mérési  Laeq,mért LAeq Kimp Kton T™m Lam
pont [dB] [dB] [dB] [perc]  [dB]
Ml 47,7 33,4 14,3 -0,2 47,5 0 0 480 48,0
M2 51,0 33,4 17,6 -0,1 50,9 0 0 480 51,0
M3 52,1 33,4 18,7 - 52,1 0 0 480 52,0
M4 46,5 33,4 13,1 0,2 46,3 0 0 480 46,0
101 34,8 34,8 <3 - NE* 0 0 480 NE*
102 32,1 32,1 <3 - NE* 0 0 480 NE*

NE*- A vizsgalat nem értékelhetd, mert a vizsgalt zajforrasté] szarmazé zaj egyenértékii zajszintje az alapzajtol
fiiggetleniil nem hatarozhaté meg (MSZ 18150-1:1998 4.5.2.)

Zaj terjedését befolyasold tényez6k:

18. tablazat: Zaj terjedését befolyasold tényezok

Domborzati Talaj Nyilaszarék
viszonyok minéség helyzete
- sik a hisiizem iizemi épiiletei BET -

Arnyékolas

Novényzet

A mérés soran, mérést befolyasold egyéb tényezd nem volt.

Ertékelés:

Az eldézéekben tett megallapitasokat figyelembe véve az iizemi tevékenységtdl szarmazo
zajterhelés a vonatkozd hatarértéknek, a nappali megitélési idoben: megfelel a védendd

az iizem mikodése éjjel, a nappali miikodéssel egyenértékii. Ejszakai idészakban

gépjarmuforgalom nem kapcsolddoik a telephelyhez. Az alapzajbol adddhat eltérés, de a mérés
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eredményeket szamottevoen nem befolyasolja, A védendd lakokornyezet kelld tavolsaganak

koszonhetden lizemi zaj nem emittalodik a szennyvizteleptdl a védendd kornyezetbe.

¢) a szamitasba vett valtozatok oOsszefiiggése olyan korabbi, kiilondosen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és
természeti eréforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltak a

telepitési hely és a megvalositasi mod kivalasztasat

A beruhéazasi teriilet esetében ez nem relevans.

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett kornyezeti

szempontok, feltart kornyezeti hatasok osszegzése

A l1étesités kapcsan egyéb, a jelen dokumentacidoban nem vizsgalt, nyomvonalas l1étesitmény

kialakitasa, bovitése, tovabbvezetése nem tervezett.

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele
(a tovabbiakban egyiitt: hatétényezok) varhaté mértékének elozetes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo

balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetdségeire figyelemmel

A hatotényezok varhatdo mértékének eldzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 6. §
(2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi szakaszok szerint kell
meghatarozni:

- kivitelezés,

- megvalositas,

- felhagyas.

Kivitelezés: ideiglenes teriiletfoglalds a kivitelezés ideje alatt. Ebben a szakaszban jellemzd

tevékenységek: alapanyag helyszinre szallitas, technologiai gépek helyszinre szallitdsa, a
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kivitelezés soran keletkezO hulladék elszallitasa. A kivitelezés kornyezeti hatasait a

késdbbiekben részleten ismertet;jiik.

Uzemelés: a szennyviztisztito telep iizemelése. Az iizemelés kdrnyezeti hatasait a késébbiekben

részleten ismertetjik.

Felhagyas: A felhagyasi szakasz kornyezetre gyakorolt hatasdnak elézetes becslése nem

értelmezhetd.

A kivitelezés, lizemeltetés sordn a kornyezeti elemekre hatast gyakorl6 hatdtényezok az alabbiak

szerint csoportosithatok:

19. tablazat: A kornyezeti elemekre gyakorolt hatasok telepités soran

Kornyezeti ok ,, . . . Hatas teriileti o -~ .
yezet Hatotényezo Varhato hatas v Hatas jellege Osszegzés
elem lehatarolasa
mikro
domborzatra az 1j Kozvetlen
geokornyezet technologiai foil L .
- ; jlesztési semleges nem valtozik
- domborzat berendezések -
S ) kornyezet
minimalis hatassal
vannak
. , . kozvetlen ,
geokornyezet alkalmazott nem varhato fe'lZeVsztési semleges Iényegesen nem
- talaj munkagépek (kivéve havaria) ) & valtozik
kornyezet
geok?‘)rnye.zet nem varhatd kozvetlen
- foldtani - . L. N semleges semleges
, (kivéve havaria) kornyezet
adottsagok
befogado
meendvekedett kozvetlen megndvekedett | vizmindségében
tisz titgo tt szennvviz fejlesztési tisztitott valtozas,
T nyv kornyezet, szennyviz- minimalis
felszini viz bevezetés, S . .
minimélis befogado Kosely- bevezetés, koncentracio
vizminésée romlds f6csatorna befogado higulas és
& bevezetési pont terhelés koncentracid
.. i emelkedés
kivitelezés, m -
.. . Kosely fécsatorna .
lizemelés A . bevezetési pont
lokalis atmeneti - ,
hatdsai a kornyezetében,
., nyomott tisztitott lokalis, , i
, . talajvizre, , . , . varhatoan
felszin alatti _— , szennyvizvezeték atmeneti S
, tisztitott szennyviz , e o minimalis
viz avomott tengelytavolsagab minimalis hatés
vez}; tékeéndl an 1 m, fejlesztési hatas
esetleges teriileten havaria
 °8es helyzetben
beszivargas
szallitas, leveedmindsé kozvetlen és
gépjarmiivek V‘(f’:,l ltozés & kozvetett
B kipufogogazai kornyezet elviselhetd . ,,
levegd = > " - nem szamottevo
lizemelés, leveedmindsé koézvetlen és
szennyviztiszt EOMINOSeE kozvetett
. valtozas ..
itas kornyezet
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Kornyezeti

Hatas teriileti

elem Hatotényezo Varhato hatas lehatéroldsa Hatas jellege Osszegzés
1res kozvetlen és
szallitas, L ..
T zajhatas kozvetett
gépjarmiivek N
kornyezet . i
. - : elviselhetd , ,,
73] tizemelés nem szamottevo
gépi a kozvetlen
. ajhatas N
berendezések 7 kornyezet
miikddése
o kozvetett és a kornyezeti
technologia o .. .
. . zajhatas kozvetlen minimalis elem nem
fejlesztése N e
kornyezet valtozik
¢lovilag ﬁzem?lés, kozvetleniil a .« .
megnovelt i " a kornyezeti
. (s Kosely-focsatorna, . . N
elfolyo eutrofizacio - minimalis elem jelentsen
o kozvetetten a P
tisztitott , . nem valtozik
, Hortobagy-folyd
szennyviz
a kornyezeti
taj iizemelés nem varhato - semleges elem nem
valtozik
épitett .. . . ,, . kozvetl . p : ” .
prte iizemelés zaj-, levego hatas ozvetien elviselhetd elviselhetd hatés
kornyezet kornyezet

f) a tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes kornyezeti elemekre
varhatoan gyakorolt hatasok elozetes becslése, figyelembe véve a c)pontban leirt

befolyasolé tényezéket is, kiilonosen

fa) LevegOtisztasag-védelem

Jogszabalyi hattér:
— 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl;
— 4/2011.(1.14.) VM rendelete a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;
— 6/2011 (I.14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott 1€gszennyezd
értékelésével kapcsolatos

forrasok kibocsatdsanak vizsgélataval, ellendérzésével,

szabalyokrol.

Alapallapot

A beruhazasi teriilet levegdtisztasdg-védelmi alapallapotat a 4.4. fejezetben mutattuk be.
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Hatasok a kivitelezési idoszakaban

Szennyezd anyag emisszioval jard épitési, kivitelezési tevékenység sordn a folyamatos
munkavégzés varhatoan nem haladja meg a fél évet.

A kivitelezés soran az mukodtetett gépi berendezés dizel tizem munkagép kibocsatasat kell
figyelembe venni.

A tervezett munkafolyamat egy teriiletre koncentralodik.
Munkagépek és tehergépjarmiivek emisszidja

A kivitelezés varhaté munkafolyamatai a kovetkezok:

- elavult berendezések kézi bontasa, épiileten beliil torténik, medencék épitése, alapozasa,
technoldgidhoz sziikséges elemek, alapanyag beszallitdsa, az j medencék helyének
kialakitashoz f6ldmunka.

A kivitelezési teriileten, az alabbi gépek, berendezések hasznalata sziikséges és ezekbdl adodo
légszennyez0 anyag kibocsatassal kell szamolni, a Kozlekedés Tudoményi Intézet altal
kidolgozott emisszi6 kataszter, valamint az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2016/1628 rendelet

adatai figyelembevétele mellett.

A kapcsolddo leveg6t terheld berendezés:

— homlokrakodé (1 db)

A késObbiekben hivatkozott HBEFA 4ltal kidolgozott emisszid kataszter jelen esetben nem
hasznalhat6, mivel az csak 30 km/h feletti sebességek vonatkozasaban nyujt adatokat.
A munkagépek altal okozott 1égszennyezd hatas az Eurdpai Parlament €s a Tanacs 2016/1628
rendelet eldirasai alapjan, maximalisan 130 kW-os teljesitményt feltételezve (kibocsatas
szempontjabol jelentdsebb berendezések).
A fajlagos kibocsatasok az alabbi tablazatban foglaltak szerint alakulnak:

20. tablazat: Fajlagos emisszio 130 kW teljesitményli munkagépek esetén (g/kWh)

Teljesitmény ‘ CcO NOx PM
130 3,5 0,4 0,015
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A helyszinen hasznalt berendezések €s kibocsatasa:
21. tablazat: A projekthelyszineken hasznalt berendezések és kibocsatasa

kapcsolédo NOx

berendezés  emisszié (kg/h)

- kotrégép 0,052

Megjegyzés: A jelen dokumentacidé készitése soran nem volt ismert a kivitelezés soran
alkalmazott berendezések tipusa és darabszama. A munkagépek meghatarozasa feltételezésen
alapul.

A kibocsatas nagysagat és a légszennyezettségi hatarértéket figyelembe véve a ,kritikus”

légszennyez0 a nitrogén-dioxid. Az egyiittes miikodést 100 méteren beliil vélelmeztiik.

A szamitasnal alkalmazott paraméterek

Szélsebesség= 2,5 m/s.

Stabilitasi kategoria= D (4) semleges
Domborzat= sik

Erdesség zo= 0,15 — mez3gazdasagi teriilet aktiv
Alapterhelés NO,= 7 pug/m?

A forrés intenzitasa, Enoz = 14,4 mg/s

Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normailis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezbgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 25 m/s

30 T I I
Halastavolsag - 8.0.0.12
25
20
& i
g i
o 15 -
3 4
e l i L \
8] 1
[
10 B
(B e
[ i NG
T . ——
5 ’ : : e ——
1
0 1 1 -
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 __. A-feltétel: 10 pg/m3 - __. C-feltétel: 20.1 pg/m3 —— Atlag: 7.06 pug/m3
==+ Maximum: 25.1 pg/m3 -9 m 28m -15m
... B - feltétel: 18.6 pg/m3
-1Tm

19. abra: Hatastavolsag (NO) — munkagépek
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Hatasteriilet meghatdrozésa a feliileti forras esetében:

a) Az NO; hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyezd forrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
alapjan — 100 pg/m*, melynek 10%-a 10 ug/m’ - a hatasteriilete ~ 28 méter,

b) A terhelhetdség a légszennyezettségi hatarérték €s az alap levegdterheltség kiillonbsége. Az
OLM adatok alapjan az NO»-héttérterheltség ~ 7 ug/m?, igy a terhelhetdség ~ 98 pug/m?-
nek adodik, ennek 20%-a 18,6 ug/m’ - a hatasteriilete ~ 15 méter,

c) A 24 6ras maximélis érték a modellezés eredményei alapjan 27,2 pg/m® koriili érték,

melynek 80%-a 20,1 ug/m’ - a hatésteriilete ~ 15 méter.

A legnagyobb terhelést add6 munkagép miikodésének a levegétisztasag-védelmi hatéstertiletét
abrazoljuk:
A kivitelezés levegétisztasag-védelmi szempontbol legnagyobb hatésteriiletét (28 m) a

kovetkezd abran ismertet;jiik:

Jelmagyarazat

= A SZONOYVIZUSZES telep terUlete
Kivitelezés levegdtisztasag-vedelims hatasterilete

20. abra: Levegoétisztasag-védelmi hatasteriilet
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A kivitelezéshez kapcsolodo szallitds 1égszennyezd hatdsanak vizsgalata: A kivitelezéshez
kapcsolodo szallitasi tevékenység 1égszennyezése minden esetben ideiglenes terhelés. A szallitas
kozlekedési forgalmatol eredd levegdterhelés a vonatkozo hatarérték alatt marad.
A varhato forgalomndévekmény a minimalis terhelést jelent a kornyezetre. Alapanyag helyszinre
szallitasa: beton, homok, kavics, eldére gyartott vasbeton elemek, technologiahoz kapcsolodo
gépészeti elemek):

— maximum 2 tgk/nap —, mely az érintett kdzutakon duplan jelentkezik, tehat a varhato

terhelés 4 tgk/nap elhaladas.
Az anyagszallitas varhatdan féuton, belteriileti elsérendii utakon, 6sszekotd uton fog térténni.

Belathato, hogy a Kivitelezés soran megnovekedé forgalom, amely 4 tehergépjarmii
elhaladas, nem befolyasolja jelentosen az érintett utak forgalmat, az ebbél ered6 immissziot

tartalmazza a teriiletre becsiilt alapterheltség. A hatas a beruhazas befejeztével megsziinik.

Kivitelezés soran betartand6 kdrnyezetvédelmi intézkedések:

A kivitelezés soran hasznalt gépek szama, teljesitménye, teriileti mozgasa, miiszaki allapota
hatarozza meg a légszennyezés meértéket.

Altalanossagban javasolt korszerti, kornyezetbarat gépek, technologiai berendezések
alkalmazasa. A kivitelezés 1égszennyezéssel terhelt teriiletei elsésorban az épitési és felvonulasi
tertiletek €s ezek kozvetlen, kb. 10 - 40 m-es kdrnyezete. A tapasztalatok szerint az emisszid
nagy higitasban terjed a vizsgalt teriileten kiviilre.

A beruhdzasi fazisban kialakuld légszennyezés a térség jelenlegi immisszios értékeit csak
lokalisan, a helyszinre korlatozéan néveli meg.

A légszennyezettség egészségligyl hatarértékeinek tullépése a foldmunkak sordan ¢és a
munkagépek iizemelésébdl eredéen csak az kivitelezési tevékenység kozvetlen kdrnyezetében,
tehat a beruhazas teriiletére korlatozdan, a kivitelezési tevékenység iddszakaban fordulhat eld.
A kivitelezési id6szakaban a beruhdzas kornyezetében és a szallitasi Gtvonalakon atmenetileg
megnovekszik a kipufogd gazok €s a por koncentracidja.

A hatés gyakorlatilag csak a beruhdzas idejére korlatozodik.
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Ertékelés:

A gépek miikodése eredményez kismértékii tobbletterhelést, azonban mértéke nem haladja meg
a megengedett hatarértéket.

A kipufogoégazok hatasa a munkateriilet kornyezetében markdnsabban lesz észlelhetd, de az
egészseégligyi hatarértékek tallépése itt sem varhato.

A kivitelezési munkdlatok végrehajtdsat kovetden a levegdterhelés lecseng, a hatasok

1d6szakosak.

Hatasok az tizemelés idoszakaban
A fejlesztést kovetéen kialakitott, telepitett fé6bb technologiai egységek:
—  Dobsziiré (Q=100 m>/h kapacitassal)
— Oldott levegds flotalo 1. (fiziko-kémiai tisztitas, 0j géphazban)
— MBBR medence (V=100 m?)
— Uj favok (meglévé géphazba telepitve)
— Viztelenitd csigaprés (meglévo géphazban elhelyezve)

— Iszaptarolé medence (V=60 m?)

Szag emisszio

A hatasteriiletet pontosabban definialja a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, 2. § 12¢. pontja:
- helyhez kotott diffuz forrds hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forrds koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitdaskihasznalads, ennek hianyaban
jellemzo tizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato - légszennyezo
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezo diffuz forras kérnyezetében a talaj kozeli és magas

légkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idotartamra

szamitott varhato talaj kozeli levegoterheltség-valtozas
a) az egyoras (PM10 esetében 24 ords) léegszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetoseg 20%-anal nagyobb, vagy

¢) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) maximalis értéek 80%-anal nagyobb
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d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezesi iranyértékkel egyenlé vagy annal

nagyobb.

A szennyviztelep szag kibocsatasrol nem rendelkeziink mért értékekkel. Szamitasnal az adatokat

Dr. Béres Andras, Dr. Agoston Csaba, Lovrityné Kiss Beata Szagvédelmi kézikonyvébdl (2014.)

vettik.

Szennyvizkezeld telepeken talalhato feliileti forrasoknal mérhetd fajlagos szagkibocsatasi

értékeket a kovetkezd abra ismerteti.
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21. abra: Szennyvizkezel6 telepeken talalhato feliileti forrasoknal mérhetd fajlagos szagkibocsatasi
értekek

Az 0 1étesitmény miikodésével az atlagos szag emisszi6 325 SZE/s.

A szamitasnal alkalmazott paraméterek
Szélsebesség= 2,2 m/s,

Stabilitési kategoria ,,6” p=0,282
Domborzat= sik

Erdesség zo= 0,15 — mezbégazdasagi teriilet aktiv

A szag 1égkori terjedésének szamitasa:

A szagkibocsatéas hatastavolsaganak becslése az MSZ 21459/1:1981 alapjan tortént.
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Gauss terjedési modell

ahol: - C(x,0,0; H) = a H effektiv kibocsatasi magassagban kibocsatott biiz altal okozott szélirany
menti szagimmisszio a tavolsag - x (m) - fiiggvényében (SZE/m’) - Eg: az emisszids dram
(Szagegység, SZE/s) - u: a szél atlagos sebessége (m/s) - oy, 6z a vizszintes, ill. fliggdleges

szorddasi egyiitthatd (m).

A modellezés eredményét az alabbi abran foglaltuk 6ssze:

BUZ; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.5 m/s

1 RN IRRRLAARREARRRRRRRAL
Hatastavolsag - 8.0.0.12

0.8

0.6 \
0.4

C (SZE/m3)

\H
0
°© 28 882 2 g8 8228888288822 888¢8
- - o~ R ﬂ R P; - - - e w w $ w0 ~ ~ -] 8 g < @
X (méter)
— BUZ IMMISSZIO =+= 6 SZE/m3: 16 m —— 1 5ZE/im3: 16 m ses2+ 1.5 8ZE/m3: 16 m ==:3 SZE/Im3: 16 m =25 SZE/Im3: 16 m

22. abra: Szennyviztisztité izem szagemisszio

A szag hatasteriilet legnagyobb mérete 1,5 SZE/m? tervezési iranyértéket figyelembe véve
16 méter. Az aj létesitmények az MBBR medence (V=100 m?) és az Iszaptirol6 medence
(V=60 m?), amelyek fedettek, de nem zartak. A szagkibocsatas tekintetében a vérhaté hatas

nem tér el a jelenlegitol.
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Megjegyzés:

Jelenleg (2020.01.01-t61) a levegoterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott

légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1.14.) VM rendelet 2.

szdmu mellékletének 3. tdblazata tartalmazza a szagra vonatkozoé tervezési iranyértékeket az

alabbiak szerint, amelyet a hatasteriilet meghatarozasanal figyelembe vettiink:

Szennyvizkezelés 1,5 SZE/m?

Erdsen zavar6 szagok

Biiz6s, rothadé hulladékokkal folytatott tevékenység
Allati ill. halmaradvanyokkal folytatott tevékenység
Téglagyartas

Tejfeldolgozas 1,5SZE/m?

Zsirfeldolgozas
Szennyvizkezelése
Olajfinomitas

Allati takarmaény gyartas

Intenziv allattartas
Elelmiszeriparitevékenységek, zsirsiités 3 SZE/m?
Cukorgydrtas

Csokoladégyartas

Sorfozés

Cukréaszati tevékenység (siitemény., édesség, stb.)
Tllatszer és fiiszer elballitas

Kavéporkolés

Pékség

6 SZE/m?

Kevésbé zavard

Kevésbé zavaro szagok (nem ,,nem zavaro szag™!!!)

23. abra: Javasolt szag expozicios hatarértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez),

amelyek mellett nem alakul ki a lakossagnal zavar6 szaghatés
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Jelmagyarazat
[7] Szagvedenmi hatisterilete
[~ A vizegalt terillet Aital érintett hedyrajzi szam
24, abra: Szagvédelmi hatasteriilet

A hatasteriilet a telephelyen beliil marad, védendo teriiletet nem érint.

A tervezett biologiai szennyviztisztitd technoldgia korszerli, a szennyviztisztitas jelenleg
elvarhatd technikai szinvonaldnak megfeleld szintli, igy a kornyezetre (levegd mindségére)
gyakorolt hatdsa minimalis.

A bioldgiai medencékbe a szennyviz szennyez0 anyagainak lebontasahoz fuvok és a levegdztetd
rendszer segitségével torténik a levegd bejuttatasa. Ezekben a miitargyakban, olyan koriilmények
vannak, hogy a szennyviz berothaddsa nem fordulhat elé. fgy szagproblémékat &s
levegdszennyezést nem okoznak.

A medencékbe a levegd bejuttatasa a miitargyak fenéklemezén telepitett diffizorokon keresztiil
torténik. A mélylevegdztetéses technika a szennyviztisztitas teriiletén széles korben elterjedt és
hasznalt, modern eljaras. A 1égbeviteli elemek a medencék fenéklemezén lesznek elhelyezve, igy
a medencékbdl a cseppkihordés elhanyagolhat6.

Az alkalmazott berendezések motorja elektromos, igy helyi levegdszennyezést nem okoznak.
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Kozlekedésbbl eredd 1€gszennyezés

Kozlekedésbdl eredden két kiilonféle feladat elvégzésébdl szdrmazd levegdszennyezéssel kell
szamolni. Egyrészt a vegyszer beszallitdsa, masrészt a viztelenitett iszap elszallitdsa soran
kornyezetbe keriil6 kipufogogazok hatéasait kell figyelembe venni.

A beszallitott szippantott szennyviz mennyisége nem jelentds, annak mennyisége nem nd. A
kozeljovoben a szippantott szennyvizbeszallitas forgalméaban ez nem okoz valtozést.

A fentiek kovetkeztében a térség utjainak jelenlegi terheltsége nem valtozik meg. A
szennyviztisztito telep miikodése sordn a szallitd gépjarmiivek idészakosan, kizarolag nappal

kozlekednek.

Az tizemeléshez kapcsolddo szallitasi mennyiségek:

- ardcsszemetet és homokos zagyot elszallitdo gépjarmiivek (hetente)

szippantott szennyvizet szallité jarmiivek (néhany naponta)

- vegyszer szallitdsbol szarmazé kozlekedési zaj (hetente)

viztelenitett iszap elszallitas (naponta 3 tehergépjarmii / azaz 6 elhaladas).
Belathaté, hogy a naponta maximum 6 tehergépjarmii elhaladas levegodtisztasag-védelmi
szempontbol nem relevans, nem szamottevd. A jelenlegi forgalmi adatok tartalmazzik, ezt az

elhaladas szamot.

fb) Felszin alatti-, felszini viz és foldtani kozeg

Jogszabalyi hattér:

— 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
tertileteken levo telepiilések besorolasarol;

— 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl;

— 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
mérésérol,

— 123/1997. (VIL.18.) Korm rendelet a vizbazisok, valamint az ivovizellatasat szolgalo

vizilétesitmények védelmérdl,
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— 220/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabdalyairol;
— 10/2010. (VIIL 18.) VM rendelet a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirdl és azok

alkalmazasanak szabalyairol.

Alapallapot:

A 4. fejezetben ismertetettek szerint.

Hatasok a kivitelezeés idoszakaban:

Vizminoségre gyakorolt hatas

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti viz allapota szempontjabol
fokozottan érzékeny teriileten helyezkedik el az ipari szennyviztisztito telep.

A felszin alatti-, felszini vizeket normal koriilmények kozott nem érhetik szennyezddések,
azonban havaria (pl. munkagépek, szallitojarmiivek, stb. lizemanyaganak, hidraulika olajanak
elcsOpogése) esetén bekovetkezhet a felszin, a foldtani kozeg szennyezddése, igy kozvetetten
(beszivargas tjan) adott a lehetdség a felszin alatti vizek esetleges szennyezddésére is.

A kivitelezési szakaszban a felszin alatti-, felszini, illetve a foldtani kdzeg elszennyezésének
megakadalyozasara fokozottan oda kell figyelni és a felvonulési teriileten rendelkezésre kell allni
a megfeleld - a felszinre kijutott szennyezdanyag terjedését megakadalyozo, illetve a felitatasra
alkalmas - anyagoknak.

A kornyezetterhelés megakadalyozasa érdekében a szennyezdforras megsziintetését, a
hibaelharitast, a szennyezOanyag felitatdsat, a szennyezddott talaj eltavolitasat, cseréjét
sziikséges haladéktalanul megkezdeni.

A jelentdsebb havarids szennyezés elkeriilése érdekében a munkateriileten biztositani kell a
kérelharitas altalanos eszkdzallomanyat az alabbiak szerint:

— felitat6 anyag (homok)

— lapat és vodor

— megfeleld edényzet a szennyezett talaj és felitatdé anyag gyljtésére.

A felszin alatti-, felszini vizek és a foldtani kozeg szennyezddésének megeldzése érdekében

sziikséges a kivitelezési munkalatok soran keletkezd hulladékok megfeleld tarolasa, gytljtése,
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artalmatlanitd szervezetnek torténd atadasa. A szocidlis igények kielégitése a telep szocialis
helyiségeiben megoldott.

Hatasok az iizemelés idészakaban:

Az ipari szennyviztisztitd fejlesztésének elvi vizjogi engedélyezési tervét Mellékletként

csatoltuk.

A 4.2.4. pontban bemutatott, a Kosely-focsatorna 2+000 szelvényében, az EOV Y: 806567 ¢és
EOV X: 235015 koordinataju bevezetési pontban, 2024-ben bevezetett tisztitott kevert szennyviz
atlagos vizsgalati paramétereirdl - a szamithato fizikai keveredés alapjan - megéllapithato, hogy
a 35900/5674-27/2023.4lt. szamon kiadott vizjogi lizemeltetési engedély altal meghatarozott
hatarértékekhez viszonyitva a biologiai oxigénigény (BOIs) és az Osszes foszfor értékek a

hatarértéket meghaladjak.

A bevezetési pont felett és alatt 100 m-rel 2024-ben két alkalommal végzett mintavételezést és
mintaelemzést a Tiszamenti Regionalis Vizmuvek Zrt. Vizmindség-ellenérzési Osztaly NAH-1-
1294/2024. szamon akkreditalt Debreceni Vizsgaldlaboratoriuma. A vizvizsgalati eredményeket
az alabbi tablazat foglalja dssze:

22. sz. tablazat: Bevezetési pont felett és alatt 100 m-rel mért 2024. évi vizvizsgalati eredmények

Osszefoglalé tablazata

2024.04.29 2024.10.21 Hatarér  10/2010. (VIIL
ték 18.) VM rendelet
35900/ 2. sz. melléklet
Parameéter Kiisely Kﬁsely Kﬁsely Kiisely 5674- 1.1. pont
Bevezetési Bevezetési Bevezetési Bevezetési 27/2023 tablazatanak ,,F"
pont felett | pont alatt | pont felett pont alatt  4lt.) oszlopa szerinti
100 m-re = 100 m-re | 100 m-re 100 m-re  (mg/l) hatarértékek
pH (-) 8,8 8,7 8,6 8,8 6,5-9 6,5-9
Vizhomérséklet (°C) 17 17,2 7,9 8,6 - -
Oldott oxigén (mg/1) 3,7 3,5 4,8 4,2 - -
Léghémérséklet (°C) 22 22 13 13 - -
Fajlagos elektromos 3561 3079 3637 2915 - <900
vezetOképesség (1LS/cm)
KOI, (mg/l) 153 111 191 137 110 <25
BOI;s (mg/1) 24 19,7 54,5 40,2 25 <4
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Hatarér  10/2010. (VIIL
ték 18.) VM rendelet
35900/ 2. sz. melléklet
Kosely Kosely Kosely 5674- 1.1. pont
Bevezetési | Bevezetési | Bevezetési Bevezetési 27/2023 tablazatanak ,,F"
pont felett | pont alatt | pont felett pont alatt  3lt.) oszlopa szerinti
100 m-re | 100 m-re | 100 m-re 100 m-re  (mg/l) hatarértékek

2024.04.29 2024.10.21

Kosely

Paraméter

8:12716)5 szervetlen nitrogén <0.4 2.9 0.7 23 18 )
Osszes nitrogén (mg/1) 3,6 7 4,8 6,2 55 <3
Osszes foszfor (mg/1) 1,17 1,02 2,75 2,52 2 <250
(Sozlzj‘(’) . ;’iﬁ‘(’)fﬁ;’;{;‘kt 3,82 < < < 30 -
Osszes lebegdanyag (mg/1) 84 42 16,5 41,4 200 -
Ammoénium (mg/1) 0,06 0,13 0,49 0,44 - -
Nitrit (mg/1) 0,11 2,02 0,79 1,23 - -
Nitrat (mg/1) <1 9,86 <1 7,23 - -
Kjeldahl nitrogén (N mg/1) 3,5 4,2 4,4 4,2 - -

*piros szamok: a 10/2010. (VIIL. 18.) VM rendeletben foglalt vonatkozé hatarértékeket meghalado értékek
**yastagon szedett piros szamok: a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendeletben és a 35900/5674-27/2023.4lt. szamu

vizjogi iizemeltetési engedélyben foglalt hatarértékeket meghalado paraméter értékek

Szamitasokat végeztiink a nddudvari bebocsatott szennyviz koncentraciok linedris fizikai
higulasanak varhat6 értékeit illetden mind a jelenlegi kapacitds, mind a bovités esetében, a
TIVIZIG altal megadott kozepes vizhozam (KOQi99s-2004: 3,99 ™/s), valamint a MAFI altal
kiadott Magyarazoban foglalt Kosely atlagos vizszallitisa (2 m¥/s) esetét is vizsgalva.

A paraméterek higuldsdnak vérhato értéke az alabbiak szerint alakulhat, amit a klimatikus,

hidrometeorologiai és vizfolyas biokémiai valtozasai befolyasolnak.
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23. sz. tablazat: Kosely-focsatornaba vezetett tisztitott szv. koncentracio lineéris higulasanak varhat6

értéke
Jelenleg Tervezett Kosely / | Kosely / Osszes
Kosely bebocsatott | bebocsatandé  jelenlegi = tervezett foszfor
hozam szennyviz szennyviz bevezetés | bevezetés
5 g " v Sy (P mg/l)
mennyiseg mennyiseg higulasa | higulasa

sl Bl L8 | BB
4 Q ~ o 4 Q = o v Q & =
Ne) g — ﬁ Ne) g - :CB Ne) g — ‘S
> 2 |&F | 2 2|8 22|87
o ©n = @ ] ©n = »n o ©n = @
m’/s | m’d m’/d m/d * szeres | *szeres | © S | Bme| S| | Ame| S| g
S|l s |EJd|°| s |=2F| 2 |=w|=EN
s o 2 s o 2 s o 2
S| 2 |ss|2| 2|87 2|28
ST |5 F|5 | 3|78

= > [ > = >
0,01 864 680 1000 1,3 0,9 311|244 | 359 | 84 |66,1| 97,2 | 3,3 |2,6| 3,8
0,05 | 4320 680 1000 6,4 4,3 31| 49 | 7,2 | 84 |13,2| 194 | 3,3 10,5| 0,8
0,1 8640 680 1000 12,7 8,6 31| 24 | 3,6 |84 |66 9,7 |331(03| 04
0,5 | 43200 680 1000 63,5 43,2 3110507 |84 |13 1,9 |33/(01] 0,1
1 86400 680 1000 127,1 86,4 31102 | 04 |84 (07| 1,0 |331]0,0f 0,0
2 172800 680 1000 254,1 172,8 310102 8|03 05 |33(00( 0,0
3,99 | 344736 680 1000 507,0 344,7 31|01 |01 |8 02| 02 |33]0,0]| 0,0
5 432000 680 1000 635,3 432,0 31| 00 | 0,1 |8 |01 02 |33/|0,0]| 0,0

A fenti tablazatban produkalt egyszer(i higulasi szamitasi eredmények alapjan a BOIs, KOl és
Osszes foszfor értékeknél eléforduld legkedvezdtlenebb eredmények természetesen a kisvizi
hozamoknal adodtak. A 22. sz. tablazatban feltiintetett mintavételezések soran mért, bevezetés
felett, alatt €s bevezetett koncentraciok igazoljak a kisvizi higulas értékeket (BOIs: bev. felett:
24 mg/l, bevezetett: 31 mg/l, bev. alatt: 19,7 mg/l; KOIcr: bev. felett: 153 mg/l, bevezetett: 84
mg/l, bev. alatt: 111 mg/l).

Osszefoglalva elmondhato, hogy a Kosely-focsatorna, mint befogadd a 4.1.3.2. pontban
felsorolt ipari és egyéb szennyvizbevezetésekkel terhelt. A nadudvari III. fokozatl, magas

technoldgiai szinvonaltl szennyviztisztitd telep tisztitott szennyvizbevezetése felett - tobbek

kozott — élelmiszeripari, valamint termal- és fiirdoviz bevezetések, torténnek. A 10/2010. (VIIL
18.) VM rendelet 2. sz. melléklet 1.1. pontjanak tablazata alapjan a Kosely-fOcsatorna sikvidéki
kozepes ¢€s nagy folyok tipusaba sorolt vizfolyds. Az ehhez tartozo hatarértékek kozil

hatarértéket meghalado paraméterek - a husiizem bevezetési pontja felett - a fajlagos elektromos
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vezetoképesség, a KOI.,, a BOIs és az dsszes nitrogen értékek. A bevezetés alatt 100 m-rel mért
vizvizsgélati értékek tényleges higuldst mutatnak egyes paraméterben. Mindez a lejatszodo
vizkémiai, biologiai, fizikai folyamatokkal, hidrometeorologiai hatasokkal, tovabba a tisztitott
szennyviz Osszetételével magyarazhato.

A szennyviztisztité telepen nem csupan kapacitasbévitést terveznek, hanem technolégiai,
mérés- és iranyitastechnikai fejlesztést is. A telep tisztitasi hatasfoka javulni fog, az
ismertetett technologiai rendszerek és egyes elemeik a kornyezetvédelmi szempontok
messzemen6 figyelembevételével keriiltek megtervezésre. Bar egyes, befogadoba bocsatott
tisztitott szennyviz koncentraciok jelenleg még hatarértéket meghaladéak, azonban a
fejlesztésnek koszonhetéoen a mért értékek javulasa varhato, ezaltal a Kosely-focsatorna
fizikai-kémiai-okologiai jobb mindésitése is. Azonban a befogadé vizmindségére nem csupan
az ipari szennyviztisztitdo telep van hatassal, hanem a 4.1.3.2. pontban bemutatott, a

vizfolyas fentebbi, ipari és egyéb szennyvizterhelései is.

Hatasok a felszamolas idoszakaban

A beruhdz jellegére valo tekintettel nem relevans.

fc) Szennyvizek

Alapallapot:

Részletesen lasd a 4.2. pontban.

Hatasok a kivitelezés idoszakaban:

oo

A szennyviztisztito telep atalakitasanak hatasait az el6z06 fejezetek részletesen ismertetik.

Hatasok az iizemelés idoszakaban:

A technoldgia szennyviz kezelését, kdrnyezetet érintd hatasat az el6z06 fejezet ismertetik.

Hatasok a felszamolas idoszakaban

A beruhaz jellegére valo tekintettel nem relevans.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
81



IPARI SZENNY VIZTISZTITO TELEP FEJLESZTESE
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

fd) Talajvédelem

A munkateriilet kivett ipar teriileten taldlhaté. Uj teriiletet nem vesznek igénybe a kivitelezés
idején. Havaria esetén a talajra kifolyt {izem- és kendanyagot homokkal, vagy perlit porral kell
felitatni, majd a szennyezett talajjal egyiitt folszedve zart edényekben kell tarolni és a 98/2001.

(VI.15.) Korm. rendelet eldirasai alapjan kell kezelni.

fe) Zaj- és rezgésvédelem

Jogszabalyi hattér:

— 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kornyezetei zaj értékelésérol és kezelésérol,

— 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabdlyairdl,

— 93/2007 (XII.18.) KvVM rendelete a zajkibocsatasi értékek megallapitasanak, valamint
a zaj- ¢s rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarod,

— 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl,

— 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasaral,

— MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgélata és értékelése.

Alapallapot:
Ahogy a 4.5. fejezetben ismertetésre keriilt, az érintett védett teriileteken {izemi tipusu zajforrasok

hatasa nem észlelhetd.

Hatasok a kivitelezesi szakaszban:

Szennyviztisztito telep elhelyezkedése és infrastrukturaja:

A szennyviztisztitd telepen a meglévd épiilet és medencék tovabbiakban is hasznélatban
maradnak. Beton miitargybol két uj egység épiil, egy 100 m*-es MBBR biologiai medence és egy
60 m>-es iszaptarold. Az 0j, nagyobb flotald I. berendezés egy Uj épiiletben a Sziirt szennyviz

medence tetején kertil elhelyezésre.
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A szocidlis helyiségek, technologiai helyiségek felujitasra keriilnek. Azok kialakitasukban és

funkcidjukban nem valtoznak.

A fejlesztést kovetéen megmarado fobb technologiai egységek:
—  Sziirt szennyviz medence (V=250 m?)
— Bioldgiai medencék (V=2* 635 m?)
— Oldott levego6s flotalo I1. (bioldgiai elfolyo fazisszétvalasztasa)

— Végatemeld akna

A fejlesztést kovetoen kialakitott, telepitett fobb technologiai egységek:
—  Dobsziiré (Q=100 m*/h kapacitassal)
— Oldott levegds flotalo 1. (fiziko-kémiai tisztitas, 0j géphazban)
—  MBBR medence (V=100 m?)
— Uj favok (meglévé géphazba telepitve)
— Viztelenitd csigaprés (meglévo géphazban elhelyezve)

— Iszaptarolo medence (V=60 m?)
A teriilet érz¢kenysége:
A vizsgdlt szennyviztelephez legkdzelebb esd védendd teriileteket, valamint dvezeti terv szerinti

besorolasat és tavolsagukat az alabbi tablazatban foglaltuk Ossze:

24, tablazat: A projekthelyszinekhez legkdzelebb talalhato védendo 1étesitmények

Telepiilés, -- . . o .
védends teriilet Ovezeti besorolas Tavolsag (m)
Nadudvar, 700
Csukas utca Lke — kertvarosias
Nadudvar, Vay lakoteriilet 300
Miklés utca

A vizsgalt teriilet és annak kozvetlen kornyezetében taldlhato teriiletek Gvezeti besoroldsanak
ismeretében, zajvédelmi szempontbol a vizsgalt teriilet kornyezetében elhelyezkedd védendo

tertiletek zajvédelmi besorolésa: ,, Lakoteriilet (kertvarosias) ™.
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A tertiilet telepiilésrendezési tervben rogzitett funkcidja alapjan az alkalmazott hatarértékeket a

vonatkoz6 27/2008. (XI. 03.) KvVM- EiiM egyiittes rendelet 2. szdmua melléklete tartalmazza.

25. tablazat: Epitési kivitelezési tevékenységtol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd
tertileteken
C D E F
Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre
(dB)

Zajtol védends teriilet ha az épitési munka idétartama
1 hénap vagy 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb
kevesebb

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra 06-22 6ra | 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra

60 45 55 40 50 35

5. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek
koziil az egészségiigyi teriilet

6. |Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitésii), kiilonleges teriiletek 65 50 60 45 55 40
koziil az oktatasi 1étesitmények
teriiletei, a temetOk, a z6ldteriilet
7. | Lakéteriilet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépitésii), a vegyes teriilet

8. | Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

A tervezett kivitelezési munkalatok varhatoan 1 honapnal tovabb fognak tartani (6 honap), de az
egy évet nem haladja meg. Ejszakai iddszakban kivitelezési munkalatok nem lesznek.
A kivitelezés varhaté munkafolyamatai a kovetkezok:
- elavult berendezések kézi bontasa, épiileten beliil torténik, medencék épitése, alapozasa,
technoldgiahoz sziikséges elemek, alapanyag beszallitdsa, az j medencék helyének

kialakitashoz foldmunka.

Mivel a kivitelezé nem ismert, ezért kivitelezés soran hasznalt gépek tipusa jelen dokumentacio
Osszeallitdsakor sem ismert. A technoldgidhoz kapcsoloddé munkagépekhez feleldsséggel nem
lehet zajadatot rendelni. Amennyiben hatarérték tallépés varhatd az épitési tevékenység egyes
fazisaiban, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapjan a kdrnyezeti
zajt okozo épitési tevékenységekre vonatkozo, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet
2. sz. mellékletében eloirt hatarértékek betartdsa aloli felmentést kérhet a kivitelezd az épités

egyes iddszakaira (a tallépés mértékének fliggvényében).
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A kovetkezOkben ismertetjiik a kivitelezési tevékenységhez alkalmazhatd épitdipari gépek
zajszint adatait:

26. tablazat: Kivitelezéshez kapcsolodo berendezések zajteljesitmény szintjei és mitkodési idejiik

Zajteljesitmény Uzemids, 10*log(t/T)

kapcsolodo berendezések -szintje, (dB) h (dB)

- bontdkalapécs 104 2 -6
- szivatty 101 3 -4
- homlokrakodo 101 4 -3
- betonszallitd mixer 92 4 -3

27. tablazat: Kivitelezéshez kapcsolodo berendezések eredo zajteljesitmény szintje

Zajteljesitmény- Megitélési
szintje, (dB) ido h

technolégia

kivitelezés 101 8

A védendd létesitmények zajterhelése ,,Lt” az alabbiak szerint alakul (93/2007. (XII.18.) KvVM.
rendelet 11. melléklete):

Lt =LW + Kir + KQ- Kd - KL - Km -Kn - Ke

Ahol:
Lt Zajterhelés a kijelolt vizsgalati pontban.
Lw  Zajkibocsatas a berendezések hangteljesitménye alapjan.
KIr A zajforras irdnytényezdje a sugarzo épiilethomlokzatok alapjan.
KQ A sugarzasi térszog miatti korrekcid a hangvisszaverd feliiletek
alapjan.
Kd A tavolsagtol fliggd tényezo.
KL A levegd csillapito hatasa
Km A talaj és meteorologiai viszonyok hatasa
Kn A ndvényzet csillapito hatasa
Ke  Akadalyok hangarnyékolo6 hatasa miatti korrekcid
st A kibocsatasi pont és a megitélési pont tavolsaga

A szamitast a kivitelezéssel érintett teriilet kdrnyezetében 1évé legkdzelebbi védendd teriilet

méter tavolsagban felvett megitélési pont vonatkozasaban hajtjuk végre.
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28. tablazat: Kivitelezési tevékenység okozta zajterhelés

Nadudvar, Csukas Nadudvar, Vay Miklos

Zajtol védendo legkozelebbi

R utca 12 utca 25.
épiiletek 101 102
kivitelezés tavolsag (m) ~ 700 ~ 800
hatarérték (nappal, lakotertilet, 60 dBA
kertvarosias)

munkafolyamatok kialakul6 zajterhelés / tallépés (dBA)
kivitelezés (nappal) 35dBA/-dBA | 34 dBA /- dBA

Jelmagyarazat

e A vizsgalt terilet altal érintelt helyraja szam
A szerryyviztisztito telep tenilete
3 Megitélési pont

25. abra: Megitélési pont

A becsiilt szamitas alapjan hatarérték feletti zajterhelés NEM éri a vizsgalt kdrnyezetében 1évo
védendo lakokornyezetet.

A varhato forgalomndvekmény a minimalis terhelést jelent a kornyezetre. Alapanyag helyszinre
széllitasa: beton, homok, kavics, elére gyartott vasbeton elemek, technologidhoz kapcsol6do

gépészeti elemek):

— maximum 2 tgk/nap —, mely az érintett kozutakon duplan jelentkezik, tehat a varhato

terhelés 4 tgk/nap elhaladas.
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Belathat6, hogy a maximum 4 db tehergépkocsi (8 elhaladas) III. akusztikai jarmiikategdriaba
sorolhatd jarmivek, illetve a kivitelezésben részt vevd dolgozok, maximum 2 db/nap (4
elhaladas) 1. akusztikai jarmiikategoriaba sorolhatd személygépjarmii a jellemzoen 6sszekotd

utak esetében nem okoznak zajterhelés novekedést.

Kivitelezés zajvédelmi hatasteriilete:

Kozvetlen hatasteriilet

A tevékenységbdl (épitéstdl) szarmazo zaj hatasteriiletének megadésahoz a vonatkozo6 284/2007.

(X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.

0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras

hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlo a zajforrdsra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45dB.”

A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet alapjan kornyezeti zajforras hatéasteriiletének lehatarolasakor

azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve

szamithato, esetiinkben ez a nappali iddszakot jelenti, €jszaka nem végeznek kivitelezési

tevékenységet.

A zajvédelmi szemponta hatasteriilet hataranak Lakotertilet teriileti funkcio érintettsége esetén

az a) pontban megfogalmazottat tekintjiik.
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29. tablazat: Kivitelezés zajvédelmi hatasteriiletet

Zajterhelés értéke
Hattérterhelés a hatasteriilet Hatasteriilet
nappal hatarvonalan nappal
(dB) nappal (m)
(dB)

Zajterhelési
Szabalyozasi terv hatarérték

szerinti besorolas nappal
(dB)

Lakotertilet - kertvarosias 60 - 50 ~ 100

A kivitelezés zajvédelmi hatésteriiletét az alabbi dbran ismertetjiik.

\&m‘ et
\v N

_ Jelmagyarazat
W = A szenoyviztisatitd telep tertlete
et W Kivitelezés zajvécelmi hatasteriete

26. abra: A kivitelezés zajvédelmi hatasteriilete — hattér: szabalyozasi tervtérkép részlet

A hatasteriileten az védendd 1étesitmény nem talalhato.

A kivitelezés zajterhelése atmeneti jellegli, hatasat elviselhetonek tekintjiik.
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Kozvetett hatasteriilet

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 84/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet alapjan:

7. §(1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalésitisdhoz sziikséges szdllitdsi tevékenység

hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a szallitasi,

fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatdsteriiletet azokra a szallitdsi, fuvarozdsi tevékenységekre kell

meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti elsé- és masodrendii foutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kérnyezeti hatdsvizsgadlat koteles, vagy egységes kérnyezethaszndlati
engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitisahoz a jarulékos zajterhelést a szallitasi

utvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétol legfeljebb 25 km tavolsdagon

beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kozutkezelo dltal nyilvantartott, legutolso

rendelkezésre allo, éves dtlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi

tevékenység varhato legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabdly szerinti szamitassal

kell meghatarozni.”

A kapcsolodo utszakaszokon végig halado személygépkocsi, illetve teherforgalom nem okoz 3

dB-es valtozast, a beruhazasi teriiletet megkozelitd utak esetében.

Hatasok az tizemelési szakaszban:
A szennyviztisztito telep meglévo és j miitargyai fedettek. A technoldgia légbevitelét
biztositd fuvok elhelyezése beltéren, zajvédd burkolattal ellatva keriil elhelyezésre. A

szennyviztisztito telepen lizemeld jelentdsebb zajforrasok a kdvetkezok:
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Telepitett zajforrasok:
— viz alatt tizemel6 berendezések (keverok, szivattyuk),
— Dbeltéren tlizemeld berendezések (dobsziird, bioldgiai medence fuvok, viztelenitd
csigaprés, oldott levegds flotalo berendezések, vegyszeradagold szivattyuk,

— csigaszivattyuk).

A viz alatt lizemeld berendezések zajhatasa a vizboritds miatt, a vegyszeradagolo
membranszivattyuk, csigaszivattyuk kis teljesitménye miatt elhanyagolhato.

A biologiai medencét levegdvel ellaté 2+1 db 1égfuvo koziil két lizemi, egy tartalék.

A tevékenységhez kapcsolodo szallitasi tevékenység:
— arécsszemetet ¢s homokos zagyot elszallité gépjarmiivek (idészakosan: hetente)
— szippantott szennyvizet szallito jarmiivek (idészakosan: néhany naponta)
— vegyszer szallitasbol szarmazo kozlekedési zaj (iddszakosan: hetente)

— viztelenitett iszap elszallitas (napi 2-3-szor/azaz 6 elhaladas naponta)

Zajvédelmi szempontbdl a jelenlegi zajterheléshez képest szamottevd valtozas nem varhato, a
fobb 1j berendezések épiileten beliil helyezkednek el.
A zajvédelmi hatasteriilet lehatarolast, a mérési eredmények alapjan végezzik el.

30. tablazat: A telephely zajkibocsatasa

Zajteljesitmény- Uzemidé, h

b G AL szintje (dB) nappal/éjjel

iizemelés 90* 0-24

*Az épiiletet, mint feliileti forrds zajteljesitmény szintje

A védend¢ létesitmények zajterhelése ,,Lt” az alabbiak szerint alakul (93/2007. (XII.18.) KvVM.
rendelet 11. melléklete):

Lt=LW + Kir + KQ- Kd — KL - Km —-Kn - Ke
Ahol:
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Lt  Zajterhelés a kijeldlt vizsgalati pontban.

Lw Zajkibocsatas a berendezések hangteljesitménye alapjan.

KIr A zajforréds iranytényezdje a sugarzo épiilethomlokzatok alapjan.

KQ A sugarzasi térszog miatti korrekcid a hangvisszaverd feliiletek
alapjan.

Kd A tavolsagtol fliggo tényezo.

KL A levegd csillapitd hatdsa

Km A talaj és meteorologiai viszonyok hatasa

Kn A ndvényzet csillapitd hatasa

Ke Akadalyok hangarnyékol6 hatdsa miatti korrekcio

st A kibocsatasi pont és a megitélési pont tdvolsaga

A szamitast a vizsgalt 1étesitmény kornyezetében 4allo épiiletek homlokzata eldtt 2 méter

tavolsagban felvett megitélési pont vonatkozéasaban hajtjuk végre.

31. tablazat: Uzemelési tevékenység okozta zajterhelés

Nadudvar, Csukas Nadudvar, Vay Miklos

Zajtol védendo legkozelebbi

épiiletek utca 12 utca 25.
101 102
miikddés tavolsag (m) ~ 700 ~ 800
hatarérték (nappal/éjjel),
lakoteriilet, kertvarosias) >0/40 dBA
munkafolyamatok kialakul6 zajterhelés / tallépés (dBA)
miikddés (nappal/éjjel) 17,5 dBA /- dBA | 16,6 dBA / - dBA

A szamitasi eredmények alapjan kijelenthetd, hogy a létesitmény egyetlen vizsgalt ponton sem
okozza a zajvédelmi hatarérték tillépését a mitkddési idején. A szdmolasnal figyelembe vettiik a

husiizem épiileteink arnyékolo hatéasat.

A hangterjedés szamitdsat az MSZ 15036 — Hangterjedés a szabadban c. szabvany alapjan

végezziik el, figyelembe véve a tavolsag, a levegd hangelnyelése €s a talaj hatas csillapitasat.

Kozvetlen hatasteriilet

A tevékenységbdl szarmazo zaj hatdsteriiletének megadasahoz a vonatkoz6 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.
»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras

hatasteriiletének) hatéra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:
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a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajt6l nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo6, Uidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢&jjel (6:00-22:00)
45 dB.”

A vizsgalt 1étesitmény esetében a hatésteriilet definicidja a hivatkozott bekezdés a) pontjanak

felel meg.

32. tablazat: Hatasteriilet lehatarolasara vonatkozo6 adatok

Zajterhelés

Zajterhelési R . értéke a . ..
Szabalyozasi terv hatarérték L BTSRRI 0G (5 hatasteriilet LSBT

éjjel*

(m)

€jjel hatarvonalan
(dB) res

éjjel
(dB)

szerinti besorolas éjjel
(dB)

Lke - kertvarosias

lakoteriilet 40 ) 30 ~150

* A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet alapjan kornyezeti zajforrds hatasteriiletének
lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatéstertilet

mérhetd, illetve szamithato, esetiinkben ez az éjszakai iddszakot jelenti.
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2 * Jelmagyarazat
LA @ » e A vizsqalt terillet ital érintett helyrajzi szam
K 2 ‘} /. \ EZ3 Zajvédeimi hatastertlet

27. abra: Zajvédelmi hatasteriilet

A zajvédelmi hatasteriileten beliil védendd lakokornyezet nem talalhato.

ff) Hulladékgazdalkodas

Jogszabalyi hattér:

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol,

309/2014. (XII. 11.) Kormanyrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi ¢és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol,

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrdl €s a csomagolasi hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol,

72/2013. (VIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol,

45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési €s bontasi hulladékok

kezelésének részletes szabalyairol.
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Hatasok a kivitelezeés idoszakaban:

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok ismertetése:

A keletkezé hulladékok kezelésének részletes szabalyait a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM

egylittes rendelet tartalmazza. E rendelet 1-es szdmu melléklete alapjan torténik az épitési és
bontasi hulladékok csoportositasa.
A kivitelezés tevékenység soran torekedni kell egyrészt a minimalis hulladékképzddésre, illetve

az esetlegesen keletkezé hulladékok - pl. csomagoléanyagok?® - Gjrahasznositasara.

33. tablazat: A kivitelezés soran keletkezd épitési hulladékok

45/2004 BM-
A hulladék anyagi  Hulladék Becsult Ky
R . e . keletkezo rendeletben
minosége szerinti Azonosito Megnevezés o
2 mennyiseg megadott
csoportok kodja R Tt
(tonna)  mennyiségi kiiszob
(tonna)
170504 |, roldéskovek melyek
) ) kiilonbdznek a 17 05 03-t6l
Kitermelt talaj — p - 20
17 05 06 Kotrasi meddé mely
kiilonbozik a 17 05 05-t6l
1501 01 papir €s }(arton ’ 0.01
o csomagolasi hulladék
Hulladékka valt milanyag csomagolasi N
csomagoloanyag 1501 02 hulladék 0,1
150103 fa csomagolasi hulladék -
Betontormelék 17 01 01 beton 0,1 20,0
. , bitumen keverék, amely
Aszfalttérmelék 17 03 02 Kiilénbozik a 17 03 01-t61 - 5,0
Fahulladék 17 02 01 fa - 5,0
17 04 01 vOrosréz, bronz, sargaréz
17 04 02 aluminium
17 04 03 6lom
17 04 04 cink
Femhulladék 17 04 05 vas €és acél - 2,0
17 04 06 on
17 04 07 fémkeverékek
kabelek, melyek
170311 yiionboznek a 17 04 10-t61
Miianyag hulladék 17 02 03 mianyag - 2,0
Vegyes épitési és 17 09 04 kevert épitkezési és bontasi 0.1
bontasi hulladék hulladékok, amelyek ’

3442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
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45/2004 BM-
A hulladék anyagi  Hulladék Beesult KvViM
R A oy . keletkezo rendeletben
minosége szerinti Azonosito Megnevezés o
21 mennyiség megadott
csoportok kodja ey S
(tonna)  mennyiségi kiiszob
(tonna)
kiilénbdznek a 17 09 01, 10,0
1709 02 és 17 09 03-tol
1701 02 téglak
1701 03 cserép ¢és keramiak

beton, tégla, cserép és
keramia frakci6 vagy azok
keveréke, amely
kiilonbozik a 17 01 06-t6l
17 02 02 iiveg 0,1 40,0
szigetel6 anyagok, melyek
17 06 04 kiilonboznek a 17 06 01 és
17 06 03-t6l
gipsz-alapu épitéanyag,
17 08 02 amely kiilonbozik a 17 08
01-tdl
Osszesen: 0,41

1701 07

Asvanyi eredetii
épitdanyag-hulladék

Vonatkozo jogszabélyok:
A kivitelezés sordn képz6do hulladékok kezelését a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes

rendelet eldirdsainak megfelelden kell végezni. Amennyiben a kivitelez€si munkalatok soran a
keletkezd hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VIIL. 26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott kiiszobértéket, ugy —a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés n) pontjanak megfelelden - a felelés miiszaki
vezetonek kell értesitenie az illetékes hulladékgazdalkodasi foosztalyt arrdl, hogy az épitési
munkateriileten keletkezett épitési hulladék mennyisége elérte a fenti rendeletben eldirt
kiiszobértéket. A hulladék szallitas és atadds dokumentumait meg kell 6rizni.

A veszélyes €s nem veszélyes hulladékok kezelésre valo ataddsa esetén meg kell gy6zddni az
atvevo kezelésre vonatkozo atvételi jogosultsagarol.

A keletkez0 veszélyes ¢és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos adminisztracios
kotelezettségeknek a mindenkor hatalyos vonatkozé jogszabaly — jelenleg a 309/2014. (XII. 11.)

Korm. rendelet - szerint kell eleget tenni.
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Kommunalis hulladék:

A kivitelezés folyaman kommundlis hulladék keletkezével is lehet szdmolni. A hulladék
azonositd kodszama 20 03 01 (megnevezése: egyeb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes
telepiilési hulladékot is). A keletkez6 kommunalis hulladék mennyisége a kivitelezés folyaman
dolgoz6 személyek szamatol fiigg, ezért elére nem becstilheto.

Veszélyes hulladék:

A kivitelezési munkalatok soran a munkagépek iizemeltetése, valamint havaria helyzet soran
keletkezd kendanyag, hidraulika olaj, fékfolyadék és hiitéfolyadék, valamint az ezeket tartalmazo
szennyezett talaj, illetve felitatd anyagok és abszorbensek keletkezésére lehet szamitani, mint
veszélyes hulladék.

A kivitelezés soran hasznalt olajos rongy és az elhasznalt munkavédelmi kesztylik jelentenek
veszélyes hulladékot a kdrnyezet terhelése szempontjabol.

A ,megfeleld” lizemi koriilmények kozott a munkagépekbdl keletkezd veszélyes hulladékok
csoportjait és becsiilt mennyiségiiket az alabbi tablazat ismerteti:

34. tablazat: A kivitelezés soran keletkezd veszélyes hulladékok

A hulladék anyagi Veszélyes Becsiilt keletkez6
mindsége szerinti hulladék HA Megnevezés mennyiség
csoportok kodja (tonna)
klorozott szerves vegylileteket
Faradt olaj 1301 10* nem tartalmazoé asvanyolaj 0,1
alapt hidraulikai olajok
veszélyes anyagokat
L % maradékként tartalmazo vagy
Olajos gongyodleg 150110 azokkal szennyezett 0,02
csomagolasi hulladékok
Ok ony édraic, ool bl
szennyezett felitato 1502 02* wenny . 1 n 1 0,01
anyagok, abszorbensek szlirbanyagok, torlokendok,
’ védbruhazat
Akkumulatorok 16 06 01* 6lomakkumulatorok nem becsiilhetd
D % veszélyes anyagokat 11
Olajos fold 17 0503 tartalmazs fold és kvek nem becsiilhetd
Osszesen: 0,13

Hulladékgviijtés, -szallitds, -artalmatlanitas

A keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékok egymastdl elkiilonitetten keriilnek gytijtésre.
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A veszélyes hulladékokat a hulladékkezelésre feljogositott szervezettnek torténd atadasig, a
246/2014 (IX.29.), valamint a 225/2015. (VIIL. 07.) Korméanyrendeletek el6irdsai szerint, — a
kornyezet szennyezését kizar6 modon — megfeleld gylijtéhelyen a mechanikai és a kémiai
hatasoknak ellenallé gyijtoé edényzetben fogja tarolni a beruhazo. A nem veszélyes hulladékok
elszallittatasat szervezett €s ilitemezett modon oldjak meg, alkalmazkodva a helyi szelektiv
hulladékgytijtési gyakorlathoz. A nem hasznositott vagy nem hasznosithatd épitési hulladék
kizarolag inert, vagy nem veszélyes hulladéklerakon helyezhet6 el, a 20/2006. (IV. 5.) KvvM
rendelet eldirdsainak betartasaval. A kommunalis hulladékot a regiondlis szolgaltat6 szallitja el,

szerzOdés szerint.

Hatadsok az vizemelés idészakdaban:

A dobsziir6 hulladéka és a viztelenitett iszap zart konténerben kertil elszallitasra. A becsiilt éves
mennyiség teljes terhelés esetén 6000 m>.

A viztelenitett iszap a 02 05 02 HAK azonositoval keriil elszallitasa, a Batortrade Kft. 4300

Nyirbator Arpad ut 156/a-on talalhat6 biogaz iizembe tovabbi hasznositasra.

A szennyviztisztito telep gépészeti berendezéseinél (szivattyltk, keverdk, fuvok) idészakosan
olajcserét kell végrehajtani, melynek soran hulladékként faradt olaj, illetve olajjal szennyezett
textilia keletkezik. A telepen keletkezd és tarolt veszélyes hulladéknak szamitd hajtomiiolaj
maradékokat, zsirt és az olajjal szennyezett textiliat hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkezd szervezettel szallittatjak el. A veszélyes hulladék mennyiség nem haladja meg évente
a 200 kg-ot.

A veszélyes hulladék tarolasa az iizemi épiiletben megoldott, ADR mindsitéssel ellatott

edényzetben kiilon tarolva, felirattal ellatva.

Hatasteriilet lehatarolds:

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a hatasteriilet a szennyviztisztitd telep teriilete.
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fg) Elévildg

A megndvelt kapacitasnal figyelemmel kell lenni a Kdselybe befolyd szennyvizek kumulalt
hatéaséra.

A Koselybe befolyd megnovekedett szervetlen anyag mennyisége botermdséghez (eutrofizacio)
vezet, mely hatasa a két kilométer hosszon vald higulds/keveredés hatasara, valamint a
Hortobagy-folyoban val6 tovabbi higulas/keveredés hatasara csokkend mértékil, a természetes
Ontisztulas utan a viz mindsége kozelit a természeteshez.

Szélsdséges 1ddjarasi viszonyok kozott, nyari szarazsag idején ez az Ontisztuldsi folyamat
kevésbé hatékony.

El6zetesen megallapithato, hogy az ij beruhdzas hatdsara ugyan az elfolyd tisztitott viz mindsége
altalanossagban javul, azonban a megnovelt kapacitas hatasara kozelitdleg ugyanannyi, vagy
tobb szervetlen tdpanyag keriil a Kosely-focsatornaba, mely Nadudvar telepiilés 0Osszes
(tisztitatlan és tisztitott) elfolyd vizét szallitja a Hortobagy-folyoba.

Ezidaig e kumulalt szennyvizek havaria helyzetet (pl. jelentds halpusztulas) nem okoztak.

A beruhazas a t4j allapotat, szerkezetét, funkciojat nem valtoztatja meg, a beruhazas Nadudvar
Varos Szabélyozasi Tervérél és Helyi Epitési Szabalyzatarél szol6 Nadudvar Varos
Onkormanyzata Képviseld-testiiletének 13/2022. (VIL. 6.) dénkormanyzati rendeletével nem

ellentétes.

A hatasfolyamatok Kiterjedése:

35. tablazat: A vizsgalt teriiletre vonatkoz6 természetvédelmi és tajvédelmi kategoriak

Természetvédelmi és tajvédelmi jellegii kategoriak Megjegyzés
Nemzetkozi jelentdségii
UNESCO Vilagorokség NEM
UNESCO bioszféra-rezervatum (MAB) IGEN
Ramsari tertilet NEM
Csillagoségbolt-park NEM
Kozosségi jelentoségii
Natura 2000kiilonleges madarvédelmi teriilet (SPA) NEM
Natura 2000 kiilonleges természetmegorzési teriilet (SAC) NEM
Europai Geopark Halozat NEM
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Természetvédelmi és tajvédelmi jellegii kategoriak

Orszagos jelentoségii

Megjegyzés

Nemzeti park NEM
Nemzeti park 6vezet NEM
Tajvédelmi korzet NEM
Természetvédelmi teriilet NEM
Barlang felszini védodvezete NEM
Nattrpark NEM
Ex lege védett lap NEM
Ex lege védett szikes to NEM
Ex lege védett barlang NEM
Ex lege védett viznyeld NEM
Ex lege védett foldvar NEM
Ex lege védett kunhalom NEM
Ex lege védett forras NEM
Ex lege védett hangyaboly NEM
Helyi jelentoségii
Természetvédelmi teriilet NEM
Természeti emlék (pl. védett fa) NEM
Egyéb
Erdérezervatum NEM
Orszagos Okologiai Halozat IGEN
Tajképvédelmi teriilet NEM
Egyedi tajértékek NEM
Okoturisztikai 1étesitmények NEM

A vizsgalt terlilet csak a Hortobagy Bioszféra Rezervatum részét képezi, mint puffer teriilet,

valamint az Orszagos Okolégiai Halozat része, mint puffer teriilet.
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28. abra: A hatasfolyamatok relevans jelleggel a Koselybe valo befolyotol a Hortobagyba valo
befolyoig terjedhetnek ki. A Kdselyben két kilométer hosszon van lehet6ség a higulasra/keveredésre,
amig a hatarértek alatti tisztitott szennyviz tovabb higul (forras: MEPAR)

Elézetesen az ismert térképi adatok alapjan megallapithato, hogy két kilométer hosszon a befolyo

alatti és feletti indikator novényallomany kiilonbséget jelenleg nem mutat.

A teriiletrdl rendelkezésre allé kornyezeti allapot, teriilethasznalati és demografiai adatok,
valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentés kornyezeti

allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel:
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29. abra: A beruhazas kozvetleniil a Hortobagy Bioszféra Rezervatumnak csak puffer teriiletét érinti

(forras: TIR/OKIR)
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Maga a Kosely és annak bal partjan talalhato intenziv szantok ¢€s intenziv allattarto telepek ugyan
részei a Hortobagy Bioszféra Rezervatumnak, mint annak dtmeneti zonaja, azonban a Hortobagyi
Nemzeti Park Igazgatdsag természetvédelmi szempontbol nem tartotta érdemesnek akar orszagos
védelem alé vonni, s nem is részei az Eurdpai K6zosségi jelentdségli NATURA 2000 héalozatnak.
A Hortobagy Bioszféra Rezervatum kijelolése a mar meglévd intenziv szantdkra és intenziv
allattarto telepekre vonatkozé ismeretek alapjan tortént meg, igy meglétiik annak kijelolésével
bizonyosan nem ellentétes. A Kosely jobb partja melletti foldrészek is csak a Hortobagy

Biosztéra Rezervatum puffer teriiletét képezik.

30. abra: A befoly6 pontja, és a két kilométer hosszon val6 higulas/keveredés a Hortobagyig (forras:
MEPAR)

Elézetesen megallapithato, hogy a csatornazott Kosely partjan fliz-nyar ligeterdd fragmentumok
talalhatoak, a vizvédelmi sav kezelt mezofil gyep, a viz partmenti részén nadas huzodik.

Ugyan az eldzetesen ismert térképi adatok alapjan megéallapithato, hogy két kilométer hosszon a
befolyo alatti és feletti indikator novényallomény kiilonbséget jelenleg nem mutat, azonban a
megndvelt mennyiségli bevezetett szennyvizek kumulalt hatdsa szaraz nyarakon esetlegesen akar

eutrofizaciot is okozhat a csatornazott Koselyben.
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31. abra: A Kosely régi folyasai és mocsarai (forras: mapire.hu)
A Kosely a régebbi idékben is kiszaradhatott, halai vagy visszahtizodtak a Hortobagyba, vagy
csapdaba esve akar a lakossag, akar a vadviladg szamara taplalékul szolgaltak. Azonban egyesek,
mint példaul a csikok, elvermelhettek a mocsarak mélyebb részein.
Tekintettel a jelenlegi allapotra, Osszességében megallapithatd, hogy a beruhdzas hatasara
jelentds kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) nem léphetnek fel.
A Natura 2000 teriiletet érint6 hatasok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalé fajokra és

éléhelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan:
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32. abra: A hatasfolyamatok csak a Koselyben két kilométer hosszon valo higulas/keveredés utan, a
Hortobagyba val6 befolyas utan érintik a NATURA 2000 madarvédelmi teriilet legsz€ls6 ingatlanjait,
él6helyeit (forras: TIR/OKIR)
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A Kbsely az Orszagos Okologiai Halozat puffer teriiletének része.
A NATURA 2000 teriilet kijelolésének alapjaul szolgald fajokra és él6helytipusokra gyakorolt

hatasok a Hortobagyig valo higulds/keveredés utan keletkezhetnek kdzvetetten.

Megallapithato, hogy két kilométer hosszon vald higulas/keveredés utan a NATURA 2000
teriilet kijelolésének alapjaul szolgalo fajokra és élohelytipusokra gyakorolt hatas infinitezimalis

(elhanyagolhatdan kicsi).

A kumulélt bevezetett szennyviz a Hortobdgyban még két kilométer hosszon higul/keveredik,
amig természetvédelmi szempontbol értékes teriileteket érint.

th) Miivi elemek védelme

Az érintett helyrajzi szdmu ingatlan szerepelnek a nyilvanos adtabazisban:

(https://oroksegvedelem.e-epites.hu/):

36. tablazat: A beruhazassal érintett helyrajzi szam védettségének jellege és a védett vilagorokségi
érték neve

védettség jellege védett orokségi érték

neve
Csukas-kert;

0629/2 régészeti lelohely Csukés-kert 1T

A Nemzeti Régészeti Intézet a beruhdzas teriiletén és annak 200 m-es pufferzondjaban 4 régészeti

lel6helyet azonositott. Az elézetes régészeti dokumentéciot a Mellékletben csatoljuk.

g) a vizek allapotromlasat okozo - kedvezétlen kornyezeti hatasok csokkentése érdekében
javasolt intézkedések

A tervezett beruhdzéds a szennyviztisztitd telep kornyezetében a felszin alatti vizeket nem
szennyezheti (berendezések, vezetékek vizzardsagara vald tekintettel), a havaria helyzeteket
kivéve.

A felszini Kosely-focsatorna vizmindségét a bevezetett tisztitott szennyviz — a tervezett

technologiai, irdnyitds- és méréstechnikai fejlesztéseknek koszonhetéen — nem fogja tovabb
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hatarértéket meghaladd koncentracidéval terhelni. A Kosely-fOcsatorna tisztitott szennyviz

bevezetési pontja feletti és alatti felszini vizmintavételezései (évente 2x) tovabbra is javasoltak.

h) az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

Tekintettel arra, hogy a kivitelezése soran varhatok csak csekély mértékii emisszios kibocsatasok,
az lizemelés soran kimutathaté mértékii szennyezd hatds nem lesz, iiveghdzhatasu gdzok
kibocsatasa nem lesz a miikodés soran, igy a projekt megvalositasa és a késobbi lizemeltetése az
¢ghajlatvaltozast nem befolyasolja. A szennyviztisztitd telepen nem csupdn kapacitasbdvitést
terveznek, hanem technologiai, mérés- €s iranyitastechnikai fejlesztést is. A telep tisztitasi
hatasfoka javulni fog, az ismertetett technologiai rendszerek és egyes elemeik a

kornyezetvédelmi szempontok messzemend figyelembevételével keriiltek megtervezésre.

5. KLIMAADAPTACIO LEHETOSEGEINEK VIZSGALATA A TERVEZETT
PROJEKT KAPCSAN

Eghajlatvéltozas altal befolyéasolt projekt azonositisa

A klimakockazati értékelés elsé 1épéseként meg kell hatarozni, hogy a jelen beruhazas az
¢ghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt-e. A beruhazas esetében annak tervezett élettartama,
valamint a tervezett miikodése tobb mint 15 év. Az lizemeltetés a tervezési fazisban joval
meghaladja a 15 évet.

A foldrengés-vesz€lyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulds maximalis értéke hatarozza meg.
Az értéket az alabbi térkép segitségével hatarozhatjuk meg, melyen a Magyarorszag teriiletére
vonatkozo, 50 évre sz0l6, 10%-os valdszinliségi meghaladas melletti (1/475 év) horizontalis
gyorsulasi értékek lathatoak, az alapkézetre vonatkoztatva, m/s? mértékegységben.

A vizsgilt teriilet és térsége a 0.08-0,10 m/s? kozotti maximalis vizszintes talajgyorsulas értékkel
jellemezhetd, mérsékelt (Magyarorszagon alkalmazott szeizmikus zonatérkép alapjan a vizsgalt
teriilet a 1. zondba tartozik, forrds: http://www.georisk.hu/Maps/maps.html) szeizmicitasu
kategoriaba sorolhatd, a térség foldrengéseknek valo kitettsége alapjan tehat a kitett kitettségii
kategoriaba tartozik.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
104


http://www.georisk.hu/Maps/maps.html

IPARI SZENNY VIZTISZTITO TELEP FEJLESZTESE
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Az extrém iddjarasi koriilményekre érzékeny a beruhazas teriilete (extrém csapadék), héhullam
gyakorisadg novekedése, az ott dolgozok tekintetében, a technologia berendezések tekintetében a

viharos iddjaras, a hdémérséklet lassi ndvekedése).

A projekt éghajlati érzékenységének meghatarozasa, potencialis hatasok azonositasa

A projekt megvalosulasat befolyasold éghajlati valtozasok:
- atlagos felszini hdémérséklet lassti novekedése,
- hoéhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése,
- csapadék intenzitasanak novekedése,
- megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhoképzddeés,

- viharos iddjarasi események szamanak ¢€s intenzitasanak novekedése.

A fenti elsddleges hatdsok tovabbi mdsodlagos hatast okozhatnak, melyek kihathatnak a
tarsadalom és gazdasag egészére.
A fizikai infrastrukturat érint6 negativ hatdsok magasabb fenntartasi koltségeket eredményeznek,
illetve eleve magasabb beruhdzasi koltséget tehetnek sziikségessé.
Az értékelés soran a  https:/sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climateeu.html  honlapon
ingyenesen elérhetd ClimateEU szoftver altal szolgéltatott adatok alapjan vonunk Ie
kovetkeztetéseket az alabbiakban.
Kiemelendd itt, hogy hazai, mind EU, illetve Nemzetk6zi viszonylatban tobb, egymastol
nagysagrendjét tekintve szamos esetben eltérd adatforrds all rendelkezésre. Valasztasunk két
okbdl esett ezen szoftverre:

— Ingyenesen elérhetd, azonban folyamatos frissitése biztositott a fejlesztd garda altal.

—  Hely specifikus adatokkal szolgél, ami a t6bbi adatforrasra nem jellemzd.

Evi atlagos hémérséklet

A teriileten az évi atlag kozéphdmérséklet valtozasait mutat, egy altalanos melegedési tendencia
érzékelhetd az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés alapjan majus honap, ahol 0,1°C-
os csokkenés varhato az atlag hdmérsékleti értékekben. A legnagyobb ndvekedés februarban
volt, mely 3,8°C-os ndvekmény formdjaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti idoszaknak az
évi atlag homérséklete 10,97°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 12,83°C-nak adddott. Ez a
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vizsgalt periodusban egy 1,86°C-os atlagos hémérséklet novekedést jelent. Az globalis

torekvések szerint ezen értéket 2 °C alatt kellene tartani az iparosodas el6tti allapothoz képest.

Evi atlagos maximalis homérséklet

A teriileten az évi atlagos maximalis homérséklet valtozasaiban egy altalanos melegedési
tendencia figyelhetd meg, mely aldl a majus honap kivételt képez egy 0,6°C-os csokkenés
formajaban. Erdteljes novekedés érzékelheté a jovobeni idészakban, az oktdber-februar
intervallumban. A legjelentdsebb emelkedés februarban figyelheté meg, mely 3,3°C-os
novekmény formdjaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti iddszaknak az évi atlagos maximalis
hémérséklete 15,45°C, mig a 2050-re készitett modellezés¢ 17,17°C-nak adodott. Ez a vizsgalt

periodusban egy 1,72°C-os atlagos maximalis hémérséklet novekedést jelent.

Evi atlagos minimalis hdémérséklet

A teriileten az évi atlagos minimalis homérséklet valtozasaiban egy altalanos melegedési
tendencia figyelhetd meg az év egészében. Erbteljes novekedés érzékelhetd a jovobeni
idészakban az oktober-december, illetve a februdr-aprilis intervallumokban. A legnagyobb
véltozas februar honapban jelentkezik, egy 4,2°C-os abszolut ndvekmény formajaban 2050-ben.
Az 1981-2009 kozotti idészaknak az évi atlagos minimalis hdmérséklete 6,5°C, mig a 2050-re
készitett modellezés¢ 8,51°C-nak adddott. Ez a vizsgalt periodusban egy 2,01°C-os atlagos

minimalis hdmérséklet novekedést jelent.

Az egyes éghajlati tényezdkre vonatkozo kockazatértékelés

A kovetkez0 tablazat értékeli a bekovetkezési valoszinliségét az egyes 1ddjarasi eseményeknek,
¢s egyben megadja a hozzajuk tarsitott kovetkezmények mértékét is. Az egyes kategoriak leirdsa

alabb lathato.
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Valdsziniiség:
37. tablazat: A bekdvezett valoszinliség értékelése
Kovetkezmény
Valoszinliség
Kicsi (1) Meérsékelt (2) Jelent6s (3)
Gyakori (3) Alacsony (3) Kozepes (6) _
Lehetséges
) Alacsony (2) Kozepes (4) Kozepes (6)
Ritka (1) Alacsony (1) Alacsony (2) Alacsony (3)

Ritka: Csak kivételes esetekben kovetkezik be.

Lehetséges: Bekovetkezhet a kozeljovoben, vagy a létesitmény miikddési idészakaban (5 éven
beliil).

Gyakori: Nagy valoszinliséggel bekovetkezik a kdzeljovében, vagy a létesitmény miikddési

id6szakaban (1 éven beliil).

Kovetkezménvek:

Kicsi: Kismértéki kar keletkezik, nincs komolyabb hatasa a kérnyezetre, illetve a 1étesitményre.
Anyagi karok nincsenek, vagy csak minimalisak.

Meérsékelt: Lathaté karokat okoz a kdrnyezetben, illetve a létesitményben. Fizikai kéarok
keletkezhetnek a létesitményben, melyek kijavitasa komolyabb anyagi terhekkel jar.

Jelentds: Komoly karok keletkeznek mind a természetes, mind az épitett kornyezetben. Igen

komoly anyagi terhekkel jarnak a javitasi munkalatok.

38. tablazat: Az egyes iddjarasi események kockazatértékelése

Esemény Alesemény Valosziniség Kovetkezmény ha tei\s//;iz(])itlgéza t Javasolt beavatkozas

Szélvihar 1 1 1 Szélséséges viharok
kapcsan nagyobb
Hovihar 1 1 1 figyelmet a hirtelen
Sulyos viharok lehullé nagyobb
csapadékhozamokra,
Jegesd 1 1 1 illetve annak elvezetésére

kell forditani

Szélséséges Héhullam 6 Fiitési rendszer nem
hémérséklet 2 3 kertil kiépitésre a
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Varhato

Esemény Alesemény Valdsziniiség Kovetkezmény hatas/Kockézat Javasolt beavatkozas

teriileten
Azonban a hémérséklet
atlagos emelkedése
Hideghullam 1 hatéssal lehet a
1 1 szennyviztisziztitas

berendezéseire

Kockazat jelenthet z
eszalyos iddszak,
csokkentheti a bevezett
szennyviz higulasat

Aszaly - 1 1 2

A tlizkar varhato
hat4sainak
minimalizalasa
érdekében a
Tazkar - 1 1 tlizvédelmi eldirasok
betartasa, a
védétavolsagok
figyelembe vétele
javasolhat6.

A tertilet
kdrnyezetében
tényleges kockazatot
2 jelenthet a hirtelen

lezadulé csapadék

Arviz - 2 1

Belviz - 1 1 nem relevans

a tervezés soran a
maximalis
vizhozamra
Vizhozam szamoltak,
valtozasa kapacitasbovitéssel
aranyosan valtozik a
vizhozam, javuld
mindséggel

Tervezett 1étesitmény €ghajlatvaltozasra gyakorolt hatasainak értékelése*

A tevékenység nem befolyasolja a feltételezhetd hatasteriilet alkalmazkodési képességét a
klimavaltozashoz. A teriilet hasznalata nem valtozik meg a beruhdzas kapcsan, illetve a teriilet
jellege és képe sem alakul at.

A fentebb leirtak kovetkeztében nem varhato valtozas a kornyezet adaptacios képességében.
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i) a megalapoz6 informaciok bemutatasa

— Ronai A. (1961): Az Alfold talajviztérképe; MAFI, Budapest

—  MAFI (1966): Magyarazé Magyarorszag 200 000-es foldtani térképsorozatahoz (L-34-1V.
Debrecen), Budapest

— Juhasz J. (1976): Hidrogeologia; Akadémiai Kiado, Budapest

—  MATFI (1984): Magyarorszagi foldtani térképe (Szerk.: Fiilop J.)

— Ronai A. (1985): Az Alfold negyediddszaki foldtana, Istitutum Geologicum Hungaricum,
Miiszaki Konyvkiado, Budapest

— Major P. (1993): A Nagy-Alfold talajvizhaztartasa, Hidrologiai Kézlony 73. évf. 1. sz.

— Dovényi Z. (szerk.) (2010): Magyarorszag kistdjainak katasztere. Mdsodik atdolgozott és
bovitett kiaddas — MTA Foldrajztudomanyi Kutatointézet, Budapest, pp.: 210-214.

— TIVIZIG (2015, 2021): Vizgytijto-gazdalkodasi Terv, Tisza részvizgyuijto

— Szlabdczky P. (2022): Hidrogeologiai segédlet. Hdazilagos kiadas, szerk.: Spisdkné Orto
Zsuzsanna, Miskolc;, Magyar Elektronikus Konyvtar: https://mek.oszk.hu/23600/23631,
Hidrologiai Kézlony 102. évf. 3. sz.

— Nemzeti Régészeti Intézet (2024): Eldzetes régészeti dokumentéacid, Nadudvar, Paniriizem
6047/2 hrsz.

— Vizipart Holding Zrt. (2024): Ipari szennyviztisztito telep fejlesztése. Elvi vizjogi
engedélyes terv. Budapest.

— 35900/5674-27/2023.4lt. (2023): A Nadudvar, Tej és Huslizem kdzos szennyviztisztitdjanak
¢és a Tejlizem vizilétesitményeinek vizjogi lizemeltetési engedélye. Hajdu-Bihar Varmegyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosdg Igazgato- Helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi
Hatosagi Szolgalat. Debrecen.

— http://maps.arcanum.com

— http://odp.met.hu

— A beruhazéssal érintett telepiilések telepiilésrendezésének szabalyozasi tervtérképei
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6. AZ 1-3. SZAMU MELLEKLETBE TARTOZO TEVEKENYSEGEK
DOKUMENTACIOJANAK EGYEB KOVETELMENYEI
a) az engedélykérd azonositd adatai

Alapadatok fejezet alatt azonositva.

b) mindsitett adatok, vagy a kdrnyezethasznalo szerint {izleti titkot képezd adatok

A projekt kapcsén ilyen jellegli informaciok nem meriiltek fel.

c) ha a tevékenység soran alkalmazandé technoldgia, felhasznalandé anyagok

A projektnél Gjonnan bevezetésre keriil6 technoldgia alkalmazasa nem tervezett.

d) orszaghataron atterjedd kornyezeti hatas bekdvetkezésének lehetdsége

A beruhdzas kapcsan, az orszaghataron atnyuld hatasok kialakulasa nem valoszintisithetd.

e) ha az eldzetes vizsgalatra erdd igénybevételével jardé beruhazashoz vagy tevékenységhez
kapcsolodoan kertil sor, és kordbban az erdészeti hatosag igénybevételi vagy elvi igénybevételi

eljarasa nem kertilt lefolytatasra, az el6zetes vizsgélatra vonatkozo6 kérelemhez csatolni kell

Nem relevans.

7.  OSSZEFOGLALAS

Az eldzetes vizsgalati dokumentacid elkészitésével a Vizipari Holding Zrt. (1037 Budapest,
Szépvolgyi ut 41.) Tarsasagunkat, a GREEN SIDE Kornyezetgazdalkodasi Tervezd és
Tanacsado Kft-t (3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11.) bizta meg.

A beruhazas kornyezeti elemekre varhatéoan gyakorolt hatasardl osszefoglalva:
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Levegoétisztasag-védelem

A munkagépek milkddése eredményez kismértékii tobbletterhelést, azonban mértéke nem
haladja meg a megengedett hatarértéket.

A kipufogoégazok hatasa a munkateriilet kornyezetében markdnsabban lesz észlelhetd, de az
egészseégligyi hatarértékek tallépése itt sem varhato.

A kivitelezési munkélatok végrehajtasat kdvetden a levegdterhelés lecseng, a hatasok
iddszakosak.

Az lizemelés idGszakéra vonatkozoan levegdtisztasdg-védelmi a szaghatdsat vizsgaltuk, azonban

a jelenlegi hatdshoz képest valtozas nem szamszerisithetd.

Felszini- és felszin alatti viz

Osszefoglalva elmondhatd, hogy a Kosely-focsatorna jelentés ipari és  egyéb
szennyvizbevezetésekkel terhelt. A nadudvari III. fokozatd, magas technoldgiai szinvonala
szennyviztisztito telep tisztitott szennyvizbevezetése felett - tobbek kozott — €lelmiszeripari,
valamint termal- és fiirdoviz bevezetések torténnek. A viztestek integralt allapota - a Vizgy(ijto-
Gazdalkodasi Terv ¢és feliilvizsgélatai alapjan - mérsékelt, ill. rossz besorolasu. A Kosely-
fécsatorna viztest allapotaban az elmult években nem tortént valtozas, a Kdsely-fécsatorna felsd
viztest allapota azonban javult.

A szennyviztisztito telepen nem csupan kapacitasbovitést terveznek, hanem technologiai, mérés-
¢és iranyitastechnikai fejlesztést is. A telep tisztitdsi hatdsfoka javulni fog, az ismertetett
technologiai rendszerek ¢és egyes elemeik a kornyezetvédelmi szempontok messzemend
figyelembevételével keriiltek megtervezésre. Bar egyes, befogadoba bebocsatott tisztitott
szennyviz koncentraciok jelenleg még hatarértéket meghaladdak, azonban a mért értékek
javulasa varhato, ezaltal a Kosely-fOcsatorna fizikai-kémiai-6kologiai jobb mindsitése is.

Azonban a befogadd vizmindségére nem csupdn az ipari szennyviztisztitd telep van hatassal,

hanem a 4.1.3.2. pontban bemutatott, a vizfolyas fentebbi, ipari és egyéb szennyvizterhelései is.

Zaj- és rezgésvédelem
A tervezett beruhazas a kivitelezési iddszakaban nem okoz hatarérték feletti zajterhelést a zajtol
védendd teriileten. A szallitasi Gtvonalak melletti zajtol védendd teriilet kozati kozlekedésbol

szarmaz6 zajterhelését nem befolyasolja majd érzékelhetden a kivitelezési tevékenység.
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Miikodéstdl szarmazo zajhatas nem emittalodik a lakokornyezetbe, hatasteriileten beliil védendd
létesitmény nem talalhato. A jelenlegi lizemeléshez képest szamszertisithetd valtozas nem lesz

a zajkibocsatasban.

Hulladékgazdalkodas

A telepen keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékok egymastol elkiilonitetten keriilnek
gytjtésre. A kommunalis hulladékot a kdzszolgaltatd szallitja el, szerz6dés szerint.

A jelenleg is folytatott teriilethasznalat és az ahhoz kapcsolodo tevékenységek a beruhazast

kovetben nem valtoznak.

Elévilag védelem

Nédudvar teleptiléshatar elfolyd vizeinek ¢és elfolyo tisztitott szennyvizeinek egységes
befogadoja a csatornazott Kosely-focsatorna, majd a Hortobagy-folyd, a Hortobagy-Berettyo-
csatorna, s végso soron a Tisza-folyo.

Maga a Kosely és annak bal partjan talalhato intenziv szantok és intenziv allattarto telepek ugyan
részei a Hortobagy Bioszféra Rezervatumnak, mint annak dtmeneti zondja, azonban a Hortobagyi
Nemzeti Park Igazgatosag természetvédelmi szempontbol nem tartotta érdemesnek akar orszadgos
védelem ald vonni, s nem is részei az Europai Ko6zosségi jelentdségii NATURA 2000 haldzatnak.
A Hortobagy Bioszféra Rezervatum kijelolése a mar meglévd intenziv szantokra és intenziv
allattarto telepekre vonatkozd ismeretek alapjan tortént meg, igy meglétiik annak kijeldlésével
bizonyosan nem ellentétes. A Kdsely jobb partja melletti foldrészek is csak a Hortobagy
Bioszféra Rezervatum puffer teriiletét képezik.

A Kosely az Orszagos Okologiai Halézat puffer teriiletének része.

Megéllapithatd, hogy két kilométer hosszon vald higulas/keveredés utan a NATURA 2000
teriilet madarvédelmi teriilet kijelolésének alapjaul szolgald fajokra és éldhelytipusokra

gyakorolt hatas infinitezimalis (elhanyagolhat6an kicsi).

Eldzetesen megallapithatd, hogy a csatornazott Kosely partjan fliz-nyar ligeterdé fragmentumok
talalhatoak, a vizvédelmi sav kezelt mezofil gyep, a viz partmenti részén nadas huzodik.
A szennyviztisztitd tisztitott szennyvize a csatornazott Kosely-focsatornaba, a 2+000 km

szelvénynél (EOV 235015/806567) talalhatd befolyd alatti és feletti indikator ndvényalloméanyra
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jelenleg kimutathat6an nagy bdotermdséget (eutrofizaciot) nem jelez, ami a szennyviztisztitok
kumulalt hatdsat el6zetesen is elfogadhaté/toleralhaté mindségiinek jelzi.

A Koselybe torténd befolydtol még két kilométer hosszon van lehetdsége a tisztitott
szennyvizeknek tovabb higulnia a csatornazott Késelyben, amig a Hortobagyba befolyik, s ahol
tovabb higul.

Maga a tisztitd rendszer épiilete kdzegészségiigyi szempontbol zart, igy a védett természeti
értekekre jelenleg sincs hatédssal, s amely allapot a kapacitas bdvitése utan sem valtozik.

Megjegyzendd, hogy a Nadudvari szennyviztisztitok kumulalt tisztitott szennyvizeinek hatasara
a Kosely befolyojanal halpusztulasra vonatkozo adat ezidaig nem ismeretes. Habar a terhelés
bizonyosan nem természetes mértékil, de toleralhatd az éldvilag szempontjabol, ami a telepiilést

ellato allando vizkivétellel/vizelfolyassal is magyardzhato.

Havaria esetén a tisztitatlan szennyvizek a befogad6 Kdoselybe jutnak, ezek hatasa a szennyezés

nagysagatol €s az adott vizhozammal valoé higuldstol valamint az adott id6jarastol fiigg.

Elézetesen, tekintettel a jelenlegi allapotra, dsszességében megallapithatd, hogy a beruhdzas
hataséara - €ldvilag-védelmi szempontbol jelentds kornyezeti allapotvaltozasok (hatdsok) nem

l1éphetnek fel.

Klimaadaptacio
A tevékenység nem befolyasolja a feltételezhetd hatasteriilet alkalmazkodési képességét a
klimavaltozashoz. A teriilet hasznéalata nem valtozik meg a beruhazas kapcsan, illetve a teriilet

jellege és képe sem alakul at. Nem varhato valtozas a kornyezet adaptéacios képességében.
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MELLEKLETEK
1. Megbizoélevél
2. Szakért6i jogosultsagok
3. Tulajdoni lap, ingatlan nyilvantartasi térképlap, telekrendezés hatarozat
4. Az ipari szennyviztisztito fejlesztésének elvi vizjogi engedélyezési terve
5. Blokkséma, elvi dbra
6. A tejipari-, husipari és kevert nyers- ¢és tisztitott szennyviz, valamint befogaddba bocsatott
szennyviz 2024. évi mért értékeinek 0sszefoglalo tablazatai
7. Eldzetes régészeti dokumentaciod
8. Zajmérd miiszer hitelesitési bizonyitvanya
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SPISAKNE
ORTO ZSUZSANNA {igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.04.30. 10.20.29

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: ORTO ZSUZSANNA
Sziiletési hely: MISKOLC Il

Szlletési datum: 1980.11.19.

Anyja neve: MOLNAR ZSUZSANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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