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l. ELOZMENY

Az OPUS TITASZ Zrt. a Debrecen Agrar Ipari Park (DAIP) villamosenergia-ellatasanak biztositaséra (j
kozcelu 132/22 kV-os alallomast |étesit. A Debrecen 0204/46 hrsz.-U ingatlanon djonnan Iétesitendd
kdzcélu 132/22 kV-os alallomas nagyfesziiltségii halézati csatlakozasa az emlitett ingatlantél mintegy
0,6 km-re meglévé ,Debrecen OVIT" - ,Debrecen Tocoskert” kozcélu 132 kV-os tavvezeték
felhasitasaval és beforgatasaval valésul meg, Uj kétrendszer(i kozcélu 132 kV-os tavvezeték
létesitésével.

Jelen tervdokumentacio a 132 kV-os tavvezeték felhasitas létesitésének kiviteli tervei alapjan
osszeallitott munkarészt tartalmazza.

A tervek elkészitését és a szlikséges engedély beszerzését a Terv-Téar Bt.-t végzi.

A tervezett villamos vezeték letesitmény a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 76. pont
(villamos vezeték légvezetéknél 35 kV-tdl) alapjan el6zetes vizsgalat koteles tevékenységek korébe
tartozik.

Az elézetes vizsgalati dokumentaciét készitette-kérnyezetvédelmi szakertd (4024 Debrecen,
Kandia u. 15. jogosultsagok HBM MK altal kiadott: SZKV-hu hulladékgazdalkodasi kérnyezetvédelmi;
SZKV-le levegétisztasag-védelmi; SZKV-v viz- és foldtani kozeg védelmi; SZKV-zr zaj-és rezgésvedelmi
szakértd). Megj.: jogosultsag a kamarai honlapon ellenérizhetd!

A természetvedelmi allasfoglalast (D természetvédelmi és tajvédelmi szakérts @)

, Okologus szolgaltatta. Megj.: jogosultsag a kamarai honlapon ellendrizhetd!

IIl. KERELMEZO ADATAI
Keérelmez6: OPUS TITASZ Zrt. (4024. Debrecen, Kossuth utca 41.)
KUJ szam: 100 173060

ll. A TEVEKENYSEG CELJA

Az OPUS TITASZ Zrt. a Debrecen Agrar Ipari Park (DAIP) villamosenergia-ellatasanak biztositasara uj
kozcélu 132/22 kV-os alallomast étesit a Debrecen 0204/46 hrsz.-U ingatlanon. Az Ujonnan létesitendd
kozcelu 132/22 kV-os alalloméas nagyfeszlltségl halézati csatlakozas az emlitett ingatlantl mintegy
650 m-re meglévé ,Debrecen OVIT" — ,Debrecen Tocdskert” kézcélu 132 kV-os tavvezeték
felhasitaséval és beforgatasaval valosul meg, egy Uj kétrendszerli kozcélu 132 kV-os tavvezeték
létesitésével.



IV. SZAMITASBA VETT VALTOZAT ADATAINAK LEIRASA
A létesitmény nyomvonal kivalasztasa nem tesz lehet6vé alternativakat. A légvezeték a lehasitastol
egyenes vonal mentén épul ki a fogado allomasig.

A vizsgalt nyomvonallal érintett terliletek:

miivelési | teriilet Vezetékjoggal terhelt teriilet
s.sz.| hrsz. ag ha., m? tulajdonos teriilet igénybevétel h?:;?z ti:::!ft
1. | 0204/46 | kivett 1.9494 | Debreceni Egyetem vezeték és  bizionsagi | 32,7 1633
beruhazasi ovezet oszlop
céltertilet
2. | 0204/43 | kivett, 0.5268 | Debreceni Egyetem vezeték és biztonsagi 15,8 718
kozforgalom Gvezet oszlop
eldl el nem
zart maganut
3. |0181/20 " 0.2712 | Debreceni Egyetem , vezeték és biztonsagi 8,1 337
dvezet oszlop
4, |0181/24 | kivett 6.1808 | Debreceni Egyetem vezeték és biztonsagi 41,3 1741
beruhazasi Gvezet oszlop
céltertilet
5. |0181/10 | kivett, 0.3088 | DMJV Onkorményzata vezeték és biztonsagi 16,2 558
kdzforgalom Gvezet oszlop
eldl el nem
zart maganut .
6. | 0167 kivett, sajat 1.0228 | Magyar Allam vezeték és biztonsagi - 1
hasznalatt at Gvezet oszlop
7. | 0181/13 | szanto 10.3633 | magantulajdon vezeték és biztonsagi - 39
(1,2,3.4) Ovezet oszlop
8. |0181/14 | szanto 0.9427 | magantulajdon vezeték és biztonsagi 68,1 3104
(1,2,3.4) Ovezet oszlop
9. |0181/15 | szanto 0.9376 | magantulajdon vezeték és biztonsagi 1231 | 3075
(1234) ovezet oszlop
10. | 0181/16 | szanté 4.7216 | Magantulajdon vezeték és biztonsagi 3392 | 12209
(1.234) ovezet oszlop
27.2250 6445 |24325
A konkrétan érintett foldrészletek
Miivelési Végleges mas ceéla Id6leges mas célu
Telepiilés Hrsz. 4 AK hasznositassal érintett | hasznositassal érintett teriilet
g teriilet (m?) (m?)
Debrecen | 0181/7 (24) | kivett - -
, 0181/14 | szant6 3 |0,17 50 956
, 0181/15 .3 10.05 14 1635
] 0181/16 ,2 10,26 128 4527
, 4 10,16
Osszesen 0,64 192 7118

4.1. Természetvédelmi teruletek érintettsége
A vizsgalt terllet élovilaganak értékelését korabbi felmérés alapjan tudjuk megadni. Az alabbi
természet-, és élovilag védelmi allapot értékelést (D crmészetvedeimi és tajvédelmi
szakérto (D), okologus készitette.

A terlilet nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000 halézatnak. A jelenlegi
allapot szerint az érintett teriiletek szantdé mivelési agba tartoznak, a vizsgalat idején a terdlet fele a
Tbdcoig buza, a masik, nyugati fele lucemnas.



A kovetkezd — a terulettel kdzvetlendl érintkez6 - tajelemek vizsgélata:

A megadott hrsz.-ok szantéfoldi mavelés alatt allnak, a terlleten védett, vagy helyileg értékes
névényfajok nem talalhatok. A terilletet a vizsgalat idészakaban lucerna és buza kultirék boritjak.
Minddssze a szantdk szegélyében talalhatdé néhany szantofoldekre, parlagtertletekre jellemzd gyomfaj
korlatozott egyedszamban. Ezek: mezei tarséka (Thlaspi arvense), betyarkérd (Conyza canadensis),
madarkeserifl (Polygonum aviculare), parlagfii (Ambrosia artemisifolia), murok (Daucus carota), sz6ros
diszndparéj (Amaranthus retroflexus), fehér libatop (Chenopodium album), kdévér porcsin (Portulaca
oleracea), kakaslabfii (Echinochloa crus-galli), aprd szulak (Convolvulus arvensis), ebszékfii (Matricaria
inodora).

A terileten atreplld nem védett fajok kozil orvos galambot (Columba palumbus), balkanigerlét
(Streptopelia decaocto) sikeriilt megfigyelni, ezek fészkel helye bizonyosan a vizsgalt terileten Kivdl
esik.

Osszefoglalva: A teriileten védett, vagy fokozottan védett névényfajok nincsenek, védett allatfajoknak a
terilet nem kolt6, illetve szaporodd helye. A terilet célzott hasznélata nem teszi szikségessé
kompenzacios intézkedéseket elrendelését.

4.2. A tevékenység volumene

A tervezett kozcéll 132 kV-os tavvezeték nyomvonala a meglévé ,Debrecen OVIT" — ,Debrecen
Tocoskert” kétrendszer(, 2x3x250/40 + 1x95/55 AASC tipusi 132 kV-os szabadvezetek 4. jelli
FOLDVAR OSF+0 tipusti oszlopardl ledgazva indul, a meglévé 2 rendszer(i 132kV-os tavvezeték
nyugati karokon 1év6 rendszerének felhasznalasaval. A meglévé 4. jelli oszloprél a tervezett 132 kV-os
tavvezeték 1-1 rendszerrel &gazik le a 4/1. jel, illetve a 4/2 jelli tervezett sarokfeszitd oszlopokra.

A tervezett nagyfeszliltségl tavvezeték nyomvonala nyugati iranyba halad tovabb a 4/3. jel(i tervezett
oszlopig, ahol a leagazasra kertld 1-1 rendszer( 132 kV-os tavvezeték kozds oszlopon kerll befogasra.
Innen a tervezett 132 kV-os szabadvezeték nyomvonala délnyugati iranyba torik, és mintegy 290
méterre tervezett 4/4 jelli végfeszitd oszlopra érkezik, a DAIP 132/22kV-os alallomas portaloktdl 85
méterre. A 132/22 kV-os alallomasi portalokra csatlakozas keleti iranybol torténik a 4/4. jell végfeszitd
oszloprél, ahol a tervezett 132 kV-os tavvezeték keresztezi a Debreceni Egyetem beruhazésban
tervezett szilard burkolatu utat.

Biztonsagi 6vezet (A 2/2013. (1.22.) NGM sz. rendelet 6.§ (1) pontja szerint) a 132 kV-os szabadvezeték
széIs6 aramvezet6tol mért 13 -13 m.

A meglévd 132 kV-os szabadvezeték biztonsagi dvezete lesz a megvaldsitds munkaterilete, ahol a
szlkséges, a felhasitassal érintett tavvezeték rendszert a szerelvények felszereléséhez, a tervezett
sodronyok befeszitéséhez, és az aramkotések kialakitasanak idejére igénybe lehet venni.

(Megjegyzés! A meglévd 132 kV-os nagyfeszliltségii tavvezeték aramvezetdinek a szilérd burkolatd Gt
feletti magassaga normal lizemi helyzetében és mértékadd rendkivili izemallapotaban egyarant nem
lehet kisebb, mint 7,5 méter.)

Tervezett 132kV-os tavvezeték miszaki paraméterei
Névleges fesziiltség: 132 kV;
Aram neme: 3 fazist, 50 Hz periodusu valtakozo aram;
Rendszerek szama: 2;
Aramvezetd: 2x3x250/40 ACSR;
Tartos Gzemi hdmérséklet: 80°C
Révid idejl Gzemi hdmérséklet: 100°C
Védébvezetd: 1x95/55 ACSR;
Oszlopok: meglévé: Foldvar” tipusu feszitd oszlop, tervezett: ,Budapest I1.1.” tipusu




feszitd oszlopok, kétrendszer(i, egyenes elrendezésli, egy véddvezetOvel, duplex
fellletvédelemmel;

Alapozas: A tervezett oszlophelyeknél elvégzett talajfurasok és DPSH szondédzas alapjan
elkészitett talajmechanikai szakvélemény alapjan méretezett monolit vasbeton alapok

Foldelés: minden oszlopnal foldelve;

Szigetelélancok: kompozit feszitd szigetelélancok MSZ-09-00.0248:1992 és az MSZE 50341-
2:2019 szabvanyok alapjan;

Nyomvonalhossz: 644,5 méter

Oszlopok
A tervezett oszlopok kétrendszer(i, egy védévezetés ,BUDAPEST II.1.” tipusu tarté és feszitd

racsos acélszerkezetek, csavarkotésekkel. A tervezett oszlopok helyét EOV koordinatakkal adtak meg.
A tervezett tdvvezetéki oszlopok szamozasa a meglévo 4. jell oszloptdl északi iranyba épitendd 4/1 jeli
oszloptdl indul az allomas mellett épitendd 4/4 jelli végfeszitd oszlopig.

Az oszlophelyek EQV koordinatai

841569.49 24964734 4. meglévg
JFoldvar
841568.37 249688.50 411
841538.21 24962240 412
841469.67 249694.45 413
841210.73 249577.70 4/4

Oszlopok tavolségai

Kiindulé oszlop a ,Foldvar” 4. jell. Innen a 4/1 jell oszlop 41,2 m-re, a 4/2 jelli oszlop 40 m-re van. A
4/3 jelli oszlop a 4/1-t61 98,9 m-re, a 4/2 jelitél 99,4 m-re van. A 4/3 és 4/4 jel( oszlopok kozotti tavolsag
284 m. A 4/4 jelli oszloprol az alallomasra torténd lecsatlakozas tavolsaga 81 m. (A Terv-Tar Bt.

srar

Alapozas
A tervezett oszlophelyeknél foldkiemelés torténik. Harom (4/1, 4/2, 4/3) oszlop esetében ez egyenként

281,14 m3, a 4/4 végfeszitd oszlop esetében 327,37 m3. Ez dsszesen 1170.39 m3. Az alaptestként
méretezett monolit vasbeton alapok készilnek. A betonszikséglet 97,6x4+2x4 m3, azaz cca. 400 m?.

A visszatoltésre kerulé foldmennyiség 168,1x3 + 232,32x1 m3, 6sszesen 790,62 m3.

A kimarado, elszallitand6 foldmennyiség 95,1x4 = 380,4 m3,

Az oszlophelyekrél eltavolitott humusz 144 ms,

Alapozasi séma




4.3. Telepités, miikodés, kapacitaskihasznalas

Az épités 2025. évben valosul meg. A kivitelezési munkak 6 hdnapig tartanak, szakaszos utemezéssel.
A munkakat nappal 10 éraban, H-Szo napokon végzik. A nyomvonalon végzett munkalatok alapvetéen
a szantoteriletekre vetitett biztonsagi védéovezet savjara korlatozhatok. Ez a terllet van megadva a
rekultivalandé teriletrésznek is.

Az alapozashoz hasznalt munkagépek és a kivitelezéshez sziikséges anyagokat (beton, vasalat, oszlop
szerelvények, sodronyok), valamint gépi berendezések (emelGgép, vibrator, stb.) a Vezér utcardl a
01801/10 hrsz.-u féldaton tudjak beszallitani. A szallitasi tevékenység nem igényel forgalomszervezést.
Cél a lehetd legrovidebb idétartamban és a lehetd legkisebb kornyezetzavarassal torténd épités
megvaldsitasa.

4.4. Teriletigény, terulethasznalat

A légvezeték épités sajatosan harom féle mddon veszi igénybe a kornyezeti elemeket. Alapvetden a
talajon megvalosuld épitményrdl beszélunk, amelynek a konkrét terilet igénybevétele az oszlopok
helyére korlatozodik. Ez a tervezett négy oszlop esetében mindossze 192 m2, amely elhanyagolhatéan
kevés az érintett szantoterlletek méretéhez viszonyitva. A 192 m2-r6l 144 m3 humuszt tavolitanak el.
Ezen a kdzel 200 m2-en torténik a foldtani kozeg igénybevétele. A talajt érd masodlagos igénybevétel a
biztonsagi védbsav altal kdtelezéen kijelolendd, korlatozott hasznalatu foldrészlet. Ennek kiterjedése a
szélsd szalaktdl szamitott 13-13 m, dsszesen 7118 m2.

Az érintett terlletek szanto mavelés alatt allnak és magan, onkormanyzati tulajdonban vannak.

4.5. A tevékenység épitményei
Az engedélyes tervek alapjan megvaldsulé épitményeket a vezetéképités anyagsziksegletei jelentik. A
felallitand6 oszlopokat elemenként szallitjiak a helyszinre és ott helybeni dsszeszerelés utan allitjak fel
és rogzitik a kialakitott alaptesthez.

4.6. Kapcsol6dé miiveletek
A |étesitmény nem igényli Uj anyagnyer6-, vagy lerakohely |étesitését, a létesitéshez ideiglenes deponia
helyek kerllhetnek kijeldlésre. A szallitas és tarolas e helyeken atmeneti, rovid idejd.
Az épités nem igényel kilon hulladék-, szennyviz-, vagy energiagazdalkodasi intézkedéseket.

4.7. Orszaghataron atterjed6 hatas
llyen hatassal nem kell sz&molni.

V. TECHNOLOGIAI LEiRAS
A létesitmény hasznalati jellege nem igényel technoldgiai leirast. Az épités-kivitelezésre vonatkozd
eléirasokat a benyujtott engedélyezési tervek tartalmazzak.

A technologia alapvet6en a telepités maveleteit jelenti. Ezt az alabbiakban adjuk meg az alapozasi és
statikai tervek kivonataibol.
A munkalatok a humuszréteg eltavolitasaval kezdddnek. Ehhez a munkamivelethez régészeti
felligyeletet kell biztositani!
A letermelt humuszt ideiglenesen a biztonsagi zéna teriiletén kell deponalni.
A humuszleszedés utan kiemelik az alaptestnek megfeleld méretii munkagddér kialakitdsahoz
sziikséges foldtomeget.
Foéldmunka, munkagdddr kiemelés, viztelenités
A munkagodrok kivitelezése el6tt a talajviz aktualis szintjét ellenérizni kell! A mértékado talajviz
szintiét a 4/1 és 4/2 jelii oszlopok esetében a terepszint alatt 1,60 m, valamint 1,90 m




mélyégben, a 4/3 és 4/4 jelli oszlopok esetében 3,40 m, valamint 4,90 m mélységben adtak
meg! Rétegvizek megjelenésére szamitani kell. Célszerli a kivitelezési Utemeket ugy
megvalasztani, hogy a talajviz jelenlétével ne kellien foglalkozni. Amennyiben ez nem
megvalosithatd és a talajviz a lavirsikot 50 cm-nél jobban megkozeliti a munkagodrok
viztelenitését szaktervezGvel meg kell terveztetni!
A felszini csapadélvizek elvezetését nyiltviztartassal célszer(i megoldani.
Az alapozasi helyeken a munkatérhatarolast zart ducolattal, vagy rézs(s kialakitassal is meg
lehet oldani.
A munkagodor alsé sikjat az alapozasi sik ala szikséges sullyeszteni 50 cm-rel, hogy a
részleges talajcsere elvégezhet legyen. A kiemelt munkagodor aljan az altalajt tomoriteni kell.
Az alapozasi sik elokészitése utan a szerelébetont miel6bb el kell késziteni!
Az alaptestek betonozasa utdn a munkagodrot M2 mindségl foldmianyaggal kell kitolteni és
rétegenként tomoriteni. Humuszos talajréteget csak a munkagddor felsé 30 cm-es zarérétegébe
szabad beépiteni.
A visszatoltés foldanyagaként célszeri a helyszini kitermelt talajt alkalmazni.
Az alaptestek kornyezetében a tereprendezest ugy kell kialakitani, hogy a terep az alaptesttél
kifelé 5%-os lejtéssel rendelkezzen.

Alapozas és vasszerelés készitése
Az alaptest kivitelezését a munkagodor kiemelése és el6készitése, valamint az agyazat
elkészitése utan mieldbb meg kell kezdeni, szerel6betont az alapozasi sik elékészitése utéan el

kell késziteni.

A szerelébeton felilletét kezelni sziikséges (érdesités, tisztitds, nedvesités, tomorités és
utdkezelés).

Az alaptest oldalzsaluval készlil, lesarkitassal, nyaktag felsd sikjat kup alakban kell lehtzni 5
cm lejtéssel.

Oszlopcsonk
Az alaptestekbe a csatlakozast biztositdo oszlopcsonkot betonozas elétt be kell helyezni és a

Az oszlopcsonk szogacelbdl hegesztett kivitellel készdl, tlizihorganyzott korrézivédelmi
bevonattal ellatva.

Foldelés és érintésvédelem
Az acél oszlopszerkezetek foldelésérél gondoskodni kell. A foldelékereteket az alaptest
szerel6betonja ala 5 cm mély csakanyheggyel kapart arokba kell elhelyezni, a kitermelt
foldanyagot gondosan tomdritve kell visszatolteni, a foldelGvezetét az alaptest belsé oldala
mentén kell felvezetni és csatlakoztatni az oszlopcsonkhoz. A fdldelési szerelvényeket
egymashoz és az oszlophoz fémesen kell csatlakoztatni.

Eqyéb elbirdsok
Tomegbetonok készitésénél a betonkeverékben kis héfejlédésii cementet és zsugorodas
kompenzalt betonkeveréket célszer( alkalmazni.
Amennyiben a kivitelezés soran a tervben leirtaktdl eltéré talajkornyezet mutatkozik, a statikus
és a geotechnikus szaktervezot értesiteni kell, szlikség esetén az alapozastervet a helyszini
viszonyoknak megfelel6en kell korrigalni.

Oszlop adatok
Az oszlopok tipusa ,Budapest I1.1” tipusu 132 kV-os OSF (900-1400) és OVSF (90°-1800)
feszitboszlop
Oszlopsuly kétéelemek és felliletvédelem nélkiil: 9079 kg
Oszlopfelulet: 312 m?
Alapszélesség: 5675 mm
Teljes magassag: 38300 mm
Sodronytart6 karok szélessége: 6300 — 6300 mm
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Alsé szal magassaga: 19000 mm

Oszlopszerkezet allitasa
A BUDAPEST II.1. tipusu (BPII.1-OVSF-1VVE-OK) acél oszlopokat elemenként a helyszinre
széllitjak, majd a foldon torténd Osszedllitast kovetden emelégépek segitségével fuggbleges
helyzetbe allitjak, és az alaptesten elhelyezett oszlopcsonkokon rogzitik.
Az oszlopokon a tervezett szigetel6lancok és szerelvények keriilnek felszerelésre, amelyek
kompozit szigetel6kbdl allnak.

Vezeték- és védbvezetd szerelés:
Az aramvezeté sodronyokat (3x250/40 ACSR) és a védévezetd sodronyokat (1x95/55 ACSR)
ezt kovetéen a felszerelt szigetelblancok és szerelvények segitségével rogzitik és
beszabalyozzak az oszlopon.

5.1. Gépjarmiiforgalom alakulasa
Az épiteési munkak az épites jellegébdl adéddan szakaszolhatok. Els6 Utemben az alapépitési munkak
kezd6dnek. Ez markold foldmunkagépek igénybevételét jelenti. Ez gyakorlatilag oszlophelyenként
torténik. Ez, ha egyenként torténik az oszlophelyek kialakitasa, egy foldmunkagépet igényel.
Az alaptestek vb. kialakitasa transzportbeton beszallitasaval torténhet. Ennek gépigénye egy nap alatt
megtorténik 4-6 mixer beszallitassal. Az oszlop szerelvények és a sodronyok beszallitasi igény szerint
Utemezhetdk. A teljes hossz épitési idétartama becstilten 6 honapra tervezheté.
Az épités gépigénye 1 db arokaso, 2 db darus teherautd, betonpumpa, 2 db kosaras gépjarmd,
vezetékteritd, csorld, kabelszereléshez kézi szerszamok (&s6, csakany, lapat, gereblye), 1 db szallit6
teherautd, csapatszallitd kisbusz. Az atlagos napi igény az alapok kialakitasanal napi max. 10 jarmd, a
tovabbi épitési szakaszban ennek harmada.

5.2. Kornyezetvédelmi szempontok
Az épitési munkak soran az alabbi kornyezetvédelmi elvarasoknak kell megfelelni:
- A felszin alatti vizek védelme kiemelt feladat mind hulladékgazdalkodas, mind a
talajvédelem révén.
- A véros terillete szennyezddés érzékenységi vonatkozasaban a 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet szerint fokozottan érzékeny (ezen bellll is kiemelten érzékeny)
vizminéségi kategdriaba tartozik.
- A terlilet a mddositott 27/2006. (Il. 7.) Korm. rendelet /vizek mez8gazdasagi eredetli
nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl / elirasai alapjan nitratérzékenynek mindsdil.
Fentiek értelmében a kivitelezési munkak soran kiemelt figyelmet kell forditani:
- Az épitéssel érintett talajfelileteken hulladékot, szennyezést okozd anyag-, vagy
eszkoztarolast folytatni tilos!
- Atalajviz védelme érdekében a nyitott munkagddrokbe szennyezéanyag nem juthat.
- A munkalatok soran tomorodott talajt a Talajvédelmi tervben megadottak szerint kell
rekultivalni.
- A munkaterlleten a munkagépek lzemanyag ellatés, feltoltése, leeresztése, vagy
gépjavitasok vegzése tilos!

5.3. Adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa
A létesitmény és a kivitelezési miiveletek megismeréséhez, megvalositasahoz rendelkezésre allo
adatok konkrétnak tekintendék, a felhasznalt adatok konkrét felmérési adatokra és tervekre épuinek.
A kdzolt adatok alapjan a tervezett épités és tevékenység megvalosulasa nem feltételez tovabbi olyan
adat beszerzését, amely a megvaldsitdshoz sziikséges lehetne.
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VI. KORNYEZETI ALLAPOT

6.1. A telepités helyének és kornyezetének bemutatasa
A tervezett tavvezeték épités Debrecen Megyei Jogl Varos észak-nyugati dvezetében, az un. Agrar
Ipari Park kozvetlen kornyezetében van. Az épitési, egyben biztonsagi sav altal igénybe vett ,miszaki
sav’ 13-13 m, azaz 26 m lehet. Ez a sav elegendd az épitéshez, a szallitdsokhoz és az ideiglenes
depdniak kialakitasahoz.

6.2. Kornyezeti alapallapot és allapotvaltozasa

6.2.1. Telepiilési kornyezet
Debrecen, igy a vizsgalt terilet a Dél-Nyirség kistajahoz tartozik. A kistaj Hajdu-Bihar és Szabolcs-
Szatmar-Bereg megye terlletén helyezkedik el. Az atlagos tengerszint feletti magassag 100 és 165
méter kozotti értékeket ér el a homokkal fedett hordalékkup - siksag teriletén. Az altalanos lejtésirany D
- DNy - i, a felszint pedig EEK - DDNy —i irany( egykori folyovélgyek tagoljak. A Nyirség az alfoldi tajak
kézul az egyik legvaltozatosabb, és tajképileg legszebb tertilet.

A létesitmény az épitési engedélyes tervben megadott terlileten, nyomvonalon valésul meg,
meghatarozott terepszintekkel, vonalvezetéssel, miitargyakkal. Az érintett teriiletek szanté miivelés alatt
allnak buza és lucerna névénykultarakkal.

A kornyezetben délre és nyugatra az Agrar Ipari Park Ovezetei vannak részben mar mikodd
telephelyekkel, részben még beépitetlendl. Keletre a Tocd vizfolyas hatarolja, azon til a 109-es
vasutvonal és a Nyulas varosrész kisvarosias Ovezete helyezkedik el. A lakoovezet legkozelebbi
épuletei a Tarjan utcan vannak, a kiinduld épitési helytél mintegy 250 m-re.

Eszakra a mez6gazdasagi terilletek folytatodnak egészen a 354-es elkeriilé Utig.

Gyakorlatilag megallapithatd, hogy 250 m-nél kozelebb védett objektum, vagy terllethasznalat nem
talalhato.

Az épitési hely a Vezér utcardl a 0204/43 hrsz.-u (kiepités elétt allo, az ipari parkot feltdrdé Domokos
Marton) uton, illetve a 0181/10 hrsz.-0 maganlton érheté el. Az utak bar jelenleg foldutak kevés
kézlzalék szorassal, de jarhatoak, nagyobb tengelyterhelési jarmiforgalomra is alkalmasak.

Engedélyek
Az tjonnan létesitendd kdzcélu 132/22kV-os alallomas nagyfesziltségl halozati csatlakozas a meglévé
,Debrecen OVIT" - ,Debrecen Tocoskert” kozcélu 132 kV-os tavvezeték felhasitasaval és

beforgatasaval valosul meg.
A létesitéshez és a terlletek igénybevételéhez (mint tulajdonosok, vagy hatosagi szempontbol
érintettek) hozzajarulasukat adtak:

- Debreceni Egyetem_
Debrecen Megyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatala Varosuzemeltetési Osztély..

Debrecen Megyel !0 u !aros Polgarmesteri Hivatala Igazgatasi Osztaly (D
d helyi telepiilésrendezési eszkbzokkel valo Gsszhang és a

természetvédelmi kdvetelményeknek valé megfelelés tekintetében)
Debrecen Megyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatala Vagyonkezelési Osztaly

Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal Foldhivatali Féosztaly Foldmérési és Foldugyi
Osztaly

- Agrarminisztérium Foldalap Gazdalkodasi FGosztaly
- Agrargazdasag MezGgazdasagi és Kereskedelmi Kift.
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Epitési és Kozlekedési Minisztérium Léginavigacios és Repiilétéri Hatosagi Féosztaly

Honvédelmi Minisztérium Hatésagi Féosztaly (G A AREDEED

6.2.2. Leveg6mindség helyzete
Fogalmak és médszerek
A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolé 1995. évi LIl torvény 22.§ értelmezi a
levegdvédelmi teenddket.
A levegbvédelmi hatasterilet fogalmat és meghatarozasi mddszerét a levegd védelmérdl szélo
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12¢ pontja irja el.

Jogszabalyok
A EVD levegbvédelmi fejezetének készitésekor a kdvetkezd rendeleteket és dokumentumokat vettik
figyelembe:
- 1995, évi LIIl. tv. a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl
- 12/1996. (VII. 4.) KTM r. a teljes korl vizsgalati dokumentacio kotelezé tartalma a 2. szamu
melléklet 3.1. levegd-kornyezetterhelés és igénybevétel
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl, modositotta: 292/2015. (X.8.) Korm.
rendelet
- 6/2011. (1. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott levegéterhelé forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl
- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltsegi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott
levegbterheld pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél
- 75/2005. (IX. 29.) GKM-KWWM egyuttes rendelet a nem koziti mozgd gépekbe épitendd belsé
égesi motorok gaznemdi és részecskékbdl &llo szennyezéanyag-kibocsatasanak korlatozasardl
(hatalyon kivl)
- 12/1999.(XII. 25.) KoM r. egyes kornyezetvédelmi szabvanyokrol
- 4/2002. (X. 7.) KWMr. a levegbterheltségi zonak kijeldléserdl
- 6/1990.(IV. 12.) KOHEM r. a kdzUti jarmiivek...miszaki feltételeird

Alapallapot
Az alapallapot a jelenlegi: megvalositas nélkili leveg6kornyezetre vonatkozik.

Jellemz6 tényezéi:
- meteoroldgiai viszonyok
- alap-levegéterhelés
- levegbterhelés terjedése
- levegbmindség.

Meteoroldgiai viszonyok
A tervezési terlilet Debrecen kiltertletén talalhato.
Debrecen a Dél-Nyirség (1.10.14.) kistaj NY-i peremén talalhatd, a Hajduhat és Dél-Hajdusag hataran.

A kistaj: Dél-Nyirseg (1.10.14.) 100-162 m tszf-i magassagu, D-DNY iranyba lejt6 siksag.
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Eghajlata a mérsékelten hlivds és a mérsékelten meleg hataran van. Az évi napsiitéses 6rak szama
mintegy 2000 ¢ra, a kozéphomérséklet 9,8 °C, a csapadekosszeg 560 mm. Az uralkodo szélirany az
EK-i.

A sokévi atlagos meteorologiai jellemz6k (Debrecen adatai alapjan):

jellemzo egysége | téli félév | nyari félév

évi napsutéses orak szama: Ora 961 1484
borultsag: % 65,5 52,8
kodds napok aranya: % 15,6 1,1
légnyomas: mbar 998,7 996,2
évi kozéphémerséklet: K 275,8 290,2
csapadék évi 0sszege: mm 252 341
parolgas: mm 255 333
globélsugarzas: kd/cm2 107,9 330,6
relativ [égnedvesség: % 81 69,2
szélsebesség: m/s 2,85 3

Az éghajlati jellemzOk kozil a széladatok dontéen befolydsoljak a kibocsatott Iégszennyezé anyagok
terjedését és felhigulasat. Az ariditasi index 1,237.

Atlagos széljellemz6k (szélcsend nélkiil):
S} G (%) | u(mls) p p*
N 9,5 3,9 0,326 | 0,305
NNE 9,7 4,0 0,339 | 0,312
NE 10,7 2,8 0,3523 | 0,3196
ENE 58 2,6 0,354 | 0,321
E 8,7 2,3 0,366 | 0,328
ESE 3,8 2,2 0,370 | 0,330
SE 9,3 42 0,371 0,331
SSE 53 2,7 0,376 | 0,334
S 13,4 3,7 0,364 | 0,327
SSW 55 3,6 0,340 | 0,312
SW 6,1 3,5 0,320 | 0,301
WSW 3,7 3,6 0,304 | 0,292
W 4,6 3,5 0,295 | 0,287
WNW 2,1 3,0 0,312 | 0,296
NW 3,6 2,6 0,314 | 0,298
NNW 2,5 34 0,311 0,296
O: szélirany; G: gyakorisag (%); u: szélsebesség (m/s); p: stabilitdsi paraméter; p*: szél-exponens.
Atlagos szélsebesség 3,47 m/s; stabilitasi paraméter: 0,3339; szélexponens: 0,3089.

A tervezési terllet atszellozési adottsagait a meglévé mezégazdasagi kornyezet és a tavolabbi ipari
park hatarozza meg.

A tervezési teriilet a Helyi Epitési Szabalyzat szerint jelenleg Ma 4ltalanos mezégazdasagi zona,
jellemzéen mezdgazdasagi miveléssel.

A tavvezeték nyomvonala a Vezér utcatél északra mintegy 800 m-re van. Mivel az érintett ingatianok
mez6gazdasagi terliletek, azokon semmilyen bontandd elem, mtargy nincs.
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Alap-levegéterheltség (ALT)

A tervezési terulet jellegzetesen széljarta té&j. A mezdgazdasagi tertletek jol segitik az atszell6zést.
Atszell6zési sajatossag, hogy a vizsgalati teriilet jelenleg (a ndvénytermesztés miatt) CO, elnyeld
ovezet, esetenkénti deflacios hajlammal. Jelen esetben (a talaj novényfedettségétdl fliggben) tavaszi
és a betakaritasi id6szakban kb. 3 g/m2 év talajkopas feltételezheté. Ennek kb. fele szallo por (PM1o)
és igy 17,0 pg/m3 jarulékos porterheltséget okoz.

El6zéeket is figyelembe véve a tavvezeték épités olyan terlleten valdésul meg, ahol nincs kdzvetlen
kdzlekedési és Uzemi eredetii levegbterhelé forras, vagy tevékenység. A lakodvezet, mint diffuz forras
250 m-re van, Uzemi levegéterhel6 tevékenység a Vezér utcai kornyezetben miikodé létesitmények
(mint Thysssenkrupp Hungary Kft., Transcosmos Europe, Deutsche Telekom, Dyntell Software,
Innovaciés Kozpont, Innova, Pilot Laboratorium Debrecen, DE Gyogyszertudomanyi Kar) min. 600 m-re
vannak. igy a teriileten levegbterhelését a mezégazdasagi miivelés okozhat szezonalis jelleggel.

Az alap-levegbterheltség az érintett teriiletek kbrnyezetében (Lg/md):

Szennyezbéanyag Immisszié Hatarérték* Terhelés/Terhelhetdség
pg/m? pg/m? %
Kén-dioxid (SO2) 1,8 125 98,6%
Szén-monoxid (CO) 295,0 5000 94,1%
Nitrogén-dioxid (NO.) 15,1 85 82,3%
Szilard anyag (PMo) 12,0 50 76%
szén-hidrogének (CH) 3,9 - -

*. 24 bras hatarérték a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1.1. melléklete szerint.

A tervezési terilet HLT hattér-levegéminéségét az OLM Debrecen, Kalotaszeg téri automatikus
mérballomas 2023. év mért levegbterheltségi adataival jellemezzik.

A teriilet HLT oras atlagértékei (ug/md):

LA HLT (pg/m?d)
SO 1,3

CO 281
NO; 12,1
PMio 11

CH 14,1

HLT: hattér-levegbterheltség (ug/m3); LA: légszennyez( anyag.

Mint a fenti adatokbdl kitiinik, a tervezési teriileten jelentés kapacitassal bir a leveqdkdrnyezet
terhelhetésége vonatkozasaban.

A levegbéminéségi hatarértékek

A targyi tervezési terilet a 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet 1. szdmU melléklet értelmében a 9.
levegOterheltsegi zonaba tartozik.

A levegéterheltség egészségugyi hatarértékeit a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. szamu melléklete; az
also és felsé vizsgalati kliszobértékek a 6/2011. (1. 14.) VM rendelet 9. szamu melléklete tartalmazza.

A tervezési teriiletre vonatkozo atlagos leveqlterheliséq a leveqdmindséqi hatarériékek alatti, az
eqészseéqliqyi hatarértékek teljesiilnek, a létesitésnek nincs leveqbvédelmi akadalya.
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Telepités

A tervezési terillet a Helyi Epitési Szabalyzat szerint Ma altalanos mezdgazdasagi teriilet.

Kozvetlen kornyezetének besoroldsa is hasonld. A tavolabbi Ge besorolasu dvezet az ipari park
tertletét képezik.

A létesitmény jellemzdit a jelen 6sszeallitas IV. fejezetében részleteztilk. Levegbévédelmi szempontbdl a
fontosabb jellemzok:
Epités
- tervezett id6tartam: 6 hdnap, csak nappal

- munkagépek: 2 daru, arokaso, mixerkocsik, betonszivattyu, vibracios tomorité gép
- szallitojarmivek:

o betonozaskor atl 5 jmd-fordulé/nap

o épitbanyag atlag 5 tgk fordulé/nap

o talaj/humusz szallitas 5 tgk fordulé/nap
- szallitasi Utvonal: Vezér u. — Domokos M. u. - M35. féut - célterdlet.

A tervezett atadas ideje: 2025. masodik félév. A létesités id6tartama >1 év.
A telepités lépései: el6készités; foldmunkak, alapozasok, épitésszerelési munkalatok, probaizemelés,
helyreallitas.

Telepités levegoterhelése

Az épités szakaszaban az el6zéekben felsorolt tevékenységbdl szarmazé levegbterhelés jelentkezik.
Meghatarozd a foldmunka-gépek, a szallitdé jarmlvek motorikus levegéterhelése ill. a foldmunkakbdl
eredd kiporzas. Az effektiv munkaidé (nappal): 10 h/nap.

A kibocséatasokat fajlagos adatok felnasznalasaval szamitjuk, az alabbi bazisadatokkal:

miivelet munkagép (kW) | Kkiporzas (g/t)
épités 130 20
Az E: leveg6terhelés (g/h):
LA\E | épités (g/h)
SO, 39
CO 650
NOx 780
PM 559*
CH 130

A hatastavolsagot a tébbszdrosen mdédositott 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (14c) pontja

értelmében szamitottuk.

*: ebbdl 520 g/h az épités kiporzasabol adodik.

A szamitott Xy: hatastavolsdgok (m):

LA\XH épités (m)
SO 9
CO 6
NOx 95
PM 118
PM* 30

*: kiporzas, locsolas esetén.
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Egyeb tevékenységek: technoldgia szerelés, haldzat épités, csatlakozas, probalzem, hulladékkezelés
levegbkornyezeti hatasai elhanyagolhatok.
A létesités levegéminéségre gyakorolt hatasa ideiglenes és elviselheto.

Uzemelés

Az Uzemelés fazisdban a megépilt és mikodd 132 kV-os légvezetéknek kozvetlen és kozvetett
légszennyez0 hatasa nincs.

Id6szakos levegbterhelést a karbantartasi miveletek okozhatnak, de ezek mértéke és gyakorisaga
elhanyagolhatdan kevés.

Osszegzés

Osszefoglalva megallapithat6, hogy a tervezett elektromos tavvezeték épitése (mint a ,Debrecen OVIT” -
,Debrecen Tocdskert” kdzcélu 132 kV-os tavvezeték felhasitasa és beforgatasa Uj kétrendszerl kdzcélu
132 kV-o0s tavvezeték létesitése céljabol) elfogadhatd mértékii levegbterhelést eredményez. A tavvezeték
megvalosulas uténi lizemelésének nincs levegbterhel6 hatasa.

A tervezési teriiletre vonatkoz6 atlagos levegéterheltség a levegémin6ségi hatarértékek alatti: az
egészségiigyi hatarértékek a teljesiilnek!

6.2.3. Zaj- és rezgésterhelés helyzete
Fogalmak és médszerek
A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6lo 1995. évi LIII. torvény 31.§ értelmezi a zajvédelmi
teendoket.
A zajvédelmi hatasteriilet fogalmat és meghatarozasi modszerét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5-
8. §-a irja el6; zajtdl nem védendd kornyezetben is szamithaté hatésterulet.

Jogszabalyok

Az épitések (létesités) zajvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkez0 rendeleteket és
dokumentumokat vettiik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj értékelésérél és kezelésérdl

- 27/2008. (XII. 3.) KWWM-E(M egyiittes r. a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

Mdbdszertani (zajvédelmi) rendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KVWWM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocséatas ellendrzésének madjarol

- 25/2004. (XIl. 20.) KWM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairol

madositotta: 31/2019. (VI. 26.) AM rendelet (2015/996 EU iranyelv)

- 140/2001. (VIIl. 8.) Korm. r. egyes kultéri berendezések zajkibocsatasi kévetelményeirdl és
megfeleléségik tanusitasardl

- 29/2001. (XII. 23.) KOM-GM egydttes r. egyes kultéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl
és a zajkibocsatas mérési modszerérodl

- MSZ ISO 1996/1-3 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa.

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata es értekelése.

- MSZ 13111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi
hatarértékek meghatarozasa.

- MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban.

- UT 2-1.302: 2003 Utiigyi el6iras: kozuti kozlekedési zaj szamitasa
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Teruletileg illetékes zajvédelmi hatésag: Hajdu-Bihar Varmegyei Korméanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FGosztalya.

Jelenlegi zajallapot

Terdileti jellemzék
A vizsgélati terllet a Debrecen észak-nyugati kultertletén, a Vezér utcatol északra helyezkedik el. A
terlletet érintéen valésulna meg a 132/22kV-os alallomés nagyfesziltségli halozati csatlakozés a
meglévé ,Debrecen OVIT" — ,Debrecen Tocoskert” kdzcélu 132 kV-os tavvezeték felhasitasaval és
beforgatasaval. Az érintett terliletek kozil a 0181/14, 0181/15 és a 0181/16 hrsz.-u teriletek vannak
kozvetlen érintve a talajon létesuld épitmények révén, a tobbi hrsz.-u terlileteknek csak a légtere érintett
a vezetékek altal. A szantd6 mivelési agba tartozo tertletek min. 250 m-es kornyezetében nincs
védendd objektum, |étesitmeny.
A terlet EOV koordinatakkal a kiindulé és vég oszlopra vonatkozéan hatarozhatdé meg. Ezek a 4. jeli
oszlop esetében
Y: 841569,49 X:249647,34, a 4.4 jeli oszlop esetében Y: 841210,73 X: 249577,70

Jelenlegi zajmindség
A kornyezeti zaj legfontosabb fogalmait és vizsgalati modszereit az MSZ 18150-1 irja elé. Meghatarozo6
fogalmak: alapzaj, hattérterhelés.
A kdrnyezet bemutatésa:
- Délre és nyugatra a Ga Ovezetbe tartozo Ipari Park Ovezetei vannak részben mar miikodo
telephelyekkel, részben még beépitetiendl.
- Az Ipari Parkban a Vezér utcai kornyezetben miikodd létesitmények Thysssenkrupp Hungary
Kft., Transcosmos Europe, Deutsche Telekom, Dyntell Software, Innovaciés Kézpont, Innova,
Pilot Laboratdrium Debrecen, DE Gydgyszertudomanyi Kar) min. 600 m-re vannak.
- Keletre a Téco vizfolyas hatarolja
- Azon tul a 109-es vasutvonal (130 m-re) és a Nyulas varosrész kisvarosias ovezete helyezkedik
el. A lakdovezet legkozelebbi éplletei a Tarjan utcan vannak, a kiinduld épitési helytél mintegy
250 m-re.
- Eszakra a mez8gazdasagi teriiletek folytatodnak egészen a 354-es elkerdild Utig.

. Zajterhelési hatarértékek
Epitbipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtél védendé terilleteken (a
27/12008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyttes rendelet 2. szamu melléklete szerint):

Hatarérték (Ltu) az Lav megitélési szintre (dB)
épités id6tartama <1 hénap >1hé >1 év
Zajtol védends teriilet N E N E N E
1 60 45 55 40 50 35
2 65 50 60 45 55 40
3 70 55 65 50 60 45
4 70 55 70 55 65 50

A kozlekedéshbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtdl védendé terileteken:

Hatarérték (Ltu) az Law megitélési szintre (dB)

Zajtol védendo teriilet A B C
N E N E N E
1. 50 40 55 45 60 50
2. 55 45 60 50 65 55
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3. 60 50 65 55 65 55

4. 65 55 65 55 65 55
B A: kiszolglo at, lakout; B: mellékutak, gydjtéutak stb.; C: gyorsforgalmi utak, féutak stb.
Uzemi és szabadidos |étesitményektOl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtdl védendd terileteken
a 27/2008. (XII. 3.) KOM-EUM egyttes rendelet 1. szamu melléklete szerint:

Zajtol védendo teriilet Hatarerték (L) az Law megitélési szintre (dB)
N E
1. 45 35
2. 50 40
3. 55 45
4. 60 50

1. GdUl6terilet, egészségligyi terliletek
2. lakotertilet, oktatasi Iétesitmények teriilete, temetdk, zdldterilet
3. lakotertilet (nagykozségi beépitésii), a vegyes tertilet
4. gazdasdgi terilet
N: nappal 6-22 6ra; E: éjjel 22-6 ora.

Az épitési hely kornyezetében védendd objektumok, lakohazak legkdzelebb 250 m-re talalhatok.

Az épités zajkornyezeti hatasa
A fontosabb épitési paraméterek:

A vizsgalt épitési terllet az un. 4. jel(i oszloptol a 4/4 jelt oszlop kozotti terllet, melynek hossza cca.
900 m, szélessége 26 m.

A kivitelezési munkak varhatéan 5 honapig tartanak, szakaszos Utemezéssel. A munkakat nappal 10
oréban, H-Szo napokon végzik. A kiviteli munkak harom f6 szakaszbdl allnak.

Els6 szakasz az oszlop alapok kialakitasa. Ekkor egy-egy arokasé és homlokrakodo,
vibrohenger, ill. szallitd jarml végzi a munkat. Ennek napi 10 6rara vonatkoztathato atlagos zajterhelése
a nappalim id6szakban az épitési terlilet munkalatokkal érintett pontjan 80 dB-re tehetd. A zajforras hely
az oszlophelyek valtozasaval mindig valtozik. Tehat a legkdzelebbi védett zéna felé (amely a Tarjan u.
250 m-relévé lakoéplletei) esd épitési hely (mint zajforras hely) csak a 4/1-4/2 és 4/3 oszlophelyek
kialakitasa soran adddik. A 4/4 oszlophely legalabb 500 m-en tuli munkatertilet, tehat akar figyelmen
kivul is hagyhaté lehet.

Mésodik szakasz az oszlopok feléllitisanak mivelete. Ekkorra a szerelvényenként érkez6
oszlop elemek dsszeszerelésre kerulnek. Ebben a miveletben a kézi munkavégzés mellett a daru és
emeldkosaras gépek mikodnek. A napi izemi zaj (bar id6ben és teriletileg is) jelentésen megoszlik.

Az alkalmazott épité gépek:
els6 Utem: utalap-készités, foldmunkak
1-1 foldgyalu és markold/arokaso, 2 db szallitéjarmi
1 db vibrohenger
1 db betonszivattyu
kézi szerszamok
masodik ltem: oszlopok dsszeszerelése, felallitdsa, szerelvény- és kabelszerelés
2 daru, 2 kosaras emel6gép, 1 csorld, vezetékteritd

Figyelembe véve a munkagépek zajteliesitmény szintjét, a legnagyobb mértéki zajterhelés a
foldmunkak ill. az alapépités soran hasznalt munkagépek esetében varhato.

A kivitelezés csak nappal torténik: éjszakai megitélési id6ben nem kerll sor munkavégzésre. Az épités
tervezett kezdete 2025. 06. 30., befejezése 2025. 11. 30., 5 hdnap. Az épitési id6 naponta 10 h.
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A munkagépek zajszintjei
foldgyalu: 101 dB
markold/arokaso: 102 dB
szallitdjarmd: 88 dB
vibrohenger: 100 dB
betonszivattyu: 100 dB
daru: 86 dB
kosaras emel6gép: 82 dB
csorld, vezetékteritd: 70 dB
kézi szerszamok: 40 dB

Ha a legzajosabb munkagépek egyidejliségét veszem alapul, akkor azok dsszesitett zajszintje Lwa
=107,8 dB a zajforras centrumpontjatdl 5 m-re. Ez az épités elsd itemére vonatkozd zajszint.

Az épités kornyezetében védendd lakohaz csak 250 m-en tul, a Tarjan utcaban van. Ez a
munkapozicié azonban csak az un. 4. jelli oszlophoz kozeli 4/1, 4/2 és 4/3 oszlopok munkagddreinek és
alapjainak a kiviteli munkamiivelete esetére lesz igaz. Gyakorlatilag ez szadmithatd a mértékado
zajhelyzetnek a Tarjan utcai lakoépuletek szempontjabdl, f6ként az épités elsd Utemében. A 4/4 oszlop
580-600 m-re van. A védendd lakasok Lk kisvarosias lakdzonaban vannak.

A 2. itemben a kevésbé zajos tevékenységek kovetkeznek be kisebb zajkibocsatasokkal. Ebben az
Utemben a zajszint 87,5 dB-re veheto.

A |étesités zajhatasat a lakdovezeti MP pontra szamitottuk az alabbi dsszefliggések alapjan:

Tobb (N db) munkagép, ill. jarmi egyidében torténd Uzemelését feltételezve (és a zajforrdsokat az
érintett kritikus homlokzatok el6tti pozicioba helyezve) a dominans zajkibocsatdé berendezés (a
foldmunkagép) kornyezetében varhatd hangnyomasszint az alabbi 6sszefliggés szerint szdmolhato:
Kisvarosias lakodvezet (Lk) — MP pont felé:

Lawv=Lwa-20%Igd-11+10* IgD+10*IgN,

ahol: d a zajforrés és az észlelési pont legkisebb tavolsaga 250 m (Tarjan u. 96. hrsz.: 19400/304), D=2
iranyitasi tenyezo, N legfeljebb 2, Lwai)= 98,7 dB. Lameso) = 54,8 dB

A munkagép szakaszosan, naponta legaldbb 300 percet dolgozva végzi el a legzajosabb épitési
muveletet. A munkavégzés oranként max. 40 perc, azaz 2400 sec, 10 6ra alatt 24000 sec.

Az egyenértékii A-hangnyomasszintet az

LAeqzlo-log{F;ti*loou }

képlettel szamoltuk, ahol LAeqi az egyes gépek hangnyomasszintie (dB), ti a tevékenységek
végzésének atlagos idétartama idé (s), T a megitélési idb (s).

Az eredé hangnyomasszint Laeqs = 54,0 dB, amely 11 dB-lel az egy hénapra vonatkozé hatarérték, azaz
a nappali 65 dB alatt marad!
Tehat a Tarjan utcai lakoéplileteket nem éri zavard zajhatas az épités elsé litemének folyaman.
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Mivel az epitesi zaj mar az els6 Utem magasabb zajterhelesl idoszakaban is hatarérték alatt alakul, a
mésodik ttem kozel 20 dB-lel kisebb zajterhelésli szakaszaban bizonyosan teljesul. Igy ennek tovabbi
vizsgalatatol eltekintink.

Zajvédelmi hatasteriilet
A zajvédelmi hatasteriiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § értelmében szamitjuk.

A 132 kV-0s tavvezeték épités zajvédelmi hatasterlletének hatara az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmazo Lz zajterhelés:

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ Lz (dB) megjegyzés: ha
a) Lru-10 AL>10 dB
b) Lur AL<10 dB
C) LTH AL<0 dB
d) Ly nem védendd kornyezet
e) 55/45 gazdasagi krnyezet

, ahol AL= Lty-Lut; Ln: zajterhelési hatarérték; Lur: hattérterhelés; Ly: GdUl6tertletre megallapitott
zajterhelési hatarérték.

A Hz: zajvédelmi hatastavolsaganak azt a tavolsagot tekintjik, ahol a zajterhelés lecsokken Lz dB
értékre:

teriilet (jele) Lz N (dB)
lakéterdlet felé (Lk) 55
gazdasagi zona felé (Th) 60
N: nappal

Mivel a dominans zajhatasu épitési Utemben az MP pont elétt a hatarérték mellett a hatasterileti
kdvetelmény is teljesul, igy a 132 kV-os tavvezeték épitése nem igényel hatasterllet megadast.

Az szomszédos ipari park felé a 60 dB a zajforras helytél 150 m-en teljesil. Ebben a tavolsagban még
beépitetlen ipari park terlletek vannak.

Az épitési zaj nem érint védend6 objektumot.

Uzemelés zajkornyezeti hatasa

Az Uzemelés fazisaban a megépllt és mikodd 132 kV-os légvezetéknek kozvetlen és kozvetett
zajhatasa nincs.

|dészakos zajjal jarhatnak a karbantartasi miveletek, de ezek mértéke és gyakorisaga
elhanyagolhatéan kevés.

Osszegzés

Osszefoglalva megallapithaté, hogy a tervezett elektromos tavvezeték épitése (mint a ,Debrecen OVIT” -
,Debrecen Tocdskert” kdzcélu 132 kV-os tavvezeték felhasitasa és beforgatasa Uj kétrendszerl kdzcélu
132 kV-os tavvezeték létesitése céljabol) nem okoz zavard, hatarértéket meghaladd zajterhelést a védett
lakodvezetek szamara. A tavvezeték megvaldsulas utani lizemelésének nincs zajterhel6 hatasa.

6.2.4. Talaj- és vizhelyzet
A teriilet elhelyezkedése, topografia
Debrecen varos a Nyirség és a Hajdusag tajhataran helyezkedik el.
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A két tajegység hatara kozelitbleg a Tocd — patak volgye. A volgytdl nyugatra a Hajdusag, keletre a
Nyirség helyezkedik el, amelynek meghatarozé vizvalasztoja a Kondoros vizfolyas.

A vizsgalt teriilet a varos ENY-i Kiilteriletén helyezkedik el. Ez a talajrétegzédés alakulasaban is
mutatkozik, hiszen a terileten a domborzati viszonyokkal szoros 0sszefliggésben dontéen kilugzott
csernozjom talajtipus fordul eld.

Geologiai felépités, fejlédéstorténet

A vizsgalat céljanak megfeleléen az idésebb foldtani képzédmények és fejlédéstorténetilk bemutatasa
szikségtelen. A varhatd kornyezeti hatasok szempontjabdl elegendé a negyediddszaki (pleisztocén)
féldtani viszonyok ismertetése.

A Hajdusag tulajdonképpen l0sztakaroval fedett pliocén tabla, amelyben a fels6 pliocénban, sét a
pleisztocénban is erds sullyedés kovetkezett be. Felszinét utolso jégkorszaki és posztglacialis
szaraztérszini homokos 18sz, valamint nedves-térszini (infuzios) 16sz fedi. A vékonyabb-vastagabb
|6sztakard alatt tulnyomédan folyovizi homokos-, iszapos-, agyagos iszaplledékek helyezkednek el. Az
atmenet a homokbdl a 10sz0s homokon, homokos 10szon at a nedves térszini iszapos 10szig és
|dsziszapig fokozatos. Az iiledékben és a felszinen tobb Eszak-déli iranyi meder nyomozhaté.

Az als6 — pleisztocén elején az E-i Karpatok és az Eszaki — kzéphegység feldl érkezé folyok E — D
iranyban folytak at a Hortobagy — Hajdusag — Nyirség terliletén a Tiszaval torténd egyestilésig. Ezek a
folyok nagy kiterjedést hordalékkup siksagot épitettek ki. Az els6 id6szakban f6leg durvahomok,
kavicsos homok rakédott le. Az éghajlatvaltozassal jelentés vastagsagu finom kézetlisztes és agyagos
rétegek rakodtak le.

A talajok lokalis kialakulasaban bizonyos mértékig a Tocd is részt vett.

A Tocd volgyben kozvetlendl athalmozott homokos kozetliszt, kbzetlisztes homok rétegek talalhatok. A
két szemcsefrakcio aranya kozel azonos, 40 - 45 % korilli.

A felszin kozeli réteg alatt finom kdzetlisztes durva kézetliszt telepil, amely kzel azonos a Hajduhéatra
jellemzd tipusképzbédmeénnyel.

A finomszemcséjl rétegek alatt kb. 7 m mélységtél finom- és apré homok rétegek telepiltek. Uralkodé a
homok szemcsefrakcio, a durva kézetliszt aranya kb. 10%.

A képz6dmény igen jo teherbirasu. A k- tényezéje 10-3 m/s.

A kozvetlen vizsgalt terileten a talajmechanikai frasok rétegsorai alapjan a felszin kdzeli rétegek 10
méterig valtakozd felépitést mutatnak, kézetliszt, 16sz, agyag, homok tobbszori valtakozasaval. A
rétegek egy része jelentés finom szemcse tartalommal rendelkezik, ez a felszinr6l induld
szennyezbdések lejutasat késlelteti, akadalyozza.

Talajvédelem
A talajok fizikai jellemzéi

A teriileteken agyagos-valyog mechanika figyelhetd a felszinen, mig a mélyebb szintekre is az agyagos-
valyog, agyagmechanika a jellemzé.

A talajok fels6 rétegének vizes pH-ja 6,70-7,09 amely a mélyebb szintekben tovabb emelkedik. AA
talajok alacsony <0,02-0,02 % 6sszes sétartalommal rendelkeznek.

Talajkiemelés
Az épitési miiveletek soran négy helyen torténik a humuszmentést kovetéen foldkiemelés.

A kialakitott munkagddrokbél 6sszesen 1170,39 m3 foldet termelnek ki, amelybdl 790,62 m3 majd
visszatoltésre kerll. A kimarado, elszallitand6 foldmennyiség 95,1x4 = 380,4 m3,

Debrecen Agrér Ipari Park 132/22 kV alallomas tavvezeték felhasitds munkélatai altal érintett, Debrecen
kulterilet 0181/14; 0181/15 és 0181/16 helyrajzi szdmU ingatlanokbol 7307 m? nagysagu szantd
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mivelési agu terlleten a terméfold idéleges mas célu hasznositasanak igénye merllt fel. Ez
talajvédelmi terv alapjan kapott engedélyt.

Humuszmentés

A fentiek alapjan a talajt, vagyis a humuszos réteget kozvetlendl érint6 teriletek a 0181/14, a 0181/15
és a 0181/16 hrsz.-u ingatlanokon talalhat6. Az dsszes érintett felszin 192 m2, amelyrdl 144 m3 humusz
kerUl letermelésre.

A talajok 75 cm-es vastagsagu humuszos réteggel rendelkeznek és a fels6 humuszos rétegekben 1,5-
1,8 % humusztartalom figyelhetd meg, s a humusztartalom a mélységgel fokozatosan csokken. A
humuszos szintek szerkezete morzsalékos, s ez a jo szerkezet még a humuszos szint alatt is
megfigyelhetd. Kitlind morzsas szerkezetiik miatt vizgazdalkodasuk igen j6 és j0 termékenységii
talajok.

A mentendd humuszos talajréteget kilon kell letermelni és deponalni ugy, hogy a humusz és a
munkagodorbdl kiemelt talaj ne keveredjen. A termdréteg visszaallitdsa soran az eredeti szinteknek
megfeleléen vissza kell teriteni a humuszt. A mivelésbdl végleges kivonassal érintett terileteken a
humuszos termdréteget lehetdleg helyben kell felhasznalni a rekultivaciés munkak soran. A beruhazas
érintett terlileteken a rekultivacio soran a teljes mentett humuszos terméréteg felhasznalasra keriil, az
eredeti teriletre torténd visszateritéssel.

A talajvédelmi terv az alabbi rekultivacios |épéseket adta meg a bolygatott tertiletek helyreéllitdsahoz:

A rekultivacio végrehajtasa

A kérositott teriletek rekultivaciojanak folyamata két jelentés lépésre bonthat6. A 1épések egymésra
épllnek, a karosodas jellegétdl, mddjatél fliggben valtoztathatok. Ezen szempontok alapjan
megkulonboztethetiink technikai és bioldgiai rekultivaciot. A technikai rekultivacié olyan miveletek
osszessegebdl all, amelyek kovetkeztében a karosodott terilet alkalmassé valik hasznalatba vételre,
mUvelésre. A bioldgiai rekultivacié a technikai rekultivaciot kovetd olyan agronémiai miveletek sora,
amelyek hatasara a terilet alkalmassa valik akar rendeltetésszerli mezdgazdasagi, erdészeti
hasznositdsra. Ezt a lépést a karosodott terllet talajbiologiai, talajkémiai, vizgazdalkodasi
tulajdonsagainak fokozatos javulasanak elérésével valdsitjak meg.

Technologiai rekultivacio soran elvégzendo feladatok

- Deponalt talaj visszateritése az eredeti helyére, az eredeti rétegsorrend megtartasaval.

- A talajegyenetlenségek megszintetése érdekeben javasolt a terilet sekély elmivelése.

- A talajtomorodottség megsziintetése erdekében, a talaj porusviszonyainak helyreéllitasa érdekében
esetlegesen a mélylazitas elvégzése.

Fontos megjegyezni, hogy a talajt éré munkak csal régészeti felligyelet mellett kezdheték meg!

Magyarorszag szeizmikus zonatérképe alapjan a helyszin a 2. zénaba tartozik, azaz kdzepesen
veszélyeztetett. Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint definialt foldrengésbél szarmazé maximalis
horizontalis gyorsuldst 0,981 m/s2 értékkel lehet figyelembe venni. A felszinkozeli talajrétegek
szeizmicitas szempontjabél a ,C” és ,D” osztalyba sorolhatok.

Vizvédelem

Az épités és az épitési teriilet hasznalata soran a terlileten a foldtani kézeg, a felszini és felszin alatti
vizek védelmét a médositott 123/1997. (VII. 18.) Korm. r., a mddositott 220/2004. (VII. 21.) és 219/2004.
(VIl. 21.) Korm. r.-ek, a 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM e.r., valamint a 28/2004.(XI1.25.)KvWM
rendeletekben megadott minésegi és eljarasi kovetelmények szerint kell biztositani.

A terllet a ,2-15 Berettyd” vizgylijt6-gazdalkodasi alegység része, a Tdco vizgyljtéjéhez tartozik.
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Talajviz

A tervezési terlet a Debrecen — I.-Il. jeli vizmUves kutak 50 éves elérési ideju felszini védGidomnak
terliletére esik. Debrecen ezen varosa terillete kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség védelmi
terllet. Az épitési tevékenység azonban nem tartozik a 123/1997. (VII. 18.) Korm. r. 5. sz. mellékletében
jegyzett tevékenységek korébe. Mindezek ellenére a talajvizek, felszin alatti és felszini vizek védelmi
igen fontos tényezo.

A vizek éllapotat vizsgalva elmondhatd, hogy Debrecen egésze felszini vizekben szegény. Ez aldl
kivétel a jelen épitési terillet, hiszen a terllettdl keletre, mintegy 40 m-re folyik a T6cd patak.

A vizbazis védelmi munkak soran létesitett monitoring kutakban. 2000-t6l végzett vizszint mérések
alapjan az | vizm telep kornyezetében 1-5 m kozott helyezkedik el a talajvizszint a felszin alatt.
A vizsgalat teriileten a talajvizszint rendszerint kdzepes vagy nagy, 5-8 m mélységben helyezkedik el.

] :
forras: www.mbfsz.gov.hu  *az intervallumok a jelélt foltokban a talajviz atlagos mélységét jelzik.

A tertilet talajvizmélység térképe

A mértékado talajviz szintjét a 4/1 és 4/2 jelli oszlopok esetében a terepszint alatt 1,60 m, valamint 1,90
m mélyégben, a 4/3 és 4/4 jell oszlopok esetében 3,40 m, valamint 4,90 m mélységben adték meg!
Rétegvizek megjelenésére szamitani kell. Célszer(i a kivitelezési Utemeket ugy megvalasztani, hogy a
talajviz jelenlétével ne kelljen foglalkozni. Amennyiben ez nem megvalosithato és a talajviz a lavirsikot
50 cm-nél jobban megkozeliti a munkagodrok viztelenitését szaktervezével meg kell terveztetni!

A felszini csapadélvizek elvezetését nyiltviztartassal célszer(i megoldani.

A 132 kV-os tavvezeték épitésének nincs vizigénye. A munkalatok idészakara a dolgozdk szocialis
igényeit mobil eszkdzokkel kell biztositani (pl. ivoviz, kézmosd viz, wc).
A tavvezeték megépitése és mikodése nem befolyasolja a felszini lefolyasi viszonyokat, a miikddés
alatt vizigény sem merdil fel.

Osszességében a megvalésitasnak nincs sem talaj-, sem vizvédelmi akadalya.



http://www.mbfsz.gov.hu/
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6.2.5. Hulladékgazdalkodas
A ferllet hulladékgazdalkodasi szempontbdl a jelenlegi hasznalataban nem jellemezhetd. A
terulethasznalatbdl ered6en a mezégazdasagi mivelésre jellemzé hulladékokkal lehet szamolni.
Az épitési, alapozasi munkak soran keletkezd bontasi/épitési hulladékot a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM
e.r. alapjan kell bejelenteni, elhelyezni, illetve hasznositani.
A terUlet korabbi és jelenlegi hasznalata nem igényelt kulon hulladékgazdalkodas feladatokat, azt a
terliletek rendeltetés (vagyis miivelési ag) szerinti hasznalata sem tette sziikségessé.
A terilet bejarasa soran a még folyamatban 1évé mezégazdasagi mivelést is beleértve illegalis hulladék
lerakasok nyomai nem voltak fellelhetok.

Az épités soran, munkaterllet elhagyasa el6tt és a kivitelezés befejeztével az igénybe vett zold-,
magan- és kozterlletet az eredeti allapotnak megfelelden helyre kell allitani, a keletkezett hulladék
anyagokat el kell szallitani

A veszélyes/nem veszélyes hulladékok gyijtésére gyljtd helyet kell kijelolni, gydjtéedényt kell
kihelyezni, ahonnan a hulladékok zavartalanul elszallithatok. A hulladékok elszallitasa legalis
hulladékgyijté telepre torténik.

A kivitelezési munkak soran veszélyes és nem veszélyes hulladékok egyarant keletkezhetnek,
amelyeket a vonatkozd jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen kell gydijteni, és artalmatlanitasukrol
gondoskodni.

A gyijtéhely kivalasztasanal figyelembe kell venni a kornyezetvédelmi (viz-, talaj-, levegétisztasag
vedelmi), valamint munkavédelmi, tlizvédelmi és kozegészsegugyi kovetelményeket, valamint
biztositani kell, hogy a gyUijtés id6tartama alatt a veszélyes hulladék ne szennyezze a kornyezetet

1-4 132 kV-o0s tavvezeték épitése hulladékgazdalkodasi szempontbol jol kezelhetd, a keletkezé
hulladékok sem gydjtésiik, sem elhelyezésiik soran nem veszélyeztetik a természeti és épitett
kbrnyezetet és kbrnyezeti elemeket.

6.2.6. El6vilag, természeti és régészeti kornyezet helyzete
6.2.6.1. Természetvédelem

A vizsgalt terllet élovilaganak eértekelését korabbi felmérés alapjan tudjuk megadni. Az alabbi
természet-, és élévilag védelmi llapot értékeléstiermészetvédelmi és tajvédelmi
szakértd dkolég us készitette.

A terllet nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000 halézatnak. A jelenlegi
allapot szerint az érintett terlletek szantd mivelési agba tartoznak, a vizsgalat idején a terllet fele a
Tédcoig buza, a masik, nyugati fele lucernas.

A terlileten védett, vagy fokozottan védett névényfajok nincsenek, védett allatfajoknak a teriilet nem
kolté, illetve szaporodd helye. A terlilet célzott hasznalata nem teszi szikségessé kompenzacids
intézkedéseket elrendelését.

Az épitési munkalatok természetvédelmi érintettsége abban mer(l fel, hogy a kialakitott, még nyitott
munkagddrokbe ne jusson be pl. hills, mezei allat, vagy barmely mas él6lény. Amennyiben ez
eléfordul, az alapépités (betonozas) és visszatoltés el6tt a bennrekedt élélényeket ki kell szabaditani.

6.2.6.2. Orokségvédelem
A terlletein ismert régészeti leléhely nem talalhato. A teriilet bolygatott, ettdl fliggetlentl @ munkalatok
megkezdését az Orokségvédelmi Hivatal felé jelezni kell a foldmunkak megkezdését régészeti
felligyelet biztositasa érdekében.
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7. A telepitési hely osszefiiggései mas tervekkel
A terulet infrastrukturéjanak a fejlesztése szerepel Debrecen varos Szabalyozasi Tervében, mint az
Agrar Ipari Park fejlesztési tertlete.

8. Nyomvonalas létesitményre vonatkozé adatok
A tervezett létesitmény nyomvonal jellegli beruhdzas. A nyomvonal az Agrar Ipari Park elektromos
energia ellatést biztositd 132 kV-os tavvezetéknek ad helyet.

VII. EGHAJLATVALTOZASSAL SZEMBENI ERZEKENYSEG HATASAI

Az érzékenységelemzést a Miniszterelndkség megbizasabdl, a Klimapolitika Kft. altal 6sszeallitott
Klimakockazati Utmutaté cim(i tanulmany alapjan készitettiik.

Projekt: Debrecen Kartacs u. szilard burkolattal valé ellatas terve. Az érzékenység vizsgalatot az épuld
és Uzemel6 utra vonatkoztattuk.

7.1. A beruhazas éghajlat, éghajlatvaltozas befolyasoltsaganak vizsgalata
1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a igen/nem
projekt tervezett miikddése legalabb 15 év?
2. A projekt megvaldsitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl igen/nem
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?
3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb igen/nem
hémeérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa Az éghajlatvaltozas vezethet-
e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?
4. A viz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal  igen/nem
eléallitott termékeknek vagy szolgéltatasoknak?
5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az igen/nem
éghajlatvaltozas?
6. A projekt altal elééllitott termékek és szolgéltatasok é&rat vagy mennyiségét igen/nem
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kdzbensé termékektdl
vagy szolgaltatasoktdl, amelyek &rat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati
paraméterek vagy id6jarasi események?
7. A projekt szallitasi Utvonalai kilondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e igen/nem
id6jarasi eseményekre?
8. A projekt lzemeltetéséhez szlkséges munkaerd kildondsképpen ki van-e téve igen/nem
hémérsékleti stressznek vagy szélséséges iddjarasi eseményeknek?
9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy igen/nem
éghajlat?

A fenti tablazat értékelése alapjan a tervezett beruhazas az éghajlatvaltozas altal k6zepesen
befolyasolt projekt.

7.2. A beruhazas érzékenységének elemzése
Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a beruhazasra és
az altala nyujtott szolgéltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatasanak a
feltarasa.



Ezt az alabbi tablazat foglalja dssze.

Vérhato éves atlaghémérséklet
valtozas (lassu ndvekedés)

Vérhato téli atlaghémérséklet
emelkedés

Varhat6 nyari atlaghémérséklet
valtozas

Héhullamos napok szdmanak
novekedése (napi kozéphémérséklet
>25°C)

Tavaszi fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. < 0 °C)

Hirtelen hémérsékleteséssel (10°C 3
6ra alatt) érintett napok éves atlagos
szamanak névekedése

Szélvész, heves szélvész, orkan (85
km/h-t meghalado széllokések)
jelenséggel érintett napok éves
atlagos szamanak novekedése

Csapadék évszakok kozti
eloszlasanak valtozasa

A szaraz id8szakok maximalis
hosszanak névekedése (leghosszabb
idészak, amikor a napi
csapadékosszeg < 1 mm, nap)

A 30 mm-t meghaladé csapadékos
(napok szama, amikor a napi
csapadékdsszeg = 30 mm) napok
szamanak ndvekedése

Folyok mentén arhullamok
gyakorisaganak és intenzitdsanak
ndvekedése

Hegy- és dombvidéken villamarviz
eléfordulasi gyakorisaganak és
intenzitasanak ndvekedése

Belteriileti csapadékviz-elontések
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

Belviz gyakorisdganak ndvekedése

Erdétiizek gyakorisaganak
novekedése

A klimavaltozas varhaté hatasa a
foldtani veszélyforrasok
aktivalodasara a 44 mm-t meghaladé
csapadékos napok gyakorisaga
alapjan

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

Kdzepes szinten
érzékeny

kézepes szinten
érzékeny

alacsony szinten

érzékeny

kdzepes szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

alacsony szinten

érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

alacsony szinten

érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

alacsony szinten

érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem relevans

nem relevans

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem relevans

nem relevans
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nem érzékeny
nem érzékeny
nem érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny
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Kozepes érzékenységlinek tartjuk a tevékenységet a:
- Héhullamos napok szamanak novekedése
- Tavaszi fagyos napok szamanak csokkenése
- Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghalado széllokések) jelenséggel érintett napok
éves atlagos szamanak novekedése

Bar a szélvész, orkdn esetén magasabb lehetne az érzékenység és a kitettség, azonban erre az
eshetéségre készilve a mliszaki megoldasok (oszlop stabilitas, vezeték anyag, feszesség, beldgasi
paraméterek) mar jo gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezve készitik ezeket a beruhdzasokat.

7.3. A beruhazasi helyszin és kornyezetének (hatasteriilet) kitettség értékelése

éghajlati paraméter kitettség
hémérséklet valtozas kozepes
rafagyas, hoteher

szélvész, orkan kozepes
éldvilag, madarak alacsony

Kitett terlletek: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold.

7.4. A potencialis hatasok értékelése
Meghibasodas, berendezések tulmelegedése—kdzepes
Viharkarnak valé kitettség fokozoédasa—kozepes
Biztonsagi dvezet hasznalatanak korlatozasa—kozepes

7.5. A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése:
Munkabiztonsag—kozepes

Berendezés, eszkdzkar—alacsony

Gazdaségi kar, termelés csokkenés, termés kiesés—kozepes
MUszaki Uzemeltetési problemak—kozepes

oD -

7.6. A tervezett tevékenységre vonatkozo, az éghajlatvaltozas hatasaihoz vald
alkalmazkodas
A tervezett és megvaldsuld 132 kV-os tavvezeték halozat fontos szerepet kap az un. Agrér Ipari Park
energia ellatasdban. A halozat kiepitése a jelenleg alkalmazhatd legjobb miszaki megoldasokkal,
anyagmindségekkel és Kkivitelezési precizitdssal valosul meg. Ez nagymértékben ndveli az
éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodd képesseget, csokkenti az érzékenységet és a kitettséget.
Az elektromos energia ellatas bdvitése kdzvetve hozzajarul az UHG-ok csokkenéséhez.

7.7. A tervezett tevékenység hatasa a hatasteriileti éghajlatvaltozashoz
A tervezett tavvezeték épitésének hatasa atmeneti, a kiépitéssel megsziinik. A hasznalat hatasterilete
elméleti, csupan a 13-13 m-es biztonsagi savra korlatozodik.
A természetvédelmi terlletek érintettsége kizarhatd. A természeti és mivi kornyezetre gyakorolt
hatdsaban a gazdasagi értékek dominalnak..
Az éghajlatvaltozas miatt bekdvetkezd hatasok csak becstlhetk, de a tervezett tavvezeték a mikodési
feltételek eredményeként az éghajlatvaltozasokat képes kezelni, kbvetni és kompenzalni a kbzepes
érzékenységl megitélés ellenére is!
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VIIl. 6SSZEFOGLALO ERTEKELES

Az OPUS TITASZ Zrt. a Debrecen Agrar Ipari Park (DAIP) villamosenergia-ellatasanak biztositasara (j
kozcelu 132/22 kV-os alallomast létesit. A Debrecen 0204/46 hrsz.-u ingatlanon djonnan Iétesitendd
kdzcélu 132/22kV-os aldllomas nagyfesziiltségli halézati csatlakozasat az emlitett ingatlantél mintegy
0,5 km-re meglévé ,Debrecen OVIT" - ,Debrecen Tdcoskert” kozcélu 132 kV-os tavvezeték
felhasitasaval és beforgatasaval valosita meg, Uj kétrendszerl kozcélu 132 kV-os tavvezeték
létesitésével.

Jelen tervdokumentacio a 132 kV-os tavvezeték felhasitas létesitésének kiviteli tervei alapjan
oOsszeallitott munkarészt tartalmazza.

A tervek elkészitését és a szlikséges engedély beszerzését a Terv-Tar Bt.-t végzi.

A tervezett villamos vezeték létesitmény a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 76. pont
(villamos vezeték légvezetéknél 35 kV-tdl) alapjan elézetes vizsgalat koteles tevékenységek korébe
tartozik.

Az elézetes vizsgalati dokumentaciét készitettm kornyezetvédelmi szakeérté (4024 Debrecen,
Kandia u. 15. jogosultsagok HBM MK altal kiadott: SZKV-hu hulladékgazdalkodasi kornyezetvédelmi;
SZKV-le levegétisztasag-védelmi; SZKV-v viz- és foldtani kozeg védelmi; SZKV-zr zaj-és rezgésvedelmi
szakért0).

A természetvédelmi allasfoglalast (G természetvedeimi és tajvédeimi szakerts (Sz-
015/2017), 6kolégus szolgaltatta.

8.1. KERELMEZO ADATAI
Kérelmezo: OPUS TITASZ Zrt. (4024. Debrecen, Kossuth utca 41.)
KUJ szam: 100 173060

8.2. A TEVEKENYSEG CELJA
A Debrecen Agrar Ipari Park villamosenergia-ellatasanak biztositasat szolgaléd uj kozcélu 132/22 kV-os
tavvezeték létesitese.

8.3. SZAMITASBA VETT VALTOZAT ADATAINAK LEIRASA
A létesitmény nyomvonal kivalasztasa nem tesz lehet6vé alternativakat. A légvezeték a lehasitastdl
egyenes vonal mentén épll ki a fogadé allomasig.

A vizsgalt nyomvonallal érintett teriletek allami, 6nkormanyzati és magan tulajdonban vannak. A
tulajdonosi hozzajarulas valamennyi érintettdl beszerzésre kertilt.

Az érintett ingatlanok: 0204/46, 0204/43, 0181/10, 0181/13, 0181/14, 0181/15, 0181/16, 01801/20,
0181/24 és 0167 hrsz.-ek

A fentebb felsoroltak koziil a konkrétan érintett foldrészletek

. Miivelési Végleg’e’s més'cléll'l Idt’i'le'ges rr}é's célu i
Telepuleés Hrsz. iq AK hasznos@assal érintett | hasznositassal érintett terulet
teriilet (m?) (m2)
Debrecen | 0181/7 (24) | kivett - .
y 0181/14 | szant6 3 (0,17 50 956
y 0181/15 ,3 10.05 14 1635
0181/16 .2 0,26 128 4527
,4 10,16
Osszesen 0,64 192 7118
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8.3.1. Természetvédelmi teriiletek érintettsége
A terilet nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000 haldzatnak. A jelenlegi
allapot szerint az érintett terliletek szantd mlvelési agba tartoznak, a vizsgalat idején a terilet fele a
Toocdig buza, a masik, nyugati fele lucernas.

8.3.2. A tevékenység volumene
A tervezett kozcélu 132 kV-os tavvezeték nyomvonala a meglévd ,Debrecen OVIT" — ,Debrecen
Tocoskert” ketrendszerl, 2x3x250/40 + 1x95/55 AASC tipust 132 kV-os szabadvezeték 4. jelli
FOLDVAR OSF+0 tipust oszlopardl ledgazva indul, a meglévd 2 rendszerii 132 kV-os tavvezeték
nyugati karokon 1évé rendszerének felhasznalaséval. A meglévé 4. jelli oszloprol a tervezett 132 kV-os
tavvezeték 1-1 rendszerrel agazik le a 4/1. jel, illetve a 4/2 jelli tervezett sarokfeszité oszlopokra.

Biztonsagi 6vezet (A 2/2013. (1.22.) NGM sz. rendelet 6.§ (1) pontja szerint) a 132 kV-0s szabadvezeték
széIs6 aramvezet6tol mért 13 -13 m.

A meglévd 132 kV-os szabadvezeték biztonsagi dvezete lesz a megvaldsitds munkaterilete, ahol a
szlkséges, a felhasitassal érintett tAvvezeték rendszert a szerelvények felszereléséhez, a tervezett
sodronyok befeszitéséhez, és az aramkotések kialakitasanak idejére igénybe lehet venni.

Oszlopok: meglévé: Foldvar” tipusu feszit oszlop, tervezett: ,Budapest I1.1.” tipusu feszité oszlopok,
Alapozas: méretezett monolit vasbeton alapok
Foldelés: minden oszlopnal foldelve;
Nyomvonalhossz: 644,5 méter
Az oszlophelyek EQV koordinatai

841569.49 249647 34 4. meglev
JFoldvar
841568.37 249688.50 401
841538.21 249622.40 412
841469.67 249694 45 413
841210.73 249577.70 414

Oszlopok tavolségai
Kiindul6 oszlop a ,Foldvar” 4. jelli. Innen a 4/1 jelli oszlop 41,2 m-re, a 4/2 jelli oszlop 40 m-re van. A
4/3 jelli oszlop a 4/1-t61 98,9 m-re, a 4/2 jel(itél 99,4 m-re van. A 4/3 és 4/4 jel(i oszlopok kdzotti tavolsag
284 m. A 4/4 jell oszloprdl az alallomasra torténd lecsatlakozas tavolsaga 81 m. (Lasd DAIP-G1-K-
HE.0 szamu tervlap).

Alapozas

A tervezett oszlophelyeknél foldkiemelés torténik. Harom (4/1, 4/2, 4/3) oszlop esetében ez egyenként
281,14 m3, a 4/4 végfeszitd oszlop esetében 327,37 m3. Ez dsszesen 1170.39 m3. Az alaptestként
méretezett monolit vasbeton alapok késziilnek. A betonsziikséglet 97,6x4+2x4 m3, azaz cca. 400 m3.

A visszatoltésre kerulé foldmennyiség 168,1x3 + 232,32x1 m3, 6sszesen 790,62 m3.

A kimarado, elszallitand6 foldmennyiség 95,1x4 = 380,4 m3.

Az oszlophelyekrél eltavolitott humusz 144 ms,

8.3.3. Telepités, miikodés, kapacitaskihasznalas
Az épités 2025. évben valosul meg. A kivitelezési munkak 5 honapig tartanak, szakaszos Utemezéssel.
A munkékat nappal 10 éraban, H-Szo napokon végzik. A nyomvonalon végzett munkélatok alapvetéen
a szantoteriletekre vetitett biztonséagi védédvezet savjara korlatozhatok. Ez a terllet van megadva a
rekultivalandé teriletrésznek is.
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Az alapozashoz hasznéalt munkagépek és a kivitelezéshez szilkséges anyagokat (beton, vasalat, oszlop
szerelvények, sodronyok), valamint gépi berendezések (emel6gép, vibrator, stb.) a Vezér utcarol a
01801/10 hrsz.-u félduton tudjak beszallitani. A szallitasi tevékenység nem igényel forgalomszervezést.
Cél a lehetd legrovidebb idétartamban és a lehetd legkisebb kornyezetzavarassal torténd épités
megvaldsitasa.

8.3.4. Teriiletigény, tertlethasznalat

A légvezeték épités sajatosan harom féle mddon veszi igénybe a kdrnyezeti elemeket. Alapvetéen a
talajon megvalosuld épitményrdl beszélunk, amelynek a konkrét terllet igénybevétele az oszlopok
helyére korlatozodik. Ez a tervezett négy oszlop esetében minddssze 192 m2, amely elhanyagolhatéan
kevés az érintett szantoterlletek méretéhez viszonyitva. A 192 m2-r6l 144 m3 humuszt tavolitanak el.
Ezen a kozel 200 m2-en torténik a foldtani kozeg igénybevétele. A talajt éré masodlagos igénybevétel a
biztonsagi véddsav altal kotelezen kijelolendd, korlatozott hasznalatu foldrészlet. Ennek kiterjedése a
szélsé szalaktdl szamitott 13-13 m, dsszesen 7118 m2.

8.3.5. Atevékenység épitményei
Az engedélyes tervek alapjan megvaldsulo épitményeket a vezetékepités anyagszukségletei jelentik. A
felallitandd oszlopokat elemenként szallitjiak a helyszinre és ott helybeni 6sszeszerelés utan allitjak fel
és rogzitik a kialakitott alaptesthez.

8.3.6. Kapcsolodoé miiveletek
A létesitmény nem igényli Uj anyagnyer6-, vagy lerakohely létesitését, a létesitéshez ideiglenes deponia
helyek kerilhetnek kijelolésre. A szallitas és tarolas e helyeken atmeneti, rovid idejd.
Az épités nem igényel kulon hulladék-, szennyviz-, vagy energiagazdalkodasi intézkedéseket.

8.3.7. Orszaghataron atterjed6 hatas
llyen hatassal nem kell szamolni.

8.4. A létesités és miikodés kornyezeti hatasai
8.4.1. Természetvédelem
Természetvédelmi érintettség nincs.

8.4.2. LevegOmindség-védelem
A tervezési terllet levegbkornyezete jelentds terhelhet6ségi tartalékokkal rendelkezik, a levegémindség
nem korlatozza a beruhdzas megvalésitasat.
Leveg6terheld hatéssal az épités atmeneti idészakaban, annak is a foldmunkakat érinté szakaszaban
kell szamolni. A kulterlleti kdrnyezet és a jelentds terjedési tavolsagok és ndvényboritottsagnak
kdszonhetben hatarértéket, vagy egészsegugyi érdekeket veszélyeztetd hatassal nem kell szamolni.
A mikddésnek nincs levegbterhelé hatasa.

8.4.3. Zajvédelem
A tervezési terilet zajkornyezete jelentds tartalékokkal rendelkezik. Kedvez, hogy védett lakdovezet és
az ipari park mar m(ikodé létesitményei is nagy tavolsagban vannak.
Az épitési zajterhelés hatasterillete nem fedi le sem a lakddvezetet, sem az ipari park beépiilt teriiletét.
A tervezett tavvezeték megvalositasanak zajvédelmi akadalya nincs.

8.4.4. Talaj-, és vizvédelem
A tervezett 132 kV-os tavvezeték legjelentdsebb hatdsa a foldtani kbzegre van. Kedvezd, hogy a
helyigényes oszlopok szant6 terlileteket érintenek minddssze 192 m? felllettel. Ezen a felileten
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humuszmentésre van szilkség. A mentett humusz mennyisége 144 m3. A humusz visszateritésre kerl
a tertleten.

Az oszlopok helyein torténik foldkiemelés. Ennek mennyisége 1170,39 m3 melybdl visszatoltésre kertl
790,62 m3, elszallitasra keril 380,4 m3.

A talajt érintd kozvetett hatas a tavvezeték biztonsagi zongjat jelenté 13-13 m-es sav 7118 m?
kiterjedéssel.
Az ingatlanokbdl 7307 m2 nagysagu szant6 teriletre vonatkozik miivelésbél valé id6leges kivonas.

Az épitésnek nincs vizigénye. Vizvédelmi vonatkozasa abban az esetben lehet, ha az alapszint eléri a
talajviz szintjet. Ezt a Kkivitelezéskor szakszerlien és a falajviz szennyezbdésének kizarasaval
megoldjak.

A m(ikddésnek mar nincs sem talaj-, sem vizvédelmi hatasa.

8.4.5. Hulladékgazdalkodas
A 132 kV-o0s halozat épitése soran épitési hulladékok keletkeznek. Ezeket a torvényi eldirasok szerint
gyUjtik és adjak at arra jogosult szervezetnek.

8.4.6. Eghajlatvaltozassal szembeni érzékenység hatasai
Az éghajlatvaltozas miatt bekGvetkezé hatasok csak becslilhetbk, de a tervezett épités és miikdés a
letesitmény miiszaki és technologiai felkésziiltségének kdszdnhetben az éghajlatvaltozasokat képes
kezelni, kvetni és kompenzalni az atlagban kbzepes érzékenyséq ellenére is!

) 8.5. Osszegzés

Osszességében a tervezett beruhazas sem az épitett, sem a természeti kdrnyezetre nincs hatranyos,
kedvezétlen hatassal. A hatasok elviselhetdek, védett objektumot, vagy teriilethasznalatot nem
érintenek.

Az EVD nem talalt, nem értékelt olyan jellegli és mértéki kornyezet-, vagy természetvédelmi hatast,

amely kizarna a beruhazas megvalosithatdosagat! A beruhazas megvaldsitasanak nincs kornyezet-, és
természetvédelmi akadalya.

Debrecen, 2025. 06. 05.




