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Ez a dokumentum a szerzdi jogrol szolo 1999. évi LXXVI. torvény értelmében szerzdi jogvédelem alatt all. Teljes
egészében, vagy részleteiben barmilyen felhasznaldsa a szerzo hozzdjarulasa nélkiil tilos.

Jelen dokumentumban szerepelnek olyan biotikai adatok is, melyek a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag
adatbazisabol szarmaznak. Ezek felhasznalasanak feltétele a kévetkezok ismertetése: "A jelen dokumentumhoz felhasznalt
természetvédelmi vonatkozasu biotikai adatok a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag biotikai adatbazisabol
szarmaznak, azok tovabbi, harmadik személy altali felhasznalasa nem engedélyezett.”
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1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO
TEVEKENYSEG ESETEBEN A KOZERDEK BEMUTATASAVAL EGYUTT

1.1. Elozmények, tevékenység célja, elozetes vizsgalat végzésének sziikségessége

A Folyopart Energia Kft. a ,,Tiszavasvari IV. — szénhidrogén” banyatelek termelésbe allitasa (FP-
Tiv-8, FP-Tiv-9, FP-Tiv-10, HHEN-Tiv-6 jelt gazkut (meglévo), kutvezetékek, metanol vezetékek,
gyljtéallomas €s gerincvezeték létesitése) targyban 2016. marciusdban eldzetes vizsgalati eljaras
lefolytatasat kérte.

Az elbzetes vizsgalati eljaras 2016. aprilis 28.-an lezarasra keriilt, a HB/10-KTF/02483-40/2016. sz.
hatarozatban a Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal megéllapitotta, hogy nem feltételezhetd jelentds
kornyezeti hatas.

Az Eco-Green Kornyezetvédelmi és Innovaciés Kft. (1038 Budapest, Gyongyvirag u. 31.)
meghatalmazottként, a Foly6part Energia Kft. (1134 Budapest, Vaci ut 33. 6. em.) részére kiadott
HB/10-KTF/02483-40/2016. iktatoszdmu hatarozat modositasa érdekében kérelmet nytjtott be az
illetékes Kormanyhivatalhoz, melyben kérte a korabbi hatarozatban eldirt idobeli korlatozas torlését.
Az eljaras eredményeként az alaphatarozat rendelkez0 részének 1. pontja torlésre kertil.

Jelen elézetes vizsgalati dokumentacid a fenti engedélyben szereplé Hajdindnas 0445/1 hrsz.-
ingatlanon 1évé FP-Tiv-9 jelli gazkut korzetében kialakitott manipulacids csomopont, valamint a
Hajdunanas 0505/60 hrsz. alatti ingatlanon 1évéo HHEN-Hajdunanas gaziizem 6sszekotésére tervezett
vezetékparkiépitésére vonatkozik.

A kornyezethaszndlo eldzetes vizsgalatot koteles kezdeményezni a kornyezetvédelmi hatosagnal, ha
olyan tevékenység megvalositasat tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3.
szamu mellékletben szerepel. Ilyen tevékenység a hivatkozott Korméanyrendelet 3. sz. mellékletének
95. pontja értelmében:

Gaz-, koolaj-, kdolajtermék-, vegyianyag- vagy geoldgiai tarolasra szant szén-dioxid
aramokat szallito vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe)

méretmegkotés nélkiil

A tervezett beruhazas esetén méretmegkotés nelkiil eldzetes vizsgalat lefolytatdsara van sziikség a
tevékenység megkezdése eldtt.



1.2. Az elozetes vizsgalat kidolgozasanak menete

Az eldzetes vizsgalat célja és tartalma

Az elozetes vizsgalat célja annak meghatarozésa, hogy a kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett
tevékenység milyen hatast gyakorolhat az éldvilagra és a biologiai sokféleségre, kiilonos tekintettel a
védett természeti terliletekre és értékekre, a Natura 2000 teriiletekre, tovabba a tajra, a foldtani
kozegre, a levegdre, a felszini és felszin alatti vizekre, az éghajlatra, az épitett kdrnyezetre, valamint
a kornyezeti elemek rendszereire, folyamataira és szerkezetére. A vizsgalat soran figyelembe vessziik
az adott ligy sajatossagait, és ezek alapjan értékeljiik a tevékenység engedélyezhetdségét.

A dokumentacio felépitése

A tanulmany elsé része bemutatja az alapadatokat, a kivalasztott helyszint, valamint a tervezett
tevékenységet, kiilon kitérve a létesités és az lizemeltetés egyes munkafolyamataira. Ezt kovetéen
részletezziik a tevékenység hatotényezodit, azok varhaté mértékét és idotartamat, valamint elemzést
adunk a lehetséges hatasfolyamatokrol.

A vizsgalat kovetkezd szakaszdban a jelenlegi kornyezeti terheléseket kornyezeti elemenként
tekintjiik at, és szamszerUsitjiik az ugynevezett ,,nélkiile allapot” paramétereit. Ennek érdekében a
terlileten helyszini felméréseket végziink, melyek eredményeit részletesen ismertetjiik.

Az elézetes vizsgalat soran nem mért alapadatokat mérnoki szamitdsokkal becsiiljiilk meg.

A ,,Varhato kornyezeti hatasok eldzetes becslése” cimii fejezetben a vizsgalt tevékenység kornyezeti
hatasait szamitasok, modellezések ¢és mérések segitségével mutatjuk be. Részletesen elemezziik a
hatasok altal kivaltott folyamatokat, és azonositjuk az ezekhez kapcsol6doé kockazati tényezdket is.
A szamitasok — amelyek a hatastavolsdgok meghatarozdsanal is alkalmazésra keriiltek — részben
szabvanyokon, részben egyéb tudomanyosan megalapozott médszereken alapulnak.

A dokumentacio 0sszeallitasanak szakmai hattere

A dokumentacio elkészitése sordn egylittmiikodtink a kornyezetvédelmi, természetvédelmi,
vizgazdalkodasi ¢és tdjvédelmi szakértdi tevékenységrol szolo jogszabaly alapjan szakértdi
jogosultsaggal rendelkezd szakértdkkel, biztositva ezzel a jogszabalyi eldirasoknak valo teljes korii
megfelelést.

A dokumentacid Osszeallitasa soran figyelembe vettiik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamt
mellékletében meghatarozott tartalmi kovetelményeket, biztositva ezzel a jogszabalyi eldirasoknak
valo teljes korli megfelelést.

A dokumentacio Osszeallitasa soran nemcsak a szakmai szempontok, hanem a relevans hatdsagi és
tarsadalmi elvarasok figyelembevételére is torekedtiink. A vizsgélati szempontokat az illetékes
kornyezetvédelmi hatosadg gyakorlataban alkalmazott elvek és a hasonld 1étesitményekre vonatkozo
korabbi kornyezeti vizsgalatok tanulsagai alapjan alakitottuk ki.

A tevékenység értékelése soran kiilon figyelmet forditottunk a kumulativ hatasok vizsgalatara is,
vagyis arra, hogy a tervezett beruhazads mas meglévd vagy engedélyezett tevékenységekkel egyiitt
milyen Osszeadodo hatést fejthet ki a kornyezeti elemekre és rendszerekre. Ez kiilondsen fontos a
felszin alatti vizkészletek, a biologiai sokféleség és a zajterhelés esetében.

A hatasok el6zetes becslése soran alkalmazott modellek, mérési adatok és szakirodalmi hattér mind
az atlathatosag és a dontéshozatal szakszerliségének biztositasat szolgaljak. A dokumentacid célja
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nem csupan a jogszabalyi megfelelés teljesitése, hanem az is, hogy megalapozott és hosszu tdvon
fenntarthat6 dontés sziilethessen a tevékenység engedélyezhetdségérol.

ElSkészito szakasz
b A tervezeésrolrendelkezésre allo alapadatok, alaptérképek beszerzése.

A teriileten alapallapot felméréshez kapcsolodo felmérések elvégzése
(zajmérés, feltard furasok, éléhelytérképezés, laboratoriumi vizsgalatok).

——» A tervezett technolodgia atvilagitasa, épiiletgépészetiberendezések megismerése.  -------------

P > A tervezett technologia és az elérhetd legjobb technologiaknak valé megfelelésének vizsgalata. |

\ 4 A :

Javaslatok az elékészitS szakasz lezartak kévetden, beavatkozasok a technologiai folyamatokba, - - -

\ 4

Hatotényezék meghatarozasa. 4

a) Az egyes kérnyezeti elemek nélkile allapotanak szamitasa miiszaki szakértdi szamitasok alapjan.
b) A telepitési hely kbinyezetében talalhato veszélyeztetd tényezdk felmérése (ipar, természeti katasztrofak,
veszélyes anyagokkal foglalkozo fizemek).
—» ) Alétesitéshez szitkséges alapanyagok mennyiségenek becslése.
d) A létesités soran hasznalt munkagépek és eszkdz6k mennyiségének és miszaki adatainak begytjtése,
szallitasigény meghatarozasa.

) A felujitott kdzut jelenlegi és varhato forgalmanak alapjan a hatotényezdk kategorizalasa.

¥

Hatasfolyamatok és hatasteriiletek meghatarozasa.
Létesités
a) Levegotisztasag-védelmi modellezések (munkagépek kibocsatasa, kiporzas, szallitasi tevékenység
légszennyezéese)
b) Zajvédelmi modellezések (munkagépek és egyéb zajforrasok)
c) Talaj- és vizvédelmi modellezések Iétesités idején (beszivargas, mélységi vizek elérésének szamitasa)
d) Keletkezé hulladékok és hulladékgyiijtés, -kezeléslehetéségeinek vizsgalata.
) Elévilagra kifejtett hatasok vizsgalata.

Uzemeltetés

a) Levegétisztasag-védelmi modellezések (forgalombol eredd légszennyezd anyagok kibocsatasa)

b) Zajvédelmi modellezések (forgalom zajemisszidja)

c) Talaj- és vizvédelmi modellezések Iétesités idején (beszivargas, mélységi vizek elérésének szamitasa)
d) Keletkezé hulladékok és hulladekgytijtes, -kezeléslehetoségeinek vizsgalata.

€) Elévj_légm kifejtett hatasok vizsgalata.

f) Eglmilﬂn'élrozéssal kapcsolatos elemzések

¥

----------------- Hatastertiletek lehatarolasa, térképidbrazolasa.

El&zetes vizsgalatjogszabalyi eloirasok szerinti 6sszeallitasa.

1. dbra A tanulmany 6sszeallitasanak menete a targyi feladat vonatkozasaban



2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG, TOVABBA HA VANNAK MAS KESSZERU TELEPITESI,
TECHNOLOGIAI VAGY EGYEB VALTOZATAI (A TOVABBIAKBAN EGYUTT: SZAMITASBA
VETT VALTOZATOK), AKKOR AZOK ALAPADATALI

2.1. A tevékenység volumene

Folyopart Energia Kft. a FP-Tiv-9 jelii szénhidrogén kut korzetében mar korabban kialakitott
manipulacids csomopont és Hajdinanas gaziizem kozott Gjépitésii mezobeni szénhidrogén termeld
vezetéket (DN200/PN160) és a termeld kutak folyamatos miikodését biztositd metanol adagold
vezetéket (DN32/PN350) tervez. A vezetékek Hajdunanas kiilteriiletén talalhato, a tervezett vezeték
nyomvonaldnak hossza kb. 6550 m. A vezetékek nyomvonala a meglévéd DN100/PN100 vezeték
nyomvonala mellett haladna.

2.2. A telepités és a miikdodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontja és
idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A tervezett fejlesztéseket a kedvezd kornyezetvédelmi hatosagi vélemény és a létesitési engedélyek
megszerzesét kdvetden, 2025. évben tervezik egy fazisban.

A kivitelezés két kiilonallo, idoben nem elkiiloniilo szakaszra bonthato:

Els6 szakasz a teriilet elokészitése, mely varhatoan 1 naptari honapot venne igénybe, a masodik
szakasz az vezetékfektetés. Ezen munkalatok varhatéan 1-2 hdénapot vennének igénybe. Az
idSigényének meghatarozasa csak becslésként kezelhetd. Osszefoglalva a varhato épitési és
betizemelési 1d6 fél évre becsiilhetd.

N4

A hagyomanyostol eltérd tervezés és €pités iddbeli organizaciojanak fobb elemei a hozzarendelt,
becsiilt idétartamokkal:

- engedélyezési tervek és engedélyezési eljarasok 3 honap,
- foldmunka, kitlizéssel, finomtereprendezéssel 1 honap,
- vezetekfektetés 1 honap,
- probaiizem, gépészeti finomhangolas 1 honap.

2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet hasznalatanak jelenlegi
és a telepiilésrendezési tervekben rogzitett modja

A vezetékfektetés Hajdinanas 0445/1 hrsz.-u ingatlanon 1évé FP-Tiv-9 jelti gazkut korzetében mar
korabban kialakitott manipulacids csomdpont, valamint a Hajdunanas 0505/60 hrsz. alatti ingatlanon
1évéo HHEN-Hajdunéanas gaziizem kozott tervezett.

A mezdbeni vezeték altal érintett ingatlanokat az alabbi lista tartalmazza.

Az alébbi tablazat tartalmazza az ingatlanra vonatkozo alapadatokat.

Telepiilés Hrsz. Miivelési ag Telepiilésrendezési terv szerinti besoroldsa

0505/60 lizemi teriilet Msz: Tobbségében szanté miivelésii teriilet

0505/27 szanto Msz: Tobbségében szanté miivelésii teriilet

Hajdtnands 0505/64 szanto Msz: T(ibbségébep szantd mﬁYelésﬁ teriilet
0505/61 ut KOu: Kozuti kdzlekedési teriilet

0505/63 szanto Msz: Tobbségében szanté miivelésii teriilet

0505/62 szanto Msz: Tobbségében szanté miivelésii teriilet




Telepiilés Hrsz. Miivelési ag Telepiilésrendezési terv szerinti besoroldsa
0505/17 szantd Msz: Tébbségében szantd miivelési teriilet
0505/23 szanto Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0505/22 szanto Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0505/21 szanto Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0505/69 szanto, kut és ut Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0505/68 szanto, kut és ut Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet

0507 csatorna KOu: Koziti kozlekedési teriilet
0508 ut KOu: Koziti kozlekedési teriilet
0514/4 szanto Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0514/2 csatorna KOu: Kozuti kozlekedési teriilet
0504/1 ut KOu: Kozuti kozlekedési teriilet
0503/58 csatorna KOu: Kozuti kozlekedési teriilet
0503/78 szanto, legeld Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0502 ut KOu: Kozuti kozlekedési teriilet
0501/77 legeld Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0501/78 legeld, szantd Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0501/79 legeld Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0501/75 szantd Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0500 kozlekedési it KOu: Kozati kozlekedési teriilet
0477 csatorna KOu: Kozati kozlekedési teriilet
0476/20 szantd Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0476/21 szantd Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0476/22 szanto Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0476/29 szanto Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0473/2 at KOu: Kozuti kozlekedési teriilet
0466 csatorna KOu: Kozuti kozlekedési teriilet
0460/23 szantd Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0460/14 at KOu: Kozuti kozlekedési teriilet
0460/19 legeld Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0460/26 szantd Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0460/25 kozat Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0403 toltés V: Vizgazdalkodasi teriilet
0443 at KOu: Kozuti kozlekedési teriilet
0413/35 szanto Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0413/34 szanto Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0413/33 szanto Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0413/32 szanto Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0413/31 szanto Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0413/30 szanto Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0413/29 szanto Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0413/28 szanto Msz: T6bbségében szantd miivelési teriilet
0413/27 szanto Msz: T6bbségében szantd miivelési teriilet
0413/26 szanto Msz: T6bbségében szantd miivelési teriilet
0413/25 szanto Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0413/22 szanto Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0413/21 szanto Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0413/20 szanto Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0413/19 szanto Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0413/18 szantd Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0413/17 szantd Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0413/44 szantd Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0413/43 szantd Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0413/42 szantd Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0413/40 szantd Msz: Tobbségében szantd miivelési teriilet
0444 ut, arok KOu: Kozati kozlekedési teriilet
0445/1 | szanto, fésitott teriilet | Msz: Tobbségében szdntd miivelésii teriilet

1. tablazat Erintett ingatlanokra vonatkozo adatok



A telepitési hely pontos térbeli elhelyezkedését, hatarait, valamint kozvetlen kornyezetét a
mellékleten csatolt helyszinrajz szemlélteti.

A tervezett vezeték nyomvonala mentén mezdgazdasagi muvelés alatt allo teriiletek, valamint
kozlekedési infrastruktirdhoz (pl. foldutak, mezdégazdasagi szallitoutak) kapcsolédd savok
talalhatok.

Eszaki iranyban kisebb erdéfoltok és gyepteriiletek taldlhatok, amelyek nem minédsiilnek védett
teriiletnek és nem szerepelnek beépitésre szant ovezeti kategoriaban.

A hatalyos telepiilésrendezési terv alapjan a telepitési hely beépitésre nem szant teriileten helyezkedik
el, és nem érint sem beépitésre szant lakoteriiletet, sem kdzvetlen kdrnyezetvédelmi vagy tajvédelmi
korlatozas alatt all6 ovezetet.

A fejlesztés kornyezetbe illesztése tehat teriilethasznalati szempontbol nem okoz konfliktust.

2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo 1étesitmények felsorolasa és helye

A Tiv-9 manipulécios csomdpontba torténik az egyes kutak (Tiv-10, Tiv-12, Tiv-13, Ujtikos-1, Ujt-
2) termeld vezetékeinek bekotése. A csomoOponttdl a termelvény mar 2 db meglévd vezetéken
(DN100, DN200) kertil tovabbitasra Hajdunanas gaziizembe.

A Tiv-9 csomopont tovabbi szerepe a gazkutak lizemeltetéséhez sziikséges metanol (hidratképzddés
megakadalyozédsa) kijuttatdsa az egyes kutakhoz. A metanol a csomoépontra a Hajdunanas
gaziizembdl érkezik 2 db metanol elosztd vezetéken keresztiil, ezek mérete DN25 és DN 32.

A csomopont zart rendszerli, abbol termelvény vagy metanol kilépés a kdrnyezetbe normal
lizemmenet esetén nem torténik. A csomopont felszerelésre keriilt az lizemmenet mikodési
paramétereit mérd és kijelzé berendezésekkel, melyek a nyomas és hdmérséklet adatok.

A tervezett tevékenység keretében 0jépitésii mezdbeni sz€énhidrogén termeld vezetéket és a termeld
kutak folyamatos miikddését biztositd metanol adagold vezetéket kivannak épiteni. A vezetékek
nyomvonala a meglévé DN100 vezeték nyomvonala mellett 2-5 m-en beliil tervezett.

A tervezett vezetékek egy nyomvonalon keriilnek elhelyezésre, a nyomvonal tervezett hossza kb.
6550 méter.

A vezetékek termeld kutak feldli végpontja (manipulacids csomopont):

- Y:817095.01
- X:286475.05

A vezetékek gytlijtéallomasi végpontja:

- Y: 815889
- X:281 264

Vezetékék miiszaki paraméterei:

- termelvény: DN200/PN160
- metanol adagolo6 vezeték: DN32/PN350

A vezetékekben kizarolag nyers termelvény (géz + kondenzatum + viz), a metanol vezetékben
metanol szallitasa torténik.
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A vezetékek kialakitdsa sordn elsédleges szempont a szivargdsmegel0z€s, a nyomasingadozasok
kezelése, valamint az esetleges havarias helyzetek korai észlelése. A DN200-as termeld vezetékbe
betaplalast végzo katnal kialakitasra keriil az automata, tilnyomas €s nyomasesés peremfeltételekre
lezar¢6 szerelvény.

A miiszaki rendszer zart kialakitasu, igy az ilizemszerii miikddés soran sem szennyezdanyag
kibocsatas, sem veszélyesanyag-kezelés nem torténik. A teljes vezetékszakasz megfelel az érvényben
1év6 kornyezetvédelmi, vizligyi €s banyaszati biztonsagi eldirasoknak.

Metanol adagolas: a vezetékekben a hidratképzdés megakadalyozasa és korrdziovédelme érdekében

folyamatos metanol adagolas torténik, melynek mértéke: 50 liter/6ra minden egyes kut esetében, napi
24 6rés lizemben, az év minden napjan.

DN200 szallitott nyers kozeg mennyisége €s f6 jellemzoi:
- szénhidrogén gaz: max 1 000 000 m*/nap, abszolut siirtisége (15°C): 0,860 — 0,910 kg/m?,
inert gaztartalom: 5% COg, 1-2 % nitrogén, 40 mg/m> H,S
- kondenzatum: 200 m*/nap, stiriisége (15°C): 690-780 kg/m>
- rétegviz: 100 m3/nap, stirlisége: 1000 — 1020 kg/m3

A széllitott kondenzatum a Hajdundnas gaziizemben keriil levalasztasra a termelvénybdl, helyben
tarolasra keriil tarolo tartdlyokban, majd tartdlykocsival keriil elszallitisra MOL Szazhalombatta
finomitéba vagy MOL Algy6 Fogytijto gyiijtéallomasra.

A kitermelt viz a Hajdunanas gaziizemben keriil levalasztisra a termelvénybdl, helyben tarolésra
kertil tarolo tartalyokban, majd helyben visszanyomasra keriil a Hajdinanas-2 vizlikvidalé kutba.

DN32 szallitott kdzeg: metanol

- a szallitott gaz (meglévo termeld kut: Tiv-9, tervezett termeld kut: Tiv-10, Tiv-12, Tiv-13,
Ujtikos-1) a Hajdtnanés gaziizembe keriil, ott a feldolgozasa torténik meg, majd meglévé
tavvezetéken keresztiil keriil betaplalasra az FGSZ altal iizemeltetett Testvériség
gazvezetékbe.

Létesitéshez kapcsolodod foldmunkék €s ideiglenes igénybevétel:
Munkaarok szélessége: max. 1 méter
mélysége: 1,1 méter

Igénybe vett teriilet (épités, felvonulds, deponalas): 10-10 méter.

2.5. A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezheto, a tevékenység megvalositasanak
leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fobb mutatoinak megadasat

2.5.1. Jellemzd munkafolyamatok a létesités idején

A létesités idOszakéban a munkateriileten végzett épitdipari tevékenységek kovetkeztében tobbféle
kornyezeti hatotényezd megjelenésével kell szdmolni. Ezek a hatotényezék — mint példaul a
zajkibocsatas, porképzddés, talajbolygatas, gépjarmiiforgalom, valamint az épitési hulladékok
keletkezése — egyarant kozvetlen és kozvetett hatasokat valthatnak ki. A kornyezetre gyakorolt
hatésokat a hatasteriiletek és a potencidlisan érintett kornyezeti elemek ismeretében lehet elézetesen
becsiilni.
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A hatasbecslés alapjaul szolgal6 munkafolyamatok a kovetkezok: az €pitési teriilet elokészitése, a
humuszréteg eltdvolitasa és ideiglenes depondlasa, arokasas, vezetékfektetés és hegesztés, szilardsagi
nyomasproba €s vizsgalatok, visszatoltés és tomdorités, kutkorzet kialakitasa, valamint a tertilet végso
rendezése és rekultivacioja.

Az épitkezés soran hasznalt munkagépek tobbsége dizel tizemii, amelyek — bar korszertiek — kisebb
mennyiségli 1égszennyezd anyagot (NOy, CO, szilard részecskék) bocsatanak ki, valamint zaj- és
rezgésterhelést is okoznak a munkateriilet kozvetlen kdrnyezetében. A kivitelezés soran jellemzden
egyszerre 2—3 munkagép dolgozik parhuzamosan, géplancban, 6sszehangolt munkafolyamatokban.

A beszallitasi itvonalakon — kiiléndsen a laza burkolat foldutakon — megndvekedhet a porképzddés
¢s a kozlekedési zaj. Ugyanakkor ezen hatasok idében korlatozottak, és a kivitelezés befejeztével
megszinnek.

Az épitkezéshez kapcsolddoan kisebb mennyiségli veszélyes €s nem veszélyes hulladék képzodése
varhato. Ezek koz¢ tartozik példaul olajos rongy, fémhulladék, valamint a csomagoldéanyagok.

A tervezett beavatkozasok munkafézisai a kovetkezok:
- épitési anyagokat szallitd jarmilivek mozgasa a munkateriileten,
- humuszréteg eltavolitasa, deponalasa, majd visszateritése,
- aroknyitas ¢és a kitermelt anyag dtmeneti tarolasa,

- vezetékek lefektetése, hegesztése, repedésvizsgalata, valamint a csatlakozasok szigetelése,
ezzel parhuzamosan kutkorzet kialakitasa

- visszatoltés és tomorités,
- tereprendezési munkak €s — ahol sziikséges — novénytelepités.
A munkafazisokhoz sziikséges géppark az alabbi fobb eszk6zokbdl all:
- 1 db arokasogép,
- 2 db hegeszt6 generator,
-1 db. gumikerekes tomoritégép,
- 1 db cs0Oszallito teherauto,
-1 db autddaru, vagy forgorakodo a cséelemek beemeléséhez és pozicionaldsahoz,
- 1 db levegbkompresszor a nyomdasproba és vezetéktisztitas elvégzésére.

A kivitelezési id0szak kornyezeti szempontbol idében jol koriilhatarolhato, hatdsa mérsékelhetd és
nem tartds hatds, feltéve, hogy a kivitelezd a dokumentéacioban megfogalmazott kérnyezetvédelmi
eléirasokat és szabalyokat maradéktalanul betartja.

Vezetéképitéshez alkalmazott f0bb szerkezeti és szerelési anyagok

A vezetéképités soran felhasznaldsra keriilo6 fobb anyagok kozé tartoznak a nyers termelvény
szallitdsara alkalmas nyomasallo acélcsovek (pl. DN200/PN160 osztalyu), valamint a metanol-
adagolo rendszer kisebb atmérdjli, magasabb nyomasallésagu vezetékei (pl. DN32/PN350). A
cs6halozat Osszeallitdsahoz sziikséges acél szerelvények, karimak, hegesztett kotések, szigeteld
rétegek ¢és védObevonatok szintén az anyagfelhasznalas részét képezik.



Fobb cs6vezetékek:

Megnevezés Varratnélkiili acélcsé
Szabvany MSZ EN 10216-3
Anyag P355N (1.0562) MSZ EN 10216-3
Mingdsitési csoport: TC1
Leiras 9. valaszthato eldiras: a csoveket leé¢lezett véggel kell szallitani

11. vdlaszthato eldiras: a csovek hosszisaga 12 000 mm

Korrézidvédelem és

18. valaszthato eléiras: Kiilsé bevonat MSZ EN ISO 21809-1 szerinti
polietilén (PE) bevonat; bevonattipus

hészigetelés
Méret Névleges méret Mennyiség (m)
?42.4x4.0 DN32 6100 + 5%
2. tablazat Anyagsziikséglet — DN 32 acéleso 1.
Megnevezés Varratnélkiili acélcsé
Szabvany MSZ EN 10216-3
Anyag P355N (1.0562) MSZ EN 10216-3
Mingsitési csoport: TC1
Leiras 9. valaszthato elGiras: a csoveket leélezett véggel kell szallitani
11. valaszthato eldiras: a csovek hosszisaga 12 000 mm
Korroziovédelem és 18. valaszthato eldiras: Kiilsé bevonat MSZ EN ISO 21809-1 szerinti
hészigetelés polietilén (PE) bevonat; bevonattipus: Class A2 szigetel6 rendszer
Meéret Névleges méret Mennyiség (m)
342.4x5.0 DN32 550 +10%
3. tablazat Anyagsziikséglet — DN 32 acéleso 2.
Megnevezés Varratnélkiili acélcsé
Szabvany MSZ EN 10216-3
Anyag P355NH (1.0562) MSZ EN 10216-3
Mingsitési csoport: TC1
Leiras 9. valaszthato elGiras: a csoveket leélezett véggel kell szallitani /
11. valaszthato eldiras: a csovek hosszusaga 12 000 mm
Korroziovédelem és 18. valaszthato elGiras: Kiilsé bevonat MSZ EN ISO 21809-1 szerinti
hészigetelés olipropilén (PP) bevonat; bevonattipus: Class C1 szigeteld rendszer
Méret Névleges méret Mennyiség (m)
0219.1x12.5 DN200 6100 + 5%

4. tablazat Anyagsziikséglet — DN 200 acélcsé 1.

Megnevezés Varratnélkiili acélcsé
Szabvany MSZ EN 10216-3
Anyag P355NH (1.0562) MSZ EN 10216-3
Mindsitési csoport: TC1
Leiras 9. valaszthato eldiras: a csoveket leélezett véggel kell szallitani

11. valaszthatd eldiras: a csdvek hosszasaga 12 000 mm

Korrozidvédelem és

18. valaszthato el6iras: Kiilsé bevonat MSZ EN ISO 21809-1 szerinti

hészigetelés olipropilén (PP) bevonat; bevonattipus: Class C2 szigeteld rendszer
Méret Névleges méret Mennyiség (m)
0219.1x17.5 DN200 550 + 10%

5. tablazat Anyagsziikséglet — DN 200 acélcso 2.

A vezetékek megfeleld miikdodéséhez nélkiilozhetetlen a tomité €s korrozidovédelmi anyagok
hasznalata is, mint példaul miigyanta alapi bevonatok, zsirtomitések, fémes arnyékolasok. A fold
alatti szakaszokhoz tovabbi mechanikai védelemmel ellatott bevonatok (pl. haromrétegi PE/PVC)
alkalmazasa is javasolt.
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A vezetékszakasz geodéziai kitlizés€hez, rogzitésé¢hez és beemeléséhez kiilonféle segédanyagok és
segédeszkozok (tamasztékok, jelolokarok, emeldszerkezetek) is sziikségesek, amelyek a kivitelezés
idején eseti jelleggel keriilnek felhasznalasra.

Segédanyagok: jelolokarok: ~140 db, kabelvédd szalag ~7000 m, rogzitd bilincsek, alatamasztod
bakok: ~120-170 db, hegesztéanyagok (palca, huzal): ~350-600 kg

2.5.2. Uzemeltetés

Az lizemeltetés iddszakaban a vezeték és a kapcsolodd létesitmények mitkddése soran elsdsorban
ellendrzési, fenntartdsi €s allagmegorzési feladatok elvégzésére keriil sor. Ezek célja a vezetékek ¢és
mutargyak folyamatos, zavartalan és biztonsdgos miikodésének biztositdsa, valamint a hossza tava
megbizhatosag fenntartasa.

A fenntartas és allagmegdrzés olyan folyamatos, tervszerli és gazdasagos tevékenység, amely az év
minden szakaszaban, iddéjarastol fiiggetleniil elvégzendd. Ide tartoznak mindazon miiveletek,
amelyek célja a szerkezeti elemek ¢€lettartamanak ndvelése, a meghibasodasok megeldzése, illetve a
kisebb mértékii, rendszeres karbantartasi beavatkozasok elvégzése.

Az lizemeltetés soran ellatand6 feladatok fobb csoportositasa az alabbi:

a) Informacioszerzés és ellendrzés:

Rendszeres bejarasok, vizualis és miiszeres ellendrzések elvégzése a vezetékek, szerelvények,
szelepaknak, valamint a nyomadsszabalyoz6 és mérési pontok allapotanak felmérésére. Emellett
sziikség esetén digitalis vagy tavfeliigyeleti rendszerek (pl. nyomads- és homérséklet-figyelés,
metanol-adagolas kontroll) segitségével torténik az allapotkdvetés.

Gépészeti és technologiai ellendrzések:
- nyomads- és hdmérséklet-ellendrzés (automatikusan és manualisan)
- metanol-adagolo6 rendszer mitkodésének ¢€s tartalyszintjének ellendrzése
- gaz-, viz- és kondenzatumaramlas monitorozasa (hozamellendrzés)
Tavteliigyelet és adatnaplozas:
- lzemi paraméterek folyamatos nyomon kovetése SCADA vagy PLC rendszeren
- adatgyljtés: nyomads, hdmérseklet, atfolyas, metanol-fogyasztés
- riasztasi kiiszobok kezelése és automatikus beavatkozasok
Id8szakos karbantartasok:
- csOvezetékek és szerelvények korrozidvédelmi vizsgalata
- szelepek, csatlakozdk, tomitések cseréje vagy kenése

- bels6 csOvezeték-tisztitas és atjarhatosag ellendrzése

b) Uzemi feltételek biztositasa, kialakitott miitargyak fenntartasa

Ide tartozik a szigetelések ellendrzése, korr6ziovédelmi rendszerek karbantartsa, valamint sziikség
esetén a tisztitd piggel végzett belsd csdvezeték-tisztitas. A metanol-adagolas rendszeres utanpotlasa
¢s szintellendrzése is az lizemeltetés része, mivel ez elengedhetetlen a hidratképzddés és korr6zid
megeldzéséhez.
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A vezetékek normal iizemi mikodése nem igényel folyamatos tehergépjarmii-forgalmat, igy a
kozvetlen kornyezet forgalmi és zajterhelése elenyészd. A sziikséges karbantartasi és ellendrzési
tevékenységek személygépkocsival vagy kisteherautdval, id0szakosan torténnek. Anyagmozgatasra
vagy nehézgépjarmire altalaban csak havariahelyzet, javitas vagy nagyobb rekonstrukcid esetén van
sziikség.

Az lizemeltetés soran keletkez6 hulladékok (pl. szennyezett rongyok, csomagoléanyagok) kezelése
kiilon protokoll szerint, a vonatkoz6 kornyezetvédelmi jogszabalyok és hulladékgazdalkodasi
el6irasok alapjan torténik.

Osszességében elmondhato, hogy a rendszer normal iizemeltetése alacsony kornyezeti terheléssel jar,
¢s elsdsorban megfigyelésre, miiszaki feliigyeletre, valamint az allagmego6vasra korlatozodik.

Az lizemeltetés soran kiemelt szerepet kap az anomalidk korai felismerése és a beavatkozasok
gyorsasaga, melyhez a rendszeres nyomads-, hdmérséklet- és aramlasmérési adatok elemzése nyujt
alapot. A tavfeliigyeleti rendszerek révén nemcsak az ilizemzavarok, hanem a klimavaltozéassal
Osszefliggd extrém események (pl. hoéhullam, tartés fagy) altal eldidézett szerkezeti vagy
mikddésbeli problémak is idében azonosithatok.

Az alkalmazott metanol-adagolds nemcsak hidratképzddést el6zi meg és korrdzioveédo célt szolgal,
hanem része egy preventiv lizemeltetési protokollnak, amely csokkenti a vezetékek belsd falan
torténd lerakddasok vagy bioldgiai novedékek kialakuldsanak esélyét is. A metanol-felhasznalés
pontos dokumentaldsa és iddszakos feliilvizsgalata a veszélyes anyagokkal torténd felelds
gazdalkodas része.

Az lizemeltetéshez kapcsolodod adminisztrativ feladatok kozé tartozik a karbantartasi naplo vezetése,
a miszaki események dokumentéldsa, valamint a vonatkozé hatosagi jelentések, monitoringadatok
¢s hulladékkezelési nyilvantartasok naprakész vezetése. Ez kiillondsen fontos a jogszabalyi
megfelelés és a fenntarthat6 lizemeltetés biztositasa érdekében.

A rendszeres {lizemeltetés soran felhaszndlt anyagok mennyisége jelentdsen alacsonyabb a
kivitelezési szakaszhoz képest, ugyanakkor folyamatos utanpotlast €s nyilvantartast igényelnek. Az
anyagigények elsésorban a metanol-adagolashoz, a korrézidvédelemhez, a tomitdelemek potlasahoz,
valamint a karbantartési €s ellendrzési tevékenységekhez kapcsolddnak.

A szerkezeti elemek hosszll tavii miikoddképességének fenntartasdhoz elengedhetetlen a tomitések,
kenbdanyagok ¢€s korr6ziovédod bevonatok haszndlata. A sziikséges kendzsirok, korr6ziogatld szerek
és hoallo tomitdanyagok éves mennyisége becslések szerint 50-100 kg, illetve 50-100 liter
nagysagrendben mozog. Szilikség esetén az elektrokémiai korrozidvédelem részeként alkalmazott
anodok, mérdszondak is cserére szorulnak.

A szabdlyzo- és elzard szerelvények tomitdelemei (pl. gumigytriik, tomitégylriik, karimaalatétek)
fokozatos elhasznaldédas miatt évente kb. 100-150 darabos poétlast igényelhetnek. A cséhalozati
szakaszok sziirdelemei jellemzden évi 2—4 alkalommal cserélenddk, ami éves szinten 4-8 darab
betétfelhasznalast jelent.

Az ellendrzési €s karbantartasi munkak soran hasznalt segédanyagok (pl. mintavételi palackok,
kalibralo gaz, rongy, olajfelszivé anyag, hulladékgylijté zsak) kis mennyiségben sziikségesek, éves
szinten ezek mennyisége nem haladja meg az 1 m?-t.

A munkdlatokhoz kapcsolddd jarmithasznalat (személy- és szervizautok) ilizemanyagigénye
jellemzden 300-500 liter évente.

Osszességében az iizemeltetés anyagigénye mérsékelt, foként karbantartishoz sziikséges kisebb
mennyiségli miiszaki anyagokbdl, valamint ellendrzési segédeszkdzokbdl all. Ezek hasznalata jol
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iitemezhetd, és a kornyezetvédelmi eldirasok betartdsa mellett a mikodés fenntarthatdoan és
biztonsagosan biztosithato.

2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- ¢és személyszallitis nagysagrendje,
szallitasigényessége

A vezetékek nyomvonala, a beruhazas teriilete a 3501 - Polgéar-Hajdinanas 6sszekotd utrdl letérve
mezOgazdasagi dvezetben folditon kdzelithetd meg.

2.6.1. Létesitéshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

A fejlesztés soran a vezetéképitéshez csdszallitd teherautd szallitja be a sziikséges anyagokat. A
vezetékfektetéshez foldmunka és csofektetés munkalatok kapcsolédnak, melyekhez toldlapatos
munkagép, arokaso gép, autodaru vagy forgorakodo, valamint a csészallitod teherautd sziikséges.

A beruhazas idején varhatdé maximalis napi jarmiiszam: 2 db tehergépkocsi, 10 db
személygépjarmd.

A teljes létesitéskori jarmiiforgalom 3501 - Polgar-Hajdiinanas 6sszekoto utat érinti.

A kivitelezés soran varhaté megnovekedett tehergépjarmii-forgalmat a kivitelez6 ugy szervezi, hogy
a szallitasi tevékenység lehetdség szerint nappali iddszakban torténjen, minimalizalva a kozati és
mezOgazdasagi zavarast. A laza burkolati megkdzelitd utak porzéasat idszakos nedvesitéssel
mérseklik, sziikség szerint.

A széllitasok Osszességében idében korlatozottak, csak a létesités iddszakara jellemzoek, és a
kivitelezés lezarultdval megsziinnek.

Az ideiglenes forgalomndvekedés nem mindsiil jelentdsnek, és nem igényel kozlekedésfejlesztési
beavatkozast.

2.6.2. Uzemeléshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

Uzemelés soran a tevékenységhez nem kapcsolédik jarmiiforgalom.

Bar az Tlzemelés sordn rendszeres tehergépjarmii-forgalom nem varhatd, iddészakos
személygépjarmii- vagy kisteherautos jelenlét elkeriilhetetlen az ellendrzések, karbantartasi
feladatok, metanol-utantdltés, valamint az adatleolvasdsok soran. Ezek a latogatasok jellemzden heti
egy-két alkalommal torténnek, €s kisebb jarmiivekkel (pl. terepjard, szervizfurgon) torténnek, igy a
kornyezetre gyakorolt forgalmi, zaj- és porképzd hatasuk elhanyagolhato.
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2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

2.7.1. Kornyezetvédelmi intézkedések

2.7.1.1. Alapvetések

A létesitési, lizemeltetési és felhagyasi szakaszokra vonatkozoan részletes kornyezetvédelmi
intézkedési terv keriilt kidolgozasra, melynek célja a kornyezeti elemekre gyakorolt kedvezdtlen
hatasok megeldzése, csokkentése, illetve elharitasa. A l1étesitési szakaszban kiilonds figyelem iranyul
a foldtani kozeg, a felszin alatti vizkészletek, valamint a levegdvédelmére és a zajterhelés
csokkentésére. A munkagépek miiszaki allapotanak biztositdsa, a szennyezésmegel6z6 technologidk
alkalmazasa, a hulladékok szelektiv gyljtése €s engedéllyel rendelkez6 kezeloknek vald atadasa
alapvetd kovetelmény.

A kornyezetbiztonsag fokozdsa érdekében havaria terv, karelharitdsi protokoll, valamint
munkavédelmi szabalyrendszer is kidolgozasra keriilt.

A kivitelezés sordn varhato tajhasznalati beavatkozdsokat utdgondozéds és rehabilitacio koveti,
kiilonos tekintettel a természetvédelmi szempontokra.

Az Tlzemeltetési szakaszban a kornyezeti kockdzatok foként ellendrzési, karbantartasi és
hulladékkezelési folyamatokhoz kapcsolodnak. A vezetékek nyomasprobdja, a szivargasjelzd
rendszerek alkalmazasa, a veszélyes anyagok és hulladékok eldirasszerii kezelése mind hozzéjarulnak
a kornyezetterhelés minimalizalasahoz.

A felhagyés szakaszéara a létesitési szakaszhoz hasonld intézkedések vonatkoznak, kiegészitve a
létesitmények lebontasaval, a teriilet eredeti allapotanak helyreallitdsaval, valamint a foldtani kozeg
¢s a taj rehabilitacigjaval.

A teljes kornyezeti intézkedéscsomag célja, hogy a beruhazas megvalositasa és miikodtetése soran a

kornyezeti elemek allapota hosszu tdvon megodrizhetd, a beavatkozasok hatasa pedig kezelhetd és
visszafordithato legyen.

2.7.1.2. Telepités (,,l1étesités”) szakaszaban

Altalanos intézkedések

Az épitégépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhat6é a kornyezetszennyezés
(ttlzott zaj, olajfolyas stb.).

A munkagépek esetleges szervizelése a munkateriileten nem torténik, az csak a kornyezetvédelmi
eldirasoknak megfeleld telephelyen torténhet.

A jarmiivek lizemanyaggal valo feltoltése lizemanyagtoltd alloméson, a munkagépek lizemanyaggal
valo feltoltése pedig a kivitelezd kijelolt telephelyén torténik a felszin alatti viztestek érzékenysége
miatt.

A munkagépek tizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A magas
szintll lizembiztonsadg és lizemeltetési biztonsag biztositdsa érdekében a létesitmény biztonsagi
szempontbol figyelmet érdemld részein véddrendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a
rendszereknek a célja az lizem kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jaro lizemzavarok és
balesetek megakadalyozasa, amennyiben ez lehetséges, illetve az lizemzavarok és balesetek ilyen
hatasainak mérséklése.

Biztonsag:
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- A munkaarok feletti kozlekedés biztositasara legalabb 85 cm magas korlattal és labdeszkaval
ellatott atjarot kell 1étesiteni.

- Kézi foldmunka végzése soran az arkokban dolgozok kozotti tavolsag legalabb 3,0 m legyen.
0,8 m-nél mélyebb munkagddroket, munkaarkokat korlattal kell hatdrolni, valamint az
¢jszakai kivilagitasarél gondoskodni kell. Az 1 m-nél mélyebb godorbe vagy arokba a lejarast
elmozdulés ellen rogzitett 1étraval, vagy 1épcsds kiemeléssel kell biztositani.

- Hosszabb munkasziineteltetés, valamint es6k utan, miiszakok kezdete eldtt az arkok, godrok,
feltoltések partjait, rézslit minden esetben meg kell vizsgalni, a beomlassal, megcstiszassal
fenyeget6 részeket el kell tavolitani, vagy mas modon (pl. ducolas) biztositani.

- Foldmunka végzése kozben az észlelt valtozas (talajvizszint emelkedés, buzgarosodas,
rétegvaltozas, kagylosodas stb.) esetén, a sziikséges biztonsagi intézkedéseket azonnal meg
kell tenni.

- A rezgdlapos tomoritd berendezés (pl. dongolobéka) mitkodése kozben 2,0 m-es korzetben a
kezeldn kiviil mas nem tartdzkodhat.

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eldirdsok:

- A szennyezd anyagok kikeriilését ellendrzé rendszerek kialakitisa; a vizre veszélyes
anyagokat tartalmaz6 tartalyok karmentdvel valo ellatasa.

- A kiviteli munkak soran betartjak az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi
Szabalyzatrol elbirasait.

- Uzemanyagot az épitési teriileten nem szabad tarolni, és a gépek feltdltése sem torténhet a
teriileten.

- A munkak befejezése utan a teriileten potencialisan szennyez6 anyag nem maradhat.

A létesités sordn a varatlanul bekdvetkezhetd események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

A havaria tervben foglaltakr6l a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrdl, hogy
minden miiszakban tartézkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

Az épittetd feljegyzést készit barmely a teriileten hasznéalatban 1évd technologia, vagy berendezés
miikodési zavararol, meghibasodasardl, évi rendszeres ledllasardl, illetve karbantartds miatti
leallasardl a kiilon erre a célra rendszeresitett naploban.

Az iizemszerl allapottol vald barmely eltérés esetén a kdrnyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal
meg kell tenni €s haladéktalanul értesiteni kell az illetékes kornyezetvédelmi hatosagot.

A Kornyezethasznald koteles feljegyzést késziteni barmely berendezés mitkddési zavararol,
meghibasodasarol, évi rendszeres karbantartas miatti leallasarol a kiilon erre a célra rendszeresitett
naploban, valamint minden elvégzett megfigyelésrdl (monitorinkrol), mintavételrdl, elemzésrol,
kalibraciorol, vizsgalatrol, mérésrdl, tanulmanyrol, melyet a 1étesitményre vonatkozdan készitettek,
illetve barmely értékelésrol, elemzésrdl, melyet ilyen adatok felhasznalasaval készitettek.

Szennyezések megeldzése:

- A karbantartasok soran keletkezd hulladékokat megfelelé engedéllyel rendelkez6
szervezetnek adjak at drtalmatlanitas céljabol.

- A karbantartés sordn keletkezd veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten nem kertil sor.
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Levegdvédelem

A l1étesités soran a porképzdodést a munkateriiletek locsolasaval lehet csdkkenteni, amennyiben
lakossagi panasz vagy a kibocsatas sziikségessé teszi. Az intézkedés eredményeként a poremisszio
70-90%-o0s csokkenése érhetd el.

Zajterhelés csokkentése: a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet értelmében az épitési
kivitelezési tevékenységbdl zajterhelés kertvarosias lakoteriileten 1 honap felett 1 évig terjedd épitési
id6tartam esetén nappal nem lehet tobb 60 dB-nél.

Foldtani kozeg és talajvédelem

A tertiletelokészitéshez sziikséges foldmunkalatok sordn bolygatjak a foldtani kozeg legfelsé talaj
rétegét, ezaltal megvaltozik annak természetes rétegezddése, ¢s a talajszerkezet.

Az ¢érintett munkateriileteken és a kijeldlt kivitelez6i telephelyeken a munkagépek tarolasat,
karbantartasat tgy kell elvégezni, hogy azok kornyezeti karokat ne okozzanak. A munkagépeket
tarolo helyszineket fel kell szerelni karelharitasi eszkdzokkel, és meg kell bizni egy felelds személyt,
aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a karelharitast. A munkagépek rendszeres karbantartdsa
fontos €s indokolt, kotelezd a szennyezés-megeldzési protokollok betartasa a karbantartasi miiveletek
soran.

A talajra ¢és foldtani kozegbe a beszivargasi folyamatok utjan esetlegesen szintetikus és/vagy
asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozo eré- és munkagépek, valamint szallitojarmiivek hibas
hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek eléfordulasa csak kis volumenti
lehet. Ebben az esetben azonnali kérelharitassal meg kell akadalyozni a szennyezd anyagok terjedést
a mélyebb talajrétegek és talajviz felé.

A fold felszinén vagy a foldtani kdzegben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok
helyezheték el, amelyek a foldtani kozeg mennyiségét, mindségét ¢és annak természetes
korfolyamatait, nem karositjak. A kivitelezés idején a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet el6irasait
maradéktalanul be kell tartani.

A foldtani kozeg jo mindségi allapotanak biztositasa érdekében a létesités soran ugy kell eljarni, hogy
a foldtani kézeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM rendelet mellékleteiben
megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

Az ¢épitési munkak soran 6vni kell a foldtani kozeget a fizikai rongalastol, karos szennyezéstol,
hulladékoktdl, illetve a veszélyes hulladéktol. A felvonulasi- és taroloteriiletek, konténerek,
hulladékgytijtok kijelolését koriiltekintden kell végezni a foldtani kozeg terhelések minimalizalasa
érdekében. A kivitelezés helyszinén mobil WC-k alkalmazéasabdl eredden kommunalis szennyviz
nem kertiilhet a foldtani kozegbe, ezért azok rendszeres lritése, tisztitdsa kotelezo.

A letermelt humusz vagy épitési anyagok elhelyezésekor ideiglenes talajtakard folidk hasznalata a
szennyezOanyagok esetleges foldtani kdzegbe keriilését megakadalyozza.

A létesités soran kitermelt foldtani kozeg vagy talaj felhasznaldsa a helyszinen is megtorténhet
geotechnikai szakvélemény alapjan (pl. foldvisszatoltéshez, tereprendezéshez).

Javasolt a munkateriiletek gyors helyreallitasa az épitési miiveletek befejezését kovetden, példaul a
bolygatott talaj, ill. foldtani kozeg rétegek visszatoltése, gyepesitése.

Tovabbi javaslatok a létesitési fazisban a foldtani kozeg szennyezddésének elkeriilése érdekében:
- Szakképzett szakemberek bevonasa a vezeték fektetésekor.

- A vezetékek esetén a pontos csatlakozésok és illesztések kialakitasa fontos, hogy elkeriiljék a
késObbi szivargasokat. A munkaarkok meélységének €s szélességének megfeleld kialakitasa a
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vezetékek stabil fektetése érdekében. A vezetékek megfeleld mélységbe torténd telepitése,
hogy elkeriiljék a fagyas miatti repedéseket, szivargasokat.

- Megfelel6 agyazat kialakitasa az alapozas soran. Opcionalisan torténhet szigetelo rétegek (pl.
bentonit, agyag) alkalmazasa a csovek koriil az esetleges szivargas megakadalyozasara.

- Kornyezeti szempontbdl biztonsadgos épitdanyagok alkalmazéasa javasolt (pl. korr6zi6alld
csovek, szigeteld anyagok). Korrézioalldo anyagok, példaul PVC, PE, vagy mas modern
csOrendszerek alkalmazasa, amelyek €lettartama hosszabb, mint az acél vezetékeknek.

- Olyan teriileteken, ahol foldtani kozeg kivitelezést kovetd siillyedésének veszélye all fenn,
rugalmas csatlakozdkat és megerdsitett csoveket alkalmazzanak.

- Rosszul visszatomoritett vagy nem megfeleléen stabilizalt talaj esetén foldsiillyedések
alakulhatnak ki, amelyek késobb a felépitményeket karosithatjak, a talajtomorités szakszeri
elvégzése csokkenti a szennyezések kockazatat.

- A tervezési folyamatban a talaj szerkezeti és hidrogeoldgiai adottsagainak elemzését el kell
végezni, hogy minimalizalni tudjak a foldtani kozeg mikromozgasabol eredd karokat.

Vizvédelem

A létesités soran meg kell akadélyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. A bekdvetkezett
kareseményrdl, annak kiterjedésérdl, mértékérdl, tovabba a megtett intézkedésekrdl az illetékes
viziigyi hatdsagot is tajékoztatni sziikséges.

Az ¢épitkezés soran felszin alatti viztestek védelme érdekében a munkafolyamatokat a lehetd
legnagyobb koriiltekintéssel kell elvégezni.

A megfeleld muszaki allapotu, karbantartott munkagépek és a szakszerii munkavégzés nem okozhatja
a felszin alatti viztestek szennyezését.

Abban az esetben, ha az altalaj kitermelés soran olajszennyezés keriilne kozvetleniil a kitermelés
soran kialakitott munkagddorbe, ahol a talajvizet szennyezés érné, a karelhdritast azonnal meg kell
kezdeni. A talajvizre keriild olajat felitatd paplanokkal azonnal el kell tavolitani.

A létesités sordn a felszin alatti viztestek nem szennyezddhetnek.

Hulladékgazdalkodas

A munkagépek miikddtetése sordn keletkezd veszélyes hulladékok varhatdan csak kis mennyiségben
keletkeznek. Térolasa kiillon erre a célra rendszeresitett hulladékgylijtében kell torténjen, a
munkateriileteken veszélyes hulladékot nem tarolhatnak.

A létesités soran keletkezé hulladékok kornyezetszennyezést kizaré6 modon torténd gylijtésérol,
lehetdség szerint minél nagyobb aranyl hasznositasarodl, illetve artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

Zajterhelés csokkenése érdekében megvaldosuld egvéb intézkedések

A szallitas csak a nappali id6szakban végezhetok.

Az épitési munkdk a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol sz616 27/2008.
(XII. 3.) KvVM - EiiM egyiittes rendelet 2. mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékek teljestilése
érdekében megfeleldé munkaszervezéssel, idokorlatozassal, zajszegény gépek és mobil zajvédotal
alkalmazasaval csak nappali id6szakban végezhetok.

A kivitelezés soran az elérhetd legjobb technologiat kell hasznélni, melynek értelmében a lehetd
legkisebb zajkibocsatasi munkagépeket kell alkalmazni.
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A telepitési hely zajtol nem védendd kornyezetben helyezkedik el, intézkedésre nincs sziikség.

Az épitési tevékenység sordn az alabbi intézkedéseket feltétleniil kell betartani:
Ejszakai munkavégzés nem javasolt.
- Lehetdség szerint keriilni kell a kora reggeli, késo esti €s a hétvégi munkavégzeést.
Az ¢éjszakai id6szakban be- és kiszallitds nem javasolt.

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsokkentd burkolattal kell
ellatni, amennyiben a helyszin ennek kialakitasat lehetdvé teszi.

- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.
A munkagépek folyamatos karbantartasardl gondoskodni kell.
- A munkagépek feleslegesen nem lizemeltethetok.
- A zajosabb munkafazisokat lehetdség szerint a 08-17 ora kozotti idoszakra kell idéziteni.

- A munkavégzés sordn keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jarod zajos
tevékenységeket.

- A tehergépjarmiivek a lehetd legrovidebb uton kozelitsék meg és hagyjak el az épitési
teriiletet.

- Az anyagmozgatast végzd jarmiivek motorjat a rakodas befejezésével le kell allitani, és a
pakolast a lehetd legrovidebb 1d6 alatt kell elvégezni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapjan a kornyezeti zajt okozd épitési
tevékenységekre vonatkozo, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében
eloirt hatarértékek betartdsa aloli felmentést kérhet a kivitelezd egyes épitési idészakokra, ha a
zajkibocsatas miiszaki vagy munkaszervezési megolddssal hatarértékre nem csokkenthetd.

Felmentés kérésére nincs sziikség.

Tajvédelmi javaslatok

Felvonulasi utvonalak megfeleld kialakitasa: A felvonulasi utvonalakat tigy kell megtervezni, hogy a
természeti €s taji értékek ne sériiljenek maradandd (tartos) és visszafordithatatlan modon. Natura
2000 tertileteken és egyéb természetvédelmi teriileten anyagnyerd hely és depdnia nem jeldlhetd ki.
Ezek pontos megtervezése €s kijelolése a kivitelezési fazishoz sziikséges, részletesebb, pontosabb
miiszaki adatok, technoldgiak ismeretében valik lehetdvé.

Rehabilitacio: Figyelmet sziikséges forditani a létesitmények kivitelezését kovetden visszamarado
rombolt feliiletek rehabilitdlasara (felvonulési teriiletek, szallitasi utvonalak). A kivitelezés soran
hatramarad6 rombolt felszineket min¢él hamarabb rehabilitalni kell. Tovabba figyelmet sziikséges
forditani ezeken a teriileteken a kivitelezést kovetden elvégzett tereprendezés és ndvénytelepités
elvégzése utani 3-5 éven keresztiil a rehabilitalt teriilet, illetve az azon megjelend névényallomany
utégondozésara (elsésorban a megjelend gyom- és invaziv fajok kézi Giton torténd irtasara).

Epités alatt fas szart ndvények védelme: A kornyez6 fas teriiletek megléte miatt az épités soran a
kornyezd, potencidlisan érintett fak védelme érdekében az ,MSZ 12024 — Fak védelme épitési
teriileten” szabvany alkalmazasa javasolt.

25 |



2.7.1.3. Megvalositas (,,lizemelés”™) szakaszaban
A beruhazas teriiletén megjelend 1) elemek (vezetékek) a legmagasabb miszaki szinvonalon
valésulnak meg.

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések:

- Az lizemelés idején keletkezd hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezd szervezetnek
adjak at artalmatlanitas céljabol.

- A technolégiai folyamatok ¢és a veszélyes hulladékok gyljtése sordn a
kdrnyezetszennyezés/karositas lehetdségét is ki kell zarni. A tevékenység soran keletkezd
veszélyes hulladékok gyujtését, kezelését a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendeletben
meghatarozottak szerint kell végezni.

- A rendszeres karbantartas és az lizemi paraméterek (nyomas, hdémérséklet, metanol adagolés)
folyamatos nyomon kovetése révén csokkenthetd az energiafelhasznalas és minimalizalhatd
a veszteség. A metanol adagolidsa optimalizalt ilitemezéssel torténik, figyelembe véve a
hémérsékleti viszonyokat és az aktualis igényeket, elkeriilve ezzel a tuladagolast és a
felesleges anyaghaszndlatot.

- A csOvezetékek allapotanak nyomasprobakkal és tisztitd piggel torténd fenntartdsa nemcsak
a biztonsagot ndveli, hanem az aramlasi ellenallds csokkentésével energiahatékonysagot is
biztosit.

- Az lizemelési folyamat sordn eldnyben kell részesiteni a korszer(, alacsony energiaigényti,
vagy automata vezérlésii berendezések alkalmazasat. A vilagitdsi és kommunikacios
rendszerek esetében lehetdség szerint energiatakarékos LED-es technologiat és napelemes
kiegészitést kell alkalmazni.

Biztonsagi intézkedések

- A berendezések lizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat.
A magas szintll lizembiztonsag ¢és lizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitmény
biztonsagi szempontbdl figyelmet érdemld részein véddrendszereket sziikséges felszerelni.
Ezeknek a rendszereknek a célja a telephely kdrnyezetére potencialisan negativ kihatassal jaro
iizemzavarok ¢és balesetek megakadalyozasa, amennyiben ez lehetséges, illetve az
iizemzavarok ¢és balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

- A gépészeti berendezéseket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhato a
kornyezetszennyezés (tulzott zaj, olajfolyas stb.).

- A vezetékek folyamatos karbantartdsa €s ellendrzése kulcsfontossagli az lizemzavarok és
kornyezetterhelések megeldzése érdekében.

- Aszivargasjelz6 rendszerek alkalmazasa és a vezetékek rendszeres nyomasprobéja hozzajarul
a kornyezeti kockazatok minimalizalasahoz.

- A kuatkorzetben csOtorés-biztositoval, hozamszabalyozdval ¢és automatizalt elzaro
szerelvényekkel ellatott biztonsagtechnikai rendszer mikodik, amely képes gyorsan reagalni
a hirtelen nyomasesésre vagy nyomasnovekedésre.

- A vezetékekben elhelyezett nyomas- €s homérséklet-érzékeldk lehetdveé teszik a mitkddési
rendellenességek azonnali detektdlasat és az automatizalt leallitast.
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Havaria-terv és veszélyhelyzeti eljarasrend készitendd, mely tartalmazza a szivargésok,
tlizesetek vagy mas rendkiviili események esetén kovetendd 1épéseket, ideértve az értesitési
lancot és a beavatkozasi protokollokat is.

Foldtani kozeg védelme érdekében teendd intézkedések:

A vezetékek lizemelése foldtani kozeg védelmi szempontbol tizemi koriilmények kozott
jelentds hatast nem valt ki. A vezetékek iizemeltetése soran kizardlag havaria esetében Iéphet
fel foldtani kdzeg szennyezés a karbantartast végzd gépek esetleges meghibdsodasa esetén
fordulhat eld, amikor iizemanyag, kendanyag folyhat el. Ennek karos hatdsai felitat6 anyag
alkalmazaséval minimalisra mérsékelhetd.

A szénhidrogéneket/metanolt szallito vezetékek az anyagok szennyezdanyag-tartalma miatt a
talajban és a foldtani kdzegben oxigénhidnyos, ill. toxikus dallapotot idézhet eld. Az
oxigénhiany ¢s toxikus elemek jelenléte a foldtani kozegben a mikroorganizmusok
Osszetételének megvaltozasat okozhatja, ami a foldtani kozeg ontisztuld képességét rontja.

A vezetékek esetén fontos a nyomdasprobak és szivargasi tesztek elvégzése az {lizembe
helyezés eldtt, valamint a rendszeres karbantartds és ellendrzés az lizemeltetés soran. A
vezetékek teljes nyomadsprobdjanak elvégzése javasolt az lizembe helyezés eldtt, hogy
kiszlirjék a szivargasokat.

A vezeték szivargasdnak megeldzése érdekében szamos tervezési, kivitelezési és lizemeltetési
intézkedés alkalmazhato:

- Szivargas elkeriilése érdekében a vezetékhaldzat folyamatos feliigyelete modern
érzékeldkkel vagy manudlis ellendrzésekkel. Modern szivargasjelzo technologiak (pl.
ultrahangos érzékeldk, nyomasérzékeldk) telepitése a vezetékek mentén.

- Fontos a rendszer maximalis kapacitasanak betartdsa, hogy elkeriiljék a vezetékek

crer

Ezek az intézkedések biztositjak, hogy a szennyvizhalozat megfelelden miikodjon,
minimalizélva a szivargasok és az azokbodl eredd kornyezeti karok kockéazatat. A rendszeres
ellendrzés €s karbantartis kiilonosen fontos, hogy hossz tavon is megdrizzék a halozat
integritasat.

Szennyezések megeldzése érdekében javasolt intézkedések

Az lizemelés ¢és a karbantartasok soran keletkezd hulladékokat megfeleld engedéllyel
rendelkezd szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

A karbantartas soran keletkezd veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten munkahelyi
gyljtéhelyen keriil sor. Az egyes veszélyes hulladékot mas veszélyes hulladékkal, nem
veszélyes hulladékkal (pl. kommunalis hulladék), vagy barmilyen mas anyaggal keverni tilos.
A hulladékok gytijtése, tarolasa csak feliratozott, hulladék azonositoval ellatott gongyodlegben
patentzaras fémhorddban vagy IBC tartalyban torténik.

A veszélyes hulladékokat minden esetben karmentd talcakon helyezik el.

A hulladék tarolo helyiség a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapjan keriil kialakitasra a
hulladék kémiai hatdsainak ellenallo teherbird padozattal és karmentd aljzattal.

A tervezett tevékenység soran a hulladék szelektiven, zart edényzetbe torténik.

Fényszennyezés elkeriilését szolgald szabalyozas:
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- allando kiiltéri vilagitast csak a kozlekedés biztonsaga érdekében, valamint jardak és
parkolok esetében lehet hasznalni,

- tartos kiiltéri megvilagitashoz csak teljesen erny6zott sikburas vilagitoeszkozoket lehet
hasznalni,

- csak meleg fényli lampak alkalmazasa javasolt, a lampatestekben alkalmazott fényforras
sargas fényl, meleg szinhémérsékletii legyen,

- mozgasérzékeldvel bekapcsold lampa alkalmazhato.

Baleset-megel6zés, kozegészségiigy

Karesemény esetén (berendezés meghibasodasa) a munkavédelmi megbizottat kell értesiteni, aki
megallapitja, hogy az adott karesemény elharitasdhoz milyen véddeszkozt kell hasznalni.
Védofelszerelés lehet indokolt esetben: véddszemiiveg, véddalarc, véddkesztyli, védoruha, specialis
védo labbeli.

Aziizemszeri allapottol vald barmely eltérés esetén a kdrnyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal
meg kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalyt és illetékes Viziigyi Hatosagot.

Amennyiben a tevékenység soran karesemény kovetkezik be, a kdvetkezdk szerint kell eljarni.

- Az észlelt kareseményt, annak nagysagatol fliiggden azonnal jelenteni kell a telephely
iizemeltetdjének €s a kornyezetvédelmi vezetdnek, aki megteszi a sziikséges 1épéseket.

- Fel kell mérni a bekovetkezett kar mértékét és a veszélyeztetés mértékét, majd meg kell
kezdeni a karmentesitést.

- Amennyiben az ilizemeltetd vagy a kornyezetvédelmi vezeté ugy itéli meg kiilsé
kornyezetvédelmi szakcéget kell bevonni a mentesitési munkélatokba, egyéb esetben a
mentesitést a védekezési tevékenységet iranyitd személy iranyitasaval a tevékenységbe
bevonandd személyek megkezdhetik.

- A keletkezett kareseményt ki kell vizsgalni, jegyzOkonyvet kell rola késziteni €s intézkedni,
hogy a jovOben ne fordulhasson eld.

2.7.1.4. Felhagyas szakaszaban

A felhagyés soran fellépd hatdtényezok megegyeznek a Iétesitési szakaszban bemutatottakkal, igy a
tervezett intézkedések is megegyeznek azokkal.

2.7.2. Javasolt természetvédelmi intézkedések

2.7.2.1. Teriileti korlatozas

A fokozottan védett és kiemelten zavarasérzékeny rétisas (Haliaeetus albicilla) kozeli fészkelése
miatt a szaporodasi és utddnevelési iddszakban, azaz december 1. — julius 31. kozott a fészek 400
méteres sugaru véddzonajaban valamennyi tevékenységre tilalom javasolt, a fészek véddzonajaban
ebben az idészakban keriilni javasolt a munkavégzést, a hosszabb ideig (par percnél tovabb) vald
tartozkodast, deponalast, gépjarmiivel valo megallast, parkolast (14sd az érintett szakaszt az aldbbi
abran; a korlatozas ala esé teriilet kezd6pontjanak koordinatai: 816913 EOVX; 281824 EOVY,
végpontjanak koordinatai: 816283 EOVX; 281479 EOVY).
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A fentiektdl abban az esetben javasolt csak eltérni, ha a kivitelezés évében a par nem hasznalja a
fészket, nincs koltés, amelyrél meg lehet gy6zddni a tervezett kivitelezés évét megel6z6 év december
1. és a kivitelezés évének marcius 1. kozotti idéintervallumaban a rétisas (Haliaeetus albicilla)-fészek
akar tobbszori — zavardsmentes — megfigyelésével, visszaellendrzésével. Amennyiben nem valik
nyilvanvalova fészkelés az érintett fészkekben, akkor a tervezett munkalatok korlatozas nélkiil
folytathatok (kivétel a teriiletelokészitd fa- és cserjeirtdsi munkalatok, lasd kdvetkezo fejezet).

Tervezett nyomvonal
Korlatozasi teriilet rétisas fészkelés miatt

Google Satellite

3. abra Rétisas fészkelés miatt idobeli korlatozas ala esd teriiletrész a nyomvonalon

2.7.2.2. Novényzet eltavolitasra vonatkozo javaslatok
Javasoljuk, hogy a teriiletelokészitd fa- €s cserjeirtasi munkalatokat a madarak altalanos fészkelési
iddszakan kiviil, azaz augusztus 15. — marcius 15. kozott végezzék el.

Indoklas: A javaslattal elkeriilhetd az érintett fas-cserjés €l6helyeken fészkeld fajok fészekaljainak sériilése és
kozvetlen pusztulasa. A fészkelési és fiokanevelési idészakon kiviil az érintett fajok vagy nem tartézkodnak a
terlileten (pl. telelési iddszakban teleléteriiletiikon tartdozkodnak), vagy pedig vagilis (ropképes) egyedekként
figyelhet6k meg (pl. vonulas, telelés, vagy fészkelés utani koborlds iddszakaban), melyek képesek a zavard
hatasokra elkeriild magatartassal reagalni.

2.7:2.3; Foldmunkakra, munkadrkokra és godrokre, deponiakra vonatkozo javaslatok .
Javasoljuk, hogy a kidsott munkaarkokat, munkagddroket a miiszaki és technologiai lehetdségek
szerint a lehetd leggyorsabban temessék vissza (pl. reggeli nyitas, délutani zaras).

A tobb mint egy nappali idészakra nyitva all6 munkaarkok és munkagddrok esetében a munkagodrok,
arkok létesitése és fenntartdsa soran tegyek lehetové az ezen csapdakba esett kétéltiiek, hiillok és
egyéb kistestl allatok szamara a kimenekiilést (pl. egy oldalon megfeleld rézsiis kialakitas, és/vagy
un. békapall6 behelyezése, és/vagy aktiv kimentés).
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A munkadrkok ¢és munkagddrok betemetése elott kiméletes modon gylijtsék Ossze az ezekbe
belehullott él61ényeket, és szallitsdk dket zavarasmentes teriiletre.

Indoklas: A kétélti- és hiilléfajok aktiv iddszakaban (marcius 15. — oktober 15. kozott) kiillonféle
modszerekkel, beavatkozasokkal javasolt biztositani, hogy a kétéltli- és hiillé egyedek munkadrokba
keriilésekor a menekiilésiik biztositott legyen.

Javasolt a vezeték-nyomvonalak mentén a lehetd legkisebb szélességli munkadrok kialakitasa és a
humusz kiilon taroldsa a ,,1530* Pannon szikes sztyeppék és mocsarak™ kdzosségi jelentoségi ¢lohely
altal érintett, tovabba a védett ndvényfajokat tartalmazé teriileteken (lasd 16., 22., 31. foltok az
¢lohelytérképen; EOV koordinatak: 16: 816865, 281770; 816833, 281750. 22: 816912, 282609;
816935, 282685. 31: 817217, 284307; 817229, 284432). A védett novényfajok allomanyai miatt az
itt letermelt humuszt kiilon deponidban javasolt tdrolni, a humuszdeponiat az arok betemetése utan
javasolt vissza teriteni a teriileten.

Indoklas: A munkadrkokat mar egyszer kialakitottdk, ami miatt mar van egy degradalt, de
visszanépesiild sav azokon a szakaszokon, amelyek gyepet kereszteznek (16. és 31. szamu
¢léhelyfoltok), illetve a 22. él6helyfoltban, amely gyepszegély mellett halad. Ugyanezen a degradalt
savon sziikséges létesiteni az Gj munkaarkot, a meglévo vezetékek mellett. A védett novényfajok
alloményai miatt az itt letermelt humuszt kiilon deponidban javasolt tarolni. A humuszdeponiat az
arok betemetése utan vissza javasolt teriteni a teriileten. Igy a réti &szirdzsa (Aster sedifolius) és a
sziki kocsord (Peucedanum officinale) egyedeinek egy része tjra ki tud hajtani a humuszbdl. A nagy
szikibagollyal kapcsolatosan az mondhato, hogy legjobb lenne 2025 folyaman elvégezni a
munkalatokat, mert ebben az esetben a faj egyedei nem lennének érintettek. A szakaszok koordinatai:

Szakasz, él0helyfolt Kezd6pont Végpont
16 816865 EOVX, 281770 EOVY 816833 EOVX, 281750 EOVY
22 816912 EOVX, 282609 EOVY 816935 EOVX, 282685 EOVY
31 817217 EOVX, 284307 EOVY 817229 EOVX, 284432 EOVY

Javasoljuk, hogy a munkaarok betemetése utan gondoskodjanak annak térszintbe simitasarol is.
Javasoljuk a kivitelezést kovetden a vezeték fektetése altal €rintett teriileten a tevékenység soran
bolygatott és kialakitott felszineken az invazidés ¢és allergén novényfajok megjelenését,
megtelepedését, terjedését lehetdség szerint megakadalyozni: a megvalositds soran bolygatott
felszineket legkésObb a kivitelezés befejezd idoszakaban helyreallitani; a bolygatott és a kialakitott
felszineken az invaziods és allergén novényfajok megjelenését — az adott tertilet jellegéhez, miivelési
agahoz igazoddan — okszerii szant6foldi miiveléssel vagy kaszalassal akadalyozni.

2.7.3. A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag altal javasolt intézkedések

A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag HNPI-02504-1/2025 iktatoszamu levelében tajékoztatast
adott és javaslatokat fogalmazott meg. A teriiletileg illetékes természetvédelmi kezeld tajékoztatasat
¢s javaslatait modositatlanul k6zoljiik, hogy az eljarasban a hat6sag mérlegelni tudja azokat:

., Hivatkozva a fenti targyu megkeresésére, mint természetvédelmi kezeld, az alabbi tdjékoztatdst
adjuk. Mellékelten kiildjiik az "Ujtikos (KHT, Hajdundnds) szénhidrogén vezeték" targyi projekthez
a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag altal gyujtott biotikai adatokat szives felhasznalasara. A
biotikai adatokat ESRI shape formatumban bocsdjtjuk rendelkezésre.

A rendelkezésiinkre allo informaciok alapjan a projekt 1000 m-es zondjaban a két rétisas fészekben
iden nem tortént koltés/fiokanevelés, valamit az érintett fehér golya fészket évek ota nem haszndljak.

30 |



A beruhdazas kornyékeén elofordulo fokozottan védett fajok koltésének megovasa kapcsan az alabbi
Jjavaslatokat tessziik.

o A rétisasok védelme érdekében a fészektol 100 méteres sugaru védozonaban az év teljes
idoszakaban teljes fahasznalati és egyéb munkalatokra, teriileten valo rendszeres
kozlekedésre tilalom javasolt, mig a szaporodasi és utodnevelési idoszakban, azaz december
1. és julius 31. kozott a fészek 400 méteres sugaru védoézonajaban valamennyi gazdalkodasi
(mind erdészeti, mind mezogazdasagi, illetve egyéb) tevékenység, deponalas, munkagepekkel,
egyeb jarmiivekkel valo parkolas és a kozlekedés a fokozottan védett faj zavarasat, sikeres
fészkelésenek meghiusulasat eredményezheti, igy azokat lehetoség szerint keriilni sziikséges.
Kéryjiik egyeztessenek Igazgatosagunkkal a fészkelési idoszakban torténé munkavégzésekkel
kapcsolatban. Amennyiben a madarak nem hasznaljak a fészket, ugy a korlatozasok nem
sziikségesek, errol az illetékes természetvédelmi or (Dr. Mester Béla: +36 30/783-1789) fog
tudni tdajékoztatast adni.

o A fészkek védozonajaban keriilni kell a munkavégzést, hosszabb ideig (par percnél tovabb)
valo tartozkodast, deponalast, gépjarmiivel valo megallast, parkolast.”

Jelen projekt keretében a KHT ¢éldvilagvédelmi tervfejezetét készitd — mérlegelve a teriiletileg
illetékes természetvédelmi kezeld6 Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatésag levelében adott
tajékoztatasat €és javaslatait — készitette el az épités és iizemelés ¢éldvilagra kifejtett hatdsainak
értékelését, valamint a javasolt természetvédelmi céli intézkedéseket (mindkét téma kiilon fejezetben
kifejtve talalhato).

2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek

A létesités, lizemeltetés és felhagyas sordn a f6 technologiai miiveletek mellett olyan kapcsolédo
tevékenységek is sziikségesek, amelyek kozvetve jarulnak hozza a tevékenység biztonsagos,
jogszabdlyi megfeleldséget biztositd lebonyolitdsdhoz. Ezek kozé tartoznak az infrastrukturalis
elékésziiletek, a munkateriiletek biztositasa, a logisztikai szervezés, a dokumentacios kotelezettségek,
valamint a helyreallitasi, utdgondozasi miiveletek.

2.8.1. Telepités (,,létesités”) szakasza

A 1étesités idején a teriileten folytatott épitdipari munkakbol adoddan szdmithatunk nagy szamu
hatotényez0 megjelenésére. A létesités klasszikus értelembe vett épitési beruhazasnak mindsiil, mely
a tertlilet elokészitésébdl (tereprendezes), a vezetékfektetésbol, kutkorzet kialakitasabol €s az épitési
terlilet helyredllitasabol 4all. A 1étesitéshez nagy szami munkagépre van sziikség, melyek a
tevékenységilik sordn jelentds levegd- €s talaj-igénybevételt okoznak, valamint jelentds zajhatassal
jérnak.
A 1étesités soran az alabbi tevékenységekkel lehet szamolni:

- ¢épitési anyagokat szallito jarmiivek mozgésa a munkateriileten,

- humusznyesés és visszaterités,

- aroknyités, deponalas,

- vezetekek fektetése, Osszehegesztés, a repedésvizsgalat és a kihagyott szakaszok szigetelése,
ezzel parhuzamosan kutkorzet kialakitasa,

- visszatomorités,

- ndvénytelepités, teriiletrendezési feladatok.
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A létesitési szakaszban a kdvetkezd miiveletek tekinthetok kapcsolodonak:

Felvonulasi teriilet kialakitdsa, beleértve az ideiglenes tarolok, konténerek, gépjarmiiparkolok,
szocialis helyiségek és mobil WC-k telepitését. A kijelolt helyszineket szilard burkolattal vagy
talajtakaro folidval kell ellatni a foldtani kozeg szennyezésének megel6zése érdekében.

Felvonulasi utak kialakitasa, amelyek biztositjdk az épitdanyagok, gépek ¢és berendezések
biztonsagos mozgasat. A kijeldlt nyomvonalakon a természeti kdrnyezet és a taj védelme érdekében
csak ideiglenes, sziikség esetén helyreallithatd beavatkozasok engedélyezettek.

A felvonulési utak a 3501. sz. Gttél méar meglévo foldutak lesznek.

Teriilet lehatarolasa és vagyonvédelem, amely soran a munkateriiletet keritéssel, figyelmeztetd
tablakkal kell ellatni. A balesetek elkeriilése és az illetéktelen behatolas megeldzése érdekében a
kritikus teriileteken 24 6ras megfigyelés vagy beléptetd rendszer is alkalmazhato.

Kommunikacids és iranyitasi rendszer kiépitése: A kivitelezéshez sziikséges kapcsolattartast, belsd
informacidaramlast biztositani kell, kiilondsen havariahelyzet vagy iddjarasi események esetén.

Dokumentacios és naplozasi rendszer: Az lizemanyag-felhasznalés, karbantartdsok, karesemények,
viz- és levegdmintavételek, valamint a kdrnyezetvédelmi ellendrzések nyilvantartdsa kdtelezd, kiilon
dokumentacios rendszerben.

Az épitkezéshez hasznalt munkagépek altalaban dizel lizemiiek, melyek egyrészrdl nagy mennyiségii
légszennyez0 anyagot juttatnak ki a levegObe, masrészrol jelentds zajt bocsatanak ki.

A teriilet elokészitése soran jelentds mennyiségli talaj megmozgatasara (humuszleszedés, alapozas,
mélyépités) keriil sor, mely kiporzast eredményez. A kiporzas soran a levegdébe juto szallo és lilepedd
por a légaramlatokkal nagy teriiletekre juthatnak el, és ezen teriileteken a légszennyezettségi
hatarérték tallépését eredményezhetik.

A hatotényezok a kdzvetlen és kdzvetett hatasok és a hatésteriiletek ismeretében a hatdsfolyamatok
becstilhetok. Azokra a hatdsokra tériink ki, amelyek lényegesnek tekinthetok és mindsithetd
allapotvaltozast eredményeznek az egyes koOrnyezeti elemek ¢és rendszerek esetében. A
valoszinlisithetd hatasviseld6 meghatarozdsa céljabol szamba kellett venni a lehetséges
kdlcsonhatasokat.

2.8.2. Megvalésitas (,,iizemelés”) szakasza

Az lizemelés soran a kovetkezd hatotényezdkkel/munkafolyamatokkal kell szamolni:

Fenntartds, allagmegorzés: folyamatos, céltudatos, tervszerli és gazdasagos atfogd tevékenység,
amelybe mindazok — az év és nap minden szakdban folyamatosan végzendd — tevékenységek
beletartoznak, amelyek az id6jarastol fliggetleniil lehetdvé teszik a biztonsagos, zavartalan izemelést
¢s biztositjak a berendezések, épiiletek allagmegovasat.

Az lizemelés soran a kovetkez0 a tervezett tevékenységekbdl eredd hatasokkal szamolhatunk:
- informacidszerzés, ellendrzés,
- lzemi feltételek biztositasa (vezeték),
- felvonuld utak karbantartasa, fenntartasa,
- vezetékek karbantartasa,

- gépészeti berendezések folyamatos tervezett karbantartasa, hibaelharitasi feladatok.
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A normal lizemi allapotban a tevékenységhez kapcsoloddan az alabbi miiveletek sziikségesek:

- Tavfeliigyeleti rendszer miikodtetése, melynek része lehet a vezeték nyomads- és hdmérséklet-
érzékeldinek kiolvasasa, metanol-adagolds nyomon kovetése, valamint a szivargas- vagy
meghibasodasjelzé rendszerek kezelése. A rendszer részei lehetnek telepitett adatgytlijtok
¢s/vagy tavoli eléréssel rendelkez6 szoftveres iranyitdpontok.

- Hozzaférési utvonalak fenntartdsa: A karbantartd jarmiivek szamdra biztositani kell a
folyamatos hozzaférést, beleértve az utak téli karbantartasat, fagymentesitést, hoeltakaritast
is.

- Iddszakos bejarasok, ellendrzések végrehajtdsa, a csomopontok, szelepaknak,
vezetékszakaszok mentén. Ezen ellenérzések célja az allapotfelmérés, karbantartdsi igény
azonositasa, esetleges beavatkozasok elokészitése.

- Hulladékkezelési és naplozasi kotelezettségek: A karbantartds soran keletkezd veszélyes és
nem veszélyes hulladékok gytlijtésérdl, szallitasardl €s artalmatlanitasarol nyilvantartast kell
vezetni a hatdlyos jogszabalyok szerint (225/2015. (VIIIL. 7.) Korm. rendelet).

2.8.3. Felhagyas

A felhagyas esetén, amennyiben a tevékenységet megsziintetik, vagy a tevékenységet
megvaltoztatjadk az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatdrozni a keletkezett karok és
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programot kell késziteni, mely alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni.
A felhagyés utdn torekedni kell a természetes kornyezeti allapot elérésére.

A felhagyasi folyamat az aldbbi elemekbdl all:
- Technolodgiai elemek bontésa, elszallitasa a teriiletrdl
- Infrastruktura visszabontésa, tereprendezés
- Ko&zmiivek bontasa

Az ingatlanon az elektromos betap kabelt, vezetékeket ki kell bontani, a foldkabel bekotést is
meg kell sziintetni kébeleltavolitassal oly modon, hogy kébelkeresdvel a valés nyomvonalat
fel kell tarni. Az ingatlanon beliili egyéb kozmii jellegli aknakat és csatornakat is el kell
bontani.

- A hulladékok elszallitasa

A bontasbol szarmazo tormelékek, hulladékok elszallitdsardl a bontast végzd kivitelezd
gondoskodik. Az egyes tormelékeket kiilon-kiilon anyagonként kell a kijelolt
hulladékudvarba széllitani.

A létesitmények felhagyasdnak (bontdsanak) hatasai megegyeznek az épités hatésaival.

A vezetékek és kapcsolodo 1étesitmények hasznalaton kiviil helyezése sordn az alabbi miiveletek
elvégzése sziikséges:

- Felszdmolasi miiveleti terv készitése, amely tartalmazza a bontdsi sorrendet, a keletkezd
hulladékok tipusat és mennyiségét, az elszallitas €s artalmatlanitas modjat.

- Mitargyak visszabontdsa vagy lezardsa: a vezetékek, aknak, miitargyak eltavolitasa, illetve
amennyiben az eltavolitds nem indokolt, biztonsagos tomedékelése sziikséges.

33 |



- Talaj- és vizvizsgalatok lefolytatasa, a hatramaradé kornyezeti allapot meghatarozasa céljabol.
A szennyezésmentesség igazolasdhoz sziikséges akkreditalt laborvizsgalatok elvégzése,
kiilonos tekintettel a szénhidrogén-szarmazékokra és nehézfémekre.

- Tertilet helyreallitasa: a felvonulési teriiletek, kozlekedési nyomvonalak ¢€s deponidk
rekultivacidja, sziikség szerint gyepesités, cserje- vagy facsemete-telepités. A
természetvédelmi szempontok szerint javasolt az eredeti ¢l6helyi adottsagok helyreallitasa.

- Utogondozasi idészak kijeldlése (javasolt 1-3 év), mely soran figyelemmel kell kisérni a
helyreallitott teriileteken jelentkezd talajmozgasokat, gyomosodast, invaziv fajok megjelenését
¢s ezek sziikség szerinti kezelését.

2.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.

Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében kiilfoldi referencia.

2.10. A korabbi fejezetekben bemutatott adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely késobbi szakasziaban és milyen informaciok
ismeretében lehet azokat pontositani

A dokumentumban bemutatott adatok a jelenlegi tervezési fazisban rendelkezésre all6 ismeretekre, a
megvalositani tervezett technologidk miiszaki paramétereire, valamint a kornyezetre vonatkozd
hivatalos adatbazisok, korabbi hatosagi engedélyek, és helyszini vizsgalatok eredményeire épiilnek.

A tervezés jelen szakaszdban a technoldgiai megoldasok, a nyomvonalvezetés, valamint az
iizemeltetés miiszaki jellemzdi véglegesitettnek tekinthetdk.

Az esetleges bizonytalansagok elsdsorban a kivitelezés soran alkalmazott konkrét munkagépek
tipusdhoz, a beszallitasi utvonalak pontositasahoz, illetve a helyszini kdrnyezeti allapot kis 1éptékii
valtozasaihoz kapcsolodhatnak (pl. talajnedvesség, idoszakos vizfolyasok, vegetacios viszonyok).

Ezen adatok pontositdsa és véglegesitése jellemzden a kiviteli tervdokumentacio elkészitésének
fazisaban torténik meg, illetve a kivitelezést megel6zo6 helyszini bejarasok és munkateriilet-atadasok
soran végzett feltarasok, terepi miiszaki egyeztetések soran valik lehetvé.

A kornyezeti hatasokkal kapcsolatos eldrejelzések becsléseinél alkalmazott modszerek (pl.
hatétényez6-elemzés, kockazatbecslés) a szakteriileti gyakorlatban elfogadott és széles korben
alkalmazott modellekre €s szakirodalmi hattérre épiilnek, igy a dokumentumban szerepld adatok
megfeleld alapot nytjtanak a tovabbi tervezési és engedélyezési 1épésekhez.

2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévo vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplo — tervezett teriilet-felhasznalasi
modokat

A kovetkezo dbrakon lathat6 a telepitési hely kornyezete.

Az abrék méretaranyosak.
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telepiilésrendezési tervek modositasat

2.12. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a

Hajdunanas Véarosi Onkormanyzat Polgdrmesterének 32/2020 (X11.18.) onkormdanyzati rendelete
Hajdananas Varos Helyi Epitési Szabalyzatarol
Hatalyos: 2024. 04. 30
A tervezett vezetékek nyomvonala az alabbi besorolasu teriileteket érinti:
- Msz  Tobbségében szantd miivelésii teriilet

- KOu Kozuti kézlekedési teriilet

-V Vizgazdalkodasi teriilet
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7. dbra Hajdunanas szabalyozasi terve — részlet (Forras: https://or.njt.hu)
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A fenti onkormanyzati rendelet alapjan a targyi besorolasu teriiletekre az aldbbi eldirasok
vonatkoznak:

62. Kozlekedési és kozmiteriiletek

65 § (1) Az Ovezet az orszagos ¢és helyi kozutak, a kerékparutak, a gépjarmli varakozo helyek
(parkolok) — a koztertiletnek nem mindsiil6 telken megvalosulok kivételével -, a jardak és gyalogutak,
mindezek csomodpontjai, vizelvezetési rendszere €s kdrnyezetvédelmi 1étesitményei, a kdzforgalmi
vasutak, tovabba a kozmiivek és a hirkozlés épitményeinek elhelyezésére szolgal. A tervben a
kovetkezo kozlekedési teriiletek lettek kijeldlve:

a) Kou-1 Kozati kozlekedési teriilet — telepiilésszerkezeti jelentdségii teriilet.
(3) A kozlekedési tertileten elhelyezhetd a kozlekedést kiszolgalo:

a) Kozlekedést kiszolgald Iétesitmények (autobuszmegallok, allomasok épiiletei, kozteriileti
parkolok is),

b) kozmiivek és

¢) hirkozlési 1étesitmények.

66. Msz-1 dvezet - Tobbségében Szantd miiveléstt mezdgazdasagi teriilet

69.§ (1) Az dvezetbe a mezdgazdasagi teriiletek azon- viszonylag egybefiiggd részei tartoznak, ahol
a szantdé mivelési teriiletek meghatarozé ardnyban taldlhatok, ezért foként a szant6foldi miivelés
jelenti a 6 gazdalkodasi tevékenységet.

(2) Az ovezetben a ndvénytermesztés €s az dallattenyésztés, tovabba az ezekkel kapcsolatos
termékfeldolgozas és tarolas épitményei, valamint, ha azt a hatosagi eléirasok az ott folytatott
tevékenység véddtavolsag igénye miatt egyébként nem tiltjak meg, a tulajdonos, vagy az ott dolgozok
részére lakoéplilet helyezhetd el, ahol az elhelyezésre keriil6 lakoépiilet altal elfoglalt teriilet nem
haladhatja meg, a beépithetd teriilet felét.

(3) Epiiletek legalabb 3 ha (30.000 m?) teriileten helyezheték el tombdositetten, 3% beépithetdség
mellett, melybdl lakdépiilet 1,5% beépithetdséggel épithetd, mely szabaly aldl kivételt képeznek a
muvelésbol kivett teriiletek, az alabbiak szerint:

a) A legalabb 2000 m*-t meghalad6, de 10000 m? teriiletet el nem éré miivelésbdl kivett teriilet a
telekteriilet legfeljebb 10% mértékben épithetd be. Ahol mezOgazdasagi, (gazdalkodasi)
tevékenységet folytatnak, ott a tulajdonos, vagy a hasznal6d szdmara szolgald lakoépiilet a 6000
m?-t meg nem haladé teriiletii ingatlanon is elhelyezhet és

b) Az 1 hektart meghalado6 teriiletnagysagli miivelésbdl kivett teriilet a birtokkdzpont alakitasara
vonatkozd lehetdség kihasznélasaval, e rendelet €s az orszagos eldirasok figyelembevétele mellett,
vagy birtoktest hidnyaban a telekteriilet legfeljebb 10% mértékben épithetd be.

72. V-1, V-2. V-3 -jelil 6vezet - Vizgazdalkodasi teriiletek

75.§ (1) A véros igazgatasi terliletén 1év0, vizgazdalkodassal 6sszefliggd teriiletek. A vizfolyasok,
csatornak medre, a vizmuvek, a halastavak és arvizvédelmi toltések teriilete.

a) V-1 Vizgazdalkodasi 6vezet- altalanos

(2) V-1 -jelti 6vezetbe tartoznak, az altalanos vizgazdalkodasi teriiletek: a kozcéli nyilt csatornak
medre és partja, a vizbeszerzési teriiletek (védett vizbazis) és védoteriileteik (hidrogeologiai
védoidom). Tertiletiikon — ha jogszabaly masként nem rendelkezik - a kozforgalmu vizi kozlekedési
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épitményeken talmenden a vizkar-elharitasi, vizi sport és a sporthorgaszas céljat szolgalo kozosségi
épitmények helyezhetdk el az ovezet legfeljebb 1 %-os beépitettségével.

A tervezett tevékenység a Kdolaj- és Foldgazbanyaszati Biztonsagi Szabalyzatrol szol6 16/2022. (1.
28.) SZTFH rendelet 2§ 24. pontja alé tartozik (Mezdbeni és mezok kozotti csdvezeték: koolaj- és
foldgazbanyaszati célt szolgalo, termeld, besajtold vagy gyljtd csovezeték).

Ez alapjan a vezeték 1étesitése nem tartozik a telepiilésrendezési tervek hatalya ala.

A telepiilésrendezési elemnek kizardlag csak szallitovezeték és az elosztovezeték mindsiil, a
mezObeni vezeték nem, emiatt a megvalosulasnak telepiilésrendezési akadalya nincs.

A fentiek alapjan nem sziikséges Hajdinanis Helyi Epitési Szabalyzatanak, valamint
telepiilésrendezési tervének modositasa.

2.13. Osszetartozo tevékenységek

A tervezett mezdbeni szénhidrogénszallitdé vezeték az FP-Tiv-9 jelli szénhidrogén kutkorzetet és a
Hajdunanasi Gaziizemet koti dssze.

A tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos
jellegli mas tevékenységgel dsszeaddodva nem éri el a tevékenységre a 314/2005. (XIIL. 25.) Korm.
rendelet 1. szdmu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

2.14. A vizekbe torténo beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elonyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

Nem relevans.

3. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI, KULONOSEN
TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL,
INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS
FELHASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A
TELEPITESI HELY ES A MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A beruhazas megvaldsitdsa sordn szamitasba vett valtozatok elhelyezkedését és kialakitasi modjat
jelentds mértékben meghatarozta a mar meglévd infrastrukturalis halozat, kiilondsen a kozeli
szénhidrogén-kitermeld kutak és a délre taldlhatd gaziizem kozotti kapcsolat sziikségessége. A
tervezett vezetékek kozvetleniil egy meglévo rendszerhez csatlakoznak, igy a telepitési hely kijelolése
miiszaki, energetikai és gazdasagi szempontbdl is adott volt.

Mas alternativ telepitési hely vagy nyomvonal nem meriilt fel, mivel a helyi domborzati viszonyok,
a csatlakozasi pontok kozelsége, valamint a lakott teriiletek elkeriilése egyértelmiien meghatarozta a
lehetséges nyomvonalat. A kivalasztott megoldas célja volt a lakossagot éré kornyezeti terhelés
minimalizélésa is.

szabalyozasi tervvel, igy az ingatlan-nyilvantartasi besoroldsok modositasa nem sziikséges. A vezeték
l1étesitéséhez csupan szolgalmi jog bejegyzése valik sziikségessé az érintett ingatlanokra. Az
ingatlantulajdonos(ok) koteles(ek) tiirni a kozcélu vezeték elhelyezését és lizemeltetését, feltéve,
hogy az az ingatlan rendeltetésszer(i hasznalatat nem akadalyozza.
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Az elOzetes vizsgalat soran figyelembe vett alternativ miiszaki megoldasok koziil a jelenlegi valtozat
véalasztdsa nemcsak miiszaki szempontbdl indokolt, hanem a legkedvezObb beruhdzasi ¢és
iizemeltetési koltségek miatt is. A vezeték kiépitéséhez sziikséges foldmunkak és egyéb kivitelezési
tevékenységek a tertilet adottsdgaihoz igazodnak.

crer

Tervnek azon célkitlizéseihez, amelyek el6térbe helyezik a meglévd foldtani eréforrdsok fenntarthato,
kornyezetkimélé ¢és hatékony kiaknazasat, kiilonosen olyan térségekben, ahol a meglévo
infrastruktirdhoz vald csatlakozas lehetdsége adott. A beruhazas révén Magyarorszag
energiaellatasanak megbizhatdsaga nd, mikozben a teriilethasznalati konfliktusok minimalizalhatok.
A természetes eréforrdsok hasznalata — bar nem megujuld készletbdl torténik — jol dokumentalt
foldtani ismereteken, a miiszaki biztonsagot garantalo megolddsokon ¢és a hatdsagilag ellendrzott
miikddésen alapul. Mindezek figyelembevételével a beruhazas nemcsak formai, hanem tartalmi
szinten 1is illeszkedik a térségi fejlesztési célokhoz és a kornyezeti eréforrasokkal vald felelds
gazdalkodas elveihez.

4. NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A TERVEZETT NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK
ES TAVLATI KIEPITESENEK ISMERTETESE, ES A TOVABBVEZETES TERVEZESE SORAN
FIGYELEMBE VETT KORNYEZETI SZEMPONTOK, FELTART KORNYEZETI HATASOK
OSSZEGZESE

A jelen vizsgélat targyat képezd nyomvonal tehat nem része egy jovobeli, Ujabb fejlesztési
szakasznak, hanem egy mar meglévo és korabban jovahagyott haldzati rendszerbe illeszkedik.

Ennek megfelelden a tervezett vezeték nyomvonala nem igényel modositast, tovabbépitésére a jelen
engedélyezési eljarasban nincs sziikség, igy Ujabb tivlati nyomvonal-véltozat vizsgalata nem
indokolt. A kapcsolddo korabbi szakasz tervezése soran a kdrnyezeti szempontokat mar figyelembe
vették, és jelen dokumentacioban tovabbi, ezzel kapcsolatos hatds nem értelmezhetd.

5. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET-
IGENYBEVETELE (HATOTENYEZOK) VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE A
TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT [6. § (2) BEKEZDES| ELKULONITVE

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6§ (2) bekezdés az alabbiakat mondja ki:

»(2) A tevékenységnek az (1) bekezdés szerinti hatasai meghatarozasat a tevékenység egyes szakaszai
— telepités, megvaldsitas, felhagyas — szerint megkiilonboztetve kell elvégezni.”

A hatdtényezOk a kdrnyezeti valtozasok okai, ezért megjelenitésiikhoz a vizsgalt tevékenységet olyan
onallé részekre (komponensekre/projekt tevékenységekre) kell felbontani, amelyek valamely
kornyezeti komponenst — beleértve a kornyezeti elemeket és a kornyezeti rendszereket, valamint a

crer

valamely kornyezeti allapotjellemzdjében, paraméterében valtozast idéznek eld.
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5.1. Telepités (,,létesités”) szakaszaban varhato hatotényezok

A 1étesités soran az alabbi tevékenységekkel és emisszioval lehet szamolni.
A létesités soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasviseldt, a levegot.

A széllité jarmiivek kipufogd gazaival terhelik a szallitdsokkal érintett itvonalak kornyezetének
levegdjét.

A szallitasbol adodo, a lakoteriileteket érd tobbletterhelés ugyan kimutathat6 lesz, de szamottevo
levegdmindség romlas nem feltételezheto.

A beavatkozads soran folytatott munkafolyamatok koziil a teriilet elokészités, a tereprendezési,
miuveletek jelentds porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatas 3 frakciora bonthato. A felvert por
iilepedd része tekintve, hogy annak hatdsa maximum néhany méter, nem fejt ki jelentds hatast. A
felvert por szallo és lebegd frakcioja kedvezotlen meteorologiai koriilmények kozott a kibocsatastol
nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban a hatds néhdny 100 m lehet maximalisan; vagyis a hatas
elviselhetd hatésu.

A beavatkozasok soradn jelentds 1égszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozgd
munkagépek miikddése, a munkagépek kipufogogazuk szdmottevd koncentrdcidoban tartalmaz
nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek
kibocsatasainak meg kell felelnie az Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/1628 rendeletébe
foglalt kovetelményeknek. E feltétel teljesiilése esetén jelentds hatas nem varhat6. A munkagépek
iizemelésébdl eredd 1€gszennyezés csak lokalis jellegii.

Az épitési munkak sordn sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem érheti szennyezés.

A beavatkozdsok soran hasznalt munkagépek jelentds tomeglieck, a hasznalt lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a
talajszerkezet megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdéalkodasi tulajdonsdgainak mddosuldsat
(romlasat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébdl eredden a helyszinen veszélyes anyagokbol szarmaz6 szennyezés
nem valdszini tekintettel a mai alkalmazott technologiakra.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és
munkagépek, valamint szallitojdrmiivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, €s tomitéshibaibol
szdrmazhat. Ennek eléforduldsa csak kis volumenii lehet. Ebben az esetben azonnali kéarelharitassal
meg kell akadalyozni a terjedést. A munkagépek esetleges szervizelése a munkateriileten nem
torténik, az csak a kornyezetvédelmi eldirdsoknak megfeleld telephelyen torténhet. A jarmiivek
iizemanyaggal valo feltoltése ilizemanyagtoltd alloméason, a munkagépek iizemanyaggal valo
feltoltése pedig a kivitelezo kijeldlt telephelyén torténik a felszin alatti viztest érzékenysége miatt.

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (X11.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas
soran a tevékenységbdl eredd zajterhelés lakoteriileten nappal nem lehet tobb 65 dB-nél. A tervezett
tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.

A beavatkozasok zajvédelmi szempontl hatéasteriiletének hatara a beavatkozési teriilet mértani
kozéppontjatol szamitva nappal a 100-200 m-re becsiilhetd, varhatoan a lakott teriiletek és a védendd
objektumok tdvolsdga miatt a létesitési tevékenység hatarérték-tallépést nem okoz a lakott
ingatlanoknal, a beruhazas kis id6tartama miatt a hatas elviselhetd lesz.

A létesités idején varhato hatdtényezoket €s legjelentdsebb emissziokat a kovetkezd tablazatban
foglaljuk oOssze.
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Hatoétényezok Kdozvetlen emisszio
Munkagépek 1égszennyezdk anyag emisszidja:
CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),

PMio
Zajemisszio
Munkagépek 1égszennyezdk anyag emisszidja:
CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),
PMio
Zajemisszio
Kiporzas: szallo por (PMio), dsszes lebegd anyag
(TSPM)
Munkagépek 1égszennyezok anyag emisszidja:

Munkagépek be- és kiszallitasa.

Epitkezéshez sziikséges alapanyag beszallitisa kozaton.

Foldmunka, kitizéssel, finomtereprendezés

Vezetékfekietés CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),
Epitési teriilet helyreallitasa, fiivesités PMio
Zajemisszio
Epitési, kommunalis és veszélyes hulladékok keletkezése Hulladék

6. tablazat Kozvetlen emissziok meghatarozasa

A bemutatott emissziokbol eredoen az alabbi kozvetlen és kozvetett hatasok varhatoak:
Kozvetlen hatasok

- Lokalis légszennyezés (munkagépek kibocsatasa).

crer

kozvetlen kornyezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szall6 por, el nem
égett szénhidrogének.

- Lokalis légszennyezés (kiporzas)

crer

kozvetlen kdrnyezetében: lilepedd por, 6sszes lebegd por (TSPM), szallé por (PMio).

- Zajszint emelkedése a szallitdsi utvonalak és a munkateriiletek kornyezetében az épitkezés
ideje alatt.

- A munkateriiletek kornyezetében talajtomaorodés.

- Felszini ¢és felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbdl havéria esetén varhatd olaj
elfolyasok)

Kozvetett hatasok
- Iddszakosan romlo levegdmindség a beavatkozas kornyezetében

- Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanoknal, emiatt idészakosan mérsékelten romlo
életkoriilmények.

- A beavatkozas kornyezetében talalhato épiiletekben keletkezd karok, repedések.

Minositéo hatasmatrix

A kozvetlen és kozvetett kornyezeti hatdsok modszeres felismeréséhez egyenként meg kell
vizsgalnunk, hogy a tevékenységi alternativak egyes résztevékenységei, mint hatotényezdk
okozhatnak-e valtozast az egyes kornyezeti tényezok kiilonbozo allapotjellemzdiben. A matrixban
fliggblegesen a lehetséges hatotényezoket (projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt
alternativanként €s azok résztevékenységeikként. Vizszintesen az érintett kornyezeti elemek,
rendszerek és azok allapotjellemzdi (kornyezeti komponensek) sorolandok fel.

rrrrrr
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A: Javito: Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi jellemzdjét
pozitiv irdinyba mozditjak el.

B: Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek 1éte igazolhato, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem érzékelhetd.

C: Elviselhet6: Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott vizsgalati
egység semmilyen 1ényeges tulajdonsagat.

D: Terhel6: A hatdtényezé a vizsgalt kdrnyezeti elem mindségi allapotdt nem valtoztatja meg annyira, hogy az
irreverzibilis folyamatokat inditson el.

E: Karosito: Az illetd kdrnyezeti elemnek egy rosszabb mindségi osztilyba keriilése, és a valtozas csak feltételesen
reverzibilis folyamat.

Hatotényezd Levegd Fei}sizzlnl al;:tl tsiZ:/II,lZ Talaj | Elévildg | Taj | Ember ell\grlil\gk
Munkagépek be- és kiszallitasa C B B B B B C B
Novényzetirtdsi munkak C B B D C D B B
Ep1tkezeshe’z §Z}1kse%e§ alapanyag C B B B B B C B
beszallitasa kdziton
Alapanyagok rakodasa C B B B C B B B
Vezetékfektetés C B C C C B B B
F6ldmunka, munkaarok asas C B B B C B C B
Humusz terités C B B B C B C B
Novénytelepités, parkositas B B B B C B C A
Epitési, kommunalis és veszélyes
hulladékok keletkezése B B B B B B C B

7. tablazat Min6sit6 hatasmatrix — létesités

5.2. Megvalositas (,,iizemelés”) szakaszaban varhato hatotényezok

Az lizemelés soran a kovetkez6 hatdtényezokkel/munkafolyamatokkal kell szamolni:

A vezeték fenntartds: folyamatos, céltudatos, tervszerli és gazdasagos atfogo tevékenység, amelybe
mindazok — az €v ¢és nap minden szakéban folyamatosan végzendd — tevékenységek beletartoznak,
amelyek az lehetové teszik a biztonsdgos, zavartalan lizemelést és biztositjadk a vezetéknek, mint
alloeszkoznek az allagmegovasat.

Az lizemeltetés soran kulcsfontossagu feladat az iizemi feltételek ellendrzése, a berendezések
karbantartdsa, a vezetékhaldzat allapotanak feliigyelete, valamint a felvonuld és kiszolgald utak
rendszeres karbantartasa.

A vezetékek mentén torténd idészakos miiszaki bejarasok, helyszini nyomas- és hdmérsékletmérések,
illetve szivargasvizsgalatok a normal lizemeltetés részét képezik. A biztonsagos miikddés fenntartasa
érdekében kiépitett automatizalt miiszerek (pl. nyomasérzekeldk, visszacsapd szelepek) biztositjak a
gyors beavatkozas lehetdségét lizemzavar vagy rendellenes nyomasvaltozas esetén.

Az lizemelés helyszinén metanolt nem haszndlnak és nem kezelnek. A gazkutbol kitermelt f6ldgaz
vezetékes tovabbitasa soran torténik meg a metanol adagoldsa azon az iizemi ponton, ahol erre
technologiailag sziikség van. Ezért a metanolbdl eredd kornyezeti kockazatok nem jelentkeznek a
telepitett kut kornyezetében.

Az lizemelés soran a jarmuforgalom novekedése elhanyagolhaté mértékii, igy annak kovetkeztében
additiv 1égszennyezd anyagok megjelenése, illetve a jelenlegi immisszios allapot romlasa nem
varhato. Az ellenérzd bejarasok kis 1étszamu, heti vagy havi gyakorisdgl jelenlétet igényelnek,
jellemzden terepjaroval.

Zajvédelmi szempontbol az lizemelés soran végzett tevékenységek — példaul helyszini miiszerezés,
szerelvényellenOrzés, nyomasproba — nem jarnak jelentds zajkibocsatassal. A géazkitermelés és a
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vezetékes tovabbitds csendes ilizemil, a terlileten zajkibocsatd gépek vagy technologiak nem
mitkddnek tartosan. Ennek megfeleléen az lizemi zajterhelés nem éri el a zajvédelmi hatarértékeket,
lakoovezeti hatds nem alakul ki.

A foldtani kozeg védelme érdekében az lizemeltetés soran kiemelt jelentdségli a vezetékek
allapotanak nyomon kdvetése. A rendszeres nyomasprobak, szivargasvizsgalatok és a szivargasjelzo
rendszerek miikodtetése elésegitik a havariahelyzetek megeldzését. A biztonsagi rendszer célja, hogy
még kis mennyiségii anyagkiaramlas esetén is idoben észleljék a problémat, és beavatkozas torténjen.

A beruhazas eredményeként a felszini infrastruktara (vezeték, kutfej, kiszolgalo utak) karbantartasa
nem idéz el olyan kornyezeti folyamatokat, amelyek jelentOs hatassal lennének az érintett tertilet
okologiai allapotara vagy mikroklimajara. A tereprendezést kovetden az eredeti vizhaztartasi
viszonyok jellemzden helyreallnak. A beavatkozas hossza tavon fenntarthaté modon illeszkedik a
kornyezetbe.

Osszességében megallapithatjuk, hogy beruhazasnak minddsszesen a létesités idején lehet
barminemil hatdsa az egyes kornyezeti elemekre, az lizemeltetés soran kornyezetet terheld hatas
elhanyagolhato.

or " Y Felszini Felszin . P . Mivi
Hatotényezd Levegd viz alatti viz Talaj Elévilag | T4j Ember clemek
Vezetékek karbantartasa B B B B B B B B
Parkfenntartas, megkpzehtem B B B B B B B B
utak karbantartasa
Megﬂkozehtes1 utakon C B B B B B C C
megndvekedett forgalom

8. tablazat Mindsit6 hatasmatrix (lizemeltetés)

5.3. Felhagyas szakaszaban varhato hatotényezok

A felhagyas szakaszaban a 1étesitéshez hasonlo hatotényezok jelenhetnek meg, azonban azok jellege
és kornyezeti kockazata modosulhat a tevékenység befejezése és az infrastruktira bontasa
kovetkeztében.

A varhat6 hatotényezOk az aldbbiak szerint részletezhetdk:

- Talajbolygatas a vezetékek kiemelése, illetve tereprendezés sordn, amely 1iddleges
porképzddéssel és talajszerkezet-valtozassal jarhat.

- Zaj- és rezgésterhelés munkagépek hasznélata (pl. bontd-, foldmunkagépek) miatt, hasonléan
a létesitési iddszakhoz, de jellemzden rovidebb iddtartamban.

- Kozlekedési terhelés az elszallitasok, hulladékkezelés, gépmozgisok révén, ami a helyi
uthalézatot, valamint a levegdmindséget idészakosan befolyasolhatja (pl. kipufogodgézok,
porterhelés).

- Hulladékképzddés, beleértve bontéasi hulladékokat (beton, fém, vezetékek) és potencidlisan
veszélyes anyagokat (olajos rongyok, kontaminalt f61d).

- Felszin alatti viz potencidlis veszélyeztetése, ha a visszahagyott kutfej vagy tomitések nem
megfelelden keriilnek lezarasra és cementélasra, illetve ha kontaminalt anyagok szivargasa
kovetkezik be.

A fenti hatotényezok kezelése érdekében sziikséges a bontasi és rekultivacidos munkak
kornyezetvédelmi szakértdi feliigyelet melletti végrehajtasa, kiilonds tekintettel a szakszerii
kutlezarasra, a hulladékok mindsitésére és engedélyezett atadasara, valamint a tereprendezés utani
utdellendrzésekre.
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5.4. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetoségei, az
ebbdl szarmazo hatétényezok

5.4.1. Telepités (,,létesités”) szakaszaban el6fordulé havaria helyzetek

A 1étesités soran tekintettel a korszerti munkagépekre és technoldgiara a varatlan, nagy intenzitasa
szennyezési esemény eléfordulési esélye rendkiviil csekély. Kiilonosen nagy figyelmet kell forditani
a havaria-helyzetekre, mert azok rendkiviil révid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és
személyi veszteséggel jarhatnak. Mivel a munkagépek kibocsatasairél elmondhatd, hogy ezek
mérgezoek is lehetnek, az €16 és épitett kornyezetre gyakorolt hatasuk példaul tiizek és robbanasok

energia-transzportja révén valosul meg.

Kockazatos muveletek:

1) szallitasi tevékenységek, anyagmozgatas

2) munkaeszko6zok: gépek, berendezések hasznalata

3) gépi foldmunkak, vezetékfektetés; ezzel parhuzamosan kutkorzet kialakitasa

4) l1étesités soran képzddo esetleges veszélyes hulladékok

A legfontosabb kovetkezmények az alabbiak:

a) munkagépek meghibasodasa soran varhatd szennyez6 anyag szabad felszinre keriilése

b) munkagépekben bekovetkezo tlizesetek esetén 1égszennyezd anyag kornyezeti levegdbe

jutasa

c) épitdanyagok mozgatdsa soran azok szabad talajfelszinre jutasa, szallitdo jarmiivek
balesetek soran torténd sériilése miatt szennyezd anyag szabad felszinre keriilése

d) létesités soran képz6do esetleges veszélyes hulladékok szabad felszinre kertilése

e) a foldmunkék sordn eddig ismeretlen vezetékek atvagasabol eredd robbands, a mélyépités
soran robbandszer felszinre keriilésébdl eredé robbanas

A hatotényezo térbeli

Hatotényezok Kozvetlen emisszid Kiterjedése
veszélyes anyagok talajra kertilése, Y
. , .o, a meghibasodassal
N , majd felszin alatti viztestbe gy N
Foldmunkagépek érintett teriilet

meghibéasodasa tereprendezés

szivargésa

t6ltésrézsii megcsuszasabol eredéen

Munkaeszkozok idején mivi kdrnyezetben bekovetkezo a meghibasodassal
nem megfeleld . YEZEIDEN HEXO . érintett teriilet
hasznalatabol karok, emberi egészségkarosodas

mitszaki ’ Munkagépek lizemanyagok talajfelszinre jutasa és a meghibasodassal

iizemanyaggal elfolyésa

beszivargas a felszin alatti viztestbe

érintett teriilet

allapotabol adodo

lizemanyagok felszin alatti vizbe

veszélyek Szallitd jarmiivek e beszallitasi titvonal
gy jutasa L
meghibasodasa 110 , . 1 s érintett szakasza
szallitott rakomany talajra keriilése
" . ,, . (s a meghibéasodéssal
Tlizeset légszennyezd anyag kibocsatas g

érintett teriilet

Terepi munkak
soran fellép6
egyéb
hatotényezok

Idegen anyag (robbandszer,
16szer) altal kivaltott hatas,
(robbanas)

légszennyezd anyag kibocsatas,
zajemisszio,
l6késhullam miatt a miivi
kornyezetben bekovetkezo karok,
emberi egészségkarosodas

esemény kozvetlen
kornyezete

9. tablazat Relevans havaria helyzetek és emissziok
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A kockézatok mindségi értékelése soran a megbecsiiljik a veszélybdl eredd lehetséges karos
kovetkezmény mértékét és sulyossagat, valamint a veszély bekdvetkezésének valoszinliségét.

arosodas sulyossaga

Bekovetkez Kisebb kornyezeti karosodas Jelentdsebb kornyezeti karosodas

val6sziniisége

valdsziniitlen - -

szallitd jarmuvek balesete
foldmunkagépek meghibasodasa tereprendezés

idején . . .
o . , . munkagépek lizemanyag elfolyasa
. épitéanyag rakodas soran a munkagépek "
lehetséges o tlizeset
meghibdsoddsa idegen anyag (robbanoszer, 16szer)
ismeretlen vezeték, idegen vezeték sériilése & yag ?
(megsértése, elvagasa) és az ebbdl adodo
havaria-helyzet
valoszini - -
elkeriilhetetlen - -

10. tablazat Ertékels matrix

A fejezetben bemutatott intézkedések meghozatala esetén a havaria helyzetek elkeriilhetdk, a
kockazat mértéke jelentdsen csokkenthetd.

Megeldz6 intézkedések meghozatalara a 2.7.1.1. fejezetben tettiink javaslatokat.

Havaria esetén a teend6k

A létesités soran a varatlanul bekdvetkezhetd események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

Az észlelt rendkiviili szennyezés jelzése torténhet szoban vagy telefonon keresztiil.

Munkaiddben az észlelonek a munkahelyi vezetdt kell értesiteni, aki értesiti az iligyvezetoket, a
karelharitas iranyitasara kijelolt személyeket €s beosztottakat.

A tajékoztatas térjen ki a szennyezés idOpontjara, helyére, szennyezés jellegére, nagysagara, a
terjedés irdnyara, az okozott és varhatdo kovetkezményekre. A karelhdritds iranyitasara kijelolt
személyek sziikség esetén értesitik az illetékes hatosagokat, a karelhéritdsban résztvevd kiilsé
szervezeteket.

Mind a vezetdk, mind a kiilsé szervezetek értesitésekor az aldbbiakat kell a bejelentést tevonek
megadnia:

a kar bekovetkezésének idOpont;jat,
a kornyezetbe, illetve a szennyvizbe jutott szennyezd anyag jellemzdit és mennyiségét,
a védekezés helyét, legrovidebb megkdzelitési titvonalat,

az adott veszélyes szennyezé anyag milyen az altalanostdl eltéré feladat megoldasat teszi
sziikségessé, a segitséget ny)to kiilsd szerv részére

kérelharitasi csoportjanak megnevezését /robbands, mérgezés, gazképzddés stb./

milyen segitség sziikséges: lokalizalashoz (szivattyl, szerszdmok, csévezetek stb.)
hatastalanitashoz (abszorbens, vegyszer stb.) a hatastalanitott veszélyes anyag elhelyezéséhez
(taroldedény, jarmu stb.) hatosagi intézkedés (a felvonuldsi ut biztositasa, elharitasi teriilet
lezarasa stb.)

A segitségiil hivott kiilsé szerv karelharitasban résztvevd csoportjanak biztositani kell a bejaratok,
kozlekedési utvonalak szabad hasznalatat, valamint segitséget kell nyljtani az lizem teriiletén vald
mozgasukhoz.
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A karelharitas iranyitasaért felelos személyek:
- Epitésvezet6
- Kornyezetvédelmi megbizott

A karelharitast iranyitd vezet6k az észlelt és jelentett kdreseménynek megfeleléen a kovetkezd
feladatokat latjak el:

- A Kkarelharitasba bevonjdk a rendelkezésre 4ll6 allomanybdl a sziikséges létszamu és
szaktudasu dolgozokat. Biztositjdk a karelharitashoz sziikséges anyagok, felszerelések,
védoéruhazatok €és véddeszkozok vételezését.

- Intézkednek a szennyezés mieldbbi lokalizalasa érdekében.

- Meghatarozzak és iranyitjak a karelharitast, dontenek a szennyez¢s elhdritas 1épéseirdl, azok
sorrendjérdl, munkafolyamatairol.

- Sziikség esetén bevonjak a karelharitasba a kiilsd szervezeteket.
- A szennyezés utanpd6tlasat miiszaki intézkedésekkel csokkentik.

- Gondoskodnak a karelharitds soran keletkezO hulladékok és veszélyes hulladékok
elhelyezésérol.

A munkagépek meghibasodasa kozvetleniil a munkavégzés helyén okoz problémat.

A munkagépekbdl kikeriild esetleges folyadékok (olaj, hiitéfolyadék, hidraulikafolyadék,
lizemanyag) a talajfelszinre jut, vagy kozvetlentl a felszini viztestbe kertil.

Karmentesitési 1épésekkel beavatkozni lehet: a munkagép kornyezetében

Lokalizacios feladatok:
- hiba okanak keresése és megsziintetése
- kiomlott anyag koriilhatarolasa homokzsakokkal,

A talajfelszinekre jutd szennyezdanyagokat a lokalizacios utasitdsokban megfogalmazottak
szerint koriil kell homokzsakokkal hatdrolni.

A folyékony anyagokat homokkal kell koriilvenni, lehetdség szerint felitatni, 6sszelapatolni
¢s mianyag zsakkal bélelt 200 literes fémhordokba tdlteni.

Meg kell akadalyozni, hogy a talaj- talajvizszennyezés az éldvizet elérje.

Kérelharitasi teendok:
- Hulladék 6sszegytijtése

- A kiomld anyagokat €s szennyezett foldtani kozeget kozvetleniil miianyag vagy fém edénybe
kell 6sszegytijteni. Ha az anyag nem gytijthetd 0ssze, akkor homokkal torténd felitatds utan a
lehetd leghamarabb el kell tavolitani a munkateriiletrdl és a szennyezett foldtani kdzeget ezt
kovetden kell eltavolitani.

- Burkolatlan feliiletre jut6 anyag vagy munkagépekbdl szdrmazé folyadék esetén a foldtani
kozeg szennyezettségének feltardsdt kovetden a szennyezettség mértékének és annak
kornyezeti kockéazatdnak megitélése utdn a szennyezett talajt ki kell termelni és
hulladékhasznositonak/artalmatlanitonak atadni. A szennyezéssel érintett foldtani kdzeg
helyét szennyezetlen talajjal vissza kell tolteni.
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- A szennyezés lokalizalasa utan a lokalizalt anyag semlegesitését, felitatdsat kovetden a
szennyezett teriiletek megtisztitasa €s a kiszorddott felitatd anyagok Osszegytijtését el kell
végezni. A felitatdshoz hasznalt anyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni, gyijteni €s

elszallittatni.
L?hetsegeg Karesemény Lehetséges . .
kornyezeti lehetséoes hel i Intézkedés
Kiresemény ehetséges helye szennyezGanyag
A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi
Hajtomii olaj, homokbol késziilt védotoltéssel.
hidraulika olaj stb. Homokot, felitaté anyagot kell szorni az
o elfolyt szennyezdanyagra a tovabbi elfolyas
Burykolt felitletil megakadélyozasara.
Miiszaki hibabol, utvonalak Meg kell sziintetni a szennyezés
balesetbdl fakado Uzemanva utanpotlasanak lehetdségét.
veszélyes folyadék yag Burkolt feliilet esetén a szennyez6 felitato
elfolyas/szivargas anyagot 0ssze kell gytijteni és veszélyes

Egyéb, burkolatlan
feliiletek

Hajtomii olaj,
hidraulika olaj,
lizemanyag stb.

hulladékként kell kezelni.
Burkolatlan feliilet esetében lapattal a
sziikséges mélységben ki kell emelni a
szennyezett talajt, és veszélyes hulladékként
kell kezelni.

Miiszaki hiba, kisebb
balesetbdl fakado
veszélyes szilard
anyag kiszorodas

Burkolt feliileti
utvonalak

Szilard veszélyes
hulladékok

Szilard veszélyes
anyagok, készitmények

Egyéb, burkolatlan
feliiletek

Szilard veszélyes
hulladékok
Szilard veszélyes
anyagok, készitmények

Elszorodott szilard veszélyes anyagot Ossze
kell gytijteni, fel kell lapatolni.
Amennyiben nem szennyezd6dott, vissza kell
helyezni a taroléedénybe.
Szennyez6dés esetén veszélyes
hulladékként kell kezelni, gy(ijté edényzetbe
kell helyezni.

Burkolt feliilet esetén az elszorodott szilard
veszélyes hulladékot vissza kell helyezni a
veszélyes hulladékgytijté edénybe.
Burkolatlan feliilet esetében lapattal a
sziikséges mélységben ki kell emelni a
szennyezett talajt, és veszélyes hulladékként
kell kezelni

9. tablazat Karelharitasi utasitasok

Az karmentesitési anyagok az €pitési teriileten elhelyezett konténerben kell elhelyezni.

Készleten tartand6 anyagok, eszkozok:

- mészhidrat 50 kg

- jelzbékaro 15 db

- jelzdszalag 1 tekercs

- lapat, aso 3db

- 10 l-es vodor 5db

- benziniizemii szivattyl 1 db

- felitato rongy, abszolbens 10 kg

- homokzsak 20 db

- 200 l-es acélhord6 vagy IBC tartaly zarhato fedéllel 1 db
- oleofil textilkigyo 50 m
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Készleten tartandd védoeszkozok:

gumicsizma 2 par
munkavédelmi sisak 2db
védokesztyli 5 par

A karelharitashoz sziikséges anyagok ¢€s eszk6zOk mennyiségét €s hasznalhatosagat folyamatosan
ellendrizni sziikséges. Kiillondsen nagy figyelmet kell forditani arra, hogy a készleten 1év6 anyagok
¢s eszkozok mennyisége biztositsa a rendkiviili karesemény telepen beliili lokalizaciojat, a
karesemény mihamarabbi felszdmoldsat. Az elhasznalt karelharitasi anyagokat és eszkozoket a
karelharitast kdvetden azonnal potolni kell.

A lokalizacios €s a karelharitasi anyagokat, eszkozoket haladéktalanul pétolni kell.

5.4.2. Megvalésitas (,,iizemelés”) szakaszaban el6fordulé havaria helyzetek

A tervezett tevékenységhez kapcsolodo jarmiiforgalom kockazata alacsony.

A Tiv-9 kit termeltetése és szénhidrogén vezeték ilizemeltetése sordn szamos havéria esemény
(vératlan baleset vagy veszélyhelyzet) fordulhat eld, amelyek komoly hatotényezdkkel jarhatnak.
Ezek az események nemcsak a kornyezetre, hanem az emberi egészségre, a vagyonbiztonsagra és az
lizemeltetés folytonossagara is hatassal lehetnek.

Lehetséges havaria események és hatotényezok
- Vezeték sériilése, repedése vagy torése
Ok: korr6zid, mechanikai sériilés (pl. foldmunka), anyagfaradas, természeti katasztrofa
Kovetkezmény: szivargés, robbands, talaj- vagy vizszennyezés.
- Tlzeset vagy robbands
Ok: szivargd gyulékony anyag, statikus kisiilés, elektromos szikra.
Kovetkezmény: élet- €s vagyonveszély, kornyezeti karok.
- Talnyomas
Ok: hibés szabalyozas, szelep hiba, zaraskor rekedt gaz.
Kovetkezmény: a vezeték karosodasa, szénhidrogén kibocsatas levegdbe.
- Szivargés, lassu anyagvesztés
Ok: tomitési hibak, mikrorepedések.
Kovetkezmény: talaj-, talajviz szennyezése
Rejtett, folyamatos szivargas hosszu idon at

Ez nem robbanasszerli, hanem késleltetett hatdsu havaria, amely pl. mikrorepedésbdl,
tomitéskarosodasbol fakad, és honapokon 4t alacsony intenzitdsu szennyezést okozhat, mint
a talajvizbe szivargoé kondenzatum vagy gaz (pl. H=S, COz), foldtani kozeg lassu, de tartos
terhelése. Ez a tipus nehezen észlelhetd €s akar nagy kiterjedésii szennyezést is okozhat.
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Az lizemeltetés esetében a havaria események megeldzése mar a tervezés fazisaban elkezdddik.
Fontos, hogy a nyomvonalat tigy valasszak meg, hogy az elkeriilje a stirtin lakott, valamint érzé¢keny
kornyezeti teriileteket. Emellett a vezetékek kialakitasa soran kiemelt figyelmet kell forditani az
anyagmindségre, a megfeleld csOatmérére €s a nyomadstartdsi képességekre. Az anyagok
korrozidvédelmérdl gondoskodni kell, példaul korr6zioallo bevonatok alkalmazasaval. A tervezési és
¢épitési szakaszban végzett hegesztéseknek szigorti mindségellendrzésen, példaul roncsoldsmentes
vizsgalatokon kell atesnitik.

Az lizemeltetés soran elengedhetetlen a rendszeres karbantartés, az idészakos ellendrzések, valamint
a biztonsagi berendezések — példaul nyomascsokkentd €s biztonsagi szelepek — mikodoképességének
feliilvizsgalata. Az automatizalt megfigyeldrendszerek kulcsszerepet jatszanak a nyomas- ¢&s
aramlasviszonyok valos idejii kovetésében. Ezek a rendszerek azonnali riasztast adhatnak egy
esetleges szivargas vagy nyomasesés €szlelésekor, lehetdvé téve a gyors beavatkozast. Ugyancsak
hasznosak a gazérzékelok, amelyek folyamatosan figyelik a levegd Gsszetételét, €s kimutatjak az
esetlegesen szivargo szénhidrogéneket vagy mérgezo komponenseket, példaul a hidrogén-szulfidot.

Az észlelésen tul fontos a fizikai ellendrzés is. A vezeték belso allapotanak vizsgalatara intelligens
csOtisztitd eszkozoket — tigynevezett ,,pig”-eket — hasznalnak, amelyek képesek kimutatni a belso
korr6ziot vagy mikrorepedéseket.

Az alkalmazottak felkészitése szintén kiemelkedd fontossdgu. Az iizemeltetdé munkatarsaknak
pontosan ismerniiik kell a vezeték sajatossagait, a potencilis kockazatokat, és tudniuk kell, hogyan
kell reagalni egy adott vészhelyzetben. Ennek érdekében rendszeres képzéseken, valamint szimulalt
havéria gyakorlatokon kell részt venniiik. Ezeken a gyakorlatokon nemcsak a vallalat sajat dolgozoéi
vesznek részt, hanem a katasztrofavédelem, a tlizoltosag és mas illetékes hatésagok is, igy
biztosithatd az 6sszehangolt és hatékony reagélés.

Ha bekovetkezik a havaria, akkor a legfontosabb a gyors beavatkozas: a sériilt vezeték szakaszanak
azonnali elzarasa, a kiomlott anyag semlegesitése vagy Osszegytiijtése, valamint a veszélyeztetett
teriilet biztositasa. Mindezek mellett sziikség van egy vilagos és részletes helyreallitasi tervre is,
amely szabélyozza a miiszaki helyredllitast, a kdrnyezeti kdrok felszamolasat, valamint a lakossag
tajékoztatasat.

Végiil, minden vezeték iizemeltetdnek rendelkeznie kell egy naprakész, hatdsagilag elfogadott
havaria elharitasi tervvel. Ez tartalmazza a veszélyhelyzetek tipusait, az észlelési €s riasztasi
rendszerek miikodését, a felelos személyeket, az elzarasi pontokat, az evakualasi zonakat, valamint
az Osszes olyan informécidt, amely segitheti a gyors és hatékony reagélast.

A felsorolt meghibasodasi lehetdségek koziil esetiinkben a kovetkezd tablazatban bemutatottak a
relevansak.

A hatotényezo térbeli

Hatotényezok Koézvetlen emisszio kiterjedése

a szallitott anyagok a foldtani kdzegbe, majd a

felszin alatti viztestekbe keriilhetnek vezetk teriilete

Vezeték sériilése, repedése vagy torése

zajszint emelkedés, miivi elemekben bekdvetkezd

Talnyomas karok, veszélyes anyagok talajra keriilése, majd vezeték teriilete
felszin alatti viztestbe szivargasa
Tlizeset vagy robbands 1égszennyezés, miivi elemekben kéarok telephely teljes teriilete

miuvi elemekben bekdvetkezd karok, veszélyes
anyagok talajra keriilése, majd felszin alatti
viztestbe szivargasa

A telephely megkozelitésére hasznalt
jarmivek meghibasodasa

megkdzelitési
utvonalak

10. tablazat Relevans hatotényezok havaria esetén
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arosodas sulyossaga
Bekovetkez Kisebb kdrnyezeti karosodas Jelent6sebb kdrnyezeti karosodas
valdszinlsége
valodsziniitlen - -
Tlizeset
lehetséges Jarmiivek meghibasodasa Vezetek serul?se', repedése vagy
torése
Talnyomas
valoszini - -
elkeriilhetetlen - -

5.4.3. Felhagyas szakaszaban elofordulo havaria helyzetek

11. tablazat Ertékeld matrix

A felhagyas sordan varhatd havaria helyzetek jellege hasonld a Iétesités szakaszaban jelentkezd
hat6étényezOkhoz, azonban az eloregedett berendezések, szerkezeti elemek és az ellendrzés ritkuldsa

miatt ezek kockazata nohet.

Lehetséges események:

- Rejtett szivargasok a kordbban beépitett tomitések, vezetékek, szerelvények elhasznalodasa
miatt, amelyek talaj- vagy felszin alatti vizszennyezést okozhatnak (pl. kondenzatum,

metanol, H2S, COz).

- Vezeték szerkezeti instabilitasa, példaul korrézid, anyagfaradds vagy mechanikai sériilés
miatt, amely robbandshoz vagy gézkibocsatashoz vezethet.

- Foldmunkagépek, szallité jarmtivek meghibasodasa a bontdsi vagy rekultivaciés munkdk
soran, amelyek tliz-, robbanés- vagy veszélyesanyag-szennyezést okozhatnak.

A felhagyési munkak soran tehat sziikséges a karelharitési terv aktualizalésa, a veszélyes hulladékok
szakszerll kezelése, valamint a potencialis kornyezeti kockazatok elézetes azonositasa és mérséklése.
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6. A TEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE, FELHAGYASA SORAN AZ EGYES
KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES BECSLESE

Hatasfolyamat: A hat6tényezOokbdl kiindul6 olyan folyamat, amely a kornyezeti hatasokat 1étrehozza
(tobb kornyezeti elem vagy rendszer allapotvaltozasa). A folyamatot azon ok- okozati lanc
feltarasaval, megjelenitésével lehet bemutatni, amely a kozvetlen vagy kozvetett valtozasokat
eldidézte.

A jogszabalyi elbirasok alapjan a 4. sz. melléklet tartalmi elemeinek logik4jaban a hatasteriileten az
aktualis allapot bemutatasat a hatdsok ismertetése megeldzni, azonban érdemesnek tartjuk a jelenlegi
,nélkiile” allapot bemutatasat a tényleges hatasteriilet meghatarozasa elott.

A nélkiile allapot egy tagabb térségre jellemzOoket mutatja be, konkretizalva a telepitési helyszinre,
amennyiben az relevans.

A nélkiile allapotban vizsgaljuk az adott teriileten a 1égszennyezd anyagok hattérszennyezettségét, a
megkozelitési utak jelenlegi terheltségét (levegd, zaj), a telepitési helyszin hattérzajat (ha relevans),
a felszini és felszin alatti vizek jelenlegi allapotat, a teriilet élovilagat.

Az elmondottak alapjan az alapallapot ismertetését kovetéen bemutatjuk a varhat6é hatasfolyamatok
altal kivaltott kornyezeti allapot valtozasokat, majd a tényleges hatésteriiletet lehataroljuk.

6.1. A hatasteriiletrol rendelkezésre all6 kornyezeti allapot, teriilethasznalati és
demografiai adatok

6.1.1. A teriilet kozigazgatasi lehatarolasa, teriileti egységek

Régio Eszak-Alfoldi régio
Varmegye Hajdu-Bihar varmegye
Telepiilés Hajdunanas

Hajdi-Bihar Varmegyei

Erintett , . . , ., e L/; -
.. . . Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és > BALMAZUJVAROS
Kornyezetvédelmi . . . Py
Hatosa Természetvédelmi és e N
& Hulladékgazdalkodasi Féosztaly

Faned e, |z

k- '\ %’V/ 5
N § g
Kistaj Hortobagy >

~ %
e Kaba

8. abra Kistaj — Hortobagy

A kistaj Hajda-Bihar, Szabolcs-Szatmar-Bereg €s Jasz-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el.
Teriilete 1704 km? (a kozéptaj 23,3%-a, a nagytaj 3,3%-a).

6.1.2. Foldrajzi adottsagok, éghajlat

Meteoroldgiai viszonyok
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Meérsékelten meleg, szaraz éghajlata kistaj. Az E-i részen 1850-1900 6ra koriili az évi napfénytartam,
a D-i részeken eléri a 1900-1940 6rat. Nyaron 780-800, télen 170 és 185 ora kozotti (D-en a tobb)
napsiités varhat6. A homérséklet sokévi atlaga E-on 9,8-10,0 °C, D-en 10,0-10,2 °C, a
tenyészidészaké 17,0-17,3 °C. E-on apr. 2-4. és okt. 17-18. kozott (196-197 nap), D-en marc. 31-4pr.
2. és okt. 19-20. kozott (198-200 nap) a napi kozéphomérseklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagymentes
id6szak hossza 188-190 nap (4pr. 10-12. és okt. 18-22. kozbtt), DNy-on 192-194 nap koriili (apr. 8.
¢s okt. 18-22. kozott). Az évi abszolut hdmérsékleti maximumok atlaga 34,0-35,0 °C. Az abszolut
minimumok atlaga -16,0 és -17,0 °C kozotti. A csapadék évi 6sszege 510 és 550 mm kozott valtozik
a teriilleten (E-on 550-570 mm), a nyari félévé 310-340 mm (E-on a tobb). A 24 oOras
csapadékmaximum 128 mm, Ujszentmargitan észlelték. Evente 34-36 hotakarés nap varhato, 16-18
cm atlagos maximalis vastagsaggal. Az ariditasi index 1,30-1,35, de E-on 1,25-1,28.

Legnagyobb gyakorisaga az EK-i és a DNy-i szélnek van, az atlagos szélsebesség 2,5 és 3 m/s kozotti.
Kimondottan szaraz vidék, a gazdasadgosan termeszthetd novények korének meghatarozoja a kevés
csapadék.

A térségre jellemzO szélviszonyokat AERMET szoftver segitségével generaltuk. A felszini és
magaslégkori meteorologiai  adatokat adjuk meg AERMET default formatumban. A
diffizioklimatologiai vizsgalataink célja a légszennyezd anyagok terjedése, higuldsa ¢és
felhalmozodasa szempontjabol donté fontossagu meteoroldgiai elemek és tényezoék meghatarozasa.
Az adatfeldolgozés harom kiilonallo szakaszban zajlik. Az els6 szakasz a felszini és a felsd 1égkor
adatait nyeri ki azokbol a specidlis formatumban rendelkezésre allo fajlokbol. A masodik szakasz
kombindlja vagy egyesiti a korabban kinyert adatokat a helyspecifikus adatokkal. A harmadik ¢és
utolso szakasz beolvassa az egyesitett adatfajlt, kiszamitja az AERMOD altal megkovetelt hatarréteg-
paramétereket, és 1étrehozza a modellhez sziikséges meteorologiai adatdllomanyokat. Az AERMET
alapveto célja, hogy meteoroldgiai méréseket hasznaljon, és kiszamitson hatarréteg-paramétereket a
sz¢l, a turbulencia és a homérséklet profiljanak becsléséhez. Ezeket a profilokat az AERMOD
interfész becsiili meg. Az AERMET felépitése egy meglévd szabalyozéasi modell eléfeldolgozon, a
szabalyozasi modellek meteorologiai feldolgozojan (MPRM) alapul (Irwin, et al., 1988).

Wind Directicn (Blowing From) / Wind Speed (Knois)

097-408 408-7.007.00-11.001.08 - 1711711 -21.58 »>=2158 Total

355-5 66 96 T8 33 [ 1 280
5-15 a7 111 102 7 3 4 348
15-25 67 128 120 104 14 11 444
25-35 59 151 149 88 7 3 457
35-45 9 170 130 42 4 1 438
45-55 a1 140 126 25 5 o 37
55-65 64 107 a0 19 13 o 2493
65-T5 T8 100 55 10 ] o 243
75-85 58 7 48 14 ] o 191
85-95 62 53 27 8 ] o 150
95-105 59 36 30 14 ] o 138
105-115 48 35 19 12 ] o 114
115125 36 29 25 L1 ] o 96
125-135 35 32 26 5 ] o 98
135-145 55 66 26 5 ] o 152
145-155 55 69 22 13 ] o 158
155-165 59 85 49 23 2 1 219
165-175 48 a7 T2 27 3 1 248
175185 76 138 108 29 2 1 354
185-195 63 145 102 59 10 1 383
195-205 a1 152 94 55 15 o 397
205-215 66 137 9 52 13 1 360
215-225 66 101 79 39 [ 2 2493
225-235 69 102 54 28 4 2 258
235-245 38 89 83 27 7 1 245
245-255 40 82 75 38 9 1 245
255-265 38 73 42 23 3 o 179
265-275 44 49 55 35 4 o 187
275-285 34 46 35 24 2 L1 147
285-295 42 39 22 11 ] o 114
295-305 38 40 17 L1 ] o 101
305-315 37 &1 k1l 4 ] o 133
315-325 H &7 32 L1 ] o 146
325-335 48 70 62 19 ] o 199
335-345 52 99 T8 15 ] 3 247
345-355 66 77 73 13 7 2 238
Total 2017 3146 2327 1002 139 42 17568

Frequency of Calm Winds: 111
Average Wind Speed: 6.85 Knois

9. dbra Szélgyakorisagok (Forras: AERMET adatfeldolgozasbol)
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Az abran talalhato feliratok magyarazata:
- Wind Direction (Blowing Form) / Wind Speed (m/s): a kiilonbdz6 sebességtartomanyokat adja meg,
- abal oldali oszlop 0°-360° kdzdtt, 10°-os intervallumokban mutatja, honnan fujt a sz¢él,
- minden cella azt mutatja, egy évben hanyszor fordult el adott szélirany, adott szélsebesség tartomanyban,
-, Total” oszlop (jobb szélen): az adott iranybol 6sszesen hanyszor fujo a sz€l az adott évben,
- Also sor (,,Total”): az adott szélsebesség-kategoriaban hanyszor fordult elé szélmozgas barmilyen iranybol,
- Frequency of Calm wind: szélcsend gyakorisaga

- Avarage Wind Spped: atlagos szélsebesség

Atlagos szélsebesség: 3,52 m/s

A sokévi atlagos meteoroldgiai jellemzdk (az OMSZ adatai alapjan):

megnevezés egység téli félév nyari félév
évi napsiitéses orak: ora 574 1337
évi kozéphomérséklet: °C 4,2 17,0
csapadék évi Osszege: mm 233 366
globalsugarzas: MJ/m? 1131 3340
relativ 1égnedvesség: % 77,3 63,8
szélsebesség: m/s 2,95 3,15

12. tablazat Meteoroldgiai jellemzok

Mindegyik jellemzdének napi, évszakos ciklusa van.

Az éghajlati jellemz06k koziil a széladatok dontden befolydsoljak a kibocsatott levegdterheld anyagok

terjedését és felhiguldsat. Az ariditasi index 1,30.
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10. abra Szélrozsa (Forras: AERMET adatfeldolgozasbol)
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Az abran talalhato feliratok magyarazata:

Ez az abra egy szélrozsa, amely meteorologiai adatokat szemléltet. A diagram bemutatja, hogy egy adott idészakban a
sz¢l milyen iranybol fijt, és milyen gyakorisaggal és sebességgel.

Ami latszik az abran:
- akor kdzéppontja a megfigyelési pont,
- asugarak az irnyokat jelolik (Eszak, Kelet, Dél, Nyugat stb.). — 40 irany,
- aszines savok a kiilonb6z6 szélerdsségeket mutatjak (a jobb oldali szines skala alapjan),
- asavok hossza ardnyos azzal, hogy milyen gyakran fujt a szél az adott iranybdl,

- apiros nyil a ,,resultant vector” — vagyis az atlagos ¢s dominans széliranyt mutatja, vagyis azt jelzi, hogyha az
Osszes szélirdnyt 6sszeadnank egy vektorként, merre mutatna és milyen erdsen.

A Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer adatbazisa szerint Hajdinanas néhany
klimajellemzdjének varhatd valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan:

Az ariditasi index varhato valtozasa -0,2--0,15
A 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szamanak varhat6 valtozasa (nap) 0-0,5
A csapadék varhato valtozasa (mm) -50 —-25
A téli csapadék varhato valtozasa (mm) -25-0
A tavaszi csapadék varhat6 valtozasa (mm) -25-0
A nyari csapadék varhato6 valtozasa (mm) -50 —-25
Az 0szi csapadék varhat6 valtozdsa (mm) 0-25
A forrd napok szamanak varhat6 valtozasa (nap) 15-20
A héségriadds napok szdmanak varhato valtozasa
Varhat6 atlaghomérséklet valtozas Magyarorszagon(°C) 1,5-2
A klimatikus vizmérleg varhaté valtozasa -125—--100
A potencialis evapotranszspiracié varhaté valtozasa (mm) 60 — 80

13. tablazat Klimajellemzok — Hajdtinanas

Domborzati adatok

A kistdj 87 és 110 m kozotti tszf-1 magassagu, jellemzden artéri szintl, tokéletes siksag. Rendkiviil
kis relativ reliefli felszine enyhén D-i irdnyba és a kozépvonal felé lejt. Jellemzd magassaga 88-92 m.
E szint f6l¢ csak egyes Tisza menti buckavonulatok és kunhalmok emelkednek (legmagasabb a
Biirdk-halom).

A kistdj az Alfold felszinalaktani szempontbdl egyik legegyhangubb teriilete. Felszini formai koziil
a szinte mindeniitt megfigyelhetd elhagyott Tiszamedreket, morotvakat és hozzajuk kapcsolodd
folyohatakat (pl. a Kadarcs mentén) és az ENy-i rész 6vzatonyait, erésen letarolt futbhomokformait
emelhetjik ki.

Foldtan

E-on bizonytalan koru és kifejlddésii a medencealjzat. Déli része alatt kb. 2 km mélységben a
kozépso-kréta flis felszine. Erre vékony miocén tufa, majd kés6-miocén kdzetek, erre pedig késo-
pannon iiledékek telepiiltek. A kistajat a pleisztocén végén harom hordalékkup fogta kozre (E-rol az
Os-Tapoly-Ondava, Ny-rol a Sajo-Hernad, K-r6l az EK-alfoldi hordalékkup-sorozat). E sajatos
helyzet miatt itt foképp finomszemcsés iiledékek (agyag, iszap) akkumulalodtak, a pleisztocén
iiledékekben durva homok, ill. kavics csak ENy-on fordul el. Jelentds futbhomokképzédésre a mély
fekvés és a magas talajvizszint miatt nem keriilt sor. A véltozatos domborzatu felszint takard 100-
200 m vastag pleisztocén rétegek iszapos, agyagos loszréteggel zarddnak. A 16sziszapos felszin
mélyedéseibe a Tisza az 6holocénben Ontésiszapot rakott le.
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A 16sziszapos felszinek a kistaj K-i szegélyét kivéve elszikesedtek. A holocénben a Tisza a Hortobagy
legnagyobb részét bejarta, az iiledékeket és a domborzatot homogenizalta.
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11. abra Foldtani alapszelvény

Kozlekedés

Arterialis kozlekedési halozati helyzetii, kettés forgalmi tengelyii teriilet. E-i harmadéan vezet 4t az
M3-as autdpalya, kozelében a 35. sz. féuttal, amelyekbe Polgarnal fut be E-rél a 36. sz. féut. A kistaj
D-i harmadat a 33. sz. fout keresztezi, vele parhuzamosan fut a Flizesabony-Debrecen egyvaganyu
vasuti mellékvonal. ENy-i peremén vezet végig az Ohat-Nyiregyhaza, EK-i szélén a Tiszalok-
Debrecen vasiti mellékvonal. Allami kozatjainak hossza 275 km, amelybdl 126 km (45%) autopalya,
ill. méasodrendti fout. Kozatstiriiség 16 km/100 km?, féutsiiriiség 7 km/100 km?. Féut menti
telepiiléseinek aranya 50%. Vasutvonalainak hossza 71 km, vastsiirliség 4,2 km/100 km?.
Telepiiléseinek 70%-a rendelkezik vasutallomassal. Id6szakosan kishajozasra alkalmas vizi atja a
kistaj K-i sz€élén végigvezetd Keleti-fOcsatorna 61 km-es, Tiszavasvari-Nagyhegyes kozotti szakasza,
amelyen 8 kozuti és 1 vasuti hid ivel at. Hortobagynak polgari célu fiives repiilStere van.

6.1.3. Levegé (alap-légszennyezettség)

6.1.3.1. HAUCISZENNYCZEUSEE | ooooeeeeeesssseeesessssseesessessssesesesesssssssesssessssssesseessseseesssess e
A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol szolo 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet szerint az ,,/0. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat”
zonacsoportba tartozik.

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid PMio Benzol TalZJZ lz)cl)lzeh
F F F E F O-1
PMo PMo PMo PMio PMio
Arzén (As) Kadmium (Cd) Nikkel (Ni) Olom (Pb) |benz(a)-pirén (BaP)
F F F F D

14. tablazat Zonacsoport tulajdonsagai

A-t6l F kategoridig tartd, javuld mindsitést jelzd besorolas szerint a térség orszagos és nemzetkozi
(EU) viszonylatban a szennyezettek kozé tartozik. Az F kategoria olyan teriilet, ahol a
légszennyezettség az alsod vizsgalati kiiszobot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a
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1égszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a felso €s az alsé vizsgalati kiiszob
kozott van. A D csoportba tartozo teriileteken a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd
anyag tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozé hatarérték kozott
van. A C csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tiiréshatar kozott van. A B csoport
azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a
levegdterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket €s a tliréshatart meghaladja. Az O-I csoportba tartozo
teriileteken a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

A vizsgalati mérések alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalati teriileten és annak térségében a szilard
PMjo vagyis a 10 um méret alatti koncentracidja a felsé vizsgélati kiiszob és a leveg6terheltségi
szintre vonatkozo hatarérték kozott van. A talajkozeli 6zon koncentracidja a térvényben
meghatarozottnak megfeleléen — az O-1 kategdriaba lett sorolva, azaz az egész orszag teriiletén
meghaladja a célértéket. Az egyéb szennyez6 anyagok koziil a PMio - benz(a)-pirén koncentracioja a
vizsgalati teriileten a D kategoriaba sorolhatd, mig a PMio a légszennyezettség egy vagy tobb
1égszennyez0 anyag tekintetében a felsd €s az also vizsgalati kiiszob kozott van. A tobbi zonacsoport
az F kategoriaba sorolhat6, vagyis a 1égszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

A hattérszennyezettséget az Orszagos Meteorologiai Szolgalat 2023. évi dsszesito értékelés hazank
levegomindségerol az automata mérchalozat adatai alapjan c. kiadvanya alapjan hatarozzuk meg. A
figyelembe vett mérdallomas: Debrecen

Hattérszennyezettség (1 oras atlagok — €ves atlag):

- kén-dioxid 1,3 pg/m’

- nitrogén-oxidok 18,7 ug/m’

- nitrogén-dioxid 12,1 pg/m’

- szén-monoxid 382 ug/m?

- szilard (PMio) 18 ng/m? (24 6ras)

- szilard (PMas) 13,8 ug/m> (24 6ras)
- Ozon 51,1 ug/m’

6.1.3.2. Az érintett kozat jelenlegi lIégszennyezettsége

A beruhazas teriilete a 3501 — Polgéar-Hajdindnas 6sszekotd ut 11 km 458 m szelvényénél letérve
foldaton kozelithetd meg.

—— e 050 e e

350 1

/{.

12. abra A teriilet megkozelitése a 3501 sz. Gtrdl (Forras: kira.kozut.hu)
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Szamitasi alapok

A forgalomszamlalasi adatokat a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. Az orszdagos kézutak 2023. évre

vonatkozo keresztmetszeti forgalma c. kiadvanyabol vettiik.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan végzett szamitasokat tartalmazza jelen fejezet. A szamitasaink
az atlagos 6raforgalom alapjan végeztiik el.

Forgalomszamlal6 allomas adatai:

Kozt szama: 3501
Utkategoria: 6sszekoto Gt

A szamlal6allomas szelvénye: 2+193 km+m

A szamlaléallomas érvényességi szakaszai: 1+312 — 22+374 km+m

Hossza (km): 21,108

Fekvése: K

Forgalom jellege: ¢ 2

Adat forrésa: mért

Szamlalt napok szama: 1
Pontossag: £14%

A szamlaloallomas kodja: 4174

LégszennyezO anyag emisszid meghatarozasa

A KTI 1999. évi utmutatdjaban megfogalmazott modszer szerint hatarozzuk meg a jarmiitipusok
szerinti légszennyez0 anyag kibocsatast. A fajlagos emisszio-értékek foként a jarmii-sebességtol
fiiggnek. Szorzofaktorok helyett a KTI évenként modositja a fajlagos értékeket. Ezek a valtozasok
jelentds terheléscsokkenést mutatnak ill. prognosztizalnak. Elfogadva a KTI 1999. évi itmutatdjaban
kozolt adatokat, az emisszid csokkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhetd. (Itt x:200x az évek
szama. Az igy kiszamitott f faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszio-értékeket, hogy
megkapjuk a tavlati fajlagos emisszio-értékeket.)

2000 ota eltelt évek szama 25 Jarmikategoria
- személygépkocsi busz tehergépkocsi
SO, 0,760 0,472 0,472
Emisszi6 csokkentd faktor CO 0,760 0,497 0,577
® NO» 0,760 0,178 0,273
CH 0,760 0,670 0,577
PMo 0,577 0,100 0,287

15. tablazat Emisszié csokkentd faktor (f) meghatarozasa a 2000. évhez képest
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Jarmikategoria | Sebesség (km/h) CO CH NO» SO, | PMy
30 12,229 | 1,540 | 1,010 | 0,006 | 0,082
Lz 50 7,672 | 1,193 | 1,079 | 0,005 | 0,061
Té é 60 5,879 | 1,185 | 1,231 | 0,005 | 0,058
sy 70 4,284 | 1,117 | 1,398 | 0,005 | 0,059
@ o0 80 3,775 11,079 | 1,565 | 0,006 | 0,062
90 4,064 | 1,094 | 1,679 | 0,006 | 0,068
30 5,959 | 1,093 | 1,008 | 0,064 | 0,185
N 40 5,065 | 0,811 | 0,969 | 0,058 | 0,171
é 50 4,747 | 0,639 | 0,973 | 0,057 | 0,163
60 3,794 | 0,540 | 1,019 | 0,056 | 0,162
70 3,256 | 0,172 | 1,114 | 0,056 | 0,161
. 30 7,466 | 0,652 | 1,703 | 0,049 | 0,504
. § 40 6,404 | 0,470 | 1,635 | 0,045 | 0,464
% 2 50 5,296 | 0,372 | 1,632 | 0,044 | 0,447
=% 60 4,679 | 0,317 | 1,720 | 0,044 | 0,444
70 4,010 | 0,283 | 1,875 | 0,045 | 0,438
16. tablazat Fajlagos légszennyez6 anyag emisszié (g/km) 2025. évre
3501 — Polgar-Hajdunands 6sszekdtd ut jelenlegi légszennyezettsége
Szelvényszam: 11 km 458 m
Telepiilés: Hajdunanas
Utkategoria: Osszekoto ut
, Kozt szama: 3501 Gépjarmii kategoria 3501 sz. Gt
Utkategoria: 6sszekoto ut — . - -
A szémléléallomas szelvénye: 2+193 km+m Személygépkocsi és kistehergépkocsi 1021
A szamlaloallomas érvényességi szakaszai: Autbusz - egyes 18
1+312 — 22+374 km+m
Hossza (km): 21,108 Autobusz - csuklos 1
Fekvése: K Tehergépkocsi - $2016 51
Forgalom jellege: ¢ 2
Adat forrasa: mért Tehergépkocsi - potkocsis 36
Szamlalt napok szdma: 1 Tehergépkocsi - nyerges, specialis 124
Pontossag: £14% .
A szamlaléallomas kodja: 4174 Motorkerékpar 7
17. tablazat Forgalomszamlalasi adatok
Jarmikategoria Napi jarmiiszam Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 1028 58
tehergépjarmii 211 12
busz 19 1
18. tablazat Napi és oras jarmiiforgalom (db jarmii)
Jarmiikategoria Megenged?tt sc?.besseg (km/h) Megengedett s?besseg (km/h)
kiilteriileten belteriileten
személygépkocsi 90 50
tehergépjarmit 70 50
busz 70 50

19. tablazat Szamitasok soran figyelembe vett sebesség
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A fajlagos értékek figyelembevételével meghatarozzuk az adott sebességhez tartozo jarmiikategoria
szerinti emisszio mértékét, lasd kovetkezo tablazat.

Ut elhelyezkedése Jarmiikategoria CO CH NO, SO, PMio
személygépkocsi 4,064 1,094 1,679 0,006 0,068

kilteriileten busz 3,256 0,172 1,114 0,056 0,161
tehergépjarmii 4,010 0,283 1,875 0,045 0,438

személygépkocsi 7,672 1,193 1,079 0,005 0,061

belteriileten busz 4,747 0,639 0,973 0,057 0,163
tehergépjarmii 5,296 0,372 1,632 0,044 0,447

20. tablazat eij a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbdl a jarmiifolyam tényleges sebességénél

[¢/km]

A forgalmi adatokbol kiindulva meghatarozhatjuk az ut 1 m-re esd 1égszennyez6 anyag emissziot.

Ut elhelyezkedése Jarmitipus CO CH NO, SO, PM
személygépkocsi 0,06600 0,01776 0,02726 0,00010 0,00111
Kiilteriileten bus; 0,00098 0,00005 0,00033 0,00002 0,00005
tehergépjarmii 0,01337 0,00094 0,00625 0,00015 0,00146
Ei 0,08034 0,01876 0,03385 0,00027 0,00262
személygépkocsi 0,12460 0,01937 0,01752 0,00009 0,00098
belteriileten bus; 0,00143 0,00019 0,00029 0,00002 0,00005
tehergépjarmii 0,01766 0,00124 0,00544 0,00015 0,00149
Ei 0,14368 0,02080 0,02325 0,00025 0,00252

21. tablazat A jarmivek légszennyezd anyag kibocsatasa szennyezd anyag komponensenként [g/s m]

Az érintett kozut hatastavolsaganak meghatarozasa

A legkedvezdtlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid — 1. stabilitasi kategdria) és
atlagos meteoroldgiai helyzetre (szélsebesség: 3,52 m/s, 6. stabilitasi kategoria) vonatkoztatva
mutatjuk be az Ut szennyezdanyag emisszidjanak hatastavolsagat.

Atlagos szélsebesség (3,52 m/s) és a legkedvezStlenebb meteorologiai feltételek teljesiilése esetén a
tavolsag filiggvényében valtozod légszennyezOanyag koncentracid a vonalforraskdzépvonalatol
tavolodva az alabbi, majd a hatastavolsagok az azt kdvetd tablazatban lathatok.

Kiilterilet

o tavolsag 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50

% a[°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g Z0 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

g X 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
= 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01
§ Up 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72
@ 620 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
§ oz 0,00 2,17 3,78 5,22 6,57 7,86 9,09 10,28 11,44 13,67
Oz 1,50 2,64 4,07 5,44 6,74 8,00 9,21 10,39 11,54 13,75

CO 235 13,8 9.1 6,8 5,5 46 4,0 3.6 3.2 2,7

g~ | cH 5,48 3,23 2,12 1,59 1,28 1,08 094 | 0,83 0,75 0,63
££ [ Nox 9,89 5,83 3,82 2,87 231 1,95 1,69 1,50 1,35 1,13
=22 [ so 0,078 | 0046 | 0,030 | 0,023 | 0018 | 0015 | 0013 | 0,012 | 0,011 | 0,009
PMi | 0,764 | 0450 | 0,295 | 0222 | 0,179 | 0,151 | 0,131 | 0,116 | 0,104 | 0,088

22. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fliggvényében valtozo 1égszennyezbanyag koncentraci6 a vonalforras

kodzépvonalatdl tavolodva
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. . | Maximalis o Hatarértékig az alabbi - S -
Legszennyez( koncentracid Hatarer';ek tévolséggban . A ) B , C

anyag (ng/m?) (ng/m?) csdkken a koncentracié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

CoO 23,46 10000 - - - 2,4

CH 5,48 500 - - - 2,4

NOx 9,88 200 - - - 2,4

SO, 0,08 250 - - - 2,4

PMio 0,76 50 - - - 2,4

23. tablazat Maximalis emisszi6 (ug/m?), és a 1égszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracio tavolsdga (m), valamint a
Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

% [tavolsag] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
5 @[] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g 20 0,30 0,30 030 | 030 0,30 0,30 030 | 030 | 030 [ 030
£ X 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
= u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00
% u, 0,43 0,43 0,43 0.43 0,43 0,43 043 | 043 | 043 | 043
= 620 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 | 1,50 | 1,50 [ 1,50
2 5, 0,00 2,17 3,78 5,22 6,57 7.86 9,00 | 1028 | 11,44 | 13,67
= Oy 1,50 2,64 | 407 5,44 6,74 8,00 921 | 1039 | 11,54 | 13,75
_ Co 94,1 55,4 36,3 272 | 219 18,4 160 | 14,1 12,7 | 10,6
Fg [ cH [ 2197 [ 1294 | 847 6,34 5,11 430 3,73 | 330 | 296 | 248
ES [ NOox | 3964 | 2334 | 1528 | 1144 | 9,22 7,76 6,72 | 595 | 535 | 447
22| 80, [ 0311 | 0183 | 0.120 | 009 | 0072 | 0061 | 0053 | 0047 | 0042 | 0.035
PMy, | 3,063 | 1,804 | 1,181 | 0,884 | 0,712 | 0,599 | 0,520 | 0460 | 0413 | 0,345

24. tablazat Kedvezotlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fliggvényében valtozo légszennyezdanyag koncentracio a
vonalforras kozépvonalatol tdvolodva

. . | Maximalis g Hatarértékig az alabbi - I -

Legszennyezd koncentracio Hatarergek tévolsggban , A . B . c
anyag (ng/m?) (pg/m?) csokken a koncentracié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

CO 94,09 10000 - - - 2,4

CH 21,97 500 - - - 2,4

NOx 39,64 200 - 6,6 2,3 2,4

SO2 0,31 250 - - - 2,4

PMio 3,06 50 - - - 2,4

25. tablazat Maximalis emisszi6 (ug/m?), és a 1égszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracid tavolsaga (m), valamint a
Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Belteriilet

o tavolsag 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50

g o [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
:g 70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g X 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
g 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01
‘g Up 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72
E 620 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
g o, 0,00 2,43 423 5,85 736 8,80 10,18 | 11,51 | 12,81 | 1531
on 1,50 2,86 4,49 6,04 7,51 8,92 10,29 | 11,61 | 12,89 | 1538

CO 42,0 22,9 14,7 11,0 8,8 74 6,4 5.7 5.1 43

g~ | cH 6,07 332 2,13 1,59 1,28 1,07 093 | 083 | 074 | 062
££ [ Nox 6,79 3,71 2,38 1,77 1,43 1,20 1,04 | 092 | 08 | 0,70
232 [ 80, [ 0073 [ 0,040 [ 0,026 | 0,019 [ 0,015 [ 0,013 | 0,011 | 0,010 [ 0,009 [ 0,008
PMio | 0,737 | 0,402 | 0258 | 0,192 | 0,155 | 0,130 | 0,113 | 0,100 | 0,090 | 0,076

26. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fliggvényében valtozo 1égszennyezbanyag koncentraci6 a vonalforras

kodzépvonalatdl tavolodva
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Légszennyezs Maximérlis Hatarértek Hatérértékig az alabbi N ngn nen

anya koncentrdci6 | © o) tévolsigban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
yag (ng/m>) HE csokken a koncentracio (m)

Co 41,96 10000 - - 2,1

CH 6,07 500 - - 2,1

NOx 6,79 200 - - 2,1

SO, 0,07 250 - - 2,1

PMo 0,74 50 - - 2,1

27. tablazat Maximalis emisszi6 (ug/m?), és a 1égszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracio tdvolsdga (m), valamint a
Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

% [tavolsag] 0 10 15 20 25 30 35 40 50

5 @[] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g 20 0,80 0,80 0,80 | 0,80 0,80 0,80 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80

£ X 0 10 15 20 25 30 35 40 50
= u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00
% u, 0,43 0,43 0,43 0.43 0,43 0,43 043 | 043 | 043 | 043
= 620 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 | 1,50 | 1,50 [ 1,50
2 5, 0,00 2,43 4,23 5,85 7.36 8,80 | 10,18 | 11,51 | 12,81 | 1531
= Oy 1,50 2,86 | 449 | 6,04 7,51 8,92 1029 | 1161 | 12,89 | 1538
_ Co 168,3 | 91.8 588 | 437 35,1 29,5 256 | 22,6 | 203 | 17,0
Fo [ cH | 2436 [ 1328 | 851 6.33 5,09 427 3,70 | 327 | 294 | 246
ES [ Nox [ 2723 | 1485 | 9.52 7,08 5,68 4,78 414 | 366 | 329 | 2,75
22| S0, | 0294 | 0161 | 0.103 | 0077 | 0061 | 0052 | 0045 | 0040 | 0036 | 0.030
PMy, | 2955 | 1,611 | 1,033 | 0,768 | 0,617 | 0518 | 0449 | 0397 | 0357 | 0,298

28. tablazat Kedvezotlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fliggvényében valtozo légszennyezdanyag koncentracid a
vonalforras kozépvonalatol tdvolodva

. . | Maximalis g Hatarértékig az alabbi - I -

Legszennyezd koncentracio Hatarergek tévolsggban , A . B . c
anyag (ng/m?) (pg/m?) csokken a koncentracié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

CO 168,26 10000 - - 2,1

CH 24,36 500 - - 2,1

NOx 27,23 200 2,8 - 2,1

SO2 0,29 250 - - 2,1

PMio 2,95 50 - - 2,1

29. tablazat Maximalis emisszi6 (ug/m?), és a 1égszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracid tavolsaga (m), valamint a
Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az Ut hatastavolsagat jelenleg atlagos meteorologiai viszonyok mellett a ,,C” feltétel hatarozza meg,
mig inverzios allapot esetén az ,,A” feltétel €s a nitrogén-oxidok.

Az Ut hatastavolsaga

kiilteriileten

belteriileten

atlagos meteorologiai koriillmények mellett
kedvezdtlen meteorologiai koriilmények mellett
atlagos meteorologiai koriilmények mellett
kedvezbtlen meteorologiai koriilmények mellett

24m
6,6 m
2,1m
2,8m

A szamitasaink szerint jelenleg atlagos meteoroldgiai koriilmények kozott és kedvezdtlen allapot
esetén sem haladja meg az ut leveg6terhelése a jogszabalyban eldirt koncentraciokat.
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6.1.4. Kornyezeti zaj

6.1.4.1. A jelenleg a teriilet kdrnyezetében folytatott tevékenység hattérzaja

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzOen a kozlekedés és az urbanus kornyezet Osszetett
zajemisszioi alakitjak. A zajkibocsatok kozott elsé helyen a kozlekedés (kozuti) all. A kornyezeti zaj
problémajat a kialakult hagyomanyos telepiilésszerkezet, ennek kovetkeztében a sziikségszeri
kozlekedési rendszer, valamint a kozlekedési rendszert haszndld magas zajszintli technikak
(jarmiivek, munkagépek) szinergikus hatasa eredményezi. A teriileten folytatott mezdgazdasagi
tevékenységek szintén hozzdjarulnak a teriilet hattérzaj szintjéhez.

Az lizemi tevékenységbOl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtoél védendd teriileteken a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM Hatarérték (LTH) az LAM
Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 0622 éra éjjel 22—06 ora
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
o g 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerli beépitésti), kiilonleges teriiletek 50 40
koziil az oktatési létesitmények teriilete, a
temetOk, a zoldteriilet
Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii),
. 55 45
a vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

30. tablazat Zajterhelési hatarértékek

A tervezett fejlesztés kozelében zajvédelmi szempontbdl védenddnek nem tekintett mezdgazdasagi
teriilet és védendd lakoodvezet talalhatd. A védendd ingatlanok Falusias lakoteriilet besorolasu
ovezetben helyezkednek el.

A védendd homlokzatokat mas lizem, ill. tevékenység zaja nem terheli, kozvetlen hatésteriilete nem
all fedésben mas lizemi zajforras hatésteriiletével, ezért szomszédos lizemek miatti korrekciora nincs
sziikség.

Figyelembe vett hatarérték:
- tervezett tevékenység teriiletén (mezdgazdasagi teriilet): nincs hatarérték;

- lako ingatlanok (falusias beépitettségii teriilet): nappal: 50 dB, ¢&jjel: 40 dB (telepitési helytol
>1 km tavolsagra)

A térségben hattérzaj-terhelésre iranyuld méréseket a MOTO GP pélya engedélyezésének keretében
végeztiink.

A hattérzaj meghatarozasa sorvan 30,7-38,2 dB kozotti értéket mértiink.
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6.1.4.2. Kozut jelenlegi zajszintje

Vizsgalati mddszer, hatarérték

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési teriilet varhato kdrnyezeti zajterhelésének meghatarozésa és
értékelése, €s sziikség esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhato
intézkedésekre, azok hatasara a védendd teriileten varhatdo hatas mértékének bemutatasaval. A
mértékado forgalmi adatok, helyszinrajzok, beépitési jellemzok alapjan a jelenlegi mértékado
zajterhelést szamitassal, az e-UT 03.07.42 sz. , Koziti kozlekedési zaj szamitasa” c. Utiigyi Miiszaki
Eldiras és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet eldirdsai szerint hatdroztuk meg.

A szamitasokat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EiM egyiittes rendelet (tovabbiakban: Zhr.) 5. § (1)
a) bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztiik el.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet - a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
értelmében:

7.§ (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositisdhoz sziikséges szallitisi tevékenység
hatésteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtoél védendd teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozaton vagy helyi kdzutak koziil belteriileti elsé- és masodrendii féutakon
valésulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatdsvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethaszndlati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitasahoz a jarulékos zajterhelést a szallitasi
utvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétdl legfeljebb 25 km tavolsagon
beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kozutkezeld altal nyilvantartott, legutolséd
rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhato legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti szamitassal
kell meghatarozni.

Az adott fejezetet az orszagos kozutra vagy helyi kozutak koziil belteriileti els6- és masodrendii
foutakra kell elkésziteni. Szamitasaink soran 3501 — Polgar-Hajdunanas osszekotd ut
zajterhelését vizsgaljuk.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EiM egyiittes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstol
szarmaz0 zajterhelés LAM’kd megitélési szintje Uj tervezésili, vagy megvaltozott teriilet-
felhasznalasu teriileteken az épiiletek ZR. szerint meghatarozott védendd homlokzatai el6tt, falusias

lakotertiletek esetén az orszadgos kozathaldzatba tartozo foutaktdl szdrmazo zajra: nappal LAM’k6 =
65 dB; ¢j5el LAM’ko = 55 dB értéket nem Iépheti tal.
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93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet eldirasai szerinti szamitasok

Evi atlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt itvonalszakaszra vonatkozd, j/nap-
ban megadott forgalomnagysag (amely az ut keresztmetszetén athalado napi forgalom éves atlaga),

jarmukategoriankénti bontasban.

Kozut szdma: 3501
Utkategoria: 6sszekoto ut

A szamlaloallomas szelvénye: 2+193 km+m Személygépkocsi és kistehergépkocsi

A szamlaloallomas érvényességi szakaszai:
1+312 — 224374 km+m

Hossza (km): 21,108

Fekvése: K

Forgalom jellege: ¢ 2

Adat forrasa: mért Tehergépkocsi - potkocsis

Szamlalt napok szama: 1

Pontossag: £14%
A szamlaloallomas kédja: 4174

Gépjarmi kategéria 3501 sz. it
1021
Autdbusz - egyes 18
Autdbusz - csuklos 1
Tehergépkocsi - 52616 51
36
Tehergépkocsi - nyerges, specialis 124
Motorkerékpar 7

31. tablazat ANF

Forgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szamitasahoz

Ut-/ forgalomjelleg kategoria: Jelleg2=2 (atlagos ¢jszakai forgalmu utak)
Quapks, Napkozben 06-18 6ra | Qe Este 18-22 6ra | Qi Ejszaka 22-06 ora
Akusztikai L. 66,37 38,29 8,93
A CUSZHRAL 11, 1,62 0,93 023
Jarm{ikategbria 11, 13,66 7,69 2,17

32. tdblazat Forgalmi adatok napszakonként

Forgalmi sav: 2

Erintett szakasz: kiil-, és belteriilet

Kiilteriilet
Mértékado sebesség v, km/ora
Akusztikai v A Qsév X Vx
jérmﬁkateg(')ria megengedett Qnapki')z Qeste Qéijel Qnapkiiz Qeste Qéjiel
1. 90 26,3 88,47 89,12 89,78
11. 70 249 40,82 23,45 5,67 68,40 69,07 69,77
I11. 70 249 68,40 69,07 69,77

33. tablazat A korrigalt sebesség

Vonatkoztatasi tavolsag drer; m: A kozut, ill. a vagany akusztikai tengelyétdl mért 7,5 m tavolsag.

Koporétegek (UT 2-3.301 szerint) [Kgsiii
4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kotéanyaggal Egy, ill. kétrétegli bevonattal (UKZ 0.49
5/8; UKZ 2/5) ellatott koporétegek AB-16; AB-16/F; AB-20 ’

34. tablazat A koporéteg akusztikai érdességi kategorija [K]g,s,t,j,i

c erteke: 0,1 — Pg,ji értéke: 0,1
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Idészak Akusztikai jarmiikategoria [Kile, s, t.i.i [Kplg, s, t,ii LAcq(7.9)g.stii
L 82,08 -17,55 64,53
napkdzben 1I. 82,82 -32,56 50,26
111. 85,98 -23,30 62,69
I 82,17 -19,97 62,20
este 1. 82,94 -35,03 4791
111. 86,10 -25,84 60,26
I 82,26 -26,32 55,94
éjjel 1. 83,06 -41,04 42,03
111. 86,22 -31,37 54,85
35. tablazat Laeq(7,5)g s, v j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése
) Az egyes }it— €s ic%(')'s’za'l'(aszokhoz tarto?é . Hatarérték (L) az Lo Tallépés
Id6szak vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint roqns
megitélési szintre* (dB)
(Lacq(7.5)g5.44)
napkozben 66,81 65,00 1,81
este 64,44 65,00 0,00
éjjel 58,54 55,00 3,54
36. tablazat Egyenértékli A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként
Belteriileti utszakaszon
Meértékado sebesség v, km/ora
Akusztikai A Qsiv, x Vx
jarmiikategéria Vmegengedett Qnapksz Qeste Qsjiet Qnapksz Qeste Qgjiel
I. 50 23,5 48,32 49,02 49,76
11. 50 23,5 40,82 23,45 5,67 48,32 49,02 49,76
I11. 50 23,5 48,32 49,02 49,76
37. tablazat A korrigalt sebesség
Id6szak Akusztikai jérmﬁkategéria [Kig, s, t.i.i [Kplg, s, tii LAcq(7.5)g,5.tii
1. 74,99 -14,92 60,07
napkdzben 11. 78,64 -31,05 47,59
111. 82,08 -21,79 60,30
1. 75,15 -17,37 57,77
este 1. 78,81 -33,54 45,26
111. 82,24 -24,35 57,89
1. 75,31 -23,76 51,55
éjjel 1. 78,98 -39,57 3941
111. 82,40 -29,90 52,50
38. tablazat LAeq(7,5)g, s, t, j, 1 szamitasanak tablazatos megjelenitése
) Az egyes }it— és idrés’za,lfaszokhoz tal’tO’Z(') . Hatarérték (L) Tallépés
Id6szak vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint e
az Lamrks megitélési szintre* (dB)
(Laeqr.5)gs.0)
napkdzben 63,31 60,00 3,31
este 60,96 60,00 0,96
éjjel 55,18 50,00 5,18

39. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint a targyi ut zajterhelése belteriileten a nappali és éjjeli, valamint kiilteriileten
jelenleg minden iddszakban meghaladja a jogszabalyban meghatarozott hatarértéket.
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6.1.5. Talaj adottsagok, alapallapot

A teriilet 3 hordalékkup altal kozrezart mélyedését 100 m-t meghaladé vastagsagu finom hordalék
rétegsorat néhany méter vastagsdgban iszapos 10sz boritotta be, amelynek az amugy is gyengén
differencialt domborzatat az 6holocénban a Tisza dntésanyagaival tovabb egyengette. igy alakult ki
az Alfold domborzatilag legegyhangubb teriilete, amelynek 74%-at mélyben sos és szikes talajok
alkotjak. A kistaj tajértékét a szikes termoOhelyek novény- és allatvilaga, a sziki legelokhoz kotoédo
néprajzi értékek alkotjak, amelyek Orzésére és apolasara létesiilt a Hortobagyi Nemzeti Park. A 16sz0s
iiledékeken, a felszin kozeli 2-2,5 m atlagos mélységii szikes talajviz hatasa kovetkeztében jellegzetes
mozaikos szerkezetben valtozatos szikes talajkomplexek képzddtek. Legnagyobb teriileti
részarannyal (46%) az agyagos valyog mechanikai Osszetételi réti szolonyec talajok talalhatok,
amelyek tobbnyire szikes legelok. A sztyepesedd réti szolonyec talajok (15%) is foként legeldk. A
kedvezdbb termOhelyet képviseld szolonyeces réti talajok (4%) legeloként, kaszaloként vagy gyenge
szantoként hasznosithatok. A kiemelkedések, kunhalmok 10sz6n képzodott talajai kedvezd
termékenységii (int. 85-110) csernozjomok: mészlepedékes csernozjom (1%), alfoldi mészlepedékes
csernozjom (2%) €s a réti csernozjom talajok (2%). Kis kiterjedésti foltjaik értékes sztyepndvények
termOhelyei, nagyobb teriileten pedig szantoként hasznosithatok. A mélyben sos réti csernozjom (5%)
¢s a mélyben szolonyeces réti csernozjom talajok (6%) a taj szegélyzonajaban Osszefliggd teriiletet
alkotnak, és szantoként hasznosithatok (int. 50-70). A mélyebb fekvési teriiletek nem szikes, kiterjedt
(17%) talajtipusa az agyag mechanikai 0sszetételli réti talaj. A réti talajok ndvénytarsulasai is gazdag
természeti értékeket képviselnek. A hortobagyi szikes tavak a taj teriiletének 4%-at foglaljak.
Madarvilaguk kiilondsen értékes.

Az 1:100.000—es talajgenetikai térkép alapjan a teriilet réti talaj, réti szolonyec és sztyeppesedd réti
szolonyec tipusu talajfoltra esik.

Réti talaj

A réti talajok fOtipusdba azokat a talajokat soroljuk, amelyek kialakuldsaban az iddszakos
tulnedvesedés jatszott {6 szerepet. A viz hatdsara bekovetkezo levegdtlenség jellegzetes szervesanyag
- képzddéssel jar. A ndvényi maradvanyokat anaerob mikroorganizmusok bontjdk, melynek
kovetkeztében humusz keletkezik. A humusz tartalom a réti talajok esetében 3-6% koril alakul.

A réti talajok tulajdonsagait humuszanyagokkal, nehéz miivelhetdséggel, a foszfor erds
megkotddésével, valamint a nitrogén nehéz feltarodasaval lehet jellemezni. Jellemzd még ezekre a
talajokra a vasmozgas, amely a levegétlenség kovetkezménye. A mélyebben taldlhaté harom
vegyértékll vasvegyiiletek két vegyértékiive redukalodnak, amelybdl ugynevezett kékeszoldes szindi,
ugynevezett glejréteg képzddik.

A réti talajok esetében harom szintet kiilonitiink el, egy A, egy B és egy C-szintet. Az A szintre
jellemzd, hogy szemcsés, sokszogletli és dtmenete a B- szintbe fokozatos. A B- szint hasabos
szerkezetli, alsd részében rozsdafoltok, vasborsok és glejfoltok talalhatok, melyek mutatjak a
redukcidt. A C- szint kékessziirke szinii - 4ltaldban glej -, amely a repedések mentén oxidalodik.

Osszességében elmondhatd, hogy a réti talajok vizgazdalkoddsa nem a legkedvezdbb, esézések
hatdsdra a talaj megduzzad, vizallasok keletkeznek rajta. Széraz idében megrepedezik, ahol
megoldhatd ott ontozeéssel potoljak a sziikséges vizmennyiséget a ndvények szamara. A nedves
tomodott réti talajok hidegek.

A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):
- Talajképz0 kozet: Loszos iiledék; Fizikai féleség: Agyag

- Agyagasvany 0Osszetétel

Domindns Kozepes Kevés
Sz - LK, V,IK, ISz
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K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillamszerti agyagasvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

- Gyenge viznyelési, igen gyenge vizvezetd-képességii, erdsen viztarto, igen kedvezdtlen, extrémen
sz¢élsoséges vizgazdalkodasu talajok
- A talaj kémhatasa és mészallapota: Erdsen savanyu talajok

Réti szolonyeces talaj

E tipusban a réti talajképz6 folyamatokhoz kismértékii szikesedés tarsul. Morfologiailag a talajok
szelvénye réti karaktert, és az altalanos képtdl csak tomottebb, hasdbos B-szintjiik altal térnek el, ami
egyben a magasabb natriumtartalom megjelenésének a helye is. A szolonyeces réti talajt tehat
barnasfekete vagy fekete A-szint jellemzi, ehhez rovid dtmenettel csatlakozik a B-szint, amelynek a
szerkezete hasabos vagy gyengén oszlopos. E talajtipus vizgazdalkodasa kedvezotlen. Tapanyag-
gazdalkodasukra — mint a réti talajokra altaldban — a nagy tdpanyagtdke, de kis hasznosithatd
tapanyagkészlet jellemzo. Talajjavitassal a szelvényeknek mind vizgazdalkodasa, mind tapanyag-
gazdalkodasa javithato.

A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbdzis alapjan):
- Talajképzo kozet: Loszos liledék; Fizikai féleség: Agyagos valyog

- Agyagésvany Osszetétel

Dominéns Kozepes Kevés
1 - K, Sz, ISz
K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillamszerli agyagasvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

- Igen gyenge viznyelésii, sz¢&lsOségesen gyenge vizvezetd-képességll, igen erdsen viztarto,
kedvezotlen vizgazdalkodasu talajok.

- A talaj kémbhatasa és mészallapota: Nem felszintdl karbonatos szikes talajok

Sztyeppesedo réti szolonyec

A hidrolégiai viszonyok altal eldidézett szikesedési folyamat mellett a sztyeppesedés jellemzi. A
talajvizszint természetes vagy mesterséges siillyedése kovetkeztében a talajszelvény felsd részén a
viz hatasa mar nem érvényesiil. A mélyen fekvd talajvizszint mar csak a talajszelvény alsobb rétegeit
tudja vizben oldhaté sokkal taplalni. A feltalaj szerkezete szemcséssé, morzsassa valik, és a
kicserélhetd kationok k6zott fokozatosan a kalcium veszi at az iranyito szerepet. Vagyis az ismertetett
jelenségeket Osszefoglalva, a talajszelvény felsd része mindinkabb hasonlit a réti csernozjomok
megfeleld szintjeihez. A B-szint felé valo dtmenete rovid. A felhalmozddasi szint sotétbarnas-sziirke,
feketés, oszlopos, esetenként hasabos szerkezetli, de az oszlopok atmérdje altaldban nagyobb, mint a
réti szolonyecekben.

A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):

- Talajképz6 kézet:  Loszos tiledék; Fizikai féleség: Agyagos valyog
- Agyagasvany Osszetétel
Dominans Kozepes Kevés
Sz - LK,V;IK ISz

K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillamszerti agyagasvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

- QGyenge viznyeléstl, igen gyenge vizvezetd-képességli, erdsen viztartd, igen kedvezétlen,
extrémen szélsdséges vizgazdalkodasu talajok
- A talaj kémhatésa és mészallapota: Nem felszintdl karbonatos szikes talajok
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Jelmagyarazat

Vezetékfektetés (6,5 km)

Projekt: EVD - Mezdbeni vezetek fektetése a Tiv-9 jelli gazkat ¢s Hajdiinanas gaziizem kozott

1:100 000-es talajgenetikai térkép

Meéretarany: 1:100 000

13. 4bra 1:100 000-es talajgenetikai térkép




A talaj minoségének meghatarozasa érdekében végzett feltaro firasok

A feltalaj néhany paraméter tekintetében bevizsgalasra keriilt a Mertcontrol HL-LAB Kft. Agrar és
Kornyezetvédelmi Laboratoriumban. A mintat az érintett teriilet kdrnyezetében végzettl db feltard
farasbol vettek.

A mintat vette: Mertcontrol HL-LAB Kft. Agrar és Kornyezetvédelmi Laboratorium (4031 Debrecen,
Kontosgat sor 1-3.). A NAH altal NAH-1-1776/2024 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Mintak szdma: 2 db talajminta (0-50 cm, 50-250 cm)
Mintavételi modszer: MSZ ISO 5667-1:2007; MSZ ISO 5667-11:2012; MSZ 21464:1998
A minta helye: Tiv-9 kutkorzet

Tipizalt rétegrend:
1. Furat
n . Réteg leirasa
cm-t6l | cm-ig
0 40 sOtét barna humuszos réteg, morzsas szerkezetii
40 70 vilagos barna szinli agyagos homok
70 200 | vilagos barna szini agyagos homok, sziirke agyagos csikokkal
200 250 sziirkéssarga homokos agyag
250 620 voréses sarga homok

40. tablazat Tipizalt rétegrendje

Vizsgalati paraméter Merési eredmények
TIV 0-50 TIV 100-250
szint mélysége (cm) 0-50 50-250
pH (KC11:2,5) [] 5,72 6,58
Arany-féle kotottségi szam [Ka] 50 55
Vizben oldhaté 6sszes s6 [m/m%] <0,02 0,07
Szénsavas mész [m/m%] <0,1 <0,1
Humusz [m/m%] 2,8 0,4
Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-klorid oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 1 <1
Magnézium (kalium-klorid oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] 485 489
Kén (kélium-klorid oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 7 30
Kalium-oxid (ammonium-laktat oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 141 65
Natrium (ammonium-laktat oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 73 292
Foszfor-pentoxid (ammonium-laktat oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 42 113
Réz (kalium-kloridos EDTA oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] 3,1 0,9
Mangan (kalium-kloridos EDTA oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 16 39
Cink (kélium-kloridos EDTA oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 1,0 <0,5

41. tablazat A talajmindség meghatarozasara iranyuld laborvizsgalati eredmények

A mintak értékelését a Dr. Kalocsai Renato — Giczi Zsolt — Dr. Schmidt Rezs6 — Dr. Szakal Pal: A
talajvizsgalati eredmények értelmezése c. anyag alapjan végeztiik.

A talajok kémhatasat tekintve a talaj gyengén savanyu.
Az Arany-féle kotottségi szam alapjan a teriileten a talaj fizikai félesége agyagos.

A talajban levd, vizben oldhatd sok Osszegét nevezziik a talaj 0sszesso-tartalmanak. A mérések
alapjan a felsd talajminta kis sotartalmu, mig az als6 gyengén szoloncsékos.

Humusztartalom tekintetében a felso talajminta jo, mig az alsé igen gyenge mindsitésii.
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Az oldhato natrium tartalom alapjan a mérések kedvezotlen szikesedésre, szikességre utalnak. A talaj
magnéziumellatottsaga jo.

A mikroelemek - koztiik a réz, a mangén ¢€s a cink - a ndvényi szervezetben csak kis mennyiségben
(0,01% - 0,00001%) fordulnak eld. Csekély mennyiségeik ellenére a ndvényi életfolyamatokban
betoltott szerepiik alapvetd jelentdséggel bir. A cink- és a rézellatottsdg gyengének, mig a
mangénellatottsag kielégitonek mondhato.

Vizsgéalt paraméterek Mérési eredmények »B”
Vevd azonositdja TIV 0-50 TIV 100-250 | szennyezettségi
Szint mélysége [cm] 0-70 70-300 hatarértek
Arzén [mg/kg szérazanyag] 4,58 7,87 15
Kadmium [mg/kg szarazanyag] 0,41 0,57 1
Kobalt [mg/kg szarazanyag] 7,21 11,55 30
Krom [mg/kg szdrazanyag] 60,87 50,14 75
Réz [mg/kg szarazanyag] 30,58 22,17 200
Molibdén [mg/kg szirazanyag] <1 <1 7
Nikkel [mg/kg szarazanyag] 33,12 15,66 40
Olom [mg/kg szérazanyag] 17,10 15,46 100
Cink [mg/kg szarazanyag] 50,49 63,50 200
Higany [mg/kg szarazanyag] <0,1 <0,1 0,0005
Szelén [mg/kg szarazanyag] 3,50 1,21 0,001
42. tablazat A teriilet talajanak nehézfém tartalma
Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények »B”
Vevd azonositéja TIV0-50 | TIV 100-250 | ¥myereisce! Mertékegység
atarérték
VPH (Cs-C2) <10 <10 - mg/kg sz.a
EPH (C1-C40) <10 <10 - mg/kg sz.a
Osszes alifas szénhidrogén (TPH Cs-Cao) <20 <20 100 mg/kg sz.a

43. tablazat A teriilet talajanak szénhidrogén tartalma

A teriilet talaja nehézfémek tekintetében szennyezetlen.
A talajmintdk szénhidrogén tartalma minden minta esetében hatarérték alattiak.

A teriileten vett talajmintak a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet 3. mellé¢kletében
szerepld foldtani kozegre vonatkozd hatarértéket nem érik el.

6.1.6. A felszini és felszin alatti viztestek

6.1.6.1. Vizfoldtani viszonyok

A teriileten a negyediddszaki képz6ddmények a pleisztocén folydvizi iiledékek altaldban jo vizadok,
J0O vizvezetd képességliek, horizontalisan is és vertikalisan is mintegy 50%-ra tehetd a gyakorisaga a
viztesten beliill. Ezen képzédmények kozeé telepiilt az dvzatony és az artéri facies, melyek félig
ateresztOk a benniik talalhatd kozetlisztes agyag, agyag rétegek miatt, melyek a negyediddszaki
képzédmények vertikalis vizvezetd képességét rontjak. A kitermelhetd felszin alatti viz mindsége
kifogasolhatd metangaz, arzén, ammonia, nitrdt, mangan, bor szempontjabol. Az ivoviz
biztositasdhoz a kutakbol kinyert vizet szinte mindeniitt kezelni sziikséges. A Hajduhat teriilete
atmeneti nyomasviszonyokkal jellemezhetd. Itt a kiilonb6z6 mélységli vizadd szintek kozotti
fliggbleges iranyt kommunikécio alarendelt jelentdségli a vizado rétegekben torténd vizszintes iranyt
vizaramlashoz képest. Ebben a zénaban domindns a beszivargasi teriileten a mélyebb helyzet
vizadokba jutott vizkészletnek a megcsapolasi teriilet felé iranyuld transzportja. A Hajdusag sik
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vidékein azonban (példaul a Hajdiboszormény—Nagyhegyes—Debrecen kozotti teriilet jo részén) sok
helyiitt 8-15 m-rel a felszin alatt talalhat6 a talajviztiikor. A talajviztiikor K-rél Ny felé gyors iitemben
csokken. Ezzel szemben a Hortobagy sikjan a talajviz mindeniitt a felszin kozelében taldlhato,
mélysége tobbnyire nem haladja meg a 2-3 m-t, de helyenként az 1 m-t sem éri el. Az alegység
teriletén a negyediddszaki képzédmények a pleisztocén folydvizi iiledékek altaldban jo vizadok, jo
vizvezetd képességliek, horizontélisan is és vertikalisan is mintegy 50%-ra tehetd a gyakorisaga a
viztesten beliil. Ezen képzddmények koze telepiilt az dvzatony és az artéri facies, melyek félig
ateresztOk a benniik talalhatd kozetlisztes agyag, agyag rétegek miatt, melyek a negyediddszaki
képzédmények vertikalis vizvezetd képességét rontjak. A kitermelhetd felszin alatti viz mindsége
kifogasolhatd metangaz, arzén, ammonia, nitrat, mangan, boér szempontjabol. Az ivoviz
biztositasdhoz a kutakbol kinyert vizet szinte mindeniitt kezelni sziikséges.

6.1.6.2. A pordzus medencekitdltés vizfoldtani viszonyai

Talajviztarto

A talajviztartdo képzddmények a teriilet nagy részén holocén és késd-pleisztocén, elsdsorban artéri,
folyovizi képzédményekben: iszap, agyag, homok, kavics, homokliszt, 10sziszap, infuzids 10sz,
16szben, homokos 16szben, lejtéloszben, illetve eolikus képzddményekben futdéhomokokban,
16szokben alakultak ki. A vizfolydsok mentén durvabb szemcsés folyovizi képzddmények (homok,
kavics) alkotjdk a talajviztartot.

A fenti képzOddmények altaldnos elterjedésiiek a teriileten; holocén folydvizi homokos, kavicsos
képzédmények elsdsorban a felszini vizfolydsok mentén jellemzdek — legnagyobb vastagsagban a
Tisza mentén. A talajviztarté vastagsagat néhany méterre, estenként néhany tiz méterre tehetjiik. A
talajviz domborzat alakulasa koveti a felszini domborzatot, mélysége a volgyekben 2—6 méterrel a
felszin alatt jellemz6, a dombhatak alatt a néhany tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben
maga az allavium jelenti a talajvizado képzédményt, ahol a talajvizszint felszinhez kozeli.

Regiondalis elterjedésii hideg és termdlis rétegvizek

A talajviztarto alatti elsé jelentdsebb viztartd 0sszlet a pleisztocén folyovizi—artéri tiledékek alkotta
regionalis viztartd, mely D-1 irdnyban kivastagodast mutatva, a vizsgélati teriileten akar mintegy 300—
450 m-es vastagsagot ér el. Ugyanakkor meg kell jegyezniink, hogy sok esetben nehéz elkiiloniteni
az alatta telepiild, hasonlod kifejlédésii és hidrodinamikailag kapcsolodd Nagyalfoldi Tarkaagyag és
Zagyvai Formacioktol. Az sszlet komoly jelentdséggel bir, hiszen a telepiilések vizmii-kutjainak
nagy része elsdsorban a felsé kb. 200 m vastag homokosabb, relative sekély kutakkal konnyen
elérhetd, megfeleld vizmindségli vizado rétegeken telepiil.

Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban all az alatta telepiild, folyovizi—artéri, tavi, mocsari
kornyezetekben képz6dott felsé-pannoniai iiledékekkel (Nagyalfoldi Tarkaagyag, Zagyvai, Ujfalui
Formaciok — Dunantuli Formdacidcsoport); a képzddmények egymastdl nehezen, szinte csak a
szinlikben kiilonithetéek el. Az egymasra telepiild és egymasba fogazddo—ki¢kelddé homokos—
agyagos rétegek alkotta viztartd Osszlet egyiittes vastagsdga rendszerint meghaladja a 200 m-t, a
medenceteriiletek iranyaban, D felé elérheti vagy akar meg is haladhatja a 900-1000 méteres
vastagsagot is.

Az Osszlet rétegeinek térbeli alakuldsat fontos ismerni, hiszen a teriileten a medencefeltltéssel
egyideji és azt kovetd szerkezetalakulasi és er6zids folyamatok a felszin kozeli rétegekhez vald
kapcsolodasokra jelentds hatdssal vannak. Ezek a deformalt réteg menti foldtani kényszerpalyak
alapvetden meghatarozzak az utanpdtlodasi utvonalakat, a jelenlévd vizek Osszetételét, korat,
esetenként a mélyebb régiok sos vizének sekélyebb szintekbe jutasat. A kvarter €s felsd-pannoniai
Osszlet hataranak kornyékén hatarolhatjuk el a medence pordzus iiledékeiben kialakult koztes

73 |



(intermedier) aramléasi rendszert. 300-350 m-es mélység alatt mar 30 °C-ndl magasabb
homérséklettel rendelkezd vizet, azaz hévizet tarolnak a homokos vizadok.

A Zagyvai Formacio alatt elhelyezkedé Ujfalui Formacié homokos vizaddja az alfoldi
el6fordulasokhoz képest kisebb vastagsagban jelenik meg a koncesszios teriileten. Legnagyobb (kb.
250 m-es) vastagsagat a vizsgalati teriilet DK-1 részén, Hajdinéanas térségében éri el. A vizsgalati
teriilet egyéb részein vastagsaga altalaban ennél kisebb, mintegy 30-200 m.

A kvarter Osszletben elsdsorban alacsony 0sszes oldottanyag-tartalom (TDS) — tobbnyire 550—850
mg/l — és elsdsorban CaMgHCOs-0s ¢s CaMgNaHCOs-os kémiai jelleg jellemzd az intenziv
aramlasokkal rendelkezd viztartokban.

A fels6-panndniai 0sszletbdl rendelkezésre allo kozel hiisz vizminta alapjan elmondhat6, hogy a
teriileten és 6 km-es kornyezetében a fels6-panndniai képzoddményekben tarolt vizek Osszes
oldottanyag-tartalma (TDS) ¢és kémiai Osszetétele széles tartomanyban valtozik, igy a kezdetben
Ca(Mg)NaHCOs-o0s vizek a mélységgel novekedve NaCaHCO:s-os, illetve NaHCO3- os, NaHCO3Cl-
os kémiai jelleglivé valnak. Itt tobbnyire alacsony (kb. 660—1000 mg/1) TDS-11, a mélységgel valtozé
Osszetétel a jellemzd a mintegy 200 méteres mélységnél sekélyebben elhelyezkedd rétegekben.
Vagyis altalaban CaNaHCOs3-o0s, NaCaHCOs-o0s kémiai jelleg tarsul az alacsony dsszes oldottanyag-
tartalom mellé. A magasabb, mintegy 1200—1650 mg/l-es TDS-hez azonban Na (CaMg)HCOsCl-os
¢s Na (CaMg)CIHCO:s-o0s kémiai jelleg tartozik.

A nagyobb mélységbdl, kb. 600 méteres mélységnél mélyebbrdl szarmaz6 vizmintdk fentiekkel
ellentétben joval magasabb és mélységgel novekvé TDS-sel (4400-12 900 mg/l) és NaCl-os,
ritkdbban NaCIHCOs-o0s kémiai jelleggel rendelkeznek, mely félig elzart viztartok jelenlétére, illetve
rosszabb utanpotlédasi viszonyokra utal. Megvizsgalva a teriilet aramlasi viszonyait elmondhat6,
hogy a teriileten a késé-pannoniai 6sszletben (Dunantali Formacidcsoport) a vizsgalati teriileten E,
ENy-i irdnybol délies iranyba, D, DNy felé torténd, valamint K-i irdnybol Ny felé torténé regionalis
aramlassal szamolhatunk.

Az Ujfalui Formacio fekiije egytttal a medence pordzus, regiondlis aramlési rendszerének fekiijét is
jelenti.

A Dunantali Formdciocsoport (régi felsé-panndniai) rétegek nyomadsviszonyai a terlileten
hidrosztatikusnak tekinthetdk.

Lokalis, a kés6-pannoniai képzédményeknél idosebb rétegviztartok

A vizsgilati teriileten a fels6-pannoniai rétegek alatt lokalis vizadokkal kell szamolni elsésorban az
als6-pannoniai  képzédmények turbidit-homokjaiban, illetve homokosabb kifejléddéseiben. A
vizsgéalati teriileten a Peremartoni Formécidcsoport (régi alsd-pannoniai) képzédményei (Endrddi €s
Algy6i Formaciok), illetve a Szdki Agyagmarga Formaciok képviselik az alsdépannoniai
képzddményeket. Osszvastagsaguk erésen véltozo, néhany 10-100 méter kdzott alakul a vizsgalati
teriileten beliil, de Polgar felé kivastagodast mutatnak, igy ott nagyobb vastagsagot is elérhetnek. A
tertiletre jellemzd, hogy az Algydi Formacioban gravitacios atiilepitéssel kozbetelepiildé homokos
aleurit, homok(kd) testek is megjelenhetnek, valamint, hogy a Nyirség északi és keleti teriiletein
kifejezetten homokos felépitésti. Az Endr6di Formdaci6 bazisdn esetlegesen talalhato
kavicsbetelepiilésekben is szdmolhatunk lokalis viztartokkal, azonban a baziskonglomeratumroél a
terileten furasok hianyaban pontosabb informacioik nem allnak rendelkezésre. So6t, vizfoldtani
jelentdsége is csak ott van a képzédménynek, ahol mas viztartd képzédményekkel kapcsoltan jelenik
meg. Osszefoglalva, az &sszleten beliil elsésorban az Algyéi Formacié homokosabb
képzédményeiben lehet lokalis vizadokkal, rezervodrokkal szamolni. A vizsgélt teriileten és
kornyezetében mindezidaig héviztermelés szempontjabodl e képzoddményeket nem vették szamitasba
a kvarter és a felsé-pannoniai vizadok joval kedvezdbb adottsagai, valamint ezen alsd-pannoniai
képzédmények nagyobb telepiilési mélysége, kisebb vastagsaga és esetenként alacsony vizvezeto-
képessége miatt. A terlileten az als6-panndniai Osszletbdl nem 4all rendelkezésre vizminta, egy
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vizminta ismert Ujszentmargita térségébdl az 5 km-es teriilethataron beliilrdl. Ez a vizminta kozel 13
000 mg/l-es TDS-ével és NaCl-os kémiai jellegével (félig) elzart viztartéra utal. Kevert vizminta
szarmazik Priigyrdl a felso- €s also-pannoniai Osszletbdl: kozel 1100 mg/l-es TDS és NaHCOs-o0s
kémiai jelleg mutathatdé ki. Lokalis rétegviztartok fordulhatnak elé még a vizsgélati teriileten
talalhatd, kora-panndniainal idésebb miocén, elsésorban karpati—badeni iiledékekben, amennyiben a
tormelékes Osszlet durvabb tormelékes konglomerdtum-, vagy homokkd-, mészkorétegekkel is
rendelkezik (Kozardi, Sajovolgyi Formacid). Fontos megemliteni a teriiletre jellemzo kifejezetten
nagy vastagsagban megjelend prepannéniai miocén koru vulkani Osszlet megjelenését
(Satoraljatjhelyi Riolittufa, Szerencsi Riolittufa, Baskoi Andezit, Galgavélgyi Riolittufa, Amadévari
Andezit Formaciok), mely képzédmények repedezettségiik, illetve porozitdsuk miatt lehetnek
taroloképzédmények. A pannoniainal idésebb, miocén képzoddmények vastagsaga er0sen valtozik: a
n¢hany szaz métertél az akar 1000 méteres, vagy azt jelentésen meghalad6d (Polgar irdnyéaban)
vastagsagu vulkani sorozatig. A miocén iiledékek a teriileten szénhidrogéntaroloként is szolgalnak
abban az esetben, ha viszonylagos térbeli helyzetiik, vastagsaguk és a rétegtani, vagy tektonikai
feltételek adottak hozza. Szerencs térségébdl két vizminta 4all rendelkezésre az Erddbényei
Formaciobol, melyekre 600—-700 mg/1 koriili TDS és a CaNaHCO3-o0s kémiai jelleg a jellemzd. A
taktaszadai vizminta a Sajovolgyi Formaciobol szdrmazik, mely 1080 mg/l-es dsszes oldottanyag-
tartalommal ¢és NaHCOs-os kémiai jelleggel rendelkezik. Tovabbi két vizminta all még
rendelkezésre, egyik a Kishutai Riolit Tagozatbol, mely elobbivel hasonl6 dsszetételli és kb. 860 mg/1
TDS-sel rendelkezik. Gorbehazarél is szadrmazik egy vizminta, mely szemben a fentebbi, jo
utanpotlodassal rendelkezd viztartoktol eltéréen mar kozel 11 000 mg/1-es TDS-sel és NaCl-os kémiai
jelleggel rendelkezik, elzartabb viztartora utalva a kornyéken. Mint szénhidrogén-tarold kozetek, a
fentebb emlitett képzédmények a teriileten szamitdsba veenddek. A keletkezett szénhidrogének tobb
helyen csapdazdodhatnak a teriileten:

- apaleozoos-mezozoos aljzatképzédményekben,
- apannoéniai miocén vulkanitokban,

- a panndniai homokokban, homokkévekben (Ujfalui Formécié).

A Peremartoni Formécidcsoport (régi also6-pannoniai) €s a prepannéniai miocén rétegek
nyomasviszonyai a hidrosztatikusnak megfeleléek.

Lokalis porozus, kettds porozitasu rendszerek

A lokalis, porozus, kettds porozitasu rendszerek kozé sorolhatjuk a vizsgalati teriileten eléfordulo
prepannoniai miocén képzédmények karbonatos kifejlédéseit, kozbetelepiiléseit (esetenként a
Kozardi Formacio). Vizfoldtani jelentdsége csak akkor van, ha kdzvetleniil telepiil az aljzaton és egy
hidraulikai rendszert képez a repedezett alaphegységi zonakkal. Vizkémiai elemzés egyértelmiien
nem szarmazik fentebbi képzddménybdl, 6sszefoglalod értékelést az el6z6 fejezetben adtunk.

A prepannoniai miocén képzédmények szénhidrogén szempontjabodl tarold képzédmények lehetnek
masodlagos porozitasuk révén. A létesitmények telepitésekor erre fokozott figyelemmel kell lenni.

Regionalis vizzaro egységek

Az Ujfalui Formécio és a prekainozoos aljzat kozétt az alsd-pannéniai rétegsor leginkabb kifejlettebb
képzddményei, az EndrEdi és Algydi Formaciok, valamint a Szaki Agyagmarga Formacid sorolhatok
ide, ott, ahol azok dontEen finomszemcsés, agyagos, aleuritos kifejlodésiiek, és benniik a
homokkdlencsék, -betelepiilések részaranya alacsony. A képzoddmények az aljzat kiemelkedései felett
elvékonyodnak és egymason telepiilnek, azonban D-i, DNy-i irdnyban mintegy 200 méteres, vagy azt
jelentEsen is meghaladhato 6sszvastagsagot is elérhetnek. Az Endrddi és Algy6i Formaciok atlagosan
néhany tiz—szaz méter koriili vastagsaggal jellemezhetdk a teriileten, nyugati, DNy-i irdnyban
kivastagodast mutatva. Mivel az aljzat kiemelkedései felett csak erdsen redukalt vastagsagban
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(néhany 10 m) jelennek meg, ezeken a részeken nem feltétleniil tekinthetdk regionalis vizzarénak. A
prepannoniai miocén képzéddmények koziil a Szildgyi Agyagmarga Formacié inkabb lokalis
vizzarénak tekinthetd, finomszemcsés képzédményeinek a terlileten ismert vastagsaga nem tal nagy.
A vizkémiai jellemzést 1asd a Lokalis, a késé-pannoniaindl iddsebb rétegviztartok alfejezetnél.

Itt kell megemliteni, hogy a prepanndniai miocén, ritkdbban az als6-pannéniai finomszemcsés,
margas képzédmények akar szénhidrogén anyakdzetek is lehetnek.

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes utanpotlodasa
Beszivargas csapadékbol

A felszinen 1év6 képzéddmények felsd egy-két méteres zonaja az, amelyiknek a meteorologiai
viszonyok mellett dontd szerepe van a beszivargas mértékének alakulasaban. A térképezések soran,
a felszinen megismert képzédmények alapjan az évi csapadék kb. 5%-ara becsiilhetjiik a beszivargas
mértékét. A teriileten eléfordulé homokos, aleuritos, finomabb szemcsés felszini képzédmények
esetében ez 4-5%-ot tesz ki, a 16sz6s, homokos felszini képzoddmények esetében ez 10% is lehet, de
konkrét terepi mérések hidnyaban célszerii az értékeléseknél egységesen 6%-os arannyal szamolni.

Beszivargads oldaliranyu hozzdfolyasokbol (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, karszt- és
repedésvizeibol)

A vizsgalt teriileten és azon kiviil talalhatoak a pannoniai, prepannéniai miocén, az alaphegységi €s
mas hidrosztratigrafiai egységek beszivargasi teriiletei, ezen sziikebb teriiletiinkdn ,,oldaliranya”
utanpotlasként jelentkeznek, melyet a nagyobb régiora készitett hidrogeologiai értékelések alapjan
célszeri megadni. A panndniai képzédmények esetében oldaliranyu utanpoétlasra elsésorban a
kozéphegység peremei feldl, ENy iranybol, valamint kelet fel6l szamithatunk, mely mellett a koztes
aramlasi rendszer fels6 100-300 m-es zdénajaban szamithatunk a talajviz iranyabol szdrmazo
komponensekre is. Az aramlas mértéke €s pontosabb utvonalai csak részletesebb kutatasi fazis soran
szerzett ismeretek alapjan hatarozhatok meg.

6.1.6.3. Felszini vizfolyasok, felszini €s felszin alatti viztestek alapadatai

6.1.6.3.1. Felszini vizfolyasok

Hajdunanas és tagabb kornyezete, a Hajduboszorményi Kistérség vizben szegény teriilet, a térségnek
szamottevd bovizli vizfolydsa nincs. A kistérség a Tisza vizgylijté teriiletéhez tartozik, amely
vizfolyas Hajdu-Bihar megye északnyugati hatarat érinti 53 km hosszan. A kistérségben vizhozamuk
alapjan kisebb jelentdségli vizfolyasok (Fiirj-ér, Vidi-ér, Brasso-ér) talalhatok. Az 1950-es években
1étesitett Keleti-focsatorna - amely a Tiszat a Berettydval koti Ossze - igen nagy jelentdségii, a hozzé
kapcsolddo elosztd csatornahdlozattal a megye vizben legszegényebb foldteriileteinek Ontozését,
valamint a tavaszi belvizek elvezetését teszi lehetdvé. A Keleti-focsatorna a varos tertiletét észak-dél
iranyba szeli at.

A vezeték nyomvonala keresztezi a Nyickiréti-csatornat (AAA021), keletre pedig a Hortobagy-
fécsatorna (AAB724) halad.
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6.1.6.3.2. Felszin alatti viztest

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a f6ld
felszine alatt a telitett zondban helyezkedik el, és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy
az altalajjal. A felszin alatti viztestek lehatarolasanak modszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet

tartalmazza, amely alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti viztesteket.

Viztesteket a viziigy.hu — Viztestek a vizgyiijtokon internetes portal alapjan azonositottuk.

15. abra Felszin alatti viztestek

Azonositd Viztest neve Viztest kod | Viztest tipus leirdsa
AIQ580 Hortobagy, Nagykunsag, Bihar északi rész p.2.6.2 pordzus
AIQ579 Hortobagy, Nagykunsag, Bihar északi rész $p.2.6.2 sekély porbzus
AIQ568 Eszakkelet-Alfold pt2.4 pordzus termal

44. tablazat Viztestek

A teriilet 0sszesen 3 db felszin alatti viztest felszini vetiiletének tertletét érinti.

A porozus viztestek Magyarorszag legnagyobb kiterjedésii, hidraulikailag 6sszefiiggd felszin alatti
viztest-csoportja. Alsé hatarat a paleozods, mezozods alaphegység alkotja, bar vastagsadganak
megallapitasakor annak esetleg viznyerésre alkalmas fels6 néhany 10 m-es repedezett zO6ndjat is
figyelembe vették. Peremét (a hegyvidéki viztest-csoporttal kozds hatarat) az also- és felsdpannon
hatar felszini metszése adja.

pt.2.4 Eszakkelet-Alfold, porézus termal viztest: A termal viztest teriilete a Bodrogkoz keleti
sz¢létol DK-re a keleti orszaghatarig, dél felé pedig a Derecskei arok pereméig terjed. Magéaba
foglalja a Hajdusagot, a Nyirséget, a Szatmari siksagot, a Rétkozt és a Tiszahatat, azaz a Pannoéniai-
medence magyarorszagi EK-i részét.
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6.1.6.3.3. Erintett felszin alatti viztest allapota

Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota

A felszin alatti viztestek mennyiségi allapotat otféle teszttel vizsgaltak. A tesztek elvégzése soran
kiemelt szerepet kapnak a felszin alatti viztdl fliggd dkoszisztémak.

- A siillyedési teszt a monitoring kutakban mért adatok alapjan trendelemzéseken alapszik. A
sekély porozus viztestek esetében a trendszerti siillyedés alapjan a viztest a jo, de gyenge
kockazata mindsitést kapta, ha a 0,05 - 0,2 m/év mértéki siillyedés a viztest teriiletének tobb,
mint 50 %-at érinti, a 0,2 m/évet meghalad6 mértéki siillyedés a viztest tertiletének tobb, mint
20 %-at érinti, a kettd egyiitt a viztest teriiletének tobb, mint 50 %-at érinti.

- Az Un. vizmérleg-teszt a viztest szintli vizigények kielégitését vizsgalja. A viztest allapota
akkor jo, ha az utanp6tlédas elegendd mind a felszin alatti viztdl fliggd dkoszisztémak, mind
a tarsadalmi vizigények kielégitésére.

- AFAVOKO teszt a vizes és a magas talajvizallastol fiiggd 6koszisztémak természet-védelem
szerint meghatéarozott allapotat veszi alapul. Ha a viztesten jelentds 6koszisztémak karosodtak
a felszin alatti viz rendelkezésre allasanak hianya miatt, akkor a viztest gyenge allapotu.

- Az intrazios teszt azt vizsgélja, hogy a vizkivétel kovetkeztében 1étrejott-e a természetes
aramlasi rendszerek olyan mértékii atalakulasa, hogy az a felszin alatti viz hdmérsékletében
¢s vizkémiai dsszetételében tartds valtozast eredményezett.

- A felszin alatti vizbdl szarmazo taplalas csokkenése a forrasok vizhozamara, a vizfolyasok
alapvizhozamara is hatassal lehet. A kisvizi hozam, ill. forrdshozam azonban tartosan nem
lehet kisebb, mint az 6kologiai minimum igény, mert az élovilag degradacidjahoz vezethet.
Ezt a folyamatot vizsgalja az Un. felszini viz teszt.

5p2.9.4 =M%

Jelmagyarazat 1 i v ) |
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natar gyenge - ) ’ ) )
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16. abra Sekélypordzus és pordzus viztestek mennyiség allapota (Forras: VGT3)
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Viztest kod sp.2.6.2 p.2.6.2 pt2.4
. i jo, de fennall a gyenge allapot .,
Siillyedés teszt gyenge Kockarata jo
Vizmérleg teszt gyenge j6 -
Felszini vizre vonatkozo teszt jo - -
Vizes és szarazfoldi 6koszisztémak allapota gyenge - -
Intriziods teszt - jo jo
= . P jo, de fennall a gyenge allapot .
Osszesitett mindsités gyenge Kkockarata jo

45. tablazat A mennyiségi tesztek eredményei az érintett viztest esetében

Felszin alatti viztestek kémiai allapota

A felszin alatti viz mindségét elsddlegesen az a kdzet hatdrozza meg, amelyben a viz elhelyezkedik,
vagy mozog, de hatassal vannak ra az aramlasok, a viz felszin alatti tartozkodasi ideje, illetve a
hémérséklet is.

A felszin alatti viztest szennyezettsége szamos diffuz forrasbol (mezdgazdasagi miuvelés,
allattartotelepek, telepiilések, kommunalis hulladéklerakok) szarmazik. Nitrat szennyezettsége erdsen
fligg a foldhasznalat modjatol, a miitragyazas mértekétél. Az ammonium tartalom a felszin alatti
vizeinkben elsOsorban természetes (foldtani) eredet.

VOR kéd AIQ579 AIQ580 AIQ568
Viztest kodja sp.2.6.2 p.2.6.2 pt.2.4
Hortobagy, Hortobagy, -
Viztest neve Nagykunsag, Bihar Nagykunsag, Bihar Eszak{(elet-
. S f SO Alfold
északi rész északi rész

Diffiz szennyezddés (nitrat, ammonium) a

viztesten (>20%) Jo - -

jO, de fennall a gyenge | jo, de fennall a gyenge

Szennyezett ivévizbazis véddterillet allapot kockazata (NOs) | allapot kockazata (NO3) Jo
Osszesitett trend szerinti viztest mindsités romlé (NOs) 5 6
(jo, gyenge, kockazatos) } J J
Felszini vizek éllapota jo - -
Felszin alatti vizt6l fliggé vizes él6helyek és ) ) )
szarazfoldi 6koszisztémak allapota
Intrizids teszt - j6 -
- , e, jO, de fennall a gyenge | jo, de fennall a gyenge .
Osszesitett kémiai mindsités allapot kockazata (NOs) | allapot kockazata (NO3) 0
46. tablazat Az érintett felszin alatti viztestek kémiai allapota (VGT3)
FAV vizkivételek m*/év a VGT3-ban
Viztest Vigtest VGT3 allapot m*/nap |
kod fztest heve Ivoviz | Ipari | Ontozés | Egyéb Mg. | Fiirdéviz | Egyéb | Osszesen
sp.2.6.2 | Hortobdgy, Nagykunsig, Bihar |, | g3 | 54q 262 ; 56 811
északi rész
p2.62 | Hortobdgy, Nagykunsag, Bihar | 3¢y 1y |5 910] 5524 8 495 4333 | 556 | 54929
északi rész
pt2.4 Eszakkelet-Alfold 1197 - 130 190 19 511 266 21294

47. tablazat Vizhasznalatok az érintett felszin alatti viztestek esetén m3/év a VGT3-ban

A felszin alatti vizkivételeknél megkiilonboztetiink kozvetlen és kozvetett vizkivételeket. A felszin
alatti viztest tipusokat vizsgalva megallapithato, hogy az dsszes vizkivételt tekintve a legnagyobb
mennyiségll vizkivétel a pordzus viztestekbdl torténik, majd a pordzus termdl kovetkezik a sorban.
Az ivOviz igen magas aranya minden viztest tipusban meghatdrozo, kivéve a 30°C-nal magasabb
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homérsékletii (termalkarszt, pordzus termal) viztesteket, ahol a flird6- és az energetikai célu
vizkivétel a dominans.

Az alegység teriiletén a felszin alatti vizkészletek mennyiségi allapotaba torténd legjelentdsebb
beavatkozas a vizkivételek jelentik. A vizkivételek tulnyomo része furt kutakbol torténik, az egyéb
viznyerd objektumok aranya elenyészo.

0.1:6:4. Talajviz helyzete, MINGSCEE oo
A Ttalajviz" 2-4 m mélységben mindenhol megtaldlhaté. Kémiailag foleg kalcium-
magnéziumhidrogénkarbonatos jellegii. Keménysége 15-25 nk°, de Csanyoszrotol E-ra 45 nk® folé
emelkedik. Keménysége 15-25 nk°, szulfattartalma 60-300 mg/l kozott mozog, de a Fekete-viz
kozépso szakaszan meghaladja azt. Helyenként a nitratosadas is megjelenik.

Az artézi kat mélysége altaldban meghaladja a 100 m-t, vizhozamuk szélséségesen ingadozo,
helyenként 500 1/p feletti vizhozamokat szolgaltatnak. Ezek hasznalhatosagat a gyakran nagy
vastartalom korlatozza. Okorag mellett két furasbol 35 °C feletti héviz kitermelésére van lehetOség.
FelsOszentmarton mellett 40 °C-nal melegebb hévizet tartak fel. Hajdiinanas mélyfurasabol 48 °C-
os vizet nyernek.

talajvizmentes terllet

17. abra Talajviztiikor nyugalmi vizszintje

Terepi mérések

Terepi mérések torténtek a teriileten 2025. marcius 13-an.

Laboratorium: Mertcontrol HL-LAB Kft. Agrar és Kornyezetvédelmi Laboratorium (4031 Debrecen,
Kontosgat sor 1-3.) Akkreditacié szama: A NAH altal NAH-1-1776/2024 szdmon akkreditalt
vizsgalolaboratdrium.

EOVX | EOVY | Megiitott vizszint | Nyugalmi vizszint
286526 | 817611 4,82 m 4,32 m

48. tablazat A helyszinen végzett furasok adatai
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6.1.6.4.1. A felszin alatti viztest mindsége

Vizsgalt paraméterek M.e. ,B” szennyezettségi hatarérték TIV
pH [-] 6,5-9 7,46
Fajlagos elektromos vezetéképesség uS/cm 2500 879
Osszes oldott s6 (dsszes kation + anion, ) ) R15
szamitott)
Ammonium mg/dm3 0,5 <0,02
Klorid mg/dm3 250 10
Nitrat mg/dm3 50 2,2
Ortofoszfat mg/dm3 0,5 0,42
Szulfat mg/dm3 250 12
49. tablazat Altalanos vizkémiai vizsgalatok
Vizsgalati paraméterek B’ szennyezettségi hatarérték TIV
Eziist [mg/dm’] 0,01 <0,002
Arzén [mg/dm?] 0,01 <0,005
Bérium [mg/dm?] 0,7 0,067
Bor [mg/dm?] 0,5 <0,05
Kadmium [mg/dm?] 0,05 <0,001
Kobalt [mg/dm?] 0,02 <0,002
Krém [mg/dm?] 0,05 <0,01
Réz [mg/dm?] 0,2 <0,005
Molibdén [mg/dm?] 0,02 <0,002
Nikkel [mg/dm?] 0,02 <0,002
Olom [mg/dm?] 0,01 <0,002
On [mg/dm’] 0,010 <0,002
Cink [mg/dm?] 0,2 <0,005
Higany [ug/dm?] 1 <0,2
Szelén [ug/dm?] 10 <0,1
50. tablazat Toxikus elemek (fémek és félfémek) vizsgalata a talajvizben
Vizsgalati paraméterek M.e. | ,,B” szennyezettségi hatarérték TIV
VPH (C5-C12) pug/dm3 - <10
EPH (C10-C40) pug/dm3 - <10
Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40) | pg/dm3 100 21

51. tablazat Alifas szénhidrogének vizsgalata a talajvizben

A telep kornyezetében taldlhato talajvizre az enyhén lugos kémhatas jellemzo.

A vezetSképesség az oldat elektromos ellenallasanak reciprok értéke, amelyet két, egyenként 1 cm?
feliileti elektrod kozti oldatra vonatkoztatnak 1 cm elektrodtavolsag mellett. A fajlagos
vezetOképesség egysége az | cm-re vonatkoztatott elektromos vezetés (uS/cm=
mikrosiemens/centiméter). A vezetoképesség a vizben oldott Gsszes ion mennyiségétdl fiigg. Ebbe
bele tartoznak a Ca és a Mg ionok, de még sok mds ion is (pl. Na, K, CI stb.). A mért érték megfelel
a hatarértéknek.

A bioldgiai nitrogénciklus a nitrogén megkdtésébdl a nitrogénfixalasbol (a szervetlen nitrogén
megkotése baktériumok és kékalgak altal), az ammonifikaciobdl, a nitrifikaciobol és denitrifikaciobol
allo korfolyamat. Az ammonifikacié sordn a szerves anyag ammoniava alakul. A vizek ammonia
tartalma tehat a szerves anyag biologiai lebomlésat jelzi és igy a szerves szennyezések legfontosabb
mutatdja. Az ammonia, ha elegendd mennyiségli oxigén all a rendelkezésre, mindig oxidalodik
nitritté (NOy") és nitratta (NO3"). Az oxidaciot a majdnem minden vizben megtaldlhatd Nitrobakter
és Nitrosomonas végzi. A denitrifikdcid soran anaerob koriilmények kozott a nitritet és a nitratot
oxigénforrasként hasznalva baktériumok a nitratot nitritté, majd nitrogénné redukaljak. A keletkezett
nitrogéngaz eltdvozik a levegdbe. A nitrogénformak egymdashoz viszonyitott ardnya igen fontos
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mutatoegylittes a vizmindség meghatarozasakor. A vizekben legfeljebb csak kis mennyiségben
szoktak el6fordulni, j6 fokmérdi a felszin kozeli talajvizek szerves eredetli friss szennyezddésének,
amikor még a patogén baktériumok is ¢életben lehetnek. Ezért a felszin kozeli talajvizben észlelt
ammonia mindig arra enged kovetkeztetni, hogy a felszin alatti vizet valamilyen antropogén
tevékenység szennyezte be. Az ammonia néha szervetlen eredetli is lehet. Ilyenkor nitratokbol és
nitritekb6l kénhidrogénnel, kétvegyértékii vassal, humusztartalma organikus anyagokkal (stb.) valo
redukcidé eredményeképpen keletkezik.

A mérési eredményekbdl jol lathatd, hogy a nitrogén formak esetében nem volt megfigyelhetd
hatarérték-tullépés.

A szulfat-ion féleg iiledékes kdzetek oldodas tjan keriil a vizbe. A szulfat-ionok a fém-szulfidok és
a természetes kén oxidacidjanak eredményeképpen keletkezhetnek a vizben, de belekeriilhetnek ipari

¢s haztartasi szennyvizek Utjan is. A szulfation tekintetében a teriileten szennyezettség nem volt
tapasztalhato6.

A nehézfémek és alifas szénhidrogének tekintetében hatarérték-tallépés nem volt megfigyelhetd.

6.1.6.4.2. Felszin alatti viztestek érzékenységi besoroldsa

Hajdunanas kozigazgatasi teriiletén talalhato felszin alatti viz allapota — a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasardl szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet szerint — érzékeny.

A 219/2004. (VIII.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt
ingatlan teriilete a 2c érzékenységi kategoriaban helyezkedik el.

2. Felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriilet

c. Azok a teriiletek, ahol a porézus 6 vizado képzédmény teteje a felszin alatt 100 m-en beliil
talalhato.

y

la
1b
lc
1d
2a
2b
2c
2d
2e

ERRREOE0O0O0

18. abra A teriilet érzékenységi besorolasa (Forras: web.okir.hu)
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Targyi terlilet nem érint felszin alatti vizbazist.

EHygem
rédelm

' Tiszavasvari

L}
]
]
L\ = } e —
! ! Map data © OpenStreetl\,ﬁgéontributors, Microsoft, Facebook,
Jelmagyarazat \ Inc. and its affiliates, Esri-Community Maps contributors, Map
| @) layer by Esri
—— Vezetékfektetés (6,5 km) /
Projekt: EVD - Mezdbeni vezeték fektetése a Tiv-9 jelli gazkut és Hajdinanas gaziizem kozott
Vizbazis vedoteriiletek a térségben ’
W E
=
Enviro-Expert
S Méretarany: 1:150 000
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6.2. A tevékenység egyes szakaszaiban varhaté kornyezeti hatasok elézetes becslése
mérnoki szamitasokkal

6.2.1. A bekovetkezo kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint a létesités idején

6.2.1.1. Levegdtisztasag-védelemmel Osszefiiggd hatasok becslése

6.2.1.1.1. Mddszertan

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozati mozgd gépek belsd €gésli motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapoti szennyezdanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozo
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet mddositasardl, valamint a 97/68/EK
iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérol szo616 Eurdpai parlament és a Tanéacs (EU)
2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapjan hataroztuk meg. A kibocsatas effektiv
magassaganak meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt
eldirdsokat értelmezve a munkagépek atlagos 5 m kibocsatasi magassagat vettiik kiindulasi adatnak
(a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

Terjedési szamitdsokat a ,,Hatastavolsag.exe” programmal végeztiik.

6.2.1.1.2. Hatasteriilet meghatarozasara vonatkozo eldirasok

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eléirasait alkalmaztuk.

»12a. helyhez kotott diffuz forrds hatésteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemzd tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhatd — 1égszennyez6 anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteoroldgiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idOtartamra szamitott
varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
¢) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A legkedvezdtlenebb meteoroldgiai feltételekre (sz€élcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezbanyagok eloszlasat a munkateriiletek kdrnyezetében.

Légszennyezd anyagok 1 Ords feltételek
Hatarérték | "A" | Hattér "B"
NOx 200 20 232 35,36
SO, 250 25 3,6 49,28
CO 10000 1000 | 410 1918
PMio (24h) 50 5 20 6
HC 500 50 5 99,0
TSPM 200 20 26,7 34,7

52. tablazat A jogszabaly szerinti ,,A” és ,,B” feltétel meghatarozasa a jogszabélyi eldirdsok (ug/m?) és a feltételezett
hattérszennyezettség alapjan
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6.2.1.1.3. Munkafazisok

A levegotisztasag-védelmi modellezés megkezdése elott a tervezett beavatkozasok alapjan az alabbi

forradsokat azonositottunk, melyek alapjan az alabbi modelleket vizsgaltuk:

- Foldmunka és egyéb munkagépek kipufogogazainak emisszidja

Légszennyezd anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-

oxidok (NOKx), szall6 por (PMjo)

- Tereprendezés, anyagmozgatas soran varhato kiporzas

Légszennyez0 anyagok: szalld por (PMio), 6sszes lebegd por (TSPM)

6.2.1.1.4. Hatésterlilet meghatarozasa — Vezetékfektetés

Munkagépek kibocsatasai

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek

becsiilt teljesitménye alapjan a kdvetkezd tablazatban lathatok.

Munkagép Munk:d gépek Teljesitmény Faj lagos. légsz,epnyezé AMYEE | jizemids
megnevezése szama (kWh) kibocsatas (g/h) (h)
(db) CO HC | NOx | PMyg
Forgérakodd 1 125 625 | 23,75 | 50,0 | 1,88 2
Arokaséd 1 75 375 | 14,25 | 30,0 | 1,13 6
Autddaru 1 295 1033 | 56,05 | 118,0 | 4,43 4
Tomorité gép (gumikerekes) 1 130 455 | 24,70 | 52,0 1,95 4
Tehergépkocsi (cs6szallitd) 1 295 1033 | 56,05 | 118,0 | 4,43 0,1
LevegOkompresszor 1 25 125 4,75 10,0 0,38 0,5
53. tablazat Munkagépek, teljesitmény és tizemora
CoO HC NO« PMo
Munkagépek | 1076,97 | 53,25 | 112,10 4,20
54. tablazat Emisszi6é meghatarozasa (g/h)
A feliileti forrds hosszabbik oldala: 100 m
A kibocsatas magassaga: munkagépek 5 m, kiporzas 1,5 m
Légkori stabilitds: S= 6 normalis, p=0.282
A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége: zo= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv)
Kedvezdtlen szélsebesség a vizsgalt teriileten: 1 m/s
Terjedési paraméterek CO HC | NOx | PMj
Fiistfaklya tengelye alatti koncentraci6 rovid atlagolasi idétartamra (1 h) — Cg (ug/m®) | 474 | 23,5 | 49,3 -
Fiistfaklya tengelye alatti koncentrici6 24h — Cg (ug/m?) - - - 0,459
Hatérértékek (ug/m?) 10000 | 500 | 200 50
Hattér (ug/m?) 382 5 18,7 18
"C" feltétel (mg/m>) 379,2 | 18,8 139,44 (0,3672
"C" feltételhez tartozo hatdstavolsag (m) 49 49 49 49
"A" feltétel (mg/m?) 1000 | 50 20 5
"A" feltételhez tartoz6 hatastdvolsag (m) - - 104 -
"B" feltétel (mg/m>) 1923,6 | 99 [36,26| 64
"B" feltételhez tartozo hatdstavolsag (m) - - 50 -

55. tablazat Terjedési szamitas — munkagépek kibocsatasai — additiv kibocsatasok hatasteriilete
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A szén-monoxid (CO), az el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC) és a szall6 por
(PM0) esetében a maximalis 1égszennyezd anyag koncentracid az ,,A” és ,,B” feltétel esetén nem éri
el a306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott hatastavolsaghoz tartozo koncentraciokat.
Ezen szennyezd anyagok tekintetében a hatdstavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg, ami 49 m.

A nitrogén-oxid (NOx) esetében az ,,A” és ,,B” feltétel is értelmezhetd. A hatasteriiletet az,,A” feltétel
hatarozza meg, vagyis 104 m.

A legkozelebbi lakohéz tavolsaga a beruhazas geometriai kozéppontjatol: ~106 m

CO HC | NOx | PMy

Hattérterhelés (pg/m?) 382 5 18,7 18
Legkdzelebbi lakohaznal kialakulé additiv koncentracid
rovid atlagolasi id6tartamra (1 h) — Cg (ug/m?), 20,7 | 9,87 | 19,8

PM,p esetében 24 dras atlagolasi idére
Legkozelebbi lak6haznal kialakul6 koncentracio
(additiv + hattér) rovid atlagolasi idétartamra (1 h) — Cg (ng/m3), | 402,7 |14,87| 38,5 18
PMi esetében 24 6ras atlagolasi idére
Hatarérték (ug/m?) 10000 | 500 | 200 50

56. tablazat Legkozelebbi lakohaznal varhato 1égszennyez6 anyag koncentraciok

A hatéstertiletén beliil lakott ingatlan nem talalhato, a legkozelebbi lakéhazaknal a 1égszennyezd
anyag koncentracidja nem ¢éri el az egészségiigyi szempontbdl kedvezdtlennek tekinthetd
hatarértéket. A hatas iddszakos és semlegesnek itélheto.

Varhaté kiporzas

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok koziil a partél rendezése kisebb porkibocsatassal
jarhatnak. A porkibocsatas 3 frakcidra bonthat6. A felvert por iilepedd része tekintve, hogy annak
hatdsa maximum néhany méter, nem fejt ki jelentds hatast. A felvert por szallo és lebegd frakcigja
kedvezo6tlen meteorologiai koriilmények kozott a kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban
tekintve a javasolt emisszid-csokkentd intézkedéseket (pl. feliiletek nedvesitése) a hatds néhany 100
m lehet maximalisan; vagyis a hatds elviselheté hatast. Becsiilt foldmunka: 15400 m?, Fajlagos
porkibocsatas: 0,25 g/m®. A frakciok szerinti megoszlas alapjén a varhaté emisszios értékek: PMio
12,83 g/h, TSPM 21,39 g/h.

Terjedési paraméterek PM,, | TSPM
Fiistféklya tengelye alatti koncentracio rdvid atlagolési idétartamra (1 h) — Cg (ug/m®) - 39,2
Fiistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24h — Cg (ug/m®) 5,62 -
Hatarértékek (ug/m®) 50 200
Hattér (ug/m?) 18 31,8
"C" feltétel (mg/m®) 4,496 | 31,36
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 8 8
"A" feltétel (mg/m?) 5 20
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 7 16
"B" feltétel (mg/m?) 6,4 | 33,64
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - 8

57. tablazat Terjedési szamitas — kiporzas

A hatastavolsagot az 6sszes szallo por (TSPM) ¢és az ,,A” feltétel hatarozza meg: 16 m.
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A legkozelebbi lakohaz tavolsaga a beruhdzas geometriai kozéppontjatol: ~106 m

PMy | TSPM
Hattérterhelés (ng/m?) 18 31,8
Legkdzelebbi lakohdznal kialakuld additiv koncentracid
rovid atlagolasi id6tartamra (1 h) — Cg (ug/m?), 1,05 3,36

PM esetében 24 dras atlagolasi idére
Legkozelebbi lakohaznal kialakul6 koncentracio
(additiv + hattér)
rovid atlagolasi idétartamra (1 h) — Cg (ng/m’),
PMi esetében 24 6ras atlagolasi idére

Hatarérték (ug/m?) 50 200

19,05 | 35,16

58. tablazat Legkozelebbi lakohaznal varhato 1égszennyezd anyag koncentraciok

A kiporzéds hatasteriiletén beliil lakott ingatlan nem taldlhato, a legkdzelebbi lakohdzaknal a
légszennyez0 anyag koncentracidja nem €ri el az egészségiigyi szempontbdl kedvezotlennek
tekinthetd hatarértéket.

A hatas iddszakos és semlegesnek itélhetd.

6.2.1.1.5. A létesités soran a kézuti forgalomnovekedés varhato hatasai

Az alapanyagok, épitdanyagok, munkagépek szallitasa levegdterheléssel jar. Mivel szallitds csak a
nappali idészakban, 6-22 6ra kozott torténik, ezért a kornyezd kozutakon a szallitasi tevékenység csak
a nappali iddszakban moddositja a kozutak 1égszennyezettségét és ezaltal az ut menti levegdterhelést.
Az alapallapot szamitast elvégezve gy, hogy a létesités jarulékos jarmiiforgalmaval noveljik az
érintett Ut forgalmat, az alabbiakban ismertetett eredményeket kapjuk.
A beruhézas idején varhato napi kétiranyu jarmiiszam:

- 2 db tehergépkocsi

- 10 db személygépkocsi €s kistehergépkocsi

Jarmiikategoria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
a létesités forgalmaval ndvelve | a létesités forgalmaval novelve a kozut oras forgalma
személygépkocsi 1038 59 58
tehergépjarmii 213 12 12
busz 19 1 1
59. tablazat Jarmtiforgalom (jelenleg és 1étesités idején)
Ut elhelyezkedése Jarmitipus CO CH NO» SO, PMio
személygépkocsi 0,06664 0,01794 0,02753 0,00010 0,00112
Kiilteriileten bus; 0,00098 0,00005 0,00033 0,00002 0,00005
tehergépjarmii 0,01349 0,00095 0,00631 0,00015 0,00148
Ei 0,08111 0,01894 0,03417 0,00027 0,00264
személygépkocsi 0,12460 0,01937 0,01752 0,00009 0,00098
belteriileten bus; 0,00143 0,00019 0,00029 0,00002 0,00005
tehergépjarmi 0,01766 0,00124 0,00544 0,00015 0,00149
Ei 0,14368 0,02080 0,02325 0,00025 0,00252

60. tablazat Ei — a vizsgalt Gitszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbdl
[mg/s m]
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A jelenlegi €s a létesitéskori 1égszennyezd anyag emisszio kiilonbsége a 1étesités hatasait adja.

Ut elhelyezkedése CO CH NO; SO, PM,o
jelenleg 0,08034 0,01876 0,03385 0,00027 0,00262
Kiilterileten 1étesités idején 0,08111 0,01894 0,03417 0,00027 0,00264
Novekmény - AE; 0,00077 0,00018 0,00032 | 0,000002 | 0,00002

%-0s valtozas 0,96% 0,97% 0,96% 0,90% 0,94%
jelenleg 0,14368 0,02080 0,02325 0,00025 0,00252
helterileten 1étesités idején 0,14506 0,02100 0,02347 0,00025 0,00255
Novekmény - AE; 0,00138 0,00020 0,00022 | 0,000002 | 0,00002

%-0s véltozas 0,96% 0,96% 0,95% 0,89% 0,94%

61. tablazat A létesités idején a vizsgalt titszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag ndvekmény az i-edik szennyez6 anyag
komponensbdl [mg/s m] (AEi)

A létesités jarmiiforgalma atlagosan kiilteriileten és belteriileten is 0,94%-0s 1égszennyezd anyag
kibocsatas novekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuld maximalis 1égszennyezO anyag koncentracioja,
valamint annak meghatarozéasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen
tavolsagban csokken a 1égszennyezd anyag koncentracidja.

Meteorologiai Légszennyez6 Maximé’ligr Hatarérték H,a térér,tékig az“alébbi ”A,” ”B:” ”C,”
allapot anyag koncentr?mo (ng/m?) tavolsagban, cgf)kken feltétel | feltétel | feltétel

(ng/m’) a koncentraci6 (m) (m) (m) (m)

CO 23,7 10000 - - - 2,4

CH 5,5 500 - - - 2,4

Atlagos NOx 10,0 200 - - - 2,4

8 SO: 0,1 250 - - - 2,4

;Qé PMio 0,8 50 - - - 2.4

2 CO 95,0 10000 - - - 2,4

g CH 22,2 500 - - - 2.4

Kedvez6tlen NOx 40,0 200 - 6,8 2,3 2.4

SO: 0,3 250 - - - 2,4

PMio 3,1 50 - - - 2.4

CO 424 10000 - - - 2,1

CH 6,1 500 - - - 2,1

Atlagos NOx 6,9 200 - - - 2,1

8 SO: 0,1 250 - - - 2,1

-%) PMio 0,7 50 - - - 2,1

£ CO 169,9 10000 - - - 2,1

8 CH 24,6 500 - - - 2,1

Kedvezdtlen NOx 27,5 200 - 2.8 - 2,1

SO: 0,3 250 - - - 2,1

PMio 3,0 50 - - - 2,1

62. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo6 rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozé hatastavolsagok

Az ut hatastavolsagat atlagos meteorologiai koriilmények kozott a ,,C” feltétel, kedvezdtlen allapot
esetén az ,,A” feltétel és a nitrogén-oxidok hatarozzak meg.
Az Ut hatdstavolsaga

kiilteriileten atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett 2,4m  nincs novekmény
kedvezbtlen meteorologiai koriilmények mellett 6,8m ndvekmény: 0,2 m
belteriileten 4atlagos meteorologiai koriilmények mellett 2,1 m  nincs névekmény

kedvezbtlen meteorologiai koriilmények mellett 2,8 m  nincs ndvekmény

A megnovekedett forgalomnak human egészségligyi kockazata nincs. A megndvekedett forgalom
hatasara az ut kozvetlen kornyezetében atlagos és kedvezdtlen meteorologiai koriilmények kozott
sem ¢éri el a 1égszennyezd anyagok maximalis koncentracidja az immisszios hatarértéket. Létesités
idején az ut hatastavolsiga nem novekszik a jelenlegihez képest. A varhatd 1étesitéskori
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jarmuforgalom nem okoz levegdmindség romlast, a hatds csak iddszakos és csak a be- és
elszallitasanak idejére korlatozodik.

6.2.1.2. Zajvédelemi hatasok becslése

6.2.1.2.1. Epitési zaj

6.2.1.2.1.1. Hatarértékek bemutatasa és a hatasteriilet hataranak definialdasa

Epitési tevékenység csak nappali idészakban varhato.

Az ¢épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendo
teriileteken a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szol6 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-E{M egyiittes rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési
szintre* (dB)
ha az épitési munka idétartama

Sor- 1 hénap vagy |1 honap felett

<7ém Zajtol védendo teriilet Kkevesebb | évig 1 évnél tobb

nappal | ¢éjjel |nappal | éjjel | nappal | éjjel
06-22 |22-06| 06-22 |22-06| 0622 |22-06
ora ora | oOra | Ora | Ora | oOra
1. |Udiil8teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet| 60 45 55 40 50 35
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
2. | beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények | 65 50 60 45 55 40
teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet
3. Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45
4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

63. tablazat Zajterhelési hatarértékek

Zajterhelési hatarértékek a beruhdzas kornyezetében talalhato telepiilésrendezési dvezetekben:
- Vizgazdalkodasi teriiletek: a jogszabaly hatarértéket nem hataroz meg

- Msz-1 dvezet - Tobbségében Szantd milvelésli mezdgazdasagi teriilet  a jogszabaly
hatarértéket nem hataroz meg

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szol6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének (a kornyezeti
zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlo a zajforrasra
vonatkozo, iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
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e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢jjel (6:00-22:00)
45 dB.

Esetiinkben a rendelet 6§ d) pontjat vettiik a hatasteriilet hataranak, és a lakoteriiletet alapul
véve; tehat a hatasteriilet hatara: 55 dB.

6.2.1.2.1.2. A beruhdazas kornyezetében talalhato ingatlanok

A zajvédelmi jogszabalyok alapjan a védendd teriiletek az aldbbiak:

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2§ p pontja szerint védendd (védett) teriilet, a telepiilésrendezési
terv szerinti

pa) lako-, iidiil6-, vegyes terlilet,

pb) kiilonleges tertiletek koziil az oktatési 1étesitmények tertiletei, az egészségligyi teriiletek
és temetOk teriiletei,

pc) zoldteriilet (kdzkert, kdzpark),
pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendd épiilet helyezkedik el;

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2§ q pontja szerint védendd (védett) épiilet, helyiség az alabbi
lehet:

ga) kortermek és betegszobak,

gb) tantermek ¢és eldadotermek oktatdsi intézményekben, foglalkoztatd termek és halo-
helyiségek bolesddékben, 6vodakban,

qc) lakoszobak lakoépiiletekben,

qd) lakoszobak szallodakban és szallod jellegii épiiletekben,

qe) étkezdkonyha, étkezOhelyiség lakoépiiletekben,

qf) széllodak, szallo jellegl épiiletek, kozosségi lakdépiiletek kozos helyiségei,
qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglato épiilet eladdterei, illetve vendéglato helyiségei, vardtermek;
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20. abra Hajdtinanas szabalyozasi terve — részlet (Forras: https://or.njt.hu)

A legkozelebbi lakohéazak északi iranyban Hajdunanas kozigazgatasi teriiletén talalhatok.
Ovezeti besorolas: Msz-1
Nem védendo.

Tavolsag: >100 m

A kovetkezd tablazatban ismertetjiik a receptorpontok helyrajzi szdmat, épitményjegyzek szerinti €s
a Helyi Epitési Szabalyzat (HESZ) szerinti besorolasat.
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Ingatlan helyrajzi Epitményjegyzék Telepiilésrendezési
g Lo Mivelési 4g| Ingatlan cime pimenyjegyze terv szerinti Hatarérték | Megjegyzés
szam szerinti besorolas .
besorolas
Hajdinanas . 1110 Egylakasos nem
0503/2 Kivett tanya - épiiletek Msz-1 - védends*
4080
Hajdunanas Kivett H.aj d unanas, 1110 Egylakasos nem
tanya, Kiralydombi o Msz-1 - . s
0501/40 logeld s épiiletek védendd
egeld M¢énféi tanya
501/40.
4080
Hajdunanas kivett Hay Fhm?“,a S 1110 Egylakasos nem
Nyiczkiréti Msz-1 -
0476/3 tanya, rét Vitanyi tanya épiiletek védend6*
476/3.
kivett 4080
e, lakohaz, Hajdunanas, ,
Hajdunanas udvar, e 1110 Egylakasos nem
S Nyiczkiréti o Msz-1 - i o
0413/37 gazdasagi Gencsi tanya épiiletek védendd
pillet, 413/37
szanto )
Hajdinanas . 1110 Egylakasos nem
0472/9 Kivett tanya - épiiletek Msz-1 - védends*
4080
s s Hajdunanas, ,
Hag)jl;g';lélas kivett tanya | Kiralydombi 1 l(éfiiglzizlliasos Msz-1 - Vé:il:ilié*
Varga tanya
474/5.
4080
Hajdunanas Kivett ng’d {nanas, 1110 Egylakasos nem
tanya, Kiralydombi . Msz-1 - : s
0474/19 A . épiiletek védendd
legeld, ut Kantor tanya
474/19.

64. tablazat Legkdzelebbi ingatlanok

*nem védendd, mivel a olyan telepiilésrendezési terv szerinti besoroldsu 6vezetben talalhato, amelyre
a jogszabalyok hatarértéket nem hataroznak meg.

6.2.1.2.1.3. Zajterhelés és hatasteriilet meghatdrozdsa

Egy adott idészakon beliil kiilonb6z6 zajesemények fordulhatnak eld, illetve egy folytonosan miik6dd
zajforras altal kibocsatott hangteljesitmény is ingadozhat az idében. Az ilyen zajok egyetlen
mérdszdmmal torténd jellemzésére vezették be (lasd MSZ ISO 1996-1 magyar szabvany: ,,Akusztika.
A kornyezeti zaj leirdsa €s mérése.”) az Gn. egyenértékii hangnyomasszintet, ami a zaj erdsségen tual
az expozicids 1dot is figyelembe veszi. Két vagy tobb fliggetlen hangforras altal keltett hang eredd
hangnyomadsszintjének kiszdmitasat a kovetkezokben tablazatos formaban mutatjuk be.

Zajforrasok Darabszam Hangggg;n;gszmt [(J}TZI;I;(;ZI;I T (h) | Lami Lacq
Forgorakodo 1 105,1 2 8 105,1 99,1
Arokaséd 1 102,6 6 8 102,6 | 101,4

Autddaru 1 100,5 4 8 100,5 97,5
Tomorit6 gép (gumikerekes) 1 99,6 4 8 99,6 96,6
Tehergépkocsi (csdszallitd) 1 101,0 0,1 8 101,0 82,0
Levegdkompresszor 1 105,0 0,5 8 105,0 93,0

65. tablazat Zajforrasok, iizemidok
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A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 éra.
Az egyenértékii zajszint nappal: 105,32 dB(A).
Elézetes hatasteriilet becslése az MSZ15036 szabvany alapjan:

St I--JW K Ka Kd Ko Km K, Ks Ke Lt
59,4 105,3 0 0 46,48 0,166 3,69 0 0 0 55,0

66. tablazat Hatasteriilet nappali idészakban (Lt = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjaban
foglaltakat, a létesités zajvédelmi szemponti hatésteriiletének hatdra a munkateriilet mértani
kozéppontjatdl szamitva nappal 59,4 m-re helyezkedik el.

A fenti szabvany altal végzett szamitds csak tdjékoztato jellegli, mely tobb zajterjedést befolyasold
tényezOt nem vesz figyelembe. A szamitds csak a hatdstavolsagok eldzetes becslésére szolgal, a
tényleges hatastertilet, ill. hatastavolsag meghatarozasara a SoundPLAN szoftver alkalmasabb.

A kovetkezo abrakon lathatok a hatasteriiletek és a zajszintek a beruhazas kornyezetében.

///// P ] Elézetes vizsgalat
/S LS/

7
7/,
P, S Mezbbeni vezeték fektetése
Hajdananas kiilteriiletén a Tiv-9 jelii
ﬂ gazkat (Hajdananas 0445/1 hrsz.) és
Hajdinanas gaziizem
(Hajdunanas 0505/60 hrsz.) kozott

Zajszintek - NAPPAL (06-22 h)

Létesités

Jelmagyarazat

Alaptérkép
Csillapitasi teriletek
B fipoletek

Forrés: Teritlet

Levels in dB(A)

25 - 30
30 - 35

3 s [ 60 - 65
AVl | 65 - 70

> 80

/ 1:30000
0125250500 750 1000
-— E—— @ ——

] 2

Enviro-Expert

I

21. dbra Zajszintek a munkateriilet koriil
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Z / S ‘ ”// — 1209 H l : Elézetes vizsgalat

k2L AL P

YD ¢ — Mezébeni vezeték fektetése
: Hajdananas kiilteriiletén a Tiv-9 jelii
itk gazkit (Hajdananas 0445/1 hrsz.) és
Hajdinanas gaziizem
[7 (Hajdananas 0505/60 hrsz.) kozott

| Zajszintek

4 Létesités

7/ \ 7 60
\/ GF [36.4
\ l
e Jelmagyarazat
[ = s 1] n—l i Alaptérkép
{ —
GF 4%}\{ H Csillapitdsi teraletek
B Epoletek
60 GF .‘680. @  Receiver at building
3 F 38,5
GF [38.8 = - 5 T Forris: Tertlet
Ll 11 B,k F‘ s Problémas homlokzatok
) ] i FH srint ubldzatok
-
ﬁ] o — 4‘;‘?4 = Limit line Day: 55 dB(A)
F7N / 1:30000
& 0125250 500 750 1000
© A 12520 st0: 755 Tivo)
oL
a s M| ,
Enviro-Expert
Al
[ TTT7 I 1

22. dbra Zajvédelmi hatasteriilet

A kovetkez0 tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakuld zajszintek.

. L X Y . Hatarérték | Zajszint | Tallépés
Sorszam Helyrajzi szam (m) (m) Szint (dB) ({iB) ( dBI;
1 0413/37 817919,14 | 286537,21 | Foldszint - 36,9 -
2 0467/3 817351,02 | 282856,72 | Foldszint - 38,5 -
3 0472/9 816529,22 | 283561,35 | Foldszint - 36,4 -
4 0474/5 816759,93 | 283216,19 | Foldszint - 40,8 -
5 0474/19 816593 282876,6 | Foldszint - 38,8 -
6 0501/400 817046,27 | 282413,19 | Foldszint - 44,4 -
7 0503/2 816810,97 | 282380,57 | Foldszint - 45,2 -

67. tablazat Zajszintek a védendo objektumoknal és a hatarérték-tullépés mértéke

A targyi beruhazastdl minden irdnyba mezdgazdasagi teriiletek talalhatok. A SoundPLAN alapjan
mért legnagyobb hatastavolsag a munkateriilet sz¢létél 48 m.
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6.2.1.2.2. A létesités idején varhato zajszint-emelkedés a beszallitasi utak mentén

Az alapanyagok, épitdanyagok, munkagépek szallitasa zajterheléssel jar. Mivel szallitds csak a
nappali idészakban, 6-22 6ra kozott torténik, ezért a kornyezd kozutakon a szallitasi tevékenység csak
a nappali id6szakban modositja a kozutak zajkibocsatasat és ezaltal az ut menti zajterhelést. A
tovabbiak elsoként az alapallapot szamitast végezziik el, majd a szamitast elvégezziik ugy, hogy a
l1étesités jarulékos jarmiiforgalmaval ndveljiik az érintett utak forgalmat, az alabbi fejezetben
ismertetett eredményeket kapjuk.

Az atlagos napi forgalom az alabbi tdblazat szerint valtozik.

Jarmikategoria Varhato | Novekmény

személy- és kisteher-gépkocsi 1031 10

sz616 autobusz 18 0

csuklds autdbusz 1 0

konnyi tehergépkocsi 53 2

sz016 nehéz tehergépkocsi 36 0
tehergépkocsi szerelvény 124 0
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 7 0

68. tablazat ANF (létesités forgalmaval ndvelt)

Két esetet vizsgalunk, vagyis a bel- és Kkiilteriileten kiilonb6zd sebességgel mozgd jarmiiveket,
figyelembe véve a beépitettséget (érdességet) és az utburkolati korrekcidkat is.

Kiilteriileti szakasz

Akusztikai . .
Jérml';]ksjt::gzlrla Qnapktiz NapkOZbeII 06-18 ora Vmegengedett A Qnapkéz (s4v) Vx-napkéz | Vx-napkoz (véltozas)
1. 67,20 90 26,3 88,46 -0,02
1I. 1,62 70 249 41,32 68,38 -0,02
I11. 13,82 70 249 68,38 -0,02

69. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatési tdvolsag drer: 7,5 m; [K]gs,ji Utburkolat miatti korrekcid: 0,49; c értéke: 0,1; Pgs i
értéke: 0,1

1d6szak Akusztikai jarmiikategéria [Kig, s, t.i.i [Kplg, s, tii LAcq(7.5)g,5.tii
L 82,08 -17,49 64,58
napkdzben 11. 82,82 -32,56 50,26
111. 85,98 -23,24 62,74

70. tablazat LAeq(7,5)g, s, t, j, 1 szamitasanak tablazatos megjelenitése

B Az egyes lt- es }doszak’asz’olfhoz tartozo Hatarérték (LTH) az Lamks Tullépés
Id6észak vonatkoztatasi egyenértékii A hang- il A
L megitélési szintre (dB)
nyomasszint (Laeq7,5)es.1)
jelenleg 66,81 65,00 1,81
1étesités idején 66,86 65,00 1,86

71. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként
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Belteriileti szakasz

Akusztikai Qna koz Vx-napkéz
jarmiikategoria NapkézberiJ 06-18 6ra Vmegengedet A Quapicz i) | Vaenapioz (vého:és)
1. 67,20 50 23,5 48,30 -0,02
1L 1,62 50 23,5 41,32 48,30 -0,02
111 13,82 50 23,5 48,30 -0,02

72. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatési tdvolsag drer: 7,5 m; [K]gs,j,i utburkolat miatti korrekcid: 0,49; c értéke: 0,1; Pgsjii

értéke: 0,1

1dészak Akusztikai jarmiikategéria [Kie, s, t.ii [Kplg, s, tii LAcq7,5)esti
I 74,98 -14,87 60,12
napkdzben 1I. 78,63 -31,05 47,58
111. 82,08 -21,73 60,35

73. tablazat LAeq(7,5)g, s, t, j, 1 szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- ¢és iddszakaszokhoz tartozd vonatkoztatdsi egyenértékli A-hangnyomadsszint a
vonatkoztatasi tdvolsagban

Az egyes Ut- és idészakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tullépés
Id6szak tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékil L (telési szintre® dB
A hang-nyomasszint (Laeq7.5)g5.1j) AMko MEBILEIEST szintre (dB)
jelenleg 60,00 3,31
1étesités idején 60,00 3,36

74. tablazat Egyenértékli A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Lathatd, hogy a Iétesitéshez kapcsolddo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten és
belteriileten is 0,05 dB (<3 dB), vagyis a forgalombdl szarmazé zaj novekménnyel nem kell szamolni.

Az 0t zajterhelésére vonatkozo hatarérték-tallépések jelenleg is megfigyelhetok.

A létesitéshez kapcsolodo forgalomvaltozas miatt a megkozelitési it mentén minimalis zajszint
emelkedés varhato. A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet 7§-a kimondja, hogy 1j tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz
sziikséges szallitasi tevékenység hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol
védendé teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz. A szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés nem éri el a 3 dB-es
hatart, vagyis az additiv forgalombol szarmaz6 zajnévekmény nem jelentds, hatasteriilet
kijelolésére nincs sziikség.

6.2.1.3. Rezgésvédelem

6.2.1.3.1. Szamitasi alapok

A rezgés hatasa, terjedési tdvolsaga, az alabbiaktol fligg:

T. épitési teriilet — védendd 1étesitmény kozotti tdvolsag,

U. talaj fajtaja (laza, sziklas), szerkezete, viztartalma, hdmérséklete (fagyos),

V. talaj dinamikai jellemz6i (nyirdsi modulus, hullamterjedési sebesség, csillapitasi tényezo,
stirliség, Poisson tényezd, sajatfrekvencia),

W. hullamterjedési formak a talajban, testhulldmok (nyiras, nyomas), feliileti hulldmok
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X. talajban levdé ¢épitmények (colop, injektalas), talajban levd csovek, csatorndk, régi
¢épiiletdarabok,

Y. terjedési uton levo fadllomany (gyokérzet)

Z. védendo épiilet alapozasi, atviteli tulajdonséagai.

AA. kozlekedd utakon megjelend tobbletforgalom kapcsan:

BB. utvonal vezetés (emelkedd, lejtd, kanyar stb.)

CC. utburkolat fajtaja, kialakitasa, allapota,

DD. ut al- és felépitmény szerkezete (rétegek szama, vastagsaga, tipusa),

EE.ut al- ¢és felépitmény dinamikai jellemzdi (nyirasi modulus, csillapitasi tényezo, stirtiség,
Poisson tényezd, sajat frekvencia, hulldmterjedési sebesség),

A kivitelezési teriiletek kozvetlen kornyezetében elhelyezkedd ingatlanok tényleges terhelése
jelenleg alacsony.

Szakirodalmi adatok alapjén az 4ltaldnosan jellemz6 foldmunkak esetén a rezgésterhelés hatasteriilete
— ahol a végzett tevékenység mérhetd rezgésterhelést okoz — a munkateriilettél atlagosan 20-30
méterre, jelentOsebb rezgéshatassal jard tevékenység esetén maximalisan 100 méterre tehetd.

A 100 m-nél kozelebb elhelyezkedd helyszineken javasolhatdo az épiiletek szemrevételezéses
vizsgalata esetleges szerkezeti problémak felmérése, mely lehetdséget ad a komolyabb épiiletkarok
kialakulasara, illetve a kdrnyezeti rezgés hatarértékek esetleges tullépésére a nem elegendd mértékii
¢épiiletalapozasra tekintettel.

A rezgések kiilonféle modon befolyasolhatjak az épiiletek allapotat:

- Epiiletszerkezeti karok: Idvel a rezgések repedéseket okozhatnak a falakon, alapokon vagy
mas szerkezeti elemekben. Ez kiilondsen akkor jelentkezik, ha az épiilet mar régebbi vagy
kevésbé stabil alapokra épiilt.

- Lakok komfortérzete: A rezgések zavardak lehetnek a lakok szamara, csokkenthetik a
komfortérzetet, és akar egészségligyi problémakat is okozhatnak, mint példaul alvaszavarok
vagy stressz.

- Epiiletgépészeti rendszerek: A rezgések karosithatjak az épiiletgépészeti rendszereket is,
példaul a vizvezetekeket, fiitési rendszereket, ami hosszll tdvon jelentds javitasi koltségeket
eredményezhet.

A valosagban a rezgések fazisokban, amplitidokban kiilonboznek, és csillapodnak a talajban vald
terjedés soran. Ezért a tényleges hatas inkéabb statisztikai vagy csillapitott 6sszeadas alapjan torténik.

Atlagos alaprezgési sebesség egyes munkagépek esetén:
o Statikus hengerek (nem vibracids): 1-2 mm/s.
o Vibracios hengerek: normal tizemmodban: 10-25 mm/s.

o Kozepes dozer (pl. Caterpillar D6): alaprezgési sebessége jellemzden 3—7 mm/s,
normal tizemi koriilmények kozott.

o Nagyobb forgérakodok: 2—5 mm/s

o Kisebb forgérakodok, arokdso, cséfektetd: 1-2 mm/s
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o Autoddaru: 0,5-1 mm/s

o Tehergépkocsi: 0,1-0,2 mm/s

6.2.1.3.2. Vezetékfektetés

Az épitési teriilet és az épiiletek atlagos tavolsaga ~106 m.

A beruhazas a meglevo épiiletek rezgésterhelése szempontjabdl azok tavolsagabol eredéen nem jelent
Iényeges valtozast. A lakohazak és a tervezett 1étesitmények kozotti tdvolsagok miatt megallapithato,
hogy a tervezett vizmiitelepek hatasara a meglévo épiiletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre
szamitani, feltételezhetOen a rezgés sulyozott egyenértékli gyorsulasa tovabbra sem haladja meg a
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Am = 10 mm/s?,
ill. a maximalis Amax=200 mm/s? értéket.

A beruhdzas tdvolsaga a legkdzelebbi épiilettd]l ~106 méter, ezek alapjan meghatarozhatjuk a rezgési
sebességet és 0sszevethetjiik azt a megengedett hatarértékekkel.

Kiindulasi adatok:
Tavolsag az épiilettl: 106 méter
Talaj tipusa: Agyagos talaj, csillapitasi tényezo (o) = 0,2 m™

Az orédnkénti munkavégzes alapjan szamitsuk ki az egy ordban keletkezd 0sszes rezgési sebességet.

. Re'zges1 5 bessF g becslése Osszesitett rezgési sebesség
Munkagép 800 méteres tavolsagban (Vimunkagép) (mms)
(mm/s)

Forgorakodo 3,79E-09 7,58E-09

Arokdso 1,52E-09 9,10E-09

Autddaru 3,79E-10 1,52E-09

Tomoritd 1,90E-08 7,58E-08
Tehergépkocsi 8,44E-10 8,44E-11

75. tablazat Rezgési sebesség meghatarozasa

Az Osszesitett rezgési sebesség az egyes jarmiitipusok hatdsainak négyzetes Osszeadasaval
becstilhetd:

— 2 2 2 2 2 — .10-8
Ugsszesitett = \/171 + U +v3” + 1,0 + Uy Vgsszesitett = 7,68 - 107° mm/s

A beruhazasi teriiletek mellett talalhato épiiletekre hatod rezgések vizsgalata sordn megallapitottuk,
hogy egy oras id0szakban a tervezett iizemiddk mellett a becsiilt rezgési sebesség <0,1 mm/s az
éptiletek 800 - 2100 méteres tavolsagaban. Ez az érték alacsonyabb a megengedett 15-20 mm/s
hatarértéknél, ami azt jelzi, hogy a gépek altal keltett rezgések valoszinlileg nem okoznak karokat az
épiiletekben.

A szamitasok figyelembe vettiik a talaj csillapitasi tényezdjét és a munkagépek altal generalt rezgési
amplitadot. A valos 1étesitési tevékenység hatasait a rezgések idobeli eloszlasa és az épitkezés
dinamikdja modosithatja, mindezek alapjan a 1étesités soran sziikség lehet rezgésvédelmi mérésekre.
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6.2.1.4. Foldtani kozeg és talajvédelem

A munkavégzés soran kiilonos figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak
fenntartasara, a szennyezés elkeriilésére, épitési tevékenység esetében a teriilet helyreallitdsara.
Ennek betartatasaért az illetékes miiszaki vezetd a felelds.

Az ¢épitési munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegliek, az épitésnél hasznalatos
lanctalpas vagy gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejli mozgéasa a teriileten talajok
tomorodését, a talajszerkezet megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak
modosulésat (romlasat) okozhatja.

F6ldmunkak sordan a nehezebb gépek munkateriileten torténd mozgéasa kovetkeztében a talaj
tomorodik, aminek kovetkezményeként negativ hatdsok Iéphetnek fel, pl. csokken a talaj
porustérfogata, kevesebb levegd jut be a talajszemesék koze, ezéltal romlik a levegéhaztartas, igy
megvaltozik a talaj héhaztartdsa (nehezebben melegszik fel, lassabban hiil le).

A tervezett vezeték kialakitdsa soran a munkélatok a nyomvonal kdzvetlen kozelére korlatozodnak.
Az épitési sav altalanosan a nyomvonaltol mért 10-10 m. A vezetékfektetés hatasa a talajra a gépek
taposasa, a vezeték kiasasa ¢és a lerakott fold altal lesz. Ennek mértéke az idéjarastol nagymértékben
fligg. A munkagépek felvonulisa és miikodése talajtomorddést okozhat, de ennek mértéke nem
jelentds.

A foldvisszatoltés a nyomvonal teljes hosszan, a megfeleld sorrendben torténik. Vezetéképités soran
a talaj kitermelésekor a kiilonbozo talajtipusok keveredésének elkeriilése érdekében a humuszréteget
elkiilonitve kell depondlni — majd visszatermeléskor az eredeti sorrendet kell betartani. Az épitési
munkak befejezése utan az ideiglenesen igénybevett teriiletet eredeti allapotaba kell visszaallitani. A
banyavallalkozé szolgalmat allapit meg. Az €pités soran okozott karokat az ingatlan tulajdonosaval
kotott megallapodas alapjan téritik meg.

A helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazd szennyezés nem valdszinli, tekintettel a mai
alkalmazott technolégidkra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval és forgalmi engedélyével a
kornyezetvédelmi megfeleldség biztositott. A munkagépek esetleges szervizelése a munkateriileten
nem torténik, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld telephelyen torténhet.

A jarmiivek lizemanyaggal valo feltoltése lizemanyagtoltd allomdson, a munkagépek lizemanyaggal
valo feltoltése pedig a kivitelezd kijeldlt telephelyén torténik a felszini viztest érzékenysége miatt.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és
munkagépek, valamint szallitojdrmiivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, €s tomitéshibaibol
szarmazhat. Ennek el6fordulasa csak kis volumeni lehet. Ebben az esetben azonnali kéarelharitassal
meg kell akadalyozni a terjedést.

A talaj tekintetében normal 1étesitési lizemben relevans hatasként egyediil a 1égszennyezd anyagok
kitilepedését kell megemliteni. Tekintve a kordbbi ,,Levegbtisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott
hatasokat, a kitilepedésbdl eredd terhelés csekély. A hasznélni tervezett munkagépek altal kibocsatott
szennyezO anyag ¢és annak kitileped hanyadanak negativ hatasa elenyészd. A kibocsatott szervetlen
szennyezok (NOx, CO, SOz stb.) nem jelennek meg olyan koncentracidban a levegdben, hogy ott
karos folyamatokat inditsanak el.

Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett intézkedések bemutatasa

Havdéria esetén sziikséges teendk

- A szétfolyast meg kell gatolni karelhdritdsi homokbol késziilt védotoltéssel. Lehetdleg
azonnal, de minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, kdrnyezetet
szennyez0 anyag a foldbe, esetleg ¢€ldvizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag
szilard burkolatra folyt, Ggy annak eltavolitasarol nedvszivé anyaggal (homok, fold)
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gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfeleld, biztonsagos tarold edényekbe kell
szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a megsemmisitd helyre nem keriil beszallitasra.
Amennyiben a kornyezetet szennyezd anyag burkolatlan feliiletre folyt ki, akkor azt azonnal
nedvszivoé anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve sziikséges
eltavolitani ugy, hogy a talajbol kimetszenek egy akkora darabot, melynek peremteriilete
szemrevételezéses vizsgalat alapjan mar nem szennyezddott. A talajt megfeleléen biztonsagos
edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisité telephelyre nem Kkeriil
beszallitasra. A kiemelt foldet szennyezddésmentes folddel sziikséges potolni.

- Az esetleges szorodo, illetve folyékony anyagok talajra-talajba  kertilésének
megakadalyozasara az érintett teriiletet lokalizalni sziikséges.

A foldtani kozeg ¢€s a talaj védelmével kapcsolatos feladatok

- A felvonulést, taroloteriiletek, konténerek, hulladékgytijtok kijelolését koriiltekintéen
végezzEek ugy, hogy a természeti kornyezetet csak a sziikséges mértékben vegyiik igénybe.

- A f6ld felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatdk, ott csak olyan anyagok
helyezhetdk el, amelyek a f6ld mennyiségét, mindségét €s folyamatait, a kornyezeti elemeket
nem szennyezik, nem karositjak.

- Az¢épitési munkak, valamint a mindennapi tevékenység sordn 6vni kell a termdfoldet a fizikai
rongalastol, karos szennyezéstdl, hulladékoktol, illetve a veszélyes hulladéktol.

- Folyamatosan gondoskodni sziikséges a teriilet tisztantartasarol, sziikség esetén takaritasarol.

- A beruhazasi teriiletek kornyezetében zoldfeliiletek, parkok, erddk talalhatdk, a beruhédzas
idején kismértékben azok igénybevételére is sor keriilhet (felvezeté ut, munkagépek
mozgasa), a tevékenyég soran minimalizalni kell a szomszédos teriiletek igénybevételét.

- A szomszédos teriileteken folytatott tevékenységet a lehetd legkisebb mértékben lehet csak
zavarni.

- A beruhdzassal érintett foldrészleteken a beavatkozds utan az eredeti termdoképesség
visszaallitasa a cél, ezért a korabban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teriteni.

- A kivitelezés helyszinén mobil WC-k alkalmazasaval elvezetendd kommunalis szennyviz
nem keletkezik.

- A felvonulast, taroloteriiletek, konténerek, hulladékgytjték kijelolését koriiltekintéen kell
végezni a kdrnyezeti terhelések minimalizalasa érdekében.

- A létesitmények épitése — még ha rovidebb ideig is — jelentds mértékben megterhelhetik a
kornyezetet. Ezért a kivitelezés soran érdemes helytakarékossagra torekedni és célszerli végig
gondolni az épités soran alkalmazandd kornyezetkiméld épitéstechnikai folyamatokat,
eljarasokat.

- A helyigény csokkentése egyszerre gazdasagossagi €s kornyezeti fenntarthatdsagi érdek.

- Az ideiglenes teriiletfoglalas és anyagszallitdsi utvonal pontos tervezése segit az épitési
munkdk (a munkagépek ¢és kozlekedési eszk6zok megndvekedett szdma) okozta
kornyezetterhelés (zaj, por, pollen, elhagyott hulladék stb.) lehetd legteljesebb
megeldzésében. Fontos az igénybevett munkateriilet korlatozasa €s sziikséges az igénybe vett
munkateriilet megfeleld helyreallitasa.

- Az ¢épitési teriileten csak a minimalisan sziikséges mértékben tarolnak alapanyagot (csak az
épitési iitemezésnek megfeleld mennyiségben), azonban a humuszmentés folyamatos
biztositasa érdekében folddeponiat kell kialakitani.
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- A felvonulasi teriiletek nagysagat minimalizalni kell, igy a teriileten egy viszonylag kis
teriiletli épitési teriiletet alakitunk ki.

6.2.1.5. Vizvédelemmel 0sszefiiggd hatasok becslése a 1étesités idején

6.2.1.5.1. Felszini vizekre kifejtett hatdsok vizsgalata

Az épitési munkak soran a felszini viz veszélyeztetése nem all fenn.

A létesitmények megépiilését kovetden a felszini viztestre kifejtett hatds semleges.

6.2.1.5.2. Felszin alatti vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

Lehetséges vizhasznalatok

A tevékenységhez kapcsolodoan csak a gépkezeldk szocidlis tevékenységéhez kapcsoloddan varhato
vizfelhasznalas.

A tevékenység soran a vallalkozo palackozott vizet és mobil WC-t biztosit a teriileten.

A WC-hasznalat soran keletkezd szennyvizet annak szallitdsara jogosult vallalkozo széllitja el.

Felszin alatti vizet érd hatdsok

Az épités semmilyen hatassal nincs a felszin alatti vizekre.
A vezetékfektetés mélysége 1,1 m, mely nem éri el a teriileten 1év0 vizmélységet.
Technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

A keletkez6 kommunalis szennyvizeket a szigetelt, zart, szivargdsmentes tartalyban gyijtik. Az igy
Osszegyljtott vizek sem a talajt, sem a felszini- és a felszin alatti vizeket nem érinti.

A keletkez6 hulladékok nem szennyezik a kdrnyezetet.

A létesités nem jelenthet veszElyt a felszin alatti vizkészletekre, vizbazisra, a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl szolo 220/ 2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a felszin alatti vizek
védelmérdl sz616 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendeletben foglalt kovetelmények betartasa kotelezo.

A kivitelezés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eldirasait
maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek j6 mindségi allapotanak biztositasa érdekében a
létesitmények lizembe helyezésénél és lizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz,
foldtani kozeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM rendelet mellékleteiben
megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tevékenységet a kornyezet szennyezését és karositasat kizaré modon gy kell végezni, hogy a talaj,
illetve azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyezddjon.

A létesitési tevékenység soran alapvetd kovetelmény, hogy a szennyezd anyag ne jusson a
munkateriilet talajara. A kornyezet terhelése elkeriilhetd, ha az tervezett tevékenység eldtt figyelembe
vessziik a teriilet talajviszonyait, és a vizfoldtani adottsagokat.

A beavatkozasok sordn a felszin alatti viztestek védelme érdekében a munkafolyamatokat a lehetd
legnagyobb kortiltekintéssel kell elvégezni.

A megfeleld miiszaki allapot, karbantartott munkagépek €s a szakszerti munkavégzés nem okozhatja
a felszin alatti viztestek szennyezését.
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A tervezett vezeték létesitése soran keletkezd foldmunkdk — kiilondsen a nyitott munkaarkok,
deponalt foldhalmok, ideiglenes szallitoutak és szerelési teriiletek — befolyasoljak a természetes
felszini vizlefolyési viszonyokat, ezért a csapadékviz megfeleld elvezetése kiemelt szempont.

A kivitelezés ideje alatt a munkateriilet lejtésviszonyaihoz igazodé ideiglenes vizelvezetd arkokat
javasolt kialakitani, amelyek célja a csapadékbdl szarmazo elontés megakadalyozasa. A vizlevezetés
nyilt rendszerben, természetes elfolyassal torténjen a meglévd mezdgazdasagi arkok iranyaba.

Az arkokbol elvezetett csapadékvizek befogaddba torténd vezetése csak olyan esetben torténik, ha az
a természetes lefolydsnak megfeleld iranyban, kornyezeti kockazat nélkiil biztosithatd. A kivitelezo
koteles gondoskodni arrdl, hogy a munkateriileten beliil vizvisszatartas vagy szennyezett csapadékviz
lefolyés ne torténjen, kiilondsen nem védett természeti teriiletek iranyéba.

Javaslatok

A felszin alatti viztestek védelme érdekében a munkafolyamatokat a lehetd legnagyobb
koriiltekintéssel kell elvégezni.

A megfeleld miiszaki allapotu, karbantartott munkagépek és a szakszerti munkavégzés nem okozhatja
a felszin alatti viztestek szennyezését.

Abban az esetben, ha az altalaj kitermelés sordn olajszennyezés keriilne kozvetleniil a kitermelés
soran kialakitott munkagddorbe, ahol a talajvizet szennyezés érné, a karelharitast azonnal meg kell
kezdeni.

A talajvizre keriil6 olajat felitatd paplanokkal azonnal el kell tavolitani.

Normadl lizemi koriilmények kozott a 1étesités soran a felszin alatti viztestek nem szennyezddhetnek.

6.2.2. A bekovetkezo kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint az iizemelés idején

6.2.2.1; Levegbtisztasag-védelemmel dsszefliggd hatasok becslese oo
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § szerint tilos a légszennyezés, a diffiz forras
kornyezetvédelmi kovetelményeknek nem megfeleld mukodtetése miatt fellépd levegdterhelés,
valamint a leveg6 lakossagot zavaroé blizzel valo terhelése, tovabba a levegd olyan mértékii terhelése,
amely légszennyezettséget okoz.

A rendelet 5. § (1-2) bekezdése értelmében légszennyezd forrds 1étesitésekor és miitkddése soran
levegévédelmi kovetelmények megallapitasa és alkalmazésa sziikséges, valamint a levegdveédelmi
kovetelmények teljesiilését a 1égszennyezd forras lizemelése soran a hatasteriileten biztositani kell.

A rendelet 22. § szerint a teriileti kornyezetvédelmi hatdsag a hataskorébe tartozo 1égszennyezo forras
1étesitése és miikodésének megkezdése esetén a levegdvédelmi kovetelményeket levegltisztasag-
védelmi engedélyben irja eld. A teriileti kornyezetvédelmi hatosag a levegOtisztasdg-védelmi
eléirasokat kornyezeti hatasvizsgalati eljaras hatalya ald tartozé légszennyezd forrds esetén az
engedélyezési eljarasaban allapitja meg.

Az lizemelés soran nem varhato karos 1€gszennyezés.
A szénhidrogén szallitd vezetékek lizemelésébdl 1égszennyezd anyag kibocsatds nem varhato.

A fejlesztés eredményeként allaspontunk szerint nem varhato forgalomndvekedés, ezért a jelenlegi
légszennyez0d anyag kibocsatas nem valtozik, a jelenlegi immisszios allapot nem romlik.
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A karbantartéasi feladatok csak kis teriiletre terjednek ki és rovid ideig tartanak, ezért azok hatdsa
elhanyagolhato.

6.2.2.2. Zajvédelemi hatasok vizsgalata

A vezeték onmagaban altaldban nem general zajt, azonban a kisérd létesitmények ¢és lizemeltetési
miiveletek igen. Ezek lehetnek kompresszorallomasok (gazhalozatban), nyomas kiegyenlitd
egyseégek, szivattyudllomasok, metanoladagolo és egy kis gazszaritd egység, azonban ezek a mar
meglévo gaziizemben (Y: 815 889, X: 281 264) kertiltek kialakitésra.

A vezetékek lizemelése tekintetében additiv zajhatasra 1ényegében nem kell szamitani.
A telepitési hely zajvédelmi szempontbdl nem védendd dvezet.

A hatas egyértelmiien semleges.

6.2.2.3. Rezgésvédelem

A vezeték lizemelésébdl eredéen rezgésterhelés nem éri a kornyezetet.
Jelenlegi beruhazas, mint jelentds rezgésforras nem értelmezhetd.

A tervezett 1étesitmény megépitése a meglevo épiiletek rezgésterhelése szempontjabdl nem jelent
Iényeges valtozast. A lakohazak és a tervezett 1étesitmények kozotti tavolsagok (>100 m) miatt
megallapithatd, hogy a tervezett létesitmény hatasara a meglévo épiiletekben nem kell rezgésterhelés
novekedésre szamitani, feltételezhetéen a rezgés sulyozott egyenértékii gyorsuldsa tovabbra sem
haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Am
=10 mm/s?, ill. a maximalis Amax=200 mm/s> értéket.

6.2.2.4. Talaj-, ill. foldtani kzegvédelemi hatasok vizsgalata

Az lizemelés talajvédelmi szempontbdl hatast nem valt ki.

A létesitmények lizemeltetése soran kizarolag havaria esetében 1éphet fel talaj- és talajviz szennyezés
az karbantartast végz0 gépek vagy jarmiivek esetleges meghibasodasa, borulasa esetén fordulhat el,
amikor lizemanyag, kendanyag folyhat el. Ennek kéros hatdsai felitatdé anyag alkalmazasaval
minimalisra mérsékelheto.

A hatas semleges.

A tovabbiakban is ,,gondos gazda” szemléletével végzett karbantartasi munkalatok nem okozhatnak
szennyezést, illetve nem eredményezhetik a foldtani kozeg karosodasat.

6.2.2.5. Vizvédelemmel Osszefiiggd hatasok becslése

A tervezett tevékenységhez kozvetlen vizhasznalat nem kapcsolodik.

6.2.2.5.1. Felszin alatti viztestet érd esetleges terhelések vizsgalata

A tevékenységet a kdrnyezet szennyezését €s karositasat kizaro modon ugy kell végezni, hogy a talaj,
illetve azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyezddjon.

A tervezett 1étesitmény, illetve tevékenység nem jelenthet veszElyt a felszin alatti vizkészletekre,
vizbazisra, a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl sz6l6 220/ 2004. (VIL. 21.) Korm.
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rendeletben, a felszin alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendeletben foglalt
kovetelmények betartasa kotelezo.

Az lizemelés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eldirasait
maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek j6 mindségi allapotanak biztositasa érdekében a
létesitmények tizembe helyezésénél és lizemeltetésénél tgy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz,
foldtani kozeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM rendelet mellékleteiben
megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tevékenységet a kornyezet szennyezését és kéarositasat kizdré modon gy kell végezni, hogy a talaj,
illetve azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyezd6djon.

Az lzemelés soran a felszin alatti viztesteket érd terhelések elsOsorban kozvetett modon, a
vezetékrendszer integritdsanak megbomlasa, illetve rendellenes iizemallapot (szivargas, cs6torés)
esetén jelentkezhetnek. A vezetékek a talajszint alatt, jellemzden 1,1 méteres mélységben keriilnek
lefektetésre, igy a felszin alatti vizre gyakorolt kdzvetlen hatds normal iizemelési koriilmények kozott
elhanyagolhato.

A projekt altal érintett teriileten a talajviz viszonylag sekély mélységben (3—4 méter kozott) talalhato,
¢s a korabbi fejezetekben bemutatott vizfoldtani viszonyok alapjan érzékeny viztestként értékelhetd.
Ennek megfelelden a legfontosabb kornyezeti kockéazat a szénhidrogén tartalmu termelvény, illetve
a metanol véletlenszerli kikeriilése a csdvezetékbdl. Ezen anyagok konnyen mobilizdlodnak,
oldodnak, ¢€s a talajon keresztiil viszonylag gyorsan elérhetik a talajviz szintjét.

A vezetékek kettds funkcioval lizemelnek: egyrészt szallitjdk a nyers termelvényt (gaz, kondenzatum,
viz), masrészt metanolt adagolnak a rendszerbe, hidratképzédés ellen és korrdzidovédelmi céllal.
Mivel a metanol vizoldékony, igy kiilonosen fontos a vezetékek tomitettségének és allapotanak
rendszeres ellenérzése. A projekt soran alkalmazott zart rendszert technoldgia, valamint a metanol
adagolas nem a teriileten torténd végzése csokkenti a kockdzatot, azonban azt nem sziinteti meg
teljesen.

A potencidlis terhelések elkeriilése érdekében az iizemeltetési protokollban szerepel a rendszeres
nyomasprobak, szivargasvizsgalatok, valamint monitoring mintavételek végzése, kiilonos tekintettel
a metanol- és szénhidrogén-szennyezd komponensek detektalasdra. Az észlelt anomaliak esetén
azonnali intézkedési terv 1€p életbe, amelynek keretében megtorténik a kdrosodott vezetékszakasz
elzarasa és cseréje.

Az esetleges szivargés sordn a talajon keresztiil torténd szennyezddés kockazatanak mérséklése
céljabol javasolt a kornyezeti monitoringrendszer Kkiterjesztése, kiilonds tekintettel a talajviz
mindségének iddszakos vizsgalatara. A vezeték nyomvonal kozvetlen kozelében legalabb 5 évente
feltard furasok elvégzése ajanlott, amelyek lehetdvé teszik a felszin alatti viz korai szennyezésének
¢észlelését és a beavatkozasok hatékonysagadnak nyomon kovetését.

Osszességében elmondhatd, hogy a tervezett technoldgia mellett a felszin alatti viztestre gyakorolt
tényleges terhelés alacsony mértékii és lokalis jellegli. Ugyanakkor az érzékeny hidrogeologiai
adottsagok miatt a megeldz0 jellegli ellendrzés, a pontos lizemeltetési protokoll és a gyors reagalasi
képesség elengedhetetlen annak érdekében, hogy a kornyezeti kockdzat a minimalis szinten
maradjon.

A létesitmény lizemeltetése sordn — mivel a vezeték fold alatt fut, burkolt vagy kiemelkedd feliileti
elem nem létesiil — nincs tartésan keletkezd csapadékviz-0sszegyiilemlés, igy az elvezetés
természetes modon, beszivargassal vagy felszini elfolyédssal torténik. A korébbi vizlefolyési
viszonyok a kivitelezés utani helyreallitassal visszaallnak.
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6.2.2.5.2. Felszini vizekre kifejtett hatdsok vizsgalata

A létesitmények megépiilését kdvetden a felszini viztestre kifejtett hatas semleges, a felszini viz
veszélyeztetése nem all fenn.

6.2.2.5.3. VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgalat szlikségessége

Vizgyiijté-gazdalkodasi Terv — 2021. 7-2 melléklet: Utmutaté a VKI 4.7 cikk az alabbiakat mondja
ki:

»A VKI szerinti vizsgalatot, az un. VKlI-elemzést az SKV, a KHV, vagy mas hatosagi,
szakhatdsagi eljarasban - a KHV rendelet 2/A. § alapjan — a kornyezeti hatasok jelent0ségét
vizsgald egyszerisitett eljaras keretében kell elvégezni. Ha a terv, fejlesztés, tevékenység nem
jelentds hatasu, akkor nem SKV, vagy KHV-kételes és nem tartozik a VKI 4. cikk (7)
bekezdése ala sem. Ezt azonban a VKI-elemzés elvégzésével a KHV rendelet 2/A. § alapjan
a vizjogi, vagy €pitési, vagy mas engedélyezési eljaras keretében kell bizonyitani. Roviden,
tehat a VKI-elemzést minden vizet érint0 terv, beavatkozas esetében el kell végezni, de a VKI
4. cikk (7) bekezdés szerinti mentességi eljarast csak a jelentds hatasu, kivételes esetekre kell
¢s lehet alkalmazni.”

A 4. cikk 7-es cikkely két féle tevékenységre vonatkozik:

1. A felszini viztest fizikai jellemzdiben (hidroldgiai, morfoldgiai jellemzdk véltozasa), vagy egy
felszin alatti viztest vizszintjében bekdvetkezett valtozast okozod 1) beavatkozasokra
(tovabbiakban hidromorfologiai beavatkozasok).

2. Uj fenntarthat6 emberi fejlesztési tevékenységekre, illetve fenntarthato fejlesztések koziil azok,
amelyek nem hidromorfologiai beavatkozasok (tovabbiakban fenntarthatd fejlesztések):

- Uj vagy nagyobb kapacitasu szennyviztisztito-telepek,
- ipari szennyvizbevezetések,
- turisztikai létesitmények,

- veszélyes anyag bevezetések.

A tervezett beavatkozas sem a felszini, sem a felszin alatti viztest fizikai jellemzdiben
allapotaban nem okoz valtozasokat, igy a vizsgalat nem sziikséges.

6.2.3. A bekovetkezo kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint a felhagyas idején

A felhagyas sordn varhato kornyezeti hatdsok megegyeznek a létesités kornyezeti hatasaival.

Levegovédelmi hatasok

A felszamolas soran valamennyi munkafizisban éri terhelés a létesitésnek leginkdbb Kkitett
hatasvisel6t, a levegdt. A beavatkozasok egyrészrdl a forgalomndvekedés miatt terhelik a bontasi
hulladék-szallitasokkal érintett utvonalakat, masrészrdl a teriileten alkalmazott nehéz munkagépek
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légszennyez0 anyag kibocsatasabol adddoan, valamint a burkolatlan felvonulasi-szallitasi utak
porfelverddése kovetkeztében bekdvetkezd por emisszioval terheli a levegdt.

A technologiai jellemzOknek megfelelden a kivitelezés iddszakdban naponta atlagosan 4-5
tehergépkocsi fordulo jellemzi a szallitast, amely mennyiség nem tekinthetd jelentdsnek az igénybe
vett utak forgalma szempontjabol.

A szallitasbol adodo, a lakoteriileteket érd tobbletterhelés ugyan kimutathat6 lesz, de szamottevo
levegdmindség romlas nem feltételezheto.

A szallitast amennyire lehetséges a kozutak igénybevétele nélkiil kell bonyolitani, ennek érdekében
a telepiilések, telepiilésrészek elkertilését is biztosito, foldutak hasznalata javasolhato.

A beavatkozasok soran jelentds 1égszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken mozgéd
munkagépek miikodése, a munkagépek kipufogdégazuk szamottevd koncentracidoban tartalmaz
nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek
kibocsatasainak meg kell felelnie az Eurdpai Parlament ¢és a Tanécs (EU) 2016/1628 rendeletébe
foglalt kdvetelményeknek. E feltétel teljesiilése esetén jelentds hatds nem varhato.

A munkagépek iizemelésébdl eredd 1égszennyezés csak lokalis jellegli.

A varhat6 levegdvédelmi hatdsok megegyeznek a 1étesitésnél leirt hatasokkal.

A létesités hatdstavolsdga a munkagépek légszennyezd anyag kibocsatdsaibol kiindulva 104 m
(NOx).

A hatésteriileten beliil a 1égszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezdtlennek tekinthetd hatarértéket. A hatas idészakos és semlegesnek itélhetd.

Vizvédelem

A bontas soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kdvetkezzen be. Az esetlegesen
fellépd rendkiviili szennyezést azonnal el kell héritani, és a bekovetkezett kareseményt, valamint a
megtett intézkedésekrol tajékoztatni kell az illetékes viziigyi hatosagot.

A tevékenységhez kapcsoldddan csak a gépkezeldk szocidlis tevékenységéhez kapcsolododan véarhatd
vizfelhasznalds. Amennyiben a technologia soran vizfelhasznalasra keriil sor, ugy az
alkalmazottaknak, alvallalkozoinknak kiemelt figyelmet kell forditania a viz kivételre és az
esetlegesen keletkezd technologiai szennyvizek megfeleld elvezetésére. A WC-hasznalat soran
keletkezd szennyvizet annak szallitasara jogosult vallalkozé szallitja el.

A bontasi teriiletek kornyezetében tarolt hulladékokbol csurgalékvizre nem kell szamitani, a tarolt
hulladék jellegébdl kifolydlag. A tarolt épitési tormelékbdl szennyezdanyag kioldodas nem varhato,
a csapadekviz szennyezddése kizarhato.

A felszamolas varhato hatasai talajvédelmi szempontbol

A bontasi munkalatok soran hasznalt munkagépek hasonloan a Iétesités sordn hasznaltakhoz
talajtomorodést okozhatnak.

A felszamolas soran a létesitéshez hasonléan a munkagépeket a helyszinen nem szervizelik, a
munkagépek tankolasa nem torténhet a teriileten, igy elkeriilhetdk az lizemanyag elfolyasok.

Havéria esetén sziikséges teenddk a létesitési fazissal megegyezdek.
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A felszamolas okozta zajterhelés

A bontasi kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken
a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.

A varhaté hatdsok megegyeznek a létesitésnél leirtakkal az épitési fazishoz hasonlod kibocsatas
varhato.

A szamitott legnagyobb hatastavolsag a munkateriiletek szélétél: 59 m

A hatasteriileten beliil lakéingatlanon nem talalhatéak, a legkdzelebbi ingatlanok Msz-1 besorolasu
mezOgazdasagi teriileten helyezkednek el, mely nem védendo.

Az élovilagra Kifejtett hatasok a megsziintetés idején

Megegyezik a létesitésnél leirt hatasokkal.

6.3. Hulladékgazdalkodas

6.3.1. Telepités (,,1étesités”) szakaszaban varhato hulladékgazdalkodassal dsszefiiggé hatasok

A fejlesztési munkak soran tobblet foldanyag (humusz) keletkezik (HAK 170504), — ha az egyéb
hulladékot nem tartalmaz — a terlileten hasznositasra keriilhet. Javasolt a letermelt humuszt
ideiglenesen deponalni, majd a teriilet helyreéllitasa soran a fiivesitéshez visszateriteni.

Az épitési munkalatok sordn kisebb cserjeirtdsi munkalatok is torténhetnek, a cserjeirtasok soran
keletkezd biologiailag lebomlé hulladékot (HAK 200201) engedéllyel rendelkezd hulladékhasznositd
véllalkozds a helyszinen hasznosithatja, vagy beszéllitasra keriilhet engedéllyel rendelkezd
telephelyre.

Ezen kiviil az épitési anyagok csomagold anyagai (HAK 150101, 150102, 150106), a vagasbol
szarmazo csOdarabok és idomok (HAK 170203), valamint festékek, feliiletkezelok gdngyodlegei
(HAK 080111%*) teszik ki a keletkezé hulladék fétomegét. Az épités soran képz6dd csomagolasi
hulladékokat, valamint a veszélyesnek mindsiilé tovabbi hulladékokat (pl. festékes gongydleg,
feliiletkezel6 anyagok maradvanyai stb.) a beruhazo szintén koteles atadni az arra feljogositott atvevd
szervnek.

Epités soran képz6d6 hulladék elhelyezése kizarolag erre engedéllyel rendelkezd befogadd telepen
lehetséges.

Tovabbi veszélyes hulladék képzddésére az épités soran csak esetleges munkagép kisebb javitasi
munkai soran szdmithatunk. Az épitdé gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torldkendok eléforduldsa
is lehetséges (HAK 150202%*). A zart tartalyban gy(ijtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat
(olajos rongyok, olajszlirdk, kendanyag flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj,
akkumulator), veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet megfelelden, ,,.Sz”
kisérdjegy kitoltésével, engedélyes szakcégnek kell atadni artalmatlanitas céljabol.

A munkateriileteken képz6do veszélyes hulladékokat a képzddés helyén ideiglenesen is zart 120-200
l-es gyujtéedényekben elkiilonitetten tervezik gylijteni. Gyljtéedényzetet valamennyi
munkateriileten kihelyeznek, felirattal latnak el. A gylijtéedényzetet szilard burkolata teriileten kell
elhelyezni.
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A kivitelezés soran potencidlisan képz6do hulladékok koziil a veszélyes hulladékok beszallitasarol a
kivitelez6 telephelyére a kivitelezdnek gondoskodnia kell. A munkateriileten a hulladékgazdalkodasi
jogszabalyoknak megfeleléen maximum 0,5 évig tarolhatjak (lizemi gytijtéhely esetén 1 évig), majd
sziikséges atadni engedéllyel rendelkez6 hasznositonak vagy artalmatlanitonak azokat.

Az épitési munkdk soran keletkezd szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok
szdmabol becsiilhetd. A munka- €s szallitojarmiivek szaméabol becsiilhetden a teriileten 10 ember
egyidejli munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkezd szilard hulladék
mennyiségét napi 3 1/f6-vel szdmolva, naponta kb. 30 1 hulladék keletkezik. (Osszesen a 6 honapos
épitési munkaszakaszt figyelembe véve ez kb. 20 m? hulladékot jelent.)

A szocialis tevékenységbdl szarmazo vegyes kommunalis hulladékot zarhato miianyag vagy fém
hulladékgytijté edényzetben (pl. 200 literes miianyag kuka) kell gytijteni.

A sajat dolgozok szocidlis igényeinek kielégitése érdekében a terepi munkavégzés ideje alatt mobil
illemhelyet bérelnek, melynek a rendszeres iiritésérdl €s tisztitasarol a bérbeadd gondoskodik.

Hulladékfajta HAK Mennyiscg Kezelés
(becsiilt)
veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szliranyagok (ideértve a 150202* 10 k tada . It tnek
kozelebbr6l meg nem hatarozott olajsziiréket), & atadas arra Jogosult szetvezetne
torl6kenddk, védoruhazat
szerves oldoszereket vagy mas veszélyes s .
anyagokat tartalmaz fest egky- & lakk-hul}{a dek 080111* 10 kg atadas arra jogosult szervezetnek
papir és karton csomagolasi hulladék 150101 50 kg elszallitas hulladéklerakoba
milanyag csomagolasi hulladék 150102 50 kg elszallitas hulladéklerakoba
egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 50 kg elszallitas hulladéklerakoba
A letermelésre keriild ndvényzetrol,
5 hulladékrdl vallalkozonak kell
biologiailag lebomlé hulladékok 200201 . s gondoskodnia a vonatkozé
fa és cserjeirtas o . .
eléirasoknak, jogszabalyoknak
megfelelden.
milanyag 170203 100 kg atadas arra jogosult szervezetnek
fold és kvek, amel(})lgli(!:lulonboznek al70s 170504 500 m? Ujrahasznositas a helyszinen
cgy¢b telepiilési hulladek, ideértve a vegyes | 53, 20 m? elszallitds hulladéklerakba
telepiilési hulladékot is

76. tablazat Becsiilt hulladékok mennyisége
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Alkalmazandd kivitelezési technoldgidkbol szarmazd kornyezetterhelések kockazata

Kockazatos miiveletek és képz6do
hulladékok

Kockazatos helyzetek, kdrnyezeti kockazatok

Teriilet el6készités, foldmunkak soran
a sziikséges fakivagasok, ill. cserjeirtas
alkalmaval hulladékka valt ndvényi
szovetek (200201) keletkezhetnek.

A keletkez6 hulladék nem veszélyes hulladék. A ndvényi hulladék
kockazatos anyaggal nem szennyezett. A keletkez6 hulladékot letermelést
kdvetden a teriileten hasznositjak vagy elszallitjak, igy a hulladék tarolasa
soran kockazat nem varhato.

Az épitkezés soran keletkezhet
csomagolasi hulladék is.
(HAK: 150101, 150102, 150106)

A csomagolasi hulladékokat szeletaltan sziikséges gyiijteni. A hulladék
beszallitasra kell, hogy keriiljon a kivitelezést végzd tizemi vagy munkahelyi
gyljtéhelyére, majd at kell adni engedéllyel rendelkezd hasznositonak vagy
artalmatlanitonak.

Az épités soran keletkezd veszélyes
anyagokat tartalmazo6 gongyolegek is
keletkezhetnek. (HAK 080111%)

A hulladékokat szeletaltan sziikséges gytjteni. A hulladék beszallitasra kell,
hogy keriiljon a kivitelezést végz6 iizemi vagy munkahelyi gytijtéhelyére,
majd 4t kell adni engedéllyel rendelkez6 hasznositonak vagy
artalmatlanitonak.

A teriilet elékészitése soran
kitermelésre keriilhet talaj (170504)

A beruhdzasok megvaldsitdsa soran a beruhazé koteles gondoskodni a
humuszos terméréteg megmentésérdl és hasznositasarol. A talaj humuszos
termOrétegének mentését megalapozo talajvédelmi terv a beruhazassal
érintett teljes teriileten meghatarozza a humuszos terméréteg vastagsagat,
valamint a mentésre érdemes humuszos talajréteg mélységét, mindségét és
javaslatot annak felhasznalasara.

A humuszos terméréteg tényleges mentését a talajvédelmi tervben foglaltak
figyelembevételével elkészitett humuszgazdalkodasi terv alapjan kell
elvégezni — kizarolag a beavatkozas miiszaki sziikségességének mélységéig.

Valamennyi munkagépekkel végzett
miiveletek soran bekovetkezhet a
gépek meghibasodasa, mely soran

egyes alkatrészek helyszinen torténd
cser¢je valik sziikségesség. (HAK:

150202%)

A munkagépek kisebb javitasa soran keletkezd hulladékok egy része
veszélyes besorolast, ezért ezek jogszabalyoknak megfeleld gytjtése,
kezelése kiemelten fontos. A keletkezd veszélyes hulladékokat a kivitelezést
végz0 lizemi vagy munkahelyi gytijtéhelyére kell szallitani, majd at kell adni
azt engedéllyel rendelkezd hasznositonak vagy artalmatlanitonak. A
keletkezé hulladékokat szivargasmentes edényzetben sziikséges gytjteni, a
kornyezeti kockazat csokkentése érdekében.

77. tablazat A kivitelezési folyamatban elézetesen varhaté hulladékokbol ered6 veszélyek

A kockazatok értékelése

A kockazatok mindségi értékelése sordn a megbecsiiljiik a veszélybdl eredd lehetséges karos
kovetkezmény mértékét és stlyossagat, valamint a veszély bekovetkezésének valdsziniiségét.

Bekévet(lf;y S ulyossaga Nem eredményez Kisebb kornyezeti Jelentésebb kornyezeti
PR, kornyezeti kockazatot kockazat varhato kockazat varhatd
valdsziniisége
valdszinitlen - - -
Munkagépek
Novénvi szovetek meghibasodasa soran
Y , képz6do veszélyes hulladék.
(200201) keletkezése. (HAK 150202)
Csomagolasi hulladékok gytijtése.
lehetséges Kitermelésre (HAK 150101, 150102, 150106) Az épités soran keletkezo
ﬁ'rlzizlzont)aslija sa veszélyes anyagokat
J (170504) tartalmazo gongyolegek is
keletkezhetnek. (HAK
080111%)
valdszinii - - -
elkeriilhetetlen - - -

78. tablazat Ertékelé matrix — lehetséges kockazatok

110 |



A kivitelezés soran a jogszabalyi eldirasok ¢és a javaslatok betartasa mellett kornyezeti kockazatok
esélye minimalis, ill. akar azok valdszintisége az elhanyagolhat6 szintre csokkenthetd.

Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett intézkedések bemutatisa

A 1étesités soran keletkez6 hulladékokat ugy kell gylijteni, hogy azok ne okozzanak
kornyezetszennyezést. A hulladékokat lehet6ség szerint a legnagyobb ardnyban hasznositani, vagy —
ha ez nem megoldhat6 — szakszerlien artalmatlanitani kell.

A munkagépek iizemeltetése soran keletkezd veszélyes hulladékok mennyisége varhatdan csekély
lesz. Ezeket kizarolag az erre kijelolt, megfeleld taroloeszkozokben lehet gylijteni. A munkateriileten
veszélyes hulladékot nem szabad tarolni, ezért azokat mieldbb el kell szallitani a kivitelezd
telephelyére, majd engedéllyel rendelkez6 kezelének vagy hasznositonak kell atadni.

A munkagépek tarolasat és karbantartasat oly modon kell végezni, hogy az ne jelentsen kockazatot a
kornyezetre. A tarolohelyeken biztositani kell a megfeleld karelharitdé eszkozoket, valamint kijelolt
személynek kell felelnie a gyors beavatkozasért sziikség esetén. Uzemanyag-feltoltés a
munkateriileten nem végezhetd.

A kivitelezd kotelessége gondoskodni az épités soran keletkezd veszélyes hulladékok biztonsagos
gylijtésérol egészen azok atadasaig az arra jogosult kezelonek.

Minden koriilmények kozott meg kell akadalyozni, hogy a veszélyes hulladék a talajba, a felszini
vagy felszin alatti vizekbe, illetve a levegdbe jutva kdrnyezeti kdrokat okozzon.

A kivitelezés soran torekedni kell a hulladékok mennyiségének csokkentésére, valamint azok
szelektiv gylijtésére és Ujrahasznositdsara.

Veszélyes hulladék csak olyan hulladékkezelonek adhato at, aki rendelkezik a sziikséges
kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel.

Artalmatlanitasra kizarolag azok a hulladékok keriilhetnek, amelyek anyagaban torténd hasznositasa
vagy energiahordozoként vald felhasznaldsa miiszaki, gazdasagi okokbol nem megvaldsithatd, vagy
az ilyen hasznositas koltsége aranytalanul magas lenne az artalmatlanitashoz képest.

A munkateriilet rendezettségét és tisztasagat folyamatosan biztositani kell. Az épitési teriileten a
hulladékokat anyaguk és halmazallapotuk szerint szelektalva kell 6sszegytlijteni. A hulladékkezelés
{6 1épései: gylijtés, ideiglenes tarolas, elszallitas, feldolgozas és végleges elhelyezés.

A munkavégzés soran rendszeresen ellendrizni kell a hulladékgy(ijtd edények és taroloeszk6zok
allapotat, tovabba naprakész nyilvantartast kell vezetni a keletkez6 hulladék tipusaro6l, mennyiségérdl
€s tovabbi kezelésérol.

Veszélyes anyagokkal (pl. olajos rongy) torténd munkavégzés sordn szivargas megeldzésére
abszorbens anyagokat és cseppgyiijté talcakat kell alkalmazni, kiilonosen karbantartdsi munkak és
tarolas esetén.

A beruhazas befejeztével, illetve az épitési teriilet elhagyasakor a teljes munkateriiletet — beleértve az
ideiglenes deponidkat, szerelési helyszineket, parkolokat és anyagmozgatdsi utvonalakat —
hulladékmentes allapotban kell atadni.

A kivitelezé koteles biztositani, hogy az alvallalkozok és partnerek megismerjék és betartsdk a
kornyezetvédelmi ¢és hulladékgazdalkodasi eldirasokat. Ennek érdekében sziikség szerint
munkavédelmi és kornyezetvédelmi oktatasban kell ket részesiteni.
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6.3.2. Megvalésitas (,,lizemelés”) szakaszaban varhaté hulladékgazdalkodassal oOsszefiiggé
hatasok

A technolodgia egyszerli, zart, folyamatos iizemvitelénél nem eredményez nagy szamu és mennyiségii
hulladékot.

Az lizemelés zart technoldgiai rendszerben torténik, amelyhez nem tarsul rendszeres jarmiiforgalom
vagy helyszini kezel6i jelenlét, igy a hulladékkeletkezés minimalisnak tekinthetd. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy hulladék egyaltalan ne keletkezne. A valésagban — még minimalis lizemeltetoi
jelenlét mellett is — tobbféle hulladéktipus képzodhet, amelyek koziil néhany veszélyes hulladék is
lehet.

Az egyik elsédleges hulladékkategoriat a  gépészeti  karbantartasokhoz  kapcsolddo
maradvanyanyagok képezik. Ide tartoznak példaul az olajos rongyok (HAK 150202%), festékes
gongydlegek (080111%*). Bar ezek kis mennyiségben jelentkeznek, veszélyességiik miatt kockazati
besorolasuk magas. Kezelésiik soran elsédleges szempont a szakszeri elkiilonitett gytijtés, valamint
az engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeldnek torténd atadas.

Ritkébban, de el6fordulhat, hogy az lizemi ellenérzés soran kisebb tisztitasi miiveleteket kell végezni
(pl. csatlakozésok tisztitasa, burkolatok karbantartdsa), amelyek soran keletkezhetnek szennyezett
torldanyagok, egyszer hasznalatos védoeszkozok, kisebb mennyiségli vegyszeres viz vagy
pormentesité anyag maradvanyok. Ezek esetében a hulladék veszélyessége a felhasznélt anyagok
Osszetételétol fiigg, igy a hulladékbesorolasukhoz (pl. veszélyes vagy nem veszélyes) sziikséges a
pontos nyilvantartas.

A fentiek alapjan kijelenthetd, hogy a hulladékgazdalkodéasi kockazat az {izemelés soran
mérsékeltnek tekinthetd normal koriilmények kozott. A kockéazat csokkentésének zéloga a részletes
belsé hulladékgazdalkodasi protokoll kidolgozasa, a dolgozok oktatasa, a keletkezd hulladékok
nyilvantartdsa, valamint a megfeleld, engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld partnerek bevonasa.

A meglévo katkorzetekben kialakitasra keriild munkahelyi gy@ijtéhelyet kell haszndlni, a hulladékok
1d6szakos elszallitasarol gondoskodni kell. A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13-18§ eldirasait
kell alapul venni a hulladékok gytjtésével kapcsolatban.

Az lizemel€s a meglévotdl eltérd allando személyzetet nem igényel, igy az lizemelés soran telepiilési
hulladék csak a karbantartasok idején keletkezik. A kommunalis hulladékok gytijtésére szelektiv
hulladékgytijtot alakitanak ki a meglévo kutkorzetekben. A hulladékgytijtd sziget stabilizalt aljzattal
rendelkezd feliileten keriil kialakitdsra.

Munkahelyi gytijtohely altalanos kdvetelményei:
- agyljtéhely legyen szilard burkolatl, korbekeritett és eso ellen védett,

- a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint a hulladék legfeljebb 6 honapig maradhat a
helyszinen,

- aveszélyes €s a nem veszélyes hulladék gytijtéteriilete fizikailag elkiilonitve helyezkedik el,

- a nem veszélyes hulladékok kiilon, feliratozott gylijtéedényben vagy konténerekben
gyljtendok,

- a2012. évi CLXXXV. torvény 12. § (4) eldirja a szelektalt gylijtést és a keverés tilalmat,

- aveszélyes hulladék gytijtésére zart, feliratozott gylijtéedényt vagy konténert kell alkalmazni,
csak olyan miiszaki védelemmel ellatott gylijtéedény, konténer (igy kiilondsen litésallo, bélelt
vagy kettds falu zarhat6 gytijtéedény vagy zarhatd konténer) hasznalhatd, amely a hulladék
kdrnyezetbe torténd kijutasat megakadalyozza,
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- a vesz€lyes hulladékok gytijtése a telephelyen a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevekenységek részletes szabalyairol szold 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerint
kiépitendd, megfeleld védelemmel ellatott veszélyes hulladék atmeneti gytijtében torténik,
fajtanként elkiilonitve feliratozott edényben.

- a veszélyes hulladék gyujtését lehetové tevd teriiletet a hulladék fizikai és kémiai
tulajdonsagainak ellenalld, teherbird, folyadékzard és — sziikség szerint — karmentd aljzattal
kell kialakitani, javasolt kdrmentd talcaval kell ellatni a taroloteret,

- amunkahelyi gyiijtéhelyen csak olyan hulladék gyiijthetd, amely a munkahelyi gytijtdhellyel
azonos telephelyen képzodik.

- azlzemeltetd a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 2-7. §-a szerint naprakész, nyilvantarto
rendszert (papir alapon vagy elektronikusan) kell, hogy vezessen.

A veszélyes hulladékok elszallitasat szallitoi engedéllyel rendelkezé véllalkozo végezheti, az Atvevé
csak hatalyos hulladékkezelési, -hasznositasi engedéllyel rendelkezo vallalkozas lehet.

A munkateriileten keletkez6 kommunalis hulladékot a helyi kozszolgaltato iiriti a konténerekbdl
rendszeres, szerzodésben rogzitett gyakorisaggal. A kivitelezé a kihelyezett edények tisztasagaért,
zarhatosagaért felel.

2023. jalius l-je 6ta a MOHU Zrt. koncesszids rendszerének része. Atvevé csak olyan gyijtd,
elokezeld vagy hasznosito lehet, akit a MOHU irasban visszaigazolt. Az lizemeltetdnek szerzddéssel
kell igazolnia, hogy a hulladék a koncesszios rendszerben marad.

A térolokat felirattal latjak el.

A jogszabalyi hulladék tdrolasi idOtartamot betartva (0,5 év) a veszélyes és nem veszélyes
hulladékoknak a bizonylatolt elszallitdsat ¢és dartalmatlanitdsra torténd atadas-atvételét erre
jogosultsaggal rendelkezd cégek, vallalkozasok végzik.

Hulladékfajta HAK Becs““&fg)nnylseg Elszallitas modja
Atadas a
Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési 200301 100 kozszolgaltatast
hulladékot is végz6
hulladékszallitonak.
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiréanyagok
(ideértve a kozelebbrél meg nem hatarozott olajsziirdket), 150202%* 20
torlokendok, védéruhazat Atadas veszélyes
szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo 030111* 20 hulladékok
festék- és lakk-hulladék gyljtésére jogosult
veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezés, amely vallalkozonak.
kiilonbozik a 16 02 09-t61 16 02 12-ig terjedd 160213* 10
hulladéktipusoktol

79. tablazat Varhat6 hulladékok kore, mennyisége és artalmatlanitasa
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HAK Megnevezés Gyljtés és tgrolfl§ fnodja a Elszaultras
munkahelyi gytijtéhelyen gyakorisaga
Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes Gylijtés: fém hordo .
200301 telepiilési hulladékot is Térolas: munkahelyi gytijtdhely Alkalomszeriien
veszélyes anyagokkal szennyezett
150202 abszorbensek, sziirdanyagok (ideértve a ADR minésitett PE foliazsak
kozelebbrdl meg nem hatarozott Tarolas: munkahelyi gytijtéhely
olajsziirdket), torlokenddk, védéruhazat L
szerves olddszereket vagy mas veszélyes . Félévente
, 2 ADR minésitett PE foliazsak minimum 1
080111* anyagokat tartalmaz6 festék- és lakk- . 1 R
. Térolas: munkahelyi gytijtéhely alkalommal
hulladék
veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett el e .
160213* | berendezés, amely kiilonbozik a 16 02 09-t51 Térolégygéiiafe‘? li“’“f(? el
16 02 12-ig terjedd hulladéktipusoktol : yr gyutonely

80. tablazat A tevékenység soran keletkez6 hulladékok gyiijtésének modja és elszallitas gyakorisaga

HAK Megnevezés Egyiddben gyﬁ.jtlrleté(ll(luiladékok
mennyisége (kg

200301 Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is 50

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szliréanyagok
150202* | (ideértve a kozelebbrél meg nem hatarozott olajsziiroket), torlokenddk, 10

véddéruhdzat
080111* | Szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazé festék- 10
¢s lakk-hulladék

160213* veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezés, amely 5

kiilonbozik a 16 02 09-t61 16 02 12-ig terjedd hulladéktipusoktol

81. tablazat Keletkez6 hulladékok és egyidében tarolhat6 hulladékok mennyisége

A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazasa mellett a hatas semleges.

6.3.3. Felhagyas szakaszaban varhato hulladékgazdalkodassal osszefiiggé hatasok

A tevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a kornyezet védelmének altalanos
szabalyairdl szo6ld 1995. évi LIII. térvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kornyezetvédelmi
feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositds maodjarol, valamint a
feliilvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi kovetelményeirdl szolé 12/1996. (VII. 4.) KTM
rendeletben megfogalmazott — eldirdsoknak megfeleld feliilvizsgélat lefolytatdsa utan megszerzett
jogerds engedély birtokdban torténhet.

73.§

(1) Az egyes tevékenységek kornyezetre gyakorolt hatasanak feltarasara és megismerésére, valamint
a kornyezetvédelmi kovetelményeknek valdo megfelelés ellendrzésére kornyezetvédelmi
feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: feliilvizsgélat) kell végezni.

(2) A feliilvizsgélat szempontjabol:

a) tevékenységnek mindsiil valamely — kornyezethasznalattal, kornyezetveszélyeztetd magatartassal
vagy kornyezetszennyezéssel jaré — miivelet, illet6leg technologia megkezdése, folytatasa, feltjitasa,
helyredllitasa és felhagyasa, tovabba az ezekhez sziikséges épitési €s egyeb eldkészitési munka
veégzeése;

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az esetlegesen keletkezett karok felszamoléasara
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helyreallitast el kell végezni. A felhagyds utan torekedni kell a természetes kornyezeti allapot
elérésére.

A felhagyast megelézden elkészitendd bontdsi tervben részletesen ismertetni kell a keletkezd
hulladékok mennyiségét, a varhato hulladékok elhelyezésének lehetdségét.

A bontasi munkékat csak érvényes, jogerds bontasi engedély birtokaban lehet megkezdeni. A bontasi
munkalatok vezetésével, felligyeletével felelds vezetot kell megbizni. A munka- és egészségvédelmi
eléirasokat be kell tartani. A bontason résztvevd dolgozokkal ismertetni kell a bontasi technologiat,
az elvégzendd munkak balesetveszélyeit, azok megeldzési modjat. Az alkalmazottakat az
eldirasoknak megfeleld véddruhazattal (sisak, kesztyli, maszk, védészemiiveg stb.) véddeszkdzokkel
¢s munkaeszkozokkel kell ellatni.

A bontasi teriilet idegenek el6li elzarasat biztositani kell, biztonsagi sav figyelembevételével, allandod
2 m magas keritéssel. A bontasi teriileten gondoskodni kell mind az ujrahasznosithatd, mind a
hulladék anyagok ideiglenes, vagy hosszu tavu tarolasarél, illetve a folyamatos elszallitasarol.

A teriilet kozmiiellatottsdggal bir, igy a munkdk megkezdése eldtt az illetékes szolgaltatokkal
egylttmiikodve a bontand6d I1étesitményeket le kell kapcsolni a villamos- ¢és egyéb
kozmiihalozatokrol. A vezetékeket, csatorndkat fel kell tarni, lekotésiikrél gondoskodni kell.

A bontéasbol szarmazo tormelékek, hulladékok elszallitasarol a bontast végzo kivitelezé gondoskodik.
Az egyes tormelékeket kiilon-kiilon anyagonként kell a kijelolt hulladékhasznositohoz szallitani.

A felhagyas hatdsai megegyeznek a 1étesités hatasaival.

Az épitési-bontasi hulladék nyilvantarto lap benyujtasara az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabdlyairol szo616 45/ 2004. (VIL26.) BM-KvVM rendelet 10. §-a, az épitési-bontési
hulladék nyilvantartd lap tartalmara az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 5. szamua melléklete vonatkozik.

45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM rendelet 3. § (2) bekezdés az alabbiakat mondja ki:

(2) Amennyiben barmely az 1. szamu mellékletben szerepld, a hulladék anyagi mindsége szerinti
csoportban (a tovabbiakban: csoport) a keletkezd épitési vagy bontasi hulladék mennyisége
meghaladja az 1. szamt mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd koteles az adott
csoporthoz tartozo hulladékot — a hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatosaga érdekében — a tobbi
csoporthoz tartozé hulladéktol elkiilonitetten gylijteni mindaddig, amig a hulladékot a kezeldnek at
nem adja.

Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizarélag erre engedéllyel rendelkezd befogadd telepen
lehetséges. A bontas soran keletkez6 hulladékot a kivitelezd koteles a teriiletrdl elszallitani, a szallitas
soran a hulladékok kiporzasat kiszorddasat meg kell gatolni. A beton mitargyak bontdsa utan
keletkezd hulladékot a Megrendeld altal megjeldlt helyre kell szallitani, azt bizonylatolni kell,
tarolasarol, kezelésrdl nyilvantartast kell vezetni. A hulladékatvevd helynek a kornyezetvédelmi
eléirasoknak eleget kell tenni.

A veszélyes hulladék képzddésére a tevékenység soran csak esetleges munkagép meghibdsodasok
soran szamithatunk. A munkateriileteken képz6dd veszélyes hulladékokat a képzddés helyén zart
120-200 Il-es gyujtéedényekben elkiilonitetten tervezik gytjteni. Gyljtéedényzetet valamennyi
munkateriileten kihelyeznek, felirattal latnak el. A gylijtéedényzetet szilard burkolatu teriileten kell
elhelyezni.

A bontéds soran munkagépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torlékenddk eléfordulasa lehetséges
(HAK 150202%*).
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A bontasi munkak sordn keletkezé szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok
szdmabol becsiilhetd. A munka- és szallitdjarmiivek szaméabol becsiilhetden a teriileten 15 ember
egyidejli munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkezd szilard hulladék
mennyiségét napi 3 1/f6-vel szdmolva, naponta kb. 45 1 hulladék keletkezik. (Osszesen a 1 honapos
épitési munkaszakaszt figyelembe véve ez kb. 5 m?® hulladékot jelent.)

A keletkezd hulladékot a teriileten csak az elszallitasig taroljak, a hulladék a keletkezéstdl szamitott
néhany napon beliil atadésra keriil a kivitelezés megkezdése eldtt kivalasztott veszélyes, ill. nem
veszélyes hulladék kezelésére, gylijtésére jogosult szervezetnek.

azcljnli)ll?t((l’)ellzé d Megnevezés Mennyiség
17 04 05 Vas- és acélhulladék 10t
Bontasi 17 05 04 Fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-t61 10t
miiveletek 17 09 04 Kevert épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek kiilonboznek 10t
a1709 01,1709 02, 17 09 03-t6l
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szirdanyagok
150202* (ideértve a kozelebbrél meg nem hatarozott olajsziirdket), 10 kg
Egyéb torlokenddk, véddéruhizat
200301 egyeb teleptilési hulladék, i’deért.ve a vegyes telepiilési 500 ke
hulladékot is

82. tablazat A felhagyas sordn képz0do bontasi és egyéb hulladékok

6.3.4. Havaria soran képzodo hulladékok

Kiilon meg kell emliteni a havariahelyzetek kovetkeztében keletkezd hulladékokat — ezek bar nem
részei a rendes lizemmenetnek, mégis az tizemelés sordn fellépd legmagasabb kockazatot jelenthetik.

Egy esetleges szivargés, tulnyomas soran kiomlé termelvény (gazkondenzatum, viz, metanol)
felszamoldsa sordn az Osszegyljtott, szennyezett talaj, homok, abszorbens anyag, véddéruhdzat,
valamint a karelharitas soran hasznalt egy¢b eszkdzok mind veszélyes hulladéknak mindsiilnek. Ezek
a hulladékok gyorsan reagalo karelharitasi rendszer nélkiil komoly kdrnyezeti terhelést jelentenek.

Az tlizemelés kozbeni havariahelyzet esetén a keletkezd hulladékok jellemzden szennyezett
anyagokbol, a karelharitas eszkdzeibdl, valamint sériilt technologiai elemekbdl szarmaznak. Ezek
tulnyomo tobbsége veszélyes hulladéknak mindsiil, és azonnali, szakszerii kezelésiik elengedhetetlen
a kornyezeti karok megeldzése érdekében.

A havaria soran képz0d6 hulladékokat a 1étesitésnél leirtak szerint kell gytijteni és dtadni engedéllyel
rendelkezd vallalkozéasnak.

A havéria soran képzddd hulladékokat — veszélyességiikre vald tekintettel — kizardlag
szivargasmentes, jol jelolt, zarhat6 gyiijtéedényzetben szabad gy(jteni, és az elszallitdsukrol 2448
oran beliil gondoskodni kell. A karelharitast kovetéen képzddd szennyezett fold és egyéb szilard
anyagok esetén sziikséges lehet mintavétel és laboratériumi analizis, kiilonosen akkor, ha a
szennyezes jellege nem ismert vagy tobbkomponensii (pl. metanol, gazkondenzatum, olaj).

A haviria helyzetek kornyezeti kovetkezményeinek minimalizalasa érdekében a kivitelezd koteles
kockazatértékelésen alapuld kéarelharitasi tervet késziteni €s rendszeresen oktatast tartani az €rintett
dolgozoknak.

A havaria események soran képz0d6 hulladékok mennyiségét pontosan meghatarozni nem lehet, egy-
egy esemény soran képzddd hulladékok fajtajat és elézetes mennyiségének becslését a kovetkezd
tablazatban mutatjuk be.
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Mennyiség

Havaria esemény Hulladékfajta HAK . Kezelés
(becsiilt)
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, tadés arra jogosult
Munkagépek szliranyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem 150202* 20 kg szervezetnek
oo hatdrozott olajsziiroket), torlékendék, védéruhazat
meghibasodasa,
balesetek veszélyes anyagokat tartalmazo f6ld és kovek 170503* 5m? ataii;i:; églgecl)(sult
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, <tads . It
szliranyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem 150202* 10 kg atadas arra Jogosu
hatérozott olajsziirdket), torlokenddk, véddruhazat szervezetnek
Gépészeti mianyag 170203 S5kg dtadés arra j og?{sult
berendezések, . p . sgerveze'tne
vezetékek veszélyes anyagok?t tal‘calrflazo vagy azzal 170204% 5 ke atadas arra jogosult
meghibésodsa szennyezett iiveg, milanyag, fa : .szervezetr}e’k
fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-t61 | 170504 | 5 m? “Jr";l};al‘;f;’i;as a
veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek 170503* 5m’ ataiiiigi ejt(;lgeisult
Olajjal vagy gazkondenzatummal
szennyezett targyak
72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet szerinti Ny .
. atadas arra jogosult
megnevezes: 150202* 50 kg K
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szervezetne
szlirGanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem
hatarozott olajszlir6ket), torlékenddk, védoruhazat
Szennyezett talaj, homok, f6ld
72/2013. (VIIL. 27.) VM ,rendelet szerinti 170503* | 100 m?3 atadas arra jogosult
megnevezes: szervezetnek
veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek
Kiomlott kondenzatummal, metanollal szennyezett
viz
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti 161001* 5 me atadas arra jogosult
megnevezes: szervezetnek
veszélyes anyagokat tartalmazo vizes folyékony
hulladék
Tonkrement, olajjal vagy metanollal szennyezett
Gazkitorés (szaraz tomitések, tomlok, tomlévégek
vagy 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet szerinti
kiséréfolyadékos) megnevezeés: 160121* 50k atadas arra jogosult
veszélyes alkatrészek, amelyek kiilonboznek a 16 & szervezetnek
01 07-t61 16 01 11-ig terjedd, valaminta 16 01 13-
ban és a 16 01 14-ben meghatarozott
hulladéktipusoktol
Sériilt fémalkatrészek, csévégek, szelephaz
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti atadas arra jogosult
( megrzevezés: 170405 100 kg szervezejtnik
vas ¢és acél
Szennyezett csdvek, fém anyagok
72/2013. (VHII.n?.) VM ’rejndelet szerinti 170409% | 100kg atadas arra jogosult
gnevezes: szervezetnek
veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék
Karelharitashoz hasznalt szennyezett eszkdzok
72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet szerinti
megnevezes: 150200 50 kg atadas arra jogosult

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szliranyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem
hatarozott olajsziir6ket), torlékendék, védoruhazat

szervezetnek

83. tablazat A havaria események soran képz6d6 hulladékok
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A havaria soran keletkez6 hulladékokat minden esetben azonositani, mérlegelni és dokumentalni kell.
A nyilvantartasnak tartalmaznia kell a hulladék keletkezésének helyét, idOpontjat, tipusat,
mennyiségét, HAK-kodjat és a tovabbi kezelésre torténd atadas igazolasat.

A keletkezett veszélyes hulladékokat az eseményt kdvetden lehetdleg 72 6ran beliil el kell szallitani,
kivéve, ha az iddjarasi vagy technologiai koriilmények azt nem teszik lehetové. Ilyen esetben
ideiglenes, szigetelt tarolas sziikséges.

Az lizemeltetonek a munkateriileten biztositania kell megfelel6 mennyiségii karelharitasi eszkozt (pl.
abszorbensek, véddeszkozok, gyljtétartalyok), valamint gondoskodnia kell a helyszini személyzet
oktatasarol a hulladékkezelési protokollok alkalmazasara.

Kétséges esetekben — kiilondsen tobbféle szennyezdanyag jelenlétében — a hulladék veszélyességérol
akkreditalt laboratoriumi vizsgalattal kell megbizonyosodni. A mindsités alapjan térténik a megteleld
HAK-kod alkalmazésa és a kezelési eljaras kivalasztasa.

A havaria soran képz6do hulladékok kezelése soran be kell tartani a 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendelet, a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet, valamint a 2012. évi CLXXXV. torvény eldirasait.

6.4. A védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet
természetvédelmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat érinté hatasok ismertetése

6.4.1. A beruhazasi teriilet természetvédelmi érintettsége

A tervezett beruhdzas érinti az 6kologiai halozat elemeit.

A tervezett beruhdzas nem érint egyedi hatarozattal kihirdetett orszagos jelentdségli védett természeti
terliletet, helyi jelentdségli védett természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet, vilagorokségi teriiletet,
bioszféra-rezervatumot, erdérezervatumot, ramsari vizes ¢ldhelyet, fontos madaréléhelyet (IBA
terliletet), naturparkot, tovabba ex lege védett barlangot, forrast, kunhalmot, féldvarat, lapot és szikes
tavat.

6.4.1.1. Okologiai halozat
A tervezett beruhdzés altal kozvetleniil érintett teriiletek az okoldgiai halozat 6kologiai folyoso és
pufferteriilet besorolasu részét érintik.

Elészor 1993-ban, a maastrichti konferencidn mertiilt fel egy eurdpai szintli 6kologiai haldzat
létrehozasanak igénye Eurdpai Okologiai Halézat (EECONET) néven. Komolyabb, 4llami szintii
tamogatast ez a kezdeményezés akkor kapott, amikor az Eurdpa Tanics altal kezdeményezett
Paneuropai Biologiai és Tajdiverzitasi Stratégiat a kornyezetvédelmi miniszterek szofiai talalkozojan
a csatlakozd orszagok — koztik Magyarorszag is — alairtdk (1995, Szofia). A konferencian
jovahagytak, hogy a Paneurdpai Okoldgiai Halozatot (PEEN) 2005-ig kell a résztvevd orszagoknak
kijelolnitik (melyet Magyarorszag iddben teljesitett). 1999 4prilisadban Genfben elfogadtdk a
Paneurdpai Okologiai Halozat kialakitasara vonatkozé iranyelveket. A PEEN lényegében az egyes
orszagok okoldgiai halozatabol tevddik Gssze. Magyarorszagon az 6koldgiai haldzat tervezése 1993-
ban kezdddott meg az IUCN szervezésében (http://www.termeszetvedelem.hu).

Hazankban jelenleg Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szolo 2018.
évi CXXXIX. torvény Els6 rész I. fejezet 3. szakasz (Ertelmez6 rendelkezések) 4. § 34—36. pontjai
definidljak az 6koldgiai haldzat ovezeteit. A torvény Masodik része (Orszagos Teriiletrendezési Terv
(OTrT)) 6. § (1) a) szerint az Orszagos Ovezeti Terv tervlapjai koziil a 3/1. melléklet tartalmazza az
okologiai halozat egyes dvezeteinek térképi lehatarolasat.
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23. dbra A beruhazas tervezett teriilete (piros hatarvonal) és az 6koldgiai halozat kiilonb6z6 besorolast (magteriilet: sotétkék,
okologiai folyoso: kozépkek, pufferteriilet: vilagoskék) részeinek elhelyezkedése, tovabba a kdrnyezo telepiilések hatarvonalai és
nevei (sziirke vonalak és feliratok)

6.4.2. Az élovilag érintettsége

A természetes ¢lOvilagra gyakorolt hatasok eldzetes megitélésének érdekében a kozvetlen
hatésteriileten a magasabb rendii ndvényzetet, a kétéltlieket és hiilloket, valamint a madarakat
vizsgaltuk.

6.4.2.1. Magasabb rendli névényzet

6.4.2.1.1. Altalanos florisztikai és vegetacids vonatkozasok

A vizsgalati teriiletet florisztikai alapon a Ko6zép-Eurdpai florateriilet Panndniai floratartomanyéanak
Alfold (Eupannonicum) floravidékében elhelyezkedd Tiszantal (Crisicum) flérajaras teriiletén
helyezkedik el (POcs 1981), a Hortobagy nevii foldrajzi kistdj teriiletén. Az elsdsorban a novényzet
sajatossagai alapjan kialakitott vegetacidos kistdjak rendszere (MOLNAR et al. 2009) alapjan a
vizsgalati terlilet nagyobb része a Hortobagy, kisebb része a Tiszavolgy vegetacids kistdj terliletére
esik. Az orszag klimazona térképe alapjan a teriilet klimatikusan az erddssztyeppek ovébe esik
(BORHIDI 1960) ¢€s a teriilet potencidlis vegetaciojat a szolonyec sziki névényzet, valamint artéri
ligeterd6k és mocsarak alkotjak (ZOLYOMI 1981). Magyarorszag kist4jkatasztere alapjan az érintett
kistdj leggyakoribb él6helyei a kiillonbozo szikes gyepek és rétek, naddasok és a kiilonféle mocsari-
vizparti ndvénytarsuldsok (MOLNAR 2010).
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6.4.2.1.2. A vizsgalatok iddpontja, helyszine, modszere

A vizsgalati teriilet felmérését 2025. majus 20-an végeztiik. A felmérés idopontja optimalisnak
tekinthetd, a helyszinen a ndvényzet késd tavaszi allapotban volt. Az aldbbiakban a vizsgélati
teriileten megfigyelt élohelyeket az Altalanos Nemzeti Eléhely-osztalyozasi Rendszer réviden
LANER” (BOLONI et al. 2011) ltal alkalmazott leirasnak (fajosszetétel, tarsulasok) megfelelen és
kodjainak felhasznaldsaval, az emlitett irodalomban ismertetett (TDO) természetességi
értékkategoridk (1 — teljesen leromlott, 2 — erdsen leromlott, 3 — kdzepesen leromlott, 4 —
természetkozeli, 5 — specialista, kisérd és termohelyjelzé fajokban gazdag, jo szerkezetli, szentély
értékil) felhasznalasaval targyaljuk. A nevezéktan KIRALY G. (szerk.) (2009): Uj magyar
flivészkonyv. Magyarorszag hajtdsos novényei. Hatdrozokulcsok. — Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatdsag munkait koveti. A vizsgalati teriiletrdl éldhelytérképet készitettiink, melyen beliil az
egyes észlelt élohelyfoltok jellemzését részletesen tablazatban 6sszegeztiik (mindezeket lasd a leird
rész utan). Felmérési eredményeinket emellett kiegészitettiik a teriiletileg illetékes természetvédelmi
kezelo6tol (Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsag) kapott és a vizsgalati terliletre vonatkoz6, az elmult
10 évbdl szarmazo biotikai adatokkal is.

6.4.2.1.3. A vizsgalatok eredményei

6.4.2.1.3.1. A vizsgalati teriilet élohelytérképe

Az élohelytérképezés soran megallapitottuk, hogy a kordbban fektetett vezetékek pasztaja jol
kivehetden jelen van a teriileten. Lényegében ugyanezt a sdvot felhasznélva tervezik lefektetni az j
vezetékeket. A mar visszatemetett és Ujra hasznalatra atadott paszta a felhasznalt 1égifelvételeken
nem lathato, hiszen azok korabban késziiltek.

24. 4bra A vizsgalati teriilet él0helytérképe 1.
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El6helytérkép-poligonok
Google Satellite

25. abra A vizsgalati teriilet él6helytérképe 2.

El6helytérkép-poligonok
Google Satellite

26. abra A vizsgalati teriilet él6helytérképe 3.




Eldhelytérkép-poligonok
Google Satellite

27. bra A vizsgalati teriilet ¢l6helytérképe 4.

Eléhelytérkép-poligonok
Google Satellite

28. abra A vizsgalati teriilet él6helytérképe 5.




El6helytérkép-poligonok
Google Satellite

29. abra A vizsgalati teriilet ¢l6helytérképe 6.

Eléhelytérkép-poligonok
Google Satellite

30. abra A vizsgalati teriilet élohelytérképe 7.




.k

Eléhelytérkép-poligonok
Google Satellite

31. abra A vizsgalati teriilet ¢l6helytérképe 8.

ANE

Rovid jellemzés

Murvas Ut keskeny (1 m Ull
koriili) mezsgyékkel

Arok, és mellette 1év8 ocC
szarazgyep-maradvanyok és
gyomndvényzet

Egyéves szantd Tl
Egyéves szantd Tl
Arok, és mellette 1év3 oC
szarazgyep-maradvanyok és
gyomnoveényzet

Murviés ut, a K-i oldalan kb. 2 Ull
m széles mezsgyével, amin

zavart gyep ¢és

gyomndvényzet van

Me¢ly arok, mocsari Blax
novényzettel és tide OB

gyeprészletekkel. Kevés viz
van a fenekén

R-kéd

Term

észe-

tesség
1

Natura
2000
kod

Jellemzo fajok

Taraxacum officinale, Arenaria serpyllifolia, Poa
pratensis, Consolida regalis, Lamium amplexicaule,
Alopecurus pratensis, Convolvulus arvensis, Trifolium
repens, Elymus repens
Taraxacum officinale, Lotus corniculatus, Stellaria
media, Viola arvensis, Convolvulus arvensis, Papaver
rhoeas, Consolida regalis, Tripleurospermum
inodorum, Plantago lanceolata, Hieracium bauhinii,
Carduus acanthoides, Bromus sterilis, Rosa canina,
Geranium dissectum, Stenactis annua, Ambrosia
artemisifolia, Geranium sp., Daucus carota, Koeleria
cristata, Vulpia myuros, Scorzonera cana

Taraxacum officinale, Lotus corniculatus, Stellaria
media, Viola arvensis, Convolvulus arvensis, Papaver
rhoeas, Consolida regalis, Tripleurospermum
inodorum, Plantago lanceolata, Hieracium bauhinii,
Carduus acanthoides, Bromus sterilis, Rosa canina,
Geranium dissectum, Stenactis annua, Ambrosia
artemisifolia, Geranium pusillum, Daucus carota,
Koeleria cristata, Vulpia myuros, Scorzonera cana,
Cirsium arvense, Tragopogon dubius, Leontodon
hispidus
Arrhenatherum elatius, Poa pratensis, Euphorbia
esula, Conium maculatum, Rubus caesius

Typha angustifolia, Euphorbia lucida, Arrhenatherum
elatius, Euphorbia esula, Poa pratensis, Tussilago
farfara, Alopecurus pratensis, Vicia pannonica,
Cynoglossum officinale, Cirsium arvense, Daucus
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10
11

12
13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

Rovid jellemzés

Egyéves szantd

Ut mentén talalhat6 mély,
szaraz arok. Meredek rézstik
vannak, teljesen be van nove
fakkal, cserjékkel, a szélei
gyomnovényzet és mezofil
gyepsav

Murvas at

Ut mentén talalhaté mély,
szaraz arok. Meredek rézsiik
vannak, teljesen be van néve
fakkal, cserjékkel, a szélei
gyomnovényzet és mezofil
gyepsav. Elsdsorban akacos
n6tt ra

Lucerna

Utmenti sekély arok
nemesnyar-fasorral,
cserjéssel. Kevés cserjeirtas is
tortént a korabbi beavatkozas
soran

Murvas at

Utmenti sekély arok fasorral,
cserjéssel. Volt néhany
nemesnyar, de inkabb rozsa
cserjés jellemz6. Néhany
fiatal nemesnyarat kivagtak a
korabbi beavatkozas soran,
kevés cserjeirtas is tortént
Szikes rét megjelenésti sziki
rétsztyepp, néhany értékes
fajjal. A nyomvonal
keresztiilment rajta és most a
visszagyepesed6 sav adja a
vizsgalati teriilet kzépso
részét, amely a szélein egyre
inkabb gyepbe megy at
Egyéves szantd

Ugarnak tliné teriilet. Elég
sok tarackbuza van rajta, és
soska

Vetett gyep

Egyéves szantd

Kis darabka mézpazsitos,
amely megmaradt a
vezetékfektetés soran
Elmunkalt, boronalt szanto
képét mutatja ez a tertilet,
leginkabb lucerna hajt ki
rajta, de az is inkabb a
koz¢&ps6 részen. Az E-i részén
kezdenek ujra kihajtani a sziki
kocsord-tovek

Egyéves szantd

Foldat

Mély arok rézstikkel és
depodnidkkal. Viz nincs benne,
mocséri ndvények azonban

ANE

Rkod 200

kéd

Tl
S6xP2
axOB

Ull
S6xP2
axOB

T2
S7xP2

Ul1
S7xR
AxP2

F3(F2 | 1530

T1
T10
T5
Tl

F4 1530

TI(T2

T1
Ul1

BlaxF 1530
2

Natura

Term
észe-
tessé

W | —

3

Jellemz6 fajok

carota, Inula salicina, Carex cuprina, Lysimachia
vulgaris

Fraxinus pennsylvanica, Populus alba, Robinia
pseudoacacia, Cornus sanguinea, Sambucus nigra,
Rosa canina, Phragmites australis, Urtica dioica,
Elymus repens, Arrhenatherum elatius, Rumex crispus,
Rubus caesius, Solidago gigantea, Cirsium arvense,
Ballota nigra, Artemisia vulgaris, Lepidium draba,
Bromus sterilis, Elaeagnus angustifolia

Robinia pseudoacacia, Cornus sanguinea, Sambucus
nigra, Rosa canina, Phragmites australis, Urtica
dioica, Elymus repens, Arrhenatherum elatius, Rumex
crispus, Rubus caesius, Solidago gigantea, Cirsium
arvense, Ballota nigra, Artemisia vulgaris, Lepidium
draba, Bromus sterilis

Populus euramericana, Rosa canina, Prunus spinosa,
Rubus caesius, Euphorbia lucida, Alopecurus
pratensis, Lythrum virgatum, Artemisia pontica,
Symphytum officinale, Calamagrostis epigeios, Daucus
carota, Euphorbia esula, Festuca arundinacea, Vicia
pannonica

Prunus cerasifera, Populus euramericana, Rosa
canina, Rubus caesius, Arrhenatherum elatius,
Alopecurus pratensis, Artemisia pontica

Alopecurus pratensis, Artemisia pontica, Veronica
spicata, Aster sedifolius, Euphorbia esula, Cirsium
arvense, Agrimonia eupatoria, Daucus carota,
Potentilla argentea

Elymus repens, Rumex crispus

Lolium multiflorum, Dactylis glomerata, Festuca
arundinacea

Puccinellia cf- distans

Peucedanum officinale, Medicago sativa

Sclerochloa dura, Lolium perenne, Lepidium draba,
Poa bulbosa, Polygonum aviculare
Phragmites australis, Typha latifolia, Peucedanum
officinale, Aster sedifolius, Salix cinerea, Populus alba,
Carex cuprina, Arrhenatherum elatius, Iris
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26
27

28

29

30
31

32
33

34

35

36

37

38

39

40

Rovid jellemzés

vannak. A rézsikon tide gyep
maradvany, védett fajokkal
Mt keskeny rézstikkel
Lucernaf6ldon
keresztiilvagott paszta
visszagyepesedo allapotban.
D-i része mélyiilet és E felé
emelkedik a térszin

Taposott foldut

Meély arok, 16sz0s jellegii
rézsiikkel. Az arokban
nedvességkedveld novényzet
alig van

Egyéves szantod

Sziki rétsztyepp, néhany
értékes fajjal. A nyomvonal
keresztiilment rajta és most a
visszagyepesed6 sav adja a
vizsgalati teriilet kozépso
részét, amely a szélein egyre
inkabb gyepbe megy at. A
nyomvonalion kiviil a
gyepben igen sok a sziki
kocsord és a réti §szirdzsa, de
magan a visszagyepesedd
nyomvonalon is sok a sziki
kocsord és a réti dszirdzsa.
Egyéves szanto

Foldut, széles, gyomos
mezsgyékkel

Csatorna. A vizben ndvényzet
nem lathatod

Foldut arnyas
szegélyndvényzettel

Egykori fasor és cserjés
leirtott része. Itt elvégezték a
fakitermelést-cserjeirtast, és
most sarjadnak fel a cserjék,
elsésorban gyalogakac
Egyéves szanto és keskeny
leirtott részek. Mindeniitt ide
szegélyndvényzettel
érintkezik, de védett fajokat
nem latni.

Kis darabka gyep

Csatorna meredek cserjés
rézsiije

Csatorna meredek fas-cserjés
rézsiije

ANE
R-kéd

Ull
T2

U1l

F3
(0C)

T1
F3

T1
Ullx
oC

U8

Ull

OBxP
2¢

Tl

OB

P2c

S6xP2

Natura

2000
kéd

1530

1530

Term
észe-
tessé

[\

Jellemz6 fajok

pseudacorus, Lepidium draba, Euphorbia esula, Rubus
caesius, Carduus acanthoides, Ballota nigra

Medicago sativa, Ranunculus sardous, Plantago major,
Alopecurus aequalis, Tripleurospermum inodorum,
Rorippa sylvestris, Ambrosia artemisifolia

Lepidium draba, Lolium perenne, Sclerochloa dura,
Poa annua
Festuca rupicola, Poa pratensis, Hieracium bauhinii,
Prunus spinosa, Salvia nemorosa, Peucedanum
officinale, Koeleria cristata, Arrhenatherum elatius,
Aster sedifolius, Veronica spicata, Rubus caesius,
Phragmites australis, Artemisia pontica, Ventenata
dubia, Asparagus officinalis

Peucedanum officinale, Aster sedifolius, Atriplex
hastata, Alopecurus pratensis, Poa pratensis, Festuca
rupicola, Artemisia pontica, Limonium gmelinii,
Bromus hordeaceus, Lepidium draba, Potentilla
argentea, Valerianella locusta, Geranium pusillum,
Ambrosia artemisifolia, Salvia nemorosa,
Chenopodium hybridum, Convolvulus arvensis,
Polygonum aviculare, Conium maculatum, Asperugo
procumbens, Fumaria officinalis, Veronica polita,
Linaria vulgaris, Carduus acanthoides

Ambrosia artemisifolia, Lepidium draba, Sclerochloa
dura, Polygonum aviculare, Rubus caesius, Euphorbia
helioscopia, Capsella bursa-pastoris, Raphanus
raphanistrum, Sinapis arvensis, Cirsium arvense,
Sonchus asper

Alopecurus pratensis, Cirsium arvense, Rubus caesius

Alopecurus aequalis, Amorpha fruticosa, Rubus
caesius, Polygonum aviculare, Plantago major,
Lycopus exaltatus, Glechoma hederacea, Ambrosia
artemisifolia

Alopecurus pratensis, Hordeum murinum, Bromus
sterilis, Trifolium repens, Trifolium pratense,
Tripleurospermum inodorum, Plantago lanceolata,
Bromus hordeaceus, Sclerochloa dura, Lolium perenne
Amorpha fruticosa, Rubus caesius, Rosa rubiginosa

Amorpha fruticosa, Rubus caesius, Fraxinus
pennsylvanica, Elaeagnus angustifolia, Populus
euramericana, Populus alba

84. tablazat A vizsgalati teriilet él6helyfoltjainak leirasa
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6.4.2.1.3.2. A vizsgalati teriilet élohelytérképének értékelése, kiemelheto élohelyek

A vizsgalatot egy 20 m széles pasztaban végeztiik. Igy a vizsgalati teriilet nagysaga 12,7 ha volt.
Az ¢l6helyeket harom, a hatasbecslés szempontjabodl 1ényeges csoportba sorolhatjuk:

1. Teljesen leromlott ¢l6helyek: szantdk, utak

2. Kevés értéket hordozo él6helyek: arkok, csatornak, mezévédo erddsavok, gyomos mezsgyék

3. Botanikai szempontbol értékes €¢l6helyek: rétek, fajgazdag mezsgyéek

Teljesen leromlott élohelyek: szantok, utak

A vizsgélati teriilet tilnyomo részt ilyen élohelyek alkotjak. Részesedésiik a vizsgalati teriileten:
93,8%.

Kapas kultarak és gabonafélék is jellemzok, tovabb kevesebb lucerna és vetett gyep is.

33. abra Nyomvonal keresztiilhaladésa lekaszalt lucernan (azonosito szam: 27, ANER: T2, természetesség: 1)
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34, dbra Novényzetmentes, murvas Ut (azonositoé szam: 10, ANER: Ul1, természetesség: 1)

Ezeken a teriileteken altaldban kevés a novényfaj a gyomirtdk hasznalata miatt. Lucerndban persze
eléfordulnak egyéb fajok is: Ranunculus sardous, Plantago major, Alopecurus aequalis,
Tripleurospermum inodorum, Rorippa sylvestris, Ambrosia artemisifolia.

Kevés értéket hordozo él6helyek: arkok, csatornak, mezovédo erdésavok, gyomos mezsgyék

A vizsgalati teriileten az ilyen él0helyek teszik ki a legkisebb részt. Részesedésiik a vizsgalati
terileten: 3,4%.

Botanikai értékek nem nagyon vannak ezeken az éldhelyeken, de gyepek fajai, cserje- és fafajok
nagyobb szdmban eléfordulnak: Populus euramericana, Populus alba, Rosa canina, Prunus spinosa,
Prunus cerasifera, Rubus caesius, Euphorbia lucida, Alopecurus pratensis, Lythrum virgatum,
Symphytum officinale, Calamagrostis epigeios, Daucus carota, FEuphorbia esula, Festuca
arundinacea, Vicia pannonica. Az idegenhonos fajok (Amorpha fruticosa, Fraxinus pennsylvanica,
Elaeagnus angustifolius) boritasa jellemzden magas. Erdekesség a rozsdas rozsa (Rosa rubiginosa)
el6fordulasa.

35. abra Fas-cserjés arok jellemz6 képe (azonositd szam: 9, ANER: S6xP2axOB, természetesség: 3)
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Botanikai szempontbdl értékes élohelyek: rétek, fajgazdag mezsgyék
A vizsgalati teriileten néhany helyen talalhatok meg. Részesedésiik a vizsgalati teriileten: 2,7%.

Mivel mar a korabban kivitelezett és befejezett nyomvonal keresztezte ezeket az éldhelyeket,
val6jaban egy degradalt, visszagyepeseddben 1évo sav volt vizsgalhatd. Voltak olyan mezsgyék is
azonban, amelyek érintetlenek voltak, mivel ezeken furassal vitték at a vezetéket. A fajkészlet ezeken
a teriileteken tipikusan szikes rétek és 10szgyepek fajaibol all Ossze, ezek sziki rétsztyeppnek
tekinthetdk (ANER: F3). Védett fajaik a Peucedanum officinale és az Aster sedifolius, egyéb értékes
fajaik az Artemisia pontica €s a Pseudolysimachion spicatum. Tovabbi megfigyelt fajok: Festuca
rupicola, Poa pratensis, Hieracium bauhinii, Prunus spinosa, Salvia nemorosa, Koeleria cristata,
Arrhenatherum elatius, Ventenata dubia, Asparagus officinalis.

36. abra Vedett fajokat tartalmazo Gtmezsgye, amely alatt 37. abra Fajgazdag sziki rétsztyepp mellett vezetett nyomvonal
farassal vitték at a vezetéket (azonositd szam: 29, ANER: (azonosito: 22). A gyepszegélyben gyakori a védett
F3(x0C), természetesség: 3) Peucedanum officinale

38. abra Sziki rétsztyeppen keresztiilvezetett nyomvonalsav,

amelynek megkezdddott a visszagyepesedése, és mar a védett

fajok (Peucedanum officinale, Aster sedifolius) is hajtanak
(azonositd: 31)
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6.4.2.1.3.3. Kozosségi jelentoségii élohelyek

1530* - Pannon szikes sztyeppék és mocsarak

Felmérésiink soran a vizsgalati teriileten 5 foltban (3861 m?, a vizsgalati teriilet 3%-a) rogzitettiik a
kozosségi jelentdségli €lohely eldfordulasat, mindenhol Natura 2000 teriileten kiviil. A k6z0sségi
jelentéségli él6helykategoridanak megfeleltetheté éléhelyek elsésorban szikes rétsztyeppek (ANER
kod: F3) voltak (foltszamok: 16., 25., 29., 31.), masrészt egy kicsike mézpazsitos (foltszam: 21). Az
¢lohelysavok egy része bolygatatlan, ahol a vezetéket furassal vitték keresztiil (25, 29), mas része
bolygatott, visszagyepesedés allapotaban 1évo (foltszamok: 16., 21., 31.), ahol a vezetékarkot kiastak.

KozGsségi jelentGségli él6helyek
1530

39. abra A vizsgalati teriileten eléfordulé ,,1530%* - Pannon szikes sztyeppék és mocsarak™ kozosségi jelentdségii él6hely
elhelyezkedése (D-i rész)
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Koz0sségi jelentGségli élhelyek
1530

/

40. abra A vizsgalati teriileten el6fordulo ,,1530* - Pannon szikes sztyeppék és mocsarak” kozdsségi jelentSségii €lohely
elhelyezkedése (E-i rész)

6.4.2.1.3.4. Jogszabalyi oltalom alatt allo (védett) novényfajok

A felmérések sordn 2 védett novényfaj allomanyait talaltuk. Ezekrdl kaptunk korabbi adatokat a
Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsag biotikai adatbazisabol is. A kapott adatokat nem jelenitjiik
meg, mivel a vezetékfektetés miatt eldallt 4 allapotot, mintazatot Gjra bejartuk és bemértiik.

Réti 0szirozsa (Aster sedifolius)
Védettség kezdete: 1982.
Természetvédelmi érték: 5000 Ft.

A tajegységben nem szamit ritkanak. A 16., 25., 29., 31. szdmu ¢él6helyfoltokban talaltuk, ezek koziil
a 16. és a 31. sz. foltokban visszagyepesedd pasztan, tehat itt a faj Gjra érintett lesz.

Osszes becsiilt egyedszdma a vizsgalati teriileten 508 t6.
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[] Vezeték nyomvonal
Aster sedifolius

Google Satellite

42. abra Az Aster sedifolius bemért el6fordulasi pontjai a vizsgalati teriileten
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Sziki kocsord (Peucedanum officinale)
Védettség kezdete: 1993.
Természetvédelmi érték: 5000 Ft.

A tajegységben nem gyakori, de ahol van, ott altalaban tomeges. A 22., 25., 29., 31. szamu
¢léhelyfoltokban talaltuk, ezek koziil a 22. és a 31. sz. foltokban visszagyepesedd pasztan, tehat itt a
faj Gjra érintett lesz.

Osszes becsiilt egyedszama a vizsgalati teriileten 489 t4.

[] Vezeték nyomvonal
> Peucedanum officinale

Google Satellite

43. abra A Peucedanum officinale bemért el6fordulasi pontjai a vizsgalati teriileten
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44. abra A Peucedanum officinale jrahajto tovei a korabbi vezetékpasztan (élhelyfolt azonositd szama: 22)

6.4.2.1.4. Osszefoglalas

A 2025 majusdban végzett bejaras soran megallapitottuk, hogy a vizsgalati teriilet (korabbi
vezetékpaszta) tilnyomo része (93,8%) teljesen leromlott él6hely, botanikai értékek nélkiil. Egy része
valtozatlan forméban Gjra miivelés alatt all, mas része regeneralodoban van. Megallapitottuk, hogy a
korabban fektetett vezetékek pasztija jol kivehetden jelen van a teriileten. Botanikai értéket
jelentenek a rétek, fajgazdagabb mezsgyék. Az értékesebb foltok egyuttal kdzosségi jelentdségi
¢lohelyek is, a 1530* pannon szikes sztyeppék és mocsarak ¢l0helykategoriaba sorolhatok be (melyek
mind Natura 2000 teriileten kiviil helyezkednek el). A felmérés soran tobb szaz t& Aster sedifoliust
¢és Peucedanum officinalét mértiink be, melyek hazdnkban védett ndvényfajok.

6.4.2.2. Természetvédelmi szempontbol jelentds szarazfoldi gerinctelenek

6.4.2.2.1. A vizsgélatok idépontja, helyszine, modszere

A vizsgalati teriilet felmérését 2025. majus 20-an végeztiik. Mivel a vizsgalati teriileten megtalalhato
sziki kocsord (Peucedanum officinale) a hazankban fokozott védelem alatt all6 nagy szikibagoly
(Gortyna borelii) kizardlagos tapnovénye, igy a faj ragdsnyomainak (ragcsalék) jelenlétérdl vettiink
fel adatokat. Ehhez a vizsgalati idépont nem tekinthetd optimalisnak, mivel a ragcsalék inkabb az év
késébbi iddszakaban szokott megjelenni, ugyanis eleinte a larvdk nem a gydkérben taplalkoznak
(Sum, 2014).

6.4.2.2.2. A vizsgélatok eredményei

A nyomvonal végigjarasa soran a korabban megbolygatott vezetékpasztan Gjrasarjadd sziki kocsord
(Peucedanum officinale) egyedek egyikén sem lattunk ragcsalékot. Azonban a paszta mellett, még
bolygatatlan gyeprészletekben 2 ponton talaltunk. Ugy gondoljuk, hogy a korabban foldmunkéval
megbontott és visszarendezett terlileten sarjadd kocsord tovekben nem taplalkoznak hernyok, mivel
ezen a terlileten a peterakasi iddszakban mar nem volt gyep (a ndstény a petéket fiivekre rakja) és igy
akkor nem volt alkalmas a fajnak, nem volt honnan a kocsordokra masznia a hernyonak.
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[ Vezeték nyomvonal
Gortyna borelii

Google Satellite

45. abra Nagy szikibagoly (Gortyna borelii) bemért ragasnyomai a teriileten

A radgasnyomok megtalalasa annyit mutat, hogy a fajnak allomanya van ezeken a teriiletrészeken, igy
itt potencialisan barmelyik sziki kocsord tében ¢lhet lepke.
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46. abra Nagy szikibagoly ragasnyom sziki kocsord tovén

6.4.2.2.3. Osszefoglalas

A korabbi adatokbdl (HNPI biotikai adatbazis) is tudtuk, hogy a hazdnkban fokozottan védett nagy
szikibagoly (Gortyna borelii) eléfordul a vizsgalati teriilet kozelében. A lepke larvéja a Peucedanum
officinale ndvényeit fogyasztja, azon él. A jelenlegi bejaras soran megeroésitettiik az el6fordulasat
friss ragdsnyomok megfigyelésével.

6.4.2.3. Kétéltliek és hiillék

6.4.2.3.1. A vizsgélatok idépontja, helyszine, modszere

A vizsgalati teriilet bejarasara 2025. majus 20-an keriilt sor a Nemzeti Biodiverzitds-monitorozo
Rendszer (NBmR) protokollja (KORSOS 1997) szerinti vizudlis keresés (egyelés) alkalmazasaval. A
vizsgalati idészak a beavatkozési teriilet herpetologiai értékeinek felmérése, szamba vétele
tekintetében megfelelonek tekinthetd, hiszen a kétéltiiek és hiillok aktiv idészakara esett.

Felmérésiinket kiegészitettik a kétéltiiek ¢és hiilldk természetvédelmi célu térképezése ¢&s
elterjedésének pontos felmérése érdekében létrehozott honlap, a "https://herpterkep.mme.hu" (a
tovabbiakban ,,Herpterkep.hu”) elmult 10 évre vonatkoz6 biotikai adataival is.
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6.4.2.3.2. A vizsgalatok eredményei

Felmérésiink soran egyetlen hiilléfaj eléfordulasat észleltiik, ez a fiirge gyik (Lacerta agilis) volt.

[ Vezeték nyomvonal
Lacerta agilis

Google Satellite

47. 4bra Fiirge gyik eléfordulasi pontok a vezetékpaszta E-i részén

A kétéltiiek és hiillok természetvédelmi célu térképezése és elterjedésének pontos felmérése
érdekében létrehozott honlap, a "https://herpterkep.mme.hu" (a tovabbiakban ,,Herpterkep.hu) nem
szolgaltatott adatot a vizsgalati teriiletrél, ezen kiviil a teriiletileg illetékes természetvédelmi
kezeldnek (HNPI) sem voltak a vizsgélati teriiletrdl szarmaztathat6 biotikai adatai.

Az érintett terlileten intenziven miivelt agrar €l6helyek, szikes gyepek és rétek, gyomos mezsgyék,
valamint kis kiterjedésben fas-cserjés éldhelyek voltak jellemzdk. Egyetlen allandé vizhdztartasu
vizes ¢él0hely a Niczkiréti-csatorna vizzel telt mederszakasza volt, mig asztatikus vizhaztartasa
¢lohelyek a nyomvonal altal keresztezett vizelvezetd arkok, amelyek azonban nem voltak vizzel telt
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allapotban. A Niczkiréti-csatorna vizzel telt, gyorsan mélyiild0 mederszakasza a gyakori, elterjedt
kecskebéka fajcsoportba (Pelophylax esculentus ki.) tartozd egyedek ¢éldhelyét, mig a vizes
¢léhelyekhez kotddo hiilléfajok koziil a vizisiklo (Natrix natrix), vagy akar a kozosségi jelentOségli
mocsari teknds (Emys orbicularis) €16helyét is képezheti. A vizelvezetd arkok csapadékos tavaszi-
kora nyari idészakban ugyanakkor egy-egy kétéltii faj alkalmi szaporodohelyét is képezheti, koztiik
a kozeli Natura 2000 teriileten jelold voroshast unka (Bombina bombina) ¢16helyét is.

A vizsgalati teriileten nem ismert olyan vonulasi utvonal, mely a szaporodasi idészakban a kétéltiiek
tomeges vandorlasat bonyolitana le.

6.4.2.3.3. Osszefoglalas

A bejaras soran megallapitottuk, hogy a nyomvonal nem metsz jelentds kétéltli- és hiilloélohelyeket.

6.4.2.4. Madarak

6.4.2.4.1. A vizsgalatok idOpontja, helyszine, modszere

A madartani vizsgalatot, mely a vizsgalati teriilet vonaltranszekt menti bejarasat jelentette (BALDI et
al. 1997), 2025. majus 20-an végeztilk, amely a madarfajok tilnyomé tobbségének fészkelési
id6északan beliilre esett.

Becsléseinket kiegészitettilk a Magyar Madartani Egyesiilet Monitoring Kozpontja altal miikodtetett
»Maddratlasz program” honlapjan (https://map.mme.hu/maps/map2) elérhetd, a vizsgalati teriilet
10x10 km-es térségére vonatkozo, szdmos megfigyeld altal észlelt, validalt, az elmult 10 évbdl
szdrmazo, madarfajok fészkelésére vonatkozo biotikai adatokkal, valamint a természetvédelmi
kezel6tol (Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsag) kapott és a vizsgalati teriiletre, valamint annak 50
m-es korzetére vonatkozo, szintén az elmult 10 évbol szarmazd biotikai adatokkal is.

A madarfajok elnevezése az MME Nomenclator Bizottsdg (2008) évi munkajat, valamint a
"birding.hu" weboldalon szerepld, az International Ornithological Committee (IOC) altal alkalmazott
elnevezéseket (magyar és latin név) veszi alapul
("http://www.birding.hu/magyarorszag_madarai.html"). Az EU Madarvédelmi Iranyelvének
(79/409/EGK) 1. mellékletében szerepld, kozosségi jelentdségli madarfajok neveit félkovér szedéssel
jeloltiik.

6.4.2.4.2. A vizsgalatok eredményei

Aktualis vizsgalati eredmények

A felmérés soran észlelt madarfajok a kovetkezdk voltak: facan (Phasianus colchicus), barna
rétihéja (Circus aeruginosus), rétisas (Haliaeetus albicilla), kék vércse (Falco vespertinus), vetési
varju (Corvus frugilegus), dolmanyos varju (Corvus cornix), bubospacsirta (Galerida cristata), sarga
billegetd (Motacilla flava), barazdabillegetd (Motacilla alba), citromsarmany (Emberiza citrinella),
kis 6rgébics (Lanius minor)

A természetvédelmi kezel6tdl (HNPI) kapott, a vizsgalati teriiletre vonatkoz6, az elmult 10 évbol
szarmazo0 biotikai adatok a kdvetkezd madarfajok fészkelését jelezték: rétisas (Haliaeetus albicilla),
fehér golya (Ciconia ciconia). A terepi bejaras alapjan a jelzett fehér golya fészek nincs meg.
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Potencialis fészkel6 madarfajok

Az aldbbiakban a vizsgalati teriileten el6fordulo jellemzdbb ¢él6helytipusoknak megfelelden tekintjiik
at a vizsgalati teriileten potencialisan fészkeld fajok korét.

Az agrar élohelyek jellemz6 fészkeldje lehet példaul a mezei pacsirta (4lauda arvensis), a kimutatott
bubospacsirta (Galerida cristata), €s sarga billegetd (Motacilla alba) mellett.

Szikes gyepek, rétek és legeldk, kaszalok jellemz6 fészkeldi lehetnek példaul a fiiy (Coturnix
coturnix), a mezei pacsirta (Alauda arvensis), a ciganycsuk (Saxicola rubicola), a kimutatott
sarga billegetd (Motacilla flava) mellett.

Fés-cserjés ¢€lohelyek jellemzd fészkeldi lehetnek példaul a kovetkezd fajok: facan (Phasianus
colchicus), 6rvos galamb (Columba palumbus), vadgerle (Streptopelia turtur), szalakéta (Coracias
garrulus), tovissziré gébics (Lanius collurio), baratposzata (Sylvia atricapilla), mezei poszata
(Curruca communis), fekete rigod (Turdus merula), filemiile (Luscinia megarhynchos), ciganycsuk
(Saxicola rubicola), mezei veréb (Passer montanus), erdei pinty (Fringilla coelebs), zoldike (Chloris
chloris), tengelic (Carduelis carduelis), sordély (Emberiza calandra).

A telephelyek jellemzd fészkel6i lehetnek példaul a kovetkezé madarfajok: bubospacsirta (Galerida
cristata), hantmadar (Oenanthe oenanthe), barazdabillegetd (Motacilla alba), parlagi pityer (Anthus
campestris).

Vizes ¢lohelyek (kisebb nadas alloméanyok az arkokban) jellemzé fészkeldi lehetnek példaul a
kovetkezd madarfajok: nadirigd (Acrocephalus arundinaceus), foltos nadiposzata (Acrocephalus
schoenobaenus), nadi tiicsokmadar (Locustella luscinioides), nadi sarmany (Emberiza schoeniclus).

6.4.2.4.3. Osszefoglalas

A beruhdzasi teriileten minddssze néhany gyakori, elterjedt madarfaj fészkelését valdszinisitjiik,
azonban a fokozottan védett és zavarasra kiilonosen érzékeny rétisas (Haliaeetus albicilla) tészke is
megtalalhat6 a faj zavardsérzékenysége szempontjabodl figyelembe vett hataskorzetben (PONGRACZ
& HORVATH 2010), a tervezett nyomvonal sz€létdl 250 m-re.

6.4.3. Az élovilagra kifejtett hatasok

6.4.3.1.1. Magasabb rendii névényzet

A hatasértékeléshez 1ényeges figyelembe venni, hogy a vezetékek fektetése nem intakt krnyezetben
torténik, hanem a 2024-ben mar megnyitott, majd betemetett és a regeneralddas elején jard pasztat
érinti. Szinte kizarolag természetvédelmi értéket nem hordoz6 agrar €lohelyek (nagylizemi szantok)
érintettek, a csatorndk, arkok, cserjések, fasorok mezsgyék alatt a vezetékeket atfurjak.

Ugyanakkor a vezetékek fektetése érint kiemelhetd természetvédelmi értéket hordozo (Natura 2000
teriileten kiviil elhelyezkedd) kozosségi jelentdségli élohelyeket is 3861 m2-en (1530 — Pannon
szikes sztyeppék és mocsarak), de ezeknek is csak a korabban degradalt pasztajat, ¢lohelysavjat.

A vizsgalati teriileten beliil az épitési munkalatok magasabb rendli ndvényzetre gyakorolt hatasa a
beavatkozas altal kozvetleniil érintett teriileteken lokalisan megsziinteto lesz, ennek a hatdsnak
azonban ¢€l6helyi szempontbol nincs botanikai-természetvédelmi relevanciaja.

139 |



A védett novényfajokat tekintve azonban azt allapitottuk meg, hogy az értékesebb gyepsavokat érintd
vagy értékesebb gyepsav mellett haladd vezetékfektetési pasztaban (lasd 16., 22., 31. foltok az
¢lohelytérképen) megkezdddott a fajok jboli kihajtasa, azokat mar 0jbdl érinti a beavatkozas
degradalo hatasa.

A bemért egyedek koziil becslésiink szerint ~118 t6 Aster sedifolius és ~242 t6 Peucedanum
officinale érintett.

[ Tervezett nyomvonal
Erintett Aster sedifolius
o Erintett Peucedanum officinale

Google Satellite

48. abra A foldmunkak altal valoszintisithetden negativan érintett védett ndvény tovek elhelyezkedése atnézeti képen

Emiatt természetvédelmi javaslatokat kell megfogalmazni a védett ndvényfajok védelme érdekében.
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A védett fajokra vonatkozo javaslatok végrehajtasaval a beavatkozdsok hatdsanak mértéke
Osszességében elviselhetonek becsiilhetd, anndl is inkabb, mivel a bejaras soran meggy6zddtiink rdla,
hogy a visszatelepiilés, regeneracio feltételei jok.

6.4.3.1.2. Természetvédelmi szempontbol jelentds szarazfoldi gerinctelenek

Az egyetlen faj, amelyet vizsgaltunk, a hazankban fokozottan védett nagy szikibagoly (Gortyna
borelii) volt, amely lathatoan elofordul a teriileten. A bejaras soran a jelenlétet erdsitettiik meg,
mennyiségi becslést ez alapjan nem lehet tenni. Mivel a faj hernyéi a sziki kocsord ndvényeken, vagy
a novényekben tartozkodnak az év nagy részében, azok a degradald hatasok érintik, amelyek a
kocsordot, azzal a kiilonbséggel, hogy a hatds erdssége valtozik a foldmunkak iddzitésének
megfelelden; vannak idépontok, amikor a foldmunkak szeparaljak és valosziniileg el is pusztitjak a
hernyokat (amikor még nem a gyokérben tartézkodnak), és vannak idészakok, amikor mar a herny6
a gyokérrel egyiitt, abban élve elmozdul, és ha a gyokér maga nem sériil, akar tal is élheti az
athelyezést.

Ugy gondoljuk, hogy a korabban foldmunkaval megbontott és visszarendezett teriileten sarjado
kocsord tovekben nem taplalkoznak hernyok, mivel ezen a teriileten a peterakasi idészakban mar nem
volt gyep (andstény a petéket fiivekre rakja) és igy akkor nem volt alkalmas a fajnak, nem volt honnan
a kocsordokra masznia a hernyonak.

A legrosszabb eshetdséggel szamolva a degradéalo hatas mértéke a fajra nézve lokalisan kdrosito
lehetne, ¢és a sziki kocsord érintett egyedszamabol (242 t6) kiindulva maximalisan 242 hernyd
pusztuldsat is okozhatnd, de mint kifejtettiik, a pasztaban jelenleg igen kicsi a valosziniisége hernyok
elofordulasanak, illetve a becsiilt térségi allomany nagysdga miatt a térségi allomanyban nem lesz
érzékelhetd a negativ hatds. Ezek miatt és a jo regeneracios esélyek miatt 0sszességében elviselhetd
hatés varhato.

6.4.3.1.3. Kétéltiiek és hiillok

A vizsgalt ¢éléhelyek kétéltii- €s hiillokozossége szegényes, egy allandd vizhaztartdsu vizfolyas, a
Niczkiréti-csatorna gyorsan mélyiild, allandoan vizzel telt mederszakasza az, mely kétéltliek és vizes
¢léhelyekhez kotdédo hiillofajok tartdos megtelepedését tenné lehetdvé. A nyomvonal altal érintett
szakaszon nem ismert olyan vonulasi utvonal, mely kétéltiiek tomeges atmozgéasat bonyolitana le. A
tervezett foldmunkak alkalmaval (arkok nyitott allapotaban) ugyan nem kizarhato egy-egy kétélti faj
né¢hany egyedének csapddzddasa, de ez t4ji szinten egyik potencidlisan érintett faj esetében sem
indukal majd kedvezétlen dllomanyvaltozasi tendenciat, kiillondsen, ha a kivitelezést a ,,Javasolt
természetvédelmi célu intézkedések” c. fejezetben ajanlott modon (arkok nyitva tartasasara
vonatkoz6 javaslat, csapdazddott egyedek mentése) végzik. A tervezett épitési munkalatok kétéltii-
¢s hiillokozosségre gyakorolt hatdsat ezért Osszességében elviselhetonek itéljiik.

6.4.3.1.4. Madarak

A vezetékpaszta kordbbi elokészité munkalatai soran mar megvalositottdk a sziikséges fa- és
cserjeirtasi munkdlatokat, amelyek jol lathatéan nem voltak jelentds méretiieck. A fa- és
cserjeallomanyok alatt leginkdbb flarassal juttattak at a vezetéket, néhany fa és cserje kivagasara volt
sziikséga 9., 13., 15.,29., 36. és 37. sorszamu éldhelyfoltokban (1asd él6helytérkép). A tervek szerint
tovabbi tisztitasi munkédkra nemigen lesz sziikség. Ha mégis lesz ilyen, a beavatkozasok elsésorban
gyakori, elterjedt fajok fészkeldhelyét érinthetik. A sziikségtelen zavarasok és fészekaljpusztulasok
elkertilése érdekében a tervezett teriiletelokészitd munkalatok koziil a fa- és cserjeirtasi munkalatok
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wJavasolt természetvédelmi célu intézkedések” c. fejezetben jelzett idintervallumra iddzitése esetén
a fas-cserjés ¢lohelyeken fészkeld fajokat érintd hatast semleges-elviselhetonek itéljiik.

Egyéb teriileteken csak olyan nagylizemi szantok jellemzoek, ahol minddssze egy-egy agrar
¢lohelyeken (is) fészkeld faj [pl. mezei pacsirta (4lauda arvensis)] mindossze néhany parjanak (tehat
nem sirl dllomany) érintettsége meriilhet fel, ha a tervezett munkalatokat a fészkelési iddszakra
iddzitik. Az érintettség minimalis, mely a foldmunkalatok soran jelentkezhet. Mivel a tervezett
beruhdzas olyan nagyiizemi szantok teriiletén valdsul meg, ahol az agrarmunkalatok fészkelési
iddszak elején is rendszeresen jarnak a talajfelszint érintd és a korai fészkelések meghitusulasat
eredményezé munkalatokkal (pl. tarcsazas), ezért az emlitett szakaszokon a beruhdzéas kapcsan
tervezett foldmunkalatok fészkeld madarfajokra gyakorolt minimalis hatasaval szamolhatunk. A
tervezett munkalatok fészkeld fajokat érintd hatasa ezért ezeken a szakaszokon kiilon iddbeli
korlatoz6 intézkedés hianyaban is — tekintettel az érintett egy-egy faj minimalis érintettségére (néhany
par) — Osszességében elviselhetonek tekintjiik.

A fokozottan védett ¢&s zavarasra kiilonosen érzékeny rétisas (Haliaeetus albicilla)
zavarasérzékenysége szempontjabol figyelembe vett 400 m-es hataskorzetben (PONGRACZ &
HORVATH 2010) egy fészket ismeriink. A felmérés idoszakaban, vagyis 2025-ben is hasznalatban
levd fészek esetében egy esetleges fészkelési iddszakra iddzitett tervezett kivitelezésnek negativ
hatasa lenne az érintett par fészkelési sikerére. Ugyan a tervezett beruhdzas soran fakitermelést a
fészek altal érintett erdosavban nem terveznek, de a tervezett munkalatok a fészket 250 m-re
megkozelitik. A fészek takartsagat a tervezett munkalatok nem fogjak megvaltoztatni. Amennyiben
a kivitelezés nem torténik meg 2025-ben, akkor a ,.Javasolt természetvédelmi célu intézkedések” c.
fejezetben jelzett modon a beruhazas 400 m-es korzetében talalhatd fészek esetében végzett
visszaellendrzés, és koltés megvalosulasa esetén a javasolt korlatozasok betartdsa biztosithatja az
érintett par fészkelési sikerét. A kivitelezés hatasat a zavarasérzékeny, fokozottan védett faj fészkelési
sikerének biztositdsa érdekében csak a fentiek figyelembevételével végzett kivitelezés esetén itéljiik
semlegesnek.

A vizsgalati teriileten csupan taplalkozo6 fajok esetében a tervezett munkalatok zavar6 hatasai (pl.
emberi jelenlét, gépek mozgasa, zaj) csak elkeriildé magatartast valthatnak ki, a hatas esetiikben
semleges lesz.

6.4.3.2. Az iizemelés, mikodés soran

6.4.3.2.1. Magasabbrendli névényzet

A munkaarok visszatemetése €s az eredeti allapot helyreéllitasa utan a terliletek varhatéan jellemzdéen
ujra az eredeti modon lesznek hasznositva. A paszta teriiletén az eredeti természetességgel
jellemezhetd €l6helyek megjelenése varhato, az igénybevett szantoteriileteken a ndvénytermesztés
ujra megjelenik. A ,,1530 Pannon szikes sztyeppék és mocsarak” kozdsségi jelentdségii élohelyeken
a regeneracio a ,.Javasolt természetvédelmi célu intézkedések™ c. fejezetben jelzett, kivitelezést
kovetden javasolt invazios kezelések megvaldsulasa esetén hosszabb tavon biztositott, mivel
valamennyi érintett él6hely regeneracios potencialja megfelelének mondhaté (MOLNAR et al. 2011;
BAGI és MOLNAR 2011; BOTTA-DUKAT et al. 2011). A védett novények allomanyai a javasolt
intézkedéseket kovetden a 2025-0s bejaras tapasztalatai szerint hamar Gjra benépesitik a pasztat. A
megfeleld kornyezetvédelmi eldirasok betartasa esetén (havaria nélkiili esetekben) az iizemelésnek
eldrelathatdlag nem lesz érzékelhetd hatdsa a magasabb rendli névényzetre, vagyis a hatds semleges
lesz.
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6.4.3.2.2. Természetvédelmi szempontbol jelentds szarazfoldi gerinctelenek

A fokozottan védett nagy szikibagoly (Gortyna borelii) tapnovénye, a védett sziki kocsord
(Peucedanum officinale) alloméanyai a javasolt intézkedéseket kovetden — a 2025-0s bejaras
tapasztalatai szerint — hamar ujra benépesitik a pasztat. A megfelelé kornyezetvédelmi eldirdsok
betartasa esetén (havaria nélkiili esetekben), a jelenlegi teriilethasznalathoz képest uj degradalé hatas
nem Iép fel, azaz az lizemelésnek elérelathatolag nem lesz érzékelhetd hatasa a tapndvényre sem,
valamint a lepkére sem, vagyis az lizemelés hatasa a fajra nézve semleges lesz.

6.4.3.2.3. Kétéltliek és hiillok

Az lizemelés idején a beruhazas eldtti allapotokra jellemz6 kétéltii- és hiillokozosség lesz jellemzo az
¢rintett teriileten. A megfeleld kornyezetvédelmi eldirdsok betartdsa esetén (havaria nélkiili
esetekben) az lizemelésnek eldrelathatdolag nem lesz érzékelhetd hatasa a vizsgalati teriileten
eléfordulo kétélti- és hiillokozosségre. A hatas semleges lesz.

6.4.3.2.4. Madarak

A lefektetett vezetékek felett tjbol kialakitasra keriild szant6foldi élohelyeken, valamint a gyepek
mentén a beruhdzéds el6tti allapotokra jellemzd fészkeld madarkozdsség ujboli megtelepedése
varhat6. A megfeleld kornyezetvédelmi eldirdsok betartdsa esetén (havaria nélkiili esetekben) az
iizemelésnek eldrelathatdlag nem lesz érzékelhetd hatdsa a vizsgélati teriileten fészkeld és/vagy
taplalkoz6 madarkozosségre. A hatas semleges lesz.

6.5. A tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatasok
ismertetése

6.5.1. Az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy
tajvédelmi funkcidinak megvaltozasa

»A tajbaillesztés az épitményeknek (épiiletek, utak, kdzmiivezetékek stb.) a t4ji adottsagokhoz
igazodo6 kialakitasa €s elhelyezése, amely magéaban foglalja az épitmény elhelyezésére alkalmas
teriilet meghatarozasat, az esztétikai megjelenést kedvezden befolydsold kialakitasat, illetve az
épitmény kornyezetének rendezését” (Tajvédelmi Kézikonyv)

Valamennyi, a t4jat, a tajképet befolydsold tevékenységet lehet tajba-illesztési feladatnak tekinteni.
Mindenféle 1) épiiletet/Iétesitményt a teriileten a t4jba illesztési szempontok szerint kellene
kialakitani, az épiiletek elhelyezésétdl a szérliskert helyének kivalasztasaig. T4jba illesztésnek a
l1étesitményeknek, az épitményeknek a t4ji adottsagok messzemend figyelembevételével torténd,
funkciondlis és esztétikai szempontok szerinti, azaz tdjértékndveld céli elhelyezését és
kornyezetalakitasat értjiik.

6.5.1.1. Tajtorténeti vizsgalat

A Hajdinanas a Hajdusagban, az Alfold északi peremén talalhato, a Keleti-focsatornatol 2 km-re.

Ezen a teriileten mar a csiszoltkd-korszakban, a rézkorban, valamint a bronzkorban is éltek kiilonb6zo
népcsoportok az itt talalt leletek tantisaga szerint. A véaros hataraban megtalalhatéak a Csorsz arok
maradvanyai, amely a kutatdsok szerint a szarmatdkat védte a german torzsek ellen. A 4. szazad
masodik felétdl gepidak, hunok és avarok valtottak itt egymast.
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A taj nagy részén az er6zios formakkal tarkitott 10sz alapkdzetre telepiilt talaj novényzete jellemzo.

49. abra Els6 katonai felmérés (Forras: https://maps.arcanum.com)

Hajdan itt 16sztolgyesek, pusztai cserjék ¢és 10szpuszta-gyepek lehettek jellemzoek. Ezek
maradvanyaival mezsgyéken és néhany kurgénon és kevés fennmaradt 16szlegelon talalkozhatunk. A
mélyebb fekvési teriileteken szikes gyepek, esetleg szikes tavak és mocsarak talalhatdak.

50. abra Masodik katonai felmérés (Forras: https://maps.arcanum.com)

A terillet tlnyomorészt mezdgazdasagi miivelés alatt all mar évezredek ota. A Kkistdj
mezdgazdasagilag jol hasznosithato, de fokozott figyelmet kell forditani a szél és vizerdzio elleni
védekezésre, valamint a talajszerkezet megovasara. Természetes erd6 nincs, a volgyekben néhol fiiz-
¢és nyarligetekkel, de leginkabb faiiltetvényekkel talalkozunk.
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51. abra Harmadik katonai felmérés (Forras: https://maps.arcanum.com)

A természetes vizfolyasok nyugatnak lejtve bujtatéval futnak &t a Keleti-focsatornan, és a
Hortobagyba folynak. Vizhaztartasat szarazsag, gyér lefolyas és vizhidny jellemzi. A vizfolydsokban
allando jelleggel csak csapadékos idészakban van viz.

Mar az 1930-as években megallapitottak, hogy a varos teriilete alatt gazdag hévizkincs rejtdzik a f6ld
mélyén, de csak az 50-es évek végén nyilt lehetdség a kihasznalasara.

52. abra 1967 évi légifotd az akkori teriilethasznalatrol (Forras: fentrol.hu)

A beruhazassal érintett teriilet kordbban késziilt 1égifelvételein is jol 1athatd, hogy ez a teriilet régota
mezOgazdasagi tertilet.
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53. abra Jelenlegi teriilethasznalat (Forras: Google Earth)

6.5.1.2. A meghatéarozo tajelemek vizsgélata €s a tajképi adottsagok

Tajelem: A taj alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata (,,tajalkotd elem”, amelyek lehetnek
természeti €s tarsadalmi keletkezésiiek. A t4j természeti alkotoeleme gyakorlatilag a kornyezet
elemeivel egyeznek meg, miként azonban a t4j és kornyezet fogalmabol kovetkezik, a kdrnyezeti
elemek allanddsult karaktervonasaikkal valnak tajalkotd elemmé. A t4j tarsadalmi alkoto elemei a
tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen megjelend objektumok.

A tjalkotd elemek természetessége alapjan az alabbi csoportokba sorolhatok a tajak:
I. természetes,v. érintetlen
II. természetkozeli
I1I. félig befolyasolt
IV. erésen befolyasolt
V. urbanus
A telepitési hely félig befolyasolt tajkeént értelmezhetd jelenlegi allapotaban.
A vizsgalt teriileten fellelhetd tajelemek:
- kozlekedési utak

Az 0t menti folyosék magukba foglaljak a jarmiivek altal hasznalt utakat kiséré barmilyen
vegetacios savot. Az utak mentén altalaban nyilt és erdsen zavart folyosok alakulnak ki.
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Fiives, bokros ¢s fas vegetacio is kisérik a meglévo utat, amelyek a kornyezd tajrésztol
fliggden kornyezetiiknél alacsonyabbak €s magasabbak is lehetnek, gyakran arkok, keritések
¢s falak is részei ennek a folyosonak. Az erdds foltokat mezdgazdasagi szantok valtjak.

- mezogazdasagi tablak

Mezdgazdasagi miivelésben 1€v0 parcellak ovezik a teriilet kornyezetét.

54. dbra A beruhazassal érintett teriilet kornyezete

6.5.1.3. A beruhazas tajképi értékelése

A tajképi értékelés célja, az altalanos teriilet-értékelésen, optimalizaldson tal a vizudlis-esztétikai
érték meghatarozasa, az alkalmassag megallapitasa. Az értékelés feladata, hogy meghatarozzuk és
értekeljiik a tervezett vezeték, valamint a jelenlegi allapot és a tervezett beruhazas utani allapot
szamszerl mindsitésével alatamasszuk a tertilethasznalatban torténd valtozas mikéntjét.

A tajnak pszichologiai és esztétikai hatasok révén érvényesiilo hatasat, ,,teljesitoképességét”, az ilyen
értelmi tajképi potencialt kdzvetett modszerekkel lehet érzékelhetévé tenni.

Tehat roviden: a tajjal kapcsolatos szubjektiv értékitéletek objektivebb formaba ontése.

Tajképi potencialértékelés meghatirozasanak médszere

A vizsgalt teriilet tajképi potencidljanak meghatirozasara a tajjelleg értelmezését térrendszerek
szerinti lathatosag vizsgalataval végeztiik el.

Meghatarozo értékelési nézdpontot jeldltiink ki, amelyekbdl ralatast kapunk a jelenlegi teriilet
helyzetérdl és a tervezett vezeték megépiilését befolyasolo teriiletrdl. Ebbdl a nézépontokbdl komplex
értékelést kaphatunk, mivel a teriilet innen jol atlathat6é és mas kiilsé nézépontokat nincs értelme
kijeldlni.

Az egyes tajrészletek latvanya a nézOpont megvalasztasa szerint eltérd. Vannak feliiletek,
épitmények, amelyek tobb helyrdl, majdnem mindenhonnan lathatok, mig maésok csak egyes
pontokrdl vagy egyaltalan nem. Az egyes feliiletek latvanyanak jelentdsége attol fiigg, hogy tobb
vagy kevesebb, illetve csak egy-egy helyrél lathatok. A sok helyrdl feltaruld feliiletek az
Osszbenyomas, a vizualis hatasok kialakulasaban meghatarozoak.

Befolyésolo tényezd az is, hogy eldtérben, kdzéptérben, vagy hattérben feltaruld tajképet vizsgaljuk.

El6tér
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A kozvetlen kornyezet allapota mindeniitt érzékelhetd. Az eldtér adottsagai valtoztathatok
(kilatasnyitas nyiladékban, eltakaras fasitassal, beépitéssel).

Kozeépter
A tajjelleg elsOsorban a tagabb kornyezetben érzékelhetd. Az a 2-3 km-ig terjedd tavolsag, amelyen
beliil a nagysag, szin, forma és az egyes mozgasformak egyértelmiien elkiilonithetdek.

Hattér
A konturok, sziluettek, tomeghatasok a latohatarig érzékelhetoek. Akar 50-80 km-re 1€évo
domborzati jellegzetességek vagy objektumok is lathatok.

A lathatosagot, azaz az at-, a ki- és a ralatast a geomorfoldgiai adottsagok mellett a boritottsag, a
hasznalati mod és a beépitettség hatdrozza meg. Masként tarul fel a térrendszerek jellege az egyes
kilatohelyekrol és masképpen haladéas kozben. A nézdpont és a latottak kapcsolata igen szoros. A
nézOpont helyzete meghatarozta a 1atotér tavolsagat, a kilatas szogét és a térméretet.

A tajképi értékelést végezve kiilon vizsgaltuk a jelenlegi allapotot, és a ronkgat megépitése utan
bekovetkezo tajképi hatasokat kiillonbozo értékelési szempontok alapjan.

Fogalmak, magyarazo értelmezések

Lathatosag: A tajképi potencidl meghatarozasanal a térrendszerek szerinti lathatdsag vizsgélata €s
értekelése az allapotrogzitéshez nélkiilozhetetlen. A lathatdsagot, azaz az at-, a ki- és a ralatast a
geomorfologiai adottsdgok mellett a boritottsag, a hasznalati mod és a beépitettség hatarozza meg.

Ralatas: A kornyezetbdl az objektumot értékeljiik.
Kilatas: Az objektumbdl a kornyezetet értékeljiik.

Szegélyhatas: Egyrészt biologiai, masrészt pszichologiai értelemben érvényesiild jelenség. A t4j
sokoldalusaga a foldfelszini adottsagokon tulmenden, a tajhasznositasi moédok €s a miivelési agak
valtozatossagan, azaz hatarol6 vonalaik, szegélyeik hosszan és milyenségén keresztiil jut kifejezésre.
A szegélyek a taj karakterét, ezen beliil az eltérd tertilethasznalati modok egymasmellettiségét is
kifejezésre juttatjdk. Fény-arnyék hatdsok, zartsdg-nyitottsdg érzete, valamint szin- ¢és
formakontrasztok fordulnak el6 a szegélyek menti keskeny savban.

Té4jelem: A t4j alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata ,tdjalkotd elemek”, amelyek lehetnek
természeti €és tarsadalmi keletkezéstiek. A t4) természeti alkotdeleme gyakorlatilag a kornyezet
elemeivel egyeznek meg, miként azonban a tdj és kornyezet fogalmabol kovetkezik, a kdrnyezeti
elemek allandosult karaktervondsaikkal valnak tajalkotd elemmé. A tdj tarsadalmi alkotd elemei a
tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen megjelend objektumok.

Az értékelés pontrendszere

A fenti fejezetben ismertetett kiilonbozd nézOpontokbdl feltdruld latvanyt az alabbi értékelési
szempontok szerint vizsgaltuk. Az az értékelési szempont jelenti a magasabb pontot, amely
legkevésbé befolyasolja negativ irdnyban a tajképet.

Lathatosag
a.) kivalo kilatas/ralatas 6 pont
b.) kozepes kilatas/ralatas 4 pont
c.) gyenge kilatas/ralatas 2 pont
Atlatas
a.) teljes atlatas biztositott 6 pont
b.) részleges atlatas biztositott 4 pont
c.) atlatas kevésbé vagy egyaltalan nem biztositott 2 pont
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A kilatas mekkora részét érinti

a.) a kilatas 20-30% - at 6 pont

b.) a kilatas 40-60% - at 4 pont

c.) a kilatas 60 % folott 2 pont
Ember alkotta miivi és természeti elemek aranya a tajképben

a.) ember alkotta, de dominalnak benne a természeti elemek 6 pont

b.) ember alkotta, dominansan miivi megjelenésii elemek 4 pont

c.) kizardlag miivi megjelenésii elemek 2 pont

Tajképben megjelend karakteres tajelemek jellege

a.) tajalkotd elem, mely tajképileg pozitiv vizudlis karaktert jelent 6 pont

b.) jelentds, de nem uralja a tajat 4 pont

c.) tajképi konfliktust jelent 2 pont
Latvanyt karositd vizudlis artalmak szama

a.) latvanyt karosit6 vizualis artalom nincs 6 pont

b.) egy, vagy néhany latvanyt roncsol6 elem 4 pont

c.) tobb latvanyt karositd artalom 2 pont
Szegélyek

a.) kivalo latvany (szegélyekkel gazdagon hatarolt tajkép) 6 pont

b.) kedvezd latvany 4 pont

c.) elénytelen latvany (homogén, egyhangu tajkép) 2 pont
Feltarulo latkép

a.) kiilonosen szép kilatas 6 pont

b.) szép latkép, de a kdrnyéken tobb helyrdl lathato hasonld 4 pont

c.) a feltarulo latkép nem igazan esztétikus 2 pont

Té4jképben megjelend novényallapot, ndvényalkalmazas
a.) kivalé a novényallomany allapota, tajba 1116, honos ndvényalkalmazas,
optimalis térérzet jellemzi 6 pont
b.) kdzepes a novényallomany allapota, tobb a tajba ill6 ndvények szama,
mint az egzotaké, torzul az optimalis térérzet 4 pont

c.) rossz, gyenge mindségli novényallomany allapota, tdjidegen vegetacio,

nem lehet ralatni a szép tajrészletekr 2 pont
Egyediilallosaga

a.) a feltarul6 tajkép kiemelkedden jelentds 6 pont

b.) szép tajkép, de mashol is eléfordul 4 pont

c.) nem egyediilallo 2 pont
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Tajképi értékelés
Jelenlegi allapot | Fejlesztés utan
1. Lathatosag 6 6
2. Atlatas 6 6
3. A kilatas mekkora részét érinti 6 6
4. Ember alkotta miivi és természeti elemek aranya 6 6
5. Tajképben megjelend karakteres tajelemek jellege 4 4
6. Latvanyt karositd vizualis artalmak szdma 4 4
7. Szegélyek 4 4
8. Feltarulo latkép 4 4
9. Tajképben megjelend novényallapot, névényalkalmazas 4 4
10. Egyediilallosag 2 2
OSSZESEN: 46 46

85. tablazat T4jképi értékelés

Ertékelés, 0sszegzés

A vizsgalt teriiletrdl feltarulo tajképet a kivalasztott nézépontokbdl, a tajképi hatdsokat jol tiikr6zd
értékelési szempontok szerinti pontoztuk. Ez utdn Osszevethetjiik a jelenlegi tdjképi potencidlt,
valamint a tervezett fejlesztések elvégzését kovetd tajképi hatdsokat. Az 6sszehasonlitasnal érdemes
a jelenlegi és a tervezett allapot azonos nézopontra vonatkoz6 pontértékeit vizsgalni.

Az elérhetd maximadlis pontszdm egy nézdpontokbol 60 pont. Lathatjuk, hogy az idedlis tajképi
megjelenéshez képest a jelenlegi allapot 46 pontot ért el.

A tdjképet negativan befolyasoldo hatds elsdsorban az épitési tevékenység soran jelentkezik,
idészakosan. A kiépités folyamata a vezeték nyomvonalan néhany hetes iddszakra korlatozodik. A
munkagépek megjelenése, a teriilet zavardsa tehat &tmeneti és viszonylag rovid iddszakot jelent.

A tervezett 1étesitmény megépiilése ideiglenesen fokozza a szegélyhatéast, az él6helyek tovabbi
feldarabolodasat és az okologiai kapcsolatok korlatozasat okozza kis mértékben. Ugyanakkor a
létesitmény lizemelése alatt ez a hatas teljesen megsziinik.

A vezetéket felszini jelzOtablaval nem jelzik, annak tajképi hatdsa, megjelenése nincs.

6.2 1.4 A wjvedelmi hatdsterilet meghatdrozdsa | e
A Természetvédelem. Tajak esztétikai mindsitése c. MSZ 20372:2004 Magyar Szabvany (a
tovabbiakban: Szabvany) meghatdrozasa szerint a taj a foldfelszint térben lehatarolhato, jellegzetes
felépitésii és sajatossagu rész, a ra jellemzo természeti értékkel €s természeti rendszerekkel, valamint
az emberi kultara jellegzetességeivel egyiitt, ahol kdlcsonhatasban taldlhatok a természeti erdk és a
mesterséges (ember altal létrehozott) kornyezeti elemek. A tajalakitds olyan intézkedések,
tevékenységek Osszessége, amelyek a taj allapotat megvaltoztatjak.

Minden beruhazas esetében vizsgalnunk kell, hogy hogyan tudjuk a tervezett beruhazas esetében
elvégezni a tajba illesztést, ami az épitményeknek és a 1étesitményeknek a t4ji adottsdgokhoz igazodo
elhelyezése és kialakitasa, amely magaban foglalja a létesitmény, az épitmény elhelyezésére alkalmas
teriilet meghatarozasat, az esztétikai megjelenést kedvezden befolydsold kialakitasat (taji
adottsagokhoz ill6 forma-, anyag- és szinhasznalat), illetve a 1étesitmény, épitmény kornyezetének
rendezését.

A t4) érzékelése a nézd helyzetétdl fiiggden kiilonbozd tavolsagi zondkra oszthatd, nevezetesen, hogy
honnan nézik a feltdrulkozo latvanyt, egy nyomvonalrdl, mozgas kdzben, vagy egy helyhez kotott
kilatopontrol. A latétavolsdg a mindenkori klimatikus viszonyoktol is fiiggd tajkép éles
belathatosaga.
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A t4j funkcionalis, 6koldgiai €s vizualis egységet alkot, igy a taj esetében értendd hatasteriilet a tobbi
kornyezeti elem tekintetében felmeriilé hatésteriilettel egyiittesen, vagy azoktol bizonyos mértékig
eltéréen hatarozhaté meg.

Té4jvédelmi szempontbdl kozvetett hatasteriiletnek tekintjiik a tajképi/vizualis hatésteriiletet. Tajképi
hatasteriilet az a frekventalt nézdpontnak tekinthetd tajrészlet, ahonnan a tervezett beavatkozas
legalabb kozéptérben jelenik meg, vagyis a Szabvany szerint ez a tér 1 km-tél 5 km-ig tart, ahol
egészen tiszta és paramentes idoben a t4j jellemzd formai felismerhetok. A Szabvany alapjan a
beruhazas altal érintett teriilettd]l haladva 300 m-ig kdzvetlen eldtérrdl beszEliink, ahol a tdj részletei
még jol megkiilonboztethetdk, valamint eldtérnek szamit a 300 métertdl 1 km-es tavolsag, ahol a
részletek még megkiilonboztethetok. Frekventdlt nézdpontnak pedig azokat a helyszineket
tekintettiik, ahol tartés emberi tartézkodas jellemzd (pl. lakoteriiletek, teleptilésszegély, fobb
kozlekedési utak).

Tajvédelmi szempontbdl mindazon teriilet kozvetett hatasteriilet, ahol az aktudlis tdjhasznalati
modokban, 6kologiai kapcsolatrendszerben, illetve a tajkép megjelenésében valtozas varhat6. Ennek
tikkrében a tajvédelmi hatastertilet 6sszességében, azokra a teriiletekre terjed ki, ahonnan a tervezési
teriilet lathatd, illetve a becsiilt hatasok altal érintett, értékes tajalkotd elemek, egyedi tajértékek
allapotaban valtozas varhato. A lathatdsag érvényesiilése a 1étesitmény elemeinek és a szemlélonek a
tengerszint feletti magassagtol, a lejték hajlasatol, hosszatol és a hegy-volgy formaciok jellegétol
fligg. A lathatosagot, az at-, a ki- és a ralatast a geomorfoldgiai adottsdgok mellett a boritottsag, a
hasznalati méd és a beépitettség hatarozza meg. A kozvetett hatasteriilet részét képezik tovabba az
lizemelés soran hasznalt szallitasi itvonalak, az lizemi teriiletek.

Té4jvédelmi szempontbol kozvetlen hatasteriiletnek tekintjiik a tervezett fejlesztéssel érintett teriiletet,
ahol a beavatkozéasok folynak, a vezetékfektetéssel és a kutkorzettel érintett tertilet.

T4jba illesztés a létesitményeknek a t4ji adottsagokhoz igazodd elhelyezése és kialakitasa, amely
magédban foglalja a létesitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat, az esztétikai
megjelenést kedvezden befolyasold kialakitasat (taji adottsagokhoz ill6 forma-, anyag- és
szinhaszndlat), illetve a 1étesitmény kornyezetének rendezését.

A tajbaillesztés célja a tajban bekovetkezd antropogén eredetli valtozasoknak a természeti
adottsagokhoz valo igazitdsa, kozelitése, a meglévl természeti, taji értékekkel vald Osszhang
megteremtése, valamint az értékek karosodasainak mérseklése, kikiiszobolése.

A tajat érd valtozas szempontjabol a tervezett vezeték fektetésével lizemeltetésével jelentds valtozas
nem fog torténni. A teriilet arculatdban jelentds valtozas nem lesz érzékelhetd. A miivi elemek
megjelenése most is hatdssal van a jelenlegi tdjképre. Maga a vezeték nem latszik, de a karbantartasi
sav ¢s az ehhez kapcsolodo miitargyak (pl. aknék, jelzéoszlopok) megvaltoztathatjak a tajképet. Jelen
esetben a vezetéket felszini jelzétablaval nem jelzik, annak tajképi hatasa, megjelenése nincs.

A tgjba illesztés kovetelménye azt jelenti, hogy a kialakitando6 fejlesztést kovetden is 6sszhangban
legyen a kdrnyez0 t4j alapvetd jellegével. Az 6sszhang egyarant jelenti a tajokologiai, a funkcionalis
¢s az esztétikai harmoniat.

A vezetékek nyomvonala mentén véddtavolsagokat kell betartani, vagyis bizonyos tevékenységeket
— példaul fatiltetést — nem lehet végezni. Ez hossza tavon befolyésolja a teriilet hasznalatat, foleg
mezdgazdasagi kornyezetben.

A kiilonb6z6 nézdpontokbdl vizsgalva a tajképet meghatarozd értékelési szempontok tekintetében
negativ modosulast csupan atmenetileg fog okozni a vezeték nyomvonala. A kezdeti ndvényirtast
kovetden a felszin helyreallitasa utdn nem lesz 1athat6 a beavatkozds nyomai.

A felvonulasi utvonalakat ugy kell megtervezni, hogy a természeti és t4ji értékek, valamint a
tajvédelmi szempontb6l meghatarozott érzékeny teriiletek ne sériiljenek maradandd (tartos) és
visszafordithatatlan médon. A felvonulasi Utvonalakkal a nem védett természeti teriileteket is
sziikséges elkeriilni.
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A kivitelezés utdn hatramarad6é rombolt felszinek (pl. munkateriiletek, anyagdeponidk helyszinei,
megkozelitési utvonalak) rehabilitacidja — tereprendezés— javasolt a tajképi €s okoldgiai szempontok
(pl. az invazids fajok terjedésének megakadalyozésa) miatt.

A kiviteli munkak kialakitasahoz csak az elengedhetetlentil sziikséges foldteriilet vehetd igénybe, a
lehetd legkevesebb terlilet novényzete sériiljon. A meglévd ¢és megmaradé ndvényallomany
védelmérdl gondolkodni kell. Fontos szempontok:

- vesz€lyeztetett allatfajok védelme
- nemkivanatos tjhasznalati modok felszamolasa, tajléptékii rehabilitacio.

- Oshonos névényallomany fenntartasa, tajidegen fajok kiszoritasa

6.5.2. A telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa, tajkép,
tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa

Hajdinanés varos eltérd karakterli telepiilésrészei részben a valdsdgban lathato telepiilésképi
jellegzetességek, részben pedig a hatélyos telepiilésrendezési- fejlesztési tervekben megfogalmazott,
teleptilésképi koncepcid figyelembevételével kertiltek lehatarolasra.

A telepiilés tobb eltérd karaktert telepiilésrészre bonthatd. A tervezéssel érintett teriilet beépitésre
nem szant teriiletre esik.

Hajdunanés kozigazgatasi teriiletének nagyobb része a Hortobagy keleti részének magas artéri
jelleglisiksagdhoz, kisebb része a Hajduihat nyugati harmadéanak 16sszel takart hordalékkup siksagi
teriiletéhez, nyugati széle a Dél nyirséghez tartozik.

A kiiltertiletek elsdsorban mezdgazdasagi hasznositastiak: nagy kiterjedésii szantok, rétek és legeldk
jellemzik Oket, amelyek mozaikos szerkezetben helyezkednek el a telepililésmag koriil. Ezeket a
tertileteket tobbnyire kisebb foldutak, csatornak és fasorok tagoljak.

Tajesztétikai szempontbol a kiilteriilet nyitott, sikvidéki jellege dominal, amit idénként fas névényzet
— fasorok, erddsavok, mezsgyék — tagol. Ezek a vizualis elemek nemcsak a sz¢€l és a talajer6zio elleni
védelmet szolgaljak, hanem jelentOs szerepet jatszanak a tajképi értékek megdrzésében is.

1
'
]
1
1
1
]
1
1
1
\
1
1
!
!

-——-

a Kunhalmok
..... BelterUleti hatar
= = Kilterlleti hatar
3 / - \/asUt
_____ / Viz
//» Natura 2000 terletek
Exlege teriietek
{ ’ Okologiai halézat - magterilet
¥ \ Belterilet

% © Gazdasagi teriilet
’4& =
%2/4 )

~ L == 8 \RV'Y ’ ’

55. abra Hajdunanas kozigazgatasi teriilete
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Tajhasznalatban és tajszerkezetben bekovetkezo valtozasok

A mezbgazdasagi kiilteriileten torténd felszin alatti foldgdzvezeték fektetése hatdssal lehet a
tajhasznalatra és a tdjszerkezetre — még akkor is, ha a vezeték maga nem lathato.

A tajhasznalat modosulhat a vezeték f0lotti véddsavban nem lehet mély miivelést, fas
novénytelepitést vagy épitést végezni. A talaj szerkezete a foldmunka utdn akdr tobb évig nem
regeneralodik teljesen. A vezeték kozvetlen kornyezetében a talajrétegek bolygatisa miatt
megvaltozhat a csapadékviz mozgésa.

56. abra Jelenlegi tdjhasznalat

T4ji értékek érintettsége
A tervezett beruhazas érinti az 6kologiai halozat elemeit.

A tervezett beruhazéas nem érint egyedi hatarozattal kihirdetett orszadgos jelentdségii védett természeti
teriiletet, helyi jelentdségli védett természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet, vilagorokségi teriiletet,
bioszféra-rezervatumot, erdérezervatumot, ramsari vizes él6helyet, fontos madaréléhelyet (IBA
teriiletet), natirparkot, tovabba ex lege védett barlangot, forrast, kunhalmot, foldvarat, 1apot és szikes
tavat.

Tajképben bekovetkezé valtozasok

A tajban meghatdrozo6 uj miivi elem nem létesiil a beruhazas soran. A mar meglévé gazkitermeléssel
érintett helyek Osszekotése torténik egy fold alatti vezetékkel. A létesitmény csak a kozvetlen
hatésteriileten befolyésolja a tajképet, rdadasul taji szempontbol csak elenyészd hatasok jelentkeznek,
tehat a beruhédzas nincs jelentds kdrnyezeti hatdssal.
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57. ébra Gazkitermeléssel érintett hely

A tervezett vezeték nyomvonaldnak kialakitasa elsdésorban mezdgazdasagi mivelés alatt allo,
jellemzden sik domborzati viszonyu, nyilt térszerkezetli teriileteket érint. A kivitelezés soran
ideiglenes, lokalisan koncentralt beavatkozas torténik, amely sem a telepiilésszerkezetet, sem a
meglévd kozlekedési, kommunalis vagy intézményi héalézatot nem moédositja. A t4jképben
meghatarozé latvanyelemek — mint a fasorok, dildutak, vizfolydsok — megmaradnak, a beavatkozas
hatasa fOként a kivitelezési idészakban észlelhetd.

A beruhdzas linearitdsa miatt a tdjhasznalati modok kdzvetlen megvaltozadsa minimalisnak tekinthetd.
Az érintett szantok és gyepes teriiletek funkciondlisan nem véltoznak meg, a kivitelezés utan a
terlilethasznalat visszaallithat6 az eredeti allapotnak megfelelden, kiilondsen akkor, ha megtorténik a
humuszréteg visszateritése és a gyepesités.

A tajképi elemek koziil nem keriil sor 10j, jelentds latvanyelem megjelenésére (pl. tornyok, épiiletek,
nagy kiterjedésti létesitmények), igy vizudlisan a tajkép zartsaga és nyitottsdga nem valtozik. A
vezetekek fold ald keriilnek, igy azok hosszu tdvon nem képeznek vizudlis zavard tényezot, €és a
telepiilésképi integracidjuk teljes mértékben biztositott.

Osszességében megéllapithatd, hogy a projekt megvaldsitdsa nem eredményez tartds vagy
irreverzibilis tajhaszndlati vagy t4jképi valtozast, és nem befolyasolja jelentds mértékben a
telepiiléskaraktert sem. A kivitelezés lezarultaval az eredeti tdjszerkezet és hasznalat gyakorlatilag
teljes mértékben helyreallithato.

6.5.3. Tajba illesztés

Tajba illesztés szempontjabol fontos lehet mar a nyomvonal tervezése a taji adottsagok
figyelembevételével. A vezeték nyomvonalat lehetdség szerint olyan teriileteken vezessék el, ahol a
legkisebb természetkarositassal jar (pl. meglévo infrastruktara mentén, mezdgazdasagi teriileteken).
Keriiljék az érzékeny éléhelyeket, természetvédelmi teriileteket, erddket, vizes él6helyeket.

A jelenlegi tervezési teriilet ezeknek a feltételeknek megfelel, hiszen mezdgazdasagi teriileten
tervezett és érzékeny természeti teriileteket nem érint.

Tajba illesztésnél elengedhetetlen szempont a vizudlis hatdsok csokkentése. Mivel a foldgazvezeték
fold alatt fut, a vizudlis hatdsa minimalis. Azonban az épitkezés soran, és a sziikséges felszini
1étesitmények esetében torekedni kell arra, hogy azok beleolvadjanak a kdrnyezetbe.
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A fektetési munkalatok utan a teriiletet helyreallitjak: a talajt rendezik, Gjra telepithetévé valik
novényzettel. Cél, hogy a t4j az eredeti allapotdhoz hasonlovd valjon, vagy funkciondlisan
helyrealljon.

A tervezett beruhazas tajba illesztése a helyi tajszerkezeti, tdjhasznalati €s latvanykarakterisztikai
adottsagok figyelembevételével tortént. A vezeték nyomvonala a meglévd tdjhasznalati rendszerhez
(foként mezdgazdasagi teriiletekhez) illeszkedik, annak ritmusat nem bontja meg, €s sem épitett, sem
természetes dominans tajképi elemben nem okoz jelentds valtozast.

A beruhazas donté része fold ala keriild csovezetékbdl all, igy a 1étesités befejezése utan a felszinen
nem maradnak tartéosan lathaté mutargyak vagy épitmények. A kivitelezés ideje alatt megjelend
ideiglenes beavatkozasok — mint a foldmunkak, anyagmozgatas, depénidk — a projekt lezarasaval
megszlnnek, a tertilet helyreéllitdsa a meglévd hasznalati és latvanybeli dllapothoz igazodik.

A humuszréteg kiilon kezelése, visszateritése, valamint a teriilet gyepesitése vagy mas megfeleld
moédon torténd novényesitése lehetdvé teszi, hogy a beavatkozas utani regeneracid gyorsan
végbemenjen. Ezzel biztositottd valik, hogy a taj karaktere €s vizualis egysége megmarad, kiilondsen
mivel sem lakott terlilethez kozeli zona, sem tajképvédelmi szempontbdl érzékeny Svezet nem
érintett.

A kivitelezési €s lizemeltetési szakaszban kiilon figyelmet forditanak arra, hogy a meglévo tajelemek
— példaul diiléutak, fas savok, vizelvezetd arkok — ne sériiljenek, illetve azok eredeti allapotukba valo
visszaallitdsa megtorténjen. A vezeték vonalvezetésének kialakitdsa sordn cél volt a természetes
terepalakulatokhoz valo illeszkedés, a lehetd legkisebb tereprendezési igény, valamint a tajképi
zavaré hatdsok minimalizalasa.

Osszességében a projekt tajba illesztése megoldottnak tekinthetd, mivel a létesitmény a tajképi
adottsagokat és funkciokat figyelembe véve, azokkal Osszhangban keriil megvaldsitasra, és a
beruhazas befejezését kovetden a felszini nyomok gyakorlatilag teljes mértékben eltiinnek.

Nincs sziikség specidlis tajbaillesztési tervre és beavatkozasra.
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6.6. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki —- HATASTERULET

A hatasteriiletet a 314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet 7. szamu melléklet alapjan hatdrozzuk meg.

1. A kozvetlen hatasok teriiletei: az egyes hatotényezokhoz hozzarendelhetd teriiletek, amelyek
lehetnek a) a foldbe, vizbe, levegObe vald egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési teriiletei
az ¢érintett kornyezeti elemben, valamint b) a fold, viz, élovilag, épitett kornyezet kozvetlen
igénybevételének, a tdjban varhatd valtozasok teriiletei.

2. A kozvetett hatdsok terliletei: a kozvetlen hatdsok teriiletein bekovetkezd kornyezeti
allapotvaltozasok miatt tovabbterjedd hatdsfolyamatok terjedési teriilete azon kornyezeti elemek és
rendszerek szerint, amelyeket valamely, hatasfolyamat érint.

3. A teljes hatasteriilet: a kozvetlen és kozvetett hatasok teriileteinek egyiittese.

6.6.1. Telepités (,,Létesités”) idején varhaté hatotényezok eredményeként Kkialakulé
hatasteriiletek

A telepitési szakaszban jelentkezd hatdtényezok (pl. foldmunka, géphasznalat, zaj, kiporzas,
anyagszallitas) fizikai beavatkozéssal jarnak, ezért hatdsuk lokélisan érzékelhetd, de egyes esetekben
kozvetetten tovabb is terjedhetnek.

Kornvezeti elem: Levegd

A tervezett beruhdzas az alabbi levegOtisztasag-védelmi szempontbol értelmezhetd kibocsatasokkal
jar:

Vezetékfektetés:
- Foldmunka és egyéb munkagépek kipufogdgazainak emisszioja

Légszennyezd anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-
oxidok (NOx), szallo por (PMio)

- Tereprendezés, anyagmozgatas soran varhato kiporzas
Légszennyezd anyagok: szalld por (PMio), 6sszes lebegd por (TSPM)
Hatasteriiletek:
- munkagépek okozta légszennyezd anyag kibocsatas: 104 m (NOx)

- kiporzas: 16 m

A szallitoé jarmivek kipufogd gézaival terhelik a szallitdsokkal érintett Gtvonalak kornyezetének
levegdjét. A megkozelitési utak vizsgalata soran a 3501. sz. masodrendli futat vettiik figyelembe.
Létesités soran a 3501. sz. féut hatastavolsagat atlagos meteoroldgiai viszonyok mellett (2,4 méter)
¢s inverzids allapot esetén (6,6 méter) is a nitrogén-oxidok hatdrozzak meg. A hatéastavolsag
névekmény 0,2 m, ami lényegében nehezen értelmezhetd.

A kozvetlen hatésteriilet a munkagépek kornyezetére korlatozodik (16-104 m-es savok kiilonb6zd
1égszennyezok esetén).
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A rendelet 7. szamu melléklete szerint a kozvetett hatdsok olyan hatasok, amelyek nem kdzvetleniil
a tevékenység kovetkeztében jelentkeznek, hanem annak kdzvetlen hatésai altal indukalt folyamatok
révén, késobb vagy egy kozvetitdé elem (pl. levego, viz) segitségével. Ezek gyakran masodlagos
hatasok, amelyek a kdzvetlen hatasokat kovetden, idébeli késleltetéssel jelennek meg.

A tervezett tevékenység levegOvédelmi hatasteriiletén beliil nem okoz jelentds 1égszennyezést.

A levegd, mint kdrnyezet elem hattérterhelése alacsony, az additiv terhelés nem jelentds, kis teriiletre
terjed csak ki. A légszennyezd anyagok tovabbterjedésének esélye ugyan megvan, azonban a
kibocsatastol tavolodva a 1égszennyezd anyagok koncentracidja mar olyan kicsi, hogy az nem okoz
valtozast a levegd allapotaban, ezért a kozvetlenként meghatarozott hatasteriiletet fogadhatjuk el
kozvetett hatasteriiletnek is.

Kozvetett hatasként figyelembe vehetd, hogy a kiporzas érzékeny teriileteken (pl. Natura 2000,
mezdgazdasagi kultirak) is okozhat atmeneti terhelést, ami a szamitdsaink szerint nem jelentos.

Kornyezeti elem: Levegd — Zajvédelem

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet értelmében zajterhelési
hatarértékek a beruhdzas kornyezetében talalhatdo Msz-1 jelli, tobbségében szantdé miivelésii

mezOgazdasagi terililet besoroldsu telepiilésrendezési dvezetekben hatarérték nem értelmezhetd a
legk6zelebbi lakohdzaknal.

A tervezett tevékenységeket csak nappali id6szakban végzik.

Hatastavolsagok tereprendezés, teriilet el6készitése, vezetékfektetés: 59,3 m

A hatasteriileten beliil védendd lakdingatlan nem talalhato.

A kivitelezési gépek miikodése miatt a hatésteriiletbe a kutkorzet kozvetlen kdrnyezete és az
anyagmozgatasi Utvonalak esnek. A jogszabaly alapjan védendd zajterhelési zondkat nem érinti a
hatésteriilet, de a zajérzékeny fajok ¢l6helyei reagalhatnak ra.

A létesitéshez kapcsolddo szallitasi tevekenység okozta additiv terhelés kiiltertileten 0,05 dB (<3 dB),
vagyis a forgalombol szarmazo zaj ndvekménnyel nem kell szdmolni.

A tervezett létesitési tevékenység kozvetlen zajvédelmi hatésteriilete a beruhdzas kozvetlen
kornyezete. A beruhdzéas zajtol nem védendd Ovezetben zajlik, a lakossagot nem éri kedvezdtlen
zajterhelés a nagy tavolsagok miatt, igy a kozvetlen és kozvetett hatasteriilet véleményiink szerint
megegyezik.

Kornvezeti elem: Talaj, foldtani kozeg

A talaj tekintetében a Iétesités soran relevans hatasként egyediil a 1égszennyezd anyagok kiiilepedését
kell megemliteni, mely csekély mértéki.

A hatasteriilet megegyezik a beruhazas teriiletével.

A talajra kiiilepedd légszennyezd anyagok kozvetett hatast gyakorolhatnak, a kibocsatas mértéke
olyan alacsony, hogy ez nem vezet talajszennyezéshez. A kozvetett hatasteriilet az eldvigyazatossag
elvét kovetve a levegdvédelmi kdzvetlen hatasteriilettel egyezik meg.
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Kornyezeti elem: Felszini és felszin alatti viz

A létesités semmilyen hatassal nincs a felszini és felszin alatti vizekre.

A hatésteriilet megegyezik a beruhazas teriiletével.

A tevékenység soran sem a felszini, sem a felszin alatti viztestek nem szennyezddhetnek, szennyezd
anyag a beruhazas teriiletérél nem keriilhet ki. Ez kizérja a kozvetett hatasok kialakulésat, tehat nincs
lehetdség arra, hogy a szennyezd anyagok kozvetetten hatassal legyenek tavolabbi viztestekre vagy
vizbazisokra.

A vezeték létesitéséhez kapcsolodo munkalatok — igy kiilondsen a tereprendezés, arokasas,
vezetékfektetés, visszatoltés és rekultivacio — mind idében jol koriilhatarolhatd, ideiglenes
beavatkozasok, amelyek csak atmeneti kornyezeti terhelést jelentenek. A Kivitelezés soran
alkalmazott korszerii munkagépek, a szakszeri Kivitelezési technolégia, valamint az eléirt
kornyezetvédelmi intézkedések (pl. deponia-kezelés, por- és zajcsokkenté intézkedések,
hulladékgazdalkodas) osszességében biztositjak, hogy a tevékenység ne eredményezzen tartos
kornyezeti karosodast.

Az elozo hasonlo létesitések tapasztalatai alapjan nem varhat6 jelentés vagy maradando
kornyezetkarosodas.

Kornyezeti elem: Eldvilag

Kozvetlen épitési é16vilag-védelmi hatasteriilet

A kozvetlen épitési hatésteriilet ¢lovilag-védelmi szempontbdl minden olyan teriilet, amelyet az
¢épitéssel (1étesitéssel) kapcsolatos munkalatok fizikailag érintenek. Ennek megfelelden ide tartoznak
a tervezett fa- és cserjeirtdsi munkalatokkal, foldmunkakkal, épitésekkel, létesitmény telepitésekkel,
valamint a tervezes jelen fazisaban mar tudhat6 anyagszallitassal és deponalassal érintett teriiletek. A
tervezés jelen fazisdban a kozvetlen élovilag-védelmi épitési hatasteriilet az épités kb. 6,2 kilométer
x 20 méter sz€les savjara teheto.

Kozvetett épitési ¢lovilag-védelmi hatéstertilet

Az €lovilag szempontjabol az épitési fazis kozvetett hatasteriiletéhez soroljuk azokat a tertileteket,
ahol az épitési munkalatok hatdsai nem kozvetleniil fizikai értelemben, hanem kozvetve, mas
kornyezeti elemre (pl. levegdre, felszin alatti vagy felszini vizre) gyakorolt hatasdn keresztiil
érzékelhetden befolyasoljadk az éldvildg valamelyik alkotoelemének (az éldvilagot alkotd fajok
egyedei, allomanyai) €letfolyamatait, viselkedését, ezaltal befolyasoljak az adott teriileten a faj
allomanyédnak alakuldsat (pl. reprodukcids rata, ezen keresztil pedig a populdcioméret).
Természetesen ide tartoznak az épitési munkalatok zaj és vibracios terhelésen, a kivitelezést végzo
munkasok és munkagépek altal az épitést megel6zd allapothoz képest keltett vizualis zavarasan, ill.
a munkafolyamatok fényszennyezésén keresztiil kozvetetten jelentkezd hatasok is. Ezek mellett a
kozvetett hatasteriilethez tartoznak azok a megkozelitési utvonalak, ill. azok kozvetlen kornyezete,
amelyeket a munkagépek és a munkalatok kivitelezésében részt vevok ténylegesen hasznalnak a
szallashely és a munkateriilet, ill. a munkavégzés sordn felhasznalt anyagok forrashelye és a
munkatertilet kozott.

Az ¢élévilagra gyakorolt varhatd kozvetett hatdsok megitélése igen nehéz, mert az egyes fajok eltérd
érzékenységet mutatnak a kiilonb6z6 kornyezeti hatasokra, példaul eltérd mértékben érzékenyek a
levegdkornyezeti hatasokra, a zaj és vibracios hatdsokra vagy a vizudlis zavard hatdsokra. A 4/2011
(I.14) VM rendeletben a human egészségiigyi szempontbdl megallapitott levegémindségi ¢és
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zajvédelmi hatarértékek mellett a 4. mellékletben megtalalhatok az 6kologiai rendszerek védelmében
meghatarozott kritikus levegdterheltségi szintek tobb kiilonb6zd szennyezd anyagra vonatkoztatva.
Az ¢élovilagot alkotod fajpopulaciok tiulnyomo tobbsége esetében azonban alapkutatasi szinten sem
rendelkeziink arra vonatkozd ismeretekkel, hogy a jogszabalyban szerepld hatarértékek hogyan
viszonyulnak az adott faj szempontjabol relevans kiiszobértékekhez.

Szamos gyakorlati tapasztalat tdmasztja ald, hogy a zajhatdsra és a vizualis zavard hatdsra szdmos
allatfaj egyedei megfigyelhetdéen érzékenyebben reagalnak, mint az emberek és ezek a hatasok
menekiilést, ill. egyfajta elkeriild viselkedést valtanak ki az egyedekbdl. Ugyanakkor mar a
gerinctelen allatok szamos csoportjara (pl. puhatestiiek, izeltlabuak) is jellemz6 a tanulas egyik
legegyszeriibb, latens formaja, az Gin. habitudciods tanulas, melynek lényege, hogy ugyanazon ingerrel
ismételt szembesiilés eredményeként a figyelem vagy reakcio intenzitdsa csokken. Az egyedek
hozzaszoknak az ismételt és a megerdsités hidnya miatt szamukra nem veszélyesnek, kozombdsnek
itélt ingerekhez.

Legtobb ténylegesen alkalmazhat6 gyakorlati tapasztalattal a gerincesekre, azon beliil is elsdsorban
a madarakra vonatkozoan rendelkeziink. A beruhazasi teriilet kozelében ténylegesen rendszeresen
eloforduld és fészkeld madarfajok gyakorlati tapasztalatokon alapulé akusztikus és vizualis zavard
hatasokkal szemben mutatott érzékenysége alapjan — tekintettel a zavardsra kiilonosen érzékeny
fokozottan védett madarfajokra — a munkateriilet sz€lét61 szamitott 400 méteres tavolsagban jelolhetd
ki a kozvetett €lovilag-védelmi hatésteriilet hatara. Az igy meghatarozott kozvetett hatasteriileten
kiviil az épitési fazisban a kornyezeti tényezokben bekdvetkezd esetleges valtozasok varhatdban még
a teriileten jelenlegi ismereteink alapjan eléforduld legérzékenyebb madarfajok életmenetét sem
befolyasoljak érdemben.

A létesités hatasteriiletén talalhato ingatlanok:

Hajdunanas

0401/10, 0401/10, 0401/11, 0401/14, 0401/15, 0401/22, 0401/23, 0401/24, 0401/25, 0401/4,
0401/6, 0403, 0411, 0413/10, 0413/11, 0413/12, 0413/14, 0413/15, 0413/17, 0413/18, 0413/19,
0413/2, 0413/20, 0413/21, 0413/22, 0413/23, 0413/25, 0413/26, 0413/27, 0413/28, 0413/29,
0413/3, 0413/30, 0413/31, 0413/32, 0413/33, 0413/34, 0413/35, 0413/37, 0413/38, 0413/39,
0413/4, 0413/4, 0413/40, 0413/41, 0413/42, 0413/43, 0413/8, 0413/9, 0414, 0415/1, 044, 0445/1,
0445/2, 0446, 0448/27, 0449, 0460/14, 0460/15, 0460/16, 0460/18, 0460/19, 0460/20, 0460/21,
0460/22, 0460/23, 0460/24, 0460/25, 0460/26, 0460/27, 0465/3, 0465/4, 0465/5, 0465/7, 0466,
0467, 0473/1, 0473/2, 0474/19, 0474/5, 0474/7, 0476/13, 0476/18, 0476/19, 0476/2, 0476/20,
0476/21, 0476/22, 0476/23, 0476/24, 0476/25, 0476/27, 0476/29, 0476/3, 0476/30, 0477, 0500,
0501/30, 0501/31, 0501/33, 0501/34, 0501/37, 0501/38, 0501/39, 0501/40, 0501/400, 0501/42,
0501/43,0501/44, 0501/45, 0501/46, 0501/48, 0501/50, 0501/51, 0501/54, 0501/57, 0501/73,
0501/74, 0501/75, 0501/77, 0501/78, 0501/79, 0502, 0503/10, 0503/11, 0503/12, 0503/14, 0503/15,
0503/2, 0503/20, 0503/21, 0503/22, 0503/23, 0503/24, 0503/3, 0503/4, 0503/58, 0503/59, 0503/65,
0503/66, 0503/67, 0503/68, 0503/69, 0503/78, 0503/8, 0503/80, 0503/9, 0504/1, 0505/16, 0505/17,
0505/21, 0505/22, 0505/23, 0505/27, 0505/28, 0505/29, 0505/30, 0505/31, 0505/32, 0505/33,
0505/34, 0505/35, 0505/36, 0505/37, 0505/38, 0505/39, 0505/40, 0505/61, 0505/62, 0505/63,
0505/64, 0505/65, 0505/66, 0505/67, 0505/68, 0505/69, 0506, 0507, 0508, 0509/1, 0509/2, 0510,
0511, 0514/10, 0514/11, 0514/12, 0514/13, 0514/14, 0514/19, 0514/2, 0514/3, 0514/4, 0514/5,
0514/6, 0514/7, 0514/8, 0514/9, 0536/24
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58. abra Hatasterliletek kornyezet elemenként - 1étesités
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6.6.2. Uzemeltetés idején varhaté hatétényezok eredményeként kialakulé hatasteriiletek

Normal tizemi koriilmények kozott a rendszer zart, a szennyezo anyagok nem jutnak ki a kdrnyezetbe,
ezért az lizemelés soran nem alakul ki szamottevd kozvetlen vagy kdzvetett hatéastertilet.

Kornyezeti elem: Levegd

A vezeték iizemeltetéséhez kapcsoloddan 1égszennyezd anyag kibocsatas nem varhato.
Sem a kozvetlen, sem a kozvetett hatasteriilet nem értelmezhetd.

Kornyezeti elem: Talaj, foldtani kdzeg

A foldtani kozegre vonatkozé kozvetlen hatésteriilet a vezeték tertiiletével, a teriiletfoglalassal egyezik
meg. A vezetékek miiszaki védelme garantdlja, hogy szennyezd anyag nem keriilhet a foldtani
kozegbe, igy a kozvetett hatasteriilet is a teriiletfoglalas nagysagaval egyezik meg.

Kornyezeti elem: Felszini és felszin alatti viz

A felszin alatti vizek érintettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy — tervezett tevékenység
kovetkeztében a felszin alatti vizeket jelentds karos hatas nem érheti.

Normal iizemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a sem felszini, sem felszin alatti
vizekre.

Az lizemelés kozvetlen és kdzvetett hatasteriilete a vezeték teriiletével egyezik meg.

Maradékanyagok, hulladékok keletkezése

A helyes - a jogszabalyoknak megfeleld - hulladékgazdéalkodasi gyakorlat, szennyezést nem idézhet
eld.

A tevékenység soran keletkez6 hulladékokat a jogszabdlyi eldirdsok alapjan munkahelyi
gyljtéhelyen gytijtik.

Kornyezeti elem: Levegd — Zajvédelem

A vezetékek lizemeltetése zajemisszioval nem jar.

Az lizemeléshez additiv, rendszeres gépkocsiforgalom nem kapcsolodik, igy a hatas nem jelentds,
szdmszerisitésére nincs sziikség.

Sem a kozvetlen, sem a kozvetett hatasteriilet nem értelmezheto.

A tervezett uj vezeték kialakitasa a mar meglévo vezetékpar melletti teriileten valosul meg, igy
a beruhazas nem jar uj teriiletek igénybevételével. A helyszini és a korabbi iizemeltetési
tapasztalatok azt mutatjak, hogy a tevékenység kornyezetvédelmi szempontbol semleges, nem
okozott szamottevo vagy tartos kornyezeti hatast. A mar korabban megvaldsult szénhidrogén-
vezeték iizemeltetése soran sem kovetkezett be olyan esemény, amely irreverzibilis kornyezeti
kart idézett volna eld. A miiszaki rendszer zart kialakitasu, szivargasmegel6zo technologiakkal
ellatott, igy iizemszerii miikodés soran nem torténik szennyezéanyag-kibocsatas, sem talaj-, viz-
vagy levegoszennyezés. Az iizemeltetés soran alkalmazott monitoring és karbantartasi
gyakorlatok lehetdvé teszik az esetleges miiszaki meghibasodasok gyors észlelését és elharitasat.
A beruhazas helyszinvalasztasa, kialakitasa és technologiai megoldasai egyarant hozzajarulnak
a kornyezeti terhelés minimalizalasahoz.
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Ko6rnyezeti elem: Eldvilag

El6vilag-védelmi szempontbdl az iizemelés hatasteriiletéhez tartozik minden olyan teriilet, melyen a
tervezett beavatkozdsok megvaldsitdsanak eredményeként a jelenlegi kiindulési allapothoz képest
tartdsan megvaltoznak az ottani életkozosséget alkotd fajok eldfordulédsi viszonyait ténylegesen
befolyasold okoldgiai kornyezeti tényezOk jellemzd értékei. Jelen projekt esetében az épitési
(1étesitési) fazisban végzett beavatkozasok érzékelhetden, részben atmenetileg, részben tartdosan
megvaltoztatjak az érintett €lohelyek jellegét, adottsagait, hiszen szénhidrogén vezeték kertl
kialakitasra, melynek

- ¢épitése soran arkot létesitenek, amely szantokat, gyepeket, csatornakat, arkokat, fas-cserjés
¢élohelyeket érintd foldmunkaval, szallitassal, deponéldssal, épitéssel jar;

- az épitéssel érintett teriiletek atmenetileg novényzetmentesek lesznek;
- aburkolt teriileteken ndvényzet nem alakul ki Gjra;

- deatobbi felhasznalt teriileten vetett, jellegtelen gyepek és mas novénykulturak jelennek meg,
részben visszaallhat az eredeti hasznalati mod is.

Mindezek az épitési jellemzdk az iizemelési fazisban befolydsoljak az érintett €¢ldhelyeket Ujra
birtokba vevd, kolonizalod fajegylittes Osszetételét €s mennyiségi viszonyait, az egyes fajok relativ
gyakorisagat.

Az lizemelési id0szakban a tervezett beavatkozas eredményeként atalakitott és kialakitott teriiletek
funkcioja és fenntartasa lényegében megegyezik majd a jelenlegi fenntartasi (lizemelési) gyakorlattal
(a munkaarok betemetése utan a foldhasznalat visszaallhat).

Ebbdl kovetkezden alapvetésként lizemelési hatasteriiletként kell szamitdsba venni az ¢éldvilag-
védelmi szempontbo6l lehatarolt teljes kozvetlen épitési (1étesitési) hatasteriiletet.

Az épités (1étesités) altal érintett és a kivitelezési munkalatok hatdsara modosulo éléhelyeket minden
valoszinliség szerint az épitéssel (1étesitéssel) érintett teriileten kiviili élohelyeken €16 egyedek is
hasznaltdk kordbban és valdszinilileg hasznalni fogjak az lizemelési fazisban is attol fliggden, hogy
mennyire valtozik meg az ¢16hely az adott faj kornyezeti igényeinek viszonylataban. Ilyen értelemben
az épitési (1étesitési) fazisban bekdvetkezd valtozasok az lizemelési fazisban tdgabb értelemben véve
nagyobb teriilet ¢l6vilaganak bizonyos elemeire is hatassal lehetnek (pl. a teriiletre kiviilrdl bejovo,
ott atkozlekedd, taplalkozd, szaporodod egyedek), azonban jelen beruhdzas tekintetében ez esetleges,
kis mértékii, és nem szamithato hatas.

Az lizemelés soran az épitési (1étesitési és telepitési) teriileten tul terjedd hatasokkal élvilag-védelmi
szempontbol nem szdmolunk.

Az iizemeltetés idoszakaban a vezeték miikodése zart technolégian alapul, folyamatos iizemben
torténik, kiilsé beavatkozas és rendszeres gépjarmithasznalat nélkiil. A mitkodés nem jar zaj-,
rezgés- vagy fényterheléssel, illetve szennyezoanyag-kibocsatassal, ezért az élovilagra gyakorolt
kozvetlen hatasa elhanyagolhato. A rendszeres ellendrzések ¢és karbantartasok
személygépkocsival vagy Kkis teherautoval torténnek, alacsony gyakorisaggal, és ezek sem
idéznek el6 jelentés zavaro hatast a kornyezetre nézve. A nyomvonal kozvetlen kornyezete
mezogazdasagi miivelés alatt allo teriilet, amely korabban sem szolgalt természetes élohelyként,
valamint nem része sem védett természeti teriiletnek, sem Natura 2000 halézatnak.

A monitoring adatok és a hasonlé vezetékszakaszok iizemeltetési tapasztalatai alapjan az
élovilagvédelmi hatasteriilet gyakorlatilag a nyomvonal kozvetlen savjara korlatozodik, és
hosszu tava okolégiai kovetkezmények nem prognosztizalhatok.
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A fenti tényezok Osszegzése alapjan tizemelési hatasteriiletnek jelen beruhazas esetében a kozvetlen
épitési (1étesitési és telepitési) hatasteriiletet fogadjuk el.

Hajdunanas

Gorbehaza

BioAqlialRre]Kt4(2025);

59. abra A beruhazas tervezett teriilete (piros hatarvonal), mint kézvetlen épitési ¢16vilag-védelmi hatasteriilet és mint lizemelési
¢élovilag-védelmi hatasteriilet, valamint a beruhazas kozvetett épitési élovilag-védelmi hatasteriiletének (sarga hatarvonal)
elhelyezkedése, tovabba a kornyez6 telepiilések kiilteriileti hatarai (sziirke vonalak) és nevei

Az lizemelés hatasteriiletén taldlhatd ingatlanok

Hajdunanas

0401/10, 0401/10, 0401/11, 0401/14, 0401/15, 0401/22, 0401/23, 0401/24, 0401/25, 0401/4,
0401/6, 0403, 0411, 0413/10, 0413/11, 0413/12, 0413/14, 0413/15, 0413/17, 0413/18, 0413/19,
0413/2, 0413/20, 0413/21, 0413/22, 0413/23, 0413/25, 0413/26, 0413/27, 0413/28, 0413/29,
0413/3, 0413/30, 0413/31, 0413/32, 0413/33, 0413/34, 0413/35, 0413/37, 0413/38, 0413/39,
0413/4, 0413/4, 0413/40, 0413/41, 0413/42, 0413/43, 0413/8, 0413/9, 0414, 0415/1, 044, 0445/1,
0445/2, 0446, 0448/27, 0449, 0460/14, 0460/15, 0460/16, 0460/18, 0460/19, 0460/20, 0460/21,
0460/22, 0460/23, 0460/24, 0460/25, 0460/26, 0460/27, 0465/3, 0465/4, 0465/5, 0465/7, 0466,
0467, 0473/1, 0473/2, 0474/19, 0474/5, 0474/7, 0476/13, 0476/18, 0476/19, 0476/2, 0476/20,
0476/21, 0476/22, 0476/23, 0476/24, 0476/25, 0476/27, 0476/29, 0476/3, 0476/30, 0477, 0500,
0501/30, 0501/31, 0501/33, 0501/34, 0501/37, 0501/38, 0501/39, 0501/40, 0501/400, 0501/42,
0501/43,0501/44, 0501/45, 0501/46, 0501/48, 0501/50, 0501/51, 0501/54, 0501/57, 0501/73,
0501/74, 0501/75, 0501/77, 0501/78, 0501/79, 0502, 0503/10, 0503/11, 0503/12, 0503/14, 0503/15,
0503/2, 0503/20, 0503/21, 0503/22, 0503/23, 0503/24, 0503/3, 0503/4, 0503/58, 0503/59, 0503/65,
0503/66, 0503/67, 0503/68, 0503/69, 0503/78, 0503/8, 0503/80, 0503/9, 0504/1, 0505/16, 0505/17,
0505/21, 0505/22, 0505/23, 0505/27, 0505/28, 0505/29, 0505/30, 0505/31, 0505/32, 0505/33,
0505/34, 0505/35, 0505/36, 0505/37, 0505/38, 0505/39, 0505/40, 0505/61, 0505/62, 0505/63,
0505/64, 0505/65, 0505/66, 0505/67, 0505/68, 0505/69, 0506, 0507, 0508, 0509/1, 0509/2, 0510,
0511, 0514/10, 0514/11, 0514/12, 0514/13, 0514/14, 0514/19, 0514/2, 0514/3, 0514/4, 0514/5,
0514/6, 0514/7, 0514/8, 0514/9, 0536/24
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60. abra Hatasteriiletek kornyezet elemenként - tizemelés
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6.6.3. Felhagyas idején varhaté hatétényezok

A felhagyas szakaszdban alkalmazott rekultivacids és bontasi munkalatok hatasteriilete 1ényegében
megegyezik a létesitési szakaszéval. Ez azt jelenti, hogy a foldmunkak, gépi beavatkozasok, szallitasi
utvonalak ujra aktivalodnak, visszamaradt vezetékek eltavolitasa soran ugyanazokra a kornyezeti
elemekre hat a tevékenység, mint a telepitéskor.

7. AZ EGHAJLATVALTOZASHOZ KAPCSOLODO ELEMZESEK

A klimavaltozds mérséklése ¢és a klimavaltozds miatt bekdvetkezd szélsdséges iddjarasi
eseményekhez vald minél jobb alkalmazkodas feladatai mar kovetelményként jelennek meg a
miiszaki tervezésben €s a beruhdzasok kornyezetvédelmi elokészitésében is.

A hazai szabdlyozasban a kérnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz616 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 2017. évi modositasaval kivantak
a magyarorszagi klimavédelmi torekvéseket 0sszhangba hozni az Eurdpai Unid éghajlatvédelmi
célkitiizéseivel.

A moédositas értelmében a rendelet hatalya ala tartozo tevékenységek engedélyeztetése soran be kell
mutatni, hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben kitett az éghajlatvaltozassal Osszefiiggd
hatasoknak. Ertékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozéan a telepitési helyen és a
feltételezhetd hatasteriileten az éghajlati tényezokbdl szarmazo kitettséget. Az értékelést legalabb az
elmult harminc évre vonatkozo, és a klimamodellekbdl szarmaztathat6, illetve a jovébeli, legalabb
harminc évre eldre jelzett adatokkal kell alatdmasztani.

Amennyiben az érzékenység-elemzés és a Kkitettség értékelése az egyes éghajlati tényezok
valtozasaval kapcsolatban lehetséges hatasokat tar fel, azokat elemezni kell. Igy tehat a
hataselemzéshez tartozoan kockdzatértékelést kell végezni és ennek eredménye alapjan be kell
mutatni a lehetséges jovobeli kockazatok mértékét is.

Az elemzést az Eurdpai Bizottsdg Eghajlat-politikai Féigazgatosiga megbizasa szerint elkésziilt
»Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cimii
Gtmutatd Magyarorszagra torténé adaptalasanak, az ,, Utmutaté projektek klimakockdzatinak
értékeléséhez és csokkentéséhez” cimii dokumentum (a tovabbiakban: Klimakockazati Utmutato)
alapjan készitettiik el.

7.1. A tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben érzékenyek az
éghajlatvaltozassal oOsszefiigg6 hatasokra, jelentés érzékenység esetén részletes
adatokkal alatamasztottan

7.1.1. Az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositasa

Az éghajlatvaltozas valamilyen mddon minden tevékenységet, beruhdzast érint. A felmelegedés
novekvo liteme és nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt més valtozasok novelik
a sulyos, atfogo és esetenként visszafordithatatlan karos hatdsok kockazatat. Az éghajlatvaltozas
befolyasolni fogja a kornyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek koriilveszik a fizikai eszkdzoket
¢s infrastruktardkat, és azok kolcsonhatdsat ezekkel a rendszerekkel. Annak érdekében, hogy
meghatarozzuk, hogy egy adott projekt milyen mértékben befolyésolt az éghajlat éltal, a kdvetkezd
tablazatban szerepld ellendrzd listat alkalmazhatjuk.

Amennyiben a projekt adaptacios projekt, vagyis fo célja a klimavaltozashoz val6 alkalmazkodas
eldsegitése, szlikségesek tovabbi vizsgalatok a beruhdzésra vonatkozoan a kovetkezd tablazatban 1-
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9. kérdésekre adott valaszoktdl fiiggetleniil. Ha nem adaptacios projektrél van sz, a kovetkezo, 1.
kérdésére a valasz ,,igen”, és emellett a 2-9. kérdések barmelyikére ’igen’-a valasz, a végrehajtando
projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi
elemzésének elvégzése €s a projekt klimabiztossa tétele az adaptacios utmutatoban foglaltak szerint
javasolt! Ha a kovetkezd tablazat minden kérdésre ,,nem”™ a vélasz, akkor tovabbi elemzésre nincs
sziikség.

0. A projekt megvalositasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas? .
A beruhdzas célja gazvezetékfektetés, nem az éghajlatvaltozas okozta valtozasokhoz torténd alkalmazkodast segiti eld. igen/nem
1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett ¢lettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt tervezett miikodése
legalabb 15 év? igen/nem
A gazdasagi kornyezett6l fliggden hosszatavon tervezik hasznalni a 1étesitményt.
2. A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans egyéb helyszinek
az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?
Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja a fizikai beruhazasok élettartamat, tizemeltetését, az altaluk nyujtott
szolgaltatasok mindségét. A kovetkezokben kiemeljiik a projektre hato éghajlatvaltozas kovetkezményeit.
Az éghajlatvaltozas hatasainak kovetkezményei a fizikai beruhazasok tekintetében az alabbi kategoridkra bonthato:
- az éghajlatvaltozas miatt az épiiletekben, 1étesitményekben keletkezd karok és rovidebb élettartam, pl. belsé
utakat karositd belviz, épiiletek tetdszerkezetét karositd szélvihar stb. melyek a projekt megvaldsitasa utan,
vagy megvalositas kozben jelentkezhetnek.
- azéghajlatvaltozas miatt a beruhdzas okan a beruhazas kornyezetében (egyéb infrastruktirakban, természeti
kornyezetben stb.) keletkezo fizikai kéarok, illetve az ezek kapcsan felmeriild peres eljarasok koltségei, pl. a
nem megfeleléen rogzitett tetGelemek altal okozott emberi sériilések, a viz lefolyasat akadalyozo
létesitmények miatt keletkez6 vizkarok stb. .
- a beruhazas 4ltal biztositott szolgaltatasban torténé negativ valtozasok az éghajlatvaltozas hatdsara, pl. a | igen/nem

tervezett tevékenységgel Osszefiiggd ellatasi problémak, termékhiany stb., és adott esetben az ezzel
Osszefiiggd bevételkiesés, illetve tobbletkdltség, valamint a beruhazas megitélésének romlasa, hirnévvesztés.

- az ¢éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megnovekedett miikodési, illetve potldlagos beruhazasi
koltségek, pl. a homérséklet emelkedés miatt az épiiletek optimalis kliméajanak biztositasa jelentOs
tobbletkoltséggel jar.

- az éghajlatvaltozas kozvetett hatdsa a beszallitok, illetve kereskeddkre kifejtett hatason keresztiil, pl.
raktarozott, majd kiszallitanddé termékek nem 4allnak rendelkezésre megfelelé mennyiségben vagy
mindségben a beszallitokat érinté éghajlatvaltozas miatt stb.

- megndvekedett biztositasi koltségek,

- egyéb tarsadalmi koltségek.

Ezen elsédleges kovetkezmények miatt masodlagos kovetkezmények is megjelennek a tarsadalom, gazdasag és
kdrnyezet kdrében, pl. munkahelyek szamanak csokkenése, vallalkozdsok csddje stb.

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb homérséklet és az egyéb
éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez | igen/nem
vagy a berendezések meghibasodasahoz?

4. A viz szerves része-e a projekt miikddtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal eléallitott termékeknek
vagy szolgaltatdsoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esdvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halozatok, hiitdviz stb. és
ezekhez kapcsolodod infrastruktira, valamint az ezektdl fiiggd termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a viznek | igen/nem
jelentds szerepe van a projekt tizemeltetésében (pl. hlitdviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl.
italok gyartisa) vagy a szolgdltatdsnak (pl. vizparti turizmus) 0igy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e¢ az iddjaras valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas? (pl.
vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megljuld energia | igen/nem
potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében stb.)

6. A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e az éghajlatvaltozas,
illetve azok fiiggnek-e mas kozbensd termékektdl vagy szolgaltatasoktol, amelyek 4arat vagy mennyiségét | igen/nem
befolyasolhatjék éghajlati paraméterek vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

7. A projekt szallitasi utvonalai kiilondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e iddjarasi eseményekre (pl.

viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)? igen/nem
8. A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilondsképpen ki van-e téve homérsékleti stressznek vagy | .

sz¢€ls6séges idGjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)? igen/nem
9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az iddjaras vagy éghajlat? (pl. épiiletek igen/nem

hiitése és fiitése stb.)

86. tablazat Ellen6rzd lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

Mivel a tervezett beruhdzas nem adaptacios projekt, de a beruhazésra az ellenérzé lista 1. pontja
érvényes (,, Fizikai beruhdzas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdazas esetén a projekt
tervezett miikodése legalabb 15 év”) és tovabbi kérdésekre is ,,igen”-nel feleltiink, ezért a
végrehajtandd projekt az éghajlatvaltozas altal potencidlisan befolyasolt projekt, ezért a projekt
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sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele a Klimakockazati
Utmutatoban foglaltak szerint javasolt.

7.1.2. Projektek klimabiztossa tételének integralasa a hagyomanyos eszkoz életciklusba —
alapfogalmak

Az adaptacios utmutatéban bemutatott elemzések elvégzése két szinten lehetséges:

Modulok sorrendje Modul megnevezése
Projekt érzékenységelemzés
Helyszin kitettségének értékelése
Potencialis hatasok elemzése (1. és 2. Modulok eredményei alapjan)
Kockazatértékelés
Adaptécios opciok beazonositasa és eldzetes sziirése
Adaptacids opciodk értékelése
Adaptacids intézkedések integraldsa a projektbe
Adaptacids intézkedések hatdsossdganak monitorozasa

R [Q NN [P [|W|N[—

87. tablazat A klimakockazat csokkentési eszkoztar 8 modulja

Eldzetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra kertil, hogy a
projekt érzékenysége, kitettsége, sériillékenysége és az éghajlatvaltozas éltal okozott kockazat szintje
alacsony, kdzepes vagy magas. Jellemzd6en a stratégiaalkotas fazisaban késziil.

Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkdzelitést igényel, az érzékenység,
kitettség, sériilékenység és kockdzat részletes modszertan alapjan kertil felmérésre, pl. szamitasokon,
modellezésen alapul. Jellemzden a részletes tervezéssel parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében a részletes vizsgalatot minden esetben javasolt elvégezni, mig az egyéb
projektek esetében az 1-4 modulok alkalmazasa soran elegendd egy kvalitativ vizsgalat
elvégzése, mely az eldzetes vizsgalatok mélységével megegyezik.

A nagyprojektek esetében a 6. Modul szerinti kdltség-haszon elemzés kotelezd, az egyéb projektek
esetében e helyett egy egyszerlibb modszertan is alkalmazhato a legjobb adaptacios intézkedés
kivélasztasahoz.

7.1.3. 1. modul: A beruhazas érzékenységének elemzése

Az érzékenységvizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a beruhdzasra és
az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatds inputjara és outputjara gyakorolt hatasanak a
feltaréasa.

A vizsgalat soran beazonositjuk azokat a tényezdket €s éghajlati paramétereket, melyek hatéssal
lehetnek az adott tevékenységre, beruhdzasra.

Els6 lépésben meg kell hatarozni a projekt potencidlis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes
skaldjara (pl. eso, sz¢él, hdmérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefliggd hatasokra (pl.
arviz, aszaly). A projektek potencidlis éghajlati veszélyekre vald érzékenységét 6 tényezd szerint
lehet osztalyozni.

A vizsgalt id6szakok hossza minimum 30 év, de fontos megvizsgalni a hosszabb iddintervallumot is
a ritkan bekovetkez0 szélsdséges természeti események miatt.

A vizsgalat elvégzését a tevékenységgel, beruhdzassal Osszefliggd egyes tényezok feltarasaval és
csoportositasaval kezdjiik.

A tényezdket 6 csoportra osztottuk:
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- A Dberuhazas helyszinén taldlhatdo eszkozoket ¢€s folyamatokat befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas? — Ide soroljuk a meglévd vagy a tervezett épiiletallomanyt, a technologia
eszkozeit, az épliletgépészeti eszkozoket.

- Atermelési tényezOok (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)
mennyiségét, mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Itt kell figyelembe
venni a beszerzésre keriild nyersanyagok, felhaszndlt viz, energia ¢és segédanyagok
mennyiségét és mindségét befolyasolo tényezoket.

- Termékek (beleértve a sajat eldallitasu vagy vasarolt kdzbensd termékeket) mennyiségét,
mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

- Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitdsanak megbizhatdsagat
befolyésolja-e az éghajlatvaltozas?

- A projekt altal eldallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet befolyédsolja-e az
¢ghajlatvaltozas?

- A projekthelyszin kornyezetében talalhatd meglévd eszkozok és infrastruktirdk
sériilékenységét és adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

Azon éghajlati tényezok, melyek vizsgalata relevans, azokra vonatkozdan sziikséges végrehajtani az
értékelést. Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati
paraméterek a beruhdzas érzékenysége szempontjabol.

Ezek azok, amelyek tekintetében legalabb egy dimenzio mentén 'magas’ vagy ‘kdzepes’ mindsitést
kapott a projekt.

- Jelentds hatasa lehet, vizsgalandd6 — magas
- A hatas kismértéki — kozepes

- Nincs hatassal — alacsony

Relevans elemek:

4. Héségnapok szamanak ndvekedése (napi maximum > 30 °C)

6. Hohullamos napok szaménak novekedése (napi kozéphdmérseklet > 25 °C)

7. Atlagos napi hdingas novekedése (napi maximum és minimum kiilonbsége, °C)

10. Atlagos napi csapadékossag ndvekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

12. Max. nedves id0szak hosszanak valtozéasa (leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékosszeg >
1 mm, nap)

13. 20 mm-t elérd csap. napok szaméanak novekedése (napok szama, amikor a napi csapadékosszeg >
20 mm, nap)

15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

17. Felhdszakadasi (viharos 1d6jarasi) események szamanak €s intenzitdsanak novekedése
18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisdganak €s intenzitasanak novekedése

20. Belviz kialakuldsanak gyakorisagdnak novekedése

23. Toémegmozgas gyakoribb eléforduldsa

24. Erdotiizek gyakorisaganak novekedése
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1. Felszini leveg6 atlaghémérsekletének lassu . nem nem
. . alacsony nem relevans . . alacsony alacsony
novekedése relevans relevans
2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 . nem nem
o alacsony nem relevans . . alacsony alacsony
C) relevans relevans
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. < 0 . nem nem
o alacsony nem relevans . . alacsony alacsony
C) relevans relevans
4. Héségnapok szamanak novekedése (napi maximum > . . nem nem .
o kozepes nem relevans . . kozepes alacsony
30 °C) relevans relevans
5. Tropusi ¢jszakak szamanak novekedése (napi nem . nem nem nem
L o . nem relevans . . . alacsony
minimum > 20 °C) relevans relevans relevans relevans
6. Hohullamos napok szamanak névekedése (napi . . nem nem .
. o kozepes nem relevans . . kozepes alacsony
kozéphémérséklet > 25 °C) relevans relevans
7. Atlagos napi hdingas novekedése (napi maximum és . . nem nem .
.. e kozepes nem relevans . . kozepes alacsony
minimum kiilénbsége, °C) relevans relevans
. . Ca . . nem nem
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése alacsony nem relevans . . alacsony alacsony
relevans relevans
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi nem . nem nem nem
. N . nem relevans . ; . alacsony
csapadékosszeg > 1 mm, %) relevans relevans relevans relevans
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos .. [ nem nem ..
, . kozepes nem relevans . . kozepes alacsony
napok atlagos csapadéka, mm/nap) relevans relevans
11. Max. szaraz idészak hosszanak novekedése
o . - o . nem nem
(leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékosszeg < 1 alacsony nem relevans . . alacsony alacsony
relevans relevans
mm, nap)
12. Max. nedves idészak hosszanak valtozasa nem nem
(leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 kozepes nem relevans . . kozepes kozepes
relevans relevans
mm, nap)
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése
. . - - . . nem nem . .
(napok szama, amikor a napi csapadékosszeg > 20 mm, kozepes nem relevans . . kozepes kozepes
relevans relevans
nap)
14. Felszini vizek atlaghdmérsékletének lasst nem . nem nem nem
- . . nem relevans . . . alacsony
novekedése relevans relevans relevans relevans
iy ‘o e s . . nem nem .
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa kozepes nem relevans . . kozepes alacsony
relevans relevans
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent . nem nem ..
PO alacsony nem relevans . . alacsony kozepes
felhoképzddés relevans relevans
17. Felhészakadasi (viharos id6jarasi) események . nem nem ..
L o cr N i magas nem relevans . . magas kozepes
szamanak és intenzitidsdnak novekedése relevans relevans
18. Villamarviz el6fordulési gyakorisaganak és . nem nem .
. N . X magas nem relevans . . magas kozepes
intenzitsdnak novekedése relevans relevans
19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak . nem nem
. . alacsony nem relevans . . alacsony alacsony
novekedése relevans relevans
o . s . i . . nem nem " .
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése kozepes nem relevans . . kozepes kozepes
relevans relevans
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasa nem . nem nem nem
s - A . - . nem relevans . . . alacsony
idészakainak gyakoribba valasa, felszin alatti relevans relevans relevans relevans
vizkészletek csokkenése)
. . A . . nem nem
22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa alacsony nem relevans . . alacsony alacsony
relevans relevans
. . . . . . nem nem
23. Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa magas nem relevans . . alacsony
relevans relevans
- s . i . . nem nem .
24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése kozepes nem relevans . . kozepes alacsony
relevans relevans
Sy . nem nem
25. Szélerdzid alacsony nem relevans . . alacsony alacsony
relevans relevans

88. tablazat Matrix a projekt érzékenységének eldzetes vizsgalatahoz
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7.2. A tervezett tevékenységre vonatkozéoan a telepitési hely és a feltételezheto
hatasteriileten jellemzé természeti veszélyforrasoknak valo Kitettséget, legalabb az
elmult harminc évre vonatkozé és a klimamodellekbdl szarmaztathaté, jovobeli,
legalabb harminc évre vonatkozo adatokkal alatamasztva - 2. Modul: A
projekthelyszin kitettségének értékelése

A projekthelyszin kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (a tovébbiakban:
NAT¢R) adatai alapjan hataroztuk meg a relevansnak itélt éghajlati paraméterek vonatkozasaban. A
kitettség meghatarozasakor regionalis, valamint globalis klimamodelleket, az ALADIN-Climate, a
RegCM, az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5, az RCA4/CNRM-CMS5/RCPS8.5, az RCA4/EC-
EARTH/RCP4.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCPS8.5 modellek adatait vettiik figyelembe és a
kedvezOtlenebb eldrejelzést vettiik alapul.

A klima modellezése a teljes éghajlati rendszer viselkedésének leirdsan alapul, amely azonban a
benne kézremiikodo fizikai folyamatok kaotikus jellege kovetkeztében csak kozelit6 modon tehetd
meg. A modellezés bizonytalansaga ezekre a kozelité modszerekre, valamint arra a tényre vezethetd
vissza, hogy nincs pontos ismeretiink arrél, milyen hatdssal lesz a jovOben az emberi tevékenység az
¢ghajlat alakuldsara. Utobbi figyelembevételére kiilonféle kibocsatasi forgatokonyvek késziilnek,
melyek a tarsadalom, a gazdasag ¢és a technologia teriiletén varhaté valtozdsok becslésében
kiilonboznek. A klima szimulaciok elvégzése klimamodellek segitségével torténik, melyek kiilonféle
matematikai szdmitasi modszerek €s parametrizacids sémak alkalmazasaval kisérlik meg az éghajlat
alakitasdban részt vevod folyamatok leirasat. Minél tobbféle modellre és forgatokdnyvre alapozva
végezziik el a jovobeli klima megismerésére célzott vizsgdlatainkat, annal pontosabban tudjuk
figyelembe venni az egyes szimulaciokbol adodo eredményekhez tartozd bizonytalansagot.

Az ALADIN-Climate klimamodell az ARPEGE-Climat globalis altalanos cirkulacios modell és az
ALADIN idéjaras eldrejelz6 modell alapjan a francia meteoroldgiai szolgalatnal nemzetkozi
egylittmiikddés keretében kifejlesztett modell.

A RegCM (Regional Climate Model) regionalis skalaja hidrosztatikus éghajlati modellt eredetileg az
amerikai Légkori Kutatdsok Nemzeti Kozpontjaban fejlesztették ki, melyet az ELTE Meteorologiai
Tanszékén végzett magyarorszagi adaptalasat kovetden hasznalhatunk a hazai eldrejelzésekhez is. A
modellt regionalis klimakutatdsokhoz és évszakos elérejelzésekhez hasznaljak vilagszerte.

Az IPCC Negyedik Helyzetértekeld Jelentése (2007) szerint a sugarzasi kényszer annak a hatadsnak a
mértéke, amivel egy hatdtényez6 megvaltoztatja a Fold-légkdr rendszer bejovdé és kimend
energidjanak egyensulyat. A sugarzasi kényszer értékeit az iparosodas eldtti, 1750-es allapotokhoz
viszonyitjak, és W/m? egységben adjak meg. Az RCP forgatokdnyvek két globalis klimamodell, (az
CNRM-CERFACS-CNRM-CMS ¢s az ICHEC-EC-EARTH) alapjan késziiltek, és figyelembe veszik
a kibocsatas-csokkentési (mitigacids) torekvéseket. Részletesen megadjak az aeroszol részecskék és
reprezentativ (RCP2.6, RCP4.5, RCP6 és RCP8.5) tagjat aszerint nevezték el, hogy az altaluk leirt
koncentracionovekedés 2100-ra mekkora sugarzasi kényszer valtozast (rendre 2,6, 4,5, 6 és 8,5
W/m?-t) jelent. Elemzésiink soran az RCP4.5 és RCP8.5 szcenaridkat vessziik figyelembe, melyek
Ko6zép- és Kelet-Europat lefedd 10 km-es felbontast szimulaciok.

Az RCP4.5-6s szcenario egy 2065. évi tetOpontra teszi a primerenergia felhasznalds €s a népesség
maximumat, ezutan csOkkenést vetit elére. A fosszilis energiahordozok szerepe tovabbra is
nagymértékii, tovabbi CO, emelkedést eredményezve. 2080-ra a szén arak ndvekedésébdl kifolyolag
stabilizal6dik a kibocsatas, igy az évszazad végére 4,5 W/m? sugarzasi kényszer varhatd. Az RCP8.5
forgatokonyv a legpesszimistabb, az évszdzad végére 8,5 W/m?-es sugarzasi kényszert jelez eldre.
Nem szerepel benne az ¢éghajlatvaltozas mérséklésének faktora. Az {iveghazhatdsi gazok

crer
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amelynek kovetkezménye a megnOvekedett energiaigény és a fosszilis energiahordozok még
nagyobb szerepe, ami az liveghazhatast gdzok még nagyobb kibocsatasahoz vezet.

- Homérséklet:
1. Varhat6 atlaghomérséklet valtozas Magyarorszagon a 2071-2100 idészakra (°C)

2. Hohullamos napok gyakorisaganak valtozasa megyei szinten a 2071-2100 idészakra
(%/év)

3. A forr6 napok szdmanak varhat6 valtozasa a 2071-2100 idészakra (napok szama)

4. Hirtelen hdmérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szamanak
valtozasa a 2071-2100 idészakra (napok szama)

- Csapadék és aszaly:

5. Az évszakos csapadékintenzitds varhaté valtozasa Magyarorszagon a 2071-2100
idészakra (mm/nap)

6. 30 mm-t meghaladé mennyiségii csapadékos napok szamanak novekedése a 2071-
2100 id6északra (napok szdma)

7. Az éves csapadékmennyiség varhatd valtozasa Magyarorszdgon a 2071-2100
idészakra (mm)

8. Az évszakos csapadék varhatd valtozdsa Magyarorszagon a 2071-2100 iddszakra
(mm)

9. A modositott Palfai-féle aszalyindex vérhat6 véltozdsa a 2071-2100 iddszakra
- Iddjarasi szEélsOségek:
10. A tavaszi fagyos napok szdmanak vérhatd valtozdsa a 2071-2100 iddszakra (napok
szdma)

11. A klimavaltozas varhat6 hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodaséara a 44 mm-t
meghalado6 csapadékos napok gyakorisaga a 2071-2100 idészakra

12. Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghalado sz¢éllokések) jelenséggel érintett
napok éves atlagos szdmanak valtozasa a 2071-2100 iddszakra (napok szama)

- Pérolgas:
13. A potencialis evapotranszspiracio varhato valtozasa a 2071-2100 idészakra (mm)
14. A klimatikus vizmérleg varhato valtozasa a 2071-2100 id6északra (mm)
- Belvizgyakorisag alakulasa
15. Belvizérzékenység
- Arviz és villamarvizek gyakorisaga
16. Villamarviz gyakorisaganak és intenzitasanak vizsgalata
17. Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak vizsgalata
- Globalsugarzas:

18. A globalsugarzas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2071-2100 idészakra (MJ/m?)
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7.2.1. Homérséklet

A Magyarorszagra vonatkozé multbeli megfigyelések és a jovore vonatkozoan rendelkezésre allo
regionalis klimamodellek eredményei egyarant a homérséklet emelkedését mutatjak. Ez a XXI.
szdzadra minden évszak ¢és minden modell esetében statisztikailag szignifikdns, azaz a valtozasok
nagysaga meghaladja a természetes valtozékonysagot. A novekedés abban a tekintetben folyamatos,
hogy a vizsgalt 2071-2100 idészakban ez nagyobb mértéki (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-
2050 idészakban (amikor 1,7 fok az atlagos valtozéas). Magyarorszagon a nyolcvanas évek elejétdl
intenziv melegedés kezdddott, az éves kozéphomérséklet — a globalis tendenciakkal 6sszhangban —
novekszik. Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1981 és 2016 kozott az évi kozéphdmérséklet 1,60-
1,65 °C-kal emelkedett.

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/

61. abra Az éves kozéphomérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1981-2016 id6szakban

Az emelkedés meérteke figyelembe véve az érvényben 1évé klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas 6ta mért globalis atlaghdmérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal
tér el a korabbiaktol”) jelentdsnek itélhetd.

A XXI. szdzadban folytatoédik az atlaghémérséklet emelkedése a Karpat-medencében, mégpedig
minden évszak, id6szak ¢s modell esetében statisztikailag szignifikans médon (azaz az évek kozotti
valtozékonysag nem haladja meg a valtozas mértékét). A ndvekedés abban a tekintetben folyamatos,
hogy a vizsgalt 2071-2100 idészakban ez nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint a kordbbi 2021-
2050 iddszakban (amikor 1,7 fok az atlagos valtozas).

7.2.1.1. Eghajlati paraméter: Felszini levegd atlaghémérsékletének lassu novekedése

Felszini levego atlaghomérsékletének lassu novekedése = Magyarorszag teljes teriiletén varhato,
fokozottan az Alf6ldon és a Dunantili-dombséagban, valamint a nagyvarosokban.
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62. abra Kitettség — Magyarorszag atlaghémérséklete az 1961-1990 idészakban (°C)

Kitettz2g - Magyarorszag sdaghémérseklete ==
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63. abra Kitettség — Magyarorszag atlaghémérséklete az 1971-2000 id6szakban (°C)

A beruhazas helyén az atlaghdmérséklet alakulasa az 1961-1990 idészakban 10-11°C volt. Az abran
lathat6 érték a CARPATCLIM-HU adatbazis napi kozéphdmérsékleti adatainak a teljes idészakra
vett atlagoldsaval alltak el6. Az ALADIN-Climate klimamodell és a RegCM klimamodell a varhato
atlaghOmérséklet valtozast a projekt helyszinén 2071-2100 idészakéban a 1961-1990 referencia
1d6szakhoz képest vizsgalja, az értékek a két idoszak atlaghdmérsékleteinek kiillonbségei.

Magyarorszag atlaghOmérsékletét abrazolo térkép szerint az 1971-2000 idészakban a térségben 10-
11°C volt az atlaghdmérséklet. Az RCA4/CNRM-CMS5 és RCA4/EC-EARTH klimamodellek az
1971-2000 referenciaidészakhoz viszonyitanak.

A beruhazas teriiletének atlaghomérsékletében bekdvetkezd varhatd valtozés teriileti eloszlasat
vizsgalja a 2071-2100 iddszakra az RCA4 regionalis modell, CNRM-CMS5 és EC-EARTH globalis
modell adatokkal meghajtott szimuldciok adatai alapjan, az RCP 4.5 és az RCP 8.5 forgatokonyvre
alapozva, az 1971-2000 referencia iddszakhoz képest. Az értékek a két iddszak
atlaghomérsékleteinek kiilonbségei. A modellek eredményeit a kovetkezo tablazat tartalmazza.
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ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Bohailati paraméter Climate RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ EC-EARTH/
ghajiati b i e | Klimamodell RCP4.5 RCPS.5 RCP4.5 RCPS.5
1mamode klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
Varhat6 atlaghomérséklet
_ valtozis a 2071-2100 3-35 3-35 2-25 3-35 2-25 4-45
id6szakra (napok szdma)
O

89. tablazat Varhato atlaghémérséklet valtozas a 2071-2100 iddszakra (°C) a projekthelyszinen

A modellek kiilonb6z6 adatokat josolnak, de a tendencia az 6sszes klimamodell esetében megegyezo:
a varhato atlaghdmérséklet valtozas a projekt teriiletén emelkedni fog.

A kitettség mindsitése: MAGAS

72:1.2. Eghajlati paraméter: Hohullimok gyakorisdgdnak ¢s intenzitdsénak novekedése
Hoéhullamok gyakorisaganak ¢€s intenzitdsdnak ndvekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete
érintett, fokozottan az Alfold és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalfold.

A hoéhullamokkal szembeni érzékenység teriileti mintazata részben a beépitettséggel, részben az
urbanizaltsag fokaval mutat szorosabb kapcsolatot. A magas urbanizaltsagi fokkal rendelkezé
terlileteken és siirlibben beépitett telepiiléseken €16 népesség érzékenyebben reagdl a varosi hdsziget-
hatasra. Emiatt az erOsebb érzékenység az orszag kozeépsd, urbanizalt teriiletein, valamint a
nagyvarosi, nagyobb beépitettségli térségekben van jelen.

Bl > 14 nap

64. abra Héhullamos napok szama (napi kdzéphdmérséklet > 25°C) az 1981-2016-o0s idGszakban, racsponti trendbecslés alapjan

Hoéhullam az északi félgomb mérsékelt éghajlatu teriiletein az anticiklonokhoz kapcsolddo, forrd
iddjarasi helyzet, amikor a nappali hdmérséklet tartosan 30°C, az éjszakai 25°C felett marad, és ez
magas paratartalommal pérosul.

Az 1981-2016-0s idészakban a héhulldamos napok szdma a térségben 12-14 nap volt.

Az alabbi térkép a beruhdzasi teriiletet magaba foglalé Hajdinanési jardsra vonatkozo, a
CARPATCLIM-HU klimamodellel szerzett hosszt idésoros (1971-2010 ko6zotti) meteorologiai
adatok (napi kozéphdmérséklet) alapjan az éghajlatvaltozds hdéhullamokkal Osszefliggd hatasait
jeleniti meg. Mérése: a legalabb 25 °C napi atlaghdmérsékletli napok szama 1971-2010 kozott a nyari
(majus 1. — szeptember 30.) iddszakokban a jarasokban.
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65. abra Kitettség — Hohullamokkal szembeni kitettség jarasi szinten, 1970-2010

A térkép alapjan lathatd, hogy a tervezett beruhazas helyszine héhullamokkal szembeni kitettség
alapjan erds kitettségu.

Az alabbi térkép a 2071-2100 iddszakaban a hdhullamos napok szaménak valtozasat (%) szemlélteti
a klimamodell 1991-2020 id6szakahoz képest kistérségi szinten.
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66. abra Kitettség — Hohullamos napok gyakorisaganak valtozasa kistérségi szinten, 2071-2100

A tervezési teriileten a héhullamos napok gyakorisag valtozasa a 2071-2100 iddszakban 252,86%/év.
A kitettség mindsitése: MAGAS

7.2.1.3. Eghajlati paraméter: A forré napok szaménak ndvekedése
A kovetkezd térkép a forrd napok atlagos évi szdmanak teriileti eloszlasat abrazolja a beruhdzas
teriiletére, az 1961-1990 iddészakra ¢és az 1971-2000 iddszakra. Forr6 napnak azok a napok
mindsiilnek, amikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t. A megjelenitett
értékek a forrd napok évi szdmainak a teljes id0szakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU
adatbazisbol szarmaznak. A térkép alapjan a térégben a forré napok szama évente 0-0,2 nap volt az
1961-1990 idészakban, mig az 1971-2000 id6szakban 0,6-0,8 nap.
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67. abra Kitettség — A forrd napok szama a beruhazas teriiletén az 1961-1990 idészakban (napok szdma)
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68. abra Kitettség — A forr6 napok szama a beruhazas teriiletén az 1971-2000 idészakban (napok szama)

A forré napok atlagos évi szamaban bekovetkezd varhatd valtozast Magyarorszagon a 2071-2100
id6szakra az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell projekcioja alapjan, az 1961-1990
referencia idészakhoz képest vizsgalja. Az értékek a két idGszakra jellemzo atlagos évi szamok
kiilonbségei.

A forrd napok atlagos évi szamaban bekovetkezd varhatd valtozast vizsgalja a beruhazas teriiletén a
2071-2100 iddészakra az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CMS és az EC-EARTH globalis modell
adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP4.5 és az RCP 8.5 forgatokonyvre alapozva,
az 1971-2000 referencia idészakhoz képest.

A modellek eredményeit a kovetkez6 tablazat tartalmazza.

RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
) ALADIN- RegCM CNRM- CNRM- EC- EC-
Eghajlati paraméter Climate Klimamodell CMS5/ CMS5/ EARTH/ EARTH/
klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
klimamodell | klimamodell | klimamodell | klimamodell

A forré napok
szamanak varhato
valtozasa a 2071-

2100 idGszakra

(napok szdma)

90. tablazat A forrd napok szamanak varhato valtozasa a 2071-2100 idészakra (napok szama) a projekthelyszinen
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A klimamodellek a fent ismertetett elorejelzések alapjan egységesen novekedést josolnak a forrd
napok szamanak valtozasa tekintetében a 2071-2100 idészakra.

A valtozas jelentOsnek itélhetd, legfoképp az ALADIN-Climate klimamodell alapjan.
A kitettség mindsitése: MAGAS

7.2.1.4. Eghajlati paraméter: Hirtelen hémérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves
atlagos szamanak valtozasa

A mutatod a hirtelen homérsékleteséssel (10°C 3 o6ra alatt) érintett napok éves atlagos szamanak
valtozasat jeleniti meg telepiilési szinten a modellezett 2071-2100 és a és az 1971-2000
referenciaidészak viszonylatdban, a vizsgalt klimamodellek alapjan. A mutatd alkalmas a
l1étesitmények éghajlatvaltozasnak valo kitettségét jellemezni. A hirtelen homérsékletesés (10° C 3
ora alatt) fOként viharokkal egyiittesen el6fordulva komolyabb karokat okozhat az épitett
kornyezetben.

Az adatok két globdlis modellel (CNRM-CMS5; EC-EARTH) meghajtott RCA4 regionalis
klimamodell adatai alapjan a kozepesen optimista, RCP4.5-6s és a pesszimista, RCP8.5-0s
forgatokonyvre alapozva késziiltek.

Hirtelen hémérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos
szamanak valtozasa a 2071-2100 iddszakra (napok szama) a projekthelyszinen
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69. abra Hirtelen hdmérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa a 2071-2100 id6szakra (napok
szama) a projekthelyszinen

Lathat6, hogy a hirtelen hdmérsékleteséssel érintett napok éves atlagos szamanak novekedését
legnagyobb mértékben az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 klimamodell josolja. A telepiilésre
vonatkoz6an mindegyik vizsgalt klimamodell ndvekedést josol a hirtelen hdmérsékleteséssel érintett
napok szamaban, mely negativan hat az épiilet allékonysagara, a szerkezetének, valamint az eszkdzok
mindségére.

A kitettség minodsitése: ALACSONY

7.2.2. Csapadék és aszaly

7.2.2.1. Altalanos adatok

A csapadék térben €s idében nagyon valtozékony, igy a — az €ghajlatvaltozas hatasara bekovetkezd —
tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi kdzéphdmérséklet az elmult
36 évben szignifikans novekedést mutat, addig a csapadék valtozasa még egy hosszabb, tobb mint 50
évet feloleld iddszakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A térbeli eltéréseket trendtérképen
szemléltették. Az elmult 56 évben, 1961 és 2016 kozott bekdvetkezett valtozasokat bemutato térkép
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az exponencialis trendillesztésbdl adodo 56 év alatti %-os valtozast jelzi. A nyugati orszagrészben,
valamint a Dunantul k6zépso részén csokkenés jellemzé az elmult fél évszdzadban. A Duna-Tisza-
koze, valamint a Tiszantll legnagyobb részén ndvekedés lathato.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1961 ¢s 2016 kozott az atlagos csapadékosszegek 6-12%-kal
novekedtek. (http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)

> 12%

70. abra Az éves csapadékdsszeg %-os valtozasa 1961 és 2016 kozott

A 20 mm-t meghalad6 csapadékt napok enyhe ndvekedést mutatnak, s a szaraz idészakok hossza
(vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentdsen
megnovekedett a 20. szdzad eleje 6ta. A napi intenzitas (egy adott periodusban lehullott 0sszeg €s a
csapadékos napok szdmanak héanyadosa) nyéaron jelentdsen megndvekedett. Az atlagos napi
csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok,
zivatarok formdjaban hullik.

A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1961-2016 kozott 0-1 mm/nap értékre adodott. A
nyari napi intenzitds orszagos atlagban novekedett, ezt a ndvekedést a délnyugat-dunantuli, és kisebb
kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli.

—-2-41
[11-0
[10-1
-2
B > 2 mm/nap

71. abra A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa az 1961-2016 iddszakban
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http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

A csapadék a hdmérséklethez képest nehezebben modellezheté meteorologiai elem, ebbdl adédoan
jovobeli megvaltozasa gyakran nagy bizonytalansaggal terhelt — a kiilonb6z6 modellek eredményei

nemcsak a valtozas mértékében, de annak eldjelében sem mindig mutatnak egyezést.

7.2.2.2. Eghajlati paraméter: Eves csapadékmennyiség csokkenése

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold

Magyarorszagon a csapadék térben ¢s idoben egyarant valtozékony éghajlati paraméter. Ebbdl
kifoly6lag a csapadék jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansdggal terhelt, mert a modellek
eredményei nemcsak a valtozas mértékében, de gyakran annak eldjelében is eltérnek, rdadasul a
valtozasok csak néhany esetben bizonyulnak statisztikailag szignifikansnak.

A kovetkez6 térkép a beruhazas kornyezetének atlagos évi csapadékanak teriileti eloszlasat abrazolja
az 1961-1990 ¢és az 1971-2000 idészakra. A megjelenitett értékek a CARPATCLIM-HU adatbazis

alapjan szarmaztatott évi csapadékdsszegek teljes idOszakra vett atlagolasaval alltak eld.
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72. dbra Kitettség — Atlagos évi csapadékdsszeg Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm)
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73. dbra Kitettség — Atlagos évi csapadékdsszeg Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban (mm)
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Kitettség - Atlagos évi csapadékdsszeg
Magyarorszagon az 1981-1990 idészakban (mm)

Kitettség - Atlagos évi csapadéksdsszeg
Magyarorszadgon az 1971-2000 iddszakban (mm)
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Az atlagos évi csapadékosszeg a beruhazas kornyezetében az 1961-1990 iddszakban 525-550 mm,
az 1971-2000 idészakra vonatkozdan is 500-525 mm-re adodott.

Az éves csapadékmennyiség varhato valtozasat a beruhazas teriiletére vonatkozoan megvizsgaltuk a
mar fentebb bemutatott klimamodellek segitségével. Az alabbi tablazat az 4tlagos évi csapadékdsszeg
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varhatd valtozasat mutatja be a 2071-2100 idészakra a klimamodellek projekcidja alapjan, az
ALADIN-Climate RegCM klimamodellek esetében az 1961-1990 referencia idészakhoz képest, mig
az RCP4.5 és RCP8.5 forgatokonyvek esetében az 1971-2000 referencia iddszakhoz képest. A

megjelenitett értékek a két idészak atlagos évi csapadékdsszegeinek kiilonbségei.

ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Eghajlati paraméter Climate ’RegCM CNRM-CMS5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ EC-EARTH/
Klimamodell klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
A csapadék varhato
valtozasa a 2071-2100 0-25 5075 25-50 25-50 0-25
idészakban (mm)

91. tablazat Kitettség — A csapadék varhato valtozasa a beruhazas teriiletén a 2071-2100 iddszakra a klimamodellek alapjan (mm)

A klimamodellek az éves csapadékmennyiség csokkenésére vonatkozoan eltérd adatokat
prognosztizalnak. Az ALADIN-Climate klimamodell szerint a csapadékmennyiség csokkenni fog az
2071-2100 iddszakban a projekt helyszinén az 1961-1990, illetve 1971-2000 referencia idészakhoz
képest. A masik 6t vizsgalt klimamodell az éves csapadékmennyiségekre vonatkozéan ndvekedést
jelez eld.

A kitettség mindsitése: KOZEPES

7.2.2.3. Eghajlati paraméter: Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

A csapadék jovobeli megvaltozadsa nagy bizonytalansdggal terhelt, mert a modellek eredményei
nemcsak a valtozas mértékében, de gyakran annak eléjelében is eltérnek, rdadasul a valtozasok csak
n¢hany esetben bizonyulnak statisztikailag szignifikdnsnak. Ezzel egyiitt elmondhato, hogy a
magyarorszagi atlagos csapadékosszeg nyari csokkenése varhatd, mig dsszel és télen tobb csapadék
valosziniisithetd, kiilondsen az orszag déli teriiletein. A nyari csapadékatlag 2021-2050-re 5-10%-ot,
2071-2100-ra 20%-ot elérd csokkenésében jobbéra egységesek a becslések. Osszel orszagos atlagban
3- 14%-o0s novekedés varhato.

A kovetkez6 adatok a beruhazas teriiletére vonatkozoan az atlagos évszakos csapadékmennyiségeket
jelenitik meg az 1961-1990, valamint 1970-2000 iddszakra nézve. A megjelenitett adatok az
évenkénti évszakos csapadékosszegeknek a teljes vizsgalt idOszakra vett atlagai, melyek a
CARPATCLIM-HU adatbazisbdl szarmaznak. Az alabbi dbrdkon a referenciaidészakokra vonatkozd
adatokat lathatjuk, feltiintetve az évszakonkénti csapadékosszeg intervallumanak minimum é€s
maximum értékét.

Az évszakonkénti csapadékmennyiség az
1971-2000 idoszakban (mm)

Az évszakonkénti csapadékmennyiség az
1961-1990 idoszakban (mm)

250 250

200 200

200 200

150 175 150 175

150 150

125 100

100 125 125 125

100

125

100 100 100

50 75

Csapadékmennyiség
(mm)

Csapadékmennyiség
(mm)

Tél Tavasz Nyar Tél Tavasz Nyar

Evszakok Evszakok

Minimum ® Maximum Minimum  # Maximum

92. tablazat Evszakonkénti csapadékmennyiség értéke (mm) az 1961-1990 és 1971-2000 idészakban
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Az alabbi tablazat az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhaté valtozasat mutatja be az
elébbiekben leirt referencia idészakokhoz képest. A megjelenitett értékek a két idészak atlagos,

¢vszakonkénti csapadékosszegeinek kiilonbségei.

Evszak

Referencia idGszak
(1961-1990)

tél

100 — 125

tavasz

125 - 150

nyar

175 —200

0sz

100 — 125

ALADIN-Climate klimamodell

RegCM klimamodell

0—25

93. tablazat Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhato valtozasa 2071-2100 kozott a projekthelyszinen 1.

Referencia RCA4/CNRM- RCA4/CNRM- RCAA4/EC- RCAA4/EC-
Evszak idészak CMS5/RCP4.5 CM5/RCPS.5 EARTH/RCP4.5 EARTH/RCPS.5
(1971-2000) klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
tél 75-100 0-25 25-50 0-25 25-50
tavasz 125150 0-—25 0-—25 25 -50 0-—25
nyar 175-200
0sz 100 — 125

94. tablazat Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhatd valtozasa 2071-2100 kozott a projekthelyszinen 2.

A klimamodellek elérejelzései valtozod tendenciat mutatnak a csapadékmennyiségek évszakos
valtozasara vonatkozoan.

A legpesszimistabb az ALADIN-Climate klimamodell, mely 3 évszakra vonatkozdan is a
csapadékmennyiség csokkenését jelzi eld.

A legoptimistabb az RCA4/CNRM-CMS/RCP8.5 ¢s RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 klimamodell,
melyek harom évszakra vonatkozoan a csapadékmennyiség novekedését josoljak.

A kitettség mindsitése a varhato csapadékmennyiség-valtozasra vonatkozoan: KOZEPES

7.2.2.4. Eghajlati paraméter: Csapadék intenzitasanak novekedése

A sz€lsOséges 1ddjarasi események gyakorisdganak novekedésével fokozottan kell szamitani majd
arra, hogy a hirtelen, nagy csapadékhozamt esdzések gyakrabban fordulnak eld, tovabba az
intenzitasuk is novekszik. Kitett teriilet: Magyarorszadg teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-
kozéphegység, valamint a Dunantuli-kozéphegység és a Dunantuli-dombsag tertiletei.

A kovetkezd adatok az atlagos, évszakonkénti csapadékintenzitds teriileti eloszlasat mutatjak be. A
csapadekintenzitds a csapadékosszeg és a csapadékos napok szdmanak hanyadosaként &ll eld.
Csapadékos napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi csapadékdsszeg eléri, vagy meghaladja
az 1 mm-t. Az értékek az egyes évek €vszakos csapadekintenzitasainak a teljes vizsgalt id6szakra vett
atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbdl szarmaznak.

Az évszakonkeénti csapadékintenzitds varhatd valtozdsanak teriileti eloszldsanak abrazolasanal az
ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest mutatja a
valtozast. Az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell az RCA4 regionélis modell, a CNRM-CMS5
globalis modell adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP 4.5 forgatokonyvre
alapozva, az 1971-2000 referencia id6szakhoz képest mutatja a valtozéast, hasonloan az
RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodellhez, ami az RCP 8.5 forgatokonyvet veszi alapul. Az
RCA4/EC-EARTH/RCP4.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 klimamodell az RCA4
regionalis modell, EC-EARTH globalis modell adatokkal meghajtott szimuldcidk adatai alapjan
prognosztizal — az elébbi az RCP 4.5 forgatékonyvre, mig az utobbi az RCP 8.5 forgatokonyvre
alapoz. Mindkét modell az 1971-2000 referencia iddszakhoz viszonyit. Az alabbi abrakon a
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referenciaiddszakokra vonatkoz6 adatokat lathatjuk, feltiintetve a csapadékintenzitas intervalluméanak
minimum ¢és maximum értékét.

Atlagos csapadékintenzitas az
1971-2000 idészakban (mm/nap)

Atlagos csapadékintenzitas az
1961-1990 iddszakban (mm/nap)

6.5 6.5

55 S 55

4.5 4.5 4.5

Csapadékintenzitas
(mm/nap)
-
Csapadékintenzitas
(mm/nap)

Tél Tavasz Nyar Osz Tél Tavasz Nyar Osz

Evszakok Evszakok

Minimum = Maximum Minimum ® Maximum

95. tablazat Atlagos csapadékintenzitas értéke (mm/nap) az 1961-1990 és 1971-2000 idészakban

A vizsgalt klimamodellek alapjan a csapadékintenzitas varhatdo évszakos valtozasara a kovetkezo
adatok allnak eld.

Evszak Rczfl‘e;glll_c;zgge(lgt)ek ALADIN-Climate klimamodell RegCM klimamodell
tél 4-45 0-1 0-1
tavasz 45-5 0-1 0-1
nyar 6,5-7 0-1 1-2
8sz 55-6 0-1 0-1

96. tablazat Az évszakonkénti csapadékintenzitas (mm/nap) varhato valtozasa 2071-2100 kozott a projekthelyszinen 1.

) Referencia érték RCA4/CNRM- RCA4/CNRM- RCA4/EC- RCA4/EC-
Evszak (1971-2000) CM5/RCP4.5 CMS5/RCP8.5 EARTH/RCP4.5 EARTH/RCPS8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
tél 45-5 0-1 1-2 0-1 0-1
tavasz 5-55 0-1 0-1 0-1 0-1
nyar 6.5-7 0-1 -_ﬂq
Osz 5,5-6 -1-0 1-2 0-1 1-2

97. tablazat Az évszakonkénti csapadékintenzitas (mm/nap) varhatd valtozasa 2071-2100 k6zott a projekthelyszinen 2.

A vizsgalt klimamodellek eltéré eredményeket jeleznek eld a csapadékintenzitasra vonatkozoan. Az
ALADIN-Climate, RegCM ¢és az RCA4/CNRM-CMS5/RCP8.5 klimamodell egész évre vonatkozoan
a csapadékintenzitas novekedését jelzi.

A kitettség mindsitése a valtozas mértékétdl fiiggden: KOZEPES

7.2.2.5. Eghajlati paraméter: 30 mm-t meghaladd mennyiségli csapadékos napok szaméanak
novekedése

A kovetkezOkben bemutatjuk azt a mutatot — a szerkezetek sériilékenységével kapcsolatos vizsgalatok

szempontjabol jelentds valtozot —, mely a 30 mm-t meghaladd mennyiségii csapadékkal érintett napok

éves atlagos szamanak valtozasat jeleniti meg telepiilési szinten a modellezett 1961-1990 és az 1971-

2000 referenciaidészak viszonylataban, a vizsgalt klimamodell alapjan.

Az adatok két globalis modellel (CNRM-CMS5; EC-EARTH) meghajtott RCA4 regionalis
klimamodell adatai alapjan a kozepesen optimista, RCP4.5-6s és a pesszimista, RCP8.5-0s
forgatokonyvre alapozva késziiltek.

A kovetkezd két abra referenciaértékként azon napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat
abrazolja az 1961-1990 és az 1971-2000 iddszakban, amikor 0°C-nal magasabb atlaghdmeérseklet
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mellett a napi csapadékosszeg meghaladta a 30 mm-t. A megjelenitett értékek a 30 mm-t meghalado
csapadékos napok €vi szamainak a teljes idészakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU
adatbazisbol szdrmaznak.

Kitettség - A 30 mm-t meghaladé

Bratisla va\ ] csapadékos napok szima Magyarorszagon
az 1961-1990 idészakban (napok szama)
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74. abra Kitettség — A 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 iddszakban
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75. abra Kitettség — A 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szama Magyarorszagon az 1971-2000 id6szakban

ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Bohailati paraméter Climate RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ | EC-EARTH/
gharatip , Klimamodell | RCP4.5 RCPS.5 RCP4.5 RCPS.5
klimamodell

klimamodell klimamodell klimamodell

klimamodell

A 30 mm-t meghaladd
mennyiségll csapadékkal
érintett napok éves atlagos
szamanak valtozasa 2071-
2100 iddszakra
(napok szama)

98. tablazat A 30 mm-t meghaladé mennyiségii csapadékkal érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa 2071-2100 idGszakra a
vizsgalt klimamodellek alapjan (napok szama)

A fenti adatokbdl lathatd, hogy RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell kivételével minden
klimamodell a targyi teriiletre vonatkozdéan a 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szaménak
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novekedését josolja. Az intenziv zaporbol, zivatarbol rovid 1d6 alatt nagy mennyiségii csapadékhullas
gyakoribbd, az intenzitasa pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erdsebbé valik
Magyarorszagon, igy a térségben is.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.2.2.6. Eghajlati paraméter: Aszalyos iddszakok hosszanak novekedése

Erintett: Aszalyos iddszakok hosszanak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete
érintett, fokozottan az Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott.
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76. abra Kitettség — A mddositott Palfai-féle aszalyindex a projektteriileten az 1961-1990 ko6zotti idészakban

A teriiletre jelenleg jellemzd modositott Palfai-féle indexet abrazolja a fenti dbra, mely az atlagos
értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére az 1961-1990 id6szakra. A megjelenitett értékek az egyes
évekre szamolt indexeknek a teljes vizsgalt idészakra vett 4tlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU
adatbazisbdl szarmaznak. A térkép alapjan a teriiletre jellemz6 Palfai-féle index értéke 4,75-5 kozotti,
ami a PaDI szerinti aszalykategoria szerint enyhe aszélyos teriiletnek mindsiil. A Pélfai-féle index az
aszalyviszonyok idébeli (évenkénti) ¢€s térbeli valtozasanak kimutatasara, (adott) térség
aszalyossaganak meghatarozasara szolgal. A kovetkezd abrak a modositott Palfai-féle aszalyindex
atlagos értékeiben bekovetkezd varhato valtozast abrazolja Magyarorszagon a 2071-2100 iddszakra
az ALADIN Climate és RegCM klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia

mor

id6szakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idészakra jellemz6 atlagos indexek kiilonbségei.
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77. abra Kitettség — A modositott Palfai-féle aszalyindex varhato valtozasa a 2071-2100 iddszakra az ALADIN-Climate és RegCM
klimamodell alapjan
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Az celorejelzések szerint a ALADIN-Climate klimamodell 1,50-1,75 egységgel, a RegCM
klimamodell alapjan 0,75 — 1 egységgel fog novekedni a térség aszalyossaga. A térségeket sujtd
aszalyok erdsségét kifejezd osztalyozasi rendszer szerint a projektteriilet aszalyossaga kozelit, és
legrosszabb esetben el is éri a mérsékelt aszaly stjtotta tertileti kategoriat (6 — 8°C/100 mm). Szaraz
1d6szakrol akkor beszéliink, amikor a napi csapadék 6sszege nem haladja meg az 1 mm-t. A szaraz
napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad végére. Azonban
a szazad végére mar szignifikans ndvekedés varhato az orszag egyes teriiletein (foként keleten). Ezzel
varhatdan n0 a szarazsag és aszaly lehetdsége €s valdszinlisége.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.2.3. Iddéjarasi szélsoségek

7.2.3.1. Eghajlati paraméter: Hideg sz¢élséségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szaméban

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A fagyos napok (napi minimumhdmérséklet <0°C) szamanak csokkenése és a hdség napok (napi
maximumhémérséklet >30°C) szamanak ndvekedése egyarant a melegedo tendenciat jelzi (OMSZ).

A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas
évektdl szembetlind az extrém meleg id6jarasi helyzetek gyakoribba valasa, a szélsOséges
hémérsékletekben bekdvetkezett valtozasokat jellemzd trend értékek arra utalnak, hogy a klima
megvaltozasa a meleg sz¢lsOségek egyértelmii ndvekedésével és a hideg szélsoségek csokkenésével
jar a teljes mult szazadot is feloleld iddszakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalad6 pozitiv anomalidk a teljes idészak 5-
10%-aban fordultak csupén eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok alapjan mind télen,
mind nyaron egyértelmii a pozitiv hémérsékleti anomalidk XXI. szdzad végére varhato
gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén. Kisebb ndvekedés varhaté a RegCM-szimulacid
szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-1990 1ddszak atlagat +4 °C-kal meghalad6 anomaliak
valosziniisithetd gyakorisaga. A PRECIS modell szerint a szdzad végére jelentdsebb lesz a multbeli
atlagos homérsékletnél legalabb +4 ©°C-kal magasabb havi atlaghdmeérsekletek eléfordulasi
gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).

Tavaszi fagyos napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi minimum hdémérséklet 0°C ala
siillyed.
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78. abra Kitettség — A tavaszi fagyos napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban
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A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama az 1961-1990 id6szakban, valamint az 1971-2000
idészakban is 14-16 nap volt. A kovetkezd tdblazatban a klimamodellek ezekhez a referencia
1d6szakhoz képest mutatjak a valtozast.
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79. ébra Kitettség — A tavaszi fagyos napok szdma Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban
ALADIN RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Eohailati paraméter Climate ) RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ EC-EARTH/ EC-EARTH/
ghajlatip Klimame vy | Klimamodell RCP4.5 RCPS.5 RCP4.5 RCPS.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

A tavaszi fagyos napok
szamanak varhato
valtozasa a 2071-2100
id6szakra (napok szama)

99. tablazat A tavaszi fagyos napok szamanak varhato valtozasa a 2071-2100 id6szakra a projekthelyszinen

Az Osszes vizsgalt klimamodell alapjan a tavaszi fagyos napok szdmanak csokkenése varhatd. Az
ALADIN-Climate (12-14 nap csokkenés), valamint az RCA4/CNRM-CM5/RCPS8.5, RCA4/EC-
EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 (10-15 nap csokkenés) klimamodellek elérejelzései alapjan a csokkenés
jelentds.

A kitettség mindsitése: MAGAS

7.2.3.2. Eghajlati paraméter: Foldtani veszélyforras aktivitas

A foldtani veszélyforras aktivitast a hivatkozott éghajlati forgatokonyvek és a 44 mm-t meghalado
csapadékesemények gyakorisdga alapjan vizsgalhatjuk, hogy miként hat az éghajlatvaltozas a
felszinmozgésok aktivalodasara a referencia-idészakhoz viszonyitva. A csapadékmennyiségek
tekintetében 44 mm feletti csapadékesemény el6fordulasakor véarhatunk az adott iiledékfoldtani-
morfologiai szitudcidoban felszinmozgast. A varhaté hatdst 5 kategoridba lehet sorolni. A foldtani
veszélyforras fogalma alatt sokféle jelenséget értiink. A legismertebbek a foldrengések és a vulkani
tevekenység kiilonbozd megjelenési formai. Ezek Magyarorszdgon nem jelentenek gyakorlati
kockazatot, tovabba bekdvetkezésiik nem iddjarés, illetve klimafiiggd. A harmadik csoport, az un.
sekély foldtani veszélyforrasok azonban orszdgunkban sem elhanyagolhatdo veszélyforras tipus,
hiszen hazankban e probléma 942 telepiilést, a telepiilésdllomany harmadat érinti.

A 2014-ben készitett orszagos katasztrofa kockazatértékelési jelentés a sekély foldtani
veszélyforrasokat két fo csoportra osztotta, nevezetesen tdmegmozgasokra és liregbeszakadasok. E

186 |



jelenségek kiilonosen akkor okoznak jelentds karokat, ha épitményeket vagy valamilyen — jellemzéen

vonalas — infrastrukturalis 1étesitményt érintenek.

A klimavaltozas varhato hatdsa a foldtani veszélyforrdsok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado
csapadékos napok gyakorisagat tekintve az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és az RCA4/EC-
EARTH/RCP4.5 klimamodell csekély vdarhato hatast josol, mig az RCA4/CNRM-CMS5/RCPS.S5 ¢és
az RCA4/EC-EARTH/RCPS8.5 klimamodell alapjan mérsékelt a varhato hatdas az 1971-2000

referencia id0szakhoz képest.
A kitettség mindsitése: ALACSONY

7.2.4. Parolgas

7.2.4.1. Eghajlati paraméter: Potencialis evapotranspiracio

A potencialis evapotranszspiracié Thornthwaite modszere alapjan keriilt meghatarozasra. A projekt
helyszinén a potencidlis evapotranszspiracié mértéke —az 1961-1990, valamint az 1970-2000 id6szak

adatai alapjan — 660-680 mm.
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80. abra Kitettség — Potencialis evapotranszspiracio a projektteriileten az 1961-1990 idészakban (mm)
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81. abra Kitettség — Potencialis evapotranszspiracio a projektteriileten az 1971-2000 idészakban (mm)
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Az alébbi tablazat a kiilonb6z6 modellek alapjan becsiilt varhatd potencialis evapotranszspiracio
mértékét tartalmazza.

ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Eghailati paraméter Climate RegCM CNRM-CMS5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ | EC-EARTH/
g p Wimamodell | Klimamodell RCP4.5 RCPS8.5 RCP4.5 RCPS8.5

klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

A potencialis
evapotranszspiraci6 varhato
valtozésa a 2071-2100
idészakra (mm)

100. tablazat Kitettség — A potencialis evapotranszspiracio varhat6 valtozasa a 2071-2100 iddszakra a projekthelyszinen

Az Osszes vizsgalt klimamodell alapjan a potencidlis evapotranszspiracid novekedése varhato. Az
ALADIN-Climate (140-160 mm novekedés), valamint az RCA4/EC-EARTH/RCPS.5 (150-160 mm
novekedés) klimamodellek eldrejelzései alapjan a legnagyobb a novekedés, ami kortilbeliil 22-25%-
os novekedésnek felel meg.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.2.4.2. Eghajlati paraméter: Klimatikus vizmérleg

Az alabbi térkép az éves klimatikus vizmérleg atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az
1961-1990 1ddszakra. A klimatikus vizmérleg az évi csapadékosszeg és az évi potencialis
evapotranszspiracid kiilonbségeként allt eld, ahol a potencidlis evapotranszspiracid6 Thornthwaite
modszere alapjan keriilt meghatarozasra. A megjelenitett értékek az éves klimatikus vizmérleg teljes
vizsgalt id6szakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisb6l szarmaznak. Az 1961
¢és 1990 kozti idszak adatai alapjan a klimatikus vizmérleg a projekt helyszinén -150 — -125 mm, az
1971-2000 idészakban -175 — -150 mm.
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82. abra Kitettség — Klimatikus vizmérleg s beruhazas teriiletén az 1961-1990 kozotti iddszakban
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83. abra Kitettség — Klimatikus vizmérleg a beruhazas teriiletén az 1971-2000 ko6zotti idészakban

RCA4/ RCA4/
ALADIN- CNRM- CNRM- RCA4/ RCA4/
T , . RegCM EC-EARTH/ | EC-EARTH/
Eghajlati paraméter Climate , CMS5/ CM5/
, klimamodell RCP4.5 RCP8.5
klimamodell RCP4.5 RCP8.5 Kl dell | ki dell
klimamodell | klimamodell | < 10%¢ fmamoce
A klimatikus

vizmérleg varhato
valtozasa a 2071-2100
idészakra (mm)
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101. tablazat Kitettség — A klimatikus vizmérleg véarhato valtozasa a 2071-2100 iddszakra a projekthelyszinen

A klimavéltozas hatasai legerdteljesebben valdsziniileg a vizfogalom médosulasan keresztiil valnak
majd érzékelhetévé. A klimatikus vizmérleg valtozasabdl jol lathato, hogy a térségben a vizhidny
tovabb emelkedik 2100-ig a legtobb vizsgalt modell eldrejelzése szerint, az Osszes vizsgalt
klimamodell a vizmérleg csokkenését jelzi elo.

A kitettség mindsitése: MAGAS

7.2.5. Belvizgyakorisag alakulasa

A belvizek a Tisza-szabalyozas hibait kdvetden keriiltek el6térbe, a mély fekvési teriiletek belviz
miatti veszélyezettsége jelentds. A belvizzel veszélyeztetett teriilet nagysaga eléri a 4,4 milli6 ha-t,
melynek 41%-a intenziven miivelt mezdgazdasag.

Az evapotranspiracid ndvekedése és a fagyos napok szaméanak csokkenése a belviz képzddés
csokkenése iranyaban hat, mig az intenzivebbé valo csapadékesemények, a nyari-tavaszi elontések
annak novekedéséhez jarulhatnak hozza.

A 2021-2050 kozotti idészakra a HUMI index értékeiben valtozas nem azonosithaté egyik modell
eredményei alapjan, az adatok a teljes teriileten —1,6 és 0% kozott szoérnak. A 2071-2100 kozotti
periodusra a szamitott valtozas értékek alig haladjak meg a £1%-ot mindkét modell esetében, tehat a
belvizvesz€ly jelentds valtozasat a HUMI index valtozasai nem vetitik eld. A valtozasok térbeliségét
tekintve a szazad végére a REMO alapjéan az alfold keleti részén véarhato a belvizveszély igen csekély
mértekll novekedése.
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84. abra Hajdu-Bihar varmegye belviz veszélyeztetettségi térképe (Forras: Civisterv Bt.)

Az adatok alapjan a teriiletre vonatkozoan kozepesen veszélyeztetett a belviz tekintetében.

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon térténd besorolasarol sz616 18/2003. (XII. 9.)
KvVM-BM egyiittes rendelet alapjan Hajdinanas nem veszélyeztetett ar- és belvizzel.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.2.6. Arviz és villamarvizek gyakorisaganak novekedése

7.2.6.1. Eghajlati paraméter: Villamarviz elforduldsanak, gyakorisiginak és intenzitasanak
novekedése

Magyarorszag teljes teriilete érintett az Alfold és a Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-
kozéphegység, valamint a Dunanttli-kdzéphegység, a Dunantuli-dombsag és az Alpokalja teriiletein,
valamint varosi teriileteken.

A teriilet Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe alapjdn nem veszélyes kockazati teriilet
villamarvizek el6fordulasa tekintetében.
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Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe
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85. dbra Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

Az adatok alapjan a térség ALACSONY Kkitettségii.

7262, Eghajlati paraméter: Arhulldmok gyakorisdgdnak és intenzitésénak novekedése
Erintett: Folyok mentén (kiilsnosen a Tisza teljes hossza, a Duna alfoldi szakasza, a Kéros és
mellékéagai, a Raba, a Drava egyes szakaszai)

Az arhullam a folyo, vizfolyas meghatarozott allapota, vizjarasi helyzete, amelynél a vizhozam és a
vizallas jelentékenyen megnovekszik. A gyakorlat a kdzépvizi meder partélét meghalado, az abbdl
kilépd vizeket nevezi arviznek (nagyviznek). Az arhulldm természetes vizfolydsok meghatarozott
keresztszelvényében a vizallasok (vizhozamok) volgyelést kovetd emelkedésének, tetézésének, ez
utdni ujabb volgyeléséig tarto siillyedésének egyiittese. A beruhazassal érintett teriilet nincs kitéve
athulldmnak, a teriilet nem veszélyeztetett elontés altal.

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon térténd besorolasarol sz616 18/2003. (XII. 9.)
KvVM-BM egyiittes rendelet alapjan a projekthelyszin nem tartozik az ar- és belvizzel
veszélyeztetett teriiletek koz¢€.

A kitettség mindsitése: ALACSONY
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86. abra Elontéssel veszélyeztetett épitett kornyezet
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7.2.7. Globalsugarzas

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A globalsugarzas alatt a Napbol érkezd kozvetlen sugérzas, valamint az égbolt minden részérdl
érkezd szort sugarzas Gsszegét értjiik.

A globalsugarzas novekedésével ndhet az atlaghomérséklet, a parolgas mértéke, igy hosszabb tavon
a kisvizek id6tartama hosszabbodik.

A kovetkez6 térkép az évi teljes globalsugarzas atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére,
az 1961-1990 iddszakra. A megjelenitett értékek a globalsugarzas éves dsszegeinek a teljes vizsgalt
iddszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbdzisbdl szarmaznak. A térkép alapjan a
tervezési teriileten a globalsugarzas értéke 4600-4700 MJ/m>.
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88. abra Kitettség — A globalsugéarzas varhato valtozdsa Magyarorszagon a 2071-2100 iddszakra az ALADIN-Climate és a RegCM
klimamodell alapjan (MJ/m?)

A klimamodellek altali elérejelzések szerint a globalsugarzas mértéke a projekt helyszinén csak kis
mértékben viéltozik (2-3%), az ALADIN-Climate klimamodell 100-150 MJ/ m? a RegCM
klimamodell 200-250 MJ/m? novekedést josol a globalsugarzas valtozasara.

A kitettség mindsitése: ALACSONY
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7.2.8. Kitettség és épiiletsériilékenység vizsgalat eredményeinek osszefoglalasa

Az eldrejelzések szerint a csapadék mennyiségének valtozasa 0sszességében nem lesz jelentds, de a
csapadék évszakos eloszldsanak valtozdsa okozhat vizgazdalkodasi problémakat. Az Aaltalanos
projekcid, hogy a homérséklet és a parolgas novekedésével varhatoan kisebb lesz az évi lefolyas a
térség vizfolydsain, az allovizeknél kisebb lesz a vizallas. A természetes vizellatottsag ¢és a
vizmindség romlasa az 0koszisztémakra hatranyos, €s kiilonosen a vizes €lohelyek fennmaradasat,
biodiverzitasat veszélyeztetik.

A homérsékletre vonatkozo adatokat tekintve a klimamodelleket vizsgalva tovabbi novekedést
prognosztizalhatunk. A héhullamos napok és a forrd napok szaméanak ndvekedése a vizsgalt teriileten
jelentds. A forrd napok (a napi maximum homérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t) szama a 2071-
2100-as idészakban 25-30 nappal né az ALADIN-Climate klimamodell esetén, és 0-5 nappal a
RegCM klimamodell esetén, az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCP8.5, valamint az RCA4/EC-
EARTH/RCP4.5 és az RCP8.5 klimamodell modell esetén pedig 5-10, 15-20, illetve 20-25 nappal.
A modellek kozotti kiillonbség miatti bizonytalansag ellenére is egyértelmii a nyari honapok
atlaghdmérsékletének novekvd tendencidja, illetve ezzel parhuzamosan az extrém meleg napok
szamanak novekedése is.

A modellek szerint a tervezett beruhazas helyszine héhullamokkal szembeni kitettség alapjan erds
kitettségli. A héhullamos napok gyakorisagaga a Hajdiinanasi kistérségben 252,86%-kal ndvekszik
évente 2071-2100-ig.

A klimamodellek altal prognosztizalt fagyos napok szaménak csdokkenése €s a hdségnapok szamanak
novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi a beruhazas teriiletén. Az Osszes vizsgalt
klimamodell alapjan a tavaszi fagyos napok szdmanak csokkenése varhatd. Az ALADIN-Climate
(12-14 nap csokkenés), valamint az RCA4/CNRM-CMS5/RCP8.5, RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és
RCP8.5 (10-15 nap csokkenés) klimamodellek eldrejelzései alapjan a csdkkenés jelentds.

Tovabb ronthatja a helyzetet, hogy az éjszakai homérséklet emelkedésével veszélybe keriilhet,
elmaradhat a nyari, csapadékszegény iddszakban kiilondsen fontos harmatképzddés.

A klimamodellek az éves csapadékmennyiség csokkenésére vonatkozoan eltérd adatokat
prognosztizalnak. Az ALADIN-Climate klimamodell szerint a csapadékmennyiség cs6kkenni fog az
2071-2100 iddszakban a projekt helyszinén az 1961-1990, illetve 1971-2000 referencia idészakhoz
képest. A masik 0t vizsgalt klimamodell az éves csapadékmennyiségekre vonatkozdéan novekedést
jelez eld.

Az intenziv zaporbdl, zivatarbol rovid 1d6 alatt nagy mennyiségli csapadékhullds gyakoribba, az
intenzitasa pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erdsebbé valik. A nagymennyiségii és intenziv
csapadekos jelenségek varhatoan elsdsorban a nyarak kivételével lesznek gyakoribbak, a szaraz
idészakok hossza pedig nyaron fog leginkdbb novekedni. Az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5
klimamodell kivételével minden klimamodell a targyi teriiletre vonatkozéan a 30 mm-t meghalado
csapadékos napok szdmanak novekedését josolja. Az intenziv zaporbol, zivatarbodl rovid id6 alatt
nagy mennyiségli csapadékhullas gyakoribbd, az intenzitdsa pedig a tapasztalatok szerint
folyamatosan erdsebbé valik Magyarorszagon, igy a térségben is.

A teriilet nem érzékeny a villamarvizek tekintetében. A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi
alapon torténd besorolasarol sz6l6 18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egyiittes rendelet alapjan a
projekthelyszin nem tartozik az ar- és belvizzel veszélyeztetett teriiletek koze.

Kedvezdtlen valtozas a nagyintenzitasi csapadékok gyakoribba valdsa, melyek esetén gyakran
eléfordul, hogy a talaj vizbefogadd-képességét meghaladd mennyiségli csapadék esik, a nem
hasznosithaté vizmennyiség pedig egyszertien elfolyik, nem tarozddik. A csapadék mennyiségének
eloszlasanak szélsdségessé valik, az aszalyos idészakokban vizhiany 1ép fel.

Az aszélyos napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad
végére, azonban a szazad végére mar szignifikans novekedés varhatdo az orszadg egyes teriiletein
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(varhatéan a projekt helyszinén is). A térségeket sujtdé aszalyok erdsségét kifejezd osztalyozasi
rendszer szerint a projektteriilet aszalyossaga kozelit, és legrosszabb esetben el is éri a mérsékelt
aszaly sujtotta tertileti kategoriat (6 — 8°C/100 mm).

A klimavaltozas hatéasai legerételjesebben valosziniileg a vizfogalom méddosulasan keresztiil valnak
majd érzékelhetdvé. A klimatikus vizmérleg valtozasabol jol lathatd, hogy a térségben a vizhidny
tovabb emelkedik 2100-ig a legtobb vizsgalt modell eldrejelzése szerint.

Az Osszes vizsgalt klimamodell alapjan a potencialis evapotranszspiracio novekedése varhatd. Az
ALADIN-Climate (140—160 mm novekedés), valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 (150-160 mm
novekedés) klimamodellek eldrejelzései alapjan a legnagyobb a novekedés, ami koriilbeliil 22-25%-
os novekedésnek felel meg.

A klimavaltozas varhato hatdsa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado
csapadékos napok gyakorisagat tekintve az RCA4/CNRM-CMS/RCP4.5 és az RCA4/EC-
EARTH/RCP4.5 klimamodell csekély varhato hatast josol, mig az RCA4/CNRM-CMS5/RCPS.5 és
az RCA4/EC-EARTH/RCPS8.5 klimamodell alapjan mérsékelt a varhato hatas az 1971-2000
referencia id6szakhoz képest.

Eghajlati paraméter valtozisa

1. Felszini levegd atlagh6mérsékletének lassi novekedése magas
2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 °C)

3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 °C) magas

4. Héségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 °C) magas
5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi minimum > 20 °C)

6. Hohullimos napok szdmanak novekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C) magas
7. Atlagos napi h8ingas novekedése (napi maximum és minimum kiilonbsége, °C) alacsony
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése kozepes
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm, %) kozepes
10. Atlagos napi csapadékosség névekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap) kozepes
11. Max. szaraz idészak hosszanak novekedése (leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap) kozepes
12. Max. nedves iddszak hosszénak valtozasa (leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap) alacsony
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése (napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20 mm, nap) kozepes
14. Felszini vizek atlaghémérsékletének lassu névekedése alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa kozepes
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képzbdés alacsony
17. Felhészakadasi (viharos iddjarasi) események szamanak és intenzitasanak ndvekedése kozepes
18. Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése alacsony
19 Arhullamok gyakorisiganak és intenzitisanak novekedése alacsony
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése alacsony
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasu idészakainak K6
Iy . A N X Ozepes
gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa kozepes
23. Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa kozepes
24. Erdétiizek gyakorisdgdnak novekedése alacsony
25. Szélerdzid alacsony

102. tablazat Kitettségvizsgalat 6sszefoglalasa

7.3. 3. Modul: Potencialis hatasok elemzése

A projektet ér6 potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el, ha a projekt érzékeny
egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati
paraméternek. A két feltétel egytittes fennallasa sziikséges. A kovetkezo tablazatokbol kideriil, hogy
a létesitmények és a hozzajuk kothetd szolgaltatasok a szélsOséges iddjarasi koriilmények hatdsara
karosodhatnak leginkabb. Ilyenek példaul az intenziv csapadék, hoéhullamok, belvizek stb. A
hosszutavon bekdvetkezd valtozasok kevésbé vannak hatdssal rajuk. Illetve kijelenthetjiik, hogy a
szolgéltatasok terén (pl.: idegenforgalom) hamarabb jelennek meg zavarok, mint eszk6zok terén. Az
infrastruktira jellemzéen olyan hatdsokkal szemben mutat magas érzékenységet, amelyek
bekovetkezési valdszinlisége alacsony (pl.: foldrengés). A kovetkezOkben azokat a potencidlis
hatasokat vesszilk szdmba a lehetséges kovetkezményekkel egyetemben; eszkozokre,
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szolgaltatasokra ¢és kornyezetre vonatkozo bontasban, amelyeknek a projekt teriilet ténylegesen ki

van téve.

Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiindulopontjaul. Ezek eredményeit
kell szerepeltetni a kdvetkezd tablazatban. A tablazat megfeleld celldjaba kell beirni a kiillonb6zé
¢ghajlati paramétereket, melyekre a projekt érzékeny. Egy hatést akkor tekintiink potencialisnak, ha
az érzékenység ¢és a kitettség egyiittesen jelentkezik az adott projekt teriiletén, tehat minimum kozepes

kitettség és minimum kozepes érzékenység (matrix 2. — 3. oszlop és 2. €s 3. sor).

Eghajlati paraméter valtozasa

Varhato hatas

A beruhazas helyszinén talalhato
eszk6zok

Kozlekedési kapcsolatok,
munkaerd, inputok és
szolgaltatasok

Projekt helyszin

komyezetének adaptacids

képessége

Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <

0°C)

Csokkend fagy emel6 képesség
miatti burkolat és alap karok.

Kozlekedésbiztonsag javul.

nem relevans.

Héségnapok szamanak névekedése (napi
maximum > 30 °C)

Felszini levegod atlaghdmérsékletének lassu
novekedése

Héhullamos napok szamanak ndvekedése (napi
kozéphémérséklet > 25 °C)

Atlagos napi héingas novekedése (napi maximum
és minimum kiilonbsége, °C)

A létesitmények, eszkdzok
élettartama megrovidiil.

Az utkarosodas miatt a
kozlekedés akadalyoztatasa,
baleseti kockazat novekedése.
Orvosmeteorologiai hatasok a
kozleked6kre. Jarmiivek
tulmelegedése, fokozott
gumikopas.

A szilard burkolatok
hdcsapdaként mitkddnek.
Z061d feliiletek és takard
fasitas kialakitasa enyhiti a
hémérséklet okozta karokat.

Atlagos napi csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése
(napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20
mm, nap)

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

Karosodik a létesitmények
szerkezete: kimosodik az alap,
beszakadas, siillyedés kovetkezik
be.

Alacsonyan fekvo elemek
ideiglenes viz ala kertilése.

A mivi létesitmények
akadalyozzak a vizek

lefolyasat.

A kialakitand6 csapadékviz-
elvezetés az elontéseket

mérsékli.

A csapadék helyben tartasa
tarozassal megoldodik.

Megnovekedett UV sugarzas, csokkent
felhoképzodés

A tetészerkezet vagy kiiltéri
elemek oregedése felgyorsul,
feliileti repedések jelennek meg.
A bitumen oregedése felgyorsul,
feliileti repedések jelennek meg.

Orvosmeteorologiai hatasok

A beruhazas teriiletén
fatelepitések javasoltak,
mely arnyékolo hatasa

kedvezo.

Felhdszakadasi (viharos iddjarasi) események
szamanak és intenzitasanak novekedése

Epiilet alapok, térburkolatok és
kiegészit6 infrastruktirak
karosodasa (pl.: felvonok

kéarosodasa).

Alacsonyan fekvo elemek
ideiglenes viz ala keriilése.

Méretezett csapadékviz
elvezetés javitod hatasu.

Aszaly gyakoribb eléfordulasa

nem relevans.

nem relevans.

A csapadékviz elvezet6-
gyiijtd rendszer révén a
csapadék helyben tartasa az
aszaly hatasait csokkenti.

Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa

Epiiletek és létesitmények
szerkezeti karosodasa. Az
épiiletek, egyéb eszkozok
hasznalhatatlanna valasa a
szerkezeti karosodasok miatt.

Kozlekedés akadalyoztatasa
szerkezeti karosodasok miatt.

nem relevans.

Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

Tlizkar

Kozlekedésbiztonsag romlasa.
Eszk6zok karosodasa.

nem relevans.

103. tablazat A potencialis hatasok és kdvetkezményeik dsszefoglalasa

A felszini levegd atlaghdmérsékletének lassu novekedése, a hdségnapok és hohullimos napok
szamanak emelkedése, valamint a tropusi ¢jszakak gyakoribba vélasa egyarant megnoveli a
héterhelést a beruhdzas helyszinén. Ez hatdssal lehet a munkavallalok fizikai terhelhetdségére, a
kivitelezési 1dok iitemezésére, valamint a hasznalt gépek, eszk6zok €s anyagok (pl. tomitéanyagok,
milanyag burkolatok) héallosagara, élettartamara.

Az extrém meleg napokon el6fordulhat, hogy bizonyos munkafazisokat nem lehet biztonsdgosan
végezni, vagy azok kiilon védelmi intézkedést igényelnek (pl. arnyékolas, pihendiddk, vizvételi
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lehetdség). Az ilyen homérsékleti trendek hosszabb tavon az infrastruktira hétagulasabol adodod

"o

mechanikai igénybevételeket is felerdsithetik, kiillondsen hosszu, egyenes csdszakaszok esetén.

A felhdészakadasok, villamarvizek €s a csapadék €vszakos eloszlasanak valtozasai szintén magas
kockézatot hordoznak. Az intenziv csapadékesemények az épités sordn nehezitik a foldmunkékat,
alamoshatjak az arokrendszereket, késleltethetik az épitést, vagy kart tehetnek mar elhelyezett
vezetékekben. A villamarvizek kiilondsen veszélyesek lehetnek olyan teriileteken, ahol gyors
lefolyésu felszini vizmozgas jellemzd.

Uzemeltetés sordn ezek az események a vezeték koriili talajeréziot, a vezeték mozgasat, illetve
védelmi rendszerek, tdmasztasok sériilését okozhatjak. A csapadékos napok atlagos intenzitasanak
novekedése és a nedves-szaraz ciklusok hosszabbodédsa hozzijarulhat a burkolatok, szigetelések,
alapozasok kémiai ¢€s fizikai romldsahoz is.

A projekt ,magas” érzékenységi besorolast kapott a tdmegmozgasok és ,.kdzepeset” az aszaly
tekintetében. A talaj csuszasa, siillyedése, kiillonosen lejtds, laza szerkezetli vagy vizzel telitett talaj
esetén, komoly fizikai veszElyt jelenthet a vezeték szerkezetére. A tomegmozgéas elmozdithatja a
vezetéket vagy megrepesztheti a burkolatot, ami szivargdshoz, balesethez vagy jelentds karbantartasi
sziikséglethez vezethet.

Az aszaly miatt bekovetkezd talajtomorddés vagy kiszaradas is vezethet szerkezeti valtozasokhoz,
kiilonosen agyagos vagy szerves talajokon, amelyek hajlamosak térfogatvaltozasra. A vezeték
stabilitdsat biztosito elemek, rogzitések, alapozasok igy szintén sériilhetnek.

Az erdétiizek gyakorisaganak novekedése — még ha kozepes vagy alacsony kockazat is — akkor is
kiemelt jelentdségli, ha a vezeték erdds, bozotos teriileten halad keresztiil. Egy tlizeset kdzvetlen hot
¢és nyomast gyakorolhat a csdvezetékre, kiillondsen akkor, ha az a talajszint kdzelében vagy a felszinen
fut. Ezen kiviil a névekvé UV-sugarzas hozzajarulhat a kiilsé burkolatok i1d6 elétti dregedéséhez,
repedezéséhez, ami csokkentheti az élettartamot.

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
a5 Rored Fagyos napok szamanak
e Nyari napok szamanak . 2 . o
. <
’ Szelerozu.) novekedése (napi max. > 25 °C) csokkenése (na.pl min. <0 °C)
Alacsony Ar'hullan'lcfk’gyakopsagan:clk és Bres el iis ' lfels'zu,u lev,ego ;
intenzitasanak novekedése .. . atlaghomérsékletének lasst
csokkenése -« 2
novekedése
Csapadék évszakos
o eloszlasanak valtozasa 5 aD0 5
% Belviz kialakulasanak Atlagos napi csapadékossag ovekedese (nap 0
o gyakorisaganak novekedése novekedése °
&% .
E Kozepes Erdétiizek gyakorisaganak Max. szaraz idészak hosszanak 6hullamo PO
novekedése novekedése ovekedése (nap
20 mm-t elérd csap. napok 0 Ome © .
szaméanak novekedése
Villamarviz eléfordulasi Omegmozga akorib
gyakorisaganak és intenzitasanak el6ford a
Magas ndvekedése elhdszakada aro
Megnovekedett UV sugarzas, dd eseménye Amana
csokkent felh6képzddés é enzitasanak novekedé

104. tablazat 1 és 2 modulok eredményeinek elemzése
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7.4. 4. Modul: Kockazatelemzés

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatdsdban bekovetkezett negativ valtozdsok és a negativ
kornyezeti hatasok lehetésége kockazatnak mindsiil. A kockazat a potencialis kar nagysagéanak ¢és a
kar bekovetkezési valoszinliségének szorzata. A kockdzatértékelés soran figyelembe kell venni a
projekt helyszinén keletkezd kozvetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni
kell ezek tovabbgyliriizé tarsadalmi, gazdasagi, kornyezeti hatasait is.

1. Kovetkezmények listajanak felallitasa

E. Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, iizemeltetési):
- infrastrukturak megrongélddasa.

- a karbantartasi feladatok ndvekedésével a munkagépek tiveghdzhatasti gazainak nagyobb
mértéki kibocsatasa.

BE. Biztonsag és egészség:

- 1970 és 2000 kozott Dr. Paldy Anna és Dr. Bobvos Janos vizsgaltdk a homérséklet
egészségre gyakorolt hatasat; a hohullamok és a haldlozasi arany Osszefliggését.
Megallapitottak, hogy a 18°C-os napi atlaghomérséklet felett meredeken emelkedik a napi
halalesetszam. A hOmérséklet valtozékonysdga az Osszhaldlozas esetében 7%-0s
kockézatnovekedést jelent, a sziv- és érrendszeri haldlozés kockazata pedig a nyari
honapokban 6%-kal nd. A tobbi meteorologiai elem ehhez képest joval kisebb kockazati
tényezoOt jelent.

- A komolyabb betegséggel kiizdé6 munkaerd jellemzéen nem megterheld fizikai munkat
végez, igy annak a valosziniisége, hogy a megvalositasi fazisban, a vizsgalt kockézati
tényezOk kapcsan halélesettel jaro rosszullét kovetkezik be, igen alacsony.

- Mivel hazankban haromfokozata hdségriasztasi rendszer miikodik, illetve kiilon
munkavédelmi eldirdsok vonatkoznak hdségriadd esetére, igy a rosszullétek
bekovetkeztének kockézata sem haladja meg a kdzepes szintet.

- Amennyiben a létesités idején betartjdk a munkavédelmi eldirasokat, torvényi
szabalyozasokat, odafigyelnek az esetleges hdségriasztasokra, tigy a vizsgalt kockdzatok
csak ritkdn és mérsékelt modon jelentkezhetnek. Nagyobb a bekdvetkezési valoszintisége
az uzemelési fazisban, a kozlekedok korében bekovetkezd rosszulléteknek és az ebbol
bekovetkezd baleseteknek.

K. Kornyezet:
- levegbszennyezés — normal lizemi koriilmények k6zott nem varhato
- foldtani kézeg szennyezddése — normal tizemi koriilmények kozott nem varhatod
- felszin alatti viztest szennyez0dése — normal lizemi koriilmények kozott nem varhato
- felszini viz szennyezddése — normal iizemi koriilmények kozott nem varhatd
- ¢éléhelyek zavarasa — normal tizemi koriilmények kozott nem véarhato

- muvi elemekben bekovetkez6 karok — nem relevans
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T. Tarsadalom:

- Jelen projekt vagy nincs hatdssal a tarsadalmi stabilitdsra, vagy kisebb, helyi szintli
tarsadalmi elégedetlenség alakulhat ki akkor a beruhdzasi helyszin kozelében, a
megkozelitési utak mentén a légszennyezd anyagok koncentracidja, vagy a zajszint

emelkedik.

- Munkahelyek megsziinés nem vérhato.

- Elvandorlas nem feltételezhetd.

G. Gazdasagi/pénziigyi:

- Nem rentabilis fenntartasi koltségszint kialakulésa az épiiletkarosodas kovetkeztében.

- Additiv fenntartasi munkak.

H. Hirnév:

- A reputaci6 azon jellemvonasok és szignalok Osszessége, amelyek elérevetitik a cég varhato
viselkedését egy bizonyos szitudcidban, esetiinkben a klimavaltozas eredményeként
bekovetkezd eseményekre vald alkalmazkodast jelenti. A hirnév tehat vagyonként
értelmezddik, sOt, az altalanosan elfogadott vélemény szerint, a legfdbb vagyontargy,

feliilmulja az 6sszes tobbi vagyoni elem fontossagat.

- A klimavaltozas eredményeként bekovetkezd incidensek, egyrészt jelentds anyagi kéarokat
hagynak maguk utan, masrészrdl a vallalat jo hirnevén esett folt, az esetleges a hibas dontések
napvilagra kertilése ligyfelélvesztéshez, ezaltal tovabbi anyagi veszteséghez vezetnek.

2. Kockazatok értékelése a kovetkezmény és

bekovetkezési

valosziniiség egyiittes

meghatarozasan keresztiil

A hatas/kovetkezmény nagysagrendjének megitélésére szolgalo kategoriak a kovetkezo tablazatban

lathato.

Etékelés szempontjai:

1
Ritka

2
Nem valoszinl

3
Kozepes valdsziniiség

4
Valoszinl

5
Majdnem bizonyos

5% esély évente

20% esély évente

50% esély évente

80% esély évente

95% esély évente

105. tablazat A valoszintiségek értékelésének szempontjai
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Eszkozokben
keletkezett
kar
(miiszaki,
iizemeltetési)

Biztonsag és
egészség

Kornyezet

Tarsadalom

Gazdasagi/
pénziigyi

Hirnév

1
Jelentéktelen

A hatas a
normalis
lizemmeneten
beliil kezelhetd

Elsésegélynyujt
ast igényel

Nincs hatassal a
kornyezet
kiindulasi
allapotara.

Lokalizalt pont

forrasa,
helyreallitas
nem sziikséges

Nincs
tarsadalmi
hatas.

x % IRR
<2% Bevétel

Lokalis,
atmeneti hatas

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

2
Kicsi

A hatés
iizletmenet-
folytonossag
menedzsmenten
keresztiil
kezelheto

Kisebb sériilés,
mely orvosi
ellatast igényel,
esetlegesen
atmenetileg
korlatozott
munkaképességgel

Lokalizalt hatas a
projekt
helyszinén/iizeme
n beliil,
Helyreallitas 1
hénapon beliil
lehetséges.

Helyi, atmeneti
tarsadalmi hatasok

x % IRR
2 — 10% Bevétel

Lokalis, rovidtava
hatas

3
Kozepes
Egy komoly
esemény, mely
stirgésségi
lizletmenet-
folytonossagi
intézkedéseket
igényel

Stulyos sériilés,
mely a munka
elvesztésével
jarhat

Meérsékelt karok
esetleges
szélesebb korl
hatassal.
Helyreallitas 1
év.

Helyi, hossza
tavu tarsadalmi
hatés

x % IRR
10 —25%
Bevétel

Lokalis, hossz
tavu hatas,
médiaban
megjelenik

4 5
Nagy Katasztrofalis
Egy kritikus
esemel}y, mely Katasztrofa az
kivételes v a1
.. eszkoz/halozat
tizletmenet- - . .
. O0sszeomlasaho
folytonossagi 2 vezethet
intézkedéseket
igényel
Komoly, illetve
tobbszorésen ..
sérilt, maradando Egy Va}gy 6bb
halaleset

sériilés vagy
fogyatékossag

Jelent6s karok, Jelentds kirok

helyi hatds. kiterjedt
U hatassal.
Helyreallitasi id6 ik
o Helyreallitasi
1 évnél hosszabb. AR
id6 1 évnél
A
.. , . hosszabb.
kornyezetvédelmi .
o Teljes
cléirasoknak helyreallités
torténd megfelelés ynem
sikertclen. lehetséges.
Szegény és
sériilékeny
tarsadalmi
csoportok Tarsadalmi
megvédése elégedetlenség
sikertelen.
Orszagos szintii
hosszl tava
tarsadalmi hatas.
x % IRR x % IRR
25 —50% Bevétel | >50% Bevétel
Orszagos,
Orszagos, rovid hosszu’ tavu
L . hatas,
tavu hatas, i
, . potenciélisan
negativ orszagos .
T kihat a
médiahirek .
kormany
stabilitasara

106. tablazat Hatas/kovetkezmény nagysagrendjének megitélésére szolgalo kategoriak
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Hatas/kovetkezmény

vevoi kor megsziinése.

Jel Kovetkezmények ertékelése Valoszintiség Sulyossag
i R Koltségnovekedést, mikodési
E 3 E1l mfrastru,kt’ur’ak zarvarorkat. ésa Valoszinit Kicsi
3y e megrongalodasa. szolgaltatasbiztonsag
% g csokkenését eredményezheti A hatas {izletmenet-
E 9 a karbantartasi feladatok folytonossag
5 i novekedésével a A projekt kozvetett éghajlati menedzsmenten
2.g P A , - .
22| m i nrlunke'lg,epe’k . terhele“s? no, ho,sszabp tavpn Valészinit Kicsi keresztiil kezelheto
N2 iiveghazhatast gazainak hozzajarul a klimavaltozas
< g nagyobb mértékii sulyosbodaséahoz.
&3] kibocsétésa.
gépészeti berendezések A nehéz fizikai munka, nagy i Sulyos sériilés, mely a
NS, o (i a1 Kozepes . s
BE1 | meghibasodasabdl eredd | koncentraciot igényld munka, PSP Koézepes munka elvesztésével
valoszinliség e
balesetek munkafolyamatok vagy jarhat
3 1rex i munkavégzés szervezési
g szallitd jarmitvek hidnyossagabol adodo pszichés | Kozepes
8 BE2 | meghibasodasabol eredd yoss &40 op ,, . ’p" . Nagy
&0 terhelés miatt bekovetkezd valoszinliség
e balesetek egészségkarosodas esélye nagy
3z . .
en szabadban torténd A hémérséklet .. Komnoluy, 1llet'V?
S . . e . tobbszordsen sériilt,
2 munkavégzés soran valtozékonysaga az Nem et
3 BE3 .. . . P A o N Nagy maradando sériilés
s bekdvetkezo Osszhalalozas esetében 7%-os valoszinii vaey foavatékossé
M egészségkarosodas kockézatnovekedést jelent, a gy fogy g
extrém id6jards miatt sziv- és érrendszeri haldlozas
BE4 . AU kockazata pedig a nyari Ritka Nagy
bekovetkezo halalozas hénapokban 6%-kal né,
A megkozelitési utak
kornyezetében a
" . 1égszennyezettségi allapot . .
K1 levegdszennyezés romlik. Val6szini Kicsi Lokalizilt hatés a
A szamitasaink szerint a hatés projekt
nem jelentds. helyszinén/iizemen
K2 foldtani k”oz'eg Normfll tizemi korulmcrsnyek Ritka Kicsi belulz Helyrealhﬂtas 1
szennyezddése kozott nem varhato. hoénapon beliil
K3 felszin alatt}' VlVZ'[eSt Normfll lizemi ko'rulme'nyek Ritka Kicsi lehetséges.
szennyezddése kozott nem varhato.
5 K4 felszini V'IVZt?St Normfll lizemi korulmcrsnyek Ritka Kicsi
N szennyezddése kozott nem varhato.
> . - -
.§ A terme'rszetved.e Imi . Nincs hatéssal a
S szempontbol nem jelentds Kémvezet kiinduldsi
teriileten kialakitando Alla c})/téra Lokalizalt
K5 ¢élovilag létesitmények egyik Ritka Jelentéktelen P L
12 , . pont forrésa,
legaltalanosabb karos hatasa a i
ot helyreallitas nem
természeti kdrnyezetre az I
1% . sziikséges.
¢l6helyek zavarasa.
Jelentds karok, helyi
hatés. Helyreallitasi
K6 Miivi elemekben Normal tizemi koriilmények Ritka Na id6 1 évnél hosszabb.
bekovetkezo karok. kozott nem varhato. &y A kornyezetvédelmi
el6irasoknak torténd
megfelelés sikertelen.
c T1 Farsadalmlr Nem varhato. Ritka Kicsi . .
= elégedetlenség Helyi, atmeneti
£ T2 munkahely megsziinés Nem vérhaté Ritka Kicsi tarsadalmi hatasok
= T3 elvandorléas ) Ritka Kicsi
Ty termelékenység L
< 2 , g A klimavaltozas . ,
_§ :E Gl hatzggl?lzl:;g::ak eredményeként nem Ritka Jelentékiclen x % IRR <2% Bevétel
N 5 ot Iy .
8 = G2 veszteséges mikddtetés valosziniisithetd valtozds. Ritka Katasztrofalis
s L . Piaci részesedés csokkenése . . Lokalis, atmeneti
5:‘& > | HI Piaci pozicié romlas ’ Ritka Katasztrofalis i

hatas

107. tablazat A valoszinliségek €s kovetkezmény nagysagrendjének értékelése
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3. Kockazati matrix kitoltése - A kockazatelemzés a kdvetkezmények és azok bekodvetkezési
gyakorisdgan alapszik, ahol meg kell hatarozni a kockazat mértékét és eldfordulasanak
gyakorisagat.

Valészintisé Kovetkezmény/hatas
& Katasztrofalis Jelentds Meérsékelt Kicsi Jelentéktelen
. . 25 20 15 5
M . a . ..
ajdnem bizonyos Extrém Extrém Extrém Kozepes
Valoszinii 2l 9 i
Extrém Extrém Kozepes
A 15 6 3
Lehetséges Extrém Kozepes Alacsony
Nem valészinii 6 4 2
Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka . > . 4 .. 3 2
Kozepes Kozepes Kozepes Alacsony
108. tablazat Matrix értékelés szempontjai
. . Valészintiségi | Sulyossagi | Kockazati | Kockazat
Jel Kévetkezmények érték értsk ertsk mértéke
-5 ~ LEI infrastrukturdk megrongalddasa. 4 2 8 Magas
8258 a karbantartasi feladatok ndvekedésével a
=5<¥58 ot A
TR Y= munkagépek iiveghazhatast gazainak
2 24 ﬂé E2 bb mértékii kibocsats 4 2 8 Magas
—*5 T E§ nagyobb mértékii kibocsatasa.
B T8
BEI gépészeti berende%esek meghibasodasabol 3 3 9 Magas
2 v ered6 balesetek
0. PPy — Ty -
3 % BE2 szallito jarmiivek meghibasodasabol eredd 3 4 12 Magas
£ 32 balesetek
X szabadban t6rténé munkavégzés sordn
M BE3 bekdvetkezd egészségkarosodas 2 4 8 Magas
BE4 extrém id6jaras miatt bekovetkezd haldlozas 1 4 4 Kozepes
K1 levegdszennyezés 4 2 8 Magas
E’ K2 foldtani kozeg szennyezddése 1 2 2 Alacsony
e K3 felszin alatti viztest szennyez6dése 1 2 2 Alacsony
:g K4 felszini viztest szennyezddése 1 2 2 Alacsony
Y K5 élévilag 1 1 1 Nincs
K6 miivi elemekben bekovetkezd karok 1 4 4 Kozepes
g TI tarsadalmi elégedetlenség 1 2 2 Alacsony
'S
'§ T2 munkahely megsziinés 1 2 2 Alacsony
-
RS
= T3 elvandorlas 1 2 2 Alacsony
En Eﬁ Gl termelékenység hatékonysaganak csokkenése 1 1 1 Nincs
S
3
S = G2 veszteséges miikodtetés 1 5 5 Kozepes
3
g H1 piaci pozici6 romlas 1 5 5 Kozepes
jast

109. tablazat Kockazati érték és kockazat mértékének meghatarozasa

A kovetkezd matrixban lathatok az elemzés alapjan dsszeallitott kockdzati matrix.

Kovetkezmény/hatés
Katasztrofalis Jelentbs Meérsékelt Kicsi Jelentéktelen

Valosziniiség

Majdnem bizonyos

El; E2; K1 -

Valoszinii
Lehetséges BE2 - -
Nem valdszinli - BE3 - - -

. . ] K2; K3; K4;

110. tablazat Kockazatok kategorizalasara szolgald matrix
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7.5. Adaptacios intézkedések

A tervezett beruhdzés soran tobb olyan adaptaciés megoldas keriil alkalmazasra, amelyek célja az
¢ghajlatvaltozas hatasaival szembeni ellenalloképesség novelése, valamint a jovObeni iddjarasi
sz€lsOségekhez valo alkalmazkodas. A vezeték fold alatti elhelyezése 6nmagaban is jelentds védelmet
nyqjt az UV-sugarzas, a homérséklet-ingadozéasok, a szélsdséges iddjarasi jelenségek, valamint a
tlizesetek kozvetlen hatdsaival szemben. Ez a beépitési mod egyuttal csokkenti a fizikai sériilések,
vandalizmus vagy balesetszerli kdrosodasok kockazatat is.

A nyomvonal kijelolését megeldzden elvégzett geotechnikai vizsgdlatok, valamint az ezekhez
igazodd6 miuszaki tervezés biztositjdk, hogy a rendszer ellenalljon a talajmozgéasoknak,
siillyedéseknek, vagy éppen az aszaly okozta térfogatvéltozasoknak. A projekt ezzel kdzvetetten
képes alkalmazkodni a megvaltozd vizhaztartasi viszonyokhoz és a csapadékintenzitas varhato
jovobeli novekedéséhez is.

A beruhézas soran alkalmazott csdanyagok és tomitések kivalasztasakor iddjaras- €és korrozioallo
tulajdonsagu anyagokra esett a valasztas, amelyek jellemzden megfelelnek a hoallosagi és tartdossagi
szabvanyoknak. Ilyen példaul a hdmérséklet-valtozassal szemben ellenalld bevonat, illetve a specialis
hegesztési eljaras, amely hossza tdvon is biztositja a vezeték integritasat. Ezek az anyagok a hosszan
tartod csapadékos iddszakok vagy a savasabb csapadék hatéasai ellen is védelmet nytjtanak.

A projekt részeként figyelmet forditanak a vizelvezetési viszonyok kezelésére is, kiilondsen a vezeték
kornyezetében. A felszini viz elvezetését szolgdldo miiszaki megoldasok — példaul arkok, viznyeldk,
kavicsagyak — lehetové teszik az extrém csapadékesemények kovetkezményeinek mérséklését, ami a
klimavaltozas miatt egyre fontosabb tényezdvé valik. A jovoben gyakoribba valo villamarvizek és
hirtelen leztidulé esdk ellen ezek az elemek adaptiv védelmi rendszert alkotnak.

A kutak ¢és a vezetékek esetében a szokdsos karbantartisi eljdrasok — ideértve a rendszeres
nyomasellendrzést, szivargasvizsgalatot, allapotfelmérést — lehetéséget biztositanak a hdmérsékleti
tagulasbol vagy talajsiillyedésbdl fakado karosodasok idében torténd felismerésére €s orvoslasara. A
vezetékekhez vald rendszeres és akadalymentes hozzaférés biztositott, ami kiilonosen fontos lehet
extrém iddjarasi eseményeket kovetd miiszaki ellendrzés esetén.

Végiil fontos kiemelni, hogy a beruhazas foldhasznalati szempontbdl csak minimalis valtozast
eredményez. A meglévé novénytakard és természetes vizmozgasok hosszl tdvon nem szenvednek
jelentds karosodast, igy az Okoszisztéma és a helyi vizkorforgas fennmaraddsa szempontjabol a
beruhazas alacsony kockazatinak tekinthetd. Az elkeriilhetetlen zavardsok esetén helyreallitasi
intézkedések torténnek, példaul gyepesités vagy talajjavitds formdajaban, amelyek tdmogatjdk a
regeneracios folyamatokat.

7.6. Az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének nyomon kovetésére vonatkozo
javaslatok

Az alkalmazkodasi intézkedések hatékonysaganak értékeléséhez €és a hosszl tdva fenntarthatdsag
biztositasdhoz elengedhetetlen a megfeleldé nyomon kovetési rendszer kialakitdsa. Ennek egyik
alapvetd eleme a csdvezetékek és kapcsolodd miitargyak miiszaki allapotanak rendszeres felmérése.
Az illesztések, hegesztések, valamint a korr6zidvédelmi rendszerek iddszakos vizsgalata lehetdveé
teszi a hotagulasbol, talajszerkezeti valtozasokbdl vagy iddjarasi sz€élsdségekbdl eredd karosodasok
korai azonositasat. Ilyen vizsgéalatok elvégzése ajanlott évente legaldbb egyszer, illetve minden
rendkiviili id6jarasi esemény — példaul nagycsapadék vagy foldcsuszamlas — utan.

A rendszeres miiszaki ellendrzés mellett fontos a vizelvezetd rendszerek miikdddképességének
évenkénti feliilvizsgalata is. Az aszalyos és csapadékos iddszakok valtakozéasa kovetkeztében ezek
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allapota ¢és kapacitasa jelentdsen befolyasolhatja a beruhazas kdrnyezetre gyakorolt hatasat. Célszeri
az elontések, vagy lefolyasi problémak észlelését dokumentalni, ezek gyakorisagat naplozni.

A klimavaltozassal 0Osszefliggd rendkiviili események — példaul felhdszakadés, villamarviz,
foldmozgas vagy rendkiviili aszaly — rdgzitésére ajanlott kiilon naplé bevezetése. Ebben az
események mellett azok miszaki és lizemeltetési kovetkezményei, valamint a megtett intézkedések
is rogzithetok. Ez hosszabb tdvon hasznos alapot nyujt a beavatkozasi stratégidk értékeléséhez és
fejlesztéséhez.

A nyomon kovetés eredményeit célszerli kozvetleniil beépiteni a karbantartdsi tervekbe is.
Amennyiben példaul a monitoring adatok alapjan az extrém csapadékos idészakok gyakoribba
valnak, ugy indokolt lehet a vizelvezetd rendszerek ellendrzési gyakorisaganak novelése, sziikség
esetén méretezésik feliilvizsgalata is. Hasonldo modon reagélni kell fokozott UV-sugarzasra vagy mas
¢ghajlati stressztényezokre is, példaul a korréziovédelmi rendszerek megerdsitésével.

A hosszu tava alkalmazkodasi folyamat nyomon kovetésének szerves része lehet idészakos, harom—
Ot évente késziild fenntarthatdsagi jelentés, amely Osszefoglalja az eredeti célkitiizések teljesiilését,
¢s értékeli az esetlegesen sziikségessé valo modositdsokat. A monitoringtevékenység akkor lehet
igazan hatékony, ha nem elszigetelten, hanem a helyi hatésagokkal, viziigyi és katasztrofavédelmi
szervekkel egylittmiikddésben valosul meg. Ezéltal a projekt eredményei nemcsak helyi szinten
hasznosithatok, hanem hozzajarulhatnak a térségi szintli klimaalkalmazkodasi rendszerekhez is.

A klimaadaptaciés intézkedések értékelésének szerves része a visszacsatoldsi mechanizmus
kialakitasa. Ennek keretében minden monitoring ciklus utdn érdemes feliilvizsgalni az
alkalmazkodasi intézkedések eredményességét, és sziikség esetén modositani a fenntartdsi vagy
iizemeltetési gyakorlatokat (pl. vizelvezetd kapacités, arnyékolas, hotird feliiletek, korr6zidallosag
novelése).

Fontos az érintetti kommunikacié is: a monitoring eredményeinek ¢és az alkalmazkodasi
beavatkozasok kovetkezményeinek megosztdsa az érintett dnkormanyzatokkal, gazdéalkodokkal,
természetvédelmi kezelOkkel, valamint a lakossaggal hozzajarul a tarsadalmi elfogadottsaghoz ¢és a
koz0s cselekvés lehetdségének erdsitéséhez.

Végiil ajanlott az alkalmazkodasi monitoring rendszer dsszehangolasa orszagos vagy agazati szintii
klimaérzékenységi vizsgalatokkal és eldrejelzésekkel, hogy a projekt eredményei ne csak helyi,
hanem regionalis és nemzeti szinten is hasznosuljanak — akar modszertani példaként mas ipari
létesitmények szdmara is.

7.7. A tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheto hatasteriilet éghajlatvaltozashoz
valo alkalmazkodasi képességér

A gazklt és a gaziizem kozotti 0sszekottetés kiépitése jelentdsen ndveli a térség energiaellatdsanak
megbizhatosdgat és rugalmassagit. A vezeték lehetdvé teszi, hogy az egyik kut esetleges
meghibasodasa vagy iizemsziinete esetén is fennmaradjon a folyamatos ellatas, ami kiilondsen fontos
szerepet jatszik a lakossag és a gazdasdgi szereplok éghajlati alkalmazkodoképességének
erdsitésében. Ez kiilondsen akkor valik jelentdssé, amikor extrém iddjarasi események — példaul
héhullamok, tartos fagyok vagy viharos csapadékok — idején az energiabiztonsag kiemelten fontossa
valik.

A beruhdzas soran alkalmazott korszerli miiszaki megoldasok — beleértve a megfeleld
anyagvalasztast, a korréziovédelmi rendszereket, a nyomadsallésagot, valamint az iddjarasi
sz€lsOségekhez igazodd Kkivitelezési gyakorlatokat — hozzajarulnak ahhoz, hogy a létrejovo
infrastruktira ellenallobb legyen a klimavaltozasbol fakado fizikai hatdasokkal szemben. Ilyenek
lehetnek példaul a hirtelen fagyés-olvadas ciklusok, a talajnedvesség gyors valtozasai vagy az
erételjes UV-sugarzas. Ez kozvetve javitja a teljes hatasteriileten talalhatdé miiszaki infrastruktira
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megbizhatosagat ¢s adaptacios képességét is, hiszen csokken a rendkiviili eseményekbdl eredd
miszaki meghibasodasok kockazata.

A beruhazas linearis jellegébdl adédoan nem jar jelentds teriiletigénnyel, igy a tajhasznalat hossza
tavon nem valtozik meg. Ugyanakkor a kivitelezési munkalatok — kiilondsen a novénytakard
atvagasa, a talaj bolygatasa és a vizelvezetési viszonyok id0szakos modosuldsa — helyi szinten
befolyasolhatjak az 6koszisztémak regeneracios képességét. Ezért kiilonosen fontos a munkak utani
rehabilitacio, beleértve a visszatelepitést, a gyepesitést vagy a természetes allapot kozelitd
revegetaciot, amelyek segitik a természetes adaptacios folyamatok helyreallasat.

Véglil, a tervezési €s engedélyezési folyamat soran érvényesitett éghajlati kockazatokkal kapcsolatos
megfontolasok, valamint az adaptdciés szempontok beépitése hozzajarul ahhoz, hogy a helyi
dontéshozatali kulturaban is megerdsodjon a klimaérzékeny gondolkodéas. Ez hosszabb tavon
segitheti mas fejlesztések, dnkormanyzati programok és szabalyozéasi dokumentumok kornyezeti
tudatossaganak emelését, €s igy a térség egészének éghajlatvaltozassal szembeni ellendlloképességét.

Tovabbi jelentdsége van annak, hogy a beruhdzas sordn nem csupan a kozvetlen infrastrukturalis
alkalmazkodas, hanem a természeti rendszerek klimareziliencidjanak tamogatasa is megjelenik. A
kivitelezés utani célzott helyreallitasi 1épések — példaul a talajszerkezet rehabilitacidja, a tajba
illesztés soran alkalmazott természetkozeli gyepesités, valamint az invazios fajok visszaszoritasa —
mind olyan elemek, amelyek hozzdjarulnak a természetes Okoszisztémak ellenalloképességének
fenntartasahoz. A helyi biodiverzitas védelme €s az ¢16hely-folytonossag minimalizalt megszakitasa
lehetdvée teszi az éghajlati hatasokhoz valo biologiai alkalmazkodast is.

A projekt soran felhalmozott monitoringadatok, tapasztalatok és dokumentalt valaszlépések — példaul
rendkiviili 1ddjarasi események utdni beavatkozasok — hozzajarulhatnak egy klimaadaptacios
tudasbazis létrehozasahoz, amely regiondlis és dgazati szinten is hasznosithato.

8. A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

Kornyezetvédelem

Levegdtisztasag-védelem

Feliileti forrds esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai
adatfeldolgozassal

AERMOD View

Plume Air Dispersion
Model

"

Maintenance

Licensz: A szerzoi jog altal védett szoftverek illegéalis hasznalata és masolasa torvénybe iitk6z6
cselekedet, ennek megfeleléen ellenkezik az Enviro-Expert Kft. politikdjaval, és adott esetben
biintetdjogi feleldsségre vonassal jar.
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Az alkalmazott szoftver tekintetében az alabbi licensszel rendelkeziink.

Contact Name: Sandor Barna
Serial #: AER0009279
Maintenance Expiration Date: 21-Mar-2026

111. tablazat AERMOD View licensz adatai

Zajvédelmi hatasok becslése

A szamitast a német SoundPLAN essential 4.1 szamitdégépes programmal
készitettiik. Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforras és immisszid
pont magassaga, burkolat mindsége, terjedés akadalyozatlansaga ill.
akadalyozottsaga. A geometriai adatok digitalizalasa, bemend adatok megadasa
utdn a program szamitja ki a varhat6 zajterhelést. Ennek megfeleléen a magyar
szabvany szerinti korrekciok nem keriilnek kiillon meghatarozasra.
Megjegyezziik, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002
,,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany szerint veszi figyelembe.

A munkagépek zajkibocsatdsa a ,kiiltéri haszndlatra tervezett berendezések zajkibocsatasara
vonatkoz6 tagallami jogszabalyok kozelitésérél” szolo AZ EUROPAI PARLAMENT ES A
TANACS 2000/14/EK IRANYELVE (2000. majus 8.) alapjan lett meghatarozva.

Az egyenértékil zajszint szamitasa

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora, ¢jszakai idészakban T = 0,5 ora.

1d, | e
L,,=10-g ?;t"'lo 10

Jogszabalyok:

- Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2000/14/EK iranyelve (2000. majus 8.) a kiiltéri hasznalatra
tervezett berendezések zajkibocsatasara vonatkozo tagallami jogszabalyok kozelitésérdl

- Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) a nem kozuti
mozgo gépek belsd égésli motorjainak a gaz- és szilard halmazéllapotli szennyezdanyag-
kibocsatasi hatarértékeire ¢€s tipusjovahagyasara vonatkoz6d kovetelményekrdl, az
1024/2012/EU ¢és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv
modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérol

- 1995. évi LIIIL torvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

- 2001. évi LXIV. torvény a kulturalis 6rokseég védelmerdl

- 2009. évi XXXVII. torvény az erd6rdl, az erdé védelmérdl és az erdégazdalkodasrol

- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijeldlésérol

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

- 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez szlikséges hatarértékekrdl €s a szennyezések mérésérdl

- 12/1996. (VIL. 4.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges

crcr

tartalmi kovetelményeirdl
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- 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
terlileteken levo telepiilések besorolasarol

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

- 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszin alatti vizek vizsgélatanak egyes szabalyairol

- 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgal6 tevékenységekre ¢és 1étesitményekre vonatkozd muszaki szabalyokrol

- 41/2017. (XII. 29) BM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges dokumentacid
tartalmarol

- 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési €s bontési hulladék kezelésének
részletes szabalyairol

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint
a zaj- €s rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgald tevékenységekre és 1étesitményekre vonatkozé altalanos szabalyokrol

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
- 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl
- 220/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

- 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairol

- 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatisvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

Egyeb szabvanyok:

- MSZ 21459/2-81 Teriileti (feliileti) forras és vonalforras szennyezd hatasdnak szamitasa
- MSZ 21457/4-80 A turbulens szo6r6das mértékének meghatarozasa

- MSZ 21459/1-81 Pontforras szennyez6 hatadsanak szamitdsa szabvanyok

- MSZ21476:1998 A talaj termdréteg-védelmének kovetelményei foldmunkak végzésekor
- MSZ 15036:2002  Hangterjedés a szabadban

- UT 2-1.302:2003 Kozuti kozlekedési zaj szamitasa

- e-UT06.03.11. Utiigyi miiszaki el6iras
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Egyeb tanulmanyok:

Klimapolitika Kft. (2017): Részletes modszertani leirds a klimakockézati utmutatohoz,
Budapest, 2017

Természetvédelem

Magasabb rendli névényzet

Bagi 1. és Molnar Zs. (2011): F2 — Szikes rétek. In: Bo6loni J., Molnar ZS. & Kun A.
Magyarorszag ¢l6helyei Altalanos vegetaciotipusok leirdsa ¢s hatarozoja — ANER 2011.
MTA Okoloégiai és Botanikai Kutatointézete, Vacratot. p. 122-127.

Borhidi A. (1960): Klimadiagramme und klimazonale Karte Ungarns. Annales Universitatis
Scientiarum Budapestinensis de Rolando E6tvos Nominatae — Sectio biologica. 4: 21-50.

Botta-Dukat Z., Kovécs J. A., Bagi L., Molnar Zs., Lajer K., Ovari M., Timar G., Nagy J.
(2011): D34 — Mocsarrétek In: B6loni J., Molnar ZS. & Kun A.: Magyarorszag ¢él6helyei
Altalanos vegetaciodtipusok leirasa és hatarozoja — ANER 2011. MTA Okolégiai és Botanikai
Kutatointézete, Vacratot. p. 85-89.

B616ni J., Molnar ZS. & Kun A. (2011): Magyarorszag ¢l6helyei Altalanos vegetaciotipusok
leirasa és hatarozoja — ANER 2011. MTA Okologiai és Botanikai Kutatointézete, Vacratot.
ISBN 978-963-8391-51-3

Dedk B., Valké O., Torok P., Kelemen A., Miglécz T., Szab6d Sz., Szabo G. (2015):
Microtopographic heterogenity increases plant diversity in old stages of restored grassland.
Basic and Applied Ecology 16: 2912-299.

Kiraly G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtisos ndvényei.
Hatarozokulcsok. [New Hungarian Herbal. The Vascular Plants of Hungary. Identification
key.] — Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdosag, Josvafo. p. 616

Molnar A. (2010): 1.7.31. Hortobagy — (Novényzet). In: Dévényi, Z. (szerk.): Magyarorszag
kistajainak katasztere. MTA Foldrajztudomanyi Kutatointézet, Budapest p. 544-545.

Molnér Cs., Molnar Zs., Barina Z., Bauer N., Bir6 M., Bodonczi L., Csath6 A. ., Csiky J.,
Deék J. A., Fekete G., Harmos K., Horvéth A., Isépy 1., Juhasz M., Kallayné Szerényi J.,
Kirdly G., Magos G., Maté A., Mesterhdzy A., Molnar A., Nagy J., Ovari M., Purger D.,
Schmidt D., Sramké G., Szénasi V., Szmorad F., Szollat Gy., Téth T., Vidra T., Virék V.
(2009) Vegetation-based landscape regions of Hungary. Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl.):
47-58.

Molnar Zs., Bagi 1. és Varga Z. (2011): F1b — Cickoros pusztak. In: B61oni J., Molnar ZS. &
Kun A.: Magyarorszag ¢l6helyei Altalanos vegetaciotipusok leirasa ¢s hatarozoja — ANER
2011. MTA Okologiai és Botanikai Kutatointézete, Vacratot. p. 118-122.

Pocs T. (1981) Novényfoldrajz. In: Hortobagyi T, Simon T (eds.) Novényfoldrajz, tarsuldstan
¢és okologia. Nemzeti Tankdnyvkiado, Budapest.

Zolyomi B. (1981): Magyarorszag természetes ndvénytakardja. In: Hortobagyi T, Simon T
(eds.) Novényfoldrajz, tarsuldstan és 6kologia. Nemzeti Tankonyvkiado, Budapest.

Természetvédelmi szempontbdl jelentds szarazfoldi gerinctelenek

Sum Sz. (2014): Nagy szikibagoly. In: In: Haraszthy L. [szerk.]: Natura 2000 fajok és
¢léhelyek Magyarorszagon. Pro Vértes Kozalapitvany, Csakvar. p.351-359.
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Kétéltliek és hiillék

- Korsos Z. (1997): Nemzeti Biodiverzitas-monitoroz6 Rendszer VIII. Kétéltiiek és hiillok. -
Magyar természettudomanyi Muzeum, Budapest. ISBN 963 7093 51 6

- https://herpterkep.mme.hu (Letoltés: 2025.04.03.)
- https://mme.hu/keteltuek-es-hullok (Letoltés: 2025.04.03.)

Madarak

- Baldi A., Moskat Cs., Szép T. (1997): Nemzeti Biodiverzitas-monitorozdé Rendszer IX.
Madarak. - Magyar Természettudomanyi Muzeum, Budapest. ISBN 963 7093

- Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag HNPI-02504-1/2025 iktatoszamu levele

- MME Nomenclator Bizottsag (2008): Magyarorszag madarainak névjegyzéke. Nomenclator
avium Hungariae. Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyesiilet, Budapest, 278 pp.

- Pongracz A. & Horvath M. (2010): Javaslat a fokozottan védett ragadozomadar és
bagolyfajok, valamint a fekete gélya fészkelOhelyei koriil alkalmazand6 idObeni és teriileti
korlatozasokra. Heliaca 8.: 104-107.

- http://www.birding.hu/magyarorszag_madarai.html (Letoltés: 2025.04.03.)
- https://map.mme.hu/maps/map2 (Letoltés: 2025.04.03.)

9. EGYEBNYILATKOZATOK

A dokumentacié mindsitett adatot vagy a kornyezethasznalo szerint iizleti titkot képez6 adatot nem
tartalmaz.

Orszaghataron atterjedd kdrnyezeti hatds nem varhato.

A targyi beruhazas a kulturalis 6rokség védelmérdl szol6 2001. évi LXIV. toérvény 7. § 20. pontja
alapjan nem mindsiil nagyberuhdzasnak, mivel a beruhdzas teljes bekertilési koltsége nem haladja
meg az 500 milli6 forintos értékhatart.
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10. ERDO IGENYBEVETEL

Erd6 igénybevételének mindsiil az erdd mezdgazdasdgi miivelésbe vondsa, termelésbdl vald
kivonasa, iddleges igénybevétele és rendeltetésszerii hasznalatat akadalyozo 1étesitmény elhelyezése,
illetve tevékenység gyakorlésa.

A tervezett beruhdzas az erdordl, az erdo védelmérdl és az erdogazdalkodasrol sz616 2009. évi
XXXVIL tv. (Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erddnek mindsiild, az Orszagos Erdéallomany
Adattarban nyilvantartott erddteriileteket kozvetleniil nem érint.

A beruhazashoz legk6zelebb 1évo erdorészletek adatai az alabbiak.

Helyrajzi Elsédleges Faalloman Természetességi
Telepiilés szam, Erdérészlet Teriilet ge . Y Védettség allapot és
B rendeltetés tipus A
alrészlet alapelvaras
2/K 3,80 ha Neme§ ny:aras— Atmeneti erdé
hazai nyaras
0401/6 Mez6évédo Natura 2000
2/] 4,69 ha Kocsdnyos Szarmazék erdé
tolgyes
Hajdunanas
0476/26 41/A 1,68 Faanyagtermel6 K?éclsga;leysos Nem védett Szarmazék erdd
Egyéb lomb
0509/1¢c 87/A 0,79 Mez6veédo elegyes-nemes Nem védett Faiiltetvény
nyaras
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11. MELLEKLETEK

1. Szakért6i engedélyek
2. Laborvizsgalati jegyzokonyvek

3. Helyszinrajz
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1.SZ. MELLEKLET



Hajdu-Bihar Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (52) 435-794  Fax: (52) 435-794
Cim: 4025 Debrecen, Arany Janos utca 45.
Honlap: www.hbmmk.hu

Ugyszdm:29-4-1.4/09-1037/2015.
Ugyintézé neve: Molnar Andrea
Targy: szakértoi tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

szamara az alabbi tevékenységek folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagokat a Magyar
Meérmoki Kamara altal vezetett szakért6i névjegyzékbe bejegyeztem:

SZKYV- 1.1 Hulladékgazdalkodas szakteriilet (SZKV-1.1-09-1037)

SZKYV- 1.2 Levegotisztasag-védelem szakteriilet (SZKV-1.2-09-1037)
SZKV- 1.3 Viz- és foldtani kozeg védelem szakteriilet (SZKV-1.3-09-1037)
SZKV- 1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakteriilet (SZKV-1.4-09-1037)

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

Az egyszerusitett hatarozat — a tervezd- és szakértdé mérnokok, valamint épitészek szakmai
kamarairol szol6 1996. évi LVIIL torvény (tovabbiakban: Kamarai torvény) 42. § (1) bekezdés
a) pontja es (2) bekezdes szerinti kozigazgatasi hatosagi jogkorben eljarva — a Kamarai torvény
3. § (1) bekezdés a) pontja értelmeben a 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a)
pont aa) alpontja alapjan kerult kiadasra.

Az indokolast €s a jogorvoslatrol szolo tajékoztatast a kozigazgatasi hatOsagi eljaras és
szolgaltatas altalanos szabalyairdl szol6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan
keriilt mell6zésre.

Debrecen, 2015. januar 27.

-~
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Dr.Dobozi Erika

HBM MK titkar

Tajekoztato: |
A szakertoi jogosultsag gyakorlasanak feltétele az adategyeztetési kitelezettség teljesitése és a kamarai tagdij
hataridében torténd befizetése is!
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kiatészam:  14/2771-47201 SZ-050/2011.

Lleyimtézo dr. Dorn Adrienn

HATAROZAT

SLZTV elovilagvédelem

szakterlileten a 297/2009, (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a
8. §. valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem. szimara a szakértoi teve-
Kenyseget engedélyezem

\ névjegyzEéki bejegyzeés visszavondsig érvényes.

Budapest, 2011. janius ., N 7 __\

p— o x‘_.\ ] 4 . 3 \
\[S) S Vs Y PR

[olnai Jdanoesne i)r.

. 3
mb. foigazgmo-helyettess’ 2

Budapest, Mésziros u. 58/ Leveleim: 1339 Bp. PL 673 www.orszagoszoldhatosag.gov. hu
Az I ! E E-E |

lelefon: 2249100 Fax: 224%=162 orszagosawzoldhatosag . hu
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Iktatdszdam 14/02984-3/2012. Targy. Szakérbi tevékenység engedélyezése
Ugyintézii dr. Gribovszki Réka Nyilvaniaredsi szam:  SZ2-034/2012.
Szakmal dewvintéza Hévizt Gerge

Kellner Szilar

HATAROZAT

SZTV Elovilagvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XI1. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8.
§, valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartisba vettem, szdmara a szakértoi

tevekenysegel engedelyezem
\ ney it'}.‘} /Cki h{_‘!l;_:;‘-. ZE5 i:‘-_\.f.\l‘-t'ln'.i?‘-i}_' érvénves.
Budapest. 2012. majus ..

Dr. Hecsei Pal
mb. foigazgatd megbizasabol

1 A R R e |.;—'.. . =X

Tolnai Janosné Dr.
mb. foigazgaté-helyettes

1016 Budapest, Mitsziros u, 58/s Levélcim: 1539 Bp. PT. 675 | WA iIJ’\.J'&!a:lI-'\.Nlllll"laLl_L'l"-L-iE.EL!\-.hU |
| : 2 18 Q7S | b AL Ll Sl |

I'elefon: 224-9100 Fax: 224-9162 | orszagosirzoldhatosag. hu I
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AGR'ARMI’NIS Z:TERIUM ) ]
NEMZETI PARKI ES TAJIVEDELMI FOOSZTALY

Iktatészam: NPTF/651/5/2018. Ugyintéz6: Kincses Krisztina
Telefonszam: 06-1-795-2433
E-mail: krisztina kincses@am.gov.hu

Targy:

HATAROZAT

Tajvédelem szakteriileten (SZTjV)

szakértoként nyilvantartasba vettem, szimara a szakértoi tevékenység végzesét
engedélyezem.

Nyilvantartasi szam: SZ-018/2018.
A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Az igazgatas: szolgaltatasi dijat — e cimen 10 000 Ft-ot — Kérelmez6 megfizette; egyéb
eljarasi koltség nem meriilt fel.



INDOKOLAS

Dontésemet Kérelmezd végzettségének tekintetében a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi,
vizgazddlkoddsi és tdjvédelmi szakértdi tevékenységrdl szolo 297/2009. (XII. 21.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: szakértéi kormanyrendelet) 5. §-a és 2. melléklete alapjan, a
szakmai gyakorlat tekintetében a 6. §-a alapjan, tovabba a 8. §, valamint a 9. § (1)
bekezdése alapjan hoztam meg.

Jelen hatarozat részletes indokolasat és a jogorvoslatrdl sz0l6 tajékoztatast az dltalanos
kdzigazgaltadsi rendtartdsrol szolo 2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdés a) pontjara
tekintettel melléztem.

Hataskordmet és illetékességemet a kérnyezet védelmének dltalanos szabdlyairdl szélo
1995. évi LHIL. térvény 92. § (2) bekezdés a) pontja, a kornyezetvedelmi és
természetvédelmi hatosdgi és igazgatdsi feladatokat ellato szervek kijelélésérdl szolo
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9/A. §-a, a szakértdi kormanyrendelet 1. § (3)
bekezdés a) pont ab) alpontja, valamint a Kormany tagjainak feladat- és hatdskérérol
szolo 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 79. §-anak 9. és 10. pontja alapozza meg.

Kiadmanyozasi jogom a kézponti allamigazgatasi szervekrdl, valamint a Kormany tagjai
és az allamtitkarok jogallasarel szolo 2010. évi XLII. torvény 5. § (3) bekezdésén,
tovabba az Agrarminisztérium Szervezeti és Mitkodeési Szabdlyzatardl szolo 2/2018. (IX.
10.) AM utasitas 88. § (1) bekezdésén és 2. fiiggelékének 4.2.4. pont 3. pontjan alapul.

Budapest, 201 . ,, &. .03

Dr. Nagy Istvin
agrdarminiszter
nevében és megbizdasabol

Dukat Zsofia
[foosztdalyvezetd

— tértivevénnyel
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HIATCONTNDL MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végzé laboratérium neve:

Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrar és Kérnyezetvédelmi Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1776/2024 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-9574

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevé neve: Enviro-Expert Kft.

Vevé cime: 4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. 1. em. 5,

A mintavételt végezte: Mertcontrol HL-LAB Kit.
A mintavétel médja:  akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2025. 03.13.
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2025. 03.13.-03.20.
A vizsgalati jegyzékonyv tartalma: 1 elGlap 3 tablazat 2 moédszer

A vizsgalati eredmenyek csak a bekuldstt mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgalati jegyzékényv a vizsgaldlaboratérium engedélye nélkal csak teljes terjedeimében masolhats!

A vizsgalati mintakat a jegyzékényv kiadasa utan egy hénapig 6rizzik.

Debrecen, 2025.03.20.

Dr. Kény: : lint
laboratériu vezeté\k

Jegyzékényv azonosité: K25-14340 Elélap



nCeIconIREL

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

MERTCONTROL GROUP

Tiszavasvari

felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevé azonositdja TIvV
Laborazonosité K25/14340
pH [-] 7,46
Fajlagos elektromos vezetoképesség [pS/cm] 879
Osszes oldott s6 (6sszes kation + anion, 815
szamitott)

Amménium [mg/dm?] <0,02
Klorid [mg/dm®] 10
Nitrat [mg/dm?] 2,2
Ortofoszfat [mg/dm®] 0,42
Szulfat [mg/dm?] 12

Debrecen, 2025.03.20.

Jegyz8kdnyv azonositd: K25-14340

Viz thblazat szama: 1/1
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H-ras 307

Minta szarmazasi helye:

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Tiszavasvari

Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositoja TIV
Laborazonositd K25/14340
Ezist [mg/dm?)] <0,002
Barium [mg/dm®] 0,067
Bér [mg/dm’] <0,05
Kadmium [mg/dm®] <0,001
Kobalt [mg/dm®] <0,002
Krém [mg/dm?] <0,01
Réz [mg/dm?] <0,005
Molibdén [mg/dm?] <0,002
Nikkel [mg/dm?] <0,002
Olom [mg/dm®] <0,002
On [mg/dm?] <0,002
Cink [ma/dm®] <0,005
Arzén [ug/dm®] <1
Higany [pg/dm?] <0,2
Szelén [ug/dm?] <0,1
Debrecen, 2025.03.20/" e

j Dr. Kénya Balint

laboratériumv zet&/\.\

Jegyzokonyv azonositd: K25-14340 viz ICP tablazat 1/1
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HL-LAB@P'

ALaTCONTRGL

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helve: Tiszavasvari
Minta tipusa: felszin alatti viz
Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositéja TIV Mértékegység | Vizsgalati médszer
Laborazonosité K25/14340
VPH (C5-C12) <10 pg/dm?®
EPA 8015C:2000
MSZ 21470-105:2009
3
EPH (C10-C40) 21 Hg/dm 10.2. szakasz
Osszes alifas szénhidrogén 21 dm? MSZ 1484-7:2009
(TPH C5-C40)* Hgrdm

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: Agilent 7820B GC-FID

*Egyedi komponensek szamszaki
Osszege

Debrecen, 2025.03.20. 2,

Jegyzdkodnyv azonosito: K25-14340

Dr. Kénya.Balint
laboratériu vezeJc’SL

viz-TPH tablazat szama: 1/1



VIZSGALATI MODSZEREK

o] 2]

MERTCONTROL GROUP

Vizsgalat neve

Moédszer

Készllék

8.1. szakasz

Mintaelékészités, MSZ 1484-3:2006 Membransz(iré 0,45 pm
membransziirés MSZ EN 1SO 5667-3:2013 Whatman WCN tipus

. WTW inol.ab pH7310
pH MSZ 1484-22:2009 digitalis pH-mérd

SinTex 41 elektréda

Fajlagos elektromos

WTW inoLab Cond7310

ligossag [mmol/dm®]

MSZ EN ISO 9963-1:1998
8.2.2 szakasz

MSZ EN 27888:1998 konduktométer
vezetBképesség [uS/em] TetraCon 325 elektréda
MSZ EN ISO 9963-1:1998

Osszes és dsszetett 8.2.1. szakasz b
titrimetria

Amménium [mg/dm?]

MSZ ISO 7150-1:1992

Thermo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Klorid [mg/dm?]

MSZ 1484-15:2009

titrimetria (argentometria)

EPA 353.1:1978

Nitrat [mg/dm’] EPA 354.1:1971
Ortofoszfat [mg/dm’] EPA 365.1:1993
Szulfat [mg/dm®] EPA 375.4:1978

Thermo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Jegyzokonyv azonositd: K25-14340

mddszer-viz



hearcontReL

VIZSGALATI MODSZEREK

[ Aals)

MERTCONTROL GROUP

Vizsgalat neve

Médszer

Készilék

Ezust [mg/dm®]

MSZ EN ISO 11885:2009

Arzén [mg/dm®]

MSZ EN iSO 11885:2009

Barium [mg/dm?]

MSZ EN ISO 11885:2009

B6r [mg/dm°]

MSZ EN ISO 11885:2009

Kadmium [mg/dm®]

MSZ EN ISO 11885:2009

Kobalt {mg/dm®}

MSZ EN iSO 11885:2009

Krém [mg/dm?]

MSZ EN ISO 11885:2009

Rez [mg/dm?]

MSZ EN ISO 11885:2009

Molibdén [mg/dm?]

MSZ EN ISO 11885:2009

Nikkel [mg/dm®]

MSZ EN I1SO 11885:2009

Glom [mgfdm?]

MSZ EN I1SO 11885:2009

On [mg/dm®]

MSZ EN ISO 11885:2009

Cink [mg/dm®]

MSZ EN ISO 11885:2009

Higany [ug/dm®]

MSZ 1484-3:2016 5., 9. fejezet

Szelén [pg/dm®]

MSZ 1484-3:2006 10. fejezet

Agilent 5800 VDV ICP-OES
spektrométer

Jegyzékényv azonositd: K25-14340

A "Vizsgélati jegyz6kdnyv" vége

madszer-viz (ICP)2



Mertcontrol HL-LAB Kift.
Agrar és Kérnyezetvédelmi Laboratorium
4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.

R Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2024 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Talaj mintavételi jegyzékényv
MSZ 21470-1:1998 szerint
Mintavételi terv azonositoja:MT_20250312_TISZAVASVARI

Mintavételi jegyz6konyv szama: MJ_20250312_ TISZAVASVARI

Megrendeld neve: Enviro Expert Kft.
Cime:4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. 1/5

Mintavétel helye: Ujtikos
Mintavétel ideje: 2025év 03 hénap 12 nap

Mintavétel: X akkreditalt [0 nem akkreditalt

Furas/nyiltfeltaras szama: 1 (TlUj

Mintavételhez hasznalt eszk6zok/berendezések: vodér, lapat, Eijkelkamp talajfarod

Hasznalt térkép adatai vagy koordinatak: EOV: 817611; 286526 , & (! L\ 'z, W00%84 5 24, 283430

Megitott wzszmtaterep felszinét6l (m): £ P Nyugalmi vizszint a terep felszinétdl (m). j
Rétegsor leiras:

Jellemzés Mintara vonatkoz6 adatok Bolygatott/ EOV
(szm szemcseméret, esetleges szennyezés) Mélység (cm) | Mintajele | Atlag | Pont | bolygatatian X y
( QL» to h & te o Ol cotps Fofal(o-».l}h.__) C-50 MV 0-30 t
Ao aeppuy (S0- ey | (00~ A50 [TV (04 T

i
__mew oo b (20-1370c )]

=

t Luvobtd daloivia vainbavibl 3w
Vizsgalandé komponensek:
Talajviz: Altalanos vizkémia pH, vezet8képesség, dsszes oldott anyag (szamitott), Cl-,
S042-, NO3-, PO43-, NH4+, toxikus elemek (Ag, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb,
Se, Sn, Zn), Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40)

'[alaj: Bévitett + toxikus elemsor (Ag, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Sn, Zn)
Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40)

Megjegyzések: TJGL‘&(\A )m,(a/&(/b_ \/\,\\\/\&av&bj {~6\/+9\,\«i a QCQKVM{-L,L(

Idéjarasi koriilmények: [ napsités O para [ esd
[ felhé [ kéd [0 hé
hémérséklet: (9 °C
Szallitasi kérilmények:
Alairasommal igazolom, hogy a mintavételi utasitast maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998
szerint teljesitettem.

Mintavevo szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft.

Agrar és Kornyezetvédelmi Laboratérium
4031 Debrecen, Kdntésgat sor 1-3.

Mintavevo:

Mintavételi jegyz6konyv azonosité:  ME 7.3. FJ-03-01



Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrar és Kdrnyezetvédelmi Laboratérium
4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-3,

%‘ Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail:
HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2024 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
A mintavételt jé6vahagyo A mintat a Laboratériumban atvette:
személy/beosztéas:
Dr. Konya-Balint
laboratériumvezeté | _
Datum: év hénap nap
Id6pont: ora perc

Mintak laboratériumi sorszama:

A "Mintavételi jegyzdkonyv" vége

Mintavételi jegyz6kdnyv azonosité: ME 7.3. FJ-03-01
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MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végzd laboratérium neve:

Mertcontrol HL-LAB Kft
Agrar és Kérnyezetvédelmi Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1776/2024 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-9574
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevé neve: Enviro Expert Kft

Vevé cime: 4028 Debrecen, Hadhazi ut 7.

A mintavételt végezte: Mertcontrol HL-LAB Kft
A mintavétel modja:  akkreditalt

A vizsgadlt minta (mintak) atvételének idépontja: 2025. 03.13.
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2025. 03.18.-03.25.
A vizsgalati jegyz6kényv tartalma: 1 el6lap 6 tablazat 2 médszer

A vizsgélati eredmények csak a bekildott mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgélati jegyz6konyv a vizsgalolaboratérium engedélye nélkll csak teljes terjedelmében masolhato!

A vizsgélati mintakat a jegyz6ékényv kiadasa utan egy hénapig Srizzlk.

Dr. Kénye:jséyt
laboratériu vezetc'i(v\/\

Debrecen, 2025.03.25.

Jegyzékonyv azonositd: K25-14341 Elélap




HL-LAB

llllllllll MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Tiszavasvari
Minta tipusa: talaj
Mintavétel idSpontia: 2025.03.12
Blokkazonosito:

Hrsz:

Terillet (ha):

GPS koordinata (x): 47.900791
GPS koordinata (v): 21.289432
Muvelési 4q: szanto6

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények

Vevd azonositéja TiV 0-50

Szint mélysége [cm] 0-50

Laborazonosité K25/14341

pH (KCI 1:2,5) [-] 572

Arany-féle kétottségi szam [K,) 50

Vizben oldhat6 dsszes s6 [m/m%)] <0,02

Szénsavas mész [m/m%)] <0,1

Humusz [m/m%] 2,8

Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-klorid 1
oldhato) [mg/kg légsz.a.]

Magnézium (kalium-klorid oldhato)

[mg/kg légsz.a.] 488
Kén (kalium-kiorid oldhaté) [mg/kg 7
légsz.a.]
Kalium-oxid (ammaénium-laktat oldhatd) 141
[mg/kg légsz.a.]
Natrium (amménium-laktat oldhatd) 73
[mg/kg légsz.a.]
Foszfor-pentoxid (amménium-laktat 42
oldhatd) [mg/kg légsz.a.]
Réz (kalium-kloridos 31
EDTA oldhaté) [mg/kg légsz.a.] ’
Mangan (kalium-kloridos 16
EDTA oldhato) [mg/kg légsz.a.]
Cink (kalium-kloridos 10
EDTA oldhatd) [mg/kg légsz.a.] k
Debrecen, 2025.03.25.

Dr. Kony: t

boratériumvezetd (’k

Jegyzékényv azonositd: K25-14341 talaj tablazat szama: 1/2



Jegyzékonyv azonositd: K25-14341
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MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Tiszavasvari
Minta tipusa: talaj
Mintavétel id6pontia: 2025.03.12
Blokkazonositd:
Hrsz:
Terllet (ha);
GPS koordinata (x): 47.900791
GPS koordinata (y): 21.289432
Mdvelési 4a: szantd

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositéja TIV 100-150
Szint mélysége [cm] 100-150
Laborazonosité K25/14342
pH (KCl 1:2,5) [-] 6,58
Arany-féle kotéttségi szam [K,] 55
Vizben oldhaté sszes s6 [m/m%] 0,07
Szénsavas mész [m/m%] <0,1
Humusz [m/m%] 0,4
Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-klorid <1
oldhato) [mg/kg légsz.a.]
Magnézium (kalium-klorid oldhaté)

. 489
[mg/kg légsz.a.]
Kén (kalium-kiorid oldhaté) [mg/kg 30
légsz.a.]
Kalium-oxid (ammonium-laktat oldhaté)

i 65
[mg/kg légsz.a.]
Natrium (amménium-laktat oldhatd)

. 292
[mg/kg légsz.a.]
Foszfor-pentoxid (ammonium-laktat 113
oldhato) [mg/kg légsz.a.]
Réz (kalium-kioridos 09
EDTA oldhatd) [mg/kg légsz.a.] ’
Mangan (kalium-kloridos a9
EDTA oldhaté) [mg/kg légsz.a.]
Cink (kalium-kloridos <0.5
EDTA oldhato) [mg/kg légsz.a.] '
Debrecen, 2025.03.25.

Dr. Kénya Balint

“Aaboratoriu ezeté/\,\

talaj tablézat szama: 2/2



JegyzOkdnyv azonositd: K25-14341

A

Hi-Las $57

Minta szarmazasi helye:
Minta tipusa:

Mintavétel idépontia:
Blokkazonosité:

Hrsz:

Teriilet (ha):

GPS koordinata (x):
GPS koordinata (v):
Mdvelési ag:

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Tiszavasvari
talaj
2025.03.12

47.900791
21.289432
szantd

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevd azonositéja TIV 0-50
Szint mélysége [cm] 0-50
Laborazonosité K25/14341
Arzén [mg/kg szarazanyag] 4,58
Kadmium [mg/kg szarazanyag] 0,41
Kobalt [mg/kg szarazanyag] 7,21
Krém [mg/kg szarazanyag] 60,87
Réz [mg/kg szarazanyag] 30,58
Molibdén [mg/kg szarazanyag] <1
Nikkel [mg/kg szarazanyag] 33,12
Olom [mg/kg szérazanyag] 17,10
Cink [mg/kg szarazanyag] 50,49
Higany [mg/kg szérazanyag] <0,1
Szelén 3.50

[mg/kg szérazanyag]

Debrecen, 2025.03.25.

talaj ICP tablazat 1/2



Jegyzdkbnyv azonosito: K25-14341

lals

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazdsi helye: Tiszavasvari
Minta tipusa: talaj
Mintavétel idpontja: 2025.03.12
Blokkazonositd:
Hrsz;
Teriilet (ha):
GPS koordinata (x): 47.900791
GPS koordinata (y): 21.289432
Mdvelési aa: szanté
Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositéja TIV 100-150
Szint mélysége [cm] 100-150
Laborazonosité K25/14342
Arzén [mg/kg szarazanyag] 7,87
Kadmium [mg/kg szarazanyag] 0,57
Kobalt [mgrkg sz&razanyag] 11,585
Krom [mgrkg szarazanyag] 50,14
Réz [mg/kg szarazanyag] 22,17
Molibdén [mg/kg szarazanyag] <1
Nikkel [mg/kg szarazanyag] 15,66
Olom [mg/kg szérazanyag] 15,46
Cink [mg/kg szarazanyag] 63,50
Higany [mg/kg szarazanyag] <0,1
Szelén
. 1,21
[mg/kg szarazanyag]
Debrecen, 2025.03.25.
Dr. Konya/Balint

, ~laboratériumve et(l/l/L

talaj ICP tablazat 2/2
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L-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Tiszavasvari
Minta tipusa: talaj

Mintavétel id6pontia: 2025.03.12
Blokkazonosité:

Hrsz:

Terulet (ha):

GPS koordinata (x): 47.900791
GPS koordinata (y): 21.289432
Mivelési &q: szanto

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények

Vevd azonositéja TIV 0-50

Mértékegység | Vizsgalati médszer
Szint mélysége [cm] 0-50

Laborazonosito K25/14341

VPH (C5-C12) <10 ma/kg sz.a. MSZ 21470-105:2009

EPH (C10-C40) <10 mg/kg sz.a. MSZ 21470-94:2009

Osszes alifas szénhidrogén <20 —_— MSZ 21470-105:2009
(TPH C5-C40) 9kgsza. | Msz 21470-94:2009

A vizsgalatok soran hasznait
késziilékek: Agilent 7890B GC-FID

Debrecen, 2025.03.25.
Dr. Ké Balint
Iaboratéri\umvez[ébf '

Jegyz6kdnyv azonositd: K25-14341 talaj-TPH tablazat szama: 1/2



HL-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Tiszavasvari
Minta tipusa: talaj
Mintavétel idépontja: 2025.03.12
Blokkazonosito:

Hrsz:

Terilet (ha):

GPS koordinata (x): 47.900791
GPS koordinata (y): 21.289432
Mdvelési aq: szant6

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények

Vevd azonositéja TIV 100-150

Mértékegység | Vizsgalati médszer
Szint mélysége [cm] 100-150

Laborazonosité K2/14342

VPH (C5-C12) <10 mg/kg sz.a. MSZ 21470-105:2009

EPH (C10-C40) <10 mg/kg sz.a. MSZ 21470-94:2009

Osszes alifas szénhidrogén <20 ma/kd sz.a MSZ 21470-105:2009
(TPH C5-C40) kg sza. | \sz 21470-94:2000

A vizsgalatok soran hasznalt
késziilekek: Agilent 7890B GC-FID

Debrecen, 2025.03.25.
Dr. Ko alint

Iaboratériumvezel(’i/\-

Jegyzékényv azonositd: K25-14341 talaj-TPH tablazat széma: 2/2
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HL-LAB

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI MODSZEREK

Vizsgalat neve

Moédszer

Késziilek

pH (KCI 1:2,5)

MSZ-08-0206-2:1978
2.1. szakasz

WTW inolab pH7310
pH-mérdé

Arany-féle kotottségi szam [K,]

MSZ-08-0205:1978
5. fejezet

VOS PB S40 Keverémotor

Vizben oldhato dsszes s6 [m/m%]

MSZ-08-0206-2:1978
2.4. szakasz

WTW Cond 7110 konduktométer
TetraCon 325/S elektroda

Szénsavas mész [m/m%)]

MSZ-08-0206-2:1978
2.2. szakasz

K-10
kalciméter

Humusz [m/m%}

MSZ 08-0210:1977
MSZ-08-0452: 1980

Thermo Scientific
Evolution 60s UV-Visible
spektofotométer

Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-klorid
oldhato) [mg/kg légsz.a.]

MSZ 20135:1999.
4.2 2. szakasz
EPA 353.1:1978

Thermo Scientific Gallery diszkrét
analizator

Magnézium (kalium-klorid oldhato)
[mgrkg légsz.a.]

MSZ 20135:1999
4.2.2.,5.1. szakasz

Kén (kalium-klorid oldhat6) [mg/kg
légsz.a.]

MSZ 20135:1999
422, 5.1. szakasz

Kalium-oxid (ammonium-laktat
oldhaté) [mg/kg légsz.a.]

MSZ 20135:1999
4.2.1., 5.1, szakasz

Natrium (amménium-laktat oldhato)
[mg/kg légsz.a.]

MSZ 20135:1999.
421, 5.1. szakasz

Thermo Scientific iCAP 6300 Radial

Foszfor-pentoxid (ammonium-laktat
oldhatd) [mg/kg légsz.a.]

MSZ 20135:1999.
4.2.1.,5.1. szakasz

View ICP-OES spektrométer

Réz (kalium-kloridos
EDTA oldhat6) [mg/kg légsz.a.]

MSZ 20135:1999
4.2.3., 5.1. szakasz

Mangan (kalium-kloridos
EDTA oldhaté) [mg/kg légsz.a.]

MSZ 20135:1999
4.2.3.,5.1. szakasz

Cink (kalium-kloridas
EDTA oldhatd) [mg/kg légsz.a.]

MSZ 20135:1999
4.2.3., 5.1. szakasz

MintaelGkészités
(szaritas, Orlés)

MSZ-08-0206-1:1978

Traceable digitalis paratartalom- és
hémérd
Kalapacsos daralo

Jegyzékonyv azonositd: K25-14341




MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI MODSZEREK

Vizsgalat neve

Modszer

Késziilék

Arzén

[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:20086
4.1. szakasz

Kadmium MSZ 21470-50:2006
[mg/kg szarazanyag] 4.1. szakasz
Kobalt MSZ 21470-50:2006
[mg/kg szarazanyag] 4.1. szakasz

Krém

[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

Réz

[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

Molibdén
[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

Agilent 5800 VDV ICP-
OES spektrométer

Nikkel

[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

Olom

[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

Cink

[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1, szakasz

Szelén

[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
3.1.,4.2.4.5. szakasz

Higany

[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
3.1.,4.2.4.4. szakasz

Roncsolatkészités
salétromsav-hidrogén-
peroxid eleggyel
[HNO4/H,0,]

MSZ 21470-50:2006
3.1. szakasz

CEM Mars-6
mikrohullamu feltaré

Jegyz6konyv azonosito: K25-14341

A "Vizsgalati jegyz6konyv" vége

madszer-talaj (ICP)
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum CSIZMEG
JANOS ligyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.06.30. 10.50.54

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: CSIZMEG JANOS

Sziiletési hely: KAPOSVAR

Szlletési datum: 1986.10.31.

Anyja neve: SZATUCSEK MARIA ZSUZSANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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