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1.A) A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

1.Aa) Elézmények

A SERVET-2000 Kft. (4171 Sarrétudvari, Vasut u. 46.) a Sarrétudvaron szant6foldi miiveléssel
¢és egyéb mezdgazdasagi tevékenységgel foglalkozik.

A véllalkozo felismerve a Magyarorszag klimatikus adottsdgainak mezdgazdasagra gyakorolt
kedvezébtlen hatasait (a nyari maximumhdmérséklet novekedés, gyakoribb és hosszabb aszalyos
idoszakok ¢és szé€lsGséges, heves esOzések), a teriilet adottsagait figyelembevéve
ontozésfejlesztési beruhdzas megvaldsitasa mellett dontott.

A fejlesztés célja tehat az, hogy a Sarrétudvari 063/4 és 063/19-28 hrsz. alatti ingatlanokon 1év6
teriileteken korszerii, viz- és energiatakarékos ontdzési lizem valdsuljon meg, biztositva a
gazdalkodas célkitlizéseit. A fejlesztést allami tAmogatas igénybevételével szeretné a beruhézo
megvaldsitani.

Az ontozes feltételeinek a megteremtése orszagos kozérdek is, mivel Magyarorszag klimatikus
adottsagai, ¢és a klimavaltozas kedvezdtlen hatasai miatt 6nt6zés nélkiili ndvénytermesztés
kiszamithatatlann4 valhat.

A telepitésre keriild infrastrukturalis fejlesztés vizjogi engedélykoteles tevékenység.

A vizjogi tizemeltetési engedélyezéshez sziikséges terv elkészitésére a Tierra-21 Kft. kapott
megbizast.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a koOrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol) 3. mellékletének 4./b pontja alapjan a tervezett
tevékenység eldzetes vizsgalat koteles, mivel az 6ntdzni kivant teriilet és vizkivételi hely is
része a Natura 2000 kiilonleges madarvédelmi teriileteknek (SPA).

Séarrétudvari Hajdu-Bihar megye déli részén, az ugynevezett Nagy-sarréten fekszik. A Kistdj
Békés és Hajdu-Bihar megyében helyezkedik el. Teriilete 620 km? (a kozéptadj 14,2%-a, a
nagytdj 1,2%-a).
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1.Ab) a tervezett tevékenység célja
A beruhazas részei tervdokumentacio alapjan:

- () szivattyuakna létesitése

- 0j 840 fm DN200 KPE 6nt6z6cs6 lefektetése

- U0j 2 db BAUER Center Pivot 6njaro korforgo telepitése

1.B) A TERVEZETT TEVEKENYSEG

1.Ba) a tevékenység volumene

A Servet-2000 Kft. altal a vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezé 36,2741 ha teriiletén a
korabban 6nt6z0dobos ontdzési mod helyett 6njaro korforgd berendezést késziil telepiteni.

1.Bb) a tevékenység és a miikodés, vagy haszndlat megkezdésének varhato idépontja és
idotartama, a kapacitas kihasznadldas tervezett idobeli megoszlasa

A fejlesztés tamogatasi palyazat keretében és a sziikséges 6nerébél lesz finanszirozva. A

palyazat Kiiras letelte miatt nagyon gyorsan be kell fejezni a beruhazast. Idealis esetben még az

idén megvalosul a tervezett beruhazas.

1.Bc) a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi
és a telepiilésrendezési estkozokben rogzitett modja

A tevékenység helye: 4171 Sérrétudvari, kiilteriilet 063/4 és 063/19-28 hrsz
A telep KTJ szama:
A vizkivételi hely EOV: X: 214 551,8
Y: 814 658,4
Az éntozotelep teriilete: 063/19-28 hrsz: 362 741 m?
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A telephely teriilete LIDNOW23 MEPAR azonositdval rendelkezik, amelynek 2023. 03. 01-t61
érvényes adatlapja az alabbi.

L6XU4U20
gazdasagi év (frissités datuma) 2025-03-01)
tdmogathato teriilet 119.1705 ha
Osszes terilet 121.4635 ha
2%-nal nagyobb lejtésd terilet 0 ha
17%-nal nagyobb lejtésl terilet 0 ha
EMVA-MGTE teriilet a blokkban 0 ha
2008 utani EMVA-MGTE terilet 0 ha
KAT nincs
Erzékeny természeti teriilet -
Nitratérzékeny természeti teriilet Igen
Nitratérzékeny terilet tipusa Eutro
Viz bazis védelmi teriilet pontszama Nem
Magas természeti értéki teriiletek Nem MTET
Magas természeti érték( teruletek zonaja
Gyenge minGségl, mennyiségl felszin kozeli, felszini alatti Igen
viztesttel érintett blokk
Gyenge Okoldgiai, kémiai allapotu felszini viztest vizgydjté Igen
terliletével érintett a blokk
MTET zéna 1 - Tuzokvédelmi (szantd) teriilet Nem
MTET zdna 2 - Kék vércse-védelmi (szanto) teriilet Nem

MTET zéna 3 - Alféldi madarvédelmi (szantd) teriilet Nem
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MTET zdna 4 - Hegy- és dombvidéki madarvédelmi (szanté) |Nem
terilet

MTET zdna 5 - Tuzokvédelmi gyepteriilet Igen
MTET zdna 6 - Alféldi madarvédelmi gyepteriilet Nem
MTET zdéna 7 - Hegy- és dombvidéki madarvédelmi Nem
gyepteriilet

MTET zdna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepteriilet Nem
MTET zéna 9 — Madarvédelmi (szantd) teriilet Nem
MTET zdéna 10 -Gyeprezervatum Nem
Viasarhelyi-terv tovabbfejlesztési teriilet Nem
Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztési terlilet zona Nem
Arviz veszélyeztetett teriilet Nem
Szélerdzidval veszélyeztetett teriilet

Aszaly érzékeny terilet Nem
Natura 2000 tertiletre készul fenntartasi/fejlesztési terv? Igen

1.Bd) a tevékenység megvalositasahoz sziikséges Iétesitmények, valamint az azokhoz

kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A beruhazas részei tervdokumentacio alapjan:

Uj szivattyuakna létesitése
1) 840 fm DN200 KPE 0ntoz6cso lefektetése
j 2 db BAUER Center Pivot 6njaro korforgd telepitése

Beruhazassal érintett Sarrétudvari kiilteriileti ingatlanok adatai

hrsz.; teriiletnagysag: miivelési ag;
062 1,2174 ha Kivett arok

063/4 0,533% ha szanto
063/19 9,7073 ha 5ZANt6
063/20 3,0477 ha szanto
063/21 41574 ha szanto
063/22 6,7100 ha szanto
063/23 42921 ha szanto
063/24 3,6784 ha szanto
063/25 3,3699 ha szanto
063/26 24534 ha szanto
063/27 1,9056 ha szanto
063/28 1.8747 ha szanto

tulajdonos:
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1.Be) a tervezett technologia, vagy ahol nem elérheto, a tevékenység megvalositisanak
leirdsa, ideértve az anyagfelhaszndlds fobb mutatoinak megaddsdt

A tervezett létesitmények a miiszaki leirast a Melléklet 4.B) pontjaban talalhato meg.

1.Bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje, szdllitds
igényessége, szolgadltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast igénybevevok dltal
keltett jarmii és személyforgalomé is

A jelenlegi teher- és szemelyszallits nagysagrendje nem fog valtozni.

1.Bg) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések
Nem sziikséges, ezért nincs tervbe véve kornyezetvédelmi létesitmeny és intézkedes.

1.Bh) a tevékenység telepitéséhez, megvalositiasahoz és felhagydsahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek

Nincs kapcsolodd mivelet.

1.Bi) Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése estén kiilfoldi
referencia

Nem yj technolégia.

1.Bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansdaga, rendelkezésre dllasa, megadva azt, hogy
a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informdciok ismeretében lehet azokat
pontositani

A létesitmények a vizjogi létesitési engedélyezési terv dokumentacié alapjan.

1.Bk) a telepitési hely lehatdaroldsa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsagaban
lévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepld - tervezett teriilet felhaszndlasi
modok

Az ontozételep Sarrétudvari kozség kiilteriiletén, a teleptiléstél keletre talalhato.
Megkozelithet6 a Sarrétudvari-Barand kozuttol jobb kézre.
EOV: X:214551,8

Y: 814 658,4
Az ontdzo telep szanto terliletek kozott taldlhatd, minden irdnybdl szantd miivelési teriiletek
talalhato.

1.Bl) a tevékenység megvalositisa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok modositdasat

A teriiletrendezési terv modositasara nincs sziikség.
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1.Bm) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor keriil-e dsszetartozo
tevékenységnek mindsiilo uj tevékenység megvaldsitisara, és a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii
mads tevékenységekkel osszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu
melléklet szerinti meghatdrozott kiiszobértéket

A tevékenységre nincs megallapitva kiiszob érték.

1.Bn) a vizekbe torténd beavatkozdssal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elonyeinek
bemutatdsa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tervezett 6nt6z6 vezeték vizbazisa a Farkas-ér, melybdl egy 840 m hosszu ontézOvezeték
szallitja a vizet a korforgd rendszerti ontozdberendezések centerkdzéppontjaba. Az 6ntdzoviz a
Farkas-érbol gravitacios tton jut el a szivattyiaknaba, ahonnan a vasbeton aknaban elhelyezett
szivattytk (2db) juttatjak tovabb az 840 m hosszi ontdzdvezetékbe. A KPE ontozdvezetékek
hegesztéssel keriilnek 6sszekapcsolasra.

1.C) A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI,
KULONOSEN TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE
RENDEZESI TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI
DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY
VEDELMI KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A
TELEPITESI HELY ES A MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

Az 6nt6zési teriileten tobb éve mezdgazdasagi ndvénytermesztést folytat a SERVET-2000 Kft.
Az érintett teriileten szant6foldi kultira termesztése folyik. A Kft. egy palyazati lehetdséget
kihasznalva szeretné ontdzni a teriiletet. A korabbi engedélyben szerelé 6nt6zédobos ontdzési
modrol, viztakarékos oOnjard korforgd berendezés (centrdl pivot) kerililne kiépitésre,
iizemeltetésre.

A Sarrétudvari kiilteriileti 063/19-27 hrsz-i ingatlanokon 1évé ontdzételepek, 1032-2/2014.
szam alatt vizjogi izemeltetési engedéllyel rendelkeztek. Az engedély 2024.04.17. volt napjaig
érvényes.

1.D) NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A TERVEZETT NYOMVONAL
TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI KIEPITESENEK ISMERTETESE, ES A
TOVABBVEZETESE SORAN FIGYELEMBE VETT KORNYEZETI
SZEMPONTOK, FELTART KORNYEZETI HATASOK OSSZEGZESE

A tervezett 0nt6z0 vezeték vizbazisa a Farkas-ér, melybdl egy 840 m hosszi ontozdvezeték
széllitja a vizet a korforgd rendszerli ontozéberendezések centerkézéppontjaba. Az 6ntézéviz a
Farkas-érbol gravitacios tton jut el a szivattyuaknaba, ahonnan a vasbeton aknaban elhelyezett
szivattyuk (2db) juttatjdk tovabb az 840 m hosszi ontézovezetékbe. A KPE ontozdvezetékek
hegesztéssel keriilnek dsszekapcsolasra.

LE) A B) PONTBAN SZAMITASBA VETT VALTOZATOK
KORNYEZETTERHELESE ES  KORNYEZET-IGENYBEVETELE (A
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TOVABBIAKBAN EGYUTT: HATOTENYEZOK) VARHATO MERTEKENEK
ELOZETES BECSLESE A TEVEKENYSEGSZAKASZAIKENT
ELKULONITVE, AZ ESETLEGESEN KORNYEZETTERHELEST OKOZO
BALESETEK VAGY MEGHIBASODASOK ELOFORDULASI
LEHETOSEGEIRE FIGYELEMMEL

1.F) A K(")RNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE, KULONOSEN

1.Fa) a hatotényezok milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél annak
becslése is, hogy a teriilet dllapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a telepités
kovetkeztében

1. Faa) A beruhazas/kivitelezés idején jelentkezo hatasok

A kivitelezés a szivattyuakna/vizkivételihely kialakitasa €s a csdvezeték fektetésébol all.
1. szivattyuakna/vizkivételihely kialakitasa

Felhasznalt anyagok:
~ 80 m® homok
~ 360 m® homokoskavics
~ 800 m?® beton
~ 15 db 40x40-es betonmederlap
~ 8 db 2 m atmérdji siillyeszthetd aknaelem
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2. csovezeték fektetése

Ontdz6cs6 adatai:

Anyaga: KPE

Tipus, méret, hossz:

DN 200 KPE 100 PN 10 SDR 17 505,0 m
DN 160 KPE 100 PN 10 SDR 17 340,0 m

Maximélis nyomas, PN: 10 bar
A cs6vezetékeken az tizemeltetés biztonsdga és a karbantartdsi munkalatok elvégzésének
segitése miatt beton akndkban elhelyezett tolézarak keriilnek beépitésre, a részletes
helyszinrajzon jelzett helyeken.
Az épitendd vezetékek hosszat, anyagat, atmérdjét a 2. pontban mar ismertettiik. A vezeték
nyomvonala feletti részt rétegvaltasonként kiilon kell depdzni, majd a vezetékek fektetése utan
forditott sorrendben kell visszat6lteni, rétegesen tomoriteni. A vezetékek fektetési mélysege a
fagyhatar alatt kell legyen (1,1-1,3 m).
A nyomovezetékek lefektetése 0,6 m fenékszélességii, 1,05 m mély munkaarokban torténik 15
cm vastagsagu kiegyenlitd homokagyon. A csdtetd feletti foldtakards min.: 0,8 m (kivett
tertileteken); 1,0 m term6f6ldon. A munkaarok teljes visszatoltése a nyomasprobak elvégzése
utan torténhet.
A KPE vezetékek tompahegesztéssel késziilnek az eldiranyzott hosszakban. A hegesztésérol
késziilt jegyzokonyveket a miiszaki atadas-atvételi eljarason be kell mutatni, csak Ggy, mint a
hegesztd jogosultsagat is.
A vezeték esése koveti a terepviszonyokat, a légtelenitést a torony vizkivételi helyén tervezziik
megoldani.
Az épitendd vezeték csatornakeresztézésének mindkét oldalat, a szivattyl akna kilépd oldalat
¢€s az Ontozovezeték csatlakozasi pontjat felallas karimas tolozarral kell ellatni. A torony és a
belépd ontdzovezeték kdzé vizsziird beépitése javasolt. A fovezetékeknél a kilépd viz nyomasa
4,5 bar, mig a korforgd berendezés sziikséges, minimalis nyomasértéke 2,1 bar.

A létesitmények megvaldsitasi folyamata
A tervezett létesitmény fazisai:
- foldmunkak, alapok kiasasa
- kavicsdgyazat készitése, tomoritése
- betonozas,
- szivattylakna létesitése
- OntozOvezeték lefektetése

1. Faa/l A kivitelezés soran fellépo zaj-rezgés védelmi hatasok

Foldmunkak, alapok kidsdsa

Foldmérleg szamitas

Tervezett burkolt feliilet: 360 m?

Tervezett foldréteg mennyiség: ~ 1 160 m3

A kitermelt humusz és foldmennyiség a tertileten beliili feltoltésekhez lesz felhasznalva.

A kitlizott alapteriiletrél a ~ 20 cm humusz, majd ~80 cm vastag altalaj letermelése. Eszkdze
tol6lapos szerelékkel ellatott &rok&so-gép, tehergépjarmii. A humusz és a folosleges fold
elhelyezése a sajat teriileten foldfeltoltés biztositott.
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Az arokaso gép hangnyomasszintje 7 m-r6l mérve 83 dB.
Tehergépjarmii hangnyomasszintje 7 m-rél mérve 80 dB.

Kavicsagyazat készitése, tomoritése

Az altalajra honokoskavics agyazat (360 m®) keriil elteritésre, majd tomoritésre. Eszkozei
tehergépjarmiivek, toldlapos munkagép, (vibracios) tomoritd henger.

Tehergépjarmii és tomoritd henger hangnyomasszintje 7 m-rél mérve 80 dB.

Betonozds

Az aljzatra szereldbeton és vasbetonlemez készitése.

Gépei: betonmixer, vagy betonkeverd, vibrator. Tekintettel arra, hogy viszonylag révid id6 alatt
kell mintegy 800 m? betont bedolgozni elsésorban a betonmixeres betonszallitas johet szoba.
Tehergépjarmli hangnyomadsszintje 7 m-rél mérve 80 dB.

Vibrator hangnyomasszintje 7 m-r6l mérve 60 dB.

Szivattynakna megépitése
Emel6gépekkel, darukkal.

Ontizévezeték lefektetése
Arokasogép, valamint tololapos gép a betemetéshez.

A Kkivitelezés zajhatasainak vizsgalata

A gépek nem egyszerre dolgoznak a teriileten, mivel be kell tartaniuk a technologiai sorrendet.
A felsoroltak koziil csak néhany tartozkodik egyszerre az adott épitési tevékenység helyszinén.
Ennek ellenére —egyszeriisitési okokbol- ugy kezeljiik, mintha valamennyi gép egyszerre
tizemelne, és valamennyi a teriilet kbzepén.

Az épitési tevékenységek fobb gépei és zajhatasa

i Mennyiség Hangnyomasszint 7 m-rél
Berendezés fajtaja [db] mérve [dB]
Arokéso gép tol6lapos
) 1 83
szerelékkel

Tehergépjarmi 2 80
Onjard betonmixer 1 80
Vibrator 1 60

A szamitéasi osszefliggések:
Az egyes vizsgalati pontokat a kiillonb6z0 zajforrasok dsszegzett zaja terheli. Meghatarozasa az
alabbi 0sszefiiggésekkel torténik a forras—észleld kozti tavolsag figyelembe vételével:

Lpeq =10- |g{zlo°-l“}

i=1

L Aeq...megitélési hangnyomasszint
Lj Az egyes zajforrasok hangnyomasszintje dB-ben,
i .. az egyes zajforrasok szdma
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L, =L, - 20Igr—2 1. sz. képlet (pontforrasnal)
r

1

L, =L, —15Igr—2 3. sz. képlet (kozlekedési zajnal)
r,

1

jelmagyarazat:
L Aeq...megitélési hangnyomasszint
Lj .....az egyes zajforrasok hangnyomasszintje dB-ben,
([ az egyes zajforrasok szama
r .....a zajforrés tavolsaga a mérés helyétol
I.....a zajforras tavolsaga a védendd lakdszobatol
L ....a mérés helyén mért hangnyomasszint
L2 ....a védendd lakoszobat terheld hangnyomasszint

Akusztikai szamitasok

Az ¢épités aktualis helyszine mindig valtozik, az egyidejlileg iizemeld gépek szama is
bizonytalan. Fentiek miatt egyszeriisitési célbdl a gépeket egyetlen pontba koncentraltuk, és
meghatarozasra keriilt az a kor, ami a 70 dB-es -1 honapnal rovidebb ideig tarto épitési
tevékenységekre- engedélyezett hatarérték betartasat biztositja.

Az épités véddisugara - maximum 40 m.
Tehat abban az esetben, ha valamennyi zajforras egyidejiileg —ami teljesen kizart- 8 6rén at
folyamatosan iizemelne, 40 m-es sugaru koron beliil teljesiill az épitésre meghatarozott

hatarérték. Ez a hatas a telek keleti hataran sem terjed tal.
Az épités hatasteriiletét a helyszinrajzon abrazoltuk.
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Az ontozotelep, szivattyiallas iizemeltetésének hatasa

A tervek alapjan dizel aggregatorral izemeltetett Grundfos SP160-3 szivattyU lesz telepitve. A
Grundfos SP 160-3 szivattytihoz sziikséges 30-50 KW teljesitményii dizelaggregator, melynek
75-90 dB(A) zaj kibocsatasa van.

A zaj hatas lizemeléskor sem haladja meg a 40 m-t.

A hangszigeteld burkolat hasznalata minden lizemelésnél kotelez6 hasznélni.

1. Faa/2 A Kkivitelezés soran fellépo levegotisztasag-védelmi hatasok
Lasd a 4.C. mellékletben.
1.Faa/3 A Kkivitelezés soran fellépo foldtani kozeg védelmi hatasok

AzszivattylUakna 1étesitésének hatasai

A talajvédelem egyik legfontosabb célja a talajszennyezd anyagok artalmatlanitasa, a régi
szennyezések felszdmolasa.

A talaj bizonyos mértékig képes a talajba jutd szennyezd anyagok kedvezdtlen hatasat
tompitani, megakadalyozva azok oldodasat, mozgéasat, ezaltal a felszini vagy a felszin alatti
vizekbe jutasat.

A talajszennyezés pontforrésai kozé tartoznak a szennyvizek, a szennyviziszapok, az ipari
emissziok.

Természetes koriilmények kozott a talajban 1€v0 szennyezdk veszélyeztetési képessége attol
fligg:

- mennyire mozgékonyak (mobilizalhatéak), azaz milyen konnyen véalnak hozzaférhetévé az
¢lovilag szamara,

- milyen mértékii a mérgezd, vagy egy¢b bioldgiai hatasuk,

- milyen az altalaj geoldgiai, hidrogeologiai, asvanytani viszonyai.

A talajok szennyezddésének megsziinésében jelentds szerepe van az Ontisztuldsi
folyamatoknak, melyben tobbek kozott a talajok szliré hatasa nagy szerepet jatszik.

A vizsgalt teriileten kiemelt védettségli geoldgiai képzddmény, védendd foldtani érték nem
talalhato.

A Berettyo-siksag jellegzetes kis-taja 83,9 és 100 m kozotti tszf-i magassagu, a Sebes-Koros
hordalékkiipjanak Ny-i labanal alakult ki. E és D felél folyohatak fogjak kozre, amelyek
csaknem teljesen zart, rossz lefolyasu mélyedést alakitottak ki. A Kis relativ relief (atlagosan
1,5 m/km?2) itt tobbnyire alacsony, armentes siksag-hoz kapcsolodik. A tipusos felszini formak
folyo-vizi (folyohat, elhagyott medrek, morotvak stb.) és fluvioeolikus (parti diine) eredetiiek.
A Kistdj peremein a vizfolyasstrliség értéke tobbszord-sen meghaladja a belsé medencerész
értékeit.

A 1,5-2,5 km mélységben talalhatd medencealjzatot atalakult kristalyos kdzetek alkotjak, s erre
késd-miocén kozetek €és késé-pannon iiledékek telepiiltek. Biharnagybajom térségében kisebb
kéolajtelep, amit az 1960-as évek végére letermeltek. A felszin nagy részét artéri iszap és agyag
boritja, amely E-rdl és D-r6l a folyohatak szélére is ratelepiil. A gyors feltdltédési siillyedékbe
a Berettyon kiviil a Kallo-¢ér is szallitotta hordalékat, sdt a Nagykunsagon keresztiil a Tisza, az
Er volgyén &t a Kraszna arvize is eljutott ide. A felsé 10 m-es 6sszletben csak helyenként fordul
elé néhany cm vastag ,,iszapos", agyagos tézegcesik, de az iszapos, homokos rétegek helyett
gyakran a vizet 4t nem ereszt6 (voros) agyag keletkezett. Ezzel kapcsolatos az elmocsarasodas.
A felszin Ny-i részén kotufoltok talalhatok.
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Ny-i hatara a Hortobagy-Berettyd Bucsa feletti 18 km-es szakasza, mig K-en a Kék-Kalldra
vagy Kallo-fécsatornara (30 km, 1278 km?) tamaszkodik (utobbiban egyesiil a Derecskei- és a
Konyéri-Kallé vizrendszere). A Kallo veszi fel Bakonszegnél a Keleti-fécsatornat is, amely 20
km-es also szakaszan a kistajban halad, de Bakonszeg alatt 11 km-en at a Kallé medrében éri
el befogadojat, a Berettyot. Ellenkezé iranyban, a Hortobagy-Berettyohoz folyik a
Makkodi-csatorna (19 km, 124 km?), az Alsofutaki-csator-na (11 km, 47 km?), a Hamvas-
csatorna (46 km, 361 km?) és a Sarréti-csatorna (70 km, 386 km?). Gyér lefolyasu (szaraz),
vizhidnyos tertilet.
A vizfolyasok koziil csak Bakonszegtdl a Kéallo-fécsatornardl vannak hidnyos vizjarasi adatok.
E szerint ott a vizallas 215-318 cm ko6zott valtakozott. A vizhozamokra a Keleti-focsatornan
érkezd vizatvezetés a mérvado, amelyen at valtozo vizhozam éri el a Kallot, ill. a Koros-vidéket.
Az egykori nagy teriileti mocsar- és lapvidéket sii-rii csatornahalozat csapolja le és
belvizmentesiti, amelynek hossza mintegy 1000 km.
Az allovizek szama kevés. 4 kis természetes tava egyiitt 10 ha. Az Oberettyd egyik
kanyarulatdnak morotvaja is ¢l még Biharnagybajom mellett 5 ha felszinnel. 2 tarozoja koziil
az egyik (146 ha) a Keleti-fécsatornadhoz telepiilt, a masik alig 4 ha-os.
A kistaj Ny-i felében 4-6 m, K-en 2-4 m kozott, s6t a Keleti-fécsatorna mellett 2 m felett
talalhato a ,,talajviz". Kémiai jellegét nagy teriileten a natriumos tipus eléfordulasa jellemzi.
Keménysége K-en eés Ny-on 15-25 nk® koz6tt van, de kdzépen a 45 nk°-ot is meghaladja.
Ugyanigy a szulfattartalom is a kistdj k6zépsé harmadéaban 1épi tul a 300 mg/1-t, mig mashol
az alatt marad.
A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama nagy. Mélységiik atlaga meghaladja
a 200 m-t, de a vizhozamuk altaldban nem éri el a 100 1/p-t. Biharnagybajomnak 49 °C-0s,
Nagyrabénak 46 °C-os, Sarrétudvarinak 47 °C-os vizii kutja van.
Valamennyi telepiilésnek van koziizemi vizellatasa, de csatornazas sehol sincs, ami a kérnyezet
szamara komoly problémat jelent.

A tdj valamennyi talaja vizhatés alatt képzddott. A nem kozvetlen talajvizhatés alatt alld réti
csernozjom talajok a teriilet 16%-4an talalhatok. Loszos tiledékeken képzddtek, akar-csak a 16%
terileten el6forduld, a szikes talajviz miatt mélyben sos valtozataik, amelyek mechanikai
Osszetétele valyog vagy agyagos valyog; nem felszintdl karbonatosak, kémhatasuk gyengén
savanyu, szervesanyag-tartalmuk 2-4% kozotti. Foldminéségiik kedvezo (int. 60-85) és igen
kedvezé (int. 95-125) besoroldsd. Szantoként 90%-ban és legeléként vagy erddként
hasznosithatok.

A kozvetlen vizhatas alatti talajok koziil a szikes talajok kiterjedtek, az Osszteriilet 36%-at
boritjak. A réti szolonyec talajok 16sz0s anyagon képzddtek, valyogos agyag vagy agyag
mechanikai 0sszetételliek, nem felszint6l karbonatosak és a teriilet 24%-at foglaljak. A kevéshé
szikes - mélyebb atlagos talajvizszintl - sztyepesedd réti szolonyecek 10% teriiletre terjednek
ki. Mechani-kai 0Osszetételiik agyagos valyog, termékenysé-giikk igen gyenge (int. <20).
Mezogazdalkodasra csupan talajjavitas utan hasznalhatok. A felsé 15-20 cm-es talajrétegben
nem szikes szolo-nyeces réti talajok 2% teriileten fordulnak elé. Mechanikai Osszetételiik
agyag. A felszini talaj-rétegben kémhatasuk gyengén savanyu. Termékenységi besorolasuk a
35-45 (int.) foldmindségi kategoria. A felsorolt szikes talajok hasznositha-tosaga sorrendben
legelokeént 55-40-15%, 5-5%erddként, a fennmaradd rész hasznositasa pedig szantoként
lehetséges.

A nem szikes, altalaban agyag fizikai félesé-gli, nem felszintdl karbonatos, 4% koriili szerves
anyagot tartalmazo réti talajok 24% teriileten taldlhatok. Foldmindségi besorolasuk, -
elsésorban kémhatasuktol és fizikai féleségiiktdl fiiggden - az 50-75 (int.) ponthatarok kdzotti.
Az erdsen savanyu valtozatok a kedvezodtlenebb termékenységliek.
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A réti Ontéstalajok és a lapos réti talajok a kis-taj K-i hatara mentén 1 %, ill. <0,5% teriileten
fordulnak eld.
AKkistdj D-irészén a lecsapolt és telkesitett siklap talajok 7% teriiletet foglalnak. Mint él6helyek
jelentdsek, mezdgazdasagi foldmindségiik a 25-35 (int.), jelentdséglik ebbol kovetkezden kicsi.

A vizkivételi hely és szivattyl akna, valamint a vezetékfektetés foldmunkaval jar, amely a
kitermelendd ¢s athelyezendd talajrétegekre gatld hatasuként értékelhetd. Gatlo, mert a talajban
kialakult életkdzosségeket, magat a biologiai aktivitast zavarja meg, azonban az
ujraszervezddés az athelyezés teriileté hamar megindulhat.

A munkalatok soran esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozo
erd és munkagépek, valamint szallitojarmiivek hibéas hidraulikus munkahengereibdl és tomitési
hibaibol szarmazhat. ennek eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali
karelharitassal meg kell akadalyozni a terjedést.

Talajvédelmi szempontbol a beruhazas hatdsa nem jelentds €s a telep teriiletére korlatozodik, a
hol mér a foldrészlet elvesztette talaj funkciojat.

Az 6ntozotelep, szivattyiallas iizemeltetésének hatasa

A dizeliizem{ aggregator mitkodtetése lizemanyag- tarolasa és kezelése sorén, szivargas vagy
baleset esetén talaj- és vizszennyezést okozhat. A gazolaj kezelése szigora koérnyezetvédelmi
eldirasok betartasa sziikséges.

1.Faa/4 A Kkivitelezés soran fellépo hulladékgazdalkodasi hatasok

A tervezett beruhazas soran a beépitésre szant anyagok csomagolasabol keletkezik hulladék
(miianyag EWC 150102, karton papir EWC 200101). Ezek mennyisége nem mondhaté6 meg
eldre.

Az lzemeltetés soran normal esetben nem keletkezik hulladék. Abban az esetben, ha
karbantartasi munkak soran keletkezik hulladék, akkor a hulladékok elszallitasardl és
artalmatlanitasardl gondoskodni kell.

A beruhdzas nem jar bontéassal, igy bontasi hulladék nem keletkezik. A foldmunkék soran
kitermelésre keriil0 talaj a helyszinen visszaépitésre (toltés), illetve visszaterités kertil.

A technoldgia csomagolasi hulladékai, valamint egyéb hulladékokat a jogszabalyban eldirt
modon kell gytijteni és artalmatlanitasar6l gondoskodni.

1.Fab) A meg novekedett allatlétszambol adodo hatasok
Nem relevans.

1Fb) a hatasfolyamatok milyen teriletre terjedhetnek ki, e tertileteket térképen is
koral kell hatérolni

A teleptél Ny-DNy-ra talalhatdo az elsé belteriileti lakodvezeti besorolastu teriileten 1évo

lakohaz, mely a tervezett teleptdl 2 km-re talalhatd. A beruhazas nem fogja hatasaval elérni

védendd ingatlant.
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1.Fc) az Fb) pont szerinti teriiletr6] rendelkezésre all6 kérnyezeti allapot,
terilethasznélati és demogréafiai adatok, valamint a hatasfolyamatok
jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentés kérnyezeti allapot
valtozasok (hatasok) Iéphetnek fel

A teriiletrdl nincs kornyezeti allapot adatunk. A teriilethasznalatra a mezégazdasagi hasznalat
jellemzi.

Sarrétudvari nagykozseg lakossaga 2 659 6 (2024. januar 01.).

Nem varhat6 kornyezeti allapot valtozas.

1Fd) a Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, a teriilet kijelélésének alapjaul
szolgalé fajokra és éléhely tipusokra gyakorolt hatarok alapjan

Lasd a 4.D. mellékletben talalhato Taj-, Természet- és Elévilagvédelmi fejezetben.

1.Fe) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijt6-gazdalkodas
egyes szabalyairél sz6l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre
kijelolt és megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érinté hatasok
a vizgyljté-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembe vételével

Nincs hatassal.
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1.G) AZ F) PONT FE) ALPONTJA ALAPJAN AZONOSITOTT - A VIZEK
ALLAPOTROMLASAT OKOZO - KAROS KORNYEZETI HATASOK
CSOKKENTESE ERDEKEBEN JAVASOLT INTEZKEDESEK

Nincs javasolt intézkedés.

3.A) AZ ENGEDELYT KERO AZONOSITO ADATAI

Az engedélyt kéré neve: SERVET-2000 Kft.

Az engedélyt kér6 cime: 4171 Sarrétudvari, Vasut u. 46.

Az engedélyt kéro statisztikai szamjele: 11989819-0142-113-09
Az engedélyt kéré adoszama: 11898919-2-29

Az engedélyt kéré KUJ szama:

3.B) MINOSITETT ADATOK, VAGY A KORNYEZETHASZNALO SZERINT
UZLETI TITKOT KEPEZO ADATOT, iIGY MEGJELOLVE, ELKULONITVE
KELL ISMERTETNI A DOKUMENTACIOBAN ES A NYILVANOSSAGRA
HOZANDO RESZBEN EZEKET AZ ADATOKAT OLYAN
INFORMACIOKKAL KELL HELYETTESITENI, @ AMELYEK A
TEVEKENYSEG MEGITELEST LEHETOVE TESZIK

3.0) HA A TEVEKENYSEG SORAN ALKALMAZANDO TECHNOLOGIA,
FELHASZNALANDO ANYAGOK ES ELOALLITANDO TERMEK
KORNYEZETVEDELMI MINOSITESE KORABBAN MAR MEGTORTENT, A
VONATKOZO MINOSITESI OKIRATOT (OKIRATOKAT) CSATOLNI KELL

3.D) ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS
BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGE

A telepen végzett tevékenység kovetkeztében orszadghatdron atterjedd kornyezeti hatas
bekovetkezésének lehetdsége gyakorlatilag 0 %.

3.E) HA AZ ELOZETES VIZSGALATRA ERDO IGENYBEVETELEVEL JARO
BERUHAZASHOZ VAGY TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODOAN KERUL
SOR, £ES KORABBAN AZ ERDESZETI HATOSAG IGENYBEVETELI VAGY
ELVI IGENYBEVETELI ELJARASA NEM KERUL SOR, ES KORABBAN AZ
ERDESZETI HATOSAG IGENYBEVETELI VAGY ELVI IGENYBEVETELI
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ELJARASA NEM KERULT LEFOLYTATASRA, AZ ELOZETES
VIZSGALATRA VONATKOZO KERELEMHEZ CSATOLNI KELL

3.Ea) a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés,
helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatosdagi nyilvantartas szerinti (helység,
tagszam, részlet jel) teriilet azonosito adatait

3.Eb) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektdaros
pontossaggal

3.Ec) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10000
méretardanyu helyszinrajzot

3.Ed) érintettség esetén a csereerddositésre tervezett teriilet megjelolését

3.Ee) a tervezett igénybevétel kozérdekkel valo osszhangjanak indoklasat

SZAKERTOI NYILATKOZAT

A vizsgélat alapjan a hatdtényezok, azok hatasa és mértéke, a hatésteriiletiik meghatarozhatoak
voltak, s ezaltal j6l megismerhetové valtak. A tényleges kibocsatdsokat megismerhettiik, azok
ellendrizhetdk, ezért olyan plusz informacio, ami tovabbi hatasvizsgalat elvégzését indokoltta
tenné, nem sziikséges.

A tervezett beruhazast az adott helyszinen, a kornyezetvédelmi kdvetelmények betartdsa mellett
megvalosithatonak itéljiik. A sziikséges kornyezetvédelmi intézkedések az épitési, ill. egyéb
1étesitési (pl. vezeték) engedélyes eljarasok figyelembe vehetdk ¢és a Kivitelezés soran
megvalosithatok.

A jelen tanulményt a vonatkoz6 rendeletek, szabvanyok figyelembevételével készitettiik el, az
elvégzett vizsgalatok ¢és a felhasznalt mérési eredmények az érvényes szabvanyoknak
megfeleld eljarasokbol szarmaznak.
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4. MELLEKLETEK

4.A) Tulajdoni lap masolatok
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>4

Lechner Nonprofit Kft, - Faldhivatal

Hayda-Bihar Vammegy e1 Kormanyhivatal
Puspakladany Bocskaiu. 11. PL33. Olelal: 171
F-hiteles tulajdoni lap - szemle ms olat
Megrendelés s zm:6006794/2023
2023.05.11

SARRETUDVARI Szektor 61
Riilteriilet 063/4 helyrajzi szim
LRESZ
e . tariilat kat .t . gév. wlosztaly adatok
A ettt medqneveses mif..Q ha me e=E11l. ter.
I ms k.fill
SZant 14 i
P ago 3. 84
- 77 §.32
i 182 0, Ba
p=jegyzi hatarozat, erkezesi idd: 30103/1/1086.01 .05
o 3 4/0. smamu T9g. térzslap- nol.

rejfl dokumentumnak

TULAJDONI LAP VEGE
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e

Lechner Nonprofit Kft, - Faldhivatal

Hajda-Bihar Vammegy e1 Kormanyhivatal

Puspakladany Bocskaiu. 11. PL33. Oldal: 1/2
F-hiteles tulajdoni lap - szemle nuis olat
Megrendelés s zm GO0481/4/2023
2023.05.11
SARRETUDVARI Saektor 61
Kiilteriilet 063/19 helyrajzi szim
LRESZ
- } & kat i ylosztal
3 ok o na 1 L= T I
ha me k.£fill
Zan 2. 1073 11
6. 1
=) o e
ILRESZ

. VA
Folytatix a kivetkezd lapon
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4

Lechner Nonprofit Kft, - Faldhivatal

Hayda-Bihar Vammegy e1 Kormanyhivatal

Puspakladany Bocskaiu. 11. PL33. Olelal: 171
F-hiteles tulajdoni lap - szemle mis olat
Megrendelés s zm600702/4/2023
2023.05.11
SARRITUDVARI Seener 61
Kiilteriilet 063/20 helyrajzi szim
LRESZ
at erille kat 1 v ¢ al tc
A ok T ml i 1 T
ha m
szanto 047 1
L 1.41
&l 33
1/2/2 1041
ILRESZ
2005, 200,12, 1¢
MRESZ
<jeqyzd hatarozat, erkezes 7443/ 2005 . 2001.12.19
rzes a U63/% hrsa—i ingatlan megosstasa soran alakult

TULAJTDONI LAP VIGE
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4

Lechner Nonprofit Kft, - Faldhivatal

Hayda-Bihar Vammegy e1 Kormanyhivatal

Pispokladany Bocskaiu. 11. PL33. Olelal: 171
F-hiteles tulajdoni lap - szemle ms olat
Megrendelés s zm:801327/6/2023
2023.05.11
SARRITUDVARI Sesner 61
Kiilteriilet 063/21 helyrajzi szim
LRESZ
e tariilat kat.t.jév. aloszt
4 ratt meqnevesds min.e ha me £il A
I ms M.fill
Zan 1.157 109
1_k
ILRESZ
2103,.11.18
MRESZ
bejeqyzd hatarozat, 2 37443/2005.2001.12.19
= & hrsz=i ingatlan megoszhtiasa soran alakolt ki

sreju dokuwgentumnak,

TULAJDONI LAP VECE
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e

Lechner Nonprofit Kft, - Faldhivatal

Hajda-Bihar Vammegy e1 Kormany hivatal

Puspakladany Bocskaiu. 11. PL33. Oldal: 1/2
F-hiteles tulajdoni lap - szemle ms olat
Megrendelés sz2im:801342/6/2023
2023.05.11
SARRITUDVARI Sesner o1
Kiilteriilet 063/22 helyrajzi szim
LRESZ
artl fat i y al

Folytatis a kivetkezd lapon
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Hayda-Bihar Vamegye1 Kormanyhivatal
Puspokladany Bocskaiu. 11. PL33. Oldal:
E-hiteles tulajdoni lap - szemle mis olat
Megrendelés szm:301342/6/2023
2023.05.11

SARRETUDVARI Szektor 61
Kiilteriilet 063/22 helyrajzi szam
Folytatis az elozd lapedl
LRESZ
i ) i
N21.13
NLRESZ
5 hatarozat, erkssesi id&r 2744372006.2001,12. 1%
4lld szidvedges bejeayzes a 063/9 hrsz-d ingatlan megosctasa sordan alakult ki.

YilLo =reju mentumnak.
TULAJDONI LAF VEGE
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4

Lechner Nonprofit Kft, - Faldhivatal

Hajdd-Bihar Vammegy e1 Kormanyhivatal

Puspokladany Bocskaiu. 11.PL33, Olelal: 171
F-hiteles tulajdoni lap - szemle mis olat
Megrendelés szm:600533/4/2023
2023.05.11
SARRETUDVARI Sxelrer 61
Kiilteriilet 063/23 helyrajzi szim
LRESZ
et . eridles ka =1 1
A o I 1 i £il
EZanto 1.2921 'y
144 7.
} 147 54.
ILRESZ
)6, 2001.12.19
NMRESZ
ey starozac, erkezes 143/ 2005 .2001 .1 !
- hrsz— ngatlan megosstasa soran alakulrt

TULAJTDONI LAP VIGE
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4

Lechner Nonprofit Kft, - Faldhivatal

Hajdd-Bihar Vammegy e1 Kormanyhivatal

Puspokladany Bocskaiu. 11.PL33, Oldal: 171
F-hiteles tulajdoni lap - szemle ms olat
Megrendelés s zm: 600541 /4/2023
2023.05.11
SARRKTUDVARI Seener 61
Kiilteriilet 063/24 helyrajzi szim
LRESZ
e ! arille kat 1 1 tal
" e i ] =Y .
ha m2 k.fill
eSSt G784
! 343
e 1/2/2 1041
ILRESZ
NMLRES Z
= jegys starozac, erkszesi idS: 3744372005 .2001.12.189
/% hrsz—0 ingatlan megosztasa soran alakule ki,

TULAJTDONI LAP VIGE
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4

Lechner Nonprofit Kft, - Faldhivatal

Hayda-Bihar Vammegy e1 Kormanyhivatal

Puspakladany Bocskaiu. 11. PL33. Oldal: 171
F-hiteles tulajdoni lap - szemle ms olat
Megrendelés s zm600555/4/2023
2023.05.11
SARRETUDVARI Sxelrer 61
Kiilteriilet 063/25 helyrajzi szim
LRESZ
e 1le kat | 1 al
4 tr nir 3 i o
I me  k.L1ll
Zan J \ r.l 3 !
i £3,.21
b & ", o 10 |
ILRESZ
ILRESZ
bedeqysd hatarezat, &rkeseési idS: 37443/2005.7001.12.19
Al res g 063/Y9 hrs==d ingatlan megoszhasa soran alakolt ki

Ltéd erefu dokumantumnak,

TULAJDONI LAP VECE
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A4

Lechner Nonprofit Kft, - Féldhivatal

Hayda-Bihar Vammegy e1 Kormanyhivatal
Puspakladany Bocskaiu. 11. PL33.
F-hiteles tulajdoni lap - szemle nis olat
Megrendelés szm:600617/4/2023
2023.05.11

SARRETUDVARI Szektor
Kiilteriilet 063/26 helyrajzi szim
LRESZ
=) ariller ka |
5 e nir M 1
gantép0 283 1 1. 76
- Of
a6
. 3 ] 7.1
ILRESZ
M.RES Z
i o -, e ] 2005 . 200l .12.18
" 5 = [-:'._.I.!“l I ] = ¥ 8¢ an .‘.-I'.1i’:"'."-

TULAJTDONI LAP VIGE
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-

Lechner Nonprofit Kft, - Féldhivatal

Hayda-Bihar Vammegy e1 Kormanyhivatal

Puspokladany Bocskaiu. 11. PL33. Oldal: 171
F-hiteles tulajdoni lap - szemle mis olat
Megrendelés s zm600627/4/2023
2023.05.11
SARRITUDVARI Seelrar 61
Kiilteriilet 063/27 helyrajzi szim
LRESZ
e i rillet  kat i : al tc
5 . i A 1 9
I me kK.fill
Zarn 1 .II'IL-’ J_
19_1
1 [ 13
ILRESZ

NM.RESZ

kezési 1d6: 37443/2005.2001.12.19

&5 g 063/9 hrsz-u ingaltlan megoszbasa soran alaknl

replé adatokkal . A
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4

Lechner Nonprofit Kft, - Faldhivatal

Hayda-Bihar Vammegy e1 Kormanyhivatal

Puspakladany Bocskaiu. 11. PL33. Oldal: 171
F-hiteles tulajdoni lap - szemle ms olat
Megrendelés szm 600691/4/2023
2023.05.11
SARRKETUDVARI Seeltar 61
Kiilteriilet 063/28 helyrajzi szim
LRESZ
e i ; 11 e kat 1 1 al
1 ok nir i 1
I mz K.Lill
zan 1,871 12
LA
4 el Ul
ILRESZ

NMLRESZ

ved hatarosat, arkesesi 1d5: 37T443/2005.2001.12.19

es a 06l/Y9 hrsz-i ingaltlan megoszbasa soran alakul

Az E-hiteles tulajdoni lap masclat tartalms a kiadast

repld adatokkal. A

lzonyltd ereji de
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4.B) A tervezett beruhdzds miiszaki leirdsa
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A SERVET-2000 KIt.
(Sarrétudvari kiilleriilet 062, 063 /4, 19,21-28 hrsz.)
ontozo vezeték és szivattytakna vizjogi létesitési
engedélyes terve
2023.
Targy: ,SERVET-2000" Kft. (Sarrétudvari kiilteriilet 063/4 és 063/19-28 hrsz.) dntizi
vezeték és szivattytakna vizjogi létesitési
Megrendelé: ,SERVET-2000" Kft.
Tervezd: Tierra-21 Kft.
Keésziilt: Debrecen, 2023. augusztus
TERVEZOI NYILATKOZAT
Alulirott tervezd  Kijelentem, hogy a [ SERVET-2000" Kft. szantoteriilete
ontozésével kapcsolatban épilends vizvezelék és szivally(akna megépilésére
vonatkozé vizjogi létesitési engedélyes tervdokumentacidt a vonatkozo
jogszabalyi eldirdasok, magyar szabvanyok és miiszaki irdanyelvek
figyelembevételével készitettem.
A lervdokumentacio tsszeallilasakor az alabbi fonlosabb jogszabalyokal veltem
tigyelembe:
-1995. évi LIIL Térvény A kiirnyezelvédelmeének altalanos szabalyairal;
- 1995, évi LVII. Torvéeny A vizgazdalkodasrol;
-a41/2017 (XII. 29.) BM rendelet A vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikseges
dokumentacio tartalmarol:
- a 518/2017. (XIL. 29.) Kormanyrendelet Az egyes kormanyrendeleteknek a
vizkeszlelek hasznosilasanak egyszertsilésehez kapcsolodo, valaminl mas
vi zga/.dél kodasi targyu korman yren deletek modositasarol;
-a 219/2004. (VIL 21.) Korményrendelet A felszinalatti vizek védelmérdl;
-24/2007. (VIL 3.) KvVM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasaral;
- 30/2008. (XIl. 31.) KvVM rendelel a vizek hasznositasal, védelmél eés
kartéleleinek elharitasat szolgalo tevékenységekre és lélesitményekre vonatkozo
miiszaki szabalyokrol;
- 147/2010. (VL.29.) Kormanyrendelel a vizek hasznosilasal, védelmeét eés
kartételeinek elharitasat szolgalo tevekenysépgekre és latesitményekre vonatkozo
szabalyokrdl;
- 225/2015. (VIII. 7.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékkal Kapesolatos
egyes tevékenysegek részleles szabalyairol.
Debrecen, 2023. augusztus 10.
o
o
S

Készitette: Tierra-21 Kit, 4029, Debrecen. Pacsirta w 64/1. Tel., fax; (+36) 52/783-323
Mobil: {1367 30/689-6204 F-mail: tiemra-21@chello hu Web: www terra-21 hu
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A SERVET-2000 Kft.
(Sarrétudvari kiilleriilet 062, 063 /4, 19,21-28 hrsz.)
ontozo vezeték és szivattytakna vizjogi létesitési
engedélyes terve
2023,
Az Onjaré berendezés Ontézovizzel torténd ellatasat, jelen tervdokumentacioban

szerepld vizvezeték és szivattytiakna fogja biztositani.
2.5, A vizsgalt telephely teriiletének bemutatisa

Beruhazassal érintett Sarrétudvari kiilteriileli ingatlanok adalai:

hrsz.: teriiletnagysag: miivelési ag: tulajdonos:
062 1,2174 ha Kivett arok
063/4 0,5339 ha szanto
063/19 9,7073 ha szanto
063/20 3,0477 ha szanto
063/21 4,1574 ha szANto
063/22 6,7100 ha szantd
063/23 4,2921 ha szanto
063/24 3,6784 ha szanlé
063/25 3,3699 ha szanlo
063/26 2,4534 ha szanlo
063/27 1,9056 ha szanto
063/28 1,8747 ha szanto

Az érintetl lertiletek tulajdoni és [6ldhasznalali lap, valamil lérképmasolatail a 4. sz,
mellékletben csatoljuk.

2. Ontozéviz biztositisa
A tervezett ©ntdéz6 vezeték vizbazisa a Farkas-ér, melybdl egy 840 m hossza

onlozoévezelék szallitia a vizel a koérforgd rendszerii onlézéberendezések
centerkézéppontjaba.

01dal:6

Keészitette: Tierra-21 Kit. 4029, Debrecen, Pacsirta w 64/1, Tel,, fax; (+36) 52/783-323
Mobil: (+36) 30/689-6204 E-mail: terra-21{@chello hu Web: www tierra-21 hu
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A SERVET-2000 Kft.

(Sarrétludvari kiilleriilet 062, 063 /4, 19,21-28 hrsz.)
ontozo vezeték és szivattytakna vizjogi létesitési
engedélyes terve
2023,

lervezd

VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG/09-0753

ordal: 15

Keszitette: Tierra-21 KIt 4029, Debrecen. Pacsirta w 64/1, Tel,, fax: (+36) 52/783-323
Mobil: [ +36) 30/689-6204 E-mail: terra-21{@chello hu Web: www tierra-21 hu
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4.C) A tervezett beruhdzds levegdtisztasdg-védelmi hatdsai

Levegokornyezeti hatasok

A teriilet levegokornyezete

A teriileten az évi atlagos szélsebesség 2.94 m/s, a jellemz6 szélirany K-i, EK-i.

Alap levegéterheltség

Légszennyez6 anyag mérések a teriileten nincsenek, ezért az alapterheltségeket és a
306/2010. Korm. rendelet szerinti hatastavolsag kritériumokat az éves hatarérték (ha
van) 15%-aban (S02, CO) tételeztiik fel, PM10 és NO2z esetén 30%-aban hataroztuk meg.
A TSPM alapterheltséget a PM10 alapterheltség 3-szorosara becsiiltiik.

S02 co NO2 CH |PM10 | TSPM
pg/m3

} oras hatarérték (PM10-nél 24 250 100001 100 ) 50 200
oras)
Alapterheltség 7.5 450 12 0 12 36
Terhelhet6ség 242.5 | 9550 88 - 38 164
A-feltétel 25 1000 10 - 5 20
B-feltétel 48.5 | 1910 | 17.6 - 7.6 32.8
C-feltétel A maximalis érték 80%-a

A telepités levegdkiornyezeti hatdsa
A kivitelezési munka alatt a vezetékfektetés, a szallitasok jarnak légszennyezéssel.

Foldmunkagépeket, és szallité jarmiiveket hasznalnak, kizarélag nappali lizemeltetéssel,
a leveg6 atmeneti porterhelésével és a munkagépek, szallitéjarmiivek kipufogd gazaibol
ered6 egyéb, gazalaku légszennyez6 anyagok nagyobb koncentracidinak jelenlétével kell
szamolni.

A munkagépekbdl CO, NOx, korom és el nem égett szénhidrogének kertilnek a levegdbe.
A gépek légszennyez6 anyag kibocsatasainak becslésekor feltételeztiik, hogy azok kielégitik a
nem-kozati mozgd gépekbe épitendd belsd €gésii motorok gaznemil és részecskékbdl allo
szennyezbanyag-Kibocsatasanak korlatozasarol szolé 75/2005. (1X. 29.) GKM-KvVM egyiittes
rendelet 1. sz. melléklet 4.1.2. pontjaban a rendeletben definialt A, C és D tipusu motorokra
megallapitott szennyez06 anyag kibocsatasi hatarértékeket.
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Leadott . . Ly . . . . . .
teljesitmény Szénmonoxid | Szénhidrogének | Nitrogénoxidok | Részecskék
(P) (CO) (HC) (NOx) (PM)
(kW) (g/kWh) (g/kWh) (g8/kWh) (g/kWh)
A: 130<P<560 5.0 1.3 9.2 0.54
C: 37<P<75 6.5 1.3 9.2 0.85
D: 19<P<37 5.5 1.5 8.0 0.8
e FoOldmunka gépek

— 4 db kotr6-homlokrakodé 74.0 kW/db

— 2 db Bobcat 23.9kW/db

— 4 db dongolo6 béka 3.0 kW/db

— 2 db kézi henger 4 kW/db

A teriilet megkozelitése: 4801. sz. Kaba-Sarrétudvari 6sszekoto6 utrol.
A munkakhoz kapcsol6do6 személygépkocsi forgalom: 10 fordul6/nap.



SERVET-2000 Kft.
Sarrétudvari 063/4 és 063/19-28 hrsz alatti ingatlanokon ontozotelep Korszertsitése
Elézetes vizsgalati dokumentacioé

54/110
A beruhazassal érintett teriilet
T
Beruhdzassal érintett Sarrétudvari Kiilteriileti ingatlanok adatai
hrsz teriiletnagysag miivelési ag ‘ tulajdonos
062 1,2174 ha kivett arok
063/4 0,5339 ha szanto
063/19 9,7073 ha szanto
063/20 3,0477 ha szanto
063/21 4,1574 ha szanto
063/22 6,7100 ha szanto
063/23 42921 ha szanto
063/24 3,6784 ha szanto
063/25 3,3699 ha szanto
063/26 2,4534 ha szanto
063/27 1,9056 ha szanto
063/28 1,8747 ha szanto
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Forrés: Servet 2000 Kft.
A tervezett halozat

A létesitmény fobb miiszaki adatai:

Helye: Sarrétudvari 063/19, 063/21-27 hrsz.
Nyomovezeték: 505 m DN200 KPE 100 PN 10 SDR 17

340 m DN160 KPE 100 PN 10 SDR 17
Osszesen: 845 m

Szivattyd akna helye:  Sarrétudvari 063/4 hrsz., EOVX = 214555m, EOVY = 814650 m
Mérete: 2m

Anyaga: vasbeton
Szivattyu: vizhozam 160 m3/h
Teljesitmény: 34-45 kW

Az 6ntdzOcsovek fektetési munkak helyszineit mutatja be az alabbi térkép.
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A telepitési munkdk sordn képz6dé por atlagos légkori viszonyok mellett a
munkateriileten beliil kitilepedik. Erds szelek nagyobb tavolsagra is elhordhatjak a port,
ekkor a porképzddéssel jar6 munkafolyamatokat sziineteltetni kell, ill. gondoskodni kell
a feliileti kiporzas minél kisebb mértéken tartasardl. A kiporzas a szallité jarmiivek
szallitofeliiletének takarasaval, ill. az épitési tertiletek nedvesitésével csokkentheto.

Az alkalmazni kivant gépek jellemzéit a hasonlé tevékenységeknél szokdsosan
miikodtetett gépek adatai alapjan hataroztuk meg. Az emisszios faktorokat figyelembe
véve az emissziok az alabbi mdédon hatarozhaték meg:

Emisszié = Emisszios faktor * Teljesitmény,

ill. kén-dioxid esetében

Emisszié = 2 * kéntartalom [kg/kg] *(fogyasztas),

feltételezve, hogy az 6sszes kén atalakul kén-dioxidda az S + O, <> SO, egyenlet szerint.
A kén-tartalom a MOL altal alkalmazott MSZ EN 590 szabvany szerint max. 0.01 g/kg (10
mg/kg) lizemanyag?!, amibdl a fajlagos kén-dioxid emisszié a fentiek szerint 0.02 g SO2/kg
uzemanyag.

A dizeliizemii gépek lizemanyag fogyasztasa 0.24 kg/kWh.?2

1 https://mol.hu/images/pdf/Vallalatiugyfeleknek/Uzemanyagok/Dizel_termeklap2011.pdf
2 http://www.diracdelta.co.uk/science/source
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A szakirodalom szerint3 a dizel lizemeltetési munkagépek az alabbi fajlagos
kibocsatasokat okozzak:

Szennyez6 anyag

Emisszios faktor
[g/KWh]

Szén-monoxid (CO)

5.00

Kén-dioxid (S0O2)

0.02 g SO2/kg lizemanyag

Nem-metan illékony szerves vegyiiletek (NMVOC) | 0.19
Nitrogén-oxidok (NOx) 0.40
Szilard anyag (korom) 0.02
Névleges Korom
. dsszes Fogyasztads | SO2 co NO: |CH
Munkagép teljesitmény (PM)
(kW) (kg/h) (g9/h)
4 db kotré-
homlokrakodé 296 71.0 1.421 | 1480 | 118 | 56.2 5.92
2 db Bobcat 47.8 11.5 0.229 | 239 19 9.1 0.96
4 db dongolo 12 2.9 0.058 60 4.8 2.3 0.24
2 .- db 8 1.9 0.038 40 3.2 1.5 0.16
kézihenger
Osszesen 363.8 87.3 1.746 | 1819 | 146 | 69.1 7.28

A fenti tablazat adatai azt a 1égszennyez6 anyag mennyiségét jelentik, amit valamennyi
gép kibocsatana, ha 100% teljesitmény-kapacitason tlizemelne. A gépek névleges
teljesitményének kihasznaldsa azonban a gyakorlatban 40 % koriilinek vehetd:

Munkagép s02 | co INO: |CH | Pm
(9/h)

4 db kotré-homlokrakodé | 0.568 592 47.4 22.5 2.37

2 db Bobcat 0.092 96 7.6 3.6 0.38

4 db dongolo 0.023 24 1.9 0.9 0.10

2 db kézihenger 0.015 16 1.3 0.6 0.06

Osszesen 0.698 | 727.600 | 58.208 | 27.649 | 2.910

Az 6ntozott teriilet brutté nagysaganak (407.8 ha) figyelembe vételével a feliileti fajlagos
kibocsatasok (g/s m2) az aldbbiak szerint becsiilhet6k.

, 50: co NO: CH PM
Munkagép
(9/s m?)

4 db kotr6-homlokrakodé | 3.871E-11 | 4.032E-08 | 3.226E-09 | 1.532E-09 | 1.613E-10
2 db Bobcat 6.251E-12 | 6.512E-09 | 5.210E-10 | 2.475E-10 | 2.605E-11
4 db dongold 1.569E-12 | 1.635E-09 | 1.308E-10 | 6.212E-11 | 6.539E-12
2 db kézihenger 1.046E-12 | 1.090E-09 | 8.719E-11 | 4.141E-11 | 4.359E-12
Osszesen 4.758E-11 | 4.956E-08 | 3.965E-09 | 1.883E-09 | 1.982E-10

3 http://www.dizelnet.com
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A gépek a telepitési munkak sordn napi maximum 12 6rat lizemelnek (6-18), igy a
munkagépekbdl varhaté napi atlagos kibocsatasok:
502 co NOZ CH PM

(kg/nap)
0.00838| 8.731 | 0.698 | 0332 | 0.0349

A munkagépek altal okozott emissziok mellett szamolni kell az un. széler6zios
porszennyezéssel, a kiporzassal is.

A szélerdzié altal elragadott szall6 por mennyiségét az U. S. Environmental Protection
Agency (U.S. EPA) iranyelvei alapjan hataroztuk meg*.

Az emisszids faktor ez esetben az alabbi egyenlet irja le:

= :kZN:Pi,
i=1

ahol Ef azemisszios faktor [g/m?]
k részecskemérettol fliggb szorzotényezd, homok és egyéb, 30 um-nal nagyobb
részecskék esetén k=1
N aszél altali kiporzasok éves szama
Pi azun. er6zids potencial, amit az alabbi egyenlettel lehet leirni:
P = 58(u* - ut*)2 + 25(u* - ut*) és P = 0, ha u* < ue*,
ahol wu*azun. frikcids sebesség, ami a porelragadashoz sziikséges [m/s]
ut* a kiiszobsurlédasi sebesség [m/s]
u* értékeét a sebességprofilbol lehet kiszamitani:

u YA
u(z) 04 In . (z2>1,)

ahol wu aszélsebesség [cm/s] a z észlelési magassagban (z=10 m),

u* azun. frikciés sebesség [cm/s],

zo a feliileti érdesség [cm]; aktiv mezdgazdasagi teriileten zo=0,15 m;

0.4 az un. Karman konstans

3.15 m/s atlagos szélsebességnél a frikcids sebesség:
u*=0.4 *u(z)/[In(z/z0)] = 0.4 *315/In(10/0,15) = 30.00 cm/s = 0.300 m/s
A fenti iranyelv alapjan u* = 1 m/s = 100 cm/s koriilinek vehetd, tehat e
szélsebesség felett szamithatunk kiporzasra. Milyen méréallomason regisztralt
szélsebességnél (z = 10 m =1000 cm) érjiik ezt el?
u(z) =(100/0.4) *In(1000/15) = 1050 cm/s = 10.5 m/s = 38.0 km/h
Ekkora vagy ennél nagyobb szélsebesség a térségben ritkan fordul eld.
1.1 m/s talajkozeli szélsebesség esetén, pl.
P=58(1,1-1,0)2+25(1,1-1,0) = 0,58 + 2.5 = 3.08 g/m2/év, ill. 0.26 g/m?2 x
30 nap.

A teriilet 415000 m2-ére szamitva ez 3.08 [g/m2/év] * 415000 m2 /8760
[éra/év] = 145.9 g/h.

4 Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion
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A porterhelés csokkenthet6 a munkak alatt a tertilet alland6 féldneves allapotban
tartasaval.
A csofektetés sebessége a tapasztalatok szerint 100 m/nap, azaz 2 m munkateriileti
szélességgel szamolva ez napi 200 m? tertilet, egy 8 6ras miiszakban 25 m?2/6ra.

kozlekedése dltal okozott levegéterhelése

Jdrmiivek dltal felvert por

Ezt a tipusu poremisszidt az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) iranyelvei
alapjan hataroztuk meg>.

e _k(s/12° W /3)°
- (M/0.2)°

ahol E aszemcseméret specifikus emisszios faktor [g/megtett km];
s afelszini anyag iszaptartalma (%), értéke 1.2 - 35% kortili;
W Kkozepes jarmiitomeg [tonna] (az alkalmazni tervezett gépkocsik tomege
liresen 16,9 tonna, terhelten 33,1 tonna);
M afelszini anyag nedvességtartalma (%), értéke 0.03 - 20%;
Kk, a, b, ¢ empirikus allandok;
Az 6sszes szallo porra (TSP) k =2820 g/km

a=0.8
b=0.5
c=04

A szallité jarmivek altal felvert por tehat az alabbiak szerint becsiilhetd. J6l nedvesitett
utfeliiletek mellett feltételezhetd, hogy s = 1,2 %, M = 20 %.
Az alkalmazott jarmiivek liresen okozott porterhelése:

2820-(1,2/12)°% - (16,9/3)°°

E= =168,1 g/km.
(20/0,2)% 8/
Terhelten varhato porterhelés:
08 05
E_ 2820-(1,2/12)"" - (33,1/3) _ 2353 g/km.

(20/0,2)%*
A tertileten beliil max. 2000 m tavolsagot kell megtennie a gépjarmiiveknek tires és rakott
allapotban egyarant.
A gépjarmiivek altal felvert por emissziéja max. 5 km/h sebességet figyelembe véve az
alabbiak szerint becsiilhetd:
e dlresen: 168.1[g/km]*5 [km/h]*2 [km]/5 [km]=0.336 kg/h
e terhelten: 235.3 [g/km]*5 [km/h]*2 [km]/5 [km] = 0.471 kg/h

A teriilet nedvesen tartasaval ez a terheltség csokkenthetd.

A munkagépek és a szélerozid, valamint a jarmiivek dltal felvert por eredé emisszioi:

5> Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads
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s02 | co | No2 | cH | PmMm | TSPM
(9/h)
munkagépek 0.698 | 727.6 | 58.208 | 27.649 | 2.910
szélerozio 145.9
max. felvert por 471
Osszesen 0.698 | 727.6 | 58.208 | 27.649 | 2.91 | 616.9

A munkagépek kipufogd gazaibdl szarmazo, a teriiletre vonatkozé fajlagos szennyezd
anyag kibocsatasok tehat:

502 co NO2 CH PM TSPM
(9/m2s) |
4.672E-10 | 4.870E-07 | 3.896E-08 | 1.851E-08 | 1.948E-09 | 4.129E-07 |
A kivitelezési munkdkhoz kétéddé jdrmiforgalom  kipufogdgdzaibdl szdrmazoé
levegdterhelések

A Kozlekedéstudomanyi Intézet 2006-ban megjelent tanulmanya szerint a fajlagos
gépjarmii emisszidok 50 km/h sebességnél az aldbbiak:

co CH (FID) NO: SO PM CO:
Jarmi
g/km/jarmi
személygépkocsi 10.1 1.57 1.42 0.00709 0.105 166.9
autébusz 9.56 0.953 5.46 0.121 1.63 873.2
t>e3h§rtgep’arm“ 22.69 2.40 8.39 0.152 2.55 1099.4

A telepitési munkakkal 6sszefliggd gépjarmi forgalmat az alabbiak szerint becsiilhetjiik:
4 (2 forduld) teheraut6 naponta, ill. dolgoz6i auték max. 8 db (2x4) kisbusz/nap oda-
vissza.

A Magyar Kozat Nonprofit Zrt. ,Az orszagos kozutak 2023. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma orszdgos kozuthalézat atlagos napi forgalma o6sszesit6
tablazatok, II. kiadas” (Budapest, 2024. szeptember) c. kiadvanya 6sszefoglalasa alapjan
az érintett utakon az alabbi gépjarmiiforgalmat szamlaltak.

Személygépkocsi + | Tehergépkocsi , .
Utszakasz kisteher(<3,5 t) (>3,51) Autdbusz | Osszesen
jarmii/nap
4801. at 0 + 000
Km - 14 + 716 km 207 176 7 1116

A mértékadé 6rai forgalom (MOF) az alabbi médon hatarozhaté meg:
MOF= 0,92*Jarmii/nap/16
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Személygépkocsi + | Tehergépkocsi . :
Utszakasz kisteher(<3,5 t) (>3,51) Autobusz | Osszesen
jarmii/ora
4801.ut 0 + 000 km
14 + 716 km 53.65 10.12 0.40 64.17
A jelenlegi forgalom ered6 6sszes kibocsatasa:
CH
. co NO SO PM co
Utszakasz (FID) i i i
g/km/h
4801. it 0 + 000 km - 14 + 716 km 639 91| 139| 1.37| 22.1| 16105
A telepitéshez kapcsolodo forgalom:
e napi 8 személyautd
e napi4 db nehéz tehergépjarmi
Személygépkocsi | Tehergépkocsi | ..
Utszakasz (<3,5t) (>3,51) Osszesen
jarmii/nap
4801.4t0+ 000 km - 14 + 716 km 8 4 | 12
MOF= Jarmii/nap/8 (6-18:00 6ra kozotti munkavégzéssel)
Személygépkocs | Tehergépkocsi | ..
Utszakasz i(<3,51) (>3,51) Osszesen
armii/ora
4801.4t 0+ 000 km - 14 + 716 km 1.00 0.50 ‘ 1.50
A Kivitelezés ideje alatti eredé érai forgalom (MOF) az alabbi:
Személygépkocsi | Tehergépkocsi . :
- Autdbusz | Osszesen
Utszakasz (<351 (>3,51)
jarmii/ora
ﬁ?nm' 4t 0 +000 km - 14 + 716 54.65 11.12 040 | 65.67
Varhato forgalomnovekedés, % 1.86% 4.94% 0.00% 2.34%
A kivitelezés alatt varhaté ered6 kozlekedés 6sszes kibocsatasa:
CH
. co NO SO PM co
Utszakasz (FID) : : :
g/km/h
4801. 14t 0 + 000 km - 14 + 716 km 645 | 92| 141| 1.40| 22.5| 16336

A telepitéshez kot6dd forgalom, ami része a teljes forgalomnak, nem befolyasolja
lényegesen az érintett utak altal okozott leveg6terhelést, ami a lakossagi és egyéb fiités,
levegOterhelés mellett, a {6 alakitdja a vizsgalt teriilet levegémindségének.
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e
gvakorolt hatasa

A leveg6 védelmével kapcsolatos 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet (tovabbiakban

Ltr.) 2.§. 12. ¢) pontja alapjan az alabbi médon hatarozhatjuk meg a tevékenység

kozvetlen hatasteriiletét:

»12c. helyhez kotétt diffiiz forrds hatdstertilete: a vizsgdlt diffiz forrds kériil lehatdrolhaté

azon legnagyobb terlilet, ahol a diffiiz forrds dltal maximdlis kapacitdskihaszndlds, ennek

hidnydban jellemzé lizemdllapot mellett kibocsdtott — miiszaki becsléssel meghatdrozhaté

- légszennyezl anyag terjedése kévetkeztében a légszennyezd diffuz forrds kornyezetében a

talajkézeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfdklya tengelye alatt a

vonatkoztatdsi idétartamra szdmitott varhato talajkézeli levegbterheltség-vdltozds

a) azegyoras (PMio esetében 24 ords) l1égszennyezettségi hatdrérték 10%-dandl nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-dndl nagyobb,

c) azegydrds (PMio esetében 24 6rds) maximadlis érték 80%-dndl nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatdsteriilet meghatdrozdsa esetén a tervezési irdnyértékkel egyenl6 vagy
anndl nagyobb;” (utébbi nem relevdns)

Alap levegéterheltség

S02 Cco NO: CH |PM10 | TSPM
pg/ms3

} oras hatarérték (PM10-nél 24 250 1100001 100 ) 50 200
oras)
Alapterheltség 7.5 450 12 0 12 36
Terhelhet6ség 242.5 | 9550 88 - 38 164
A-feltétel 25 1000 10 - 5 20
B-feltétel 48.5 | 1910 | 17.6 - 7.6 32.8
C-feltétel A maximalis érték 80%-a

A szamitasokat a hatastavolsag.exe programmal, az MSZ 21457 és MSZ 21459 alapjan
u=2.94 m/s atlagos szélsebesség, z0=0.15 m (mezdgazdasagi teriilet), a leggyakoribb
semleges légkori stabilitasi (S=6) paraméterekkel végeztiik el:

Az alabbi bemend adatokkal szdmoltunk.

A projekt cime:  Sarrétudvari ntézGrendszer telepits

Atlagolasi idék Eredé terheliségek

© 1 érés maximum () 24 6rds maximum () Eves maximum () 1 oras eredd () 24 éras ereds ) Eves eredé
A felaleti forras h ik oldala: 1050 m A szennyezd anyag kib atasanak HSga: 2 m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 w FELULETI ERDESSEG. 20 = | 0.15 - mezdgazdasagi terilet (aktiv) v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = 294 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m

A szamitasokat elvégeztiik a tertilet Sarrétudvarihoz legkdzelebbi pontjait figyelembe
véve.
S50:
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NOx

PM10
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Osszes szdllé por (TSPM)

El nem égett szénhidrogének (CH)
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A kozlekedés altal okozott levegdterheltséqg a telepités alatt

Az el6zd fejezetben megbecsiiltiik a telepitéshez kot6dd kozlekedésbdl eredd osszes
forgalmat és kibocsatasokat.

A jelenlegi érai forgalom (MOF):

Személygépkocsi + | Tehergépkocsi . 5
Utszakasz Kkisteher(<3,5 t) (>3,51) Autobusz | Osszesen
jarmi/ora
4801.ut 0 + 000 km
14 + 716 km 53.65 10.12 0.40 64.17
A jelenlegi 6sszes kibocsdtds:
. co CH (FID NO SO PM co
Utszakasz (FID) 2 2 2
g/km/h
4801. Gt 0 + 000 ki —©32 | 91 | 13’;919/|m/s1.37 | 221 | 16105
~14+716 km 0.1774 | 0.0253 | 0.0386 | 0.00038 | 0.0061 | 4.4736

A kivitelezés ideje alatti eredd érai forgalom (MOF):

Személygépkocsi | Tehergépkocsi . --

. Autdbusz | Osszesen

Utszakasz (<351 (33,51
jarmii/dra
4801.ut 0 + 000 km - 14 + 716 5465 1112 0.40 65.67
km
Varhato forgalomnovekedés, % 1.86% 4.94% 0.00% 2.34%
A kivitelezés alatti eredd kézlekedés dsszes kibocsdtdsa:

. co CH (FID NO SO PM co

Utszakasz (FID) d d d
g/km/h

4801, Gt 0 + 000 km —&%5 | 92 | 14n1qg/|m/s1.40 | 225 | 16336

-14+716 km 0.1793 | 0.0256 | 0.0392 | 0.00039 | 0.0062 | 4.5378

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan elvégeztiik az érintett utvonalon kézlekedd
jarmiivek légszennyezd hatasanak szamitasait.

A vizsgalt utvonal szennyezd anyag kibocsatasainak szamitdsa a kovetkezé moédon
lehetséges:
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a vizsgdlt utszakaszon 4athalad6 teljes légszennyezd anyag
kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbdl [mg/s m];

a j-edik jarmifajta kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag
komponensbdl a jarmiifolyam tényleges sebességénél [g/km]

a jarmifolyam jarmliszama az adott jarmitipusbol (j=1 -
személygépkocsi, j=2 - 3,5 t-nal nagyobb tomegii tehergépjarmi, j=3
- autébusz) [db/é6ra];

1/3.6*103 a [g/km Ora] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

Folytonos vonalforras esetén a rovid idejii atlagolasi idétartamra (1 6ra) vonatkozé
koncentracié szamitasa az ut tengelyétdl széliranyba szamitott tavolsag fliggvényében,
felszin kozeli receptor pontban, ha eltekintiink az iilepedéstdl és a kémiai atalakulastol
(ez a legrosszabb eset), az alabbi egyenlettel torténik:

o _[2. 1000
"z sina-u-o,’

ahol: Ci azi-edik szennyezd anyag koncentracioja [pg/m3];
Ei  avonalforras i-edik szennyezd anyag emisszi6ja [mg/s m];
a  aszélirany és az ut altal bezart szog [°];
ozv folytonos vonalforras esetén a fiiggéleges turbulens szorddasi egyliitthatd

[m];

_ ( 2 2)
sz_ GZO+GZ )

ahol

o0 a fliggbleges iranyu Kkezdeti szorddasi egyiitthato,
gépjarmiivek esetén oz0 = 1,5 m

oz a fliggbleges iranyu kezdeti szérodasi egytitthat6® [m] és
o,=0.38-p**.[8.7-In H xS ep(235p)

z ZO
ahol H  a kibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi

esetén H=0.3 m;
X az ut tengelyét6l mért tavolsag [m];
zo  avizsgaltterileten az érdességi paraméter [m];
p a szélprofil egyenlet kitevdje, értéke a stabilitasi
indikatortol fiigg.

A szamitasokat az alabbi adatokkal végeztiik el.

Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282

Atlagos feliileti érdesség: z0= 0.15 m - aktiv mezdgazdasagi

tertlet

Atlagos szélsebesség: u=294m/s

A szélirany és az ut altal bezart szog: o = 45° (az uralkodé ENY széliranyt
vettiik alapul)

6 MSZ 21457/4-80. Légszennyezd anyagok transzmissziés paraméterei. A turbulens szorddas mértékének

meghatarozasa.
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A szamitasok eredményeit az alabbi abrak szemléltetik.

Szennyezl anyag koncentraciok a 4801. Gt mentén jelenleg

50
45 co
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m 35
E
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Szennyezl anyag koncentraciok a 4801. Gt mentén a telepitéskor
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Osszefoglalva a telepités hatdstdvolsdgait:
A kivitelezési munkdk sordn a légtérbe Kkeriild6 szennyezés levegétisztasag-védelmi
hatasait egylittesen értékelve, hogy e hatas a kornyezetre elviselhetd mértéekd, a vizsgalt
teriileten az atlagos levego6terheltség minden komponens tekintetében hatarérték alatt
varhaté.
A kivitelezés alatti varhato atlagos egy 6ras terheltség alakulasat foglalja 6ssze az alabbi
tablazat.

Atlag
Anyag Max. l\:;‘\)/( . A t:v. B t:'lav. ¢ ta’fv. 1000 m-
en beliil
pg/m? | m_|pg/m’| m |pg/m’| m | pug/m’ | m pg/m’
S02 0.0299 7 25 - 48.5 - 0.0239 15 0.00286
Cco 31.1 7 1000 - 1910 - 24.9 15 2.98
NOx 2.50 7 20 - 37.6 - 2.00 15 0.239
PM10 | 0.123 6 5 - 7.6 - 0.0984 13 00111
TSPM 26.1 6 20 14 | 32.8 - 20.9 13 2.35
CH 1.18 7 - - - - 0.944 15 0113

A Kivitelezés soran a munkavégzések levegbre gyakorolt hatdsa viselheté mértékd,
kevesebb mint 10%-kal néveli meg a levegd alapterheltségét.

A kivitelezés helyszinein varhat6 kozvetlen hatastavolsag 13-15 m.

A fenti hatasok a munka végeztével megsziinnek.

Az alabbi térképen abrazoltuk a nyomvonal menti hatastavolsagok mértani helyét.
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A munkak soran nem varhaté a lakott tertletek jelentds szennyez6 anyag terheltsége.
A telepitési munkakhoz kapcsolddé kozlekedés csak csekély részben befolyasolja a 4801.
sz. ut altal jelenleg is okozott leveg6terheltséget.

Az iizemelés sordn vdrhaté levegdterhelések

A tervezett 0nt6z6 vezeték vizbazisa a Farkas-ér, melyb6l egy 840 m hosszu
ontozévezeték szdllitia a vizet a Kkorforgdé rendszerli oOntozéberendezések
centerkdzéppontjaba.

Az 6nt6zo6viz a Farkas-érbdl gravitacids aton jut el a szivattydaknaba, ahonnan a vasbeton
aknaban elhelyezett szivattyuk (2db) juttatjak tovabb az 840 m hosszu 6ntozdvezetékbe.
A KPE 6ntozdvezetékek hegesztéssel kertilnek dsszekapcsolasra.

Szivattyu adatai:

Tipusa: Gundfos SP.-160.3

Teljesitmény: 34-45 KW

Szivattyu fordulat szam: 2900 rpm

Névleges térfogatdram : 160 m>/h

Sziikséges térfogataram: 151,4 m>®/h

Névleges szallitbmagassag: 61 m

Sziikséges belépd nyomas a korforgé centerkézepében: 2,1 bar

Motortipus: FRANKLIN

Névleges teljesitmény - P2: 37 kW

Sziikséges szivattyu teljesitmény (P2): 37 kW
Névleges fordulatszam: 2850-2870-2880 rpm
Kipufog6 magassaga: 2 m

Kipufog6 atmérdje: 0.100 m

Kipufog6 gaz hémérséklete: 500 °C
Kipufog6gaz mennyisége: 427 m3/h

A dizeliizemii gépek lizemanyag fogyasztasa 0.24 kg/kWh.”
A szakirodalom szerint® a dizel lizemeltetési munkagépek az alabbi fajlagos
kibocsatasokat okozzak:

Szennyezd anyag Emisszids faktor
[g/KWh]

Szén-monoxid (CO) 5.00

Kén-dioxid (S0O2) 0.02 g SO2/kg lizemanyag
Nem-metan illékony szerves vegyiiletek (NMVOC) | 0.19

Nitrogén-oxidok (NOx) 0.40

Szilard anyag (korom) 0.02

Motor Z ‘Z‘.’e"sﬁfnsény Fogyasztds | S02 | CO | NOx | NMVOC zf&‘)’m
(kW) (kg/h) (9/h)

7 http://www.diracdelta.co.uk/science/source
8 http://www.dizelnet.com




SERVET-2000 Kft.
Sarrétudvari 063/4 és 063/19-28 hrsz alatti ingatlanokon ontozotelep korszeriisitése
Elozetes vizsgalati dokumentacio

71/110

| Franklin | 37 | 888 | 01776 | 185 | 148 | 7.03 | 0.74

Az Ltr. 2.§. 14. pontja alapjan az aldbbi médon hatarozhatjuk meg a tevékenység kozvetlen

hatasteriiletét:

»14. helyhez kotétt pontforrds hatdsteriilete: a vizsgdlt pontforrds kértiil lehatdrolhaté azon

legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds dltal maximadlis kapacitdskihaszndlds mellett

kibocsdtott légszennyezd6 anyag terjedése kivetkeztében a légszennyezé pontforrds

kérnyezetében a talajkézeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya

tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra szdmitott vdrhato talajkézeli levegbterheltség-

vdltozds

a) azegyords (PMio esetében 24 drds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-dndl nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-dndl nagyobb,

c) azegydrds (PMio esetében 24 dérds) maximadlis érték 80%-dndl nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatdstertilet meghatdrozdsa esetén a tervezési irdnyértékkel egyenlé vagy
anndl nagyobb;” (nem relevdns ebben az esetben)

Alap levegéterheltség

S02 co NOz | NMVOC | PM10
pg/ms3

% oras hatarérték (PM10-nél 24 250 1100001 100 i 50
oras)
Alapterheltség 7.5 450 12 0 12
Terhelhet6ség 242.5 | 9550 88 - 38
A-feltétel 25 1000 10 - 5
B-feltétel 48.5 | 1910 | 17.6 - 7.6
C-feltétel A maximalis érték 80%-a

A szamitasokat a hatastavolsag.exe programmal, az MSZ 21457 és MSZ 21459 alapjan
u=2.94 m/s atlagos szélsebesség, z0=0.15 m (mezdgazdasagi teriilet), a leggyakoribb
semleges légkori stabilitasi (S=6) paraméterekkel végeztiik el:

A motor levegékornyezeti hatasait a hatastavolsag.exe programmal becsiiltiik.

Bemeneti adatok:

A projekt cime: Samétudvari Gntazs szivattyii motor
Ailagolasi idék Eredoé terheliségek
© 1 6ras maximum () 24 oras maximum () Eves maximum ) 1 oras eredd () 24 éras eredd ) Eves eredd
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = 2 m
KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM, V (m3/h) =  |téfogatiram, V (m3/h) = - 427 mih
KILEPESI ATMERG. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = |atmeérs, d (m) = ~ 0.1 m
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 500 T 77315 K
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE, th = 11 ‘C 28415 K
STABILITASI INDEX. S = | S=6 normalis, p=0.282 v FELOLETI ERDESSEG, 20 = 0.15 - mezégazdasagi terulet (aktiv) w| m
ATLAGOS SZEL SEBESSEG. u = 294 m/s A S7ELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10
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NOx

PM10



NMVOC

Osszefoglalas
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Az 6ntozés levegkornyezeti hatasait a szivattyut hajté dizel motor kibocsatasai okozzak.
Az elvégzett elemzés az alabbi egy 6ras terheltségeket okozza.

Atlag
Max. A B C
Anyag Max. tav A tav. B tav. ¢ tav. 1000 m-
en beliil
pg/m’ | m_|pg/m’| m |pg/m’| m | pg/m’ | m pg/m’
S02 0.0382 | 38 25 - 48.5 - 0.0306 61 0.00493
CcO 39.8 38 1000 - 1910 - 31.8 62 5.14
NOx 3.19 38 20 - 37.6 - 2.55 61 0411
PM10 0.147 38 5 - 7.6 - 0.118 61 0.0188
NMVOC | 1.51 38 - - - - 0.195 61 0.195

A motor lizemeltetése nem okoz jelentds leveg6terhelést és terheltséget.
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A felhagyds sordn vdarhato levegékornyezeti hatdsok

A felhagyas soran a telepités alatt becsiiltekhez hasonld levegdterhelésekkel lehet
szamolni, ami atmeneti jelleg(i.

Az iizemelés klimakockdzati vizsgadlata
A 314/2005. (XI1.25.) Korm rendelet 4. sz. melléklete 1. pontja h) alpontja szerint?
h) az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben

ha) a b) pontban szdamitdsba vett vdltozatoknak az éghajlatvdltozdssal szembeni

érzékenységére vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés

Erzékenységi fokozatok: magas, kézepes, alacsony

9 https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektek-klimakockzatnak-becsishez-s-cskkentshez ~ utmutato

alapjdn
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1. Felszinileveg6
atlagh6meérsékletének alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
lassu novekedése

2. Nyari napok szamanak
novekedése (napi max. > | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
25°C)

3. Fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. <0 | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

OC)

4. Hoéségnapok szamanak
novekedése (napi alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
maximum 2 30 °C)

5. Tropusi éjszakak
szamanak novekedése alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
(napi minimum 2 20 °C)

6. Hoéhullamos napok
szamanak novekedése
(napi k6zéphdmérséklet
> 25 °C)

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

7. Atlagos napi héingas
novekedése (napi
maximum és minimum
kiilonbsége, °C)

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

8. Eves csapadékmennyiség

. , alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacson
csokkenése y y y y y y
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alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

Eghajlati paraméter valtozasa

-

7

ése
(leghosszabb iddszak,

amikor a napi

(leghosszabb iddszak,

amikor a napi

”

12. Max. nedves id6szak

7

k csokken
11. Max. szaraz id6szak

(napi csapadékosszeg = 1

mm, %)

10. Atlagos napi

7

7

szamana
novekedése (csapadékos

napok atlagos csapadéka,

mm/nap)
csapadékosszeg = 1 mm,

csapadékosszeg <1 mm,
nap)

hosszanak novekedése
nap)

hosszanak valtozasa

9. Csapadékos napok
csapadékossag
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13. 20 mm-t elérd csap.
napok szamanak
novekedése (napok
. . . alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
szama, amikor a napi
csapadékosszeg = 20 mm,
nap)
14. Felszini vizek
atlagh6mérsékletének alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
lassu novekedése
15. Csapadék évszakos
. . , , alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
eloszlasanak valtozasa
16. Megnovekedett UV
sugarzas, csokkent alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
felh6képzodés
17. Felhdszakadasi (viharos
id6jarasi) események
szamanak és kozepes | kozepes | kozepes | kozepes | alacsony | alacsony
intenzitasanak
novekedése
18. Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és
; o alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
intenzitasanak

novekedése
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19. Arhullamok
gyakorisaganak és
intenzitasanak
novekedése

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

20. Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
novekedése

21.Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése,
tavak alacsony vizallasi | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
id6szakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

22. Aszaly gyakoribb

eléfordulisa alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

23. Tomegmozgas gyakoribb

cléfordulisa alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

24. Erdétizek
gyakorisaganak alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
novekedése

25. Szélsebesség, vihar kozepes | kozepes | kozepes | kdzepes | alacsony | alacsony

A fenti kozepes érzékenységek estén az energia- és vizellatds akadozhat, melynek kijavitasa,
helyreallitasa (a mértékétdl fliggéen) néhany nap.
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Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
1. Felszinilevegd Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az | nincs
atlagh6mérsékletének lassu Alfold és a Dundantuli-dombsag, valamint a
novekedése nagyvarosok
2. Héhullamok gyakorisaganak és Magyarlorszag tel]’es terulgte, foko%otFan az | alacsony
. s N , Alfold és a nagyvarosok, kisebb mértékben,
intenzitdsanak novekedése o
de fokozottan a Kisalfold
3 FelSer},l Vl,Zelf . , Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az funes
atlagh6mérsékletének lassu >
.. ) Alfold
novekedése
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az | alacsony
4. Csapadék intenzitasanak Eszaki-kozéphegység, valamint a Dunantuli-
novekedése kozéphegység és a Dunantdli-dombsag
teriiletei
5. Eves csapadékmennyiség Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az | nincs
csokkenése Alfold
6. Céapaqek évszakos eloszlasanak Magyarorszag teljes teriilete nincs
valtozasa
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az | nincs
7. Aszalyos id6szakok hosszanak Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol a
novekedése vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott
8. Hideg szélsGségek nincs
csokkenése/csokkenés a fagyos Magyarorszag teljes teriilete
napok szamaban
9. Megnovekedett UV sugarzas, . . . nincs
csokkent felhképzédés Magyarorszag teljes teriilete
10. Vll}arf)s 1d0,]a¥‘351 ese r,ne,nyek Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a alacsony
szamanak és intenzitdsanak . .
.. . Bakony és a Vértes
novekedése
11. Evszakra nem jellemzé id6jaras alacsony
gyakorisdganak és intenzitdsanak Magyarorszag teljes teriilete
novekedése
Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és a | kozepes
st 1m , . Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-
12. Villamarviz el6fordulasi . . . (s
s L s kozéphegység, valamint a Dunantuli-
gyakorisaganak és intenzitdsanak - . PR ..
; . kozéphegység, a Dunantuli-dombsag és az
novekedése : - : .
Alpokalja  teriiletein, valamint vdrosi
teriileteken
13. Belvizgyakorisaganak kialakulasa Mag.yrflrorszag t(lel]es te.rulete,,dorrllbor ZaEl és | kozepes
névekszik talajviszonyoktdl, talajhasznalattdl fiigg6en,
fokozottan az Alfoldon
14. Arhullamok gyakorisaganak és FolyOk mentén (kplqnosen a Tlszai t“el]?s kbzepes
. s . , hossza, a Duna alfoldi szakasza, a K6ros és
intenzitasanak noévekedése Lt . . :
mellékagai, a Raba, a Drava egyes szakaszai)
15 E{dotuzelk gyakorisaganak Hegyvidéki, dombos teriileteken ines
novekedése
16. To”m CEImOZEas gyakoribb Hegyvidéki, dombos teriileteken funes
el6fordulasa
17. Szélsebesség, vihar el6fordulasa Hegyvidéki, dombos teriileteken alacsony
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hc) az egves éghajlati tényezékre vonatkozéan a lehetséges hatdsok elemzése
Kitettség
Alacsony Kozepes Magas

&0 Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes

7]

%’ Kozepes Alacsony Kozepes

5

E Magas Kozepes

Az el6z6 pontokban szereplé érzékenység és kitettség dsszevetése alapjan a hatasok a teriileten
legfeljebb az alacsony kategéridba eshetnek.

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatdsok vonatkozdsdban készitett

kockazatértékelés

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis
Eszkoézokben A hatas alA hatas | Egy komoly | Egy kritikus | Katasztrofa  az
keletkezett kar | normalis lizletmenet esemény, mely | esemény, mely | eszkoz/halézat
(miiszaki, lizemmeneten folytonossag slirg6sségi kivételes 0sszeomlasahoz
uzemeltetési) beliil kezelhetd menedzsmente | lizletmenet- lizletmenet- vezethet
n keresztiil | folytonossagi folytonossagi
kezelhetd intézkedéseket intézkedéseket
igényel igényel
Biztonsag és | Els6segélynyuj- Kisebb sériilés, | Sulyos sériilés, | Komoly, illetve | Egy vagy t6bb
egészség tastigényel mely orvosi | mely a munka | tobbszorosen halaleset
ellatast igényel, | elvesztésével sérilt,
esetlegesen jarhat maradandé
atmenetileg sériilés vagy
korlatozott fogyatékossag
munkaképes-
séggel
Kornyezet Nincs hatassal a | Lokalizalt hatas | Mérsékelt karok | Jelentés Kkarok, | Jelentés  karok
koérnyezet a projekt | esetleges helyi hatas. | kiterjedt hatassal.
kiindulasi helyszinén/tize | szélesebb kor(i | Helyreallitasi id6 | Helyreallitasi id6
allapotara. men beliil, | hatassal. 1 évnél hosszabb. | 1 évnél hosszabb.
Lokalizalt pont | Helyreallitas 1 | Helyreallitas 1 | A Teljes
forrasa, héonapon beliil | év. kornyezetvédel- | helyreallitis nem
helyreallitas nem | lehetséges. mi elbirdsoknak | lehetséges.
sziikséges torténd
megfelelés
sikertelen.
Tarsadalom Nincs tarsadalmi | Helyi, atmeneti | Helyi, hosszu | Szegény és | Tarsadalmi
hatas. tarsadalmi tdvd tarsadalmi | sériilékeny elégedetlenség.
hatasok hatas tarsadalmi
csoportok
megvédése
sikertelen.
Orszagos szintii
hosszu tavu

tarsadalmi hatas.
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Hatds/kovetkezmény nagysagrendje
1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis
Gazdasagi/ x % IRR x % IRR x % IRR x % IRR
pénziigyi 2 - 10% | 10 - 25% Bevétel | 25 - 50% Bevétel | >50% Bevétel
Bevétel
Hirnév Lokdlis, rovid | Lokalis, hosszu | Orszagos, rovid | Orszagos, hosszi
tava hatas tava hatas, | tava hatds, | tava hatas,
médidban negativ orszagos | potencialisan
megjelenik médiahirek kihat a kormany
stabilitasara
Valdszinliség értékelés
1 2 3 4 5
Ritka Nem valoszinli | Lehetséges Valészini Majdnem
bizonyos
5% esély évente | 20% esély | 50% esély | 80% esély | 95% esély
évente évente évente évente
A teriileten a fenti kockazatok mindegyikének valdsziniisége: ritka
Valésziniiség Kovetkezmény/hatas
Katasztrofalis Kicsi Jelentéktelen
gl_a]dnem Magas Koézepes
izonyos
Valészini Magas Magas Kozepes
Lehetséges Magas Kozepes Alacsony
Nergl L Koézepes | Alacsony Alacsony
valdszini
Ritka Kézepes | Alacsony ;

A fenti szinkddokat a kategorizalashoz alkalmaztuk jelen pont elsé tablazatanal.

he) a tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvdltozds hatdsaihoz valo
alkalmazkodds bemutatdsa

A tevékenység (mint az el6bbiekbdl kidertil) csak kismértékben kitett az éghajlatvaltozasoknak,
ezért az ahhoz valé alkalmazkodas nem igényel nagy erdéfeszitéseket.

hf) annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenyséqg hogvan hat a feltételezhetd hatdsteriilet

éghajlatvdltozdshoz valé alkalmazkoddsi képességére
Az dntozéssel kompenzaljak a kimarado6 csapadékmennyiséget.

hg) az 1. szamii mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szamszeriien be kell mutatni az

egves liveghdzhatdsii gazok vdarhatoé éves kibocsdtdasdt tonnaban kifejezve

A tevékenység nem az 1. sz. mellékletbe tartozik.
Szolnok, 2025. majus 5.
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4.D) Tdj-, Természet- és Elovilagvédelmi fejezet

1

Sarrétudvari 063/19-27 hrsz-a teriiletek és 063/4 hrsz vizkivételi 1étesitmény
elézetes kornyezeti hatisvizsgalat

Taj, természet, élévilagvédelmi fejezet

dntézendo terilet

Késziilt: 2025. aprilis
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Sarretudvari 063/19-27 hrsz. dntozendd tertletek és a 063/4 hrsz. vizkivételi hely
helyszinrajza

A beruhazassal érintett teriletek természetvédelmi érintettsége:

A Sarrétudvari 063/9, 063/21-27, 063/4 hrsz-u ingatlanock teriilete az eurdpai kozdsségi
jelentdségll termeészetvédelmi rendeltetést teriletekkel érintett foldrészletekrdl szold 14/2010.
(V.11) KvVM rendelet értelmében a Natura 2000 halozat része, Bihar (HUHN 10003}
ktlonleges madarvédelmi teralet néven,

A termeészetvédelmi hatdsagnak az érintett foldrészletekrdl fiirj (Coturnix, coturnix), szalakota
(Coracius garrulus) és kis drgébics (Lanius minor) eléfordulasarel van tudomasa. A
szomszédos ingatlanokrol a fokozottan védett tizok (Otis tarda) adata és fészkelése ismert,
tovabba a térség jelentds mizok eldhely.

A vizsgalal celja

A szakértdi tanulmany alapjaul szolgalod vizsgalatok célja a tervezett dnjard korforgos éntdzd
berendezések (central pivot) telepitési helyszinei, az ontozendo tertletel Sarrétudvari 063/19-
27 hrsz, valamint a tervezett vizkivételi helyszinre készild szivattytakna és telepitett szivattytl
helyszineinek és kornyezetének altalanos alapallapot-rogzitése valamint az énntett tertletek
jelenlegi allapotainak felmérésére.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum NAGY
HAJNAL (gyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.06.05. 13.53.03

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szlilletési név: NAGY HAJNAL
Szlletési hely: SZEKELYUDVARHELY
Szlletési datum: 1967.01.12.

Anyja neve: BENCZE MARTA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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