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1.A) A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA  

1.Aa) Előzmények 
A SERVET-2000 Kft. (4171 Sárrétudvari, Vasút u. 46.) a Sárrétudvaron szántóföldi műveléssel 
és egyéb mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozik.  
A vállalkozó felismerve a Magyarország klimatikus adottságainak mezőgazdaságra gyakorolt 
kedvezőtlen hatásait (a nyári maximumhőmérséklet növekedés, gyakoribb és hosszabb aszályos 
időszakok és szélsőséges, heves esőzések), a terület adottságait figyelembevéve 
öntözésfejlesztési beruházás megvalósítása mellett döntött.  
A fejlesztés célja tehát az, hogy a Sárrétudvari 063/4 és 063/19-28 hrsz. alatti ingatlanokon lévő 
területeken korszerű, víz- és energiatakarékos öntözési üzem valósuljon meg, biztosítva a 
gazdálkodás célkitűzéseit. A fejlesztést állami támogatás igénybevételével szeretné a beruházó 
megvalósítani.  
Az öntözés feltételeinek a megteremtése országos közérdek is, mivel Magyarország klimatikus 
adottságai, és a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai miatt öntözés nélküli növénytermesztés 
kiszámíthatatlanná válhat.  
A telepítésre kerülő infrastrukturális fejlesztés vízjogi engedélyköteles tevékenység.  
A vízjogi üzemeltetési engedélyezéshez szükséges terv elkészítésére a Tierra-21 Kft. kapott 
megbízást.  
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról) 3. mellékletének 4./b pontja alapján a tervezett 
tevékenység előzetes vizsgálat köteles, mivel az öntözni kívánt terület és vízkivételi hely is 
része a Natura 2000 különleges madárvédelmi területeknek (SPA). 
 
Sárrétudvari Hajdú-Bihar megye déli részén, az úgynevezett Nagy-sárréten fekszik. A kistáj 
Békés és Hajdú-Bihar megyében helyezkedik el. Területe 620 km2 (a középtáj 14,2%-a, a 
nagytáj 1,2%-a). 
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1.Ab) a tervezett tevékenység célja 
A beruházás részei tervdokumentáció alapján: 

- új szivattyúakna létesítése 
- új 840 fm DN200 KPE öntözőcső lefektetése 
- új 2 db BAUER Center Pivot önjáró körforgó telepítése 

 

1.B) A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG 

1.Ba) a tevékenység volumene 
A Servet-2000 Kft. által a vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező 36,2741 ha területén a 
korábban öntöződobos öntözési mód helyett önjáró körforgó berendezést készül telepíteni. 

1.Bb) a tevékenység és a működés, vagy használat megkezdésének várható időpontja és 
időtartama, a kapacitás kihasználás tervezett időbeli megoszlása 

A fejlesztés támogatási pályázat keretében és a szükséges önerőből lesz finanszírozva. A 
pályázat kiírás letelte miatt nagyon gyorsan be kell fejezni a beruházást. Ideális esetben még az 
idén megvalósul a tervezett beruházás. 
 

1.Bc) a tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi 
és a településrendezési eszközökben rögzített módja 

A tevékenység helye: 4171 Sárrétudvari, külterület 063/4 és 063/19-28 hrsz 
A telep KTJ száma:  
A vízkivételi hely EOV: X: 214 551,8 
 Y: 814 658,4 
Az öntözőtelep területe: 063/19-28 hrsz: 362 741 m2 
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A telephely területe L1DN0W23 MEPAR azonosítóval rendelkezik, amelynek 2023. 03. 01-től 
érvényes adatlapja az alábbi. 
 
L6XU4U20 

gazdasági év (frissítés dátuma) 2025-03-01) 
támogatható terület 119.1705 ha 
összes terület 121.4635 ha 
2%-nál nagyobb lejtésű terület 0 ha 
17%-nál nagyobb lejtésű terület 0 ha 
EMVA-MGTE terület a blokkban 0 ha 
2008 utáni EMVA-MGTE terület 0 ha 
KAT nincs 
Érzékeny természeti terület - 
Nitrátérzékeny természeti terület Igen 
Nitrátérzékeny terület típusa Eutro 
Víz bázis védelmi terület pontszáma Nem 
Magas természeti értékű területek Nem MTÉT 
Magas természeti értékű területek zónája  
Gyenge minőségű, mennyiségű felszín közeli, felszíni alatti 
víztesttel érintett blokk 

Igen 

Gyenge ökológiai, kémiai állapotú felszíni víztest vízgyűjtő 
területével érintett a blokk 

Igen 

MTÉT zóna 1 - Túzokvédelmi (szántó) terület  Nem 
MTÉT zóna 2 - Kék vércse-védelmi (szántó) terület Nem 
MTÉT zóna 3 - Alföldi madárvédelmi (szántó) terület Nem 
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1.Be) a tervezett technológia, vagy ahol nem elérhető, a tevékenység megvalósításának 
leírása, ideértve az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadását 

A tervezett létesítmények a műszaki leírást a Melléklet 4.B) pontjában található meg. 
 

1.Bf) a tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállítás 
igényessége, szolgáltatást nyújtó tevékenységnél a szolgáltatást igénybevevők által 
keltett jármű és személyforgalomé is 

A jelenlegi teher- és személyszállítás nagyságrendje nem fog változni. 
 

1.Bg) a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 
Nem szükséges, ezért nincs tervbe véve környezetvédelmi létesítmény és intézkedés. 
 

1.Bh) a tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó 
műveletek 

Nincs kapcsolódó művelet. 
 

1.Bi) Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése estén külföldi 
referencia 

Nem új technológia. 
 

1.Bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy 
a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat 
pontosítani 

A létesítmények a vízjogi létesítési engedélyezési terv dokumentáció alapján. 
 

1.Bk) a telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában 
lévő vagy - a településrendezési tervekben szereplő - tervezett terület felhasználási 
módok 

Az öntözőtelep Sárrétudvari község külterületén, a településtől keletre található. 
Megközelíthető a Sárrétudvari-Báránd közúttól jobb kézre. 
EOV: X: 214 551,8 
 Y: 814 658,4 
Az öntöző telep szántó területek között található, minden irányból szántó művelési területek 
található. 
 

1.Bl) a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a 
településrendezési eszközök módosítását 

A területrendezési terv módosítására nincs szükség. 
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1.Bm) nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e összetartozó 
tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a 
telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű 
más tevékenységekkel összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú 
melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket 

A tevékenységre nincs megállapítva küszöb érték. 
 

1.Bn) a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység társadalmi-gazdasági előnyeinek 
bemutatása, költség-haszon elemzés alapján 

A tervezett öntöző vezeték vízbázisa a Farkas-ér, melyből egy 840 m hosszú öntözővezeték 
szállítja a vizet a körforgó rendszerű öntözőberendezések centerközéppontjába. Az öntözővíz a 
Farkas-érből gravitációs úton jut el a szivattyúaknába, ahonnan a vasbeton aknában elhelyezett 
szivattyúk (2db) juttatják tovább az 840 m hosszú öntözővezetékbe. A KPE öntözővezetékek 
hegesztéssel kerülnek összekapcsolásra. 
 

1.C) A SZÁMÍTÁSBA VETT VÁLTOZATOK ÖSSZEFÜGGÉSE OLYAN KORÁBBI, 
KÜLÖNÖSEN TERÜLET- VAGY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, ILLETVE 
RENDEZÉSI TERVEKKEL, INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI 
DÖNTÉSEKKEL ÉS TERMÉSZETI ERŐFORRÁS FELHASZNÁLÁSI VAGY 
VÉDELMI KONCEPCIÓKKAL, AMELYEK BEFOLYÁSOLTÁK A 
TELEPÍTÉSI HELY ÉS A MEGVALÓSÍTÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSÁT 

Az öntözési területen több éve mezőgazdasági növénytermesztést folytat a SERVET-2000 Kft. 
Az érintett területen szántóföldi kultúra termesztése folyik. A Kft. egy pályázati lehetőséget 
kihasználva szeretné öntözni a területet. A korábbi engedélyben szerelő öntöződobos öntözési 
módról, víztakarékos önjáró körforgó berendezés (centrál pivot) kerülne kiépítésre, 
üzemeltetésre. 
A Sárrétudvari külterületi 063/19-27 hrsz-ú ingatlanokon lévő öntözőtelepek, 1032-2/2014. 
szám alatt vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeztek. Az engedély 2024.04.17. volt napjáig 
érvényes. 
 

1.D) NYOMVONALAS LÉTESÍTMÉNYNÉL A TERVEZETT NYOMVONAL 
TOVÁBBVEZETÉSÉNEK ÉS TÁVLATI KIÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE, ÉS A 
TOVÁBBVEZETÉSE SORÁN FIGYELEMBE VETT KÖRNYEZETI 
SZEMPONTOK, FELTÁRT KÖRNYEZETI HATÁSOK ÖSSZEGZÉSE 

A tervezett öntöző vezeték vízbázisa a Farkas-ér, melyből egy 840 m hosszú öntözővezeték 
szállítja a vizet a körforgó rendszerű öntözőberendezések centerközéppontjába. Az öntözővíz a 
Farkas-érből gravitációs úton jut el a szivattyúaknába, ahonnan a vasbeton aknában elhelyezett 
szivattyúk (2db) juttatják tovább az 840 m hosszú öntözővezetékbe. A KPE öntözővezetékek 
hegesztéssel kerülnek összekapcsolásra. 
 

1.E) A B) PONTBAN SZÁMÍTÁSBA VETT VÁLTOZATOK 
KÖRNYEZETTERHELÉSE ÉS KÖRNYEZET-IGÉNYBEVÉTELE (A 
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TOVÁBBIAKBAN EGYÜTT: HATÓTÉNYEZŐK) VÁRHATÓ MÉRTÉKÉNEK 
ELŐZETES BECSLÉSE A TEVÉKENYSÉGSZAKASZAIKÉNT 
ELKÜLÖNÍTVE, AZ ESETLEGESEN KÖRNYEZETTERHELÉST OKOZÓ 
BALESETEK VAGY MEGHIBÁSODÁSOK ELŐFORDULÁSI 
LEHETŐSÉGEIRE FIGYELEMMEL 

-  
 

1.F) A KÖRNYEZETRE VÁRHATÓAN GYAKOROLT HATÁSOK ELŐZETES 
BECSLÉSE, KÜLÖNÖSEN 

1.Fa) a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél annak 
becslése is, hogy a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg a telepítés 
következtében 

1. Faa) A beruházás/kivitelezés idején jelentkező hatások 
A kivitelezés a szivattyúakna/vízkivételihely kialakítása és a csővezeték fektetéséből áll. 

1. szivattyúakna/vízkivételihely kialakítása 
 

 
 
Felhasznált anyagok:  
 ~ 80 m3 homok 
 ~ 360 m3 homokoskavics 
 ~ 800 m3 beton 
 ~ 15 db 40x40-es betonmederlap 
 ~ 8 db 2 m átmérőjű süllyeszthető aknaelem 
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2. csővezeték fektetése 
Öntözőcső adatai:  

Anyaga: KPE  
Típus, méret, hossz:  

DN 200 KPE 100 PN 10 SDR 17 505,0 m  
DN 160 KPE 100 PN 10 SDR 17 340,0 m  

Maximális nyomás, PN: 10 bar  
A csővezetékeken az üzemeltetés biztonsága és a karbantartási munkálatok elvégzésének 
segítése miatt beton aknákban elhelyezett tolózárak kerülnek beépítésre, a részletes 
helyszínrajzon jelzett helyeken. 
Az építendő vezetékek hosszát, anyagát, átmérőjét a 2. pontban már ismertettük. A vezeték 
nyomvonala feletti részt rétegváltásonként külön kell depózni, majd a vezetékek fektetése után 
fordított sorrendben kell visszatölteni, rétegesen tömöríteni. A vezetékek fektetési mélysége a 
fagyhatár alatt kell legyen (1,1-1,3 m). 
A nyomóvezetékek lefektetése 0,6 m fenékszélességű, 1,05 m mély munkaárokban történik 15 
cm vastagságú kiegyenlítő homokágyon. A csőtető feletti földtakarás min.: 0,8 m (kivett 
területeken); 1,0 m termőföldön. A munkaárok teljes visszatöltése a nyomáspróbák elvégzése 
után történhet.  
A KPE vezetékek tompahegesztéssel készülnek az előirányzott hosszakban. A hegesztéséről 
készült jegyzőkönyveket a műszaki átadás-átvételi eljáráson be kell mutatni, csak úgy, mint a 
hegesztő jogosultságát is.  
A vezeték esése követi a terepviszonyokat, a légtelenítést a torony vízkivételi helyén tervezzük 
megoldani.  
Az építendő vezeték csatornakeresztézésének mindkét oldalát, a szivattyú akna kilépő oldalát 
és az öntözővezeték csatlakozási pontját felállás karimás tolózárral kell ellátni. A torony és a 
belépő öntözővezeték közé vízszűrő beépítése javasolt. A fővezetékeknél a kilépő víz nyomása 
4,5 bar, míg a körforgó berendezés szükséges, minimális nyomásértéke 2,1 bar. 
 
A létesítmények megvalósítási folyamata 
A tervezett létesítmény fázisai: 

- földmunkák, alapok kiásása  
- kavicságyazat készítése, tömörítése 
- betonozás,  
- szivattyúakna létesítése 
- öntözővezeték lefektetése 

 
1. Faa/1 A kivitelezés során fellépő zaj-rezgés védelmi hatások 
 
Földmunkák, alapok kiásása 
Földmérleg számítás 
Tervezett burkolt felület: 360 m2 
Tervezett földréteg mennyiség: ~ 1 160 m3 
A kitermelt humusz és földmennyiség a területen belüli feltöltésekhez lesz felhasználva. 
 
A kitűzött alapterületről a ~ 20 cm humusz, majd ~80 cm vastag altalaj letermelése. Eszköze 
tolólapos szerelékkel ellátott árokásó-gép, tehergépjármű. A humusz és a fölösleges föld 
elhelyezése a saját területen földfeltöltés biztosított.  



SERVET-2000 Kft. 
Sárrétudvari 063/4 és 063/19-28 hrsz alatti ingatlanokon öntözőtelep korszerűsítése 

Előzetes vizsgálati dokumentáció 
15/110 

Az árokásó gép hangnyomásszintje 7 m-ről mérve 83 dB. 
Tehergépjármű hangnyomásszintje 7 m-ről mérve 80 dB. 
 
Kavicságyazat készítése, tömörítése 
Az altalajra honokoskavics ágyazat (360 m3) kerül elterítésre, majd tömörítésre. Eszközei 
tehergépjárművek, tolólapos munkagép, (vibrációs) tömörítő henger. 
Tehergépjármű és tömörítő henger hangnyomásszintje 7 m-ről mérve 80 dB. 
 
Betonozás 
Az aljzatra szerelőbeton és vasbetonlemez készítése.  
Gépei: betonmixer, vagy betonkeverő, vibrátor. Tekintettel arra, hogy viszonylag rövid idő alatt 
kell mintegy 800 m3 betont bedolgozni elsősorban a betonmixeres betonszállítás jöhet szóba. 
Tehergépjármű hangnyomásszintje 7 m-ről mérve 80 dB. 
Vibrátor hangnyomásszintje 7 m-ről mérve 60 dB. 
 
Szivattyúakna megépítése 
Emelőgépekkel, darukkal. 
 
Öntözővezeték lefektetése 
Árokásógép, valamint tolólapos gép a betemetéshez. 
 
A kivitelezés zajhatásainak vizsgálata 
A gépek nem egyszerre dolgoznak a területen, mivel be kell tartaniuk a technológiai sorrendet. 
A felsoroltak közül csak néhány tartózkodik egyszerre az adott építési tevékenység helyszínén. 
Ennek ellenére –egyszerűsítési okokból- úgy kezeljük, mintha valamennyi gép egyszerre 
üzemelne, és valamennyi a terület közepén. 
 

Az építési tevékenységek főbb gépei és zajhatása 
Berendezés fajtája Mennyiség 

[db] 
Hangnyomásszint 7 m-ről 

mérve [dB] 
Árokásó gép tolólapos 

szerelékkel 1 83 

Tehergépjármű 2 80 
Önjáró betonmixer 1 80 

Vibrátor 1 60 
 
A számítási összefüggések: 
Az egyes vizsgálati pontokat a különböző zajforrások összegzett zaja terheli. Meghatározása az 
alábbi összefüggésekkel történik a forrás–észlelő közti távolság figyelembe vételével: 
 


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
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  LAeq...megítélési hangnyomásszint 
Li Az egyes zajforrások hangnyomásszintje dB-ben, 

  i .. az egyes zajforrások száma  
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1

2
12 lg20

r
rLL −=     1. sz. képlet (pontforrásnál) 

1

2
12 lg15

r
r

LL −=     3. sz. képlet (közlekedési zajnál) 

jelmagyarázat: 
  LAeq...megítélési hangnyomásszint 

Li .....az egyes zajforrások hangnyomásszintje  dB-ben, 
  i .......az egyes zajforrások száma  
  r1 .....a zajforrás távolsága a mérés helyétől 
  r2 .....a zajforrás távolsága a védendő lakószobától 
  L1 ....a mérés helyén mért hangnyomásszint 
  L2 ....a védendő lakószobát terhelő hangnyomásszint 
 
Akusztikai számítások 
Az építés aktuális helyszíne mindig változik, az egyidejűleg üzemelő gépek száma is 
bizonytalan. Fentiek miatt egyszerűsítési célból a gépeket egyetlen pontba koncentráltuk, és 
meghatározásra került az a kör, ami a 70 dB-es -1 hónapnál rövidebb ideig tartó építési 
tevékenységekre- engedélyezett határérték betartását biztosítja. 
 

LAeq(7 m)= 86,0 dB 
 

Az építés védősugara - maximum 40 m. 
 
Tehát abban az esetben, ha valamennyi zajforrás egyidejűleg –ami teljesen kizárt- 8 órán át 
folyamatosan üzemelne, 40 m-es sugarú körön belül teljesül az építésre meghatározott 
határérték. Ez a hatás a telek keleti határán sem terjed túl. 
Az építés hatásterületét a helyszínrajzon ábrázoltuk. 
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Az öntözőtelep, szivattyúállás üzemeltetésének hatása 
A tervek alapján dízel aggregátorral üzemeltetett Grundfos SP160-3 szivattyú lesz telepítve. A 
Grundfos SP 160-3 szivattyúhoz szükséges 30-50 KW teljesítményű dízelaggregátor, melynek 
75-90 dB(A) zaj kibocsátása van.  
A zaj hatás üzemeléskor sem haladja meg a 40 m-t. 
A hangszigetelő burkolat használata minden üzemelésnél kötelező használni. 
 
1. Faa/2 A kivitelezés során fellépő levegőtisztaság-védelmi hatások 
 
Lásd a 4.C. mellékletben. 
 
1.Faa/3 A kivitelezés során fellépő földtani közeg védelmi hatások 
 
Azszivattyúakna létesítésének hatásai 
A talajvédelem egyik legfontosabb célja a talajszennyező anyagok ártalmatlanítása, a régi 
szennyezések felszámolása. 
A talaj bizonyos mértékig képes a talajba jutó szennyező anyagok kedvezőtlen hatását 
tompítani, megakadályozva azok oldódását, mozgását, ezáltal a felszíni vagy a felszín alatti 
vizekbe jutását. 
A talajszennyezés pontforrásai közé tartoznak a szennyvizek, a szennyvíziszapok, az ipari 
emissziók. 
Természetes körülmények között a talajban lévő szennyezők veszélyeztetési képessége attól 
függ: 
- mennyire mozgékonyak (mobilizálhatóak), azaz milyen könnyen válnak hozzáférhetővé az 
élővilág számára, 
- milyen mértékű a mérgező, vagy egyéb biológiai hatásuk, 
- milyen az altalaj geológiai, hidrogeológiai, ásványtani viszonyai. 
A talajok szennyeződésének megszűnésében jelentős szerepe van az öntisztulási 
folyamatoknak, melyben többek között a talajok szűrő hatása nagy szerepet játszik. 
A vizsgált területen kiemelt védettségű geológiai képződmény, védendő földtani érték nem 
található. 
 
A Berettyó-síkság jellegzetes kistája 83,9 és 100 m közötti tszf-i magasságú, a SebesKörös 
hordalékkúpjának Ny-i lábánál alakult ki. É és D felől folyóhátak fogják közre, amelyek 
csaknem teljesen zárt, rossz lefolyású mélyedést alakítottak ki. A kis relatív relief (átlagosan 
1,5 m/km2) itt többnyire alacsony, ármentes síkság­hoz kapcsolódik. A típusos felszíni formák 
folyó­vízi (folyóhát, elhagyott medrek, morotvák stb.) és fluvioeolikus (parti dűne) eredetűek. 
A kistáj peremein a vízfolyássűrűség értéke többszörö­sen meghaladja a belső medencerész 
értékeit. 
A 1,5-2,5 km mélységben található medencealjzatot átalakult kristályos kőzetek alkotják, s erre 
késő-miocén kőzetek és késő-pannon üledékek települtek. Biharnagybajom térségében kisebb 
kőolajtelep, amit az 1960-as évek végére letermeltek. A felszín nagy részét ártéri iszap és agyag 
borítja, amely É-ról és D-ről a folyóhátak szélére is rátelepül. A gyors feltöltődésű süllyedékbe 
a Berettyón kívül a Kálló-ér is szállította hordalékát, sőt a Nagykunságon keresztül a Tisza, az 
Ér völgyén át a Kraszna árvize is eljutott ide. A felső 10 m-es összletben csak helyenként fordul 
elő néhány cm vastag ,,iszapos", agyagos tőzegcsík, de az iszapos, homokos rétegek helyett 
gyakran a vizet át nem eresztő (vörös) agyag keletkezett. Ezzel kapcsolatos az elmocsarasodás. 
A felszín Ny-i részén kotufoltok találhatók. 
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Ny-i határa a Hortobágy-Berettyó Bucsa feletti 18 km-es szakasza, míg K-en a KékKállóra 
vagy Kálló-főcsatornára (30 km, 1278 km2) támaszkodik (utóbbiban egyesül a Derecskei- és a 
Konyári-Kálló vízrendszere). A Kálló veszi fel Bakonszegnél a Keleti-főcsatornát is, amely 20 
km-es alsó szakaszán a kistájban halad, de Bakonszeg alatt 11 km-en át a Kálló medrében éri 
el befogadóját, a Berettyót. Ellenkező irányban, a Hortobágy-Berettyóhoz folyik a 
Makkodicsatorna (19 km, 124 km2), az Alsófutaki-csatorna (11 km, 47 km2), a Hamvas-
csatorna (46 km, 361 km2) és a Sárréti-csatorna (70 km, 386 km2). Gyér lefolyású (száraz), 
vízhiányos terület. 
A vízfolyások közül csak Bakonszegtől a Kálló­főcsatornáról vannak hiányos vízjárási adatok. 
E szerint ott a vízállás 215-318 cm között váltakozott. A vízhozamokra a Keleti-főcsatornán 
érkező vízátvezetés a mérvadó, amelyen át változó vízhozam éri el a Kállót, ill. a Körös-vidéket. 
Az egykori nagy területű mocsár- és lápvidéket sű­rű csatornahálózat csapolja le és 
belvízmentesíti, amelynek hossza mintegy 1000 km.  
Az állóvizek száma kevés. 4 kis természetes tava együtt 10 ha. Az Óberettyó egyik 
kanyarulatának morotvája is él még Biharnagybajom mellett 5 ha felszínnel. 2 tározója közül 
az egyik (146 ha) a Keleti-főcsatornához települt, a másik alig 4 ha-os.  
A kistáj Ny-i felében 4-6 m, K-en 2-4 m között, sőt a Keleti-főcsatorna mellett 2 m felett 
található a „talajvíz". Kémiai jellegét nagy területen a nátriumos típus előfordulása jellemzi. 
Keménysége K-en és Ny-on 15-25 nk° között van, de középen a 45 nk°-ot is meghaladja. 
Ugyanígy a szulfáttartalom is a kistáj középső harmadában lépi túl a 300 mg/1-t, míg máshol 
az alatt marad.  
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az artézi kutak száma nagy. Mélységük átlaga meghaladja 
a 200 m-t, de a vízhozamuk általában nem éri el a 100 1/p-t. Biharnagybajomnak 49 °C-os, 
Nagyrábénak 46 °C-os, Sárrétudvarinak 47 °C-os vizű kútja van.  
Valamennyi településnek van közüzemi vízellátása, de csatornázás sehol sincs, ami a környezet 
számára komoly problémát jelent. 
 
A táj valamennyi talaja vízhatás alatt képződött. A nem közvetlen talajvízhatás alatt álló réti 
csernozjom talajok a terület 16%-án találhatók. Löszös üledékeken képződtek, akár­csak a 16% 
területen előforduló, a szikes talajvíz miatt mélyben sós változataik, amelyek mechanikai 
összetétele vályog vagy agyagos vályog; nem felszíntől karbonátosak, kémhatásuk gyengén 
savanyú, szervesanyag-tartalmuk 2-4% közötti. Földminőségük kedvező (int. 60-85) és igen 
kedvező (int. 95-125) besorolású. Szántóként 90%-ban és legelőként vagy erdőként 
hasznosíthatók.  
A közvetlen vízhatás alatti talajok közül a szikes talajok kiterjedtek, az összterület 36%-át 
borítják. A réti szolonyec talajok löszös anyagon képződtek, vályogos agyag vagy agyag 
mechanikai összetételűek, nem felszíntől karbonátosak és a terület 24%-át foglalják. A kevésbé 
szikes - mélyebb átlagos talajvízszintű - sztyepesedő réti szolonyecek 10% területre terjednek 
ki. Mechani­kai összetételük agyagos vályog, termékenysé­gük igen gyenge (int. <20). 
Mezőgazdálkodásra csupán talajjavítás után használhatók. A felső 15-20 cm-es talajrétegben 
nem szikes szolo­nyeces réti talajok 2% területen fordulnak elő. Mechanikai összetételük 
agyag. A felszíni talaj­rétegben kémhatásuk gyengén savanyú. Termékenységi besorolásuk a 
35-45 (int.) földminőségi kategória. A felsorolt szikes talajok hasznosítha­tósága sorrendben 
legelőként 55-40-15%, 5-5%erdőként, a fennmaradó rész hasznosítása pedig szántóként 
lehetséges. 
A nem szikes, általában agyag fizikai félesé­gű, nem felszíntől karbonátos, 4% körüli szerves 
anyagot tartalmazó réti talajok 24% területen találhatók. Földminőségi besorolásuk, - 
elsősorban kémhatásuktól és fizikai féleségüktől függően - az 50-75 (int.) ponthatárok közötti. 
Az erősen savanyú változatok a kedvezőtlenebb termékenységűek.  
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A réti öntéstalajok és a lápos réti talajok a kistáj K-i határa mentén 1 %, ill. <0,5% területen 
fordulnak elő.  
A kistáj D-i részén a lecsapolt és telkesített síkláp talajok 7% területet foglalnak. Mint élőhelyek 
jelentősek, mezőgazdasági földminőségük a 25-35 (int.), jelentőségük ebből következően kicsi. 
 
A vízkivételi hely és szivattyú akna, valamint a vezetékfektetés földmunkával jár, amely a 
kitermelendő és áthelyezendő talajrétegekre gátló hatásúként értékelhető. Gátló, mert a talajban 
kialakult életközösségeket, magát a biológiai aktivitást zavarja meg, azonban az 
újraszerveződés az áthelyezés területé hamar megindulhat. 
A munkálatok során esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet, mely az ott dolgozó 
erő és munkagépek, valamint szállítójárművek hibás hidraulikus munkahengereiből és tömítési 
hibáiból származhat. ennek előfordulása csak kis volumenű lehet. Ebben az esetben azonnali 
kárelhárítással meg kell akadályozni a terjedést. 
 
Talajvédelmi szempontból a beruházás hatása nem jelentős és a telep területére korlátozódik, a 
hol már a földrészlet elvesztette talaj funkcióját. 
 
Az öntözőtelep, szivattyúállás üzemeltetésének hatása 
A dízelüzemű aggregátor működtetése üzemanyag- tárolása és kezelése során, szivárgás vagy 
baleset esetén talaj- és vízszennyezést okozhat. A gázolaj kezelése szigorú környezetvédelmi 
előírások betartása szükséges. 
 
1.Faa/4 A kivitelezés során fellépő hulladékgazdálkodási hatások 
 
A tervezett beruházás során a beépítésre szánt anyagok csomagolásából keletkezik hulladék 
(műanyag EWC 150102, karton papír EWC 200101). Ezek mennyisége nem mondható meg 
előre. 
Az üzemeltetés során normál esetben nem keletkezik hulladék. Abban az esetben, ha 
karbantartási munkák során keletkezik hulladék, akkor a hulladékok elszállításáról és 
ártalmatlanításáról gondoskodni kell.  
A beruházás nem jár bontással, így bontási hulladék nem keletkezik. A földmunkák során 
kitermelésre kerülő talaj a helyszínen visszaépítésre (töltés), illetve visszaterítés kerül. 
A technológia csomagolási hulladékai, valamint egyéb hulladékokat a jogszabályban előírt 
módon kell gyűjteni és ártalmatlanításáról gondoskodni. 
 

1.Fab) A meg növekedett állatlétszámból adódó hatások 
Nem releváns. 
 

1Fb) a hatásfolyamatok milyen területre terjedhetnek ki, e területeket térképen is 
körül kell határolni 

A teleptől Ny-DNy-ra található az első belterületi lakóövezeti besorolású területen lévő 
lakóház, mely a tervezett teleptől 2 km-re található. A beruházás nem fogja hatásával elérni 
védendő ingatlant. 
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1.Fc) az Fb) pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, 
területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok 
jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapot 
változások (hatások) léphetnek fel 

A területről nincs környezeti állapot adatunk. A területhasználatra a mezőgazdasági használat 
jellemzi. 
Sárrétudvari nagyközség lakossága 2 659 fő (2024. január 01.). 
Nem várható környezeti állapot változás. 
 

1Fd) a Natura 2000 területet érintő hatások, a terület kijelölésének alapjául 
szolgáló fajokra és élőhely típusokra gyakorolt határok alapján 

 
Lásd a 4.D. mellékletben található Táj-, Természet- és Élővilágvédelmi fejezetben. 
 

1.Fe) a felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás 
egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az ivóvízkivételre 
kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló területeket érintő hatások 
a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak figyelembe vételével 

 
Nincs hatással. 
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1.G) AZ F) PONT FE) ALPONTJA ALAPJÁN AZONOSÍTOTT - A VIZEK 
ÁLLAPOTROMLÁSÁT OKOZÓ - KÁROS KÖRNYEZETI HATÁSOK 
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK 

Nincs javasolt intézkedés. 
 

3.A) AZ ENGEDÉLYT KÉRŐ AZONOSÍTÓ ADATAI 

Az engedélyt kérő neve: SERVET-2000 Kft. 
Az engedélyt kérő címe: 4171 Sárrétudvari, Vasút u. 46. 
Az engedélyt kérő statisztikai számjele: 11989819-0142-113-09 
Az engedélyt kérő adószáma: 11898919-2-29 
Az engedélyt kérő KÜJ száma:  
 

3.B) MINŐSÍTETT ADATOK, VAGY A KÖRNYEZETHASZNÁLÓ SZERINT 
ÜZLETI TITKOT KÉPEZŐ ADATOT, ÍGY MEGJELÖLVE, ELKÜLÖNÍTVE 
KELL ISMERTETNI A DOKUMENTÁCIÓBAN ÉS A NYÍLVÁNOSSÁGRA 
HOZANDÓ RÉSZBEN EZEKET AZ ADATOKAT OLYAN 
INFORMÁCIÓKKAL KELL HELYETTESÍTENI, AMELYEK A 
TEVÉKENYSÉG MEGÍTÉLÉST LEHETŐVÉ TESZIK 

-  
 

3.C) HA A TEVÉKENYSÉG SORÁN ALKALMAZANDÓ TECHNOLÓGIA, 
FELHASZNÁLANDÓ ANYAGOK ÉS ELŐÁLLÍTANDÓ TERMÉK 
KÖRNYEZETVÉDELMI MINŐSÍTÉSE KORÁBBAN MÁR MEGTÖRTÉNT, A 
VONATKOZÓ MINŐSÍTÉSI OKIRATOT (OKIRATOKAT) CSATOLNI KELL 

-  
 

3.D) ORSZÁGHATÁRON ÁTTERJEDŐ KÖRNYEZETI HATÁS 
BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGE 

A telepen végzett tevékenység következtében országhatáron átterjedő környezeti hatás 
bekövetkezésének lehetősége gyakorlatilag 0 %. 
 

3.E) HA AZ ELŐZETES VIZSGÁLATRA ERDŐ IGÉNYBEVÉTELÉVEL JÁRÓ 
BERUHÁZÁSHOZ VAGY TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓAN KERÜL 
SOR, ÉS KORÁBBAN AZ ERDÉSZETI HATÓSÁG IGÉNYBEVÉTELI VAGY 
ELVI IGÉNYBEVÉTELI ELJÁRÁSA  NEM KERÜL SOR, ÉS KORÁBBAN AZ 
ERDÉSZETI HATÓSÁG IGÉNYBEVÉTELI VAGY ELVI IGÉNYBEVÉTELI 
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ELJÁRÁSA NEM KERÜLT LEFOLYTATÁSRA, AZ ELŐZETES 
VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL 

-  
 

3.Ea) a tervezett igénybevétellel érintett erdő ingatlan-nyilvántartás (helység, fekvés, 
helyrajzi szám, alrészletjel) és erdészeti hatósági nyilvántartás szerinti (helység, 
tagszám, részlet jel) terület azonosító adatait 

-  
 

3.Eb) a tervezett igénybevétel területét föld-, illetve alrészletenként kéttized hektáros 
pontossággal 

-  
 

3.Ec) az igénybevételre tervezett terület beazonosítására alkalmas legfeljebb 1:10000 
méretarányú helyszínrajzot 

-  
 

3.Ed) érintettség esetén a csereerdősítésre tervezett terület megjelölését 
-  
 

3.Ee) a tervezett igénybevétel közérdekkel való összhangjának indoklását 
-  
 

SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT 

A vizsgálat alapján a hatótényezők, azok hatása és mértéke, a hatásterületük meghatározhatóak 
voltak, s ezáltal jól megismerhetővé váltak. A tényleges kibocsátásokat megismerhettük, azok 
ellenőrizhetők, ezért olyan plusz információ, ami további hatásvizsgálat elvégzését indokolttá 
tenné, nem szükséges. 
 
A tervezett beruházást az adott helyszínen, a környezetvédelmi követelmények betartása mellett 
megvalósíthatónak ítéljük. A szükséges környezetvédelmi intézkedések az építési, ill. egyéb 
létesítési (pl. vezeték) engedélyes eljárások figyelembe vehetők és a kivitelezés során 
megvalósíthatók. 
 
A jelen tanulmányt a vonatkozó rendeletek, szabványok figyelembevételével készítettük el, az 
elvégzett vizsgálatok és a felhasznált mérési eredmények az érvényes szabványoknak 
megfelelő eljárásokból származnak. 
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4. MELLÉKLETEK 

4.A) Tulajdoni lap másolatok 
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4.B) A tervezett beruházás műszaki leírása 
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4.C) A tervezett beruházás levegőtisztaság-védelmi hatásai 
Levegőkörnyezeti hatások 
A terület levegőkörnyezete 
A területen az évi átlagos szélsebesség 2.94 m/s, a jellemző szélirány K-i, ÉK-i. 
 

 
 

Alap levegőterheltség 
Légszennyező anyag mérések a területen nincsenek, ezért az alapterheltségeket és a 
306/2010. Korm. rendelet szerinti hatástávolság kritériumokat az éves határérték (ha 
van) 15%-ában (SO2, CO) tételeztük fel, PM10 és NO2 esetén 30%-ában határoztuk meg. 
A TSPM alapterheltséget a PM10 alapterheltség 3-szorosára becsültük. 
 

 
SO2 CO NO2 CH PM10 TSPM 

µg/m3 
1 órás határérték (PM10-nél 24 
órás) 250 10000 100 - 50 200 

Alapterheltség 7.5 450 12 0 12 36 
Terhelhetőség 242.5 9550 88 - 38 164 
A-feltétel 25 1000 10 - 5 20 
B-feltétel 48.5 1910 17.6 - 7.6 32.8 
C-feltétel A maximális érték 80%-a 

 
A telepítés levegőkörnyezeti hatása 
A kivitelezési munka alatt a vezetékfektetés, a szállítások járnak légszennyezéssel. 
Földmunkagépeket, és szállító járműveket használnak, kizárólag nappali üzemeltetéssel, 
a levegő átmeneti porterhelésével és a munkagépek, szállítójárművek kipufogó gázaiból 
eredő egyéb, gázalakú légszennyező anyagok nagyobb koncentrációinak jelenlétével kell 
számolni. 
A munkagépekből CO, NOx, korom és el nem égett szénhidrogének kerülnek a levegőbe. 
A gépek légszennyező anyag kibocsátásainak becslésekor feltételeztük, hogy azok kielégítik a 
nem-közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló 
szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes 
rendelet 1. sz. melléklet 4.1.2. pontjában a rendeletben definiált A, C és D típusú motorokra 
megállapított szennyező anyag kibocsátási határértékeket. 
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Leadott 
teljesítmény 
(P) 
(kW) 

Szénmonoxid 
(CO) 

(g/kWh) 

Szénhidrogének 
(HC) 

(g/kWh) 

Nitrogénoxidok 
(NOx) 

(g/kWh) 

Részecskék 
(PM) 

(g/kWh) 

A: 130<P<560 5.0 1.3 9.2 0.54 
C: 37<P<75 6.5 1.3 9.2 0.85 
D: 19<P<37 5.5 1.5 8.0 0.8 

 
• Földmunka gépek 

− 4 db kotró-homlokrakodó 74.0 kW/db 
− 2 db Bobcat 23.9 kW/db 
− 4 db döngölő béka 3.0 kW/db 
− 2 db kézi henger 4 kW/db 

A terület megközelítése: 4801. sz. Kaba-Sárrétudvari összekötő útról. 
A munkákhoz kapcsolódó személygépkocsi forgalom: 10 forduló/nap. 
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Forrás: Servet 2000 Kft. 

 
A tervezett hálózat 
 
A létesítmény főbb műszaki adatai: 
Helye: Sárrétudvari 063/19, 063/21-27 hrsz. 
Nyomóvezeték: 505 m DN200 KPE 100 PN 10 SDR 17 
 340 m DN160 KPE 100 PN 10 SDR 17 
Összesen: 845 m 
Szivattyú akna helye: Sárrétudvari 063/4 hrsz., EOVX = 214555m, EOVY = 814650 m 
Mérete: 2 m 
Anyaga: vasbeton 
Szivattyú: vízhozam 160 m3/h 
Teljesítmény: 34-45 kW 
 
Az öntözőcsövek fektetési munkák helyszíneit mutatja be az alábbi térkép. 
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A telepítési munkák során képződő por átlagos légköri viszonyok mellett a 
munkaterületen belül kiülepedik. Erős szelek nagyobb távolságra is elhordhatják a port, 
ekkor a porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell, ill. gondoskodni kell 
a felületi kiporzás minél kisebb mértéken tartásáról. A kiporzás a szállító járművek 
szállítófelületének takarásával, ill. az építési területek nedvesítésével csökkenthető. 
Az alkalmazni kívánt gépek jellemzőit a hasonló tevékenységeknél szokásosan 
működtetett gépek adatai alapján határoztuk meg. Az emissziós faktorokat figyelembe 
véve az emissziók az alábbi módon határozhatók meg: 
 
Emisszió = Emissziós faktor * Teljesítmény, 
ill. kén-dioxid esetében  
Emisszió = 2 * kéntartalom [kg/kg] *(fogyasztás), 
feltételezve, hogy az összes kén átalakul kén-dioxiddá az 22 SOOS ↔+ egyenlet szerint. 
A kén-tartalom a MOL által alkalmazott MSZ EN 590 szabvány szerint max. 0.01 g/kg (10 
mg/kg) üzemanyag1, amiből a fajlagos kén-dioxid emisszió a fentiek szerint 0.02 g SO2/kg 
üzemanyag. 
 
A dízelüzemű gépek üzemanyag fogyasztása 0.24 kg/kWh.2 

 
1 https://mol.hu/images/pdf/Vallalatiugyfeleknek/Uzemanyagok/Dizel_termeklap2011.pdf 
2 http://www.diracdelta.co.uk/science/source 
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A szakirodalom szerint3 a dízel üzemeltetésű munkagépek az alábbi fajlagos 
kibocsátásokat okozzák: 
 

Szennyező anyag Emissziós faktor 
[g/kWh] 

Szén-monoxid (CO) 5.00 
Kén-dioxid (SO2) 0.02 g SO2/kg üzemanyag 
Nem-metán illékony szerves vegyületek (NMVOC) 0.19 
Nitrogén-oxidok (NOx) 0.40 
Szilárd anyag (korom) 0.02 

 

Munkagép 

Névleges 
összes 
teljesítmény 

Fogyasztás SO2 CO NO2 CH Korom 
(PM) 

(kW) (kg/h) (g/h) 
4 db kotró-
homlokrakodó 296 71.0 1.421 1480 118 56.2 5.92 

2 db Bobcat 47.8 11.5 0.229 239 19 9.1 0.96 
4 db döngölő 12 2.9 0.058 60 4.8 2.3 0.24 
2 db 
kézihenger 8 1.9 0.038 40 3.2 1.5 0.16 

Összesen 363.8 87.3 1.746 1819 146 69.1 7.28 
 
A fenti táblázat adatai azt a légszennyező anyag mennyiségét jelentik, amit valamennyi 
gép kibocsátana, ha 100% teljesítmény-kapacitáson üzemelne. A gépek névleges 
teljesítményének kihasználása azonban a gyakorlatban 40 % körülinek vehető: 
 

Munkagép SO2 CO NO2 CH PM 
(g/h) 

4 db kotró-homlokrakodó 0.568 592 47.4 22.5 2.37 
2 db Bobcat 0.092 96 7.6 3.6 0.38 
4 db döngölő 0.023 24 1.9 0.9 0.10 
2 db kézihenger 0.015 16 1.3 0.6 0.06 
Összesen 0.698 727.600 58.208 27.649 2.910 

 
Az öntözött terület bruttó nagyságának (407.8 ha) figyelembe vételével a felületi fajlagos 
kibocsátások (g/s m2) az alábbiak szerint becsülhetők. 

Munkagép 
SO2 CO NO2 CH PM 

(g/s m2) 
4 db kotró-homlokrakodó 3.871E-11 4.032E-08 3.226E-09 1.532E-09 1.613E-10 
2 db Bobcat 6.251E-12 6.512E-09 5.210E-10 2.475E-10 2.605E-11 
4 db döngölő 1.569E-12 1.635E-09 1.308E-10 6.212E-11 6.539E-12 
2 db kézihenger 1.046E-12 1.090E-09 8.719E-11 4.141E-11 4.359E-12 
Összesen 4.758E-11 4.956E-08 3.965E-09 1.883E-09 1.982E-10 

 
3 http://www.dízelnet.com 
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A gépek a telepítési munkák során napi maximum 12 órát üzemelnek (6-18), így a 
munkagépekből várható napi átlagos kibocsátások: 

SO2 CO NO2 CH PM 
(kg/nap) 

0.00838 8.731 0.698 0.332 0.0349 
 
A munkagépek által okozott emissziók mellett számolni kell az ún. széleróziós 
porszennyezéssel, a kiporzással is. 
A szélerózió által elragadott szálló por mennyiségét az U. S. Environmental Protection 
Agency (U.S. EPA) irányelvei alapján határoztuk meg4.  
Az emissziós faktor ez esetben az alábbi egyenlet írja le: 

∑
=

=
N

i
if PkE

1
, 

ahol Ef az emissziós faktor [g/m2] 
k részecskemérettől függő szorzótényező, homok és egyéb, 30 µm-nál nagyobb 

részecskék esetén k = 1 
N a szél általi kiporzások éves száma 
Pi az ún. eróziós potenciál, amit az alábbi egyenlettel lehet leírni: 
P = 58(u* - ut*)2 + 25(u* - ut*) és P = 0, ha u* ≤ ut*, 
ahol u* az ún. frikciós sebesség, ami a porelragadáshoz szükséges [m/s] 

ut* a küszöbsúrlódási sebesség [m/s] 
u* értékét a sebességprofilból lehet kiszámítani: 

)(,ln
4.0

)( 0
0

*

zz
z
zuzu >=  

ahol u a szélsebesség [cm/s] a z észlelési magasságban (z=10 m), 
u* az ún. frikciós sebesség [cm/s], 
z0 a felületi érdesség [cm]; aktív mezőgazdasági területen z0=0,15 m; 
0.4 az ún. Kármán konstans 

3.15 m/s átlagos szélsebességnél a frikciós sebesség: 
u* = 0.4 * u(z)/[ln(z/z0)] = 0.4 * 315/ln(10/0,15) = 30.00 cm/s = 0.300 m/s 
A fenti irányelv alapján ut* = 1 m/s = 100 cm/s körülinek vehető, tehát e 
szélsebesség felett számíthatunk kiporzásra. Milyen mérőállomáson regisztrált 
szélsebességnél (z = 10 m =1000 cm) érjük ezt el? 
u(z) = (100/0.4) * ln(1000/15) = 1050 cm/s = 10.5 m/s = 38.0 km/h 
Ekkora vagy ennél nagyobb szélsebesség a térségben ritkán fordul elő. 
1.1 m/s talajközeli szélsebesség esetén, pl. 
P = 58(1,1 – 1,0)2 + 25(1,1 – 1,0) = 0,58 + 2.5 = 3.08 g/m2/év, ill. 0.26 g/m2 x 

30 nap. 
A terület 415000 m2-ére számítva ez 3.08 [g/m2/év] * 415000 m2 /8760 
[óra/év] = 145.9 g/h. 

 
4 Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area 
Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion 
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A porterhelés csökkenthető a munkák alatt a terület állandó földneves állapotban 
tartásával. 

A csőfektetés sebessége a tapasztalatok szerint 100 m/nap, azaz 2 m munkaterületi 
szélességgel számolva ez napi 200 m2 terület, egy 8 órás műszakban 25 m2/óra. 
 
A szükséges anyagokat a helyszínre szállító járműforgalom területen való 
közlekedése által okozott levegőterhelése 

Járművek által felvert por 

Ezt a típusú poremissziót az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) irányelvei 
alapján határoztuk meg5. 

c

ba

M
WskE

)2.0/(
)3/()12/(

= , 

ahol E a szemcseméret specifikus emissziós faktor [g/megtett km]; 
 s a felszíni anyag iszaptartalma (%), értéke 1.2 – 35% körüli; 
 W közepes járműtömeg [tonna] (az alkalmazni tervezett gépkocsik tömege 

üresen 16,9 tonna, terhelten 33,1 tonna); 
 M a felszíni anyag nedvességtartalma (%), értéke 0.03 – 20%; 
 k, a, b, c empirikus állandók; 

Az összes szálló porra (TSP) k = 2820 g/km 
a = 0.8 
b = 0.5 
c = 0.4 

A szállító járművek által felvert por tehát az alábbiak szerint becsülhető. Jól nedvesített 
útfelületek mellett feltételezhető, hogy s = 1,2 %, M = 20 %. 
Az alkalmazott járművek üresen okozott porterhelése: 
 

1,168
)2,0/20(

)3/9,16()12/2,1(2820
4,0

5,08,0

=
⋅⋅

=E  g/km. 

Terhelten várható porterhelés: 

3,235
)2,0/20(

)3/1,33()12/2,1(2820
4,0

5,08,0

=
⋅⋅

=E  g/km. 

A területen belül max. 2000 m távolságot kell megtennie a gépjárműveknek üres és rakott 
állapotban egyaránt. 
A gépjárművek által felvert por emissziója max. 5 km/h sebességet figyelembe véve az 
alábbiak szerint becsülhető: 
• üresen: 168.1 [g/km]*5 [km/h]*2 [km]/5 [km] = 0.336 kg/h 
• terhelten: 235.3 [g/km]*5 [km/h]*2 [km]/5 [km] = 0.471 kg/h 
 
A terület nedvesen tartásával ez a terheltség csökkenthető. 
 
A munkagépek és a szélerózió, valamint a járművek által felvert por eredő emissziói: 
 

 
5 Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area 
Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads 
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 SO2 CO NO2 CH PM TSPM 
(g/h) 

munkagépek 0.698 727.6 58.208 27.649 2.910  
szélerózió      145.9 
max. felvert por      471 
Összesen 0.698 727.6 58.208 27.649 2.91 616.9 

 
A munkagépek kipufogó gázaiból származó, a területre vonatkozó fajlagos szennyező 
anyag kibocsátások tehát: 
 

SO2 CO NO2 CH PM TSPM 
(g/m2 s) 

4.672E-10 4.870E-07 3.896E-08 1.851E-08 1.948E-09 4.129E-07 
 
A kivitelezési munkákhoz kötődő járműforgalom kipufogógázaiból származó 
levegőterhelések 
 
A Közlekedéstudományi Intézet 2006-ban megjelent tanulmánya szerint a fajlagos 
gépjármű emissziók 50 km/h sebességnél az alábbiak: 

Jármű 
CO CH (FID) NO2 SO2 PM CO2 

g/km/jármű 

személygépkocsi 10.1 1.57 1.42 0.00709 0.105 166.9 

autóbusz 9.56 0.953 5.46 0.121 1.63 873.2 
tehergépjármű 
>3.5 t 22.69 2.40 8.39 0.152 2.55 1099.4 

 
A telepítési munkákkal összefüggő gépjármű forgalmat az alábbiak szerint becsülhetjük: 
4 (2 forduló) teherautó naponta, ill. dolgozói autók max. 8 db (2x4) kisbusz/nap oda-
vissza. 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Az országos közutak 2023. évre vonatkozó 
keresztmetszeti forgalma országos közúthálózat átlagos napi forgalma összesítő 
táblázatok, II. kiadás” (Budapest, 2024. szeptember) c. kiadványa összefoglalása alapján 
az érintett utakon az alábbi gépjárműforgalmat számlálták. 
 

Útszakasz 
Személygépkocsi + 

kisteher(<3,5 t) 
Tehergépkocsi 

(>3,5 t) Autóbusz Összesen 

jármű/nap 
4801. út 0 + 000 
km - 14 + 716 km  907 176 7 1116 

 
A mértékadó órai forgalom (MÓF) az alábbi módon határozható meg: 

MÓF= 0,92*Jármű/nap/16 
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Útszakasz 
Személygépkocsi + 

kisteher(<3,5 t) 
Tehergépkocsi 

(>3,5 t) Autóbusz Összesen 

jármű/óra 
4801. út 0 + 000 km 
- 14 + 716 km  53.65 10.12 0.40 64.17 

 
A jelenlegi forgalom eredő összes kibocsátása: 

Útszakasz 
CO CH 

(FID) NO2 SO2 PM CO2 

g/km/h 
4801. út 0 + 000 km - 14 + 716 km  639 91 139 1.37 22.1 16105 

 
A telepítéshez kapcsolódó forgalom: 

• napi 8 személyautó  
• napi 4 db nehéz tehergépjármű  

 

Útszakasz 
Személygépkocsi 

(<3,5 t) 
Tehergépkocsi 

(>3,5 t) Összesen 

jármű/nap 
4801. út 0 + 000 km - 14 + 716 km  8 4 12 
 

MÓF= Jármű/nap/8 (6-18:00 óra közötti munkavégzéssel) 

Útszakasz 
Személygépkocs

i (<3,5 t) 
Tehergépkocsi 

(>3,5 t) Összesen 

jármű/óra 
4801. út 0 + 000 km - 14 + 716 km  1.00 0.50 1.50 

 
A kivitelezés ideje alatti eredő órai forgalom (MÓF) az alábbi: 
 

Útszakasz 
Személygépkocsi 

(<3,5 t) 
Tehergépkocsi 

(>3,5 t) Autóbusz Összesen 

jármű/óra 
4801. út 0 + 000 km - 14 + 716 
km  54.65 11.12 0.40 65.67 

Várható forgalomnövekedés, % 1.86% 4.94% 0.00% 2.34% 
 
A kivitelezés alatt várható eredő közlekedés összes kibocsátása: 
 

Útszakasz 
CO CH 

(FID) NO2 SO2 PM CO2 

g/km/h 
4801. út 0 + 000 km - 14 + 716 km  645 92 141 1.40 22.5 16336 

 
A telepítéshez kötődő forgalom, ami része a teljes forgalomnak, nem befolyásolja 
lényegesen az érintett utak által okozott levegőterhelést, ami a lakossági és egyéb fűtés, 
levegőterhelés mellett, a fő alakítója a vizsgált terület levegőminőségének. 
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A telepítéskor várható emisszió terjedése (hatásterület) és a levegőminőségre 
gyakorolt hatása 
 
A levegő védelmével kapcsolatos 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban 
Ltr.) 2.§. 12. c) pontja alapján az alábbi módon határozhatjuk meg a tevékenység 
közvetlen hatásterületét: 
„12c. helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható 
azon legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek 
hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott – műszaki becsléssel meghatározható 
– légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a 
talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a 
vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás 
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb, vagy 
d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő vagy 

annál nagyobb;” (utóbbi nem releváns) 
 
Alap levegőterheltség 
 

 
SO2 CO NO2 CH PM10 TSPM 

µg/m3 
1 órás határérték (PM10-nél 24 
órás) 250 10000 100 - 50 200 

Alapterheltség 7.5 450 12 0 12 36 
Terhelhetőség 242.5 9550 88 - 38 164 
A-feltétel 25 1000 10 - 5 20 
B-feltétel 48.5 1910 17.6 - 7.6 32.8 
C-feltétel A maximális érték 80%-a 

A számításokat a hatástávolság.exe programmal, az MSZ 21457 és MSZ 21459 alapján 
u=2.94 m/s átlagos szélsebesség, z0=0.15 m (mezőgazdasági terület), a leggyakoribb 
semleges légköri stabilitási (S=6) paraméterekkel végeztük el: 
 
Az alábbi bemenő adatokkal számoltunk. 
 

 
 
A számításokat elvégeztük a terület Sárrétudvarihoz legközelebbi pontjait figyelembe 
véve. 
SO2 
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NOx 
 

 
PM10 
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Összes szálló por (TSPM) 
 

 
 
El nem égett szénhidrogének (CH) 
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A közlekedés által okozott levegőterheltség a telepítés alatt 
 
Az előző fejezetben megbecsültük a telepítéshez kötődő közlekedésből eredő összes 
forgalmat és kibocsátásokat. 
 
A jelenlegi órai forgalom (MÓF): 
 

Útszakasz 
Személygépkocsi + 

kisteher(<3,5 t) 
Tehergépkocsi 

(>3,5 t) Autóbusz Összesen 

jármű/óra 
4801. út 0 + 000 km 
- 14 + 716 km  53.65 10.12 0.40 64.17 

 
A jelenlegi összes kibocsátás: 
 

Útszakasz 
CO CH (FID) NO2 SO2 PM CO2 

g/km/h 

4801. út 0 + 000 km 
- 14 + 716 km  

639 91 139 1.37 22.1 16105 
mg/m/s 

0.1774 0.0253 0.0386 0.00038 0.0061 4.4736 
 
A kivitelezés ideje alatti eredő órai forgalom (MÓF): 

Útszakasz 
Személygépkocsi 

(<3,5 t) 
Tehergépkocsi 

(>3,5 t) Autóbusz Összesen 

jármű/óra 
4801. út 0 + 000 km - 14 + 716 
km  54.65 11.12 0.40 65.67 

Várható forgalomnövekedés, % 1.86% 4.94% 0.00% 2.34% 
 
A kivitelezés alatti eredő közlekedés összes kibocsátása: 
 

Útszakasz 
CO CH (FID) NO2 SO2 PM CO2 

g/km/h 

4801. út 0 + 000 km 
- 14 + 716 km  

645 92 141 1.40 22.5 16336 
mg/m/s 

0.1793 0.0256 0.0392 0.00039 0.0062 4.5378 
 
Az MSZ 21459/2:1981 szabvány alapján elvégeztük az érintett útvonalon közlekedő 
járművek légszennyező hatásának számításait. 
A vizsgált útvonal szennyező anyag kibocsátásainak számítása a következő módon 
lehetséges:  

3
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106.3 ⋅
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ahol: Ei a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag 

kibocsátása az i-edik szennyező anyag komponensből [mg/s m]; 
 eij a j-edik járműfajta kibocsátása az i-edik szennyező anyag 

komponensből a járműfolyam tényleges sebességénél [g/km] 
 nj a járműfolyam járműszáma az adott járműtípusból (j=1 - 

személygépkocsi, j=2 - 3,5 t-nál nagyobb tömegű tehergépjármű, j=3 
- autóbusz) [db/óra]; 

 1/3.6*103 a [g/km óra] és a [mg/s m] közötti váltószám. 
 
Folytonos vonalforrás esetén a rövid idejű átlagolási időtartamra (1 óra) vonatkozó 
koncentráció számítása az út tengelyétől szélirányba számított távolság függvényében, 
felszín közeli receptor pontban, ha eltekintünk az ülepedéstől és a kémiai átalakulástól 
(ez a legrosszabb eset), az alábbi egyenlettel történik: 
 

zv

i
i u

EC
σαπ ⋅⋅

⋅
⋅=
sin

10002 , 

 
ahol: Ci az i-edik szennyező anyag koncentrációja [µg/m3]; 
 Ei a vonalforrás i-edik szennyező anyag emissziója [mg/s m]; 
 α a szélirány és az út által bezárt szög [°]; 
 σzv folytonos vonalforrás esetén a függőleges turbulens szóródási együttható 

[m]; 
 ( )22

0 zzzv σσσ += , 
 ahol  σz0 a függőleges irányú kezdeti szóródási együttható, 

gépjárművek esetén σz0 = 1,5 m 
 σz a függőleges irányú kezdeti szóródási együttható6 [m] és 

)35.2(exp55.1

0
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ahol H a kibocsátás effektív magassága [m], gépkocsi 
esetén H=0.3 m; 

 x az út tengelyétől mért távolság [m]; 
 z0 a vizsgált területen az érdességi paraméter [m]; 
 p a szélprofil egyenlet kitevője, értéke a stabilitási 

indikátortól függ. 
 
A számításokat az alábbi adatokkal végeztük el. 

Légköri stabilitás:  S= 6 normális, p=0.282 
Átlagos felületi érdesség:  z0= 0.15 m – aktív mezőgazdasági 
terület 
Átlagos szélsebesség:  u = 2.94 m/s 
A szélirány és az út által bezárt szög:  α = 45° (az uralkodó ÉNY szélirányt 

vettük alapul) 

 
6 MSZ 21457/4-80. Légszennyező anyagok transzmissziós paraméterei. A turbulens szóródás mértékének 
meghatározása. 
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A számítások eredményeit az alábbi ábrák szemléltetik. 
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Összefoglalva a telepítés hatástávolságait: 
A kivitelezési munkák során a légtérbe kerülő szennyezés levegőtisztaság-védelmi 
hatásait együttesen értékelve, hogy e hatás a környezetre elviselhető mértékű, a vizsgált 
területen az átlagos levegőterheltség minden komponens tekintetében határérték alatt 
várható. 
A kivitelezés alatti várható átlagos egy órás terheltség alakulását foglalja össze az alábbi 
táblázat. 
 

Anyag Max. Max. 
táv A A 

táv. B B 
táv. C C 

táv. 

Átlag 
1000 m-
en belül 

µg/m3 m µg/m3 m µg/m3 m µg/m3 m µg/m3 
SO2 0.0299 7 25 - 48.5 - 0.0239 15 0.00286 
CO 31.1 7 1000 - 1910 - 24.9 15 2.98 
NOx 2.50 7 20 - 37.6 - 2.00 15 0.239 
PM10 0.123 6 5 - 7.6 - 0.0984 13 0.0111 
TSPM 26.1 6 20 14 32.8 - 20.9 13 2.35 
CH 1.18 7 - - - - 0.944 15 0.113 

 
A kivitelezés során a munkavégzések levegőre gyakorolt hatása viselhető mértékű, 
kevesebb mint 10%-kal növeli meg a levegő alapterheltségét. 
A kivitelezés helyszínein várható közvetlen hatástávolság 13-15 m. 
A fenti hatások a munka végeztével megszűnnek. 
Az alábbi térképen ábrázoltuk a nyomvonal menti hatástávolságok mértani helyét. 
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A munkák során nem várható a lakott területek jelentős szennyező anyag terheltsége. 
A telepítési munkákhoz kapcsolódó közlekedés csak csekély részben befolyásolja a 4801. 
sz. út által jelenleg is okozott levegőterheltséget. 
 
Az üzemelés során várható levegőterhelések 
A tervezett öntöző vezeték vízbázisa a Farkas-ér, melyből egy 840 m hosszú 
öntözővezeték szállítja a vizet a körforgó rendszerű öntözőberendezések 
centerközéppontjába.   
Az öntözővíz a Farkas-érből gravitációs úton jut el a szivattyúaknába, ahonnan a vasbeton 
aknában elhelyezett szivattyúk (2db) juttatják tovább az 840 m hosszú öntözővezetékbe. 
A KPE öntözővezetékek hegesztéssel kerülnek összekapcsolásra. 
 
Szivattyú adatai:  
Típusa: Gundfos SP.-160.3   
Teljesítmény: 34-45 KW  
Szivattyú fordulat szám: 2900 rpm  
Névleges térfogatáram : 160 m³/h  
Szükséges térfogatáram: 151,4 m³/h  
Névleges szállítómagasság: 61 m   
Szükséges belépő nyomás a körforgó centerközepében: 2,1 bar  
 
Motortípus: FRANKLIN  
Névleges teljesítmény - P2: 37 kW  
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2): 37 kW  
Névleges fordulatszám: 2850-2870-2880 rpm  
Kipufogó magassága: 2 m 
Kipufogó átmérője: 0.100 m 
Kipufogó gáz hőmérséklete: 500 °C 
Kipufogógáz mennyisége: 427 m3/h 
 
A dízelüzemű gépek üzemanyag fogyasztása 0.24 kg/kWh.7 
A szakirodalom szerint8 a dízel üzemeltetésű munkagépek az alábbi fajlagos 
kibocsátásokat okozzák: 
 

Szennyező anyag Emissziós faktor 
[g/kWh] 

Szén-monoxid (CO) 5.00 
Kén-dioxid (SO2) 0.02 g SO2/kg üzemanyag 
Nem-metán illékony szerves vegyületek (NMVOC) 0.19 
Nitrogén-oxidok (NOx) 0.40 
Szilárd anyag (korom) 0.02 

 

Motor 
Névleges 
teljesítmény Fogyasztás SO2 CO NOx NMVOC Korom 

(PM) 
(kW) (kg/h) (g/h) 

 
7 http://www.diracdelta.co.uk/science/source 
8 http://www.dízelnet.com 
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Franklin 37 8.88 0.1776 185 14.8 7.03 0.74 
 
Az Ltr. 2.§. 14. pontja alapján az alábbi módon határozhatjuk meg a tevékenység közvetlen 
hatásterületét: 
„14. helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon 
legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett 
kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező pontforrás 
környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya 
tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-
változás 
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb, vagy 
d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő vagy 

annál nagyobb;” (nem releváns ebben az esetben) 
 
Alap levegőterheltség 
 

 
SO2 CO NO2 NMVOC PM10 

µg/m3 
1 órás határérték (PM10-nél 24 
órás) 250 10000 100 - 50 

Alapterheltség 7.5 450 12 0 12 
Terhelhetőség 242.5 9550 88 - 38 
A-feltétel 25 1000 10 - 5 
B-feltétel 48.5 1910 17.6 - 7.6 
C-feltétel A maximális érték 80%-a 

A számításokat a hatástávolság.exe programmal, az MSZ 21457 és MSZ 21459 alapján 
u=2.94 m/s átlagos szélsebesség, z0=0.15 m (mezőgazdasági terület), a leggyakoribb 
semleges légköri stabilitási (S=6) paraméterekkel végeztük el: 
 
A motor levegőkörnyezeti hatásait a hatastavolsag.exe programmal becsültük. 
 
Bemeneti adatok: 
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SO2 

 
 
CO 
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NOx 

 
 
PM10 
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NMVOC 
 

 
 
Összefoglalás 
 
Az öntözés levegőkörnyezeti hatásait a szivattyút hajtó dízel motor kibocsátásai okozzák. 
Az elvégzett elemzés az alábbi egy órás terheltségeket okozza. 
 

Anyag Max. Max. 
táv A A 

táv. B B 
táv. C C 

táv. 

Átlag 
1000 m-
en belül 

µg/m3 m µg/m3 m µg/m3 m µg/m3 m µg/m3 
SO2 0.0382 38 25 - 48.5 - 0.0306 61 0.00493 
CO 39.8 38 1000 - 1910 - 31.8 62 5.14 
NOx 3.19 38 20 - 37.6 - 2.55 61 0.411 
PM10 0.147 38 5 - 7.6 - 0.118 61 0.0188 
NMVOC 1.51 38 - - - - 0.195 61 0.195 

 
A motor üzemeltetése nem okoz jelentős levegőterhelést és terheltséget. 
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A felhagyás során várható levegőkörnyezeti hatások 
A felhagyás során a telepítés alatt becsültekhez hasonló levegőterhelésekkel lehet 
számolni, ami átmeneti jellegű. 
 
Az üzemelés klímakockázati vizsgálata 
 
A 314/2005. (XII.25.) Korm rendelet 4. sz. melléklete 1. pontja h) alpontja szerint9 
 
h) az éghajlatváltozással összefüggésben  
 
ha) a b) pontban számításba vett változatoknak az éghajlatváltozással szembeni 
érzékenységére vonatkozó elemzése (a továbbiakban: érzékenységelemzés) 
 
Érzékenységi fokozatok: magas, közepes, alacsony 
 

 
9 https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektek-klimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez útmutató 
alapján 
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Éghajlati paraméter változása 
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1. Felszíni levegő 
átlaghőmérsékletének 
lassú növekedése  

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

2. Nyári napok számának 
növekedése (napi max. > 
25 °C)  

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

3. Fagyos napok számának 
csökkenése (napi min. <0 
°C) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

4. Hőségnapok számának 
növekedése (napi 
maximum ≥ 30 °C) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

5. Trópusi éjszakák 
számának növekedése 
(napi minimum ≥ 20 °C) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

6. Hőhullámos napok 
számának növekedése 
(napi középhőmérséklet 
> 25 °C) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

7. Átlagos napi hőingás 
növekedése (napi 
maximum és minimum 
különbsége, °C) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

8. Éves csapadékmennyiség 
csökkenése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
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Éghajlati paraméter változása 
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9. Csapadékos napok 
számának csökkenése 
(napi csapadékösszeg ≥ 1 
mm, %) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

10. Átlagos napi 
csapadékosság 
növekedése (csapadékos 
napok átlagos csapadéka, 
mm/nap) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

11. Max. száraz időszak 
hosszának növekedése 
(leghosszabb időszak, 
amikor a napi 
csapadékösszeg <1 mm, 
nap) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

12. Max. nedves időszak 
hosszának változása 
(leghosszabb időszak, 
amikor a napi 
csapadékösszeg ≥ 1 mm, 
nap) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 



SERVET-2000 Kft. 
Sárrétudvari 063/4 és 063/19-28 hrsz alatti ingatlanokon öntözőtelep korszerűsítése 

Előzetes vizsgálati dokumentáció 
78/110 

Éghajlati paraméter változása 
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13. 20 mm-t elérő csap. 
napok számának 
növekedése (napok 
száma, amikor a napi 
csapadékösszeg ≥ 20 mm, 
nap) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

14. Felszíni vizek 
átlaghőmérsékletének 
lassú növekedése 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

15. Csapadék évszakos 
eloszlásának változása alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

16. Megnövekedett UV 
sugárzás, csökkent 
felhőképződés 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

17. Felhőszakadási (viharos 
időjárási) események 
számának és 
intenzitásának 
növekedése 

közepes közepes közepes közepes alacsony alacsony 

18. Villámárvíz előfordulási 
gyakoriságának és 
intenzitásának 
növekedése 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
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19. Árhullámok 
gyakoriságának és 
intenzitásának 
növekedése 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

20. Belvíz kialakulásának 
gyakoriságának 
növekedése 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

21. Vízkészletek csökkenése 
(vízfolyások nyári kisvízi 
készletének csökkenése, 
tavak alacsony vízállású 
időszakainak gyakoribbá 
válása, felszín alatti 
vízkészletek csökkenése) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

22. Aszály gyakoribb 
előfordulása alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

23. Tömegmozgás gyakoribb 
előfordulása alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

24. Erdőtüzek 
gyakoriságának 
növekedése 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

25. Szélsebesség, vihar közepes közepes közepes közepes alacsony alacsony 
 
A fenti közepes érzékenységek estén az energia- és vízellátás akadozhat, melynek kijavítása, 
helyreállítása (a mértékétől függően) néhány nap. 
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hb) a telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése 
 

Éghajlati paraméter Kitett területek Értékelés 
1. Felszíni levegő 

átlaghőmérsékletének lassú 
növekedése  

Magyarország teljes területe, fokozottan az 
Alföld és a Dunántúli-dombság, valamint a 
nagyvárosok 

nincs 

2. Hőhullámok gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

Magyarország teljes területe, fokozottan az 
Alföld és a nagyvárosok, kisebb mértékben, 
de fokozottan a Kisalföld 

alacsony 

3. Felszíni vizek 
átlaghőmérsékletének lassú 
növekedése 

Magyarország teljes területe, fokozottan az 
Alföld 

nincs 

4. Csapadék intenzitásának 
növekedése 

Magyarország teljes területe, fokozottan az 
Északi-középhegység, valamint a Dunántúli-
középhegység és a Dunántúli-dombság 
területei 

alacsony 

5. Éves csapadékmennyiség 
csökkenése 

Magyarország teljes területe, fokozottan az 
Alföld 

nincs 

6. Csapadék évszakos eloszlásának 
változása Magyarország teljes területe nincs 

7. Aszályos időszakok hosszának 
növekedése 

Magyarország teljes területe, fokozottan az 
Alföld, valamint olyan területek, ahol a 
vízkészletek szennyezettek, illetve az 
igénybevételük jelenleg is fokozott 

nincs 

8. Hideg szélsőségek 
csökkenése/csökkenés a fagyos 
napok számában 

Magyarország teljes területe 
nincs 

9. Megnövekedett UV sugárzás, 
csökkent felhőképződés Magyarország teljes területe nincs 

10. Viharos időjárási események 
számának és intenzitásának 
növekedése 

Magyarország teljes területe, fokozottan a 
Bakony és a Vértes 

alacsony 

11. Évszakra nem jellemző időjárás 
gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése 

Magyarország teljes területe 
alacsony 

12. Villámárvíz előfordulási 
gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése 

Magyarország teljes területe az Alföld és a 
Kisalföld kivételével, fokozottan az Északi-
középhegység, valamint a Dunántúli-
középhegység, a Dunántúli-dombság és az 
Alpokalja területein, valamint városi 
területeken 

közepes 

13. Belvízgyakoriságának kialakulása 
növekszik 

Magyarország teljes területe, domborzati és 
talajviszonyoktól, talajhasználattól függően, 
fokozottan az Alföldön 

közepes 

14. Árhullámok gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

Folyók mentén (különösen a Tisza teljes 
hossza, a Duna alföldi szakasza, a Kőrös és 
mellékágai, a Rába, a Dráva egyes szakaszai) 

közepes 

15. Erdőtüzek gyakoriságának 
növekedése Hegyvidéki, dombos területeken nincs 

16. Tömegmozgás gyakoribb 
előfordulása Hegyvidéki, dombos területeken nincs 

17. Szélsebesség, vihar előfordulása Hegyvidéki, dombos területeken alacsony 
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hc) az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése 
 

  Kitettség 
  Alacsony Közepes Magas 

Ér
zé

ke
ny

sé
g Alacsony Alacsony Alacsony Közepes 

Közepes Alacsony Közepes Magas 

Magas Közepes Magas Magas 
 

 
Az előző pontokban szereplő érzékenység és kitettség összevetése alapján a hatások a területen 
legfeljebb az alacsony kategóriába eshetnek. 
 
hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában készített 
kockázatértékelés 

 Hatás/következmény nagyságrendje 
1 

Jelentéktelen 
2 

Kicsi 
3 

Közepes 
4 

Nagy 
5 

Katasztrofális 
Eszközökben 
keletkezett kár 
(műszaki, 
üzemeltetési) 

A hatás a 
normális 
üzemmeneten 
belül kezelhető 

A hatás 
üzletmenet 
folytonosság 
menedzsmente
n keresztül 
kezelhető 

Egy komoly 
esemény, mely 
sürgősségi 
üzletmenet-
folytonossági 
intézkedéseket 
igényel 

Egy kritikus 
esemény, mely 
kivételes 
üzletmenet-
folytonossági 
intézkedéseket 
igényel 

Katasztrófa az 
eszköz/hálózat 
összeomlásához 
vezethet 

Biztonság és 
egészség 

Elsősegélynyúj-
tást igényel 

Kisebb sérülés, 
mely orvosi 
ellátást igényel, 
esetlegesen 
átmenetileg 
korlátozott 
munkaképes-
séggel 

Súlyos sérülés, 
mely a munka 
elvesztésével 
járhat 

Komoly, illetve 
többszörösen 
sérült, 
maradandó 
sérülés vagy 
fogyatékosság 

Egy vagy több 
haláleset 

Környezet Nincs hatással a 
környezet 
kiindulási 
állapotára. 
Lokalizált pont 
forrása, 
helyreállítás nem 
szükséges 

Lokalizált hatás 
a projekt 
helyszínén/üze
men belül, 
Helyreállítás 1 
hónapon belül 
lehetséges. 

Mérsékelt károk 
esetleges 
szélesebb körű 
hatással. 
Helyreállítás 1 
év. 

Jelentős károk, 
helyi hatás. 
Helyreállítási idő 
1 évnél hosszabb. 
A 
környezetvédel-
mi előírásoknak 
történő 
megfelelés 
sikertelen. 

Jelentős károk 
kiterjedt hatással. 
Helyreállítási idő 
1 évnél hosszabb. 
Teljes 
helyreállítás nem 
lehetséges. 

Társadalom Nincs társadalmi 
hatás. 

Helyi, átmeneti 
társadalmi 
hatások 

Helyi, hosszú 
távú társadalmi 
hatás 

Szegény és 
sérülékeny 
társadalmi 
csoportok 
megvédése 
sikertelen. 
Országos szintű 
hosszú távú 
társadalmi hatás. 

Társadalmi 
elégedetlenség. 
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum NAGY
HAJNAL ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.06.05. 13.53.03


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: NAGY HAJNAL
Születési hely: SZÉKELYUDVARHELY
Születési dátum: 1967.01.12.
Anyja neve: BENCZE MÁRTA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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