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A SERVET2000 Kft. (4174 Sarrétudvari, Vasut u. 46.) a Sarrétudvari 063/4 és 063/19-
28 hrsz. alatti ingatlanokon ontoz6telep korszer(sitése érdekében inditott el6zetes
vizsgalati eljarasban az alabbi kiegészitéseket tesszik.

1. Nyilatkozzon arrol, hogy a tervezett beruhazas nagyberuhazasnak mindsul-e.

Atervezett beruhazas nem mindsul nagyberuhazasnak, a bekerulési 6sszeg nettd 300
millio Ft.

2. Mutassa be az 6ntoz6telep mikodése kapcsan a teher és személyszallitas je-
lenlegi, korszerdUsités el&tti nagysagrendjét.

A fejlesztés el6tt technikaval az 6ntdzési idészakban az 6nt6z6 csoveket ki kell szalli-
tani és 0sszeépiteni, a csévelédodbos ontozdket ki kell vontatni a tertletre, a dobrol
ki kell htizni s csovet. Ez tobb embernek (3-4) és 1-2 er6gépnek az 6sszehangolt mun-
kaja kell, akar 2-3 napig. Ez a vegetacios id6szak végén az elbontasa a rendszernek és
elpakoldsa, ugyan ennyi ember munkdja.

Az Gzemel6 rendszer ellatdsat és fellgyeletét napi 1 ember végzi.

3. Mutassa be a telepitési hely lehatarolasat térképen, megjelolve a telepitési
hely szomszédsagaban meglévé vagy — a telepulésrendezési tervekben sze-
replé — tervezett terilet-felhasznalasi modokat.

A Sarrétudvari Nagykozség Onkormanyzata Képvisel6-testiletének 8/2023. (III. 31.) onkor-
manyzati rendelete a SARRETUDVARI NAGYKOZSEG HELYI EPITESI SZABALYZATAROL 1. sz.
melléklete szerint a telepitéssel érintett teriiletek Ma besorolasba tartoznak.



.M&" 6vezet Altalanos mezégazdaségi teriilet

41.8 (1) A terméfold mennyiségi és mindségi védelmét, a mezbgazdasagi termelés, a novénytermesztés, az &llattenyésztés, tovabba az ezekkel kapcsolatos
termékfeldolgozas és terménytarolas igényeit egységesen szolgald tertiletek. Az altalanos mezégazdasagi teriilet alapvet&en az arutermel6 célt szolgalo telkekbél

all, amely jellemz&en szanto, valamint szanto, kert, sz616 és gyiimolcsds miivelési dgban vegyesen szerepel az ingatlan-nyilvantartasban.
(2) Az bvezetben a novénytermesztés, az allattartas, az allattenyésztés és a halgazdalkodas, tovabba az ezekkel kapcsolatos termék feldolgozasara, tarolasara és

szamban létesithet6.
(3) Az 6vezetben az (2) bekezdésben felsorolt rendeltetésekhez tartozo épiileteken kivil elhelyezhetd és nem elhelyezhets tovabbi épiiletek felsorolasat a HESZ 4.

melléklete tartalmazza.
(4) A HESZ 3. mellékletében kialakithat6 legkisebb telekteruletre, szélességre, mélységre, éptlet- magassagra meghatarozott, * kedvezményes paraméter feltételei

a) A feltételekhez kotott, legnagyobb éptiletmagassag csak nem laké rendeltetés(i épuiletek esetében megengedett.
b) A feltételekhez kotott, beépithet6 legkisebb telektertilet birtokkézpont alakitasa esetében alkalmazhato.




4. Mutassa be, hogy a tervezett tevékenység kornyezetterhelését és kdrnyezet-
igénybevételét (hatotényezbk) azok varhatd mértékének elézetes becslésével
a tevékenység szakaszaiként.
4.1. LevegGtisztasagvédelem

4.1.1. Létesités
A telepitési munkak soran képz4do por atlagos 1égkori viszonyok mellett a munkateriileten beliil ki-
iilepedik. Erds szelek nagyobb tavolsagra is elhordhatjak a port, ekkor a porképzddéssel jaré mun-
kafolyamatokat sziineteltetni kell, ill. gondoskodni kell a feliileti kiporzas minél kisebb mértéken tar-
tasarol. A kiporzas a szallité jarmivek szallitofeliiletének takarasaval, ill. az épitési teriiletek nedve-
sitésével csokkenthetd.
Az alkalmazni kivant gépek jellemzdit a hasonlé tevékenységeknél szokasosan miikodtetett gépek
adatai alapjan hataroztuk meg. Az emisszios faktorokat figyelembe véve az emissziok az alabbi mo-
don hatarozhaték meg:

Emisszié = Emisszios faktor * Teljesitmény,

ill. kén-dioxid esetében

Emisszié = 2 * kéntartalom [kg/kg] *(fogyasztas),

feltételezve, hogy az 6sszes kén atalakul kén-dioxidda az S + 0, & S0, egyenlet szerint.

A kén-tartalom a MOL altal alkalmazott MSZ EN 590 szabvany szerint max. 0.01 g/kg (10 mg/kg)
lizemanyag?!, amibdl a fajlagos kén-dioxid emisszi6 a fentiek szerint 0.02 g SO2/kg lizemanyag.

A dizellizem gépek lizemanyag fogyasztasa 0.24 kg/kWh.2
A szakirodalom szerint3 a dizel tizemeltetésii munkagépek az alabbi fajlagos kibocsatasokat okozzak:

. Emisszids faktor
Szennyezd anyag
[g/kWh]
Szén-monoxid (CO) 5.00
Kén-dioxid (SO2) 0.02 g SO2/kg lizemanyag
Nem-metan illékony szerves vegyiiletek (NMVOC) 0.19
Nitrogén-oxidok (NOx) 0.40
Szilard anyag (korom) 0.02
Névleges
. . ; Korom
; dsszes telje- | Fogyasztds soz2 co NO: | CH
Munkagép L, (PM)
sitmény
(kW) (kg/h) (a/h)
4 db kotré-
, 296 71.0 1.421 | 1480 | 118 | 56.2 5.92
homlokrakodé
2 db Bobcat 47.8 11.5 0.229 239 19 9.1 0.96
4 db dongols 12 2.9 0.058 60 4.8 2.3 0.24
2 db kézihen-
8 1.9 0.038 40 3.2 1.5 0.16
ger
Osszesen 363.8 87.3 1.746 | 1819 | 146 | 69.1 | 7.28

1 https://mol.hu/images/pdf/Vallalatiugyfeleknek/Uzemanyagok/Dizel_termeklap2011.pdf
2 http://www.diracdelta.co.uk/science/source
3 http://www.dizelnet.com



A fenti tablazat adatai azt a 1égszennyez anyag mennyiségét jelentik, amit valamennyi gép kibocsa-
tana, ha 100% teljesitmény-kapacitadson tizemelne. A gépek névleges teljesitményének kihasznalasa
azonban a gyakorlatban 40 % koriilinek vehet6:

) soz | co |no: | cH PM

Munkagép
(a/h)

4 db kotré-homlokrakodé 0.568 592 47.4 22.5 2.37
2 db Bobcat 0.092 96 7.6 3.6 0.38
4 db d6ngol6 0.023 24 1.9 0.9 0.10
2 db kézihenger 0.015 16 1.3 0.6 0.06
Osszesen 0.698 727.600 58.208 27.649 | 2.910

Az 6ntozott teriilet bruttd nagysaganak (407.8 ha) figyelembe vételével a feliileti fajlagos kibocsata-
sok (g/s m2) az alabbiak szerint becsiilhetdk.

S0; co NO: CH PM
Munkagép
(9/s m?)
4 db kotré-homlokrakodd 3.871E-11 4.032E-08 3.226E-09 1.532E-09 1.613E-10
2 db Bobcat 6.251E-12 6.512E-09 5.210E-10 2.475E-10 2.605E-11
4 db dongolé 1.569E-12 1.635E-09 1.308E-10 6.212E-11 6.539E-12
2 db kézihenger 1.046E-12 1.090E-09 8.719E-11 4.141E-11 4.359E-12
Osszesen 4.758E-11 4.956E-08 | 3.965E-09 | 1.883E-09 | 1.982E-10

A gépek a telepitési munkak soran napi maximum 12 érat tizemelnek (6-18), igy a munkagépekbdl
varhat6 napi atlagos kibocsatasok:

502 co NO2 CH PM
(kg/nap)
0.00838 8.731 \ 0.698 | 0.332 \ 0.0349

A munkagépek altal okozott emissziok mellett szamolni kell az Gn. szélerdzios porszennyezéssel, a
kiporzassal is.

A széler6zid altal elragadott szallé por mennyiségét az U. S. Environmental Protection Agency (U.S.
EPA) irdnyelvei alapjan hataroztuk meg*.

Az emisszios faktor ez esetben az alabbi egyenlet irja le:

L, = kin ,
i=1

ahol  Ef azemisszios faktor [g/m?]

4 Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and
Area Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion



k  részecskemérettdl fiiggd szorzétényezo, homok és egyéb, 30 um-nal nagyobb részecs-
kék esetén k=1
N  aszél altali kiporzasok éves szama
Pi  azun. erdzids potencidl, amit az alabbi egyenlettel lehet leirni:
P = 58(u* - ur*)Z + 25(u* - ut*) és P = 0, ha u* <ut*,
ahol  u* azun. frikcids sebesség, ami a porelragadashoz sziikséges [m/s]
ut* a kiiszobsurlodasi sebesség [m/s]
u* értékét a sebességprofilbdl lehet kiszamitani:
u z
u(z) = 04 In -, (z>zy)
ahol u aszélsebesség[cm/s] a z észlelési magassagban (z=10 m),
u* azun. frikciés sebesség [cm/s],
zo a feliileti érdesség [cm]; aktiv mez6gazdasagi teriileten zo=0,15 m;
0.4 azin. Kdrman konstans

3.15 m/s atlagos szélsebességnél a frikcids sebesség:

u*=0.4 *u(z)/[In(z/z0)] = 0.4 *315/In(10/0,15) = 30.00 cm/s = 0.300 m/s

A fenti irdnyelv alapjan ur* = 1 m/s = 100 cm/s koriilinek vehet6, tehat e szélsebesség felett
szamithatunk kiporzasra. Milyen méréallomdason regisztralt szélsebességnél (z = 10 m
=1000 cm) érjiik ezt el?

u(z) = (100/0.4) *In(1000/15) = 1050 cm/s = 10.5 m/s = 38.0 km/h

Ekkora vagy ennél nagyobb szélsebesség a térségben ritkan fordul elé.

1.1 m/s talajkozeli szélsebesség esetén, pl.

P=58(1,1-1,0)2+25(1,1-1,0) = 0,58 + 2.5 = 3.08 g/m?/év, ill. 0.26 g/m?2 x 30 nap.
A teriilet 415000 m2-ére szamitva ez 3.08 [g/m2/év] * 415000 m2 /8760 [6ra/év] =
145.9 g/h.

A porterhelés csokkenthetd a munkak alatt a tertilet allandé foldneves dllapotban tartasaval.

A csbfektetés sebessége a tapasztalatok szerint 100 m/nap, azaz 2 m munkateriileti szélességgel sza-
molva ez napi 200 m? tertilet, egy 8 6ras miiszakban 25 m?2/6ra.

okozott levegéterhelése
Jarmiivek dltal felvert por

Ezt a tipusu poremissziét az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) irdnyelvei alapjan ha-

taroztuk meg5.

ahol

P k(s /12)* (W /3)"
(M /02)

E  aszemcseméret specifikus emisszids faktor [g/megtett km];

a felszini anyag iszaptartalma (%), értéke 1.2 - 35% koriili;
W kozepes jadrmiitomeg [tonna] (az alkalmazni tervezett gépkocsik tomege iliresen 16,9

tonna, terhelten 33,1 tonna);

> Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I. Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads



M  afelszini anyag nedvességtartalma (%), értéke 0.03 - 20%;
k,a,b,c empirikus allandék;
Az 6sszes szalld porra (TSP) k = 2820 g/km

a=0.8
b=0.5
c=04

A szallité jarmiivek altal felvert por tehat az alabbiak szerint becsiilhetd. J6l nedvesitett utfeliiletek
mellett feltételezhetd, hogy s = 1,2 %, M = 20 %.
Az alkalmazott jarmiivek liresen okozott porterhelése:

2820-(1,2/12)%8.(16,9/3)%5

E = 20/02)07 = 168,1 g/km.
Terhelten varhaté porterhelés:
. 0,8, 0,5
E = 2820-(1,2/12)%%-(33,1/3)*° _ 2353 g/km.

(20/0,2)04
A teriileten beliil max. 2000 m tavolsagot kell megtennie a gépjarmiiveknek lires és rakott allapotban
egyarant.
A gépjarmiivek altal felvert por emisszidéja max. 5 km/h sebességet figyelembe véve az alabbiak sze-
rint becsiilhet6:
e liresen: 168.1 [g/km]*5 [km/h]*2 [km]/5 [km] = 0.336 kg/h
e terhelten: 235.3 [g/km]*5 [km/h]*2 [km]/5 [km] = 0.471 kg/h

A teriilet nedvesen tartasaval ez a terheltség csokkenthetd.
A munkagépek és a szélerdzid, valamint a jarmiivek dltal felvert por ereddé emisszidi:

soz | co | noz | e | pm TSPM
(9/h)
munkagépek 0.698 7276 | 58208 | 27649 | 2910
szélerozio 145.9
max. felvert por 471
Osszesen 0698 | 727.6 | 58.208 | 27.649 | 2.91 616.9

A munkagépek kipufogé gazaibdl szarmazo, a teriiletre vonatkozé fajlagos szennyez6 anyag kibocsa-
tasok tehat:

502 co NOZ CH PM TSPM

(9/m25) |
4672E-10 | 4.870E-07 | 3.896E-08 | 1851E-08 | 1948E-09 | 4.129E-07 |

A kivitelezési munkdkhoz kétddé jarmiiforgalom kipufogdgdzaibdl szdarmazé levegdéterhelések

A Kozlekedéstudomanyi Intézet 2006-ban megjelent tanulmdanya szerint a fajlagos gépjarmi emisz-
sziok 50 km/h sebességnél az alabbiak:

co CH (FID) NO: SO: PM CO:
Jarmii
g/km/jarmii

személygépkocsi 10.1 1.57 1.42 (0.00709| 0.105 166.9




autobusz

9.56 0.953

5.46

0.121

1.63

873.2

tehergépjarmid >3.5 t

22.69 2.40

8.39

0.152

2.55

1099.4

A telepitési munkakkal 6sszefiiggd gépjarmii forgalmat az aldbbiak szerint becsiilhetjiik: 4 (2 for-
dul6) teheraut6 naponta, ill. dolgoz6i auték max. 8 db (2x4) kisbusz/nap oda-vissza.
A Magyar Kozut Nonprofit Zrt. ,Az orszagos kozutak 2023. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma
orszagos kozuthaldzat atlagos napi forgalma 6sszesitd tablazatok, I1. kiadas” (Budapest, 2024. szept-
ember) c. kiadvanya dsszefoglalasa alapjan az érintett utakon az alabbi gépjarmiiforgalmat szamlal-

tak.
Személygépkocsi + Kis- Tehergépkocsi i N
. Autobusz | Osszesen
Utszakasz teher(<3,5t) (>3,51)
jarmii/nap
4801.4t 0 + 000 km -
907 176 7 1116
14 + 716 km
A mértékadé érai forgalom (MOF) az alabbi médon hatarozhaté meg:
MOF= 0,92*Jarmii/nap/16
Személygépkocsi + | Tehergépkocsi } N
. ] Autdbusz | Osszesen
Utszakasz Kisteher(<3,5 t) (>3,51)
jarmii/ora
4801.4t 0 + 000 km - 14
53.65 10.12 0.40 64.17
+ 716 km
Ajelenlegi forgalom ered6 6sszes kibocsatasa:
3 co CH (FID) | NO: S0; PM CO:
Utszakasz
g/km/h
4801. 14t 0 + 000 km - 14 + 716 km 639 | 91| 139| 137| 221]| 16105
A telepitéshez kapcsolddé forgalom:
e napi 8 személyauto
e napi4 db nehéz tehergépjarmi
Személygépkocsi | Tehergépkocsi ..
. Osszesen
Utszakasz (<3,51) (>3,51)
jarmi/nap
4801. 1t 0 + 000 km - 14 + 716 km 8 | 4 | 12
MOF= Jarmii/nap/8 (6-18:00 éra kézotti munkavégzéssel)
Személygépkocsi | Tehergépkocsi .
. Osszesen
Utszakasz (<3,51) (>3,51)
jarmii/ora
4801. Gt 0 + 000 km - 14 + 716 km 1.00 | 0.50 | 150




A kivitelezés ideje alatti eredé 6rai forgalom (MOF) az alabbi:

Személygépkocsi | Tehergépkocsi } .
; Autébusz | Osszesen
Utszakasz (<3,51) (>3,5t)
jarmii/ora
4801.ut 0 + 000 km - 14 + 716 km 54.65 11.12 0.40
Varhato forgalomnoévekedés, % 1.86% 4.94% 0.00%

A kivitelezés alatt varhato6 ered6 kozlekedés 6sszes kibocsatasa:

; co CH(FID) | NO: | SO: | PM CO;
Utszakasz

g/km/h
4801. 1t 0+ 000 km - 14 + 716 km 645 | 92| 141]140| 225| 16336

A telepitéshez kot6d6 forgalom, ami része a teljes forgalomnak, nem befolyasolja 1ényegesen az érin-
tett utak altal okozott leveg6terhelést, ami a lakossagi és egyéb flités, levegbterhelés mellett, a {6 ala-
kit6ja a vizsgalt teriilet levegémindségének.

Aleveg6 védelmével kapcsolatos 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet (tovabbiakban Ltr.) 2.§. 12.

c) pontja alapjan az alabbi médon hatarozhatjuk meg a tevékenység kozvetlen hatastertletét:

»12c. helyhez kotott diffuiz forrds hatdsteriilete: a vizsgdlt diffiiz forrds kériil lehatdrolhato azon legna-

gyobb teriilet, ahol a diffilz forrds dltal maximdlis kapacitdskihaszndlds, ennek hidnydban jellemzd

tizemdllapot mellett kibocsdtott - miiszaki becsléssel meghatdrozhato - légszennyezd anyag terjedése

kévetkeztében a légszennyezd diffiiz forrds kérnyezetében a talajkézeli és magaslégkéri meteoroldgiai

jellemzdk mellett, a fiistfdklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra szdmitott vdrhaté talajko-

zeli levegGterheltség-vdltozds

a) azegydrds (PM1o esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-dndl nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-dndl nagyobb,

c) azegydrds (PMio esetében 24 6rds) maximdlis érték 80%-dndl nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatdstertilet meghatdrozdsa esetén a tervezési irdnyértékkel egyenld vagy anndl na-
gyobb;” (utébbi nem relevdns)

Alap levegéterheltség

S02 co NO: CH PM10 | TSPM
pg/ms3

1 6ras hatarérték (PM10-nél 24 dras) 250 10000 100 - 50 200
Alapterheltség 7.5 450 12 0 12 36
Terhelhet6ség 242.5 9550 88 - 38 164
A-feltétel 25 1000 10 - 5 20
B-feltétel 48.5 1910 17.6 - 7.6 32.8
C-feltétel A maximalis érték 80%-a




A projeki cime: Sarrétudvari 6ntézérendszer ite

Ailagolasi idék Eredé terheliségek

© 1 6ras maximum () 24 éras maximum () Eves maximum () 1 oras ereds () 24 éras ereds () Eves eredd
A felaleti forras h bbik oldala: 1050 m A szennyezi anyag kib atasanak aga: 2 m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normdlis. p=0.282 w FELULETI ERDESSEG. z0 =  |0.15 - mez5gazdasagi teralet (aktiv) ~ | m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = 294 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m

A szamitasokat a hatastavolsag.exe programmal, az MSZ 21457 és MSZ 21459 alapjan u=2.94 m/s
atlagos szélsebesség, z0=0.15 m (mezbégazdasagi teriilet), a leggyakoribb semleges 1égkori stabilitasi
(S=6) paraméterekkel végeztiik el:

Az alabbi bemend adatokkal szamoltunk.
A szamitasokat elvégeztiik a teriilet Sarrétudvarihoz legkdzelebbi pontjait figyelembe véve.
S0:

Sarrétudvari dntézérendszer telepitése
==1 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, $02; $= 6 nermalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.94 m/s
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Sarrétudvari ontdzorendszer telepitése
==10RAS ATLAG ==

Szén-monoxid, CO; $= 8 nermalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.94 mi/s
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Sarrétudvari ontdzdérendszer telepitése
==1 ORAS ATLAG ==

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.94 m/s
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PM10

Sarrétudvari 8ntdzérendszer telepitése
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakeié; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.94 m/s

C (pgfm3)
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— Szilard PM10 frakcio — . Maximum: 0.123 pg/m3 -6 _ _ C-feltétel: 0.0984 yg/m3  —— Atlag: 0.0111 pgim3
m -13m

Osszes szdll6 por (TSPM)

Sarrétudvari 8ntdzérendszer telepitése
. ==1 ORAS ATLAG ==
Osszes szilard, TSPM; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdégazdasagi terlilet (aktiv); u(10 m) = 2.94 m/s
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= Osszes szilard, TSPM . A-feltétel: 20 pg/m3 - __. C-feltétel: 20.9 pg/im3 — Atlag: 2.35 pg/m3
== Maximum: 26.1 pgim3 -6 m 14m -13m




El nem égett szénhidrogének (CH)

Sarrétudvari ontdzérendszer telepitése

==1ORAS ATLAG ==

CH; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.84 m/s
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— CH

== Maximum: 1.18 pg/im3 - 7 m

EREE

- feltétel: 0.944 pg/m3
15m

—— Atlag: 0.113 pgim3

A kézlekedés dltal okozott levegdterheltség a telepités alatt
Az el6z6 fejezetben megbecsiiltiik a telepitéshez kot6d6 kozlekedésbdl eredd 6sszes forgalmat és ki-

bocsatasokat.
A jelenlegi 6rai forgalom (MOF):

Személygépkocsi + Tehergépkocsi 3 ..
. ) Autébusz | Osszesen
Utszakasz kisteher(<3,5 t) (>3,51)
jarmii/ora
4801.Gt 0 + 000 km - 14
53.65 10.12 0.40 64.17
+ 716 km
A jelenlegi 6sszes kibocsdtds:
. co CH(FID) | NO: 50 PM CO:
Utszakasz
g/km/h
639 | 91 | 139 | 137 | 221 | 16105
4801.Gt 0 + 000 km - 14 Jmy
mg/m/s
+ 716 km g
01774 | 0.0253 | 0.0386 | 0.00038 | 0.0061 | 4.4736

A kivitelezés ideje alatti eredd érai forgalom (MOF):

Személygépkocsi | Tehergépkocsi i ..
) Autobusz | Osszesen
Utszakasz (<3,51) (>3,51)
jarmii/ora
4801.Gt 0 + 000 km - 14 + 716 km 54.65 11.12 0.40 65.67
Varhaté forgalomnoévekedés, % 1.86% 4.94% 0.00% 2.34%




A kivitelezés alatti eredd kézlekedés dsszes kibocsdtdsa:

] co | cH(FID) | No: | SO: PM | cO;
Utszakasz
g/km/h
) 645 | 92 | 141 | 140 | 225 | 16336 |
4801. 1t 0 + 000 km - 14
mg/m/s |
+ 716 km
0.1793 | 0.0256 | 0.0392 | 0.00039 | 0.0062 | 45378 |

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan elvégeztiik az érintett Gtvonalon kozlekedd jarmivek lég-
szennyezd hatdsanak szamitasait.
A vizsgélt atvonal szennyez6 anyag kibocsatasainak szamitasa a kovetkezd modon lehetséges:

_ (Z§=1"1"eii)

bi=—eie
ahol: Ei a vizsgalt utszakaszon athaladé teljes légszennyez6 anyag ki-
bocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbdl [mg/s m];
eij a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbdl a
jarmiifolyam tényleges sebességénél [g/km]
nj a jarmiifolyam jarm{iszama az adott jarmiitipusbdl (j=1 - személygépkocsi,

j=2 - 3,5 t-nal nagyobb tomegli tehergépjarm{, j=3 - autébusz) [db/éra];
1/3.6*103 a[g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

Folytonos vonalforras esetén a rovid idejli atlagolasi id6tartamra (1 6ra) vonatkoz6 koncentracié
szamitdsa az ut tengelyétdl széliranyba szamitott tavolsag fiiggvényében, felszin kozeli receptor
pontban, ha eltekintiink az {ilepedéstdl és a kémiai atalakulastél (ez a legrosszabb eset), az alabbi

egyenlettel torténik:
C; = \/2 ) '1000-EL ’
T Ssina-u-ogzy
ahol: G az i-edik szennyez6 anyag koncentracioja [pug/m3];
Ei a vonalforras i-edik szennyezd anyag emisszidja [mg/s m];
a a szélirany és az ut altal bezart szog [°];

oz folytonos vonalforras esetén a fligg6leges turbulens szérédasi egytitthaté [m];

O‘Z‘U = Vv (0-220 + 0-22)1

ahol 020 a fliggbleges irdnyu kezdeti szérédasi egyiitthatd, gépjarmiivek
eseténoxp=1,5m
o a fiiggbleges iranyu kezdeti szérdédasi egytitthat6® [m] és
o,=0.38 pl3. (8. 7 _In (Zﬂ)) . x155exp(-235p)
0
ahol H a kibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi ese-
tén H=0.3 m;

X az ut tengelyétdl mért tavolsag [m];

Zo a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];

p a szélprofil egyenlet kitevdje, értéke a stabilitasi

indikatortol fiigg.
A szamitasokat az alabbi adatokkal végeztiik el.
Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282

6 MSZ 21457/4-80. Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei. A turbulens szorédas mértékének
meghatdrozasa.



Atlagos feliileti érdesség: z0= 0.15 m - aktiv mez6gazdasagi terii-

let
Atlagos szélsebesség: u=294m/s
A szélirany és az ut altal bezart szog: a = 45° (az uralkodé ENY széliranyt vet-

tiik alapul)
A szamitasok eredményeit az alabbi 4brak szemléltetik.
Osszefoglalva a telepités hatdstdvolsdgait:

Szennyezd anyag koncentraciok a 4801. ut mentén jelenleg
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A kivitelezési munkak soran a 1égtérbe kertiil6 szennyezés leveg6tisztasag-védelmi hatasait egyiitte-
sen értékelve, hogy e hatas a kornyezetre elviselheté mértékd, a vizsgalt teriileten az atlagos levegd-
terheltség minden komponens tekintetében hatarérték alatt varhata.



Szennyezd anyag koncentraciok a 4801. Gt mentén a telepitéskor
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A kivitelezés alatti varhato atlagos egy 6ras terheltség alakulasat foglalja 6ssze az alabbi tablazat.

Atlag
Max. A B C
Max. A A B B i C 3 1000 m-en
Anyag tav tav. tav. tav. .
beliil
pg/m? m pg/m? | m_ | pg/m3 | m pg/m? m pg/m?
S02 0.0299 7 25 - 48.5 - 0.0239 15 0.00286
Cco 31.1 7 1000 - 1910 - 24.9 15 2.98
NOx 2.50 7 20 - 37.6 - 2.00 15 0.239
PM10 0.123 6 5 - 7.6 - 0.0984 13 0.0111
TSPM 26.1 6 20 14 32.8 - 20.9 13 2.35
CH 1.18 7 - - - - 0.944 15 0.113

A kivitelezés soran a munkavégzések levegdre gyakorolt hatasa viselheté mértékii, kevesebb mint
10%-kal noveli meg a leveg6 alapterheltségét.

A kivitelezés helyszinein varhat6 kozvetlen hatastavolsag 13-15 m.

A fenti hatasok a munka végeztével megsziinnek.




Az alabbi térképen abrazoltuk a nyomvonal menti hatdstavolsagok mértani helyét.

Sarrétudvari 6nt6z6 nyomvonal telepités
hatastavolsaga 13-15 m

'Goggle'Eg"rth- '

025 Airbus*

A munkak soran nem varhato a lakott teriiletek jelentds szennyez6 anyag terheltsége.
A telepitési munkakhoz kapcsol6dé kozlekedés csak csekély részben befolyasolja a 4801. sz. ut altal

jelenleg is okozott leveg6terheltséget.

4.1.2. Uzemeltetés

Az iizemelés sordn vdrhato levegéterhelések

A tervezett 6nt6z6 vezeték vizbazisa a Farkas-ér, melybdl egy 840 m hosszi 6ntozévezeték szallitja
a vizet a korforgé rendszer(i 6ntéz6berendezések centerkdzéppontjaba.

Az 6nt6z6viz a Farkas-érbdl gravitacids uton jut el a szivattyiaknaba, ahonnan a vasbeton aknaban
elhelyezett szivattyuk (2db) juttatjdk tovabb az 840 m hosszu 6ntézévezetékbe. A KPE 6ntdzbveze-
tékek hegesztéssel keriilnek 6sszekapcsolasra.

Szivattyt adatai:

Tipusa: Gundfos SP.-160.3

Teljesitmény: 34-45 KW

Szivattyt fordulat szam: 2900 rpm

Névleges térfogataram : 160 m>/h

Sziikséges térfogataram: 151,4 m3/h

Névleges szallitbmagassag: 61 m

Sziikséges belépd nyomas a korforgod centerkdzepében: 2,1 bar

Motortipus: FRANKLIN
Névleges teljesitmény - P2: 37 kW
Sziikséges szivattyu teljesitmény (P2): 37 kW



Névleges fordulatszam: 2850-2870-2880 rpm
Kipufog6 magassaga: 2 m

Kipufogé atmérdje: 0.100 m

Kipufogd gaz h6mérséklete: 500 °C
Kipufogdgaz mennyisége: 427 m3/h

A dizeliizemi gépek izemanyag fogyasztasa 0.24 kg/kWh.?
A szakirodalom szerint® a dizel izemeltetés{i munkagépek az alabbi fajlagos kibocsatasokat okozzak:

Szennyez anyag Emisszids faktor
[g/kWh]

Szén-monoxid (CO) 5.00

Kén-dioxid (S0O2) 0.02 g SO2/kg lizemanyag
Nem-metan illékony szerves vegyiiletek (NMVOC) 0.19

Nitrogén-oxidok (NOx) 0.40

Szilard anyag (korom) 0.02

Motor N e"s"";*’fr‘::rfj’] € | Fogyasztds | S02 | co | No. | NMvoc K(‘;,rn‘;;"
(kW) (kg/h) (9/h)
Franklin 37 8.88 01776 | 185 | 148 | 7.03 | 0.74

Az Ltr. 2.§. 14. pontja alapjan az alabbi médon hatarozhatjuk meg a tevékenység kozvetlen hataste-

rilletét:

»14. helyhez kététt pontforrds hatdsteriilete: a vizsgdlt pontforrds kériil lehatdrolhaté azon legnagyobb

tertilet, ahol a pontforrds dltal maximdlis kapacitdskihaszndlds mellett kibocsdtott légszennyezé anyag

terjedése kivetkeztében a l1égszennyezd pontforrds kornyezetében a talajkézeli és magaslégkéri mete-

oroldgiai jellemzdék mellett, a fiistfdklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi id6tartamra szdmitott vdrhatd

talajkézeli levegiterheltség-vdltozds

a) azegydrds (PMio esetében 24 drds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-dndl nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-dndl nagyobb,

c) azegydrds (PMio esetében 24 6rds) maximdlis érték 80%-dndl nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatdsteriilet meghatdrozdsa esetén a tervezési irdnyértékkel egyenld vagy anndl na-
gyobb;” (nem relevdns ebben az esetben)

Alap levegéterheltség

S02 co NO: NMVOC | PM10
pg/m?3

1 6ras hatarérték (PM10-nél 24 dras) 250 10000 100 - 50
Alapterheltség 7.5 450 12 0 12
Terhelhet6ség 242.5 9550 88 - 38
A-feltétel 25 1000 10 - 5
B-feltétel 48.5 1910 17.6 - 7.6
C-feltétel A maximalis érték 80%-a

A szamitasokat a hatastavolsag.exe programmal, az MSZ 21457 és MSZ 21459 alapjan u=2.94 m/s
atlagos szélsebesség, z0=0.15 m (mezdgazdasagi teriilet), a leggyakoribb semleges 1égkori stabilitasi

7 http://www.diracdelta.co.uk/science/source
8 http://www.dizelnet.com



(S=6) paraméterekkel végeztiik el:

A motor leveg6kornyezeti hatdsait a hatastavolsag.exe programmal becsiiltiik.

Bemeneti adatok:

A projekt cime: Samétudvari dnlozd szivattyii mator
Atlagolasi idék Eredd terheltségek
© 1 6rés maximum () 24 érés maximum () Eves maximum ) 1 oras eredd () 24 6rds eredd () Eves eredd
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = 2 m
KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM. V {m3/h) = |larlogﬂa|am V (m3/Mh) = v| 427 m3/h
KILEPESI ATMERO, d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = |dmen'> d (m) = v| 0.1 m
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. 1s = 500 C 773.15 K
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = 1 T 28415 K
STABILITASI INDEX. S = |5=6 nommalis. p=0.282 - FELOLETI ERDESSEG. z0 = [0.15 - mezégazdasagi terdlet (aktiv) | m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 294 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
S02
Sarrétudvari 6ntdzd szivattyd motor
==10RAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mez&gazdasagi terlilet (aktiv); u(10 m) = 2.94 m/s
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m

_, C - feltétel: 0.0306 pgim3 — Atlag: 0.00493 pg/m3
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Sarretudvari Gntdzd szivattyu motor
==10RAS ATLAG ==
$zén-monexid, CO; $= 6 nermalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.94 m/s
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Sarrétudvari 6ntdzd szivattyu motor
==1 ORAS ATLAG ==
Nitregén-oxidok, NOx mint NO2; $= & normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.94 m/s
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PM10

C (ug/m3)

NMVOC

C (ug/m3)

Sarrétudvari 6ntdzd szivattyd motor
==1 ORAS ATLAG ==

Szilard PM10 frakcid; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.94 m/s
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Sarrétudvari 8ntdzd szivattyu motor
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NMVOC; $= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.94 m/s
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Osszefoglalas

Az 6ntozés levegbkornyezeti hatdsait a szivattyut hajté dizel motor kibocsatasai okozzak.

Az elvégzett elemzés az alabbi egy 6ras terheltségeket okozza.

Atlag
Max A B C
Max. A A A B i C 3 1000 m-en
Anyag tav tav. tav. tav. .
beliil
pg/m? m pg/m?* | m_ | pg/m3 | m pg/m? m pg/m?
S02 0.0382 38 25 - 48.5 - 0.0306 61 0.00493
Cco 39.8 38 1000 - 1910 - 31.8 62 514
NOx 3.19 38 20 - 37.6 - 2.55 61 0411
PM10 0.147 38 5 - 7.6 - 0.118 61 0.0188
NMVOC 1.51 38 - - - - 0.195 61 0.195

A motor izemeltetése nem okoz jelentds leveg6terhelést és terheltséget.

Sarrétudvari 6nt6z6 szivattya motor
hatastavolsaga 61-62 m

Google Earth

Image © 2025 Airbus®




4.1.3. Felhagyas

A felhagyas soran a telepités alatt becsiiltekhez hasonlé leveg6terhelésekkel lehet szamolni, ami at-
meneti jellegt.

4.2.  Zaj-rezgés védelem

4.2.1. Kivitelezés
Féldmunkadk, alapok kidsdsa
Féldmérleg szamitas
Tervezett burkolt feliilet: 360 m?
Tervezett foldréteg mennyiség: ~ 1 160 m3
A kitermelt humusz és foldmennyiség a teriileten beliili feltoltésekhez lesz felhasznalva.
A kitlizott alapteriiletrél a ~ 20 cm humusz, majd ~80 cm vastag altalaj letermelése. Eszkoze tolola-
pos szerelékkel ellatott arokasé-gép, tehergépjarmii. A humusz és a folosleges fold elhelyezése a sajat
teriileten foldfeltoltés biztositott.
Az arokasé gép hangnyomadsszintje 7 m-rél mérve 83 dB.
Tehergépjarmi hangnyomasszintje 7 m-r6l mérve 80 dB.
Kavicsdgyazat készitése, tomoritése
Az altalajra honokoskavics dgyazat (360 m3) keriil elteritésre, majd tomoritésre. Eszkozei tehergép-
jarmiivek, tolélapos munkagép, (vibracids) tomorité henger.
Tehergépjarmi és tomorité henger hangnyomasszintje 7 m-r61 mérve 80 dB.
Betonozads
Az aljzatra szerel6beton és vasbetonlemez készitése.
Gépei: betonmixer, vagy betonkeverd, vibrator. Tekintettel arra, hogy viszonylag révid id6 alatt kell
mintegy 800 m3 betont bedolgozni els6sorban a betonmixeres betonszallitas johet sz6ba.
Tehergépjarmii hangnyomasszintje 7 m-r6l mérve 80 dB.
Vibrator hangnyomasszintje 7 m-rél mérve 60 dB.
Szivattyuakna megépitése
Emel6gépekkel, darukkal.
Ontozévezeték lefektetése
Arokaségép, valamint tolélapos gép a betemetéshez.
A Kivitelezés zajhatasainak vizsgalata
A gépek nem egyszerre dolgoznak a teriileten, mivel be kell tartaniuk a technolégiai sorrendet. A
felsoroltak koziil csak néhany tartézkodik egyszerre az adott épitési tevékenység helyszinén. Ennek
ellenére -egyszertsitési okokbol- ugy kezeljiik, mintha valamennyi gép egyszerre iizemelne, és va-
lamennyi a teriilet kozepén.

Az épitési tevékenységek fé6bb gépei és zajhatasa

Berendezs fajtéja Mennyiség | Hangnyomésszint 7 m-rd
Arokasé gép toldlapos szere- 1 83
1ékkel
Tehergépjarmi 2 80
Onjaré6 betonmixer 1 80
Vibrator 1 60

A szamitasi 6sszefiiggések:
Az egyes vizsgalati pontokat a kiilonb6z6 zajforrasok dsszegzett zaja terheli. Meghatarozasa az
alabbi 6sszefiiggésekkel torténik a forras-észlel6 kozti tavolsag figyelembe vételével:

L, =10-1g > 10"
i=1

Laeq..megitélési hangnyomasszint



L; Az egyes zajforrasok hangnyomasszintje dB-ben,
i..az egyes zajforrasok szama

r
L,=L -20 lg-% 1.5z képlet (pontforrasnal)
h

L,=L —-15lg 3 3. sz. képlet (kozlekedési zajnal)
h
jelmagyarazat:
Laeq...megitélési hangnyomasszint
L; ....az egyes zajforrasok hangnyomasszintje dB-ben,
i.....az egyes zajforrasok szdma
I1 ....a zajforras tavolsaga a mérés helyétdl
r2....a zajforras tavolsaga a védendo lakészobatol
L1 ...a mérés helyén mért hangnyomasszint
Lz ...a védendd lakdszobat terhel hangnyomasszint

Akusztikai szamitasok
Az épités aktudlis helyszine mindig valtozik, az egyidejiileg izemel§ gépek szama is bizonytalan. Fen-
tiek miatt egyszer(isitési célbdl a gépeket egyetlen pontba koncentraltuk, és meghatarozasra kertilt
az a kor, ami a 70 dB-es -1 honapnal rovidebb ideig tarto épitési tevékenységekre- engedélye-
zett hatarérték betartasat biztositja.
LAeq(7m)= 86,0 dB

Az épités véddsugara - maximum 40 m.
Tehat abban az esetben, ha valamennyi zajforras egyidejlileg —ami teljesen kizart- 8 éran at folyama-
tosan lizemelne, 40 m-es sugart koron beliil teljesiil az épitésre meghatarozott hatarérték. Ez a hatas
a telek keleti hataran sem terjed tul.
Az épités hatastertiletét a helyszinrajzon dbrazoltuk.

4.2.2. Uzemeltetés
Atervek alapjan dizel aggregatorral tizemeltetett Grundfos SP160-3 szivattyu lesz telepitve. A Grund-
fos SP 160-3 szivattyuhoz sziikséges 30-50 KW teljesitményi dizelaggregator, melynek 75-90 dB(A)
zaj kibocsatasa van.

A zaj hatas lizemeléskor sem haladja meg a 40 m-t.

Vonalzo B

Vonal | Utvonal | Sokszdg = Kor | 3D-sitvonal | Térbe  |* (8
Mérje le egy kor keruletét vagy teruletét a foldfelszinen

Sugér: 40,19 | méter

Terilet: 5 065,28 | négyzetméter

Kerulet: 252,72 méter

¥ Egérnavigicia Mentés: Toriés



A hangszigetel burkolat hasznalata minden tizemelésnél kotelezd haszndlni.

4.2.3. Felhagyas

A felhagyas soran a telepités alatt becsiiltekhez hasonlé zajterhelésekkel lehet szamolni, ami atme-
neti jellegd.

4.3.  Foldtani kozeg védelme

4.3.1. Létesités
A vizkivételi hely és szivattyd akna, valamint a vezetékfektetés foldmunkaval jar, amely a kiterme-
lendé és athelyezendé talajrétegekre gatld hatasuként értékelhetd. Gatlg, mert a talajban kialakult
életkozosségeket, magat a bioldgiai aktivitast zavarja meg, azonban az Gjraszervezddés az athelyezés
tertileté hamar megindulhat.
A munkalatok soran esetlegesen szintetikus és/vagy dsvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgoz6 erd és
munkagépek, valamint szallitéjarmiivek hibas hidraulikus munkahengereibdl és tomitési hibaibol
szarmazhat, ennek el6fordulédsa csak kis volumenii lehet. Ebben az esetben azonnali kdrelharitassal
meg kell akadalyozni a terjedést.
A teriileten alkalmazand6 gépek rendszeres ellendrzéseken és szervizeléseken esnek at, munkavég-
zést csak kivalé miszaki dllapotu gépekkel végeznek, ezért talajszennyezés nem varhato.

4.3.2. Uzemeltetés
A tevékenység a foldtani viszonyok valtozasaval nem jar. Az el6z6ekben bemutatottak alapjan a te-
vékenység hatasteriilete a foldtani kozeg és a talaj vonatkozasaban megegyezik az ingatlan tertileté-
vel. A dizeliizem{i aggregator miikodtetése lizemanyag- tarolasa és kezelése soran, szivargas vagy
baleset esetén talaj- és vizszennyezést okozhat. A gazolaj kezelése szigoru kérnyezetvédelmi el6ira-
sok betartasa sziikséges.

4.3.3. Felhagyas

A felhagyds soran a telepités alatt becsiiltekhez hasonlé terhelésekkel lehet szamolni, ami 4&tmeneti
jellegi.

4.4, Felszini és felszin alatti viz védelem

4.4.1. Létesités
A felszini és felszin alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyo olajjal lehet szennyezni. Ennek meg-
akadalyozasara a teriiletre felvonulé 1-2 gépen rendszeres id6kdzonként karbantartast végeznek
(végeztetnek), a felmeriil6 hibakat kijavitjak, illetve kijavittatjak.
Az ingatlanon barmilyen szennyez6 anyag lerakasa, tarolasa tilos.
A csofektetés soran a talaj felsé rétege megbontasra keriil 1,5-1,7 méter mélységben, a munkagdédor
also sikja a talajvizet nem fogja elérni. A megfelel6 biztonsagi és munkavédelmi eldirasok betartasa
mellett a cs6fektetés rovid id6szakaban talaj, illetve talajviz szennyezés nem varhato.
A vizkivételi helyen betonalap késziil, amelyen uszém{ves viztisztitbhoz kapcsolt mobil szivattyu ke-
riill elhelyezésre. A betonalap kialakitdsa soran a soran nadirtasra, esetleg kotrasra is sor kertilhet, a
Farkas-ér parti zonajaban.

4.4.2. Uzemeltetés
A tevékenység jellegébdl adoddan, a felszini vizeket, talaj- és rétegvizet a tevékenység nem ve-
szélyezteti. A tevékenység soran sem kommunalis, sem technoldgiai szennyviz nem keletkezik.
A gép lizemanyag utantoltése, csak engedéllyel rendelkez6 tizemanyagkuton, illetve szabvanyos
lizemanyag utantoltésre alkalmas csepegésmentes lizemanyagszivattyuval és toltdpisztollyal el-
latott tartalybdl, karment6talca alkalmazasa mellett torténhet.



Az 6ntdz6viznek meg kell felelni a vizjogi engedélyhez késziil6 talajtani szakvéleményben meg-
adott paramétereknek. Szintén a talajtani szakvéleményben keriil bemutatasra a sziikséges 6n-
tozési gyakorisag, az dntdzbéviz adagolas.

A szivattyu lizemeltetése soran minden esetben be kell tartani a gépkényvben el6irt biztonsagi uta-
sitasokat, és a gép rendszeres karbantartasarol szakszervizben sziikséges gondoskodni.

A tevékenység a felszini- illetve felszin alatti vizek antropogén terhelésével nem jar, igy a fel-
szini- és felszin alatti vizek kdzvetlen szennyez&dése a tevékenységhez kapcsoléddéan nem var-
haté.

A tevékenység hatdasteriilete felszini- és felszin alatti vizek vonatkozasaban meg fog egyezni az
ingatlanok tertiletével.

4.4.3. Felhagyas

Az el6irasoknak megfelel6en torténd telepités, felhagyas, ontozoviz kivétel és felhasznalas a fel-
szini és felszin alatti vizekre karos hatast nem gyakorol.

4.5. Hulladékgazdakodas

4.5.1. Létesités
A létesités soran nem keletkezik hulladék. Havaria esetén a kArmentesitéshez hasznalt anyago-
kat jogszabalyoknak megfelel6en engedéllyel rendelkez6 vallalkoz6 szdmara adjak at drtalmat-
lanitasra.

4.5.2. Uzemeltetés
Az lzemeltetés soran nem keletkezik hulladék. Havaria esetén a kdrmentesitéshez hasznalt
anyagokat jogszabalyoknak megfelel6en engedéllyel rendelkez6 vallalkozé szamara adjak at ar-
talmatlanitasra.

4.5.3. Felhagyas
A tevékenység felhagyasa soran a vizkivételi helyen a beépitett beton elbontasabdl keletkezé HAK
170101 (beton) hulladék keletkezhet, az 6nt6z6 berendezések és a nyomdvezetékek bontisa soran
kilonboz6 tipusu miianyaghulladékok keletkeznek.
A beton hulladék tGjrahasznositassal torténd felhasznalasarél gondoskodni kivannak. Az egyéb bon-
tasi hulladékok a megfelel6 engedélyekkel rendelkezd gyiijtd, el6kezeld, illetve hasznosito cégeknek
kertilnek majd atadasra.

4.6. El8vildagvédelem

Osszegezve megallithaté, hogy az 6ntoz6telep és a vizellatast biztosité rendszerrel érintett helyszi-
neken, még az iddszakosan parlagon 1évé vagy nem megmiivelt felszineken és azok kdzvetlen kor-
nyezetében az emberi tevékenységbdl ered6 folyamatok nagymértékben megvaltoztattak vagy telje-
sen eltorolték a térségre jellemz6 természetes él6helyekre, erd6kre, mocsarakra és gyepekre jel-
lemz6 novény egylitteseket. A tervezési teriileten és a becsiilt altalanos éldvilag védelmi hatastertile-
ten, az ide szorosan kothetd védett vagy természetvédelmi szempontbdl kiillondsen értékes névény-
faj, illetve novénytarsulas nem kertilt el és kordbbroél sem ismert. Az orszagos kézutak mezsgyéjé-
ben még megmaradt egyes, a térségben altalanosan elterjed védett novényfajok, mint hatasviselSk-
nek a varhato hatasok tekintetében nincs jelentdségiik. Védett névényfajok és tarsulasok érintettsége
a tervezett létesités és lizemelés hatasaival a jelenlegi és a varhaté kornyezeti-okologiai feltételek
mellett nagy valdszintiséggel kizarhaté.

Az allatvilagra gyakorolt hatasok 6sszegzésként megallapithato, hogy a tervezési teriileten kis egyed-
szamy, altalanosan elterjedt természeti értékkel lehet szamolni. Az altalanos él6vilag védelmi kozve-
tett hatasteriileten inkdbb atmeneti jelleggel megjelend védett, esetleg fokozottan védett, illetve
egyéb szempontbdl fontos allatfajok inkdbb attételes érintettsége varhatéan nem novekszik meg je-
lentésen az eddig allapothoz képest. Az 6ntozbtelep kornyezetében ismert fokozottan védett, és kii-



l6nésen érzékeny ragadoz6 madarak védelme érdekében a természetvédelmi kezeld altal meghata-
rozott korladtozasokat a hatésagi engedélyekbe kell beépiteni, amelyek definialjak a fészkek véd6z6-
najat arint6 zavard hatasok mérséklést célzé térbeli és id6beni korlatozasokat is, amennyiben indo-
kolt.

4.6.1. Létesités
A tervezett OntdzGtelep és annak vizellatasat biztosité tapvezetékek szanté miivelésben 1évé foldte-
riileteken, illetve ilyenek kornyezetében helyezkednek el. A szivattyutelep ugyancsak agrarteriilete-
ken és degradalt, kivett miivelésii ingatlanokon tervezik. Az utak és csatornak keresztezésénél az at-
faras helyein varhat6 kisebb foldmunkak, felvonulasi teriilet nem jarnak értékes él6helyek és az
adott teriilethez k6t6d6 nagyobb jelentéségii természeti értékek karosodasaval és pusztulasaval.
A berendezések lizembe allitasa és a vizellatas rendszerének kiépitése idején megjelend a tényezdék
els6sorban a zavarasra fokozottabban érzékeny gerincesekre a munkak idején jelentkeznek. A vizel-
14t6 rendszerek 1étesitési munkai kozvetleniil érintik a csatornak vagy egyéb mezsgyék él6vilag-vé-
delmi tekintetben nem kiilénésen jelentds, néhol cserjés vagy gyepes mezsgyéjét is. E tekintetben az
esetlegesen sziikségszer( cserjeirtas és fakivagas idézitése a madarak koltési idején (marcius 15-
augusztus 1.) kiviilre kell, hogy essen. Altalanossagban elmondhaté, hogy a Natura 2000 teriileten
tervezett vezetékfektetésre az élovilagvédelmi tekintetben leginkabb kedvezd id6szak az augusztus
1-februar 29. kézotti. A Natura 2000 teriileten torténd munkak karos élgvilagvédelmi hatasainak mi-
nimalizalasanak érdekében természetvédelmi szakfeliigyelet igénybevételét a természetvédelmi ha-
tosag irhatja eld.
A létesitési munkak soran kis kierjedésii teriiletrészeken és rovid iddre, a beavatkozasok litemétol
fiiggben el6re lathatdlag szamos ideiglenes él6hely jon 1étre, mint példaul kisebb-nagyobb godrok,
amelyekben csapadékos iddjaras esetén vizallas jellegii vizes él6hely keletkeznek.
Az 6ntozotelep, és a vizkivételi hely kozvetlen kdrnyezetében ismert, vagy potencidlisan megjelen6
fokozottan védett ragadozd madarfajok, de féleg a parlagi sas koltési id6szakat mindenképpen figye-
lembe kell venni, amennyiben a kdzelben fészkelés igazolddna. Abban az esetben, ha az 6ntozételep
és a nagyobb zavarast okozo6 berendezések kozelében, 100 m-es tavolsagra beliil fokozottan védett
madarfajok fészkelése ismerté valik az ilyen helyzetre vonatkozé részletes kritériumokat és korlato-
zasokat a természetvédelmi kezeld aktudlis adatai és ajanlasai alapjan kell meghatarozni Az épitke-
zés soran megjelend, varhatéan nem jelentds kornyezeti terhelés, a kornyezé sav jellegli természet-
kozeli teriileteken is kifejti hatasat. A fokozott zaj és porterhelés zavar6an fog hatni ezeknek a terti-
leteknek az él4vilagara. A munkat végz6 gépek kipufogdgaza és az altaluk, valamint fedetlen, szaraz
talaj esetén a szél altal felvert por jelent karos hatast. A kis kiterjedés és a rovid ideig tart6 igénybe-
vételnek kdszonhetSen azonban alig valdszintiek az éldvilag tekintetében szamottevd hatasok.
A létesités folyaman a mar emlitetteken kiviil elére lathatoan, az élévilagot karosan érint6 emisszio
forras nem lesz. A kdros hatdsok mérséklésére a rendelkezésre all6 mdédszerek (a kiméleti teriiletek
lehatarolasa, a természetkozeli él6helyek kiméletét szem elStt tarté felvonulas, depdzas, az arok visz-
szatemetése, megfelel§ miiszaki allapoti munkagépek haszndlata stb.) alkalmazasaval kell tore-
kedni. A csatornak és szélesebb ut menti fiives mezsgyéken vagy egyéb kivett, vagy egyéb miivelésii
gyep jellegii él6helyeken, fas-cserjés helyeken deponalas és felvonulasi teriiletet kijel61ése nem java-
solt.
A természet- és kornyezetvédelmi normakat és a hat6sagi engedélyben rogzitett korlatozasokat be-
tartva a beavatkozasok soran nem Kkeriil veszélybe a térségre jellemz6 egyetlen kiilonos jelentéség,
és az érintett teriilethez, illetve annak kornyezetéhez kot6d6 védett vagy fokozottan védett termé-
szeti érték sem. A tervezési teriilettel és a hatasteriilettel érintkez6 Natura 2000 tertiletek, illetve
azok kijelolésének alapjaul szolgalé fajok, természetvédelmi helyzete a hatdsagi engedélyben is rog-
zitett szabalyok betartasaval nem fog romlani, illetve a varhatd atmeneti hatdsok minden hatasviseld
szamara toleralhatéak lesznek

4.6.2. Uzemeltetés



Az 6ntdzési rendszer lizemelésével kapcsolatban leginkabb rendszer tizemeltetéséhez sziikséges szi-
vattyu és az 6ntdzéshez haszndlt egyéb berendezések altal keltett kisebb rezgés és zaj, de leginkabb
a vizkivételi helynél kialakitott szivattyttelep esetleges megvilagitasaval jelentkezhetnek terhel6 ha-
totényezdk. A természeti kdrnyezetben, vizes csatornan kialakitott szivattyutelep f6leg a kdrnyezg,
nem vizes él6helyeken, gyepeken és erdé jellegii él6helyeken kolt6 madarakra, eml&sokre él6vila-
gara nézve gyakorolhatnak, a tavolsag fliggvényében csokkend intenzitasa zavaré hatast.

Az 6ntoz6telep kozvetlen tagabb kornyezetében ismert fokozottan védett ragadoz6é madarfajok, de
féleg a parlagi sas és kerecsensdlyom, vagy akar tuzok koltési id6szakat az lizemelés soran legfeljebb
akkor Kkell figyelembe kell venni, ha azok a zavaré berendezések kérnyezetében 100 m tavolsagon
beliil fészkelnek. Koltési id6szakban zavard tevékenység nem végezhetd a fészkek a kozelében. A vé-
détavolsagot és a sziikséges egyéb korlatozasokat, szabalyokat egyedi esetre vonatkozoban a termé-
szetvédelmi kezel6 allapitja meg, amit hatdsagi hatarozatban rogzitenek a természetvédelmi kezeld
aktualis adatai és javaslata szerint.

Az 6ntozési rendszer hasznalata soran 6nmagaban, el6relathatéan nem lesznek olyan jellegii és ak-
kora intenzitdssal hat6 egyéb kornyezeti tényezok, amelyek a becsiilt altalanos élévilagvédelmi ha-
tasteriileten természetvédelmi tekintetben relevansaknak szamitananak. A hatasteriiletnek és kor-
nyékének a jelenlegi leromlott természeti allapotabo6l adéddan nem varhatoék olyan hatasok és folya-
matok, amelyek az eddigihez képest megndvekedd karos emissziot és egyéb negativ folyamatokat
generalnanak. A térségben el6fordulé nagyobb természetvédelmi jelent6ségii él6helyek és termé-
szeti értékek természetvédelmi helyzete az ontdz6telep lizemeltetésével nem fog romlani.

A vizes csatornakra jellemzd vizhez kot6do éldvilag, ideérve a halakat is nem kertil veszélybe az 6n-
tozérendszer lizemeltetésével, amennyiben a vizszint a sziikséges vizutanpotlassal zavartalan lesz,
és e tekintetben mindig tekintettel vannak viziigyi kezel6 és a hat6sag altal meghatarozott feltéte-
lekre.

Az él6vilagra kedvez6tlentil hat6 fényszennyezés az érintett a helyszineken nem szamit kiilénésen
jelentds karos hatétényezének. Mindemellett a megvilagitast csak a legsziikségesebb esetben szabad
vegetaciés id6ben tartésan hasznalni, illetve sziikség esetén a megfelel6 vilagité berendezések és mé-
dok tervezésével és alkalmazasaval, hogy az él6vilagra gyakorolt karos hatasok minimalizalva legye-
nek. A természetes éjszakai tajkép és a védett é16vilag, els6sorban a madarak és az éjjel repiil6 rovar-
fajok védelme érdekében a berendezések megvilagitdsanak kiépitése esetén az élet és vagyonbizton-
sag érdekében feltétleniil sziikséges szabvanyos megvilagitasi (fényslriiségi) értéktartomany mini-
malis értékét kell tervezni, illetve a horizont sikja f6lé fényaramot nem bocsato, teljesen erny6zott
lampatesteket kell alkalmazni a lehet6 legkisebb fénykibocsatassal. Az éjjel repiil6 allatfajok védelme
érdekében az élet és vagyonvédelmi szempontbdl feltétleniil indokolt vilagitas esetében is sziikséges
lehet tér és id6beli korlatozasra. E tekintetben fontos a fényforras minéségének a kornyezetvédelmi
szempontok szerinti megvalasztasa, pl. az éjjel repild rovarokra rendkiviil kdros halogén és kom-
pakt-fénycsoves lampak helyett kis-nyomdast natrium lampa vagy led-rendszeri vilagitétestek alkal-
mazasa.

4.6.3. Felhagyas

Amennyiben az 6ntoz6telepek és az azokhoz tartozé egyéb telepitend6 eszkdzok funkcidja olyan mé-
don valtozna meg, ami egyben a kdrnyezeti terhelés névekedését is okozza, az él6viladgra haté ténye-
z6k mddosulasa, a jogszabalyokban rogzitett kdrnyezethasznalati engedélyezési eljaras soran keriil
majd definialasra. A 1étesitmények tizemen kiviil helyezése esetén gondoskodni kell a hulladék
emisszi6 megakadalyozasardl a kdrnyezd teriiletek esetében is. A hasznalaton kiviili szivattyuak-
nakba és egyéb szerkezetekbe bekeriil6, megtelepedd védett allatfajok okozta problémak kezelését
a természetvédelmi kezel6 bevonasaval és az érvényes természetvédelmi jogi szabalyozas figyelem-
bevételével kell lefolytatni. Teljes felhagyas esetén a teriilet rekultivici6ja kiilon tervezési és enge-
délyezési eljarast feltételez, aminek része az él6vilagvédelmi célallapot meghatarozasa is.

A tervezési teriilet kornyezetében taldlhatd értékesebb él6helyek és természeti értékek kiméletének
érdekében, az estleges megsziintetéssel és rekultivacidval kapcsolatos intézkedések természetvé-
delmi hatasait is figyelembe kell venni.



5. Mutassa be, hogy a hatasfolyamatok milyen tertletekre terjednek ki, a terl-
leteket térképen is korul kell hatarolni.

A 4. pontban részletesen abrazolva vannak a hatasfolyamatok milyen tertiletek terjednek ki. A
teriilet koriil hataroklas tobb pontban is megtortént.

D335
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6. Mutassa be a tervezett tevékenységre vonatkozdan az éghajlatvaltozas hata-
saihoz valo alkalmazkodast.
Az iizemelés klimakockdzati vizsgdlata
A 314/2005. (XIL.25.) Korm rendelet 4. sz. melléklete 1. pontja h) alpontja szerint®

h) az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben
ha) a b) pontban szamitdasba vett vdltozatoknak az éghajlatvaltozdssal szembeni érzékenysé-

gére vonatkozo elemzése (a tovdabbiakban: érzékenységelemzés)

Erzékenységi fokozatok: magas, kozepes, alacsony

“© ' ) '
N ] !
3 £ % & 8 = 7 2
= ) ) = @ g3
= ~< o Q ‘3 S
) =1 - N N o 7 )
o D = o © ) 2 QD
L H- \E w9 & " & 2’
S 2@ S & Q o = S O
=< S o, L= 3 »n = N <
=] =T] 1) = '_o' o ‘G Ny =)
= R N 2 g N = X
o] > S S 8 S N 4
£ s ~< s —_— ~x » O
I [+ I7)) o p— - Ny =} v o0
v \Q = Qo 72} Ne) ‘O
> & © 7 B S S @
- 4= - Q o« = %]
=] [ @ NS p— (1] Q9
— > = = oS —
w =& g = o = 0 S
@ - o S S g N 9
® \ = S o0 S0 g <
s — \2 S, @ IR -s »
2 = o0 5 S N N Se
) o g g & - 2 & O
N s o g O o B = g
Q Q = = > o =)
~ T R il @ o T =
N N o0 w @ = w =~
Eghajlati &t altoza 4 s =0 g3 z g S
ghajlati paraméter valtozasa 8 59 = = 2 x> g S
S 0 > T % s 8 Le S w
- - = Ne) > — Q @
s CEE - <9 3 g 2 -
= S 0w o [ E 2 S 0
e} < £g = ) = T o o
T‘ (?I; = N — = it-é = 8 = N ‘8
S8 ExS | §E Z 8 s S 2
g N Eo = o o &p =< = =
N - - N > N = =t \UD [T
=] ] o oo S @9 = S X
SN o W o«© B ) © @ - N 2T
N2 N 5= gl = ® o« =
- ) - =] o Q (1} Ne ==
> > 3] D > = _ -
— = XM= 0 o 2N v q N
Q =) (<R ) — o o - — 1] v o,
= @ ® W0 VS w X 9 = = >
= =2 2 O 0 - O < =
< - N S 8N i =~ ® U E -
) 79« v ) R ® @ S R e
\N N W oM o — E -5 -
1} -y 1 QD = e =] Z = 2 S5
25 | 2¥s | 255 | 2x | 5 | £5%
T = | = =5
£ o) ) ) =
o .8 cEg | EZ S ~ & S 2 SE5a
.-Q—o' =2 S 09T 9 2 Q w D-gcs
< @ <82 | =82 2 S < & < £ o
1. Felszini levegé dtlaghomer- alacson alacson alacson alacson alacson alacson
sékletének lassu novekedése Y Y Y Y Y Y
2. Nydri napok szaménak ngve- alacson alacson alacson alacson alacson alacson
kedése (napi max. > 25 °C) Y Y Y y y Y
3. Fagyos napok szamanak csok-
. o o alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
kenése (napi min. <0 °C)
4. Hdségnapok szamanak nove-
kedése (napi maximum = 30 alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
OC)
5. Troépusi éjszakdk szamanak
novekedése (napi minimum = | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
20°Q)

? https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektek-klimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez ttmutaté

alapjdn



«© . ) :
N 1 !
= o S g 80 = > “E_ﬁ
=] Qo ) ] ] -
= X Q ‘G =
) = = o N N 5 w @
R} \Q = to‘“ 7)) ':‘ D @
= SE % o 2 - o
5] 2 S & Q o =) <Ji=)
~ =) o .= X » =] N U=
=) 0 B3 2 = T © c 9
= ) N © N = 3 2
= S s e @ £ o = <
E => &S - - » O
S o - 3w o o &
@ A == = ® o ‘Y
> g o & n B N T w
° = = O W ® = > »
=) v \Q
= > = X = S - @
»n = @ = o < 1:_': gb\%
P &g > & E) S g =<
] .
) e > & ) = w
24 2.2 o0 5, S N N g e
Q 5 an - ) L=
Q gE > & - N\g
S R = > e e B3 =
~ -0 n o @ o & 2
o0 @ @© Q.= —
d - . P 7 3 u ‘E\Q - D T - >\£ NN
Eghajlati paraméter valtozasa a N =0 A o x g S s
o R~ —_— Q) =\£ [ :N
S e
2 £ | 8% 2> | = | 298
= Q= IR Ec E‘“‘ O =
= S Q@ o © m 2 i)
‘® = g% B e T = w Q o0
5% | 5o | BF EC | % | 3%
~ - p—
S g 223 g E 28 s S S
\EO \_ag‘“ N\g S\%D © "op Es
:: ng [T ) S »n =0 0 M
= s oW w® 3 . 2 e = N X0
N ‘ox..—u Hg o = & « —
V!B N 5 = | ] 2] N o=
> S O & Q> U_: ,_c'QJ -
T >’;¥'= U = D‘N vth N @
2% | ERY| 3 ES g 5 == 2 2
< put 2 0.8 ~ 2 S 5 =
v ep — 1 N S g N = 80 = 32 O @ o
) 79 29 =i =€
N M =] \Q S S
« N WX oo ol < E = > FEEN= "
R TY% | 28% S A <3S SE2
5y | ESS | e¥z | 3% | 8% | i
c .8 SEg | EX S =5 S 2 S E &
s% | 258 | 55| 2% | Bk | BEgs
< @ < 3> = E = X S < & < = o

6. Ho6hullAmos napok szamanak
novekedése (napi kozépho- alacsony
mérséklet > 25 °C)

<5
=
a5
(9]
%]
o
=]
<

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

7. Atlagos napi hdingas néveke-
dése (napi maximum és mini- | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
mum kiilonbsége, °C)

8. Eves csapadékmennyiség

. p alacson alacson alacson alacson alacson alacson
csOkkenése y y y y y y

9. Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadék- alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
Osszeg = 1 mm, %)

10. Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos na-
pok atlagos csapadéka,
mm/nap)

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

11. Max. szaraz id6szak hosszanak
novekedése (leghosszabb id6-
szak, amikor a napi csapadék-
0sszeg <1 mm, nap)

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

12. Max. nedves id6szak hossza-
nak valtozasa (leghosszabb
id6szak, amikor a napi csapa-
dékosszeg = 1 mm, nap)

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
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13. 20 mm-t eléré csap. napok
szamanak névekedése (napok
szama, amikor a napi csapa-
dékosszeg =2 20 mm, nap)

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

14. Felszini vizek atlagh6mérsék-

, P , alacson alacson alacson alacson alacson alacson
letének lassi novekedése y y y y y y

15. Csapadék évszakos eloszlasa-

. . alacson alacson alacson alacson alacson alacson
nak valtozasa y y y y y y

16. Megnovekedett UV sugarzas,

csokkent felh6képz6dés alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

17. Felhdszakadasi (viharos id6ja-
rasi) események szamdanak és | kozepes | kozepes | kozepes | kozepes | alacsony | alacsony
intenzitdsanak novekedése

18. Villamarviz el6fordulasi gya-
korisdganak és intenzitdsanak | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
novekedése

19. Arhullamok gyakorisaganak és

. o s A . alacson alacson alacson alacson alacson alacson
intenzitasanak novekedése y y y y y y

20. Belviz kialakuldsanak gyakori-

L N . alacson alacson alacson alacson alacson alacson
sdganak novekedése y y y y y y
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21. Vizkészletek csokkenése (viz-
folyasok nyari kisvizi készleté-
nek csokkenése, tavak ala-
o AVVA e 1z . alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
csony vizallasu idészakainak
gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
23. Tomegmozgas gyakoribb el6-
A alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
fordulasa
24. Erdétiizek gyakorisaganak no-
. alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
vekedése
25. Szélsebesség, vihar kozepes | kozepes | kozepes | kozepes | alacsony | alacsony

A fenti kozepes érzékenységek estén az energia- és vizellatas akadozhat, melynek kijavitasa, helyre-

allitasa (a mértékétdl fiiggben) néhany nap.

hb) a telepitési hely és a feltételezhetd hatdsteriilet kitettségének értékelése

intenzitasanak novekedése

az Alfold és a nagyvarosok, kisebb mér-
tékben, de fokozottan a Kisalfold

Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
L. v s v 4, Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan | nincs
1. Felszinilevegd atlaghmérsékle- Syarorszag tejes terd Loz
. , . , az Alfold és a Dunantuli-dombsag, vala-
tének lassu novekedése . .
mint a nagyvarosok
2. Héhullimok gyakoriségénak és Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan | alacsony




3. Felszini vizek atlagh6mérsékle- Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan | nincs
tének lassi névekedése az Alfold
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan | alacsony
4. Csapadék intenzitidsanak noveke- | az Eszaki-kozéphegység, valamint a Du-
dése nantuli-kézéphegység és a Dunantuli-
dombsag teriiletei
5. Eves csapadékmennyiség csok- Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan | nincs
kenése az Alfold
6. Csapadék évszakos eloszldsanak . . . nincs
. . Magyarorszag teljes tertilete
valtozdsa
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan | nincs
7. Aszalyos id6szakok hosszanak az Alfold, valamint olyan tertiletek, ahol
novekedése a vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott
8. Hideg szélséségek csokke- nincs
nése/csokkenés a fagyos napok Magyarorszag teljes teriilete
szamaban
9 xz%{rﬁzﬁil;:&egliggzgggzrms’ Magyarorszag teljes teriilete nines
10. Vll,laI‘OS,ld.O jarast ezsgmenyelz_k Sz Magyarorszag teljes tertilete, fokozottan alacsony
manak és intenzitdsanak noveke- . .
. a Bakony és a Vértes
dése
11. Evszakra nem jellemzé id6jaras alacsony
gyakorisaganak és intenzitasa- Magyarorszag teljes teriilete
nak novekedése
Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és | kozepes
12. Villamarviz el6fordulasi gyakori- e}Kisa.lf()l“d l,dVétEIéYel' fokozpttan az .
saganak és intenzitasanak nove- ES z.al?-lfozepheg,yseg, Val,aml,n.t a Dunafl-
Kkedése t,ull-kozepheg.yseg,"a Du.nantull-QOmb,sag
és az Alpokalja teriiletein, valamint va-
rosi teriileteken
13. Belvizgyakorisaganak kialaku- Mag}’/arors.z ég teljes te,riilete,.domb(,)r- kozepes
lasa névekszik zati és talajviszonyoktol, tala]_l_laggnalat-
tol fiiggben, fokozottan az Alf6ldon
Foly6k mentén (kiilondsen a Tisza teljes | kozepes
14. Arhullamok gyakorisaganak és hossza, a Duna alf6ldi szakasza, a K6ros
intenzitasdnak novekedése és mellékagai, a Raba, a Drava egyes sza-
kaszai)
15. Erd(?tﬁzek gyakorisaganak nove- Hegyvidéki, dombos teriileteken nincs
kedése
16. ’(li"l(ilrgseagmozgas gyakoribb el6for- Hegyvidéki, dombos teriileteken nincs
17. Szélsebesség, vihar el6forduldsa | Hegyvidéki, dombos teriileteken alacsony
hc) az egyes éghajlati tényezdkre vonatkozéan a lehetséges hatdsok elemzése
Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
= Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes
E 80 | Kozepes Alacsony Kdzepes -
A 7]




Magas

Az el6z6 pontokban szerepl6 érzékenység és kitettség 6sszevetése alapjan a hatasok a teriileten leg-
feljebb az alacsony kategoériaba eshetnek.

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatdsok vonatkozdsdban készitett kockdzatértéke-
lés
Hatas/kovetkezmény nagysagrendje
1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis
Eszkozok- A hatas a nor- A hatas iizlet- Egy komoly ese- | Egy kritikus ese- | Katasztréfa az
ben keletke- | malis izemme- | menet folyto- mény, mely siir- | mény, mely kivé- | eszkoz/halézat
zett kar neten beliil ke- | nossag me- gbsségi lizletme- | teles lizletmenet- | 6sszeomlasihoz
(miiszaki, zelhet6 nedzsmenten net-folytonossagi | folytonossagiin- | vezethet
uzemelte- keresztiil ke- intézkedéseket tézkedéseket igé-
tési) zelhetd igényel nyel
Biztonsag és | ElsGsegélynyuj- | Kisebb sériilés, | Sulyos sériilés, Komoly, illetve Egy vagy tobb
egészség tastigényel mely orvosi el- | mely a munka el- | tobbszorosen sé- | halaleset
latast igényel, vesztésével jar- rilt, maradando
esetlegesen at- | hat sériilés vagy fo-
menetileg kor- gyatékossag
latozott mun-
kaképes-séggel
Kornyezet Nincs hatassal | Lokalizalt hatas | Mérsékelt karok | Jelentds karok, Jelentds karok
a kornyezetki- | a projekthely- | esetleges széle- helyi hatas. Hely- | kiterjedt hatas-
indulasi allapo- | szinén/tizemen | sebb korii hatas- | reallitasiidé 1 sal. Helyreallitasi
tara. Lokalizalt | beliil, Helyreal- | sal. Helyreallitas | évnél hosszabb. id6 1 évnél hosz-
pont forrasa, litds 1 honapon | 1 év. A kérnyezetvé- szabb. Teljes
helyreallitas beliil lehetsé- del-mi el6irasok- | helyreallitds nem
nem sziikséges | ges. nak torténd meg- | lehetséges.
felelés sikerte-
len.
Tarsadalom | Nincs tarsa- Helyi, atmeneti | Helyi, hosszu Szegény és sérii- | Tarsadalmi elé-
dalmi hatas. tarsadalmi ha- | tavua tarsadalmi lékeny tarsa- gedetlenség.
tasok hatas dalmi csoportok
megvédése si-
kertelen. Orsza-
gos szint{ hosz-
sz tavu tarsa-
dalmi hatas.
Gazdasagi/ x % IRR x % IRR x % IRR x % IRR
pénziigyi 2-10% Bevé- | 10 -25% Bevé- 25-50% Bevé- >50% Bevétel
tel tel tel
Hirnév Lokalis, rovid Lokalis, hosszu Orszagos, rovid Orszagos, hosszu
tavu hatas tava hatds, médi- | tavi hatas, nega- | tavu hatas, po-
aban megjelenik | tiv orszagos mé- | tencialisan kihat
diahirek a kormdny stabi-
litdsara




Valdszinliség értékelés

1
Ritka

2
Nem valoszinti

3
Lehetséges

4
Valoszinii

5
Majdnem bizo-
nyos

5% esély évente

20% esély évente

50% esély évente

80% esély évente

95% esély évente

A teriileten a fenti kock4zatok mindegyikének val6sziniisége: ritka

A fenti szinkdédokat a kategorizadlashoz alkalmaztuk jelen pont els6 tablazatanal.

Valdsziniiség Kovetkezmény/hatas
Katasztrofa- .. . Jelentékte-
. Kozepes Kicsi
lis len
Majdnem bi- Magas Kozepes
Zonyos
Valdszinii Magas Magas Kozepes
Lehetséges Magas Kozepes Alacsony
Nem valo- .
szini Magas Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka Magas Magas Kozepes | Alacsony _

he) a tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvdltozds hatdsaihoz valé alkalmazkodds

bemutatdsa

A tevékenység (mint az el6bbiekbdl kidertil) csak kismértékben kitett az éghajlatvaltozasoknak,
ezért az ahhoz val6 alkalmazkodas nem igényel nagy eréfeszitéseket.

hf) annak bemutatdsa, ho

éghajlatvdltozdshoz valé alkalmazkoddsi képességére

Az 6nt6zéssel kompenzaljak a kimarado csapadékmennyiséget.

a tervezett tevékenység hogvan hat a feltételezheto hatdsteriilet

hg) az 1. szamii mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szamszeriien be kell mutatni az egyes
liveghdzhatdsii gdzok vdrhato éves kibocsdtdsdt tonndban kifejezve

A tevékenység nem az 1. sz. mellékletbe tartozik.




7. Nyudjtsa be a zajvédelmi szakért6 zaj-rezgés elleni védelemre jogositd szakér-
t6i engedélyét.

™

) Hajda-Bihar Megyei Mérnki Kamara

4025 Debrecen, Arany J. u. 45.

Tel/Fax: (52)435-794; e-mail: hbmmernokik@debrecen.com ; fonlap: www.hbmmk hu

Tdatdedm: 628/1-1.4.-09-1032/2011,
Térgy:  szakéridi levékenység
engedélyeztse

HATAROZAT

Név:
[ Anyja neve:
Sziiletési helye
Sziiletési ideje:
Lakeim:
| Levelezésieim:
Kamarai regisztriciés szima: | B
Oklevél megnevezése: ) 3 5
Oklevél szdama:
Oklevél kiboesatdja: Kertészeti és Elclmiszeripari Egyetem
Szakmérnoki oklevél Okl. kérnyezetvédelmi szakmérnok
megnevezd:
Szakmérniki oklevél szdma:
_Oklevél kibocsdtéja:

Debreceni Egyetem Mezogazdasagtudoményi Kar

!ere'mere

ENGEDELYEZEM,
hogy

I ~ "SZKV-hu kamarai kddal jelzett . J
Hulladékgazdilkodis

|  SZKV-le kamarai kéddal jelzett |
Levegétisztasagvédelem

[ ' SZKV-vf kamarai koddal jelzett

Viz- és foldtani kbzegvédelem

Zaj- és rezgésvédelem
Kirnyezetvédelmi szakértdi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejlileg a Magyar Mérndki Kamara dltal vezetett Orszigos Tervezti és Szakértdi
Névjegyzékbe

szdmokon bejegyeztem.



Jelen engedély hatirozatlan ideig érvénves, de az engedélyezett szakértol tevékenységet
csak akkor végezheti, ha a Magyar Mémdki Kamara altal vezetett — az adott iddszakra
hatalyos — orszagos Névjegyzékében szerepel,

A Hajdi-Bihar Megyei Mémdki Kamara hatiskorét a tervezé- és szakeértd meérndkok,
valamint épitészek szakmai kamardirél sz6l6 1996. évi LVIIL térvény 42, § (1) bekezdés a.)
pontja biztositja. Az engedély a kémyezetvédelmi, természetvédelmi és tajvedelmi szakeértdi
tevékenységrol szo16 297/2009. (X11.21.) Korm. rendelet alapjén keriilt kiadésra.

Az indokoldst és a jogorvoslatrdl vald tdjékoztatist a kozigazgatisi hatoségi eljards és

szolgaltatds dltaldnos szabdlyairol sz6lo 2004, évi CXL. torvény 71. § (1), valamint 72. § (4)
bekezdései alapjan jelen egyszertsitett hatdrozat nem tarfalmazza.

Debrecen, 2011. november 3.




NyuUjtsa be a mar tervbe vett kdrnyezetvédelmi létesitményeket és intézkedé-
seket.

A cs6fektetés és szivattyuallas alapjanak kiépitése soran szikség esetén a porzé feltletek
kibocsatasat locsolassal, nedvesitéssel kivanjak csokkenteni.

A terlleten csak a kornyezetvédelmi elGirdsokat teljesitd gépek fognak dolgozni.

A munkadlatok soran az el6zetes vizsgalat soran eléirt minden természetvédelmi elirdst ma-
radéktalanul be kivannak tartani.

A felhagyas szakaszara vonatkozdan az egyes kornyezeti elemekre vonatko-
zoan gyakorolt hatasok el6zetes becslésévét, valamint a kdrnyezetterhelés és
kornyezeti-igénybevétel varhatd mértékének elézetes becslését, az esetlege-
sen kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi le-
het&ségeire figyelemmel be kell mutatni.

Lasd a 4. pontban részletezve.

10. Ismertetni kell a kivitelezés sordn a munkatertleten torténik-e munkagépek

taroldsa és karbantartdsa. Amennyiben igen be kell mutatni, hogy ennek soran
milyen miszaki védelemmel biztositjak, hogy a felszin alatti vizek védelmérdl
sz6ld 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Favir.) 1. szamu
melléklete szerinti szennyezd anyagok a foldtani kozeget ne szennyezzék.
El6bbieket be kell mutatni a munkagépek helyszini Gzemanyagtoltésére vo-
natkozoan is.

A munkateriileten a kivitelezés soran a munkateriileten nem torténik a munkagépek tarolas és
karbantartésa.

11. Be kell mutatni, hogy milyen anyagokat kivannak kivitelezés és m(ikddés sordn

felhasznalni, killonds tekintettel az esetlegesen hasznalt veszélyes anyagokra.
Amennyiben a felhasznalni kivant anyagok a Favir 1. szamu melléklete szerint
szennyez6 anyagok kozé tartoznak ugy a biztonsagos, kornyezete nem szeny-
nyezd tarolas, hasznalat érdekében alkalmazott mdlszakivédelem mddjat és a
megel&z6 intézkedéseket is ismertetni kell.

A beruhazas részei a tervdokumentaci6 alapjan:

1.

Uj szivattytiakna/vizkivétlihely létesitése
4j 840 fm DN200 KPE 6nt6z6cs6 lefektetése
4j 2 db BAUER Center Pivot 6njaré korforgé telepitése

szivattyuakna/vizkivételihely kialakitasa

Felhasznalt anyagok:

~ 80 m3 homok

~ 360 m3 homokoskavics

~ 800 m3 beton

~ 15 db 40x40-es betonmederlap

~ 8 db 2 m atmérdjii siillyeszthet6 aknaelem
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2. csoOvezeték fektetése

Ontdz6cs6 adatai:

Anyaga: KPE

Tipus, méret, hossz:

DN 200 KPE 100 PN 10 SDR 17 505,0 m
DN 160 KPE 100 PN 10 SDR 17 340,0 m

Maximalis nyomas, PN: 10 bar
A cs6vezetékeken az lizemeltetés biztonsaga és a karbantartdsi munkalatok elvégzésének segitése
miatt beton aknakban elhelyezett tol6zarak keriilnek beépitésre, a részletes helyszinrajzon jelzett
helyeken.
Az épitendd vezetékek hosszat, anyagat, atmérdjét a 2. pontban mar ismertettiik. A vezeték nyomvo-
nala feletti részt rétegvaltasonként kiilon kell depdzni, majd a vezetékek fektetése utan forditott sor-
rendben kell visszatolteni, rétegesen tomoriteni. A vezetékek fektetési mélysége a fagyhatar alatt kell
legyen (1,1-1,3 m).
A nyomoévezetékek lefektetése 0,6 m fenékszélességii, 1,05 m mély munkaarokban toérténik 15 cm
vastagsagu kiegyenlité homokagyon. A csé6tetd feletti foldtakards min.: 0,8 m (kivett teriileteken); 1,0
m term6foldon. A munkadrok teljes visszatdltése a nyomasprobak elvégzése utan torténhet.
A KPE vezetékek tompahegesztéssel késziilnek az el6iranyzott hosszakban. A hegesztésérol késziilt
jegyz6konyveket a miiszaki atadas-atvételi eljarason be kell mutatni, csak Ggy, mint a hegeszt6 jogo-
sultsagat is.
A vezeték esése koveti a terepviszonyokat, a 1égtelenitést a torony vizkivételi helyén tervezziik meg-
oldani.
Az épitend6 vezeték csatornakeresztézésének mindkét oldalat, a szivattyd akna kilép6 oldalat és az
ontozdvezeték csatlakozasi pontjat felallas karimas toldzarral kell ellatni. A torony és a belép6 6nto-
z6vezeték kozé vizszlir6 beépitése javasolt. A févezetékeknél a kilépd viz nyomaésa 4,5 bar, mig a kor-
forg6 berendezés sziikséges, minimalis nyomasértéke 2,1 bar.



A létesitmények megvalésitasi folyamata
A tervezett létesitmény fazisai:

foldmunkak, alapok kiasasa
kavicsagyazat készitése, tomaoritése
betonozas,

szivattytakna létesitése
ontozévezeték lefektetése

Kérjik a fenti nyilatkozatot elfogadni sziveskedjenek.

Tisztelettel:





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum NAGY
HAJNAL (gyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.07.07. 10.39.26

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szlilletési név: NAGY HAJNAL
Szlletési hely: SZEKELYUDVARHELY
Szlletési datum: 1967.01.12.

Anyja neve: BENCZE MARTA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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