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6.2.1.1.5. A létesítés során a közúti forgalomnövekedés várható hatásai 

 

Az alapanyagok, építőanyagok, munkagépek szállítása levegőterheléssel jár. Mivel szállítás csak a nappali 

időszakban, 6-22 óra között történik, ezért a környező közutakon a szállítási tevékenység csak a nappali 

időszakban módosítja a közutak légszennyezettségét és ezáltal az út menti levegőterhelést. Az alapállapot 

számítást elvégezve úgy, hogy a létesítés járulékos járműforgalmával növeljük az érintett út forgalmát, az 

alábbiakban ismertetett eredményeket kapjuk. 

A beruházás idején várható napi kétirányú járműszám:  

- 12 db tehergépkocsi 

- 20 db személygépkocsi és kistehergépkocsi 

36 – Polgár-Nyíregyháza másodrendű főút 

Járműkategória 
Napi forgalom 

a létesítés forgalmával növelve 

Órás forgalom 

a létesítés forgalmával növelve 

Forgalomszámlálás alapján 

a közút órás forgalma 

személygépkocsi 2262 128,7 127,5 

tehergépjármű 545 31,0 30,3 

busz 42 2,4 2,4 

84. táblázat Járműforgalom (jelenleg és létesítés idején) 

Út elhelyezkedése Járműtípus CO CH NO2 SO2 PM10 

külterületen 

személygépkocsi 0,14522 0,03909 0,05999 0,00022 0,00243 

busz 0,00216 0,00011 0,00074 0,00004 0,00011 

tehergépjármű 0,03453 0,00243 0,01614 0,00039 0,00377 

Ei 0,18191 0,04164 0,07687 0,00064 0,00631 

belterületen 

személygépkocsi 0,27173 0,04224 0,03820 0,00019 0,00215 

busz 0,00315 0,00042 0,00065 0,00004 0,00011 

tehergépjármű 0,04460 0,00313 0,01375 0,00037 0,00376 

Ei 0,31948 0,04580 0,05260 0,00060 0,00602 

85. táblázat Ei – a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag kibocsátása az i-edik szennyező anyag komponensből 

[mg/s m] 

A jelenlegi és a létesítéskori légszennyező anyag emisszió különbsége a létesítés hatásait adja. 

Út elhelyezkedése  CO CH NO2 SO2 PM10 

külterületen 

jelenleg 0,17986 0,04124 0,07599 0,00063 0,00621 

létesítés idején 0,18191 0,04164 0,07687 0,00064 0,00631 

Növekmény - ∆Ei 0,00204 0,00040 0,00089 0,000010 0,00010 

%-os változás 1,14% 0,97% 1,17% 1,66% 1,68% 

belterületen 

jelenleg 0,31948 0,04580 0,05260 0,00060 0,00602 

létesítés idején 0,32291 0,04624 0,05325 0,00061 0,00612 

Növekmény - ∆Ei 0,00343 0,00045 0,00065 0,000010 0,00010 

%-os változás 1,07% 0,98% 1,24% 1,68% 1,73% 

86. táblázat A létesítés idején a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag növekmény az i-edik szennyező anyag 

komponensből [mg/s m] (∆Ei) 

A létesítés járműforgalma átlagosan külterületen és belterületen ~1,3%-os légszennyező anyag kibocsátás 

növekedést okoz.  

 

A tevékenység közvetlen közelében kialakuló maximális légszennyező anyag koncentrációja, valamint annak 

meghatározása, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti határértékre milyen távolságban csökken a 

légszennyező anyag koncentrációja. 
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 Meteorológiai 

állapot 

Légszennyező 

anyag 

Maximális 

koncentráció 

(µg/m3) 

Határérték 

(µg/m3) 

Határértékig az alábbi 

távolságban csökken 

a koncentráció (m) 

„A” 

feltétel 

(m) 

„B” 

feltétel 

(m) 

„C” 

feltétel 

(m) 
k

ü
lt

er
ü

le
te

n
 

Átlagos 

CO 60,5 10000 - - - 2,4 

CH 13,9 500 - - - 2,4 

NOx 25,6 200 - 2,6 - 2,4 

SO2 0,2 250 - - - 2,4 

PM10 2,1 50 - - - 2,4 

Kedvezőtlen 

CO 213,0 10000 - - - 2,4 

CH 48,8 500 - - - 2,4 

NOx 90,0 200 - 21,3 11,1 2,4 

SO2 0,8 250 - - - 2,4 

PM10 7,4 50 - 3,8 3,1 2,4 

b
el

te
rü

le
te

n
 

Átlagos 

CO 107,4 10000 - - - 2,1 

CH 15,4 500 - - - 2,1 

NOx 17,7 200 - - - 2,1 

SO2 0,2 250 - - - 2,1 

PM10 2,0 50 - - - 2,1 

Kedvezőtlen 

CO 378,2 10000 - - - 2,1 

CH 54,2 500 - 1,0 - 2,1 

NOx 62,4 200 - 11,4 5,5 2,1 

SO2 0,7 250 - - - 2,1 

PM10 7,2 50 - 3,1 2,5 2,1 

87. táblázat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit szerint speciális feltételekhez tartozó hatástávolságok 

Az út hatástávolságát külterületen az „A” feltétel és a nitrogén-oxidok határozzák meg, míg belterületen 

átlagos meteorológiai viszonyok között a „C” feltétel, kedvezőtlen körülmények között az „A” feltétel és a 

nitrogén-oxidok határozzák meg. 

 

Az út hatástávolsága 

külterületen átlagos meteorológiai körülmények mellett  2,6 m növekmény: 0,1 m 

kedvezőtlen meteorológiai körülmények mellett 21,3 m növekmény: 0,3 m 

belterületen átlagos meteorológiai körülmények mellett 2,1 m nincs növekmény 

kedvezőtlen meteorológiai körülmények mellett 11,4 m növekmény: 0,3 m 

3501 – Polgár-Hajdúnánás összekötő út 

Járműkategória 
Napi forgalom 

a létesítés forgalmával növelve 

Órás forgalom 

a létesítés forgalmával növelve 

Forgalomszámlálás alapján 

a közút órás forgalma 

személygépkocsi 1048 59,6 58,5 

tehergépjármű 223 12,7 12,0 

busz 19 1,1 1,1 

88. táblázat Járműforgalom (jelenleg és létesítés idején) 

Út elhelyezkedése Járműtípus CO CH NO2 SO2 PM10 

külterületen 

személygépkocsi 0,06728 0,01811 0,02779 0,00010 0,00113 

busz 0,00098 0,00005 0,00033 0,00002 0,00005 

tehergépjármű 0,01413 0,00100 0,00661 0,00016 0,00154 

Ei 0,08239 0,01916 0,03473 0,00028 0,00272 

belterületen 

személygépkocsi 0,12460 0,01937 0,01752 0,00009 0,00098 

busz 0,00143 0,00019 0,00029 0,00002 0,00005 

tehergépjármű 0,01766 0,00124 0,00544 0,00015 0,00149 

Ei 0,14368 0,02080 0,02325 0,00025 0,00252 

89. táblázat Ei – a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag kibocsátása az i-edik szennyező anyag komponensből 

[mg/s m] 

A jelenlegi és a létesítéskori légszennyező anyag emisszió különbsége a létesítés hatásait adja. 
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Út elhelyezkedése  CO CH NO2 SO2 PM10 

külterületen 

jelenleg 0,08034 0,01876 0,03385 0,00027 0,00262 

létesítés idején 0,08239 0,01916 0,03473 0,00028 0,00272 

Növekmény - ∆Ei 0,00204 0,00040 0,00089 0,000010 0,00010 

%-os változás 2,54% 2,13% 2,62% 3,94% 4,00% 

belterületen 

jelenleg 0,14368 0,02080 0,02325 0,00025 0,00252 

létesítés idején 0,14710 0,02125 0,02390 0,00026 0,00263 

Növekmény - ∆Ei 0,00343 0,00045 0,00065 0,000010 0,00010 

%-os változás 2,39% 2,15% 2,80% 4,00% 4,12% 

90. táblázat A létesítés idején a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag növekmény az i-edik szennyező anyag 

komponensből [mg/s m] (∆Ei) 

A létesítés járműforgalma átlagosan külterületen és belterületen ~3%-os légszennyező anyag kibocsátás 

növekedést okoz.  

 

 Meteorológiai 

állapot 

Légszennyező 

anyag 

Maximális 

koncentráció 

(µg/m3) 

Határérték 

(µg/m3) 

Határértékig az alábbi 

távolságban csökken 

a koncentráció (m) 

„A” 

feltétel 

(m) 

„B” 

feltétel 

(m) 

„C” 

feltétel 

(m) 

k
ü

lt
er

ü
le

te
n
 

Átlagos 

CO 24,1 10000 - - - 2,4 

CH 5,6 500 - - - 2,4 

NOx 10,1 200 - - - 2,4 

SO2 0,1 250 - - - 2,4 

PM10 0,8 50 - - - 2,4 

Kedvezőtlen 

CO 96,5 10000 - - - 2,4 

CH 22,4 500 - - - 2,4 

NOx 40,7 200 - 6,9 2,4 2,4 

SO2 0,3 250 - - - 2,4 

PM10 3,2 50 - - - 2,4 

b
el

te
rü

le
te

n
 

Átlagos 

CO 43,0 10000 - - - 2,1 

CH 6,2 500 - - - 2,1 

NOx 7,0 200 - - - 2,1 

SO2 0,1 250 - - - 2,1 

PM10 0,8 50 - - - 2,1 

Kedvezőtlen 

CO 172,3 10000 - - - 2,1 

CH 24,9 500 - - - 2,1 

NOx 28,0 200 - 2,9 - 2,1 

SO2 0,3 250 - - - 2,1 

PM10 3,1 50 - - - 2,1 

91. táblázat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit szerint speciális feltételekhez tartozó hatástávolságok 

Az út hatástávolságát átlagos meteorológiai körülmények között a „C” feltétel, kedvezőtlen állapot esetén az 

„A” feltétel és a nitrogén-oxidok határozzák meg. 

Az út hatástávolsága 

külterületen átlagos meteorológiai körülmények mellett  2,4 m nincs növekmény 

kedvezőtlen meteorológiai körülmények mellett 6,9 m növekmény: 0,3 m 

belterületen átlagos meteorológiai körülmények mellett 2,1 m nincs növekmény 

kedvezőtlen meteorológiai körülmények mellett 2,9 m növekmény: 0,1 m 

A megnövekedett forgalomnak humán egészségügyi kockázata nincs.  

A megnövekedett forgalom hatására az út közvetlen környezetében átlagos és kedvezőtlen meteorológiai 

körülmények között sem éri el a légszennyező anyagok maximális koncentrációja az immissziós határértéket.  

Létesítés idején az utak hatástávolsága lényegében nem növekszik a jelenlegihez képest.  

A várható létesítéskori járműforgalom nem okoz levegőminőség romlást, a hatás csak időszakos és csak a be- 

és elszállításának idejére korlátozódik. 

 

  



5 

6.2.1.2.2. A létesítés idején várható zajszint-emelkedés a beszállítási utak mentén 

 

Az alapanyagok, építőanyagok, munkagépek szállítása zajterheléssel jár. Mivel szállítás csak a nappali 

időszakban, 6-22 óra között történik, ezért a környező közutakon a szállítási tevékenység csak a nappali 

időszakban módosítja a közutak zajkibocsátását és ezáltal az út menti zajterhelést. A továbbiak elsőként az 

alapállapot számítást végezzük el, majd a számítást elvégezzük úgy, hogy a létesítés járulékos 

járműforgalmával növeljük az érintett utak forgalmát, az alábbi fejezetben ismertetett eredményeket kapjuk. 

 

36 – Polgár-Nyíregyháza másodrendű főút 

Az átlagos napi forgalom az alábbi táblázat szerint változik. 

Járműkategória Várható Növekmény 

személy- és kisteher-gépkocsi 2244 20 

szóló autóbusz 42 0 

csuklós autóbusz 0 0 

könnyű tehergépkocsi 113 12 

szóló nehéz tehergépkocsi 57 0 

tehergépkocsi szerelvény 375 0 

motorkerékpár és segédmotoros kerékpár 18 0 

101. táblázat ÁNF (létesítés forgalmával növelt) 

Két esetet vizsgálunk, vagyis a bel- és külterületen különböző sebességgel mozgó járműveket, figyelembe 

véve a beépítettséget (érdességet) és az útburkolati korrekciókat is. 

 

Külterületi szakasz 

Akusztikai 

járműkategória 
Qnapköz Napközben 06-18 óra vmegengedett A Qnapköz (sáv) vx-napköz vx-napköz (változás) 

I. 146,23 90 26,3 

92,72 

86,61 -0,05 

II. 3,89 70 24,9 66,46 -0,05 

III. 35,33 70 24,9 66,46 -0,05 

12. táblázat Járműforgalom és mértékadó sebesség v, km/óra 

Vonatkoztatási távolság dref: 7,5 m; [K]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció: 0,49; c értéke: 0,1; Pg,s,t,j,i értéke: 0,1  

Időszak Akusztikai járműkategória [Kt]g, s, t, j, i [KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i 

napközben 

I. 81,82 -14,03 67,79 

II. 82,47 -28,63 53,84 

III. 85,65 -19,04 66,60 

203. táblázat LAeq(7,5)g, s, t, j, i számításának táblázatos megjelenítése 

Időszak 

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó 

vonatkoztatási egyenértékű A hang-

nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) az LAM’kö 

megítélési szintre* 

Túllépés 

(dB) 

jelenleg 70,27 65,00 5,27 

létesítés idején 70,35 65,00 5,35 

304. táblázat Egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási távolságban napszakonként 

 

Belterületi szakasz 

Akusztikai 

járműkategória 

Qnapköz 

Napközben 06-18 óra 
vmegengedett A Qnapköz (sáv) vx-napköz 

vx-napköz 

(változás) 

I. 146,23 50 23,5 

92,72 

46,34 -0,05 

II. 3,89 50 23,5 46,34 -0,05 

III. 35,33 50 23,5 46,34 -0,05 

105. táblázat Járműforgalom és mértékadó sebesség v, km/óra 
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Vonatkoztatási távolság dref: 7,5 m; [K]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció: 0,49; c értéke: 0,1; Pg,s,t,j,i értéke: 0,1 

Időszak Akusztikai járműkategória [Kt]g, s, t, j, i [KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i 

napközben 

I. 74,53 -11,31 63,22 

II. 78,15 -27,07 51,08 

III. 81,64 -17,48 64,17 

106. táblázat LAeq(7,5)g, s, t, j, i számításának táblázatos megjelenítése 

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási 

távolságban 

Időszak 

Az egyes út- és időszakaszokhoz 

tartozó vonatkoztatási egyenértékű 

A hang-nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) az 

LAM’kö megítélési szintre* 

Túllépés 

(dB) 

jelenleg 66,77 60,00 6,77 

létesítés idején 66,85 60,00 6,85 

407. táblázat Egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási távolságban napszakonként 

Látható, hogy a létesítéshez kapcsolódó szállítási tevékenység okozta additív terhelés külterületen és 

belterületen is 0,08 dB (<3 dB), vagyis a forgalomból származó zaj növekménnyel nem kell számolni. Az út 

zajterhelésére vonatkozó határérték-túllépések jelenleg is megfigyelhetők. 

 

3501 – Polgár-Hajdúnánás összekötő út 

Az átlagos napi forgalom az alábbi táblázat szerint változik. 

Járműkategória Várható Növekmény 

személy- és kisteher-gépkocsi 1041 20 

szóló autóbusz 18 0 

csuklós autóbusz 1 0 

könnyű tehergépkocsi 63 12 

szóló nehéz tehergépkocsi 36 0 

tehergépkocsi szerelvény 124 0 

motorkerékpár és segédmotoros kerékpár 7 0 

108. táblázat ÁNF (létesítés forgalmával növelt) 

Külterületi szakasz 

Akusztikai 

járműkategória 
Qnapköz Napközben 06-18 óra vmegengedett A Qnapköz (sáv) vx-napköz vx-napköz (változás) 

I. 68,03 90 26,3 

42,15 

88,43 -0,05 

II. 1,62 70 24,9 68,35 -0,05 

III. 14,66 70 24,9 68,35 -0,05 

509. táblázat Járműforgalom és mértékadó sebesség v, km/óra 

Vonatkoztatási távolság dref: 7,5 m; [K]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció: 0,49; c értéke: 0,1; Pg,s,t,j,i értéke: 0,1  

Időszak Akusztikai járműkategória [Kt]g, s, t, j, i [KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i 

napközben 

I. 82,07 -17,44 64,63 

II. 82,81 -32,56 50,26 

III. 85,98 -22,99 62,99 

110. táblázat LAeq(7,5)g, s, t, j, i számításának táblázatos megjelenítése 

Időszak 

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó 

vonatkoztatási egyenértékű A hang-

nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) az LAM’kö 

megítélési szintre* 

Túllépés 

(dB) 

jelenleg 66,81 65,00 1,81 

létesítés idején 66,99 65,00 1,99 

111. táblázat Egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási távolságban napszakonként 
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Belterületi szakasz 

Akusztikai 

járműkategória 

Qnapköz 

Napközben 06-18 óra 
vmegengedett A Qnapköz (sáv) vx-napköz 

vx-napköz 

(változás) 

I. 68,03 50 23,5 

42,15 

48,27 -0,05 

II. 1,62 50 23,5 48,27 -0,05 

III. 14,66 50 23,5 48,27 -0,05 

1126. táblázat Járműforgalom és mértékadó sebesség v, km/óra 

Vonatkoztatási távolság dref: 7,5 m; [K]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció: 0,49; c értéke: 0,1; Pg,s,t,j,i értéke: 0,1 

 

Időszak Akusztikai járműkategória [Kt]g, s, t, j, i [KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i 

napközben 

I. 74,98 -14,81 60,17 

II. 78,62 -31,04 47,58 

III. 82,07 -21,48 60,60 

1137. táblázat LAeq(7,5)g, s, t, j, i számításának táblázatos megjelenítése 

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási 

távolságban 

Időszak 

Az egyes út- és időszakaszokhoz 

tartozó vonatkoztatási egyenértékű 

A hang-nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) az 

LAM’kö megítélési szintre* 

Túllépés 

(dB) 

jelenleg 63,31 60,00 3,31 

létesítés idején 63,51 60,00 3,51 

1148. táblázat Egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási távolságban napszakonként 

Látható, hogy a létesítéshez kapcsolódó szállítási tevékenység okozta additív terhelés külterületen és 

belterületen 0,18-0,20 dB (<3 dB), vagyis a forgalomból származó zaj növekménnyel nem kell számolni. Az 

út zajterhelésére vonatkozó határérték-túllépések jelenleg is megfigyelhetők. 

 

A létesítéshez kapcsolódó forgalomváltozás miatt a megközelítési út mentén minimális zajszint 

emelkedés várható. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 7§-a kimondja, hogy új tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges 

szállítási tevékenység hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, 

amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz. 

A szállítási tevékenység okozta additív terhelés nem éri el a 3 dB-es határt, vagyis az additív forgalomból 

származó zajnövekmény nem jelentős, hatásterület kijelölésére nincs szükség. 

 

6.6.1. Telepítés („Létesítés”) idején várható hatótényezők eredményeként kialakuló hatásterületek 

Az összefoglaló fejezetben az új eredmények alapján a javított szövegrészek: 

 

Létesítés során a 36. sz. főút hatástávolságát külterületen az „A” feltétel és a nitrogén-oxidok (átlagos: 2,6 m; 

kedvezőtlen: 21,3 m – növekmény: 0,1-0,3 m) határozzák meg, míg belterületen átlagos meteorológiai 

viszonyok között a „C” feltétel (2,1 m), kedvezőtlen körülmények között az „A” feltétel és a nitrogén-oxidok 

határozzák meg (11,4 m – növekmény: 0,3 m). A 3501 sz. összekötő út hatástávolságát átlagos meteorológiai 

körülmények között a „C” feltétel (külterület: 2,4 m, belterület: 2,1 m), kedvezőtlen állapot esetén az „A” 

feltétel és a nitrogén-oxidok határozzák meg (külterület: 6,9 m – növekmény: 0,3 m, belterület: 2,9 m – 

növekmény: 0,1 m). 

 

A létesítéshez kapcsolódó szállítási tevékenység okozta additív terhelés külterületen és belterületen a 36 sz. út 

esetében 0,08 dB (<3 dB), a 3501 sz. út esetén 0,2 dB (<3 dB), vagyis a forgalomból származó zaj 

növekménnyel nem kell számolni. 

  







Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BARNA
SÁNDOR ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.07.02. 10.03.00


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BARNA SÁNDOR
Születési hely: DEBRECEN II
Születési dátum: 1978.12.07.
Anyja neve: ÁRMÓS KATALIN


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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