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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgdlati dokumentacidja

1. Bevezetés

A fotovoltaikus eré6mu |étesitésnek célja villamos energia termelése a legtisztabb megujuld forrasnak
szamitd napenergia hasznositdasaval. A Beruhdzd a megtermelt villamos energiat a gyartd Uzem
Onfogyasztasanak csokkentésére kivanja haszndlni. Az esetleges tobblet energia termelése nem
megengedett, ezért ilyen esetben a napenergiabdl [évl termelés visszaszabdlyzdasra keril. Visszataplalas
nem torténik a kozcéll haldzatba.

A Jasz-Plasztik Kft., mint Beruhazd, a tulajdonaban Iévé terlleten a meglévd rendszer bdvitéseként egy
2800 kW beépitett AC oldali teljesitmény( fotovoltaikus erémd épitését tervezi. A napelemes erém
ugyan arra a villamos halézatra csatlakozik, amelyen jelenleg egy 380kW-os napelemes kiserémd tGizemel.
A koézcéld halézatba tovabbra is csak 380,0 kW-nyi napelemes kiseré6md teljesitményének megfeleld
mennyiségl energia taplalhaté be. A 380,0 kW-ot meghaladé mennyiségli megtermelt és el nem
fogyasztott villamos energia halézatba térténd kitaplaldsat vissz-watt védelem beépitésével kell
megakadalyozni.

A naper8m( létesitése nem tartozik a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrél sz6l6 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet hatdlya ald, azonban a
megvaldsitasra kijel6lt terilet nagysaga miatt igen (3. szamu melléklet 120. pontja {Ipari, raktdrozasi célu
épitmények elhelyezésére szolgald terilet kialakitasa - mUszaki infrastrukturaval valé ellatasa - mas célra
hasznalt terlleten}).

Az engedélyes Kft. a tervezett tevékenységre vonatkozd el6zetes vizsgalati dokumentacio elkészitésével
az OKOPAJZS Kérnyezetvédelmi, T(z és - Munkavédelmi Kft-t (5053 Szdszberek, Matyas kiraly u. 1.) bizta
meg.

Az OKOPAJZS Kft. elvégezte a tervezett beruhdzas el8zetes kdrnyezetvédelmi vizsgélatat, majd annak
eredményei alapjan, a rendelet tartalmi-formai kovetelményrendszere szerint 0Osszedllitotta a
megvaldsitdshoz sziikséges el6zetes vizsgalati dokumentaciot.

Bar a jogszabaly kizardlag a terilet mdszaki infrastruktdraval valé ellatasat nevezi meg, mint vizsgalandd
célteriiletet, azonban mi a teljes, azaz a terlleten tervezett és majd folytatni kivant tevékenységek
kdrnyezetre gyakorolt hatasait is megvizsgaltuk.

$OZAs
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgdlati dokumentacidja

1.1. Az el6zetes vizsgédlat végzésének jogosultsagat igazolé engedély/okirat
szama

ElSzetes vizsgdlat készitSje: Okopajzs Kérnyezetvédelmi, Munkavédelmi és T(izvédelmi Szolgéltatd Kft.
5053 Szaszberek, Matyas kiraly u. 1.

ElGzetes vizsgdlati dokumentdcid elkészitésében résztvevs szakértdk:

Szakért§ neve Végzettsége

kornyezetvédelmi szakmérnok, kdrnyezetvédelmi szakértd, veszélyes ipari

Berényiné Adam Nikoletta ! T : - ) .
Y védelmi Ugyintéz6, ADR biztonsagi szaktanacsado

okl. kérnyezetvédelmi mérndk, munka-és tlizvédelmi technikus, veszélyes

Berényi LaszI6 o C
ipari védelmi tgyintéz4

Hajduné Vig Katalin okl. agrarmérnok, természet-, tajvédelmi szakérté

Dr. Nagy Tibor okl. vegyész, okl. kdrnyezetvédelmi szakmérnok

(Szakértdi engedélyek mdsolata mellékletben taldlhatdk.)

1.2. Jogszabalyi hattér

A vizsgalt terlleten tervezett infrastrukturalis fejlesztés a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet
120. pontja alatt lehet azonositani.

1.2.1. Szakterileti jogszabalyok

Az el6zetes kornyezeti hatasvizsgalat lefolytatasat, illetve az annak eredményeit 6sszegzé jelen elGzetes
kornyezeti tanulmany Osszeallitdsat a kornyezeti hatdsvizsgdlatrél szolé 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet el8irdsai szerint, illetve a jelenleg hatalyos egyéb szakterileti kornyezetvédelmi jogszabalyok és
szabvanyok szerint végeztik el. Az alkalmazott szakterUleti jogszabalyok az 1995. évi LIll. torvény a
kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl szold kerettorvény mellett a kovetkezbk:

LevegGtisztasag-védelem:

- 26/2014. (lll. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyllet kibocsatasanak
korlatozasarol.

- 6/2011. (1.14.) VM a légszennyezettség és a helyhez kotott légszennyez6 forrdsok kibocsatasanak
vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol.

- 4/2011.(1.14.) VM rendelet a légszennyezettség hatarértékekrdl, a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

- 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet a levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol.

- 4/2002. (X.7.) KWM rend. A légszennyezettség agglomeraciok és zonak kijelolésérdl.

- 7/2003. (V.16.) KWM-GKM egylttes rendelete az egyes levegdszennyez6 anyagok 0Ossz-
kibocsatasi hatarértékérdl.

@LAT,
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgdlati dokumentacidja

Vizvédelem, foldtani kozeg védelem:

- 1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrol.

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min&sége védelmének szabalyairdl.

- 28/2004. (XI.25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozd
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl.

- 27/2005. (XII.6.) KvWM rendelet a haszndlt és szennyvizek kibocsatdsanak ellenérzésére
vonatkozd részletes szabalyokrol.

- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vizjogi engedélyezési eljdrashoz szikséges kérelemrdl és
mellékleteirdl.

- 10/2010.(VI11.18.) VM rendelet felszini viz szennyezettségi hatarértékeirél és azok alkalmazasi
szabalyairol.

- 6/2009.(1V.14.) KWM-EUM-FVM egylttes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelemhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések mérésérél.

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdél.

- 30/2004. (XII. 30.) KWWM rendelet a felszin alatti vizek vizsgalatanak egyes szabalyairdl.

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast
szolgalod vizilétesitmények védelmérdl.
- 90/2008.(VII.18.) FVM a talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairol

Hulladékgazdalkodas:

- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol;

- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl;

- 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrél és a csomagolasi hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol;

- 225/2015. (VIIIl. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairdl72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérdl;

- 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és
Uzemeltetésének szabalyairdl,

- 439/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazddlkodasi tevékenységek nyilvantartdsba
vételérdl, valamint hatdsagi engedélyezésérdl

Zaj, rezgésvédelem:

- 284/2007. (X.29.) Korm. rendelete a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl.

- 93/2007. (X11.18.) KWWM rendelet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsanak, valamint a zaj és rezgéskibocsatas
ellenBrzésének maodjardl.

- 27/2008.(X11.3.) KWWM-EUM egylttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl.

- MSZ 18150-1: 1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvany , A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése”.

- UT 2-1.302:2003 Utiigyi Mszaki EI&irds ,A kozuti kozlekedési zaj szamitasa.

- MSZ 15036: 2002 sz. szabvany ,Hangterjedés a szabadban”.
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgdlati dokumentacidja

Veszélyes anyagok és készitmények:

- 2000. évi XXV. Térvény a kémiai biztonsagrol.

- 44/2000. (XI1.27.) EuM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos
egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl.

- 25/2000. (IX.30.) EUM-SZCSM. Egylttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonsagarol.

- 26/2000. (1X.30.) EuM rendelet a foglalkozasi eredetd rakkelt6 anyagok elleni védekezésrél és az
altaluk okozott egészségkarosodasok megel&zésérdl.

- 41/2000. (X11.20.) EUM-KOM egylittes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasardl.

- 11/1994. (111.25.) IKM rendelet az éghetd folyadékok és olvadékok tarolotartalyairdl.

Természetvédelem:

- 1996. évi LIll. Toérvény a természet védelmérdl.

- 13/2001. (V.9.) K6M rendelet a védett és a fokozottan védett novény- és allatfajokrdl, a
fokozottan védett barlangok korérél, valamint az Eurdpai Kozosségben természetvédelmi
szempontbodl jelentés novény- és allatfajok kozzétételérdl.

- 275/2004. (X.8.) Kormanyrendelet az eurdpai kozosségi jelentfségl természetvédelmi

rendeltetés tertletekrdl (Natura 2000 haldzatba javasolt teriiletek).

2. Az el6zetes vizsgalat targya és célja

Targya: A vizsgalt - 3 ha terilet nagysagnal nagyobb — tervezett naperé6m parkban épitési tevékenység
(infrastrukturdlis fejlesztés) a kornyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kornyezethaszndlati
engedélyezési eljarasrdl sz6lo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet 120. pontja alatt
azonosithato, igy szikséges az épitési tevékenység (kdzmdivek kialakitdsa) kornyezetre gyakorolt
hatasainak megvizsgaldsa és dokumentalasa.

/////

tevékenység (infrastrukturadlis fejlesztés stb.) kornyezeti hatdsainak becslése, vizsgdlata, a karos hatdsok
lehet&ség szerinti minimumra csokkentésére irdnyuld javaslatok megfogalmazdsa, valamint a
tevékenység megvaldsitasat - kornyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen - kizard okok felderitése.

A megfelel6 dokumentdcio elérése érdekében az elvégzett el6zetes vizsgalat soran a rendelkezésre allé
adatok és ismeretek felhasznalasaval elvégeztik a jelenlegi allapot vizsgalatat. Ezt kovet6en a
rendelkezéslinkre bocsatott adatok és informaciok alapjan el6zetesen becslltik a folytatott
tevékenység/technoldgia esetleges felhagyasa, tovabba a havariak kovetkeztében létrejové hatasokat,
valamint a kornyezet allapotdban varhatd valtozasokat.
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése)

elozetes vizsgdlati dokumentacidja

2.1. Vizekbe torténé beavatkozas

Jelen el6zetes vizsgdlatban nem értelmezhetd, vizekbe torténd beavatkozds nem lesz.

2.2. A felhasznalt adatok és az alkalmazott mddszerek értékelése

Az el6zetes vizsgdlat lefolytatdsa soran dontéen a megbizd/tervezd altal torténd adatszolgaltatas alapjan

értékeltlink. A hatdsvizsgalat soran alkalmazott mddszereket, azok korlatait és alkalmazasanak el6nyeit,

az elGrejelzések érvényességi valdszinlségét, a hatdasok és vizsgalati eredmények értékelésénél

felmerilt, a tudomanyos ismeretekben Iévé hianyossagokat és bizonytalansagokat — amennyiben van

ilyen — az adott fejezetben ismertetjik.

3. Az engedélykérd azonosité adatai

A cég elnevezése

Jasz-Plasztik Kft.

A cég székhelye

5100 Jaszberény, Necsé telep 1.

A cég cégjegyzék szdma

16-09-000656

KSH szam

10370782-4676-113

KUJ szdm

100190953

A cég addszama

10370782-2-16

A cég elektronikus levélcime

jasz-plasztik@jp.hu

4. Avizsgilt telephely/tevékenység adatai

Engedélyes telephely azonositd adatai:

Engedélyes telephelyének megnevezése

Naperém park

Telephely cime

Nagyréde, kiltertlet, Hrsz.: 0238/8

Terllet nagysaga

5,8 ha

GPS koordinatak

47° 44’ 42.66”; 19° 52" 02.96”

EQV koordinatak

711494, 267143

KTJ szama

4.1. A tevékenység helye és terlletigénye, az igénybe veendd terilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepilés-rendezési eszkdzokben rogzitett

madja

A naperémdvel érintett terllet, jelenleg mUvelésbdl kivett foldterllet, egyéb adat Isd. fentebb.
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése)

elozetes vizsgalati dokumenticidja

4.2. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények felsorolasa és

helye

Mellékeljik az engedélyes terveket és tervez8i miszaki leirast.
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgalati dokumenticidja

Jasz-Plasztik Nagyréde 27 PV park
2800 A 13178 44 KAp napelemes kiserdmi

Jelmagyarazat
# U napersmii

Google Earth

IrBgE

$OLAT o

& @
‘Q Oldal 8 / 59



Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgdlati dokumentacidja

4.3. Atevékenységismertetése

Naperém park |étesitése, a telephely infrastruktdraval valé ellatasa.

4.4. A tevékenység/technoldgia, leirdsa, az anyagfelhasznaldas f6bb
mutatdinak megadasa

4.4.1. M(kodés/hasznalat megkezdésének id6pontja

A fizikai kivitelezés kezdetének varhatd idépontja 2023. Ill. NE.; a kivitelezés befejezésének varhatd
idSpontja 2023. IV NE. Napi munkavégzés: 7.00 — 17.00 6raig.

4.5. Felhaszndlandé alapanyagok, ill. energia jellemzdi és mennyiségi adatai

Kockazatos anyag:

Az épitbipari er6- és munkagépek kodzforgalmu Gzemanyagkuton keriilnek Uzemanyaggal feltoltésre,
tizemanyagon kivil kockdzatos anyag! nem keriil felhasznaldsra. A késébbi (izemeltetési fazisban sem
keril felhasznaldsra ilyen anyag.

K6zmUvek:

Aterlleten jelenleg semmilyen kiépitett kozmd nem talalhato, a jov6ben csak elektromos kdzmihalézat
|étesitése tervezett.

Felhaszndlt anyagok, elBallitott termékek:

A naperém( park létesitését kovetSen csak elektromos dram termelése valdsul meg, egyéb
anyag/termék el6allitasa nem lesz. Felhasznalt anyag kizardlag a megvaldsitas soran lesz, amelyhez
melléklejuk a tervezett anyagok listajat.

4.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, a szolgaltatast igénybe vevik altal keltett jarmd- és
személyforgalom

E fejezetet a zajvédelmi és leveg(btisztasag-védelmi fejezetrészben mutatjuk be.

4.7. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
szlikséges kapcsolddd miveletek

4.7.1. A telepités miatt megnyitott banyalzem, célkitermel6hely vagy lerakdhely létesitése és
Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

Jelen el6zetes vizsgalati dokumentaciéban nem értelmezhetd!

1219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl sz616 jogszabaly alapjan.
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgdlati dokumentacidja

4.7.2. Atelepitéshez és a megvalédsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés

A telephelyi raktdrozasi/taroldsi tevékenység bemutatasra kerilt az elézetes vizsgélati dokumentdcio 5.
fejezetben a hatdétényez6k munkarészben.

4.7.3. A megvalésitas soran keletkezd hulladékokkal torténd gazdalkodas, és szennyvizkezelés

A telephelyi raktdrozasi/tarolasi tevékenység bemutatdsra kerllt az el6zetes vizsgalati dokumentacio 5.
fejezetben a hatotényezék munkarészben.

4.7.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik
Jelen el6zetes vizsgalati dokumentacidoban nem értelmezhetd!
4.7.5. Egyéb kapcsolédé miveletek

Jelen el6zetes vizsgalati dokumentacidban nem értelmezhetd, egyéb kapcsolddd mUvelet nincs.
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgalati dokumenticidja

5. Hatdétényez6k és hatasfolyamatok

5.1. Levegbtisztasag-védelem

A tervezett |étesitmény Nagyrédétdl DK-re mintegy 1000-1300 m-re létesiil, kdzvetlen a 3. sz. féut
mellett (3214 Nagyréde, kilterllet, Hrsz.: 0238/8).

Jasz-Plasztik Nagyréde 27 PV park

2 800 KW /3178 44 kKWp napelemes kisertmii

Jelmagyarazat

& Uinapersmi

N

Google Earth

I Irbus

A terilet szélirdny és szélsebesség eloszlasat a Lakes Environmental cég altal globalis és helyi mérési
adatokbol el@allitott adatokkal (http://www.weblakes.com) irhatjuk le:

Resultant Vector

| Mldeg- 1% -

SOUTH

Ennek alapjan az alabbi szélirdny gyakorisagok jellemzik a térséget: EK, DNy és Ny. Az 4tlagos
szélsebesség 3.16 m/s, az atlagos szélsebesség tobb mint 70%-a 2.1-5.7 m/s kozé esik.
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése)

elozetes vizsgalati dokumenticidja

as

<40

Szelsebesseg eloszlas
Bélapatfalva térségében

35

30

Fo

Calms

2.1 - 3.6
- 2.1

5.
3.6 - 5.7
wWind Class (m/s)

7 -

Egy naptari év sordn a levegd keveredési rétegvastagsaga 300-3300 m kozott valtozik, Gsszel-télen
alacsonyabb, tavasszal-nyaron magasabb értékek figyelhet6k meg.?

Keveredési rétegvastagsag januar 1 - december 31. kézott

3500

3000 Il e

2500 |

2000 =

méter

1500 |

1000 —_

500

|

I

o ‘ !
=

janudr
januér 15.
januér 29,
februdr 12, -
februdr 26, 1
mardus 12. 1
mardus 26. 7
aprilis 9.
aprilis 23,
méjus 7.
majus 21.
junius 4, -

A teriilet alap levegdterheltsége

janius 18, -

julius 2.

julius 16. 1
julius 30.

augusztus 13,
augusztus 27. 1

szeptember 10,
szeptember 24,

oktober 8.

oktdber 22,

november 19, -

T
L]

~

december 1
december 31

Légszennyez§ anyag mérések a terileten nincsenek, ezért az alapterheltségeket az éves hatarérték (ha
van) 15%-aban (SO2, CO) tételeztik fel, PM10 esetén 30%-aban hatdroztuk meg. NOy esetén

alapterhelésnek az NO; éves hatarérték 30%-at vettuk.

SO, co NOx PM10
1 6ras (PM10-nél és benzolnal 24 6ras) hatarérték 250 10000 100 50
LA” feltétel: a rovid idejl hatdrérték 10%-a 25 1000 10 5
Alapterheltség 7.5 450 12 12
Terhelhet8ség 242.5 9550 88 38
,B” feltétel: a terhelhet8ség 20%-a 48.5 1910 17.6 7.6
,C” feltétel: a maximum 80%-a

2 http://www.weblakes.com/services/met_data.html
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgdlati dokumentacidja

A LETESITES/TELEPITES IDEJEN VARHATO LEVEGOKORNYEZETI HATASOK

A telepitési szakaszban az épitési munkak, valamint az ehhez kapcsolddd szallitasok jarhatnak
leveg6terheléssel. A megvaldsulds e szakaszaban foldmunkagépeket és szallité jarmdlveket hasznalnak,
kizarélag nappali Gzemeltetéssel. Ebben az id6szakban a leveg&kdrnyezet atmeneti porterhelésével és a
munkagépek, szallitéjarmivek kipufogd gazaibdl eredd egyéb, gazalaku légszennyez8 anyagok nagyobb
koncentracidinak jelenlétével kell szamolni.

Az épitéshez szlikséges anyagok, eszkdzok Gtemezett szallitdsa nem igényli azok nagyobb mennyiségben
valé tarolasat.

A jarmUvekbdl CO, NOy, NO2, korom és el nem égett szénhidrogének kerllnek a levegébe. A gépek
légszennyezd anyag kibocsatasainak becslésekor feltételeztik, hogy azok megfelelnek a nem kozuti
mozgd gépekbe és berendezésekbe szant bels§ égésli motorok gaz- és szilard halmazallapotu
szennyezGanyag-kibocsatdsa elleni intézkedésekre vonatkozo tagdllami jogszabalyok kozelitésérdl szolo,
az Eurdpai Parlament és a Tanacs 97/68/EC iranyelve (1997. december 16.) I. melléklet 4.2.1. pontjaban
definialt szennyez&anyag kibocsatasi hatarértékeknek:

tel'el-s(ietarg(e’):]t ) Szénmonoxid Szénhidrogének Nitrogénoxidok Részecskék
i (CO) (g/kWh) | (HC) (g/kWh) |  (NOX) (g/kwWh) | (PM) (g/kWh)
A: 130 < P < 560 5,0 1,3 9,2 0,54
B: 75< P <130 5,0 1,3 9,2 0,70
C:37<P<75 5,0 1,3 9,2 0,85

A képz6d6 por atlagos légkori viszonyok mellett a munkaterileten belll kitlepszik. Erés szelek nagyobb
tavolsagra is elhordhatjak a port, ekkor a porképzddéssel jaré munkafolyamatokat szlineteltetni kell, ill.
gondoskodni szlikséges a kiporzads minimalizalasardl. A kiporzas csokkentheté a szallitd jarmdivek
szallitéfellletének takardsaval és/vagy az épitési terllet nedvesitésével.

A munkagépek lizemanyag fogyasztdsabdl szarmazo emissziok

Légszennyezd anyag kibocsatasokkal jard eszkdzhasznalatok:

Az épitkezéshez sziikséges anyagok, berendezések szdllitdsa: teherautok; betonszallitd mixerek.
Telepitéskor haszndlt gépek, berendezések: mélyasé szerelékes kotrok; colopverd gép, homlokrakoddk;
foldgyalu; vibrator; elektromos kisgépek; kéziszerszamok.

Az épitkezés soran alkalmazandd géppark jellemzGit a hasonld tevékenységeknél mikodtetett gépek
adatai alapjan becsultik. A lenti emisszids faktorokat is figyelembe véve az emisszidk az aldbbi mddon
hatarozhaték meg:

Emisszid = Emisszio-faktor * Teljesitmény,

ill. kén-dioxid esetében

Emisszié = 2 * kéntartalom [kg/kg] *(fogyasztds), feltételezve, hogy az 6sszes kén atalakul kén-dioxidda
az S + 0, = SO, egyenlet szerint. A kén-tartalom a MOL szabvanyai szerint max. 0.01 g/kg Gzemanyag,
amibdl a fajlagos kén-dioxid emisszid az el6bbi reakcidegyenlet szerint 0.02 g SO,/kg Gzemanyag (a S
atomtomege és az O, moltomege kozel azonos, ~32 g/mol).
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgalati dokumenticidja

A fajlagos 240 g/kWh Uzemanyagfogyasztassal szamolva® az egyidej(i 6sszes dizelolaj fogyasztds
varhatoan kb. 81.1 kg/h.

A fenti jogszabalyban megallapitott hatarértékeknek megfeleld kibocsatasok teljesitmény-aranyos
Uzemanyag fogyasztasokkal szdmolva:
A szakirodalom szerint* a dizel Gzemeltetés(i munkagépek az aldbbi fajlagos kibocsatdsokat okozzék:

Szennyezd anyag Emisszids faktor
[8/kWh]

Szén-monoxid (CO) 5.00
Kén-dioxid (SO,) 0.02 g SO,/kg tizemanyag
Metan (CHa) 0.05
Nem-metan illékony szerves vegyiiletek (NMVOC) 0.19
Nitrogén-oxidok (NOy) 0.40
Szilard anyag (PM, korom) 0.02

) Nevieges | oyasztés |s02  |co N0, |cH  |cHa  |PM
Munkagép teljesitmény

(kw) (kg/h) (a/h)

Kotrd 103 24.72 0.49 515 41.2 19.57 |5.15 2.06
Homlokrakodd |110 26.40 0.53 550 44.0 20.90 |5.50 2.20
Foldgyalu 125 30.00 0.60 625 50.0 23.75 |6.25 2.50
Osszesen 338 81.12 1.62 1690 |135.2 |64.22 |1690 |6.76

A beruhdazassal érintett terlilet nagysaga a MePAR (Mez6gazdasagi Parcella Azonosité Rendszer) szerint
kb. 53966 m?.

3 https://barringtondieselclub.co.za/technical/fuel
4 http://www.dieselnet.com
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgdlati dokumentacidja

Ennek figyelembe vételével a telepités ideje alatti varhato fajlagos kibocsatasok az alabbiak szerinti
értékben varhatok.

i SO, Cco NO; CH CH4 PM
Munkagép >
(g/m°/s)
Kotrd 2.522E-09 |2.651E-06 |[2.121E-07 |1.007E-07 |2.651E-08 |1.060E-08
Homlokrakoddé |2.728E-09 |2.831E-06 |2.265E-07 |1.076E-07 |2.831E-08 |1.132E-08
Foldgyalu 3.088E-09 |3.217E-06 |[2.574E-07 |1.222E-07 |3.217E-08 |1.287E-08
Osszesen 8.339E-09 |8.699E-06 |[6.959E-07 |3.306E-07 |8.699E-08 |3.480E-08

A telepités soran a fenti, munkagépek altal okozott emisszidk mellett szamolni kell az Un. szélerdzids
porszennyezéssel, ill. a nehéz jarmUvek altal felvert porral, valamint ezek kipufogd gazaival is.

Az épités, ill. a szdllitas soran keletkezd llepedd és szallo por mennyiségének szamitdsa

Szélerdzios porkibocsdtdsok:
A szélerdzié altal elragadott szalld por mennyiségét az alabbi médon hataroztuk meg.
Az emisszids faktort az alabbi egyenlet irja le:

N

E,=k) P

i=1
ahol Esf az emisszios faktor [g/m?]
k részecskemérettdl fliggd szorzotényez6, homoknal és egyéb 30 um-ndl nagyobb részecskék esetén
k=1
N a szél altali kiporzasok éves szama
Pi az Un. erdzids potencial (g/m?/év), amit az alabbi egyenlettel lehet lefrni:
P =58(u* - ut*)? + 25(u* - us*) és P =0, ha u* < ut*,
ahol u* az un. frikcios sebesség, ami a porelragadashoz szlikséges [m/s]
us* a kiiszobsurlodési sebesség [m/s]. Ertékét finom talajfeltilet (0.1-0.5 mm szemcseméret) esetén az
ut* = 48 + 59 (szemcseméret) [cm/s] képlettel lehet meghatarozni.® Ez esetben értéke 48,59-50,95 cm/s
kozotti, atlagosan 50 cm/s, azaz 0,5 m/s. u* értékét a sebességprofilbdl lehet kiszamitani:

u(z)=——InZ (z>z,)
04 z,

ahol u a szélsebesség [cm/s] a z észlelési magassdgban (z=10 m),
u* az un. frikcids sebesség [cm/s],
Zo a felUleti érdesség [cm]; a vizsgdlt terep kistelepUlési jelleglinek vehet, igy zo=0.5 m;
0.4 az Un. Karman konstans
A magyarorszagi meteoroldgiai észlelési magassagban (z=10 m) az éves atlagsebesség a térségben 3.01
m/s =301 cm/s, s ekkor a frikcids sebesség:
u* =0.4 * u(z)/[In(z/z0)] = 0.4 * 301/In(10/0.5) = 40.19 cm/s = 0.4019 m/s < u:*(0.5 m/s)
A fenti iranyelv alapjan atlagos szélsebesség mellett nem kell szamitani szélkiporzasra. Kiporzasra csak
u* 2 ut*(=50 cm/s) esetén szamithatunk.
Pl. 60 cm/s frikcids sebesség 4.5 m/s 10 m meteoroldgiai észlelési magassagban mért szélsebességnek
felel meg, ami az év soran kb. 30% gyakorisaggal fordul el6.

5 U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Volume I:
Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion, https://www.epa.gov/air-emissions-factors-
and-quantification/ap-42-compilation-air-emissions-factors

& www.polysep.ucla.edu/envmm/Download/wind2.pdf
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgdlati dokumentacidja

Ekkor P =58(0.6 — 0.5)% + 25(0.6 — 0.5) = 3.08 g/m?/év, azaz 3.08 tonna/km?/év, ill. 0.26 g/m? x 30 nap.
A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. sz. melléklete ,2. Az Glepedd porra vonatkozo tervezési iranyértékek”
pontjdban megallapitott éves tlepedd por hatarérték 120 t/km?/év, 16 g/m? x 30 nap.

Az igy szamolt porszennyezettség a hatarérték 1.6%-a.

Jarmdvek dltal felvert por:
Ezt a tipusu poremissziét az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) iranyelvei alapjan
hataroztuk meg.”

. k(s/12)* (W /3)"

(M /0.2)°
ahol E a szemcseméret specifikus emisszids faktor [g/megtett km];
s a felszini anyag iszaptartalma (%), értéke 1.2 — 35% korli;

W  kozepes jarmi{tdomeg [tonna] (esetlinkben 10 tonna gépjarmd tomeg + datlagosan szallitott
tomeggel lehet szamitani);

M afelszini anyag nedvességtartalma (%), értéke 0.03 — 20%;

k,a,b,c empirikus allandok;

Az Osszes szallo porra (TSP) k = 2820 g/km,a=0.8,b=0.5,c=0.4

A szallitd jarmivek altal felvert por tehat az alabbiak szerint becsilhetd. Jol nedvesitett Utfellletek
mellett feltételezhetd, hogy s =1,2 %, M =20 %, igy

£ 2820-(1,2/12)"* - (10/3)*?

- =1293
(20/0,2)"

g/km

A 2. pontban becsilt 129,3 g/km gépjarmivek altal felvert pormennyiség a terlleten valé mozgasbdl és
kozlekedésbdl ered. A telepen belll 5 km/h atlagsebességet feltételezve a kdvetkezé maximalis rovid
idejd (1 6ras) porkoncentraciéra szamithatunk. A telephelyen vald mozgas ki és be kb. 1000 m. Ez ut
megtétele alatt a felvert por E =129.3 g/km * 1 km = 129.3 g. A napi 8 éra munkavégzés alatt maximum
10 forduld torténik (oda-vissza 20 db nehézgépjarmi/nap), igy a napi kibocsatas atlagosan 1293 g/8 éra,
azaz ~161.62 g/éra.

Jarmdvekbdl kipufogo gazok:

A Kozlekedéstudomanyi intézet tanulmanya szerint az 5 km/h sebességgel haladd nehéz (>3.5 1)
gépjarmdvek fajlagos kibocsatasai az alabbiak.

co CH (FID) NO, S0, PM O,

g/km
26.74 6.04 9.37 0.193 3.15 1396.2

A terUletre behajtas és mozgas, majd kihajtas soran a fenti forgalommal (20 db nehéz gépjarm(i/nap)
szamitva a varhatd kibocsatasok 8 éra atlagaban:

7 Compilation of Air Polutant Emission Factors, AP-42, Fit Edition, Volume |: Stationary Point and Area Sources. Section
13.2.2. Unpaved Roads, https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emissions-
factors
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése)

elozetes vizsgdlati dokumentacidja

CcoO CH (FID) NO. SO, PM CO2
g/h
33.425 7.55 11.713 0.241 3.938 1745.25
Az épitkezés soran varhatoé 6sszes légszennyez§ anyag kibocsatasok:
SOz CcO NO. CH (FID) CH4 PM CO2
g/h
Munkagépek 1.62 1690 135.2 64.2 16.9 6.76 n.a.
L, 3.08 g/m?

Szélerozio - - - - 30 nap -
Nehézgépjarmivek
mozgasa a 0.241 33.425 11.713 7.55 - 3.938 1745
telephelyen
Jarmdvek altal i i i i i 161.62 )
felvert por
OSSZESEN, g/h 1.861 1723 146.9 71.8 16.9 172.32 1745
- 9.579E- |8.869E- |7.561E- |3.696E- |8.699E- 8.982E-
OSSZESEN, g/m2/s 09 07 07 08 8.870E-07 06

A levegd védelmérdl sz6l6 306/2010. (X11.23.) Korm rendelet (tovabbiakban Ltr.) 2. § 12c. pontja

definialja a helyhez kotott diffuz forrds hatasteriletét:

,...helyhez kététt diffuz forrds hatdstertilete: a vizsqgadlt diffuz forrds kéril lehatdrolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras dltal maximadlis kapacitdskihaszndlds, ennek hidnydban jellemzé
tzemdllapot mellett kibocsdtott — mlszaki becsléssel meghatdrozhatd — légszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd diffuz forrds kérnyezetében a talajkézeli és magaslégkéri meteoroldgiai
jellemz6k mellett, a flistfdklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra szamitott vdrhatod talajkézeli
levegdterheltség-valtozds

a) azegydrds (PMio esetében 24 ords) légszennyezettségi hatdrérték 10%-dndl nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-dndl nagyobb,
c) azegydrds (PMigesetében 24 ords) maximdlis érték 80%-dndl nagyobb, vagy
d) szagvédelmi hatdstertilet meghatdrozdsa esetén a tervezési irdnyértékkel egyenlé vagy anndl

nagyobb;...”

A szamitasokat az AERMOD View modellel végeztik el. A PM10 esetén a hatdstavolsdgokat a 24h
hatarérték alapjan hataroztuk meg. Az alapterheltségeket az az alabbiak szerint vettik figyelembe.

SO, co NO> PM10* | CH CH4
%o}ras (PI\I/IIIO—?eI és benzolndl 24 250 10000 100 50 i )
0ras) hatarérték
Alapterheltség 5 300 12 12 - -
LA feltétel: a rovid idejl
hatarérték 10%-a 25 1000 10 >
Terhelhet8ség 245 9700 88 38 - -
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése)

elozetes vizsgalati dokumenticidja

SO,

co

NO,

PM10*

CH

CH4

,B” feltétel: a terhelhet8ség 20%-
a

49

1940

17.6

7.6

,C” feltétel: a maximum 80%-a

* A PM10 esetén 24h értékekkel szamoltunk

A modellszamitdsokat az alabbi térképeken abrazoltuk. Az NO, és PM10 szennyez6 anyagoknal az 1 6ras,
24 6ras és az éves terheltségek eloszlasat is vizsgaltuk. Tekintettel a terheltség atmeneti jellegére (a
kivitelezés ideje alatt kell szamolni vele), az éves eloszlasok tajékoztatd jellegliek. A PM10 esetén a 24

Oras hatarértékhez hasonlitottuk az 1 éras terheltségeket.

NO2, 1h

Az A feltétel szerint (1 h hatdrérték 10%-a, azaz 10 pg/m3) a hatastdvolsag 1760 m, a B szerint
(terhelhet8ség 20%-a, 17.6 ug/m3) 1105 m, a C szerint (maximum, 97. 3 ug/m3 80%-a, 77.8 ug/m3) 310

m.

UTM North [m]
5289000 5290000 5291000
P B el PRI I

5288000
PRI I

5287000
P

5286000
TR

P -

413000

414000

415000

UTM East [m]

416000

417000

1 h maximalis NO2 terheltségek eloszlasa

ug/m*3

—T77.8

—140.0

10.0

-ﬂ*e Tl ?'-e
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgalati dokumenticidja

NO2, 24h
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgalati dokumenticidja

NO2, éves
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgalati dokumenticidja

PM10, 1h

A PM10-re nincs megallapitva 1 6ras terheltség hatarérték.
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgalati dokumenticidja

PM10, 24h

Az A feltétel szerint (24 h hatarérték 10%-a, azaz 5 pg/m3) a hatdstavolsag 840 m, a B szerint
(terhelhet8ség 20%-a, 7.6 ug/m3) 650 m, a C szerint (maximum, 32.5 ug/m3 80%-a, 26.0 pg/m3) 215 m.
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgalati dokumenticidja

PM10, éves
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgalati dokumenticidja

SO,, 1h
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgalati dokumenticidja

CO, 1h
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgalati dokumenticidja

CH4, 1h
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgalati dokumenticidja

TNMHC (CH), 1h
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Az épités, kivitelezés altal okozott levegbterheltségek nem haladjdk meg a hatarértékeket, hatdsuk
atmeneti.

A kbzlekedésbél eredd légszennyezd forrdsok a létesités/telepités ideje alatt

A terllet a 3. sz. Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendl féuton és a 24139. jel(i Nagyréde bekoté
uton keresztll kozelithetd meg.
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése)

elozetes vizsgdlati dokumentacidja

Gyangyds

5
UJt: 24139 - Nagyréde bekotd it
Szelvényszam: 1 km 853 m

X
Ut: 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsGrendii ot |
Szelvényszdm: 77 km 947 m

(bf

Forrds: https://kira.kozut.hu/kira/main.jsporrds

A Kozlekedéstudomanyi Intézet 2006-ban megjelent tanulmanya szerint a fajlagos gépjarmd emissziok

50 km/h sebességnél az aldbbiak:

iy co [CH(FID) [NO,  [SO: |PM CO;
Jarm L
g/km/jarmdi
személygépkocsi 10.1 1.57 1.42 0.00709 0.105 166.9
tehergépjarm( >3,5t 9.18 0.645 5.99 0.0932 1.56 671.9
autoébusz 9.56 0.953 5.46 0.121 1.63 873.2

A telephely létesitésével 6sszefliggd gépjarmd forgalmat az aldbbiak szerint becsulhetjuk:

e 10 db/nap személygépkocsi (20 db/nap oda-vissza),
e 5db/nap <3.5 t kisteher gépkocsi (10 db/nap oda-vissza),
e 10 db/nap nagyteher gépkocsi (20 db/nap oda-vissza).

A Magyar Kozut Nonprofit Zrt. ,Az orszagos kozutak 2022. évre vonatkozé keresztmetszeti forgalma
orszagos kozuthaldzat dtlagos napi forgalma osszesits tablazatok” c. kiadvanya (Budapest, 2023. junius)®
Osszefoglaldsa alapjan az érintett utakon az alabbi gépjarmUforgalmat szamlaltak.

8 Forgalomszamlalds — Magyar Kézut Nonprofit Zrt. (kozut.hu)
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése)

elozetes vizsgdlati dokumentacidja

Jarm(/nap
Gépjarmd fajta 24139. at 3.4t
0 km+ 000 m 74 km + 020 m
3km+562m 79km+ 803 m

Személygépkocsi 1277 9283
Kis tehergépkocsi (<3,5 t) 212 1337
Osszesen 1489 10620
Tehergépkocsi (>3,5 t)
kbzepes 4 140
nehéz 11 52
potkocsis 0 50
nyerges 2 373
specialis 0 1
Osszesen 17 616
Autdbusz
egyes 38 238
csuklos 0 0
Osszesen 38 238
Motorkerékpar 21 68
Lassu jarmd 3 25
OSSZESEN 1568 11567

Személygépkocsi + | Tehergépkocsi

kisteher gk. + (>3,5t) + lassu Autébusz | Osszesen

motorkerékpar jarmd
24139. (4t 0 km+ 000 m
3 km + 562 m szelvények 1510 20 38 1568
atlaga
3. Gt 74 km -1-020 m 79 km + 10688 641 238 11567
803 m szelvények atlaga

A mértékadd 6rai forgalom (MOF) az aldbbi médon hatdrozhatéd meg: MOF= 0,92*Jarm(i/nap/16.

Személygépkocsi + | Tehergépkocsi
kisteher gk. + (>3,5t) + lassu Autdbusz | Osszesen
motorkerékpar jarma
24139. (4t 0 km+ 000 m
3 km + 562 m szelvények 86.83 1.15 2.19 90.17
atlaga
3. Ut 74 km TOZO m 79 km + 614.56 36.86 13.69 665.11
803 m szelvények atlaga

OTAL,
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgdlati dokumentacidja

A kézlekedés jelenlegi kibocsdtdsa

co CH NO: | SO; PM CO:
(a/km/h)
24139. it 0 km+ 000 m
3 km + 562 m szelvények 4tlaga 908 139 159 10978 |14.1 |17128
3.t 74km +020m 79 km + 803 m 6676 1002|1291 [9.387 |141.9 [138977
szelvények atlaga
A létesitéshez kapcsolodo plusz forgalom:
Szemelyge’pk(?cm + kisteher gk. + Tleheigepkoc5| (>3,51t) + lassu Bsszesen
motorkerékpar jarmd
30 20 50

MOF= Jarm(/nap/8 (napi munkavégzés ideje alatt kdzlekednek)

Személygépkocsi + Tehergépkocsi A 24139.sz. Ut A 3. sz. 4t MOF-
kisteher gk. + (>3,51) +lassu Osszesen MOF-hoz hoz viszonyitott
motorkerékpar jarm viszonyitott % %
1.725 1.15 2.875 3.20% 0.43%
Eredé forgalom az épités alatt:
Személygépkocsi + | Tehergépkocsi
kisteher gk. + (>3,5t) + lassu Autébusz | Osszesen
motorkerékpar jarmd
24139. (4t 0 km+ 000 m
3 km + 562 m szelvények 1540 77 38 1655
atlaga
3. Gt 74 km TOZO m 79 km + 10718 661 238 11617
803 m szelvények atlaga
Az eredd mértékado drai forgalom (MOF) (MOF= 0,92*Jarm(i/nap/16):
Személygépkocsi + | Tehergépkocsi
kisteher gk. + (>3,5t) + lassu Autdbusz | Osszesen
motorkerékpar jarm
24139. (4t 0 km+ 000 m
3 km + 562 m szelvények 88.55 4.43 2.19 95.17
atlaga
3. Ut 74 km TOZO m 79 km + 616.29 38.01 13.69 667.99
803 m szelvények atlaga
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Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgdlati dokumentacidja

A kézlekedés épités alatti 6sszes kibocsdtdsa

co CH | NO, | SO, | PM | coO;
(a/km/h)

24139, 4t 0 km+ 000 m

s K + 562 m sselvények tlaga 956 144|182 |1.296 |19.4 |19617

3.t 74 km +020m 79 km + 803 m 6704 1005 |1301 |9.506 |143.8 | 140037

szelvények atlaga

Atelephelyhez kot6d6 forgalom, ami része a teljes forgalomnak, nem befolyasolja lényegesen az érintett
utak altal okozott leveg6terhelést.

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan elvégeztlk az érintett utak lIégszennyezd hatdsanak szamitasait.
A vizsgalt Utszakaszok szennyez§ anyag kibocsatdsainak szamitasa a kovetkez6 médon lehetséges:

" 3.6-10°

ahol: Ej a vizsgalt Utszakaszon athalado teljes légszennyez8 anyag kibocsatdsa az i-edik szennyezé
anyag komponensbél [mg/s m];

ej  aj-edik jarmUfajta kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbdl a jarmdfolyam
tényleges sebességénél [g/km]

n; a jarmUfolyam jarmdszama az adott jarmtipusbdl (j=1 — személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal
nagyobb tomegU tehergépjarm(, j=3 — autdbusz) [db/dra];

1/3.6*10° a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

Folytonos vonalforrds esetén a rovid idejl atlagolasi id6tartamra (1 6ra) vonatkozo koncentracio
szamitasa az Ut tengelyétdl szélirdnyba szamitott tavolsag fliggvényében, felszin kdzeli receptor
pontban, ha eltekintlink az Glepedéstdl és a kémiai atalakulastél, az aldbbi egyenlettel torténik:

2 1000-E,
C, = | 07
\\z sinc-u-o,,

ahol: G szennyezd anyag koncentracio [pug/m?3];
E;i a vonalforrds emissziéja [mg/s m];
a a szélirdny és az Ut altal bezart szog [°];
o» folytonos vonalforrds esetén a figgbleges turbulens szérédasi egyltthatd [m];

_ ‘ 2 Zi
Uzv Y GZO +Uz
’

ahol g, aflggblegesiranyu kezdeti szérodasi egyltthato, gépjarmdvek esetén g0 = 1,5

0, aflggdblegesiranyu kezdeti szérddasi egyitthatd [m]

O_Z — 038p13 [87 _m(H\JJ.xl.SS-exp-(2.35<p)

Z
7

ahol H a kibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;
X az Ut tengelyétdl mért tavolsag [m];

Zo  avizsgdlt terlleten az érdességi paraméter [m];

P a szélprofil egyenlet kitevéije, értéke a stabilitasi indikatortol fligg.
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Az utak mentén nem valdszind a hatarérték feletti leveg6terheltség, amit jol szemléltetnek az aldbbi
abrak is. A szdmitdsokat az aldbbi paraméterekkel végeztik el: semleges légkori dllapot (S=6, p=0,282),
3.16 m/s atlagos évi szélsebesség; jellemzé fellleti érdesség z0=0.15 m (aktiv mg. terllet). Az eredd
szélirany (Resultant vector: 341°) a 3. sz. Uttal 80°, a 24139. sz. Uttal 120° sz6get zar be.
A kozlekedés dsszes kibocsatasa a telepités alatt:

co CH NO; SO, PM CO;
mg/m/s

Létesiteshez kapesolodo | ) 11797 1 0.000958 [0.00269 |0.0000331 |0.000547 |0.294

forgalom

24139, Gt 0 km+ 000 m

3km +562 m szelvények  |0.252  |0.0386  |0.0443 [0.000272 |0.00392 [4.758

atlaga

3.0t 74km +020m 79km |, oo | 579 0359 |000261 |0.0394  [38.60

+ 803 m szelvények atlaga

24139, sz. it %-&ban 3.08% |2.48%  |607% |12.17% 13.95% |6.18%

3. sz. (it %-dban 042% |0.34%  |0.75% |1.27% 139%  |0.76%

A kozlekedési Utvonalak melletti leveg6terheltségeket mutatjak be az aldbbi dbrak:

Szennyezd anyag terheltségek a 24139. it jelenlegi forgalmabdl
50
40
m
£
S
w30
©
o
G
b=
] 20
(%)
c
£
i M
0‘|:||A||A||A||A\|||||||||1|1|1|1|1|1\1|1|:|:|:|:|:|:|:|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
X (méter)
-a-C0O0 —+—CH ==NO2 —=502 ---PM
eLfss

-
é‘@' ®
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koncentracié, pg/m3

325
300
275
250
225
200
175
150
125
100

75

50

25

Szennyezd anyag terheltségek a 3. ut jelenlegi forgalmabdl

[

01 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

x (méter)

-#-CO —+CH =<NO2 —-S02 -»-PM

3
y

koncentracié, pg/m3

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

0

Szennyezd anyag terheltségek a 24139. Ut telepités alatti eredd forgalmabdl

L

\\

\

AN

L

01 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

x (méter)

-#-CO —+CH =<NO2 —-S02 -»-PM
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Szennyezd anyag terheltségek a 3. Ut telepités alatti eredé forgalmabdl

340
320
300
280

260
240
220
200
180
160
140
120
100

80

\
\\;
S
60
40 i~
-\.\‘\ﬁ—-—._

20 | % e

0 e P S S S T S S & -
LI L L L L L L LN LN N N NN B RN BN RN B N BN RN NN O B O BN RN N CUNN BN RN B RN NN SR B SR B SR B OO

01 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

koncentracié, pg/m3

x (méter)

-#-CO —+CH ==NO2 =502 -»-PM

Osszefoglalva megéllapithatd, hogy a [étesités sordn nem varhatd jelentds levegbterhelés névekedés,
ill. terheltség, a kozlekedés légszennyez§ hatasa a kivitelezés alatt atmenetileg névekedik. A hatds a
kivitelezés idején érvényesil, nem tartos.

AZ UZEMELES IDEJEN VARHATO LEVEGOKORNYEZETI HATASOK

A |étesités sordn létesiilé Iégszennyezd technoldgidk, forrdsok
A létesitményben légszennyezé forrasok nem léteslinek. A tevékenységhez alkalomszerd
gépjarmdiforgalom kapcsolddik. Az Uzemeltetés nem jelent levegékornyezeti kockdzatot, hatasa

elhanyagolhatoé.

A kbzlekedésbbl eredd Iégszennyezd forrdsok az lizemelés alatt

A létesitmény lUzemeltetése nem terheli a 24139. és 3. sz. utakat, a csekély forgalom beleolvad az ut
jelenlegi forgalmaba.

OSSZEFOGLALAS

A telepités és az Uzemelés alatti kibocsatasokat és a becsUlt hatdstavolsagokat foglaljak 6ssze az alabbi
tablazatok.

Az épités, kivitelezés altal okozott levegGterheltségek és a jogszabalyi kritériumok alapjan becsilt
hatastavolsagok (PM10 esetén 24 h):
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:g ﬁ ‘g,’o E
£ x 2 20 20 oo % = © o0 =
c ‘g L) ‘@ ] 3 < 0 X B 0]
o ) < © =2 = 0 o P @) o = +
c = — < g v E £ ° > 0 g =
[oT0] e v TB < O -E - ’qj 8) -6(3 o O (O
at ~ < = - o % o T | F N & s | & R
e | 8 8| =|= |8|5 5= |5 |E|8| S
= S S — =< T | = O £ G | T <
]
> m m m m (32] (32] o on
s | £ S 15 SIS 5 5 5
) 3 £ = = £ =1 = = £ = £ =
SO, 1.23 190 250 25 - 5 245 49 - 0.99 (310 [0.0683
CcoO 1141 190 10000 1000 | 235 300 | 9700 | 1940 - 913 (310 [63.2
NO; 97.3 190 100 10 1760 | 12 88 17.6 1105 |77.8 (310 [5.39
PM10* | 32.5 205 50 5 840 12 38 7.6 650 [26.0 |215 [6.32
CH4 11.2 190 - - - - - - - 8.96 (310 [0.620
CH 47.6 190 - - - - 38.0 (310 [2.63

* 24 h hatareérték, ill. terheltségek

Az lizemelés alatt okozott mérheté levegbterheltség ndvekedések nem varhatok.

Felhagyds

A felhagyaskor hasonld mértékd és idejl levegbterhelés és terheltség varhatod, mint a |étesitéskor.
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5.2. Atevékenység klimakockazati vizsgalata

A 314/2005. (XI1.25.) Korm rendelet 4. sz. melléklete 1. pontja h) alpontja szerint®

h) az éghajlatvdltozdssal ésszefliggésben

ha) a b) pontban szamitdsba vett vdltozatoknak az éghajlatvdltozdssal szembeni érzékenységére
vonatkozo elemzése (a tovdbbiakban: érzékenységelemzés)

Erzékenységi fokozatok: magas, kdzepes, alacsony.

©
> .
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4= ~ i \91 3 ~ s X
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>4 o W T -5 X g € N
[ Qo 4 o > oS ‘© 28
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~ v c (7, 3 - = O ol o = O
N NGT| e T 2= | %2 |3 ®
. . P . . n S Qo
Eghajlati paraméter valtozésa v o > EQ8| £ = ug x=2 | 29
2% |25 8© 3 Q9 x 2 O +
T v 2| 5 £ E & ‘O gy o gy
R o) ~ U = (O E ~ “Q 00
vy :—_’ L B E = £ © ap e o = 0
=g €@ E, | o8 | TR | 8BS
_S e 3 & C o) :E; [0} \8 + U C A
0 E © o Vi p X 5 e o > U
~C'('F - X 0 © U O © O © cC 2 X
v 8 x © N| g @ B < & = £ W W
< » O n © = — N = O =)
N N ‘U o 2 c O 8 o 0 ~x P Y
(%] (V) 3] 1 | - w He) ~0O cC 0 O
> N 4 &) cC . O =~ > = &
T © zZuvSl o2y o ¢ v 5 D x ©
< o N )] = ] o] E N © E —_— g > I ()
i = | L o] -~ 8 o =0 9
9 © — EfEwn| 2T s 5 5 2 U .S ®©
NG | @52 x%@| @ c O < g3
‘T & _— _F_',) ©] U o > T @ z 9 E S5 wn
= ~T v = X s Qo v bt — O
S ENYI 9G] X2 O Q o QL 53
c = E v Q9 v = T = oW o n =2
P—t | - N
Qg SZ=0O| 55w O 29 o &< ‘@
<< © <y | - 5 0 ¥ un << ¢ < £ o
1. Felszinilevegd
atlaghémeérsékletének | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
lassu novekedése
2. Nyari napok szamanak
novekedése (napi max. | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
> 25 °C)
3. Fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
<0 °C)
4. HG&ségnapok szamanak
novekedése (napi alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
maximum = 30 °C)
5. Trépusi éjszakak
szamanak novekedése | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
(napi minimum > 20 °C)

9 https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektek-klimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez itmutaté alapjan
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6. H&éhulldmos napok
szamanak novekedése
(napi kozéph&mérséklet
> 25 °C)

7. Atlagos napi h&ingés
névekedése (napi
maximum és minimum
kilonbsége, °C)

8. Eves
csapadékmennyiség alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
csokkenése

9. Csapadékos napok
szamanak csokkenése
(napi csapadékosszeg >
1 mm, %)

10. Atlagos napi
csapadékossag
novekedése
(csapadékos napok
atlagos csapadéka,
mm/nap)

11. Max. szaraz id6szak
hosszanak ndvekedése
(leghosszabb id&szak,
amikor a napi
csapadékdsszeg <1 mm,

nap)

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
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12. Max. nedves id&szak
hosszanak valtozasa
(leghosszabb id6szak,
amikor a napi
csapadékdsszeg > 1
mm, nap)

13. 20 mm-t eléré csap.
napok szamanak
novekedése (napok
szama, amikor a napi
csapadékdsszeg > 20
mm, nap)

14. Felszini vizek
atlaghémeérsékletének | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
lassu novekedése

15. Csapadék évszakos
eloszldsanak valtozasa

16. Megnovekedett UV
sugarzas, csokkent alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
felhéképzddés

17. Felh&szakadasi (viharos
id6jarasi) események
szamanak és kdzepes | kozepes | kozepes | kdzepes | alacsony | alacsony
intenzitasanak
novekedése

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
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18. Villdamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacson
intenzitdsanak Y y y y Y Y
novekedése
19. Arhulldmok
gyakorisaganak és alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacson
intenzitdsanak Y y y y Y Y
novekedése
20. Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
novekedése
21. Vizkészletek
csokkenése (vizfolydsok
nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak
alacsony vizallasu
Cx . alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
id6szakainak
gyakoribba valasa,
felszin alatt
vizkészletek
csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb
B . kozepes | kozepes | kozepes | kozepes | kozepes | kdzepes
el6fordulasa P P P P P P
23. Tomegmozgas alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacson
gyakoribb el6forduldsa Y y Y Y Y Y
24. Erd6tlzek
gyakorisdganak alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
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25. Szélsebesség, vihar kozepes | kozepes | kozepes | kdzepes | alacsony | alacsony

A fenti, kozepes érzékenységek estén az energia- és vizellatds akadozhat, melynek kijavitasa,
helyredllitasa (a mértékétdl figgden) néhany nap.

hb) a telepitési hely és a feltételezhetd hatdsteriilet kitettségének értékelése

Eghajlati paraméter Kitett teriletek Ertékelés
1. Felszinilevegd Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az
atlaghémeérsékletének lassu Alfold és a Dunantuli-dombsag, valaminta | nincs
novekedése nagyvarosok
Y . . , | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
2. Héhulldamok gyakorisaganak és .gy . 8 J . -y
. o . , Alfold és a nagyvarosok, kisebb mértékben, | alacsony
intenzitasanak novekedése s
de fokozottan a Kisalfold
3. Felszini vizek . . .
, ., , , Magyarorszag teljes terilete, fokozottanaz | .
atlaghémérsékletének lassu ) nincs
) . Alfold
novekedése
Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az
4. Csapadék intenzitdasanak Eszaki-k6zéphegység, valamint a alacson
novekedése Dunantuli-kozéphegység és a Dunantuli- Y
dombsag terlletei
5. Eves csapadékmennyiség Magyarorszag teljes terilete, fokozottanaz | .
. . . nincs
csOkkenése Alféld
6. Csapadék évszakos , . . .
. ) , Magyarorszag teljes terilete nincs
eloszlasanak valtozasa
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Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az
7. Aszalyos id6szakok hosszanak | Alfold, valamint olyan terlletek, ahol a nincs
novekedése vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevétellk jelenleg is fokozott
8. Hideg szélsGségek
csokkenése/csokkenés a Magyarorszag teljes terilete nincs
fagyos napok szamaban
9. Megnovekedett UV sugarzas, Magyarorszag teljes terilete nincs
csokkent felhképzsdés &Y gtel
10. Viharos idGjarasi események . . .
. . s Magyarorszag teljes terilete, fokozottan a
szamanak és intenzitasanak , , alacsony
. , Bakony és a Vértes
ndvekedése
11. Evszakra nem jellemzé
id6jaras gyakorisaganak és Magyarorszag teljes terilete alacsony
intenzitasanak ndvekedése
Magyarorszag teljes terilete az Alfold és a
e g , . Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-
12. Villamarviz el6fordulasi . , ‘ L
. , kozéphegység, valamint a Dunantuli- )
gyakorisaganak és . , L . kdzepes
. o ) , kozéphegység, a Dunantuli-dombsag és az
intenzitdasanak novekedése . - . . L
Alpokalja teriletein, valamint varosi
terlleteken
) L Magyarorszag teljes terllete, domborzati
13. Belvizgyakorisaganak , BY - 8 J, . s s .
. , - . és talajviszonyoktdl, talajhasznalattol kdzepes
kialakuldsa novekszik . o e
fliggben, fokozottan az Alfoldon
Folyok mentén (kildnosen a Tisza teljes
14. Arhulldmok gyakorisaganak és | hossza, a Duna alfoldi szakasza, a K&ros és k70008
intenzitdsanak ndvekedése mellékagai, a Raba, a Drava egyes P
szakaszai)
15. Erd6tuzek gyakorisaganak s . .
. , gy & Hegyvidéki, dombos tertleteken nincs
novekedése
16. Tomegmozgas gyakoribb s . .
B & , gas gy Hegyvidéki, dombos terileteken nincs
el6forduldsa
17. Szélsebesség, vihar s .
y ) & Hegyvidéki, dombos terileteken alacsony
el6forduldsa

hc) az egyes éghajlati tényezbkre vonatkozoan a lehetséges hatdsok elemzése

Kitettség

Alacsony Kdzepes Magas
o0 Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes
‘Q
% Kézepes Alacsony Kbzepes
3
N Magas Kozepes
it}

Az el6z6 pontokban szerepld érzékenység és kitettség Osszevetése alapjan a hatdsok a terlleten

legfeljebb az alacsony kategdridba eshetnek.

OLLso

%
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hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatdsok vonatkozdsdban készitett kockdzatértékelés

Hatads/kovetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kézepes Nagy Katasztrofalis

Eszkdzokben A hatds a A hatas Egy komoly Egy kritikus Katasztrofa az

keletkezett kar | normalis Uzletmenet esemény, mely | esemény, mely | eszkdz/haldzat

(mszaki, Uzemmeneten | folytonossdg | slirgdsségi kivételes osszeomldsaho

Uzemeltetési) | belll kezelhetd | menedzsmen | Gzletmenet- Gzletmenet- z vezethet

ten keresztil | folytonossagi folytonossagi
kezelhetd intézkedéseket | intézkedéseket
igényel igényel

Biztonsag és ElsGsegélynyujt | Kisebb Sulyos sérllés, | Komoly, illetve | Egy vagy tobb

egészség astigényel sériilés, mely | mely a munka | tdbbszorosen haladleset

orvosi ellatast | elvesztésével sérilt,
igényel, jarhat maradando
esetlegesen sérilés vagy
atmenetileg fogyatékossag
korlatozott

munkaképes-

séggel

Kérnyezet Nincs hatdssal | Lokalizalt Mérsékelt Jelentds karok, | Jelent8s karok
a kornyezet hatds a karok helyi hatas. kiterjedt
kiindulasi projekt esetleges Helyreallitasi hatassal.
allapotara. helyszinén/tz | szélesebb kord | id6 1 évnél Helyreadllitasi
Lokalizalt pont | emen belil, hatassal. hosszabb. A idé 1 évnél
forrasa, Helyreallitas | Helyredllitds 1 | kdrnyezetvédel | hosszabb.
helyreallitas 1 hénapon év. -mi Teljes
nem szikséges | beldl el6irdsoknak helyreadllitas

lehetséges. torténd nem
megfelelés lehetséges.
sikertelen.

Tarsadalom Nincs Helyi, Helyi, hosszu Szegény és Tarsadalmi
tarsadalmi atmeneti tavu sérllékeny elégedetlenség
hatas. tarsadalmi tarsadalmi tarsadalmi

hatasok hatds csoportok
megvédése
sikertelen.
Orszagos
szintld hosszu
tava
tarsadalmi
hatas.

Gazdasagi/ X % IRR X % IRR X % IRR x % IRR

pénziigyi 2-10% 10— 25% 25 —50% >50% Bevétel

Bevétel Bevétel Bevétel

P

%
é‘l?@
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Hatds/kovetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kézepes Nagy Katasztrofalis
Hirnév Lokalis, rovid | Lokdlis, hosszu | Orszagos, rovid | Orszagos,
tavu hatas tavu hatas, tavu hatas, hosszu tavu
médidban negativ hatas,
megjelenik 0rszagos potencidlisan
meédiahirek kihat a
kormany
stabilitdsara
Valdszinliség értékelés
1 2 3 4 5
Ritka Nem valészin( Lehetséges Valészind Majdnem
bizonyos
5% esély évente | 20% esély évente | 50% esély évente | 80% esély évente | 95% esély évente

Aterlleten a fenti kockadzatok mindegyikének valdszin(isége ritka.

Valészinlség

K6évetkezmény/hatds

Katasztrofalis Kbézepes Kicsi Jelentéktelen
::;é:;g:] Magas Kbzepes
Valészini Magas Magas Kozepes
Lehetséges Magas Kozepes Alacsony
Nem valdszin( Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka Kozepes Alacsony

A fenti szinkddokat a kategorizaldshoz alkalmaztuk jelen pont elsé tablazatanal.

he) a tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvdltozds hatdsaihoz valé alkalmazkodds

bemutatdsa,

A tevékenység az éghajlatvaltozasoknak kdzepes mértékben kitett, ezért az ahhoz valé alkalmazkodas
(alacsonyabb vizhaszndlat, stb.) nem igényel nagy eréfeszitéseket.

hf) annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenyséq hogyan hat a feltételezhetd hatdstertilet

éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkoddsi képességére

A telephelyi tevékenység nem jar éghajlatvéltozast eredményez6 kibocsatasokkal (UHG gézok).

hg) az 1. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szamszeriien be kell mutatni az egyes

liveghdzhatdsu gdzok (UHG) vdrhatd éves kibocsdtdsdt tonndban kifejezve

A tevékenység nem tartozik az 1. sz. melléklet hatalya ala.

OLA T,

-
é“? ®
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5.3. Zajvédelem

A létesités fazisaban munkagépek, szallitdjarmlvek mozgasaval, colopverd gépek zajaval kell szamolni. A
belzemelést kdvetben a napelemek dltal eléallitott egyendram a telepitett inverterekbe jut, ahol
atkonvertalodik valtdaramma. A valtéaram ezutan a transzformatorra kerdl, ahol feltranszformaljak a
kivant fesziltségre. A termelt energia sajat célra kerUl felhasznaldsra, haldzati betdplalas nem torténik.
Az (izemelés soran csupan a kozponti inverter allomas zajkibocsatasaval kell szamolni. Az allomas 2 db
SIEL Tierd 1528M tipusu egységbdl all, melyek egyenkénti hangteljesitményszintje Lw=69 dB(A). Az eredd
hangteljesitményszint 72 dB lesz. Ez az érték a berendezéstsl 20 m-re, a sajat telekingatlanon belll
Laeq=38 dB(A) hangnyomadsszintet fog eredményezni. A felhagyas zajjal nem jar.

Fentiek értelmében mivel érdemi zajjal csupan a beruhdazas |étesitése soran kell szamolni, a tovabbiakban
mar csak ezzel a fazissal foglalkozunk.

A |étesités els§ lépéseként a mérnokok kimérik a napelem tartdszerkezet labainak helyét, ezt minden
egyes ponton kikardzzak, majd érkeznek a tartdszerkezet részei és a hidraulikus GAYK HRE 3000 tipusu
cOlopvers gép, amely a tartdcolopoket a kivant mélységbe (ti.

A legzajosabb munkafazis a colopok leverése.

Ezzel egy id6ben JCB kanalas kotrd és Bobcat tipusu kisméretd lanctalpas kanalas munkagép elvégzi a
vezetékek lefektetéséhez sziikséges arkok kiasasat, majd visszatemetését. A technoldgia egyes kiszolgald
berendezéseinek telepitéséhez szlikséges vasbeton alapot is elkészitik. A kész betont mixerrel szallitjak a
munkavégzés helyére. A colopverbvel levert colopokre, e kdzben a szakemberek kézi szerszamokkal
folyamatosan szerelik fel az el8regyartott kereteket, majd ezutan a napelem paneleket helyezik fel. A
napelemek felhelyezését kovetben keril sor a vezetékek szerelésére és a mUkodéshez szikséges
berendezések bekdtésére. Az elkésziilt beton alapokra, pedig a szallitdjarmdvel érkez6 berendezéseket
daruval a helylkre emelik és a kiser6m( haldzatba bekdtik. Ezt kovetEen zajjal mar nem kell szamolni,
mivel csak kézi szerelési feladatok elvégzése maradt.

OLA T,
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5.3.1. Alétesitmény zajforrasai, m{ikodési idejik:

legnagyobb
nai legnagyobb
zajforrasok zaj jellege i mpid” egyidej( hangteljesitmény
zemidé
darabszam
(h)
GAYK HRE 3000 colopverd )
, impulzusos 8 2 Lw=92 dB
gep
JCB kanalas foldmunkagép szakaszos 8 1 Lw=90dB
Bobcat foldmunkagép szakaszos Lw=82 dB
beton mixer id&szakos 2 Lw=88 dB
KCR daruval ellatott szallitd o
id&szakos 2 2 Lw=87 dB
tgk 3,5t<

A munkavégzés soran hasznalt zajforrdsok nem helyhez kotottek ezért egy id6ben nem egy helyen
terhelik zajukkal a kornyezetet a kivitelezéssel érintett terileten belll. A zaj értékelése szempontjabdl
azonban a zajterhelést a legpontosabban, a zajforrasok egy pontforrasként vald vizsgalataval tudjuk
megadni. A tablazatban szerepl§ adatok felhasznaldsaval kiszamoltuk a zajforrasok nappali 8 drara
vonatkoztatott eredd hangteljesitményszintjét, ami >Lw=96 dB.

Az épitési munkdakat csak nappali idészakban végzik. Ejszakai munkavégzés nincs. A 27/2008. (XI1.3.)
KvWM-EUM egyittes rendelet 2. melléklet 4. pontja értelmében az épitési tevékenységbdl szarmazo zaj
hatarértéke gazdasagi terileteken, nappali idészakban 70 dB, mivel az épitési tevékenység 1 hénap és 1
év kozotti id6tartamot vesz igénybe.

A 70 dB-es hatdrérték a zajforrasoktdl 8 m-re teljesilni fog. A kiserém(itél E-i irdnyban >1300 m-re
taldlhaté a legkodzelebbi védendé ingatlan, a Nagyréde, Hunyadi Janos utca 56. szam alatti lakéhaz Lf-3
falusias laké Ovezet besoroldssal. Ebben a tdvolsagban a Kkivitelezés zaja mar kimutathatatlan
hangnyomasszint emelkedést okoz. A hatarérték teljesul.

Az épitéssel érintett terilet, illetve a kornyezetében lévé valamennyi ingatlan gazdasagi, ipari és
mezG6gazdasagi funkcidju. Telepilésrendezési terv szerinti besoroldsuk az aldabbi térképen lathato.

ozase,
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5.3.2. Az épités kérnyezetében talalhaté ingatlanok funkcidja, helyrajzi szama:

ingatlan cime

funkcidja

telepilésrendezési terv szerinti
besorolasa

Nagyréde, 0242/49 hrsz.

mezd&gazdasagi hasznalat

Mko-1 korlatos mez&gazdasagi
terdlet

Nagyréde, 0242/48 hrsz.

mez6gazdasagi hasznalat

Mko-1 korlatos mez&gazdasagi
tertlet

Nagyréde, 0242/50 hrsz.

vizgazdalkodas

V-1 vizgazdalkodasi terilet

Nagyréde, 0242/38 hrsz.

mez6gazdasagi hasznalat

Mko-1 korlatos mez&gazdasagi
terdlet

Nagyréde, 0238/36 hrsz.

mez6gazdasagi hasznalat

Mko-2 korlatos mez&gazdasagi
terdlet

Nagyréde, 0238/45 hrsz.

ipari hasznalat

Gip- gazdasagi, ipari tertlet

Nagyréde, 0238/41 hrsz.

ipari hasznalat

Gip- gazdasagi, ipari tertlet

Nagyréde, 0237/2 hrsz.

ipari hasznalat

Gip- gazdasagi, ipari terilet

5.3.3. Zajvédelmi hatasterilet bemutatasa

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 5.§

(2) a) pontja szerint az el6zetes vizsgalati eljardsban a kornyezeti zajforras hatastertletét a rendelet 6. §

szerint méréssel vagy szamitassal be kell mutatni. Esetlinkben a hatdsterllet lehatdrolas szamitassal

torténik.

$OLAT o
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Arendelet 6.§ (1) bekezdés e) pontjaban foglaltak szerint gazdasagi terlletek zajtol nem védendd részén
a hatasterilet hatdra nappal az a tavolsag, ahol a tevékenységt6l szarmazo zajterhelés eléri az 55 dB-t.
Ez esetlinkben a tevékenységtél mért 45 m-es tavolsag.

Akiser6md épitési fazisa esetén kiszamoltuk a Lf-falusias lakddvezet iranyaba is a hatasterilet nagysagat,
amely ebbe az irdnyba a zajforrasoktdl 80 m-re éri el a 6.§ (1) a) pontja szerinti 50 dB-es értéket.

A tevékenység megvaldsitdsahoz szikséges szallitasi tevékenység - a napi legfeljebb 2-3 szallitd jarmd
forgalma - zajtél védendd terilleteket nem érint, igy nem okoz 3 dB mérték( jarulékos zajterhelés-
valtozast sem.

Fentiek alapjan kijelenthetjiik, hogy a kivitelezés, Gzemelés, felhagyas soran keltett zajterhelés a védendd
ingatlanoknal minden esetben teljesiti a hatarértékeket. A zajvédelmi szempontu hatasteriilet,
valdszintileg nem minden esetben marad a sajat telekingatlan hataran belil, azonban a kdérnyez§
ingatlanokon zajtél védend§ teriilet, épililet nem taldlhatd, igy zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat
nem kell kérni.

5.4. Talaj-és felszin alatti vizvédelem
5.4.1. Telepités

A Kivitelezésnél hasznalt munkagépek, erégépek karbantartdsa soran gondoskodnak arrdl, hogy
Uzemanyag, kenGanyag ne kerllhessen a munkateriletre. A gépek esetleges meghibasodasa esetén a
szUkségszer( javitast a vallalkozd szakmUhelyben koteles elvégeztetni. A gépek Uzemanyaggal vald
feltoltésére az épitési terileten nem kertlhet sor.

A kivitelezési munkdk sordn az esetleges havaridk bekovetkezése esetén a szennyezés megszlintetésérd|
haladéktalanul gondoskodni kell. Az épitési terlleten lokalizacids és karelharitasi eszkozoket kell
biztositani. A telepités és a technoldgiai szerelés soran potencialisan fellépé szennyezé hatdsok (pl. olaj
elfolyds, Uzemanyag szivargas stb.) altal érintett felllet talajanak kitermelésérdl és elkilonitett
gyljtésérdl, a karelharitds soran felhasznalt anyagok megfelel§ taroldsardl és artalmatlanitasardl a
225/2015.(VIII.7.) Korm. rendelet el8irasai szerint kell gondoskodni.

Az épitési tertleten a dolgozék meglévé WC-t és mosdot tudnak haszndlni az ingatlan szomszédsagaban
lévé meglévé Gzemben, de mobil WC is lesz elhelyezve a kivitelezési terlleten.

Akivitelezés és szerelési munkak soran tobbféle, kilonbozd jellegl hulladék keletkezik, melyek jogszabaly
szerinti gy(jtésérdl és artalmatlanitasardl gondoskodni fognak. A foldtani kozegeket kozvetlendl, illetve
a felszini- és felszin alatti vizeket kozvetve veszélyeztet§ veszélyes hulladéknak mindsulé hulladék
anyagokat a kornyezetvédelmi el8irdsok szerint elszallitasukig atmeneti taroldban, megkilonbdztetett,
zart konténerekben fogjak gy(jteni. Az el8irasok betartdsaval a kivitelezés soran keletkez8 hulladékok
képzBdése a foldtani kozegeket, tovabba a felszini- és felszin alatti vizeket kevéssé érintik, karos hatasuk
gyakorlatilag kizarhato.

A fenti intézkedések betartasa mellett az épitési munkalatok talaj és felszin alatti vizek szempontjabdl
nem okozhatnak maradando karos kdrnyezeti hatast.

@LAT,
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5.4.2. Uzemeltetés

A naper6mi mikodése soran szennyez§ anyagok elhelyezése/foldtani kozegbe torténé bevezetése nem
fog megvaldsulni a felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerint, igy
el@vizsgalat elkészitése és mintavételek végzése sem valt szlikségessé. A tervezett tevékenység kapcsan
megallapithato, hogy Gzemszer( mikodés soran, tekintettel a tevékenység jellegére szennyezé anyagok
bejutdsa nem valdsul meg a talajba, talajvizbe. A mlkddés soran hasznalt vizek nem képz&dnek.

5.4.3. Avizsgalandé terllet talaj-, felszin alatti vizvédelmi lehatarolasa

Foldtani kdzegek vonatkozasaban a tervezett tevékenység kilonb6z6 fazisai altal érintett vizsgalando
terllet a foldmunkak szintjéig terjed, és horizontalisan magaba foglalja az érintett telekrészek teriletét.
A vizsgalando terlletnek a felszin alatti vizek vonatkozdsaban az érintett terlletrészek tertletén tul a
kornyez6 terileteken, a talajviz aramlasi iranyaban esetlegesen eléforduld felszin alatti vizhaszndlatok
teriletei tekinthet8ek.

5.4.4. Atérség foldtani, vizféldtani jellemzése
Avizsgalt terllet a Tarna alegységhez tartozik. A Tarna megnevezés( tervezési alegység — a Tisza

részvizgy(jt6 részeként — a Tarna-patak vizgyUjtd tertletét foglalja magaba. Az alegység nagyobbrészt
Heves megye, kisebb részt Nograd megye és Jasz-Nagykun-Szolnok megye teriletén helyezkedik el.
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Az alegység délirésze az Alféld, ezen beliil is az Eszak-Alféldi hordalékkup-siksaghoz tartozik. Az alegység
tobbi teriilete az Eszaki-Kdzéphegységben a Matravidéket és az Eszak-Magyarorszagi medencéket érinti.

A névadd Tarna-patak vizgydjt&teriletén a torkolattél a Budapest — Miskolc vasutvonalig a 0-5%- os
lejtés, a vasuttdl északra 5-12%-0s lejtésd, tovabba a hegyvidéki részeken a 25%-os lejtés( terilletek a
jellemzék.

e Az érintett terllet érzékenységi besorolasa

A 27/2004. (XIl. 25.) KWWM rendeletben meghatdrozott felszin alatti viz szempontjabdl fokozottan
érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny fokozatokat/osztalyokat lehet
megkllonboztetni. A felszin alatti vizmin6ség-védelmi teriileten [évd telepiilések listdja alapjan Nagyréde
érzékeny teruleti kategoria ala tartozik.

e Eghajlat

A magassagi tagozédassal Osszefiiggd terlleti kildnbségek az évi kdzéphdmérséklet és a csapadék
terlleti megoszldasaban is jelentkeznek. A vizgy(jté legalacsonyabban fekvd terlletei egyuttal a
legmelegebbek és legszarazabbak is, mig a magasabb hlivosebb terlletek Iényegesen nedvesebbek.

Az évi kozéphémeérséklet 9,5-10,5°C kozotti, a Matra csucsan ennek értéke 7°C. A legmelegebb hénap a
julius (Délheves-dombvidék 20,0-21,0°C; Matra 17,0-19,0°C) a leghidegebb a januar (Délheves-
dombvidék -1,5 - -2,0°C; Matra -2,0 - -4,0°C).

A csapadék sokévi atlaga a legalacsonyabb terileteken 500-550 mm koruli, ugyanakkor a Matra
legmagasabb részén eléri a 750-800 mm-t, juniusi maximummal. A teriletre jellemz6k a heves zaporok,
zivatarok, igy a 24 oras csapadék atlagos értéke is 40-50 mm kozottire tehetd. Az eddigi abszolut
maximumok 80-150 mm kdzottiek, de foltszerlen, tobb helyen is meghaladjak a 150 mm-t.

A hétakard atlagos vastagsaga a sikvidéken 10 cm, a Matrdban 20-30 cm, maximalis vastagsaga és
viztartalma a sikvidéken 30-40 cm illetve 70-80 mm, a Matraban elérheti az 50-150 cm-t és a 100-300
mm-t. Atlagédt tekintve a sikvidéken 30-40, a Matraban 70-100 a hdtakarés napok szama. Kékestetén
el6fordult mar 145 napos hoboritas is.

e Talaj tipusok
A terilet foldtani-hidrogeoldgiai jelleg szempontjabdl hdrom részre bonthatd:
— a Matra hegyvidéki terlleteire,
— a Matraalja terlletére és
— Pétervasara kornyékén levd északi részmedencére.
A Matra hegyvidéki terllete elsé kozelitésben a legegyszer(bb foldtani felépitésd. A hegység vulkanikus

eredet( kiemelt tdmb, a lehulld csapadék jé része a felszinen fut le a peremeken. A vulkanitok mallasabdl
agyagos talaj képzdédik, ez is gatolja a leszivargast.

OF Ay
Ao

#ﬁ' s
@' Oldal 49 / 59



Jdsg-Plasztik Kft Nagyréde (naperdmii létesitése) elozetes vizsgdlati dokumentacidja

A vulkani felépités rétegvulkani eredet(, valtakozva jelennek meg a puhabb kézetek, féleg tufa, artufa,
és a tomorebb vulkani k6ézetek, pl. andezitek. Ennek megfelel§en szamos terileten a talajviz hasadékviz,
néhol szulfat-gazdag forrasviz formajaban bukkan a felszinre. A Matratol délre esd terlleten a hegység
labanal a kiemelt vonulattal parhuzamos vonulatokban jelennek meg a felszinen a pannon medencét
kitolté Gledékek: a lignit, a homokos partkozeli és az agyagos parttdl tavoli kifejlédés.

Ezek a formaciok az Alfold aljzatdval kozel parhuzamosan a mélybe buknak, délebbre haladva egymas
folott jelennek meg. Ez a dombhat hiuzddik egészen a Tarna vonaldban feltételezheté fiatal vetddésig, a
folyd kozépsd szakaszanak kavicsteraszat is ennek megfelel6en aszimmetrikussa torzitja.

A Tarna alsé szakasza, illetve a Tarnatél DK-re esd Alfoldi vidék mar a Tisza negyedid@szaki
Uledéklerakasanak terilete, ahol a sik, lencsésen rétegzett homok-homokliszt-iszap 0sszetétell rétegek
a meghatdrozok, tektonika a felszin kdzelében nem nyomozhato.

A Tarna fels§ szakasza geolodgiailag nagyon heterogén. Nagyobb részét pl. Recsk kornyékét tomor,
asvanykivalasokban dus vulkanitok alkotjak, amelyeket negyedid&szaki lejt6tormelék és agyagos
mallastermék, ritkdbban pliocén koru sekélyvizi Gledékek szegélyeznek. A talajviz regionalis dramlasa igen
lassu, a helyi kézetfelépités és morfoldgia alakithat ki kisebb aramlasi rendszereket. A vulkani testek
toredezett zénaibdl forras alig fakad.

Az alegység terlletén a felsé 10 m-ben taldlhatd fed6kbzet képz&dmények kozott gyakoriak a laza
Uledékes kézetek, tovabba nagy a vulkanitok el6forduldsi aranya. A foldtani képzédmények felsé par
meétere meghatarozza a fedétalaj fizikai, kémiai tulajdonsagait.

Az alegység északi részén az agyagos erddétalaj jellemzd, ahol a killgozodas mértéke valtozo, erdzidval
valo ellendlldsa igen nagy. Kisebb foltokban a ndvényzet hatdsara sotétvoros szinli humuszkarbonatos
talaj alakult ki. A talajok eredetileg az agyagbemosddasos barna erdétalajok tipusaba tartoztak, de a
talajerdzid hatdsara vaztalajja valtak. A Matra hegyvidékre jellemz&ek a vulkanikus talajképzd kézetek, a
kilonbozd tufdk, ill. az andezit. A hegylabi terlleteken csernozjom-barna erdétalaj barnafélddel
valtakozva fordul el6. A hegység nyugati részén elterilé tobb kilométeres 16sztakardn csernozjom-barna
erdétalaj talalhato.

Az el6zetes hatdsvizsgdlati engedélyezés soran becslltik a tervezett beruhazas/tevékenység telepitése,
Uzemeltetése, felhagyasa, tovabba a havaridk kovetkeztében a talajt és a felszin alatti vizeket éré
hatasokat. Megvizsgaltuk tovdbba a tevékenység folytatdsahoz szlkséges un. kapcsolédd miveletek
hatasait is. Az épulet |étesitése sordn a kornyezetvédelmi és mUiszaki szempontbdl kifogdstalan allapotu
munkagépek, épitési anyagok haszndlatdval nem varhato a talajt jelentés mértékben szennyez§ hatas.

Az épulet megvaldsitasat kovetéen az abban folyd tevékenység (raktdrozas, irodai tevekénység) a
foldtani kozegre veszélyt, kockazatot nem rejt.

5.5. Felszini viz-védelem
5.5.1. Telepités

A |étesités soran kismérték( szocialis célu vizfelhaszndldssal, valamint kommunalis szennyviz
keletkezésével kell szamolni. A vizfelhaszndlds és a szocialis helyiségek a szomszédos épuletekbdl
biztosithato.
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5.5.2. Uzemeltetés

Az Gzemelés soran nem kell haszndlt viz kibocsatdssal szamolni.
5.5.3. Avizsgalandé terilet felszini vizvédelem szempontu lehatarolasa

A tervezett tevékenység végzése soran szocialis és ipari célu vizfelhaszndlds nem torténik.

A hatasterilet kornyezeti dllapota, érzékenysége: Tarna-alegység (forras: http://vizugy.hu)

A tervezési alegység névado, és legfontosabb vizfolyasa a Tarna-patak. Az E-D-i folyasiranyu Tarna patak
a Matra keleti oldalvizeinek levezet&je, harom ag osszefolyasabol keletkezik, a Leleszi, a Paradi és a
Ceredi Tarnabdl. A teljes vizgy(jté terilet 2.116 km2. A Tarna legjelentésebb mellékvizfolyasa a
Gyongyos-patak, a Matra nyugati oldalvizeinek levezet6je, amelynek vizgydjt6je 544 km2, a Tarna
vizgyUjtd 25,7%-a.

Tovabbi jelentés vizfolydsok még a Tarndca-patak, Bene-patak, Paradi-Tarna-patak, Nyiget-patak,
Domoszldi-patak, Kigyds-patak, Kills6-Mérges-patak, Rédei-patak, Szarvagy-patak és az Agdi- patak.

A patakok rendkivil szeszélyes vizjarasuak, a legkisebb és legnagyobb vizhozamok kozotti kiillonbség
tobb ezerszeres lehet. A hdoolvadas, vagy csapadékos idéjaras hatdsara arvizkarokat okozé vizfolydsok
egy része a szarazabb augusztusi idészakban gyakran kiszaradnak.

A Tarna vizrendszer sajatossaga, hogy a Matrabdl lefuto vizfolyasok (Tarna és mellékagai) a Budapest —
Miskolc vasutvonal alatti szakaszon 6sszefliggd arvizvédelmi toltéssel épultek ki. A vasutvonal feletti
mederszakaszok esetében viztartd depdnidk a nagyobb vizfolyasok mentén épliltek, a kisebb patakok
egyszer( trapéz szelvénnyel lettek szabdlyozva. A hegyvidéki teriileten |évé vizfolyas-szakaszok nagyobb
részt szabalyozatlan, természetes mederben folynak.

71

5.5.4. Vizgy(jt6-gazdalkodasi jogszabalyi elGirasoknak valé megfelelésre vonatkozo értékelés

Avizgy(jt6-gazdalkodasi jogszabalyi elSirdsoknak a tevékenység megfelel. A tevékenység soran felszini
vizbe kibocsatast nem végeznek.
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5.6. Hulladékgazdalkodas
5.6.1. Epitésifazis
Epitkezés(ek) technoldgiai fazisai:

- Kitlizés, féoldmunka,

- Kerités épités

- KozmUvezeték fektetés;

- Elektromos létesitmény kialakitasa,
- Tartészerkezet kiépitése,

- Napcelldk szerelése,

- Kozlekedési utak kialakitasa

Az épitési technoldgidban résztevs er6-és munkagépek:

Gép megnevezése db
GAYK HRE 3000 colopverd gép

JCB kanalas foldmunkagép

Bobcat foldmunkagép

beton mixer

KCR daruval ellatott szallitd tgk 3,5t<

NPk~

A telephely kialakitdsakor/létesitésekor képz8d§ hulladékok megnevezése, jellege, varhatdan képz6dé
mennvisége, tovabbi kezelésének bemutatdsa:

Az épitési tertlet mlivelésbdl kivett, ahol jelenleg semmilyen épulet, mtargy nem talalhatd, a beruhazas
megvaldsitasa soran épulet/mUtargy bontasi munkalatokat nem kell végezni.

Az épités els@ fazisban a terilet rendezése sziikséges, amely tereprendezési munkat a terlleten |évé
humuszanyagok egyrészének letermelését jelenti. Ezek utdn kezd6dhet meg a szlikséges létesitmények
épitése, kivitelezése.

A munka és szallitégépek Uzemeltetése, helyszinen torténd Uzemanyag (benzin, gazolaj, kendolajok)
feltoltése nem lesz jellemzd, els6dlegesen tiltott. A telepi munkagépek lzemanyag szlkséglete
kozforgalmu Gzemanyagkutrél lesz biztositva.

A munkatertleten egyaltaldn nem valdszin(, hogy karbantartdsi munkdlatokat végeznének a gépeken,
mivel ehhez a feltételek nem lesznek adottak. A képz&dé hulladékok nagy része inkabb egy havaria jelleg(i
gépmeghibasodas soran képz&dhet. Amennyiben ilyen bekdvetkezne, Ugy a hulladékokat elkilonitetten,
zarhatd edényzetben kell 0Osszegyljteni és kezelni a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl szolé 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet el&irdsainak megfelelGen.
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A veszélyes hulladékok szdllitdsa , Gy” vagy ,Sz”-lapon torténhet (kivéve: a termeld altal torténd sajat
beszallitast hulladékkezels telepre), és csak olyan cégnek lehet atadni hulladékkezelés céljabdl, amely
érvényes kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezik.

E hulladékok szakszer(, kornyezetszennyezést megel6z6 dsszegyljtése, szakcégnek torténd atadasa az
épitési vallalkozd/géptulajdonos kotelezettsége. A helyszinen a hulladék a keletkezés id6pontjatol
szamitott legfeljebb 1 évig gydjthetd.

A rendeltetésszer( géplizemeltetés soran a terllet el6készitési munkak ideje alatt redlisan csak kis
mennyiségl olajos rongy (azonosité kéd 150202%*), olajos flakon (azonosité kéd 150110%) {Gzemanyag
(kivéve hajtéanyag), kenbanyag utantoltés esetén} keletkezése prognosztizalhaté. E hulladékok
mennyiségének pontos meghatarozasa jelenleg nem lehetséges.

A 2008/98/EK hulladék keretirdnyelv 2. cikk ¢/ pont, valamint a hulladékokrdél széld 2012. évi CLXXXV.
torvény 1. § /3/ bekezdés e/ pont alapjan a munkalatok soran kitermelt fold nem tekintendé hulladéknak,
mert azt a helyszini épitési munkdlatok soran (tereprendezésnél) — a keletkezés helyszinén -
maradéktalanul felhasznaljak.

Jelen engedélyes dokumentacidé elkészitésekor sem a kiviteli tervek, sem pedig a kivitelezést végz8
vallalkozdsok nem ismeretesek, igy a képz&dé hulladékok mennyisége, fajtaja csak becslilhet6 az aldbbiak
szerint:

Azonositd koéd (EWC

kdd) Képz&d6
(72/2013. (VIII. 27.) | Hulladék jellege Hulladék megnevezése becsiilt
VM rendelet mennyiség
alapjan)

Kivitelezés sordn képz6dd hulladékok

150102 nem veszélyes mUanyag csomagolasi 1500 kg
150101 nem veszélyes papir csomagolasi hulladék 2500 kg

veszélyes  anyagokat  maradékként
1501 10* veszélyes tartalmazd vagy azokkal szennyezett |50 kg
csomagolasi hulladék

veszélyes anyagokkal szennyezett
1502 02* veszélyes a.t.)szorbenfek, sz(ir6anyagok (idee:rtve allg e
kdzelebbrél meg nem  hatarozott
olajszlréket), torl6kenddk, védbruhazat
17 04 07 nem veszélyes fémkeverék 550 kg
1704 11 nem veszélyes kabel, amely kilonbozik a 17 04 10-t81 1600 kg
Kommunalis hulladékok
2b telepllési hulladék, ideért
200301 nem veszélyes | oveo tCIGPUIESI NUTAGEK, 1GEErVE dlqqq o
vegyes telepulési hulladékot is
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A telephely kialakitasa tekintetében a kiviteli szerz6désekben rogzitésre keril, hogy az adott épitési
munkafazisokban képz&dé hulladékok hatdlyos jogszabalyok altal el6irt megfelel§ gydjtésérdl,
elszallitasardl és kezelésérdl a majdani kivitelezének kell gondoskodnia, hiszen a hulladékok az adott
szolgdltatasi tevékenységbdl képz&dnek. Annak érdekében, hogy az épitési terlleten teljesiiljenek a
kornyezetvédelmi elGirdasok a Jasz-Plasztik Kft. megbizottja koordinalja/ellenérzi a munkalatokat.

Ezzel biztosithatd, hogy a keletkez§ fenti mennyiségl épitési hulladékokat szelektiven gydjtsék és a
hulladékokrol szold 2012. évi CLXXXV. torvény 54. § alapjan a hulladékokat a képz&dés helyéhez
legkdzelebb esé engedéllyel rendelkezd hulladékkezel§ szervezethez szallitsak.

A hulladékok szallitasa kizardlag érvényes hulladékgazdalkodasi engedély birtokaban lehetséges, kivéve
azt az esetet, ha a hulladéktermel&je sajat maga gondoskodik a hulladék hulladékkezel6hoz torténd
szallitasardl, ugyanis ez esetben nem kell hulladékszallitasi engedély, de a hulladékszallitds kozuti
kozlekedés szabalyait be kell tartani.

5.6.2. Uzemeltetés
A naper6 Uzemeltetése soran hulladékképzddéssel nem kell szamolni.
5.6.3. Havaria®

Havaria esemény lehet az épitési fazisban valamelyik gép mdiszaki meghibdsoddsa, amely soran
Uzemanyag (gazolaj, hidraulika olaj, fékolaj stb.) elfolyasbdl eredeztethetéen talajszennyezés léphet fel.
Ugyanakkor szamolni kell havaria esemény sordn gép kigyulladdssal is, amely soran komoly
levegBszennyezés is keletkezhet a gépben |évé szénhidrogén szarmazékok égése soran. Bar egy havaria
eseményre felkészilni nagyon nehéz, azonban nagyon sokat lehet tenni annak érdekében, hogy egy
fellépd havaria esemény valdszinlségét minimalisra csokkentsik, ezek lehetnek:

- gépet kizardlag olyan személy kezelheti, aki erre kiképzett és a munkaltatotol kilén megbizast
kapott haszndlatara, Uzemeltetésére;

- kizarélag jo mdszaki allapotu gépet lehet alkalmazni;

- csak olyan Gizemanyag hasznalhaté a gépekben, amelyet a gyarté eldirt;

- gép ledlldsa soran az inditd kulcsot a gépbdl el kell tavolitani és le kell zarni;

- a gépekben biztositani kell mikoddképes tlizoltd késziléket;

- a személyzetet minden esetben munka- és tlizvédelmi oktatdsban kell részesiteni.

10 Az embertevékenység soran bekdvetkezd vératlan, hatdsaban jelent6s, nem szandékosan okozott esemény, amely veszélyezteti az e mberi egészséget vagy
kornyezetet
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5.6.4. Felhagyas

A napelemek varhato élettartama: 35-40 év. A gyartott napelemek egyre fejlettebbek, korszerlibbek; ez annyit
jelent, hogy mar a kozeli id6kben olyan napelem elGallitasa fog megtorténni, amelyekkel fele ekkora terlleteken
leszlink képesek ugyanennyi elektromos dramot termelni, mint a mostani napelemekkel. Amennyiben pedig
képesek lesziink gazdasagilag is megfelel6 energiatdroldsra (pl. hidrogén) napelemekkel termelt aram
tekintetében, akkor hatalmasat [éplink el6re a kbrnyezetvédelem tekintetében. Jelenleg az energiatermelés egyik
legkiméletesebb mddja - a kbrnyezetvédelmi elemek vonatkozasban - a napelem. Sajnos ennek is vannak negativ
hatdsai pl. természetvédelmi negativ hatdsok és bizony a hulladékka valt napelem tekintetében is vannak még
fejlédési lehetbségek.

A napelemes panelek szétszerelésére és szinte teljes Ujrahasznositasara most is létezik technolégia'*. Onmagaban
kedvezd, hogy értékes nyersanyagokhoz (ezist, szilicium, réz, aluminium) lehet hozza jutni, baj csak az, hogy a
folyamat energia- és munkaigénye, illetve a felhasznalt vagy kinyert anyagok veszélyessége miatt ennek elég
magas a koltsége, magyaran nem foglalkozik vele senki, legaldbbis Magyarorszagon.

A napelem —mint elektronikai hulladék — jellemz8en negativ haszonanyag —vagyis aki kezelni/kezeltetni akarja még
fizet is azért, hogy ezt a hulladékot a hasznositd befogadja. Magyarorszagi Uveghulladék-gyUjté cég nem vesz at
napelemet, és annak az Ujrahasznositasaval sem foglalkozik méas Magyarorszagon. Allami tdmogatas nélkdl
egyel6re nem életképes a hulladékfeldolgozasi technoldgia.

(Megemlitendd, hogy aki Uj napelemet vesz a termék draban mdr benne taldlhato a termékdij/EPR azaz, ha késébb
hulladékka vdlik mdr a kezelési kéltséget az dllam megfizetteti.)

Egész napelem elvileg nem kerllhet lerakdba, csak annak nem hasznosithato részei.

SEIA (Solar Energy Industries Association) a f6 napelem gyartok és telepitd vallalatok fejlesztése mellett olyan
csucstechnoldgids Ujrahasznositd, feldolgozd Gzemeket tervez létre hozni, ahol a napelemes hulladékot
biztonsagosan és szakszerlen tudjak kezelni, Ujrahasznositani és ezek utan még hatékonysagukat fejleszteni.

A szervezet célja egy hosszu tavu globadlis korkords gazdasag létrehozasa, Ugy, hogy ne kelljen kialakitani leraké
telepeket, hanem a tulajdonostdél egyenesen az ujrafeldolgozé (izembe keriiljén.

3k %k Xk

A napelem elektronikai hulladéknak szamit, amelynek jellege egyes szakmai szervezetek szerint veszélyes, mig
masok szerint nem az, ez néz6pont és jogszabaly kérdése. A napelem részei/alkoto elemei:

e (iveg (specidlis Giveg, Ujrahasznosithatd)

e 0n (forrasztasi pontokon elenyészé mennyiségben van jelen)
e milanyag (szigetelési célt szolgal minimalis a mennyisége)

e aluminium (érték, barhol atveszik és kdnnyen hasznosithatd)
o réz (Ujrafeldolgozhatd rézkabelek formajaban)

e szilicium (nagyon tiszta és kristalyositott homok, veszélytelen)

Tarté panelek fémbdl késziilnek, ami szintén érték, konnyen hasznosithato, de Ujra felhaszndlhatd is lehet.

A felhagyds soran varhaté hulladékok mennyisége: annyi, mint amit a beruhazas alkalmaval beépitenek. A
hulladékok fajtaja: legnagyobb részt elektronikai, ami napelemet takar, valamint a foldben lefektetett kabel
biztosan hulladék lesz. A napelem tartdszerkezet, inverter és trafd nem feltétlentl lesz hulladék, ezeket Ujra fel
lehet hasznalni (feldjitani, javitani).

11600°C fokra hevitik a panelt, igy a benne |év6é mianyag elég, a visszamaradt Uveg, fém, és cella félvezetSk kozul az el6bbi 2 anyag pedig maris olvaszthatd
és ismét felhaszndlhatd! Félvezetdknél a cellak rétegei kémiai Uton feloldhatdk, és a vezet6k megtisztitdsa utan, egy Uj panel el8allitasara maris
felhasznalhatdak! Az Ujrahasznositott félvezetékbdl készilt napelem 70%-os hatékonysagot tud produkalni egy teljesen Ujjal szemben.

Q@TA g,
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5.7. Természetvédelem

Mellékletben csatoltuk a természetvédelmi szakértd altal elkészitett szakdokumentaciot.

6. Mindsitett adat, vagy a kérnyezethaszndld szerint Uzleti titkot
képez6 adat

Jelen el@zetes vizsgdlati dokumentacioban nem értelmezhetd, kornyezetvédelmi mindsités nincs. A
telephely rendelkezik a m(ikodés tekintetében kdrnyezetvédelmi hozzdjaruldssal. Uzleti titkot képezd
adattal nem kell szamolni.

7. Orszaghatdaron atterjedd kérnyezeti hatas bekdvetkezésének
lehetdsége

Kornyezeti hatdsok a telepllés kdzigazgatasi hatarain sem nyulnak tul, igy orszdghataron tul atterjedé
kornyezeti hatasokrél nem lehet beszélni.

8. Nyilatkozatok

- A tevékenység folytatdsa/végzése nem teszi szikségessé az érvényes terilletrendezési tervek
vagy telepilésrendezési tervek, szabalyok mddositasat.
- Nyilatkozunk, hogy a naper6mU kialakitasan tul olyan tevékenység nem tervezett, amely

dsszetartozénak®® mindsul és a tevékenység helye szerinti telephellyel szomszédos ingatlanokon
sem végeznek/tervezett olyan tevékenység, amely 6sszetartozonak mindsul.

12 sszetartozo tevékenység: a 3. szamu melléklet szerinti és az 1. vagy 3. szamu mellékletbe tartozd tevékenységgel azonos, a kérnyezethaszndlo éltal e
tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, k6z6s beruhdzasi céllal megkezdeni tervezett olyan tevékenység, amely a 3. szdmu mellékletben
meghatarozott kiiszobérték ald esik, azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. szdmu mellékletbe tartozé tevékenységgel egyltt a 3. szamu mellékletben
meghatarozott kiiszobérték teljesul.
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9. Osszefoglalds
Hulladékgazdalkodas

A hulladékok gyljtése, kezelése megfelel a jelenleg hatalyos jogszabalyi el6irdsoknak. A keletkezé
hulladékok kezelését érvényes - az adott hulladékok atvételére - kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel
rendelkezé hulladékkezel§ szervezeteknek adjak at. A képz6dd hulladékok mennyisége nem jelentés,
megfeleld gyljtés és kezelés mellett ezek kdrnyezetre gyakorolt hatdsa minimalis, negativ kdrnyezeti
hatasokkal nem kell szamolni. Az Gzemeltetés alatt hulladékképz&déssel nem kell szamolni.

LevegGtisztasag-védelem

A telepités és az zemelés alatti kibocsatasokat és a becsllt hatastavolsagokat foglaljdk 6ssze az alabbi
tablazatok:

Az épités, kivitelezés altal okozott levegbterheltségek és a jogszabalyi kritériumok alapjan becsult
hatastavolsagok (PM10 esetén 24 h):

X ©
e o
0 i vl =
O R )
5 < :% o 2 80 % o © oo =
c o] L] O N A = %] NS MO a
(] ) T © A7) = Ne) v © o %) 80 )
Qo > U < [¢) ) = < > Q =
c - = > < v = N N 0 > =
o0 o v © < [ r < o O S : N O
o x < © — © 0 g o o P s 17 &
= % % = | = 2|8 £ | = S| E|R]| S
o > > S z | = | & | =@ T |clz| <
]
é o m m m o o o o
5 | 5 5 | 5 5 5| % 5 5
A = £ =4 =4 £ =1 =1 =4 £ = £ =
SO, 1.23 190 250 25 - 5 245 49 - 0.99 (310 [0.0683
Co 1141 190 10000 | 1000 | 235 300 | 9700 | 1940 |- 913 (310 [63.2
NO; 97.3 190 100 10 1760 | 12 88 17.6 1105 (77.8 |310 [5.39
PM10* | 32.5 205 50 5 840 12 38 7.6 650 [26.0 (215 [6.32
CH4 11.2 190 - - - - - - - 8.96 [310 [0.620
CH 47.6 190 - - - - 38.0 [310 [2.63

* 24 h hatarérték, ill. terheltségek
Az lzemelés alatt okozott mérhetd leveg6terheltség ndvekedések nem varhatok.

Zajelleni védelem

A telephely |étesitése a tervezett technoldgia tevékenység a jogszabalyokban el8irt feltételeket teljesiti.
Az lGzemelés ideje alatt zajforras nem mukodik.

Talaj- és vizvédelem

A telephely létesitése az épitésben résztvevd gépek miikodéséhez sziikséges lizemanyagokon kivil nem
hasznalnak kérnyezetre veszélyes anyagot, veszélyes anyagtdrolds nincs, az épitési tevékenység soran
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veszélyes hulladék Gzemszerlen viszonylag kis mennyiségben képzddik. A telephelyen folyd épitési
tevékenység sem a talajra, felszin alatti és felszini vizekre veszélyt nem jelent. A hulladékok gydjtése
kornyezetszennyezést kizaré modon lesz biztositva. Az Uzemelés soran vizvédelmi, vizgazdalkodasi
hatasokkal nem kell szamolni.

Természetvédelem (Isd. természetvédelmi szakért6i munkarész mellékletben).

10. MELLEKLETEK JEGYZEKE

- Szakértéi engedély masolat(ok),

- Ingatlan tulajdoni lap;

- Tulajdonosi hozzajarulas;

- Epitési engedélyes tervdokumentacio;

— Természetvédelmi szakdokumentacio.
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MELLEKLETEK
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Lechner Nonprofit Kft. - Féldhivatal
Heves Varmegyei Kormanyhivatal
Gyongyos Kossuth L. u. 1. Pf. 112, Oldal: 1/5

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szan230005/19320/2023

2023.07.04
NAGYREDE Seektor : 61
KdilterGlet 0238/8 helyrgjzi szam
"cinképzés al att"
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k.fil
a reét 2 5. 8183 202. 48
b Kivett egyéb 0 490 0.00
A fol drészl et Osszes terilete: 5.8673 202. 48
ILRESZ

37. tul ajdoni hanyad: 951/20420
bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 32209/2017.02. 06
jogcim vétel

utal ds: Il /33.

jogéal I &s: tul aj donos

név . Kasza Laj os Janos
sz.név: Kasza Laj os Janos
szul. : 1950

a.név : M zsei Erzsébet
cim : 5100 JASZBERENY Sirkert at 22/ A

38. tul aj doni hanyad: 5561/20420
bej egyzd hatarozat, érkezési idd: 39313/2017.06. 28
jogcim vétel

utal as: Il /14-16, Il [/27-28, 11 /5.
jogal | as: tul aj donos

név : Kasza Lajos Janos

sz.név: Kasza Laj os Janos

szil. : 1950

a.név : Mzsei Erzsébet
cim : 5100 JASZBERENY Sirkert ut 22/ A

39. tul ajdoni hanyad: 3069/20420
bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 41159/2017.08. 10
jogcim véte

utalas: 11 /24-25, 11 /4, Il /32
jogall as: tul aj donos

név . Kasza Laj os Janos

sz.név: Kasza Lajos Janos

szul. : 1950

a.név : M zsei Erzsébet
cim : 5100 JASZBERENY Sirkert at 22/ A

Folytatas ak 6vetk ez6 | apon



Heves Varmegyei Kormanyhivatal
Gyongy6s Kossuth L. u. 1. Pf. 112,

NAGYREDE

KdilterGlet 0238/8 helyrgjzi szam

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szam 230005/19320/2023
2023.07.04

Szektor :

Oldal:

61

2/5

Folytatéas az €l 6z0 lapr dl

40. tul aj doni hanyad: 2682/ 20420

bej egyzd hatarozat, érkezési ido:

jogcim vétel

utalas: Il /6, Il /8, Il /12, 11
jogal | as: tul aj donos

név : Kasza Lajos Janos
sz.név: Kasza Laj os Janos

szl . 1950

a.név : M zsei Erzsébet

II.LRESZ

43054/ 2/ 2017. 09. 22

/18, 11 [35.

cim : 5100 JASZBERENY Sirkert at 22/ A

41. tul ajdoni hanyad: 1827/20420

bej egyzd hat arozat, érkezési i do:

jogcim vétel

utal as: 11 /10.

jogall as: tul aj donos

név . Kasza Laj os Janos
sz.név: Kasza Lajos Janos
szl . 1950

a.név : Mzsei Erzsébet

cim : 5100 JASZBERENY Sirkert

46108/ 2017. 11. 06

at 22/ A

42. tul aj doni hanyad: 349/20420

bej egyzd hat arozat, érkezési i do:

jogcim vétel

utal ds: Il /17.

jogal |l &s: tul aj donos

név : Kasza Laj os Janos
sz.név: Kasza Laj os Janos
szul . 1950

a.név : Mzsei FErzsébet

32714/ 2/ 2018. 02. 28

cim : 5100 JASZBERENY Sirkert at 22/ A

43. tul aj doni hanyad: 733/20420

bej egyzd hat arozat, érkezési ido:

jogcim vétel

utalas: 11 /26, |1 [/29.
jogal | &s: tul aj donos

név : Kasza Lajos Janos
sz.név: Kasza Lajos Janos
szil . 1950

a.név : M zsei Erzsébet

36039/ 2018. 04. 18

cim : 5100 JASZBERENY Sirkert at 22/ A

Folytatés ak 6vetk ez6 | apon



Heves Varmegyei Kormanyhivatal
Gyongy6s Kossuth L. u. 1. Pf. 112,

NAGYREDE

KdilterGlet 0238/8 helyrgjzi szam

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szam 230005/19320/2023
2023.07.04

Szektor :

Oldal:

61
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44. tul aj doni hanyad: 278/20420

bej egyzd hatarozat, érkezési ido:

jogcim vétel

utal as: Il /30-31.

jogal | as: tul aj donos

név : Kasza Lajos Janos
sz.név: Kasza Laj os Janos
szl . 1950

a.név : M zsei Erzsébet

II.LRESZ

36546/ 2018. 05. 02

cim : 5100 JASZBERENY Sirkert at 22/ A

45. tul aj doni hanyad: 3815/20420

bej egyzd hat arozat, érkezési i do:

jogcim vétel

utal as: I /11, |1 [/21.
jogall as: tul aj donos

név . Kasza Laj os Janos
sz.név: Kasza Lajos Janos
szl . 1950

a.név : Mzsei Erzsébet

cim : 5100 JASZBERENY Sirkert

37913/ 2018. 06. 01

at 22/ A

46. tul aj doni hanyad: 141/20420

bej egyzd hat arozat, érkezési i do:

jogcim vétel

utal ds: Il /34.

jogal |l &s: tul aj donos

név : Kasza Laj os Janos
sz.név: Kasza Laj os Janos
szul . 1950

a.név : Mzsei FErzsébet

42522/ 2018. 09. 17

cim : 5100 JASZBERENY Sirkert at 22/ A

47. tul aj doni hanyad: 913/20420

bej egyzd hat arozat, érkezési ido:

jogcim vétel

utal as: Il /3.

jogal | &s: tul aj donos

név : Kasza Lajos Janos
sz.név: Kasza Lajos Janos
szil . 1950

a.név : M zsei Erzsébet

44412/ 2018. 10. 31

cim : 5100 JASZBERENY Sirkert at 22/ A

Folytatés ak 6vetk ez6 | apon



Heves Varmegyei Kormanyhivatal
Gyongyos Kossuth L. u. 1. Pf. 112, Oldal: 415

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szan230005/19320/2023

2023.07.04
NAGYREDE Seektor : 61
KdilterGlet 0238/8 helyrgjzi szam
Folvtatés az el6z0 lapr ol
ILRESZ
48. tul aj doni hanyad: 21/20420

bej egyzd hatarozat, érkezési idd: 230251/ 2/2020/2019. 11. 13
jogcim kozos tul aj don negszint et ése

utal &s: Il /19.

jogal | as: tul aj donos

név : Kasza Lajos Janos
sz.név: Kasza Laj os Janos
szil. : 1950

a.név : M zsei Erzsébet
cim : 5100 JASZBERENY Sirkert at 22/ A

49.

tul aj doni héanyad: 80/20420
bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 230251/2/2020/2019. 11. 13
jogcim kozds tul aj don nmegsziint et ése

utal as: 11 /36.

jogall as: tul aj donos

név . Kasza Laj os Janos
sz.név: Kasza Lajos Janos
szul. : 1950

a.név : M zsei Erzsébet
cim : 5100 JASZBERENY Sirkert at 22/ A

N.RESZ
1. bejegyzd hatarozat, érkezési ido: 35147/1999. 05. 14
tnal | 6 szbveges bejegyzés | étesiilt a 0238/ 3 hrsz megoszt 4sabol az iratokhoz csatolt vazrajz
szerint.
9. bejegyzd hatéarozat, érkezési idd: 352/2003.10.03
tnal | 6 szbveges bejegyzés a foldrészlet teril ete a kézség Gj fel mérése miatt valtozott.
14. bej egyz06 hatarozat, érkezési id6: 41217/2019.09. 20
nal | 6 szbveges bej egyzés a fol drészl et mivel ési aga megval tozott a valtozasi vazrajz
al apj an.
15. bejegyzd hatarozat, érkezési id6: 230251/2/2020/2019.11.13

eredeti hatarozat: 38426/2003.07.07

Czvegyi | og
3327/ 1960. 08. 04. szami ugyirat rangsor aban
utal as: 11 /48.
jogosul t:
név . Rudas Janos
cim :0- - -

Folytatas ak 6vetk ez6 |apon



Heves Varmegyei Kormanyhivatal
Gyongyos Kossuth L. u. 1. Pf. 112, Oldal: 5/5
E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szam 230005/19320/2023
2023.07.04

NAGYREDE Szektor: 61
KdilterGlet 0238/8 helyrgjzi szam

Folytatéas az €l 6z0 lapr dl

IN.RESZ
16. bejegyzd hatarozat, érkezési id6: 230251/2/2020/2019.11.13
eredeti hatérozat: 30364/2013.01.09
Haszonél vezeti jog
A 3327/ 1960. 08. 04. szami ugyirat rangsoraban.

utal &s: 11 /49.
jogosul t:
név . Santa Andras
a.név : -
cim : 0- - -

17. bej egyz6 hatarozat, érkezési id6: 230251/2/2020/2019. 11. 13
eredeti hatarozat: 30364/2013.01.09
Haszonél vezeti jog
A 3327/ 1960. 08.04. szami ugyirat rangsoraban

utal as: 11 /49.

jogosul t:
név . Santa Andrasné
sz.név: Meszaros Katalin
a.név : -
cim : 0- - -

Az E-hiteles tulajdoni |ap mésolat tartal ma a kiadast negel 6z6 napi g negegyezi k az

i ngatl an-nyi | vantart asban szerepl 6 adat okkal. A szenle nésolat a fennall 6 bej egyzéseket,
a teljes nasol at val amennyi bej egyzést tartal nazza. Ez az el ektroni kus dokument um

ki nyont at va nem nmi ndsil hitel es bizonyit6 erej 0 dokunment umak.

TULAJDONI LAP VEGE




PV PARK ENGEDELYEZESI TERV

Jasz-Plasztik Nagyréde 27 PV park
2.800 kW / 3.178,44 kWp napelemes kiserémii

Engedélyezési terv

3214 Nagyréde, kilterilet, Hrsz.: 0238/8

Beruhazo:
Jasz-Plasztik Kft.
H-5100 Jaszberény
Necso telep 1.

Tervez6 adatai:

- Mészaros Lajos

- 06308642135

- meszaros.lajos@yahoo.com
- MMK: 01-12004/2027

Budapest, 2023. 02. 13.
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PV PARK ENGEDELYEZESI TERV

Tartalomjegyzék

A beruhdazas adatai

1
11

1.2
13
14

2
3
4
4.1

4.2
4.3
4.4

12

Eromidi létesitésének célja, nagysaga, alapadatai
A fotovoltaikus kiser6md |étesitésének célja:
A fotovoltaikus kiser6mi nagysaga, alapadatai:
Villamos alapparaméterek
Az er6m( hazi Gzemi ellatasa.

A csatlakozast biztosito 22 kV-os halézati kérnyezet
Napelem tartoszerkezet

Csatlakozasi pontra elGirt, ill. megadott szolgaltatoi feltételek.

Feszliltségviszonyok.
Védelmi elvarasok
22 kV-o0s kapcsold berendezés védelmei
Tervezett medddviszonyok.
Elszamolasi mérés és kialakitasa.
Levalasztas, tlizvédelmi lekapcsolas
Erintésvédelem. (hibavédelem)
Villamvédelem, foldelés és tulfesziiltségvédelem
Véletlen érintés elleni védelem.
Altalanos elirasok
Szabvanyok
Munkavédelem
Kérnyezetvédelem
Tlizvédelem (kivitelezésre vonatkozo)
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PV PARK ENGEDELYEZESI TERV

Mellékletek:

Villamvédelmi kockazatelemzés
Tartdszerkezeti rajzok és statikai nyilatkozat
SIEL kbzpont Inverter mdszaki adatlap
Napelem adatlap

Tarto adatlap

Meghatalmazas

EMASZ m(iszaki gazdasagi tajékoztatd
Tulajdonosi nyilatkozat

L oo NO Uk WDNR

Tlzvédelmi muszaki leirds TML

=
o

. Tulajdoni lapok
. Térképmasolat

=
N

. El6zetes Vizsgalati dokumentacio (EVD)

[EY
w

. El6zetes régészeti vizsgalat (ERD)

[EY
D

. Végleges mads célu haznositasi hatarozat

[EY
(92}

. 10.000FT-os Kornyezetvédelmi szakhatdsag eljarasi dija

[EY
(o)}

. Akusztikai terv

Tervrajzok:

PV -101 Napelemes kiserémd atnézeti helyszinrajza

PV -102 Napelemes kiserém helyszinrajza - Napelem, inverter, DC nyomvonalak
PV -103 Tartdszerkezet kiosztas villamvédelem, foldelés, EPH

PV -201 Kiser6m(i termelGegységeinek 0sszefliggési rajza

PV-211 Kiser6m{i 6sszefiliggési rajz INV-1.1

PV -212 Kiser6m{i 6sszefiliggési rajz INV-1.2
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A beruhazas adatai

A beruhdzas megnevezése

Jasz-Plasztik Nagyréde 27 PV park

A beruhazas helye

3214 Nagyréde, kiltertlet, Hrsz.: 0238/8

A beruhdazo neve

JASZ-PLASZTIK Kft.

A beruhazé adatai
Név, cim, cégjegyzék szam

JASZ-PLASZTIK Kft.
5100 Jaszberény Necsé telep 1.
Cégjegyzékszam: 16 09 000656

Az Gzemeltetd adatai
Név, cim, cégjegyzék szam

JASZ-PLASZTIK Kft.
5100 Jaszberény Necsé telep 1.
Cégjegyzékszam: 16 09 000656

Tulajdoni hatar

Gyongyos 120/22 kV-os alallomas J28-as 22 kV-os
cella elmend kapcsai.

22 kV-os elszamoldasi mérés

Meglévs, megmarado

0,4 kV-os
vezeték

halozati csatlakozod

Meglévs, megmaradd fogyasztoi févezeték rendszer

A napelemes kiseréml mdszaki
adatai:

2.800 kW, 2db SIEL TIER4 1528M inverterbdl allo
kézponti inverter allomas sajat transzformatorral,
gyarilag bedllitott teljesitménnyel.

5.832 db Risen RSM110-8-545M 545Wp napelem. DC
teljesitmény: 3.178,44 kWp

A csatlakozasi terv megrendelGje és
a szamla fizetGje:

JASZ-PLASZTIK Kft.
5100 Jaszberény Necsé telep 1.
Cégjegyzékszam: 16 09 000656

A tervez6

Mészaros Lajos, V, EN-ME 01-12004/2027

1116 Budapest, Fehérvari ut 108-112. I. em. 130.
meszaros.lajos@yahoo.com

+36 30 864 2135

A terv készilt

2023.02.23.
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PV PARK ENGEDELYEZESI TERV

1 Erémlilétesitésének célja, nagysdga, alapadatai

1.1 Afotovoltaikus kiser6mii létesitésének célja:
A fotovoltaikus er6m( |étesitésnek célja villamos energia termelése a legtisztabb megujuld
forrasnak szamitd napenergia hasznositasaval. A Beruhazé a megtermelt villamos energiat a
gyartd Uzem onfogyasztasanak csokkentésére kivanja hasznalni. Az esetleges tobblet energia
termelése az MGT szerint nem megengedett, ezért ilyen esetben a napenergidbdl [év6 termelés
visszaszabalyzasra kerdl. Visszataplalas nem torténik a kdzcélu haldzatba.

7 sr

A Jasz-Plasztik Kft., mint Beruhazo, a tulajdonaban lévs teriileten a meglévé rendszer
bévitéseként egy 2800 kW beépitett AC oldali teljesitményli fotovoltaikus erémii épitését
tervezi. A napelemes eré6mii ugyan arra a villamos halézatra csatlakozik, amelyen jelenleg egy
380kW-os napelemes kiser6mii iizemel. A kézcélu halézatba tovabbra is csak 380,0 kW-nyi
napelemes kiserom(i teljesitményének megfelel6 mennyiségli energia taplalhaté be. A 380,0
kW-ot meghaladé mennyiségli megtermelt és el nem fogyasztott villamos energia halézatba

7 s

torténd kitaplalasat vissz-watt védelem beépitésével kell megakadalyozni.

Termel6egységek osszesitése:
Termel6egység 1: Meglévs, megmaradd napelemes kiserémii 380 kW

TermelSegység 2:  Jelen csatlakozdsi terv targyat képezd, hrsz: 0238/8 teriiletre tervezett

Jasz-Plasztik Nagyréde 27 napelemes kiserd6mii 2800kW

Mindosszesen: 3.180 kW

A projekt megvaldsitasa érdekében — egyéb engedélyezési és adminisztracios eljarasok elinditasa
mellett - a beruhdzé a teriletileg illetékes EMASZ Aramhalézati Kft.-hez csatlakozasi
igénybejelentést nyujtott be.

Az igénybejelentésre a valaszt megsziiletett, ami alapjan a csatlakozasi terv elkésziilt. Az elkésziilt
csatlakozasi tervet az MVM EMASZ jévahagyta.

Jelen dokumentdcio a kiser6m( létesitési engedély megszerzéséhez sziikséges vonatkozasait
tartalmazza.

Jelen eljarasban csak a kiseromii létesitési engedélyeztetését végezziik, a termelGi vezeték
kiilon eljarasban keriil engedélyeztetésre.

Az eromli létesitési engedélyéhez elGzetesen elvégeztilkk a Kornyezetvédelmi és Régészeti
vizsgalatot (EVD és ERD).

A dokumentacio kitér a kiserémi fontosabb mdiszaki adataira, valamint a haldézati csatlakozas
leirdsara is. A tervezett létesitmény minden technoldgiai eleme rendelkezik tipusvizsgalati
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tanusitassal, illetve CE megfelelGségi jelzéssel. A |étesitmény berendezései gyartomdlvi
ellenGrzést kovetben részegységenként kerlilnek leszallitasra és dsszeszerelésre.

1.2 A fotovoltaikus kiser6mii nagysaga, alapadatai:

A kiser6m( névleges teljesit6képessége a VET |. fejezet, 3. §, 15. pontja értelmezése szerint: a
beépitett villamosenergia-termel6 egységek generdtorkapcson, tervezési koriilmények kozott
mért névleges aktiv (wattos) teljesitményeinek 6sszege.

Pn - névleges teljesit6képesség - mely megfelel az dramszolgaltatéi oldalrél nézve a Pcs —
mérvado csatlakozasi teljesitménynek:

A felhasznalt inverter:
2db SIEL TIER4 1528M inverterbdl allé kézponti inverter allomas sajat transzformatorral

Pn - névleges teljesit6képesség - mely megfelel az dramszolgaltatéi oldalrél nézve a Pcs —
mérvado csatlakozasi teljesitménynek:

Pn = 2800kW
Pcs = 0,0 kW — Visszataplalas-mentesitett

1.3 Villamos alapparaméterek

Napelemek:

Az er6mU beépitett, fotovoltaikus napelemek STC feltételek betartasa melletti iranyadd
teljesitménye (Wp, kWp):

P stc napelem (iranyado egységteljesitmény): 545 Wp

Osszes beépitett napelem darabszam: 5832 db

Osszes DC oldali beépitett teljesitmény: 3.178,44 kWp
Napelem tipus: Risen RSM110-8-545M

Az er6m becsult energiatermelése: E = 3500 MWh/év

Arendszer alapeleme a szilicium félvezetd alapu, monokristalyos szerkezet( napelem (PV) modul.
A PV modulok a napsugdrzas hatdsara egyendramot generalnak. Az egyendramot valtakozo
aramma atalakito inverterek bemeneteire vald bekothet6ség altal igényelt fesziiltségszintek
illetve megfelel6 aramer6sség elérése érdekében a PV modulokat uUn. stringekbe (sorosan
kapcsolt PV modulok egysége); illetve tombokbe (parhuzamosan kapcsolt stringek egysége)
csoportositjuk. Az igy kialakitott egyenaramu PV generator energia termelése napszak és idGjaras
flggb. Az erémiben tervezéskor figyelembevett napelem tipus:

Risen RSM110-8-545M tipusu, monokristalyos szerkezet( PV modul:
e iranyadd/névleges teljesitmény (Psic): 545 W, tolerancia: 0~+ 5W,

o dram Psy esetén (Imp): 17,22 A,
o fesziiltség Psic esetén (Vimp): 31,66V,
e rovidzarasi dram (ls): 18,23 A,
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e {iresjarasi fesziltség (Voc): 38,02 V.

Ko6zponti inverter allomas:

Az inverterek feladata az egyendram valtakozd dramma torténd atalakitasa és a rendszer
munkapontjanak beallitasa. Az erém( a termelt villamos energia segédiizemi fogyasztas céljara
elhasznadlt részén fellli mennyiségét — transzformatoron keresztlil — a 22 kV-os belsd lizemi
halézatba taplalja vissza.

A stringbe rendezett napelemeket terepi DC gyUjt6kon keresztiil kell az inverterekbe vezetni,
amelyekben T1+4T2 tipusu tulfesziltség levezet6k talalhatdak. Az inverterek és DC gydijt6k
monitoring rendszerét webfellileten keresztll érhetjik el. Az Uj termel6egységet integralni a
telephelyen mar kiépitett, és lizemel6 Gantner SCADA rendszerbe, és ezen a rendszeren keresztiil
illeszteni kell a meglév és lizemel6 visszataplaldas-mentesitd rendszerhez és szigetlizem elleni
védelemhez.

A SCADA rendszer biztositja a termelGegységek monitoring rendszerét is a védelmi rendszerek
jeltovabbitasa mellett. A rendszer egy Gantner Instruments QRC-PPC fejgépbdl és termeld
egységenként egy-egy Gantner Instruments FPE-DAQ mez8gépbdl all. A rendszer 6sszekottetése
multimodusu optikai haldzat segitségével lesz megoldva.

A tervezett inverter: 2db SIEL TIER4 1528M inverterbdl allé kézponti inverter allomas (Pacnevl.):
2800 kw

- névleges kimeneti fesziiltség (Uac): 3x230/400V, 50 Hz
- AColdali 6sszes teljesitmény - névleges teljesitGképesség -: 2400 kW

Az inverterek és terepi DC gyl(ijt6k monitoring rendszere RS485-6n keresztlil kommunikal az
inverter allomdasban elhelyezett Gantner FPE-DAQ egységgel, amely a SCADA rendszer
mezd&gépe. A SCADA mezbgépet ide is a Gantner Instruments szallitja. A SCADA rendszer képes
kozvetleniil ellatni az inverterek monitoring, és szabalyozasi feladatait, ezért egyéb szabalyozd
eszkodz beépitésére nincs sziikség.

pans

A bévités beépitett AC teljesitménye: 2800 kW

1.4 Az er6mii hazi lizemi ellatasa.

A kiser6mi segédiizemi teljesitményigénye maximum 4-5 kVA. A kiser6m( energiaigénye a
becsiilt izemorak alapjan, éves szinten 4-5.000 kWh. Az energiaellatast az energia termelési

id6szakban a kiser6ém( biztositja. A kiserém( allé lGzeménél a transzformator dallomas
transzformatora biztositja és a telepitett installacids elosztordl torténik.

A nagy értékl berendezések vagyonvédelmének biztositasara tavfelligyelt biztonsagi rendszer
keril kiépitésre. Az Gizem tavfelligyeletéhez kiilon gyengedramu terv késziil.
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A kiser6mU kommunikacids és felligyeleti rendszerének szlinetmentes energiaigényét a végleges
igényeknek megfelel6 teljesitményl és kapacitasu berendezés fogja biztositani.

2 Acsatlakozast biztosito 22 kV-os halozati kornyezet

Az Aramszolgaltaté miiszaki-gazdasagi tajékoztaté megkiildése alapjan a tervezett erémii
csatlakoztathaté a rendszerhasznal6i bels6 22kV-os halézatra. A napelemes er6mii ugyan arra

a villamos haldzatra csatlakozik, amelyen jelenleg a meglévé engedélyeztetett termelGegység
tizemel/fog lizemelni.

Ennek értelmében az er6mi a Jasz-Plasztik Kft. terliletén taldlhaté belsé 22kV-os haldzatan
létesitett meglévs kapcsold dllomds bévitésébe csatlakozik. A Jasz-Plasztik Kft az MVM EMASZ
Haldzati Kft Gyongyos 120/22kV-os allomas J28-as celldjabdl kozvetlen célkabelen kerdl
megtdplalasra. Tulajdonjogi hatdr az aldllomasi J28-as cella elmend kapcsok aramkotései.

Fogyasztasi hely azonositd: 20004116

Jasz-Plasztik Nagyréde 27 PV parkban termelt villamos energiat az 1db kdzponti inverter
alloméasba, majd innen 2db EHTR alloméason keresztiil a meglévé 94422/20 szamu KTW-K7
kapcsoldallomasba.

Az Aramszolgaltatd m(iszaki-gazdasagi tajékoztatd értelemében az er6mi nem téplalhat ki a
kozcélu haldzatba. Emiatt az lizem teriiletén lévé 22kV-os fogd elosztdéba un. visszataplalas-
mentesitd késziléket kell elhelyezni.

A visszataplalas-mentesités a termel8 berendezésekre kilonbdz6képpen hat:

e Jasz-Plasztik Nagyréde 27 PV park, Nagyréde, Hrsz.: 0238/8. A 2 db SIEL TIER4 1528 M
inverterbdl allé kézponti inverter allomas esetenkénti leszabalyzasa.

e Meglévé 380kW/ 435kWp napelemes kiserémi. A 19 db inverter esetenkénti
leszabalyzasa.

A visszatdplalas mentesitést biztositd teljesitményirany méréshez sziikséges gy(r(is aramvaltdk a
94422/20 sz. KTW-K7 kapcsoldallomas J1 mez6jébe érkezé kabelfejre kerlilnek beépitésre. A
beépités idejére a kabelt fesziiltség mentesiteni kell!

3 Napelem tartoszerkezet

A kulsé terileten elhelyezett napelemek foldre telepitett, fix déli tajolasu 25° délésszog,
gyartmanyként beszerezhetd tartdszerkezetre kerlilnek felszerelésre, 3 sorban egymas folott,
fliggblegesen alld napelem elrendezésben. Tervezett gydrtmany: Electraplan Grande 3x18
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A termékek gyartoi tipizalt termékek, mely rendelkezik a megfelel§ statikai méretezési
szamitasokkal, illetve gyartdi megfelelGségi nyilatkozattal.

A tartdszerkezet rogzitésének mikéntjét (colopozés mélysége, stb.) a helyszinen készitett
talajmechanikai vizsgalatok, illetve prébacolépozés eredményei hatarozzak meg.

A tartdészerkezet statikai méretezését MMK tervezs elvégezte. A statikai nyilatkozatot a
mellékletek tartalmazzak.

4 Csatlakozasi pontra eléirt, ill. megadott szolgaltatoi feltételek.

A villamos energiatermeld berendezés |étesitésénél a megadott haldzati csatlakozasi feltételek
mellett be kell tartani, a villamos energiatermel6 berendezések |étesitésére és lizemeltetésére
vonatkozd egyéb jogszabalyi kotelezettségeket, illetve kdrnyezetvédelmi elSirasokat.

Az er6m{ haldzati csatlakoztatasanak izembe helyezéséhez és lizemeltetéséhez a csatalakozasi
szerz8dés megkotése utan lizemviteli megallapodas megkotése is sziikséges.

4.1 Fesziiltségviszonyok.
A csatlakozasi ponton a feszliltség Un 22 kV *.10%. Az er6m(i bekapcsoldsakor fellépd fesziiltség
valtozas a csatlakozasi ponton (jelen esetben 22kV - K6F) nem lehet tobb mint 2 %. A tervezett
villamos energiatermel6 berendezés csak az MSZ-EN 50160.2001 szabvany 3.11 pontjaban
meghatarozott mértékig novelheti meg a haldzati fesziiltség felharmonikus tartalmat. A
prébatizem alatt ellen6rzé méréseket kell végezni.

4.2 Védelmi elvarasok
A 22kV-os kabelhaldzat (izemeltetése soran védelmi mikodések (GVA, LVA) kévetkezhetnek be,
ami a kiserém( Uzemeltetésére visszahat, mert haldzati fesziltség kimaradds esetén a
kiseréml(inek le kell valnia a haldzatrél.

A PV kiserémU a rovidzarlati, tulterhelési, foldzarlati és érintésvédelmen tul el van latva
fesziiltség-, illetve frekvencia csokkenési és emelkedési, valamint szigetlizem elleni védelemmel.
Az er6mdi el lesz ellatva olyan védelemmel, amely haldzati fesziiltség kimaradas, illetve zarlati
rataplalas esetén automatikusan, 100 ms-ndl rovidebb id6n belll levalasztja a haldzatrol.

A kiserémd szigetlizemben mas elosztéhaldzati fogyasztok villamos energia ellatdasat nem
végezheti. Ezen szigetlizem kialakuldsat megakadalyozd védelemrél egy OVRAM
rendszerengedélyes haldzatvédelmi relé fog gondoskodni. A védelem késleltetés nélkili, azaz
Onid6s mikoddésu lesz. Ugyanezen védelmi relé fog gondoskodni a fesziiltség-, illetve frekvencia
csokkenési és emelkedési védelemrdl a haldzati engedélyes altal el8irt védelmi szinteket, illetve
védelem mikodési késleltetéseket alkalmazva.
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4.3 22 kV-os kapcsolé berendezés védelmei
KOF Megszakito:
* tllterhelés védelem
e zarlatvédelem
* Foldzarlatvédelem

Csatlakozasi pontnal:

ComAp — MainsPro:
e fesziltség csokkenési-emelkedési védelem
* frekvencia csokkenési-emelkedési védelem
e szigetlizem elleni védelem.

A készulékek kivalasztott védelmeinek tipusat, paramétereinek, mérési funkcidi bedllitasait
tovdbba aramut szintl bekotései, illetve vezérlési, reteszelési képeit az elosztéi engedélyes
el6irasainak megfelel6en részben az MGT-ben rogzitett, részben a szikséges tovabbi
egyeztetéseknek megfeleléen a kiviteli terv, illetve annak részeként a Védelmi terv fogja
tartalmazni.

4.4 Tervezett medddviszonyok.

Az eloszté haldzati szabalyzat 8.sz. melléklete szerint a villamos energia termeld, illetve a
kiserémiben m(ikodd aktiv berendezés(ek) cos ¢d-je ki kell elégitse a csatlakozasi tervben és a
csatlakozasi szerz8désben rogzitett feltételeket. A tervezett kiser6md napenergiat hasznosit. A
napelemek altal generalt egyenaramot haldzatra csatolt inverterek alakitjak at, azok step-up
(KiF/KOF) transzformatoron keresztiil csatlakoznak a kozcéli haldzatra. A vonatkozdé MAVIR
erémdi besorolasi rendszer alapjan a targyi naperémd, idGjaras fliggs és igy jelenleg nem vesz
részt a meddg, illetve teljesitmény szabalyzasban. Ezek alapjan a projekt el6készitési fazisaban,
az Gzleti tervben, annak Megvaldsithatdsagi Tanulmanydaban, a banki finanszirozasi eljaras soran
szamolt és kozolt varhato éves aktiv (wattos) energiahozam becsléseknél a tartdsan cos ¢ =1 és
teljesitmény szabalyozas nélkiili peremfeltételt kerilt figyelembe véve illetve rogzitésre.

5 Elszamoldasi mérés és kialakitasa.

Az elosztd haldzati igénybejelentésre adott tdjékoztatd levelében rogzitettek szerint a
napelemes energia termeld rendszer nem termelthet vissza a kdzcélu haldzatba. Visszataplalas-
mentesitd rendszert kell kialakitani.

A fogyasztasi hely megtaplalasa és a vételezett villamos energia mérése az EMASZ Haldzati Kft
Gyongyos 120/22kV-os allomas J28-as celldjan torténik. Tulajdonjogi hatar az aldllomasi 16-0s
cella elmend kapcsok daramkotései. Fogyasztasi azonositd: 20000279.

Mivel visszataplalas nem torténik, ezért a meglévé fogyasztasméré helyet modositani vagy
bdviteni nem sziikséges!
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6 Levdlasztas, tiizvédelmi lekapcsolds

A napelemes kiser6m tlizvédelmi dramtalanitasa tobb helyen torténhet. A létesitményen kiviil,
az aramszolgaltatéi haldzati csatlakozast biztositd kozépfesziiltségli kapcsoléberendezés
szakaszoldkapcsolodjaval torténhet.

Terlleten beliil lekapcsoldas az Uj KOF kapcsolddllomas kdzépfesziiltségli berendezésnek
kikapcsolasaval. A megszakitd kézzel és az allomas kilsé falan elhelyezésre keriilé Tlzvédelmi
kitit6 gombbal mikodtethetd.

Tovabbd a kiils6 terlileten |évé inverter allomdsok oldaldn elhelyezett tlizvédelmi kilit6
segitségével.

A DC terepi gyUjtGkben f6kapcsold talalhatd, ami az adott DC rendszer levalasztasat biztositja.
Fenti tlzvédelmi lekapcsoldsi lehetGségeket a berendezéseken figyelemfelkelté tablakkal
jelezziik.

Ezekben az esetekben a kiser6m(i AC oldala feszliltségmentes allapotba kertil, de a DC oldalon a
napelemek generator jellege miatt akar 1500 Vdc is felléphet! A tlizoltasi és egyéb munkalatok
végzésénél ezt figyelembe kell venni!

A berendezések lekapcsolasa kilon-kilon is torténhet.

Az inverterek karbantartdsanak biztositasara, azt levalaszté eszkozzel kell ellatni, mind az
egyenaramu oldalon, mind a valtakozé aramu oldalon. A DC oldali levalasztas a DC terepi gyijt6
szekrényekben |évé levalasztd kapcsoldval valdsithatd meg.

Modulok fesziiltségmentesitése csak az azokat ér6 napsugarzas gatlasaval lehetséges. Nem
elégséges 1 db napelem modul letakarasa, fesziiltségmentesitéshez a teljes string letakarasa
szlikséges.

A transzformator haz fesziiltségmentesitése a kozépfesziltségld haldzat levalasztasaval
lehetséges. Ebben az esetben az inverterek ledlinak szinkronjel hianya miatt, igy fel6lik sem kap
feszliltséget.

Tervezésnél figyelembe vettik a TvMI 7.5:2022.06.13. 7.4-es ,Nem épitményre telepitett
napelemes rendszerek AC- és DC- oldali lekapcsoldsa” fejezetet. Ennek 6.3.2.2. pontja alapjan DC
oldali tavmkodtett lekapcsoldas nem sziikséges, mert a napelem tablak altal lefedett terilet és
az inverter koz6tt a tavolsag kisebb mint 10 m.

7 Erintésvédelem. (hibavédelem)

Az inverterek egyendaramu oldalanak — napelemeket is beleértve — érintésvédelme kett8s
szigetelésd, fold fliggetlen. A kisfesziiltség(, valtakozé aramu haldzat érintésvédelme TN-C-S. A
kisfeszliltségli halézat érintésvédelmi rendszerének PEN vezetSjének N és PE vezetbkre vald
szétvalasztasa a kiviteli tervekben keril meghatarozasra. A foldelési ellenallas értéke legfeljebb 2
Q lehet. A kozépfesziiltségli 22 kV-os haldzat érintésvédelme IT. A foldelési ellenallas értéke
legfeljebb 5 Q lehet.
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8 Villamvédelem, foldelés és tulfesziiltségvédelem

Az OTSZ- és a jelenleg érvényes MSZ EN 62305 szabvanysorozat elGirasait figyelembe véve,
elvégeztiik a napelem parkra vonatkozé villamvédelmi kockazatelemzést, melynek eredménye
szerint LPS kiépitése nem szikséges, csak SPM kiépitése és figyelmeztet6 tablak kihelyezése. A
kockazatelemzést jelen tervcsomag mellékleteként rendelkezésre bocsajtjuk.

Beruhazdi kérésre, gazdasagi megfontolasbdl azonban létesil villamvédelmi berendezés.

A fentiekbdl kifolydlag a |étesitendd villamvédelmi berendezés fokozata a kdvetkez&képpen
alakul:

LPS IV (teljes napelem park)
SPM llI-IV (teljes napelem park)

Az inverterek DC oldalan 1. tipusu, mig a DC terepi gy(jt6szekrényekben 1+2. tipusu tulfesziiltség
levezet6 eszkoz kerlil beépitésre.

A kockazatelemzésbdl adédoan a kilsé teriileten telepitett erémdbe zivataros id6be belépni
[épni tilos! A keritésen ezt felirati tablakkal jelezni kell. A felirati tablakat olyan gyakorisaggal kell
a keritésen elhelyezni, hogy az erémi barmilyen irdnyd megkozelitése esetén jol olvashatd
legyen.

Karbantartas:
A tulfesziiltség védelmi eszkozoket minimum havonta szemrevételezéssel ellendrizni kell. A
fellilvizsgalatot a jogszabalyi elGirdsoknak megfelel6 id6kdzonként és modon el kell végezni.

8.1 Véletlen érintés elleni védelem.

A napelemes kiserémd, sajatos létesitménynek mingsil. A kiserémibe csak kioktatott
feljogositott személyek léphetnek be. Idegenek és allatok véletlen behatolasat kerités, illetve a
tiltd tablak egyiittes jelenléte hivatott megakadalyozni. Uzemszeriien vezet6 részek, ember altali
véletlen vagy szandékos megérintését, allatok altali megérintését, veszélyes megkozelitését
mUszaki intézkedéssel meg kell akadalyozni. A berendezések aktiv részének érintés elleni, a
szilard idegen testek és folyadékok behatolds elleni védettségi fokozatot az MSZ-EN 60529
szabvany szerinti "IP" jel6léssel kell megadni.

inverterek IP 54
inverter csatlakozok IP 65
BHTR allomas IP43
kozépfesziiltségl elosztd (beltéri) IP2XC
kompakt megszakité (beltéri) IP2XC
1,5 kV-os DC eloszték (beltéri) IP20
1,5 kV-os DC eloszték (kaltéri) IP54
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9 Altaldnos elGirdsok

9.1 Szabvanyok

A tervezés soran figyelembe vettiik az 6sszes érvényes magyar rendeletet és szabvanyt. Tovabba
a vonatkozo érvényes elGirasokat. A tervezést6l ezektdl eltérés nem valt sziikségessé.

A kivitelez6 a munkat villamos kiviteli és mas szakagi tervdokumentacidk, engedélyek,
valamint a helyszini adottsagok ismeretében, sziikséges felvilagositasok birtokaban kezdheti
el.

A napelemes er6mli specialis szakkifejezéseit és meghatarozasait a szabvanyok tartalmazzak.

10 Munkavédelem

A tervezés soran, a létesitményekkel kapcsolatos, ill. azokra vonatkozé hatalyos jogszabalyokat,
az orszagos és szakdagi szabvanyok elSirdsait, valamint az érvényben Iévé mdszaki irdnyelvek
ajanlasait figyelembe vették.

A terv nem tartalmaz balesetmentes technoldgiakat.

A kivitelezés soran el6forduld legnagyobb balesetveszélyi forrasok:

*  Fesziiltség kozelében végzett munka
* Nyitott drkok mellett végzendé munka
* Foldkabelek mozgatasa kdzben keletkezett veszélyforrasok

A kivitelezés soran munkat csak munkavédelmi vizsgat tett, arra alkalmas, szakképzett, a
munkavégzéshez sziikséges |étszamu dolgozd végezhet. Munkavégzés csak ép, biztonsagos, az
elGirasok szerint felllvizsgalt szerszamokkal, gépekkel, illetve védbeszkozokkel torténhet.

A munkacsoportnal egy dolgozdot meg kell bizni a munka iranyitasaval. A munkaterileten a

/////

biztonsagarol gondoskodni kell.

Mind a munkavégzés, mind az anyagmozgatas ugy torténjék, hogy az senkit ne veszélyeztessen,
a kornyezetben kar ne keletkezzék. Veszélyeztetett kdrnyezetben csak az arra kell6képpen
kiképzett, illetve kioktatott, és a munkavégzéshez feltétlentl sziikséges személyek
tartozkodhatnak.

Veszélyeztetett teriiletre azilletéktelenek bejutasat meg kell akadalyozni. Ha munkaterileten egy

id6ben tobb kivitelezd vallalat dolgozoi végeznek munkat, a tevékenységiket munkavédelmi
szempontbdl is Ossze kell hangolni. A munkaarok és godrok elkeritésérél, beomlas elleni
biztositasardl, biztonsagos megkozelitésérél gondoskodni kell.

A munkahely vezetGje (szerelésvezetl) kozteles ellenGrizni a szerszamok és védGeszkozok
biztonsagos allapotat és az utdbbiak rendszeres haszndlatat, a biztonsagtechnikai el8irasok
betartasat, a munkahely rendjét és a munkahelyi fegyelmet.

Feszlltség alatti berendezésen, halézaton munkat végezni tilos! A fesziltségmentesitésrdl
minden munkavégzés megkezdése el6tt meg kell gy6z6dni. Azon kivételes esetekben, de
legfeljebb a foldhoz képest 250V fesziiltségig, amikor a fesziiltség alatti munkavégzés
elkerllhetetlen (pl. biztositocsere), csak kell6képpen kioktatott, munkavégzésre alkalmas,
szakképzett dolgozd — legkevesebb 2f6 — dolgozhat, maradéktalanul betartva az MSZ 1585
el6irasait.
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Nagyfesziltségli berendezésen, illetve annak kdzelében munkat csak erre jogositd vizsgaval
rendelkezd, a munkavégzésre alkalmas, szakképzett dolgozé végezhet, a munkavédelmi és egyéb
személyi feltételek (megfelelS véds- és mentbeszkozok) fenndllasa esetén.

A Kkivitelezés — arra valé kilon utasitds nélkil is — feleljen meg a vonatkozé szakmai és
biztonsagtechnikai el6irasoknak, az MSZ és agazati szabvanyoknak, a munkavédelemrél sz6l6
193. Evi XClIl. torvény, illetve a végrehajtasardl rendelkezd 5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet,
valamint a VILLMUSZ el8irasainak, és a kotelezd érvényi tipusterveknek. A megkozelitésekre és
keresztezésekre vonatkozé UzemeltetSi és hatdsagi elSirasok maradéktalanul betartandok. A
kivitelezéshez sziikséges engedélyek birtokdban, az azokban el8irt szakkozegek jelenlétében,
illetve mlivezetésével végezhetd.

Gépi foldmunka csak akkor végezhetd, ha a kivitelez6 meggy6z6dott arrdl, hogy kozmdben kar
nem keletkezik. A kdozmivek kozelében gépi folmunka végzése tilos! A foldmunkak kell6
gondossaggal végezenddbk a kozmUvek épségének megdvasa és az esetleges balesetek elkeriilése
érdekében. Felhivjuk a figyelmet, hogy a terven jeldlteken kivil is lehetnek foldalatti kozmivek
(pl. magantulajdonban levé vezetékek). A kozmlivekben okozott karért a kivitelez6
egyetemlegesen felel.

Az elkészilt berendezés fesziiltség ald helyezését az adott teriileten szokasos madon,
félreérthetetlendl ki kell hirdetni. A munkaarkok és gédrok korilkeritésérdl, esti kivilagitasardl,
szlikség szerint jaropalldk elhelyezésérdl és a munka befejezése utani eltavolitasardl, az arkok és
godrok szerelés utani haladéktalan betemetésérél — és annak ellenérzésérél — a kivitelez6 tartozik
gondoskodni. Az ennek elmulasztasabdl adodo esetleges balesetekért a kivitelezd felel. Az arkok,
godrok betemetésénél Ggyelni kell arra, hogy az utakon és jardakon szintkiilénbség ne
keletkezzen. A munkateriiletet az eredeti allapotnak megfelelGen helyre kell allitani.

Az utak atvagasa altalaban csak fél-fél szélességben torténhet. A bontasbdl kikeril6 anyagokat és
szerelvényeket a kivitelez§ tartozik az Gzemeltet§ altal meghatarozott raktarba beszallitani, és
tételesen atadni.

A tervezé irasbeli jévahagyasa nélkiil a tervtdl vald eltérés mentesit a tervezéi felelGsség aldl.

A tervdokumentacid attanulmanyozasa és a helyszin megtekintése utan, még az anyagbeszerzés
megkezdése és az alvallalkozoi munkak kiaddsa el6tt az esetleges vitas kérdéseket a kivitelezé a
tervezdvel tartozik egyeztetni.

11 Koérnyezetvédelem

A kiviteli (létesitményi) tervezés soran betartandd a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
52016 1995. évi LIIl. torvény.

A tervezett munkdk ne lehetnek artalmasak a kdrnyezetre és nem szennyezhetik azt.

A szerelés soran esetleg hasznalt, technoldgiai szempontbdl indokolt, kérnyezetre karos
segédanyagokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a veszélyes anyagok
biztonsagos elszallitasardl gondoskodni kell.

A kivitelezési munkak alatt keletkezé valamennyi hulladékot el kell szallitani. A szallitast ugy kell
végezni, hogy az a kdrnyezetet ne veszélyeztesse.

A munkaterileten lév§ szerelési anyagokat, kitermelt foldet, stb. Ugy kell elhelyezni, hogy az a
csapadékviz elfolyasat ne akadalyozza.
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12 Tiizvédelem (kivitelezésre vonatkozo)

A kivitelezés soran be kell tartani az 54/2015 (XII.5.) BM rendeletben, valamint TvMI
7.5:2022.06.13.-ban foglaltakat.

Atliz- és robbanasveszélyes anyagok munkahelyre szallitasanal (altalaban szallitaskor), tarolasnal
és felhasznalasnal fokozott figyelemmel kell lenni a tlizvédelmi elGirasok betartasara.
Szallitas kozben, a raktarozads, vagy a munkavégzés helyén az elGirdsok szerinti anyagu és
mennyiségl tlzoltd készilékeknek kell rendelkezésre allni.
A raktarozasi és a munkahelyen (munkavégzés kdzben is) a tliz szempontjabdl veszélyes anyagok
tarolasat az elGirdsok figyelembevételével kell megszervezni.
Tlizveszélyes munka végzése (hegesztés, kabelszerelvény zsugoritas, stb.), tlzgyujtas, tlizrakassal
jaro tevékenység (kabelmassza melegités, stb.) csak a munkahely felligyeletével megbizott, a
helyi veszélyeket, el6irdsokat ismer6 (tulajdonos, munkahelyi vezets, megfelel6 tlzvédelmi
védettséggel rendelkez6 megbizott) személy engedélyével és az elGirt felligyelet mellett
lehetséges.
Tlizveszélyes tevékenységet végz6 dolgozdnak ismerniiik kell a tliz esetén kovetendé eljarast,
értesitend6k nevét.
Haldzati munkak végzése soran gyakran el6fordulé veszélyek:

e dissougdz-, villanyhegesztés, gyorsvago alkalmazasakor a fa tartoszerkezet (oszlop),

munkaruha, szigetel6anyagok meggyulladdsa, avart(z, tarlétliz
* alkalmazott kisgépek (aggregdtor, hegesztégép, motorflrész, stb.) Uzemanyag
utantoltésénél keletkezd tlizek

e kabelszerelésnél alkalmazott gazéglk tlizveszélyei

e dissou- és PB gazkésziilékek és elemeinek meghibasodasabdl adddé tiizek

* elektromos kisgépek tulheviilésébdl adddo tiizek

e kozmlvek (gazvezetékek, er6saramu kabelek) megsértésébdl keletkezd tliizek

e foldmunkak sordn el6keriilt robbandszerkezetek veszélyei.
A tliz megelGzése, a keletkezett tlizek jelentése, a tliz tovabbterjedésének magakaddlyozasa és a

tizek lehet6ség szerinti oltdsa mindenkinek kotelezettsége, még akkor is, ha az nem tartozik
kdzvetlenlil a munkaterilethez, vagy a munkavégzéshez.

Budapest, 2023. 02. 13.

Mészaros Lajos
Villamosmérnok
Tervezbi eng.sz.:V, EN-ME 01-12004/2027
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Jasz-Plasztik Nagyréde 27 PV park
3214 Nagyréde, kilterilet, Hrsz.: 0238/8
2.800 kW / 3.178,44 kWp napelemes kiser6mi

Engedélyezési terv

A targyi dokumentaciét a vonatkozd térvények, rendeletek, az altalanos érvényl hatdsagi
elGirasok, ezen beliil az érvényes tlizrendészeti és villamos szabvanyok:
54/2014 (XII.5.) BM rendelet

TvMI 7.5:2022.06.13

MSZ 447:2019

MSZ 1585:2016

MSZ 13207:2020

MSZ HD 60364

MSZ EN 12464-1:2012

MSZ EN 1838:2014

MSZ EN 61439:2012

MSZ EN 61440:2003

MSZ EN 62305

MSZ EN 62271-202:2014

figyelembevételével készitettiik el.

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. sz. rendeletnek megfeleld jogositvannyal rendelkezem. A tervezé
felel6sséget csak az altala kiadott terv szerinti kivitelezésért vallal, a tervtdl valé eltérés,
maodositas végrehajtasa el6tt a tervezd irasbeli hozzajaruldsa sziikséges.

A tervezett muszaki megoldasok a jelenleg érvényes elGirasoknak megfelelnek, ezektél vald
eltérés a terv kiadasanak idépontjaig nem valt sziikségessé.

A tervezett 6sszes miszaki megoldds biztositja az élet, az egészség, a kornyezet és a kulturalis
Orokség védelmét.

Budapest, 2023. 02. 13.

Mészaros Lajos

Villamosmérnok
TervezGi eng.sz.:V, EN-ME 01-12004/2027
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