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2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE
TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO
TEVEKENYSEG ESETEBEN A KOZERDEK
BEMUTATASAVAL EGYUTT

2.1. ELOZMENYEK, TEVEKENYSEG CELJA, ELOZETES
VIZSGALAT VEGZESENEK SZUKSEGESSEGE

A projekt célja a Dél-Hevesi Téajegység teriiletén egy komplex tajrehabilitacids program kidolgozasa vizes
¢léhelyek rehabilitacidjaval, LIDAR felmérésre alapozott vizesélOhely-fejlesztésekkel, idoszakos vizallasu
fertok és mocsarrétek revitalizaciojaval. A projekt részét képezi fak, facsoportok 6shonos fafajokkal torténd
fafajcserés atalakitasa, uj facsoportok, fasorok létrehozasa, kis kiterjedésii szantofoldek esetében gyeptelepités.
E mellett invazivan terjed0 lagy és fasszartiak elleni védelem tervezett.

A kornyezethasznalo eldzetes vizsgalatot koteles kezdeményezni a feliigyeldségnél, ha olyan tevékenység
megvalositasat tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szdmu mellékletben szerepel.

A tervezett ¢lohelyfejlesztés a kdrnyezeti hatasvizsgalati €s az egységes komyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolé modositott 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamt mellékletének alabbi pontjaba
tartozik:

3. pont: Mezbgazdasagi és egyéb nem belteriileti (a TEAOR szerint nem e kategoridba tartozo)
vizrendezés:

c) védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védddvezetén méretmegkotés nélkiil

A vizsgalt projekt vizes ¢élohelyek alprojektje (1. Rakottyas mocsar vizellatdsanak biztositasa; 2. Ludasi
csatornan vizvisszatarté miitargy létesitése; 3/a Buteleki-csatorna bal parti miitargyainak rekonstrukcioja; 3/b.
Buteleki-csatorna jobb parti rézslicsuszasok helyreallitasa) vizfolyasrendezésnek mindsiil, melynek tervezési
tertilete védett természeti teriiletet és Natura 2000 teriiletet érint, igy veliik kapcsolatban a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet alapjan a kornyezethasznalo el6zetes vizsgalatot kdteles kezdeményezni a feliigyeldségnél.

A Gyepes ¢lohelyek (gyeptelepités; invazids fajok visszaszoritasa), valamint a Fas élohelyek alprojektek
(6shonos fafajcserék, erddszerkezetek atalakitasa) esetében nincs sziikség eldzetes vizsgalatot késziteni, mivel
a tevékenységek nem szerepelnek a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu mellékletében.

A tervezett beruhazas ugyan érint a Natura 2000 ¢él6helyhalozathoz tartozo teriiletet, de a 275/2004. (X.8.)
Korm. rendelet 10/A. § értelmében csak abban az esetben sziikséges a rendelet 14. szamu mellékletének
megfelel6 Natura 2000 hatasbecslés elkészitése, ha a tervezett beruhazas nem szolgélja kdzvetleniil a Natura
2000 tertilet természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétleniil sziikséges. A jelen dokumentacié targyat
képezd beavatkozasok célja viszont egyértelmiien az érintett Natura 2000 teriiletek részét képezo ¢léhelyek
természetvédelmi helyzetének javitasa, ezért a jelen dokumentacio targyat képezo fejlesztés vonatkozasaban
nem sziikséges Natura 2000 hatasbecslés készitése.

2.2. AZ ELOZETES VIZSGALAT KIDOLGOZASANAK MENETE

Az el6zbekben ismertetettek alapjan a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében megfogalmazott formai
¢s tartalmi eldirasokat szerint 6sszeallitott kérelmet allitottunk Gssze.

A eldzetes vizsgalat kiterjed a kdrnyezeti hatasvizsgalat-koteles tevékenységnek az élovilagra, a biologiai
sokféleségre, kiilonos figyelemmel a védett természeti teriiletekre és értékekre, valamint a Natura 2000
teriiletekre, a tajra, a foldtani kdzegre, a levegore, a felszini és felszin alatti viztestekre, az éghajlatra, az épitett
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kornyezetre, a kornyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatasainak az tligyek
egyedi sajatossagainak figyelembevételével torténd meghatarozasara, valamint a tevékenység ennek alapjan
torténod engedélyezhetoségére.

A tanulmany els6 szakasza az alapadatokat, a telepitési helyszint, a tervezett tevékenységet ismerteti, kitérve
a létesités és az lizemeltetés munkafolyamataira. Ezt kdvetden a hatotényezoket ismertetjiik megjeldlve azok
mértékét és tartamat, valamint elemezve, hogy milyen hatasfolyamatok varhatoak.

Ezt kovetden vizsgaljuk a jelenlegi terheléseket kdrnyezeti elemenként, szamszertsitjiik a nélkiile allapot
paramétereit. A nélkiile allapot meghatarozasa érdekében a teriileten felméréseket végeziink, mely
eredményeit részletesen ismertetjik.

Az eldzetes vizsgalat keretében nem mért alapadatokat mémnoki szamitasokkal becsiiljiik.

Az egyes kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatasok eldzetes becslése fejezetben szamitasokon,
modellezéseken és méréseken keresztiil mutatjuk be a vizsgalt tevékenység kdrnyezeti hatasait, a hatasok altal
indukalt folyamatokat, megjeldlve a kockazati tényezoket is. A szdmitasok — melyeket mar a hatastavolsagok
meghatarozasanal is hasznaltunk — sziikség szerint szabvanyokon, masrésziik egyéb tudomanyos modszereken
alapulnak.
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El6készits szakasz

» A tervezési6lrendelkezésre all6 alapadatok, alaptérképek beszerzése.

A teriileten alapallapot felméréshez kapcsolodo felmérések elvégzése

(zajmérés, feltard farasok, élohelytérképezés, laboratoriumi vizsgalatok).

""""" ———1 A tervezett technologia €s az elérheto legjobb technologiaknak valo megfelelesének vizsgalata.

\ 4 A :

Javaslatokaz elGkészits szakaszlezartak kévetSen, beavatkozasok a technolégiai folyamatokba., - - -

¥

Hatotenyezok meghatarozasa., ®----------rmmrmmmrmmmo oo

a) Az egyes kornyezeti elemek nélkiile allapotanak szamitasa muszaki szakértdi szamitasok alapjan.

b) A telepitési hely kdrnyezetében talalhato veszélyeztetS tényezok felmérése (ipar, természeti katasztrofak,
veszélyes anyagokkal foglalkoz6 izemek).

c) A létesitéshez sziitkséges alapanyagok mennyiségének becslése.

d) A letesites soran hasznalt munkagépek és eszk6zok mennyiségenek és muszaki adatainak begyujtese,
széllitasigénymeghatarozdsa.

e) A felujitott kézut jelenlegi és varhaté forgalmanalk alapjan a hatotényezék kategorizalasa.

\ 4

Hatasfolyamatok és hatastertiletek meghatarozasa.
Létesités

a) Levegdtisztasag-védelmi modellezések (munkagépek kibocsatasa, kiporzas, szallitasi tevékenység
légszennyezése)

b) Zajvédelmi modellezések (munkagépek és egyéb zajforrisok)

c) Talaj- és vizvédelmi modellezésck Iétesités idején (beszivargas, mélységi vizek clérésénck szamitasa)

d) Keletkezd hulladékek és hulladékeyiijtés, -kezeléslehetdségeinek vizsgalata.

¢) Elévilagra kifejtett hatasok vizsgalata.

Uzemeltetés

a) Levegotisztasag-védelmi modellezések (forgalombol eredd légszennyezd anyagok kibocsatasa)

b) Zajvédelmi modellezések (forgalom zajemisszioja)

c) Talaj- és vizvédelmi modellezések 1étesités idején (beszivargas, mélységi vizek elérésének szamitasa)
d) Keletkezé hulladékok és hulladékgyjtés, -kezeléslehetdségeinek vizsgalata.

¢) Elévilgra kifejtett hatasok vizsgalata.

f) Egha')lat:\'éltoza'ssal kapcsolatos clemzésck

¢

------------- Hatastertiletek lehatarolasa, térképi abrazolasa.

$

Eldzetes vizsgalatjogszabalyi elSirasok szerint Osszeallitasa.

1. abra. A tanulmany osszeallitasanak menete a targyi feladat vonatkozasaban

———» A tervezett technolégia étvilégitésa, éPﬁlEtgéPészeti berendezések rnegigmefége_ »»»»»»»»»»»»»»
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3. ATERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMBA VETT
VALTOZATANAK RESZLETES LEIRASA

3.1. TERVEZETT FEJLESZTES CELJA, VOLUMENE

A Biikki Nemzeti Park Igazgatosag Dél-Hevesi Téajegységének teriiletén 2000-2013 kozott tobb litemben,
jelent6és volumenii élohely rehabilitacios beruhazast valositott meg. Ennek keretében tobbek kozott a
sériilékeny és a tajbol szinte eltlint vagy erdsen lecsokkent aranyban fellelhetd é16helytipusok visszaallitasa
valosult meg. Elsésorban a degradacio jeleit mutatd vizes élohelyek vizellatasanak biztositasaval, a kivanatos
csapadekviz visszatartdsaval érték el a palyazatok a természeteshez kozelitd vizjaras helyreallitasat. A
szarnyékerdok telepitésével tobbek kozott a fan fészkeld védett madarfajok szamara tortént élohely-
helyreallitas. A beavatkozas tobb teriiletet érintett a Dél-Hevesi Tajegységben, beleértve a Tarnaszentmiklds-
Pély térséget is.

A projekt késobbi megvaldsitdsa soran a vizesélohely-fejlesztés alprojekt célja a korabbi, alapvetéen
vizvisszatartasra épiilé élohely-rekonstrukciok tovabbfejlesztése a Rakottyds mocsar, a Ludasi-csatorna, a
Butelki csatorna teriiletén. A vizkormanyzas ujra tervezésével hatékonyabba valik a vizgazdalkodasi rendszer.

A projektben, komplexitasa 1évén, jelentds a gyepek természetvédelmi célu fejlesztése alprojekt. A gyepek
természetvédelmi célu fejlesztése teriileti kiterjedésiik novelését, az invazids, tajidegen ndvények okozta
¢l6helyi problémak kezelését célozza.

A palyazatban érintett vizes ¢l6helyeken és gyepteriileteken til a fas él6helyek fejlesztése is cél. Ezen teriiletek
részben lizemtervezett erdoteriiletek, masrészt erdd mivelési agu teriiletek a Dél-Hevesi Tajegység teriiletén.
A projektben érintett erdok alapvetden 6shonos allomanyok, orszadgos jelentdségii védett természeti teriiletek,
valamint Natura 2000 teriiletek (SPA, SCI).

A projekt megvalositasaval a fokozottan védett fajok, valamint veszélyeztetett ¢lohelyek természetvédelmi
helyzete javul.

3.2. A TELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT
MEGKEZDESENEK VARHATO IDOPONTJA ES IDOTARTAMA,
A KAPACITAS- KIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI
MEGOSZLASA

A "KEHOP-4.1.0-15-2021-00102 azonositd szamu, “Komplex élohelyfejlesztesi program a Dél-Hevesi
Tajegyseég teriiletén: élohely-rehabilitiacio (fa- és gyeptelepitések), vizes élohely-rekonstrukcio, invaziv fajok
visszaszoritasa (projekt elokészités)” cimil projekt egy elokészitd projekt, a benne szereplok kivitelezésének
varhat6 id6pontja nem ismert, tervezett megvalosulasuk: 2024-2025.

3.3. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE
VEENDO TERULET HASZNALATANAK JELENLEGI ES A
TELEPULES-RENDEZESI ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODJA

A tevékenységgel érintett teriilet tobb telepiilést is érint.

Az alabbi tablazat tartalmazza a beavatkozasokkal kozvetleniil érintett helyrajzi szamokat.




I BioAqua Pro Kft.

Rakottyas mocsar

telepiilés hrsz alrészlet | miivelési &g | teriilet nagysaga | tulajdonos
Hevesvezekény 027 - arok Hevesvez’ekény Onkormanyzat
026/29 | b legeld L-7 270 Magyar Allam
1. tablazat. A beavatkozasi teriilet altal érintett teriiletek a Rakottyds mocsar
telepiilés hrsz alrészlet | miivelési &g | teriilet nagysaga | tulajdonos
026/27 | ¢ legeld 4566 Magyar Allam
026/15 | a legeld 12173 Magyar Allam
026/15 | b szantd 328 Magyar Allam
Hevesvezekény | 026/14 | a legeld 60676 Magyar Allam
026/13 | a legeld 24934 Magyar Allam
026/29 | b legeld 72017 Magyar Allam
026/30 | a legeld 28949 Magyar Allam

Ludasi-csatorna

2. tablazat. A beavatkozas altal érintett hatasteriilet a Rakottyds mocsar

telepiilés hrsz alrészlet | miivelési &g | teriilet nagysdga | tulajdonos
Tarnaszentmiklos | 017 csatorna Magyar Allam
Tarnaszentmiklos | 019/14 | a legeld Magyar Allam
Pély 0307 csatorna Magyar Allam
3. tablazat. A beavatkozasi teriilet altal érintett teriiletek a Ludasi-csatornanal
telepiilés hrsz alrészlet | miivelési ag teriilet nagysdga | tulajdonos
019/14 | a legeld 387093 Magyar Allam
019/15 | - legeld 9312 Magyar Allam
01972 - legeld 8144 Kallai Kéroly
.., | 0148 - kivett anyag-gddor | 2996 Tarnaszentm. kozs. onk.
Tarnaszentmiklos a legeld 460495
b szantd 78826 ;
019/19 o Kivett arok 4087 Magyar Allam
d Kivett arok 1200
0302 - legeld 582721 Magyar Allam
P&l 0303/3 | - erdé 1069 Magyar Allam
Y 0305/1 | - erdé 4292 Magyar Allam
030572 | - legeld 281762 Magyar Allam

Buteleki-csatorna

4. tablazat. A beavatkozas altal érintett hatasteriilet a Ludasi-csatornanal

telepiilés hrsz alrészlet | miivelési ag teriilet nagysaga | tulajdonos
0257/3 kivett csatorna 389,2 Magyar Allam
0277/4 | - Legelé 48,2 Magyar Allam
0277/7 | a Legelé 146 Magyar Allam
0277/7 | a Legelé 347 Magyar Allam
Pély 0276/8 | - Legeld 145 Magyar Allam
0257/3 kivett csatorna 69,4 Magyar Allam
0265/1 | - legeld 88 Magyar Allam
0265/1 | - Legelé 380 Magyar Allam
0266/2 | - kivett csatorna 53,2 Pélyi Tiszamente MGSZ.
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0265/3 Legelé 55,4 Magyar Allam
0266/1 kivett arok 45,11 Magyar Allam
0257/2 Legelé 262 Magyar Allam
0257/3 kivett csatorna 1756,4 Magyar Allam
0262/7 Legelé 1171 Magyar Allam

5. tablazat. A beavatkozasi teriilet altal érintett teriiletek a Buteleki-csatornanal

telepiilés hrsz alrészlet | miivelési ag teriilet nagysdga | tulajdonos
0277/6 | - Legelé 329 Magyar Allam
0277/4 | a Legeld 143347 Magyar Allam
02802 | c Legelé 6537 Magyar Allam
0276/8 | - Legelé 95025 Magyar Allam
0275 kivett ut 2235 Magyar Allam

Pély 0268/4 | - szantd 98403 Magyar l:kllam
0265/1 | - Legeld 356636 Magyar Allam
0265/2 | - kivett csatorna | 50127 Magyar Allam
0265/3 | a,c Legeld, szdntd | 538826 Magyar Allam
0266/2 | - kivett csatorna | 1839 Pélyi Tiszamente MGSZ.
0266/1 | - kivett arok 2660 Magyar Allam
02572 | - Legelé 39708 Magyar Allam

6. tablazat. A beavatkozas daltal érintett hatasteriilet a Buteleki-csatornanal

3.4. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES
LETESITMENYEK, VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO
LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

3.4.1. Rakottyas mocsar vizellatasanak biztositasa

Jelenlegi allapot:

A vizsgalattal érintett teriilet Hevesvezekény telepiilés kiilteriiletén, annak nyugati peremén, a Hevesbdl Pély
felé vezet6 32111 sz. mellékut bal oldalan, a Rakottyas elnevezésii teriileten talalhato. Jelenleg fiives puszta,
keleti részén mocsaras, részben vizzel boritott.

Beavatkozas célja:
Természetvédelmi céli vizpotlas helyreallitasa a Rakottyas mocsarnal.
Tervezett allapot és tervezett beavatkozas ismertetése:

Két mutargy létesitését tervezik a Hevesvezekény 027 hrsz. csatornan. A jelenlegi mederben 1évé attoltott
foldutban egy ateresszel kombinalt vizvisszatartd miitargy, illetve ettdl délebre ~85 méterre a kozeli arok
torkolati szakasza alatt egy vizvisszatarté mutargy létesiil a csatornaban.

A foldutban létesitendd miitargy biztositja azt, hogy mocsarbol viz ne tavozhasson. A masik miitargy funkcidja
a kovetkezd: tartos szarazsag esetén, ha a mocsar vizszintje az atereszes zsilip kiiszobszintje ala siillyed, egy
nagyobb csapadék esetén a masik vizvisszatartdé mitargy a mocsar felé tereli a vizeket. A tervezésnél a mocsar
¢s a csatorna geodéziai felmérése alapjan gondosan kell meghatarozni az elzard szerkezetek, betétpallok
szintjeit.

A két csatorna torkolatanak kdzelében javasoljak az egykori rovid arokszakaszokat eltdmedékelni, a hatékony
vizvisszatartas érdekében.
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3.4.2. Ludasi-csatornan vizvisszatarté miitargy létesitése

Jelenlegi allapot:

A vizsgalattal érintett teriilet Pély és Tarnaszentmiklos telepiilések hataran, a Hanyi-éri focsatornaba torkollo
Ludasi-csatorna als6 szakaszan talalhato. Jelenleg fiives puszta, a csatorna mindkét partja fas-bokros, magas
aljnovényzettel.

Beavatkozas célja:
A tervezési teriiletre engedélyezett vizvisszatartashoz sziikséges beavatkozasok megvaldsitasa.
Tervezett allapot és tervezett beavatkozas ismertetése:

A csatornan korabban létesiilt torkolati miitargy jelenleg nagyon rossz allapotban van. Annak érdekében, hogy
a kozeli fertokben vizallas alakulhasson ki, a Ludas-csatorna torkolati miitargya elbontasra kertil, a jelenlegi
mutargytol északi iranyban, mintegy 20 m-re 0j miitargy épiil. Az épités soran egy, a fel- és az alvizi oldalon
is elzarhat6 miitargy épiil. A Ludas csatorna iranyabdl természetvédelmi célu vizvisszatartads megvalositasa
betétpallos elzarassal torténik majd, mig az alvizi oldalon létesiilé vasbeton aknaban elsddlegesen zsilip
biztositja az elzarhatosagot, mig ideiglenes elzarasként betétpallozasra lesz lehetdség a kialakitasra kertild
horonyparokban. A toltés alatti vizatvezetésre NA100 cm vasbeton ateresz létesiil.

3.4.3. Buteleki-csatorna

Jelenlegi allapot:
A tervezés teriilet a Butelki-csatorna 2+300-5+800 cskm szelvény kornyezetében talalhato.

A vizsgalattal érintett teriilet Pély kiilteriiletének északi részén, a Hevesbol Pélyre vezetd, 32111 sz. mellékut
jobb oldalan talalhato. Jelenleg fiives puszta, a csatorna mindkét partja novényzettel fedett.

3.4.3.1.3/a Buteleki-csatorna bal parti miitargyainak rekonstrukcioja

Tervezett allapot és tervezett beavatkozas ismertetése:

A csatorna jobb partjan az atereszek nem mitkddnek megfelel6en, vagy egyaltalan nem, vagy csak részlegesen
tartjak vissza a legelok mélyvonulatain 6sszegytlo és marado vizeket. Ezt kell helyreallitani ugy, hogy a kdzeli
legel6k vizhaztartasa javuljon, valamint egy rovid szakaszon a megcsuszott meder helyreallitasa is cél.

Jelenleg 10 db miitargy van, amelyek tobbségénél a probléma mar egyértelmiien kialakult, vagy kialakulhat.
Ezek koziil kettonél van lehetdséget, arra, hogy a miitargyakat elegendd megsziintetni és a felszin kismértéki
rendezésével elkeriilhetd, hogy ujja kelljen épiteni.

A tobbi mitargy esetén kézenfekvd megoldas, hogy a mitargyak felvizi oldalan alakitananak ki egy
vizvisszatartasra alkalmas nyilt zsilipaknat, melynek betétpallokkal valo elzarasaval az alvizi zsilipek és az
atereszek tehermentesitésre keriilnének. Azonban nem tudni, hogy a felszin alatt 1év6 betoncsovek illesztései
milyen allapotban vannak, illetve mennyire mozdultak el egymashoz képest.

A megkiildott engedélyekben, terveken nincs annak nyoma, hogy a Butelki-csatorna duzzasztott vizébol
tervezték volna a gyepes teriiletek vizpotlasat biztositani, de a miitargyak és kornyezetiik felmérése szerint
ennek nincs is érdemi lehetdsége.

Az atépitendo atereszek létesitése soran elsd 1épésben a mentett oldali (legeld iranya) kitorkolo fejek és az
ateresz csovek kibontasra és eltavolitasra kerililnek. Ezt kovetéen szemrevételezéssel kell donteni, hogy a
vizoldali kitorkolofejes zsilipek megmenthetdek vagy sem. Ha az deriil ki, hogy a mitargy alatti szivargasok
bontas nélkiil kezelhetdek, pl. injektalassal, akkor a vizoldali miitargy rész, a csatornaban 1évo burkolatok és
készorasokat nem kell kibontani és Gjraépiteni. Ha az deriil ki, hogy a konturszivargasok miatt a karosodasok
olyan mértéki, hogy azok nem javithatoak, akkor a teljes miitargy atépitése indokolt a rendszer megfeleld
miikodése érdekében.
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3.4.3.2.3/b. Buteleki-csatorna jobb parti rézsticsuszasok helyreallitasa

Tervezett allapot és tervezett beavatkozas ismertetése:

A Buteleki-csatorna jobb partjan mintegy 160—180 m hosszan tobb helyen megfigyelhetd a rézsii romlasa,
suvadasa.

Az okok elsésorban arra vezethetdek vissza, hogy az agyagos feltalajban lokalisan vizerek alakulnak ki,
amelyekben vizaramlasok képesek megindulni. Magas talajvizszint esetén az agyagos kdrnyezetben nem talal
kifolyast a talajviz a meder irdnyaba, ezért nyomas alad keriil a foldmi, valamint a talaj lecsdkkent
nyirészilardsaga miatt a rézsi allapota leromlik.

A rézstiket a meder kornyezetében helyre kell allitani.

Rézshi helyreallitas soran ~180 m hosszan a jelenlegi foldmiivek rézstii kibontasra keriilnek a karosodott
szakaszon és a ~200 m® foldanyag helyben keriil deponalasra ugy, hogy a nedves foldmiianyag kiszaradhasson,
ill. beépitésre alkalmassa valhasson felhasznalas el6tt (szaritodeponia alkalmazasa). A szaritodeponiat ugy kell
elképzelni, hogy a kitermelt foldanyagot ~3—4 széles savban max. 0,5 m magassagban elteregetik, majd
beépités elott sziikség szerint egyszer vagy tobbszor tarcsazzak, sziikség esetén nedvesitik, ha tal sokaig allt
¢s kiszaradt.

Ezt kovetoen a kibontott rézsiis tiikorfeliiletre elvalaszto jellegii szlir6 geotextilia keriil lefektetésre (~2000
m?), majd 30 cm vastagsagban sziirdkavics szivargoréteg keriil (~60 m®) beépitésre. Végiil egy zaré geotextilia
keriil a sziiréréteg és a tdmoritve visszaépitendd fold kozé (~2000 m?) . A viz feletti részeken a rézsii feliilete
humuszolasra ¢és fiivesitésre kertil.
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3.5. JARMUFORGALOM

3.5.1. Létesitéshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

A fejlesztés soran az alapanyagok, épitéanyagok, munkagépek kozaton keriilnek a munkatertiletre, melyek
szallitasa nappali id6szakban, 6-22 6ra kozott torténik.

A kivitelezésre vonatkoz6 szallitasi miiveletek kozé tartozik, gépi foldmunkahoz kapcsolodo szallitasi
mivelet, a kivitelezéshez sziikséges alapanyag szallitas (z0zottkd, beton), valamint a cséarok agyazat
feltoltéséhez sziikséges alapanyag szallitasa.

A beszallitas nem a teljes beruhazasi idotartam alatt torténik, 0sszesen néhany napot vehet csak igénybe.

Erintett kozutak:

Rakottyas mocsar

- 3209 - Heves-Pusztataskony 6sszekoto ut 2 db teherauto, 2 db személyautd
Ludasi-csatorna és Buteleki-csatorna

- 32111 - Pély bekdto ut 6 db teherauto, 3 db személyauto

3.5.2. Uzemeléshez kapcsolédo gépjarmiiforgalom

Az lizemelés soran a jelenlegi terheltség a jarmuforgalmat tekintve nem valtozik. A létesitmények
iizemeltetéséhez és karbantartdsdhoz kapcsolodo forgalom nem szamottevo.

3.6. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI
LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

3.6.1. A karos hatasokat mérséklo modszerek

3.6.1.1.Létesités

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen fellépd
rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekovetkezett kareseményt, valamint a megtett
intézkedéseket jelenteni kell a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi foosztaly felé.

A zajkibocsatasra vonatkozo, 27/2008 (XII. 3.) KoM-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében megallapitott
zajterhelési hatarértékek teljesiilését az lizemeltetonek a tevékenység teljes idétartama alatt biztositani kell.

A szallitas csak a nappali idoszakban végezhetok. A 1étesités soran keletkez6 hulladékok kornyezetszennyezést
kizar6 modon torténd gyljtésérol, lehetdség szerint minél nagyobb aranyu hasznositasarol, illetve
artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

A munkagépek okozta kornyezetterhelések ¢és a kiporzas csokkentésére, megel6zésére tett tovabbi
intézkedések:

- A projekt megvaldsitasa soran elényben kell részesiteni az alacsony természeti erdforras hasznalattal
jarod beszallitokat, alvallalkozokat, amelyek lehetnek: alternativ kozlekedési modozatokat igénybe
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vevd beszallitok; alacsonyabb ilizemanyag felhasznalast (pl. helyi) beszallitok; kdrnyezetbarat
logisztikai modszereket alkalmazo beszallitok.

- A munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasi hatarértékének ellendrzését Otto rendszeri
motoroknal 3 évenként, diesel rendszeri motoroknal évente sziikséges elvégeztetni a vonatkozo
jogszabalyok szerint. A feliilvizsgalatot igazolo lap (zOld kartya) érvényességét figyelemmel kell
kisérni az épités soran.

- Ozonkarosito anyaggal toltott berendezést (klima berendezést) a munkateriileten nem iizemeltethetd.

- Az Omlesztett anyagok taroldsa soran a diffuz légterhelés megakadalyozasa céljabol az anyagokat
takarni kell.

- A szilard burkolata utakat le kell takaritani a munkafolyamatok befejezése utdn. Szdraz idében a
jelentds porszennyezéssel jard tevékenységek végzésénél a porszennyezést locsolassal enyhiteni
sziikséges.

- Minden alkalmazott kotelessége, hogy a technologiai utasitasok, munka-, kdrnyezet- és tizvédelmi
eldirasok betartasaval a rendkiviili I€égszennyezést megeldzze.

Zajterhelés csokkentése: a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében az épitési kivitelezési
tevékenyseégbdl zajterhelés 1 honap felett 1 évig terjedd épitési idotartam esetén nappal gazdasagi teriileten
nem lehet tobb 70 dB-nél, mig lakott teriileten 60 dB-nél.

Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eldirasoknak megfeleléen szabad tarolni, és a gépek feltdltése esetén
nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak lokalizaciojarol, illetve
semlegesitésérol haladéktalanul gondoskodni kell.

A munkagépek tizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A magas szintii
iizembiztonsag ¢és ilizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitmény biztonsagi szempontbol
figyelmet érdemld részein védorendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az tizem
kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jard tizemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben
ez lehetséges, illetve az lizemzavarok és balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

Az épitdgépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhat6é a kdrnyezetszennyezés (tilzott zaj,
olajfolyas stb.).

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eldirasok:
- A szennyez06 anyagok kikertilését a munkavallalok folyamatosan figyelik.

- A tarolo6 rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazo tartalyok kdrmentdinek id6szakos
ellen6rzése javasolt.

- A kiviteli munkdk soran be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet — az Orszagos Ttzvédelmi
Szabalyzat el6irasait.

- Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eldirdsoknak megfelelden szabad tarolni, és a gépek
feltoltése esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak
lokalizéciojardl, illetve semlegesitésérol haladéktalanul gondoskodni kell.

- A munkak befejezése utan a teriileten kdrnyezetidegen anyag nem maradhat.

A létesités soran a varatlanul bekovetkezhetd események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

Az épittetd feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1évo technologia, vagy berendezés miikodési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasardl, illetve karbantartas miatti leallasarol a kiilon erre a
célra rendszeresitett naploban.

Az tlizemszert allapottdl valo barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyt.
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A Kornyezethasznalod koteles feljegyzést késziteni barmely létesitmény meghibasodasarol, évi rendszeres
leallasarol vagy karbantartas miatti leallasarol a kiilon erre a célra rendszeresitett naploban, valamint minden
elvégzett megfigyelésrdl (monitoringrol), mintavételrol, elemzésrol, vizsgalatrol, melyet a létesitményekre
vonatkozdan készitettek, illetve barmely értékelésrdl, elemzésrol, melyet ilyen adatok felhasznalasaval
készitettek.

Szennyezések megeldzése:

- A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak
at artalmatlanitas céljabol.

- A karbantartas soran keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten nem keriil sor.

3.6.1.2. Természetvédelmi intézkedések

Lasd az "5.3.2.3.6. Javasolt természetvédelmi célu intézkedések" cimti fejezetben.

3.6.2. Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett karok és karosodasok mértéket.

A tevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
sz616 1995. évi LIII. torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
tartalmi kévetelményeirol szo616 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — eldirasoknak megfeleld
feliilvizsgalat lefolytatasa utan megszerzett jogerds engedély birtokaban torténhet.

rrrrr

alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére. A létesitmények felhagyasanak (bontasanak) hatasai hasonloak az
¢épités hatasaihoz.

3.6.3. A kornyezetet éro hatasok mérésének lehetséges eszkozei

A létesités soran lakossagi panasz esetén elore be nem jelentett zajmérés végrehajtasaval lehet ellendrizni a
rendeletekben foglalt zajvédelmi hatarértékeknek valé megfelelést.

A létesités soran a porképzodést a munkateriiletek locsolasaval lehet csokkenteni.
Intézkedés a por emisszio csokkentésére:

A foldutak pormentesitd locsolasa vizzel lehetséges, amely maximum egy napra biztositja a porlekotést. A por
lekotés jobb modszere a CaClr-oldattal torténd locsolas, azonban ennek a lehetdségét az esetleges szennyezés
megeldzése érdekében, valamint a felszini viztest kdzelsége miatt elvetjiik, pedig ez a modszer akar egy hétre
is biztositana a pormentességet.

A fentiek figyelembevételével, csapadékmentes idoszakban a szallitasok megkezdése elott el kell végezni a
szallitasi titvonal locsolasat. A locsolast megfeleld térfogatu viztartallyal rendelkez6 jarmiivel végzik. A viz
alacsony nyomassal (0,5-0,7 bar), gravitacids uton vagy nyomdasfokozo szivattyll (tdbblépcsds centrifugal
szivattyu) segitségével jut az ut feliiletére az {itkdzoOlapos kifolyocsoveken keresztiil. A kifolyocsovek
szorasiranya vizszintes ¢és fliggéleges sikban vagy szereléssel, vagy a vezetdiilésbol elektro-pneumatikus uton
kézzel allithato be.

A locsolasnal alkalmazott vizmennyiség 1,5-2 liter/m”. Az intézkedés eredményeként varhatdan a poremisszid
min. 75%-kal csokken.
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3.7. A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ
ES FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES KAPCSOLODO
MUVELETEK

3.7.1. Létesités

A hatotényezok a kozvetlen és kozvetett hatasok és a hatasteriiletek ismeretében a hatasfolyamatok
becsiilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek lényegesnek tekinthetok €s mindsithetd allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdsziniisithetd hatasviseld
meghatarozasa céljabol szamba kellett venni a lehetséges kolesonhatasokat.

Rakottyas-mocsar

Két, tjonnan létesitendd vizvisszatartd mutargy létestil.

Anyagmennyiség épités:

szereld beton: ~2m’,
atereszek épitése: ~10 m,

2 db monolit vb miitargy épitése: ~ 4 m’ vasbeton,
al- és felvizi burkolatok épitése: ~15m’,
koszoras épitése: ~ 5m’,

atereszek feletti foldmd, ill. kereszttoltés épitése kiilsé anyagnyeréhelyrdl beszallitott foldanyagbol

~40 m’.

Ludasi-csatorna torkolati miitargy

A Ludasi-csatorna torkolati miitargya elbontasra keriil. A jelenlegi miitargytol északi iranyban, mintegy 20 m-
re Uj mutargy épiil. Az épités soran egy, a fel- és az alvizi oldalon is elzarhaté mitargy épiil.

A Ludasi-csatorna iranyabol természetvédelmi célu vizvisszatartds megvalositasa betétpallos elzarassal
torténik majd, mig az alvizi oldalon Iétesiilé vasbeton aknaban elsddlegesen zsilip biztositja az elzarhatosagot,
mig ideiglenes elzarasként betétpallozasra lesz lehetdség a kialakitasra keriild horonyparokban.

A toltés alatti vizatvezetésre NA100 cm vasbeton ateresz 1étesiil.

A vasbeton csdvekbdl kialakitandé ateresz hossza 21,4 m. A csStagok tomdritett szemcsés agyazatra (9 m®) és
sovany beton agyazatba (13 m?) keriilnek. Az atereszt megszakité alvizi zsilipakna és az ateresz felvizi végén
¢pllé vizvisszatartd miitargy egyardnt monolit vasbeton szerkezet, mely szemcsés agyazaton ¢&s
szerelobetonon keriil kivitelezésre. Alvizi zsilipakna belmérete 1,0x1,6 m, mélysége 4,9 m. A felvizi
vizvisszatartd mutargy belmérete 1,0x1,4 m, mélysége 3,1 m. Beépitésre keriil 16 m’ vasbeton, 1 m’
szereldbeton, 1,5 m® szemcsés agyazat.

Az ateresz végein, a mederkapcsolat kialakitdsandl monolit vasbeton végtamfalak létesiilnek. Ezek
anyagigénye dsszesen 17 m® vasbeton.

A mitargy felvizén a Ludasi-csatorna foldmedréhez, alvizen a Hanyi-f6csatornahoz betonba rakott terméskd
burkolati mederrel és koszorassal csatlakozik. A jellemzé medergeometria: 1,0 fenékszélesség, 1:1,5
rézslihajlas.

Ezek kiépitési anyagigénye: 7 m® szemcsés agyazat, 27 m’ betonba rakott terméskd, 30 m’ terméskd A
toltésépitéshez, helyreallitashoz foldanyag beszallitasa nem sziikséges.
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keriil felhasznalasra.
Buteleki-csatorna

Az atépitendo atereszek létesitése soran elsd 1épésben a mentett oldali (legeld iranya) kitorkolo fejek és az
ateresz csOvek kibontasra és eltavolitasra keriilnek. Ezt kovetden szemrevételezéssel kell donteni, hogy a
vizoldali kitorkolofejes zsilipek megmenthetdek vagy sem. Ha az deriil ki, hogy a miitargy alatti szivargasok
bontas nélkiil kezelhetdek, pl. injektalassal, akkor a vizoldali miitargy rész, a csatorndban 1évo burkolatok €s
készorasokat nem kell kibontani és Gjraépiteni. Ha az deriil ki, hogy a konturszivargasok miatt a karosodasok
olyan mértéki, hogy azok nem javithatoak, akkor a teljes miitargy atépitése indokolt a rendszer megfelel6
miikodése érdekében.

Munkafolyamatok:

- felvizi beton és vasbeton burkolatok elbontasa, és inert anyagok kezelésére engedéllyel rendelkezd
szervezet részére torténd atadasa,

- felvizi kdszoras elbontasa, €s helyben torténd deponalasa,

- foldmi kibontasa atereszek felett, az ateresz csovek kiemelése és elszallitasa, inert anyagok kezelésére
engedéllyel rendelkez0 szervezet részére torténd atadasa,

- dontés a vizoldali szerkezet elbontasardl, vagy javitasarol,
- mitargy atépitése,

- al és felvizi csatorna szakaszokon a burkolatok helyreallitasa (betonba rakott terméskd, kdszoras
¢épitése).

Anyagmennyisége bontas:
Beton és vasbeton ~60 m’.

Anyagmennyiség épites:

szereld beton: ~25 m’,

atereszek épitése: 0,6 m illetve 0,8 m atmérovel: ~52 m,

felvizi monolit vb miitargy épitése 9 db ~18 m® vasbeton,
eloregyartott kitorkolofej épitése: 9 db

al- és felvizi burkolatok épitése: ~65-70 m’,

készoras épitése: ~40 m’,

atereszek feletti foldmii helyreallitasa helyi deponalt foldanyagbol ~50 m?

Az épitkezéshez hasznalt munkagépek altalaban dizel iizemiiek, melyek egyrészrol nagy mennyiségii
légszennyez6 anyagot juttatnak ki a levegdbe, masrészrol jelentds zajt bocsatanak ki.

Az épitési munkak soran jelentds mennyiségii talaj megmozgatasara (humuszleszedés, toltésépités) kertil sor,
mely kiporzast eredményez. A kiporzas soran a levegdbe jutd szallo és iilepedd por a légaramlatokkal nagy
teriiletekre juthatnak el, és ezen teriileteken a légszennyezettségi hatarérték tallépését eredményezhetik.

A munkagép karbantartdsa soran a munkateriileten keletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a
jogszabalyi el6irasoknak megfelelden gytiijteni sziikséges.

A revitalizaciohoz sziikséges épitdanyagok beszallitasa soran a beszallitasi utvonalakon a levegdterheltség és
a zajszint emelkedhet, azonban ez a hatas csak id6szakos.
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A 1étesités soran az alabbi tevékenységekkel és emisszioval lehet szdmolni.

.. A hat6té 0 o
ros " Kozvetlen > larotenyezo Iddtartam,
Hatotényezok emisszi6 térbeli akorisé
kiterjedése &y g
munkagépek be- és kiszallitasa.
¢épitési anyagok beszallitasa (kd, csovek)
teriilet elékészités
érintett helyeken cserjeirtas , , .
e . munkagépek 1égszennyezd
miitargyak bontdsa - . ‘o
s PRI o anyagainak kibocsatasa - x
mitargyak beépitési munkai kiporzis érintett ¢l6hely
YIZVISSZ,atE,HFO mutargy atepites zajkibocsatas A létesités
ateresz epitese dei
P P ideje alatt
rézstiburkolat épitése
készoras
gyepesités
nincs
Epitési, kommunalis ¢és veszélyes hulladékok | (csak a hulladék .
; re . | nem relevans
keletkezése kezelésének helyén
jelentkezik)

7. tablazat. Hatotényezok azonositasa

3.7.2. Uzemeltetés

Az lizemeltetés soran jelentds hatdtényezokkel nem kell szamolnunk (kivéve élovilag, 1asd alul).

A beavatkozas utan (kvazi az tizemelés idején) a hatotényezOk a kialakitott allapot fenntartasara iranyulo
munkafolyamatokbol adodnak. Ez a tevékenység lényegében szakszerli, a mitargyak karbantartasara,
fenntartasara iranyuld folyamatokbol allnak. A beavatkozas utan varhato hatasfolyamatok megegyeznek a
jelenlegi hatasfolyamatokkal, melybdl kovetkezik, hogy a jelenlegi terhelés a beavatkozassal érintett teriiletek
kornyezetében, levegodtisztasag- és zajvédelmi szempontbol nem valtozik. A beavatkozas eredményeként az
érintett teriilet mikroklimatikus viszonyai modosulhatnak. A tereprendezés és a ndvényboritottsag atalakitasa
megvaltoztathatja a lefolyasi és a beszivargasi folyamatokat.

‘e " . N A hatotényezo térbeli Id6tartam,
Hatotényezo Kozvetlen emisszio Y .
kiterjedése gyakorisag
Az Uj mitargyak | zajkibocsatas meder és  miitarevak
(vizszintszabalyozé  miitargy) | kozlekedésbol eredd | ;.. 4
N 1 n , . p . . kornyezete
iizemben torténd hasznélata légszennyezdanyag kibocsatas
jki ata . ‘s ‘.
li%]zltaioefisgsg?ﬂ ereds | @ hibaelharitassal érintett cobsz
Hibaelhéritas, , : L teriilet 5
, , légszennyezOanyag kibocsatas évben
hulladék keletkezése . ,, p
csak a hulladék kezelésének helyén ,
) . nem relevans
jelentkezik
Normal tizem, karbantartés zajterhelés atﬂemelo szivattylik
kornyezete

8. tablazat. Hatotényezok az iizemelés idején

3.7.3. Havaria

A létesités soran tekintettel a korszer(i munkagépekre és technologiara a varatlan, nagy intenzitasu szennyezési
esemény eléfordulasi esélye rendkiviil csekély. Kiilonosen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre,
mert azok rendkiviil rovid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel jarhatnak.

Mivel a munkagépek kibocsatasairol és a tereprendezés soran képzddé porrdl elmondhatd, hogy ezek
mérgezoek is lehetnek, fokozottan tiz- és robbanasveszélyesek, az €16 és épitett kornyezetre gyakorolt hatasuk
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példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg. A gaz halmazallapotii anyagok dontéen
inhalacios mérgek, amelyek a 1égutakon felszivodva mérgeznek.

A kivitelezési munka soran a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiiM rendelet 2. szamu mellékletében felsorolt fokozott
veszélyt jelentd munkak és munkakoriilmények koziil az alabbiak:

»1. Azok a munkak, amelyek talajmegcsuszas kovetkeztében betemetéssel, mocsaras teriileten vald
elmertiléssel vagy magas helyrdl torténd leeséssel veszélyeztetik a munkavallalot.

11. Nehéz, eldre gyartott elemek Osszeszerelésével vagy szétbontasaval kapcsolatos munka.”

Végrehajtott fobb miivelet

Vérhato havaria helyzetek

munkateriiletek lehatarolasa

hatékorben  tartdzkodok  (€rintett

kozteriileten
figyelmetlen vagy fegyelmezetlen magatartésa

kozlekeddk)

kozlekedés eliités, megbotlas, elcstiszas, beesés veszélyei;

munkaeszk6zok: geépek, berendezések | munkaeszk6zok nem megfeleld hasznalatabol, miiszaki allapotabol
hasznalata adodo veszélyek

anyagmozgatas lecsuiszas, raesés, veszélyei, személyi sériilések

elokészitd terepi munkak — favagas
gépi foldmunkak

kézi- és gépi anyagmozgatas veszélyei;
idegen anyag (robbanoszer, 16szer);

¢s az ebbdl adodo havaria-helyzet

bedolés, radolés, omlas veszélyei; leesés, beesés veszélyei;

ismeretlen vezeték, idegen vezeték sériilése (megsértése, elvagasa)

iizemanyag)

vegyi anyagok/készitmények hasznalata (pl.

adodo veszélyek

vegyi anyag/készitmény tulajdonsagaibol

szabadban torténd munkavégzés

iddjarasi viszonyok okozta terhelés (hdguta, fagyas)

9. tablazat. A kivitelezési folyamatban elozetesen varhato veszélyek

Havariabol ered6 hatotényezok:

- Munkagépek meghibasodasabol eredden olaj a talajra vagy a felszini vizbe kertil.

- Munkagépek lizemanyaggal tdltése soran bekovetkezd szennyezés.

- Tlzeset.
, , i N A hatotényezo térbeli
Hatotényezok Kozvetlen emisszio » naroteny
kiterjedése
Foldmunkagépek , . o1 s . o,
old junkasepe veszélyes anyagok talajra keriilése, majd | a meghibasodassal
meghibasodasa , .7 - L .
e, felszin alatti viztestbe szivargésa érintett tertilet
tereprendezés idején
" , toltésrézsii m (1szasabol eredben miivi a4
Foldmunkagépek O LeSTEZSU megesuszas b(f e’edoe W A meghibasodassal
A kornyezetben bekovetkezd karok, emberi | |, . .
meghibasodasa té O . érintett tertilet
- egészségkarosodas
Munkaeszk6z6k : - : ; — = 2
. | Munkagépek iizemanyagok talajfelszinre jutdsa és | lizemanyagtoltéssel
nem  megfeleld | .. oy o . . L -
sl iizemanyaggal t6ltése beszivargés a felszin alatti viztestbe ¢rintett teriilet
hasznalatabol, s S - p —, — .
" . Szallitd jaérmivek | tizemanyagok felszin alatti vizbe jutasa beszallitasi utvonal
miiszaki o i . . s L
. s . 1. | meghibasodésa szallitott rakomany talajra keriilése érintett szakasza
allapotabol adodo ; . ey -
veszélvek veszélyes anyagok talajra kertilése, majd
4 Rakodas soran a | felszin alatti viztestbe szivargasa, vagy a4
. . 1 7 a meghibasodassal
munkagépek felszini viztestbe kertilése ‘- .
o . . | érintett teriilet
meghibasodasa rakomany okozta emberi
egészségkarosodas, raddlés miatt
" . p . ‘s iizemanyagtoltés
Tlizeset légszennyez0 anyag kibocsatas i
& Y yag kornyezete
. , légszennyez6 anyag ki ata
Terepi  munkak | Idegen anyag CESZENNYezo anyag bocsdtas,
. . . ,, zajemisszio, . .
soran fellépd | (robbanodszer, 16szer) | .7, , . T, esemény kozvetlen
. . . . I6késhullim miatt a miivi kérnyezetben | ...
egyeéb altal  kivaltott  hatas, bekdvetkezé Kérok emberi kornyezete
hatotényezok (robbanas) e . ’
egészségkarosodas

10. tablazat. Havariabol eredo legfontosabb hatotényezok
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A megeldzés érdekében biztositani kell az alabbi folyamatok biztonsagat:

- Veszélyes anyag tarolas (A veszélyes anyagokat és a veszélyes hulladékokat anyagok mindségiiknek
megfeleléen, a szallitdshoz hasznalt edényzetben, csomagold anyagban kell tarolni. A tarolas
kortilményeit ugy kell kialakitani, hogy az esetleges megsériilt edényzetbdl kijutdé anyagok az
¢éptiletbdl olyan uton juthassanak ki, hogy a szennyezés kezelésére lehetdség legyen.

Munkatertiletre csak feliratozott (cimkézett) veszélyes anyag kertilhet és barmely bejelentéshez kotott
tevékenység csak feliratozott (cimkézett) veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készitménnyel
végezhetd. A feliratot (cimkét) a tevékenység soran alkalmazott valamennyi csomagolasi egységen el
kell helyezni. A legnagyobb veszElyt jelentd tulajdonsagokat a szimbolumok és veszélyjelek jelzik a
cimkén. A konkrét tulajdonsagokbol adodd veszélyekre a kiilonds kockazatokat megjelold H
mondatok szolgélnak. A veszélyes anyag, illetve a veszélyes készitmény biztonsagos hasznalatahoz,
kezeléséhez sziikséges ovintézkedésekre pedig az P mondatok hivjak fel a figyelmet. A biztonsagi
adatlap tartalmazza az egészség és a kornyezet védelméhez sziikséges informaciokat, ezen belill a
veszélyességére, kezelésére, tarolasara, szallitasara, a hulladékkezelésre, valamint az egészséget nem
veszélyeztetd munkavégzes feltételeire vonatkozo adatokat. Munkavégzés kizardlag csak a felhasznalt
veszélyes vegyi anyag, vagy készitmény adatait tartalmazo biztonsagi adatlap birtokédban kezdhet
meg.

- Munkagépek karbantartasa (rendszeres feliilvizsgalat)

- A munkateriileteken beliili kozlekedés (biztositani kell a biztonsagos kozlekedés lehetdségét a
kozlekedési utak megfeleld kiépitésével €s karbantartasaval)

- A munkavégzés kdzben pihendidok beiktatasaval, testmozgassal (torna) csokkenthetéek a kockazatok.

3.7.4. Felhagyas

Nem relevans.

Azonban amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett karok és karosodasok mértéket.

A tevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol
sz616 1995. évi LIIL. torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
tartalmi kovetelményeirdl szold 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — eldirasoknak
megfelelo feliilvizsgalat lefolytatasa utan megszerzett jogerés engedély birtokaban torténhet.

rrrrr

alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére. Magyarorszdgon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia
bevezetése esetében kiilfoldi referencia.

3.8. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE
ALLASA

A bemutatott adatok mar a megvalositani tervezett technologiakra vonatkoznak.

27|



BioAqua Pro Kft.

3.9. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN

7
Hcvesve:e‘iaeny‘

s

RAKOTTYAS-MOCSAR
>
! " i
. &

LUDASI-CSATORNA

Tarnaszentmiklos

BUTELEKI-CSATORNA

Projekt megnevezése: A Dél-Hevesi Tajegység teriiletén: ¢€léhely-rehabilitacio (fa- és w%e
gyeptelepitések),  vizes  ¢€lo-hely-rekonstrukcio,  invaziv  fajok s
visszaszoritasa” g

Rajz megnevezése: Atnézetes térkép — Beavatkozasok elhelyezkedése o et

5. dbra. Beavatkozasi teriiletek (ortofoto)
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Projekt megnevezése: A ,Dél-Hevesi Tajegység tertiletén: él6hely-rehabilitacié (fa- és W+E
gyeptelepitések),  vizes  él6-hely-rekonstrukcié,  invaziv  fajok s

visszaszoritasa”

Rajz megnevezése:

Atnézetes térkép — OpenStreetMap

6. abra. Beavatkozassal érintett teriiletek (Open StreetMap)
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3.10. A TEVEKENYSEG A TELEPULESRENDEZESI
ESZKOZOKKEL VALO VISZONYA

A tervezett beruhazas kozvetleniil érinti Tarnaszentmiklos, Pély, Hevesvezekény kozigazgatasi teriiletét. A
telepiilések teriiletrendezési tervei nem elérhetéek. Az Orszagos teriiletfelhasznalasi kategoriak koziil a

beavatkozasi teriiletek a mez0gazdasagi térségbe sorolhatdak be.

Orszagos terUletfelhasznalasi kategoriak

I Erdégazddlkoddsi térség
Mezdgazdasagi térség
Vizgazddalkoddasi térség

B TelepUlési térség

Energetiakai halézatok és egyedi épitmények
® Egyéb SO0MW vagy anndl nagyobb névieges
teljesitéképességl erébmi (meglévs, 2db)
— 400 kV-0s atviteli haldzati tavvezeték (meglévd)
xxxxx 400 kV-os atviteli haldzati tavvezeték (tervezett)
- 220 kV-o0s atviteli haiézati tavvezeték (meglévd)
— FOldgazszdliité vezeték (meglévd)
—— Kéolajszdllité vezeték (meglévé)
Termékvezeték (meglévd)

Kdzlekedési haldzatok és egyedi épitmények
= Gyorsforgalmi Ut (meglévd)
=== Gyorsforgalmi 0t (tervezett)

FOUt (meglévd)

— S0 (tervezett)

- Egyéb orszagos térzshdlézati vasuti palya (meglévd)
sseees Orszagos kerékparotvonal

Vizi Iétesitmények

Orszégos vizkar-elharitasi célo tarozé (tervezett)
— Orsz&gos jelentéségl csatorna (meglévd)
— Orszagos jelentdségl csatorna (tervezett)
ibisss ElsGrend0 arvizvédelmi févédvonal (meglévd)

7. abra. Az Orszag Szerkezeti Terve — Heves megye (forras: 2018. évi CXXXIX. torvény 2. melléklete - adatszolgaltatds)

3.11.

A TEVEKENYSEG MEGKEZDESET KOVETOEN SORRA
KERULO OSSZETARTOZO TEVEKENYSEG VIZSGALATA

A tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor Osszetartozo tevékenységnek mindsiilo uj tevékenység

megvalositasara.

A tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel Osszeadodva nem éri el a tevékenységre a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. szamu

melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.
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3.12. A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO
TEVEKENYSEG TARSADALMI-GAZDASAGI ELONYEINEK
BEMUTATASA, KOLTSEG-HASZON ELEMZES ALAPJAN

Jelen fejlesztés a Biikki Nemzeti Park Igazgatosag megbizasa alapjan a ,,Komplex él6helyfejlesztési program
a dél-hevesi tajegység teriiletén” elnevezésli KEHOP-4.1.0-15-2021-00102 szamu projekt keretén beliil valosul
meg.

A z0ld infrastruktira fejlesztése, illetve a leromlott 6koszisztémak helyreallitasa a védett, illetve kdzosségi
jelentdségli természeti értékek és teriiletek természetvédelmi helyzetének és allapotanak javitasa érdekében a
tamogatas és a beruhdzas célja, hogy a természetvédelmi és élovilag-védelmi fejlesztések révén hozzajaruljon
az egészséges, fenntarthatd kornyezet biztositdsahoz, illeszkedve a 6. EU tematikus célhoz, a
kornyezetvédelem ¢€s az er6forras-felhasznalas hatékonysaganak elémozditasahoz.

A 2020-ig sz6lo EU Biologiai Sokféleség Stratégia elfogadasaval a tagallamok vallaltak, hogy a biologiai
sokféleség csokkenésének és az 6koszisztéma-szolgaltatasok romlasanak megéallitasa érdekében 2020-ig 50,
ill. 100%-o0s javulast érnek el a kozosségi jelentdségli fajok és €lohely-tipusok természetvédelmi helyzete
tekintetében, és a zold infrastruktura fejlesztése révén helyreallitjak a leromlott 6koszisztémak 15%-at, mely
célkitlizésnek része a jelen projekt megvalosulasa.

A beruhazas keretein beliil a védett, illetve kozosségi jelentdségli fajok, valamint a kdzosségi jelentoségii
¢léhely-tipusok természetvédelmi helyzetének javitasdhoz sziikséges Okologiai feltételek megteremtését,
javitasat célozza. Fontos szempont, hogy a fejlesztés eredményeként a kedvezdtlen természetvédelmi helyzetii
kozosségi jelentdségli fajok és élohely-tipusok természetvédelmi helyzete javuljon, hozzajaruljon a védett
természeti teriiletek, illetve a Natura 2000 teriiletek kozotti Okologiai koherencia nodvekedéséhez, az
okoszisztéma szolgaltatasok mindségének javitasdhoz, a célteriiletre vonatkozd Natura 2000 fenntartasi terv,
vagy mas kezelési terv célkitiizéseinek megvalodsitasahoz, a Viz Keretiranyelv hazai megvalositasahoz, ill. az
orszagos vizgytjté-gazdalkodasi tervben eldiranyzott intézkedésekhez.

A beruhazas lehetOséget nyujt az aktiv természetvédelmi kezeléstol fiiggd veédett és Natura 2000 teriiletek
kozvetlen kezeléséhez sziikséges infrastrukturdlis feltételek megteremtésének biztositasdhoz. A Natura 2000
halozat, illetve a védett és kozosségi jelentoségli természeti értékek bemutatasat szolgald fejlesztések révén a
beruhazas hozzajarul természeti 6rokségiink, illetve a hazai Natura 2000 halozat ismertségének €s tarsadalmi
elfogadottsaganak javitasahoz. A beruhazas célja a mindenkor hatalyos, a Kornyezeti és Energiahatékonysagi
Operativ Program éves fejlesztési keretének megallapitasarol sz616 1084/2016. (I1. 29.) Korm. hatarozatban
szereplé Eves Fejlesztési Keret (tovabbiakban: EFK)-ban nevesitett, 4. prioritashoz tartozé projektek
tamogatasa a kovetkez6 intézkedésekhez kapcsolododan:

- A természetvédelmi helyzet javitasat és a leromlott 0koszisztémak helyreallitasat célzo élohely-
fejlesztés.

- A természetvédelmi kezelés infrastrukturalis feltételeinek javitasa.

A beruhdzas forrdsat az EurOpai Regionalis Fejlesztési Alap ¢és Magyarorszdg koltségvetése
tarsfinanszirozasban biztositja.

A természeti értékeink megérzésével a térség Okoturizmusa is fejlodhet, mely a természeti teriiletek
megismerésére iranyul, ugyanakkor aktivan igyekszik megdrizni a természeti és kulturalis értékeket, és
hozzéjérul a helyi lakosok jolétéhez.
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4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK
OSSZEFUGGESE TERULET- VAGY
TELEPULESFEJLESZTESIL ILLETVE RENDEZESI
TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI
DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS
FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEPCIOKKAL

A projekt a Biikki Nemzeti Park Igazgatosag megbizasabol a Dél-Hevesi tajegység teriiletén harom teriiletet
érint6 €l6hely fejlesztési program.

A projekt a legfontosabb szakpolitikai dokumentumokban meghatarozott természetvédelmi célkittizésekhez
illeszkedik. A fejlesztés tekintetében az 1996 évi LIII. szamu térvény A természet védelmérdl 2. §-a, valamint
a71/2015. (I11. 30.) Korm. rendelet a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi €s igazgatasi feladatokat
ellatd szervek kijelolésérol szolo rendelet 37. §-a hatarozza meg a tamogatast igényld felelosségét és
kotelezettségét a projekt megvaldsitasara. Ezen kiviil a Natura 2000 rendelet hatarozza meg az érintett teriilettel
kapcsolatos sziikséges elvarasokat. A 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 1 §-a alapjan szem el6tt kell tartani e
rendelet célkitiizéseit, miszerint ,,E rendelet célja az eurdpai kozosségi jelentdségii természetvédelmi
rendeltetésti teriiletek halozataba tartozo, a rendelet hatalya ald es6¢ Natura 2000 teriileteken eléfordulo, a
mellékletekben meghatarozott kdzosségi jelentdségli, valamint kiemelt kozosségi jelentoségli élohelytipusok,
illet6leg fajok megdrzéséhez sziikséges eldirasok megallapitasa.”

A projekt ezek elGirasanak betartasanak segitségével hozzajarul a Natura 2000 teriileteken 1évo kiemelt
kozosségi jelentdségii élohelytipusok megorzéséhez és a fajok védelméhez. A 4. Nemzeti Kornyezetvédelmi
Program 2014-2019 szakpolitikai dokumentum 5.2.1.5. Természetvédelmi oltalom alatt allo teriiletek és
természeti értékek kezelése, fenntartasa, drzése pontjaban (64. oldal) meghatarozott célokhoz illeszkedve,
olyan kezelési modok alkalmazasa, folyamatos bevezetése torténik meg a projekt segitségével, melyek a
jelenlegi modszereknél jobban segitik a biologiai sokféleség meglrzését és gyarapitdsat, valamint a
természetvédelmi elsddleges rendeltetéshez kapcsolodo elvarasok teljesitését.

A cél elérése érdekében sziikséges intézkedések is igazodnak a dokumentumban meghatarozottakhoz, vagyis
természetvédelmi kezelési feladatok és fejlesztések végrehajtasa (pl. a védendd fajok élShelyéiil szolgalo
teriiletek természetvédelmi szempontii kezelése; a nemzeti park igazgatosagok természetvédelmi céli
vagyonkezelési tevékenysége infrastrukturalis hatterének fejlesztése) ¢és ¢€lohely-rehabilitacios és
rekonstrukcidos munka folytatasa (pl. tajképrombold épitmények, tajsebek felszamolasa), folyamatos
monitorozasa, és a befejezett helyreallitdsok fenntartésa.
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5. A TEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE,
FELHAGYASA SORAN AZ EGYES KORNYEZETI
ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK
ELOZETES BECSLESE

5.1. AHATOTENYEZOK ALTAL ELINDITOTT
HATASFOLYAMATOK

5.1.1. Létesités

A 1étesités soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasvisel6t, a levegot.
A szallito jarmivek kipufog6 gézaival terhelik a szallitasokkal érintett utvonalak kornyezetének levegdjét.

A szallitasbol adodo, a lakoteriileteket éré tobbletterhelés ugyan kimutathatdo lesz, de szamottevo
levegdmindség romlas nem feltételezheto.

A beavatkozés soran folytatott munkafolyamatok koziil a teriilet el6készitése, a tereprendezési miiveletek
jelentds porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatas 3 frakciora bonthato. A felvert por iilepedd része tekintve,
hogy annak hatdsa maximum néhany méter, nem fejt ki jelentds hatést. A felvert por szallo és lebego frakcidja
kedvez6tlen meteorologiai koriilmények kozott a kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban a hatas
néhany 100 m lehet maximalisan; vagyis a hatas elviselhetd hatasu.

A beavatkozasok soran jelentds légszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozgo
munkagépek milkodése, a munkagépek kipufogogazuk szamottevd koncentracidban tartalmaz nitrogén-
oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell
felelnie az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel
teljesiilése esetén jelentos hatas nem varhatd. A munkagépek tizemelésébodl eredo 1égszennyezés csak lokalis
jellegli. A fejlesztési munkak soran normal {izemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet
nem érheti szennyezés.

A beavatkozasok soran hasznalt munkagépek jelent6s tomegliek, a hasznalt lanctalpas vagy gumikerekes
gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet megvaltozasat,
ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébdl eredden a helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazd szennyezés nem
valoszinli tekintettel a mai alkalmazott technologidkra. A munkagépek rendszeres karbantartdsdval a
kornyezetvédelmi megfeleléség Dbiztositott. A munkagépek tankoldsa és esetleges szervizelése a
munkateriileten a kdrnyezetvédelmi el6irasoknak megfelelden torténik. Az esetleges tultdltések megeldzésére
a tartalykocsit tulfolyas-gatlo szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilhetdk az iizemanyag
elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmiivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, ¢és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali kérelharitdssal meg kell akadalyozni a
terjedést.

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységbol eredd zajterhelés gazdasagi teriileten nappal nem lehet tobb 70 dB-nél. A tervezett
tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.

A beavatkozasok zajvédelmi szempontl hatésteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani kozéppontjatol
szamitva nappal a 100-200 m-re becsiilhetd, varhatéan a lakott teriiletek és a védendd objektumok tavolsaga
miatt a létesitési tevékenység hatarérték-tullépést nem okoz a lakott ingatlanoknal, a beruhazas kis idétartama
miatt a hatds elviselhetd lesz.
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A létesités idején varhaté hatotényezoket és legjelentosebb emissziokat a koévetkezo tablazatban
foglaljuk ossze.

Hatotényezok Ko;vet}/en
emisszié
munkagépek be- és kiszallitasa.
¢épitési anyagok beszallitasa (kd, csovek)
teriilet el6készités
érintett helyeken cserjeirtas Munkagépek l1égszennyez6k anyag emisszidja: CO,
miitargyak bontdsa NOXx, el nem égett szénhidrogének (HC), PMio
mitargyak beépitési munkai Zajemisszio
vizvisszatarté miitargy atépités Kiporzas: szall6 por (PMio), dsszes lebegd anyag
ateresz épitése (TSPM)
rézstiburkolat épitése
kdszoras
gyepesités
Epitési, kommunalis és veszélyes hulladékok | nincs
keletkezése (csak a hulladék kezelésének helyén jelentkezik)

11. tablazat. Létesités idején varhato hatotényezok
A bemutatott emissziokboél eredden az alabbi kozvetlen és kozvetett hatasok varhatoak:

Kozvetlen hatasok

- Lokalis 1égszennyezés (munkagépek kibocsatasa).

crer

kornyezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szallo por, el nem égett
szénhidrogének.

- Lokalis 1égszennyezés (kiporzas)

crcr

kozvetlen kdrnyezetében: lilepedo por, 6sszes lebegd por (TSPM), szallé por (PMyy).
- Zajszint emelkedése a szallitasi tvonalak és a munkateriiletek kornyezetében az épitkezés ideje alatt.
- A munkateriiletek kérnyezetében talajtomorodés.

- Felszini és felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbdl havaria esetén varhato olaj elfolyasok)

Kozvetett hatasok
- Idgszakosan romlé levegémindség a beavatkozas kornyezetében
- Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanoknal, emiatt iddszakosan mérsékelten romlo életkdriillmények.

- A beavatkozas kornyezetében talalhato épiiletekben keletkezo karok, repedések.

Emberre kifejtett hatas

- Idgszakosan romlé életkoriillmények, az atlagosnal mérsékelten magasabb 1égszennyezo anyag és
porkoncentracio miatt.

A nagyobb koncentracioban megjelend 1égszennyez6 anyagok élettani hatasai az emberre:
Szén-monoxid (CO)

A CO emberre, allatra egyarant rendkiviil mérgezd. Belélegezve két f6 tamadaspontja van.
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Ez egyik a véraramban 1év6 hemoglobin molekula, melyhez kapcsolodva kiszoritja onnan az oxigént.
A hemoglobin szén-monoxid hemoglobinna alakul, ami az idegrendszer és a szivizom oxigén hianyat
okozza. A masik tamadaspont az agy, kéreg alatti kozpontjai.

A heveny mérgezés tlinetei: fejfajas, nehéz légzés, szivmiikddési zavarok, sulyos esetben
eszméletvesztés, 1égzésbénulas. Heveny mérgezés szabad 1égkori koriilmények mellett nem fordul eld.
Idilt hatasok tiinetei: fejfajas, szédiilés, almatlansag, szivtaji fajdalmak, idegrendszeri tiinetek, a
szivinfarktus gyakorisaganak novekedése.

Nitrogén-oxidok (NOx, NO»)

A nitrogén-oxidok allatra és emberre egyarant mérgezoek. Az NO, hatasmechanizmusa kettos.
Egyrészt a nedves léguti nyalkahartyahoz kapcsoléodva salétromos- ill. salétrom-savva alakul, és
helyileg karositja a szovetet. Masrészt felszivodva a véraramba jut, ahol a hemoglobin molekulat
methemoglobinna oxidalja, igy az nem képes oxigént szallitani a szervekhez.

Heveny mérgezés tiinetei: kotd- és nyalkahartya izgalom, k6hogési, hanyasi inger, fejfajas, szédiilés.
A tiinetek 1-2 oran beliil lezajlanak, majd tobb oras tiinetmentes id6szak utan kifejlodik a tiidovizenyd
és a tiildogyulladas. Szabad légkdri koriilmények kozott heveny mérgezés nem fordul eld. Huzamos
hatés tlinetei: az NO» csokkenti a tiid6 ellenallo képességét a fert6zésekkel szemben, sulyosbitja az
asztmas betegségeket, gyakori léguti megbetegedéshez, idovel pedig a tiidéfunkciod gyengiiléséhez,
vérkép elvaltozasokhoz vezethet.

Kén-dioxid, SO;

A SO, belélegezve emberre ¢s dallatra egyarant artalmas. A nedves léguti nyalkahartyahoz
adszorbealodva, savas kémhatasa folytan izgatd hatast. A vérdramba jutva a hemoglobint szulf-
hemoglobinna alakitja, gatolja az oxigénfelvételt. Tiszta levegon a vérkép helyredll.

Heveny hatasa soran irritalja az orr-, toroknyalkahartyat és a tiidot, kohogést, valadékképzodést és
asztmas rohamokat okozhat. A szabad légkori koncentraciok mellett ezek nem fordulnak eld.

Kronikus esetben a SO, 1égzdszervi betegségeket, pl. hdrghurutot (bronchitist) okozhat.
Szallo és lebegd por (PMio, TSPM)

A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kotohartyajat, a fels6 1égutak nyalkahartyajat. A 10
mikronnal nagyobb porrészecskéket a légutak csilloszords hamja kisziiri, a kisebbek lejutnak a
tiildoholyagokba. A tiid6elvaltozast befolyasolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonsagai és
kémiai Osszetétele. A por belégzése a 1égzdszervi betegek (asztma, bronchitis) allapotat stlyosbitja,
csokkenti a tiid6 ellenalld képességét a fertézésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék
toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, virusokat,
gombakat adszorbealnak, és elosegitik bejutasukat a szervezetbe.

El nem égett szénhidrogének (HC)

A szervezet lipidekben gazdag szdveteiben (idegrendszer, csontveld, mellékvese, zsirszovet) halmozodik
fel. Heveny hataslégkori levegdben nem fordul eld. Kronikus mérgezésben vérképzoszervi elvaltozasok,
fehérvértség, nyirokszervi daganatok fejlodhetnek ki, rakkeltd hatasu.

Zavar¢ zajhatas a lakott ingatlanoknal.

A létesités soran az allando zajnak szintén karos hatasai lehetnek a beruhazas kornyezetében élokre, az
erds hanghatas megndveli az adrenalin-szintet, ez sziikiti az ereket és emeli a vérnyomast. Ha ez tartos,
érrendszeri betegségekhez vezet, tovabbi hatasok fejfajas, faradtsag, gyomorfekély. Tekintve, hogy a
tevékenyseégbdl eredd zaj nem jelentds, karos egészségiigyi hatas a lakott ingatlanoknal nem véarhato.

Esetleges felszini €s felszin alatti vizszennyezés miatt a vizhasznalatok a beruhazas kdrnyezetében korlatozotta
valhatnak.

Minésité hatasmatrix

A kozvetlen és kozvetett kdrnyezeti hatasok modszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgalnunk, hogy
a tevékenységi alternativak egyes résztevékenységei, mint hatotényezok okozhatnak-e valtozast az egyes
kornyezeti tényezok kiilonbozoé allapotjellemzdiben. A matrixban vizszintesen a lehetséges hatdtényezoket

35 |



I BioAqua Pro Kft.

(projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt alternativanként és azok résztevékenységeikként.
Fiiggdlegesen az érintett kdrnyezeti elemek, rendszerek és azok allapotjellemzdi (kdrmyezeti komponensek)

A mindsitéseknél alkalmazott mindsitési kategoridk magyarazata:

A: Javitd: Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi
jellemzdjét pozitiv iranyba mozditjék el.

B: Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek 1éte igazolhato, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem
érzékelheto.

C: Elviselheté: Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyésoljak az adott
vizsgalati egység semmilyen Iényeges tulajdonsagat.

D: Terheld: A hatotényezo a vizsgalt kdrnyezeti elem mindségi allapotat nem valtoztatja meg annyira, hogy az
irreverzibilis folyamatokat inditson el.

E: Karosito: Az illetd kornyezeti elemnek egy rosszabb mindségi osztalyba keriilése, és a valtozas csak
feltételesen reverzibilis folyamat.

Hatotényezo Levego Siezlszml Eleal ‘;fl\lrllz Talaj | Elovilag | T4j | Ember Zlélrjllek
munkagépek be- és kiszallitdsa. | C B B B C C B
épitési anyagok beszallitasa (ko, C B B B C D C B
csovek)
teriilet elokészités C B B C C D C B
érintett helyeken cserjeirtas C B B B C D C B
miitargyak bontdsa C B B B C D C B
mitargyak beépitési munkai C B B B C D C B
vizvisszatartdé mitargy atépités | C B B B C D C B
ateresz épitése C B B B C D C D
rézstiburkolat épitése C B B B C D C D
készoras D B B B C D C B
gyepesités C B B B C D C B
épitési, kommunalis és veszélyes
hulladékok keletkezése ¢ B B B ¢ B ¢ B
12. tablazat. Mindsitd hatasmatrix — létesités
Emisszi6 Hatasfolyamat Kézvetlen hatas a kbrnyezeti elemekre Hatis az emberre

Munkagépek légszennyezé anyag emisszio

, Légszennezs wnkateriiletels - Levegtinfedg somikt - Ligzbezervi megbesenediek kockkzatnnd

» Talajszennvezés

» Talajsavanyodas

» Légszennyezo

ok kiillepednek 3
» Légszennyezs anyagok beoldédna
Por feldiisulisa a munkateriiletek

Tereprendezésbol eredd poremisszio > o . » Levegomindsée romlik! » Légzdszervi megbetegedések kockizata nd.
: és elszallitodisa a szélmozgis irdnyiba = = N - N

Por kililepedik a talajra.

» Talajszennyezés

Zajkibocsatas - . _
) . ) Eletkoritlmények romlasa, idegrendszeri
» Zajtol védends 6vezetben zajszint emelkedés. o L

megbetegedések kockizata nd.
Kbzutakon forgalomnévekedés

Muni £bé] elfol Besziv, a felszini kozegbe vagy . Talaj és felszin alatt: viz, 1.
Munkagépekbol elfolyas o cae . . SZNOSitas Sebp
ZET y felszini viz szennvezés Romlé hasznositasi lehetoség

felszin:

U tijképi e

lemek (téltés) » Teriiletfoglalas » Zavard hatds az élovilig tekintetében

» Elchely csokkenés, migricio

» Tajhasznalatu valtozasok

8. abra. Hatdsfolyamatok — létesités
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5.1.2. Uzemeltetés

Az lizemeltetés soran jelentds hatotényezokkel nem kell szdmolnunk.

A beavatkozas utan (kvazi az tizemelés idején) a hatotényezOk a kialakitott allapot fenntartasara iranyulo
munkafolyamatokbol adodnak. Ez a tevékenység lényegében szakszerli toltés, mitargyak karbantartasara,
fenntartasara iranyuld folyamatokbol allnak. A beavatkozas utan varhaté hatasfolyamatok megegyeznek a
jelenlegi hatasfolyamatokkal, melybdl kovetkezik, hogy a jelenlegi terhelés a beavatkozassal érintett teriiletek
kornyezetében, levegétisztasag- és zajvédelmi szempontbol nem valtozik.

A tervezett beavatkozas a természetes vizes €lohelyek eredeti allapotanak helyreallitasat (revitalizacioja)
képezi. A beavatkozas eredményeként az érintett teriilet mikroklimatikus viszonyai modosulhatnak. A
tereprendezés €s a ndvényboritottsag atalakitasa (cserjeirtds) megvaltoztathatja a lefolyasi és a beszivargasi
folyamatokat.

‘e " . N A hatétényezo térbeli Id6tartam,
Hato6tényezo Kozvetlen emisszio L .,
kiterjedése gyakorisag
Vizszintszabalyozd miitar zajkibocsitds
. abalye , &Y | kozlekedésbsl ered6 | miitargyak kdrnyezete
iizemben torténd hasznalata . p . ‘i
légszennyezOanyag kibocsatas
zajkibocsitds . | a hibaelharitéssal érintett |
. " kozlekedésbol eredd N egész
Hibaelharitas, , . . L terilet .
, , légszennyezOanyag kibocsatas évben
hulladék keletkezése . ,, .
csak a hulladék kezelésének helyén ,
) . nem relevans
jelentkezik
Normil iizem, karbantartas 1egszenn¥ezo anyag kibocsatas, az nyomvonal kdzvetlen
zajterhelés kornyezete

13. tablazat. Hatotényezok az vizemelés idején

A beruhdzas soran uj vizkormanyzasi lehet6ségek nyilnak az érintett teriileteken, ezaltal a térség vizhaztartasa
javul.

A projekt megvalositasa természetvédelmi céll, a vizpotlasi lehetoségek kialakitasaval a természetvédelmi
szempontbol megfeleld vizszint megdrzése a cél.

A Natura 2000 altal kinalt elonyok értéke az Eurdpai Unidban évi 200-300 milliard eurodra teheto.

Becslések szerint évente 1,2-2,2 milliard latogatd keresi fel a Natura 2000 teriileteket, és az ehhez kapcsolodo
turizmus éves szinten 5-9 milliard eur6 0sszegi hasznot eredményez. Eurdpaban az egészséges 6koszisztémak
— melyek jelentds hanyada Natura 2000 teriileten helyezkedik el — kozvetlen hozadéka mintegy 4,4 millid
munkahely és 405 milliard eur6 éves forgalom.

A teljes mértékben miikodoképes Natura 2000 halozat 0sztonzi értékes természeti tokénk egységesebb és
er6forras-hatékonyabb hasznalatat, valamint a fenntarthatobb és befogadobb gazdasagi novekedést. Ezen
talmenden oOsszehangoltabb és egységesebb fejlesztési politikat eredményezhet, amely Osszekapcsolja
egymassal az egészséges Okoszisztémakon alapuld, kiegészitd gazdasagi tevékenységeket. Az EU 7.
kornyezetvédelmi cselekvési programjaban megfogalmazottaknak megfeleléen az Eurdpai Unid természeti
tokéjének védelméhez, megdrzéséhez és fejlesztéséhez a forrasuknal kell kezelni a problémakat, ami azt is
jelenti, hogy a természeti tokével kapcsolatos célkitiizéseket mas szakpolitikakba is fokozottabban be kell
¢épiteni, ezzel biztositva, hogy a szakpolitikak ebben a tekintetben egyontetiiek legyenek, és jarulékos
elénydket hozzanak.

A természetvédelem rengeteg tarsadalmi és gazdasagi elonyt is rejt magaban. Napjainkban egyre fontosabba
valik a tiszta, természetes vagy legalabbis természetkozeli kormyezet, nagyon sokan szeretnének ilyen helyen
¢Ini, illetve szabadidejiiket itt eltolteni.

Altalanos kezelési és fenntartasi célok a vizes él6helyekre vonatkozoan, hogy az él6helyek mindségi javitasa
¢s fenntartasa érdekében alapvetd az adott teriileten el6forduld fajok szamara fontos €élohelyi sajatossagok,
jellemzok megdrzése és ndvelése.
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Fenn kell tartani a természetes hidrodinamikai folyamatokat, illetve ahol kivitelezhetd, helyre kell allitani
azokat.

A vizes teriiletek tovabbi fontos jellemzdit (pl. viztisztasag, aramlasi sebesség, homérséklet) a természetes
allapotokhoz kozeli szinten és a természetszerli valtozasokat figyelembe véve kell kezelni. A vizszintet és a
vizaramlast ugy kell szabalyozni, hogy az a szaporodast (pl. fészkelést), a taplalékforrasokat és a taplalkozasi
lehetoségeket se veszélyeztesse a természetesnél nagyobb mértékben.

A tervezett beruhdzasok mind tarsadalmi, mind természetvédelmi szempontbdl elonydkkel jarnak.

5.2. AHATASFOLYAMATOK MILYEN TERULETEKRE
TERJEDHETNEK KI; E TERULETEKET TERKEPEN IS KORUL
KELL HATAROLNI

A tevékenység hatasteriiletei a szakagi tervfejezetrészekben részletesen mutatjuk be.

Létesités idején varhato hatétényezdk

A tervezett beruhdzas az alabbi nagy levegotisztasag-védelmi szempontbol jelentds fejlesztési elemeket
tartalmazza:

- vizvisszatarté mitargy feltjitasa, épitése, atépitése, bontasa,
- arasztas, vizvisszatartas megvaldsitasa,
- ateresz épitése,

- megcsuszott mederrézsi helyreallitasa.

Hatasteriiletek:
- Rakottyas mocsar — mutargyépités 42 m
- Ludasi-csatorna — miitargyépités 34 m
- Buteleki-csatorna — megcstszott mederrézsi helyreallitasa 60 m

A szallit6 jarmiivek kipufogo gézaival terhelik a szallitdsokkal érintett utvonalak kdrnyezetének levegdjét. A
tervezett tevékenységhez kozutakat érint6 szallitasok is kapcsolodnak, a hatds csak a munkagépek, valamint a
szlikséges anyagok, mutargyak munkateriiletre torténd szallitasara terjed ki, mely hatds nem jelentOs,
maximalisan (kétiranyt forgalom esetén) 10 jarmii/nap az additiv terhelés a kozutak tekintetében.

A vizépitési munkak soran normal lizemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem
¢rheti szennyezés. A tervezett beruhazas kdzvetleniil nem érinti a felszin alatti viztestet, a munkalatok soran a
felszin alatti vizet nem érheti szennyezodés, erre a teriilet egyes pontjain az érzékeny vizvédelmi besorolasa
miatt fokozottan sziikséges figyelni.

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenyseégbdl eredd zajterhelés zajtol falusias lakoteriileten nappal nem lehet tobb 60 dB-nél, mig gazdasagi
teriileten 70 dB-nél. A tervezett tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.

Az MSZ15036 szabvany alapjan szamolt hatastavolsagok:

- Rakottyas mocsar, Ludasi-csatorna és Buteleki-csatorna 32,4 m
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A beavatkozasok zajvédelmi szempontt hatésteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani kozéppontjatol
szamitva nappal max. 58 m-re becsiilhetd, varhatéan a lakott teriiletek €s a védendd objektumok tavolsaga
miatt kiilteriileten a létesitési tevékenység hatarérték-tallépést nem okoz a lakott ingatlanoknal, belteriileten a
beruhazas kis id6tartama miatt a hatas szintén elviselheto lesz.

A hatasteriilet talaj-, és vizvédelmi szempontbo6l a beruhazas teriiletével egyezik meg.

A létesités hatasteriiletén 3 db telepiilést kozigazgatasi teriiletét talalhato: Pély, Hevesvezekény,
Tarnaszentmiklos.

Uzemeltetés idején varhatd hatotényezék

Az lizemeltetés soran jelentds leveg6t érint6 hatotényezokkel, ill. jelentds zajhatasra nem kell szamitani.
A tervezett beavatkozasok jelent6s kdrnyezeti elonyokkel jarnak vizvédelmi szempontbol.

A természetvédelmi célil vizvisszatartds a vizvisszatartasi teriileteken javitja a jelenlegi korlatozott felszin
alatti viz utanpotlodast.

A visszatartott viz a felszinen marad, tartés vizboritast eredményez, a parolgasi és mikroklimatikus
viszonyokat valtoztatja meg elsdsorban, a felszin alatti viztestekre nincs hatassal.

Vizvédelmi szempontbol a kdzvetlen hatésteriilet a beavatkozasok helyének max. 25 m-es korzete.

Az lizemelés hatasteriilete a 1étesités hatasteriilete altal érintett telepiilésekkel megegyezo.

5.3. A HATASTERULETROL RENDELKEZESRE ALLO
KORNYEZETI ALLAPOT ISMERTETESE

5.3.1. A teriiletrol rendelkezésre allo kornyezeti allapot, teriilethasznalati adatok

5.3.1.1. A teriilet kozigazgatasi lehatarolasa, teriileti egységek

Régid Eszak Alfoldi régié
Megye Heves varmegye
Heves Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,

Erintett Komyezetvédelmi Hatsdg Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly

Kistaj Hevesi-sik

Telepiilés Hevesvezekény, Pély
Kistaj Hevesi artér
Telepiilés Tarnaszentmiklos
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9. abra. Kistajak (Hevesi-sik, Hevesi artér)

5.3.1.2.Fdldrajzi adottsagok, éghajlat

5.3.1.2.1. Meteoroldgiai adatok

Hevesi sik
Meérsékelten meleg-szaraz éghajlattal jellemezhet? teriilet, kiilondsen a D-i részei.

Az évi napfénytartam EK-en 1900-1950 6ra, DNy-on 1950-1980 éra. A nyari évnegyedben 740-770, télen kb.
180 orat siit a Nap. Az évi kdzéphomérseklet 10,0-10,2 °C, EK-en ennél alacsonyabb, 9,8-9,9 °C; a vegetacios
id6szak atlaghémérséklete 17,0-17,2 °C. 10 °C f6lott alakul a napi kozép: apr. 2-5. és kb. okt. 16-20. kozott
(195-200 nap). Az utolsé tavaszi fagyok E-on apr. 13., D-en apr. 8. koriil varhatok, s az elsd 6szi fagyokra okt.
22. koriil lehet szamitani. A fagymentes idészak E-on igy kb. 190 napig, D-en kb. 195 napig tart. Az évi
abszolut hémérsékleti maximumok atlaga kevéssel 34,0 °C folotti, E-on valamivel alatta. Az abszolat
minimumok atlaga -16,5 °C koriil alakul.

A csapad¢k évi dsszege 530-560 mm, de D-en csak 520-540 mm. A vegetacids idészakban 310-320 mm esé
hullik (E-on a tobb). Egy nap alatt 180 mm volt a legtobb csapadék (Erdételek). A teli hotakaros napok szama
E-on 36-38, mashol 32-35, az atlagos maximalis hovastagsag 16-18 cm. Az ariditasi index 1,26-1,30, D-en
1,30-1,35.

Hasonl6an a Gyongyosi-sikhoz, itt is a Ny-i, a K-i és az EK-i szél a leggyakoribb. Az atlagos szélsebesség 2,5
m/s koriili. Féként a D-i vidékek kevés csapadéka miatt csak az ontdzés ndvelheti a termelésbiztonsagot.

Hevesi artér

Mérsékelten meleg-szaraz éghajlatu teriilet, kiilondsen a D-i részei. Az évi napfénytartam 1920 és 1960 ora
kozott valtozik (a D-i részen tobb), a nyari évnegyedben 760-770, a téliben 175-180 o6ra napsiitést élvez a
kistaj. Az évi kozéphémérséklet 10,1-10,3 °C kozott valtozik, az alacsonyabb értékek az E-i részen varhatok.
A vegetacios idoszak atlaghémérséklete 17,3 °C. A 10 °C kozéphdmérsékletet meghaladd napok szama 197-
200 (tavaszi- 0szi hatarnapja apr. 1-3. és okt. 19-20.). A fagymentes id6szak kb. 195 napig tart, apr. 9-10. koriil
kezdddik és okt. 22. koriil ér véget. Az évi abszolit hdmérsékleti maximumok €s minimumok atlaga 34,0-34,5
°C, il -16,0 és -16,5 °C.

A csapadék éves mennyisége 520-540, de D-en csak 510-520 mm. A vegetacios idGszak csapadéka 300-310
mm. A 24 6ras csapadékmaximum 113 mm (Poroszld). A hotakards napok szama 33-35, az atlagos maximalis
hovastagsag 15-16 cm. Az ariditasi index 1,30-1,35, de D-en 1,35 folotti. A leggyakoribb szélirany az EK-i,
de nem kicsi a D-i és a K-i szél aranya sem. Nagyjabol ez a kistéj a valasztovonal az Eszak-Alfoldon: téle Ny-
ra inkabb az ENy-i, K-re pedig az EK-i szél az uralkods.
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Az atlagos szélsebesség kevéssel 2,5 m/s alatti. Kiilonosen a D-i vidékeken kevés a csapadék, emiatt a

gazdasagos termesztés érdekében indokolt az 6ntdzés.

A meteorologiai adatok forrasa:
Lakes Environmental Consultants Inc.
170 Columbia St. W, Suite 1
Waterloo, Ontario, N2L 3L3 Canada
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Order #: MET2016249

10. abra. A modell érvényességi teriiletei a tiszavasvari

zondaban (100 x 100 km-es négyzet alapu teriilet)

Ordered by: Sandor Barna

Company: Enviro Expert Ltd

Met Data Type: AERMET-Ready (Surface &
Upper Air Data)
Start-End Date: Jan 01, 2018 - Dec 31, 2019
Latitude: 47.500169 N
Longitude: 19.906328 E
Datum: WGS 84

UTM Zone: 34

Site Time Zone: UTC+0100

Closest City & Country: Jaszbereny - Hungary

WIND ROSE PLOT

Szélrozsa Szolnok
(2018.01.01. -2018. 12. 31))

nmAY
Wind Spaed

Direction (biowing from)

WIND SPEED
(mfs)

= »-1t10
Bl c=-1110
W :m-s30
I :5-570
[] 210-350
[ ex0-21c

Calms: 5.84%

COMVENTE

DATA FERCO:

Start Data: 2018. 01. 01.- 00:00
End Dats: 2018 12. 31. -23:00

COMPANY RAVE

woanLER
v S
6.64% 8760 hrs.
ey o RS
335mis 2019.09. 11.
N B s
11. abra. Szélrozsa

42|



I BioAqua Pro Kft.
5.3.1.2.2. Domborzati adatok

Hevesi sik

A kistaj 86,4 és 157 m kozotti tszf-i magassagu, 1ényegében a Lasko- és az Eger-patak hordalékkupsiksaga.
Az enyhén D felé lejté felszin E-rol 1épcsével (egytittal szerkezeti vonallal) hatarolédik le; orografiai tipusat
tekintve 5 m/km2-es atlagos relativ relieffel jellemezhet6 hullamos siksag. A kistaj kdzépso és D-i teriiletei
kis relativ reliefii (1-2 m/km?), alacsony drmentes siksagok, amelyeket enyhén hullamos siksigi felszinek
tarkitanak. K-en nehezen kiilonithet6 el a Borsodi-siktol.

Hevesi artér

A kistdj 85,4 ¢és 90,5 m kozotti tszf-i magassagu, artéri szintli tokéletes siksag. A relativ relief nagyon kis
értékii, a legnagyobb szintkiilonbség a 2 m/km*-t sehol sem haladja meg (4tlagérték 0,5 m/km?). Az Eger-
Lasko6 hordalékkupjatol tereplépcsdvel kiiloniil el. D felé enyhén lejt. Az egyhangu kistaj felszini formait
teljesen a Tisza alakitotta ki oldalazo erozidval és erds feltoltd tevékenységével. Ezért csak a Tisza levagott,
kiilonboz6 mértékben feltoltddott morotvai, holtmedrei hoznak csekély valtozatossagot a kistaj
mikrodomborzataba, kisformaiba.

5.3.1.2.3. Foldtan

Hevesi sik

A mélyszerkezeti viszonyokat alapvetden meghatarozza, hogy D-i részen huzdodik a Kozép-magyarorszagi
vonal. Ett8] E-ra az alaphegység foleg Gijpaleozoos és mezozoos képzédményekbdl, D-re pedig ultrametamorf
¢s metamorf kézetekbol all. A kozéps6-miocéntdl a holocénig szakaszosan siillyedo teriilet, amelynek mértéke
D felé erdsodott. Itt a 2000 m-t is meghaladé panndniai iiledékosszlet alakult ki. Erre ugyancsak nagy
vastagsagban pleisztocén iiledéksor telepiilt; legjellemzdbbek az iszapos, csillamos ,,kék homok", a 16szszer(
anyagok, valamint a folyovizi és mocsari agyag. E-on a hordalékkiipok fejénél tobb kavicsszintben rendezédve
(Flizesabony, Mezotarkany, Heves) lokalis jelentdségii kavics- ill. homokkészlet fordul elé. A felszin 90%-at
kiilonféle holocén anyagok, 16sziszapok boritjak. Fiizesabonytol K-re, a fels6-pannoniai rétegekben tobb
lignittelep alakult ki.

Hevesi artér

A kistaj a jelenkorig hatékony, erds szerkezeti vonalnyaldbokon fekszik (K6zép-magyarorszagi- vonal). A
medencealjzatot feltételezetten metamorfitok alkotjak. A miocéntdl a holocénig siillyedd, nagy vastagsagban
feltoltott térszin. Siillyedése kiilondsen a pliocén elejétdl volt erds, a 2000 m-re vastagodd panndniai
iiledékekre 200 m-es pleisztocén rétegsor telepiilt. A jelenkorig tartd siillyedés kovetkeztében a felszint
mindeniitt tobb m vastag, a Tiszahoz kapcsolodo folyovizi liledék - 16sziszap, ontésiszap, ontésagyag - boritja.
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Foldtani index f Qhl _al
Név Folyovizi aleurit
Litologia aleurit
P | : Foldtani index h_Qp3_il
| Név Infazios 10sz
Litologia infazios 16sz

12. abra. Foldtani alapszelvény

5.3.1.3.Levegd (alap-légszennyezettség)

5.3.1.3.1. Hattérszennyezettség

A beruhazas altal érintett teriiletek a légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijeloléserol szolo 4/2002.
(X. 7.) KvVM rendelet szerint az ,,10. Az orszdag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat”
zonacsoportba tartozik.

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid  [PMio Benzol (,)T;(l)?kozeh
F F F E F O-1

PMio PMio PMio PMio PMio

Arzén (As) Kadmium (Cd) Nikkel (Ni) Olom (Pb) benz(a)-pirén (BaP)

F F F F D

14. tablazat. Légszennyezettség mindsités

A-t6l F kategoridig tartd, javuld mindsitést jelzd besorolas szerint a térség orszagos és nemzetkdzi (EU)
viszonylatban a szennyezettek koz¢é tartozik. Az F kategodria olyan teriilet, ahol a 1égszennyezettség az also
vizsgalati kiiszobot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van. A D csoportba tartozo
teriileteken a levegoterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob
¢s a levegoterheltségi szintre vonatkozé hatarérték kozott van. A C csoport: azon teriilet, ahol a
levegbterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez anyag tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték és a tliréshatar kozott van. A B csoport azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyezé anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tliréshatart
meghaladja.

Az O-I csoportba tartozo teriileteken a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

A vizsgalati mérések alapjan megallapithato, hogy a vizsgalati teriileten és annak térségében a kén-dioxid, a
nitrogén-dioxid, a szén-monoxid és a benzol tekintetében a 1égszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

A PMy, vagyis a 10 um méret alatti arzén, kadmium, nikkel és 6lom koncentracioja szintén az alsé vizsgalati
kiisz6b alatt van.

A PM,y, szallo por koncentracidja a vizsgalt teriileten a felsd és az als6 vizsgalati kiiszob kozott van.
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A 10 pm méret alatti benz(a)-pirén koncentracidja a felsé vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre
vonatkoz6 hatarérték kozott van.

A hattérszennyezettséget a 2021. évi dsszesitd értékelés hazank levegdmindségérdl az automata mérdhalozat
adatai alapjan hatarozzuk meg. A figyelembe vett méréallomas: Eger 2 Malomarok u.

Hattérszennyezettség (1 oras atlagok — éves atlag):

- kén-dioxid 4,7 pg/m’
- nitrogén-oxidok 27,3 pg/m’
- nitrogén-dioxid 19 ug/m?
- szén-monoxid 447 pg/m?
- szilard (PMio) 22 ug/m?
- 6zon 48,1 pg/m’

5.3.1.3.2. A teriilet megkozelitésével érintett kozutak 1égszennyezettsége

Az ¢ritett terliletek megkozelitéséhez hasznalt utak jelenlegi légszennyezettségét mutatjuk be a kovetkezd
fejezetben.

5.3.1.3.2.1. Szamitasi alapok

A forgalomszamlalasi adatokat a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. Az orszdgos kozutak 2021. évre vonatkozo
keresztmetszeti forgalma c. kiadvanyabol vettiik.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan végzett szdmitasokat tartalmazza jelen fejezet.

A szamitasaink az atlagos oraforgalom alapjan végeztiik el.

Légszennyezd anyag emisszio meghatarozasa

A KTI 1999. évi utmutatojaban megfogalmazott modszer szerint hatdrozzuk meg a jarmitipusok szerinti
légszennyez6 anyag kibocsatast. A fajlagos emisszio-értekek foként a jarmii-sebességtol fliggnek.
Szorzofaktorok helyett a KTI évenként modositja a fajlagos értékeket. Ezek a valtozasok jelentds
terheléscsokkenést mutatnak ill. prognosztizalnak. Elfogadva a KTI 1999. évi utmutatojaban k6zolt adatokat,
az emisszio csokkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhetd. (Itt x:200x az évek szdma. Az igy kiszamitott £
faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszio-értékeket, hogy megkapjuk a tavlati fajlagos emisszio-
értékeket.)

2000 ota eltelt évek szama 23 Jarmikategoria
- személygépkocsi busz tehergépkocsi
SO, 0,776 0,502 0,502
o . CO 0,776 0,525 0,603
Emisszi6 csokkentd faktor (f) NO, 0.776 0.205 0.302
CH 0,776 0,692 0,603
PMio 0,603 0,121 0,317

15. tablazat. Emisszio csokkento faktor (f) meghatarozasa a 2000. évhez képest

Jarmiikategéria | Sebesség (km/h) CO CH NO, SO, PMio
30 12,501 | 1,574 [1,033 |0,006 |0,086

\é 40 9,473 1,273 | 1,040 ]0,006 |0,073

E’ 'z 50 7,842 1,219 | 1,103 0,006 |0,063

23S 60 6,010 1,211 | 1,258 [0,005 |0,061

s e 70 4,379 1,141 [ 1,429 0,006 0,061

s
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80 3,859 1,103 | 1,600 ]0,006 |0,065

90 4,154 118 | 1,716 0,006 |0,071

30 6,302 1,128 | 1,158 0,068 |0,223

40 5,357 0,837 [1,113 0,062 |0,206

50 5,021 0,660 |1,117 0,061 0,196

% 60 4,012 0,557 [1,170 10,060 |0,195
- 70 3,443 0,178 11,278 0,059 10,194
30 7,802 0,681 [1,890 0,052 0,557

‘o 40 6,692 0,491 1,814 10,048 [0,513

. é 50 5,535 0,389 [1,811 0,047 0,494
% & 60 4,890 0,332 1,908 [0,047 10,491
= o 70 4,190 0,295 12,081 0,048 0,484

16. tablazat. Fajlagos 1égszennyez0 anyag emisszid (g/km) 2023. évre

Erintett kozutak:

Rakottyas mocsar

- 3209 — Heves-Pusztataskony 6sszekotd ut

Ludasi-csatorna és Buteleki-csatorna

- 32111 — Pély bekdto ut

13. abra. Megkozelitési utvonalak

3209 — Heves-Pusztataskony 6sszekoto ut jelenlegi jarmiiforgalma

Kezeld: Heves Megyei Igazgatosag

Uzemmérnokség: Hevesi mérnokség

Telepiilés: Hevesvezekény, Tarnaszentmiklés, Heves

Utkategoria: 6sszekoté 1t

Ko6zut szama: 3209

Utkategoria: 6sszekotd ut

A szamlaloallomas szelvénye: 7+404
A szamlaldallomas érvényességi
0+000 — 10+213

Hossza (km): 10,195

Fekvése: L

Forgalom jellege: d 3

Adat forrasa: felszorzott

szakaszai:

Gépjarmi kategoéria

3209. szdmu Ut

Személygépkocsi 749
Kis tehergépkocsi 134
Autbébusz - egyes 29
Autodbusz - csuklos 1
Tehergépkocsi - kdzepesen nehéz 34
Tehergépkocsi - nehéz 12
Tehergépkocsi - potkocsis 10
Tehergépkocsi - nyerges 8
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Szamlalt napok szama: - Tehergépkocsi - specialis 4
Pontossag: +£30,0% Motorkerékpar 53
A szadmlaloallomas kodja: 9521 Lassu jarmi 25

17. tablazat. Forgalomszamlalasi adatok

32111 — Pély bekoto ut jelenlegi jarmiiforgalma

Kezeld: Heves Megyei Igazgatosag

Uzemmérnokség: Hevesi mérnokség

Telepiilés: Heves, Pély, Tarnaszentmiklos

Utkategoria: bekétd ut

Kozt szama: 32111

Gépjarmi kategoéria

32111. szamu ut

Utkategoria: bekotd it Személygépkocsi 141
A szamlaloallomas szelvénye: 14+000 Kis tehergépkocsi 82
A szamlaloallomas érvényességi szakaszai: | Autbusz - egyes 33
0+720 — 20+406 Autobusz - csuklos 0
Hossza (km): 19,665 Tehergépkocsi - kdzepesen nehéz 2
Fekvése: K Tehergépkocsi - nehéz 4
Forgalom jellege: f3 Tehergépkocsi - potkocsis 6
Adat forrasa: felszorzott Tehergépkocsi - nyerges 8
Szamlalt napok szama: - Tehergépkocsi - specidlis 0
Pontossag: £30,0% Motorkerékpar 4
A szamlaloallomas kodja: 9942 Lassu jarmi 9

18. tablazat. Forgalomszamlalasi adatok

5.3.1.3.2.2. Az érintett kozutak hatastavolsaganak meghatarozdsa

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eléirasait alkalmaztuk.

»12a. helyhez kotott difftiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb

teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hidnyaban jellemzé tizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — 1égszennyez0 anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forras komyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM o esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

Felhasznalt szabvanyok:

MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras €s vonalforras szennyez0 hatasdnak szamitasa

MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa

MSZ 2159/1-81: Légszennyezd anyagok transzmissziojanak meghatarozasa
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Folytonos pontforris kornyezetében a maximdlis felszinkdzeli koncentraci6 a 1égkari stabilitds mértékétdl
fuggben a szennyezd forrdstdl azon xp,x szélmenti tivolsigban alakul ki, ahol a o, fiiggileges turbulens
szor6ddsi egyiitthaté értéke 0,707 H-val egyenld. Ebben a tdvolsigban — az dtalakuldsi és az ilepedési
mechanizmus elhanyagoldsival — az 1 6ra dtlagoldsi idGtartamra vonatkozé maximdlis koncentriciét
[CG max (1)) az aldbbi kifejezés adja:

Eg "
CG max (1) = , mg/m

Meum ay [F)

(6)

A legkedvezétlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid — 1. stabilitasi kategoria) és atlagos
meteorologiai helyzetre (szélsebesség: 3,29 m/s, 6. stabilitasi kategoria) vonatkoztatva mutatjuk be az ut
szennyezOanyag emisszidjanak hatastavolsagat.

3209 — Heves-Pusztataskony 6sszekoto ut jelenlegi levegoterhelése

Kiilteriilet

Atlagos szélsebesség (3,29 m/s) és a legkedvezStlenebb meteorologiai feltételek teljesiilése esetén a tavolsag
figgvényében valtozo 1égszennyezOanyag koncentracid a vonalforras kozépvonalatol tavolodva az alabbi,
majd a hatastavolsagok az azt kovetd tablazatban lathatok.

. | tavolsag [0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
g al’] [90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g z 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 015 [015 |o15 |o,15
g x_ |0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
= u |329 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 329 [329 [329 [329
i u | 141 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41
3 oo | 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 [1,50 [1,50 |1,50
g s, 0,00 4,78 8,32 11,50 1447 [1730 20,01 |22,64 |2518 |30,10
5. | 1,50 5,01 8,45 1,60 1455 |1736 20,07 [22,68 |2523 30,14
CO |246 7.7 4.6 3,3 2,7 2.2 1,9 1,7 1,5 13
Zo | cH [6,07 1,91 1,13 0,82 0,66 0,55 047 |042 ]038 031
ES [TNox [1034 325 1,93 1,40 1,12 0,93 081 [071 |064 0,53
=2 [ so; [0068 0021 [0013 [0,009 [0,007 [0,006 [0,005 [0,005 [0,004 [0,003
PMi, 0661 0208 [0,123 0,090 [0,071 [0,060 [0,052 0,046 0,041 [0,034

19. tabldzat. Atlagos szélsebesség esetén a tavolsdg fiiggvényében viltozé légszennyezéanyag koncentrdcié a
vonalforras kozépvonalatol tavolodva

Légszennyezd kﬁiﬁﬁrﬁéﬁo Hatérérték Hatartzrvtgll‘sléggﬁ ;‘labb‘ mAM "B ner
anyag 3 (ng/m?) . i feltétel (m) feltétel (m) feltétel (m)
(ng/m’) csokken a koncentracié (m)
CO 24,64 10000 - - - 2,7
CH 6,07 500 - - - 2,7
NOx 10,34 200 - - - 2,7
SO; 0,07 250 - - - 2,7
PM 0,66 50 - - - 2,7

20. tablazat. Maximalis emisszio (ug/m3), és a legszennyezettségi hatarértékkel megegyezo koncentrdacio tavolsaga (m),
valamint a hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

tavolsag | 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150

Z3 al?] 190 90 90 90 90 90 90 90 90 90
éN’% 20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
-“o; g X 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
= & u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
up 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
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G0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
C. 0,00 4,78 8,32 11,50 14,47 17,30 20,01 22,64 25,18 30,10
Oz 1,50 5,01 8,45 11,60 14,55 17,36 20,07 22,68 25,23 30,14

co |81 254 [150  [109 |86 7.2 6,2 54 4.8 4,0
Zo | cu 1997 [625 [3.69  [267  [2,12 1,76 1,52 [133  [1,19  |098
EE£ [ Nox [3401  [1064 628  |455 3.6l [3,00 2,58 227 [2,03  [1,68
22 [ so, [0223 (0,070 [0,041 0030 [0,024 [0020 0017 [0015 [0,013 [0,011

PMy, |2,173 0,680 0,402 0,291 0,231 0,192 0,165 0,145 10,130 0,107

21. tablazat. Kedvezotlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo légszennyezéanyag
koncentracio a vonalforras kézépvonalatol tavolodva

Légszennyezd kﬁiﬁﬁrﬁéﬁo Hatérérték Hatartzrvtgll‘sléggﬁ fl‘labb‘ N "B ner

anyag 3 (ng/m?) . . feltétel (m) feltétel (m) feltétel (m)
(ng/m’) csokken a koncentracié (m)

CO 81,06 10000 - - - 2,8

CH 19,97 500 - - - 2,8

NOx 34,01 200 - 5,6 - 2,8

SO, 0,22 250 - - - 2,8

PM 2,17 50 - - - 2,8

22. tablazat. Maximalis emisszio (ug/m3), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Belteriilet

o tavolsag | 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150

g al°] |90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

E’ 7o 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g X 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
.;‘ 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29
i u, | 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41
@ G0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
EO o 0,00 5,85 10,18 14,07 17,71 21,16 2448 27,69 30,81 36,82

Gy 1,50 6,04 10,29 14,15 17,77 21,22 24,53 27,73 30,84 [36,85

CO 1450 11,8 6,9 5,0 4,0 3,3 2,9 2,5 2,3 1,9
g@ CH 6,73 1,76 1,03 0,75 0,60 0,50 0,43 0,38 0,34 0,28
£ g) NOx |6,94 1,81 1,06 0,77 0,61 0,51 0,44 0,39 0,35 0,29
L% 2 SO, 10,064 0,017 0,010 0,007 0,006 0,005 0,004 10,004 0,003 0,003

PM;o ]0,625 0,163 0,096 0,070 0,055 0,046 0,040 0,035 10,032 0,026

23. tabldzat. Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fiiggvényében viltozé légszennyezéanyag koncentraicio a
vonalforras kozépvonalatol tavolodva

, o Maximalis s Hatarértékig az alabbi - - -
Legszennyezg koncentracio Hatarer‘gek tévolséggban ,A . B . c

anyag (ug/m?) (ng/m’) cedkken a koncentricié (m) feltétel (m) feltétel (m) feltétel (m)
CO 45,02 10000 - - - 2,1
CH 6,73 500 - - - 2,1

NOx 6,94 200 - - - 2,1

SO, 0,06 250 - - - 2,1

PMo 0,62 50 - - - 2,1

24. tablazat. Maximalis emisszio (ug/m3), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentrdacio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

glg g tavolsag | 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
= 2 &l a7 |90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
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2 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
X 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Up 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
o 0,00 5,85 10,18 14,07 17,71 21,16 24,48 27,69 130,81 36,82
Oyv 1,50 6,04 10,29 14,15 17,77 21,22 24,53 127,73 30,84 |36,85
CO 148,1 38,5 22,5 16,3 12,9 10,7 9,2 8,1 7,2 6,0
gp CH |22,15 5,76 3,37 2,43 1,92 1,60 1,38 1,21 1,08 0,89
£ §D NOx [22,83 5,94 3,47 2,51 1,98 1,65 1,42 1,25 1,11 0,92
L% 2 SO; 10,209 0,054 0,032 0,023 0,018 0,015 0,013 (0,011 |0,010 0,008
PMiy |2,055 0,534 0,312 0,226 0,179 0,149 0,128 |0,112 10,100 0,083
25. tablazat. Kedvezotlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo légszennyezoanyag
koncentracio a vonalforras kézépvonalatol tavolodva
anyag (ug/m?) (ng/m’) csbkken a kancentrécié (m) feltétel (m) feltétel (m) feltétel (m)
CO 148,12 10000 - - - 2,1
CH 22,15 500 - - - 2,1
NOx 22,83 200 - 1,5 - 2,1
SO; 0,21 250 - - - 2,1
PMio 2,06 50 - - - 2,1

26. tablazat. Maximalis emisszio (ug/m3), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentrdacio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az ut hatastavolsagat jelenleg kiilteriileten atlagos meteorologiai viszonyok mellett a ,,C” feltétel, inverzios
allapot esetén az ,,A” feltétel és a nitrogén-oxidok hatarozzék meg, mig belteriileten a ,,C” feltétel hatarozza
meg mindkét allapot esetén. Az ut jelenlegi légszennyezettsége nem haladja meg a jogszabalyban
meghatarozott hatarértékeket.

Az Ut hatastavolsaga

kilterileten

belteriileten

atlagos meteorologiai koriilmények mellett
kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett
atlagos meteorologiai koriilmények mellett
kedvez6tlen meteorologiai koriilmények mellett

32111 — Pély bekoto ut jelenlegi levegoterhelése

2,7m
5,6 m
2,1m
2,1m

A forgalmi adatokbol kiindulva meghatarozhatjuk az Gt 1 m-re es6 légszennyez6 anyag emissziot.

Ut elhelyezkedése | Jarmiitipus Cco CH NO> SO, PMio
személygépkocsi | 0,01490 | 0,00401 | 0,00615 | 0,00002 | 0,00026

Kiilteriileten busz 0,00180 | 0,00009 | 0,00067 | 0,00003 | 0,00010
tehergépjarmii | 0,00192 | 0,00014 | 0,00095 | 0,00002 | 0,00022
Ei 0,01861 | 0,00424 | 0,00777 | 0,00008 | 0,00058
személygépkocsi | 0,02812 | 0,00437 | 0,00395 | 0,00002 | 0,00023

belteriileten busz 0,00262 | 0,00034 | 0,00058 | 0,00003 | 0,00010
tehergépjarmii | 0,00254 | 0,00018 | 0,00083 | 0,00002 | 0,00023
Ei 0,03328 | 0,00489 | 0,00537 | 0,00007 | 0,00056

27. tablazat. A jarmiivek légszennyezo anyag kibocsatasa szennyezé anyag komponensenkent [g/s m]
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Hatastavolsagok
Légszennyez6 kﬁi’;ﬁ?éfo Hatdrérick Hatartzggll‘;égg%z zlabb‘ A" "B’ "cr
anyag (ug/m?) (ng/m’) csdkken a koncentricié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
CO 6,63 10000 - - - 2,7
kiilteriilet CH 1,51 500 _ _ - 2,7
NOx 2,77 200 - - - 2,7
SO, 0,03 250 - - - 2,7
PMio 0,21 50 - - - 2,7

28. tabldzat. Maximalis emisszio (ug/m’), és a légszennyezettségi hatdrértékkel megegyezd koncentrdcid tavolsdga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m) — atlagos meteorologiai koriilmények 1.

Légszennyezd Maximairligr Hatarértek Hatéré’rtékig az alabbi A g ne
anyag koncentrécid | =\ o) | tévolsigban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
(ng/m?) csokken a koncentracid (m)

Co 21,80 10000 |- - - 2.8
belterilet CH 4,96 500 - - - 2.8
NOx 9,10 200 - - - 2.8
SO, 0,09 250 _ _ _ 2.8
PMio 0,68 50 - - - 2,8

29. tabldzat. Maximalis emisszio (ug/m’), és a légszennyezettségi hatdrértékkel megegyezd koncentracid tavolsdga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m) — atlagos meteorologiai koriilmények 2.

, . | Maximalis s Hatarértékig az alabbi A - -
Legszennyezd koncentracio Hatarer“gek tévolséggban . A . B . ¢
anyag (ng/m?) (ng/m’) csbkken a koncentricié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
CO 11,85 10000 - - - 2,1
kiiltertilet CH 1,74 500 _ _ - 2,1
NOx 1,91 200 - - - 2,1
SO, 0,03 250 - - - 2,1
PMig 0,20 50 - - - 2,1
. . | Maximalis s Hatarértékig az alabbi - I o
Legszennyez6 koncentracio Hatarer“gek tévolséggban . A . B . c
anyag (ng/m?) (ng/m’) cskken a koncentricié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
CO 38,97 10000 - - - 2,1
belterilet CH 5,73 500 ; ; ; 2.1
NOx 6,28 200 - - - 2,1
SO, 0,09 250 - - - 2,1
PMio 0,65 50 - - - 2,1

30. tablazat. Maximalis emisszié (ug/m’), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentrdcio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m) — inverzios allapot

Az ut hatastavolsagat jelenleg atlagos meteorologiai viszonyok mellett és inverzios allapot esetén is a C feltétel
hatarozza meg kiilteriileten és beltertileten is.

Az Ut hatastavolsaga

kiilteriileten ~atlagos meteorologiai koriilmények mellett 2,7m
kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett 2,8 m
belteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett 2,1 m
kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett 2,1 m

Az 1t jelenlegi 1égszennyezettsége nem haladja meg a jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket.
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5.3.1.4.Kornyezeti zaj

5.3.1.4.1. A jelenleg a teriilet kornyezetében folytatott tevékenység hattérzaja

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzden a kozlekedés és a mezdgazdasagi, ill. urbanus kdrnyezet sszetett
zajemisszioi alakitjak. A zajkibocsatok kozott elsd helyen a kozlekedés (kozati) all. A kornyezeti zaj
problémajat a kialakult hagyomanyos alfoldi telepiilésszerkezet, ennek kovetkeztében a sziikségszeri
kozlekedési rendszer, valamint a kozlekedési rendszert haszndldé magas zajszintii technikdk (jarmiivek,
munkagépek) szinergikus hatdsa eredményezi. A teriileten folytatott mezdgazdasagi tevékenységek szintén
hozzéjarulnak a teriilet hattérzaj szintjéhez. Az lizemi tevékenységbol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a
zajtol védendo teriileteken a kdrnyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII.
3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM |Hatarért¢k (LTH) az LAM
Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)

nappal 0622 6ra éjjel 22—06 ora

UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek kozill az

egészségiigyi teriiletek 45 35

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerti  beépitésii), kiilonleges teriiletek

koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a >0 40
temetdk, a zoldteriilet

Lakotertiilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 55 45
teriilet

Gazdasagi teriilet 60 50

31. tablazat. Zajterhelési hatarértékek

Zajvédelmi szempontbol védenddnek nem tekintett mezOgazdasagi, erdészeti és vizgazdalkodasi teriileten
helyezkedik el a beruhazasi teriilet. A védendd ingatlanok a beavatkozastol tavol altalaban Lke: kisvarosias
vagy Lf: falusias lakoteriilet besorolasu teriileten helyezkednek el.

Figyelembe veendd hatarérték:
- tervezett tevékenység teriiletén (mezdgazdasagi, ill. erdd tertilet): nappal: nincs hatarérték

- lako ingatlanok (kisvarosias, ill. falusias beépitettségii teriilet): nappal: 50 dB, éjjel: 40 dB.

5.3.1.4.2. Kozt jelenlegi zajszintje

5.3.1.4.2.1. Vizsgalati modszer, hatarérték

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési teriilet varhato komyezeti zajterhelésének meghatarozasa és értékelése,
¢s sziikséges esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhatd intézkedésekre, azok
hatasara a védendo teriileten varhato hatas mértékének bemutatasaval.

A mertékado forgalmi adatok, helyszinrajzok, beépitesi jellemzdk alapjan a jelenlegi mértékado zajterhelést
szamitassal, az e-UT 03.07.42 sz. ,,Kozuti kozlekedési zaj szamitasa” c. Utligyi Miszaki Eloiras €s a 25/2004.
(X11.20.) KvVM rendelet eloirasai szerint hataroztuk meg.

A szamitasokat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EiM egyiittes rendelet (tovabbiakban: Zhr.) 5. § (1) a)
bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztiik el.

A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo tertileteken

Hatérért¢k (LTH) az LAM’k6 megitélési szintre* (dB)

Zajtol védendo teriilet kiszolgalo uttdl, | az orszdgos kozuthalozatba | az orszdgos kozuthalozatba tartozod
lakéuttdl szarmazo zajra | tartozd ~ mellékutaktdl,  a | gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
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onkormanyzat
1évo
kiiltertileti

telepiilési
tulajdondban
gytjtéutaktol és
kozutaktol, a vasuti
mellékvonaltél és
palyaudvaratdl, a repiil6tértol,
illetve a nem nyilvéanos fel- és
leszallohelyektol** szarmazo
zajra

telepiilési onkormanyzat
tulajdonaban 1évo belteriileti
gyorsforgalmi utaktol, belteriileti
elsérendti féutaktol és beltertiileti
masodrendi foutaktol, az autobusz-
palyaudvartol, a vasuti févonaltol és
palyaudvaratol, a  repiil6tértdl,
illetve a nem nyilvanos fel- és
leszallohelyté1*** szarmazd zajra

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
0622 6ra | 2206 6ra | 0622 o6ra 22-06 ora 06-22 6ra 22-06 ora
Udilgteriilet, killonleges teriiletek | 5, 40 55 45 60 50
koziil az egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitésii), kiilonleges teriiletek | 55 45 60 50 65 55
koziil az oktatdsi létesitmények
teriiletei, és a temetdk, a zoldteriilet
Lakoteriilet (nagyvirosias | ¢, 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

32. tablazat. Hatarértékek

5.3.1.4.2.2. A teriilet megkozelitéssel érintett kozutak jelenlegi zajterheltsége

A célteriiletek megkozelitéséhez hasznalt utak jelenlegi zajterhelését mutatjuk be a kdvetkezo fejezetben. A
tovabbiakban a Rakottyas mocsar megkdzelitéséiil szolgald 3209 — Heves-Pusztataskony 0sszeko6to Gt példajan
keresztiil részletezziik a szamitasunkat, majd az érintett, 32111. sz. bekotd utra vonatkozodan egy roviditett

metodust mutatunk be.

3209 — Heves-Pusztataskony 6sszekoto ut jelenlegi zajterhelése

Evi atlagos napi forgalom ANF, i/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Utvonalszakaszra vonatkozd, j/map-ban
megadott forgalomnagysag (amely az Ut keresztmetszetén athaladd napi forgalom éves atlaga),
jarmikategoriankénti bontasban.

személy- és kisteher-gépkocsi 883
sz616 autobusz 29
csuklds autdbusz 1
konnyti tehergépkocsi 34
sz016 nehéz tehergépkocsi 12
tehergépkocsi szerelvény 47
motorkerékpér és segédmotoros kerékpar 53

33. tablazat. ANF

Forgalmi adatok képzése a mértékadd zajterhelés szamitdsahoz

Ut-/forgalomjelleg kategoria:

Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmu utak)

Qnapkéz Qeste Qéjjel

Napkdzben 06-18 o6ra Este 18-22 dra Ejszaka 22-06 6ra
o L. 59,01 30,68 6,51
iﬁfﬁﬁ:‘ stia L |7.72 4,00 0,91
] g . [3.98 2,04 0,52

34. tablazat. Forgalmi adatok napszakonként
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Forgalmi sav: 2
Mértékado sebesség v, km/éra

Az egyes akusztikai jarmilkategoridknak a szamitashoz alapul vett forgalomnagysagahoz tartozo sebesség. Ha
a szamitas kiindulasi adata az éves atlagos napi forgalomnagysag (ANF jarmiikategorianként, napszakonként),
akkor mértékado sebességnek minden jarmilkategoridban az adott ut- és idészakaszra érvényes, hatosagilag
engedélyezett, illetve elOirt Vmegengeden legnagyobb haladasi sebesség korrigalt értéke alkalmazando, és a
forgalmat egyenletesen aramlonak kell tekinteni.

Kiilteriileti utszakaszon

Akusztikai v A Qsév, X Vx
jérmﬁkategéria megengedett Qnapkéz Qeste Qéjjel Qnapkéz Qeste Qéjjel
L. 90 26,3 88,68 89,31 89,85
1I. 70 24,9 35,36 18,36 |3,97 68,61 69,27 69,84
I11. 70 24,9 68,61 69,27 69,84
35. tablazat. A korrigalt sebesség
Vonatkoztatasi tavolsag d,.;, m
A kozut, ill. a vagany akusztikai tengelyétol mért 7,5 m tavolsag, azaz dw.r = 7,5 m.
Koporétegek (UT 2-3.301 szerint) [Kgstii
AB-8; AB-12; ZMA-8; OA-8; OA-12; Modifikalt vékonyaszfaltok 0

36. tablazat. A koporéteg akusztikai érdességi kategoriaja [K]g,s,tj,i

c erteke: 0,1 — Py, értéke: 0,1

AZ Lac(7,5)g s 151 kKiszamitasa: Lacq(7.9)e.s.c.j.i = [Ki + Kple s t.i.i

A [Kdg s 1,j,i SZamitasa:

[Ky ]‘g‘u”i = 10e lg [1 0”1 szt B 1080V g 555 + 1001 + D loglVyp s 4y + IOE: +5 log(1? "FU}J))]

ahol:

az adott akusztikai jarmtkategoridhoz tartoz6 A; B; Ci Di E; Fi — allandok, vgji az adott akusztikai

jarmiikategoriahoz rendelt mértékado sebesség, km/ora, pgstji az adott akusztikai jarmilkategoridhoz tartozo
terhelési paraméter, [k]gs i Utburkolat miatti korrekcio értéke.

A [Kblg s, 1,j,i szamitasa: [Kplg s, 1,i,i = 101g (Qg,s,1,i,i/ Vg5 1,i,i) - 16,3

ahol

Vg, 5,1,j,1 az adott akusztikai jarmilkategoériahoz rendelt mértékado sebesség, km/ora

Qg s.1,j.i az adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozo forgalomnagysag, jarmii/ora

Akusztikai jarmiikategoria [Kilg, s, t,j,i [Kblg, s, 1,j, i LAeq7.5)gs.ti
I. 77,82 -18,07 59,76
napkozben 11. 78,59 -25,79 52,80
I11. 82,01 -28,67 53,34
I. 77,91 -20,94 56,97
este 1I. 78,70 -28,68 50,01
I11. 82,11 -31,61 50,50
L 77,97 -27,70 50,28
éjjel 1I. 78,79 -35,13 43,66
I11. 82,19 -37,60 44,59

37. tablazat. Laeq(7,5)g, s, 1), i Szamitasanak tablazatos megjelenitése
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Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomadsszint a vonatkoztatasi
tavolsagban az alabbi képlettel szamithato:

3 "
- _ 04 (7. 5)e s sy D12 4 (7,505,
L (7.5) s, =10-1g 210 - + 210 ar e

i=1 v

Az egyes ut- es ,1qoszakaszokhoz t’artolzo Hatérérték (L) Tallépés
vonatkoztatasi egyenértékli A hang-nyomasszint a e
az Lamks megitélési szintre (dB)
(Laeqr.5)gs.)
napkdzben 61,31 65,00 0,00
este 58,51 65,00 0,00
éjjel 52,00 55,00 0,00

38. tablazat. Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése kiilteriileten jelenleg nem haladja meg a jogszabalyban meghatarozott
hatarértékeket.

Belteriileti uitszakaszon

Mértékado sebesség v, km/éra

Akusztikai v ; A Qsav, x Vx

jarmiikategoria megengedet Qnapksz Qeste Qéjjel Qnapksz Qeste Qe
L 50 23,5 48,54 49,23 49,83
11. 50 23,5 |35,36 18,36 |3,97 48,54 49,23 49,83
I11. 50 23,5 48,54 49,23 49,83

39. tablazat. A korrigalt sebesség

AZ Lac(7,5)g 5. 151 kKiszamitasa: Lacq(7.9)e.s.c.j.i = [Ki + Kple. s t.i.i

Akusztikai jarmiikategoria [Kilg,s.t.ii | [Kplgs.tji | Laeq.5)gstii
L 71,58 -15,45 56,12
napkozben 11. 74,76 -24,28 50,48
111 78,78 -27,17 51,61
L 71,70 -18,35 53,35
este 1I. 74,91 -27,20 47,71
111 78,90 -30,13 48,77
L 71,81 -25,14 46,67
éjjel 1I. 75,04 -33,67 41,37
111 79,00 -36,14 42,86

40. tablazat. Laeq(7,5)g, s, 1.j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- es ,1qoszakaszokhoz t’artolzo Hatérérték (L) Tallépés
vonatkoztatasi egyenértékli A hang-nyomadsszint la e
az Lamks megitélési szintre (dB)
(Laeq.5)gs.)
napkdzben 58,24 60,00 0,00
este 55,45 60,00 0,00
éjjel 49,01 50,00 0,00

41. tablazat. Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése jelenleg belteriileten nem haladja meg a jogszabalyban meghatarozott
hatarértékeket.
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32111 — Pély bekoto ut jelenlegi zajterhelése

Kiilteriileti utszakaszon

Akusztikai A Qsav, x Vx
jarmiikategoria Vmegengedett Qnapksz Qeste Qéjjel Qnapksz Qeste Qe
L 90 26,3 89,63 89,81 89,96
11 70 24,9 19,64 5,01 1,09 69,61 69,80 69,96
1. 70 24,9 69,61 69,80 69,96
42. tablazat. A korrigalt sebesség
Akusztikai jarmiikategoria [Kilg, s, t,j,i [Kblg, s, t,j, i LAeq7.5)gs.ti
L 82,24 -24,09 58,15
napkozben 11. 83,04 -30,58 52,45
1. 86,19 -32,20 53,99
L 82,26 -26,94 55,32
este 11 83,07 -33,45 49,62
1. 86,22 -35,11 S1L11
L 82,28 -33,68 48,60
éjjel 11 83,10 -39,88 43,22
1. 86,25 -41,08 45,17
43. tablazat. Laeq(7,5)g, s, 1), i Szamitasanak tablazatos megjelenitése
Az egyes ut- és’ ,iq()'szakaszokhoz t’artolzo' Hatérérték (L) Tallépés
vonatkoztatasi egyenértékli A hang-nyomasszint a s
az Lamks megitélési szintre* (dB)
(Lacq7.5)gs.)
napkdzben 60,33 65,00 0,00
este 57,49 65,00 0,00
éjjel 51,02 55,00 0,00

44. tablazat. Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az it zajterhelése jelenleg nem haladja meg a jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket

kulterileten.

Belteriileti uitszakaszon

Mértékado sebesség v, km/éra

Akusztikai A Qsav, x Vx
jarmiikategoria Vmegengedett Qnapksz Qeste Qéjjel Qnapksz Qeste Qe
L 50 23,5 49,59 49,79 49,95
11 50 23,5 19,64 5,01 1,09 49,59 49,79 49,95
I11. 50 23,5 49,59 49,79 49,95
45. tablazat. A korrigalt sebesség
Akusztikai jarmiikategoria [Kilg, s, t,j,i [Kblg, s, 1,j, i LAcq7.5)g5.ti
L 75,27 -21,52 53,75
napkozben 11. 78,94 -29,11 49,83
I11. 82,36 -30,73 51,63
L 75,32 -24,38 50,94
este 11. 78,99 -31,98 47,01
I11. 82,40 -33,64 48,76
L 75,35 -31,12 44,23
éjjel 11. 79,03 -38,41 40,62
I11. 82,44 -39,61 42,82
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46. tablazat. Laeq(7,5)q s, 1), i szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- es ,1closzakaszokhoz t,anozo Hatérérték (L) Tallépés
vonatkoztatasi egyenértékli A hang-nyomadsszint AR
az Lamks megitélési szintre™® (dB)
(Laeq.5)gs.)
napkdzben 56,80 60,00 0,00
este 53,97 60,00 0,00
éjjel 47,57 50,00 0,00

47. tablazat. Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az Ut belteriileti zajterhelése jelenleg nem haladja meg a jogszabalyban meghatarozott
hatarértékeket.

5.3.1.5.Talaj adottsagok

5.3.1.5.1. A kist4j talajai

A kistajban a Tiszan kialakitott viztarozo jelentds tajformald tényezéként szerepel, minthogy a taj teriiletének
egyiittesen 60%-ot kitevo kiilonbozo réti talajféleségek 25%-at foglalja.

A Kiskorei-viztarozo lehetdséget teremt az 6ntozésre, de a talajvizszint emelésével masodlagos szikesedést is
kivalthat, amely az 6ntozés kiterjesztésével tovabb erdsddhet. A Tisza Ontésanyagain valyog €s agyag fizikai
feleségli, tobbnyire savanyu ontés réti talajok képzodtek (20%), amelyek termékenységi besorolasa a 30-45
(int.) talajmindségi kategoria.

A Kozép-tiszai Tajvédelmi Korzet és a viztarozo teriilete is foként erre a talajtipusra esik. A tébbnyire 16sz0s
anyagon kialakult, agyag fizikai féleségii réti talajok (19%) kémhatésa er6sen savanyu.

A szikes talajok a kistajban jelent0s teriileten (33%) megtalalhatok. A réti szolonyecek (6%), a sztyepesedd
réti szolonyecek (6%) és a szolonyeces réti talajok (21%) felszine egyarant tobbé-kevésbé savanyu kémhatasu.
A szolonyeces réti talajok termékenysége (int. 25-40) lehet6vé teszi szantoteriileti hasznositasukat. Ontdzésiik
a masodlagos szikesedés lehetdségét hordozza. A szikes talajok szikességilik mértékétdl fiiggden 25-t61 60%-
ig legeloként hasznosithatok. A tajban kis (3%) tertiileti kiterjedésben csernozjom talajfoltok is talalhatok. A
csernozjom jellegli homoktalajok (1%), az alfoldi mészlepedékes csernozjom (1%) és a réti csernozjom talajok
(1%) a taj legértékesebb buza- és kukoricatermd talajai. Erdekesség, hogy a csernozjom jellegii homoktalaj
szolotermesztésre is alkalmas (15%).

Az 1:100.000—es talajgenetikai térkép alapjan az adott célteriiletek az alabbi talajfoltokra esnek:
- Sztyeppesedo réti szolonyec talajok

A hidrologiai viszonyok altal eléidézett szikesedési folyamat mellett a sztyeppesedés jellemzi. A talajvizszint
természetes vagy mesterséges siillyedése kovetkeztében a talajszelvény felso részén a viz hatdsa mar nem
érvényesiil. A mélyen fekvo talajvizszint mar csak a talajszelvény alsobb rétegeit tudja vizben oldhat6 sokkal
taplalni. A feltalaj szerkezete szemcséssé, morzsassa valik, és a kicserélheto kationok kozott fokozatosan a
kalcium veszi at az iranyitod szerepet. Vagyis az ismertetett jelenségeket 6sszefoglalva, a talajszelvény felso
része mindinkabb hasonlit a réti csernozjomok megfeleld szintjeihez. A B-szint felé valo atmenete rovid. A
felhalmozodasi szint sotétbarnas-sziirke, feketés, oszlopos, esetenként hasabos szerkezetii, de az oszlopok
atmérdje altalaban nagyobb, mint a réti szolonyecekben.

A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):
- Talajképzo kozet: Loszos iiledék
- Fizikai féleség: Agyag

- Agyagasvany Osszetétel

| | Dominans | Kozepes | Kevés
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5 |- LSz, 1Sz |K,V,I-V |

K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillamszeri agyagasvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

- Vizgazdalkodasi tulajdonsagok: Gyenge viznyelésti és igen gyenge vizvezetd-képességli, erésen
viztarto, kedvezétlen vizgazdalkodasu talajok

- A talaj kémhatasa és mészallapota: Nem felszintdl karbonatos talajok
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Sztyeppesedd réti szolonyecek

Sztyeppesedd réti szolonyecek
' Szolonyeces réti talajok

Reéti talajok
Szolonyeces réu talajok
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Rajz megnevezése: Atnézetes térkép — Talajtipusok (AGROTOPO)

14. abra. Az érintett teriilet talajtipusi
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5.3.1.5.2. A talaj mindségének meghatarozasa érdekében végzett feltarod furasok

A feltalaj néhany paraméter tekintetében bevizsgalasra keriilt a HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalo
Laboratériumban. A mintat a teriileten végzett 3 feltard furasbol vettek.

A mintat vette: Mertcontrol HL-LAB Kft. HL-LAB Ko&rnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratorium (4031
Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.) A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

A farasi munkak kivitelezését hazi gyartast furéberendezéssel végeztiik el, melynek 6ssztomege 0,5 tonna.
Szallitasa rafutas elleni védelemmel ellatott gyari utanfuto (2,0 x 1,25 m) berendezésen torténik.

A faréberendezés vazszerkezete 120 x 40 x 4 mm-es acél zartszelvény. Méretei: szallitaskor: 1,20 x 1,95 x 2,0
méter; furas kdzben: 1,20 x 1,95 x 4,3 méter. Meghajtasa: Ford Escort 1.6 literes szivo diesel motor (1989.
évjarat)

Mikddése: A fotengely végén Hardy fotarcsan meghajtott kozvetitotengely, ami dupla ékszijon keresztiil
meghajt egy 160 bar-os német ikerszivattyit. A TATRA emelddaru 3 karos vezérlétombbel rendelkezik.

Els6 vezérlés: torony felallitasa, melynek munkahenger mérete 560 mm. Masodik vezérlés: TO88 tipusu
szerves tragyaszor6 ORBIT motor meghajtasu, bronzkerekes hajtomiivon keresztiil egy végtelenitett duplalanc
emeli a tornyon 1évo szant. A szanon 1évé masodik ORBIT motor 1:5-0s athajtassal felel a furospiral forgatasi
nyomatékaért.

A mintavételi spiralszarak végtelenitettek. 5 db x 3,0 m hosszuak. Tengelyatméréjiik 40 mm, spiral atmérd 80
mm. A motorok visszajelzd berendezésekkel és megfeleld hiitéssel vannak ellatva. A berendezésen talalhato
hidraulika tomlék 275 bar nyomaskapacitasuak. A hidraulika olaj tartalya 35 liter. A berendezés iizemanyag
tartalya 20 liter.

A vizsgalatok soran alkalmazott mintavételi modszerek:
MSZ ISO 5667-11:2012 Mintavétel
Minték szama:3 db talajvizminta, 6 db talajminta
Helyszini mérések, vizsgalatok: Nyugalmi talajvizszint mérések.
Vizsgalati modszerek:
Mintavétel és laborvizsgalatok (2022.)
Mintavételi modszer: MSZ ISO 5667-1:2007; MSZ ISO 5667-11:2012; MSZ 21464:1998

A mintavételi pontok bemérése az alabbi miiszerrel tortént:

PooLee G20M GNSS vevo
UT12 phablettel, SurPad szoftverrel

RTK iizemmodban Hz: 10mm+1.0ppm, V:15mm+1.0ppm
pontossag

CORRIGO RTK szolgaltatassal.

Mintavétel ideje: 2023.04.24. Mintavétel: akkreditalt
A mintat vette: Mertcontrol HL-LAB Kft. (4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.)
A NAH altal NAH-1-1776/2019. szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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15. abra. Furasi pontok az érintett teriiletek kozelében
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Teriilet E’(I)‘nntmveteh EOV Y (m) | EOV X (m)
Rakottyds mocsar BNPI. 747422 243660
Ludasi-csatorna BNP2. 749792 240196
Buteleki csatorna BNP3. 746437 241718
48. tablazat. Mintavételi helyek koordinatai
A teriilet tipizalt talajrétegei a talajvizig:
0,0-0,5 m: feltalaj (sotétbarna)
0,5-2,0 m: iszapos homok (sarga, finomhomokkal)
2,0-4,0 m: iszapos agyag (er6sen kotott, mészkivalasokkal)
Atlagos nyugalmi talajviz mélység: 2,04-3,1 m.
Piezometrikus talajviztipus.
A talajrétegek fontosabb mindségi paraméterei
Vizsgalat paraméterek BNP 1/1 | BNP 1/2 | BNP 2/1 | BNP 2/2 | BNP 3/1 | BNP 3/2
pH (KC11:2,5) [-] 7,26 7,81 7,58 8,26 7,35 7,53
Arany-féle kotottségi szam [KA] 42 43 45 43 43 45
Vizben oldhat6 6sszes s6 [m/m%)] 0,08 0,06 0,13 0,17 0,15 0,17
Szénsavas mész [m/m%] 3,3 17,1 49 22,4 3,5 8,6
Humusz [m/m%] 1,04 0,47 1,99 0,42 1,6 0,42
Nitrogén-nitrit+nitrat (kdlium-klorid oldhat6) [mg/kg] |2,9 4,5 7,8 15,5 53 7,8
Kén (kalium-klorid oldhatd) [mg/kg] 6,5 11,2 38,8 67,0 7,5 9,3
Magnézium (kalium-klorid oldhaté) [mg/kg] 640 447 906 783 520 640
Foszfor-pentoxid (ammonium-laktat oldhatd) [mg/kg] | 501 394 387 294 360 385
Kalium-oxid (ammonium-laktat oldhatd) [mg/kg] 3418 2508 1817 187 2500 2205
Natrium (ammonium-laktat oldhat6) [mg/kg] 32 84 323 768 96 164
Cink (kalium-kloridos EDTA oldhat) [mg/kg] 2,8 0,8 2,5 0,7 1,5 0,9
Réz (kalium-kloridos EDTA oldhatd) [mg/kg] 2,5 0,8 2,1 0,5 2,2 0,7
Mangan (kélium-kloridos EDTA oldhatd) [mg/kg] 84 11 44 7 58 9

49. tablazat. Vizsgalati eredmények

A mintak értékelését a Dr. Kalocsai Renaté — Giczi Zsolt - Dr. Schmidt Rezs6 — Dr. Szakal Pal: A
talajvizsgalati eredmények értelmezése c. anyag alapjan végeztiik. A talajok kémhatasa gyengén lugos
kémhatas mutat.

Az Arany-féle kotottséget ugy hatdrozzuk meg, hogy a légszaraz talajhoz desztillalt vizet adunk keverés
kézben és mérjiik, hogy 100 g talaj esetében hany milliliter vizre van sziikség ahhoz, hogy az egy
meghatarozott konzisztenciaji pép legyen, amely a fonalprobat adja. A 100 g talajbol vald, még éppen nem
folyos pép készitéséhez sziikséges viz mennyisége ml-ben egyenlo a kotottségi szammal. A kotottségi szam a
talaj agyagtartalmaval van leginkabb Osszefiiggésben, igy kotott talajnal, nagy agyagtartalom esetén nagy
szamot kapunk, laza homoktalajoknal kicsit.

Az Arany féle kotottségi szam értékek alapjan a talajok agyagos valyog tipusba sorolhatd. A talajban levo,
vizben oldhato sok Gsszegét nevezziik a talaj Osszesso-tartalmanak. Ha a sok mennyisége 0,05-0,15 % és
szoloncsakosnak, ha 0,15-0,4 % sot tartalmaz.

A humusztartalom a talajok szervesanyag-tartalmanak jellemzésére szolgal. Meghatarozasa a szerves anyagok
oxidalhatosagan alapul. A hazai talajok humusztartalma leggyakrabban 0,5-6 % kozott alakul. A
humuszellatottsagot sohasem szabad azonban a talaj fizikai Osszetételétol, genetikai tipusatol fiiggetleniil
megitélni. Egy homoktalaj esetében 2 % altalaban nagy értéknek szamit, kotott réti talajon viszont ugyanez
nagyon sovany talajt jelent. A talajmintak humuszellatottsaga kotottebb talajoknal kdzepes homoktalajoknal
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gyenge értéket mutat. A mintak eredményébdl latszik, hogy a feltalaj humusztartalma magasabb, de még ez is
sovany talajnak bizonyul.

A talaj mésztartalmanak jellemzdje. Ugy hatarozzuk meg, hogy a talajhoz sosavat adunk, és gazbiirettéval
(Scheibler-féle kalciméter) mérjiik a talajban levo Osszes karbonattal keletkezett CO, mennyiségét. Ebbol
visszaszamolassal allapitjuk meg, hogy az mennyi CaCOs-tal egyenértékli. A talajmintdk eredményébol
latszik, hogy a vizsgalt talajok kdzepesen meszesek.

A talajbol az AL-oldattal kivonhat6é Na-vegyiiletek mennyiségét jelenti Na mg/kg-ban megadva. A tilzott Na
tartalmak kedvezétlenek termesztett novényeink szamara és a szikesedés folyamatait jelzik. Altalanos
iranyelvként elfogadhatjuk, hogy 30 mg/kg értékig az AL-Na tartalom megfeleld. 40-60 mg/kg értekek kozott
mar bizonyos nem kivanatos folyamatokra utalhat. Nem szikes teriileteken ilyenkor célszeri atgondolni és
atvizsgalni Ontdzési technologiankat, bevizsgaltatni az 6nt6zOvizet, valamint attekinteni tapanyagellatasi
technologiankat (pl. sok éven at tartd tilzott visszakijuttatas). A 60 mg/kg érték feletti AL-Na tartalmak mar
kedvezoétlen szikesedésre, szikességre utalnak. A furdsi eredmények alapjan mar tobb ponton igen magasnak
mondhat6 a Na tartalom.

Talajaink Osszes foszfor- és kaliumtartalmabol a novények csak az altaluk hozzaférhetd, konnyen felvehet
foszfort és kaliumot képesek hasznositani. A talajok AL-oldhat6 foszfor- és kaliumellatottsaganak hatarértékei
eltéréseket mutat a furaspontokon. A kalium tekintetében a felso rétegek kalium tartalma nagyobb, mint az
also rétegeke.

A mikroelemek - koztiik a réz, a mangan és a cink - a novényi szervezetben csak kis mennyiségben (0,01% -
0,00001%) fordulnak eld. Csekély mennyiségeik ellenére a novényi életfolyamatokban betoltott szerepiik
alapvetd jelent6séggel bir. Hianyuk esetén a terméskiesés meghaladhatja akar a 40%-ot is. Ellatottsaguk
tekintetében meghatarozo a talajok kotottsége. A furaspontokat tekintve elmondhatd, hogy mikroelemekben
jol ellatottak a talajok felsobb rétegei.

5.3.1.5.3. Talajmechanikai furasok eredménye

A tervezett rehabilitacios munkak elvégzéséhez talajmechanikai furasokat végzett a Geofront Geotechnika Kft.
2021.06.05-én. A furasok helye: Pély, Buteleki csatorna jobb és bal partja. A firdsi eredményeket az
alabbiakban kozoljiik:

- 0-30 cm-ig sotétsziirke gyokeres agyag

- 30-160 cm-ig sotétsziirke kdzepesagyag

- 160-230 cm-ig sziirke oxidalt kdzepesagyag

- 230-280 cm-ig viladgossziirke l6szeres kovér agyag

- 280-320 cm-ig viladgossziirke homokos sovany agyag
- 320-400 cm-ig sziirke iszapos homok

- 0-35 cm-ig sotétsziirke gyokeres agyag

- 35-150 cm-ig sotétsziirke gyokeres kovér agyag

- 150-220 cm-ig sziirke oxidfoltos kdvér agyag

- 220-310 cm-ig sziirke oxidalt kovér agyag

- 310-370 cm-ig viladgossziirke homokos sovany agyag
- 370-400 cm-ig sziirke iszapos homok

BTK-01

BTK-02

50. tablazat. Feltaro furdsok soran meghatarozott tipizalt rétegrendek
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18. abra. Szemeloszlasi gorbék a furdspontokon
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5.3.2. A varhato kornyezeti hatasok becslése

5.3.2.1.Létesités

5.3.2.1.1. Levegotisztasag-védelemmel Osszefiiggd hatdsok becslése

5.3.2.1.1.1. Modszertan

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozuati mozgo gépek belso égésii motorjainak a gaz- és szilard halmazallapota
szennyezOanyag-kibocsatasi hatarértékeire ¢és tipusjovahagyasara vonatkozd kovetelményekrdl, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasardl és
hatalyon kiviil helyezésérdl szol6 Eurdpai parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember
14.) alapjan hataroztuk meg. A kibocsatas effektiv magassaganak meghatdrozasanal a 21459/5-85 szamu
szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt eldirasokat értelmezve a munkagépek atlagos 5 m kibocsatasi
magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal
A levegéminOség-szabalyozasra kifejlesztett és vildgviszonylatban is a legelterjedtebben hasznalt modell az
AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorologiai Tarsasag (American Meteorological Society, AMS) és az USA
Koryezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) egyiittmiikodésében fejlesztettek
ki 1991-ben.

A létesitéshez kapcsolodo organizacios terv jelen tervezési fazisban nem ismert. A fejezetben bemutatasra
keriild szamitasok a mérnoki, ill. a vizépitési gyakorlatban alkalmazott munkafolyamatok alapjan becslik a
varhato kibocsatasokat. A szdmitasok nagysagrendileg a varhato hatasokat jol kozelithetik. Amennyiben az
elézetes becsléshez képest a tényleges munkafolyamatok jelentdsen eltérnek javasoljuk, hogy a kiviteli tervek
kornyezetvédelmi fejezetében keriiljenek pontositasra a szamitasok.

A tervezett beruhdzas az alabbi nagy levegotisztasag-védelmi szempontbol jelentds fejlesztési elemeket
tartalmazza:

- vizvisszatarté mitargy feltjitasa, épitése, atépitése, bontasa,
- darasztas, vizvisszatartds megvalositésa,

- ateresz épitése,

- megcsuszott mederrézsi helyreallitasa.

A nagy tavolsagok miatt mintateriileteket jeldltiink ki a hatdsok szamszerisitése érdekében.

5.3.2.1.1.2. A levegéterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei

A tevékenység nem eredményezheti a védendd objektumoknal a levegdterheltségi szint egészségligyi
hatarértékeinek tallépését (4/2011. (1. 14.) VM rendelet).

Légszennyez6 anyag ! (’)r,és’ . 3 24 (,,)rés . 3
hatarérték [pg/m’] hatarérték [pg/m-]
Kén-dioxid 250 125
Nitrogén-dioxid 100 &5
Szén-monoxid 10000 5000
Szallo por (PMio) - 2?1aptéri év alatt 35-nél tobbszor nem 1éphet6 tual

51. tablazat. A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. mellekletben megfogalmazott ,, A levegoterheltségi szint egészsegrigyi
hatareértekei”
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2. melléklet a 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez

Tervezési iranyértékek [pg/m?]
24 6ras 60 perces
Szall6 por (TSPM: Gsszes lebegd por) 100 200

Légszennyez6 anyag [CAS szam]

52. tablazat. Egyes légszennyezd anyagok tervezési iranyértékei

5.3.2.1.1.3. Hatasteriilet meghatdrozdsdra vonatkozo eldirdsok

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eléirasait alkalmaztuk.

»12a. helyhez kotott difftiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hidnyaban jellemzé tizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — 1égszennyez0 anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forras komyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas
a) az egyoras (PMo esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A legkedvezdtlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezOanyagok eloszlasat a munkateriiletek kornyezetében.

Légszennyezd anyagok 1 orés feltételek |
Hatarérték |"A" | Hattér |["B"

NOx 200 20 [273 345

SO» 250 25 |47 49,1

(&) 10000 1000 447  [1910,6

PMo (24h) 50 50 |22 5,6

HC 500 50 |5 99,0

TSPM 200 20 ]293  [34.1

53. tablazat. A jogszabaly szerinti ,,A” és ,,B” feltétel meghatarozasa a jogszabalyi eléirdasok és a feltételezett
hattérszennyezettség alapjan

5.3.2.1.1.4. Kibocsdtasok meghatarozasa

Rakottyas mocsar — mitargvépités

Munkagépek — A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai ¢€s a tervezett
munkagépek becsiilt teljesitménye alapjan a kovetkezo6 tablazatban lathatok.

Munkagép ermkagép ok Teljesitmény ng laggsllégszennyezé AYAE | fizemidd
megnevezése szama (kWh) kibocsatas (g/h) (h)

(db) CO |HC NOx | PMuo
Forgérakodd 1 125 625 23,75 50,0 |1,88 |4
Gréder 1 120 600 22,80 [48,0 |1,80 |2
Tehergépkocsi 1 295 1033 |56,05 |118,0 [4,43 |0,

54. tablazat. Munkagépek, teljesitmény és tizemora

CO HC

NOx PMio

Munkagépek

0,0626

0,0024

0,0051 ]0,0002

55. tablazat. Emisszio meghatarozasa (g/s)
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Kiporzés
A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~50 m®.

Fajlagos porkibocsatas: 0,5 g/m® (Atlagosan ezt az értéket hataroztuk meg a viztest kozelségébol ered magas
viztartalom miatt). 80 munkadra esetén a poremisszio: 0,0001 g/s.

A kibocsatott por 60%-a varhatdan a szallo por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 pm).
A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhatd emisszios értékek: PMio: 0,00005 g/s; TSPM: 0,00003 g/s

Ludasi-csatorna — miitargyépités

Munkagépek
Munkagép Ml}nkagep ok Teljesitmény Fg] laggsllegszennyezo AYAE | fizemidd
. szama kibocsatas (g/h)
megnevezese (db) (kWh) co luc NO. | PMuo (h)
Forgorakodd 1 125 625 23,75 50,0 |1,88 |4
Gréder 1 120 600 22,80 [48,0 |1,80 |2
Tehergépkocsi 1 295 1033 |56,05 |118,0 [4,43 |0,
56. tablazat. Munkagépek, teljesitmény és tizemora
Cco HC NOx PMio
Munkagépek 0,0626 10,0024 |0,0051 |0,0002
57. tablazat. Emisszio meghatarozasa (g/s)
Kiporzas

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~50 m®.

Fajlagos porkibocsatas: 0,5 g/m® (Atlagosan ezt az értéket hataroztuk meg a viztest kozelségébol ered magas
viztartalom miatt). 80 munkadra esetén a poremisszio: 0,0001 g/s.

A kibocsatott por 60%-a varhatdan a szallo por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 pm).
A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhat6 emisszios értékek: PM;o: 0,00005 g/s; TSPM: 0,00003 gfs.

Buteleki-csatorna — megcsuszott mederrézsii helyreallitasa

Munkagépek
Munkagép erlnkagep ok Teljesitmény Fg] laggsllegszennyezo AYAE | izemidd
. szama kibocsatas (g/h)
megnevezese (db) (kWh) co luc NO. | PMuo (h)
Forgérakodd 1 125 625 23,75 50,0 |1,88 |4
Gréder 1 120 600 22,80 [48,0 |1,80 |2
Tehergépkocsi 1 295 1033 |56,05 |118,0 [4,43 |0,
58. tablazat. Munkagépek, teljesitmény és tizemora
CcoO HC NOx PMio
Munkagépek 0,0626 10,0024 |0,0051 |0,0002
59. tablazat. Emisszio meghatarozasa (g/s)
Kiporzas

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~50 m®.
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Fajlagos porkibocsatas: 0,5 g/m’® (Atlagosan ezt az értéket hataroztuk meg a viztest kozelségébol ered magas
viztartalom miatt). 80 munkadra esetén a poremisszio: 0,0001 g/s.

A kibocsatott por 60%-a varhatdan a szallo por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 pm).
A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhat6 emisszios értékek: PM;o: 0,00005 g/s; TSPM: 0,00003 g/s.

5.3.2.1.1.5. AERMOD szoftverrel végzett szamitasok

A kovetkezO tablazatokban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyezd anyag
koncentraciok a munkateriiletek kornyezetében. A tablazatban feltiintetésre keriil az ,,A” és a ,,B” feltétel is,
amennyiben az adott feltétel értelmezhetd volt, vagyis a 1égszennyez6 anyag koncentracidja meghaladta a
szamitott A vagy B feltétel kritériumat, a hatastavolsag nagysagat térképi leolvasas utjan hataroztuk meg.

Hatastavolsagnak a munkateriiletektdl mért legnagyobb tavolsagot vettiik.
A modellben az egyes munkateriileteken végzett munkakat egyidejiileg vettiik.

A szakért6i gyakorlat alapjan a hatasteriiletet a legtobb esetben a munkagépek nitrogén-oxid emisszidja
hatarozza meg, ezért a szamitasaink nitrogén-oxidra végeztiik el.

5.3.2.1.1.5.1. Rakottyas mocsar

Munkagépek — Mitargyépités

Modell paraméterek NOx
Maximalis 1égszennyez0 anyag koncentraci6 (ug/m?) 75,40
"C" feltétel (ug/m*) 60,32
"C" feltételhez tartozo hatdstdvolsag (m) 6,0
"A" feltétel(ug/m?) 20,0
"A" feltételhez tartoz6 hatastavolsag (m) 42,0
"B" feltétel (ug/m*) 34,5
"B" feltételhez tartozo hatdstdvolsag (m) 24,0

60. tablazat. Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatdastavolsagok — munkagépek
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19. abra. Nitrogén-oxid koncentracio eloszlas a munkateriiletek koriil (1 h)
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A tevékenység légszennyezd anyag kibocsatasanak a nitrogén-oxidok tekintetében a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerint meghatarozott ,,A” feltételéhez tartozé hatastavolsiga 42 m (munkateriilet
koézéppontjatol mérve), mely a miitargyépités hatastavolsaga.

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghalad6 koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten belill a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezétlennek tekinthetd hatarértéket.

Kiporzas — Mitargyépités

Modell paraméterek PMio TSPM
Maximalis 1égszennyezd anyag koncentracio (ug/m®) | 0,0678 0,814
"C" feltétel (ng/m*) 0,0543 0,65
"C" feltételhez tartozo hatdstdvolsag (m) 4,0 4,0
"A" feltétel(ug/m?) 5,0 20,0
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -

"B" feltétel (ug/m*) 5,6 34,1

"B" feltételhez tartozo hatdstdvolsag (m)

61. tablazat. Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatdstavolsagok — kiporzas

A kovetkez6 abrakon lathatok a kiporzasbol szarmazo szennyez0 anyag eloszlasok a beruhdzas kdrnyezetében
a mitargy épités €s bontas soran.
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20. abra. Szallo por (PM10) eloszlasa a munkateriilet koriil (24 h)
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21. dabra. Osszes lebegd por (TSPM) eloszldsa a munkateriilet koriil (24 h)

A kiporzasbdl eredo 0sszes lebegd por és szalld por koncentracido nem éri el a jogszabalyban meghatarozott
LA” és | B” feltételekhez tartozd értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhetd. A
hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg, ami PM;o és TSPM esetén is 4 m. A hatasteriileten belill a
légszennyez6 anyag koncentracidja nem éri el az egészségligyi szempontbol kedvezodtlennek tekinthetd
hatarértéket.

A hatasteriileten beliill a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezétlennek tekinthetd hatarértéket.

5.3.2.1.1.5.2. Ludasi-csatorna

Munkagépek — Mitargyépités

Modell paraméterek NOx
Maximalis 1égszennyez0 anyag koncentraci6 (ug/m?) 71,2444
"C" feltétel (ng/m*) 57,00
"C" feltételhez tartozo hatdstdvolsag (m) 11,0
"A" feltétel(ug/m?) 20,0
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 34,0
"B" feltétel (ug/m*) 34,5
"B" feltételhez tartozo hatdstavolsag (m) 21,0

62. tablazat. Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatdastavolsagok — munkagépek
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22. abra. Nitrogén-oxid koncentracio eloszlas a munkateriiletek koriil (1 h)
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A tevékenység légszennyezd anyag kibocsatasanak a nitrogén-oxidok tekintetében a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerint meghatarozott ,,A” feltételéhez tartozd hatastavolsaga 34 m (munkateriilet
koézéppontjatol mérve), mely a miitargyépités hatastavolsaga.

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghalad6 koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliil a légszennyez6 anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyli szempontbol

kedvezbtlennek tekinthetd hatarértéket.

Kiporzas — Mitargyépités

Modell paraméterek PMio TSPM
Maximalis 1égszennyez8 anyag koncentricio (ug/m’) | 0,0623 0,7476
"C" feltétel (ng/m*) 0,0498 0,60
"C" feltételhez tartozo hatdstdvolsag (m) 6,0 6,0
"A" feltétel(ug/m?) 5,0 20,0
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -

"B" feltétel (ug/m*) 5,6 34,1

"B" feltételhez tartozo hatdstavolsag (m)

63. tablazat. Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — kiporzas

A kovetkez6 abrakon lathatok a kiporzasbol szarmazo szennyez0 anyag eloszlasok a beruhdzas kdrnyezetében

a miitargyépités soran.

A kiporzasbol eredd sszes lebegd por €s szalld por koncentracié nem éri el a jogszabalyban meghatarozott
LA” és | B” feltételekhez tartozd értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhetd. A
hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatdrozza meg, ami PM;o és TSPM esetén 6 m. A hatasteriileten beliil a
légszennyez6 anyag koncentracidja nem éri el az egészségligyi szempontbol kedvezodtlennek tekinthetd
hatarértéket. A hatasteriileten beliill a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi

szempontbdl kedvezotlennek tekintheto hatarértéket.
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23. abra. Szallo por (PM10) eloszlasa a munkateriilet koriil (24 h)
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24. dabra. Osszes lebegd por (TSPM) eloszldsa a munkateriilet koriil (24 h)

5.3.2.1.1.5.3. Buteleki-csatorna

Munkagépek — Megcsuszott mederrézsii helyreallitasa, mitargyépités

Modell paraméterek NOx
Maximalis 1égszennyez0 anyag koncentraci6 (ug/m?) 105,383
"C" feltétel (ug/m*) 84,31
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 7,0

"A" feltétel(ug/m?) 20,0
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 60,0
"B" feltétel (ug/m*) 34,5
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 31,0

64. tablazat. Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatdastavolsagok — munkagépek
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25. abra. Nitrogén-oxid koncentracio eloszlas a munkateriiletek koriil (1 h)

A tevékenység légszennyezd anyag kibocsatasanak a nitrogén-oxidok tekintetében a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerint meghatarozott ,,A” feltételéhez tartozé hatastavolsaga 60 m (munkateriilet
kozéppontjatol mérve), mely a helyreallitas hatastavolsaga.

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghalad6 koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten belill a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezotlennek tekinthetd hatarértéket.

Kiporzas — Megcsuszott mederrézsi helyreallitasa, mitargyépités

Modell paraméterek PMio TSPM
Maximalis 1égszennyezd anyag koncentraci6 (ug/m®) | 0,0856 1,0276
"C" feltétel (ng/m*) 0,0685 0,82
"C" feltételhez tartozo hatdstdvolsag (m) 6,0 6,0
"A" feltétel(ug/m?) 5,0 20,0
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -

"B" feltétel (ug/m*) 5,6 34,1
"B" feltételhez tartozo hatdstavolsag (m) - -

65. tablazat. Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatdstavolsagok — kiporzas

A kovetkez6 abrakon lathatok a kiporzasbol szarmazo szennyez0 anyag eloszlasok a beruhdzas kdrnyezetében
a Buteleki-csatornanal.
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26. abra. Szallo por (PM10) eloszlasa a munkateriilet koriil (24 h)
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27. dabra. Osszes lebegd por (TSPM) eloszldsa a munkateriilet koriil (24 h)

A kiporzasbdl eredo 0sszes lebegd por és szalldo por koncentraciéo nem éri el a jogszabalyban meghatarozott
LA” és | B” feltételekhez tartozd értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,B” feltétele nem értelmezhets. A
hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg, ami PM;o és TSPM esetén 6 m. A hatasteriileten belill a
légszennyez6 anyag koncentracidja nem éri el az egészségligyi szempontbol kedvezdtlennek tekinthetd
hatarértéket. A hatasteriileten belill a légszennyezé anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi
szempontbdl kedvezoitlennek tekinthetd hatarértéket.
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5.3.2.1.1.6. Osszefoglalé értékelés

A tervezett létesités tekintetében 2 nagy hatotényezd csoportot azonositottunk.

Az elsé csoportba a létesités altal kozvetleniil érintett teriileteken dolgozé munkagépek, dizel {izemi
jarmiiveket soroltuk. A legfontosabb légszennyez6 anyag kibocsatasok az alabbiak lehetnek: szén-monoxid,
el nem égett szénhidrogének, nitrogén-oxidok, valamint szallé por (PMio). A masodik légszennyezd csoport a
munkateriileteken mozgé munkagépek foldmunkaibol (tereprendezés) eredd porfelverddés kérdéskore. A
felvert port 2 csoportra osztottuk PM o és TSPM.

A létesités jogszabaly szerinti hatasteriiletén lakott ingatlan nem talalhato, a 1étesités soran a légszennyezo
forrasok hatédsairdl egyontetiien kijelenthetjilk, hogy a munkateriiletek kornyezetében sehol sem okoz
hosszutava romlast a kornyezo lakossag ¢letmindségét tekintve. A lakott ingatlanoknal kialakul6 1égszennyez6
anyag koncentraciok a tevékenység idején az egészségiigyi hatarérték alatt marad. Egyértelmiien
kijelenthetjiik, hogy a tervezett épités hatasteriiletén beliil nem varhato olyan mértéki levegdmindség-romlas,
amely a helyi lakossag egészségi allapotat barmilyen formaban veszélyeztetné.

A hatas — annak iddszakossagat és szamszerusitett értékét figyelembevéve — egyértelmilen semlegesnek
itélheto. A kovetkezo tablazatban foglaljuk 6ssze az egyes fazisonként varhato hatastavolsagokat légszennyezo
anyagonként.

Munkagépek kibocsatasabol Kiporzas  hatastavolsaga
) Hataréreek | redd hatdstévolsaga () j(m)
Munkateriilet . (geometriai kozépponttol mérve) | (geometriai kdozépponttol
feltételek .
mérve)
NOx PMio TSPM
,C” feltétel | 6 4 4
Rakotty4s mocsar LA” feltétel | 42 - -
,B” feltétel |24 - -
,C” feltétel | 11 6 6
Ludasi-csatorna LA feltétel | 34 - -
B feltétel |21 - -
,C” feltétel |7 6 6
Buteleki-csatorna LA feltétel | 60 - -
,B” feltétel |31 - -

66. tablazat. Levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletek

-: a tevékenységbdl eredd maximalis szennyezéanyag koncentrdcio nem éri el a jogszabdlyban meghatarozott
A" és, B” feltételekhez tartozo értéket, ezért a hatasteriilet ,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhetd.

5.3.2.1.2. A létesités soran a kozuti forgalomndvekedés varhato hatasai

Az alapanyagok, épitdanyagok, munkagépek szallitasa levegdterheléssel jar. Mivel szallitas csak a nappali
id0szakban, 6-22 o6ra kozott torténik, ezért a kormyezé kozutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali
iddszakban modositja a kdzutak karosanyag-kibocsatasat és ezaltal az Gt menti leveg6terhelést. A korabban
bemutatott alapallapot szadmitast elvégezve gy, hogy a létesités jarulékos jarmiforgalmaval noveljik az
¢érintett utak forgalmat, az alabbi fejezetben ismertetett eredményeket kapjuk.

A szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés és annak eloszlasa a kovetkezOképpen alakul kétirdnyu
forgalom esetén:

- 3209 — Heves-Pusztataskony 6sszekotd ut 4 db teherauto, 4 db személyauto

- 32111 — Pély bekoto ut 12 db teherauto, 6 db személyauto
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3209 — Heves-Pusztataskony 6sszekoto ut varhato légszennyezettség novekedése

Jarmiikategoria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
a létesités forgalmaval novelve | a létesités forgalméaval novelve | a kozut oras forgalma
személygépkocsi | 940 53 53
tehergépjarmi 97 6 5
busz 30 2 2
67. tablazat. Jarmiiforgalom (jelenleg és létesités idején)
ut Jarmiitipus co CH NO» SO PMio
elhelyezkedése
személygépkocsi | 0,06169 | 0,01660 | 0,02548 | 0,00009 | 0,00106
Kiilteriileten busz . 0,00163 | 0,00008 | 0,00061 | 0,00003 | 0,00009
tehergépjarmi 0,00642 | 0,00045 | 0,00319 | 0,00007 | 0,00074
Ei 0,06974 | 0,01714 | 0,02928 | 0,00019 | 0,00189
személygépkocsi | 0,11597 | 0,01803 | 0,01630 | 0,00008 | 0,00094
belteriileten busz . 0,00238 | 0,00031 | 0,00053 | 0,00003 | 0,00009
tehergépjarmii 0,00813 | 0,00057 | 0,00266 | 0,00007 | 0,00073
Ei 0,12648 | 0,01891 | 0,01950 | 0,00018 | 0,00175

68. tablazat. E; - a vizsgalt utszakaszon dthalado teljes légszennyezo anyag kibocsatdsa az i-edik szennyezd anyag
komponensbol [mg/s m]

A jelenlegi és a Iétesitéskori 1égszennyez6 anyag emisszio killonbsége a 1étesités hatasait adja.

Ut elhelyezkedése CO CH NO: SO2 PMio
jelenleg 0,06922 | 0,01705 | 0,02904 | 0,00019 | 0,00186

Kiilteriileten 1étesités idején 0,06974 | 0,01714 | 0,02928 | 0,00019 | 0,00189
Novekmény - AE; | 0,00053 | 0,00009 | 0,00024 | 0,000003 | 0,00004
%-0s valtozas 0,76% 0,52% 0,83% 1,80% 1,89%
jelenleg 0,12648 | 0,01891 | 0,01950 | 0,00018 | 0,00175

belteriileten 1étesités idején 0,12733 | 0,01901 | 0,01968 | 0,00018 | 0,00179
Novekmény - AE; | 0,00085 | 0,00010 | 0,00018 | 0,000003 | 0,00004
%-0s valtozas 0,67% 0,54% 0,94% 1,85% 2,01%

069. tablazat. A létesités idején a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezo anyag novekmény az i-edik szennyezé
anyag komponensbol [mg/s m] (AEi)

A létesités jarmiforgalma kiilteriileten 1,16%-os, belteriileten atlagosan 1,20%-o0s légszennyezé anyag
kibocsatas novekedést okoz. A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuld maximalis 1égszennyezd anyag
koncentracidja, valamint annak meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre
milyen tavolsagban csokken a 1égszennyez6 anyag koncentracioja.

» Maximalis Hatarértckig - az |\ "B e

Meteorologiai | Leégszennyezd koncentréci | iatrérték | aldbbi ) feltétel | feltétel | feltétel

allapot anyag 3 (ng/m®) tavolsagban csokken

(kg/m?) a koncentraci6 (m) (m) (m) (m)
CO 24,8 10000 - - - 2,7
CH 6,1 500 - - - 2,7
Atlagos NOx 10,4 200 - - - 2,7
SO2 0,1 250 - - - 2,7
PMio 0,7 50 - - - 2,7
CO 81,7 10000 - - - 2,8
g CH 20,1 500 - - - 2,8
E Kedvezdtlen NOx 343 200 - 5,8 - 2,8
5 SO, 0.2 250 ; ; ; 2.8
E PM; 2,2 50 - - - 2,8
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CO 45,3 10000 - - - 2,1

CH 6,8 500 - - - 2,1

Atlagos NOx 7,0 200 - - - 2,1

SO; 0,1 250 - - - 2,1

PMo 0,6 50 - - - 2,1

CO 149,1 10000 - - - 2,1

5 CH 22,3 500 - - - 2,1
E Kedvezdtlen NOx 23,0 200 - 1,5 - 2,1
5 S0, 0.2 250 - - - 2,1
E PM 2,1 50 - - - 2,1

70. tablazat. A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo
hatastavolsagok

Az ut hatastavolsagat 1étesités soran kiilteriileten atlagos meteorologiai viszonyok mellett a ,,C” feltétel,
inverzids allapot esetén az ,,A” feltétel és a nitrogén-oxidok hatarozzak meg, mig belteriileten a ,,C” feltétel
hatarozza meg mindkét allapot esetén.

Az Ut hatastavolsaga

kilterileten

belteriileten

atlagos meteorologiai koriilmények mellett
kedvez6tlen meteorologiai koriilmények mellett
atlagos meteorologiai koriilmények mellett
kedvez6tlen meteorologiai koriilmények mellett

2,7m
5,8 m
2,1m
2,1m

nincs ndvekmény
névekmény: 0,2 m
nincs ndvekmény
nincs ndvekmény

A megnovekedett forgalomnak human egészségiigyi kockazata nincs, minimalis koncentracido névekedés
varhato, a hatastavolsagok nem novekednek, csak kiilteriileten kedvezotlen meteoroldgiai koriillmények kozott.
A megnovekedett forgalom hatasara az Ut kozvetlen kornyezetében nem éri el a légszennyezd anyagok
maximalis koncentracidja az immisszios hatarértéket.

32111 — Pély bekoto ut varhato 1égszennyezettség novekedése

Jarmiikategoria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
a létesités forgalmaval novelve | a létesités forgalméaval novelve | a kozut oras forgalma
személygépkocsi | 233 13 13
tehergépjarmi 41 2 2
busz 33 2 2
71. tablazat. Jarmiiforgalom (jelenleg és letesités idejen)
ut Jarmiitipus co CH NO» SO PMio
elhelyezkedése
személygépkocsi | 0,01529 | 0,00412 | 0,00632 | 0,00002 | 0,00026
Kiilteriileten busz . 0,00180 | 0,00009 | 0,00067 | 0,00003 | 0,00010
tehergépjarmi 0,00271 | 0,00019 | 0,00135 | 0,00003 | 0,00031
Ei 0,01980 | 0,00440 | 0,00833 | 0,00008 | 0,00068
személygépkocsi | 0,02812 | 0,00437 | 0,00395 | 0,00002 | 0,00023
belteriileten busz . 0,00262 | 0,00034 | 0,00058 | 0,00003 | 0,00010
tehergépjarmi 0,00254 | 0,00018 | 0,00083 | 0,00002 | 0,00023
Ei 0,03328 | 0,00489 | 0,00537 | 0,00007 | 0,00056

72. tablazat. E; - a vizsgalt utszakaszon dthalado teljes légszennyezd anyag kibocsatdsa az i-edik szennyezo anyag
komponensbol [mg/s m]

A jelenlegi és a Iétesitéskori 1égszennyezd anyag emisszio kiilonbsége a létesités hatdsait adja.

| Ut elhelyezkedése |

| co

| CH | NO:

| SO2 | PMio |
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jelenleg 0,01861 | 0,00424 | 0,00777 | 0,00008 | 0,00058
Kiilteriileten 1étesités idején 0,01980 | 0,00440 | 0,00833 | 0,00008 | 0,00068
Novekmény - AEi | 0,00119 | 0,00016 | 0,00056 | 0,00001 | 0,00010
%-0s valtozas 6,38% 3,82% 7,17% 12,90% 17,05%
jelenleg 0,03328 | 0,00489 | 0,00537 | 0,00007 | 0,00056
belteriileten 1étesités idején 0,03507 | 0,00508 | 0,00581 | 0,00008 | 0,00066
Novekmény - AEi | 0,00179 | 0,00019 | 0,00045 | 0,00001 | 0,00010
%-0s valtozas 5,39% 3,87% 8,35% 12,89% 17,93%

73. tablazat. A létesités idején a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezo anyag névekmeény az i-edik szennyezé
anyag komponensbdl [mg/s m] (AEi)

A létesités jarmiforgalma kiilteriileten 9,46%-os, belteriileten atlagosan 9,68%-o0s légszennyezé anyag
kibocsatas novekedést okoz. A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuld maximalis légszennyezé anyag
koncentracidja, valamint annak meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre
milyen tavolsagban csokken a 1égszennyez6 anyag koncentracidja.

Hatarértékig az

Meteorolégiai | Légszennyezd &i‘l’imni‘rl;m Hatrérték | aldbbi ) f?ltétel fg el fg el
allapot anyag 3 (ng/m’) tavolsagban csokken

(hg/m’) a koncentraci6 (m) (m) (m) (m)
CO 7,0 10000 - - - 2,7
CH 1,6 500 - - - 2,7
Atlagos NOx 3,0 200 - - - 2,7
SO, 0,0 250 - - - 2,7
PM 0,2 50 - - - 2,7
Co 23,2 10000 - - - 2,8
g CH 5,2 500 - - - 2,8
2 | Kedvezétlen NOx 9,8 200 - - - 2.8
5 SO, 0,1 250 ; ; ; 2.8
B PMio 0.8 50 - - - 2.8
CO 12,5 10000 - - - 2,1
CH 1,8 500 - - - 2,1
Atlagos NOx 2,1 200 - - - 2,1
SO, 0,0 250 - - - 2,1
PM 0,2 50 - - - 2,1
Co 41,1 10000 - - - 2,1
g CH 6,0 500 - - - 2,1
S | Kedvezétlen NOx 6,8 200 - - - 2,1
5 SO, 0,1 250 _ _ _ 2.1
E PM 0,8 50 - - - 2,1

74. tablazat. A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo
hatastavolsagok

Az 0t hatastavolsagat 1étesités idején atlagos meteoroldgiai viszonyok mellett és inverzios allapot esetén is a
,C” feltétel hatarozza meg.

Az Ut hatastavolsaga

kiilteriileten 4atlagos meteorologiai koriilmények mellett 2,7m nincs ndvekmény
kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett 2,8 m nincs ndvekmény
belteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett 2,1m nincs ndvekmény

kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett 2,1 m nincs ndvekmény

A megnovekedett forgalomnak human egészségiligyi kockazata nincs. A megnovekedett forgalom hataséara az
ut kozvetlen koryezetében nem éri el a 1égszennyezd anyagok maximalis koncentracidja az immisszios
hatarértékeket a kibocsatas névekedés ellenére sem.
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5.3.2.1.3. Felvonulasi burkolatlan utak kdrnyezetében varhatd porterhelés

A szamitasok a jelenleg burkolatlan szallitasi €s lizemi utakon megtett itszakaszra vonatkoznak.

Becsiilt forgalom: ~6 db tehergépjarmii naponta

Porfelverddésbdl eredd emisszio meghatarozasa

A poremissziot az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission
Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads
iranyelvei alapjan hataroztuk meg. ,,The following empirical expressions may be used to estimate the quantity
in pounds (Ib) of size-specific particulate emissions from an unpaved road, per vehicle mile traveled (VMT)
for vehicles traveling on publicly accessible roads, dominated by light duty vehicles, emissions may be

estimated from the following:”

E =

ex (3) * (fn)

(05)

ahol: k, a, ¢, d: empirikus konstans; E: emisszio (Ib/VMT); s: iszap tartalom (%); M: talaj nedvesség-tartalom

S: jarmi sebessége (mph);

C: emisszios faktor - Atszamitas g/km-re: 1 Ib/VMT =281,9 g/VKT

Industrial Roads (Equation 1a) Public Roads (Equation 1b)
Constant pn2s | oeseto | oemasor | oewas | oesero | enesor Table 13.2.2-3. RANGE OF SOURCE CONDITIONS USED IN DEVELOPING EQUATION 1a AND
b
k (IbVMT) 0.1% 15 19 0.18 18 6.0
Mean Vehicle Mean Vehicle Surface
a 09 09 0.7 1 1 1 Weight Speed Mean .\Inu‘lmc
b 045 045 045 . Surface Silt No. of Content.
Emission Factor | Content, % Mg ton km/hr mph Wheels 4
0. 0 03
d 0.5 0.5 0 Industrial Roads
(Equation 1a) 1.8-252 1.8-260 2-290 869 543 4-17 0.03-13
Quality Rating B B B B B B T n o i Y <
*Assned equivalent 10 tolal stspended particulate matter (1SP) Public Roads 1.8-33 1.4-2 1.5-3 1o:88 10-35 443 0.03-13
*w not wsed in the emission factor equation (Equation 1b)
C. Emission Factor for
Exhaust, Brake Wear
Particle Size Range’ and Tire Wear"
Ib/'VMT
PM, 0.00036
PM,, 0.00047
PM.¢ 0.00047
75. tablazat. Konstansok
PMio PMz;s TSPM
k 1,8 0,18 6
s 35 35 35
M |30 30 30
S 3,125 3,125 3,125
C 0,00047 0,00036 0,00047
a 1 1 1
c 0,2 0,2 0,3
d 0,5 0,5 0,3
76. tablazat. Modellezésnél alkalmazott értékek
PMio PMz;s TSPM
Foldutak | 3995,3 399,0 8772,4

77. tablazat. Emisszio mértéke - Ei a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezé anyag kibocsatasa az i-edik

szennyezd anyag komponensbol [mg/s m]
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A szamitasaink a kordbban ismertetett szabvanyok alapjan pillanatnyi vonalforras esetére €és rovid ideji
atlagolasi idotartamra (1 ora) végeztiik el.

H — kibocsatés becsiilt magassaga 1,0
TA 61200
™ 4300
T52 43200

78. tablazat. Modellezési alapallandok

Légszennyezd anyag | Maximalis koncentracié (ug/m?)
PMio 31944

PM>5 3190

TSPM 70138

79. tablazat. Maximalis por koncentraciok

Légszennyez6 Hatérérték "A" "B" "c" Hatéstavolsag
anyag helye (m) feltétel feltétel feltétel (m)

PMio 14,3 16 15,8 3,7

PMa;s 13,2 14,8 14,4 3,7 16,0

TSPM 14,4 16,1 15,7 3,7

80. tablazat. Hatastavolsagok

A foldutak és a legkozelebbi ingatlanok tavolsaga ~200 m.

A lako ingatlanoknal az additiv porterhelés nem varhato, mivel azok a szallitdsi utaknal varhatéan 16 m-t
meghalado tavolsagban helyezkednek el.

5.3.2.1.4. Zajvédelemi hatasok becslése

5.3.2.1.4.1. Hatarértékek bemutatasa és a hatasteriilet hataranak definialasa

Az épitési kivitelezési tevékenységbOl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes
rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.

A zajtol nem védendd épiiletek esetében a falusias lakoovezetre vonatkozo hatarértéket vettiik figyelembe.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,, A létesitmény zajvédelmi szempontll hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szdrmazoé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd komyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra vonatkozo,
iidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtdl nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, é&jjel (6:00-22:00) 45 dB.

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési
Zajtol védendo teriilet szintre* (dB)
ha az épitési munka idGtartama

Sor-
szam
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1 hoénap vagy|l honap felett

kevesebb 1 évig 1 évnél tobb

nappal |éjjel |nappal |éjjel [nappal |éjjel
0622 [22-06 [06-22 [22-06(06-22 [22-06
oOra ora |Ora ora |Ora ora

1. |Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet |60 45 55 40 |50 35
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i
2.  |beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények|65 50 60 45 |55 40
tertiletei, a temetdk, a zoldteriilet

3. |Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 70 55 65 50 |60 45
4. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 |65 50

81. tablazat. Zajterhelési hatarértékek

A hatasteriilet meghatarozasanal esetlinkben a falusias lakodvezetre vonatkozo hatarértéket vettiik alapul, a
hatéastavolsag hatasa 65 dB — 10 dB = 55 dB.

5.3.2.1.4.2. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozdsa

5.3.2.1.4.2.1. Egyedi zajforrasok

A munkavégzés tervezett gépei:

- Gréder
Zajforras: Dizelmotor (120 kW)
Zajemisszio: 103,2 dB
- Forgorakodo
Zajforras: Dizelmotor (125 kW)
Zajemisszio: 101,8 dB
- Be ¢és kiszallitast végzo tehergépkocsik
Zajforras: Dizelmotor (295 kW)
Zajemisszio: 93,2dB

5.3.2.1.4.2.2. Hatdasteriilet szamitasa nappali idészakban MSZ15036 szabvany alapjan létesités idején

Az egyenértékii zajszint szamitasa
Lawm,i— hangnyomasszintek dsszeadasa: Lyys = 10 - Ig Y1, 1001 Lwi

Egyenértékii hangnyomasszint: Ha a zaj tobb, tisztan elvalaszthatd, allandé hangnyomasszintli szakaszbol all,
¢s e szakaszok idébeli hossza pontosan meghatarozhato, akkor az alabbi képlet segitségével lehetséges az
egyenértékli hangnyomasszint meghatarozasa:

N
1 Lami
XU

=1

Laeq = 10-1g

ahol:
YN | t; - a teljes mérési idétartam alatt jellemz6 hangnyomasszint
Lap i - tiid6tartam alatt jellemzd hangnyomasszint

T — napi megitélési szint (8 h)
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A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 ora.

Zajforrasok Darabszam i—}lﬂa%gg%omasszmt Eﬂfﬁg;g:l)t YT (h) |Lami Laeq
Forgérakodd 1 101,8 4 8 101,8 98,8
Gréder 1 103,2 2 8 103,2 1972
Tehergépkocsi 1 93,2 0,1 8 93,2 74,2

82. tablazat. Zajforrasok, iizemidok

Az egyenértékll zajszint nappal: 101,08 dB(A).

St Lw Kir Ka Ka Ko Kmn Ka Ks Ke Lr
32,4 101,1 0 0 41,21 0,091 480 |0 0 0 55,0

83. tablazat. Hatasteriilet nappali idészakban (LTH = 50) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A létesités zajvédelmi szempontu hatésteriiletének hatdra a munkateriilet mértani kdzéppontjatol szamitva
nappal 32,4 m-re helyezkedik el.

5.3.2.1.4.2.3. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozdsa — SoundPlan szoftverrel

A 7zajterjedés szamitasat a német SoundPLAN essential 4.1 S
szamitogépes programmal készitettiik. Szallitasbol ered6 zaj: A | ~\
jarulékos forgalom okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, C@
valamint az intézkedési tervek részletes szabalyairol szolo

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamt melléklete alapjan
meghataroztuk meg.

Az ¢l6z0 fejezetben meghatarozott zajszinteket a teriileti kiterjedés alapjan modositva vittiikk be a modellbe.
,,The total sound power level of the source is the defined emission level plus 10*log(size of the source).”

Nappali idészakban a tervezett iizemidok mellett a legkdzelebbi ingatlanoknal hatarérték-tallépés nem varhato.
A kovetkez6 abrakon lathatok a hatastertiletek €s a zajszintek a beruhdzas kornyezetében.
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Rakottyas-mocsar

Elézetes vizsgilat

Dél-Hevesi Tajegység terilletén
élohely-rehabilitacio, vizes éléhely-
rekonstrukeio, invaziv fajok
visszaszoritdsa

RAKOTTYAS MOCSAR

Zajszintek - NAPPAL (0622 )

Jelmagyardzat

. Alptirkén
Epuleick

B Foods: Tertiks

Levels in dB(A)

1: 12000
| 0 s0100 200 300 m')n
| e — —

BIO

28. abra. Zajszintek a munkateriilet kériil — Rakottyas-mocsar

Elozetes vizsgilat

Dél-Hevesi Téjegység teriiletén
¢lohely-rehabiliticio, vizes élohely-
rekonstrukcio, invaziv fajok
visszaszoritisa

RAKOTTYAS MOCSAR

Hataster(lletek
Zajszintek a kozeli épiiletcknél

Jelmagyarazat

Alapterkep

[Z] Epuleick

@ Resciver at building
W Formis: Terulet

w— Problémis homlokatok
G Ssint bizatok
w— Limit line Day: 55 dB(A]

[ =7

D
{i

”/4,//////[,

1: 16000
0100 20 400 B0

BIOk

*1/;/

pro

29. abra. Zajvédelmi hatasteriilet — Rakottyas-mocsar
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Helyrajzi szm Funkeié Eplt.me.nyjegyzgk Telepule.sre.ndezem ,
szerinti besorolas terv szerinti besorolds
1 | Tarnaszentmiklés 569 lakohaz 1110 Egylakasos épiiletek Lf
2 | Taraszentmiklos 019/2 mezogazdasagi | 1110 Egylf}kasos e})l}lci:tc?.l( (tanya) M
tanya 1271 Mezbgazdasagi épiiletek
3 | Tarnaszentmiklos 019/16 mezogazdasagi | 1110 Egylf}kasos e})l}lci:tc?.l( (tanya) M
tany 1271 Mezbgazdasagi épiiletek
4 | Tarnaszentmikloés 571 lakohaz 1110 Egylakasos épiiletek Lf
84. tablazat. Legkozelebbi ingatlanok
Imisszio X v Hatéarérték | Kialakul6 additiv | Hatarérték-
hely neve (dB) zajszint (dB) tullépés (dB)
1 1569 749743,82 242431,22 | 65 0 -
2 10192 749095,7 242584,8 70 20,6 -
3 1019/16 749500,38 243436,05 |70 20,8 -
4 571 749745,5 242548,76 | 65 14,5 -

85. tablazat. A receptorpontoknal kialakulo zajszintek

Hatastertileten talalhat6 ingatlanok:

Telepiilés Helyrajziszam
Hevesvezekény 026/29, 027, 026/30, 026/14, 026/15
Tarnaszentmiklos 0147, 025, 019/19, 027

86. tablazat. Hatasteriileten talalhato ingatlanok
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Ludasi-csatorna

Elozetes vizsgalat

Dél-Hevesi Téjegység teriiletén
¢lohely-rehabiliticio, vizes élohely-
rekonstrukeid, invaziv fajok
visszaszoritasa

LUDASI-CSATORNA

Zajszintek - NAPPAL (06-22 h)

Eldzetes vizsgilat

Dél-Hevesi Téjegység teriletén
élohely-rehabilitacio, vizes élohely-
rekonstrukeid, invazly fajok
visszaszoritasa

LUDASI-CSATORNA

Hatasteritletek
Zajszintek a kozeli épileteknél

1:12000
0 50100200 300 400

BIOK

pro

31. abra. Zajvédelmi hatasteriilet — Ludasi-csatorna
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Helyrajzi szm Funkeié Eplt.me.nyjegyzgk Telepule.sre.ndezem ,
szerinti besorolas terv szerinti besorolds
1 | Tarnaszentmiklés 569 lakohaz 1110 Egylakasos épiiletek Lf
2 | Taraszentmiklos 019/2 mezogazdasagi | 1110 Egylf}kasos e})l}lci:tc?.l( (tanya) M
tanya 1271 Mezbgazdasagi épiiletek
3 | Tarnaszentmiklos 019/16 mezogazdasagi | 1110 Egylf}kasos e})l}lci:tc?.l( (tanya) M
tany 1271 Mezbgazdasagi épiiletek
4 | Tarnaszentmiklos 571 lakohaz 1110 Egylakasos épiiletek Lf
87. tablazat. Legkozelebbi ingatlanok
Imisszio X v Hatéarérték | Kialakul6 additiv | Hatarérték-
hely neve (dB) zajszint (dB) tullépés (dB)
1 569 749743,82 242431,22 | 65 65 26,3
2 10192 749095,7 242584,8 70 70 6,9
3 1019/16 749500,38 243436,05 |70 70 0,3
4 571 749745,5 242548,76 | 65 65 25

88. tablazat. A receptorpontoknal kialakulo zajszintek

Hatastertileten talalhat6 ingatlanok:

Telepiilés Helyrajziszam
Tarnaszentmiklos 019/14, 017
Pély 0305/2, 0305/3, 0307

89. tablazat. Hatasteriileten talalhato ingatlanok
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Buteleki-csatorna

Eldzetes vizsgalat

Dél-Hevesi Tdjegység terliletén
¢lohely-rehabiliticio, vizes élohely-
rekonstrukcid, invazly fajok
visszaszoritasa

BUTELEKI-CSATORNA

| Zuiszintek - NAPPAL (06-22 h)

Jelmagyariazat
T Alapeérkep
| s Teruier

Levels in dB(A)

32. abra. Zajszintek a munkateriilet kériil — Buteleki-csatorna

Elozetes vizsgalat

Dél-Hevesi Tdjegység teriifetén
él6hely-rehabilitacio, vizes élohely-
rekonstrukeid, invazly fajok
visszaszoritasa

BUTELEKI-CSATORNA

Hatasterilletek
Zajszintek a kozeli épuleteknél

Jelmagyarazat

Alapsérken

Z] Eptlack

@  Recciver at building
B o Terllkr
— Problémis bomlokzatok
FEE seint ubbatok

— [ imit line Day: 55 gAY

1: 18000
Qlbo 200 _do0  ean su
— —— —

BIOK

pro

33. abra. Zajvédelmi hatasteriilet — Buteleki-csatorna
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L ., Epitményjegyzék Telepiilésrendezési
Helyrajzi szim Funkci6 szerinti besorolas terv szerinti besorolas
1| Pély 0264/2 gﬁiﬁgaldmg‘ 1271 Mezdgazdasagi épiiletek M4
2| Pély 0249/5 gﬁiﬁgaldmg‘ 1271 Mezdgazdasagi épiiletek M4

90. tablazat. Legkozelebbi ingatlanok

Imisszid X v Hatarérték | Kialakul6 additiv | Hatarérték-
hely neve (dB) zajszint (dB) tullépés (dB)
1 | Pély 0264/2 747002,61 241316,08 |70 38,2 -
2 | Pély 0249/5 746368,5 24061591 |70 35,9 -

91. tablazat. A receptorpontoknal kialakulo zajszintek

Hatastertileten talalhat6 ingatlanok:

Telepiilés Helyrajziszam
Pél 0277/6, 0257/3, 0277/5, 0277/4, 0277/3, 0262/7, 0276/8, 0276/7, 0262/5, 0265/1,
cy 0265/2, 0266/2, 0257/1, 0265/3, 0266/1, 0257/2

92. tablazat. Hatasteriileten talalhato ingatlanok

Nappali idészakban a tervezett iizemid6k mellett a legkdzelebbi ingatlanoknal hatarérték-tillépés nem
varhato.

5.3.2.1.4.2.4. Tovabbi altalanos javaslatok a zajterhelés csokkentésére

Az épitési munkak a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.)
KvVM - EiM egyiittes rendelet [a tovabbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM — EiilM egyiittes rendelet] 2.
mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékek teljesiilése érdekében megfelel6 munkaszervezéssel,
idokorlatozassal, zajszegény gépek és mobil zajvédofal alkalmazasaval csak nappali idészakban végezhetok.

A kivitelezés soran az elérhetd legjobb technologiat kell hasznalni, melynek értelmében a lehetd legkisebb
zajkibocsatasi munkagépeket kell alkalmazni.

Zajvédelmi szabalyozo elemek alkalmazasa.
Az épitési feladatoknal az alabbi szabalyozo elemek keriilhetnek beépitésre a munkavégzés soran:
- alacsonyabb zajkibocsatassal miikodo gép hasznalata;
- afém-fém litkdzések elkertilése;
- zajcsillapitas, a rezgd részek szigetelése;
- zajfogd berendezések elhelyezése;

- megel6z6 karbantartads végrehajtasa: az alkatrészek elhasznalodasaval parhuzamosan a zajszint is
valtozhat.

Az épitési tevékenység soran az alabbi intézkedéseket feltétleniil be kell tartani:
- Ejszakai munkavégzés nem megengedett.
- Lehetdség szerint keriilni kell a kora reggeli, késo esti és a hétvégi munkavégzést.
- Az ¢éjszakai idészakban be- €s kiszallitas nem végezhetd.

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsokkentd burkolattal kell ellatni,
amennyiben a helyszin ennek kialakitasat lehetove teszi.

- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.
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- A munkagépek folyamatos karbantartasardl gondoskodni kell.

- A munkagépek feleslegesen nem iizemeltethetok.

- Az ¢épitési teriileten a rakodasi teriiletet a védendd épiiletektdl a lehetd legtavolabbi helyen kell
elhelyezni.

- A zajosabb munkafazisokat lehetdség szerint a 08-17 ora kozotti idészakra kell id6ziteni.

- A munkavégzés soran keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jard zajos
tevékenységeket.

- A tehergépjarmiivek a lehet6 legrovidebb uton kozelitsék meg és hagyjak el az épitési teriiletet.

- Az anyagmozgatast végzo jarmiivek motorjat a rakodas befejezésével le kell allitani, és a pakolast a
lehet6 legrovidebb id6 alatt kell elvégezni.

- A hatarérték tallépéssel jaro munkalatok idétartamarol az érintett lakokat tajékoztatni kell.

5.3.2.1.4.3. A létesités idején varhato zajszint-emelkedés a beszallitasi utak mentén

Az alapanyagok, épitéanyagok, munkagépek szallitasa zajterheléssel jar. Mivel szallitas csak a nappali
id0szakban, 6-22 o6ra kozott torténik, ezért a kormnyezé kozutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali
iddszakban modositja a kdzutak zajterhelését. A korabban bemutatott alapallapot szamitast elvégezve ugy,
hogy a létesités jarulékos jarmiiforgalmaval noveljiik az érintett utak forgalmat, az alabbi fejezetben ismertetett
eredményeket kapjuk.

A szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés és annak eloszlasa a kovetkezOképpen alakul kétirdnyu
forgalom esetén:

- 3209 — Heves-Pusztataskony 6sszekotd ut 4 db teherauto, 4 db személyauto
- 32111 — Pély bekoto ut 12 db teherauto, 6 db személyauto

A tovabbiakban a 3209 — Heves-Pusztataskony 6sszekotd Ut példajan keresztiil részletezziik a szamitasunkat,
majd a 32111 — Pély bekotd utra vonatkozoan roviditve mutatjuk be az eredményeinket.

3209 — Heves-Pusztataskony 6sszekoto ut varhaté zajterhelése

Az atlagos napi forgalom az alabbi tablazat szerint valtozik.

Jarmikategoria Varhato Novekmény
személy- és kisteher-gépkocsi 887 4
sz616 autdbusz 29 0
csuklos autdbusz 1 0
konnyti tehergépkocsi 34 0
sz016 nehéz tehergépkocsi 16 4
tehergépkocsi szerelvény 47 0
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar | 53 0

93. tabldzat. ANF (létesités forgalmdval névelt)

Kiilteriileti szakasz

Akusztikai napkoz Vx-napkoz (véltozas)
jarmiikategdria I(\)Iappkézben 06-18 6ra Vmegengedett A Quapkz (i) Vicnapkéz ’
L 57,73 90 26,3 88,70 -0,01
1L 7,51 70 24.9 34,72 68,63 -0,01
111. 4,20 70 24.9 68,63 -0,01

94. tablazat. Jarmiiforgalom és mértekado sebesség v, km/ora
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Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gs,ji Utburkolat miatti korrekcid: 0,0; ¢ értéke: 0,1; Pgs i értéke: 0,1

LAeg! 7,5 !g S t,j. 1
1d6szak Akusztikai jarmiikategoria [Kilg, s, t,j,i [Kblg, s, t,j, i LAeq7.5)gs.ti
L 77,83 -18,17 59,66
napkozben 11. 78,59 -25,91 52,68
I11. 82,01 -28,43 53,58

95. tablazat. Laeq(7,5)g, s, 1), i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és idGszakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ut- és idészakaszokhoz Hatérérték (LTH) az Tallépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértékii Lanis megitélési szintre* (dB)
A hang-nyomadsszint (Laeq7,5)g.s.)
jelenleg 61,19 65,00 0,00
1étesités idején 61,27 65,00 0,00

96. tablazat. Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Belteriileti szakasz

Akusztikai napkoz Vix-napkoz
jarmiikategoria I?Iappkézben 06-18 6ra Vmegengedett | A Quapkz siv) Vx-napkbz (vanazpas)
L 57,73 50 23,5 48,57 -0,01
1L 7,51 50 23,5 34,72 48,57 -0,01
I11. 4,20 50 23,5 48,57 -0,01

Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gs,ji Utburkolat miatti korrekcid: 0,0; ¢ értéke: 0,1; Pgs i értéke: 0,1

97. tablazat. Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

LAeg! 7,5 !g S, t,j. 1
1d6szak Akusztikai jarmiikategoria [Kilg, s, t,j,i [Kblg, s, t,j, i LAeq7.5)g5.ti
I. 71,58 -15,55 56,03
napkozben 11. 74,77 -24.41 50,36
I11. 78,78 -26,93 51,85

98. tablazat. Laeq(7,5)g, 5. 1), i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és idGszakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ut- és idészakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tallépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértékii Lanis megitélési szintre* (dB)
A hang-nyomadsszint (Laeq7,5)g.s.)
jelenleg 58,12 60,00 0,00
1étesités idején 58,21 60,00 0,00

99. tablazat. Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Lathato, hogy az létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten 0,08 dB,
belteriileten 0,09 dB (<3 dB), vagyis a forgalombol szarmazo zaj ndvekménnyel nem kell szamolni.

A létesitéshez kapcsolodé forgalomvaltozas miatt a megkozelitési utak mentén minimalis zajszint
emelkedés varhatd. A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairél sz616 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 7§-a kimondja, hogy uj tevékenység telepitéséhez és megvalositasahoz sziikséges
szallitasi tevékenység hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet,
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amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.
A szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés nem éri el a 3 dB-es hatart, vagyis az additiv forgalomboél
szarmazo zajnovekmény nem jelentds, hatasteriilet kijelolésére nincs sziikség.

32111 — Pély bekoto ut varhato zajterhelése

Kiilteriileti szakasz

Akusztikai Qnapkéz L . 'Vx-napkéz (véltozas)
jérmiikategoria Napkdzben 06-18 o6ra Vmegengedett A Quapkz siv) Vx-napkb
L 15,40 90 26,3 89,61 -0,03
II. 2,60 70 24,9 10,39 69,59 -0,03
I11. 2,79 70 24,9 69,59 -0,03
100. tablazat. Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora
LAeg! 7,5 !g S, t,j. 1
Iddszak Akusztikai jarmiikategoria [Kies.tji | [Kples.tji | Laeq.s)gstii
L 82,23 -23,95 58,29
napkozben 11. 83,03 -30,58 52,45
I11. 86,19 -30,27 55,91
101. tablazat. Laeq(7,5)q, s, 1), i Szamitasanak tablazatos megjelenitése
Az ceyces ut- & 1d0s;zgkaszok,ho,z B Hatarérték (LTH) az Tullépés
tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii Lanris megitélési szintre® (dB)
A hang-nyomasszint (Laeq7.5)gs.) AMks EE
jelenleg 60,33 65,00 0,00
1étesités idején 60,93 65,00 0,00

102. tablazat. Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Belteriileti szakasz

Akusztikai Qnapkéz L . Vx-napkdz
jarmiikategoria Napkdzben 06-18 6ra Vmegengedett | A Quapkz siv) VeemapkSz | ivonis)
1. 15,40 50 23,5 49,56 -0,03
11 2,60 50 23,5 10,39 49,56 -0,03
111. 2,79 50 23,5 49,56 -0,03
103. tablazat. Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora
LAeg! 7,5 !g S t,j. 1
1d6szak Akusztikai jarmiikategoria [Kilg, s, t,j,i [Kblg, s, 1,j, i LAeq7.5)gs.ti
1. 75,27 -21,38 53,89
napkozben 11. 78,94 -29,11 49,83
I11. 82,35 -28,80 53,56
104. tablazat. Laeq(7,5)q, s, 1), i Szamitasanak tabldazatos megjelenitése
Az egyes ut- € 1d0s;zgkaszok,ho,z ., Hatarérték (LTH) az Tullépés
tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii Lanris megitélési szintre® (dB)
A hang-nyomasszint (Laeq7.5)gs.) AMks EE
jelenleg 56,80 60,00 0,00
1étesités idején 57,54 60,00 0,00

105. tablazat. Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként
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Lathato, hogy a létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiiltertileten 0,60 dB,
belteriileten 0,74 dB (<3 dB), vagyis a forgalombol szdrmazo zajnovekménnyel nem kell szamolni, nincs
szlikség a hatastertilet kijelolésére.

5.3.2.1.4.3.1. Felvonuldsi, ill. iizemi utak kérnyezetében varhato zajszintek létesités idején

A szamitasok a jelenleg burkolatlan szallitasi €s lizemi utakon megtett itszakaszra vonatkoznak.
Becsiilt napi forgalom:
I. akusztikai jarmiikategoria: 6 db/nap
M. akusztikai jarmiikategoria: 6 db/nap
Becsiilt sebesség:
I. akusztikai jarmiikategoria: 30 km/h
II1. akusztikai jarmikategoria: 5 km/h
Mértékado sebesség v, kim/ora

Akusztikai

_]érmﬁka tegéria Vmegengedett A Qnapkéz Vx-napkdz
L 30 22,1 29,97
I1I. 5 20,3 0,75 5,0

106. tablazat. A korrigalt sebesség

[K]g,s,t!/',i értéke 0,67

c erteke: 0,1 — Py, értéke: 0,1

AZ Lac(7,5)g 5. 151 kKiszamitasa: Lacq(7.9)e.s.c.j.i = [Ki + Kple. s t.i.i

Akusztikai jarmiikategoria [Kilg, s, t,j,i [Kblg, s, 1,j, i LAeq7.5)g5.ti
nankézben 1. 71,47 -32,32 39,15
P 111. 73,63 -24,51 49,12

107. tablazat. Laeq(7,5)q, s, 1), i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomadsszint a vonatkoztatasi
tavolsagban:

Az egyes ut- ¢és iddszakaszokhoz tartozd
vonatkoztatasi egyenértékli A hang-nyomasszint
(Laca@5)g540)

napkdzben 49,54 60,00 0,00

Hatarérték  (Ltu) az Lawmks | Tullépés
megitélési szintre* (dB)

108. tablazat. Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése varhatéan nem haladja meg a jogszabalyban meghatarozott
hatarértékeket.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alabb hivatkozott rendelkezése értelmében a felvonulasi utakra
hatasteriiletet nem sziikséges meghatarozni.

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositasahoz sziikséges szallitasi tevékenység hatasteriilete az a
szallitasi Utvonalakkal szomszédos, zajtél védendd teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység
legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell meghatarozni,
amelyek
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a) orszagos koziton vagy helyi kozutak koziil belteriileti elsé- és masodrendii féutakon valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kdrnyezethasznalati engedély koteles.”

Csak tajékoztato jelleggel a MSZ15036 szabvany alapjan és a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdés a) pontja alapjan meghatarozott hatasteriilet az alabbiak szerint alakul.

Hatastertilet nappali id6szakban (Lty = 45 dB)
Az egyenértékll zajszint nappal: 54,2 dB(A). — 7,5 m-re az ut kdzépvonalatol

St Lw Kir Ka Ka Ko Km Ka Ks Ke Lr
0,5 49,5 0 0 4,98 0,001 0,00 |0 0 0 45

109. tablazat. Hatasteriilet nappali idoszakban (LTH = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)

Az Ut k6zépvonalatol a hatastavolsag: 8 m.

A hatasteriileten beliil zajvédelmi szempontbdl védend6 1étesitmény nincs.

5.3.2.1.5. Talajvédelem

5.3.2.1.5.1. Varhato hatasok

A munkavégzés soran kiilonos figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak fenntartasara,
a szennyezés elkeriilésére, épitési tevékenység esetében a teriilet helyreallitasara. Ennek betartatasaért az
illetékes miiszaki vezetd a felelds.

A munkalatok soran hasznalt munkagépek jelent6s tomegliek, az épitésnél hasznalatos lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet
megvaltozasat, ezzel a talaj ho- €s vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlésat) okozhatja.

Foldmunkak soran a nehezebb gépek munkateriileten torténd mozgasa kovetkeztében a talaj tomorddik,
aminek kdvetkezményeként negativ hatasok 1éphetnek fel, pl. csokken a talaj porustérfogata, kevesebb levegd
jut be a talajszemecsék kozé, ezaltal romlik a levegOhaztartas, igy megvaltozik a talaj hohaztartasa (nehezebben
melegszik fel, lassabban hiil le).

A helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazd szennyezés nem valdszinii tekintettel a mai alkalmazott
technologidkra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval és forgalmi engedélyével a kornyezetvédelmi
megfeleléség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a munkateriileten a
kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelel6 telephelyen torténik.

A munkagépek tizemanyaggal torténd feltoltése a helyszinen torténhet tartalykocsirol. Az esetleges taltdltések
megeldzésére a tartalykocsit tulfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kdvetkeztében elkeriilhetok az
iizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmiivek hibas hidraulikus munkahengereib6l, és tomitéshibaibol szdrmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali kérelharitdssal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talaj tekintetében normal létesitési lizemben relevans hatasként egyediil a légszennyezd anyagok
kitilepedéset kell megemliteni. Tekintve a korabbi ,,Levegdtisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat,
a kitiilepedésbdl eredo terhelés csekély. A hasznalni tervezett munkagépek altal kibocsatott szennyezd anyag
¢s annak kiiileped6 hanyadanak negativ hatasa elenyészd. A kibocsatott szervetlen szennyezok (NOx, CO, SO,
stb.) nem jelennek meg olyan koncentracioban a levegdben, hogy ott karos folyamatokat inditsanak el.

5.3.2.1.5.2. Kornyezetterhelések csokkentésére, megelozésére tett intézkedések bemutatdsa

Havaria esetén sziikséges teendok
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- A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi homokbol késziilt védotoltéssel. Lehetleg azonnal, de
minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, kdrnyezetet szennyez6 anyag a foldbe,
esetleg ¢lovizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag szilard burkolatra folyt, ugy annak
eltavolitasarol nedvszivo anyaggal (homok, f6ld) gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfeleld,
biztonsagos tarold edényekbe kell szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a megsemmisito helyre
nem keriil beszallitasra. Amennyiben a kdrnyezetet szennyezd anyag burkolatlan feliiletre folyt ki,
akkor azt azonnal nedvszivo anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve sziikséges
eltavolitani ugy, hogy a talajbol kimetssziink egy akkora darabot, melynek peremteriilete
szemrevételezéses vizsgalat alapjan mar nem szennyezddott. A talajt megfelelden biztonsagos
edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisit0 telephelyre nem keriil beszallitasra. A
kiemelt foldet szennyezddésmentes folddel sziikséges potolni.

- Az esetleges szorodo, illetve folyékony anyagok talajra-talajba keriilésének megakadalyozasara az
¢rintett teriiletet lokalizalni szlikséges.

- A jarmivek lizemanyaggal valo feltdltése lizemanyagtolté allomason, a munkagépek iizemanyaggal
valo feltoltése pedig az kivitelez6 telephelyén torténik.

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok

- A felvonulast, taroloteriiletek, konténerek, hulladékgytijtok kijelolését koriiltekintéen végezzek gy,
hogy a természeti kornyezetet csak a sziikséges mértékben vegylik igénybe.

- A {0ld felszinén vagy a f6ldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok helyezhet6k
el, amelyek a f6ld mennyiségét, mindségét és folyamatait, a kdrnyezeti elemeket nem szennyezik, nem
karositjak.

- Az ¢épitési munkak, valamint a mindennapi tevékenység soran ovni kell a term6foldet a fizikai
rongalastol, karos szennyezéstol, hulladékoktol, ill. a veszélyes hulladéktol.

- Folyamatosan gondoskodni sziikséges a teriilet tisztantartasarol, sziikség esetén takaritasarol.

- A beruhazasi teriiletek kornyezetében zoldfeliiletek is talalhatok, a beruhazas idején kismértékben
azok igénybevételére is sor keriilhet (felvezetd ut, munkagépek mozgasa), a tevékenyég soran
minimalizalni kell a szomszédos teriiletek igénybevételét.

- A szomszédos teriileteken folytatott tevékenységet a lehetd legkisebb mértékben lehet csak zavarni.

- A beruhazassal érintett foldrészleteken a beavatkozas utan az eredeti termoképesség visszaallitasa a
cél, ezért a korabban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teriteni.

- A kivitelezés helyszinén TOI-TOI mobil WC-k alkalmazasaval elvezetendé kommunalis szennyviz
nem keletkezik.

- A felvonulast, taroloteriiletek, konténerek, hulladékgytijtok kijelolését koriiltekintden kell végezni a
kornyezeti terhelések minimalizalasa érdekében.

Az igénybe vett épitési és felvonulasi teriilet minimalizalasa.

A létesitmények épitése — még ha rovidebb ideig is —, jelentdés mértékben megterhelhetik a kdrnyezetet. Ezért
a kivitelezés soran érdemes helytakarékossagra torekedni, és célszerli végig gondolni az épités soran

rrrrrr

A helyigény csokkentése egyszerre gazdasagossagi és kornyezeti fenntarthatosagi érdek.

Az ideiglenes teriiletfoglalas és anyagszallitasi Utvonal pontos tervezése segit az épitési munkak (a
munkagépek és kozlekedési eszkdzok megndvekedett szama) okozta kornyezetterhelés (zaj, por, pollen,
elhagyott hulladék stb.) leheto legteljesebb megeldzésében. Fontos az igénybe vett munkateriilet korlatozasa
¢s sziikséges az igénybe vett munkateriilet megfeleld helyreallitasa.

Az ¢épitési teriileten csak a minimalisan sziikséges mértékben tarolnak alapanyagot (csak az épitési
itemezésnek megfelelé mennyiségben), azonban a humuszmentés folyamatos biztositasa érdekében
folddeponiat kell kialakitani.
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A felvonulési teriiletek nagysagat minimalizalni kell, igy a telepiilésen egy viszonylag kis teriiletli épitési
teriiletet alakitunk ki.

A kitermelni tervezett asvanyi nyersanyag felhasznalasi célja a vizjogi engedély szerinti engedélyben foglalt
tevékenységgel Osszefiiggo cél;

- Toltéseépitéshez, helyreallitashoz foldanyag beszallitasa nem sziikséges.

- A mederépités soran kitermelt f6ldmennyiség az elbontasra keriilé miitargy helyének rekultivaciojara
helyben kertil felhasznalasra.

5.3.2.1.6. Hulladékgazdalkodéssal 0sszefiiggd hatasok

Altalanos hatsok, eldirasok

A létesités soran a képzodo inert beton térmelék keletkezhet az infrastruktura kialakitasa soran.

Hulladékfajta gpwe | Mennyiség Kezelés
(becsiilt)
veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, sziirbanyagok (ideértve a 150202* |5k (tads . It tnek
kozelebbrdl meg nem hatarozott olajszliroket), £ atadas arra Jogosult szervezetne
torlokendok, védoruhazat
asvanyolaj. ’ala,[') v kloryegyuletet tartalmazo 130204* |10 kg atadas arra jogosult szervezetnek
motor-, hajtomii- és kendolaj
A letermelésre kertild
névényzetrol, hulladékrol
hulladékka valt névényi szovetek 020103 |20 vallalkozonak fell
fa és cserjeirtas gondoskodnia a  vonatkozd
eléirasoknak, jogszabalyoknak
megfelelden.
egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes 200301 10 m? elszallitas tisztito telepre, melyet
telepiilési hulladékot is (mobil WC hulladéka) a mobil wc lizemeltetdje végez
milanyag csomagolasi hulladék 150102 10 kg elszallitas hulladéklerakdba

110. tablazat. Becsiilt hulladékok mennyisége

A fejlesztési munkdk sordn tobblet foldanyag (humusz) nem keletkezik. Ezen kiviil a vagasbol szarmazo
csOdarabok és idomok teszik ki a keletkezd hulladék fétomegét.

A kotrogépek, forgorakodo és egyéb munkagépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torlékenddk elofordulasa
lehetséges.

A revitalizacios munkak soran keletkezo szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabol
becsiilhetd. A munka- és szallitojarmiivek szamabol becsiilhetden a teriileten 4 ember egyideji
munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkez6 szilard hulladék mennyiségét napi 3
1/f6-vel szamolva, naponta kb. 12 | hulladék keletkezik.

A teriileten mobil WC-t kell biztositani, melynek szennyvizét a szolgaltato szallitja el igény szerinti
gyakorisaggal.

A munkagépek iizemanyag utdnpoétlasa a helyszinen torténik tartalykocsibol. Tulfolyasgatlod toltdszeleppel
ellatott tartalykocsi hasznalataval tobbnyire megeldzhetd a taltoltés. Amennyiben olajcserére lenne sziikség, a
tevékenységnél karment6 talcat kell alkalmazni. A szallitojarmiivek iizemanyag utanpotlasa a legkozelebbi
telepiilésen torténjen, ezzel is csdkkentve a szénhidrogén szennyezdédések kialakulasanak lehetdségét a
munkateriiletek kornyezetében.

A zart tartalyban gytijtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajsziirdk, kendanyag
flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj, akkumulator), veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIIL. 7.)
Korm. rendelet megfelelden, ,,Sz” kisérdjegy kitoltésével, engedélyes szakcégnek kell atadni artalmatlanitas
céljabol.
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Veszélyesnek mindsiilo tovabbi hulladékokat (pl. festékes gongydleg, feliiletkezel anyagok maradvanyai stb.)
a beruhazo szintén koteles atadni az arra feljogositott atvevo szervnek.

A létesitésénél kiilonbozo tipusu hulladékok keletkeznek, melyek gytijtésérdl és artalmatlanitasardl az alabbi
jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:

a hulladékrol szol6 2012. évi CLXXXV. torvény

- az épiteési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM
egylittes rendelet

- 225/2015.(VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol

- Az ¢épités alatt, a munkagépek mikddtetése soran keletkezo veszélyes hulladékok (72/2013. (VIIIL. 27.)
VM rendelet a hulladékjegyzékrdl)

Hulladékok gviijtése

A tervezett beruhdzas mikéntjét figyelembe véve, az egyes munkateriileteken iizemi vagy munkahelyi
gyljtohelyeket kialakitani nem lehet, mivel a munkateriiletek altalaban kozteriiletek, ezért a hulladékok
elszallitasarol azonnal gondoskodni kell.

A veszélyes hulladék képzodésére a tevékenység soran csak esetleges munkagép meghibasodasok soran
szamithatunk, ill. egyes feliiletkezelési munkak (kisebb festések) idején.

A munkateriileteken képzodo veszélyes hulladékokat a képzddés helyén zart 120-200 l-es gytijtéedényekben
elkiilonitetten tervezik gyijteni. Gylijtéedényzetet valamennyi munkateriileten kihelyeznek, felirattal latnak
el. A gyljtéedényzetet szilard burkolata teriileten kell elhelyezni.

A keletkez6 hulladékot a teriileten csak az elszallitasig taroljak, a hulladék a keletkezéstdl szamitott 1 napon
beliil atadasra keriil a kivitelezés megkezdése elott kivalasztott veszélyes, illetve nem veszélyes hulladék
kezelésére, gylijtésére jogosult szervezetnek.

Epitési hulladék elhelyezése

A kovetkezo tablazat tartalmazza a bontas soran becsiilt bontasi mennyiségeket. A mennyiségeket egy hasonlo
gyakorlati bontas soran mért adatok alapjan becsiiljiik.

Epitési hulladék Kezelési méd

A hulladék anyagi mindsége szerinti csoportositds | HAK Tomeg (t) | Helyszine

Betontormelék (20 t) 1701 01 25 hulladéklerakdba

Vegyes épitési és bontasi hulladék (10 t) 17 09 04 50 hulladéklerakéba

111. tablazat. Bontasi munkak megnevezése és mennyisége

Az épitoipari tormeléket, bontasi hulladékokat arra jogosult vallalkozasnak adjak at.

Az utak, épiiletek visszabontasbol szarmazo beton- és kotormelék (EWC 17 01 01, EWC 01 04 08) és
vashulladék (EWC 17 04 05) elkiilonitett gyiijtésérol és tovabbi kezelésérdl az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabdlyairol szolo 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet értelmében kell
gondoskodni.

Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett intézkedések bemutatasa

- Maradék épitdanyag megfeleld modon torténd gytijtése, tarolasa, elszallitasa fontos feladat.

- Osszes keletkezett hulladék mennyiségének csdkkentése érdekében szorgalmazzik a
forgalmazo/gyart6 cégekkel valdo megallapodast az esetlegesen megmarado anyagok visszavételére.

- A munkateriilet rendje, tisztantartasa:
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Az ¢épitési helyszint nem lehet rendezetlen allapotban hagyni, Ossze kell gylijteni a szemetet,
hulladékokat anyaguk és halmazallapotuk szerint szelektalva. A hulladék kezelésének menete: a
hulladékok 0Osszegytijtése, elokezelése, atmeneti tarolasa, elszallitasa, feldolgozasa, végleges
elhelyezése. Az ¢épitési munkateriileten keletkezett hulladék ipari hulladék. A hulladékokat
Osszegylijtve, vagy esetleges tovabbi felhasznalésig, elszallitasig taroljuk. A tarolashoz megfeleld
lehetoleg zart ladakat, edényeket, konténereket, hasznalunk, illetve helyeket jeldliink ki.

- A csomagolasi hulladékok pontos mennyisége nem ismeretes, csak becsiilhetd. Gytijtése szelektiven
torténik.
- A munkagépek mikddtetése soran keletkez6 veszélyes hulladékok varhatéan csak kis mennyiségben

keletkeznek. Tarolasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgytiijtoben, elszallitasa engedéllyel
rendelkezo hulladékkezeld telepre.

- Akivitelezo koteles az épités soran keletkez6 veszélyes hulladék biztonsagos gylijtésérdl gondoskodni
mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezel6nek 4t nem adja.

- A kivitelez0 kdteles megakadalyozni, hogy az épités soran a veszélyes hulladék a talajba, felszini-, és
felszin alatti vizekbe, illetve a levegdébe jutva szennyezze, vagy karositsa a kdrnyezetet

- A létesités soran keletkezd hulladékok kornyezetszennyezést kizar6 modon torténd gyljtésérol,
lehet6ség szerint minél nagyobb ardnyl hasznositasarol, illetve artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

- Masodlagos alapanyag felhasznalas aranyanak ndvelése a teljes alapanyag felhasznalasan beliil:

A kivitelezés soran keletkezd hulladék mas termék alapanyagaul szolgalhat, ezzel csokkentve a
lerakasra/megsemmisitésre keriild hulladék mennyiségét. Nemcsak a sajat termelésben vagy épités-
bontas soran keletkez6 hulladékok hasznalhatok fel, hanem a masodnyersanyag-piacon vasarolhato
alapanyagok is (pl. betonadalékként vagy toltdanyagként a bevizsgalt bontdsi hulladék). A
masodnyersanyagok eredményesen hasznosithatok elteregetés, visszatoltés, illetve a burkolatkészités
soran.

- A kitermelt anyagok felhasznaldsa: a kitermelt fold felhaszndlasra keriilhet geotechnikai
szakvélemény alapjan (foldvisszatoltéshez).

- A kornyezet fenntarthato fejlesztésének kiemelkedo teriilete a helyes energiagazdalkodas, a pazarld
energiafogyasztas visszaszoritasa, a megujulo energidk hasznalatanak novelése.

- A kivitelezés soran torekedni kell a keletkezé hulladékok mennyiségének csokkentésére, minél
nagyobb aranyu szelektiv kezelésére €s ujrahasznositasara.

- Az ¢épités alatt keletkezd hulladékot gytjteni kell, és rendszeresen el kell szallitani.

- A munkagépek tarolasat, karbantartasat, illetve az lizemanyag taroloit ugy kell kialakitani, hogy azok
kornyezeti karokat ne okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni karelharitasi eszkdzokkel, és meg
kell bizni egy felelds személyt, aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a karelharitast. A munkagépek
lizemanyaggal torténd feltoltését gy kell elvégezni, hogy lizemanyag, kendanyag a talajba, felszin-,
illetve felszin alatti vizbe ne keriilhessen.

- A felszini vizet meg kell 6vni a szennyez6 anyagoktol.

- A kivitelez6 csak olyan kezeldének adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a komyezetvédelmi hatosag
engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.

Artalmatlanitdsra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagiban torténd hasznositasara vagy
energiahordozoként valo felhasznalasara a miiszaki, illetve gazdasagi lehet6ségek még nem adottak, vagy a
hasznositas koltségei az artalmatlanitas kdltségeihez viszonyitva aranytalanul magasak.
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5.3.2.2.Uzemelés kdrnyezeti hatdsai

5.3.2.2.1. Levegotisztasag-védelemmel Osszefiiggd hatdsok becslése

Az lizemelés soran nem varhat6 karos 1égszennyezés.

A fejlesztés eredményeként allaspontunk szerint nem varhaté forgalomnovekedés, ezért a jelenlegi
légszennyez6 anyag kibocsatas nem valtozik, a jelenlegi immisszios allapot nem romlik.

A karbantartasi feladatok csak kis teriiletre terjednek ki és rovid ideig tartanak, ezért azok hatasa
elhanyagolhato.

5.3.2.2.2. Zajvédelemi hatdsok vizsgalata

Az lizemeltetés soran jelentds zajhatasra nem kell szamitani. A vizes él6helyek normal iizeme zajhatast nem
1déz eld.

A vizes ¢l6helyek karbantartasi miiveletei (pl. rézsiifenntartas) a létesitési fazissal megegyezd zajterhelést
eredményeznek, egyértelmiien kijelenthetjiik, hogy zajvédelmi szempontbol a hatas elviselheto.

5.3.2.2.3. Talajvédelem

Az lizemelés soran a foldtani kdzeget ér6 hatdsok nem azonosithatok.

A vizvisszatartd mitargyak lizemeltetése soran kizarolag havaria esetében léphet fel talaj- és talajviz
szennyezés a karbantartast végzoé gépek vagy a toltésen halado jarmiivek esetleges meghibasodasa, borulasa
esetén fordulhat eld, amikor iizemanyag, kendanyag folyhat el. Ennek karos hatisai felitato anyag
alkalmazasaval minimalisra mérsékelheto.

5.3.2.2.4. Hulladékgazdalkodas

Az lizemeltetés soran hulladék normal koriilmények kozott nem keletkezik, esetleg a karbantartas soran
keletkezhet minimalis mennyiségti hulladék.

A karbantartas soran a 1étesités soran bemutatott hulladékok keletkezhetnek.

A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazasa mellett a hatas semleges.

5.3.2.3.E16Vi1ég0t, illetve a védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000
teriiletet, €s a terlilet természetvédelmi statuszatol fliggetleniil a védett fajokat
¢rintd hatdsok ismertetése

5.3.2.3.1. Hatastertiletek

5.3.2.3.1.1. Hatasteriiletek élovilag-védelmi szempontbol

5.3.2.3.1.1.1. Kozvetlen épitési élovilag-védelmi hatasteriilet

A kozvetlen épitési hatasteriilet ¢lovilag-védelmi szempontbol minden olyan teriilet, amelyet az épitéssel
kapcsolatos munkalatok fizikailag érintenek. Ennek megfelelden ide tartoznak a fa- és cserjeirtasi
munkalatokkal, a foldmunkakkal, a tervezett épitésekkel, valamint a tervezés jelen fazisaban mar tudhato
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anyagszallitassal és deponalassal érintett teriiletek. A tervezés jelen fazisaban a kozvetlen ¢élovilag-védelmi
épitési hatasteriilet ~5268 m?-re tehetd.

5.3.2.3.1.1.2. Kozvetett épitési élovilag-védelmi hatasteriilet

Az élovilag szempontjabol az épitési fazis kdzvetett hatasteriiletéhez soroljuk azokat a teriileteket, ahol az
¢épitési munkalatok hatasai nem kozvetleniil fizikai értelemben, hanem kozvetve, mas kdrnyezeti elemre (pl.
levegore, felszin alatti vagy felszini vizre) gyakorolt hatasan keresztiil érzékelhetden befolyésoljak az élovilag
valamelyik alkotoelemének (az €lovilagot alkotod fajok egyedei, allomanyai) életfolyamatait, viselkedését,
ezaltal befolyasoljak az adott teriileten a faj alloméanyanak alakulasat (pl. reprodukcios rata, ezen keresztiil
pedig a populacioméret). Természetesen ide tartoznak az €pitési munkalatok zaj és vibracios terhelésen, a
kivitelezést végzé munkasok és munkagépek altal az épitést megel6z6 allapothoz képest keltett vizualis
zavarasan, ill. a munkafolyamatok fényszennyezésén keresztiil kozvetetten jelentkezd hatasok is. Ezek mellett
a kozvetett hatasteriilethez tartoznak azok a megkozelitési utvonalak, ill. azok kozvetlen kornyezete, amelyeket
a munkagépek ¢és a munkalatok kivitelezésében részt vevok ténylegesen hasznalnak a szallashely és a
munkaterdilet, ill. a munkavégzés soran felhasznalt anyagok forrashelye és a munkateriilet kozott.

Az ¢lovilagra gyakorolt varhatdo kozvetett hatdsok megitélése igen nehéz, mert az egyes fajok eltérd
érzékenységet mutatnak a kiilonbozé kornyezeti hatasokra, példaul eltérd mértékben érzékenyek a
levegOkornyezeti hatasokra, a zaj €s vibracios hatasokra vagy a vizualis zavar6 hatasokra. A 4/2011 (1.14) VM
mellett a 4. mellékletben megtalalhatok az Okologiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus
levegoterheltségi szintek tobb kiilonbozd szennyez0 anyagra vonatkoztatva. Az ¢éldvilagot alkotd
fajpopulaciok tilnyomo tobbsége esetében azonban alapkutatasi szinten sem rendelkeziink arra vonatkozo
ismeretekkel, hogy a jogszabalyban szereplé hatarértékek hogyan viszonyulnak az adott faj szempontjabol
relevans kiiszobértékekhez.

Szamos gyakorlati tapasztalat tdmasztja ala, hogy a zajhatasra és a vizudlis zavard hatasra szamos allatfaj
egyedei megfigyelhetden érzékenyebben reagalnak, mint az emberek és ezek a hatasok menekiilést, ill.
egyfajta elkeriil6 viselkedést valtanak ki az egyedekbdl. Ugyanakkor mar a gerinctelen allatok szamos
csoportjara (pl. puhatestiiek, izeltlabuak) is jellemz6 a tanulds egyik legegyszeriibb, latens formaja, az un.
habituacids tanulas, melynek lényege, hogy ugyanazon ingerrel ismételt szembesiilés eredményeként a
figyelem vagy reakcio intenzitasa csdkken. Az egyedek hozzaszoknak az ismételt és a megerdsités hianya
miatt szamukra nem veszélyesnek, kozombosnek itélt ingerekhez.

Legtobb ténylegesen alkalmazhatd gyakorlati tapasztalattal a gerincesekre, azon belill is elsdsorban a
madarakra vonatkozdan rendelkeziink. A beruhazasi teriilet kozelében ténylegesen rendszeresen eloforduld és
fészkeld madarfajok gyakorlati tapasztalatokon alapuld akusztikus és vizualis zavard hatasokkal szemben
mutatott érzékenysége alapjan — tekintettel a zavarasra kiillondsen érzékeny fokozottan védett madarfajokra —
a munkateriilet sz¢élétdl szamitott 400 méteres tavolsagban jelolhetd ki a kozvetett ¢élovilag-védelmi
hatésteriilet hatara. Az igy meghatarozott kdzvetett hatasteriileten kiviil az épitési fazisban a kdrnyezeti
tényezokben bekovetkezd esetleges valtozasok varhatéan még a teriileten jelenlegi ismereteink alapjan
el6fordulo legérzékenyebb madarfajok életmenetét sem befolyasoljak érdemben.

5.3.2.3.1.1.3. Uzemelési élévilag-védelmi hatdsteriilet

Elévilag-védelmi szempontbol az iizemelés hatasteriiletéhez tartozik minden olyan teriilet, melyen a tervezett
beavatkozasok megvalositasanak eredményeként a jelenlegi kiindulasi allapothoz képest tartosan
megvaltoznak az ottani életk6zosséget alkoto fajok eldfordulasi viszonyait ténylegesen befolyasold dkologiai
kornyezeti tényezok jellemzd értékei. Jelen projekt esetében az épitési fazisban végzett beavatkozasok
érzékelhetden megvaltoztatjak az érintett ¢lohelyek jellegét, adottsagait, hiszen

e miitargyak keriilnek atépitésre és megépitésre, valamint toltés szakaszok keriilnek helyreallitasra,
melyek eredményeképpen vizvisszatartasi hatas ér mintegy 308,4 hektar él6helyet,

e az¢épités soran kis mértékben fakat és cserjéket sziikséges kivagni, ndvényzetet sziikséges eltaivolitani,
igy a fas, cserjés, s egyéb novényzettel boritott teriiletek valamelyest csokkennek,

e az épitési terlilet atmenetileg ndvényzetmentes lesz,
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e aburkolt teriiletrészeken novényzet nem alakul ki ujra,

o de a tobbi felhasznalt teriileten jellegtelen gyepek, és mas novénykulturak jelennek meg.

Mindezek az ilizemelési fazisban befolydsoljdk az érintett élohelyeket ujra birtokba vevd, kolonizald
fajegyiittes Osszetételét és mennyiségi viszonyait, az egyes fajok relativ gyakorisagat. Ebbol kovetkezden
iizemelési hatasteriiletként kell szamitasba venni az él6vilag-védelmi szempontbol lehatarolt teljes kozvetlen
€pitési hatasteriiletet, valamint a vizvisszatartas hatasteriiletét.

Az épités altal érintett és a kivitelezési munkalatok hatasara modosuld élohelyeket minden valdszinliség szerint
az épitéssel és annak hatasaival érintett teriileten kiviili élohelyeken €16 egyedek is hasznaltak korabban és
valoszintileg hasznalni fogjak az tizemelési fazisban is attol fiiggden, hogy mennyire valtozik meg az ¢l6hely
az adott faj kornyezeti igényeinek viszonylataban. Illyen értelemben az épitési fazisban bekovetkezd valtozasok
az lizemelési fazisban tagabb értelemben véve nagyobb teriilet élovilaganak bizonyos elemeire is hatassal
lehetnek, azonban ez esetleges, kis mértéki, €s nem szamithaté hatas.

Az lzemelési idoszakban a tervezett beavatkozas eredményeként kialakitott teriiletek és hatasteriiletek
funkcioja és fenntartasa lényegében megegyezik majd a jelenlegi fenntartasi (izemelési) gyakorlattal.

A fenti tényezok Osszegzése alapjan ilizemelési hatasteriiletnek jelen beruhazas esetében a miiszaki tervezok
altal megadott vizvisszatartasi hatasteriilet zonat fogadjuk el.

5.3.2.3.1.1.4. Az élovilag-védelmi hatasteriiletek abrazolasa

T
Iy

Tarnaszentmiklés

¥d

védelmi hatasteriilete (kék hatarvonal)
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5.3.2.3.2. A beruhazasi teriilet természetvédelmi érintettsége

A tervezett beruhazas érint egyedi hatarozattal kihirdetett orszagos jelentoségli védett természeti teriiletet,
Natura 2000 teriiletet, fontos madarélohelyet (IBA teriiletet), valamint érinti az 6kologiai halozat elemeit is.

A tervezett beruhazas nem érint helyi jelentdségii védett természeti teriiletet, vilagorokségi tertiletet, bioszféra-
rezervatumot, erdorezervatumot, ramsari vizes élohelyet, natirparkot, tovabba ex lege védett barlangot, forrast,
kunhalmot, foldvarat, lapot €s szikes tavat.

A meglévo és a kozelben talalhato természetvédelmi érintettségeket az alabbiakban ismertetjiik.

5.3.2.3.2.1. Egyedi hatarozattal kihirdetett orszagos jelentoségii védett természeti teriiletek

A tervezett beruhdzas érinti a Hevesi Fiives Pusztak Téajvédelmi Korzetet.

A tajvédelmi korzet az 1996. évi LIII. torvény szerint ,,az orszag jellegzetes természeti, tajképi adottsagokban
gazdag nagyobb, altalaban Osszefliggd teriilete, tajrészlete, ahol az ember és természet kolcsonhatasa
esztétikai, kulturalis és természeti szempontbol jol megkiilonboztetheto jelleget alakitott ki, és elsddleges
rendeltetése a tajképi €s a természeti érté¢kek megorzése”. Tajvédelmi korzet 1étesitésére kizarolag a miniszter
jogosult.

védelmi hatasteriilete (kék hatarvonal), tovabba a Hevesi Fiives Pusztik Tajvédelmi Korzet (attetszo fiizold teriilet)
elhelyezkedése
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5.3.2.3.2.2. Natura 2000 teriiletek

A beruhdzas a Natura 2000 halozat részét képezo HUBN20041 Pélyi szikesek kiilonleges természetmegorzési
teriiletet, valamint a HUBN 10004 Hevesi-sik kiilonleges madarvédelmi teriiletet érinti.

Az Eurdpai Unio altal 1étrehozott Natura 2000 teriiletek egy olyan eurdpai 6koldgiai halozatot alkotnak, amely
a kozosségi jelentdségli természetes €lohelytipusok, vadon ¢éI6 allat- és novényfajok védelmén keresztiil
biztositja a bioldgiai sokféleség megdvasat, illetve hozzajarul a fajok €s €lohelyek kedvezd természetvédelmi
helyzetének fenntartasahoz, illetve helyreallitasahoz. Olyan zold infrastruktira, mely biztositja Eurdpa
természetes €lohelyeinek Okoszisztéma szolgaltatasait, valamint jo allapotban torténd megdrzottségét. A
Natura 2000 halozat alapja az 1979-es madarvédelmi iranyelv (Birds Directive, 79/409/EEC), illetve az azt
2009-ben felvalté kodifikalt valtozat, valamint az 1992-es élohelyvédelmi iranyelv (Habitat Directive,
92/43/EEC). A teljes halozat Eurdpa szarazfoldi teriileteinek mintegy 17%-at fedi le, ez koriilbelill teljes
Németorszag teriiletével egyenld (http://www.wikipedia.org).

HTarnaszentmiklés

=3 3 Ta
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védelmi hatasteriilete (kék hatarvonal), tovabba a Natura 2000 halozat részét képezé HUBN20041 Pelyi szikesek
kiilonleges természetmegorzesi teriilet (attetszo sarga teriilet) elhelyezkedése
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védelmi hatasteriilete (kék hatarvonal), tovabba a Natura 2000 halozat részeét képezé HUBN10004 Hevesi-sik
kiilonleges madarvedelmi teriilet (attetsz6 narancssarga teriilet) elhelyezkedése

5.3.2.3.2.3. Fontos madarélohelyek (IBA teriiletek)

A tervezett beruhazas érinti a HU036 Hevesi-sik fontos madarélohelyet (IBA teriiletet).

A fontos madarélohelyek, angol roviditéssel az ,,IBA” (Important Bird Areas) rendszere olyan, a Fold
madarvilaga szempontjabdl kulcsfontossagu teriiletek halozata, amelyek, ha megfelelé védelmet kapnak,
hosszl tavon biztosithatjak a vadonélé madarfajok, rajtuk keresztiil pedig az 6ket magaba foglald életk6zosség
fennmaradasat (http://www.wikipedia.org). A fontos madaré¢léhelyek (IBA site) kijelolését a BirdLife
International nemzetkozi szovetség végzi. Az IBA site haldzatba olyan élohelyek keriilhetnek bele, melyek
globalis viszonylatban is fontos szerepet jatszanak a madarfaj allomanyok megovasaban. A halozat kiterjed
minden madarak lakta kontinensre, tobb mint szaz orszagra. A 12.126 fontos madarvédelmi él6hely Osszesen
12.446,195 km?*-t foglal magaba (2015. aprilis 7.) (http://www.birdlife.org).
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Kiti(2023)

38. abra. A beruhdzas tervezett teriilete, mint kozvetlen épitesi élovilag-védelmi hatasteriilet (piros hatarvonal), a
beruhazas kozvetett épitési élovilag-védelmi hatasteriilete (sarga hatdarvonal), valamint a beruhdzas tizemelési élévilag-
védelmi hatasteriilete (kék hatarvonal), tovabba a HU036 Hevesi-sik fontos madarélohely (IBA teriilet, attetszo
kozeplila teriilet) elhelyezkedése

5.3.2.3.2.4. Okolégiai Halozat

A tervezett beruhdzas az Okologiai Halozat (OH) részeit érinti.

El6szor 1993-ban, a maastrichti konferencian mertilt fel egy eurdpai szintli 6kologiai halozat 1étrehozasanak
igénye Europai Okolégiai Halézat (EECONET) néven. Komolyabb, allami szinti tdmogatist ez a
kezdeményezés akkor kapott, amikor az Eurdpa Tanacs altal kezdeményezett Paneurdpai Biologiai és
Tajdiverzitasi Stratégiat a kornyezetvédelmi miniszterek szofiai taldlkozdjan a csatlakozo orszagok — kdztiik
Magyarorszag is — alairtadk (1995, Széfia). A konferencian jovahagytak, hogy a Paneurdpai Okologiai
Halozatot (PEEN) 2005-ig kell a résztvevo orszagoknak kijeldlnilik (melyet Magyarorszag idoben teljesitett).
1999 aprilisdban Genfben elfogadtak a Paneurdpai Okologiai Halozat kialakitisara vonatkozo iranyelveket. A
PEEN lényegében az egyes orszagok okologiai haldzatdbol tevdédik dssze. Magyarorszagon az Okologiai
Halozat tervezése 1993-ban kezd6dott meg az IUCN szervezésében (http:/ www.termeszetvedelem.hu).

Hazankban jelenleg Magyarorszag ¢és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szolo 2018. évi
CXXXIX. torvény Els6 rész I. fejezet 3. szakasz (Ertelmez6 rendelkezések) 4. § 34-36. pontjai definialjak az
Okologiai Halozat dvezeteit. A torvény Masodik része (Orszagos Teriiletrendezési Terv (OTrT)) 6. § (1) a)
szerint az Orszagos Ovezeti Terv tervlapjai koziil a 3/1. melléklet tartalmazza az Okologiai Halozat egyes
ovezeteinek térképi lehatarolasat.
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védelmi hatasteriilete (kék hatdrvonal), tovabba az Okolégiai Halézat (OH) kiilonbozd besoroldsii (magteriilet:
sotétkek, okologiai folyoso: kozépkek, pufferteriilet: vilagoskek) részeinek elhelyezkedése

5.3.2.3.3. Az ¢éldvilag érintettsége

5.3.2.3.3.1. Magasabb rendii novényzet

5.3.2.3.3.1.1. Altalanos florisztikai és vegetdciés vonatkozdsok

A vizsgalati teriiletek florisztikai alapon a Kozép-Eurodpai florateriilet Pannoniai floratartomanyanak Alfold
(Eupannonicum) floravidékében elhelyezkedd Tiszantul (Crisicum) florajarasba sorolhatok (POCS 1981). Az
elsdsorban a novényzet sajatossagai alapjan kialakitott vegetacios kistajak rendszere (MOLNAR et al. 2009)
szerint az érintett helyszinek a Tapi6—Sajo hordalékkup-siksag kistajban helyezkednek el. Az orszag
klimazonatérképe alapjan a teriiletek klimatikusan az erddssztyepp 6vbe esnek (BORHIDI 1960), potencialis
ndvényzetiik szolonyec sziki ndvényzet, illetve artéri ligeterdok és mocsarak (ZOLYOMI 1981). Magyarorszag
kistajkatasztere alapjan a teriiletek nagy része a Hevesi-sik, tobbi része a Hevesi-artér kistajba esik, melyek
leggyakoribb ¢él6helyei a szikes rétek, cickoros pusztak, irmospusztak és a jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek
(SCHMOTZER 2010).

5.3.2.3.3.1.2. A vizsgalatok idopontja, helyszine, modszere

A tervezett beavatkozasok altal érintett helyszinek bejarasara és a magasabb rendi ndvényzet felmérésére
2023. majus 22-23-an keriilt sor. A megfigyelt vegetaciot minden esetben jellemeztiik, és feljegyeztiik az
eléforduld hajtasos ndvényfajokat. Az aktudlis adatgytijtés mellett a természetvédelmi kezeld Biikki Nemzeti
Park Igazgatdsag rendelkezésiinkre bocsatott biotikai adatait is attekintettiik és felhasznaltuk.
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A vizsgalat soran azonositott ¢l6helyeket az Altalanos Nemzeti ElShely-osztalyozasi Rendszer, roviden
LANER” (BOLONI et al. 2011) altal alkalmazott leirasnak megfelelden és kodjainak felhasznalasaval
targyaljuk. A novényfajok nevezéktana , KIRALY G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag
hajtasos novényei. Hatarozokulcsok.” munkajat koveti.

5.3.2.3.3.1.3. A vizsgadlatok eredményei

Vizes élohelyek alprojekt

Az eredményeket a 3 egymastol elkiiloniilt célteriilet szerinti bontasban ismertetjiik. Minden esetben eldszor
részletesen bemutatjuk a tervezett beavatkozasok (0sszesen 14 darab) helyszineit, majd a vélelmezett
hatasteriiletek jellemz6 ¢lohelyeit, végiil a jogszabalyi oltalom alatt 4ll6 (védett) novényfajokat.

I. A Rakottyas mocsar vizellatasanak biztositasa

—— vizfolyas
beavatkozas
[ hatasterdlet

40. abra. A Rakottydas mocsar kornyezetének attekinto térképe

1. beavatkozasi helyszin

Ez egy kb. 75 méter hosszu sav, tulajdonképpen egy foldat, ami a mocsar vizét levezetd csatorna atereszén
megy keresztiil. Részben taposott, de nagy része gyepes, élohelyileg leginkabb cickords pusztanak és szikes
rétnek tekinthetd. Jellemzo fajok: Matricaria recutita, Lepidium perfoliatum, Poa bulbosa, Achillea sp.,
Trifolium angulatum, Trifolium striatum, Phragmites australis (az ateresznél), Limonium gmelinii, Plantago
tenuiflora, Pholiurus pannonicus, Puccinellia limosa, Alopecurus pratensis, Artemisia santonicum (elszortan),
Bromus hordeaceus, Podospermum canum.
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1. kép. Az 1. beavatkozas helyszinének névényzeti képe a vizsgalat idején

2. beavatkozasi helyszin

A mocsar levezetd csatornajahoz itt csatlakozik be nyugatrol egy ugyanolyan szélességli oldalarok, de viz
egyikben sincs. A medrek aljan foleg Alopecurus pratensis talalhato, ezenkivill Carex otrubae, Matricaria
recutita, Rorippa sylvestris, Rumex crispus (elszortan), Trifolium angulatum, Poa pratensis, Vicia angustifolia.
A rézstiben pedig: Limonium gmelinii, Lepidium perfoliatum, Vicia pannonica, Vicia hirsuta, Capsella bursa-
pastoris, Galium verum.

2. kép. A 2. beavatkozas helyszinének novényzeti képe a vizsgalat idején
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A beavatkozas hatasteriiletének jellemz6 élohelytipusai:

A Rakottyas délkeleti részén 6sszefiiggé nadas szikes mocsar (ANER-kéd: B6) talalhato, mely jellemzéen
15-30 centiméteres vizben all. Néhol békanyal boritja a felszint, de magasabb rendii hinarfajok is el6fordulnak,
mint példaul Lemna minor, Ranunculus trichophyllus, a nyilt vizes foltokon Utricularia sp. is megtalalhato.
Egyéb jellemzo fajok: Lycopus europaeus, Bolboschoenus maritimus, Schoenoplectus lacustris, Eleocharis
palustris, Ranunculus sceleratus. A széleken akadnak magassasos részek is, Carex melanostachyaval,
valamint Carex acutiformisszal.

3. kép. Nadas szikes mocsar a Rakottyas teriiletén

A nadastol keletre is van egy kisebb, kifejezetten szép zsiokas folt, de az attol nyugatra 1évo rész gyakorlatilag
egy nagy kiterjedésii homogén zsiékas szikes mocsar (ANER-kéd: B6), mely a felmérés idején szintén viz
alatt allt. Csak néhol talalhato benne egy-két kisebb kaka-, nad-, illetve nyilt vizes folt. Szérvanyosan egyéb
fajok is megtalalhatok, példaul Veronica anagalloides, Ranunculus lateriflorus, Ranunculus repens, elszortan
van még Phalaris arundinacea is. Egy helyen FEleocharis palustris nagyobb monodominans foltja is
megjelenik.
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4. kep. Zsiokas szikes mocsar a Rakottyas teriiletén

A mocsarat észak, északkelet felol — a vizsgalat idején sekély viz alatt allo — szinte homogén ecsetpazsitos
szikes rét (ANER-kéd: F2) veszi korbe. Néhol eléfordul benne Carex melanostachya, Bolboschoenus
maritimus, Ranunculus lateriflorus, illetve Alopecurus aequalis is. A masodik szintben gyakori az Eleocharis
palustris. A mocsartol délnyugatra talalhatod csatorna menti teriileteknek is jellemzo él6helye, de ezek mar nem
allnak viz alatt, itt a masodik szintben leginkabb Poa pratensis és Trifolium angulatum az uralkodo.

5. kép. Ecsetpazsitos szikes rét a Rakottyas teriiletén
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A vizsgalati teriileten a felmérés soran észlelt jogszabalyi oltalom alatt all6 ndvényfaj:

o sziki boglarka (Ranunculus lateriflorus), természetvédelmi értéke 5000 Ft.

A BNPI adatszolgaltatasa alapjan a hatasteriileten kisfészkii aszat (Cirsium brachycephalum), illetve hamvas
seproparéj (Bassia sedoides) is el6fordult.
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I1. Vizvisszatarto miitargy létesitése a Ludas-csatornan

— vizfolyas
beavatkozas
[ hatasteriilet

41. abra. A Ludas-csatorna kérnyezetének dttekinto térképe

3. beavatkozasi helyszin

Abhol a Ludas-csatorna becsatlakozik a Hanyi-érbe, a toltés felvizi oldalan a vizfelszint szinte teljesen beboritja
a fonalas alga, de szorvanyosan el6fordul Lemna minor is. A csatornapart mindkét oldalon stir(in be van néve
bokrokkal, gyomokkal. A fasszartiakat leginkabb Admorpha fruticosa, Rosa canina, Vitis vulpina és Elaeagnus
angustifolia képviseli. A bal parton a cserjés nagy részét korabban kivaghattak, mert elszaradt agak
maradvanyai lathatoak, illetve eziistfa- és gyalogakacsarjak is hajtanak ujra. Jellemzo lagyszaraak: Urtica
dioica, Bromus sterilis, Arctium lappa. A toltés rézsiijében jellegtelen tide gyep talalhato a kovetkezo fajokkal:
Elymus repens, Poa pratensis, Galium aparine, Stellaria media, Rubus caesius, Papaver rhoeas, Carduus
acanthoides.
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7. kép. A 3. beavatkozas helyszinének novéenyzeti képe a vizsgalat idején

”or

A beavatkozas hatasteriiletének jellemz6 élohelytipusai:

A Ludas-csatorna sotétbarna szinii, mély vizében hinarfajokat nem talaltunk. A két partjan fragmentalis
mocsari vegeticié (ANER-kod: BA) tenyészik, mely kevés fajbol all, mint példaul Mentha aquatica, Carex
otrubae, a szegélyen szorvanyosan Phragmites australis, Iris pseudacorus, Alisma lanceolatum. A Lysimachia
nummularia belend a vizbe néhol, és van egy-egy Bolboschoenus maritimus is. Az Amorpha fruticosa €s az
Elaeagnus angustifolia csemetéi ugyanakkor itt is jelen vannak.

8. kép. A Ludas-csatorna partjanak névényzete
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A zsiokas és nadas szikes vizii mocsaraknak (ANER-k(')d: B6) clsGsorban a hatasteriilet déli részén
talalhatok nagyobb allomanyaik. A nadas a csatornahoz kozelebbi, mélyebb fekvésti részeken alkot elszortan
foltokat a nagy kiterjedésii zsiokas allomany belsejében. Phragmites australison kiviil szinte nincs is mas
novényfaj benne, ritkdn Veronica scutellata. A zsiokés a felmérés idején jellemzéen 10-15 centiméteres
vizben allt. A Bolboschoenus maritimuson kiviil alig van benne mas, egyediil az Eleocharis palustris képez

néhol masodik szintet, illetve 6nallo foltokat. A sekélyebb részeken ritkan Glyceria fluitans is megtalalhato.

9. kép. Zsiokas-csetkadkas szikes mocsar a Ludas-csatorna mentén

A vizsgalati teriileten legnagyobb kiterjedésben eléfordulé él8helytipus a szikes rét (ANER-kéd: F2). A
mocsarhoz képest sekélyebb, de nagyrészt Osszefliggd vizboritas jellemz6 itt is. Domindns pazsitfiive a
Alopecurus pratensis, mas faj alig talalhat6 benne, esetleg ritkas 2. szintet alkot az Eleocharis palustris. Néhol
még kisebb foltokban Carex melanostachya is van benne, egyes részeken pedig az ecsetpazsitot Agrostis
stolonifera helyettesiti. Egyéb, szorvanyosan megjelend kisérofajok: Poa pratensis, Rumex crispus,
Scorzonera parviflora, Glyceria fluitans, Ranunculus lateriflorus, Trifolium angulatum.
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10. kép. Nagy kiterjedeésii ecsetpazsitos a Ludas-csatorna mentén

A legmagasabb térszineken, ahol mar nem all semennyi viz sem, szérvanyosan iirméspusztikat (Fla)
talalunk, leginkabb a peremi részeken. Tipikus novényfajai: Artemisia santonicum, Limonium gmelinii,
Festuca pseudovina, Podospermum canum, Matricaria recutita, Plantago tenuiflora, Lepidium perfoliatum,
Sedum caespitosum. Ezeket a részeket mar jellemz6en marhakkal legeltetik.

A vizsgalati teriileten a felmérés soran észlelt jogszabalyi oltalom alatt all6 ndvényfajok:
o sziki boglarka (Ranunculus lateriflorus), természetvédelmi érteke 5000 Ft
o sziki varjihaj (Sedum caespitosum), természetvédelmi érteke 5000 Ft.

A BNPI adatszolgaltatasa alapjan a hatasteriileten kisfészkii aszat (Cirsium brachycephalum), illetve hamvas
seproparéj (Bassia sedoides) is elofordult.
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11. kép. Sziki varjuhdj terméses példanyai

ITI. A Buteleki-csatorna miitargyainak rekonstrukcioja és rézsiicsuszasainak helyreallitasa
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—— vizfolyas
beavatkozas
[ hatasteriilet

42. abra. A Buteleki-csatorna kornyezetének attekinto térképe
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4. beavatkozasi helyszin

Az ateresz felvizi oldala teljesen szaraz, ugyanakkor a Buteleki-csatorna aljan itt van némi viz. Jellemzd
novényfajok a betonburkolat és kdszorasok kornyezetében: Morus alba csemete, Papaver rhoeas, Trigonella
procumbens, Consolida regalis, Hordeum murinum, Ervodium cicutarium, Onopordum acanthium, Cardaria
draba, Eryngium campestre, Poa pratensis. Az alvizi oldalon: Carex otrubae, Potentilla argentea, Aegilops
cylindrica.

®)

12. kép. A 4. beavatkozasi helyszin felvizi (a) és alvizi (b) oldalanak novényzeti képe a vizsgalat idején

5. beavatkozasi helyszin

Az ateresz felvizi oldala itt is teljesen szaraz. A Buteleki-csatornaban van 5-10 centiméteres viz a kdszoras
kozott. Jellemzo novényfajok: Morus alba csemeték, Bromus sterilis, Aegilops cylindrica, Cardaria draba,
Arenaria serpyllifolia, Trigonella procumbens (tomeges), Festuca pratensis, Poa pratensis, Elymus repens,
Papaver rhoeas, Torilis arvensis, Erodium cicutarium. Achillea collina.

(a) (b)

13. kép. Az 5. beavatkozasi helyszin felvizi (a) és alvizi (b) oldalanak novényzeti képe a vizsgalat idején

6. beavatkozasi helyszin

Az ateresz felvizi oldala itt is teljesen szaraz. A Buteleki-csatornaban van kevés viz. Jellemz6 novényfajok:
Aegilops cylindrica, Papaver rhoeas, Vicia pannonica, Trigonella procumbens, Alyssum alyssoides, Elymus
repens, Onopordum acanthium, Cardaria draba, Festuca pratensis, Rumex crispus, Cruciata pedemontana,
Viola arvensis, Salvia aethiopis, Lepidium perfoliatum, Lactuca serriola, Agrimonia eupatoria, Eryngium
campestre, Galium aparine.
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®)

14. kép. A 6. beavatkozasi helyszin felvizi (a) és alvizi (b) oldalanak novényzeti képe a vizsgalat idején

7. beavatkozasi helyszin

Az ateresz felvizi oldala itt is teljesen szaraz, gyepes. A Buteleki-csatornaban eddig itt van a legtobb viz.
Jellemzé novényfajok: Rorippa sylvestris, Vicia pannonica, Veronica arvensis, Aegilops cylindrica,
Cynoglossum officinale, Bromus sterilis, Trigonella procumbens, Morus alba és Populus alba csemete,
Capsella bursa-pastoris, Valerianella locusta, Cardaria draba, Poa pratensis, Carex otrubae, Plantago
lanceolata.

®)

15. kép. A 7. beavatkozasi helyszin felvizi (a) és alvizi (b) oldalanak novényzeti képe a vizsgalat idején

8. beavatkozasi helyszin

Az ateresz felvizi oldala itt is teljesen szaraz. Lathyrus nissolia (védett novényfaj) néhany példanya
megtalalhato a felvizi oldalon kozvetleniil a betonozott rézsii sz€lén, illetve betonrepedésbdl is nd ki egy
helyen. Egyéb jellemzo fajok: Salvia aethiopis, Cardaria draba, Vicia pannonica, Poa pratensis, Bromus
sterilis, Rumex crispus, Trigonella procumbens (az ateresz felett tomeges), Lamium amplexicaule, Capsella
bursa-pastoris, Rorippa sylvestris, Cynoglossum officinale, Aegilops cylindrica, Polygonum aviculare.
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®)

16. kép. A 8. beavatkozasi helyszin felvizi (a) és alvizi (b) oldalanak novényzeti képe a vizsgalat idején

9. beavatkozasi helyszin

Az ateresz felvizi oldala itt is teljesen szaraz. Jellemz6 ndvényfajok: Cardaria draba, Papaver rhoeas, Lappula
squarrosa, Rumex crispus, Galium aparine, Capsella bursa-pastoris, Elymus repens, Aegilops cylindrica,
Trigonella procumbens, Lactuca serriola, Rorippa sylvestris, Vicia pannonica, Lepidium perfoliatum,
Consolida regalis, Poa pratensis, Populus alba csemete.

®)

17. kép. A 9. beavatkozasi helyszin felvizi (a) és alvizi (b) oldalanak novényzeti képe a vizsgalat idején

10. beavatkozasi helyszin

Az ateresz felvizi oldala itt is teljesen szaraz. A Buteleki-csatornaban van kb. 10 centiméteres viz. Jellemzd
novények: Veronica anagalloides, Carex otrubae, Galium verum, Achillea collina, Galium aparine,
Convolvulus arvensis, Anthriscus sylvestris, Trigonella procumbens, Alopecurus pratensis, Asclepias syriaca,
Cardaria draba, Rorippa sylvestris, Capsella bursa-pastoris, Lathyrus tuberosus.
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®)

18. kép. A 10. beavatkozasi helyszin felvizi (a) és alvizi (b) oldalanak novényzeti képe a vizsgalat idején

11. beavatkozasi helyszin

Az ateresz felvizi oldala itt is teljesen szaraz, gyepesedett. A Buteleki-csatornaban itt alacsony, de folyamatos
vizboritas jellemzd. Novényfajok: Poa trivialis, Carex otrubae, Cardaria draba, Podospermum canum,
Matricaria recutita, Alopecurus pratensis, Lepidium perfoliatum, Carduus acanthoides, Erysimum repandum,
Trigonella procumbens, Galium verum, Lamium amplexicaule, Vicia pannonica, Lathyrus nissolia (néhany

t6).

®)

19. kép. A 11. beavatkozasi helyszin felvizi (a) és alvizi (b) oldalanak novényzeti képe a vizsgalat idején

12. beavatkozasi helyszin

Az ateresz felvizi oldala itt is teljesen szaraz, gyepesedett. Jellemz6 novényfajok: Bromus hordeaceus, Carex
otrubae, Matricaria recutita, Galium verum, Carduus acanthoides. Cardaria draba, Alopecurus pratensis,
Phragmites australis, Artemisia santonicum, Alyssum alyssoides, Lepidium perfoliatum, Onopordum
acanthium, Plantago lanceolata, Poa trivialis, Medicago lupulina, Vicia angustifolia.
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(a) (b)

20. kép. A 12. beavatkozasi helyszin felvizi (a) és alvizi (b) oldalanak novenyzeti képe a vizsgalat idején

13. beavatkozasi helyszin

Az ateresz felvizi oldala teljesen szaraz, gyepesedett. Itt a kdvek kozil egy kb. 2,5 méteres Populus nigra
facska no ki. Jellemzo6 fajok a rézsii felso részén: Cardaria draba, Galium verum, Lactuca serriola, Matricaria
recutita, Consolida regalis, Poa pratensis, Lepidium perfoliatum, a meder aljan, a kovek kozott pedig:
Alopecurus pratensis, Rorippa sylvestris, Vicia angustifolia, Carex otrubae, Galium aparine.

(a) (b)

21. kép. A 13. beavatkozasi helyszin felvizi (a) és alvizi (b) oldalanak novenyzeti képe a vizsgalat idején

14. beavatkozasi helyszin

A felmérés soran a Buteleki-csatorna ezen szakaszan 5 helyen észleltiink rézsiicsuszasokat. Van, ahol a
karosodas kevésbé feltiind, de az egyik helyszinen (ldsd az alabbi képen) jelentdés mennyiségli f6ld omlott le
a meder aljara, igy itt alacsony vizallas esetén nem tud elfolyni a viz. A suvadasokon a csupasz talajfelszin
mellett gyomos novényzet jellemz6 a kdvetkezd fajokkal: Capsella bursa-pastoris, Cirsium arvense, Lactuca
serriola, Elymus repens, Cardaria draba, Matricaria recutita, Trigonella procumbens, Carduus acanthoides.
A meder aljan leginkabb Lycopus europaeus, Carex otrubae, Rorippa sylvestris, Festuca pratensis, Typha
latifolia, Mentha aquatica, Xanthium italicum, Bolboschoenus maritimus, Eleocharis palustris és Veronica
anagalloides talalhato.
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22. kép. A 14. beavatkozas helyszinének novenyzeti képe a vizsgalat idején

”or

A beavatkozasok hatasteriiletének jellemzo élohelytipusai:

A Buteleki-csatorna medrében mintegy 3,5 kilométer hosszan fragmentalis mocsari és hinarnovényzet
mozaikok (ANER-kéd: BA) talalhatok. Vizinovények koziil egyediiliként a mélyebb vizii részeken
megtalalhatok a Ranunculus trichophyllus kisebb allomanyai. A gyakoribb mocsari fajok: Typha latifolia,
Typha angustifolia, Bolboschoenus maritimus, Eleocharis palustris, Ranunculus repens, Lycopus europaeus,
Lysimachia nummularia, Carex otrubae, Mentha aquatica, Glyceria fluitans, Veronica anagalloides,
Phragmites australis.

A szikes rétek (ANER-kéd: F2) nagy kiterjedéstiek, néhol iszapzsombékos részekkel, tehat viszonylag magas
természetességliek. Alloméanyalkoté az Alopecurus pratensis, alatta gyakori az Elymus repens, Podospermum
canum, Trifolium angulatum, nyiltabb foltokon néhol a Limonium gmelinii, Poa pratensis. Az iszapzsombékos
részen gyakoriva valik a Ranunculus lateriflorus, Veronica scutellata, Rumex crispus, de néhol foltokban
Carex melanostachya is van.

A hatasteriilet k6zépso részén egykori visszagyepesitett szantok nagyobb tombje huzodik, ezek éldhelyileg
jellegtelen szarazgyepnek (ANER-kéd: OC) tekinthetok. Témeges benniik a Papaver rhoeas és a Trigonella
procumbens, gyakori a Lepidium perfoliatum, ezenkiviil jellemz0 még a Geranium dissectum, Vicia
pannonica, Vicia angustifolia, Ranunculus arvensis, Medicago lupulina is.
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23. kép. Visszagyepesitett szanto a Buteleki-csatorna mentén

A lészgyepfoltok (ANER-kéd: H5a) szorvanyosan a teljes vizsgalati teriileten megtalalhatok. Jellemz6 fajaik:
Festuca rupicola, Koeleria cristata, Salvia austriaca, Salvia aethiopis (elszortan), Eryngium campestre,
Trifolium striatum, Galium verum, Medicago lupulina, Potentilla argentea.

24. kép. Loszgyep a Buteleki-csatorna mentén

A cickérés puszta (ANER-kéd: F1b) allomanyai 16szgyepekkel, iirmospusztafoltokkal mozaikolnak,
karakteres formaban csak kevés helyen lathatdéak. Jellemzd ndvényfajok: Achillea setacea, Festuca
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pseudovina, Bromus hordeaceus, Plantago lanceolata, Podospermum canum, Trifolium striatum, Lepidium

perfoliatum, Scleranthus annuus, Cardaria draba.

25. kép. Tipusos cickoros puszta a vizsgalati teriilet déli részén

Urméspuszta vakszikes foltokkal, szikerekkel (ANER-kéd: F1axF5) él6helymozaik a teljes hatasteriileten
megjelenik kisebb-nagyobb foltokban. Jellemz6 ndvényfajai: Artemisia santonicum, Festuca pseudovina,
Limonium gmelinii, Sedum caespitosum, Camphorosma annua, Pholiurus pannonicus, Plantago tenuiflora,

Matricaria recutita, Podospermum canum, Myosurus minimus.

26. kép. Urmdspuszta a Buiteleki-csatorna mentén
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A vizsgalati teriileten a felmérés soran észlelt jogszabalyi oltalom alatt all6 ndvényfajok:

o sziki boglarka (Ranunculus lateriflorus), természetvédelmi érteke 5000 Ft
o sziki varjihdj (Sedum caespitosum), természetvédelmi érteke 5000 Ft
o kacstalan lednek (Lathyrus nissolia), természetvédelmi értéke 5000 Ft.

A BNPI adatszolgaltatasa alapjan a hatasteriileten Kisfészkii aszat (Cirsium brachycephalum) is el6fordult.

27. kép. Kacstalan lednek betonrepedesbdl kinott példanya

Gyepes élohelyek alprojekt

I. Gyeptelepités

A gyeprekonstrukciok és 1j gyeptelepitések szantokon és rekultivalando teriileteken fognak torténni 180
hektaron, 8 telepiilés hataraban. Mivel a beavatkozasi teriiletek a legalacsonyabb természetességiiek,
mesterséges ¢lohelyek, a beavatkozasok pedig természetvédelmi célzatak, tisztan javitdo és értékteremtd
hatastak, ezért ezeken a teriileteken ndvényzeti felmérést és értékelést nem végeztiink.

I1. Invazios fajok visszaszoritasa

Mintegy 55 hektar gyepen — tilnyomorészt Pély kozséghataraba es6 Natura 2000 teriileten — fog megvalosulni
az invaziv fasszaruak, elsésorban a keskenyleveli eziistfa eltavolitasa. A vizes élohelyek felmérése soran
figyelemmel kisértiik az esetlegesen eloforduld invazios fajokat is. A Ludas-csatorna menti nagy kiterjedésii
szikes gyepeken szamos helyen észleltik elszortan az Elaeagnus angustifoliat egyesével és kisebb
csoportokban is.
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28. kép. Nagyobb eziistfacsoport a Ludas-csatorna menti gyepen

A Bhuteleki-csatorna rézstijében is megfigyelhetd volt az eziistfa szalankénti megjelenése, a szomszédos
gyepteriileteken pedig néhol 6sszefiiggd Ailanthus altissima-foltok is eléfordultak.

29. kép. Elsosorban balvanyfa alkotta folt a Buteleki-csatorna menti gyepen

Fas ¢élohelyek alprojekt

Pély, Tarnaszentmiklos, valamint Hevesvezekény telepiilések erd6foltjait és fasitasait érinté beavatkozas soran
Oshonosfafaj-cserével az erdszerkezet atalakitasa torténik meg — a felszamolasra itélt nem 6shonos faegyedek
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eltavolitasaval, csemeteiiltetéssel. Az érintett 12 erdorészlet (mintegy 20 hektar kiterjedésben) tolgy és koris
dominanciaju, jellegtelen keményfas allomanyok. Mivel kidolgozott telepitési tervek €s a beavatkozasok
pontos helyszinei még nem ismertek, ezért a teriileteken részletes novényzeti felmérést nem végeztiink.

&

30. kép. Eziistfa, balvanyfa és akac alkotta sav a Pely 0303/1. hrsz.-u erdo szegelyében

5.3.2.3.3.1.4. Osszefoglalds

A vizes ¢él6helyek koziil a Rakottyas mocsarban és a Ludas-csatorna mentén jelentds vizboritést tapasztaltunk
a vizsgalat idején, a kiilonféle szikes mocsari élohelytipusok és szikes gyepek zonacidja a vizmélységtol
fiiggben szépen megfigyelhetd volt. Ugyanakkor a Buteleki-csatorna medrében csak nyomokban talaltunk
kevés vizet, a kornyezo gyepek is szarazon alltak.

Az invazids fasszartiak koziil a csatornak mentén, a gyepeken és az erd6foltok szegélyében is jelents szamban
fordultak el6 a keskenylevelli eziistfa (Elaeagnus angustifolia), a cserjés gyalogakac (Amorpha fruticosa) és a
mirigyes balvanyfa (4dilanthus altissima) kisebb-nagyobb allomanyai.

Koz06sségi jelentdségii €lohelyek koziil a kdvetkezo 2 eléfordulasat mutattuk ki:
1530 Pannon szikes sztyeppek és mocsarak
6250 Siksagi pannon lszsztyeppek.

Az aktualis felmérés soran dsszesen 3 jogszabalyi oltalom alatt 4116 ndvényfaj jelenlétét tudtuk igazolni, illetve
archiv biotikai adatok alapjan még 2 masikét is, melyek koziil kiemelhetd a kozosségi jelentoségli kisfészkii
aszat (Cirsium brachycephalum) eléfordulasa.

5.3.2.3.3.2. Keétéltiiek és hiillok

5.3.2.3.3.2.1. A vizsgalatok idopontja, helyszine, modszere

A magasabb rendll névényzet felmérésénél fentebb ismertetett hatasteriiletek bejarasara 2023. majus 22-23-
an kerlilt sor a Nemzeti Biodiverzitds-monitoroz6 Rendszer (NBmR) protokolljanak (Korsés 1997)
figyelembevételével. Ennek soran hang alapjan valo és vizualis keresés (kézi halos egyelés) tortént, kiemelt
figyelmet forditva a teriilet vizes élohelyeire. A vizsgalati id6szak a herpetologiai értékek felmérése
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tekintetében idedlisnak tekinthetd, hiszen a kétéltiiek és hiillok aktiv periodusara esett, valamint az id6jarasi
koriilmények is kedvezoek voltak.

Aktualis vizsgalatunkat kiegészitettiik a természetvédelmi kezel6 Biikki Nemzeti Park Igazgatosag
rendelkezésiinkre bocsatott biotikai adataival is.

A szovegben a kozosségi jelentdségli fajok nevét félkovér szedéssel emeltiik ki.

5.3.2.3.3.2.2. A vizsgdlatok eredményei

A Rakottyas mocsar teriiletén a nadasban akusztikusan észleltiik a voroshasa unka (Bombina bombina)
illetve zsiokasban a zold varangy (Bufotes viridis) jelenlétét. A BNPI adatszolgaltatasa alapjan pedig még
barna asobéka (Pelobates fuscus), zold levelibéka (Hyla arborea), pettyes gote (Lissotriton vulgaris), dunai
tarajosgote (Triturus dobrogicus), illetve vizisikld (Natrix natrix) és fiirge gyik (Lacerta agilis) is eléfordul
a tertilet déli részén.

A Ludas-csatorna déli részén észleltiik hang alapjan néhany, a kecskebéka fajcsoportba (Pelophylax sp.)
tartoz6 egyed, valamint a voroshasu unka (Bombina bombina) jelenlétét. Ezenfeliil a csatornatol keletre
fekvo mocsarakbol vannak korabbi eléfordulési adatai (BNPI adatszolgaltatasa) a kovetkez6 fajoknak: zold
varangy (Bufotes viridis), barna varangy (Bufo bufo), zold levelibéka (Hyla arborea), pettyes gbte (Lissotriton
vulgaris), dunai tarajosgote (Triturus dobrogicus) és vizisiklo (Natrix natrix).

A Buteleki-csatornaban és hatasteriiletén aktualis felmérésiink nem mutatott ki egyetlen fajt sem, a BNPI
adatszolgaltatasa alapjan azonban az északi részen ismertek korabbi el6fordulasai a voroshasti unkanak
(Bombina bombina), a barna asobékanak (Pelobates fuscus), a dunai tarajosgotének (Triturus dobrogicus)
¢s a fiirge gyiknak (Lacerta agilis) is.

5.3.2.3.3.2.3. Osszefoglalis

Aktualis felmérésiink a részletesen vizsgalt — vizes élohelyek — alprojekt 2 célteriiletén 6sszesen 3 kétéltiifaj
jelenlétét mutatta ki. Melyek koziil a kozosségi jelentdségli voroshasu unkanak (Bombina bombina) a
jelenléte emelhetd ki a Rakottyas mocsar és a Ludas-csatorna teriiletérdl.

Korabbi adatok alapjan a 3 célteriileten még 5 masik kétéltii és 2 hiilléfaj is megtalalhato, koziliik a szintén
kozosségi jelentoségli dunai tarajosgote (Triturus dobrogicus) populacioi mindharom helyszinrél ismertek.

Osszességében megallapithatd, hogy a csatornak vizzel telt mederszakaszai és a teriiletek nagy hanyadat kitevé
szikes mocsarak jelentds kétéltli ¢élohelyeknek szamitanak. Természetvédelmi szempontbol jelenleg a
Rakottyast és a Ludas-csatorna kdrnyezetét tekinthetjiik a leginkabb értékesnek, amit bizonyit, hogy minimum
8 faj ¢élohelyét képezik.

5.3.2.3.3.3. Madarak

5.3.2.3.3.3.1. A vizsgadlatok idopontja, helyszine, modszere

Az ornitologiai felmérés 2023. majus 22-23-an valosult meg, megfeleld id6jarasi koriilmények mellett. Az
idopont a teriilet fészkeld madarkozosségének szamba vétele tekintetében idealisnak mondhat6, mivel a koltési
id0szak kozepére esett. A felmérést a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer leirasanak megfelel6en
(BALDI et al. 1997) a relativ eljarasok kozé tartozo, un. vonaltranszekt modszerrel végeztiik. Ennek soran a
magasabb rendii névényzet felmérésénél fentebb ismertetett hatasteriileteket vizsgaltuk, olyan moédon, hogy
minden nagyobb kiterjedésii élohelyfolton végigmentiink legalabb egyszer. A nyomvonalakon kériilbeliil 1
km/h sebességgel haladva rogzitettiik az észlelt énekhangokat és egyéb hangokat (pl. vészhang, hivohang),
valamint a vizualis észleléseket egy GPS-vevovel ellatott okostelefon segitségével. Megfigyeléseinket egy 10-
szeres nagyitast, 50 mm-es lencseatmérdjli keres6taveso segitségével végeztik.

Aktualis vizsgalatunkat kiegészitettiik a természetvédelmi kezel6 Biikki Nemzeti Park Igazgatosag
rendelkezésiinkre bocsatott biotikai adatainak attekintésével és értékelésével is.

A madarfajok elnevezésénél a ,,birding.hu” weboldalon szerepld, az International Ornithological Committee
(IOC) altal alkalmazott tudomanyos neveket vessziik alapul. Az EU Madarvédelmi Iranyelvének
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(79/409/EGK) 1. mellékletében szerepld, kdzosségi jelentdségli madarfajok neveit félkovér szedéssel emeltiik
ki.

5.3.2.3.3.3.2. A vizsgdlatok eredményei

Vizes élohelyek alprojekt

A megfigyelt madarkdzosségeket a célteriiletek szerinti bontasban ismertetjiik.

Rakottyas mocsar:

A felmérésiink soran észlelt madarfajok: tokés réce (Anas platyrhynchos), bojti réce (Spatula querquedula),
nyari lud (4nser anser), nagy kocsag (Ardea alba), kanalasgém (Platalea leucorodia), bolombika (Botaurus
stellaris), golyatocs (Himantopus himantopus), bibic (Vanellus vanellus), vizitytk (Gallinula chloropus),
fattytaszerko (Chlidonias hybrida), barna rétihéja (Circus aeruginosus), kék vércse (Falco vespertinus),
kis orgébics (Lanius minor), nadirigd (Acrocephalus arundinaceus), foltos nadiposzata (Acrocephalus
schoenobaenus), nadi tiicsokmadar (Locustella luscinioides), sarga billeget6 (Motacilla flava), nadi sarmany
(Emberiza schoeniclus).

A teriileten BNPI adatszolgaltatasa alapjan még a kovetkezo fajokat észlelték kordbban: baratréce (Aythya
ferina), ciganyréce (Aythya nyroca), csoka (Coloeus monedula), csorgo réce (Anas crecca), fiirj (Coturnix
coturnix), fusti fecske (Hirundo rustica), guvat (Rallus aquaticus), hamvas rétihéja (Circus pygargus),
kabasolyom (Falco subbuteo), kanalas réce (Spatula clypeata), kardkatona (Phalacrocorax carbo), kékbegy
(Luscinia svecica), kékes rétihéja (Circus cyaneus), kis sarszalonka (Lymnocryptes minimus), Kis vizicsibe
(Zapornia parva), kis vocsok (Tachybaptus ruficollis), nagy poling (Numenius arquata), nyilfarka réce (Anas
acuta), parlagi sas (Aquila heliaca), pettyes vizicsibe (Porzana porzana), piroslaba cankoé (Tringa totanus),
réti fiilesbagoly (Asio flammeus), sarszalonka (Gallinago gallinago), tovisszuré gébics (Lanius collurio).

Ludas-csatorna kornyezete:

A felmérésiink soran észlelt madarfajok: nyari 1ud (Anser anser), bojti réce (Spatula querquedula), kanalas
réce (Spatula clypeata), tokés réce (Anas platyrhynchos), ciganyréce (Aythya nyroca), bolombika (Botaurus
stellaris), nagy kocsag (Ardea alba), sziirke gém (Ardea cinerea), fekete golya (Ciconia nigra), bibic
(Vanellus vanellus), gélyatocs (Himantopus himantopus), piroslabu cankd (Tringa totanus), szalakéta
(Coracias garrulus), barna rétihéja (Circus aeruginosus), kék vércse (Falco vespertinus), mezei pacsirta
(Alauda arvensis), tovisszuré gébics (Lanius collurio), nadi tiicsokmadar (Locustella luscinioides), foltos
nadiposzata (Acrocephalus schoenobaenus), nadi sarmany (Emberiza schoeniclus).

A teriileten BNPI adatszolgaltatasa alapjan még a kovetkezd fajokat észlelték kordbban: apacalid (Branta
leucopsis), aranylile (Pluvialis apricaria), bakcsé (Nycticorax nycticorax), biitykos hattya (Cygnus olor),
cserregd nadiposzata (Acrocephalus scirpaceus), csorgd réce (Anas crecca), dankasiraly (Chroicocephalus
ridibundus), erdei fiilesbagoly (Asio otus), tacan (Phasianus colchicus), fattyaszerké (Chlidonias hybrida),
fehérszarnyu szerkd (Chlidonias leucopterus), fekete rigo (Turdus merula), fliggécinege (Remiz pendulinus),
fiillemiile (Luscinia megarhynchos), firj (Coturnix coturnix), fiistds cankd (Tringa erythropus), fiitylilo réce
(Mareca penelope), hamvas rétihéja (Circus pygargus), hegyi billegetd (Motacilla cinerea), hésarmany
(Plectrophenax nivalis), hantmadar (Oenanthe oenanthe), kanalasgém (Platalea leucorodia), kékes rétihéja
(Circus cyaneus), kendermagos réce (Mareca strepera), kigyaszolyv (Circaetus gallicus), kis lilik (Anser
erythropus), kis 6rgébics (Lanius minor), kis poling (Numenius phaeopus), kormos szerké (Chlidonias
niger), meggyvagd (Coccothraustes coccothraustes), nadirigd (Acrocephalus arundinaceus), nagy goda
(Limosa limosa), nagy lilik (4nser fabalis), nyilfarka réce (Anas acuta), pajzsoscankoé (Calidris pugnax),
pusztai olyv (Buteo rufinus), réti canké (Tringa glareola), réti fiilesbagoly (Asio flammeus), rétisas
(Haliaeetus albicilla), sarga billegeté (Motacilla flava), sarszalonka (Gallinago gallinago), szarcsa (Fulica
atra), sziirke canko (Tringa nebularia), ugartyak (Burhinus oedicnemus), vetési varju (Corvus frugilegus),
voros vérese (Falco tinnunculus), vorosnyaka lad (Branta ruficollis).
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Buteleki-csatorna kornyezete:

A felmérésiink soran észlelt madarfajok: fiirj (Coturnix coturnix), 6rvos galamb (Columba palumbus), nagy
kocsag (Ardea alba), bubos banka (Upupa epops), szalakéta (Coracias garrulus), egerészolyv (Buteo buteo),
voros vérese (Falco tinnunculus), kék vérese (Falco vespertinus), vetési varju (Corvus frugilegus), csoka
(Coloeus monedula), szarka (Pica pica), sziirke 1égykapd (Muscicapa striata), seregély (Sturnus vulgaris),
mezei pacsirta (4lauda arvensis), mezei poszata (Curruca communis), ciganycsuk (Saxicola rubicola), mezei
veréb (Passer montanus), foltos nadiposzata (Acrocephalus schoenobaenus), sarga billegeté (Motacilla flava),
énekes nadiposzata (Acrocephalus palustris), sordély (Emberiza calandra).

A teriileten BNPI adatszolgaltatasa alapjan még a kovetkez6 fajokat észlelték korabban: erdei fiilesbagoly
(4sio otus), fekete golya (Ciconia nigra), fogoly (Perdix perdix), fiisti fecske (Hirundo rustica), hantmadar
(Oenanthe oenanthe), haris (Crex crex), héja (Accipiter gentilis), kabasolyom (Falco subbuteo), kakukk
(Cuculus canorus), kékes rétihéja (Circus cyaneus), kerti poszata (Sylvia borin), Kis 6rgébics (Lanius minor),
kuvik (Athene noctua), nadi sarmany (Emberiza schoeniclus), nagy fakopancs (Dendrocopos major), nagy
Orgébics (Lanius excubitor), parlagi pityer (Anthus campestris), réti canké (Tringa glareola), réti
fillesbagoly (Asio flammeus), rozsdas csuk (Saxicola rubetra), tovisszuré gébics (Lanius collurio),
ugartyuk (Burhinus oedicnemus), voros gém (Ardea purpurea), zold kiillo (Picus viridis).

Fas és gyep ¢élohelyek alprojektjei

A megfigyelt madarkozosségeket kozséghatarok szerinti bontasban ismertetjiik.

Hevesvezekény:

A teriileten BNPI adatszolgéltatasa alapjan a kovetkezo fajokat észlelték: szalakota (Coracias garrulus),
csoka (Coloeus monedula), seregély (Sturnus vulgaris), kis 6rgébics (Lanius minor), kormos légykapo
(Ficedula hypoleuca), kék vércse (Falco vespertinus), voros vércse (Falco tinnunculus), kabasélyom (Falco
subbuteo), zold kiillo (Picus viridis) , erdei fiilesbagoly (A4sio otus), bubos banka (Upupa epops), tovisszuré
gébics (Lanius collurio), parlagi sas (Aquila heliaca), egerészolyv (Buteo buteo), sargarigo (Oriolus oriolus),
nagy fakopancs (Dendrocopos major), kék cinege (Cyanistes caeruleus), vetési varju (Corvus frugilegus),
fiillemiile (Luscinia megarhynchos), fekete harkaly (Dryocopus martius), holld (Corvus corax).

Tarnaszentmiklos:

A teriileten BNPI adatszolgaltatasa alapjan a kovetkezo fajokat észlelték: bubos banka (Upupa epops), nagy
fakopancs (Dendrocopos major), kék vércse (Falco vespertinus), voros vércse (Falco tinnunculus),
egerészolyv (Buteo buteo), zold kiillo (Picus viridis), kis 6rgébics (Lanius minor), tovissziro gébics (Lanius
collurio), kabasolyom (Falco subbuteo), fekete harkaly (Dryocopus martius), sargarigd (Oriolus oriolus),
erdei fiilesbagoly (4sio otus), berki tiicsokmadar (Locustella fluviatilis), vetési varju (Corvus frugilegus).
Pely:

A teriileten BNPI adatszolgaltatasa alapjan a kovetkezd fajokat észlelték: kék vércse (Falco vespertinus),
voros vércse (Falco tinnunculus), kabasolyom (Falco subbuteo), kerecsensolyom (Falco cherrug), kis
orgébics (Lanius minor), tovisszuré gébics (Lanius collurio), csoka (Coloeus monedula), szalakéta
(Coracias garrulus), erdei fiilesbagoly (Asio otus), bubos banka (Upupa epops), egerészolyv (Buteo buteo),
z0ld kiilld (Picus viridis), erdei pinty (Fringilla coelebs), orvos galamb (Columba palumbus), fiillemiile
(Luscinia megarhynchos), baratposzata (Sylvia atricapilla), fekete rigd (Turdus merula), széncinege (Parus
major), holld (Corvus corax), siseg6 fiizike (Phylloscopus sibilatrix), kék cinege (Cyanistes caerulus), sziirke
légykapod (Muscicapa striata), seregély (Sturnus vulgaris), sargarigd (Oriolus oriolus), mezei veréb (Passer
montanus), csuszka (Sitta europaea), meggyvagd (Coccothraustes coccothraustes), nagy fakopancs
(Dendrocopos major), révidkarmt fakusz (Certhia brachydactyla), kakukk (Cuculus canorus), lappantya
(Caprimulgus europaeus).

5.3.2.3.3.3.3. Osszefoglalds

A vizes alprojekt célteriiletei koziil természetvédelmi szempontbol a Rakottyas és Ludas-csatorna kdrnyezete
is értékes madarélohelynek tekinthetd, szamos kozdsségi jelentdségii vizi-, parti- €s ragadozomadarfaj szdmara
jelent fészkeld- vagy taplalkozohelyet.
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A fas alprojekt célteriiletei koziil mindharom kozséghatarban talalhatoéak olyan erdéfoltok, melyek tobb
ragadozomadarfaj — koztiik kiemelten a kék vércse — fészkelohelyet képezik.

Az aktualis felmérésiink soran a vizsgalati teriileteken Osszességében 10 fokozottan védett madarfajt
¢észleltiink, melyek a kovetkezok:

ciganyréce (Aythya nyroca)

bojti réce (Spatula querquedula)
kanalasgém (Platalea leucorodia)
nagy kocsag (Ardea alba)
bolombika (Botaurus stellaris)
fekete golya (Ciconia nigra)
fattytszerkd (Chlidonias hybrida)
golyatdes (Himantopus himantopus)
szalakota (Coracius garrulus)

kék vércse (Falco vespertinus)
5.3.2.3.3.4. Természetvédelmi szempontbol jelentos emlosok

5.3.2.3.3.4.1. A vizsgalatok idopontja, helyszine, modszere

A ndvényzet felmérésénél ismertetett hatasteriileteken védett emldsfajok eléfordulasara utald, vizualisan
megfigyelhetd életnyomok (pl. szor, hullaték, kotorék, taplalékmaradvany, ragasnyom, labnyom), illetve €16
vagy elhullott egyedek jelenlétét kerestiik 2023. majus 22-23-an. A rejtett életmodot folytaté erddélakod
denevérfajok esetében pedig a potencialis nappalozohelyként, illetdleg kdlykezoszallasként szamontarthatod
id0s, odvas fak jelenlétét vizsgaltuk. Egyes fajcsoportokra iranyuld célzott felmérést (pl. kisemldscsapdazas,
denevérdetektoros vizsgalat) nem végeztiink.

Aktualis vizsgalatunkat kiegészitettiik a természetvédelmi kezel6 Biikki Nemzeti Park Igazgatosag
rendelkezésiinkre bocsatott biotikai adatainak attekintésével is.

A szovegben a kozosségi jelentdségii fajok nevét félkovér szedéssel emeltiik ki.

5.3.2.3.3.4.2. A vizsgdlatok eredményei

A felmért teriileteken jogszabalyi oltalom alatt allo6 emldsfaj jelenlétét vagy eldforduldsara utald életnyomot
nem figyeltiink meg.

A BNPI adatszolgaltatasa alapjan a kdvetkezo fajokat észlelték a teriileteken:

A vizes él6helyek alprojekt hatasteriiletének kdzelében, a Hanyi-érbdl — mintegy 1 kilométerre északra a
Ludas-csatorna betorkollasatol — ismert az eléfordulasa az eurazsiai hédnak (Castor fiber). Valamint
Hevesvezekény hatarabol, kb. 2 kilométerre a Rakottyas mocsar hatasteriiltétol a vidranak (Lutra lutra) is
vannak megfigyelési adatai.

A gyepes élohelyek alprojekt altal érintett teriiletek kornyékérdl — Atény, Sarud, Erdotelek, Beseny6telek
telepiilések hatarabol — tobb adatat is kozoltek a kozonséges iirgének (Spermophilus citellus), illetve —
Tarnaszentmiklds és Erdotelek melldl — a mezei horcsognek (Cricetus cricetus).

A fas élohelyek alprojekt altal érintett egyik tarnaszentmiklosi erdorészlet mellett van el6fordulési adata a
mogyoros pelének (Muscardinus avellanarius) és a menyétnek (Mustela nivalis).
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5.3.2.3.3.4.3. Osszefoglalis

A vizsgalat soran védett emldsfaj jelenlétét nem észleltiik, ugyanakkor korabbi adatok alapjan 6 faj biztosan
eléfordul. Kozilik kiemelhetdé a gyepes ¢éldhelyekhez kotddd fokozottan védett kozonséges iirge
(Spermophilus citellus) és a vizes €l6helyekhez kot6do, szintén fokozottan védett vidra (Lutra lutra).

5.3.2.3.4. Az ¢élovilagra kifejtett hatdsok

5.3.2.3.4.1. Az épités idején

5.3.2.3.4.1.1. Magasabb rendii novényzet

A vizes ¢lohelyek alprojekt esetében a tervezett beavatkozasok kis kiterjedéstiek, pontszertiek (miitargyak
bontéasa, atépitése, tjak létesitése), illetve egy esetben — rovid szakaszon — vonalas jellegli (csatornarézsi
helyreallitasa). A munkalatok egyes esetekben megsziinteté hatassal lesznek a kozvetlenil érintett
novényzetre. El6helyi besorolasat tekintve ezek tulnyomorészt jellegtelen iide gyepek, fragmentalis mocsari
ndvényzet, illetve kis részben szikes gyepek, melyek koziil az utobbi kdzosségi jelentéségii €lohely. Az érintett
¢lohelytipusok ugyanakkor a tajban elterjedtnek tekinthetdek, és regeneracios képességiik is kifejezetten jonak
szamit, lokalisan és kis mértékben érintettek, igy Osszességében a negativ hatast elviselhetonek tekintjiik.
Egyetlen védett faj, a kacstalan lednek (Lathyrus nissolia) néhany egyede lehet érintett egyes atereszek
betonburkolatanak elbontisa soran. Mivel azonban egyéves ¢életformaji ndvényrdl van szo, és példanyai a
kornyez6 gyepeken is jelen vannak, kiilon védelmi intézkedést esetében nem tartunk sziikségesnek.

A gyepes ¢és fas ¢lohelyek alprojektek esetében természetvédelmi szempontbol értéktelen fajok és €lohelyek
(invazios fasszaruak és szantoteriiletek) érintettek a beavatkozasok altal, igy a kell¢ koriiltekintéssel végzett
munkalatok hatasa ugyancsak elviselhetd.

A gyepes ¢lohelyek alprojektben végrehajtott gyeprekonstrukciok (elszantasokon, rekultivalando teriileteken)
¢s az Uj gyeptelepitések az eldkészités soran — atmenetileg, természetvédelmi szempontbol Iényegtelen
¢léhelyek tekintetében — megsziintetd, majd pedig a telepités végrehajtasaval javito és értékteremto hatasuak.

5.3.2.3.4.1.2. Kétéltiiek és hiillok

A vizes alprojekt munkalatai id6leges zavaro hatast fejthetnek ki egyes kétéltii vagy hiilléfajok, példaul a
kecskebéka fajcsoport (Pelophylax spp.), a voroshasu unka (Bombina bombina) és a fiirge gyik (Lacerta agilis)
egyedeire. Ez a negativ hatds azonban a kis teriileti kiterjedés miatt, valamint a potencidlisan érintett fajok
vagilitasdhoz viszonyitva elenyészoen csekély, ezért Gsszességében elviselhetonek tekintjiik.

Az invazios fasszartiak eltavolitasat és a szantok gyepesitését semlegesnek tekinthetjiik a fajcsoport
szempontjabol.

5.3.2.3.4.1.3. Madarak

A vizes ¢lohelyek alprojekt beavatkozasi helyszineinek kornyezetében — akar néhany szaz méterre azoktol —
nem ismert fokozottan védett, zavarasérzékeny faj fészkelohelye.

Az invaziods faszaruak eltavolitasa esetén a gyepeken talalhato eziistfas foltok kivagasa egyes cserjeszintben,
lombkoronaban fészkelé6 madarfajokat — koztiik a kozdsségi jelentdségli kis Orgébicset (Lanius minor) —
¢rinthet negativan. A ,,Javasolt természetvédelmi céli intézkedések” cimii fejezetben ajanlott korlatozasok
betartasaval azonban a hatas elviselhetd lesz.

A fas ¢élohelyek alprojekt altal érintett egyes erdorészletekben vagy azok néhany szaz méteres korzetében
ismertek fokozottan védett, zavarasérzékeny fajok (parlagi sas, rétisas, kék vércse, szalakota) fészkel6helyei.
igy kiilonds jelentdsége van a ,,Javasolt természetvédelmi céli intézkedések” cimii fejezetben jelzett idébeli
korlatozasnak. Ezen javaslatok figyelembevételével végzett kivitelezés esetén a hatést elviselhetonek itéljiik.

A gyeptelepités a szokasos szantofoldi munkakhoz képest nem jelent plusz beavatkozast, ezért itt a hatast
semlegesnek vehetjiik.
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5.3.2.3.4.1.4. Természetvédelmi szempontbdl jelentés emlosok

A vizes élohelyek alprojekt esetében a tervezett beavatkozasok helyszinén nem észleltlink természetvédelmi
szempontbdl jelentds emldsfajokat, ezért az épités hatasat itt semlegesnek tekintjiik.

A gyeptelepitések, illetve a fas ¢éldhelyek alprojekt esetében a munkalatok az esetlegesen eléfordulo védett
emlOsfajok szdmara jelenthetnek idOleges zavaro hatast, melyre elkeriild magatartassal reagalnak majd,
¢lettevékenységiiket jelentdsen nem befolyasolja.

5.3.2.3.5. Az uzemelés soran

5.3.2.3.5.1.1. Magasabb rendii novényzet

A vizes alprojekt soran felujitott és 1étesitett vizvisszatartd mitargyak megakadalyozzak a viz elfolyasat a
kornyez6 mélyfekvési teriiletekrol, igy a jelenleg kiszaradt élohelyek vizhaztartasa stabilabba valik, vagyis a
magasabb vizszintek tartossaga novekedni fog. A vizszintszabalyozas természetesen a mindenkori
csapadékviszonyoktol és idojarastol fiigg. A jelenlegi helyzethez képest javulas és stabilizalodas varhato, ami
egymast kovetd csapadékos évek soran pozitiv iranyt valtozasokban nyilvanulhat meg, mig egymast kovetd
aszalyos években stagnalds torténhet. Minden olyan él6hely, amely elsGsorban azért alakult ki, mert a talaj
nagy tartossaggal volt vizzel telitett, esélyt kap a regeneralodasra, hiszen novekszik a felso réteg vizzel valo
atitatottsaganak éves idotartama. Ezért az 0sszes mocsari, vizi €él6helytipusra nézve a hatast egyértelmiien
Javitonak tekintjiik.

A gyep- ¢és fas alprojektek soran eltavolitott invazios faszaraak helyét varhatoan 6shonos fajok foglaljak el, a
hatas tehat javito lesz.

A gyeptelepitések 0j élohelyeket hoznak létre az alacsony természetességii szant6foldek helyén, igy itt
értékteremtd hatés varhato.

5.3.2.3.5.1.2. Kétéltiiek és hiillok

A vizes alprojekt soran elkésziilt 4j és felujitott régi mitargyak megakadalyozzak a viz elfolyasat a kornyezo
mélyfekvést teriiletekrdl, igy a jelenleg kiszaradt élohelyek vizhaztartasa stabilabba valik. Valoszintileg
megndvekszik majd a sekély, nyilt vizallasok gyakorisaga és tartdossaga, illetve a jelenleg szaraz
mederszakaszokon — kiilondsen a vizvisszatartd miitargyak felvizi oldalan — varhatéan allandobb jellegd,
mélyebb vizboritds is kialakulhat. Ezen folyamatok a kétéltiiek és vizhez kotddo hiillofajok €l6- és
szaporodohelyeinek tekintetében egyértelmlien pozitivak, tehat az lizemelés hatasat javiténak, bizonyos
helyszineken értékteremtinek itéljiik.

A gyepesités hatasara a herpetologiai szempontbdl sivatagnak tekinthetd szantofoldek helyén id6vel a kétélti-
¢s hiilléfajok szdmara kedvezobb ¢él6helyek alakulnak ki, a hatast ezért rajuk nézve is értékteremtonek tartjuk.

5.3.2.3.5.1.3. Madarak

A vizes alprojekt helyszinein a vizvisszatartas révén tobb és varhatoan hosszabb ideig jelen 1év6 viz a nyilt
mocsari ¢léhelyeken, valamint az idészakosan vizzel boritott, tocsogos réteken fészkeld fajok — példaul bibic
(Vanellus vanellus), sarszalonka (Gallinago gallinago), piroslabu canko (7ringa totanus), nagy goda (Limosa
limosa), szerkdk (Chlidonias spp.) — szamara lesz kedvezd hatéssal.

Mig az intenziv miivelési szantofoldek legfeljebb csak egy-két fészkeld faj megtelepedésére alkalmasak, addig
a gyepek mar joval tobbnek nyujthatnak megfeleld él0helyet.

Az invazids fajok eltavolitasa az erd6kbdl és a helylikre telepitett 6shonos fa- és cserjefajok hosszabb tdvon
bovithetik az odulako és lombkorondban fészkeld madarak taplalkozo- és fészkelShely-kinalatat, mivel az
eziistfa, akac és balvanyfa kevésbé odvasodik, ¢s az Oket fogyaszto rovarfajok szama is joval kevesebb, mint
példaul az 6shonos tolgyek esetében.

Osszeségében tehit a beavatkozasok hatasat javitonak/értékteremtének itéljiik a madarakra nézve.
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5.3.2.3.5.1.4. Természetvédelmi szempontbdl jelentés emlosok

A vizvisszatartasnak kdszonhetden megfeleld csapadékellatottsag esetén a mélyebb fekvési teriileteken sekély
vizboritas kialakulasa varhato, mely a vizes élohelyekhez kotédé emlosfajok, példaul vidra (Lutra lutra), és
az eurazsiai hod (Castor fiber) taplalkozasi lehetdségeinek boviilését, ha csak iddlegesen is, de eldsegiti.

Az invazios fajok eltavolitasanak hatasa is pozitivnak tekinthetd, mivel a helyiikre telepitett 6shonos fa- és
cserjefajokhoz jobban k6tdd6 hazai emlésfajok taplalkozo- és buvohelykinalatat ndveli.

A gyepes ¢€lohelyek teriiletének ndvekedése olyan pusztai emldsfajok életterét bovitheti, mint a kdzonséges
iirge (Spermophilus citellus).

Altalanossagban a beavatkozasok hatasat az éléhelyek diverzitasinak novekedése miatt a védett emlésfajok
vonatkozasaban is javitonak/értékteremtonek iteljik.

5.3.2.3.6. Javasolt természetvédelmi céla intézkedések

5.3.2.3.6.1. Javasolt idobeli korlatozas

Javasoljuk, hogy az invazids fasszaruak eltavolitasa, valamint a miitairgymunkalatokat megel6z6 teriilet
elokészitd6 magasabb rendid névényzet (fak, cserjék, felemelkedé szaru, magasra nové mocsari
novényzet, pl. nadas) eltavolitas az érintett teriileteken fészkel6 madarfajok koltési idészakan kiviil
(augusztus 15. — marcius 15. kozott) torténjen. Igy minimalizalhato a fészekaljak sériilésének és kozvetlen
pusztulasanak a veszélye, ugyanis a fészkelési és fiokanevelési id6szak kivételével az érintett fajok vagy
nincsenek a teriileten (pl. afrikai telelohelyiikon tartézkodnak), vagy pedig ropképes egyedekként (pl. vonulas,
telelés, koborlas idészakaban) vannak jelen, melyek képesek a zavard hatasokra elkeriild magatartassal
reagalni.

5.3.2.3.6.2. Javasolt térbeli korlatozas

Javasoljuk, hogy amennyiben az adott évben a fas él6helyeket érinté beavatkozasok 600 méteres
korzetében vagy a megkozelitési itvonalak mentén fokozottan védett és emberi zavarasra kifejezetten
érzékeny madarfaj, példaul parlagi sas (Aquila heliaca), rétisas (Haliaeetus albicilla), kék vércse (Falco
vespertinus), szalakéta (Coracias garrulus) jelentosen érintett lehet, ugy a természetvédelmi kezeld
(Biikki Nemzeti Park Igazgatosag) — a Magyar Ragadézémadar-védelmi Tanacs (PONGRACZ &
HORVATH 2010) ajanlasa alapjan — eseti korlatozasokat irhasson eld. Javasoljuk tovabba, hogy a
tervezett munkalatok megkezdését a természetvédelmi kezel6vel egyeztetett médon végezzék. A fent
emlitett madarfajok ugyanis zavarasra rendkiviil érzékenyek, az emberi jelenlét sokszor nagyobb tavolsagban
(akar tobb szaz méterre) levd fészek esetén is annak elhagyasara késztetheti dket, mely a koltés azévi
meghitsulasaval, akar tojasos fészekaljak teljes pusztuldsaval is jarhat.

5.3.2.3.6.3. Egyéb javasolt intézkedések

Javasoljuk a fas szaru novényzet eltavolitasaval jaré tevékenységek (invazios fas szaruak irtasa, teriilet
elokészito fa- és cserjeirtasok) soran a csatorna partokon és a nagy kiterjedésben fatlan helyszineken
egy-egy fas szaru egyedet meghagyni a kozosségi jelent6ségli kis Orgébics (Lanius minor) és egyéb,
bokrokon fészkel6 énekesmadarak — amely fajok a nagy kiterjedésti fatlan ¢l6helyeken nem taldljak meg a
fészkelesi lehetoségeiket — fészkelOhelyeinek biztositasa érdekében.

Javasoljuk, hogy sziikség esetén a természetvédelmi kezelo (Biikki Nemzeti Park Igazgatosag)
szakfeliigyelet ellatasat is elrendelhesse.

Javasolt a tevékenység soran bolygatott felszineken az invazids és allergén novényfajok megjelenését,
megtelepedését, terjedését lehetoség szerint megakadalyozni:
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e Javasolt a megvalésitas soran bolygatott felszineket legkésébb a kivitelezés befejezo idoszakaban
helyreallitani.

e A tevékenység soran bolygatott felszineken az invazios és allergén névényfajok megjelenését,
megtelepedését, terjedését legalabb 3 éven keresztiill kaszalassal javasolt akadalyozni. Az
6zonnovények kaszalasat a novények terméseinek (magjainak) beérése elott, julius, augusztus
hénapra idézitetten javasolt elvégezni, a tovabbi teriiletek megfert6zésének elkeriilése
érdekében. A levagott viragzo hajtisokat javasolt 6sszegytijteni, megfelel6 helyszinre elszallitani
és ott elhelyezni. A levagott viragzo hajtasok kényszer magérlelését az elhelyezési teriileten is
javasolt megakadalyozni (pl. foldtakaras alkalmazasaval).

A madarvilag és egyéb erre érzékeny allatfajok védelme érdekében javasolt az éjszakai munkavégzés
elhagyasa. Az épités soran allandé kiiltéri vilagitast csak a kozlekedés biztonsaga érdekében, illetve
vagyonvédelmi okbol javasolt hasznilni, de torekedni kell annak teljes elhagyasara. Indokolt, tartds
kiiltéri megvilagitashoz csak teljesen ernyozott, sikburas vilagitdeszkdzoket javasolt hasznalni, amelyeket
olyan modon kell kialakitani és karbantartani, hogy fényiik a vizszintes sik folé kozvetleniil ne vetiilhessen.
Javasolt minél alacsonyabb fényponti megvilagitas alkalmazasa (1-6 m). Indokolt esetben kiiltéri
megvilagitashoz csak teljesen erny6zott, a horizont ala 3-4 fokkal takart, a talaj felé iranyitott sikburas lampa
alkalmazasa javasolt oly modon, hogy az a horizont f61¢€ ne vilagitson. Egyéb, ferde megvilagitas csak élet- és
vagyonbiztonsagi okokbol, és csak mozgasérzékelds bekapcesoloval telepithetd. Sziikség esetén épitkezések
munkalatainal ideiglenesen alkalmazhato kiiltéri megvilagitas. Kizardlag meleg fénytl fényforrasok keriiljenek
alkalmazasra. A lampatestekben alkalmazott fényforras sargas fényli, meleg szinhdmérsékletli (legfeljebb
névleges 2700 K) legyen, reflektorok, fényvetok, alkalmazasa nem javasolt.

5.3.2.3.7. Felhasznalt forrasok

Magasabb rendii névényzet
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Természetvédelmi szempontbol jelentos emlosok
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5.3.2.4. A tqjra (a t4j szerkezetére, hasznalatara, jellegére €s a tajkepre) gyakorolt
hatasok ismertetése

Kiilon tanulmanyként mellékelve.

5.3.3. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyijto-gazdalkodas
egyes szabalyairodl szolo kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre
kijelolt és megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érinté hatasok
a vizgyljto-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

5.3.3.1.Jelenlegi allapot jellemzése

5.3.3.1.1. Vizfoldtani viszonyok

A teriilet foldtani-vizfoldtani adottsagai eltérd Osvizrajzi viszonyok kozott alakultak ki a felsépannonban és a
pleisztocénben is, melyben meghatdroz6 a Paleogén-medence Jaszsagialmedencéjének szerepe. A
fejlodéstorténet soran a Pannon belt6 fokozatos feltdltddése soran a mélyvizitdl a sekélyvizin at a part menti
kornyezetig, majd a termal pordzus viztest felsd részén, valamint a pordzus viztestekben folydvizi
kornyezetben folyt az tiledékképzddés. A folyovizi kdrnyezetben keletkezd képzoédmények valtozo vastagsaga
Ovzatony faciesii és artéri agyagoshomokos sorozatok valtakozasabol épiilnek fel. Ennek megfelelden a
képzédmények gyakran kiékelddnek, egymasba fogazodnak, vagy atmenetet képeznek egymasba.

A pliocénben itt levo 0sfolyok jelentds vastagsagu, kivalo vizado képességli homokrétegeket raktak le a korzet
nyugati szegélyén (pl. Heves-Jaszkisér-Jaszladany vonala), ezeket az 1000 I/p koriili max. hozamokat nem
csak a strandfiird6k, hanem a lakossagi vizmiivek is kihasznaljak ott, ahol a fiatalabb iiledékek agyagos
jellegliek. A kozeli hegylab feldli utanpotlodas miatt a 450-720 m alol kitermelt termalvizek oldott anyag
tartalma viszonylag csekély, 750-1250 mg/l kozotti, a felhaszndlast ugyanakkor neheziti a magas
metantartalom, a vizhéfok, az ammonia és a huminsav mennyisége. Uledék-kézettanilag eltérd adottsagn a K-
DK-i teriiletrész, ahol kizarolag afels papnnon also-tagozatdban alakultak ki termeltetésre alkalmas homokok,
a k6zépso rész agyagos, finomhomok betelepiilésekkel.

Néhany tiz vagy szazméternyi tarkaagyagos levantei 0sszletet kovetden a hideg ivovizet tarolod pleisztocénbe
jutunk, melynek kézettani felépitése szintén valtozo dsvizrajzi viszonyokra utal. A kozeli hegylab ellenére az
also6 és kozépso-pleisztocénben alig alakult ki vastagabb homokréteg az egész teriileten, az is inkébb az Os-
Sajo-Hernad altal feltoltott részkorzetekben (Kiskore, Pély, Jaszladany). A kinyerheté hozamok 4-500 1/p-en
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beliiliek, a viz pedig vasas, ammonias, metanos, széndioxidosan agressziv. A helyzet a fels6-pleisztocén elején
valtozott meg viszonylag jelentésen, mikor az Eszaki-kozéphegység gyors kiemelkedése miatt a folyok mar
onnan, a korabbinal joval kdzelebbrol érkezve arasztottak el ezt a teriiletet. Durvahomokos, kavicsos iiledékek
ennek ellenére csak az Erddtelek-Tenk-Hevesvezekény-Jaszszentandras vonalon tarhatok fel, és bar a
kinyerhet6 vizhozamok csak kozepesek (500-800 1/p max.), a kitermelt vizivasra, 6ntdzésre egyarant alkalmas.
D-DK felé¢ haladva a vizadé képzédmények gyorsan finomodnak (apro és kozépszemcsések, 2,5-4 m
vastagok), vizadd képességiik és vizmindségiik is gyengiil. A kitermelt vizek natriumossa valnak, vas és
mangantartalmuk jelentds, akarcsak széndioxidos agresszivitasuk.

Jelentdsebb vizado képességgel csak a Tisza vonala mentén (Kiskorétol Csataszogig) rendelkeznek a rétegek,
ahol mar 0s-Sajo-Hernad homokok rakodtak le jo kifejlodéssel és megfeleld utanpotlasi képességgel. A viz
mindsége itt sem megfeleld, az emlitett gondok mellett még az arzén is megjelenik (pl. Nagykorti vidékén).

A vizsgalati teriilet HAAS et al. (2010) térkepe alapjan a Tiszai nagyszerkezeti egység tertiletén helyezkedik
el, azon beliil is D-i medencerésze a Mecseki-egység teriiletére, mig E-i része a Nyirség medencealjzatat
képviseld ismeretlen medencealjzat teriiletére esik, ahol aljzatot ért furds még nem mélyiilt.

A teriilet nagyszerkezeti szempontbdl legfontosabb jellegzetessége a vizsgalati teriilet kozeépso részét metszo
Ko6zép-magyarorszagi-vonal és az ezt kisérd, bonyolult belso felépitésii, oldaleltolodasokkal, normalvetokkel
¢s feltolodasokkal kisért zona (CSONTOS, NAGYMAROSY 1998). Ezen szerkezeti zona mentén érintkezik
a Tiszai- és az Alcapaféegység. A vizsgalati teriilet masik jellegzetes nagyszerkezeti elemei a teriilet E-i részén
a kozel E-D-i, illetve K-Ny-i lefutisii masodrendii kainozoos normalvetdk, amelyek a Jaszsagimedence mély
stillyedékét hataroljak le.

A medencealjzat felszine a szeizmikus mérések alapjan a vizsgalati teriileten kozel kiegyenlitetten kb. 3000 m
mélységben helyezkedik el. Az ENy-i részén (Mezocsat térsége €s attol D-re) a fent emlitett normalvetok
mentén a medencealjzat hirtelen mélyiil 40004500 m mélységbe.

5.3.3.1.2. A pordzus medencekitdltés vizfoldtani viszonyai

Talajviztartd

A talajviztartd képzédmények a teriilet nagy részén holocén és késé-pleisztocén, elsdsorban eolikus
képzédményekben: 16szben, homokos 10szben, lejtoloszben, illetve futdhomokokban, valamint artéri
finomszemcsés (iszap, agyag, infuzids 16sz, homok) képzédményekben alakultak ki. A vizfolyasok mentén
durvabb szemcsés folyovizi képzoddmények (homok, kavics) alkotja a talajviztartot. A fenti képzédmények
altalanos elterjedésiick a teriileten; holocén koru folyovizi homokos, kavicsos képzoddmények elsdsorban a
felszini vizfolyasok mentén jellemzéek — legnagyobb vastagsagban a Tisza mentén. A talajviztartd
vastagsagat néhany méterre, estenként néhany tiz méterre tehetjiik. A talajvizdomborzat alakulasa kdveti a
felszini domborzatot, mélysége a volgyekben 2—5 méterrel a felszin alatt jellemz6, a dombhatak alatt a tobb
tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben maga az alluvium jelenti a talajvizadd képzédményt, ahol a
talajvizszint felszinhez kozeli.

Regionalis elterjedésu hideg és termalis rétegvizek

A talajviztart6 alatti elso jelentOsebb viztartd dsszlet a pleisztocén folyovizi—artéri liledékek alkotta regionalis
viztartd, melynek vastagsdga a vizsgalati teriileten mintegy 200-400 mre tehet6. Ugyanakkor meg kell
jegyezniink, hogy sok esetben nehéz elkiiloniteni az alatta telepiild, hasonlo kifejlodésii és hidrodinamikailag
kapcsolodo Nagyalfoldi Tarkaagyag és Zagyvai Formacioktol. Az osszlet komoly jelentdséggel bir, hiszen a
telepiilések vizmikutjainak nagy része elsésorban a fels6 100400 m vastag homokosabb, relative sekély
kutakkal kdnnyen elérhetd, megfelel6 vizmindségii vizado rétegeken telepiil.

Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban all az alatta telepiild, folyovizi—artéri, tavi, mocsari
kornyezetekben képzodott fels-pannoniai iiledékekkel (Nagyalfoldi Tarkaagyag, Zagyvai, Ujfalui Formaciok
— Dunanttli Formacidcsoport); a képzédmények egymastol nehezen, szinte csak a sziniikben kiilonithetdek el.
Az egymasra telepiild és egymasba fogazodo—kiékel6dé homokos—agyagos rétegek alkotta viztartd dsszlet
egylittes vastagsaga rendszerint meghaladja az 600-800 m-t, a medenceteriiletek iranyaban elérheti akar az
1000— 1200 m-es vastagsagot is.
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Az Osszlet rétegeinek térbeli alakulasat fontos ismerni, hiszen a teriileten a medencefeltdltéssel egyidejli €s azt
koveto szerkezet alakulasi és erozios folyamatok a felszin kozeli rétegekhez vald kapcsolodasokra jelentds
hatassal vannak. Ezek a deformalt rétegmenti foldtani kényszerpalydk alapvetéen meghatarozzak az
utanpotlodasi ttvonalakat, a jelenlévd vizek Osszetételét, korat, esetenként a mélyebb régiok sos vizének
sekélyebb szintekbe jutasat. A kvarter és felsG-pannoniai Osszlet hataranak kornyékén hatarolhatjuk el a
medence porozus iiledékeiben kialakult koztes, (intermedier) dramlasi rendszert. 350400 m-es mélység alatt
mar 30 °C-nal magasabb homérséklettel rendelkez6 vizet, azaz hévizet tarolnak a homokos vizadok.

A Zagyvai Formaci6 alatt elhelyezkedd Ujfalui Formacio homokos vizadéja az alfoldi eléfordulasokhoz képest
kisebb vastagsagban jelenik meg a vizsgalati teriileten. Legnagyobb (kb. 600 m-es) vastagsagat a teriilet K-i,
DK-i részén éri el, egyéb részein vastagsaga altalaban ennél kisebb, mintegy 200—300 m.

A felsé-pannoniai Osszletben tarolt vizek Osszes oldottanyag-tartalma (TDS) a teriileten és 5 km-es
kornyezetében széles tartomanyban valtozik. Tobbnyire alacsony (kb. 400—-1500 mg/lI) TDS-1i, a mélységgel
valtozo Osszetétel a jellemzo, igy a kezdetben CaMgHCOs-0s, CaMgNaHCOs-0s vizek a mélységgel
novekedve NaCaMgHCOs-o0s, illetve NaHCOs-0s kémiai jelleglivé valnak. A kb. 500 méteres mélységnél
sekélyebb vizadokban tobbnyire 400— 800 mg/l-es TDS, CaMgHCOs-0s, CaMgNaHCOs-0s ¢és
NaCaMgHCOs-0s kémiai jelleg, mig ennél mélyebben altalaban 600-1500 mg/l-es TDS ¢és jellemzden
NaHCOs-o0s kémiai jelleg az uralkodd. A vizsgalati teriilet hatarain beliil ugyanakkor leginkabb a NaHCO3-0s
kémiai jelleg fordul eld. Az alacsony TDS-ek ¢és a kémai jelleg intenziv aramlasok meglétére utalnak a felso-
pannoniai dsszletben.

Megvizsgalva a teriilet dramlasi viszonyait, elmondhatd, hogy a késé-pannodniai Osszletben (Dunantuli
Forméaciocsoport) a vizsgalati teriileten ENy-i iranybol DK felé torténd regiondlis dramlassal szamolhatunk.

Az Ujfalui Formacié fekiije egytttal a medence pordzus, regionalis aramlasi rendszerének fekiijét is jelenti.

A Dunantali Formacidcsoport (régi felsd-pannoniai) rétegek nyomasviszonyai a teriileten 400—-800 méteres
mélységtdl tulnyomasosnak tekinthetdk.

Lokalis, a késo-pannoniai képzodmenyeknél idosebb rétegviztartok

A Kiskore vizsgalati teriileten a fels6-pannoniai rétegek alatt lokalis vizadokkal kell szamolni elsésorban az
als6-pannoniai képzédmények turbidithomokjaiban.

A tertileten a Peremartoni Formaciocsoport (régi als6-pannoniai) képzédményei (Endrddi, Szolnoki és Algydi
Formaciok), illetve a Szaki Agyagmarga ¢s Kisbéri Kavics Formaciok képviselik az also-pannoniai
képzédményeket. Vastagsaguk erdsen valtozo, 800-2300 méter), de tobbnyire 1000—1700 méter kozott alakul
a vizsgalati teriileten belill. Az als6-pannoniai rétegek koziil a Szolnoki Formacid 6sszlete tobbnyire 300-600
méter kozotti vastagsaggal jellemezhetd, ennél nagyobb vastagsdgok a mélymedencék iranyaban figyelhetd
meg. A teriiletre jellemz0, hogy az Algydi Formacioban gravitacios atiilepitéssel kdzbetelepiild homokos
aleurit-, homok(kd)-testek jelennek meg. Az Endrédi Formacio bazisan talalhatoé kavicsbetelepiilésekben,
illetve a fekii Békési Formacioban szintén talalhatunk viztartokat, amennyiben azok (legalabb néhany tiz
méteres vastagsagban) megjelennek a teriileten. A baziskonglomeratumrol a teriileten pontosabb informéacioik
nem allnak rendelkezésre. A baziskonglomeratumnak vizfoldtani jelent0sége csak ott van, ahol mas viztartd
képzédmeényekkel kapcsoltan jelenik meg.

Osszefoglalva, az 6sszleten beliil a jelentsebb vastagsagu turbidites 8sszletben (Szolnoki Formacio), valamint
a finomszemcsés iiledékekbe (Algy6i Formacio) telepiild turbidithomokrétegekben, illetve a
baziskonglomeratumban lehet lokalis vizadokkal, rezervoarokkal szdmolni.

A vizsgalt teriileten és kornyezetében mindezidaig héviztermelés szempontjabol e képzédményeket nem vették
szamitasba a kvarter ¢és a fels0-pannoniai vizadok joval kedvezébb adottsagai, valamint ezen als6-pannéniai
képzédmeények nagyobb telepiilési mélysége, kisebb vastagsaga €s esetenként alacsony vizvezeto-képessége
miatt. Mivel a teriileten az als6-pannoniai rétegsorbol a rendelkezésiinkre allo vizelemzések esetében még nem
keriilt sor a szarmazasi hely részletesebb foldtani beosztasara, ezért a vizadok és vizzarok jellemzése itt
egyiittesen keriil leirasra. Az itt talalhatd vizek rendszerint NaCl-os, NaCIHCO:s-os, illetve NaHCO3Cl-os
kémiai jellegliek; a rendelkezésre all6 adatok alapjan az dsszes oldottanyagtartalmuk rendszerint 5500—-17 000
mg/l kozotti, de egyesesetekben ennél alacsonyabb vagy magasabb, oldottanyag-tartalmii vizek is
eléfordulhatnak. A vizelemzések ugyanakkor két teriiletrdl, Fegyvernek és Kistjszallas térségébdl allnak csak
rendelkezésre. Kistjszallas térségében inkabb NaCl-os, mig Fegyvernek komyezetében NaCl-os, NaHCO;ClI-
os és NaCIHCO:s-o0s vizek egyarant eléfordulnak, itt esetenként a kalcium mennyiségének novekedése is
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megfigyelhetd; az oldottanyag-tartalom dont6 részben az elébbi teriileten altalaban 5500—17 000 mg/1 kozott,
mig utobbi teriileten dontden 283016 300 mg/1 kozott alakul.

Az alacsonyabb értékek az Osszlet vastagabb, homokosabb, mig a magasabb koncentraciok a vékonyabb
¢s/vagy finomabb szemcséjii also-pannoniai Osszlethez kothetdek. Ennek magyardzata, hogy a vastagabb
Osszletben nagyobb kiterjedésti és Osszefiiggdbb homokosabb iiledékek fordulnak eld, melyek intenzivebb
aramlast tesznek lehetdvé. Az alacsonyabb oldottanyag-tartalom intenzivebb aramlasi rendszer meglétére utal,
mig a magasabb sotartalmu és kalciumban gazdagabb vizek aljzatbol szarmazo hozzékeveredésére is
utalhatnak.

Lokalis rétegviztartok fordulhatnak el még a vizsgalati teriileten talalhato, kora-panndniainal idésebb miocén,
els6sorban karpati-badeni iiledékekben, amennyiben a tormelékes Osszlet durvabb tormelékes
konglomeratum-, vagy homokké-, mészkorétegekkel is rendelkezik (Hajduszoboszloi Formacio). Fontos
megemliteni a teriiletre jellemz6 kifejezetten nagy vastagsagban megjelend prepannoniai miocén vulkéani
Osszletet (Gyulakeszi Riolittufa, Tari Dacittufa, Harsanyi Riolittufa Formaciok, Matrai Vulkanit
Formaciocsoport), mely repedezettsége, illetve porozitasa miatt lehet tarold képzédmény. A pannodniainal
idésebb, miocén képzédmények vastagsaga erdsen valtozik: néhany szaz métertdl, akar az 1500—1700 méteres
vastagsagl vulkani rétegekig. A miocén iiledékek a teriileten szénhidrogén-taroloként is szolgalnak abban az
esetben, ha viszonylagos térbeli helyzetiik, vastagsaguk és a rétegtani, vagy tektonikai feltételek adottak hozza.

E miocén koru rétegek vizei jellemzdéen NaCl-os, ritkdbban NaCIHCOs-o0s, NaHCOsCl-os kémiai jellegiiek,
¢s néhany kivételtol eltekintve rendszerint kb. 11 000-15 700 mg/l Osszes oldottanyag-tartalommal
rendelkeznek. A magasabb sotartalom ¢és a kloridos jelleg a viztartok elzartabb jellegére utal.

Mint szénhidrogén-tarold kozetek, a fentebb emlitett képzodmények a teriileten szamitasba veenddek. A
keletkezett szénhidrogének tobb helyen csapdazddhatnak a teriileten:

- aprepannéniai miocén kort képzédményekben, tufds homokkovekben, tufdkban,
- apannoniai bazisos vulkanitokban (Keceli Bazalt Formacio),

- az als6-pannoniai homokkovekben (Szolnoki Formacio, valamint az Algydi Formacio homokkdves
betelepiiléseiben).

A fels6-pannoniai rétegek alatti idosebb képzédmények enyhén, vagy a mély medencék iranyaban (pl.
Jaszsagi-siillyedék felé) jelentsebben tulnyomdasosak lehetnek. Erre fokozott figyelemmel kell lenni, a
szlikséges ovintézkedéseket meg kell tenni.

Lokalis porozus, kettds porozitasu rendszerek

A lokalis, porozus, kettos porozitasu rendszerek kozé sorolhatjuk a vizsgalati teriileten el6fordul6 prepannoniai
miocén képzédmények karbonatos kifejlédéseit, kdzbetelepiiléseit (Hajduszoboszldi Formacio). Vizfoldtani
jelentdsége csak akkor van, ha kdzvetleniil telepiil az aljzaton és egy hidraulikai rendszert képez a repedezett
alaphegységi zonakkal.

Vizkémiai elemzés egyértelmiien nem szarmazik fentebbi képz6dménybdl, dsszefoglald értékelést az el6z6
fejezetben adtunk.

A prepannéniai miocén képzédmények szénhidrogén szempontjabol tarold képzddmények Ilehetnek
masodlagos porozitasuk révén. A képzoddmények nyomasviszonyai tilnyomasosak lehetnek. A 1étesitmények
telepitésekor erre fokozott figyelemmel kell lenni.

Regiondlis és lokalis vizzaro egységek

Az Ujfalui Formacié és a prekainozoos aljzat kozott az also-pannéniai rétegsor leginkabb kifejlettebb
képzédményei, az Endrddi €s Algydi Formaciok sorolhatok ide, melyek dontéen finomszemcsés, agyagos,
aleuritos kifejlodéstiek, és benniik a homokkdlencsék, - betelepiilések részaranya alacsony. A képzodmények
az aljzat kiemelkedései felett elvékonyodnak és egymason telepiilnek, mig a Jaszsagi-siillyedék iranyaban
kivastagodnak — akar 1500 méteres Osszvastagsagot is elérve — koztiik a Szolnoki Formacio turbidites
iiledékei telepiilnek. Az Endrédi Formacio atlagosan 100-600 m, az Algy6i Formacio 400-800 m-es
vastagsaggal jellemezheto a teriileten. Mivel az Endrédi Formacio az aljzat kiemelkedései felett csak erdsen
redukalt vastagsagban (néhany 10 m) jelenik meg, ezeken a részeken nem feltétleniil tekinthetd regionalis
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vizzaronak. Inkabb lokalis vizzaronak tekinthetok a Szdki Agyagmarga Formacié finomszemcsés
képzédményei, melyek ismert vastagsaga kb. 120 métert tesz ki.

A vizkémiai jellemzést 1asd a ,,Lokalis, a kés6-panndniainal iddsebb rétegviztartok™ alfejezetnél.

Itt kell megemliteni, hogy a prepannoniai miocén koru, ritkabban az als6-pannéniai finomszemcsés, margas
képzédmények akar szénhidrogén anyakdzetek is lehetnek.

5.3.3.1.3. A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes utanpotlasa

Beszivargas csapadekbol

A felszinen 1év0 képzodmények felsé egy—két méteres zonaja az, amelyiknek a meteorologiai viszonyok
mellett dontd szerepe van a beszivargas mértékének alakulasaban. A térképezések soran a felszinen megismert
képzédmények alapjan az évi csapadék kb. 5-10%- ara becsiilhetjiik a beszivargas mértékét. A teriileten
el6forduld homokos, aleuritos, finomabb szemcsés felszini képzodmények esetében ez 4-5%-ot tesz ki, a
16sz0s, homokos felszini képzddmények esetében ez 10% lehet is, de konkrét terepi mérések hianyaban
célszeri az értekeléseknél egységesen 5%-os arannyal szamolni.

Beszivargas oldaliranyu hozzafolyasokbol (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, karszt- és repedésvizeibdl)

A vizsgalt teriileten és azon kiviil talalhatéak a pannoniai, prepannoéniai miocén koru, az alaphegységi és mas
hidrosztratigrafiai egységek beszivargasi teriiletei, ezen szlikebb teriiletiinkon ,,oldaliranyu” utanpotlasként
jelentkeznek, melyet a nagyobb régiora készitett hidrogeologiai értékelések alapjan célszerli megadni. A felso-
panndniai képzédmények esetében oldaliranyt utanpétlasra elsésorban ENy-i iranybol szamithatunk, mely
mellett a kdztes aramlasi rendszer felsd 50-100 m-es zonajaban lehetségesek a talajviz iranyabol szarmazo
komponensek is. Az aramlas mértéke és pontosabb utvonalai csak részletesebb kutatasi fazis soran szerzett
ismeretek alapjan hatarozhatok meg.

A térségben huzodo kiemelkedések szarnyzonai, valamint az aljzatbol a feddsorozatig felnytlo szerkezeti
vonalak a teriilet aramlési rendszerére hatassal birnak: az itt kiekelodo fels6- €s also-pannoniai, valamint
miocén iiledékekben, illetve a tektonikai elemek mentén a vizek — kényszerpalyara — keriilve a mélyebb
medence iranyabdl a sekélyebb régiok felé aramlanak.

A térségben esetlegesen tervezendd geotermikus energiahasznositasok esetében az itteni termalviztartok
lokalis és regionalis aramlasi rendszereinek egyiittes modellezése, értékelése alapvetden sziikséges feladat
lesz, kiilonosen az Eszak-Alfold pordzus termal és a Biikki termalkarszt viztestekre megallapitott jo
mennyiségi allapot fenntartdsa miatt. Sziikséges tehat e terlileten a CH-hasznositdsok és a geotermikus
hasznositasok egymasra-hatasainak tisztazasa, értékelése.

A tertiletre esd, illetve az ahhoz legkdzelebbi CH-hasznositasok soran végzett, vagy tervezett, a kitermelést
segitdé (EOR) visszataplalasok vizsgalati teriiletre gyakorolt hatasait szintén tisztazni kell.

A teriilet vizfoldtani egységeinek megcesapolasai

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes megcsapolasai

A teriileten természetes allapotok mellett az alabbi megcsapolasi formakat kell szamitasba venni:

allando6 vizfolyasok,

talajviz-parolgassal jellemezhetd teriiletek,

szivargo6 felszinek,

oldaliranyu elfolyas (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, €s repedésvizei fele).

Az els6 harom tipus teriiletlinkén dontdé mértékben a talajvizek és részben a sekély rétegvizek lokalis €s
intermedier 4ramlasi Utvonalai végén jelentenek megcsapolasokat. Tengerszinthez viszonyitott
magassagukhoz lehet viszonyitani az adott korzetben megismert hidraulikus potencialszinteket és
talajvizszinteket.
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A lokalis felaramlasi Gitvonalak végén szamos felszin alatti viztdl fliggd dkoszisztéma (FAVOKO) talalhato,
melyek természetvédelmi szempontbol is védettnek tekinthetok. A mélyebb pordzus regionalis vizado
rendszerek regionalis dramlésait oldaliranyu elfolyasként lehet szamba venni. Itt a peremek feldl ENy felél
DK-i irdnyba tarto regionalis aramlas rajzolodik ki.

A teriilet mesterséges megcsapoldasai

A teriileten, vagy annak kdzvetlen, néhany kilométeres korzetében elsésorban a kvarter— fels6-pannoniai és
alaphegységi rezervoarokat érintd ivoviz-, asvanyviz- (Kal), gyogyaszati- (Jaszapati, Kunhegyes), fiirdo-,
ipari-, mezogazdasagi célu viztermelések jellemzdek.

Fontos megemliteni, hogy a teriilet geotermikus hasznositas szempontjabol is perspektivikus lehet, igy a
szénhidrogén-kutatasi, -termelési 1étesitmények elhelyezésekor a teriilet foldtani, vizfoldtani, szénhidrogén-
foldtani adottsagai mellett figyelembe kell venni a kdérnyezd meglévo — és lehetséges — geotermikus
hasznositasokat is.

Egyeb, vizfoldtani viszonyokat befolydasolo tényezok

Vizsgalatunk sordn ki kell térniink a szénhidrogén-banyaszati tevékenységeknek a felszin alatti vizek
alakulasara gyakorolt lehetséges hatasaira is. Itt alapvetden a szénhidrogénekkel egylitt termelt vizek
depresszios hatasait, illetve a termeléseket segito, illetve vizlikvidalasokat biztositdé visszasajtolasok
mennyiségi, mindségi hatasait kell szdmba venni.

5.3.3.1.4. Felszini vizfolyasok, felszini és felszin alatti viztestek alapadatai

5.3.3.1.4.1. Felszini vizfolydasok

A tervezgsi teriilet és kornyéke a 2-9 Hevesi-sik vizgy(ijto alegység teriiletére esik. Az orszag kozEépso részén,
a Tisza jobb partjan elhelyezkedd alegységet nyugatrol a Zagyva, északrol a Laské és a Tarna patakok
természetes vizgylijtoi, délrdl és délkeletrdl a Tisza folyo hataroljak. A tervezési alegység a Tisza részvizgyiijto
kozépsé részén helyezkedik el. Az alegység 1389,6 km? kiterjedésti.

43. abra. 2-9 Hevesi-sik vizgyiijto alegység
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A teriilet E-i részén a nagyobb, mig a D-i részén a kisebb terepesés a jellemz6. Az alegység lejtésviszonyai
jelentdsen meghatarozzak a térség vizrajzi és hidromorfologiai viszonyait. Az armentesitések utan megindult
a terlilet vizrendezése. A belvizelvezetd focsatornak természetes torkolati bevezetései megszintek, oda stabil
szivattyutelepeket épitettek. Ezzel jelentdsen megvaltoztak a természetes lefolyasi €s vizjarasi viszonyok. A
csatornakban tartott (lizemviteli) vizszint mindenkor meghatarozza a térség befogadd képességét és az
oblozetek lefolyasi viszonyait. Kiépiilt a mellékcsatorndk rendszere is.

A vizgylijté jellegébdl adodoan a teriilet E-i részét a nagyobb csatornasiiriiség jellemzi. Ezek a nagyobb
természetes eséssel rendelkez6 csatornak rovidek és a Hanyi volgyeletének iranyaban gravitalnak.

A teriilet kdzepesen belvizveszélyes, kiilonds terhelést jelent az arvizi idészakban a fakadovizek levezetésének
igénye.

A Kozép-Tisza melletti tetemes kiterjedésii tdjnak alig van vizfolyasa. A K-i tajhataron a Lasko halad (69 km,
367 km?). Egyetlen jobb oldali mellékvize a Tepely-Hidvégi-csatorna (22,5 km, 71 km?). DNy-i részét a
Tiszaba folyé Sarud- Sajfoki-fécsatorna (33 km, 249 km?) és a Hanyi-fécsatorna (22 km, 237 km?) 4gazza be.
Széraz, gyér lefolyasu, vizhidnyos teriilet.

Az éarvizek foleg nyar elején, a kisvizek az év masodik felében jellemzok. A vizmin6éség I11. osztalyt. A belvizi
csatornahal6zat hossza mintegy 400 km, aminek vizeit a focsatornak vezetik a Tiszaba.

Erintett csatornak:
AAB505 Buteleki-csatorna
AAB739 Hanyi-belvizcsatorna
ADW744 278. sz.-csatorna
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44. dbra. Erintett felszini vizfolydsok
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5.3.3.1.4.2. Felszin alatti viztest

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine
alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kdzvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A
felszin alatti viztestek lehatarolasanak modszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely
alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti viztesteket.

Az alegység teriiletének teljes egészén megtallhaté also helyzetii viztest a pt.2.2. jelii Eszak Alfold nevii
porézus termal viztest. A tervezési alegység ennek a viztestnek a kdzponti részén helyezkedik el, annak
14,13%-at lefedve.

Az Eszak-Alfold nevii porozus termal viztestnek mind a szomszédos (szintén felaramlasi zéndba tartozo)
termalviztestekkel, mind pedig a feddjében elhelyezkedd pordzus viztestekkel (p.2.10.2. Duna— Tisza kdze —
Kozép-Tisza-volgy; p.2.9.2. Jaszsag-Nagykunsag; p.2.9.1. Eszaki-kozéphegység peremvidék) vald
hidrodinamikai kapcsolata fontos.

A teriiletet érintd viztestek sp. 2.9.2 és p 2.9.2 alegységre esd teriilete 926,88 km?, ami a teriiletbdl elfoglalt
arany 66,7%-a.

Viztesteket a viziigy.hu - Viztestek a vizgyiijtokon internetes portal alapjan azonositottuk.

Azonositd | Viztest neve Viztest kdd | Viztest tipus leirasa
AIQ563 Eszak-Alfold pt.2.2 pordzus termal
AIQ585 Jaszsag, Nagykunsag sp. 2.9.2 sekély pordzus
AIQ584 Jaszsag, Nagykunsag p-2.9.2 pordzus

112. tablazat. Viztestek

Az érintett teriilet 9sszesen 3 db felszin alatti viztest felszini vetiiletének teriiletét érinti.

45. abra. Sekély porozus és porozus felszin alatti viztestek
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5.3.3.1.4.3. Erintett felszin alatti viztest dllapota

Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota

A felszin alatti viztestek mennyiségi allapotat otféle teszttel vizsgaltak. A tesztek elvégzése soran kiemelt
szerepet kapnak a felszin alatti viztol fliggd 6koszisztémak.

Jeimagyar

A siillyedési teszt a monitoring kutakban mért adatok alapjan trendelemzéseken alapszik. A sekély
pordzus viztestek esetében a trendszert siillyedés alapjan a viztest a jo, de gyenge kockazata mindsitést
kapta, ha a 0,05 - 0,2 m/év mértéki siillyedés a viztest teriiletének tobb, mint 50 %-at érinti, a 0,2
m/évet meghaladd mértékii siillyedés a viztest teriiletének tobb, mint 20 %-at érinti, a kettd egyiitt a
viztest teriiletének tobb, mint 50 %-at érinti.

Az un. vizmérleg-teszt a viztest szintli vizigények kielégitését vizsgalja. A viztest allapota akkor jo,
ha az utanpotlodas elegendé mind a felszin alatti viztdl fliggd Okoszisztémak, mind a tarsadalmi
vizigények kielégitésére.

A FAVOKO teszt a vizes és a magas talajvizallastol fliggd okoszisztémak természet-védelem szerint
meghatarozott allapotat veszi alapul. Ha a viztesten jelentds Skoszisztémak karosodtak a felszin alatti
viz rendelkezésre allasanak hianya miatt, akkor a viztest gyenge allapotq.

Az intrizios teszt azt vizsgalja, hogy a vizkivétel kovetkeztében 1étrejott-e a természetes aramlasi
rendszerek olyan mértékii atalakulasa, hogy az a felszin alatti viz hémérsékletében és vizkémiai
Osszetételében tartds valtozast eredményezett.

A felszin alatti vizbdl szarmazo taplalas csokkenése a forrdsok vizhozamara, a vizfolyasok
alapvizhozamara is hatassal lehet. A kisvizi hozam, ill. forrashozam azonban tartésan nem lehet

crer
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Virtewak mindaities Vistoet gyenge mnduitiesneh |
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46. abra. Sekélyporozus és porozus viztestek mennyiség allapota (Forras: VGT2)
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Viztest kod sp.2.9.2 p.2.9.2 pt.2.2
. . ., jo, de fennall a gyenge allapot
Siillyedés teszt gyenge jo kockézata
Vizmérleg teszt gyenge gyenge -
Felszini vizre | jo,
vonatkozo teszt medersiillyedés i
Vizes ¢és szarazfoldi
okoszisztémak jo - -
allapota
Intriziods teszt - gyenge -
Osszesitett minésités | gyenge gyenge {(Oéclfzzjgmau a gyenge dllapot

113. tablazat. A mennyiségi tesztek eredményei a VGT3-ban az érintett viztestek esetében

Siillyedési teszt eredményei a felszin alatti vizkészletek mennyiségi valtozasa mérlegelésének egyik eszkoze
a viztesten 1év6 monitoring-allomasok vizszint-adatai felhasznalasaval. A megeldzés eszkoze a vizkivételek
koncentralodasanak megakadalyozasa, ami kikiiszoboli a lokalis vizhaztartasi hiany kialakulasat, és ezzel a
tartos vizszintsiillyedés kialakulasanak, illetve novekedésének lehetoségét. A sekély pordzus viztest gyenge
allapotu a stillyedési teszt tekintetében, mig a pordzus viztest allapota jonak mondhato.

Vizmérleg teszt esetében abban az esetben éri el a jo statuszt az adott felszin alatti viztest, ha az éves, atlagos
vizkivétel nem haladhatja meg a hosszl tavu atlagos utanpotlodast és a hosszl tava 6kologiai hozam igények
kiilonbségét. Ez a vizsgalat a kumulativ hatasokat veszi figyelembe a viztest egészében, €s az egész viztestre
kiterjed.

A vizmérlegteszt eredményi mindegyik viztest esetében gyengének mondhato.

A felszini viz teszt a kisvizi idészakra jellemz6 allapotra vonatkozik. A vizsgalatba csak a sekély porozus
viztest lett bevonva, aminek az eredménye jo.

A relative kevesebb allando vizfolyas esetén a talajvizszint magasabban szokott lenni a mederfenéknél, igy
kisvizkor elméletileg még taplalni is tudja azt. A kisvizfolyasok okologiai kisvizének fenntartasahoz, illetve a
hasznosithato kisvizi készletek biztositasahoz sziikséges a felszin alatti taplalas, amely a felszin alatti készletek
szempontjabol lektésnek tekintheto.

A vizsgalt felszin alatt viztestek koziil csak a sekély porozus viztest esetében elmondhato a jo allapot.

Az intrazios vizsgalatoknak a mélyebb helyzetii felszin alatti viztestek esetében van értelme. A porozus 2.9.2
viztest eredménye gyenge.

Az Osszesitett mindsités alapjan elmondhato, hogy a sp.2.9.2, p.2.9.2 viztestek esetében gyenge az eredmény.
A termal viztest eredményei Gsszesitésben jonak mondhato, de fennall a gyenge allapot kockazata.

Felszin alatti viztestek kémiai allapota

Viztest kodja sp.2.9.2 p.2.9.2 pt.2.2
Diffiiz szennyezddés (nitrat, ammonium) a viztesten jo - -
Szennyezett ivovizbazis védoteriilet jo jo jo
Osszesitett trend szerinti viztest mindsités romlé (NOs, SO4) jo jo
Felszini vizek allapota gyenge - -

Felszin alatti viztél fiiggd vizes élohelyek és szarazfoldi | .,

okoszisztémak allapota Jo i i
Intriziods teszt - jo -
Osszesitett kémiai mindsités gyenge (FEV) jo jo

114. tablazat. Az érintett felszin alatti viztestek kémiai allapota (VGT3)

Az 0Osszesitett kémiai mindsités alapjan a viztestek allapota az sp.2.9.2 esetében gyenge, mig a porozus és
termal viztest allapota jonak mondhato.

145 I



I BioAqua Pro Kft.
FAV vizkivételek m*/év a VGT3-ban

Viztest , VGT3 allapot m*/nap,

kod Viztest neve Ivoviz | Ipari | Ontdzés | Egyéb Mg. | Fiirdéviz | Egyéb Osszesen
sp.2.9.2 | Jaszsag, Nagykunsag 67 111|792 64 - 332 1366
p.2.9.2 Jaszsag, Nagykunsag 20549 |- 532 2 405 384 662 24 532
pt.2.2 Eszak-Alfold 8030 116 |- 550 13 665 2527 124109

115. tablazat. Vizhasznalatok az érintett felszin alatti viztestek esetéen m3/év a VGT3-ban

Az ¢érintett teriilet kornyezetében a pordzus és termal pordzus viztestek vizkivétele a kdzel azonos
nagysagrendll, mig a sekély porozus viztest vizkivétele ezeknél joval kevesebbnek mondhatd. A pordzus
viztest esetében az ivovizkivétel a termal viztest esetében a fiird6 €s rekreacios tevékenységekre vonatkozo
vizkivétel a jelen6s mennyiségii vizfelhasznalas.

5.3.3.1.5. Talajviz helyzete

A Hevesi-sik teriiletén a ,,talajviz" mélysége a Hanyi-ér mellett 2 m felett, mashol 2-4 m k6zott van. Kémiai
tipusa 4ltaldban kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, amit kisebb natriumos foltok tarkaznak.
Keménysége 15-25 nk® kozott van, de a telepiilések korzetében és Komlétol D-re 35 nk® £6lé emelkedik. A
szulfattartalom is a telepiilések kornyékén emelkedik 60 mg/1 folé.

A rétegvizek mennyisége csekély. Az artézi kutak szdma nagy, de a mélységiik nemigen haladja meg a 200
m-t. Vizhozamuk altaladban mérsékelt. Gyakran még a nagyobb mélységbe lehatold furasok is kevés vizet
adnak. Heves fiirdokutja 47 °C-os, Jaszszentandrasé 42 °C-os, Tiszananaé 54 °C-os vizet ad.

Délebbre haladva a Hevesi-artér irdnyaba a ,.talajviz" mélysége altalaban 2-4 m ko6z6tt van. Mennyisége nem
jelentds. Kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, de a Tisza bal partjan a natrium is nagy
terlileten megjelenik. A keménység is ott a legnagyobb, 45 nk® kdriili, mig mashol 15-25 nk® kdzott van.

Ugyanez mondhat6 a szulfattartalomrol, mert ott meghaladja a 300 mg/1-t, mig mashol 60 mg/1 alatt marad.

A rétegviz mennyisége csekély. Az artézi kutak mélysége altalaban 100-200 m kozott van, de vizhozamuk
nem ¢éri el a 100 1/s-ot bar egyes mélyfurasok tobb vizet is adhatnak. Kiskore egyik kutja 60 °C-os vizet ad.
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47. abra. Talajviztiikor helyzete
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5.3.3.1.6. Felszin alatti viztestek érzékenységi besorolasa

Az érintett telepiilések kozigazgatasi teriilete —a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken
levé telepiilések besorolasarol szolo 27/2004. (X1I. 25.) KvVM rendelet szerint érintettek a tablazat alapjan:

Telepiilés Fokozottan | ¢ v | Kevésbé érzékeny | iemelten érzékeny
érzékeny f. a. teriilet

Tarnaszentmiklds X

Pély X

Hevesvezekény X

116. tabldzat. Erintett telepiilések érzékenységi besoroldsa

219/2004. (VIIL1.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt telep teriilete

Tarnaszentmiklos, Pély és Hevesvezekény kornyezetében: 2 e: Az 1. d) pontban nem emlitett, kiilon jogszabaly

altal kijelolt védett természeti teriiletek,

kiiloén jogszabaly szerint - kijelolt, illetve el6zetesen lehatéarolt belso-, kiilso- és végleges vizjogi hatarozattal

kijelolt hidrogeologiai védoteriiletei. — érzékenységi kategoriaban helyezkedik el.

Info ablok
Erzekenysegi terieéo - slkategoriak
theid ek arsa panmetar

5962 2 125355995616 132735.572

48. dbra. Erzékenységi térkép

Vizbazis L L f
VOR | VIS yigtestkod | VA0S | Telepiilés Vizbazis név yiablals
kédia odja sériilékeny-e? tipuskodja
ALGS18 |9116-10 p292  |nem Pély Eﬁgk Vizmii - vizellatd | p ) 17
ALG707 | 9114-30 p292  |nem Tarnaszentmiklos | Lamaszentmiklés Vizmi | p o) 1 q
vizellaté kutak
. . Hevesvezekény Vizmii | R Q1 Iv6
ALGO073 |9112-20 p.2.9.2 igen Hevesvezekény hidegvizes kutjai
. Hevesvezekény  Vizmil
ALGO074 |9112-10 pt.2.2 nem Hevesvezekény termalkutia E Q1 1Iv7

117. tablazat. Legkozelebbi vizbazis védoteriilet
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A beruhazas helyszinei vizbazis védoéteriileteket nem érintenek.

5.3.3.1.7. Felszin alatti viztest mindsége

Vizsgalo laboratorium: HL-LAB Kdrnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratorium
Akkreditacio szama: NAT-1-1776/2019. Mintavétel ideje: 2023.04.24. Mintavétel: akkreditalt

A 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyiittes rendelet 2. szamu mellékletében szerepld és egyben bevizsgalt
anyagra vonatkozo akkreditalt mérési eredményeket a kovetkezo tablazat foglalja 6ssze.

Paraméterek ,,B” | BNP1 | BNP2 | BNP3
pH 8,47 7,81 8,21
Fajlagos vezetéképesség (mS/cm) 0,957 | 4,72 2,23
Osszes oldott s6 (mg/1) 836 3873 | 2564
Kalcium (mg/1) 35,3 157 89
Magnézium (mg/1) 45,5 317 58
Natrium (mg/1) 274 | 548 316
Kalium (mg/1) 149 21,0 78
Ammonium (mg/1) 0,5 | <0,1 <0,1 <0,1
Klorid (mg/1) 19,8 579 69
Nitrat (mg/1) 50 29,9 31 28
Ortofoszfat (mg/1) 0,5 (022 0,359 | 0,39
Szulfat (mg/1) 250 | 50,8 58 65

118. tablazat. Altaldnos vizkémiai vizsgdlatok

Paraméterek | g | p\py | BNP2 | BNP3
(ug/)

Al ~ <006 | <006 |<0,06
B 500 | 0241 | 0,148 | 0,250
cd 5 | <0,004 | <0,004 | <0,004
Co 20 | <0,007 | <0,007 | <0,007
Cr 50 | 0,011 | 0021 |0,035
Cu 200 | 0,032 | 0,010 | 0,020
Fe _ | <0,004 | <0,004 | <0,004
Mn _ | <0,008 | <0,008 | <0,008
Mo 20 | <002 | <002 |<0,02
Ni 20 | 0,027 |0,030 | 0,035
Pb 10 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Zn 200 | 0,038 | 0,009 | 0,022

119. tablazat. A felszin alatt viz nehézfém tartalma

A vizsgalt teriiletek kornyezetében talalhato talajvizre az enyhén ligos kémhatas jellemzo.

A vezetdképesség az oldat elektromos ellenallisdnak reciprok értéke, amelyet két, egyenként 1 cm? feliiletii
elektrod kozti oldatra vonatkoztatnak 1 cm elektrodtavolsag mellett. A fajlagos vezetdképesség egysége az 1
cm-re vonatkoztatott elektromos vezetés (LS/cm= mikrosiemens/centiméter). A vezetdképesség a vizben
oldott 6sszes ion mennyiségétdl fiigg. Ebbe bele tartoznak a Ca és a Mg ionok, de még sok mas ion is (pl. Na,
K, Cl stb.).

A talajviz sotartalma tekintetében nem volt hatarérték tallépés.

A biologiai nitrogénciklus a nitrogén megkotésébdl a nitrogénfixalasbol (a szervetlen nitrogén megkdtése
baktériumok és kékalgak altal), az ammonifikaciobol, a nitrifikaciobol és denitrifikaciobol allo korfolyamat.
Az ammonifikacid soran a szerves anyag ammoniava alakul. A vizek ammonia tartalma tehat a szerves anyag
biologiai lebomlasat jelzi és igy a szerves szennyezések legfontosabb mutatdja. Az ammonia, ha elegendd
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mennyiségli oxigén all a rendelkezésre, mindig oxidalodik nitritté (NO,) és nitratta (NO3"). Az oxidaciot a
majdnem minden vizben megtalalhatd Nitrobakter és Nitrosomonas végzi. A denitrifikacié soran anaerob
korlilmények kozott a nitritet és a nitratot oxigénforrasként hasznalva baktériumok a nitratot nitritté, majd
nitrogénné redukaljdk. A keletkezett nitrogéngaz eltavozik a levegObe. A nitrogénformak egymashoz
viszonyitott aranya igen fontos mutatoegyiittes a vizmindség meghatarozasakor. A vizekben legfeljebb csak
kis mennyiségben szoktak el6fordulni, jo fokmérdi a felszin kozeli talajvizek szerves eredetli friss
szennyezO0désének, amikor még a patogén baktériumok is életben lehetnek. Ezért a felszin kozeli talajvizben
¢szlelt ammonia mindig arra enged kovetkeztetni, hogy a felszin alatti vizet valamilyen antropogén
tevékenység szennyezte be. Az ammonia néha szervetlen eredetii is lehet. Ilyenkor nitratokbol és nitritekbdl
kénhidrogénnel, kétvegyértéki vassal, humusztartalmi organikus anyagokkal (stb.) vald redukcio
eredményeképpen keletkezik.

A mérési eredményekbdl jol lathatd, hogy a furdsi pontokon hatarérték-tallépés nem volt tapasztalhato nitrat
tekintetében.

Klorid tekintetében hatarérték tillépés egyik ponton sem volt.

A szulfat-ion féleg iiledékes kozetek oldodasa utjan keriil a vizbe. A szulfat-ionok a fém-szulfidok és a
természetes kén oxidacidjanak eredményeképpen keletkezhetnek a vizben, de belekeriilhetnek ipari és
haztartasi szennyvizek tjan is. A magas szulfattartalom nem magyarazhatd antropogén tevékenységgel, a
térség geologiai adottsagaival magyarazhato.

A talajvizben nehézfém tekintetében nem mondhato el hatarérték tullépés egyik furaspont esetében sem.

5.3.3.2. Vizilétesitmények

Buteleki csatorna:

Csatorna neve Hossza fm Qmd/s Befogado neve Be’fogado szelv. Vlzzgyuj (6 teriilet
szama km

Biteleki 13 144 1,710 12-es SZ | 44476 bp 33

belvizcsatorna belvizcsatorna

120. tablazat. Buteleki csatorna engedelykoteles létesitmények

A létesitmény fobb adatai:
A csatorna elhelyezkedése: Pély telepiiléstdl ENY-ra

A csatorna hossza: 13 144 fm
Belvizszallitasa: 1,71 m%/s
Rézstihajlas: 1:1,5és 1:2
Befogado:
Megnevezése: 12-es sz. belvizcsatorna bp. 4+476 cskm szelvénye
Torkolati fenékszint: 83,925 mBf. (84,60 mAf))
A befogadas madja: gravitacios

A Butelki belvizcsatorna gravitaciésan, szabad betorkolassal csatlakozik a befogadd 12-es szamu
belvizcsatorna bp. 4+476 cskm szelvényébe.

A csatorna kdzcéli csatornanak mindsiil, elsddleges funkcioja a vizgy(ijto teriiletekrol 6sszegyiilekezo kiil- és
belteriileti csapadékvizek befogadoba vezetése.

Beépitesre keriilé miitargy:

9 db felvizi monolit vb miitargy épitése
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Rakottyas mocsar
Két, ijonnan létesitend6 vizvisszatarté miitargy 1étesiil

2 db monolit vb miitargy épitése

Ludasi-csatorna
A Ludasi-csatorna torkolati miitargya elbontasra keriil. A jelenlegi miitargytol északi iranyban, mintegy 20 m-
re 0j mutargy épiil.

- Alvizi zsilipakna belmérete 1,0x1,6 m, mélysége 4,9 m.

- A felvizi vizvisszatartdé miitargy belmérete 1,0x1,4 m, mélysége 3,1 m.

- vasbeton csovekbdl kialakitandé ateresz hossza 21,4 m

Csatorna neve Hossza fm Qm¥/s Vizgylijtd teriilet km?
Hanyi-csatorna 42250 0,61 313

121. tablazat. Hanyi-csatorna adatai

A mitargy felvizén a Ludasi-csatorna foldmedréhez, alvizen a Hanyi-f6csatornahoz betonba rakott terméskd
burkolati mederrel és koszorassal csatlakozik. A jellemzd medergeometria: 1,0 fenékszélesség, 1:1,5
rézslihajlas.

5.3.3.3.Vizvédelemmel 6sszefiiggd hatasok becslése

5.3.3.3.1. Vizvédelemmel 6sszefiiggd hatdsok becslése a 1étesités idején

5.3.3.3.1.1. Felszini vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

A beavatkozasok soran a felszini viztest kdzvetlen igénybevétele nem torténik. A beavatkozasok természetesen
a viztest kdzelében torténnek, azonban annak kémiai allapotdban nem kovetkezhet be valtozas.

Az épitési munkak soran a felszini viz veszélyeztetése csak kozvetve all fenn, olyan esetekben, amikor a
meghibasodott munkagépekbol kend- vagy ilizemanyag keriil a talajra és innen bemosodassal a talajvizbe.
Ennek a lehetéségnek a kizarasara csakis kifogastalan allapoti munkagépek dolgozhatnak a teriileten, melyet
a beszallito vallalkozoktol meg kell kovetelni és ellendrizni.

A tevékenység soran zajlo munkalatok ideje alatt ideiglenesen, kismértékben modosulhatnak a viztest kémiai
vizmindségi jellemzoi (pl. atlatszosag), de a munkalatok befejezését kovetden az eredeti allapot igen rovid
idon beliil helyre all.

A felszini vizek szennyezése az ilizemelés soran csak havaria események soran varhatd, mely megfeleld
intézkedések betartasaval kizarhato.

5.3.3.3.1.2. Felszin alatti vizekre kifejtett hatdasok vizsgalata

5.3.3.3.1.2.1. Lehetséges vizhaszndalatok

A tevékenységhez kapcsolédoan csak a gépkezelok szocialis tevékenységéhez kapcsolodoan varhatd
vizfelhasznalas.

A tevékenység soran a vallalkozo palackozott vizet €s mobil WC-t biztosit a teriileten.
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A WC-hasznalat soran keletkez6 szennyvizet annak szallitasara jogosult vallalkozo szallitja el.

A tevékenység soran a poremisszio csokkentése érdekében a teriileten idoszakosan nedvesitést végezhetnek,
melynek vizfelhasznaldsa beruhdzasi szinten 5-10 m”.

5.3.3.3.1.2.2. Egyéb a felszin alatti vizet éré hatasok

Normal lizemmenet esetén a 1étesités semmilyen hatassal nincs a felszin alatti vizekre.
Technologiai szennyviz nem keletkezik.

A keletkez6 kommundlis szennyvizeket a szigetelt, zart, szivargasmentes tartalyban gytjtik. Az igy
Osszegylijtott vizek normal lizemi koriilmények kozott sem a talajt, sem a felszini- és a felszin alatti vizeket
nem terhelik.

A keletkez6 hulladékok normal lizemi koriilmények kdzott nem szennyezik a kdrnyezetet.

A tervezett tevékenység nem jelenthet veszélyt a felszin alatti vizkészletekre, vizbazisra, a felszini vizek
mindsége védelmének szabalyairdl szolo 220/ 2004. (VIL. 21.) Korm. rendeletben, a felszin alatti vizek
veédelmérdl szold 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendeletben foglalt kovetelmények betartasa kotelezo.

A kivitelezésnél és az lizemelés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
el6irasait maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek jo mindségi allapotanak biztositasa érdekében a
létesitmények lizembe helyezésénél és tizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, f6ldtani kdzeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tevékenységet a kdrnyezet szennyezését €s karositasat kizdré modon gy kell végezni, hogy a talaj, illetve
azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyez6djon.

Beszivargas modellezése a talajvizig

A szamitasok a létesitésre €s az lizemeltetésre egyarant igazak.

A tervezett tevékenység soran alapvetd kovetelmény, hogy a szennyezd anyag ne jusson a munkateriilet
talajara. A kornyezet terhelése elkeriilhetd, ha az tervezett tevékenység elétt figyelembe vessziik a teriilet
talajviszonyait, és a vizfoldtani adottsagokat.

Tipizalt rétegz6dés a talajvizadoig:
- 0,0-1,5m: sotétsziirke kovér agyag
- L,53,1m: szlirke oxidfoltos kovér agyag
- 3,1-3,7m homokos sovany agyag
- 3,7-40m iszapos homok

Az érintett teriileten vett firas alapjan a talajvizszint 2,04-3,1 m mélységben volt, az agyag réteg felett.

Rétegrend réteg teteje (m) | fekii (m) | rétegvastagsag (m) |k (m/s) effektiv porozitas (ne)
sotétsziirke kovér agyag 0 1,5 1,5 1,00E-09 |0,04
sziirke oxidfoltos kovér agyag | 1,5 3,1 1,6 2,00E-09 |0,04
homokos sovany agyag 3,1 3,7 0,6 8,33E-09 ]0,05
iszapos homok 3,7 4.0 0,3 9,64E-05 |0,19

122. tablazat. A beruhdzas kornyezetében tipizalt rétegrend

Vertikalis terjedés a talajvizig

A teriiletre vonatkozoan a vizsgalataink alapjan az alabbi fontosabb megallapitasokat tehetjiik:

A felszini vékony feltalaj réteg alatt a talajvizig jellemzden iszapos homok és iszapos agyag rétegek keriiltek
feltarasra. A vizsgalt teriileten a vizszint 2,5 m mélységben helyezkedik el atlagosan.
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A vizado feddrétegének szivargasi tényezéje 1*¥10°- 110 m/s. Ilyen feddréteg esetében a felszinre kijutatott
esetleges szennyez6 anyag rovidebb ido alatt eléri a talajvizado osszletet.

A szamitasahoz egydimenzids analitikus modellezést hasznaltunk, melyhez alapdsszefiiggésként az Ogata
(1970) egyenletet vettiik:

oot ()

A szamitasok egy vizmolekulara vonatkoznak, azt feltételezziik, hogy a vizmolekula tekintetében késleltetés
nincs (R=1). A kovetkezd tablazatban lathatdo szamitdsok alapjan lathatd, hogy a teriiletet a felszinen érd
esetleges szennyezés a talajvizet ~3 évre van sziikség.

Beszivargas M.e. | 1.réteg 2. réteg 3. réteg
szivargasi tényez6 (ki) m/s 1,0E-09 2,0E-09 8,3E-09
effektiv porozitds (ne*) - 0,04 0,04 0,05
effektiv sebesség (vetr) m/d | 2,22E-03 4,04E-03 1,39E-02
Retardécié (R) ml/lg |1 1 1
tényleges sebesség (Vieny) m/d 1,11E-03 2,02E-03 6,93E-03
Réteg vastagsaga (L) m 1,50 1,60 0,60
dinamikus diszperzivitas (aL) m 3,16E-02 3,48E-02 8,30E-03
eltelt id6 (t) d 674,82 395,58 43,27
diffuzios koefficiens (D) m%s | 527,E-09 | 527,E09 | 527E-09
effektiv diffuzids koefficiens (D*) m?/s 1,4,E-10 1,4,E-10 4,6,E-10
longitudinalis diszperzios koefficiens (D1) | m%*s | 7,0,E-05 1,4,E-04 1,2,E-04
nap 674,82 395,58 43,27
Tetsres Zhap 674,8 1070,4 1113,7
ev 1,85 2,93 3,05

123. tablazat. Beszivargas szamitasa Ogata modell segitségével

A fenti szamitds elvégezve egy provizorikus szénhidrogén (TPH) szennyezéssel (mely a berendezések
meghibasodasabol szarmazhat) a tovabbiakban bemutatasra keriilé eredményeket kapjuk. A TPH esetén a
retardacios faktort 3 értékkel vettiilk figyelembe, a kiinduldsi szennyezOanyag koncentraciot 100000 pg/l
értékben allapitottuk meg, mig a modellezés ideje: 1 év.

- M.e. | 1.réteg 2. réteg 3. réteg
Kiindulais} .s,zennyezéanyag ug/l 100000,0 0,0 0.0
koncentracio (co-cx)

szivargasi tényez6 (ki) m/s 1,0E-09 2,0E-09 8,3E-09
effektiv porozitas (n.*) 0,04 0,04 0,05
effektiv sebesség (Vetr) m/d 2,22E-03 4,04E-03 1,39E-02
Retardécié (R) ml/g | 3,0 3,0 30
tényleges sebesség (Vieny) m/d 5,50E-04 1,01E-03 3,47E-03
Réteg vastagsaga (L) m 1,50 1,60 0,60
dinamikus diszperzivitas (aL) m 3,16E-02 3,48E-02 8,30E-03
eltelt id6 (t) d 365,00 365,00 365,00
diffizios koefficiens (D) m?¥s | 9,31,E-09 | 931,E-09 | 9,31,E-09
effektiv diffiziés koefficiens (D*) m%s | 2,4E-10 2,5,E-10 8,1,E-10
longitudindlis diszperzios koefficiens (DL) m?/s | 7,0,E-05 1,4,E-04 1,2,E-04
A talajoldatban, ill. talajvizben

kialakjul(') szennyezéan}gag koncentracio (c1) ng/l |0 00 00

124. tablazat. Provizorikus olaj szennyezés terjedésének szamitasa
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Szamitasaink alapjan lathat6, hogy a teriiletet a felszinen ér¢ esetleges szennyezés, hogy a talajvizet elérje,
~13 évre van sziikség. A teriilet vizfoldtani felépitésébdl lathato, hogy a talajvizado rétegeket a felszinkozeli
rétegek nem védik hosszabb ideig a felszini szennyezésektol.

A teriilet vizfoldtani adottsagaibol kovetkezik, hogy az esetleges felszini szennyezés nem veszélyezteti a
felszin alatti viztesteket, de az épitési munkalatok soran fokozott figyelemmel kell eljarni a szennyezés
megeldzése érdekében. A megfeleld miiszaki allapota, karbantartott munkagépek és a szakszerti munkavégzés
nem okozhatja a felszin alatti viztestek szennyezését.

5.3.3.3.2. Vizvédelemmel 6sszefiiggd hatasok becslése az lizemelés idején

5.3.3.3.2.1. Felszini vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

Az lizemeltetés soran a jelenlegi allapothoz képest 1 hatasokra kell szamitani.

A fejlesztés eredményeként a viztest medermorfologiai tulajdonsagai az 0j miitargyak kdzelében modosulnak,
ezaltal a viztest hidraulikai jellemzdi is.

Az eredeti természetvédelmi célu fejlesztéssel parhuzamosan 1étrejové masodlagos hatasként a
vizszintszabalyozo6 mitargyak épitésével, illetve rekonstrukcidjaval biztosithato egy-egy kialakulo — az érintett
vizpdtlasra hasznalt csatornakon érkezo — belvizhullam szabalyozott levezetése, az alsobb mederszakaszok és
teriiletek vizterhelésének csokkentése. Az uj bevezetés megteremti a vizmegorzés lehetdségét.

A tervek szerint a vizvisszatartas vizes ¢léhelyen valosul meg, a miitargyak kornyezetében a medren kiviil
felszini vizboritottsag nem varhatd. A vizvisszatartds kedvezd hatassal lehet a csatorna kdrnyezetének
vizellatasara, kis mértékben javulnak a teriilet mikroklimatikus viszonyai is.

A vizpo6tld csatornak vizmindsége a vizboritassal érintett teriiletek vizmindségével megegyezik.

Az érintett csatornak kedvez6tlenebb vizmindsége a teriilet vizfoldtani adottsagai (agyagos feltalaj) miatt nem
eredményezik a felszin alatti viztestek szennyezését.

Osszességében feltételezhetjiik, hogy a vizvisszatartassal érintett teriiletek vizmindsége a teriileten talalhatd
novényallomany (mocsar, nadas) nagy tapanyagfelved-kapacitdsa miatt nem fog romlani, a vizpotld
csatornakbol érkezo esetleges magasabb szerves anyag tartalmu viz kedvezdtlen hatast nem fejt ki a nadas
vizmindségére. A nadasokban, mint gyokérmezds rendszerekben a szervesanyag lebontasat foként az
alacsonyabb rendii €16 szervezetek (baktériumok, gombak stb.) végzik, hasonloképpen, mint az eleveniszapos
rendszerekben. A nad nagy feliiletet biztosit a baktériumok/gombak megtelepedésének, valamint iireges
rizomain keresztiil oxigénnel latja el azokat.

5.3.3.3.2.2. Felszin alatti vizekre kifejtett hatasok

Az aldbbi vizsgalati dokumentéacioban az érintett vizvisszatartasi teriileten a vizpotlas keretében tervezett
miszaki beavatkozasok felszin alatti vizekre kifejtett hatasat vizsgaljuk felszin alatti viz modell segitségével.

A tervezett mliszaki beavatkozasok megvalositasa esetén varhatoéan javulni fog a teriiletek alatti talajvizszint
helyzete is. A jelenlegi vizsgalat célja a beavatkozasok hatasainak modellezése, a lehetséges vizszintemelkedés
meértékének, teriileti hatdsainak, idotartamanak meghatarozasa.

A felszin kozeli hatasok a modell felsd részén talalhatd, 15 méter vastagsagu talajviztarté réteggel
vizsgalhatoak.

Az egyes térrészek szivargasi tényezOinek meghatarozasa a kornyezd mélyfurastt kutak hidraulikai
vizsgalataibol és talajmechanikai firasokbol szarmaztak.

A talajviztartot valtozatos Osszlet alkotja, melyben az alacsonyabb vizvezetoképességii rétegek fordulnak elo,
melynek k-tényezdje 10" m/s nagysagrendii.

A vizsgalt térség egészére jellemzd csapadékértékek teriileti eloszlasanak vizsgalata 70 éves (1950-2019)
idészakban tortént, ennek eredményeként teriileti atlagban a lehullott csapadék sokévi kozepes éves 0sszege
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580 mm. A tényleges kozepes teriileti parolgas atlaga a vizsgalt idoszakra 660 mm volt, sz¢lso értékei a
sokéves adatok alapjan 518 mm és 885 mm.

A teriileten a beszivargasra 60-100 mm/év kozotti értékek jellemzoek. Az Alfold talajvizhaztartasat bemutatod
szakirodalmi adatokban a vizsgalat terliletére szerkesztett talajvizhaztartasi jelleggorbe szerint a jellemzo
tényleges éves beszivargas 190 mm, a parolgas pedig a talajvizbdl 90 mm.

A modellvizsgalatokat permanens modellekkel végeztiik, melynek futtatdsa soran a Modflow program véges
differencia modszerrel addig végezte az iteraciot, amig az Osszes cellaban a beallitott minimum érték ala
csokkent a vizszint- (nyomas) kiilonbség, beallt egy egyensulyi allapot. A dinamikus egyensulyi allapotra a
program kiszamitotta a nyomasszinteket az 0sszes aktiv cellara.

A targyi hidrodinamikai hatasvizsgalat célja annak megbecslése, hogy a tervezett megnovekedd szivargasi
folyamatai miként befolyasolhatjak a kornyezetében a talajviz nyomaspotencial-eloszlasait.

A térségre vonatkozo hidrodinamikai modellezés elvégzése az ingyenesen letolthetd Processing Modflow 5.3
modellezé szoftver MODFLOW moduljaval tortént.

A koncepcionalis modell kidolgozasanak célja, hogy meghatarozzuk azt a beszivargd visszatartott viz
mennyiségét, amely bekertilhet a felszin alatti viztestbe.

Alkalmazott szoftver: Processing Modflow 5.3.3. £ Aot rocesing Modfion <

Processing Modflow

Version 533
Copyright (¢) 1991-2001 W.-H. Chiang & . Kinzelbach
All Rights Reserved.

Todaythe development of aroundwater modelng techniques is progressing very
rapidly. and a groundwater modzl must periodically be updated and expanded. For
updates of PM and our other scftware, please visit the following wab pages on the
Iriemnet:

http: //mww prwin. net
http: #/mww baum. ethz. chiihw/soft/welcome. html

Modellezés 1épései:

1. A felszin alatti vizkivétel novekedés eredményeként a talajviz szint valtozasanak eldrejelzése, ill. a
vizkivételre kifejtett hatdsok szamitasa. A felszin alatti vizaramlasi modell matematikai megoldésa az
adott viztarto térben a kdvetkezo folytonossagi egyenlettel irhato fel:

ahol  qx, qy, gz - az X, y, z irdnyu fajlagos viztdmeg dramlas, [m*nap],
X,Y,Z- a térbeli derékszogii koordinatak, [m],
S - a szabad vizfelszinli viztarto medence szabad hézagtérfogata, [m*/m’],
nyomas alatti viztarté medencénél a tarolasi tényezd, [m*/m’],
h- a viztartd medence vizszintje vagy nyomasszintje, [m valasztott szint felett],
t- id6, [nap],
gs - a viztartdo medence vizkészletét terheld vizkivételek és vizbetaplalasok

egységnyi feliiletre vetitett 6sszege, [m/d].

2. Koncepcionalis modell létrehozasa Processing Modflow szoftverrel, vizhaztartasi egyenlet felallitasa.

A tervezés jelen fazisaban egy egyszertsitett s felszin alatti vizre kidolgozott szimulacidos modellt készitiink,
a hatasok elozetes becslése érdekében. Szeretnénk leszogezni, hogy a szamitasok részletes miiszaki tervek
hidnyaban csak a mémdki gyakorlatban alkalmazott modelleken keresztiil a ténylegesen varhato6 allapothoz jol
kozelito allapotot szimulalnak.
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Permanens allapotu hidrodinamikai modell geometriaja
Az ¢érintett teriiletet magaban foglalé modellteriilet EOV Y: 840000 - 844000 és EOV X: 232000 - 234000

foldrajzi koordinatak kozotti 400 m x 2000 m oldalhosszusagh téglalapnak feletetheté meg, melynek tajolasa
E-D-i irAnyd. A modell lateralisan 25 x 25 m beosztasu cellakbol épiil fel.

Altalanos peremfeltételként a ,Féligateresztd tipusti a perem” lett beallitva. Az ilyen peremek egyesitik a
Dirichlet és a Neumann tipust peremek eldnyeit. Az alkalmazott modszer az un. altalanos nyomasszintii hatar,
amit angol nevének roviditésébol GHB (General Head Boundary)-peremnek is hivnak. A GHB peremen van
egy eldirt vagy mértékadé hm nyomasszint, melyet a hataron a megkozelitoleg tartani szandékozunk. A peremi
cellaban - a szomszédos elemekkel valo vizforgalom kdvetkeztében - azonban valtozna a vizmérleg €s ennek
kovetkeztében a nyomas vagy vizszint Ah értékkel valtozna.

Tervezési teriilet:

Teriilet sarokponti EOV koordinatai:

1. pont:
EOV X;: 743000
EOV Y1: 239000
2. pont:
EOV X,: 751000
EOV Y3: 246000

Récshalo tulajdonsagai:

Oszlopok szama: 160

Sorok szama: 140
Racsok mérete: 50 x 50 m

Rétegek szama: 2

50. abra. Geometria

Rétegek tulajdonsagai 1. réteg: nyilt tiikrli
2 réteg: zart tiikrQ

Program altal szamitott paraméterek: transzmisszivitas (Transmissivity); fliggdleges vizforgalom (Leakance);
tarolasi tényez6 (Storage Coefficient).

Szimuléci6 idejének dimenzidja: nap
Lépték: 365 nap

Permanens allapott modell (Steady-state)

Réteghatarok tengerszinthez viszonyitott magassaga

A modell vertikalis, a vizsgalatok szempontjabol relevansnak tekinthetd terepszint alatt 20 m mélységig terjedd
felépitését a helyszini furasok és a korabbi mélyfurasok rétegrendjei alapjan felvazolt foldtani felépités
segitségével lehetett meghatdrozni. A modell egyszeriisitése ¢és a maximalis matrixnagysag
figyelembevételével a korabban bemutatott rétegrendek alapjan elkészitettiik a térség tipizalt vizfoldtani
felépitéset.

A rendszert gy épitiink fel, ahol az egyes rétegek egymassal érintkeznek, ezért a felso réteg fekiiszintjei
megegyeznek az alatta talalhato réteg fedészintjeivel.
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sorszam | fedé | fekii | Rétegleirds
1 0 7 sovany agyag
2 7 15 kozepes homok

125. tablazat. A koncepcionalis modell rétegleirasai
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52. abra. Talajviz — kutak nyugalmi vizszint méréseinek alapjan interpolalva
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Vizfoldtani paraméterek (atlagos értékek)

A Parameters — Horizontal Hydraulic Conductivity meniiben a vizszintes szivargasi tényezok eloszlasat adtuk
meg elemenként. A Parameters — Vertical Hydraulic Conductivity / Effective porosity meniiben a fiiggéleges
szivargasi tényezok, ill. az effektiv porozitas eloszlasat adtuk meg elemenként.

Empirikus 6sszefliggés a szivargasi tényez0 és a szabad hézagtérfogat kozott:
In(no)=0,1363671237*In(k[m/d])-1,971624126

A modellezett mélységtartomany tiledékeinek vonatkozasaban rendelkezésre allt, pontos a rétegek szivargasi
tényez6it meghatdrozo hidrodinamikai adat a talajmechanikai vizsgalatok alapjan. A modellrétegekben 107!
volumentl anizotropia faktor keriilt alkalmazasra, ami a sekély mélységekben elhelyezkedd vizado tiledékek
relativ gyenge konszolidacidjanak kdszonheto.

Szwargas.l tenyezok . Effektiv porozitas
(Hydraulic conductivity) . .
; - . e (Effective porosity)
Rétegek | vertikélis m/d horizontalis m/d
1 0,0001 0,0005 0,08
2 4,0000 20,00000 0,25

126. tablazat. Szivargasi tényezok és effektiv porozitas

Nvyugalmi nyomasszint eloszlasok

A modellben alkalmazott kezdeti vizszint megadasanal (Initial Hydraulic Heads) a modellteriileten beliili
furasok keriiltek felhasznalasra. Valamennyi rétegben azonos nyomasszint-eloszlast feltételeziink.

Peremfeltételek

Peremfeltételként a modell peremén laza peremfeltételek (GHB csomag) lettek figyelembe véve. A
modellvizsgalatok szempontjabdl relevans teriiletrészek D-i részén a hidrodinamikai peremfeltételt a Szamos
aktualis vizallasa képezte.

Modell csomagok beallitasai

GHB csomag (General Head Boundary)

A GHB csomaggal puha peremfeltételeket lehet biztositani. A peremen ki- és bearaml6 vizmennyiség aranyos
a GHB cellak esetén az aktualis és egy el6irt vizszint eltérésével, azaz: Qgup = Coup * (hgus — h)

ahol Qgus a hozam, hgug az eldirt (Head on the Boundary), h az aktualis vizszint és Cgus a perem erdsségét
PP . k-A
jelzé mérészam (GHB Hydraulic Conductance): Coyp = N

0
ahol k a réteg vizszintes szivargasi tényezdje, A a szivargas iranyara meroleges feliilet nagysaga az elemben
¢s Lo a perem tavolsaga az alland6 nyomasunak feltételezett hatartol. Ez a definici6 azt jelenti, hogy felfoghato
a GHB perem egy olyan cellanak, mint egy alland6 hgus vizszinttel jellemezhetd peremt6l ismert Lo tdvolsagra

1év6 cella. Az Ly értékét 1000 m-nek vettiik.

. Knorizontaliss Telitett réteg
Rétegek (m/d) vastagsaga (m) Conn
1 1,00E-04 7 0,000018
2 4,00E+00 8 0,8

127. tablazat. CGHB a perem erdsségét jelz6 mérdszam rétegenkent
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Maradé beszivargas (Recharge) csomag

A maradd beszivargast egy intenzitasértékkel adjuk meg. A maradd beszivargas értékét a Recharge Flux
mezoben kell megadni. A beszivargas miatt megjelend hozamokat a legfels6 réteghez (Recharge is only
applied to the top grid layer) rendelhetjiik hozza.

A felszinen 1év6 képzodmények alapjan 35 mm/év a marado beszivargas mértéke jelenleg.

Tervezett vizvisszatartas esetén az érintett teriileten varhato: 70 mm/év.

Recharge

difference

(mmiyear)
\ -

o<
I o %
30--20

0-10

% b 796 Km . o2
— — .o

Figure 9. Simulated difference in groundwater recharge between 2005-2009 and 1961-1965 averages based on CARPAT-
CLIM data.

53. abra. Beszivargas

Modellfuttatasok

A hidrodinamikai hatasvizsgalat els6dleges célja annak megbecslése, hogy az 0j vizboritas eredményeként
kialakuld nagyobb beszivargds kovetkezményeként megndvekedett hidrosztatikai nyomas miként
befolyasolhatja a térség kdrnyezetében elhelyezkedd kezdeti nyomaspotencial értékeit.

Ennek megfelel6en a modellvizsgalatok soran 2 db modellvaltozat keriilt futtatasra, melyek esetében a modell
a vizkivételi paramétereknek megfeleléen keriilt modositasra.

1. modellvarians: jelenlegi allapot.

2. modellvarians: vizboritas esetén.

1. és 2. modellvarians kilonbsége

A modellvizsgalatok szempontjabol alapallapotnak tekinthetd 1. modellvarians és a nagyobb vizkivételt

szimulalando 2. modellvarians eredményeként a kdvetkez6 abran feltlintetett talajvizszint potencial-eloszlas
adodik.
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54. abra. Talajvizszintek (megemelkedett beszivargas idejen)
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55. abra. Beszivargas vizszintemelo hatdsa
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A modellszamitasokbol lathato, hogy a vizboritas teriiletén varhat6 intenzivebb beszivargas eredményeként a
térségben atlagosan 0,5-1 cm-rel né az egyensulyi allapot beallasat kdvetden a talajviz szintje, ami
elhanyagolhat6 hatasu, nincs jelentds hatassal a kornyezo talajvizre.

Osszefoglalasként a modellezés eredményei alapjan megéllapithato, hogy a fokozott beszivargas altal generalt
hidrosztatikai nyomastobblet néhany cm-es nyomaspotencial csokkenést okozhat a vizvisszatartasi teriilet
kornyezetében elhelyezkedd finomhomok talajvizad6 képzddményekben.

Becsiilt hatastavolsag: 25 m. (a jelentdsebb vizszintndvekedéssel érintett teriilet)

A tervezett vizvisszatartasi teriiletek kornyezetében csak minimalis talajvizszint emelkedés varhato. A
mérsékelt beszivargas oka a vizado és a felszin kozott elhelyezkedd tobb méteres agyagréteg.

A visszatartott viz a felszinen marad, tartés vizboritast eredményez, a parolgasi és mikroklimatikus
viszonyokat valtoztatja meg elsdsorban, a felszin alatti viztestekre nincs hatassal.

5.3.3.4. A projekt VKI érintettség vizsgalata

5.3.3.4.1. Felszini viztestek

A projektteriiletek koziil a Ludas-diilé és Ludas-fertd mellett fut a legkozelebbi felszini VKI viztest, a Hanyi-
csatorna (VOR azonosito: AEP564). Azonban a munkalatok ezt a viztestet nem érintik, csak a beletorkollo
Ludas-csatornat (278. sz.-csatorna), amin szabalyozhat6 vizvisszatarté miitargy fog épiilni a torkolatnal.

56. abra. A projekt altal érintett és a projekt kézelében talalhato VKI viztestek

A beruhazas tehat Viz-Keretiranyelv szerinti felszini viztestet nem érint.
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5.3.3.4.2. Felszin alatti viztestek

5.3.3.4.2.1. A tervezett beruhazassal potencialisan érintett felszin alatti viztestek

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine
alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kdzvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A
felszin alatti viztestek lehatarolasanak modszerét a felszin alatti vizek vizsgalatanak egyes szabalyairol sz616
30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti
viztesteket.

A tervezett beavatkozasok altal érintett teriilet 6sszesen 3 db felszin alatti viztest felszini vetiiletének teriiletét
érintik. Ezek koziil csak egy viztest tetszintje van olyan mélységben, ami miatt potencialisan érintettnek
tekinthetd. Az ilyen médon potencialisan érintett viztest az sp.2.9.2 Jaszsdg, Nagykunsdag (VOR azonosito:
AIQS8S) sekély porozus felszin alatti viztest.

Az $p.2.9.2 Jaszsag, Nagykunsag (VOR azonositd: AIQS585) viztest felaramlasos hidrodinamikai tipust,
atlagos tetOszintje terep alatt 3 m, atlagos fekiiszintje terep alatt 16 m, atlagvastagsaga 13 m.

5.3.3.4.2.2. A felszin alatti viztestekre vonatkozoan kialakitott monitoring rendszer

A felszin alatti vizek monitoringja tobb szempontbol is jelentdsen eltér a felszini vizek vizsgalati rendszerétol,
mivel hazankban szinte mindenhol van felszin alatt viz, de annak feltarasa nehézséget okoz térbeli kiterjedtsége
¢s heterogenitasa miatt. A VKI monitoringot a felszin alatti vizek vizsgadlatanak egyes szabalyairol sz616
30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet szabalyozza. A felszin alatti vizek mennyiségi monitoringjat a vizrajzi
feladatok ellatdasardl sz016 45/2014. (IX. 23.) BM rendelet szabalyozza.

A felszin alatti viz monitoring rendszere két alegységbdl épiil fel, a teriileti (feltar6) monitoringbdl és a
kornyezethasznalati monitoringbol. A feltar6 monitoring allami felel6sségi korbe tartozik, és a kozérdek
meértékével aranyban allo részletességli és stiriségii. A kornyezethasznalati monitoringot a kdrnyezethasznalok
veégzik. A VKI szerint is egy feltaro €s egy operativ monitoringot kell végezni. Az operativ monitoringot a
feltaro monitoring miikddési idoszakai kozott kell tizemeltetni, és a megfigyelési tevékenység hangsulyozottan
a VKI célkitiizéseinek elérését veszélyeztetd, azonositott kockazatok felmérésére iranyul, mégpedig a gyenge
allapotunak mindsitett vagy emelked6 trend miatt kockazatos felszin alatti viztestekre.

A felszin alatti vizek allapotdnak megfigyelésére Osszesen 6 féle feltaré program miikddik, ebbdl kettd
mennyiségi, négy kémiai monitoring. Mennyiségi feltaré program a vizszint mérési program (HUGWP_Q1)
¢s a vizhozam mérési program (HUGWP_Q2), kémiai pedig a sériilékeny kiilteriileti program (HUGWP_S1),
a sériilékeny belteriileti program (HUGWP_S2), a védett rétegviz program (HUGWP_S3) ¢és a termalviz
program (HUGWP_S4).

Az operativ monitoring 4 alprogramot tartalmaz:

e A HUGWP_Ol operativ programban a gyenge allapotiinak mindsitett viztest valamennyi monitoring
pontjan — kivéve a HUGWP_O2 program szerint mért mintavételi helyek — évente kétszer az
alapkémiai paramétereket kell vizsgalni.

e A HUGWP _O2 operativ programot a gyenge allapotinak mindsitett viztest ivoviz-termeld
objektumaira kell alkalmazni, kivéve a felszini szennyez€st6l bizonyitottan védett vizadokat sziir6z6
objektumokat (a vizikozmiivek tizemeltetéserol sz616 21/2002. (IV. 25.) K6ViM rendelet 2. § k) pontja
szerint), amelyeknél a HUGWP_O1 programot kell alkalmazni. A HUGWP_O2 programban évente
négy mérést kell végezni alapkémia paraméterekre.

e A HUGWP_O3 operativ programot a ndvényvéddszer kiiszobérték feletti kimutatasa miatt gyenge
allapotunak mindsitett viztesteken kell alkalmazni. A viztestek valamennyi monitoring pontjan évente
egyszer vizsgalni kell a peszticideket, valamint az alap kémia paramétereket a HUGWP_O1 vagy
HUGWP_0O2 operativ programban meghatarozottak szerint.

e A HUGWP 04 operativ programot a pontszeri szennyezoforrasbol szarmazoé alifas klorozott
szénhidrogének tullépései miatt gyenge allapotinak mindsitett viztestek esetében a viztest azon
monitoring pontjain kell alkalmazni, melyek a szennyezdforras hataskorzetében helyezkednek el.
HUGWP_0O4 programban az alifas klorozott szénhidrogénekre évi egy mérés elvégzése kotelezo,
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valamint az alap kémia paraméterekre a HUGWP_O1, vagy HUGWP_0O2 operativ programban
meghatarozottak szerint évi kett vagy négy mérés sziikséges.

5.3.3.4.2.2.1. Kémiai allapot

A viztestet éro kémiai elvaltozast okozo terhelések bemutatasa

A Hevesi-sik (2-9) vizgyiijt6-gazdalkodasi alegységen talalhato felszin alatti viztestek esetében a pontszerii
szennyezoforrasok koziil az alabbiak terhelik a felszin alatti viztesteket:

Hajtoero és terhelés megnevezése Terhelés jelentoségének értékelése
Jelentds
1.9.5 Egy¢éb, Szakszerttleniil kiképzett kutak. alegység €s viztest szinten is
jelentds hatas

A Hevesi-sik (2-9) vizgyiijto-gazdalkodasi alegységen talalhatd felszin alatti viztestek esetében a difflz
szennyezoforrasok koziil az alabbiak terhelik a felszin alatti viztesteket:

Hajtoero és terhelés megnevezése Terhelés jelentoségének értékelése

2.1 Telepiilési csapadékviz lefolyasbol szarmazé szennyezés (burkolt

feliiletek, kozlekedési teriiletek, 1égkor kitilepedés) Nem jelentés

2.2 Mez6gazdasagi teriiletrol (szanto, iiltetvény, legeld). Nem jelentds
2.4 Kozlekedési 1étesitményekbdl szarmazo kibocsatasok. Nem jelentds
Fontos
2.5 Multbeli szennyezett teriiletek (nagy kiterjedést ipar, banyaszati, | viztest szinten jelentds hatas
kozlekedési teriilet) (kockazat: szénhidrogén banyaszat 2000
el6tti technoldgia hatasa nem ismert)
2.7 Légkori kitilepedés. Nem jelentds
Fontos
viztest szinten jelentds hatas
2.8 Banyaszati tevékenység kibocsatasai. (kockazat: rétegrepesztéses szénhidrogén

banyaszati technoldgia hatdsa nem ismert —
jovobeli potencialis terhelés

A VKI elvarasainak figyelembevételével kialakitott monitoring rendszer
mintavételi eredményei alapjan torténé kémiai mindgsités (VGT 3)

sp.2.9.2 Jaszsag, Nagykunsag (VOR azonosito: AIQS85) sekély pordzus felszin alatti viztest
A viztest tervezett beavatkozas el6tti kémiai alapallapota:

o diffuz teszt —jo,

e vizbazis teszt — jo,

e  (sszesitett trend szerinti viztestmindsités — romlo,

e szerves szennyezOk tesztje — nincs adat

o felszini viz teszt — gyenge,

o felszin alatti viztdl fiiggd vizes €lohelyek és szarazfoldi koszisztémak allapota — jo,

e intrazids teszt — nincs adat.

Osszesitett kémiai allapotminésités eredménye — az egy rossz, mind rossz elv szerint — gyenge.
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5.3.3.4.2.2.2. Mennyiségi allapot

A viztestet éré mennyiségi elvaltozast okozo beavatkozasok bemutatasa

A felszin alatti vizkivételeknél megkiilonboztetiink kozvetlen és kozvetett vizkivételeket. A felszin alatti
vizkészletet csokkentd kozvetlen vizkivételeket a vizfelhasznalas tipusa szerint csoportositva ivoviz, ipari,
energetikai, Onto6zés, mezdgazdasagi egycb, fiirdd/gydgyaszati, egyéb céli, és az engedély nélkiili
vizhasznalati kategoriakba soroltak. A felszin alatti viztesttipusokat vizsgalva megallapithato, hogy az dsszes
vizkivételt tekintve a legnagyobb mennyiségii vizkivétel a porozus viztestekbol torténik, majd a karszt,
pordzus termal kdvetkezik a sorban. Az ivoviz igen magas aranya minden viztest tipusban meghatarozo, kivéve
a 30 °C-nal magasabb hémérsékletli (termalkarszt, por6zus termal) viztesteket, ahol a fiird6- és az energetikai
célu vizkivétel a domindns. A felszin alatti vizhasznalatok hivatalos nyilvantartasa alapjan az ivovizkivételek
aranyahoz (77%) képest a tobbi vizfelhasznalasi cél elenyészd, ezek kozil 6% a fiirdé/gyogyaszati célra
termelt, 5%-ra tehetd a banyaszati, 3-3%-ra az ipari és az egyéb mezdgazdasagi vizkivételek aranya, tovabba
par szazalékot tesznek ki az 6ntdzési, az energetikai és az egyéb célu vizkivételek. A felszin alatti viztest-
tipusokat vizsgalva megallapithato, hogy az dsszes vizkivételt tekintve jellemzden a legnagyobb mennyiségii
vizkivétel a porozus viztestekbdl torténik. A sekély hegyvidéki viztestekbdl torténd vizkivétel csekély, a
porozus viztesthez képest nagysagrendekkel kevesebb.

A kozvetett vizkivételek a kozvetlen vizkivételekhez hasonld hatasokkal jarod vizelvonasokat jelenthetnek,
mint példaul a belviz- és egyéb talajvizet megcsapold csatornak altal elvezetett vizmennyiség, az elterelt
felszini viz alacsony vizszintje miatt ndvekvo drénez0 hatas, a nagy feliileti banyatavak tobbletparolgasa és
az eredetileg fiives teriiletek beerddsitése. A felszin alatti vizek szintjének nagy teriiletekre kiterjedo,
szamottevd csokkenését okozza, ezért viztest szinten jelentds hatdsi a mezOgazdasagban a belvizek
mezOgazdasagi terliletekrol valo elvezetése.

A vizkivételek egyes sekély porozus viztestekben talajvizvizszint-siillyedést, a termal viztestekben nyomas-
¢s homérséklet csokkenést eredményeznek. A vizkivételek hatasara forrasok apadhatnak el, vagy eredeti
természetes hozamuk lecsokkenhet. Jelents hatast okoz a felszin alatti viz szintjének csokkenése, amennyiben
az adott viztest kisvizfolyast vagy a hazankban oly gyakori sekély, pl. szikes tavat taplalt. A felszin alatti vizek
jo mennyiségi allapota azért fontos a kisvizfolyasok és a sekély tavak esetében, mert csapadékmentes
id0szakban ez adja egyetlen forrasukat.

A potencialisan érintett sp.2.9.2 Jaszsag, Nagykunsag (VOR azonosito: AIQ585) sekély porozus felszin alatti
viztestrol a 2013-2018 kozotti idoszakbol rendelkeziink vizkivételi adatokkal:

e 1voOviz célu vizkivétel

1. 2013-9m’
2. 2014-10m°
3. 2015-0m’
4. 2016 -0m’
> 2017 -0m’
62018 -0m’
e banyaszati célu vizkivétel
7. 2013-0m’
8. 2014-0m’
9. 2015-0m’
10. 2016 — 0 m*
12017 -23 m?
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12. 2018 -0 m*

e Ont6zés célu vizkivétel
13. 2013 — 40 m®
14. 2014 -5 m’
15. 2015 -6 m’
16. 2016 —20 m®
172017 - 20 m*
82018 — 14 m’

o cgyeéb mezdgazdasagi célu vizkivétel
19. 2013 - 19 m?
20. 2014 - 22 m*
21. 2015 -4 m’
22.2016-11m’
22017 -17m?
% 201813 m’

o cgyéb termelési célu vizkivétel
25.2013 -6 m’
26. 2014 — 4 m®
27.2015-0 m*
28. 2016 —4 m’
22017 -5m’
302018 -4m’

e  Osszes vizKkivétel
31. 2013 -73 m’
32. 2014 - 40 m®
33.2015-10 m’
34. 2016 — 34 m’
32017 -65m®
62018 -31m’

A VKI elvarasanak figvelembevételével Kkialakitott monitoring rendszer

”wo_r

mintavételi eredményei alapjan torténd mennyiségi szemponti mindsités (VGT 3)

sp.2.9.2 Jaszsag, Nagykunsag (VOR azonosito: AIQS85) sekély pordzus felszin alatti viztest
A viztest tervezett beavatkozas el6tti mennyiségi alapallapota:

o siillyedéses teszt — gyenge,

e vizmérleg teszt — jo, de fennall a gyenge allapot kockazata,

o felszini viz teszt — jo, medersiillyedés

e FAVOKO teszt — gyenge,
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e intruzios teszt — nincs adat.

Osszesitett mennyiségi allapotminésités eredménye — az egy rossz, mind rossz elv szerint — gyenge.

5.3.3.4.3. Felszini ivovizbazisok

A tervezett beavatkozasok nem érintenek felszini ivovizbazisok ivovizkivételi védteriiletet.

5.3.3.4.4. Felszin alatti ivovizbazisok

A tervezett beavatkozasok nem érintenek felszin alatti ivovizbazis ivovizkivételi védteriiletet.

5.3.3.4.5. Vérhato hatotényezdk azonositasa

5.3.3.4.5.1. Hatotényezok értelmezése és nem relevans hatotényezok kizarasa

Az egyes kornyezeti elemek, ugyaniugy a természetes ¢s a mesterséges vagy épitett kdrnyezeti elemek szdmos
részelemre bonthatok. J6 példa erre egy természetkozeli €16hely diverz, valtozatos €lovilaga, mint kdrnyezeti
elem, melynek minden egyes fajpopulacio egy-egy kiilon részeleme. A kdrnyezeti elemek részelemeire szamos

crcr

crcr

hatassal lehet az adott élohely vizellatottsaga, a viz fizikai-kémiai paraméterei (pl. tapanyagtartalom,
atlatszosag), a levegd mindségi paraméterei, a hdmérseklet, a levegdbmozgas (sz€l) a talajtani adottsagok (pl.
kotottség, kémhatas, humusztartalom stb.) vagy iiledékmindség (pl.: szervesanyag-tartalom, nehézfém
tartalom), az ember altal 1étesitett miivek (pl. mesterséges partvédomiivek, arvizvédelmi toltések), ill. az adott
¢léhelyen €16 mas fajok (pl: ragadozok, taplalékkonkurens fajok, taplalékszervezetek). Ezen tényezok egyiittes
egészségi allapota, kondicidja, ill. az egyedek térbeli eloszlasi mintazata, egyszoval az adott populacio aktualis
allapota. Az aktualis allapot kialakitdsaban ténylegesen szerepet jatszo kornyezeti tényezok tényleges
hatotényezoknek tekinthetok. Egy megvaldsitasra tervezett beavatkozas, modositas — jelen esetben ,, Komplex
elohelyfejlesztési program a Dél-Hevesi Tajegység teriiletén: élohely-rehabilitacio (fa- és gyeptelepitések),
vizes élohely-rekonstrukcio, invaziv fajok visszaszoritasa (projekt elékészités)” projekt — esetében a tervezett
beavatkozasokkal érintett teriiletegységeken az egyes kornyezeti elemek részelemeinek aktualis allapotat és a
alapallapotnak. A hatasvizsgalat soran azt vizsgaljuk, hogy a beavatkozas vagy modositas, az alapallapot
kialakulasaért felelos hatotényezok koziil melyiket valtoztatja meg ¢és milyen mértékben, ill. milyen 1j,
korabban nem jellemz6 hatotényezok megjelenését okozza. Ezek feltérképezése utan megprobaljuk eldre
becsiilni, értékelni, hogy ez milyen modon és milyen mértékben valtoztatja majd meg az egyes kdrnyezeti
elemek részelemeinek alapallapotnak tekintett aktualis allapotat.

Jelen dokumentacio elkészitésének céljabol kovetkezéen a hatasértékelést nem komyezeti elemekre
koncentralva kell elvégezni, hanem a potencidlisan érintett viztestekre koncentralva. A felszini viztestek
esetében a viztest VKI szerint értelmezett allapotat sziiken értelmezve is négy kdrnyezeti elem allapota
hatarozza meg, ezek pedig a viztest viztomegét ado felszini vizkészlet (kémiai és fiziko-kémiai mindségi
elemek), a viztest medrét alkoto foldtani kdzeg, melybe beleértjiik a kdzvetlentil a medret hatarolo alapkdzetet,
ill. a mederben felhalmozodo tiledéket is (hidromorfologiai mindségi elemek), az épitett kdrnyezet részét
alkotd konstrukciok, mint példaul partvédé miivek, keresztgatak (hidromorfologiai mindségi elemek),
valamint a viztest kozépvizi medrében talalhato vizi él6vilag (biologiai mindségi elemek). A felszin alatti
viztestek esetében a viztest VKI szerint értelmezett allapotat kozvetleniil két komyezeti elem allapota
hatdrozza meg, ezek pedig a viztest viztomegét add felszin alatti vizkészlet mindsége (pl.: kémiai
allapotmingsités: diffuz teszt és szerves szennyezok teszt) és mennyisége (pl.: mennyiségi allapotmindsités:
stillyedés teszt és vizmérleg teszt), valamint a felszin alatti vizkészlettol fliggo felszini élohelyek élovilaga (pl.:
kémiai 4llapotmindsités: FAVOKO teszt és mennyiségi allapotmindsités: FAVOKO teszt).

166 I



I BioAqua Pro Kft.

A ,,Komplex élohelyfejlesztési program a Dél-Hevesi Tajegység teriiletén: élohely-rehabilitacio (fa- és
gyeptelepitések), vizes élohely-rekonstrukcio, invaziv fajok visszaszoritasa (projekt elokészités)” projekt
keretében tervezett beavatkozasok esetében, mint a klasszikus kivitelezési projektek esetében
megkiilonboztetiink épitési és lizemelési fazist. Az ¢épitési fazisban — az elkésziilt kornyezeti
hatastanulmanyban foglaltak alapjan — jelen projekt keretében tervezett beavatkozasok kivitelezési munkalata
viszonylag rovid ideig zajlanak majd a projekt teriilet egy-egy konkrét részén, és viszonylag rovid ideig,
idolegesen befolyasoljak a kornyezeti elemek allapotat. Abban az esetben, ha az engedélyes tervekben
foglaltaknak megfelelden, a vonatkozo kormyezetvédelmi eldirasok betartasaval, a megfeleld miiszaki allapota
munkagépekkel és a jo szakmai gyakorlatnak megfelelden torténik a kivitelezés, akkor nem varhaté olyan
szamottevé mértékl kdrnyezetterhelés pusztan a kivitelezéshez kapcsoldodoan, amely jelentdsen befolyasolna
a potencialisan érintett felszini és felszin alatti viztestek allapotat ténylegesen meghataroz6 kormyezeti
elemeket. A felszini és felszin alatti viztestek allapota és ezzel Osszefiiggésben a VKI kdrnyezeti
célkitlizéseinek elérése szempontjabol az lizemelési fazisban jelentkezd hosszabb tava hatotényezok és az ezek
altal generalt hosszabb tava hatasok lehetnek igazan jelentdsek.

A fentiekbdl kovetkezden szamos, elsdsorban az épitési fazisra jellemz6 hatotényezdvel nem kell szdmolni a
potencialisan érintett viztestek allapotat ténylegesen befolydsold hatotényezoként:

e anyagkitermelés,

e anyagfelhasznalas,

o vizfelhasznalas,

e cgyéb anyagkibocsatas,

e szennyvizkibocsatas.

5.3.3.4.5.2. Tényleges, effektiv hatotényezok

A kovetkezokben azokat a hatotényezoket vessziik sorra, melyek varhatoan ténylegesen kozvetlen hatést
gyakorolnak majd azon kornyezeti elemekre, paraméterekre, amelyek az érintett felszin alatti viztest VKI
szerint értelmezett allapotat meghatarozzak.

5.3.3.4.5.2.1. A sekély porozus felszin alatti viztestbe szivargo viz mennyiségének novekedése

A projekt célteriileteken olyan beavatkozasokat terveznek, amelyek az ott 1év6 vizes él6helyek megtartasara,
rekonstrukciojara irdnyulnak. Jelenleg a célteriileteken a vizpotlas akadalyozott. A vizellatast a meglévo
csatornarendszer rekonstrukciojaval, az elfolyd vizek hosszabb ideig torténd helyben tartasaval, a
vizkormanyzas megvaltoztatasaval és 0sszehangolasaval kivanjak elsdsorban elérni. A beavatkozasok hatasara
az érintett terililetek vizellatasa javulni fog, ezaltal varhatoan tobb viz fog leszivarogni az alatta htizodo sp.2.9.2
Jaszsag, Nagykunsag (VOR azonosito: AIQS585) sekély pordzus viztestbe is.

Mivel csak azokat a beavatkozasokat kell vizsgalni, amelyek varhatéan negativ hatassal lesznek
valamelyik viztestre, igy jelen esetben az sp.2.9.2 Jaszsdg, Nagykunsdag (VOR azonosito:
AIQ585) sekély pordzus viztestet éré, annak mennyiségi allapotara pozitiv hatast gyakorlo
hatotényezot nem sziikséges tovabb vinni a varhato hatasok értékelése fejezetbe.
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6. A VIZEK ALLAPOTROMLASAT OKOZO -
KEDVEZOTLEN KORNYEZETI HATASOK
CSOKKENTESE ERDEKEBEN JAVASOLT
INTEZKEDESEK

A tevékenység soran zajlo munkalatok ideje alatt ideiglenesen, kismértékben modosulhatnak a viztest kémiai
vizmindségi jellemz6i (pl. atlatszosag), de a parton végzett munkalatok befejezését kdvetden az eredeti allapot
igen rovid id6n belill helyre all. Tekintve, hogy a beavatkozasok felszini viztest kdzelében torténnek a viztestek
védelme érdekében a munkafolyamatokat a lehetd legnagyobb koriiltekintéssel kell elvégezni. A megfeleld
muszaki allapotu, karbantartott munkagépek és a szakszeri munkavégzés nem okozhatja a felszin alatti
viztestek szennyezését. Abban az esetben, ha az altalaj kitermelés soran olajszennyezés keriilne kozvetlenil a
kitermelés soran kialakitott munkagddorbe, ahol a talajvizet szennyezés érné, a karelharitast azonnal meg kell
kezdeni. A talajvizre keriil6 olajat felitato paplanokkal azonnal el kell tavolitani.

Normal tizemi koriilmények kozott a 1étesités soran a felszin alatti viztestek nem szennyezodhetnek.

Az tlizemelés soran a természetkdzeli élohelyek esetében természetvédelmi szempontbol kedvezd
vizvisszatartas valosul meg.

Az tlizemeltetés soran be kell tartani — a csatornakra vonatkozoan — a vizek hasznositasat, védelmét és
kartételeinek elharitasat szolgalo tevékenységekre €s létesitményekre vonatkozo miiszaki szabalyokrdl szolo
30/2008. (XII1.31.) KvVM rendeletben, valamint a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgalo tevékenységekre és létesitményekre vonatkozd altalanos szabalyokrol szolo 147/2010. (IV. 29.)
Korm. rendeletben foglaltakat.

Az iizemeltetés sordn a vizfolyas (csatorna) létesitményein sziikséges karbantartasi, helyreallitasi munkakat, a
Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol szolo 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 1V. fejezetében — targyi
viziigyi tevékenységre — eldirt biztonsagi szabalyok betartasaval kell végezni, illetve be kell tartani a vizek és
a kozcelu vizilétesitmények fenntartasara vonatkozo feladatokrol szol6 120/1999. (VIIL. 6.) Korm. rendeletben
foglaltakat.

A csatorna és 1étesitményeinek folyamatos karbantartasat oly modon kell végezni, hogy azok 6sszességiikben
biztositsak minden idoben a rendeltetésszerli igénybevétel lehetdségét, beleértve a csatorna, és miitargyainak
szakszert tisztitasat, karbantartasat, gaztalanitasat és iszaptalanitasat, melyrdl folyamatosan gondoskodni kell.

A szabad vizen val6 tartdzkodas alapvetd szabalyairol sz6lo 46/2001. (XII. 27.) BM rendeletben foglaltakat
be kell tartani.

A csatorna létesitményeit a mindenkori, érvényes lizemeltetési szabalyzatban foglaltaknak megfelelden kell
lizemeltetni.
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7. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS
ELEMZES

Kiilon tanulmanyként mellékelve.
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8. A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

Az alaplégszennyezettsée meghatirozasahoz hasznalt alapadatok forrasai:
- Kozlekedési adatok forrasa: KIRA — INFO
http://kira.gov.hu/kira/index.jsp;jsessionid=6D26 1 EEDSE807654BF6309CB275EDDIF

- A forgalomszamlalasi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2021. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA? c. kiadvanybol vettiik.

- Meteorologiai adatok —Lakes Environmental Software adatszolgaltatasa

Kornyezeti za] meghatarozasa:

A hattérzaj meghatarozasara tajékoztatd mérést végeztiink az érintett térség 1 pontjan.

Meérést végezte Barna Sandor kdrnyezetvédelmi szakértd (SZKV-1.4.-09-1037)

Talajvédelem: MTA TAKI AGROTOPO adatbazisa
Talajmechanika, talajviz:
OKIR Térkeép attekinto:

http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order by=TAR
GYEV&dir=ASC

MBFSZ térképei: https://map.mbfsz.gov.hu/

Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat Adattar kutadatai

Korabbi a térségben végzett talajmechanikai furasok adatai.

Alaptérképek forrasa:

https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas

http://web.okir.hu/map/?config=TIR &lang=hu

Egyéb:
- Foldhivatali alaptérképek

- Telepiilésrendezési tervek
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9. 314/2005. (XIII. 25.) KORM. RENDELET 4.
MELLEKLET 3. PONTJA SZERINTI KIEGESZITO
INFORMACIOK

9.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Engedélyes:
Biikki Nemzeti Park Igazgatosag

3304 Eger, Sanc u. 6.
Tel: +36 36 411-581

Tervez6:
Geofront Geotechnika Kft./GeOffroad Bt.
3525 Miskolc, Paloczy 1t 13.
Tel.: +36-30-2185814

Szakagi tervezok:
BioAqua Pro Kft.
4032 Debrecen, So6 Rezsé u. 21.
Tel.: +36 52 541 780
Kapcsolattart6: Lukacs Attila, projektvezetd (+36 20 342 3839; lukacsa@bioaquapro.hu)

ENVIRO-EXPERT Kft.
4028 Debrecen, Hadhazi t 7.

9.2. MINOSITETT ADATOT, VAGY A KORNYEZETHASZNALO
SZERINT UZLETI TITKOT KEPEZO ADATOK

Nem relevans.

9.3. A TEVEKENYSEG SORAN ALKALMAZANDO TECHNOLOGIA,
FELHASZNALANDO ANYAGOK ES ELOALLITANDO
TERMEK KORNYEZETVEDELMI MINOSITESE

Nem relevans.
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9.4. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS
BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGE

Nem relevans.

9.5. AZ ERDO IGENYBEVETEL

A tervezett beruhazas az erdordl, az erd6 védelmérdl és az erdégazdalkodasrol sz6lo 2009. évi XXXVIL. tv.
(Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdének mindsiilé, az Orszagos Erddallomany Adattarban
nyilvantartott erdéteriileteket kozvetleniil nem érint a Rakottyds mocsar és a Buteleki csatornan végzett
munkalatok kapcsan. A Ludasi-csatornanal végzett munkalatok kapcsan 3 erdérészlet érintett.

57. abra. Rakottyas mocsar kornyezete

174 I



I BioAqua Pro Kft.

58. abra. Buteleki-csatorna kérnyezete

A Ludasi-csatornanal tervezett beavatkozasok erdo érintettsége:

59. abra. Ludasi-csatorna kérnyezete

Libafarm ™

PélyiTe

s, Erintett M . . . .
Telepiilés He!yra]m szam, Erddtag Erdérészlet | teriilet Elsodleg?s Faallomany Natura T,enneszetesseg
alrészlet (m?) rendeltetés tipus 2000 i allapot
0303/3 20 A 106897 | Természetvédelmi | Ceyeblombelegyes- | po o itarerds
nemes nyaras
Pély 0303/1 20 B 49,38 Természetvédelmi Egyéb lagy lombos Igen Kultirerdd
0305/3 21 424,54 Természetvédelmi Eﬁ;gs kemény | oo Kulttrerd$

128. tabldzat. Erintett erdbrészletek adatai
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10. EGYEB FORRASOK

10.1. KORNYEZETVEDELEM

Levegotisztasag-védelem

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal

AERMOD View

Plume Air Dispersion
Model o SR
; gl DavaEH

Maintenance

Licensz: A szerzodi jog altal védett szoftverek illegalis hasznalata és masolédsa torvénybe iitk6z0 cselekedet,
ennek megfelelden ellenkezik az Enviro-Expert Kft. politikdjaval, és adott esetben biintetdjogi felelosségre
vonassal jar.

Az alkalmazott szoftver tekintetében az alabbi licensszel rendelkeziink.

Contact Name: Sandor Barna

E-mail: barna.sandor@gk.szie.hyl
Address: Hadhazi ut 7. 1./5.

City: Debrecen

Postal Code: 4028

Country: Hungary

Serial #: AER0009279
Maintenance Expiration Date: |21-Mar-2023

129. tablazat. AERMOD View licensz adatai

Vizminoség-védelem (létesités hatasainak vizsgalata sordn)

Vertikalis  terjedés  (elérés) C (L,t): L tavolsagban t id6 elteltével el6allo koncentracié (mg/l)
szamitasa egydimenzios

analitikus modellel (Ogata): Co: a szennyez0 anyag kezdeti koncentracidja (mg/1)

L: tavolsag a szennyezd forrastol (m)
vy: sikszivargasi sebesség (m/d)

C(Lt)=& erfa Lovt +ex el -er Loy,
Y s PN M W0 2D, -t Dv.: longitudinalis diszperzios koefficiens (m)

t: a szennyezési eseménytol eltelt idd

Zajvédelmi hatasok becslése

Az egyenértékll zajszint szamitasa
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A zajterjedés szamitasat a német SoundPLAN essential 4.1 [EEEEE
szamitogépes programmal készitettik.

Szallitasbol eredd zaj: A jarulékos forgalom okozta zajterhelést a
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes
szabalyairdl sz6l6 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete alapjan meghataroztuk meg.

Jogszabalyok:
- 1995. évi LIIL. toérvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol
- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a Iégszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegtterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

- 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol €s a szennyezések mérésérol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken
levo telepiilések besorolasarol

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

- 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgalo
tevékenységekre és 1étesitményekre vonatkozo miiszaki szabalyokrol

- 41/2017. (XII. 29) BM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges dokumentacio
tartalmarol

- 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgalo tevékenységekre és 1étesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
- 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

- 225/2015.(VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol

- 1084/2016. (II. 29.) Korm. hatarozat a Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program éves
fejlesztési keretének megallapitasarol

Egyéb szabvanyok:

- MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatdsanak szamitasa

- MSZ 21457/4-80: A turbulens szor6das mértékének meghatarozasa
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- MSZ 21459/1-81: Pontforras szennyez0 hatasanak szamitasa szabvanyok

- A fajlagos kibocsatasokat a nem kozuti mozgd gépek belsd égésli motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapotii  szennyezOanyag-kibocsatasi hatarértékeire ¢és tipusjovahagyasara vonatkozo
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK
iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl szold Eurdpai parlament és a Tanacs (EU)
2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapjan hataroztuk meg.

- MSZ 15036:2002 szamu szabvany

- UT 2-1.302:2000 szam tiigyi miiszaki el8iras

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamt melléklete
- SoundPLAN essential 4.1 szoftver algoritmusai

- AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal - teljes kort levegd diszperzios modell

10.2. TAJVEDELEM, TAJTORTENET

Lasd a kiilon dokumentumként csatolt Tajvédelmi tanulmany végén.

10.3. ELOVILAG, TERMESZETVEDELEM

Lasd az "5.3.2.3.7. Felhasznalt forrasok" cimi fejezetben.
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11. SZAKERTOI IGAZOLASOK

NN\ V7

ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI SNV /2
ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG ,X

A

Iktatés=am:  14/2771-4/2011 SZ-050/2011.

Ugyintézé:  dr. Dorn Adrienn

HATAROZAT

Dr. Kiss Béla (lakik: 4032 Debrecen, Soé R. u. 21.) kérelmez6t, aki
sziiletett: Hajduboszormény, 1970. augusztus 13.:

anyja neve: Olah llona Maria:

diplomainak (okleveleinek) kidllitoja, szima, kelte:

1. Debreceni Egyetem:
Mezogazdasagtudomanyi Kar:
H-12/2003.; 2003. junius 28.

2. Kossuth Lajos Tudomanyegyetem:

Természettudomanyi Kar;

227/1996.; 1996. janius 29.

Debreceni Egyetem:

30/2001., 2001. jinius 2.

“

szakképzettsége:

okleveles biologus és biologia szakos tanar
halaszati okleveles szakmérnok

tudomanyos fokozata:
kérnyezettudomanyok doktora
SZTV élovilagvédelem
szakteriileten a 297/2009. (XI1. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a
8. §. valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem. szamara a szakértoi teveé-
kenységet engedélyezem.

A névjegyzeki bejegyzes visszavonasig €rvényes.

Budapest. 201 1. junius .. H

Q’E)Q&un

Tolnai jénosne
mb. fmgakgﬂtéohelyettc

CaTéh MY
l 1016 Budapest. Mésziros u. 38/a. Levélcim: 1539 Bp. PL 675 | www.orszagoszoldhatosag.gov.hu |
]. Telefon: 2249-100 Fax: 2249-162 | orszagos/ zoldhatosag.hu |
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ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI  ~\\Qa7/¢

ES VizZUGYI FOFELUGYELOSEG '
tktatdszam: 14/02984-3/2012. Tdrgy: Szakéndi tevékenység engedélyezése

Ugyintézi: dr. Gribovszki Réka Nyiltvantartasi szam:  SZ-034/2012.
Szakmai tigyintéz6:  Hévizi Gergely
Kellner Szilard

HATAROZAT

Dr. Miiller Zoltan (lakik: 4032 Debrecen, Soé Rezsé u. 21.) kérelmezot, aki
sziiletett: Tiszafiired, 1974. 08. 26.:

anyja neve: Acs Katalin Margit;

diploma (oklevél) kiallitoja, szima, Kelte:

Kossuth Lajos Tudomanyegyetem;
Természettudomanyi Kar;
163/1997.; 1997. junius 28.

szakképzettségei:

okleveles biologia-foldrajz szakos tanar
SZTV Elovilagvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XI1. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8.
§. valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szamara a szakértdi
tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2012. majus ., Y

Dr. Hecsei Pal
mb. fdigazgatd megbizasabol

Tolnai Janosné Dr.
mb. foigazgatdé-helyettes

| 1016 Budapest, Mésziros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. PL.675 | wmv.orsu;&oszoldhalosagrgov.hﬂ
| Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 | orszagos(@zoldhatosag.hu |
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N ¢/

o . . : . N4
! ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI < }.7’{

4 IS ViZUGYI FOFELUGYELOSEG b YN

L

mb. Féigazgato-helyettes

lktatiszam: 14/2984-922012. Targy: Szakértdi tevékenység engedélyezése
Ugyintézo: dr. Gribovszki Réka Nyilvantartasi szam:  SZ-048/2012.

Szakmai tgyintézG:  Hévizi Gergely

HATAROZAT

Dr. Miiller Zoltan (4032 Debrecen, So6 Rezsd u. 21.) kérelmezot, aki
sziiletett: Tiszafiired. 1974. 08. 26.;

anyja neve: Acs Katalin Margit;

diploma (oklevél) kiallitja, szama, kelte:

Kossuth Lajos Tudoméanyegyetem;
Természettudomanyi Kar;
163/1997.: 1997. jhnius 28.

szakképzettségei:

okleveles biologia-foldrajz szakos tanar

SZTV Foldtani természeti értékek és barlangok védelme

szakteriileten a 297/2009. (XI11. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szaméra a szakértoi tevékenységet
engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2012. julius .. (& =

/
Tolwu U D—
Tolnai Janosné Dr.
mb. fBigazgaté-heWs

[ 1016 Budapest, Mészaros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 | WWW. 2 Idh g.gov.hu |
| Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 | orszagosi@zoldhatosag.hu |
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Cim: 4025 Debrecen, Arany Janos utca 45.
Honlap: www.hbmmk.hu

I iy, Hajdu-Bihar Megyei Mérnoki Kamara
\g ] Telefon: (52) 435-794  Fax: (52) 435-794

Ugyszdm:29-4-1.4/09-1037/2015.
Ugyintéz6 neve: Molnar Andrea
Targy: szakértoi tevékenység engedélyezése

HATAROZAT
Név: Barna Sdndor
Sziiletési hely, ido: Debrecen, 1978.12.07.
Anyja neve: Armés Katalin
Lakcim: 4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. I/5.
Kamarai regisztracios szam: 09-1037
Oklevél megnevezése: Okleveles kornyezetgazdilkodisi agrarmérnok
Oklevél szama, kelte: K-15/2004.
Oklevél szak, szakirany: Kérnyezetgazdalkodasi agrarmérnok szak
Oklevél kibocsatdja: Debreceni Egyetem Mezigazdasiagtudomsnyi Kar

szaméra az aldbbi tevékenységek folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagokat a Magyar
Mémoki Kamara altal vezetett szakértoi névjegyzékbe bejegyeztem:

SZKV- 1.1 Hulladékgazdilkodas szakteriilet (SZKV-1.1-09-1037)

SZKV- 1.2 Levegdtisztasag-védelem szakteriilet (SZKV-1.2-09-1037)
SZKV- 1.3 Viz- és foldtani kozeg védelem szakteriilet (SZKV-1.3-09-1037)
SZKV- 1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakteriilet (SZKV-1.4-09-1037)

Az engedély hatiarozatlan ideig érvényes.

Az egyszerisitett hatdrozat — a tervezo- ¢és szakértd mérndkok, valamint épitészek szakmai
kamarairdl szolé 1996. évi LVIIL torvény (tovabbiakban: Kamarai torvény) 42. § (1) bekezdés
a) pontja és (2) bekezdés szerinti kozigazgatasi hatosagi jogkorben eljarva — a Kamarai térvény
3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a 297/2009. (X11.21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a)
pont aa) alpontja alapjan keriilt kiadasra.

Az indokolast és a jogorvoslatrol szolé tdjékoztatist a kozigazgatdsi hatdsagi eljaras és

szolgaltatds altalanos szabélyairél sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan
keriilt mell6zésre.

Debrecen, 2015. januar 27.
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Téjékoztaté: N Detrec®~
A szakértoi jogosultsdg gyakorldsdnak feltétele az adategyeztetési kitelezettség teljesitése és a kamarai tagdij
hatdriddben térténd befizetése is!
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