
 
 
 
 
 
 
 

Projektszám: 
22/11 

 
 
 
 
 
 

HEXUM TARTÁLYPARK ZRT. 
VÁMOSGYÖRK TELEP 
KAPACITÁSBŐVÍTÉS 

 
KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁS 

 
ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ 

 
 
 
 
 
 

KÉSZÍTETTE A 
SENEX 

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KFT. 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….. ……………….…………… 
Kothencz János Perényi Gábor 
projektvezető ügyvezető 

 
2023 május 26. 

  



HEXUM ZRT. VÁMOSGYÖRK - KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁS EVD 22/11 SENEX KFT. 
 

 
Hexum_Zrt_Vamosgyork_Kv_eng_mod_EVD_2023_lead     2/80 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
1 DISZPOZÍCIÓS ADATOK ......................................................................................................... 5 

2 BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ................................................................................................. 6 

3 A MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES LEÍRÁSA ........................................... 11 

3.1 A LÉTESÍTMÉNY ELHELYEZKEDÉSE, KÖRNYEZETE .................................................................... 11 
3.2 A TELEPHELY FŐ TEVÉKENYSÉGE, LÉTESÍTMÉNYEI .................................................................. 11 
3.3 A TECHNOLÓGIAI RENDSZER .................................................................................................... 12 

3.3.1 Tartályok .......................................................................................................................... 12 
3.3.2 Szivattyúszín, termékfogadó/feladó ................................................................................. 13 
3.3.3 Vasúti lefejtő és töltő ........................................................................................................ 14 
3.3.4 Tankautó töltő .................................................................................................................. 14 
3.3.5 Szénhidrogén visszanyerő „VRU” ................................................................................... 15 
3.3.6 A tárolótér csővezetéki rendszere .................................................................................... 15 
3.3.7 Minőségvizsgálat ............................................................................................................. 17 
3.3.8 Irányítástechnika és műszerezés ...................................................................................... 17 
3.3.9 Központi irányító számítógép „SCADA” ........................................................................ 18 
3.3.10 Hírközlés, tűzjelzés, vagyonvédelem ........................................................................... 18 

3.4 A TECHNOLÓGIA MŰKÖDÉSE .................................................................................................... 19 
3.4.1 Betárolás .......................................................................................................................... 20 
3.4.2 Kitárolás .......................................................................................................................... 21 
3.4.3 A normál üzemeltetéstől eltérő műveletek ....................................................................... 23 
3.4.4 Villamos energiaellátás ................................................................................................... 23 
3.4.5 Épületek fűtése ................................................................................................................. 25 
3.4.6 Csatornarendszer, víztározó, párologtató medence ......................................................... 25 
3.4.7 Olajos csapadékvíz tisztító berendezés ............................................................................ 26 
3.4.8 Monitoring rendszer ........................................................................................................ 29 
3.4.9 Tűzvédelem ...................................................................................................................... 30 
3.4.10 Túlnyomás elleni védelem ........................................................................................... 30 
3.4.11 Korrózió elleni védelem .............................................................................................. 30 
3.4.12 A térség közlekedése, kapcsolódás a meglévő infrastruktúrához ................................ 31 

3.5 A TELEPHELY FORGALMI ADATAI, FELHASZNÁLÁSA ................................................................ 31 
3.6 A TEVÉKENYSÉG FELHAGYÁSA ................................................................................................ 32 

4 A KÖRNYEZETTERHELÉS ÉS IGÉNYBEVÉTEL BEMUTATÁSA ................................ 33 

4.1 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM .................................................................................................. 33 
4.1.1 A beruházás levegő környezete ........................................................................................ 33 
4.1.2 Jelenlegi állapot .............................................................................................................. 35 
4.1.3 Hatásterület meghatározása ............................................................................................ 37 
4.1.4 A felhagyás hatásai .......................................................................................................... 39 

4.2 VÍZBESZERZÉS, HASZNÁLT ÉS SZENNYVIZEK ........................................................................... 40 
4.2.1 A telephely felszíni víz környezete ................................................................................... 40 
4.2.2 Vízellátás, vízigény .......................................................................................................... 41 
4.2.3 Kibocsátások ................................................................................................................... 41 
4.2.4 Felhagyás hatásai ............................................................................................................ 47 

4.3 FELSZÍN ALATTI KÖZEGEK ........................................................................................................ 48 
4.3.1 A telephely környezete és alapállapota............................................................................ 48 
4.3.2 Az érintett területek érzékenységi besorolása .................................................................. 50 
4.3.3 Monitoring rendszer, figyelőkutak ................................................................................... 50 
4.3.4 Az üzemelés felszín alatti közegeket érintő bemutatása ................................................... 53 
4.3.5 Felhagyás hatásai ............................................................................................................ 54 



HEXUM ZRT. VÁMOSGYÖRK - KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁS EVD 22/11 SENEX KFT. 
 

 
Hexum_Zrt_Vamosgyork_Kv_eng_mod_EVD_2023_lead     3/80 

4.4 ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ......................................................................................................... 55 
4.4.1 Az üzem környezetének zajvédelmi szempontú leírása .................................................... 55 
4.4.2 Az üzem jelenlegi működése ............................................................................................ 56 
4.4.3 Az üzem környezeti zajkibocsátása .................................................................................. 57 
4.4.4 Az üzem működésétől származó környezeti zajterhelés ................................................... 58 
4.4.5 Az üzem zajvédelmi hatásterülete, a zajkibocsátás értékelése......................................... 59 
4.4.6 Az üzem működésével összefüggő közvetett zajhatások ................................................... 61 
4.4.7 Környezeti rezgés ............................................................................................................. 62 
4.4.8 Felhagyás hatásai ............................................................................................................ 62 

4.5 ÉLŐVILÁGVÉDELEM ................................................................................................................. 63 
4.5.1 Hatásterület megállapítása, vizsgálati módszertan ......................................................... 63 
4.5.2 Általános tájszintű ismeretek ........................................................................................... 63 
4.5.3 Természetvédelmi oltalom alatt álló és más természetvédelmi besorolású területek ....... 64 
4.5.4 A hatásterület leírása ...................................................................................................... 64 
4.5.5 Az üzemelés hatásai ......................................................................................................... 64 
4.5.6 A felhagyás hatásai .......................................................................................................... 64 

4.6 TÁJVÉDELEM ............................................................................................................................ 65 
4.6.1 Üzemelés .......................................................................................................................... 65 
4.6.2 Hatásterület ..................................................................................................................... 65 
4.6.3 Hatásterület környezeti állapotának felmérése ............................................................... 65 
4.6.4 Felhagyás hatásai ............................................................................................................ 66 

4.7 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ....................................................................................................... 67 
4.7.1 A keletkező hulladékok..................................................................................................... 67 
4.7.2 A hulladékok gyűjtése ...................................................................................................... 68 
4.7.3 Felhagyás hatásai ............................................................................................................ 71 

4.8 ÉPÍTETT KÖRNYEZET ................................................................................................................ 72 
4.9 ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSAI ................................................................................................. 73 

4.9.1 Érzékenység elemzés ........................................................................................................ 73 
4.9.2 A telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése ........................ 76 
4.9.3 Az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése .................... 77 
4.9.4 A bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában készített kockázatértékelés ................ 77 
4.9.5 Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás bemutatása .................................... 77 
4.9.6 A tervezett tevékenység hatása a feltételezhető hatásterület éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodási képességére ......................................................................................................... 78 
4.9.7 Az egyes üvegházhatású gázok várható éves kibocsátása ............................................... 78 

4.10 ORSZÁGHATÁRON ÁTTERJEDŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK ....................................................... 79 

5 MELLÉKLETEK ....................................................................................................................... 80 

 
 
  



HEXUM ZRT. VÁMOSGYÖRK - KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁS EVD 22/11 SENEX KFT. 
 

 
Hexum_Zrt_Vamosgyork_Kv_eng_mod_EVD_2023_lead     4/80 

SZAKÉRTŐI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS 
 
A dokumentáció elkészítéséhez szolgáltatott adatokért, információkért és a rendelkezésre 
bocsátott egyéb tervek hitelességéért a HEXUM Tartálypark Zrt., míg a rendelkezésre álló 
adatok alapján az abból származó megállapítások, környezeti hatások valóságtartalmáért az 
SENEX Kft. vállalja a felelősséget. 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a 
környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás 
módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 
12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazottak szerint a résztvevő szakértők az 
alábbiakban aláírásukkal igazolják, és sajátjuknak ismerik el 
 

„HEXUM Tartálypark Zrt. Vámosgyörk Telep Kapacitásbővítés - Környezetvédelmi 
Engedély Módosítás - Előzetes Vizsgálati Dokumentáció” 

 

Senex Kft. 22/11 projektszámú dokumentum vonatkozó szakági részeit. 
 
 
 
…………………….…………….  
Kothencz János  Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara: 01-17545: 
   SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 
   SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 
   SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő 
   SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 
 
 
 
……………………………………. 
Kvojka Ferenc Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara: 13-1338: 
   SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 
 
 
 
……………………….……….  
Varga Csaba  Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség: 
   SZ-084/2010. Élővilág védelem szakértő 
   SZ-003/2015. Tájvédelem szakértő 
 
 
A szakértői engedélyek másolatát az 1. melléklet tartalmazza. 
 
Budapest, 2023. május 26. 
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1 DISZPOZÍCIÓS ADATOK 
 
A vizsgált telephely adatai 

Név: HEXUM Tartálypark Zrt. 
Székhely 2151 Fót, Fehérkő utca 7. 
Képviselő: Dr. Berze György vezérigazgató 
Adószám 12078314-2-44 
KÜJ 100234110 
Telephely neve: HEXUM Tartálypark Zrt. Vámosgyörki Telep 
Telephely címe 3291, Vámosgyörk, Kossuth tanya 1. 
Telephely KTJ 100384036 
VÜJ 2789740754 
Kapcsolattartó név 
  e-mail: 
  Telefon: 

Pete József 
pete.jozsef@hexumtartalypark.hu 
+36 70 9344814 

 

 

A dokumentációt készítő adatai 

Szervezet neve: SENEX Környezetgazdálkodási Kft. 
Cím: 1031 Budapest, Nánási út 42/B 
Képviselő: Perényi Gábor, ügyvezető  
Telefon: +36-1-3692-354 
e-mail: senex@senex.hu  
Projektvezető név 
  telefon 
  mobil 
  e-mail 

Kothencz János 
+36-1-3692-354 
+36-30-9211-395 
janos.kothencz@senex.hu 
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2 BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 
 

2014-ben az akkori OPAL Zrt. (1037 Budapest Montevideo u. 16/B; KÜJ 100384036) 

Vámosgyörk tárolótelep (hrsz.: 1085 KTJ: 100384036) 3 db. 20.000 m3-es tartállyal történő 

bővítésére környezeti hatástanulmány készítésével bízta meg a SENEX Környezetgazdálkodási 

Kft-t, ami 2015-ben készült el és került beadásra. 

Az eljárásban a beruházás környezetvédelmi működési engedélyt kapott a BAZ M. KH. 

5677-71/2015 (2015.08.12.) határozata alapján, ami 2030. december 31. napjáig érvényes. 

Az OPAL Tartálypark Zrt. 2016. 01. 01-én OPAL Szolgáltató Zrt., majd 2020. 07. 01-től 

HEXUM Tartálypark Zrt. lett (2151 Fót Fehérkő u 7. KÜJ: 100234110). 

 

A telephely 3 db. 20.000 m3-es tartállyal történő bővítés az utóbbi években megtörtént, a 

beruházás utolsó elemeként egy monitoring kút 2023. 02. 07-én került átadásra. A megvalósítás 

során a hatástanulmányban bemutatott műszaki tartalomhoz és a BAZ M. KH. 5677-71/2015 

sz. engedélyben foglaltakhoz képest - a feltételek időközben történő megváltozása miatt - 

módosításokat kellett eszközölni, melyeket az alábbiakban foglalunk össze. Ezek a változások 

nagyrészt a vízi létesítményeket érintették, melyek a vízügyi hatóság engedélyei alapján, a 

környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság szakhatóságként való 

közreműködésével valósultak meg. 

 

A jelentősebb eltérések a környezetvédelmi működési engedélytől: 

1. A telephely csapadékvíz elvezetés nyomvonal változása 

• A beruházás előtt a csapadékvíz nyomvonal a következő volt:   

A telephelyről a tiszta csapadékvizek és a tisztított olajos csapadékvizek a 3203 sz. út 

melletti (a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő) árokba kerültek kibocsátásra. 

Az árok a csapadékvizeket Jászárokszállásfelé vezette, majd az út alatti átereszen az út 

túloldali árkában tovább folyva a telephelytől kb. 800 m-re a mezőn lévő árkon keresztül 

a Gyöngyös patakba kerültek. 

• A beruházás két fázisban valósult meg, az I. fázis a 20 007 jelű, a II. fázis a 20 008 és 

20 009 jelű tartály és vízi létesítményei (csatornák, F-9 és F-10 jelű monitoring kutak) 

valósultak meg. Vízjogi BAZ M. Kat.véd. Ig. engedélyei: létesítési 35500/2469/2019; 

I. fázis üzemeltetési 35500/6160/2019 ált.; II. fázis üzemeltetési 35500/2525/2020 ált.).  
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• A többlet csapadékvizek elvezetésére eredetileg új nyomvonalat kellett keresni, mivel a 

többlet már nem volt vezethető az út melletti árokba, ugyanis a kezelő nem járult hozzá 

a többlet átvételéhez. Emiatt a csapadékvíz elvezetésére a KHV-ban ismertetett új 

nyomvonal került kijelölésre a Gyöngyös patakig. 

• Időközben azonban a szomszédos Jászárokszállás település új csapadék- és belvíz 

elvezető árkot és a Gyöngyös patakba védművet tervezett (létesítési eng: BAZ M. 

Kat.véd. Ig.35500/6378/2020 ált.), majd létesített (átadás 2022). A telephely 

csapadékvíz beruházás előtti (többlet nélküli) mennyiségének elvezetését így továbbra 

is a meglévő kibocsátási ponton keresztül volt célszerű megvalósítani. Új elemként a 

telephelyen a többlet tiszta csapadékvíz tárolására 1 100 m3-es tározó került létesítésre 

az út menti árokba történő többlet kibocsátások megelőzése érdekében. Emiatt a KHV-

ban ismertetett új nyomvonal megvalósítása nem volt szükséges, az elvetésre került. Az 

átadási pont sem változott, továbbra is a 3203 sz. út melletti, a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt. kezelésében lévő árokba való bevezetési pont. 

2. Többlet csapadékvíz tározás, párologtatás megvalósítása 

• Az olajos csapadékvizek tisztítására egy SW-EURO-BA 20i típusú berendezés szolgál, 

ahonnan a tisztított víz 2015-ig az ún. sásas-nádas tározó medencébe és szükség esetén 

kitározásra került az útmenti árokba. A tározó vízzáró szigetelést kapott és párologtató 

medencévé alakították át (vízjogi fennmaradási engedély: BAZ M. Kat.véd. Ig. 35500-

6535-18/2015 ált.) 

• A 3 db új tartállyal együtt szénhidrogénekkel szennyeződhető felületek is létesültek (pl. 

az új tartályok gyűrűstere, szerelvénytálcák). Az innen származó feltételesen olajos 

csapadékvizek gyűjtésre kerülnek újonnan létesült olajos csatornákkal, melyeket a 

meglévő tisztítóra vezetnek. Az ebből a többletből származó vizek tisztítást követő 

kibocsátásának megelőzésére az ún. sásas-nádas tározó a párologtató medencévé 

történő átalakítása jelentette megoldást. Az utolsó 5 évben a medence kitározására, a 

3203 sz. út melletti, Magyar Közút kezelésben lévő árokba vezetésre nem volt szükség. 

A befogadói nyilatkozat szerint, a fejlesztést megelőző állapot szerinti tisztított olajos 

csapadékvíz mennyiség kibocsátására továbbra is lehetőség van, azt a kezelő Magyar 

Közút továbbra is befogadja, az átadási pont nem változott, ami az út menti árokba való 

csatlakozási pont.  
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• A fejlesztés során létesült, szénhidrogénekkel nem szennyeződhető felületekről (pl. 

utak, beton alapok, fedett felületek) származó többlet csapadékvizek, illetve a záporok 

vízmennyiségének tárolására a telephelyen belül megoldást kellett keresni, ezért erre 

egy záportározó létesült a II. fázis során, ami 1 310 m2 felületű és 1 110 m3 csapadékvíz 

betározására alkalmas (BAZ M. Kat.véd. Ig. 35500/2525/2020 ált.). 

3. Monitoring kutak 

• A beruházás II. fázisában az eredeti tervek szerint két monitoring kút létesült (F-9 és F-

10 jelű). 

• A HEXUM Tartálypark Zrt. a csapadékvíz kibocsátás hatásainak monitorozására a 

környezetvédelmi engedélyben szereplő harmadik monitoring kutat a csapadékvíz 

kifolyási ponthoz közel tervezett be (vízjogi létesítési engedély: 35500/5801/2022.ált.). 

Az F-11 jelű monitoring kút elkészült és 2023. 02. 07-én megtörtént a műszaki átadása. 

Emiatt a telephely vízjogi üzemeltetési engedély módosításához szükséges 

dokumentáció beküldésre került 2023. márciusában. 

4. Technológiai változások (a KHV-tól függetlenül történt változások) 

• A telephely ellátására csővezetékes kapcsolatot alakítottak ki a MOL Nyrt. 

termékvezeték hálózattal. Ehhez tartozik egy termék távvezeték feladó/fogadó állomás, 

ami a telephely területén helyezkedik el, de a MOL Nyrt. tulajdonában és 

üzemeltetésében van. Az állomáshoz egy új transzformátor is telepítésre került a P19 

jelű szivattyú megtáplálására, ami a HEXUM Tartálypark Zrt. tulajdona. A 

feladó/fogadó állomás 2022. 10. 10-én 180 napos próbaüzemre került átadásra, a 

műszaki átadás 2023. 04. 06-án megtörtént. 

• A telephelyre a beruházás átadását követően csővezetékes be- és kitárolására is 

lehetőség van a közúti és a vasúti ki- és beszállítás mellett. 

• A telephely zajkibocsátásának vizsgálata és a zajvédelmi hatásterület meghatározása 

megtörtént az aktuális állapot és jellemző működés szerin. 

 

Fentiek miatt a SENEX Kft. állásfoglalást kért a Heves Vármegyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi 

Osztályától, hogy a többször módosított BAZ M. KH. 5677-71/2015 számú környezetvédelmi 

működési engedély milyen eljárásban kerüljön módosításra.  
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A Hatóság a HE/KVO/00407-2/2023. iktatószámú tájokoztatásában (lásd 2. melléklet) a 

következőt állapította meg: 

 

„A rendelkezésre álló adatok alapján megállapításra kerültek az alábbiak: 

• A telephelyen keletkező csapadékvizek elvezetésének nyomvonala az engedélyezési 

eljáráshoz megküldött környezeti hatástanulmányban foglaltakhoz képest megváltozott. 

• A nem szennyezett többlet csapadékvizek tárolására egy új, 1310 m2 felületű 

záportározó létesült. 

• A szennyezett, olajos csapadékvizeket a bővítés során létesített új tartályok területéről 

egy újonnan létesült csatornarendszeren keresztül vezetik el a tisztítóba, melyből a 

tisztított víz az idő közben vízzáró szigeteléssel ellátott, párologtató medencébe kerül. 

• Az engedélyben szereplő két (F-9 és F-10 jelű) monitoring kúton felül a csapadékvíz 

kibocsátásának monitorozására a kifolyási ponthoz közel egy új (F-11 jelű) monitoring 

kutat létesített. 

• A telephely ellátására a MOL Nyrt. termékvezeték hálózatával kapcsolatot létesítettek, 

amely a MOL Nyrt. tulajdonában és üzemeltetésében álló fogadó/feladó állomással 

valósult meg. A hozzá kapcsolódó szivattyúk és a vasúti teherszállítás volumenének 

változása miatt a telephely zajkibocsátásának vizsgálata megtörtént. 

 

A fentiek alapján az alábbi tájékoztatást adom: 

Engedélyes a 3291 Vámosgyörk. Kossuth tanya 1. (Vámosgyörk 041/10 hrsz.) alatti telephelyen 

történő üzemanyag tárolási tevékenységre vonatkozóan, HE/KVO/02411-2/2021. és 

HE/KVO/00850- 5/2020. számokon módosított, 5677-80/2015. számon kijavított, 5677-

71/2015. számú környezetvédelmi engedéllyel (a továbbiakban: engedély) rendelkezik, amely 

2030. december 31. napjáig érvényes. 

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. § (2) bekezdés ab) pontjában 

felsorolt esetekben a tevékenységben, vagy ahhoz kapcsolódóan végrehajtott változtatások a 

tevékenység jelentős módosításának minősülnek. Amennyiben az engedélyben foglaltaktól 

eltérően megvalósított műszaki megoldások jelentős módosításnak minősülnek, úgy a Khvr. 3. 
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számú melléklet 130. pontja alapján a módosítás a Környezetvédelmi Hatóság előzetes 

vizsgálatban hozott döntése alapján környezeti hatásvizsgálat köteles. 

 

Az előzetes vizsgálati eljárást a Környezetvédelmi Hatóságnál kell kezdeményezni a Khvr. 

4. számú melléklete szerinti tartalommal elkészített előzetes vizsgálati dokumentáció 

benyújtása mellett…” 

 

Jelen dokumentáció a környezetvédelmi engedélytől eltérően megvalósult létesítmények, 

illetve az azóta történt technológiai módosítások környezeti hatásait mutatja be előzetes 

vizsgálati dokumentáció formájában.  



HEXUM ZRT. VÁMOSGYÖRK - KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁS EVD 22/11 SENEX KFT. 
 

 
Hexum_Zrt_Vamosgyork_Kv_eng_mod_EVD_2023_lead     11/80 

3 A MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES 
LEÍRÁSA 

 
Jelen fejezetben bemutatjuk a megvalósult állapotot, jelezve és bemutatva, ha a 

környezetvédelmi engedélyben foglaltakhoz képest eltérés volt.  

3.1 A LÉTESÍTMÉNY ELHELYEZKEDÉSE, KÖRNYEZETE 

A létesítmény elhelyezkedésében, környezetében jelentős változások nem voltak. 

 

A HEXUM Tartálypark Zrt. Vámosgyörk Készlettároló és Forgalmazó Telep Vámosgyörk 

községtől 1,5 km-re, D-i irányban került telepítésre. A terület a Vámosgyörk-Jászberény vasúti 

vonal és a Gyöngyös-Jászárokszállás közutak között terül el (ld. 3.1. melléklet, Áttekintő 

térkép). 

 

A telephely Budapestről az M3-mas autópályáról a 3210 úton Adács településen keresztül, majd 

a 32103 úton Vámosgyörk Kossuth utca– István király utca – Széchényi István utca – Árpád 

tér útvonalon közelíthető meg. Kötöttpályás kapcsolat: a Vámosgyörk – Gyöngyös vasúti 

mellékvonal a település külterületi határán kívül csatlakozik a Budapest – Miskolc – 

Sátoraljaújhely fővonalhoz, továbbá Vámosgyörk Budapest felől megközelíthető a Budapest – 

Miskolc – Sátoraljaújhely vasúti fővonalon keresztül. 

 

Az HEXUM Tartálypark Zrt. Vámosgyörki Telephelye Vámosgyörk és Jászárokszállás 

települések között található. A telephelytől északi irányba 900 méterre Vámosgyörk település, 

míg dél, dél-keleti irányba 2300 méterre Jászárokszállás település helyezkedik el. Vámosgyörk 

község területe 2182 ha.  

3.2 A TELEPHELY FŐ TEVÉKENYSÉGE, LÉTESÍTMÉNYEI 

A telepen dízelgázolaj, benzin, valamint ezek biológiai komponens tartalmú keverékének 

tárolása történik.  

A szabványos motorhajtóanyagok a telephelyre vasúton, illetve 2022-től csővezetéken keresztül 

érkeznek, majd kereskedelmi vagy a stratégiai tartályokba kerülnek lefejtésre.  

A motorhajtóanyagok kereskedelmi kiszállítása többnyire közúton történik, a stratégiai 

motorhajtóanyagok minőségi cseréje (általában 6 évente) vasúti kiszállítással, vagy 2022-től a 
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MOL terméktávvezetéken keresztül kerül lebonyolításra. A telephelyen gyártási folyamat nem 

történik.  

A telep fő létesítményei az alábbiak: 

• Kőolajtermék tároló és operatív tartálypark 

• Szivattyúszín 

• Vasúti lefejtő és töltő 

• Tankautó töltő 

• Szénhidrogén visszanyerő  

• Üzemi épület, oltóvíz gépház és kapcsoló helyiség 

• Oltóvíz tartály 

• Olajos csapadékvíz elvezetés és tisztítás építményei 

• Kommunális szennyvízelvezetés építményei 

• Traktorszín 

• Irodaépület 

• Labor és szociális épület 

• Termék távvezeték feladó/fogadó állomás (HEXUM Tartálypark Zrt. területén MOL 

Nyrt. tulajdonában, létesült és üzemel 2022-től). 

A telephely aktuális, a beruházás megvalósulását követő állapotát a 3.2. mellékletben lévő 

helyszínrajz mutatja be. 

3.3 A TECHNOLÓGIAI RENDSZER 
3.3.1 TARTÁLYOK 

A 20 007; 20 008 és 20 009 jelű tartályok, tartozékaik, a megközelítési utak a környezetvédelmi 

engedély szerint valósultak meg. 

 

A kőolajtermék tároló és operatív tartályparkban a fejlesztést követően az alábbi funkciójú és 

méretű tartályok találhatók: 

• 4 db (20 003, 20 005, 20 006, 20 009 jelű) m3-es, merevtetős gázolajtároló tartály, 

• 2 db (20 001 és 20 004 jelű) 20 000 m3-es, merevtetős, belső úszótetővel ellátott 

benzintároló tartály, ólmozatlan motorbenzin tárolására, 

• 3 db (20 002, 20 007, 20 008 jelű) 20 000 m3-es, merevtetős, belső úszótetővel ellátott 

alternatív célú tárolótartály gázolaj, vagy motorbenzinek valamelyikének tárolására, 
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• 3 db (2 001, 2 002, 2 003 jelű) 2 000 m3-es merevtetős, belső úszótetővel ellátott 

operatív tárolótartály, a tankautó töltő kiszolgálására. A 2 002-es tartály alternatív 

üzemmódban gázolaj, benzin ill. más üzemanyag tárolására, a 2 003-as tartály gázolaj, 

a 2 001-es pedig benzin tárolására szolgál. 

• 1 db 50 m³ -es osztott, azaz 2 x 25 m³ -es földalatti technológiai ürítő tartály benzin 

gázolaj tárolótéri, szivattyúszíni és vasúti töltő lefejtői technológiákhoz. 

• 1 db 25 m³ -es osztott, azaz 2 x 12,5m3-es. földalatti technológiai ürítő tartály benzin 

gázolaj közúti töltési technológiákhoz 

 

A tartályok dupla fenékkel és védőgyűrűs felfogó térrel készültek. A termékek beszállítása 

vasúton, a kiszállítás vasúton vagy közúton történhet, illetve 2022-től a MOL Nyrt termék 

távvezetékén keresztül. 

Az 50 m³ -es és a 25m³ -es földalatti technológiai ürítő tartályok kettősfalúak, az 50 m³ -es 

köztes rész fagyálló folyadékkal töltve, a 25m3-es tartálynál vákuum megtartása mellett 

számítógép figyeli és jelzi az esetleges szivárgást. 

A vasúti és távvezetéki beszállításnál a termékek a 20 000 m3-es és a 2 000 m3-esekbe tölthetők. 

A vasúti és távvezetéki kiszállítás a 20 000 m3-es tartályokból történhet, tankautón a 2 000 m3-

es és 20 000 m3es tartályokból adható ki benzin és gázolaj.  

3.3.2 SZIVATTYÚSZÍN, TERMÉKFOGADÓ/FELADÓ 

A HEXUM Tartálypark Zrt. és a MOL Nyrt. együttműködése révén a MOL terméktávvezeték 

hálózat részeként a termékfogadó/feladó állomáson 1 db P19 jelű, 110m3/h szállítóteljesítményű 

szivattyú került telepítésre 2022-ben. 

A termékforgalmazás szivattyúi a tárolótér mellett lévő szivattyúszínben helyezkednek el. A 

vagontöltés, ill. lefejtés kiszolgálására 3 db 100 m3/h kapacitású szivattyú került letelepítésre. 

A töltés, ill. lefejtés legfeljebb 200 m3/h sebességgel történhet, gázolaj lefejtése esetén a lefejtési 

teljesítmény 300m3/h-ra növelhető.  

A technológiai kapcsolatok kialakítása lehetővé teszi, hogy valamennyi benzines 50m3/h-s 

szivattyú képes a különböző minőségi benzin, illetve valamennyi gázolajos 50m3/h-s szivattyú 

képes különböző minőségű a gázolaj alternatív szállítására. A 100m3/h-s szivattyúk alkalmasak 

benzin és gázolaj szállítására. 

A tankautó töltő kiszolgálásához termékenként 4-4 db, összesen nyolc 50 m3/h kapacitású 

szivattyú nyert elhelyezést. A szivattyúk - a csatlakozásaiknál fogva- a tartályok fenék leürítését 
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is kiszolgálják. A 2 000, és 20 000m3-es tartályok gyors, megbízható fenék készleteinek és 

kapcsolódó vezetékeinek leürítésére 1 db (P101) 110 m3/h teljesítményű gáz-folyadék fázist is 

kezelő ürítő szivattyú került elhelyezésre a szivattyúszínben. 

A tankautó töltés maximális intenzitása 400 m3/h, ebből 200 m3/h benzin és 200 m3/h gázolaj. 

A szivattyúszínben a beruházás részeként került elhelyezésre két 110 m3/h teljesítményű 

szivattyú (P17 és P18 jelűek). 

A szivattyútér vasbeton tálcán kerül elhelyezésre, ami olajos szennyvízelvezetéssel rendelkezik. 

3.3.3 VASÚTI LEFEJTŐ ÉS TÖLTŐ 

A vasúti lefejtő és töltőn változás nem történt. 

A vasúti beszállításnál maximum napi 2400 m3 termékmennyiség, 2 szerelvény - 18 vasúti 

tartálykocsi - fogadása lehetséges a két műszakban. A vasúti szelvények a Vámosgyörk-

Újszász-Szolnok vasútvonalról leágazó iparvágányon közelítik meg az üzemet. A vasútvonal 

~400 m-re húzódik a lakott területtől. 

A vasúti lefejtő állások száma 6. A vasúti töltéseket két hiteles mérőállás biztosítja. A töltő 

lefejtő egy-egy különálló vezetékrendszerrel rendelkezik benzinre, gázolajra. 

A vagonokhoz csatlakozó tömlők töltésre és lefejtésre is alkalmazhatók, mert csepegés mentes 

csatlakozó szerelvényekkel rendelkeznek.  

Egyidejűleg csak benzint, vagy csak gázolajat tartalmazó kocsik fejthetők le, ill. tölthetők. 

A vasúti töltés és lefejtés során a benzingőzök környezetbe való kijutásának megakadályozására 

a vasúti kocsik dómszerkezetéhez flexibilisen csatlakoztatható berendezés szolgál.  

A keletkezett gőzöket a telepi benzingőz visszanyerő rendszer, továbbiakban VRU kezeli. 

A lefejtő és töltőállások egymástól való távolsága 17 m. 

3.3.4 TANKAUTÓ TÖLTŐ 

A tankautó töltőn változás nem történt. 

A tároló telep további kiszolgálására 2 szigetes tankautó töltő létesült, négy töltőkarral 

melyeken csak alsó töltés lehetséges. Az 1.-s és a 2. sziget 1-s, 4-s töltőkarján különböző fajtájú 

gázolaj vagy azonos minőségű gázolaj, 2-s, 3-s töltőkarján különböző fajtájú benzin vagy 

azonos minőségű benzin tölthető. A tankautó töltő zárt rendszerű, csatlakozik az üzemi VRU-

hoz, rendelkezik földeléssel, túltöltés gátlóval és számítógép vezérlésű technológiai irányítási 

és adat-nyilvántartási rendszerrel. 
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3.3.5 SZÉNHIDROGÉN VISSZANYERŐ „VRU” 

A szénhidrogén visszanyerő „VRU” berendezésen változás nem történt. 

A vasúti és közúti töltés, vasúti fejtés CH emissziójának csökkentésére abszorpciós, 

membránszűrős szénhidrogéngőz visszanyerő létesült. Az egység csúszó talpakra telepített, 

vasbeton tálca alapra helyezett. 

Az egység főbb részei: 

• kompresszor 

• kondenzátor (abszorpciós torony) 

• vákuumszivattyú 

• membránszűrő egység 

• mosóbenzin szállító szivattyú. 

• membrán tartály (100m3) 

A töltés során a benzingőzök zárt rendszerben, a membrán tartályba, majd a szénhidrogén-

visszanyerő egységbe kerül. 

A szénhidrogénekkel telített levegő a töltetes abszorpciós toronyba jutva felfelé áramlik, 

melyek nagyobb része a lefelé csurgó benzin mosófolyadékban abszorbeálódik. A maradék 

szénhidrogéneket tartalmazó levegő az abszorber tetejéről a membránfokozatba jut, ahol 

megtörténik a végleges szétválasztás: a szénhidrogénben dús permeát a folyamat elejére kerül 

visszavezetésre, az alacsony koncentrációjú retentát pedig a P-01 jelű pontforráson keresztül a 

légtérbe jut. A pontforrás előírt benzol és benzin emissziójának méréseit az előírásoknak 

megfelelően elvégzik. 

A kondenzátor folyékony szénhidrogén elegye a mosófolyadékként használt benzintároló 

tartályba kerül vissza. 

A CH visszanyerő esetleges meghibásodására vészkémény, kombinált biztonsági szelep létesült 

a szénhidrogén gőzök eltávolítására. A szénhidrogéngőz vezeték, ill. a vészkémény a keletkező 

kondenz eltávolítása céljából összekötésre került a közúti technológiai ürítő tartály benzines 

rekeszével. 

3.3.6 A TÁROLÓTÉR CSŐVEZETÉKI RENDSZERE 

A 3 db 20 000 m3-es tartályhoz a csővezeték rendszer a tervek szerint létesült. 

A termékfogadó/feladó állomás létesítése miatt az állomás és a tartálypark közötti szakasszal a 

DN 200 a összekötő vezetékkel és a telephelyen belül DN 150 átmérőjű vezetékkel a 
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vezetékrendszer kiegészült 2022-ben. 

 

A vasúti töltő/lefejtő állásoktól benzin, ill. gázolajtöltő-lefejtő gerincvezeték épült ki a 

töltő/lefejtő szivattyúkig (P1, P2, P3) 

A töltő/lefejtő szivattyúktól anyag nemenként vezetékrendszer került kiépítésre a vasúti lefejtés 

mérőköreihez, ahol a lefejtett üzemanyag 15°C-os liter-mennyiségét mérik a rendszerbe 

telepítve vannak PT-100-s hőmérők, átfolyás mérők, automata sűrűségmérők, gázleválasztók 

segítségével.  

A vasúti töltés mérőkörei a vasúti töltő 3-s,4-s állásainál kerültek elhelyezésre. A méréseket itt 

is a vasúti lefejtés mérőköreivel azonos berendezések használatával végzik. 

A kereskedelmi tartályokhoz – 2001, 2002, 2003 - ugyancsak közös benzin-gázolajtöltő vezeték 

épült.  

A kereskedelmi tartályoktól a bennük tárolható termékféleségeknek megfelelő szívóvezetékek 

épültek ki a tankautó töltő szivattyúkig. (P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11), kivételt képez a 

2002, 2003-as tartály, ahol a gázolaj szívóvezetéke közös. 

 

A tankautó töltő szivattyúi csatlakoznak a vasúti töltő/lefejtő és áttárolási feladatot ellátó 

szivattyúk megfelelő szívó-, ill. nyomóágára, a tartályok fenék-leürítéséhez. 

A töltő - lefejtő szivattyúk benzin-gázolajtöltő, ill. szívó vezetékére csatlakoznak a 20 001, 

20 002, 20 003, 20 004, 20 005, 20 006 tartályok.  

A vasúti lefejtés mérőköreinél a stratégiai tartályok töltő és a kitároló szivattyúk stratégiai 

tartályok szívó, közös osztó vezetékeibe került kiépítésre a 20 000 m3-es stratégiai és 2 000 m3-

es kereskedelmi tároló tartályok szétválasztását szolgáló kettős elzáró szerelvény, blindelő, 

szakaszoló rendszer.  

 

A termék távvezeték összekötő a DN200 vezeték a termékfogadó/feladó állomás és a MOL 

szakaszoló állomás között, valamint a telephelyen belüli DN 150 vezeték 2022-ben létesült. 

A vasúti töltő/lefejtőt, valamint a tankautó töltőt szénhidrogén gőz („CH” gőz) vezeték köti 

össze a VRU gőzvisszanyerő egységgel (VRU: vapor recovery unit)). 

A szivattyútéren elhelyezésre került a P12 jelű, benzint szállító szivattyú, amely a „CH” 

gőzregeneráló, más néven VRU berendezés mosóbenzinnel történő ellátásáért fel.  

A keringetett benzinben elnyelt „CH” gőzök visszavezetésre kerülnek a kiinduló 2001-2002 

vagy a benzint tároló 20000-es tartályokba, de egyszerre csak egyikbe. 
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Vezetékrendszer technológiai ürítésére, szervizelésére: 

- a szivattyútér közelében 1 db 50 m³-es osztott, azaz 2 x 25 m3-es kettősfalú földalatti 

technológiai ürítő tartály került telepítésre, a csővezetékekben lévő benzin gázolaj 

szükség szerinti befogadására. 

- a közúti töltő közelében 1 db 25 m³-es osztott, azaz 2 x 12,5 m3-es kettősfalú földalatti 

technológiai ürítő tartály került telepítésre, a csővezetékekben lévő benzin gázolaj 

szükség szerinti befogadására. 

3.3.7 MINŐSÉGVIZSGÁLAT 

A minőségvizsgálatban változás nem történt. 

Az üzemi épületben minőségvizsgáló laboratórium létesült, ahol a telepre beszállított, tárolt és 

vevők részére átadott termékek minőségellenőrzését végzik. A laboratórium, fentiekkel 

összhangban lévő feladatai az alábbiak: 

Ellenőrzés és vizsgálat: 

• Beérkező anyagok átvételi ellenőrzése, automata berendezésekkel (sűrűség, 

desztilláció, lobbanáspont, gőznyomás), 

• Tárolás közbeni általános (sűrűség, desztilláció, lobbanáspont, gőznyomás) minőség 

ellenőrzés, 

• Termék kiszállítás ellenőrzés (vizuális víz mechanikai szennyezettség). 

3.3.8 IRÁNYÍTÁSTECHNIKA ÉS MŰSZEREZÉS 

A 3 db 20 000 m3-es tartályhoz a tervek szerint került kialakításra az irányítástechnika és a 

műszerezés. 

A termékfogadó/feladó állomás létesítése miatt az irányítástechnika és a műszerezés kiegészült 

és a meglévő rendszerhez csatlakozott 2022-ben. 

 

A telep irányítástechnikai rendszere a mérésügyi, jövedéki és a készletezési feltételeknek, 

továbbá a biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak figyelembevételével, azokat kielégítve 

készült. 

A tárolótér a mai igényeket kielégítő számítógépes irányítása és adatfeldolgozással, illetve 

adatrögzítéssel rendelkezik. 

Az irányítás technikai rendszer „SCADA” fogadja a helyi vész- ki-gombok, továbbá a túltöltés 
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szintkapcsolók jeleit, a szivattyú motorok futás jeleit a szivattyúk védelmére szolgáló 

áramkapcsolók jeleit szerelvények állapotjelzéseit, töltés/lefejtés reteszjeleket,  

működtető parancsot ad a szivattyúmotorok leállítására (pl. túltöltés) stb.  

A „SCADA” program vezérli a technológiai folyamatokat is, itt állíthatóak be az aktuális 

útvonalak. 

3.3.9 KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZÁMÍTÓGÉP „SCADA” 

A központi irányító számítógép (SCADA) a tervek szerint került bővítésre a beruházással. 

A termékfogadó/feladó állomás létesítése miatt a MOL Nyrt. Logisztika és a telephely között 

számítógépes kapcsolat került kialakításra  

A központi irányító számítógép feladatai: 

• a nagypontosságú szintmérő rendszerektől frissített adatokat kap és modemes 

csatlakozáson keresztül biztosítja a tárolt termékek meghatározott paramétereit  

• adatgyűjtés a vele közvetlen kapcsolatban lévő CMR, DANTIS rendszertől, valamint a 

mérő rendszerektől, erősáramú villamos intelligens jeladó egységtől 

• határérték figyelés 

• trendek ábrázolása  

• adatfeldolgozás 

• archiválás 

• üzemirányítás: klaviatúra segítségével a műszakvezető irányítja az üzemvitelt (a 

szivattyú és útvonal kijelölés, szivattyús indítás, motoros szerelvényműködtetés, 

alarmkezelés, stb.). 

• MOL Nyrt. – HEXUM Tartálypark Zrt. Vámosgyörk telep közötti adatkapcsolat. 

3.3.10 HÍRKÖZLÉS, TŰZJELZÉS, VAGYONVÉDELEM 

A hírközlés, tűzjelzés, vagyonvédelem a tervezettek szerint valósult meg. 
 
Hírközlés  

A telep hírközlése két részre bontható: külső- és belső kapcsolatokra: 

• Külső kapcsolatok 

o A telep két egy bérelt és egy fővonallal vonallal kapcsolódik az HEXUM Tartálypark 

Zrt. központjához és az országos hálózathoz. 
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o Ez a kapcsolat alkalmas arra, hogy mind beszéd, mind számítógépes kapcsolatot 

biztosítson az ország bármely területével. 

• Belső hírközlés 

o A telep belső hírközlését egy alközpont látja el. A központ fővonali oldala fogadja a 

nyilvános digitális fővonalat, a mellékállomási mezőben pedig az irodák és a 

szabadtéren elhelyezett készülékek végződnek. 

o A szabadtéren (vasúti töltő/lefejtő, közúti töltő, szivattyúszín) elhelyezett készülékek 

a kézi beszélő felemelése után a helyszínen tárcsázhatók a mellékek. 

Tűzjelzés 

A telepen egy CLT4 intelligens tűzjelző központ került telepítésre. A központ számítógépes 

kijelzéssel (képi megjelenítés) rendelkezik. A tűzjelző hálózat címzett automatikus 

érzékelőkből épül fel. A vasúti és közúti töltő és lefejtő állomáson lángérzékelők lettek 

telepítve. A tartályokon és azok kármentő tereiben elektronikus elven működő hőmérséklet 

érzékelők, hő kábelek vannak telepítve. A tartálypark körül és a vasúti és közúti töltő - 

lefejtőknél kézi jelzésadók kerültek elhelyezésre. 

A központ a műszerterem helyiségbe került telepítésre, a monitor a diszpécserpulton található. 

Tűz esetén Eger Tűzoltó parancsnokságára automatikusan befut a riasztójel. 

Vagyonvédelem 

A telepítésnek megfelelő zónaszámú aktív kerítésvédelmi rendszer került kialakításra a 

szükséges érzékelő hálózattal, számítógépes, grafikus kezelői terminállal. A rendszer figyeli a 

kerítés és környezete paramétereit, és változásra jelez. A kerítésvédelmi rendszer 

együttműködik az ipari TV rendszerrel és a megfelelő kamera mutatja a behatolás helyét. 

Az ipari TV rendszer Zoom optikával, monitorral, képelosztóval, szektor és zónavezérléssel 

rendelkezik, amely pontos megfigyelést tesz lehetővé. A behatolás tényét rögzítik és bármikor 

visszajátszható. A behatolás tényét fény - és hangjelzés tudatja a személyzettel. 

3.4 A TECHNOLÓGIA MŰKÖDÉSE 
A környezeti hatástanulmány szempontjából a technológia teljes részletességű megismerését 

minden egyes termék közúti és vasúti ki-, be- és áttárolásának összes variáció szerinti 

megismerését nem tartjuk szükségesnek, a folyamatok megértése szempontjából azok egy 

példán történő bemutatását elégségesnek tartjuk.  
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A tárolótér üzemeltetésének technológiai műveletei az alábbiakat foglalják magukba: 

• Betárolás: a vasúton érkező termékek fogadása, 

• Tárolás alatti teendők, 

• Kiszállítás: közúton és/vagy vasúton. 

3.4.1 BETÁROLÁS  

A betárolási technológia a termék távvezeték feladó/fogadó állomás miatt változott. 
 
Benzin, gázolaj betárolás a 20 000m3-es tartályokba: 

A betárolás előtt egyeztetni kell a beszállítás ütemezését, hogy a termék folyamatos fogadása 

zavartalan legyen. 

A vagonok beállítása és rögzítése után - biztosítva a beállított vagonokat való rátolatás 

elhárítását (váltók kitérő állásban) - meg kell kezdeni a felkészülést a lefejtéshez az alábbiak 

szerint: 

• Ellenőrizni kell a vagonokon meglévő plombazár sértetlenségét szemrevételezéssel.  

• Sérült plombazár esetén a Beszállítót értesíteni kell. Beszállító rendelkezése, megbízása 

alapján a szállítmány kifogásolt vagonját mennyiségi ellenőrzés céljából vasúti 

mérlegelésre kell küldeni. Ennek eredménye (megfelelőség, vagy hiány) 

jegyzőkönyvben lesz rögzítve, ami meghatározza a további tevékenységet, eljárást.   

 

A lefejtés megkezdése előtt a vagonból a dómnyíláson keresztül a mintavételi utasításban 

foglaltak szerint mintát kell venni, amelyben a víz és mechanikai szennyeződéseket 

szemrevételezéssel ellenőrizni kell: 

• le kell földelni a vagont, 

• csatlakoztatni kell a lefejtő karokat, gőzvisszavezető karokat, 

• a billenő lépcső segítségével ki kell nyitni a dómszerkezeteket,  

• különös gondossággal kell eljárni meleg időben, 

• a „SCADA” rendszerből ki kell választani a megfelelő lefejtési útvonalat 

• nyitni kell az irányítástechnika szerinti figyelt és az útvonalhoz tartozó nem figyelt 

szerelvényeket és ellenőrizni kell a csatlakozó zárt állapotban tartandó nem figyelt 

szerelvények állapotát. 

• Az FBA kezelő segítségével el kell indítani a lefejtést.  
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A lefejtést, csak üzemanyagmozgás-mentes időpontba szabad elkezdeni annak 

érdekében, hogy az ONYIR nyilvántartó rendszer dokumentumai a tényleges 

folyamatot tükrözzék. 

• A lefejtés csak állandó személyi felügyelet mellett végezhető 

 

A lefejtést követően meg kell szüntetni a kiválasztott útvonalat, a vagon lefejtő karok 

csatlakoztatását, be kell zárni a dómszerkezeteket, a földelő csipeszek levétele és a lépcsők 

parkoló állásba helyezése, továbbá a vagon rögzítés eltávolítása után az üres vagonokat újakra 

kell cserélni vagy a tároló vágányokra el kell szállítani. 

 

Tárolás alatti teendők 

A tartályokban lévő termékek szintjét folyamatosan figyelemmel kíséri az automata rendszer. 

Havonta egy alkalommal, kézzel is ellenőrizni kell a tartályok szintjeit és sűrűségüket. 

Időszakonként gondoskodni kell az esetlegesen kiülepedett víz leürítéséről. A víztelenítés által 

okozott tartályszint csökkenést naplózni szükséges.  

Rendszeresen ellenőrizni kell a gyűrűs térben a víz mennyiségét.  

Szükség esetén a gyűrűstér víztelenítő rendszerével a víztelenítést végre kell hajtani. 

Rendszeresen ellenőrizni kell a gyűrűs térben a gázérzékelők működését. 

Biztosítani kell a hő tágulás miatt létrejövő túlnyomások elvezetését a rendszeresen ellenőrzött 

biztonsági szelep rendszerrel.  

 

Termék távvezetéki be- és kitárolás 

A 20 000 és 2 000 m3-es tartályokba a MOL fogadóállomáson keresztül történhet betárolás.  

A betárolási teljesítmény 110 m3/h. A csővezetéki feladások ütemezését a MOL Nyrt. Logisztika 

termék távvezeték kihasználtsága függvényében a két cég közösen határozza meg. 

 

3.4.2 KITÁROLÁS 

A kitárolási technológia a termék távvezeték feladó/fogadó állomás miatt változott. 
 

3.4.2.1 Tankautó töltés 

A tankautó töltés megkezdése előtt ellenőrizni kell a VRU, szénhidrogén visszanyerő 

berendezés működését. 
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A közúti töltő két szigetén elhelyezett, szigetenként 4db töltőkarjainak kiszolgálását egy-egy 

50 m3/h szállító kapacitású szivattyú végzi. 

A töltési rendszer a csatlakozó tömlő le- és felszerelését, a földelést, csatlakoztatást és a termék 

kiválasztást kivéve teljesen automatizált. A töltést a tankautó vezetője önállóan végzi. 

A tankautó töltő adatait a számítógépes adatnyilvántartó rendszer „ONYIR” kezeli.  

A töltőn forgalmazott termékek térfogatát nagy pontosságú 15oC-ra korrigált liter elszámolású 

mérőkörök végzik. 

 

A töltési folyamat az alábbi sorrendnek megfelelően történik: 

• A földelés csatlakoztatása 

• „CH” gőzelvezető kar csatlakoztatása 

• túltöltés gátló „LIBERTY” csatlakoztatása 

• termék kar(ok) csatlakoztatása. 

• A kártya beolvasás a FBA kártyaolvasóján. 

• Kívánt (engedélyezett) termékek töltése  

• A töltőkar(ok) leszerelése és a parkoló állásba helyezése (állás visszajelzés). 

• túltöltés gátló „LIBERTY” leszerelése 

• A „CH” gőzelvezető kar leszerelése és parkoló állásba helyezése (állás visszajelzés). 

• A földelés leszerelése 

• A kezelőtáblán a TÖLTÉS VÉGE (LADE ENDE) gomb megnyomása, amennyiben ez 

automatikusan nem történik meg, vagy nem kívánjuk letölteni a rendelkezésre álló 

üzemanyag keret mennyiségünket. 

• A szállítmányt kísérő okmányok kinyomtatása (műszerterem). 

• Tankautó távozása 

 

Gázolajtöltés tankautóba, stratégiai tárolóból 

A SCADA irányítástechnikai rendszeren belül kiválasztjuk a kívánt útvonalat, beállítjuk az 

ehhez tartozó szerelvényeket és szivattyúkat és a fenti töltési folyamatnak megfelelően 

végrehajtjuk a tankautók töltését. 

3.4.2.2 Vasúti kiszállítás 

Például benzin kitárolás a 20 001 jelű stratégiai tartályból: 

A vagonok beállítása és rögzítése után - biztosítva a beállított vagonokra való rátolatás 
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elhárítását (váltók kitérő irányban állnak) - meg kell kezdeni a felkészülést a töltéshez, az 

alábbiak szerint: 

• le kell földelni a vagont, 

• csatlakoztatni kell a töltőkarokat, 

• billenő lépcső segítségével ki kell nyitni a dómszerkezeteket, különös gondossággal kell 

eljárni meleg időben, 

• fel kell helyezni a túltöltés gátlót és a gőzvisszanyerő csatlakozást, 

• ki kell választani a SCADA programból az aktuális útvonalat és a lefejtéshez szükséges 

szivattyúk számát. 

• A vasúti töltőn lévő kártyaolvasó, FBA kezelő segítségével kell kezdeni a vagontöltési 

műveletet. 

• A töltés csak állandó személyi felügyelet mellett végezhető. 

3.4.2.3 Termék távvezetéki kitárolás 

A 20 000-es tartályokból a MOL fogadóállomáson keresztül történhet kitárolás. 

A kitárolási teljesítmény 110 m3/h. A csővezetéki feladások ütemezését a MOL Nyrt. Logisztika 

termék távvezeték kihasználtsága függvényében a két cég közösen határozza meg. 

3.4.3 A NORMÁL ÜZEMELTETÉSTŐL ELTÉRŐ MŰVELETEK 

Normál körülmények között a tartályok töltését és ürítését a felső töltési és az alsó ürítés szint 

között szabad végezni. 

Az úszótetős tartály normál üzemben történő lábra állítására nem kerülhet sor. A tartály 

karbantartásához szükséges teljes leürítés naplózott, írásos utasítás alapján - megfogalmazva a 

leürítés, lábra állítás előtti karbantartói feladatokat, azok eredményfüggőségét, a lábra állítás 

során a szintcsökkenés sebességét - kerülhet sor. 

3.4.4 VILLAMOS ENERGIAELLÁTÁS 

Az új tartályok energiaellátása a tervek szerint valósult meg. 

A csővezetéki feladó/fogadó állomás üzemeltetés villamos energia ellátásához új 

transzformátor került telepítésre. 

 

A telep villamos energiáját egy 630 KVA teljesítményű 20/0,4 kV feszültség áttételű 

oszloptranszformátor állomásból kap, mely az HEXUM Tartálypark Zrt. tulajdona. A 
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fogyasztásmérés kialakítás az oszloptranszformátor ÉSZI szerkényében történt. A tápláló 

kábelek a 630 KVA teljesítményű oszlop transzformátor állomásból indulnak. A transzformátor 

állomás ESZI szekrényéből 4 párhuzamos 240 mm2 keresztmetszetű kábel táplálja a tűzi víz 

szivattyúházban kialakított villamos kapcsoló helyiségben elhelyezett FE jelű 12 leágazásos 

főelosztót. A főelosztó csak megszakító leágazásokat tartalmaz. Innen vannak táplálva a telep 

alelosztói, melyek a funkciójuknak megfelelően kerültek kialakításra és a villamos 

kapcsolótérben kerültek elhelyezésre. 

Az alelosztók az alábbiak: 

• KSZ központi technológiai szivattyúszín elosztója 

• TZ tolózár elosztó 

• C2 központi fázistényező javító automatikus kondenzátor egység 

• VRU jelű szénhidrogén visszanyerő elosztója 

• V világítási elosztó 

• EE irodaépület elosztója 

• TE tűzi víz gépház elosztója 

• PE port épület elosztója 

• UPS szünetmentes energia ellátó egység 6 kW/37 perc 

• UE a szünetmentes energia elosztója. 

• FE jelű főelosztó 
 

A csővezetéki feladó/fogadó állomás üzemeltetéséhez - a P19 jelű szivattyú villamos energia 

ellátásához - új transzformátorállomás került telepítésre 2022-ben, ami a HEXUM Tartálypark 

Zrt. tulajdona. A berendezés fő adatai a következők: 

• Állomás típusa: KSZ21-29 

• Berendezés típusa: Schnieder – Electric RM6 DI 

• Névleges feszültség: 22 kV 

• Névleges áram: 630/250A 

• Névleges frekvencia: 50 Hz  
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3.4.5 ÉPÜLETEK FŰTÉSE 

A telephelyen 2 db 5 m3-es PB tartály található. A tartályból 3 db 140 kW alatti gázkazán kerül 

megtáplálásra, melyek az épületek fűtését biztosítják, teljesítményeik: 24 kW, 18 kW és 35 kW. 

3.4.6 CSATORNARENDSZER, VÍZTÁROZÓ, PÁROLOGTATÓ MEDENCE 

A 3 db 20 000 m-es tartály és tartozékai, valamint a kapcsolódó megközelítési utakhoz tartozó 

csatornarendszer telepítése a tervek szerint történt, viszont kiegészítésekre szükség volt. A 

környezetvédelmi engedélyben foglaltaktól való eltérések a következők: 

• Az olajos csapadékvizek tisztítására egy SW-EURO-BA 20i típusú berendezés szolgál, 

ahonnan a tisztított víz 2015-is az ún. sásas-nádas tározó medencébe és szükség esetén 

kitárazásra került az útmenti árokba. A tározó vízzáró szigetelést kapott és párologtató 

medencévé alakították át (vízjogi fennmaradási engedély: BAZ M. Kat.véd. Ig. 35500-

6535-18/2015 ált.) 

• A 3 db új tartállyal együtt szénhidrogénekkel szennyeződhető felületek is létesültek (pl. 

az új tartályok gyűrűstere, szerelvénytálcák). Az innen származó feltételesen olajos 

csapadékvizek gyűjtésre kerülnek újonnan létesült olajos csatornákkal, melyeket a 

meglévő tisztítóra vezetnek. Az ebből a többletből származó vizek tisztítást követő 

kibocsátásának megelőzésére az ún. sásas-nádas tározó a párologtató medencévé 

történő átalakítása jelentette megoldást. Az utolsó 5 évben a medence kitározására, a 

3203 sz. út melletti, Magyar Közút kezelésben lévő árokba vezetésre nem volt szükség. 

A befogadói nyilatkozat szerint, a fejlesztést megelőző állapot szerinti tisztított olajos 

csapadékvíz mennyiség kibocsátására továbbra is lehetőség van, azt a kezelő Magyar 

Közút továbbra is befogadja, az átadási pont nem változott, ami az út menti árokba való 

csatlakozási pont.  

• A fejlesztés során létesült, szénhidrogénekkel nem szennyeződhető felületekről (pl. utak, 

beton alapok, fedett felületek) származó többlet csapadékvizek, illetve a záporok 

vízmennyiségének tárolására a telephelyen belül megoldást kellett keresni, ezért erre 

egy záportározó létesült a II. fázis során, ami 1 310 m2 felületű és 1 110 m3 csapadékvíz 

betározására alkalmas (BAZ M. Kat.véd. Ig. 35500/2525/2020 ált.). 
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Működés 

A tartályoknál kialakított olajos csapadékvíz csatornába került bevezetésre: 

• A tartály gyűrűs terek olajos csapadékvize, 

• A tartályok vizes fázisa, 

• A szerelvények alatti betontálcák csapadékvize, 

• Szivattyútér betontálcája, 

• Vasúti lefejtő, közúti töltő, VRU betontálcája, 

• A kármentő tartályok betontálcái. 

 

A tartályfenék leürítéséhez ill. a gyűrűs térből - esetleges havária esetén szükségessé váló - 

szénhidrogén leürítéshez különálló leágazások szolgálnak, megfelelő szerelvényekkel, a 

fenékleürítés esetén kettős szerelvényekkel. A két leágazás közös szakasszal csatlakozik a 

tartályok szívó vezetékébe a külső szívóági szerelvény tartállyal átellenes oldalon. 

 

A szennyezett csapadékvíz csatorna fogadja be az időszakos tűzoltási próbák haboldalát is. 

A fentiek szerint összegyűjtött vizet integrált kivitelű – iszapfogót és olajleválasztót magába 

foglaló - kompakt medencében kezelik. A leválasztott olajat, az átmeneti tározó szerepét is 

betöltő olajgyűjtő medence gyűjti veszélyes hulladékként történő elszállításig. 

3.4.7 OLAJOS CSAPADÉKVÍZ TISZTÍTÓ BERENDEZÉS 

Az olajos csapadékvíz tisztítás technológiája nem változott a beruházással. A különbség annyi, 

hogy a tisztított víz az időközben kialakított párologtató medencébe kerül és onnan jellemzően 

nem kerül elvezetésre, az utóbbi 5 évben nem volt tározó leeresztés az út menti árokba, majd 

azon keresztül a Gyöngyös patakba, 

 

Az SW-EURO berendezés-családot az Európában legszigorúbbak közé számító osztrák 

szabványelőírások szerint fejlesztették ki, szem előtt tartva, hogy a megfelelő tisztítási 

hatásfokot a lehető legkisebb üzemeltetési költség és karbantartási igény mellett kell elérni. 

Ennek megfelelően a berendezésből elfolyó víz minősége olajtartalom (SZOE) tekintetében 

kielégíti a vonatkozó rendeletek kibocsátási határértékeit. 

 



HEXUM ZRT. VÁMOSGYÖRK - KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁS EVD 22/11 SENEX KFT. 
 

 
Hexum_Zrt_Vamosgyork_Kv_eng_mod_EVD_2023_lead     27/80 

Az olajleválasztó valamennyi medencéje vasbetonból készült. A felületek ásványolajálló 

betonból készültek. A medencét a telepen komplett készre szerelték, víz-zárósági próbának 

vetették alá. 

A beton medencékhez kapcsolódó berendezés típusa SW-EURO-BA 20i, melynek olajtároló 

kapacitása 1 260 liter, a maximális olajréteg vastagság 25 cm lehet. 

 

Az SW-EURO olajleválasztó a fajsúlykülönbség, valamint a koaleszcenciás szűrés elvét 

alkalmazza. Kitűnően alkalmas cseppszennyezett, vagy nem stabil emulziókkal szennyezett 

olajos vizek tisztítására, így olajjal szennyeződött területekről elszivárgó, vagy elfolyó 

csapadékvizek tisztítására. 

 

Azokról a területekről, amik szénhidrogénnel szennyeződhetnek a telepi csatornarendszeren 

keresztül elsőként egy beton tározó medencébe jut a csapadékvíz.  A tározó és ülepítő medence 

téglalap alakú, 14,2 x 7,2 m felületű, 5 m mély. Két egymásra merőleges betonfal 4 egyenlő 

részre osztja. A falak alul, megfelelően kialakított ablakokon átjárhatók a víz számára. A 

vízszintet úgy állítják be, hogy az ablakok a szint alatt legyenek. Ezáltal az esetleg kiülepedett 

(felúszott) olaj, vagy olajos emulzió az egyik medencerészből a másikba nem tud átjutni. Így 

rekeszről rekeszre egyre tisztább a kilépő víz. 

A kezelők műszakonként szemrevételezik a medencét és igény szerint (12-15 cm olaj, olaj-

emulzió vastagság elérése esetén) a felúszott olajat, vagy emulziót célszerűen szippantással, 

vagy lefölözéssel eltávolítják (ill. jelzik a telepvezető felé, aki intézkedik a szippantás 

megrendeléséről). Így a tisztítómű terhelése ésszerűen csökkenthető, valamint az emulzió – 

melynek eltávolítására a leválasztó berendezés nem alkalmas – eltávolítható a rendszerből. A 

tározó medencéből szivattyú juttatja a tisztító berendezésbe a CH-val szennyezett, ülepített 

csapadékvizet. Az is előfordul, hogy a csapadék kevés port, földet hoz magával az ülepítő 

medencébe. Ennek nagy része itt megreked és időnként, célszerűen évente egyszer kerül 

eltávolításra (tekintettel arra is, hogy a visszatartott anyagok a jelenleg érvényben levő 

jogszabály szerint 1 évig tárolhatók). Elszállítatása a veszélyes hulladékra vonatkozó előírások 

betartásával történik, a megfelelő dokumentumok biztosításával. 

A tisztító rendszer első eleme egy iszapfogó akna, melyet követ a tényleges olajleválasztó. A 

rendszerhez ellenőrző akna is tartozik, ez egyszerűsíti az elfolyó víz minőségének ellenőrzését. 

Az olajleválasztóba egy olajtúlfolyó kerül beépítésre, s ez egy csővezetéken keresztül az 

olajgyűjtő medencéhez csatlakozik. 
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Az iszapfogó működése 

Az iszapfogó feladata a gravitációsan leválasztható szennyeződések (homok, talajszemcsék, 

iszap) és a felúszó anyagok (papír, fadarabok, stb.) visszatartása, a hőmérsékleti és 

koncentrációs csúcsok kiegyenlítése. A szennyvíz egy áramláselosztón keresztül érkezik a 

medencébe, amely a turbulenciát csökkentve segíti az ülepedést. Az elfolyó nyílás előtti V alakú 

előszűrő az esetleges olajszennyeződésnél olajleválasztást is megkezdi. 

 

Az ásványolaj leválasztó működése 

Az ásványolaj-, illetve származékainak leválasztása a víztől a leválasztó szűrőegységében 

történik. Az iszapfogóban előtisztított szennyvíz egy – az áramlás irányába szélesedő – 

bevezető tölcséren keresztül a koaleszcenciaszűrő fenékrészébe jut. A folyamatos 

keresztmetszet bővülés következtében az áramlási sebesség egyre csökken. Az olajtartalmú 

szennyvíz lassan, egyenletesen átáramlik a koaleszcenciaszűrőn, alulról fölfelé. Adszorpciós és 

koaleszcens folyamatok hatására az apró olajcseppek rátapadnak a szűrőtöltet anyagára, és 

nagyobb cseppekké egyesülnek. A nagyobb olajcseppek a fajsúlykülönbségből származó 

felhajtóerő hatására – a fölfelé áramlás által is segítve – leszakadnak a töltet anyagáról, 

felúsznak és kiülnek a víz felszínére. Egyre vastagodó olajréteg keletkezik. Az olajtartalmától 

megszabadított víz a medence fenékrészéből az önműködő biztonsági zárral ellátott szifonszerű 

kifolyón át hagyja el a medencét. Az úszóvezérelt zár úszója az olajban elsüllyed, a vízen 

azonban úszik. Így a megvastagodott olajréteg egyre lejjebb nyomja, addig, míg az úszóhoz egy 

rudazattal erősített zárólap rá nem ül a kifolyó nyílásra. Ez megakadályozza, hogy olajjal 

szennyeződött víz a berendezésből elfolyhasson, ha az olajréteg már túlságosan vastag. A 

koaleszcerszűrő töltetanyaga ultra nagy molekulájú polietilén forgács, nagy kémiai és fizikai 

állékonysággal. Ezért, valamint a speciális öblítő rendszernek köszönhetően a szűrő 

eltömődésére, elhasználódására rendeltetésszerű használat, s az előírt karbantartás esetén nem 

kell számítani. A szűrőtöltet a tapasztalatok szerint cca. 5 év alatt veszíti el koaleszcensz 

tulajdonságát, ezt követően cseréje szükséges. 

Az SW- ásványolaj leválasztó nem kíván állandó felügyeletet. A beépítési helyszín mindig 

valamilyen olajos szennyvizet eredményező létesítményhez kapcsolódik. A berendezés 

kezelésére, karbantartására annak személyzetét kell betanítani. 
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Üzemnapló 

Az olajleválasztó kezeléséről, karbantartásáról üzemnaplót kell vezetni, melyben rögzíteni kell 

minden eseményt, amely a berendezés üzemeltetésével kapcsolatban felmerült (tisztítás, 

karbantartás, ellenőrzés, stb.). Az üzemnaplót az ellenőrző hatóságok kérésére be kell mutatni. 

Hitelesen bizonylatolni kell a berendezésből kiemelt – veszélyes hulladéknak minősülő – olaj, 

olajos iszap sorsát. 

 

Üzem közbeni ellenőrzések 

A berendezés működését, állapotát műszakonként (egyszer) ellenőrizni kell, havária esemény 

után (vihar, olajömlés, stb.) minden esetben. Ellenőrizni kell az olajréteg vastagságát. Ha elérte 

a maximális vastagságot, le kell szivattyúzni, vagy merni. 

Minden alkalommal ellenőrzik az automatikus zár úszóját, nem akad-e, könnyen mozog-e. 

 

Szennyvíz elvezetés 

A beruházást követően a tisztított olajos csapadékvíz a tisztítóból a 47*24 m-es párologtató 

medencébe, mint utótározóba kerül. A tározóból akkor kerül kibocsátásra tisztított víz, ha a 

tározóban lévő víz mennyisége ezt indokolja, ekkor a kiépített csatornahálózaton keresztül a 

Magyar Közút kezelésében lévő út menti árokba kerül, onnan a Gyöngyös patakba, mint 

befogadóba történik az időszakos kitározás. Az elfolyó vízből pH és olajtartalom (SZOE) 

vizsgálatokat végeznek, csak megfelelő eredmény esetén kerül sor kitározásra. 

3.4.8 MONITORING RENDSZER 

A beruházással a tervezett 2 db monitoring kút létesítésre került (F-9 és F-10 jelűek).  

A HEXUM Tartálypark Zrt. a csapadékvíz kibocsátás hatásainak monitorozására a kifolyási 

ponthoz közel egy monitoring kutat tervezett be (vízjogi létesítési engedély: 

35500/5801/2022.ált.). Az F-11 jelű monitoring kút elkészült és 2023. 02. 07-én megtörtént a 

műszaki átadása. Emiatt a telephely vízjogi üzemeltetési engedély módosításához szükséges 

dokumentáció beküldésre került 2023. márciusában. 

 

A monitoring rendszer feladata, a tároló telep létesítményeiből, nem a normális működésből, 

esetlegesen a felszín alatti vizekbe jutott szénhidrogén szennyezést időben kimutatása, ezzel 

biztosítva a mielőbbi beavatkozást. 

A telephely monitoring rendszere tehát 11 db talajvízre telepített figyelőkutat tartalmaz, 
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automatikus olajfilm-figyelő műszer nincs telepítve. A monitoringrendszer mérési eredményeit 

a felszín alatti vizeket ismertető fejezetben részletesen bemutatjuk. 

 

A környezeti elem károsodása a műtárgyak megfelelő fenntartásával megelőzhető (pl. tisztító 

műtárgyak, feltételesen olajos és tiszta csapadékvíz elvezető árkok, átereszek) a szennyeződés 

ugyanis áttételesen jelentkezhet, a lemosó csapadékvíz által.  

A felszíni vizek védelmére szolgáló műtárgyak állapotát és megfelelő működését rendszeresen 

ellenőrzik. 

3.4.9 TŰZVÉDELEM 

Az új tartályokhoz a tűzvédelmi rendszerek a tervek szerint kerültek kialakításra. 

 

A tárolótartályok és védőgyűrűs felfogó tereik önműködő stabil oltórendszerrel rendelkeznek. 

A habvédelmi berendezéseken túl paláshűtő berendezések is beépítésre kerültek. A tartályok 

paláshűtő és tűzoltóvizének biztosítására tüzivíz körvezeték épült, amelyet az oltóvíz 

táptartályból az oltóvíz szivattyúk látnak el. A tartálynál a tiszta csapadékvizet a kiépítésre 

kerülő nyílt árokrendszer vezeti el. 

 

3.4.10 TÚLNYOMÁS ELLENI VÉDELEM 

A beruházással létesült túlnyomás alatt lévő termékvezetékek túlnyomás elleni védelme a tervek 

szerint valósult meg. 

A telep termékvezetékeinek tervezési nyomása 16 bar. A szivattyúk nyomóoldalán előállítható 

nyomás kisebb a tervezési nyomásnál. A vezetékek megfelelő szakaszainak hőtágulási 

folyadéknyomás elleni védelmét 6 bar beállítási nyomású lefúvató szelepek látják el. 

3.4.11 KORRÓZIÓ ELLENI VÉDELEM 

Az új tartályok és tartozékainak korrózióvédelme a tervek szerint került kialakításra. 

A telepen belüli technológiai berendezések megfelelő passzív védelmemmel kerültek 

kivitelezése. A tárolótartályoknál az alábbi belső felületek is passzív védelmet kaptak: 

• a benzintartályoknál a merevtető belső felülete, az úszótető felső felülete és a felső 

szélső állásnál kiálló palástfelület 

• a gázolaj tartályoknál belül a felső szinttől számított felület. 
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3.4.12 A TÉRSÉG KÖZLEKEDÉSE, KAPCSOLÓDÁS A MEGLÉVŐ 

INFRASTRUKTÚRÁHOZ 

A telephely Budapestről az M3-mas autópályáról a 3210 úton Adács településen keresztül, majd 

a 32103 úton Vámosgyörk Kossuth utca– István király utca – Széchényi István utca – Árpád 

tér útvonalon közelíthető meg.  

Kötöttpályás kapcsolat: a Vámosgyörk – Gyöngyös vasúti mellékvonal a település külterületi 

határán kívül csatlakozik a Budapest – Miskolc – Sátoraljaújhely fővonalhoz, továbbá 

Vámosgyörk Budapest felől megközelíthető a Budapest – Miskolc – Sátoraljaújhely vasúti 

fővonalon keresztül. 

 

3.5 A TELEPHELY FORGALMI ADATAI, FELHASZNÁLÁSA 

Az alábbi táblázatokban bemutatjuk a telephelyen tárolt üzemanyag készlet alakulását a 

felülvizsgált időszakban, valamint jellemző felhasználásait a 2018-2022 évek közötti időszakra. 

 

3.5.1. táblázat: A tárolt üzemanyag készlet alakulása a felülvizsgált időszakban 

Termék 
Nyitókészlet, ezer liter 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
ESZ-95 41 111 39 210 39 185 60 077 79 905 60 157 
ESZ-95 biotartalommal 262 324 407 228 325 189 
Dízelgázolaj 65 990 79 582 79 661 99 384 99 382 98 045 
Dízelgázolaj biotartalommal 415 517 1 632 1 328 719 408 

 
 
3.5.2. táblázat A telephely felhasználásai 

Megnevezés 2018 2019 2020 2021 2022 
Víz saját kútból 812 981 19.339* 24.890* 22.360* 
Vezetékes víz 460 797 571 491 527 
Szennyvíz 460 797 571 491 527 
Áram kWh 430.933 417.865 347.286 262.313 279.370 
PB gáz kg 6 370 8 067 6 965 8 901 4 433 

*Az elkészült 20.000 m3-es tartályok szilárdsági és tömörségi vizsgálatához. 
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3.6 A TEVÉKENYSÉG FELHAGYÁSA 

 

A tevékenység felhagyása nem tervezett, annak majdani módja jelenleg nem ismert. A 

felhagyás az annak idején érvényes jogszabályok előírási, bontási és rekultivációs tervek szerint 

történhet, kivitelezése részletes és hatósági engedéllyel rendelkező felhagyási és rekultivációs 

terv alapján valósulhat meg. 

 

A felhagyás során a technológiai elemeket szabályozott módon nyomás mentesítik, leürítik. A 

leürített, kitisztított eszközök további sorsát tekintve két változat lehetséges:  

• vagy konzerválás után a helyszínen hagyják ezeket,  

• vagy teljesen, esetleg részben leszerelik, szétbontják és elszállítják őket. 
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4 A KÖRNYEZETTERHELÉS ÉS IGÉNYBEVÉTEL 

BEMUTATÁSA 
Az egyes alfejezetekben környezeti elemenként bemutatjuk a megvalósult állapot szerinti 

üzemelés kibocsátásait, azok környezeti hatásait, valamint a felhagyás várható 

következményeit. 

4.1 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

A 20 007; 20 008 és 20 009 jelű tartályok, tartozékaik a környezetvédelmi engedély szerint 

valósultak meg. 

 

4.1.1 A BERUHÁZÁS LEVEGŐ KÖRNYEZETE 
Az üzemelés folyamán a VRU berendezés P-01 jelű pontforrásán benzinek és benzol, nem 

bejelentés köteles tüzelőberendezések füstgáza, illetve a telephelyhez kötődő gépjármű, 

valamint a közúti és vasúti szállítási forgalomból kipufogógázok kerülhetnek a levegőbe. 

 

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szereplő levegőterheltségi szint egészségügyi 

határértékeket és a 2. mellékletben lévő tervezési irányértékeket az üzemelés szempontjából 

releváns komponensekre az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

4.1.1. táblázat: A levegőminőségre vonatkozó határértékek és tervezési irányértékek 

Légszennyező anyag Határérték, tervezési irányérték, µg/m3 
Egyórás  24 órás  Éves  

Szénmonoxid 10 000 5000 3000 
Benzol - 10 5 
Benzinek (ásványolajból) 1 500 5 000 - 
Nitrogén-oxidok (NO2-ben) 200 150 - 
TSPM szálló por 200 100 - 
Paraffin szh. (kivéve metán) 500 500 - 

 

A telephelyhez megfelelő közelségben lévő automata, illetve manuális mérőállomás nem 

üzemel. A térség levegőminőségének leginkább jellemző megítélését a légszennyezettségi zóna 

besorolás alapján közelíthetjük meg legpontosabban. 

A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete a légszennyezettség mértéke alapján a 

zónák típusait állapítja meg az ország különböző területeire. A beruházás tervezett helyszínére 
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vonatkozó besorolást a 10. számú „Az ország többi területe” légszennyezettségi zónára 

vonatkozó besorolásokat szennyezőanyagonként az alábbi táblázat mutatja be. 

 

4.1.2. táblázat: A beruházási terület légszennyezettségi zóna besorolása 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 
Zóna 
megnevezése KSH kód Kén-dioxid Nitrogén-

dioxid 
Szén-

monoxid PM10 Benzol 

Az ország 
többi területe 

Vámosgyörk: 
14580 F F F E F 

Talajközeli  
ózon 

PM10  
Arzén (As) 

PM10  
Kadmium (Cd) 

PM10 Nikkel (Ni) 
PM10  

Ólom (Pb) 
PM10 benz(a)- 

pirén (BaP) 
O-I F F F F D 

Ahol a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklet szerint: 

• D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó 

határérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3–6. sorában szereplő 

anyagok esetében a célérték között van. 

• E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.  

• F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 

haladja meg.  

• O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a 

célértéket. 

A zónabesorolás azt mutatja, hogy a működés során a jellemzően kibocsátott komponensek 

(CO, NO2, szilárd, benzol) az F kategóriába kerültek besorolásra, tehát e komponensek várható 

koncentrációja a környezeti levegőben az alsó vizsgálati küszöböt sem haladja meg. Ebből 

látható, hogy a térség levegője jó minőségű és terhelhető, így a kibocsátások biztosan nem 

okozzák az immissziós határértékek túllépését. A nitrogén-oxidok (NO2-ben) légszennyező 

anyagra a zónabesorolás nem ad iránymutatást, viszont a nitrogén-dioxid (NO2) szintén az F 

kategóriába került besorolásra. 

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 

vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM 

rendelete 9. melléklet meghatározza az alsó és felső vizsgálati küszöbértékeket. A légszennyező 

anyag csoportba sorolásának és az alsó vizsgálati küszöbértékének megfelelően benzolra 

kapunk tájékoztatást, melyet alap levegőterheltség értéknek fogadtuk el. 
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4.1.3. táblázat: A csoportba sorolás segítségével megállapított alap levegőterheltség 
Légszennyező anyag Értékek, µg/m3 
Benzol- F csoport 2 

 

4.1.2 JELENLEGI ÁLLAPOT 
Az HEXUM Tartálypark Zrt. üzemanyag tároló telepe Vámosgyörk községtől 1,5 km-re, D-i 

irányban került telepítésre. A terület a Vámosgyörk-Jászberény vasúti vonal és a Gyöngyös-

Jászárokszállás közutak között terül el. 

A telepen dízelgázolaj, Esz-95 jelű szuperbenzin valamint ezek biotartamú keveréke; 

diselgázolaj/B5, illetve ESZ-95/E5 jelű szuperbenzin kerülnek tárolásra.  

A telep levegőtisztaság-védelmi szempontból fontosabb létesítményei az alábbiak: 

• Kőolajtermék tároló és operatív tartálypark, 

• Vasúti lefejtő és töltő, 

• Tankautó töltő,  

• Szénhidrogén visszanyerő, 

• 3 db PB tüzelésű épületfűtésre használt kazán (mindegyik 140 kWth alatti) 

 

Kőolajtermék tároló és operatív tartálypark 

A kőolajtermék tároló és operatív tartályparkban 2-20 ezer m3-es térfogatú tartályok nyertek 

elhelyezést. 

Az üzemben a technológiai és tároló tartályok légzőiből, mintavételezésből, 

tömítetlenségekből, meghibásodásokból (pl. vezetékek, készülékek lyukadása, stb.) és 

üzemzavarból származhat minimális diffúz légszennyező anyag kibocsátás. Az ilyen fajta 

kibocsátás mértéke karbantartással, a technológiai és munkautasítások maradéktalan 

betartásával minimalizálható. 

A tárolt illékonyabb üzemanyagokat, a benzineket tároló, valamint az alternatív célú tartályok 

belső úszótetővel ellátott merevtetős tartályok, így azok töltése-ürítése során azok gőztere nem 

kerül a környezetbe. 

 

Vasúti lefejtő és töltő 

A vasúti beszállításnál napi 2.400 m3 termékmennyiség, 2 szerelvény (18 vasúti tartálykocsi) 
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fogadása lehetséges a két műszakban. 

A vasúti töltés és lefejtés során a benzingőzök környezetbe való kijutásának megakadályozására 

a vasúti kocsik dómszerkezetéhez flexibilisen csatlakoztatható szénhidrogéngőz visszanyerő 

berendezésbe vezeti, ezáltal a töltési veszteség is csökkenthető. 

 

Tankautó töltő 

A tároló telep további kiszolgálására 2 szigetes tankautó töltő üzemel. A tankautó töltő gyors, 

korszerű, zárt technológiai rendszerével, a csatlakozó szénhidrogéngőz visszanyerővel és a 

számítógépes vezérlésű, teljes körű adat-nyilvántartási rendszerével modern technikai 

színvonalat képvisel. 

 

Szénhidrogén visszanyerő (VRU) 

A vasúti és közúti töltés, vasúti fejtés CH emissziójának csökkentésére abszorpciós, 

membránszűrős szénhidrogéngőz visszanyerő létesült. A töltés során kiszoruló benzingőzzel 

telített gázfázis zárt rendszerben a szénhidrogén-visszanyerő egységbe kerül. 

A szénhidrogénekkel telített levegő a töltetes abszorpciós toronyba jutva felfelé áramlik, 

melyek nagyobb része a lefelé csurgó benzin mosófolyadékban abszorbeálódik. A maradék 

szénhidrogéneket tartalmazó levegő az abszorber tetejéről a membránfokozatba jut, ahol 

megtörténik a végleges szétválasztás: a szénhidrogénben dús permeát a folyamat elejére kerül 

visszavezetésre, az alacsony koncentrációjú retentát pedig a P-01 jelű pontforráson keresztül a 

légtérbe jut. A pontforrás előírt benzol és benzin emissziójának méréseit az előírásoknak 

megfelelően elvégzik. A CH visszanyerő esetleges kimaradására vészkémény létesült a 

szénhidrogén gőzök eltávolítására. 

 

4.1.4. táblázat: A P-1 pontforrás kibocsátás adatai a legutóbbi mérések alapján 

Forrás 
Benzol Benzinek 

Koncentráció 
mg/m3 

Emisszió, 
kg/h 

Koncentráció 
mg/m3 

Emisszió, 
kg/h 

P-01 63,6 0,0024 7426 0,282 
Határérték [mg/m3], 
Tömegáram küszöbérték [kg/h] 5 0,01 100 2 

 

A koncentrációk a jogszabályban előírt határértékeket ugyan meghaladják, viszont messze nem 

haladja meg a tömegáram küszöbértéket. A kibocsátás megfelel a jogszabályi előírásnak. 
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4.1.5. táblázat: A pontforrás és véggázainak jellemzői a legutóbbi mérések alapján 

Pontforrás Magasság 
(m) 

Kibocsátó felület 
(m2) 

Térfogatárama 
(Nm3/h) 

Hőmérséklet 
(K) 

P-01 VRU lefúvatócső 10 0,002 68 285,5 

 

A pontforrás akkreditált emissziós vizsgálata az előírások szerint megtörténik, az éves bevallást 

a cég rendre teljesíti. 

4.1.3 HATÁSTERÜLET MEGHATÁROZÁSA 
A modellezés módszere: A modellezés általunk alkalmazott módszere egyenértékű a 306/2010. 

(XII. 23.) kormányrendelet 2. § 12a. és 14. bekezdés, valamint az 5.sz. melléklet szerinti 

követelményeknek, mivel a modellezést és hatásterület meghatározást talajközeli és 

magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, az érvényes (MSZ 21457-1 és -7:2002 

Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői és Légszennyező anyagok 

transzmisszójának meghatározása MSZ 21459-1 és -5:1981-1985) szabványsorozatnak 

megfelelő számítási módszerekkel végeztük el. 

 

A terjedési modellszámításokhoz az ISCST3 (Industrial Source Complex) modellt alkalmaztuk, 

melyet az EPA, az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal fejlesztett ki. A modellelszámítások 

elvégzésére a Lakes Environmental által kifejlesztett AERMOD-View-11.2 szoftvert 

alkalmaztuk. A modell Gauss típusú fáklyamodell, képes a pontforrások, vonalforrások és 

diffúz (területi) források kezelésére. Több almodellből áll, ezek a ISCST (short term – rövid 

idejű), ISCLT (long term – hosszú idejű) és az ISCEV (event) modellek. A modellek figyelembe 

veszik a forrás sajátságait, a terjedéskor érvényes meteorológiai feltételeket, a forrás 

elhelyezkedését, a domborzati viszonyokat és a receptorpontok helye is szabadon 

megválasztható. 

A modell a tervezési területre vonatkozó – a környéken lévő meteorológiai állomások adataiból 

– számított egyórás meteorológiai adatokat fogad, melyek feldolgozására szintén a Lakes 

Environmental által fejlesztett AERMET-View-11.2 szoftvert alkalmaztuk. Az egyórás 

szélirány és szélerősség adataiból a programmal készített, a modellezés során alkalmazott helyi 

szélrózsa a 4.1. mellékletben található. 

A szélrózsa szerint a területre jellemző adatok a következők: 

• Szélirány:  É-ÉK (15 fok) 

• Szélsebesség:  3,13 m/s 
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A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint egy légszennyező forrás 

hatásterülete az a legnagyobb lehatárolható terület, ahol várható talajközeli levegőterheltség-

változás: 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb. 

 

A bemutatott kibocsátási adatokkal elvégeztük a terjedésszámításokat, melynek eredményeit és 

az ezekből meghatározott hatásterületeket az alábbi táblázatok tartalmazzák.  

 

4.1.6. táblázat: A telephely pontforrásának modellezett koncentráció maximumai 

Komponens Modell 
átlagolási ideje 

Modellezett maximális 
koncentráció, µg/m3 

Határérték, 
µg/m3 

Benzinek 24 órás 20,3 1 500 
1 órás 24,2 5 000 

Benzol 
24 órás 0,174 10 

éves 0,00072 5 
 

A modellezési eredményekből megállapítható, hogy a koncentráció maximumok messze 

elmaradnak a határértékektől, túllépés a P-1 jelű pontforrás működéséből nem várható. 

Benzol esetében órás határérték hiányában a hatásterület meghatározás csak a b) definíció 

esetén értelmezhető. A modellezés eredményeit a 4.1. melléklet ábrája mutatja be. 

 
4.1.7. táblázat Az a) definíció szerinti hatásterület-meghatározás összefoglalása 

Légszennyező anyag Egyórás hé., 
µg/m3 

a) eset szerinti koncentráció 
(1 órás h.é. 10%-a), µg/m3 

Modellezett rövid 
idejű max., µg/m3 

Hatásterületi 
távolság, m 

Benzinek (ásványolajból) 5000 500 24,2 - 
 
4.1.8. táblázat: A b) definíció szerinti hatásterület-meghatározás összefoglalása 

Légszennyező 
anyag 

Éves határ-érték, 
µg/m3 

Levegőterh. 
szint, µg/m3 

Terhelhetőség 
20%-a, µg/m3 

Modellezett 
hosszú idejű 
max. µg/m3 

Hatásterületi 
távolság, m 

Benzol 5 2 0,6 0,00072 - 
 
4.1.9. táblázat A c) definíció szerinti hatásterület-meghatározás összefoglalása 

Légszennyező anyag Modellezett rövid 
idejű max., µg/m3 

c) eset szerinti koncentráció 
(max. 80%-a), µg/m3 

Hatásterületi 
távolság, m 

Benzinek (ásványolajból) 24,2 19,4 87 
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A fentiek alapján a P-1 pontforrás levegős hatásterülete 87 m-ben határozható meg, melyet a 

4.1. melléklet ábrája mutat be. A hatásterület lakott területet nem érint. 

 

A telephelyre irányuló forgalom levegőminőségre gyakorolt hatása 

Kereskedelmi üzemanyag-beszállítás vasúti szerelvénnyel hetente max. 1-2 alkalommal 

történik, míg kereskedelmi üzemanyag-kiszállítás céljából minden nap, átlag 5-6 db (max. 10 

db) tartálykocsi érkezik a telephelyre. 

Stratégiai tartály feltöltés/kitárolás 6 évenként, kizárólag vasúti szerelvénnyel történik. Ekkor 

egy 20 000 m3-es tartály feltöltés/lefejtés kb. 5 hétig tart, amelyhez heti 3 alkalommal, összesen 

15 alkalommal 18-18 vagonból álló szerelvény érkezik. A feltöltés 2022-től történhet még a 

terméktávvezetékről, ami a vasúti beszállítást részben kiváltja, csökkentve annak légszennyező 

anyag kibocsátását. 

A telephelyre irányuló személygépkocsi forgalom maximum napi 5-6 személyautót jelent. 

A napi 5-6 teher- és személygépkocsi, valamint a heti 1-2 vasúti szerelvény forgalma szállítási 

utak forgalmához képest elhanyagolható, azok jelenleg is meglévő hatásterületén nem 

módosítanak. 

4.1.4 A FELHAGYÁS HATÁSAI 
A tevékenység felhagyása nem tervezett. A majdani felhagyás az edényzet leürítését, 

veszélymentesítését jelenti. A leürített, kitisztított eszközöket vagy konzerválás után a 

helyszínen hagyják, vagy leszerelik és elszállítják. A felhagyás légszennyező hatásai hasonlóak 

a KHV dokumentációban bemutatott építési fázisban azonosított hatásterületekkel, ha a 

leszerelés, kiemelés és elszállítás is megtörténik, viszont lényegesen kisebb, ha a telepítési 

helyszínen maradnak. A bontás és elszállítás esetén a telephelyről a légszennyező anyag 

kibocsátás és ezzel a hatásterület is megszűnik.  
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4.2 VÍZBESZERZÉS, HASZNÁLT ÉS SZENNYVIZEK 

A beruházás két fő lépcsőben valósult meg: 

• 20 007 jelű tartály létesítésével megvalósult állapot: a tartálypark 20 007. jelű 

tartályához szükséges vízilétesítmények (olajos és tiszta csapadékvíz elvezetés 

vízilétesítményei) valamint a F-9 és F-10 jelű monitoring kutak a tervezettek szerint és 

a BAZ M. Kat.véd. Ig. 35500/2469-7/2019.ált. számú vízjogi létesítési engedélye 

alapján valósultak meg. A feltételesen olajos csapadékvíz taszítására a meglévő tisztító 

kapacitása elegendő volt, bővítésre nem volt szükség.  

A telephely a BAZ M. Kat.véd. Ig. 35500/6160/2019 ált. határozatában kapott 

üzemeltetési engedélyt. 

• 20 008 és 20 009 jelű tartály létesítésével megvalósult állapot: a tartálypark 20 008 

és 20 009 jelű tartályaihoz szükséges vízilétesítmények (olajos és tiszta csapadékvíz 

elvezetés vízilétesítményei) a BAZ M. Kat.véd. Ig. 35500/6681-11/2019.ált. számú 

vízjogi létesítési engedélye alapján valósultak meg. A feltételesen olajos csapadékvíz 

taszítására a meglévő tisztító kapacitása elegendő volt, bővítésre nem volt szükség.  

A környezetvédelmi engedélyhez képest jelentős változás a 1 100 m3 tározókapacitású 

tiszta csapadékvíz tározó rendszer létesítése volt, mely a létesítési engedélyben is 

szerepelt és megvalósult (ld. 4.2.1. melléklet).  

A telephely a BAZ M. Kat.véd. Ig. 35500/2525/2020 ált. határozatában kapott 

üzemeltetési engedélyt, melyben a 1 100 m3 tározókapacitású tiszta csapadékvíz tározó 

is szerepelt. 

A telephely vízi létesítményei a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság jogelődje a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 

kiadott, többször módosított és kijavított 35500/6535-18/2015.ált. számú vízjogi üzemeltetési 

és fennmaradási engedély szerint üzemelnek (Vízikönyvi szám: Rédei Nagy-patak/13.)  

4.2.1 A TELEPHELY FELSZÍNI VÍZ KÖRNYEZETE 
A vizsgált terület táji környezetét a Tarna vízrendszere tölti ki. A Tarna mellékvizének számít a 

Gyöngyös patak, mely a telephely környezetében található állandó vízfolyás (44 km, 544 km2). 

A térség vizei a Mátrában erednek és az ottani lefolyásviszonyokat közvetítik a kistájra. Maga 

a terület száraz, gyenge lefolyású és vízhiányos. Az árvizek a kora nyári csapadékos 

periódusban gyakoriak. Irodalmi adatok alapján a térség talajvízszintje 4-6 méter közötti. 
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4.2.2 VÍZELLÁTÁS, VÍZIGÉNY 

A telep vízellátását az 1955-ben létesített 10804/1959. számon üzemelési engedélyt kapott 

166 m talpmélységű K-13 kútról, valamint a H-1622-25/1997. létesítési engedély alapján épület 

K-13/a 72 méter mélységű kútról biztosítják.  

A kutakról normál működés során csak tüzivíz ellátás történik, igény szerint portalanító 

locsolás, továbbá az új kút vízkészletére történő rásegítéseként alkalmazzák a korábban 

kifogásolt vízminőség miatt. A K-13/a kútról vesznek vizet a közúti töltőnél, kivételi pont van 

továbbá az őrépületnél, a műszerteremnél, és az irodaépületet is innen látják el.  

Az ivóvizet ballonos vízről biztosítják.  

A telephely 2020. 04. 01-től a Vámosgyörkről kiépített vezetékes ivóvíz hálózatra csatlakozott, 

a szolgáltató a Heves Megyei Vízmű Zrt. 

Az összes napi vízigény 15 fő állandó személyzet és 20 vendéggel kalkulálva, mindösszesen 

3 m3. Portalanítás, locsolás: 2,0 m3/d (nyári időszakban). Mértékadó oltóvízigény: 15 m3/s. 

 
A telephelyi vízi létesítmények üzemeléséről az előírt üzemnaplót rendszeresen vezetik. 

 
A megépült 3 db 20 000 m3-es tartály tömörségi vizsgálatához a tartályok térfogatának 

megfelelő vízmennyiségre volt szükség, melyet a telephelyi kutakból kívántak fedezni. Ehhez 

kérelmezésre került a vízkivétel megnövelése, melyet a BAZ. M. Kat. Véd. Ig. 

35500/6600/2018.ált sz. határozatában engedélyezett, az éves vízigényt 25 000 m3/év 

mennyiségre módosította. 

 
A telephelyen felhasznált vízmennyiségeket az alábbi táblázatban ismertetjük. 
 
4.2.1. táblázat Az elmúlt 5 év kitermelt vízmennyiségei, vezetékes víz mennyisége 

Megnevezés 2018 2019 2020 2021 2022 
Víz saját kútból 812 981 19.339* 24.890* 22.360* 
Vezetékes víz 460 797 571 491 527 

*A megnövekedett vízmennyiség a tartályok tömörségi próbájához volt felhasználva 
 

4.2.3 KIBOCSÁTÁSOK 

4.2.3.1 Szociális használatból származó szennyvíz 

A telephelyen a szociális szennyvízelvezetése a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel 2013. év során 

kötött közüzemi szolgáltatási szerződés alapján biztosított.  
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4.2.2. táblázat Az elmúlt 5 év szociális használatból származó szennyvíz mennyisége 

Megnevezés 2018 2019 2020 2021 2022 
Szennyvíz* 460 797 571 491 527 

*A mennyiség nem mért, a vezetékes vízfelhasználással egyezőnek tekinthető 

 

4.2.3.2 Feltételesen olajos szennyvizek, tisztító 

A telephelyen jelenleg sem, és a megépült új 20.007-es, 20.008-as és 20.009-es tartályok 

telepítése után sem kell üzemszerűen olajos víz keletkezésével számolni, csak normál 

üzemmenettől eltérő esetben, vagy karbantartáskor. 

A bővítés előtt a csapadékvíz esetlegesen olajjal szennyeződhető felületek, területek: 

tartályok gyűrűstere    2 344 m2 

szivattyúszínben a szerelvénytálcákon   500 m2 

vasúti töltő-lefejtő      714 m2 

közúti töltő-lefejtő      336 m2 

Az összes felület a bővítés előtt  3 894 m2. 

 

A beruházással a szivattyúszín, a vasúti és közúti töltő-lefejtő olajjal szennyeződhető 

felületeinek területe nem változott. 

Az olajjal szennyeződhető csapadékfelületek növekedése a beruházás során a tervezett 

mértékben növekedett: 

I. ütemben (20.007-es tartály építése után) 

A tartály gyűrűstér területe:     420 m2  

A tartály körüli felületek (pl. tálca) :   385 m2 

I. ütemben a növekedés:     805 m2 

II. ütemben (20.008 és 20.009-es tartályok építése után) 

A tartály gyűrűstér területe:     840 m2  

A tartály körüli felületek (pl. tálca) :   738 m2 

II. ütemben a növekedés:   1 578 m2 

 

A bővítés utáni, jelenlegi állapotban az olajjal szennyeződhető csapadékfelület 6 277 m2. Az 

innen származó feltételesen olajos víz mennyisége a tisztító kapacitásához képest a számítások 

szerint csekély, a meglévő záportározó kapacitásának az I. ütemnél 2 %-át, a II. ütemnél további 
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4 %-át, összesen 6 %-át teszi ki, ez a tározó és tisztító túlterhelését egyáltalán nem jelenti, a 

kapacitás bővítése nem volt szükséges. 

Továbbá a tartályok gyűrűstereiben a csapadékvíz visszatartható, majd a tisztítóra való 

leengedés ütemezhető. E vizek elvezetése a meglévő olajos elvezető rendszer bővítésével a 

tervek szerint megépült, új feltételesen olajos csatornákon át a meglévő tisztítóra kerül.  

 

Beruházás előtt meglévő feltételesen olajos csatornák 

A beruházás előtt esetlegesen keletkező olajos szennyvizeket 3 db zárt gerinccsatornán át 

vezettek a tisztító telepig. A csatornák visszaduzzasztott rendszerűek, ami bukógátas 

robbanásgátló aknával megoldott. 

 

A beruházás során a feltételesen olajos csatornák kialakítása a tervek szerint történt. 

 

I. ütemben létesített feltételesen olajos csatornák 

Gerinccsatorna:  O-4-0-0 jelű csatorna, 92,4 m hosszú DN200KGPVC 

   O-4-1-0 jelű csatorna, 59,3 m hosszú DN200KGPVC 

   O-4-1-1 jelű csatorna, 49,1 m hosszú DN200KGPVC 

Bekötő csatornái: O-4-0-0 és O-4-1-0 jelű csatorna DN200KGPVC 

 

II. ütemben létesített feltételesen olajos csatornák 

A feltételesen olajjal szennyeződhető csapadékvíz elvezetésére a következő csatornák kerültek 

létesítésre: 

Gerinccsatorna:  O-5-0-0 jelű csatorna, 165,0 m hosszú DN200KGPVC 

Bekötő csatornái: 

20.009: O-5-1-0 jelű csatorna, DN200KGPVC 

20.008: O-5-2-0 jelű csatorna, DN200KGPVC 

 

A szerelvény zsompokból bekötő csatornák, illetve a tartályok gyűrűstéri kivezetései DN160 

KGPVC csövek. A KGPVC csöveket olajálló gumigyűrűs kötéssel építették. 

A tartályok gyűrűsteréből az olajos csapadékvizet kettős tolózáras robbanásgátló aknákon 

keresztül vezetik ki. Az aknában a tolózár utáni szakaszra kötnek be a tartályvíztelenítő 

vezetékek. 
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A tisztítótelep felépítése:  

a. záportározós olajfogó (210 m3), a lefölözött olaj innen a mellette kialakított olajgyűjtőbe 

kerül, 

b. olajleválasztó (kapacitása 3-4 l/s), a leválasztó után kialakításra került egy ellenőrző 

akna,  

c. pihentető tározó, a tisztított víz utótisztításra kerül elvezetést megelőzően a párologtató 

medencébe.  

d. párologtató medence: a vízzáró szigeteléssel ellátott medencéből a tisztított víz zsilipen 

keresztül leereszthető a tiszta csapadékvíz elvezető rendszerbe, melyen keresztül – 

szükség esetén - a Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetésében lévő út menti árokba 

kerül. A párologtató medence üzemelése során az utóbbi 5 évben nem volt szükség a 

medencéből vízkibocsátásra. 

 

A 35500/6535-18/2015.ált. számú vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedély V. Előírások 

21. pont előírása szerint: 

„A tartálypark területéről elvezetett csapadékvizek (szennyeződhető ill. nem 

szennyeződhető) minőségének meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira 

vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) 

KvVM rendelet 2. számú mellékletében foglalt, a 3. időszakos vízfolyás befogadóra 

meghatározott határértékeknek, különösen az alábbiaknak: 

pH   6,5-9 

KOIcr   75 mg/1 

Összes lebegő anyag 50 mg/1 

SzOE   5 mg/1 

Amennyiben a párologtató medencéből van elfolyás a közútkezelő által üzemeltetett 

földmedrű árokba, akkor évente egy alkalommal a bevezetés alatt mintát kell venni az 

árok mederanyagából és vizsgálni kell TPH, BTEX és PAH tartalomra.” 

 

Az utóbbi öt évben a párologtató medencéből nem volt tisztított szennyvíz kitározás, így a 

kibocsátott szennyvízből vizsgálatok végzésére sem volt lehetőség.  
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4.2.3.3 Tiszta csapadékvíz 

A készlettároló telep azon részeiről, ahol a csapadékvíz nem szennyeződhet, külön vezetik el a 

vizeket. A térburkolatra és a zöldfelületekre hullott csapadékvizeket rácsos folyókákkal és 

víznyelőaknákkal gyűjtik és nyílt vízlevezető árkokon keresztül vezetik el.  

A beruházással a tiszta csapadékvíz gyűjtő rendszer is bővítésre került, az I. ütem a BAZ. M. 

Kat. véd. Ig. 35500/2469-7/2019.ált. számú, a II. ütem a 35500/6681-11/2019.ált. számú vízjogi 

létesítési engedélye alapján valósultak meg.  

 

Biztonsági csapadékvíz tározó létesítése 

A II. ütemben került engedélyezésre a biztonsági tározó létesítése (megvalósulási rajzot a 4.2.1 

melléklet tartalmazza).  

A teljes telephely biztonságos csapadékvíz elvezetésének, a csapadékvizeket befogadó útárok 

terhelésének csökkentése, a telephelyen keletkező csapadékvíz esetleg szükséges visszatartása, 

valamint a helybeni felhasználásnak biztosítása érdekében a teherforgalmi kapunál a meglévő 

1-0-0 jelű árok 100 m torkolati szakaszát csapadékvíz tározóvá (biztonsági tározó) alakították 

át. 

A tározó kialakítása: 1:1 rézsűvel kialakított HDPE (2 mm) fólia szigeteléssel ellátott biztonsági 

tározó. 

A tározó vízfelülete: 1310 m2, 105,3 mBf. vízszinttel. 

A tározó kapacitása: 1 110 m3 csapadékvíz betározására alkalmas. 

A tározóhoz kapcsolódó meglévő átereszek bekötése vízzáró módon, szorítókarimás fólia 

csatlakozással történt. 

A tiszta csapadékvíz tározóban összegyűlő víz leengedése a csapadékvíz elvezető árokba 

időszakosan, szabályozottan történhet kisvízi időszakban a csapadékvíz elvezető árok 

terhelésének érdekében. 

Törekedve az összegyűlő tiszta csapadékvíz telephelyen tartására a tározóból szükség szerint a 

telephely zöld felületeinek locsolása is biztosított, a csapadékvíz elvezető árokba csak a helyben 

felhasználásra nem kerülő csapadékvíz kerül kivezetésre. 

4.2.3.4 Csapadékvíz elvezetés 

A telephely csapadékvíz elvezetés nyomvonala KHV készítése idején tervezettekhez képest 

megváltozott, melynek okai: 
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• A többlet csapadékvizek elvezetésére eredetileg új nyomvonalat kellett keresni, mivel a 

többlet már nem volt vezethető az út melletti árokba, ugyanis a kezelő Magyar Közút 

nem járult hozzá a többlet átvételéhez (ld. 4.2.2. melléklet). Emiatt a csapadékvíz 

elvezetésére a KHV-ban ismertetett új nyomvonal került kijelölésre a Gyöngyös patakig. 

• Időközben azonban a szomszédos Jászárokszállás település új csapadék- és belvíz 

elvezető árkot és a Gyöngyös patakba védművet tervezett, majd létesített (átadás 2022). 

A telephely csapadékvíz beruházás előtti (többlet nélküli) mennyiségének elvezetését így 

továbbra is a meglévő kibocsátási ponton keresztül volt célszerű megvalósítani. Új 

elemként a telephelyen a többlet csapadékvíz tárolására 1 100 m3-es tározó került 

létesítésre. 

Emiatt a KHV-ban ismertetett új nyomvonal megvalósítása nem volt szükséges, az 

elvetésre került.  

Az átadási pont nem változott, továbbra is a 3203 sz. út melletti, a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. kezelésében lévő árokba való bevezetési pont. 

 

A csapadékvíz elvezetés megvalósult állapota 

A tiszta csapadékvizek, valamint szükség esetén a párologtató medencéből az 

olajszármazékoktól megtisztított vizek együtt a bekötő út melletti átadással a 3203. sz. közút 

jobboldali árkába kerül átadásra az út kezelőjének, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. számára. 

Az átadott csapadékvizek elvezetés nyomvonala a telephely tevékenységétől függetlenül 

változott meg a következők szerint: a jobboldali árokból a 0+700 szelvénynél a meglévő áteresz 

felhasználásával a közút bal oldalára kerül átvezetésre, majd halad tovább egészen a 2022-ben 

Jászárokszállás által megépített belvíz elvezető árokig, majd azon át a Gyöngyös patakig. Az 

elvezetés nyomvonalát és a nyomvonal Perfekt K.V.V. Kft. (Szolnok, Garibaldi u. 20.) által 

készített tervét a 4.2.3. melléklet mutatja be. (A nyomvonal terve a Perfekt K.V.V. Kft. szellemi 

tulajdona.) 

4.2.3.5 Hatásterületek azonosítása az üzemelés során 

Normál üzemmenet mellett az esetleges kibocsátások során a vonatkozó határértékek 

teljesülése biztosított, a környezeti elem szennyeződése nem valószínűsíthető. Tisztított olajjal 

szennyeződhető víz párologtató medencéből történő kitározás csak abban az esetben történik, 

ha a határértékkel rendelkező komponensek vizsgálati eredményei határérték alattiak. Kitározás 

az utóbbi öt évben nem volt a párologtató medencéből. 



HEXUM ZRT. VÁMOSGYÖRK - KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁS EVD 22/11 SENEX KFT. 
 

 
Hexum_Zrt_Vamosgyork_Kv_eng_mod_EVD_2023_lead     47/80 

Közvetlen hatásterületnek a csapadékvíz elvezetés nyomvonalát tekintjük a Gyöngyös patak 

befogadóig tekinthetjük (lásd 4.2.3. melléklet csapadékvíz elvezetés nyomvonala).  

4.2.4 FELHAGYÁS HATÁSAI 

A tevékenység felhagyása nem tervezett. Az esetleges felhagyás kivitelezése során azonosítható 

közvetlen és közvetett hatásterület, megegyezik a KHV dokumentációban bemutatott építési 

fázisban azonosított hatásterületekkel. 

A felhagyásnál a leürített, kitisztított eszközöket vagy konzerválás után a helyszínen hagyják, 

vagy leszerelik és elszállítják. Az esetleges felhagyás során azonosítható, a felszíni vizeket 

érintő hatásterület a felhagyásnál konzerválás esetén várhatóan nem változik. A bontás és 

elszállítás esetén a csapadékvíz gyűjtés, tisztítás és elvezetés kibocsátásai megszűnnek, ezzel a 

hatásterület is megszűnik. 
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4.3 FELSZÍN ALATTI KÖZEGEK 

A beruházás során jelentős változtatás a felszín alatti közegek szempontjából a párologtató 

medence vízzáró kialakítása és a tiszta csapadékvíz biztonsági tározólétesítése volt, melyek az 

előző fejezetben bemutatásra kerültek. 

 

A beruházás második lépcsőjében két tervezett monitoring kút létesült, a harmadik tervezett kút 

2023-ban: 

• 20 008 és 20 009 jelű tartály létesítésével megvalósult állapot:   

A tartálypark 20 008. és 20 009 jelű tartályaihoz tervezett két monitoring kút (F9; F10) 

a BAZ M. Kat.véd. Ig. 35500/6681-11/2019.ált. számú vízjogi létesítési engedélye 

alapján valósultak meg. 

• Az F-11 jelű monitoring kút létesítésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/5801-5/2022. sz. határozatában vízjogi létesítési 

engedélyt adott ki. A monitoring kút 2023-ban létesült, az üzemeltetési engedélyes 

dokumentáció 2023. márciusában került beadásra a hatóságnak. 

4.3.1 A TELEPHELY KÖRNYEZETE ÉS ALAPÁLLAPOTA 

4.3.1.1 A telephely környezete 

A környék földrajzilag az Alföld nagy alaktani területegység Mátraalja körzetéhez tartozik, 

mely az észak-alföldi törmelék és hordaléklejtő helyszíne. Az eredetileg egységes 

hordalékkúpos felszín megsüllyedt, a mátrai patakok bevágódtak a trészínbe és újra építették a 

felszínt saját hordalék anyagukkal. A terület közvetlenül a Tarna – Gyöngyös patakok 

újpleisztocén hordalékkúpja, helyenként nedves, térszíni lösze fedett állapotú, illetve a medence 

belsejében agyagos rétegződésű.  

A korábbi talajmechanikai fúrások változó színű, kevertségű és plaszticitású agyagtalajokat 

tártak fel. A felszín alatt 0,6-0,9 m vastagságban barna-fekete, szerves tartalmú közepes kövér 

agyag van, mely a megművelt humuszszint része, kemény, tömör állapotú, állékony, 

térfogatváltozó, földanyaga csak finom tereprendezésre használható, teherviselésre 

alkalmatlan. Lineáris zsugorodása 9,1-12,25 értékű. Mélyebben, a feltárások talpmélységéig 

települő agyagtalajok változó plaszticitásúak, helyenként erősen, másutt kismértéken 

kőzetszemcsések, kőmurvásak, jellemzően kemény nagyon kemény állapotúak, állkonyak, jól 

fejthetőek, jó teherbírásúak, közepes mértékben térfogatváltozásra hajlamosak, vízzáróak, 
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nehezen tömöríthetők, földanyaguk csak korlátozott mértékben használható teherviselő 

töltésépítésre. Felszínhez közeli 7,0-10,0 m-es szakasza sárga-barna, kőzetszemcsés-kőmurvás, 

közepes-kövér agyag minősítésű. Alatta sárga-szürke, kőzetszemcsés-kőmurvás, sovány-

közepes agyag megjelenésű. 12,8-13,6 m között vörös-fekete, iszapos, kőmurvás, vegyes 

homok van, tömör, földnedves állapotú, jó teherbírású. Alatta szürke, kőmurvás, kövér agyag 

települ a feltárások talpmélységéig kemény állapotú, jó teherbírású, kismértékben 

összenyomódó. 

4.3.1.2 Alapállapot vizsgálat 2019 

2019-ben az akkori OPAL Szolgáltató Zrt. Vámosgyörkön lévő tárolótelepére vonatkozóan a 

SENEX Kft. alapállapot vizsgálatokat végzett. A vizsgálatok a felszín alatti vizek védelméről 

szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. mellékletben meghatározottak szerint, annak 

tartalmi követelményei alapján a földtani közeg és a felszín alatti vizek veszélyes anyagok 

általi szennyeződésének mértékére vonatkozóan készült. A dokumentumot az értékeléshez  

szükséges mellékletekkel a 4.3.1. melléklet tartalmazza. 

Az alapállapot jelentés összefoglalása: 

„A dokumentumban ismertetett vizsgálati eredmények tekintetében megállapíthatjuk, hogy 

a telephelyen nincs sem a felszínről származó, sem a talajvíztartó rétegben horizontálisan 

terjedő, a múltban folytatott tevékenységből származó szénhidrogén eredetű szennyezés, 

minden vonatkozó analitikai eredmény kimutatási határ alatti. Az általános vízkémiai 

paraméterek tekintetében határérték túllépést mutattunk ki több esetben.  

Az OV-1 jelű mintavételi pont talajvízmintája vezetőképesség, klorid, ammónium, nitrát és 

nátrium esetében mutatott határérték túllépést. Az OV-2 jelű mintavételi pont 

talajvízmintájának nitrát koncentrációja haladta meg a határértéket. 

Az F-9 jelű mintavételi pont talajvízmintájának nitrát koncentrációja haladta meg a 

határértéket. Az F-10 jelű mintavételi pont talajvízmintája szulfát, nitrát és nátrium esetében 

mutatott határérték túllépést. 

Saját vizsgálati eredményeinkkel egybevágó a monitoring vizsgálatok bemutatott, aktuális 

eredménye is, a monitoring rendszer vizsgálata alapján sem az aktuális negyedévben, sem 

2015 óta nem volt szénhidrogén eredetű, így esetleg a végzett tevékenységekhez köthető 

szennyezettség kimutatható.  

A vizsgált kutakban ugyanakkor a nitrát tartalom és a fajlagos elektromos vezetőképesség 
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értéke most is, és a korábbi években is sokszor, a kutak többségében, míg a nitrit és 

ammónium koncentráció néhány alkalommal, egy-két kútban lépte túl a vonatkozó „B” 

szennyezettségi határértékeket.  

Az általános vízkémiai paraméterekben kimutatott határérték túllépések nem köthetők a 

területen folytatott tevékenységhez, a detektált emelkedett koncentráció sokkal inkább 

természetes háttérből fakadhat, illetve a környező területeken végzett mezőgazdasági 

tevékenységből származtatható.” 

4.3.2 AZ ÉRINTETT TERÜLETEK ÉRZÉKENYSÉGI BESOROLÁSA 

A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete - a település szerinti besorolás - alapján a 

vizsgált terület „érzékeny” besorolású. Jelen munka folyamán elvégeztük az érintett terület 

felszín alatti víz szempontjából való besorolását is. A jelenleg hatályos 219/2004. (VII. 21.) ”A 

felszín alatti vizek védelméről” szóló kormányrendelet 2. melléklete alapján, a VITUKI Rt. 

által készített érzékenységi térkép szerint a vizsgált terület a „3” érzékenységi kategóriába 

tartozó „érzékeny” területen helyezkedik el. 

4.3.3 MONITORING RENDSZER, FIGYELŐKUTAK 

A beruházást megelőzően a készlettároló telepen 8 figyelőkútból álló monitoring hálózat 

üzemelt. A beruházáshoz kapcsolódóan három monitoring kút létesült, kettő (F-9 és F-10) a 

tárolótartályok területén az új tartályokhoz, egy (F-11) a telephelyi csapadékvíz kifolyási 

(átadási) ponthoz. 

Az F-9 és F-10 jelű kutak létesítésekor a kutak helyén és további két (OV-1; OV-2) pontban.  

A kutakat az előírtaknak megfelelően negyedéves gyakorisággal akkreditált szervezet ÁMEI 

Ásványolajtermékek Minőségellenőrzési Zrt. Laboratórium (2040 Budaörs, Gyár u. 2.) 

akkreditációs szám: NAH-1-1240/2018) mintázza és vizsgálja.  

A vizsgálandó komponensek köre a következő:  

• általános vízkémiai paraméterek ( 

• pH, fajl. elektromos vezetőképesség, összes oldott és lebegőanyag, KOI, összes 

keménység, nitrát, nitrit, ammónium, szulfát); 

• TPH,

• BTEX,

• PAH.
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A FAVI (MIR-KM) adatszolgáltatást rendszeresen teljesítik. Az alábbi táblázatokban 

bemutatjuk a monitoring kutak adatait, a vonatkozó B-értékeket és az utolsó monitoring 

vizsgálatok eredményeit. Az utolsó öt év során B-érték feletti érték csak általános vízkémiai 

paraméterek esetén fordult elő (vezetőképesség, klorid, szulfát, ammónium, nitrát, oldott Na), 

mely túllépések nem köthetők a telephelyi tevékenységhez. Az F-1 – F-10 jelű monitoring kutak 

elhelyezkedését a 3.2. melléklet Helyszínrajz, az F-11 helyét a 4.3.2. melléklet mutatja be. 

4.3.1. táblázat: A figyelőkutak jellemző adatai 
Kút 
jele 

EOV Y EOV X Talpmélység, 
m 

Kút jele EOV Y EOV X Talpmélység, 
m 

F-1 716632 258473 6 F-7 716612 258675 6 
F-2 716686 258488 6 F-8 716752 258696 6 
F-3 716780 258514 6 F-9 716487 258541 6 
F-4 716853 258535 6 F-10 716726 258436 6 
F-5 716565 258515 6 F-11 (üz. eng

folyamatban)
717099 268637 6 

F-6 716863 258598 6 

Az alábbi táblázatokban bemutatjuk a 2022. IV. negyedéves eredmények alapján az F-1 – F-10 

monitoring kutak, valamint a 2023. februárjában létesített F-11 jelű kút létesítéskor vett talajvíz 

mintájának eredményeit, a vonatkozó B-értékeket.  

4.3.2. táblázat F-1 – F-10 2022. IV. negyedévi monitoring, F-11-es kút 2023. 02. 03. 
Általános vízkémia 

Kút 
jele 

pH 
Fajl. 

elektromos 
vez.kép. 

Összes 
keménység 
(CaO-ban) 

Nitrit Nitrát Ammó-
nium KOI Szulfát); 

Szuszpendált 
szilárd 

anyagok 
"B" <6,5 v.>9 2500 - 0,5 50 0,5 - 250 - 

Egység Scm mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 

F-1 6,94 8,33 234 <0,1 37,1 <0,05 <30 86 433 
F-2 7,29 1172 249 <0,1 39,2 <0,05 <30 99 207 
F-3 7,26 2390 506 <0,1 147,2 <0,05 <30 54 1119 
F-4 7,13 3540 831 <0,1 352,5 <0,05 <30 107 401 
F-5 7,44 1746 333 0,13 230,0 <0,05 <30 126 1318 
F-6 7,36 2020 465 <0,1 150,8 0,05 <30 101 1490 
F-7 7,33 2017 521 <0,1 258,4 0,05 <30 125 874 
F-8 7,00 3850 906 <0,1 191,4 0,66 32 127 263 
F-9 7,34 2050 462 <0,1 67,7 <0,05 <30 183 1583 
F-10 7,26 2015 372 <0,1 61,1 <0,05 <30 221 969 
F-11 7,41 1526 226 <0,10 <25 <0,05 32 151 -
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4.3.2. táblázat folytatás: TPH és BTEX 

Kút jele TPH C5-C40 Benzol Toluol Etil-benzol Xilolok Egyéb alkil-
benzolok 

"B" érték 100 1 20 20 20 20 
Egység µg/dm3 µg/dm3 µg/dm3 µg/dm3 µg/dm3 µg/dm3 

F-1 <20 <0,2 <1,0 <0,2 <0,5 <1 

F-2 <20 <0,2 <1,0 <0,2 <0,5 <1 

F-3 <20 <0,2 <1,0 <0,2 <0,5 <1 

F-4 <20 <0,2 <1,0 <0,2 <0,5 <1 

F-5 <20 <0,2 <1,0 <0,2 <0,5 <1 

F-6 <20 <0,2 <1,0 <0,2 <0,5 <1 

F-7 <20 <0,2 <1,0 <0,2 <0,5 <1 

F-8 <20 <0,2 <1,0 <0,2 <0,5 <1 

F-9 <20 <0,2 <1,0 <0,2 <0,5 <1 

F-10 <20 <0,2 <1,0 <0,2 <0,5 <1 
F-11 <20 <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 <1 

4.3.2. táblázat folytatás: PAH-ok 
Kút 
jele Naftalin 

2-metil-
Naftalin

1-metil-
Naftalin Acenaftilén Acenaftén Fluorén Fenantrén 

"B" - - - 0,2 0,05 0,05 0,1 
Egység µg/dm3 µg/dm3 µg/dm3 µg/dm3 µg/dm3 µg/dm3 µg/dm3 
F-1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
F-2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
F-3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
F-4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
F-5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
F-6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
F-7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
F-8 <0,1 <0,1 <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
F-9 <0,1 <0,1 <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
F-10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
F-11 <0,1 <0,1 <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Kút 
jele Antracén Fluorantén Pirén Benzo 

[a]antracén Krizén Benzo 
[b]fluorantén

Benzo[k]fluo
rantén 

"B" 0,05 0,1 0,1 0,02 0,02 0,03 0,03 
Egység µg/dm3 µg/dm3 µg/dm3 µg/dm3 µg/dm3 µg/dm3 µg/dm3 
F-1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
F-2 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
F-3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
F-4 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
F-5 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
F-6 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
F-7 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
F-8 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
F-9 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
F-10 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
F-11 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
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4.3.2. táblázat folytatás: PAH-ok 

Kút 
jele 

Benzo 
[e]pirén 

Benzo 
[a]pirén 

Indeno 
[1,2,3-cd] 

pirén 

Dibenzo 
[a,h]antracén 

Benzo 
[ghi]perilén 

Naftalinok 
összesen 

Összes PAH 
naftalinok 

nélkül 
"B" 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 2 2 

Egység µg/dm3 µg/dm3 µg/dm3 µg/dm3 µg/dm3 µg/dm3 µg/dm3 
F-1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,1 <0,005 
F-2 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,1 <0,005 
F-3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,1 <0,005 
F-4 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,1 <0,005 
F-5 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,1 <0,005 
F-6 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,1 <0,005 
F-7 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,1 <0,005 
F-8 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,1 0,008 
F-9 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,1 0,021 
F-10 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,1 0,007 
F-11 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,1 0,030 

 

Az utolsó öt év során B-érték feletti érték csak általános vízkémiai paraméterek esetén fordult 

elő (pl. vezetőképesség, szulfát, ammónium, nitrát), mely túllépések nem köthetők a 

telephelyi tevékenységhez. A monitoring kutak egyikében sem fordult elő az utóbbi években 

TPH, BTEX vagy PAH B-határérték feletti koncentráció érték. 

4.3.4 AZ ÜZEMELÉS FELSZÍN ALATTI KÖZEGEKET ÉRINTŐ BEMUTATÁSA 

A védőgyűrűs tároló tartályok dupla fenekűek és szivárgásfigyelővel ellátva. A védőgyűrűbe 

kerülő csapadékvíz zsompban gyűlik össze, onnan ütemezetten, zárt rendszerben, vezetéken 

üríthető le. Elhelyezése és kezelése szennyezettség esetén az olajos vízgyűjtő rendszeren 

keresztül a tisztítótelepen történik. (Felépítését fentebb ismertettük.) 

 

A tartályok üzemeltetését szolgáló kettős szerelvények a védőgyűrűs térben, illetve azon kívül 

kerülnek elhelyezésre. A gyűrűn belüli szerelvények nyitása, illetve zárása gyűrűn kívülről, 

csuklós kiképzésű tengellyel történik. A vezetékek és az üzemeltető tengely tömszelencével 

vannak a gyűrű paláston átvezetve. A tömszelencés megoldás biztosítja az átvezetések 

tömörségét. A szerelvények alatt betontálcák kerültek kialakításra, a meghibásodásokból adódó 

csepegés felfogására. Innen a folyadék az olajos vízgyűjtő rendszerbe kerül elvezetésre. 

A tartályok túltöltésének megakadályozására a tartály folyadékszintjét érzékelő műszerről 

automatikusan működtetett szerelvények vannak a töltővezetékbe építve, melyek a beállított 

maximális folyadékszint elérésekor lezárnak. 

Az üzem területén mintavételkor, szerelvények cseréjénél, tartály-lyukadáskor a szennyező 

anyagok talajba, illetve talajvízbe jutását meg kell akadályozni.  
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A vasúti töltő/lefejtőn a vagonokhoz csatlakozó tömlők csepegés mentes csatlakozó 

szerelvényekkel rendelkeznek. A tankautó töltőn zárt rendszerű töltési technológia üzemel. Az 

olajjal szennyeződhető szabad felületekhez beton burkolat, betontálcák kerültek kialakításra a 

felszín alatti közegek védelme érdekében. Az olajos csapadékvíz innen az olajos csatornákba 

folyik, ezek a vizek a következők: 

• A szerelvények alatti betontálcák csapadékvize,

• Szivattyútér betontálcája,

• Vasúti lefejtő, közúti töltő, VRU betontálcái,

• A kármentő tartályok betontálcái.

Normál üzemmenet esetén a telepített technológiai elemek a talajra, a felszín alatti vízre, a talaj 

biológiai aktivitására nincsenek hatással, szennyeződést nem okoznak.  

Normál üzemmenet mellett, a csapadékvíz megfelelő elvezetése és kezelése esetén a felszín 

alatti környezeti elemek szennyeződése sem valószínűsíthető. 

Az üzemelés során közvetlen hatásterületnek a nyomvonal és a hozzá kapcsolódó vízelvezető 

árkok nyomvonala tekinthető. 

4.3.5 FELHAGYÁS HATÁSAI 

A tevékenység felhagyása nem tervezett. A felhagyás az akkori előírásoknak megfelelő bontási 

és rekultivációs tervek szerint történhet. 

Felhagyásnál a leürített, kitisztított eszközöket vagy konzerválás után a helyszínen hagyják, 

vagy leszerelik és elszállítják. Az esetleges felhagyás során azonosítható, a felszín alatti 

közegeket érintő hatásterület a telephely területe, ahol a bontási vagy konzerválási és 

biztonságba helyezési munkák történnek.  
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4.4 ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

A 20 007; 20 008 és 20 009 jelű tartályok, tartozékaik a környezetvédelmi engedély szerint 

valósultak meg. 

Új zajforrásként a 2022-ben létesült távvezetéki fogadóállomás szivattyúja (P19) került 

azonosításra. 

4.4.1 AZ ÜZEM KÖRNYEZETÉNEK ZAJVÉDELMI SZEMPONTÚ LEÍRÁSA 

A HEXUM Tartálypark Zrt. telephelye (a továbbiakban: vizsgált üzem) Vámosgyörk községtől 

D-re, a vonatkozó szabályozási terv (Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 5/2004. (V. 24.) önkormányzati rendelete) szerint Gip jelű ipari (gazdasági) 

területen helyezkedik el (lásd a 4.4. melléklet 1. ábrát). 

Az üzem közvetlen környezetében 

• északra a Concordia Közraktár Kereskedelmi Zrt. (3291 Vámosgyörk, Kossuth tanya 

1.) mezőgazdasági terményraktározó üzeme, Má jelű általános mezőgazdasági 

területen; 

• keletre a Zsebex Kereskedelmi és raktározási Kft. (3291 Vámosgyörk, Kossuth tanya 

1.) telephelye Gip jelű ipari területen van.  

 

Az üzem távolabbi környezete minden irányban MÁ jelű általános mezőgazdasági terület. 

Az üzemtől DK-i irányban, az üzemi telekhatártól mintegy 520 m-re (már Jász-Nagykun-

Szolnok megye területén) egy lakott tanya található, ugyancsak mezőgazdasági területen. 

Az üzemhez a legközelebbi, zajtól védendő lakóterület Vámosgyörk Lf jelű, falusias beépítésű 

lakóterülete É-ra, az üzemtől 920 m-re kezdődik. 

 

Távolabb, DK-re, mintegy 2200 m-re Jászárokszállás, ÉK-re, mintegy 3400 m-re Adács 

lakóterülete helyezkedik el. 

 

Az üzemtől K-re a Vámosgyörköt Jászárokszállással összekötő 3203 sz. közút ÉNy-DK 

irányban húzódik. Ny-ra, ugyancsak ÉNy-DK irányban a Vámosgyörk-Újszász-Szolnok 

vasútvonal halad. Ehhez az üzemtől iparvágányt csatlakoztattak. 
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4.4.2 AZ ÜZEM JELENLEGI MŰKÖDÉSE 

Az üzem fő létesítményei (4.4. melléklet 2. ábra): 

• Kőolajtermék tároló és operatív tartálypark: 9 db. 20.000 m3-es és 3 db. 2.000 m3-

es tartály,

• Szivattyúszín,

• Vasúti lefejtő és töltő,

• Tankautó töltő, adalékoló rendszer,

• Termék-távvezeték fogadó és feladó állomás,

• Szénhidrogén visszanyerő,

• Üzemi épület, oltóvíz gépház és kapcsoló helyiség,

• Oltóvíz tartály,

• Olajos csapadékvíz elvezetés és tisztítás építményei,

• Kommunális szennyvízelvezetés és tározás építményei,

• Kiszolgáló géppark tároló,

• Irodaépület,

• Labor és szociális épület.

A beruházás során a korábban is meglévő szivattyúszínben a 3 db. vasúti termékszivattyú és 

9  db közúti termékszivattyú mellé 2 db. új 110 m3/óra teljesítményű, P17 és P18 jelű szivattyút 

telepítettek a terveknek megfelelően. 

A 2014-2015. évi zajvizsgálatot követő időszakban létesült Termék-távvezeték fogadó és feladó 

állomáson 1 db. P19 jelű, 110 m3/óra teljesítményű szivattyút telepítettek 2022-ben. 

Az üzem működésével összefüggésben, zajvédelmi szempontból a következő tevékenységekkel 

kell számolni: 

• Kereskedelmi üzemanyag-beszállítás: Hetente 1-2 alkalommal nappal és adott esetben

éjjel is vasúti szerelvénnyel. Egy kereskedelmi tartály betárolása kb. 6 - 10 óra

szivattyúműködéssel.

• Kereskedelmi üzemanyag-kiszállítás: Minden nap, átlag 5-6 db. (max. 10 db.)

tartálykocsi, jellemzően csak nappal, de az esetleges éjszakai kiszállítás sem kizárt (nem

meghatározható mennyiség). Egy tartálykocsi-feltöltés kb. 40 perc.
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• Stratégiai tartály feltöltés/kitárolás (6 évenként): Adott év folyamán 1-3 db. stratégiai 

tartály feltöltését/kitárolását végzik el. Vasúti szerelvénnyel, 1 tartály feltöltés/lefejtés 

15 alkalommal 18-18 vagon. Egy 20.000 m3-es tartály feltöltés/lefejtés kb. 5 hétig tart. 

A betároláskor/lefejtéskor folyamatos szivattyúműködéssel kell számolni (éjjel-nappal)  

A vasúti szerelvények a Vámosgyörk-Újszász-Szolnok vasútvonalról leágazó 

iparvágányon, a tartálykocsik Vámosgyörk vagy Jászárokszállás felől/felé - elosztva 

közlekednek. 

Az újonnan létesített Termék-távvezeték fogadó/feladó állomáson egy 20.000 m3-es 

tartály kitárolását/feltöltését 200-200 óra időtartamú, folyamatos szivattyúműködéssel 

végzik. 

4.4.3 AZ ÜZEM KÖRNYEZETI ZAJKIBOCSÁTÁSA 

4.4.3.1 Helyszíni zajmérés  

Az üzem környezeti zajkibocsátása tekintetében egyedül a szivattyúszínben működő szivattyúk 

és a Termék-távvezeték fogadó/feladó állomáson működő szivattyú érdemelnek figyelmet. 

A szivattyúszínben lévő vasúti termékszivattyú és közúti termékszivattyú egyedi zajkibocsátást 

a 2014. évi helyszíni vizsgálat során műszeres zajméréssel meghatároztuk, ebben azóta nincs 

változás, így ezeket a mérési eredményeket a jelen vizsgálat során is felhasználhatjuk. 

 

A 2023. február 7-én végzett helyszíni vizsgálat alkalmával a szivattyúszínben lévő, újonnan 

telepített P17 jelű szivattyú egyedi zajkibocsátásának a műszeres mérésére volt lehetőség. 

A zajmérést végezte:  

Kvojka Ferenc, zaj- és rezgésvédelmi szakértő  

Kvojka Gergely zaj- és rezgésvédelmi szakértő 

Használt műszerek:  

Svan 959 típ. precíziós integráló zajszintmérő (M430719, hit: 2023.május 18-áig)  

CEL 284/2 típ. akusztikai kalibráló (MKEH F017967) 

A zajmérés módja: 

• A műszeres zajméréssel egyrészt a szivattyúszínben működtetett P17 jelű szivattyú 

közvetlen zajkibocsátását határoztuk meg. 

• A szivattyútól 0,5m, illetve 4m távolságban zaj LAeq egyenértékű A-

hangnyomásszintjét, valamint a zaj oktáv-hangnyomásszintjeit mértük. 
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o A szivattyútól származó zaj a szivattyúszíntől mintegy 300 m-re lévő 3203 sz.

közúti lecsatlakozásnál sem volt hallható, illetve mérhető, így itt a

háttérterhelésre jellemző LA95 95%-os A-hangnyomásszintet mértük az MSZ

18150-1 szerint.

4.4.3.2 A P19 szivattyú zajkibocsátásának mérési eredményei 

A mérési eredményeket az alábbi táblázatokban foglaltuk össze. 

4.4.1 táblázat A P17 jelű szivattyú zajkibocsátásának mérési eredményei 

A mérés helye LAeq  dB 
P17 jelű szivattyútól 0,5 m-re 81,3 
P17 jelű szivattyútól 4 m-re 68,9 

4.4.2 táblázat Oktáv-hangnyomásszintek a P17 jelű szivattyú mellett 

Oktávsáv középfrekvencia, 
Hz 

0,5 m-re 4 m-re 
Oktáv-hangnyomásszint, dB 

31,5 53,6 62,7 
63 74,7 66,4 

125 84,2 74,5 
250 78,8 66,1 
500 79,1 63,8 

1000 75,9 62,1 
2000 74,0 64,0 
4000 69,8 59,6 
8000 60,8 52,4 

A háttérterhelés mérési eredménye 

A 3203 sz. közút és az üzemi bekötőút csatlakozásánál a háttérterhelésre jellemző, mért 

95 %-os A-hangnyomásszint:  LA95 = 34 dB 

4.4.4 AZ ÜZEM MŰKÖDÉSÉTŐL SZÁRMAZÓ KÖRNYEZETI ZAJTERHELÉS 

Az üzem környezeti zajkibocsátását a szivattyúszínben és a Termék-távvezeték fogadó/feladó 

állomáson működő szivattyúk határozzák meg. Kijelenthető ugyanakkor az, hogy a 

szivattyúműködésektől származó zaj a védendő területeken egyáltalán nem észlelhető és így 

nem mérhető. 

A fentiek miatt az üzem zajkibocsátását, illetve a működéstől származó környezeti zajterhelést 
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számítással határozzuk meg, a következőképpen: 

• A szivattyúszínben működő vasúti termékszivattyúk és közúti termékszivattyúk 

„egyedi” zajkibocsátását a 2014. évi mérések eredményei alapján, 

• a P1-P2_P3 jelű vasúti termékszivattyúkra  

  LWA = 82 dB, 

• a P4…P12 jelű közúti termékszivattyúkra  

  LWA = 94 dB 

• A Termék-távvezeték fogadó/feladó állomáson működő P19 jelű szivattyú „egyedi” 

zajkibocsátása a 4.4.1 és 4.4.2 táblázatban közölt mérési adatok felhasználásával, a 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. számú melléklete 3.1.2 pontja szerinti 

módszerrel (megjegyezve, hogy ennek a szivattyúnak a zajkibocsátása megegyezik a 

méréssel vizsgált azonos típusú P17 jelű szivattyúéval) a P19 jelű szivattyúra  

  LWA = 89 dB 

 

A fenti zajkibocsátási adatokkal az üzemi zajforrások zajkibocsátását a kritikus éjszakai fél óra 

megítélési időre; max. 3 db. vasúti termékszivattyú, 1 db. termék-távvezetéki szivattyú és 2 db.  

közúti termékszivattyú egyidejű működésével 

• a szivattyúszínben működő szivattyúkra LWA = 97 dB, 

• a termék-távvezetéki szivattyúra LWA = 89 dB mértékben vesszük számításba. 

 

Ilyen zajkibocsátással, a fenti hivatkozott KvVM rendelet szerinti zajterjedés-számítási 

módszert alkalmazó IMMI számítóprogrammal becsült környezeti zajterhelési térképet a 4.4. 

melléklet 3. ábrán mutatjuk be. 

4.4.5 AZ ÜZEM ZAJVÉDELMI HATÁSTERÜLETE, A ZAJKIBOCSÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 

Üzemi létesítmény zajvédelmi hatásterületét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) 

bekezdés szerint a vonatkozó zajterhelési határértékek és a háttérterhelés alapján kell 

meghatározni. 

Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EüM együttes rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet 2. sorszáma szerint falusias 

beépítésű lakóterületen a zajterhelési határérték 

nappal LTH = 50 dB 

éjjel LTH = 40 dB 
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A továbbiakban ezeket a zajterhelési határértékeket vesszük fel a mezőgazdasági területen lévő 

tanya szempontjából is, annak ellenére, hogy a mezőgazdasági területet sem a fenti rendelet, 

sem a zajvédelem általános szabályait tartalmazó 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet nem 

határozza meg védendő területként. 

A háttérterhelés a hivatkozott Korm. rendelet 2. § l) pontja szerint a vizsgált zajforrás működése 

nélkül, de a forrás típusának megfelelő zajterhelés. 

A helyszíni vizsgálatunk szerint a környezetben lévő védendő területeken sem a vizsgált üzem, 

sem más üzemek zajhatása nem észlelhető. A 3203 sz. közút és az üzemi bekötőút 

csatlakozásánál mért 95%-os statisztikai A-hangnyomásszint a nappali időszakban: 

LA95 = 34 dB. 

Ezek alapján a háttérterhelés nappal és éjjel is legalább 10 dB-lel kisebb a zajterhelési 

határértékeknél, így a Korm. rendelet 6. § (1) a) pontja szerint a zajvédelmi hatásterület határát 

a zajterhelési határértéknél 10 dB-lel kisebb zajterhelési vonallal kell meghatározni. 

A kritikus éjszakai időszakra tehát a zajvédelmi hatásterületet az üzemtől származó zajterhelés 

LA = 30 dB zajszintgörbéje jelöli ki. 

A 4.4. melléklet 3. ábrán bemutatott zajterhelési térkép szerint az üzem zajkibocsátásától 

számított LA = 30 dB zajszintgörbe távolsága, azaz a zajvédelmi hatásterület kiterjedése a 

kritikus irányokban, az üzem telekhatárától mérve 

• Vámosgyörk irányában 330 m,

• Jászárokszállás irányában 260 m.

A zajvédelmi hatásterület nem terjed el a vámosgyörki lakóterületig, és nem nyúlik túl Heves 

megye területén (azaz nem érinti a már Jász-Nagykun-Szolnok megye területén lévő lakott 

tanyát sem), így kijelenthető, hogy a vizsgált üzem zajvédelmi hatásterületén nincs védendő 

létesítmény. 

A 4.4. melléklet 3. ábrán az is látható, hogy az üzem zajkibocsátásától számított, a védendő 

területekre vonatkozó éjszakai 40 dB zajterhelési határértéknek megfelelő zajszintgörbe alig 

nyúlik túl az üzem telekhatárán. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a vizsgált üzem zajkibocsátása egyértelműen megfelel a 
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zajvédelmi követelményeknek, és – mivel a zajvédelmi hatásterületén nincs védendő terület, 

létesítmény – az üzem részére a Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés szerint nem szükséges 

zajkibocsátási határértéket kérni, illetve megállapítani. 

4.4.6 AZ ÜZEM MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖZVETETT ZAJHATÁSOK 

Közvetett zajhatásként az üzemanyag vasúti beszállításával és közúti kiszállításával kell 

foglalkozni. 

A vasúti üzemanyag-beszállítás esetenként, hetente 1-2 alkalommal történik, illetve a stratégiai 

tartály feltöltésekor huzamosabb időn keresztül, összesen 15 alkalommal. Egy-egy vasúti 

szerelvény 18 vagonból áll. A vasúti szelvények a Vámosgyörk-Újszász-Szolnok vasútvonalról 

leágazó iparvágányon közelítik meg az üzemet. A vasútvonal legalább 400 m-re húzódik a 

lakott területtől. 

Más munkában végzett hasonló zajmérés eredménye alapján és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM 

rendelet 8. sz. melléklete szerinti számítással egy vasúti szerelvény elhaladásától származó 

zajterhelés a nappali 16 óra megítélési időre, 400 m távolságban LAeq,va < 30 dB, az éjszakai 8 

óra megítélési időre, 400 m távolságban LAeq,va < 33 dB  zajterhelést okoz. 

Ez az egyéb vasúti forgalomtól származó zajterhelést észrevehető mértékben nem növeli. 

A közúti üzemanyag-kiszállítás naponta átlag 5-6. db (max. 10 db.) tartálykocsi-forgalmat jelent 

nappal, de esetenként éjszakai is számolni kell tartálykocsi-közlekedéssel. 

Egy-egy tartálykocsi elhaladási zaja (LAX zajeseményszint, 7,5 m-re) számos zajmérés 

eredménye alapján  LAX,7,5m = 85 dB. 

A nappali időszakban 20 elhaladással számolva, a 16 óra megítélési időre vonatkoztatott 

egyenértékű A-hangnyomásszint 7,5 m-re: LAeq,kö,7.5 = 50 dB  

Az éjszakai időszakban 6 elhaladással számolva, a 8 óra megítélési időre vonatkoztatott 

egyenértékű A-hangnyomásszint 7,5 m-re: LAeq,kö,7.5 = 48 dB  

A közúti szállítással igénybe vett út (a 3203 sz. közút) nappali és éjszakai forgalma a Magyar 

Közút Zrt. 2021. évi adatainak felhasználásával: 
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• nappal:  

I. járműkategória 129 jm/óra 

II. járműkategória 10 jm/óra 

III. járműkategória 7 jm/óra 

• éjjel 

IV. járműkategória 16 jm/óra 

V. járműkategória 2 jm/óra 

VI. járműkategória 2 jm/óra 

 

A fenti forgalmi adatokkal a közlekedéstől származó zajterhelés 7,5 m-re: 

Nappal LAM,kö,7.5 = 62 dB 

Éjjel  LAM,kö,7.5 = 54 dB 

 

Ezeket a zajterhelési mennyiségeket a vizsgált üzem működésével összefüggő szállítási 

közlekedési zaj (nappal LAeq,kö,7.5 = 50 dB, éjjel LAeq,kö,7.5 = 48 dB) kimutatható mértékben nem 

növeli. 

4.4.7 KÖRNYEZETI REZGÉS 

Az üzem működése során környezeti rezgést egyáltalán nem tapasztaltunk. A védendő területek 

többszáz méter távolságát tekintve környezeti rezgésterheléssel az üzemelés során nem kell 

számolni, és a szállítási forgalom sem okoz rezgésterhelés-növekedést a védendő területeken. 

4.4.8 FELHAGYÁS HATÁSAI 

A tevékenység felhagyása nem tervezett. A majdani felhagyás az edényzet leürítését, 

veszélymentesítését jelenti. A leürített, kitisztított eszközöket vagy konzerválás után a 

helyszínen hagyják, vagy leszerelik és elszállítják. A felhagyás zajos hatásai hasonlóak a KHV 

dokumentációban bemutatott építési fázisban azonosított hatásterületekkel, ha a leszerelés, 

kiemelés és elszállítás is megtörténik, viszont lényegesen kisebb, ha a telepítési helyszínen 

maradnak.  
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4.5 ÉLŐVILÁGVÉDELEM 

A beruházást követően a telephely élővilágvédelmi hatásaiban jelentős változás nem történt. 

4.5.1 HATÁSTERÜLET MEGÁLLAPÍTÁSA, VIZSGÁLATI MÓDSZERTAN 

Pontos hatásterületet – hatásviselők hiányában nem határolható le, a vizsgálatot a telephely 

néhány száz méteres környezetére terjesztettük ki. 

4.5.2 ÁLTALÁNOS TÁJSZINTŰ ISMERETEK 

A terület a Gyöngyösi-sík északi részén található, növényföldrajzi tekintetben az Alföld 

flóravidékén belül a Tiszántúl flórajárásának határán található. A beruházás környezete 

kultúrtáj, ahol a megmaradt természetközeli gyepfragmentumok aránya alacsony (10%), az 

erdők aránya pedig elenyésző (<1,5%). A kistáj északi részén a hegylábperem flóra- és 

vegetációgazdagító hatása még érvényesül (pl. a Csörsz-ároknál). A gyepek délebbre jórészt 

szikesedő legelők és kaszálók, helyenként szikeserdei magaskórósokkal. A táj keleti és 

délnyugati részén a homoki vegetáció a jellemző, gyepek inkább csak délen maradtak fenn az 

érintkező jászsági kistájjal rokonítható növényzettel. A mezofil – sok esetben kollin – jellegű 

flóraelemek a vízfolyások mentén (Tarna, Tarnóca, Bene-p., Ágói-p., Külső-Mérges) hatolnak 

délre. A ligeterdők jobbára teljesen felszámolódtak, kuriózumként kisebb égerliget maradt fenn 

(pl. Kálnál). A kistáj telepített erdei sokszor értékes erdőssztyepp foltokat őriztek meg. Ártéri 

jelleggel kevert lösztölgyes maradványa a jászdózsai Pap-erdő. Özönnövények a vízfolyások 

mentén, illetve a homoki parlagokon és kultúrerdőkben jelentősek. A hegylábperemi 

löszvegetáció maradványa a Janka-tarsóka (Thlaspi jankae), dunai szegfű (Dianthus collinus), 

piros kígyószisz (Echium maculatum), pázsitlevelű homokhúr (Arenaria procera) és pusztai 

meténg (Vinca herbacea). Jóval gyakoribb, általánosan elterjedt a macskahere (Phlomis 

tuberosa) és nyúlánk sárma (Ornithogalum pyramidale). Erdőkben helyenként a tatár juhar 

(Acer tataricum), magas gyöngyperje (Melica altissima) és parlagi rózsa (Rosa gallica) is 

fennmaradt, míg egykori vízfolyások mellett jelentős állománya van a sziki kocsord 

(Peucedanum officinale), réti őszirózsa (Aster sedifolius) és fátyolos nőszirom (Iris spuria) 

fajoknak. Szikeseken jellemző a kígyófark (Pholiurus pannonicus), sziki és pusztai here 

(Trifolium angulatum, T. retusum). Szórványos előfordulású homoki fajok: homoki útifű 

(Plantago indica), fehér pemetefű (Marrubium peregrinum), buglyos here (Trifolium diffusum). 
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Patakok mentén, mocsárréteken gyakori a réti iszalag (Clematis integrifolia), jellemző lehet az 

őszi kikerics (Colchicum autumnale), fényes borkóró (Thalictrum lucidum). 

Az özönfajok közül a selyemkórót, az aranyvessző-fajokat és az akácot érdemes kiemelni, de 

helyenként a bálványfa, a zöld juhar és a japánkeserűfű-fajok is gondot okoznak. 

4.5.3 TERMÉSZETVÉDELMI OLTALOM ALATT ÁLLÓ ÉS MÁS TERMÉSZETVÉDELMI

BESOROLÁSÚ TERÜLETEK

A hatásterületen védett természeti terület, helyi védelem alatt álló terület, Natura 2000 terület 

nem található. Az országos ökológiai hálózat egyik ökológia folyosó eleme a létesítménytől 

keleti irányban, 700-900 méterre húzódik a Gyöngyös-patak mentén. 

4.5.4 A HATÁSTERÜLET LEÍRÁSA 

A telephely közvetlen környezetében természeti terület, természetszerű vagy más, 

természetvédelmi szempontból fontos élőhelyek nincsenek. A környezetben jellemzően 

szántóföldek találhatóak, a vasút mellett szélesebb, az utak mellett keskenyebb és rendezettebb 

fás mezsgyéket találhatunk. Facsoportok a közeli tanyák és elhagyott tanyahelyek mellett, 

valamint a telephelyen belül láthatók. A hatásterületnek nincs ismert természetvédelmi 

jelentősége. 

4.5.5 AZ ÜZEMELÉS HATÁSAI 

A tartályok üzemeltetésének nincs élővilág-védelmi hatása. A Gyöngyös-patak, mint a 

telephelyen összegyűjtött és elvezetett csapadékvizek befogadója számít említésre méltó 

élőhelynek. Üzemszerű működés esetén az élővilágra veszélyes szennyeződés eddig sem 

juthatott és most, az új tartályok üzemelésével sem juthat a patakba. 

4.5.6 A FELHAGYÁS HATÁSAI 

Tekintettel arra, hogy a telephely környékén nincs élővilág-védelmi szempontból említésre 

méltó terület, a felhagyás várható hatásai természetvédelmi szempontból közömbösek.  
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4.6 TÁJVÉDELEM 

A terület és környezete természetvédelmi oltalom alatt nem áll (ld. élővilág védelemről szóló 

fejezet). A hatásterületen védett természeti terület, helyi védelem alatt álló terület, Natura 2000 

terület nem található. A telepítéshez legközelebb, országos ökológiai hálózat egyik ökológia 

folyosó eleme a létesítménytől keleti irányban, 700-900 méterre húzódik a Gyöngyös-patak 

mentén. 

4.6.1 ÜZEMELÉS 

Üzemeléshez kapcsolódóan változás csak a telephely területén belül történt. A tájkép a telephely 

területén belül változott, az addigi területhasználatok helyét burkolt felületek váltották és 3 db 

20 000 m3 tartály jelent meg, a meglévő tartályok mellett.  

4.6.1. táblázat Hatótényezők, hatásfolyamatok a tájra 
Hatótényezők Közvetlen hatások Közvetett hatások 
Burkolt felület megjelenése Tájkép és tájhasználat tartós változása 

Tájpotenciál tartós 
változása 

Közlekedési tevékenység Tájkép, tájökológiai hatások 
Tartályok megjelenése Tájképi hatások 
Tájhasználat módosulás Tájképi és tájhasználati változás 

4.6.2 HATÁSTERÜLET 

A beruházással igénybe vett terület közvetlen hatásterületébe tartozik a telephely területe, 

továbbá a telephely közvetlen környezete, a megközelítést szolgáló utak, vasúti sínek, a 

szomszédos területek. 

A telephely közvetett hatásterülete a tágabb környezete, ahonnan a telepített tartályok és 

tájalkotó elemek látszanak.  

4.6.3 HATÁSTERÜLET KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSE 

4.6.3.1 Természeti adottságok 

A természeti adottságokat a 4.5. Élővilágvilág védelem alfejezetben részletesen ismertetettük 

fentebb. 
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4.6.3.2 Tájszerkezet, tájhasználat 

A táj jellegzetes sajátosságait, a táj szerkezetét, használatát a természetföldrajzi adottságok, 

valamint az emberi tevékenység alapvetően meghatározza. A tájszerkezet természetes elemei a 

domborzati formák. A terület sík területen helyezkedik el. A telephely környezetében főként 

mezőgazdasági területek helyezkednek el, a telephely közvetlen környezetében más gazdasági 

tevékenységet végző cégek is jelen vannak. A táj meghatározó elemei a szántók.  

Az emberi behatás által különböző mesterséges tájszerkezeti elemek alakultak ki. A terület 

környezetében ilyenek a vonalas létesítmények (út, vasút, légvezeték), különleges területek, 

valamint néhány gazdasági épület a telephely környezetében. természetközeli elemeket nem 

azonosítottunk.  

4.6.3.3 Tájhasználati konfliktusok 

A beruházás megvalósulása után azonosított tájhasználati konfliktusok: 

• tájképben új művi elemek jelentek meg,

• az eredetileg azonosított közlekedés kismértékű növekedés és azok fényhatásainak

hatásait viszont csökkenti a 2022-ben megépült távvezetéki feladó/fogadó állomás,

mellyel a telephelyhez kapcsolódó forgalom csökkenthető.

4.6.4 FELHAGYÁS HATÁSAI 

A majdani felhagyás az edényzet leürítését, veszélymentesítését jelenti. A leürített, kitisztított 

eszközöket vagy konzerválás után a helyszínen hagyják, vagy leszerelik és elszállítják. 

Amennyiben a helyszínen maradnak, a tájhasználati konfliktusok változatlanul fennálnak, 

amennyiben elszállításra kerülnek, akkor megszűnnek. 
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4.7 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

A beruházás befejezésével a kivitelezést végző OT Industry Zrt. és alvállalkozói a telephelyről 

levonultak és a  

A beruházást követő üzemelés során a telephely hulladékgazdálkodási jellemzőiben jelentős 

változás nem történt. 

4.7.1 A KELETKEZŐ HULLADÉKOK 

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. 

(XII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően az HEXUM Tartálypark Zrt. a hulladék-

nyilvántartást elvégzi és a hulladékbevallást évente a jogszabálynak megfelelően megteszi. 

A telephely területén hulladékok normál üzemmenet mellett, a karbantartások alkalmával, 

valamint havária események során keletkezhetnek.  

Kommunális hulladékok 

A telephely egész területén keletkezhetnek technológiához nem köthetően kommunális 

hulladékok. Továbbá keletkezik folyékony települési hulladék. 

A területén keletkező kommunális hulladékokat 1 db műanyag konténerbe gyűjtik (1,1 m3-es, 

fedeles gyűjtő edényzet). A kommunális hulladék elszállítását a közszolgáltató Hatvan és 

Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. végzi. 

Zöld hulladék 

A telephelyen a fűnyírás hulladéka, mint biológiailag lebomló hulladék nem kerül 

összegyűjtésre és átadásra más szervezetnek. A fű a helyszínen marad, hasznosul. 

Technológiai veszélyes hulladékok 

Veszélyes technológiai hulladékok az üzem egész területén keletkezhetnek, melyek elsősorban 

az alábbiak lehetnek: 

• Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbens, szűrőanyagok, törlőkendő, védőruházat

(HAK 150202*). A telepen folytatott rutinszerű karbantartási munkálatok,

elcsöpögések, elfolyások során a telep egész területén keletkezhet,

• Olajat tartalmazó hulladékok (HAK 160708*)
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• Homokfogóból származó folyékony hulladékok (HAK 130508*) 

• Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek (HAK 170503*), esetleges havária esetén 

keletkezhet a telephely egész területén. 

• Nem szennyezett és szennyezett fémhulladékok (HAK: 170405, 170409*) 

keletkezhetnek karbantartási munkák során. 

 

A tisztításkor keletkező hulladékokat a vállalkozó a munkálatok során elszállítja a telephelyről 

az HEXUM Tartálypark Zrt. szerződött engedéllyel rendelkező partneréhez. 

4.7.2 A HULLADÉKOK GYŰJTÉSE  

A hulladékok gyűjtésének utasításokkal való szabályozása a telepvezető és a környezetvédelmi 

megbízott feladata. 

A területén keletkező kommunális hulladékokat 1 db műanyag konténerbe gyűjtik (1,1 m3-es, 

fedeles gyűjtő edényzet). A többi hulladék gyűjtésére munkahelyi gyűjtő áll rendelkezésre. A 

telephelyi munkahelyi gyűjtő fedett, zárt kialakítású. A gyűjtőhelyen maximum 6 hónap alatt 

képződő hulladékot lehet tárolni, ezután a hulladékot el kell szállítani.  

A hulladékokról hulladékról nyilvántartást kell vezetni és ezt napra kész állapotban kell tartani. 

A hulladékokat jogszabályoknak megfelelően az adott hulladékra engedéllyel rendelkező cégek 

szállítják el és veszik át a megfelelő kísérő- és mérlegjegyekkel. A Hexum Tartálypark Zrt. e 

cégekkel szerződéses kapcsolatban van. 

A telephelyen a hulladékok a keletkezés helyén történő gyűjtéséhez a megfelelő kapacitású, és 

a környezettől megfelelő elkülönítést biztosító edényzet biztosított.  

 

A munkahelyi gyűjtőhely edényzetét a hulladéknak megfelelő, jól látható, sérüléstől védett 

felirattal látják el. A feliratozás a telepvezető, a veszélyes hulladék gyűjtése minden, a veszélyes 

hulladék képződésével járó tevékenységgel foglalkozó dolgozó feladata.  

A telephelyen a veszélyes hulladékok elszállítását a telepvezető végezteti. Szállítás közben 

figyelmet kell arra fordítani, hogy a veszélyes hulladék kifolyása, kiszóródása, elszökése a 

környezetbe ne forduljon elő.  

 

A fáradt olaj keletkezése, gyűjtése 

A különböző gépeknél, eszközöknél (pl.: szivattyúk) végzett karbantartási technológiák közül 
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az olajcserék következtében keletkezik nagyobb mennyiségű fáradt olaj. Az olajcserék 

elvégzése előtt a géprész alá olajfelfogó tálcát helyeznek. A leengedett fáradt olajat az 

olajtálcában vagy egyéb átmeneti tároló edényben fogják fel. A feltöltéshez fel nem használt 

olajat lehetőleg az eredeti kiszerelésben zárt állapotban fedett helyiségben kell tárolni a további 

felhasználásig. Az átmeneti gyűjtés során a tároló edényeket a megfelelő felirattal kell ellátni, 

valamint alá kármentő tálcát kell helyezni.  

A fáradt olajat hordókba gyűjtik, majd a hordókat a munkahelyi gyűjtőbe helyezik el. 

 
A kenőanyagok, festékek és festékes göngyölegek kezelése 

A különböző gépekhez használt kenőanyagokat, a kivitelezési, karbantartási műveletekhez 

szükséges festéket, oldószert a gyártó által forgalmazott kiszerelésben tárolják. A megbontott 

kenőanyag göngyöleg (pl. olajos hordó) alá kármentőt kell helyezni, hogy a kivételezés során 

a kenőanyag a környezetbe való jutását megakadályozza. 

A kiürült fém festékes (nem vízbázisú) edényeket és eszközöket közvetlenül a veszélyes 

hulladék gyűjtőhelyre kell helyezni. 

 

Az olajjal szennyezett felitató anyag keletkezése, gyűjtése, 

A betontálcákon a különböző gépeknél végzett javítások, olajcserék következtében az olajos 

környezetből adódóan, illetve olajkifolyások kezelése során képződik olajjal szennyezett 

felitató anyag, textília, papír. 

Az olajos környezetben végzendő munkánál keletkező olajjal szennyezett hulladékot az a 

dolgozó köteles a veszélyes hulladék gyűjtőben elhelyezni.  

A telephelyen az olajjal szennyezett hulladékokat, fedeles tartályban kell gyűjteni.  

 
A használt szárazelem keletkezése, gyűjtése. 

A berendezésekhez, karbantartáshoz, ellenőrzéshez, méréshez, zseblámpákhoz, órákhoz, 

számológépekhez az áramforrást sok esetben szárazelem biztosítja, amelyekből veszélyes 

hulladék képződik. 

A szárazelem cseréjét végző dolgozó köteles a lecserélt használt elemet megfelelően kezelni, 

ennek értelmében az iroda épületben, a telephelyen található „Használt szárazelem” és HAK 

feliratú gyűjtőbe dobni. 

 
A kiürült tonerek keletkezése, gyűjtése 

A társaság által használt irodai eszközök tonerei kiürülést követően veszélyes hulladékká 
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válnak. A szükséges festékpatronokat, festékkazettákat, tonereket a társaság a gépeket 

karbantartó cégektől szerzi be. 

Az összegyűjtött tonereket, festékpatronokat az illetékes egy erre a célra elkülönített HAK 

kóddal ellátott és feliratozott („Használt tonerek, festékpatronok”) helyen gyűjti. A megfelelő 

engedéllyel rendelkező cég nyilatkozatban vállalja az elszállítást, újrahasznosítást. 

 

Az alábbi táblázatokban bemutatjuk az utóbbi öt évben keletkezett hulladékokat, valamint azok 

átvevő cégeket. 

 

4.7.1. táblázat: Az elmúlt években keletkezett hulladékok mennyisége (kg) 
HAK Hulladék megnevezése 2018 2019 2020 2021 2022 Átvevő és típusa 

080111* 
szerves oldószereket vagy más 
veszélyes anyagokat tartalmazó 
festék- és lakk-hulladék 

- - 10 - - G001 Majoros Kft. 

150110* 
veszélyes anyagokat maradékként 
tartalmazó vagy azokkal 
szennyezett csomagolási hulladék 

- 1460 1020 455 40 G0001 Cirkont-Neo 
Zrt.; Majoros Kft. 

130205* szennyezett csomagolási hulladék 110 - 120 120 - B0001 Öko-Transz Kft.; 
G0001 Majoros Kft. 

150202* 
Veszélyes anyagokkal szennyezett 
adszorbensek, szűrőanyagok, 
törlőkendők, védőruházat 

880 1800 290 260 600 
B0001 Öko-Transz Kft., 
G0001 Cirkont-Neo 
Zrt.; Majoros Kft. 

160601* Ólomakkumulátorok - - 500 480 40 G001 Majoros Kft. 

130502* Olaj-víz szeparátorokból származó 
iszapok 22560 53680 6020 - - G0001: Cirkont-Neo 

Zrt.; Kurmai Kft. 

130507* Olaj-víz szeparátorokból származó 
olajat tartalmazó víz 2400 17000 9000 - 28900 B0001 Öko-Transz Kft.; 

G0001 Kurmai Kft. 

170409* veszélyes anyagokkal szennyezett 
fémhulladék 560 - - - - G0001 Cirkont-Neo Zrt. 

170204* 

veszélyes anyagokat tartalmazó 
vagy azzal szennyezett üveg, 
műanyag, fa 

- - - 4840 2460 G0001 Exodus-Trans 
Kft.; REG Kft. 

200121* 
fénycsövek és egyéb 
higanytartalmú hulladék - - - 40 - G001 Majoros Kft. 

200135* 

veszélyes anyagokat tartalmazó, 
kiselejtezett elektromos és 
elektronikus berendezések, 
amelyek különböznek a 20 01 21-
től és a 20 01 23-tól 

- - - 2220 - G001 Majoros Kft. 

080317* veszélyes anyagokat tartalmazó, 
hulladékká vált toner - - - - 10 Zárókészlet 
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4.7.2. táblázat A hulladékok átvevőinek megnevezée, KÜJ és KTJ számai 

Megnevezés KÜJ Átvevő telephely KTJ 
Öko-Transz Kft. 102017807 100897396 

Cirkont-Neo Zrt. 103551706 100895130 

Kurmai Kft. 100429196 100841000 

Majoros Kft. 101703701 101973246 

Exodus-Trans Kft. 103444981 102635163 

REG Kft. 100474750 101050673 

 

4.7.3 FELHAGYÁS HATÁSAI 

A tevékenység felhagyása a telephelyen nem tervezett. A majdani felhagyás során a 

technológiai elemeket szabályozott módon nyomás mentesítik, leürítik. A leürített, kitisztított 

eszközök további sorsát tekintve két változat lehetséges:  

• vagy konzerválás után a helyszínen hagyják ezeket,  

• vagy teljesen, esetleg részben leszerelik, szétbontják és elszállítják őket. 

Hulladékgazdálkodási szempontból elmondható, hogy nagyságrendekkel jelentősebb 

mennyiségű hulladék keletkezésével kell számolni az elbontás és elszállítás változat esetében. 
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4.8 ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

A hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységeknél meg kell vizsgálni az érintett környezeti 

elemeken felül a vizsgált tevékenységnek az épített környezetre vonatkozó hatásait is. A 

vonatkozó (314/2005. (XII. 25.) Korm.) rendelet értelmezésében ez magában foglalja a 

műemléki területeket és a régészeti örökséget. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 

LXIV. Törvény 3. §-a alapján: „A kulturális örökség védelme érdekében a köz- és 

településrendezés, környezet-, természet- és tájvédelem és az ezzel kapcsolatos beruházások 

tervezését – e védelemmel összhangban kell végezni.” 

 

Vámosgyörk területén országosan védett műemlék nincs. 

Ismert régészeti örökség Vámosgyörk közigazgatási területén az HEXUM Tartálypark Zrt. 

telephelye és környezete. A régészeti lelőhellyel érintett ingatlanok: 1084, 1085, 1086, 041/8. 

A megbízó szóbeli tájékoztatása alapján ismerhető, hogy 1998-ban az építést megelőzően teljes 

körű feltárás történt a telephelyen területén. Hatás nem volt várható, mivel a terület kutatott 

állapotban volt. 

 

A beruházás során a tervezettektől nem történt említésre méltó eltérés 
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4.9 ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSAI 

Jelen fejezet korlátja, hogy nem egy tervezett projekt kerül vizsgálatra, hanem utólag egy 

megvalósult beruházás és üzemelő telephelyi tevékenység. 

Az éghajlatváltozás hatásainak elemzését a telephely a jelenlegi, a 3 db 20 000 m3-es tartállyal 

történt bővítés utáni állapotra végeztük el. Alternatívák bemutatása és értékelése fentiek miatt 

nem lehetséges, illetve egyes elemek utólag értékelhetők (pl. adaptációs intézkedések). 

4.9.1 ÉRZÉKENYSÉG ELEMZÉS 

Az alábbi táblázatban az érzékenységvizsgálat eredményeit mutatjuk be. 

4.9.1. táblázat A beruházás érzékenység elemzése 
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1 Felszíni levegő 
átlaghőmérsékletének 
lassú növekedése  

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

2 Nyári napok számának 
növekedése (napi max. > 
25 °C)  

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

3 Fagyos napok számának 
csökkenése (napi min. < 
0 °C) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

4 Hőségnapok számának 
növekedése (napi 
maximum ≥ 30 °C) 

közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

5 Trópusi éjszakák 
számának növekedése 
(napi minimum ≥ 20 °C) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

6 Hőhullámos napok 
számának növekedése 
(napi középhőmérséklet > 
25 °C) 

közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
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Éghajlati paraméter 
változása 
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7 Átlagos napi hőingás 
növekedése (napi 
maximum és minimum 
különbsége, °C) 

közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

8 Éves 
csapadékmennyiség 
csökkenése 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

9 Csapadékos napok 
számának csökkenése 
(napi csapadékösszeg ≥ 1 
mm, %) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

10 Átlagos napi 
csapadékosság 
növekedése (csapadékos 
napok átlagos csapadéka, 
mm/nap) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

11 Max. száraz időszak 
hosszának növekedése 
(leghosszabb időszak, 
amikor a napi 
csapadékösszeg < 1 mm, 
nap) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

12 Max. nedves időszak 
hosszának változása 
(leghosszabb időszak, 
amikor a napi 
csapadékösszeg ≥ 1 mm, 
nap) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

13 a 30 mm-t elérő csap. 
napok számának 
növekedése (napok 
száma, amikor a napi 
csapadékösszeg ≥ 30 mm, 
nap) 

közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

14 Felszíni vizek 
átlaghőmérsékletének 
lassú növekedése 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

15 Csapadék évszakos 
eloszlásának változása alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

16 Megnövekedett UV 
sugárzás, csökkent 
felhőképződés 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
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17 Felhőszakadási 
(viharos időjárási) 
események számának és 
intenzitásának 
növekedése 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

18 Villámárvíz 
előfordulási 
gyakoriságának és 
intenzitásának 
növekedése 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

19 Árhullámok 
gyakoriságának és 
intenzitásának 
növekedése 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

20 Belvíz kialakulásának 
gyakoriságának 
növekedése 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

21 Vízkészletek 
csökkenése (vízfolyások 
nyári kisvízi készletének 
csökkenése, tavak 
alacsony vízállású 
időszakainak gyakoribbá 
válása, felszín alatti 
vízkészletek csökkenése) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

22 Aszály gyakoribb 
előfordulása alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

23 Tömegmozgás 
gyakoribb előfordulása alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

24 Erdőtüzek 
gyakoriságának 
növekedése 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

25 Szélerózió alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

Fenti értékelés alapján kijelenthetjük, hogy a beruházás alapvetően nem érzékeny a 

klímaváltozás hatásaira. 
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Közepes érzékenység a követközék esetén mutatható ki: 

• Hőhullámos napok számának növekedése, 

• Átlagos napi hőingás növekedése, 

• 30 mm-t elérő csapadékos napok számának növekedése, 

4.9.2 A TELEPÍTÉSI HELY ÉS A FELTÉTELEZHETŐ HATÁSTERÜLET 

KITETTSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

A beruházási terület kitettségét az átlagos és extrém mennyiségű csapadék szempontjából, 

valamint a hőségnapok számának változása szempontjából vizsgáltuk. A 4.9. melléklet mutatja 

be az 1970-2000 közötti időszak historikus adatait és annak várható változását Magyarországon 

a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján.  

Hőségnapok számának növekedése: 

• 1970-200 között   0,6-0,8 nap/év 

• 2021–2050 időszakra prognosztizált növekedés: 

o  ALADIN-Climate 5-10 nap/év 

o RegCM  0-5 nap/év 

 

A hőingásos napokkal kapcsolatban járási felbontású adatok állnak rendelkezésre, de a 

területről nem áll rendelkezésre adat, a hőségnapokra megadott értékeket vesszük alapul. 

 

Extrém csapadékos napok száma: 

• 1970-200 között   0,5-1  nap/év 

• 2021–2050 időszakra prognosztizált növekedés: 

o ALADIN-Climate 0-0,5 nap/év 

o RegCM  0-0,5 nap/év 

 
4.9.2. táblázat A telepítési hely kitettségének értékelése 

Megnevezés Kitettség 
4 Hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 30 °C) Közepes 
7 Átlagos napi hőingás növekedése (napi maximum és minimum különbsége, °C) Közepes 
13 A 30 mm-t elérő csap. napok számának növekedése (napok száma, amikor a napi 
csapadékösszeg ≥ 30 mm, nap) 

Alacsony 
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4.9.3 AZ EGYES ÉGHAJLATI TÉNYEZŐKRE VONATKOZÓAN A LEHETSÉGES

HATÁSOK ELEMZÉSE

A tervezett létesítmény elemei alapvetően nem érzékenyek és nem kitettek a várható 

éghajlatváltozás hatásainak, a hatások elemzése egyedül a hőségnapok számának növekedése 

szempontjából végezhető el. 

Az extrém csapadékos időszakok egyik klíma modell esetén sem mutatnak jelentős növekedést, 

4.9.4 A BEMUTATOTT LEHETSÉGES HATÁSOK VONATKOZÁSÁBAN KÉSZÍTETT

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

A fentiekben bemutatott lehetséges éghajlatváltozással kapcsolatos hatások szempontjából 

kvalitatív módszerrel az alábbi kockázati mátrixot állítottuk fel. 

4.9.3. táblázat A beruházás éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatelemzési mátrixa 

Kritikus klímatényezők változása 
Elhanyagol-

ható kockázat 
Alacsony 
kockázat 

Közepes 
kockázat 

Magas 
kockázat 

Hőségnapok számának növekedése X 

Extrém csapadékos napok 
számának növekedése 

X 

A hőségnapok számának növekedése esetén kell alacsony kockázattal számolni. Ez a kockázat 

az üzemeltetés során jelentkezik a felszín feletti vezetékek és szerelvényeik, szivattyúk, 

irányítástechnikai, érzékelő, vezérlő és védelmi rendszerek üzemelése során esetleg gyakrabban 

várhatók működési és üzemzavarok.  

Összességében azonban a fenti kockázati mátrix alapján megállapítjuk, hogy a tervezett 

beruházás az éghajlatváltozás okozta hatások szempontjából nem kockázatos. 

4.9.5 AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSAIHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁS 

BEMUTATÁSA

A telephelyen az hőségnapok számának növekedése miatt külön adaptációs intézkedésekre 

nincs szükség, legfeljebb rendszeres megelőző karbantartások tervezésénél, illetve a kezelők 

helyszíni ellenőrzéseinél kell ezt figyelembe venni, kiemelten kezelve a hőhullámos napokra 

vonatkozó teendőket. 

Extrém csapadékos napok számának növekedése ugyan elhanyagolható kockázattal szerepel, 
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de a telephelyen a csapadékvíz gyűjtésére 1 100 m3 kapacitású biztonsági tározó áll 

rendelkezésre, ami a számítások szerint elegendő a megnövekedett felületekről származó, több 

egymás utáni extrém csapadék mennyiség tárolására. 

4.9.6 A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG HATÁSA A FELTÉTELEZHETŐ HATÁSTERÜLET

ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSI KÉPESSÉGÉRE

A beruházás nem befolyásolja a környezetének éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 

képességét. 

4.9.7 AZ EGYES ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK VÁRHATÓ ÉVES KIBOCSÁTÁSA 

A normál üzemelés során a telephelyről üvegház hatású gázok kibocsátása a PB fűtés során 

kerül, a kibocsátott széndioxid mennyisége számítható a felhasználásból, az utolsó öt év átlag 

felhasználása alapján a telephely kibocsátása kb. 21 t/év CO2. 
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4.10 ORSZÁGHATÁRON ÁTTERJEDŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

Az előző fejezetekben ismertetett környezeti hatások és a hatásterületek kiterjedésének térbeli 

ismeretében a létesítés, üzemelés és felhagyás időszakában normál az országhatáron átterjedő 

környezeti hatásokról a következőket jelenthetjük ki. 

Levegőtisztaság-védelem 

A levegőtisztaság-védelmi szempontból a beruházáshoz köthető országhatáron átterjedő 

környezeti hatást nem került azonosításra. 

Felszín alatti közegek védelme 

A felszín alatti közegek védelme szempontjából a beruházáshoz köthető országhatáron átterjedő 

környezeti hatás nem került azonosításra. 

Zaj- és rezgésvédelem 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a beruházáshoz köthető országhatáron átterjedő környezeti 

hatás nem került azonosításra. 

Természet és tájvédelem 

A természet és tájvédelem szempontjából a beruházáshoz köthető országhatáron átterjedő 

környezeti hatás nem került azonosításra. 

Épített környezet 

Az épített környezet szempontjából a beruházáshoz köthető országhatáron átterjedő környezeti 

hatás nem került azonosításra. 
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5 MELLÉKLETEK 

1. melléklet:

2. melléklet:

3.1. melléklet: 

3.2. melléklet: 

4.1. melléklet: 

4.2.1. melléklet: 

4.2.2. melléklet: 

4.2.3. melléklet: 

4.3.1. melléklet: 

4.3.2. melléklet: 

4.4. melléklet:  

4.9 melléklet:  

A Senex Kft. szakértői engedélyeinek másolatai 

HE/KVO/00407-2/2023. iktatószámú tájokoztatás (Heves VM KH) 

Áttekintő térkép 

Helyszínrajz, jelenlegi állapot 

Levegővédelmi fejezet ábrái 

Biztonsági csapadékvíz tározó megvalósulási rajz 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. befogadói nyilatkozata 

Csapadékvíz elvezetés nyomvonala 

Alapállapot felmérés 2019 (a szükséges mellékletekkel)

F-11 monitoring kút elhelyezkedése

A zajvédelmi fejezet ábrái 

Éghajlatváltozás hatásait bemutató ábrák 



 

 

 

1. MELLÉKLET: 

A SENEX KFT. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLYEINEK MÁSOLATAI 

  



 

 

 

2. MELLÉKLET 

HE/KVO/00407-2/2023. IKTATÓSZÁMÚ TÁJOKOZTATÁS (HEVES VM KH)  



  
  
  

HHEEVVEESS  VVÁÁRRMMEEGGYYEEII  KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL    
 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 
Cím: 3300 Eger, Szövetkezet u. 4. - Postacím: 3301 Eger, Pf.: 216. - Telefon: +36 (36) 795-145 

KRID azonosító: 657167145 - Hivatali kapu: HEVESKHG 
E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu – Honlap: www.heves.gov.hu 

Ügyintéző szervezeti egység: 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Környezetvédelmi Osztály 
Iktatószám: HE/KVO/00407-2/2023. 
Ügyintéző: Tajtiné Türk Ágnes 
Telefonszám: +36 (36) 795-148 

Tárgy: Tájékoztatás  
 
SENEX Környezetgazdálkodási Kft. 
 
Kothencz János 
projektvezető részére 
 
Felsőszölnök 
Alsó-Jánoshegy 6. 

9985 
 

Tisztelt Ügyfél! 
 

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztály Környezetvédelmi Osztályára (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 2023. február 
16-án megküldött levelében állásfoglalást kért a Környezetvédelmi Hatóságtól a HEXUM Tartálypark 
Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) HE/KVO/02411-2/2021. és HE/KVO/00850-5/2020. számokon 
módosított, 5677-80/2015. számon kijavított, 5677-71/2015. számú környezetvédelmi engedélyének 
módosításával kapcsolatban. 

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapításra kerültek az alábbiak: 

- A telephelyen keletkező csapadékvizek elvezetésének nyomvonala az engedélyezési 
eljáráshoz megküldött környezeti hatástanulmányban foglaltakhoz képest megváltozott. 

- A nem szennyezett többlet csapadékvizek tárolására egy új, 1310 m2 felületű záportározó 
létesült. 

- A szennyezett, olajos csapadékvizeket a bővítés során létesített új tartályok területéről egy 
újonnan létesült csatornarendszeren keresztül vezetik el a tisztítóba, melyből a tisztított víz az 
idő közben vízzáró szigeteléssel ellátott, párologtató medencévé alakított „sásas-nádas” 
medencébe kerül. 

- Az engedélyben szereplő két (F-9 és F-10 jelű) monitoring kúton felül a csapadékvíz 
kibocsátásának monitorozására a kifolyási ponthoz közel egy új (F-11 jelű) monitoring kutat 
létesített. 

- A telephely ellátására a MOL Nyrt. termékvezeték hálózatával kapcsolatot létesítettek, amely 
a MOL Nyrt. tulajdonában és üzemeltetésében álló fogadó/feladó állomással valósult meg. A 
hozzá kapcsolódó szivattyúk és a vasúti teherszállítás volumenének változása miatt a 
telephely zajkibocsátásának vizsgálata megtörtént. 
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A fentiek alapján az alábbi tájékoztatást adom: 

Engedélyes a 3291 Vámosgyörk. Kossuth tanya 1. (Vámosgyörk 041/10 hrsz.) alatti telephelyen 
történő üzemanyag tárolási tevékenységre vonatkozóan, HE/KVO/02411-2/2021. és HE/KVO/00850-
5/2020. számokon módosított, 5677-80/2015. számon kijavított, 5677-71/2015. számú 
környezetvédelmi engedéllyel ( a továbbiakban: engedély) rendelkezik, amely 2030. december 31. 
napjáig érvényes. 
 
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. § (2) bekezdés ab) pontjában felsorolt 
esetekben a tevékenységben, vagy ahhoz kapcsolódóan végrehajtott változtatások a tevékenység 
jelentős módosításának minősülnek. Amennyiben az engedélyben foglaltaktól eltérően megvalósított 
műszaki megoldások jelentős módosításnak minősülnek, úgy a Khvr. 3. számú melléklet 130. pontja 
alapján a módosítás a Környezetvédelmi Hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntése alapján 
környezeti hatásvizsgálat köteles. 
 
Az előzetes vizsgálati eljárást a Környezetvédelmi Hatóságnál kell kezdeményezni a Khvr. 4. számú 
melléklete szerinti tartalommal elkészített előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtása mellett. 
 
A Khvr. 1. § (5) bekezdésében foglaltak szerint „a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi 
hatóság – előzetes vizsgálati eljárás nélkül – környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le, ha a 
környezethasználó olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben 
szerepel”. 
A fentiek alapján az előzetes vizsgálat helyett környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása is 
kezdeményezhető, melyet a Környezetvédelmi Hatóságtól, a Khvr. 6. és 7. számú mellékletének 
megfelelő tartalommal elkészített környezeti hatástanulmány benyújtásával egyidejűleg kell 
kérelmezni. 
 
Amennyiben a telephelyen megvalósult változtatások nem minősülnek jelentős módosításnak, úgy 
elegendő az engedély módosításának kérelmezése. A benyújtandó dokumentációnak tartalmaznia 
kell az engedélyben foglaltakhoz képest megvalósult változások részletes leírását, műszaki adatokat, 
helyszínrajzon való ábrázolást, a tevékenységnek a módosításokkal együtt az egyes környezeti 
elemekre gyakorolt módosult hatásainak bemutatását és az új hatásterület térképi megjelenítését. 
 
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján,  

- előzetes vizsgálati eljárás esetén az 1. számú melléklet 35. pontja szerint 250 000,- Ft, 
- környezeti hatásvizsgálati eljárás esetén a 4. melléklet 15. pontja alapján 1 200 000,- Ft, 
- a környezetvédelmi működési engedély módosítására irányuló eljárás esetén a 4. melléklet 15. 

és 21. pontja alapján 600 000,- Ft. 

Az igazgatási szolgáltatási díj összegét a Heves Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál 
vezetett 10035003-00299619-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalással kell 
megfizetni. Az átutalásról szóló banki bizonylatot a kérelemmel egyidejűleg be kell nyújtani a 
Környezetvédelmi Hatóságnak. 
 
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. 
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A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és 
helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul. 
 
Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.  

Ignácz Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából: 
 
 dr. Koncz Judit 
 osztályvezető 
 
Kapják: 
1. Címzett – Cégkapu - 10418271 
2. Iratokhoz 



 

 

 

3.1. MELLÉKLET 

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP 

  



HEXUM TARTÁLYPARK Zrt. 
Vámosgyörki telephely átnézeti térkép 

Jelmagyarázat    
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3.2. MELLÉKLET 

HELYSZÍNRAJZ, JELENLEGI ÁLLAPOT 
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4.1. MELLÉKLET 

LEVEGŐVÉDELMI FEJEZET ÁBRÁI 

  



WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

A területre érvényes szélrózsa

COMMENTS: COMPANY NAME:

Senex Kft.

DATE:

2023. 05. 18.

PROJECT NO.:

22/11

Resultant Vector

17 deg - 15%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

1%

2%

3%

4%

5%

WIND SPEED 
(m/s)

 >= 11,10

 8,80 - 11,10

 5,70 - 8,80

 3,60 - 5,70

 2,10 - 3,60

 0,50 - 2,10

Calms: 5,22%

TOTAL COUNT:

8760 hrs.

CALM WINDS:

5,22%

AVG. WIND SPEED:

3,13 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)



AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2022\22_11_Hexum_Vgyork\Hexu_VRU_benzol_24h\Hexu_VRU_benzol_24h.isc

SCALE:
0 0,5 km

1:16 000

PROJECT TITLE:
HEXUM Zrt. Vámosgyörk P1 pontforrás
Benzol 24 ór×s ×tlagol×si idejô modellezés szerinti eloszl×sa

COMMENTS:
Éves órás gyakoriságú (8760 óra) megaslégköri és felszínközeli meteorológiai adatok 
felhasználásával

COMPANY NAME:
SENEX Kft.

DATE:
2023. 05. 18.

PROJECT NO.:
22/11

SOURCES:
1

RECEPTORS:
40401

OUTPUT TYPE:
Concentration

MAX:
0,174 ug/m^3



C:\Munka\2022\22_11_Hexum_Vgyork\Hexum_VRU_benzol_1y\Hexum_VRU_benzol_1y.iscAERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:
0 0,3 km

1:10 000

PROJECT NO.:
22/11

DATE:
2023. 05. 18.

COMPANY NAME:
SENEX Kft.

COMMENTS:
Éves órás gyakoriságú (8760 óra) 
megaslégköri és felszínközeli 
meteorológiai adatok 
felhasználásával

PROJECT TITLE:
HEXUM Zrt. Vámosgyörk P1 pontforrás
Benzol éves ÙtlagolÙsi idejõ modellezés szerinti eloszlÙsa

SOURCES:
1

RECEPTORS:
40401

OUTPUT TYPE:
Concentration

MAX:
7,2E-04 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2022\22_11_Hexum_Vgyork\Hexum_VRU_benzin_r\Hexum_VRU_benzin_r.isc

SCALE:
0 0,1 km

1:5 000

PROJECT TITLE:
HEXUM Zrt. Vámosgyörk P1 pontforrás
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FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 

 
A dokumentáció elkészítéséhez szolgáltatott adatokért, információkért és a rendelkezésre 
bocsátott egyéb tervek hitelességéért az OPAL Zrt., míg a rendelkezésre álló adatok alapján az 
abból származó megállapítások, környezeti hatások valóságtartalmáért az SENEX Kft. vállalja 
a felelősséget. 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a 
környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás 
módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 
12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazottak szerint a résztvevő szakértők az 
alábbiakban aláírásukkal igazolják, és sajátjuknak ismerik el 
 

„OPAL TARTÁLYPARK ZRT. 

VÁMOSGYÖRK KÉSZLETTÁROLÓ ÉS FORGALMAZÓ TELEP 
ALAPÁLLAPOT JELENTÉS” 

 

Senex Kft. 18/40 projektszámú dokumentum vonatkozó szakági részeit. 
 
 
……………………………..  
Kothencz János  Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara: 13-13505 
   SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 
   SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 
   SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő 
   SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 
 
……………………………..  
Erdélyi Ákos   Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara: 13-13506 
   SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 
   SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 
   SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő 
   SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 
   Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ: 101606/20156EFIK 
   Kémiai biztonság és környezetegészségügy szakértő 
 
 
…………………………….  
Varga Csaba  Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség  
   SZ-084/2010. Élővilág védelem szakértő 
   SZ-003/2015. Tájvédelem szakértő 
 
Budapest, 2019. 04. 30. 
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1 BEVEZETÉS 

 

Az OPAL Tartálypark Zrt. jogutódja az OPAL Szolgáltató Zrt. (mindkettő 1037 Budapest, 

Montevideo u. 16.) Vámosgyörkön lévő tárolótelepre Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal által kiadott 5677-72/2015 sz. környezetvédelmi működési engedéllyel 

rendelkezik 3 db új 20.000 m³-es tárolótartály létesítésére. 

 

A beruházás elkezdődött, a tartályalapok a jogerős Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal által kiadott BOS/01/3609-15/2015. sz. építési engedély szerint megépültek.  

 

Jelen dokumentációban az OPAL Szolgáltató Zrt. Vámosgyörkön lévő tárolótelepére 

vonatkozóan a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben 

meghatározottak szerint, annak tartalmi követelményei alapján ismertetjük a földtani közeg és 

a felszín alatti vizek veszélyes anyagok általi szennyeződésének mértékére vonatkozó 

rendelkezésre álló információkat.  
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2 DISZPOZÍCIÓS ADATOK 

2.1. táblázat: A vizsgált telephely adatai 

Telephely neve: OPAL Vámosgyörki készlettároló és 
forgalmazó telep 

Cím, helyrajzi szám: Vámosgyörk, Kossuth tanya (hrsz: 041/8, 
1084, 1085) 

Megbízó címe: 1037 Budapest Montevideo utca 16. 

Képviselő: Dr. Berze György 

Telephely KTJ: 100384036 

KÜJ 100234110 

Fő tevékenységek TEÁOR száma: 5210 Raktározás, tárolás 
 

 

2.2. táblázat: Az alapállapot jelentést készítő adatai 

Szervezet neve: SENEX Kft. 
Cím: 1031 Budapest, Nánási út 42/B. 
Képviselő: Perényi Gábor, ügyvezető  
Telefon: +36-1-3692-354 
Fax: +36-1-3698-098 
e-mail: senex@senex.hu  

Projektvezető név: 
  telefon: 
  fax: 
  mobil: 
  e-mail: 

Kothencz János 
+36-1-3692-354 
+36-1-3698-098 
+36-30-921-1395 
janos.kothencz@senex.hu 

 

 

A SENEX Kft. NAH akkreditálási okiratának másolatát a 2.1 mellékletben csatoltuk. 
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3 A TERÜLET HASZNÁLATÁNAK BEMUTATÁSA 

Az alábbiakban a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. 

számú mellékletben meghatározott tartalmi követelmények sorrendjében ismertetjük a 

telephelyre és a végzett tevékenységre vonatkozó adatokat.  

3.1 A TERÜLET KORÁBBI ÉS TOVÁBBI HASZNÁLATÁNAK 

BEMUTATÁSA 

1.1. a terület pontos lehatárolása, sarokponti EOV koordináták, helyrajzi szám(ok) és az 

állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott másolat, továbbá az 1:10000 

méretarányú átnézetes térkép, valamint az érintett területre vonatkozóan a település neve, az 

ingatlan fekvése, a belterületen lévő ingatlannál az utca neve és a házszám, a 

területnagysága, M=1:4 000 méretarányú térképen történő azonosítása, a művelési ága és a 

művelés alól kivett terület elnevezése. 

 

A terület pontos lehatárolását a 3.1 mellékletben lévő átnézeti térképen mutatjuk be. A vizsgálat 

során érintett helyrajzi számok: 041/8, 1084, 1085. A telephely területe: 156.920 m2 a 

sarokponti EOV koordinátáit az alábbi táblázat mutatja be.  

 

3.1.táblázat: A sarokponti EOV koordináták  
EOV Y EOV X 
716 408 258 648 
716 852 258 829 
716 861 258 805 
716 869 258 788 
716 850 258 778 
716 960 258 603 
716 956 258 545 
716 614 258 374 
716 414 258 627 

 

A 3.2. mellékletben mutatjuk be az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból 

szolgáltatott másolatot. Művelési ág az ingatlan nyilvántartás alapján:  

• kivett iparvasút 

• kivett irodaépület, üzemi épület, oltóvíz gépház 



OPAL Zrt. Vámosgyörk - Alapállapot jelentés     18/40 SENEX Kft. 
 

 
OPAL_Vámosgyörk_alap_allapot_jelentes_Lead       7 

• kivett szivattyúház, 2 porta épület, veszélyes hulladék tároló 

 

1.2. a terület korábbi használatát, beépítettségének és borítottságának változását legjobban 

bemutató légifotók, archív térképek, fotódokumentációk 

A területről készített légifelvételeket az 3.3. sz. mellékletben mutatjuk be. 

 

1.3. a terület földrajzi, éghajlati, talajtani, földtani, vízföldtani adottságainak, az élővilágnak 

és a védendő természeti értékeknek a bemutatása 

Földrajzi, éghajlati adatok 

A Társaság vámosgyrörki telephely Vámosgyörk déli határától mintegy 1 km-re déli irányban 

helyezkedik el, a Jászárokszállás felé vezető út Ny-i oldalán. (Áttekintő térképet lásd a 3.1. 

mellékletben). A telephely K-i irányban egy állattartó teleppel, É-i irányban gabonatároló 

teleppel szomszédos, környezetében szántóföldek találhatók É-i, Ny-i, D-i irányban.  

A vizsgált terület az Észak-alföldi hordalékkúp-síkság középtájon, azon belül a Gyöngyösi-sík 

kistáj északi részén helyezkedik el. A kistáj 94-198 m közötti tengerszint feletti magasságú 

hordalékkúp-síkság, felszínét több helyen folyóvízi formák (holtmedrek, lefűzött morotvák) 

fedik.  

A kistáj mérsékelten meleg, száraz éghajlatú, az évi napfénytartam 1950-2000 óra között van.  

Évi középhőmérséklet sokévi átlaga 10,0 °C, a vegetációs időszaké 16,8-17,0 °C. Az évi 

abszolút hőmérsékleti maximumok és minimumok átlaga 34,0-34,2 °C, ill. -17,0 °C. A 

csapadék összege megközelíti a 550-600 mm-t. Átlagos szélsebesség 2,5 m/s körül van, a Mátra 

árnyékoló hatása miatt döntően nyugatias és keleties szelek dominálnak. 

A térség talajainak alapját infúziós lösz illetve holocén folyóvízi feltöltések adják. 

 
Földtani adottságok 

A környék földrajzilag az Alföld nagy alaktani területegység Mátraalja körzetéhez tartozik, 

mely az észak-alföldi törmelék és hordaléklejtő helyszíne. Az eredetileg egységes 

hordalékkúpos felszín megsüllyedt, a mátrai patakok bevágódtak a trészínbe és újra építették a 

felszínt saját hordalék anyagukkal. A terület közvetlenül a Tarna – Gyöngyös patakok 

újpleisztocén hordalékkúpja, helyenként nedves, térszíni lösze fedett állapotú, illetve a medence 

belsejében agyagos rétegződésű.  

A korábbi talajmechanikai fúrások változó színű, kevertségű és plaszticitású agyagtalajokat 

tártak fel. A felszín alatt 0,6-0,9 m vastagságban barna-fekete, szerves tartalmú közepes kövér 



OPAL Zrt. Vámosgyörk - Alapállapot jelentés     18/40 SENEX Kft. 
 

 
OPAL_Vámosgyörk_alap_allapot_jelentes_Lead       8 

agyag van, mely a megművelt humuszszint része, kemény, tömör állapotú, állékony, 

térfogatváltozó, földanyaga csak finom tereprendezésre használható, teherviselésre 

alkalmatlan. Lineáris zsugorodása 9,1-12,25 értékű. Mélyebben, a feltárások talpmélységéig 

települő agyagtalajok változó plaszticitásúak, helyenként erősen, másutt kismértéken 

kőzetszemcsések, kőmurvásak, jellemzően kemény nagyon kemény állapotúak, állkonyak, jól 

fejthetőek, jó teherbírásúak, közepes mértékben térfogatváltozásra hajlamosak, vízzáróak, 

nehezen tömöríthetők, földanyaguk csak korlátozott mértékben használható teherviselő 

töltésépítésre. Felszínhez közeli 7,0-10,0 m-es szakasza sárga-barna, kőzetszemcsés-kőmurvás, 

közepes-kövér agyag minősítésű. Alatta sárga-szürke, kőzetszemcsés-kőmurvás, sovány-

közepes agyag megjelenésű. 12,8-13,6 m között vörös-fekete, iszapos, kőmurvás, vegyes 

homok van, tömör, földnedves állapotú, jó teherbírású. Alatta szürke, kőmurvás, kövér agyag 

települ a feltárások talpmélységéig kemény állapotú, jó teherbírású, kismértékben 

összenyomódó. 

 

Vízföldtan 

A terület vízrajzilag a Tarna vízrendszeréhez tartozik, melyen több kisebb vízfolyás is 

megtalálható. A telephelytől mintegy 1 km távolságban K-i irányban a Gyöngyös patak folyik, 

tőle Ny-ra minteg y3 km távolságban a Szarv-ágy húzódik. 

Vizsgált terület környezetében a talajvíz mélysége többnyire 2-4 m között ingadozik, 

mennyisége nem jelentős. Kémiai jellege jobbára kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, 

néhol nátriumos is. A talajvíz nyugalmi szintje a jellegi felszín alatti -2,02 – 3,6 m mélységek 

között alakult ki, a megütési szinthez képest +0,4 - +1,6 m emelkedés után, mely 103,4-104,7 

mBf-i szinteket jelent. A talajvíz becsült maximális szintje a korábbi vizsgálatok eredményei, 

valamint a legközelebbi VITUKI talajvízszint-megfigyelő kút mérési adati alapján, figyelembe 

véve a tereplejtést is, 105,0-105,4 mBf-i magasságra lett megadva. A felhasznált VITUKI 

talajvízszint-megfigyelő kút jellemző adatai: 632. számú kút Jászárokszállás, Tanácsház udvar 

1953 óta észlel. Csőperem: 104,56 mBf; LKV: 4,09 m = 100,47 mBf (1962.11.08.); LNV: 1,73 

m = 102,83 mBf (1970.03.14.). Maximális vízjáték 236 cm. 

 

A rétegvíz mennyisége hozzávetőleg 1 l/s.km2, a nagyszámú ártézi kút mélysége 100-200 m 

között van, és a vízhozamuk nem éri el a 100 l/percet. 

 

Élővilág 
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A Duna-Tisza közti flórajárásba (Praematricum) tartozó kistáj potenciális erdőtársulásai a 

tatárjuharos lösztölgyesek (Aceeri tatarico-Quercetum pubescenti roboris), a pusztai tölgyesek 

(Festuco Quercetum roboris danubiale) és a sziki tölgyesek (Festuco pseudovinae-Quercetum 

roboris). Legjellegzetesebb lágyszárúak a tartós szegfű (Dianthus diutinus), a homoki kikerics 

(Colchicum arenarium), az árvalányhaj (Stipa pennata), a ternyefajok (Alyssum montanum, A. 

toruosum), a sziki káka (Bolboschoenus maritimus). 

Fragmentális természetközeli gyepekkel (10%) tarkított kultúrtáj, ahol az erdők aránya igen 

alacsony ( A hegylábperemi löszvegetáció maradványa a Janka-tarsóka (Thlaspi jankae), dunai 

szegfű (Dianthus collinus), piros kígyószisz (Echium maculatum), pázsitlevelű homokhúr 

(Arenaria procera) és pusztai meténg (Vinca herbacea). Jóval gyakoribb, általánosan elterjedt a 

macskahere (Phlomis tuberosa) és nyúlánk sárma (Ornithogalum pyramidale). Erdőkben 

helyenként a tatár juhar (Acer tataricum), magas gyöngyperje (Melica altissima) és parlagi 

rózsa (Rosa gallica) is fennmaradt, míg egykori vízfolyások mellett jelentős állománya van a 

sziki kocsord (Peucedanum officinale), réti őszirózsa (Aster sedifolius) és fátyolos nőszirom 

(Iris spuria) fajoknak. Szikeseken jellemző a kígyófark (Pholiurus pannonicus), sziki és pusztai 

here (Trifolium angulatum, T. retusum). Szórványos előfordulású homoki fajok: homoki útifű 

(Plantago indica), fehér pemetefű (Marrubium peregrinum), buglyos here (Trifolium diffusum). 

Patakok mentén, mocsárréteken gyakori a réti iszalag (Clematis integrifolia), jellemző lehet az 

őszi kikerics (Colchicum autumnale), fényes borkóró (Thalictrum lucidum). 

Az erdőgazdasági területeken alapvetően fiatalkorú, keménylombos állományok találhatók. 

Mezőgazdasági területeken döntően búza, őszi árpa, cukorrépa termesztés folyik, de jelentős a 

szőlőtermesztés is. 

 

1.4. a területhasználat története a területen folytatott korábbi és aktuális tevékenységek, 

technológiák és azok anyagfelhasználásának (különös tekintettel a veszélyes anyagokra és a 

veszélyes hulladékokra), anyagforgalmának, tárolásának, szállításának, kezelésének 

részletes ismertetésével, 

 

A technológiai folyamat rövid ismertetése 

A kőolajtermék tároló és operatív tartályparkban az alábbi funkciójú és méretű tartályok vannak 

jelenleg: 

• 3 db (20003, 20005 és 20006 jelű) 20000 m3-es, merevtetős gázolajtároló tartály, 
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• 2 db (20001 és 20004 jelű) 20000 m3-es, merevtetős, belső úszótetővel ellátott 

benzintároló tartály, ólmozatlan motorbenzin tárolására, 

• 1 db (20002 jelű) 20000 m3-es, merevtetős, belső úszótetővel ellátott alternatív célú 

tárolótartály gázolaj, vagy motorbenzinek valamelyikének tárolására, 

• 3 db (2001, 2002, 2003 jelű) 2000 m3-es merevtetős, belső úszótetővel ellátott operatív 

tárolótartály, a tankautó töltő kiszolgálására. A 2002-es tartály alternatív üzemmódban 

gázolaj, benzin ill. más üzemanyag tárolására, a 2003-as tartály gázolaj, a 2001-es pedig 

benzin tárolására szolgál. 

• 1 db 50 m³ -es osztott, azaz 2 x 25 m³ -es földalatti technológiai ürítő tartály benzin 

gázolaj tárolótéri, szivattyúszíni és vasúti töltő lefejtői technológiákhoz. 

• 1 db 25 m³ -es osztott, azaz 2 x 12,5m3-es. földalatti technológiai ürítő tartály benzin 

gázolaj közúti töltési technológiákhoz 

A tárolótér üzemeltetésének technológiai műveletei az alábbiakat foglalják magukba: 

• Betárolás: a vasúton érkező termékek fogadása, 

• Tárolás alatti teendők, 

• Kiszállítás: közúton és/vagy vasúton. 

A telep fő létesítményei jelenleg az alábbiak: 

• Kőolajtermék tároló és operatív tartálypark 

• Szivattyúszín 

• Vasúti lefejtő és töltő 

• Tankautó töltő 

• Szénhidrogén visszanyerő  

• Üzemi épület, oltóvíz gépház és kapcsoló helyiség 

• Oltóvíz tartály 

• Olajos csapadékvíz elvezetés és tisztítás építményei 

• Kommunális szennyvízelvezetés építményei 

• Traktorszin 

• Irodaépület 

• Labor és szociális épület 

 

A telephelyen tárolt anyagok 

• ESZ-95 biotartalommal 
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• Dízelgázolaj biotartalommal 

• ESZ-95 

• Dízelgázolaj 

 

A technológiai veszélyes hulladékok 

Az üzemelés során normál üzemmenet esetén keletkező veszélyes hulladékokat az alábbi 

táblázatban foglatuk össze: 

Hulladék megnevezése Hulladék kód 
Ásványolaj alapú klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és 
kenőolajok 

130205 

Veszélyes anyagokkal szennyezett adszorbensek, szűrőanyagok, 
törlőkendők, védőruházat 

150202 

Ólomakkumulátorok 160601 
Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok 130502 
Olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz 130507 

 

1.5. a terület további használatának részletes bemutatása a tevékenységek, technológiák, 

valamint a felhasznált anyagok és keletkező hulladékok, környezeti kibocsátások részletes 

ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megadásával, 

 

A terület további használata megegyezik a jelenlegi használattal, melyet fentebb ismertettünk. 

 
1.6. annak vizsgálata, hogy a területen folytatott, illetve tervezett tevékenységek során 

felhasznált, előállított vagy kibocsátott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a 

földtani közegben és a felszín alatti vizekben, a vizsgálat módszertanának, az alkalmazott 

eljárásoknak, méréseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével 

A telephelyről közvetlen bevezetés a felszín alatti közegek irányába nem történik. 

Az üzemelés során, normál üzemmenet mellett a telephely és kapcsolódó létesítményei 

érdemben nem befolyásolják a felszín alatti közegek állapotát. Az üzemelő létesítmények 

műszaki védelme megfelelő, így a telephelyen belül, a tárolótartályokból normál üzemi 

működés esetén a zárt rendszerből szennyező anyagok nem kerülhetnek a talajba, ill. a felszín 

alatti vizekbe. A telepített technológia és kapcsolódó létesítmények műszaki épségét mind 

műszeresen, mind az időszakos felügyelet során rendszeresen ellenőrzik.  

 

1.7. a korábbi tevékenységekből szennyezőanyagok környezetbe történt kibocsátásának és a 

területet érintő rendkívüli havária események (tűzesetek, robbanások, szivárgások, 
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elfolyások, kiporzások, elöntések, hadi események stb.) ismertetése, a már elvégzett 

kárfelszámolási intézkedések (kármegelőzés, kárenyhítés, kárelhárítás, kármentesítés) 

környezetvédelmi felülvizsgálatok, állapotértékelések, auditok és azok dokumentációinak 

bemutatása 

 

A telephelyen a korábbi tevékenységekből szennyezőanyagok környezetbe történt kibocsátása 

nem történt. 

 

1.8. a területen és az annak környezetében tárolt veszélyes anyagok megnevezésének, 

mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozóan a szállítás, tárolás, 

felhasználás, hasznosítás körülményeinek bemutatása, a földalatti tárolótartályok és felszín 

alatti csővezetékek használatának, veszélyes anyag forgalmának, telepítése és átépítése 

körülményeinek, műszaki adatainak, ellenőrzése és karbantartása körülményeinek, pontos 

térképi azonosításának ismertetése 

 

A telephelyen üzemanyagok stratégiai tárolása történik, melynek bemutatását az 1.4. fejezet 

tartalmazza. 

 

1.9. a hatályos területrendezési terv szerinti területhasználati besorolás, a terület érzékenységi 

kategóriáinak ismertetése, 

 

A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete - a település szerinti besorolás - alapján a 

vizsgált terület „érzékeny” besorolású. Jelen munka folyamán elvégeztük az érintett terület 

felszín alatti víz szempontjából való besorolását is. A jelenleg hatályos 219/2004. (VII. 21.) ”A 

felszín alatti vizek védelméről” szóló kormányrendelet 2. melléklete alapján, a VITUKI Rt. 

által készített érzékenységi térkép szerint a vizsgált terület a „3” érzékenységi kategóriába 

tartozó „érzékeny” területen helyezkedik el. 

 

1.10. az érintett terület tulajdonosainak, használóinak neve, lakcíme vagy székhelye, 

elektronikus levélcíme, telefonos elérhetősége. 

Lásd ezen dokumentáció 2. Diszpozíciós adatok c. fejezetében. 
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3.2 A FELSZÍN ALATTI VIZEK, A FÖLDTANI KÖZEG ÁLLAPOTÁNAK 

BEMUTATÁSA 

2.1. Az alapállapot meghatározása vizsgálatok alapján 
2.1.1. az alapállapot-jelentés végzőjének, a dokumentáció készítőjének adatai, működési, 
szakértői engedélyek, mintavételi és mintavizsgálati akkreditáció száma, hatálya, 
2.1.2. a vizsgálati módszerek ismertetése, ezen belül különösen: 
2.1.2.1. a mintavételi, laboratóriumi vizsgálatok módszertana, alkalmazott szoftverek, 
szabványok, 
2.1.2.2. geodéziai, geofizikai és egyéb vizsgálatok, 
2.1.2.3. a vizsgálat létesítményei, 
2.1.2.4. mintavételezés, 
2.1.2.5. analitika, 
2.1.2.6. helyszíni mérések, vizsgálatok, 
2.1.3. a szennyező anyagok minőségének, mennyiségének, koncentrációjának, a 
koncentráció határértékekhez [az (A) háttér-koncentráció, vagy az (Ab) bizonyított háttér-
koncentráció, a (B) szennyezettségi, illetve az adott telephely területére vonatkozó (E) 
egyedi szennyezettségi határértékhez, továbbá a javasolt (D) kármentesítési célállapot 
határértékhez] való viszonyának bemutatása. 
 

Az alapállapot jelentéshez szükséges vizsgálatok elvégzésével és a dokumentáció 

összeállításával az OPAL Zrt. cégünket a SENEX Környezetgazdálkodási Kft-t bízta meg.  

Vizsgálataink célja a területen végzett tevékenység, a felszín alatti közegekre gyakorolt 

hatásának megismerése. Jelen dokumentációban bemutatjuk az elvégzett vizsgálatokat, 

valamint értékeljük azok eredményeit. 

3.2.1 HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK  

3.2.1.1 A mintavételi pontok kijelölése 

Az esetleges talaj- és talajvíz szennyezettség feltárására a telephely négy pontján ideiglenes, 

feltáró fúrásokat létesítettünk. A mintavételi pontok kitűzése előtt az előzetes területbejárás, 

terepfelmérés, valamint szakirodalmi adatokat felhasználva tájékozódtunk a terület földtani és 

vízföldtani adottságairól. A mintavételek célja annak vizsgálata volt, hogy a múltban folytatott 

tevékenység esetlegesen okozhatta-e a felszín alatti közegek elszennyeződését. 

A létesített furatok (mintavételi pontok) helyét az 3.4. mellékletben mutatjuk be.  

Saját vizsgálataink mellett a felszín alatti közegek állapotának értékeléséhez áttekintettük a 

területen folytatott rendszeres talajvíz monitoring vizsgálatok eredményeiről a 

rendelkezésünkre bocsátott adatokat is. 
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3.2.1.2 Talaj-és talajvíz mintavételi furatok lemélyítése 

A furatok lemélyítésére 2018. november 20-án került sor. A kézi feltárást követően gépi fúrás 

során 125 mm átmérővel létesítettük a mintavételi furatokat, majd saját anyagukkal 

eltömedékeltük. Minden mintavételi pontban 0,5-5,0 méter mélységközből továbbá a kapilláris 

mélységből vettünk talajmintát. A megvett talajminták közül a 0,5 m méterről és a kapilláris 

zóna mélységéből származó talajminta került laboratóriumi elemzésre, TPH és BTEX vizsgálati 

iránnyal.  

 

A megvett talaj-és talajvízminták laboratóriumi vizsgálati eredményeit a 3.5. melléklet 

tartalmazza.  

3.2. táblázat A mintavételi pontok geodéziai koordinátája: 

Furat jele EOV X EOV Y Z (mBf.) 

OV-1 716707 258686  

OV-2 716870 258626  

F9 716487 258541 106,52 

F10 716725 258436 105,42 

 

3.2.1.3 Talaj- és talajvíz mintavétel 

A talajmintavétel mélységét a helyszíni adottságok és az esetleges szennyező források jellege 

(felszíni vagy felszín alatti) alapján határoztuk meg. Talajvíz mintavétel mind a négy furatnál 

történt.  

A feltárt rétegsor alapján megállapítottuk, hogy a területet átlagosan fedő mintegy 0,8 m 

vastagságú, fekete agyag található, mely alatt vöröses, kőzetszemcsés-murvás agyag 

rétegződik, néhol homokerek megjelenésével. A terület talajvíz mélységéről és áramlási 

irányáról a feltárás során, a mintavételi pontokban regisztrált nyugalmi talajvízszint méréssel 

és a szakirodalmi adatok alapján tájékozódtunk. A nyugalmi talajvíz mélység eloszlását és 

áramlási irányát bemutató térképet a 3.6. mellékletben mutatjuk be.  

 

A talajmintavétel a vonatkozó szabványok előírásai szerint, az akkreditálási követelményeknek 

megfelelően történt („Minőségügyi Kézikönyv Környezeti minták vételére vonatkozóan”, 

SENEX Környezetgazdálkodási Kft., a NAH által kiadott mintavételi akkreditációs okirat 

száma: NAH-7-0002/2017, ld. 2.1. melléklet).  
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A mintavételekről a helyszínen jegyzőkönyvet vettünk fel, a mintákat szabványos mintavételi 

edényzetben gyűjtöttük, majd a minták jelölése és a mintavételi összesítő lapok kitöltése után 

hűtőtáskában tároltuk és aznap a vizsgáló laboratóriumba szállítottuk. A mintavétel során az 

alkalmazott mintavételi módszereket az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

3.3. táblázat Alkalmazott mintavételi módszerek 

Mintázott közeg Szabvány, vizsgálati módszer megnevezése 
Talaj mintavétele MSZ 21470-1:1998 
Talajvíz mintavétele MSZ 21464-1:1998 (visszavont szabvány) 

 

3.2.2 LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK 

Kémiai laboratóriumi vizsgálatok 

Az alapállapot vizsgálathoz vett talaj- és talajvízminták kémiai laboratóriumi vizsgálatának 

iránya a TPH és BTEX analitika, továbbá talajvíz esetén általános vízkémiai paraméterek 

vizsgálata volt. Az ideiglenes furatokból vett talaj és talajvíz minták analitikai vizsgálatát a 

WESSLING Hungary Kft. NAH-1-1398/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratóriumában 

végezték. 
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3.4. táblázat Az alkalmazott vizsgálati módszerek 

Környezeti elem Vizsgálati irány Alkalmazott szabvány 
Fe

ls
zí

n 
al

at
ti 

ví
z Általános vízkémiai 

paraméterek 

(1) MSZ EN ISO 10523:2012 
(2) MSZ EN 27888:1998 
(3) MSZ EN ISO 8467:1998 
(4) MSZ EN ISO 9963-1:1998 
(5) MSZ EN ISO 10304-1:2009 
(6) MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet 
(7) MSZ ISO 7150-1:1992 
(8) MSZ EN 26777:1998 
(9) MSZ 448-21:1986 4., 5. fejezet és Függelék 

Oldott elemtartalom (1) MSZ EN ISO 11885:2009 

Összes alifás szénhidrogén 
(TPH C5-C40) és BTEX 

(1) WBSE-26:2009 5.2. szakasz 
(2) MSZ 1484-7:2009 
(3) WBSE-75:2011 

Ta
la

j Összes alifás szénhidrogén 
(TPH C5-C40) és BTEX 

(1) WBSE-26:2009 5.3. szakasz 

(2) MSZ 21470-94:2009 9.4.3. szakasz 

(3) WBSE-75:2011 

3.2.3 VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 

A 2018. októberében vett talaj- és talajvízminták analitikai vizsgálati eredményeit az 

alábbiakban összesítve mutatjuk be, a laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyv másolatát a 3.5. 

melléklet tartalmazza. 

 

3.5. táblázat Talajvízminták általános vízkémiai paraméterei (a) 

  pH 1 Vezetőképesség 
20 °C-on 2 KOIps 3 p-

lúgosság 4 
m-

lúgosság 4 
Hidrogén-
karbonát 4 Karbonát 4 Hidroxid 4 

  - S/cm mgO2/dm3 mmol/dm3 mmol/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 

„B” 
érték <6,5 v.>9 2500  -  -  -  -  -  - 

OV-1 7,43 3620 4 <0,1 17,6 1070 <6 <2 
OV-2 7,8 1590 1,8 <0,1 11 671 <6 <2 

F9 7,95 1850 2 <0,1 13 793 <6 <2 
F10 7,69 2130 2,3 <0,1 10,9 665 <6 <2 
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3.6. táblázat Talajvízminták általános vízkémiai paraméterei (b) 

  Fluorid 5 Klorid 5 Bromid 5 Ortofoszfát 6 Szulfát 5 Ammónium 7 Nitrit 8 Nitrát 5 Összes 
keménység 9 

  
mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mgCaO/dm3 

„B” 
érték 1,5 250  - 0,5 250 0,5 0,5 50  - 

OV-1 1,2 394 2,5 0,06 130 86 0,04 675 745 

OV-2 0,9 163 0,7 <0,06 80 0,12 0,05 86 466 

F9 1,4 102 1 0,06 220 0,07 0,02 161 504 

F10 <0,5 229 1,6 <0,06 280 0,09 0,06 176 406 

 

3.7. táblázat Talajvízminták oldott elemtartalma 

Komponens Vas 
(oldott) 

Mangán 
(oldott) 

Nátrium 
(oldott) 

Kálium 
(oldott)  

Kalcium 
(oldott) 

Magnézium 
(oldott) 

  g/dm3 g/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 

„B” érték  -  - 200  -  -  - 

OV-1 120 40 251 35,7 117 252 

OV-2 430 20 77,5 0,6 72,1 158 

F9 390 20 145 0,5 65,1 179 

F10 110 <10 258 0,5 72,1 132 

 

3.8. táblázat Talajvízminták TPH és BTEX tartalma 

Komponens TPH C5-C40  Benzol Toluol Etil-benzol  Xilolok 
Egyéb 
alkil-

benzolok 

  g/dm3 g/dm3 g/dm3 g/dm3 g/dm3 g/dm3 

„B” érték 100 1 20 20 20 20 

OV-1 <50 <0,2 <1 <1 <2 <15 

OV-2 <50 <0,2 <1 <1 <2 <15 

F9 <50 <0,2 <1 <1 <2 <15 

F10 <50 <0,2 <1 <1 <2 <15 
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3.9. táblázat Talajminták TPH és BTEX tartalma 

Komponens TPH C5-C40  Benzol Toluol Etil-benzol  Xilolok Egyéb 
alkil-benzolok 

  mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

„B” érték 100 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 

OV-1/0,5m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 

OV-1/4m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 

OV-2/0,5m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 

OV-2/4m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 

F9/0,5m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 

F9/4m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 

F10/0,5m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 

F10/4m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 

 

Amint fentebb már említettük, a felszín alatti közegek állapotának értékeléséhez saját 

vizsgálataink mellett áttekintettük a területen folytatott rendszeres talajvíz monitoring 

vizsgálatok eredményeiről a rendelkezésünkre bocsátott adatokat is. A rendszeresen mintázott 

nyolc (F1-F8 jelű) monitoring pont negyedéves vizsgálatai során keletkezett nagy mennyiségű 

adattömeget itt nem mutatjuk be, de a jelen állapotra vonatkozóan érvényesnek tekinthető 2018. 

IV. negyedéves vizsgálati eredményeket az alábbi 3.10-3.11 táblázatokban összefoglalva 

ismertetjük. 
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3.10. táblázat A monitoring rendszer kútjainak TPH és BTEX tartalma 2018. IV. negyedévben. 

Komponens TPH C5-C40  Benzol Toluol Etil-benzol  Xilolok Egyéb alkil-
benzolok 

  g/dm3 g/dm3 g/dm3 g/dm3 g/dm3 g/dm3 

„B” érték 100 1 20 20 20 20 

F1 <20 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 <0,2 

F2 <20 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 <0,2 

F3 <20 <0,2 0,2 <0,2 0,6 0,2 

F4 <20 <0,2 0,6 <0,2 0,7 0,3 

F5 <20 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

F6 <20 <0,2 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

F7 <20 <0,2 0,4 <0,2 0,2 <0,2 

F8 <20 <0,2 0,4 <0,2 0,2 <0,2 
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3.10. táblázat A monitoring rendszer kútjainak PAH tartalma 2018. IV. negyedévben. 
Komponens   „B” érték F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Naftalin µg/l - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 

2-Metilnaftalin µg/l - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

1-Metilnaftalin µg/l - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Acenaftilén µg/l 0,2 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Acenaftén µg/l 0,05 0,007 0,007 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Fluorén µg/l 0,05 0,030 0,026 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,011 0,014 

Fenantrén µg/l 0,1 0,046 0,043 0,005 0,005 0,009 0,011 0,021 0,020 

Antracén µg/l 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Fluorantén µg/l 0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Pirén µg/l 0,1 0,016 0,017 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,007 0,006 

Benzo[a]antracén µg/l 0,02 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Krizén µg/l 0,02 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Benzo[b]fluorantén µg/l 0,03 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Benzo[k]fluorantén µg/l 0,03 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Benzo[e]pirén µg/l 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Benzo[a]pirén µg/l 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Indeno[1,2,3-cd] pirén µg/l 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Dibenzo[a,h]antracén µg/l 0,02 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Benzo[ghi]perilén µg/l 0,02 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Naftalinok összesen µg/l 2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 

Összes PAH naftalinok nélkül µg/l 2 0,099 0,093 0,005 0,005 0,009 0,011 0,039 0,040 
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3.11. táblázat A monitoring rendszer kútjaiból vett vízminták általános vízkémiai paraméterei 2018. IV. negyedévben. 

paraméter 
 

„B” érték F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

pH - <6,5 v. >9 7,31 7,34 7,43 7,31 7,41 7,34 7,14 7,19 

fajlagos 
vezetőképesség μS/cm 2500 3436 3440 3580 3510 1961 2280 4130 4020 

Összes keménység  mgCaO/dm3  - 909 909 756 839 579 626 1063 1051 

Nitrit  mg/L 0,5 0,19 0,19 <0,10 <0,10 <0,10 0,14 0,5 0,5 

Nitrát  
mg/L 50 559,8 412,7 469,7 394,9 226,9 329,2 177,3 172,9 

Ammónium  
mg/L 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,3 0,29 

Szulfát  
mg/L 250 123,99 124,01 126,81 136,25 188,67 204,34 177,31 176,38 

kémiai oxigénigény 
(KOIps)  

mg/L - 34 68 78 <30 <30 <30 54 68 
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3.3 A VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

A fenti táblázatokban ismertetett vizsgálati eredmények tekintetében megállapíthatjuk, hogy a 

telephelyen nincs sem a felszínről származó, sem a talajvíztartó rétegben horizontálisan terjedő, 

a múltban folytatott tevékenységből származó szénhidrogén eredetű szennyezés, minden 

vonatkozó analitikai eredmény kimutatási határ alatti. Az általános vízkémiai paraméterek 

tekintetében határérték túllépést mutattunk ki több esetben.  

Az OV-1 jelű mintavételi pont talajvízmintája vezetőképesség, klorid, ammónium, nitrát és 

nátrium esetében mutatott határérték túllépést. 

Az OV-2 jelű mintavételi pont talajvízmintájának nitrát koncentrációja haladta meg a 

határértéket. 

Az F-9 jelű mintavételi pont talajvízmintájának nitrát koncentrációja haladta meg a határértéket. 

Az F-10 jelű mintavételi pont talajvízmintája szulfát, nitrát és nátrium esetében mutatott 

határérték túllépést. 

Saját vizsgálati eredményeinkkel egybevágó a monitoring vizsgálatok bemutatott, aktuális 

eredménye is, a monitoring rendszer vizsgálata alapján sem az aktuális negyedévben, sem 2015 

óta nem volt szénhidrogén eredetű, így esetleg a végzett tevékenységekhez köthető 

szennyezettség kimutatható.  

A vizsgált kutakban ugyanakkor a nitrát tartalom és a fajlagos elektromos vezetőképesség 

értéke most is, és a korábbi években is sokszor, a kutak többségében, míg a nitrit és ammónium 

koncentráció néhány alkalommal, egy-két kútban lépte túl a vonatkozó „B” szennyezettségi 

határértékeket.  

Az általános vízkémiai paraméterekben kimutatott határérték túllépések nem köthetők a 

területen folytatott tevékenységhez, a detektált emelkedett koncentráció sokkal inkább 

természetes háttérből fakadhat, illetve a környező területeken végzett mezőgazdasági 

tevékenységből származtatható. 
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4 MELLÉKLETEK 

2.1. melléklet: A SENEX Kft. mintavételi akkreditációs okirata  

3.1. melléklet: A vizsgált terület átnézeti térképe 

3.2. melléklet: Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott 

tulajdoni lap másolat 

3.3. melléklet: Területről készített légifelvételek 

3.4. melléklet: A mintavételi pontok elhelyezkedése 

3.5. melléklet: Laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvek 

3.6. melléklet: A talajvíz nyugalmi nyomáseloszlása 



3.4. MELLÉKLET 

A MINTAVÉTELI PONTOK ELHELYEZKEDÉSE 

ALAPÁLLAPOTFELMÉRÉS



pontszám y x m
1A 716918.127 258905.281 106.713
1B 716904.489 258897.747 107.387
2 716923.702 258873.700 107.313
3 716946.819 258836.409 107.009
4 716911.827 258823.416 106.835
5 716912.272 258822.318 106.264
6 716912.757 258821.080 107.063
7 716913.439 258819.398 107.122
8 716865.464 258799.803 107.289
9 716840.205 258789.284 107.529
10 716841.480 258786.613 107.498
11 716873.780 258735.860 107.070
12 716893.818 258689.021 105.738
13 716920.501 258645.943 106.483
14 716936.332 258602.182 106.309
15 716934.225 258548.434 106.084
16 716846.474 258520.654 104.345
17 716846.051 258520.320 104.347
18 716849.832 258512.862 105.993
19 716770.492 258475.290 105.740
20 716720.964 258487.787 105.893
21 716717.762 258510.564 104.684
22 716717.686 258511.112 104.506
23 716717.724 258511.512 104.659

pontszám y x m
101 716838.921 258526.316 106.250
102 716765.731 258509.636 106.266
103 716669.937 258487.288 106.167
104 716615.705 258475.151 106.144
105 716551.095 258519.070 106.450
106 716603.508 258659.601 106.845
107 716744.811 258692.321 106.439
108 716851.644 258588.811 106.287

pontszám y x m
301 716942.242 258587.300 106.552
302 716947.779 258549.248 106.459

pontszám y x m
10001 716855.933 258535.192 106.271
10002 716782.234 258518.210 106.286
10005 716587.759 258472.931 106.261
10006 716563.263 258489.086 106.328
10007 716548.687 258550.077 106.478

pontszám y x m
1001 716520.406 258623.371 106.816
1002 716825.405 258705.136 106.636
1003 716863.026 258533.024 106.292

pontszám y x m
0 717801.031 259218.561 102.532

Gyöngyös patak betorkolási pontja

Üzem területén lévő alappontok

Terepen megjelölt pontok

Monitoring kutak

Zsilip elzárók

Geodéták által elhelyezett alappontok

X 

X  (F9) 

X  (F10) 

X 

Mintavételi  X  jelölése: pont 



3.6. MELLÉKLET 

A TALAJVÍZ NYUGALMI NYOMÁSELOSZLÁSA 

ALAPÁLLAPOTFELMÉRÉS
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 0+03 4. 05 m  sz. k bel  3  d b N A 100  vc sm  10 4. 80

  0+ 037. 50 vi ll .k be l 10 db NA  1 50 vcsm  104. 80

 0+03 9. 00 hir . kb el 6 db N A 100 vcsm  105. 80

 0+0 43. 89 7 sz. Łt  ki gaz sa

 0+05 3. 50 olt ˘ vˇ z v ezet ‚k

 0+
06

1
.00

 5 s
z.

 Ł
tk

i.

  0
+1

80
.0

0 o
laj

os
 c

sa
p

ad
‚k

cs
ato

rn
a

 0+
184

.67
 ta

rgo
n

ca 
Łt k

ig
az

sa

  0
+

19
9.4

0
 te

ch
n

ol̆
gia

i c
s“

s
v 

 0
+2

14
.50

 5
 sz.

 Ł
t k

ig
az

sa

 0
+2

3
0.

50
 v

ill.
k

be
l 2 

db
 N

A 1
50

 vc
sm

 1
05

.8
0 

 0
+3

57
.00

 2
 sz

. Ł
t k

ig
az

sa

  0
+

37
3.

00
 vi

ll.k
be

l 2
 d

b N
A

 1
50

 v
cs

m
 1

05.
60

  0
+4

20
.0

0 
hi

r.k
be

l 1
 db

 N
A 

100
 vcs

m 1
0

5.6
0

 0
+

42
7.2

9 
felj

r˘
 Ł

t k
ig

az
sa

3 s
z.

 Ł
t 0

+0
00

.0
0

3  sz . u ta t k e res ztez “ l ‚te
s ˇtm ‚ny ek

1 3 m  h.

13 m  h .

15 m  h .

0 +166 .0 0

0+1 62. 00

106. 68

1
05.

85
 v

cs
m

.

10
5

.8
0 v

cs
m

10 4.8 0 vcsm .

1 05. 80 vcsm .

104 .80  vc sm .

0+1
17

.3
0

Ł
tsz

‚le
sˇt‚

s

(v
‚d“c

s”
vek

 r‚s
zl.

te
rv 

sze
rin

t)

0
+1

87
.8

0

 x
=16

24
.3

3 

10 7. 34

0+ 166. 00

0+16 4. 00

107 .2 5

5 m
 h

os
szŁ

0+
2

39
.5

0

0+
2

80
.6

0

Ł
tsz

‚les
ˇt‚

s

0
+3

3
7.4

0

Łt
sz

‚le
s
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4.3.2. MELLÉKLET 

F-11 MONITORING KÚT ELHELYEZKEDÉSE 

  



EOV-Y 717099
EOV-X 268637



 

 

 

4.4. MELLÉKLET 

A ZAJVÉDELMI FEJEZET ÁBRÁI 

  



4.4. MELLÉKLET ZAJVÉDELMI FEJEZET ÁBRÁI 

 
 

 
 

1. ábra: Vámosgyörk Szabályozási terv (részlet) 
 



4.4. MELLÉKLET ZAJVÉDELMI FEJEZET ÁBRÁI 

 
2. ábra: Az üzem elrendezési rajza



4.4. MELLÉKLET ZAJVÉDELMI FEJEZET ÁBRÁI 
 

 
 

3. ábra: Az üzem zajkibocsátásától származó zajterhelési térkép, a hatásterületet jelző  
4. LA=30 dB zajszintgörbével 



 

 

 

4.9 MELLÉKLET 

ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSAIT BEMUTATÓ ÁBRÁK 

 



Dátum: 2023. 05. 22.

Kitettség - A 30 mm-t meghaladó csapadékos napok száma Magyarországon az 1971–2000 időszakban (napok száma)

Adatszolgáltató : 

0 105 km



Dátum: 2023. 05. 22.

Kitettség - A 30 mm-t meghaladó csapadéko s napo k sz á mának várható válto z ása Magyaro rsz á go n a 2021– 2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamo dell alapján (napo k sz á ma)

Adatsz o lgáltató: 

0 105 km



Dátum: 2023. 05. 22.

Kitettség - A 30 mm-t meghaladó csapadékos napok számának várható változása Magyarországon a 2021–2050 időszakra a RegCM klímamodell alapján (napok száma)

Adatszolgáltató: 

0 105 km



Dátum: 2023. 05. 22.

Kitettség - A forró napok száma Magyarországon az 1971–2000 idő s zakban (napok száma)

Adatszolgáltató: 

0 3015 km



Dátum: 2023. 05. 22.

Kitettség - A forró nap ok számának várható változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alap ján (nap ok száma)

Adatszolgáltató: 

0 3015 km



Dátum: 2023. 05. 22.

Kitettség - A forró  napok számának várható változása a 2021–2050 időszakra a RegCM klímamodell alapján (napok száma)

Adatszolgáltató : 

0 3015 km


