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1. ,A dokumentacio 90. oldala szerint a nagydtmérdjii furolyukas robbantds
technologidaknadl, fojtott lyukak esetén a maximdlis zajszint a robbantds helyétol 150-
200 méterre 120 dB, melynek idotartama kb. 2 ms. Vizsgadlja meg, hogy a robbantdsok
zajhatdsa lehet-e hosszabb 2 ms-ndl, illetve vizsgalja meg, hogy a 2 ms a teljes

robbantdsra vagy gyutacsonként értelmezendo-e.”

A nagyatmérdji furdlyukas robbantastechnoldgiaknal, fojtott lyukak esetén a maximalis
zajszint a robbantas helyétol 150-200 m-re 120 dB. Ezen igen magas zajszint idGtartama kb. 2
ms. Ezen adatokat szakirodalom (dr. Foldesi Janos: Banyaszati robbantastechnika II., kézirat
NME Miskolc, 1988) alapjan vettiik figyelembe. Abban az esetben, ha ezt gyutacsonként értjiik,
akkor a vizsgélt banyaban: az egy alkalommal elhasznélt robbandanyag felrobbantasat 30 db
gyutaccsal tervezik végezni. A 120 dBA-s hanglokések egyiittes idotartama: 60 ms.

A rovid idejli zajokat at lehet szamitani allandé zajokra. Ezt a zajt ekvivalens zajnak nevezziik.

Az ekvivalens zaj szamitasat az

Ly, =70+10%Ig > E,

i=1

kifejezéssel hatarozzuk meg,

ahol E; - az Gn. zaj expozicids index, értékét az alabbi Osszefiiggéssel hatarozzuk meg:

ti Li—70
E.=—-10 10
40

ahol

Li - a zajforras hangnyomasszintje, dBA;

ti - a zajhatas ideje, oOra.

Kiilszini robbantasoknal: L; = 120 dBA; ti =60 ms = 1,66 * 10 éra
Az adatokat behelyettesitve:

1,66:1075 120-70

+10 10 =0,04165
40

E;

Lk = 70 + 10 1g(0,04165) = 56,19 dB

A legkozelebbi védendd létesitmény a robbantds helyétél 900 méter tdvolsagban van. A

zajhatas tavolsaggal valo csokkentése:



r 900
AL =20-1g (T—Z) = 20-1lg (ﬂ) — 13,06 dB
1

A KL (levegd elnyelé hatasat kifejezé korrekcié) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatban 1évo 500 Hz frekvencidhoz tartoz6 hdmérséklet (10°C) és relativ
légnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a tavolsag

aranyaban adodik.
dB
K, =0,7km -193 — = 1,351dB
km

Km (a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejezo korrekceid) szamitasa a

kovetkezd Osszefiiggeés alapjan tortént:

=2

ahol:  Sy: a vizsgélati pont és a zajforrasok tdvolsaga (700 m)

hm: a terjedési Gt kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)
2-1,5 300

700 ( +m)] =472dB
A legkozelebbi védendd létesitménynél érzékelhetd, a robbantasbol eredd egyenértéki

K, = [4,8 —

hangnyomasszint:
Lam= Laeq- 20*Ig (r2/r1) + 10*IgD + K;— K - Km - KL
Lam =56,19-13,06 + 3+2—-0-4,72-1,351 = 42,059 dB

27/2008 (XI1.3) KVWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szama melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50/40
dB. A legkozelebbi lakoépiilet 900 m-re talalhaté, ez pedig azt jelenti, hogy az igen rovid

ideig tarté zajokkal fiziologiai karosodast sem okoz a robbantasi tevékenység.

2. ,Vizsgalja meg, hogy a 2020. julius 27. napjan mért hattérterhelés értékeiben tortént-

e valtozas.”

2020. julius 27.-e 6ta jelentds zajterheléssel jaro ipari, gazdasagi tevékenység telepitésére nem
kertilt sor a banya 1,5 km-es kdrnyezetében, ezért a hattérterhelés értékében nem tortént

valtozas.



3. A zajkibocsatdsi hatdarértékek megdllapitisanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsdtds
ellenorzésének modjardl szolo 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a tovabbiakban:
93/2007. (XII. 18.) KvVM vrendelet] 10-11. szamu melléklet eldirdsai szerint
szamitdssal hatdarozza meg a robbantasok, illetve a robbantdsokhoz sziikséges lyukak
kialakitasa soran a legkdzelebbi védendo homlokzatok elott varhato zajterhelést és a
hatasteriiletet. A hatdsteriiletet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet] 6. § figyelembevételével kell megdllapitani. A hatdsteriiletet
abrazolja léptékhelyes térképen, melyen fel kell tiintetni az ingatlan hatdarokat,

helyrajzi szamokat és a telepiilésrendezési terv szerinti besoroldsokat.”

A robbantés soran a legk6zelebbi védendd homlokzat el6tt varhato zajterhelést (38,04 dB) jelen
hianypotlas 1. pontjaban meghataroztuk.

A robbantdsi tevékenység elsé 1épése a furdlyukak kialakitdsa. A robbantishoz sziikséges
lyukak farasat NKR-100 M tipusu elektropneumatikus meghajtasa iitve-forgatva, raverd
kalapaccsal miikodo furogéppel (Ingersoll ECM 690) végzik.

A kozetfurogép hangteljesitményszintje: 103 dB

A 8 orara (28 800 s) vonatkoztatott, robbantolyuk furdsabol eredd egyenértékii

hangnyomasszint:
1

Laeq = 10 - lg ——- (10°11%% - 28800) = 103 dB

A legkdzelebbi védendd létesitmény a furds helyétdl 900 méter tdvolsagban van. A zajhatas
tavolsaggal valé csokkentése:

AL =20-1g(r) = 20-1g(900) = 59,08 dB
A KL (levegd elnyel6é hatasat kifejezé korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjéan, a tdblazatban 1év6 500 Hz frekvencidhoz tartoz6 hdmérséklet (10°C) és relativ
légnedvesség (70 hr %) értekek fiiggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a tavolsag

aranyaban adodik.

dB
K, =09km -1,93 — = 1,737 dB
km

Km (a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapité hatasat kifejezé korrekcio) szamitasa a

kovetkezd Osszefiiggés alapjan tortént:

= 2
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ahol:  Sy: a vizsgalati pont és a zajforrasok tivolsaga (700 m)

hm: a terjedési Gt kdzepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

K,, = [4,8 _2ls (17 + ﬂ)] = 4,74 dB
900 900
A legkozelebbi védendd létesitménynél érzékelhetd, a robbantd lyuk furasabol eredd
egyenértékl hangnyomasszint:
Lam= Laeq- 20*Ig (r) + 10*IgD -11 + Ki— Kn - Km - K

Lav=103-59,08+3-11+2-0-4,74—-1,737 = 31,443 dB

27/2008 (XII.3) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklet 2. sorszadma (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50/40
dB. A legkozelebbi lakdépiilet 900 m-re talalhato, ez pedig azt jelenti, hogy az igen rovid

ideig tarto zajokkal fiziologiai karosodast sem okoz a robbantolyuk firasi tevékenység.

A két tevékenység nem egyszerre, hanem egymas utan torténik, igy nem kezelhetjiik
egyiittesen a két tevékenység zajhatasat.
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
Gyongyospata Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 7/2003 (V. 26.) a telepiilés Helyi Epitési
Szabalyzatarol sz0l6 rendelete szerint a kovetkezd besorolasu teriileteket érinti:
A banyatelek teriiletén a kdvetkezd dvezeti besorolasu teriiletek talalhatok:

» Ma: éltalanos mezdgazdasagi teriilet
Gyongyostarjan Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 12/2014 (X. 15.) a telepiilés Helyi
Epitési Szabalyzatarol szolé rendelete szerint a banyatelek kovetkezé besorolasu teriiletekkel
szomszédos:

> Ma-3: Altalanos mez3gazdasagi teriilet
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» Ev-1: Véderdo
A hatasteriilet meghatarozasanal a d) pontot vettiik figyelembe, mivel a banya kornyezetében
gazdasagi teriiletek vannak, igy a hatasteriilet nagysaga 45 dB lesz.
Robbantdlyuk furasanak hatasteriilete:
Lam =103 dB - 20*Ig (r) + 3dB -11 dB - 4,7 dB =45 dB
r=184m

Robbantas hatasteriilete:

Lam = 56,19 dB - 20*Ig (r2/r1)) + 3dB -11 dB - 4,7 dB = 45 dB
r =596 m

A hatasteriiletet a mellékelt térképeken abrazoltuk.

Gyongyospata telepiilésrendezési tervét 2003-ban fogadtak el, ezért, olyan régi térkép all
még rendelkezésre, amelyen egyszerre nincs feltiinteve jol lathatéan az ingatlan hatarok,
a helyrajzi szamok és a telepiilésrendezési terv szerinti dvezeti besorolasok. Ezért a

gyongyospatai teriiletet érint6 hatasteriiletet 2 kiilon térképen abrazoltuk.

4. ,,A zajvédelmi hatasteriiletet lehataroldsa a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdés e) pontja alapjan tortént, azonban a dokumentdcio alapjan a vizsgalt
telephely kornyezetében mezogazdasagi és védelmi erdoteriiletek talalhatoak, melyek
zajtol nem védendo kornyezetnek mindsiilnek, igy a hatasteriilet lehatdroldsat a d)
pontban meghatdrozott feltétel szerint ismételten el kell végezni. A vizsgalatok alapjan
dabrazolja a hatasteriiletet Iéptékhelyes térképen, jelenitse meg az ingatlan hatarokat,
a helyrajzi szamokat és a telepiilésrendezési terv szerinti ovezeti besoroldasokat.”

Nappali zajterhelés (KHV 7.3.4.1. fejezet):
A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre mitkodnek a rakodogépek, a kotrogépek, toro-

osztalyozd, 1 db teherautod — az ered6 hangteljesitményszint:

6
Lya = 10- lgz 1001w

i=1
Lwa =115,6 dB

Hatasteriilet meghatdrozdsa:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairdl szold 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:



a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatareérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A hatasteriilet meghatarozasanal a d) pontot vettiik figyelembe, mivel a banya kornyezetében
gazdasagi terliletek vannak, igy a hatasteriilet nagysaga 45 dB lesz.

45 dB-es hatastertilet a kovetkezd modon szamolhato:

Lam = 115,6 dB - 20*Ig (r) + 3 dB -11 dB — 4,7 dB = 45 dB
r=785m

A hatasteriiletet a mellékelt térképeken abrazoltuk.

Gyongyospata telepiilésrendezési tervét 2003-ban fogadtak el, ezért, olyan régi térkép all
még rendelkezésre, amelyen egyszerre nincs feltiinteve jol lathatéan az ingatlan hatarok,
a helyrajzi szamok és a telepiilésrendezési terv szerinti ovezeti besorolasok. Ezért a
gyongyospatai teriiletet érint6 hatasteriiletet 2 kiilon térképen abrazoltuk. A hatasteriilet
nagysaga miatt a térképen a helyrajzi szamokat nem tudjuk feltiintetni, azok mérete

miatt.

5. Vizsgdlja meg, hogy a legkizelebbi védendd teriileteken varhato-e a kornyezeti zaj-
és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XI1. 3.) KvVM-EiiM
egyiittes rendelet [a tovabbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet]
5. mellékletében hatarozott hatarértékeket meghalado rezgésterhelés. Vizsgalja meg,
hogy kijelolheto-e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 8. § szerinti rezgésvédelmi
hatasteriilet.”

Epiiletre hato rezgések:
A jelenleg érvényes Altalanos Robbantasi és Biztonsagi Szabalyzat (27/2022.(1.31.) SZTFH

rendelet IV. melléklete elbirasai szerint a Szeizmikus biztonsagi tavolsag:



L= JQtm)

kifejezéssel hatarozhat6é meg, ahol:

ahol:

L = a szeizmikus biztonsagi tavolsag, [m]

K = tényez0, értéke: 80 (1.1.2.b pont szerint)
Qr, a mértékado toltet tomege, [kg]

80
L =~-+/97,66 = 395,29 [m]

A tervezett robbantasi teriileten torténd robbantasoknal 400 méteres Ovezetben Kiilonleges
védelmet igényld létesitmény (pl. honvédelmi, tavkozlési 1étesitmény, szakértdi repiildtér,
duzzasztdgat, 20 méternél nagyobb fesztava hid) nem talalhat6.
A banyaszathoz sziikséges elektromos aramot hélozatrol biztositjdk. A vezeték szeizmikus
karosodasat a kovetkezd modon szamoljuk:
A k x VQ#/1 értéke két 1étesitmény (elektromos vezeték) esetében > 0,025, ezért a V = (k x YQ)/I
képlettel hatarozzuk meg a varhato rezgési sebességet és 2.6 abrarol (27/2022.(1.31.) SZTFH
rendelet IV. melléklete) leolvassuk a megengedett értéket.
A robbantas helyétél 900 méterre talalhatd az elsé védendd épiilet (Gyongyospata), ahol a
szamitott rezgési sebesség

- k- \l/Q_f _ 80 W

A vizsgalati eredményeket Osszevetettik az MSZ 13018:1991 szami szabvanyban

mm

meghatarozott iranyértékekkel.

A Vi rezgéssebesség megengedett iranyértékei (mm/s)

, Lo e Frekvencia tartomany (Hz)
Sorszam Epiiletfajtak 210 10-50 50-100 >100
Lakoépiiletek
2. s hasonld 5 5-15 15-20 15
jellegii
épiiletek.

Vizsgalati eredmények (mm/s)
Frekvencia tartomany (Hz)
<10 <10 <10 <10

0,878 0,878 0,878 0,878

Vizsgalt épiilet

Gyongyospata, elsé védendd
épiilet
A vizsgélati eredményekbdl 1athatd, hogy a legnagyobb rezgéssebesség érték is jelentdsen

kisebb, mint a megadott iranyérték. A telephelyen végzett robbantdsi technologidval torténd
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munkavégzés sordan keletkezd épiiletszerkezeti rezgések miatt az iizemépiilet tekintetében
épiiletkar kialakuliasa nem valdsziniisitheto. Az épiilet dllaganak védelme érdekében

rezgéscsokkento intézkedések megtételére nincs sziikség.

Emberre hat6 kornyezeti rezgés

rendelkeziink, azonban a tervezett robbantdsoktdl szarmazd varhatdo rezgéshatas
meghatarozasra alkottak egy formulat. A formula eredménye rezgéssebesség, az emberre hatod
rezges terhelési hatarértékei rezgésgyorsulas mértékegységben keriiltek meghatarozasra, a

rezgeéssebesség €s a rezgésgyorsulas kozott a kovetkezd kapcesolat all fenn:

a= w-v (rrsl_zn)
ahol:
a: rezgésgyorsulas (mm/s?)
w: korfrekvencia, amely esetiinkben 2n-vel helyettesithetd

V! rezgéssebesség (mm/s)
A banyaban k = 80 tényezdvel szamolva a kérnyezetben varhato rezgésgyorsulds a robbantas
hely¢hez legkdzelebbi védendd 1étesitményeknél (900 méter):
a= 2-m-0,878 =5,51 mm/s?
A robbantas csupan néhany masodpercet vesz igénybe, ezért a rezgésterhelés sem tart tovabb,
a fennmaradd iddszakban a banya teriiletén nem végeznek jelentds rezgéskeltéssel jaro

tevékenységet. A nappali idészakban, a 8 Ordra vonatkoztatott varhatd rezgésterhelés a

kovetkezo:
.. . . Rezgésgyorsulas
Teriilet Tavolsag (m) An (Mm/s?)
Gyongydspata, elsé védendo épiilet (900 m) 900 0,00591

A vizsgalati eredményeket Osszevetettiik a 27/2008 (XII. 3.) KvVM — EiiM egyiittes rendelet 5.
szamu melléklete altal meghatarozott hatarértékekkel. A robbantasi tevékenységet csak a
nappali idészakban kivanjak végezni, ezért csak a nappali iddszakra érvényes hatarértékeket

kell figyelembe venni.



Szamitott rezgésterhelés Rezgésterhelési
Zajtol védendo teriilet (mm/s?) hatarértékek (mm/s?)
AM Amax AM Amax

0,00591 5,51 10 300*

Gyongydspata, elsé védendd
¢piilet (900 m)
*27/2008 (XI1. 3.) KvWM — EiiM egyiittes rendelet 7. § (2) pontja alapjan

A szamitasok soran kapott eredmények alapjan megallapithatd, hogy a robbantési tevékenység
varhat6an nem okoz hatarérték feletti rezgésterhelést.

A 8 orara szamitott rezgésterhelés olyan kis mértékii, hogy nem okoz jelentds novekedést.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 8. § szerinti rezgésvédelmi hatdsteriilet:

A kérnyezeti rezgésforrds hatasteriilete az a teriilet, ahol a forrastol szarmazo kornyezeti
rezgés — kiilon jogszabdlyban meghatdrozott — rezgésterhelés-novekedést okoz.”

A tertilet alap rezgésterhelését nem ismerjiik, hiszen annak felmérése sosem kertilt sor, illetve
az jelentds (aranytalan) koltségekkel jarna. Tovabba a fenti szamitasok igazoljak, hogy joval a
hatarérték alatti rezgésterhelési értékek fordulnak el a robbantés kovetkeztében.

Ezért a hazai gyakorlatnak megfelelden a robbantds hatasteriiletének a szeizmikus biztonsagi
tavolsagot tekintjiik, mely a kovetkezo:

A jelenleg érvényes Altalanos Robbantasi és Biztonsagi Szabalyzat (27/2022.(1.31.) SZTFH

rendelet IV. melléklete el6irasai szerint a Szeizmikus biztonsagi tavolsag:

L=2-JQtm)

kifejezéssel hatarozhaté meg, ahol:

ahol:

L = a szeizmikus biztonsagi tdvolsag, [m]

K = tényez0, értéke: 80 (1.1.2.b pont szerint)
Qr, a mértékado toltet tomege, [kg]

80
L=~ /97,66 = 395,29 [m]
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6. ,, Az Orszagos Kozuti Adatbank 2022. évi forgalomszamlaldsi adatai alapjan adja meg
a szallitasi utvonalak forgalmi adatait. A dokumentdcioban fel kell tiintetni a
szamlalodllas kodjat is. A forgalmi adatok alapjan szamitdassal vizsgalja, hogy a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § szerinti kozvetett hatdsteriilet megdllapithato-

e. »

A hatasvizsgalati dokumentacié készitésének idépontjaban a Magyar Kozat Nonprofit Zrt.
honlapjdn még csak a 2021. évi forgalomszamlalasi adatok voltak elérhetek. Id6kozben mar
elérhetévé valtak a 2022. évi adatok is, mely alapjan ismételten bemutatjuk a szallitasi
tevékenység okozta zajterhelést.
A késztermék kiszallitds kozaton torténik. A banyabol torténd kiszallitds kétféle iranyba
torténhet:

1. A banyatelek Ny-i oldalan, a 074/2 hrsz-u teriileten kialakitott kovezett uton keresztiil

2. A banyatelek D-i a 089/2 hrsz-u, majd pedig a 092 hrsz-u kivett utakon keresztiil
Mindkét szallitasi utvonal csatlakozik Gyongyos-Gyongyospata kozotti, 2406. szamu uthoz,
melyen tovabb torténik a szallitdas Gyongyos iranyaba, azonban Gyongyos eldtt a 026 hrsz-u
utra (kivett kozut) térnének ra a gépjarmiivek. Innen pedig a kdvetkezd helyrajzi szamu utakon
kapcsolddna a szallitas a 3. szamu féuthoz:
Gyongyds 093/1 hrsz. (kivett orszdgos kozut) — Gyongyos 012/1 hrsz. (kivett ut) — Gyongyos
Ny-i elkeriil6 ut II. item — 3. szamu fout.
A Gyongyost Ny-i irdnybol elkeriild aszfaltozott ut engedélyeztetése megtortént, megépitése
folyamatban van. Abban az esetben, ha az megépiil, akkor azon keresztiil torténne a szallitas.
Kiszallitasra csak nappali idészakban Keriil sor.
A jarmtipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi €s a motorkerékpar a I1., a csuklos autdbusz, a nehéz, nyerges €s
potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehéz jarmii a III. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miiszaki eldirés szerint.
Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali 6raforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF))/16

Ahol:
Ain - az Ut 2-1.302 Eldiras altal meghatarozott tényezok, mely az I. és II. kategéria esetén
0,91, a III. kategdria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma
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A széllitas okozta zajterhelés szamitasanal az egyes akusztikai jarmiikategoriaknal a maximalis
nappali 6raforgalom nagysaga az érintett kozutnal az alabbi értékek szerint alakul a nappali
iddészakban

A Gyongyospata III.- andezit banya, a Kornyezetvédelmi Hatosag 2021. julius 15-én
HE/KV0O/02084-20/2021. iktatoszamon kiadott kornyezetvédelmi engedélyében az
engedélyezett kitermelési kapacitds 100.000 tonna/év andezit. Kordbban, a banya kitermelési
kapacitasanak novelését tervezték - a 2020. juniusaban késziilt, majd a Kornyezetvédelmi
Hatosagra benyujtott eldzetes vizsgalati dokumentéacid alapjan 200.000 tonna/évre. A banya
feliilvizsgalatat kovetéen azonban az engedélyezett maximalis kapacitas tovabbra is 100.000
tonna/évben keriilt megallapitasra — melyrél azonban nem volt tudomasunk, ezért alkalmaztuk
a szdmitasok soran a 200.000 tonna/év kapacitast. A kovetkezd pontban azonban bemutatjuk a
két banya egylittes hatasat a Gyongyospata III.- andezit banya esetében az engedélyezett
maximalis kapacitas figyelembevételével.

A termelésre és kiszallitdsra mintegy 250 napon keresztiil keriil sor egy évben. Evente max.
875.000 tonna haszonanyagot €s 25 tonna teherbirast teherautdkat és 12 oOras kiszallitast
figyelembe véve, 6ranként maximum 11-12 gépkocsiforduloval szamolhatunk.

A szallitas okozta hatasok szamitasanal figyelembe vessziik a szomszédos, ,,Gyongyospata I1I.-
andezit” banyabol torténd kiszallitast is.

A két banyabdl egyiittesen maximalis kapacitas esetén 975.000 tonna kiszallitasra keriilne sor,
ami napi 156 fordulé6t jelent (13 forduld/ora).

tablazat tartalmazza, a 2022-es

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat az 1.

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt ttszakasz

I. jArmiikategéria
(jarmii/ora)

Il. jarmiikategoria
(jarmii/ora)

III. jarmiikategoria
(jarmii/ora)

2406. sz. 6sszekotod
(104501 — 16+634)
szamlalo allomas
kodja: 9472

96

2406. sz. 0sszekoto
(16+634 — 19+863)
szamlalo allomas
kédja: 9473

226
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1. tablazat: A szadllitdsi utvonal 2022-es jarmiiforgalma

A VIBROCOMP Kft. 2019-ben készitette el a Gyongyds Ny-i elkeriilé t II. item elézetes

crer

elkeriil6 ut forgalma a kdvetkezok szerint alakulna:
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e [ jarmiikategoria: 415 jarmii/6ra

e II. jarmikategoria: 23 jarmii/6ra

o [l jarmukategoria: 9 jarmii/6ra
Ha ezeket az adatokat elfogadjuk és interpolaljuk a 2020-as évre akkor a kovetkezok szerint
alakulna a forgalom az elkertiilé szakaszon:

e [ jarmiikategoria: 322 jarmii/6ra

e [I. jarmukategoria: 19 jarmii/6ra

e [II. jarmiikategoéria: 7 jarmii/ora
A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk:
Az egyes ut- és idOszakaszhoz tartoz6 referencia egyenértékli A-hangnyomasszintet az alabbi

képlettel hatarozhatjuk meg:

3 n
Lpeq(7.5) g, = 10 - log Z 1001 Laeq(7Sgs i z 100'1'LAeq(7'5>gw.v]

i=1 v

ahol a g-edik oOran beliil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozoj-edik ut- ¢és t-edik
id6szakaszon beliil Laeq (7,5)gs.ji az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatdl szarmazod
kiindulési egyenértékii A-hangnyomasszint.

Laeq (7,5)g5stjvaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarmazé kiindulasi egyenértékii A-

hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5)gstj.i Kiszamitasa:

LAeq (7'5)g,s,t,j,i = (K: + KD)g,s,t,j,i
ahol:

(Kogstji — értékét z adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartozd a szabvany A jeli
fodiagramjabol kell venni.
A szamitas sordn egyenletesen dramlo forgalommal szamoltunk, mely sordn p = ¢ = 0 utlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfelelden az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ky)gstji értékei a kovetkezok:

l. jaérmiikategoria: 74,5 dB

. jaérmiikategoria: 77,7 dB

1. jarmikategoria: 81,8 dB
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Kb értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga miatt a kovetkezd képlettel szamoltuk ki:

jarmi
P,

Ky =10-1g (Q/v) ~16,3 (vam,Q

A szamitasi eredményeket a 2. tabldzat tartalmazza

A tevékenység nélkiili forgalom A tevékenységgel megnovelt

Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitotty (AB) L Aeq (7.5 szamitotyy (AB)
2406. sz. 6sszekotd
61,73 65,22
(10+501 — 16+634)
2406. sz. 6sszekotd
65,25 67,15
(16+634 — 19+863)
Elkerilo ut Il. Gitem 66,58 67,55

2. tablazat: Az egyiittes szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§-a rendelkezik a szallitdsi tevékenység okozta
hatasteriilet meghatarozasarol:

7. 8 (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitdsahoz sziikséges szallitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB meértékii jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre
kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kézutak kéziil belteriileti els6- és masodrendii féutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység  kornyezeti  hatasvizsgdlat  koteles, vagy egységes
kérnyezethaszndalati engedély koteles.

A 27/2008 (XI1.3) KvWM-EiM egyiittes rendelet 3. szamu melléklete alapjan a zajvédelmi
hatarérték 65 dB.

Figyelembe véve a hattérterhelést a szallitdsi zajterhelés hatasteriilete figyelembe véve a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6§ (1) pontjat a zajhatas teriiletének hatara az a vonal, ahol

teljesiil az 55 dB hangnyomasszint.

55 = 65,22+ (15 log =) + 0,5,
7,5

55 = 67,15 + (15 log 7) 40,5,
7,5

55 = 67,55 + (15 log 7) 10,5
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di1=38,83m, d2 = 52,3 m, ds= 55,63 m

Az utak mentén védendd ingatlan nem talalhatd, hiszen a szallitasi utvonal lakott részt nem

érint.

7.

wA ,, Gyongyospata 1. — andezit” védnevii banya kornyezetvédelmi hatdsvizsgalata
cimii dokumentdcio (a tovabbiakban: Dokumentdcio) 20. oldalan szereplo, a 2023-
2032. kozott termeléssel érintett ingatlanokat tartalmazo 6. szamu tdablazatban
felsorolt ingatlanok és a Dokumentdacio 8. mellékletében foglaltak kozotti
ellentmondast oldja fel.”

A Dokumentacié 20. oldalan szerepld 6. szdmu tablazatban tévesen szerepelnek az érintett

helyrajzi szamok. A 2023-2032 kozott termeléssel érintett ingatlanok:

8.

hrsz. miivelési ag
080/1 kivett kdbanya
080/2 a kivett kdbanya

3. tablazat: A 2023-2032 kozott termeléssel érintett ingatlanok

Indokolja meg, hogy a Dokumentdcio 11. mellékleteként miért a ,,BioAqua Pro Kft.
neveével jelzett ,,A Gyongyospata kiilteriiletén talalhato ,,Gyongydspata I. — andezit”
banyatelek teriiletén folytatando banydszati tevékenység ujrainditasa” cimii projekt
kornyezeti hatasvizsgalatahoz kapcsolodo megalapozo terepi biologiai felmérések
elvégzéseérol” cimii 2021. augusztusi keltezésii szakértoi jelentés (a tovabbiakban:
Szakértoi jelentés 2.) keriilt benyujtasra a BioAqua Pro Kft. (4032 Debrecen, Soo
Rezso u. 21.) altal készitett, ugyanilyen cimii és részletesebb 2021. oktoberi keltezésii

helyett.”

A HE/KVO/01910/2023. szamu eljarasban indult kérnyezetvédelmi hatasvizsgalati eljarasban

a Mecsekérc Zrt. tévedésbodl a BioAqua Pro Kft. altal készitett biologiai felmérés egy korabbi,

nem végleges példanyat nyujtotta be.

A HE/KVO/01910-42/2023. szdmu hianypotlas 8, 9, 10 pontjdban ezt a Tisztelt

Kornyezetvédelmi Osztaly észrevételezte. Most potlolag a 2021. oktoberi keltezésli végleges

SZAKERTOI JELENTES-t beterjesztjiik az alabbi kiegészitésekkel.

Kérjiik, hogy a hidnypotlasi felhivas 8, 9, 10 pontjaiban leirtakat ezennel tekintsék teljesitettnek.

A tanulmanyhoz a kovetkezd kiegészitést tessziik:

A 2023-2032 évekre betervezett tertilet altal érintett kvadratok a kovetkezok:
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2,3,6,7,8,10,11, 12, 16, 14, 17.
Az 1,5,9, 15, 19, 20 kvadratok csak kisebb részben érintettek.

(lasd tanulmény 51. abra).

Az 52-55. dbrakon is latszik, hogy fajdiverzitas alapon, a természetvédelmi értékesség alapjan,

valamint az Gsszesitett értékesség figyelembe vételével is a betervezett teriilet a kevésbé értékes

kvadratokat érinti. Ennek a teriiletnek a lemiivelése jar természetvédelmi szempontbol a

legkisebb karokozassal.

Mindezek aldtdmasztasdra mellékeljiik a betervezett teriileten szamitasba vett védett €s

fokozottan védett novény és allatfajokat tartalmazo tdblazatot a fajok egyedszaméval és

természetvédelmi értékeivel.

9.

»Kiildje meg a Szakértoi jelentés 2. tekintetében a BioAqua Pro Kft. (4032 Debrecen,
800 Rezso u. 21.) képviseletére jogosult pecsétjével és aldairasaval ellatott kiilon arra
vonatkozo nyilatkozatdt, melyben azt teljes egészében sajat munkdjanak ismeri el. A
nyilatkozatot eredeti, tollal irt aldirassal kell ellatni (scannelt valtozat, Paint vagy
egyéb programmal készitett aldiras nem elfogadhato) és postai uton a

Kornyezetvédelmi Hatosagnak megkiildeni (3301 Eger, Pf.: 216.).”

Lésd a 8. pontban a véalaszt.

10. ,,A Dokumentdcié 7.6. Elévilig 7.6.1. alfejezetében foglaltakkal kapcsolatban hitelt

érdemloen igazolja, hogy a BioAqua Pro Kft. (4032 Debrecen, Soo Rezso u. 21.) dltal
készitett, 2021. oktoberi keltezésii ,,A Gyongydspata kiilteriiletén talalhato
» Gyongyospata I. — andezit” banyatelek teriiletén folytatando banydszati tevékenység
ujrainditasa” cimii projekt kornyezeti hatdsvizsgalatihoz kapcsolodo megalapozo
terepi biologiai felmérések elvégzésérol” cimii szakértoi jelentés (a tovabbiakban:
Szakeértoi jelentés 1.). 1. 1.10. ,Javaslat a bdanyadszati tevékenység kedvezotlen
hatdsainak mérséklésére, a védett és fokozottan védett fajok mentési lehetdségeinek
elozetes értékelése” cimii fejezetében foglaltak Hatdas-Kor 2000 Mérnéki Szolgdltato
Bt. (3528 Miskolc, Lajos Arpdd u. 19.) dltali felhaszndldsihoz hozzdjdarult.”

Mellékeljiik a Mecsekére Zrt,. illetve a BioAqua Pro Kft. kotott Vallalkozasi szerzddést.
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HATAS-KOR 2000 Bt.
3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Asz.: 20695402-2-05
Bsz.: 10102718-43028300-00000008

Kocski Attila
Cégvezetd

Miskolc, 2023. november 08.
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