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1. ALTALANOS ADATOK

A kornyezetvédelmi feliilvizsgélat helyszinén a mészkd banyaszata a XIX. szdzad végén, a
XX. szézad elején indult meg, a banya 1949-ig az egri érsekség tulajdondban volt. Az 1949-
ben tortént dllamositds utdn 1963-ig a Métrai Asvanybdnya Véllalat kezelésében llt, majd
1963-92-ig az Orszagos Erc- és Asvanybanyék volt a kezelGje.

A banydhoz egy Orldiizem is tartozott, amelyben kiilonboz1 ipari és mezigazdasagi
felhasznalasu Orleményeket éllitottak eld. A banya 1992-t61 2004. december 31-ig az Omya
Eger Mészkofeldolgozé Kft, majd az Omya Hungdaria Mészkofeldolgozo Kft tulajdona lett. Ez
a Kft a vallalaton beliili egyesiilést kovetden Omya Hungaria Kft—ként mikodik tovabb. A
novekvo €s egyre specidlisabb igények kielégitésére 2000. mércius 5-én 4j Orldiizemet, ennek
kiszolgédldsdhoz a banyaban uj tord- és szallitérendszert helyeztek lizembe. A korabban
mukodoé felnémeti feldolgozédmi, tord- €s szallité rendszer, drotkotélpalya bezarasra kertilt.

A viéllalat, a vilag tobb mint 60 orszagdban miikodoé svijci kozponti OMY A AG vildgkonszern
egyik kelet-eurdpai vallalata. A tarsasag a mészkObdnya iizemeltetését és a kitermelt
mészkobdl kiilonbozo kdifrakcidk és drlemények eldallitasat végzi.

Termékeinek haszndl6i: erdmui fiistgaztisztitds, takarméanyozds, talajjavitds, épitdipar, az
tivegipar és cukoripar segédanyagként. Az évi termelés 0sszesen kozel 980 kt, az alkalmazotti
1étszam 45 £6.

A bédnya és a kapcsolddd Orldmii az 1997-ben elkészitett Elozetes Kornyezeti Tanulmany
alapjan 1998 juliusdban kapott kdrnyezetvédelmi engedélyt. 2003-ban részben az tizem — mar
emlitett — jelentds atalakitdsa (1999-2001) miatt, részben a jogszabdlyi eldirdsokra tekintettel
a Kft megbizdsara elkésziilt egy teljesitményértékelés, amely alapjan hatarozat sziiletett és a
kornyezetvédelmi engedélyt 2008 decemberéig az EMI-KTVF kiadta.

A 2008-ban elvégzett kornyezetvédelmi feliilvizsgalat dokumentaciéjat a hatésag elfogadta, és
15 évre engedélyezte a tevékenység folytatdsat.

2013 évben a bénya teriiletén a kordbban haszndlt, de 2013-ban haszndlaton kiviili
medddhanyok ismételt igénybevétele miatt a Keleti meddéhanyon tervezett medddelhelyezés
hatasteriiletének a meghatarozdsara késziilt dokumentacié alapjan a hat6sdg a miikodési
engedélyt médositotta. Igy azéta Eszaki medd6hany6 (kb. 17,5 ha) mellett a Kelet I és Kelet
II. medd6hanyok is iizemelnek 6sszesen mintegy 12 ha teriileten.

Jelen dokumentaciét a 2024. marcius 23-4n lejar6 kornyezetvédelmi engedély
meghosszabbitdsa érdekében allitottunk Ossze, a 12/1996. (VIL.4.) KTM rendelet alapjan,
kovetve annak 2. sz. mellékletben szereplo tartalmi kovetelmény listdjat.

1.1. A kdrnyezetvédelmi felllvizsgalatot végz6 adatai

A kornyezetvédelmi feliilvizsgdlatot az OMY A Hungaria Kft. (Eger Lesrét u. 71)

felkérésére Piiski Imre kornyezetmérnok, (egyéni vallalkoz6, 1162 Budapest, Péterke u. 41),
valamint Varga Adrienn Bedta kornyezetmérnok, kornyezetvédelmi szakérté (4002 Debrecen,
Boros u. 26. — SZKV 1,1 — 09-01270, SZKV 1.2 — 09-01270, SZKV 1.32 — 09-01270, SZKV
1.4 - 09-01270, SZTV SZ-012/2023.) (Szakértoi jogosultsdg 1. sz. melléklet)



1.2. Az érdekelt megnevezése, a tevékenység végzésére vonatkozo engedély szama

Az OMY A Hungaria Mészkofeldolgozé Kft. az Eger Lesrét u. 71 (071 hrsz.) alatti ingatlanon
mdshovd nem sorolt, egyéb nemfémes dsvdnyi termék gydrtdsa (TEAOR 26.82) megnevezési
tevékenységet folytatja.

A telepengedélyt Eger Megyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivataldnak Igazgatasi Irodédja adta
ki 2005-ben 1447-14/2005 szdmon.

Ezt megel6zden hasonlé tartalmu telepengedély kapott 2504/2002 szamon az engedélyes
jogelddje az OMYA Eger Kft.

A két hatdrozat egyiitt érvényes.

A telepengedélyhez az EMI-KTVF szakhat6sdgi hozzdjaruldsat 2110-3/2005 sz. alatt adta meg,
tobb feltétellel, amelyekre a feliilvizsgdlati dokumentacio megfeleld fejezeteiben kitériink.

A fenti Kft tulajdonosa: OMYA GmbH, CH 4665 Oftringen, Baslerstrasse 42.

1.3 A telephelycime, helyrajzi szama, a telepilés statisztikai azonositd szama, atnézeti
és részletes helyszinrajz

1.3.1. A telephely azonosito adatai

OMYA Hungaria Mészkéfeldolgoz6 Kft. telephelyének cime: 3300 Eger Lesrét u. 71.
Helyrajzi szdma Eger 071.
A Kft teljes tevékenységét az “Eger IIl.-mészké” védonevii banyatelken végzi, amit a
Miskolci Béanyakapitdnysdg 4llapitott modositast kovetden, a 883 meg, tobb /2001 sz.
hatdrozatdval. A banyatelek Eger (Felnémet vdarosrész) varos és Felsotarkany kozség
kiilteriiletén fekszik az alabbi helyrajzi szamu telkeken:
Eger-Felnémet: 059/1,2,3, 061/1,2, 062, 068/1,3,5, 069, 070, 071, 072/3, 073, 074/2, 075, 076,
077/3,4,5,6,7, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095/4, Felsotarkany: 025, 025/4, 025/6, 026/1,2,
027/1,2, 028, 029/1, 031/7, 032, 033/4, 036.

Béanya megnevezése: Felnémeti mészkobanya

Eger statisztikai azonositészdma: 20491

Felsotarkany statisztikai azonositoszama: 16328

1.3.2. A banyatelek nagysaga

Az Eger III.-mészkd védonevii banyatelket 39 torésponttal meghatarozott poligon hatdrolja. A
toréspontok EOV koordinatai a mellékletben taldlhat6 térképen keriiltek feltiintetésre.

A toréspontok altal hatdrolt banyatelek teriilete 2,988 km?,

a banyatelek alaplapjanak tengerszint feletti magassaga +250 mBf,

a banyatelek feddlapjanak tengerszint feletti magassdga +509 mBf.

A banyatelket hatarolé pontok EOV koordinatdinak szélso értékei:

Minimalis érték, m | Maximalis érték, m
Y | 748 007,58 751 034,00
X | 291769,58 294 385,00
Z +215,00 +507,00




1.3.3. A banyatelek és a telephely fekvése, helyszinrajza
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1.1. abra Eger III. banyatelek és kornyékének atnézeti helyszinrajza

A mészkSbdnya Eger véros E-i — kiilteriileti — részén helyezkedik el a 25 jelti £ kozlekedési ut
és a Felsotarkdnyra vezet61 252 jelti kozut kozotti teriileten. A banya a 252 sz. utrél leagazé
25103 jelt utrdl kozelitheté meg, amely a Felnémeti vastti atjar6tol indul Bervai utként, és az
egykori Finomszerelvénygyarhoz vezet. Ennek mentén lakételep taldlhatd. A fenti at 1,7 km-
es szelvényénél dgazik el a banya iizemi ttja, ami a +250 mBf szinten kialakitott tizemteriiletre
vezet, majd innen egy szerpentin visz a magasabb szinteken (+380 mBf — +500 mBf) tizemel6
banyédba. A banya alsé szintjét a Berva volgyében haladé normdl nyomtavu iparvagany koti a
vasuti hal6zathoz.

A béanya a Biikk hegység délnyugati peremén fekvo 512 m magas Bervabérc DNY-i oldaldn
taldlhat6. A Bervabércet Ny-i oldalon a Berva patak volgye hatarolja, a volgy Ny-i oldaldn a
Fehér-hegy, Kiils6-hegy, Pap-hegy kisebb magassdgi dombsora hizédik, amit a banyaval
ellentétes Ny-i oldalon az Eger patak volgye hatarol. A Bervabércet a DK-i oldalon a Tarkdny
patak szélesebb volgye zdrja le. A Tarkdany a Berva befogaddsa utdn Felnémet D-i oldalan
omlik az Eger patakba. Kozvetleniil a Bervabérc DK-i 1dbdndl taldlhat6 a volt
Finomszerelvénygyér, é€s néhany épiiletbol all6 lakdtelep a banyaiizemtdl kb. lkm-re, a
volgyben tdvolabb D-i irdnyban a Berva lakételep €s az 6tos telep, tobb mint 2 km-re. Ezutidn
kovetkeznek Felnémet varosrész lakéhdzai. A Bervabérc 1abandl és a Berva patak kiszélesedd
volgyében a domboldalakon, elszortan néhany hétvégi haz taldlhatd, amelyek a banyatol 1 km-
nél tdvolabb fekszenek.

A Bervabérc az EK-i oldalon meredeken ereszkedik le a Mészvolgybe, amelynek a masik
oldaldan a kordbbi Felsotarkdny II banyatelek fekszik, amit a Miskolci Banyakapitdnysag
883/2001 sz. hatdrozataval csatolt a jelenlegi banyatelekhez.
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K-i irdnyban a banyatelekhatar Fels6tarkdnyhoz legkozelebb esé pontja kb. 1 km-re van a
telepiiléstdl, Ny-ENy-ra Szarvaské telepiilés 2,5 km-re fekszik. Eger varos centruma mintegy
8 km-re taldlhaté D-i irdnyban.

A Biikki Nemzeti Park hatdra a Berva hegyet E-i és Ny-i oldalon keriili meg, legkozelebbi
pontja a banyahoz a Ny-i oldalon tobb mint 1 km-re taldlhaté. Az E-i és K-i oldalon a tivolsdg
3-5 km. A banyat erd6 Ovezi, amely az Egererdd Zrt. kezelésében van.

A béanya a fentiek alapjan tgy jellemezhetd, hogy a kevéssé bolygatott természeti tdj és a
jelentdsen 4talakitott ipari €s lakotd) hataran fekszik, 1-5 km-es tdvolsdgban a Nemzeti Park
védett teriiletétdl, sziikk volggyel kapcsolddva a Biikk peremén elteriilé striibben lakott
teriiletekhez.

Tajképi szempontbdl kedvezdtlen a banya jelentds részének magas fekvése, amit a
hegységperemi helyzete miatt nem takarnak az eldtte Ny-i irdnyban fekvd alacsonyabb
dombok, ezért a binya markans tajképi elem, kiilonosen D-i irdnybdl, nagyobb tdvolsagbdl is
kitlinik az erd6s kornyezetbdl.

1.4. A telephelyre vonatkozé engedélyek és el6irasok felsorolasa és bemutatasa
Telephelyengedélyek

1. Kiadta Eger Megyei Jogu Vdros Polgdrmesteri Hivatalanak Igazgatdsi Iroddja 2002-ben
2504572002 sz. hatdrozat.

2. Kiadta Eger Megyei Jogii Viros Polgdrmesteri Hivataldnak Igazgatdsi Iroddja 2005-ben
1447-14/2005 sz. hatdrozat.

A 1. telephelyengedély az OMYA Eger Kft. nevére szdl, a masodik, a jogutddjaként 1étrejott OMY A
Hungaria Kft. nevére. A misodik hatdrozat kimondja, hogy a két hatdrozat egyiitt érvényes.

Banyatelek megallapitasi hatarozat

"Eger I1l.-mészkd” védonevii banyatelek 4. sz. mdédositasa

Kiadta: a Miskolci Banyakapitdanysdg, 2001-ben, 883/2001 sz. hatdrozat

Ezen hatdrozatban keriilt 6sszevondsra az Eger III és a Felsotarkany II elnevezésii banyatelek,
amelyek kordbban egy oldalukon érintkeztek egymadssal. Az Osszevont banyatelek 39
toréspontja tartalmazza valamennyi korabbi toréspontot, a két banyatelek egyiittes teriiletének
nagysaga nem valtozott.

Létesitési és hasznalatbavételi engedélyek

1. Mészk60rl6 hasznélatbavételi engedélye
Kiadta: Gyongydsi Polgdrmesteri Hivatal 61391/2001 sz.

2. A megkozelit6 tt és iparvagany épitési engedélye
Kiadta: Heves Megyei Kozlekedési Feliigyelet 133-17/98 sz.

3. Foldgazellatas 1étesitési engedélye
Kiadta: Miskolci Bdanyakapitdnysdag 1431/1998 sz.

4. Az iizemanyagtoltd dllomds taroldtartadlyanak létesitési €s haszndlatba vételi engedélye
Kiadta: Teriileti Muszaki Biztonsdgi Feliigyeloség 34-3/38400/2001., ill. 457-
4/38400/01 szamon.

Vizjogi engedélyek
1. Eger OMY A Hungaria Kft. mészkobanya csapadékviz elvezetésére vonatkoz6 10052-
6/2009. sz. vizjogi iizemeltetési engedély médositasa 35500/9837/2020.
Kiadta: Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosdg
2. Eger, felnémeti mészk6banya, banyaiizem vizellatasara és szennyvizelvezetésére
vonatkozé H-3250-21/2000 sz. vizjogi {iizemeltetési engedély modositasa.
35500/9593/2020.
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Kiadta: Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosdg

3. Vizjogi 1étesitési engedély a gazolaj Kiszolgalo egységnél olajjal szennyezodhet6
csapadélgviz elvezetéséhez. 5197-21/2004 sz. hatdrozat
Kiadta: Eszak-Magyarorszdgi Viziigyi feliigyelet

4. Eger, felnémeti mészkObanya, gépkocsimosé vizilétesitményeire vonatkozé
35500/5998-6/2015.  szamu  vizjogi  lizemeltetési  engedély  moddositdsa.
35500/9592/2020

Kiadta: Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosdg

5. Eger Omya Hungdria Kft. csapadékviz elvezetésének, a Berva-patak ROCLA csébe
helyezésének, mederkorrekcigjana vizjogi tizemeltetési engedélye.
35500/7371/2018.

Kiadta: Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosdg

6. Eger-felnémeti mészkObanya monitoring bovités (2 db karsztvizfigyelé kit — FNT-1,
FNT-2) vizjogi iizemeltetési engedélye. 15969-7/2012.
Kiadta: Eszak-Magyarorszdgi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeloség

Kornyezetvédelmi engedélyek
1. Kornyezetvédelmi miikodési engedé€ly. 3878-2/2009. (2. sz. melléklet)
Kiadta: Eszak-Magyarorszdgi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeloség
2. Kornyezetvédelmi miikodési engedély modositasa. 12276-16/2013. (2. sz. melléklet)
Kiadta: Eszak-Magyarorszdgi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és  Viziigyi
Feliigyeloség
3. Légszennyez6 pontforrdsok (P1 — P7) Ilevegoétisztasag-védelmi engedélye.
HE/KVO/01793-2/2021.
Kiadta: Heves Megyei Kormdnyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztdlya
4. Légszennyezd pontforrdsok (P8 és P9 — Granuldld iizem) levegétisztasag-védelmi
1étesitési engedélye. HE/KVO/02178-2/2023
Kiadta: Heves Megyei Kormdnyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztdlya

Egyéb engedélyek
1. Uzemi kdrelhdritasi terv jévdhagyasa. HE/KVO/00927-2/2020.
Kiadta: Heves Megyei Kormdnyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztdalya

2. A Felnémeti €s az Istrangomi (Felsétarkany) banyak tajrendezési tervei
Kiadta: a Miskolci Banyakapitanysdg, 2663/1988 és 948/2001 sz. hatdrozat.
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1.5. A telephelyen a vizsgalat id6pontjaban folytatott tevékenységek és az alkalmazott

technologiak rovid leirasa

A bényaiizemben a hivatalos besorolds szerint mdshovd nem sorolt, egyéb nemfémes dsvanyi
termék gydrtdsa (TEAOR’03 szerint 26.82, TEAOR’08 szerint 2399) folyik, amint ezt a
telephely engedély is tartalmazza.
A Banyatorvény (XLVIII/1993) szerint abban az esetben, ha az &asvanyeldkészitési
tevékenység a banyatelek teriiletén torténik, kozvetleniil a kitermeléshez kapcsolddva, akkor
az banyaszati tevékenységnek mindsiil, szakmai feliigyeletét az illetékes Banyakapitdnysag
latja el.
Ilyen értelemben tehat mészkOibanydszat és dsvanyelOkészités folyik a banyaiizemben.
Az asvéanyelokészités fizikai mddszerekkel (torés, Orlés és osztilyozds) torténik. (Ennek a
tevékenységnek a besoroldsa 0811 mészkd banydszata, zizasa és Orlésé, a 6 jegyl szakmakddja
pedig: 081101 mészkd, gipsz, kréta banydszata mns)
Nyersanyag: tomor mészko (kddja: 4500, 118/2003. Korm. rend. szerint).
A banydszati tevékenységen beliil az alabbi munkafolyamatok zajlanak:

kdézetjovesztés robbantassal,

sziikség esetén batarozas géppel,

rakodas,

szallitas,

torés,

Orlés,

osztalyozas,

granuldtum készitése,

késztermék csomagoldsa, rakoddsa, széllitasa,

segédfolyamatok.

Fentiek koziil a granulatum elddllitisa 2024 évben kezdddott meg egy Uj lizemrész
kialakitdsdval.

A felsorolt tevékenységeket részletesen ismertetjiik a 2. pontban.

1.6. A telephelyen az elmult 6t évben folytatott tevékenységek bemutatasa

A banyaiizem tevékenysége a kordbbi feliilvizsgalatok sordn részletezett fejlesztések
eredményeként 2000 mdrciusa 6ta 2023 évig nem vdltozott, 2024 évtdl a granuldld iizem
beinditdsaval valtozott. A tevékenység részletes leirdsa a 2. pontban taldlhato, a 3. pontban a
kornyezeti hatasokat részletezziik, a kiillonleges eseményekre pedig a 4. pontban tériink ki.

Az elmult évek termelési adatait az 1-1. tablazat tartalmazza:

1-1. tablazat Az OMYA Hungaria Kft. termelése 2019-2023 kozott

Idoszak Osszes termelés Ebbdl meddd Késztermék
t/év termelés, t/év t/év
2019 667362 110420 556942
2020 626664 104444 522220
2021 623894 103982 519912
2022 503264 83880 419387
2023 482539 80423 402116
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A termelésbe vont teriiletek a banyatelek Ny-i oldaldn (9 és 10 jelli toréspontok vonaldtdl Ny-
ra) a Berva-volgy feletti hegyoldalban fekszenek a + 380 mBf és a +475 mBf szintek kozott.
Az elmult 5 évben a banya iizemelése sordn olyan rendkiviili esemény nem kovetkezett be,
amelynek a kornyezetre jelentOs hatdsa lett volna.

2. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1. A létesitmények és a tevékenyseég részletes ismertetése

A 1étesitmények ismertetése tartalmazza az dsvanyvagyont €s a miivi 1étesitményeket, kiillon
alpontban mutatjuk be a tényleges tevékenységet.

2.1.1. A banya geoldgiai jellemzése és asvanyvagyona

A Biikk hegység f0 tomege felsOtridsz kord mészkd €s dolomit, melynek a képzddését
megeldzte egy 400-500 m vastag tormelékes Osszlet kialakuldsa, amelynek f6 anyaga
agyagpala és homokkd, de telepiiltek kozbe mészkd, kovapala és helyenként vulkani kozétek
is. Bz az iiledék az egész hegység teriiletén megtalalhato, igy a vizsgalt Bervabérci teriileten is.
Erre telepiilt a késo ladini és karni id6szakot jellemzé mészko és dolomit, mintegy 1300-1500
m-es vastagsdgban. Ez gyakran kovas, tlizkoves, sziirke mészkdlencsékkel tarkitott, a Biikk-
fennsikon fehéres szinii. A Biikk hegységet kornyez6 teriileteken oligocén és miocén iiledékkel
(agyag, homok, homokkd, helyenként szén, kavicsos tormelékek) taldlkozunk, jura és kréta
iledékek elvétve fordulnak eld, gyakorlatilag hidnyoznak. A banyatelek kornyezetét is ilyen
valtozatos kdzetosszlet jellemzi, a hegységperemi helyzetbdl kovetkezden miocén iiledékekkel
a banyahoz kozeli teriileteken is.

A hegység er0sen tektonizélt, gylrt, toredezett szerkezetli, helyenként a rétegek 70-90°-os
doléstiek, a legtobb helyen erdsen karsztosodott. A repedésrendszereket, iiregeket, vetokozoket
sok helyiitt fiatalkori tiledékek toltik ki.

A hegység tektonikus szerkezetét napjainkban is értékelik, esetenként kisebb mértékben
atértékelik. A Berva-bérchez kozeli teriileten a Biikk Ny-i részében egy kompressziv jobbos
feltolodast feltételeznek, amely a BE1kS tombjét is €szakabbra tolta. Ennek nyomai a szarvaskoi
bazalt teriiletig kovethetok.

A banyaszat targyat képezo un. ,,bervai” mészkoosszlet a Biikk hegység DNY-i részén, a
Berva volgytdl a felsOtarkdnyi Mészvolgyig terjed, vastagsaga tobb szdz méter, tridsz koru,
fels6ladini — karni emelet.

Az 0sszletben harom f6 mészkotipust lehet elkiiloniteni:

-Vilagos, kékessziirke, néhol fehér mikrokristalyos szovetii mészka.

-Sotétsziirke, mikrokristilyos, szakaszosan kovasavban gazdagabb mészko.

-Vildgossziirke, breccsds szovetli mészko (Felsotarkany — Mészvolgy jellemzdje).

A mészkdosszlet f6 tomegét az elsd csoportba tartozé mészkdtipus alkotja. A miivelt szintek
kdzetanyagdban, EK-re haladva a sotétsziirke mészké betelepiilések aranya nd.

A kémiai vizsgdlatok alapjan megéllapithatd, hogy a vildgos €s sotét mészkovek majdnem
azonos kémiai Osszetételliek, szovetiikben €s a szerves anyag tartalomban van lényegesebb
eltérés.

A mészkoosszlet NY-i oldalan huz6d6 hatarold vetd kornyezetében a SiO2 lokalisan
felszaporodik. Ugyancsak egy-egy sdv, lencse mentén - szintén lokdlisan - a dolomitos
szakaszok jelentkeznek.

A mészké mikrorepedés hadldzattal atjart, melyek mentén limonitos és mangandendrit
kivalasok latszanak.
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A mészkd CaCOs tartalma 93 — 98 % kozotti.

A banya teriilete tektonikai szempontbdl zavart, igen bonyolult szerkezetli karsztos teriilet,
amelyet a banyafalakon lathaté torési zéndk, toréslapok, karsztos iiregek bizonyitanak. Az
egész mészko-eléfordulds NY-i rész€t (a banyatelek hataron beliil) egy tektonikus z6na zarja
le, amelynek NY-i oldaldn olyan agyagpala Osszlet taldlhatd, amely a hegységben a fekii
rétegsorhoz tartozik. A pala— mészkd hataran egy 20-40 m széles torési zona van, mely K-DK-
i d6lésiranyd, 70° — 90° dbléssel. A mészkérétegek dblésiranya NY-ENY, 30° — 50° dSléssel.
A kutatdsok és a banydszat altal kimutatott vet6zondk, torésvonalak, karsztos iiregek jelentds
meddd anyagot tartalmaznak. Ez a meddd holocén—pleisztocén kord bemosott tormelék,
zommel agyag, homok, homokos agyag, mészko és agyagpala tormelék, dthalmozott riolittufa.
A termelési adatok alapjan a mészkovet szennyezd Osszes meddd (fedoréteg + bemosott
meddd) mennyisége 35 % koriil van.

A jelenleg érvényes banyatelken beliil (teriilete 2,988 km?) 2001-ben késziilt az utolsé
készletszamitds. A béanyatelek moédositott dsvianyvagyondnak az Orszdgos Asvanyvagyon
nyilvantartdsba torténd atvezetése a 2002. janudr 1.-i allapotd dsvanyvagyon mérlegben
megtortént. Ebbdl kiindulva 2007-ben a banyatelekkel lefedett mészkd elforduldson az aldbbi
készleteket tartjdk nyilvan.

2-1. tablazat A banyatelek asvanyvagyona a pillérben lekotott készletekkel egyiitt

Foldtani Miireval6 Pillérben Termelési Kitermelhet6
Kategéria [kt] [kt] lekotott veszteség [kt]
[kt] [kt]
B 124.341 107.661 16.680 11.150 96.511
Ci 88.944 86.146 16.894 10.338 75.808
C2 117.281 0 0 0 0
Osszesen: 330.566 193.807 33.574 21.488 172.319

2.1.2. A termelési folyamat

A banyaiizem teljes tevékenysége (termelés, Orlés, osztdlyozds, granuldlds) a banyatelek
tertiletén folyik.

A banya hegyi tipusu kiilfejtés, amelyet bovitéses rendszerben miivelnek, feliilrdl lefele halad6
sorrendben fejtve a szinteket, egyidejiileg tobb szintet is miivelve.

Letakaritas

A hasznosithaté 4svanyi nyersanyagot a Biikkre dltaldban is jellemzd nagyon vékony fedoréteg
takarja (fels6 szinteken néhdny cm, a lejtok als6 harmadédban 1-3 m).

Mivel a miivelés a fels6 szinteken folyik, az elmult években 1ényegében nem volt letakaritas a
banyédban. Olyan humusz réteget nem érintett a lefejtés, amelynek a megdrzésérdl gondoskodni
kellett volna.

Termelés
A jovesztés furds-robbantassal torténik. A kozetadottsdgok és a rendelkezésre all6 eszk6zok
12-25 m kozotti szintmagassagot engednek. A szintmagassagot alapvetden harom tényezd
korlatozza:
-a mészko erdsen toredezett, a magas falak pergés és kicstiszas veszélye miatt kockdzatos
a szintosztas novelése,
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-a karsztosodott, repedezett kozettomegben a hosszd robbantdlyukak furdsanak az
irdnyitdsa bizonytalannd valik, ami a falak rézslisz6gének a megengedhetdnél jelentdsebb
ingadozdsa és az el6tét nem kivanatos novekedése mellett a robbantidsok sordn fellépd
repeszhatés vesz€lyét noveli,

-az egyszerre robbanthat6 robbanéanyag mennyisége.

A kozetjovesztés sordn a biztonsagi szabdlyzat el6irdsait figyelembe véve a megallapitott
értékek: a szintek rézsliinek maximalis dolésszoge 70°, a felhagyott banyafalak ddlésszoge
65°+ 3°, a banyaudvar minimadlis sz€élessége a falmagassdggal azonos.
A jovesztéshez nagyatmérdjii (90 -100 mm) robbantdlyukakat furnak. Az oszlopos lyukak
dolése a tervezett faldlésnek megfelelden 60°-70°. Az oszlopos lyukakat tulftrassal furjdk.
Sziikség esetén talpfurdst is alkalmaznak. A furdlyuk telepités 1 vagy 2 soros, 3,5-4 m-es
sortavolsaggal, a lyuktdvolsag 3,7-4,3 m. A furdshoz Sandvik DX 800X gyartmanytd 6njard
fur6gépeket hasznalnak, amelyek porfogé ciklonokkal vannak felszerelve.
A robbantds Austinite tipusti robbandanyaggal torténik, Emulex 1;2 indit6 toltetek és DEM-S
iddzitett gyutacsok felhaszndldsdval. Az egy tlizben robbanthaté robbanéanyag mennyisége,
Qioo= 1560 kg. Egy-egy robbantdsndl a ténylegesen felhaszndlt mennyiség a tobbfokozatu
robbantdsnak koszonhetden természetesen nagyobb, 3-5000 kg.
A robbantashoz hasznalt robbantégépek és tartozékaik:

robbantégép : NTR 2000-es és: NTR 4000-es tipusu,

ellendllasmérd: 2 db XWHG tipusu gyutacsvizsgalo.
A +370 mBf szinten a biztonsagi eldirasoknak megfeleld robbandanyag raktar van kialakitva,
amelyben az atlagosan hetente sorra keriilé robbantdsokhoz sziikséges robbandanyagot és
gyutacsot taroljak. A robbandanyag raktdr biztonsdgi rendszerét 2004-ben bekototték a
folyamatos tigyeleti rendszerbe, amelyen keresztiil az egri renddrség értesitést kaphat.
A lerobbantott kdzet szemnagysig-eloszldsa a kdzet jelentds inhomogenitdsa miatt, nagyon
széles hatarok kozott valtozik, ami sziikségessé teszi a nagyobb tombok utélagos apritasat. A
batarozast egy Komatsu PC 490 tipusu lanctalpas rakodogép végzi hidraulikus kalapaccsal.
A jovesztett készlet rakodasa dizel motoros lanctalpas forgd fels6vazas rakoddgéppel és
homlokrakoddkkal torténik.
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2.1. abra: A termelés folyamatabraja a banyaban

A 0 szallitasi feladat a jovesztett és felrakott ko szallitdsa a +380 mBf szinten 1évo tordi
bedodntd garathoz dtlagosan 1,2 km-es tdvolsdgon. E feladat elldtdsahoz rendszeresen 4-5 db
domper sziikséges.

Mivel a kdzet minOsége nem egyenletes, a kozet szdllitasa mellett jelent6s mennyiségli meddot
is mozgatni kell a banyafalak és a meddohanyé kozott, amit a kdzetszéllitdsra is hasznalt
domperek végeznek. A +420 mBf szinten megkozelitheté E-i meddShdnyé és a banyafalak
kozotti szallitasi tavolsag, tovdbba a Keleti I és Keleti II medddhanydkhoz, valamint a
felsotarkany 025/4 és 025/6 hrsz.-u teriileteken 1évé medddelhelyezésére kijeldlt teriiletekre
néhany szdz métertdl 1-1,2 km-ig véltozik.

Misodlagos szallitasi feladatot jelent az osztalyozott anyagok depdra torténd széllitdsa, amit
altaldban egy VOLVO tipusi domper végez, de barmely més tipusu szallitéeszkoz is végezheti
ezt a munkat.

A széllitojarmiivek kozlekedése a banyateriileten beliil kijelolt belsd széllitasi ttvonalakon
bonyolédik, a KRESZ el6irdsainak megfelelden. A banyateriileten beliill a megengedett
maximalis haladési sebesség 5 km/h.

A homlokrakoddk rovidebb tavolsdgon szallithatnak is, de ez nem jellemzd.

A hanyoképzés ledontéssel folyik. A meddéhanydk rézsiiszoge 40°, a generalrézsii 22°, a
maximalis szintmagassag 20 m, a minimalis szintszélesség 10 m.

Az asvanyelokészités, késztermék eloallitas folyamata

A késztermék elddllitdsa torés, Orlés, osztidlyozds folyamatdban valésul meg. A 2000. évi
rekonstrukcid sordn egy teljesen automatizalt 6rlémiivet allitottak tizembe, amely esetenként 1
o diszpécser feliigyelete mellett termel.

Az Orl6iizem a banyatelken a +250 mBf szinten épiilt fel, aminek az az eldnye, hogy az évi
tobb szdzezer tonna k6 mozgatdsa, szdllitdsa j6 részt graviticids uton torténik, jelentds energia
megtakaritast érve el.
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A banyabdl a szallitjarmivek a +380 mBf szinten a 40 t-4s tarolokapacitasi dontégaratra
szallitanak, ahonnan mozgokocsis adagoléval tovabbitjdk a kozetet egy vibratoros
osztilyozéra. Az adagolé maximadlis teljesitménye 400 t/h, folyamatos teljesitmény
szabdlyozdsa frekvencia véltoval lehetséges.

A rezg6 szita (vibrator) két sikszitalappal van ellatva. A +200 mm-es szemek keriilnek a felsé
szitardl az elétoroként iizemel6 pofas torére, az alsé szita athulldsa (-35 mm), meddés
anyagként egy szillitészalagon elszdllitasra keriil egy 78 m>-es térfogati tarolé bunkerbe,
ahonnan a +360 mBf szintrdl gépkocsikkal elszallithato.

A bunker csapoldsa tavirdnyitassal a dontdgarattol torténik. A kihord6 szalag feladési pontjan
porelszivas torténik (PS5 pontforrés), a 30 hosszusagu széllitoszalag hullamlemezzel fedett, a
sz€l okozta kiporzas csokkentése érdekében.

A 35-200 mm-es koéfrakcio kozvetleniil keriil arra a 12 m hosszu kiszallité szalagra, ami az
elotord anyagat is fogadja, és az anyagot egy 40 m hosszu felhordé szalagra adja at, amely az
eldtort kovet tarolé depdtérre szdrja le az anyagot. A kip alaka depd taroldkapacitdsa kb. 100
kt. A depondlé tér alsé feliiletén két gravitacids adagold nyildson keresztiil keriil az anyag az
alagutban futd szallitdszalagra, amelyen az Orldmii legfelso szintjére jut. A szalagra a +325
mBf szinten még egy gépkocsis feladasi lehetdséget biztosit egy bedonto garat és adagold,
melynek célja az alagitban levé adagolok meghibdsoddsa esetén zavartalan mikodés
fenntartasa. A koszallité szalag tajképi elemként is latvanyos szalaghidon, fedett szalagon az
orldlizem legfelso szintjére viszi a kovet.
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szalaghid a bamyabdl razott szita

2. Malom rencszers |
P6

vasuti kiszalitas Kozt kiszallitas

Jelmagyarazat

——— porelszivo rendszer
zsdkolds és kozit kiszalitds
&s dmiesziet! amyag

kibzotl keszalits m

2.2. abra Az 6rlémii termelési folyamata
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Az iizem az 6rolt, zommel 90 um alatti, frakcié mellett darabos kovet is értékesit két frakcidban
65—-110 mm és 0-50 mm.

A 20 m3-es kozbensd tdrol6 silébdl az anyag egy utantorének nevezett ropitd torébe keriil,
ahol 60 mm al4 torik.

Az uténtort k6 2 db 500 m3-es siléban tirolhaté, ahonnan vibrdtoros adagolokkal és
széllitészalagokon a gérgds malomra keriil feladésra.

A gorgos malom egy légosztalyozoval van egybeépitve, igy végtermékként csak a 90 um alatti
szemcsék keriilnek ki a zart rendszerii korfolyamatbdl. A gorgdés malomban az anyagot
sziikség esetén foldgazégdvel elomelegitik. A WEISHAUPT G11/10 tipusd ég6 termikus
teljesitménye 3000 kW. A fiistgdz a porelszivo kiirtdjén tavozik (P1 és P7 forrés).

Az igy eléllitott 6rlemény az lizem {6 terméke, amely egy technoldgiai porsziiré rendszeren
torténd levalasztds utdn a késztermék silokba keriil. A 2500 m3-es silékbél adagolékon
keresztiil torténik a vasiti, ill. koziti tartalykocsik toltése.

Az 6rléiizem 2001. évi bdvitése sordn, a malom feletti osztdlyozérdl a malomba visszakeriild
90 pum-nél durvdbb szemcsézetli Orlemény egy tdmolygd szitasor beépitésével tovdbb
osztalyozhat¢ lett, igy tovabbi termékek keletkeznek.

Késztermék kiszallitdis nagyobb hdnyada vasuton torténik, kozuti széllitds tobb helyrdl
torténhet: kozvetleniil a banyabdl, a darabos frakciok taroléterérdl, tartdlykocsikban az
drlemény toltéhelyérdl, esetleg csomagolt dllapotban ugyancsak az 6rlémi rakterérol.

A technoldgiai sor az eldosztalyozastdl kezdve porelszivassal van ellatva. Az elszivott por
visszajut technoldgiai rendszerbe, azaz szilard hulladék ebbdl nem keletkezik.

Valamennyi sziiré zsdkos rendszerti, és tobb pontforrdson keresztiil jut a tisztitott levegd a
szabadba. A rendszer részleteirdl a levegdtisztasdg védelem kapcsan szolunk.

Az orlémii termelési kapacitasa:
Mészkoliszt 740 kt/év,

- Znzalék 40 kt/év,

Talajjavité mészkdoérlemény: 50 kt/év,
Granulatum 70 kt/év

A Granulalé iizem:

Granulacioés folyamat:

Elsé 1épésben megtorténik a 0/90 um mérettartomanyud szaraz por + viz + kotOanyag
(lignoszulfonét) betaplalasa az MGR granuldtorba (201).

A szdraz, por allapotd Orolt mészké a 150A (elsédleges nyersanyag meglevo
technoldgiabdl), 150B (porlevalasztokbol visszanyert finompor) es 150C (szitdkkal
levalasztott alkalmatlan méret(i hulladékszemcsék) silokbol keriil beadagoldsra

Az MGR-ben keletkez6 homogén nedves massza a granuldlo tdnyérba (205) jut, ahol
tovabbi viz bepermetezésével az el0szemcsék Osszetapadnak. Az ekkor meg ragadds
feliiletti, de kelld méretii szemcséket egy finom porral bevont surrantén keresztiil a
granuldtumszitdaba (206) engedik (ezaltal a feliiletiik kevésbé lesz ragacsos, és a szemcsék
nem tapadnak 6ssze). A granuldtum szita 50*50 mm-es racsan a normal méretli szemcsék
athullanak, és egy tujabb szdrazporos bevonds utdn a szaritdsi folyamatba jutnak egy
dtfordithato szalagon (221) keresztiil. A racson fennmarad6 nagyméretii aggregaitumok az
un. hogolyé ziizoba (207) esnek, mely 1 mm alatti, ill. 6 mm feletti szemcsékké apritja
azokat — az apritott szemcsék a 221-es dtfordithato szalagszdlliton keresztiil szinten a
szaritasi folyamat kezdOpontjdba jutnak.
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Amennyiben a 221-es dtfordithato szalag az ellenkez6 iranyba fut, akkor a tovabbitott —
tovabbi feldolgozasra alkalmatlan - anyag egy tarol6 betonladédba keriil.

Szaritasi folyamat:

A megfelel6 mérettartomanyu, de nedves (12%) granulatum a dobszaritoba (302) kertiil,
ahol a ~23 perces tartozkodasi id6 alatt <0,5%-ra csokken a viztartalom. A szdritishoz
sziikséges hot egyreszt a 5500 kW névleges teljesitményli gdzégd biztositja. A
dobszarirtébol kikeriild

* termek 100 °C homérsékletii - a hiitési folyamatba kertil.

o forrd levegd 163 °C homérsékletli - porlevdlaszto szdrito sziiron (303) keresztiil az
okonomizdtorba (307) jut, mely egy ellendrami levegd-levegd hdcseréld. Az
okonomizdtor (307) alkalmazdsanak célja, hogy foldgazt takaritson meg azaltal,
hogy a max. 100 °C-ra eld melegitett "friss" levegdvel a hot visszajuttatja a
szaritotérbe. A hdcserélon keresztiilhaladé 163 °C-os "faradt" levegd a hdcsere
sordn lehtil, és a keményen keresztiil a legkorbe tavozik.

A porlevdlaszto szdrito sziirével (303) levalasztott finomszemcséjli port visszavezetik a
folyamat elejére, nevezetesen a levdlasztott szemesehulladék siloba (150B).

Hiitési folyamat

A széritasi folyamatbdl kikeriild 100 °C-os termék a hiitobe (310) jut, melyen ~ 6 perc alatt
athaladva <50°C-ra hiil. Az anyag 1éghtitése érdekében két ventilator I€égaramot general: az
egyik friss levegdt fij be, a masik a hiito sziiron (321) keresztiil szivja el, és tovabbitja a
keménybe. Az 50 °C-ra hiitott termek serleges elevétor révén a szdraz szlirési folyamatba
kerdiil.

A hiitésziirével (321) levalasztott finomszemcséjii port szinten visszavezetik a folyamat
elejere, a levdlasztott szemcsehulladék siloba (150B).

Szaraz sziirési folyamat

A szdraz szita (353) 6 frakcidra vélasztja szét a beérkez6 lehlilt anyagot, melyek koziil 2
frakcié (2-4 mm es 4-6 mm), mint megfeleld tartomany a 100 m*-es FP siloban (611) keriil
torozasra, bevonat nélkiili termekként.

A <0,8mm es 0,8-2 mm valamint 6-10 mm és >10 mm mérettartomanyd szemcsék a
folyamat elejere, a granuldtum-hulladék siloba (150C) kertilnek visszavezetésre.

Bevonatkészitési folyamat

A bevonat nélkiili termek a pufferként is funkciondl6 FP silobol (611) az FP sziirore (659)
érkezik. A szlirGben levd 2 es 6 mm-es szitak 3 frakcidra osztjak az anyagot, melyek koziil
a 2-6 mm-es mérettartomanyu hanyad a bevono dobba (661) keriil.

A <2 mm és >6 mm méretli szemcsék a korabban mar emlitett dtfordithaté szalagon (221)
keresztiil a beton ladaba keriilnek.

A bevoné dobba (661) a glicerin tartdlybol (520) érkezik a bevond anyag, mely a
szemcséken vékony bevonatot kepéz. A dobbdl a bevont anyag a biztonsdgi sziirore (663)
jut, ahol tovabbi 2 szitaval (2 €s 8 mm-es) ujra frakciondljak. Megfeleld termekként a 2-8
mm-es frakcié a csomagolési folyamatba keriil, mig a <2 mm és >8 mm mérettartomanyu
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bevont szemcsék dtfordithato szalagon (221) keresztiil szinten a tarolé beton laddba
keriilnek.

Csomagolasi folyamat, tarolas

A csomagoldsra alkalmas 2-8 mm-es bevont szemcsék az FP-tartdly garatjan (701)
keresztiil Big-Bagekbe keriil betoltésre, majd raktdrozds az épiild acél racsos tartéra
feszitett ponyvas csarnokokban (s4tor) (2897+1003=3900 m?) nedvességtdl védve torténik.

Portalanitas

A teljes technoldgia portalanitasat egy ondllo porsziiré rendszer (451) végzik, mely a torony
10-11. emelete k6zott keriil elhelyezésre. A levalasztott por kozvetleniil a 150B sildba keriil
visszavezetésre, mig a tisztitott levegd egy onéllé keményen keresztiil a legkorbe jut.
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2.3 abra: A granulalas folyamatabraja
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2.1.3. Létesitmények és eszk6zok

A banyamiivelés termelé gépei:

- 1 db SANDVIK DX 800 tipust lanctalpas furégép,

- 1 db LIEBHERR 586 X tipusu gumikerekes homlokrakodo,

- 1 db CATERPILLAR 980 M tipusd gumikerekes homlokrakodd,

- 1 db CATERPILLAR 928 tipustu gumikerekes homlokrakodo,

- 1 db KOMATSU PC 490 tipusu lanctalpas rakod6gép (hidraulikus kalapacs).

Banyabeli szallitoeszkozok:
- 8 db EUCLID R32,
A szdllitast a banyaiizem teriiletén alvallalkozasban a Best-Eurotrans Kft végzi.

Egyéb banyabeli eszkozok:

- 1 db terepjard gépkocsi dizel tizemanyagszallito tartdllyal kiegészitve,
- 2 db feladdgarat

- 1 db el6tor6 berendezés

- meddé anyag tarol6 silo,

- elotort kdéanyag depotér és adagold,

- szallit6 szalagok (1200 mm szalagszélességgel),

A banya termel6 részlegének létesitményei:

- robbandanyag raktar,

- karbantarté miihely és géptér, (380 mBf szinten),

- szocidlis épiilet,(380 mBf szinten), UR-FA Kft. haszndlatéban,
- gépkocsi mosd, (380 mBf szinten),

- sz4allit6hid a banya és az 6rlomu kozott.

Létesitmények a +250 mBf szinten
- Orlémii,

- iparvasut,

- hidmérleg és portaépiilet,

- konténeres iizemanyag toltdallom4s,
- irodaépiilet

- aszfaltozott utak

- kozat

- alkatrész raktar

- nagy gépraktar

- zsdkol6 €s késztermék raktarak

- granuldlo tizem.

2.1.4. Az elGallitott termékek

Az Orldomi a banyaban termelt mészkovet dolgozza fel, amelyhez segédanyagot nem
hasznalnak.

A termékek alapvetéen a szemnagysagban kiilonboznek, az anyagi 6sszetétel azonos:

CaCO3 min. 95%,

MgCO3 max. 3%,

Fe203 max. 0,1%

HCI oldhatatlan max. 3%.

Az elemzések alapjan a CaCOs tartalom tobbségében 98,5-99,5 % kozott van, térfogat tomege
2,7 t/m>.
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A szemnagysag szerinti megoszlas az igényekhez igazodik, az drlémiiben tobb ponton van
valasztasi lehetdség egyes frakcidk termelésére ill. kihagydsara, amint err6l mér sz6ltunk.

A jellemzo termékek:

-0-90 um mészkdliszt hderdmili felhasznéldsra, aszfalt és beton toltéanyag, takarmanyliszt stb.
-0-0,3 mm talajjavité mészkdpor,

-0,2-0,8 mm iivegipari mészkdorlemény,

-0,8-2 mm betonadalék,

-Nyers mészko €pitési célra (50 mm feletti méret, a banyabeli mobil osztalyoz6rdl).

A mészkOport Omlesztve, zart tartdlykocsikban, a durva frakcidkat ugyancsak omlesztve, de
nyitott rakteri gépkocsikon széllitjak. A 0,2-2 mm-es frakcidknal zsdkolt (csomagolt)
széllitdsra is van lehetoség.

A granulal¢ iizem esetén a jellemz6 termékek:
- 2 — 8 mm kozotti granuldtum

A granulatumot Big-Bag zsdkokba csomagoljak.

2.2. Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
Uzemeltetésének ismertetése.

2.2.1. Foldalatti és felszini vezetékek

-Az ivovizet a Heves Megyei Vizml Zrt biztositja, mely kiépitett kommunadlis halézaton jut el
a fogyasztéhoz az irodaépiiletbe, az 6rlomii épiiletébe €s az alvallalkoz6 4ltal hasznélt épiiletbe
illetve a 2007-2008-ban 1étesiilt kocsimoséba DN 40 KPE vezeték lecsatlakozdssal. Az
ivovizvezeték a volt Dohanygyar telephelye melletti NA 200 KM-PVC vezeték akndjdnal
csatlakozik az Eger varosi koziizemi rendszerhez. A vezeték a telephelyig a Bervai ut, majd az
tizemi ut padkdja alatt halad.

-A kommunalis csatornahalézat véddcsében taldlhaté az tizem teljes teriiletén.

A szennyvizhal6zat minden egyes kiszolgalo épiiletbe be van kotve, ahova az ivoviz is eljut. A
kocsimoso tisztitott szennyvize egy 98 m hosszi NA 200 KG PVC csatornan keresztiil szintén
a kommunalis hélézatba jut.

-A gazhalézatrol torténik az tizem foldgazellatasa, mely 1461 fm DN 110-es és 1686 fm DN
90-es PE 80/G SDR 11 anyagu nagy kozépnyomdsu 20 (8 bar) vezeték. A gizvezeték
nyomvonala keresztezi a Felsotarkdany szennyvizcsatorndt, a Felnémet-Felsotarkany kozotti
optikai kdbelt, ill. az Eger gbéckorzet — Felsotarkany helyi tdvbeszéld hdlézatot. A
keresztezéseknél a vezeték véddcsdiben halad. Ez a foldgazellatds biztositja az iizem szocidlis
helyiségeinek flitését ill. az orldmiiben a szaritdshoz sziikséges malomfiitést. Ez a technoldgiai
gazigény nem folyamatos, csak csapadékos iddszakban sziikséges a termék szaritdsdhoz.

-A villamos betaplalas az Orldtizemnél egyoldali 35 kV-os tavvezetékkel torténik. A
banyaiizemben 1 db 35/0,4 kV-os 630 kVA teljesitményl transzformator tizemel. A 0,4 kV-o0s
230 V-on tizemelnek, itt a védelem nullazas.

-nélatban van. Ezen a hal6zaton miikodik a véllalat tlizjelz6 rendszere is, ami adott esetben az
egri tlizoltdsagnal riaszt.

-A banyaban a fix kialakitasi munkahelyeken vezetékes telefon van kiépitve.
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2.2.2. Foldalatti és felszini tartalyok, taroldk, anyagatfejtd helyek

A banyatelken 3 db foldfeletti tiizcsap és 2 x 100 m? nagysagu tiiziviz tdrozé van kialakitva.

A locsoldshoz haszndlt vizet ad6 kiithoz tartozik egy 5 m® hasznos térfogati viztartaly, amelybe
szivattyu segitségével jut el a kitermelt viz (10.314/1964 szdmi vizjogi engedély). A viztarold
tartdly 5 mm vastag lemezbdl késziilt fekvo vas henger, mely a talajba van siillyesztve. 1.10 m
belsé dtmerével, 5 m> hasznos térfogattal és fenékleiiritovel rendelkezik.

A tartdly koré az épitésénél hdszigeteld salakfeltoltés kertilt.

A robbandanyagraktédr 1ényegében egy fold ala épitett tarold, melyet a kijdrattal szemben egy
robbands elleni védoédomb is hatdrol. A miitargy érzékeldkkel, jelzokésziilékkel, riasztoval
ellatott, mely a budapesti kozpontba van bekotve. Amennyiben a rendszer mozgast, behatolast
érzékel a teriileten, jelez a budapesti iroddnak. Ha a riasztas csak kiilsé behatolast érzékel, akkor
sz0lnak az OMYA iroddba, hogy ellendrizzenek, ha azonositatlan ajtonyitést is jelzett, akkor
az egri rendorséget is értesitik egyuttal. A raktirba maégneskartyds beléptetd rendszeren
keresztiil lehet bejutni, hdromszoros ajtévédelmen 4t. A raktar talpa végig betonozott, tlizoltd
késziilékkel, homokkal ellatott. A raktarban szigord nyilvantartast vezetnek a tarol anyagokrol,
melyek: gyutacs (engedélyezett mennyiség: max. 3200 db), robbanéanyag: Austinite, Emulex
1;2 (Austinite széllitdsa 25 kg-os zsdkokban torténik, melyek varrottak, konnyen nyithatok, az
Emulex 1;2 zart csomagokban toltényezve érkezik).

A bényatelken egy ilizemanyagtoltd 4allomds taldlhatd, ahol a gumikerekes jarmiivek
lizemanyaggal val6 ellatdsa torténik. Az ,iizemanyag toltédllomds tarolGtartalyanak
haszndlatbavételi engedély”-t a Teriileti Miiszaki Biztonsagi Feliigyelet 457-4/38400/2001
szamu hatdrozataban engedélyezte.

Az engedély a FOTIBER Kft. — Batonyterenye 4ltal gyartott, fekvOhengeres, foldfeletti
konténerben elhelyezett, az AL 156/94 gyartdsi jovahagyas szdmu, 00031079 gyari szamd,
kettOsfali acéltartdly haszndlatbavételére vonatkozik. A tarolt iizemanyag gézolaj, amelynek
tlizveszélyességi fokozata az MSZ 9790:85 szerint Fokozottan tiz és robbandsveszélyes (A.
tizveszélyességi osztilya pedig A.) A mitargy alkalmazott tizemi berendezései: a kimérd
kutoszlop (ADAST SYSTEM a. s., 895 tipusjelil), robbanasfojtézar (2db NA40, gy.sz: 2777-
2781, eng.sz: TE-11306/99; 1db NA 50, gy.sz: 2610-2619), tsz06s tiltoltésgatls szelep (1db NA
80, gy.sz: 897). A fold feletti tartdly egy 3m x 10 m-es, 10 cm vastagsagu betontdlcan 4ll, ami
ugy van kialakitva, hogy a réla lefoly6 csapadékvizet a kiilon erre a célra kialakitott olajfogdba
vezesse. Uzemeltetés sordn a telepitett konténer ajtajat kinyitjdk és igy a betdrold szivattyu és
a kiméro oszlop hozzaférhetové valik.

Betaroldsndl a tankautd lefejtd csovét csatlakoztatjdk a szivattyd szivo részéhez.

A kapcsoldszekrényen kialakitott szivattydmiikodtetd-kapcsolot a  tankauté elzard
szerelvényének nyitdsit kovetden bekapcsoljdk és a szivattyl az tizemanyagot a tankautébol a
konténer-toltdéallomads tartdlydba fejti. Az elektrosztatikus feltoltédés elkeriilésének érdekében
a foldelést foldelovezetékkel biztositjik.

A Kft tulajdondban 1év6 3 lanctalpas berendezést (Sandvik DX 800 kézetfurdgép, KOMATSU
PC 490 tipust hidraulikus rakod6gép) a banya teriiletén toltik fel. Az lizemanyagtoltonél felvett
gazolajat Toyota tipusu terepjaré gépjarmuiivel, zart miianyag tartdlyban szallitjdk a célgéphez.
A gépnél vald betankoldsndl a gépkocsi akkumuldtorarél miikodtetett szivattyd segitségével
keriil a gép tartdlydba az iizemanyag.
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3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT
KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1. Levegd

A mészkd kitermelése és eldkészitése technoldgiailag apritst jelent, s emiatt jelentOs
porképzddéssel kell szamolni. A 2.1.2. pontban ismertettiik a technoldgiai folyamatot, ebben a
pontban a technoldgiat jellemzd Ilégszennyezési lehetOségekkel, a levegoterheléssel
foglalkozunk.
Eldre kell bocsétani, hogy maga az Orlés zart rendszerben torténik. A termelési folyamat nyitott
elemeinek kényes pontjain porelszivas torténik, ami a levegd tényleges porterhelését minimalis
értékilire csokkenti.
A technoldgia folyamata a 2.1. és 2.2. dbrakon lathatdk, ahol feltiintettilk a nyilvantartott
1égszennyezd pontforrasokat, valamint az elszivé rendszer vazlatat is.
A levegot a pontforrdsok mellett egyéb emissziok is terhelik, az attekintés ezeket is érinti.
Az alpontokban az aldbbi — levegdterhelést eredményezd — munkafolyamatokkal és forrdsokkal
foglalkozunk:

- ko6zetrobbantas,

- rakodas, széllitds a banyaban,

- P5 pontforras a banyateriiletén az el6toronél,

- az orlémi 1égszennyezd pontforrdsai (P1, P2, P3, P4, P6, P7),

- késztermék csomagolasa, rakodésa (toltése) (P2),

- a granuldl6 tizem pontforrasai (P8, P9),

- termékek kiszdllitasa.

3.1.1. A terllet legfontosabb éghajlati jellemz&i
A leveglt szennyezd anyagok szétterjedését erdsen befolydsoljak az éghajlati, iddjarasi
tényezok ezért roviden megadjuk a legfontosabb adatokat, amelyeket Magyarorszdg Nemzeti
Atlaszdbdl szarmztatunk:

- Napfénytartam évi 0sszege: 1900 - 1950 Ora/év.

- Evi kozéphSémérséklet: 9 — 9,5 °C.

- Janudri kozéphdmérséklet: -0.5 - -1.0 °C.

- Aprilisi kozéphémérséklet: 11 — 11,5 °C.

- Juliusi kozéphdmérséklet: 20,5 - 21 °C.

- Oktoberi kozéphdémérséklet: 10,5 — 11 °C.

- Hdségnapok szama (Tmax >= 30 °C): 10 - 12 nap/év.

- Nyari napok szdma (Tmax >= 25 °C): 60 - 70 nap/év.

- Fagyos napok szdma (Tmin <=0 °C): 30 - 35 nap/év.

- Els6 fagyos nap datuma: X. 10. - X. 15.

- Utolsé fagyos nap datuma: IIL. 27. - IV. 3.

- Fagymentes id6szak atlagos tartama: 190 - 200 nap/év.

- Az 5 °C -os napi kozéphomérséklet tavaszi hatdrnapja: III. 25. - III. 30.

- A 10 °C -os napi kozéphomérséklet tavaszi hatarnapja: IV. 25. - IV. 30.

- A 12 °C -os napi kozéphOmérséklet tavaszi hatarnapja: V. 5. - V. 10.

- Az évi csapadék értéke 600-650 mm/év

- A téli hénapokban 35-40 mm/hé a jellemz0 csapadék érték.

- Jiniusban eléri a csapadék a 90-100 mm/hé értéket.

- 1 mm vagy anndl nagyobb csapadéku napok szdma 90 koriil van évente.

- 5 mm vagy anndl nagyobb csapadéku napok szama 45 koriili évente.

- Havas napok szdma 45-50 nap/év.
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- Hotakards napok szama: 60-65 évente.

- Dertilt napok szama 60 koriil van évente.

- Borult napok szdma 110-120 nap/év.

- Viharos napok szdma 50-75 nap/év.

- Szélcsendes 6rak gyakorisdga 5-10%.

- Atlagos szélsebesség dprilisban 2,5 m/s.

- Atlagos szélsebesség oktéberben 1,7 m/s.

- Evi 4tlagos szélsebesség 2,4 m/s.
A szé€lcsend aranya 17,9%. Az E-i és K-i sz@lirany az uralkod¢ a teriileten, amit a domborzati
viszonyok is indokolnak.
A teriilet id6jarasat a valtozékonysag jellemzi, mivel a hegyvidék peremén helyezkedik el. A
felsorolt adatok alapjan kissé hiivosebb, mint az orszdgos atlag, a csapadék nagyobb, tobb a
hétakards és a viharos napok szama, atlagos az esds napok szadma €s a jellemzo szélsebesség
nagysdiga.

3.1.2. Robbantas a banyaban

Az atlagosan hetente egy alkalommal torténd kdzetrobbantds sordn robbandsi gazok és a
robbantds sorédn keletkezd por jut a levegdbe. Ez a 1égszennyezés diffiz jelleglinek tekinthetd,
hiszen nagy feliiletrdl torténik a géz €és por emisszid, ugyanakkor pillanatnyi jellegi, mivel a
szennyezd anyagok 1égkorbe jutdsa legfeljebb néhany masodpercig tart.

A robbantasi gazok 1égszennyezo6 hatasa

A robbantdshoz hasznélt Austinite robbandéanyag ammoénium nitrét és dizelolaj keveréke, amit
a teljes robbandéanyag mennyiséghez viszonyitva csekély mennyiségli (1% koriil) brizdnsabb
robbandanyaggal (tobbnyire az ugyancsak NH4NO3 alapd Permont) inditanak.

A robbandanyagbdl kg-onként kb. 950 liter géaz fejlédik a robbantds sordan. Ennek a
robbandanyag-keveréknek 4-6 %-os dizelolaj tartalom mellett az oxigénegyenlege zérus Koriili.
Az oxigénegyenlegnek a robbands sorédn fejlodo gdzok Osszetételére van hatasa.

Pozitiv oxigénegyenleg esetén a reakcié sordn NO is fejléddik, CO viszont elméletileg nem.
Negativ oxigénegyenleg esetén a helyzet forditott: NO nem keletkezik, CO viszont lesz a
reakci6 termékek kozott.

Nullas oxigén egyenleg mellett, idedlis koriilmények kozott — éghetd szerves anyagot nem
tartalmazo kdzetben torténd robbantasnal — csak N2, H20, és CO2 fejlodik az égés soran. Sajnos
az €gés (robbands) ritkdn tokéletes, ezért robbandanyag kg-onként atlagosan 10 1/kg NOx
képzddésével, és legfeljebb 12 1/kg szénmonoxid fejlédéssel szamolni kell.

Ez tehét azt jelenti, hogy a teljes gazfelhOnek a toredéke, alig tobb mint 2%-a csupan a mérgezo
gazkomponens. A robbantisok sordn ritkdn robbantanak egyszerre 3000 kg-nal tobb
robbanéanyagot, azaz a keletkezé osszes gdz mennyisége dtlagosan 2850 m?, amibdl az NOx
varhaté mennyisége 30 m? (kb. 40 kg), a CO pedig 36 m? (kb. 36 kg).

A megfigyelések szerint a robbantds utan a gazfelho felemelkedik, ami a magas gazhdmérséklet
kovetkezménye, majd a szélsebességtdl fliggben rovidebb, hosszabb idd alatt tavozik a
szélsebességtdl fiiggden a gazfelhd szétterjed, és ennek megfeleld mértékben fokozatosan
felhigul. A mar emlitett két gdzon kiviil a gézfelhd anyagdnak dont6 hanyada vizgdz és
nitrogén, kisebb hdnyada, a néhdny szdzaléknyi olaj oxid4cidjabol eredd COx.

Felhaszndlva a légszennyezd anyagok transzmisszidjdnak meghatdrozdsara szolgdlé MSz
21457 és 21459 sz. szabvanysorozat Osszefiiggéseit, kozelitdleg meghatarozhaté a mérgezd
gazok imisszids koncentracidja a banydban és annak kornyezetében, illetve a lebegé1 por
koncentricidja €s az lilepedd por nagysaga.
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A szennyezd hatds meghatdrozasahoz sziikséges tényezik meghatdrozdsa ma mar az MSZ
21457-1-6:2002 sz. szabvéanysorozat alapjan torténhet. Mivel a sziikséges reprezentativ
magaslégkori meteoroldgiai mérési adatok nem 4allnak rendelkezésre, a korabban érvényben
1évé MSZ 21457-1-4:1979-1980 szamu szabvanysorozat alapjan végeztiik el a 3.1. pontban
taldlhat6 transzmisszids szamitasokat.

A gézkibocsatas pillanatszertinek tekinthetd. A gazkibocsatas teriileti jellegli, mivel a banyafal
50-80 m-es szakaszéan torténik a robbantds, a gdzok pedig a keletkezd 16késhullam és magas
hdmérséklet (max. 2200 °C) miatt feldobddnak, és részben kissé szétteriilnek. A gdzok gyorsan
hiilnek mar a kézettel vald érintkezés kozben is, ezért a felemelkedésiik a jarulékos kémény
magassigra vonatkoz6 Osszefiiggések alapjan becsiilhetd. A felszabaduld energia Austinite
robbanéanyag esetén 3500 kJ/kg koriil van. 3000 kg robbanéanyag esetén tehat 10* MJ felett
van a robbantds sordn felszabadul6 energia, aminek a dontdé hanyada a kdzet jovesztésére
forditodik. Ha ebbdl csupdn 10 rész jut a gdzokkal a levegébe, akkor is 1 MJ felett becsiilhetd
az értéke. A robbantas soran alkalmazott gyutacsok id0zitési intervallumatol fiiggden ennek a
teljesitménye a legrosszabb esetben is 1000 kW-ra becsiilhetd. Ilyen adatok mellett minimalisan
50 m-re becsiilhetd a gazfelhd kidobodasi magassdga. Ez j6l megfelel a gyakorlati
megfigyeléseknek.

Ezek alapjdn a teriileti forrds méretei becsiilhetok: szélesség a blokkok alapjin atlagosan 60 m,
a gazfelho felemelkedése, s igy a minimalis magassag 50 m.

Ezekkel az adatokkal, 2,5 m/s-os atlag koriili 1égsebesség mellett 200 s alatt jut a gazfelhé 500
m-es tavolsagra, ahol a szabvany alapjan szamithaté NOx gdzkoncentracié csaknem pontosan
megegyezik az egyérds megengedett hatdrértékkel (100 pg/ m?). Késébb és tdvolabb, (400 s,
1000 m) az imisszi6s érték 79,7 pug/ m?lesz.

Ezek tehat az uralkod6 szélirdnyban a foldfelszinen kialakul6 koncentracidk, amelyek csupdn
masodpercekig tartd csicsokat jelentenek, amint a mellékelt dbran (3.2.) 1athaté koncentracié-
eloszlds jelzi, amely a robbantds utdn széliriny mentén 200 s milva a felszinen kialakulé NOx
koncentraciét mutatja.

0,1200 B

0,1000
0,0800

0,0600 / \
0,0400

0,0200 / \
B — S

400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600
tavolsag a robbantas helyetdl x [m]

NO, koncentracio © [mg/m’]

3.1. abra Az NOxkoncentracié eloszlas a robbantas utian 200 masodperccel
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A tényleges viszonyok a lakott teriiletek irdnydban ennél kedvezdbbek, mivel a banya

magasabb szintjein folyik a termelés, ezért a robbantds sordn a teriileti forrds tényleges

magassaga a volgyek irdnyéba jelentdsen meghaladja az 50 m-t.

A fentiek alapjan a banya kornyékén a robbantds utani egy oraban az atlagos NOx koncentricio

becsiilhetd: a gazfelhé dtlagos koncentracidja 500 m-es silyponti tdvolsdgban 50 pg/m? (a max.

érték 100 pg/ m?® volt, 1. 3.2. dbra). Ennek a gazfelhdnek a tartézkodasi ideje a diagrambdl

becsiilve mintegy 40 s. Feltételezve, hogy a hattér koncentracié zérus, az idétartamokkal

sulyozott 6rds atlagérték az aldbbi:

C = 4050+ 35600
o 3600

A fentiek alapjan tehat megallapithatd, hogy a héttérkoncentraci6 6rés atlagértékét a robbantés

még 1 ug/ m-el sem emeli meg.

A CO-ra nem végezziik el a részletes elemzést, gyakorlatilag azonos nagysagrendii a varhato

koncentraciok értéke, mivel a felszabadul6 gdzmennyiség is, mint kordbban jeleztiik kb. azonos

tomegli. Szénmonoxidndl annyival kisebb is a szennyezés veszélye, hogy a megengedett Orés

4tlagos koncentricié két nagysdgrenddel nagyobb 10 mg/ m?, mint az NOxesetén.

A fenti hatdsok jelentdségét tovabb csokkenti, hogy évente csupan mintegy 50 alkalommal

fordul el a fenti rovid idOtartamu 1égszennyezés (kb. hetente egy robbantasra keriil sor).

=0,56 ug/m’.

A tovdbbiakban attekintjiik a robbantdsok sordn keletkezd por 1égszennyezd hatésat.

A robbantas soran levegibe juté por légszennyezé6 hatasa

A robbantdsbdl eredd por mennyiségét csak tapasztalati adatok, és irodalmi kdzlemények
alapjan becsiilhetjiik. Betontombok robbantdsa sordn 200-600 g/t értékeket is mértek. Kdzetek
esetén a keletkezd por fajlagos értéke 4ltalaban alacsonyabb (25-150 g/ m?®), mivel jéval kisebb
a fajlagos robbandanyag felhaszndlds. Mds irodalmak még ennél is alacsonyabb értékeket
kozolnek, mindossze 400-900 mg/ m>-t. Mivel a vizsgélt kébdnydban hosszi idé atlagaban
mindossze 0,15 kg/t a fajlagos robbantéanyag felhaszndlds, a legkisebb porképzdodés
valésziniisithetd. Ennek értékét a jovesztett mészké térfogatira vonatkoztatva 1 g/ m>-nek
vesszik.

A robbantédskor levegObe juté por nagyobb része a lerobbantott készlet kivetésekor verddik fel,
részben a banyaudvart ér6 1égnyomads, részben a kdzet kidobds kovetkeztében.

A porfelhd 1ényegesen kisebb magassagig emelkedik, mint a gdzok (8-10 m), és ez is egy
szinttel alacsonyabb feliiletrdl torténik. A szintmagassag 15-25 m, azaz a porfelhdé magassaga
még a banyafal magassagat sem éri el. Mennyisége nehezen becsiilhetd, mert fiigg a robbantott
kozettdl, de meghatdroz6 a banyaudvaron leiilepedett por mennyisége is. A felver6dd por
becsiilt értéke, atlagos koriilmények esetén 150-200 g/ m?.

A fenti adatokkal egy atlagos robbantés utan kb. 140 kg por keriilhet a levegdbe.

A porszemcsék iilepedési végsebessége az alabbi:

szemcseatmérd, pm stillyedési  végsebesség, | Kililepedési idd, s Kitilepedési id6, perc
m/s

50 0,17 59 1,0

25 0,06 166 2,8

10 0,008 1250 20,8

5 7,83E-05 2130 kb. 35 éra

A szemcsék elméleti kiiilepedési ideje 10 m-es magassdgbdl a harmadik oszlopban l4thaté.
Az MSz 21459/1-81 ill. a légmozgés figyelembevételével is meghatdroztuk a legrosszabb
viszonyokra a lebeg0 por koncentracidjit. A szamitasok csak kozelitd pontossiaguiak, mivel a

29



por szemcse eloszldsat nem ismerjiik, s a pillanatszerti porkibocsatds nagysagat is, mint lattuk
meglehetdsen bizonytalanul tudtuk csak becsiilni.

Szamitottuk az 50 um-es egyenértékii &tmérdji szemcesék szallé por koncentracidjat a robbantés
utdn tobb iddpillanatban (elszallitddasi idd) 2,5 m/s-os szélsebesség, 3-as stabilitdsi kategdria
és E Pasquill stabilitas-indikator mellett. A szabvany alapjan hatdroztuk meg a vy siillyedési
sebességet és a g tiikrozési tényezot.

A szamitdsok eredményeit diagramm sorozaton mutatjuk be. Az 50 pum-es szemcsék esetén a
250 s-os idéipillanathoz tartozé maximalis imisszi6s érték (23 pg/ m?)

joval a napi, sOt éves megengedett atlag koncentracié alatt van, s az 6rdas megengedett érték
(200 pg/ m*) 10 %-4t alig haladja meg. 2,5 m/s os szélsebesség mellett ezek az értékek 625 m-
re a robbantds helyétdl jelentkeznek, azaz a banyateleken beliil a hatarérték ala csokken a
pillanatnyi por koncentracio is.

A 10 um-es nagysagokra is elvégeztiik a szamitasokat, feltételezve, hogy a keletkezd pornak
legfeljebb 10%-a esik ebbe a tartomédnyba. A kapott eredmények alapjan azt lehet kijelentent,
hogy ebben a szemcsetartomanyban kb. 1500 m-nél alakul ki a 20 pg/ m’-es lebegd
porkoncentréci6, mint pillanatnyi érték. Ez a tavolsdg az E-i iranyt kivéve a banyatelek hatéron
beliil van. Mivel a D-i szektorok szélirdny gyakorisdga csekély (10% alatt), kijelenthetd, hogy
még ez a finom frakcid is a banyatelken belil tilepszik ki.

Végeztiink szamitasokat kisebb szélsebességeknél is, de azok joval kedvezObb eredményt
adtak, rovidebb tavolsdgokon iilepszik ki a robbantds utdn a levegdbdl a por (3.3. dbra).
Megallapithato, tehat fentiek alapjan, hogy a robbantidsok légszennyezd hatidsa mar a
banyatelken beliil jelentdsen az Ords, ill. napi megengedett értékek ala csokken.

A gaz ill. porfelh6 egy-egy pont felett a szélsebességtdl fiiggden néhany perc alatt atvonul. Az
évi kb. 50 robbantés olyan csekély mértékben terheli a banyatelken kiviili teriileteket, hogy az
sem az imisszids értékeket, sem a leiilepedési értékeket nem noveli €szrevehetd mértékben.

A robbantas utdni lebeg6 porkoncentrici6 ido6 €s térbeli valtozdsa, a transzmisszids folyamat a
3.3 4bra sorozaton jol kovethetd. Figyelemre mélt6, hogy a porkoncentracié rendkiviil gyorsan
csokken a robbantds utdni percekben. Az 50 pum-es szemcsék esetén 3 percen beliil 3
nagysagrenddel csokken a lebegd por koncentracidja.

Lebogd por koncentracioja [d=50pm, t=50s, u=2.5 mis] Lebegd por koncentracioja [d=50pm, t=100s. u=2,5 mis]
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E 'ﬁ \i E sooo fh
o 10000 o 7000
; [ ] e il
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Lebegd por koncentracitjs [d=50pm, 1=1508, u=2,5 m's] Lebegd por koncentracidis [d=50um, 1=2008, u=2,5 m's]
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sz 2

Ebbdl az is kovetkezik, hogy az iilepedé por mennyisége a robbantds helyéhez kozel
viszonylag nagy, tdvolabb gyorsan csokken. Az iilepedési végsebesség €s a szadmitott dtlagos
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koncentraciok alapjan az aldbbi fajlagos iilepedési értékek becsiilhetok a robbantds helyétdl
szélirdnyba tdvolodva 50 pm-es egyenértékii szemcse dtmerdnél.

Szakaszok a robbantds helyétsl m | Atlagos llepedé por g/m?
0...125 97,750

125...250 51,000

250...375 18,063

375...500 1,075

500...625 0,013

Az adatok jelzik, hogy mar 375-500 m-es tdvolsag tartomédnyban olyan alacsony a kiiilepedés
mértéke, ami havi 4tlagban legfeljebb 4-5 g/m? értéket jelent, s ez még a banyatelken beliil van,
600 m-en tiil a robbant4sbél szdrmazé iileped: por nagysdga havonta a 0,1 g/ m? értéket sem éri
el.

Amennyiben vannak 10 um-nél kisebb szemcsék is a porhalmazban, akkor azok tobb km-re is
eljuthatnak, ha semmilyen akadaly nem 4llja utjat a terjedésnek. Ez a mozgés elvileg az
iizemudvar felé (D-i irdnyban) lehetséges, a tobbi irdny esetén olyan akaddlyok vannak
(banyafal, erdd), ami a por terjedését erGsen gatolja. Az egri porméré dllomdasok iilepedd
pormérési adatai azonban nem jelzik a banya hatdsat (a tdvolsag a legkozelebbi mérdpontig 4-
5 km). Ezt az 1998-ban késziilt, majd késobb feliilvizsgalt kornyezeti hatastanulmany is
megallapitja. Az 6rldmii Felnémet hatarabol a banyaudvarra valo attelepiilésének hatdsa a 2003-
as teljesitményértékelés alapjan valdsziniisithetd, mivel az attelepiilést kovetden csokkentek az
ott kozolt porkoncentracié értékek. A felnémeti méréallomdson az iilepedd por esetén ez tobb
mint 50%-os csokkenést jelentett, (8,8-r61 4,1 g/ m2,30nap), az B-i varosrész esetén kozel 40%-
osat (7,1-r61 4,1 g/ m? 30nap).

Az iilepedé por mért értékeiben 2019 és 2023 kozott nem volt jelentSs eltérés az E-i
varosrészben, ami ugyancsak a banya €s az 6rlomi elhanyagolhat6 hatdsat jelzi.
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3.3 abra: Az Eger, Malomarok tti méréallomason mért PM10 koncentraciok 2019 és 2023 évek kozott

Osszefoglalva megéllapithat6, hogy a banydban robbantaskor keletkezé 1égszennyezé anyagok
koziil a mérgezd gizok pillanatnyi koncentricidja mar a keletkezéskor is csekély, a terjedés
sordn gyorsan tovabb higul, a hatasteriilete 1ényegében véve kimutathatatlan, mivel a
szamithat6 6rds atlagérték nem éri el a megengedett érték 10 %-at.

A robbantés hatdséra levegdbe keriild por rendkiviil gyorsan iilepedik, a nagyobb szemcsék méar
a robbantasi szinten leiilepednek. Atlagos Iégsebesség értéknél a 20 pm-nél nagyobb szemcsék
lényegében véve nem jutnak ki a banyabdl, 1 km-en beliil kiiilepednek. A kisebb szemcséknek,
amelyek becslések szerint a teljes por mennyiség 10%-a alatt vannak, elvileg van lehetdségiik
D-i irdnyban 1-3 km-re eljutni. Ebbdl szdarmazé iilepedd por mennyisége azonban a fentiek
alapjdn a megengedett érték elenyész6 hanyada.
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3.1.3. Rakodas, szallitas a banyaban

Az évi termelés 650 kt koriil mozog, ennek kb. 12-15%-a meddd (80-100 kt), amit kozvetleniil
meddOhanyokra széllitanak.

A rakodds a gépkocsikba forgé felsdvazas kotrégéppel ill. homlokrakoddval torténik.

A napi étlagos kozetmozgatasi igény 5000 t koriil van, az elszéllitds a 2.1.3. pontban felsorolt
domperekkel torténik, amelyek atlagosan 30 t-at széllitanak. Ez a napi 8-12 6rés tizemidot
figyelembe véve ordnként 9-10 fordulét jelent a banydban a jovesztett kdzet €s a depd, ill. a
medddéhany6 kozott. Az atlagos szallitasi tavolsdg 1,2 km koriil van.

A fentiek alapjan a banya ttvonalain a forgalomstirliség mindkét irdnyu forgalmat figyelembe
véve legfeljebb 35 tehergépjarmii/6ra, azaz 166 gépjarmii/nap. Egységjarmiiben szdmitva ez
kb. 420 Ej/nap-nak felel meg. Hazai kozuthdlézatunkon a bekotd utak forgalomstriisége a
legalacsonyabb, de az is 1000 Ej/nap koriil van (a 2023. évi adat 952 Ej/nap). A banydban
jellemzd forgalom tehat legfeljebb fele akkora 1égszennyezést eredményez, mint egy atlagos
bekotd it mentén kialakul6 1€gszennyezés.

A gépkocsik kipufogdgdzdban taldlhatdo CO és NOx koncentrici6 ellendrzése, az elirdsoknak
megfelelden, rendszeresen megtorténik, a 1€égszennyezés mértéke tehat a gépkocsik j6 miiszaki
allapota és a csekély forgalom miatt nem szamottevo.

A szallitds sordn viszonylag magas a porképzddés, mivel az utak nem rendelkeznek szilard
burkolattal, ill. a banya felsd szintjein a kiiilepedd por miatt a szilard (mészkoves) ttfeliiletek
is kiporzasra hajlamosak. A porterhelés mértékét €s a terjedési tdvolsdgat csak becsiilni lehet,
mivel nincsenek adataink a kozlekedés, rakodds, szallitds dltal okozott porterhelés fajlagos
értékeirdl és a szemcse eloszlasrol.

A rakodas szdllitds sordn a levegdbe juté por legfeljebb 3 m-es magassdgig emelkedik. A
kordbban kozolt siillyedési végsebességekkel a teljes kitilepedési id6 az alabbi:

szemcse atméro, stillyedési végsebesség, kiiilepedési id6 3 m-rdl, s
um m/s
50 0,17 17,65
25 0,06 50,00
15 0,022 136,36
10 0,008 375,00
5 7,83E-05 38 314,18

A fenti adatok alapjan valdszinlisithetd, hogy a gépjarmiivek elhaladdsa utdn 2 percen beliil a
15-20 um-es szemcsék leiilepednek. Légsebességtdl fiiggden ez a leiilepedés az utak mentén
100-250 m-en beliill megtorténik. A banya tuthalézata szerpentin szerd, ezért nem tekinthetd
vonal menti forrasnak, sokkal inkabb feliileti forrasnak.

Ennek a feliileti forrasnak a szelétdl szamitott 250-500 m-en beliil a 10 pm-en feliili szemcsék
kitilepednek, azaz a képz6do por dontd hanyada 90-95%-a nem jut el még a banyatelek hatarig
sem.

A diffuz kiporzas ellen locsolédssal védekeznek, egy locsoldauté rendszeresen végzi a munkét a
szallit6 utakon.

3.1.4. A technoldgia porvédelmi rendszere

A telephelyen mészkd banydszata és Orlése torténik, a kitermelt mészkovet az el6tordn keresztiil
a malomba széllitjak, ahol két parhuzamos gyartésoron 6rlédik, osztidlyozzak, tiroljak, majd
kiszallitjak. Kiilonbozo frakcidju orlemények eldéllitasa folyik.

Az Orlés zart rendszerben torténik. A termelési folyamat nyitott elemein porelszivast végeznek.
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A P3 és P6 jelii zsédkos porsziirdk az 1-es és 2-es malom feladdsi rendszerének 5-5 pontjardl
elszivott levegdbdl valasztjdk le a mészkdport, amely visszakeriil a malom felado szalagjara. A
porszliirdkdn megtisztitott levegd pedig a ventillatorokon keresztiil tdvozik.

A malmokbdl kikeriil6 mészkdliszt levalasztisat szintén porsziirdk végzik. Az 1-es és 2-es
malombdl a mészkOpor elszivassal jut a nagyfeliileti és nagy teljesitményili porsziirore,
ahonnan a késztermék a tarold silokba keriil, a méreten feliili szemcsék zart korforgalomban
visszajutnak a malomba. Az elszivott levegd ventillitorokon keresztil a P1 és P7
pontforrdsokon tavozik a malom fiitését, az anyag szdritasat szolgalé gazégdk égéstermékével
egyiitt.

A csigds szdllitoberendezések és az elevatorok kapcsoldddsi helyeinél, a silok feladési
pontjaindl és a kiszdllitd eszkozok toltési pontjaindl taldlhaté elszivdsi pontokat egyesitd
rendszeren keresztiil tisztitott levegd a P2 pontforrdson keresztiil tdvozik.

Az Orldmiibe érkez0 széllitoszalagtél a malom feladd silokig terjedd technoldgiai szakaszon
elszivott, porsziirén levalasztott levegdt a P4 pontforrds vezeti ki a szabadba. A porsziirén
levalasztott anyag a malom feladdsiléba kertil vissza.

A vazolt rendszer berendezései az aldbbiak (1. és 2. technoldgiai rendszerben azonos)

Malom:

tipusa: PFEIFFER 2800 C,

feladas 45-50 t/h,

kilép6 homérséklet giziizem esetén kb. 90°C,
Orléagy vastagsag 65-70 mm.

Porsziiré:

tipusa: SCHEUCH gyartmanyd SFDW05/12-D-2x08 kett0s levalaszto,
minimalis Iégmennyiség: 25000 m3/h,

maximalis légmennyiség: 182000 m3/h,

tisztitott gdz portartalma: max. 20 mg/m3,

hasznos sziirofeliilet: 1953 m?2.

Ventillator:

tipusa: HRV 501250,
Q= 160456 m3/h,
p=105,5 mbar,
P=550 kW

n= 1480/min
recirkulacié kb.15%.

Egofej:

tipusa: Weisthaupt G11/10,
teljesitmény: 3000 kW,
fogyasztas: 170 m3/h,
tiizeldanyag: foldgaz,
héfok: 90-100°C.

A P3 és P6-0s porsziird azonos rendeltetésii €s tipusu. A zsdkos porszlirok a malom feladasi
rendszerének 5-5 pontjardl elszivott levegdbdl valasztjak le a mészkOport. Ezek a pontok a
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technoldgiai vazlaton lathatok, a malombdl kikeriild és készterméknek nem megfeleld
szemcséket korforgalomban visszajuttatjdk a felad6 szalagra.

Az elszivas a szallité rendszer dtadasi pontjaindl véd a kiporzas ellen. Az dbran l4thatd, hogy a
porszlirOn levalasztott szildrd anyag visszakeriil a malom felad6 szalagjara. A porsziirékon
megtisztitott levegd a ventillatorokon keresztiil az 1 malom esetén a P3-as, a 2 malom esetén a
P6 jelti kéményen keriil a szabadba.

A porszlrék névleges adatai:

tipusa: FS 620/1,25,150,

0sszes hasznos szlrofeliilet: 180 m2,

tizemi levegd mennyisége: 11800 m3/h,

a tisztitott gz portartalma max. 20 mg/Nm3,
felvett elektromos teljesitmény 22 kW.

A P2 pontforras elszivé rendszere a késztermék oldalon védi a kornyeztet a kiporzastol. A
technoldgiai vézlaton lathat6 elszivasi pontok a csigés szdllité berendezések és az elevétorok
kapcsolddasi helyeinél, a silok feladdsi pontjaindl és a kiszallité eszkozok toltési pontjainal
taldlhatok. Az elszivott levegd a P2 kéményen keresztiil jut a szabadba.

A P4 pontforrashoz az érlémiibe érkezd széllitdszalagtél a malom felad6 silokig terjedd
technoldgiai szakaszon elszivott levegdt vezeti, miutdn levalasztottdk egy porsziirén a
levegdben 1€évo port. A védett pontok: a szallitoszalag leadasi pontja a szita feladdsi pontja, a
kozbensd tarold feladdsi pontja, a nagyméretii termékeket kiszallito szalagok feladdsi pontja, a
silok eldtti szalagok kihorddsi pontjai €s a silok feladdsi pontjai. A porsziirdn levélasztott anyag

a malom felad¢ siléba keriil vissza. A sziiré FS 620/1,25,150 tipusu, hasznos feliilete 353 m>,
a ventillator 1égszallitas 25000 m*/h.

A PS5 pontforras a banya teriiletén talalhat6. A bedontd garat utani el6osztalyozobdl kikeriild
meddd anyagot elszallité széllitészalag feladdsi pontjan szivjdk el port, amit porsziirén
levalasztanak és visszajuttatnak a technoldgiai rendszerbe. A tisztitott levegd a PS5 pontforrdson

keresztiil keriil a szabadba. A porszlird MWF2,5/3,0/2,0 tipusu, zsdkos, hasznos feliilete 311
m?, a ventillitora VH-63 VF/2350-F, névleges légszallitdsa 11800 m?/h.

A pontforrasok 0sszefoglal6 adatait a kovetkezi tablazat tartalmazza.

Pontforrés Megnevezés Hely Levalasztds | Kibocsatési A kiirt1 A kibocsaté
hatdsfoka koncentraci6 magassaga feliilet
[%] (alapbejelentés) [m] [m2]
[mg/Nms]
P1 1. malom orlomu NO299 0,1 48 2,00
porszird CO 99 0,1
kéménye Por 99 1,62
P2 Késztermék orlému 99 max. 20 49 0,25
portalanit6
rendszer
kiirtéje
P3 1. malom orlému 99 max. 20 26 0,25
feladas
portalanito
rendszer
kiirtéje
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P4

Utantéro
portalanit6
rendszer
kiirtéje

Oorlomi

99

max. 20

56

0,44

P5

El8tord
portalanito
rendszer
kiirtije

bédnya

99

max.20

15

P6

2. malom
feladas
portalanit6
kiirtéje

orlomi

98

26,06

26

0,25

P7

2. malom
porszird
kéménye

orlomi

NO299
CO 99
Por 99

87,5
27,48
1,89

47

2,01

Az iizem teljes névleges levegé felhasznalasa a 7 pontforrdson kibocsatott névleges
1égszéllitasi adatokbdl becsiilheti. Ha mindkét malom egyidejlileg iizemel, 8 6rdn keresztiil,
akkor a felsorolt értékek alapjan a maximalis légfogyasztds Oranként 422.450 m’,
miiszakonként pedig 3.379.600 m>.

A tényleges értékek nem érik el a fentiek 20%-at sem. A 2006. évi iizemelési adatok alapjan
szamithaté érankénti 4tlagos 1égfogyasztds mindossze 57.050 m?, a miiszakonként dtlagos érték

pedig 456.399 m?.

A valés értékek még ennél is alacsonyabbak, mivel a technoldgiai szlirok ventillatorainak 15

9-os recirkuldciés hanyadat nem vettiik szamitasba.

A Granulalo iizem:

A granulalé iizemi pontforrasokat dsszesito tabldzata:

Pontforrds | Megnevezése helye kiirtdmagassag
(m)
porlevalasztd szarit6 szird granulalo 44
izem
Hiitosziird granulalo 44
izem

Porlevalaszt6 szérit6 sziird (303) technoldgiai adatai:

maximalis légatbocsatas: 54.200 m*/h
a méréskor mért térfogatdram: 18076 m*/h
tisztitott levegd portartalma: 10 mg/Nm?
hasznos sziiréfeliilet:898 m2

légaramlasi sebesség: 1 m/perc

szlird anyaga: Aramid-PPS

Hiitési folyamathoz kapcsolddé hiitdsziird (321) technoldgiai adatai:
maximdlis 1égatbocsatds: 30.000 m*/h
a méréskor mért térfogatdram: 20198 m*/h
tisztitott levegd portartalma:10 mg/Nm?

hasznos sziiré feliilet: 432 m?

légaramlasi sebesség: 1,15 m/perc

szlir6zsak anyaga: Aramid-PPS
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A granuldlés szdritdsi folyamatdhoz sziikséges hot a dobszaritéhoz (302) csatlakoz6 5500 kW
névleges teljesitményli gdzégd biztositja. A maximaélis CO kibocsiatds <80 mg/Nm3, a
maximalis NOx kibocsatas ~140 mg/Nm?.

E kettd szlirOn keresztiill aramlé levegd porlevdlasztist kovetéen kozos keménykiirton
(magassag: 43 m) at tdvozik (P8 pontforras) a legkorbe.

A granuldtumgyartési folyamat sordn képzodo por elszivasat, levalasztasat kiilon rendszer végzi
(541). A porszivo a 10. es 11. emelet kozott keriil elhelyezésre, és a megtisztitott levegd kiilon
kiirton keresztiil tdvozik a legkorbe (P9 pontforras).

A sziirOkkel levalasztott por a termékkorbe tjfent visszakeriil. A folyamat sordn hulladék nem
képzodik.

3.1.5. A nyilvantartott pontforrasok légszennyezései

A banydban és az 6rlémiiben Osszesen 7 pontforrds taldlhat, melyek iizemeltetési adatait és
szennyezésének mértékét évente jelenti a szervezet a hatdsdgnak negyedévi bontdsban. Az
adatokat 0sszefoglal6 tdblazatokban adjuk meg 2018-2022 évekre. Kiilon bontottuk a P1 és P7
pontforrdsokat, mivel ezek a technoldgidhoz tartozé osztidlyozd szerepet betoltd szlrOk
porelszivé pontjai, ahol a szdritast szolgdldé foldgaz égdk fiistgdzai is tdvoznak. A tobbi
kibocsatdsi ponton a kornyezeti levegdt a porvédelmi céld porelszivds és levdlasztds utdn a
szabadba tdvozé mészkOpor terheli.

Szintén kiilon bontdsban keriil bemutatdsra a granuldlé iizem két pontforrdsa, amely 1étesitési
engedélyét 2023 évben kapta meg, de 2024 évben 4llt iizembe.

2018. évi légszennyezési (emisszios) adatok
3-1. tablazat A P1 pontforras 2018. évi jellemz6 paraméterei

P1 pontforras emisszids hatdrértékek* 2018
paraméterek 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év
tizemidé 820 1422 1752 1523
fiistgaz Nm’/h 35351 35351 35351 35351
térfogatdrama
fiistgaz alt tf % 20,6 20,6 20,6 20,6
oxigén tart
fiistgaz alt K 336 336 336 336
hémérséklete
mészkdpor mg/Nm? 150 20,8 20,8 20,8 20,8
kén-dioxidi mg/Nm? - - - -
szénmonoxid mg/Nm? 500 1,87 1,87 1,87 1,87
nitrogénoxidok | mg/Nm? 500 2 2 2 2
széndioxid g/Nm? 0,59 0,59 0,59 0,59

* BAZ KH BO/16/6515-7/2016 sz. hatdrozat alapjan

3-2. tablazat A P7 pontforras 2018. évi jellemz6 paraméterei
P7 pontforras emissziés hatarértékek* 2018
paraméterek 1.n. év 2.n. év 3.n. év 4.n.év
lizemidd | 1251 500 1173 1114

38



fiistgdz Nm’/h 38550 38550 38550 38550
térfogatdrama
fiistgaz alt tf % 20,8 20,8 20,8 20,8
oxigén tart
fiistgaz alt K 333 333 333 333
hémérséklete
mészkSpor mg/Nm? 150 2,56 2,56 2,56 2,56
kén-dioxidi mg/Nm® - - - -
szénmonoxid | mg/Nm® 500 7,52 7,52 7,52 7,52
nitrogénoxidok | mg/Nm? 500 2 2 2 2
széndioxid g/Nm? 1,49 1,49 1,49 1,49
* BAZ KH BO/16/6515-7/2016. sz. hatarozat alapjan
3-3. tablazat A P2-P6 pontforrasok 2018. évi jellemz6 paraméterei
pont atl. tizemidd atlagos koncentraci6 [mg/ms] hatarérték** atl. tomegaram
forras térf.
dram
Nm*h | [h/év] I.név | 2.n.év | 3.név | 4. név | mg/m® kg/h kg/év
P2 4897 | 7807 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 150 0,00527 | 41,14
P3 1673 | 5414 1,34 1,34 | 1,34 | 1,34 | 150 0,0022 | 12,13
P4 15275 | 4395 26 26 26 26 150 0,39 1745,47
P5 9613 | 2523 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 150 0,0177 | 44,87
P6 5313 | 4012 19 19 19 19 150 0,1 405
** BAZ KH BO/16/6515-7/2016. sz, hatarozat alapjan
2019. évi légszennyezési (emisszios) adatok
3-4. tablazat A P1 pontforras 2019. évi jellemz6 paraméterei
P1 pontforras emissziés hatarértékek* 2019
paraméterek 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n. év
izemidé 1284 1392 1730 1464
fiistgdz Nm’/h 35351 35351 35351 35351
térfogatdrama
fiistgaz alt tf % 20,6 20,6 20,6 20,6
oxigén tart
fiistgaz alt K 336 336 336 336
hémérséklete
mészképor mg/Nm® 150 20,8 20,8 20,8 20,8
szénmonoxid | mg/Nm® 500 1,87 1,87 1,87 1,87
nitrogénoxidok | mg/Nm? 500 2 2 2 2
széndioxid g/Nm? 0,59 0,59 0,59 0,59
* BAZ KH BO/16/6515-7/2016. sz. hatarozat alapjan
3-5. tablazat A P7 pontforras 2019. évi jellemz6 paraméterei
P7 pontforras emissziés hatarértékek* 2019
paraméterek 1.n. év 2.n. év 3.n. év 4.n. év
tizemidé 630 210 1011 805
fiistgaz Nm?/h 38550 38550 38550 38550
térfogatdrama
fiistgaz alt tf % 20,8 20,8 20,8 20,8
oxigén tart
fiistgaz alt K 333 333 333 333
hémérséklete
mészkdpor mg/Nm? 2,56 2,56 2,56 2,56
szénmonoxid mg/Nm? 7,52 7,52 7,52 7,52
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nitrogénoxidok | mg/Nm? 2 2 2 2
széndioxid g/Nm? 1,49 1,49 1,49 1,49
* BAZ KH BO/16/6515-7/2016. sz. hatarozat alapjan
3-6. tablazat A P2-P6 pontforrasok 2019. évi jellemz6 paraméterei
pont atl. térf. | lizemidd | atlagos koncentracié [mg/ms] hatdrérték** | 4tl. tomegdram
forras dram
Nm*h | [h/év] I.név |2.név |3.név |4 név | mgm? kg/h kg/év
P2 4897 | 7722 1,08 1,08 1,08 1,08 150 0,0052 | 40,83
P3 1673 5870 1,34 1,34 1,34 1,34 150 0,0022 | 13,16
P4 15275 | 4062 26 26 26 26 150 0,397 |1613,2
P5 9613 2331 1,85 1,85 1,85 1,85 150 0,017 | 41,45
P6 5313 2656 19 19 19 19 150 0,1 268,11
** BAZ KH BO/16/6515-7/2016. sz. hatarozat alapjan
2020. évi légszennyezési (emisszios) adatok
3-7. tablazat A P1 pontforras 2020. évi jellemzd paraméterei
P1 pontforras emisszids hatérértékek™* 2020
paraméterek 1.n.év 2.n. év 3.n.év 4.n. év
tizemidd 1557 1557 1557 1557
fiistgdz Nm’/h 35351 35351 35351 35351
térfogatdrama
fiistgaz alt tf % 20,6 20,6 20,6 20,6
oxigén tart
fiistgaz alt K 336 336 336 336
hémérséklete
mészképor mg/Nm? 39,5 39,5 39,5 39,5
szénmonoxid mg/Nm? 2,64 2,64 2,64 2,64
nitrogénoxidok | mg/Nm? 2 2 2 2
széndioxid g/Nm? 0,59 0,59 0,59 0,59
* BAZ KH BO/16/6515-7/2016. sz. hatarozat alapjan
3-8. tablazat A P7 pontforras 2020. évi jellemz6 paraméterei
P7 pontforras emissziés hatarértékek* 2020
paraméterek 1.n. év 2.n. év 3.n. év 4.n.év
tizemidd 367 367 367 367
fiistgdz Nm?/h 34059 34059 34059 34059
térfogatdrama
fiistgdz 4lt tf % 20,5 20,5 20,5 20,5
oxigén tart
fiistgaz 4lt K 318 318 318 318
hémérséklete
mészkdpor mg/Nm? 1,51 1,51 1,51 1,51
szénmonoxid | mg/Nm® 7,52 7,52 7,52 7,52
nitrogénoxidok | mg/Nm? 2 2 2 2
széndioxid g/Nm? 1,49 1,49 1,49 1,49
* BAZ KH BO/16/6515-7/2016. sz. hatarozat alapjan
3-9. tablazat A P2-P6 pontforrasok 2020. évi jellemz6 paraméterei
pont atl. térf. | lizemidd | 4atlagos koncentracié [mg/ms] hatdrérték** | atl. tdmegdram
forras dram
Nm*h | [h/év] I.név |2.név |3.név |4 név | mgm’ kg/h kg/év
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P2 6391 | 7652 |5,58 5,58 5,58 5,58 150 0,356 | 272,88
P3 10470 | 6112 | 0,52 0,52 10,52 0,52 150 0,005 | 33,27
P4 17700 | 3216 | 4,17 |4,17 4,17 4,17 150 0,073 | 237,37
P5 6076 |2172 [289 28,9 28,9 28,9 150 0,175 | 381,39
P6 6634 | 1406 |041 0,41 0,41 0,41 150 0,002 | 3,824

*#* EKF BAZ KH BO/16/6515-7/2016. sz. hatrozat alapjan

2021. évi légszennyezési (emisszios) adatok

3-10. tablazat A P1 pontforras 2021. évi jellemz6 paraméterei

P1 pontforras emissziés hatarértékek™* 2021

paraméterek 1.n. év 2.n.év 3.n.év 4.n. év
tizemidd 1012 1414 1233 1577
fuistgaz Nm’/h 35351 35351 35351 35351
térfogatdrama

fiistgaz alt tf % 20,6 20,6 20,6 20,6
oxigén tart

fiistgaz alt K 336 336 336 336
hémérséklete

mészkbpor mg/Nm? 150 39,5 39,5 39,5 39,5
szénmonoxid mg/Nm? 500 2,64 2,64 2,64 2,64
nitrogénoxidok | mg/Nm? 500 2 2 2 2
széndioxid g/Nm? 0,59 0,59 0,59 0,59

* HE/KVO/01793-2/2021. sz. hatdrozat alapjan

3-11. tablazat A P7 pontforras 2021. évi jellemz6 paraméterei

P7 pontforras emisszios hatdrértékek* 2021

paraméterek 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év
tizemidd 368 284 860 583
fiistgaz Nm’/h 34059 34059 34059 34059
térfogatdrama

fiistgaz alt tf % 20,5 20,5 20,5 20,5
oxigén tart

fiistgdz 4lt K 318 318 318 318
hémérséklete

mészkdpor mg/Nm? 150 1,51 1,51 1,51 1,51
szénmonoxid mg/Nm? 500 7,52 7,52 7,52 7,52
nitrogénoxidok | mg/Nm? 500 2 2 2 2
széndioxid g/Nm? 1,49 1,49 1,49 1,49

* HE/KVO/01793-2/2021. sz. hatdrozat alapjan

3-12. tablazat A P2-P6 pontforrasok 2021. évi jellemzd paraméterei

pont atl. térf. | lizemid6 | 4tlagos koncentracié [mg/ms] hatdrérték** | 4tl. tomegdram
forrés dram

Nm*h | [h/év] l.név |2.név |3.név |4 név | mg/m’ kg/h kg/év
P2 6391 | 7649 |5,58 5,58 5,58 5,58 150 0,035 | 272,77
P3 10470 | 5236 0,52 0,52 0,52 0,52 150 0,005 | 28,506
P4 17700 | 3320 4,17 4,17 4,17 4,17 150 0,073 | 245,04
P5 6076 | 1767 28,9 28,9 28,9 28,9 150 0,175 | 310,27
P6 6634 | 2131 0,41 0,41 0,41 0,41 150 0,002 | 5,796

** HE/KVO/01793-2/2021. sz. hatdrozat alapjan
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2022. évi légszennyezési (emisszios) adatok

3-13. tablazat A P1 pontforras 2022. évi jellemz6 paraméterei

P1 pontforras emisszidos hatdrértékek™* 2022
paraméterek 1.n. év 2.n.év 3.n.év 4.n. év
lizemidd
fiistgdz Nm’/h 35351 35351 35351 35351
térfogatdrama
fiistgaz alt tf % 20,6 20,6 20,6 20,6
oxigén tart
fiistgaz alt K 336 336 336 336
hémérséklete
mészkdpor mg/Nm? 150 39,5 39,5 39,5 39,5
szénmonoxid mg/Nm? 500 2,64 2,64 2,64 2,64
nitrogénoxidok | mg/Nm? 500 2 2 2 2
széndioxid g/Nm? 0,59 0,59 0,59 0,59
* HE/KVO/01793-2/2021. hatdrozat alapjan
3-14. tablazat A P7 pontforras 2022. évi jellemz6 paraméterei
P7 pontforras emissziés hatarértékek* 2022
paraméterek 1.n. év 2.n. év 3.n. év 4.n.év
tizemidd 368 284 860 583
fiistgdz Nm?/h 34059 34059 34059 34059
térfogatdrama
fiistgaz 4lt tf % 20,5 20,5 20,5 20,5
oxigén tart
fiistgaz 4lt K 318 318 318 318
hémérséklete
mészképor mg/Nm? 150 1,51 1,51 1,51 1,51
szénmonoxid | mg/Nm® 500 7,52 7,52 7,52 7,52
nitrogénoxidok | mg/Nm? 500 2 2 2 2
széndioxid g/Nm?* 1,49 1,49 1,49 1,49
* HE/KVO/01793-2/2021. hatdrozat alapjan
3-15. tablazat A P2-P6 pontforrasok 2022. évi jellemzd paraméterei
pont atl. térf. | lizemid6 | 4tlagos koncentracié [mg/ms] hatarérték** | atl. tomegdram
forras dram
Nm*/h | [h/év] I.név |2.név |3.név |4 név | mg/m’ kg/h kg/év
P2 6391 | 7765 5,58 5,58 5,58 5,58 150 0,035 | 276,91
P3 10470 | 5108 0,52 0,52 0,52 0,52 150 0,005 | 27,81
P4 17700 | 3353 |4,17 417 417 417 | 150 0,073 | 247,48
P5 6076 1897 28,9 28,9 28,9 28,9 150 0,175 | 333,106
P6 6634 | 2730 | 041 |041 |041 |041 |150 0,002 | 7,425

** HMKH HE/KVO/01793-2/2021. sz. hatdrozat alapjan

3.1.6. A Granulalé Gzem pontforrasaihoz rendelhetd emisszié bemutatasa.

A feliilvizsgalat készitése sordn keriilt sor a prébaiizemi miiszeres mérés elvégzésére, igy a garnuldld
iizem levegdterhelését az elvégzett miiszeres mérés eredménye alapjédn mutatjuk be.

Napi 24 6rés tizemeltetési idovel szamolva évi mintegy 8760 6ra tizemidodt becsiilhetiink.
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A porterhelés szamitott értékei:

pont atl. térf. | lizemidd | atlagos koncentrdcié [mg/ms] hatdrérték** | 4tl. tdmegdram
forrés dram
Nm*/h | [h/év] I.név | 2.név | 3.név |4 név | mg/m’ kg/h kg/év
P8 18076 | 8760 33,3 |333 [333 |333 150 0,4731 | 4144,356
P9 20198 | 8760 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 150 0,4997 | 4377,372

**HMKH HE/KV0/02178-2/2023. sz. 1étesitési engedélye alapjan.

A CO terhelés szamitott értékei:

pont atl. térf. | iizemidd | atlagos koncentracié [mg/ms3] hatarérték** | atl. tomegdram
forras dram

Nm?h | [h/év] 1.név | 2.név |3.név |4 név | mg/m’ kg/h kg/év
P8 18076 | 8760 1,25 1,25 1,25 1,25 500 0,0177 | 155,052

**HMKH HE/KV0/02178-2/2023. sz. 1étesitési engedélye alapjan.

Az SO; terhelés szamitott értékei:

pont atl. térf. | lizemidd | 4tlagos koncentracié [mg/ms] hatarérték** | atl. tomegdram
forras dram

Nm*h | [h/év] 1.név | 2.név |3.név |4 név | mg/m’ kg/h kg/év
P8 18076 | 8760 10,96 096 (096 10,96 |500 0,0137 | 120,012

**HMKH HE/KV0/02178-2/2023. sz. 1étesitési engedélye alapjan.

Az NOy terhelés szamitott értékei:

pont atl. térf. | lizemidd | dtlagos koncentracié [mg/ms] hatarérték** | atl. tomegdram
forrés dram

Nm*/h | [h/év] I.név |2.név |3.név |4 név | mg/m’ kg/h kg/év
P8 20198 | 8760 1,62 1,62 1,62 1,62 |50 0,023 | 201,48

**HMKH HE/KV0/02178-2/2023. sz. 1étesitési engedélye alapjan.

3.1.7. Allégszennyezés méréses ellendrzése

Az Omya Hungéria Kft. a miiszeres méréseket a pontforrdsok engedélyében rogzitett 5 éves
iddszakonként teljesiti. A mérések jegyzOkonyveit mellékletként csatoljuk. A
jegyzokonyvekbdl lathatd, hogy a mérések soran hatarérték tillépésre nem keriilt sor a vizsgalt
iddszakban.

3.1.8. A pontforrasok por és gadz emissziojanak szétterjedése

Az Omya Hungéria Mészkofeldolgozé Kft. levegdterheld pontforrasai szilard anyagot, valamit
a P1 és P7 forrdasok ezen kiviil CO és NOx légszennyezd anyagokat bocsat ki. A forrasok
domindns légszennyezd anyaga a szilard anyag.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelmezi a helyhez kotott pontforrds
hatdsteriiletét, melynél a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyokat kell figyelembe venni
maximalis kapacitdskihaszndlds mellett. Az alap-levegOterheltségeket kért megkozelitésbol
tudjuk szdmolni. Egyrészt az OLM adatbdzis adatait hasznéljuk. A mésik megkozelités szerint
arra valo tekintettel, hogy a pontforrds telepiilésen kiviil talalhatd, az éves hatdrérték 20%-ra
becsiiljiik:
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Leggyakoribb meteoroldgiai jellemzok: szélsebesség u=2,4 m/s; sz€l-stabilitasi kitevé p=0,6;
érdesség z0=10,0 m.

A modellezés sordn a levegdmindségi szempontbdl kritikus szilard anyag szennyezettség
fiistfaklya tengelye alatti koncentracidit szamoltunk ki. Harom feltétel esetében modelleztiik a
hatasteriiletet:

A 306/2010. (XI1.23.) Korményrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatarozott kritériumok
szerint:

,14. helyhez kotott pontforrds hatdsteriilete: a vizsgdlt pontforrds koriil lehatdrolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds dltal maximdlis kapacitdskihaszndlds mellett kibocsdtott
légszennyezo anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezo pontforrds kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatadsi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozds

a) az egyords (PM10 esetében 24 ords) légszennyezettségi hatdrérték 10%-dndl nagyobb,

b) a terhelhetoség 20%-dndl nagyobb, vagy

c) az egyords (PM10 esetében 24 ords) maximdlis érték 80%-dndl nagyobb.”

Az alap- és a max. jarulékos leveglterheltségek Osszege kisebb a leveglterheltségi szint
egészségiigyl hatarértékeinél (4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.1.3.1. pont): a pontforrdsok a
levegdterheltség szempontjabdl is megfeleldek.

Az egyes pontforrdsok hatdsteriiletei:

Ornya P1
== 1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakeio; 5= 8 normilis, p=0.282; z0= 10.0 m - domborzati elemek: hegyek: u{10 m} = 2.4 mis
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Leggyakoribb meteorologiai  koriilmények esetén, maximdlisan a szilard anyag
levegéterheltség-ndvekedése 219 m tavolsdgban 9,97 pug /m’.

A 306/2010. (XII.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatdrozott kritériumok
koziil a hatésteriilet a A feltétel szdmolhatd, vagyis az az eset, ahol a vizsgélt pontforras koriil
lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznélas
mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforrds
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kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szdmitott varhaté talajkozeli leveglterheltség-
valtozas az egyoras maximdlis érték 10%-andl nagyobb.

A P1 pontforras lizemeltetésekor az A feltétel (értéke: 5,0 pg /m3) 541 m tavolsdgban teljesiil.

Omya P1
=1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NOZ; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 10.0 m - dombaorzati elemek: hegyek; u(10m)= 2.4 m's

0.6 : P1 NOx hatasterilet
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Leggyakoribb meteorologiai  koriilmények esetén, maximdlisan a szilard anyag
levegdterheltség-ndvekedése 220 m tdvolsdgban 0,54 pg /m’.

A 306/2010. (XII.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatdrozott kritériumok
koziil a hatasteriilet a C feltétel szamolhatd, vagyis az az eset, ahol a vizsgalt pontforras koriil
lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalds
mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi id6tartamra szédmitott varhaté talajkozeli levegdterheltség-
valtozas az egyords maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A P1 pontforrias iizemeltetésekor a C feltétel (értéke: 0,432 ug /m>) 351 m tdvolsigban teljesiil.
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_ Omiya P1
==10RAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; 5= & normalis, p=0.282; z0= 10.0 m - domborzati elemek: hegyek; u{10 m) =24 m/s
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Leggyakoribb meteoroldgiai  koriilmények esetén, maximdlisan a szilird anyag
levegéterheltség-ndvekedése 220 m tdvolsdgban 0,701 pg /m3.

A 306/2010. (X11.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatdrozott kritériumok
koziil a hatésteriilet a C feltétel szamolhatd, vagyis az az eset, ahol a vizsgalt pontforrds koriil
lehatdrolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds dltal maximalis kapacitdskihasznalds
mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szdmitott varhaté talajkozeli levegdterheltség-
valtozas az egyords maximdlis érték 80%-andl nagyobb.

A P1 pontforras iizemeltetésekor a C feltétel (értéke: 0,561 pg /m>) 351 m tdvolsigban teljesiil.

P2 Omya
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; 5= & normalis. p=0.282; z0= 10.0 m - domborzati elemek: hegyek: w10 m) =24 mls
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Leggyakoribb meteoroldgiai  koriilmények esetén, maximdlisan a szilard anyag
levegéterheltség-ndvekedése 199 m tdvolsdgban 0,225 pug /m3.

A 306/2010. (XII1.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatarozott kritériumok
koziil a hatasteriilet a C feltétel szamolhatd, vagyis az az eset, ahol a vizsgélt pontforras koriil
lehatdrolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras dltal maximalis kapacitdskihasznalas
mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra szédmitott varhatd talajkozeli levegdterheltség-
valtozds az egyords maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A P2 pontforras lizemeltetésekor a C feltétel (értéke: 0,18 pg /m3) 318 m tivolsdgban teljesiil.

_P3 Omya
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakele: 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 10.0 m - domborzat elemek: hegyel: u(10 m) = 2.4 m/s.
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Leggyakoribb meteoroldgiai koriilmények esetén, maximdlisan a szilard anyag
levegtterheltség-novekedése 92 m tdvolsdgban 0,188 pug /m’.

A 306/2010. (XII.23.) Kormdnyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatarozott kritériumok
koziil a hatasteriilet a C feltétel szamolhatd, vagyis az az eset, ahol a vizsgélt pontforras koriil
lehatdrolhat6é azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras dltal maximalis kapacitdskihasznalas
mellett kibocsétott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szdmitott varhaté talajkozeli leveglterheltség-
valtozds az egyords maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A P3 pontforras lizemeltetésekor a C feltétel (értéke: 0,15 ug /m?) 146 m tavolsdgban teljesiil.
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P4
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakecid; 5= & normalis, p=0.282; z0= 10.0 m - domborzati elemek: hegyek; u{10 m)= 2.4 mfs
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Leggyakoribb meteoroldgiai  koriilmények esetén, maximdlisan a szilird anyag
levegdterheltség-ndvekedése 249 m tdvolsdgban 0,281 pg /m3.

A 306/2010. (X11.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatdrozott kritériumok
koziil a hatésteriilet a C feltétel szamolhatd, vagyis az az eset, ahol a vizsgalt pontforrds koriil
lehatdrolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds dltal maximalis kapacitdskihasznalas
mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szdmitott varhatd talajkozeli leveglterheltség-
valtozas az egyords maximdlis érték 80%-andl nagyobb.

A P4 pontforrds iizemeltetésekor a C feltétel (értéke: 0,225 ug /m?) 397 m tavolsagban teljesiil.

P Omya
== 1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakeic; 5= 6 normalis, p=0.282; z{= 10.0 m - domborzati elemek: hegyek: w10 m) = 2.4 mis
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Leggyakoribb meteoroldgiai  koriilmények esetén, maximdlisan a szilard anyag
levegdterheltség-ndvekedése 43 m tdvolsdgban 11 pg/m3.

A 306/2010. (XI1.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatarozott kritériumok
koziil a hatasteriilet az A feltétel szamolhato, vagyis az az eset, ahol a vizsgalt pontforras koriil
lehatdrolhat6é azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras dltal maximalis kapacitdskihasznalas
mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi id6tartamra szédmitott varhatd talajkozeli levegdterheltség-
valtozds az egyords maximalis érték 10%-anal nagyobb.

A P5 pontforras lizemeltetésekor az A feltétel (értéke: 5,0 pg /m3) 114 m tivolsdgban teljesiil.
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Leggyakoribb meteorologiai  koriilmények esetén, maximdlisan a szilard anyag
levegéterheltség-ndvekedése 92 m tdvolsdgban 0,0563 pug /m3.

A 306/2010. (XII.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatdrozott kritériumok
koziil a hatasteriilet a C feltétel szamolhatd, vagyis az az eset, ahol a vizsgélt pontforras koriil
lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznélas
mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi id6tartamra szadmitott varhaté talajkozeli levegdterheltség-
valtozas az egyoras maximalis érték 80%-4nal nagyobb.

A P6 pontforrias iizemeltetésekor a C feltétel (értéke: 0,045 pg /m>) 146 m tdvolsigban teljesiil.
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P71 Omya
== ORAS ATLAG ==
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Leggyakoribb meteoroldgiai  koriilmények esetén, maximdlisan a szilird anyag
levegdterheltség-ndvekedése 202 m tdvolsdgban 0,279 pg/m?>.

A 306/2010. (XII.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatarozott kritériumok
koziil a hatasteriilet a C feltétel szamolhatd, vagyis az az eset, ahol a vizsgélt pontforras koriil
lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznélas
mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szdmitott varhaté talajkozeli leveglterheltség-
valtozas az egyords maximdlis érték 80%-andl nagyobb.

A P7 pontforris iizemeltetésekor a C feltétel (értéke: 0,223 ug /m>) 322 m tdvolsigban teljesiil.
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_P7 Omya
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Leggyakoribb meteoroldgiai  koriilmények esetén, maximdlisan a szilird anyag
levegéterheltség-ndvekedése 202 m tdvolsdgban 0,425 pug /m3.

A 306/2010. (XII.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatarozott kritériumok
koziil a hatasteriilet a C feltétel szamolhatd, vagyis az az eset, ahol a vizsgélt pontforras koriil
lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas
mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idotartamra szdmitott varhaté talajkozeli leveglterheltség-
valtozas az egyords maximdlis érték 80%-andl nagyobb.

A P7 pontforras lizemeltetésekor a C feltétel (értéke: 0,34 pg /m3) 323 m tivolsdgban teljesiil.
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_P7T Omya
== 1 DRAS ATLAG ==
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Leggyakoribb meteoroldgiai  koriilmények esetén, maximdlisan a szilard anyag
levegtterheltség-novekedése 202 m tavolsdgban 0,305 pug /m?.

A 306/2010. (XII.23.) Kormdnyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatarozott kritériumok
koziil a hatasteriilet a C feltétel szamolhatd, vagyis az az eset, ahol a vizsgélt pontforras koriil
lehatdrolhat6é azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras dltal maximalis kapacitdskihasznalas
mellett kibocsétott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szdmitott varhatd talajkozeli leveglterheltség-
valtozas az egyords maximdlis érték 80%-andl nagyobb.

A P7 pontforrés iizemeltetésekor a C feltétel (értéke: 0,244 ug/m>) 323 m tdvolsdgban teljesiil.

Az aldbbi dbrén a hatésteriileteket térképen dbrazoltuk.
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3.4 abra: A pontforrasok szilard anyag emissziéjanak hatasteriilete.
(P1 — piros, P2 — kék, P3 —lila, P4 — z6ld, PS5 — sdrga, P6 — barna, P7 — vildgos kék)

A legnagyobb hatésteriilet a P1 pontforrds esetén adodott a szilard anyag kibocsétds esetén.
Leggyakoribb meteoroldgiai  koriilmények esetén, maximdlisan a szilird anyag
levegdterheltség-ndvekedése 219 m tdvolsdgban 9,97 pug /m’.

A 306/2010. (X11.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatdrozott kritériumok
koziil a hatésteriilet az A feltétel szamolhatd, vagyis az az eset, ahol a vizsgélt pontforrds koriil
lehatdrolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds dltal maximalis kapacitdskihasznalds
mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi id6tartamra szdmitott véarhaté talajkozeli levegbterheltség-
véltozds az egyords maximadlis érték 10%-4ndl nagyobb.

A P1 pontforras lizemeltetésekor az A feltétel (értéke: 5,0 pg /m3) 541 m téavolsdgban teljesiil.

3.1.9. A granulalé Gzem pontforrasainak hatasterilete

Pontforrds | Megnevezése helye Kiirtdmagassag
(m)

P8 porlevélaszto szaritd és hiitd sziird Orlomi 44,184

P9 porelszivo orlomu 44,184
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Meért kibocsdatdsi jellemzok:

Forras: P8 P9
fiistgdz homérséklete (K): 325,65 | 294,65
fiistgaz térfogatarama (m>/h): | 18076 | 20198
mérési keresztmetszet (m2) 0,283 | 0,283

A légszennyezd anyagok koncentrdcidja a fiistgdzokban (mg/Nm?):

Légszennyez6 anyag P8 P9
CO: szén-monoxid 1,25
NOXx: nitrogén-oxidok 1,62
SOs: kén-dioxid 0,96
Szilard anyag 33,3 | 29,6
A forrdsok terhelése (kg/h):

Forras P8 P9

CcO 0,0177

NOx 0,023

SO 0,0137

Szilard 0,4731 0,4997

anyag

2. A hatasteriilet lehatdroldsa

Az Omya Hungéria Mészkofeldolgozé Kft. levegdterheld pontforrasai szilard anyagot, valamit
a P8 forrés ezen kiviil kéndioxid, szén-monoxid és NOx 1égszennyez6 anyagokat bocsat ki.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelmezi a helyhez kotott pontforrds
hatdsteriiletét, melynél a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyokat kell figyelembe venni
maximalis kapacitdskihaszndlds mellett. Az alap-levegOterheltségeket kért megkozelitésbol
tudjuk szdmolni. Egyrészt az OLM adatbézis adatait hasznéljuk. A mésik megkozelités szerint
arra val6 tekintettel, hogy a pontforras telepiilésen kiviil taldlhatd, az éves hatarérték 20%-ra

becsiiljiik:

Leggyakoribb meteoroldgiai jellemzok: szélsebesség u=2,4 m/s; sz€l-stabilitasi kitevé p=0,6;

érdesség z0=10,0 m.
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A modellezés sordn a levegdmindségi szempontbdl kritikus szilard anyag szennyezettség
fuistfdklya tengelye alatti koncentracidit szamoltunk ki. Harom feltétel esetében modelleztiik a
hat4steriiletet:

A 306/2010. (X11.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatirozott kritériumok
szerint:

,,14. helyhez kotott pontforrds hatdsteriilete: a vizsgdlt pontforrds koriil lehatdrolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds dltal maximdlis kapacitdskihaszndlds mellett kibocsdtott
légszennyezo anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé pontforrds kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozds

a) az egyords (PM10 esetében 24 ords) légszennyezettségi hatdrérték 10%-dndl nagyobb,
b) a terhelhetoség 20%-dndl nagyobb, vagy

c) az egyords (PM10 esetében 24 ords) maximadlis érték 80%-dndl nagyobb.”

Az alap- és a max. jarulékos levegbterheltségek Osszege kisebb a levegdterheltségi szint
egészségligyi hatdrértékeinél (4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.1.3.1. pont): a pontforrdsok a
levegdterheltség szempontjabdl is megfeleldek.

Az egyes pontforrdsok hatdsteriiletei:

Omya Hungaria PB
== 1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; 5= & normalis, p=0.262; z0= 10.0 m - domborzati elemek: hegyek; u{10 m) = 2.4 mis
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Leggyakoribb meteoroldgiai koriilmények esetén, maximdlisan a CO levegbterheltség-
novekedése 164 m tdvolsdgban 0,147 pg /m’.

A 306/2010. (XII.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatdrozott kritériumok
koziil a hatasteriilet a C feltétel szamolhatd, vagyis az az eset, ahol a vizsgélt pontforras koriil
lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitdskihasznélas
mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforrds
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kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szdmitott varhaté talajkozeli leveglterheltség-
valtozas az egyords maximadlis érték 80%-andl nagyobb..

A P8 pontforrés iizemeltetésekor a C feltétel (értéke: 0,118 pg/m?) 261 m tavolsdgban teljesiil.

Omya Hungaria P8
i ==10RAS ATLAG ==
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Leggyakoribb meteorologiai  koriilmények esetén, maximdlisan a szilard anyag
levegéterheltség-ndvekedése 194 m tdvolsdgban 0,151 pug /m3.

A 306/2010. (XII.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatdrozott kritériumok
koziil a hatasteriilet a C feltétel szamolhatd, vagyis az az eset, ahol a vizsgélt pontforras koriil
lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalés
mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra szédmitott varhaté talajkozeli levegdterheltség-
valtozds az egyords maximalis érték 80%-andl nagyobb.

A P8 pontforrés iizemeltetésekor a C feltétel (értéke: 0,121 pg/m?) 308 m tavolsdgban teljesiil.
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| Omya Hungaria PB
.'_| ==10RAS ATLAG ==
1 Kén-dioxid, $02; 5= & normalis, p=0.282; z0= 10.0 m - domborzati elemek: hegyek; u{10m) =24 mis
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Leggyakoribb meteoroldgiai koriilmények esetén, maximdlisan a kén-dioxid levegdterheltség-
novekedése 194 m tdvolsdgban 0,0898 ug /m?.

A 306/2010. (XI1.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatarozott kritériumok
koziil a hatasteriilet a C feltétel szdmolhatd, vagyis az az eset, ahol a vizsgélt pontforras koriil
lehatdrolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras dltal maximalis kapacitdskihasznalas
mellett kibocsétott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra szédmitott varhatd talajkozeli levegdterheltség-
valtozds az egyords maximalis érték 80%-andl nagyobb.

A P8 pontforrds lizemeltetésekor a C feltétel (értéke: 0,0718 pug/m3) 309 m tivolsdgban
teljestil.
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Crmya Hungaria P8
== 1 QRAS ATLAG ==
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Leggyakoribb meteoroldgiai  koriilmények esetén, maximdlisan a szilard anyag
levegtterheltség-novekedése 193 m tdvolsdgban 2,82 pug /m’.

A 306/2010. (XI1.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatarozott kritériumok
koziil a hatasteriilet a C feltétel szdmolhatd, vagyis az az eset, ahol a vizsgélt pontforras koriil
lehatdrolhat6é azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras dltal maximalis kapacitdskihasznalas
mellett kibocsétott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhatd talajkozeli levegdterheltség-
valtozds az egyords maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A P8 pontforras iizemeltetésekor a C feltétel (értéke: 2,26 ng/m?) 307 m tavolsagban teljesiil.
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| Ornxa Hungaria P8
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Leggyakoribb meteoroldgiai koriilmények esetén, maximdlisan a szilard anyag
levegtterheltség-novekedése 194 m tdvolsdgban 2,98 pg/m?>.

A 306/2010. (XI1.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatarozott kritériumok
koziil a hatasteriilet a C feltétel szamolhatd, vagyis az az eset, ahol a vizsgélt pontforras koriil
lehatdrolhat6é azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras dltal maximalis kapacitdskihasznalas
mellett kibocsétott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra szadmitott varhatd talajkozeli levegdterheltség-
valtozas az egyords maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A P9 pontforras iizemeltetésekor a C feltétel (értéke: 2,38 ng/m?) 309 m tavolsdgban teljesiil.

Az aldbbi dbrén a hatésteriileteket térképen dbrazoltuk.
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3.5. abra: A pontforrasok szilard anyag emissziojanak hatasteriilete.

(P8 CO — piros, PSNOx — kék, P8 SO2 — zo6ld, P8 szilard — sarga, P9 szilard — narancs)

A legnagyobb hatésteriilet a P9 pontforrds esetén a Szilird komponens tekintetében.
Leggyakoribb meteoroldgiai  koriilmények esetén, maximdlisan a szilard anyag
levegtterheltség-novekedése 194 m tdvolsdgban 2,98 pg/m?>.

A 306/2010. (XII.23.) Kormdnyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatarozott kritériumok
koziil a hatasteriilet a C feltétel szamolhatd, vagyis az az eset, ahol a vizsgélt pontforras koriil
lehatdrolhat6é azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras dltal maximalis kapacitdskihasznalas
mellett kibocsétott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idotartamra szdmitott varhatd talajkozeli leveglterheltség-
valtozas az egyords maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A P9 pontforras lizemeltetésekor a C feltétel (értéke: 2,38 ug /m?) 309 m tivolsdgban teljesiil.

A granuldlé ilizem hatésteriiletét tehdt a P9 pontforrds szildrd anyag emisszidé esetén
hatdrozhatjuk meg.
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3.2.Viz

3.2.1. A banya hidrogeoldgiai viszonyai, felszin alatti vizek

A felszin alatti vizekre vonatkozdan egyéb forrdsok mellett felhaszndljuk a 2008. évi
Feliilvizsgélat és a megfigyeld és termeld kutak vizsgalati eredményeit.

Az OMY A Hungaria Mészkodfeldolgozé Kft banyaiizeme, a DNy-i Biikk teriiletén helyezkedik
el. A Biikk hegység karsztviz rendszerére vonatkozéan a szakemberek kozott két allaspont
alakult ki, ami egymasnak ellentmond:

* A hegységben egymadstdl elkiiloniilt karsztvizrendszerek taldlhaték, melyeket kelet-nyugati
csapasirdnyu rétegek vélasztanak el egymdstol.

* A hegység egészét Osszefliggo karsztviz jellemzi.

Az 1970-es évekig az elso elképzelés volt az uralkodo, majd tobb vizsgalat és elemzés utdn a
masodik elképzelés irdnydba mozdult el az allaspont.

Ma azt a feltételezést fogadjak el a legtobben, hogy a Biikk hegység egységes karsztvizrendszert
képez, amelyet részvizgyiijtokre lehet osztani. A részvizgyljtok hatdrvonaldt a karsztviz
aramkép, a felszini domborzat és a vizzard agyagpala elterjedése alapjan hatdrozzak meg.
Nem szabad azonban figyelmen kiviil hagyni Juhdsz J. véleményét, aki szerint karsztos
teriileten nem lehet egységes karsztvizszint térképet szerkeszteni, hiszen a karsztjaratok
gyakran nem alkotnak egységes Osszefiiggd rendszert. Indokldsként elegendd az egymads
kozelében 1€vo eltérd hofoku és nyugalmi vizszintli kutakra, forrdsokra utalni, amelyeknek a
vizhozama sem azonos.

A Biikk-hegységre éltaldban a karsztviztarol6 kozetek nagy felszini elterjedése €s a karsztos
fennsikok a jellemzdek. A legjelentdsebb karsztviztarol kézet a kozE€pso és felso tridsz, illetve
a fels6 eocén mészkd. Igen gyakoriak a karsztjelenségek, a lefolyds korlatozott vagy egyaltalan
nincs, a karsztos beszivargas szempontjabdl kedvezdek az adottsdgok. A DNy-i Biikk ettdl kissé
eltéréen igen tagolt, slirlin behdl6zzak mély volgyek. A mészkd csak szigetszerlien fordul eld a
sok helyiitt tobb szdz méteres agyagpala fedorétegek alatt, igy a felszin kozeli 6sszefiiggd nagy
mészkd és dolomitteriiletek hidnyoznak. Itt viszonylag kevés, de nagy vizhozamu karsztforrés
fakad.

A hegységben hizédik egy vizfoldtani vizvalaszté vonal. Etté] E-ra a beszivargd csapadékviz
az E-i hidegebb forrdsokat tdpldlja, a D-re beszivargé pedig a D-i, tobbnyire meleg vizii
megcsapold helyek felé dramlik. A DNy-i Biikk karszthidrodinamikai adottsagai tobb fazison
keresztiil alakultak a mai napig. A rendszer f6 megcsapoldsi helyei a D-i, ill. DNy-i irdnyban
talalhatok. A DNy-i Biikk teriiletén jellemzd, hogy a vizzar6 agyagpaldval fedett teriiletekrol
lefoly6 viz a kisebb elszért mészkdrogokben elnyelddik, majd a tdvolabbi karsztforrasokban
1ép ismét a felszinre, ezek tehdt viszonylag koncentralt vizutdnpdtlast jelentenek.

A karsztosodds a Berva-bérc mészk6tombon a korai miocénben zajlott, majd a fiatalabb
miocénben az iiledékek kitoltotték ezeket a karsztos repedéseket, amit a banydban is meg lehet
figyelni (aprékavicsos, iszapos homok, tufds homok és agyag).

Figyelemre méltd, hogy az als6 banyaudvaron az almari vizmiikutak hidrogeoldgiai véddidom
meghatirozasdhoz kapcsoléddéan mélyitett két megfigyeld kit koziil az egyik (AF-13) 110 m-
es mélységig hatolt és a felsd mintegy 30 m vastag toredezett mészkd utan tomor, gyakorlatilag
vizzaré mészkovet harantolt, s ez alatt jelent meg ismét a karsztosodott mészkobdl a viz. A
masik kut (AF-5) csak 33 m mély, és a felsd toredezett mészkdre szlir6zott. A két kut nyugalmi
vizszintje kozott tobb mint 16 m a kiilonbség. Az alsé vizadé rétegnek van mélyebben a szintje
(kb. +205 mBf).

A vizgyljtd gazdalkodasi terv a kovetkezO felszin alatti viztesteket emliti, ami a vizsgalt
teriileten taldlhato:
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3.6. abra: Az érintett felszin alatti viztestek

Biikk nyugati karszt (k.2.1): A viztest keleten a k.2.3, nyugaton a kt.2.5, délen kt.2.1
viztestekkel hatdros. A Biikk-hegység karsztos jellegébdl adéddan k.2.1. Biikk nyugati karszt
és a k.2.3 Biikk keleti karszt kozott hidrodinamikai kapcsolat van. A kis vizgytijto teriiletii Eger-
patak, Hor-patak és Lasko-patak felsd szakasza felszin alatti forrasoktdl is fiigg. FAVOKO
kapcsolat van.

Biikki termalkarszt (kt.2.1): A viztest északon a k.2.1 és a k.2.3 viztestekkel hataros. A kt.2.1
termdl karszt viztest és az annak E-i hatdranal hiz6dé k.2.1 és k.2.3 hideg karszt viztestek kozott
eltérd szorossdgu hidrodinamikai kapcsolat all fenn (a termdl karszt tdltermelése a hideg
karsztbdl valé fokozott utanp6tlédds miatt a vizhdmérséklet lehiilésével jarhat). FAVOKO
kapcsolat van.
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3.7. abra: Ivévizkivételek védéteriiletei a VGT3 alapjan
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3.8.

A bényatelek teriiletének egy része beletartozik abba a hidrogeol6giai véddovezetbe, amelyet a
Smaragd-GSH Kornyezetvédelmi és Szolgaltaté Kft. meghatirozott az Almari vizbazishoz
tartozo karsztkutak szamara 2002-2003 soran (3.7. abra).

A Ny-i oldalon az agyagpala lefutdsi vonala jelenti a védéidom A zéndjanak a hatérat, a K-i
oldalon pedig a banyatelek kozépsé teriiletén egy E-D-i irdnyu tortvonal (3.7. dbra).
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3.9. abra A banya tagabb kornyezetének hidrogeologiai vazlata a karsztvizszintekkel

A véddidom ,,A” zéndja tehdt jelentds részben a banyatelekre esik. A binya jelenleg miivelt és
nyitott szintjei a +380 mBf szintnél magasabban fekszenek. Az 1997-ben késziilt
hatastanulmany szerint a banyatelek teriiletén a nyugalmi kasztvizszint a +200...4225 mBf
szint kozotti magassdgokban taldlhat6. A banya teriiletén beszivargé viznek tehat 180-250 m
vastag kozetrétegen kell atszivarognia, amig az elvileg Osszefiiggd viztestet eléri. Az alsé
banyaudvar esetén ez a beszivargd zéna 40-50 m-re csokken. Ezen a szakaszon, az alsé
banyaudvaron volt kordbban a Berva-patak elszikkadési teriilete is. A jelenlegi csapadékviz
elvezetési rendszer, valamint a Berva-patak ROCLA betoncsdbe fogdsa miatt az alsé szinten a

beszivargas minimalis értékiire csokkent.

65



A banya teriiletén beszivargé viz a védéidom kijelolés alapjan 5 évnél hosszabb id0 alatt éri el
az almari Vizmi kutakat. Juhasz J. védoidom javaslata szerint az itt beszivargd viz az észak
feldl szivargd egyéb karsztvizekkel egyesiilve 100 éves elérési id0 alatt érintheti az Eger
belteriileti viznyeré helyeket. Rovidebb elérési idSvel esetleg érintheti az Eger Eszaki Vizmii
kutjait is (3.8. dbra).

3.2.2. A banyalzem felszini vizei

A vizsgalt teriiletet nyugaton az Almari-volgyben futdé Eger-patak, keleten pedig a Téarkanyi-
patak hatérolja, melyek V alakban futnak 0ssze Felnémet teriiletén. A hegylabig fokozatosan
emelkedo térségnek harom iddszakos vizfolydsa van.

1. A Berva-patak vizgylijtdje az agyagpalds teriileten van (~10 km?), melyet a régi kébanya
(als6 tizemudvar) elott kozvetleniil hagy el, ezért beszikkaddsa kordbban a bdnyaudvaron
tortént. A patak részére a banyaudvar alatt az 1j érlélizemiizem épitésekor 1,5 m atmérdju zart
csOvezetéket létesitettek, majd betonelemekkel bélelt mederben folyik tovabb a patak az tizemi
ut mentén. A Berva-patak felsé szakasza a Berva-volgyben hizédik, amely a banya teriiletét
nyugati oldalon kiséri észak-déli irdnyban.

2. A Mész-patak vizgylijtdje szintén az agyagpalds teriiletre esik mintegy 6 km? nagysdgban. A
Mész-volgy a banya keleti részén hizodik, dontden ugyancsak észak-déli csapdsirannyal, mely
a Tarkanyi-patak volgyébe val6 kilépés elott délkeletre fordul.

3. A Kis-Berva volgyben eredd patak medrében a nagy esézéseket kivéve csak a Berva Rt.
lizemi szennyviztisztitja alatt van viz, ami a tisztitott szennyvizbdl ered.

A Berva és a Kis-Berva patakok a hegyldbndl egyesiilnek, majd a Tarkanypatakba torkollnak.

3.2.3. Ajellemzd vizhasznalatok, és vizi létesitmények

A kommunalis vizhasznélaton kiviil a banya minddssze két olyan l1étesitménnyel rendelkezik,
amely engedélykoteles és attételesen kapcsolddik a technoldgiai folyamathoz.

A telephelyen egy konténeres iizemanyagtoltéo allomas létesiilt, melynek csapadékviz-
elvezetése egy olajfogd miitargyon keresztiil torténik a Berva-patakba, ahova tehat tisztitott viz
keriil. Az OMYA Eger Kft részére Felnémet-Mészkdbanya 10 m3-es olajkiszolgilé egység
tisztitott csapadékviz elvezetés egyedi hatdrértékének megallapitdsara az Eszak-Magyarorszdgi
Viziigyi feliigyelet H-5197-21/2004. szamon adott ki hatdrozatot, melyben a végso befogaddba,
vagyis a Berva-patakba vezetett tisztitott csapadékviz jellemz6é komponensére, SZOE: 2 mg/l,
egyedi hatarértéket allapitott meg.

2007-ben gépkocsimosé 1étesiilt a mészkdbanya teriiletén. A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatdsdg legutdobb 35500/9592/2020. iigyiratszamon adta ki a vizjogi
Uzemeltetési engedélyt.

3.2.4. Friss viz beszerzése, felhasznalasa, technolodgiai vizigények

A Berva-volgyben a hegylabi lejtotormelék talajvizet tarol, melyre a Banyaiizem vizellatasara,
a szerpentinut kidgazdsandl kozvetleniil a patakmeder mellett kutat mélyitettek. A ,,Felnémeti
mészkObanya vizcsatornamil €s szennyviztisztité berendezésének vizjogi engedélye”-t (mely
tartalmazza az emlitett kit, mint vizbeszerzési hely engedélyét is) legutébb az Eszak-
Magyarorszdagi Kornyezetvédelmi, természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 13521-9/2010.
ligyiratszdmon adta ki. A viznyer6hely 2,3 m belsd atmérdjii, 0,25 m falvastagsagu, szog- és
lemezacéllal megerdsitett vasbeton vagdéllel kiképzett kit. A vasbeton vagoélhez szerkezetileg
csatlakozik egy 2 emeletes vasbeton keretszerkezet. A kit mélysége 7 m. A vizet egy 100 1/perc
teljesitményii szivattyd juttatja az 5 m> hasznos térfogati, talajba siillyesztett viztartdlyba. A
kit kortil 10 m a4tmérdjii korzetben 1 m vastag dongolt koves agyag szigetelo réteg késziilt. A
kit és a szivattyuhdz egy tereprendezéssel kiképzett 13,5 m x 20,0 m teriiletli platéra épiilt.
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Az utébbi 15 évben a kutat korlatozottan vették igénybe, elsdsorban zoldteriiletek locsoldséara
és a portalanitdshoz sziikséges locsoldovizhez. Innen szandékozik a cég a tovdbbiakban is a
portalanitishoz a locsolévizet biztositani. A vizigény nem haladja meg 400 m>/év értéket, ezért
nincs jelentési kotelezettség.

3.2.5. Az ivovizbeszerzés, ivovizellatds, a kommunalis és technoldgiai célu felhasznalas
bemutatasa

A telephely ivovizellatdsat a Heves Megyei Vizml Zrt biztositja. Az ivoviz a kiépitett
kommundlis hdlézaton jut el a fogyasztéhoz, a kommunadlis csatornahédlézat szintén kiépitett. A
szennyvizvezeték véddcsoben halad a telep teljes teriiletén.

A kommunélis viz- és csatornahdl6zat az irodaépiiletbe, az 6rlémi épiiletébe és az alvallalkozd
altal hasznalt épiiletbe szdllitja az ivovizet ill. vezeti el a szennyvizet.

A mészkbébanya teriiletén — mint a 3.2.3. pontban emlitettiik — 2007-ben iszap- és olajfogéval
ellatott gépkocsi mosé épiilt, melyre vizjogi iizemelési engedélyt 2013. dprilis 30-ig 269/08
szdmon adott ki az Eszak-Magyarorszdgi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeldség. Az engedély meghosszabitdsit a Borsod-Abautj-Zemplén Megyei
Katasztréfaédelmi igazgatésag 35500/9592/2020. sz. hatarozata adta meg.293529352935 A
gépkocsimosdban gdzborotvas mosds végzéséhez épitettek ki rendszert, melynek vizellatasat
az ivovizhalézatbol, egy meglévd akndbdl indulé 104 m hosszi, DN 40 KPE vezeték
lecsatlakozdsaval biztositjak.

A technolégiai vizigény maximalisan 2,7 m*/nap. A mosds g6z és melegviz igényét Weinder
HWY 202k-IPX tipusu ipari mosdberendezés biztositja. A gépkocsimoso tisztitott szennyvize
szintén a kommunadlis csatornahdlézatba keriil.

3.2.6. A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

Kommunalis vizhaszndlat a mar bemutatott és a 3.2.7. pontban targyalt adatok alapjan, évente
8-900 m? volt, a kovetkez1 idészakban mintegy 120 m?/év-es novekedés varhaté a gépkocsi
moso lizembedllitasaval.

A locsoldshoz haszndlt viz mennyisége 5 évre visszamendleg évente 100-250 m? kozott
véltozott az 1dgjarastol fiiggden. A vizet a mar emlitett alsé banyaudvaron létesitett kutbdl
nyerik, a vizkivétel a kovetkezd években is 400 m*/év alatt marad. A kutat tovdbbra is az eddigi
terheléssel veszik igénybe locsolés céljara.

3.2.7. A szennyvizek gy(jtése, tisztitasa

A fentiekbdl kovetkezik, hogy az ivéviz €s a kommunélis szennyviz mennyisége dontden csak
a jelenlévo személyzet szamatdl és tartézkodasi idejétdl fiigg. Az éjjel is mikodd Orldiizem
csak 1 f0s személyzetet igényel. A személyzet tobbi tagja napi 8 6rdban dolgozik. Az OMYA
Hungéria Kft dolgozdinak szdma 45 {6, az alvallalkozé 10 f6t foglalkoztat. A napi maximalis
1étszadm tehat 55 dolgozod. A statisztikai adatok azt mutatjdk, hogy 1 embernek napi max. 80 1
vizre van sziiksége, az 55 ember esetén 4400 1/d. Ez 1 hénapra szamolva atlagosan 97 ™-t jelent.
Ugyanennyi kommunalis szennyviz keletkezésével szdmolhatunk. Ehhez addédik még a
kocsimosé vizigénye, melynek mennyisége hasznalattdl fiiggden legfeljebb 2,7 m*/d. A mosé
nem folyamatos haszndlatd, csak a gépi berendezések szervize, és a tervezett nagyjavitdsok
elott mossdk le azokat ill. ha sziikséges negyedévente egyszer. A varhaté havi vizfogyasztas és
termelt szennyviz varhaté mennyisége 10-10 m>.

A Kkocsimos6 épiiletnél racsos folyoka rendszer gyljti 6ssze a keletkezd mosovizet, ami egy
aknén keresztiil jut a tisztitd miitdrgyba. A ricsos folydka iilepitjében 0sszegylilt hordalék
felhalmozddasa esetén eltavolitasa kézi erdvel torténik. Az igy keletkezett hulladék a veszélyes
hulladéktédroldba keriil. A mosoé épiilete teljesen betonozott, miigyanta szigetelésii padldzattal
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ellatott, igy onnan szennyviz csak a kiépitett rendszeren keresztiil juthat ki. A szennyviz
tisztitdsat a CARTEL 2000 Kft. altal gyartott olaj- és iszapfogé biztositja. A berendezés 5 mm
vastag acél-lemezbdl késziilt.

A finomiilepitd hasznos térfogata 1,5 m?, az olajfelisztaté téré pedig 3 m>. A miitargy perlites
szlirOvel rendelkezik. A tisztitott mosévizet 98 m hosszi NA 200 KG PVC csatornén keresztiil
vezetik be a kommunadlis csatornahdl6zatba. Az elfoly6 vizbdl valé mintavétel a miitargy utdn
kiépitett mintavevo kitbdl rendszeresen végezheto.

3.2.8. A csapadékvizrendszer bemutatasa

A csapadékviz elvezetd rendszer a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatdsdg altal kiadott 35500/9837/2020. sz. engedéllyel rendelkezik.

A mészkdbanya vizelvezetési szempontbdl geomorfoldgiailag és a banydszati miiveléssel
kialakitott miivelési szinteknek megfelelden 7 részvizgyiijto teriiletre tagozddik.

Az egyes részvizgylijtokrol a banya teriiletére hull6 csapadékviz vizelvezetési ttvonala az
alabbi:

* Az 1. jeli it mentén kialakitasra keriilt jobboldali utarok, amely az I. és a III. jeli
részvizgylijté csapadékvizeit vezeti le a Keleti I. meddohanyon kialakult vizmosdshoz, ami
kapcsolddik a medddhanyotdl az erddben lefutd természetes vizmosashoz. Az 1. jeld ut 1
+ 200 km szelvénye folotti szakaszan vizelvezetd drok nincs kiépitve, a csapadékviz a
bevagasban 1évo ut sz€élén folyik le, és a 466 mBf szinten kifolyva egy 10 m mély
viznyeldbe jut. Ehhez a rendszerhez tartozik a 1V. jelti vizgylijt6 rendszere, a 380 mBf
szintli banyaudvaron meglévd sankold téren keresztiil. A vizmosds aljan egy gabionos
iilepitd rendszeren keresztiil csatlakoztatjak az 6sszesen Qio%= 1,32 m*/s vizhozamot az
iparvagany E-i oldaldn kiépitett burkolt drokhoz.

e AL és V. jell vizgytijtok csapadékvizei a 2., 2/1. és 3. jelli toltésekkel hatarolt utakrol, és
a 380 mBf szintrdl a szalaghidat 6vezd tagolt teriileten folynak le, a 360 mBf szinten 1évo
sankol6 téren és a 380 mBf szinten 1év0 dtmeneti tarolon keresztiil. A szalaghid mentén
beton burkolati drok fogja 6ssze a 360 és 380 mBf szintli banyaterek vizeit, majd a II. jelt
részvizgylijto vizeivel egyesiilve a szalaghid 1. tdmasza kozelében két bukon keresztiil a
banyafalon folyik le az 6sszesen 1,17 m*/s mértékadé vizhozam. Innen a 250 mBf szinten
1évo sankold térbol két irdnyba tdvozik a csapadékviz, az iizemi ut, illetve az iparvagany
E-i oldaldn 1év§ burkolt dvdrokba.

* A VL jelti vizgy(jtd a banyai feljaro tt vizgytijtoteriilete, amelynek feldjitdsa sordn az ut
két oldalan megépiilt burkolt vizelvezetd arok harom ponton a kornyezd erdobe vezeti ki a
csapadékvizet, ahonnan a természetes hegyoldalon lefolyva éri el a természetes befogadot.
Az 1t aljara érkez6 0,33 m3/s vizhozam a meglévé @60 b. dtereszen keresztiil kot be a
Berva-patak 4+471 km szelvényében 1év6 hordalékfogo felett.

* A VIL jelii vizgyljtoteriilet a banyatelek Ny-i oldalan keriilt lehatdroldsra, amely magaba
foglalja az E-i meddéhanyét is. err6l a vizgyiijtérol koncentralt vizelevezetés nem torténik,
a varhat6 vizhozam 0,2 m3/s, amely az er0sen bendtt hegyoldalon folyik le.

A banya miivelés alatt 4116 felsobb szintjeirdl (380 mBf feletti szint) felszini vizlefolydssal nem
kell szamolni, mivel a termelési szintek feliiletei rendkiviil egyenetlenek, és a szintekrol
kivezet6 utak 1-2 m-es bukkandkkal vannak kialakitva. A szintek koronavonala mentén 0,3-0,7
m magas védOsancok keriiltek kialakitdsra, amelyeket a banyafalak mozgasanak megfeleléen
athelyezne, rendszeresen megujitanak. A miivelési szinteken a csapadékviz nagy része a
repedezett kdzetbe beszivarog, illetve elparolog.

68



Hordalékiilepités:

A miivelési szintekrdl szamottevé hordalék-lemosddas nincs. Az 1. és III. részvizgytijtokrol
lekeriilé hordalék az iparvagany E-i burkolt drkdhoz torténé becsatlakozésa elbtt a vizmosésba
beépitett gabionos hordalékfogd gatrendszerben iilepszik ki. A 380 mBf szinten mintegy 500
m? (IV vizgyiijtd), a 360 mBf szinten 300 m?, a 250 mBf szinten 50 m3 sankoltér van (IL. és V.
vizgylijtok). A VI. vizgyiijt6 (banyai feljaré ut) iilepitd térrel nem rendelkezik, innen a hordalék
a Berva-patakon kiépitett hordalékfogéba jut. A VIL. vizgyiijtérdl varhat6 4 m*/év hordalék az
erdészeti tit menti mély vonulatban tobb szdz m>-re becsiilt iilepitd térben rakédhat le. A Berva
patakba torténd bevezetési pontokon tovdbbi kiépitett hordalékfogdk vannak.

Befogado:

A befogadd a banyatelken keresztiilfolyd Berva-patak. A bédnya fejlesztése sordan felépitett
korszerli 6rldmil, az lizemi Ut és az iparvigdny kiépitéséhez kapcsolddd vizrendezési
létesitményekre  (Berva-patak mederkorrekci6 és ROCLA csébe helyezése) a
35500/7371/2018.sz. hatdrozattal modositott 16742-6/2008. szdmon érvényes vizjogi
tizemeltetési engedély van.

Az als6 banyaiizem teriiletén az aszfaltozott utakrdl beton arkokba folyik a csapadékviz.

A parkol6 és kornyezetének csapadékvize egy 6nall6 olajfogé mitargyba keriil (II olajsziird).
A tisztitott viz ezek utdn keriil a Berva-patakba. A mitargyat és annak hatékonysdgat
folyamatosan ellendrzik, évente minimum kétszer mintat vesznek az olajfogd mitargy elotti és
a tisztitds utani vizbol. A mintdkat akkreditalt laboratériummal vizsgéltatjak be.

Az lizemanyagtoltd dllomason 6sszegylilt csapadékvizet tisztitds utdn a Berva patakba vezetik.

3.2.9. A vizkészletekre gyakorolt hatdsok, monitoring bemutatdasa
A karsztvizbazis megdvasa érdekében fokozott figyelmet kap a felszini és a felszin alatti viz
mindségi megfigyelése. Habar a vallalatnak sajat tulajdondban csak két db monitoring kit van,
a telephelyen és kornyékén tovabbi 6 db is rendelkezésre 4ll. A kutak tulajdonosai
engedélyezték a vizmintavételi lehetdséget az OMYA Hungaria Kft-nek. A vallalat felszini
vizet is mintdz, a Berva patakot az lizemi teriilet felett és iizem alatt. Tovabbi vizmindségi
vizsgalatot jelent a két olajsziird eldtt és utdn vett vizmintdk kiértékelése, amelyhez a
gépkocsimos6 olajfogodja is tarsul.
A Berva Rt. tulajdondban a banyatelek kozelében 1évo ellendrzésre lehetdséget ad6 kutak koziil
4 db van, 2 termel0 és 2 figyeld kut. A Berva Rt. mind a 4 kutra rendelkezik vizjogi iizemeltetési
engedéllyel. A kutak adatai:
BE-1, 400 ivovizkiit
Talpmélység: 50 m, telepszint magassag: 205,183 mBf
BE-2, 500 ivovizkaut
Talpmélység: 120 m, telepszint magassag: 201,317 mBf
BEF-1 figyelokut (Iddsek Otthona)
Talpmélység: 93,1 m, telepszint magassag: 219,15 mBf
A 2008 évi feliilvizsgalat szerint 2006-t6] a kutbdl vizminta nem vételezhetd
védocso eltolddas miatt. Ennek kontrollalasa, €s ezaltal a mintavétel a teriiletre
val6 bejutas ellehetetleniilése miatt sem megoldott.
BEF-2 figyeldkut (A banya lizemi dtja mellett, a volgy bejaratanal)
Talpmélység: 86 m, telepszint magassdag: 212,36 mBf
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A Berva Rt és az OMYA Kft. kozotti megallapodds (2000. 01. 13-t6] hatdrozatlan ideig
érvényes) értelmében, a monitoring rendszerrel kapcsolatos vizminOségi laborvizsgalati
eredményeket a Kft. minden alkalommal megkiildi az Rt. részére.

A sériilékeny foldtani kornyezetli Eger-almari vizmiikutak allapotfelmérésére és utanpotlodasi
viszonyainak meghatdrozdsdra végzett diagnosztikai vizsgédlatok kapcsdn a mészkObanya
hatdsdnak meghatdrozdsara a cég teriiletén, az Orldiizem kozelében tovabbi 2 db karsztviz
figyel6 kutat mélyitettek. Ez az AF-5 és az AF-13. A figyelokutak a Heves megyei Vizmii ZRt.
nevére sz6l6 H-5811-22/2003 szamu vizjogi tizemeltetési engedéllyel rendelkeznek. Adataik:
AF-5 figyelOkut
K-86 Eger 072/3 2001 karsztviz
AF-13 figyelokuit
K-89 Eger 071 2001 karsztviz
A 2008 évi feliilvizsgdlat szerint a kut eliszaposodott, a béléscsd elmozdult,
mintavételre alkalmatlannd valt.
A Heves Megyei Vizmi ZRt. és az OMY A Kft. k6zott a mintavételezésre sz616 megallapodas
2004. 07. 07-én kottetett és hatarozatlan ideig érvényes.

2010 évben tovéabbi két megfigyelokut megépitésére kapott vizjogi létesitési engedélyt az Omya
Hingéria Kft. Az igy megvalosult FNT-1 és FNT-2 kutak vizjogi iizemeltetési engedélyét az
Eszak-Magyarorszégi Kornyezetvédelmi, természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 15969-
7/2012. szamon adta ki. Adataik:

FNT-1 kit — a banyatelek D-i részén az Eger 089 hrsz. teriileten taldlhato, talpmélysége
120 m.

FNT-2 kit — az irodahdzt6] EK-re taldlhaté az Eger 072 hrsz. teriileten, talpmélysége
110 m. A kit 2021 évtdl kezdddden nem volt mintdzhat6 az alacsony vizszint miatt.

A kornyezetvédelmi miikodési engedély és annak 2013 évi mddositdsa az aldbbiakat irja:

A felszin alatti viz mindségének megfigyelésére az iizem kornyezetében 8 db kit szolgal (BE-
1, BE-2 jelti termeldkutak, BEF-1, BEF-2, FNT-1 és FNT-2 jeli figyelOkutak, AF-5 és AF-13
jelt karsztviz fiegylokutak. A kutakbdl évente két alkalommal kell mintat venni a kovetkezd
vizmindségi paraméterek meghatarozasara: altaldnos vizkémia, TPH. Az észlelési, mérési
eredményeket dokumentélni kell, és azokat kiértékelve, minden targyévet kovetd év februar 15-
ig be kell nyujtani a feliigyel0ségre.

A kapott eredményeket a 4. melléklet tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy az AF-13 és a BEF-1 kit nem mintazhatd, célszerti ezek vizsgalati
kotelezettségét megsziintetni.

Az FNT-2 kut kiatvizsgalatanak elvégzése sziikséges annak megallapitasa érdekében, hogy
a vizszint lecsokkenése kutszerkezeti meghibasodasra, vagy valés vizszintcsokkenésre
vezethet6 vissza.

A vizsgalati jegyz6konyvekbol nem olvashaté le tovabba a vizszint, ezért a vizsgalatokat
célszerii kitejeszteni a helyszinen elvégzésre Keriil6 vizszintmérésre is.
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3.2.10. A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése.

A robbantasok hatasa a vizminéségre

A 2008 évi feliilvizsgdlat részletesen bemutatta a robbantdsok felszin alatti vizre gyakorolt
hatasait.

Legfontosabb megallapitasok:

... megdllapithato, hogy becsiilt értékek alapjan a kobdnydban folyo robbantdsok nem
okozhatnak veszélyesnek mindsitheto mértékii szennyezést.

ldoszakosan elofordulhatnak kisebb mértékii feldiisuldsok, foleg olyan helyeken, ahol a
karsztviz mozgds korldtozott (pl. a megfigyelo kutakban).

A vizminoség ellenorzo mérések alapjan megdllapithato, hogy a nitrit és nitrdt koncentrdcio a
megengedett értéket egyetlen alkalommal sem lépte dt.

Kedvezo az OMYA kébdnydban, hogy a kozet rakoddsa, szdllitdsa, feldolgozdsa sordn nincs
olyan lehetdség az ammonium-nitrdt koncentrdlt kimosoddsdra, mint Bélapdtfalvdn, ahol a két
kozetleado akna aljdn 6sszegytilt vizben tobb szdz mg/l-es nitrdt koncentrdciot is tudtak mérni.
A kozponti depon lerakott anyagbol, esozés esetén a kimosodott robbanéanyag nem juthat a
karsztba, mivel a depotér kompakt mészkovon lett kialakitva, kisebb részben a teriilet
betonozott, a csapolo nyildsokbol pedig csak a szdllitoszalagra juthat az anyag. A jelenleg
miivelt meddohdnyé az agyagpalds teriiletre esik, ahol a beszivdrgds korldtozott.

Az amméonia koncentrdcioja az adatok alapjdan nehezebben tarthato a megengedett érték alatt.
A Berva-patak esetén hatdrérték tillépés nem fordul elo, és az ivoviz kutakban mért értékeknél
sem. A megfigyelo kutak koziil az AF-5-ben tobb hatdrérték feletti mért értékkel taldlkozunk, s
hasonlo volt a helyzet a BEF1 és BEF2 megfigyelo kutakndl is 2005 elott. Ezekbe a megfigyelo
kutakba a Berva lakoteleprdl is keriilhetett szerves és szervetlen eredetii ammonium is. Az AF-
13 jelii kiitban a béléscso elmozduldsa miatt az utobbi évben nem volt mérés. A tobbi kiitndl az
elmiilt 2-3 évben egyetlen esetben volt minimdlis mértékii a tiillépés. Mivel ez nem ivoviz kiitban
tortént, problémdt nem okozott.”

Az elmult tiz évben a nitrat koncentracidja valamennyi vizsgalt kitban hatarérték alatt maradt,
mértéke nagyjabol egyenletesnek mondhato.

Az ammoénium tekintetében az AF-5 jelll kiitban egyenletes, hatarértéket meghaladé mértéki
koncentraci6 a jellemz0, alakuldsdban sem emelkedd, sem csiikkend tendencia nem lathat6. A
BEF-2 kit ingadoz6 (olykor magas) értékei pedig a 2008 évi feliilvizsgélatban is megemlitett
kiils6 hatds miatt is el6fordulhatnak.

Szénhidrogén szennyezések
Mért SZOE koncentraciok a 250 mBf szinti banyaudvar olajsziironél

mérés SZOE mg/1
ddtuma I olajsziird IT olajsziird

eldtte utdna eldtte utdana
2018. julius 06. | < 2,0 <2,0 <2,0 <2,0
2019. éprilis 24. | <2,0 <20 <2,0 <2,0
2021. majus 31. | - - - -
2022. november | < 2,0 <2,0 41,0 <2,0
24,
2023.  oktdber | 2,9 <2,0 <2,0 <2,0
26.
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Az alsé banyaudvaron az lizemanyagtoltonél és a csapadékvizgylijtésnél taldlhatok olajszlird
berendezések (1. és II. olajszlirdk) esetében hatarérték feletti SZOE tartalmat az elmul
idészakban nem mértek (3-29. tdblazat). 2021 évben a mintavétel alkalmaval mintat nem tudtak
venni, mert nem volt elfolyé viz.

3.2.11. A vizvédelemmel kapcsolatos belsd utasitasok

A vallalat a havdria jellegli szennyezddések elhdritdsat a Heves Megyei Korményhivatal altal
HE/KV0/00927-2/2020. szamon elfogadott iizemi vizminOségi kdarelhdritdsi terv alapjan végzi.
Az OMYA Eger Kft az olajfogé mitargyak (az lizemanyagtolté dllomds utdni és a parkold
csapadékvizét tisztitd olajfogdk, banya kocsimosé olajfogdja) tizemelésével ill. a mitargyat
elhagyo viz és csapadékviz hatarért€ke feletti SZOE tartalmdval kapcsolatosan Intézkedési
Tervet dolgozott ki. A terv alapvetd célja, hogy betartdsa esetén a csapadékviz SZOE tartalmat
minden koriilmények kozott hatarérték alatt tudjak tartani.

Az OMYA Hungaria Kft. MU 7.5.2-8 szamu Munkautasitdssal rendelkezik a CARTEL 2000
tipusu konténer jellegli gdzolaj — kiszolgaloegységhez, melyben kdrnyezetvédelmi utasitisokat
hatdroz meg az lizemanyag attoltésekor jelentkezd elcsopogés ellen, illetve a csapadékviz
tisztitdsabodl szarmazo olajlevélasztisra vonatkozdan.

A Kft Munkautasitdssal rendelkezik a minden egyes gépéhez, melyekben a
kornyezetvédelemmel kapcsolatos teendOk és feleldsok is meg vannak hatarozva. Ezek az
utasitdsok szolgéljak a talaj- és vizszennyezés megel0zését, ill. a bekdvetkezd szennyezések
elhdritdsat is. A munkautasitasok f6 elemei a kovetkezok:

- A potencidlis olajszennyezd helyek feliigyeletét az tizemvezetd, az ellendrzését és a
tapasztalatok elemzését a kornyezetvédelmi megbizott végzi. A feliigyelet ellendrzi a
karbantartasok szakszerliségét, megeldzi a talajba szivargasokat, biztositja a megfeleld
bels6 kommunikéciot a dolgozok kozt a milkodés kornyezeti hatdsanak csokkentése
érdekében. Az el6forduld véletlen olajelfolyasok megeldzésére és kezelésére vonatkozd
intézkedéseket a banyaiizem vezetd hozza meg. Elrendeli a feltakaritast, intézkedik a
gép javitasardl és értesiti a kornyezetvédelmi megbizottat.

- A hulladékokat osztadlyozdsuknak megfelelden gytijtik 6ssze. A gylijtés ellendrzését a
kornyezetvédelmi megbizott végzi. Az ellendrzés sordn kiemelten kell figyelembe
vennie a veszélyes hulladékok gytijtésének a megvaldsitasat, s eltérés észlelése esetén
intézkedést kezdeményez az tizemvezetonél.

- Energiatakarékossagra valo torekvés.

- A bdanyaszat sordn az é16vildg lehetd legkisebb kérositdsa.

- A széllopor és a veszélyes kémiai anyagok keletkezése.

- Papir felhasznalasanak csokkentése.

- Vészhelyzet esetén (pl.: tliz, vagy gdzszivargds, vizcsotorés, stb.) — a tlizoltosag
értesitése elott — el0szor az emberi élet mentése, majd a nagyobb karok
bekovetkezésének megakadalyozdsa (dramtalanitds, kozponti gdzcsap elzdrasa), végiil
az anyagi javak mentése a kotelezo sorrend.

3.3. Hulladék

Az OMY A Hungaria Mészkofeldolgozo Kft. Hulladék Informacids Rendszerben rogzitett
kornyezetvédelmi alapazonosité adatai:

KAR szam: 03276

KTJ szam: 100355380

KUJ szdm: 100218040

A telephelyre hulladék beszéllitdsa nem torténik.
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3.3.1. A hulladékképzddéssel jaro technologiak és tevékenységek bemutatasa

A banyészat kitermeld jellege miatt nem haszndl a termeléséhez alapanyagot, csupédn
segédanyagokat, lizemanyagokat, energiat és esetenként vizet. A mészké bdnydszatihoz
segédanyagként a robbantdsokhoz haszndlt anyagokra van sziikség.

Err6l a 3.1. Levegd és 3.2. Viz fejezetben részletesen sz6ltunk. Olyan robbandanyag és
robbandszer maradvanyok, amelyek barmiféle hulladékként jelennének meg, nem keletkeznek.
A bénya rendelkezik robbandanyag raktarral, a fel nem hasznalt anyagokat ide visszaszallitjak,
és a kovetkez1 robbantasnal felhasznaljak.

Az Omya Hungéria Kft. banyaiizemében és az drlomiiben a technolégidhoz nincs sziikség sem
adalékanyagokra, sem vizre, az egyéb vizhasznélatrdl a 3.2. fejezetben szoltunk. A technoldgiai
séma, valamint a 3.1 fejezet adatkozlései alapjan megéllapithatd, hogy az Orlés soran
levalasztott por teljes mennyiségben visszakeriil a technoldgidba és végtermékként értékesitik.
Vegyszereket kisebb mennyiségben a laboratériumi elemzések sordn hasznalnak, ebbdl
hulladék is l1étrejon.

A telephelyen nagyobb mennyiségli hulladék a kitermelési és feldolgozasi technoldgia
gépeinek lizemeltetése, karbantartdsa €s tisztitdsa sordn keletkezik. A szallitast alvallalkozo, a
sajat gépeivel végzi.

Szamolni kell a kiszolgédlé személyzet szamatol fliggd kommunadlis hulladék mennyiségével is.
A telephelyen 1évd, az alvéllalkoz6 dltal fenntartott épiilet a szennyviz szempontjdbol k6zos
csatornarendszeren van az Omya Hungéria Kft. kommunélis hal6zataval.

Szennyezés a telepen az iizemanyagtoltd dlloméson a gdzolaj elcsopogésébol keletkezhet, ezért
a dolgozdk mind a tankaut6bdl a tartdlyba tortén toltéskor (betdrolds), mind a kiszolgalas ideje
alatt fokozott dvatossaggal jarnak el. Az iizemelés ideje alatt, a csatlakozas helyén, a vezeték
ald edényt helyeznek, hogy az esetleges tomitetlenségbdl ad6do elcsopogott iizemanyagot
felfogjdk. Amennyiben ennek ellenére mégis keletkezne elcsopdgésbdl adodo szennyezés, azt
azonnali hatdllyal homokkal, képorral, illetve flirészporral itatjak fel.

Az allomason 0sszegyllt csapadékvizet tisztitas utdn a Berva-patakba vezetik.

Ezen az dlloméson a gumikerekes jarmiivek tizemanyaggal val6 ellatasa torténik.

A Kft. tulajdondban 1év0 Onjaré firdgépet €s kotrokat a bdnya teriiletén toltik fel. Az
tizemanyagtolténél felvett gdzolajat Toyota tipusu tehergépjarmiivel, zart miianyag tartalyban
szallitjdk a célgéphez. A gépnél vald betankolasndl a gépkocsi akkumulatorar6l mikodtetett
szivattyu segitségével keriil a gép tartdlydba az tizemanyag. Itt is fokozott dvatossaggal jarnak
el és a csatlakozdsi pont alatt — az elcsopogésbol adodo talajszennyezés elkeriilése végett —
edényt helyeznek el. Az esetlegesen elcsopogott anyagot homokkal vagy flrészporral itatjdk
fel.

Az olajjal szennyezett homokot vagy flirészport a veszélyes hulladék munkahelyi gyt{ijthelyén
helyezik el, ahonnan arra engedéllyel rendelkezd vallalkozas széllitja el artalmatlanitésra.

Az adott teriileten keletkezi hulladékfajtak

Mészko Mészko Iroda Gépjarmiivek, | Asvanyi Karbantartas | Tarolas,

banyaszat feldolgozas szallitas anyag raktarozas
kereskedelem

Faradt olaj Faradt olaj Faradt olaj Faradt olaj Konténer

Veszélyesség: | Veszélyesség: Veszélyesség: Veszélyesség:

II I II II

HAK: 130205 | HAK: 130205 HAK: 130205 HAK: 130205

Akkumuldtor Akkumuldtor Akkumuldtor Kompresszor

Veszélyesség: | Veszélyesség: Veszélyesség: haz

I I I

HAK: 160601 | HAK: 160601 HAK: 160601

Olajos rongy Olajos rongy Olajos rongy Kompresszor

Veszélyesség: | Veszélyesség: Veszélyesség: | haz

II I II

HAK: 150202 | HAK: 150202 HAK: 150202
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Ipari zsfrold6 Kompresszor
Veszélyesség: | hiaz
I
HAK: 140603
Elektronikus Elektronikus Kompresszor
hulladék hulladék haz
HAK:160214 HAK:160214
Kommunélis Kommunalis Kommunilis | Kommundlis Kommunélis Kommunélis Kommunalis
hulladék hulladék hulladék hulladék hulladék hulladék hulladék
térold

3.3.2. A keletkezé hulladékok mennyiségének és dsszetételének ismertetése

Az OMYA Hungaria Kft-nél a kornyezetvédelmi megbizott vezeti a veszélyes hulladék
mozgésat éves bontdsban digitdlisan tartjdk nyilvdn, ami tartalmazza a keletkezett veszélyes

hulladék:

- megnevezését, HAK kdédszamat,

- fontosabb jellemzéit,
- az adott év nyité mennyiségét,
- araktérba és gylijtOhelyre beszolgéltatott mennyiségét,
- araktdrban 1évd Osszes mennyiséget,
- megjegyzést (pl. rendkiviili események, ellendrzések megallapitasai),
- akezelonek, szallitonak torténd dtadds mennyiségét, idOpontjat.

A fenti napl6bol havonta 6sszesitd nyilvantartast készit, melyet az iigyvezeto igazgat6 ellendriz.

A veszélyes hulladék masnak torténd dtadédsat rogzitd nyilvantartist 10 évig megorzik.

A Kft-nél keletkezett hulladékok mennyisége 5 évre visszamenden az éves hulladék bejelentd

lapok alapjan a 3.31 tdblazatban lathato.

A 2019-2023 kozott keletkezett hulladékok mennyisége

Hulladék Vonatkoz6 | Nyité Keletkezett | Kezelésre Zar6

megnevezése, 1ddszak, egyenleg mennyiség atadott egyenleg

HAK kédja év (kg) (kg) mennyiség | (kg)

Megjelenési formdja (kg)

150101 2019 0 720 720 0
2020 0 700 700 0
2021 0 0 0 0
2022 0 840 840 0
2023 0

160103 2019 10651 381 478 10554
2020 10540 246 10800 0
2021 0 120 0 120
2022 120 0 0 120
2023 120

160214 2019 250 0 0 250
2020 250 0 250 0
2021 0 0 0 0
2022 0 0 0 0
2023 0

170405 2019 0 39970 39970 0
2020 0 1160 1160 0
2021 0 0 0 0
2022 0 3000 3000 0
2023 0
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Veszélyes hulladék Vonatkozé Keletkezett | Kezelésre

megnevezése, id6szak, mennyiség atadott

HAK kédja év (kg) mennyiség

Megjelenési formdja (kg)

130205* 2019 238 2222 2338 122
2020 122 48 0 170
2021 170 1221 1356 35
2022 35 149 0 184
2023 184

130502* 2019 0 28740 27970 770
2020 770 13030 13000 800
2021 800 0 0 800
2022 800 300 1100 0
2023 0

140603* 2019 180 10 190 0
2020 0 0 0 0
2021 0 0 0 0
2022 0 0 0 0
2023

150110* 2019 0 150 80 70
2020 70 20 70 20
2021 20 55 45 30
2022 30 21 0 51
2023 51

150202* 2019 0 179 81 98
2020 98 0 98 0
2021 0 215 151 64
2022 64 0 0 64
2023

160601* 2019 0 13 7 6
2020 6 0 6 0
2021 0 6 6 0
2022 0 0 0 0
2023

200121%* 2019 0 9 3 6
2020 6 0 6 0
2021 0 3 3 0
2022 0 2 0 2
2023 2

200135%* 2019 0 221 50 171
2020 171 39 171 39
2021 39 140 140 39
2022 39 12 0 51
2023 51

Lathat6 a tablazatbdl, hogy az Omya kft. esetében el6fordul tdltarolds. Ezek zommel arra
vezethetdek vissza, hogy az adott hulladékra vonatkozéan nem taldltak olyan vallalkozast,
amely az adott hulladékot az adott mennyiségben elszéllitotta volna. A jovében a MOHU
rendszere miatt erre remélhetdleg nem keriilhet sor, bar a 2023 méasodik félévében tobb, a
MOHU keretén beliil az Omya Hungéria Kft.-vel szerz6dott vallalkozé kapacitdshiany miatt
utaitott el hulladékszallitast.
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3.3.3. A hulladékok gyUjtési mddjanak ismertetése

A telephelyen a veszélyes és a nem veszélyes hulladékokat is szelektiven gytjtik.

A tevékenység sordn keletkezd hulladékokat a teriileten taldlhatd, az adott hulladéktipusnak
megfeleld gylijtd konténerekben, illetve edényzetbe taroljak. A gyljtOhelyekre vezetd
kozlekedési utvonalakat szildrd burkolattal lattak el. A gyiijtéedények tgy lettek kialakitva,
hogy akadalyozott a kiils6 csapadékviznek a hulladékkal valé érintkezése.

A veszélyes hulladék munkahelyi gylijt6 az orléiizem mellett kialakitott helyiségben talalhato,
ahol a kiilonb6z6 veszélyes hulladékokat elkiilonitve, szivargdsmentes edényzetben taroljak. A
helyiség maga is zart, kémiai hatdsoknak ellendllo, teherbiro, folyadékzaro és kdrmento aljzattal
rendelkezik, igy egy esetleges taroléedény sériilésnél sem keriil ki veszélyes anyag a teriiletrdl.
A faradt olajat két helyen, a banyaban 200l-es olajohordékban gyjtik.

A kommundlis hulladék szelektiv gyijtéi a fo6épiilet mellett taldlhatok. Szintén itt helyezkedik
el a vashulladék ideiglenes tdroldsdra szolgdlé konténer is. A keletkezett kommunélis
hulladékbdl kiilon keriil gyiijtésre a papir és a milanyag flakon. Az irodaépiiletbdl a szilard
kommunalis hulladékot a takariténd szallitja el a gyiijtéhelyre.

A véllalat rendszeresen, évente legaldbb egy alkalommal teljes koriien ellendrzi a gytijtés sordn
hasznalt csomagoldeszkozok, gylijtéedények €s taroldterek, illetve a hozzajuk tartozé utak és
térburkolatok allapotdt. Az ellendrzést a kornyezetvédelmi megbizott végzi, sziikség esetén
javitast is végeznek.

3.3.4. A hulladékot szallitd, atvevs szervezet ismertetése

A veszélyes hulladék széllitasara olyan szallitok és gytijtok allnak rendelkezésre, akik a Kft-nél
keletkezd veszélyes hulladék szallitasra, gyiijtésére engedéllyel rendelkeznek.

A széllitds sordan a veszélyes hulladékhoz a hatdlyos jogszabdlyban meghatdrozott kisérd
dokumentéciot mellékelik. Ez a kisérdjegy a kezeldig dokumentdlja a hulladékot, a kiséréjegyet
10 évig megdrzik. Amennyiben az atvevl kornyezetének, személyének és berendezéseinek
védelme, illetve a veszélyes hulladékok szakszerli kezelése érdekében sziikségesek, és
szerzOdéses megallapodas kotelez rd, akkor a kisérdjegyen kért adatokon tdl tovabbi adatokat
szolgaltatnak a veszélyes hulladékok keletkezésének koriilményeir0l és veszélyességi
jellemzairdl.

3.3.5. A keletkezé hulladékok mennyiségének és kornyezeti veszélyességének csokkentésére
tett intézkedések

A vallalat MU-K 4.4.6-1 szdmon 2006. 07. 01 datummal rendelkezik munkautasitdssal a
hulladékgazdélkodasrol, illetve MU-K 4.4.6-2 szamon a veszélyes hulladékok kezelésére
vonatkozé szabdlyozdsa van hatdlyban.

A cég a hulladékok gyiijtésénél alapelvként kezeli az ésszerli takarékossdgot, a felesleges
anyagok hasznositési lehetdségeinek vizsgalatat, a munkahelyi rend €s tisztasag fenntartdsat.
A kft-nél a hulladékgazddlkodds legfontosabb lépései:

- a hulladékok beazonositdsa: veszélyes és nem veszélyes hulladék. A nem veszélyes
hulladékot tovédbb csoportositjdk: hasznosithatd és nem hasznosithatd hulladék.
Hasznosithaté hulladék az olyan anyag, mely a cég banyészati, mészko feldolgozasi és
asvanyi anyag értékesitési tevékenységi korében még felhasznélhato, ill. mas véllalat,
vagy maganszemély részére értékesitheto.

- ahulladék jelolések meghatarozdsa, hulladékok besoroldsa,

- ahulladékok szelektiv begytijtése, tarolasa,

- ahulladék elszallitasa,

- bevallas készitése.
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Az OMYA Hungaria Kft-nél évente egyszer kornyezeti allapot dtvizsgalds folyik, melybe
beletartozik a hulladékgazdalkodasi feliilvizsgalat is.

A hulladékgazdélkoddssal kapcsolatos feladatok feleldsei: a kornyezetvédelemmel kapcsolatos
mukodésért az tigyvezeto igazgato, az intézkedések elrendeléséért és ellendrzéséért az integralt
rendszer vezetdje, a feladatok irdnyitasdért, szervezéséért, a nyilvantartdsok és bevalldsok

készitéséért a kornyezetvédelmi megbizott, az intézkedések végrehajtasaért, megvaldsitasaért a
terliletek vezetdi, a hulladékok teriiletrdl vald 6sszegytlijtéséért a megbizott személy a felelds.

3.4. Talaj

3.4.1. A terllet-igénybevétel és a terllethaszndlat megvaltozasanak adatai

Az Eger III.-mészkd védonevii banyatelken a hivatalos besorolds szerint ,,mashov4 nem sorolt,
egyéb nemfémes dsvanyi termék gyartasa folyik”, mely ebben az esetben mészkObanyaszatot
és dsvanyelokészitést jelent, torést, Orlést €s osztalyozast.

A talajt és a geoldgiai kornyezetet a kdzet kitermelés, a meddo lerakds, az eredeti morfoldgia
megvéltoztatdsa €s az ipari igénybevétel érinti.

A feliilvizsgalat targyat képez6 banyatelek 2.988 km? nagysdgi, melyet 39 torésponttal
meghatdrozott poligon hatdrol. A banya lényegében a kevéssé bolygatott természeti tdj és a
jelentdsen atalakitott ipari €s lak6td) hatdran fekszik, par km-es tdvolsdgban a Biikki Nemzeti
Park védett teriiletétdl, amelynek legkozelebbi pontja a banya Ny-i oldaldn tobb, mint 1 km-re
taldlhat6. Szintén par km-es tavolsdgban lakott teriiletek taldlhatok, a legkozelebbi K-i irdnyban
Felsotarkdny (1 km-re). A vizsgalt teriiletet erd0 Ovezi, amely az Egererdd Zrt. kezelésében
van. Eppen ezért a banya rekultivdciés tervében a teriilet csak, mint erdd hagyhat6 fel. Ez illik
a kornyez0 t4j teriilethasznélatdhoz, illetve mérsékli a banya jelenlegi erds tdjseb jellegli képét.
Habar a banya hegységperemi helyzete miatt nem takarnak az eldtte Ny-i irdnyban fekvo
alacsonyabb dombok, a felhagyds utdni tdjbaillesztés megoldhat6 a technikai és a bioldgia
rekultivacié eszkozeivel. Az erddsités megkoti az erdzionak kitett lejtok kdzetanyagét és
csokkenti a felszini lefolyds mértékét, egyuttal szerepet jatszik a felszini vizek védelmében is.
Jelen esetben fontos a fds novénytakarénak a porszennyezésre vonatkozd pozitiv hatdsa is,
mivel a dis lombu ndvényzet csokkenti a levegdben 1€v6 sz4ll6 por mennyiségét.

A béanya évente Osszességében mintegy 1 Mt kdzetet termel ki, amelynek nagy részét
késztermékként kiszallitjdk, kisebb hanyadat (15-30%) meddoként lerakjdk a banyatelek
teriiletén. Ez a megsziintetd jelleghi véaltozds jellemzd a banydszatra, a termelés kozben és a
befejezést kovetden megvaldsitandd rekultivacid hivatott ezt a véltozast elfogadhatéva tenni
kornyezetvédelmi €s tajképi értelemben is.

3.4.2. Atalaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kilonds tekintettel a
valtozasokra

Az Egri-Biikkalja kistdj zomét barnafoldek boritjadk. Madsik jellemzd talajtipus az
agyagbemosddasos barna erddtalaj, amelyek harmadiddszaki iiledékeken képzddtek, hasonldéan
a barnafoldek egy részéhez. Vizgazdalkodadsukra a gyenge vizvezetd és nagy viztarté képesség
jellemzd. A termdképesség szempontjabol a mészkovon képzdodott sekély termdrétegli
valtozatok a leggyengébbek. A medence talpan agyagos valyog mechanikai 6sszetételli kozepes
vizvezetd és nagy viztarté képességili nyers Ontéstalajok taldlhatok. A bényatelek teriiletén
taldlhat6 talajok vastagsaga 0-0,5 m kozott véltozik.

A banyatelek geoldgiai jellemzésével, kiilonos tekintettel a termelt mészkd Gsszletre, a 2.1.1
fejezetben foglalkoztunk. A véltozdsok, amelyek lényegében mennyiségi véltozasok, ezt a
réteget érintik, ugyanis az elmult években nem volt fedd réteg letakaritds a banyaban (ahogy
ezt az emlitett fejezet is irja), ezért humusz réteget sem érintett a fejtés, amelyet kiilon tarolni,
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illetve kezelni kellett volna. A késObbiekben jelentkezd letakaritandé humuszt a felhagyott
banyatérségek, medddhdnyodk rekultivicidjahoz szandékoznak felhasznélni.

A talajt terhelés éri a vaéllalat iizemelése (jovesztés, szdllitds, feldolgozas) sordn jelentkezd
kitilepedd por miatt. Az iilepedd porrdl részletesebben a levegds fejezetben méar szoltunk.

A termelés furds-robbantdssal torténik, melyet Austinite tipusi robbandanyaggal torténik,
Emulex 1;2 indit6 toltetek és DEM-S iddzitett gyutacsok felhaszndldsaval.

A robbantdsok sordn l1étrejovo kozetszennyezésrol a 3.2. fejezetben részletesen szdltunk. Az
elemzések alapjan megéllapithat, hogy csupan minimélis szennyezésre lehet szadmitani, a
kornyez6 teriiletek ivoviz kitjait ez nem veszélyezteti.

Vegyi anyagok tdroldsa a robbandanyagraktarban és a veszélyes hulladéktaroloban torténik, ill.
a faradt olajat két helyen 1-1 m’-es konténerben gytijtik. Mindkét raktir az eldirdsoknak
megfelelden van kialakitva ugy, hogy onnan szennyezd anyag nem juthat a talajba,
szennyezO0dés nem léphet fel. A helyiségek ugyanis zartak, kémiai hatdsoknak ellenalld,
teherbiro, folyadékzaro aljzattal rendelkeznek.

A kocsimosé teljesen betonozott, miigyanta szigeteléssel ellatott zart épiilet, ahonnan a kijuté
szennyezett viz egy olajsziird miitargyon keresztiil jut a csatornahdlézatba.

Igy innen szintén nem juthat a talajba szennyezé anyag.

A telepen egy konténeres iizemanyagtoltd dllomds milkdodik a gumikerekes jarmiivek
tizemanyaggal torténd ellatasara. A lanctalpas berendezéseket azonban nem itt, hanem a banya
teriiletén toltik fel. E két helyen lehet tehdt szdmolni a gdzolaj elcsopogésével, ezért a dolgozok
mind a tankautébdl a tartdlyba torténd toltéskor (betdrolds), mind a kiszolgédlas ideje alatt
fokozott 6vatossdggal jarnak el. A véllalat MU 7.5.2-8 szamd Munkautasitassal rendelkezik a
CARTEL 2000 tipusud konténer jellegii gdzolaj — kiszolgaléegységhez Az iizemelés ideje alatt,
a csatlakozds helyén, a vezeték ald edényt helyeznek, hogy az esetleges tomitetlenségbdl adddo
elcsopogott  lizemanyagot felfogjdk. Amennyiben ennek ellenére mégis keletkezne
elcsopogésbol adodo szennyezés, azt haladéktalanul homokkal, illetve flirészporral itatjdk fel.
Az olajjal szennyezett homokot, vagy flirészport a veszélyes hulladék munkahelyi gylijtéhelyen
helyezik el, ahonnan engedéllyel rendelkez0 vallalkozas szallitja el artalmatlanitdsra, ahogy ezt
a hulladékos fejezetben is emlitettiik.

3.4.3. A tevekénységhdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetfségeinek
bemutatasa

A bényaiizem teriiletén el6forduld talajszennyezéseket a dokumenticié egyes fejezeteiben
részletesen elemeztiik. Kozvetleniil a technoldgidhoz kapcsolédéan a robbandanyag
szennyezése fordulhat eld. Ennek csokkenésére az elmult évtizedben kidolgozott mddositasok,
robbandanyag valtds megtortént, a vizmindségelemzések nem jeleznek veszElyt.

Az iilepedd por mennyisége csak a bdnyatelek teriiletén, a mindenkori robbantdsok
kornyezetében jelentds, a banyatelek hatdrain mér elhanyagolhaté mértékii, a talajt nem terheli,
egyébként sem gyakorolna a novényzetre karos hatast.

Az olajszennyezések lehetOségeirdl szoltunk. Az iizemanyag tankolds jelenti a legnagyobb
veszélyt, amire tobbnyire egy karment6 feliilettel ellatott konténeres tizemanyagtolté dlloméason
keriilhet sor. A harom l4nctalpas munkagép lizemanyagtoltése a munkahelyeken torténik, egy
mobil tartdlybdl szivattyu segitségével, elcsopogés ellen vodorrel védekezve (2.3.2. és 3.2
fejezet).

3.4.4. Prioritasi intézkedési tervek készitése

A Kft. tizemi vizmindségi karelharitasi tervvel rendelkezik. Ez tartalmazza azokat a feladatokat
is, amelyek a talajszennyezésekhez kapcsolddnak. Azonnali elharitast, koporral torténd
felitatast és zsdkokba vald gytijtést, majd a megfeleld konténerben torténd tarolast irnak eld
minden vdratlan olajszennyezés esetére.
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Az OMYA Hungaria Kft MU 7.5.2-8 szdmi Munkautasitdssal rendelkezik a CARTEL 2000
tipusu, konténer jellegli gazolaj kiszolgaléegységhez, amelyben kornyezetvédelmi utasitdsokat
hatdroz meg az lizemanyag attoltésekor jelentkezd elcsopogés ellen, illetve a csapadékviz
tisztitdsabodl szarmazo olajlevélasztisra vonatkozdan.

A robbandanyag elszordddsra vonatkozdan is azonnali feltakaritdsi kotelezettség van, a
robbandanyagot milanyag zsakban kell tarolni, majd késobb felhasznalni.

Gaz és szennyvizvezeték meghibasodasakor a lehetséges szakaszoldsok mellett azonnal kiilsé
szakembert kell hivni.

Thzeseteknél a lokalizdlds, tiizoltds megkezdése mellett a Katasztréfavédelem (Thzoltdsag)
azonnali riasztdsa van eldirva.

Olyan potencidlis, iizemszer(i miikodés kozbeni szennyezési lehetdség, amely kiilon intézkedés
kidolgozasét kivannad a vizsgélat idoszakaban nem volt a telephelyen.

3.4.5. Remediacios megoldasok bemutatasa

A banyészati munkalatok fontos részét képezi a rekultivacio, a tajrendezés. A banyatorvény
ugyan csak a banyamiiveletek befejezése utdni t4jrendezéssel foglalkozik, a mindenkori
miszaki iizemi terveknek részét képezi a tdjrendezési fejezet, az aktudlis munkdk
felsoroldsdval. A banydszati tdjrendezés feladata a kitermelés befejezését kovetden a teriilet
Ujrahasznosithat6 allapotba hozdsa, vagy tdjba il16 kialakitasa.

Itt a két alternativ lehet0ség egybecsuszik, mivel a tdjba ill6 kialakitds erddtelepitéssel oldhatd
meg, ami egyben az egyetlen tjrahasznositasi lehetdség is. Ezt tartalmazza banya rekultivacios
terve is.

A termelés kozben végrehajtott banyamiiveletek, a hanyoképzés, a rekultivacios jellegi
munkdélatok a fenti végcélt szolgéljdk, azaz a banyaiizem az erdOtelepitésre alkalmas teriiletet
fog felhagyni.

Itt kell hangsilyozni, hogy a végsd allapotban felhagydsra keriild banyafalak padkazasaval,
olyan erdételepitésre nyilik lehetdség, amivel megsziintethetd a banya tajképet rombol6 tdjseb
jellege.

A medddhanydkat 6nbedlld rézsiiszoggel alakitottdk ki, amelyen megtelepiil a novényzet.

A hénydk felszinére el0szor a banya teriiletén termelt voros agyagos talajt teritenek. Ez a munka
folyt kordbban a K-i meddéhany6 egy részén. A szallitérakod6 gépek a teritéssel egyidejiileg
kb. 5-10 cm-es vastagsdgban tomoritik a felhordott réteget, és ezt kdvetden a spontin
rekultivacié sordn 1-3 év alatt kialakul a vegetacié. A pionir novények, cserje-fajok gyors
megtelepedése nemcsak a tdjesztétika miatt Iényeges, hanem megneheziti az er6zio, deflacio és
a foldcsuszamlédsok kialakuldsat is.

A K-i medd6hanyé egy része a boritottsdgnak kdszonhetden mar nem jelent a bervai 1t feldl
feltling tajképi elemet.

3.5. Zaj és rezgés

A banyaiizemi tevékenység valamint a kapcsolddd dsvanyelOkészités és feldolgozas (torés,
Orlés, osztdlyozds, granuldtum gydartds) alapvetden a jelentdsebb zaj kibocsatdssal jaro
tevékenységek kozzé tartoznak. A kornyezet zajterhelése szempontjdbol a szabadtéri
tevékenységek a meghatdrozéak, az 6rldmiben folyd tevékenység nagyobb zajt okozd
miveletei zart épiiletben folynak.

A banydban folyo tevékenységek (2.1. dbran a folyamat kdvethetd):
- koOzet furasa,
- ko&zet robbantasa,
- ko6zet rakodasa,
- belso szallitas gépjarmiivekkel,
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- koézet dontése gépkocsirdl, dtmeneti taroldba,

- eldtorés pofistordvel,

- szallitas hevederes szallitészalagon,

- széllitas a banyabdl felhasznalokhoz gépkocsikkal.

Az orlomiiben folyo tevékenységek:
- szallitas szalagon, csigakkal, elevatorral és csovekben levegdvel,
- anyagatadas tarol6 bunkereknél,
- torés,
- osztéalyozas,
- Orlés,
- tdrolas és rakodds szabad téren (+250 mBf szinten),
- rakodas, kiszallitas a banyabdl gépkocsin €s vasuton.

A granuldlo iizemben folyo tevékenységek:
- granulatim gyartasa.

Az OMYA Hungdria Kft. részére az EKF 1998-ban adta meg a zajkibocsatdsi hatarértékeket
(1.2.2. pont, 771-2/1998 sz. hatdrozat), amelyek, tobbszori szdébeli egyeztetést kovetden is
érvényben maradtak, mivel a meghatarozott hatarértékek megfelelnek a 27/2008. (XIL. 3.)
KvVM-EiM a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megéllapitasardl sz616 egyiittes rendeletben
szerepld hatarértékeknek.
Ezek a kovetkezok:
- Berva lakételep lakéhédzainak védendd homlokzata el6tt 2 m-rel
o nappal: 50 dB,
o éjjel: 40 dB,
- A Biikki Nemzeti Park telekhatdran
o nappal: 45 dB,
o éjjel: 35 dB,
- Egyéb irdnyokban (ipari mezigazdasagi, erdd teriilet) a telekhatdrt6l 10 mre napszaktol
fliggetleniil
o 70 dB.
Ebben a kategdridban a hivatkozott 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM rendelet nappal 60 dB-es
hatarértéket ir elo.
A zajjal kapcsolatos kérdések részletes targyaldsa elott két tényre fontos felhivni a figyelmet:

- azelmult 5 évben zajjal kapcsolatos panasz, bejelentés nem volt, hatarérték tullépés nem
tortént, az ellenérzd mérések a hattérzajjal gyakorlatilag azonos zajterhelést tudtak
mérni az ellendrzési pontokon,

- csak nappali munkavégzés torténik, a banydban jellemzden egy, vagy nyujtott
miiszakban dolgoznak, az 6rl6 tizemben hdrom miiszakos munkarend van.

Az alpontokban a jelentdsebb zajhatdsokkal foglalkozunk.

3.5.1. Arobbantas altal keltett zaj és rezgés kornyezetre gyakorolt hatasa

A robbantasok sordn rovid idejii nagy teljesitményti, impulzus jellegti zaj keletkezik.

A robbantds iddzitett gyutacsokkal torténik, a zajhatds legfeljebb tized médsodpercekig tart, a
hangnyomads értéke a robbantés kozelében elvileg meghaladja a 100 dB-es értéket. Az atlagosan
hetente egy alkalommal torténd robbantés sordn, tehat a banya kornyezetében egy rovid idej,
nagyobb hanghatdssal kell szamolni.

A Foldesi Bt. készitett a robbantdsok kornyezeti hatdsairdl egy jelentést 1998-ban, amelynek
soran mérték a robbantdsok soran jelentkez6 hangnyomas maximalis értékét is két banyatelken
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kiviili ponton a Berva II. és V. lakételepen. A robbantdst6l 1350 m-re 90 dB-t, 2500 m-re 78
dB-t mértek LA,max értékként.

A Berva lakételep hazaindl 2000-ben és 2005-ben teljes mértékii iizemelés mellett végzett
mérések sordn nem tudtak az alapzajtdl fiiggetlen hangnyomds értéket mérni. A mért érték a
hattérzajjal egyiitt is a vonatkozo hatarérték alatt volt.

Ebbdl kiindulva a nappali mértékadé 8 Ordra vonatkozdé egyenértékli zajszint értékét
robbantdsok esetén az alabbi Osszefiiggéssel hatarozhatjuk meg:

1
Lpeq = 10+ Ig T(tﬁ * 1001 Ln 4 t, * 10%tr) |, dB

ahol

ti — a normdlis izemelés id6tartama a vizsgalt 8 6rds idészakon beliil, h,

tr— a robbantds hanghatasénak id6tartama, h,

Lh — a hattérzaj hangnyomas szintje a vizsgélt ponton, dB,

L:— a robbantds hangnyomas szintje a vizsgélt ponton, dB,

T — a vizsgélt id6tartam hossza (8 6ra), h.
Mivel pontosan nem ismert a hattérzaj erdssége, egy diagrammot adunk, amelyen 32, 40, és 45
dB értékti hattér hangnyomds szintek esetén a kiilonb6z0 erdsségli robbantisbdl eredd
hangnyomadsszinteknél szamithat6 ered6 hangnyomads szinteket adjuk meg 1 s-os iddtartamu
robbantdsi hanghatést feltételezve, mint maximumot.
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a robbantés hangnyoméasszintje a referencia ponton dB

Az ered6 hangnyomasszint értéke robbantasnal

Jol lathaté a diagrammbdl, hogy 45 dB-es hattérzaj esetén is 95 dB robbantdsi eredetii
hangnyomas szint értékig 1ényegében véve nem torténik hatarérték tillépés.

Erdemes odafigyelni, hogy alacsonyabb hattérzaj értékeknél is, amint a 3.10. dbran lathatd, 95
dB robbantasi zajszintnél éri el az eredd az 50 dB koriili értéket.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a robbantdsok a lakételep hdzaindl a kordbbi mérési
eredmények és a szamitdsok alapjan nem okoznak hatdrérték tullépést.

Egyéb iranyokban a robbantdsok és egyéb munkdk zajhatasat is jelentdsen csokkentik a magas
banyafalak, valamint az 0sszefiiggd erddteriiletek.

A nemzeti park hataran teljes tizemelés esetén mért 32 dB-es érték mellett, a robbantas altal

ekvivalens szint érték még mindig 45 dB alatt marad. A Nemzeti Park legkozelebbi hatarpontja
a robbantédsok helyétdl legaldbb 1 km-re van.
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A 3.10. diagramm alapjan megallapithat6, hogy a banyatelek hatarvonala mentén az ott mért
37,5 dB-es hattérterhelés mellett, kb. 115 dB-es robbantédsbdl ered6 zajszint esetén lesz 70 dB
a mértékadé eredé hangnyomds szint érték, de a 60 dB-t is csak 105 dB-es robbantasi
hangnyomas esetén éri el. Mivel a banyatelek hatdrahoz 500 m-nél kdzelebb robbantasra nem
keriil sor, a hatarérték tarthato.

A fentiek alapjan megdllapithatd, hogy a banyaiizemben végrehajtott robbantdsok zajhatdsa a
megengedett értékeken beliil marad.

A Foldesi Bt. a zajmérésekkel egyiitt a robbantas szeizmikus hatasat is mérte. A kozelebbi
ponton 1350 m-re 0,55 mm/s volt rezgési sebesség értéke, a tdvolabbi ponton nem tudtdk mérni,
ami azt jelenti, hogy 0,35 mm/s alatt volt az érték. Epiiletekre megengedett érték az adott
helyeken, j6 éllapotu épiileteknél 10 mm/s, tehat 1ényegesen a megengedett érték alatt marad a
robbantasok szeizmikus hatésa.

A rezgések kornyezetre gyakorolt hatdséat a rezgésgyorsuldssal jellemzik. A kozelebbi ponton
mért maximdlis érték 2,74 mm/s’> volt, ami még a megengedett mértékadd nappali
rezgésgyorsulas értéknek is csak toredéke. (27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM rendelet szerint Am
= 10 mm/s2.)

3.5.2. A banyabeli munkdk zajhatasa

A banyadban folyé munkék jé részben a banya kornyezetétdl jol elszigetelt teriileten torténik,
mivel a furas, rakodas, széllitds a kiillonboz6 magassagu szinteken a banyafalak védelmében
folyik.

Ennek bizonyitdsdra bemutatunk néhdny vazlatos metszetet, amelyek jol mutatjdk, hogy a
banya E-i, EK-i és ENY-i irdnyba jol takart. Ennek a fontossdga elsésorban ENy felé
mutatkozik meg, ahol a Nemzeti Park hatdra a legkozelebb van a banyatelek hatardhoz. A 2 és
3 metszet alapjan egyértelmli az arnyékold hatds ebben az irdnyban, ha a zajos tevékenység
nem a legfelsd szinten folyik.
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A fuardsi munkat éppen ezért kiilon meg kell vizsgdlni, mivel az folyhat a legfels6 szinten is,
ahol nincs arnyékolds a legérzékenyebb teriilet, a Nemzeti Park felé. A Bohler fiurdgép
hangnyomas szintje a géptdl 1 m-es tdvolsdgban 95 dB [1.1]. A nyilt felszinen a hangnyomads
szint véltozasat (Lp) a tadvolsag (r) fliggvényében az aldbbi Osszefiiggéssel becsiilhetjiik (Lp,o a
hangnyomads szint értéke r, tdvolsagra a hangforrastol):

Tr
Lp = LP’O_ZO*lg_,dB
To

Az Osszefiiggés alapjan a furégép 4altal okozott hangnyomds szint 1000 m-es tdvolsagban 35
dB, ami Iényegesen a megengedett érték alatt van. A 45 dB-es nappali hatarértéknek megfeleld
hangnyomadsszintet a fir6gép okozta zaj a géptdl 320 m-es tdvolsdgban éri el. Ez a tadvolsag, a
miuvelési terveket figyelembe véve, kevés kivétellel a banyatelek teriiletén beliilre esik.

A legfelso szinten iizemeld fur6gép tehat nem okozhat a megengedettnél nagyobb zajterhelést
a Nemzeti Park hatdranadl, ill. a banyatelek hataran.

A béanyédban egyidejiileg tizemeld gépek, berendezések és azok hangnyomads szint értéke 1 m-
es tadvolsagban az aldbbiak [1.1. alapjan]:

Berendezés darabszdm L dBa

Bedontd és tord a 380 mBf szinten 1 85-95
furégép 1 95
forg6 felsdvazas rakodo 1 95
homlokrakodé 2 85
gépkocsi max 9 80
Orlémii az épiilet mentén 1 70

A +380 mBf szinten iizemeld allandé helyzet{i bedontd és tord berendezés félig zart épiiletben
helyezkedik el, ami a K-i €s Ny-i irdnyban jé hangszigetelést is nyujt.

Mivel mérések is bizonyitjdk, hogy nincs jelentds zajterhelés a banyatelek hatdrain kiviil,
csupan néhany kedvezdétlen helyzetet feltételezve vizsgaljuk meg a banyatelek hatarai mentén
varhat6 hangnyomas szintek értékeit.

1. pont: Banyatelek hatarpontja D-i irdnyban a szalaghid nyomvonal irdnyaban.

2. pont: A banyatelek hatdrpontja Ny-i irdnyban.

3. pont: A Nemzeti Park hatdra NY-i irdnyban.

A forrdsok Osszegzett hatdsdnak szamitdsdra az aldbbi Osszefiiggést hasznaljuk:

n
L=10x lgz 10%%*Li, dB
i=1
ahol Li— az egyes hangforrasok hangnyomads szintje, dB,
n — a hangforrdsok szama.

A fenti Osszefiiggések hasznalataval pontforrasnak tekintve minden eszkozt és berendezést,
kiilonleges csillapitds és arnyékold hatés figyelembe vétele nélkiil az aldbbi értékeket kapjuk.

Szamitott hangnyomas szint értékek teljes iizem esetén

hely paraméter felad6, | 6rlomii | firégép | rakodo gépkocsik LerdB
toré gépek
1 db eszkoz 95/85 70 95 95 85 85 85
hangnyomads
szintje dB

83



darab szam 1 1 1 2 5 2 2

tobb eszkoz 98 92 88 88
hangnyomads
szintje dB

1 Bényatelek
hatar D

tdvolsdg m 800 200 1000 1000 200 800 1000
L.dB 37 24 35 38 46 30 28

47

2 Bényatelek
hatdr Ny

tavolsdg m 600 900 300 300 500 300 700
L:dB 29 11 45 48 38 38 31

51

3 Nemzeti Park
hatdr Ny

tdvolsdg m 1200 1500 900 900 1100 900 1300
L:dB 23 6 36 39 31 29 26

42

A szamitott értékek gyakorlatilag valamennyi berendezés egyiittes lizemelésének a hatdsat
szimuldlja, a gyakorlatban nagyon kis valdszindséggel elfordulé kedvezodtlen helyzetben,
csillapitas nélkiili hangterjedést feltételezve, folyamatos 8 6rds iizemeléssel.

Amint a kapott értékekbdl lathatd, a megengedett értékeket ebben az esetben sem éri el az Ler
értéket.

A szamitott eredmények Osszhangban vannak a méréssel kapott értékekkel, bizonyitva, hogy a
héttérzajtdl valéban nem kiilonithetd el az iizem zaja.

3.5.3. A kozlekedési zaj

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM rendelet a kozlekedési zajok megengedett értékeit is
szabdlyozza. Ez alapjan a vizsgalt helyzetre (gytijtout; osszekotdut; bekotout; egyéb kozit;
vasuti mellékvonal és palyaudvara mentén, ha a lakoéteriilet kisvérosias, kertvarosias, falusias,
telepszerti beépitésti, akkor a megengedett értékek nappal 60 éjjel 50 dB egyenértéki
hangnyomas szint.

Az iizembé] a termelt anyag nagyobb hdnyadat vasti szerelvényekkel szallitjdk el. Atlagosan
hetente 6 szerelvény (3 szerelvény iires, 3 szerelvény rakott) kozlekedik az iparvasuton, amely
a banyaiizemet 6sszekoti a Felnémetnél halad6 Eger-Szilvasvarad vasuitvonallal. A vasitvonal
mentén lakott teriilet csak Felnémet térségében taldlhatd, ahol a legkzelebbi lakéhdz 30 m-re
van a vasutvonaltol.

A termelt mészkd egy részét koziton gépkocsikkal szdllitjdk el, naponta mintegy 35-45
forduléval, ami alapjan az 6rankénti forgalmi terhelés minden esetben kétszeri elhaladdssal
jelt 0sszekotd ut, ami a Felnémet teriiletén hizodé 2505 jelli 6sszekotd ttba csatlakozik.

A fenti dtszakaszok koziil a Felnémet Berva telep kozotti 25106 sz. dsszekotd ut forgalma a
legkisebb 90-100 Ej/h, amit a banyaiizem 2,5-3 Ej/h-val novel meg legfeljebb, azaz kb. 3 %-
kal.

A koziti kozlekedési zaj szdmitdsat tartalmazé Utiigyi Miszaki Eléirds (UT2-1.302:2000)
alapjan becsiilhet0 a fenti forgalomnovekedés hatdsa az ut zajterhelésére.

Amennyiben 50 km/h-4s atlagos sebességet vesziink alapul, III. akusztikai jarmiikategdriat és
vizszintes terepen vald haladdst, akkor a szamithaté hangnyomds szint novekmény az ut
tengelyétdl 7,5 m-es tdvolsdgban 0,2 dB. Ez a novekmény a mértékadd zajszint nagysagat
illetéen elhanyagolhatd.

A fenti szabvany alapjan magéanak az ipari utnak zajterhelése: az ut tengelyétdl 7,5 m-re az
egyenértékli hangnyomds szint a tehergépjarmii forgalom mellett naponta még 30-35 egyéb
gépjarmi fordulét is figyelembe véve 53 dB-re becsiilhetd.
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A téavolabbi ttszakaszok forgalmi terhelése 2-3-szorosa a 25106-os uténak, azaz ott a
zajterhelés novekmény még a fenti elhanyagolhat6é nagyséagu értéket sem éri el.

A vasiti forgalom hatdsa ugyancsak csekély, amit az aldabbi szamitds igazol. A napi harom
vasuti szerelvény 4ltal okozott zajterhelést a [3.10.] alapjan egyszerli Osszefiiggéssel
becsiilhetjiik (egyenes vonalvezetés, a sebesség legfeljebb 60 km/h) a palyatdl 25 m-re:

Leq =56 +10 Og N, dB,

ahol N- a megitélési id6 alatt dtlagosan 6ranként elhaladé vastti szerelvények szdma.

A fenti Osszefiiggés alapjan a becsiilt érték 49 dB. Szallitas csak a nappali 6rdkban torténik, de
a fenti érték még az éjszakai hatarértéket sem éri el. A szerelvények megengedett sebessége
ezen a szakaszon egyébként mindossze 25 km/h. Tévolabbi szakaszokon a mészkpor
szallitdsabol eredd vasiti forgalomnovekedés kb. 10%-ra tehetd. A fenti képlet alapjan
becsiilhetd egyenértékli hangnyomdsszint novekedés 0,4-0,5 dB-re tehetd.

A mészkdbanya termékeinek kiszallitasabol eredd kozlekedési zaj a fentiek alapjan az ipari ut
mentén a megengedett értékek alatt marad, a tavolabbi széllitdsi utvonalakon pedig alig
érzékelhetd novekedést eredményez.

3.5.4. A granuladlé Gzem zaja

AlapvetOen rogzitendd, hogy a 1étesitmény telepitésébdl addddan termelési kapacitasbOovités
nem torténik, hanem a kordbban termékként értékesitett poranyag (0-90 um mészkdpor)
mindsége, formdja valtozik a technologia révén (konnyebben kezelhetd es hatékonyabban
alkalmazhaté granuldtum gyartasa).

Gépjarmii forgalomhoz kapcsolodoé vonalas jellegii, mozgo zajterhelés

* alapanyag beszallitas (lignoszulfonat €s glicerin) — meglévo telepi forgalomhoz képest
elenyész0, alkalomszer(i — szamottev véltozdst nem okoz;

* telephelyen beliili anyagmozgatas — elsd sorban csarnokokon beliili raktirozas, -
meglévo telephelyi forgalom nem valtozik;

* késztermék kiszallitds — meglévo szallitasi forgalom a jelenlegihez képest nem
valtozik (kapacitds novekedés nincs, hanem a termék mindsége véltozik a telepitett
technologia révén).

Technologiahoz kapcsolodo zajterhelést okozo tevékenységek, berendezések
* a granuldl6 toronyba telepitett technoldgiai elemek

Az iizemeltetésbol eredo vdarhato zajkibocsdtds mértéke

Zajforrasok osszefoglal6 tablazata
Funkci6 Gyartméany Hang- Zajforrds milkodési ideje
/Tipus teljesitmény nappal éjjel
szint [dB(A)] 06-22 22-06
granulalas
MGR granuldtor n.a. 80 16 h 8h
granuldlé tanyér n.a. 80 16 h 8h
granuldtum szita + zizo n.a. 80 16 h 8 h
szaritas

dobszaritd n.a. 80 16 h 8h
szarit0sziird — ventildtor n.a. 86 16 h 8h

85



86

hiités
hiito (ventilator) n.a. 84 16 h 8h
hiitdszlird - ventilator n.a. 84 16 h 8h
vibracids szalagszallitd n.a. 85 16 h 8h
széraz hiités
vibracids szalagszallitd n.a. 85 16 h 8h
elosztd n.a. 85 16 h 8h
szdraz szita n.a. 85 16 h 8h
vibracids szalagszallitd n.a. 85 16 h 8h
bevonat készités
elosztd n.a. 85 16 h 8h
FP szlir6 n.a. 85 16 h 8h
bevon6 dob n.a. 80 16 h 8h
biztonsagi sziird n.a. 85 16 h 8h
csomagolds
- \ n.a. \ - | 16 h 8h
rendszer dltaldnos porelszivédsa
porszlrd-elszivo n.a. 84 16 h 8h
ventilator
Fentiekbdl eredden:
n
Lye =10 lgz 1091 Lwi
i=1
Lye = 96 dB a szamitott eredd érték
A védend¢ ingatlanok:
3
3
Granudalo lorony "
Sy
&
o
I{P}'
2
B “~Berva lakdpark




A granuldlé iizem zajvédelmi hatésteriilete:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l szolé 284/2007. (X.29.)
kormanyrendelet 6. § (1) bekezdése szerint a létesitmény zajvédelmi szempontd
hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrds hatésteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl
szarmazd zajterhelées:

a.) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b.) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c.) egyenl0 a zajterhelési hatarértékkel, ha a héttérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d.) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlo a zajforrdsra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel,

e.) gazdasdgi teriiletek zajtél nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

A fentiek alapjén a 1étesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének hatarvonala nappali
es éjszakai idoszakra vonatkézoan az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo terhelés:

nappal: 45 dB

éjjel: 35 dB

Tovibb4 figyelembe veendék az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyel8ség 771-
2/1998. szamu hatdrozatdban megéllapitott zajkibocsatasi hatdrért€ékek, mely a telephelyen
jelenleg is foly6o tevékenységre vonatkozik:
- Berva lakoételep lakéhédzainak védendd homolokzata eldtt 2 m-rel (granuldlé-toronytol
méert legkisebb tavolsdag:1315 m)
o nappal: 50 dB
o ¢éjjel: 40 dB
- A Biikki Nemzeti Park telekhatardn (granulalé-toronytdl mért legkisebb tavolsag:1514
m)
o nappal: 45 dB
o ¢éjjel:35dB
- egyébiranyokban (ipari mezdgazdasagi, erdd teriiulet) a telekhatartdl 10 m-re (071 hrsz-
u ingatlan telekhatar és granuldlétorony kozott mérhetd legkisebb tavolsag: 265 m)
o napszaktdl fiiggetleniil: 70 dB

Modszer:

1.) keressiik azokat a - granuldlo6torony homlokzatat6l mért - hatarvonalakat, amelyek az eredd
hangteljesitményszint (LWE=96 dB) adott értékekre valé csokkenésével teljesitik az
eldirdsokat, csupdn a tavolsag miatti korrekcié okan.

2.) keressiik azokat a - granuldlétorony homlokzatatol mért - hatarvonalakat, amelyek egyrészt
a tdvolsag miatti korrekcid, mdasrészt a homlokzati rétegrendbe beépitendé Kingspan
(KS1000FH) panelek (-31 dB) csillapit6 hatdsa révén teljesitik az eldirdsokat.

3.) keressiik azt a hatdrvonalat, mely a fenti, irdnyonként meghatdrozott hatarértékek
teljesiilését lehetdve teszi.

A szamitas az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban — tovabbd az MSZ 18150-1:1998
— A kornyezeti zaj vizsgdlata €s értékelése — c. magyarnyelvii szabvanyokban meghatarozott

Osszefiiggések felhaszndldsdval tortént.

Felhaszndlt alaposszefiiggés (MSZ 15036:2002, 4. fejezet (2)):
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ahol:

L:=(Lv + Kir + Ka) — (K4 + 2K)

terhelési (észlelési) pontban fellépé hangnyomadsszint (jelen esetben a
jogszabalyban/zajkibocsatasi hatarérték hatdrozatban meghatdrozott hatrértékek
szolgalnak alapul, mely értékeknek valé megfeleltetées a cél)

Lw = hangteljesitményszint (jelen esetben: Lwe =96 dB)

Kir= a zajforras irdnytényezdje (nem figyelembe vett érték!)

Ko = asugdarzasi térszog miatti korrekcid. Ko = 10 1g 47/ [dB]
Hivatkozott szabvany 2. tdblazata alapjan: erdsen tiikrozo6 feliiuleten, a feliilet felett
vagy elott

Q (sr) =4 m; Ko=0dB
Ka= atédvolsidg miatt fellépo csillapodas hatasat kifejezd korrekciod
Ka= atédvolsidg miatt fellépo csillapodas hatasét kifejezd korrekcio
Ka=101g (4 7 * s/s0°)
Kd =201g (s/so) + 11 [dB]
YK = KL+ Kn+ Ki + Kz + K, ahol

KL = a leveg6 elnyel6hatésat kifejezo korrekcid, K = ap. * s¢ [dB]

Hivatkozott szabvany alapjan tervezéskor a 10 °C homérséklethez és 70% relatiiv
légnedvességhez tartozo ap értékeével kell szdmolni, mely e szabvany 3. tdbldzata adja meg.
Eszerint ap = 1,93 dB/km, 500 Hz -es frekvenciara vonatkoztatva.

K = atalaj- és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejezd korrekcid
Km =0 [dB]
Kn= andvényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekcié Kn =0 [dB]
Kg = lakott teriilet beépitésének csillapitéo hatdsat kifejezd korrekcio KB = 0 [dB]

= zajarnyékol6 létesitmény beiktatasi vesztesége Ke = 0 [dB]
(biztonsdg javara nem figyelembe vett értékek)

Hatésteriilet nappal
telekhatdron telekhataron
észlelhetd szamitott észlelhetd
Lt* ]_,We St* * Stelekhatér Kd Fkk terhelés, homlokzat szamitott terhelés,
csillapit hatdsa homlokzat
nélkiil csillapitéhatdsdval
[dB] [dB] [m] [m] [dB] [dB] [-31 dB]
E- Bényateriilet, nem
erds, BNP 45 96 100 868 =70 26 észlelhets
ENY - erdd nem
45 96 | 100 | 330 61 35 e
Ny - erdd nem
45 96 | 100 | 368 -62 34 oot
DNy — (/:{dd, nem
kli\slgftr;k 45 96 100 284 -60 36 észlelhets
D- Erdo nem
e 45 96 | 100 | 265 -59 37 e
DK - erd6 5 6 nem
(Berva 0 5 észlelhetd
lakdpark) (45) 96 (100) 279 -60 36 nem
észlelhetd
Meddhingk, | 70 96 6 583 -66 30 ey
o észlelhetd
Banyatertler 70 96 6 1200 72 24 pem
i i észlelhetd

*L — figyelembe vett lehatdroldsi hatarérték
*##* gi— lehataroldsi hatdrérték teljesiilésének tavolsaga a granuldlé torony szigeteletlen homlokzatatdl
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*H%k Ky — tdvolsdg miatt fellépd csillapodds (-dB)— a telekhatdr adott irdnyban mért tavolsdgdnak figyelembevételével

Hatésteriilet éjjel

telekhatdron telekhataron
észlelhetd szamitott észlelhetd
Lt* ]_,We St* * Stelekhatér Kd kK terhelés, homlokzat szamitott terhelés,
csillapité hatdsa homlokza
Ill:)éikﬁl l csillapiléhalésléval
[dB] [dB] [m] [m] [dB] [dB] [-31 dB]
E- Bényateriilet, nem
erds, BNP 35 96 316 868 -70 26 észlelhets
ENY - erdd nem
35 9 | 316 | 330 61 35 e
Ny - erdd nem
35 96 | 316 | 368 -62 34 oot
DNy — f:r.d('i, nem
k/i\si(rg;{clk 35 96 316 284 -60 36 észlelhets
D — Erdé,
2 nem
(s 35 96 | 316 | 265 -59 37 st
DK - erd6 nem
(Berva 40 178 észlelhetd
laképark) (35) 96 (316) 279 -60 36 nem
észlelhetd
K-
Medddtéz}nyék, 70 96 6 583 -66 30 észrlleellllllet(')'
erdd
EK -
P . nem
Ban};fieéulet 70 96 6 1200 =72 24 észlelhet6

*L, — figyelembe vett lehatdroldsi hatarérték
** g1— lehataroldsi hatdrérték teljestilésének tavolsaga a granuldlé torony szigeteletlen homlokzatatdl
#H%k Ky — tavolsdg miatt fellépd csillapodas (-dB)— a telekhatdr adott irdnyban mért tavolsdganak figyelembevételével

A fenti tdbldzatban Osszefoglalt értékek alapjan megéallapithatd, hogy zajforrdsok eredd
hangteljesitményébdl adodé terhelés sem a nappali, sem az éjszakai idOszakban nem
érzékelhet6 a telekhatarokon kiviil. A tdblazatban szinnel kiemelt irdnyok esetében a terhelés
telekhataron beliil val6 tartdsa érdekében az engedélyes terveken eldirt szigetelt homlokzati
panel alkalmazasa sziikséges.

A tavolabb 1évo és kibocsatasi hatarértékekkel védett teriiletek, ingatlanok (Biikki Nemzeti

Park, Bervai laképark, (Almar)) kismértékii zajterhelés-novekménye sem varhato.
A tervezett tevékenység zajvédelmi hatasteriilete targyi ingatlanon beliil hatarolhat6 le. A
legkozelebbi védendd ingatlanok Almar (430 m) illetve Berva laképark (1315 m) helyezkednek

el, ahol a tervezett tevékenység hatdsa mar nem érzékelhetd.

A rendelkezésre 4116 adatokbol szamitdssal lehatarolt hatasteriilet targyi ingatlan hatarain beliil
marad, tovabba a kritikusnak itélt pontokon hatarértéket meghaladé terhelés nem keletkezik.
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3.6. Az él@vilagra vonatkozd kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.6.1. A terllethasznalattal érintett életk6zosségek (ndvény- és allattarsuldsok) felmérése és
annak a természetes, eredeti dllapothoz, vagy kornyezetében lévs, a tevékenységgel nem
érintett tertletekhez valé viszonyitasa

Az Eger kiilteriiletén taldlhat6 kobanya okologiai feliilvizsgalatat 2008. aprilis-augusztus kozott
végezték el a banyatelek és kornyéke teriiletén, melynek célja az volt, hogy felmérjék a
banyészat hatdsat a kornyezd €élovilagra.

3.6.1.1. A vizsgdlati teriilet kiterjedése

A felmérés sordn érintett, okoldgiai szempontu vizsgdlat ald keriilt teriiletek az alabbiak voltak:
A ,Eger III. - mészkd” védonevl banyatelek Eger kiilteriiletének északi részén a DéEli-Biikk
zért erdStombjének a peremén helyezkedik el az Oreg-hegy, Berva-bérc, Hosszi-Galya-tetd,
Berva-oldal, Meleg-oldal, Malom-hegy, Mész-volgyi dilok teriiletén.

A banyatelek kiterjedése 298,8 ha. A banya a HUBN10003 Biikk hegység és peremteriiletei
madarvédelmi teriilet sz€lén helyezkedik el.

3.6.1.2. A teriilet természetféldrajzi lehatdroldsa

A vizsgélt teriilet a Ny-Biikk déli részén a Tarkanyi-medence peremén a Berva-bércet nyugatrol
hatdrol6 Berva-volgyben helyezkedik el. Tengerszint feletti magassdga 220 és 510 méter kozott
valtozik. A teriilet alapkdzete, a Biikk jelentds részéhez hasonldan tridsz mészkao.

A makroklimdja mérsékelten nedves és meleg. A makroklimat lokalisan médositja a banya gyér
novényzettel rendelkezd nyilt sziklafeliiletei, valamint a kitettség. Utébbi jol érezhetd a Berva-
volgy és a Mész-volgy teljes hosszdban, ahol jelentOs eltérés van a jobb és bal oldal vegetacidja
kozott.

A teriilet novényfoldrajzilag a Magyar vagy Panndniai floratartomdny (Pannonicum) Eszaki-
kozéphegység floravidékének (Matricum) Borsodense florajardsiaba sorolhatd. A teriilet
zondlis potencidlis erdétarsuldsa, a makroklimanak megfelelden a cseres-tilgyes (Quercetum
petraeae-cerris). A zondlis tarsuldst gazdagitjdk azok az edafikus tarsuldsok, amelyek az
alapkOzeti hatdsra, valamint a hegy peremhelyzetébdl ad6do klimatikus hatdsokra alakultak ki.
Ezek koziil a nagy kiterjedésti melegkedveld tolgyesek (Corno-Quercetum) a legértékesebbek,
amelyekbe cserszomorcés (Cotino-Quercetum), és sajmeggyes bokorerd6k (Ceraso
mahalebi-Quercetum), valamint északi lejtOsztyeprétek (Pulsatillo-Festucetum rupicolae)
mozaikolnak. Ezek adjdk az okoldgiailag legértékesebb élohelyeket a vizsgalt teriileten.
Kiemelkedd értéket képvisel még a Mész-volgy végében 1évé szurdokvolgy sziklaerdei
tarsuldsai is szurdokerdojével (Phyllitidi-Aceretum), hdrs-kOris sziklaerdejével (Tilio-
Fraxinetum), valamint a xerothrem tolgyeseivel.

Allatfﬁldrajzilag a Kozép-dunai faunakeriilet, az Ismatra (Matricum) faunakorzet, Borzsony-
Mitra-Biikk (Eumatricum) faunajarashoz tartozik.

3.6.1.3. A teriilet 6koldgiai ismertetése
A fejezetben felhasznaljuk a 2008 évi részletes botanikai és zooldgiai felmérésekor nyert
eredményeket és az egyéb szakirodalmakban fellelhetd informéacidkat.

A vizsgalt teriilket botanikai térképe

A 2008. aprilis-augusztus soran tortént felmérés eredményeként készitett botanikai térképek jol
jellemzik a vizsglt teriiletet.

90



“Eger Il - méatke” vedonavi biwyateak ter ai o

e R R ] 1 iiEm s

IR e e

T T

il

JELMAGYARAZAT

| L]
[—
I Tecdageiea idagel bes il
T
T rewaSetme dapr e e

it racndind
Bepnesaerh s o ool
I esets s

3.12 abra A banyatelek természetességi értéktétképe

Ha egy viszonylag nagyobb Kkiterjedésii teriilet természetességi allapotardl kell nyilatkozni,
akkor nem célszerli mindig nagy mennyiségii conoldgiai felvétel elkészitése, hanem bizonyos
esetekben elegendd a teriilet floradsszetételének az elemzése is. Jelen esetben a teriilet flora,
pontosabban florula listdjat haszndltuk fel a novényzet Okoldgiai-természetvédelmi
mindsitésére BORHIDI (1993) SBT-rendszere, valamint SIMON (1992) TVK-rendszere alapjan.
Az egyes fajok dominancia és gyakorisagi viszonyait a mindsitésben sulyozassal vettiik
figyelembe.
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Természetvédelmi
értékkategorak (TVK) - Szocialis magatartas tipusok (SBT) - BORHIDI (1993)
Simon (1992)

TERMESZETES ALL APOTOKRA UTALO:

V- Viiden fajok S - Specialista fa) (+6 pont). 3 termdhely mindségaben, Zavaralansagaban emeésze-
tességeben bealld vallozasokal legerzékenyebben indikald fajok, ametyek hianya vagy
eliinése a tarsukas leromlasanak egyérielmd jele. Su - Speciaiista unikalis faj (10 pont)

E - Tarsubisalkoio fapok

K. - Kiserd fajok G - Kompetitor f3j (+5 pont): A természetes tarsutksok vagy azok valamely szintiének
TP - Pionir fajok demindns vagy uralkodd fajai, amelyek a tarsulas dsszetelelében meghatirazoak, a
zavaro behatasokkal szemben viszonylag elienalioak

G - Generaiista faj (+4 pont]: A természetes novénytarsulasok srélas okolbgial tirdke-
pessagl fajai, amelyek sokfale termdhelyen és novénytarsulasban megéinek, de az
antropogen zavarast rosszul ok
NP - Természetes pionir ndvények (+3 pont): A kQiGnbozo lerméaszetes zavaro lanye-
20k altal kialakitoft konkurencia mentes, csupasz” szubsztratumon elsGkent meglele-
pedd ndvények, amelyek a természetes szukcesszio inicialis fajai

DEGRADACIORA UTALD:

1. TZ - Zavarastuno fajok DT - Zavarastiiro termaszetes fajok (=2 pont): A tartds vagy esetieges ember beha-
tAs alatt alid fatemészetes novemytarsulisok atast (ol tind dvenytajal
. A - adventiv fajok , e boyg ] viaj

W - Természetes gyomfajok (=1 pont): Sdrin smetiddd, tamds emben behatas alatt
alld, mesierséges fermihelyek nivénytdrsulisanak ndvényel

| - Meghonosodott idegen fajoki-1 pont): T3l és Ndraidegen novenyek, amelyeket
valamilyen gazdasagi cél érdekében, mint polencidlis haszonndvényl szandékosan
hoztak be és honositottak meg Ezek a fajok tobbnyire nem visefkednek
kultirszdkevémyként. hanem azon a terlieten maradnak, ahova gardasagi célbol tele-
pitetiék ket

G - Gazdasag novenyek
. GY - Gyomfajok

RC - Ruderalis kompetitorok (-2 pont): A ternészetes fiéra dominans vagy tipuskep-
Z0 gyomial, amelyek natdékony ternedés stratégiajuk miatt uralkoddva valnainak és a
terminely alalakitisara, 3 szukcesszio inyanak megvalloziatasara képesek

AC - Agressziv lajidegen invazids fajok (-3 pont): Ta- &s fraidegen novények,
amelyak képesek arra, hoQy a lermészetes &s féllermésretes tarsuldsokba behalolia-
nak, off uralkodava valianak, A termdhelyek dtalakildsara és tards effoglalasara képe-
sek, a konkurencia kizarasaval a természetes szukcesszio gafiaiva vainak.

3-37. tablazat: A fajlistat tartalmazo tablazatban haszndlt roviditések jelentése SIMON (1992) természetvédelmi
érték kategoridi (TVK) és BORHIDI (1993) szocidlis magatartds tipusai (SBT) esetében.

A teriileten megtaldlhato tarsuldstanilag beazonosithatoé vegetdcio-tipusok

1. Cseres-kocsdnytalan tolgyes

(Quercetum petraeae-cerris SO0 1957)......ccccivviiiiiiiiiiiiecieeeece e TT
2. Hegyvidéki gyertydnos-tolgyes

(Carici pilosae-Carpinetum NEUH.-NEUH.-NOVOTNA 1964 em. BORHIDI 1996) ... TT
3. Melegkedvelt tolgyes

(Corno-Quercetum pubescentis-petraeae JAKUCS et ZOLYOMI 1958) .................. \"Al
4. Hars-kOris sziklaerdd

(Tilio-Fraxinetum excelsioris ZOLYOMI (1934) 1967) ......ccoceeeviiecieeecieeecieeene. VT
1. Sajmeggyes bokorerdd

(Ceraso mahalebi-Quercetum pubescentis JAKUCS ET FEKETE 1957).........c........ VT
1. Szurdokerdd mészkovon

(Phyllitidi-Aceretum MOOR 1952) .......ccciiiiiiiiiieeiie ettt VT
2. Gyertydnos égerliget

(Aegopodio-Alnetum KARPATI e JURKO 1961)....cc.coiiiiiniiniiiiiiieieeieseeeene VT
5. Toviskes

(Pruno spinosae-Crataegetum(S00 1927) HUECK 1931) .....coovvevvieviieciieniieen, TZT
6. Peremizs-magyar nyulfarkfo sziklagyep

(Inulo ensifoliae-Seslerietum hungaricae VOITKO 1998)........cccccevveviiecriennnennen. FVT
7. Hegyi szdlkaperjerét

(Lino tenuifolio-Brachypodietum pinnati (DOSTAL 1933) SO0 1971)................. TT

8. Kdrpdti mészkOsziklagyep

92



(Campanulo divergentiformis-Festucetum pallentis ZOLYOMI 1936)

(FVT = Fokozott védelemre javasolt tarsulds; VT = Védelemre javasolt tarsulds; TT = Természetes, bolygatatlan
tarsulds; TZT = Valamilyen mértékben zavart természetes tarsulds; GYT = Gyomtarsulds)

A teriilet vegetdciojdanak jellemzése
A Berva-kébdnya az Oreg-hegy, Berva-bérc, Berva-oldal, Berva-volgy diilék teriiletén
helyezkedik el A banyatelek egy keskeny folyoséval magaba foglalja még a mész-volgyi régi
kofejtot is. A banyateriilet harom részre tagolhaté magdara a banyateriiletre, a meddéhanyodkra,
valamint a feldolgozé iizemre, valamint az ezeket 0sszekotd, valamint a megkozelitésiikhoz
sziikséges nyomvonalas 1étesitményekre: utakra, vasutra.
A feldolgozé rész, valamint a bdanyateriilet jelentds része, tovdbba az utak és a vasit
gyakorlatilag novényzettdl mentesek. Viszont a néhdny évig békén hagyott teriileteken a
szukcesszi6 kovetkeztében igen gyorsan alakul ki egy bolygatott, de ruderdlis gyomoktdl szinte
mentes lagyszard novényzet, amely gyorsan cserjésedésnek indul. A régi kofejtési felszineken,
pl. a koorlo koriili fala, vagy a mész-volgyi banya esetében mar a falak is novényzettel fedettek,
ahol mdsodlagos sziklagyepek, valamint pionir erddk is kialakultak szamos természeti értéknek
Ujra otthont adva.

“Eger I, - mészka® vidénevl banyatelek sléhalytirképe
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3.13. abra: A banyatelek élohelytérképe

A meddéhianydk novényzete mar gyomosabb, ahol féleg zavardstiir6 novényfajokbdl allo
novényzet mozaikol, kisebb-nagyobb cserjésekkel. A talajjal kevert részeken gyomosabb, mig
az alapkdzet tormelékén inkdbb szarazgyep jellegli novényzet jellemzO. Eldbbiben a
siskanddtippan (Calamagrostis epigeios), kozonséges tarackbiiza (Agropyron repens),
kesertigyokér (Picris hieracioides), orvosi somkoro (Melilotus officinalis), egynydri seprence
(Stenactis annua), fehér libatop (Chenopodium album) jellemzd, mig a masikban a kornyezd
sztyeprétek €s sziklagyepek domindns és gyakori fajai jelennek meg. Nem volt meglepd a
vizparti deréce (Chamaenerion dodonaei) elOkeriilése a bdényateriilet egyik nyers
medddfelszinén, mivel az utébbi évtizedben ez a faj szdmos északi-kozéphegységi kobanyaban
keriilt eld.

A régi kofejtok banyafalai eltéro kitettségiikbol adéddan eltérd novényzettel rendelkeznek.

A nyugati udvaruk K-EK-re nézé tormeléklejtéin mezofil franciaperjés (Arrhenatheretum
elatius) vagy szdlkaperjés (Brachypodium pinnatum) gyep alakult ki. A gyepben a kornyezd
erdOkbol behizdédott fajok (tarka koronafiirt (Coronilla varia), erdei ebir (Dactylis
polygama), szurokfi (Origanum vulgare), sulytdr (Laser trilobum), stb.), szaraz gyepfajok
(csattano szamoca (Fragaria viridis), csabaire (Sanguisorba minor), pusztai csenkesz
(Festuca rupicola), deres fényperje (Koeleria glauca), sarlos buvdkféo (Bupleurum
falcatum), ujjas sds (Carex digitata), fiirtos zanot (Lembotropis nigricans), bérci here
(Trifolium alpestre)), sziklagyepi fajok (pongyola harangvirdg (Campanula sibirica ssp.
divergentiformis), fehér varjiihdj (Sedum album), borsos varjithdj (Sedum acre) stb.),
félszaraz és szaraz gyepfajok (tollas szdlkaperje (Brachypodium pinnatum), dgas
homokliliom (Anthericum ramosum), nagyvirdgii lednek (Lathyrus latifolius), csattané
szam6ca (Fragaria viridis), kardos peremizs (Inula ensifolia), fiizlevelii peremizs (Inula
salicina), lappango sds (Carex humilis)), és gyomok, természetes zavardstiird novények
keverednek és alkotnak egy furcsa kozosséget. Jellemz6 a gyepre, hogy nincs még beallt
fajkészlete, a dominancia viszonyokra folyamatos véltozasok jellemzik, attdl fliggden, hogy az
adott idészak éghajlati koriilményei melyik fajnak kedveznek jobban. Jellemzd, hogy a
kotormeléken kialakult sekély talajon még megtalaljuk a tormelék megkotésében részt vevo
pionir sziklagyepi fajokat, jelen esetben varjihdjakat.

A gyepben, foleg az als6 részen domindns fajként jelenik meg a siskanddtippan
(Calamagrostis epigeios). Az also fejtési szintek tormelékén pionir fa- és cserjefajokkal is
taldlkozhatunk. Ezek kozé tartozik a kecskefliz (Salix caprea), a vorosgytri som (Cornus
mas), a gyeplrozsa (Rosa canina), és a rezgonydr (Populus tremula). A meddéhanydk idéseb
részein is hasonl6 cserjéseket taldlunk, amelyek tarsuldstanilag a toviskessel (Pruno spinosae-
Crataegetum (SO0 1927) HUECK 1931) azonosithatdak.

A keleti udvarokban szintén taldlunk fa- és cserjefajokat, de itt nem a kecskefliz a meghataroz,
hanem gyeplirozsa (Rosa canina), a cseregalagonya (Crataegus oxyacantha), néhol a kokény
(Prunus spinosa). De elszérva a rezgénydr (Populus tremula) és kozonséges nyir (Betula
pendula) is el6fordul.

A falak alsé része mindig sokkal zavartabb, gyomosabb, a fentr6l bemosddé tdpanyagok,
valamint a talajnedvesség viszonyok kovetkeztében.
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A tormeléken pusztai csenkesz (Festuca rupicola) és prémes gyongyperje (Melica ciliata) laza
gyepjét taldljuk, amelyben szdraz gyepfajok domindlnak (tarka koronafiirt (Coronilla varia),
csabaire (Sanguisorba minor), itszéli imola (Centaurea micranthos), sziirke gurgolya
(Seseli osseum). Azonban ez a gyep még eléggé nyilt, igy a tormelékkotd sziklagyepi fajok
még nagy mennyiségben vannak jelen, vonatkozik ez a fehér varjiithdjra (Sedum album), vagy
a szibériai harangvirdg (Campanula sibirica ssp. divergentifornis). Ertékesebb fajok koziil
a sdrga kovirozsa (Jovibarba hirta), a torpe ndszirom (Iris pumila) telepiilt eddig be.

A mész-volgyi kdbdnya esetében is hasonld Osszetételli gyep figyelhetd meg, de itt a ritkdbb
fajok még nem telepedtek meg. A banya udvardnak aljan tapasztalhaté még erdsebb antropogén
hatds, amely gyomnovényzet formdjaban nyilvdnul meg.

Az itt kialakult novényzetre jellemzd, hogy gyomfajokbdl és zavardstiird novényekbdl all,
amely kifejezett a teriileten végig futo, aktiv vizfolyds mellett huz6d6 védotoltésen.

A toltés erésebben gyomos, elsdsorban természetes gyomfajokbdl all6 ndvényzet jelenik meg
rajta. Jellemz6 fajok: siskanddtippan (Calamagrostis epigeios), voros libatop (Chenopodium
rubrum), erdei turbolya (Anthriscus sylvestris), vadmurok (Daucus carota), fekete csucsor
(Solanum nigrum), nagy csaldn (Urtica dioica), stb.

Mint lathaté a felhagyott és a friss banyateriiletek és meddéhdanydk zavart novényzettel
rendelkeznek, azonban a tdpanyagszegény feliileteken a potencidlis novényzet fajaibodl allo
masodlagos gyepek €s cserjések alakulnak ki.

A mészkdbénya kozvetlen kornyezetének legkiterjedtibb zondlis erdOtarsuldsa a cseres-tolgyes
(Quercetum petraeae-cerris SO0 1957), amelynek néhany id6s és szamos fiatal allomanya
taldlhaté meg a teriileten.

A cseres-tolgyesben a két tolgyfaj meghatirozé szerepet tolt be a lombkoronaszint
felépitésében, de jelen esetben a cser (Quercus cerris) kicsit a hattérbe szorul, tért engedve a
kocsdnytalan tolgynek (Quercus petraea). A tolgyek mellett megtaldljuk még elszorva a mezei
juhart (Acer campestre) és a lejték meredeksége, valamint sekély talajrétege miatt a
barkocafdt (Sorbus torminalis).

A cseresek cserjeszintje véltozd, helyenként dis, ami kdszonheti1 annak is, hogy az erdészet
nem "takaritotta" ki a konnyebb kezelhetdség érdekében. A cserjefajok kozott a xerotherm
tolgyesek fajai fordulnak elé szép szdmban pl. a kokény (Prunus spinosa), veresgylirii som
(Cornus sanguinea), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), vagy a fagyal (Ligustrum
vulgare), amely tipusalkot6 is lehet helyenként.

A lagyszaru szint a cserjék nagy boritdsa mellett kissé visszaszorult, de még igy is fajgazdagnak
mondhat6. Jellemzo é€s tipusalkoté novényfaj a ligeti perje (Poa nemoralis) és a egyvirdgii
gyongyperje (Melica uniflora). jellemzd fajok: sdtoros margitvirdg (Chrysanthemum
corymbosum), erdei ebir (Dactylis glomerata), borsfii (Clinopodium vulgare), sdrga
gyuszivirdg (Digitalis grandiflora), fekete lednek (Lathyrus niger), kozonséges galaj
(Galium mollugo), festé rekettye (Genista tinctoria), bojtorjdnos saldta (Lapsana
communis), kénya habszegfii (Silene nutans), vitézbiikkony (Vicia cassubica), fénytelen galaj
(Galium schultesii), stb.

A szdraz tolgyesek kozill a melegkedveld tolgyes (Corno-Quercetum petraeae-pubescentis)
a legnagyobb kiterjedésii edafikus tarsuldsa a vizsgalt teriiletnek.

Lombkoronaszintjében a kocsdnytalan tolgy (Quercus petraea) és a molyhos tolgy (Quercus
pubescens) domindl, amelyhez elegyfafajként a mezei juhar (Acer campestre) és barkocafa
(Sorbus torminalis) tarsul.

A cserjeszint dus, sokszor szinte mar 4thatolhatatlan. Benne gyakoriak a szdraz tolgyesekre
jellemz6 cserjefajok, mint példaul a hiisos som (Cornus mas), a kokény (Prunus spinosa), a
varjutovis (Rhamnus catharticus), az ostorménfa (Viburnum lantana), a cserszomorce
(Cotinus coggygria), hogy csak néhdnyat emlitsiink.
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Utébbi faj Berva-volgy dél-nyugati oldaldban, valamint a Berva-oldal melegkedveld
tolgyeseiben domindns, amely a Dunantul cserszomorcés bokorerdeihez teszi hasonlatosséd a
teriilet erdeit.

A lagyszaru szint igen fajgazdag, sok xerotherm novényfajjal. JelentOsebb boritassal a sulytdr
(Laser trilobum) rendelkezik. A tarsuldsra jellemzé karakterfajok szép szdmmal
megtaldlhatéak, de nem valnak tomegessé (pl. erdei gyongykoles (Lithospermum purpureo-
coeruleum).

A lagyszara szint igen fajgazdag, sok xerotherm novényfajjal: rollas szdlkaperje
(Brachypodium pinnatum), sarlos buvdkfii (Buleurum falcatum), sujtdr (Laser trilobum),
borsfi (Clinopodium vulgare), fiizlevelii peremizs (Inula salicina), bérci here (Trifolium
alpestre), tarka koronafiirt (Coronilla varia), fénytelen galaj (Galium schultesii), bdrsonyos
tiidofit (Pulmonaria mollis), szinevdlto kutyatej (Euphorbia epithymoides), soktérdii
salamonpecsét (Polygonatum odoratum), nagyezerjofii (Dictamnus albus), pilisi biikkony
(Vicia sparsiflora), egyenes iszalag (Clematis recta), tarka és pdzsitos noszirom (Iris
variegata et graminea), stb.

A tolgyes értékes novényfaji koziill meg kell emliteni a gérbicset (Limodorum abortivam),
amely gyakorinak mondhat6 a teriileten, szaimos mds orchidea tarsasdgaban: biboros kosbor
(Orchis purpurea), kislevelli noszofii (Epipactis microphylla), fehér maddrsisak
(Cephalanthera damasonium), piros maddrsisak (Cephalanthera rubra), stb.

A melegkedvelo tolgyesekbe beékelddve az alapkOzet legsekélyebb, sokszor koves-sziklas
talajd részein mar a lombkorona nem tud zarédni, hanem kisebb-nagyobb sztyeprétek vagy
félszaraz gyepek szakitjdk meg a zart lomberddt. Itt taldljuk a teriilet legfajgazdagabb
novénytarsuldsat a sajmeggyes bokorerdot (Ceraso mahalebi-Quercetum pubescentis
JAKUCS ET FEKETE 1957), amely a benne el6fordulé nagy mennyiségli cserszomdrce miatt
rokonsdgot mutat a cserszomorcés bokorerdok felé. A regiondlisan unikdlis bokorerdd tipus
csak a dél-nyugati Biikkben fordul el6, peremhelyzetben.

Fiziognémiai felépitésére jellemzd, hogy kis facsoportok vdltakoznak kisebb nagyobb
kiterjedésti gyepfoltokkal, sztyeprétekkel. A facsoportok szegélyén — kiizdelmi zéndjdban - a
cserszomorce (Cotinus coggygria) alkot polikormont. A facsoportok lombkoronaszintjében a
molyhos tolgy (Quercus pubescens), és a sajmeggy (Cerasus mahaleb), cserjeszintjében a
cserszomorce mellett a szaraz tolgyesek cserjéi is megtalalhatéak (pl. ostorménfa (Viburnum
lantana), pukkano dudafiirt (Colutea arborescens), bibircses kecskerdgo (Euonymus
verrucosus), kokény (Prunus spinosa), parlagi rozsa (Rosa gallica)).

A lagyszari szint igen fajgazdag, ami annak koOszonhetd, hogy a mozaikos tarsulasban
megtaldlhatéak a lomberddk, a sztyeprétek és sziklagyepek novényei is. Az erddfoltokban
megtaldljuk a szdraz tolgyesek fajait (magyar repcsény (Erysimum odoratum), bajuszos
kdsafii (Oryzopsis virescens), fejelé buvdkfii (Bupleurum praealtum), berzedt sds (Carex
pairei), kozonséges méreggyilok (Vincetoxicum hirundinaria), soktérdii salamonpecsét
(Polygonatum odoratum), tarka koronafiirt (Coronilla varia), sdrgds sds (Carex michelii),
pdzsitos noszirom (Iris graminea), nagyezerjofii (Dictamnus albus), de nagy szdmban a széraz
gyepek novényei fordulnak eld.

A sztyeppréteken allomdnyalkoto a pusztai csenkesz (Festuca rupicola), a deres tarackbiiza
(Agropyron intermedium) és a sarlos gamandor (Teucrium chamaedrys), piros gélyaorr
(Geranium sanguineum), favaszi hérics (Adonis vernalis), magyar lednek (Lathyrus
pannonicus ssp. collinus), hasznos tisztesfii (Stachys recta), magyar bogdncs (Carduus
collinus). A facsoportok kornyékén a mezofilabb novényfajokat (tollas szdlkaperje
(Brachypodium pinnatum), szarvaskocsord (Peucedanum cervaria)), a sziklds részeken
sziklagyepi novényeket taldlunk (sdrga kovirézsa (Jovibarba hirta), pongyola harangvirdg
(Campanula sibirica ssp. divergentiformis)). A sztyepréteken nagyobb foltokat alkot egy kis
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termetll rézsafaj, a jajrozsa (Rosa spinosissima ssp. pimpinellifolia) és a apro ndszirom (Iris
pumila) polikormonjai.

A védett fajokban bévelkedd tarsuldsban szintén elfordul a gérbics (Limodorum abortivum).
A bokorerdod tisztdsainak jellegzetes tarsuldsa az északi lejtosztyeprét (Pulsatillo-Festucetum
rupicolae (DOSTAL 1933) S00 1964). A gyep jellemz6i a zart gyepet alkoté vékonyleveli,
széarazsagtliro fofajok, és a szarazsagot jOl tiird kétszikiiek.

A fiivek koziil dllomanyalkoté a pusztai csenkesz (Festuca rupicola), a deres tarackbiiza
(Agropyron intermedium), a karcsii fényperje (Koeleria cristata), de megjelenik benne az
arvalanyhajak is mint pl. a csinos drvaldnyhaj (Stipa pulcherrima), a hegyi drvaldnyhaj (Stipa
joannis) vagy a kunkorgo drvaldnyhaj (Stipa capillata). A vadak 4ltal erisebben taposott
részeken a fenyérfo (Bothriochloa ischaemum) szaporodik fel. Sdsok koziil a lappango sds
(Carex humilis) gyakori.

Kiséro fajok: sarlos gamandor (Teucrium chamaedrys), csattogo szamoca (Fragaria viridis),
kardos peremizs (Inula ensifolia), sdrkereplucerna (Medicago falcata), karcsii perje (Poa
angustifolia), szikdr habszegfii (Silene otites), osztrdk veronika (Veronica austriaca),
farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), hasznos tisztesfii (Stachys recta), sziirke galaj
(Galium glaucum), tavaszi hérics (Adonis vernalis), torpe ndszirom (Iris pumila), vagy a
pannon bennsziilott Janka-tarsoka (Thlaspi jankae), stb.

Kisebb kiterjedésben hegyi szdlkaperjerétek (Lino tenuifolio-Brachypodietum pinnati
(DOSTAL 1933) S00 1971) is bekelddnek a melegkedveld tolgyesek kozé. Itt a tollas szdlkaperje
(Brachypodium pinnatum) a domindns, de el6fordul benne a pusztai csenkesz (Festuca
rupicola) is. Az erodaltabb részeken a jellemzd f6fajok szinte eltlinnek és csak kétszikiiek
alkotjak a gyepet. Jellemzi fajai: kardos peremizs (Inula ensifolia), drlevelii len (Linum
tenuifolium), szarvaskocsord (Peucedanum cervaria), dgas homokliliom (Anthericum
ramosum), patkocim (Hippocrepis comosa), sarlos gamandor (Teucrium chamaedrys),
hegyi gamandor (Teucrium montanum), magyar aszat (Cirsium pannonicum), csillag
oszirozsa (Aster amellus), pongyola harangvirdg (Campanula sibirica), piroslo here
(Trifolium rubens), nagyvirdgii gyikfii (Prunella grandiflora), stb.

Az alapkdzet jelentdsebb kibukkandsain mar sziklagyepekké szakadoznak fel a sztyeprétek,
ahol a kdrpdti mészkosziklagyep (Campanulo divergentiformis-Festucetum pallentis
ZOLYOMI 1936) a jellemzd tarsulds. A kis kiterjedésti gyepek a peremi helyzetiilk miatt nem
tipikus megjelenéstiek. A nyilt gyep jellemzd fofaja a deres csenkesz (Festuca pallens),
karakterfaja a pongyola harangvirdg (Campanula sibirica ssp. divergentiformis). Gyakori
fajai: sdrga kovirozsa (Jovibarba hirta), hegyi gamandor (Teucrium montanum), kovi
fodorka (Asplenium ruta-muraria), hegyi hagyma (Allium montanum), sdrga hagyma
(Allium flavam), szikdr habszegfii (Silene otites), apro ndészirom (Iris pumila), borsos
varjihdj (Sedum acre), sziirke gurgolya (Seseli osseum). Ritka, unikalis faja a pannon borkoro
(Thalictrum minus ssp. pseudominus).

A mészvolgyi kébanya banyaperemének egyik természetes szikldjan, egy szobdnyi teriileten
elofordult a peremizs-magyar nyiilfarkfii sziklagyep (Inulo ensifoliae-Seslerietum hungaricae
VOITKO 1998) is, amely az egykori sziklai vegetacié tiléldje.

Jelentdségét noveli, hogy a hegységre bennsziilott fofaja a gyepalkoté és dllomanyai
reliktumok.

A teriilet egyetlen tolgyes reliktumtarsuldsa, amely csak egy kis foltban volt megtaldlhato,
bervai régi banya EK-i peremén, a magyar nyilfarkfiives tilgyes (Seslerio-Quercetum
virgilianae), mar elt{int.

A nedves, hiivosebb mikroklimaju volgyrészek fas tarsuldsaként a gyertydnostolgyest (Carici
pilosae-Carpinetum NEUH.-NEUH.-NOVOTNA 1964 em. BORHIDI 1996) taldljuk, amelyek fiatal
allomanyaiban a gyertydn (Carpinus betulus) a dominans fafaj. Szdlanként elegyedve a
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kocsdnytalan tolgy (Quercus petraea), a sziklas részeken a kislevelii hdrs (Tilia cordata)
tartozik még a lombkoronaszint fafajai kozé.

A lombkorona zaréddsa miatt az aljnovényzet €s a cserjeszint gyengén fejlett. A cserjék koziil
nagyobb mennyiségben a fagyal (Ligustrum vulgare) fordul eld csak.

Az 1idébb termohelyek cserjéi koziil a holyagfa (Staphylea pinnata) fordul eld. A zavartabb
termOhelyeken megtaldljuk a sokszor athatolhatatlan szovedéket alkotd erdei iszalagot
(Clematis vitalba).

A l4gyszéari szintben kiillonbozd tipusalkoté fajokat taldlunk, amelyek egy-egy foltban
domindnsként 1épnek fel. A szarazabb, kovesebb dllomanyrészekben az egyvirdgu
gyongyperje (Melica uniflora), a bazisokban gazdag, iidébb termoéhelyeken a szagos miige
(Asperula odorata), mig a legnedvesebb, elsdsorban volgytalpi, elegyetlen gyertydnosokban a
podagrafii (Aegopodium podagraria) a meghatiroz6 novényfaj.

A gyertydnos-tolgyesben a fajosszetételében megjelennek biikkosok novényfajai, mint példaul
a kapotnyak (Asarum europaeum), a tavaszi lednek (Lathyrus vernus), az erdei nddtippan
(Calamagrostis arundinacea), az erdei kutyatej (Euphorbia amygdaloides) és a cseres-
tolgyesek novényfajai is: sdtoros margitvirdg (Chrysanthemum corymbosum), édeslevelii
csudfii (Astragalus glycyphyllos), fekete lednek (Lathyrus niger), sdrga gytisziivirdg
(Digitalis grandiflora).

Az erdétéarsulésra oly jellemz0 tavaszi geofiton aspektust képvisel0 fajok a kovetkezok:
ujjaskeltike (Corydalis cava), bogldros szellorozsa (Anemone ranunculoides), nyugati
csillagvirdg (Scilla drunensis ssp. buekkensis); utébbit egy sziklds részen taldltuk, a régi
bervai kObdnya peremén.

A volgytalpi szegélynovényzetében a gyertyan djulata mellett a podagrafii, a magas zsombor
(Sisymbrium strictissimum), a medvetalp (Heracleum sphondilium), foldi szeder (Rubus
fruticosus agg.), az erdei iszalag (Clematis vitalba), a franciaperje (Arrhenatherum elatius),
az erdei turbolya (Anthriscus sylvestris), helyenként nagy csaldn (Urtica dioica) és néhany
természetes gyomfaj taldlhatd, amelyek a humuszban gazdag éldhelyeket kedvelik.

A gyertyanos-tolgyes nedves, gyorsan bomld avarjdban el6fordul a védett maddrfészek
(Neottia nidus-avis) vagy a fényben gazdagabb helyeken a turbdnliliom (Lilium martagon),
amely csak itt fordul el0 a teriileten.

A Berva-volgyben a volgytalpon hiiz6dé patakot gyertyanos égerliget (Aegopodio-Alnetum KARPATI
et JURKO 1961) kozepesen degradalt tipusa kiséri. Az égerliget lombkoronaszintjében a meghatirozé
fafaj az enyves éger (Alnus glutinosa), amelyhez szalanként elegyedik a fehér fiiz (Salix alba), és a
gyertydn (Carpinus betulus). A cserjeszintje kozepesnek mondhatd, amelyben fekete bodza
(Sambucus nigra), veresgyiirii som (Cornus sanguinea) figyelheté meg.

A lagyszaraszintben mind erdei, mind pedig mocsari novényfajok elfordulnak.

Gyakorinak bizonyult a podagrafii (Aegopodium podagraria) és a nagy csaldn (Urtica
dioica). A kisérd fajok kozott jellemzdek voltak: erdei angyalgyokér (Angelica sylvestris),
sédkender (Eupatorium cannabinum), pénzlevelii lizinka (Lysimachia wvulgaris), sdrga
drvacsaldn (Galeobdolon luteum), foltos drvacsaldn (Lamium maculatum), a nyilt részeken
réti fiizény (Lythrum salicaria), stb.

A mész-volgyi banya fels6 vége a Mész-volgy természetes geomorfoldgiai egységébe megy at,
amelynek jellemzd erddtarsuldsa a szurdokerds (Phyllitidi-Aceretum), amely a Tarkanyi-
medencében a legdélebbi el6fordulds. Lombkoronaszintjében a hegyi juhar (Acer pseudo-
platanus) a magas koris (Fraxinus excelsior) a korai juhar (Acer platanoides), nagylevelii
hdrs (Tilia platyphyllos), gyertydn (Carpinus betulus) egyarant eléfordult. Cserjeszintje
hianyzik vagy fejletlen.

A teriileten az a fekete bodza (Sambucus nigra) a holyagfa (Staphylea pinnata) és a fak
Ujulatai alkottak cserjeszintet. Aljnovényzete dus, benne el6fordult az erddtipus jellemzo
novénye, az erdei holdviola (Lunaria rediviva).
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A szurdokerddk aljnovényzetében gyakran dllomanyalkotéként jelennek meg, a volgyaljak
humusz- és nitrogéngazdag talajahoz ko6t6do nitrofita, természetes zavarast toré névényfajok,
amelyeket itt nem a tarsulds bolygatottsdgat hivatottak jelezni.

Ilyen példaul a nagy csaldn (Urtica dioica), a falgyom (Parietaria officinalis), a vérehullo
fecskefii (Chelidonium majus), vagy a nehézszagii golyaorr (Geranium robertienum).

A szurdokerdd folott 1évo sziklds-kotormelékes erdeinek jellemzd tarsuldsa a hdrs-kOris
sziklaerdd (Tilio-Fraxinetum excelsioris ZOLYoMI (1934) 1967). A laza lombkoronaszintii
erd fafajai a magas koris (Fraxinus excelsior), a nagylevelii hdrs (Tilia platyphyllos),
kocsdanytalan tolgy (Quercus petraea), valamint a gyertydn (Carpinus betulus). A
cserjeszintjében termetessé nott cserjéket taldlunk, amelyek kozott a hiisos som (Cornus mas)
éppugy eléfordul, mint a mogyoro (Corylus avellana), az ostorménfa (Viburnum opulus),
vagy az iikorkelonc (Lonicera xylosteum).

A gyepszint fajaiban szintén egy kett0sség nyilvanul meg, ami érthetd is, hiszen tébbnyire a
szaraz tolgyesek és az tide erdOk hatarzondjaban fordul eld ez a tarsulas.

Jellemzo6 fajai a teriileten: méregolo sisakvirdg (Aconitum anthora), erdei estike (Hesperis
sylvestris), magas csukoka (Scutellaria altissima), magas zsombor (Sisymbrium
strictissimum), borzas repkény (Glechoma hirsuta), Waldsteinpimpo (Waldsteinia geoides),
gyongyvirdg (Convallaria majalis), valamint a tolgyesek és gyertydnos-tolgyesek fajai is.

A vizsgdlatok sordn hdrom kis foltban sajnos jelent volt az agressziv, tdjidegen fehér akdc
(Robinia pseudo-acacia) dllomanyfoltja is, amely elsésorban a lombkoronaszintben nétt rd a
spontdn cserjésedd teriiletekre. A cserjeszintje és egyenldre még a gyepszintje is a cseres- €s
gyertyanos-tolgyesek zavarastlir61bb fajaibdl allt.

Mint az a leirdsbdl is kitlinik a banyatelek és kornyezetének novényzete rendkiviil valtozatos
és fajgazdag.

A teriileten taldlhato védett és lokdlisan értékes novényfajok

Védett novényfajok

1. Méregolo sisakvirdg (Aconithum anthora L.) - RANUNCULACEAE - Xerotherm erddkben,
sziklagyepekben, hegy- és dombvidékeinken szérvanyos eléforduld sisakvirdgfaj, amely a
Biikkben mérsékelten gyakori. A vizsgalt teriileten kb. 10 tovét észlelték melegkedveld
tolgyesben 1997-ben a régi kdbanya peremén. Az 1j koorlo épitésekor a tdjrendezés dldozatava
valt. (Természetvédelmi értéke: 2.000 Ft)

2. Lednykokorcsin (Pulsatilla grandis WENDER.) - RANUNCULACEAE - Sziklagyepekben,
szaraz sztyepréteken elofordulé kokoresinfaj, amely a kzéphegységben gyakoribb, de er0sen
megfogyatkozott az utébbi évtizedekben. A vizsgalt teriileten mindéssze harom tovet taldltak
bokorerdd gyepfoltjdban. (Természetvédelmi értéke: 10.000 Ft)

3. Erdei szellorozsa (Anemone sylvestris [.) — RANUNCULACEAE - Félszdraz
erdoszegélyekben, melegkedveld tolgyesek tisztdsain el6forduld szérvdnyosan eldéforduld
novényiink, amely a Berva-oldalbdl ismert adata (VOJITKO 2002). A korabbi felmérés
alkalmaval nem talaltak. (Természetvédelmi értéke: 2.000 Ft)

4. Pannon borkorée (Thalictrum minus L. ssp. pseudominus (BORB.) S00) -
RANUNCULACEAE — Pannon szubendemikus alfaj, amely els6sorban dolomit sziklagyepekben
fordul eld, de ritkdn megjelenik apr6z6 mészkovon is. A Biikkben mindossze két adata volt
eddig ismert a Bélkoérdl, valamint a Gerenna-varrél (VOITKO 2002). A kordbbi felmérés soran
a gépjavito folotti sziklagerincen taldltak hat egyedet. (Természetvédelmi értéke: 2.000 Ft)

5. Tavaszi hérics (Adonis vernalis L.) - RANUNCULACEAE - Hegy- és dombvidékeink szaraz
gyepjeinek gyakori novénye, amelynek a vizsgalt teriileten sztyeprét mozaikjainak, bokorerdék
tisztdsainak gyakori novénye. Egyedszdma 1500 t0 koriili.

(Természetvédelmi értéke: 2.000 Ft)
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6. Hdzi berkenye (Sorbus domestica L.) — Rosaceae — Xerotherm tolgyesekben spontdn
eléforduld, de sokfelé iiltetett ritka fafajunk, amely az Eszaki-kozéphegység déli eléterében
fordul el6 els6sorban. (Természetvédelmi értéke: 2.000 Ft)

7. Sdrga kovirozsa (Jovibarba hirta (JUSL.) Opiz) - CRASSULACEAE — Ko6zéphegység szdraz
gyepjeiben, sziklds lejtdin gyakori kovirézsa, amely nagy egyedszamban taldlhaté a teriilet
gyepjeiben, féleg a banyén kiviil. (Természetvédelmi értéke: 2.000 Ft)

8. Pilisi biikkony (Vicia sparsiflora TEN.) - FABACEAE - Az Eszaki-kozéphegységben csak a
Mitrdban és a Biikkben eléforduld, melegkedveld nyilt tolgyesek faja, amely helyenként nagy
tomegben 1€p fel. A teriilet melegkedveld tolgyeseiben is eléfordul, elsésorban a Berva-volgy
oldaldban fordul el nagyobb egyedszdmban.

Alloménya 11000 t6 koriili. (Természetvédelmi értéke: 5.000 Ft)

9. Magyar lednek alfaj (Lathyrus pannonicus (JACQ.) GARCKE ssp. collinus (ORTM.) SOO) -
FABACEAE - Hegy- és dombvidékeink szdraz tolgyeseiben, fiives, koves lejtdin altalanosan
elterjedt erdds-sztyep faj, amely a vizsgdlt teriileten is gyakorinak mondhat6. Egyedszdma
néhany szdzra tehetd. (Természetvédelmi értéke: 5.000 Ft)

10. Kacstalan lednek (Lathyrus nissolia L..) — Fabaceae — Szdraz gyepek, néha bolygatott
élohelyek szoérvanyos eldforduldsi novényfaja, amely a Berva-oldal egyik kis gyepfoltjaban
fordult el6 40 tével. (Természetvédelmi értéke: 2.000 Ft)

11. Vizparti deréce (Chamaenerion dodonaei (VILL.) HOLUB) — ONAGRACEAE -
Foly6hordalékon, tormeléklejtokon elofordulé pionir novényfaj, amely az utdbbi néhany
évtizedben az Eszaki-kozéphegység szamos kébanydjaban elSkeriilt, igy nem meglepd a bervai
eléfordulasa sem. A kordbbi felmérés soran a kdorld f6lotti paldas meddon taldltak tobb mint
5000 egyedét. (Természetvédelmi értéke: 2.000 Ft)

12. Nagyezerjofii (Dictamnus albus L.) - RUTACEAE - K6zéphegységben gyakori erdds-sztyep
faj, amely a vizsgalt teriilet xerotehrm erdeiben is sz€p szammal megtalalhato.

Egyedszdma tobb sziz t6. (Természetvédelmi értéke: 5.000 Ft)

13. Arlevelii len (Linum tenuifolium L.) — LINACEAE — Szikla- és félszdraz gyepekben néhol
tomegesen eléfordulé novény, amely a Biikkben kimondottan ritkdnak tekinthetd. A kobanyédba
vezetO ut folotti erodalt rézsiiben talaltak 400 tovet. (Természetvédelmi értéke: 5.000 Ft)

14. Nagyvirdgu gyikfii (Prunella grandiflora (L.) SCHOLLER) — LAMIACEAE — Félszaraz
gyepekben, erddszegélyekben el6forduld ritka dekorativ novényliink, amely a Biikkben ritka. A
kordbbi felmérés sordn a Berva-oldal egyik kis tisztdsdn taldltdk 28 egyedét a meddOhinyo
kozelében. (Természetvédelmi értéke: 5.000 Ft)

15. Janka-tarsoka (Thlaspi jankae KERN.) - CRUCIFERAE - Sztyepréteken, sziklds lejtokon
gyakori kistermetli pannon bennsziilott Natura 2000 novényfaj, amelynek toveit bokorerdd
tisztdsain taldltak. Egyedszdma 150-200 tdre tehetd. (Természetvédelmi értéke: 5.000 Ft)

16. Erdei holdviola (Lunaria rediviva L.) - CRUCIFERAE - Szurdokerddk jellemzi novénye,
amely a kozéphegységben elég gyakori. A Biikkben minden alkalmas termOhelyen el6fordul,
gyakran tomeges. A vizsgalt teriileten jelentds dllomanya fordul el6 a Mészvolgyi-banya felsé
végében 1évo szurdokvolgyben. (Eszmei értéke: 2.000 Ft)

17. Harangcsillag (Asyneuma canescens (W. et K.) GRISEB. et SCH.) - CAMPANULACEAE -
Széraz sztyeprétek, sziklagyepek, bokorerdok helyenként gyakori, de egyébként szérvanyos
eléforduldsi novénye, amely a Biikkben gyakorinak mondhaté. A vizsgdlt teriileten
nyulfarkfiives tolgyesben taldltdk 7 példanyat 1997-ben. Azdta a ndvény a teriiletrdl eltlint.
(Természetvédelmi értéke: 5.000 Ft)

18. Csillagoszirozsa (Aster amellus L.) — ASTERACEAE — Xerotherm gyepekben,
erdészegélyekben, felhagyott szO0lok bolygatott mezsgyéiben sokszor tomeges dekorativ
novényfaja, amely a Biikkben csak a Nagy-Eged oldaldban mondhat6 tomegesnek.

A korabbi felmérés sordn a banyaba vezetd ut mellett taldltak 4 tovet. (Természetvédelmi értéke:
2.000 Ft)
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19. Magyar bogdncs (Carduus collinus W. ef K.) - ASTERACEAE - Sziklds sztyeplejtok karpati-
pannéniai bennsziilott faja, amely a Tornai-karszttél a Gerecséig fordul eld. Eléhelyein mindig
szalanként jelenik meg, sohasem alkot nagyobb dllomdnyokat. A Biikkben elterjedt, de sehol
sem tomeges. A banya kornyéki sziklds bokorerddk, melegkedveld tolgyesek, sztyeprétek
gyakori novénye, amelynek egyedszama 150 tore tehetd. (Természetvédelmi értéke: 5.000 Ft)
20. Turbdnliliom (Lilium martagon L.) - LILIACEAE - Arnyas, iide biikk- és gyertydnelegyes
erdok gyakori novénye, amely azonban sohasem tomeges megjelenésii. A vizsgélt teriileten is
gyertyanos-tolgyesben taldltdk a Berva-volgyben kozel 40 tovét. (Természetvédelmi értéke:
2.000 Ft)

21. Nyugati csillagvirdg alfaj (Scilla drunensis SPETA ssp. buekkensis (SPETA) KERESZTY) -
LILIACEAE - A Biikkben, a Matraban €s a Borzsonyben biikkdsokben, gyertyanos tolgyesekben
sziklaerdokben eldforduld kora tavaszi geofiton, amely a hegységben gyakori. A vizsgélt
teriileten sziklds gyertydnos-tolgyesben taldltak néhany tovét. (Természetvédelmi értéke: 2.000
Ft)

22. Tarka noszirom (Iris variegata L.) - IRIDACEAE - Hegy- és dombvidékeink szdraz
tolgyeseinek, bokorerdeinek, sztyepréteinek gyakori erdds-sztyep faja, amely a Biikkben és az
orszagban is elég gyakori. A banya teriiletén valamint a Bervavolgyben, €s oldalban talédltak
tobb mint 60 polikormonjat. (Természetvédelmi értéke: 5.000 Ft)

23. Torpe noszirom (Iris pumila L.) - IRIDACEAE - Széraz sztyeprétek, sziklagyepek gyakori
novénye. A Biikkben elterjedt ndvény a banyatdl délre taldlhatdé szikldas gyepekben,
sztyepréteken fordul el6 nagy tomegben. Egyedszdma mintegy 750 polikormon.
(Természetvédelmi értéke: 5.000 Ft)

24. Pdzsitos noszirom (Iris graminea L.) — IRIDACEAE — Xerotherm tolgyesekben, félszaraz
gyepekben el6forduld a Biikkben gyakori ndsziromfaj, amely a vizsgélt teriileten is sokfelé
eléfordult melegkedveld tolgyesekben. Egyedszama 150 polikormon. (Természetvédelmi
értéke: 5.000 Ft)

25. Fehér maddrsisak (Cephalanthera damasonium (MILL.) DRUCE) - ORCHIDACEAE -
Domb- és hegyvidékeink lomberdeinek elterjedt és gyakori sisakvirdg-faja, amely a Biikkben
igen gyakori. A vizsgdlt teriileten kozel 250 tovét taldltduk jorészt termésben.
(Természetvédelmi értéke: 5.000 Ft)

26. Piros maddrsisak (Cephalanthera rubra (L.) RICH.) — ORCHIDACEAE — Ude és xerotherm
erdok mészkedveld latvanyos madarsisak-faja, amely a Biikkben gyakorinak mondhat6. A
vizsgdlt teriileten a banydban és a Berva-volgyben fordult el6 kisebb egyedszamban (50 t6).
(Természetvédelmi értéke: 5.000 Ft)

27. Kislevelii noszofii (Epipactis microphylla (EHRH.) SW.) — ORCHIDACEAE — Elsdsorban
sziklds kitormélékes talaji erdokben el6fordulé félszaprofita orchideafajunk, amely egyes
években gyakori, maskor kimondottan ritka. A Biikkben sokfelé eléfordul, igy a vizsgalt
teriileten is megtaléltdk foleg melegkedveld tolgyesekben. Egyedszdma tobb mint 1000 to.
(Természetvédelmi értéke: 5.000 Ft)

28. Széleslevelii noszofii (Epipactis helleborine (L.) CR.) - ORCHIDACEAE - Hegy- és
dombvidékeink erdeinek gyakori, elterjedt orchidedja, amely csak az Alfoldon ritka. A
Biikkben szinte minden erddtipusban el6fordul, igy fellelhet6 a vizsgélt teriileten is j6 néhany
egyede is els6sorban a Berva-volgyben. (Természetvédelmi értéke: 5.000 Ft)

29. Miiller-noszofii (Epipactis muelleri GODFRERY) — ORCHIDACEAE - FElsisorban
melegkedveld tolgyesekben el6fordulé oOnmegporzé ndszofii-faj, amely szdérvanyos
eléfordulasii a hegységben. A Berva-volgyben és a Berva-oldalban talaltak 22 tovet.
(Természetvédelmi értéke: 10.000 Ft)

30. Gérbics (Limodorum abortivam (L.) Sw.) - ORCHIDACEAE - Mészkedveld tolgyesek,
bokorerdok szubmediterrdn szaprofita ritkasdga, amely szorvanyos el6forduldsi. A Biikkben
aktualisan veszélyeztetett, csak szdlanként el6forduld faj, amely csak lokdlisan jelenik meg déli
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oldalak szaraz és meleg bokorerdeiben, tolgyeseiben. A teriilet bokorerdében, melegkedveld
tolgyesekben taldltak szinte a teljes teriileten. Egyedszdma 230 t6. (Természetvédelmi értéke:
10.000 Ft)

31. Maddrfészek (Neottia nidus-avis (L.) RICH.) - ORCHIDACEAE - Hegy- és dombvidékeink
erdeinek gyakori szaprofita orchidedja, amely szinte minden erddétipusban el6fordul. A
Biikkben 4ltaldanosan elterjedt, igy a vizsgalt teriileten is sokfelé taldlkoztank vele. Foleg a
novényi korhadékban dis termdhelyeken fordul el nagyobb egyedszamban. (Természetvédelmi
értéke: 2.000 Ft)

32. Biboros kosbor (Orchis purpurea HUDS.) - ORCHIDACEAE - Bokorerdokben, szdraz
tolgyesekben, nyirkosabb erdokben és ligetekben, szaraz gyepekben eléfordulé mészkedveld
orchidea-faj, amely igen dekorativ. Hazdnkban az Eszaki-kozéphegységben szérvanyos, a
Biikkben gyakoribb. A potencidlisan veszélyeztetett novény tobb mint 400 tovét taldltak
bokorerddben, de valészindleg gyakoribb, ismerve az orchidedk lappangési tulajdonségait.
(Természetvédelmi értéke: 10.000 Ft)

33. Magyar nyiilfarkfii (Sesleria heufleriana SCHUR ssp. hungarica UJH.) — POACEAE - Sziklai
biikkosok, tolgyesek, sziklagyepek dllomédnyalkot6 bennsziilott kisfaja, amely csak a Biikkben
fordul el6. A hegységben viszonylag gyakori, a vizsgalt teriileten egy kis teriileten talaltdk,
mintegy 300 tovét 1997-ben. Azébta a lelhelye tonkrement. A Mész-volgyben fordul még el
150 tove a vizsgalt teriileten. (Természetvédelmi értéke: 2.000 Ft)

34. Hegyi drvaldnyhaj (Stipa joannis CELAK) — POACEAE — A szdraz gyepekben,
sziklagyepekben el6fordul6 arvalanyhaj, amely szérvanyos eléforduldsu a Biikkben. A kordbbi
felmérés sordn a Berva-volgyben a régi banya mellett és a Berva-oldal tisztdsain fordult eld kis
egyedszamban (150 t0). (Természetvédelmi értéke: 5.000 Ft)

35. Csinos drvaldnyhaj (Stipa pulcherrima C. KOCH) — POACEAE — Az el6bbi fajjal azonos
élohelyeken, sokszor egyiitt fordul eld1, ez a nagytermeti idénként tomott gyepet alkotd
arvalanyhaj. A régi banya melletti sziklds gyepekben talaltak alig tobb mint 50 tovét.
(Természetvédelmi értéke: 5.000 Ft)

Lokalis értékii novényfajok

1. Kunkorgo drvaldnyhaj (Stipa capillata L..) — POACEAE — Losz- és homokpusztagyepek
allomanyalkoté faja, amely az Eszaki-kozéphegységben szérvanyos eléforduldsd, az utébbi
évtized kutatdsai alapjan az egyik legritkabb drvaldnyhaj. A teriileten a banyétdl keletre huzo6do,
erdds-sztyepp hatasok alatt 4116 sztyepréten fordult el6 kisebb egyedszamban.

2. Jajrozsa (Rosa spinosissima L. ssp. pimpinellifolia (L.) SO0) — ROSACEAE — A Biikkben
szorvanyos el6forduldsu rézsafaj, amely szdraz tolgyesekben, bokorerdékben eléforduld
kontinentélis sztyepfaj. A teriileten néhany kisebb polikormonjat figyelték meg bokorerddben.
3. Nagylevelii rozsa (Rosa livescens BESS.) — ROSACEAE — Az erdds-sztyepp zona egyik ritka
rozsafaja, amely igen szorvanyos el6forduldsu

4. Magyar rozsa (Rosa hungarica Kern.) — Rosaceae — Molyhos tolgyesek, sziklagyepek,
szdraz gyepek, legelok ritka rézsafaja, amely az Eszaki-kozéphegységbdl eddig csak
Sérospatak melldl volt ismert, az utdbbi évtizedekben keriilt eld a Heves-borsodi-dombsag
néhany pontjan. A vizsgalt teriileten a Berva-volgyben taldltak 2 virdgzé bokrit,
erdészegélyben.

5. Patkocim (Hippocrepis comosa L.) — FABACEAE — Sziklagyepekben, fiives lejtokon,
félszaraz gyepekben eléforduld szérvanyos el6forduldsi novényfaj, amely a Biikkben ritkdnak
mondhat6. A vizsgalt teriileten elssorban a régi széllitdszalag nyomvonaldban és a Berva-oldal
és a Meleg-oldal erodalt teriiletein fordult el6 nagyobb egyedszamban.

A vegetdcio természetességi értékelése
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Ha a vegetaciét alkoté fajok okoldgiai tulajdonsigai alapjan értékeljiik a teriiletet, akkor
megallapithatd, hogy a banya koOrnyezetében a természetes novénykozosségek fajai
domindlnak, amely a természetesség egyik jele, mindossze a meddéhanyok vegetacidjaban
magas a zavarastlird novényfajok és a gyomok ardnya, ami a diagramokon is j6l lathaté (DT,
W). A bejards sordn regisztralt tobb mint 430 faj, amely a teljes hatasteriilet flérdjanak kb. 90
%-at teszi ki, a természetes novénykozosségek dllomdnyalkotd, kompetitor és tarsuldsalkoto
fajai koziil keriiltek ki. Az egyes vegetacidtipusok (melegkedveld tolgyes) természetességének
jele a specialista, az emberi zavarast legkevésbé tlir0 fajok viszonylag magas ardnya, valamint
a gyomok ill. invador fajok alacsony jelenléte.

A természetesség tovabbi jele, hogy a kis teriilethez képest rendkiviil magas az itt elé6forduld
fajok ardnya, amelyben szamos az Eszaki-kozéphegységben ritka védett novényfaj fordult eld.
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3.14. abra: A szociilis magatartas tipusok (SBT) - balra, és természetvédelmi értékkategoriak (TVK) -
jobbra, aranya a teriileten, a novényfajok gyakorisagat is figyelembe véve.

A teriilet florula listdjdnak elemzése is a terepen tapasztaltakat erdsiti meg. Ha a diagramokat
megvizsgaljuk, akkor lathat6, hogy mindkét kategdériarendszer esetében egy normadl eloszlas
mutatkozott, ami a természetes ill. természetszerli novényzet egyik sajatossdga, amelyben a
tarsuldsalkoté fajok uralkodnak, szinezdelemek és természetes zavarastiirdé novényfajok
kiséretében. Az antropogén hatdsra utal a gyomok €s zavarastiird1 ndvényfajok jelenléte. Ha a
természetesség valtozasat térképen dbrazoljuk, akkor mér szembetiind, hogy leromlott dllapotd,
degradalt novényzettel, az utak mentén, a banyateriileten €s annak szegélyben taldlkozunk.

A felmérés sordn 35 védett és 5 lokalis értékii novényfajt regisztraltunk. A 35 védett faj koziil
5 bennsziilott, 2 Natura 2000-es jelold faj.

Zoolégiai vizsgalat
A bényatelket érint6 zooldgiai vizsgalat a 2008 évi felmérésre timaszkodik, amelyet a teriiletrdl
nyert évtizedes tapasztalatokkal €s irodalmi adatokkal egészitettiink ki.

A zoologiai vizsgdlat eredményei

A kovetkezo élohelytipusokban végeztiik el a zooldgiai vizsgalatot:
Mészkedvel6 nyilt sziklagyepek (G2)

Sziklafiives lejtosztyepprétek (H2)

Gorgeteg pionir novényzet (14)

Egerligetek (J5)

Tormeléklejtd erdok, szurdokerddk €s sziklai biikkkosok (K6)
Mészkedvelo €s megkedveld tolgyesek (L1)
Cseres-tolgyesek (L2)

Molyhos-tolgyes bokorerdok (M1)

Nyitott banyafeliiletek (U6)
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Gorgeteg pionir novényzet (14)

A bényaudvarokon 1évo, a falakrdl leoml6 és benovényesedd él6hely, amely a mész-volgyi
banyédban viszonylag jelentds kiterjedést ér el.

Ennek az él6helynek a legjellemzdbb lepkéje a kisszemes csinosbogldrka (Scolitantides orion),
amely a szdraz, varjihdjakban gazdag részeken tenyészik.

Gyakori faj a voros szemeslepke (Lasiommata megera), amely szintén a meleg, gorgeteges
részeken repiil. Az északi kitettségli oldalak iide tormeléklejtdin felnovekvd kecskefiizeken
gyakori a védett kis szinjdtszolepke (Apatura ilia).

A gerinces dllatok koziil a kétéltlieket és a hiilloket lehet kiemelni. Az iide tormeléklejtokon
buvo- és taplalkozdhelyet taldlnak a varangyok (Bufo spp.), mig a délies kitettségli, meleg
gorgetegeken gyakori a faligyik (Podarcis muralis) A banyaperemek cserjésedd részein a
zoldgyik (Lacerta viridis) a jellemzd hiill6fa;.

Mészkedveld nyilt sziklagyepek (G2) és sziklafiives lejtsztyepprétek (H2)

A két élohelytipust 0sszevontan targyaljuk, mert hasonl6 faundval rendelkeznek.

Ezek az él6helyek a Berva-banya nem banyaszott, nyilt mészkofelszinein, délies kitettségben
taldlhatdk, valamint molyhos-tolgyes bokorerddk meleg tisztdsain.

Faundjuk rendkiviil értékes, sok védett dllatfajnak jelentenek éldhelyet. A lepkék koziil a tavaszi
lepke-aspektusban a szurokfiives szegélyeken repiilnek a védett pontozott aziirkék
hangyabogldrkdk (Maculinea ligurica punctifera), amely az egyik legértékesebb nappali
lepkefaja a teriiletnek. A nyidr mdasodik felében gyakori az eziistkék sokpottydsboglarka
(Polyommatus coridon), a csipkés sokpottyosboglirka (Polyommatus daphnis), a
gyomosabb szdraz gyepekben a védett zoldes gyongyhdzlepke (Pandoriana pandora). Az 0szi
aspektusban a szemeslepkék veszik at ,,hatalmat™: a fehéroves szemeslepke (Kanetisa circae),
az aranybarna szemeslepke (Arethusana arethusa), a fekete szemeslepke (Minois dryas) a
gyakori fajok. Igazi sztyeppi faj a sztyeppi torpebusalepke (Spialia orbifer).

A gerinces allatfajok koziil a hiilléiket kell kiemelni: a zoldgyik (Lacerta viridis), a fiirgegyik
(Lacerta agilis) gyakoriak, mig az inkdbb erddlakd rorékeny kuszma (Anguis fragilis)
ritkdbban fordul el6 a nyilt él6helyen. A madarak koziil a bajszos sdarmdny (Emberiza cia) a
sztyepprétek, szaraz gyepek védett lakdja. A Berva-banya koriili szaraz, meleg gyepekben tébb
parban kolt.

A Natura 2000-es madarfajok koziil térségben minimum 1 parban koltd kigydszolyvet
(Circaetus gallicus) kell kiemelniink, mint a bokorerddk, lejtdsztyeppek egyik jellemzd
csucsragadozdjat. A banyatelken 1évO, nagy Kkiterjedésii meleg, szdraz élohelyek kiemelt
jelentiségliek a faj tdplalkozo- (és koltd) helye szempontjabal.

Egerligetek (J5)

A Berva-volgyi patakot kovetd égerliget a banyatelek kis részén taldlhaté meg, a patakparton.
Az égeres a banya északi kijaratdnal ér véget, kozvetleniil érintkezve a meleg, délies kitettségii
oldalakkal. Klimdja ezért rendkiviil j6 a nappali lepkék szaméra, amit tovabb fokoz, hogy a
banya meddordl, jovesztett részeirdl egy surrantdval itt vezetik a volgybe a csapadékvizet, ezért
mindig taldlhat6 nedves teriilet ezen a szakaszon. A lepkék eldszerettel keresik fol ezt a meleg,
paras, allanddan nedves volgybejdratot, az uton szivogatnak, az ttszéli flizbokros, kokényes
részeken iildogélnek.

Ezen a szakaszon gyakori a kis szinjdtszolepke (Apatura ilia), de ritkdn eléfordul a nagy
szinjdtszo (Apatura iris) is. A majusi id0szakban sokszor megfigyelhetd a Natura2000-es
diszes tarkalepke (Euphydryas maturna) szaimos példanya, tovabba a gydszlepke (Nymphalis
antiopa) a nagy rokalepke (Nymphalis polychloros) €s a c-betiis lepke (Nymphalis c-album)
egyarant. Az utobbi idokben megjelent a kis fehérsdvoslepke (Neptis sappho) is.
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A patak csak a legszdrazabb években szarad ki, azonban a banyatelek hatdra kozelében 1évo
mesterséges vizes €l0hely folyamatos vizteret biztosit a vizhez kotott szervezetek szdmdra. A
patak és kornyezete nedves, vizes él6helyei fontos szaporodéhelye a kétéltlieknek. Kis szamban
megfigyelhetd az erdei béka (Rana dalmatina), a varangyok (Bufo spp.), a foltos szalamandra
(Salamandra salamandra), a pettyes gote (Triturus vulgaris) néhany példanya.

A banyatelek egykori banyateriiletén a patak kibetonozott mederben folyik, igy a vizhez kotodo
allatfajok szamdara mar nem tudja biztositani az életfeltételeket.

Tormeléklejto erdok, szurdokerdok és sziklai biikkosok (K6)

A Mész-volgyben lefutd, a mész-volgyi banyahoz csatlakoz6 szurdokerdd. A Biikk-hegység
talan legalacsonyabb tengerszint feletti magassagu szurdokerdeje. A volgy aljan idOszakos
patak folyik, amely az utobbi évek sok csapadéka kovetkeztében, egész évben bdvizd hegyi
patakként folyik végig a szorosban. Az idésebb hegyi juharok, korisek kozotti napsiitéses
foltokban repiilnek az erdei szemeslepkék (Pararge aegeria), mig a tavaszi kankalinos részeken
a kockadslepke (Hamearis lucina) a jellemz6 faj.

A gerincesek koziill a madarakat érdemes kiemelni. A volgyben, a patakmenti sziklas
szurdokban kolt a vorosbegy (Erithacus rubecula), az okorszem (Troglodytes troglodytes),
az id6sebb fakban vdj odut a nagy fakopdncs (Dendrocopus major). Az emldsok koziil a
denevéreket (Chiroptera) érdemes kiemelni, amelyeknek nemcsak buivohelyet jelentenek az
1ddsebb fak és a sziklarepedések, hanem fontos tipldlkozohelyet is biztosit a szurdokerdd és
kornyezete.

Mészkedvelo és megkedvelo tolgyesek (L1), Molyhos-tolgyes bokorerdok (MI1) A két
élohelytipust 6sszevontan targyaljuk, mert faundjuk nagy részben atfedésben van, sok kozos
fajjal.

A Berva-oldal délies kitettségi oldalain, tovabba plakor helyzetben, a Mészvolgy szurdoka
folott, délies kitettségben a volgy- €s banyaperemeken el6forduld, ma még nagy kiterjedésii
élohelyek. A banyatelek legértékesebb élohelyeit képezik.

Jellemzd lepkéi a sziirkesdvos szemeslepke (Hipparchia fagi), a fehérsdvos szemeslepke
(Kanetia circae), a meleg szegélyeken a tiizes tarkalepke (Melitea dydima), a kis tarkalepke
(Melitea trivia). A farkincaslepkék koziil gyakori a tolgy farkincdslepke (Neozephyrus
quercus), mig a boglarkdk koziil a sztyeppréteknél emlitett fajok fordulnak eld a szegélyeken.
Az éjjeli lepkék rendkiviili fajgazdagsagdbol ki kell emelniink a védett ovesbaglyokat
(Catocala spp.), amelyeknek védett fajai nagy egyedszamban élnek a teriileten. Itt kell
megemliteni a Jablonkay J. dltal a Bervabdl leirt téliaraszolo alfajt az Anker-araszolé bervai
alfajat (Erannis ankeraria bervaensis), amely taxondémiailag valésziniileg nem képvisel
0ndllo alfajt. Az utébbi évek kutatdsai nem tudtdk kimutatni a teriiletrdl ezt a fokozottan védett
araszol6t, azonban jelenétére nagy valdszintiséggel most is kovetkeztethetiink. Szintén
fokozottan védett lepkefaj a tavaszi magyar féstisbagoly (Dioszeghyana schmidtii), amelynek
a térségben erds populécidja él.

A hiillok eloszeretettel keresik fel a meleg élohelyek. El6fordul itt az erdei sikio (Elaphe longissima),
a torékenygyik, vagy kuszma (Anguis fragilis) és a fiirgegyik (Lacerta agilis) is.

A madarak tekintetében a meleg tolgyesekre jellemzd fajok az erdei pityer (Anthus trivialis), a
citromsdarmdny (Emberiza citrinella), a lappantyi (Caprimulgus europaeus) és a fitiszfiizike
(Phylloscopos trochylus), a Natura 2000-es 6rvds légykapo (Ficedula albicollis).

Emldsok koziil a pelék, mint pl. a mogyords pele (Muscardinus avellanarius) és az erdei pele
(Dryomys nitedula) és a cickdnyok érdemelnek emlitést. A gazdag, talajon €16 rovarkdzosség tartja el
az erdei cickdnyt (Sorex araneus) és a keleti siint (Erinaceus concolor).

Cseres-tolgyesek (L2)
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A cseres-tolgyeseknek nagy dllomanyai taldlhatok a banyatelek teriiletén. Az allomanyokat
vegyes korosztalyok képviselik, jelenleg is erd0gazdalkodas alatt dllnak: a fiatalokt6l a 60-70
éves korosztdlyig minden dllomanya képviselve van. Jellemzd faundja az id6ésebb erddknek,
illetve a meleg tolgyesekkel érintkezd szegélyeknek van. Mivel zartabb dllomédnyokat alkotnak
a meleg tolgyesektdl, faundjuk attél szegényebb és nehezebben felmérheto.

Madarak koziil a cserjeszintben koltd énekeseket érdemes kiemelni, az odilakdkat, mint pl. a
nagy tarkaharkdly (Dendrocopus major), vagy a csuszka (Sitta europaea), mig a térség
cseres-tolgyeseiben 1-2 parban kolt a Natura 2000-es dardzsolyv (Pernis apivorus). Az
emlOsok koziil a pelék, mint pl. a mogyoros pele (Muscardinus avellanarius) vagy az erdei
pele (Dryomys nitedula) érdemelnek emlitést.

Nyitott bdnyafeliiletek (U6)

Nagy kiterjedésii éloihelytipus a vizsgélati teriileten. A jelenlegi bdnyatelken két ilyen
élohelytipus is taldlhat6, de mig a Mész-volgyet évtizedek 6ta nem miivelik, addig a Berva-
volgyi banyaban intenziv termelés folyik. Ezért a két banyafeliiletet kiilon-kiilon jellemezziik.

A Mész-volgyi banya évtizedek 6ta nem miivelt, ezért mind a banyaudvar, mind rézsis részek
a bendvényesedés eldrehaladott dllapotaban vannak. Els6sorban pionir jellegli fajok mutathatok
ki, azonban zooldgiai szempontbdl ezek is szdmos értéknek kindlnak életfeltételt.

A Mész-volgyl banyateriileten mindenhol jelenlévé rezgOnyar és kecskefliz ritkabb
lepkefajoknak jelentenek tapnovényt. Ilyen fajok pl. a védett kis szinjdtszolepke (Apatura ilia),
a szintén védett nagy rokalepke (Nymphalis polychloros), a gyakori c-betiis lepke (Nymphalis
c-album). Az iide részeken kozonséges a pokhdloslepke (Araschnia levana), vagy a boglarkak
koziil a barna tizlepke (Lycaena tytirus). A szarazabb, délies oldalakon, gyepes banyaudvar
részeken a pillangésokon fejlodnek az eziistkék plebejusbogldarkdk (Plebejus argus) és az
ikarusz sokpottyosbogldrkdk (Polyommatus icarus). A kobor ékesbogldrka (Everes argiades)
és a bengebogldrka (Celastrina argiolus) szintén gyakori fajok a banyaudvaron. A tarkalepkék
koziil a ligeti tarkalepke (Mellicta athalia), a melegebb helyeken a kis tarkalepke (Melitea
trivia), a gyomosabb részeken a nagy tarkalepke (Melitea phoebe) fordul eld.

A banyaudvaron keresztiil foly6 patak tide mikroklimét kolcsonoz a kornyezetének. A kordbban
felsorolt kétéltli fajok koziil a banyaudvarban gyakorlatilag mindegyik megtaldlhaté. A hiillok
koziil a fiirgegyik (Lacerta agilis), a sziklas részeken a faligyik (Podarcis muralis), mig a
melegebb, cserjésedo részeken a zoldgyik (Lacerta agilis) fordul eld.

Madarak koziil elsésorban az éveken keresztiil itt kolté uhut (Bubo bubo) kell kiemelniink,
amelynek koltohelyét a banyaudvar északi, szikldkban végzddd volgybejarata biztositotta.
Szintén évtizedek 6ta kolt ezen a természetesnek hat6 sziklafalon 1 pér hollé (Corvus corax).
Kiemelt jelentségii a banya a vonuld, illetve hazankban teleld fajok szempontjabol: szinte
minden évben megfigyelhetd 1-1 példany hajnalmaddr (Trichodroma muraria) és egyes
teleken a havasi sziirkebegy (Prunella collaris) néhany példanya is a banyéaban.

A cserjésedo részeken kolt évente 1-2 par rovissziiro gébics (Lanius collurio) és az dltaldnosan
eléforduld énekesek. A nyiltabb részeken koltenek a citromsdrmdnyok (Emberiza citrinella),
mig a sziklas részeken a hdzi rozsdafarkii (Phoenicurus ochruros) kolt, minden évben tobb
parban.

A Berva-volgyi hatalmas banyateriilet is két részre oszthat6: a volgyben futé mtitt6l délre esoé
kis teriiletli, régen felhagyott banyafal, amelyen a gorgeteg pionir novényzet élohelytipusnal
jellemzett allatfajok fordulnak eld. Itt kell azonban megemliteniink a fokozottan védett
kovirigot (Monticola saxatilis), amely évtizedekig koltott a banyanak ezen a kis, felhagyott
teriiletén. Sajnos az utébbi 1-2 évtizedbenben teljesen eltlint a banyabol, pedig hazdnkban itt
volt az utolsé ismert koltése kimutathatd. Jelenleg nem ismert koltése Magyarorszagrol.
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A muuttdl északra 1év0, intenziven mokodd banyateriilet éldvilaga rendkiviil szegényes. A
banya modernizéldsa, a k00rld, a rakodo helyek kialakitdsa eldtti idészakban itt 1évo banyafalon
az uhu (Bubo bubo) jelenlétét még sikeriilt kimutatni.

Jelenleg nincs adatunk uhurdl a banyateriiletén.

A mivelt falakon telente eléfordul a hajnalmaddr (Trichodroma muraria) és a havasi
sziirkebegy (Prunella collaris) néhdny példdnya, azonban atmenetileg tartézkodnak itt, mint
alkalmi téli vendégek.

A hiillék koziil a nem joveszetett falakon gyakori a fali gyik (Podarcis muralis), a peremeken
pedig a zold gyik (Lacerta agilis).

A tetOrégidban 1évo gyomos részeken, a virdgzd aszatokon a térség nappali lepkéi gytilnek
0ssze. Nagy szdmban szivogatnak ilyenkor a gyongyhazlepkék fajai, amelyek koziil a védett
zoldes gyongyhdzlepke (Pandoriana pandora) is elifordul.

Gyakori a kardos- és a fecskefarkii pillango (Iphiclides podalirius, Papilio machaon), vagy a
nappali pdvaszem (Inachis io), atalanta lepke (Vanessa atalanta).

A teriileten és kozelében kimutatott természetvédelmi szempontbol jelentosebb védett
dllatfajok és jellemzésiik:

1. Tiirkiz hangyabogldrka (Maculinea ligurica GOZMANY 1968) - LEPIDOPTERA - DIURNA —
Taxonomiailag bizonytalan helyzetd, az utébbi idokben faji rangra emelt hangyaboglarka- faj.
A Pannonicum és a Praeillirikum meszes gyepteriiletein elterjedt, de mindeniitt lokalis.
Hazankban a szurokfiivon él. A populaciok helyhezkotottek. Mirmekofil boglarka. Nyér
kozepén repiil. A banyatelek meleg tolgyeseinek szegélyzondjaban repiilnek példanyai. Védett.
Természetvédelmi értéke: 50.000 Ft

2. Kis fehérsdvoslepke (Neptis sappho PALLAS 1771) — LEPIDOPTERA — DIURNA — Déli
kontinentélis faj, amely hazankban éri el aredjanak nyugati hatdrat. Jellegzetes él6helyei az iide,
de meleg erddk, ahol a tdpnovénye(i) a Lathyrus(ok) nagy szamban tenyésznek. A
szérazoddssal dlloményai visszaszorultak, azonban az utébbi években az akac térhdditasaval a
lepke is terjedOben van. FeltehetOleg tipnovényt valtott és az akacot is képes fogyasztani, ezért
Ujabb él0helyeken is megjelenik. Védett. Természetvédelmi értéke: 10.000 Ft

3. Nagy fehérsdvoslepke (Neptis rivularis SCOPOLI, 1763) — LEPIDOPTERA - DIURNA — Keleti
kontinentdlis elterjedésii lepke, amelynek nyugati elterjedési hatdra a Karpat-medence.
Hazankban sziklai cserjések szirti gyongyvesszOjén €10 lepke. A szdraz, meleg tolgyesek,
bokorerddk szegélyzondjaban fordul eld. Védett. Természetvédelmi értéke: 2.000 Ft

4. Diszes tarkalepke (Euphydryas maturna ) — LEPIDOPTERA — DIURNA — A Berni Egyezmény
Habitat Direktiva II. Fiiggelékében szereplo lepke, amely a kdrises keményfaligetek szegélyein
fordul el6. Korisen él, fejlodésmenete bonyolult, tdpnovény €s €lohelyvaltasok sorozatan
keresztiil valésul meg. A Berva-volgyben szérvdny populdcidja tenyészik. Jiniusban, a
volgyben 1év0 ernydsokon, a volgy elején figyelhetdk meg példanyai. Védett.
Természetvédelmi értéke: 50.000 Ft

5. Magyar tavaszi féstisbagoly (Dioszeghyana schmidtii DIOSZEGHY, 1935) — LEPIDOPTERA —
NOCTUIDAE — Kdrpat-medencétél Kis-Azsidig elterjed faj, amely elterjedési teriiletén mindeniitt
lokalis, ritka. Hazdnkban mintegy 20 éve indult meg kutatdsa, amely sordn az Eszaki-
kozéphegység meleg tolgyeseibdl, illetve annak eldterében 1évé molyhos-tolgyesekbdl,
16sztolgyes-maradvanyokbol tobb helyen elokeriilt. Juharokkal tdpléalkozik, de feltehetbleg a
tatarjuhart preferdlja. A banyatelek teriiletérdl is elOkeriilt, feltehetdleg a meleg tolgyesek
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juharos szegélyzondjaban él. Fokozottan védett, Natura 2000-es faj. Természetvédelmi értéke:
100.000 Ft

6. Anker téliaraszolo (Erannis ankeraria STAUDINGER, 1861) — LEPIDOPTERA — GEOMETRIDAE
— Pontomediterran elterjedésii lepke, amely kizardlag az idés molyhostolgyesekben fordul eld.
Az élohelyéhez rendkiviil ragaszkodik, hiszen a ndstények szarnyatlanok, repiilni nem tudnak,
ezért helyhez kotottek. A fakitermelésekkel feltehetdleg szamos populdciéja semmisiilt meg az
elmult évtizedekben. A Berva-volgyben volt kordbban az egyetlen ismert populdciéja, amelyet
kiilon alfaji szintre emeltek. Az utébbi 10 év kutatdsai alapjan valt ismertté, hogy a Bervaban
nem alfaja él, hanem a torzsalak. Az elmult id6szakba célirdnyos kutatdsok is voltak a faj bervai
populécidjanak felderitésére, azonban feltételezhetden a nehéz kutathatésdga miatt eddig nem
keriilt el6. A béanyatelek miiit f6l6tti meleg molyhos-tolgyeseiben, a plakor helyzetben 1€vo
bokorerdokben nagy eséllyel varhat6 a faj 4jboli felfedezése. Fokozottan védett, Natura 2000-
es faj. Természetvédelmi értéke: 100.000 Ft

7. Uhu (Bubo bubo LINNAEUS, 1758) — VERTEBRATA — AVES — Hazank teriiletén 10-15 pér
kolt, amelybil 4-5 par kolt a Biikk térségében. A banydban kordbban éveken keresztiil
probalkozott koltéssel majd hosszabb iddre eltiint a faj. A banya korszerlisitése elotti években
megint koltéssel probalkozott tobb alkalommal is, a szurdok bejaratandl 1évo sziklds résznél.
Jelenleg potencidlis koltohelye a fajnak. Fokozottan védett. Természetvédelmi értéke: 500. 000
Ft

8. Kigydszolyv (Circaetos gallicus GMELIN, 1788) — VERTEBRATA — AVES — A Nyugati-
Palearktikum déli ovében elterjedt faj, amelynek eurépai populédciéi veszélyeztetettek. A
vizsgdlt teriilet korzetében is kolt, minimum 1 par. A banyatelek szdraz, meleg él6helyein
kialakult gazdag hiill6fauna miatt fontos tdpldlkozohelye a fajnak. Fokozottan védett.
Természetvédelmi értéke: 250.000 Ft

9. Dardzsolyv (Pernis apivorus LINNAEUS, 1775) — VERTEBRATA — AVES — Eurdzsiai
elterjedésii ragadoz6é madar, amely eldszeretettel kolt olyan idésebb, zarddott tolgyesekben,
amelyek kozelében nagyobb kiterjedésii szaraz, fiives, bokros teriiletek taldlhatok. A fidkakat
kezdetben darazslarvakkal taplalja, csak nagyobb korukban kapnak kisemldsoket, hiilloket. A
banyatelek korzetében az elmult években legaldbb egy part figyeltek meg, amely koltése
feltételezhetd. Fokozottan védett, Natura 2000-es faj. Természetvédelmi értéke: 100.000 Ft.

10. Kovirigo (Monticola saxatilis LINNAEUS, 1766) - VERTEBRATA — AVES — Pontomediterran
- kontinentélis elterjedésti faj, amelynek elterjedési teriilete benyulik a Karpat-medencébe is.
Az 1980-as, 90-es években még az orszdg tobb, mokodd kobdnydjaban is koltott, majd
fokozatosan visszahizddott, az ,,0si” koltOhelyekrdl is eltlint. A legutolsé hazai parok néhany
éve még koltottek a Bélkon és a Bervdban, az idei évben azonban egyetlen koltohelyrdl sincs
adatunk a fajrél. A banyat a kovirigd potencidlis koltohelyei kozott kell szamontartani.
Fokozottan védett. Természetvédelmi értéke: 500.000 Ft.

11. Bajszos sdrmdny (Emberiza cia LINNAEUS, 1766) — VERTEBRATA — AVES — A Kelet-
mediterraneumban, Kozép- és Kelet-Eurdpaban, Kis-Azsidban honos faj. Bokorerdok,
lejtosztyeppek jellegzetes madara. Az elmult évtizedek lassan melegedd, mindinkabb
szarazabbd valo klimdja kedvez a fajnak, ezért egyre tobb teriileten jelenik meg hazankban. A
banyatelek nagykiterjedésii bokorerdeiben, szdraz, nyilt él0helyein tobb parban is kolt. Védett.
Természetvédelmi értéke: 50.000 Ft.
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A teriileten lokalis értéket jelent6 allatfajok jellemzése:

1. Sztyeppi torpebusalepke (Spialia orbifer HUBNER, 1823) — LEPIDOPTERA: DIURNA — Igazi
sztyeppi lepke, a Karpat-medencében éri el dredja nyugati hatarit. Meleg lejtdsztyeppek,
sziklagyepek busalepkéje. A banyatelek lejtdsztyeppein, meleg tolgyes-tisztasain taldltuk meg
a fajt. Nem védett.

2. Hajnalmaddr (Trichodroma muraria LINNAEUS, 1766) — VERTEBRATA — AVES — Eur6pai
és Azsiai magashegységekben fészkeld madar, amely telente hazink kozéphegységeinek
szikldin, banydiban alkalmanként egyesével fordul eld. A hazai kozéphegységek koziil a Biikk
az egyik legkedveltebb telelohelye. Hazankban nem kolt, ritka téli vendég, kiemelt tekintettel
a Biikk-hegységre. Védett. Természetvédelmi értéke: 10.000 Ft

3. Havasi sziirkebegy (Prunella collaris SCOPOLI, 1769) — VERTEBRATA — AVES — A
Palearktikum déli részének magas- és kozéphegységben kolt1 faj. Hazankban nem kolt, hanem
ritka, téli vendég. Telente kisebb csoportokban figyelhetd meg a Biikk szikldin, illetve egyes
banyaiban (Bél-kO, Berva, Mész-volgy). A mindkét banydban alkalmanként figyelheti meg,
hosszantarto, hideg teleken. Védett.
Természetvédelmi értéke: 10.000 Ft

3.6.2. A tevékenység kdvetkeztében torténd igénybevétel médjanak, mértékének
megallapitdsa. A bioldgiailag aktiv feliletek meghatarozasa.

A teriileten legjellemzdbb igénybevételi mod a banya teriiletfoglaldsa, amely nyilvdnvaléan
iddvel a vegetacidval fedett teriiletek rovdasara novekszik. A vegetacidcsokkenést kompenzalja
a medddelhelyezésen kialakult mdasodlagos vegeticid, de ez nem hasonlithatd Ossze a
potencidlis vegetacié természeti értékeivel. A banyamiivelés, sz4llitds sordn jellemz061 zajhatas
és kiporzas a teriiletfoglaldshoz képest elhanyagolhaté mértékili zavard hatasként értékelhetd és
minimalis hatdsként kell vele szdmolni. A felmérések sordn kimutathaté hatdsa nem volt. A
teriileten bioldgiailag aktivnak (természetszertinek) tekinthetok az el6zd fejezetben ismertetett
és felsorolt él6helyek.

3.6.3. A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagald indikator szervezetek
megjeldlése.

Mivel a banyamiivelés elsddleges és legfontosabb hatdsai kozé tartozik a teriiletfoglalas, ezért
ennek elsddleges indikdtora a természetes, vagy természetszeri vegetacidval fedett teriiletek
kiterjedésének a véltozésa és az él6helyekhez kot6do, szenzitiv fajok populédcidinak valtozasa.
Az éldhelyek koziil elsdsorban a cseres- és a melegkedveld tolgyes alkalmas a banyészati
tevékenység karos hatdsainak az indikalasara.

A tevékenység karos hatdsai kozé tartozik még a bolygatés hatdsara megjelend €s elszaporodd
invaziv gyomok és tdjidegen fajok, amelyek &llomdnynagysdgdnak nyomonkovetése
informdcioval szolgélhat az esetleges invazids folyamatok mérséklésében.

A felmérések sordn az akdc (Robinia pseudo-acacia) az a faj, amelyek terjedése egyértelmiien
az emberi tevékenység eredménye.

Masodlagos indikatorok lehetnek azok a fajok, amelyek az antropogén zavardsra
érzékenyebben reagélnak, itt elsésorban a szenzitiv dllatfajok johetnek szdba.

A banyatelek teljes teriilete a HUBN10003 Biikk-hegység €s peremteriiletei madarvédelmi
teriilet részét képezi, ezért az indikator fajok koziil a teriilet jelolé6 madarfajai kiemelten
fontosak:
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Aquila heliaca parlagi sas

Bonasa bonasia csaszarmadar
Bubo bubo uhu

Ciconia nigra fekete golya
Circaetus gallicus kigyaszolyv

Dendrocopos medius kb6zép fakopancs
Dendrocopos syriacus balkani fakopancs
Dryocopus martius fekete harkaly

Ficedula albicollis orvos légykapo
Ficedula parva kis légykapo
Lanius collurio tovisszurod gébics
Lullula arborea erdei pacsirta
Pernis apivorus darazsolyv

Picus canus hamvas kiillé
Strix uralensis urali bagoly
Sylvia nisoria karvalyposzata

A jelold fajok koziil az intenziv miivelés eldtti idoszakban jelen volt az uhu (Bubo bubo),
amelynek jelenleg nem észleltiik eldforduldsat. A banyatelek taplalkozoteriiletét képezi
minimum 1 par kigydszolyvnek (Circaetus gallicus) és minimum 1 par dardzsolyvnek (Pernis
apivorus), tovabba olykor megfigyelheté a Tarkdnyi-medencében koltd parlagi sas (Aquila
heliaca) par is a banyatelek folott, illetve annak kornyezetében. A banyatelken tobb parban kolt
a tovissziiré gébics (Lanius collurio) és az orvos légykapo (Ficedula albicollis) is.

Itt kell megemliteniink a két fokozottan védett, Natura 2000-es lepkefajt is: az Anker araszolot
(Erannis ankeraria) és a magyar tavaszi fésiisbagoly (Dioszeghyana schmidtii) populaciojat.
Az Anker-araszol6 berva-volgyi populacidja feltehetoen a banydszat miatt keriilt veszélybe,
esetleg lokdlisan kipusztult. Jelenleg a kutatdsok ellenére sem sikeriilt megtaldlni a fajt a
Bervéban, bér tovédbbra is nagykiterjedésii, potencidlis él6helyei talalhatok a banyatelken beliil.
A magyar tavaszi fésilisbagoly a volgy melegebb tolgyeseiben jelenleg is el6fordul. Ezek
védelmét a tagéllamnak a kiilonleges természetmegoOrzési teriileteken kiviil is biztositania kell,
ezért populacié nagysagukat a késdbbiekben figyelemmel kell kisérni.

A Natura 2000-es jelold madarfajok mellett a teriileten Natura 2000-es noévények is
el6fordulnak, amelyek koziil a lednykokorcsin (Pulsatilla grandis), valamint a Janka-tarséka
(Thlaspi jankae) keriilt felmérésre. Ezek védelmét a tagdllamnak a kiilonleges
természetmegOrzési teriileteken kiviil is biztositania kell, ezért allomanynagysdgukat a
késibbiekben figyelemmel kell kisérni.

3.6.4. Az eddigi kdrosodas mértékének meghatdrozasa.

A banyatelek kornyezetében természetvédelmi szempontbol tobb értékes novénytarsulds
élohelye, amelyek természetességi dllapota is jo. Ezek kiterjedése a banyamivelés
kovetkeztében az elmult idoszakban Iényegesen nem csokkent, bar a Berva-bérc tetején 1€vo
széaraz tolgyesek teriilete az elmult két évtizedben kb. 12 ha-ral csokkent. Az okoldgiailag
legértékesebb élohelyek még viltozatlanul megvannak (pl. Berva-volgy keleti fele, Berva-
oldal, Meleg-oldal.

A banyaszati tevékenység észlelhetOr valtozasai koziil a legszembetlindbb a banyateriileten a
fejtés soran 1étrejott nyilt kozetfelszinek kialakuldsa, amelyek novényzettol mentesek.

A banyaudvaron kiviil a természetes szukcesszi6 okozta cserjésedésen feliill a medddelhelyezés
teriiletfoglaldsa és a rajta kialakult mdsodlagos gyomos noévényzet kialakuldsa, ami még
jelentds hatdst gyakorol a kornyezetre. Az itt megjelend fajok sajnos beszivdroghatnak a
természetes novénykozosségekbe is, potencidlis veszélyforrast jelentve azok Osszetételére.

A miivelés sordn sziint meg az uhu (Bubo bubo) potencidlis koltOhelye €s feltételezhetOen a
legdéliesebb kitettségben 1€vdi, legmelegebb bokorerddket laké Anker araszolonak (Erannis
ankeraria) a kordbban ismert él6helye.
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3.6.5. A banyamdveléssel kapcsolatos javaslatok

A tovabbi miikodés sordn elsdsorban a tdjidegen fajok elszaporoddsdnak a megakadédlyozaséra
célszerti odafigyelni. Pl. az akdc az utak rézstijében, banyamedddn val6 terjedését célszerti
megakadalyozni.

Az okoldgiailag legértékesebb élohelyeket tovdbbra is célszeri megdlrizni és védopillérként
megtartani.

A mar nem mivelt falakon célszeri lenne az uhunak koltOhelyeket kialakitani, a
visszatelepedés lehetdségének biztositasa érdekében.

3.6.6. Az él@vilag értékelés Osszefoglalasa

A koObdnydszat természetes és természetszerli él6helyekkel rendelkezd kornyezetben valdsul
meg. E tevékenység eredményeként nyilt kdzettel, n6vényzettdl mentes felszin alakult ki, amely
merdben eltér6 kornyezetet jelent az eredeti allapothoz képest. A banya koriili él61ihelyek
élovilaga relative j6 dllapotban maradt meg, szdmos természetvédelmi szempontbdl értékes faj
élohelye. A banyamiivelés hatdsai koziil elsddleges és legfontosabb a bédnya teriiletfoglalasa,
amely a természetes vegetdcioval fedett teriiletek rovasdra torténik. Tovabbi problémat
jelenthet a teriileten beliill megjelent tdjidegen és invaziv fajok elszaporoddsa, valamint
szétterjedése, ezért javasolt ezen fajok (pl. akdc) dllomanyainak szabdlyozdsa. Tovébbi
jarulékos hatést jelent a zaj- €s porszennyezés, amely azonban kimutathaté negativ hatdssal
nincs a teriilet él6vilagara.

Fentiek alapjan megallapithatd, hogy a teriileten folyé bényészati tevékenység folytatdsa
tovabbra is megvaldsithaté a fenti javaslatok megfontoldsa mellett.

4. RENDKIVULI ESEMENYEK

A bényaiizemben az 6rldmiivet is beleértve 2013 és 2023 kozotti idoszakban olyan rendkiviili
esemény, amely azonnali beavatkozast igényelt volna, nem fordult elo.

A banyaiizemben a Bureau Veritast dltal auditalt Kornyezetkozpontua Irdnyitasi Rendszer (ISO
14001:2004) mokodik (Tanusitvdny szdm: 12989231). Az irdnyit4si rendszernek része a
vészhelyzetek kezelése is, az auditdlds sordn a rendszer mokodtetésével kapcsolatos kifogas
nem meriilt fel, azaz a vészhelyzeti felkésziiltséget is jonak itélték.

A Kft. rendelkezik iizemi karelharitéasi tervvel, valamint Tlizvédelmi szabdlyzattal.

A bényaiizem tlizvédelmi besoroldsa: mérsékelten tlizveszélyes. A  bdnyaiizem
létesitményeinek besoroldsa:

,»A” —robbantéanyag raktar

,,C” — olajtarold, gazolajraktar

,D” — milthelyek, raktdrak, irodahdz

Az lizemi létesitmények (torOmelegedd, tordépiilet) tizrendészeti besorolasanak megfelelden a
tlizoltd berendezések rendszeresen ellendriztetik. A tlizveszélyes anyagok tdrolasdnal és
hasznalatandl a tlizvédelmi szabdlyzatban eldirtaknak megfelelden jarnak el.

Egyéb, jelentds kornyezeti hatdssal jaré rendkiviili esemény lehet a munkagépek, gépkocsik
borulésa, ill. lezuhandsa alsébb szintekre. Ezek bekovetkezésének a valdszintisége rendkiviil
csekély, elhdritdisuk a berendezések kiemelése mellett az esetleges talajszennyezés
megsziintetését jelenti, ha sziikséges talajcserével.

Emellett az tizem rendelkezik hat6sag altal jévahagyott tizemi karelharitasi tervvel, amelyben
foglaltak az 1smétl6dd oktatdsokon rendszerint bemutatasra keriilnek.
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5. TERMESZETI KATASZTROFAKNAK VALO KITETTSEG BEMUTATASA

Természeti katasztrofdknak val6 kitettséggel kapcsolatos szakkérdésnél az aldbbi vizsgdlati
kritériumok teljesitése sziikséges:

A kornyezethaszndlo a kornyezeti hatdstanulmdnyban ismerteti a redlisan feltételezett
természeti kockdzatokbol fakado veszélyeztetést. Ennek sordn bemutatja a telepitési hely
azon teriileteit,

amelyeket a természeti katasztrofdk érintettek.

Természeti katasztrofdknak val6 kitettséggel kapcsolatos szakkérdésnél az aldbbi vizsgdlati
kritériumok teljesitése sziikséges:

A kornyezethaszndlo a kornyezeti hatdstanulmdnyban ismerteti a redlisan feltételezett
természeti kockdzatokbol fakado veszélyeztetést. Ennek sordn bemutatja a telepitési hely
azon teriileteit, amelyeket a természeti katasztrofdk érintettek.

Arviz és belviz

Magyarorszag kozel 1/9-ed része, 10 290 km? az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatésig
(EMVIZIG) miikodési teriilete.

Az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgat6sdag 7021 km? miikodési teriiletéb6l 3015 km? az a
teriilet, amely arvizekkel veszélyeztetett. Az Eszak—magyarorszégi Viziigyi Igazgatdsag
kezelésébe 16 db arvizvédelmi szakaszon Osszesen 644,672 km hosszisagu elsérendi
arvizvédelmi védvonal tartozik, melybdl 623,771 km toltés, 5,653 km arvizvédelmi fal és
15,248 km magaspart.

Az Igazgatésag kezelésébe tartoz6 arvizvédelmi szakaszok:

Folyé Szama, neve Hossza

Tisza 08.01. Sarud-négyesi 43,829 km
08.02. Négyes-tiszakeszi 25,332 km
08.03. Tiszakeszi-sajoszogedi 32,532 km
08.04. Inérhat-tokaji 46,775 km
08.05/1. Zalkod-tiszacsermelyi 31,600 km

08.05/11. Tiszacsermely-zemplénagardi | 36,342 km

Térozé | 08.05./IL-T Cigand-tiszakaréadi tarozé 23,830 km

Sajo 08.06. Banréve-fels6zsolcai 44,286 km

08.07. Miskolc-sajopiispoki 33,421 km

112



X,

Hernad | 08.08. Hernadnémeti-hernadszurdoki 33,752 km
08.09. Hidasnémeti-bocsi 28,294 km
Takta 08.10. Inérhat-taktafoldvari 43,349 km
Bodrog | 08.11. Viss-felsdberecki 39,799 km
Tarna 08.12. Jaszjdkohalma-kali 36,214 km
08.13. Jaszddzsa-kali 111,145 km
Bodrog | 08.14. Sarospatak-satoraljatijhelyi 34,172 km
Osszesen: 644,672 km
I e S R 1 % ;
-4 i Az Emm_mhv&nﬂ.m mmnnf‘ e,

Eger egyik szakasszal sem érintett.

Az igazgatsdg miikodési teriiletén harom nagyobb belvizrendszert kiilonboztetiink meg:

* Hej6-Csincse-Lasko belvizrendszer
» Taktakozi belvizrendszer
* Bodrogkozi belvizrendszer.

113




A harom belvizrendszer 7 belvizvédelmi szakaszra tagolodik:

¢ 08.01. szamu Lasko-Csincsei belvizvédelmi szakasz,

¢ 08.02. szamu Tiszavalk-Sulymosi belvizvédelmi szakasz,

* 08.03. szdmu Rigds-Sajézugi belvizvédelmi szakasz,

¢ 08.04. szamu Inérhat-Tiszadobi belvizvédelmi szakasz,

* 08.05. szdmu Priigy-Taktafoldvari belvizvédelmi szakasz,

* 08.06. szdmu Bodrogzug-Torokéri belvizvédelmi szakasz és a

¢ 08.07. szamu Tiszakarad-Ricsei belvizvédelmi szakasz
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Eger nem tartozik belvizvédelmi szakaszhoz.

Foldrengés

A teriiletet viszonylag ritkan éri foldrengés, amelynek bekovetkezése komoly €s sok feladatot
jelenthet.

A foldrengés bekovetkezésének lehetdsége, a szeizmoldgiai eldre jelzések €s a foldrengés zona
térkép szerint nem kizdrt. Az Eger-patak volgyének észak-déli irdnyat egy tektonikus torésvonal
hatdrozza meg, erre vezethetOk vissza a korabbi foldrengések. A rengések az emelkedd Biikk-
hegység és annak déli peremén taldlhato siillyedd arok taldlkozdsdndl keletkeztek. A legutobbi

114



jelentdsebb foldrengés 1925. janudar 31-én volt, a Richter skdla szerinti 5-0s erdsségii
foldrengésben 200 lak6éhéz rongalddott meg.

A szakértok szerint nincs kizarva, hogy egyidejlileg a févonallal, a f6 és mellékvonalak mentén
barhol lehetnek jelentdsebb rengések is, de ezek nagyon ritkdk, elsdsorban a fdvonal mentén
fordulnak eld. Kisebbeket tobbszor is feljegyeztek mar.

Magyarorszag foldrengésveszélyezietetisége

Magyarorszag foldrengésveszélyezettsége
(Forrés: www.georisk.hu)

Tekintettel arra, hogy természeti katasztroéfak eldforduldsi esélye igen csekély, valamint a
telephely kornyezetében veszélyes anyaggal foglalkozé tizem nem mikodik, igy e tekintetben
tovabbi szempontok vizsgdlata jelen eljardsban nem relevans.

A katasztrofdk elleni védekezés egyes szabdlyair6l szolé 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet,
tovabba a telepiilések katasztréfavédelmi besoroldsardl szol6 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet
szerint Biharkeresztes telepiilés I. sz. katasztrofavédelmi osztilyba tartozik. Ezzel és a
telepiilési veszélyelhdritdsi tervvel kapcsolatosan a Kérelmezdnek egyéb, a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendeletben meghatdrozott, ezzel kapcsolatos jogszabdlyi kotelezettsége nincsen
amelyet a kornyezeti hatdsvizsgdlati és egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljardsban
kellene vizsgélni.
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6. AZ EGHAJLATVALTOZAS HATASALI,
EGHAJLATVEDELMI SZEMPONTOK

A vérhaté hatésteriileteken fellépd, a klimavaltozdssal Osszefiiggd, tarsadalmi-gazdasagi
valtozasainak modellezéséhez sziikség van a varhat6 klimavaltozdsnak a bemutatdséra.

Ehhez szolgaltatnak alapot a regiondlis klimamodellek, amelyek egymashoz képest kisebb-
nagyobb eltérésekkel vazoljak fel a jovo éghajlatdra vonatkoz6 tendencidkat. A regiondlis és az
orszagos 1éptékli klimamodellek modelleredményei alkalmazhatok. Ezek a regionélis éghajlati
modellek — miként a rovid tava iddjards-elérejelzésben — kisebb teriiletre készitenek
projekcidkat a globdlis modellek eredményeit hatarfeltételekként felhaszndlva. A regiondlis
modellek tobbnyire mar csak az éghajlati rendszer 1€gkori komponensének leirdsat tiizik ki
célul, ezért kifejlesztésiik dltaldban a rovid tavu eldrejelzésben is hasznalt iddjarasi modellek
adaptédlasat és kiterjesztését jelenti oly mddon, hogy bizonyos folyamatokat (példaul a
felhoképzodést, sugarzast) az éghajlati tér- és idoskalanak megfelelden irnak le.

Magyarorszagon a regiondlis éghajlati modellezés alapvetden négy modell futtatdsara terjed ki:
a nemzetkozi egylittmitkodésben kifejlesztett ALADIN-Climate- és a német REMOmodelleket
az OMSZ-ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCMmodelleket az ELTE Meteoroldgiai
Tanszékén dolgoztdk at és alkalmaztik hazai kornyezetre.

Az éghajlat eldrejelzése sordn arra a kérdésre kell valaszt taldlni, hogy az alkalmazott modell
mennyire pontosan képes leirni a 1égkornek egy hosszabb, de véges iddszakra vonatkozd
atlagos viselkedését, tehat a kivalasztott iddintervallumra érvényes klimadllapotot, illetve annak
egy éghajlati kényszer nyoman bekovetkezd megvaltozasat. A feladat megoldasahoz ki

kell jelolni egy vonatkoztatdsi alapot, amelyet ,,normdl éghajlati dllapotnak™ tekintiink, és
amelyhez a véltozast viszonyitani tudjuk. Ilyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként

egy 30 éves idOszakot vélaszt meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek
képviselik, amelyet a magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.

Az ALADIN-Climate-modell Magyarorszdgra vonatkozo elorejelzései

Az ALADIN-modell a Kéarpat-medence térségére a hdmérséklet éves dtlaganak véltozdsaban
északnyugatrél délkelet felé egyre nagyobb mértékii novekedést prognosztizdl. Evszakos
atlagokat tekintve a hdmérséklet-véltozas télen nem jelenik meg, a legnagyobb valtozas a nyari
évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos atlagok idébeli menetében a hdmérséklet hosszabb
iddszakon emelkedd tendencidt mutat, ugyanakkor az egyes évek dtlagait nagyobb ingadozdsok
jellemzik. Tehit a melegedés ellenére a jovoben is szép szdmmal lesznek az &dtlagosnal
hiivosebb évek. Az évszdzad kozepe felé haladva a véltozékonysdg megnd, és a legnagyobb
valtozékonysag egyontetiien a nydri idészakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti és délkeleti részén szarazodast
prognosztizal, mig a nyugati teriiletek nedvesebbé vdlhatnak. Az éves csapadékosszegek
kismértékii csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelentdsek. Az dtmeneti évszakokban
csapadéknovekedés varhato, télen és nydron csokkenés, a valtozékonysiag novekedésére pedig
nyéron és dsszel lehet szadmitani
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A RegCM-modell Magyarorszdgra vonatkozo elorejelzései

A modell 21. szdzadra vonatkoz6é homérsékleti eldrejelzése emelkedd tendencidt mutat. Az
atlaghomérséklet varhaté emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden rakdvetkezd
év atlaghomérséklete melegebb lesz az azt megeldz6nél, hanem hogy a vizsgélt 30 éves
iddszakok (2021-2050; 2071-2100) atlagban véarhat6an melegebbek lesznek az azt megel6z6
30 év atlagandl. A felmelegedés varhatéan a 21. szdzad végére olt drasztikus mértéket, amikor
3°C koriili éves kozéphomérséklet-emelkedés valdszinlisithetd a Karpatmedencében és
kozvetlen kornyezetében. Teriileti kiillonbségeket tekintve a szdzad kozepére a legkisebb
mértékii éves kozéphdmérséklet-valtozas az orszag északnyugati teriiletén (Kisalfold), mig a
szazad végére a délnyugati teriileteken valoszinlisithetd (Mecsek és kornyéke).

Az évszakos dtlaghOmérsékletek varhat6 alakuldsaban a legnagyobb mértékii valtozas a szdzad
kozepén tavaszra (1,7°C), mig a legcsekélyebb valtozas nyarra (0,7°C) tehetd. Az évszazad
végére azonban forditott eredmények addédnak, nydron varhaté a legnagyobb mértékii
melegedés (3,5°C), a legcsekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkozeliti a téli

és Oszi varhaté melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok szdma varhatdéan
csokkenni fog, mig nydron a klima egyértelmiien valtozékonyabb lesz. A napi
kozéphomérsékletek atlaga a magasabb homérsékletek irdnyaba fog eltolddni 3-4°C-kal, és a

melegrekordok gyakoribbakka fognak vélni

A modelleredmények alapjan az éves csapadékosszegekben nem mutatkozik lényeges valtozas.
Ez az eredmény abbdl is fakad, hogy Magyarorszag a szarazabba, illetve csapadékosabba valas
képzeletbeli hatdrzondjan helyezkedik el. Az éves csapadékosszeggel ellentétben az évszakos
csapadékosszegekben jelent0s valtozdsok varhatok. A 2021-2050 kozotti idészakban a
legjelentdsebb valtozds nyaron, mig a legkisebb télen valdszinli. Télen €s tavasszal a
csapadékosszeg csokkenése egyontetli, azonban nydron és Osszel egy nyugat—kelet
megosztottsdg mutatkozik. Nyugaton és délnyugaton a nyéri és 6szi csapadékosszegek akar 20-
30%-kal csokkenhetnek, mig ugyanezen idészakokban a keleti, északkeleti teriiletek 10-20%-
kal csapadékosabba valhatnak. 2071 és 2100 kozotti idészakban minden évszakban dtlagosan
kismértékben ugyan, de novekedni fog az évszakos csapadékosszeg, kivéve nydron, tehat a
modell igen jelentds valtozast valdszinlsit a szdzad kozepétdl kezdddden a szdzad végéig.
Magyarorszagon az 21. szazad végén enyhébb, de csapadékosabb telek, valamint forrébb és
szarazabb nyarak valosziniisithetdek az A1B éghajlati forgatékonyv alapjan integralt RegCM
regiondlis klimamodell szerint.

A lokdlis éghajlati hatdsok a tarsadalmi-gazdasagi-kornyezeti térben egyardnt jelentkeznek (pl.
aszdly, terméshozam-kiesés, mezOdgazdasagi jovedelmek csokkenése). Ezért a klimavéltozas
teriileti hatdsait a kitettség (exposure), €rzékenység (sensitivity), varhatdé hatds (impact),
adaptivitds (adaptive capacity), sériilékenység (vulnerability) lancolatban kell vizsgalni.

A klimamodellek projekcioi szerint az elkovetkezé évtizedekben a mar megfigyelhetd hatdsok
fokozodésara, gyakoribba véalasara kell szamitanunk.

Arra, hogy a klimavéltozds a jovoben hogyan fogja érinteni Biharkeresztes telepiilést, az
elmult évtizedek valtozasaibdl, tovabba a klimamodellek eredményeibdl kovetkeztethetiink,
és —a modelleredmények bizonytalansdganak figyelembe vételével — irdnymutatést
nyujthatnak szamunkra a sziikséges beavatkozasok tervezésében. A bizonytalansagok
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kezelésének egy mddja, ha olyan beavatkozasokat terveziink, amelyek rovidtavon is
hasznosak, még akkor is, ha a klimavaltozas hatdsai nem lesznek olyan intenzivek, vagy nem
pontosan ugy fognak bekdvetkezni, ahogyan azt eldre jeleztiik, vagy jarulékos elonyokkel jaréd
beavatkozédsokat hatdrozunk meg.

A klimamodellek koziil a NATER térképi rétegei koziil az aldbbiakat vizsgiltuk meg:

1. Atlagos évi csapadékosszeg

1.1.Atlagos téli csapadékdsszeg

1.2.Atlagos tavaszi csapadékosszeg

1.3.Atlagos nydri csapadékosszeg

1.4.Atlagos 6szi csapadékosszeg

2. 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama

3.1.Atlagos téli csapadékintenzitds

3.2. Atlagos tavaszi csapadékintenzités

3.3. Atlagos nyari csapadékintenzitds

3.4. Atlagos 6szi csapadékintenzitas

4.1.A szaraz id6szakok maximalis hossza a téli évszakban

4.2.A szaraz id6szakok maximalis hossza a tavaszi évszakban

4.1-2.B.A szaraz idoszakok maximalis hossza a téli félévben

4.3.A szédraz idészakok maximalis hossza a nyari évszakban

4.4. A szaraz idoszakok maximalis hossza a 0szi évszakban

4.3-4.B.A széaraz id6szakok maximadlis hossza a nydri félévben

5. Atlaghémérséklet

5.1.Téli atlaghOmérséklet

5.2.Tavaszi dtlaghdmérséklet

5.3.Nydri atlaghOmérséklet

5.4. Oszi 4tlaghémérséklet

6. A forré napok szdma

7. A héségriadés napok szdm

8.Tavaszi fagyos napok szdma

9. Klimatikus vizmérleg

10. Potencidlis evapotranszspiracié

11. Globélsugarzas
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= 1961-1990 idOszak adata, Varhaté valtozasa a 2021-2050 idoszakra (ALADIN-
Climate) /Az ALADIN-Climate regiondlis klimamodell alapjdn, a projekcié egy
kozepesen optimistdnak szamit6 klima szcendridra alapozva késziilt/

= 1961-1990 iddszak adata, Varhaté véltozdsa a 2021-2050 iddszakra (RegCM) /A
RegCM regiondlis klimamodell alapjan, a projekcié egy kozepesen optimistanak
szamit6 klima szcendridra alapozva késziilt/

= 1971-2000 ido6szak adata, Varhaté valtozasa a 2021-2050 idoszakra (RCA4/CNRM-
CMS5/RCPA4.5 klimamodell alapjan) /az RCA4 regiondlis modell, CNRM-CMS5 globdlis
modell adatokkal meghajtott szimuldciok adatai alapjan, az RCP 4.5 forgatokonyvre
alapozva/

= 1971-2000 id6szak adata, Varhaté valtozasa a 2021-2050 idoszakra (RCA4/CNRM-
CMS5/RCPS8.5 klimamodell alapjan) /az RCA4 regionalis modell, CNRM-CM5 globélis
modell adatokkal meghajtott szimuldciok adatai alapjan, az RCP 8.5 forgatokonyvre
alapozva /

= 1971-2000 idészak adata, Varhaté valtozasa a 2021-2050 idoszakra (RCA4/EC-
EARTH/RCP4.5 klimamodell alapjan), /RCA4 regiondlis modell, EC-EARTH globélis
modell adatokkal meghajtott szimuldciok adatai alapjan, az RCP 4.5 forgatokonyvre
alapozva/

= 1971-2000 idészak adata, Varhaté valtozasa a 2021-2050 idoszakra (RCA4/EC-
EARTH/RCPS8.5 klimamodell alapjan) /RCA4 regionélis modell, EC-EARTH globélis
modell adatokkal meghajtott szimuldciok adatai alapjan, az RCP 8.5 forgatokonyvre
alapozva/

Erzékenységelemzés

A lentebbi tdbldzatban bemutatjuk a NATER térképek alapjan Nagydobos teriiletének
kiillonbozd értékeit az 1961-1990 referencia iddszak datlagiaban, tovabbd bemutatjuk az
ALADIN-Climate klimamodell és a RegCM klimamodell 4ltal jelzett varhaté véltozasokat a
2021-2050 iddszakra. Mindkét projekcié egy kozepesen optimistanak szamité klima
szcendridra alapozva késziilt.

A kiilonboz6 térképi rétegekbdl kigylijtott adatokat a kovetkezo tdbldzatos formdban mutatjuk
be.
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Meérték-
egység
1. Atlagos évi csapadékosszeg mm
1.1.Atlagos téli csapadékosszeg mm
1.2.Atlagos tavaszi
Pt mm
csapadékosszeg
1.3.Atlagos nydri csapadékdsszeg mm
1.4.Atlagos 6szi csapadékosszeg mm
2. 30 mm-t meghalad6 csapadékos
, nap
napok szdma
3.1.Atlagos téli csapadékintenzitas mm/nap
3.2. Atlagos tavaszi
csapadékintenzitds mm/nap
3.3. Atlagos nyari
csapadékintenzitds mm/nap
3.4. Atlagos 0szi
csapadékintenzitds mm/nap
4.1.A széaraz idészakok maximalis
nap

hossza a téli évszakban

Varhato valtozasa a | Varhato valtozasa a Varhato érték a Varhat6 érték a 2021—
2021-2050 idészakra | 2021-2050 idészakra | 2021-2050 idészakra 2050 id6szakra
(ALADIN-Climate) (RegCM) (ALADIN-Climate) (RegCM)
tol ig tol ig tol ig tol ig
-50 -25 -75 -50 525 575 500 550
=25 0 -50 -25 75 125 50 100
=25 0 -50 -25 100 150 75 125
-50 -25 0 25 150 200 200 250
0 25 -25 0 152 175 127 150
0 0,5 0 0,5 0,5 1,5 0,5 1,5
-1 0 -1 0 3,5 5 3,5 5
0 1 -1 0 5,5 7 4,5 6
-1 0 0 1 5,5 7 6,5 8
0 1 0 1 6,5 8 6,5 8
5 6 -1 0 26 28 20 22
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4.2 A szaraz id6szakok maximalis

hossza a tavaszi évszakban fap
4.3.A széaraz idészakok maximalis

hossza a nyéri évszakban nap
4.4. A szaraz id6szakok maximalis

hossza a 6szi évszakban fap
5. Atlagh6mérséklet °C
5.1.Téli atlaghémérséklet °C
5.2.Tavaszi atlagh6mérséklet °C
5.3.Nyari atlaghdmérséklet °C
5.4. Oszi 4tlaghémérséklet °C
6. A forré napok szdma nap
7. A héségriadés napok szdm nap
8.Tavaszi fagyos napok szama nap
9. Klimatikus vizmérleg mm
10. Potencidlis evapotranszspiracié mm
11. Globélsugérzas MJ/m2

2 -1 2 3 15 17 19 21
0 1 0 1 12 14 12 14
0 1 1 2 26 28 27 29
1,5 2 1 1,5 9,5 11 9 10,5
1 1,5 1 1,5 1 0.5 -1 0.5
1,5 2 1,5 2 10,5 12 10,5 12
2 2,5 0,5 1 20 21,5 18,5 20
1,5 2 0,5 1 10,5 12 9.5 11
5 10 0 5 5 10,2 0 5.2
10 15 0 5 11 17 1 7
12 -10 4 2 10 14 18 2
-125 -100 -100 .75 175 -125 -150 -100
60 80 20 40 630 720 640 630
0 50 0 50 4200 4350 4200 4350
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Az elmilt kozel 50 évben a keleti orszdgrészben, igy Heves varmegyében az évi
kozéphOmérséklet az orszdgos atlagndl nagyobb mértékben novekedett, igy igaz ez Eger
telepiilésre is. A legintenzivebb ndvekedés nyaron volt tapasztalhato.

Eger térségében az atlaghOmérséklet 1961-1990 kozott 8-9 °C volt. Az atlag hdmérséklet értéke
a CarpatClimHU adatbézis napi kozéphdmérsékleti adatainak a teljes iddszakra vetitett atlaganak
az eredménye. Az ALADIN-Climate modell a mészkébanya kornyékére vonatkozdan atlagban
1,5-2 °C-os emelkedést prognosztizal. A RegCM klimamodell szerint a bazisévhez képest 1-1,5
°C-kal lesz magasabb a hdmérséklet a 2021-2050-es iddszakra vetitve.

A homérséklet-emelkedés kihatdssal van a mezdgazdasdgra, az éElelmiszertermelés
mennyiségére, a haldllomany pusztuldsdra, mely kozvetleniil érinti a gazdasdgot. Hosszabb tdvon
a teriilet szdrazoddsat és ivoviz- hidny kialakuldsat idézheti el6, amennyiben a sziikséges
adaptécids intézkedések nem torténnek meg.

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan a mészkdbanya kornyezetében 10-15 nappal tobb
hdségriadds (napi kozéphdmérséklet meghaladja a 25 “C-ot) napra szamithatunk az 1961-1990-
es referencia id6szakhoz képest.

A hoéhullamok vérhat6 hatdsaira a lakossagnak és helyi szervezeteknek is fel kell késziilnie. A
negativ hatdsok csokkentése érdekében kulcsfontossdgi a helyi szervezetek (példaul
egészségligyi ellatd szervezet) és a telepiilési onkormanyzatok kozotti egyiittmiikodés, valamint
a lakossag tdjékoztatdsa. Az ismeretterjesztésen feliil, jelentds szerep jut a telepiilések
zOldteriileteinek is. A zoldteriiletek az evapotranszspiracié révén (parolgds) hiitik a mikroklimat,
illetve a fas teriiletek arnyékoldsa csokkenti az extrém hdség hatasait.

A csapadék vdéltozdasiara vonatkozé tendencidkat — a csapadékhullds térbeli és iddbeli
valtozatossdganak kovetkeztében — nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet valtozasat; az elmult
évtizedekben orszdgosan nem is mutathatd ki a csapadék mennyiségében egyértelmi,
szignifikans, trendszeri valtozas. A csapadék teriileti eloszldsa azonban jelentésebb valtozast
mutat.

Az évi csapadékosszeg dtlaga 1961-1990 kozott, évi 575-600 mm-re volt tehetd a teriileten,
ennek varhatd valtozdsa kapcsan a modellek projekciol koziil az ALADIN-Climate modell,
kisebb mértékti csokkenést (-50- -25 mm) mutat, mig a RegCM modellnagyobb mértékii
csokkenést (75-5075 mm) mutat.

A 30 mm-t meghalad6 napok szdma tekintetében minden modell névekedést mutat, 0,5-1 nappal.

A széraz idOszakok maximalis hossza tekintetében a nydri és 0sz évszakban mindkét modell
novekedést mutat, a tavaszi évszakban az ALADIN-Climate modell csokkenést, mig a RegCM
modell novekedést, a téli €vszakban pedig éppen forditva, az ALADIN-Climate modell
novekedést, mig a RegCM modell csokkenést. A leghosszabb szdraz idészak mindkét modell
alapjdn az 0szi idoszakban véarhatd, melynek hossza kapcséan tovabbi novekedés varhato.

A NATéR-ban elérhetd adatok alapjan a hdéhulldmos napok gyakorisdga 2021-2050 kozotti
idészakban — az ALADIN-Climate klimamodell alapjan — az 1961-1990 kozotti idészakhoz
képest jelentésen novekedni fog. Eszerint a vizsgilt régié teriilletén 2050-ig tizszeresére
novekedhet a hdhullimos napok gyakorisdga a jovében, ami komoly kihivdsok elé allithatja az
egészségligyi ellatérendszert, de kozvetetten gazdasagi hatdsai is lehetnek.
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Kitettség vizsgalat

Ide mar csak az Keriil, ami az érzékenység vizsgalatnal kozepes vagy magas besorolast kapott

Eghajlati paraméter valtozasa

Adott helyszin Kitettségére vonatkozé eredmények

Telephely Kitettségének értékelése

A nyari napok és a héségnapok
szdmdnak novekedése

A héhullamos napok és a forré napok szamanak
novekedése a vizsgalt teriileten igen jelentds. A
héségriadds napok (napi kozéphdmérséklet magasabb
25°C-nél) szama a 2021-2050-es idészakban 10-15
nappal né az ALADIN-Climate és 0-5 nappal a
RegCM modell esetén, az 1961-1990 évi referencia
idészakban tapasztalt 0-0,2 naphoz képest.

Eves csapadékmennyiség
csokkenése, évszakos eloszlasanak
valtozasa

A csapadék varhaté mennyisége és teriileti eloszlasa
orszagos szinten jelentds mértékben eltér a két
alkalmazott modell esetén, azonban a vizsgalt teriiletre
az ALADIN-Climate 50-25, a RegCM modell 75-50
mm koriili éves csapadékcsokkenést jelez az
elkovetkezd 30 évre, az 1961-1990 referencia
idészakban tapasztalt 575-600 mm atlaghoz képest.

L, . A szaraz id6szakok hossza az 0szi évszakban volt a
Max. szdraz id6szak hosszdnak .
N ) s n legmagasabb az 1961-1990 referencia idészakban, 26-
ndvekedése (leghosszabb iddszak, p
. . e 27 nappal. (Télen 21-22 nap, tavasszal 17-18 nap, alacsony
amikor a napi csapadékosszeg < 1 p wo S
mm, nap) nydron 12-13 nap), az 0szi évszak tekintetében az
’ mindkét modell névekedést jelez.
A teriilet a helyi vizkar szempontjabol kevésbé
Hirtelen leztidul6 nagy veszlyeztetett, nem jellemz0 a teriiletre a hirtelen
mennyiségii csapadék lezadul6 csapadék altali veszélyeztetettség. Ennek alacson
gyakorisdganak €s intenzitdsdnak | értelmében a teriileten taldlhat6 telephelyet alacsony y
novekedése kitettségiinek mindsitjiik a hirtelen lezidulé esdkkel
szemben.
A kitettség elemzés sordn nem szamolunk jelentds
Viharos id6jdrasi események szélerdsség novekedéssel, az elmult 30 évben jelentds
szamdnak és intenzitasanak viharkdrok a teriileten nem torténtek. hegyek és erdok alacsony
ndvekedése valdsziniisithetden csokkenti a viharoknak, nagyobb
sz€llokéseknek valo kitettséget.




Erdétiizek gyakorisdganak
novekedése

A vizsgilt telephely erdéteriiletek kornyezetében
talalhaté. Tiizveszélyességiik tekintetében a NEBIH
erdotérképe "Kismértékben veszélyeztetett teriilet"-et
mutat. A teriileten és annak kérnyezetében még soha
nem alakult ki tiiz. Ez alapjan a teriilet erd6tiizek
szempontu kitettségét alacsonynak értékeltiik.

alacsony
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Kockazatértékelés

Sorszam | Eghajlatvaltozasi paraméter Potencialis hatas Bekovetkez’es V alo§ zintiscgenek p K(fve’tkeznflelty , Valésziniiség Silyossag Valo§z1{1useg1 Silyosagi érték KO({KéZATI Ko’cka}zat
értékelése sulyossaganak értékelése érték érték mértéke
ST U Magasabb kiils6 hdmérséklet esetén | Valamelyest novekednek a Majdnem
1 héségnapok szamanak Energiasziikséglet novekedése |, . 8 oo . aamey A Kicsi 5 2 10 Magas
. . biztosan nd az dramfogyasztas koltségek. bizonyos
novekedése
A,,n-‘,ya“ TETELS ,es ? Berendezések tilmelegedése, | A berendezések beltériek, mégis 1/%me.nny1bf:n bekove}tkezﬂ,(, ., Y
2 hoségnapok szamanak ) ) ,, ugy jelentds veszteséget, és Nem val6szinii Jelentds 2 4 8 Magas
. , karosodasa elofordulhat Y, )
novekedése koltséget jelenthet.
A leginkdbb kitett
A nehéz fizikai munka, nagy munkavéllaloknal
A nyari napok és a . . koncentraciot igényld munka, egészségiigyi kockazatok, pl.
Lo ., Emberi munkaero D . .y p s
3 hoségnapok szamanak . .y R . munkafolyamatok vagy sziv és érrendszeri problémak Lehetséges Meérsékelt 3 3 9 Magas
. . hatékonysdginak csokkenése ey o -
novekedése munkavégzés a hdségnapokon a is el6fordulhatnak, mely
hatékonysag csokkenésével jarhat. 1d8szakos munkaerd kiesést
eredményezhet.
Amennyiben bekovetkezik,
Ew'f'es csaPathkmennylseg A kozlekedési utvcfnalakon A Kitettségvizsgdlat alapjdn ndhet az ugy Jelent0§ koltséget ] )
4 csokkenése, évszakos nagyobb porterhelés alakulhat . S T jelenthet, mivel a Lehetséges Jelentds 3 4 12 Magas
. . , . . aszélyos id6szakok szdma és hossza s . )
eloszlasanak valtozasa ki portalanitdshoz tobb vizek
kell igénybevenni.




Lehetséges hatasok elemzése

Potencionalis hatasok:

- A nyersanyag kitermelési folyamat akaddlyoztatdsra keriil az id6jards miatt, a mar
széllitéjarmiire rakodott kitermelt nyersanyag nedvességtartalma megnd

- Egy erddtiiz atterjedhet a teriiletre, a teriileten tarolt/munkdt végzd munkagépek
lehetséges sériilése

Valésziniiség Kovetkezmény
Katasztrofalis Jelentds Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
(5) C)) 3) (2) @

Majdnem
bizonyos (5)

Valészinii (4)

Lehetséges (3)

Nem valészinii

(2

Ritka (1)

A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo
alkalmazkodas bemutatasa
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Alkalmazkodasi intézkedések nem sziikségesek.

Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhet6 hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességére

A tervezett tevékenység nem hat a hatdsteriilet éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodési
képességére.

7. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A banyaiizem az elvégzett kornyezeti feliilvizsgdlat alapjdn a kornyezetére Osszességében
jelentds hatast — a kedvezotlen tajképi hatast, és a teriilet igénybevételt leszdmitva — nem fejt
ki.

Roviden éttekintve az egyes kornyezeti elemek szerint a hatdsokat, a feliilvizsgdlat alapjan az
alabbi fontosabb, jelentdsebb kdrnyezeti hatdsok azonosithatok:

Kornyezeti elem, Kornyezeti hatas | A hatas jellege A hatas | A hatas
rendszer nagysagrendje jelentosége
Litoszféra mészko kitermelés | irreverzibilis 1 Mt/év kozepes
Pedoszféra mészko kitermelés, | rekultiviciéval Osszesen kicsi
medddhanyd korrigalhat6 15-20 ha
képzés
Atmoszféra robbantés (por, gdz) | szétoszld hatésteriilet a kicsi
szallitas (por banyatelken
kipufpgdgdz) beliil taldlhat6
Orlémi (por,
fiistgdz)
Felszini vizek Berva patak | dtmeneti 800 m kicsi
csObefogdsa
Felszin alatti vizek | karsztviz eseti ~15 ha-on kozepes
szennyezés veszély
Novényzet irtds az igénybevett | megsziintetd legfelsd szinten az | kozepes
terlileten évi letakaritas
iitem szerint
Allatvildg él6helyek megsziintetd mint az el6z6 kicsi
megsziintetése
zavards (zaj, por, | valtozé intenzitds, | csekély kicsi
rezgés) folyamatos
Ember, miivi | zaj, rezgés, por véltoz6 intenzitds, | csekély kicsi
kornyezet folyamatos
Tdj felszin korrigélhat6 kozepes nagy
megvdltoztatdsa

Az értékelésben a kornyezeti hatdsok jelentdségét tobbnyire kdzepesnek, kicsinek itéltiik, ami
részben azzal indokolhatd, hogy a telephely lakott teriiletektdl és védett teriiletektdl tavol
helyezkedik el, s az egyébként nagysagrendileg is kis hatdsok nem érintenek érzékeny
elemeket, csoportokat. A hatdsok masik része olyan értelemben dtmenetinek tekinthetd, hogy
a banyamiivelés befejezése utdn rekultivicidval korrigdlhatok a kedvezdtlen hatasok (pl.
novénytelepités, patakmeder helyreallitas).

A fentiek alapjan azt kell megallapitani, hogy a kornyezeti kockdzat mért€ke is csekély. A
tevékenység alapjan a kornyezet igénybevétel mértéke meghatarozhatd, a varatlan események
bekovetkezésének a valdszindsége zérus kozelében van, amirdl a rendkiviili eseményeknél
szO6ltunk.
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Az elore jelzett és bekovetkezett hatasok osszehasonlitasa.

A bényaiizem termeld tevékenységét a kétévente osszedllitott Miiszaki Uzemi Terv szerint
végzi, amit a Szabdlyzott Tevékenységek Feliigyeleti Hat6sdga hagy jova, és rendszeresen
ellendriz. Ez a banydszatban hagyomanyos gyakorlat, biztositékot jelent arra, hogy a banya a
tevékenységét a kornyezetvédelmi szempontokat is mérlegeld engedélyben meghatarozott
helyen, az engedélyezett asvdnyi nyersanyagot termelve, tervszeri medddelhelyezéssel,
engedélyezett technoldgidval, gépekkel ¢&s hozzaértd szakemberekkel, minimalis
asvanyvagyon vesztességgel, a biztonsigi eldirdsokat megtartva végzi. Ez a szigorian
ellendrzott, kolesonos bizalmon alapul6 rendszer nem teszi lehetové a tervezett paraméterektol
val6 eltérést, ami biztositék a véllalt kdrnyezeti teljesitményre is. Ezt erdsiti a Bureau Veritas
altal tantsitott ISO 14001 szabvany szerinti KIR miikodtetése is.

A 2008 évi hatdsvizsgalat és a 2013. évi hatésteriilet kiegészitésben elorejelzett kdrnyezeti
hatdsok redlisak voltak. A Kft. az Orldiizemét a kordbbi, kdornyezeti szempontbdl elénytelen
helyér6l a banyatelek teriiletére telepitette 4t, a technoldgiat uj gépekkel jelentdsen
korszertisitve, amivel a 2001-ig fenndll6 jelentésebb hatdsokat is (zaj, por) mérsékelte.

A granuldl6 lizem kialakitdsa sem igényelte 0 teriiletek igénybevételét, igy ennek hatdsa is
minimalizdlhat6.

A jelentésben kozolt mérési adatok bizonyitjdk, hogy a legfontosabbnak {télt hatdsok
tekintetében a megengedett értékek tarthatéak voltak.

Légszennyezés és zaj vonatkozdsdban a mért és szamitott értékek is a banyatelken beliili
hatasteriileteket jeleznek.

A kasztviz szennyezés veszélye nagyon csekély, a mérések alapjdn ivoviz kutakban nem
kimutathaté, a banya kozeli megfigyel6 kutakban eseti hatarérték tallépés (ammonia)
elifordult, de eredete nem egyértelmii.

A felszini vizeket szennyezés nem veszélyezteti, a csapadékviz elvezetd rendszer a tervezettnek
megfelelden mikodik. Az iizemanyagtoltd &llomas koriili beton feliiletrdl eltdvozo
csapadékvizet tisztito 1. szlird esetében a vizsgélt idoszakban sikeriilt elkeriilni a hatarérték
felett kibocsdatasokat.

Tovéabb csokkenti a lehetséges talajszennyezést a gépkocsi moso iizemeltetése.

A K-i meddohdnyé rekultivdcioja a potencidlis talajszennyezést €s porképzddést is gatolja,
megteremti a novényzet megtelepiilésének lehetdségét, javit a teriilet latképén.

Osszességében megillapithat6, hogy a 2008-2023 években a banya kornyezeti hatdsai az elére
jelzett értékeket nem haladtdk meg, a kozben végrehajtott intézkedések, a bevezetett iranyitasi
rendszerek hosszutavon is biztositékot jelentenek arra, hogy a kdrnyezetterhelést a minimalis
értéken tartjak.
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OMYA NUNGARIA

(i 8
Ugyiratszam: 3878-4/2009. w 2000 MARC 7 7 Targy: OMYA Hungéria
(20300/2008 ) Molléilet: ElSat: Mészkofeldolgozé Kit.
‘ J'fﬂj Felnémeti Banyatzem és

Bs /r ! Orlémi kérnyezetvédelmi
mikadesi engedélye

ESZAK-MAGYARORSZAGI Hiv.sz.:

Vélaszaban szlveskedjen
iktatbszémunkra hivatkozni

KOREJYEZETE’EDELMé

| , TERMESZETVEDELMI ES

El6ads: - Danyi Bernadett VIZUGYI FELUGYELOSEG | Eiadsja:
Mohacsi Magdolna mint 1. foki hatésag

Miskolc, Mindszent tér 4. .
Levélcim: 3501 Miskolc, Pf. 379 | Melléklet:
Miskole, 2009. marcius 23, Telefon: (46) 517-300

Telefax: (46) 517-399
Magyar Allamkincstar:
10027006-01711868-00000000 .

Ugyfélfogadas: Hétfd: 8-12 éra Szerda: 8-12, 13-16 éra Péntek: 8-12 6ra
Kedden és Csatértéksn az Ugyfélfogadas szunetel.

HATAROZAT

I. Az OMYA Hungéria Mészkéfeldolgozé Kft. (3300 Eger, Lesrét u, 71.) (K(J:
100 218 040) altal az wEger lIl.-mészké” véddnevii banyatelken tzemeltetett
Felnémeti mészkébanya és Grismi (KTJ: 100 355 380) miikodésére vonatkozo
kérnyezetvédelmi feltlvizsgalati dokumentaciot az abban foglaltak alapjan

[ovahagyom,

s egyidejlleg az
OMYA Hungaria Mészkéfeldolgozé Kit. (3300 Eger, Lesrét wu. 71.) részére a
Felnémeti mészkébanya és Orldmi lizemeltetéséhez a

kérnyezetvédelmi miikédési engedélyt
a hatarozat rendelkezé részének |I. pontjaban felsorolt eléirasok betartasa mellett
ielen hatarozat jogergre emelkedésétél szamitott 15 évig

megadom.

Az engedélyezett kitermelési mennyiség: 1000 kt/év (meddé és haszonanyag).

1. Az_engedélyezett tevékenység és létesitmény ismertetése a feliilvizsgalati
dokumentacié alapjan

A Felnémeti mészkdbanya Heves megyeben, Eger véros északi kulteriileti részén
helyezkedik el, a 25. szamu fokézlekedési Gt és a Fels6tarkanyra vezetd 252. szamu
kozlekedési ut kozotti teriileten. A banya a 252 szamu kézutrol ledgazé 25103, szamu
un. Bervai Gtrél kézelithetd meg. Az Gt 1,7 km szelvényénél agazik le a banya (izemi
Utja, amely a +250 mBf szinten kialakitott izemteruletre, majd innen a +380-500 mBf
szinten mivelés alatt 4llo fejtési teriiletre vezet. A banya alsé szintjét a Berva-vilgyben
haladé normal nyomtava iparvagany koti a vas(ti halézathoz.




A banyahoz legkdzelebbi lakott telepiilésrész K-i, illetve DK-i iranyban kb. 1, km-re
Felsétarkanyon talalhato.

A banyatelket erd6 6vezi, amely az Egererdé Zrt. kezelésében van. A banya tagabb
kérnyezetében egy finomszerelvénygyar, egy dohanygyar, egy néhany épiiletbél allo
lakételep, illetve elszortan hétvégi hazak talalhatok.

A banyaszati jog gyakorléja: az OMYA Hungaria Mészkéfeldolgozo Kft. (3300 Eger,
Lesrétu. 71.).

A banyatelek torésponti EOV rendszer koordinatai és ezek Balti magassagi

rendszerben mért adatai az alabbiak:

Az Eger lll.-mészkd" védénevii banyatelek tertilete 2,988 km®.

Alaplapja: +250,0 mBf.
Fedélapja: +509,0 mBf.
Az asvanyi nyersanyag: témor mészko.

Psz. e N X Z Psz. Y X Z

1, 750216,00 | 293980,00 371,00 21. 750345,00 | 293369,00 328,00
2. 750317,00 | 293710,00 | 343,00 22 750408,00 | 293628,00 321,00
3. 750282,00 | 293483,00 | 353,00 23. | 750730,00 | 293738,00 295,00
4, 749846,78 | 292931,34 | 357,00 24. | 750843,00 | 293886,00 256,00
5, 74971046 | 293116,38 | 392,00 25. | 750881,00 | 293884,00 256,00
6. 74952548 | 293164,39 | 408,00 26. | 751011,00 | 293901,00 242,00
7. 74857548 | 293261,38 415,00 27. 751034,00 | 293964,00 252,00
8. 74936552 | 293556,39 | 476,00 28. | 750913,00 | 294058,00 257,00
9. 749031,55 | 29368341 | 497,00 29. | 75092800 | 294125,00 262,00
10. | 749037,58 | 294046,39 | 507,00 30. 750861,00 | 294244,00 265,00
11. | 748847,59 | 29402941 | 468,00 31. 750677,00 | 294258,00 289,00
12. | 74800758 | 293377,51 | 287,00 32, 750552,00 | 294243,00 324,00
13. | 74806755 | 29295953 | 256,00 33. 750403,00 | 294385,00 357,00
14, | 74806351 | 29260156 | 307,00 34, 750320,00 | 294240,00 371,00
15, | 74852543 | 292066,53 | 288,00 35. 750326,00 | 294198,00 371,00
16. | 748874,32 | 291796,56 | 215,00 36. 750216,00 | 294147,00 325,00
17. 748922 63 | 291769,58 225,00 37. 750231,00 | 29409200 355,00
18. | 74894469 | 29178717 | 228,00 38. 750215,00 | 294071,00 370,00
19. | 749018,80 | 29182493 | 241,00 39. 750244,00 | 294032,00 348,00
20. | 7499810,78 | 292851,66 | 336,00

A banya megnevezése: Felnémeti mészkdbanya.

A banyatelek Eger (Felnémet varosrész) és Fels6tarkany kultertileti ingatlanjait érinti:
Eger-Felnémet: 059/1, 2, 3; 061/1, 2, 062; 068/1, 3, 5; 069; 070; 071, 072/3; 073;
074/2; 075; 076, 077/3, 4, 5, 6, 7, 089; 090; 091; 092; 093; 094; 095/4 hrsz.
Felsotarkany: 025; 026/1, 2; 027/1, 2; 028; 029/1; 031/7; 032, 033/4, 036 hrsz.

A 2007. évben a banyatelek teriiletén nyilvantartott asvanyvagyon-készlet:

Kategdria Foldtani Miirevald | Pillérben lekdtdtt | Termelési veszteség | Kitermelhetd
[kt] [lt] [kt] [kt] [kt]

B 131.183 110.502 16.680 13.260 87.242

C, 88.944 86.146 16.894 10.338 75.808

C; 117.281 0 0 0 0]

Osszesen 337.408 196.648 33.574 23.598 173.050




A banyatelek teriiletén végzett banyaszati tevékenység a mészkébanyaszat, és az
ahhoz kapcsolodé asvany-elokeészités (torés, driés, osztalyozas).

A banyaszali tevékenység munkafolyamatai: kézetjévesztés robbantassal (sziikség
esetén batarozas); rakodas, szallitas; térés; 6rlés; osztalyozas; késztermék
csomagolas, rakodas, szallitas; segédfolyamatok.

Banyamiivelés

A lemlvelést a banyatelek nyugati részén, észak felél a 9, 10, 11 jel(i téréspontok altal
hatarolt terlleten, a +380 mBf és +475 mBf szintek kézétt folytatjak.

A banyaban kizar6lag a nappali id6szakban térténik munkavégzés.

Letakaritas

A fedbréteg a felsd szinteken néhany cm, a lejték alsé harmadaban 1-3 méter. Az
elmult években nem volt fedéréteg letakaritas, ezért a fejtés olyan humuszréteget nem
eérintett, amelynek a megdrzésérdl gondoskodni kellett volna.

A kesobbiekben a letakaritandé humuszt a felhagyott banyatérségek, meddhanyok
rekultivaciojahoz kivanjak felhasznalni.

Jovesztés

A jovesztés furds-robbantassal torténik. A kiilfejtés szintenként feltlrdl lefelé haladva,
bdvitéses rendszerben, egyidejlileg tébb szintet is mivelve torténik, 12-25 méter kdzotti
szintmagassagot tartva. A szintek rézsiiinek maximalis délésszége 70°. A felhagyott
banyafalak délésszége 65°+3°. A banyaudvar minimélis szélessége a falmagassaggal
azonos.

Az egy- vagy kétsoros, nagyatmérdji (90-100 mm), oszlopos robbantélyukakat
BOHLER tipust 6njar6, porfogé ciklonnal felszerelt firagéppel, talfarassal készitik el
A robbantas NTR 2000-es vagy NTR 4000-es tipus(i robbantégéppel, ANDO Prill
robbandanyaggal, PERMON 10 inditotoltettel, DEM-S iddzitett gyutacs
felhasznalasaval torténik. Az évente felhasznalt robbanéanyag mennyiség, az 1 Mt-as
telies jovesztett kdzetmennyiség alapjan, 150 t. Robbantast kizarélag a banyatelek
hataratol 500 m-re végeznek. :

A lerobbantott kézetbél a nagyobb témbok utélagos apritasat (batarozasat) egy
LIEBHERR 964 tipust lanctalpas rakodogép végzi acélgolyéval.

A jovesztett készlet rakoddsa lanctalpas, forgd felsévazas rakodogéppel és
homlokrakodoval térténik.

Széllitas, deponalas

A banya bels6 szallitasat 4-5 db démper végzi. A belsdé szallitas soran térténik a
jovesztett kozet szallitasa a +380 mBf-i szinten lévé téréhdz, a meddéanyag mozgatasa
a +420 mBf szinten év0 északi medd6hanyohoz, illetve az osztalyozott anyagok
depora torténd szallitasa. A banyaltzem terliletén a szallitast alvallalkozo végzi.

A hanyoképzés a banyatelek teriletén ledontéssel folyik. A meddéhanyék rézsiiszége
40°, a generalrézs( 22°, a maximalis szintmagassag 20 m, a minimdlis szintszélesség
10 m.

Asvany-elékészités, késztermék eldallitas, kiszallitas




Téres, 6riés, osztalyozés

Az 6rlém(i a banyaban kitermelt mészkévet dolgozza fel, amelyhez segédanyagot nem
hasznalnak. Az &rlém( a +250 mBf szinten izemel, Az orlolizemben harom miiszakos
munkarendben dolgoznak.

A banyabol a szallitéjarmiivek a déntégaratra szallitanak, ahonnan mozgokocsis
adagoléval tovabbitiak a kézetet egy vibratoros osztalyozora. A déntbgarat
tarolokapacitasa 40 tonna. Az adagolé maximalis teljesitménye 4000 t/h. A rezgé szita
(vibrator) két siklappal van ellatva.

A >200 mm-es szemek a felsd szitarol az elétérékent lizemeld pofas torére keriilnek.
Az also szita athullasa (<35 mm) meddés anyagkent egy szallitészalagon elszallitasra
kerlil egy 78 m® térfogatii tarold bunkerbe, ahonnan a +360 mBf-i szintrdl gépkocsival
elszallithato.

A 35-200 mm-es frakcié kézvetlentl a 12 m hosszu kiszallito szalagra keril, mely az
elotoré anyagat is fogadja, és az anyagot egy 40 m hosszii felhordé szalagra adja at,
amely az elétort kézetanyagot tarold, kb. 100 kt kapacitast depoétérre szérja le az
anyagot. A deponalo tér alsé felilletén két gravitacios adagolé nyilason keresztiil keriil
az anyag az alagltban futd széllitoszalagra, amely szalaghidon az 6riémi legfelsd
szintjére jut.

Az 6rlém(i a z6mmel 90 pm alatti frakcio mellett darabos kévet is értékesit 65-110 mm
es 0-50 mm frakciéban.

Ennek a két frakcionak az eléallitasa érdekében a szalag végén két iranyban lehet az
anyagot tovabbitani: egy darabos ké osztalyozéra vagy egy 20 m>-es kézbensé tarolé
silora.

A darabos ké osztalyozasa harom sikszitaval szerelt rezgoszitaval torténik, amelyrél a
110 mm-es és az 50-65 mm-es frakcié a kézbensd taroléba jut. A két kereskedelmi
frakcid igény szerint, a kihordé szalagokon a +250 mBf szinten Iévé depokra szallithato,
vagy az érlési vonalra kertil,

A nagyobb szemnagysagu frakcié a kézbensd taroléba, a kisebb a malom készletezé
siléiba kertil.

A 20 m®es kézbensé tarold silobol az anyag egy utantérének nevezett répitétorobe
keriil, ahol 60 mm ala térik. -

Az utantort ké 2 db 500 m*-es siléban tarolhaté, ahonnan vibratoros adagolékkal és
szallitészalagokon a gérgés malomra keriil feladasra.

A gorg8s malomban eldallitott rlemény (90 pm alatti szemcsék) a malombol a
késztermeék silokba keril.

A gorgbés malomban az anyagot sziikség esetén foldgazégdével elémelegitik.

A malom feletti osztalyozérél a malomba visszakerllé 90 pm-nél  durvabb
szemcseméretli drlemény egy tamolygé szitasor beépitésével tovabb osztalyozhaté, igy
tovabbi termékek keletkeznek.

Az orlémd termelési kapacitasa:

- meészkéliszt 740 ktlev
- zUzalék 40 ktfév
- darabos k6 25 ktlév

lalajjavito mészkéériemény 150 kt/év
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A 2500 m*-es késztermék silékbol ad agolokon keresztil térténik a vasdti, illetve a kézuati
tartalykocsik toltése.

A jellemzd termékek:

- 0-90 pm  meészkoéliszt héerdmlii felhasznalasra, aszfalt és beton téltéanyag,
takarmanyliszt;
- 0-0,3 mm  talajjavité mészképor,

- 02-0,8 mm Gvegipari mészkédrlemény;
- 0,8-2 mm  betonadalék;

- 0-55 mm  Gtalapkd;
- 60-110 mm cukoripari mészkd;
- >50 mm  nyers mészko épitési célra.

A 2003-2007. év termelési adatait az alabbi tablazat foglalia dssze:

Idészak [év] Osszes termelés [f] | Ebb6l meddd termelés [t] | Késztermék [t]
2003 818,672 139,353 604,801
2004 792,353 76,140 670,940
2005 819,838 96,060 773,850
2006 962,770 140,839 668,462
2007 978,284 192,960 536,605
Kiszallitas

A késztermék kiszallitasa vasuton és kézuton térténik. A kézati szallitas térténhet
kozvetleniil a banyabdl, a darabos frakciok taroldterérdl, tartalykocsikban az érlemény
téltéhelyerdl, illetve csomagolt allapotban az érlémii rakterérél.

A banyalzemben alkalmazott gépek, eszkHzdk

A banyamlivelés termelb gépei

1 db BOHLER BPI-119 tipusti lanctalpas firégép

1 db BOHLER TC-111 tipusu lanctalpas farégép

1 db CATERPILLAR 980 G tipust gumikerekes homlokrakodé

1 db CATERPILLAR 928 tipusu gumikerekes homlokrakodé

1 db LIEBHERR 964 tipust lanctalpas rakodégép (acélgolyoval)

I

1

Banyabeli széllitbeszkéz ok
- 2db EUCLID'R32

- 3db FAUN

- 2dbVOLVO démper

Egyéb eszkbzdk

- 1db terepjard gépkocsi diesel lizemanyag szallito tartallyal kiegészitve
- 1db EXTEC gyartmanyu lanctalpas 6njaro rosta

- 2 db felad6garat

- 1db el6téré berendezés

- meddds anyag tarolé silé

- el6tort kenbanyag depotér és adagold

- szallitészalagok (1200 mm szalagszélesség)



Termelérészileg létesitményei
robbandanyag raktar
karbantarté mihely és géptér

- geépkocsi mosé

- szallitohid (a banya és az 6rlémii kdzott)

Az asvany-elékészités létesitményei

- Orlémdi

- kihordészalagok, depétér (z(izott és darabos k& részére)

- hidmérleg, aszfaltozott utak

- konténeres (izemanyagtsité allomas

- zsakolo és késztermék raktar, alkatrész raktar, nagy gépraktar

A tevékenység kérnyezeti hatasai, hatasteriilete:

A vizigény ellatasa halézaton keresztil torténik. A banyaiizemben kialakitott
gépkocsimoséhoz kapcsolédéan iszap- és olajfogd mitargyak keriiltek beépitésre,
melyeken keresztll a tisztitott vizet a kommunalis csatornahal6zatba, mint befogadoba
vezetik.

A kommundlis vizhasznalat évente kb. 900 m> amely a gépkocsimoso
Uzembedllitasaval tovabbi 120 m*év névekedést jelent,

A tliziviz igény biztositasara 3 db foldfeletti tlizcsap és 2 x 100 m® nagysagu tlziviz
tarozo all rendelkezésre. A locsolashoz az zem 7 m mély asott kitjahoz tartozé 5 m>-
es, talajba sillyesztett viztartalybol nyerik a vizet.

A banyagépek (3 db lanctalpas berendezés) tizemanyaggal valé ellatisa egy terepjaré
gépjarmii zart mianyag tartalyabél, szivattylval térténik. A csatlakoztatasi pontokon
csepegést felfogd edényt hasznalnak,

A béanya nyugati oldalanal folyik észak-déli iranyban a Berva-patak, melynek a
banyaudvaron vezetd szakaszat 15 m atmer6jli  zart csévezetékben, majd
betonelemekkel bélelt mederben vezetik tovabb az tizemi Gt menteén.

A csapadékviz Osszegytijtésére kiépitett haldzat all rendelkezésre. A parkolé és
komyezetének csapadékvize egy oOnallé olajfogé mltargyon keresztil keril a
befogadéba.

A gumikerekes jarmiivek Uzemanyaggal valé ellatasara egy féld feletti, betontalcan
kialakitott, fekvéhengeres, kettésfalt aceltartaly szolgal. A tarolt izemanyag gazolaj. A
betontalcan @sszefogott csapadékviz egy olajfogd miitargyon keresztil keril a
befogaddba.

A mitargyakon elvezetett csapadékviz befogadéja a Berva-patak.

A Kft. a felszini viz minéségének ellendrzésére mintavételezést végez a Berva-patakbol
az (zem feletti és alatti szakaszanal: illetve tovabbi vizmindségi vizsgalatot végez az
olajsziird és olajfogd miitargyak elétt és utan.

A banyatelek altal lehatarolt teriilet, szennyezddes érzékenységi besorolas alapjan,
Kiemelten érzékeny" terilleten, az Egri karsztforrasok és vizmiikutak védelmeére
lehatarolasra tervezett véddidomon beliil, az Eger-Almari vizmikutak 5 éves elérési
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idejii utanpotiodasi teriletén helyezkedik el. A banyatelek teriiletén a nyugalmi
karsztvizszint +200-225 mBf talalhato.

A felszin alatti viz mindségének megfigyelésére az tizem kérnyezetében 6 db kat
szolgal (BE-1 és BE-2 termelt kutak; BEF-1 és BEF-2 figyeldkutak; AF-5 és AF-13
karsztviz figyel6kutak).

A termeld, illetve megfigyelé kutakban mért magas nitrat és amménia koncentraciok
eredete nem egyértelmi.

Az lizemben végzett robbantas soran, az esetlegesen visszamarado robbanéanyag
felszin alatti vizekre gyakorolt karos hatasat nagy biztonsaggal kizarta az MTA
Kérnyezetanalitikai Laboratériuma altal elvégzett izotdpos vizsgalat.

A havaria jellegii szennyezések megsziintetését karelharitasi terv alapjan végzik.

Zaj:

A banyéaszati tevékenység zajterhelését egyrészt a banyaban foly tevékenységek
(furas, robbantas, rakodas, szallitas, elotorés), masrészt az 6ridmiiben folyo
tevekenységek (szallitas, torés, osztalyozas, orlés, rakodas, kiszallitds) hatarozzak
meg. A banyatelek hatarain kiviil jelentés zajterhelés nincs.

Az elmult 6t évben zajjal kapcsolatos panasz, bejelentés nem volt, hatarérték tallepés
nem tortent.

A tevékenység zajhatasat jelentésen csdkkentik a magas banyafalak, valamint az
Osszefiiggd erdéteriilet,

A kiszallitastol szarmazé kozlekedési zaj az ipari Ut mentén a megengedett érték alatt
marad, a tavolabbi szallitasi Gtvonalakon alig érzékelhetd névekedést eredményez,

Levegt:
Levegéterhelést okozd munkafolyamatok: kézetrobbantas, rakodas, szillitas, el6torés,

Orlés, késztermeék csomagolas, rakodas, termék kiszallitas.

A robbantas, rakodas, szallitis soran kibocsatott szennyezéanyagok (gazok, por)
koncentracidértékei mar a banyatelken beliil hatarérték ala csékkennek.

A robbantas soran a kisebb porszemcsék (melyeknek mennyisége kevesebb, mint a
telies pormennyiség 10%-a) déli iranyban 1-3 km-re is eljuthatnak. A robbantas utan
500 m tavolsagban, 200 s idoegység alatt kialakulé maximalis NOy koncentracio 100
pg/m®. A szallg por koncentracidja az 50 ym szemcsenagysag esetén 625 m
tavolsagban, 250 s-os idépillanatban 23 pg/m®, 10 pm szemcsenagysag esetén kb.
1500 m-nél 20 pg/m®,

A banyateriileten a szallitis legfeliebb 166 jarmii/nap gépjarmiforgalommal jar. A
szallitas soran viszonylag magas a porképzédés. A 15-20 pm-es szemcsék a
jarmelhaladas utan 2 percen belill 100-250 m-en beldl, a 10 pm-en feliili szemcsék
250-500 m-en beliil letilepednek. A diffiz kiporzas ellen locsolassal védekeznek.

A technolégiai sor az el6osztalyozastél kezdve porelszivassal van ellatva, Az elszivott
por visszajut a technoldgiai rendszerbe, azaz szilard hulladék ebbdl nem keletkezik.
Valamennyi sz(ré zsakos rendszer(i, és tébb pontforrason keresztiil jut a tisztitott
levegé a szabadba.

A banyatizemben 7 db nyilvantartott légszennyez6 pontforras van.



A banya teriiletén, a bedénté garat utani eléosztalyozobdl kikeriilé meddés anyagot
elszallitod szallitoszalag feladasi pontjan a porsziirén levalasztott anyagot visszajuttatjak
a technologiai rendszerbe, a tisztitott levegé pedig a P5 pontforrason keresztl tavozik.

Az Orlés zart rendszerben torténik. A termelési folyamat nyitott elemein porelszivast
vegeznek.

A P3 és P6 jelli zsakos porsziirtk az 1-es és 2-es malom feladasi rendszerének 5-5
pontjardl elszivott levegébél valasztiak le a mészkdport, amely visszakerill a malom
felado szalagjara. A porsziirékén megtisztitott levegé pedig a ventilatorokon keresztil
tavozik.

A malmokbol kikeriilé 6ralt mészkéliszt levalasztasat szintén porszlirék végzik. Az 1-es
és 2-es malombdl a meszkopor elszivassal jut a nagyfelileti és nagy teljesitményti
porszlrére, ahonnan a késztermék a tarold silokba kerill, a méreten fellli szemcsék
zart korforgalomban visszajutnak a malomba. Az elszivott levegd ventilatorokon
keresztil a P1 és P7 pontforrdson tavozik, a malom fitését, az anyag szaritasat
szolgalo gazégbk égéstermékével egyiitt.

A csigas szallitdberendezések és az elevatorok kapcsolédasi helyeinél, a silok feladasi
pontjainal és a kiszallité eszkézok téltési pontjainal taldlhaté elszivasi pontokat egyesitd
rendszeren keresztiil tisztitott levegd a P2 pontforrason tavozik.

Az 6riémiibe érkezé szallitoszalagtél a malom feladé silokig terjedd technoldgiai
szakaszon elszivott, porszlrdn levalasztott levegét a P4 pontforrds vezeti ki a
szabadba. A porsziirén levalasztott anyag a malom felado siléba kertil vissza.

Az (izemi pontforrasokat Osszesitd tablazat

Pontforras | Megnevezés Hely
P1 1. malom porsz(iré kéménye orlému
P2 Késztermék portalanito rendszer kirtéje | 6rlémi
P3 1. malom feladés portalanité rendszer Orlémdi
P4 Utantéré portalanito rendszer kirtéje orlémiui
P5 Elétér6 portalanité rendszer kiirtéje banya
P6 2. malom feladas portalanité kiirtéje erlémui
P7 2. malom porsziiré kéménye Griémii |

Az atlagos légfogyasztas szamitott értéke mliszakonként 456.399 m">.

A pontforrasok kibocsatasat rendszeresen méressel ellenérzik.

Az 6rlémii tizembe helyezését kévetéen 2001 evtdl két alkalommal tortént hatarértéket
meghaladé szennyezéanyag kibocsatas. i

A P1 kéményen, illetve a P4 forrasnal a levalaszté berendezések meghibdsodasa,
lletve a porsz(ir§ zsakok sériilése okozott hatarérték tullépést. A hatarérték tillépések
miatt intézkedéseket hoztak (porsz(ird zsakok cseréje, javitasa), melyek megfeleléségét
az intézkedéseket kévetkezd ellendrzé mérések igazoltak.

A 7 pontforras egyiittes hatasat vizsgalva, a legkedvezétienebb esetet feltételezve, a
legnagyobb koncentracic értéke a P1 forrastél 300 m-re 3,6 pg/m® szamitott
porkoncentracié, amely az éves megengedett hatarérték 10%-at sem éri el.

A banya korili fas névénytakar6 jelentds mértékben megakadalyozza a szallo por
terjedését.



Hulladék:

A banyaban mind a veszélyes, mind a nem veszélyes hulladékokat szelektiven gytijtik.
Az (zemben keletkezett hulladékok Osszmennyisége 11 t, amelybél a veszélyes
hulladék mennyisége 6 t.

Az elmdlt 6t évben a banyaszati tevékenységhez kapcsolodéan kiilénleges kezelést
igénylo veszélyes hulladék (EWC 14 06 03* 13 02 05* 1502 02 *; 16 06 01*: 17 03
01%), killénleges kezelést nem igényls termelési hulladék (EWC 0103 99; 16 01 17: 17
01 07) és kommunalis hulladék keletkezett.

A keletkez6 hulladékok elszallitdsat az arra feliogositott engedéllyel rendelkezé
szervezetek végzik.

El6vilag:

A banya a HUBN10003 Bikk-hegység és peremteriiletei madarvédelmi tertilet szélén
helyezkedik el. A banya teriiletét erdd évezi,

A banya koérili éléhelyek élévilaga relative j6 allapotban maradt meg, szamos
természetvédelmi szempontbél értékes faj éléhelye.

A termelés kézben erdételepitésre alkalmas terlileteket hagynak fel. A meddéhanyokat
Gnbeallé rézsliszéggel alakitottak ki, amely a névényzet megtelepedésére alkalmas.

A banya kérnyezetében a természetes névénykozosségek fajai dominalnak, a
meddéhanyok vegetacidjaban magas a zavarastiré névényfajok és a gyomok aranya.

Il. Eldirasok:

a.) Az Eszak-magyarorszigi Kérnyezetvédelmi Természetvédelmi és Vizii

Feliigyel6séqg elbirasai:

Miikédés idejére:

Vizvédelmi-vizgazdalkodasi szempontbol:

1. Biztositani kell a mészkékitermels banya- és feldolgozé 6riélizem mikédésének
terv- és jogszerliségét. A miivelési teriilet lefedése, az asvanyi nyersanyag
készletek lemlivelése, feldolgozasa csak JogerSs koérnyezetvédelmi miikddési
engedély, valamint aktudlis allapotot titkr6zé, jogerfs vizjogi (zemeltetési
engedélyek birtokaban, illetve jogszabalyokban eléirt adatszolgaltatasok
teliesitésével végezhets.

2. A sérilékeny vizbazis védelme érdekében, a banyahoz tartozd létesitmények
Uzemeltetése soran a technolégiai fegyelmet maradéktalanul be kell tartani, a
felszin alatti vizek szennyezédésének-elkeriilése érdekében.

3. A karsztvizbazis védelme érdekében a mészkdkitermelés +300,0 mBf szintig
végezhetd.

4. Az esetlegesen bekévetkezd szennyezéseket — az EVIZIG altal H-10082-5/2001.
szamon és a Feliigyeldség altal 9761-2/2000. szamon elfogadott (zemi
karelharitasi terv alapjan — azonnal fel kell szamolni, és annak tényét az
elharitasra tett intézkedésekkel jelenteni kell a Felugyeléségnek. A 90/2007. (IV.
26.) Kormanyrendelet 9.§ (1) bekezdésnek megfeleléen az lizemi karelharitasi
terv feliilvizsgalatat 2009. december 31.-ig el kell végezni, melyet a
Fellgyel6ségnek kell megkiildeni jovahagyasra,

S. A banyaszati tevékenységet megfeleld miiszaki allapoti, a kérnyezetvédelmi
eldirasokat kielégité gépekkel kell végezni. Az tizemeld joveszto-, rakoddgépek,
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gépjarmiivek olajcséptgését rendszeres ellenérzéssel, karbantartassal meg kell
akadalyozni.

Az alkalmazott banyagépek, firoberendezések, széllitojarmiivek javitasa kizarélag
erre a celra alkalmasan kialakitott fedett, betonozott aljzati miihelyben végezhetd.
A banyaszali tevékenységhez kapcsolodé egyéb létesitmények (kendanyag-,
Uzemanyag tarol6, hulladékgydijté hely) - amelyeknek padozatan keresztil a
talajba, talajvizbe szennyezéanyag szivaroghat - aljzatszigetelésének vizzarénak
kell lennie a talaj, illetve talajviz szennyezédésének elkeriilése érdekében. A
vizzarésagot rendszeres ellendrzéssel, sziikséges feltjitasokkal kell biztositani.

A Berva-patak mellett (izemeltetett asott katbél az tzem zéldteriileteinek
locsolasara, illetve a belsé utak portalanitasara térténd vizkivételt folyamatosan
mérni és lizemnapléban régziteni kell. (Felhivjuk a figyelmet, hogy a
vizgazdalkodasrol sz6l6 1995. évi LVII. térvény 15/A. § (1) bekezdése alapjan a
vizhasznalét a vizjogi engedélyben lekétott vizmennyiség utan vizkeszlet-jarulék
fizetési, illetve a 15/E. § (1) bekezdése alapjan bevallasi kételezettség terheli.)

A varosi kézizemi szennyvizcsatorndba vezetett szennyvizek mindségének
meg kell felelniiik a 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 4. szamii mellékletében
meghatarozott kiiszébértékeknek.

Kiemelve, a létesitett gépkocsi mos6 iszap- és olajfogdjardl lekeriild tisztitott szennyviz
jellemzé szennyezéanyag tartalmanak az alabbi kiiszébértéknek kell megfelelnie:

Megnevezés Kiiszébérték
pH 6,5 alatt, 10 felett
10" Glepedé anyag 150 ma/l
Osszes foszfor, Pysszes 20 mag/l
Asvanyi olajok 10 mg/l
KOl 1000 mg/!

10. Az Gzemterlletrél a Berva-patakba vezetett csapadékviz mindségének meg

kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 2. szami mellékletének ik,
Altalanos védettségi kategéria befogadéi” szerint meghatirozott kibocsatasi
hatarértékeknek.

Kiemelve, az izemanyag-ellatast szolgald konténeres tizemanyagtélté allomas tisztitott,
Berva-patakba vezetett csapadékvizének az alabbi kibocsatasi hatarértéknek kell

megfelelnie:

Megnevezés Kilszébérték

pH 65-9,5

Osszes 200 mg/l

lebegbanyag

KOlk 150 mgl/l
| SZOE 5 mgl/l _ (a hivatkozott rendeletben elirttél szigordbb)

1.

A banyatelek terliletén végzett tevékenység felszin alatti vizkészletek minbségére
gyakorolt hatasanak nyomon kovetésére alkalmas (Berva Rt. és Heves Megyel
Vizmi Rt. tulajdonaban lévé) kutakbdl évente két alkalommal mintat kell venni a
kévetkezd vizminéségi paraméterek meghatarozasara: altalanos vizkémia, TPH.
A mintavételezéseket és a vizsgalatokat akkreditalt laboratériummal kell



12.
13.

14,

11

elvégeztetni. Az észlelési, mérési eredményeket dokumentalni kell, és azokat
kiertekelve minden targyévet kéveté év februar 15-ig kell benyljtani a
Felugyeltségre.

A vizmintaveétel soran a figyelékutakban nyugalmi vizszintet is kell mérni.

A Berva-patak vizminéségének nyomon kévetésére az lizemteriilet feletti és alatti
mederszakasznal, évente két alkalommal vizmintat kell venni a kévetkez®
vizminbsegi paraméterek meghatarozasara: altalanos vizkémia, SZOE.

A csapadékviz rendezett elvezetése érdekében el kell végezni a burkolt felliletek,
csapadekviz elvezett miivek rendszeres ellendrzését, karbantartasat.

Zajvédelmi szempontbal:

18.
16.

Az Uzemeltetés soran be kell tartani a 771-2/1998. szam( hatérozatban eldirt
zajkibocsatasi hatarértékeket.

A szdllitsi tevékenység kizarolag nappali idészakban torténhet. A széllitasi
Utvonal mellett talalhaté védend® lakohazak kozlekedéstél szarmazé zajterhelése
nem haladhatja meg a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EQM egyiittes rendeletben eldirt 60
dB zajterhelési hatarértéket.

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl:

17.

18.
19.

20.

21.

Z2.

23.

24,

A banyaszati, rakodasi, el6torési tevékenységet gy kell végezni, hogy a
banyatelken kivill {ilepedd porra és széllé porra vonatkozéan ne okozzon a
14/2001. (V. 9.) K6M-EUM-FVM egylittes rendeletben meghatarozott hatarérték
feletti terhelést.

A flrasi tevekenységet (izemképes, Oblitélevegb-fivd egységgel ellatott
porlevalasztoval rendelkez6 berendezéssel kell végezni.

A belsd szdllitsi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a banyatelken kiviil
lUlepedd porra és szallé porra vonatkozoan ne okozzon a 14/2001. (V. 9.) K6M-
EUM-FVM egyittes rendeletben meghatarozott hatarérték feletti terhelést.

A banyabdl térténé kézuti szallitas esetén, az 6rl6iizem melletti szilard burkolatu
terlileten esetlegesen el6forduld sarfelhordasokat el kell takaritani, a késdbbi
diffiz porterhelés kialakulasanak cstkkentése érdekében.

Az lUzemtér — kozlt csatlakozas kornyezetét tisztan kell tartani, az esetlegesen
elpergett anyagot fel kell takaritani. A porképzédés megakadalyozasa érdekében
a szilard burkolattal ellatott feltletet locsolni kell. A locsolast olyan gyakorisaggal
kell végezni, hogy a por nedvességtartalma folyamatosan olyan érték legyen, ami
mar megakadalyozza a szallo és llepedé por képzédést.

A tartalykocsikat t6itd berendezések (vasiti és kozdti) folyamatos
karbantartasaval, valamint a rakodas kozben esetlegesen elszennyezbdétt
tartalykocsik tetejének letakaritasaval el kell keriilni a kérnyezeti levegd diffliz
porterhelését.

Az oOrlemény vasuti és kozuti elszallitasat Ggy kell végezni, hogy a szallitasi
utvonalon llepedd porra és szalld porra vonatkozéan ne okozzon a 14/2001.
(V.9.) KéM-EuM-FVM egyittes rendeletben meghatarozott hatarérték feletti
terhelést.

A banyaszati tevékenység végzése soran be kell tartani a 3803-2/2005. szamu
technologiai kibocsatasi hatarértéket megallapité hatarozatban foglalt értékeket,
valamint a 3717-2/2005. sz. levegétisztasag-vedelmi engedélyben tett eldirasokat,

oL TR i X o

Taj- és természetvédelmi szempontbdl:

Lty
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25. A bényaszati tevékenység elérehaladasaval a felhagyott teriiletek rendezését el
kell végezni, melynek tervezett modjat, tényszer(i megvalésulasat az aktualisan
jovahagyasra ker(il6 MUT-ben régziteni kell.

26. A humusz és meddé deponalasat rendezetten, tajbailléen kell végezni.

27. Amennyiben a lefedés soran fa- és cserjeirtasra kerill sor, azt csak vegetacios
idon kiviil (szeptember 1. — marcius 15, koz6tt) lehet végezni.

28. A bolygatott terlileteken (pl. utak mentén) meg kell akadalyozni a tajidegen,
agressziv, invaziv fajok (pl. akac) terjedését,

29. A termelés soran a marado meddddeponiak alakjat, méretét ugy kell
megvalasztani, hogy — amennyiben nem lesznek Ujrahasznositva — azokon a
tajbaillesztést folyamatosan, a kitermelés ttemével parhuzamosan el lehessen
veégezni. Ennek érdekében a maradd meddédeponidkat fiivesiteni kell, a fii
megerostdéseig évi kétszer kaszalni kell,

30. Amennyiben a medd&dep6niak tekintetében fa- és cserjetelepitésre kerliine sor,
azokat csak Gshonos fa- és cserjefajokkal lehet elvégezni.

Hulladékgazdalkodasi szempontbél:

31. A kézvetlenil a banyaszati tevékenység soran keletkezé (asvanyi nyersanyagok
kutatasabol, kitermelésébél, feldolgozasabdl és tarolasabél szarmazé) (n.
banyaszati hulladékok kezelésérdl a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet rendelkezik.

32. A nem koézvetlenil a banyaszati tevékenység végzése sordn képz6ds, nem
banyaszati hulladékok (pl.: karbantartasi hulladékok) — melyek korét a méd.
16/2001. (VII. 18.) K&M rendelet 1. sz. melléklete hatarozza meg — kezelésérd|
(gyijtés, elbkezelés, szallitas, hasznositas, artalmatlanitas) a vonatkozé
jogszabalyok eléirasai szerint gondoskodni kell.

33. A nem kozvetlenil a banyaszati tevékenység soran keletkezett veszélyes
hulladékok kezelését a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzeseének feltételeirél szolé mod. 98/2001. (V1. 15.) Kormanyrendelet el6irasai
szerint kell végezni.

34. Fenti hulladékok kezelését ugy kell megszervezni, hogy az ellenérizheté legyen.

35. A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenysegbdl szarmazé veszélyes és nem
veszélyes hulladékok kezelésre valo atadasa esetén meg kell gyézddni az atvevé
kezelésre vonatkozo atvételi jogosultsagarol.

36. A nem kozvetlenil a banyaszati tevekenység soran keletkezé hulladékok
dokumentalasat, bejelentését a hulladékokkal kapesolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kételezettségekrél szol6 mod. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet
eldirasai szerint kell végezni,

37. A nem banyaszafi hulladékok lerakisat a banyateriileten belil meg kell
akadalyozni, a banyaszati hulladékok elhelyezése csak megfeleld miszaki
védelemmel, a banyakapitanysag engedélyével térténhet.

Felhagyas idejére:
38. A banya felhagyési szakaszaban be kell fejezni a teljes terilet mechanikai és
biolégiai rekultivaciojat.
b.) ANTSZ Eszak-maqgyarorszigi Regionilis Intézete (Eger) elirasai:

1. Az (zemi |étesitménybdl szarmazod zajterhelés mértéke a zajtél védendd
lakoteriileteken ne haladja meg a 27/2008. (XI. 3.) KWM-EUM egyiittes rendelet
2.§ (1) bekezdés alapjan a jogszabély 1. sz. mellékletében, a kézlekedésbél



V.

a)

b)

V.
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szarmazo zajterhelés mértéke ne haladja meg a rendelet 4.§ (1) bekezdés alapjan a
Jogszabaly 3. sz. mellékletében megadott zajterhelési hatarértékeket,

A kérmyezeli levegé mindségének védelme érdekében a 21/2001. (1. 14.)
Kormanyrendelet 5.§ (1) bekezdés és a 14/2001. (V. 9.) KéM-EUM-FVM egylittes
rendelet 4.§ betartdsa indokolt. Robbantisok utdn az idéjarasi viszonyok
fuggvényében a fellletek locsolasaval, a szallitéjarmiivek sebességének
korlatozasdval, a szallitasi Gtvonalak rendszeres karbantartasaval, nedvesitésével
gondoskodni szilkséges a porkibocsatas csékkentésérél.

A felszin alatti vizek és féldtani kézegek védelme érdekében a 219/2004. (VIl. 21.)
Kormanyrendelet 4.§-a és a 10/2000. (VI. 2.) K&6M-EUM-FVM-KHVM egyittes
rendelet 1.§-ban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A rakodogéepek, szallito
jarmivek Gzemanyaggal valo feltoltését lehetdség szerint a banyaml(ivelés teriiletén
kivil, a megfelelGen kialakitott izemanyagtsité helyen kell végezni.

Tekintettel arra, hogy az Almari vizbazis védéidoma ,A" zonaja jelentés részben a
banyatelek teriiletére esik, illetve nem nagy tavolsagra tizemelnek az Egri Eszaki
Vizmi katjai, a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgaloé
viziletesitmenyek védelmérdl szol6 123/1997. (VII. 18.) Kormanyrendelet 1.§ (1)-(2)
bekezdésében és 6.§ c) pontjaban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A teleplilési hulladékok gydjtésérél, elszallitasarol a 213/2001. (XI. 14.)
Kormanyrendelet 1.§ a) ponta, a veszélyes hulladékok gylijtésérdl,
artalmatlanitasarol a 98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet 1.§ c) pontja alapjan
gondoskodni szilkséges.

c) Heves Megyei Mezégazdasagi Szakigazgatisi Hivatal Erdészeti

lgazgatdsaq (Eger) elGirasa:

A banya tovabbi mikédése kapcsan, amennyiben erdéteriilet igénybevétel vagy
fakitermelés valik szilkségessé, a sziikséges engedélyeket elézetesen az erdészeti
hatésagtol be kell szerezni.

A telies korli kérnyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciét Dr. Budcz Zoltan, Dr.
Vereczkey-Szarka Gy6rgyi és Sulyok Jozsef készitette 2008. november hénapban.

A kitermelésre vonatkoz6 kérnyezetvédelmi miikédési engedély a hatarozat jogerére
emelkedésétol szamitott 15 évig érvényes.

A kornyezetvédelmi mikodési engedély a tevékenység végzéséhez szilkséges
egyeb engedélyek beszerzési kitelezettsége alél nem mentesit.

Amennyiben az engedély rendelkez6 részének |. fejezetében rogzitett adatokban,
technolégiaban vagy ezeket érintéen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas
kévetkezik be, illetve Gj informaciok merilnek fel, gy az engedélyes koteles azt 15
napon belil az Eszakmagyamrszégi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Felligyel6ségnek bejelenteni.

A hatarozat ellen — a kézhezvételétsél szamitott 15 napon belill — az Orszagos
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Féfeliigyeldségnek cimzett, de a
Felugyeldséghez 2 példanyban benydijthaté fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljaras dija; 337.500.- Ft.
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INDOKOLAS

Az OMYA Hungaria Meszkéfeldolgozo Kft. (3300 Eger, Lesrét u. 71.) 2008. oktéber
31.-én érkezett beadvanyaban kérnyezetvédelmi miikédési engedélyt kért az ,Eger II1.-
meészké" védonevli banyatelken miikédé Felnémeti Banyatizemre és Orlémire
vonatkozéan, tekintettel arra, hogy a részére 10605-27/2003.szamon kiadott
kdrnyezetvedelmi mikodési engedélyérvényességi ideje 2008. december 31. volt.
Kerelméhez mellékelte a megbizasa alapjan elkészitett telies kérli kdrnyezetvédelmi
feltlvizsgalati dokumentaciot.

Az OMYA Kft. 2008. november 11-én befizette a 33/2005. (X11.27.) KvwM rendelet 1. sz.
melleklet 11.14. pontja szerint meghatarozott 675.000.-Ft (azaz hatszazhetvenstezer
forint) igazgatasi szolgaltatasi dijat.

A Fellgyeléseg a kérmyezetvédelmi feltlvizsgalati eljaras lefolytatdsa soran
20300-5/2008 — 20300-8/2008. szamokon megkérte az iigyben érintett szakhatosagok
allasfoglalasat.

A __Magyar Banyaszali és Foldtani Hivatal Miskolci  Banyakapitanysaq
(Miskolc)MBK/7268/2/2008. szamon szakhatésagi hozzajarulasat eldiras nélkil
megadta. Indokolasaban el6adta, hogy

1.) A Banyalizemben és az Orlémiiben feldolgozott nyersanyag megkutatott, ipari
készlettel rendelkezé asvanyi nyersanyagleléhelyrél szarmazik, amit az Allami
Asvanyvagyon Nyilvantartasban 10-01-000-08-4540 kédszamon, Eger, Bervavéigy,
Felnémet néven, valamint 10-01-110-02-4540 kodszamon, Felsétarkany, Mészvélgy
neven szerepeltetnek. A fenti megkutatott terlileteket fedi le a 300/1969. KBF
alaphatarozattal megallapitott ,Eger Ill.-mészk6" és a 2520/1996-2. alaphatarozattal
megallapitott ,Fels6tarkany Il.-mészké" védénevii banyatelek, ami a 883/2001. szamu,
Miskolci Banyakapitanysagi hatarozattal sszevonasra keriilt. A banyatelek, az asvanyi
nyersanyag jogositottja és az engedélyes az OMYA Hungaria Mészkéfeldolgoz Kft.

2.) A ftelies kori kornyezetvédelmi fellilvizsgalatban megfelelé modon tisztaztak a
tertilet foldtani és vizfoldtani viszonyait.

3.) Nem ismert egyéb olyan foldtani és vizféldtani tényezé, ami ellentmondana a
felulvizsgalatban leirtaknak, de célszer(i lett volna felhasznalni a Magyar Allami Féldtani
Intézet altal, 2005-ben kiadott, a ,Bikk-hegység foldtana” cim kiadvanyban és
terképlapjan talalhato féldtani és vizféldtani adatokat.

Az _ANTSZ Eszak-magyarorszagi Regionalis Intézete (Eqer) 5899-2/2008. szamu
szakhatosagi allasfoglalasaban a kornyezetvédelmi milkdési engedély megadasahoz
kozegészségligyi szempontbdl hozzajarult.

Elbirasait a hatarozat rendelkezé részének Il. b.) pontja tartalmazza,

A Heves Megyei Mez6gazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Erdészeti Igazgatésag (Eger)
19.3/5907/2008. szamon szakhatésdgi hozzajarulasat megadta. Szakhatosagi
hozzajarulasat jelen hatarozatban el6irdsként szerepeltetett feltétellel adta meg, mivel
az ,Eger [ll.-mészkd” vedonevii banyatelek az Evt. hatalya ala es6 erdéteriileteket érint.
Az erdd muvelési 4gu terliletek és a kiilteriileti, nem erdé miivelési agu, de 6nerddsiilt,
lzemtervezett erddteriiletek, illetve a fasitasok tekintetében kételezéen alkalmazandok
az Erdordl és az erdé védelmérdl szolé 1996. évi LIV. tv. (Evt) és a végrehajtasara
kiadott, tébbszér médositott 20/1997. (IV. 30.) FM rendelet (Vhr.) és az Erdérendezési
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Szabalyzatrol kiadott 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet (Szab) eléirasai. Amennyiben
szlkségessé valik az erdéteriilet megosztasa, igénybevétele, termelésbél valo
kivonasa, ill. mivelési aganak megvaltoztatasa az Igazgatésag az Evt. 65-75.§ alapjan
jar el. A fakitermelés engedélyezésére vonatkozo eldirasokat az Evt. 29.§-a, 61-62.§-ai,
a Vhr, 43.§-a, 79-84.§-ai és a Szab 58-59.§-ai tartalmazzak.

Eldirasat a hatarozat rendelkezd részének Il. ¢.) pontja tartalmazza.

A Heves Megyei Katasztréfavédelmi lgazqatdosag (Eger) 554-53/2008. szimon
szakhatosagi hozzajarulasat elbirds nélkil megadta.

A Fellgyeldseg a kdrnyezetvédelmi fellilvizsgalati dokumentaciot elfogadta az alabbiak
alapjan:

A dokumentacio és annak kiegészitése tartalmazza a vizsgalt létesitmény bemutatasat,
torténetet, tulajdoni viszonyait, a korabbi és meglévé engedélyeket; a banyaszati
tevékenység ismertetését; a banya kérnyezetre gyakorolt hatasat; a kornyezetvédelmi
problémakat, a kornyezetveszélyeztetés megelézése érdekében tervezett
intezkedeéseket.

A vonatkozé méd. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozé, a VITUKI altal
Osszeallitott terlileti szennyezddés érzékenységi besorolas alapjan, a tevékenységgel
erintett teriilet , kiemelten érzékeny” mindsitéssel jelzett teriileten, az Egri karsztforrasok
es vizmlkutak vedelmére lehatarolasra tervezett védéidomon belill, az Eger-Almari
vizmikutak 5 éves elérési idej utanpotiodasi teriletén helyezkedik el.

Az érintett terlleten lévé vizvédelmi szempontbél fontos létesitmények: asott kut,
ivovizellato rendszer és szocialis szennyviz elvezeté halozat, autémoso, felszini
csapadékviz elvezetd rendszer és olajfogék, gépjarm(i karbantartd muhely, hordos
olajtarold.

A benydjtott dokumentacié alapjan a tevékenység folytatasa nem jelent olyan
kedvezétlen kdrnyezeti hatassal jaro igénybevételt, mely a tevékenységet vizvédelmi és
vizgazdalkodasi szempontbdl kizartta tenné.

A banyaszati tevékenység, illetve a szallitasi Utvonal lakott teriilettél tavol esik. A
tevékenység végzése kozben a lakott terlleten nem varhato az egészséglgyi
hatarértékeket meghalad6 légszennyezés illetve hatarértéket meghaladé zajterhelés
kialakulasa.

A banyatelek védett, védelemre tervezett természeti teriiletet nem érint, A banyatelek a
Natura 2000 hélézathoz tartozé6, HUBN10003 kédszami, ,Biikk hegység és
peremteriiletei” megnevezésii Kiilénleges Madarvédelmi Terlletet a 068/1, 068/3,
068/5 és 069 hrsz-u ingatlanokon, illetve a Nemzeti Okoléogiai Halézatnak a folytonos
folyoso elemét érinti.

A banya Natura 2000 teriletre, illetve a jeléléfajokra gyakorolt hatasat megvizsgalva
megallapitast nyert, hogy a banyaszati tevékenység a Natura 2000 jeléléfajokra
jelentds hatast nem gyakorol.

A nem Gshonos, tajidegen fajok, mint pl. az akéc, agressziven terjedve kiszoritjak a
termeszetvédelmi és Gkologiai szempontbdl értékesebb éshonos névényeket, ezért a
Felugyelbseg ezek visszaszoritasara is el6irast tett,
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Kozvetlentl a banyaszati tevékenységbél, vagyis az asvanyi nyersanyag kutatasabdél,
kitermeléseébdl, feldolgozasabdl és tarolasabol szarmazod hulladékok kezelését a
14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet szabalyozza. A FeliigyelGség hataskérében kizardlag a
nem kozvetlenil a banyaszati tevékenységbdl szarmazé hulladékok korérdl
rendelkezik. '

A Felnémeti mészkébanya és Orlémii telies kér(i kérnyezetvédelmi felilvizsgalati
dokumentacidja alapjan, az OMYA Hungéria Meészkéfeldolgozo Kft. (Eger) a banyaszati
tevékenység végzése soran legfeliebb 1 Mt kézetet termel ki, amelynek 15-30%-at
medddként lerakjak, a fennmaradt részét feldolgozzak és értékesitik.

A tevékenység feliilvizsgalataval megallapitast nyert, hogy a banyatizem jelentés
kérnyezeti hatast nem fejt ki.

A banyaszati tevékenység tovabbra is a banyatelek teriiletén beliil folyik, azon kiviil
Ujabb terllet igénybevétellel nem jar.

A vonatkozd miiszaki és hatalyos kérnyezetvédelmi eldirasok mellett megvaldsuld
banyaszati tevékenység, az elkészitett dokumentacio alapjan, Osszességében nem
jelent olyan kedvezétlen kornyezeti hatassal jaré igénybevételt, amely adott esetben a
korabban engedélyezett tevékenység folytatasat kizartta tehetné. Ennek megfeleléen a
kérnyezetvédelmi miikédési engedély érvényességi idejét 15 évben allapitottam meg.

A hatarozatot az 1995. évi LIII. térvény 77. § és 79. § (1) bekezdés a) pontja alapjan, a
347/2006. (XII. 23.) Kormanyrendelet 8. § (2) bek., 13. § (2) bek. és 17. § (2) bek.,
valamint az 1. sz. melléklet IV/8. pontjaban biztositott jogkérémben, a 2004. &vi CXL.
torvény 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdése szerint eljarva hoztam meg.

A jogorvoslati eljaras dijat a mod. 33/2005. (XII. 27.) KvWM rendelet 1. sz. melléklet
Il. tablazatanak 2. és 14. pontja figyelembevételével a rendelet 2. § (4) bekezdése
allapitjia meg.

jak:

{1/ OMYA Hungéria Mészkéfeldolgozo Kft. Eger, Lesrét u. 71. 3300 + tértivevény

2. ANTSZ Eszak-magyarorszagi Regionalis Intézete Eger, Pf. 56 3301

3. Magyar Banyaszati és Féldtani Hivatal Miskolci Banyakapitanysag Miskolc,Pf.31.
3501

4. Heves Megyei Mezbgazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Erdészeti lgazgatosag
Eger, Klapka u. 1/B. 3300

5. Heves Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag Eger, Vincellériskola (it 5. 3300

6-7. Iratokhoz
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- mint |. fokd hatésag litatdazam: |

OMYA HUNGARIA
Mészidieldolgoza Kit,

- o == ___ Seleftezhet T
'ESZAK-MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWERE%%%—%&_H’EE_‘ !
VizOGYI FELUGYELOSEG Meliéklt: Eldada:

3530 Miskale, Mindszent tér 4.
Levélcim: 3501 Miskolg, P 375,

Telefon: (46) 517-200 Telefax: (46) 517-399
E-mail; es:akmagxargfszagi@znldhgtasag.hu
Web: www.emikivihu
Magyar Allamkincstar: 10027006-01711868-00000000

Ugyfalfogadas: Hetfs; 8.30-12 6ra Szerda: B.30-12, 13-18 6ra Péntek: 8.30-12 éra
Vélaszaban sziveskedjen KUJ, KTJ és az Iktatédszamunkra hivatkoznil

Ugyiratszam: 12276-16/2013. Targy: Omya Hungaria Meészkifeldolgozo Kit. [Eger}—
Ugyintézé: Szab Alexandra részeére, az ,Eger IIl. - mészké” védénevii

; ; : banyatelken banyaszati tevékenység
f:hva_tkozag: S vegzesére vonatkozod 3878-2/2009, szamu
Ugyintézéjik:

kérnyezetvédelmi miikédési engedély
modositisa

Melléklet N

2.

HATAROZAT

Az Omya Hungaria Mészkéfeldolgozé Kft. (3300 Eger, Lesrét u. 71.; KUJ: 100 218 040),
mint engedélyes részére, az wEger lll. - mészké” védénevii banyatelken iizemeltetett
Felnémeti mészkébanya és Orlémii (KTJ: 100355 380) miikodésére vonatkozo
3878-2/2009. szamU kérnyezetvédelmi mikodési engedélyt (tovabbiakban: alaphatarozat) a
Harom Kér DELTA Kémyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskolc, Féldes F. u. 6.) altal készitett
45/2013. munkaszamu dokumentacio, illetve kiegészitése alapjan az alabbiak szerint

modositom:

Az alaphatarozat rendelkezé részének 1.1,
és létesitmény i

torlém, és helyette az alabbiakat régzitem:

A belsé széllitds soran térténik a jovesztett kézet szallitdisa a +380 mBfi szinten lévs
téroh6z, a medddanyag mozgatasa a +420 mBf szinten |évé északi, az
Eger-Felnémet 092 és 094 helyrajzi szamokon lév keleti I. és keleti Il. meddShanyékhoz,
valamint a Felsétarkany 025/4 és 025/6 helyrajzi szamu teriileteken lévé meddd
eihelyezésre kijeloit teriiletekre, illetve az osztalyozott anyagok depoéra térténé szallitisa

Az alaphatirozat rendelkezé részének 1.1. pontjaban ,Az engedélyezett tevékenyséq
és létesitmény ismertetése a feliilvizsqgalati dokumentacié alapjan” cim alatt szereplé

A tevékenyséqg kérnyezeti hatasai, hatasteriilete / Viz” alcim_alatti széveqrész otddik

bekezdésének harmadik mondatat torldm, és helyette az alabbiakat ré zitem:
= —————————_2c 4L I0TTOm, €s helyette az alabbiakat régzitem:

A felszin alatti viz mindségének megfigyelésére az (izem kérnyezetében 8 db kat szolgal
(BE-1 és BE-2 jel( termeld kutak: BEF-1, BEF-2, FNT-1 és FNT-2 jelii figyel6kutak; AF-5 és
AF-13 jelll karsztviz figyel6kutak).

Az alaphatarozat rendelkezs részének I.1. pontjaban Az engedél ezett tevékenysé
és létesitmény ismertetése a feliilvizsgalati dokumentacio ala jan” cim alatt szerepl§
A tevékenyséqg kdrnyezeti hatasai hatasteriilet / Levegé” alcim alatti széveqrész

masodik bekezdés véqgére az alabbiakat régzitem:




A banyaterilleten a meddd szallitasa napi ~20 gépjarmiifordulot (~40 elhaladast) jelent a
kitermelés helyszinétdl a meddéhanydig. A szallitasbol  eredd  porkibocsatas
(PM,o komponens) hatasterllete a szallitasi Gtvonaltol szamitott ~150-300 m.

Az alaphatirozat rendelkezd része Il. a.
Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizi
Miikédés idejére”, . Vizvédelmi-vizgazdalkodasi szemponthd
pontot térlém, és helyette az alabbiakat régzitem:

I” alcime alatt a 4. és 11.

4. Az esetlegesen bekovetkezé szennyezéseket a Feliigyeléség altal elfogadott, mindig
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hatalyos {izemi karelharitasi terv alapjan azonnal fel kell szamolni, és annak tényét az
elharitasra tett intézkedésekkel jelenteni kell a Feliigyeléségnek.

_ A banyatelek teriiletén végzett tevékenység felszin alatti vizkészletek mindségere gyakorolt
hatasanak nyomon kévetésére alkalmas (BE-1, BE-2, BEF-1, BEF-2, FNT-1, FNT-2, AF-5
és AF-13 jelll) kutakbdl évente két alkalommal mintat kell venni a kovetkezd vizmindsegi
paraméterek meghatarozasara: éltalanos vizkémia, TPH. A mintavételezéseket és a
vizsgalatokat akkreditalt laboratoriummal kell elvégeztetni. Az észlelési, meéresi
eredmeényeket dokumentalni kell, és azokat kiértékelve minden targyevet kovetd ev februar
15-ig kell benyujtani a felligyel6ségre.

4JA. A kérnyezetkarosodas megel6zésének és elhdritasanak rendjérdl szolé 90/2007. (IV. 26.)

4./B.

4./C.

4./D.

Kormanyrendelet 9. § (1) bekezdése szerint az tizemi karelharitasi tervet Gtévente,
tovabba az Uzem technolégidjaban, a gazdalkodd szervezet ezzel Osszefiggod
tevekenységi korében bekdvetkezett valtozast kbveté 60 napon belil felll kell vizsgalni és
a rendelet 1. melléklete szerint elkészitett feltlvizsgalati dokumentaciot elbiralasra meg kell
killdeni a Felligyeltség részeére.

A feltilvizsgélati dokumentacié benyuijtasi hatarideje: 2014. februar 28.

A karelharitas tényét, jellegét, idétartamat, elharitasi modjat stb, haladéktalanul jelenteni

kell a Feltgyeléségnek szoban (tel.: 46/517-300), illetdleg 12 éran beliil irasban (telefaxon

a 46/517-399 szamra éslvagy az eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu e-mail cimre).

A megelbzés, a karesemeny észlelés, riasztas, jelentés és karelharitas munkafolyamataira

vonatkozéan az érintett dolgozok okfatasardl, illetve felkészitésérdl gondoskodni kell,

tudatositva HZ'EEEFEESH&’Z_S_ZG_RSEQEsﬂlagﬁlﬁli_ﬁsikﬁzﬂkjarulési..hely_éi._hasznélatét a

-— ——

kéletkezett s felszedett veszélyes

A jovahagyott kérelharitasi terv egy példanyat a gyors és hatekony intézkedések

végrehajtasa érdekében a banyatelken dolgozok részére elérhetd helyen kell tarolni
kifliggeszteni. o

11.JA. A banyam(ivelés karszivizbazisra gyakorolt hatésénak eértékelésere vonatkozdan

5.

5 évente dokumentéaciot kell benydjtani.

Az els értékels dokumentaci benyitasi hatdrideje: 2014. majus 31.

Az alaphatarozat rendelkezd része |l. a. El6irasok | Az Eszak-magyarorszaqi
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6sé elGirasai”) pontjanak
: .védelmi szempontbél” alcime alatt szere 16 17.

hulladékok kezelésének és artalmatlanitdsanak médjat. -\
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17. A banyaszati, rakodasi, elétérési tevekenységet Ggy kell végezni, hogy a banyatelken
kival szallé porra vonatkozéan ne okozzon a levegéterheltségi szint hatarértékeirél és a
helyhez kotolt légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szolé 4/2011.
(I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarérték feletti terhelést,

19. A belsé szallitasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a banyatelken kiviil szalloporra
vonatkozoan ne okozzon a 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarérték
feletti terhelést.

23. Az Orlemény vasUti és kozati elszallitasat ugy kell végezni, hogy a szallitasi Gtvonalon
szalléporra vonatkozdan ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatérozott
hatarerték feletti terhelést.

24. A banyaszati tevékenység végzése soran be kell tartani az aktualis technolégiai
kibocsatasi hatarértéket megallapité hatarozatban (Jelenleg 3803-2/2005. szamu) foglalt
értékeket, valamint a mindenkor hatalyos levegétisztasag-védelmi engedélyben (jelenleg
7802-3/2011. szamui) tett eléirasokat,

Az alaphatarozat rendelkezé része Il. a.
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6séq eléirasai” ontjanak
Miikbdés idejére”, ,Taj- és természetvédelmi_szempontbél” alcime alatt szerepld

elGirasokat az alabbi 30/A. és 30/B. pontokkal egészitem ki:

30/A. A Felsotarkany 025/4 és 025/6 helyrajzi szamu ingatlanokon a medds elhelyezését —
lehetdseg szerint - a fiatal erdallomanyok teriiletén kell megkezdeni.

30/B. A tertlet rekultivacidja soran éshonos fafajokat kell telepiteni.

skgazdalkodasi szempontbél” alcime alatt szerepld 32,
35. és 36. pontokat térlém, és helyettilk az alabbiakat rogzitem, tovabba az alabbi
37/A. és 37/B. pontokkal eqgészitem ki:

32. A nem kozvetlentl banyaszati tevekenység végzése soran képz6ds, nem banyaszati
hulladékokkal (pl.: karbantartds soran képz6dd hulladékok) kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi  kételezettségeket (gylijtés, szallitdsra, elokezelésre,
hasznositasra, artalmatlanitasra térténd atadas) a vonatkozo, hatalyos jogszabalyok — a
hulladékrél szbdlé 2012. évi CLXXXV. tv., a vegrehajtasara kiadott rendeletek, a
veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirsl szolo
98/2001. (VI. 15) Korm. rendelet, tovabba a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl sz6l6 20/2006. (IV.5.)
KVWM rendelet elSirasai - szerint teljesiteni kell. A nem banyaszati hulladékok
besoroldsat a hulladékok jegyzékérdl széld 72/2013. (VIIl. 27.) FYM rendelet 2. szam
melleklete szerint kell végrehaijtani.

35. A nem kozvetlenil a banyaszati tevékenységbé| szarmazo veszélyes és nem veszélyes
hulladekok atadasa esetén meg kell gy6z6dni az atvevé atvételre vonatkozo
jogosultsagarol. L == o

36. A nem kozvetlenul a banyaszati tevékenység végzése soran keletkezé hulladékok
dokumentalasat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kételezettségekrél sz416 440/2012. (XIl. 29.) Kormanyrendelet el6irasai
szerint kell végezni.



8. Az alaphatarozat rendelkezé részének ll. b.) pontjat az alabbiakkal egészitem ki:

A Heves Megyei Kormanyhivatal Népegészséqilqyi Szakigazgatasi Szerv (Eger)
elbirasai:

1. A tevékenység hatarérték feletti koncentracioban légszennyezé anyagokkal a
kérnyezetét ne terhelie. A szallitasi Gtvonal rendszeres karbantartasaval, a szallitd
jarmivek sebességének korlatozdsaval, szaraz idoben az at feliiletek locsolasaval,
véderddk telepitésével gondoskodni szilkséges a porkibocsatas csokkentéserdl.

2. A munkagépek izemanyaggal valo feltéltését, karbantartasat az erre a célra a kdrnyezet
szennyezését kizard modon kialakitott helyen kell végezni.

3. Munkavégzés soran a keletkezd telepiilési hulladékok gyfijtésérdl, elszallitasarol és a
veszélyes hulladékok gy(jtésérdl, artalmatlanitasarél gondoskodni kell.

4. Uzemeltetés kézben tigyelni kell arra, hogy a felszin alatti vizek mindségének romlasa ne
kévetkezzen be.

9. Az alaphatarozat rendeiikez6 részének ll.c. pontjat az alabbiakkal egészitem ki:
A Heves Megyei Korméanyhivatal Erdészeti Igazgatésaga (Eger) elSirasa:

- Az erdérbl, az erdé védelmérdl és az erdbgazdalkodasrél sz6lé 2009, évi
XXXVIL. térvénynek a fakitermelés szabalyaira vonatkozd eldirasait be kell tartani.

Il. Az alaphatarozat rendelkezé részének lll. pontjat az alabbiakkal egészitem ki:

A kbrnyezetvédelmi mikédési engedély modositasara vonatkozo engedelyezes alapjaul
szolgalé 2013. jlnius havi keltezésli dokumentéciot, valamint annak 2013. augusztus 22-én
kelt kiegészitését a Harom Koér Delta Koérnyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskolc,
Féldes F. u. 6.) keszitette.

Ill. A 3878-2/2009. szamu kérnyezetvédelmi mikodési engedély egyebekben valtozatianul
érvényes. Ezen hatédrozat kizar6lag a 3878-2/2009. szamu hatarozattal egyQtt érvenyes.

IV. Jelen eljaras 675000~ Ft, azaz hatszazhetvendtezer forint igazgatasi szolgaltatasi
dij-koteles, mely az Omya Hungaria Mészkofeldolgoz6 Kft-t terheli, és altala
2013. janius 27-én befizetésre kerdlt.

V. A hatérozatot egyidejtileg megkuldom Eger Megyei Jogli Varos Onkormanyzat Jegyzéjének
azzal, hogy a megklldéstdl szamitott 10 napon belll gondoskodjon a hatarozat teljes
szovegének kozterilleten, és helyben szokasos egyéb modon valo koézzétételérdl.
A kbzzététel eredményérél a Feliigyeldséget a kézzétételt kdvetd 5 napon belll tajékoztatni
kell.

V. E hatarozat ellen a kézhezvételtdl szamitott 15 napon belill az Orszagos Kérnyezetvedelmi,
Természetvédelmi és Vizigyi Fofeligyeléséghez cimzett, de a Fellgyeloséghez
5 példanyban benyuijtott fellebbezéssel lehet élni.
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A jogorvoslati  eljards  igazgatasi szolgaltatasi  dija 337 500-Ft, azaz
haromszazharminchétezer forint, melyet a Feliigyeléség Magyar Allamkincstarnal vezetett
10027006-01711868-00000000 szamd) szamlajara kell befizetni és a befizetés téenyét igazold
dokumentum masolatat a fellebbezéshez csatalni szilkséges.

VIl. Fellebbezés hianyaban jelen hatarozatom a kézhezveételtdl szamitott 16. napon — kilén
értesités nélkiil - jogerére emelkedik.

INDOKOLAS

Az Omya Hungéria Mészkéfeldolgozé Kit, (3300 Eger, Lesrét u. 71.) részére 3 Feligyeléség
az,Eger lll. -mészké” védénevii banyatelken (zemeltetett Felnémeti mészkébanya és Orlémii
mikddéséhez 3878-2/2009. sz&mUi hatarozataval kérnyezetvédelmi miikodési engedélyt adott,

Az engedélyes megbizasabdél a Harom Kér DELTA Kft. 2013. janius 12-én érkeztetett
kérelmében az ,Eger IIl. - mészké" véddnevii banyatelken izemeltetett Felnémeti mészkobanya
és Orléml miikddésére vonatkozd, 3878-2/2009. szdmi miik&dési engedely modositasat
kezdeményezte.

A kerelemhez 8 példany nyomtatott és egy peldany elektronikus adathordozén mellékelt, altala
készitett dokumentaciéban eléadta, hogy a termelés éves tervezett mennyisége
1 100 000 tonna (410 000 m®), melynek kitermelése soran maximum 140 000 m* medds
képzédik. A meddé anyaga mészkével keveredett agyag, agyagmarga. A kitermelt — a
haszonanyagrél levalasztott — meddét jelenleg a banyatelek északnyugati oldalan talalhaté
északi meddéhanyén helyezik el, melynek teriilete ~17,5 ha, A banyabiztonsagi elbirasok, a
rézslik allékonysaga, a banyatelekkel szomszédos terlletek védelme, a haszonanyag
kitermelhetdségének biztositasa erdekében, valamint tajvédelmi szempontokat is figyelembe
véve az északi meddéhanyd kapacitasa végéhez kézeledik, ezért a banyatelken beliilj masik
terdilet kijeldlésére van sziikség a termelés zavartalan fenntartasahoz. A korabbi mvelés soran
mar kialakitasra ker(ilt a banyatelek keleti oldalan, az Eger-Felnémet 092 és 094 helyrajzi szamu
ingatlanokon talalhaté ~8 ha kiterjedésii keleti |. és a ~1 ha alapteriileti keleti Il. elnevezésti
medddhanyé, melyek jelenleg nem Gzemelnek. A tovabbiakban e két — gyakorlatilag tisszeérs —
mar meglévé meddéhanyé ismételt igenybevételét tervezik, valamint tekintettel az eves szinten
képz&dd jelentds mennyiségre, az Omya Hungéria Mészkéfeldolgozé Kft. a medddelhelyezés
hossz( tavi megoldasat tervezi a keleti meddShanyok bévitésével a banyatelken bell talalhato,
Felsétarkany 025/4 és 025/6 helyrajzi szamu ingatlanokon, Az igy kialakulé ~21 ha kiterjedésti
terlilet 35-40 évre oldhatja meg a meddéelhelyezést,

A tervezett mobdositds a kornyezeti hatasvizsgalati és egyseges kérnyezethasznalati
engedélyezésrdl sz6lo 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Rend.”) 2. § (2)
bekezdésben foglaltak alapjan nem minésul jelentés maédositasnak.

A ,Rend." 10. § (8) bekezdése értelmében a Feligyeléség a kérnyezetvédelmi engedélyt —
hivatalbél vagy kérelemre - modosithatia, ha az engedélyezéskor fennalld feltételek
megvaltozasa a korabban kiadott engedély visszavonasat nem teszi sZilkségessé. Fentiek
figyelembevételével a benyujtott kérelemnek megfeleléen eljarast inditottam.

Az Omya Hungéria Mészkéfeldolgozé Kft. a méd 33/2005. (XII. 27.) KvWM rendelet 1. szamu
melléklet 11.13. pont alapjan, a 1.2, pont figyelembevételével megallapitott 675 000,- Ft
igazgatasi szolgéltatasi dijat az eljaras kezdeményezésekor befizette.

A kdrnyezetvédelmi mikédési engedely médositasara iranyuld eljarasrol a Koézigazgatasi és
Elektronikus Kézszolgéltatasok Kézponti Hivatala altal mikodtetett adatbazisban szerepld
tarsadalmi szervezeteket a 187/2009. (IX. 10.) Kormanyrendelet szerint eljarva, a hirdetmény
elektronikus uton térténd megkuldésével értesitettern.
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A kérelmet megvizsgaltam és megallapitottam, hogy hianyos, ezért a 12276-2/2013. szamu,
2013, jinius 24-én kiadmanyozott végzésemben hianypétlasra szolitottam fel.

A kérelmezé a hianypotiasi felhivasban foglaltakat a 2013. jilius 2-an érkeztetett leveléhez
csatolt irataival maradéktalanul teljesitette.

Az eljaras soran 12276-5/2013 — 12276-7/2013. szamokon megkerestem az tigyben erintett
szakhatosagokat allasfoglalasuk megadasa céljabél.

A megkeresett szakhat6sagok az alabbi allasfoglalasokat adtak:
A Heves Megyei Kormanyhivatal Népegészségligyi Szakigazgatasi Szerve (Eger)

HER/058/00093-2/2013. szamon a koérnyezetvédelmi mikddési engedély modositasahoz
kézegészséglgyi szempontbdl feltételekkel hozzajarult.

Indokolasaban eldadta, hogy az Omya Hungaria Mészkofeldolgozé Kit. (3300 Eger,
Lesrét u. 71.) az Eger Ill. — mészké védénevl banyatelken folytat banyaszati es feldolgozé
tevékenységet érvényes M(szaki Uzemi Terv alapjan. A haszonanyagrol levalasztott meddo
évente 140000 mt tesz ki, amit a banyatelek északnyugati oldalan talalhato Eszaki
meddéhanyén (~17,5 ha) helyeznek el. A meddbhanyd kapacitasa a végéhez kozeledik.
A termelés zavartalan folytatasahoz szilkséges biztositani a keletkez6 meddd elhelyezesét.
A banyatelek keleti oldalan az eddig nem hasznalt Eger-Felnémet 092 és 094 helyrajzi szamu
ingatlanon talalhaté, korabban kialakitott ~8 ha kiterjedés(i medddhanyét tervezik igénybe venni.
Az éves szinten képz6dd meddd mennyiségére tekintettel a keleti banyatelken talalhatd
meddéhanyoval szomszédos Felsétarkany 025/4 és 025/6 helyrajzi szamu ingatlanok
bevondsdval a meddthanyé terlilete ~21 ha-ra béviine. Az igy kialakitott terlet 35-40 evre
biztositana a meddétarolast. A banya terlletén a veszélyes és nem veszélyes hulladék tarolasa
kijelolt helyen térténik a jogszabalyi elbirasoknak megfeleloen. Az Almari vizbazis diagnosztikai
vizsgalatat a Smaragd-GSH Kérnyezetvédelmi és Szolgaltatdé Kft. vegezte. A meglevd keleti
meddéhanyé (nyugati része) részben a véddidom hidrogeoldgiai védbévezetenek ,A” zonajan
(5 éves elérési idd) helyezkedik el, a tervezett hasznélatba veendé medddhanyo terllete az A’
z6nan kivil esik. A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terOleteken lévo
teleplilések besorolasarél sz6lé 27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet értelmében Eger teleptilés
érzékenységi besoroldsa: kiemelten érzékeny. A bénya lakott terilettél viszonylag tavol
helyezkedik el, erdés kérnyezetben. A porképz&dés csokkentése érdekében a szallito
Utvonalakat rendszeresen locsoljak. A szdllitasi Utvonal rovidilése miatt a légszennyezd
anyagok kibocsatasa csokken. Zajvédelmi szempontb6l a kozvetlen hatasterlleten nem
talalhaté védendé objektum. A dokumentéci6 szerint a medddelhelyezés helyszinének tervezett
modositasa nem eredményez banyatelken kivil észlelheté allapotvaltozast.

Elbirasait hatarozatom . 8. pontjdban szerepeltettem.

A Heves Megyei Kormanyhivatal Erdészeti lgazgatésaga (Eger) HEG-EI/6390-2/2013. szamon
az Eger 092 és 094 helyrajzi szamokra vonatkozéan a kdrnyezetvédelmi mikodési engedély
modositasahoz az erdére gyakorolt hatasok vizsgalatara kiterjedden szakhatosagi
éllasfoglalasat eléirassal megadta.

A kizérdlag az Eger 092 és 094 helyrajzi szami ingatlanokra érvényes szakhatésagi
allasfoglaldsaban eldadta, hogy a tervezett tevékenység erdbkre gyakorolt hatasara
vonatkozéan az erdérél, az erdd védelmérél és az erdbgazdalkodasrél szolo 2009. evi
XXXVII. térvénynek a fakitermelés szabalyaira vonatkozo eléirasainak betartasa mellett
kifogassal nem él.
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Indokolasaban elbadta, hogy a Harom Kér DELTA Koémyezetgazdalkodasi Kft. &ltal
45/2013. munkaszam alatt készitett dokumentaciéban foglaltakkal szemben kifogast nem emelt,
mert a beruhazassal érintett ingatlanokon erdotervezelt erdd nem talalhaté, a teriileten fejlédé
faallomany fasitasnak mindsil.

Az erdordl, az erdd védelmérdl és az erdégazdalkodasrol szélé 2009. évi XXXVII. térvény
12. § (1) ,E térvény alkalmazasaban fasitas az erdei fafajbél vagy fafajokbél 4li6

c) otezer négyzetméternél kisebb, jellemzéen nem vonalas kiterjedéssel rendelkezé, legalabb
Otven szazalékban faval boritott teriileten 1&vé fak Osszesseége (facsoport);

(2) Fasitas esetében e torvény rendelkezései kézil a karositék karokozasa elleni védelemre
(58-59. §), a kéros tevékenységek elleni védelemre [61. § (1) bekezdés b) pont, (2) bekezdés),
az erdo talajanak vedelmére (62-63. §), az erd? tiiz elleni védelmére (664-67. §), az e térvény
végrehajtasara kiadott jogszabalyban meghatrozott eltérésekkel az erdé telepitésére
(45-48. §), az erdd feldjitasara (51-52. §), a fakitermelésre (70. §) és az erd latogatasara
(91-96. §) vonatkozé rendelkezéseket kell alkalmazni.

HEG-EI/6390-5/2013. szamon a Felsétarkany 025/4 és 025/6 helyrajzi szamokra vonatkozoéan a

kérnyezetvedelmi mkodési engedély modositdsahoz az erdére gyakorolt hatasok vizsgalatara
kiterjeden szakhatésagi allasfoglalasat elsirassal megadta.

A Kkizarélag a Felsttarkany 025/4 és a 025/8 helyrajzi szam( ingatlanokra ervényes
szakhatosagi allasfoglalasaban eléadta, hogy a tervezett tevékenység erdékre gyakorolt
hatasara vonatkozéan az erdérél, az erdé védelmérs| és az erdégazdalkodasrol sz6lé 2009. évi
XXXVII. torvénynek a fakitermelés szabalyaira vonatkozé eldirasainak betartasa mellett
kifogassal nem él.

Indokolasaban eléadta, hogy a FelsGtarkany 025/4 és a 025/6 helyrajzi szamu ingatlanok a
. béanyatelken belil helyezkednek el. A kiadott szakhatbsagi allasfoglalasa nem jelent
hozzajarulast az erdéterilet tervezett igénybevételéhez. Az erdéteriilet tervezett
igénybevételérdl kiilon eljarasban dént.

Eléirasat hatarozatom rendelkezé részének |. 9. pontjaban szerepeltettem.

A Heves Megyei Kormanyhivatal Eqgri Jarasi Hivatal Jarasi_Epitéstigyi és Orokséqvédelmi
Hivatala (Eger) HE -02D/EH/950-2/2013. szamon szakhatosagi eljarasat hataskor hidanyaban
megszintette.

Indokolasaban elfadta, hogy az eljaras soran megdllapitotta, hogy Hatosaga, mint szakhatdsag
a megkeresés szerinti Ugyben régészeti 6rokség és a miiemléki értak védelmével kapcsolatos
szabalyokrél sz6l6 393/2012. (XII. 20.) Kormanyrendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerint nem
rendelkezik hataskérrel, tekintettel arra, hogy az engedélyezés targyat képezd ingatlan régészeti
leldhelyet, régészeti védéovezetet, valamint miemléki terliletet nem érint.

A dokumentacié attanulmanyozasa utan megallapitottam, hogy vizvédelmi szempontbal
hianyos, ezért 122786-11/2013. szamu végzésemben a tenyallas tisztdzdsa érdekében
hianypétiasra szélitottam fel a kérelmezét.

A Harom Koér DELTA Kérnyezetgazdalkodasi Kft. 45-9/2013. szamu, 2013. augusztus 23-an
iktatott irataban benyuijtotta a szilkséges kiegészitéseket,

A banya tervezett kapacitasbévitése kapcsan benyuijtott dokumentacist elfogadtam az alabbiak
figyelembevételével:
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A kérelem alatamasztdé dokumentacidjanak készit6je, Radeczky Janos, a Harom Kér DELTA
Kornyezetgazdalkodasi Kit. ligyvezetd igazgatéja rendelkezik a tartalmi kévetelményeknek
megfelelt részszakterliletre vonatkozo6 szakértdi jogosultsaggal.

A ,Rend." 10. § (8) bekezdése értelmében az engedély mddosithatd, ha az engedélyezéskor
fennallé feltételek megvaltozasa az engedély visszavonasat nem teszi szllkségesse.

A kérelem alapjan megallapithatéd, hogy az engedélyezéskor fennallo feltételek nem valtoztak
meg, a mlivelési technoldgia sem fog véltozni.

A banyaszati tevékenység soran keletkezd ~140000 t/év mennyiségli meddé elhelyezése
céljabdl az Eger 092 és 094 helyrajzi szamu terileteken |év, a korabbi mivelés soran mar
kialakitott keleti 1. és keleti 1l. elnevezésii meddthanyd ismételt igénybevételet, és a banyatelek
részét képez6, a fenti ingatlanokkal szomszédos Felsbtarkany 025/4 es 025/6 helyrajzi
szamokon meddo elhelyezéesét.

A banyaszati tevékenység soran keletkezd, a meddd elhelyezésére szolgald terllet bovitesenek
engedélyezését kizardo ok nem merdit fel.

Levegbtisztasag-védelmi szempontbol:

A benyujtott dokumentacio alapjan az éves szinten képzédd jelentés mennyisegl meddd
elhelyezésének hosszu tavi megoldasa a keleti medddhanyok bévitese. Az éves kitermelés
~10-30%-a a meddé mennyisége, ami napi ~20 gépjarmifordulét, azaz ~40 elhaladast jelent a
kitermelés helyszinétdl a meddéhanydig. A szallitasbol eredd porkibocsatas (PMy, komponens)
hatasteriilete a szallitasi utvonaltél szamitott ~150-300 m.

A meddéelhelyezésre vonatkozd kérnyezetvédelmi mikédesi engedely modositasa az elbirasok
betartasa mellett levegétisztasag-védelmi érdeket nem sért.

Zajvédelmi szempontbdl:

A dokumentacié az IMMI 6.02 tipusli zajtérkép készitd szoftverrel bemutatta a tervezett
meddéelhelyezés zajvédelmi hatasterlletét, amely alapjan a legkozelebbi védendd épllet/teriilet
elétt hatarérték tullépés nem varhaté. A modositas nem okoz valtozast a termeléshez
kapcsolédé kiszallitasban. A keleti meddéhanyén bellli terileten (Eger 092, 094 hrsz.) és a
Felsbtarkany 025/4 és 025/6 helyrajzi szamu tertleteken tervezik a nem hasznosithaté anyag
elhelyezését, melynek mennyisége 140 000 t/év. A medd6 elszallitasat 30 tonna teherbirasu
tehergépkocsikkal tervezik, mely naponta 20 gépjarm(ifordulét jelent a banyatelken belil.

Vizvédelmi, vizgazdalkodasi szempontbol:

Az Omya Hungéaria Mészkéfeldolgozd Kft. a Felnémeti mészkébanya banyatelek-bovités
vizrendezési létesitményeinek hasznalatbavételére, (zemeltetésére és fenntartasara
10052-6/2009. szamon rendelkezik vizjogi Uzemeltetesi engedéllyel.

A dokumentacid készitésével megbizott Harom Kér DELTA Kft. a Fellgyeltség
12276-12/2013. szamu hianypétlasi felhivasara azt a tajékoztatast adta, hogy a jelenlegi,
valamint a tervezett meddéelhalyezés a meglévd csapadékviz elvezetd rendszerbe illeszkedik,
Uj vizelvezetd, vizkezelé létesitmények elhelyezésére nincs szikség, mivel az igénybevételre
tervezett keleti |. és keleti |l. meddéhanydk meglévd banyaszati létesitmények, az ismételt
hasznalatba vétellk nem jar domborzati, illetve a lefolyasi viszonyok jelentds mértékd
valtozasaval. A meddbhanydra hulld csapadéek helyben szivarog el, kérnyezetében nem jelenik
meg koncentralt elfolyas.
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A 90/2007. (IV. 26.) Kormanyrendelet (Rendelet) alapjan benyujtott, és a Feliigyeléség
20294-2/2008. szamu hatarozataval jévahagyott tzemi karelharitasi terv 5 éves feliilvizsgalatat
el kell végezni, és a Rendelet 1. szaml melléklete szerint elkészitett feltlvizsgalati
dokumentaciot elbiralasra meg kell kildeni a Felligyel6ségnek.

A felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 mod. 219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelethez tartozé, a
VITUKI altal dsszeallitott terileti szennyezddés érzékenységi besorolds alapjan a tervezett
medddelhelyezés terlilete ,kiemelten érzékeny" minésitéssel jelzett tertleten, részben az Egri
karsztforrasok és vizmikutak védelmére lehatarolt véddidomon belil, az Eger-Almari
vizmukutak 5 éves elérési idejli utanpotiddasi tertiletén helyezkedik el.

A 3878-2/2009. szamu kornyezetvédelmi mlikodési engedély az Omya Hungaria Kft. szamara
6 db kézeli karsztkit (BE-1, BE-2, BEF-1, BEF-2, AF-5, AF-13 jelliek) rendszeres észlelését és
az ertekelt észlelesi eredmenyek Feliigyelségre torténd benytijtasat irta el6. Az Omya Hungaria
Kft. a monitoring rendszer kiegészitésére tovdbbi 2 db figyelSkutat Iétesitett, melyek
Uzemeltetésehez 15969-7/2012. szamon kapott vizjogi (zemeltetési engedélyt. Erre
vonatkozoan az alaphatarozat rendelkezé részét modositottam.

A tevékenyseg az eldirasok betartasa esetén vizvédelmi érdekeket nem sért.

Hulladékgazdalkodasi szempontbal:

Targyi tevekenyseg veégzése hulladékgazdalkodasi érdeket nem sért, a benyuijtott dokumentacié
alapjan hulladékgazdalkodasi engedélykoteles tevékenységet nem terveznek végezni.

Tajekoztatom, hogy a kozvetlenul a banyaszati tevékenység soran keletkezd (asvanyi
nyersanyagok kutatasabdl, kitermelesébdl, feldolgozasabél és tarolasabél szarmazo),
ugynevezett banyaszati hulladékok keletkezésérél a 14/2008. (V. 3.) GKM rendelet rendelkezik.

Termeszetvédelmi szempontbdl:

A banyatelken bellil kialakitasra kerlld, a meddé elhelyezését szolgalé teriilet (Felsétarkany
025/4 és 025/6 hrsz. alatti ingatlanok) az eurdpai kézdsségi jelentdségll természetvédelmi
rendeltetésli terlletekr6l szolé 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (tovabbiakban ,R")
5. sz. melléklete, valamint az eurbpai kézdsségi jelentbéségli természetvédelmi rendeltetésii
tertiletekkel érintett foldrészletekrdl sz6lé 14/2010 (V. 11) KWWM rendeletben kézzétett Natura
2000 terlletek vonatkozasaban, része a HUBNT0003 azonosité szamu ,Bikk-hegység és
peremteriletei” megnevezésii killdnleges madarvédelmi teriiletnek.

A barlangok felszini vedéévezetenek kijeldlésérdl szold 16/2009. (X. 8.) KvWM rendelet szerint a
banyatelek terliletébdl a Fels6tarkany 026/3, 027/1, Eger 068/10, 069 helyrajzi szamu ingatlanok
telies terllete, valamint az Eger 077/4 helyrajzi szamd ingatlanbél 0,2 ha
(az E749000-N291796, E748965-N291763, E748936-N291804, E748958-N291825
EOV koordinataju toréspontok altal hatarolt rész) barlangok felszini véddévezeteként kerilt
megallapitasra.

A banya mar a kijeldlés elbtt is a terlileten mikodott, az aktudlis banyatelek kézel teljes
terjedeimével Natura 2000 terlleten fekszik. A jelenleg hasznalatban |évé, a medds
elhelyezéset szolgalo terllet a kozeljovében ,megtelik’, azért volt szilkséges Ujabb teriilet
kijelolese. A banyat Uzemeltetd Kft. tobb alternativat is megvizsgalt, szamos egyeztetést
kezdeményezett (BNPI, Egererdd Zrt., MNV Zrt., EMI-KTVF), melyek alapjan targyi ingatlanokat
jelolte meg a medddelhelyezes celterileteként. A két felsétarkanyi ingatlan a jelenleg hasznait
meddbhanyoval keleti iranyban szomszédos terilet, azaz annak egyfajta folytatasat jelenti,
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A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (tovabbiakban ,R") 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000
terilletek lehatarolasanak és fenntartasanak célia az azokon talalhaté, a ,R" 1-3. szamd
mellékletekben meghatarozott fajok és a ,R" 4. szamu mellekletben meghatarozott
éléhelytipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének megérzése, fenntartasa, helyreallitasa,
valamint a Natura 2000 terliletek lehatarolasanak alapjaul szolgélé természeti allapot, illetve a
fenntarté gazdalkodas feltételeinek biztositasa.

Tekintettel arra, hogy tervezett tevékenységgel érintett ingatlanok a Natura 2000 halozat részet
képezik, a ,R" 10. § (1) bekezdése alapjan a Feliigyeléségen 21049/2012. szamon erdbterilet
igénybevétellel dsszeflggésben indult erdészeti hatésagi eljaras (mely eljaras 752-9/2013.
szamon a Felligyeldség hataskorének hianyaban megsziintetésre kerlt) keretében benyuijtott
Natura 2000 hatasbecslési és oOkoldgiai hataselemzési dokumentaciot megvizsgaltam, és
megallapitottam, hogy a kérelmezett engedély modositas a ,R" 4. § (1) bekezdesében
foglaltakkal 6sszességében nem ellentétes, a Natura 2000 terilet jeldlésének alapjaul szolgalo,
a ,R" 1. szami mellékletben meghatarozott fajok természetvédelmi helyzetére ésszességében
jelentds hatast nem gyakorol.

Az erdészeti hatosagi eljaras keretében a Feliigyeldség megkereste a Bikki Nemzeti Park
lgazgatésagot, hogy targyi Ugyhéz kapcsolédéan a rendelkezésére éllo adatokat megadja.
A Bukki Nemzeti Park Igazgatésag a Natura 2000 teriiletre vonatkozoan jelold fajok érintettséget
a terlleten nem jelezte.

A jelen hatarozat rendelkezé részének |.6. pontjdban szerepeltetett eldirasaimat a termeszeti
értékek altalanos védelme érdekében, az 1996. évi LIl térveny és a 275/2004. (X. 8))
Kormanyrendelet alapjan tettem.

Fentiek figyelembevételével a kérelemnek helyt adva az engedélyt a rendelkezd részben
foglaltak szerint modositottam.

Felhivjuk a figyelmét a kérelem targyat nem képezd, de a dokumentaciéban szerepld
kapacitasbévitéssel kapcsolatban az alabbiakra:

,Rend.” 11. § (4) bek. alapjan: Ha a tevékenység ‘megvaldsitasa soran az énmagukban nem
jelentds maodositast jelentd valtoztatasok harom év alatt egylttesen elérk a 2. § (2)
bekezdésének abf), abg) vagy aca) pontjaban megadott kiisz6bérteket, a kdrnyezethasznald ezt
kételes jelenteni a Feliigyeléségnek. Ezekben az esefekben a Felligyel6ség a kérnyezetvedelmi
feliilvizsgalat rendelkezései szerint jar el.- isaEEE LSS S =

.Rend.” 2. § (2) bek.:

abf) a tevékenység céljara lehatarolt terilet legalabb 25 %-kal megnd, és az () terliletnek a
jelenlegi vagy a telepllésrendezési tervben meghatéarozott terilletfelhasznalasi modja az
igénybevétel miatt megvaltozik,

abg) a tevékenység volumene (kilonosen kapacitasa, az el6allitott termék mennyisége a
létesitmény befogaddképessége) a tevékenyseg megvalésitasara vonatkozd korabbi
engedélyben meghatarozott mértéket legalabb 25 %-kal meghaladja;

Felhivom a figyelmet, hogy jelen engedély nem mentesit a Felligyel6ség hataskorét nem érintd
egyéb engedélyek, hozzajarulasok, j6vahagyasok beszerzése aldl.

A hatarozatot a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bek. figyelembevételevel a
347/2006. (XIl. 23.) Kormanyrendelet 8. § (2) bek., 13. § (2) bek. és a 17. § (2) bek., valamint az
1. sz. melléklet I\V/8. pontjaban biztositott jogkérémben, a 2004. évi CXL. térvény (Ket) 71. § (1)
és 72. § (1) bekezdése szerint eljarva hoztam meg.



11

A hatarozat Jegyzé részére térténs megkildesérél a R" 10. § (3) bekezdés alapjan a
R. 5. § (6) bekezdése figyelembevételével rendelkeztem.

Az eljards Ket. 153. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti kéltségét (igazgatasi szolgaltatasi dij) a
DijR. 1/ll. szam( melléklet 13, pontja alapjan a 2. pont figyelembevételével allapitottam meg,
viselésérdl a DijR. 3. § (2) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A jogorvoslati eljarasrél a Ket. 98, § (1), 88. § (1), 102. § (1) elsd mondata, valamint az
(5) bekezdés els6 mondata figyelembevételével, a jogorvoslati eljaras  dijarél a
DijR. 2. § (4) bekezdése alapjan adtam tajekoztatast.

Miskolc, 2013. december 3.

) s Bese Barnabas
% s : mb. igazgaté

Kapjak:
12 Omya Hungéria Mészkéfeldolgozé Kit. (3300 Eger, Lesrét u. 71.) + TV.

2. Harom Kér DELTA Kérnyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskolc, Féldes F. u. 6.) + TV,

3. Heves Megyei Kormanyhivatal Népegészségligyi Szakigazgatasi Szerve
(3300 Eger, Kossuth L. u. 11.) HK

4. Heves Megyei Kormanyhivatal Erdészeti Igazgatéséga (3300 Eger, Szévetkezet u. 4.) HK v

5. Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal Jarasi Epitéstigyi és Orokségvédelmi
Hivatala (3300 Eger, Szarvas tér 1.) +TV.

6. Eger Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Jegyzéje (3300 Eger, Dobd Istvan tér 2.) HK

7. Miskolci Banyakapitanysag (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kalman u, 5.) HK
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Laboratérium

1116 Budapest Kondorfa u. 6-8.
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Omya Hungaria Kft.
EGRI TELEPHELYE

Légszennyez6anyag kibocsatas vizsgalat

Megbizo: Omya Hungaria Kft.
3300 Eger, Lesrét utca 71.

A jegyzokonyvet ellendrizte:

LS|
%l 4

) -I‘ e . E Y
Balint Maria
ligyvezeto igazgaté h.

Balint Analitiky Kit,
LS Hudapes
BRONOTTA . b8

A jegyzokonyv 18 db szamozott oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékonyv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato!

2024. marcius
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Helyszin:

Telephely tevékenysége:

A vizsgalat célja:

Helyszini mérések idépontja:
Megbiz6:

A mintavételt végezte:

A mintak analitikai vizsgalatat
végezte:

A kiadas datuma:

A jegyzokonyvet készitette:

A jegyzokonyvet ellendrizte:

Omya Hungaria Kft.
3300 Eger, Lesrét utca 71.

Mészko feldolgozas

Az Omya Hungaria Kft. teriiletén tizemeld pontforrasok
légszennyezo anyag kibocsatasanak méréssel torténd
meghatarozasa, a kibocsatasi ért¢keknek a 4/2011. (1. 14.)
VM rendeletében eldirt kibocsatasi hatarértékekhez valo

viszonyitasa.
2024. marcius 18.

Omya Hungaria Kft.
3300 Eger, Lesrét utca 71.

Varga Zoltan, vizsgalomérnok
Balint Analitika Kft.
1116 Budapest, Kondorfa u. 6-8.

2024. marcius 20.

Varga Zoltan
vizsgaldomérnok

témavezeto

e

& e e e e

Merka Mariusz
osztalyvezetd

= P
gt
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1. BEVEZETES

Az Omya Hungaria Kft. megrendelte a Balint Analitika Kft-t6l az Omya Hungaria Kft. egri telephelyén
iizemeld 2 db légszennyezé pontforrds emisszio mérését. A 6/2011. (I. 14.) VM Rendelet alapjan
elvégzett vizsgalat célja annak megallapitasa volt, hogy a targyi pontforras légszennyezd anyag
kibocsatasanak mértéke nem haladja-e meg a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletében meghatarozott
kibocsatasi hatarértékeket.

A mintavételezést telefonon eldre egyeztetett idopontban 2024. marcius 18-an hajtottuk végre.

A méréseken a telephely felelds képvisel6je, Novak Richard is jelen volt és nyilatkozott a mérés alatti
tizemallapotrol.

Jelen vizsgalati jegyz6konyv a rendelkezéslinkre bocsatott technologiai és iizemviteli adatokon és
mérési eredményeken alapul. A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak.

2. A VIZSGALT PONTFORRASOK ISMERTETESE

F°,"as Forras neve Vizsgalt szennyezok Statusz
szama
P8 Porlevélasztd szaritd szilard anyag (nem toxikus), CO, NOx, | Bejelentett, meglévo
szird SO,, CO, pontforras
- . Bejel , 1év6
P9 Huit6sziird szilard anyag (nem toxikus) e ente’:tt megievo
pontforras

A NAH adltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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3. VIZSGALT PONTFORRASOK

3.1 Porlevalaszto szarito sziiro (P8)

3.1.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforras azonositdja: P8

A pontforras megnevezése: Porlevalaszto szarito sziird

Pontforras tipusa: Helyhez kotott 1€gszennyezd pontforras
Kibocsatasi magassag [m]: 20

Kibocsatasi atméré [m]: 0,60

Kibocsatasi feliilet [m?] 0,283

Vizsgalt szennyez6 anyagok szilard anyag (nem toxikus), CO, NOx, SO, CO»

3.1.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECHNOLOGIA ISMERTETESE

2.0-6.3 mm szemcseméretll kalciprill eldallitasa. Célja a mezdgazdasagban a talajszerkezet javitasa,
illetve a pH értékének javitasa.

Uzemviteli jellemzék a vizsgalat alatt

A mérések ideje alatt az tizem atlagos lizemvitel mellett mikodott. A termelés zavartalan atlagos
lizemvitelét a megbizod biztositotta. Zavard koriillményt nem tapasztaltunk.

(A mérés ideje alatt az lizemeltet allitotta be és biztositotta a szokasos terhelésnek megfeleld
iizemmenetet.)

3.1.3. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEiRASA

Csatorna méretei a mérési sikban

Mintavételi hely: Csarnokban a kiirton kialakitott mintavételi helyen.
Mintavételi magassag [m]: 16

Csatorna atméré [m]: 0,60

Hidraulikai atméré [m]: 0,60

Keresztmetszet [m?]: 0,283

Elrendezés: Fliggoleges

Csatorna alakja: Kor keresztmetszetii

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium. 5/18
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A mérési hellyel szemben tamasztott kovetelmények

Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlés iranya [°] 0 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Legkisebb dinamikus nyomads [Pa] 176 >5
Max/Min gazaramlas [-] 1,1 <3,0

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza a mérési ponttal:

A szilard anyag mintavételéhez a mintavételi sikban az ISO 9096:2003 szabvany szerint 1 mintavételi
vonalon dsszesen 5 ponton vettiink mintat. A kumulativ mintavétel soran minden ponton azonos ideig
vettiink mintat. A mintavételt haromszor végeztiik el.
A fiistgaz mintat a folyamatos miikodésii gazanalizator szamara a 3. szama mérési pontbol vettiik.

i
A mérési pont tavolsaga a E
csatorna belso falatol [m]: i
i
SOTSZ. [m] _'..._.3.._._._._34?
1 0,03 E
2 0,11 :
3. 0,30 :
4 0.49 :

5 0,57

b S
|
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3.1.4. A VEGGAZARAM ADATAI

A gazsebesség mérés eredményei:

A hordozégaz dinamikus nyomasat 5 ponton 0,5 perces atlagolasi idével mérve hataroztuk meg.
Meérés idépontja: 13:00

Pont 1 2 3 4 5
P4i [Pa] 181 192 197 176 188
v[m/s] | 18,64 19,20 19,45 18,38 19,00

A homérséklet mérés eredményei:

A hordozdgaz homérsékletét 5 ponton 0,5 perces atlagolasi idével mérve hataroztuk meg.

Meérés idépontja: 13:00

A véggazaram atlagos adatai:

Pont 1 2 3 4 5
T[°C] | 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5
Megnevezés Erték
Atlag hémérséklet a csatornaban 52,5 °C
Statikus nyomas a csatorndban 500 Pa
Abszolit nyomas a csatornaban 98,8 kPa
Gaz nedvességtartalma (szaraz) 32,27 g/Nm?
Gaz aktualis sliriisége 1,042 kg/m?
Gaz szaraz slirlisége 1,293 kg/Nm?
A gaz atlagsebessége a csatorndban 18,93 m/s
A sebesség megoszlas egyenlétlensége (N) 1,001
Korrekcids tényezo érteke 0,938
Tényleges térfogataram, korrigalt 18076 m3/h
Széaraz normal térfogataram, korrigalt 14208 Nm*h

A 'Nm* megjeldlést a jegyz6konyvben mindvégig a fizikai normél kériilmények (273 K és 101,3 kPa) mellett mért térfogatra

hasznaljuk.

A NAH adltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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3.1.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt 1égszennyezO pontforrasoknak a vizsgalat ideje alatt érvényes
jellemzbire vonatkoznak.

A mérés napjan a kornyezeti levegd atlagos homérséklete 12,0 °C, relativ paratartalma 47,1 % és
barometrikus nyomasa 98,3 kPa volt.

A folyamatosan mért komponensek mérési diagramja szaraz hordozégazra vonatkoztatva:

A P8 pontforras CO, NOy, SO,, O,, CO, mérési diagramja

co NOX 502 02 o2
7,0 25,0
6,0 7 " = A , N—Hh 0.0
50 V\V/\/\V/\A/\AN\’MAV/\ AAWNAZ VAW
, \Y} VvV V U V \ v V V v VV V
—~———\ 15,0
—_ 4,0 [~
3 3
=30 - 10,0
20 WW\/\/J\/A\J\/\/\/\/_\/_\/\/\/\/\/
5,0
1,0
0,0 - T T T T T ~ 0,0
11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00

[id8]

A folyamatosan mért komponensek mérési eredményei 30 perces atlagolas alapjan, szaraz,
normal allapota gazra szamolva:

Idotartam Mért koncentracio Mért emisszio
[6ra:perc] [mg/Nm?] [g/Nm?] | [tF%] [kg/ora]
CO | NOx | SO, | CO, (01 CcO NOx SO, CO;

11:30 - 12:00 1,25 | 1,59 | 0,97 | 5,88 20,73 0,0178 | 0,0225 | 0,0138 83,6104
12:00 - 12:30 1,26 | 1,62 | 0,96 | 5,97 20,68 0,0178 | 0,0230 | 0,0136 | 84,7670
12:30 - 13:00 1,23 | 1,65 | 0,96 | 5,89 20,65 0,0175 | 0,0234 | 0,0137 83,6623

Atlag 1,25 | 1,62 | 0,96 | 591 20,69 0,0177 | 0,0230 | 0,0137 | 84,0132
Hatarérték 100 | 350 | 35
A mérések co NOx SO: CO; ‘ 0;
alatt ppm (Abszolut) %
null-drift 0,40 0,20 0,10 0,04 0,01
span-drift 0,40 0,40 0,10 0,03 0,07

A NAH adltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium. 8/18
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srer

Minta jele: SD 42 SD 43 SD 44
Minta laboratériumi kodja: 24-1105/2 | 24-1105/3 | 24-1105/4
Mintavétel datuma: 2024. marcius 19.
Vizsgalat befejezésének ideje: 2024. marcius 20.
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szama: 1 1 1
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 30,0 30,0 30,0
Mintavétel kezdete [ora:perc:mp]: 11:30:00 12:01:00 12:32:00
Mintavétel vége [ora:perc:mp]: 12:00:00 12:31:00 13:02:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Gazora allas kezdet [m?]: 875,1850 | 875,2080 | 875,2300
Gazora allas vég [m]: 875,2080 | 875,2300 | 875,2530
Homérséklet a gazoraban [°C]: 13,4 13,4 13,4
Statikus nyomas a gazoéraban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogatdram [m?/6ra]: 0,0460 0,0440 0,0460
Minta térfogata [m?]: 0,0230 0,0220 0,0230
'Vonatkozasi O [%]: - - -
Minta térfogata vonatkozasi Ox-re [Nm?]: 0,0213 0,0203 0,0213
Beszivonyilas javasolt atmérdje [mm]: 1,0 1,0 1,0
Beszivonyilas valasztott atmérdje [mm]: 0,9 0,9 0,9
[zokinetikussagtol valo eltérés [%]: 10,0 5,2 10,0
Szivargas (-0,5 baron) [cm?/perc]: 12,0 12,0 12,0
Szivargas [%]: 1,6 1,6 1,6
Meérési eredmények
INettd tomeg [g] 0,090006 | 0,089014 | 0,089344
Exponalt tomeg [g] 0,090702 | 0,089788 | 0,090024
Vakkal korrigalt tomeg [mg] 0,68 0,75 0,66
Vakminta koncentracio vonatkozasi O>-re [mg/Nm?] 0,94 0,98 0,94
Kimutatasi hatar vonatkozasi O,-re [mg/Nm®] 0,94 0,98 0,94
Szilard anyag koncentraci6 vonatkozasi O»-re [mg/Nm?]: 31,79 37,07 31,04
Atlag szilird anyag koncentrici6 vonatk. O-re [mg/Nm?|: 33,30
Hatarérték [mg/Nm’|: 150
Emisszio [kg/ora): 0,4517 0,5267 0,4410
Atlag emisszio [kg/éral: 0,4731

A NAH adltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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3.2 Hiitosziiré (P9)

3.2.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforras azonositdja: P9

A pontforras megnevezése: Hit6észiiré

Pontforras tipusa: Helyhez kotott 1€gszennyezd pontforras
Kibocsatasi magassag [m]: 20

Kibocsatasi atméré [m]: 0,60

Kibocsatasi feliilet [m?] 0,283

Vizsgalt szennyez6 anyagok szilard anyag (nem toxikus)

3.2.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECHNOLOGIA ISMERTETESE

2.0-6.3 mm szemcseméretli kalciprill eléallitasa. Célja a mezdgazdasagban a talajszerkezet javitasa,
illetve a pH értékének javitasa.

Uzemviteli jellemzok a vizsgalat alatt

A mérések ideje alatt az lizem atlagos lizemvitel mellett mikodott. A termelés zavartalan atlagos
lizemvitelét a megbizo biztositotta. Zavar6 koriilményt nem tapasztaltunk.

(A mérés ideje alatt az lizemeltetd allitotta be és biztositotta a szokasos terhelésnek megfeleld
lizemmenetet.)

3.23. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEiRASA

Csatorna méretei a mérési sikban

Mintavételi hely: Csarnokban, kiirton kialakitott mintavételi helyen
Mintavételi magassag [m]: 18

Csatorna atméroé [mj: 0,60

Hidraulikai atméré [m]: 0,60

Keresztmetszet [m?]: 0,283

Elrendezés: Fiiggoleges

Csatorna alakja: Kor keresztmetszetii

A NAH adltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium. 10/18
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A mérési hellyel szemben tamasztott kovetelmények

Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlés iranya [°] 0 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Legkisebb dinamikus nyomads [Pa] 246 >5
Max/Min gazaramlas [-] 1,1 <3,0

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza a mérési ponttal:

A szilard anyag mintavételéhez a mintavételi sikban az ISO 9096:2003 szabvany szerint 1 mintavételi
vonalon dsszesen 5 ponton vettiink mintat. A kumulativ mintavétel soran minden ponton azonos ideig
vettiink mintat. A mintavételt haromszor végeztiik el.

1
i
i
A mérési pont tavolsaga a :
csatorna belsé falatol [m]: i
|
1L 2 31
SOrsz. [m] o B SRR 2
1
1 0,03 ;
2 0,11 :
3. 0,30 ;
4 0,49 :
5 0,57

4 5

- en e e b -
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3.24. A VEGGAZARAM ADATAI

A gazsebesség mérés eredményei:

A hordozégaz dinamikus nyomasat 5 ponton 0,5 perces atlagolasi idével mérve hataroztuk meg.
Meérés idépontja: 12:40

Pont 1 2 3

Pa[Pa] | 275 | 254 | 246

263 258

vim/s] | 21,80 | 20,95 | 20,61

21,32 | 21,11

A homérséklet mérés eredményei:

A hordozdgaz homérsékletét 5 ponton 0,5 perces atlagolasi idével mérve hataroztuk meg.

Mérés idopontja: 12:40

A véggazaram atlagos adatai:

Pont 1 2 3 4 5
T[°C] | 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
Megnevezés Erték
Atlag hémérséklet a csatornaban 21,5 °C
Statikus nyomas a csatorndban 55 Pa
Abszolit nyomas a csatornaban 98,4 kPa
Gaz nedvességtartalma (szaraz) 11,04 g/Nm?

Gaz aktualis slirlisége

1,158 kg/m?

Gaz szaraz strlisége

1,293 kg/Nm?

A gaz atlagsebessége a csatorndban 21,16 m/s
A sebesség megoszlas egyenlétlensége (N) 1,001
Korrekcids tényezo érteke 0,938
Tényleges térfogataram, korrigalt 20198 m3/h

Széaraz normal térfogataram, korrigalt

17933 Nm*h

A 'Nm* megjeldlést a jegyz6konyvben mindvégig a fizikai normél kériilmények (273 K és 101,3 kPa) mellett mért térfogatra

hasznaljuk.
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3.2.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt 1égszennyezO pontforrasoknak a vizsgalat ideje alatt érvényes
jellemzbire vonatkoznak.

A mérés napjan a kornyezeti levegd atlagos homérséklete 12,0 °C, relativ paratartalma 47,1 % és
barometrikus nyomasa 98,3 kPa volt.
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Minta jele:

SD 45

SD 46

SD 47

Minta laboratoriumi kodja:

24-1105/5

24-1105/6

24-1105/7

Mintavétel datuma:

2024. marcius 19.

Vizsgalat befejezésének ideje:

2024. marcius 20.

Mintavételi paraméterek

Mintavételi pont szama: 1 1 1
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 30,0 30,0 30,0
Mintavétel kezdete [ora:perc:mp]: 11:30:00 12:01:00 12:32:00
Mintavétel vége [ora:perc:mp]: 12:00:00 12:31:00 13:02:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Gazora allas kezdet [m?]: 447,1240 | 447,1470 | 447,1690
Gazora allas vég [m]: 4471470 | 447,1690 | 447,1920
Homérséklet a gazoraban [°C]: 13,4 13,4 13,4
Statikus nyomas a gazoéraban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogatdram [m?/6ra]: 0,0460 0,0440 0,0460
Minta térfogata [m?]: 0,0230 0,0220 0,0230
'Vonatkozasi O [%]: - - -
Minta térfogata vonatkozasi Ox-re [Nm?]: 0,0213 0,0203 0,0213
Beszivonyilas javasolt atmérdje [mm]: 0,9 0,9 0,9
Beszivonyilas valasztott atmérdje [mm]: 0,9 0,9 0,9
[zokinetikussagtol valo eltérés [%]: 2.4 2,2 2,0
Szivargas (-0,5 baron) [cm?/perc]: 12,0 12,0 12,0
Szivargas [%]: 1,6 1,6 1,6
Meérési eredmények
INettd tomeg [g] 0,088510 | 0,087190 | 0,087596
Exponalt tomeg [g] 0,089121 | 0,087814 | 0,088172
Vakkal korrigalt tomeg [mg] 0,59 0,60 0,56
Vakminta koncentracio vonatkozasi O>-re [mg/Nm?] 0,94 0,98 0,94
Kimutatasi hatar vonatkozasi O,-re [mg/Nm®] 0,94 0,98 0,94
Szilard anyag koncentraci6 vonatkozasi O»-re [mg/Nm?]: 27,78 29,68 26,13
Atlag szilird anyag koncentrici6 vonatk. O-re [mg/Nm?|: 27,86
Hatarérték [mg/Nm’|: 150
Emisszio [kg/ora): 0,4982 0,5323 0,4686
Atlag emisszi6 [kg/ora]: 0,4997

A NAH adltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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4. ALKALMAZOTT MODSZEREK ES KESZULEKEK

Altalanos szabvanyok és rendeletek

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 21853-1:1976
(visszavont szabvany) Légszennyez6 forrasok vizsgalata. Altalanos eldirasok.

a levegdterheltségi szint €s a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol.

6/2011. (I. 14.) VM rendelet

Hordozoégaz allapotjelzéinek meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany)
A mérés hibgja: £10%
MSZ 21452-3:1975
4. fejezet A hémérséklet meghatarozasa.
A mérés hibdja: +5%

Légszennyez6 forrdsok vizsgalata. A térfogataram
meghatarozasa.

Gazaramlasi sebesség mérési lehetdségeink koziil a vizsgalatok soran 1,0 m hosszusaga, 8 mm atmérdj,
szabvanyos kialakitast, rozsdamentes acél Prandtl szondat és hiteles TESTO 400 tipusu digitalis
manométert, valamint hiteles TESTO 945 tipust digitalis kijelzésti hdmérdt és hiteles K tipust
hémérséklet érzékeldt hasznaltunk.

A gazstlirliség szamitasdhoz sziikséges fiistgaz Osszetétel adatokat a 'Folyamatosan mért komponensek
meghatarozasa' cimil részben leirtak szerint nyertiik.
Hordozégaz viztartalmanak meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 21452-1:1975
1. fejezet Nedvességtartalom mérése
A mérés hibaja: +5%

A hordozégaz viztartalmanak meghatdrozasahoz TESTO 400 tipust digitalis kijelzést
multifunkcionalis miiszert és hiteles kapacitiv érzékeld szondat hasznaltunk. A mérémiszer az adott
mérési pontban méri a homérsékletet és a relativ paratartalmat is. A mért adatokbol a késziilék az
abszolut paratartalmat automatikusan kiszamitja.

A NAH adltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium. 15/18
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Folyamatosan mért NOx, SO,, CO, CO; és O; komponensek meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ ISO 10396:1998
(visszavont szabvany)

Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok. Mintavétel a gazok

crer

MSZ 21853-6:1984

3. fejezet

(visszavont szabvany)
A mérés hibaja: £15%

Kén-dioxid emisszi6 folyamatos mérése. (ND-IR modszer)

MSZ EN 15058:2017
A mérés hibaja: £10%

Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasa. A szén-

crcr

referencia-mddszer: nem diszperzios infravords spektrometria

MSZ EN 14792:2017
A mérés hibaja: £10%

Helyhez kotott 1égszennyez0 forrasok kibocsatasa. A nitrogén-

crcr

referencia-moddszer: kemilumineszcencia

MSZ 21853-19:1981
1. fejezet
A mérés hibdja: £6%

Szén-dioxid meghatarozéasa. (ND-IR mddszer)

MSZ EN 14789:2017
A mérés hibaja: +6%

Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasa. Az oxigén

s

modszer: paramagnesesség

A folyamatosan regisztralt NOx, SO,, CO, CO; és O, komponenseket egy HORIBA PG-250 tipust
gazanalizator segitségével hataroztuk meg. A fiistgaz mintat egy 90 °C homérsékletre fiitott cserélhetd
keramia porszlirén (porozitas 2 mm) keresztiil, majd egy 3 m hosszi programozottan fiithetd teflon
vezetéken szivja a minta-elokészitd egység, ahonnan Peltier elemes viztartalom levalasztast (5 °C
harmatpont, stabilitasa + 0,2 °C) és finom porsziirést kdvetden jut a szervetlen komponenseket mérd
gazanalizatorba. A mintavételi térfogataram 0,4 1/perc volt. Az analizatort a vizsgalat el6tt MKEH
(OMRB) altal hitelesitett anyagmintakkal kalibraltuk, a nullpontot nagytisztasagi N2-nel allitottuk be.

Az adatrogzitést egy TOSHIBA tipust hordozhato szamitégépen futd -a gazanalizatorhoz irt- adatgyijté
szoftver végzi. A program 1 perces atlagkoncentracié adatokat rogzit.

Gyarto: HORIBA GmbH, Japan Tipus: PG-250

e Alkalmazott mérési | Ismételhetoség | Linearitas Dr{fft
Komponens Miikodési elv . ] z . 2 teljes
tartomany teljes skala teljes skala z
skala/nap

CO NDIR 0-200 ppm +0,5% +1,0%
NO/NO2 Kemilumineszcencia 0-100 ppm +1,0% +1,0%
SO:2 NDIR 0-500 ppm +1,0% +2,0% +2,0%
CO: NDIR 0-20 % +1,0% +1,0%
0: Paramagneses 0-25 % +1,0% +1,0%

A NAH adltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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Szilard anyag meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 21853-3:1989
(visszavont szabvany)
A mérés hibgja: £10%

Légszennyez6 forrasok vizsgalata. A szilardanyag-emisszio
meghatarozasa

A szilard anyag méréshez teljesen automata szabalyozasu rendszert alkalmaztunk. Az izokinetikus
leszivasi paraméterek bedllitasahoz Pitot-csdvel folyamatosan mértiik az aktualis mintavételi pontban a
hordozo6gaz dinamikus és statikus nyomasat, valamint hdmérsékletét termoelemmel. A TCR TECORA
ISOSTACK BASIC HV tipusu automata mintavevo a fenti adatokbol gazsiiriiséget, majd gazaramlasi
sebességet szamolt, az alabbi bemend adatok figyelembevételével:

- hordoz6gaz nedvességtartalom, melyet kapacitiv paratartalommérdvel hataroztunk meg.
- Barometrikus nyomas, melyet a mintavétel kezdetén olvastunk le.

A folyamatosan mért fizikai jellemzok kiértékelése utdn a rendszer - a beszivo nyilas méretének
figyelembevételével - 5 masodpercenként beallitotta az izokinetikus mintavételnek megfeleld leszivasi
térfogataramot. A leszivott mintagaz mennyiségének mérésére homérdvel ellatott, hitelesitett gazora
szolgalt.

A mérések alkalmaval kiilsotéri porlevalasztast alkalmaztunk tivegszalas siksziirére (tipus: Whatman
GF/D, ©47 mm), melynek szilard anyag levalasztd hatasfoka 0,3 pm-es részecskékre 20 °C-on 99,9 %.
A 180/160 °C-on torténd szaritast és a megfeleld kondicionalast kovetden a tomegmérést Mettler Toledo
XP 26 DR tipusu hiteles analitikai mikro mérlegen végeztiik.

Eredmények meghatarozasa
A mérési eredmények feldolgozasa a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet felhasznalasaval Microsoft Excel
2013 programmal tortént.

Sablon verzio: 15.3.0.0.

A NAH adltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium. 17/18
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5. OSSZEFOGLALAS

Az 6sszefoglalo tablazatban a koncentracio értékek fizikai normal allapota (273 K és 101,3 kPa), szaraz
hordozdgazra vonatkoznak.

Légszennyezo forras

Légszennyez6 anyag

Koncentracié [mg/Nm’|

Koncentracié [mg/Nm?’]

Emisszio

O,-re 0, [kg/ora]

Ssz. Megnevezés Kod Megnevezés 2 HatarértékjvonatkoztatasHatarérték]
ivonatkoztatval o
nélkiil
2 (O 1,25 100 6,52 - 0,0177
3 INOx 1,62 350 8,45 - 0,0230
P8  |Porlevalaszto szarito sziird

1 SO, 0,96 35 5,01 - 0,0137

7  [Szilard anyag - - 33,30 150 0,4731

P9 Hitbésziird 7  Szilard anyag - - 27,86 150 0,4997

A vizsgélat eredményeként megallapithatjuk, hogy az Omya Hungaria Kft. egri telephelyén tizemel6 P8
¢és P9 pontforras légszennyezd anyag kibocsatasanak mértéke nem haladja meg a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletében eldirt kibocsatasi hatarértékeket.

Budapest, 2024. marcius 20.

-Jegyz6konyv vége-

A NAH adltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft.
oo ] Pontforrds mérési adatl = oo NAJ:INIAII;:I‘!;;;HI
T - g ntforrds mérési adatlap -1-
i Véitoent:] Emisszié szimon akkreditlt
Kiadas datuma: | Viltozat datuma: Oldal: 1/2 vizsgilélaboratérium.
2023.04.11. 2023.04.11.
Détum: 2024.03.18.
Telephely: Omya Hungaria Kft.
Telephely cime: 3300 Eger, Lesrét utca 71.
A megrendeld részéril:
Vizsgdlatot végezték: V.Z.
Akkreditilt: x mintavétel;  helyszini vizsgdlat
PONTFORRAS
Azonositdja; P8
Neve: Porlevalaszto szarito szird
Magassédga [m]: aa
Kibocsatasi méret [m]: e=0c [m]
Hosszusiga= [m]
Szélessége= [m]
MINTAVETELI HELY
Mintavételi hely: Csovnellon o Butey BB bty  oirchespioli Hofues
Mintavételi magassag [m]: 16
Kiboecsatasi méret [m]: =G [m]
Hosszusaga= [m]
Szélessége= [m]
Elrendezés: Vizszintes o Fiiggbleges @' Ferde o
Egvenes szakasz elbtte [m]:
Egvenes szakasz utédna [m]:
Gazdramlds irinya a kirtd
tengelyéhez képest (£) [°]:
Mintavételi hely rajza:
Zavaré koriilmények:
NYOMAS |Pa]
Mérés iddpontja: 15300
Miiszer azonositoja: * Testo 400 Almemo 6290  Almemo 2690-A8  TECORA G4
Alkalmazott pitot ¢sb: l.szonda 2.szonda 3.szonda 4.szonda 40cm S50cm  70cm  100cm
Mintavételi vonal/pont: 1. 2. 3. 4, S 6. 7. 8. 9.
1 & 4 Aoy 49C RS
11
11
v
Statikus nyomas [Pa)]: 500
HOMERSEKLET [°C)
Mérés idépontja: n.00
Miiszer azonositdja; % Testo 400 Almemo 6290  Almemo 2690-A8 TECORA G4
Alkalmazott hGmér; lszonda 2szonda 3.szonda 4.szonda Kitipusi h. Testo 6051 Testo 562
Mintavételi vonal/pont: 1. 2. 3. 4. o 6, T 8. 9.
| 9.5 |5%3,5 52.5 .5 | 5.6
11
111
IV




BALINT ANALITIKA Kit.
Laboratdrium QM-M“JJ“IM A NAH iltal
Kiadas:6 Val 1 Pontforris mérési adatlap NAH-1-1666/2019
e i Emisszit szdmon akkreditlt
Kiadds datuma; | Viltozat datuma: Oldal: 22 vizsgilélaboratorium.
2023.04.11. 2023.04.11,
KAPACITIV PARATARTALOM MERES
Mérés idépontja: 4% -00
Miiszer azonositdja: * Testo 400 Almemo 6290 Almemo 2690-A8 TECORA G4

Relativ paratartalom [%rH] 3

Abszolit paratartalom [gkg] 7: | U4 9k
VIZTARTALOM MERES
Idopont | Gazora | Rotameéter | Gazora Gazora Tomeg Témeg Témeg
dlldsa [Vpere] szama | hmérsékle
Meérés kezdete:
Mérés vége:
KORNYEZETI LEVEGO
| Légkori nyomés [mbar]: IRG
Homérséklet [°C]: 1: 142,0
Relativ paratartalom [%rH] 3 | LY
TECHNOLOGIA (Kazdn)
A berendezés adattablajarol fénykeép késziilt /
Kazan Egé Egblevegd ventiltor
Gyartd: it
Tipus: ]
Gyartasi szdm: P
Sajat szamozésa: A
Gyartasi év: T
Névleges hiteljesitmény [kW]: S
Tiizelési mod: e
Tuzeldanyag: e
Atlagos foldgaz fogyasztas [m*/ora]: ’
Olaj témegaram [kg/6ra]: p
1dé: Tiizelési mod Terhelés Megjegyzés
//.

/_,/ TECHNOLOGIA (Egyéb)




BALINT ANALITIKA Kft.
Laboreiorim Pontforris mérési adat] i ¢ s n
T : ontforris m adatlap -1-
Kiadas:6 Viliozat: | Emisszié seimen akkredithlt
Kiadas datuma; | Viltozat dituma: Oldal: 1.2 vizsgilélaboratérium.
2023.04.11. 2023.04.11.
Détum: 2024.03.18,
Telephely: Omya Hungaria Kft.
Telephely cime: 3300 Eger, Lesrét utca 71.
A megrendeld részérdl:
Vizsgalatot végezték: V.Z.
Akkreditalt: x mintavétel;  helyszini vizsgalat
PONTFORRAS

Azonositdja: P9
Neve: Hiitdsziir
Magassaga [m]: 20
Kibocsatasi méret [m]: @= G [m]

Hossziisaga= [m]

Szélessege= [m]

MINTAVETELI HELY

Mintavételi hely: GorrBlon 0 Livter £ocldhibob, mrbo g hola,
Mintavételi magassag [m]: | 1%
Kibocsatasi méret [m]: a=0.G [m]

Hosszisaga= [m]

Szélessége= [m]
Elrendezés: Vizszintes O Fiiggdleges ta’ Ferde o
Egvenes szakasz elétte [m]:
Egyenes szakasz utdna [m]:
Géazaramlas iranya a kirt6
tengelvéhez képest (£) [°]:
Mintavétel hely rajza:
Zavaro kiriilmények: —

NYOMAS |Pa]

Mérés idépontja: 12 g

Miiszer azonositoja:

* Testo 400  Almemo 6290 Almemo 2690-A8 TECORA G4

Alkalmazout pitot csé: l.szonda 2.szonda 3.szonda 4.szonda 40cm  S0em  70cm 100 cm
Mintavételi vonal/pont: 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3. 9.

I Pl 254 | 246 6% {58

11

111

v
Statikus nyomas [Pa): S5

HOMERSEKLET [°C)

Mérés idbpontja: 41240
Miiszer azonositdja; * Testo 400 Almemo 6290  Almemo 2690-A8 TECORA G4
Alkalmazott hémért: l.szonda 2.szonda 3.szonda 4.szonda K tipusih. Testo 6051 Testo 562
Mintavételi vonal/pont: i 2. 3 4. 5. f. T 8. 0,

I 24,5 [ 3¢5 | 24,5 | 45 1,5

11

111

v




HALIN:‘ :NA;I{;I'IHI(A Kft. OM-M/13-2-1/4 PR
: : aborator :::1 = Pontforrs mérési adatlap NAH-1-1666/2019
Kiadas:6 tozat: Emisszib szdmon akkreditdlt
Kiadis dituma: | Viltozat datuma: Oldal: 212 vizsgdldlaboratdrium.
2023.04.11, 2023.04.11.

KAPACITIV PARATARTALOM MERES

Meérés idépontja: 12. 40
Miiszer azonositoja: % Testo 400 Almemo 6290  Almemo 2690-A8 TECORA G4
Relativ paratartalom [%rH] 3:
Abszoliit paratartalom [gkg]  7: | £ 5%

VIZTARTALOM MERES

Idépont | Gazora |Rotaméter | Gazira Gizora Tomeg Témeg Tomeg
allasa [Vperc] szama | hdmérsékle

Mérés kezdete:
Mérés vége:

KORNYEZETI LEVEGO
Légkorn nyomas [mbar]: 85
Hoémeérséklet [°C]: ki 49 .04
Relativ paratartalom [%erH] o B Pl

TECHNOLOGIA (Kazin)

A berendezés adattablajaro] fénykép készilt
Kazén Egd Egdlevegb ventildtor
Gyartd:
Tipus: et
Gyartasi szam: LS S
Sajat szamozisa: ’
Gyariasi év: e
Névleges hoteljesitmeny [kW]: 7
Tiizelési mod: o
Thizeldanyag: e
Atlagos foldgaz fogyaszids [m*/dra]: e
Olaj témegdram [kg/ora]: o
1dé: Tiizelési mod -~ Terhelés Megjegyzés
ol
i/J.
Wi
yérvmd&u (Egyéb)
/
f"'f
o
/.f
S




BALINJ : NA;;TIKA . Mintavételi - mérési adatlap QM-M/13-2-1/1 A NAH dltal
- o “l?‘ folvamatosan regisztralt fiistgaz NAH-1-1666/2019
il 6 Véliozat: ] jellemzok ellendrzésére shutan shkvodiei
Kiadis ddtuma: | Viltozat ddtuma: Emisszid Oldat: 1/1 vizsgilélaboratérium,
2023.04.11. 2023.04.11.
Akkreditalt: x helyszini vizsgdlat
Pontforris jele: P8
Mérési tartomény Kalibralas Alkalmazott analizator azonositdja: | PG-ALL (N
E == Alkalmazott hiteles anyagmintak | nulla:56456879
2 s e 1 azonositdja: span:D984577
2 s Alkalmazott hiteles anyagmintak | nulla:
NOx O - gGo ppm T | analh Gia: ke
50z o -5G00  pm ppm | Analizdtor bekapesoldsa: 4400
CO, = 40 % 1598% | Pontos idé:
0: O -415 % 2094% | Laptop id:
TOC ppm ppm | Laptop azonositd:
Horiba vagy mas analizator
Omperel  op NOx 50, co; 02 TOC Megjegyzés
ppm ppm ppm % % ppm
« Miszer bedllitisa a helyes értékre
Ao | —o% | o |00 | -00% | 0,04 nulla kalibralds
- p= Ae " o "
1430 4gom | 39, 4645 | *3135] 10,84 span kalibrilas
13:.0% | dgos | Bac 4G4,y | 45,98 L0514 span kalibralas
13:09 | O A o G, 0,04 | 001 nulla kalibrilas

Megjegyzés:




BALINT ANALITIKA Kft, QM-M/13-2-13 ks
Laboratérium Mintavételi - mérési adatlap. NALL 116662010
Kiadés:t6 Valtozat: | Légszennyezik szakaszos mintavétele g
: - ; szAmon akkreditalt
Kiadés datuma: | Valtozat ddtuma: Emisszié Oldal: 1/] vizsgilélaboratérium,
2023.04.11. 2023.04.11.
Pontforris jele: P8, P9
Akkreditalt; x mintavétel
Minta | Mintavétel ideje | Ghzéra dllisa HOm.a | b pa/Gizéra :
eliilé [m] gazoriban P Megjegyzés
j olese [ﬁ:p] hloc]
. start: (/20 R4S, 185 1300 b .
% Lr':r 1l o r | 4] Jl-".f{;'.l"b ||H A .I' 5
smp: a3 ‘.UI\_'.- -I: i ﬂ{Ui’} -1‘ -l";'_ ; Il‘"l i |
start: 20 RIS, 2oR A5, 4 -
SO UY - - F g Y PAVG M P 5
: - |stop: A0 - 5 2495, 1%0 A5 i v
start: 42 .32 8%5,2%0 43,4 Do
SD Uk = TOA o |
: stop: 4 3.0 o A3, 4 iRAVe M 0
start: /4 7 Ut 2L 13,4 e
LI:_J' s o ol ] ) 5 .‘;_F‘_UU b i)
' stop: 2 .0g '1'*1.11"'2 (3, l
| start: /%.0/ ey Uy £ by 0o
S he 5 = BRaye H =9
- istepr A0 -39 GLY 4cH A%k
start: 13 .39 ML ACY 42,4 Lo L
S0 L . _ : BRAVO H Po
=T Lelngy: A 00 e, 197 13,4 =
start:
stop:
start:
stop:
start:
stop:
start:
stop:
start:
stop:
start:
stop:
Megjegyzeés:




6500 Baja, Szent Liszlo u. 105.

Tel.: +36 79 426 080 Akusztika Kft. S

Fax.: +36 79 322 390 K“ﬁ‘:‘f;zt:i"'g‘:::l':; < O
E-mail: iroda.baja@akusztikakft.hu Vizsgal6laboratériuma Oldal: 1/17

Webeim: www.akusztikak{t.hu

LEGSZENNYEZO FORRASOK MERESE
VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Omya Hungiria Mészkifeldolgoz6 Kft.

Eger
Lesrét u. 71,

3300

Jegyzdkinyvet jovahagyta

laboratériumvezetd 010495,

A jegyzdkonyv 17 db szdmozott oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz

A vizsgélati jegyzokdnyv 3 eredeti példanyban késziilt.
A vizsgilati eredmények kizardlag a felsorolt mintikra, €s vizsgalt idészakra vonatkoznak.
A jegyzGkonyv tartalméanak barmilyen adaptécidja tilos!
Az Akusztika Kft, Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgélolaboratoriuma irasbeli engedélye
nélkiil a jegyz6konyv csak teljes terjedelmében mésolhato!
A méréshez kapesolods helyszini mérési adatlapok, és feljegyzések a laboratdrium
irattardaban archivaldsra keriiltek, szitkség esetén megtekinthetdek.

... Szamu példany

A= Akusztika Kfi. Kornyezervédelmi és Munkahigiénés Vizsgdldlaboratdriuma a NAH dltal NAH-1-141 72007 s=duon akkreditdlt vizsgalélaboratarivm

A= Akus=tika Mérmaki froda Kfi. az EMI-TOV SUD Kft, dlial MS 0924-012 szimon MSZ EN IS0 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 s=dman MSZ EN
ISC 140010 :201 5 szerint taniisitol szervezel,




Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdlolaboratériuma 2/17
6500 Baja, Szent Ldszlg u. 105.

Munkaszdm: BM016390

Vizsgdlt helyszin: Omya Hungdria Mészkifeldolgozo Kft., 3300 Eger, Lesrét u. 71.

1. Vizsgilat célja

A mintavétel célja: zart csatorndban  4ramlé légszennyezd  anyagok koncentracidjanak,
térfogatdramanak mérése tomegaram meghatdrozdsa céljabol, a megrendeld igénye szerint,

2. A vizsgilat idépontja
2021. februar 08.

3. Vizsgilatot végezte

Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratériuma,
6500 Baja Szent Laszl6 utca 105.

Boldog Tamés, kimyezetellenérzo mérnsk

Kriston Mdrton, kimyezetellendrz6 mérnsk

Fiirész Zoltan, kirnyezetellendrzé mémok

Tolesvai Andrés, kéryezetellendrzé mémak

Nagy Botond, technikus

Mihély Akos, technikus

4. Avizsgilat helye
Omya Hungéria Mészkéfeldolgozé Kft., 3300 Eger, Lesrét u, 71.

S.  Avizsgilatnal alkalmazott szabvinyok

MSZ-21853-1:1976 (visszavont szabvany) Légszennyez forrdsok vizsgdlata. Altaldnos eldirasok
MSZ-21853-2:1998 (visszavont szabvany) Légszennyezd forrdsok vizsgalata. A térfogataram
meghatarozasa

MSZ ISO 8756:1995 Levegminéség. A hémérséklet-, a légnyomds és a légnedvességi adatok
figyelembevétele

MSZ ISO 10396:1998 (visszavont szabvény) Helyhez kotott légszennyezd forrasok. Mintavétel a
gazok koncentracidjanak folyamatos meghatérozésahoz.

MSZ 21853-8:1977 (visszavont szabvany) Légszennyez6 forrdsok vizsgalata. Szén-monoxid emisszid
meghatirozasa

MSZ 21853-9:1990 (visszavont szabvény) Légszennyezd forrdsok vizsglata. A nitrogén-oxidok
emisszidjanak mérése kemilumineszcencids és infravirss abszorpcids modszerrel

MSZ 21853-19:1981 Légszennyez6 forrésok vizsgalata. Széndioxid-emisszio meghatarozésa

MSZ 21853-27:1993 (visszavont szabvany) Légszennyezd forrdsok vizsgalata. Az oxigéntartalom
folyamatos mérése

MSZ 21853-26:1993 (visszavont szabvény) Légszennyezd forrdsok vizsgilata. A kén-dioxid-emisszi6
folyamatos mérése UV-fluoreszcens médszerrel

MSZ EN 13284-1:2002 (visszavont szabvany) Helyhez ktott légszennyez6 forrdsok emisszidja, A
szildrd anyag témegkoncentricitjanak meghatérozésa kis koncentricidtartoméanyban. 1. rész: Kézi
MSZ EN 14790:2006 Helyhez kotstt Iégszennyezd forrasok emisszidja. A vizgdz meghatérozdsa
csatorndkban

EPA Method 4:2000 Nedvességtartalom meghatdrozasa

Az Aknsztika Kfi. Karnvezenédelmi és Munkahigidnés Vizsgalélaboratériuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium,
Az Akusztika Mérndki Iroda Kft. az EMI-TOV SUD Kft. dital MS 0924-012 s=dman MSZ EN IS0 90072015 s-erint 5 A 15 0824/K-90 s=dmon MSZ EN
IS0 14001200 § szerint tantsitolt szervezet.
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6500 Baja, Szent Lészlé n. 105,

Munkaszam: BM016390

Vizsgalt helyszin: Omya Hungdria Mészkifeldolgozo Kifi., 3300 Eger, Lesrét u. 71.

6. Hivatkozott jogszabalyok

4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegtterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegiterheltségi szint és a helyhez kotétt légszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellenbrzésével, értékelésével kapcesolatos szabalyokrol

306/2010, (XII. 23.) Korm. rendelet a levegoveédelmérdl

7. Meéréshez hasznalt miiszerek

Fiistgdzmérd rendszer, Horiba MNC Products, PG-250 SS-5, gyéri szam: HO009S1R
Fiistgdzelokészité beépitett hifokszabalyzéval, M&C PSS-5, gyari szam: 504551

Automatizilt emissziés pormintavevé, Tipus: IKP-01, gyartasi szam: 2015.12.

1. szdma mérdkir KS 306 kézi emissziés pormintavevéd (KS 306+gazora +nyoméasmérd +homeéro),
egyedi kialakitasi, gyéri vagy azonositd szamok: KS 306: 182008, gdzéra: 1092156, nyomasmeéro:
LEV2019/10, hdméro: MVM-1

3. szamii mérdkior KS 306 kézi emissziés pormintavevd (KS 306+gdzdra +nyomasmérd +hémerd),
egyedi kialakitast, gydri vagy azonositd szamok: KS 306: 682007, gézéra: 1092155, nyomasmérd:
LEV2019/8, héméro: MVM-2

4. szami mérdkor KS 306 kézi emissziés pormintavevi (KS 306+gdzora +tnyomasmeérd +homero),
egyedi kialakitast, gyari vagy azonosité szamok: KS 306: 212008, gizéra: 1092151, nyomasmérd:
LEV2019/9, hémérd: LEV2019/11

5, szaimi mérdkor kézi emissziés pormintavevé (szivatty(+gdzora +nyomasméro+homérd), egyedi
kialakitas, gyari vagy azonositdé szdmok: gdzéra: 1092152, nyomasmérd: LEV2019/7, homérd:
LEV2019/12

Kombindlt légnedvesség, homérséklet mérd és differencial nyomasméré, TESTO 440 dP, gyari
szam: 83013069, mérési tartomany: 0-100 rH%, 0-1100 °C, 0-100 hPa

Paratartamommeérd, Greisinger GMH 3350/TFS0100E, mérési tartomany: 0,0-1 00,0 % rel.nedv.
Digitalis differencidl nyomasmrd, TESTO 510, gyari szdm: 43484088/507, mérési tartomény:0-100
hPa

Digitalis hémérd, Anritsu Anritherm HL600, gydri szam: A60488, mérési tartomany: -200-1200 °C

A mintavétel és az analitikai paraméterek a szabvéanyok elbirdsai szerint keriiltek beallitasra.

8. Technolégia/helyszin

A bényaban kitermelt mészkdvet az el6tdron keresztiil a malomba szillitjak, ahol két parhuzamos
gyartosoron 6rélik, osztalyozzék, taroljak, majd kiszallitjak.

Minden technolégiai folyamathoz porlevalasztoval felszerelt elszivé rendszer csatlakozik. Az iizem
vezetése a porlevalasztok dllapotanak és az emisszid ellendrzésének céljabol szabvanyos méréseket
végeztetett a kijeldlt pontforrdasokon,

A kijelslt pontforrasok:
- P1 malom 1
- P2 késztermék porlevalaszto
- P3 malom feladas
- P4 utan tér6
- PS5 el6tind
- P6 malom feladas
- P7 malom 2

Az Akusztika Kfi. Karnyezetvddelmt és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratiriuma a NeAH dltal NAH-1-1417/2017 s=dmon akkreditdlt vizsgdldfaboratdiium.
A= Aknsstika Mérnaki froda K, a= EMI-TOV SOD KA, dlial MS 0924-012 szimon MSZ EN IS0 9001:2015 szerint és M5 0824/K-90 szdmon MSZ EN
IS0 $4008:201 5 szevint tamisitolt szervezel,
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Vizsgdlt helyszin: Omya Himgdria Mészkifeldolgozé Kfi., 3300 Eger, Lesrét u. 71,
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9.  Meérési kiriilmények

A vizsgilatokat az lizemeltetd 4ltal mar elézetesen kialakit
vizsgdlat ideje alatt a technoldgidk folyamatosan mikddtek, i

e Anyagfelhasznalas:

Pontforrasok Uzemi megnevezések Fsjenitoiny [Vh]

I malom | IImalom | Elétors
P1 pontforras: késztermék porsziird | 86,4 - -
P2 pontforras: 2-es szlird 91,65 - -
P3 pontforras: 1-es sziird 91,65 - -
P4 pontforras: 3-as szlird - 83,71 -
P5 pontforras: ElotorG sziird - - 425,48
P6 pontforris: 4-es szlird - 88,42 -
P7 pontforrds: | késztermék porsziird I1 - 90,75 -

Atlagos kdmyezeti paraméterek:

oft mintavevd helyeken végeztiik el. A
zemzavart nem tapasztaltunk.

Détum Barometrikus nyomas, mbar Kiilsé hémérséklet, °C | Relativ nedvességtartalom, RH'}'.';l
2021.02.08. 1013 6.4 93
Kalibrilas: mérés eltt
Kalibrdl6 gz tsszetétele fiistgazmérésnél: CO; 6,04%
CO 89.8 ppm
NO 59.9 ppm
S0; 60.9 ppm

Nullpont ellentrzés:
5.0 nitrogén gézzal a szonda végpontjatd] az egész rendszert ellenérizve

Tomitettség vizsgdlat: szivonyilas lezarasa utan | perccel az dramlés 0.0 l/p.

10. Kiilsé beszillitok, analitikai és egyéb vizsgilatokat végziok

Az Akusztika Kft. Karnpezervddelmi és Munkah igidnés Vizsgdldlaboratriuma a N
Az dkus=tika Mérnoki Iroda Kft. az EMU-TOV 50D Kt dival MS 0924012 5

1H dital NAH-1-1417/2007 szdman akkreditall vizsgallaboratérium.

IS0 140012201 5 szerint tamisitott sservezel.

zanton MSZ EN IS 9001:2015 szerint é5 M5 0824/K-00 s=dimon MSZ EN
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Mumkaszdm: BM016390

Vizsgdlt helyszin: Omya Hungdria Mészkifeldolgozo Kft., 3300 Eger, Lesrét u. 71.

11. Mérési eredmények

P1 pontforris
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobd kiirté
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 1,6
Mérési kereszt. [m?] 2,011
Toréspont tavolsaga mérési pont elbtt [m] >1.5
Toréspont tivolsaga mérési pont utdn [m] >5,5

Az aramlési sebesség meghatdrozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan

Helyi sebesség [m/s]
Xi fmm] 0° 90°
33 9,42 9,23
168 10,34 9,03
310 8,73 7,97
37 8,73 9,33
1083 9,62 9,42
1290 7,62 9,13
1432 8,30 8,93
1547 8,41 9,33
Atlag: 8,97

Térfogataram mértéke:

Térfogatdram meghatarozisa
Mérési keresztmetszel [m?] 2,011
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 16922
0, tartalom [tf %] 20,44
CO; tartalom [tf %] 0,01
Aktudlis siiriiség [kg/m’] 1,103
Nedves stirliség fizikai normal dllapotban [kg/m’]* 1,282
Szdraz stirliség fizikai normal dllapotban [kg/m’]* 1,292
Barometrikus nyomds [mbar] 1013
Statikus nyomas [Pa] 62,3
Abszolit nyomas [mbar] 1014
Atlagos dinamikus nyomas Apui [Pa] 44,6
Gaz hémérséklete [C"] 443
Géz hémérséklete [K°] 317
Gz atlagos sebessége [m/s] 8,97
Korrekcids tényezo 0,935
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 8,39
Aktualis térfogatdram [m’/h] 60718
Nedves normal dllapotra vonatkoztatott térfogataram [m*/h]* 52260
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m*/h]* 51183

* Az ériekek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva

Az Akusztika Kfi. Kirnyezenddelmi és Munkahigiénés Vizsgdldlaboratoriuma a NAH dltal NAH-1-141 72017 szdmon akkreditlt vizsgadldlfaboratdriim,
A= Akus=tika Mérnoki Iroda Kt az EMI-TOV SUD Kfi. dltal MS 0924-01 2 s=dmon MSZ EN ISO 900120135 szerint és M5 0824/K-90 s=dmon MSZ EN
ISO 14001 :2013 szerimt tamisitott szervezet,
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6500 Baja, Szent Leszlo u. 105.
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Vizsgdlt helyszin: Omya Hungdria Mészkéfeldolgozo Kft., 3300 Eger, Lesrét u. 71,

6/17

Flistgdz mérés:

koncentracié (ppm)

Mérés szama |, mérés 2. mérés 3. mérés
Meérés, indulas 06 pp 12:38 13:08 13:38
Mérés, ledlls 60 pp 13:08 13:38 14:08 |
Mérés idbtartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték fiitése i 150 150 150
Fiistgaz analizator leszivas I/p 0,3 0.3 0,3
Minta elokészitd leszivis I/p 2,5 2,5 2,5
Mintahiités (fiistgéznal) g <4,0 <4,0 <4,0
Meérési diagram:
P1 pontforras
-CO {ppm) - MNOx (ppm) ——C02Z (V%) —— 02 (V%)
6 25
| |
5 |
| I 20
4
15

Koncentracis {V/VY%)

" N Premmdie A ARV e i Ao TP B .4.‘.\1\ P P, rter e oA ey \'|
Szildrd anyag meghatarozasa:
Minta szama LF133
Mintavétel, indulds 40 pp 12:38
Mintavétel, leallas 00 pp 14:08
Mintavétel id6tartama perc 90
Mintavétel térfogatdrama m?/h 3,022
Beszivd nyilds mm 10,7
Minta térfogata* m’ 3,163
Gaz sebessége m/s 8,97
Leszivés sebessége m/s 9,34
[zokinetikussag % 104,1
| Levilasztott por timege mg 124,87
Teljes vakminta témege-mérés eltt g 2,6718
Teljes vakminta témege-mérés utan g 2,67179

* Az értiekek 273,15 K hmérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva

Az Akusztika Kft. Kornvezetvédelmi és Munkahigiénds Vizsgdldlaboratorivma a NAH dftal NAH-1-1417:2017 s=dmon akkrediidlt vizsgaldlaboratdeinm,
Az Akusztika Mérndki froda Kft. az EMI-TOV SOD KA. ciltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint é5 M5 0824/K-00 s=dmon MSZ EN
A50 14008 :2005 szerint lamisitolt szervesel.
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Vizsgdlt helyszin: Omya Hungdria Mészkdfeldolgozo Kft., 3300 Eger, Lesrét u. 71.
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Az emisszid szamitasa:

Légszennyez anyag Bousentrilor H Emisszio
: 2 3. Atlag
Megnevezeés Osztaly | mg/m? mg/m’ mg/m® mg/m’ kg/h
Szén-monoxid (CO) 2.2D 2,90 2,59 2,42 2,64 0,13
Nitrogén-oxidok (NO,-ban) 2.2D <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <0,10
Szilard anyag 2.1.10 39.5 39,5 2,02

Oxigéntartalom a harom mérés sordn; 20,49%, 20,44%, 20,41%

A kibocsdtott szén-dioxid mennyiség 0,13 g/m’*

Alsé méréshatdr: szén-monoxid 1,5 mg/m**, nitrogén-oxid 2,0 mg/m’*

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva

P2 pontforris
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontlorras adatai

Forrds tipusa kidobo kiirtd
Forras alakja kir
Meérési szelvény mérete [m] 0,56
Mérési kereszt. [m?] 0,246
Toréspont tavolsaga mérési pont elott [m] 2,7
Taréspont tavolsiga mérési pont utdn [m] 0,5

Az aramlasi sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan

Helyi sebesség [m/s]

Xi fmm] 0° 90°

18 8,82 8,54

59 8,04 7,39

109 8,63 7,28

- 181 8,24 7,28

379 9,10 8,14

451 9,10 8,82
301 7,50 8,92 |

542 8,14 9,10
Atlag: 8,31 o

Térfogataram mértéke:

, és kén-dioxid 3,0 mg/m’*

Térfogatdram meghatarozisa

Mérési keresztmetszet [m’] 0,246
Nedvesség tartalom [mg/m°]* 9279
0; tartalom [tf %] 20,96
CO; tartalom [tf %] 0,03
Alktualis stirliség [kg/m’] 1,208
Nedves siiriség fizikai norml dllapotban [kg/m’]* 1,287
Széaraz stir(iség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1013
Statikus nyomis [Pal] 449
Abszolit nyomas [mbar] 1013
Atlagos dinamikus nyomas Apdi [Pa] 42,0

A= Akusziika Kfi. Karnyezervédeimi és Mimkahigiénés Vizsgdldlabaratdriuma a NAH dltal
A= Akis=tika Mérnoki Jroda Kfi. az EMI-TOV SUD Kft. dltal MS 0924-01

IS0 J400F 201 5 szerini tamisiion szervezel.

2 s=dhmon M52 EN SO 9001:2015 szerimt és MS N824/K-20 5

NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditgll vizsgdlolaboratdrim.
=dmon MSZ EN
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Munkaszcm: BM016390
Vizsgelt helyszin: Omya Hingdria Mészkdfeldolgozd Kfi.,, 3300 Eger, Lesrét . 71.
Térfogataram meghatirozasa
Gaz homérséklete [C] 18,1
Gaz hdmérséklete [K] 291
Gaz dtlagos sebessége [m/s] 8,31
[Korrekeids tényezd 0,935
Gaz atlagos korrigilt sebessége [m/s] 7,77
Aktudlis térfogataram [m*/h] 6891
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 6465
Széraz normdl dllapotra vonatkoztatott térfogatéram [m*/h]* 6391
* Az értékek 273,15 K hémérsekletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
Szilard anyag meghatdrozdsa:
Minta szima LF134
Mintavétel, indulas 66 pp 13:10
Mintavétel, leallas 06 pp 14:40
Mintavétel idStartama perc 90
Mintavétel térfogatarama m*/h 1,178
Beszivo nyilas mm 7,1
Minta térfogata* m’ 1,431
Gaz sebessége m/s 8,31
Leszivas sebessége m/s 8,26
Izokinetikussag % 99.4
Levalasztott por tWOmege mg 7,99
Teljes vakminta tsmege-mérés elétt g 2,6718
Teljes vakminta témege-mérés utan g 2,67179
* Az értdkek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszamolva
Az emisszid szdmitasa:
T Tk
[ Légszennyezt anyag I zll{onccntram;:‘ Atlag Emisszi
Megnevezés Osztaly | mg/m’ mg/m’ mg/m’ mg/m’ kg/h
J&zilérd anyag 2.1.10 5,58 5,58 0,04

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 10 1,325 kPa nyomads értékre atszamolva
P3 pontforris

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforris adatai
Forras tipusa kidobo kiirté
Forrds alakja kér
Mérési szelvény mérete [m] 0,56
Mérési kereszt. [m?] 0,246
Téréspont tavolsiga mérési pont eléit [m] 2,05
Toréspont tavolsdga mérési pont utan [m] 0,5

A= Akusztika Kfi. Kdrnyezenddemi és Munkalgiénés Vis sgalolnboratdritma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 s=dmon akkreditlt vizsgdldlabaratdrinm.
Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TOV SOD Kfi. diltal MS 0924012 s=émon MSZ EN IS0 9001:2015 szering és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN

ISCY 14001 - 201 5 szering fantisfion szervezet.
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63500 Baja, Szent Ldszld u. 105.

Munkaszam: BM0O16390

Vizsgdlt helyszin: Omya Hingdria Mészkdfeldolgozo Kft., 3300 Eger, Lesrét u. 71.

Az dramlési sebesség meghatarozdsa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjn

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°

38 11,17 14,27

140 14,94 13,74

420 14,10 14,94

522 13,38 11,75

Atlag: 13,5
Térfogataram mértcke:
Térfogataram meghatirozdsa

Mérési keresztmetszet [m?] 0,246
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 9577
O; tartalom [tf %] 20,96
CO; tartalom [tf %] 0,03
Aktualis stirliség [kg/m"] 1,218
Nedves siirliség fizikai normal dllapotban [kg/m’]* 1,287
Szaraz strliség fizikai normal dllapotban [kg/m?]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1013
Statikus nyomaés [Pa] 112
Abszolit nyomas [mbar] 1014
Atlagos dinamikus nyomés Apgi [Pa] 113
Géz hémérséklete [C°] 15,8
Géz homérséklete [K°] 289
Gaz atlagos sebessége [m/s] 13,5
Korrekcios tényezd 0,933
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 12,6
Aktudlis térfogataram [m*/h] 11199
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m°/h]* 10595
Szaraz normél dllapotra vonatkoztatott térfogatdram [m°/h]* 10470

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre atszamolva
Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szama LF136
Mintavétel, indulds 66 pp 13:10
Mintavétel, leallds 66 pp 14:40
Mintavétel idotartama perc 90
Mintavétel térfogatarama m’/h 2,193
Beszivo nyilds mm g4
Minta térfogata® m’ 1,883
Géz sebessége m/s 13,54
Leszivas sebessége m/s 15,39
Izokinetikussag % 113,7
Levalasztott por tomege mg 0,98
Teljes vakminta timege-mérés elott g 2,6718
Teljes vakminta tmege-mérés utin g 2,67179

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyoméas ériékre dtszamolva

A= Akusztika Kfi. Kornyezeividelni és Munkahigiénés Vizssgdldlaboratiriuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 sziman akkreditdlt vizsgdafdlaboratérium.
A= Abhusztika Mérniki roda Kfi. az EMI-TOV SOD Kfi. dital MS 0924-012 s=dmon MSZ EN IS0 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 s=dman MSZ EN
150 14001:2013 szerinf tamisitolt szervezel



Akusztika Kft. Kdrnyezetvédelmi és M unkahigiénés Vizsgdalolaboratériuma 10/17
6500 Baja, Szent Ldszlé u. 105.
Munkaszam: BM016390
Vizsgdlt helyszin: Omya Hungdria Mészkifeldolgozo Kfi., 3300 Eger, Lesrét u. 71.
Az emisszid szamitdsa:
1%
|_ Légszennyez anyag I 2!;(0ncemrﬁm;1‘ X tlag Emisszid
Megnevezés Osztaly | mg/m? mg/m’ mg/m’ mg/m’ kg/h
Szilard anyag 2.1.10 0,52 0,52 0,01
* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101 325 kPa nyomés értékre diszimolva
P4 pontforris
Mintavételi és mérési paraméterek:
Pontforras adatai
Forras tipusa kidobo kiirté
Forrds alakja kér
Mérési szelvény mérete [m] 0,76
Meérési kereszt. [m?] 0,454
Toréspont tavolsdga mérési pont el6tt [m] >1.5
Téréspont tdvolsdga mérési pont utan [m) >5
Az dramlési sebesség meghatdrozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjin
h Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
23 11,30 9,93
80 11,01 10,64
147 12,33 12,52
245 11,44 12,59
515 12,46 12,46
613 12,33 13,81
680 12,84 12,65
735 13,09 14,16 -
Atlag: 12,2
Térfogatdram mértéke:
Terfogatdaram meghatdrozasa
Meérési keresztmetszet [m?] 0,454
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 9903
O, tartalom [tf %] 20,96
CO; tartalom [tf %] 0,03
Aktudlis siiriiség [kg/m’] 1,237
Nedves stiriiség fizikai normal allapotban [kg/m*]* 1,287
Széraz siirliség fizikai normal allapotban [kg/m®]* 1,293
Barometrikus nyomds [mbar] 1013
Statikus nyomas [Pa] 120
Abszolit nyomés [mbar] 1014
Atlagos dinamikus nyomas Apai [Pa] 93,1
Gaz hémérséklete [C7] 11,2
Gaz htmérseklete [K°] 284
Gaz dtlagos sebessége [m/s] 12,2
Korrekcios tényez6 0,934

Az Akusztika Kft. Karnyezenvédelmi és Munkahigiénés Vizsgildlaboratoriuma a NAH dlial NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgdldlaboratrim.
Az Akusztika Mérnki Iroda Kft. az EMI-TOV SUD Kfi. diltal MS 0924-012 szimon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint &5 MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN
150 140008201 5 szerint tanisfiolt szervezet.




Akusztika Kfi, Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdlolaboratoriuma 11/17
6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.
Munkaszam: BM016390
Vizsgdlt helyszin: Omya Hungdria Mészkdfeldolgozo Kift., 3300 Eger, Lesrét u. 71.
Térfogataram meghatirozasa

Géz atlagos korrigélt sebessége [m/s] 11,4
Aktudlis térfogatdram [m?/h] 18636
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogatéram [m*/h]* 17918
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatiram [m?/h]* 17700
* Az értekek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszdmolva
Szilard anyag meghatéarozdsa:

Minta szdma LF139 |

Mintavétel, indulas 6o pp 13:34

Mintavétel, leallas 60 pp 15:05

Mintavétel idotartama perc 90 |

Mintavétel térfogatarama m’/h 3.413

Beszivo nyilas mn 9.6

Minta térfogata* m’ 3,334

(Géaz sebessége m/s 12,22

Leszivas sebessége m/s 13,10

Izokinetikussag %o 107,2

Levalasztolt por témege mg 13,90

Teljes vakminta témege-mérés elott g 2,6718

Teljes vakminta tdmege-méres utan g 2,67179
* Az ériekek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre dtszamolva
Az emisszio szamitasa:

Légszennyezd anyag Eontantrcic? Emisszio
: 7 2 3, Atlag
Megnevezés Osztaly | mg/m’ mg/m’ mg/m’ mg/m’ kg/h

Szilard anyag 2.1.10 4,17 4,17 0,07

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomis értékre dtszimolva

P5 pontforras
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai

Forrds tipusa kidobd kiirté
Forrds alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,6
Meérési kereszt. [m’] 0,283
Toréspont tdvolsaga mérési pont eldtt [m] 2,5
Toréspont tavolsaga mérési pont utdn [m] 2.5

Az 4ramlési sebesség meghatdrozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0°
40 5,96
150 6,73
450 7,19
560 6,96
Atlag: 6,71

A= Akustika Mérnaki frada Kfi. a= EMI-TOV SOD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN
IS0 14001:2015 szerint taniisitott szervezel.

A= Akusziika Kii. Kornyezervédefmi és Munkahigiénés Vizspdldlabaratiriuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szimon akkreditdlt vizsgaldlabaratérinm.

IS0 9000:2015 s=erint é5 M5 08247K-90 s=dmon MSZ EN




Akusztika Kfi. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdaldlaboratoriuma 12/17
6500 Baja, Szent Ldszlé u. 103,
Munkaszdm: BM016390

Vizsgall helyszin: Omya Hungdria Mészkdfeldolgozé Kft., 3300 Eger, Lesrét u. 71.

Térfogataram mértéke:

B Térfogataram meghatirozasa

Meérési keresztmetszet [m’] 0,283
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 8556
O tartalom [tf %] 20,96
CO; tartalom [t %] 0,03

Aktudlis siirtiség [kg/m’] 1,238
Nedves siiriiség fizikai normal dllapotban [kg/m’]* 1,288
Szdraz stirliség fizikai normal éllapotban [kg/m’]* 1,293
Barometrikus nyoméds [mbar] 1013
Statikus nyomds [Pa] 5,75

Abszolit nyomas [mbar] 1013
Atlagos dinamikus nyomas Apyi [Pa] 28,0

Gaz hdmérséklete [C°] 11,0
Géz hémérséklete [K°] 284

Géz 4tlagos sebessége [m/s] 6,71

Korrekcios tényezd 0,935
Géz dtlagos korrigdlt sebessége [m/s] 6,28

Aktulis térfogatdram [m*/h) 6390
Nedves normal dllapotra vonatkoztatott térfogatiram [m*/h]* 6141

Széraz normal dllapotra vonatkoztatott térfogataram [m'/h]* 6076

* Az értekek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszdmolva

Szildrd anyag meghatdrozdsa:

Minta szdma LF145
Mintavétel, indulds 00 pp 12:18
Mintavétel, leallas 00 pp 13:48
Mintavétel idotartama perc 90
Mintavétel térfogatarama m*/h 0,935
Beszivo nyilas mm 7,1
Minta térfogata* m’ 1,246
Géz sebessége m/s 6,71
Leszivés sebessége m/s 6,56
Izokinetikusség_ % 97.8
Levalasztott por témege mg 35,96
Teljes vakminta tomege-mérés elétt g 2,6718
Teljes vakminta témege-mérés utan g 2,67179

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva

Az emisszid szamitdsa:

[ Lé g Koncentracig* Emisszi6
égszennyezd anyag 3 5 3 Ktiaz misszi
Megnevezés Osztily |  mg/m’ mg/m* mg/m’ mg/m’ kg/h
Szilard anyag 2.1.10 28,9 28,9 0,18

* Az értidkek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre dtszimolva

Az Ahsctika Kft. Kérnyezenédelmi és Munkahigiénds Vizsgdlélaboratdrimma @ NAH altal NAH-I-1417/2017 szdmon akkreditilt vizsgdldlaboratdrium,
A= Akusztika Mérmoki Iroda Kfi. az EMI-TOV SUD Kft. dital MS 0924-012 s=dmon MSZ EN IS0 90012015 s-erint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN
IS0 4001201 5 szerind tamisiton s=ervezet



Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratorivma 13/17
63500 Baja, Szent Leszlo w. 105,
Munkaszdm: BM016390

Vizsgalt helyszin: Omya Hungaria Mészkdfeldolgozo Kfi., 3300 Eger, Lesréi u. 71.

P6 pontforras
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobd kiirtd
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,35
Mérési kereszt, [m’] 0,096
Toréspont tavolsaga mérési pont eldtt [m] 2,55
Toréspont tavolsdga mérési pont utan [m] 3,20

Az dramldsi sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjén

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0°
il 21,14
299 22,42
Atlag: 21,8

Térfogataram mértéke:

Térfogataram meghatdrozisa
Mérési keresztmetszet [m’] 0,096
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 9408
0, tartalom [tf %] 20,96
CO; tartalom [tf %] 0,03
Aktudlis sfirliség [kg/m’] 1,221
Nedves stiriiség fizikai normal allapotban [kg/m*]* 1,287
Szaraz siiriség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1013
Statikus nyomas [Pa] 337
Abszoliit nyomas [mbar] 1016
Atlagos dinamikus nyomas Apai [Pa] 290
Gaz homérséklete [€%] 15,6
Gaz homérséklete [K 289
Gaz atlagos sebessége [m/s] 21,8
Korrekcios tényezd 0,938
Gaz dtlagos korriglt sebessége [m/s] 20,4
Aktudlis térfogatiram [m*/h] 7074
Nedves normal dllapotra vonatkoztatott térfogataram [m*/h]* 6712
Szaraz normdl allapotra vonatkoztatott térfogatiram [m*/h]* 6634

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva

Az Akusztika Kft. Kérnyezetvddelmi és Munkahigiénés Vizsgdldlaboratdriuma a NAH altal NAR-1-1417 2017 s=dmon akkreditait vizsgaldlaboratorimm,
Az Akuszrika Mérmoki Iroda Kfi, az EMITUV SUD Kfi, dftal MS 0924-012 szdmon MSZ EN IS0 9001:2015 szerini és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN
IS0 14081201 5 szerint tansitoft scervesel,



Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdldlaboratoriuma 14/17
6500 Baja, Szent Leszlé u. 105.
Munkaszcim: BM016390

Vizsgdlt helyszin: Omya Hungdria Mészkdfeldolgozeé Kft,, 3300 Eger, Lesrét u, 71.

Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szama LF137
Mintavétel, indulas 00 pp 15:57
Mintavétel, ledllas 00 pp 17:17
Mintavétel idétartama perc 90
Mintavétel térfogatarama m’/h 1,456
Beszivo nyilas mm 4,6
Minta térfogata* m’ 1,156
Gaz sebessége m/s 21,78
Leszivas sebessége m/s 2434
Izokinetikussdg % 111,8
| Levalasztott por tdmege mg 0,47
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 2,6718
Teljes vakminta témege-mérés utan g 2,67179

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszamolva
Az emisszi6 szdmitasa:

] Koncentracio* S
Légszennyezd anyag T 3 3 Atlag Emisszié
Megnevezés Osztily | mg/m’ mg/m’ mg/m’ mg/m? kg/h

Szilard anyag 2.1.10 0,41 0,41 0,003

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas ériékre dtszdmalva
P7 pontforris
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforris adatai
Forrds tipusa kidobo kiirtd
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 1,6
Mérési kereszt. [m?] 2,011
Tdréspont tavolsaga mérési pont elétt [m)] >1,5
T6réspont tavolsdga mérési pont utén [m] >5,5
Az aramlédsi sebesség meghatdrozdsa az MSZ EN 13284-1:2002 alapian
Helyi sebesség [m/s]
Xi fmm] 0° 90°
53 5.56 5,56
168 6,18 6,32
310 6,74 6,03
317 6,74 6,74
1083 6,46 3,12
1290 6,18 4,86
1432 3,87 5.87
1347 3,22 372
Atlag: 5,98

Az Akusziika Kft. Karoyezervédelmi és Munkahigidnés Vizsgaldlaboratdrivmea a NAH dital NAH-1-1417/2017 s=imon akkrediil w‘:sg.r:ihifuhﬂra:‘éfﬂm
Az Akus=tika Mérnoki Iroda Kii. az EMETOV SOD Kfi. diltal MS 0924-002 szdman MSZ EN IS0 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 s=dmen MSZ EN
IS0 14001 :201 5 szerin tamisitolt szervezet,



Akusztika Kfi. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdlélaboratérinma 15/17
63500 Baja, Szent Leszld w, 105,

Mumkaszam: BM016390

Vizsgalt helyszin: Omya Hungdria Mészkdfeldolgozo Kfi., 3300 Eger, Lesréi u. 71.

Térfogatdram mértéke:

Térfogatdram meghatirozasa
Meérési keresztmetszet [m?] 2,011
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 15780
0; tartalom [tF %] 20,48
CO; tartalom [tf %] 0,02
Aktudlis siirliség [kg/m’] 1,101
Nedves sfirtiség fizikai normal éllapotban [kg/m’]* 1,283
Széraz slirtiség fizikai normal dllapotban [kg/m*]* 1,292
Barometrikus nyomaés [mbar] 1013
Statikus nyomas [Pa] 19,56
Abszoliit nyomas [mbar] 1013
Atlagos dinamikus nyomés Apqi [Pa] 19,88
Gaz homérséklete [C" 44.9
Gaz homérscklete [K“] 318
Gaz atlagos sebessége [m/s] 5,98
Korrekcids tényezd 0,934
Géz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 5.59
Aktualis térfogatiram [m*/h] 40442
Nedves normal éllapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 34728
Szaraz normdl llapotra vonatkoztatott térfogataram [m’/h]* 34059

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értekre dtszamolva
Szildrd anyag meghatarozasa:

Minta szama LF135
Mintavétel, indulds 606 pp 14:15
Mintavétel, ledllas 60 pp 15:45
Mintavétel idétartama pere 90
Mintavétel térfogatirama m*/h 1,484
Beszivo nyilas mm 9.6
Minta térfogata* m’ 1,443
Gaz sebessége m/s 5,98
Leszivas sebessége m/s 5,70
Izokinetikussag Yo 95,2
Levalasztott por tdmege mg 2,18
Teljes vakminta tdmege-mérés elott g 2,6718
Teljes vakminta témege-mérés utdn g ~2,67179
* Az éridkek 273,15 K hiimérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszamolva
Fiistgdz mérés:
Meérés szama 1. mérés 2. meres 3. mérés
Meérés, indulas 60 pp 14:15 14:45 15:15
Mérés, ledllas 00 pp 14:45 15:15 15:45
Mérés id6tartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték flitése c 150 150 150
Flistgdz analizdtor leszivas I/p 0,3 0,3 0,3
Minta el6készito leszivis l/p 2,5 2.9 2,5
Mintahiités (filstgdznal) (e <4.0 <4.0 <4.0

Az Akuszrika Kfi. Karnyezenvédelmi és Munkahigiénés Vizsgilélaboratérivma a NAH dlial NAH-1-1417/2017 szimon akkreditdlt vizsgdldlabaratdrium.
Az Akusztika Mérndki froda K. az EMITOV SUD Kfi. dlval MS 0924-012 szdmon MSZ EN [SO 9001:20135 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN
ISO 14007 : 2015 szerint tmmisitolt szervezet,



Akusztika Kfi. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdlélaboratériuma

6500 Baja, Szent Ldszlé u, 105,

Munkaszam: BM016390

Vizsgalt helyszin: Omya Hungdvia Meészkdfeldolgozé Kft., 3300 Eger, Lesrét u. 71.

16/17

Meérési diagram:

P7 pontforras
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Az emisszio szamitasa:
Koncentracio® .
s .
Légszennyezd anyag S 3. 3 Kilag Emisszid
Megnevezés Osztaly |  mg/m’ mg/m’* mg/m’ mg/m’ kg/h
Szén-monoxid (CO) 2.2D <1,50 <1,50 <1,50 <1,50 0,05
Nitrogén-oxidok (NOz-ban) 2.2D <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 0,07
Szilard anyag 2.1.10 1,51 1,51 0,05
Oxigéntartalom a harom mérés sordn: 20,49%, 20,49%, 20.49%
A kibocsatott szén-dioxid mennyiség 0,48 g/m**
Alsé méréshatér: szén-monoxid 1,5 mg/m**, nitrogén-oxid 2,0 mg/m**, és kén-dioxid 3,0 mg/m**
* Az ériekek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre Atszdmolva
Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdlat idépontjdban fenndllé miiszaki dallapotokra vonatkoznak.
A= Akusztika Kft. Kirnpezetvédelini és Munkahigiénds Vizsgaldlaboratdriuma a NAH dital NAH-1-1417/2017 s=dmon akkreditdlt vizs edldlaboratdrium,

Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TOV SUD KAt dltal MS 0924-012 s=dmon MSZ EN 1S 90012015 s=erini és MS 0824/K-90 s=dmon MSZ EN

450 140012015 szerint tanisitolt serveset.




Akusztika Kft, Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdldlaboratdriuma 17417
6500 Baja, Szemt Laszld u. 105.
Munkaszdm: BM016390

Vizsgdalt helyszin: Omya Hungdria Mészkdfeldolgozd Kft., 3300 Eger, Lesrét u. 71.

Baja, 2021. februar 25.
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MELLEKLETEK:

- | Egyiittmiikddd vizsgalolaboratoriumok vizsgalati jegyz8kdnyvei

- | Gaz analizatorokra vonatkoz6 teljesitményjellemzok

Mérikor felépitése (gaz mintavétel, kondicionalds, analizitorok, adatgylijtés), mérési
alapelvek megadasaval

| | Eredmények értékelése

- | Hatasteriilet lehatarolas

Az dhusztika Kft, Kornyezetvddelni és Munkahigiénds Vicsgaldlaboratdrinma a NAH dltal NAH-1-1417/2007 szdmon akkreditalt vizsgdfdlaboratdrium.
A= Akis=ttka Mérnoki Iroda Kfi. az EMI-TOV SUD KA. dital MS 0924-012 s=idmon MSZ EN 150 9001:2015 szerint éx MS 0824/K-90 szdmon MSZEN
150 14001:201 5 szerind tamisitol sservezel.






6500 Baja, Szent Liszld u. 105, T

unkaszdm
Tel: +36 79 426 080 AKUSZTIKA BM016390 aeTTN
Fax: +36 79 322 390 MERNOKI IRODA @ o s
E-mail: iroda.baja@akusztikakft.hu KFT. Oldal: 112
Webcim: www,akusztikakft,hu o

LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK EMISSZIO VIZSGALATI EREDMENYEK
ERTEKELESE

A BMO016390 munkaszami vizsgalati jegyzokdnyv eredményeinek értékelése

A hatarértélire vonatkozd jogszabalyol:

6. szamu melléklet a 4/2011. (1.14.) VM rendelethez.
Altalinos technologiai kibocsatisi hatarértékek

. A kibocsatasi hatarériék tilzelési és termikus (a levegébdl tényleges oxigén-elvonds térténik)
technologiaknal - ha jogszabély vagy hatosagi hatarozat masként nem rendelkezik - a szdraz véggaz 5 tf%-os
O: tartalméra, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkozik. A technologiai kibocsatasi hatarérték
légszennyezo pontforrasonkeént értelmezendo.

2. Témegarammal szabalyozott technologiai kibocsatasi hatarértckek esetében, ha a légszennyezd anyag
kibocsdtdsa a tomegiaram alsé hatdra (kiliszobértéke) ald esik, a kibocsatasi hatarérték a tomegaram also
hatdrahoz hozzdrendelt, mg/m’-ben megadott légszennyez6 anyag koncentrdci6, amelyet a kiisz6bérték alatt
nem kell alkalmazni.

2.1.1. Szilard anyag és por alaki szervetlen anyagok

" g Légszennyezd anyag Kibocsatasi hatarérték (1égszennyezd
Legszonty/eal anyeg témegarama [kg/h] anyag koncentricié) [mg/m’]
O osztily 0,5-ig 150
szildrd anyag 0,5-nél nagyobb 50

2.1.2. Azt a por alaki szervetlen anyagot, amely az A-C osztilyban nincs felsorolva, szilard anyagnak (O

osztaly) kell tekinteni. ‘
Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, a légszennyezdanyag koncentriciora meghatirozott kibocsatdsi
hatérértékek 273 K homérsékleti és 101,3 kPa nyomasi szaraz véggdizra vonatkoznak.

2.2. Gbz- vagy gaznemii szervetlen anyagok

Légszennyezd anyag | Kibocsatasi hatarértek (légszennyezd

Leégszennyezb anyag i i ;s
- témegarama anyag koncentracio)
[CAS szim] o .
[kg/h] [mg/m”)
D oszrily

Szén-monoxid [630-08-0]
Nitrogén-oxidok (nitrogén-
monoxid 5,0 vagy ennél
[10102-43-9], nagyobb
nitrogén-dioxid [10102-44-0]),
NO-ként

500

Ha jogszabaly mésként nem rendelkezik, a légszennyezdanyag koncentricidra meghatdrozott kibocsdtési
hatarértékek 273 K homérsékletii és 101,3 kPa nyomasi szaraz véggazra vonatkoznak.

7. melléklet a 4/2011, (1. 14.) VM rendelethez 1.4. Azoknél a termikus technolégiaknal, melyekre nincs
eljaras specifikus hatarérték eldirva, de az lizemszerii miikGdés esetén az oxigén tartalom t8bb mint 19%, a
vonatkozdsi oxigéntartalmat nem kell figyelembe venni.

Az Akusztika Mérnaki froda Kft. az EMIETOV SUD Kft, éltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN (SO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90
szdmon MSZ EN [SO 14001:2013 szerint tamisitolt szervezel.
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Mérési eredménvek Gsszehasonlitdsa a hatirértékekkel:
i i Mért
- : . Hatir- | Toémegaram Mért
Pontiors | lopmetnysiani | O Sn | i koncentrécié | 1OMee- Tullépés
SZAImMa aram
Megnevezés Oszt. | % | mg/m’* kg/h mg/m** kg/h
Szén-monoxid §p il 2,64 0,13 nines
= i .0 vagy enn
Nitrogén-oxidok, | 22D | - 300 ;
P1 mint NO; nagyobb <2,00 <0,10 nines
Szilirdanyag  [2.1.10| - | 50 e 39,5 2,02 | nincs
E nagyobb ? i
P2 Szilard anyag  |2.1.10| - 150 0,5-ig 5,58 0,04 nincs
P3 Szilard anyag  [2.1.10] - 150 0,5-ig 0,52 0,01 nincs
P4 Szilard anyag  |2.1.10]| - 150 0,5-ig 4,17 0,07 nines
P5 Szilard anyag 2.1.10| - 150 0,5-ig 28,9 0,18 nincs
P6 Szilard anyag  |2.1.10| - 150 0,5-ig 0,41 0,003 nines
Szén-monoxid 5,0'vagy enciél <1,50 <0,05 nines
Nitrogén-oxidok, | 2.2D | - 500 3 inavibb '
P7 mint NO; nagy <2,00 <0,07 nines
Szilard anyag  |2.1.10| - 150 0,5-ig 1,51 0,05 nincs

* az értékek 273,15 K homeérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre alszamolva

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdlal idépontjdban fenndlls miiszaki dllapotokra vonat m&.

e

Baja, 2021. februdr 25.
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Az Aknisztika Mérnoki lroda Kft. az EMI-TOV SUD Kfi. diltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:20135 szevint és MS 0824590
szamon MSZ EN I15Q 14001 :201 5 szerint tantisitant szervezel,
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1. El6zmények

Az Omya Hungdria Kft. (3300 Eger, Lesrét Gt 71.) megbizta véllalkozdsomat a
telephelyén lizemeltetett, sajat célra hasznédlt 7 m mély vizkit vizmindségére
vonatkoz6 dokumentacié Osszedllitdsaval.

A Kft. a vizkitermelés céljara létesitett kutat az Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 4ltal kiadott
13521-9/2010. sz. vizjogi iizemeltetési engedély alapjin iizemelteti. (Az engedély
masolata az 1. sz. mellékletben talalhatd).

A vizjogi kutbol 5 éves gyakorisdggal vizmintéat kell venni és azt az dltalanos
vizkémiai paraméterekre kell megvizsgaltatni akkreditdlt laboratoriumban.

A kiértékelt eredményeket 6tévente, februdr 15-ig meg kell kiildeni a hatésagnak.

Az OMYA Hungéria Kft. minden évben két alkalommal megvizsgélja a kit
vizének mindségét.

Jelen dokumentum a vizjogi iizemeltetési engedélyben rogzitett és a fent leirt
adatszolgéltatasi kotelezettség teljesitését hivatott szolgdlni 2023 évre
vonatkozdan.



2. Alapadatok

Engedélyes neve: Omya Hungaria Kft.

Engedélyes cime: 3300 Eger, Lesrét ut 71.

Vizjogi iizemeltetési engedély szama: 13521-9/2010
Vizikonyvi szam: Eger/775

A telephely ipari vizellatasat szolgdl6 vizkitermeld vizilétesitmény adatai:

A kut helye: Eger 071 hrsz
EOV X: 292900

EOV Y: 748 080

Z: 517 mBf

A kut mélysége: 7 m

A viznyerd hely egy 2,3 m belsé atmérdjli, 0,25 m falvastagsdgi szog — és
lemezacéllal megerdsitett vasbeton vagoéllel kiképzett kiit. A vasbeton vagéélhez
szerkezetileg csatlakozik egy 2 emeletes vasbeton keretszerkezet, melynek
mindkét emeletén 6 — 6 ablaknyilds késziilt. Az ablaknyildsokat kavicsbol
készitett 5/8 szemszerkezetli porézus beton tolti ki.

A kutfej kiképzése:

A kut palastja és a talaj kozé gordiild rétegként 10 cm vastagsagban 10/20
szemszerkezetl rostalt kavics keriilt. a kuat koré 10 cm-es korben dongolt agyag
szigetelO gallér késziilt.

A kit lefedését szabvanyos fodém,szabvanyos bebuivé nyildssal szolgélja.

A kutat 13,5 * 20 m-es bekeritett védoteriilet veszi koriil.

A kit a telephelyrél a Lesrét irdnydba kidgazd ttrél balra lekanyarodva
kozelithetd meg. Az attekintd térképet a 2. sz. melléklet tartalmazza.



3. A mintavétel adatai

A vizjogi lizemeltetési engedély IV. 9. pontja 6tévente irja eld a vizmindség
vizsgélatat, azonban az engedélyes a kit vizét éves gyakorisdggal vizsgdja és éves
gyakorisdggal tdjékoztatja a hatésdgot a vizsgalati eredményekrol.

A legutobbi mintavételezésre 2023. 4prilis 27-én keriilt sor. A mintavételezést a
Synlab Hungary Kft. végezte, amely szervezet a NAH éaltal NAH-1-1880/2020
szamon akkreditalt szervezet.

4. Vizsgalati eredmények

A 2023. &prilis 27-i mintavételt kovetden a mintdk a Synlab vizsgdld
laboratériuméba kertiltek, a vizsgalatok 2023. majus 4-én kertiltek befejezésre. A
vizsgélati eredmények az alabbiak:

Vizsgalt komponens Meérési eredmény
04.27.
pH 7,34
KOI, (mg/1) 0,91
Ammonium (mg/1) 0,04
Nitrit (mg/1) <0,02
Nitrat (mg/l) 8,9
Klorid (mg/1) 22
Fajlagos elektromos 782
vezetoképesség (uS/cm)
Szulfat (mg/1) 107
Ligossidg (mmol/l) 5,9
Osszes keménység (mg/LCa0) 246
Vas (ug/l) <30
Mangén (ug/l) <10
Telepszam 37 °C >3000
Telepszam 22 °C 16
Coliformszam 107
E. coli szam 0
Pseudomonas aeruginosa szam 0
Enterococcus baktériumok 4
Clostridium perfringens szdm 0

A vizsgdlati jegyzokonyvet a 3. sz. melléklet tartalmazza.



5. Ertékelés

A vizsgdlati eredményeket az ivoviz mindségi kovetelményeirdl és az ellendrzés
rendjérdl szolé 201/2001 (X. 25.) Kormanyrendelet 1. sz. mellékletében
foglaltakhoz hasonlitjuk.

Komponens Hatarérték
pH 6,5-9,5
KOlIps (mg/l) 5,0
Ammonium (mg/1) 0,5
Nitrit (mg/1) 0,5
Nitrat (mg/1) 50
Klorid (mg/1) 250
Fajlagos elektromos 2500
vezetOképesség (uS/cm)

Szulfat (mg/1) 250
Ligossag (mmol/l)

Osszes keménység (mg/LCaO) 50 - 350
Vas (ug/l) 200
Mangan (ug/l) 50
Telepszam 37 °C 100
Telepszam 22 °C 20
Coliformszam 0
E. coli szam 0
Pseudomonas aeruginosa szim 0
Enterococcus baktériumok 0
Clostridium perfringens szam 0

Tekintettel arra, hogy a kutbdl nyert vizet fogyasztasra nem haszndljak, igy az
1voviz mindségi kritériumoknak nem feltétleniil kell megfelelnie.

A vizet az iizemi zoldteriiletek locsoldsdra, valamint a béanya teriiletén
portalanitdsra hasznéljdk.

Az értékelés ennek fiiggvényében torténik.
Hatarérték tullépés csak a mikrobiologiai komponensek esetében volt
tapasztalhat, de mivel a kut vizét ivovizként nem hasznéljdk, igy ennek

jelentOsége nincs.

Az elmult 10 év adatainak értékeit a 4. sz. mellékletben mutatjuk be.



Altaldnossdgban elmondhat6, hogy komponensek jelentés hianyaddban esetében
csokkend tendencia mutathato ki, illetve a vizsgalt id0szak elsé éveihez képest az
utobbi 4-5 évben a mért értékek ,.kilengései” lecsokkentek, az értékek két mérés
kozott egyre kisebb eltérést mutatnak.

A vizsgélt komponensek masik csoportja stagnéld, tartésan alacsony értéket
mutat.

Budapest, 2024. janudr 25.
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T ESZAK-MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES
vizlGcyl FELUGYELOSEG
__mintd foki hatésag R

o 3530 Miskolc, Mindszenl ter 4 o :
e Levalcim: 3501 Miskolc, Pf. 375 '
i Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-308 | ‘
- 1. E-mall, eszakmagyarorszaa@zoldhatosag hu | WiLs
— Web: www.emikivi hu )
—J  Magyar Allamidncstar. 10027008-01711868-00000000 !
Ugyfélfogadas Hetfs: 8- 12 ¢ra Szerda: B-12, 13-16 ora Péntek: 8-12 dra
B B Valaszaban sziveskedjen iklatészadmunkra hivalkoznil B
Ugyiratszam 13521-9/2010. | Targy: A 10314/1964 szamu vizjogi
4 . lizemeltetési engedely
Ugyintézé: Szabo Annamaria modositisa
dr. Koroknai Agnes
Hivatkozasi szam: Melleklet
Ugyintézajik: OMYA Hum‘mlﬂ‘t
e e S e — - elojtazhetd:
| T R 200 KT 14
HATAROZAT Meliéklet: ElSadé:
Iktmtdozém: (- N

. Az Omya Hungaria Kft. — 3300 Eger, Lesrét 0t 71. - engedélyes részére. a
Felnémeti  Mészkébanya viz, csatornami és  szennyviztisztito
berendezéseinek hasznalatbavételére, (izemeltetésére és fenntartasara
vonatkozé H-1897-10/1995., H — 1897-23/1997., H-3250-28/2001. és 8247-
1/2009. szam( hatarozatokkal modositott 10.314/1964. szama vizjogi
tizemeltetési engedélyt (Vizikonyvi szam: Eger-Tisza/93)

visszavonom

Il. Az Omya Hungaria Kft. — 3300 Eger, Lesrét ut 71.— engedeélyes reszere az
ipariviz-ellaté rendszer vizilétesitményeinek hasznalatbavételére,

{izemeltetésére és fenntartasara
vizjogi lizemeltetési engedelyt
adok.

Vizikényvi szam: Eger/775
Viziigyi feliigyeleti kategoria: Ill.

. A telephely ipari vizellatasat szolgald vizilétesitmények miszaki és
vizgazdalkodasi jellemzoi:

A kit lizemeltetésének célja, kapcsolodo létesitmények:

A telephelyen talalhato 1 db kitbol kitermelt vizet az zemen belll 2 teruleten

hasznositjak:
1. az lizemi zoldteriletek locsolasa, évi 150 — 300 m*/év mennyiségben
A vizvezeték haloézat hossza: 480 m
Atmértje: 1,5"
Anyaga: KPE
Szerelvények: 10 db locsolocsap




2. az L'Jtalag ki ellato részleg szallitoszalagjanak portalanitasara, évi 93
— 200 m“/év mennyiségben.
A vizvezetek halozat hossza. 390 m.
Atmérdje: 1,5"
Anyaga: KPE

Vizigeny:
A vizellato rendszer az ev ~180 napjan Gizemel.

Vizfolhaszndlds —m®
Aprilis 21
Majus 24
Junius 35
Julius 77
Augusztus 51
szeptember 35

Max. vizfelhasznalas 6 m*/ora.

A vizkészletjarulék (VKJ) szempontjabol lekotdtt vizmennyiséq:

S
Vizigény lebontva Vizigény vizhasznosit
as jellege
Lekotott vizmennyiség 500 m*/év g::vz-dasag'gl
. célu egyéb
A vizkeszlet jellege:; talajviz
Vizmindseégi osztaly; . kategoria

A vizellatas létesitményei:

A kut helye:
A kutak EOV koordinatai, Balli szintjei:

EOV X (m) EOV Y(m)l z 4 Hrsz.

292900 | 748080 | 517 |

071

A kat miszaki kialakitasa, egyéb jellemzoi:

A kat melysége 7 m.



v.

A viznyeré hely egy 2,3 m bels6 atméréji 0,25 m falvastagsagli szdg — és
lemezacéllal megerositett vasbeton vagoellel kikepzett kat. A vasbeton
vagéeélhez szerkezetileg csatlakozik egy 2 emeletes vasbeton
keretszerkezet, melynek mindkét emeleten 6 — 6 ablaknyilas keszult. Az
ablaknyilasokat kavicsbol készitett 5/8 szemszerkezetli porozus beton télti ki.

A kutfej kiképzés miiszaki megoldasa:

A kit palastja és a kornyez6 talaj kézé gérdalod rétegként 10 ecm vastagsagban
10/20 szemszerkezel(i rostall kavics kertlt. A kat kére 10 cm — es korben
doéngélt agyag szigetelo gallér keészult.

A kut lefedése; szabvanyos fddém, szabvanyos bebuvo nyilassal.

A kutat 13.5 x 20 m — es hekeritett véddterlilet veszi kéral.

A kat viztermelése blvarszivattylval biztositott, hidroforral szabalyozott. A
hidrofor és a buvarszivattyd nyomoagan levé szerelvenyek a kut melletti
siillyesztett szerelvényaknaban keriiltek elhelyezésre. Ulepitett szerelvények:

- golyoscsap

- vizminta-vevd csap

- vizéra a hidrofor nyomoagan.

A kat vizmindseéqi adatai:

2010. 04. 14 I
Komponensek | Mért.e. B
pH ] 756
Fall. | usiem | 1067
vezetokepesseg | = |
Osszes mgCaO/

; . 177
kemenyseg | | S
(Vas | _<0,02
Ma_ng_an______________j <0,01
Klorid 81
Szulfat 4 v 141
Ammonium | <003
Nitnt <0,02
Nitrat 37
KOlgs o 1,25
Ligossag mmol/| 42 |
Eldirasaink:

Az Uzemeltetbnek folyamatosan gondoskodnia kell a kit es szerelvenyei,
vizellato rendszer karbantartasarol, allagmegévasaral, kérnyezetének rendben
tartasarol, a felszini eredetli szennyezodések kizarasardl.

2. Az tzemelletd az lizemelés soran az érintett hatosagok eseti vizsgalatait tirni

és azok eredményességét eldsegiteni koteles.



VI.

Az Gzemeltetés soran a vonatkozd hatalyos Vizlgyi Biztonsagi Szabalyzat, a
101/2007. (X11.23.) Korm. rendelet valamint a viztermeld kitra vonatkozo
Uzemeltetési Szabalyzat eldirasait be kell tartani

A Kitbol kitermelt vizmennyiséget hiteles, folyamatosan méré vizmennyiség
merbvel kell megallapitani. A vizmér66ra allasat az tzemeltetés idején
havonta, a honap elsé munkanapjan le kell olvasni és a leolvasott értékeket a
helyszinen tartott izemnapldban kell dokumentaini.

A nyugalmi vizszintet legalabb havonta, a vizéra leolvasassal egy idében, az
Uzemi vizszintet és a hozamot fél évente meg kell mémi, az adatokat a
vonatkoztatasi pont feltiintetésével a mérési naploban régziteni kell.

A kutnapléban, ill. Uzemnapléban a viztermeld kut Uzemelletésével
kapcsolatos minden lényeges kérillményt (pl.: elvégzett javitasok, fellépett
problemak es elharitasuk modja stb.) fel kell jegyezni. '

A kut allapotfelvételét szemrevételezéssel minden alkalommal el kell vegezni,
azonban evente legalabb egy alkalommal talpellenérzést is kell végezni.

A vizilétesitmeny lizemeltetése soran tizemnaplot kell vezetni, amelyben az
Uzemeltetessel kapcsolatos valamennyi jellemzé adatot, kérlilményt (pl
termelt vizmennyiség, mérési adatok, elvégzett javitasok, karbantartasok,
fellépett problémak és elharitasuk madja, stb.) rogziteni kell.

. Az Uzemeld kitbdl 5 éves gyakorisaggal vizmintat kell venni az altalanos

vizkemiai parameéterek meghatarozasara az MSZ 21464:1998. sz. Magyar
Szabvany elirasainak betartasa mellett. A vizminéség vizsgalatokat a
vonatkozé Magyar Szabvany szerinti vizsgalati modszerekkel, akkreditalt
laboratériummal kell elvegeztetni.

10.A kiertékelt vizmintség vizsgalati eredményeket, a vizszint értékeket és a

11

havonkeénti viztermelési adatokat otevente, februar 15-ig
Felugyeléségunknek, ill. a vizlgyi igazgatasi szervezet vizgazdalkodasi
nyilvantartasarél szélo 23/1998. (X1.6.) KHVM rendelet értelmében az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvedelmi és Vizlgyi lgazgatosag részére is meg kell
kiilldeni.

.Amennyiben a viztermeld kittal kapcsolatban rendkiviili esemeény kovetkezik

be (pl.: a vizszint, a kitermelheté vizhozam hirtelen lecsokken, vagy a
vizmintség megvaltozik), ugy azt Feliigyeléségiinknek haladéktalanul be kell
jelenteni.

12.A  viziletesitmény atalakitasahoz, ill. bévitéséhez, U vizilétesitmények

epitesehez Felugyelbsegiinktdl a vizjogi engedélyezési eljarashoz szikséges
kerelemrdl és mellékleteirtl szolo 18/1996. (V1.13.) KHVM rendelet szerint
Osszeallitott keérelem és tervdokumentacié benyujtasaval vizjogi létesités
engedelyt kell kérni,

13.A vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVII tv. a 15/A.§ és 15/E.§ alapjan a

vizhasznalot bejelentkezési es nyilatkozattételi kotelezetiség terheli.

A targyi viztermeld katra beny(jtott izemeltetési szabalyzatot jovahagyom.

A vizjogi Uzemelletesi engedély 2025. oktober 31-ig hatalyos, de a kilon
jogszabalyban meghatarozott feltételek, tovabba események bekovelkezése
esetén, hivatalbol vagy kérelemre a hatésag modosithatja, szineteltetheti és
vissza is vonhatja.



VIl. A tulajdonos vagy az zemelteld személyében bedllott valtozast engedélyes
koteles Felligyelosegiinknek 30 napon beliil bejelenteni. Ennek elmulasztasa
eseteén az engedeély gyakorlasaval 6sszefliggo kolelezettségek az engedélyest
terhelik.

VIll. E hatarozat ellen a kézhezvételtdl szamitott 10 munkanapon beliil az
Orszagos Kornyezetvedelmi, Természetvédelmi és Vizugyi Féfelugyeloséghez
cimzett, de Felligyeléséglinkhbz kettd példanyban benyyjtotl fellebbezésnek
van helye.

A jogorvoslati eljaras dija: az alapeljaras dijtételének 50%-a, azaz 8.000Ft.

A jogorvoslati eljaras dijat Feligyeloségiink 10027006-01711868-00000000
szamlaszamara kell befizetni és a befizetés tényét igazoldo dokumentum
masolatat a fellebbezéshez csatolni szilkséges.

INDOKOLAS

Az Orszagos Erc és Asvanybanyaszati Vallalat Matrai Banya és Elokészité Mi —
Gyongyosoroszi - engedélyes részére, a Felnémeti mészkdbanya viz és csatornamd
és szennyviztisztitd berendezésére vonatkozéan 10.314/1964. szamon vizjogi
uzemelteteési engedély kerilt kiadasra. A hatarozatot H-1897-10/1995., H — 1897-
23/1997., H-3250-28/2001. szamokon az EVIZIG és 8247-1/2008. szamon
Fellgyeloségink modositotta.

Az Omya Hungaria Kft. — 3300 Eger, Lesrét Gt 71.- 2010. junius 18-an érkezett
beadvanyaban kerte az engedély modositasat, az alabbiakkal indokolva:

A 2000-ben tzembe helyezett gyar épitésével parhuzamosan a gyar és banya
szocialis viz-, &és szennyviz halézata az egri varosi viz — és szennyvizhalozatra lett
rakotve, amelyhez az EVIZIG H — 3250-12/1998. szamon, valamint H — 3177-5/1998.
szamon (modositva H — 3177-17/1999.szamon) adott ki vizjogi |&tesitési engedélyt
es H - 3250-21/2000. vizjogi Gzemelletési engedélyt.

A fentiek miatt kérem, hogy az eredeti hatésagi engedélybdl a viz — csatornam(i és
szennyvizlisztitd berendezések kerlljenek toriésre, és az engedély 2.§ - aban
foglaltak helyett a benydjtott megujitasi kérelem alapjan keriiljon kiadasra a kut (ipari
cell felhasznalasra) Gzemeltetési engedélye.”

A benydijtott tervdokumentacié hianyossagai miatt 13521-2/2010.és 13521-5/2010.
szamu leveleimmel hianypotlasra szélitottam fel a kérelmezdét, aki a hianypotlasi
kotelezellségnek maradektalanul eleget tett.

Kerelmezd az igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette.

A benyujtott dokumentumok és a miszaki tartalomban tértént valtozasok alapjan a
H-1897-10/1995., H — 1897-23/1997., H-3250-28/2001. és 8247-1/2009. szamu
hatarozatokkal médositott 10.314/1964. szamu vizjogi (zemeltetési engedeélyt
visszavonasa €s a meglévd kutra, 0] Uzemeltetési engedély kiadasa mellell
dontoltem.

Az engedely hatalyat a vizgazdalkodasi hatosagi jogkdr gyakarlasardl szolo 72/1996
(V. 22) Korm. rendelet 5§-aban foglaltak szerint, a vizilétesitmények



vizgazdalkodasi rendeltetése, miiszaki jellemzoi figyelembevetelevel allapitottam
meg.

A vizugyi felugyeleti kategoriat a 72/1996. (V. 22) Korm. rendelet 21. §-aban
foglaltak szerint eljarva hataroztam meg.

A vizgazdalkodasi hatosagi jogkér gyakorlasarol szolo 72/1996. (V.22.) Korm. rend.
alapjan a vizjogi engedély modositasara iranyulé engedelyezesi eljarasban a dontest
a kérelem eléterjesztésétdl szamitott 2 honapon belul kell meghozni, amely
hataridébe a kozigazgatasi hatésagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairol
sz0ld 2004, évi CXL. tv. 33. § (3) bekezdésében meghatarozott eljarasi
cselekmények idétartama nem szamit be.

Jelen eljarasban az tigyintézési hataridé 2010. oktéber 13-an jar le, ezért az
engedélyezési eljaras soran a Feligyelség az ugyintézesi hataridot megtartotta, igy
az igazgalasi szolgaltatasi dij visszafizetésértl nem rendelkeztem.

A megépiilt viziletesitmények beilleszkednek a vizgazdalkodas rendjebe, ezert a
vizjogi izemeltetési engedélyt a vizgazdalkodasrol sz0lo 1995. évi LVIIL. tv. 29.5 (1)
bek. alapjan, a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizugyi hatosagi es igazgatasi
feladatokat ellatd szervek kijelolésérdl sz6l6 347/2006. (XIl. 23.) Kormanyrendelet
17.§ (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének [V/8. pontjaban biztositott
jogkérémben, a 72/1996, (V. 22.) Korm. rendelet 5.§ illetve 21.§-a és a 2004, evi
CXL. tv. 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljarva kiadtam.

A 10.314/1964. szamu vizjogi izemeltetési engedélyt az 1995. ewi LVII. tv. 30. §
alapjan, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 14.§ -a szerint eljarva vontam vissza.

A hatarozat elleni fellebbezési jogot a 2004, évi CXL. tv. 98 § (1) bek. biztositja
A jogorvoslati eljaras dijanak meértékét a kérnyezetvédelmi, természetvedelmi,
valamint a vizligyi halésagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijaircl szolo 33/2003.

(XIl. 27.) KyVM rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelden allapitottam
meg.

Miskolc, 2010. oktober 11.

-"{;‘;‘ﬁwhh;m 2 Dr. Kopacsi Eva
7 3 [ o - » - #
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SYNLAB

2023/104656

Mintaszam:

A minta szarmazasa:

Synlab Budapest Diagnosztikai Kézpont Kérnyezetanalitikai Laboratérium
Viz- és Elelmiszervizsgalé Laboratérium
1211 Budapest, Weiss Manfréd ut 5-7.

Tel.: 30/815 2253
Email:kornyezetanalitika@synlab.com

OMY A Hungaria Kft.
400 m3-es ivovizkat
3300 Eger, Lesrét ut 71.

Mintat vette: Bruckner Zoltan
Mintavétel: 2023. 04. 27.
Minta atvétel: 2023. 04. 28.
Vizsgalat kezdete: 2023. 04. 28.
Vizsgalat befejezése:  2023. 05. 04.
Eredmény kiadva: 2023. 05. 05.

Megjegyzés: A mintavétel akkreditalt.

Bakterioldgia

ViZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendelo:

A NAH 4ltal NAH-1-1880/2020 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

OMYA Hungaria Mészkofeldolgozo Kft.
3300 Eger, Lesrét u. 71

Vizsgalt komponensek: Vizsgalati modszer: Meért érték: Hatarérték:
Telepszam, 37°C MSZ EN ISO 6222:2000 16 Szam/ml Nincs szokatlan
valtozas
Telepszam, 22°C MSZ EN ISO 6222:2000 >3000 Szam/ml Nincs szokatlan
valtozas
+  Coliformszam MSZ EN ISO 9308-1:2015 107 Szam/100ml 0 szam/100ml
E. coli szam MSZ EN ISO 9308-1:2015 0 Szam/100ml 0 Szam/100ml
Pseudomonas aeruginosa szam MSZ EN ISO 16266:2008 0 Szam/100ml 0 szam/100ml
*  Enterococcus bélbaktériumok MSZ EN ISO 7899-2:2000 4 Szam/100ml 0 Szam/100ml
Clostridium perfringens szam MSZ EN ISO 14189:2017 0 Szam/100ml 0 szam/100ml
Kémia
Vizsgalt komponensek: Vizsgalati modszer: Meért érték: Hatarérték:
pH(laborban) MSZ 1484-22:2009 8.1.szakasz 7,34 6,5-9,5
Fajlagos elektromos vezetoképesség MSZ EN 27888:1998 782 uS/em (20°C) 2500 pS/cm
Ammonium ISO 15923-1:2013 B melléklet 0,04 mg/L 0,5 mg/l
Nitrit ISO 15923-1:2013 D melléklet <0,02 mg/L 0,5 mg/l
Nitrat ISO 15923-1:2013 C melléklet 8,9 mg/L 50 mg/l
Klorid ISO 15923-1:2013 E melléklet 22 mg/L 250 mg/l
Permanganatos kémiai MSZ 448-20:1990 0,91 mg/LO2 5 mg/1 02
oxigeénigényKOIps
Lagossag (m) MSZ 448-11:1986 5.1. szakasz 5,9 mmol/L -
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 3.fejezet 246 mg/LCaO 50 - 350 mg/l CaO
Szulfat ISO 15923-1:2013 G melléklet 107 mg/L 250 mg/1
Vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet <30 pg/L 200 pg/l
Mangan MSZ 1484-3:2006 6. fejezet <10 pg/L 50 pg/l

Az 5/2023.(1.12.) Kormanyrendelet szerint a vizminta a vizsgalt jellemzok szempontjabol nem ivoviz mindségi.

Jelmagyarazat:: * jel: 1. melléklet 1.,2. és 5. pontjaban meghatarozott hatarértéket meghaladja
+ jel: 1. melléklet 3. és 4. pontjaban eldirt parametrikus értéket meghaladja

A vizsgalati eredmény csak a megvizsgalt mintara vonatkozik. A vizsgalati jegyzokonyvet a vizsgalo laboratorium engedélye
nélkiil csak teljes terjedelmében lehet masolni.
A FORRAS LIMS rendszerbol alairassal ellatott, érvényes jegyzokonyv.

Budapest, 2023. 05. 05.

Mintaszam: 2023/104656

1/1 oldal

qu"uﬂ,{' Honla

Ivanyi Monika
laboratoriumvezetd
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Kutnaplé

Bf

Oldal: 1/3

Kiadas: 2.
Hatalyba 1épett:
2010.10.14.

A

Omya Hungaria Kft.

Bf-

Kiitnaplo




WQA Kutnaplé Bf

Kiadas: 2.
Oldal: 2/3 Hatélyba 1épett:
2010.10.14.
A kit adatai
A kut 1étesitési engedélyének szdma:2097-10/1995
A kut vizjogi lizemeltetési engedély szdma:13521-9/2010
Ervényes. 2025.10.31.
Jelentési kotelezettség: a feliigyeldségnek Gtévente, a targy évet
kovetden februdr 15.-ig
A kut helye:Omya Hungaria kft
Heves megye
3300 Eger IRSZ, telepiilés
Lesrét utca 71. utca, hazszam
071 Hrsz.
X=292900 Y=748080 7=258 EOV koordinata

A kutbdl évente maximum ..400.... m3 vizet veszek ki

gazdasagi egyéb célu vizigény kielégitése céljabol.
A kit tizemeltetése sordn szennyviz ....... nem........ keletkezik.

A kutfejet ....... 3 mx ....3 m alapteriiletd, ....... 7,43. m mélységli, terepszinttdl..0.22. m-re kidllo
kitakna veszi koriil, a cs6kidllds az akna peremétdl 0,5 m.,az akna talpat6l..6.93m

. A viz kitermelése (centrifugdl, bivdr, kézi) szivattyival torténik, szabadon folyik ki.
A viz 14 m hosszi, 50 mm atmérdjli (acél, milanyag) vezetéken jut el a hézi, illetve a

locsoldst biztosito vizellaté berendezésig, amely szivattythazban keriilt elhelyezésre.

. A kat muszaki és hidraulikai adatai:

talpmélység: 7,43 | csOperem szintje a terepszinthez képest:0,22 m

m
csovezés: anyaga (PVC, acél) atmérdje (mm/mm) rakathossz (m-m)
szUrdzott szakasz: mélységkoze (m-m) atmérdje (mm/mm) kialakitasa, tipusa
nyitott szakasz mélységkoze (m-m) atmérdje (mm/mm)
nyugalmi vizszint lizemi
(csOperemtdl): vizszint m liter/perc termelés mellett
foldszintdl 2 m (csOperemt

ol):
maximadlis vizhozam: allandé tizemben kitermelhetd vizmennyiség:  liter/perc
liter/perc | L. méteren kifoly6 vizmennyiség:  liter/perc




WQA Kutnaplé Bf
Kiadas: 2.
Oldal: 3/3 Hatélyba 1épett:
2010.10.14.
datum Vizméro Fogyasztds | Nyugalmi | Vizminta Uzemeltetéssel
allasa(m?) | (m? vizszint vétel ideje kapcsolatos
(m) tevékenységek
2023.01.07. | 3478 0 2,1 Fagytalanitva
2023.02.02. | 3478 0 2,1 Fagytalanitva
Talpmérés: 6,50 m
2023.03.03. | 3478 0 2,1 Fagytalanitva
2023.04.05. | 3478 0 2,1 Megnyitds
2023.05.03. | 3486 8 2.1 Kﬁtﬁzem biztonsagos
Allagmegodvasi
munkak a kut koriil.
Mintavétel
2023.06.02. | 3502 16 2,2 Kutiizem biztonsdgos
2023.07.01. | 3551 49 2,3 Kutiizem biztonsagos
Talpmérés: 6,50m
2023.08.04. | 3610 59 2,5 Kutiizem biztonsagos
2023.09.01. | 3655 45 2,2 Kitiizem biztonsdgos
Talpmérés: 6,50m
2023.10.04. | 3667 12 2,3 Kitiizem biztonsdgos
2023.11.03. | 3671 4 2,1 Kitiizem biztonsdgos
Mintavétel
2023.11.29. | 3679 8 2,1 11.29. Talpmérés: 6,50m
Fagytalanitva
2023.12.06. | 3679 0 2,1 Fagytalanitva
Osszesen: 201
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ERTEKELO DOKUMENTACIO

AZ OMYA HUNGARIA KFT. EGRI TELEPHELYEN ES KORNYEKEN
UZEMELO

MEGFIGYELO ES IVOVIZKUTAK EREDMENYEIROL

Budapest, 2024. janudr 25.
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1. El6zmények

Az Omya Hungdria Kft. (3300 Eger, Lesrét Gt 71.) megbizta véllalkozdsomat a
telephelyén megtaldlhaté megfigyeld és ivé céli vizkutak vizmindségére
vonatkoz6 dokumentacié Osszedllitdsaval.

A Kft. a kutakat az Eszak-Magyarorszdgi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Viziigyi Feliigyeldség altal kiadott 3878-2/2009. sz. kornyezetvédelmi
miikodési engedély alapjan lizemelteti. A kutak a Berva Rt. és a Heves Megyei
Vizmi Rt, tulajdonaban vannak.

Az engedély alapjan évente két alkalommal kell vizmintat kell venni és azt az
altaldnos vizkémiai és TPH paraméterekre kell megvizsgaltatni akkreditdlt
laboratériumban.

A kiértékelt eredményeket minden évben, a targyévet kovetd év februdr 15-ig meg
kell kiildeni a hatésagnak.

A Berva-patak vizmindségének nyomon kovetésére az iizemtertilet feletti és alatti
szakaszon , évente két alkalommal vizmintat kell venni, €s azt akkreditalt
laboratériumban  kell —megvizsgéltatni  altaldnos vizkémia és SZOE
komponensekre.

Jelen dokumentum a kornyezetvédelmi engedélyben rogzitett és a fent leirt
adatszolgdltatasi kotelezettség teljesitését hivatott szolgdlni 2023 évre
vonatkozdan.



2. Alapadatok

Adatszolgdltatisra kotelezett neve: Omya Hungéria Kft.
Adatszolgaltatasra kotelezett cime: 3300 Eger, Lesrét ut 71.
Kornyezetvédelmi miikodési engedély szama: 3878-2/2009

A telephely ipari vizellatasét szolgdl6 vizkitermeld vizilétesitmény adatai:

A vizsgalt kutak helyei:

Kiit jele EOV X EOVY
BE-1 291566 749364
BE-2 291669 749193
BEF-1 291852 749458
BEF-2 291598 748884
AF-5 292540 748452
AF-13 292550 748442

A kutak elhelyezkedése a 2 sz. mellékletben taldlhato térképen lathatok.
A BE-1 és BE-2 kutak vizkitermeld kutak.
A BEF-1 és BEF-2 kutak megfigyel6 kutak.

Az AF-5 és AF-13 kutak karsztviz megfigyeld kutak.



3. A mintavétel adatai

A kornyezetvédelmi miikodési engedély II 11. pontja évente kétszer irja eld a
vizmindség vizsgalatat.

Az elmult évben mintavételezésre 2023. aprilis 27-én és szeptember 27-én keriilt

sor. A mintavételezést a Synlab Hungary Kft. végezte, amely szervezet a NAH
altal NAH-1-1880/2020 szdmon akkreditélt szervezet.

4. Vizsgalati eredmények

A 2023. &prilis 27-i mintavételt kovetden a mintdk a Synlab vizsgdld
laboratériuméba keriiltek, a vizsgdlatok 2023. m4djus 2-4n keriiltek befejezésre. A

Vizs

A 2023. szeptember 27-1 mintavételt kdvetden a mintdk a Synlab vizsgalo
laboratoriuméba keriiltek, a vizsgalatok 2023. oktober 2-4n keriiltek befejezésre.

alati eredmények az aldbbiak:

Vizsgalt komponens BEF-2 BE-1 BE-2 AF-5 FNT-2
pH 6,45 7,27 7,71 8,36 9,04
KOl (mg/1) 0,8 0,46 3,6 1,45 4,1
Ammonium (mg/l) 0,22 0,03 0,08 2,5 <0,03
Nitrit (mg/1) 0,04 <0,02 <0,02 0,05 <0,02
Nitrat (mg/1) 1,5 4.4 <1,0 <1,0 21
Klorid (mg/1) 6 3 3 20 4
Fajlagos elektromos 701 480 443 206 169
vezetOképesség (uS/cm)
Szulfat (mg/l) 265 39 27 <5 42
Ligossag (mmol/l) 2,7 4,8 4,6 - 0,6
Osszes keménység | 230 163 159 35 31
(mg/LCaO)
Vas (ug/l) 1433 <30 3346 958 533
Mangan (ug/l) 262 <10 79 75 40,8
Arzén (ug/l) 7,0 - - 0,2 34
TPH (pg/1) <50 <50 <50 <50 <50

A vizsgdlati eredmények az aldbbiak:

Vizsgalt komponens BE-1 BE-2 | FNT-2
pH 7,35 7,31 -
KOlIps (mg/l) 0,46 0,41 -
Ammonium (mg/1) <0,03 <0,03 -
Nitrit (mg/1) 0,03 <0,02 -
Nitrat (mg/1) 4,5 4,4 -
Klorid (mg/1) 3 3 -




Fajlagos elektromos 460 466 -
vezetOképesség (uS/cm)

Szulféat (mg/1) 27 27 -
Ligossag (mmol/l) 5,3 5,2 -
Osszes keménység | 141 139 -
(mg/LCa0)

Vas (ug/l) <30 <30 -
Mangan (ug/l) <10 <10 -
TPH (pg/l) <50 <50 <50

A Berva-patak vizét 2023 évben szeptember 20-an mintdztdk meg. A mintavételt
kovetden a mintdk a Synlab vizsgédld laboratériuméba keriiltek, a vizsgalatok
2023. szeptember 27-én Kkeriiltek befejezésre. A vizsgdlati eredmények az
alabbiak:

Vizsgalt komponens Uzem | Uzem
feletti alatti

pH 7,96 8,09
KOlIps (mg/l) 1,40 1,7
Ammo6nium (mg/1) 0,06 0,04
Nitrit (mg/1) <0,02 <0,02
Nitrat (mg/1) 9,1 8,0
Klorid (mg/1) 12 18
Fajlagos elektromos 712 591
vezetOképesség (uS/cm)
Szulfat (mg/1) 65 97
Ligossdg (mmol/l) 6,0 4,5
Osszes keménység 221 181
(mg/LCaO)
Vas (ug/l) 150 43
Mangan (ug/l) 64 <10
Osszes lebegdanyag (mg/1) 12 10
SZOE (mg/1) 2,7 <2,0
TPH (ug/l) <50 <50

A vizsgdlati jegyzokonyvet a 3. sz. melléklet tartalmazza.

5. Ertékelés

5.1. Ivoviz kutak és karsztviz kutak



A vizsgalati eredményeket az ivoviz kutak €s a karsztviz kutak esetében az 1voviz
mindségi kovetelményeirdl €s az ellendrzés rendjérdl szold 201/2001 (X. 25.)
Kormanyrendelet 1. sz. mellékletében foglaltakhoz hasonlitjuk.

Komponens Hatérérték
pH 6,5-9,5
KOIps (mg/1) 5,0
Ammoénium (mg/1) 0,5
Nitrit (mg/1) 0,5
Nitrat (mg/1) 50
Klorid (mg/l) 250
Fajlagos elektromos 2500
vezetoképesség (uS/cm)

Szulfat (mg/1) 250
Lugossag (mmol/l)

Osszes keménység (mg/LCaO) 50 - 350
Vas (ug/l) 200
Mangén (ug/l) 50
Arzén (ug/l) 10
Higany (ug/l) 1,0

A megfigyeld kutak esetében a vizsgilati eredményeket a 6/2009. (IV.14.)

hatarértékekhez

KvVM-EiM-FvM egyiittes rendeletben meghatédrozott
viszonyitjuk.

Komponens Hatarérték
pH 6,5-9.5
Ammonium (mg/1) 0,5
Nitrit (mg/1) 0,5
Nitrdt (mg/1) 50
Klorid (mg/l) 250
Fajlagos elektromos 2500
vezetOképesség (uS/cm)

Szulfat (mg/1) 250

A tavaszi idOpontban a szulfét, vas €s a mangén értéke volt magas az BEF-2
kitban, a vas és a mangdn a BE-2 kudtban, valamint az ammoénium az AF-5 kutban.

Az 0szi félévben hatéarérték tillépés nem volt.



Altaldnossdgban elmondhaté, hogy komponensek jelentés hdnyaddban sem
emelkedd, sem csokkend tendencia nem mutathat6 ki, illetve az egyes kiugrd
értékek szezonalitdst nem mutatnak, hiszen hol a tavaszi, hol pedig az 0szi
félévben jelentkeznek a csucsok.

5.2. Berva-patak

A Berva-patak esetében a mért értékeket egyrészt aszerint érdemes értékelni, hogy
az lizem feletti vizsgdlati ponthoz képest az lizem alatti pont értékei hogyan
valtoznak, ami az lizem tevékenységének a patak vizére gyakorolt hatasat mutatja
meg. Masrészrol érdemes a 10/2010 (VIIL.18.) VM rendelet hatarértékeihez

viszonyitani.

A rendelet az aldbbi hatarértékeket hatarozza meg:

Komponens Hatarérték
Hegyvidéki és dombvidéki
kisvizfolydsok
pH 6,5-9,0
Ammonium (mg/1) <0,2
Nitrit (mg/1) < 0,06
Nitrat (mg/1) <3
Klorid (mg/I) <50
Fajlagos elektromos <900
vezetOképesség (uS/cm)

A vizsgalati ért€kek alapjan mindkét idopontban és mindkét mintavételi ponton a
nitrat értékek meghaladtdk a hatarértéket.

Az iizem alatti teriileten a szulfat kivételével egyetlen komponens esetében sincs
emelkedés, sO0t az lizemi teriilet alatti részen kedvezObb vizmindségi

eredményeket észleltek.

Osszességében megallapithatd, hogy az iizem tevékenysége nem befolydsolja a
patak vizének mindségét.

Az elmult id6szak adatainak értékeit a 4. sz. mellékletben mutatjuk be.



Budapest, 2024. februdr 25.
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kornyezetmérnok



1.sz. melléklet



Wit
Uayiratszam: 387642000 w 2000 MR 7 7 Targy: OMYA Hungéria
{20300!’2033.} w&; ﬂ_{ﬁ Eladf: MEHZKﬁiEFdE]gUZf! K
E@ o< | v "Hm galnﬁ'rmti Bényatizam as
) . 4 ) riiimd kémyezetvédelmi
Vilaszdaban xziveskedfen A
iitatészamiumira ivatikozn; makodesi Engedelye
ESMMGTARORSZ}RG Hiy.gz.:
KGR!;JESYEZETE’EDELN%
, ; TERMESZETVEDELM) £5
Eidado. Danyi Bemadett VIZUGYI FELUGYELOSEG | Elsndaa:
Mohcsi Magdolna mintl. lok(i hatosag
Miskale, Mindszert ter 4,
Levéleim: 3501 Miskdle, Pf. 370 | Melléklet:
Miskole, 2009 21 Telefon: (46) 517-300
KGR miviag Telefax: (48) 517398
Magyar Allamkinestar:
100270060171 18ER-00000000
Ugyfélfogacas: Hetfd: 8-12 dra Szerda: 8-12, 13-1€ éma Péntek: 8-12 ora

fedden és Csitortoken az ngiférfng_aﬂaa szlinetel,

HATAROZAT

I. Az OMYA Hungéria Mészkéfeldolgozé Kft. (3300 Eger, Lesrét u. 71.) (KUJ;
100 218 040) atal az »=ger Il.-mészks" veddnevi banyatelken (zemelietatt
Felnémeti mészkébanya és Oriémi (KTJ: 100 355 380) m(kédésére vonat<ozo
kérnyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentéciot az abhan foglaltak alapjan

jdvahagyo m,
és egyidejileg az

OMYA Hungaria Mészkdfeldolgozo Kit. (3300 Eger, Lesrét u. 71.) részére a
Felnémeli mészk6banya és Orlémi lizemeltetéséhez a

kbrnyezetvédelmi miiksdési engedélyt

a hatarozat rendelkezd részének |1, pontjaban felsorolt eldirdsok betartasa mellett

jelen hatarozat jogerdre emelkedéséts) szamitott 15 évig
mogadom.
Az engedélyezett kitermelési mennyiség: 1000 kt/év (medda és haszonanyag).

1. Az engedélyezett tevékenység és létesitmany ismertetése a felllvizsgalati
dokumentacio alapjan

A Felnémet! meszkébanya Heves megyében, Eger varos eszaki, kilterileti részén
helyezkedik el a 25, szamu fokozlekedesi Gt és a Felsctarkanyra vezetd 252 szama
kdzlecedési Ut kézott! terileten. A banya a 252 szamu kézatro ledgazd 25103, szama
un. Bervai (trdl ktzelithets meg. Az Ot 17 km szelvényénal agazik le a banya Gremi
atja, amely a ~250 mBf szinten kialakitott Lzemteriiletre, majd innen a +380-500 mBf
szinten mivelés alatt 416 fejtési ‘erilotre veze'. A banya alsé szinljél a Berva-volgyben
haladd nomal nyomtawii iparvagany kéli a vasiti halézathoz
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A banyahoz egkizelebhi lakott telepllésrész K-, illetve DK-i iranyban kb. 1_km-re
Felsotarkanyon talalhato.

A banyatelket erd3 Svezi, amely az Egererd’ Zri. kezelésében van, A banya tagabb
komyezetében agy inomszerelvénygyar, egy dohanygyar, egy néhany épiiletbél allé
lakdlelep. iletve elszoran hétvégi hazak falalhalok,

A banyaszati jog gyakorigja: az OMYA Hungaria Mészkdfeldelgozd Kft. (3300 Eger,
Lesratu. 71.).

A béryatelek toéréeponti EOV rendszer koordinatai és ezek Balti magassag
rendszarben mért adatai az alabbiak:

Y X z
750216,00 | 205080,00 | 371,00
750317,00 | 293710,00 | 343,00
750262,00 | 293483,00 | 353,00
749846,78 | 292921,34 | 357,00
749710,46 | 293116,38 | 352,00
74952548 | 203164,39 | 408,00
749575,48 | 293261,38 | 415,00
749365,52 | 293556,39 | 476,00
749021,55 | 292683,41 | 457,00
10_ | 749037,58 | 294046,39 | 507,00
11. 74684759 | 294029 41 4E8,00 s
12| 74800758 | 293377,51 | 287,00 750552 00 | 294243.00 | 324,00
13| 746067,55 | 292959,53 | 256,00 75040300 | 29438500 | 357,00
14. | 74606351 | 292601,56 | 307,00 | 34. | 75032000 | 294240,00 | 371.00
15, | 74652543 | 290066,63 | 268,00 | 35. | 75032600 | 294198,00 | 371,00
16. | 746874,32 | 29179656 | 215,00 | 36. | 75021600 | 294147.00 | 325.00
17. | 746922,63 | 201769,58 | 22500 | 37. | 75023100 | 294092,00 | 355,00
18 | 74694460 | 291787,17 | 228,00 | 38. | 76021500 | 294071,00 | 370,00
18, | 749018,89 | 291824,93 | 241,00 | 39. | 75024400 | 294032.00 | 345.00

20, | 74991078 | 292651,66 | 336,00

Y X Z
75024500 | 293365,00 328,00
75040800 | 2083628 00 321,00
750730,0C | 283738,00 295,00
7T60E43.0C | 29388E,00 256,00
750E81,00 | 293884,00 256,00
751011,0C | 293901,00 242,00
751034 0C | 203964,00 252,00
750£13,0C | 20405€ 00 257,00
750€280C | 29412500 262,00
T50E61.0C | 204244 00 265,00

TE0E77.00 | 294258,00 299,00
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Az Eger |l -mészkd" vadinevll banyatelek terlilete 2,988 km?.
Alaplapja: +250,0 mBf.

Fedolapja: +509,0 mBf.

Az asvanyl nyersanyag: tomér meszko.

A banya megnevezese: Felnémeti meszkbbanya.

A banyatelek Eger (Felnémet varosresz) és Felsdtarkany kilteriileti ingatlanjait érintic
Eger Felnémet: 05811, 2, 3; D61M, 2; C62; 068M, 3, 6, 069; 070; (71; 072/3; 073
074/2; 075; 076; 077/3, 4, 5, 6, 7; 089: DYO; 091: 092; 093; 094; D95/4 hrsz.
Felsdtarkany: 025; 026/1, 2, 027/1, 2, 028; 029/1; 031/7; 032; 033/4, 036 hrsz.

A 2007, évben a banyatelek tertletén nyilvantartott asvanyvagyonkeszlet:
Kategdria Féldiani Miirevald | Pillérben lekdtdtt | Teimelési veszteség | Kitermelhetd

[kl [ki] [kt] [k [kt]
B 131.183 |  110.502 16.680 13.250 97.242 |
C, 8B 044 B6.146 16.894 ___10.338 75.808

C; 117.281 0 0 0 0
| Gsszesen ] 337.408 196.648 N 33.574 - 23.508 1735.050

h—




A banyatelek terlletén végzelt banyaszati levékenység a mészkBbanyészal, és az
ahhoz kapesolédd asvany-eldkészités (térés, &ilés, osztilyozas).

A banyaszali levehenység munkafolyamatai: kézetjovesztés robbantassal (szlkség
eselén batdrozas), rakodas, szalitas, térés; drlés; osztalyozas; késztermék
csomagolas, rakodas, szallitas; segédfolyamatok.

Banyamiivelés

A lemivelést a bényatelek nyugati részén, észak feléla 9, 10, 11 jeldi toréspontok altal
hatarolt terlileten, a +380 mBf és +475 B/ szintek kozott folytatjak.

A banyaban kizarolag a nappali id6szakban térténik munkavégzés.

Letakaritas

A fedéréteg a felsd szinteken néhany cm, a lejtdk alsd harmadaban 1-3 méter. Az
elmult években nem volt feddrétey letakaritas, ezér a fejtés olyan humuszréteget nem
erintett, amelynek a megbrzésérdl gondoskodni kellett valna,

A kesobbiekben a letakaritandd humuszt a felhagyott bényatérségek, meddohanydk
rekultivacidjdhoz kivaniak felhasznalni,

Jévesztée

A jovesziés furas-robbantassal tértenik. A kilfejtés szintenként felalrsl lefel2 haladva,
bdviléses rendszerbzn, egyidejileg tobb szintet is mivelve torténik, 12-25 meter kézolti
szinimagassagot tartva. A szintek rézsiiinek maximaliis délésszdge 70°. A felhagyott
banyafalak délésszdge 65°£3°. A banyaudvar minimalis szélessége a falmagassaggal
AFON0S.

Az egy- vagy kétsoros, nagyaimérbji (90-100 mm), oszlopos robbantalyukakat
BOHLER tipust 6njaro, porfogé ciklonnal felszerel furogeppel, Ulfarassal készilik eld.
A robbantéas NTR 2000-es vagy NTR 4000-es tipusti robbantbgéppel, ANDO Prill
robbandanyaggal, PERMON 10  inditotéltettel, DEM-S  id6zitett gyutacs
felhasznalasaval tériénik. Az évente felhasznal robbanéanyag mennyiség, az 1 Mt-as
teles jbvesztett kbzetmennyiség alapjén, 150 t. Robbantast kizardlag a banyatelek
hataratol 500 m-re végeznek.

A lerobbantott kozetbdl a nagyobb tombék uldlagos apritasat (baldrozasat) egy
LIEBHERR 964 tipust lanclalpas rakoddgép végzi acélgolydval.

A joveszicit készlet rakodésa lanctalpas, forgd felsévazas rakoddgéppel ©s
homlokrakodaval torténik.

szalfitas, deponalés

A banya belst szalitasat 4-5 db démper végzi A helsé szallltas soran tériénik a
jivesztett kézet szallitasa a +380 mBf-i szinten 16vH t6r5hoz, @ meddbanyag mozgatasa
a +420 mBf szinien lévé északi meddénanydhoz, illetve az osztalyozott anyagok
depdra térténo szallitasa, A banyalzem teriletén a szallitast alvallalkozd vegzi,

A hanydkepzés a banyatelek teriiletén ledéntéssel folyik. A meddéhanybk rézsiiszoge
40°, a generalrézsli 22°, a maximalis szintmagassag 20 m, a minimalis szintsz4lesség
10m.

Asvany-elbkészités, készlermek el5allitas, kiszalitas




Torés, oilés, nsztalyozas

Az 6rlomd a banyaban kiterme't mészkévet dolgozza fel, amealyhez segédanyagol nem
hasznalrak Az érémi a +250 mBf szinten tizemel, Az bridtizemben harom miszakos
munkarendben dolgoznak.

A banyabol a szallitojarmivek a dontégaratra szallitanak, ahonnan mezgdkocsis
adagoloval tovabbitidk a kozetet egy vibratoros osztalyozéra A déntégarat
taro6kapacitasa 40 tonna. Az adagolé maximalis teljesitménye 4000 t/h. A rezgé szita
(vibrator) két sikiappal van ellatva,

A >200 mm-es szemek a felsd szitardl az e'étsrokent (zemeld pufas tdrére kerd nek.
Az alsd szita athullésa (<35 mm) meddés anyagkent egy szalltoszalagon elszallitasra
kerl egy 78 m” térfogatd tarold bunkerbe, ahonnan a +360 mBFi szintid| gépkocsival
elszallithato.

A 35-20C mm-es frakcié kozvetlentl a 12 m hosszi kiszallité szalagra kerli, mely az
eldtéré anyagat is fogadja, és az anyagot egy 40 m hosszi felhordé szalagra adja at,
amely az eldtért kdzetanyagot tarclod, kb, 100 kt napacilasd depdtérre szérja le az
anyagot. A deponalo tér also feltlelén két gravitacios adagolo nyilason keresztiil kerdil
az enyag az alagltban futd szalitoszaiagra, amely szalaghidon az &-émii lecfelso
szintjere jut

Az &rlémii a z6mmel 80 pm alatti frakeid mellett darabos kivet is értékesit 65-110 mm
és 0-50 mm frakeioban,

Ernek a két frakcionak az elédllilasa érdekében a szalag vegen két iranyban lehet az
anyagel lovabbitani: egy darabos ko csztalyozora vagy eqy 20 m -es kézbensé tarold
silora.

A darabos ké osztalyozasa harom sikszitaval srerelt rezgbszitaval tériénik, amelyrél a
110 mm-es és az 50-65 mm-es frakcid a kézbensé taroléba jut. A két kereskedelmi
frakei6 igény szerint, a kihordé szalagokon a +250 mBf szinlen lévo depokra szallithato,
vagy az érlési vonalra kerfil,

A nagyobb szemnagysagu frekcio a kozbensé taroléba, a kisebb a malom készletezé
siloiba kerul.

A 20 m*.es kizhensd tarold siléhél az anyag egy utanidrének nevezett ropitétorobe
kerlil ahol B0 mm ald térik.

Az uténtort ké 2 db 500 m’-es sidban tarolhato, ahonnan vibratoros adagoldkkal és
szdlliloszalagaokon a gorgos malomra ker(l feladasra.

A gorgbs malomban eldallitott &rlemsany (90 pm alatli szamcsék) a malombél a
kesztermék silokba kerill.

A gérgds malomban az anyagot szilkség esetén foldgazégdvel e bmelegilik.

A malom feletti csztalyozordl a melomba visszakerilé 90 Um-nél durvabb
szemcsemeretl drilemeny egy tamolygo szitasor beépitésével tovabb osztalyozhatd, igy
tovabbi termékek keletkeznek.

Az briémi terrmelési kapacitdsa:

- measrkdliszt 740 ktféy
- zuzalék 40 kifév
- darabos k& 25 kilév

- lalajjavito meszkddriemény 190 kifey
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A 2500 m? es késztermék silokbsl adagolokon keresztill t6rténik a vasati, iletve a kézuti
tartdlykocsik toliése.

A jellemzé termékek:
- 0-80 pum  meszkoliszt hderbmi felhasznalasra, aszfalt és beton téltbanyag,

takarmanyliszt
- 00,3 mm talajavité mészképor;
- 0,208 mm Ovegipar meészkoGilemény,
- 0,82 mm  betonadalgk;
- 0-55 mm  utalapkd;
- 60-110 mm cukoripari mészk3;
- >80 mm  nyers meszko épitési célra.

A 2003-2007. év termelési adatait az alabbl ablazal foglalja tssze:

Id6szak [év] | Osszes termelés [1] | Ebbdl meddé termelés [t] | Késztermék [t
2003 818,572 139,353 604,801
2004 792,353 76,140 670,940
2005 619,838 96,060 773,850
20086 962,770 140,839 668,462
2007 978,284 162 960 536,605
Kiszallitas

A keszlermek kiszéllitasa vasiton és kbzuton torténik. A kbzati szallilas toriénhet
kdzvetlerll a banyabol, a darabos frakciok tarol6terérdl, tartilykocsikban az érleméany
toltéhelyérdl, illetve csomagolt dllapotban az ériom( rakterérd!.

A banyalizemben alkalmazott gépek, eszkézdk

A banyamdvelés termeld gépei

- 1db BOHLER BPI-119 tipust lanctalpas furogép

- 1db BOHLER TC-111 tipus( lanctalpas firégép

- 1dbh CATERPILLAR 980 G fipus( gumikerekes homlokrakodé

- 1db CATERPILLAR. 928 tipus( gumikerckes homlckrakodé

- 1db LIEBHERR 964 fipus( lanctalpas rakodogép (acélgolydval)

Banyabeli széllitéeszkozdk
- 2db EUCLIDrR32

- 3db FAUN

- 2db VOLVO démper

Egyeéb eszktizok

- 1db terepjard gépkocsi diesel lzemanyag szallito tartallyal kiegészitve
- 1db EXTEC gyartmany lanctalpas énjard rosta

- 2db feladdgarat

- 1db eléiéng berendezés

- meddds anyag tarold sild

- eldtorn kenbanyag depolér és adagold

- srzallitoszalagok (1200 mm szalagszélesség)



Termelorészleg létesiiményei
robbanbanyag raktar
karbantarté milhely és géptér
- gépkocsi moso
- szallltohid (a banya és az 6rigmi kézott)

Az asvany-elokészités létesitménvei
- orlomi

- kihorddszalagok, depstér (zUzott és darabos ko részére)

- hidmérleg, aszfa'tozott utak

- konténeres lizernanyagitilié allomas

- Zsakolo es kesztermék raltar, alkat-ész raktar, nagy gépraktar

A tevékenyséq kémyezeti hatisai, hatésterilete:

Viz:

A vizigény elldtasa halozaton kerasztil térténik. A baryalizemben kialakitott
gépkocsimosohoz kapcsoloddan iszap- és olajfogd miitargyak keriltek beépitésre,
melyeken keresztiil a tisztitott vizet a kommunalis csatomahalézatba, mint befogaddba
vezetik. N

A kommundiis vizhaszndlat évente kb. 900 m, amely a gépkocsimoséd
izembeallitdsaval tovabbi 120 m¥év novekedést jelent

A tliziviz igény biztositasara 3 db faldfeletii tlzcsap és 2 x 100 m? nagysagul tlziviz
larozo all rendelkezésre. A locsolasho? az tizem 7 m mély asotl kitjahoz tartozo 5 m-

es. telajba silllyesztett viztartalybsl nyerik a vizet

A banyagépek (3 db lancialpas berendezés) uzemanyaggal valé ellatasa eqy terepjaro
gépjarmii zarl miianyag tartalyabol, szivattydval torténik. A csatlakoztatisi pontokon
csepegest felfogd edényt hasznélnak,

A banya nyugati oldalanal folyik &szax.dal iranyban a Berva-palak, melynek a
banyaudvaron vezeld szakaszd&® 15 m almerbji  zart csovezetékben, majd
betonclemelkel bélel: mederben vezetik tovabb az uzemi Ot mentén.

A csapadékviz Osszegyljtésére kiepitett halézat all rendelkezésre. A parkold és
koryszetének csapadékvize egy &nalld olajffogd miitargyon kereszttl keril a
befogadaba.

A cumikerekes jarmivek tizemanyaggal valé ellatasara egy féld feletti, betontalcan
kialakitott, fekvéhengeres, kettasfall aceltartaly szolgal. A tarcit Uzemanyag gazolaj. A
betontdlcan &sszefogolt csapadékviz egy olgjffogo mitargyon keresztul kerill a
befogadaba.

A miitargyakon elvezetelt csapadékviz befogaddja a Eerva-patak.

A Kit. a felszini viz minéségének ellenérzésére mintavétalezést végaz a Berva patakbél
az (zem feletti és alatti szakaszanal: iletve tovabbi vizmindségi vizsgalatot véges az
olajszird és olajfogé miitargyak elétt és utan,

A banyatelek altal lehatarolt terilet, szennyezddes erzékenysegl besorolds alapjan,
JJiemellen érzékeny” terlleten, az Egri karsztforrasok és vizmikutak védelmére
lehatarolasra tervezelt véddidomon belill, az Eger-Almar vizmilkutak 5 éves elérési
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idejd utanpotiodasi terlletén helyezkedik el A banyalelek teriletén a nyugalmi
karsztvizszint +200-225 mBf talilhats.

A felszin alatti viz minéségének megfigyelésére az lizem kornyezetében 6 db kit
szolgal (BE 1 és BE-2 termelé kutak; BEF-1 és BEF-2 figyelbkutak, AF-5 és AF-13
karsztviz figyelékutak).

A termeld, liletve megfigyeld kutakban mért magas nitrat és ammania koncentraciok
eredete nam egyértelmii.

Az zemben végzett robbantas sorar, az esetlegesen visszemarads robbancanyag
felszin alatti vizekre gyakorolt karos hatdsat nagy bizionsaggal kizata az MIA
Kérnyezetanalitikai Laboratériuma altal elvégzell izotopos vizsgélat.

A havaia jellegll szennyezések megsziintetésst karelharitasi tery alapjan vegzik,

Zaj.

A banyaszati tevékenység zajterhelését cgyrészt a banyaban foly6 tevékenysécek
(fdras, robbantas, rakodas, szallitas, el6iorés), méasrészt az  Gridmiber folyd
tevékenysegek (szallitas, torés, osztalyozas, orles, rakodas, kiszallitas) hatarozzak
meyg. A banyatelek hatarain kivill jelentés zajterhelés nines.

Az elmult 6t évben zajjal kapcsolatos panasz, bejelentés nam volt, hatarérték tillepés
nem tériént.

A tevékenység zajhatdsit jelentdsen csdkkentik a magas banyafalak, valaminrt az
oeszefiiggh erdéteriilet,

A kiszallitastol széimazo ktzlekedeési za) az ipan 0t mentén a megengedett érték alatt
marad, a tavolabbi szalltasi (itvonalakon alig é-zékelhets ndvekedést eradményez,

Levead:
L evegdterhelést okozd munkafolyamatok: kézelrobbantas, rakodas, szallitas, elétorés,
drlés, késztermeék csomagolds, rekodas, termék kiszallitas.

A robbantas, rakodas, szalitas soran kibocsatatt szennyezéanyagck (gdzok, por)
koncentracioértékei mar a banyatalken beliil hatarértéx ala csikkennek.

A rcbbantas sordn a kisebb porszemcsék (melyeknek mennyisége kevesebb, mint a
telies pormennyiség 10%-a) déli iranyban 1-3 km-re Is eljuthatnak. A robbantas utan
500 m tavolsagban, 200 s idGegység alatt kialakuld maximalis NO, kencentracid 100
pgim®. A szalé por koncentraciéja az 50 }m szemcsenagysdg esetén 625 m
tavolsagban, 250 s-os idépillanatban 23 ug/m®, 10 UM szemcsenagysag esetén kb.
1500 m-nél 20 pg/m’,

A banyaterillaten a szallitas lagfeliebb 166 jarmi/nap gepjarmiforgalommal jar, A
szallitds soran viszonylag magas a porképcOdés. A 15-20 pm-es szemesék a
jarmilelhaladas utan 2 percen belal 100-250 m-en belll, a 10 ym-en feliili szemesék
250-500 m-en belil letlepednek. A diffiz kiporzas ellen locsolassal vedekeznek,

A technolégiai sor az eldosztalyorastdl kezdve porelszivassal van ellatva, Az elszivoll
por visszajut a technoldgiai rendszerbe, azaz szilard hulladék ebbtl nem keletcezik.
Valamennyi sz(ré zsakos rendszeri, és tébb pontforrason keresztil jut a tisztitott
levegd a szabadba.

A banyaluzemoen 7 db nyilvantartott légszennyezd pontforras van.



A banya teriletén, a bedontd garat utani eldosztilyozobdl kikertils meddss anyagol
elszallito szallitoszalag feladasi pontjan a porsziirén levalasztott anyagot visszajuttatjak
a technoldgiai rendszerbe, a tisztitott levegé pedig a P5 pontforrason keresztiil tavozik

Az &riés zar rendszerben tsrénik, A termelési folyamat nyitotl elemein porelszivast
vageznek.

A P3 és PG jelii zsakos porszlirdk az 1-es és 2-es malom feladasi rendszerének 5-5
pontjardl elszivott levegdhél valasztigk le a maszképort, amely visszaker(l 8 malom
lelado szalagjara. A porsziiréksn megtiszlitott levegd pedig a ventildtorokon keresetiil
tavezik.

A malmokbol kiker0lé Srlt mészkéliszt levalasziasat szintén porsz(irék végzik. Az 1-es
és 2-es malombél a mészkopor elszivassal jut a nagyfeliiletl és nagy teljiesitményf
porszirére, ahonnan a késztermek a tarold silékba keriil, @ méreten falili szemesak
zart kbrforgalomban visszajuthnak a malomba. Az elszivott lavagé ventildtorokon
keresztill a P1 és P7 pontforrason tavozik, a malom fiitését, az anyag szaritasat
szolyalo gazéghk egéstermékével egyitt,

A csigas szallitéberendezések és az elevatorok kapcsolddasi helyeinél, a silok feladasi
penfiainal és a kiszallito eszkozok toltési pentiainal taldlhato elszivasi pontckat egyesito
rendszeren keresztll tisztitott levegC a P2 pontforrason tavozik.

Az orlomibe érkezé szalitoszalagtdl a malom folads silokig terjedd technolégiai
szakaszon elszivolt, porsziirén levdasztott levegit & P4 pontforras vezeti ki a
szabadba. A porsziirén levélasztolt anyag a malom felado sildba keril vissza.

Az Gzemi pontforrasokat osszesitd tablazat

Pontiorras | Megnevezés Holy |
P1 1. malom porsziiré kéménye ridmi
P2 Késztermék portalanité rendszer kirtbje | orioma

| P3 1. malom feladas portalanito rendszer OrlBmd
P4 Utantoro portalanit rendszer kiitéje aridmii
PS5 ElGtord portalaniio rendszer kiirtéje banya
P& 2_malom feladas portalanité kiirtsje orlGmi
P7 2. malom porsziiré kémeénye orlomu

Az atlagos léglogyasztas szamitott éneke miszakonként 456,399 m’,

A pontforrasok kinocsatasat rendszerssan mérassel ellenérzik.

Az Bridmil iizembe helyrzasit kévetéer 2001. évidl két alcalommal torlént hatarértéket
meghalado szennyezéanyag kibocsatas. >

A P1 kéményen, illetve a P4 forrasnil a levalaszto berendezisek meghibasodasa.
llletve a porsziirg zsaxox sérilése okozott hatarérték tillepést. A hatarérték tillépések
miait intézkedéseket hoztak [porszir€ zsakok cseréje, javitasa), melyek megfelzléségét
az intézkedéseket kivetkezs ellendrzé mérések igazo/tak.

A 7 pontforras egyiittes hatasat vizsgalva, a legkedvezétienebb esetel feltetelezve, a
legnagyobb koncentracié érteke a P1 forrastd! 300 e 35 pg/m’ szamitott
porkoncentracié, amely az éves megengedell hatarértek 10%-at sem éri el,

A banya kérli fas novénylakard jelentds mertskben magakadalyozza a szalld por
terjedéseét,



Hulladék:

A banyaban mind a veszélyes, mind a nam veszelyes hulladékokat szelektiven gy djtik.
Az (zemben kelethezett hulladékok Osszmennyisége 11 t, amelybdl a veszélyes
hulladék mennyisége 6 t.

Az elmalt 6t évben a banyaszati tevékenységhez kapcsolddaan killsnleges kezelést
genylé veszélyes hulladék (EWC 14 06 03*: 13 02 05* 1502 02 *; 16 05 01*;: 17 03
01%), kulénleges kezelést nem igényld termelési hulladék (EWC 01 0399; 1601 17: 17
01 07) és kommunals hulladék keletkezett.

A keletkez8 hulladékok elszallitisat az arra fellogositolt engedéllyel randelkezs
szervezelek végzik.

Eldvilag:

A banya a HUBN” 0003 Biikk-hegység és peremteriiletei madarvédelmi tertile! szélén
helyezkedik el. A banysz teriletét erdé évezi

A banya kérdli éléhelyek €lévilaga relalive jo allapotban maradt meq. s$zamos
termeszetvédelmi szermpontbdl értékes faj éldhelye.

A termelés kozben erdotelepitésre alkalmas terileteket hagynak fel. A meddéhanydkat
onbealld rézslszbqael alakitottak ki amely a ndvényzet megtelepedésére alkalmas.

A banya kémyezetében a természetes névénykézsségek fajai domindhnak, a
meddShanyok vegeticisjdban magas a zavarastiirs novenyfajok és a gyomok aranya,

Il. ElGirasok:

a.) Az Eszak-ma

Feliigyeléség elsirasai;

Mikédés idejére:

Vizvedelmi-vizgazdalkodasi szemponibél:

1. Biztositani kell a mészkékitermels banya- és feldolgozd Gritizem mikodésének
terv- és jogszerliségét. A miivelési terilat lefedése, az asvanyl nyersanyag
készletek lemlivelése, feldolyozasa csak Jogerds korryezetvédelmi miikadési
engedely, valamirt aktualis dllapotot tikrozo, jogerds viziogi (izemeltetési
engedelyek birtokdban, illetve jogszabalyokban elsir adatszolgaltatasok
teljes/tésével végezhetd,

2. A sérilékery vizbazis védelme erdekében, a banyahoz tarlozo letesitmeények
(izemeltetész sordn a technolagiai fegyelmel maradéktalanul be kel tartani, a
felszin alalti vizek szennyes6désanek elkerulese erdekében,

3. A karszlvicbazis védelme érdekaben a mészkékitermelés +300,0 mBf szintig
vegezheto.

4. Az esetlegesen bekévetkezd szennyezéseket — az EVIZIC altal H-10082-5/2001.
szamon es a Felilgyeléség altal 9761-2/2000. szamon elfogadott zemi
karelharitasi terv alapjan — azonnal fel kell szamolni, es annak tényét az
elhdritasra tett intézkedésekkel jelenteri kell a Fellgyeldségnek. A 90/2007. (IV.
26.) Kormanyrendelet 9.§ (1) bekezdésnek megfe'elden az dzemi karelhiritasi
terv fellilvizsgalatat 2009. december 31.-ig el kell végezni, melyet s
Felligyeléségnek kell megkiildeni jovahagyasra,

5. A banyaszali tevékenységet megfelelé miszaki allapotd, a kérnyezetvédelmi

eldirasokal kielégitd gépekkel kell végezri. Az Uzemels joveszlo-, rakodagepek,
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gepjiarmiivek olajesdpdgését randszeres cllendrzéssel, karbantartassal meg kel
akadalyozni.

Az alkalmazoll bényagépek, faroberendezések, szallitjarmivek javitasa kizarolag
erre a celra alkalmasan kialakitotl fedett, betonozott aljzatt miihelyben végezhetd,
A banyaszati tevékenységhez kapcsol6dd egyéb |étesitmények (kendanyag-,
lzemanyag tarold, hullacékgyiijté hely) - amelyeknek padozatin keresztil a
talajba, talajvizhe szenryezéanyag szivaroghat - aljzatszigetelésének vizzarénak
kell lennie a talaj, illetve talejviz szennyezédésének elieriilése érdekében, A
vizzardsagot rendszeres ellendizéssel, szikséges feldjitasokkal kell biztositani.

A Berva-patak mellett Ozemeftetatt asoft kiutbol az (izem zéloteriileteinek
locsolasara, illetve a belsd utak portalanitdsara torténd vizkivételt folyamatosan
méri eés iizemnaploban régziteni kell (Felhiviuk a figyelmet, hogy a
Vizgazdalkodasrol sz6l6 1995. évi LVII. térvény 16/A. § (1) bekezdése alapjan a
vizhasznaldt a vizjegi engedélyben lekétslt vizmernyistg utén vizkeszletjaruiék
fizetesi, illetve a 15/E. § (1) bekezdése aapjan bevallasi kctelezetiség terheli.)

A varos kézlizemi szennyvizcsatornaba vezetett szennyvizek minéségének
meg kell felelnilik a 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 4. szami mellékletébon
meghatirozott kilszébeértékeknek,

Kiemelve. a létesitet! gépkocsi moesd iszap- és olajfogojard! lekeruld tisztitott szennyviz
|ellemzb szennyezbanyag tartalmanak az alabbi kilszobérntéknek kell megfelelnie:

Megnevezés Kiiszdbérték
pH 6,5 alatt, 10 felatt
10' Gleped6 anyag 150 magfl
0sszes 1052107, Pagszes ~ 20 magfl
Asvanyi olajok 10 _ma/l
KOl 1000 mg/i

10. Az bOzemterlletrdl a Berva-patakba vezetett csapadékviz mindgségének meg

kell felelnie a 28/2004. (KIl. 25) KwWM rendelet 2. szami mellékletének , 4.
Altalanos védettségi kategéria befogaddi” szerint meghatarozott kiboceatiei
hatarértékeknelc.

Kiemelve, az lzemaryag-ellatast szolgald konléneres tizemanyagtolth allomas tisztitett,
Berva-palakba vezetett csapadékvizének az alabbi kibccsatasi hataréréknek kell

megfelelnie:

Megrevezés Kilszdhérték |
pH B8,5-95

Osszes 200 mgll

lebegbanyag

KOl 150 ma/l - )

SZOE 5 mg/l (s hvatkozoti rende etben eléirttél szigoribh)

11. A banyatelek leriiletén vegzeit tevekenysey felszin alatti vizkaszletek mindségére

gyakoroll hatdsanak nyomon kovateésere alkalmas (Berva Rt és Heves Megyei
Vizma R tulajdonaban lévé) kutakbdl évente két akalommal mintat kell verni a
kbvetkezo vizmindségi paraméterek meghatérozaséra: altalinos vizkémia, TPH
A mintavetelezéseket és a vizspalatokat akkreditalt laboratériummal  kell



12.
13

14,

11

elvégeztetni. Az Aszlelési, mérési eredmianyeket dokumentalni kell, s azokat
kiertckelve minden targyévet kovetd év februar 15-ig kell benyijtani a
Feliigyeléségre.

Avizmintavétel scran a figyeldkutakoan nyugalmi vizszintet is kell mérni.

A Berva-patak vizmindségénsk nyomon kévetésére az uzemteriilet feletti &s alatti
mederszakasznal, évente két alkalommal vizmintdt kell venni a kévetkezd
vizminfségi paraméterek meghatarozasara: altalanos vizkémia, SZOE,

A ceapadékviz rendezetl elvezetése érdekében el kell végezni a burkoll feliiletek,
csapadekviz elvezetd mivek rendszeres ellendizésél, karbantartasal.

Zajvédelmi szemponibol:

15.
16.

Az lUzemeltetés soran be kell tartani a 771-2/1998. szami hatarozathan eldirt
zajkibocsatasi hatarértékeket.

A szdllitas: levékenység kizardlag nappali id6szakben torténhet. A széllitasi
utvonal mellett talalhatod védendd lakohazak kbzlekedéstdl szarmazd zajlerhelése
nem haladhatja meg a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyuttes rendeletben eléirt 60
dB zajterhelési hatarértéket.

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl:

17

18.
19.

20.

21.

22,

23.

24,

A banydszati, rekodasi, elStérési tevikenységet gy kell vegezni, hogy a
banyatelken kivill Uleped6 porra es szallo porra vonatkozéan ne okozzon a
14/2001. (V. 9.) KoM-EGM-FVM egylttes rendeletben meghatérozott hatarériék
feletli terhelést,

A firasi tevékenységet (zemképes, @hlithlevegs-fivd egységgel elldlott
porlevélaszioval rendelkezd berendezéssel kell végezni.

A belsé szallitasi tevekenységet Ugy kel végezni, hogy a béanyatelken Kiviil
tlepedd porre és szalld porra vonatkozoan ne okozzon a 14/2001. (V. 9)) KoM-
EUM-FVM egyuttes rendeletben meghatarozott hatarérték feletti terhelést,

A banyabol térténd kozdti szallitds esstén, az érisizem melletti szilard burkolatu
terlileten esellegesen eldforduld sarfelhordasokat el kell takaritani a késdbbi
diffiz porterhelés kislakulasanak csokkentése érdekében.

Az Uzemter — kozat csatlakozds kérnyezetét tisztan kell lartani, az esellegesen
elpergett anyagot fe! kell takaritani. A porképzédés megakadalyczésa érdekében
a szilard burkolaltal eliatott fellletet locsolni kell. A locsolast olyan gyakorisaggal
kell végezni, hogy a por nedvességtarialma folyamatosan olyan értek legyen, ami
mar megakadalyozza a szalld és iilepedé por képzbdést.

A tartalykocsikat toit6 berendezések (vasOfi  és  kozuti) folyamatos
<arbantatasaval, valamint a rakedas kizben esetlegesen elszennyeziidott
aralykocsik tetejenek letakarltasaval el kell kertini a kornyezeti levego diffliz
porterheleset.

Az Orleméry vasiti és kozuti elszallitését (gy kell végezni, hogy a szalitasi
itvonalon {lepedd porra és srzalld porra vonatkozdan ne okozzon a 14/2001.
(V.9.] KoM-EGM-FVM egyiittes rendeletoen meghatarozott hatarértek feletti
terhelést.

A banyaszati tevekenyseg vegzese soran be kel tartani a 3803-2/2005. szamt
tlechnologial Kibocsatasi hatarerntéket megallapitd hatarozatban foglat értékeket
valamint a 3777-2/2005. sz levegdtiszlasag-vedelmi engedélyben tett aloirasokat,

Lol B .

Taj- és természetvédelmi szempontbol:

Ui



26.
27.

28,

29,

30.
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A banyaszatl tevékenység eltrehaladasaval a felhagyolt teriiletek rendezését el
kell vegezni, melynek tervezelt modjat, tényszerli megvaldsulasat az aktuslisar
jévahagyasra kerdld MUT-ben régziteni kell,

Ahumusz és meddé deponalasat rendezetten, tajbailléen kell végezni.
Amennyiben a lefedés soréan fa- és cserjeirtasra kertil sor, azt csak vegetacios
idén kivil (szeptember 1, — marcius 15, kOzdtt) lehet vegezni.

A bolygalolt terOleteken (pl utek mentén) meg kell akadalyozn a tajidegen,
agressziv, invaziv fajok (pl. akac) terjedését.

A termelés sordan a maradd medcddeponiak alakjat, méretét gy kell
megvalasziani, hogy — amennyiben nem lesznek Ujrahasznesilva — azokon a
tajhaillesztést folyamatosan, a kitermalés ttemével parhuzamosan el lehessen
végezni. Ennek érdekében a maradé mecddddeponiakat fivesiteni kell, a fii
megerosodeseiy évi kétszer kaszaln kell,

Amennyiben a meddddepdénidk tekintetében fa- és cserjetelepitésre kerilline sor,
azokat csak Gshonos fa- és cserjefajokkal lehet elvégezni.

Hulladékgazdélkodasi szemoontbél:

3.

32,

34.
35,

36.

A kézvetlentl a banyaszat levekenység soran keletkez6 [asvanyi nyersanyagok
kutatasabol, kilermelésébol, feldolgozasabol és tarclasansl szarmazd) (in.
banyaszati hulladékck kezeléséréla 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet rendelkezik.

A nem kozvetlenil a banyaszaf levekenység végzése sordn képzédd, nem
banyészati hulladékok (pl: karbantartasi hulladékok) — melyek kéét a mod.
16/2001. (VII. 18.) KM rendelet 1. sz. melléklete hatarozza meg — kezelésérsl
(gyljies, elokezelés, széllilas, hasznositas, artalmatlanitas) a vonatkozé
jogszabalyok elirdsai szerint goncoskodni kell.

A nem kozvetlenll a banyaszati tevékenység soran kelefkezett veszélyes
hulladékok kezelését a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
vegzesenek feltételeirdl szélé mod. 98/2001. (V1. 15.) Kormanyrendelet eltirasai
szerint kell végezni,

Fenti hulledékok kezelését gy kell megszervezni, hogy az ellenérizhetd legyen.

A nem kozvellentl a banyaszati tevekenységhél szarmazé veszélyes és nem
veszelyes hulladekok kezelésre va'é atadasa esetén meg kell gy6z6dni az dtvevéd
kezelésre vanatkoza atvétel, jogosulteagars!

A nem kézvetlenil a banyaszati tevikenység soran keletkezd huladékok
dokumentalasat, bejelentését a hulladékokkal kapcsclatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatési kotelezellsegekrél szolo mod. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet
elGirasai szerint kell végezni

A nem banyaszali hulladékok lerakisat a banyateriileten belil meg kell
akadalyozni, a bényaszati huladékok elhelyezése ceak megleleld miszaki
vedelemmel, a banyakapitanysag engedélyével térténhet.

Felhagyéds idejére:

36.

A barye felhagyasi szakaszaban be kell fejezni a telles terilet mechanikai és
biologiai rekultivacidjat,

b.) ANTSZ Eszak-magyarorszéqi Regionalis Intézete (Eger) elirasai:

1. Az Uzemi |élceitménybél szérmazo zajlerhelés ménéke a zajtol védendd

lakoterlileteken ne haladja meg a 27/2008. (X1, 3.) KyWM-EOM eqgyiittes rendelet
28§ (1) bekezdés alapjan a jogszabaly 1. sz, mellekletében, a kézlekedésbs
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szarmazo zajterhelés mértéke re haladja meg a rendelet 4.§ (1) bekezdés alapjan =
jogszabaly 3. sz. mellékletében megadott zajtarhelési hatarérékekel.

2. A koémnyezeti levegd mindségének védelme érdekében a 21/2001. (. 14,
Kormanyrendelet 5.§ (1) bekezdés és a 14/2001. (V. 9.) KoM-EGM-FVM egyiittes
rendelet 4§ betartasa indokolt. Robbantasok utan az iddjarasi viszonyok
fggvenyében a feliletek locsolasaval, a szallitjarmivek sebességének
korlatozasaval, a szallitasi Utvonalak rendszeres karbantartasaval, nedvesitésével
gondoskodni szilkséges a porkibocsatas cstkkentésérsl.

3. A felszin alatti vizek és foldtani kézegek védelme érdekében a 218/2004. (Wil 21.)
Kermanyrerdelet 4.8-a és a 10/2000. (VI. 2.) KOM-EaM-FVM-KHVM egylttes
rendelet 1.§-ban foglaltakat maradéxtalanul be kell tartani A rakodéqépek, szallté
jarmivek izemanyaggal valo feltdltését lehetdség szerint 2 banyamiivelés teriiletén
kivill, a megfelelten kialakitolt izemanyagtalts helyen kell végezni.

4. Tekintettel arra, hogy az Almar vizbazis véddidoma A" zéndja jelentds részben a
banyatelek terliletére esik, illetve nem nagy tavolsagra izemelnek az Egri Eszaki
Vizmi kutjai, a vizbazisok, a taviati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald
viziletesitmenyek vedelmerdl szolo 123/1997. (VII. 18.) Kormaryrendelet 1.§ (1)-(2)
bekezdésében és 6.§ c) pontjabar foglaltakat maradaktalanul be kell tartani.

5 A ftelepilési hulladékak gyijtésérél, elszallitisarél a  213/2001. (X1 14.)
Kormanyrendelet 1.§ a) pontia, a veszélyes hulladékok gylijtésérndl,
artalmatlanitasardl e 98/2001. (V1. 15.) Korményrendelet 1.§ c) pontja alapjan
gondoskodni szCkséges.

c) Heves Megyei Mezégazdasigi Szakigazgatasi  Hivatal Erdészeti
Igazgatosig (Eger) elGirdsa:

- A banya lovabbi mikoédése kapcsan, amennyiben erdéterilet igénybevétel vagy
fakitermelés valik szilkségessé, a szlikséges engedélyeket elézetasen az erdészeti
hatosagtol ba kell szerezni.

. A teles korl kéryezetvédelmi feltilvizsgalati dokumentaciot Dr. Budcz Zaoltan, Ur.
Vereczkey-Szarka Gyorgyi és Sulyok Jozsef készilette 2008. november hénapban,

v,

a) A kitermelésre vonatkozé kérnyezetvédelmi mikédési cngedeély a hatarozat jogertre
emelkedeéseld] szamitott 15 évig érvényes.

b) A kdmyezetvédelmi mikodési engedély a levekenység vegzésehez szilkséges
egyet engecélyek beszerzési kotelezetisége alol nem mentesit.

¢) Amennyiben az engedely rendelkezd részének |. feiezelében régzitett adatokban,
technolégidban vagy ezeket érintlen valtozas, valamint tulgjdonosvaltozas
kivetkezik be, illetve (i informaciék meriiinek fel, Ugy az engedélyes kbteles azt 15
napor belil az Eszak-magyarorszagi Kémyezetvédelmi, Természelvédelmi és
Vizigyi Feligyeléségnek bejelenten.

V. A hatarozat ellen — a kézhezvélelétd! szamitott 15 napon belll - az Orszagos
Kémyezelvédelmi, Természelvédelmi és Vizigyi Fofeliigyeléségnek cimzett, de a
Feliigyeléséghez 2 példanyban benyljthaté fellebbezésnek van helye.

A jogorveslati eljaras dija; 337.500 - Ft.
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INDOKOLAS

Az OMYA Hungaria Mészkédfeldolgoz6 Kft. (3300 Eger, Lesrét u, 71.) 2008, okibber
31.-€n Erkezelt beadvanyaban kéryezetvedelmi mikodési engedélyt kért 2z Eger |l
mészkod” védnevii banyatelken mikodd Felnémell Banyauzemre és Oromire
vonatkozéan, tekintetiel arra, hogy a részére 10605-27/2003.szamon  kiadott
kbmyezetvédelmi miikddési engedelyérvényssségi ideje 2008. december 3. valt
Kéreméhez mellékelte a meghizasa alapjan elkészitett teljes kérii kirmyezetvédelmi
feliilvizsgalati dokumentaciét.

Az OMYA KIt. 2008. november 11-&n befizette a 33/2005. (XI11.27.) KvvM rendelet 1. sz,
melleklet 11.14. ponta szerimt meghatarozott 675.000.-Ft (azaz hatszazhetvenétezer
forint) igazgatasi szolgéltatasi dijat.

A Feligyeldség a komyezetvedelmi felilvizsgalati eljdras lefclylatasa soran
20300-5/2008 — 20300-8/2C08. szamokon megkeérte az (gyben érintett szakhatosagok
allasloglalasat

A Magyar Banydszali &s Foldtani Hivatal Miskolei Banyakapitdnysagq

(Miskolc)MBK/7268/2/2008. szamon szakhatésagi hozzajaruldsdt eldiras  nélkil
megadta. Indokolasaban eldadta, hogy

1.) A Banyalzemben és az Crlémiben feldolgozotl nyersanyag megkutatott, ipari
készlellel rendelkezt &svanyi nyersanyaglelohelyré szarmazik, amt az Allami
Asvanyvagyon Nyilvantartasban 10.01-000-08-4540 kédszémon, Eger, Bervavélgy,
Felnémet néven, valamint 10-01-110-02-4540 kédszamon, Felsatarkany, Méaszvsigy
néven szerepeliatnek. A fenti megkutatott terlleteket fedi le a 300/1960. KBF
alaphatarozattal megallapitott [Eger Ill.-mészké" és a 2520/1996-2. alaphatarozattal
megaéllapitott ,Felsdtarkany |l.-mészkd" védonevil banyatelek, ami a 883/2001. szamu,
Miskolci Banyakapitanysagl hataroza'tal osszevonasra kerlit, A banyatelek, az asvanyi
ryersanyag jogositottja és az engedélyes az OMYA Hungaria Mészkéfeldolgozo Kft.

2.) A telies kbrli kérnyezetvedelmi felllvizsgalatban megfeleld méadon tisztaztak a
teriilet foldtani és vizfldtani viszonyait.

3.) Nem ‘smert egyéb olyan foldtani és vizfoldtani i&nyezé, ami ellentmondana a
felllvizsgélatban leirtaknak, de célszerti lett volna felhasznalni a Magyar Allami Faldtani
Intézet alial, 2005-ben kiadott, a ,Bukk-hegység fdldlana’ ciml kiadvanyban és
terképlapjan talalhato féldiani és vizféldtani adatokat.

Az ANTS7 FEszak-magyarcrszagi Regionslis Intézete (Eger) 5800-2/2008. szamu
szakhatosagi allésfoglalasaban a kémyezetvédelmi miksdési engadély megadésahoz
kizegészségligyi szempontkdl hozzéjarult

Eldirasait a hataruzat rendelkezt részének |1. b.) pontja tartamazza.

A Heves Megyei MezOgazdasag Szakigazgatasi Hivatal Erdészeti laazgatésaq (Eqer)
19.3/5907/2008. szamon szakhatosagl hozzajarulasat megadta. Szakhatésagi
hozzagjarulasat jelen hatarozatban eloirdsként szerepelietett feltétellel adta meg, mivel
az Eger lll.-mészkd" védbnevl banyatelek az Evt. hatalya ala esb erdéteriileteket érint.
Az erdt mlvelési agd terllelek és a kiilterlileti rem erd® mivelési agu, de Oonerddsall,
uzemlervezelt erddteriletek, illetve a fasilasok tekintetében kételezéen alkalmazandok
az Erd6rdl és az erdd vedelmerdl szold 1996. évi LIV, tv. (Evt) és a vegrehajtasara
kiadott, :6bbszor modositett 28/1997. (IV. 30.) FM rendelet (Vhr.)) és az Erdérendezési
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Szabalyzatr6l kiadotl 88/2000. (XI. 10.) FYM rendelet (Szab) elbirasai. Amennyiben
szilkségessé villk az erdélerilet megosztasa, igénybevétele, termelésbol vald
kivonasa, ill. mivelési dganak megvaltozlalasa az Igazgatésag az Evt. 65-75.§ alapjan
jar el. A fakitermelés engedélyezésére vonatkozo eldirdscokat az Evt, 29.§-a, 61-62.§-ai,
a Vhr. 43.§-a, 79-84.5-ai és a Szab 58-59.§-aj tartalmazzak.

ElGirasat a hatarozat rendelkezd részének 1. c.) pontia tartalmazza.

A Heves Meqgvei Katasztrofavédelmi lgazgatésay (Cger] 554-53/2008. szamon
szakhaldsagi hozzajérulasat eldiras nélkil megadta,

A Felligyeldseg a komyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciét elfogadta az alabbiak
alapjan;

A dokumentacio és annak kiegészitése tartalmazza a vizegalt lIétesitmény bemutalasat,
torténetét, tulajdoni viszonyalt, a korabbi és megévé engedélyeket, a baryaszati
tevekenység ismertelésél a banya kimyezelre gyakorolt hatasat a kbrnyezetvédelmi
problemakat, a kornyezelveszelyeztetés megeldzése érdekében tervezett
intézkedéseket.

A vonatkozd méd. 219/2004, (VIl. 21.) Komm rendelethez tartozs, a VITUKI &ltal
Geszcalliitott terlleti szennyezédés érzékenységi besorolds alapjan, a tevekenységgel
erintett tertilet kieme'ten erzékeny” mindsitéssel jelzett tertileten, az Egn karsztforrasok
és vizmikutak vedelmére lehatarolasra tervezett véddidomon belil, az Ecer-Almari
vizmCkutak 5 éves elérési idejl utanpotiodasi terliletén helyezkedik el.

Az érintett teriileten lévé vizvédelmi szemportbsl fontos létesitmények asott kit,
ivovizellato rendszer és szocidlie szennyviz elvezeld halozat, automoso, lelszini
csapadékviz elvezeté rendszer és olgjfogok, gépjarmd karbantartd muhely, hordos
olajlaola.

A benyljlott dckumentacié alapjan a tevékenység folytatasa nem jelent olyan
kedvezéitlen kérnyezeti hatassal jard igénybevételt, mely a tevékenyseget vizvédelmi és
vizgazdalkodasi szempantbél kizarita tenné.

A banyaszail tevékenység, illetve a szallitasi Gtvonal lakott tertlettdl tavol esik. A
tevekenyseg végzése kizben a lakoft teriileten nem varhatd az egészségligyi
hatarértekeket meghaladé légszernyezés illetve hatarértéket meghaladé zajterhelds
kialakulésa.

A banyatelek védett, védelemre lzivezell lermeészeli teroletet nem érint. A banyatelek a
Nalura 2000 halozatroz tartezd, HUBN10003 kodszami, Biikk hegység és
peremterliletei” megrevezés( Kilonleges Madarvédelmi Teriiletet a 088/1, 068/3,
068/5 és 069 hrsz-0 incatianokon, illetve a Nemzeti Okolagial Halézatnak a folytonos
folyosd elemét &rinti

A banya Nalura 2000 terlefre, illetve a jelsléfajokra gyakorolt hatdsat meguizsgalva
megdllapitast nyert, hegy a bényaszati tevékenység a Natura 2000 jeloléfajokra
jelentds hatast nem gyakorol.

A nem oshonos, tajidegen fajok, mint ol. az akac, agressziven terjedve kiszoritjak a
termeszetvedelmi és Bkologiai szemponthol éttékesebb dshonos névényeket, ezért a
Fellgyelsség ezek visszaszoritisara is elbirdst tett,
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Kozvellenll a banyaszali tevékenységhdl, vagyis az asvanyi nyersanyag kutatasahol,
kitermelésébél, feldolgozésabdl és taroldsabél szarmazé hulladékok kezelését a
14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet szabélyozza. A Felligyeléség hataskirében kizardlag a
nem kozvetlendl a banyaszali tevékenységb® szammazd hulladékok  korérdl
rendelkezik.

A Felnémeti meszkobanya és Ordmi teljes kérii kirmyezetvédaimi feltivizegalati
dekumentacidja alapjan, az OMYA Hungéria Meszkdfeldolgozd Kfl. (Eger) a banyészati
levekenység végzése sordn legfeliebb 1 Mt kézetet termel ki, amelynek 15-30%-a:
medddként lerakjak, a fennmaradt részét feldulyozzak és éntékesitk.

A tevekenység felllvizsgalataval megdllapitast nyer,, hogy a banyaizem jelentds
kornyeze'i hatast nem fejt ki.

A banyaszati tevékenység tovébbra is a banyatelek feriiletén belil folyik, azon kiviil
(jabb terillet igénybevétellel nem jar

A vonatkozd miiszaki és hatdlyos kimyezetvédelmi eltirasck mallatt megvalosule
oanyaszali levékenység, az elkészitett dokumentacio alapjan, Gsszességében nem
jelent clyan kedvezotlen kérnyezeti hatassal jard inénybevetelt, amely adott esetben a
korabban engedélyezett tevékenység falytatasal kizarta teheiné. Ennek megfeleléen a
kdryezetvédelmi milkddési engedély érvényességi idejét 15 évben dllapitottam megq.

A hatdrozatot az 1995. évi LIl torvény 77. § és 76, § (1) bekezdés a) pontja alapjan, a
347/2006. (XIl. 23.) Kormanyrendelet 8. § (2) bek., 13. § (2) bek. és 17. § (2) bek.,
valamint az 1. sz. meliéklet IV/8. pontiabar bizlositctt jogksrémben, a 2004. évi CXL
torvény 71. § (1) bekezdés és a 72. § (/) bekezdése szerint eljarva hoztam mey.

A jogorveslati eljaras dijét a mod. 23/2005. (XII. 27.) KvWM rendelet 1. sz. melleklet
Il. tablézeténak 2. & 14. pontja figyelembevételével a rendelet 2. § (4) bekezdése
allapitja megy.

gk

-E,; OMYA Hungéria Mészkofeldolgozo Kit. Lger, Lesrét u, 71, 3300 + tértivevény

2. ANTSZ Eszak-magyarorszagi Regiondlis Inézete Eger, Pf. 56 3301

3. Magyar Banyaszati és Foéldtani Hivatal Miskalei RBanyakapitanysdg Miskole P1.31.
3501

4. Heves Megyei Mezdgazdasagi Szakigazgatési Hivatal Crdészeti lgazgaldsay
Eger, Klapka u. 1/B. 3200

5. Heves Megye Katasztrofavedelmi lgazgatosag kger, Vincellériskola (t 5. 3200

6-7. Iratokhoz
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HATAROZAT

l. Az Omya Hungaria NMészkofeldolgoza Kft. (3300 Eger. Lesrét u. 71.; KUJ: 100 218 040),
mint engedélyes részére. az wEger lll. - mészk6” védénevii banyatelken (izemeltetett
Felnémeti mészkébanya és Orlémii (KTJ: 100 355 380) niikocésers vonatkozo
3876-212009. sz4mi kérnyezetvédalmi mukédesi engedeély! (tovabbiakban: alaphatarozat) a
Hérom Kir DELTA Kornyezelgazoalkodési Kft, (3530 Miskolc, Foildes F. u, €.) altal készitett
45/2013. munkaszam dokumentacid, illetve kiegeszltése alapjan az aldbbiak szerin

modositom:

1. Az slaphatarozat rendelkezé részenek 1.1, pontjidban Az engadélyezett tovékenység
s létesitmény ismertetése a feliilvizsnalati dokumentacié alapjan” cim alatt szerepli

uSZallitas, deponalas” alcim alatti sz s7 elsd bekezdésének masodik monda t

torlém, és helyette az alabbiakat régzitem:

A belsd szillitas sorén téténik a jBvesztett kdzel szallitisa a +380 mBti szinten |évo
lorohéz, a medddznyag mozgatdsa a +42) mBl szinien levé északi, az
Eger-Felnémet 092 és 004 helyrajzi szamokon Iéve keleti |, és keet || medddhanydkhoz,
vaamint a FelsBtdrkiny 025/4 é&s 025/8 helyrajzi szamu terileteken 13v6 meddd
slhelyezéere kijelslt terlletekre, illetve az csztalyozott anyagok depéra tértént szalfiiss

2. Az alaphatérozat rendelkezd részének 1.1. ontjaban , Az engedélyezett tevékenysé
€s |étesitmény ismertetése a felulvizsgalati dokumentacié al " cim alatt s2eraplé
A tevékenység kimyezeti hatasai hatasteriilete / Viz" alcim alatti szoveqrész Stidik

bekezdésének harmadik mondatat torldm, és helyette az alibhiakat régzitem:

A fziszin alatti viz mindségének megfigyeléséra az lizem kérnyazetében 8 db kit szolgal
(BE-1 és BE-2 jeld termel kutak, BEF-1. BEF-2, FNT-1 és FNT-2 jeld figyeldkulak, AF-5és
AF-13 jelli <arsztviz figyelGkutak).

3. Az alaphatérozat rendelkezé részének 1.1. pontjaban Az engedélyezett tevékenység
es |étesitmény ismertetése a feliilvizsgalati dokumentacio alapjan” cim alatt szereplé
LA tevékenyséy kérnyezeti hatasal, hatasteriilet / Leveqgo” alcim alatti szbveqrész
masodik bekezdés végére az alabbiakat régzitem:
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A,

4./8.

4./C,

4./D.

A banyateriileten a medd3 szalli:asa napi ~20 gépjarmiifordulot (~40 ehaladast) jeiznl a
kitermelés helyszinétsl a mecddhényoig. A szalitasbol ersdd  porkibucsaias
(PM,» komponens) hatastertlete a szallitasi Gtvonaltol szamitott ~150-300 m,

Az alaphatarozat rendelkezé része |l a) (.Eldirasok | Az Eszak-magyarorszagl
Kémyezetvédelmi, Természetvadelmi és Vizlqyi Felilgyeléséq elbirasai”) pentjanak
gMiikodés idejere”, WVizvédelm|-vizgazdilkodasi szempontbo!” alcime alatta 4. és 11,
pontot t6rlém, &s helyetie az alabbiakat régzitem:

. Az esetlegesen bekdvetcezd szernyezéseket a Feliigyeldség altal elfogadott, mindig
hatalyos lizemi karelharitasi terv alapjén azonnal fel kel szamelni, és annak tanyél ar
elharitasra tett intézkedéseckel jelenteni kell a Feligyeltségnek,

A banyatelek teruleten vegzelt tevekenység falszin alatti vizkészietek mindségére gyakcroit
hatasanak nyomon kévetésérs alkaimas (BE-1, BE-2, BEF-1, BEF-2, FNT-1, FNT-2 AF-5
és AF-13 jel(i) kutakbdl 2vente kél alkalommal mintat kell venn a kovetkzzd vizmindség
paraméterek meghatarczésara: Zltalanos vizkemia, TPH. A mintavételezésekel &5 a
vizsgalatokat akkreditalt laboratoriummal kel elvegeztetni Az gszlelésl, méresi
aradményeket dokumentalni kell, és azokat kiériékelve minden targyévet kovatd év Tebrudr
15-ig kell henytijtani a feligyeloségre.

A kérnyezetcarosodas megeldzésanek és eharitisanak rendierdl szbio 92/2007. (IV. 26)
Kormanyrendelet €. § (1) bekezdése szerint az iwemi karelharitasi tervet otévente,
tovabbsd az Gzem technolégiddbar, a gazdilkedd szerverel ezzel Ssszeflagd
levékenységl korében bekdvetkezett véltozdst kovetd 80 napon bellil felil kell vizsgalni és
a rendelet 1. melléklete szerint elkészitett fellvizsgalati dokumentaciét elbirdlasra meg kell
kuldeni a Felugyelbség részere.

A felilvizsgalati dokumentacio benyujtasi hatarideje. 2014, februar 28.

A kérehéritas tényst, jellegét, idétatamat, elharitasi madat sto. haladéktalanul jelenteni

kel 3 FelligyelBséanek szoban (tel.: 46/517-300), ilietoleg 12 6ran beltl. irasban (telefaxon

2 46/517-309 szamra és/vagy az eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu e-mail Zirre),

A megeldzés, a karesamény 2szlelés, riasztas, jelentés és kérelnaritas munx«afolyamataira

vonatkozdan az érntelt dolgozék okfatasarel, illetve felkészitésérdl gondoskodni kell,

tudatositva az charitashoz szlkséges aryegek és eszkozik tarolisi halyet, hasznalatat a
kéletkezett &s felszedott veszélyes hul

ladékok kezelésérek &s artalmatianitasanak modjat.

A Jovahagyoll kirelharitasi terv egy péidanyat a gyors és hatékony intézkadesek
vegrehajiasa érdekében a banyafelken dolgozok részére elérhets helyen kell ta-olni,
Koggestienl. -

11.JA. A banyamlvelés karszivizbazisra gyakorolt hatasanak értékelésere vonalkozdan

5 évente dokumentaciot kell benyajtani.
Az elsd értékeld dokumentacié benyljtasi hatariceje: 2014. majus 31.

Az alaphatarozat rendelkezd rasze Il a.) (,ElGirasok | Az Eszak-magyarorszagi
Kérnyezatvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyeléség eldirasai”) pontjanak
L Miikédés idejére”, Levegétisztasig-vidalmi szempontbél” alcime alatt szerepld 17.,

19., 23. és 24. pontokat térlém, és helyette az alabbiakat rogzitem:
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17. A bényaseati, rakodasi, eltérési levekenyseéget Ugy kel végezni, hogy a banyatelken
kivul széllb porra vonatkozoan ne okozzon a levegdterhellségi szint hatarértékeirsl é= a
helyhez kotott legszennyezdi pontforrasok kibocsatasi hatiréstékeirdl szals 4/2011
(1. 14.) VM rendelatben meghatarozott hatarérték feletti terhelést

19. A be'sé szdllitési tevésenységet tay kell vegerni, hogy a banyatelken kival szallsporma
vonatkczéan ne okozzon a 4/2011_ (I 14.) VM rendsletben meghatérozoll hatarérték
felatti terhelést.

23. Az érlemény vastti és kdzdt] elezallt4sat ugy kell végezni, hogy a szallitasi Gtvonalon
szallbporra vonalkezéan ne okozzon a 4/2011. {l. 14.) VM rendeletben meghatarozott
hatarérték feleti terne ést,

24. A banydszali tevékenység végzése soran be kell tartani az akiudlis technolégiai
kibocsdtasi halarértékel megallapité hatarozatban (jelenleg 3803-2/2005. szém() foglalt
ertékeket, valamint a mindenkor hatalyos levegotisztasag-védelmi engecélyben (jelenleg
7802-3i2011. szamu) tet! elbjrasokat.

6. Az alaphatarozat rendelkezé része I a) (,.Eléirasok / Az I'Eszak-magxamrazﬁgl

Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigveldss elGirasai’) pontjanak
uMikédes idejére”, ,Tal- és természetvadelmi szemponthdl” aleime alatt szereplé

eldirasokat az alabbi 30/A. és 30/B. pontokkal egéezitem ki:

30/A. A Felstitérkany 025/4 és 025/6 helyrajzi szam ingatlanokon a meddd elhelyezését
leheifiség szerint - a fiatal erdSdllomanyok tertletén kell megkezdeni,

30/B. A terlilet rekultivacitja scran éshoros falajokat kell talepiteri,

7. Az alaphalarozat rendelkezd része I, a. Eldirésok / Az Eszak-magyarg:az_a‘gr

Kérmyezetvédelml, Természelvédelmi as Viziigyi Felligyeléséq eldirasai") nontjanak

Makddés idejére’, ,Hulladékgazdalkedasl szempontbsl” e _alatt szereplé 32..

35. és 36. pontokat térlom, és helyetiilk az alabbiakat régzitem, tovdbba az alabbi
37/A. és 37IB. pontokkal egészitem ki:

32. A nem x6zvetlendl banyaszati tevékenység végzése sordn képzddd, rem banyaszat|
hullacékokkal (pl: karbantartds soran kép=tdd hulladekok)  kapcsolatos
hulacékgazdaikodasi  kételezattségeie: (ayljtes,  szallilasra, eldkezelésre,
hasznositasra, artalmatlanitisra t6rténd atadas) a vonatkozo, hatalyos jogszaba yok — a
hulladékrol ezélé 2012, évi CLXXXV. iv., a vegrehajtasara kiadott rendeletek, a
veszelyes hulladékokkal kapcsolatos levekenyssgek vigzésének feliételeirt] szol6
£8/2001. (V. 15) Koun, rendelet, tcvabba a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabelyokrol es feltéelekrdl sz616 20/20086. (1. 5.)
KvWM rendelet eldirasai - szerint teljesiteni kell A nem banyaszati hulladékok
besorolasal a hulladékok jegyzékérdl szbld 72/2013. (VIIl. 27.) FVM randelet 2 sz4m)
mellekiete szerint kell végrehaitani.

95. A nem kézvetlendl a banyészati tevékenységhél szarmazé veszélyes és nem veszélyes
hulladékok aladasa esetén meg kell gybzodni az atvevd Alvételre vonatkozd
jngg-su_lt_ségérdi. )

36.A nem kiizvetlenlll a banyaszat tevSkenység végzése sordn keletkezO hulladékok
dokumentélasat, bejelen'dsét a  hulladékokkal kapcsolatus nyilvantartdsi  és
adatszolgaltatasi kételozettségekrdl széld 440/2012. (X1l 29.) Kormanyrendele! eibirasai
szerint kell végezni.



8. Az alaphatarozat rendelkez6 részének |l. b.) pontjat az alabbiakkal egészitem ki

A Heves Megyei Kormanyhivatal Neépegészséqiiqyi Szakivazgatasi Szerv (Eger)
elfirdsai

1. A tevékenység hatarérték feletti koncentrécioban légszennyezé anyagckkal a
kérnyezetét ne terhelje. A széliitdsi ttvonal rendszeres karbantartaséval, a szallito
jarmivek sebességének korldtozasaval szaraz jdiben az it feliletek locsclasaval,
véderddk telepliésével gondoskodni ezlikséges a porkibocsalas cstkkentésersl.

2. A munkagépek lizemanyaggal veld feltbliését, karbantartasat az erre a célra a kérnyezs!
szennyezését kizard modon kialaxitott helyen kell végeazni.

3. Munkavégzés sordn a keletkezt telepligsi hulladékok gylitésérdl, eiszallitasardl és &
veszélyes hulladékok gyiitéserdl, aitalmatlanitasandl gondoskodni kell.

4. Uzemeltetés xozben ugyelni kell arra, hogy a felszin alaiti vizek mindsegének romlasa ne
kévelkezzen be.

9. Az alaphatarozat rendeiitezo részének ll.c. pontjét az alabbiakkal egészitem ki:
A Heves Megvei Korményhivatal Erdészeti Igargatosaga (Eger) elbirasa:

- Az erdérdl, az erdé védelmardl és a2 erdBgardalkodasrol szélo 2009 éwi
XXXV, térvanynek a fakitermelés szabalyaira vonatkozd eldirasait be kell tartani.

Il. Az alaphatarozat rendelkezé részének Ill. pontjat az alibbiakkal egészitemn ki:

A korryezetvédelmi mikédési engedély modositasara vonatkozd engedélyezes alapaul
szolgdld 2013. junius havi keltezést dokumentaciot, valamint annak 2C13. auguszlus 22-€n
kelt kegészitesst a Harom Kor Della Komyezstgazdélkodasi Kt (3530 Miskolg,
Foldas F. u. 6.) készitette.

M. A 3373-2/2009. szamu kbmyezetvadelmi miikddési engecély egyebekben valtozatlanul
érvényas Fzen hatdrozat kizardlag 2 3878-2/2009, szam( hatarozattal eqyOtt ervenyes.

V. Jelen cliards 675 000- Ft, azaz hatszdzhetvenslezer forint igazgatasi szolgaltatasi
dij-kételes, mely az Omya Hungéria Mészkdleldolgozd Kftt terhel, és 4ltala
20135 janius 27-én befizetésre kerllt,

V. A hatarozatot egyidejileg megkuldom Eger Magyel Jogu Varos Onkormanyzat Jegyzbjének
azzal, hogy a megkildestsl szamitott 10 napon belll gondoskodjon a hatarozat teljes
sztvegének kozterlleten, &s helyben szokdsos egyeb modon valo kozzétételerdl,
A kizzatétel eredményérdl a Felligysléséget a kizzétételt kivetd 5 napon belll tajskoziatni
kell.

V1. E hatarozat ellen a kézhezvételttl szamilott 15 napon belil az Orszagos Kérmyezetvédelmi,
Természetvadelmi és Viziugyi Féfeligyeliséghez cimzetl, de a Fellgyeltseghez
5 pédényban benyljtott fellebbazéssel lene: élni.
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A jogorveslati  eljaras igacgatdsl szoigeltatasi  dija 337 500.- Ft, azaz
ndromszézharminchitezer fornt. melyel a Felugyeldseg Magyar Allamkincstamal vezetatt
10027006-017 11666-00000007 szami szamiajara kell befizetni &5 2 befizelds tényét igazeléd
dokumentum masolatd: a felebbezeshez csaiolni szikséges.

Vil. Fellebbezes hianyaban jelen hatirozalom a kézhezvételts! szamitolt 16. napon — kilén
ertesités nélkiil — jogertre emelkedik.

INDOKDLAS

Az Omya Hungéria Mészkéfeldolgozé Kfi, (3300 Eger, Lesrél u. 71.) részére a Fellgyzloség
az,Eger |l -mészki” védénevil banyaielken (zemeltatsll Felnemetl mészkbbanya és Orlm(]
miikdriéséhez 3878.2/20090, szém( hatérozataval karnyezetvéde'm mikideasi engadélyt adatt.

Az engedélyes megbizasabol a Harom Kor DELTA Kft. 2013. jinius 12-én érkeztetett
kereimében az ,Eger IIl. - mészhG” védonev banyatelken (izemeltetett Felnémeti meszkibanya
85 Oriémi mikédésere vonatkozd, 3878-2/2009. szdmi mikédési engedaly modositisat
kezdemenyezie,

A kerelemhez 8 példany nyomtatolt és agy peldany elzkironikus adathordozon mellekelt, altala
készitett dokumentacicban eléadta, hogy a lermelés éves tervezeltt mennyiségs
1 100 000 tonnz (410 000 m?), melynek kitermelése soran maximum 140 000 m* medds
képzodik. A medds anyaga mészkével keveredett agyag, sgyagmarga. A kitermelt - a
haszonanyagré! levalaszioti — meddst Jelenleg a banyatelek északnyugati cldalan talslhats
eszaki meddShanyon helyezik el, melynek teriilete ~17.5 ha, A baryabiztonsagi elfirasok, a
rézslk allékunysaga, a banyatelekkel szomszédos terlletek védelme, a haszonanyag
kitermelliel0segének biztositasa érdekében, valamint tajvédelmi szempontokat is figyelembe
veve az északi medddhanyod kapacitisa végehez kbzaledik, azért a banyatalken bzluli masik
terUlet kielolésére van szikség 2 termelés zavartalan fenntartésahoz. A kerdobi mivelds sordn
mar kialakitasra kertit a banyatelek keleli oldalan, az Eger-Felrémet 002 és 094 helyrajzi szami
ingatianckon taldlhato ~8 ha kiterjedésil kaleti I. &s a ~1 ha alapterileil keleti Il elnavezésiy
meddbhanyd, melyek jelenleg nem iizemelnek. A tovdbbiakban e két - gyakorlatilag 0sszeérs —
mar meaglévd meddéhanys ismatelt igénybevatelét tervezik, valamint tzkintettel az éves szinten
képz&dd je'entds mennyiségre, az Omya Hungéria Mészkéfeldolgozd Kit. a meddodzihelyezés
hosszi tavii megoldasat tervez a keleli medddhanyok bévitésével a banyatelker bl talalhat6
FelsStarkany 025/4 és 025/6 helyrajzi szami ingatlanokon. Az igy kialakulé ~21 ha kiterjedés(
teriiet 35-10 évrz cldhatja meg a medddelhelyezést.

A tervezett mobdositds a kormyezeti hatasvizegalati és eaységes kérnyerethasznalat|
engedélyezésiGl sz6l0 314/2005. (X1l 25.) Komn. rendelet (lovabbiakban: Rand”) 2. & {2)
bekezuesben foglaltak alapjan nem minsiil jelentés modositienak

A Rend." 10. § (8) bekezdése értelmében a Feliigyeléség a kérnyezetvédelm engedelyl —
hivatalbol vagy kerslemre - modosithatia, ha az engedelyezéskor ferndlld feltételek
megvallozdsa a kordbban kiadott engedély visszavondsal nem teszi szlksegesse. Fentiek
figyelembevételével a benyijtott kérelemnek megfelelden clidrdst ind'toitam.

Az Cmya Hungdria Mészkéfeldolgozé Kft. & méd. 33/2005. (XIl. 27) KWWM rendelet 1. szamd
melléklet 1113, pont alapjan, a 1.2, pont figyelembevételével megallapitot 675 000,- Ft
igazgatasi szolgaitatasi dijat az eljaras kezdeményezésekor befizette.

A kbmyozetvédelmi makodeési engedély modositasara ranyulé eljiérasrdl a Kozigazoatasi és
Elektrorikus Kézszolgalatasok Kozpenti Hivatala dltal mikadietett adatbazisban srarepld
larsadalmi szervezeteket a 137/2004. (1% 10.) Kormanyrendelst szerint eljarva, a hirdetmény
elektronikus Oton torténd megklldésével éesitettam.
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A kérelmet megvizsgalitam és megallapitoitam, hogy hidnyos, ezérl a 12276-2/2013. szamu,
2013, jinius 24-én kiadmanyozoli végzésemban hianypotlasra szalitottam fel.

A kérelmezt a hianypollasi felhivasban foglaltakat a 20132, jilius 2-an érkezietetl leveléhez
csatolt irataival maradéctalanul teljesitetle.

Az elaras soran 12276-5/2013 — 12276-7/2013. szadmokon megkaresterr az lgyben érintetl
szakhatosagokat Allasfoglalasuk megadasa céljabal.

A megkereseit szakhatbsagok az alabbi allasfoglalasakat adtak:

A Heves eqyei i sszséqlgyi  Szakigarqatdsi  Srerve  (Eper)
HER/056/00093-2/2013. szamon a kérnyczelvédelmi mikidési engedély modositasahoz
kizeudszsaglgyi szempontbdl feltételekkel hozzajarult.

Indokolasaban eldadta, hogy az Omya Hungéria WMeészkofeldolgozé Kft. (3300 Eger,
Lesrét u. 71) az Eger Ill. — mészk8 vadbnavil banyatelken folylal banyaszali és fekdolgozd
tavakenyseégel érvenyes Miszaki Uzemi Terv alapjan. A haszonanyagro levalaseioll meddo
svent2 140000 m’t tesz ki, amit a banyatelek &szaknyugali olcalan talahatd Eszaki
meddbhanyén (~17,5 ha) helyeznek el. A meddéhinyo kapaciasa a végehez Kozeledik.
A fermelés zavarlalan folylatasahoz szilkséges oiztositani a kezletkezd meddo elhelyezeset
A banyatelek keleti oldalan az eddig nem haszndlt Eger-Felnémst 092 és 024 helyrajzi szamu
ingatlanan talalhats, kerdbban kialakitott ~B ha kiterjedési medddhanyot tervezik igényke venni
Az éves szinten képrédéd meddd mennyiségére tekintettel 2 keleti bényatelken talalhato
meddéhanyéval szomszédos Felsbtarkany 025/4 és 028/6 helyrajzi széml ingatlanok
bevondsaval a meddbhanyb terilete ~21 ha-ra hévillne Az igy kialakitolt tertilet 35-4C évre
biz:ositana a meddé:arolédst. A banya teriletén a veszélyes &s nem veszélyes hulladek tarolasa
kijeldlt helyen tarténik a jogszabalyi e'dirdsoknak megfelelden. Az Aimari vizbazis diagnosztikai
vizsgalaat a Smaragd-GSH Kornyezetvédelmi és Szolgaltaté Kft végezic. A meglevd keleti
meddBhanyé (nyugati része) részben a véddidom hidrogeoldgiai védéévezetének A" zdnajan
(5 éves sléresi idd) nelyezkedik el, a ervezeil hasznalalba veends medddhanyo terllete az A’
zonan kivil esik. A felszin alatti viz allapota szempontjabdl éizékeny lerilleleken lavi
teleplilések besoroldséré sz6l6 27/2004. (XIl. 25.) KvVIA rendelet érteimében Eger telepllés
érzékanysegi besorolasa: kiemelten érzékeny. A banya lakott terUlettdl viszorylag tavol
helyezkedic el, erdés kérnyezetben. A porképzideés csdkkentése érdekében a szallitd
utvonalakat rendszeresen locsoligk, A széllitasi Gtwonal rovidiiese miatt a egszennyezd
anyagok kibocsatasa cstkken. Zajvédelmi szempontbol a kbzvetlen hatasterlieten nem
taldlhaté védends ohjaktum A dokumentacio szerint a meddézlhelyezés helyszinenek lervezelt
médositisa nem eredményez banyatelken kivill dszlelhaté allapotvaltczast.

Cléirasat hatdrozatom |. B. pontjaban szerepeltettem.

A Heves Megyel Kormanyhivatal Erdészeti lgazgatésags (Eger) HEG-EI/6390 2/2013. szdmon
az Eger 092 és 094 helyrejei szamokra vonatkozéan a kérnyezetvedelmi mikédési engeddly
médositasahoz az erdére gyakorolt hatasok vizsgalalara kilerjedden szakhatosagi
allésfoglalasat eloirassal megadia.

A kizarblag az Eger 092 &s (94 helyrajzi szamu Ingatlanokra 2rvényes szakhatosagl
allésfoglalésdban eldadta, hogy a tervezetl tevékenység erddkre gyakoroll hatasara
vonat<ozéan az erd&8l az erdd védelmérdl és 2z erddgazdalkodasrdl szoldo 2009, évi
XXXVIL térvénynek a fakitermelés szabalyaira vonatkozd eléirdsainak betartasa mellett
kifogdssal nem &l.
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Indokolasaban elbadla, hogy a Harom Kér DELTA Komyezetgazdilkodasi Kf  Alkal
45/2013. munkaszam alall keszitett dokumentacioban foglaltakkal szemben kifogast nem emelt,
merl @ beruhazassal érintett ingatiano<on erddtervezett erdé nam taldlhaté a terfieten fejfléda
fadllomany fasitasnak mindsal,

Az erddrdl, az erdd védelmérsl és az erddgazdalkodasml szold 2009, évi XXMV, trvény
12, § (1) E torvény alkalmazasaban fasitas az erdel fafalbél vagy fafajokbdl alle

c) dtezer négyzetméternél kisebb, jellemzéen nam vonalas kiterjedéssel rendelkezs, legalabb
Given szazalékban faval beritott teriilaten lévé fak Gsszessege (facsoport);

(2) Fasitds esetében e thvény randelkezéeel kézlil a kdrositék karokozasa ellen védelemre
(58-59. §). a karos tevékenységek elleni védelemre [€1. § (1) bekezdés k) pont, (2) bekezdés],
az erdd falajanak védelmére (62-63. §), az erds tiz elleni vedelinére (664-67, §), az e lGrvény
vegrehajtisira kiadott jogszabalyban meghatdrozolt eltérésekica az erdd lelepitésére
(45-48. §), az erdd felljitaséra (51-52. §), a fakilermelésre (70, §) és az erdd latogatasara
(91-96. §) vonatiozd rendekezésekel kell alkalmazni.

HEC-ENG390-5/2013. szémon a FelsGtarkany 025/4 és 025/6 helyrajzi szamokra vonatkozdan a
vizsgalatara

kérnyezetvédeimi milkbdési engedély modositisihoz az erdore gvakorolt hatésak
kilerjedben szakhatdsagi allastoglalasat el3irassal megacita.

A kizarolag a Felsétarkdny 025/4 és a 025/8 helyrajzi szamd ingatianokra érvényes
szakhalosagi allasfoglaldsaban elbadia, hogy a tervezett tevékenység erdékre gyakorcit
hatasara vonat<ozéan az erdérél, az erdé védelmars| és az erdégazdalkodasrél széld 2009, évi
XXXV, torvénynek a fakitermelés szabalyaira vonatkozé eléirdsainak bstartasa mellett

kifooassal nem él.

Indokalasaban eléadta, hogy a FelsStarkany 025/4 &s a 025/€ helyrajzi szamu ingatlanck a
bAnyatelken belil helyezkednek el. A kiadott szakhatosagl alasfoglalasa nem jelent
hozzajarulist az erdbteriilet tervezell igénybeveieléhez. Az erdéteriilet tervezelt
igénybevéiclérel kilsn eljrasban dant.

Eléirasét hatarozatom rendelkezd részének |. 9, pontjaban szerepelietiem.

A Heves Megyei Kor hivatal Eari Jardsi Hivatal Jardsi Epitésiicyi és Orékséquédelmi
Hivatala (Eger) HE -020/EH/950-2/2013. szamon szakhatésagi elarasat hataskbr hianyaban
megszintette,

Indokolasaban eldadta, hogy az eljdras soran megillapitolta, hogy Ha:ésaga, mint szakhatosag
a megkeresés szerinti (gyben régészeti 6rokeég és a mliemléki &rtek vedelméve| kapcsolatos
szabalyokrol széld 393/2012. (X1, 20.) Kormanyrendelet 2 § (1) bekezdés a) pontja szerint nem
rendelkezik hataskérrel, tekintettel arre, Fogy az engedelyezes fargyat <épezod ingatlan ragészet
lelShelyet, régészeti védéévazete!, valamint miemick tertletet nem arint,

A dokumentécié atlanulméanyozasa utan megzllapitottam, hogy vizvédelmi szempontbal
hianyos, ezéd 12276-11/2013. szamu végzasemben a tenyalas tisztazasa érdekében
hianypdtiasia szolitottam fel a kérelmezil,

A Harom Kér DELTA Kémyezstgazdalkodas' Kft. 45-6/2013. szami, 2013, augusztus 23 4n
Iklatott irataban Lenylijtotta a sziikséges kiegészitésaket

A banya lervezelt kapacitisbdvitése kapcsan henyujtott dokumentaciot elfogadiam ar alabbiak
figyelembavatelével:
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A kerelem alatamasztd dokumentacidjanak készittje, Radeczky Janes, a Harom Kar DELTA
Kormyezelgazdalkodasi Kft Ogyvezetd igazgatGja rendelkezk a tartaimi kovetelmenyeknek
megfeleld részszakterilelre vonatkozo szakendi jogosulisaggal.

A .Rend." 10. § (8) bekezdése érielmében az engedély madosithatd, ha az engedalyezéskor
fernélla feltételek megvaltozdsa az ergedély visszavonasat nem leszi szikséqesse.

A kérelem alapjan megallapithaté, hogy az engedélyezéskor fennalld feltételek rem valtoztak
meg, a mivelési tachnolégia sem fog valtozni.

A bényészali tevékenyssg sordn keletkezé ~140000 Yév mennyiségli meddd elhelyszése
céliabél az Eger 092 &s 094 helyrajzi szamui terlilete<en 1&vd, a korabbi miiveles scran mar
kialakitolt keleti 1. és keleti |l elnevezési medddhanyd ismételt igénybevétslét, &3 a banyatelek
részét képezd a lenti ingatlanokkal szomszédos Fesdtarkany 0254 és 025/6 helyrajzi
szamokon meddd elhelyezését.

A banyészati tevékenyséqg soran keletkezo, a meddd ehelyezésére szolgald t2rulet bhvitésénex
engedélyezését kizard ok nem merdit 1el

Levegbtisztasag-védelmi szempontbol:

A benyljtatt dokumentacié alapjan az éves szinten képzddd jelentts mennyiséal meddd
elhelyezésének hosszii tAvii megnldisa a kelsti medddhanyok bbvitése. Az éves kilermelés
~10-20%-a a meddd mennyisége, ami napi ~20 gépjarm(iferdulét, azaz ~£0 elhaladas: jelent a
kitermelas helyszinétél a maddénanydig. A szallitasbél eredd porkibocsatas (PMy, komponens)
hatasterillete a szallitasi utvonaltdl szamitott ~150-300 m.

A meddbelhelyezesre vonatkozd kérmyezetvédelmi miikddési engedély modositasa az elbirdsok
betariasa mellett lsvegStiszlasag-védelmi erdekst nem set.

Zajvedelm| szempontbol:

A dokumenticé az IMMI 802 tipust zajtérkép készitdé szoftverrel bemutatta a tervezett
meddbelhelyezés zajvédelmi hatasterlletél, amaly alapjan a legkbzelebbi védendd éplletterilet
el6tt hatarérték tallépés nem véarhatd, A modositds nem ckoz véllczast a termeléshez
kapesolodd kiszallitasban. A xeleti meddéhanyon bellli terlleten (Eger 092, 084 nhrsz.) és a
Felséiarkany 025/4 &s 025/6 nelyrajzi szam( terileteken tervezik a nem hasznosithald anyag
elhalyezését, melynek mennyisége 14C 000 t/év, A meddd elszalitisdt 30 tonna teherbirasil
tzhergépkocsikkal tervezix, mely napenta 20 gépjarmifordulat jelen! a banyatelken beldl,

Vizvédemi, vizgazdalkodasi szempontbil:

Az Omya Hungaria Mészkdleldulguzd KIL a Felnémeli meszkbbanya banyatelek-bivilés
vizrendezésl létesitményeinek haszndlatbavelelere, Uzemellelésere €s fennlartasam
10052-6/2009. szamon rencelkezik vizjogi Uzemeltetés' engedgliyel,

A dokumentacid készitésével megbizott Harom Kér DELTA KA. a Fellgysldség
12276-12/2013, szami hignypétiasi felhivasara azt a tajékoztalast adta, hogy a jelzniegi,
valamint a tervezett meddoalhelyezés a meglévl csapadekviz elvezetd rendszerbe illeszkedik,
(j vizalvezets, vizkezeld létesitmenysk elhelyezésére nincs szilkség, mivel az igénybevételie
tervezett keleti |. &s kelati Il medddhanyok meglavb banyaszali 1tesitmények, az isméteit
hasznalatba wvétellk nem jar domborzati, illetve a lefolyas viszonyok jelentés mérékd
valtozasaval. A madddhénydra hulld csapadék helyben szivarog el, kiimyszetében nem jelenk
meq koncentralt elfolyas.
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A 90/2007. (V. 26.) Kormanyrendelet (Rendelet) alapjan benyujtolt, és a Fellgysléség
20294-2/2008. szaml hatdrozataval jdvakagyott (zemi karelharitasi ierv 5 éves fallivizegdiatat
el kell vagesni, és a Rendelel 1. szdmi melléklete szerint elkészitett felllvizsgaleti
dokumentaciot elbiralasra meg kell kilden' a Felligyeléségnek.

A felszin alstli vizek vedelmerdl szold maéd. 219/2004, (VII. 21.) Kormanyrerdelethez tarlozo, a
VITUKI altal tsszealltolt terlileti szernyezbdés érzékenységi besorclds alapjgn a tervezett
medddelhelyezes terllete kiemelten érzékeny” minGsitéssel jelzett lerileten, részben az Egri
karsztforrasok és viemikulak védelmére lehatarolt veédbidomon belul, az Eger-Almari
vizmtikutak 5 éves elerési idejd uténpotiodasi tertietén helyezkedik el

A 3878-2i2009. szamu kornyazstvecelmi mikodéesi engedély az Omya Hungéria Kit. szdmara
6 db kézeli karsztkit (BE-1, BEE-2, BEF-1, BEF-2, AF-5, AF-13 jeliiek) rendszeres észlslését és
az ertekell szlelési eredmeények Felligyeldsegre 16rénd benyijtasat irta eld. Az Omya Hungaria
Kft. a moritering rendszer kiegészitésére tovabbi 2 db figyedkutat |étesitett, melyek
Uzemeltetiséhez 15969-7/2012. szamon kapott vizjogi (izemeltatési engedélyt Ere
vonatkczdéan az alaphatarozat rencelkezd részét madositottam.

A levekanysig az eldirdsok betartdsa esetén vizvédelmi érdekekat nem sért,

Hulladékgazdalkodasi szempontbd);

Térgyi tevékenység végzése hullacékgazdalkodasi érdekel nemn sért, a benyujtott dokumentacio
alapjan hulladékgazdalkodasi engedélykdleles levékenységet nem terveznek végezni,

Taekoztatom, hogy a kozvetendl a banyaszali tevekenység sordn keletkez5 (&svényi
nyersanyagok kutatasabol, kitermelesebdl, feldolgozasabdl és tiroldsandl szarmazd),
ugynevezett banyaszali hulladékok keletkezésérdl a 14/2008. (IV. 3) GKM rendelet rendelkezik

Termaszelvédelmi szempontbal;

A banyatelken bellil kalakitasra kerils, a meddd elhelyezését szolgalé teriilet (Felebtarkary
025/4 &s 025/6 hrsz. alatli ingatlanok) az eurdpai kézdsségi jelentSségll természetvédelmi
rendeltetés terlletekrdl szblé 275/2004. (X B) Korm. rendelet (tovabbiakban LR
5. sz. melléklels, valamint az eurépai kozbeedgi jelentiségl természetvédemi rendeltetdsii
terOletekkel érintett foldrészletekrdl 52616 14/2010 (V. 11) KvWM rendeetben kbzzélelt Natura
2000 terlletek vonatkozasaban, réesze a HUBN10003 azonosité szémi ,Bikk-hegyssg és
peremtertilelel” megnevezésd klldnleges madawvedelmi tertletnek,

A barlangok felszini véddovezetének kijelolésérol szolo 16/2009. (X. 8,) KvWM rendelzt szerint a
banyatelek terliletebdl a Felsotar<any 026/3, 027/1, Eger 068/10, 089 helyrajzi szamU ingatianok
telies  terllete, wvalamint az Eger 077/4 helyrajzi szaml ingatlanbél D2 ha
(az EV49000-N291796, [ET74EDE5-N291763, E748936-N291804, E748558-N291325
EOV koordinataju térespontok altal hatarolt rész) barlangok felszini védddvezeteként keriit
megallapitasra.

A banys mar a kijeldlés slolt = a terlleten mikédétt, sz aktuslis banyatelek kézel teljes
terjedelmével Malura 2000 terlleten fekszik. A jelenleg haszndletban 13vé, a meddé
elhelyezését szolgald terlilet a kdzeljdvében ,megtelk” azért volt szlkséges Ujabb ferulet
kijelolese. A banyat (zemelteto Kft tbbo alternalivat is megvizsgall, szamos egyeztetést
kezdeményezetl (BNPI, Egererdd Zil., MNV Zil, EM-KTVF), melyek alapjan targyi ingatianckat
jeltite m2g a maddosihelyezes cellerlietekent. A ket felsGtarkaryi ingatlan a jelenleg hasznat
meddbhanyoval keletl Iranyban szomszédos terulel, azaz annak egyfajta folytatasat jelenti.
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A 27512004. (X. B.) Korm. rendelet (tovabbiakban ,R") 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000
tarilelek lehatarolisanak és fenntariasanak célia az azokon talalhatd, a R" 1-3. szamu
meléklelekben meghztarozott fajok &s a R' 4. szémi melléketben meghalarozott
élhelytipusok kecvezd termaszetvadalmi helyzetének megdrzése, fenntatasa, helyreallitasa,
valamint a Natura 2000 terletek lehatarolasanak alapjaul szolgald terméaszeti allapol, lietve a
fanntartd gazdalkodas feltételainak biztositasa.

Tekinlettel arra, hogy tervezett tevékenységgel érintett ingatlanok a Matura 200C halézat reszet
képezk, a R 10. § (1) bekezdése alapan a Fellgysléségen 21049/2012. szamon erdSterliet
igénybevétellel osszefiggésben indult erdészeti hatdsagi eljfras (mely eljaras 762 0/2013.
szamon a Fellgyeldség hatdskorének hignyaban megszintstesre xerlll) keretében benydjtott
Nalura 2000 hatasbecslésl €s Okoldgial hatdselemzés dokumentaciot megvizsgaltam, és
megallapitottam, hogy a kérelmezelt engedély modositas a ,R* 4. § (1) bekezdésében
fogaltakka Gsszességében nem ellentétes, a Natura 2000 terUlet jelolésének alapjaul szolgzlo,
a ,R" 1. szam( mellékletben meghatédrozolt fajok lermeészetvedelmi helyzetere osszessegében
jelentds hatast nem gyakorol.

Az erdészeti hatdsagi eljaras keretében a Feligyelbség megkereste a Blicki Nemzeti Park
lgazgatésagoet, hogy targyi (igyhéz kapcsolédéan a rendelkezésére &llé adatokat mecadja.
A Blikki Nemzeli Park lgazgatésag a Natura 2000 terliletre vonatkozoan jelclG fajok érntattseget
g terll eten nem jelszie.

A jelen hatérozat rendelkezb részének 1.6, portjdban szerepeltetelt eldirésaimat a termeészet
ériekek dltalanos védelme érdekében, az 1008, évi LIl torvény és a 275/2004. (X. 8.
Kormanyrendelet alapjan lellem.

Fentiek figyelembavételével @ kérelemnek helyt adva az engedélyl a rendelkezo részben
fog altak szerint modositottam.

Felhiviuk a figyemét a kérelem targyat nem kepezé, de a dckumentacioban szereplo
kapaditasbivitéssel kapcsolatban az zlabbiak-a:

JRend” 11 § (4) bek alapjan: Ha a tevécenység meagvalésitasa soran az Snmzgukkan nem
jelentss modositdst jelentd valtoztatasok hdrom év alatt egyittesen eérk a 2. § (2)

bekezdéeének abfl, abg) vagy aca) pontjaban magadott kiszébértéket, a kérnyezethesznald ezt

kételes jolenteni a Felugyeltségrek. Ezekben az esefekben a Felligyeloség a kiirnyezetvédelmi
falﬂlt‘rzsgélat rendelkeiéael szerint jarel. - = = —

JRend.” 2. § (2) bex.:

abf) a tevékenység céjara lehataralt terulet legaidbb 25 %-kal megnd, €s az (] lerlielnek a
jelenlegi vagy a teleplilésrendezési tervben meghatarozot: terlletfelnasznalasi modja az
igénybevétel miatt megvaltozik,

aba) a tevékenység volumene (kUlondsen kapacilasa, az eldallitott term2k mernyisege a
létesitmeny befogaddképessége) a tevékenység megvalositasara vonatkozé korabbi
engecélyben meghatarozott mértékat legalabb 25 %-kal meghzladia;

Falivom a figyelmet, hogy jelen engedély nem mentesit a Feligyeloség hataskoret nem erinté
egyéb engedélyck hozzajaruldsok, jovahagyasok beszerzése alol.

A hatarozatot a 314/2005. (XIl. 25) Korm. rendelet 10. § (8) bek. figyelembevételével a
34712006, (XIl. 23.) Kommanyrendelzt 8. § (2) bek., 13. § (2) bek. és a 17. § (2) bek., valamint az
1. sz. melléklet IV/8. pontjaban biziositolt jogkdrémben, a 2004. évi CXL. térvény (Kel.) 71. § (1)
és 72. § (1) bakezdése szerint elfarva hoztam meg.
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A hatdrezat Jegyz8 részére l&iaend megkuldasercl a ,R" 10. § (3) bekszdés alapjan a

R. 5. § (6) bekezdése ligyelembevételével rendeflceztem,

Az eljgrds Ket, 153, § (2) bekezdés 2. pontja szerinti kéltsagét (igazgatasi szolgaltatési di) a
CijR. 1. szami melléklet 13, pontja alapian a 2. pont ‘figyelembevételével 4l apitettam meg,

viseleserdl a DjR, 3. § (2) bekezdése alapian rendelkeztem.

A Jogervoslati efjarasrdl a Ket 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) elsé mondata, valamint az

(3) bekezdés elsdé mondata figyelembevételével, a jegorvoslati  eljaras  dijardl
DijR. 2. § (4) bekezdése alapar adtam tajékoztatast,

Miskole, 2073, december 3

F=
r bt : Bese Barnabas
i i mb. igazgaté

Kgiék:
1! Omya Hungaria Mészkéfeldalgozé KRt (3300 Eger, Lesrét u. 71.) + TV,
2. Harom Kér DFL TA Kérnyeze'gazdalkodasi Kit. (3530 Miskolc, Foldes F u, 6 1+ TV,
3. Haves Megyei Kormanyhivatal Népegészségligyi Szakigazgalasi Szerve
(3300 Eger, Kossuth L. u, 11 HK

~

5. Heves Megyei Korményhivatal Egii Jardsi Hivatal Jarasi Epitéstigyl és Orokséavédelm|
Hivatala (3300 Eger, Szarvas tér 1.) +TV.

6. Eger Megyei Jogl Varos Onkormanyzat Jagyzsje (3300 Eger. Dobs Istvén tér 2 ) HK

7. Miskoldi Banyakapitanysag (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kalménu. 5.) HK

8-8 Iratokhoz

d

Heves Megyei Kormdnyhivatal Erdészeti lgazgatdsaga (3300 Eger, Szovetkezet u, 4.) HK v
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Ugyiratszam: 15968-7/2012. Targy: Eger-falnémeti mészkdbanya monitering

bavités (2 db karszivizfigyeld kit) vizjogi

Ugyintézo: Szabo Annamdria / dr. Lassu Zoltan h
tuzemalietési engecélye

Hivatkozasi s=am:
Ugyintézdiiik: Maelléldet:

HATARQZAT

L Az Omya Hungiria Kft. (3300 Eger, Lesrét utca 71.) (KUJ: 100 218 040)
engedélyes részére, az Egerfelnémeti mészkdbanya 2 db 0] karszlvizfigyeld kitjgnak
naszndlatbavételére, izemeltetésére és fenntartasdra

vizjogi lizemeltetési engedélyt
adolk.

Vizikényvi szam: Eger/777.
Viziigyi feliigyeleti kateqdris: IV

I A figyelikutzk a 16332-8/2010. szama vizjogi |&tesitési engadaly szerint valasultak
meq.
L. A megépiilt vizilétesitmények miiszaki és vizgazdalkodasi jellemzdi:

Az Ever - Felnémeti mészkibanya, Eger varos északi, kiillerlileli észén helyezkaedik
el, a 25, szamu f6kdzlekedesi Ut és a Felsttarkanyra vezetd 252, szamu kbzlekedési

Ut kozotl tertleten.

A figyelSkutak flizemeltetésének célja:

Az Eger— Fenémesl meszkibanya vizminéséai monitoring rendszerének
kiegésziiése.

A figyeldkutak halya:

FNT-1a Eén}atelek D — i részén, a banyamivelés irdnyabdi aramlé vizek

~ medfigyelését szolgdlja (hrsz.: Eger 069.)
FNT — 2: az 0j iizem teriletén, az irodahaziél EK-re (hrsz.: Egar 071.)

A liyyeldkulak EQV koordindtai Balli szintfel:

Kut jele EOVx EQVy Z
{m) (m) (mBf)

FMT -1 291 954 14 T48 985 43 264 25

FNT-2 202617,04 748 444,46 252,2




A figyelikutak kialakitasa:
FNT =1 Jelii figyelgkit;

Talpmélység; H=-1200m
Csivezes; 0,4 —-72,0 m kozotl € 127 mm acel vadocsi

+0,28 — 120,0 m kozdit @ 90/30 mm KM PVC szlrdcst
Sziirézés: -16,5 - -116,0 m kdzdtt @ 80/80 mm KM PVC sziirdeosd,

0,5 mm — es rasaléssel

FNT — 2 jelii figyelBkat:

Talpmélység: H=-1100m
Csdvezés: +0,8 —-52,0 m kézott @ 127 mm acel véddcsd

+0,7 = 110,0 m kozott @ 90/80 mm KM PVC sziirGesd
Sziirozés: =76,0 - ~106,0 m kdzdtt @ 90/80 mm KM PVYC szirGcss,

0,5 mm — es réseléssal
Kiit lezaras: PVC idom
Kiitlej kialakitas: Az acslcst kerettel védet! cséfej zarhatd ceGsapkaval, a kit fej korlil
betongallér keriilt kialaki*4sra.

Vizadé réteq: felsd tridsz mész<d, repedezelt, iireges

Vizvizsgalati eredmények :
Mintavétel idGoontja:
FNT—=1: 2011. 05. D& P SR R
FNT - 2: 2011. 07. 08,
Komponens Meriekegyséq FNT-1  FNT-2
KOs 05 02
Ammanium =0,03 <0,03
Mt mgfl =0,02 0,09
[RRUETE 15,8 228
Iloarid 17 22
Fajl.vez. kep. pSilem 726 601
szulfat mg/l 48 45
i — ligossdg mmoli 75 0.4
Ossz.keménysdg
Ca0O ml 212 217
Vas =002 =002
mangdn pall =40 14
pH 6,71 8,55
grzén pg/l =2 2
222, o dott -
anyas mg/ 36 450
Ortofoszfst ‘0,05 003
TPH n.d. n.d.
Hg g 0,14 0,16

Nyugalmi vizszint: (2011, novernber 9.):
ENT = 1. 61.65m
FNT - 2: -35,86 m
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13.

14,

Eldirasaink:

Az tizomelletGaek folyematosan gondoskadnia kell a moniloring  kutak
karbantertasérd), dllagmegdvasardl, kimyezeténehk rendben tartasaral valamint
& felszinl eredelll szennyarddések kizdrdsZrol,

Az aomusilé szémol — az engedélyben rogzitetielke’ megegyszien - jol
lalhatoan és iddtaldan a figyeldkiton fel kel tin:etni.

Evente legaldbb egy alkalommal a figyekikutakban talpellentrzést kell végazni.
A Kutak tisztitasat a vizszint és a talpmélység mérés ersdményeifl filgaden,
sziikség szerint el kell végezni.

A figyeldkutakban havonta mémi kell a vizszintel. Meg kell adni a mérss
viszonyitas! ponjat. A vizszintet abszolut magassagban (mBi) is meg kell adni,

A figysltkutak észlelését a 3878-2/2009. szamil kérryezetvédelmi mikédési
engadélyben rogzitelt monitoring rendszer slemaivel dsszehangolva kall
vagazni.

A mintavételezést a teles monitoring rendszer clomeirél egyidében kall
elvagazni,

A térségi karsztvizkészlet mennyiségi, minSségi dllepuléiideiéss &s védelime
celiabol sziikséges nelyi és regiondlis vizsyélalok végzésében — hatasagi
eldiras alapjan — az lzemelletd koteles kbzremikodni, lovabba a komyezet
vedelinének allalanos szabayairdl s2€16 1995, évi LIII. torveny 10. §-a alapjan
egylitmikddesi kielezetlseg is fennall,

Amenryiben a figyelokutak Uzemeltetésével, ill. az észlelésekkel kapesolatban
olyan korllmény vagy adat valik ismerité, amely alepjan az ivévizbazis
veszélyezlelése feltételezheld, arrdl a vizbazist lizemeltetd Heves Megyei
Vizmli Zri-t &s a Feliigyel&séaet haladéktalanul értesiieni kell.

Az engedélyezési tervben rigzitetteknek, valamint a 3878-2/2009, szimg
kémyezelvédelmi  mikéabsi engedély I/a_ fejezetének 11, pontianak
magfelelden, dvante legalibb leét alkcalommal (az év azonos idBszakéban)
vizmintat kell venni a lélesitési ergedélyben folsoralt vizmindségi paramétersk
meghatarozdedra: pH, falagos slektomos vezetdicpesseg, KOl,s, Osszes
keménység, m — ligossag, NHy", NOz, NOs", CI, 50,47, Fe, Mn, tsszes oldott
anyag, POs*, TPH, As, Hg

A mintavételnél es az eyyes vizmingségl parameéterek meghalarozasanal a
5/2009. (IV.14.) KWM-EGM-FVM egylttes rendelet 4. sz mellékletében
meghatarozolt modszereket alkalmazni kel. A mintavétzli kériiményeket
dokumentalni kell,

A mintavélell 8s a vizmindség vizsgélatokat akkreditalt laboratbriurrmal kell
elvégezieni.

A kutakban a vizmintavé.elezéssel egyidéhen vizszintméréast is kell végezni,

A figyelSkutak izame te'asdvel kapesclatos minden I&nyeges kérilmeényt (pl.:
esvleidsak, alvdgrelt javitasok, fellépelt problémak és alharitasuk modja stb.)
tizemnapléban fal kell jegyezni,

A vizvizsgalati ersdmenyeket a monitoring rendszer valamennyi elemat és az
aktualis banyéaszali tevécenységel is figyelermbe wive évente osszefoglaldan
ertekelni kell. Az édékelést és az &ildkelds részét képezd intézkedési
javaslatokal (pl. az észlelés gyakorisaganak, az ehelyezett anyag
Usszelelelenek vallozdsal figyelembe véve a vizsgaali paraméterek kérénel
modositasara vonatkozd javaslatokat) 2 targyévet kévetd marcius 15-ig meg
kell kulceni Felugyeldsegiink, az EM-VIZIG és a NeKl lerileli <irendeltsége
reszere részere.

A monitoring adatszolgaltatast a felszin alatti viz és a fdldtani kézeg
kirmyezetvadelmi nyilvaniartasi randszer (FAVI) adalszalgaliatisirsl szala
18/2007. (V. 10.) KWWM rendelat szerinti kiémyezethasznalali monitering
adatlapon is tefjesiteni kell.




15. A figyedkutak  miszaki  kialekildsdban  torénd  valtoztatdsokhoz
(pl; katfeldjitas), ill, a kutak eltdmedékeléséhez (pl. a kutak tdnkremenetele,
vagy az észlklés végleges megsziintelése eselén) vizjogl étasitési angedelyt
kel kémi, ilatve az {izemeltetési rend indokolt valloztalésa esetén mec lkell
kémi a vizjogl (izemeltelési engedély aklualizilasat, madositasat.

V. A targyi montoring kutakea 2012,08.08-4n készitett lizametetés szabalyzatokat az

alabbiakxal jdvahagyom:
A figyeldkutak lizemelletését, észlelését jelen hatdrozatban foglallaknalk megfolelden

kall végezni, az lizemelletési szabalyzatokat ennek magfelelden kell modositani.

VI. A vizogl (zemeltetés! engedély 2024. marcius :ﬂ-lg hatalyos, de a kiildn
jogszabélyban meghatérozoll felldtelek, tovabba esemeénvek bekbvetkezése asetén,
hivatalbél vagy kérelemre a hatosag modosithatja, szilneteltethetl €s vissza Is

vonhalja.

VIl. A tulajdencs vagy az lizemeltetd személyében beallott véltozdst engedélyes kiteles
Feliigyeldséginknek 30 napon beliil bejelenteni. Ennek elmu'asztasa esetén az
engedaly gyakorasaval fisszefiiggs kitelezettségek az engeds yest lerhelik

ViIll. E hatdrozat ellen a kézhezvételtSl szamitolt 15 napon belil az Oiszagos
Kbrnyezetvédelmi, Természelvédelmi és Vizligyi FéfelligyelGséghez cimzett, de
Feligyelfségiinkhdz kettd példanyban benydjiott fellebbezéenek van halye.

A jugurveslati eléaras dia: az alapeljaras dijtételének 50%-a, azaz 5.600 Ft., melyet
Fzlugyeldségink 10027006-01711868-00000000 szamlaszamara kell befizelni és a
befizelés enyét igazold dokumanium masolatat a fallebbezéshez csatoln szilkseges.

INDOKOLAS

Az Omya Hungdaria Kft. (3300 Eger, Lesrél u. 71.) engedélyes részére az Eger — felnameli
mészkébdnya teriiletén megépili 2 dh lalajvizfigyeld moritoring kit kivilelezesi
munkélataihoz 16832-8/2010. szdmon vizjogi &tasitési engedélyt acott ki Feliigyeliségiink.

A miiszaki tadas-atvétell és zembe helyezés eljaras lezdrasara 2012, jilius 12-én keriilt
SOr.

A GEOTeam Kutaldsl és Vallalkozasi KIt (3300 Eger, Kerlssz u. 146.) az Omya Hungéria
Kit. (3300 Eger, Lesrél ulca 71.) megbizasabdl a 2012, augusztus {4-en Erhezatl
headvanyaban kérte a vizjogi Uzemeltetési engedély kiadasat.

A banytjtoit tervdekumentacid hianycssagai miatt 15869-22012 es 159€9-5/2012, szami
végzésemmel hidnypotldsra szolitottam fel a kérelmezdt, aki a hidnypotlasi kotelezetisegnek
maradékialanul elegst tetl

A kére'mezd 2z igazgatasi szolgaltatasi dijal megfizette.

A 2 db 0j karsztvizfigyeld kat @ 2002, évben elkésziilt veddidom lehatarolds szerint az Eger
térségének kizmiives ivavizellatdsdbe bokapssolt 2 db Eger-almar karsztkil 5 éves elérési
ideji utanpotiddasi teriletén helyezkedik ol, amely a vizbazis hidrogeo'dgia A
veddivezelénzk feel meg (a véddterllet rendszer sijeltlése még nem WOrtent meg).

Az (f figyeldkutak a mészkibanya hatasainak megfigyelése altal a karsztviz-bazis védeimet
is szolgaljak.



Az Eger-alman tala- és karsztvizbazis figyelkitainak (izemaltatéséhez az
Eszak-magyarorszagi Vizilgyi loazgatésag H-5811-22/2003. szamon adatt ‘ennmaradési és
vizjcgi izemeltetési engedélyt. Az angedély a banyaiizem teriiletén lévd AF-5 jelli

karszlvizfigyeld kitra is vonaticozik.

A mészkdbanya jelanleg hatdlyos, 3878-2/2000. szam( kbrnyezelvédelmi milkidési
engedélyznek IL/11. pentja eldira a bényavallalkozé szdmara a térségi karselvizfigyeld
kutalc rendszeres észlelését. Targyi eljarasban benytijlolt nyilatkozal seerint az FNT-2 Jeld af
figyelSkat az emliteit figyeldkutak egylkének, az AF-5 jalinek a kivaltasat szolgalna,

A kormyezetvedelmi mikddesi engedélyben hivatkozot! fgyeldkutak tovabbi észielésének
sziikségessegardl felen aljardsbar nem dontdnk, mivel elen eljaras csak az Gj figyelSkutalk

ergedelyezesera vonatkozik.

Az AF-5 jeld figyeiGkat tovanbi észleldsének sziikségességértl csak a kimyezetvédelmi
mikddesi engedéllyel kapcsolatban, abban az esetbsn lehet dérteni, amennyben
szakmeilag alatamasztolt, hogy az AF-5 &s az FNT-2 jelli figyelSkutak az észlelések caljat
tekintve egyenartsklies. Ez: killdn beadvannyal kell kezdeményezni a Feliigyeldségen.

Targyi figyeldkutsk észlelési rendjét a kémyezetvédelmi mikodési engedély
figyelembavételével rogzitettem.

A figyeldkutak havonkénti vizszirtmérdseit az ivévizbazis érintsttségére  lekinleltel,
vizgazddlkodasi érdekbél, az As és Hg vizsgalatit pedig a kdrnyezetvédelmi mikddési
engedéy kiaddsa 6la a volt mészkG&d lzem teriiletén fellart fe'szin alattl viz szenryezédés
(10.1768-10/2010. szamu kilelezés) ismerelében irtam eld.

Az Omya Hungarla Kfl. FNT-1 és FNT-2 sz2mu figyeldkitjai védelt természeti teriilatet nem
- érintenek,+ azonban- az eurdpai kozisségi jelentdségll természetvédalmi rendaitetésii
tertletekrdl szolé 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete, és az eurdpai kiz3sséoi
jelentdségli természelvédelmi rencelletésii teriilatekkel érintett foldrészletekrdl szal6
14/2010. (V.11.) KVWM rendelet mallékletének helyrajzi szamos jegyzéke alapjan, a Natura
2000 terllelek vonatkozasdban része a HUBNT0003 kidszamii Eilkk hegység és
peremtariilefef alnavezasii killinleges madarvédeimi tertiletnek,

A 275/2004. (X 8.) Kermi. rendelel (lovabbiakban ,R") 4. § (1) bekezdése szerint a Natura
2000 terlilelek lehatarolasanak és fenntarlasanak célja az azoon taléihaté, 2 ,R" 1-3. szami
melekletekben meghatarozott fajok és a R 4. szami mellécletben meghatirozoll
alohelytipusokk  kedvezd termeszetvédelmi helyzelének megdzése, fenntartdsa,
helyreallitasa, valamint a Natura 2000 teriiletek lehatarolasanak alapjaul szolgalé természeti
allapol, ileive a fenntartd gazdilkodas feltételeinek biztositasa.

A LR" 10, § (1) bekezdése alapjan a dokumenticiot megvizsgaltam, és megéllapitottam,
hogy a kutak lzzmellelsse a R" 4. § (1) bekezdésében floglaltak<al nem ellentétes, a Natura
2000 lerdlel jeltlésének alapjaul szolgald, a R’ 1. szamd mellekletben meghatarozot fajol
lermészetvédaimi helyzetére dsszessegeben jelantos hatast nem gyakorol.

Az engedély halalyat a vizgazdalkodasi hal6sagi jogkor gyakorasarsl sz016 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet 5.§-dban foglaltak szerint, a vizlélesitmények vizgazdalkodasi rendelletése,
miiszakl jelemzdi, valamnt a 3878-2/2009. szam( kiirnyezetvédelmi miikidési engadély

hatalyanak figyelembevételével dllapitottam meg.

A viriigyi feliigyeleli kategériat a 72/1996. (V. 22,) Korm. randelet 21. §-dban foglaltak szerint
eliarva hataroztam meg,



A figyeltkulak izemzitetési szabalyzatal a felszin alatti vizkészlelekbe tortén3 beavatkozas
és a vizkoifaras szakmal kovetelmeényeidl sz610 101/2007. (XII. 23.) KvWM rendelet 9. § (1)
tek. alapjan hagytam jove.

A megéplilt vizildtesitmeénysk beilleszkednek a vizgazdalkodas rendjébe, ezeért a vizjogi
{izemeltetési engedélyt a vizgazdalkodasral szolo 1935, évi LVII. tv. 29.8 (1) bek. alapjan, a
kérnyezelvadelmi, lermészetvédelmi, viziigyi hetésagi és igazgatasi feladatokal ellato
szervek kijalblésénsl sz0lo 347/2006, (XII. 23.) Kormanyrendelet 17.§ (2) bekezdésében és
1. 3z. melékletének 1W/8. potjiban biztositoll jpakdrdmben, a 72/1996. (V. 22.) Komn.
randelat 5§ illetve 21.§-a és a kizgezoatdsi hatoséal eljaras és szolgaltatas alta@nos
szabalyairél széld 2004, Avi CXL. tv. (Tovabbizkban: Kel) 71.§ (1) és 72§ (1) bekezdese

gzerint eljarva kiadtam,
A hatarozat elleni fellebbezési jogota Kel. 98.5 (1) bek. biztositja.

A jogorvoslali eljéras dijanak mértskét a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint 2
vizligyl hai6ségi eljardsok igazgatasi szolgaltaidsi dijairel szol6 33/2005. (XII. 27.) KviM
randelet 2.5 (4) bekezdaséban fogleltaknak megfelelden alapilutlan meg.

Miskolc, 2012, december 10.
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Kapjak:

‘ 1./ Omya Hungaria Kft. — Eger, Lesrél u. 71, 3300 (tv)

GEQTeam Kutatasi és Vallalkozasi Kft. — Eger, Kertész u. 146. 3300 (tv.)
EM-VIZIG — Miskolc, Pf: 3. 3501

NeK1 - Miskole, Vorosmarty u. 77. 3530 + vizfoldtani napld

VITUKI Nonprofit Kit. - Budapest, Kvassay Jend Ct 1. 1095 + vizfdldtani napld
MFGI - Budapest, Pf. 106. 1442 + vizfolkdtani napld

BMP! - (email — titkarsag@bnpihu)

Vizilkdnyw (2 pld.)

Iratokhoz (2 pld
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SYNLAB

Mintaszam:

A minta szarmazasa:

Synlab Budapest Diagnosztikai Kézpont Kérnyezetanalitikai Laboratérium
Viz- és Elelmiszervizsgalé Laboratérium
1211 Budapest, Weiss Manfréd ut 5-7.

Tel.: 30/815 2253

Email:kornyezetanalitika@synlab.com

ViZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

2023/104657

OMY A Hungaria Kft.
BE-1 400-as ivovizkut
3300 Eger, Lesrét ut 71.

Mintat vette: Bruckner Zoltan
Mintavétel: 2023. 04. 27.
Minta atvétel: 2023. 04. 28.
Vizsgalat kezdete: 2023. 04. 28.
Vizsgalat befejezése:  2023. 05. 02.
Eredmény kiadva: 2023. 05. 05.

Megjegyzés: A mintavétel akkreditalt.

Megrendelo:

A NAH altal NAH-1-1880/2020 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

OMYA Hungiria Mészkofeldolgozo Kft.
3300 Eger, Lesrét u. 71

Kémia
Vizsgalt komponensek: Vizsgalati modszer: Meért érték: Hatarérték:

pH(laborban) MSZ 1484-22:2009 8.1.szakasz 7,27 6,5-9,5
Fajlagos elektromos vezetoképesség MSZ EN 27888:1998 480 pS/cm (20°C) 2500 pS/cm
Ammonium ISO 15923-1:2013 B melléklet 0,03 mg/L 0,5 mg/l
Nitrit ISO 15923-1:2013 D melléklet <0,02 mg/L 0,5 mg/l
Nitrat ISO 15923-1:2013 C melléklet 4,4 mg/L 50 mg/1
Klorid ISO 15923-1:2013 E melléklet 3 mg/L 250 mg/1
Permanganatos kémiai MSZ 448-20:1990 0,46 mg/LO2 5 mg/1 02
oxigénigényKOIps

Lugossag (m) MSZ 448-11:1986 5.1. szakasz 4,8 mmol/L -
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 3.fejezet 163 mg/LCaO 50 - 350 mg/l CaO
Szulfat ISO 15923-1:2013 G melléklet 39 mg/L 250 mg/1
Vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet <30 pg/L 200 pg/l
Mangan MSZ 1484-3:2006 6. fejezet <10 pg/L 50 pg/l
TPH 6ssz. alifas szénhidrogén /C5 - Egylittmkodd laboratoriumi vizsgalat W-052 -
C40/

Az 5/2023. (I.12.) Kormanyrendelet szerint a vizminta a vizsgalt jellemzok szempontjabol megfeleld mindségh ivoviz.

A vizsgalati eredmény csak a megvizsgalt mintara vonatkozik. A vizsgalati jegyzokonyvet a vizsgalo laboratorium engedélye
nélkil csak teljes terjedelmében lehet masolni.
A FORRAS LIMS rendszerbol alairassal ellatott, érvényes jegyzokonyv.

Budapest, 2023. 05. 05.

Mintaszam: 2023/104657

1/1 oldal

fva'ua," Hinla

Ivanyi Monika
laboratoriumvezetd



SYNLAB

Mintaszam:
A minta szarmazasa:

Mintat vette: Bruckner Zoltan
Mintavétel: 2023. 04. 27.
Minta atvétel: 2023. 04. 28.
Vizsgalat kezdete: 2023. 04. 28.
Vizsgalat befejezése:  2023. 05. 02.
Eredmény kiadva: 2023. 05. 05.

Synlab Budapest Diagnosztikai Kézpont Kérnyezetanalitikai Laboratérium
Viz- és Elelmiszervizsgalé Laboratérium
1211 Budapest, Weiss Manfréd ut 5-7.

2023/104658

Tel.: 30/815 2253
Email:kornyezetanalitika@synlab.com

OMY A Hungaria Kft.

BE-2 500-as ivovizkut
3300 Eger, Lesrét ut 71.

Megjegyzés: A mintavétel akkreditalt.

ViZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendelo:

A NAH 4ltal NAH-1-1880/2020 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

OMYA Hungiria Mészkofeldolgozo Kft.
3300 Eger, Lesrét u. 71

Kémia

Vizsgalt komponensek: Vizsgalati modszer: Meért érték: Hatarérték:
pH(laborban) MSZ 1484-22:2009 8.1.szakasz 7,71 6,5-9,5
Fajlagos elektromos vezetoképesség MSZ EN 27888:1998 443 pS/cm (20°C) 2500 pS/cm
Ammonium ISO 15923-1:2013 B melléklet 0,08 mg/L 0,5 mg/l
Nitrit ISO 15923-1:2013 D melléklet <0,02 mg/L 0,5 mg/l
Nitrat ISO 15923-1:2013 C melléklet <1,0 mg/L 50 mg/1
Klorid ISO 15923-1:2013 E melléklet 3 mg/L 250 mg/1
Permanganatos kémiai MSZ 448-20:1990 3,6 mg/LO2 5 mg/1 02
oxigénigényKOIps
Lugossag (m) MSZ 448-11:1986 5.1. szakasz 4,6 mmol/L -
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 3.fejezet 159 mg/LCaO 50 - 350 mg/l CaO
Szulfat ISO 15923-1:2013 G melléklet 27 mg/L 250 mg/1

+  Vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet 3346 pg/L 200 pg/l

+  Mangan MSZ 1484-3:2006 6. fejezet 79 ung/L 50 pg/l
TPH 6ssz. alifas szénhidrogén /C5 - Egyiittmikddo laboratdriumi vizsgalat W-052 -

C40/

Az 5/2023. (I.12.) Kormanyrendelet szerint a vizminta a vizsgalt jellemzdk szempontjabdl a +-tel jeldlt(ek) miatt tirhetd
mindségil ivoviz.
Jelmagyarazat:: + jel: 1. melléklet 3. és 4. pontjaban eldirt parametrikus értéket meghaladja

A vizsgalati eredmény csak a megvizsgalt mintara vonatkozik. A vizsgalati jegyzokonyvet a vizsgalo laboratorium engedélye
nélkiil csak teljes terjedelmében lehet masolni.
A FORRAS LIMS rendszerbdl alairassal ellatott, érvényes jegyzokonyv.

Budapest, 2023. 05. 05.

Mintaszam: 2023/104658

1/1 oldal

qu"uﬂ; Honla

Ivanyi Monika
laboratoriumvezetd



Synlab Budapest Diagnosztikai Kézpont Kérnyezetanalitikai Laboratérium
Viz- és Elelmiszervizsgalé Laboratérium
1211 Budapest, Weiss Manfréd ut 5-7.

Tel.: 30/815-2253
Email:kornyezetanalitika@synlab.com
A NAH altal NAH-1-1880/2020 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

JEGYZOKONYV/ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszam: 2023/E04653
A minta szarmazasa: OMY A Hungaria Kft. Megrendelo:
BEF 2-es figyelokut OMYA Hungaria Mészkofeldolgozo Kft.
3300 Eger, Lesrét ut 71. 3300 Eger, Lesrét u. 71
Mintat vette: Bruckner Zoltan
Mintavétel: 2023. 04. 27.
Minta atvétel: 2023. 04. 28.
Vizsgalat kezdete: 2023. 04. 28.
Vizsgalat befejezése:  2023. 05. 02.
Eredmény kiadva: 2023. 05. 12.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditalt.
Kémia
Vizsgalt komponensek: Vizsgalati modszer: Meért érték:
pH MSZ 1484-22:2009 8.1.szakasz 6,45
Fajlagos elektromos vezetoképesség MSZ EN 27888:1998 701 uS/em (20°C)
Permanganatos kémiai oxigénigényKOlIps MSZ 448-20:1990 0,80 mg/LO2
Ammonium ISO 15923-1:2013 B melléklet 0,22 mg/L
Nitrit ISO 15923-1:2013 D melléklet 0,04 mg/L
Nitrat ISO 15923-1:2013 C melléklet 1,5 mg/L
Klorid ISO 15923-1:2013 E melléklet 6 mg/L
Szulfat ISO 15923-1:2013 G melléklet 265 mg/L
Osszes(m-lgossag) MSZ 448-11:1986 5.1. szakasz 2,7 mmol/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 3.fejezet 230 mg/L CaO
Vas MSZ EN ISO 17294-2:2017 1433 pg/L
Mangan MSZ EN ISO 17294-2:2017 262 pg/L
Arzén MSZ EN ISO 17294-2:2017 7,0 pg/L
TPH Egyiittmkodo laboratériumi vizsgalat W-052

A vizsgalati eredmény csak a megvizsgalt mintara vonatkozik. A vizsgalati jegyzokonyvet a vizsgalo laboratorium engedélye
nélkil csak teljes terjedelmében lehet masolni.
A FORRAS LIMS rendszerbol alairassal ellatott, érvényes jegyzokonyv.

Budapest, 2023. 05. 12. {VQF'U&J ' H CF'H%CL

Ivanyi Monika
laboratoriumvezetd

Mintaszam: 2023/E04653 1/1 oldal



Synlab Budapest Diagnosztikai Kézpont Kérnyezetanalitikai Laboratérium
Viz- és Elelmiszervizsgalé Laboratérium
1211 Budapest, Weiss Manfréd ut 5-7.

Tel.: 30/815-2253
Email:kornyezetanalitika@synlab.com
A NAH altal NAH-1-1880/2020 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

JEGYZOKONYV/ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszam: 2023/E04654
A minta szarmazasa: OMY A Hungaria Kft. Megrendelo:
AF-5 figyeldkut OMYA Hungaria Mészkofeldolgozo Kft.
3300 Eger, Lesrét ut 71. 3300 Eger, Lesrét u. 71
Mintat vette: Bruckner Zoltan
Mintavétel: 2023. 04. 27.
Minta atvétel: 2023. 04. 28.
Vizsgalat kezdete: 2023. 04. 28.
Vizsgalat befejezése:  2023. 05. 02.
Eredmény kiadva: 2023. 05. 12.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditalt.
Kémia
Vizsgalt komponensek: Vizsgalati modszer: Meért érték:
pH MSZ 1484-22:2009 8.1.szakasz 8,36
Fajlagos elektromos vezetoképesség MSZ EN 27888:1998 206 pS/cm (20°C)
Permanganatos kémiai oxigénigényKOlIps MSZ 448-20:1990 1,45 mg/LO2
Ammonium ISO 15923-1:2013 B melléklet 2,5 mg/L
Nitrit ISO 15923-1:2013 D melléklet 0,05 mg/L
Nitrat ISO 15923-1:2013 C melléklet <1,0 mg/L
Klorid ISO 15923-1:2013 E melléklet 20 mg/L
Szulfat ISO 15923-1:2013 G melléklet <5 mg/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 3.fejezet 35 mg/L CaO
Vas MSZ EN ISO 17294-2:2017 958 pg/L
Mangan MSZ EN ISO 17294-2:2017 75,0 ng/L
Arzén MSZ EN ISO 17294-2:2017 0,2 ng/L
TPH Egyiittmikddd laboratoriumi vizsgalat W-052

A vizsgalati eredmény csak a megvizsgélt mintara vonatkozik. A vizsgalati jegyzokonyvet a vizsgalo laboratorium engedélye
nélkil csak teljes terjedelmében lehet masolni.
A FORRAS LIMS rendszerbdl alairassal ellatott, érvényes jegyzokonyv.

Budapest, 2023. 05. 12. fvaf'ua,‘ ' H U,'Hza.,

Ivanyi Ménika
laboratoriumvezetd

Mintaszam: 2023/E04654 1/1 oldal



Synlab Budapest Diagnosztikai Kézpont Kérnyezetanalitikai Laboratérium
Viz- és Elelmiszervizsgalé Laboratérium
1211 Budapest, Weiss Manfréd ut 5-7.

Tel.: 30/815-2253
Email:kornyezetanalitika@synlab.com
A NAH altal NAH-1-1880/2020 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

JEGYZOKONYV/ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszam: 2023/E04655
A minta szarmazasa: OMY A Hungaria Kft. Megrendelo:
FNT-2-es figyelokut OMYA Hungaria Mészkofeldolgozo Kft.
3300 Eger, Lesrét ut 71. 3300 Eger, Lesrét u. 71
Mintat vette: Bruckner Zoltan
Mintavétel: 2023. 04. 27.
Minta atvétel: 2023. 04. 28.
Vizsgalat kezdete: 2023. 04. 28.
Vizsgalat befejezése:  2023. 05. 11.
Eredmény kiadva: 2023. 05. 12.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditalt.
Kémia
Vizsgalt komponensek: Vizsgalati modszer: Meért érték:
pH MSZ 1484-22:2009 8.1.szakasz 9,04
Fajlagos elektromos vezetoképesség MSZ EN 27888:1998 169 pS/cm (20°C)
Permanganatos kémiai oxigénigényKOlIps MSZ 448-20:1990 4,1 mg/LO2
Ammonium ISO 15923-1:2013 B melléklet <0,03 mg/L
Nitrit ISO 15923-1:2013 D melléklet <0,02 mg/L
Nitrat ISO 15923-1:2013 C melléklet 21 mg/L
Klorid ISO 15923-1:2013 E melléklet 4 mg/L
Szulfat ISO 15923-1:2013 G melléklet 42 mg/L
Osszes(m-lgossag) MSZ 448-11:1986 5.1. szakasz 0,6 mmol/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 3.fejezet 31 mg/L CaO
Vas MSZ EN ISO 17294-2:2017 533 pg/L
Mangan MSZ EN ISO 17294-2:2017 40,8 ug/L
Arzén MSZ EN ISO 17294-2:2017 3,4 ng/L
Osszes foszfor-P MSZ 448-18:2009 8.2szakasz.ISO 15923-1:2013 F 0,10 mg/L
melléklet
Osszes oldott anyagtartalom MSZ 448-19:1986 5.fejezet 165 mg/L
Higany MSZ EN ISO 17294-2:2017 <0,05 ng/L
TPH Egyiittmikodd laboratoriumi vizsgalat W-052

A vizsgalati eredmény csak a megvizsgalt mintara vonatkozik. A vizsgalati jegyzokonyvet a vizsgalo laboratorium engedélye
nélkiil csak teljes terjedelmében lehet masolni.
A FORRAS LIMS rendszerbdl alairassal ellatott, érvényes jegyzokonyv.

Budapest, 2023. 05. 12. quf% ' H U,'HzCL

Ivanyi Monika
laboratoriumvezetd

Mintaszam: 2023/E04655 1/1 oldal



Synlab Budapest Diagnosztikai Kézpont Kérnyezetanalitikai Laboratérium
Viz- és Elelmiszervizsgalé Laboratérium

1211 Budapest, Weiss Manfréd ut 5-7.

Tel.: 30/815 2253

Email:kornyezetanalitika@synlab.com
A NAH altal NAH-1-1880/2020 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

SYNLAB

2023/112656

OMY A Hungaria Kft.
BE-1 400-as ivovizkut
3300 Eger, Lesrét ut 71.

ViZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszam:
A minta szarmazasa: Megrendelo:
OMYA Hungiria Mészkofeldolgozo Kft.

3300 Eger, Lesrét u. 71

Mintat vette: Kiraly Zoltan
Mintavétel: 2023. 09. 27.
Minta atvétel: 2023. 09. 28.
Vizsgalat kezdete: 2023. 09. 28.
Vizsgalat befejezése:  2023. 10. 02.
Eredmény kiadva: 2023. 10. 03.

Megjegyzés: A mintavétel akkreditalt.

Kémia
Vizsgalt komponensek: Vizsgalati modszer: Meért érték: Hatarérték:

pH(laborban) MSZ 1484-22:2009 8.1.szakasz 7,35 6,5-9,5
Fajlagos elektromos vezetoképesség MSZ EN 27888:1998 460 pS/cm (20°C) 2500 pS/cm
Ammonium ISO 15923-1:2013 B melléklet <0,03 mg/L 0,5 mg/l
Nitrit ISO 15923-1:2013 D melléklet 0,03 mg/L 0,5 mg/l
Nitrat ISO 15923-1:2013 C melléklet 4,5 mg/L 50 mg/1
Klorid ISO 15923-1:2013 E melléklet 3 mg/L 250 mg/1
Permanganatos kémiai MSZ 448-20:1990 0,46 mg/LO2 5 mg/1 02
oxigénigényKOIps

Lugossag (m) ISO 15923-1:2013 Thermo 5,3 mmol/l -

Osszes keménység

Scientific™ Gallery™analyzers
Alkalinity
EPA Method 130.1

141 mg/LCaO

50 - 350 mg/l CaO

Szulfat ISO 15923-1:2013 G melléklet 27 mg/L 250 mg/1
Vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet <30 pg/L 200 pg/l
Mangan MSZ 1484-3:2006 6. fejezet <10 pg/L 50 pg/l
TPH 6ssz. alifas szénhidrogén /C5 - Egyiittmkodd laboratoriumi vizsgalat W-212 -
C40/

Az 5/2023. (I.12.) Kormanyrendelet szerint a vizminta a vizsgalt jellemzok szempontjabol megfeleld mindségl ivoviz.
A vizsgalati eredmény csak a megvizsgalt mintara vonatkozik. A vizsgalati jegyzdkonyvet a vizsgald laboratoérium engedélye

nélkil csak teljes terjedelmeben lehet masolni.
A FORRAS LIMS rendszerbdl alairassal ellatott, érvényes jegyzokonyv.

Budapest, 2023. 10. 03.

fva’uag Hinla

Ivanyi Monika
laboratoriumvezetd

Mintaszam: 2023/112656 1/1 oldal



Synlab Budapest Diagnosztikai Kézpont Kérnyezetanalitikai Laboratérium
Viz- és Elelmiszervizsgalé Laboratérium

1211 Budapest, Weiss Manfréd ut 5-7.

Tel.: 30/815 2253

Email:kornyezetanalitika@synlab.com
A NAH altal NAH-1-1880/2020 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

SYNLAB

2023/112657

OMY A Hungaria Kft.
BE-2 500-as ivovizkut
3300 Eger, Lesrét ut 71.

ViZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszam:
A minta szarmazasa: Megrendelo:
OMYA Hungiria Mészkofeldolgozo Kft.

3300 Eger, Lesrét u. 71

Mintat vette: Kiraly Zoltan
Mintavétel: 2023. 09. 27.
Minta atvétel: 2023. 09. 28.
Vizsgalat kezdete: 2023. 09. 28.
Vizsgalat befejezése:  2023. 10. 02.
Eredmény kiadva: 2023. 10. 03.

Megjegyzés: A mintavétel akkreditalt.

Kémia
Vizsgalt komponensek: Vizsgalati modszer: Meért érték: Hatarérték:
pH(laborban) MSZ 1484-22:2009 8.1.szakasz 7,31 6,5-9,5
Fajlagos elektromos vezetoképesség MSZ EN 27888:1998 466 pS/cm (20°C) 2500 pS/cm
Ammonium ISO 15923-1:2013 B melléklet <0,03 mg/L 0,5 mg/l
Nitrit ISO 15923-1:2013 D melléklet <0,02 mg/L 0,5 mg/l
Nitrat ISO 15923-1:2013 C melléklet 4,4 mg/L 50 mg/1
Klorid ISO 15923-1:2013 E melléklet 3 mg/L 250 mg/1
Permanganatos kémiai MSZ 448-20:1990 0,41 mg/LO2 5 mg/1 02
oxigénigényKOIps
Lugossag (m) ISO 15923-1:2013 Thermo 5,2 mmol/l -
Scientific™ Gallery™analyzers
Alkalinity
Osszes keménység EPA Method 130.1 139 mg/LCaO 50 - 350 mg/l CaO
Szulfat ISO 15923-1:2013 G melléklet 27 mg/L 250 mg/1
Vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet <30 pg/L 200 pg/l
Mangan MSZ 1484-3:2006 6. fejezet <10 pg/L 50 pg/l
TPH 6ssz. alifas szénhidrogén /C5 - Egyiittmkodd laboratoriumi vizsgalat W-212 -
C40/

Az 5/2023. (I.12.) Kormanyrendelet szerint a vizminta a vizsgalt jellemzok szempontjabol megfeleld mindségl ivoviz.

A vizsgalati eredmény csak a megvizsgalt mintara vonatkozik. A vizsgalati jegyzdkonyvet a vizsgald laboratoérium engedélye
nélkil csak teljes terjedelmeben lehet masolni.
A FORRAS LIMS rendszerbdl alairassal ellatott, érvényes jegyzokonyv.

Budapest, 2023. 10. 03.

Mintaszam: 2023/112657

1/1 oldal

fva’uag Hinla

Ivanyi Monika
laboratoriumvezetd



Synlab Budapest Diagnosztikai Kézpont Kérnyezetanalitikai Laboratérium
Viz- és Elelmiszervizsgalé Laboratérium
1211 Budapest, Weiss Manfréd ut 5-7.

Tel.: 30/815-2253
Email:kornyezetanalitika@synlab.com
A NAH altal NAH-1-1880/2020 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

JEGYZOKONYV/ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszam: 2023/E12986
A minta szarmazasa: OMY A Hungaria Kft. Megrendelo:
FNT-2-es figyelokut OMYA Hungaria Mészkofeldolgozo Kft.
3300 Eger, Lesrét ut 71. 3300 Eger, Lesrét u. 71
Mintat vette: Bruckner Zoltan
Mintavétel: 2023. 10. 04.
Minta atvétel: 2023. 10. 05.
Vizsgalat kezdete: 2023. 10. 05.
Vizsgalat befejezése:  2023. 10. 05.
Eredmény kiadva: 2023. 10. 18.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditalt.
Kémia
Vizsgalt komponensek: Vizsgalati modszer: Meért érték:
TPH Egyiittmkodo laboratériumi vizsgalat W-227

A vizsgalati eredmény csak a megvizsgalt mintara vonatkozik. A vizsgalati jegyzdkonyvet a vizsgald laboratoérium engedélye
nélkil csak teljes terjedelmeben lehet masolni.
A FORRAS LIMS rendszerbol alairassal ellatott, érvényes jegyzokonyv.

Budapest, 2023. 10. 18.

fva'ua," Hinla

Ivanyi Monika
laboratoriumvezetd

Mintaszam: 2023/E12986 1/1 oldal



Synlab Budapest Diagnosztikai Kézpont Kérnyezetanalitikai Laboratérium
Viz- és Elelmiszervizsgalé Laboratérium
1211 Budapest, Weiss Manfréd ut 5-7.

Tel.: 30/815-2253
Email:kornyezetanalitika@synlab.com
A NAH altal NAH-1-1880/2020 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

FELSZINI VIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszam: 2023/F00728
A minta szarmazasa: OMY A Hungaria Kft. Megrendelo:
Berva-patak, lizem felett OMYA Hungaria Mészkofeldolgozo Kft.
3300 Eger, Lesrét ut 71. 3300 Eger, Lesrét u. 71
Mintat vette: Kerékgyartd Péter
Mintavétel: 2023. 09. 20.
Minta atvétel: 2023. 09. 21.
Vizsgalat kezdete: 2023. 09. 21.
Vizsgalat befejezése:  2023. 09. 27.
Eredmény kiadva: 2023. 09. 28.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditalt.
Kémia
Vizsgalt komponensek: Vizsgalati modszer: Meért érték:
pH MSZ 1484-22:2009 8.1.szakasz 7,96
Permanganatos kémiai oxigénigényKOlIps MSZ 448-20:1990 1,40 mg/L O2
Ammonium ISO 15923-1:2013 B melléklet 0,06 mg/L
Nitrit ISO 15923-1:2013 D melléklet <0,02 mg/L
Nitrat ISO 15923-1:2013 C melléklet 9,1 mg/L
Klorid ISO 15923-1:2013 E melléklet 12 mg/L
Fajlagos elektromos vezetoképesség MSZ EN 27888:1998 712 uS/em (20°C)
Szulfat ISO 15923-1:2013 G melléklet 65 mg/L
Lugossag ISO 15923-1:2013 Thermo Scientific™ 6,0 mmol/l
Gallery™analyzers Alkalinity
Osszes keménység EPA Method 130.1 221 mg/LCaO
Vas MSZ 1484-3:20006 6. fejezet 150 pg/L
Mangan MSZ 1484-3:2006 6. fejezt 64 ng/L
Lebegdanyag tartalom MSZ 448-33:1985 12 mg/L
Hexannal extrahalhato 6sszes anyag (SZOE)  MSZ 1484-12:2002 2,7 mg/L
TPH Egyiittmkodo laboratériumi vizsgalat W-202

A vizsgalati eredmény csak a megvizsgalt mintara vonatkozik. A vizsgalati jegyzokonyvet a vizsgalo laboratorium engedélye
nélkil csak teljes terjedelmeben lehet masolni.
A FORRAS LIMS rendszerbol alairassal ellatott, érvényes jegyzokonyv.

Budapest, 2023. 09. 28.

qu’ua," Honla

Ivanyi Moénika
laboratoriumvezetd

Mintaszam: 2023/F00728 1/1 oldal



Synlab Budapest Diagnosztikai Kézpont Kérnyezetanalitikai Laboratérium
Viz- és Elelmiszervizsgalé Laboratérium
1211 Budapest, Weiss Manfréd ut 5-7.

Tel.: 30/815-2253
Email:kornyezetanalitika@synlab.com
A NAH altal NAH-1-1880/2020 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

FELSZINI VIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszam: 2023/F00727
A minta szarmazasa: OMY A Hungaria Kft. Megrendelo:
Berva patak, izem alatt OMYA Hungaria Mészkofeldolgozo Kft.
3300 Eger, Lesrét ut 71. 3300 Eger, Lesrét u. 71
Mintat vette: Kerékgyartd Péter
Mintavétel: 2023. 09. 20.
Minta atvétel: 2023. 09. 21.
Vizsgalat kezdete: 2023. 09. 21.
Vizsgalat befejezése:  2023. 09. 27.
Eredmény kiadva: 2023. 09. 28.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditalt.
Kémia
Vizsgalt komponensek: Vizsgalati modszer: Meért érték:
pH MSZ 1484-22:2009 8.1.szakasz 8,09
Permanganatos kémiai oxigénigényKOlIps MSZ 448-20:1990 1,70 mg/L O2
Ammonium ISO 15923-1:2013 B melléklet 0,04 mg/L
Nitrit ISO 15923-1:2013 D melléklet <0,02 mg/L
Nitrat ISO 15923-1:2013 C melléklet 8,0 mg/L
Klorid ISO 15923-1:2013 E melléklet 18 mg/L
Fajlagos elektromos vezetoképesség MSZ EN 27888:1998 591 uS/em (20°C)
Szulfat ISO 15923-1:2013 G melléklet 97 mg/L
Lugossag ISO 15923-1:2013 Thermo Scientific™ 4,5 mmol/l
Gallery™analyzers Alkalinity
Osszes keménység EPA Method 130.1 181 mg/LCaO
Vas MSZ 1484-3:20006 6. fejezet 43 pg/L
Mangan MSZ 1484-3:2006 6. fejezt <10 pg/L
Lebegdanyag tartalom MSZ 448-33:1985 10 mg/L
Hexannal extrahalhato 6sszes anyag (SZOE)  MSZ 1484-12:2002 <2,0 mg/L
TPH Egyiittmkodo laboratériumi vizsgalat W-202

A vizsgalati eredmény csak a megvizsgalt mintara vonatkozik. A vizsgalati jegyzokonyvet a vizsgalo laboratorium engedélye
nélkil csak teljes terjedelmeben lehet masolni.
A FORRAS LIMS rendszerbol alairassal ellatott, érvényes jegyzokonyv.

Budapest, 2023. 09. 28.

qu’ua," Honla

Ivanyi Moénika
laboratoriumvezetd

Mintaszam: 2023/F00727 1/1 oldal



Eurofins Analytical Services Hungary Kift.

en . "
Lav Kornyezetanalitikai Laboratorium
%:' e u rOfI n S H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
Analytical Services Tel: (+35 1) 872 3600

Email: kornyezet@laboratorium.hu
www.eurofins.hu/analytical-services-hungary

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendelo: Synlab Hungary Kift.
1211 Budapest, Weiss Manfréd ut 5-7.

Projekt: W-202 (2023/K/10694)

Vizsgalati jegyzokonyv szama: 835747/1

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditélt vizsgaldlaboratérium.

Analitika kezdete: 2023. 09. 25.
Analitika vége: 2023. 10. 03.

A megrendel6 altal nyujtott informaciokért a laboratérium nem vallal felel6sséget.
A nem a laboratérium altal vett mintdak mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintédkra vonatkoznak.
Az Eurofins Analytical Services Hungary Kift. irasbeli engedélye nélkil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithato.

Projekt: Vizsg. jegyzék. sz.:

W-202 (2023/K/10694) ggg;ﬁg 05

1/3
Jegyz6konyv
érvényesség
ellendrzés.



Vizsgalati mintakat 6sszesito tablazat
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Beszallit6: Synlab Hungary Kft. Beszallitas ideje: 2023/09/21 14:00 Megrendel6lap szama: 2023/032413
Minta jele Mintavétel ideje Mintatipus Egyedazonosité | Mintamennyiség Mintatarto tipusa Tartésitas médja Mlntav:ttzl:skzlgedltalt Mintavevé Megjegyzés

2023/E12244 2023/09/20 Felszin alattiviz | 0004581366 1000 cm? EPH 1 bama iiveg Hatstt Akkreditélt Synlab Budapest Diagnosztikai Kozpont
Kdmyezetanalitikai Laboratorium

2023/E12244 | 2023000120 | Felszinalatiiviz | 0004759579 40 e VOC 40 ml EPA vial Hatot Akkreditalt Synlab Budapest Diagnosztikai Kozpont
Kdmyezetanalitikai Laboratorium

202312244 | 202300920 | Felszinalattiviz | 0004759603 40 ome VOC 40 ml EPA vial Hatott Akkreditalt Synlab Budapest Diagnosztikai Kozpont
Kémyezetanalitikai Laborat6rium

202312245 | 2023009/20 | Felszinalattiviz | 0004702669 1000 cm? EPH 11 bama liveg Hatstt Akkreditalt Synlab Budapest Diagnosztikai Kozpont
Kdmyezetanalitikai Laboratorium

2023/E12245 20230920 | Felszinalattiviz | 0004769796 40 omd EGYEB 40 ml EPA vial Hutott Akkreditalt Synlab Budapest Diagnosztikai Kozpont
Koérnyezetanalitikai Laboratorium

202312245 | 202300920 | Felszinalattiviz | 0004769808 40 ome EGYEB 40 ml EPA vial Htott Akkreditalt Synlab Budapest Diagnosztikai Kozpont
Kémyezetanalitikai Laboratorium

202312246 | 202300920 | Felszinalattiviz | 0004258714 40 ome PESZT. HPLC 40 ml Htott Akkreditalt Synlab Budapest Diagnosztikai Kozpont
EPA vial Kdmyezetanalitikai Laboratorium

2023/E12246 2023/09/20 Felszin alattiviz | 0004258905 40 cm? PESZT. HPLC 40 ml Htott Akkreditalt Synlab Budapest Diagnosztikai Kozpont
EPA vial Kdmyezetanalitikai Laboratorium

2023/E12246 2023/09/20 | Felszinalattiviz | 0004416084 1000 cm? EPH 1 | bama iiveg Hutott Akkreditalt Synlab Budapest Diagnosztikai Kbzpont
Kémyezetanalitikai Laboratorium

202300727 | 2023009120 Felszini viz 0004253921 1000 cm? EPH 11 bama iveg Hatott Akkreditalt Synlab Budapest Diagnosztikai Kozpont
Komyezetanalitikai Laboratérium

2023F00727 | 202310920 Felszini viz 0004258989 40 om? PESZT. HPLC 40 ml Hattt Akkredital Synlab Budapest Diagnosztikai Kozpont
EPA vial Kdmyezetanalitikai Laboratorium

2023/F00727 2023/09/20 Felszini viz 0004258990 40 cm? PESZT. HPLC 40 ml Hutott Akkreditalt Synlab Budapest Diagnosztikai Kozpont
EPA vial Kémyezetanalitikai Laboratorium

202300728 | 2023009120 Felszini viz 0004581582 1000 cm? EPH 1 bama iveg Hatott Akkreditalt Synlab Budapest Diagnosztikai Kozpont
Kdmyezetanalitikai Laboratorium

2023/F00728 2023/09/20 Felszini viz 0004759580 40 om? VOC 40 ml EPA vial Hutott Akkreditalt Synlab Budapest Diagnosztikai Kozpont
Komyezetanalitikai Laboratorium

2023/F00728 2023/09/20 Felszini viz 0004759600 40 cm? VOC 40 ml EPA vial Htstt Akkreditalt Synlab Budapest Diagnosztikai Kozpont
Koérnyezetanalitikai Laboratorium
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Eurofins Analytical Services Hungary Kift.

Kornyezetanalitikai Laboratorium
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.

Tel.: (+36 1) 872 3600

Email: kornyezet@laboratorium.hu
www.eurofins.hu/analytical-services-hungary

<% eurofins

Analytical Services

Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40)

Mintatipus: Felszini viz

(1) MSZ 1484-7:2009
(2) WBSE-26:2019
(3) WBSE-75:2019

. . . L L. . Minta jele
V | M k
izsgalt paraméter ertekegyseq o2 F00727 | 2023/F00728
Osszes alifas szénhidrogén s
<50 <50
(TPH C5-C40) 1:2.3 hg/dm

A vizsgalat soran hasznalt készulékek: HP-6890-GC_08-FID/FID; HP-6890-GCMS_09-5975

Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40)

Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) MSZ 1484-7:2009
(2) WBSE-26:2019
(3) WBSE-75:2019

. . . iy . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mertekegysed ) o3/E12244 | 2023/E12245 | 2023/E12246
Osszes alifas szénhidrogén
(TPH C5-C40) 123 pg/dm?® <50 <50 131

A vizsgalat soran hasznalt készulékek: HP-6890-GC_08-FID/FID; HP-6890-GCMS_09-5975

2023. oktober 6.

Dr. Hantosi Zsolt
Laboratériumvezeté-helyettes

Validalt rendszerbdl generalt vizsgalati jegyz6konyv, amely alairas nélkul is hiteles.

Vizsg. jegyzék. sz.:
835747/1;
2023. 10. 06.

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt
vizsgéldlaboratérium.

Projekt:

313 w202 (2023/K/10694)
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