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1. El6zmények
Poroszlo, Tisza jobb parti arvédelmi toltés 6+970 — 6+990 tkm szelvényei kozott sport-, €s
kedvtelési célu kishajok kikotésére alkalmas kozforgalmu kikotd 1étesiilt. A kishajo kikotd
fennmaradésara és lizemeltetésére a Nemzeti Kozlekedési Hatosag
UVH/HF/NS/A/836/2/2015. szamon engedélyt adott ki, mely Engedély 2025. majus 12-ig
érvényes. A kikotd iizemeltetje a Tisza-tavi Okocentrum Nonprofit Kozhaszni Kft.

(3388 Poroszlo, Kossuth L. u. 41.).

A Nemzeti Kozlekedési Hatosag jogutddja, Budapest Févaros Kormanyhivatala Orszagos
Kozuti és Hajozasi Hatosagi Foosztaly 2022. julius 26.-an a helyszinen hatdsagi ellendrzést
végzett. A felvett jegyzokonyvben rogzitésre keriilt, hogy a kikotd a kiadott engedélytdl
eltéréen izemel, mivel a bejegyzett U-10084-30 nyilvantartasi szamu Giszémiivet eltavolitottak.
A kishajok és csonakok a moléra merdlegesen kotnek ki, azonban a kozottik sziikséges
oldaltavolsag nincsen betartva, ezért sziikségessé valt a kikotd atalakitdsa, az engedély

modositasa.

A  modositasi tervek megkiildésre keriiltek a Heves Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodési Féosztaly Kornyezetvédelmi
Osztéalyara ( tovabbiakban: Kornyezetvédelmi Hatdsag) eldzetes tdjékoztatds kérése végett,
melyre a Koérnyezetvédelmi Hatosag HE/KVO/00275-4/2024. szamon kiadott tajékoztatasaban

az alabbiakat allapitotta meg:

., [...] A beadvany tartalma alapjan az alabbi tajékoztatast adom:

A kérnyezeti hatasvizsgdlati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljardsrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm.rendelet (a tovibbiakban: Khvr.) 3. szamu melléklet 93. pontja
[Kikéto (amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe) a kompmolo és a kikotésre szolgalo
ponton kivételével c) védett természeti teriileten és Natura 2000 teriileten 20 kishajo kikotésére

alkalmas sport- és kedvtelési célu kikoto]

132. pontja [A 3. szamu melléklet 1-128. pontjaban feltiintetett mennyiségi kiiszobérték alatti
tevékenység bovitése, ha az a bévités kovetkeztében eléri vagy meghaladja a kiiszobértéket,
kivéve, ha a bovités az 1. szamu melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatarozott tevékenység

vagy létesitmeény megvalositasal



alapjan és a Koérnyezetvédelmi Hatosag elozetes vizsgalatban hozott dontésétol fiiggoen

kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

A Poroszlo 01000/3 hrsz.-u ingatlan az eurdpai kézossegi jelentoségii természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol szolo 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet altal
meghatarozott Natura 2000 hdadlozathoz tartozo ,,Hortobagy” (HUHNI0002) kiilonleges
madarvédelmi  teriilet, valamint a , Tisza-to” (HUHN2003) kiemelt jelentosegii
természetmegorzési teriilet részét képezi.

Fentiek alapjan megdllapitom, hogy a tervezett bovités okdan a Kornyezetvédelmi Hatosagnal

elozetes vizsgalati eljarast kell lefolytatni. [ ...]

A Kornyezetvédelmi Hatosdg tajékoztatasa alapjan a Tisza-tavi Okocentrum Nonprofit
Kozhasznu Kft. megbizast adott a kikoto atalakitas

létesitési  engedélyezési  tervének  elkészitésére, az engedélyezés ligyintézésére.

Jelen Elbzetes Vizsgalati Dokumentacié a Poroszlo, Tisza jobb parti arvédelmi toltés 6+970 —

6+990 tkm szelvények kozott engedélyezett kikoto atalakitas engedélyezésére iranyul.
A Dokumentacio a 314/2005.(X11.25.) Korm. rendelet 4. szamt melléklet szerinti tartalmi

kovetelmények illetve az egyéb kornyezetvédelmi jogszabalyok szerint késziilt.

2. Altalanos adatok

2.1. Az Elé6zetes vizsgalat készitje

Megnevezése: Nagy MihalyTamas (Kornyezetvédelmi szakmérnok)
Székhelye: 3528, Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.

Kamarai nyilvantartdsi szdma: 05-1677 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)
Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlé (Elgvilagvédelem, tajvédelem)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezdi jogosultsagok masolatat a 7. szdmu melléklet tartalmazza.
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2.2. Keérelmezo adatai

Kérelmezo: Tisza-tavi Okocentrum Nonprofit Kézhaszna Kft.
Székhelye: 3388 Poroszlo, Kossuth L. u. 41.)

Adodszama: 23839649-2-10

Cégjegyzékszam: 10-09-032852

3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene

A kikotd Poroszlo  kozigazgatasi teriileten, a Poroszld, Tisza jobb parti
arvédelmi toltés 6+970 — 6+990 tkm szelvényei kdzott valosult meg. A Nemzeti Kozlekedési
Hatosag a kikoté hasznalatbavételét és lizemeltetésére UVH/HF/NS/A/836/2/2015. szamon
engedélyt adott, mely engedély 2025. majus 12-ig érvényes.

A kikotd sport-, és kedvtelési célu kishajok kikotésére alkalmas kozforgalmu kikotd. Kiépitett
befogado képessége: 9 db kishajo.

Megkozelitése a Tisza-Tavi Okocentrum Latogatokdzpontjan keresztiil lehetséges, az

arvédelmi toltést keresztezd kiépitett jardan, illetve 1€pcson keresztiil.

Az Uzemeltetd a kikotd atalakitasat tiizte ki célul tekintettel arra, mert a Nemzeti Kozlekedési
Hatosag jogutddja, Budapest F6varos Kormanyhivatala Orszéagos
Kozati és Hajozasi Hatosagi Féosztaly 2022. julius 26.-an hatdsagi ellenérzést végzett, mely

ellendrzés soran a fenti szamon kiadott engedélytdl eltérd tizemeltetést allapitottak meg.

A helyszini szemle soran a Nemzeti Kozlekedési Hatdésag megéllapitotta, hogy az lizemeltetési
engedélyben szerepld U-10084-30 nyilvantartdsi szdmu Gszomii eltavolitasra keriilt. A kishajok
¢és csonakok a molora merdlegesen kotnek ki, azonban a kozottiik sziikséges oldaltavolsag
nincsen betartva.

Mivel a molé hossza nem teszi lehetdvé a kikdtni szandékozott csonakok és kishajok
kozotti, rendeletben eldirt oldaltavolsag biztositasat, ezért a kikotShelyek elvalasztasa
valt sziikségessé, egyeztetve a Megbizoval és az engedélyezd hatdsaggal.

Igényként meriilt fel tovabba, a bekotott csonakok, kishajok védelme a hullamzas

okozta karok elleni védelem biztositasa.



A tervezett kikotohelyek szama az engedélyes tervek alapjan az alabbiak szerint alakul:

A molo jobb oldaldn 75°-os bedllassal 12 db, bal oldalon 13 db kikotéhely kialakitisa tervezett.

3.2. A telepités és a miikédés vagy haszndlat megkezdésének varhato
idopontja és idotartama, a kapacitds- kihaszndldas tervezett idébeli

megoszldsa

A kikoté 2015. 6ta marcius 15. - november 15. kozott tizemel, a nappali idészakban.

A kikétd csak a Tisza-tavi Okocentrum nyitvatartasi idészakaban iizemel ( 10.00 -16.00)

A kikot6 atalakitasi munkalatait tizemeltetési id6szakon kiviil tervezik elvégezni.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A kikoté a Tisza-td6 duzzasztott vizterében helyezkedik el és a poroszldéi Tisza-tavi

Okocentrum Latogatokdzpontjan keresztiil kozelithetd meg.

A kikoto altal érintett ingatlanok: Poroszlo, 01000/3 hrsz
e Tulajdonos: Magyar Allam
e Vagyonkezeld: Kozép-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag
e Miivelési ag: kivett viztarozo
e Bérld: Poroszld Koézség Onkorméanyzata

e Bérlet teriilet: 2.327 m?

Megkozelitést biztositd foldrészlet Poroszlo, 01063/7 hrsz
e Tulajdonos: Magyar Allam
e Vagyonkezelé: Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag
e Mivelési ag: kivett toltés
e Bérlo: Poroszld Kozség Onkormanyzata

e Bérelt teriilet: 23.000 m?

A teriilet helyszinrajzat az 1. szdmu dabra szemlélteti.
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A kikoto altal kozvetleniil és kozvetve érintett ingatlanok Poroszld kozség kozigazgatasi

teriiletén helyezkednek el.
1. tablazat A kikotovel érintett ingatlanok

Tulajdonos/Kezeld

Telepiilés Hrsz. Igénybe

Miivelési ag
vett teriilet

Poroszlo 1063/7 23 000 m? kivett arvizvédelmi Magyar Allam/
toltés EMIVIZIG

01000/3 2327 m? kivett viztarozé Magyar Allam/
KOTIVIZIG

A kikotd atalakitassal érintett ingatlan tulajdonosa a Magyar Allam, vagyonkezeldje pedig a
Kozép-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag. A bérleti szerzodést a Dokumentdcio melléklete

tartalmazza.

A kishajo kikot6 kozponti EOV - Koordinatai:

- Bejarohid kézponti EOV koordinatai: EOVY 771 364 (m) , EOVX 256 917 (m)
EOVY 771 380 (m) , EOVX 256 885 (m) ;
EOVY 771387 (m), EOVX 256 889 (m)

- Stég sarokponti koordinatai:

Bérelt viztertiilet hataranak EOV koordinatai:

2. tablazat

EOV (Y) EOV (X)
771 343,48 256 921,37
771 364,29 256 933,91
771 406,87 256 873,58
771 376,60 256 856,65
771 339,41 256 918,92
771 343,48 256 921,37



3.4. Atelepitésihely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési

tervekben szerepl0 - tervezett teriilet-felhasznalasi médok

A kikotdvel szomszédos teriiletek kimutatasat a 3. sgdmat tablazat tartalmazza.

" Porosdé 0106317 Kivett toltés

3. tablazat: A kikotovel szomszédos teriiletek

A vizsgalt teriiletek Poroszld kozség telepiilésszerkezeti terve alapjan ,,V#” vizgazdalkodasi

teriilet” besorolas ala esik, igy a meglévo 1étesitmény nem igényli a telepiilésszerkezeti terv

modositasat.

]
Vdivesetben livi
E mezigazdasegt terilet
Kitelss thapts @ Hénigihicas adiliseritet B RIS
Kiilimleges terilet isportierile Vedent magterileten lévé
Megrziusets jot oot sl B st
Scabdlyocdst szélesséy Kiilimleges terilet emetd) @  Aalinos kiclekedést teritet
NAPHAZAS laks teriilet (a 20 m-nél.
Veddtivolsig @) hisebb mélyseg tehek csok a feisi BN K hiclebedést teriles
telekbel dsvicromas épithetdk be.)
HADAS-MATRICA EriTESz BT. B Vesiterste
Vst kibzlekedést verilet
(hajbiliomds. kikind)
POROSZLO B
=
TELEPULESRENDEZESI TERV 7 = pree—
=l
= — i
SZABALYOZASI TERV II. iz
CBELTERCLETT" SZARALYOZASI TERY)
[T N LY )

1. dbra Poroszlo telepiilésrendezési terv ( Forrds: https://poroszlo.hu/public/uploads/tak-
poroszlo_5f7db9d092857.pdf)
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2. abra Poroszlo telepiilésrendezési terv ( Forrds: https://poroszlo.hu/public/uploads/tak-

poroszlo_5f7db9d092857.pdf)
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3. abra Kikoté elhelyezkedése. Atnézetes helyszinrajz. Forras: Megbizéi adatszolgaltatas.
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4, abra: Részletes Helyszinrajz a tervezett kikotohely kiosztasokkal
(forras: Megbizodi adatszolgaltatas)
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4. Avizsgalt teriilet természetfoldrajzi jellemzoi

DOMBORZAT: A kistaj 86,4 és 157 m kozotti tszf-i magassagu, 1ényegében a Lasko- és az Egerpatak

hordalékkiipsiksaga. Az enyhén D felé lejtd felszin E-rél 1épcsével (egyuttal szerkezeti vonallal)
hatarolodik le; orografiai tipusat tekintve 5 m/kme-es atlagos relativ relieffel jellemezheté hullamos
siksag. A kistaj ko6zéps6 és D-i teriiletei kis relativ reliefii (1-2 m/kmz), alacsony armentes siksagok,
amelyeket enyhén hullamos siksagi felszinek tarkitanak. K-en nehezen kiilonithet6 el a Borsodi-siktol.
FOLDTAN: A mélyszerkezeti viszonyokat alapvetden meghatarozza, hogy D-i részen huzédik a
Kozép-magyarorszagi vonal. Ettél E-ra az alaphegység fbleg ujpaleozoos és mMezozoos
képz6dményekbdl, D-re pedig ultrametamorf és metamorf kézetekbdl all. A kozépsé-miocéntdl a
holocénig szakaszosan siillyed? teriilet, amelynek mértéke D felé er6sodott. Itt a 2000 m-t is meghalado
pannoniai iiledékdsszlet alakult ki. Erre ugyancsak nagy vastagsagban pleisztocén iiledéksor telepiilt;
legjellemzébbek az iszapos, csillamos ,,kék homok", a 18szszerli anyagok, valamint a folydvizi és
mocsari agyag. E-on a hordalékkipok fejénél tobb kavicsszintben rendezédve (Fiizesabony,
Mezotarkany, Heves) lokalis jelentdségli kavics- ill. homokkészlet fordul el6. A felszin 90%-at
kiilonféle holocén anyagok, 16sziszapok boritjak. Fiizesabonytol K-re, a fels6-pannoniai rétegekben tobb

lignittelep alakult ki.

A

: Térképi kod

Qh2 3
Kdzetisszetétel Folyovizi agyag, aleurit,
homok, kavics

Qh2 o

Uffstinctalva

cf:

| Rakazelit

5. abra Foldtani alapszelvény (Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/atlasz200/)
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EGHAJLAT: A kistaj éghajlata mérsékelten meleg-szaraz. Az évi napfénytartam EK-en 1900-
1950 6ra, DNy-on 1950-1980 ora. A nyari évnegyedben 740-770, télen kb. 180 6rat siit a Nap.
Az évi kozéphdmérséklet 10,0- 10,2 °C, EK-en ennél alacsonyabb, 9,8-9,9 °C; a vegetacios
iddszak atlaghémérséklete 17,0-17,2 °C. 10 °C {6lott alakul a napi kdzép: apr. 2-5. és kb. okt.
16-20. kozott (195-200 nap). Az utolsd tavaszi fagyok E-on apr. 13., D-en apr. 8. koriil
véarhatok, s az elsé 6szi fagyokra okt. 22. koriil lehet szamitani. A fagymentes idészak E-on igy
kb. 190 napig, D-en kb. 195 napig tart. Az évi abszolit hdmérsékleti maximumok atlaga
kevéssel 34,0 °C folotti, E-on valamivel alatta. Az abszolit minimumok atlaga -16,5 °C koriil
alakul. A csapadék évi Osszege 530-560 mm, de D-en csak 520-540 mm. A vegetacios
idészakban 310-320 mm esé hullik (E- on a tobb). Egy nap alatt 180 mm volt a legtobb
csapadék (Erdételek). A téli hotakards napok szama E-on 36-38, mashol 32-35, az atlagos
maximalis hovastagsag 16-18 cm. Az ariditasi index 1,26-1,30, D-en 1,30-1,35. Hasonldan a
Gyongyosi-sikhoz, itt is a Ny-i, a K-i és az EK-i szél a leggyakoribb. Az atlagos szélsebesség
2,5 m/s koriili. Féként a D-i vidékek kevés csapadéka miatt csak az Ont6zés novelheti a
termelésbiztonsagot.

Eves és évszakos csapadékosszegek Magyarorszagon, éghajlatvaltozas hatasai
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurdpahoz hasonld
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen iddszak atlagaihoz viszonyitott szdzalékos eltérések iddsorait mutatjuk be
éves ¢és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szdzalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésbol adodd, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve novekedés. A
szdzalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szazad elsé felében 1éptek fel (3. dbra). Az utdbbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0S

megbizhatdsagi szint tekintetében.
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6. dbra: Az éves csapadékosszeg orszdgos dtlagdanak anomadaliai, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek datlagahoz vannak viszonyitva.

A csapadék térben és iddben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatisara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomérséklet az elmult 30 évben szignifikdns ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet feloleld idészakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekdvetkezett valtozasokat bemutato térkép (4. dbra) az exponencialis trendillesztésbol adodo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szdzad kozepétdl végbement, az exponencidlis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
teriileti eloszlasat abrazoltuk a 4. dbrdan. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen

csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.
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1. abra: Az éves csapadékiosszeg %-os viltozdsa 1960 és 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb idébeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomaliak id6sora (5. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
évszak 0sszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld idésor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléfordulasa a mult szdzad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszély
hazank éghajlatdnak korabban is rendszeresen ismétlddd tulajdonsdga volt. A nyari csapadék
valtozasa novekedo tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikéns.

Az 6sz 1971 ¢és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A véltozés jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A €l a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szazad elejétdl a téli csapadek szintén csokkent, de nem szamottevd mértékben.
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8. dbra: Az évszakos csapadékisszegek orszdgos dtlagainak anomadlidi, 1901-2009.
A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es dtlagokhoz viszonyitottuk.

Csapadék szélsoségek alakulasa
Az atlagosnal bdségesebb csapadékkal, vagy tartds szarazsaggal jard események, periodusok
eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekdvetkezett

valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
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kozelitiink (6. dabra). A 20 mm-t meghaladd csapadéku napok viszont enyhe novekedést
mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék
nem ¢éri el az 1 mm-t), pedig jelentdsen megndvekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periddusban lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szdmanak hényadosa) nyaron szintén jelentdsen megndvekedett. Az atlagos napi
csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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Q. dbra: Néhdny extrém csapadék klimaindex rdacsponti atlaganak iddésora, a tizéves mozgo

dtlag gorbéjével és a becsiilt linedris trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 iddszakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 7. dbra
trendtérképe. A nyari napi intenzitds orszagos atlagban novekedett, ezt a ndovekedést a
délnyugat-dunantuli, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok

csak kisebb tertileteken szignifikansak.
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10. dbra: A nyari datlagos napi csapadékintenzitds (atlagos csapadékossdg) valtozdsa az

1960-2009 idészakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgalat

(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/meqgfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)

A varhato elérejelzés:

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak hémérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utdbbi évtizedben is el6fordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkdbb a szdzad elso felét jellemezték. A legutébbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.

Az 4tlagos napi csapadékok ndovekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig
tart6, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

Az emelkedé hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazandé technoldgia. Az atlag hdmérséklet emelkedése, illetve a heves zivatarok, nem

nehezitik a dolgozok munkakoriilményeit neheziti.

TALAJOK: A Karpat-medence legmélyebb részét képezé Tisza mente a Tisza ¢s
mellékfolyoinak jellegzetes alluvialis siksaga, amelynek kialakuldsa nem valaszhato el a
Medence egészének geologiai fejlodéstorténetétdl, bar annak tilnyomorészt csak leglijabb

fejezetét képezi. A folyohalozat és a medenceperemek felél az Alfold felé iranyuld lateralis
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erd6zid legutobbi idokig, sot a jelenben is aktiv tevékenysége miatt ugyanis csak viszonylag
,rovid ideje” indulhattak meg a zavartalan talajképzdodési folyamatok.

Az artéri kistdj talaja részben a Tisza aluviumain, részben 10sz0s iiledékeken alakultak ki. A
réti ontés, réti és a nyers Ontéstalajok dominalnak. A Tiszat szegélyezd, valyog mechanikai
Osszetételli, mészmentes, kis szervesanyag-tartalmu (0,5 %) nyers Ontések 10 % teriiletet
biztositanak. Az ugyancsak a Tiszédhoz csatlakozo artéri teriilet valyog, agyagos valyog fizikai
féleségl talajai az Ontés réti talajok, amelyek szervesanyag-tartalma a nyers Ontésekénél

nagyobb (1 % kortili).

5. A projekt vizsgalata az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben

A tarsadalmi-gazdasagi valtozasokbol levezethetd igények, alkalmazkodasi kényszereknek is
koszonhetéen a Fold éghajlata az ipari forradalom kezdete ota kozel 1,0 °C -al melegedett. A
klimamodellek szerint a szdzad végéig a globalis homérséklet tovabbi 2-5 fokkal néhet. A
folyamat eredményeként valtozik a kisebb térségek, igy hazank éghajlata is. A prognézisok
szerint éghajlatunk melegebbé és szdrazabba valik. A hémérséklet (és a potencidlis parolgas)
minden évszakban nd. Az évi csapadék némileg csokken oly modon, hogy nd a téli-tavaszi és
csokken a nyar-0szi félévben. Varhatéan csokken a csapadékos napok szama, né a nagy
csapadékok gyakorisaga és a szaraz iddszakok hossza. Gyakoribba valnak az iddéjarasi
sz€lsOségek, nd a tartdossdguk és intenzitasuk. A valtozasok egyes teriileteken lehetnek
kedvezdiranytak is, de a vizhaztartads és a természeti rendszerek egészét nézve dontéen a
kockazatok novekedésevel kell szamolni.

Altaldnosan kijelenthetd, hogy a tervezett létesitmény telepitése és iizemeltetése révén az

iiveghdzhatasu gazok kibocsdtasdt tekintve érdemi plusz terhelés nem varhato.

Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzése
Az ¢érzékenység vizsgalat az ¢éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatasainak a
beruhazasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgéltatds inputjara és outputjara

gyakorolt hatasanak a feltarasa.
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11. 4bra Matrix a projekt érzékenységének elozetes vizsgalatahoz

Eghajlati paraméter valtozasa

Varhaté hatds a beruhazas kivetkeztében

1 Felszini levego atlaghomérsékletének lassi | Az ¢épités soran az erdgépek altal kibocsatott

névekedése kipufogdgazok kapcsan elofordulhat, hogy a kibocsatott
Osszes emissziohoz hozzajarulva kdzvetve ilyen hatast
fejt ki. Az diesel lizemii erdgépek iizemelési ideje
minimalis (atallasokkor az {izemid6é max. 10 perc). A
kibocsatott fiistgdzok elenyészé mennyisége miatt a
tevékenység dnmagaban ilyen hatast az
atlaghomérsékletre nem gyakorol.

2 Nyari napok szamanak ndvekedése (napi Nem varhato

max. > 25 °C)

3 Fagyos napok szamanak csdkkenése (napi min. <0

°C)

Nem varhato

4 Hoségnapok szamanak névekedése (napi
maximum > 30 °C)

Nem varhato

5 Tropusi éjszakak szamanak névekedése (napi
minimum > 20 °C)

Nem varhato

6 Hohullamos napok szamanak névekedése (napi
kézéphémérséklet > 25 °C)

Nem varhato

7 Atlagos napi hoingas névekedése (napi maximum
és minimum kiilénbsége, °C)

Nem varhato

8 Eves csapadékmennyiség csokkenése

Nem varhato

9 Csapadékos napok szamanak csékkenése (napi
csapadékosszeg > | mm, %)

Nem varhato

10 Atlagos napi csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

Nem varhato

11 Max. szaraz idoszak hosszanak névekedése
(leghosszabb 1doszak, amikor a napi csapadekisszeg
< 1 mm, nap)

Nem varhato

12 Max. nedves idészak hosszanak valtozasa
(leghosszabb 1d6szak, amikor a napi csapadekdsszeg
= 1 mm, nap)

Nem varhato

13 20 mm-t elérd csap. napok szamanak névekedése
(napok szama, amikor a napi csapadékosszeg = 20
mm, nap)

Nem varhato

intenzitasanak novekedése

14 Felszini vizek atlaghomérsékletének lassu Nem varhato
niovekedése

15 Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa Nem viarhato
16 Megnovekedett UV sugarzas, csokkent Nem varhato
felhoképzddés

17 Felhészakadasi (viharos idéjarasi) Nem viarhato
események szamanak és intenzitasanak névekedése

18 Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és | Nem varhato

19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak
nivekedése

Nem varhato

20 Belviz kialakulasanak gyakorisaganak
novekedése

Nem varhato

21 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csGkkenése, tavak alacsony
vizallasi id6szakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)

Nem varhato

22 Aszaly gyakoribb elofordulasa

Nem varhato

23 Tomegmozgas gyakoribb eléfordulisa

Nem varhato

24 Erdétiizek gyakorisaganak niévekedése

Nem varhato

25 Szélerozio

Nem varhato
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A telepitési hely és a feltételezett hatdsteriilet kitettségének értékelése

A tervezett mezogazdasagi ut telepitési helyén jellemzo idojarasi szélsoségeket és azok varhato
alakulasat a ,,Nemzeti Alkalmazkoddasi Teérinformatikai Rendszer (NATéR)” adatai alapjan
mutatjuk be:

Az OMSZ adatai alapjéan a térségben 1901 és 2009 kozott az évi kozéphdmérséklet 1,7-1,8 °C-
kal emelkedett.

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évo klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas 6ta mért globalis atlaghdmérséklet jelenleg 0,86 Celsius-
fokkal tér el a kordbbiaktol”) jelentOsnek itélhetd. A XXI. szdzadban folytatédik az
atlaghomérséklet emelkedése a Karpatmedencében, mégpedig minden évszak, idészak ¢és
modell esetében statisztikailag szignifikans modon (azaz az évek kozotti valtozékonysadg nem
haladja meg a véltozas mértékét). A ndvekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt
2071-2100 idészakban ez nagyobb mértéki (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050

idészakban (amikor 1,7 fok az atlagos valtozas).

Eghajlati paraméter: Atlashémérséklet és a varhaté hémérséklet emelkedés

a Poroszl6 1000/3 helyrajzi szamu ingatlan tertiletén:

23



Informécié

Kitettség - Varhato dtlaghdmérséklet valtozas
Magyarorszagon a 2021-2050 idGszakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjén (°C)

Hémérséklet-véitozés (°C) 1,5-2

Nagyités/kicsinyités erre:

12. abra Kitettség - Varhaté atlaghomérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050
idészakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan

Eghajlati paraméter: Hohulldmoknak valg kitettség a Poroszlo 1000/3 helyrajzi szamu

ingatlan teriiletén kozepes.
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Informécié

Kitettség - H6hullamokkal szembeni kitettség
(jérés)

Jérés Fuzesabonyi jérés

Kitettség enék 231

Kitettség kozepes

Nagyitads/kicsinyités erre:

13. abra Héhullamokkal szembeni Kitettség a vizsgalt teriileten

A forrdé napok szamdnak valtozdsa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate

klimameodell alapjan: 10-15 nap.
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Informécié 8 X

Kitettség - A forré napok szamanak varhatoé
véltozésa a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-

> * Climate klimamodell alapjan (napok széma)

14. abra Kitettség - A forré napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra az

ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok szama)

Eghajlati paraméter: Csapadék varhaté valtozasa a Poroszlo 1000/3 helyrajzi szamu

ingatlan teriileten.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az atlagos csapadékdsszegek 7 % -
kal csokkentek.
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

A 20 mm-t meghaladé csapadéku napok enyhe ndvekedést mutatnak, s a szaraz idészakok
hossza (vagyis a leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig
jelentdsen megnovekedett a 20. szédzad eleje Ota. A napi intenzitds (egy adott peridodusban
lehullott 0sszeg ¢s a csapadékos napok szamanak hanyadosa) nyaron jelentdsen
megnovekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre
inkabb rovid ideig tartd, intenziv zdporok, zivatarok forméjdban hullik. A nyari
csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1960-2009 kozott -0,5-0,0 mm/nap. A nyari napi
intenzitds orszagos atlagban novekedett, ezt a ndvekedést a délnyugat-dunantali, és kisebb
kiterjedésben az ¢északkeletmagyarorszagi teriiletek csapadékintenzitasanak csokkenése

mérsékli.
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Informécié 0 X

Kitettség - A csapadék varhaté véltozasa
Magyarorszagon a 2021-2050 idGszakra az
° ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)

~ nc

csinyités erre: see

15. abra Csapadék varhaté valtozasa 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate

klimamodell alapjan (mm)

Idojarasi szélsoségek

A fagyos napok (napi minimumhdmérséklet <0°C) szamanak csokkenése és a hdség napok
(napi maximumhdémérséklet >30°C) szdmanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat
jelzi (OMSZ). A hiivosebb ¢és a melegebb periodusok az indexek értékeiben is
megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektdl szembetlind az extrém meleg iddjarasi helyzetek
gyakoribba valasa. A sz€lsdséges hdmérsékletekben bekdvetkezett valtozasokat jellemz6 trend
értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg szélsdségek egyértelmii
novekedésével és a hideg szélsdségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feldleld
idészakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-0t meghaladé pozitiv anomaliak a teljes iddszak
5-10%-aban fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulacidk alapjan mind
télen, mind nyaron egyértelmii a pozitiv hdmérsékleti anomaliak XXI. szazad végére varhatd
gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.

Kisebb novekedés varhatdo a RegCM-szimuléacid szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az

1961-1990 iddszak atlagat +4 °C-kal meghalad6 anomalidk valoszintisithetd gyakorisaga. A
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PRECIS modell szerint a szdzad végére jelentdsebb lesz a multbeli atlagos hémérsékletnél
legalabb +4 °C-kal magasabb havi atlaghdmérsékletek eléfordulési gyakorisaga (télen 50-60%,
nyaron 75-90%).

Eghajlati paraméter: Hideg szélséségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama az ALADIN-Climate klimamodell alapjan.

Informécié

Kitettség - A tavaszi fagyos napok széménak
varhat6 véltozasa a 2021-2050 idSszakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjén (napok

szama)

Nepok szédma -8--6

Negyités/kicsinyités erre:

16. abra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szama jelenleg és a varhato valtozasa
a 2021-2050 iddszakra az ALADIN Climate klimamodell alapjan (napok szdma)

Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas bemutatasa

Tekintettel arra, hogy az éghajlatvaltozas kovetkeztében kialakuld szélsdséges iddjarasi
koriilmények nem befolyasoljak kedvezdtleniil a logisztikai csarnok lizemelését, kiilondsebb
alkalmazkodas nem sziikséges. A 1étesitmény telepitésének kijeldlése, illetve megépitése soran
a legkedvezdbb megoldasokat alkalmazzék mind kornyezet-és természetvédelmi, mind

épitészeti szempontbol. A kdrnyezet megdvasaval torténd épitkezéssel lassithatd egy esetleges
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éghajlatvaltozas bekovetkezése, a megfeleld kivitelezéssel pedig a 1étesitmény tartossagat €s

miikodoképességét biztositjak.

6. Az iiveghazhatasu gazokra vonatkozo varhaté kérnyezeti hatasok
becslését és értékelését, valamint az éghajlatvaltozassal
Osszefiiggésben mutassa be a tevékenység leveg6kornyezeti

hatasat.

A legfontosabb liveghazhatasu gazok a széndioxid, a metan és a nitrogén-oxidok. Adott
beruhazashoz kapcsoldddan a motorcsonakok lizemanyag felhasznalasabol eredd széndioxid,
¢és nitrogén-oxidok kibocsatas szambavétele sziikséges.

A tervezett kapacitasbdvitéssel a kikotoben lehetdség lesz Osszesen 25 db csonak, illetve

kishajo elhelyezésére.

A kishajok koziil egyidében maximum 2 db fut ki egyszerre, kizarolag nappal. , mig éjszak
max. 1db. A csonakok altalaban 8-10 LE-rés motorokkal vannak felszerelve, a kishajokon
maximum 25 LE-rés motorok vannak.

A diesel lizemli munkagépek fajlagos 1égszennyezdanyag kibocsatasa 1 tonna iizemanyag

felhasznalasra vetitve, kg-ban kifejezve (EPA adatok alapjan)

4, tablazat

Emisszié [g/kWh]

0 O 0 el

2480 12] 20 | 630 |

A kishajokikoto €vi 240 nap napi 8 6ras miiszakban izemel. Ha a teriileten 1évé motorcsonakok
koziil 2 db motorcsénak fut ki egyszerre. Oranként 20 literes, azaz 16,6 kg orankénti
atlagfogyasztassal kalkuldlva a kdvetkez6 éves szén-dioxid €s nitrogén- oxidok kibocsatasok

adddnak:

Szén-dioxid emisszié motorcsonakok: 240 x 8 x 2 x 0,0166 x 2480 = 158 085 t/év
Nitrogén-oxidok emisszid: motorcsonakok 240 x 8 x 2 x 0,0166 x 9 = 573,67 t/év
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Ezek alapjan a motorcsonakok napi tizemével, nagy biztonsaggal szamolva a véarhato éves

iiveghazhatast gaz kibocsatas a fentiek alapjan alakul.

7. Avizsgalt teriilet vizrajza

A kistdj teriilete a Tisza artere a Sajo-torkolat és Tiszafiired kozott. A Tiszanak e szakasza 62
km hosszii. Csak jobbrol kap mellékvizeket. Ezek: Sajo (229 km, 12709 km?), Hej6 44 km, 293
km?), Rigdsi-focsatorna (39 km, 148 km?) és Sulymosi-fécsatorna (17 km, 105 km?). Balrol
érinti a kistajat a Kiraly-ér (35 km) — Alsoselypes-ér (89 km, 630 km?) vizrendszere is, amely
a Hortobagy-Berettyohoz csatlakozik. Attdl D-re pedig a Tiszaflired-fécsatorna (28 km, 79

km?) kdvetkezik. Szaraz, gyér lefolyasu teriilet.
Lf=1,5 I/s.km?, Lt=8%, Vh=100 m/év.

Vizfolyas  Vizmérce
m/s
Tiszakeszi -212 713 109 530 4135

D Onod 92 520 9,5 63,1 710
| Hejé |

Nyékladhaza 19 154 0,3 0,45 15

. tablazat: Vizjarasi adatok

A Tiszan az arvizek tavasszal, a kisvizek Osszel gyakoriak. A Hej6 vizjarasat karsztforras teszi
kiegyenlitetté. A Tisza hullamterét végig védgatak kisérik.

A talajviz mélysége 2-4 m kozott van. Mennyisége csak a kistaj E-i felében szamottevé (3,5
I/s.km?). Kémiai jellege Kalcium-magnézium- hidrogénkarbonatos. Keménysége 15-25 nk°
kozott van. Szulfattartalma a 60-300 mg/I-t nem haladja meg.

A rétegviz mennyisége 1 1/s.km? alatt marad. Nagy a viz vastartalma.

Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban Kijelolt, illetve elozetesen lehatarolt

hidrogeologiai védoteriiletét, védéidomat nem érinti.
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17. abra Poroszlo térségében lévo kijelolt hidrogeologiai védoidomok

A felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny teriileteken levé telepiilések besorolasardl szold
27/2004 (X11. 25.) KvWM rendelet szerint Poroszlé fokozottan érzékeny besorolasu telepiilés.
A vizsgalt teriilet a Tisza részvizgyiijton beliil a 2-8 Biikk és Borsodi-mezdség alegységen

helyezkedik el.

8. A Tervezési teriilet geoldgiai viszonyai

A Borsodi-artéren a kavicsos, illetve homokos hordalékkup-felszint a Ny-i részen vékony (1-
1,5 m-es) 16sz6s homok takarja. A korabbi lefolyast jelzd, gyengébben kiemelkedd részek kozti
mélyedésben Ontésiszap talalhatod, a nagyobb kiterjedésii mocsaras laposokra t6zeges-kotus
talajok a jellemzdek. Kelet felé a felszin kozelében a finomabb, els@sorban 16szds, iszapos
anyagok az uralkodoéak. Ezek fedik be az egykori biikki hordalékktap D-i, homokosabb részét.
Az anyagok széttelepitésében a holocénban megjelend Tisza is részt vett. A pleisztocén végén
a korabbi hordalékkup-felszinen a kavicsos jelleg miatt kevés helyen futdbhomok-formak is

keletkeztek, ezeket gyakran 16sz6s homok fedi. Potencialis szeizmitas a teriileten 7° MS.
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9. Alétesitmény miiszaki megoldasainak ismertetése
A kikoté sport és kedvtelési célu kishajo kikots. A kishajo kikoté a Tisza jobb parti
arvédelmi toltés 6+970 — 6+990 tkm szelvényei kozott helyezkedik el, Porosz16 kozigazgatasi

tertiletén.

A kikoté a Tisza-td duzzasztott vizterében helyezkedik el és a poroszl6i Tisza-Tavi Okocentrum
Latogatokozpontjan keresztiil kozelithetd meg, az arvédelmi toltést keresztezo kiépitett jardan,

illetve 1épcson keresztiil.

Az utasok be- és kiszallitasa a Vizikozlekedés Rendjérdl szo16 57/2011. (XI. 22.) NEM rendelet
mellekleteként kiadott Hajozasi Szabalyzat 11 rész 4.12. cikk 1. pontja alapjan torténik.

A kikdtésre szolgald l1étesitmények egy 26,3 m hosszi molobol, négy darab acélesd colopbol,
a colopok elé bekotott tszomiibol, valamint a molora és az uszoémiire felfekvd, 7,0 m hosszu

bejarohidbol allt.

A colopokon allo stég szolgal a csonakok kikdtésére, amelyet a kikdtohorgok tesznek

lehet6vé.

A stég fotartdi és kereszttartor 60x80 zartszelvénybdl késziiltek, a jarofeliilet 5 cm vastag
padloboritasu. A stég mindkét oldaldn a jardszint alatt 30 cm-el egy 30 cm széles lelépd

konzol épiilt, mely segiti a csdnakokba torténd be- €s kiszallast.
A stég alapozasa 1 méterenként a mederfenékbe sajtolt fa colopokkel tortént.

A kishajok ¢és csonakok kikdtése a molod két oldalara torténik, arra merdlegesen.
A csonakok és a kishajok orral kozelitik meg a moélot, amelyen a felszerelt
személygépkocsi kopenyek csillapitjak az {itkozést. Az utasok be-és kiszallasa a
csonakok orranal 1évo sik feliiletre torténik, onnan kozelitik meg az iil6helyeket.

A kihajozas farral torténik, majd a nyilt vizen allitjak megfelel6 iranyba a kishajokat.

A kikot6 tizemeltetéséhez a parti savban egy szolgalati konténer van telepitve, amely a szezon
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kezdetekor kihelyezésre kertil a szezon végéig Az idékdzben levonul6 arhullam idétartama alatt

ez a szolgalati konténer eltavolitasra keriil.
Szocidlis létesitmények az Okocentrum Latogatokdzpont féépiiletében allnak rendelkezésre.
A kikoto éjszaka nem ilizemel, azonban oszlopok tetejére szerelt, az Giszomiivet és a stéget

megvilagito és jelzéfényként szolgald lampatestek kertiltek kihelyezésre. Az iszoOmiivon kiviil

a parton elhelyezett szolgdlati konténerben kertiltek elhelyezésre a mentdeszkdzok.

A kikotd tulajdonviszonyait az alabbi tablazat tartalmazza:

Tisza-tavi Okocentrum Nonprofit

Koézhasznu Kft.
vizteriilet: Ko6zép-Tisza-vidéki Viziigyi
Igazgatosag
parti teriilet: Eszak-magyarorszagi Viziigyi
Igazgatosag

6. tablazat A kikoto tulajdon viszonyai

A kikotd hajozasi adatait az 7. szamu tabldazat foglalja 6ssze.

kozforgalmu

sport és kedvtelési célu kishajok és csonakok

9 db kishajo

apr. 15. - okt. 15.

89,20 mBf- 88,40 mBf

A Poroszlén atvezeté 33-as féuatrdl, a Tisza- Tavi Okocentrum
Latogatokozponton keresztiil

7. tablazat: A kikotd hajozdsi adatai
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9.1. A kikoété vizi és parti létesitményei valamint infrastrukturalis

adottsagainak megléte és a tervezett létesitmények leirasa

7z

9.1.1. Meglévo adottsagok ismertetése
A kikoté sport és kedvtelési célu kishajo kikotd. A kishajo kikoté a Tisza jobb parti
arvédelmi toltés 6+970 — 6+990 tkm szelvényei kozott helyezkedik el, Poroszld kozigazgatasi

teriletén.

A kikot6 a Tisza-to duzzasztott vizterében helyezkedik el és a porosz16i Tisza-Tavi Okocentrum
Latogatokozpontjan keresztiil kozelithetd meg, az arvédelmi toltést keresztezd kiépitett jardan,

illetve Iépcson keresztiil.

Az utasok be- és kiszallitasa a Vizikozlekedés Rendjérdl szolo 57/2011. (X1. 22.) NEM rendelet
mellekleteként kiadott Hajozasi Szabalyzat 11 rész 4.12. cikk 1. pontja alapjan torténik.
Kiépitett befogado képessége 9 db kishajo.

A kikoto tizemeltetéséhez a parti savban egy szolgalati konténer van telepitve, amely a szezon
kezdetekor kihelyezésre kertil a szezon végéig Az id6kdzben levonuld arhullam idétartama alatt
ez a szolgalati konténer eltavolitasra keriil.

Szocialis létesitmények az Okocentrum Latogatokdzpont féépiiletében allnak rendelkezésre.
A kikotd éjszaka nem lizemel, azonban oszlopok tetejére szerelt, az Giszomiivet és a stéget
megvilagité és jelz6fényként szolgald lampatestek keriiltek kihelyezésre. Az Giszoémiivon kiviil

a parton elhelyezett szolgélati konténerben keriiltek elhelyezésre a mentdeszk6zok.

A kikotésre szolgalo 1étesitmények egy 32,4 m hosszit molobol, négy darab acélcsd colopbdl,

valamint a molora és az Gszémiire felfekvd, 7,0 m hosszl bejarohidbdl allt.

A colopokon allo stég szolgadl a csonakok kikotésére, amelyet a kikotdhorgok tesznek

lehetové.
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A stég fotartoi és kereszttartdoi 60x80 zartszelvénybdl késziiltek, a jarofeliilet 5 cm vastag
padloboritasi. A stég mindkét oldalan a jaroszint alatt 30 cm-el egy 30 cm széles lelépd

konzol épiilt, mely segiti a csonakokba torténd be- és kiszallast.
A stég alapozasa 1 méterenként a mederfenékbe sajtolt fa colopokkel tortént.

A kishajok és csonakok kikotése a molo két oldalara torténik, arra merdlegesen.

A csonakok ¢és a kishajok orral kozelitik meg a molot, amelyen a felszerelt
személygépkocsi kopenyek csillapitjdk az {itkdzést. Az utasok be-és kiszalldsa a
csonakok orranal 1évo sik feliiletre torténik, onnan kozelitik meg az iil6helyeket.

A kihajozas farral torténik, majd a nyilt vizen allitjak megfelel6 iranyba a kishajokat.

A tervezett atalakitas oka a molo hossza nem teszi lehetové a kikotni szandékozott csénakok és
kishajok kozotti, az 510/2017. (XI11.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.7. pontja szerint:
rendeletben eldirt oldaltdvolsag biztositasat, ezért a kikotohelyek elvalasztasat

tervezik, egyeztetve a Megbizoval és az Engedélyez6 Hatosaggal.

9.1.2. Tervezett Beruhazas ismertetése

Tervezett Kikotohelyek:

A csonakok, kishajok méretét Megbizonk adta meg. A molo jobb oldaldn kikétni tervezett
kishajok darabszama és mérete:

6 db 2,1 m széles, 6,2 m hosszu

1 db 1,8 m széles, 6,2 m hosszu

1 db 2,0 m széles, 8,0 m hossz(

1 db 1,82 m széles, 6,29 m hosszu

1 db 2,5 m széles, 9,0 m hosszu

A molo bal oldaldn kikotni tervezett csonakok, illetve kishajok darabszdma €s mérete:

15 db 1,95 m széles, 5,2 m hosszu csonak, illetve kishajo

A megadott méretek figyelembe vételével, a molo jobb oldalan 75°-os bedllassal 12 db, bal
oldalon 13 db kikotohely kialakitdsa tervezett.
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A kishajé beallok 2-2 db acélcsé coloppel lesznek lehatarolva, amelyek kitlizési adatait a

helyszinrajz tartalmazza.

Az lizemeltetd igényétdl fiiggben, a csOcolopdkre rugalmas anyagu csohiively hazhatd a
csonakok, kishajok védelme érdekében.

Jobb oldali hajohelyek

darabszam: 12 db

egymas kozotti tavolsag: 11 x 2,3 més 1 x 2,8 m

cOl6pok tavolsaga a molotol: 1,0 és 2,5 m

cOlop szam: 27 db

cOlop atmérd: 70 mm

falvastagsag: 4 mm

cOlophossz: 3,0 m

Bal oldali hajohelyek

darabszédm: 13 db

egymas kozotti tavolsag: 12 x 2,3 m
colopok tavolsdga a molotol: 1,0 és 2,5 m
colop szam: 29 db

cOlop atmérd: 70 mm

falvastagsag: 4 mm

co6lophossz: 3,0 m

Molo meghosszabbitasa
A mol6 meghosszabbitasahoz két j c6lop €s a meglévo colopok felhasznélasa tervezett.
A meglévo colopok jellemzoi a kovetkezok:

- colopok darabszama: 4 db

- colopok atmérdje: 219 mm

- egymastol mért tavolsaguk: 3,85 m + 0,7m €s 0,65 m

- meglévd molotol mért tavolsaguk: 5,8 m
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Helyszinrajzi elrendezés
A tervezett moloé meghosszabbitas ,, T alaku, mely egyrészt a meglévoé molo végétdl 0,6 m-re

levert két darab colopre, masrészt a meglévo 4 db colopre rogzitett kereszttartora timaszkodik.

A molo két fotartoja U 160 hengerelt acél, amely a vizoldali molovégig ér ki. Ehhez csatlakozik

a ,, T” alakot keretezd, szintén U 160 hengerelt acéltarto.

A molo jarofeliilete fa palld, amely az acél tartokra fektetett parnafakra, csavarozassal lesz
rogzitve. A molo té feldli részén, a hullamok elleni védelem céljabol, idomacél tartészerkezetre,

vizszintes fa gerenda lesz rogzitve, amelyre fliggéleges elrendezéssel, palldboritas keriil.

Kikotéeszkozok

A tervezett molon, a hajohelyek két oldalan kikotobikdk lesznek felszerelve.
Amennyiben az ilizemelteté a molod oldaldra szerelt kikotdkarikdkat biztonsdgosabbnak
tartja a jelentds utasforgalom és a botlasveszély miatt, akkor a kétoldali U szelvényre

kell hegesztéssel vagy csavarozassal rogziteni a kikotdszemeket, kikotokarikéakat.

Térvilagitas
A kikoté csak nappal tlizemel, éjszakai megvilagitdsa a meglévd colopokre szerelt

napelemes, akkumulatoros fényforrassal biztosithato.

Mentéeszkozok

Az érvényben 1évd eldirdsoknak megfeleléen, tavi és medencés kikotdben egy darab,
személyek mentésére alkalmas cséklyat, valamint minden elkiiloniild partszakaszon, legalabb
egy, kotéllel ellatott mentdgytiriit kell elhelyezni. Egy-egy kotéllel ellatott mentdgytirli és
gombos végii csdklya lesz kihelyezve, a ,,T” alakii mo6lorész korlatjara rogzitett, megfeleld

tartoszerkezetre.

Elsosegélyhely
Az elsOsegélyhely a parti épiiletben van kialakitva.

Tiizoltoeszkozok
A parti ingatlanon és a molovégen egy darab, kézi, porral oltd tiizoltdo késziilék

kihelyezése sziikséges.
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Kommunalis hulladékgyiijtohely
Kommunalis  hulladékgylijt6 van elhelyezve a parti ingatlanon, amelynek rendszeres

tiritése arra jogosultsaggal rendelkezé Partnerrel biztositott.

Hajosoknak sz0l10 informaciok, tajékoztatok
A parti épiilet falan elhelyezett hirdetotablan kell kdzzétenni a hajosoknak sz616 informaciokat,

kikotorendet és a kozérdek telefonszamokat.

10.A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolodo miiveletek

10.1. A beruhazas targyi feltételei

A 9.1. fejezetben részletesen ismertettiik.

10.2. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

Uj létesitmény kialakitasara nem keriil sor, ezért kivitelezéshez kapcsolodé szallitas nem lesz.

A kikotd megkozelitése az Okocentrum latogatokozpont teriiletérél lehetséges, az

drvédelmi toltést keresztezé kiépitett jardan, illetve lépcsén keresztiil. Az Okocentrum

latogatokozpont kozuti megkozelitése a 33-as szamu. Fiizesabony- Debrecen masodrendi féut

27+245 szelvényében talalhato.

A megkozelitési Utvonal térképét a 19. szdmui dabra szemlélteti.

Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmat a 7. tdblazat tartalmazza, a 2022-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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Alapallapot 2022-es forgalomszamlalasi adatok alapjan a 33-as szdmu. Fiizesabony- Debrecen masodrendii fout 33+ 560 szelvényében
8. tdbldzat Szadmldlé dllomds adatai (forrds: Az-orszagos-kozutak-2022.-evre-vonatkozo-keresztmetszeti-forgalma)

[km+m] [km+m]

PSS GRARBHE 0 33+ 560 2es2t sz K 1116

9. tdbldzat 33-as szdmu. Fiizesabony-Debrecen mdsodrend(i féut 33+ 560 szelvényében 2022-ben mért 6sszes motoros forgalom (j/nap)

537
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Uzemelés soran felmeriilé gépjarmi forgalom: Az Okocentrum parkoloban keriilt
kialakitasra. Az Okocentrum Parkold Poroszl6, Kossuth u. 41. szam alatt talalhat6 fobejaratnal

talalhato, ahol 6sszesen tobb mint 100 személygépkocsi parkolohely all rendelkezésre.

A tervezett tevékenység soran vizrendezésre nem kertl sor.
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10.3. A megvaldsitas soran keletkezé hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés

Uj létesitmények kialakitasara nem keriil sor, igy nem keletkezik hulladék, sem pedig
szennyviz. A kikotdbdvités soran sem hulladék, sem pedig szennyviz nem keletkezik, mivel a

molo anyagait mithelyben gyartjak, méretre szabva szallitjak a helyszinre.

10.4.A beruhazas energia sziikséglete

Az elektromos haldzat kiépitésre kertilt.

10.5. Vizellatas

Technologiai vizfelhasznalas:

Nem kertil sor technoldgiai vizfelhasznalasra.

Szocialis vizfelhasznalas:

A kikoto parti teriiletén a viz, szennyviz héalozat kiépitésre keriilt, a kozlizemi halézathoz

csatlakoztatva.

10.6. Atevékenység megvalodsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolddo l1étesitmények felsorolasa és helye

Felépitmény nélkiili a kishajé kikotd. A kikotd iizemeltetéséhez a parti sdvban egy szolgalati

konténer van telepitve illetve kikotéeszkdzok. Szocialis létesitmények az Okocentrum

Latogatokozpont féépiiletében allnak rendelkezésre.

A kik6t6hoz érkezd személygépjarmii forgalom parkolésa az Okocentrum Latogatokozpont

személygépkocsi parkolohelyén lehetséges. A kikoto kizardlag gyalogosan kozelithetd meg.

Tovabbi létesitmények kihelyezésére nem keriil sor.

10.7. Vizekbe torténo beavatkozassal jaroé tevékenység bemutatasa

A tevékenység sordn nem torténik felszini vagy felszin alatti vizekbe beavatkozas.

10.8. Nyomvonalas létesitmények kornyezeti hatasainak o6sszegzése

Nyomvonalas 1étesitmény nincs a kikoto tertiletén.
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10.9. Osszetartozo, vagy azonos tevékenységek megvalodsitasa a telephelyen
vagy szomszédos ingatlanon
A tevékenység megkezdését kdvetden nem keriil sor Gsszetartozd vagy azonos tevékenység

megvalodsitasara.

10.10. A  tervezéshez felhasznalt adatok  bizonytalansaga,
rendelkezésre allasa

Az elézetes vizsgalat lefolytatdsa soran dontdéen a Megbizo6 altal torténd adatszolgaltatas alapjan
értékeltiink. Ezért az adatok bizonytalansaga rendkiviil alacsony.

A tanulmany elkészités¢hez felhasznalt egyéb tanulmanyokra, adatbazisokra, megalapoz6
anyagokra és azok forrasaira az adatok kozlésének helyén hivatkozunk.

Az elbézetes vizsgalat soran alkalmazott modszereket, azok korlatait és alkalmazasanak
elonyeit, az eldrejelzések érvényességi valoszinliségét, a hatasok és vizsgélati eredmények
értékelésénél felmertilt, a tudoményos ismeretekben 1évo hianyossagokat és bizonytalansagokat

—amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertetjiik.

10.11. A telepitési hely lehatarolasa

A kikoto pontos lehatarolasat a 3.3 -3.4. fejezetekben ismertettiik.

10.12. Magyarorszagon uj, Kkiilfoldon mar alkalmazott technolégia
bevezetése esetében Kkiilfoldi referencia
Magyarorszagon mar alkalmazott technologia alkalmazasara keriil sor, nem sziikséges Uj

technologia alkalmazasa.
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11. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

11.1. Viz

A felszini, felszin alatti viz valamint a talaj lehetséges szennyezo forrasai a kovetkezok:

e A talaj illetve a talajviz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor
koolajszarmazék keriil a talajra €s ez a szennyezddés leszivarog a talajvizig.

e A teriileten allandd szennyez6 forrast jelentd objektum , lizemanyag kiszolgalé konténer
nincs telepitve. A kishajok kiemelhetd benzintartallyal rendelkeznek. Azok t6ltése az
Okocentrum parti teriiletén torténik, arra kijeldlt, fedett helyen, ahol a nyilvdnos
tizemanyagtoltd allomason feltoltott és a helyszinre szallitott 20 I-es lizemanyag kannabol
fejtik 4t az lizemanyagot a kishajok tartalydba. A feltoltés helyén karmentd talca van, az
esetlegesen elcsopdgd lizemanyag felfogasara.

e Havaria esetén, amennyiben tizemanyag keriil a vizfelszinre annak leszedésérdl (pl. perlit)
gondoskodni kell.

e A szennyezett perlites vizet a veszélyes hulladéktarolé megfelel edényébe kell helyezni.

e Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal ¢&s

odafigyeléssel megelézhetok.

A kikotd teriiletén az iizemelés sordn az alabbiakat tartjak be a felszini és a felszin alatti vizek

védelme érdekében:

o Atevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfeleld
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogo talcat

alkalmaznak).

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz szennyezésének
kockézata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra csokkenthetd.
A kikoto iizemelése semmilyen kornyezetkarosito hatassal nem jar. Az iizemelés soran a

felszin alatti viz elszennyezdédésére nem keriilhet sor.
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11.2. LevegOszennyezés
11.2.1. A leveg6 alapallapota, el6irt hatarértékek
A kishajo kikotoé Poroszlo kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el. A kikotd bérelt parti teriilete
6500 m?.
A vizsgalt teriilethez legkdzelebbi automata méréallomas Oszlaron talalhato, mely 31 km-re
van a vizsgalt tertilettél. A méréallomason NO2, NOx, CO, PM10 és SO, mérésére kertil sor. A
légszennyezd anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2022.01.01.-2022.12.31. kozott:

e NOz: 11,65 pg/m?

e NOx 15,05 pg/m?

e SO 8,55 pug/m?

e CO: 6135 pug/m?

e PMyo: 37,5 ng/m®
A 2022.01.01. és a 2022.12.31. kozotti idészakra mért NO2, NOx, PM10 és SO2 értékeket a

19. szamu abra szemlélteti.

co NO [ 1 NO: [ 1 NOx | ] PMeo [ 1 S0:

19. abra: NOy, NOx, PM10 és SO> napi dtlagok 2022.01.01.-2022.12.31. kozott
(Oszlar)
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A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérol szol — Poroszlo a 10. zonacsoportba tartoznak:

Nitrogén- Szén-monoxid | Szilard (PMuo) Benzol
dioxid

10. tablazat: Légszennyezettségi agglomerdcio

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegéminésége jo.
A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészseégiigyi kovetelményeit tartalmazo 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegtterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1€gszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szold rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m?®) Veszélyességi
anyag fokozat

Egészségiigyi hatatértékek
Nitrogén-dioxid | 100 | 8 | 40 [ 1. |
10 000 5000 | 3000 [ .|

Szénhidrogének | 500 | 500 | - [ V. |
-]]_

Szallo por (PM
10)

11. tablazat: A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatdarértékei

A kikotd altal érintett teriilet kiilonleges madarvédelmi teriilet: a Hortobagyi Nemzeti Park
Igazgatosag mikodési teriiletén: Hortobagy (HUHN 10002 jeloldszamui) és a Hortobagyi
Nemzeti Park Igazgatosag miikodési teriiletén: Tisza-t6o (HUHN 20003 jeloloszamu) és az
egyéb védettségek: Hortobagyi Nemzeti Park (97/NP/73), Ramsari teriilet (145035 Hortobdgy),
Nemzeti Okologiai Halozat: ,, magteriilet .
Az 6kologiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorabb
kritikus levegoterheltségi szinteket hataroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m’]

Kén-dioxid esetében 20 [png/m?]
A tevékenység légszennyezd hatotényezOként a kornyezeti levegd mindségének romlasa
mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatas elbiralasahoz
a levegdterheltségi szint hatarértékeirél €és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok

kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott hatarértékeket
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¢s tervezési irdnyelveket hasznaltuk fel, amely a kornyezeti levegd egészségiigyi
kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettliink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatdo a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeldltiik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat.

A széllitas esetében, amely vonalforrasként hatarozhaté meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

11.2.2. Az iizemelési tevékenység okozta légszennyezés

A kikotoben csonaknak mindsiild kishajok és kishajok kikotésére egyarant van mod. Jelenleg
9 féréhelyes a 1étesitmény. A tervezett atalakitas utan a molé jobb oldalan 12 db, bal oldalon
13 db kishajo kikotésére lesz alkalmas.

Fentiek alapjan max. 25 kishajo elhelyezésére van lehetdség, melyek benzin iizemiiek.
Minden oraban maximum 2 kishajo fut ki egyszerre azaz napi szinten 6*2 = 12 db.
A csonakokon altalaban 8-10 LE-r6s motorok keriiltek elhelyezésre.

A benzinmotorok altal emittalt szennyez6 anyagok mennyiségét a 12. tdblazatban talalhato,

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szdmitottuk ki.

Emisszio [g/kWh]
NOx

12. tablazat: Benzinmotorok fajlagos kdarosanyag kibocsdtdsa

Tovabbi adatok:

» A gép kipufogdcsovének atmérdje: 100 mm

» A gépek kipufogocsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m

» A cs6 végén kiaramlo fiistgdz hémérséklete: 250 °C

» Fistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezo: 1,05
A két kishajo egyiittes teljesitményének (20 LE = 14,7 kW) 80 %-at (14,7 kW) vettiik
figyelembe.
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A 23,5 kW teljesitmény ¢és a 12. tablazatban 1év0 atlagértékek alapjan a hosszutavu, nappali
kibocsatasok:
CH =7 mg/s
CO =52 mg/s
NOx = 70 mg/s
Korom =1 mg/s
SO2 =1 mg/s
Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és
az 1d6 fiiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szamolunk, mint NOx.
A szamitasokat a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztiik el. A transzmisszids szamitasok eredményeit
az lizemeld gép helyétdl mért tavolsag fiiggvényében a 13. szdmu tablazatban és a 21.-22.

szamu dabrakon mutatjuk be.

Levegoszennyezés a
motorcsonakoktol mért tavolsag
fiiggvényében
[nappal deriilt idében

CH NOz NOx | SO3
g/m3 g/m ug/m ug/m ug/m

9 1,0 3132 ,10

Levegoszennyezés a
motorcsonakoktol mért tavolsag
fiiggvényében
[nappal, deriilt id6ben
(szelcsend )

Tavolsag (6{0) NOX
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13. tablazat: Levegdszennyezés a motorcsonakoktol mért tavolsag fiiggvényében
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Immisszios koncentraciok
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20. dbra: Levegd szennyezés a motorcsonakoktol mért tavolsag fiiggvényében (nappal
deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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21. dbra: Levegd szennyezés a motorcsonakoktol mért tavolsdg fiiggvényében (nappal

deriilt idoben [szélcsendes])

A 20-21. szamu abrak azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az Ut
tengelyétol 10 — 60 méter tdvolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen

kicsi értékre csokkennek le.
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A légszennyezO berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszerlinek talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarérték 10 %-a hatdrozza meg a hatésteriilet vonalat.

A 1L szamu tablazat (,,A 1égszennyez6 anyagok egészségiigyi hatarértékei”) adatait 0sszevetve
a 13. tablazat adataival a kovetkezoket allapithatjuk meg:

Az NO2, CO, a szénhidrogének és a SO2 immisszidja a leggyakoribb meteoroldgiai
feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at az egészségiigyi hatarértékek
esetében, igy ezeknek a légszennyezének nem tudjuk a hatasteriiletét Kijelolni.
Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a kikotén kiviil.

A szamitas altal kapott értékeket 6sszehasonlitva az 6kologiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ug/m?®]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m’]), megallapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg a jogszabalyi eldirasokat.

11.2.3. A gépjarmiiforgalom okozta légszennyezés

Uj létesitmény kialakitasara nem keriil sor, ezért kivitelezéshez kapcsolodo szallitas nem lesz.
Megkozelitése a 33-as szamd féatrél lehajtva lehetséges, az Tisza-tavi Okocentrum
Latogatokozponton keresztiil.

A megkozelitési utvonal térképét a 12.5zamu dabra szemlélteti.

Az emlitett Gitszakasz jelenlegi forgalmat ( alapallapot) az alabbi tablazat tartalmazza, a 2022-

es forgalomszamlalasi adatok alapjan.

AKkusztikai jarmiikategoria Alapforgalom [j/nap]

L.(személy- és kistehergépkocsi) 5951

II. sz616 autébusz, konnyii tehergépkocsi,

III. csuklés autébusz, sz616 nehéz tehergépkocsi,

tehergépkocsi szerelvény

14. tablazat: 33-as szamu. Fiizesabony-Debrecen masodrendii fout 33+ 560 szelvény

2022-es jarmiiforgalma (Alapdallapot)

* A gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti tablazat tartalmazza.
* Alapforgalom: A kikotd 2022-ben (a forgalomszamlalas idején) mar lizemelt, ezért a forgalomszamlalasi adatok mar tartalmazzak a

személyauto forgalmat.
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Uzemelés soran felmeriilé gépjarmii forgalom: A Tisza-tavi Okocentrum Latogatokdzpont
Poroszld, Kossuth u. 41. szam alatt talalhato fobejaratnal taldlhatd kdszorassal ellatott parkold
keriilt kialakitasra, melynek kapacitasa 100 személygépkocsi férdhely.

Autdbusz vagy mas nehézgépjarmi parkolasa nem biztositott.

A kikotéhoz kotddo személygépjarmii forgalmat aza alabbiak szerint szamoltuk:

Oranként kifut max. 2 kishajo , melyek féréhelyszama 12 f&/kishajé. Napi szinten 6*24 = 144
{6 valt jegyet a kishajo kirdndulésra, melyhez kb. 40 személygépjarmii kapcsolodik.

A személygépjarmi forgalom inkabb a hétvégére esik (péntek, szombat, vasarnap), naponta 40
személygépkocsi forgalmat jelent, aminek az eloszldsa egyenetlen, de maximum 6ranként 7
auto elhaladasaval szamolhatunk. Az éjszakai forgalom maximum 1 aut6/6ra. Hétkdznapokon
5-10 autd/nap-os forgalommal lehet kalkulalni. Nagyon sokan (a kornyezd telepiilésekrdl, vagy
akinek hétvégi haza van a telepiilésen) kismotorral, illetve kerékparral érkeznek a kikotd

teriiletére. Egyéb gépjarmi forgalommal nem szamolhatunk.

A 33. sz. Fiizesabony-Debrecen masodrendii fouton torténo kozlekedés hatasai:

A megkozelitési Gtvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallé por
koncentracid novekedésével lehet szamolni. Légszennyez6 komponensek tekintetében a
nitrogén-oXidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A jarmiivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszids paramétereknél a
Kozlekedéstudoményi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 90 km/h.

A kovetkezd tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott tertileten kiviil
torténd haladasra vonatkoz6 adatok talalhatok:

Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén- | Kén-dioxid | Részecs
km/h monoxid hidrogének oxid S0O:;
CcoO CH NO:;

s 529
0 1
» 551
0 o1
] 515
o 5101
z G2
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15. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi a (g/km)

Uzemmod Szén- Szén-hidrogének | Nitrogén- | Kén-dioxid | Részecske
km/h monoxid CH (FID) oxid SO, PM
NO2
5 1 [ i

20 6 3 51 7 63 0 197 2 69

B -
0,135

@ | e | oss | sn | oms | ie |
@ | s [ o3 | 70 | o | ige |
— w0 | e | o | s» | om0 | im |

16. tablazat: A II. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén- Kén-dioxid | Részecske
km/h monoxid hidrogének oxid SO PM10
CoO CH (FID NO.

| 40 | 1110 | 0814 | 600 [ 0097 [ 162 |
| 60 | 811 | 0550 | 631 [ 0092 | 155 |
| 80 | 611 | 0486 | 778 | 0104 | 165 |
90 | 69 | 0498 | 007 | 0118 | 180 |

17. tablazat: A II1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Az emisszid meghatarozasara szolgald képlet:

3| vaB0 v
E'l: = E{é[mx qu\l]K (GN J'r24]:| -

ahol:
Ek = a folytonosan miikod6 vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezbanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarmiikategoria jele,

vV = a gépjarmii izemmodja (sebessége) [km/h]
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sv = az adott iizemmodban megtett Gt [km],
g = fajlagos emisszios tényez6 [g/km],

G = a vizsgalt kategoridhoz tartoz6 gépjarmi stirtiség [jarmii/nap].

Az emisszi0 szamitast a JNSZM KH KTFO 8.0.0.4 Hatdstdavolsdag szoftverrel végeztik az
érintett utak esetében.

A vizsgalt utszakaszok végig aszfaltozottak, a szallitd gépjarmiivek légszennyezésének
vizsgalatanal csak a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszio tobb komponensili szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO; felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonbdzo emmissziok koziil
azt a szennyezot kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszids hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi paraméterek azonosak.
A Kozlekedéstudomanyi Intézet altal kozolt fajlagos emisszios tényezok alapjan, a ,.kritikus”

szennyezé a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez ezt a szennyezét vettik

figyelembe. A hatasteriilet meghatarozasanal is erre a tényre hivatkozunk.

N4

A szamitasainkat elvégeztiik az alapallapotra illetve a kikotd fér6hely bovités utani allapotara

is, az alabbi forgalmi adatokkal:

18. tablazat

Akusztikai jarmiikategoria Alapforgalom [j/nap] Emelt kapacitas okozta

forgalomnovekmény [j/nap]

|.(szemé|y— és kistehergépkocsi) 5951 6031

61 61

1. csukiss autébusz, sz616 nehéz tehergépkocsi, 4 4
tehergépkocsi szerelvény
Osszesen 6677 6757

* A gépjarmiivek jarmilkategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti tablazat tartalmazza.

* Alapforgalom: A kik6té 2022-ben (a forgalomszamlalas idején) mar iizemelt, ezért a forgalomszamlalasi adatok mar tartalmazzak a

személyauto forgalmat.



A modellezést az alabbiak szerint végeztiik el:

FOMENT Vonallormés || Diagram
P Y — 25 vagram nyemtatisa [l Disgram mentése:
A projekt cime: Poroazlé Okocentrum kikot’ Alapaliapot forgalma Poroszld Okocentrum Kikists Alapaliapot forgalma
Atiagolis: idok Ereds letheliségek ==10RAS ATLAG ==
@ 160k © 24 ek Ok O 1 bcka erns OMidaeeds (O Evesersds Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 55.2 ug/m3
- - $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.50 m - kistelepilés; u(10 m)= 25 m/s
Napi gépjarmi forgalom Ménékadé brai forgalom (MOF)
i e Sremélygépidrma I | idemarten T T T T
] el b " 1421625 ' JNSZM KH KTFO - Hatastdvolsag - 8004
350> hergdpjdmi 265 jrminap 35> tehergépiama 15,2375 idmmtina
Autdbusz I idrmiinap Autobumz 265075 jdmmaion
STABILITAS! INDEX, § = |56 normélia, p=0 282 | FELOLETI ERDESSEG, 20 = D50 - kistelepalés. v m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u ~ 25 mis A SZELSERESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETEEN 10 m) - [ 40
A SZELIRANY £S AZ UT ALTAL BEZART SZ0G (D - 180°), alfa = as ° g
AVIZSGALANDO L EGSZENNYEZO ANYAG Nitrogén diorid, NO2. 5
1ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 1o | wefmd ALAP LEVEGOTERMELTSEG- 1505 | paim3 '3
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE. |50 m— AVOMALAS FORRAS EMISSZIOM= 0201 | mgis*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 m

Szimitiisi eredmenyek - 1 drds dliag terhellség ]

Kem ] 7 ] @ | 20 | s | a0 [ s | e | w | s | e | 0

o 10 20 30 40 50 80 0 80 s
[comwmn | ss2 | 200 | 12 | amm | 7 | sa7 | soa | 45 | 40s | 3es
X (méter)
Atiagérisk: 939 jg/m3
1 6rés hatérériék: 100 pg/m3 Hatérériék helye: — m
— Nitrogén-dioxid, NO2  —— Atlag: .39 pg/m3
FrorTe, DIAGRATI 20240320,

22. abra Emisszio szdamitds alapforgalomra 33-as szamu. Fiizesabony-Debrecen
madsodrendii fout 33+ 560 szelvényében

% H INSZM KHKTFO - Hatisti

H mszm e KTFD

FOMEND 2 FOMEND | 1Y Vonsiforsss || Diagrom

JFAn 7 szhmirAsok ) seairsts. 23 Diagram nyomtatisa [ Biagram mentése
- I"; e e Poraszie Okocentrum k\;nlu ferchely bavités utani forgalom
agol 1o a0 == 1 ORAS ATLAG ==
1 el masin () 24 érde masiman () Eves masioman O 1 ért emeds O Mortmoreds O Even erecs Nitrogén-dioxid, NOZ; maximum: 55.4 ug/m3
Frepr—r— prrearper—— §= 6 normalis, p=0.282: 20= 0.50 m - kistelepilés: u(10 m)= 25 m's
021 idemdinag Sommdbyaioiems 67525 idemtorn T T T T
e — = " e wiima i - JNSZM KH KTFO - 8004
> tehergépi frmiinap > twhergépidmi | 15.2375 jérmatira
. 81 dreinap Auiobuez 285075 sérmatora
STABILITASI INDEX, & = 56 nomdlis, p=0 282 ~ FELOLETI ERDESSEG, 70 = | 0.50 - kistelepalés. v m
ATLAGOS S7F1 SEBESSEG, u = 25 | ma asZRL 10m)= W | m 4
ASZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART 520G {0 - 180°). alfa = as | a
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: Nitrogén-dioaid. NO2. 3
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK- w0 waim3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 1505 | pgim3 =
SARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: 50 - kmm AVONALAS FORRAS EMISSZIO- | 0.202 | i ©
AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 10005 X = 100 | m
Szimitdsi eredmnyek - 1 drds dllag terhellsdy —
[ | v [ w [ 2 | s | a | s | e [ w [ am [ e |
[commn | ssa | 22 | 121 | ese | 7os | ss | su | ase | 406 | a7 | ° ° = e “ = & R e ° 00
X (méter)
Aagénék 943 pgim3
1 ords hatarardk 100 pg/m3. Hataronék helye: — m
— Mitrogan dioxid, NOZ = Atlag: 5.43 pgim3
0240330 DIAGRAN 70248320,

23. abra Emisszio szamitds a 33-as szamu Fiizesabony-Debrecen mdsodrendii fout 33+ 560

szelvényében a kapacitas bovitéssel terhelt forgalomnéovekményre

A modellezések alapjan lathatd, hogy az emelt kapacitdson tervezett lizemelés okozta

forgalomnovekmény valtozasanak mértéke a vizsgalt kozutakon olyan kis mértekli az

alapforgalomhoz képest, hogy szamottevé novekedést nem okoz, hatasteriilet nem jel6lhet6 ki.

Megadllapithato, hogy a megkozelitési utvonalon mind a jelenlegi, mind a jovobeni allapotban

a kialakulo koncentrdaciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.
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A _szdamitds_dltal kapott értékeket osszehasonlitva_az okologiai_hatdrértékekkel (Nitrogén-

oxidok esetében: 30 [ug/m’]; Kén-dioxid esetében: 20 [ug/m’]), megdllapithatjuk, hogy a

Jd4

termelés nem haladja meg a jogszabdlyi eloirasokat.

11.2.4. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonb6z0 technologiai folyamatok alatti 1égszennyez6 anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tdvolsdgok miatt nem kéarosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezbanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan
jelentkeznek az iizem ¢élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithat6. A varhato hatasok kiilonb6z6 miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kornyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozadsok mar tartds, stabil intenzitast
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselheto

Felhagvyasi szakasz:

A tevékenység megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekovetkezd kornyezeti allapot valtozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

Az iizemelés a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat kornyezetében kifogésolhato
mértéki 1égszennyezettséget.

Az iizemelés kornyezetterhel6 hatasat a kornyezd telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A levegbterhelés megeldzését/mérséklését szolgalo intézkedések betartasa esetén
levegoterheltségi szint nem novekszik szamottevden, a tervezett kerékparit miikodése nem
kifogasolhato.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a kikoté hatdsai a kdrnyezeti levegSben visszafordithatatlan

kéarokat nem okoznak, a kdrnyez0 telepiiléseken az ott él6k életmindségét nem rontja.
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A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezd vagy kedvezotlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredden hatasok
nem jelentkeznek a kornyezo telepiiléseknél.

A hatadsok a kikoto élettartama alatt id6ben kissé valtozd intenzitdssal, de folyamatosan
fennmaradnak.

A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatéstertileten.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetéen nem
befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen ¢l0k mindennapjait.

A kornyezetet érd hatdisok mérésének, elemzésének modja:

A levegdszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitdsok eredményeire — nem
tartjuk indokoltnak.

Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsat kovetoen:

A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezdje megsziinik. Igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.
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11.3.Zaj

11.3.1. Zaj alapallapota

A kishaj6 kikotd Poroszld kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el. A kikotd parti zonajanak
miuvelési aga kivett toltés.

A hattérterhelés  értéke A kornyezeti  zaj  vizsgédlata és  értékelése”
sz616 MSZ 18150-1:1998 szabvany 6.4.1. pont a) és b) bekezdése szerint hatdrozhatdé meg.

A kikoté kornyezetében jelentds zajterheléssel jarod tevékenységet nem folytatnak, igy a
hattérterhelést a  6.4.1. pont b) bekezdése szerint kell  meghatarozni.
»b) Ha a 6.1. szakasz szerint kijelolt mérési pontokon mas tizemi zajforras hatisa nem
észlelheto, akkor a hattérterhelés a 4.1.5. szakasz szerint mért LA95 95 %-0S

A hangnyomadsszint.”

A kikotd zajforrasait iizemi zajnak vessziik. A kikotd dominans zajforrasai a belsd égésii

motorokkal ellatott kishajok.

A telephelyen a hattérterhelés értékét (a meglévé kishajo kikotd, mint kdrnyezeti zajforras
lehetséges terhelési teriiletén, a forras muiikodése nélkiil) 38 dB-nek vettilk, mas kishajo

kikotében végzett korabbi méréseink alapjan.

11.3.2.Az iizemelés okozta zajterhelés

A kikotd kozforgalmu sport €és kedvtelési célu kishajok és csonakok kikotésére szolgal.

Az UVH/HF/NS/A/836/2/2015. szamu engedély alapjan 9 db kishajo elhelyezésére van
lehetdség. Az Uzemeltetd a kikotd atalakitasat tiizte ki célul, mivel a molé hossza nem teszi
lehetévé a kikotni szandékozott csonakok és kishajok kozotti, a hajozasi rendeletben eldirt
oldaltavolsag biztositasat, ezért a kikotOhelyek elvalasztasa valt sziikségessé.

Igényként mertilt fel tovabba, a bekotott csonakok, kishajok védelme a hullamzas okozta karok

elleni védelem biztositasa.

A tervezett kikotOhelyek szama az engedélyes tervek alapjan az aldbbiak szerint alakul:
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A mol6 jobb oldalan 75°-0s beallassal 12 db, bal oldalon 13 db kikotéhely kialakitasa tervezett.

Motorcsonakokbol egyidében maximum 2 motorcsonak fut ki egyszerre, ¢jszaka a kik6té nem
tizemel, azonban a biztonsag javara max. 1. motorcsonakkal szamoltunk. A csonakokon

altalaban 8-10 LE-rds motorok keriiltek elhelyezésre.

Hangteljesitmény meghatarozasa — 2 motorcsonak mozgasa esetén
A szamitasokat a 93/2007. (XIL. 18.) KvVM rendelet és az MSZ 15036 Hangterjedés a

szabadban szabvany szerint végeztiik

Az lizemelés alatt a zajtol védendo teriileteken a 27/2008. (XII1.3.) KoM-EiM rendelet 1.sz.

mellékletének 2. Sorszamu pontja eldirt hatarértékeit kell teljesiteni.

Sorszam Hatarérték (LTH) az LAM megitélési
Zajtol védendo teriilet

| nappal 6-220ra | ¢jjel 226 ora

Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,

telepszer(i beépitésii), kiilonleges teriiletek
koziil az oktatasi 1étesitmények teriiletei, a
temetok, a zoldterulet

Lakotertilet (nagyvarosias beépitésti), a vegyes
teriilet

Gazdasagi teriilet 60

19. tablazat: Zajvédelmi hatdarértékek

A kikoto kornyezetében a legkdzelebbi védendo épiiletek az alabbiak:
Tisza-tavi Okocentrum Féépiilete a kikototdl mért ~140 m-re talalhato.
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24. abra Kikotohoz legkozelebbi védendé létesitmények

Hangteljesitmény meghatarozasa — 2 motorcsonak mozgasa esetén

A berendezések hangteljesitményszintjének meghatarozasa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szol6 29/2001 (X11.23.)
Ko6M-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

Egy motorcsonak esetében a hangteljesitményét 86,1 dB-nek vettiik.

A sulypontban 6sszegzett zajteljesitmény (2 motorcsonak egyiittes tizemelése esetén) az alabbi

Osszefiiggés szerint szamithato:

2
Lyer = 10+ 1g Z 1002w

i=1

Lwer = 89,11 dB(A)

Hangnyomasszint szamitasa a védendé homlokzat elétt 2 m tavolsagban

Az elsé védendd létesitmény homlokzatanal ( Tisza-tavi Okocentrum, UU és HU
teriiletetek)

20. tablazat
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Okocentrum 140 89,11 0 3.01 53.92 0.27 3 4.25 0
Latogatokozpont

LAM (nappal) meghatarozasa nappali idoszakban a jelenlegi férohelyszamra:

Oréanként kifut max. 2 kishajo, mely kirandulas idStartama 45-50 perc. Tehét oranként 4 kishajo

mozgassal szamolunk. Napi szinten 8*%4 max. 32 kishajo hasznalja jelenleg a kikotot.

A 32 db csoénak Osszesen 32 * 3 perc = 96 percig sugaroz le a védendé homlokzat felé
zajt.

Megitélési idot 8 oranak vessziik. Egy csonak kiindulasa a kikotobol €s a folyon poziciot
foglalni majd visszatérni atlagosan 2 perc 41 masodpercet igényel. A késdbbi szamitasoknal ezt

az 1ddt 3 perccel vessziik figyelembe

LAM (nappal) = 10 Ig (96/480 * 1032%) = 25,07 dB < 45 dB

A kikoté meglévd motorcsonak forgalmabol adodo hattérterhelés a kikotéhoz legkozelebb
1év6 védendé homlokzath épiileténél nappali idészakban.

Lam (nappal) = 25,07 dB

A kikoto atalakitasa utan emelt férohelyre vonatkozo LAM (nappal) meghatarozasa

nappali idoszakban:

25 féréhelyesre bovitett kikotében a nappali csonakmozgast az alabbiak szerint szdmoljuk:
Oranként kifut 5 kishajo, mely kirandulasok idStartama 45-50 perc. Tehat 6ranként 10 kishajo
mozgassal szamolunk. Napi szinten 8*10 max. 80 kishaj6 hasznalja a kikotot.

A 80 db csonak Osszesen 80 * 3 perc = 240 percig sugaroz le a védendé homlokzat felé
zajt.

LAM (nappal) = 10 Ig (240/480 * 1032%) = 29,05 dB < 45 dB

Megdllapithatjuk, hogy a jelenlegi iizemelés sordn is és a tervezett bovitéssel is a terhelési
pontokban felléepd maximdlis hangnyomdsszintek alatta maradnak a nappali (45 dB)

hatarértéknek.
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11.3.2.Hatasteriilet lehatarolasa
A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A hatésteriiletet szamitassal hataroztuk meg.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatéosagnak — a
tevékenység, illetve l1étesitmény jellegétdl fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott teriiletet

kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljards soran a kérelmezd bemutatja.

A 1étesitmény zajvédelmi szempontl hatéasteriiletének (a kdrnyezeti zajforras hatasteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, lidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—22:00)
45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szdmithato, és van zajtol védendd homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe

venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

Jelen esetben a hatasteriiletet a b) feltétel szerint kell meghatarozni, mivel a hattérterhelés

kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

61



A zajterhelési hatasteriilet nappali idoszakra 38 dB. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) b) pontja alapjan. A nappali hatasteriiletet (melyet a csonakkikoté akusztikai

kozéppontjatol abrazolunk) a 25. szamu abra szemlélteti.

A kikoto kozéppontjatdl szamitott nappali hatdsteriilet 65 méterre alakul.

21. tablazat

0 3.01 47.26 0.13 3 3.47 0 38.25

25. abra Nappali zajvédelmi hatasteriilet Abrazolasa
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Az éjszakai hatasteriiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) ¢) pontja alapjan
35 dB-nek vettiik, mely a kikoté kozéppontjatél szamitott 90 méterre alakul. Az éjszakai
hatasteriiletet (melyet a csonakkikoto akusztikai kozéppontjatél abrazolunk) a 26. szamu

abra szemlélteti.

22. tablazat

Google Eart

26. abra Ejszakai zajvédelmi hatasteriilet Abrazolisa

A hatasteriilet térképen nem Kkeriilt feltiintetésre a telepiilések kozigazgatasi hatara, mivel

csak Poroszlo telepiilést érinti a hatasteriilet.

A varhaté hatasteriileten beliil — a legkedvezétlenebb esetben is — védendé homlokzatu

épiiletek nem talalhatok.
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11.3.3. A megkozelitési utvonal gépjarmiiforgalma okozta zajterhelés
Uj létesitmény kialakitasara nem keriil sor, ezért kivitelezéshez kapcsolodo szallitas nem lesz.
Megkozelitése a Tisza-Tavi Okocentrum Latogatokdzpontjan keresztiil lehetséges, az

arvédelmi toltést keresztezd kiépitett jardan, illetve 1épcsén keresztiil.

Az emlitett utszakasz jelenlegi és emelt kapacitason tizemeléshez kapcsolodo forgalmi adatokat

az alabbi tablazat tartalmazza 2022-es forgalomszamlalési adatok alapjan.

Uzemelés soran felmeriild gépjarmii forgalom: A Tisza-tavi Okocentrum Latogatokdzpont
Poroszld, Kossuth u. 41. szam alatt talalhato fobejdratnal taldlhato kdszoréssal ellatott parkold
keriilt kialakitasra, melynek kapacitasa 100 személygépkocsi féréhely. Autdbusz vagy mas

nehézgépjarmi parkoldsa nem biztositott.

A kiko6tohoz kot6do személygépjarmii forgalmat aza alabbiak szerint szamoltuk:
Oranként kifut max. 2 kishajo , melyek férohelyszama 12 f6/kishajo. Napi szinten 6%¥24 = 144
6 valt jegyet a kishajo kiranduldsra, melyhez kb. 40 személygépjarmii kapcsolodik.

A személygépjarmii forgalom inkdbb a hétvégére esik (péntek, szombat, vasarnap), naponta 40
személygépkocsi forgalmat jelent, aminek az eloszlasa egyenetlen, de maximum o6rénként 7
aut6 elhaladasaval szamolhatunk. Az éjszakai forgalom maximum 1 auté/6ra. Hétkoznapokon
5-10 autd/nap-os forgalommal lehet kalkulalni. Nagyon sokan (a kornyez0 telepiilésekrdl, vagy
akinek hétvégi haza van a telepiilésen) kismotorral, illetve kerékparral érkeznek a kikotd

terliletére. Egyéb gépjarmi forgalommal nem szamolhatunk.

A szamitasainkat elvégeztiik az alapallapotra illetve a kikotd férOhely bovités utani allapotara

is, az alabbi forgalmi adatokkal:
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7. tablazat 33-as szamu. Fiizesabony-Debrecen mdsodrendii fout 33+ 560 szelvény
2022-es jarmiiforgalma ( Alapallapot) és Bovités forgalomnovekménye

Akusztikai jarmiikategoria Alapforgalom [j/nap] Emelt kapacitas okozta
forgalomnovekmény [j/nap]

5951 6031

I, sz616 autobusz, konnyi tehergépkocsi,
61

1. csukies autobusz, sz6l6 nehéz tehergépkocsi, 461 4
tehergépkocsi szerelvény
Osszesen 6677 6757

* A gépjarmiivek jarmilkategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti tablazat tartalmazza.

* Alapforgalom: A kik6té 2022-ben (a forgalomszamlalas idején) mar iizemelt, ezért a forgalomszamlalasi adatok mar tartalmazzak a

személyautd forgalmat.

Szamitasainkat Microsoft Excel programban végeztiik, az alabbiak szerint:



8. tablazat 33-as szamu. Fiizesabony-Debrecen masodrendii fout 33+ 560 szelvényében az alapallapot forgalmabol adédo zajterhelés:

Q [Jarmii/h] K/[dB] KidB  K:epo[dB

[km/h] ] ]
5534.4 345.9 4868 0 02 733 -7.8 65.53 55 1.7 0.5 0 0 0 0 67.73

KJdB Kn[dB

Ke[dB

Ko[dB  Lac(7,5)[dB  d[m K[dB  Lacq(d;h)i[dB
] ] ] ] ]

9 3

2451 15.3 4868 0 02 773 -213 56.02 55 17 0.5 0 0 0 0 58.22
9 2

423.2 26.5 4868 0 02 812 -189 62.35 55 17 0.5 0 0 0 0 64.55
9 5

Jarmii éjjel Q [Jarmi/h] v[km/h] p K K{dB] Ko[dB] Lae(7,5)[dB] dim] Kq[dB] Krweo[dB] K[dB  Km[dB] K[dB] K[dB] Laeq(d,;h)i[dB]
kat. ]

- 416.6 52.1 4997 0 02 735 -16.1 57.49 55 1.7 0.5 0 0 0 0 59.69
9 9

“ 19.9 25 4997 0 02 775 -293 48.27 55 17 0.5 0 0 0 0 50.47
9 7

- 37.8 4.73 4997 0 02 814 -265 54.96 55 17 0.5 0 0 0 0 57.16
9 6

LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 67.6
LAeq(7,9)g,s.t,j éjjel = 59.7

(*Szdamitdsainkat az alabbi adatokkal végeztiik: ANF1=5951, ANF2=265, ANF3=461, Forgalmi sav=2, Sebesség 50 km/h mindhdrom jarmiikategéridban)

Wa Wwa
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9. tablazat 33-as szamu. Fiizesabony-Debrecen masodrendii fotit 33+ 560 szelvényében az emelt kapacitas okozta forgalomnovekménybdl

adodo zajterhelés:

Q [Jarmii/h] KodB  KpusnoldB K.[dB
[km/h] 1 1 1 1

5608.8 350.6 4864 0 02 733 -7.7 65.62 55 17 0.5 0 0 0 0 67.82

KJ[dB  Kn[dB

LAeq(7,5)i[dB d[m KI[dB LAeq(d,h)i[dB
] ] 1 ]

9 2

2451 15.3 4864 0 02 773 -213 56.01 55 17 0.5 0 0 0 0 58.21
9 1

423.2 26.5 4864 0 02 812 -189 62.34 55 1.7 0.5 0 0 0 0 64.54
9 4

Jarmii Jarmii éjjel Q [Jarmi/h]  v[km/h] p K Ki{dB] Kp[dB] Laeq(7,5)[dB] d[m] KqdB] Kiweo[dB] KJ[dB Kn[dB] Ke[dB] KidB] Laeg(d,h)[dB]
kat. ]

422.2 52.8 4997 0 02 735 -16.1 57.49 55 17 0.5 0 0 0 0 59.69
9 9

19.9 2.5 4997 0 02 775 -293 48.27 55 1.7 0.5 0 0 0 0 50.47
9 7

4997 0 02 814 -265 54.96 55 1.7 0.5 0 0 0 0 57.16

37.8 4.73

LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 67.6
LAeq(7,5)g,s;t,j éjjel = 59.7

(*Szamitasainkat az alabbi adatokkal végeztiik: ANF1=6031, ANF2=265, ANF3=461; Forgalmi sav=2, Sebesség 50 km/h mindhdrom jarmiikategéridban)

Wa mWa
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26. tablazat Osszefoglalas

L Aeq (7,5 szamitott) (dB)

L Aeq (7,5 szamitott) (dB)

33-as szamu. Fiizesabony-Debrecen
67,6/67,6 59,7/59,7 0/0

mdsodrendii fout 33+ 560 szelvény

A szamitdasok azt mutatjak, hogy az emelt kapacitas forgalomnovekménye a vizsgalt kozutak
alapdllapot okozta zajterheléséhe; képest minimadlis, az értékek a valosagban nem

erzéekelhetok.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatastertilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legaldbb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Szamitasaink alapjan az iizemelési szakaszra vonatkozoan zajterhelési hatasteriilet nem

jelolheto ki (3 dB alatti a novekmény) , ezért ennek térképes abrazoldasdara nem keriil sor.

11.3.4. A kdrnyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonboz6é technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megjelenik, de a telepiilési
kornyezetben a tavolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a zajterhelés
kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan jelentkeznek az tizemelés
soran, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is
biztosithatd. A varhaté hatdsok kiillonbozé miiszaki intézkedésekkel csokkenthetdk és jol
kézben tarthatok. A valtozasok mar tartdés, stabil intenzitasi valtozasok. Az
alaptevékenységhez kapcsolodo melléktevékenységek nem okoznak olyan hatidsokat, amelyek
kimutathat6 hatdssal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselheté

Felhagvasi szakasz:

A kivitelezés befejezése utan a zajterhelés megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito
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A kornyezeti karok mérséklése
- A zajterhelés mértéke elhanyagolhatdé a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon
intézkedést nem tartunk sziikségesnek.
A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk

indokoltnak.

Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetden:
A tevékenység felhagyasat kovetben annak minden addigi hatotényezéje megszimik. Igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

szlikségtelen.
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11.4.Talaj

A teriileten allando veszélyforrast jelenté objektum iizemanyag tarolo nincs telepitve.

A kishajok kiemelhetd benzintartallyal rendelkeznek. Azok tdltése az Okocentrum parti
tertiletén torténik, arra kijelolt, fedett helyen. A nyilvanos tizemanyagtolto alloméson feltoltott
¢s a helyszinre szallitott 20 1-es lizemanyag kanndbdl fejtik at az lizemanyagot a kishajok
tartalydba. A feltoltés helyén karmentd tdlca van, az esetlegesen elcsOp0ogd lizemanyag

felfogésara.

Vizen torténd iizemanyagtiltés nincs a telephelyen. Uzemanyag kiadds kizarélag kanndba

torténik (kishajok kiemelheto, zart tartdlyaiba).

Havaria esetén, amennyiben iizemanyag keriil a vizfelszinre annak leszedésérdl (pl. perlit)
gondoskodni kell.

A szennyezett perlites vizet a veszélyes hulladéktarolé megfeleld edényébe kell helyezni.
Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekdvetkezik a foldtani kozeg szennyezésének

kockézata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra csdkkenthetd.

Rendkiviili olajelfolyds esetén a szennyezést flirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral fel kell itatni és a szennyezett hulladékok el kell szallitani.

Az lizemelés soran nagyon minimalis a talaj elszennyezésének lehetésége.

A Kkikotd normal iizemelése semmilyen kornyezetkarosito hatassal, foldtani kozeg

elszennyezésével nem kell szamolni.
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11.5.Hulladékgazdalkodas

11.5.1. Uzemelés
Kommunalis hulladék:
A kikoté teriiletén hulladékgy(ijté edények vannak kihelyezve. A kommunalis hulladékot

rendszeresen elszallitjak.

11.5.2. Felhagyas
A kikoto felhagyasa esetén, a keletkezd fa és fémhulladékot lerakohelyre szallitjak, az eredeti

allapot all helyre.

11.5.3. Szennyvizkezelés
Uzemelés:

Az lizemelés soran a kikdtdben szennyviz nem keletkezik, mivel a szocialis 1étesitmények az

Okocentrum kdzponti épiiletében talalhatoak.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatdsa semleges, a technoldgiai fegyelem
betartasa esetén havarias esemény el6fordulasanak valoszinlisége minimalis, a tevékenység

hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

11.6. Elévilag
A teriilet 6kologiai felmérést és a Natura 2000-es hatasbecslést a Dokumentdacio melléklete

tartalmazza.
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11.7. A tevékenység Kkornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak

osszefoglalasa

A 10. fejezetben részletesen vizsgaltuk a tervezett tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt

hatasat. A 23. tablazatban ezen hatasokat foglaljuk Ossze.
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Kornyezeti elem Szennyez6 forras tipusa

Felszini viz nincs
Havéria jellegli szennyezés
(pl.: géphiba)

Felszin alatti viz

Motorcsonakok 1égszennyezd
anyagai
Személygépkocsik
légszennyezd anyagai
Motorcsonakok zajterhelése

Levego (Kkivitelezés)
Leveg6 (szallitas)
Zaj (iizemelés)

Zaj (szallitas)
Hulladékgazdalkodas

Személygépkocsik zajterhelés
Az lizemelés soran keletkezd
hulladékok
Talaj Havéria jellegii szennyezés
(pl.: géphiba)

Az lizemelés okozta zaj és
levegdszennyezés

El6vilag

Hatas erdssége

nincs

kis mértéki

kis mértéekl

kis mértékt

kis mértéki

kis mértéki
kis mértékt

kis mértékt

kis mértéki

Hatas térbeli
kiterjedése
nincs
minimalis

nincs

¢jszakai ~90 m,
nappali ~65 m
Nincs hatastertilet
beruhazas teriilete

beruhazas teriilete

beruhazas teriilet és
kozvetlen kdrnyezete

10. tablazat: A tevékenység kirnyezeti elemekre gyakorolt hatasa
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Hatas idobeli

Kiterjedése
nincs

Napi 24 ora
nincs
Napi 8 ora

nincs
munkalatok
idétartama
munkalatok
idotartama
munkalatok
id6tartama

Hatas
visszafordithatosa

Visszafordithato

Visszafordithatod

Visszafordithato

Visszafordithato

Visszafordithato
Visszafordithato

Visszafordithato

Visszafordithato
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12. Havaria

Szén-hidrogén szarmazék talajra jutdsa esetén a szennyezO anyagot azonnal fel kell itatni
firészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet szerint.

Havaria esetén a kovetkezd intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségli olaj kiomlése a talaj felszinére

Szénhidrogén szarmazékkal a talajfelszin az lizemanyag tartalyok szabalytalan feltoltése esetén

szennyezOdhet.

e Az ilizemanyag tartdlyt a kdrmentébe kell helyezni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

A kikotd teriiletén megakadalyozzak az illegalis hulladéklerakdst.

Varatlan szennyezések elhdritdsara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitasdhoz

szlikséges eszkozoket €s anyagokat.
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