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1 ELOZMENYEK

Az MVM Emadsz Aramhalézati Kft aldllomast épit Maklar kdzelében. Az aldllomas nagyfesziiltségl
csatlakozasat biztositandd, beépiil egy tavvezetéki oszlop a Flizesabony - Mez6koévesd 132 kV-os
tavvezetékre.

Az KorIM Kft. (6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.) megbizast kapott elGzetes vizsgdlati dokumentacid
elkészitését az MVM Emasz Aramhaldzati Kft. 3525 Miskolc, Dézsa Gydrgy utca 13.), hogy a Eger-
Flizesabony 132 kV-os tavvezetékbe egy Uj oszlop keriljon beépitésre.

A szakértGi jogosultsagok igazoldsat az 1. szdmu melléklet tartalmazza.

Jelen el6zetes vizsgalati dokumentacidt a teljes beruhdzasra készitjuk el (foldkabeles szakasz,
|égvezetékes szakasz, és bontandd szakasz is).

1.1 ElGzetes vizsgalat indoklasa

A tervezett tavvezeték nyomvonal a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 76. pontja
alapjan elGzetes vizsgalat koteles.

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 76.:
Villamos vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe)

légvezetéknél 35 kV-tdl

1.2 A kérelmez6 adatai

Kérelmez6 neve: MVM Emasz Aramhalézati Kft.
Kérelmezs cime: 3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy utca 13.
Addszam: 13804495-2-05

Cégjegyzékszam: 05-09-013453

2 FIGYELEMBE VETT JOGSZABALYOK, MUSZAKI MODSZEREK

Eljaras ligyben

e 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

Altalanos

e 1995, évi Llll. torvény a kornyezet védelmének altaldanos szabalyairdl,
e Gy6r Megyei Jogl Varos Onkormdnyzata Kozgydlésének 1/2006. (1.25.) énkormanyzati
rendelet a Gy6ri Epitési Szabdlyzatrél (GYESZ-rél) és Gyér Szabalyozasi Tervérdl

LevegGtisztasag-védelem

e 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmének egyes szabalyairdl,
e 4/2011. (1.14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott
légszennyezb pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl,

Talaj- és vizvédelem

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdél,
e 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min&sége védelmének szabalyairdl
e 1995, évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrol



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Kirnyezetvédelmi s Informatikal Mérnbkséy

KOBM001494

e 27/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
teriileteken levé telepiilések besorolasardl

e 74/2014. (XI.23.) BM rendelet a folydk mértékadd arvizszintjérdl

e 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivdvizellatast
szolgdlé vizilétesitmények védelmérdl

e 18/2003. (XI1.9.) KWM-BM egylttes rendelet a teleptilések ar- és belviz veszélyeztetettségi
alapon toérténd besorolasardl

MAKLAR, EGER-FUZESABONY 132 KV-OS TAVVEZETEK

Hulladékgazdalkodas

e 2012. CLXXXV. torvény a hulladékrdl,

e 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairdl,

e 72/2013. (VIIl. 21.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl

e 45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egyuttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl.

2.1 Alkalmazott szoftverek

AIRCALC levegé V5.3.2

2-1. tablazat: Alkalmazott szoftverek

3 ADATOK AKTUALITASA, STATUSZA

A beruhazast a tervezés jelenlegi fazisaban rendelkezésre all6 munkakozi tervdokumentaciok alapjan
mutatjuk be, melyekben az elGzetes vizsgalat lefolytatdsa utan még el6fordulhatnak kismértéki
valtozasok.

4 TERVEZETT LETESITMENY, TEVEKENYSEG BEMUTATASA

4.1 Tervezési teriilet jelenlegi allapota

A tervezési terileten kornyezetében jelenleg mez6gazdasagi teriiletek, kozuti létesitmények
taldlhatoak. A tavvezeték oszlop 500 m-es kérnyezetében ipari (izem talalhat.
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4-1. dbra: Tervezési terlilet dtnézeti rajza

4-2. abra: Tervezési terlilet jelenlegi dllapota

Tervezési terilet adatai:

A tavvezeték oszlop tervezett helye 2 db hrsz-0 ingatlan hataran van jelenleg: 070/27 és 070/53
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Helyrajzi szam

Mdvelési ag

terllet nagysag

070/27

szanto

13 ha 7541 m2

070/53

szanto

1ha 0113

Koordinatak:
EOVx: 272376
EOVy: 751525

! /7/ o ld //
P
| H =t ////} ey,

4-1. Tabldzat: érintett ingatlanok adati

4-3. gbra: Tervezséi teriilet Gvezeti besoroldsa (forrds: Makldr Ké6zség Onkormdnyzat, Teriiletrendezési terv)

A tervezési terilet kornyezetében északi keleti és déli irdnyba Gip-gazdasagi terilet -ipari talalhaté-. A
nyugati iranyban az kézut utan mezégazdasagi 6vezeti teriiletek vannak.

4.2 Tervezett beruhazas részletes bemutatasa

Vizsgalt terlilet mez6gazdasdagi miivelés( terlileten taldlhato. Elfoglalt teriilet hozzavetSlegesen 9x9 m

kb 81 m2.

4.2.1 Epitési és bontasi munkak

A létesitése vdrhatéan 4 hdnap fog igénybe venni. Az épitési munkdlatok varhatéan 2024.1I-IV
negyedévében fognak elkezdédni.

Az épitési technoldgia az alabbi munkafazisokra tagolhato:

. El6késziileti munkak

o Alapgodor 4sas és alapozasi (betonozasi) munkak
. Oszlopszerelés és allitasi munkak

. SzigetelG és vezeték szerelési munkak

. Utdmunkalatok (terilet rekultivacio)



A beruhazas sordn 6sszesen 1 db 132 kV-os oszlop keril elhelyezésre. Az oszlophely fold feletti
befoglalé mérete:

Feszitd oszlopok: 9x9m=81m2
Osszesen 1 db feszit8 oszlop keriil tervezésre.

El6késziileti munkdk

Az épitéshez sziikséges (az oszlophelyeket megkdzelitS) organizacids Utvonalak az épités megkezdése
el6tt tartott helyszini szemle soran kerilnek kijeldlésre. Az épités idejére igénybevett teriletek
ideiglenesen miivelési 4g aldl kivondsra kertilnek.

Alapgédor dsds és alapozdsi (betonozdsi) munkdk

Az alapozasok bedsasi mélysége a talaj teherbirdsatdl fliggéen 1,5-3,0 m. A kitermelt talaj mennyisége
feszitd oszlopok esetén kb. 200 m3.

A munkagodor aljan egy szerel6 betonlemeze keriil kialakitasra, erre keril a vaslemezbdl készilt
zsaluzat. A monolit beton alaptestekhez a betont mixer kocsival szallitjdk a helyszinre.

A négyszogletl oszlop mindegyik Idba ald kilon alap készil. A négyzetes keresztmetszet(i, bevasalt
betonalap kb. 0,5 m-rel a terepszint folé emelkedik ki. A betont vibratorral tdmoritik.

A munkagodor visszatemetése és tomoritése utdn megmaradt kevert talajt a beruhdazasi helyszinrdl
elszallitjak.

Oszlopszerelés és dllitasi munkadak

Az alapok szilardulasi ideje alatt a helyszinre szallitjak az elére gyartott elemekbdl allé oszlopelemeket.

A szereléshez szikséges helyfoglalasuk a helyszinen a tdvvezeték nyomvonalaban atlagosan 40x60 m
= 2400 m2. Az oszlopok Osszeszerelése atalagosan 1-2 napot vesz igénybe. Az Osszeszerelési
munkdlatok csavarozasi munkdkkal jarnak.

Az 6sszeszerelt oszlopokat az elkésziilt alapokra egy darabban auté daruval allitjak fel. Az allitasnal az
oszlop tomegétdl fuggben egy vagy két autddarut haszndlnak. Az oszlopok allitasanal a szereléskor
igénybevett terliletet hasznaljak fel. Az oszlopallitasi munkdk az oszlop tomegétél fliggden 0,5-2 napot
vesznek igénybe.

Szigeteld és vezeték szerelési munkak

A szigetel6 szerelés kozvetleniil az oszlophelynél torténik. A vezet6 sodronyokat kdabeldobon szallitjak
a helyszinre. A szigetel6 szereléshez az oszlopszerelés és allitasnal igénybevett teriiletet hasznaljak. A
felhasznalt terlilet béviil a vezeték szereléshez igénybevett terllettel, mely a tavvezeték szakaszokon
a teljes nyomvonal hosszdban kb. 15,0 m széles sav. A szigetel6k oszlopra valé felerGsitését, majd a
védbvezet( és fazisvezetbk teljes nyomvonalon valo felszerelését az elGirt technoldgiai mveleteknek
megfelel6en végzik. Az egyenes szakaszokon ugynevezett feszit6kozok keriilnek kijelolésre. Ezek elején
és végén a vezetdsodronyok kihtizasahoz és szabalyozdsdhoz specialis munkagépekre van szlikség.

Utémunkadlatok (teriilet rekultivdcio)

Az utdmunkak soran a munkavégzéssel igénybevett teriiletek rekultivacidja torténik meg, melybe az
organizdciés Utvonalak is beletartoznak.

Alkalmazott munkagépek, eszkozok:

. Forgd-kotrd
o Homlokrakodé
o Betonmixer, betonpumpa
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. Autddaru (15 és 50 t-as)

. Vezetékhuzé gép

o Fékez6 dob

. Teherauto

. Mixer kocsi

. Szadfal lever6 gép

. Onjardé furdgép (colépalapozds esetén)
. Betonszivattyu (col6palapozas esetén)
. Elektromos kézi szerszamok

A munkagépek tevékenysége oszloponként és gépegységenként kb. 5-7 nap.

A fentebb meghatarozott gépek nem egyidejlileg dolgoznak a teriileten, a gépek a munkateriileten
csak néhany napot dolgoznak, majd elhagyjak a teriletet.

5 KORNYEZETI HATASOK — Viz- ES TALAJVEDELEM

5.1 Kornyezeti adottsagok

A tevékenységgel érintett teriiletet jelenlegi dllapotdnak meghatdrozasa sordn az alabbi szakirodalmi
adatokra tdmaszkodtunk:

e DoOvényi Zoltan (szerk.): Magyarorszag kistajainak katasztere. MTA Foldrajztudomanyi
Kutatdintézet, Budapest, 2010.

A tervezési teriilet 6sszesen egy kistdjat érint:
e Borsodi-MezGség

A kistajat az alabbi alfejezetekben mutatjuk be.

Helye: Nagytaj: Alfold
Kozéptd;: Eszak-Alféldi-hordalékkupsiksag
Kistaj: Borsodi MezGség

A kistaj Borsod-Abauj-Zemplén és Heves megyében helyezkedik el. Terllete 599 km? (a kbzéptdj 14,8%-
a, a nagytdj 1,2%-a).

5.1.1.1 Domborzat

A kistaj 89,5 és 140 m kozotti tszf-i magassagu, enyhén D felé lejt6, gyenge atlagos relativ reliefd (2
m/km2), a Biikkré| érkezé patakok hordalékkupsiksaga. E-i pereme az alacsony domblabi hatak, lejtdk,
kozépso része a hullamos siksag, legnagyobb teriilet(i D-i egysége pedig az alacsony, drmentes siksag
orografiai domborzattipusba sorolhatd. A sik felszint részben azok az 1-3 m magas folyéhatak tagoljak,
amelyek az egyes patakok wiirm kori lefutdsi iranyaihoz kapcsolédnak. Ezek ENy-DK-i csapasuak,
felszinliket homoklepel vagy 16sz6s homok fedi, a telepiilések szinterei. Valtozatossagot jelentenek
masrészt - féként a Ny-i részen - az 1-2 m mély, elhagyott folydmedrek.



5.1.1.2 Foldtan

Az alaphegység Ujpaleozoos és mezozoos képz8dményeire vastag oligocén, majd kés6-miocén rétegek
telepiiltek. A Tura-Mez6kovesd kodzotti eltemetett rogvonulat elvégz6dése. A felszinen, ill. a felszin
kozelében mindentt csak fels6-pleisztocén és holocén képz6dmények taldlhatdk, tobbnyire homok és
|6sziszap formajaban. Folydvizi kavics elsésorban Mez6kdvesd és Ern6d kérnyékén jelenik meg a felszin
kozelében; ezekben a bukki id6sebb hordalékkipok attelepitett anyagat kell latnunk. A hordalékkup
folyévizi homokjat a magasabb orografiai helyzet( teriileteken 1-1,5 m vastag homokos 18sz, |6sz0s
homok fedi. A fels6-panndniai lignittelepes (Flizesabony -Szihalom -Mez6kovesd-Blikkabrany) fekiire
telepll6 hordalékkup fejlédése az egész pleisztocénban tartott, feltehetGen a vége felé névekvd
intenzitassal.

5.1.1.3 Talaj

A tdj a Bukkbdl érkez6 patakok hordalékkupjan helyezkedik el. Az E-i rész enyhén hulldmos siksag, mig
a D-i alacsony, armentes siksag. A felszint 16sziszap és homok fedi.

A talajviz az alacsony siksagon 2 és 4 m kozo6tt van, csupdn Egerfarmos és Mez6nagymihaly kozott van
2 m felett. E-on nyirokszer(i anyagokon, agyagos valyog mechanikai 6sszetétell, tébbnyire erésen
savanyu, 2-3% humusztartalmu, csernozjom barna erdétalajok (30%) a jellemz&k. A gyengén savanyu
valtozatok foldmindségi besoroldsa 65-75 (int.) és 50-60 (ext.), az er6sen savanyuaké pedig 50-65 (int.)
kategoria. FGként (85%) szantoként és sz6l6ként (5%) hasznosithatdk. Meszezésiik savanyusaguk miatt
indokolt. A 16sz0s anyagokon csernozjom talajok, igy alfoldi mészlepedékes csernozjom (1%), az egyegy
Osszefliggd terlletre kiterjedS réti csernozjom és a mélyben sés alféldi mészlepedékes csemozjom
talajok (3-3%) taladlhatok. Zommel szantdként (85-100%) és gyepteriletként hasznosulhatnak.

A mélyfekvés( 16sz0s sikot réti és szikes talajképz6dmények uraljdk. Az agyagos valyog mechanikai
Osszetételli, kozepes mindségl (int. 45-60) réti talajok és dntés réti talajok 10%-ot és 2%-ot, az Eger-
patak Makidr kornyéki ontésteriiletének gyengébb termékenységli (int. 20-35) nyers 6ntéstalajai pedig
1%-ot foglalnak el. Féleg szantéként (65, 100 és 85%) és rét-legel6ként hasznosulhatnak.

A szikes talajok kozil a legnagyobb teriiletet (30%) a csupan gyenge legel6ként (85%) hasznosithatd
réti szolonyec talaj boritja. A sztyepesedd réti szolonyecek kiterjedése 1%. A kedvez&bb, 30-40 (int.)
foldmin&ségi kategoridba sorolt szolonyeces réti talajok kiterjedése jelentds (19%). A kistdj
mezdgazdasagi potencialjat tehat a szikjavitas jelentésen novelheti.

5.1.1.4 Eghajlat

Mérsékelten meleg-szaraz éghajlati kistaj. Evente 1850-1900 dra napsiitést élvez. A nyari
évnegyedben 740, a téliben 175-180 6ra korili a napfénytartam. Az évi kozéphémérséklet 9,8-9,9 °C,
a vegetaciés idSszaké 17,0-17,2 °C. Apr. 3-6. és okt. 16-18. kozott (192-196 nap) a napi
kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagymentes id&szak hossza dpr. 10-15. és okt. 18-20.
kozott, 190 nap (E-on 3-4 nappal révidebb). A legmelegebb nyari napok hmérsékleti maximumainak
sokévi atlaga 34,0 °C kordili, a téli minimumoké -16,0 és -17,0 °C kozotti. Evente 540-560 mm, a
tenyésziddszakban 320-330 mm csapadék varhatd. Egerfarmoson mérték a legtébb 24 6ras es6t, 91
mm-t. A hétakards napok atlagos szama 36-38, az atlagos maximalis hdvastagsag 16-18 cm.

Az ariditasi index értéke 1,25 és 1,30 kozotti. Leggyakoribb szélirany az EK-i, de majdnem ekkora a DNy-
i és D-i szél aranya is. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s.

FSként E-on, ahol rovidebb a fagymentes idSszak, a révidebb tenyészidejii és szarazsagt(irs
novényeknek kedvez az éghajlat.



5.1.1.5 Vizek

A Kozép-Tisza mellett az Eger (87 km, 1379 km2) és a Csincse felfogd csatorna (48 km, 430 km2)
vizrendszere 4gazza be, az utdbbit is az Eger veszi fel Négyesnél. A Bikkbdl szamos patak folyik
hozzajuk. Ezek: Kis-Csincse (9 km, 29 km2), Geszti-patak (13 km, 28 km2), Salyi-patak (19 km, 57 km2),
Kacsi-patak (26 km, 170 km2, Rét-patak (11 km, 22 km2), Nad-ér vagy Tardi-ér (28 km, 55 km2), Hor-
patak (30 km, 152 lem2), Kanya- patak (35 km, 263 km2), Ostoros-patak (30 km, 106 km2). Az Egerbdl
agazik ki a Rimadrapaszto- csatorna (25 km, 50 km2). Szdraz, gyér lefolyasu, vizhidnyos terilet.

Tobb vizfolyasrél vannak vizjarasi adatok. Arvizek féleg nyér elején fordulnak elé és hevességiiket a
Blikk karsztos tdrozasa tompitja. A nyar masodik felét6l a kisvizek a szokdsosak. A vizfolydsok
vizmingsége lll. osztalyu. A belvizlevezetd csatornahaldzat hossza kb. 200 km. 5 kis természetes tava
van, egylttesen 11 ha felszinnel. Nagyobb tarozdja a Hor-volgyben a Mez6kdvesd melletti (160 ha) és
a Geleji-tarozé (156 ha).

A talajviz" az Egerfarmos-Mez6nagymihaly kozotti sdvban 2 m felett van, mig mashol 2-4 m kozott
taldljuk. Kémiai jellege nagyobbrészt kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, de a Rima és a Csincse
mentén a ndtrium is nagy terlleten megjelenik. Keménysége az Eger és a Nad-ér mentén 25-35 nk®,
mig mashol 15-25 nk°. Szulfattartalma csak az Eger mentén haladja meg a 60 mg/I-t. A rétegviz
mennyisége nem jelentds. Szdmos artézi katjanak mélysége és vizhozama széles hatarok kozott
véltakozik, de altaldban a 200 m-t, ill. a 100 1/p-et nem haladja meg. A mélyebb kutak atlagban itt is
tobb vizet adnak. Egerl6vé kutja 39 °C-os, Mez6kovesdé 71 °C-os vizet ad. A mélyebb kutak vize mar a
mezozoos mészkovekbdl szarmazik, ezért a termelés kozben rendkivil erés a vizkGképzGdés. A
mezbkovesdi Zsori-flird6 vize gyogyviznek, a rd telepitett fird6 gydgyflirdének mindsiil.

A kozizemi vizellatdas megfelel6, csatornazas azonban csak 8 telepiilésen van, igy a csatornahaldzatra
kapcsolt lakdsok aranya csupan 47,2% (2008). Ez problémat jelent a felszinkdzeli vizek min&ségével
kapcsolatban.

5.2 Vizgylijto gazdalkodas
A tervezési teriilet vizgylijt6 gazdalkoddsi szempontbdl az alabbi alegységen talalhato:
e Bukk és Borsodi Mez8ség alegység

A 2-8. sorszamu Biikk és Borsodi-Mez6ség megnevezési tervezési alegység — a Tisza részvizgy(jté
részeként — az Eger-, Laskd-, Csincse-patakok és mellékagainak vizgy(jt6 teriiletét foglalja magdba.
Mindhdrom vizfolyds az oldaldgaikkal egyltt a Biikk DK-D-DNY-i oldalanak kozel észak-déli iranyu
volgyeiben halad, majd az Alféldre kiérve torkollnak be a Kiskorei-viztarozéba. Az alegység részben
Borsod-Abauj-Zemplén megye, részben Heves megye teriiletén helyezkedik el.

A teriilet geoldgiai felépitése és talajadottsigai valtozatosak. Osszességében elmondhatd, hogy a
vizzdaro, vagy félig atereszt6 fedbrétegek uralkodnak, jelent6sebb atereszt6 feliiletek a fedetlen(nyilt)
karsztos teriileteken, illetve az alsé szakaszokon talalhaték. A teriilet legidGsebb képz&dménye a tridsz
mészké és dolomit.

A Bikk és a Matra hegység kozott a Tarna mentén huzodik végig a Darnd-térésvonal. Ettél keletre a
térszint nagyrészt agyagpala és homokkd épiti fel, koztik szigetszerl megjelenésbenkarsztosodd
mészké helyezkedik el. Sajatos vonasu, fiatal volgyek, lepusztuldsi 1épcsék, lejtesuszasok, suvadasok
ma is jellemzéek a felszin arculatara. Délebbre haladva homokos, margas, agyagos lledékek fedik a
felszint, sok helyen hatalmas lignittelepeket rejtve magukba. A teriletre jellemz6 a riolittufa is
(Buikkalja), melyet eldszeretettel hasznéltak/hasznalnak fel a helyi épitészetben. Ezen kivil sokféle



egyéb hasznosithaté asvanyi anyaggal is rendelkezik a térség: diabdz zuzottké (Egerbakta), ipari
mészké (Eger, Fels6tarkany), blokktégla-agyag (Eger, Cserépvaralja), kohaszati dolomit.

Az alegység kdzéps6 részén huzodik végig a Blikkalja vonalat kdvetd, az Alfold északi részén huzédo
pannon rétegsor, melynek homokos, agyagos Uledéksordba telepilt lignitmezéket kilszini
banyaszattal termelik ki.

Az alegység teriletén a fels6 10 m-ben taldlhatd fed6kézet képz&dmények kozott az lledékes és a
vulkani kézetek egyarant el6fordulnak. Legelterjedtebb Uledékek a felszin kdzelében a kézetliszt,
mészkovek és margdk. Az alegység vdltozatos felépitése a fedSképz6dményekben éppugy
megmutatkozik, mint a fedett féldtani kérnyezetben. A féldtani képz6dmények fels6 par métere
meghatdrozza a fedGtalaj fizikai, kémiai tulajdonsagait. Vizfoldtani szempontbdl a teriilet
legjelent6sebb vizaddi a Bikk karsztvizrendszerét alkotd mezozods, karsztosodott mészkoveihez
kapcsolddnak. A Bikk hegység két hidegvizes karsztviztestjébdl (k.2.1, k.2.3) jelentGs az ivovizkivétel
(Eger, Bélapatfalva, Kacs, Saly). A lignitet magukban rejt6 pannon rétegek nagy mennyiségi rétegvizet
tarolnak. A biikkabranyi kiilszini banydszathoz kapcsolédddan jelentds a vizszintsiillyesztés, melyet nagy
mennyiségli rétegviz kitermelésével érnek el. A Bukk déli elGterében taldlhatd a kt.2.1 Bukki
termalviztest, melynek karsztos k6zetekben tarolt hévizét termelik és firdékben hasznositjak (Eger,
Egerszaldk, Mez6kovesd, Bogacs).

Talajszerkezet szempontjabdl igen valtozatosnak mondhaté a tdj. A Biikkre altaldnossagban
elmondhatd, hogy rendzina talajok taldlhatdéak, néhol vordsagyagfolttal. A mészkéteriileteket
korilvevs agyagpaldkon a savanyu, nem podzolos, barna erdGtalajok, és agyagbemosddasos barna
erd6talajok fednek. A riolittufak erubaz talajai, a fekete nyiroktalajok montmorillonitban gazdagok,
ezért fekete szin(i a humuszrétegiik, er6sen repedezék, és kedvezétlen, szélsGséges vizgazdalkodasi
tulajdonsagokkal rendelkeznek.

Az alegység f6 vizfolydsa a Tisza folyd, melynek mintegy 79 fkm hosszu (Tiszababolna — Keleti-
fGcsatorna torkolat kozo6tti) szakasza tartozik az alegység teriletéhez. A folydmeder atlagos esése 0,02
m/km, a viz atlagos sebessége 1,2 m/s. Atlagos mélysége 4-6 m, helyenként 10 m-es mélységeket is
béven meghaladé kimélyilésekkel, a kozépvizi meder szélessége 150-200 m. A viz hémérséklete
nyaron 18-20°C. A hordalék (lebegtetett, gorgetett) szemcsemérete, hozama: lebegtetett (0,5-1,0
mm) 2.000 e t/év. A folyd érintett szakaszat altalanossagban a jél beagyazddott meder jellemzi,
azonban a folyd életének természetes velejardja az egyes szakaszokon jelentkezé medervandorlas is.
Magaspartok jelenléte ~5 %-ra tehet6.

Tovabbi jelentGsebb vizfolydsok, belvizcsatornak: Laskd-patak, Csincse-csatorna, Rima-patak, Kanya-
patak, Eger-patak, Hor-patak, Csincse-Ovcsatorna, Tardi-ér, Nad-ér, Kacsi-patak, Tiszavalki-, Sulymos-,
Rigds-fécsatorna, és az drvédelmi toltések melletti szivargd csatornak.

A kisvizfolyasok esetében a mai allapotokat meghatarozé mederformak az 1960 — 1980 kozott végzett
mederrendezések soran alakultak ki.

Az alegység sajatossaga, hogy a hegy és dombvidékrdl lefutd kisvizfolydsok a Budapest — Miskolc
vasutvonal alatti szakaszon a belvizi 6blozet f6befogaddjaként funkciondlnak. A tervezési teriileten
négy holtagat (Pélyi-té, Monaj-td, Felsé Morotva, Enekes-ér) tartunk nyilvan, 6sszesen 2,535 millié m3
térfogattal és 417 ha vizfelllettel.



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

KOBM001494

MAKLAR, EGER-FUZESABONY 132 KV-OS TAVVEZETEK

5.3 Erzékenységi besorolas

5.3.1 Felszin alatti viz szempontjabol

e

Az érzékeny terileteken 1év6 teleplilések besoroldsa a felszin alatti viz allapota szempontjabdl a
27/2004. (X11.25.) KvWM rendelet alapjan torténik. A rendelet szerint 4 csoportra lehet osztani a felszin
alatti vizek allapota szerint a telepiléseket: fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny,
kiemelten érzékeny.

Kiemelten
érzékeny felszin
alatti teriilet

Kevésbé
érzékeny

Fokozottan
érzékeny

Erzékeny

Telepiilés

Maklar X +

5-1. tdbldzat: Beruhdzdssal érintett telepliilés felszin alatti vizek szempontjdbdl érzékenységi besoroldsa
5.3.2 Felszini viz szempontjabol

A tervezett beruhdzds nem érint felszini vizeket. A tervezett beruhdzashoz legkozelebbi felszini viztest
a Rima patak mely légvonalban megkézelit6leg 1,5 km-re talalhatd.

Viztest kategériak
Viztest rendszam AEP449

Viztest név Eger-patak
Mesterséges nem
Erdsen médositott igen

Viziigyi lgazgatosag 8,00

széama
Alegység kod 2-8

Alegység név Biikk és Borsodi-
Mezdzég

Részvizgyljtd név Tisza

Vl’z‘folyésa’ﬁl |&viz vizfolyds

Nagyitas/kicsinyités erre:

5.3.3 Vizbazis védelmi szempontok szerint

A beruhazas terilete jelenlegi ismereteink szerint nem érinti a kdzlizemi vizbazisok védéteriletét és

Py

hidrogeoldgiai védSidom felszini vetiiletét. Az el6zGkre vald tekintettel megallapithatd, hogy a vizsgalt
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beruhazasi teriletre nem vonatkoznak a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivdvizellatast
szolgdld vizilétesitmények védelmérdl szolé 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben meghatarozott
haszndlati korlatozasok.

5.3.4 Ar- és belvizvédelemi szempontbdl

A telepulések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasardl szolé 18/2003. (XII. 9.)
KvWM-BM egyiittes rendelet szerint.

A telepilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besoroldsat a legveszélyeztetettebb
telepiilésrész hatarozza meg.

A telepiilés:

a) erdsen veszélyeztetett ,A” kategdriaba tartozik, ha a hulldmtéren lakdingatlannal rendelkezik,
illet6leg, amelyet a védm(i nélkiili folyok és egyéb vizfolyasok mederbdl kilép6 arvize szabadon
elonthet;

b) kbzepesen veszélyeztetett ,B” kategdriaba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren fekszik, és
amelyet nem az el&irt biztonsagban kiépitett védm véd;

c) enyhén veszélyeztetett ,,C” kategdriaba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren helyezkedik el, és
elGirt biztonsagban kiépitett védm’ivel rendelkezik.

o Telepiilés ar- és belviz
Telepiilés ) : 2
védelmi besorolasa

Maklar A

5-2. tdbldzat: Erintett telepiilések besoroldsa
5.3.5 Terméfold védelmi szempontbol

A vizsgdlt terilet kozvetlenil érinti a terméfold védelmérdl szélé 2007. évi CXXIX. torvény 2. § 19.
pontja szerint meghatdrozott ingatlant, ami szerint a terméféld az a foldrészlet, amely a telepiilés
kilteriiletén fekszik, és az ingatlan-nyilvantartasban szanté, sz616, gylimolcsos, kert, rét, legel6 (gyep),
nadas, vagy fasitott teriilet mlvelési agban van nyilvdntartva, kivéve, ha a foldrészlet az Evt.-ben
meghatarozott erdének mindgsiil.

A Geoportadl véddéterileti modulja dltal szolgaltatott informacidk alapjan a vizsgalt terilet
nitratérzékeny.

Az épités idejére igénybevett teriiletek ideiglenesen mivelési ag aldl kivonasra kerilnek.
5.3.6 Erdévédelmi szempontbol

A tervezéssel érintett terlilet nem érint erdéteriiletet. A beruhdzas sordn ezért nem kell figyelembe
venni az erdérél, az erdd védelmérél és az erd6gazddlkoddsrdl sz616 2009. évi. XXXVII. torvényt.

5.4 Vizsgalt beruhazas vizgazdalkodasa

Az izemeltetés soran vizfelhasznalds nem jelentkezik.

5.5 A tervezett beruhdazas hatasa a vizekre és a foldtani kozegre
5.5.1 Foldtani kozegre gyakorolt hatas

Epités hatasa:



A kivitelezéshez haszndlt munkagépek karbantartasat és szervizelését, (izemanyag tankoldsat a
helyszinen nem végezhetik.

A foldtani kozeg szennyezését megfelel6 munkavégzési szabalyok és eszkdzok alkalmazasaval meg
lehet el6zni.

Az épités sordn keletkez6 hulladékok és esetlegesen keletkez6 vagy alkalmazott veszélyes anyagok
talajjal nem érintkezhetnek. Azok megfelel6 taroldsardl a vonatkozé jogszabalyok szerint gondoskodni
kell.

A fentiek betartasa esetén a tervezett tevékenység a talajra kdros hatast nem gyakorol.

A talaj szennyezettségének észlelése, illetve havaria esemény bekovetkezése esetén a szennyezés
tovabb terjedését meg kell akadalyozni, és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes kornyezetvédelmi
hatdsdgot.

Uzemelés hatasa:

A tavvezeték lizemelése soran kdros anyag nem jut a talajba. A tdvvezeték karbantartasi, javitasi,
havaria elharitasi munkdk alkalmaval az alkalmazott gépjarmdvek tankoldsa a helyszinen nem
végezhet6.

A karbantartdsi munkalatok soran az oszlopok kérnyezetében taposasi karral kell szamolni, mely a
talajt takard novényzetet érinti. Ennek hatasa dtmeneti jellegl, a karbantartdst kovet6en rovid idén
belll a novényzet helyre all az eredeti allapotba.

Ez alapjan a tervezett tevékenység a talajra karos hatast csak az oszlop alapteriiletének nagysagaban
gyakorol.

Felhagyds hatasa:

A tdvvezeték berendezései legaldbb 50-70 éves lizemelésre tervezettek, amely id6tartam id&szakos
karbantartdssal jelentGsen meghosszabbithaté. A tervezett tavvezeték varhatéan nem kerdl
elbontdsra, funkciéjabol adéddan. Amennyiben valamilyen okbdl szikségesé valik a Iétesitmény
bontdsa, a bontas az épitéshez hasonld mértéki kockazatot jelent. A munkalatok a foldtani kdzeg
mélyebb rétegeit nem érintik, igy a szennyezés kockazata csekély.

5.5.2 Felszini vizekre gyakorolt hatas
Epités hatasa:

A tervezett beruhdzds nem érint felszini vizeket. A tervezett beruhazashoz legkdzelebbi felszini viztest
mely légvonalban megkdzelitleg 1,5 km-re talalhato.

Az épitkezés soran veszélyes anyagok és hulladékok taroldasa csak a megfelel6 védelem mellett
ideiglenes kialakitdsa mellett végezhetd. A munkagépek karbantartasa, tankoldsa a tervezési teriileten
nem végezhetd. Ezek betartasaval a havaria jellegl események elkeriilhet6k a munkalatok soran.

A fentiek figyelembevételével a tevékenység hatdsa felszini vizekre karos hatast nem gyakorol.
Uzemeltetés hatasai

A tavvezeték lzemelése soran karos anyag nem jut a talajba, valamint felszini vizbe. A tdvvezeték
karbantartasi, javitasi, havaria elharitasi munkak alkalmaval az alkalmazott gépjarmuvek tankolasa a
helyszinen nem végezhet6.

A fentiek alapjan a tervezett tevékenység a felszini vizekre kdros hatdst nem gyakorol.

Felhagyas hatasa:



A tavvezeték berendezései legaldbb 50-70 éves lizemelésre tervezettek, amely id6tartam id&szakos
karbantartdssal jelent6sen meghosszabbithatd. A tervezett létesitmények varhatéan nem kerilnek
elbontasra, funkcidjukbdl adéddéan. Amennyiben valamilyen okbdl sziikségesé valik a |étesitmények
bontasa, a bontas az épitéshez hasonld mérték( kockazatot jelent.

A fentiek figyelembevételével a tevékenység hatdsa felszini vizekre karos hatast nem gyakorol.

5.5.3 Felszin alatti vizekre gyakorolt hatas

Epités hatasa:

Az 5.3.3 fejezetben bemutatjuk, hogy a tervezett létesitményeke vizbazis véd&teriileteteket nem
érintenek. A beruhdzas felszin alatti hatasit ennek megfelel6en vizsgaljuk.

A beruhdazas az épitési szakaszban a felszin alatti vizeket kozvetlenll nem érinti. A felszin alatti vizek
szennyezG6dése csakis havaria jellegl események kovetkeztében kovetkezhet be. Ez a megfelel6
allapotu jarmivek és berendezések, megfelel6 munkaszervezési és hulladékgazdalkodas szabdlyok
betartasaval minimalizalhatd, csokkenthetd.

A munkalatok soran veszélyes anyag felhasznaldsa nem fog torténni. Epités soran betartandd
intézkedések:

e A tevékenység folytatasanak idején az ott dolgozdk szocialis igényeinek kielégitésére mobil
WC keriil elhelyezésre. A mobil WC tartalyanak cseréjét, Uritését megfelel6 id6k6zonként
elszallitjdk engedéllyel rendelkezé véllalkozoval.

e Aterlleten Gzemanyag taroldsa, izemanyag t6ltése nem lesz.

e Az esetlegesen észlelt havaridk (pl. olaj elfolyas) elharitasat minden esetben el kell kezdeni
az észlelést kovetSen.

Az alkalmazott gépek javitdsa a helyszinen nem torténhet. Csak abban az esetben megengedett, ha
havaria elharitas miatt ez elkertilhetetlen (pl. hidraulika szivargas ideiglenes javitasa, stb.).

A fentiek figyelembevételével a tevékenység hatdsa felszin alatti vizekre elhanyagolhaté.
Uzemeltetési hatasai

A létesitmények lizemelése soran karos anyag nem jut a talajba, talajvizbe. A létesitmények
karbantartadsi, javitasi, havaria elharitasi munkak alkalmaval az alkalmazott gépjarmdvek tankoldsa a
helyszinen nem végezheté.

A létesitmény jellegébdl addddan az lizemelés sordn vizkivétel nem lesz.

A fentieket figyelembe véve megallapithatd, hogy a tavvezeték és a foldkadbel Gzemszerld m(ikodés a
felszin alatti vizekre elhanyagolhaté hatdsu.

Felhagyas hatasa:

A tavvezeték berendezései legaldbb 50-70 éves lizemelésre tervezettek, amely id6tartam id&szakos
karbantartdssal jelentGsen meghosszabbithatd. A tervezett tavvezeték varhatéan nem kerdl
elbontdsra, funkciéjabol adéddan. Amennyiben valamilyen okbdl szikségesé valik a Iétesitmény
bontasa, a bontas az épitéshez hasonld mérték( kockazatot jelent.

A fentiek figyelembevételével a tevékenység hatdsa a felszin alatti vizekre karos hatast nem gyakorol.
5.5.4 Havaria

Havaria jellegli eseményre elsGsorban az épitési fazisban kell szamitani. Kockazati tényezé6t a
nagymeéretl munkagépek jelentenek, melyekbdl olaj elfolyasa fordulhat el6. Figyelembe véve az ilyen
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jellegli esemény bekovetkezésének valdszinliségét, és annak varhatd kérnyezeti hatasait, a kockazat
csekély mértékd.

Uzemelési fazis soran havaria kis szazalékos eséllyel kdvetkezhet csak be. Havéria lehet példaul egy
vezeték szakadds, ez elsésorban idGjardsi koriilmény miatt kovetkezhet be. llyen esetben kadros anyag
nem keriil a kdrnyezetbe, viszont a sérilt vezeték szakasz kornyezetében a javitasi munkdk soran
taposasi karral lehet szamolni. Valamint a munkagépek alkalmazasa miatt havaria kovetkezhet be (pl.
olaj elfolyas).

A vérhaté mértékli szennyezés kiterjedése kicsi, igy akdr az épitési terlleten 1évé munkagépekkel,
eszkozokkel is felszdmolhatd. A szennyezett talajt ki kell termelni, és veszélyes hulladékként sziikséges
tarolni, valamint kezelésre hulladékgazdalkodo szervezetnek atadni.

Havaria esetén minden esetben értesiteni sziikséges a terlletileg illetékes kornyezetvédelmi
hatésagot.

6 KORNYEZETI HATASOK ELEMZESE — HULLADEKGAZDALKODAS

A kivitelezési, Uzemelési és felhagyasi fazis soran esetlegesen bekovetkez6 havariak éves gyakorisaga,
volumene és jellege el6re nem meghatdrozhatd, igy a havaridkbdl keletkezé hulladékok mennyisége
sem hatdrozhaté meg.

A tervezett létesitmények varhatéan nem keriilnek bontasra, funkciéjukbdl adéddéan. Amennyiben
valamilyen okbdl sziikségesé valik bontasuk, abban az esetben az épitéshez hasonld mértékd és jellegl
hulladékok keletkezésére kell szamitani.

6.1 Epitési id6szakban keletkezé nem veszélyes hulladékok

Az épitési, bontdsi és szerelési munkalatok soran altalanos jellegli veszélyes és nem veszélyes hulladék
keletkezhet. Ezen hulladékok a hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény hatalya ala tartoznak.

A kivitelezési id6szak soran keletkezé hulladékok mennyiségi adatait csak becsilni tudjuk aranyban a
beruhazas volumenével.

A keletkezett épitési és bontasi hulladékok kezelése sordn be kell tartani a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM
egylttes rendelet nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi elGirasait.

A fenti jogszabaly nem mentesit a kiilon jogszabalyokban meghatarozott adminisztracios és kezelési
elGirasok betartdsa aldl.

A kivitelezési id6szak tobb elkiloniils 1épésbél all, de ezek a munkafolyamatok a létesitmény
nyomvonala mentén, a kivitelezés Gtemétdl fliiggéen id6ben és térben eltérhetnek.

A kivitelezési hulladékok tarolasanak helye hulladéktipusonként valtozhat. A keletkezé hulladékok
szallitdsat és kezelését csak olyan szervezett végezheti, amely rendelkezik a jogszabdlyokban el&irt
jogosultsagokkal. Ezek ellendrzése és dokumentalasa a kivitelez6 feladatat képezik.

Kivitelezés f6bb lépései:
o El6készileti munkak

e SzigetelG6 és vezeték szerelési munkak
e Utdmunkalatok (terilet rekultivacio)

Hulladékok keletkezésének tipusa szerint:

/////

e épitési és bontasi hulladékok
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e gépek berendezések Gzemeltetésébdl,

e esetleges karbantartdsabol szarmazé hulladékok

e kommunalis jellegl hulladékok

e havdria jellegli eseményekbdl szarmazé hulladékok

A tervezett létesitmény teriletén a kivitelezés és (izemelési idGszak soran keletkezhet és keletkezik
hulladék. Ezen idGszakok alatt keletkezé hulladékok szarmazasuk és anyagi tulajdonsagaik szerint tobb
csoportra oszthatodak.

sr 7,

Az épités soran az alabbi hulladékok keletkezése valészinisithetd.

. . Azonosité Becsiilt
Hulladék megnevezése > o
kod mennyiség (t)

Ferpek és , rlmJ”any?gok ’alakltaslabol, fizikai és mechanikai 12 0199 0,02
feltletkezelésébdl szarmazo hulladékok
Mdanyag 170203 0,07
Fémek 17 04 05 0,001
Fold, kovek és kotrasi meddd 17 05 04 340,0
Egyéb épitési-bontasi hulladék 17 09 04 1,0
Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékotis = 2003 01 0,01
Kb6zelebbrél nem meghatarozhato lakossagi hulladék 200399 0,01

6-1. tdbldzat: Epités és bontds sordn keletkezd hulladékok

A Kkivitelezési teriileten keletkez6 épitési és bontasi hulladékok (talaj kivételével) taroldsara nincs
lehetdség, ezért ezeket varhatdan keletkezésiik utan azonnali elszallitasra kerlilnek. A keletkezett
hulladékokrdl a kivitelezé koteles gondoskodni.

Az kivitelezési munkalatok sorédn a kitermelt talaj mennyisége ~200 m? lesz. A kitermelt talaj a tervezési
terlileten részben felhaszndldsra kertl (munkagodor visszatemetés), igy a fenti tablazatban csak a
varhatdan elszéllitasra keriil6 mennyiséget tlintettiik fel. A fel nem hasznalt talaj elszallitdsra kerdil
(varhatdan 20-30%).

A fenti tablazatban egyéb épitési és bontdsi hulladékként tintettik fel az irdnyitott furas soran
keletkez6 zagyot (furasi zagy).

///////

keletkezésiik utdn azokat a helyszinrdl elszallitjak.

Az épitkezés soran az ott dolgozé emberek bioldgiai és szocialis szlikségleteib6l addéddan (taplalkozas,
Urités, tisztalkodas stb.) keletkez6 vegyes hulladékot kezelhetjik kommunalis hulladékként.
Megjelenési formai: folyékony (szennyviz), szilard (,,szemét”).

A kommunidlis hulladék lerakdsa mikodési engedéllyel rendelkezd lerakd telepen torténhet,
megallapodds alapjan.

A hulladékok elszallitasat, kezelését erre vonatkozdan hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé
szakcéggel végeztetheti az épitést végzs vallalkozé.

A veszélyes anyagot nem tartalmazé kommunalis szilard hulladék a szallitasi és lerakasi (kezelési)
feladataira arra engedéllyel és jogosultsaggal rendelkezG szervezettel szerz6dést kell kotni. A keletkezé
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szildrd kommunalis hulladék gy(ijtése mlanyag zsdkokban térténik, amelyek a munka folyamatatol
fliggben lesznek elhelyezve az egyes épitési teriletek mellett. A zsdkokat az egyes munkafazisokat
kovetGen a megfelel6 jogosultsagokkal és szerz6déssel rendelkez6 szolgaltatd id6kozonként elszallitja.
A végleges elhelyezés kommunalis hulladéklerakéban torténik. A kommunadlis szilard hulladékrél a
kivitelez6 koteles gondoskodni.

A keletkezett hulladékok nyilvantartdsat és adatszolgdltatdsat az épitési vallalkozd kornyezetvédelmi
szakembere a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél sz6ld
309/2014. (XI.11.) Korm. rendelet el6irasai szerint végzi.

A kivitelezés soran kitermelt talajt a tovabbi felhasznalas el6tt vizsgalni kell a Ht. 2. § (4) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével. Szennyezettség esetén a talajt csak engedéllyel rendelkezd
lerakéhelyen szabad elhelyezni.

A kitermelt talajt a kivitelez6 szakcég az adott hulladék azonositéra engedéllyel rendelkezé szallitd
céggel, megfelel6 engedéllyel rendelkezs telephelyre széllitja be. A jelenlegi tervezési szakaszban ezen
telephely nem ismert.

A dolgozok vizellatas tartalykocsikkal vagy palackozott vizzel torténik, kozvetlen vezetékes vizellatasra
nincs lehetéség.

Az egyes épitési terlileteken mobil WC-k kerililnek kihelyezésre. Az ezekb8l szarmazé kommunalis
szennyviz szallitdsa tengelyen torténik.

Az épitkezés sordn elhelyezett illemhelyek, telepilési hulladéknak mindsil6 szennyvizeinek elszallitasa
- szikség szerinti gyakorisdggal - jogosultsaggal bird kilsé vallalkozéval kotott szerz6dés keretében
torténhet. Az elhelyezés csak olyan telepilési szennyviztisztitoban torténhet, amely képes a tengelyen
érkez6 szennyviz fogadasara. A keletkezett kommunalis jellegli folyékony hulladékrél szintén a
kivitelez6 koteles gondoskodni.

6.2 Epitési fazisban keletkezd veszélyes hulladékok

A kivitelezési id6szak soran keletkezé veszélyes hulladékok mennyiségét nem lehet el6re pontosan
megbecsilni, mivel nem ismert sem a kivitelezs, sem a rendelkezésére allé géppark mindsége. A
tervezett tavvezeték szakasz nyomvonala mentén nem lesz kialakitva gépjavitasra is alkalmas
telephely.

A fentiek alapjan keletkez6 veszélyes hulladékok 6sszefoglalé tablazatat az alabbiakban latjuk.

Azonosito Becsiilt
kod mennyiség (t)

Hulladék megnevezése

Egyéb motor-, hajtém és kendolajok 13 02 08* 0,02

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlréanyagok
(ideértve a kozelebbrél meg nem hatarozott olajsz(ir6ket), 1502 02* 0,025
torlékenddk, védéruhazat

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé, vagy azokkal

- ) 1501 10* 0,03
szennyezett csomagolasi hulladékok

6-2. tablazat: A kivitelezési idészak alatt keletkez6 veszélyes hulladékok fajtdi

A veszélyes hulladék elhelyezése kizardlag erre engedéllyel rendelkez6 (225/2015. (VIII.7.) Korm.
Rendelet) befogadd telepen lehetséges.
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A fenti hulladékok csak egymastdl elkiilonitve, megfelel6 gyljté edényzetben helyezhetGek el. A
gylijtbedényzet anyaganak ellen kell tudnia allni a benne tarolt hulladék kémiai és egyéb hatasainak.
Az edényzeten fel kell tlintetni a benne 1évé hulladék azonositd szamat, és pontos megnevezését. A
gylijt6edényzetek elhelyezése: az egyes épitési terliletek mellett lesz kialakitva izemi gyUjtShely. A
gyljt6hely kialakitdsanak meg kell felelnie a 225/2015. (VIII.7.) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirGl Korm. Rendelet elGirdsainak.

A munkalatok sordn esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladék mas hulladékkal nem érintkezhet.
Veszélyes hulladékok esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl sz6l6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirdsait sziikséges kovetni.

A hulladék szallitasat is az erre a célra feljogositott szervezetnek, ebben az esetben célszerlien az
artalmatlanitast végz6 szervezetnek kell elvégeznie. A kapcsolédé dokumentdciét folyamatosan
naprakészen kell vezetni.

6.3 Uzemeltetési id6szakban keletkezé hulladékok
Az Gizemelési id6szak soran a keletkezé hulladékok szarmazasa szerint:

e karbantartdsbdl, fenntartasbdl szarmazé hulladékok (kommundlis hulladék, bioldgiailag
lebomld hulladékok, veszélyes hulladékok, épitési- és bontasi hulladékok);
e havdria jellegli eseményekbdl szarmazd hulladékok

A fentiek alapjan a karbantartasbdl, fenntartasbdl szarmazdé hulladékok megnevezését, vonatkozd
azonosité kédjat, illetve varhatéd mennyiségét a 6-3. tablazat tartalmazza. A tdblazat nem tartalmazza
a hulladékok gydjtési modjat. Ez elsGsorban a keletkezd hulladék mennyiségétdl és fajtajatél fligg. A
gy(ijtési gyakorisdg minden esetben eseti jellegli, és a kapcsolédd karbantartdsi, fenntartasi
munkdlatok idején torténik meg.

A fenntartasbdl, és karbantartasbdl szarmazé veszélyes és nem veszélyes hulladékok taroldsara és
kezelésére kialakitott gydjt6helyek valdszinlsithetéen a kezeld telephelyén keriilnek kialakitasra. A
szallitasrél és kezelésr6l az arra jogosult és szerz6déssel rendelkezé vallalkozé gondoskodik a jogi
el6irdsoknak megfelelGen. A folyamatok soran a vonatkozd jogszabalyokban rogzitett dokumentacio
vezetése a kezel6 feladata.

> > Azonosito Becsiilt
Hulladék megnevezése > o
kod mennyiség (t)

Kozelebbrél nem meghatarozott hulladékok 08 01 99 0,02
Beton 170101 0,01
Fold és kovek, amelyek kilonboéznek a 17 05 03-tdl 17 05 04 0,1
Kevert épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek kiilonb6znek a 17
0901, 17 09 02 és 17 09 03-tdl 1709504 0,02
Bioldgiailag lebomld hulladékok 2002 01 0,15
Egyéb teleplilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is 200301 0,21

6-3. tdbldzat: Karbantartdsbol, fenntartdsbdl, haszndlatbdl szarmazo hulladékok

A havdria események soran keletkezé hulladékok tipusa és megjelenési formaja, fizikai és kémiai
tulajdonsagai el6re nem megallapithaték. A keletkezé hulladékok elsGsorban a karelharitdsi
tevékenységekbdl szarmaznak. A keletkezé hulladékok egyes részei veszélyes hulladéknak
mindsilhetnek, ezek kezelése és szallitasa kilon jogszabalyhoz kotott. Az ilyen esetekben a
karelharitasi tevékenységek mibenlétét a havdria terv tartalmazza.
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7 KORNYEZETI HATASOK — LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint megvizsgaljuk, hogy az épités és m(ikodés
soran milyen mérték lesz a kornyezeti levegdt éré hatdsok varhaté mértéke. A telepitési tevékenység
soran az épitési tevékenység és a teherszallitds hatdsai jelentkeznek. Az (izemelés sordn az
Uzemeltetett légszennyez6 forrasok hatasai vehet6k figyelembe, amennyiben vannak ilyenek. A
felhagyadsi fazist kiilon nem elemezziik, hatdsai varhatéan megegyeznek az épités soran jelentkezd
leveg6terhel§ hatasokkal.

7.1 Levegdmindségi hatétényez6k meghatarozasa
7.1.1 Epités

Az épitési tevékenység levegbkornyezetre vald hatasa a tehergépjarmuivek és a terileten dolgozd
munkagépek flistgdz kibocsatasabdl adddik. A foldmunkak sordn, a talajmozgataskor tovabba bizonyos
mértéki porkibocsatasra kell szamitani.

7.1.2 Uzemelés
A tervezett tdvvezeték jellegébdl addddan, az lizemelés sordn nem bocsat ki légszennyez6anyagot.
7.1.3 Felhagyas

A tdvvezeték legaldbb 50-70 éves lizemelésre tervezettek, amely idGtartam idGszakos karbantartassal
jelent6sen meghosszabbithatd. Az tervezett tdvvezeték és foldkabel bontdsa a jov6ében nem
valdszinUlsithet6. Amennyiben az Uj létesitményeket a jov6ben valamilyen okbdl bontani szlikséges,
annak hatdsai varhatéan megegyeznek az épitési munkalatok hatasaival.

7.2 Felhasznalt adatok, alkalmazott médszerek

7.2.1 Alkalmazott modszer

Afigyelembe vehet6 légszennyez6 anyagok koziil azokat vizsgaltuk, melyeknek a vonatkozd immisszids
hatdrértéke legkisebb, és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higuldsi
paraméterek azonosak. Szamszer(ien kifejezve: E./In = maximalis. Erre az anyagra szamitott
»,megfelel6” levegéminGséget biztosité tavolsagon tul, a tobbi szennyez6anyag koncentracidja sem
|épheti tul a hatarértéket. A hatasteriilet meghatarozasanal is erre a tényre hivatkoztunk. Egységnyi
emisszio esetén a |, kritikus” szennyez6 a nitrogén-dioxid a munkagépek iizemelésébdl,
fiistgazkibocsatasabél addédéan, valamint a PMy, a foldmunkdk sordn torténd kiporzdshoz
kapcsoldddan. Ezért a szamitasok elvégzéséhez elegends ezeket a szennyez6ket figyelembe venni.

Megvizsgaltuk az egyes forrasok altal okozott terjedési hatas mértékét és hatastertletét. A 306/2010-
es Kormany rendelet 2. § (14) pontja alapjan hatasterllet harom eljarassal hatarozhaté meg,
figyelembe véve a 314/2005 Korm. rendelet 7. szamu mellékletében foglaltakat:

Helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koril lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndalas mellett kibocsatott Iégszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi id6tartamra szdmitott, a légszennyez6 pontforras
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt
varhaté talajkozeli levegGterheltség-valtozas

a) az egydras (PMo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhetGség 20%-anal nagyobb;

c) az egyoras (PMyg esetében 24 éras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Grayezetvédelmi és Informatikal Mérmbkséy

KOBM001494

Vonal és teriileti forrasokra a hatasteriilet nincs értelmezve, azonban az analdgiak felhasznaldsaval
ezekre a tipusu forrasokra is kiterjesztetten értelmeztiik a definicidkat.

MAKLAR, EGER-FUZESABONY 132 KV-OS TAVVEZETEK

Helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koril lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffiz forrds altal maximalis kapacitdskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé
Gzemadllapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhatd — légszennyez§ anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd diffuz forrds kérnyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai
jellemzék mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idGtartamra szamitott varhato talajkozeli
levegbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 dras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egydras (PMyg esetében 24 éras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;
A hatdsokat modellszdmitasok alapjan hataroztuk meg. A szdmitdsokat az AIRCALC v5.3.2 szoftverrel
végeztlk. A szoftver az MSZ 21459-es sorozat és az MSZ 21457 szabvanyok felhasznaldsaval késziilt.
7.2.2 Felhasznalt adatok
Alap levegdterheltség

A vizsgdlat sordn figyelembe kell venni a vizsgalt komponensekre vonatkozo alap leveg6terheltséget.
A tevékenység dltal okozott tobbletterhelés ehhez a hattér koncentracidhoz adddik hozzd, és az igy
kialakult leveg6terheltségre vonatkozdan kell teljestilnie az egészségligyi hatarértékeknek.

A vizsgalt helyszin alap leveg6terheltségérdl az Orszdgos Légszennyezettségi Mér6éhaldzat automata
mérdallomasainak adataibdl nyerhetlink informacidt. A vizsgalt teriilet kozvetlen koérnyezetébdl nem
allnak rendelkezésre levegémindségi adatok.

A vizsgdlt terillethez legkozelebb talalhaté automata méréallomas Egerben, Malomarok u. 2. szdm
alatt talalhatd, mely tipusat tekintve varosi hattér méréallomas.

T p— Eves atlag
: . e levegéterheltség (ug/m3)

Kén-dioxid (SO.) 4,01
Nitrogén-dioxid (NO3) 15,08
Nitrogén-oxidok (NOx) 22,17

Szén-monoxid (CO) 362,66

Szallé por (PMo) 18,21

7-1. tablazat: Levegd alapterheltség (2023)

A tevékenységek, mint légszennyezd hatétényezdk eredd forrasai a levegéminGség romlasdnak
mértéke alapjan minGsithet6k. A hatés elbirdlasahoz a 4/2011. VM rendeletben kdzolt kibocsatasi
hatdrértékeket és tervezési irdnyelveket hasznaltuk fel, mely a kornyezeti levegd egészségigyi
tisztasagi kovetelményeit tartalmazza.

Oras hatarérték | 24 6ras hatarérték | Eves hatarérték Vesz. fok
[ng/m’] [ug/m’] [ng/m’] o
Il.

Nitrogén-dioxid 100 85 40
Nitrogén-oxidok* 200 150 - Il.
Szallé por (PMyo) - 50 40 M.

23
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Oras hatarérték | 24 oras hatarérték | Eves hatarérték

[ng/m’] [ng/m’] [ng/m’]
Szén-monoxid 10.000 5.000 3.000 1.
Kén-dioxid 250 125 50 1.

*Nitrogén-oxidoknal hatarérték helyett tervezési iranyérték a 4/2011 (1.14.) VM rendelet 2. melléklet alapjan

Vesz. fok.

7-2. tdbldzat: Immisszids hatdrértékek
Meteoroldgiai adatok

A tervezési teriilet kozvetlen kozelébdl szarmazd adatok nem allnak rendelkezésre, a legktzelebbi

meteoroldgiai dllomas a Veszprémben taldlhatd. A mér6allomds adatai szerint az atlagos szélsebesség
3,31 m/s, az uralkodd szélirdnyok Ei, EK-i iranyudak, utdbbiakat a 7-1. dbra szemlélteti.

NN NHNE
1000

NE

WHW ENE
w E
WEW ESE
W SE
SSW SSE
s

0 =1 »5 W12 @19 @28 © 38 »>50 @ >61 km/h

meteoblue =

7-1. dbra: Szélrézsa, Szélirany gyakorisdg

A minGsités elvégzéséhez szamitasokkal hataroztuk meg, hogy a forrastdl tavolodva milyen
levegéminGség valtozas varhaté védendé teriiletek, objektumok (receptor pontok) helyszinén. A
terjedési szamitasok alapjan jel6ltik meg a hatasteruletet.
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A modellszamitas sordn az alabbi paramétereket alkalmaztuk:

e Szélsebesség: 3,31 m/s

e Stabilitasi kategoria: 6 - semleges

e Domborzat: siksag

o Erdesség zo: 2 (varos)

e Alapterheltség: NO;: 15,08 pg/m?3

PMuo: 18,21 pg/m?3
7.3 Akivitelezés leveg6terhel6 hatasa
7.3.1 Teherszallitas

A kivitelezés soran kisebb mennyiség( talaj, valamint épit6anyag szallitdsa varhatd), melyet 251-es
uton, a bonyolitanak le. Az épités pontos (itemezése még nem ismert, ahogy a beépitend6 anyagok
tényleges mennyisége sem. Az épités volumenébdl addéddan el6re varhatdan az épitési munkak 2-3
hdnapot vesznek igénybe.

A beruhazashoz kapcsoldddan a teherforgalom folyamatos lesz a kivitelezés soran (mértéke az egyes
munkafazisok soran valtozik), becslésiink szerint max. kb. 5-6 jarmi/nap, maximum 2 jarmd/éra
teherforgalomra kell szamitani. llyen volumend, ideiglenesen fennallé forgalomnovekedés hatdsa jelen
tervezési terlleten olyan kis mérték(, hogy részletesebb vizsgalatat nem tartjuk indokoltnak.

7.3.2 Munkagépek leveg6terhel6 hatasa

Az épitési teriileten dolgozé munkagépek flstgazkibocsatasanak leveg6terhel6 hatasat a gépek NO;
kibocsatdsa alapjan lehet vizsgalni.

A tervezési teriileten az egyes munkafazisok szakaszos jellegliek (féldmunka), valamint 1-1 szakaszon
jellemzGen 2-3 napnal nem tartanak tovabb a kivitelezés soran. Emiatt az egyes munkagép tipusok sem
tartézkodnak folyamatosan a kivitelezési teriileteken, a flstgazkibocsatasuk atmeneti (valamint
szakaszos) jellegli a munkafazisok soran.

A fentieken fellil a beruhazas jelent8s része kdzut kozvetlen kdrnyezetében valdsul meg, ezért annak
alap levegGterhelS hatasatdl nehezen kiilonithetd el, a kibocsatott komponensek azzal megegyezéek.

A levegGterhel6 hatds csupan atmeneti, a munkalatok lezarasat kovetGen a levegbterheltsége a
normalis szintre csokken vissza.

A fentiek miatt a munkagépek levegSterhel§ hatdasanak részletes bemutatdsat nem tartjuk
indokoltnak.

7.3.3 Munkateriilet szallépor kibocsatasa

Jelen beruhdzas soran a legjelent6sebb hatdotényez6 a talaj kitermelés és a munkagépek épitési
terlileten végzett mozgdsa, mely soran a belsé kozlekedési utak felszinérél, és a mozgatott talajbdl
jelent6s mérték( kiporzas vdarhatéd. A szildard szennyez6anyagot kibocsatd ismertetett
szennyez6forrasok dontéen terileti forrasok (a talajkitermelés helye, talaj visszatoltés helye, stb.)
valamint vonalforrasok (szallitdsi Utvonalak). Ennek levegéminGségre gyakorolt hatdsat
modellszamitdssal vizsgaltuk.

A vizsgdlt teriileten az épitési tevékenységbdl eredd szilard légszennyez6anyag-emisszidk eredetik
szerint az alabbiak szerint csoportosithatdk:

o feltalaj, valamint foldtani kozeg kitermelésbél szarmazé kiporzds
o Tehergépkocsik mozgasa sordn torténé porfelverédés

< sz

o Terepfeltoltés, tereprendezés, talajdepdniak szélerdzidjabdl adédé porterhelés



e Rakodasbdl szarmazo kiporzas

A foldkitermelés becsilt id6tartama 6sszesen 2-3 munkanap. A foéldmunka volumene alapjan
varhatdan egyidejlleg legfeljebb 1 db féldmunkagép fog lizemelni a munkaterileteken.

A f6ld elszallitds varhatd teherforgalma 20 tonna teherbirdsu tehergépkocsikkal (és 1,4 t/m3 laza
folds(irtiséggel) szdmolva Osszesen 14 tgk (28 db elhaladas) jelent. A tobbi épitési munkafazishoz
kapcsoldéddan is torténik teherszallitdas, ennek volumene varhatéan a foldkitermelés teherforgalmi
intenzitasaval megegyezd mértékd lesz.

A domindns porkibocsatdé forrasokra vonatkozd szamitdsi eljarasokat az alabbiakban mutatjuk be.

A szildrdanyag-kibocsatas forrasa a jarmdlvek dizelmotorjai és a munkateriilet porkibocsatasa az
épitkezés sordn. A munkateriilet porkibocsatdsa nagysdgrendileg nagyobb terhelést jelenthet, a
kipufogdgdzbdl szarmazé részecskékhez képest. A talajkitermelés sordn a féldnedves talaj mozgatdsa,
rakodasa nem okoz az épitési teriletet elhagyd poremissziét.

A kiporzas kovetkeztében fellépd szilard |égszennyez6anyag-kibocsatds becsléséhez fajlagos
kibocsatasi értékeket hasznaltunk. A féldmunkak kibocsatasat banydaszati tevékenységek soran
hasznalt 0Osszefliggések alapjan hatdroztuk meg. A fajlagos kibocsatdsok meghatdrozasahoz
tapasztalati és szakirodalmi adatokat egyarant rendelkezésre alltak. A fajlagos kibocsatasi adatok
forrdsa az Environment Canada (www.ec.gc.ca) honlapjan elérhet6 aldbbi szakirodalom:

bdnydszati tevékenység porszennyezése: Pits and Quarries Guidance, 2009

Foldkitermelés hatdsdnak szdmitasa:

Az emisszios faktort az aldbbi képlettel hataroztuk meg:
sL5
E = 0,45 . W . 0,75

ahol s a talaj iszaptartalma (esetiinkben kb. 10 %), M pedig a talaj, illetve haszonanyag atlagos
nedvességtartalma (esetiinkben kb. 24 %). E = [kg/h], 1 munkagépre vonatkoztatva.

A foldkitermelést varhatéan 1 db kanalas kotro végzi.

A kitermelt féldanyag Uritésébdl és egyengetésébdl szarmazo, valamint az anyag ideiglenes depdba
halmozasabdl ereds emisszidkat leird fajlagos emisszids faktort (dimenzidja: kg/t) a kovetkezék szerint
képeztik:

1,3

(z)

ahol U az atlagos szélsebesség [m/s] (jelen esetbe 3,31), M a teritett anyag nedvességtartalma (24 %),
k pedig a részecskeméret szorzdja (PMo esetén pedig 0,35).

EF =k -0,0016 -

A burkolatlan uton torténé szallitasi tevékenység porkibocsatdsdnak becslésére alkalmazott
Osszefliggés (forrds: Guidance on Estimating Road Dust Emissions from Industrial Unpaved Surfaces,
Environment Canada, www.ec.gc.ca):

b

EF,[kg/VKT] = k-(25) - (%)

ahol s az utfelszin anyaganak agyagtartalma, W az atlagos szerelvénysuly tonndban, k, a és b pedig a
szennyezBanyag fajtajatol fiigg6 konstansok.
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Az ideiglenes depdk felszinének szélerdzidjat leird fajlagos emisszids faktort [kg/m?] az alabbi
Osszefliggéssel nyertiik:

EF=112-10—4-]-17-(1)-(365-M)-(L)
’ " \1,5 235 15

ahol J a részecske aerodinamikai tényezGje (PMio-nél értéke 0,5), s a depd atlagos agyag-iszap-tartalma
(10 %), P a legalabb 0,254 mm mennyiségli csapadékot hozé napok atlagos szama (178 nap), I pedig
azon napok %-os aranya az éven belil, melyek esetében a zavartalan szélsebesség a 19,3 km/h értéket
meghaladja (10 %).

Tehergépkocsik mozgdsa sordn torténd porfelverfdés:

Az emisszios faktort az alabbi képlettel hataroztuk meg:

E=k-2819- (15—2)0'9 : (2—W7)

0,45

ahol k a vizsgalt szemcseméretre vonatkozd szorzoé tényezé (esetlinkben 1,5), s a talaj iszaptartalma
(esetlinkben kb. 10 %), W a jarm{ atlagos tomege. E = [kg/km], 1 teherautdra vonatkoztatva.

A szallitasbdl eredd porfelverddést is a terlileti forras kibocsatasanak tekintettik, mivel a kozlekedési
utvonal a terileten belil folyamatosan valtozik.

A munkatertletrsl becsiilhet6en maximalis 2 elhaladds/dra intenzitassal torténik a foldszallitas. A
teherautdk atlagosan 200 m dtvonalat tesznek meg egy iranyba burkolatlan feliileten, 1 forduld
alkalmaval. Tomeguik megrakodva kb. 28 t, Gresen kb. 8 t. Sebességiik a burkolatlan tertleten 5 km/h.

A fellileti kiporzas a kozlekedési utak mentén jelent6s mértékd lehet a szaraz id6szakokban, igy ezeken
a terileteken porcsokkentési technikdkat sziikséges alkalmazni. Megfelel6 porcsokkentési terv
kidolgozasdaval és betartasaval a por emisszid legaldbb 80 %-kal csokkenthetd. A szamitds sordn ezt a
tényez6t is figyelembe vettiik.

A szakirodalom 3ltal megadott emisszids faktorokbodl kiszamitottuk a terileti forrasok emisszidjat a
modellez§ szoftver szdmara feldolgozhatd mg/s dimenzidju mennyiségben. A szadmitas menetét itt
nem részletezzik.

A fenti hatdsok Osszegzésével megkaptuk a két munkaterilet, mint terileti forras szallé por
kibocsatdsat. A szamitasi eredményeket az aldbbiakban foglaltuk 6ssze.

Munkateriilet szallé por
(PM1o) emisszidja (mg/s)

67,36

Munkagépek mozgasa 28,23
95,59

7-3. tablazat: Munkateriiletrél szarmazo porkibocsdtds

A tevékenységek, mint leveg6terhel6 hatétényezék eredd forrasai a levegbminéség romlasanak
mértéke alapjan minGsithet6k. A hatds elbirdlasahoz a 4/2011. VM rendeletben kdzolt kibocsatasi
hatarértékeket és tervezési iranyelveket haszndltuk fel, mely a kornyezeti levegé egészségligyi
tisztasagi kovetelményeit tartalmazza.

Az épitési terlletet terileti forrasként vizsgaltuk. A modellszamitast a teriileten kialakitandé oszlopok
alapteriiletéhez viszonyitott munkateriletre végeztiik el. A munkavégzés varhatdan egyidejlileg nem
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a teljes beruhazasi terileten, csak annak egy részén torténik igy az altalunk végzett szamitdsok
fellilbecslések.

A modellszamitas alapjan az épitésbdl szarmazd tobbletterhelést a tavolsag fliggvényében a 7-2. dbra
mutatja be.

212

12.7 c)

8.47

6.35

24 6ras PM10 koncentraciod [pg/m3]

b.
423 )

212

0 12.3 246 369 492 615 738 " 861 98 4 111 123
A forrastol mért tavolsag [m] Hatdstavolsag: 82 m

7-2. dbra: Epitésbdl szdrmazé por (PMyo) tébbletterhelés dbrdzoldsa a tdvolsdg fiiggvényében

Az épitési teriletrdl szarmazo szalldé por hatdsteriilet a tervezési terilt hataratdl szamitott 82 m-es
tdvolsagban hatarolhatd le. Ez a hatas csak az épités elsé fazisaban, az intenziv féldmunkak sordn
jellemz6, amennyiben a megfelel6 porcsokkentési intézkedéseket megteszik. A diagram alapjan
megdllapithaté, hogy tervezett tevékenység kovetkeztében a megvaldsitdas sordan nem varhaté
egészségligyi hatarértéket meghaladd levegé6terheltség, amennyiben a megfelel§ porcsékkentési
technikakat alkalmazzak az épitési munkalatok alatt.

A levegGterheld hatas ideiglenes, a munkalatok lezarasat kovetSen a leveg6terheltség normalis szintre
csokken.

7.3.4 Az épitési és bontasi tevékenység hatasteriilete

Vizsgalatunk soran megallapitottuk, hogy a tevékenységhez kapcsoléddan hatasteriilet
levegbtisztasag-védelmi szempontbdl csak az épitkezés id6szakdra hatarozhaté meg. Ennek nagysaga
az épitési terilet hataratol mért 82 m.

A hatasterilet térképes dbrazolasat a 4. melléklet tartalmazza.
A hatasterilettel érintett ingatlanok listajat pedig a 5 szamu melléklet tartalmazza.
7.3.5 Javasolt porcsokkentési intézkedések

A hatdsok minimalizaldsdhoz javasolt az épités megkezdése el6tt egy pormenedzsment tervet
kidolgozni. Ehhez a kdzrem(ikdodd szakértének a kivitelezés litemtervéhez igazodd porcsékkentési
intézkedési tervet célszer(i kidolgozni, egylttmiikddve a helyszinen a kivitelezésért feleld
szakemberekkel. Sziikséges attekintend6 dokumentumok: az organizacids tervek és kivitelezési
Utemterv, valamint a kivitelezésben felhasznalt géppark és elhelyezésiik.

A legfontosabb poremisszid forrasok az épitési terlleten:

e Afoldmunka, tereprendezés,



e épitési munka,
e teherjarm( forgalom.

A munkafolyamatok tervezése soran ezen munkafazisok hatdsait csokkent6 intézkedéseket kell
meghatarozni és oktatds keretében megismertetni az érintett alkalmazottakkal.

A tervezés soran térképen javasolt abrazolni a kritikus munkaterileteket és a szenzitiv receptorokat
figyelembe véve a jellemz6 meteoroldgiai paramétereket. Elére tervezve kovetni kell az épitési
Utemtervet és annak megfelel6en el6késziteni a tervezett, lehetséges intézkedések kozil az alkalmas
maximalis porcsokkentést eredményezét.

Kovetni kell a hivatalos meteoroldgiai elGrejelzéseket és a tervezett jelentds porkelté munkafazisokat
napi szinten, javasolt naplézni is a porképzédésnek kedvez6 id6szakok meteoroldgiai adatait és a
porkelt6 tevékenységek egybeesését, vitak, panaszok esetére.

Javasolt porcsokkentési intézkedések:
Terep el6készités:

e Talaj kitermelés sordn a teriilet nedvesitését folyamatosan kell végezni,

e |deiglenes depdniak szél alatti falat nedvesiteni, tartds allas esetén takarni

e Kis szemcseméretl, légmozgdssal konnyen transzportalédé anyagu foldterileteket
nedvesiteni

e Elénk és erds szélben nem javasolt a talajkitermelés (8-17 m/s)

Szallitas:
e Jarmlvek kerekeinek sar, nedves fold és pormentesitése. A kodzut aszfaltfellletére
abronccsal, teherautd platordl torténé elszérddassal nem szabad kihordani a talajt. (K6zutra

vald kihajtas el6tt kell elvégezni).
e Aszallitéjarmiveket ponyvazasaval csokkenthet6 a porszennyezés

Epitési munkak:
o Az épités id6szakaban a munkagépek és szallitd jarmivek mdszaki dllapotat ellenérizni kell.
Csak kifogastalan mdszaki allapotu jarmdvekkel szabad a munkat végezni. Kedvez6tlen

id6jarasi helyzetben a leveg6terheléssel jar6 munkdakat csokkenteni kell, a munkateriletek
kiporzasat locsolassal kell megsziintetni, amennyiben lehet&ség van ra a munkaterileteken.

A fentiek alkalmazdasdaval jelent&sen csokkenthetd az épitési fazis porkibocsatasa.

7.4 Az izemelés levegoterhel6 hatasa

A tdvvezeték normal feltételek melletti izemmenetének nincs légszennyezd hatasa.
A karbantartasra érkez6 jarmUvektdl elhanyagolhatd mértékd légszennyezés varhato.
7.5 A felhagyas leveg6terhel6 hatasa

A tivvezeték és a foldkabel berendezései legaldbb 50-70 éves Uzemelésre tervezettek, amely
id6tartam id6szakos karbantartdssal jelent6sen meghosszabbithatd. A tervezett létesitmények
felhagydsdval varhatdéan nem kell szdmolni. Amennyiben a tervezett tavvezeték felhagyasra kerdil,
annak hatdsa varhatéan megegyezik az épitési munkalatok soran varhaté hatasokkal. Ezért ennek
kiilon vizsgalatatdl eltekintettlink.
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8 KORNYEZETI HATASOK — ZAJ- ES REZGESVEDELEM

8.1 Alétesitmény kornyezete, hatarolo teriileteinek funkcioi

A tervezett oszlop Maklartdl déli iranyban, a 070/27 helyrajzi szamu terilete kerul felallitasra.

Az érintett terilet Gip — ,gazdasagi terlilet — ipari” 6vezeti besorolasu.

8-1. dbra Helyszinrajz - a tervezési teriilet és kérnyezete (forrds: Szabdlyozdsi Terv)
A tervezett oszloptdl délre szintén Gip besoroldsu 6vezet hizddik zajtél védendd Iétesitmények nélkdl.
A Ny-i oldalon M3 — ,altaldnos mez6gazdasagi terilet” talalhatd.

A K-i irdnyban a Ma/sz — ,altaldanos mez8gazdasagi terllet —szantd” és Ma/gy — ,altalanos
mez6gazdasagi terilet — gyliimolcs” besorolasu teriletek taldlhatok.

Maklar egybefiiggd lakoteriilete az E-i irdnyban a tervezett oszloptdl 1250 tavolsagban kezdédik (Lke
— ,kertvarosias lakéterilet” 6vezeti besorolasu).

8.2 Felhasznalt el6irasok
8.2.1 Jogszabalyi és szabvanyi hattér

e 1995, évi Llll. torvény A kdrnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

e MSZISO 1996-1/2/3 Akusztika. A kérnyezeti zaj leirdsa és mérése.

e MSZ 18150-1: 1998. A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kbrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
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e 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egyittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatdrértékek megallitasardl

e 93/2007. (XIl. 18.) KvwWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellenbrzésének maédjarol

e SO 9613-2:1996 Acoustics — Attenuation of sound during propagation outdoors — Part 2:
General method of calculation (szoftver SoundPLAN 7.1 verzid)

e Maklar Kozség Onkormanyzatanak 6/2009. (XI.2.) rendelete a telepiilés Helyi Epitési
Szabalyzatardl és Szabalyozasi Tervérdl sz616 14/2005. (X1.15.) rendelete mddositasardl

MAKLAR, EGER-FUZESABONY 132 KV-OS TAVVEZETEK

8.3 Zaj- és rezgés elleni védelem kovetelményértékek

Uzemi zaj

Az (izemi és szabadidds I|étesitményekben folytatott tevékenységtél szarmazd zaj terhelési
hatarértékeit (Ltu) a 27/2008. (XII. 3.) KWM-E(iM egyiittes rendelet 1. melléklete szerint az aldbbiak:

Udul6teriilet,  kilonleges  teriiletek  kézil  az
egészséglgyi terilet

Lakdterllet  (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 50 40
telepszerli beépitési), kilonleges terlletek kozll az
oktatdsi létesitmények teriletei, a temetbk, a

zoldterilet
Lakdterilet (nagyvdrosias beépitésd), a vegyes terilet = 55 45
Gazdasagi tertlet 60 50

8-1. tdbldzat Az lizemi és szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei (LTH)

Az Law megitélési szintet a zajkibocsatdsi hatarérték megdllapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatds ellenGrzésének modjardl szé6lé miniszteri rendeletben a zajforras mérésére
meghatarozott mddszerben megadottak szerint kell értelmezni. A megitélési id6 a legnagyobb
zajterhelést ado folyamatos nappali 8 dra, éjjel 0,5 éra.

A hatarértékek a zajtdl védend6 homlokzatok elétt 2 m tavolsagban értenddk.
8.3.1 Epitési zaj

Az épitési kivitelezési tevékenységhdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a zajtél védendé teriileteken
a 27/2008. (XIl. 3.) KwWM-EUuM egyittes rendelet 2. melléklete tartalmazza, melyek az alabbiak:
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Uduléterilet, kiildnleges

1. terliletek koziil az egészséglgyi | 60 45 55 40 50 35
terilet
Lakotertlet (kisvarosias,

kertvdrosias, falusias, telepszeri
beépités(i), kilonleges terlletek

2. - C o e e 65 50 60 45 55 40
kozul az oktatasi létesitmények
tertletei, a temeték, a
zoldterilet

3. | Lakotertlet (nagyvarosias | 55 65 50 60 45
beépitésli), a vegyes terilet

4. Gazdasagi tertlet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvdny szerint.
8-2. tabldzat Zajterhelési hatdrértéke — épités. kivitelezés

A zajvédelmi hatarérték megallapitasa a tertleti funkcid, valamint az épitési munka idétartamdanak
figyelembevételével torténik. A zajterhelési hatdrértékek Lam megitélési szintre vonatkoznak. A
megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos nappali 8 éra, éjjel 0,5 éra.

8.3.2 A kapcsolddo kozlekedési zaj

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008 (XI1.3.) KWWM-EUM egyuttes rendelet 3. szdamu melléklete
hatdrozza meg, a zajtél védendd terlilet besoroldsa és az Utkategoria fliggvényében.

Uduléteriilet, kiildnleges teriilete
kozil az egészségligyi terlletek
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Lakoterilet (kisvarosias,

kertvarosias, falusias, telepszerd

b?ef)ltesu), kulclm.legfes :cerl,lletek55 45 60 50 65 55
kozil az oktatasi létesitmények

teriiletei, és a temeték, a

zoldteriilet

Laklot,efu!,et (na"gyvar05|as60 50 65 cs 65 55
beépités(i), a vegyes terilet

Gazdasagi terilet 65 55 65 55 65 55

* Ertelmezése a zajkibocsatdasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének madjardl sz616 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 6. szamu melléklet 1.1. pontja és 9.
szamu melléklet 1.1. pontja szerint.

X Részlet

8-3. tdbldzat: A kbzlekedéstél szarmazo zaj terhelési hatdrértékei a zajtol védendd teriileteken

A zajterhelési hatdrértékek Lamis megitélési szintre vonatkoznak. A megitélési id6 a vonatkozd
jogszabaly alapjan kozlekedési zaj vizsgdlata esetén nappal (6:00-22:00) 16 éra, mig éjjel (22:00-6:00)
8 dra.

8.3.3 Rezgésvédelem

A kornyezetet terheld rezgések tekintetében a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 5. sz.
melléklete az irdnyadd, mely szerint:

12 10

Lakdépiilet, uduléépulet, nappal
szocialis otthon, szallashely- 06-22 6ra
szolgdltaté épulet, korhaz,

200

.. . , éJJel
sz_anat:)rlurT\ o lako és 6 5 100
pihendhelyiségei 22-06 6ra

Megjeqgyzés: * Ertelmezése az MSZ 18163-2 szabvdny szerint.
8-4. tdbldzat Az emberre hatd rezgésterhelési hatdrértékek épliletekben

A megitélési id6 a legnagyobb rezgésterhelést add folyamatos nappali 8 dra, éjjel 0,5 éra

8.4 Az alapallapot vizsgalta
A vizsgalati teriileten és kornyezetében jelentGsebb épitési tevékenység jelenleg nem folyik.
8.4.2 A teriileten és kérnyezetében talalhaté lizemi és szabadidGs zajforrasok

A tervezési terllet kozvetlen kérnyezetében taldlhatdé az Eger-Maklar — Robert Bosch Automotive
Steering Kft. telephelye.
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8.4.3 Rezgésterhelés

Az érintett teriileten jelenleg nincs szamottevé rezgésterhelést okozd rezgésforras.
8.4.4 Kozlekedési zaj

A tervezett oszloptdl Ny-ra huzédik a 251 sz. masodrendd féut.

A Magyar Kozut Nonprofit Zrt. ,,Az orszagos kozutak 2022. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma”
c. kiadvéany forgalomszamlalasi adatait felhasznalva, az UT 2-1.118 sz. utligyi m(iszaki el8iras (Kozutak
tavlati forgalmanak meghatdrozasa el6revetité modszerrel) alapjan kiszamitottuk az érintett
Utszakaszok 2024. évre vonatkozé forgalmi adatait a harom akusztikai jarm(ikategdriara. Ezen adatok
felhasznélasaval a 25/2004. (XI11.20.) KvWM rendelet szerint hataroztuk meg az utak nappali
oraforgalmat (éjjel kozlekedés nem varhatd) mind a harom akusztikai jarmikategdriara. Ez szolgdlt
alapul az utak kozuti zajterhelésének szamitasahoz.

251. sz. masodrendd féut 0+000 — 3137 3254
0+996 km+m szelvény

8-5. tabldzat Napi forgalmi adatok

251. sz. masodrendld féut
0+000 - 04996 km+m | 191,4 7,8 5,9 240,0 1,0 0,9
szelvény

8-6. tdbldzat Oraforgalmi adatok

A mértékadd forgalmi adatokbdl szamithatd referenciaszinti zajkibocsatds értékei az alabbiak, ha
figyelembe vessziik, hogy az érintett Utszakasz teleptlésen kiviili:

251. sz. masodrend( f6ut 0+000 — 0+996
km+m szelvény

67,3 59,3

8-7. tablazat Az utszakaszok referenciaponti zajkibocsdatdsa
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8.5 Az épitési fazis
8.5.1 Munkafazisok

A beruhazas sordn 6sszesen 1 db 132 kV-os oszlop keril elhelyezésre. Az oszlophely fold feletti
befoglalé mérete:

Feszit6 oszlopok: 9x9m=81m2

Osszesen 1 db feszit6 oszlop keriil tervezésre.

Az épitési technoldgia az aldbbi munkafazisokra tagolhato:
= ElGkészileti munkdak
=  Alapgoddor 4sds és alapozasi (betonozasi) munkak
=  Oszlopszerelés és allitasi munkak
= Szigetel6 és vezeték szerelési munkak

= Utdmunkalatok (terilet rekultivacid)

ElGkészités

Az épitéshez sziikséges (az oszlophelyeket megkozelits) organizacids Utvonalak az épités megkezdése
el6tt tartott helyszini szemle soran kerilnek kijelolésre. Az épités idejére igénybevett teriletek
ideiglenesen miivelési 4g aldl kivondsra kerlilnek. (zajmentes)

Alapgodor asas és alapozasi (betonozdsi) munkak

Az alapozdsok bedsasi mélysége a talaj teherbirasatdl fliggéen 1,5-3,0 m. A kitermelt talaj mennyisége
feszit® oszlopok esetén kb. 200 m3. Ennek fliggvényében a varhaté maximum 600 tdmdrm?3 fold kerl
kitermelésre.

A munkagodor aljan egy szerel6 betonlemeze keriil kialakitasra, erre keril a vaslemezbdl készilt
zsaluzat. A monolit beton alaptestekhez a betont mixer kocsival szallitjdk a helyszinre.

A négyszogletl oszlop mindegyik Iaba ala kilén alap készil. A négyzetes keresztmetszetli, bevasalt
betonalap kb. 0,5 m-rel a terepszint folé emelkedik ki. A betont vibratorral tomoritik.

A munkagddor visszatemetése és tomoritése utan megmaradt kevert talajt a beruhdzasi helyszinrél
elszallitjak.

Oszlopszerelés és allitasi munkak

Az alapok szildardulasi ideje alatt a helyszinre szallitjak az elére gyartott elemekbdl allé oszlopelemeket.

A szereléshez sziikséges helyfoglalasuk a helyszinen a tdvvezeték nyomvonalaban atlagosan 40x60 m
= 2400 m? Az oszlopok 8sszeszerelése &atalagosan 1-2 napot vesz igénybe. Az &sszeszerelési
munkalatok csavarozasi munkakkal jarnak.

Az 6sszeszerelt oszlopokat az elkésziilt alapokra egy darabban auté daruval allitjak fel. Az allitasnal az
oszlop tomegétdl figgben egy vagy két autddarut haszndlnak. Az oszlopok allitasanal a szereléskor
igénybevett terliletet hasznaljak fel. Az oszlopallitasi munkdk az oszlop tomegétél fliggéen 0,5-2 napot
vesznek igénybe.

Szigetel$ és vezetékszerelési munkak
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A szigetel6 szerelés kozvetleniil az oszlophelynél torténik. A vezet6 sodronyokat kabeldobon szallitjak
a helyszinre. A szigetel6 szereléshez az oszlopszerelés és allitasndl igénybevett teriletet hasznaljak. A
felhasznadlt terilet béviil a vezeték szereléshez igénybevett teriilettel, mely a tavvezeték szakaszokon
a teljes nyomvonal hosszdban kb. 15,0 m széles sav. A szigetel6k oszlopra valé felerGsitését, majd a
védbvezet( és fazisvezetbk teljes nyomvonalon vald felszerelését az elGirt technoldgiai mlveleteknek
megfelelen végzik. Az egyenes szakaszokon Ugynevezett feszit6kozok keriilnek kijeldlésre. Ezek elején
és végén a vezet6sodronyok kihlzasahoz és szabdlyozdsahoz specidlis munkagépekre van sziikség.

Utdmunkalatok (terilet rekultivacio)

Az utédmunkdk sordn a munkavégzéssel igénybevett teriletek rekultivacioja torténik meg, melybe az
organizacids utvonalak is beletartoznak.

8.5.2 Alkalmazott munkagépek, eszk6zok
=  Forgd-kotrd
= Homlokrakodd
=  Betonmixer, betonpumpa
= Autddaru (15 és 50 t-3s)
= Vezetékhuzo gép
= Fékez6 dob
= Teherautd
= Mixer kocsi
= Szadfal leveré gép
= Onjaro furdgép (coldpalapozas esetén)
= Betonszivattyu (cOlopalapozas esetén)

=  Elektromos kézi szerszamok

A fentebb meghatarozott gépek nem egyidejlileg dolgoznak a teriileten, a gépek a munkateriileten
csak néhany napot dolgoznak, majd elhagyjak a teriletet.

A munkagépek effektiv tevékenysége gépegységenként kb. 5-7 nap. A teljes épitési tevékenység
legfeljebb 3 hdnapot vesz igénybe.

8.5.3 Az épitési tevékenység zajkibocsatasa

A tervezés jelenlegi fazisdban a pontos épitéstechnoldgia még nem ismert, igy az alkalmazott
munkagépek fajtajat és szamat csak becsilni tudjuk. Az egyes munkafazisokra, az ered6 napi
zajkibocsatast becsiiljik. A kritikus munkafazisok zajkibocsatasi adatai az aldbbiak.

Foldkitermelés, ducolds, szadfalazas
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Forgdkotrd
Foldmunkak Homlokrakodd 7 99 106
Teherauto 2 92

8-8. tabldzat Mértékadd zajkibocsdtds a foldmunkadk épitési fazisban

Betonozas, szerkezet épités

Mixerauto 4 106
Betonozas Autddaru 6 95 104
Betonpumpa 4 98

8-9. tablazat Mértékado zajkibocsatds a betonozds épitési fazisban

Tereprendezés, foldvisszatoltés

Forgodkotrd 7 106

Foldmunkak/ Homlokrakodd 7 99

tereprendezés Teherautd 2 92 7
Dongolé 4 102

8-10. tabldzat Mértékadd zajkibocsdtds a féldmunkdk/tereprendezés épitési fazisban

Oszlopallitas

Teleszképos

Oszlopallitas
P autdédaru

8-11. tdbldzat Mértékado zajkibocsdatds az oszlopdllitds épitési fazisban

Az épités tobbi fazisaban zajkibocsatassal nem kell szamolni.
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8.5.4 Az épitési munkavégzéshdl eredd zajterhelés
8.5.4.1 Uzemelési zajhatasok vizsgalati modszere

A zajforrasok altal okozott kdrnyezeti zajterhelés szamitasait és modellezését a Braunstein+Berndt
GmbH/SoundPLAN LLC (Németorszag) altal kifejlesz-tett SoundPLAN 7.1 verzidju EU konform
zajterjedés-szamitd szoftver, ipari zajterjedés modellez6 moduljanak segitségével készitettik el.
Alkalmazott szabvany az I1ISO 9613-2:1996 Acoustics — Attenuation of sound during propagation
outdoors — Part 2: General method of calculation.

A fenti szabvany azonos a 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet szerinti szamitasi mddszerekkel.

A modellezéshez a digitdlis helyszinrajzot a szoftverbe importdltuk, majd input adatként megadtuk a
zajforrasok kapott, illetve szamitott hangteljesitmény szint értékeket (Lwa).

A szamitasok bizonytalansaga +2 dB-en belliilre teheté.
8.5.4.2 A zajterhelés szamitasok eredményei

A zajterhelési hatarértékeknek valéd megfelelést az oszlophoz legkdzelebb esé megitélési pontban —
Maklar, Hunyadi Janos u. 25. - vizsgaltuk.

Foldmunkak, alapozas 36,3 60
Betonozas 34,0 60
Foldmunkak, tereprendezés 37,1 60
Oszlopallitas 38,1 60

8-12. tabldzat A zajterhelés szamitdsok eredményei

A szamitott zajterhelés értékek alapjan kijelenthetd, hogy egyetlen védendé homlokzatot és egyetlen
védendq terlletet sem ér hatarérték feletti zajterhelés.

8.5.4.3 Az épités zajvédelmi hatasteriilete

Epitési zaj esetében, a hatasteriilet hatarainak meghatarozasara jogszabalyi elSiras nem létezik. Jelen
esetben hatasteriilet alatt a vonatkozé zajterhelési hatarérték teljeslilésének hatarvonalat értjiik.

A szamithaté védéStavolsagokat (melyen belll a zajterhelés mar meghaladja a hatarértéket) a 8-10.
tablazat tartalmazza (Lke besorolasu 6vezetekre).

Foldmunkak, alapozas 82
Betonozas 62
Foldmunkak, tereprendezés 89
Oszlopallitas 22

8-13. tablazat Az épitési kivitelezésbdl eredd védétdvolsdg értékek —lakdteriileten
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8.5.5 Az épités alatti kozlekedési eredetii zajterhelés

Az épités soran csak kismértékd anyagszallitassal és egyéb célforgalommal kell szamolni. A kitermelt
fold nagy részét kijelolt tertileten deponaljak, és az oszlopalap elkészilte utan nagy részben
visszateritik. Emiatt a napi szallitasi célforgalom legfeljebb 4-5 db nehézgépjarm( elhaladast jelent,
kizdrélag a nappali id6szakban. A szallitdjarmivek a 251 szamu féuaton kozlekednek, valamint
foldutakat is haszndlnak.

A célforgalmu jarm(ikézlekedés volumene rendkiviil kicsi, emiatt észrevehetd valtozast a kdrnyezetben
nem okoz.

8.5.6 Rezgésterhelés

Az épitési terlletr6l szarmazd legjelent6sebb rezgés a foldmunkak soran varhaté, mivel ekkor
dolgoznak nehézmunkagépek a teriileten, valamint a talajtomorités is a teriletrendezési id6szakban
torténik.

Az épités soran, a munkagépek okozta rezgések a legkdzelebbi védendd objektumoknal a nagy tdvolsag
(21250 m) miatt nem lesznek észlelhetdk.

8.6 Az uizemelési fazis
8.6.1 Hattérterhelés

Hattérterhelés mérések nem torténtek, emiatt vélelmezzik, hogy az hatterhelés nem Iépi tul nappal a
40 dB(A), éjjel a 30 dB(A) értéket.

8.6.2 Zaj- és rezgésforrasok

A tavvezeték kialakitdsa utan a tavvezeték nem szamit szamottevd zaj-, vagy rezgésforrasnak, emiatt
annak semmilyen kdrnyezeti zaj- és rezgésvédelmi hatasa nem jelentés.

A zajkibocsatas problémaja leginkdbb a magas vagy extra magas fesziiltség(i szabadvezetékeket érinti.
A koronakistilések mérete, keletkezésiik valdszinlisége fligg a levegd atiitési szilardsagatdl is, ezért
pards, esds id6ben a tavvezetékek zajkibocsatasi szintje némileg magasabb, de még igy sem éri el a
zavaré mértéket.

A szamitasok sordn a kovetkez6 lUzemi zajszinteket vettiik figyelembe, a biztonsagi Ovezet szélén
maximum 40 dB, a vezeték alatt maximum 55 dB.

8.6.3 Hatasteriilet

A fentiek alapjan, a 30 dB(A) egyenértékii hatasteriilet hatara az oszlop koré huzott 78 m sugaru koriv.
Ezzel a kilonb6z6 besoroldsu teriiletekre vonatkozd hatasteriilet tdvolsagai az aldbbiak.

25 140
30 78
35 39
40 8

8-14. tdbldzat: A hatdstertilet kiterjedése

A vezeték nyomvonala (tavolabbi) kdrnyezetében Lf falusias lakoteriiletek helyezkednek el, igy a
hatastertlet dbrazoldsat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja értelmében, a 30 dB-es
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hatdsterileti hatarra végeztik el, figyelembe véve, hogy a vezeték miikddése nappal és éjszaka
folyamatos.

A 8-2. dbran a z0ld szinnel kihuzott, vastagitott kor az oszlop hatasteriilet-kiterjedését mutatja.

TERVEZETT
MAKLAR
132122k
ALALLOMAS

U . -TERVEZETT
"Budapest Il."

OVSF+.
X1 272376.8205
y 7515258358

8-2. dbra Helyszinrajz A legnagyobb zajvédelmi hatdsteriilet

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a hatasteriileten zajtdl védendd terilet nem taldlhatd.

8.7 Osszefoglalas

Az akusztikai szamitasok segitségével kimutattuk, hogy a vizsgalt oszlop kornyezetében lévé zajtdl
védendd teriileteknél hatdrérték tullépés sehol sem varhatd. Az izemi zajra vonatkozdan, az oszlop
(tavvezeték) zajvédelmi hatasteriilete nem ér el védend§ teriletekig.

Az épitéséhez és Uzemeléshez kapcsolodd kozlekedés-szallitds zajtédl védendS teriileteket nem
veszélyeztet.

Hatarérték feletti rezgésterhelés nem kimutathatd sem a létesités, sem az (izemelés soran.

Az oszlopallitas épitési munkalatainak hataron atnyulé zajvédelmi hatasa nincs.

9 TERMESZET ES TAJVEDELEM

Az adott helyrajzi szdmu ingatlan jelenleg nem szerepel az eurdpai kozosségi jelentGségl
természetvédelmi rendeltetési teriiletekkel érintett foldrészletekrél szolé 14/2010. (V. 11.) KvwWM
rendelet mellékétében.

A tervezési terilet:

e Natura 2000 teriletet,

e 0Okoldgiai folyosot,

e védett természeti teriletet,
e tdjvédelmi korzetet,
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e nemzeti parkot

nem érint.

10 KLIMAKOCKAZATI ERTEKELES

A 314/2005. (X11.25) Korm. rendelet meghatarozza, hogy a kdrnyezeti hatasvizsgalati dokumentacidban
értékelni kell a tevékenységre vonatkozo éghajlatvédelmi szempontokat.

A jelen értékelést a tervezett beruhazas tekintetében a Klimapolitika Kft. altal készitett Utmutatd
projektek klimakockdzatanak értékeléséhez és csokkentéséhez ciml dokumentuma alapjan
készitettik el.

10.1 Eghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositasa

A klimakockdzati értékelés elsé |épéseként meg kell hatdrozni, hogy a jelen beruhdzds az
éghajlatvaltozas altal befolydsolt projekt-e.

A beruhdzas esetében annak tervezett élettartama, valamint a projekt tervezett miikodése tébb mint
15 év. Az lizemeltetés a tervezési fazisba joval meghaladja a 15 évet. A beruhazas éghajlatnak kitett
terlleten fekszik tovabba a projekt megvaldsuldsa és az épitett tdvvezeték lizemeltetése soran egyes
éghajlati paraméterek negativan érinthetik a beruhazast.

A fentiek miatt klimakockazatanak értékelése sziikséges.
10.2 Eghajlatvaltozasi hatasokkal szembeni érzékenység
A projekt megvaldsuldsat befolydsold éghaijlati valtozasok:

o Atlagos felszini h6mérséklet lassu ndvekedése,

e Hé6hullamok gyakorisaganak és intenzitdasanak névekedése,

e (Csapadék intenzitasanak névekedése,

e Hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban,

e Aszalyos id6szakok hosszanak novekedés,

e Megnovekedett UV sugdrzas, csokkent felh6képzédés,

e Viharos id6jarasi események szdmanak és intenzitdsanak névekedése.

Az éghajlati valtozdsok bekovetkeztében a kovetkez6 fizikai hatasokkal lehet szamolni a tdvvezeték,
valamint foldkabel esetében:

o Légvezetékek szakadasa
e Szigetel6k kdrosoddsa, torése, mattulasa
e Foldkabel beazas

Az egyes éghajlati valtozasok altal bekovetkez§ fizikai hatasok az dram szolgaltatast is befolyasolhatjak.
Az egyes éghajlati valtozasokhoz az alabbi hatasok tartozhatnak

e Tavvezetékek, valamint foldkabelek karosodasa miatt aram kimaraddasok jelentkezhetnek

A fenti elsGdleges hatasok tovabbi masodlagos hatdst okozhatnak, melyek kihathatnak a tarsadalom
és gazdasag egészére.

e A fizikai infrastruktarat érint6 negativ hatdsok magasabb fenntartasi koltségeket
eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhdazasi koltséget tehetnek sziikségessé.
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10.3 Terilet kitettség vizsgalata természeti veszélyforrasokra

A kitettség vizsgalatot azokndl a hatdsoknal kell elvégezni, amelyek az érzékenység vizsgalatnal kbzepes
vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll és szcenarid idGszakban, a
kitettség valtozds mértékének megallapitasa érdekében. Ennek megfelel6en az el6z6 fejezetben
bemutatott érzékenységi paraméterekre vizsgaljuk a kitettséget. A kitettség értékelésének két |épése
van: elsd lépésben a jelenlegi/multbeli éghajlati koriilmények melletti kitettség vizsgalata a cél, a
masodik |épésben, amennyiben megfelel6 adatok rendelkezésre allnak, a jovébeli, megvaltozott
éghajlati koriilmények melletti kitettség értékelésére keril sor.

A tovdbbiakban bemutatjuk a projekt megvaldsuldsat befolydsold éghajlati valtozasok elmult harminc
évre vonatkozd és a klimamodellekbél szarmaztathatd, jovébeli, legalabb harminc évre vonatkozé
szarmaztatott adatait. Az O6sszehasonlitd elemzéshez a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai
Rendszer (a tovabbiakban: NATéR, https://map.mbfsz.gov.hu/nater/) térképes adatbazis adatait
hasznaljuk fel. A NATéR éghaijlati adatbazis kialakitdsanak célja az éghajlat jelenlegi allapotanak és
varhaté jovébeli alakulasanak bemutatdsa, valamint az adatok felhaszndlhatova tétele a klimavaltozas
hatdsainak becslését célzd elemzések szamara. Az éghajlati valtozasok tekintetébe azokat az éghajlati
paramétereket vesszik alapul, amely a tavvezeték és a foldkabel Gzemeltetéséhez fontos lehet, amely
hosszabb tavon befolyasolhatja annak miikodését gazdasagi (pl.: miidési kdltség novekedés), valamint
m{(iszaki szempontbal.

A térképi adatbazist ellen6rzott, homogenizalt meteoroldgiai mérésekbdl szabalyos racsra interpoldlt,
a hatarok mentén harmonizalt CarpatClim-Hu adatok, valamint két regionalis klimamodell, az ALADIN-
Climate és a RegCM modellek egy-egy projekciéjabdl szarmazd adatok alapjan allitottak el6.

Eghajlati paraméterek
A ’p > Kitett teriiletek
valtozasa

Felszini levegd

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld

atlagh6meérsékletének és a Dunantuli-dombsag, valamint a nagyvarosok Kozepes

lassu novekedése

Héhullamok Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld

gyakorisaganak és és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan Kbzepes

intenzitdsanak novekedése | a Kisalfold

Csapadék intenzitasanak Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-

novekedése kozéphegység, valamint a Dunantuli-k6zéphegység Kozepes
és a Dunantuli-dombsag teriiletei

Hideg szélsGségek Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld

csOkkenése/csokkenés a és a Dunantuli-dombsag, valamint a nagyvarosok Kbzepes

fagyos napok szdmaban

Aszalyos idGszakok Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold

hosszanak névekedés és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan Kozepes
a Kisalfold

Megnovekedett UV Magyarorszag teljes teriilete

sugarzas, csokkent Kbzepes

felh6képzddés

Viharos id6jarasi
események szamdnak és
intenzitdsanak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Bakony
és a Vértes
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10-1. tdbldzat: Kitettség vizsgalat

Az érzékenységelemzés és az adott éghajlati paraméterre vonatkozé helyi kitettség alapjan hét hatast
azonositottunk. Hatast ott feltételeztiink, ahol az érzékenység és/vagy a kitettség kbzepes vagy magas
értéket mutatott.

10.3.1 Atlagos felszini hdmérséklet lassti novekedése

A NATER térképi adatbazis alapjan a vizsgalt terilet altagos h6mérséklete 10-11 °Cvolt az 1961 és 1990
kozotti id6szakban.

A Magyarorszag atlaghémérsékletében bekdvetkez6 varhatd valtozas terileti eloszlasat abrazold
térkép alapjan a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-
1990 referencia id6szakhoz képest a vizsgdlt terllet kornyezetében 1,5-2 °C éves altaghGmérséklet
novekedés varhaté.

10.3.2 Hohullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

Forré napnak azok a napok mingsiilnek, amikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja
a 35°C-t. A megjelenitett értékek a forrd napok évi szdmainak a teljes id6szakra vett atlagai. Az adatok
a CarpatClim-HU adatbdzisbdl szarmaznak. 1961-1990 évek kozotti adatok alapjan a vizsgalt terilet
kornyezetében forré napok szama 0 - 0,2 volt. Egyes klimamodellek alapjan a forré napok szamanak
valtozasa 2021-2050 kozott 5 — 10 napra jon ki.

A hGsagriadds napok szdma 1961-1990 évek kozotti adatok alapjan 2-3 nap volt. A klimamodellek
alapjan a hGségriadds napok szamdnak valtozasa az 1961-1990 id6szakhoz képest jelentés, 15-20 nap
varhato.

A fentieken tul megvizsgaltuk a teriileten a tavaszi fagyos napok szdmanak valtozast is. Fagyos napnak
azok a napok mindgstilnek, amikor a napi minimum hémérséklet 0°C ald sullyed. A megjelenitett értékek
a fagyos napok tavaszi szdmainak a teljes id6szakra vett atlagai. A vizsgélt teriileten az 1961-1990 évek
kozott atlagosan 12-14 nap volt. Egyes klimamodellek alapjan a tavaszi fagyos napok szamdnak
valtozdsa a 2021-2050 évek kozotti idGszakra -10 — (-8) napra jon ki.

10.3.3 Csapadék intenzitasanak novekedése

A csapadékintenzitds a csapadékdsszeg és a csapadékos napok szdmanak hanyadosaként all el6. Az
adatbazis alapjan megkilonboztetlink téli, tavaszi, nydri és Gszi atlagos csapadékintenzitast. A térkép
alapjan leolvasott adatokat a 10-2. tablazatban foglaljuk 6ssze.

Csapadék intenzitas (mm/nap)

1961-1990 id&szak 2021-2050 kozotti valtozas
(referencia id6szak) | (ALADIN-Climate klimamodell)

Téli 4,5-5,0 0-1
Tavaszi 50-5,5 -1-0
Nyari 6,5-7,0 -1-0
Oszi 6,0-6,5 0-1

10-2. tdblazat: Csapadékintenzitds vdltozdsa

Az adatokbdl megallapithatd, hogy kismértékl csapadék intenzitds ndvekedés varhaté az elkdvetkezé
30 év soran.

Megvizsgaltuk, hogy a teriilet atlagos évi csapadékdsszegvaltozasaban egyes klima modellek
eredményei alapjan milyen valtozdsok allhatnak be. A térképes adatbazis alapjan 1961-1990 évkozotti
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id6szakban az éves atlagos csapaddkdsszeg mennyisége 550-575 mm volt. Az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan -25 — 0 mm csapadékmennyiség valtozds varhaté a tervezési terileten az
elkovetkezd 30 év sordan.

Szaraz napnak azok a napok mingsiilnek, amikor a napi csapadékdsszeg nem éri el az 1 mm-t. A
megjelenitett értékek az egymast kovetd szaraz napok téli maximalis szamainak a teljes vizsgdlt
id6szakra vett atlagai.

Szaraz id6szakok maximalis hossza (napok szama)

1961-1990 i 2021-2050 kozétti valtozas
(referencia id6szak) | (ALADIN-Climate klimamodell)
Téli 17-18 3-4
Tavaszi 16-17 -2—(-1)
Nyari 13-14 0-1
Oszi 20-21 -2—(-1)

10-3. tabldzat: Szdraz idészakok hossza
10.3.4 Viharos idGjarasi események szamanak és intenzitasanak valtozasa

Az adatok alapjan azon napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazoltak, amikor 0°C-nal
magasabb atlaghémérséklet mellett a napi csapadékdsszeg meghaladta a 30 mm-t. Ennek
vonatkozasban a teriileten 1961-1990 k6z6tt 0,5-1,0 nap volt az ilyen jelleg(i id§jarasi viszonyok szama.
A klimatikus modellek alapjan a teriletre vonatkozd a napi csapadékdsszeg a 30 mm-t meghaladd
napok szdma 0,5-1 nappal fog névekedni az elkbvetkezd 30 év soran.

10.4 Klimakockazat

A kockazatelemzés elsé |épéseként meghatdroztuk ez el6z6 fejezetben azonositott hatdsok
tevékenységre gyakorolt kovetkezményeit, majd minden koévetkezményhez hozzarendeltiik a
kovetkezmény suUlyossagat és a bekovetkezés valdszinliségét a Klimakockazati Utmutatd
iranymutatdasa szerint.

A kockazatelemzést tobb kovetkezményre végeztiik el:
e eszkdzokben bekdvetkezd karok
e egészség és biztonsag
e kornyezetvédelem

e tarsadalom

A sériilés, kdr, veszteség, valamint a funkciok ellatdsdban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatdsok lehetGsége kockdzatnak mindsil. A kockazat a potencidlis kdr nagysaganak és a kar
bekovetkezési valdszinliségének szorzata.
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Eszk6zokben
keletkezett
kar (m(szaki /
lzemeltetési
probléma)

Biztonsag és
egészség

Koérnyezet

Téarsadalom

1
Ritka
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1 3 4 5
Jelentéktelen Kézepes Nagy Katasztrofalis

A hatas a normalis
lizemmeneten beldl
kezelhet6

ElsGsegélynyujtast
igényel

Nincs hatdssal a
kornyezet kiindulasi
allapotara. Lokalizalt
pont forrasa,
helyreallitds nem
szlikséges

Nincs tarsadalmi
hatas.

A hatas a kezel6 /
fenntartd
beavatkozasaval
kezelhet6

Kisebb sértilés,
mely orvosi ellatast
igényel, esetlegesen
atmenetileg
korlatozott
munkaképességgel
jar

Lokalizalt hatas a
projekt
helyszinén/tzemen
belil, Helyreallitas
1 hénapon belil
lehetséges.

Helyi, 4tmeneti
tarsadalmi hatasok

Egy komoly
esemény,
mely siirgds
intézkedés
igényel a
kezel6 /
fenntartd
részérdl

Sulyos
sérilés, mely
a munka
elvesztésével
jarhat

Mérsékelt
karok
esetleges
szélesebb

kor( hatassal.

Helyreallitas
0,5 év.

Helyi, hosszu
tavu
tarsadalmi
hatés

Egy kritikus
esemény, mely
kivételes
intézkedéseket
igényel a kezel6 /
fenntartd részérdl,
kilsés cégek
bevonasa is
sziikséges lehet.

Komoly, illetve
tobbszordsen
sérilt, maradandé
sérllés vagy
fogyatékossag

Jelent6s karok,
helyi hatas.
Helyreallitasi idd 1
év vagy annal
hosszabb. A
kornyezetvédelmi
el6irdsoknak
torténd megfelelés
sikertelen.

Orszagos szintd
hosszu tava
tarsadalmi hatas.

10-4. tdblazat: A kockdzatok mértékének és hatdsdnak értékelése

2

Nem valdszinii

3

Kozepes
valoszin(iség(i

4

Valészin(i

KOBM001494

Katasztrofa az
eszk6z/halbzat
0sszeomldsahoz
vezethet.

Egy vagy tébb
halaleset

Jelentds karok
kiterjedt
hatdssal.
Helyreallitasi id6
1 évnél
hosszabb. Teljes
helyreallitds nem
lehetséges.

Tarsadalmi
elégedetlenség.

5

Majdnem bizonyos

5% esély évente

20% esély évente

50% esély évente

80% esély évente

95% esély évente

10-5. tdbldzat: A valdszinliségek értékelése
Kovetkezmény / hatas

Katasztrofalis — 5 Jelentés - 4 Mérsékelt — 3 m Alacsony — 1

20

Valészintiség

15 10 5

Majdnem bizonyos — 5 25

10-6. tdbldzat: Kockdzatok kategorizdldsdra szolgalé matrix

N B~ O 0
RN W B

A beruhdazas klimavaltozdsra tett hatasinak vizsgadlata Osszetett feladat. A megallapitasok soran
figyelembe vettiik a beruhdzas eddig ismert miiszaki adatait, a projekt helyszinét azok kérnyezeti
jellemzGit, a beruhdzdsra hatd vdarhatd jelent6s éghajlati valtozdsokat, valamint az ebbdl adddd
potencialis fizikai hatdsokat. Viszont a hatdsok vizsgdlata, nagysaguk, kiterjedésiik meghatdrozasa

45



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Kirnyezetvédelmi s Informatikal Mérnbkséy

KOBM001494

nehézkes megfelelS adatbazis és a hatasok nagysagat meghatarozo kiiszobértékek megadasa nélkal.
Bar adatbazis egyes éghajlati elemekrél elérhetGek, kiszobérték nincs a hatasok nagysagahoz
rendelve.

MAKLAR, EGER-FUZESABONY 132 KV-OS TAVVEZETEK

A tervezési terilet kiterjedt, viszonylag homogén teriilet. A tervezett beruhdzas koérnyezetében
elsGsorban mez6gazdasagi terlletek taldlhatdak. A beruhdazasra vonatkozé kockazati matrixot a 10-7
tablazatban foglaljuk dssze.

Eszk6zokben Biztonsag és
Eghajlati paraméter keletkezett kar egészség

Kérnyezet Tarsadalom

LMV KM VK H VK H VK
Atlagos felszini hmérséklet lassu novekedés 2 4 2 2 4 3 2 6 2 2 4

Héhullamok gyakorisaganak
intenzitasanak novekedés

Csapadék intenzitasanak novekedése 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 3 6

Viharos idGjarasi események szamanak és

2 3 6 2 2 4 3 2 6 2 3 6

. e - . 3 4 12 2 3 6 3 4 12 2 3 6
intenzitasanak novekedése

M’egrloYekedett UV sugarzas, csokkent felh6 1 5 ’ 5 5 4 3 5 6 2 5 a
képzédés

Hideg széls6ségek csékkenése / csokkenés a 5 5 a 5 3 6 5 3 6 9 3 6

fagyos napok szamaban

Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 1 2

10-7. tabldzat: Beruhdzdsra vonatkozd kockdzati mdtrix

A fentieket figyelembe véve megdllapithatjuk, hogy a tervezett beruhdzas Gizemeltetése a jelentGs
klimakockdazati hatassal nem jar. Azt viszont nem zarhatjuk ki, hogy egyes idGjarasi elemek a kés6bbiek
soran negativ hatdssal lehetnek a tavvezeték miiszaki dllapotdra. Ezért a tovabbiakban bemutatjuk,
hogy milyen intézkedésekkel lehet a hatasokat minimalizalni a késGbbiek soran.

10.5 A klimabiztossa tétel érdekében tett, tehet6 (adaptacids) beavatkozasok

Id6jaras szempontjabdl megterhel6 a nagyon hideg tél, a fagyas-olvadas ciklusok gyakori valtakozasa,
a nagyon meleg nyar és az intenziv csapadék. Az éghajlatvaltozas a nagyon hideg telek csdkkenését
jelenti, ebbdl a szempontbdl kedvezébb a hatdsa. A fagyds-olvadasi ciklusok is varhatéan csokkennek.
A csapadék viszont ritkdbban, de nagyobb intenzitassal érkezik. Az utdbbi hatds kovetkeztében
koltségesebb, idGtallobb anyagok hasznalata lehet indokolt a tavvezeték és a folkabel kivitelezése
soran.

A nyari nagy melegek a forré napok szdmanak névekedési, illetve szaraz napok hosszdnak névekedése
viszont sokkal gyakrabban fog el6fordulni. Az oszlopok szerkezeti elemeinek (oszlopok, szigetel6k,

P

vezetékek) magasabb hGallé képeséglinek kell lennie.

A szélsGséges idGjarasok miatt (hosszabb szaraz id&szak, nagyobb intenzitdsu csapadékok, erésebb
szél, magasabb h6mérséklet), a vezetékek, sodronyok és akar a foldkabelek rongalddasa is gyakoribb
lehet. Ezen tényez6k miatt a gyakoribb ellenérzések, felllvizsgalatok indokoltak lehetnek. Ennek
kovetkeztében az lizemeltetési / fenntartasi koltségek novekedhetnek.

A tavvezeték és a foldkabel kialakitasi munkalatok soran elényben kell részesiteni az alacsony (vagy
amennyiben elérhet6, akar zérd) Giveghdzgaz kibocsatasu munkagépeket.
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10.6 Hatas az éghajlatvaltozasra
10.6.1 Uveghazhatasu gazkibocsatas

A tervezett tdvvezeték és foldkabel kivitelezése liveghdzgazt fokozd gdzok kibocsatasaval jar, melyek a
munkagépek Gizemébdl adddik. A munkagépek megvalasztasandl elényben kell részesiteni az alacsony
(vagy amennyiben elérhet6, akar zérd) liveghdzgaz kibocsatasi munkagépeket, annak érdekében,
hogy a projekt ezen hatdsa csokkenjen.

A tervezett tevékenység soran, jellegébdl addddan, liveghazhatast fokozd gazok kibocsatasa nem
torténik.

A létesitmény fenntartdsahoz feltehet6en bizonyos mértékd gépjarmd forgalom is tarsul, melyek eseti
jellegliek, igy a kapcsolddd gépjarmd forgalom Uveghazhatasu gdz kibocsatasa lokdlis szinten is
elenyész6 mérték(, és megfelel6 pontossaggal nem szamszer(sithet6.

10.6.2 Zoldfeliilet csokkenése

A tervezett létesitmények kivitelezési munkalatai soran a terileten ideiglenes zoldfelllet csokkenésre
lehet szamolni. A terilet jelenlegi allapotat figyelembe véve, ez elsGsorban kivitelezési munkak soran
jelentkezhet, a munkagépek és munkasok mozgdsabdl adéddan. A zoldfeliilet csokkenés atmeneti
jellegli, a munkalatok végeztével a teriilet rekultivacidja is meg fog torténni, igy a névényzet révid idén
belll djra kihajt, illetve visszafoglalja ezeket a teriileteket.

11 ORSZAGHATARON ATNYULO HATASOK BEMUTATASA

A tervezett tdvvezeték orszaghatarhoz legkozelebb taldlhatdé pontja, légvonalban kb. 8,5 km-es
tdvolsagra van. Ezt a tavolsagot egyik kornyezeti elem tekintetében lehatarolt hatdsteriilet sem kozeliti
meg, a tervezett beruhdzds megvaldsitasa és az Gzemeltetési fazis soran sem varhatd orszdghataron
atterjedd hatas.

Budapest, 2023. februar 7.

| / [ \ | — %
s, oo Bigu o
Kandasz-Szabd Ervin

kornyezetvédelmi szakmérnok

Dani Tamas Bakos Attila

okleveles fizikus kornyezetmérnok
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12 MELLEKLETEK

1. Melléklet — SzakértGi jogosultsagok (Kanasz-Szabé Ervin)
2. Melléklet — Epités levegbvédelmi hatasteriilete (PM1o)
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette i8énybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KANASZ-
SZABO ERVIN lgyféltl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.03.27. 12.29.48

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KANASZ-SZABO ERVIN
Sziiletési hely: BAJA

Szlletési datum: 1979.01.18.

Anyja neve: PAGELLA EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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