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1. Vizsgalat célja

A mintavétel célja: zart csatorndban 4ramlé légszennyezé anyagok koncentracidjanak,
térfogatdraménak mérése témegaram meghatarozasa céljabol, a megrendel§ igénye szerint.

2.  Avizsgalat idépontja
2023. november 15-16.

3. Vizsgalatot végezte

Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma,
6500 Baja Szent Laszl6 utca 105.

Boldog Tamas, emisszids csoportvezets-helyettes

Pinczés Patrik, kornyezetellendrzé mérnok

Somldi Bence, kornyezetellenérzé mérnok

Becsei Tivadar, kérnyezetellenérzé mérnsk

4. A vizsgalat helye
VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.

S. A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

MSZ-21853-1:1976 (visszavont szabvany) Légszennyezd forrasok vizsgalata. Altalanos el8irasok
MSZ-21853-2:1998 (visszavont szabvany) Légszennyezd forrdsok vizsgalata. A térfogatdram
meghatérozasa

MSZ ISO 8756:1995 Levegémindség. A hémérséklet-, a légnyomas és a légnedvességi adatok
figyelembevétele

MSZ EN ISO 16911-1:2013 Helyhez kotott 1égszennyezé forrdsok emisszidja. A sebesség és a
térfogataram keézi és automatikus meghatérozésa csatornékban. 1. rész: Kézi referencia-modszer (ISO
16911-1:2013)

MSZ ISO 10396:1998 (visszavont szabvéany) Helyhez kotott légszennyezé forrasok. Mintavétel a
gazok koncentracidjanak folyamatos meghatarozasahoz.

MSZ EN 15058:2017 Helyhez kotott légszennyezé forrasok kibocsatdsa. A szén-monoxid
tdmegkoncentracidjanak meghatédrozasa. Standard referencia-moédszer: nem diszperziés infravords
spektrometria

MSZ EN 14792:2017 Helyhez kotott légszennyezé forrdsok kibocsatdsa. A nitrogén-oxidok
tomegkoncentraciéjanak meghatarozésa. Standard referencia-mddszer: kemilumineszcencia

MSZ 21853-19:1981 (visszavont szabvany) Légszennyezé forrasok vizsgalata. Széndioxid-emisszid
meghatarozésa

MSZ EN 14789:2017 Helyhez kotott légszennyez$ forrasok kibocsatisa. Az oxigén térfogat-
koncentracidjanak meghatdrozasa. Standard referencia-modszer: paramagnesesség

MSZ 21853-26:1993 (visszavont szabvéany) Légszennyezd forrasok vizsgalata. A kén-dioxid-emisszié
MSZ EN 13284-1:2018 Helyhez kotott légszennyez$ forrdsok emisszidja. A szilard anyag
tdmegkoncentraciéjanak meghatérozésa kis koncentraciétartomanyban. 1. rész: Kézi gravimetrids
modszer

MSZ EN 12619:2013 Helyhez kotott légszennyezd forrasok emisszidja. Az Gsszes, gazallapotu,
szerves kotésben 1€v6 szén témegkoncentracitja. Folyamatos, langionizacios detektoros modszer

MSZ EN 14790:2017 Helyhez kotott légszennyez§ forrasok kibocsatéasa. A vizgéz meghatarozésa
légcsatorndkban. Standard referencia-médszer
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6. Hivatkozott jogszabalyok

53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kW és annal nagyobb, de 50 MW-nal kisebb teljes névleges
bemend hoteljesitményti tiizeldberendezések mikodési feltételeirdl €s légszennyezd anyagainak
kibocsatasi hatarértékeirol

4/2011. (L. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatérértékeirél és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

6/2011. (L. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd forrasok
kibocsétasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegévédelmérdl

7. Meéréshez hasznalt miiszerek

Fiistgazméré rendszer, Horiba MNC Products, PG-250 SS-5, gyari szam: HOO09S1R
Fiistgazel6készité beépitett héfokszabalyzoval, M&C PSS-5, gyari szam: 504551

TOC analizator Signal 3010, Signal 320 metanvagoéval, Signal 3010 Minifid 005, gyari szdma:
20537

Automatizalt emisszi6s pormintavevé, Tipus: IKP-01, gyartasi szém: 2015.12.

Dadolab TMP izokinetikus mintavevé rendszer, TMP izokinetikus mintavevd, gyari szam: STS 4A
620200502, minta térfogat: 0,4 m3/h-6 m*/h, dramlasi sebesség: 5-60 1/min, absz.nyomas: 10-105 kPa,
diff. nyomas: -100-1000 Pa, hdelemek: 0-1200 °C, DGM hém. -20-100°C

SZ.13. Egyedi gyartasa szilird anyag mintavételi kor, mintavételi szivattydval, gazoraval,
nyomasmérével, homérséklet mérdvel, Gazora: Flogiston G4 RF1, Nyomasmérd: Greisinger
GDH200-14, gyari szdmok: gazéra: 1092152, nyomasmérd: SZ.I: 3/1, héméroé: SZ.I1. 3/2, mérési
tartomany: 0,04-6 m?3/h, 0-1100 mbar, -50-+110 °C

SZ.1.4. Egyedi gyartasa szilird anyag mintavételi kor, mintavételi szivattyival, gazéraval,
nyomasmérével, hémérséklet mérdvel, Gézora: Flogiston G4 RF1, Nyoméasméré: Greisinger
GDH200-14, gyari szémok: gazéra: 988810, nyomdsmérd: SZ.I: 4/1, hémérd: SZ.I. 4/2, mérési
tartomany: 0,04-6 m*/h, 0-1100 mbar, -50-+110 °C

Kombinalt 1égnedvesség, hémérséklet méré és differencial nyomasméré, TESTO 440 dP, gyari
szam: 83013069, mérési tartomany: 0-100 rtH%, 0-1100 °C, 0-100 hPa

Kombinalt 1égnedvesség, hdmérséklet mérd és differencial nyomasmérd, TESTO 480, gyari szam:
60223525, mérési tartomény: 0-100 tH%, 0-1100 °C, 0-100 hPa

A mintavétel és az analitikai paraméterek a szabvanyok el6irasai szerint keriiltek beallitasra.

8. Technolégia/helyszin

A VIRESOL Kft. visontai telephelyén btiza feldolgozéasaval keményitét, modositott keményit6t, vitalis
glutént, ipari alkoholt és takarméanyt 4llitanak eld.

A gyartasi folyamat ismertetése:
1. ALAPANYAG FOGADAS, TAROLAS, TISZTITAS

A gyér évente 250 000 tonna buzat hasznal fel alapanyagként. Az elémindsités utan a buza
mérlegelésre keriil, majd a gépjarmii a fogad6 garatba juttatja az alapanyagot. A fogadd
garatbol a buzat szallitoberendezések segitségével a tisztito épiilet tetejére juttatjak. A
tisztitéberendezéseken levalasztasra keriilnek a hulladékok és a nedves eljarasok soran nem
hasznosithaté melléktermékek. Az elbtisztitott buza silokba keriil betdrolasra. A fogad6 ¢s
tisztitd lizem porsziirékkel rendelkezd elszivo-rendszert tizemeltet.
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2. A BUZA TISZTITASA

A silokbol kitarolt gabonat a malomépiilet felsé részére juttatjak vegyes széllitoberendezések
segitségével. Az 6rlés el6tt a biza tovabbi tisztitasara van szikkség. Egy kombinalt tisztitd
berendezés segitségével a durva szennyezédéseket, port, koveket valamint a tort- és idegen
magvakat eltdvolitjdk az alapanyagbol. A levalasztott por €s mas szennyezOanyagok kiilon
silokban kertilnek gytijtésre, majd elszallitasra.
3. ORLES

A tisztitasi folyamatok utdn a buzahoz 1:333 aranyban vizet kevernek, hogy az 6rlés soran
bekovetkezé keményité roncsolédést minimalizalni tudjak (< 4%), két malomsort alkalmaznak.
Elsé lépésként koptatogép segitségével eltavolitjak a héj nagyobb részét a blizaszemrsl., Az
Orlés soran keletkezett frakciokat szemeseméret szerint osztalyozzak. Részben visszavezetik a
malmok elé ujabb érlése, illetve a nagyobb részét lisztként, a nagyobb keményité hozam
elérése crdekében 12-24 6rdig silokban pihentetik. Ezt kovetéen keriil a liszt a nedves
szeparacios lizembe tovabbi feldolgozasra.

4. NEDVES SZEPARACIO

A folyamat 3 fovonalra oszthaté, mely vizes bekeveréssel (tésztaképzés) és egy haromfazist
szeparacios mivelettel indul.

a) ,,A” keményitd és rost
b) ,,B” keményitd €s vitalis glutén
¢) Konnyt fazis

5. SZILARD KEMENYITO ELOALLITAS

A 40 % szdrazanyag tartalmi keményit tejet elészor egy centrifuga segitségével viztelenitik
65 %-ra, majd egy flash szaritéban szaritjak. A szaritoleveg6bol ciklonokkal valasztjak le a
keményit6port, melyet ezt kévetden pneumatikus szallitassal silokba juttatnak.

6. MALTODEXTRIN GYARTAS

A keményit6 mosas utani ~40 % szérazanyag tartalma keményitétejet elfolydsitjak, majd ezt
kovetéen egy konvertdloban biztositva a sziikséges tartozkodasi id6t, térténik meg a
keményitémolekulak feltarasa és a sziikséges DE (dextréz egyenérték) elérése. A keletkezd
kozbensé anyagéaramot ioncserélékon tisztitjak, majd beparloval bestiritik. A kapott oldat ekkor
65 % szérazanyag tartalmu lesz, amelynek tovabbi viztelenitését porlaszté szaritoban végzik.

7. KATIONOS KEMENYITO GYARTAS

A buza Orlése utdn a benne levd frakcidkat a nedves iizemben valasztjak szét. Ezek koziil a
modositott keményitd tizembe az tn. ,,A” keményit§ érkezik ez alkalmas arra, hogy a piaci
igényeknek megfelel6en kiilonboz6 féleképpen modositsak.

Az érkezd keményitdtejhez folyamatos keverés kozben hozzaadjak a pH-allitd lugot és a
modositasra alkalmas szereket, valamint a reakcié elésegitésére konyhaso oldatot. A finomitott
moédositott keményito oldat a végtermék tartdlyba keriil, ahol hig sav segitségével visszaallitjak
pH-jat semlegesre. Ezutan egy szivattyG segitségével az {izemi cs6hidon keresztil a
keményit6széritoba keriil, ahol 85%-os szarazanyag-tartalmura szaritjak.

8. IPARI CELU ALKOHOL GYARTAS

Az alkoholgyértashoz hasznélt alapanyagot a trikanter altal levalasztott konnyt fazis, az ,,A”
keményitétdl elvélasztott rostok, a magasabb keményité- és szerves anyag tartalmu
technologiai vizek képezik. Az alkohol eldallitas elénye, hogy értékesebb végterméket termel
¢s javitja a takarményok beltartalmi értékeit. A piaci igényektdl figgden az ,,A” keményitd tej
egy része is bekeverhetd az alkohol {izem alapanyagiba, igy a keményit6 és maltodextrin
céltermékek ardnya valtoztathato, és lehetéség nyilik mas (példaul kukorica alapti) keményitd
por gyartdsara a keményitd szaritd tizemben is.
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Fobb 1épések:
e Alapanyag elokészités
e Erjesztés (fermentacid)
e Desztillacid
o Stillage beparlas
e Denaturald és tolto

9. DDGS TAKARMANY GYARTAS STILLAGE FELHASZNALASAVAL

Az ipari alkoholgyartds melléktermékeként kapott moslékot dekanter, illetve a kordbban
emlitett beparld segitségével stiritik, mely részben a takarmanyszarité hulladékhojét, részben az
alkohol tlizemben mar felhaszndlt hét hasznositja. A beparlas utan kapott strtimoslékot
bekeverik a buzatisztitds soran keletkezé tisztitasi melléktermékkel és korpaval, majd indirekt
fiitésti dobszaritoban szaritjak. A szarité f6ldgaz és biogaz alapt vegyes tiizelésti, tobbszdrds
hévisszanyerési lehetdséggel, ezzel csdkkentve a felhasznalt energidk mennyiségét. Az égéshez
sziikséges betaplalt levegd a termékhtitén keresztiil torténik, hogy a belépd levegdaram mar ne
kiils6 kornyezeti hémérsékleten keriiljon a rendszerbe, valamint tartalmaz egy levegd
visszacirkulacios 4gat is, mely biztositia a mar felmelegitett levegd visszacirkulaciojat,
biztositva az energiahatékonysagot. A szaritott termék a kondicionalés utan a pelletaloba kertil,
majd leveg6vel hiitik. A pellet kbzvetleniil a siloparkban kertil tarolasra.

A technologiaban miikodtetett 1égszennyez6 forrasok:

Pontforras Technologia . . ;o
: 3 Pontforras megnevezése Technolégia tipusa
jele megnevezése
P Szaraz oldali porsziird
levegoje
P4 Nedves oldali porsziird
levegbje
P5 Gabona tarolas, Kokivalasztd porsziird Altalanos hatarértékkel
orlés, tisztitas levegdje szabalyozott
P6 Malom technoldgiai porsziird
levegbje
Liszt oldali porsziird
P
levegdje
P8 Glutén szar1t9 és Elumén szbHis S caomagals Glutén szarltf) és
csomagolo csomagold
P9 420 szarito elszivott levegd
P10 Keményit6 szaritd 420 hiito szivott levegd Altalanos hatarértékkel
P11 és csomagold 421 szarit6 elszivott levegd szabalyozott
P12 421 hiit6 szivott levegd
Maltodextrin szarito = : Altalanos hatarértékkel
P13 : ; Szarito elszivott levegdje ;
¢és csomagold szabalyozott
Takarmany szarito kilépd
P14
levegoje
P15 Takarmany DDGS porhiité kilépd Altalanos hatarértékkel
pelletalo és szaritd levegoje/elszivasa szabalyozott
DDGS pellethiito kilépd
P16 .
levegdje/elszivasa
P17 e i1res Gozkazan 1. _y . .
P13 Gozeloallitas Gozkazan 11, Tiizelés technoldgia
P19 i Siktarold toltofej elszivott Altalanos hatarértékkel
levegd szabalyozott
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9.

Mérési koriilmények

6/42

A vizsgalatokat az tizemelteto altal mar el6zetesen kialakitott mintavevé helyen végeztiik el. A
vizsgalat ideje alatt a technologidk folyamatosan miikodtek, tizemzavart nem tapasztaltunk.

Termelési adatok:

P3, P4, P5, P6, P7 pontforrasok: 31 tonna buza 6ranként
P8 pontforras: 31 tonna glutén éranként
P9, P10 pontforrasok: 5 tonna keményit6 6ranként
P11, P12 pontforrasok: 1,7 tonna keményit6 6ranként
P13 pontforras: 1,35 tonna maltodextrin 6ranként
P15 pontforras: 7,5 tonna takarmany szaritisa 6ranként
P16 pontforras: 7,5 tonna pellet szaritdsa dranként
P17 pontforrés:
Féldgéaz tizem: 900 Nm?® foldgaz éranként,
Foldgaz+biogaz tizem: 420 Nm*/h f6ldgaz + 36 m*/h biogaz
F6ldgazt+kozmaolaj tizem: 800 Nm?/h foldgaz + 60 1/h kozmaolaj
P18 pontforras:
Féldgéaz tizem: 700 Nm?® foldgaz éranként,
Foldgaz+biogaz tizem: 495 Nm*/h foldgaz + 100 m*/h biogéz

P19 pontforras: 7,5 tonna pellet betaroldsa 6ranként

Atlagos kérnyezeti paraméterek

Déatum Barometrikus nyomas | Kiilsé§ hdmérséklet | Relativ nedvesség tartalom
mbar c? % tH
2023.11.15. 1003 15,7 51
2023.11.16. 1004 18,7 48
Kalibrélés: mérés elott
Kalibralo gaz osszetétele fiistgdzmérésnél: CO, 5,994%
CO 91,1 ppm
NO 60,1 ppm
SOz 60,0 ppm

Nullpont ellendrzés:
5.0 nitrogén gazzal a szonda végpontjatdl az egész rendszert ellendrizve
Tomitettség vizsgalat: szivonyilas lezarasa utan 1 perccel az dramlés 0.0 1/p.

10. Kiilsé beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatokat végzok
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11. Meérési eredmények

2023.11.15.

P3 pontforras:

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai
Forras tipusa kidob¢ kiirtd
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,75
Mérési kereszt. [m’] 0,442
Téréspont tavolsaga mérési pont eldtt [m] 0,83
Téréspont tavolsaga mérési pont utdn [m] 1,85

Az dramlési sebesség meghatarozdsa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°

33 8,61 11,09

110 10,22 10,78

222 9,27 10,70

528 10,30 9,54

641 11,01 9,45

717 11,01 9,45

Atlag: 10,1
Térfogataram mértéke:
Térfogataram meghatérozésa:

Meérési keresztmetszet [m?] 0,442
Nedvesség tartalom [mg/m>3]* 7962
O, tartalom [tf%] 20,96
CO; tartalom [t%] 0,03
Aktudlis stirtiség [kg/m?] 1,188
Nedves stirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,288
Szaraz strtiség fizikai normal allapotban [kg/m>]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1003
Statikus nyomas [Pa] 172
Abszolit nyomas [mbar] 1005
Atlag dinamikus nyomds Apui [Pa] 61,2
G4z homérséklete [€°] 20,6
G4z homérséklete [K] 294
Gaz atlagos sebessége [m/s] 10,1
Korrekcios tényezo 0,935
Gaz 4tlagos korrigalt sebessége [m/s] 9,46
Aktualis térfogatdram [m3/h] 15039
Nedves normal 4llapotra vonatkoztatott térfogatdram [m>/h]* 13866
Szaraz normal 4llapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 13730

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre tszamolva
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Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szama LF1476 | LF1477 | LF1478
Mintavétel, indulés 66 pp 10:54 11:25 11:57
Mintavétel, leallas 66 pp 11:24 11:55 12:27
Mintavétel idStartama perc 30 30 30
Mintavétel térfogatdrama m’/h 0,990 0,984 0,988
Beszivo nyilas mm 5,5 5,5 3.5
Minta térfogata* m> 0,411 0,409 0,411
Géz sebessége m/s 10,12 10,12 10,12
Leszivas sebessége m/s 11,57 11,51 11,55
Izokinetikussag % 1144 113,8 114,1
Levélasztott por tomege mg 0,02 0,03 0,03
Teljes vakminta tomege-mérés el6tt g 1,70362
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,70355
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszdmolva
Az emisszi6 szamitdsa:
Légszennyez6 anyag Roncenacio” 7 Emisszié
1. 2, 3. Atlag
Megnevezése Osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’ kg/h
Szilard anyag 2.1.10| 0,05 0,07 0,07 0,07 0,001

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszémolva

P4 pontforras:

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai
Forras tipusa kidob¢ kiirt6
Forrds alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,55
Mérési kereszt. [m?] 0,238
Toréspont tdvolsdga mérési pont elétt [m] 1,2
Toréspont tdvolsdga mérési pont utan [m] 1,9

Az dramlasi sebesség meghatédrozasa az MSZ EN 13284-1:2018 alapij4n:

Helyi sebesség [m/s]

Xi [mm] 0° 90°
24 8,35 7,71
80 7,93 7,93

163 7,82 7,49

387 7,38 7.93

470 7,60 7,71

526 7,60 7,93
Atlag: 7,78

8/42
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Térfogatdram mértéke:

Térfogataram meghatarozasa:

Meérési keresztmetszet [m?] 0,238

Nedvesség tartalom [mg/m>]* 8785

O, tartalom [tf%] 20,96

CO, tartalom [tf%] 0,03

Aktualis stirtiség [kg/m’] 1,176

Nedves stirtiség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,288

Széraz striiség fizikai normal allapotban [kg/m>]* 1,293

Barometrikus nyomas [mbar] 1003

Statikus nyomads [Pa] 98,2

Abszolit nyomas [mbar] 1004

Atlag dinamikus nyomds Apai [Pa] 35.7

Gaz homérséklete [C°] 23,1

Gaz homérséklete [K] 296

Gaz atlagos sebessége [m/s] 7,78

Korrekcios tényezo 0,938

Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 7,30

Aktuéalis térfogatdram [m>/h] 6241

Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 5701

Széraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m®/h]* 5640

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszimolva

Szilard anyag meghatérozasa:
Minta szama LF1479 | LF1480 | LF1481
Mintavétel, indulas 60 pp 12:33 13:04 13:35
Mintavétel, leallas 66 pp 13:03 13:34 14:05
Mintavétel id6tartama perc 30 30 30
Mintavétel térfogatarama m*h 1,006 1,005 1,009
Beszivo nyilas mm 6,5 6,5 6,5
Minta térfogata* m? 0,411 0,411 0,412
Gaz sebessége m/s 7,78 7,78 7,78
Leszivas sebessége m/s 8,42 8,41 8,45
Izokinetikussag % 108,2 108,1 108,6
Levalasztott por tomege 7 mg 0,08 0,06 0,09
Teljes vakminta tomege-mérés el6tt g 1,70362
Teljes vakminta témege-mérés utan g 1,70355

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre tszdmolva

Az emisszi6 szémitdsa:

Légszennyezd anyag Bonentsip: 7 Emisszio
1. 2. 3. Atlag
Megnevezése Osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m* | mg/m’ kg/h
Szilard anyag 2.1.10| 0,19 0,15 0,22 0,19 0,001

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszdmolva
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PS5 pontforras
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai

Forrés tipusa kidobo kiirt6

Forrés alakja kor

Mérési szelvény mérete [m] 0,95
Mérési kereszt. [m?] 0,709
Toréspont tdvolsdga mérési pont elbtt [m] 3,6
Toréspont tdvolsdga mérési pont utan [m] 3,0

Az dramlasi sebesség meghatdrozdsa az MSZ EN 13284-1:2018 alapi4n:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
42 7,11 5,95
139 7,46 7,35
281 7,68 6,75
669 7,11 7,68
811 6,23 7,23
908 6,75 157
Atlag: 7,07

Térfogatdram mértéke:

Térfogatdram meghatarozasa:

Meérési keresztmetszet [m?] 0,709
Nedvesség tartalom [mg/m>®]* 7163
O, tartalom [tf %] 20,96
CO; tartalom [tf %] 0,03
Aktudlis siiriség [kg/m?] 1,185
Nedves stirliség fizikai normal allapotban [kg/m3]* 1,289
Széraz slirliség fizikai normal 4llapotban [kg/m3]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1003
Statikus nyomas [Pa] 168,92
Abszolut nyomas [mbar] 1005
Atlagos dinamikus nyomas Apdi [Pa] 29,83
G4z homérséklete [C°] 21,3
Géz hémérséklete [K°] 294,45
G4z atlagos sebessége [m/s] 7,07
Korrekcids tényezé 0,935
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 6,61
Aktualis térfogataram [m>/h] 16878
Nedves normdl allapotra vonatkoztatott térfogataram [m3/h]* 15524
Széraz normdl 4llapotra vonatkoztatott térfogatdram [m3/h]* 15387

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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Szilard anyag meghatarozasa:
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Minta szdma LF1482 | LF1483 | LF1484
Mintavétel, indulds 606 pp 14:28 14:59 15:31
Mintavétel, leallas 606 pp 14:58 15:29 16:01
Mintavétel idOtartama 606 pp 30 30 30
Mintavétel térfogatarama m3/h 1,007 1,005 1,008
Beszivo nyilés mm 7 7 7
Minta térfogata Nm? 0,401 0,400 0,401
Gaz sebessége m/s 7,07 7,07 7,07
Leszivas sebessége m/s 1,27 7,25 7,28
Izokinetikussag % 102,7 102,5 102,8
Levalasztott POR tomege mg 1,09 0,97 1,23
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 1,70362
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,70355
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre atszdmolva
Az emisszi6 szamitdsa:
Légszennyezd anyag L 7 Emisszio
1. 2. 3, Atlag
Megnevezése Osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’ kg/h
Szilard anyag 2.1.10| 2,72 2,43 3,07 2,74 0,04

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszdmolva

P6 pontforras:

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobo kiirtd
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,7
Meérési kereszt. [m?] 0,385
Toréspont tdvolsdga mérési pont eldtt [m] 0,95
Toéréspont tdvolsaga mérési pont utén [m] 1,4

Az dramlasi sebesség meghatirozasa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
31 7.57 791
102 7,69 8,44
207 8,34 9,23
493 9,51 9,51
598 9,23 8,54
669 10,79 9,78
Atlag: 8,88




Munkaszam: BM022421

Térfogataram mértéke:

Térfogataram meghatarozasa:

Meérési keresztmetszet [m?] 0,385

Nedvesség tartalom [mg/m’]* 14783

Oy tartalom [tf%] 20,96

CO, tartalom [tf%] 0,03

Aktudlis stirliség [kg/m?] 1,151

Nedves stirtiség fizikai normal allapotban [kg/m>]* 1,284

Szaraz siirliség fizikai normal allapotban [kg/m3]* 1,293

Barometrikus nyomas [mbar] 1003

Statikus nyomas [Pa] 123

Abszolit nyomas [mbar] 1004

Atlag dinamikus nyomas Apui [Pa] 45,8

Gaz hémérséklete [C°] 29,0

G4z homérséklete [K] 302

G4z atlagos sebessége [m/s] 8,88

Korrekcids tényezo 0,932

G4z atlagos korrigalt sebessége [m/s] 8,28

Aktudlis térfogataram [m’/h] 11465

Nedves normal 4llapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 10272

Széraz normal 4llapotra vonatkoztatott térfogatdram [m>/h]* 10086

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre €s 101,325 kPa nyomés értékre atszamolva

Szilard anyag meghatdrozasa:
Minta szdma LF1485 | LF1486 | LF1487
Mintavétel, indulas 60 pp 10:47 11319 Llzs]
Mintavétel, leallas 66 pp [1:17 11:49 12:21
Mintavétel idotartama perc 30 30 30
Mintavétel térfogatdrama m’/h 1,202 1,198 1,200
Beszivo nyilés mm 7 7 7
Minta térfogata* m?> 0,425 0,423 0,424
G4z sebessége m/s 8,88 8,88 8,88
Leszivas sebessége m/s 8,68 8,65 8,66
[zokinetikussag % 97,8 97,4 97,6
Levalasztott por tomege mg 6,49 6,29 6,45
Teljes vakminta tomege-mérés el6tt g 1,70362
Teljes vakminta tomege-mérés utdn g 1,70355

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre atszamolva

Az emisszi6 szamitasa:

Légszennyezd anyag S t Emisszi6
L. 2, 3. Atlag
Megnevezése Osztdly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’ kg/h
Szilard anyag 2.1.10| 153 14,9 15,2 15,1 0,15

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

12/42



Munkaszam: BM022421

P7 pontforras:

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai

Forras tipusa

kidobo kiirt6d

Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,5
Meérési kereszt. [m?] 0,196
Toréspont tavolsaga mérési pont eldtt [m] 1,1
Toréspont tavolsaga mérési pont utdn [m] 0,6

Az 4ramlési sebesség meghatarozésa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
22 12,38 1,23
73 12,31 12,10

148 12,31 10,48

352 10,31 10,64

427 7,23 11,51

478 5,11 10,89

Atlag: 10,2
Térfogataram mértéke:
Térfogataram meghatdrozasa:

Meérési keresztmetszet [m?] 0,196
Nedvesség tartalom [mg/m3]* 9614
O, tartalom [t%] 20,96
CO, tartalom [tf%] 0,03
Aktudlis stirliség [kg/m?’] 1,148
Nedves stirtiség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,287
Szaraz stirtiség fizikai normal dllapotban [kg/m3]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1003
Statikus nyomas [Pa] -3112
Abszolut nyomas [mbar] 972
Atlag dinamikus nyomds Apai [Pa] 62,8
Gaz hémérséklete [C°] 20,7
G4z homérséklete [K] 294
G4z atlagos sebessége [m/s] 10,2
Korrekcios tényezd 0,916
G4z atlagos korrigalt sebessége [m/s] 9,35
Aktuélis térfogataram [m>/h] 6612
Nedves normadl 4llapotra vonatkoztatott térfogatdram [m>/h]* 5895
Széraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m>/h]* 5826

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

13/42



Munkaszam: BM022421

Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szama LF1488 | LF1489 | LF1490
Mintavétel, indulas 00 pp 12:27 12:59 13:30
Mintavétel, leallas 60 pp 12:57 13:29 14:00
Mintavétel idétartama perc 30 30 30
Mintavétel térfogatdrama m’/h 1,003 0,998 1,009
Beszivo nyilas mm 5,8 5,8 5,8
Minta térfogata* m? 0,387 0,385 0,388
Gaz sebessége m/s 10,21 10,21 10,21
Leszivas sebessége m/s 10,54 10,49 10,60
Izokinetikussag % 103,3 102,8 103,9
Levalasztott por tomege mg 4,17 4,00 4,34
Teljes vakminta tomege-mérés el6tt g 1,70362
Teljes vakminta tomege-mérés utdn g 1,70355
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
Az emisszi6 szamitasa:
Légszennyezo anyag SonsEHIgEs z Emisszio
1. 2, 3. Atlag
Megnevezése Osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’ kg/h
Szilard anyag - 10,8 10,4 112 10,8 0,06

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

P8 pontforras:

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforrds adatai
Forrés tipusa kidobo kiirtd
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 2,2
Mérési kereszt. [m?] 3,801
Toréspont tdvolsdga mérési pont elétt [m] 1,0
Toéréspont tdvolsdga mérési pont utdn [m] 1,9

Az dramlasi sebesség meghatérozésa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjén:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
73 12,19 11,50
231 11,68 12,27
427 17,53 11,68
711 15,95 10,68
1489 16,94 12,92
1773 20,03 12,76
1969 20,03 14,62
2127 21,54 13,83
Atlag: 14,8
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Térfogataram mértéke:

Térfogataram meghatarozasa:

Meérési keresztmetszet [m?] 3,801

Nedvesség tartalom [mg/m>3]* 60673

O, tartalom [tf%] 20,96

CO; tartalom [tf%] 0,03

Aktualis stirtiség [kg/m?] 0,983

Nedves stiriség fizikai normal allapotban [kg/m®]* 1,259

Szaraz stiriség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,293

Barometrikus nyomas [mbar] 1003

Statikus nyomas [Pa] -124

Abszolit nyomas [mbar] 1002

Atlag dinamikus nyomds Apui [Pa] 113

Géaz hémérséklete [C°] 72,8

Gaz homérséklete [K] 346

Gaz atlagos sebessége [m/s] 14,8

Korrekcids tényezo 0,913

Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 13,5

Aktualis térfogatdram [m?/h] 184494

Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m>/h]* 144001

Széraz normal 4llapotra vonatkoztatott térfogatdram [m>/h]* 133896

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Szilard anyag meghatérozasa:
Minta szdma LF1491 | LF1492 | LF1493
Mintavétel, indulds 66 pp 14:56 15:30 16:17
Mintavétel, leallas 606 pp 15:26 16:00 16:47
Mintavétel id6tartama perc 30 30 30
Mintavétel térfogatarama m3/h 0,981 0,999 1,003
Beszivé nyilas mm 4,6 4,6 4,6
Minta térfogata* m?> 0,414 0,421 0,423
Géaz sebessége m/s 14,76 14,76 14,76
Leszivas sebessége m/s 16,40 16,70 16,76
Izokinetikussag % 111,1 113,1 113,6
Levalasztott por tomege mg 0,21 0,14 0,28
Teljes vakminta tomege-mérés eldtt g 1,70362
Teljes vakminta témege-mérés utan g 1,70355

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszdmolva

Az emisszi6 szamitdsa.

Légszennyezd anyag kongentriolor 7 Emisszi6
1. 2. 5 Atlag
Megnevezése Osztaly | mg/m® | mg/m’® | mg/m® | mg/m’ kg/h
Szilard anyag 2.1.10| 0,51 0,33 0,66 0,50 0,07

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva
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P9 pontforras:

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai

Forras tipusa

kidobd kiirtd

Forrés alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 1,2
Mérési kereszt. [m?] 1,131
Téréspont tdvolsadga mérési pont eldtt [m] 0,65
Toréspont tdvolsidga mérési pont utan [m] 2,2

Az dramlasi sebesség meghatdrozasa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0°
40 16,94
126 16,27
233 15,95
388 16,39
812 18,44
967 16,76
1074 18,88
1160 17,76
Atlag: 17,2

Térfogatdram mértéke:

Térfogatdram meghatdrozasa:

Mérési keresztmetszet [m?] 1,131
Nedvesség tartalom [mg/m3]* 22375
O, tartalom [tf%] 20,96
COs, tartalom [t1%] 0,03
Aktudlis slirliség [kg/m?] 0,982
Nedves stirtiség fizikai normaél 4llapotban [kg/m3]* 1,280
Széraz slirliség fizikai normal allapotban [kg/m>]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1003
Statikus nyomas [Pa] -5650
Abszolit nyomas [mbar] 947
Atlag dinamikus nyomas Apdi [Pa] 145
Gaz hémérséklete [E€7] 59,3
G4z homérséklete [K] 332
G4z atlagos sebessége [m/s] 17,2
Korrekeios tényezé 0,936
Gaz atlagos korrigdlt sebessége [m/s] 16,1
Aktuélis térfogatdram [m3/h] 65462
Nedves normal 4llapotra vonatkoztatott térfogatiram [m®/h]* 50245
Széraz normdl allapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 48885

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szama LF1509 | LF1510 | LF1511
Mintavétel, indulas 00 pp 12:34 13:05 13:36
Mintavétel, leallas 00 pp 13:04 13:35 14:06
Mintavétel id6tartama perc 30 30 30
Mintavétel térfogatarama m’/h 2,190 2,186 2,193
Beszivo nyilés mm 6,5 6,5 6,5
Minta térfogata* m’ 0,572 0,572 0,574
Gaz sebessége m/s 17,18 17,18 17,18
Leszivas sebessége m/s 18,34 18,30 18,36
Izokinetikussag % 106,8 106,5 106,9
Levalasztott por tomege mg 0,05 0,06 0,08
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 1,70362
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,70355
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva
Az emisszi6 szdmitasa:
Légszennyezd anyag Koueenizdels™ 7 Emisszio
1. 2. 3 Atlag
Megnevezése Osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’ kg/h
Szilard anyag 2.1.10| 0,09 0,10 0,14 0,11 0,01

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

P10 pontforras:

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobo kiirtd
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,5
Meérési kereszt. [m?] 0,196
Toréspont tdvolsaga mérési pont el6tt [m] 1,0
Téréspont tdvolsdga mérési pont utdn [m] 9,0

Az dramlasi sebesség meghatdrozadsa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]

Xi [mm] 0° 90°
34 15,63 15,69
125 15,97 16,51
L) 13,91 15,75
467 13,13 13,13

Atlag: 15,0
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Térfogatdram mértéke:

Térfogataram meghatdrozasa:

Mérési keresztmetszet [m?] 0,196

Nedvesség tartalom [mg/m’]* 8144

O, tartalom [t%] 20,96

CO, tartalom [tf%] 0,03

Aktualis stirliség [kg/m?] 1,137

Nedves stirtiség fizikai normaél dllapotban [kg/m3]* 1,288

Szaraz stirliség fizikai normél allapotban [kg/m>]* 1,293

Barometrikus nyomas [mbar] 1003

Statikus nyomas [Pa] 2,75

Abszolut nyomas [mbar] 1003

Atlag dinamikus nyomas Apgi [Pa] 128

Géz homérséklete [C°] 33,1

Géaz homérséklete [K] 306

Géz atlagos sebessége [m/s] 15,0

Korrekcids tényezo 0,934

Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 14,0

Aktudlis térfogatdram [m’/h] 9881

Nedves normal llapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 8723

Széraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 8636

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Szilard anyag meghatdrozasa:
Minta szama LF1512 | LF1513 | LF1514
Mintavétel, indulas 60 pp 14:13 14:45 15:19
Mintavétel, leallas 606 pp 14:43 15:15 15:49
Mintavétel id6tartama perc 30 30 30
Mintavétel térfogatdrama m3/h 1,712 1,714 1,710
Beszivé nyilas mm 6,5 6,5 6,5
Minta térfogata* m’ 0,557 0,559 0,558
Gaz sebessége m/s 14,96 14,96 14,96
Leszivas sebessége m/s 14,33 14,35 14,31
Izokinetikussag % 95,8 95,9 95,7
Levalasztott por tomege mg 0,15 0,20 0,18
Teljes vakminta témege-mérés eldtt g 1,70362
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,70355

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Az emisszi6 szamitésa:

Légszennyez6 anyag L 7 Emisszi6
1. 2. 3. Atlag
Megnevezése Osztdly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’ kg/h
Szilard anyag 2.1.10| 0,27 | 0,36 | 0,32 0,32 0,003

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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2023.11.16.
P11 pontforras

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobd kiirtd
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,85
Meérési kereszt. [m?] 0,567
Toréspont tavolsaga mérési pont eldtt [m] 1,4
Toréspont tavolsaga mérési pont utdn [m] 0,7

Az 4ramlési sebesség meghatarozésa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
37 10,86 13,99
124 9.99 10,76
252 9,59 10,19
598 11,57 9,59
726 14,96 14,69
813 24,97 29,98
Atlag: 14,3

Térfogatdram mértéke:

Térfogataram meghatarozasa:

Mérési keresztmetszet [m?] 0,567
Nedvesség tartalom [mg/m3]* 30439
O, tartalom [tf %] 20,96
CO, tartalom [tf %] 0,03
Aktualis stirliség [kg/m?’] 1,001
Nedves stirtiség fizikai normal allapotban [kg/m3]* 1,275
Széraz stirtiség fizikai normal allapotban [kg/m3]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1004
Statikus nyomas [Pa] -88,7
Abszolut nyomads [mbar] 1003
Atlagos dinamikus nyomés Apdi [Pa] 122
Gaz homérséklete [C°] 71,3
Géaz hdmérséklete [K°] 344
Gaz atlagos sebessége [m/s] 14,3
Korrekcids tényezd 0,889
Géz 4tlagos korrigélt sebessége [m/s] 12,7
Aktualis térfogataram [m?/h] 25899
Nedves normal éllapotra vonatkoztatott térfogatdram [m3/h]* 20330
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatiram [m3/h]* 19588

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szama LF1497 LF1498 LF1499
Mintavétel, indulés 66 pp 09:57 10:30 11:02
Mintavétel, leallas 66 pp 10:27 11:00 11:32
Mintavétel idétartama 60 pp 30 30 30
Mintavétel térfogatdrama m’/h 0,927 0,911 0,929
Beszivo nyilas mm 4.6 4.6 4.6
Minta térfogata Nm? 0,356 0,350 0,356
G4z sebessége m/s 14,26 14,26 14,26
Leszivas sebessége m/s 15,49 15,23 15,52
Izokinetikussag % 108,6 106,8 108,9
Levélasztott POR tomege mg 0,03 0,04 0,03
Teljes vakminta tomege-mérés el6tt g 1,70362
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,70355

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre 4tszamolva

Az emisszid szamitdsa:

Légszennyez6 anyag Koncentrécid* 7 Emisszié
1. 2. 3. Atlag
Megnevezése Osztaly | mg/m’ | mg/m® | mg/m?® | mg/m’ kg/h
Szilard anyag 2.1.10 | 0,08 0,11 0,08 0,09 0,002

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

P12 pontforras

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforrds adatai
Forrés tipusa kidobé kiirt6
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,3
Mérési kereszt. [m?] 0,071
Toréspont tavolsdga mérési pont el6tt [m] 1,6
Toréspont tavolsdga mérési pont utdn [m] 3,0

Az dramldsi sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjén:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0°
20 18,19
75 19,35
225 18,80
280 18,61
Atlag: 18,7
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Munkaszam.: BM022421

Térfogataram mértéke:

Térfogataram meghatarozasa:

Meérési keresztmetszet [m?] 0,071
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 6784

O, tartalom [tf %] 20,96

CO; tartalom [tf %] 0,03

Aktualis stiriség [kg/m?] 1,149

Nedves siirliség fizikai normal allapotban [kg/m>]* 1,289

Széraz stirliség fizikai normal allapotban [kg/m?]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1004

Statikus nyomas [Pa] 48,5

Abszolut nyomas [mbar] 1004

Atlagos dinamikus nyomds Apai [Pa] 202

Gaz hémérséklete [C°] 30,6

Gaz homérséklete [K°] 304

Gaz atlagos sebessége [m/s] 18,7
Korrekcios tényezd 0,938

Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 17,6

Aktuélis térfogatdram [m>/h] 4471

Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m>/h]* 3986

Széaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m>/h]* 3952

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre atszamolva

Szilard anyag meghatérozésa:

Minta szdma LF1494 LF1495 LF1496
Mintavétel, indulés 60 pp 08:11 08:43 09:15
Mintavétel, ledllés 006 pp 08:41 09:13 09:45
Mintavétel id6tartama 60 pp 30 30 30
Mintavétel térfogatdrama m3/h 1,220 1,223 1,221
Beszivo nyilés mm 4,5 4,5 4,5
Minta térfogata Nm? 0,469 0,470 0,469
Gaz sebessége m/s 18,74 18,74 18,74
Leszivas sebessége m/s 21,30 21,36 21,33
Izokinetikussag % 113,7 114,0 113,9
Levélasztott POR tomege mg 0,15 0,19 0,17
Teljes vakminta tomege-mérés eldtt g 1,70362

Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,70355

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva

Az emisszi6 szdmitésa:

Légszennyez6 anyag ¥ puosuifusio 7 Emisszi6
1. 2. 3. Atlag
Megnevezése Osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’ kg/h
Szilard anyag 2.1.10 | 032 0,40 | 0,36 0,36 0,001

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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P13 pontforras

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forrés tipusa kidob¢ kiirt6
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 1,0
Mérési kereszt. [m?] 0,785
Toréspont tdvolsdga mérési pont eldtt [m] )
Toréspont tdvolsdga mérési pont utan [m] 0,9

Az dramldsi sebesség meghatarozdsa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]

Xi [mm] 0° 90°
44 11,27 13,84
146 11,08 13,15
296 10,89 16,20
704 13,76 16,58
854 15,00 12,91
956 18,65 1127

Atlag: 13,7

Térfogataram mértéke:

Térfogataram meghatarozasa:
Meérési keresztmetszet [m?] 0,785
Nedvesség tartalom [mg/m>]* 39458
O, tartalom [tf %] 20,96
CO, tartalom [tf %] 0,03
Aktudlis slirliség [kg/m?] 0,961
Nedves siirliség fizikai normal allapotban [kg/m?]* 1,270
Széraz strliség fizikai normal allapotban [kg/m>]* 1,293
Barometrikus nyomés [mbar] 1004
Statikus nyomas [Pa] 108
Abszolit nyomaés [mbar] 1005
Atlagos dinamikus nyomés Apgi [Pa] 931
Gaz homérséklete [C°] 85,1
Géz hdmérséklete [K] 358
Gaz étlagos sebessége [m/s] 13,7
Korrekcios tényezd 0,922
Gaz étlagos korrigélt sebessége [m/s] 12,7
Aktuélis térfogatdram [m?/h] 35772
Nedves normal éllapotra vonatkoztatott térfogataram [m3/h]* 27051
Szaraz normal dllapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 25786

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre 4tszdmolva



Munkaszam: BM022421

Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szama LF1516 LF1517 LF1518
Mintavétel, indulés 606 pp 09:49 10:22 10:56
Mintavétel, ledllas 606 pp 10:19 10:52 11:26
Mintavétel idOtartama 66 pp 30 30 30
Mintavétel térfogatarama m3/h 1,834 1,832 1,837
Beszivé nyilas mm 6,5 6,5 6,5
Minta térfogata Nm? 0,496 0,495 0,497
Gaz sebessége m/s 13,72 13,72 13,72
Leszivas sebessége m/s 15,36 15,33 15,38
Izokinetikussag % 112,0 111,8 112,1
Levalasztott POR tomege mg 0,37 0,22 0,13
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 1,70362
Teljes vakminta tomege-mérés utdn g 1,70355

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszémolva

Az emisszi0 szamitdsa:

Légszennyez6 anyag Eoypanins 7 Emisszio
1. 2. 3. Atlag
Megnevezése Osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m* | mg/m’ kg/h
Szilard anyag 2.1.10] 0,75 0,44 0,26 0,48 0,01

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszdmolva

P15 pontforras:

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobo kiirtd
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,3
Mérési kereszt. [m?] 0,071
Toréspont tdvolsaga mérési pont elétt [m] 1,5
Toréspont tavolsdga mérési pont utdn [m] 1,3

Az dramlési sebesség meghatdrozasa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0°
20 12,68
75 14,78
225 13,22
280 12,68
Atlag: 13,3
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Munkaszam: BM022421

Térfogataram mértéke:

Térfogatdram meghatérozasa:

Meérési keresztmetszet [m?] 0,071

Nedvesség tartalom [mg/m?3]* 13418

O, tartalom [t%] 20,96

CO; tartalom [tf%] 0,03

Aktualis striiség [kg/m?] 1,144

Nedves siirtiség fizikai normél 4llapotban [kg/m?]* 1,285

Szdaraz stirliség fizikai normal allapotban [kg/m3]* 1,293

Barometrikus nyomas [mbar] 1004

Statikus nyomas [Pa] -2796

Abszolit nyomaés [mbar] 976

Atlag dinamikus nyomas Api [Pa] 102

Géaz homérséklete [C°] 22.3

Gaz hémérséklete [K] 295

Gaz atlagos sebessége [m/s] 13,3

Korrekceios tényezé 0,936

Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 12,5

Aktudlis térfogataram [m>/h] 3176

Nedves normdl 4llapotra vonatkoztatott térfogataram [m>/h]* 2829

Szaraz normdl 4llapotra vonatkoztatott térfogataram [m/h]* 2782

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Szilard anyag meghatdrozésa:
Minta szama LF1500 | LF1501 | LF1502
Mintavétel, indulas 606 pp 12:10 12:41 13:13
Mintavétel, leallas 66 pp 12:40 13:11 13:43
Mintavétel id6tartama perc 30 30 30
Mintavétel térfogatarama m3/h 1,456 1,456 1,454
Beszivo nyilas mm 5,8 5,8 5,8
Minta térfogata* m’ 0,530 0,529 0,529
Gaz sebessége m/s 13,34 13,34 13,34
Leszivas sebessége m/s 15,31 15,31 15,29
Izokinetikussag % 114,8 114,7 114,6
Levalasztott por tomege mg 6,69 7,06 6,86
Teljes vakminta tomege-mérés el6tt g 1,70362
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,70355

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre atszdémolva

Az emisszid szamitésa:

Légszennyez6 anyag Koneenitacis™ t Emisszio
1. 2 3. Atlag
Megnevezése Osztaly | mg/m*® | mg/m® | mg/m® | mg/m? kg/h
Szilard anyag 21,10 12,6 13,3 13,0 13,0 0,04

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre atszamolva
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P16 pontforras:

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai
Forras tipusa kidob kiirtd
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,6
Meérési kereszt. [m?] 0,283
Toréspont tavolsaga mérési pont elétt [m] 2.0
Toréspont tavolsaga mérési pont utdn [m] 0,65

Az dramlési sebesség meghatirozdsa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]

Xi [mm] 0° 90°
26 13,60 10,07
88 15,05 13,86
178 15,41 14,62
422 14,56 13,80
312 13,26 12,98
574 12,70 12,91

Atlag: 13,6

Térfogataram mértéke:

Térfogataram meghatarozésa:
Meérési keresztmetszet [m?] 0,283
Nedvesség tartalom [mg/m>3]* 20244
O, tartalom [tf%] 20,96
CO, tartalom [tf%] 0,03
Aktualis siirliség [kg/m?] 1,103
Nedves stirtiség fizikai normal allapotban [kg/m3]* 1,281
Széraz stirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,293
Barometrikus nyomads [mbar] 1004
Statikus nyomas [Pa] 82,4
Abszolut nyomas [mbar] 1005
Atlag dinamikus nyomds Apai [Pa] 103
Gaz hdmérséklete [C°] 41,3
Gaz homérséklete [K] 314
Gaz atlagos sebessége [m/s] 13,6
Korrekcibs tényez6 0,933
Gaz atlagos korrigélt sebessége [m/s] 12,7
Aktualis térfogatdram [m>/h] 12884
Nedves normadl allapotra vonatkoztatott térfogataram [m3/h]* 11098
Széraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m3/h]* 10825

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre €s 101,325 kPa nyomas értékre atszdmolva




Munkaszam: BM022421

Szilard anyag meghatdrozasa:

Minta szama LF1519 | LF1520 | LF1521
Mintavétel, indulas 06 pp 12:13 12:45 13:17
Mintavétel, leallas 06 pp 12:43 13:15 13:47
Mintavétel id6tartama perc 30 30 30
Mintavétel térfogatdrama m3/h 0,880 0,883 0,878
Beszivo nyilas mm 4,5 4,5 4,5
Minta térfogata* m? 0,317 0,319 0,317
Gaz sebessége m/s 13,57 13,57 13,57
Leszivés sebessége m/s 15,37 15,43 15,33
Izokinetikussag % 113,2 113,7 113,0
Levalasztott por témege mg 4,77 4,65 4,89
Teljes vakminta tomege-mérés el6tt g 1,70362
Teljes vakminta toémege-mérés utan g 1,70355

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Az emisszi6 szamitdsa:

Légszennyez6 anyag 1 Iéoncentré;:ié* Kilag Emisszi6
Megnevezése Osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’ kg/h
Szilard anyag 2.1.10| 15,1 14,6 15,4 15,0 0,16

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre tszamolva

P17 pontforras: - Foldgaz iizem

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai

Forrés tipusa

kidobd kiirtd

Forrés alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,75
Mérési kereszt. [m?] 0,442
Toréspont tdvolsdga mérési pont elétt [m] 7,2
Toréspont tdvolsdga mérési pont utan [m] 6,1

Az dramlési sebesség meghatdrozasa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjén:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
33 4,44 3,44
110 3,97 421
222 421 4,86
528 4,66 4,44
641 3,72 4,66
717 3,97 3,72
Atlag: 3,73
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Munkaszam: BM022421

Térfogatdram mértéke:

Térfogataram meghatdrozdsa:
Meérési keresztmetszet [m?] 0,442
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 74309
O, tartalom [tf%] 4,83
CO, tartalom [t%] 9,29
Aktudlis stirliség [kg/m’] 1,014
Nedves stirtiség fizikai normal allapotban [kg/m3]* 1,287
Szaraz stirliség fizikai normal allapotban [kg/m?]* 1,331
Barometrikus nyomas [mbar] 1004
Statikus nyomas [Pa] -14.4
Abszolit nyomas [mbar] 1004
Atlag dinamikus nyomas Apui [Pa] 9,00
Gaz homérséklete [C°] 70,1
Gaz hémérséklete [K] 343
Gaz atlagos sebessége [m/s] 4,19
Korrekcios tényezo 0,932
Gaz 4atlagos korrigélt sebessége [m/s] 3,91
Aktualis térfogatdram [m?/h] 6216
Nedves normal 4llapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 4900
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m>/h]* 4486
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszdmolva
Fiistgdz és TOC mérés:
Meérés szama 1.mérés | 2. mérés 3. mérés
Mérés indulas 60:pp 10:46 11:16 11:46
Meérés leallas 60:pp 11:16 11:46 12:16
Mintavétel idétartama perc 30 30 30
Minta el6készitd flités 34 +150 +150 +150
Mintah{ités c? +4,0 +4.,0 +4,0
Minta el6készitd leszivas 1/h 180 180 180
Analizator gazsebesség, HORIBA 1/p 0,4 0,4 0,4
Analizator gazsebesség, Bernath 1/p 0,6 0,6 0,6

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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Mérési diagram:

P17 pontforras - foldgaz
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Az emisszid szamitdsa:
Le . 5 an Koncentracio* Emisszis
égszennyezé anyag T 5 3 Az misszié
Megnevezése Osztély | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’ kg/h
Szén-monoxid (CO) - 8,02 8,14 8,23 8,13 0,04
Nitrogén-oxidok (NOx-ben) | - 126 | 124 | 124 | 125 0,56
Kén-oxidok (SO»-ben) - <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 <0,01
LTOC (Blégetlen szerves 231 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <0,01
szénvegyiiletek C-ben)

* Az értékek 273,15 K homérsékletre €s 101,325 kPa nyomés értékre 4tszdmolva
< Als6 méréshatar: szén-monoxid 1,5 mg/m**, nitrogén-oxid 2,5 mg/m*, és kén-dioxid 3,0 mg/m**

Az emisszio6 atszamolédsa a vonatkoztatasi oxigéntartalomra:

Koncentracié [mg/m>]*

Légszennyez6 anyag 3%-o0s O tartalomra**

Megnevezése 1. mérés | 2. mérés | 3. mérés| Atlag
Szén-monoxid (CO) 8,84 9,09 9,24 9,06
Nitrogén-oxidok (NO>-ben) 139 139 139 139
Kén-oxidok (SO>-ben) <3,31 | <3,35 | <3,37 <3,34
TQC (Ele.getlen szerves <220 | <23 | <024 <223
szénvegyiiletek C-ben)

Oxigéntartalom a harom mérés soran: 4,66%, 4,87%, 4,96%

A kibocsétott szén-dioxid mennyiség 184 g/m’".

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre 4tszdmolva
** TOC esetében az alkalmazott vonatkoztatéasi oxigén 5%



Munkaszam.: BM022421

P17 pontforras: - Foldgaz+biogaz iizem

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai

Forrés tipusa

kidobo kiirtd

Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,75
Mérési kereszt. [m?] 0,442
Toréspont tavolsaga mérési pont elétt [m] 7.2
Toréspont tavolsaga mérési pont utan [m] 6,1

Az 4ramlési sebesség meghatdrozasa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°

33 3,99 3,73

110 2,82 3.99

222 3,73 4,67

528 4,88 5,27

641 4,23 3,99

717 4,46 2,82

Atlag: 4,05
Térfogataram mértéke:
Térfogataram meghatarozésa:

Meérési keresztmetszet [m?] 0,442
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 76170
O, tartalom [tf%] 4,19
CO; tartalom [tf%] 9,73
Aktudlis sliriiség [kg/m’] 1,007
Nedves stirtiség fizikai normal éllapotban [kg/m>]* 1,288
Széraz siirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,333
Barometrikus nyomas [mbar] 1004
Statikus nyomas [Pa] -15,4
Abszolut nyomas [mbar] 1004
Atlag dinamikus nyomés Api [Pa] 8,5
G4z hémérséklete [C°] 72,8
G4z homérséklete [K] 346
Gaz atlagos sebessége [m/s] 4,05
Korrekcios tényezd 0,923
G4z atlagos korrigalt sebessége [m/s] 3.73
Aktuélis térfogatram [m>/h] 5939
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m3/h]* 4645
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m3/h]* 4243

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre €s 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva
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Munkaszam: BM022421

Fiistgdz és TOC mérés:

Meérés szama I.mérés | 2. mérés 3. mérés

Mérés indulas 60:pp 12:22 12:52 13:22
Meérés leéllas 60:pp 12:52 13:22 13952
Mintavétel id6tartama perc 30 30 30
Minta el6készité fiités & +150 +150 +150
Mintahiités ¢ +4,0 +4,0 +4,0
Minta el6készit6 leszivas I/h 180 180 180
Analizéator gazsebesség, HORIBA I/p 0,4 0,4 0,4
Analizator gazsebesség, Bernath I/p 0,6 0,6 0,6

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre 4tszamolva

Meérési diagram:
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Munkaszdam.: BM022421

Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szdma LF541
Mintavétel, indulds 66 pp 12:22
Mintavétel, leallas 66 pp 13:52
Mintavétel id6tartama perc 90
Mintavétel térfogatarama m>/h 0,749
Beszivo nyilés mm 7,6
Minta térfogata* m> 1,019
Gaz sebessége m/s 4,05
Leszivas sebessége m/s 4,58
Izokinetikussag % 113,3
Levalasztott por tomege mg 0,54
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 1,70355
Teljes vakminta toémege-mérés utan g 1,70362

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Az emisszi0 szamitasa:

Légszennyezd anyag e L 7 Emisszio
1. 2, 3. Atlag
Megnevezése Osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m* | mg/m’ kg/h

Szén-monoxid (CO) - 7,67 7,59 7,38 155 0,03
Nitrogén-oxidok (NOz-ben) - 129 129 131 130 0,55
Kén-oxidok (SOz-ben) - <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 <0,01
TG (Elpiitn srerves 23.1 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <0,01
szénvegyiiletek C-ben)

Szilard anyag - 0,53 0,53 0,002

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
< Alsé méréshatér: szén-monoxid 1,5 mg/m**, nitrogén-oxid 2,5 mg/m*", és kén-dioxid 3,0 mg/m**

Az emisszid atszamolédsa a vonatkoztatdsi oxigéntartalomra:

.égszennyezd anyag Koncentracié [mg/m?]*
3%-o0s O tartalomra**
Megnevezése 1. mérés | 2. mérés | 3. mérés| Atlag
Szén-monoxid (CO) 8,23 8,17 7,85 8,08
Nitrogén-oxidok (NO2-ben) 139 139 140 139
Kén-oxidok (SOz-ben) <322 | -<323 | <3519 <3,21
TOC (Elégetlen szerves
szénvggyﬁgletek C-ben) el gl <169 <190
Szilard anyag 0,57 0,57

Oxigéntartalom a hdrom mérés soran: 4,23%, 4,26%, 4,08%
A kibocsétott szén-dioxid mennyiség 185 g/m*".
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva
** TOC esetében az alkalmazott vonatkoztatasi oxigén 5%
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P17 pontforras: - Foldgaz+kozmaolaj iizem

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai

Forrés tipusa

kidobd kiirtd

Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,75
Mérési kereszt. [m?] 0,442
Toréspont tdvolsdga mérési pont elbtt [m] 7,2
Toréspont tdvolsdga mérési pont utdn [m] 6,1

Az dramlasi sebesség meghatdrozdsa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 4,65 4,21

33 421 3,97

110 3,97 4,43

222 4,43 3,71

528 3,14 3,44

641 4,43 4,21

717 4,65 421

Atlag: 4,07
Térfogataram mértéke:
Térfogatdram meghatdrozasa:

Meérési keresztmetszet [m?] 0,442
Nedvesség tartalom [mg/m3]* 79038
O, tartalom [t%] 4,87
CO; tartalom [tf%] 9,26
Aktudlis strliség [kg/m?] 1,017
Nedves siirtiség fizikai normal allapotban [kg/m3]* 1,284
Szaraz strliség fizikai normal allapotban [kg/m>]* 1,331
Barometrikus nyomas [mbar] 1004
Statikus nyomas [Pa] -13,8
Abszollit nyomas [mbar] 1004
Atlag dinamikus nyomas Apdi [Pa] 8,5
Gaz hémérséklete [C°] 68,6
Gaz hémérséklete [K] 342
Gaz atlagos sebessége [m/s] 4,07
Korrekcids tényezo 0,932
G4z atlagos korrigalt sebessége [m/s] 319
Aktudlis térfogataram [m3/h] 6027
Nedves normdl 4llapotra vonatkoztatott térfogatdram [m3/h]* 4772
Szaraz normél 4llapotra vonatkoztatott térfogataram [m3/h]* 4345

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre atszamolva




Munkaszdam.: BM022421

Fiistgdz és TOC mérés:

33/42

Meérés szama 1. mérés | 2. mérés 3. mérés
Meérés indulés 60:pp 09:03 09:33 10:03
Mérés ledllas 00:pp 09:33 10:03 10:33
Mintavétel id6tartama perc 30 30 30
Minta elékészito fiités Ce +150 +150 +150
Mintahités c? +4,0 +4,0 +4,0
Minta elékészito leszivas 1/h 180 180 180
Analizator gazsebesség, HORIBA 1/p 0,4 0,4 0,4
Analizéator gazsebesség, Bernath 1/p 0,6 0,6 0,6
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
Mérési diagram:
P17 pontforras - foldgaz+kozmaolaj
——CO (ppm) ———NOX(ppm) ——SO02 (ppm) -~ CO2 (vol%) 02 (vol%) ——TOC (ppm)
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Munkaszam: BM022421

Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szama LF1524
Mintavétel, indulas 06 pp 09:03
Mintavétel, leallas 60 pp 10:33
Mintavétel id6tartama perc 90
Mintavétel térfogatarama m’/h 0,760
Beszivé nyilés mm 7,6
Minta térfogata* m’ 1,036
G4z sebessége m/s 4,07
Leszivés sebessége m/s 4,65
Izokinetikussag % 114,4
Levalasztott por tomege mg 0,46
Teljes vakminta tomege-mérés el6tt g 1,70355
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,70362

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszdmolva

Az emisszi0 szdmitdsa:

Légszennyez6 anyag L S 7 Emisszi6
L. 2. 3. Atlag

Megnevezése Osztély | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’ kg/h
Szén-monoxid (CO) - 8,27 8,20 7,93 8,13 0,04
Nitrogén-oxidok (NO,-ben) - 123 123 122 123 0,53
Kén-oxidok (SO2-ben) - <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 <0,01
TOC (Elégetlen szerves 23.1 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <0,01
szénvegyiiletek C-ben)
Szilard anyag - 0,44 0,44 0,002

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
< Als6 méréshatér: szén-monoxid 1,5 mg/m*", nitrogén-oxid 2,5 mg/m**, és kén-dioxid 3,0 mg/m®*

Az emisszi6 atszamoldsa a vonatkoztatasi oxigéntartalomra:

Légszennyezd anyag Koncentracié [mg/m>]*
3%-o0s O, tartalomra**
Megnevezése 1. mérés | 2. mérés | 3. mérés| Atlag
Szén-monoxid (CO) 9,19 9,11 8,94 9,08
Nitrogén-oxidok (NO>-ben) 137 137 138 137
Kén-oxidok (SO»-ben) <3,33 | <3,33 | <3,38 <3,35
TOC (Elégetlen szerves
szénvggyi;gletek C-ben) <198 | <157 | <2,00 B
Szilard anyag 0,49 0,49

Oxigéntartalom a harom mérés soran: 4,80%, 4,79%, 5,02%
A kibocsatott szén-dioxid mennyiség 183 g/m**.
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre 4tszamolva
*# TOC esetében az alkalmazott vonatkoztatasi oxigén 5%
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P18 pontforras: - Foldgaz iizem

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai

Forras tipusa

kidobo kiirtd

Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,75
Mérési kereszt. [m?] 0,442
Toréspont tavolsaga mérési pont elbtt [m] 7.2
Toréspont tdvolsaga mérési pont utdn [m] 6,1

Az dramlési sebesség meghatdrozdsa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjén:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
33 4,82 3,94
110 3,94 5,21
222 3,68 4,17
528 4,17 3,68
641 4,61 3,68
717 5,57 3.1
Atlag: 4,22
Térfogataram mértéke:
Térfogataram meghatérozasa:
Meérési keresztmetszet [m?] 0,442
Nedvesség tartalom [mg/m>]* 68911
O tartalom [t%] 4,39
CO, tartalom [tf%] 9,63
Aktuélis stirliség [kg/m?’] 1,033
Nedves stirliség fizikai normal allapotban [kg/m>]* 1,291
Szaraz slirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,333
Barometrikus nyomads [mbar] 1004
Statikus nyomas [Pa] -15,0
Abszolut nyomas [mbar] 1004
Atlag dinamikus nyomds Apai [Pa] 9,42
Gaz homérséklete [C°] 65,1
Gaz homérséklete [K] 338
Gaz atlagos sebessége [m/s] 4,22
Korrekcios tényezo 0,924
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 3,90
Aktualis térfogatdram [m®/h] 6197
Nedves normadl éallapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 4957
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 4566

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva
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Fiistgaz és TOC mérés:

Mérés szama . mérés | 2. mérés 3. mérés

Meérés indulas 60:pp 14:01 14:31 15:01
Meérés ledllas 66:pp 14:31 15:01 15:31
Mintavétel id6tartama perc 30 30 30
Minta el6készit6 fiités ce +150 +150 +150
Mintah{tés ce +4,0 +4.,0 +4,0
Minta el6készité leszivas 1/h 180 180 180
Analizator gazsebesség, HORIBA 1/p 0,4 0,4 0,4
Analizator gazsebesség, Bernath I/p 0,6 0,6 0,6

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre 4tszamolva

Mérési diagram:

P18 pontforras - foldgaz
—CO (ppm) ——NOx (ppm) ——S02 (ppm) ——TOC (ppm) —— CO2 (VN/%) ——02 (VN%)
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Munkaszam: BM022421

Az emisszi0 szamitasa:

Légszennyezd anyag Eongentracts® : Emisszio
1. 2. 3. Atlag
Megnevezése Osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’ kg/h

Szén-monoxid (CO) - 6,57 6,44 7,01 6,67 0,03
Nitrogén-oxidok (NO2-ben) - 88,5 90,2 921 90,3 0,41
Kén-oxidok (SO2-ben) - <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 <0,01
TOC (Blégetlen szetves | 5 54| 00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <0,01
szénvegyiiletek C-ben)

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre atszdmolva
< Alsé méréshatér: szén-monoxid 1,5 mg/m**, nitrogén-oxid 2,5 mg/m*’, és kén-dioxid 3,0 mg/m*"

Az emisszio atszamolésa a vonatkoztatdsi oxigéntartalomra:

Légszennyezd anyag Koncentracié [mg/m?]*
3%-o0s O tartalomra™**
Megnevezése 1. mérés | 2. mérés | 3. mérés| Atlag
Szén-monoxid (CO) 7,17 6,99 7,52 7,23
Nitrogén-oxidok (NO;-ben) 96,6 7. 98,9 97,8
Kén-oxidok (SO2-ben) <3,27 | <3,26 | <3,22 <3,25
TQC (Ele.getlen szerves 218 | <217 | <15 <217
szénvegyiiletek C-ben)

Oxigéntartalom a harom mérés soran: 4,50%, 4,42%, 4,23%
A kibocsatott szén-dioxid mennyiség 190 g/m>*.

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
** TOC esetében az alkalmazott vonatkoztatasi oxigén 5%

P18 pontforras: - Foldgaz+biogaz iizem

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforrés adatai
Forrés tipusa kidobd kiirtd
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,75
Mérési kereszt. [m?] 0,442
Toréspont tavolsaga mérési pont eldtt [m] 7.2
Toéréspont tavolsaga mérési pont utdn [m] 6,1

Az dramlasi sebesség meghatarozdsa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjén:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
33 3,72 3,44
110 3,98 4,22
222 4,44 4,66
528 4,44 2,81
641 3,14 5,07
717 2,81 4,44
Atlag: 3,93
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Térfogatdram mértéke:

Térfogataram meghatarozasa:
Meérési keresztmetszet [m?] 0,442
Nedvesség tartalom [mg/m>]* 70847
O3 tartalom [tf%] 8,98
CO; tartalom [tf%] 6,93
Aktudlis stiriség [kg/m?] 1,012
Nedves stirtiség fizikai normél 4llapotban [kg/m3]* 1,280
Szaraz slirliség fizikai normal allapotban [kg/m>]* 1,322
Barometrikus nyomas [mbar] 1004
Statikus nyomas [Pa] -14,5
Abszolit nyomas [mbar] 1004
Atlag dinamikus nyomas Apgi [Pa] 8,1
G4z hémérséklete [C°] 68,9
Gaz hémérséklete [K] 342
G4z atlagos sebessége [m/s] 3.93
Korrekceios tényez6 0,922
Gaz 4tlagos korrigalt sebessége [m/s] 3,62
Aktudlis térfogataram [m>/h] 5764
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m>/h]* 4560
Szaraz normadl allapotra vonatkoztatott térfogataram [m®/h]* 4191
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre 4tszamolva
Fistgdz és TOC mérés:
Meérés szama I.mérés | 2. mérés 3. mérés
Meérés indulas 60:pp 15:40 16:10 16:40
Meérés leallas 66:pp 16:10 16:40 17:10
Mintavétel id6tartama perc 30 30 30
Minta el6készitd fiités Cc° +150 +150 +150
Mintahiités C° +4,0 +4,0 +4,0
Minta el6készit6 leszivas I/h 180 180 180
Analizator gazsebesség, HORIBA I/p 0,4 0,4 0,4
Analizator gazsebesség, Bernath I/p 0,6 0,6 0,6

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre 4tszamolva
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Mérési diagram:

P18 pontforrés - foldgaz+biogaz

~———CO (ppm) —NOX(ppm) ~ ——S02 (ppm) -~ CO2 (vol%) 02 (vol%) ~ ———TOC (ppm)
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Szilard anyag meghatdrozasa:
Minta szdma LF1525
Mintavétel, indulés 66 pp 15:40
Mintavétel, leallas 66 pp 17:10
Mintavétel idétartama perc 90
Mintavétel térfogatdrama m*/h 0,710
Beszivo nyilas mm 7,6
Minta térfogata™ m? 0,963
Géaz sebessége m/s 3,93
Leszivas sebessége m/s 4,35
Izokinetikussag % 110,5
Levalasztott por tdmege mg 0,15
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 1,70355
Teljes vakminta témege-mérés utan g 1,70362

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre atszamolva



Munkaszam: BM022421

Az emisszid szamitasa:

40/42

Légszennyez6 anyag SplGenbis 7 Emisszi6
1, 2 3. Atlag

Megnevezése Osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m? kg/h
Szén-monoxid (CO) - 7,21 7,53 6,69 7,14 0,03
Nitrogén-oxidok (NO>-ben) - 58,6 56,7 57,1 57,4 0,24
Kén-oxidok (SO»-ben) - <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 <0,01
G (Hlepellon gasies 23.1 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <0,01
szénvegyliletek C-ben)
Szilard anyag - 0,16 0,16 0,001

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
< Als6 méréshatar: szén-monoxid 1,5 mg/m™, nitrogén-oxid 2,5 mg/m*", és kén-dioxid 3,0 mg/m?*

Az emisszi6 atszamoldsa a vonatkoztatsi oxigéntartalomra:

e menryeatianyas Koncentraci6 [mg/m?]*
3%-o0s O tartalomra**
Megnevezése 1. mérés | 2. mérés | 3. mérés| Atlag
Szén-monoxid (CO) 10,5 11,4 10,2 10,7
Nitrogén-oxidok (NO>-ben) 85,4 85,5 87,4 86,1
Kén-oxidok (SO»-ben) <438 | <4,53 | <4,59 <4,50
TQC (Ele-getlen szerves 2,59 | <268 | <272 <2,66
szénvegyiiletek C-ben)
Szilard anyag 0,23 0,23

Oxigéntartalom a harom mérés sorén: 8,64%, 9,05%, 9,23%
A kibocsatott szén-dioxid mennyiség 137 g/m3*.
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
** TOC esetében az alkalmazott vonatkoztatasi oxigén 5%

P19 pontforras:

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobd kiirt6
Forrés alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,25
MEérési kereszt. [m?] 0,049
Téréspont tdvolsidga mérési pont el6tt [m] 0,5
Toréspont tdvolsdga mérési pont utan [m] 0,5

Az aramlési sebesség meghatérozasa az MSZ EN 13284-1:2018 alapijan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0°
17 23,85
63 23,29
188 16,72
233 36,08
Atlag: 25,0




Munkaszam.: BM022421

Térfogatdram mértéke:

Térfogataram meghatarozasa:

Meérési keresztmetszet [m?] 0,049

Nedvesség tartalom [mg/m’]* 9036

O, tartalom [tf%] 20,96

CO; tartalom [tf%] 0,03

Aktudlis sirliség [kg/m?] 1,209

Nedves stirtiség fizikai normal allapotban [kg/m?]* 1,288

Szaraz stirliség fizikai normal allapotban [kg/m3]* 1,293

Barometrikus nyomas [mbar] 1004

Statikus nyomas [Pa] -593

Abszolut nyomas [mbar] 998

Atlag dinamikus nyomés Apai [Pa] 407

Gaz homérséklete [C°] 13.3

Gaz homérséklete [K] 286

Gaz atlagos sebessége [m/s] 25,0

Korrekcibs tényezo 0,906

Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 226

Aktualis térfogataram [m>/h] 3999

Nedves normal éllapotra vonatkoztatott térfogataram [m3/h]* 3756

Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m*/h]* 3714

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Szilard anyag meghatdrozdsa:
Minta szdma LF1503 | LF1504 | LF1505
Mintavétel, indulas 606 pp 08:54 09:27 10:01
Mintavétel, leallas 66 pp 09:24 09:57 10:31
Mintavétel idOtartama perc 30 30 30
Mintavétel térfogatarama m>/h 1,076 1,081 1,092
Beszivo nyilés mm 4 4 4
Minta térfogata* m? 0,472 0,474 0,480
Gaz sebessége m/s 24,98 24,98 24,98
Leszivas sebessége m/s 23,79 23,90 24,14
Izokinetikussag % 95,2 95,6 96,6
Levalasztott por tomege mg 0,71 0,56 0,87
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 1,70362
Teljes vakminta témege-mérés utan g 1,70355

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre atszdmolva

Az emisszi6 szdmitdsa:

Légszennyezd anyag Bgneentrieis™ 7 Emisszi6
1. 2, 3. Atlag
Megnevezése Osztily | mg/m® | mg/m® | mg/m* | mg/m’ kg/h
Szilard anyag - 1,50 1,18 1,81 1,50 0,01

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdlat idépontjaban fenndllé miiszaki dllapotokra vonatkoznak.

Baja, 2023. december 14.
AKUSZTIKA MFP
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Jjegyzdkonyvet ellendrizte jegyzdékonyvet készitette
Halmagyi Attila Boldog Tamas
emisszids csoportvezetd emisszios csoportvezetd-helyettes
MELLEKLETEK:

- | Egyiittmikédd vizsgaldlaboratériumok vizsgélati jegyzékonyvei

- | Géz analizatorokra vonatkoz6 teljesitményjellemzdk

Meérokor felépitése (gaz mintavétel, kondiciondlds, analizétorok, adatgyfijtés), mérési
alapelvek megadéaséaval

1 | Eredmények értékelése

- | Hatésteriilet lehatarolas
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LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK,EMIS’SZI() VIZSGALATI EREDMENYEK
ERTEKELESE

A BM022421 munkaszamu vizsgalati jegyz6konyv eredményeinek értékelése

A hatarértékre vonatkozo jogszabalyok:

6. melléklet a 4/2011. (I 14.) VM rendelethez

Altalanos technoldgiai kibocsatasi hatarértékek

1. A kibocsatasi hatarérték tiizelési és termikus (a levegdbdl tényleges oxigén-elvonas torténik)
technologiaknal — ha jogszabély vagy hatdsagi hatarozat masként nem rendelkezik — a szdraz véggaz 5 tf%-
os O, tartalmara, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkozik. A technologiai kibocsétasi
hatarérték Iégszennyez6 pontforrasonként értelmezendd.

2. Toémegarammal szabalyozott technoldgiai kibocsatasi hatarértékek esetében, ha a légszennyez0 anyag
kibocsatasa a tomegaram alsé hatéra (kiiszobértéke) ald esik, a kibocsatasi hatarérték a tomegaram also
hatardhoz hozzarendelt, mg/m3-ben megadott 1égszennyez6 anyag koncentracio, amelyet a kiiszobérték alatt
nem kell alkalmazni.

2.1.1. Szilard anyag és por alaku szervetlen anyagok

Légszennyezd anyag [CAS-szam|] Légszennyezd anyag Kibocsatasi
Megnevezés Osztaly tdmegarama hatarértek
[Ikg/h] —_——
il4 0,5-ig 150
Szilard anyag 0 TET T B

Megjegyzés:

2.1.2. Azt a por alaku szervetlen anyagot, amely az A-C osztalyban nincs felsorolva, szilard anyagnak (O
osztaly) kell tekinteni.

Ha jogszabaly mésként nem rendelkezik, a légszennyezdanyag koncentraciéra meghatarozott kibocsatasi
hatarértékek 273 K hémérsékletii és 101,3 kPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak.

2.3.1. Szerves anyagok

Légszennyez6 anyag [CAS-szam| Légszennyez6 anyag Kibocsatasi
: ; tomegarama hatarérték
Megnevezés Osztaly [ke/h] [mgfin’]
Szerves anyag C 3 vagy ennél nagyobb 150

Megjegyzés:

2.3.2. Ugyanabba az osztalyba tartozé t6bb anyag egyiittes, egy id6ben torténd kibocsétasa esetén is be kell
tartani a fenti hatarértékeket.

2.3.3. T6bb, kiilonbdzé osztalyba tartozéd anyag egyiittes, egy iddben torténd kibocsatasa esetén a kibocsatasi
hatarérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb témegaram esetén dsszesen legfeljebb 150 mg/m’, de a sajét osztalyra
vonatkozo hatarérték snmagaban sem léphet6 til.

Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, a légszennyezOanyag koncentraciéra meghatarozott kibocsétasi
hatarértékek 273 K hémérsékletli és 101,3 kPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak.

EMI-TUV SUD Kft. dltal 24 100 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetirdanyitdsi rendszer a 104 2596 szamon bevezetve
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7. szamui melléklet a 4/2011. (I.14.) VM rendelethez.

1.1. A [mg/m’] mértékegységben megadott technoldgiai kibocsatasi hatarérték pontforrasonként, a [kg
légszennyezd anyag/t termék] mértékegységben megadott technologiai kibocsatasi  hatarérték
technolégianként értelmezendd.

1.2. A légszennyezbanyag koncentraciéra meghatarozott kibocsatéasi hatérértékek, amennyiben jogszabaly
masként nem rendelkezik, 273 K hdmérsékletii és 101,3 kPa nyomast szaraz véggazra vonatkoznak.

2.39. Zoldtakarmany és terményszaritok, valamint tisztitoberendezéseik

2.39.1. Szilard anyag kibocsatasi hatarérték 150 mg/m?

A Viresol Kft. jelenleg hatilyos, HE-02/KVTO/01457-18/2019. iktatoszAm1 hatarozatanak 7.b) pontja
alapjan:

1. Tobbféle - eltéré kiboesatasi hatarértékii - tiizeldanyag egyidejii felhasznalasa esetén a kibocsatasi
hatarértéket szennyezéanyagonként a kovetkezé képlettel kell kiszamitani:

_ Q1 XE; +q; XE;
91+ q2

E‘)l

ahol,

En = a kibocsdtdsi hatdrérték mg/Nnr’-ben, tobbféle tiizeldanyag egyidejii
felhaszndldsa esetén,

EI = az 1 jelii tiizelGanyagra vonatkozd kibocsdtdsi hatdrérték mg/Nnr'-ben
E2 = a 2 jelii tiizeldanyagra vonatkozo kibocsdtdsi hatdrérték mg/Nnr’-ben,
q1 = az 1 jelii tiizel6anyaggal bevitt hoteljesitmény MWth-ban,

q2 = a 2 jelii tiizeloanyaggal bevitt hoteljesitmény MWth-ban.

1. szamu melléklet az 53/2017. (X. 18.) FM rendelethez.

Az 1 MWu-nal kisebb névleges bemend hdteljesitményii 1. kategériaju tiizeloberendezésekre
vonatkoz6 kibocsatasi hatarértékek

L. A kibocsatasi hatérértékek 273,15 K hémérsékletli, 101,3 kPa nyomdst, szaraz, szilard tiizel6anyagok
esetében 6 tf%, folyékony vagy gazhalmazallapotu tiizeldanyagokkal miikodd, motoroktd] és gazturbinaktdl
eltérd tiizeléberendezések esetében 3 tf%, motorok €s gazturbindk esetében pedig 15 tf% oxigéntartalma
fiistgdzra vonatkoznak.

2. Kibocsatasi hatarértékek (mg/Nm?), motorok és gazturbinak kivételével

Gézhalmazallapotu tiizel6anyag
Kén-oxidok (SO»-ben) 35
Nitrogén-oxidok (NO,-ben) 350
Szilard anyag S
Szén-monoxid (CO) 100
TOC -

*TOC (Total Organic Carbon): Osszes szerves vegyiilet C-ben (szénben) kifejezve, langionizacids
detektorral mérve

2.4. A biogaz tiizelésli berendezések esetében az SOz-kibocsatasi hatarérték 65 mg/m3, az NOx-
kibocsatasi hatéarérték 630 mg/m?, a szilardanyag-kibocsétasi hatarérték 9 mg/m?, a CO-kibocsétasi
hatérérték 180 mg/m?>.
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A vizsgalat soran az iizemviteli paramétere az alabbiak voltak:
Kazéan Foldgazzal Biogazzal Hatarérték
Pontforras aktualis bevitt bevitt Szennyezbéanyag | .., . .
; A O S s : Foldgaz | Biogaz 0
szam teljesitménye | hoteljesitmény | hételjesitmény megnevezése esetén | esetén Szamitott
[MW] [MW] [MW]
Szén-monoxid 100 180 121
: Nitrogén-
T oxidok, mint 350 630 423
=8 NO;
o o 5,49 (60%) 4,05 1,44 - :
f‘]‘ = Kén-oxidok, 35 65 43
S mint SOz
A TOC 150 150 150
Szilard anyag 5 9 6
Kazan Foldgazzal Kozmaolajjal Hatarérték
Pontforras aktualis bevitt bevitt Szennyezbanyag | ..., . .
p T e b o e : Foldgaz | Kozmaolaj g
szam teljesitménye | hételjesitmény | hételjesitmény megnevezése esetén csetéi Szamitott
[MW] [MW] [MW]
Szén-monoxid 100 175 105
‘; Nitrogén-
) oxidok, mint 350 450 356
= 8§ NO,
© g 8,23 (90%) 7,71 0,52 - :
M= Kén-oxidok, 35 1700 140
o 2 mint SO,
~ TOC 150 150 150
Szilard anyag ] 80 10
Kazan Foldgazzal Biogazzal Hatarérték
Pontforras aktualis bevitt bevitt Szennyezbanyag | ..., , -
. S T g S R . Foldgaz | Biogaz -
szam teljesitménye | hoteljesitmény | hoteljesitmeény megnevezése esetén | esetén Szamitott
[MW] [MW] [MW]
Szénmonoxid 100 180 116
Nitrogén-
oxidok, mint 350 630 405
NO;
P18 594 (65%) 4,77 1,17 = :
Kén-oxidok, 35 65 41
mint SO,
TOC 150 150 150
Szilard anyag 5 9 6
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Mérési eredmények dsszehasonlitasa a hatarértékekkel:
Pontforra Légszennyezd anya O Hatir- Tomegdram Mere t(lj\r/[nzt—
ont, orras g Y yag 2 érték kiiszobérték koncentracio , g Tallépés
szama aram
Megnevezés Oszt. | % | mg/m’* kg/h mg/m>* kg/h

P3 Szilard anyag 2.1.10 | - 150 0,5-ig 0,07 0,001 nincs
P4 Szilard anyag 2.1.10 | - 150 0,5-ig 0,19 0,001 nincs
P5 Szilard anyag 2.1.10 | - 150 0,5-ig 2,74 0,04 nincs
P6 Szilard anyag 2.1.10 | - 150 0,5-ig 15,1 0,15 nincs
P7 Szilard anyag 2.1.10 | - 150 0,5-ig 10,8 0,06 nincs
P8 Szilard anyag 2.1.10 | - 150 0,5-ig 0,50 0,07 nincs
P9 Szilard anyag 2.1.10 | - 150 0,5-ig 0,11 0,01 nincs
P10 Szilard anyag 2.1.10 | - 150 0,5-ig 0,32 0,003 nincs
P11 Szilard anyag 2.1.10 | - 150 0,5-ig 0,09 0,002 nincs
P12 Szilard anyag 2.1.10 | - 150 0,5-ig 0,36 0,001 nincs
P13 Szilard anyag 2.1.10 | - 150 0,5-ig 0,48 0,01 nincs
P15 Szilard anyag 2110 | - 150 0,5-ig 13,0 0,04 nincs
P16 Szilard anyag 2.1.10 | - 150 0,5-ig 15,0 0,16 nincs
P19 Szilard anyag 2.1.10 | - 150 0,5-ig 1,50 0,01 nincs

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszémolva
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Meérési eredmények 0sszehasonlitasa a hatarértékekkel:
i . . Hatar- | Tomegaram Meért 'Mel“[ i
Pontforras Legazpnnyea anyag 2 érték kiiszobérték | koncentracid tormeg: | TallEpes
szama aram
Megnevezés Oszt. | % | mg/m** kg/h mg/m>* kg/h
= Szén-monoxid - 3 100 - 9,06 0,04 nincs
(2]
N 2 7 .
= Nitrogén-oxidok, .
3 it Oy - 3 350 - 139 0,56 nincs
)
=
= . .
& |Kémoxidolomint] 5| 35 : <3,34 <0,01 | nines
= SO,
2 3 g
TOC 231 5 | 150 vagy onuc <2,23 <0,01 | nincs
nagyobb
g Szén-monoxid - 3 121 - 8,08 0,03 nincs
N
=
N Nitrogén-oxidok, -
NN - -
3 i it MO, 3 423 139 0,55 nincs
:_‘E
g | Kémoxidokomint) 5 g - <321 <0,01 | nines
= SOQ
= 3 vagy ennél ;
I TOC 23.1C| 5 150 <1,90 <0,01 nincs
o nagyobb
A Szilard anyag - 3 6 - 0,57 0,002 nincs
= Szén-monoxid - 3 105 - 9,08 0,04 nincs
)
] : ; .
g Nitrogén-oxidok, i i .
S it NOy 3 356 137 0,53 nincs
)
&
& Kén-oxidok, mint .
%ﬂ SO, - 3 140 - <3,35 <0,01 nincs
i
o TOC 231c| 5 | 1s0 | 3 veeyenél <1,98 <0,01 | nines
= nagyobb
Szilard anyag - 3 10 - 0,49 0,002 nincs

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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Pontforr4 Légszennyezd anya By | e | Tmegdm o ti)'mzrt- Tallépés
ont, orras & Y yag 2| érték kiiszobérték | koncentracid MeE p
szama aram
Megnevezés Oszt. | % | mg/m** kg/h mg/m>* kg/h
Szén-monoxid - 3 118 - 7,23 0,03 nincs
:
= Nitrogén-oxidok, :
S inint NE); - 3 412 - 97,8 0,41 nincs
)
=
Es Lo . o )
| Kén-oxidok, mint . 3 9 ) <325 <0,01 nines
o SO;
=
a 3 vagy ennél ;
TOC 23.1C( 5 150 <2,17 <0,01 nincs
nagyobb
g Szén-monoxid - 3 116 - 10,7 0,03 nincs
Q
3 Nitrogén-oxidok
: o ! .
51) mint NO, - 3 405 - 86,1 0,24 nincs
=
% | Kén-oxidok, mint
N RN R I I ; 4,50 0,01 | nincs
0 2
=
ae ’
, TOC 23.1¢c| 5 | 1s0 | 3 Vagyemnél <2,66 G0 | mines
o nagyobb
>
Szilard anyag - 3 6 - <0,23 <0,001 | nincs
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgalat idépontjaban fenndllé miiszaki dllapotokra vonatkoznak.
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