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1. Bevezetés

A VIRESOL Keményit6-és Alapanyaggyarto és Forgalmazo Kft. (tovabbiakban: Viresol Kft.)
visontai telephelyén folytatott élelmiszeripari tevékenysége a kornyezeti hatasvizsgalati és
az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet (tovabbiakban: Rendelet) értelmében egységes kornyezethasznalati engedélyhez
kotott. A Rendelet alapjan az engedélyezett tevékenységek besorolasa ,Novényi
nyersanyagokbol kiindulva 300 tonna/napndl nagyobb késztermék termel$ kapacitassal
(negyedévi atlagban) rendelkezd élelmiszer-termékek termeléséhez kezel6 és feldolgozd
tizemek [2. szamu melléklet 9.2. b) pont]” - f6 tevékenység.

A 2019 évben lefolytatott teljeskor(i egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalatat
kovetben a tevékenységre vonatkozéan a Heves Megyei Kormanyhivatal, Egri Jarasi
Hivatala (tovabbiakban: Kormanyhivatal vagy Hatésag) HE-02/KVTO/01457-18/2019. iktato
szamu hatdrozatdban (tovabbiakban: alaphatdrozat) a Viresol Kft. részére egységes
kornyezethasznalati engedélyt (tovabbiakban: EKHE) adott.

A vizgazdalkodassal Osszefiiggésben 2019 és 2020 évben feltart problémak okan, a B.-A.-Z.
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag a Hatdsagnal kornyezetvédelmi feliilvizsgalati
eljaras lefolytatasat kezdeményezte. A Hatdsag a HE/KVO/158-2/2020. szamon kiadott
hatdrozatdban a Viresol Kft.-t részleges feliilvizsgalatra kotelezte.

A részleges feliilvizsgalat elvégzését kovetéen az EKHE alaphatdrozatot a Hatdsag
HE/KV0O/01251-9/2020. iktaté szdmu hatarozatdval modositotta.

A Rendelet 20. § (8) bekezdése értelmében: , Az egységes kornyezethasznalati engedély
meghatarozott idére, de legaldbb ot évre adhato meg. Az engedélyben foglalt
kovetelményeket és elSirasokat legalabb oOtévente a kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra
vonatkozd szabalyok szerint feliil kell vizsgalni.”

A Hatosag az egységes kornyezethaszndlati engedélyben az engedélyezett tevékenység
feliilvizsgalatara vonatkozé dokumentdcié benyujtasanak hataridejét 2024. marcius 31-ben
allapitotta meg.

A fenti kotelezettség teljesitése érdekében a Viresol Kft. megbizta az M-Solution Kft.-t, hogy
a Viresol Kft. tevékenységére vonatkozdan a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet és a 12/1996.
(VIL 4.) KTM rendelet el6irasait figyelembe véve készitse el a teljes korti kornyezetvédelmi
feliilvizsgalatot.

Jelen dokumentacié a tObbszor modositott HE-02/KVTO/01457-18/2019 iktatészamu
egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalatdhoz késziilt. A dokumentacié a
Viresol Kft. visontai telephelyére (tovabbiakban: telephely) vonatkozo6 teljes kord
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot tartalmazza a 2019-2023 évi adatok alapjan. A kornyezeti
adatok elemzéséhez fontos megjegyezni, hogy a gyar tobb tizemegysége 2019-2020 évben
még csak probaiizemben miikodott. A kapacitaskihasznaltag fokozatos novelése a 2020-2021
években tortént.

A dokumentdci6 kitér azokra a jovére vonatkozo fejlesztésekre is, amelyek mar ismertek és
relevansak lehetnek a Viresol Kft. altal folytatott tevékenység kornyezeti hatdsai
tekintetében.

© 2024, M-Solution Kft. 5
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2. Altalanos adatok

21 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6 adatai

A cég elnevezése: M-Solution Mérnoki Tanacsadé Kift.

A cég roviditett elnevezése: M-Solution Kft.

A cégjegyzék szama: 01-09-736037

A cég székhelye: 2318 Szigetszentmarton, Pet6fi S. u. 32.
Telefon: (30) 640-7821

Email: imola.kovacs@msolution.hu

Szijjarté-Kovacs Imola
Engedély szam: MMK 13-13247
SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr

Barany Lajos

Zaj- és rezgésvédelem vizsgalata

Engedély szam: 19-0768

SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr, N-Gy-10

Vidéki Robert
Okolégiai rendszerekre- és tajra gyakorolt hatdsok vizsgélata

Engedély szama: SZ-030/2009

A szakértéi engedély a Magyar Mérnoki Kamara https://www.mmk.hu/nevjegyzek
internetes feliiletén elérhetd.

Szigetszentmarton, 2024. marcius 11.

Wl

Szijjarto-Kovacs Imola
Ugyvezet6
M-Solution Kft.
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Viresol Kft.

2.2 A cégazonosito adatai

A cég elnevezése:

Roviditett elnevezés:

A cég székhelye:

Tevékenység EKH engedély szama:
Cégjegyzékszam

A cég statisztikai szamjele:
KUJ-szam:

Kapcsolattarto:

Telefon:

E-mail:

Viresol Keményité-és Alapanyaggyarto és
Forgalmazo Kft.

Viresol Kft.

3271 Visonta, 0158/5 hrsz.
HE-02/KVTO/01457-18/2019. alaphatarozat
1009036117

25328671-1062-113-10

103450188

Bodnar Beata

+36302760815

beata.bodnar@viresol.hu

2.3 A telephely, tevékenység azonosito adatai

Telephely cime
TEAOR kéd:

NACE kod

NOSE-P kod:

KTJtelephely SZémI
KTJlétesitmény SZE’lm:
Ossztertilet:

Az tizem EOV koordinatai

3271 Visonta, 0158/32 hrsz.

10.62  Keményitd,  keményitStermék
gyartasa

10.6.2 Keményité és keményité alapu
termékek gyartasa

105.03 Elelmiszeripari termékek és italok
gyartasa

102438830

102461746

14 ha 480 m?
Y (m) X (m)
726464,517 272500,419
726334,703 272679,030
726265,936 272629,068
726218 462 272694,410
726236,665 272707,636
726223,146 272726,243
726204,943 272713,018
726175,561 272753,458
726167,943 272747,923
726019,777 272951,857
726029,772 272979,536
726204,730 273132,495
726589,176 272603,350
726551,646 272576,082
726557,524 272567,992
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A telephelyre vonatkozo részletes helyszinrajz az 1. sz. mellékletként talalhatd. A gyar egyes
létesitményeinek megnevezését és a helyszinrajon jelolt azonositd szamat az alabbi tablazat

foglalja Ossze.

1. tablazat: A gydr egyes létesitményeinek megnevezése és a helyszinrajon jelolt azonosito szdma

Létesitmény (épitmény) megnevezése Helyszinraj (;: ;ﬂ:lt azonosito
Mintavevd 10
Mérleghaz 32
Iroda épiilet 52-53-54
Veszélyes hulladék tizemi gytijtShely 56
Szelektiv hulladéktarold 57
Fogado 110
Silok 130
Malom 150
Nedves szeparacids tizem 200
Takarmanyszaritd 310
Gluténszarito 320
Nedves takarmany bekeverd 330 (Gj izem)
Pelletallo 340-360
Siktarold 380
Keményitdszaritd 420-421
Maltodextrin tizem 430
Maltodextrin szarito 440
Maltodextrin zsakolo 460
Raktar épiilet 480
Alapanyag el6készitd tizem 510
Fermentacids iizem 530
Desztillacios tizem 550
Saritd és dekantald tizem 560
Alkohol tartalypark 570
Denaturald és kozuti toltd 580
Hiit6torony 810
Vegyszertarold 820
Vizkezel6 tizem 840
Kazanhaz 855
Stiritett levegé kompresszorok 860
Szennyviz tisztit6 {izem 480
Havaria medence

Egyéb altalanos adatok:
Miszakok szdma: 5 db
Eves tizemora: 365 nap

Napi tizemdrak szama: 24 dra

© 2024, M-Solution Kft. 8
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Az elmult 6t év tizemdrai a kovetkezdképpen alakultak.

2. tablizat: Uzemidd alakuldsa az elmiilt 6tévben

2019.09.01-12.31 2020 2021 2022 2023
Ossz. tizemoéraszdm 2928 8760 8760 8760 8760

2.3.1 Létesitmények lehatarolasa

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet meghatarozza a létesitmény fogalmat, igy 1étesitmény:
minden olyan helyhez kotott miiszaki egység, ahol egy vagy tobb, a 2. szamu mellékletben
felsorolt tevékenység, és barmely mas, azzal technologiailag 6sszefiiggd tevékenység folyik,
amely mitszakilag kapcsolddik az adott telephelyen folytatott tevékenységhez, és amely
szennyezdanyag-kibocsatassal jar, vagy szennyezd hatasti. Ennek értelmében a kovetkezo
létesitményekkel foglalkozunk:

e Alapanyag fogado és tisztitd

o Keményit6 gyarto tizem

e Takarmany szarito és pelletalo

e Takarmany- tarold és tolté

e Alkohol gyart6 iizem

e Energia ellatas (villamos, viz, gaz és g6z)

e Szennyviztisztito {izem

e Készaru raktar

24 A telephelyre vonatkozd kornyezetvédelemmel kapcsolatos
engedélyek

A telephelyre vonatkozé kornyezetvédelemmel kapcsolatos engedélyeket az alabbi tablazat
foglalja Ossze.

3. tablazat: A Viresol Kft. tevékenységére vonatkozd, kirnyezetvédelmi szempontbdl lényeges hatdrozatok

Hatarozatot/végzeést

Hivatkozési sz4 T4
kibocsato hatosag tvatkozasi szam arey

Heves Megyei HE-02/KVTO/01457- Visonta 0158/25 hrsz. alatti ingatlanon

Kormanyhivatal 18/2019. talalhaté keményitégyartd iizemben

végzett tevékenységre vonatkozd
egységes kornyezethasznalati engedély

Heves Megyei HE/KVO/01251-9/2020. | A Visonta, 0158/5 hrsz. alatti telephelyen
Kormanyhivatal létesitett gabona feldolgozo tizem
muikodtetésére vonatkozo részleges
kornyezetvédelmi feliilvizsgalati eljards

Heves Megyei HE/KV0O/02416-3/2021 A Viresol Kft. Visonta 0158/25. hrsz.
Kormanyhivatal alatti telephelyen létesitett
gabonafeldolgozdé lizemben folytatott
tevékenységre vonatkozo HE-
02/KVTO/01457-18/2019. szamn,
valamint az azt mdodositd
HE/KVO/01251-9/2020 szamu
hatarozatban tett eljaras teljesitése
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Viresol Kft.

Hatarozatot/végzeést
kibocsato hatosag

Hivatkozasi szam

Targy

Heves Megyei
Kormanyhivatal

HE/KV0/02926-6/2021.

A Visonta 0158/25. hrsz. alatti
telephelyen létesitett gabonafeldolgozé
tizemben folytatott tevékenységre
vonatkozé HE-02/KVTO/01457-18/2019.
szamu, HE/KVO/01251-9/2020. szdmon
modositott egységes kornyezethasznalati
engedély modositasa

Telephely cim modosulas: 3271 Visonta,
0158/32 hrsz. cimre

Heves Megyei
Kormanyhivatal

HE/KVO/0137-3/2022.

A Visonta 0158/25. hrsz. alatti
telephelyen létesitett gabonafeldolgozé
iizemben folytatott tevékenységre
vonatkozé HE-02/KVTO/01457-18/2019.
szamu egységes kornyezethasznalati
engedély, valamint azt médositd
HE/KVO/01251-9/2020. szamu
hatdrozatban tett elGiras teljesitése

Heves Megyei
Katasztréfavédelmi
Igazgatosag

itsz. 35500/3746-12/2017

Szennyviztisztitd telep vizjogi 1étesitési
engedélye

Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag

35500/4448/2019. alt.

Visonta 0158/25 hrsz.- ingatlanon
megvalosult gabonafeldolgozé tizemhez
tartozoé 840. jelti vizkezeld {izem
vizkezel rendszerének

vizjogi lizemeltetési engedélye

Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag

35500/3368/2019. alt.

Visonta 0158/25 hrsz.-1 ingatlanon
megvalosult gabonafeldolgozé tizem 810.
jelti hiitétorony rendszerének vizjogi
iizemeltetési engedélye.

Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag

35500/7955/2019. alt.

Visonta 0158/25 hrsz. ingatlanon
megvalosult gabonafeldolgozé tizem
szennyviztisztitd telepének

vizjogi lizemeltetési engedélye

Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag

35500/6803/2019. alt.

Visonta, 0158/25 hrsz.-1 ingatlanon 1évé
gabonafeldolgozo tizem vizellato-,
szennyvizelvezetd -és csapadékviz-
elvezetd rendszer vizjogi tizemeltetési
engedélye

Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag

35500/11358-3/2019 alt.

A telephelyre vonatkozé onellendrzési
terv jovahagyasa

Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag

35500/5556-4/2020. alt.

Viresol Kft. buzafeldolgozo {izem
tisztitott szennyviz nyomovezeték
vizjogi létesitési engedélye

Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag

35500/7480-10/2020. alt.

Visonta Kft. gabonafeldolgozd tizemének
szennyviztisztitd telepére kiadott
35500/7955/2019. alt. szamu vizjogi
tizemeltetési engedély modositasa
(szennyvizelvezetés)

© 2024, M-Solution Kft.
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Viresol Kft.

Hatarozatot/végzeést
kibocsato hatosag

Hivatkozasi szam

Targy

Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag

35500/4534/2021. alt.

Visonta Kft. gabonafeldolgozd tizemének
szennyviztisztitod telepére kiadott
35500/7955/2019. alt. szamu vizjogi
tizemeltetési engedély modositasa
(havaria medence engedélye) .

Heves Megyei
Korményhivatal

HE-02/KVTO/438-9/2020
iktsz.

Uzemi karelharitési terv jévahagyasa

Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag

35500/6676-11/2020.4lt.

Visonta Kft. Visonta btizafeldolgozo
lizem csapadékviz-tarol6 havaria
medence és ahhoz kapcsolddo kiegészitd
létesitmények vizjogi 1étesitési engedélye

Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag

35500/7953/2021.4lt.

Visonta 0158/32 hrsz.-t ingatlanon
megépiilt 3 db monitoring kut
vizjogi lizemeltetési engedélye

2.5

A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek

A 2019 évi teljes kort- és a 2020 évi részleges feliilvizsgalat ota eltelt idészakban az
engedélyes altal folytatott tevékenységek kore nem valtozott.

2.6

A tevékenységek ismertetése

A cégbejegyzés szerint a Viresol Kft. a f6 tevékenysége: keményitd, keményitStermék
gyartasa.

Az tizem technoldgiai folyamatainak szoros egymasra épiilésének koszonhetden egy ilyen
nagysagrendd termel6kapacitas sziikségszertien megkivanja az ellatd rendszer teljes kora
kiépitését is. A tevékenységek koziil f6 tevékenységnek az élelmiszer eldallitast kell
energia és vizellatas, kapcsolodd
tevékenységeknek mindsiilnek.

tekinteni, az valamint a szennyviztisztitas

A maximalis termelési kapacitasokat az alabbi tablazat 6sszegezi.

4. tablazat: Az iizem kiépitett kapacitdsa és az egyes termékekre vonatkozo maximdlis termelési kapacitisok

Az {izem kiépitett kapacitasa

750 tonna buiza/nap

Termékek Kapacitas
Keményitd 82000 t /év
Vitalis glutén 24000 t /év
Maltodextrin és szaritott gliikozszirup 18 000 t/év
Kationos keményit6 10 000 t/év
Takarmany por és pellet (DDGS, WGF) 75000 t/év

Ipari alkohol

61 000 m3/év

A vallalat a telephelyen végzett tevékenységeire vonatkozdéan ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 50001:2018, és ISO 45001:2018 iranyitasi rendszereket mukodtet. Az
élelmiszer eldallitasra vonatkozo megfelelést az IFS, GMP szabvanyokkal biztositjak.

A gyar termeld tizeme folyamatos miiszakban tizemel.
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3. Az eldzd feliilvizsgalat d6ta tortént jelentdsebb valtozasok

Energiaelldtis: Az eredeti tervekkel ellentétben a gyar gbzellatasdra az MVM Matra Energia
Zrt. (Matrai Erémi) altal termelt gbzzel is biztosithato, ezért a sajat {izemeltetési
gbzkazanok iizemeltetése egyre inkdbb hattérbe szorul, {izemidejiik csokken. Mivel a
technoldgiai adottsagok adottak, ezért a biogdz hasznositdsa a gdézkazanok helyett a
takarmanyszaritoban tervezett.

Kozmaolaj hasznositdsa: A kozmaolaj vizsgalatat és mindsitését kovetden, a Heves Megyei
Kormanyhivatal HE/KVO/02416-3/2021.sz. hatdrozataban engedélyezte a Viresol Kft.-nek a
foldgaz és kozmaolaj egyiittes égetését és 1 sz. gézkazanban.

Vizmindség védelemi intézkedés: A 35500/6676-11/20 alt. vizjogi létesitési engedély alapjan
megépiilt és 2021.03.1-an atadasra kertilt a 2500m3-es havaria medence. A havaria medence
els6dleges célja a tiszta vagy kezelést igénylé csapadékviz Ozse-vilgyi tarold elkeriilésével
torténd bevezetése a befogadodba, vagy a szennyviztisztitoba. Tovabb kiilon vizvezeték épiilt
a tisztitott szennyviz kdzvetlen €16 vizi befogadoba torténd bevezetéséhez.

Zart takarmany siktdarolo létesitése:

Az eldallitott szaritott takarmany port és takarmany pelletet egy 1444,51 m? hasznos
alapteriilete, harom azonos méret(i részbdl allo, épiiletben taroljuk, a készletmenedzsment
és mindségi kérdések figyelembevételével szepardlva, vagy egyiittesen. A siktarold célja a
termelési és kiszallitasi anyagforgalom kozotti egyensuly biztositasa. A siktaroloban ~ 1500
tonna takarmany tdrolasdra van lehetdség. A betarolast a takarmany szaritoébdl és a
pelletalébdl technoldgiai szallitdgépekkel végezziik (rédler, szalag). A kitarolds teherautdkra
torténik, rakodogéppel. A siktarolohoz tartozik 1 db hidmérleg is.

A takarmany siktarolo 1. sz. mellékletként csatolt helyszinrajzon 380. szamon szerepel.

4. A vizsgalt tevékenységre vonatkozd adatok

41 Tevékenység ismertetése

Az tizem altal eldallitott termékek a kovetkezdk: nativ keményit, maltodextrin, szaritott
glukozszirup, vitalis glutén, ipari alkohol, valamint 4llati takarmanyok.

A feldolgozo tizem a {6 termékeit az élelmiszer-, papir-, vegyi- és takarmanyipar részére
értékesiti. A vevdk igényeit a késztermékek, illetve gyartasi folyamatok paramétereinek
szigoru szabalyzasaval és ezen elvarasok mindség kozpontu feliigyeletével biztositjak.

A Viresol Kft. magyarorszagi eredet(i, j6 mindségt buizabdl allitja elé termékeit, melyeket
megbizhatd és rendszeres beszallitoktdl szerez be. Vevdi igény esetén a keményit6t termeld
tizemrész képes mas lizemektdl szarmazd félkész termék (keményitStej) fogadasara és
feldolgozasara is. A f6bb technoldgiai lépések a kovetkezok:

Keményit6 iizem csoport
— Fogadas és tisztitas
— Szaraz Orlés
— Nedves szeparacios iizem

— Moddositott keményitd tizem
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—  Keményitd szarito tizem

—  Glutén szarité tizem

—  Zsakoldk

- Liszt- és korpa transzport rendszer
Alkohol- és energia tizemcsoport

— Fermental6 tizem

— Desztillalo tizem

— Beparl6 tizem

— Denatural6 és tolté

— Alkohol tarold

— DDGS szarit6 és pelletald tizem

— Nedves takarmany gyartd iizem

—  Omlesztett termék tarold és tolt6 iizem

— Energia ellatas (villamos, gaz és g6z)

— Viz- és szennyviztisztitd tizem

— Hutéviz tizem

- Kiegészito létesitmények: irodak, veszélyes anyag tarolo, hulladéktarolok
A gyartasi folyamatokat aldabbiakban részletezziik.
1. ALAPANYAG FOGADAS, TAROLAS, TISZTITAS

A gyar 250000 tonna/év buza feldolgozasara képes. Az el6mindsités utan a buza
mérlegelésre keriil, majd a gépjarmii a fogadd garatba juttatja az alapanyagot, aminek a
tetején a durva szennyezddések kivalasztasara és a balesetek megel6zésére feddracs van
elhelyezve. A fogadd garatbdl a buzat széllitoberendezések segitségével a tisztitd épiilet
tetejére juttatjadk. A tisztitoberendezéseken levalasztasra keriilnek a hulladék és a nedves
eljarasok soran nem hasznosithat6 melléktermékek. A fogado és tisztit6 tizem porsztirékkel
rendelkezd elszivo-rendszert is tartalmaz. Az Osszegytijtott idegen anyagok (példaul
kavicsok, szar darabok, fémszennyezések) hulladékként keriilnek elszallitdsra szakcég
segitségével. Az elGtisztitott biza silokba kertil betaroldsra

2. BUZA TISZTITASA

A silokbdl kitarolt gabonat a malomépiilet fels6 részére juttatjak vegyes szallitoberendezések
segitségével. Az Orlés elbtt a btiza tovabbi tisztitdsara van sziikség. Egy kombinalt tisztito
berendezés segitségével a durva szennyezddéseket, port, koveket, valamint a tort- és idegen
magvakat eltavolitjdk az alapanyagbdl, amely mfivelet élelmiszerbiztonsdg miatt nagy
jelentdségii. A levalasztott por és mas szennyezdanyagok kiilon silokban kertiilnek gytijtésre,
majd elszallitdsa. Ezen anyagokat komposztalasi alapanyagként lehet értékesiteni, vagy
megfelel6 mikrobioldgiai mindség mellett akar takarmany keverési alapanyagként.
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3. ORLEs

A tisztitasi folyamatok utdn a buizahoz 1:333 aranyban vizet kevernek, hogy az érlés soran
bekovetkezd keményité roncsoldodast minimalizdlni tudjak (< 4%), két malomsort
alkalmaznak. Els6 lépésként koptatogép segitségével eltavolitjdk a héj nagyobb részét a
bluizaszemrdl. Az Orlés soran keletkezett frakcidkat szemcseméret szerint osztalyozzak.
Részben visszavezetik a malmok elé tjabb Orlése, illetve a nagyobb részét lisztként, a
nagyobb keményit6 hozam elérése érdekében 12-24 draig silokban pihentetik. Ezt kdvetden
keriil a liszt a nedves szepardcios iizembe tovabbi feldolgozasra.

4. NEDVES SZEPARACIO

A folyamat 3 f6 vonalra oszthatd, mely vizes bekeveréssel (tésztaképzés) és egy haromfazisu
szeparacios miivelettel indul.

1. ,A” keményitd és rost

Ez a fazis van jelen a legnagyobb ardnyban a bekevert tésztdban. Elsé lépésben a
szuszpenzioban 1évé rost keriil levalasztasra forgoszitdkon. Ezt kovetden a kb. 30 %
szarazanyag-tartalmia még fehérjében és alacsonyabb rendli keményitdben gazdag
keményitd tej, el6stirités utan egy multiciklon sorra keriil. Ennek {6 funkcidja az egyéb
alkotoelemek keményitbdl torténd kimosasa és a keményitdtej bestiritése. A multiciklonsor
végterméke a kozel 40% szarazanyag-tartalmu tiszta keményitd tej, melynek tovabbi
felhasznalasa torténhet a maltodextrin tizemben, vagy a keményitd szdritdban, vagy
részlegesen az ipari alkohol tizemben a piaci és mindségi igényeknek megfelel6en.

2.,,B” keményito és vitdlis glutén

Ez a str(i, tésztaszeri szuszpenzid a trikantalds utdn elsé lépésben ivszitakon keriil
szétvalasztasra, majd nagyobb hatékonysagt sugarszitakon tovabb szeparaljak gluténre és
un. ,B” keményitdre. A glutén préselést kdvetden jut egy tigynevezett , ring” szaritoba, ahol
nedvességtartalmat tovabb csokkentik. A, ring” szarito elénye a csokkentett
energiafelhaszndlas. A szaritokozeg belsd cirkulaciot végez, azaz részben a mar felmelegitett
levegét vezetik vissza a szdritd elejére, novelve ezzel a szaritd a hatasfokat. A lefavatott
levegd zsdkos porszlir6kon keresztiil tavozik. A viztelenité rendszereken levalasztott ,B”
keményitds szuszpenzid -tekintettel arra, hogy a B keményit6 kevésbé értékes termék lenne,
ellenben szaritdsa sok energiat igényelne- az alkohol {izemben hasznosul fermentacios
alapanyagként.

3. Konnyti fazis
A legkonnyebb frakcid, amely nagyrészt vizet, valamint pentozant és oldott anyagokat
tartalmaz. Ezt a fazist is fermentacios alapanyagként hasznositjak.

5. SZILARD KEMENYITO ELOALLITAS

A 40 % szarazanyag tartalmu keményito tejet el6szor egy centrifuga segitségével viztelenitik
65 %-ra, majd egy flash szaritoban szaritjak. A szaritdlevegdbdl ciklonokkal valasztjak le a
keményitSport, melyet ezt kovetéen pneumatikus szallitassal a csomagolo tizembe, vagy a
tarold silokba juttatnak.

6. MALTODEXTRIN GYARTAS (A GYARTOUZEM JELENLEG MEG PROBA UZEMBEN UZEMEL)

A keményité mosas utani ~40 % szarazanyag tartalmu keményitStejet pH-beallitas utan
héstabil a-amilaz enzim adagoldsaval és direkt g6zds melegitéssel folyositjak el. Itt
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nagynyomasu gbézzel, 105°C homérsékletre melegitve tarjak fel a keményité molekulat. Az
alkalmazott, hdstabil alfa-amildz enzim pedig megkezdi a keményité molekula bontasat. Ezt
kovetéen egy konvertaloban biztositva a sziikséges tartozkodasi id6t, torténik meg a
keményitémolekuldk feltarasa és a sziikséges DE (dextréz egyenérték) elérése. A keletkezo
kozbensd anyagaramot szlir6préseken és ioncserél6kon tisztitjak, majd beparldval bestritik.
A kapott oldat ekkor 65 % szarazanyag tartalmut lesz, amelynek tovdbbi viztelenitését
porlaszto szaritoban végzik.

7. KATIONOS KEMENYITO GYARTAS

A btiza 6rlése utan a benne lev frakciokat a nedves tizemben valasztjak szét. Ezek koziil a
modositott keményitd tizembe az tn. ,,A” keményitét alkalmazzak.

Az érkez6 keményitétej a fogadotartdlyba keriil, ahol kevertetjiik a leiilepedés
megakadalyozasa érdekében. Innen az anyagot parhuzamosan miikodo, egyenként 40 m>-es
tartalyokba vezetjiik. Ezt kovetéen folyamatos keverés kozben hozzaadjuk a pH-allito lagot
és a modositasra alkalmas anyagokat és konyhasdoldatot, majd reagaltatjuk vele a sziikséges
ideig.

A finomitott moddositott keményité oldat a végtermék tartdlyba keriil, ahol hig sav
segitségével visszaallitjuk pH-jat semlegesre. Ezutan egy szivattyu segitségével az lizemi
cs6hidon keresztiil a keményitészaritoba keriil, ahol 85%-os szarazanyag-tartalmura
szaritjdk. A keverds reaktorokban keletkezé parakondenz a szennyvizkezel6be keriil. A
kozegek hitésérdl az tizemi hiitéviz-, fltésérdl az {lizemben a pdrakondenzatum
hasznositasabol eléallitott 85°C-os meleg viz gondoskodik. A technologiai lépések
automatikus médon mutikodnek, a kdzponti vezérl6bdl minden idépontban ellendrizhetdk
és szabalyozhatok.

8. IPARI CELU ALKOHOL GYARTAS

Az alkoholgyartashoz hasznalt alapanyagot a trikanter altal levalasztott konnyt fazis, az
A" keményit6tdl elvalasztott rostok, a magasabb keményits- és szerves anyag tartalmu
technologiai vizek képezik. Ezen anyagaramokbol az eredeti EKHE dokumentacio szerinti
termékek is eléallithatdk, de azok értéktelenebbek, tobb szennyvizet termelnek és sok
energiat igényelnek. Az alkohol eldallitas eldnye és hasznossaga abban rejlik, hogy
értékesebb végterméket termel, javitja a takarmdanyok beltartalmi értékeit és az lizem
flexibilitasat is. A piaci igényektdl fiiggéen ,A” keményitd tej egy része is bekeverhetd az
alkohol {iizem alapanyagaba, igy a keményitd és maltodextrin céltermékek aranya
valtoztathato lesz, és lehetdség nyilik mas (példaul kukorica alapti) keményité por
gyartasara a keményitd szarito tizemben is.

Alapanyag el6készités

A szesziizemi fermentdcidhoz sziikséges alapanyag aramokat az alapanyag tartalyban

keverik Ossze és készitik el6, melyek a nedvesiizemi szeparacié soran keletkeznek.

A segédanyagok adagoldsa az erre a célra kialakitott helyszini tarolobdl torténik, innen kertil
feladasra a technoldgidban alkalmazott a-amildz, amiloglitkoziddaz (AMG) segédenzim,
karbamid, habzasgatld, melyeket 1 m3-s IBC konténerekben tarolnak karmentével ellatott
talcakon. A sziikséges higitasokat automatizalt rendszerekkel valositjak meg.

A megfeleld szarazanyag tartalom és a pH beallitasa utan a keményit6 részleges hidrolizise
érdekében a-amilaz enzimet adagolnak a rendszerbe, majd az anyagaramot melegitik és g6z
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segitségével feltarjak. A direkt beinjektalast rendszerekben élelmiszeripari mindségu, 6
bar(g) nyomasu gdzt haszndlnak. Innen az anyag gravitacios tton az elfolydsitd tartalyokba
jut, ahol tovabb folytatddik a keményitd lebontasa.

Kovetkezd lépéseként AMG enzim adagolasa sziikséges. Az AMG segitségével a dextrineket
dextrozig bontjdk. Az igy kapott el6cukrositott anyagdram betdplaldsra keriil a
fermentacioba.

Erjesztés (fermentacio)

A fermentdcid elsé 1épése az élesztd szaporitasa. Az eljaras sordn aktiv szaraz élesztot
alkalmaznak, amely tiszta gézzel, illetve vizzel elegyitik.

A folyamatban két élesztd szaporito tartaly és négy darab fermentor biztositja a megfelel6
alkohol koncentracio elérését. Az egyes fermentorok keverdvel vannak ellatva, ezzel
megakadalyozva a szuszpendalt anyagok és az élesztd kiiilepedését.

Anaerob koriilmények kozott az élesztd a cukorbol alkoholt és szén-dioxidot allit el6. A
keletkezd szén-dioxid egy kozponti gytijté vezetéken keresztiil egy szita tanyéros moso
kolonndba keriil, ahol viz segitségével, a szén-dioxiddal magdval ragadott kis mennyiségti
alkoholt visszamossak €s az utolso fermentorba, illetve alkoholos cefre tartalyba vezetik
vissza. Ezt az alkoholos cefrét ezutan az alapanyag el6készités blokkjaban melegitik eld.

A tisztitasi eljaras (CIP) soran a fermentorok egyesével kizarhatok a folyamatbdl, ezzel
biztositva a tobbi fermentor zavartalan mikodését.

Desztillacid

Az alkoholos cefre leparlasa a kétlépcsds desztillacids tizemrészben torténik. Elsé 1épcsében
40-50 v/v% alkohol tartalmu nyersszeszt allitanak el6 a cefre kolonna fejtermékeként, majd
a rektifikald kolonndban végzik a nyersszesz toményitését. Az itt eléallitott termék etanol
koncentracidja 96 v/v%. A rektifikalas soran torténik a kozmaolaj és az eldparlat levalasztas.

A 96 v/v%-0s etanol termék tovabbi viztelenitésére zeolit toltetes molekula szir6kon van
lehetéség. A molekula sziir6k terméke a 99,99 v/v% etanol tartalmu viztelen alkohol.

A desztilldld tizemrészbdl tavozd alkohol termékek és melléktermékek (eléparlat,
kozmaolaj) a tartalyparkban keriilnek elhelyezésre. A mindsitd tartalyokban torténik a
termékek mindsitése, majd a mindsités eredményének megfelelGen céltartalyokba tarolasa.

Szeszmoslék beparlas

A cefreoszlop aljan tavozd szeszmoslék els6 1épésben dekanterekre keriil, ahol levalasztjak
a lebego szilard anyagokat. A levalasztott szilard anyag innen a szaritoba keriil betaplalasra.
A hig szeszmoslék elébeparlasa a desztillalo {izemrész eséfilmes kivitelli beparloiban
torténik. Innen az el6koncentralt anyag egy puffer tartalyba keriil, ahonnan szivattyuval
szallitjak tovabb a végbeparlo tizemrészbe.

A tobb atfutdsu végbeparlas fokozatainak flitését gbzzel, és a takarmanyszarito
héhasznositasabdl szarmazo paraval biztositjak. Ez a megoldas lehet6vé teszi a felesleges viz
gazdasagos elparologtatasat.

A strtimoslék felhaszndldsa a takarmdanygyartd lizemrészekben torténik. A korpaval
Osszekevert stirlimoslék a szdraz, és a nedves takarmanygyartas alapanyaga.
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Denatural6 és tolto

A tartalyparkba kitarolt tiszta szesz kiszallitdsa kdzuton torténik. Az eléallitott alkohol ipari
célra hasznaljak fel, ezért a kiszallitds el6tt emberi fogyasztasra alkalmatlanna kell tenni oly
modon, hogy az ipari technoldgiai folyamatokban a hozzaadagolt elbiras szerinti
denaturaldszer mennyiségek ne okozzanak problémat a tovabbi felhasznalas soran. Az ipari
alkohol denaturalasa denaturaldszer (pl.: izopropil-alkohol, metil-etil-keton, denatéonium-
benzoat) segitségével torténik a vevoi igényeknek megfelelGen.

A denaturalas a toltéallomasokon torténik.

Az egyes denaturdldszerek adagolasa a toltkar el6tt torténik in-line médon, mennyiségiik
beallitasardl pedig aranyszabdalyzas gondoskodik. Az emisszid elkeriilése érdekében az
egyes toltéallomasok paragdz visszanyerd rendszerrel vannak felszerelve.

Amennyiben a termék mindsége nem megfeleld, abban az esetben az anyag visszafejthetd az
off-spec tartalyba.

9. TAKARMANY GYARTAS STILLAGE FELHASZNALASAVAL

Az ipari alkoholgyartas melléktermékeként kapott moslékot dekanter, illetve a korabban
emlitett beparld segitségével stritik, mely részben a takarmany szarité hulladékhdjét,
részben az alkohol tizemben mar felhasznalt hét hasznositja. Az itt kapott kondenzatum a
szennyviz {izembe keriil. A beparlas utan kapott stirimoslékot bekeverik a buzatisztitas
soran keletkezd tisztitasi melléktermékkel és korpaval, majd indirekt f{itésti dobszaritéban
szaritjdk. A szarito foldgaz és biogaz tiizelésli, tobbszords hévisszanyerési lehetdséggel,
ezzel csokkentve a felhasznalt energiak mennyiségét. Az égéshez sziikséges betaplalt levegd
a termékhtitén keresztiil torténik, hogy a belép6 levegéaram mar ne kiilsé kornyezeti
hoémérsékleten keriiljon a rendszerbe, valamint tartalmaz egy levegé visszacirkulacids agat
is, mely biztositja a mar felmelegitett levegd visszacirkuldcidjat. A korabban emlitett stillage
beparloban a szaritd altal felhasznalt meleg levegé szintén hasznositasra kertil. A szaritott
termék a kondicionalas utan a pelletaloba keriil, majd levegével hiitik. A pellet kbzvetlentil
a siléparkba, illetve siktaroloba kertil tarolasra.

4.2 Kapcsolddo tevékenységek

A technologiai folyamatok szoros egymasra épiilésének koszonhetéen az élelmiszer
eléallitas sziikségszertien megkivanja az ellato (kiszolgald) rendszer mtikodtetését is. Ennek
a feladatnak a szervezeten beliili ellatasat az energia tizemcsoport biztositja.

Az energia iizemcsoport feladata a gyar fO termeld tevékenységeinek energiaval,
technoldgiai- és hitévizekkel, vegyszerrel, préslevegovel torténd ellatasa és a keletkezett
szennyvizek kezelése.

4.2.1 Energiaellatas

A gobzkazdnok miikddése soran a frissviz {izem altal biztositott megfeleld6 mindségi
kazantapviz elémelegitése fiistgdz héhasznosito segitségével torténik, ahonnan gaztalanito
taptartalyba keriil kigdzositasra. A taptartalybol ajabb fiistgaz héhasznositd segitségével
tovabb emelkedik a viz hdmérséklete, ezzel is csokkentve a kazan tiizel6anyag-igényét. A
megfelel6 mindségli és mennyiségli géz eldallitdsa tobb huzamu, nagy vizterti kazanban
torténik, foldgdz és biogdz, illetve az alkohol iizemben keletkez6 kozmaolaj elegy
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segitségével (egyidejlileg csak két komponens). A kazanok teljes automatizaldssal
miikddnek, igy biztositva van a napi 24 6ras felligyeletmentes {izemeltetést.

Az tizem gozigénye jelenleg két gbézrendszeren keresztiil biztositott az, ezen rendszerek
nagyrészt a Matra Energia altal, kisebb részt sajat gézkazanokbdl vannak megtaplalva.
Eredeti tervek szerint a gozellatast teljesen két szeparalt rendszerben képzelték el, amelyben
a sajat eldallitasu g6z két darab 12 t/h goéztermeld, egyenként 9,144 MWth kapacitasa
gbzkazannal megvaldsitott, de az tizem miikddése soran bebizonyosodott, hogy a Matra
Energia altal termelt g6z mindsége megfelel6 mindkét rendszer ellatdsahoz. Emiatt lehetéség
van a gozellatas rugalmas megvalasztasara a miszaki, piaci, gazdasagi kornyezet valtozasa
esetén.

4.2.2 Kompresszor iizem

A telephely miszerleveg6 igényét kompresszortelep latja el. A kompresszorok szivé oldalan
szir6k és vizmentesiték kertiiltek elhelyezésre annak érdekében, hogy a leveg6halozatba
csak tiszta, -35°C harmatpontt levegd juthasson. Ezen feliil a préslevegd haldzatban
olajlevalaszto talalhato.

4.2.3 Villamosenergia ellatas

A villamosenergia ellatas a MVM Matra Energia Zrt. III. és IV. erémtvi blokkjabol torténik.
A gabonafeldolgozd tizem egy iddben 1 erémtivi blokkot terhel. Mindehhez a III. és IV. blokk
generatorsin hidjara csatlakoztatva két db. 46 MVA/30 MVA/16 MVA-es tercier
transzformator keriilt beépitésre. Innen kettds betapldlassal jut a villamosenergia a
gabonafeldolgozo telephelyére. Az erdmtvi blokkok {izemzavara esetén az tizem ellatdsa az
orszagos villamoshalozatrol az MVM Matra Energia Zrt-n keresztiil torténik (un.
,Vészbetdp tizemmod”). A 2023-ban megvalosult fejlesztésnek kdszonhetden a ,, vészbetap
tizemmadd” kapacitasa 10 MW, igy az tizem jelenlegi teljes villamosenergia igényét képes
ellatni.

4.2.4 Vizellatas

Az tizem miikddéséhez sziikséges kommunalis- és ipari vizet tovabbra is az MVM Matra
Energia Zrt. biztositja.

A Markazi t6 feldl az erémfbe két foldalatti nyersviz vezeték fut. A technoldgiai vizellatas e
vezetékekre torténd csatlakozassal biztositott.

* Markaz I. (DN500) — a Visontai Banya viztelenitésére hasznalt 130-180 m mély
kutakbol kitermelt viz.

* Markaz II. (DN400) — a Markazi tobdl szivattytizott nyersviz.

A foldalatti nyersviz vezetékekbdl egy-egy ledgazas keriilt kialakitdsra, melynek
csatlakozasi pontja a X:272729.9593, Y: 726206.0505 EOV koordinatakon talalhat6. Az
armatdra csoport utan kozds gerincvezetéken, mennyiség- és nyomdasmérés, illetSleg
zavarossag ellendrzése torténik.

* Az atlagos fogyasztas ipari vizre (technoldgiai és kiszolgald) 2023-ban: 120-160 m3/h.

* Az atlagos fogyasztas ivoviz mindsiégi viz tekintetében: 1-1,5 m3/h vasarolt ivoviz.
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» Az atlagos vizfogyasztds ivoviz mindségli viz tekintetében 2023-ban amennyiben a
technoldgiai vizet nézziik (ez is ivoviz mindségii) 45-50 m3/h

42,5 Vizelokészités

A vizkezel$ létesitmény feladata a gyar technoldgiai, kazdn és hiitévizeinek megfelel6
mennyiségben és mindségben vald biztositdsa a Matrai Erémii altal szolgaltatott
nyersvizbdl.

A felhasznalasra keriil6 viz a Markazi-viztarozobol vagy a helyi szénbanyabdl érkezik az
tizem teriiletén 1év6 500 m*-es nyersviz tarozé medencébe.

A kezelési folyamat elsO lépése a fertStlenités. Ezt kdvetden a vas- €és a mangdan tartalom
eltavolitasa torténik. Ehhez kldér-tartalmu oxidald szert adagolnak, amely hatdsara vas- és
mangan csapadék képzdédik. A lebegbanyagokat koagulaldszerként hozzaadott BOPAC
(bazikus polialuminium-klorid) pelyhesitik, majd a Kkililepedett csapadékot és
szennyezddéseket toltetes szlirdn atvezetve tavolitjdk el. Az el6kezelési folyamat végsé
fazisaban ultraszlird berendezéssel tavolitjdk el a 0,02 um-nél nagyobb szennyezddéseket,
mint példaul a kolloidokat és a mikrobioldgiai szennyezdédéseket.

Technoldgiai és hiit6kori potviz elddllitasara, forditott ozmozisos sétalanitast alkalmaznak.
Ennek sordn a membran a vizet atereszti, de az oldott sokat jelentés mértékben visszatartja.

Kazantdpviz eléallitdsara egy tovabbi forditott ozmozisos sotalanitasi folyamat kertil
alkalmazasra. Ezekkel a lépésekkel a kazanok miikodtetéséhez sziikséges mindségi
el6irasoknak megfelel kazantapvizet allitjak eld.

42.6 Hitoviz rendszer

A gyar hiitési energia igényét recirkuldcids htitéviz tornyok biztositjdk. A hatéviz zart
csévezetéki haldzaton kering az egyes fogyasztok (hocseréldk) és a hiitéviz tornyok kozott.
A kereszt-ellendramu hiitéviztornyokon a viz egy része elparolog igy a cirkuldltatott viz
lehtil. A lehdlt viz a tornyok alatt talalhatdo medencékben gytilik 6ssze, ahonnan a cirkulacios
szivattyuk a fogyaszto felé tovabbitjak azt.

A cirkulaciés hiitéviz mindségét folyamatosan ellendrzik. A viz vezetOképessége az
elparolgas miatt folyamatosan emelkedik, ezért a cirkulacids viz egy részét leiszapolasként
a szennyviz lizem felé tovabbitjdk. A leiszapolast és a parolgasi veszteséget potlando, a
htitévizkort folyamatosan friss vizzel latjak el a viziizembdl.

4.2.7 Szennyvizkezelés

A gabonafeldolgozé {izemben keletkez6 szennyvizek kezelése a Viresol Kft. sajat
szennyviztisztitéjaban torténik.

A szennyviztisztitd a gyar teriiletének északkeleti sarkdban 708 m? teriileten helyezkedik el
(a helyszinrajzon 880 szammal jelolt), az EOV koordinatdi az alabbiak:

EOVX 272 553
EOVY 726 476

A szennyviztisztité f6bb miiszaki paramétereit a kovetkezd tablazat foglalja 0ssze:

© 2024, M-Solution Kft. 19



Teljes korti kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat Viresol Kft.

5. tablazat: Szennyviztisztitd miiszaki paraméterei a vizjogi iizemeltetési engedély szerint

Hidraulikai kapacitas (terhelhetdség) 2953 m?/nap
87,5 m3/h

Bioldgiai terhelhetdség Nincs adat
A telep mértékadd maximum KOI terhelése KOIsszes:13125 kg/d
KOlowo: 11156 kg/d

BOIs terhelés a lakosegyenértékbdl addéddan 7438 kg/d
Lebegbanyag 966 kg/d
Iszapviztelenit§ berendezés (1 db) kapacitasa 0,6-1 %
Osszes napi iszapmennyiség, szarazanyagban 17,5tsz.a./d
8,7 m3/d

Szennyviziizem kapacitas tulméretezés 25%

A szennyviz nyomottan érkezik a szennyviztisztito telepre, ahol a kiegyenlités (egalizalas)
utan kezdddik a kombinalt anaerob-aerob tisztitasi folyamat. A kommunalis (25 m3/nap) és
gabonafeldolgozdi ipari szennyvizek (~1824 m’/nap) kezelése anaerob és aerob tisztitasi
soron, mig a vizkezelés hulladékvizének (~1104 m?mnap) kezelése aerob tisztitasi soron
torténik.

Szennyviztisztitasi technoldgia részletes bemutatasa

Szennyviztisztitasi technoldgiat, a szennyviziizem vizjogi tizemeltetési engedélye alapjan az
alabbiakban részletezziik.

A szennyviztisztitd anaerob és aerob (eleveniszapos) bioldgiai tisztitasi fokozatokat
tartalmaz, iszapviztelenitéssel kiegészitve.

A szennyviztisztito:

* mechanikai elGtisztitast,

* mennyiségi és mindségi kiegyenlitést,

* kondicionalast és anaerob bioldgiai tisztitast (EGSB),

* Dbiogaz tarolasat és tovabbitasat,

* eleveniszapos biologiai tisztitast,

* valamint az iszap-viztelenités egységeit tartalmazza.
Szennyviz fogadasa

Az tizemegységbll Osszegylijtott szennyviz nyomottan érkezik a szennyviztisztito
teriiletére. A szennyviz cs6hidra fliggesztett nyomovezetéken érkezik a szennyviztisztito
telepre, fogadasi pontja a tombositett mttargy E-Ny-i oldalan torténik. A szennyviz
nyomocsO kozvetleniil csatlakozik a gépi racs fogadd bekotési pontjara.

A vizkezelésrol érkezé hulladékviz fogadasa

A hulladékviz gytjtése a vizkezeld teriileten egy kiilonallo tarold medencében torténik,
melybdl meriilémotoros, melegtartalékkal ellatott szivattytk nyomjak mért agon keresztiil
a hulladékvizet kozvetleniil az aerob eleveniszapos fokozat eleveniszapos reaktordba. A
szennyviz cs6hidra fiiggesztett nyomovezetéken érkezik a szennyviztisztitd telepre,
fogadasi pontja a megvaldsult tombositett miitargy E-Ny-i oldalan torténik.
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El6kezelés és kiegyenlités

Az érkezé ipari és kommunalis szennyviz egy kevert kiegyenlitében keriil gydjtésre. A
szivattyuk, miszerek és mintavevd egységek eltomddésének elkeriilése érdekében egy
mechanikai levalasztd (<1.5 mm) berendezés kertil telepitésre a kiegyenlito elé. A gépi racs
a kiegyenlité medence fodémen helyezkedik el, a mechanikailag kezelt viz a berendezésbdl
gravitaciosan a kiegyenlit6 medencébe 6mlik. A levélasztott mechanikai szennyezddések, a
racsszemét egy ledobd garaton keresztill a tombositett mttdrgy mellett elhelyezett
hulladékgyjté konténerbe hullik.

A kiegyenlit6 a kovetkezd funkcidkat biztositja:
* pillanatnyi cstucsok kiegyenlitését,

* a szennyviz-koncentracié atlagositasat (KOI, lebegbanyag, tapanyagok, pH és
hoémérséklet tekintetében).

A kiegyenlit6 medence két térrészbdl all, melyek egymassal fenékszinten 0sszekottetésben
allnak. A nagyobb medencerészben kertilt elhelyezésre a meriilémotoros keverd berendezés,
mig a kisebb medencerész az anaerob tisztitasi fokozat feladdmedencéje.

A kiegyenlit6 medencében az optimdlis tartozkodasi id6 fiigg a nyers szennyviz
szervesanyag-tartalmatol, illetleg egyéb paraméterektdl (pH, hémérséklet). Itt torténik meg
az anaerob tisztitds els¢ lépése, a savanyitds. Az {ilepedésre hajlamos anyagok
kitilepedésének elkeriilése érdekében a kiegyenlit6 folyamatosan kevert.

Az  elGkezelt szennyvizet a feladotérben elhelyezett szivattytk szabalyozott
térfogatdrammal (frekvenciavalto altal miikodtetett szivattytuk segitségével) adjak fel a
technoldgia kovetkezo elemére, a kondicional? tartalyba.

Anaerob bioldgiai kezelés
1. Kondicionald tartaly

A kondicionalé tartdlyban, a nyers szennyviznek stabil és optimalis koriilményeket
biztositunk az anaerob baktériumok szamara a Biobed® Advanced EGSB reaktorban zajlé
folyamatok el6segitése érdekében.

A vasso (FeCls) és a tapanyag adagolas biztositja az optimalis novekedési feltételeket az
anaerob biomassza szamadra. Sziikség esetén itt torténik a pH beadllitas is 6,8-7,2 kozotti
tartomanyban, NaOH adagolassal.

A homogenizalast keverd szivattya és egy hozza csatlakoztatott keverdelem biztositja. A
keverd$ koron torténik a pH és homérséklet mérés, melynek segitségével szabdlyozhatd a
folyamat.

2. Biobed® Advanced EGSB Reaktor

A kondiciondlt szennyviz nyomads alatt egy frekvenciaszabdalyzoval elldtott szivattya
segitségével keriil a Biobed® Advanced EGSB reaktorba.

Az érkezd szennyviz egyenletes elosztasa érdekében a fenéken elhelyezett, egyedileg
tervezett elosztd csérendszer keriilt kialakitasra. Az optimalis elosztast az elosztérendszer
kialakitdsa és a beépitett automata mikodtetésti szerelvények biztositjdk, amelyek
megakadalyozzak a holtterek kialakuldsat a reaktorban, illetve csatorndk, rovidzarak
képzddését a biomassza agyban.

© 2024, M-Solution Kft. 21



Teljes korti kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat Viresol Kft.

A bioldgiai konverzid folyamata az anaerob biomassza agyon torténik meg. A szerves
alkotorészek biogazza és kis frakcidju, friss biomasszava alakulnak. Mivel a biogaz az
iszapfliggonyon képzddik, a biomassza iilepedési képessége csokken. Az iszappelyhek
felfelé mozognak, amig a biogaz szeparatorokon kivalik a feliiletiikrdl. Ezt kovetéen az
iszappelyhek visszasiillyednek az iszapagyra. Az iszap pelyheknek a biogaz segitségével
torténd fel-le mozgasa és az érkezd szennyviz felfelé torténd aramlasa miatt jon létre az a
keverShatds, ami sziikségtelenné teszi a reaktor mechanikai keverését.

A harom fazist, ugynevezett ADVANCED szeparator a reaktor tetején kertilt elhelyezésre
és a tisztitott viz (anareob elfoly0) (1), a biogaz- (2) valamint az iszapfazis (3) szétvalasztasara
szolgal.

3. Anaerob recirkulacié

A Biobed® Advanced EGSB reaktor teljes elfolyd, tisztitott vize gravitaciosan
visszavezetésre keriil a kondiciondld tartdlyba, illetve részdramban nyomads alatt a
kondicionald reaktor also, specialisan kialakitott traktusaba is.

A kiils6 recirkulacioé f6 szerepe a stabil kornyezet kialakitdsa az anaerob baktériumok
szamara, lugadagolas (hozzdadott vegyszer) szempontjabdl takarékos kornyezet
kialakitasaval.

A beérkezd szennyviz valtozd Osszetétele miatt a kiilsé recirkuldcié lényeges az egész
rendszer optimalis miikodésében.

A reaktor esetleges ujrainditdsa el6tt a kondicionald tartaly biztositja az optimalis
koriilményeket pH, hémérséklet és tapanyagok szempontjabol, amelyek a magas szerves
anyag terhelésti nyers szennyviz fogadasahoz elengedhetetlenek. Ez a kialakitds nagyban
el6segiti a rendszer gyors felfuttatasat.

3. Biogaz kezelés

A Biobed® Advanced EGSB reaktorban keletkezd biogaz alapesetben gazkazanban kertil
felhasznalasra. Maga a reaktor 30-50 mbar talnyomason miikddik. A keletkezd biogaz
helyben tdrolasa szabvanyos felszini duplamembranos gaztarolé egységben torténik.
Amennyiben a normal (hé-termeldben, illetve gazkazanban torténd) felhasznaldsi mod
valamilyen okbdl nem i{izemel, vagy az igény idészakosan sziinetel, vészfaklya biztositja a
biogaz ellendrzott koriilmények kozotti, biztonsagos elfaklyazasat.

A biogaz a kazanokban torténd felhasznalas el6tt kéntelenitést nem igényel.
4. Biomassza tarolasa

A f6losleges, illetve a folyamat soran keletkezd tobblet biomassza (az tn. pellet tarolasara
egy kiilon mutargyszekcio keriil kialakitasra.

Eleveniszapos (aerob) bioldgiai tisztitasi 1épcs6

Az anaerob technoldgiai 1épcsordl elfolyd viz tovabbi kezelése kozepes iszapterhelést
eleveniszapos technoldgiaval valosul meg. A szennyviz Osszetétele miatt elsésorban szerves
anyag eltavolitasra van sziikség, illetve a technologia megfelel6 miikodése érdekében a
helyes C-N-P arany beallitdsara (karbamid, illetve foszforsav adagolasaval).

A technoldgiai elrendezés kaszkad reaktorokbdl all és aerob medencék egymast kovetd sorat
jelenti. A szennyviz el6szor az 1. Aerob medencébe érkezik. Itt taldlkozik a szennyviz az
eleveniszappal, azaz a bakterialis biomasszaval, amely elsésorban az utéiilepitébdl indulo
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recirkuldcioval jut vissza. Innen a kevert szennyviz a tovabbi aerob medenceterekbe jut. A
nehezen bomld szerves anyag bontdsa, oxidacidja a levegOztetett, vagy mas néven aerob
medencékben torténik meg. A harom aerob reaktor sorba kapcsolva miikodik. A vizmélység
kb. 5,5 méter. A levegdztetés finombuborékos, gumimembranos tanyérokkal biztositott. A
levegdbevitelt egy tizemi és sziikség esetére egy melegtartalék fivd biztositja. A levegdztetés
oxigénszonda jele alapjan, frekvenciavaltos hajtas segitségével szabalyozott.

A szennyviz megadott Osszetétele miatt kiegészit6 nitrogén- és foszfor forrdsra is sziikség
van. Ez oldott karbamid, illetve foszforsav adagoldsaval biztositjuk. A karbamid oldo, illetve
a foszforsav tartalyok a vegyszeradagolo helyiségben kaptak helyet, adagolasuk kozvetleniil
torténik a bioldgiai reaktorokba.

Utdiilepito6 - fazisszétvalasztas

A biologiai folyamat lejatszodasat kovetéen az utolso feladat az eleveniszap levalasztasa a
tisztitott vizrél. Ez egy kor alaku, fenékkotort, radialis atfolyasu utdiilepitd segitségével
torténik, melynek feliilete ~176 m?, vizmélysége a peremnél ~4,50 m. A kotrdészerkezet hidra
fiiggesztett, vonszolt. A hid peremhajtast, az iszap folyamatos eltavolitasat a kozponti
zsompbdl csévezetéken keresztiil kapcsolodd szdrazteres szivattyu végzi el, amely
frekvenciavaltoval vezérelt. A bevezetett viz csillapitott osztasat a kozponti osztdémivon
kialakitott dramlascsokkentd elemek végzik. A vizelvétel fogazott bukdval torténik, a hab és
uszadék tisztitott vizzel vald eliszasat rozsdamentes acél meriiléfal akadalyozza meg. A hab
a szomszédos uszadék-aknaba automatikus berendezés segitségével letisztathatd. A ~15 m3
hasznos térfogati uszadék-akndbol szintvezérelt meriilémotoros szivattyt tovabbitja az
uszadékot kozvetleniil a technologia iszapvonaldra.

Az tiilepitett eleveniszapot az iilepitd medence melletti recirkuldcidés aknaban elhelyezett
szarazteres szivattyu juttatja el az 1. aerob medencébe. Ennek célja a levalasztott eleveniszap
visszajuttatasa a biologiai folyamat elejére. A naponta képzd&dé tobblet eleveniszap-
mennyiség rendszerbdl kivonasa, és az iszapvonalra tovabbitasa szintén nyomottan torténik
a recirkuldcids aknaba telepitett folosiszap szivattyt csévezetékén keresztiil. Mind az
iszaprecirkulacio, mind a folosiszap-elvételi mért. Az elvett iszap mennyiségének
meghatarozasa az eleveniszap vizsgalata alapjan torténik.

A tisztitott szennyviz kozvetleniil a tisztitott-viz medencébe folyik. A tisztitott viz a
fertStlenitd/tisztitott viz elvezeté medencébdl gravitacidsan folyik a végsé befogaddba.

A tisztitott viz fert6tlenitése

A tisztitott szennyviz fert6tlenitésére csak esetileg van sziikség, az illetékes kozegészségiigyi
hatdsag dontése alapjan. Amennyiben sziikséges, akkor a fertStlenités az erre kialakitott
medencében torténik natrium-hipoklorit adagolasaval. A medence minimum 30 perc
tartézkodasi id6t biztositd, durvabuborékos levegdztetéses keveréssel ellatott.

A fertStlenité medence megkeriilé aggal nem rendelkezik, ide érkeznek a tisztitast nem
igénylé aramok. A fertStlenitd medence a monolit vasbeton mitargy része, térfogata a
féloras tartézkodasi id6t minden koriilmények kozott lehetéveé teszi.

A fert6tlenité medencébdl fels elfolyassal gravitacids csévezetéken keresztiil jut a viz a
végs6 befogadoba.
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Iszapvonal - biologiai folosiszap stiritése, viztelenitése

Az utéiilepitdbdl elvett f0losiszap lebegbanyag-, azaz iszap-szdrazanyag tartalma csupan
0,6-1,0 % kozott mozog. A gazdasagos viztelenités érdekében el8szor egy gravitacios,
vegyszermentes iszapstirités torténik, ahol az elérendé minimalis cél a 1,5-1,7 %-os
lebegbanyag-koncentracid. A gravitacios iszapstiritd szakaszosan miikodik. Az elvett
folosiszap itt nyugalomban van, tovabb iilepszik. Folosiszap elvétel soran a lebegbanyag-
mentes felsd fazis a fix korbukon keresztiil kozvetleniil a szelektor medencébe folyik.

A gravitdcidsan stritett iszapot a stritett iszap szivattyt (konténerteremben elhelyezve)
szakaszosan fejti at az iszaptaroz6 medencébe, igy biztosithatd a viztelenitésre keriild iszap
szarazanyagtartalma kiegyenlitettsége.

A stiritett biologiai folosiszap centrifugdn keriil viztelenitésre. A stritett iszap atfejtése a
konténerteremben elhelyezett iszapfelad6 csigaszivattytaval torténik. A centrifugardl a
viztelenitett iszap a viztelenitd helyiség alatt 1év6é konténerteremben elhelyezett 7-8 m3-es
konténerbe hullik. A konténer forgdzsamolyos konténer kocsin a telepitett sinpalyan
terepszinten az épiiletbdl kitolhato.

Szennyviztisztitasi tevékenységhez sziikséges létesitmények (miitargyak)
A szennyviztisztit6 technoldgiai elemeinek paramétereit az alabbi tablazat 6sszegzi.

6. tdbldzat: Szennyviztisztité miitdrgyainak paraméterei

magassag(vagy vizszint) | Hossz | Szélesség| Felilet |Térfogat
Jelolés|Megnevezés Megjegyzés (m) (m) (m) (m?) (m?)
K-01 |Kommundlis szennyviz dtemeld |udvartéri kismitargy 3,5 2 2 3 11
K-02 |Nyers szennyviz feladotér tombasitett mitargyban 5,5 7,8 3,1 24 133
K-03 |Nyers szennyviz puffer tombositett mltargyban 5,5 7,8 9,7 76 415
K-04 |Aerob 1# medence tombaositett mltargyban 5,5 23,5 6,85 160 885
K-05 |Aerob 2# medence tombaositett mltargyban 5,5 23,5 9,6 226 1241
K-06 |Aerob 3# medence tombdositett mltargyban 5,5 23,5 9,2 216 1189
K-07 |Utoilepitd tombaositett mitargyban 4,2 - - 176 742
K-08 |Fertdtlenité medence udvartéri kismitargy 2,2 8 4 32 70
K-09 |Recirkuldcios akna szarazakna 4 2 5 10 40
K-10 |Uszadék akna udvartéri kismdtargy 4 1,5 2,5 4 15
K-11 |Iszapsirité medence tombaositett mltargyban 5,7 7.8 5,25 41 233
K-12 |Iszaptdrozo medence tombaositett mltargyban 5,5 7.8 31 24 133
K-14 |Kondicionald tartaly 6nallé tartaly épuleten kivil 17,45 - - 1,77 31
K-15 |EGSB reaktor onallo tartaly épuleten kivil 17,45 - - 46 808
K-16 |Anaerob iszap medence 6nallé tartdly épuleten kivil 5,5 7,8 3,7 29 159

Szennyvizek gytjtésének és elvezetésének maddja

Az ipari szennyvizet technoldgia rendszerekben gytjtik, ahonnan nyomott vezetéken
vezetjiik a szennyviztisztito telep kiegyenlité medencéjébe keriil. A gyar teriiletén keletkezd
kommunadlis szennyviz kezelését szintén szennyviztisztité telep latja el. A 3 mm-nél nagyobb
szilard hulladékok kisztirése céljabdl ez a szennyviz gépi racson is athalad a kiegyenlitd
medencébe érkezés el6tt.

A 35500/5556-4/2020. 4lt. tigyszamon kiadott vizjogi létesitési engedélyben foglaltak szerint
a Viresol Kft. 2020. nyaran a meglévé ipari szennyviztisztito telepéhez 1j tisztitott szennyviz
elvezetd vezeték kiépitését hajtotta végre. Az 1200 fm hosszt D315 KPE tisztitott szennyviz
nyomovezeték feladata a szennyviztisztito telep tisztitott szennyvizének a felszini
befogaddba torténd kozvetlen bevezetése az Ozse-volgyi tarozé elkeriilésével. Az 4j
vezetékhez kapcsoloddan a Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag
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35500/7480-10/2020. alt. szamon kiadott hatarozattal mddositotta a 35500/7955/2019. alt.
szamu vizjogi tizemeltetési engedélyt.

A meglévd csapadékviz elvezetd nyilt arkok keresztezését (6sszesen 3 db) minden esetben a
folyasfenékszint alatt legalabb 0,5 m-rel oldottdk meg, mely felett a csé kimosddasanak
elkertiilése érdekében foldmeder esetén a mederbiztositast 5 fm hosszon 40x40x10 cm méretil
betonlap burkolatd, a burkolat al- és felvizén 3-3 fm hosszon 30 cm vtg. kdszorasu.

A vezeték kiépitésével a befogadd az Ozse-patak mellékaga, 0+039,43 km sz. bal parton,
Halmajugra 016 hrsz.-i1 ingatlanon (EOV X=271843,77 m; EOV Y= 727317,76 m).

A vizfolyds vagyonkezel6je Halmajugra Kozség Onkormanyzata, amely a 2020.07.06.
keltezésti nyilatkozatdban hozzajarult a tisztitott szennyviz Ozse-patakba torténé
bevezetéséhez. A nyilatkozatot 2. sz. mellékletként csatoljuk.

A fejlesztéssel teljesil a B.A.Z Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal
35500/2592/2020.4lt. szamon kiadott azon elSirdsa, miszerint miiszaki atalakitassal ki kell
zarni, hogy telephelyérdl elvezetett tisztitott szennyvizek az MVM Matra Energia Zrt. Ozse-
volgyi tarozodjaba juthassanak.

A csapadékviz elvezetésrdl részletesen az 5.2.6 fejezetben irunk.
Biogaz keletkezése és kezelése

A szerves anyagok lebomlasa soran teljes terhelésnél keletkez6 kb. 216 Nm®h mennyiségu
biogazt (kb. 75 % metan tartalom) mindkét anaerob reaktor felsé részébdl elvezetik. Az
anaerob reaktorok integralt biogaz pufferrel rendelkeznek.

A biogazt nyomasfokozd fuvdval széllitva kazanokban hasznaljak fel tiizel6anyagként. Ezek
lizemzavara esetén a biogaz kozvetleniil a szennyviztisztitasi technologidhoz tartozo faklyan
elégethetd. A biogaz faklya a kialakitott biogaz vonalon csak biztonsagi berendezésként
tizemel. Akkor 1ép mikodésbe, ha a biogaz hasznositds nem torténik meg, és a biogaz
rendszer nyomasa emelkedik. A biogaz rendszeren alkalmazott gépek és miiszerek robbanas
biztos kiviteliiek, az ATEX szabvanyok szerint.

A biogaz hasznositas a gézkazanokban torténik, de a kazanok altal termelt gézigény és igy
azok kihasznaltsaganak csokkenésével, a biogaz eltiizelését a takarmanyszaritoban
(SwissCombi) kivanjak megoldani, mivel a vegyes tiizelése miiszaki feltételei itt is adottak.

4.2.8 Mindségellendrzés

A sajat kozponti laboratériumban késztermékek, beérkezé alapanyagok, illetve gyartaskozi
termékek mindségellendrzését végzik. A labor miiszerezése az élelmiszerbiztonsagi
kockazatot jelentd tényezdk kisziirését és a mindségbiztositast egyarant kiszolgaljak.

4.3 Anyagtarolas

Az egyes technoldgiai folyamatokndl a felhaszndlt segédanyagok listajat a 4.4 fejezetben
ismertetjiik. A kozponti segédanyag tarolo az, fedett, betonozott raktar. Tekintettel arra,
hogy a raktar mérete az {izemi kapacitasoknak mar nem minden esetben felel meg, ennek
bévitése tervezett. A taroldtartalyok a maximalisan tarolhaté anyag befogadasat biztositd
karmentOkkel rendelkeznek, igy a segédanyagok kornyezetbe jutdsanak kockazata
minimalis.
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4.3.1 Tartalyos és IBC tarolas

Felszini tartalyok elhelyezkedését, méretét, tarolt anyagokat a kovetkezd tablazat mutatja be.

7. tdbldzat: Tartdlyos- és IBC tdrolds

Méret Karment6 Tultoltés
Hely o Tarolt anyag térfogata védelem
m3
1 izopropil-alkohol 32 m3 nincs
Denaturalé és tolté (IBC) 1 metil-etil-keton nincs
1 denaténium-benzoat nincs
80 viztelen alkohol Kozos Fels6 szint
(napitartaly) karmento: kapcsold
80 viztelen alkohol 890 m? Felsd szint
(napitartaly) kapcsold
Fels6 szint
80 96%-s alkohol (napitartaly) €750 szi
kapcsold
Fels6 szi
, 80 technikai alkohol tartdly els0 szint
Tartalypark kapcsolo
Fels6 szi
300 96%-s alkohol ¢1s0 szint
kapcsold
300 off-spec terméktartaly Fels6 szint
(viztelen alkohol) kapcsolo
Fels6 szi
20 kozmaolaj €180 sz1,nt
kapcsolo
, , védogytra Felss szint
2500 viztelenitett alkohol ,
kapcsolo
Vegyszertarolo | 820T130 50 sosav (33%) 60 igen
tartalypark 820T120 100 natrium-hidroxid (22%) 110 igen
. 435T5010 | 3,5 higitott HCI (6%) 22 igen
430-as tizem . :
435T5020 | 3,5 higitott NaOH (4%) 2,2 igen

A gabonafeldolgozo tizemben egy felszin alatti tartaly létesiilt, az alkohol iizemi tartalypark
ugynevezett ,slop” tartdlya. A tartaly dupla falt kivitelben késziilt, és szivargas érzékeld
miszerezettséggel van ellatva.

A nagyobb mennyiségben felhasznalt (NaOH, HCl) vegyszereket a helyszinrajzon 820-as
szammal jelOlt tartalyparkban taroljak. Az atmoszférikus tartalyok betonozott karmentével
vanna ellatva, melyek befogadd kapacitdsa veszélyes anyagok teljes mennyiségének
felfogasara alkalmas, igy kizarhato, hogy a benniik tarolt anyagok a kornyezetbe
keriilhessenek.

Mindegyik tartdly rendelkezik szintméréssel, igy a tdrolt anyag esetleges elfolydsa
érzékelhetd. A veszélyes anyagok tdrolasara létesiilt tartalyok esetén a szintmérés mellett a
szintkapcsolas is megvaldsult a taltoltések megakadalyozasara. A sosavtartalyhoz sdsavgoz
elnyeletés is kapcsolddik.

A veszélyes anyagok atfejt6inél karmento talca kialakitasara kertilt sor.

Az alkohol belsé szallitasa csOvezetéken, elszallitasa tartalykocsival torténik.
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4.3.2 Alapanyag- és termék és segédanyag tarolasainak modja

A kisebb mennyiségben felhasznalt vegyszerek tarolasara kijelolt helyiség a felhasznaldsi
hely kozelében (pl. laborban) talalhato.

A nagyobb kiszerelésben (pl. IBC) érkezett €s tarolt vegyszereket/segédanyagokat a 450 m?-
es, a helyszinrajzon 580-as szammal jelolt taroldban é€s az Gjonnan létesiild, masodik IBC
taroloban helyezik el, amely fedett, betonpadozattal ellatott teriilet. A veszélyes anyagokat
tartalmazo IBC tarolasara mobil karmentét hasznalnak.

Az Omlesztett késztermékek taroldsa silokban és siktaroloban, a zsakos késztermék taroldsa
épiiletben, az alkohol tarolasa kdrmentével ellatott tartdlyokban torténik.

Zsakos termékek: A késztermékek tarolasara helyszinrajzon 480-as szdmmal jelolt zart
épliletben torténik. Az épiilet teriilete 4936 m?.

Az alabbiakban Osszefoglaljuk az alapanyag, késztermékek és segédanyagok taroldsanak

modjat.

8. tabldzat: Alapanyag tdroldsa

Alapanyag Tarolas mddja Tarolas helye
, 4x8000 tonnas gabona | telephelyen beliil
Baza iy
silokban
9. tdblazat: Késztermékek tdroldsa
Keletkezé termeékek Tarolas modja Ta’rol()hezsek mérete Tarolas helye
. Omlesztve silékban és | 2x130 telephelyen beliil

Glutén ,

zsakolva
Takarmany pellet / | Omlesztve silokban és | 2x100 m3; 3x450 m? telephelyen beliil
por zart épiiletben

Omlesztve fedett, 3 800 m? telephelyen beliil
Nedves takarmany | oldalrdl zart

épiiletben
Maltodextrin Zsékolva nincs telephelyen beliil
Alkohol Tartalyokban nincs telephelyen beliil

10. tablazat: Keletkezd melléktermékek és gydrtdsi hulladékok tdroldsa
Keletkezd melléktermékek és Tarolas modja Tarolas helye
gyartasi hulladékok/selejt
melléktermékek

Tisztitasi hulladék 100 m?-es siléban telephelyen beliil
Nedves glutén 6-8 m3-es konténerben telephelyen beliil
Szennyviz iszap 6-7 m3-Konténerben telephelyen beliil

A gyartas soran felhasznalt segédanyagokat és tarolasuk modjat aldbbi tablazat foglalja

ossze.

11. tdbldzat: Segédanyagok és tdroldsuk mddja

Uzem Segédanyag megnevezése Gyiijtés/Kiszerelés Tarolo kapacitasa
szama modja
840 | Hypo 90g/1 1100 kg IBC (T-110) 1000liter
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Uzem Segédanyag megnevezése Gyiijtés/Kiszerelés Tarolo kapacitasa
szama modja
840 Kalium-permanganat 25 kg vodor (T-111) 500 liter
840 Bopac 201. kanna (T-118) 100 liter
840 Gy kénsav 1100 kg IBC (T-113) 500 liter
840 Natrium-hidroxid 48-50% 30 kg. kanna (T-114) 100 liter
840 Hidrodeklor-30 20 kg kanna (T-115) 500 liter
840 Hidrotreat-6 25 kg kanna (T-116) 200 liter
840 Hidrocid-100 20 kg kanna (T-117) 100 liter
840 Tech . kénsav 37% 1100 kg IBC (T-119) 100 liter
840 Gy kénsav 37% 1100 kg IBC (T-120) 100 liter
840 Natrium-hidroxid 48-50% 30 kg Kanna (T-121) 100 liter
880 Foszforsav 1100 kg IBC IBC 1000 liter
880 Vithane 1160 kg IBC IBC 1000 liter
880 Vas-klorid 1400 kg IBC IBC 1000 liter
880 NaOH Cs6hidi 22% 5000 liter tartaly
880 | Karbamid 25 kg zsak 5000 liter tartaly
810 | Hypo 150g/1 1100 kg IBC IBC 1000 liter
880 Polielektrolit 20 liter kanna tartaly
855 Nalco22341 (Nexguard) 26,5 kg kanna 200 liter tartaly
855 Nalco77213 (Surgard) 26,5 kg kanna 200 liter tartaly
855 Natrium-hidroxid 48-50% 30 kg Kanna 30 kg kanna
810 NalcoActibrom3434 1372,8 kg IBC IBC 1000 liter
810 Nalco77393 208,6 kg hordo 100 liter tartaly
810 Nalco3DT120 1053,4 kg IBC IBC 1000 liter
810 Nalco7385 1312,5 kg IBC IBC 1000 liter
810 | Nalco3DT184 248,4 kg hordo hordé
810 Nalco73500 208,6 kg hordo hordé
510 Liquoflow Go 2x 1200 kg IBC IBC 1000 liter
510 Saczyme Go 2x 1100 kg IBC IBC 1000 liter
530 | Viscozyme Flex 25kg/ kanna 25 kg/kanna
530 Karbamid 25 kg/zsak 25 kg/zsak
530 | Fali élesztd 10 kg/ doboz 10kg/doboz
580 Izopropil alkohol 800 kg IBC IBC 1000 liter
580 Denaténium benzoat 1% 1000 kg IBC IBC 1000 liter
580 Metil-etil-keton 800 kg/ IBC IBC 1000 liter
Struktol (alkohol {izemi .
530 habzésga’ftlé) 1000 kg/IBC (53R342) 1000 liter
550 Ecetsav 1000 kg/IBC IBC 1000 liter
440 | Liquozyme Supra 2x (alfa-amilaz) 123(:1;11;);[; ty f]i(éo_ 11000 14311008
430 vegyszeres
440 |Finizyme W Kanna - 201 helységben 5 kanna
férel
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Uzem Segédanyag megnevezése Gyiijtés/Kiszerelés Tarolo kapacitasa
szama modja
440 | Perlit PF220 11 kg Zsak 211 pal (8229 zsak)
440 | Colorsorb G5 (aktiv szén) 450 kg bigbag zsak 211 pal (94 t)
440 Elelmiszeripari foszforsav (33%) IBC 10001
440 | Higitott sosav (6%) Tartaly 3,5m3
440 | Higitott natrium-hidroxid (4%) Tartaly 3,5 m3
Lewatit 2568 (ioncserél6 gyanta - | 1000 1 bigbag zsak + | 211 paletta (8440
440 . [ /
kation) 251 zsak zsak)
Lewatit 4468 (ioncseréld gyanta - | 1000 1 bigbag zsak + | 211 paletta (8440
440 . [ /
anion) 251 zsak zsak)
4.3.3 Siktarolas

A telephelyen 2023 évben tjonnan létestil zart takarmany siktarold, melyrdl részletsebben a
3. fejezetben esett sz4. A tarol6 380 szammal szerepel a helyszinrajzon.
44 Anyagmérlegek

A kovetkezd tablazatok Osszefoglaldan mutatjdk a 2019-2023 év anyagmérlegének fObb
adatait. Meg kell jegyezni, hogy a gyar 2019-2020 évben még nem teljeskdrlien tizemelt, az
alacsonyabb termelési- és energia adtok ennek tudhatdak be.

Alapanyag (buza) felhasznalas a kovetkezéképpen alakult az elmult években.

2019.09.01-
2022 202
12.31. 2020 2021 0 023
Alapanyag felhasznalds 1,3 148915 212127 234532 229732
(tonna)
A kész termékek mennyisége az elmult 6t évben a kovetkezéképpen alakult.
12. tabldzat: Termelési adatok tcp/évben kifejezve (2019-2023)
2019.09.01-
202 2021 2022 2023
12.31. 020 0
Glutén 2649 12177 17603 19551 18727
Keményitd 734 19292 38670 50604 48017
Maltodextrin 0 0 116 329 714
Kationos keményitd 0 0 0 0 0
Pelletalt takarmany 30776 40124 42482 41314
Ipari alkohol 7908 41905 50723 51571 49620
Takarmany por 1807 8089 18112 25235 52033

A felhasznadlt energiahordozok és anyagok mennyiségét dontéen a termék mennyisége,
valamint bizonyos mindségi paraméterek hatdrozzak meg. A segédanyagok beszallitoi
véltozhatnak, de a termék stabil mindségének eléréséhez a felhasznalt anyagok allando
Osszetevoknek tekinthetbek.
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13. tabldzat: Energiafelhaszndlds (2019-2023)

Energia adatok

, Ivoviz | Nyersviz | Szennyviz | Foldgaz Biogaz | Kozmaolaj Fililllﬁ‘s:::;k Termelt g6z Er(’)’mﬁt(ﬂyételezett
Ev energia 80z
m3 m3 m3 Nm? m3 kg kWh to GJ to GJ
2019 | 2500 401154 | 123280 2580697 |371985 - 12 898 469 20360 | 356 52 625 152999
2020 | 4655 1015 364 | 364 339 6776623 | 321568 - 56 282 954 52101 215 198724 | 592137
2021 | 4033 1073926 | 298 743 7593189 | 918897 221617 67 046 410 50243 |073 229156 | 694613
2022 | 4992 1018236 | 622 403 8060 645 | 524 003 260 195 71831287 46300 | 158 235230 | 705513
2023 | 6224 1032704 | 570633 4945584 | 170549 294 420 72317 748 7363,43 | 381 271819 815975

A Viresol Kft. 2019-2023 évi termékre vonatkoztatott fajlagos adatait az alabbi tablazat
foglalja Ossze.

14. tablizat: Fajlagos energiamutatok

Termékre vonatkoztatott fajlagos felhasznalasok
Ev Ivoviz Nyersviz Szennyviz* Foldgaz Villamos* energia (saj éttlféizle:fei:t 262)
m?3/t blza m?/t baza m3/t bliza KWh/t baza MWh/t baza [tcp GJ/t baza
[tcp buza] [tcp buzal [tcp buza] [tcp buza] buzal [tcp buzal
2019 | 0,086 10,4 3,92 675,12 0,48 5,88
2020 |0,031 7,23 2,58 511,31 0,382 3,98
2021 | 0,019 5,13 1,59 387,31 0,318 3,28
2022 |0,021 4,37 1,73 370,71 0,306 3,01
2023 | 0,027 4,50 2,48 237,27 0,315 3,55

tcp: alapanyag tomege (szarazanyag + nedvesség)

*Az iparagi BAT fébb kritériumait tartalmazdé Bizottsag (EU) 2019/2031 végrehajtasi
hatdrozatat figyelembe véve, az alabbi elvarasokat kell szem el6tt tartani:

Fajlagos energiafelhasznalas BAT 28. 12.1 pont: 0,65-1,25 MWh/a nyersanyagok

(bruttd) tonnaja

Fajlagos szennyvizkibocsatas BAT 28 12.2 pont: 1,1-3,9 m®/a nyersanyagok tonndja

A 14. tdblazat adatait attekintve, elmondhato, hogy a Viresol Kft. megfelel a BAT
kritériumoknak.

Az elmult években felhasznalt segédanyagokat és mennyiségiiket a kovetkezd tablazat
foglalj 6ssze. Anyagfelhasznalas

15. tablazat: Anyagfelhaszndlds f6bb mutatoi

Segédanyag megnevezése

Mennyiségek (t) vagy (m?)

2019 2020 2021 2022 2023
Natrium-hipoklorit oldat 90g/1 | 20,80 35,02 79,41 34,75 35,20
Kalium-permanganat 98,5% 0,06 0,18 0,05 0,08 0,05
Bopac Polialuminium-klorid 0,00 0,00 0,00 1,59 2,86
Hidrocool F30- lerakédasgatld | - 8,96 0,00 0,00 0,00
Hidrocid T-50- biocid 1,46 3,76 2,44 0,00 10,55
Hidrodeklor-30 7,08 8,23 8,87 7,54 4,14
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Segédanyag megnevezése

Mennyiségek (t) vagy (m?)

2019 2020 2021 2022 2023
Hidrotreat-6 5,70 14,02 13,99 9,12 5,89
Hidrocid-100 biocid 1,16 10,66 9,33 10,75 10,55
Technikai kénsav 37% 8,14 10,19 20,04 20,38 9,15
Gydgyszerkonyvi kénsav 37% | 6,43 18,89 24,28 25,89 33,08
Natrium-hidroxid 48-50%
(Food) IBC 9,90 48,06 0,34 3,30 0,00
Natrium hipoklorit oldat 0,00 0,00 37,88 2279 2203
150g/1
Natnum—hld,rox1d 48-50% 3,06 245 529 3,61 29
(Food) kannas
NalcoActibrom3434 0,00 0,00 2,15 1,90 1,913
Nalco77393 0,00 0,00 0,44 0,25 0,216
Nalco3DT120 0,00 0,00 1,19 0,80 0,846
Nalco7385 0,00 0,00 1,27 1,31 1,224
Nalco3DT184 0,00 0,00 0,98 0,78 0,936
Nalco 77213 0,00 0,00 0,16 0,13 0,216
Nalco 22341 0,00 0,00 0,38 0,27 0,421
50% NaOH 0,00 0,00 0,03 0,06 0,306
Nalco 22371 1,20 2,20 0,00 0,00 0
Nalco 1826 1,03 5,00 1,00 0,00 0
150g/1 NaOCl 0 0 0 0 19,125
Nalco 73500 0 0 0 0 0,38
Nalco BCD 0 0 0 0 0,06
Vas-klorid (40%) 49,27 50,59 5,12 6,71 0,00
Natrium-hidroxid 25% 0,00 34,00 58,03 51,12 23,05
élelmiszeripari
Liquoflow Go 2x 11,18 29,91 21,50 20,75 20,98
Spirizyme Flex 2x -AMG 10,02 33,70 28,20 21,93 1,43
Saczyme Go 2x -AMG 0,00 0,00 1,10 13,20 32,53
Viscozyme Flex 0,27 0,67 2,59 4,66 4,00
Karbamid 58,85 94,39 54,23 63,89 69,98
Thermosacc dry éleszté 15,92 26,08 0,00 0,00 0,00
Fali éleszt6 0,00 9,70 36,29 41,34 70,42
Izopropil alkohol 9,10 84,32 69,03 58,69 70,33
Denaténium benzoat 1% 0,00 5,88 6,81 5,44 7,22
Denatonium benzoat 8% 0,43 0,43 0,00 0,00 0,00
Metil-etil-keton 8,00 84,26 69,28 58,43 70,39
Struktol (alkohol {izemi
habzasgatld) 8,73 2591 15,98 12,09 2,06
Ecetsav 0,00 3,59 7,00 2,25 0,15
Salétromsav 53% technikai 0,00 13,20 0,00 0,00 0,00
Natrium-hidroxid 22% 73,94 1637,96 1293,16 1290,71 1266,28
(alkohol {izemek)
Szennyviziizem miikddéséhez kapcsolddd anyagsziikségletek
Foszforsav 30% technikai 4,40 0,83 0,62 0,04 0,45
Vithane 1,71 1,59 0,89 0,99 2,15
Vas(IlI)-klorid 40% Donau
Klar Smart 22,70 79,65 103,60 108,89 157,56
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Segédanyag megnevezése Mennyiségek (t) vagy (m3)

2019 2020 2021 2022 2023
Natriumhidroxid 22% 432,79 1127,50 1423,68 1081,61 1067,05
Karbamid 46% 4,80 15,52 0,64 9,08 19,49
Polielektrolit Unifloc 2021 4,15 3,62 6,38 15,20 9,24
Uniphob 216 habzasgatld 1,06 0,94 0,10 0,00 0,40
Alfa-amilaz 0,00 0,74 1,48 0,84 5,18
Finizyme 0,00 0,14 0,27 0,15 0,95
Perlit 0,00 5,14 10,20 5,80 36,00
Szén 0,00 0,46 0,93 0,52 3,24
Foszforsav 0,00 5,80 11,71 6,60 41,00
Sésav 33% 0,00 10,00 21,40 12,00 75,00
Lug 22% 0,00 20,00 40,00 22,50 140,00
Lug 22% 211,50 618,50 744,30 541,00 744,80
Shearzyme Plus enzim 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00
Rohalase enzim 0,00 0,00 0,00 2,00 0,15
Viscozyme Wheat FG enzim 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03

45 A tevékenységekkel kapcsolatos dokumentaciok, bejelentések,
nyilvantartasok

Az 1. tadblazatban felsorolt engedélyekben el6irt adatszolgaltatasi kotelezettségek
teljesitésérdl a 6. fejezet alfejezeteiben esik szd.
4.6 Birsagok

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/6815-54/2019 alt.
szamon kiadott végzésével elrendelte a 35500/6815-14/2019 &lt. sz hatdrozat és az azt
megvaltoztatd 3500/8771-1/2019 alt. szamu hatdrozat végrehajtasat, valamint 500.000 Ft
eljarasi birsag megfizetésére kotelezte a vallalatot. A hatarozatban foglalt el6irasokat a
Viresol Kft. maradéktalanul teljesitette, igy a birsdg okaként megjelolt kornyezeti
kockazatokat megsziintette.

5.  Kornyezetterhelés és igénybevétel

51 Levego

5.1.1 Jellemzd levegbhasznalatok

Az aldbbi tablazatban a levegé-felhasznald berendezések és azok teljesitménye talalhato
maximalis kapacitaskihasznaltsag mellett.
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16. tablizat: A leveg6-felhaszndld berendezések és azok teljesitménye maximdlis kapacitiskihaszndltsdg mellett

Uzemegység Uzemegység Levegofelhasznalé Teljesitmény | Levegd felhasznalasuk
szama berendezések [kW] mértéke [kg/éra]

Fogadas, elGtisztitas 110 Ventillator 110 65 000
Orlé lizem 150 Ventillatorok, fivok 460 130 000
Nedves szeparacios lizem| 200 Ventillator 18 3800
Glutén szaritd 320 Ventillatorok 1200 252 000
Glutén zsakolo 470 Favo 60 4000
Keményitdszarito 1. 420 Ventillator 250 240 000
Keményitdszarito I1. 421 Ventillator 250 240 000
Keményit6 zsakold 450 Favé 45 4000
Maltodextrin szaritd 440 Ventilator 220 220 000
DDGS pelletald 340 Ventilator 110 8500

5.1.2 A teriilet levegétisztasag-védelmi besorolasa

A leveg6 védelmérdl szold 306/2010. (XIL 23.) Kormany rend. eléirdsa értelmében az orszag
teriiletét és telepiiléseit a légszennyezettség mértéke alapjan a kornyezetvédelmi és a
kozegészségligyi hatosag javaslatanak figyelembevételével zondkra kell osztani. A zénak
kijelolésére a légszennyezettségi agglomeraciok é€s zondk kijelolésérdl szold 4/2002. (X.7.)
KvVM rendeletben keriilt sor. A rendelet az egyes zéndkban 11 szennyezé anyagot értékel,
amelyeket A, B, C, D, E, F csoportokban, valamint a talajkozeli 6zon esetében O-I és O-II
csoportokban tipizal.

A gabonafeldolgozé {izem tavoli kornyezetében elhelyezkedd Visonta, Halmajugra és
Markaz telepiilések kozigazgatasi teriilete a légszennyezettségi zondk és agglomeraciok
kijelolésérdl szold 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint a 10. zdnaba (az orszag tobbi teriilete,
kivéve a kijelolt varosokat) tartozik. A hivatkozott rendelet 1. sz.
szennyezdanyagonként a kovetkezd zonacsoportokat adja meg;:

e kén-dioxid: F

e nitrogén-dioxid: F

melléklete

e szén-monoxid: F

e szilard (PM10): E

e Dbenzol: F

e talajkozeli 6zon O-1

17. tabldzat: 4/2011. (1.14.) VM rendelet 5. melléklete alapjin az egyes zondkban vdrhatd hdttérterhelés mértéke

Zona SO: NO: CO PMuo
B zbéna > 250 >100 > 10000 >50
C zbéna 150-250 85-100 5000-10000 40-50
D zbna 75-150 70-85 3500-5000 35-40
E zbéna 50-75 50-70 2500-3500 25-35
F zona <50 <50 <2500 <25

5.1.3 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok, kapcsolodo technoldgiak

Az Akusztika Kft. 2023. novemberben és januarban végzett emisszié méréseket a Viresol Kft.
telephelyén jelenleg {izemben 1évé pontforrasokon. A pontforrasokhoz tartozo
technoldgidkat, mérések eredményeket, az eredmények kiértékelését az Akusztika Kft. altal
készitett, BM022421 (P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P15, P16, P17, P18, P19),
Alcedo Kft. altal ALBM000574 (P1,P2 ) és ALBMO000810 (P14) munkaszdmon szerepld
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légszennyezd forrasok mérése vizsgalati jegyzOkonyv részletesen tartalmazza.

jegyzékonyveket 3. sz. 4. sz. és 5. sz. mellékletként csatoljuk.

Az tizemelés idészakaban pontforrasokat az alabbi technoldgidkban mutkodtetnek:

A technolégia adatai

* megnevezése:

* technoldgia tipusa:

n

* pontforrasok szama:

A technolégia adatai:

* megnevezése:
* technoldgia tipusa:
* pontforrasok szama:

A technolégia adatai:

* megnevezése:
* technoldgia tipusa:
* pontforrasok szama:

A technolégia adatai:

* megnevezése:
* technoldgia tipusa:
* pontforrasok szama:

A technolégia adatai:

* megnevezése:
* technoldgia tipusa:
* pontforrasok szama:

A technolégia adatai:

* megnevezése:
* technoldgia tipusa:

* pontforrasok szama:

Gabona tarolas, tisztitas, Orlés

4 (Eljaras specifikus — P1)

1 (BAT hatarértékkel szabalyozott — P2-P7)!

7 db (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7)

Glutén szaritd és csomagold
1 (Altalanos hatarértékkel szabéalyozott)
1 db (P8)

Keményitd szaritd és csomagolo
1 (BAT hatarértékkel szabalyozott)
4 db (P9, P10, P11, P12)

Maltodextrin szaritd és csomagold
1 (Altalanos hatarértékkel szabélyozott)
1 db (P13)

Takarmany szarito és pelletald
1 (Altalanos hatarértékkel szabélyozott)
4 db (P14, P15, P16)

Gozeldallitas
3 (Tiizelés technoldgia)?

2 db (P17, P18)

Viresol Kft.

A feliilvizsgalati id6szakaban a takarmany siktaroloban torténd tarolasahoz és toltéséhez
kapcsoldédodan 1j pontforras létesiilt. A pontforras létesitési engedélykérelmet az Akusztika
Kft. BM021308 szamon készitette el. A kérelem 2023.05.19 datummal a hatosag részére
beadasra kertilt.

1 HE/KVO/01251-9/2020. sz. hatarozat értelmében
2 HE-02/KVTO/01457-18/2019. sz. hatarozat értelmében
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A technolégia adatai:

* megnevezése:

* technoldgia tipusa:

* technoldgia mindsitése:

* pontforrasok szama:

Takarmany siktarolas

1 (Altalanos hatarértékkel szabéalyozott)

2 (uj technologia)
1db (P19)

A pontforrasok miiszaki adatait a mellékelt mérési jegyzOkonyvek tartalmazzak. A
pontforrasok EOV koordinatdi, megnevezésiik és a levalasztd berendezések az alabbi
tablazatban lathatoak.

18. tablizat: A pontforrdsok megnevezése és kapcsolddo levdlasztd berendezések

Pon.tforrés Pontforr‘és’E’C‘)V Pontforras megnevezése Levalaszto berendezés
jele koordinatai
P1 z({ Zig;?g:(l);i if‘;gél;je:mng machine porszi{ird Ciklon
P2 z({ Zé Z;,Z:ggg Garat porsziir§ rendszer levegdje Zsakos sziré
P3 z({ Zé ggigi Szaraz oldali porsziiré levegdje Zsakos sziré
P4 z({ Zé gggigz Nedves oldali porsziir$ levegéje Zsakos szir6
P5 z({ Zé 221:2} Kokivalasztd porsziird levegsje Zsakos sziré
: Malom technol6giai Gré
o e RS | e
P7 z({ Zé 2(9)2:(6; Liszt oldali porszird levegdje Zsékos szird
P8 z({ ZE ;ZZ:S; Szarito és Orl6 elszivott levegdje Zsakos sziré
P9 z({ Zé ;Zg:gg 420 szaritd elszivott levegd Ciklon, Zsakos sziir6
P10 z({ Zé ;61411:28 420 hiit6 szivott levegd Ciklon, Zsakos sz(ir§
P14 z({ 5;2;1;2:232 Takarmany szarité kilépd levegdje | Ciklon
ne |pom e o,
pr | SEEOIS _
P18 z({ Zéi??ﬁ?w Gézkazén 1. -
P19 (& pf.) z({ Zé;ﬁ;i Siktarold toltdfej elszivott levegdje | Ciklon

A pontforrasok elhelyezkedése az 1. sz. mellékelt csatolt helyszinrajzon lathatdak.
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5.1.4 Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok emisszios adatai

A vonatkozo6 hatdsagi eldirdsokat figyelembe véve a feliilvizsgalati id6szakban végzett

mérése adatait a kovetkez6 tablazat 6sszegzi.

Meérés idépontja Merest ) egyzokonyv Meért pontforrasok Hartar’erfek
szama tallépés
P1, P2, P4, P6, P7, P8, P9,
2020. julius 1-2., julius 8. Akusztika Kft. BM014341 P10, P14, P15, P16, P17, nem volt
P18
2020. augusztus 3. Akusztika Kft. BM015617 P3, P5 nem volt
2021. marcius 17. Akusztika Kft. BM016799 P6 nem volt
2021. janudr 26., februar 3. Akusztika Kft. BM016256 P2, P3, P5, P7, P9, P10. nem volt
2021. februar 26. Akusztika Kft. BM016801 P4 nem volt
2021. november 17.1 Akusztika Kft. BM017662 P17, P18 nem volt
2022. augusztus 9-10. Akusztika Kft. BM019324 P2, P3, P4, 5, P7, 19, P10, nem volt
P11, P12.
P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, Es?étilien
2023. november 15-16.2 Akusztika Kft. BM022421 P10, P11, P12, P13, P15, Kismeértékii
P16, P17, P18, P19 e
tallépés volt
2024, i 10, Alcedo Kft. ALBM000574 | P1, P2 E}s‘;esiffjn
Alcedo Kft. ALBM000810 P14 e
tallépés volt

Megjegyzés:

1. 2021 évben a P11, P12 pontforrashoz tartozé technoldgia még nem iizemelt, ezért
nem tortént emisszié mérés.

2. 2023. novemberben a P2 pontforrason nem tortént mérés, mert nem volt betarolds. A

P19 4j pontforras, melynek tizemeltetési engedélyét jelen feliilvizsgalat keretében

kérjiik meg.

A miikodd pontforrasok jellemzdi és a legtijabb (2023. november, 2024. janudr) emisszios
mérések eredményei a 3. sz., 4. sz. és 5.sz. mellékletként csatolt BM022421, ALBM000574,
ALBMO000810 munkaszdmon szerepld vizsgalati jegyz6konyvekben talalhatdak.

5.1.5 A légszennyezés terjedése és a levegémindségre gyakorolt hatasa

A pontforrasok emisszid méréseinek eredményeként szamolt levegétisztasag-védelmi
hatasteriilet az Akusztika Kft. BM BM022662 és Alcedo Kft. ALBM000575 és ALBM001103
munkaszamon szerepl6 dokumentdcidjdban részletesen bemutatdsra keriilt. A
dokumentaciot a 7. sz., 8. sz. és 9. sz. mellékletként csatoltuk. A hatasteriilet altal érintett
ingatlanok helyrajzi szdmat szintén ezen dokumentaciok tartalmazzak.

5.1.6 A légszennyezd pontforrasok jellemzdi

A légszennyezd forrasok részletes adatait az BM022421, ALBMO000574, ALBMO000810
munkaszamon szerepld vizsgalati jegyzOkonyvek tartalmazzak. A jegyzékonyveket 3. sz., 4.
sz. és 5.sz. mellékletként csatoljuk.
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5.1.7 A légszennyezd anyag kibocsatast csokkent6 technologiak

A technoldgia tobb ponton igényli a légszennyezd anyag kibocsatast csokkentd technologiak
(pl. porlevalaszté berendezés) alkalmazdasat. Az egyes pontforrasokhoz tartozé levalasztd
berendezéseket a 16. tablazatban tiintettiik fel.

5.1.8 Eves légszennyez6 anyag kibocsatas

A gyartasi technoldgidkhoz tartozd, P1 — P18 helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasokra az
HE-02/KVTO/01457-18/2019. sz. és az HE/KVO/01251-9/2020. sz. hatarozatokban el6irtak
alapjan az alabbi technolégiai hatarértékek vonatkoznak:

P1

Szilard anyag (Por): 150 mg/m?
P2, P3, P4, P5, P6, P7

Szilard anyag (Por): 5 mg/m3
P8

Szilard anyag (Por): 150 mg/m?
P9,P10,P11,P12

Szilard anyag (Por): 10mg/m?
P13

Szilard anyag (Por): 150 mg/m?
P14

szilard anyag 150 mg/m?

CO 500 mg/m?

NOx 500 mg/m?

TOC 150 mg/m?

P15,P16

Szilard anyag (Por): 150 mg/m?

P173
Szennyezdanyag Tiizel6anyag
mg/m? Foldgaz Foldgaz/Biogaz Foldgaz/Kozmaolaj
CcO 100 180 175
NOx 350 630 450
SOz 35 65 1700
TOC 150 150 150
szilard anyag 5 9 80

3 BM0221421 sz. vizsgalati jegyz6konyv alapjan
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P18®
Szennyezbanyag Tiizel6anyag
mg/m3 Foldgaz Foldgaz/Biogaz
CO 100 180
NOx 350 630
SOz 35 65
TOC 150 150
szilard anyag 5 9
P19

Szilard anyag (Por): 150 mg/m?

A telephely P1-P19 pontforrasain végzett akkreditalt légszennyezéanyag koncentracio- és
emisszido mérést az Akusztika Kft. (NAH-1-1417/2022) 2023. november 15-én és november
16-an, valamint az Alcedo Kft. (Akusztika Kft. jogutodja) januar 10-én végezte el. A vizsgalati
jegyzékonyveket 3. sz., 4. sz. és 5. .sz. mellékletként csatoljuk.

Az emisszid mérés eredménye alapjan megallapithato, hogy a gyar levegdszennyezé-anyag
kibocsatd pontforrasainak mért emisszid értéke a megengedett technologiai kibocsatasi
hatarértéket egyik komponens tekintetében sem haladja meg, igy teljesitik a jogszabalyban
és az egységes kornyezethasznalati engedélyben elbirtakat.

5.1.9 Diffaz forrasok

A technoldgia szennyvizeinek tisztitasara a szennyviztisztito létesitmény egyes mitargyai,
mint diffuz bizforrasok jelennek meg.

Jele: D1 A szennyviztisztitd tizem btizforrasai
A szennyviztisztito EOV koordinatai: X: 272553,5730, Y: 726470,620

A HE-02/KVTO/01457-18/2019. sz. hatarozat 2.5.6. pontjaban eldirtak betartasa érdekében a
diffaz forras szagkibocsatas mérését, a hatarteriilet meghatdrozasat a Viresol Kft. 2020.10.20-
an elvégeztette. Az Eurofins KVI-Plusz Kft. 20-2367-01 munkaszdmon kiadott szakért6i
véleménye szerint a 120 m-ben meghatdarozott hatasteriilet lakott teriiletet nem érint.

Szintén a HE-02/KVTO/01457-18/2019.hatdrozat 2.5.6 pontjat figyelembe véve, miszerint
kétévente a nyari honapokban akkreditalt mérdszervezettel olfaktometrids szag emisszio
mérést kell végeztetni, a Viresol Kft. 2022.06.02-an elvégeztette a sziikséges méréseket.

Az Akusztika Kft. BM019039, BM019038 munkaszdmon kiadott szakértdi véleménye szerint
a 138 m-ben meghatarozott hatasteriilet lakott teriiletet nem érint. A szakértoi
dokumentaciot 6. sz. mellékletként csatoljuk.

5.1.10 Mozgo6 légszennyezd forrasok
A telephely jellemzd gépjarmiiforgalma érdemben nem valtozott az el6z6 feliilvizsgalat 6ta.

A kozuti szallitas 24 tonna teherbirasu jarmtvekkel torténik. A teljes év kamionforgalmat
Osszegezve és osztva 365 munkanappal a telephelyhez kapcsolddé jarmiiforgalom kozepes
mértékiinek adodik: atlagos napi forgalom az alabbiak szerint alakul.

- targoncakozlekedés
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- teleszkopos rakodogépek

~ teherszallitas: atlagosan 35-40 kamion/nap

- személyszallitas: atlagosan 20-25 személygépkocsi / nap

Nappal
Gépjarmii forgalom (db) 2019 2020 2021 2022 2023
Nehézgépjarmi 4711 13122 15687 17123 17266
Személyautd 7200 7200 7200 7200 7200

Ejszaka
Gépjarmii forgalom (db) 2019 2020 2021 2022 2023
Nehézgépjarmi 250 690 825 900 850
Személyautd 0 0 0 0 0
Busz 0 0 0 0 0

A targoncakozlekedés és teleszkdpos rakodogép kozlekedés féleg a rakodasnal jatszik
szerepet, telephelyen beliili vagy épiiletek kozotti szallitas nem gyakori-

A szallitasbol adodd légszennyezést nem szamszerisitettiik, mivel a kornyék forgalmahoz
képest nem jelentds mértéki, és nem befolyasolja észlelhetd vagy kimutathaté mértékben a
kornyezet levegdmindségét.

5.1.11 A légszennyezés terjedése és a levegémindségre gyakorolt hatasa

A pontforrasok emisszid méréseinek eredményeként szamolt levegdbtisztasag-védelmi
hatasteriilet az Akusztika Kft. BM BM022662 (P3, P4, P5, P6, P7, PS, P9, P10, P11, P12, P13,
P15, P16, P17, P18, P19) az Alcedo Kft. altal, ALBM000575 (P1, P2) és ALBM001103 (P14)
munkaszamon keriilt. A
dokumentaciot a 7. sz., 8. sz. és 9. sz. mellékletként csatoltuk. A hatasteriilet altal érintett
ingatlanok helyrajzi szamat szintén ezen dokumentdciok tartalmazzak.

szerepld dokumentacidjdban részletesen bemutatdsra

5.1.12 Pontforrasok iizemelési engedélye

Az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt levegdtisztasag-védelmi engedély a
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18 jelt 1égszennyezd
pontforrasok és a D1 difftz légszennyezd forrdsra vonatkozoan 2024. marcius 31-ig
érvényes.

Tekintettel arra, hogy a sajat gézkazanok kihasznaltsaga és tizemideje csokken, a Viresol Kft.
a biogdz hasznositasat a jovében els6sorban a takarmany szaritoban kivanja megoldani. A
vegyes tiizelésnek technikai akaddlya nincs, a miiszaki feltételek rendelkezésre allnak.

Jelen feliilvizsgalat alapjan kérjiik a

i) P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18 jelii
pontforrasok tizemeltetési engedélyek meghosszabbitasat,

ii) a P19 pontforras lizemeltetési engedélyének megadasat, illetve

iii) a P14 pontforrashoz tartozoan, a szennyviztisztitas soran keletkezett biogaz
eltiizelésének engedélyezését a takarmanyszaritoban.
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5.1.13 Az EKHE leveg6étisztasag-védelmi eldirasainak teljesiilése

Az aldbbiakban Osszefoglaljuk HE-02/KVTO/01457-18/2019. sz alaphatarozat és azt
modosité HE/KVO/01251-9/2020.  hatarozat levegétisztasdg-védelmi  eldirdsainak
teljesiilését.

I1/A/2.1.1 sz. El6iras teljesiilése

A 2023. novemberben és 2024. januarban végzett emisszid mérések eredményei alapjan
megallapithatd, hogy az engedély L.7. b) pontjaban eldirt hatarértékek teljesiilnek.

I1/A/2.1.2 sz. El6iras teljesiilése

A telephelyen az alapanyag és termékek/melléktermékek nyilt taroldsa nem torténik.
Korabban problémat okozé korpa telephelyen torténd tdroldsa a liszt- és korpa transzport
rendszer kiépitésével megsziint, A fejlesztés eredményeként az {izem teriiletén rakoddgépes
korpa szallitas, nyitott tériileten tarolas nem torténik. Az anyatovabbitas kiporzas mentessé
valt.

Rakodogépet kizardlag a selejt melléktermékek mozgatasara hasznalnak. A telephely utjait
rendszeresen (iitemezetten) sajat hataskorben takaritjdk, tovabba takarito brigadot hoztak
létre, akik sziikség szerint kézi erOvel takaritjak {itemezetten a korletet.

A fentieken tul a takarmanytolt6 helyen szoknyds takarmanytoltok keriiltek felszerelésre a
kiporzas megakadalyozasa érdekében.

Alapanyag fogadas soran a buza leboritasa a fogaddépiilet garatjaba torténik, melynek
lizemzavara esetén a buza szallitasa atlitemezésre keriil, igy a buza fogadon kiviili
lerakasara nem kertil(het) sor.

A 7.3 fejezetben 5.bekezdéseben tervezett intézkedés a diffiz légszennyezés csokkenését is
szolgdlja.

I1/A/ 2.1.3 sz. ElGiras teljesiilése

Lasd 17. sz. mellékletként csatolt BAT elemzés.

2.1.5 sz. Eldiras teljesiilése

A Viresol Kft. 2022.06.02-an elvégeztette az olfaktometrids szag emisszi6 mérést. Az
Akusztika Kft. BM019039, BM019038 munkaszamon kiadott szakértdi vélemény szerint a 138
m-ben meghatdrozott hatasteriilet lakott teriiletet nem érint.

Btizzel kapcsolatos lakossagi panasz nem érkezett.
I1/A/ 2.1.6.El6iras teljesiilése

A kozmaolaj vizsgalatat és mindsitését kovetéen a Heves Megyei Kormanyhivatal
HE/KVO/02416-3/2021.sz. hatarozataban engedélyezte a Viresol Kft.-nek a foldgaz és
kozmaolaj egyiittes égetését. A kozmaolaj jelenleg vagy a 17 pontforrashoz tartozo
gbzkazanban keriilt eltiizelésre, vagy értékesitésre kertil

I1/A/2.5.4. sz. ElGiras teljesiilése

A miikddo pontforrasok éves levegdtisztasag-védelmi bevallasa az OKIR kapun keresztiil
targyévet kovetd marcius 31-ig benyujtasra keriilt. A P19 pontforras miikodési engedélyét
ezen feliilvizsgalati dokumentacié keretében kérjiik meg.

2020. LM bevallas 2021.03.30.
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2021. LM bevallas 2022.03.22.
2022. LM bevallas 2023.02.01.
I1/A/2.5.5. sz. ElGiras teljesiilése

Az adatszolgaltatasra koteles légszennyezd forrasok iizemeltetSjének a levegdtisztasag-
védelmi alapbejelentésben bekovetkez6 valtozasokat a valtozas bekovetkezésétdl szamitott
30 napon beliil be kell jelenteni a Kérnyezetvédelmi Hatésagnak.

A P19 pontforrasra miikodésé okan, illetve a takarmany szaritoban (P14) biogaz
felhasznalasa okan sziikséges a valtozasbejelentést megtenni.

HE/KVO0/01251-9/2020. hatarozat vonatkozo eldirasok teljesiilése

I/j 2.1.6 sz. Eléiras teljesiilése

A kozmaolaj vizsgalatat és mindsitését kovetéen a Heves Megyei Kormanyhivatal
HE/KVO/02416-3/2021.sz. hatarozataban engedélyezte a Viresol Kft.-nek a foldgaz és
kozmaolaj egylittes égetését.

I/k 2.5.1 sz. El6iras teljesiilése

Lasd el6z6 pont. Az eltéré ilizemallapotok mérése 2023. novemberen megtortént. A
jegyzékonyvet 3. sz. mellékletként csatoljuk.

I/1 2.5.3 sz. El6iras teljesiilése

A pontforrdsok emisszio mérése 2023. novemberben, 2024. januarban keriilt sor. A mérési
jegyzékonyveket 3. sz., 4. sz. és 5 sz. mellékletként csatoljuk.

I/m sz. El6iras teljesiilése
A szagmérések 2020-ban is 2022-ben is megtorténtek, errdl részletesen a 5.1.9 fejezetben
irtunk.

5.2  Vizgazdalkodas

5.2.1 Jellemz6 vizhasznalatok

Teljes kapacitas mellett m(ikod6 gyar varhaté napi atlagos vizfelhasznalasa 3252 m3. A
technoldgidban megjelend jelentésebb felhasznalasi helyeket az alabbi tablazat 6sszegzi.

19. tablizat: Nyersviz felhaszndldsi helyek a technoldgidban

Btiza elé6tisztitas, Orlés 2m3/h
Nedves szeparacid 60,5 m3h
Maltodextrin tizem 3 m3/h
Alkoholiizem 0 m3/h
Hiitéviz potlas 40 m3h
Frissviz tizemi tobbletviz 20 m3/h
Kazan tapviz 10 m3/h

Az lizem mukodéséhez sziikséges ipari vizet és ivovizet az MVM Matra Energia Zrt.
szolgdltatja. A vizellatas tekintetében az EKHE-ben foglaltakhoz képest valtozds nem
tortént.
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Az aldbbi tdblazatban az elmult 0t évben felhaszndlt vizmennyiségek keriilnek bemutatdsra. 20. tdbldzat: Az
elmuilt 6t évben felhaszndlt vizmennyiségek

i Ivoviz igény Frissviz igény Ivoviz Nyersviz
v [m3/év] [m3/év] m3/t buza [tcp buzal | m3/t buza [tcp buzal
2019 2500 401 154 0,086 10,40
2020 4655 1015 364 0,031 7,23
2021 14033 1073 926 0,019 5,13
2022 4992 1018 236 0,021 4,37
2023 6224 1032704 0,027 4,50

5.2.2 Vizelokészités

A vizel6készitésrdl részletesen a 4.2.5 fejezetben esett szo.

5.2.3 Szennyviz kezelése

A telephelyen keletkezett szennyvizek (ipari és kommunalis) hatarértékre torténd tisztitasa
a Viresol Kft. sajat tizemeltetésli szennyviztisztitdjaban torténik. A szennyviztisztitasi
technoldgiardl részletesen a 4.2.7 fejezetben irtunk.

A 35500/5556/2020. alt. igyszamon szerepld vizjogi létesitési engedélyben foglaltak szerint
a Viresol Kft. 2020. nyaran a meglévé ipari szennyviztisztito telepéhez 1j tisztitott szennyviz
elvezetd vezeték kiépitését hajtotta végre. Az 1200 fm hosszt D315 KPE tisztitott szennyviz
nyomovezeték feladata a szennyviztisztito telep tisztitott szennyvizének a felszini
befogaddba torténé kozvetlen bevezetése az Ozse-volgyi tarozé elkeriilésével. A vezeték
tizemeltetésre vonatkozdan a mddositott 35500/7480/2020. alt. szamon kiadott vizjogi
tizemeltetési engedély rendelkezik.

5.2.4 Vizmindség-védelmi kibocsatasi hatarértékek

A befogaddba elvezetésre keriild tisztitott szennyvizek mindségének meg kell felelniiik a
28/2004. (XII.25.) Korm. rendelet 2. mellékletében az id&szakos vizfolyasbefogaddkra
vonatkozdéan megallapitott kibocsatasi hatarértékeknek, melyek a jellemzé komponensek
esetében a kovetkezdk:

21. tdbldzat: Technoldgiai kibocsdtdsi hatdrértékek a 35500/5556/2020. dlt. vizjogi iizemeltetési engedély alapjin

Megnevezés Kibocsatasi hatarérték
pH 6,59
hatarérték mg/l
Dikromatos oxigénfogyasztas (KOIk) 75
5 napos biokémiai oxigénigény (BOIs) 25
Ammonia-ammonium nitrogén (NH3-NHa/N) 5
Osszes nitrogén 25
Osszes foszfor 5
Osszes lebegd anyag 50
Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok) 5
Osszes vas 20
Osszes mangan 2
Szulfidok 0,01
Aktiv klor 2
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Megnevezés Kibocsatasi hatarérték

Fluoridok 2

22. tablazat: Tisztitott csapadékvizre megallapitott hatdrérték

Kibocsatasi hatarérték
Megnevezés Mingsitett pontminta
mg/1
Dikromatos oxigénfogyasztas (KOIk) 75
Osszes lebegd anyag 50
Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok) 5

5.2.5 Keletkezd szennyvizek jellemz6i
Kommunalis szennyviz

Az iroda épiiletbdl és a szocidlis blokkbdl szarmazé kommunalis szennyviz gravitaciosan
keriil a szennyviztisztitéjaba. A telephelyen keletkezett kommundlis szennyviz mennyisége
kb. 10-12 m3/nap.

Technoloégiai szennyviz

A gyarban keletkezd szennyviz jellegét tekintve élelmiszeripari szennyviz, melyre f6ként az
oldott és szuszpendalt allapotban 1év6 bioldgiailag bonthatd, magas szerves anyag tartalom
jellemz6. A vizsgalt idészakban nem valtozott a feldolgozott alapanyag, felhasznalt
segédanyagok kore és a termékek is azonosak maradtak, igy 0j vizszennyezé komponens
nem jelent meg.

A szennyvizkibocsatds ellendrzését két szinten végzik: hatdsagi (jogszabadlyi) megfelelés
céljabol, és sajat, technologiai vagy egyéb kiegészitd céllal.

Tekintettel arra, hogy a Viresol Kft. 15 m?/iizemnap mennyiséget meghaladdé szennyvizet
bocsat ki kozvetleniil a befogaddba, igy a felszini vizek védelmérol szold 220/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet 27.§ ca) pontja értelmében Onellendrzésre kotelezett. A 27/2005. (XII. 6.)
KvVM rendelet el6irasainak megfeleléen elkészitett és a hatdsag altal jovahagyott
onellendrzési tervet 6t évenként feliil kell vizsgalni. A Viresol Kft. a hatdsag altal jovahagyott
onellendrzési terv alapjan végzi az elfolyd szennyviz monitoringjat. Az Onellendrzés
keretében végzett mérések eredményeit havi jelentés formajaban elektronikusan tovabbitjak
az illetékes hatosag részére.

A jogszabaly altal el6rit 6nellendrzés f6bb jellemzdit az alabbi tablazat foglalja 0ssze.

23. tabldzat: A tisztitott szennyviz monitoring (6nellendrzési) jellemzdi

Mérési gyakorisag: 12 alkalom / év

Mérend¢ vizdramok: elfoly¢ tisztitott szennyviz

Mintavételi hely (elfolyo tisztitott viz): | fert6tlenitd medence talfolydja

A mintak szama: alkalmanként 1 db mindsitett pontminta.
Mindsitett pontminta képzése: az 1 6ras mintavétel keretében 6t pontminta

Osszekeverésébdl nyert atlagminta.

A kibocsatott tisztitott szennyviz mennyiségét dramlasmérével mérik. A feliilvizsgalati
években kibocsatott szennyviz mennyiségét a kovetkezo tablazatban 6sszegzi.
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24. tabldzat: A kibocsdtott szennyviz mennyisége

7

Ev Kibocsatott tisztitott szennyviz mennyisége
[m?]
2019 123 280
2020 291 696
2021 651 623
2022 619 978
2023 570 633

A vizsgalt id6szakban a mintavételezés minden honapban megtortént, melyet a Techno-Viz
Kft. laboratoriuma végzett el. A laboratorium a Nemzeti Akkreditdlo Hatdsag altal NAH-1-
1274/2019 szamon akkreditalt (érvényes: 2024.04.18.). Szulfid vizsgalatat végzd alvallalkozé
laboratérium adatai: Alfoldviz Zrt. Kézponti Laboratérium. Az akkreditalasi okirat szama:
NAH-1-0951/2021.

A Visonta Kft. 35500/11358-3/2019 alt. szamon jévahagyott onellendrzési tervvel rendelkezik.
A 2020-2023 évi Onellendrzés keretében végzett vizsgalatok eredményeit a 10. sz. mellékletként
csatoljuk. A

A vizsgalatok eredményei alapjan a kovetkezdk allapithatoak meg:

1. A vizsgalt komponensek éves atlaga minden esetben megfelelt az eldirt kibocsatasi
hatarértékeknek.

2. 2020 évben az Osszes nitrogén esetében janudr és februar honapban, Osszes foszfor
esetében februar hoénapban volt tapasztalhato hatarérték tullépés. A tullépések a
szennyviztisztitd {izembe helyezésével és a megfelel6 paraméterek beallitdsdhoz
kothetbek.

3. A szulfid esetében 2021. decemberében és 2022. marciusaban volt tapasztalhaté némi
tallépés.

4. 2023 évben a BOI és KOI esetében oktoberben volt hatarérték tullépés, de az ismétlédd
mérés alkalmaval mar hatarérték alatti eredményt rogiztettek

A fentiekben bemutatott onellendérzésen kiviil a Viresol Kft. a gyar kiilonb6z6 pontjain a
keletkezd szennyvizek tobb részdramara belsd {izemi mérést is végez. Ez részben a
technoldgia, féként a szennyviztisztitdé optimalis {izemeltetéséhez fontos, masrészt a
szennyezett viz kornyezetbe keriilését hivatott megakadalyozni. Ezeket a méréseket sajat
laborban, sajat miszerekkel végzik, és folyamatos nyilvantartast vezetnek rdla.

25. tablazat: A szennyvizkibocsdtds szempontjabdl lényeges vizmindség vizsgdlatok

Meért paraméter Meée. gyal\lfs:iességa Labor Uzemegység
Havaria medence KOI mg/1 1/nap X 880
Havéria medence pH 1/nap X 880
508 tartaly KOI mg/L  |eseti X 550
508 tartaly pH eseti X 550
510 tartaly KOI mg/l eseti X 550
510 tartaly pH eseti b 550
550 zsomp KOI mg/1 2/nap X 550
560 zsomp KOI mg/1 2/nap X 560
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Meért paraméter Meée. gyal\lf(f::sséga Labor Uzemegység

Lutterviz KOI mg/1 2/nap X 550
Parakondenz KOI mg/1 2/nap X 550
Kiegyenlit6 medence pH 6/nap X 880
Kiegyenlit6 medence hémérséklet °C 6/nap X 880
Felad6 medence pH 6/nap 880
Felad6 medence hémérséklet °C 6/nap 880
Felad6 medence iileped6(30min) ml 6/nap X 880
Feladé medence KOI mg/1 2/nap X 880
Felad6 medence ammonia-

. . mg/1 1/nap X
nitrogen(NH4+-N) 880
Felad6 medence ammonia (NHs) mg/1 1/nap X 880
Feladé medence VFA mg/1 2/nap X 880
Felad6 medence 0sszes foszfor(POs-P) | mg/l 1/nap X 880
Felad6 medence Total Nitrogén mg/1 1/nap X 880
CT keverdag pH 6/nap X 880
CT keverdag hdmérséklet °C 6/nap X 880
EGSB elfolyé pH 6/nap X 880
EGSB elfolyé hdmérséklet °C 6/nap X 880
EGSB elfoly¢ iileped8(5min) ml 6/nap X 880
EGSB elfolyé KOI mg/l 2/nap X 880
;EI\(I}Iiiil\fIc))lyo Ammonia-Nitrogén mg/l 1/nap « w0
EGSB elfolyé Ammonia (NHs) mg/l 1/nap X 880
EGSB elfolyé VFA mg/1 2-4/nap X 880
EGSB elfolyé Osszes Foszfor mg/1 1/nap X 880
EGSB elfoly6 Totdal Nitrogén mg/l 1/nap X 880
AEROB 1-2-3 pH 1/nap X 880
AEROB 1-2-3 homérséklet °C 1/nap X 880
AEROB 1-2-3 Ulepedd 30 min ml 1/nap X 880
AEROB 1-2-3 Ulepedd 120 min ml 1/nap X 880
AEROB 1-2-3 iszap stlya g 1/nap 880
AEROB 1-2-3 Isza
nedvességtartalonf % U/nap X 880
AEROB 1-2-3 Iszap sz.a % 1/nap X 880
DORR KOI mg/l 2/nap X 880
Fert6tlenité pH 2/nap X 880
FertStlenité hémérséklet °C 2/nap X 880
Fert6tlenits vezetOképesség puS/cm | 2/nap X 880
Fertotlenitd KOI mg/L 2/nap X 880
Fert6tlenit6 Ammonia-Nitrogén mg/l 1/nap N
(NHa+-N) 880
Fert6tlenit6 Ammonia (NHs) mg/1 1/nap X 880
Fert6tlenit6 6sszes Foszfor mg/1 1/nap X 880
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Meért paraméter Meée. gyak:)!:iességa Labor Uzemegység
Fert6tlenit6 Total Nitrogén mg/1 1/nap X 880

Osszességében megallapithat6, hogy az lizemi szennyviztisztité hatékony mtikddtetésének
koszonhetéen a kibocsatott tisztitott szennyviz kornyezeti kockazatot nem jelent a
befogadora nézve.

5.2.6 Csapadékvizrendszer ismertetése

A telephelyen elvalasztott rendszerti csapadékviz elvezetd rendszer kialakitdsa tortént. A
tetofeliiletekrdl elvezetett tiszta esGvizet és a burkolatokrol elvezetett olajszarmazékokkal
esetlegesen szennyezOdhetett csapadékvizeket (mérési, visszatartasi, vésztarozasi
lehetéségekkel) szétvalasztva gytjtik. A szennyezett csapadékviz tisztitdsdhoz CE
mindsitéssel rendelkezd olajfogdk keriiltek beépitésre a csapadék-csatorna azon részeibe,
ahol olajszennyezddés veszélye fennall.

A vizellatd-, szennyviz- és csapadékviz-elvezetd rendszer 35500/6803/2019. alt. tigyszamon
kiadott vizjogi lizemeltetési engedélyének értelmében évente legalabb egy alkalommal
akkreditalt laboratériummal meg kell vizsgaltatni az iszapfogd és olajlevalaszto
mutargyakrol elfolyd tisztitott csapadékvizek mindségét. A csapadékviz mindségének az
alabbi hatarértékeknek kell megfelelnie.

26. tablazat: Tisztitott csapadékvizre megallapitott hatdrérték

Kibocsatasi hatarérték
Megnevezés Mingsitett pontminta
mg/1
Dikromatos oxigénfogyasztas (KOIk) 75
Osszes lebegd anyag 50
Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok) 5

A vizsgalt id6szakban a mintavételezés minden évben megtortént, melyet a Techno-Viz Kft.
laboratériuma végzett el. A laboratérium a Nemzeti Akkreditalé Hatdsag altal NAH-1-
1274/2019 szamon akkreditalt (érvényes: 2024.04.18.). A mérések eredményeit az alabbi
tablazat 6sszegzi.

27. tablazat: Csapadékviz mindségének vizsgdlati eredményei

Ev Dikromatos Szerves oldoszer Osszes lebegé
oxigénfogyasztas extrakt (olajok, anyag
(KOIx) zsirok)

2020

Kamion parkold 33 <0,2 <10
Személygépkocsi parkold | 21 <0,2 20

Raktar rakodo 19 <0,2 10

Iszapfogd medence 13 <0,2 17

2021

Kamion parkold 41 <0,2 <10
Személygépkocsi parkold | 18 <0,2 36

Raktar rakodo 22 <0,2 <10
Iszapfogd medence 16 <0,2 <10

2022
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7

Ev Dikromatos Szerves oldoszer Osszes lebegé
oxigénfogyasztas extrakt (olajok, anyag
(KOIx) zsirok)

Kamion parkold 29 <0,2 <10
Személygépkocsi parkoléd | 12 <0,2 <10
Raktar rakodé 17 <0,2 <10
Iszapfogd medence 21 4,8 <10
2023

Kamion parkold 10 <0,2 <10
Személygépkocsi parkold | 5 <0,2 <10
Raktar rakodé 27 <0,2 <10
Iszapfogd medence 15 <0,2 <10

A mérési eredmények alapjan elmondhato, hogy a csapadékviz rendszer karbantartasanak
koszonhetden, a kibocsatott csapadék viz mindsége megfelel az elirasoknak.

5.2.7 Szennyezések el6fordulasinak megsziintetésére vonatkozé intézkedések

A 2019. jtiliusban és novemberben az Ozse-volgyi viztarozéban és annak vizét elsédlegesen
befogad6 Nyiget-patakban észlelt szennyezés okan a B.A.Z Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag a 35500/6815-14/2019. alt. és 35500/2592/2020.alt. {igyszamon szerepld
hatdrozatdban a Viresol Kft.-t kornyezetkdrosodast, a felszini vizek kdrosodasat megel6z6
intézkedésekre kotelezte. A hatdrozatok eldirasait figyelembe véve a Viresol Kft. jelentds
fejlesztéseket, miiszaki intézkedéseket hajtott végre annak érdekében, i) hogy a szennyezett
csapadékviz ne keriiljon kozvetlentil él6 vizbe tovabba, ii) hogy a tisztitott szennyviz ne az
Ozse-volgyi tarozoba legyen bevezetve. Ezen intézkedésekrdl részletesen a kovetkezd
fejezetben irtunk.

A Kkotelezésben eldirtak teljesitését a B.A.Z Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag és a
Heves Megyei Kormanyhivatal 2020 év folyaman tobb alkalommal is ellendrizte.

Az elmult évek hatdsag altal folytatott helyszini bejarasokrdl késziilt jegyzokonyvek (iisz.:
35500-2599-15/2020, iktsz. HE/KVO/00716-2/2020, VS-1720/2020, iktsz. 35500/4416/2021. alt,
iktsz. 35500/4414/2021. alt, iktsz. 35500/4416/2021. alt.) alapjan elmondhato, hogy az illetékes
hatosagok a miiszaki intézkedéseket rendben talaltak, kifogast nem emeletek.

A 2023. majus 19-én tortént hatdsagi ellendrzés soran megfogalmazott észrevételekre (lasd.
iktsz. HE/KVO/01292-4/2023. jegyzOkonyv) és az 35500/3651/2023. alt. iigyszamon kiadott
felszolitasra a kovetkezo intézkedéseket fogalmazta meg a Viresol Kft.

1. A Viresol Kft. és a MVM Matra Energia Zrt. kozott tartott egyeztetésen a koncepcios terv
bemutatasra keriilt. Az MVM Matra Energia Zrt. a javaslattal el6zetesen egyetértett,
azonban jelezte, hogy a javaslat tényleges elfogadasa csak azutdn lehetséges, ha a
Katasztrofavédelmi Hatdsag a hatarozatait mddositja, hiszen az MVM Matra Energia
Zrt., jelenleg ahhoz, hogy az Ozse-vilgyi viztdrozéba barmilyen minéségli és
mennyiségl vizet befogadjon, a Hatdsag eldirdsai alapjan, nem adhat hozzajarulast (2.
sz. melléklet). Amennyiben az 2. sz. mellékletben hivatkozott hatarozatok mddositasa
megtorténik, az MVM Matra Energia Zrt., képviselSinek szobeli tdjékoztatasa alapjan,
megfelel6 mindségl csapadékviz befogaddsara befogaddi nyilatkozatot ki tud adni.

2. A kamionparkoloban az él6viz elszennyezésének a kockdzata minimalis. A kockazatot
tovabb minimalizdlja, hogy jellemzden {iires kamionok varakoznak a parkoldban. A
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késztermékekkel tavozd kamionok a teherporta elhagyasat kovetden érdekeltek a minél
elébbi tavozasban, hogy a fuvarvallalasaikat mielSbb teljesiteni tudjak. Tekintettel arra,
hogy a termékek javarésze élelmiszer mindsitésii, igy szallitasuk csak hermetikusan
lezart modon torténhet: vagy zsakolt és folidzott allapotban keriilnek felrakodasra a
kamionokra, vagy pedig Omlesztetten tartanyokba toltjiik. A beérkez6 alapanyagot
(buzat) szallitd teherautdk helyszinen toltott varakozasi ideje még kisebb, hiszen az
aruatvétel limitalt idéablakban torténik. Az alapanyag fogadason a kamionok forgasi
sebessége jelentds, néhany autd napjaban tobbszor is megfordul, tekintettel a belfoldi
fuvarozas miatt, nincs jelent6s pihendid6s varakozas.

Tovabba a kamion parkolok csapadékgytijté rendszere megfelel6 kapacitasu
olajfogokkal van ellatva jelenleg is. A muszaki terv elkészitésekor azonban a teljes
parkoldi csapadékviz rendszer feliilvizsgalata megtorténik és az eléirdsoknak megfelel6
mitargyakkal késziil el a majdani vizjogi létesitési engedélyes terv.

Egyediili kockazatrdl, két — vagy tobb — teherauto {itkozése esetén beszélhetiink. Ennek
valdszintisége igen csekély. Korabban még sohasem fordult el6 a cég torténetében ehhez
hasonl6 havaria helyzet.

5.2.7.1 Csapadékviz rendszer fejlesztésére tett intézkedések

Csapadékvizre meghatdarozott kibocsatasi hatarértékek biztositasa érdekében a Viresol Kft.
az alabbi fejlesztéseket hajtotta végre.

1.

A csapadékviz elvezetésére a telephely K-i oldalan lapburkolt 6varok keriilt kialakitasra,
amely zsilippel lezart. Az Ovarokban Osszegyiilekezett csapadékvizet - mindségtdl
fliggden - vagy gravitaciésan az Ozse-arokba, vagy szivattytizassal a szennyviztisztito
tizembe vezethetd.

A havaria helyzetek hatdsainak csokkentése érdekében a Viresol Kft. a 35500/6676/2020
alt. szamon kiadott vizjogi létesitési engedély alapjan, 52x40m nagysagu, (2520m?)
szigetelt havaria medencét létesitett, amely az esdviz, és a technoldgiai szennyviz
befogadasat is szolgalja hatarérték tullépés esetén. A havaria medence 35500/4534/2021.
alt. szammal moddositott 35500/6803-12/2019.4lt. szamu vizjogi {izemeltetési engedély
szerint mikodik.

A telephelyrdl elfolyé valamennyi csapadakviz a kiépitett 1000 mm atmérdjii vezetéken
keresztiil keriil 6sszegytjtésre és elvezetésre a havaria medencébe. A tarozoban 1évé viz
mennyiségét folyamatosan ellendrzik és tizemnapldban rogzitik. Az tizem EK-i keritése
mentén htizédo6 burkolt 6varokba mar nem torténik csapadékviz elvezetés. A havaria
medence {izemeltetésérdl részletesen a IVIR-UT-KU-16 Kezelési utasitas rendelkezik.

A csapadékviz elvezetd rendszerhez kapcsolddd csatornaszemek fémhald boritast
kaptak annak érdekében, hogy az utakon esetleg elszorddott szerves anyagok ne
tudjanak a csatornahal6zatba bemosddni.

Az lizemi létesitmények teriilete betontdlcaval védett karmentéként funkcional. Az
tizemi teriiletre jutd vizek igy nem juthatnak az utakra, igy nem keveredhetnek a
csapadék vizekkel.

A korpatranszport kiépitésével a telephelyen megszlint a korpa tarolasa, igy a
csapadékvizbe torténé bemosdddsa mar nem torténhet meg. Ezen tul a Viresol Kft. nagy
hangsulyt fektet a teriilet folyamatos tisztan tartasara.
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5.2.8 Az EKHE felszini vizvédelemre vonatkozo eléirasainak teljesiilése

Az aldbbiakban Osszefoglaljuk HE-02/KVTO/01457-18/2019. sz alaphatarozat és azt
modositdé  HE/KVO/01251-9/2020. hatarozat felszin alatti vizvédelmi és talajvédelmi
el6irasainak teljesiilését.

HE-02/KVTO/01457-18/2019. sz alaphatdrozat

I1/B/3. sz. El6iras teljesiilése

A szennyviztisztitd telep 35500/7955/2019 alt., a vizellatd-, szennyvizelvezetd -és
csapadékviz-elvezetd rendszer 35500/6803/2019. alt. iigyszamon kiadott vizjogi izemeltetési
engedéllyel rendelkezik. Az engedélyek a vizgazdalkodast érintd fejlesztések okan
modosultak.

I1/B/4. sz. El6iras teljesiilése

Az Onellenérzési terv a B.A.Z Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag altal
35500/11358/2019 alt. tigyiratszamon jovahagyasra keriilt. A tisztitott szennyvizek
kibocsatasanak ellenérzése az onellendrzési terv alapjan torténik.

I1/B/5. sz. El6iras teljesiilése

A csapadékviz szennyezés megel6zésérodl az 5.2.7. fejezetben irtunk.
I1/B/6. sz. El6iras teljesiilése

A tervszer( ellendrzésekrdl részletesen az 5.2.5 fejezetben irunk.
I1/B/8. sz. El6iras teljesiilése

A Viresol Kft. a HE-02/KVTO/438-9/2020 iktatészdmon jovahagyott {izemi karelhdritasi
tervvel rendelkezik.

I1/B/9. sz. El6iras teljesiilése

Rendkiviili szennyezés esetén az eljarasrendet a Biztonsag és vagyonvédelmi szabalyzat
tartalmazza.

I1/B/10. sz. El6iras teljesiilése

A rendkiviili es6zések miatt 2023. majusban, az eséviz gytijté medencével Osszefiiggésben
bekovetkezett havaria kapcsan a Viresol Kft. az alabbi intézkedéseket hozta:

Jovébeni lehetséges havaria helyzet elkeriilése, kockazatanak csokkentése érdekében a
Viresol Kft. els6 l1épésben a kamion, dolgozoi és irodahaz mogotti parkolok vizét szeretné
levélasztani a jelenlegi rendszerrdl (megfelelé kapacitasu olajlevalasztokon és sziikséges
mutargyakon keresztiil), 4j dgat kiépitve és bevezetve a korabban mar megépiilt 6varokba,
ahonnan a parkoldk teriiletérdl Gsszegyfilt tiszta csapadékviz az Ozse-volgyi viztarozdba
keriilne. Ezzel es6zés esetén az Osszes csapadékvizmennyiség, hozzavetdlegesen, 30 %-atol
tehermentesitve lenne a Viresol Kft. szennyviziizeme, mivel a parkoldk teriiletérdl szarmazo
tiszta csapadék nem terhelné tovabb a Viresol Kft. szennyviziizemét (évi kb.: 16-18.000 m?
csapadékviz, amely vizmennyiség az Ozse patak vizgytjt teriiletérél szarmazé
csapadékvizmennyiséghez képest elhanyagolhato).

Masodik 1épésben a jelenlegi havaria medence kapacitasat bovitené a Viresol Kft. egy 4000
m?® hasznos térfogatu, 4j medence kialakitasaval. Az 1ij és a mar meglévé medence nagyobb
pufferként szolgalna egy-egy intenzivebb es6zés esetén.
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HE/KV0O/01251-9/2020. iktsz.-i alaphatdrozatot modositd hatarozat eléirasai
I/h 1. sz. ElGiras

A havonta torténé Onellendrzés keretében végzett vizmindségvizsgalatok alapjan
elmondhato, hogy a 48 mérésbdl csupan 6 alkalmammal volt tallépés 1-1 komponens
esetében. Osszességében a kibocsatott szennyviz minésége megfelel az elSirt
hatarértékeknek.

I/p 5. sz. El6iras

A havdria medence ezt a célt szolgalja. Szennyezés esetén a csapadékvizet a
szennyviztisztitoba vezetik, igy €16 vizfolyasba szennyezés nem kertilhet.

I/q 13. sz. El6iras

A 35500/5556/2020. alt. tigyszamon kiadott vizjogi létesitési engedélyben foglaltak szerint a
Viresol Kft. 2020. nyaran a meglévd ipari szennyviztisztito telepéhez 1j tisztitott szennyviz
elvezetd vezeték kiépitését hajtotta végre. Az 1200 fm hosszt D315 KPE tisztitott szennyviz
nyomovezeték feladata a szennyviztisztitd telep tisztitott szennyvizének a felszini
befogaddba torténd kozvetlen bevezetése az Ozse-volgyi tarozé elkeriilésével.

A meglévd csapadékviz elvezetd nyilt arkok keresztezését (6sszesen 3 db) minden esetben a
folyasfenékszint alatt legalabb 0,5 m-rel oldottdk meg, mely felett a csé kimosddasanak
elkeriilése érdekében foldmeder esetén a mederbiztositast 5 fm hosszon 40x40x10 cm méretil
betonlap burkolatd, a burkolat al- és felvizén 3-3 fm hosszon 30 cm vtg. kdszorasu.

A vezeték kiépitésével a befogadd az Ozse -patak mellékéga, 0+039,43 km sz. bal parton,
Halmajugra 016 hrsz.-i1 ingatlanan (EOV X=271843,77 m; EOV Y=727317,76 m.)

A fejlesztéssel teljesiilt a B.A.Z Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag altal
35500/2592/2020.4lt. szamon kiadott azon elGirasa, miszerint miiszaki atalakitassal ki kell
zarni, hogy telephelyérdl elvezetett tisztitott szennyvizek az MVM Matra Energia Zrt.
(Matrai Erémt) Ozse-volgyi térozéjaba juthassanak.

Az Gjvezeték a 35500/7480/2020. alt. hatarozatban kapott {izemeltetési engedélyt.
I/q 14. sz. Eléiras

A telephelyén 4 ponton keriilt olajfogé mitargy elhelyezésre: kamion parkold,
személygépkocsi parkolod, raktar rakodd, iszapfogdé medence. A telephelyrdl tavozo
csapadékviz mindségét évente mérik. A vizsgalt idészakban hatarérték tallépés nem volt.

Heves Megyei kormanyhivatal HE/KVO/158-2/2020. szamu hatarozatanak eldirasai

I1/2. sz. ElGiras teljesiilése

A csapadékviz elvezet6 rendszerbe beépitett tisztitd berendezések (olajfogo és hordalékfogo
berendezések) hatasos mtikodését laboratoriumi vizsgalati eredmények bizonyitjak.

A laboratdriumi vizsgalati eredményeket a 27. tablazatban foglaltuk dssze.
I1/3 sz. El6iras teljesiilése

A csapadékviz diffaz- és pontszerli szennyezddésének megakadalyozasat szolgalo
intézkedéseket a 5.2.6 és 5.2.7 fejezetben részleteztiik.
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5.3 Talaj, felszin alatti vizek

5.3.1 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat valtozasa

Az elmult 6t év soran a teriilet igénybevételének modja és kiterjedése, valamint a telephelyen
folytatott technoldgia nem valtozott.

28. tablazat: Teriilet-igénybevétel alakuldsa

2023
Osszteriilet 14 ha 480 m2
Beépitett teriilet 26619,63 m?

5.3.2 A vizsgalt teriilet szennyezddés érzékenysége

A talajviz altaldban 6 m alatt talalhatd, csak a volgytalpakon all magasabban, mennyisége 50
1/s koriili, kb. a rétegviz készlet is ugyanannyi. Altalaban kalcium-hidrogénkarbonatos,
kemény, szulfatszegény vizek.

A teriileten végzett talajviz vizsgalatokbol megallapithatd, hogy a vizsgalt teriileten az
észlelt nyugalmi talajvizszint 156,79-164,46 mBf kozott mozgott (terepfelszintdl 2,8-4,5 m
mélyen).

A tobbszor modositott 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 1.a. , Felszin
alatti vizek allapota szempontjabol érzékeny teriiletek” térképmelléklete és a 27/2004. (XIL.
25.) KvVM rendelet szerint a vizsgalt teriilet besoroldsa: érzékeny teriilet 2a, 20 mm-nél
nagyobb utanpdtlodasu teriiletek.

A telepiilési szennyviztisztitds szempontjabdl érzékeny felszini vizek és vizgytjtoteriiletiik
kijelolésérdl szolo 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete szerint térség nem
érzékeny felszini vizgyijtoteriilet.

5.3.3 Felszin alatti viz min6ségi monitoring rendszer bemutatasa

A 314/2005 (XIL25.) Kormanyrendelet 22. § (10) szerint a kornyezethasznalonak a felszin
alatti viz és a foldtani kozeg vonatkozasaban monitoringot kell végeznie az egységes
kornyezethasznalati engedélyben eldirt gyakorisaggal.

A telephelyen folytatott tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatasinak nyomon
kovetésére — az esetlegesen bekovetkezd havdria jelzésére- a Viresol Kft. 3 db monitoring
kuatbdl 4ll6 talajviz monitoring rendszer tizemeltet. Az MK-1 kut a szennyviziizem, az MK-
2 kuat az alkohol {izem, az MK-3 kut a vegyszertarolo tartdlypark kornyezetében lett
kialakitva. A kutak vizjogi tizemeltetési engedélyének szama: 35500/7953/2021 alt.

A kutak allagmegdvasa és megkozelithetoségiik tovabbra is biztositott, karbantartasuk
sziikség szerint megtorténik, valamint a kutak kornyezete rendezett.

A monitoring kutakbdl évente akkredital- mintavétel és mérés torténik.
Hatarértékek

A foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szold 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM
egylittes rendelet alapjan a vonatkozd hatarértékeket a kovetkez6 tablazat foglalja dssze.
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29. tablazat: A foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatdrértékek

Komponens neve 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiiM Veszélyességet
rendelet szerinti hatarérték jellemzd besorolas
Vezet6képesség 2500 pS/cm -
Klorid 250 mg/1 K2
Szulfat 250 mg/1 K2
pH (<7) 6,5; (7<) 9,0
KQOlIps - -
Ammonium 500 ug/l K2
Nitrit 500 g/l K2
Nitrat 50 mg/1 K2
Ossz. foszfor - -
Ortofoszfat 500 pg/l K2
Natrium pg/l 200 000 pg/l
2-Propanol pg/dm3 1000 ug/1

Az aldbbiakban bemutatjuk az elmult 3 év talajviz monitoring eredményeit. Akkreditalt
mintavételezést és elemzést a Techno-Viz Kft. laboratériuma végezte el. A laboratérium a
Nemzeti Akkreditdlo Hatosag altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt (érvényes:
2024.04.18.). A 2021 évi adatok alapallapotnak tekintenddk.

30. tablazat: MK-1 kiitbdl vett vizminta eredményei

MK-1, Szv. Tisztito
Vizsgalt
paraméter | 2021-aug. | 2022-jul. | 2022-dec. | 2023-jul. | 2023-dec.
pH 7,74 7,95 8,01 7,35 7,72
Fajlagos vez.
kép uS/cm 441 1468 2340 2092 1375
KOI ps mg/1 2,7
O 2,9 2,4 2,4 3,1
Ammonium <20
ug/l 190 30 40 <20
Klorid mg/l 46 140 245 215 97,4
Nitrat mg/l <0,5 1,04 <1 3,81 14,2
Nitrit mg/l  [0,42 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Szulfat mg/l 80,7 383,3 500 799 173
Natrium pg/l | 32265 81000 119000 113000 99000
Orto-foszfat 0,05
mg/1 0,08 0,05 0,07
Osszes foszfor
mg/1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Orto-foszfat-P
mg/1 0,03 0,02 0,02 0,02
Osszes
nitrogén mg/1 <0,5 <0,5 0,88 3,5

31. tablazat: MK-2 kiitbdl vett vizminta eredményei
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MK-2 alkohol iizem

Vizsgalt paraméter 2021-aug. | 2022-jul. | 2022-dec. | 2023-jul. | 2023-dec.
pH 7,28 7,43 7,27 7,06 7,07
Fajlagos vez. kép uS/cm | 948 2570 2034 1961 2056
KOI ps mg/l Oz 4,4 52 3,6 6,4 56
Amménium g/l 120 140 90 40 <20
Klorid mg/l 70 94,2 658 49,2 52,6
Nitrt mg/l <0,5 <1 <1 2,65 <1
Nitrit mg/1 0,6 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Szulfat mg/l 168 466,4 333 544 271
Natrium pg/l 56846 237000 177000 189000 187000
2-Propanol pug/dm3 <50 <50

32. tablazat: MK-3 kiitbdl vett vizminta eredményei
MK-3 vegyszer tarolo
Vizsgalt paraméter 2021-aug. | 2022-jul. | 2022-dec. 2023-jul. 2023-dec.

pH 7,69 7,78 7,92 7,38 7,36
Fajlagos vez. kép uS/em | 389 1337 1418 1316 2400
KOI ps mg/l Oz 2,2 1,6 1,6 2,8 29
Amménium g/l 70 <20 <20 <20 <20
Klorid mg/1 41 115,6 121 103 395
Nitrat mg/1 <0,5 5,45 6,19 8,82 2,59
Nitrit mg/l 0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Szulfat mg/l 65,2 194,7 190 212 386
Natrium pg/l 17239 79000 82000 101000 113000
Orto-foszfat mg/l 0,1 0,05 0,09 <0,05

A mért eredményeket tekintve dsszefoglalva a kovetkezok allapithatéoak meg

Az dltalanos vizkémidra vonatkozo mérési eredményeket ismertetd tablazatokbdl lathato,
hogy a szulfat esetében talajvizmintajaban B értéket meghaladd koncentraciot azonositottak.

A magas értékek egyfeldl indokolhatdak a természetes kioldddas/kimosddas eredményeként

1S.

5.3.4 Talaj-, felszin alatti szennyezések és megsziintetési lehetéségek

A telephelyen megsziintetést igényld talaj-, talajviz szennyez6dés nem fordul eld,

karelharitasra vald kotelezettség nem 4ll fent.

5.3.4.1 Veszélyes anyagok szallitasa

A felhasznalt anyagok tovabbra is kizarolag koztuton (kamionokon) érkeznek a telephelyre.
A szilard halmazallapott segédanyagok szallitasa targoncaval, a savak, lagok telephelyen

beliili mozgatasa cs6vezetéken torténik.
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5.3.4.2 Anyagtarolas

Az anyagtarolasrol részletesen a 4.3 fejezetben esik sz6.

5.3.5 Prioritasi intézkedési tervek és remediaciés megoldasok

Az el6z6 fejezetekben leirtakat figyelembe véve prioritési intézkedési tervek és remediacios
megoldasok megfogalmazasa nem sziikséges.

5.3.6 Az EKHE felszin alatti vizvédelmi és talajvédelmi eldirasainak teljesiilése

Az aldbbiakban Osszefoglaljuk HE-02/KVTO/01457-18/2019. sz alaphatarozat felszin alatti
vizvédelmi és talajvédelmi elSirdsainak teljesiilését

II/A 2.3 El6irasok teljesiilése

A szennyezésmegel6zéshez kothetdé miiszaki védelemrdl, az anyag tarolds szabalyzasrol
részletesen a 4.3 és 6. fejezetben irtunk.

I1/B/1. sz. El6iras teljesiilése

A Viresol Kft. olyan miiszaki megoldasokat alkalmaz és szamos fejlesztést hajtott végre,
amelyek eredményeként a foldtani kbzegbe, a felszini- és a felszin alatti vizekbe szennyezd
anyag kertilése a jovében elkeriilhetd. Ezekrdl részletesen a 4.3 €s 5.2.7 fejezetben irtunk.

A miszaki védelmekrdl az alabbiakban és a 6. fejezetben irunk.
I1/B/2. sz. ElGiras teljesiilése

A vegyszerek tarolasara kijelolt helyiség a felhasznalasi hely kozelében, a laborban talalhato,
mely fedett, zart, betonpadozattal ellatott épiilet. A nagyobb mennyiségben felhasznalt
vegyszereket/segédanyagokat a 820-as szammal jelolt kdrment6vel ellatott tartalyparkban
taroljak. A gyarban felhasznalt segédanyagokat ebben az épitményben, illetve a felhasznalas
helyén taroljak. A helyszinrajzon 580-as szammal jelolt IBC taroldban a IBC tartalyok alatt
mobil karment6t haszndlnak, melyek a gongyoleg sériilések okozta esetleges kifolyasokat
fogjak fel. Tekintettel arra, hogy az IBC tarolo kapacitdsa nem elegendd, ezért bévitése
tervezett.

I1/B/7. sz. El6iras teljesiilése

A figyel6kutak vizmindség alapallapotdnak meghatarozasara a 2021. augusztusban
elvégzett mérések szolganak. Ezt kdvetden a Viresol Kft. évente elvégzi a felszin alatti viz
mindségének ellendrzését a potencidlis szennyezdforras kdrnyezetében (szennyviztisztito
lizem, vegyszertarolo tartalypark, alkohol tartalypark).

54 Hulladékgazdalkodas

5.4.1 A hulladékképzddéssel jaré technoldgidk és tevékenységek

Az EKHE 2019. évi kiadasa ota a Viresol Kft. tevékenységében, az alkalmazott
technoldgidjaban, anyagfelhaszndldsaban jelentés valtozds nem tortént, igy a
tevékenységhez kapcsolddo hulladékgazdalkodasi gyakorlat sem valtozott.

A telephelyen a Viresol Kft. altal végzett termelStevékenységet a hulladékszegény
technolégidk alkalmazdsa jellemzik. A termeléshez kozvetleniil kapcsoldddan nem
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veszélyes hulladékok keletkeznek, veszélyes hulladékok a kiegészité tevékenységek, pl.
karbantartas eredményeként, laboratoriumi tevékenységbdl, stb. jelennek meg.

Az élelmiszer-el6allitashoz kapcsolddo hulladékot eredményezd technologiak a kovetkezok:
* keményitd- és alkoholgyartas,
* gépek karbantartasa,
* laboratériumi mindség-ellendrzés,
* szennyvizkezelés.

A Viresol Kft. altal a telephelyen alkalmazott technoldgia, az élelmiszer-el6allitasi
tevékenység soran felhasznalt anyagok és azok mennyisége a 4.4 fejezetekben keriilnek
bemutatasra.

A telephelyen mi{ikod6 berendezések karbantartdsat a vallalat, valamint kiilsé karbantarto
szakszervizek végzik. A kiilsé cégekkel kotott szerzédésekben rogzitésre keriil, hogy 6k
felel6sek a tevékenységiik soran keletkezd hulladékok megfelel$ gytjtéséért, elszallitasaért,
valamint tovabbi kezeléséért.

5.4.2 Keletkezett hulladékok mennyisége és Osszetétele

A hulladékképzddéssel jaro technologiakat és tevékenységeket a 4. fejezetben részleteztiik.
A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves felhasznalt
mennyiségiik a 12. tdblazatban lathato.

A 2019 évben a gyar tobb egysége még csak probaiizemben miikddott, a termelés és az
tizemszer(i mikodés 2020 évtdl kezdett felfutni, ez a keletkezett hulladék mennyiségekbdl
is lathato.

1. NEM VESZELYES HULLADEK

A Viresol Kft. adatszolgaltatasra kotelezett, mert a keletkezett hulladékok mennyisége eléri
309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet 11. §-ban el6irt mennyiségeket.

Az lizem miukodtetése BAT szemléletben torténik, ahol a hulladékcsokkentés és az
energiahatékonysdg mar az alapvetd tervezési fazisok soran a figyelem kozéppontjaba
kertilt.

Hulladékcsokkentés tekintetében elmondhatd, hogy az alapanyag buza teljes mértékben
feldolgozzak és minden részét termékként értékesitik.

A keményit6 gyartasa soran keletkezd kiilonféle technolodgiai vizaramokat kiilon gyijtik és
visszaforgatjak a gyartasi technoldgia kiilonb6z6 pontjaira ezzel is csokkentve a folyamat
friss viz igényét és a szennyviz mennyiséget. A nagytisztasagu etanol termék desztillacidja
soran keletkez6 el6- és utoparlatokat energetikai célra helyben hasznositjak.

A termeléshez kozvetleniil kapcsoldéddan nem veszélyes hulladékok keletkeznek nagyobb
mennyiségben. A vizsgalt idészakban keletkezett nem veszélyes hulladékokat az alabbi
tablazat 6sszegzi.
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33. tabldzat: 2019-2023 évben keletkezett nem veszélyes hulladékok mennyisége és keletkezési helye

Nem veszélyes hulladék

HAK

Keletkezett mennyiség (kg) Hulladék
megnevezése 2019 2020 2021 2022 2023 szarmazasa

ipari szennyviz bioldgiai
kezelésébdl szarmazé iszap, 190812/S | 777 930 1643130 1494270 1487550 |1410288 | Termelés
amely kiilénbozik a 19 08 11-t81

miianyag csomagolési hulladék | 150102/S 220 760 - - - Segédanyag beérkezés
papir és karton csomagolasi ) ) ) ‘d trkozd
hulladék 150101/5 | 330 781 Segédanyag beérkezés
fogyasztasra vagy

feldolgozasra alkalmatlan 020304/S |3235880 (31859574 |11952810 |671920 586912 Termelés

anyag

fa csomagoldsi hulladék 150103/S 1000 4720 - 14 840 16820 Segédanyag beérkezés
vas és acél 170405/S 600 - - 5700 5240 Karbantartas

egy¢b, kevert csomagoldsi 0 12710 20 840 25015 | 5820 Segédanyag beérkezés

hulladék 150106/S

kevert épitési-bontasi hulladék,
amely kiilénbozik a 17 09 01-

2| - -
tél, a 17 09 02-t6l és a 17 09 03- 170904/5 0 3920 0
tol
racsszemét 190801/S 0 - 3580 - - Szennyviztisztitas
beton, tégla, cserép és keramia
frakcié vagy azok keveréke, 170107/S 0 - - 12 380 - Atalakitas
amely kiilonbozik a 17 01 06-t6l
Szervetlen hulladék 160304 0 - - - 19080 Labor
Osszesen 4015960 | 33525595 |[13471500 |2217405 |2043620

A levalasztd berendezésekkel Osszegytijtott por bels6 hasznositasra (pl. alacsonyabb
mindségli melléktermékként) vagy értékesitésre keriil. Ez vonatkozik portakarmany, a biza
fogadas és tisztitas porlevalasztoira, a takarmdanygyartas és szaritas porlevalasztoira,
valamint a keményitd szaritdsra is.

A tablazat adatait Osszevetve altalanosan elmondhato, hogy legnagyobb mennyiségben
termelésb6l szarmazd fogyasztasra, vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag és a
szennyviztisztitds soran keletkezett iszap jelenik meg legnagyobb mennyiségben. Tekintettel
arra, hogy a termelésbdl szarmazé hulladék veszteséget jelent az {izem szamadra, ezért
folyamatos fejlesztések van arra, hogy ennek mennyiségét csokkentsék.

A fa hulladék foként a tonkrement, toredezett raklapokbdl keletkezik. A csomagolasi
hulladékok az iizembe érkezo segédanyagok csomagolasabdl szarmazik.

Az ipari hulladékok gytijtése a kijelolt szelektiv hulladék gytjtShelyen elkiilonitve torténik
az alabbiak szerint:

e acélhulladékok,

o drét,

¢ aluminium hulladékok,

e kabel,

e szigetel$ anyagok, bontasi tormelék,

e fa hulladék,

e miuanyag, elektronikai hulladék

A telephelyen keletkezd vegyes telepiilési hulladék elszallitasat a kdzszolgaltatd végzi.

© 2024, M-Solution Kft. 56



Teljes korti kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat Viresol Kft.

A gyar teriiletén 1évé konténereket sziikségesség szerint, hetente akar tobbszor is
elszallittatjak.

Az épitési-, bontasi hulladékok elszallitasarol és drtalmatlanitdsarél a vallalkozdi
szerz6désekben rogzitettek szerint alapvetden a kivitelezést végz6 cég gondoskodik.

A Viresol Kft. sem veszélyes, sem pedig nem veszélyes hulladékot nem vesz at mas
szervezettdl, igy a begytjtéssel atvett hulladékok mennyisége nulla.
2. VESZELYES HULLADEK

A vizsgalt id6szakban keletkezett veszélyes hulladékok mennyiségi jellemzdit és keletkezési
helytiket a tablazat 6sszegzi.

34. tabldzat: 2019-2023 évben keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége és keletkezési helye

Veszélyes hulladék HAK Keletkezett mennyiség (kg) Hulladék

megnevezése 2019 2020 | 2021 | 2022 2023 | szarmazasi helye

halogénmentes hiitd-kend 120109%F | 955 1307 1941|310 3475 Karbantartas
emulzid és oldat

asvanyolaj alap, klérvegyiiletet
nem tartalmazé motor-,hajtémd- | 130205*/F 310 334 400 6032 1782 Karbantartas
és kendolaj

veszélyes anyagokat

maradékként tartalmazo vagy 150110/5 1407 3120 3915 11702 879 Vegyi anyagok

azokkal szennyezett csomagolasi csomagolasa
hulladék

veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
szliréanyagok (ideértve a
kozelebbrdél meg nem hatarozott
olajsztirdket), torlokenddk,
véddruhazat

150202*/S 582 1188 5587 14010 13580 Termelés, karbantartas

veszélyes anyagokat tartalmazd

. 160305*/S 199 1488 718 713 1382 Labor
szerves hulladék

veszélyes anyagokbol all6 vagy
azokkal szennyezett

laboratériumi vegyszerek, 160506*/F 165 750 166 3243 525 Labor
ideértve a laboratériumi
vegyszerek keverékeit is

veszélyes anyagokat tartalmazo,

hulladékka valt toner 080317*/S 0 15 0 80 848 Iroda / termelés

olaj-viz szeparatorokbodl
szarmazd iszap

130502*/F 0 151210 - 0 18220 Technoldgiai tisztitas

homokfogdbdl és olaj-viz

Teherforgalom az iizem

szeparatorokbol szarmazd 130508*/F 0 0 72060 | 35880 32448 teriileté
hulladékok keveréke erueten
fénycsovek és egyéb . [
higanytartalmi hulladék 200121*/S 0 0 0 40 30 Karbantartas
Olomakkumulatorok 160601* 0 0 0 0 680 Karbantartas

Osszesen 3618 159 412 84787 72010 73849

A veszélyes hulladékok a Viresol Kft. teriiletén elsésorban a termelés, karbantartas soran
keletkeznek. A veszélyes hulladékok gytjtése fajtanként elkiilonitve a munkahelyi
gytjtéhelyeken, elszallitdsukig pedig erre a célra kialakitott, zart veszélyes
hulladékgytjtShelyen torténik. Kezelésiik modjat (begyfijtés, tarolas, szallitas), a vallalatnal
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mikodé ISO 14001:2015 szabvany szerint kiépitett és kiilsé fél altal tanusitott
kornyezetiranyitasi rendszer eljarasok, valamint munkautasitasok szabalyozzak.

A berendezések, gépek karbantartasat a Viresol Kft., valamint kiilsé karbantarto
szakszervizek végzik. A kiils6 cégekkel kotott szerzodésekben rogzitésre keriil, hogy a nem
veszélyes, de tovabb nem hasznosithatdé hulladékok és veszélyes hulladékok
elszallitasa/artalmatlanitasa a vallalkozo feladata.

Az elmult 6t év hulladék mennyiségeket a kdvetkezo tablazat Gsszegzi.

35. tablazat: Keletkezett hulladékok éves dsszesitett mennyisége

Nem veszélyes hulladék mennyisége Veszélyes hulladék mennyisége
[kg/év] [kg/évl
2019 4015 960 3618
2020 33 525 595 159 412
2021 13 471 500 84 787
2022 2217 405 71010
2023 2 043 620 73 849

A fenti tablazathoz kapcsoloddéan meg kell jegyezni, hogy a hulladékok Osszetételét és
mennyiségét nagyban meghatdrozza a vizsgdlt évben végzett technologiai- és termék
fejlesztések és az idészakos karbantartasok kiterjesztése.

3. A HULLADEKOK KEZELESRE FELHATALMAZOTT VALLALKOZASOK BEMUTATASA

A telephelyen keletkez6 hulladékok atvétele szerzddés, vagy eseti megbizas alapjan torténik.
A hulladékokat hulladék atvételére és szallitdsara engedéllyel rendelkezd szakcégek
szallitjak el. Ezen engedélyek ellenérzéséért a HSE igazgato a felelGs.

A veszélyes- és nem veszélyes hulladékok kiszallitasanak iitemezéséért szintén a HSE
igazgatd felel6s. Hulladékot csak érvényes szallitolevéllel lehet kiszallitani a vallalat
teriiletérdl. A szallitolevélen szerepelnie kell:

e az atado mellett a szallito és az atvevé megnevezésének,
e aszallité jarmd rendszamanak,

e a kiszdllitand6 hulladék azonosit6 kddjanak és annak a jegyzék szerinti
megnevezésének,

e a kiszallitas datumanak,

o akiallito aldirasanak és a vallalat pecsétjének.

Tekintettel arra, hogy a Viresol Kft. altal termelt egyes hulladékok a 2023. aprilis 1-vel

hatalyba 1ép0, a kiterjesztett gyartoi feleldsségi rendszer miikdodésének részletes szabalyairdl

sz0l6 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet hatalya ala esnek, ezért ezek elszallitasa és kezelése

2023. julius 1-t61 a MOHU MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt.-vel kotott szerzédés keretein

beliil a MOHU portalon keresztiil torténik.
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36. tabldzat: Nem veszélyes hulladék kezel6k adatai
Hulladék
Hulladék megnevezése HAK elszallité/kezel6 Engedély szama Kezelési kod
cég megnevezése
Ipari szennyviz bioldgiai
kezeléscbdl szarmaz0 —14g 4045 | Envirotrade Kft | PE/KTFO/00326-2/2022 | G00O1
iszap, amely kiilonbozik a
19 08 11-t6l
Fogyasztasra vagy
feldolgozasra alkalmatlan |0203 04 | Envirotrade Kft PE/KTFO/00326-2/2022 | G0001
anyag
Vas és acél 17 04 05
Egycb, kevert csomagolast | 15 1 06 | Envirotrade Kft | PE/KTFO/00326-2/2022 | G000
hulladék
Szervetlen hulladék 16 03 04 | Envirotrade Kft PE/KTFO/00326-2/2022 | GO001
Fa csomagolasi hulladék 150103 |Envirotrade Kft PE/KTFO/00326-2/2022 | G0001
papir és karton . )
csomagoldsi hulladék 150101 Envirotrade Kft PE/KTFO/00326-2/2022 G0001
kevert épitési-bontasi
hulladék, amely
kiilonbozik a 17 09 01-t6], a | 170904 Envirotrade Kft PE/KTFO/00326-2/2022 G0001
17 09 02-t61 és a 17 09 03-
tol
racsszemeét 190801 Envirotrade Kft PE/KTFO/00326-2/2022 G0001
beton, tégla, cserép és
keramia frakcié k
crama fakclo Vagy az0% 1170107 | Envirotrade Kft | PE/KTFO/00326-2/2022 | G0001
keveréke, amely
kiilénbozik a 17 01 06-t6l
37. tablazat: Veszélyes hulladék kezel6k adatai
Hulladék Kezelési
Hulladék megnevezése HAK elszallité/kezeld Engedély szama Kéd
megnevezése
Halogenmentes hiit6-kenG | 1) o1 0o+ | Enyirotrade Kt PE/KTFO/00326-2/2022 | G001
emulzid és oldat
Asvéanyolaj alapu,
Klorvegyliletet nem 130205* | Envirotrade Kft PE/KTFO/00326-2/2022 | G00O1
tartalmazo motor-,
hajtém-, és kendolaj.
laiovi . 1
Olaj-viz szeparatorbd 130502  |Envirotrade Kift PE/KTFO/00326-2/2022 | G00O1
szdrmazd iszap
Olaj-viz szeparatorbol 130508* | Envirotrade Kift PE/KTFO/00326-2/2022 | G001
szdrmazd iszap
Veszélyes anyagokat
maradékként tartalmazd .
1501 10* | Envirotrade Kft PE/KTFO/00326-2/2022 G0001
vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék
Veszél il4
eszelyes, szilard 150111* |Envirotrade Kft PE/KTFO/00326-2/2022 | G001
matrixot tartalmazd,
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Hulladék

Kezelési
Hulladék megnevezése HAK elszallité/kezeld Engedély szama ezelest

, kod
megnevezése

fémbdl késziilt
csomagolasi hulladék
hajtégazas flakon )

Veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
sziirbanyagok (ideértve a
kozelebbrdl meg nem
hatarozott olajsziiréket),
torl6kend 8k, véddruhazat.

1502 02* | Envirotrade Kft PE/KTFO/00326-2/2022 G0001

Olomakkumulétorok 16 06 01* Envirotrade Kft PE/KTFO/00326-2/2022 G0001

Veszélyes anyagokat
tartalmazo szerves 16 03 05* Envirotrade Kft PE/KTFO/00326-2/2022 | G0001
hulladék.

Veszélyes anyagokbol allé
vagy azokkal szennyezett
laboratériumi vegyszerek, |16 0506* | Envirotrade Kft PE/KTFO/00326-2/2022 | G0001
ideértve a laboratériumi
vegyszerek keverékeit is.

Veszélyes anyagokat
tartalmazd, hulladékka 0803 17* |Envirotrade Kft PE/KTFO/00326-2/2022 G0001
valt tonerek

Fénycsovek és egyéb

. , ; 2001 21* PE/KTFO/00326-2/2022
higanytartalmt hulladék Envirotrade Kft G0001
Lampa, vilagitotest .
hulladék 200135 Envirotrade Kft PE/KTFO/00326-2/2022 G0001

4. A HULLADEKOK TELEPHELYEN BELULI GYUJTESE, TAROLASA

Veszélyes hulladékok a kiegészitd tevékenységek végzése (technoldgiai gépek
karbantartdsa, laboratoriumi tevékenységek) kovetkeztében keletkezik. Gytijtésiik jelenleg
erre ideiglenesen kijel6lt helyen torténik. (Lasd helyszinrajzon ,Ideiglenes hulladéktarl6”)

A IVIR-5Z-28 Hulladékgazdalkodas c. bels6 szabalyzat szerint a kijelolt gytjtShelyeken a
veszélyes hulladékokat egyértelmiien feliratozva, fajtdnként elkiilonitve gydjtik. A
gytjtéhely szildrd burkolatd utrdl kiilon-kiilon bejaraton keresztiil megkozelithets. A
veszélyes hulladék gytijtShely zarhaté az illetéktelen hozzaférés megakadalyozasa céljabol.
A hulladékokat mitanyag, vagy fém, a veszélyes hulladék fajtajatol fliggé edényzetben
helyezik el a gytijtShely teriiletén.

A veszélyes- és nem veszélyes hulladékok telephelyen beliili gytjtésének/tarolasanak
modjat az alabbi tablazat foglalja dssze.

38. tabldzat: Hulladékok gyiijtésének modja

Hulladék gyiijto

. Urtartalom
edényzet

Hulladék megnevezése HAK

Ipari szennyviz bioldgiai
kezelésébdl szarmazd iszap, amely |19 08 12 konténerben 6mlesztve |7 m3
kiilénbozik a 19 08 11-t6]
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Hulladek eviits -
Hulladék megnevezése HAK " ad,e gywto Urtartalom
edényzet
Racsszemét 19 08 01 konténerben 6mlesztve |7 m3
Fogyasztasra vagy feldolgozasra 02 03 04 konténerben omlesztve 7 m3
alkalmatlan anyag
Vas és acél 17 04 05 konténerben 6mlesztve |7 m3
Egyéb, ,kevert csomagolasi 1501 06 prés konténerbe 20 m?
hulladék Omlesztve
Szervetlen hulladék 16 03 04 mianyag badella 601
Fa csomagolasi hulladék 1501 03 Omlesztve
Halog(.efu?nentes htit6-kend 12 01 09* hord 2001
emulzié és oldat
Asvényolaj alapt, klérvegyiiletet
nem tartalmazé motor-, hajtémi-, |13 02 05* hordé 2001
és kendolaj.
Qla]—v1z szeparatorbol szarmazo 1305 02 fartanyos autd 20 m?
iszap
Qla]—v1z szeparatorbol szarmazo 13 05 08* fartanyos autd 20 m3
iszap
Veszélyes anyagokat maradékként , .
h ADR
tartalmazd vagy azokkal 1501 10* o,rdo fuanyag 2001
(o . zsakkal
szennyezett csomagoldsi hulladék
Veszélyes, szilard matrixot
. témbdl késziil hordé ADR mi
tartalmaz?, .fembol lfeszg t , 1501 11* o,rdo muiianyag 2001
csomagolasi hulladék hajtégazas zsakkal
flakon)
Veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, sztiréanyagok , .
h ADR
(ideértve a kozelebbrél meg nem | 15 02 02* o,rdo fuanyag 2001
. . zsakkal
hatarozott olajszliréket),
torl6kend 8k, véddruhazat.
Olomakkumulatorok 16 06 01* gytijtédoboz
Veszélyes anyagokat tartalmazo .
1 * 11 1
szerves hulladék. 603 05 miianyag badella 60
Veszélyes anyagokbol allé vagy
azokkal szennyezett laboratériumi
vegyszerek, ideértve a 16 05 06* mianyag kanna 201
laboratoriumi vegyszerek
keverékeit is.
Veszélyes anyagokat tartalmazo, e
* t
hulladékka valt tonerek 080317 gylijtidoboz
Fénycsovek és egyéb o
2001 21* t
higanytartalmu hulladék 00 gyljtbdoboz
Lampa, vilagitotest hulladék 20 01 35* gyujtédoboz

A gytijté edények rendeltetésszer(i hasznalataért és rendszeres iiritéséért a teriileti vezetd

felelds.
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A kommunalis hulladékot gyftijtdjarattal szallitjdk el a telephelyrdl. A csomagolasi fa
hulladékok szallitdsaért a munkahelyi gytjtébdl az {izemi gyUjtébe, valamint a
segédanyagok és azok gongyodlegeinek (elsésorban mianyag ballonok, fém hordok)
mozgatasaért a teriileti vezeto felelds.

A Kkijelolt veszélyes hulladék tarold mellett elhelyezett 7 m3-es tomoritd a papair és mlianyag
anyagok tomoritésére szolgal.

A konténerek és gytijtéedények {iritése akkor torténik, amikor azt a hulladék mennyisége
indokolja. Amennyiben észlelik, hogy valamelyik hulladékgytijté megtelt, vagy hamarosan
megtelik, jelzik az kornyezetvédelmi mérndknek, fliggetleniil attol, hogy a gyar mely
egységénél talalhatd a konténer. Az {izemi gyijt6 iddszakos ellenérzése a kornyezetvédelmi
mérnok feladata.

5.4.3 A hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek szabalyozasa

A Viresol Kft. hulladékgazdalkodasi tevékenységre vonatkozo szabdlyozast a vallalatnal
mkods az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvany szerint kiépitett és kiils6 akkreditalt fél altal
tanusitott kornyezetiranyitasi rendszer eljarasai, valamint munkautasitasok szabalyozzak. A
keletkezd hulladékok telephelyen beliili gytjtésére, taroldsara, valamint az elszallitdsra
vonatkozd feladatokat és feleldsségi koroket az IVIR-SZ-28 Hulladékgazdalkodas c.
szabalyzat részletesen tartalmazza (1asd 11. sz. melléklet). A szabalyzat 2. sz. mellékleteként a
telephelyen kialakitott munkahelyi gytjtohelyek elhelyezkedése talalhato.

A kiils6é munkavallalok munkavégzésénél a nem veszélyes- és veszélyes hulladékok gytijtési
rendjét, kiszallitasat a szerz6désben rogzitik. A nem veszélyes, hasznosithato hulladékokat
a vallalkozénak (hacsak a megbizasi szerzédésiik masként nem rendelkezik) a kijelolt
gytjtéhelyeken kell elhelyezni, a nem veszélyes, de tovabb nem hasznosithaté hulladékok
és veszélyes hulladékok elszallitasa/artalmatlanitasa a vallalkozo feladata.

A telephelyen keletkez6 hulladékok nyilvantartasat a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi
és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szold 440/2012. (XIL. 29.) Korm. rendeletnek
megfelel6en végzik. A hulladékok kiszallitasardl napi nyilvantartast vezetnek, 4j hulladék
keletkezése esetén a nyilvantartast ennek megfelel6en aktualizaljak.

A hulladékot eredményezd technologiardl, tevékenységrdl a targyévet kovetd marcius 1-ig
bejelentést tesznek a hatdsag felé az elirt formanyomtatvanyon (EHIR: RESZL-EV), illetve
az EPR (korforgasos hulladék) adatszolgdltatast (KG: KGYF) negyedévet kovetd 15-ig
elvégzik.

5. HULLADEKHASZNOSITAS

A telephelyen hulladékhasznositast nem végeznek, a hasznosithaté hulladékokat arra
engedéllyel rendelkezd cégeknek adjak at.

6. MAS SZERVEZETTOL ATVETT HULLADEKOK OSSZETETELE, KEZELESE

A cég mas szervezettdl nem vesz at hulladékot.
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5.4.4 A keletkez6 hulladékok mennyiségének és kornyezeti veszélyességének
csokkentésére tett és tervezett intézkedések

A jovobeli djrahasznositasi lehetdségeket is figyelembe az aldbbiakban Osszefoglaljuk a
hulladékgazdalkodasi gyakorlatdban tervezett valtoztatasok, célokat. A célok az integralt
iranyitasi rendszer részét képezik.

A jelenlegi hulladékgytjtési,- tarolasi gyakorlat valtozni fog, ugyanis 2024 évben

megépitésre kertil:

1. 057-es szamon nyilvantartott, 370,88 m? hasznos alapteriileti kozponti szelektiv
hulladéktarolo, és

2. 056-os szamon nyilvan tartott, 50,11 m? hasznos alapteriilet(i veszélyes hulladék {izemi
gyujtéhely is.

A szelektiv hulladéktarold elhelyezkedését 12. sz. mellékletként, az tizemi gyujtOhely
alaprajzat, 13. sz. mellékletként, gytjtShely csatoljuk,

A gytijtéhelyek tervezett helye helyszinrajzon mar szerepelnek.

A tervezett szelektiv hulladéktarold 2,50 m magas falazattal felosztott helyiségekbdl 4ll,
melyekben konténerek keriilnek elhelyezésre a szelektiven valogatott hulladékok tarolasara.
A konténereket bizonyos id6kozonként iiritik. A szelektiv gytjtShelyen a kovetkezd
hulladékok gytijtése tervezett:

= 020304 - Fogyasztasra, illetve feldolgozasra alkalmatlan anyagok (tisztitasi hulladék,
szlirési segédanyag, hasznalt enzimagyak, melyek a cukoriizemben és szesziizemben
végzett enzimatikus folyamatokbdl az enzimek elhasznaldédasaval keletkeznek

= 1501 01 - Papir és karton csomagolasi hulladék
= 1501 02 - Manyag csomagolasi hulladék

= 1501 03 - Fa csomagolasi hulladék (raklap)

= 150106 - Egyéb, kevert csomagolasi hulladdk
= 16 03 04 — Szervetlen hulladék

*= 170405 - Vas és acél

* 190801 - Racsszemét

= 19 08 12 - Ipari szennyviz bioldgiai kezelésébdl szarmazd iszapok, amelyek
kiilonboznek a 19 08 11-tdl (szennyviziszap)

A szelektiv tarol6é a Heves Varmegyei Kormanyhivatal altal HE/EOFE/1263-17/2023* szamon
kiadott épitési engedély alapjan épiil, betartva a Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly HE/KVO/01288/2023 szamu szakmai véleményét.

4 Az épitési engedély Sandorfi Tervezdiroda altal készitett Msz:2023_011_S_E_MO00 szamu kiviteli
tervdokumentdacio alapjan lett kiadva.
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Az tizemi gytjtéhely a Heves Varmegyei Kormanyhivatal altal HE/EOFE/1264-18/20235
szamon kiadott épitési engedély alapjan épiil, betartva a Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foéosztaly HE/KVO/01289-4/2023 szamu
szakmai véleményét. Az tizemi gytijtShely kialakitasanak meg kell felelnie a 246/2014 (IX.29)
Korm. rendelet el6irdsainak és jovahagyott tizemeltetési szabalyzat szerint kell {izemeltetni.

Tovabbi, a hulladékgazdalkodassal Osszefiiggd célokat az alabbi tablazat 6sszegzi.

39. tabldzat: Hulladékgazddlkoddsi célok

Kitiizott célok Kitiizott cselekvési program Kitiizott hataridé
Hasznositasi arany novelése | Hasznositasi arany novelés Folyamatos

lehetéségének vizsgalata

Veszélyes hulladék Olyan beszallit6 keresése, Folyamatos
mennyiségének csokkenése amelyek a veszélyes anyag
gongydlegiiket atveszik

Ismeretterjesztés, Eves oktatas Folyamatos
szemléletformalas kornyezetvédelemi és

hulladékgazdalkodasi

témaban
Szennyviziszap 2024 december

energetikai/mezbgazdasagi
hasznositas lehet6ségének
megvizsgalasa

5.4.5 Az EKHE hulladékgazdalkodasra vonatkozé elSirasainak teljesiilése

Az aldbbiakban 0sszefoglaljuk HE-02/KVTO/01457-18/2019. sz alaphatarozat és azt
modositdé  HE/KVO/01251-9/2020. hatarozat felszin alatti vizvédelmi és talajvédelmi
el6irasainak teljesiilését.

HE-02/KVTQO/01457-18/2019. sz alaphatarozat
I1/A/2.4.1 sz. El6irasteljesiilése

A telephelyen keletkez6 hulladékok nyilvantartasat a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi
és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szold 440/2012. (XIL. 29.) Korm. rendeletnek
megfeleléen végzik.

A 2019 évi hulladék bevallas 2020.02.27-én bekiildésre keriilt
A 2020 évi hulladék bevallas 2021.09.07-én bekiildésre kertilt
A 2021 évi hulladék bevallas 2022.02.25-én bekiildésre keriilt
A 2022 évi hulladék bevallas 2023.01.27-én bekiildésre keriilt
I1/A/2.4.2 sz. El6iras teljesiilése

A keletkezett hulladékok gytjtése telephely bizonyos pontjain kijelolt gytjtShelyeken
torténik, és atvételére feljogositott szervezet részére keriilnek ataddsra. Az atvevd
vallalkozasok és engedélyiik szama a 37. tdblazatban talalhato.

5 Az épitési engedély Sandorfi Tervezdiroda altal készitett Msz:2023_010_S_E_MO00 szamu kiviteli
tervdokumentacio alapjan lett kiadva.
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I1/A/2.4.3 sz. El6iras teljesiilése
Lasd el6z6 pont.
I1/A/2.4.6 sz. El6iras teljesiilése

A hatélyos IVIR-SZ-28 Hulladékgazdalkodas c. szabalyzat értelmében a veszélyes- és nem
veszélyes hulladékok gytjtése elkiilonitetten, hulladék azonositét és tipust megjeldld
edényekben kell torténnie.

I1/A/2.4.7 sz. El6iras teljesiilése

A hulladékom gytijtéséért és atadasaért az kornyezetvédelmi mérnok felelés. A
hulladékgazdalkodassal kapcsolatos felelésségeket a IVIR-SZ-28 sz. szabalyzat részletesen
tartalmazza.

I1/A/2.5.8 sz. El6iras teljesiilése

A hulladék nyilvantartas részét képezik a szallitdi bizonylatok, mérlegjegyek és az Sz jegyek.
A bizonylatok megdrzése a kornyezetvédelmi mérok feladata.

I1/A/2.5.9 sz. El6iras teljesiilése

Viresol Kft. eleget tesz (tett) a 309/2014. (XIIL. 11.) Korm. rendeletben szerinti nyilvantartasi
és adatszolgaltatasi kotelezettségének. A napi hulladék nyilvantartas a kornyezetvédelmi
mérnok feladata.

Hulladék nyilvantartasra a Hulladékweb (hulladékweb (hulladekweb.hu) ) online feliilet
hasznalata keriilt bevezetésre 2024.01.01-tS1.

Alaphatarozatot médosité HE/KVO/01251-9/2020. hatarozat elbirasai

I/n 2.4.4 sz. El6iras teljesiilése

A Viresol Kft. jelen el6irast szem el6tt tartva jar el. Ennek tudhaté be az is, hogy éves szinten
jelentds mennyiségben keriil hulladékként atadasra (lasd 33. tdblazat) a fogyasztasra,
feldolgozasra alkalmatlan anyag.

I/n 2.4.5 sz. El6iras teljesiilése

A Viresol Kft. 2024 évben tervezi megépiteni a veszélyes hulladék iizemi gyujtohelyet. A
létesitmény jogerds épitési engedéllyel rendelkezik, az épitési munkalatok befejezése 2024.
els6 félévben befejezddik.

I/0 2.4.8 sz. ElGiras teljesiilése

A kozmaolaj vizsgalatat és mindsitését kovetéen a Heves Megyei Kormanyhivatal
HE/KVO/02416-3/2021.sz. hatarozataban engedélyezte a Viresol Kft.-nek a foldgaz és
kozmaolaj egyiittes égetését.

Heves Megyei kormanyhivatal HE/KVO/158-2/2020. szamu hatarozatanak eldirasai

I/1 sz. Elé6iras teljesiilése
Az el6iras mar nem relevans. Lasd I/o 2.4.8 sz. pont
1/2 sz. Eléiras teljesiilése

A teriileten folyamatosan rendelkezésre all 7- és 22 m®-es iires zarhato és nyitott konténer,
amelyekbe havaria esetén el lehet helyezni a havaria soran keletkezett hulladékokat.
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1/3 sz. El6iras tejesiilése

Korabban problémat okozé korpa telephelyen torténd taroldsa a liszt- és korpa transzport
rendszer kiépitésével megsziint, a rakoddgépekkel torténd anyagok manipulacidjara nincs
sziikség. A selejt melléktermékek mozgatasara hasznalnak mar csak rakodogépet. Az utakat
rendszeresen iitemezetten sajat hataskorben takaritjdk. A teriilet takaritdsa folyamatosan
torténik.

1/4 sz. El6iras teljesiilése

A szelektiv hulladéktarold kivitelezés befejezésének tervezett idépontja: 2024. marcius 31.
5.5  Zaj- és rezgésviszonyok

5.5.1 Zaj- és rezgésvédelmi elirasok
A vizsgalat soran az alabbi jogszabalyokat, szabvanyokat vettiik figyelembe.
284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol.

93/2007. (XI1.18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol.

27/2008. (XIL. 3.) KvVM-EiM. sz. egyiittes rendelete a kornyezeti zaj és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl.

25/2004. (XIL.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol.

MSZ 18150-1:1998. sz. ,, A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése” c. szabvany.

Markaz Kézség Képvisels-Testiiletének 2/2006. (I1.23.) Ok. szdmu rendelete Markaz kdzség
Epitési Szabélyzata megéllapitésarol és Szabalyozasi Terve jovahagyasardl

Visonta Kozség 187/2011. (VIL. 18.) OK hatdrozata a telepiilésszerkezeti terv jovahagyasarol
Abasar Kozség Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének modositott 3/2012. (I 16.)

onkormanyzati rendelete Abasar Kozség Szabalyozasi tervrél és a Helyi Epitési
Szabalyzatrdl

Halmajugra Koézség Onkormdnyzata Képvisels-Testiiletének 9/2007. (VIL. 17.) szdmu
rendelete Halmajugra Kozség Szabalyozasi Tervének jovahagyasarol

Detk Kozség Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének modositott 10/2012. (VI 26.)
onkormanyzati rendelete Detk Kozség Helyi Epitési Szabalyzatardl és Szabalyozasi Tervérsl

5.5.2 A telephely és kornyezetének zajszempontu jellemzése

A vizsgalt beruhazas helyszine Visonta kiilteriileti szabalyozasi terve szerinti , Gip”
gazdasagi-ipari teriileten elhelyezked6 ingatlan.

Kornyezetét zajvédelmi szempontbdl irdanyonként az aldbbiak szerint jellemezhetjiik.

1. irany (EK, E): Visonta és Markaz kiilteriilete htizédik. Markaz kiilteriiletén beépitetlen
zagytér, valamint Gip, Mk, M4 teriiletek hatarolnak, tovabba Gksz teriileten a Matra Bor
2000 Rt. boraszati {izeme helyezkedik el. Tavolabb, EK-re, az ingatlan telekhatératél mintegy
1,5 km-re északkeletre teriil el a Markazi-viztdrozd, melynek Ny-i és DNy-i partjan
udiil6hazas- és hétvégi hazas iidiilSteriilet helyezkedik el. A vizsgalt telephely telekhataratol
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mintegy 2 km tavolsagban E-ra kezdédik Markaz kozség , Lt” falusias és ,, Lke” kertvarosias
lakétertilete.

Visonta kiilteriiletén iparteriilet (Gip), kiilonleges besorolasu zagytarozd teriilet (Kk-zt) és
korlatozott hasznalati mezdégazdasagi (Mko) teriilet helyezkedik el.

2.irany (Ny): Visonta kozigazgatasi teriilete hiizodik. A beruhazas helyszinével szomszédos
teriileten a Matrai Erémd iparteriilete helyezkedik el, melyet az Erémt utca és a Zagy tér
hatdrol. Tavolabb ,Gip” ipari teriileten tizemi épiiletek talalhatdak, mogottiik , Ev” véderdd,
és ,Ma”, ill. ,Mk” mezdgazdasagi teriiletek htizodnak, valamint az Erém utca ttloldalan
,Kk-zt” zagytarozo és ,Ev” véderd? teriilet talalhatd. A beruhazas helyszinétdl koriilbeliil 3
km-re kezddédik Visonta falusias lakdteriilete, a Sport, a Matra és Arpéd utca hazaival. A
teleptilést falusias lakoteriiletek jellemzik, Ny-i irdnybol mezdgazdasagi é€s erdéteriiletek
hataroljak.

Tavolabb, a telekhatartol mintegy 3,7 km-re Abasar belteriileti lakott teriilete kezdddik, a F6
ut , Lk” kisvarosias lakotertiileten allo F+3 szintes lakdépiileteivel.

3.irany (D): A Matrai Erémd telephelye hatarol. Az er6m(it6l D-re elhelyezked6 Halmajugra
kozség kozigazgatasi teriiletéhez tartozé ingatlanok ,Gip”, ,Ma” altalanos mezdégazdasagi,
,Kb” banyateriilet funkciét latnak el. Halmajugra telepiilés kb. 3 km-re fekszik a vizsgalt
telephelytol, hozza legkdzelebb a Kossuth Lajos utca utca Lf falusias lakotertileten 4ll6 hazai
helyezkednek el.

Szintén ebben az irdnyban, ,Gip” iparteriileten épitéanyag-gyartd cégek iizemépiiletei
talalhatoak, Halmajugra kiilteriiletén.

4.irany (K): Halmajugra és Markaz kiilteriilete huzodik, beépitetlen, zajvédelmi
szempontbol nem védendd , Gip” és ,Ma” funkcidju ingatlanokkal.

Délkeletre Detk kozség belteriileti lakoteriilete kezdddik, a telekhatartdl kb. 4,2 km
tavolsagban.

A létesitményt és a kornyezetében 1évé ingatlanokat a 12 sz. mellékelt helyszinrajzokon

mutatjuk be, a felvett vizsgalati pontok altal érintett teriiletek szabdlyozasi terv szerinti
funkciogjat az 1., 2. és 3. sz. dbra szemlélteti.
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1. dbra: A telephely és kornyezetének szabdlyozdsi terv szerinti funkciéi (Markaz)
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Viresol Kft.

2. dbra: A telephely és kirnyezetének szabdlyozdsi terv szerinti funkcioi (Abasdr)
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3. dbra: A telephely és kirnyezetének szabdlyozdsi terv szerinti funkcioi (Visonta)
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4. dbra: A telephely és kirnyezetének szabdlyozisi terv szerinti funkciéi (Halmajugra)
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5.5.3 A telephely kornyezeti zajforrasai

A vizsgalt telephely zajforrasai a technologia iizemegységei, tovabba a hiités, szell6zés
szabadtéri berendezései, végpontjai.

A zajforrasok jellemzden a nappali és az éjszakai megitélési idOben egyarant folyamatosan
miikodhetnek. Kivétel ez aldl a pelletalld ilizemi toltés, a siktaroldkban torténd
homlokrakodé munkavégzés, a sdsav és lugtarold tartalyok szivattyti, mivel ez utdbbi
technoldgidkat csak nappal mtikodtetik.

A telephely miikodéséhez kapcsolddo jarmtforgalom a 2022. évi adatok alapjan a nappali
id6szakban évi 17.123 nehézgépjarmii és 7.200 személyauto, mig az éjszakai idészakban évi
900 nehézgépjarmd.

Evente 250 munkanappal szémolva, a nappali 16 6rés és az éjszakai 8 6ras id6szakban az
alabbi oraforgalom volt jellemz6, jarmtivenként oda-vissza torténd elhalad.

Nappal

Személygépkocsi (I. akusztikai jarmiikategodria) Qunareac=1,8 j/h
Nehézgépjarm (III. akusztikai jarmiikategdria) ~ QsnarpaL=4,3 j/h
Ejszaka

Nehézgépjarm (III. akusztikai jarmtikategdria) ~ QsnarpaL= 0,45 j/h

A fenti draforgalom a telephely, mint iizemi létesitmény kornyezeti zajkibocsatast nem
befolyasolja.

A zajkibocsatas szempontjabdl lényeges tizemegységek elhelyezkedését az 1 sz. mellékelt
helyszinrajzon mutatjuk be.

40. tablazat: A telephely zajforrasainak miiszaki és iizemeltetési jellemzoi

Miikodési id6 a
, megitélési idében Zaj Mikodési Forras
Megnevezes , . . .
(ora) jellege hely jelentdsége
nappal | éjjel

20 oluténszarits i
3 O.g uter}szarlto uzefnr 8,0 0,5 alland6 | épiiletben |jelentds
dezintegrator (szeparald)
1 lom i
>0 m,a o,m.u,zer,n. 8,0 0,5 alland6 |szabadban |jelentds
root fvo kiftivasi pont
10 hiit6viz
8,,0 o oVl tzem 8,0 0,5 alland6 |szabadban |jelentds
hiitétornyok
310 takarmanyszarito iizem
szarltc,)d,ob 8,0 0,5 alland6 |épiiletben | nem jelentds
pelletald
porlevalasztok
4 lletalé i
340, 3(,50,pe eta o veem 8,0 0,5 allandé | épiiletben | nem jelentds
pelletalo technoldgia

kazanha
35 a,zan a,z (. 8,0 0,5 alland6 |szabadban |nem jelentds
2 db gazkazan kémény
880 szennyviziizem
3 db levegdzteté medence 8,0 0,5 alland6 |szabadban |nem jelentds
root fuvd kiftvasi pont
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Miikodésiido a
megitélési idében Zaj Mikodési Forras

(ora) jellege hely jelentdsége

nappal | éjjel

Megnevezés

430 maltodextrin tizem

. , oiilef alentd
techn. berendezések 8,0 0,5 allandé | épiiletben nem jelentds

420 keményit6 szarito iizem
centrifugak

anyagszallito rendszerek 8,0 0,5 allandé | épiiletben | nem jelentds
csigak

ventilatorok, zsakos szlirék

510 alapanyag el6készito iizem
szivattyuk

ventilatorok

hoécserélok

8,0 0,5 allando | épiiletben nem jelentds

530 bioetanol fermentalo iizem

. 8,0 0,5 alland6 |szabadban |nem jelentds
keverd motorok

550 desztillalo tizem
szivattyuk

kever6 motorok
anyagszallito rendszerek

8,0 0,5 alland6 |szabadban |nem jelentds

560 stirit6 és dekantald iizem
szivattyuk

kever$ motorok
anyagszallito rendszerek

8,0 0,5 alland6 |szabadban |nem jelentds

340, 360 pelletalo iizem

oy 8,0 - valtozd |szabadban |nem jelentds
toltés

siktarolo

, ., 8,0 - valtozd |szabadban |nem jelentds
homlokrakodé munkavégzés :

820 sav- és lugtarolo

) , 8,0 - alland6 |szabadban |nem jelentds
szivattyuk

5.5.4 A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, javaslatok

5.5.4.1 A tevékenység zajkibocsatasnak értékelése

Az egységes kornyezethasznalati engedély nem fogalmaz meg el6irast a telephely
kornyezeti zajkibocsatasanak vizsgalatara, igy a feliilvizsgalt idészakban miiszeres
zajmérést nem végeztek.

Azonban a feliilvizsgalt telephely mellett izemel6 Matrai Erdmii kornyezeti zajkibocsatasat
az MVM Matra Energia Zrt. rendszeresen vizsgaltatja, melynek soran miiszeres méréssel
meghatarozzak a feliilvizsgalt telephely kornyezetében is elhelyezkedd legkozelebbi
védend? teriiletek zajterhelését.

A mérések idején a Matrai Erdm zajforrasaival parhuzamosan a feliilvizsgalt telephely is
folyamatosan, normdl iizemmenetnek megfeleléen muwkodott, igy ezen vizsgalatok
alkalmasak a VIRESOL Kft. altal okozott zajterhelés megitélésére is.

A legutobbi kornyezeti zaj vizsgalatot a telephely kornyezetében elhelyezked$ védendd
ingatlanokon 2022. jtlius 27-én, valamint 29-én és 30-d4n végezte az OKO-PHON
Kérnyezetvédelmi Tandcsado és Szolgaltato Bt.
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A vizsgalat eredményei alapjan a KZ-118/2022. Munkaszdmu Zajmérési JegyzOokonyv kertilt
kiallitasra.

41. tablazat: A miiszeres mérések sordn vizsgalt ingatlanok és a mérési pontok leirisa

Meéreési Telepiilés . Szabalyozasi terv
) , Meérési pont helye . .
pontjele | megnevezése szerinti besorolas
M Ifjusag u. 2. (hrsz.: 604/63) sz. lakéhaz Erémfre Lke
néz6 (utcai, DK-i) védendd homlokzata el6tt
Markaz Markazi té melletti tidiilGteriileten (hrsz.: 1774), az
M2 Erém idiiléépiiletének telephely felé nézé Ui
védend6 homlokzata el6tt
F6 ut 174. (hrsz.: 311/10) sz. lakohaz Erémii felé
; Lk
A3 Abasar néz8 DK-i védend homlokzata el6tt
. Sport u. 53. (hrsz.: 76) sz. lakéhaz Erém felé néz6
V4 \% t p Lf
isorta védendo (utcai, EK-i) védend6 homlokzata el6tt
. Kossuth u. 141. (hrsz.: 384) sz. lakdhaz Er6m felé
H Hal . Lf
> almajugra | .8 védends (utcai, EK-i) homlokzata eldtt
Szabadsag u. 30. (hrsz 749) sz. lakéingatlan Erémi
k
bo Detk felé nézo (északi) telekhatara el6tt Chsz

A vizsgalati jelentést dokumentacionk 15. sz. mellékleteként mutatjuk be.

42. tablazat: A KZ-118/2022. Munkaszdmui Zajmérési Jegyzokonyv adata alapjin, a feliilvizsgalt
telephelyhez legkizelebbi védendd ingatlanokndl felvett vizsgdlati pontok mérési eredményei, a
vonatkozo hatarértékek és a mindsités

B h) = < - L g
=4 3} =] = (o < .o -
(7] ‘_8 Y N — B —— e
< | X - s | 2 o | B2 g2 | 59| &2 &
= £ u N g R S IRG NS | 58| §¢ =
g g £ o, R, Y b X | 29 | ES| B E g
B B8 | 2 | | % | & | gE| 5|8k ¢
o N [~ ~ = o0 R/ i =T =1 5
& = o v < Y = Y ~ 6D
5 | 2 S| B 5§ E RS 3
g P < 55 > N £ g
<« N
LAeq,mért LAaeq Ka LAeq tv,j Tv Kimp Kton Lam >
dB dB dB dB ora ora dB dB dB
M1 40,4 39,600 | NH NH 8,0 8,0 - - NH® nappal
25,1 247 NH NH 0,5 0,5 - - NH® éjszaka
M2 27,8 25,1 NH NH 8,0 8,0 - - NH® nappal
26,7 242 NH NH 0,5 0,5 - - NH® éjszaka
A3 440 44 00 NH NH 8,0 8,0 - - NH® nappal
28,1 27,7 NH NH 0,5 0,5 - - NH® éjszaka
V4 33,1 29,6 -2,6 30,5 8,0 8,0 - - 31 nappal
30,2 25,4 -1,8 28,4 0,5 0,5 - - 28 éjszaka
H5 31,3 31,3 NH NH 8,0 8,0 - - NH® nappal
34,8 26,7 -0,7 34,1 0,5 0,5 - - 34 éjszaka
D6 41,5 41,50 NH NH 8,0 8,0 - - NH® nappal
44,9 449% | NH NH 0,5 0,5 - - NH® éjszaka
Megjegyzések:

(1) Az alapzajt a koziti kozlekedési forgalom hatdrozta meg
(2) Az alapzajt a koziti kozlekedési forgalom hatdrozta meg
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(3) Az alapzajt a Keleti-1I Binya gépeinek és az dtszillito szalag kibocsdtisa hatdrozta meg

(4) Az alapzajt a Keleti-1I Binya gépeinek és az dtszallito szalag kibocsdtisa hatdrozta meg

(6) NH: a telephely zajkibocsitisa az alapzajtol fiiggetleniil nem hatdrozhato meg, a mérési
eredmények alapjan a zajterhelés megfelelore értékelhetd

43. tdblazat: A legkozelebbi védendd ingatlanokndl felvett vizsgilati pontok mérési eredményei, a vonatkozé
hatdrértékek és a mindsités

Meért zajkibocsatasi Zajterhelési
Vizsgalati . A-hangnyomasszint hatarérték
pont jele Vizsgalati pont helye Lax, dBA L, dBA
nappal éjjel nappal | éjjel
Markaz, Ifjasag u. 2.
M1 H , H (<24,7 0 40
(hrsz.: 604/63) NH(396)  |NH(247) 15
Markazi té melletti
4
M2 {idiilSteriileten (hrsz.: 1774) NH (<251)  |NH (<24.2) 45 3%
Abasar, F6 at 174.
' 7,7 4
A3 (hrsz.: 311/10) NH (<44,0) |NH (<27,7) |50 0
Visonta, Sport u. 53.
4
V4 (hrsz.: 76) 31 28 50 0
Halmajugra, Kossuth u. 141.
4
H5 (hesz: 3640 NH (<31,3) |34 50 0
Detk, Szabadsag u. 30.
4
D6 (hrsz 749) NH (<41,5) |NH (<44,9) |60 50

A felvett zajterhelés mérési pontokon — a vizsgalat soran figyelembe vett mérési eredmények
alapjan - az tlizemi létesitmények (koztiik a feliilvizsgalt telephely) zajkibocsatasa
megfeleldre értékelhetd.

5.5.4.2 A tevékenység zajvédelmi hatasteriilete

A telephely zajvédelmi hatésteriiletét a 2016 évben elvégzett feliilvizsgalat soran
lehataroltuk, akusztikai szamitassal.

A bemutatott mérési eredmények alapjan, a zajvédelmi hatdsteriilet nem ndvekedett,
kiterjedése tovabbra is a 2019 évi EKHE adatokkal jellemezhetd, az alabbiak szerint:

Az tizemelés iddszakdban, a zajvédelmi hatasteriilet a zajforrasok sulypontja koriil htizott
— éjjel (35 dB) 505 méter sugart korrel,
— nappal (45 dB) 187 méter sugaru korrel jellemezhetd.

A zajvédelmi hatasteriilet térképi abrazolasat a 13. sz. mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

A vizsgélt zajforrds hatasteriiletén védendd ingatlanok nem helyezkednek el, ezért
részteriiletek felvételére nem keriilt sor, zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa nem
indokolt.

5.5.4.3 A kapcsolddd szallitas zajhatasa

A telephely szallitasi forgalma és személyforgalma kozuton zajlik. A nehéz-tehergépkocsi

Iy 7 .7

utjan, sajat teriiletén torténik, teriileten kiviil pedig a 3. sz. ut kiilteriileti szakaszan,
lakéépiiletektdl viszonylag tavol, ezért rezgéspanaszok nem varhatoak.
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Az el6zbekben ismertetett kozuti forgalom alapjan, a telephely mtikodéséhez kapcsolddo
orafogalom mértékét a kovetkezd tablazatban adjuk meg. A tdbldzat adatainak megadasa
soran feltételeztiik, hogy a forgalom a 3 féut felé két iranyba (2416 jelti it Markaz és Abasar,
illetve 2418 jelti ut Detk telepiilésen athaladva) zajlik, a forgalom megoszlik, igy a jarmtvek
oda-vissza kozlekedése az egyes telepiiléseken nem okoz dupla elhaladast.

44. tablazat: A telephely koziti jarmiiforgalma

Orankénti forgalom
Jarmiikategoria (Qtelephely, j/h)
nappal éjszaka
L 1,8 -
IL — -
III. 4,3 0,45

A telepiiléseken athaladd érintett utszakaszok alapallapoti, a tervezett beruhazastol
fiiggetlen kozuti forgalmat a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. altal kozzétett, az orszagos
kozutak 2022 évi keresztmetszeti forgalmi adatai alapjan hataroztuk meg.

45. tabldzat: Az érintett vitszakaszok alapdllapoti kozuti forgalma

Erintett Orankénti for-galom
at Telepiilés | Jarmiikategoria (Qatapatiapot, j/h)
nappal éjszaka
L. 98 15
Abasar 1L 32 5
III. 16 3
2416
L. 68 10
Markaz 1L 24 4
I1I. 5 1
L. 20 3
2418 Detk 1L 10 2
I1I. 1 0

A kozuti forgalom zajkibocsatasat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. szamu melléklete
alapjan hataroztuk meg, az ut tengelyétdl 7,5 méteres tavolsagban felvett referenciapontra.

A szamitds soran a kovetkezd Osszefiiggést alkalmaztuk:
Lacq(7,5): = (Ke + Ko);
Kt értékét a hivatkozott rendelet 2. sz. mellékletének képlete alapjan szamitottuk.
Ke = 10*log(10A#Ki+bi] 0Ci+Diflog(vi)] OEiFilog(11+7)
A képletben hasznalt allanddk értéke:

Az ,A, B, C, D, E, F” jelti dlland ok értékét a rendelet 2. sz. mellékletének 4. tablazata alapjan
allapitottuk meg, a vizsgalt jarmukategoridra.

A K7 allandé értékét a 6. sz. tablazatabol vettiik, ,D” akusztikai érdességi kategoridju
utburkolat alkalmazasaval. (K = 0,67)
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A, P” alland¢ értékét a jarmiikategoridhoz tartozo terhelési paraméter 5. sz. tablazata alapjan
hatdroztuk meg, gyorsuldo forgalom és vizszintes terep (c=0%) alkalmazasaval (L
kategoriaban p=2; II. és III. kategdridban p=4).

A ,v” értéke a jarmuvek vizsgdlt ttszakaszokon varhato sebessége (v=50 km/h)

Kb értékét a hivatkozott rendelet 2. sz. mellékletének képlete alapjan szamitottuk.
(Ko): = 10 log (Qi/v) — 16,3, ahol

Q a jarmiikategdridhoz tartozd forgalomnagysag

A ,v” értéke a szallitd jarmiivek varhato sebessége

46. tdbldzat: Az érintett titszakaszok forgalma dltal okozott referencia hangnyomdsszint értéke, valamint a
szdmitds sordan alkalmazott részeredmények

2416 jeld ut Abasar belteriilete

Vizsgalt Vizsgalt K:, dBA Kb, dBA Laeq(7,5), dBA

forgalom napszak | 1 II III I II III I II III Eredé
Telephely nappal | 76,1807 842 |-30,7 |- -27,0 1454 | - 57,3 | 57,5
forgalma éjszaka | 76,1 | 80,7 | 842 | - - -36,8 | - - 475 | 475
Alapallapoti | nappal | 76,1 | 80,7 | 84,2 |-134 |-182 |-21,2 | 62,7 | 624 | 63,0 | 675
forgalom éjszaka | 76,1 | 80,7 | 84,2 |-215 |-263 |-285 | 546 |544 |557 |597
Osszesitett nappal | - - - - - - - - - 67,9
forgalom éjszaka | — - - - - - - - - 60,0
Novekedés nappal | - - - - - - - - - +0,4
mértéke éjszaka | — - - - - - - - - +0,3

2416 jeld ut Markaz belteriilete

Vizsgalt Vizsgalt K, dBA Kb, dBA Laeq(7,5), dBA

forgalom napszak | 1 II III I II III I II III Eredd
Telephely nappal | 76,1807 |842 |-30,7 |- 270 | 454 | - 57,3 | 57,5
forgalma éjszaka | 76,1 | 80,7 | 842 | - - -368 | - - 475 | 475
Alapallapoti | nappal | 76,1 | 80,7 | 842 |-150 |-195 |-263 | 61,1 | 612 |579 | 651
forgalom éjszaka | 76,1 | 80,7 | 84,2 |-233 |-273 |-333 |528 |534 |509 |573
Osszesitett nappal | - - - - - - - - - 65,8
forgalom éjszaka | — - - - - - - - - 57,7
Novekedés nappal | - - - - - - - - - +0,7
mértéke éjszaka | — - - - - - - - - +0,4

2418 jelii ut Detk belteriilete

Vizsgalt Vizsgalt K:, dBA Kb, dBA Laeq(7,5), dBA

forgalom napszak | 1 II III I II III I II III Eredé
Telephely nappal | 76,1807 842 |-307 |- -27,0 1454 | - 57,3 | 57,5
forgalma éjszaka | 76,1 | 80,7 | 842 | - - -36,8 | - - 475 | 475
Alapallapoti | nappal | 76,1 | 80,7 | 842 |-203 |-233 |-33,3 | 558 |574 [509 |60,2
forgalom éjszaka | 76,1 | 80,7 | 84,2 |-285 |-30,3 | - 47,6 504 |- 52,2
Osszesitett nappal | - - - - - - - - - 62,1
forgalom éjszaka | — - - - - - - - - 53,5
Novekedés nappal |- - - - - - - - - +1,9
mértéke éjszaka | — - - - - - - - - +1,3
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A szamitasok sordn abbdl indultunk ki, hogy a teljes szamitdsi utszakaszon a forgalmi
jellemzok, az utburkolat, az emelkedési viszonyok és a terjedést befolydsolo tényezdk
allanddak.

Az 1 6ras id6tartamra szamitott egyenértékli A-hangnyomadsszint egyben a kérdéses

ordjahoz a megadott forgalomnagysagot rendeltiik.

A tablazatok adatai alapjan megallapithato, hogy a feliilvizsgalt telephely altal okozott
tobbletforgalom a kornyezd védendd létesitmények alapallapoti kozuti kozlekedési
zajterhelését kevesebb, mint 3 dB mértékben emeli meg.

A telephelynek igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapjan a kozuti
jarmiforgalomhoz kapcsolodé zajvédelmi hatasteriilete nem jelolhetd ki.

5.5.5 Az EKHE zaj- és rezgésvédelmi eldirasainak teljesiilése

Az aldbbiakban 6sszefoglaljuk a HE-02/KVTO/01457-18/2019. iktatészamon kiadott EKHE
zajvédelemre vonatkozd eldirasok (2.2. pont és 2.5. pont) teljestiilését.

2.2.1. A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet (tovabbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése alapjan:
,Tilos a védendd kornyezetben veszélyes mértékii kornyezeti zajt vagy rezgést okozni.”

A feliilvizsgalt tizem az eldirdsnak megfelel, a 2022. évi miiszeres zajmérés sordn hatdrérték feletti
zajterhelést nem tapasztaltak.

2.2.2. A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés alapjan amennyiben a zajforras
tizemeltetSje olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében
megallapitott feltételek — azaz: a tervezett kornyezeti zajforras hatastertiletén nincs védendo
teriilet, épiilet vagy helyiség, vagy a tervezett kornyezeti zajforrds hatdsteriiletének
hatarvonala a szamitasok, illetve mérések alapjan a kornyezeti zajforrast magaba foglald
telekingatlan hatarvonalan beliilre esik és a telekingatlant a zajforras tizemeltet6jén kiviil
mas személy nem hasznalja — a tevékenység folytatdsa sordn mar nem allnak fenn, akkor az
tizemeltetének zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa iranti kérelmet kell benyujtania a
Koérnyezetvédelmi Hatosaghoz.

A feliilvizsgalt iizem az elbirdsnak megfelel, a 2022. évi miiszeres zajmérés alapjin a zajvédelmi
hatdsteriilet tovdabbra sem érint védendd ingatlant.

2.5.7. A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapjan az iizemi
zajforras lizemeltetGje a zajforras teriiletén és hatdasteriiletén tervezett vagy bekovetkezett
minden olyan valtozast, amely a hatarérték-tallépést okozhat, a valtozas bekovetkezését
kovetd 30 napon beliil koteles bejelenteni a Kornyezetvédelmi Hatdsagnak.

A feliilvizsgdlt {izem az el6irasnak megfelel, a 2022. évi miiszeres zajmérés alapjan a
zajkibocsatas hatarérték-tallépést nem okozott.
5.6 Okolégiai rendszerekre-, és taj

A vizsgalt teriileten beliil 1év6 zoldfeliiletre csokkent dkologiai adottsagaibol fakaddan a
tevékenységnek hatasa nem jelentds.
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A vizsgalt teriilet kdrnyezetében €16 éldlények alkalmazkodtak a bolygatott kornyezethez,
hiszen a térségben hosszu ideje ipari tevékenységet folytatnak é€s a kornyéken szamos ipari
létesitmény talalhato.

A vizsgalt terlilet mikodése varhatdban nem okoz olyan hatdst, amely a gyartelep
kornyezetében taldlhatd flora és fauna fajgazdagsaganak valtozdsdhoz vezethet. Az
élévilagra gyakorolt hatésteriilete tlnyomorészt a telephely teriiletével azonosithato. Kis
mértékd, de hatarértéket nem meghalado szag- és zajhatas a telephely kornyezetében 1évo
mezdgazdasagi teriileteken, fas-cserjés foltokban, savokban érzékelhet6, de ennek az
élévilag-védelmi szempontbol nincs kimutathatd hatasa.

Mivel a Viresol Kft. tevékenységében a feliilvizsgalati id6szakban nem tortént olyan tipust
és mértékd valtozas, amely indokolna az élévilagra gyakorolt hatdsok ujboli vizsgalatat,
ezért Uj felméréstol és értékeléstdl eltekintiink.

6. Rendkiviili események kezelése

6.1 Korabbi rendkiviili események

2019 évben és 2020 év elején tobb alakommal tapasztalhatd volt a telephelyet elhagyo
csapadékviz hatarérték feletti kibocsatasa a KOI tekintetében. A szennyezések okan torténd
hatdsagi ellenérzések eredményeként kiadott hatarozatokban (lasd 3. sz. tablazat)
foglaltaknak eleget téve, a Viresol Kft. szdmos olyan mftszaki é€s operativ (pl. vizmindség
rendszeres ellendrzése, telephelyen torténd nyilt téri siktarolas megsziintetése, aszfalt
takaritasa, csatornaszemek fémhalo boritast kaptak, havaria medence, szennyvizelvezetés)
intézkedést hajtott végre, amely a csapadékviz elszennyezédésének megakadalyozasat és
szennyezOdések esetén az €16 vizbe jutdsanak elkeriilését szolgalja. Az intézkedésekrol
részletesen az 5.2.7 fejezetben irtunk.

6.2  Felkésziilés rendkiviili eseményekre és iizemzavarokra

6.2.1 Szervezeti szabalyozas
A Viresol Kft. biztonsagi szabalyozasi rendszere az alabbi dokumentumokra épiti:

o Uzemi kérelharitési terv

e Havdria terv

e Vészhelyzeti tervek a potencialis vészhelyzetekre
e Tlzvédelmi szabdlyzat

e Munkavédelmi szabalyzat

e Integralt irdnyitasi rendszer részét képezd kockazatértékelések és ehhez kapcsolodod
intézkedési tervek

e Integralt iranyitasi rendszer (KIR, MEBIR, MIR) részét képez6 munkautasitasok

A felsorolt szabdlyozasok kitérnek a normal tizemmenetre, a berendezések inditasara,
leallitasara, karbantartdsara, az esetleg bekovetkezo tizemzavarok elharitasara, ismertetik a
balesetek, vészhelyzetek esetén kovetendd szabdlyokat, teenddket és felelGsségi koroket.
Szamba veszik a potencidlisan el6forduld vészhelyzeteket és részletesen rogzitik a
gépkezeldk, miszakvezetOk, raktarosok stb. feladatait, a vészhelyzet elharitdsahoz
sziikséges intézkedéseket, eszkozoket.
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A csapadékviz és a tisztitott szennyviz elvezetd6 rendszereken végrehajtott
fejlesztésekkel/miiszaki atalakitasokkal Osszefliggésben a karelharitasi terv feliilvizsgalatra
keriilt. A teljes dokumentaciot 16. sz. mellékletként csatoljuk.

Minden dolgozé évente oktatasban részesiil és gyakorlaton vesz részt a fent ismertetett
dokumentumok el6irasainak megismerésére.

A veszélyes anyagok kontrollalatlan kornyezetbe jutdsanak megel6zésére, illetve azonnali
jelzésére az érintett technoldgiak kiilonbozé mérd- és jelz6berendezésekkel (gazdetektorok,
nyomas- és hémérséklet érzékeldk, szintjelzOk, aramlasmérok) vannak felszerelve. Az
el6irttdl eltérd paraméterek vagy kontrollalatlan kidramlas esetén ezek a rendszerek azonnal
jeleznek.

A veszélyes berendezések eldirt iddszakos biztonsagi feliilvizsgalatat vizsgalatait
rendszeresen elvégzik. Az ellenérzd és figyel6 rendszerek mérdeszkozeit a Viresol Kft.
rendszeresen ellendrzi, karbantartja, el6iras szerint kalibralja, hitelesiti, Az egyes vizsgalatok
és ellendrzések jegyzokonyveit az ezzel megbizott munkatarsak naprakészen nyilvantartjak.

Fé szabaly, hogy a veszélyes anyagok, segédanyagok, adagolo tarolo helyein, beadagolasi,
felhasznalasi pontjain a kdrnyezetszennyezést és anyagi karokat csokkenté mtiveleteket a
miuszakvezetd vezetésével azonnal meg kell kezdeni.

6.2.2 Folyamatellendrzés

A létesitményben az aldbbi folyamatellendrzési Iépések miikodnek, ezek mindségbiztositasi
és biztonsagtechnikai oldalrdl is kiemelt jelentségtiek.

Teljes hémérséklet kontrol keriil kiépitésre az iizemekben, nemcsak a késztermékek
tarolasara, de a bels6é anyagaramok homérsékletszabalyozasa miatt is. Minden késztermék
hoémérsékletmérése és ellendrzése megvaldsul a kitdrolas el6tt.

Nyomasmérés és nyomasszabalyozas torténik a teljes technoldgiai lancolatban, nemcsak a
PED (nyomastartd berendezések és rendszerek) hatdlya ala es6 berendezéseknél. Ilyenek pl.
a szivatty nyomodagi nyomasmérdk, nyomas alatti tartalyok, porsziirék, kazanrendszerek,
kazan tlzterek nyomasszabalyozasa, szaritok nyomasviszonyai, desztillalo és beparlo
rendszerek nyomasviszonyai

A teljes technoldgiai lancolatban beépitett Osszes tartdly esetében végeznek szintmérést.
Ezek koziil kiemelkednek a veszélyes anyagok tarolasara létestilt tartalyok, ahol szintmérés
és szintkapcsolas is megvaldsul.

A szennyviztisztito telep automatikus mikodtetési, az autondm gépegységeket leszamitva
minden berendezést a kozponti PLC vezérel és egy PC berendezésen jeleniti meg a
folyamatokat, adatokat.

A gépi racs és az iszapviztelenité vonal autondm, belsé szabalyozasi korokkel rendelkezd
rendszerek, a kozponti PLC ezekrdl , miikodik” vagy ,egyesitett hibajel”-et fogad.

Az iranyitastechnikai rendszer haromszint(i hierarchikus felépitésti. A hierarchia legfels6
szintjén a technoldgidhoz kozvetlen kapcsolddo, sziikség szerint helyi kijelzéssel is
rendelkezé méré- és kijelz6-késziilékek jelei alapjan, a kézi gépmiikodtetések helyezkednek
el. A kozépsé szinten a PCn fut6 SCADA rendszer helyezkedik el, ahonnan az
operatoroknak lehetdsége van ugynevezett kozponti parancsokkal az egyes gépeket
miikddtetni. A hierarchnia legalsé szintjén taldlhatd a tényleges automata {izemet biztosito
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PLC, amely fogadja a technologia mért jellemzdit, valamint a SCADA rendszerben beallitott
paramétereket és az egyes berendezések tizemallapot jeleit.

6.2.3 Iranyitasi technolégia, diszpécser szolgalat

A termelés iranyitasa, a technolédgiai folyamatok nyomon kovetése a gyarban hierarchia
rendszerben valdsul meg. Ezen rendszer az alabbi szintekre tagoldodik:

o Termelésvezetd feladata a termeléssel kapcsolatos helyi munkavégzést igényld
beavatkozasok megtétele. A terepi kezel6 személyzet munkatarsai 24 dras feliigyeletet
biztositanak naponta harom mitiszakban.

o Vezérl6: feladatuk a kozponti vezérléterembdl az adott {izemhez tartozd Osszes
termelési folyamat kozponti vezérlérendszeren torténd allandé nyomon kovetése,
illet6leg sziikség esetén a beavatkozasok megtétele, valamint a terepi kezeld iranyitasa.
A vezérlék 24 oras feliigyeletet biztositanak a kozponti vezérl6 teremben.
Munkahelyiiket tilos ellendrizetleniil hagyniuk.

e Miiszakvezetd: feladatuk az {izemhez tartozé miiszakos személyzet (terepi kezeldk,
vezérl6) munkdjanak 6sszehangolasa, az tizem termelésének operativ irdnyitasa.

e Diszpécser: A diszpécser szolgalat célja, hogy a vallalat teriiletén mindig legyen
dontésképes, megfeleld jogkorrel felruhazott felelés személy. F6 feladata a termelési terv
teljesitése a biztonsagi el6irasoknak megfeleléen. A diszpécserszolgalat munkatdrsai
alland¢ jelenlétet biztositanak az {izem teriiletén.

Az el6zbekben felsoroltakon tilmenden a teljes gyartasi lancot automatikusan tizemeld, a
szabalyozokoroket automatikusan vezérlé DCS rendszer feliigyeli, amely riasztast ad
minden olyan eseményrdl, amely kezeldi és/vagy vezérldi beavatkozast igényel.

6.2.4 Karbantartas

A gabonafeldolgozo {izem karbantartdsa az alapvetd tervszeri megel6z6 karbantartdsi
tevékenységeken tulmenden magaban foglalja a nagy forgogépek diagnosztikai
rendszerének {izemeltetését is. A karbantartdsi tevékenység kiterjed villamos és
iranyitastechnikai rendszerek, gépészeti és épitészeti rendszerek karbantartasara az ennek
megfelelS szervezeti felépitéssel.

A tervszer(i megel6z6 karbantartast meghatarozott idéprogram szerint végzik, amelynek
Osszedllitdsa a beépitésre keriild gépek karbantartasi utasitdsdban eldirt program és az
aktualis termelési helyzet alapjan torténik.

A tervszerli megel6z$ karbantartds mellett a berendezések dallapotanak folyamatos
figyelemmel kisérésén alapuld, tigynevezett eseti karbantartas kiilonboztetheté meg. Ezek
egymast kiegészitve biztositjak a berendezések megfeleld iizemmenetét.

A diagnosztikai rendszer tartalmazza a nagyobb forgdgépek folyamatos rezgésfigyelését
(rezgésdiagnosztikai mérés), valamint a villamos berendezések (elosztohelyiségek)
rendszeres vizsgalatat. A villamos berendezések esetében titvonalterv kertil kidolgozasra. A
mérési eredményeket programmal elemzik. A technologiai folyamat szempontjabol kiemelt
jelentéségli  berendezések diagnosztikai berendezéssel ellatottak, ezek esetleges
meghibdsoddsa igy azonnal kiszlirhetd. A diagnosztikai rendszerhez tartozik a kenés- és
allapotfigyelés, melyet szintén utvonalterv (programmal kidolgozott terv) szerint végeznek.
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A nagyobb javitasokat, illetve a cseréket a tervszer(i leallds soran végzik, amelynek
idGlitemezését a termelési program alapvetéen meghatdrozza. A kisebb javitasok egy része
barmikor elvégezhetd.

6.2.5 Uzemzavar

Uzemzavar esetén a termelés részben, vagy teljes egészében leallitasra keriil. Amennyiben
sziikséges, az lizemek szennyvizének szivattytizasa rovid iddére ledllithatd a rendkiviili
szennyezések elhdritdsa, illetve a szennyviztelepi kezelSk értesitése céljabol.

Uzemzavar esetén elsédleges teendd az emberi élet védelme. Amennyiben emberi élet nincs
veszélyben, akkor a kornyezet szennyezését meg kell akadalyozni, illetve a kornyezet
szennyezés mértékét minimalizalni kell. A sziikséges intézkedések az iizemi kérelharitasi
tervben fogalmazodnak meg.

Az lizemek Ujrainditdsa a javitasok elvégzése utan az tizemek belsé egyeztetését kovetden
lehetséges.

Az tizemek karment6 talcaiban felgyiilemlett szennyviz leeresztése szivattytizassal torténik
mindségellenérzés utan. Az ellenérzott szennyviz csak akkor engedhet6 a
szennyviztisztitdba, ha az rendeltetésszertien mtikodik és a szennyviz allapota megfelel6 a
szennyviztisztitd bemeneti paraméterei alapjan. (Ha a szennyviz mindsége nem megfeleld,
akkor a szennyviztisztito telep vezetdjével egyeztetés sziikséges, hogy a szennyviztelepen a
sziikséges Dbedllitadsokat elvégezze, és ne legyen kdros hatdssal a szennyviztisztito
mukodésében.)

A szennyviz fogadd vezetékek {izemhatari szerelvényeit a személyzet kezeli. A kimend
tisztitott szennyviz mindségének betartasat még a termeld tizemek részleges vagy teljes
leallitasa aran is tartani szandékoznak.

6.2.6 Miiszaki védelem

A Viresol Kft. veszélyes anyag tarold helyei megfelel6 mtszaki védelemmel vannak ellatva.
A kiépitett karmentOk méretezésiik alapjan biztositjak a maximalisan tarolhaté mennyiség
befogadasat.

Mindegyik tartdly rendelkezik szintméréssel, igy a tdrolt anyag esetleges elfolydsa
érzékelhetd. A veszélyes anyagok tarolasara szolgdlo tartalyok esetén a szintmérés mellett a
szintkapcsolas is megvaldsul és tultoltés gatldkat is telepitettek. A sdsavtartaly esetében
sosav elnyeletést is kiépitenek a kornyezetbe jutas megakadalyozasara.

A veszélyes anyagok atfejt6inél karmento talca van elhelyezve.

A kisebb mennyiségben felhasznalt tobbi vegyszer 1 m3-es IBC tartalyban kertil beszallitasra
és vagy kozvetleniil a felhaszndlas helyére szallitjdk az iizemen beliil, vagy erre kijelolt
helyen taroljal (lasd helyszinrajz 580). A felhaszndlds soran a tartalyokbdl atfejtéssel juttatjak
be a megfelel6 miiveleti egységbe a vegyszereket.

A tarolas, illetve a felhaszndlds a 200-as jelli nedves szeparacidés iizemben, a 820
vegyszertarolo tartalyparkban, a 050-es laborban, a 480 raktarban, a 430-as maltodextrin
tizemben, az 510-es alapanyag el6készitOben, az 530-as fermentdldoban, a 855-0s
kazanhdazban, a 810-es hiitdviz és recirkulacids halézatnal, a 840 frissviz kezeld tizemnél, 880
szennyviztisztitd tizemnél torténik.
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Olajtarolas
Miszaki alapanyag raktarban - épiiletben torténik, kdrnyezetszennyezést kizaré mdédon.
Kiilon tizemanyagtolto 1étesitmény a telephelyen nincs.

Az alkoholgyarto tizemhez kapcsolodo £6ld feletti acéltartalyok karmentdvel, szintmérdvel,
talfolyas gatloval és tlizvédelemmel ellatottak, hogy esetleges vészhelyzet esetén a foldtani
kozeg karositasa megel6zhetd legyen.

Tovabbi véddintézkedések:

o tartalyok fenéklemez meghibasodas ellenérzése lehetséges a dupla fenék miatt,
e ¢épitményi szerkezeteknél szigetelés alkalmazasa,
o folyadék elvezetések mintavételes vizsgalata.

Az alkohol belsé szallitasa csGvezetéken, elszallitasa tartalykocsival torténik.

6.2.7 Lokalizacio

A telephelyen az lizemeltetési és karbantartasi segédanyagok, veszélyes hulladékok tarolasa,
szallitdsa sordan bekovetkezd anyagelfolyassal jaré kisebb balesetek lokalizacidja és
karelhdritdsa az iizem meghatdrozott pontjain elhelyezett lokalizaciés és karelhdritasi
eszkozokkel elvégezhetd. A lokalizacid és karelhdritds tevékenységi rendszerét az tizemi
karelharitasi terv szabalyozza.

6.3 Rendkiviili esemény hatasa a kornyezetre, kornyezetszennyezés
megel6zése

Az aldbbiakban 0sszefoglaljuk, a rendkiviili esemény, illetve {izemzavar miatt a kornyezetbe
keriilhet6 szennyez6 anyagokat és a bekovetkezés megel6zésére tett intézkedéseket.

Leveg6
Lehetséges esetek szamba vétele:

e Tz esetén egészségre karos légszennyezd anyagok juthatnak a 1égtérbe.

A Viresol Kft Ttzvédelmi Szabalyzattal rendelkezik. T(iz esetére a szamitasokon alapulo
szamban és mindségben a sziikséges oltopalackokkal, segédanyagokkal és eszkodzokkel
rendelkeznek. Ezek haszndlatdt a rendszeres oktatdsokon ismertetik a dolgozokkal. A
kihelyezett eszkozok helyének megkozelithetdségét, azok elhelyezését é€s rendszeres
feliilvizsgalatat szintén a szabalyzatban rogzitették.

e Veszélyes anyagok elfolyasa soran karos gézok kiparolgasa lehetséges

Veszélyes anyagok elfolydsa esetén sziikséges teendOket a lokalizacids terv tartalmazza.

e A fiistgazt kibocsatd pontforrasokbdl szabdlyozottsag hidnya miatt kdros anyagok
kijutasa prognosztizalhato.

Az gazt égetd berendezések rendszeres, 4-5 hetente tartott karbantartasok soran ellendrizve

vannak. Az égok teljes automatizalassal tizemelnek.

A rendszeres karbantartas, a gépkonyvi el6irasok és ellendrzések betartasaval ez kizarhato.
Erre vonatkozdan a karbantartasi szabdlyzat részletes utasitdsokat tartalmaz, ezek
betartdsara teljes feleldsségi korrel, ellendrzd szervezet all rendelkezésre.

e Kiporzas
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A zsdkos kiszerelésben érkezd alapanyagok és zsakos segédanyagok betaroldsa soran,
szakadasbdl eredden el6fordulhat kiporzas, ezért kiilonds gonddal kell eljarni annak
érdekében, hogy a zsdkok meg ne sériiljenek. Ugyanilyen gondossaggal kell eljarni a tarold
hely melletti kozlekedés és a kitarolas, adagolas munkafolyamatainal is. Amennyiben
valamely vegyi anyag tarol6 zsakja kiszakadna, az adagolas helyén a kornyezetbe keriilne,
a teriiletet azonnal le kell hatarolni. A kifolyt, kiomlott anyagot semlegesiteni kell. A
semlegesitett és Osszegyijtott veszélyes anyagot veszélyes hulladékként kell a tovabbiakban
kezelni.

Ez a miivelet a porok, granuldtumok esetében porolds mentes Osszeszedést, ép zsakokba
vald visszatoltést és a zsakok feliratozasat, illetve azonnali elkiilonitését jelenti, a sériilés
mentes ép anyagoktol. A felszedett por, granulatum veszélyes hulladék.

A zsakos porlevalasztok hatékonysagat az éves emisszio mérés keretében ellendrzik.
Felszini viz

A kornyezet veszélyeztetése a szennyviz csatornabdl valo kijutasaval, szennyviztisztito
meghibdsodasa, szennyviz csapadékviz csatorndba jutdsa, vagy veszélyes anyag kiomlése és
csatornaba keriilése esetén torténhet.

Veszélyes anyag kornyezetbe keriilése esetében a legfontosabb megakadalyozni a szennyezd
anyag csatornaba jutdsat. A telepen beliili beavatkozasi pontok: a szennyviz vezeték tisztito
aknai, technoldgiai folyamatok és a csapadékviz elvezet6 ovarok.

Az csapadékviz gytUjtésére létesitett 2500 ms3-es havdria medencével a felszini viz
szennyezésének kockazata jelentésen csokkent. Amennyiben a csapadékviz szennyezddik,
ugy a havaria medencébdl atvezethetd az tizemi szennyviztisztitoba, igy €16 viz szennyezése
kizarhato.

Ezen tal a havéaria medence alkalmas szennyviztisztitd esetleges meghibasodasa esetén a
szennyviz atmeneti befogadasara is.

Az elmult évben bekovetkezett nagy intenzitasu esézéseknek koszonhetéen a havaria
medence kapacitasa nem volt elégséges (tulfolyas volt tapasztalhatd). ezért az
tizembiztonsag novelése érdekében bdvitése tervezett.

Talaj, talajviz

A kornyezet (talaj, talajviz) veszélyeztetése egyrészt megvaldsulhat a veszélyes anyag (lag,
sav) felszinre torténd kijutasaval, elfolyasaval.

Lug- vagy savOmlés észlelése esetén a sziikséges balesetelharitd, kornyezet-szennyezést,
csokkentd miiveleteket a miiszakvezetd vezetésével azonnal meg kell kezdeni. Ertesiteni kell
az lizem muvezetdjét, a karelharitasért felelds vezetSt és amennyiben a kornyezetszennyezés
veszélye all fenn a kornyezetiranyitasi és energetikai {izemcsoport vezetd

A muszakvezetd és a karelhdritds helyszinére érkezd kornyezetiranyitasi és energetikai
tizemcsoport vezetd feladata a lug vagy lugomlés helyszinének koriilkeritése, esetleges
forgalom elzarasa, a munkavallalok és az értékesebb technoldgiai berendezések védelme
érdekében.

Lugdmlés esetén- a legvaldszintlibb problémakat alapul véve- az alabbi lehetdségek lehetnek
a karok csokkentése a ltigveszély megel6zése érdekében:

A Itgomlés kornyékét és a veszélyeztetett teriiletet le kell zarni.
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Artalmatlanitas: a lagfolyas kozvetlen kozelében erés vizaramot kell biztositani a lug
higitasa céljabol. Koriilhatarolassal meg kell akadalyozni, hogy a lig a csatornarendszerbe
jusson. A koriilhatarolt teriiletr6l mennyiségtdl fiiggden, vagy hordozhatd karmentd
szivattyuval kell a lagos folyadékot biztonsdgos tarold helyre szivattytzni, vagy
semlegesités (savas) utan abszorbens anyaggal fel kell itatni és veszélyes hulladékként
kezelni a tovabbiakban.

Savomlés elharitasanal fokozott el6vigyadzatossaggal kell eljarni, egyéni véddeszkoz (savallo
gumicsizma, arcvédd, gumikeszty(i, sziikség esetén stiritett levegds onmentd késziilék)
hasznalata kotelez6. A savomlés kornyékét azonnal le kell zarni és a teriiletet koriil kell
hatarolni. A savveszély helyén a savveszélyre figyelmeztetd tablat, feliratot kell kihelyezni.

Artalmatlanitas: A savfolyas kozvetlen kozelében erés vizaramot kell biztositani a sav
higitasa céljabol. Koriilhatarolassal meg kell akadalyozni, hogy a sav a csatornarendszerbe
jusson. A koriilhatarolt teriiletr6l vagy hordozhatd kdrment6 szivattytival kell a savat
biztonsagos tarold helyre szivattyuzni, vagy semlegesités (mészhidrat porral) utan
abszorbens anyaggal fel kell itatni és veszélyes hulladékként kezelni a tovabbiakban.

Hulladékgazdalkodas

Az 5.4 fejezetben részletezésre keriilt a veszélyes hulladékok gytjtése, tarolasa, szallitasa.
Ezen miveletek soran torténd elfolyas, széthullds és egyéb havdria esetekre a lokalizacios
terv ismerteti a hatdsokat és az elharitas maddjat, eszkozeit, a felelésségeket. A havaria esetén
keletkezett hulladékok gytijtésére 7- és 22 md-es {lires zarhatd és nyitott konténer all
rendelkezésre.

Folyékony veszélyes hulladékok (faradt olaj)

A veszélyes hulladék gytijtéhelyen a taroloedények meghibasodasa esetén kovetkezhet be a
szennyezd anyagok elfolyasa. Ebben az esetben a szennyezd anyag a karmentdben gytilik
Ossze. Innen kézi szivattyukkal kell kiszivattyzni, és veszélyes hulladékként kell kezelni a
kifolyt anyagot, hulladékot. A szennyezd anyag elfolyasa (a gytjtShely kialakitdsa miatt)
nem veszélyezteti sem a talajt, sem a csatornahalézatot.

Szilard veszélyes hulladékok

Olajos rongy, festékes gongyoleg, akkumuldtor és egyéb veszélyes anyagot tartalmazd
szilard veszélyes hulladékok gytjtéedényzetének a sériilése és a veszélyes komponens
kornyezetbe vald jutdsa esetén a kornyezetbe keriilt szilard veszélyes hulladékot azonnal
yjra kell csomagolni és a veszélyes komponenseket (olajat, festékmaradékot, akkumulator
savat, stb.) felitato anyaggal (homok, felszivd paplan) fel kell itatni. Az ilyen mddon
keletkez6 hulladékokrol veszélyes hulladékként kell gondoskodni.

Megallapithato, hogy a hulladékok kezelése soran a szabalyzatok, azok rendszeres oktatdson
valé megismertetése a dolgozdokkal, a megfeleléen kialakitott és megkozelithetd a
hulladékok kémiai tulajdonsagainak figyelembevételével kialakitott gyujtohelyek, a
havaridk bekovetkezésének valoszinliségét jelentésen csokkenti. Amennyiben mégis
bekovetkezne ilyen esemény, arra megfeleld a felkésziilésiik mind az elhdritds, mind a kdros
hatasok csokkentése, kizarasa tekintetében.

A tervezett veszélyes {izemi gytjtShely és a szelektiv hulladék Ilétesitése a
hulladékgazdalkodasbol ered6 kornyezeti kockazatokat jelentdsen csokkenteni fogja.
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Osszegezve kijelenthetd, hogy bar ipari létesitményeknél a havéridk eléforduldsa nem
zarhato ki, de az erre vald felkésziilés, szabdlyzatok és miszaki eszkozok telepitése,
rendszeres oktatasok tartdsa, allandd és ttemezett karbantartdas mellett a havaridk
el6forduldsanak valdszintisége csokkenthetd, a kialakuld atmeneti szennyezés a stlyos
mérték alatt tarthaté mind id6tartamat tekintve, mint mennyiségi és mindségi
vonatkozasban.

Veszélyes anyagok

Ellendrizetlen kibocsatasok, vagy havaria helyzetek esetére a sziikséges feladatok
szabalyozottak, az elhdritds eszkozei biztositottak, a dolgozdk rendszeres elméleti és
gyakorlati oktatdson sajatitjak el a teendSket. Uzemi karelhdritasi rendelkezésre all, annak a
vonatkozo jogszabalyok valtozasa szerinti feliilvizsgalata jelenleg folyamatban van.

A Viresol Kft. a veszélyes anyagok hasznalatdanak csokkentésére torekszik, azok tarolasara
kialakitott helyiségek a kémiai- és kornyezeti biztonsag szempontjai szerint megfeleldk, a
sziikséges védelemmel ellatottak. A veszélyes anyagokra vonatkozdan a kémiai biztonsag
jogszabalyokban eldirt kockdzatelemzését elvégzik, minden veszélyes anyagra vonatkozdan
rendelkeznek a biztonsagi adatlapokkal, rendszeres oktatassal ismertetik dolgozodikkal a
technoldgiai eldirasok betartasanak a modjat, illetve havaria tervet készitettek az elére nem
lathato események kezelésére.

7.  Alkalmazott elérhetd legjobb technika ismertetése

7.1 A BAT meghatarozasa és iparagi kritériumai

A Best Available Techniques - elérhetd legjobb technika (tovabbiakban: BAT) fogalmat tobb
magyar jogszabaly is rogziti. Ezek koziil az EU jogharmonizacionak megfeleléen modositott,
a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol szold 1995. évi LIII. torvényben definilt
fogalmat ismertetjiik.

BAT: a korszer(i technikai szinvonalnak, és a fenntarthato fejlédésnek megfelel6 modszer,
tizemeltetési eljaras, berendezés, amelyet a kibocsatasok, kornyezetterhelések megel6zése és
- amennyiben az nem valosithatdé meg - csokkentése, valamint a kornyezet egészére
gyakorolt hatas mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsatasok hatarértékének,
illet6leg mértékének megallapitasa alapjaul szolgdl.

Ennek értelmezésében:

* legjobb az, ami a leghatékonyabb a kornyezet egészének magas szintli védelme
érdekében;

* az elérhet6 technika az, amelynek fejlesztési szintje lehet6vé teszi az érintett ipari
agazatokban torténé alkalmazasat elfogadhaté miiszaki és gazdasagi feltételek
mellett, figyelembe véve a koltségeket és elénydket, attdl fiiggetleniil, hogy a
technikat az orszagban haszndljak-e vagy eldallitjdk-e és amennyiben az tizemeltetd
szamara ésszerti modon hozzaférhetd;

* atechnika fogalmaba beleértendd az alkalmazott technoldgia és mddszer, amelynek
alapjan a berendezést (technoldgiat, 1étesitményt) tervezik, épitik, karbantartjak,
tizemeltetik és mikodését megsziintetik, a kornyezet helyreallitasat végzik.
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7.2  BAT szerinti értékelés

A Viresol Kft. telephelyen végzett tevékenység elérhet6 legjobb technikanak valo
megfelelésének vizsgalatat az Eurdpai Bizottsag altal 2019. november 12-én jovahagyott, és
az Europai Unié Hivatalos Lapjaban 2019. december 4-én kihirdetett a 2010/175/EU eurdpai
parlamenti és tandcsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek az élelmiszer-, ital- és tejipar tekintetében torténé meghatarozasarol
52016 2019/2031. szamu Végrehajtasi Hatarozat tartalmanak megfelel6en végeztiik el. A BAT
megfelelés kiértékelésénél indokoltuk, hogy az alkalmazott technikdk mennyiben felelnek
meg a meghatarozott szempontoknak, illetve milyen feltételekkel, és mikorra biztosithat6 a
teljes korti megfelelés.

A Viresol Kft. telephelyén végzett tevékenységek elérheté legjobb technikanak vald
megfelelés vizsgalatat a 17. sz. mellékletként csatoljuk.

7.3 BAT megfelelés érdekében tervezett intézkedések

A Viresol Kft. folyamatosan olyan fejlesztések megvaldsitasara torekszik, amelyek
elsédleges célja, hogy a gyarban alkalmazott technoldgia megfeleljen a mindenkor elérhetd
legjobb technika szinvonaldnak. BAT megfelelés érdekében tervezett fontosabb
kornyezetvédelmi intézkedések:

1. Veszélyes lizemi gytjtShely létesitése

A 246/2014 (IX.29) Korm. rendelet eldirasainak megfelel$ veszélyes hulladék tizemi gyjto
létesitése.

2. Kozponti IBC tarol6 bovitése

Projekt célja / miiszaki leirasa: 560-as tizem melletti jelenlegi IBC tarolo kibdvitése mellé, 1j,
fedett, egy oldalrol zart "L" alakban, teriilet rendezése (lebetonozasa), kozponti IBC tarolo
kialakitasa az érintett teriileten.

3. Szelektiv hulladéktarold épitése

Projekt célja/miiszaki leirasa: Szelektiv hulladékok kozponti gytjtéhelyének kialakitasa
(370m?), iszap, fa, fémhulladékok stb. (nem veszélyes hulladékok), hulladék prés attelepitése
a gyUjtohelyre.

4. Szennyviziizemi gbzfelhasznalas csokkentése

Projekt célja/mtiszaki leirasa: A szennyviziizemi EGSB kondicionalé tartaly
hoéfokszabalyozasra alkalmazott g6z mennyiségének csokkentése. Az 510-es tizem 51-W-218
parakondenz (szennyviziizemi betap) homérsékletének szabalyozasa a hiitévizoldalra
telepitendd szabalyozdszelep segitségével, melynek miikddtetése a 880-as tizem fogado
medence héfok mérés dltal lenne megoldva.

5. Malom porvisszadolgozas (Por zart rendszerben a termelésben marad)

Projekt célja/mtszaki leirdsa: 1. rész: Buzafogadadsnadl képzddd porelszivd atalakitasa
(szivosor megemelése), por Osszegytjtése majd tovabbitdsa a termelésbe, Hormann kapuk
javitasa és atalakitasa. II. rész: Dobrostandl képz6dd tisztitasi hulladék, por tovabbitasa
szintén a termelésbe a buzafogaddsbdl szdrmazo porral egyiitt egy djonnan telepitett
fogadoba. I1I. rész: A 150-es tizemben a buzakoptatasbol szarmazo tisztitasi hulladék jelenleg
2 db rédler segitségével keriil a korpa anyagaramba, a transzport rendszer atalakitasaval a
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110-es tizembdl (I-II. rész) szdrmazo tisztitasi hulladékkal és porral egyiitt egy mérlegbe
gytlne Osszes tisztitasi hulladék és por, majd innen jutna az anyag a korpa anyagaramba.

Ezeken feliil a Viresol Kft. szdmos olyan technologiai, energiaraciondalast célzo, vizmindséget
javito fejlesztést is tervez megvalositani, amelyekkel a gyar fajlagos- energiafelhasznalasa
kibocsatasa csokken, illetve noveli a gyar az {izembiztonsagat és kornyezeti
teljesitményjavulds érhetd el.

Osszefoglaléan megallapithatd, hogy a Viresol Kft. 4ltal alkalmazott technoldgiai eljarasok,
miszaki megoldasok, az anyagmozgatds, raktdrozas; berendezések tervezése, termék
eléallitas, termékkinyerés, tisztitas teriiletein, valamint a vezetdség és az alkalmazottak altal
kovetett elvek, alkalmazott technikdk megfelelnek az ipardgi BAT altal tamasztott
kovetelményeknek.

A kornyezetszennyezés csokkentése érdekében tett intézkedések, alkalmazott technikai
megoldasok, az egyes kornyezeti elemek esetében szintén megfelelnek a BAT iranyelveknek.

8.  Osszefoglalé értékelés, javaslatok
Levego6tisztasag-védelem

Megallapithato, hogy levegdévédelmi szempontbdl a telephely sem egészségiigyi kockazatot,
sem zavaro hatdst nem jelent a kornyezetre. A pontforrasokra elvégzett 2023. novemberben
és 2024. janudrban emisszid mérések eredményei alapjan megallapithatd, hogy a gyar
levegbszennyezd-anyag kibocsaté pontforrasainak mért emisszid értéke a P6, P7 és P14
pontforrasok esetében a megengedett technologiai kibocsatasi hatarértéket meghaladta.
pontforrasok hatarérték feletti kibocsatas csokkentése érdekében. Az okot megvizsgalta a
Viresol Kft. és a P6, P7 esetében zsakos sziir6 cseréjét, a P14 esetében pedig égdbeallitas
elvégzését iranyozta eld.

Vizgazdalkodas

A Viresol Kft. telephelyén ipari- és szocidlis céli vizhasznadlat jellemzd. A gyar sajat
vizbazissal, vizkivételi miivel nem rendelkezik, a kommunalis és ipari vizellatasa a Matrai
Erému Zrt.-vel (jogutéd: MVM Matra Energia Zrt.) kotott szolgaltatasi szerzédés szerint
torténik tovabbra is.

A telephelyen technoldgiai és kommunalis szennyvizek keletkeznek, melyek a sajat
szennyviztisztitd tizembe keriilnek bevezetésre és kezelésre.

A telephelyen elvalasztott rendszert csapadékviz elvezetd rendszer kialakitdsa tortént. A
tetofeliiletekrdl elvezetett tiszta esGvizet és a burkolatokrol elvezetett olajszarmazékokkal
esetlegesen szennyezddhetett csapadékvizeket szétvalasztva gytjtik. A szennyezett
csapadékviz tisztitasahoz CE mindsitéssel rendelkezd olajfogd keriilt beépitésre a csapadék-
csatorna rendszerbe.

A Viresol Kft. szdamos olyan mftszaki (pl. szennyezett csapadékviz szennyviztisztitoba
torténd juttatasa) €s operativ (pl. vizmindség rendszeres ellendrzése, telephelyen torténd
siktarolds megsziintetése, aszfalt takaritasa) intézkedést hajtott végre, amely a csapadékviz
elszennyezddésének megakaddlyozdsat és szennyezddések esetén az €16 vizbe jutdsanak
elkertilését szolgalja. A biztonsagos mukodtetés és a kornyezetszennyezés elkeriilését
biztositando, a Viresol Kft. 2520 m3-es havaria medencét létesitett.
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Az elbirdsoknak megfeleléen a Viresol Kft. Onellenérzés keretében vizsgalja a
szennyviztisztitdjarol kibocsatott tisztitott szennyviz mindségét.

Viresol Kft. 2020. nyaran a meglévd ipari szennyviztisztito telepéhez 1j tisztitott szennyviz
elvezetd vezeték kiépitését hajtotta végre. Az 1200 fm hosszt D315 KPE tisztitott szennyviz
nyomovezeték feladata a szennyviztisztito telep tisztitott szennyvizének a felszini
befogaddba torténd kozvetlen bevezetése az Ozse-volgyi téarozo elkeriilésével. Hatérérték
feletti szennyvizkibocsatas esetén jelenleg a szennyezett vizet a szennyviztechnologia elejére
vezetik vissza és a termelést ,,visszafogjak” a szennyvizdramok csokkentése érdekében.

A havaria medence alkalmas egy napi szennyviz befogadasara, ezaltal egy esetlegesen
felmeriil6 szennyviz mindségi probléma, vagy havdria esetén nagyobb biztonsaggal
elkertilhetd a szennyviz kornyezetbe jutasa.

A felszini- és felszin alatti vizkészletek védelme érdekében a gyartasi folyamatokat a
vonatkozo eldirasok és jogszabalyok alapjan folyamatos vizmindségi ellenérzéssel végzik,
ami lehet6vé teszi a mennyiségi és mindségi valtozasok azonnali észlelését, sziikség esetén
a beavatkozast, igy a folyamat teljes szabalyozottsaga biztositott.

Az tizemszeri miikddés soran a zart folyamatokbdl a szigoru szabalyozottsag és folyamatos
ellendrzd rendszerek beépitettsége miatt nem varhatd kockdzatos anyag bejutasa a vizekbe
és a talajba, igy kizarhato a szennyezés lehetdsége.

Az esetlegesen el6fordul6 havaria esetekre a kockazatok csokkentésére intézkedési tervet
készitettek, az elhdritashoz sziikséges anyagok és eszkozok rendelkezésre dllnak, az
alkalmazottak rendszeres kornyezetvédelmi oktatdson vesznek részt.

A technologiabdl szdrmazd szennyvizek mennyiségének és mindségének folyamatos
nyomon kovetését, a folyamatok szabalyozottsaga biztositja.

A felszini vizek védelme érdekében a kibocsatott szennyvizben az esetenként el6fordulo
hatarérték tallépések okanak feltarasa és megsziintetése javasolt.

A csapadékviz és a tisztitott szennyviz elvezetd rendszereken végrehajtott
fejlesztésekkel/miiszaki atalakitasokkal Osszefiiggésben a karelharitasi terv feliilvizsgalata
sziikséges.

Felszin alatti vizek

A telephelyen folytatott tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatasinak nyomon
kovetésére — az esetlegesen bekovetkezd havdria jelzésére- a Viresol Kft. 3 db monitoring
kuatbdl 4ll6 talajviz monitoring rendszer tizemeltet. Az MK-1 kut a szennyviziizem, az MK-
2 kuat az alkohol {izem, az MK-3 kut a vegyszertarolo tartdlypark kornyezetében lett
kialakitva. A monitoring kutakbol évente akkredital- mintavétel és mérés torténik.

Tekintettel arra, hogy az elmult években mind a harom kut esetében hatarérték tullépést
mértek a szulfat vonatkozasaban, sziikséges kivizsgalni ennek okat és sziikség szerint
intézkedési tervet kell hozni ennek megsziintetésére.

Hulladékgazdalkodas

A Viresol Kft. termeléséhez kozvetleniil kapcsoléddan nem veszélyes- és veszélyes
hulladékok keletkeznek. A veszélyes hulladékok keletkezését a kiegészitd tevékenységek
(gépek karbantartasa, mindség-ellendrzés) végzése eredményezi. Ezek a karbantartasra
jellemz0 veszélyes hulladékokat jelentik.
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A keletkezd veszélyes- és nem veszélyes hulladékokrol folyamatos nyilvantartast vezetnek.

A telephelyen a hulladékok gytijtése hulladékfajtanként torténik, a kornyezetszennyezés
megel6zését biztositd gytijtéhelyeken és gylijtéedényekben.

A hulladékok elszallitdsara, valamint az ujrahasznositasra torténd atadasra a Viresol Kft.
engedéllyel rendelkez6 cégekkel szerz6dott. A Viresol Kft. torekszik a hasznositasra, igy a
hulladék atvevokkel — lehetdség szerint — ennek megfelelGen veszik fel a kapcsolatot.

2024 éveben veszélyes hulladék tizemi gytjtShely és szelektiv hulladék tarold létesitése
tervezett. A létesitményekre vonatkozo tervek és engedélyek rendelkezésre allnak.

Javasolt az IVIR-SZ-28 Hulladékgazdéalkodas szabalyzatot sziikséges feliilvizsgalni a
felel6sok, a napi gyakorlat valtozadsa miatt, illetve az {izemi gyfjtShely és a szelektiv
gyUjtéhely kialakitasaval

Zajvédelem

Zajvédelmi szempontbol a telephely sem egészségiigyi kockazatot, sem zavaro hatast nem
jelent a kornyezetre.

A Viresol Kft. altal alkalmazott élelmiszeripari technologia megfelel az elérhetd legjobb
technika (BAT) elveinek, a kornyezeti hatarértékek teljesiilnek, zajcsokkentési intézkedésre
nincs sziikség.

9.  Nyilatkozatok

1. Ezaton nyilatkozzuk, hogy az HE-02/KVTO/01457-18/2019. szamt EKHE-ben rogzitett
termelési kapacitds nem valtozott. Az alapanyag (btiza) feldolgozasi kapacitas: 250 000
tonna/év (750 tonna/nap).

2. A benytujtott teljes kort kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacié és annak
mellékletei nem tartalmaz olyan mindsitett adatot, amelyek nem hozhatdk nyilvanossagra
vagy flizleti titoknak mindsiilnek. Ennek tiikrében nincs sziikség a dokumentdciéban
bemutatott informaciok és adatok elkiilonitett bemutatasdara €s helyettesitésére.

10. Mellékletek

Altalanos adatok

1. sz. melléklet: Részletes helyszinrajz

2. sz. melléklet: Halmajugra K6zség Onkormanyzatanak hozzajaruld nyilatkozata
Kornyezetterhelés és igénybevétel

Leveg6

3. sz. melléklet: Akusztika Mérnok Iroda Kft. Légszennyezd forrasok mérése BM022421
szamu vizsgalati szamu jegyzokonyv (P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P15, P16,
P17, P18, P19)

4. sz. melléklet: Alcedo Kft. Légszennyezd forrasok mérése ALBM000574 szamu vizsgalati
szamu jegyzdékonyv (P1,P2)

5. sz. melléklet: Alcedo Kft. Légszennyez6 forrdsok mérése ALBM000810 szamu vizsgalati
szamu jegyzdokonyv (P14)
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6. sz. melléklet: Akusztika Kft. altal, BM019039, BM019038 munkaszamon kiadott szagmérési
jegyzékonyv és hatastertilet lehatarolasa

7. sz. melléklet: Akusztika Kft. altal, BM BM022662 szamon elkészitett légszennyezd
pontforrasok  (P3,P4,P5,P8,P9,P10,P11,P12,P13,P15-P19)  emisszidjanak  hatasteriilet
lehatarolasa

8. sz. melléklet: Az Alcedo Kft. altal, ALBMO000575 szamon elkészitett légszennyezo
pontforrasok (P1,P2) emisszidjanak hatasteriilet lehatdrolasa

9. sz. melléklet: Az Alcedo Kft. altal, ALBMO001103 szamon elkészitett légszennyezo
pontforrasok (P14) emisszidjanak hatasteriilet lehatarolasa

Vizgazdalkodas

10. sz. melléklet: Kibocsatott szennyviz onellendrzési eredményei
Hulladékgazdalkodas

11. sz. melléklet: IVIR-SZ-28 Hulladékgazdalkodas c. szabalyzat
12. sz. melléklet: Szelektiv hulladéktarolo tervezett helye

13. sz. melléklet: Uzemi gyfijtShely alaprajza

Zaj, és rezgésvédelem

14. sz. melléklet: Zajvédelmi helyszinrajz

15 sz. melléklet: KZ-118/2022. Munkaszdmu Zajmérési Jegyzokonyv
Rendkiviili események kezelése

16. sz. melléklet: Uzemi karelharitasi terv

BAT

17. sz. melléklet: Iparagi BAT megfelelés kiértékelése
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