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Ugyintézé szervezeti egység:

Agrariigyi és Kornyezetvédelmi Féosztaly
Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztaly
Iktatészam: HE-02/KVTO/01457-18/2019.
Ugyintéz6: Szilagyi Jalia

Telefonszam: (+36) 36 795 155

Targy: Visonta 0158/25 hrsz. alatti ingatlanon talalhatd keményitégyarté UGzemben végzett
tevékenységre vonatkoz6 egységes kornyezethasznalati engedély

HATAROZAT

A VIRESOL Kft. (3271 Visonta, 0158/5 hrsz.; KUJ: 103450188) mint engedélyes (a tovéabbiakban:
Engedélyes) részére a Visonta 0158/25 hrsz alatti bérelt telephelyen (KTJ: 102438830) talalhato
keményitégyartéd lizem (KTJtesitmeny: 102461746) és minden ahhoz miiszakilag kapcsolédé,
helyhez koétott egységeiben folytatott és ezen miveletekkel koézvetlenil egyiitt jaré
tevékenységek tovabbfolytatasara a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz6ld 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Khvr.) 20/A. § (4), (6)
bekezdése szerinti, az M-Solution Mérndki Tanacsado Kft. (2318 Szigetszentmarton, Petéfi S. u. 32.)
altal készitett teljes kor( kornyezetvédelmi felllvizsgalati dokumentacid és kiegészitései alapjan
lefolytatott felllvizsgalati eljaras alapjan

eqységes kornyezethasznalati engedélyt adok.

Az egységes kdornyezethasznalati engedély: 2029. marcius 31 —ig érvényes.
A kovetkez6 feliilvizsgalati dokumentacio
benyujtasanak hatarideje: 2024. marcius 31.

Az engedélyezett kapacitas:
Feldolgozandé alapanyag (buza): 250 000 tonna/év (750 tonna/nap)

Uzem kiépitett termelékapacitasa:

Termékek:

»A” kemeényitd: 80 000 m®év (242 t/nap)

Vitalis glutén (sikér): 36 923 m*/év (73 t/nap)

Blza alapu maltodextrin (moédositott keményitd): 30 461 m®/év (54 t/nap)

Kationos keményit6: 10 000 t/év (16 000m%eév, 30 t/nap)
Melléktermékek:

Pelletalt takarmany: 141 509 m%év (225 t/nap)

Ipari alkohol: 54 000 hl/év (1650 hl/nap)

Keverék takarmany: 70 000 t/év (210 t/nap)

Kornyezetvédelmi és Agrariigyi Féosztaly Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztalya
3300 Eger, Szovetkezet ut 4. szam, 3301 Eger Pf.: 230. Telefonszama: +36 (36) 795-145
E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves




1. Az _engedélyes és az engedélyezett tevékenyséq, létesitmény ismertetése a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacidban és kiegészitésében foglaltak alapjan:

1.1.Az engedélyes adatai:

Teljes név: VIRESOL Keményit6- és Alapanyaggyart6 és Forgalmazoé Korlatolt Felel6sségu
Tarsasag

Rovid név: VIRESOL Kift.

Székhelye: 3271 Visonta, 0158/5 helyrajzi szam

KUJ: 103450188

Addszama: 25328671-2-10

Cégjegyzékszama: 10 09 036117
Statisztikai szamjele: 25328671-1062-113-10

1.2.A telephely adatai:

Cim: 3271 Visonta, 0158/5 helyrajzi szam

Helyrajzi szama: Visonta 0158/25 kivett Uzem, Visonta 0158/13 kivett beépitetlen terllet,
Visonta 0158/5 kivett irodaéptilet

Teriilete: 14 ha 480 m’

KTJ: 102438830

KT Jistesitmeny: 102461746

Ingatlan tulajdonosa:  Visonta 0158/25 és 0158/13 hrsz-u ingatlan tulajdonosa a Matrai Erémi Zrt.
(3271 Visonta, Erémi{ ut 11.); a Visonta 0158/5 hrsz-u ingatlan tulajdonosa
VIRESOL Kift.
A Visonta 0158/25 és 0158/13 hrsz-U ingatlanokat a Matrai Erémi Zrt.-tél
(a tovabbiakban: Er6md) bérli a VIRESOL Kift.

Az Gzem EQV koordinatai:

Y (m) X (m)
726464,517 272500,419
726334,703 272679,030
726265,936 272629,068
726218,462 272694,410
726236,665 272707,636
726223,146 272726,243
726204,943 272713,018
726175,561 272753,458
726167,943 272747,923
726019,777 272951,857
726029,772 272979,536
726204,730 273132,495
726589,176 272603,350
726551,646 272576,082
726557,524 272567,992




1.3.Az engedélyezett tevékenyséq besorolasa:

A telephelyen folytatott tevékenység TEAOR 08 szama:
1062 Keményit, keményité termék gyartasa

A telephelyen folytatott tevékenyséq besoroldsa az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint:
NACE koéd: 10.6.2 Keményit6é és keményitd alapu termékek gyartasa
NOSE-P kod: 105.03 Elelmiszeripari termékek és italok gyartasa

A telephelyen folytatott tevékenység a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdérnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol 52016 314/2005. (XI11.25.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: Khvr.) szerinti besorolasa:

e 2. szamu melléklet 9.2. pontja szerint: Elelmiszer vagy takarmany el6allitasat szolgalo kezelés
és feldolgozas, amely nem kizarélag a csomagolasra terjed ki, a kdvetkez6 feldolgozott vagy
feldolgozatlan alapanyagokbdl (a csomagolas nem képezi részét a késztermék dssztémegének)

b.) kizardlag névényi nyersanyagokbdl kiindulva 300 tonna/napnal nagyobb késztermék
termelé kapacitassal vagy 600 tonna/napnal nagyobb késztermék termel®
kapacitassal, ha a létesitmény egy évben legfeljebb 90 egymast kdvetd naptari napot
meg nem haladoé id6étartamon at Gzemel,

e 3. sz. melléklet 26. pontja szerint: Kemeényitégyartd tzem 100 t/nap késztermék elballitasatol

1.4. Az lizem létesitményei, infrastruktira.

Az iizem {6 létesitményei:

- Gabona fogado lizem

- Gabona silék

- Gabonatisztité Gzem

- Tricantélas

- Technolégiai vizrendszer

- A" keményitd vonal

- Vitalis glutén és ,B” keményit6 vonal

- Takarmanyszérito dzem

- Glutén szarit6 tzem

- Pelletalo izem

- Omlesztett késztermék tarold és tolté

- Keményit6 szarité tzem

- Maltodextrin tizem

- Maltodextrin spray szarité

- Maltodextrin zsakolo

- Glutén zsakolo

- Keményitb zsakold

- Késztermék raktar

- Alapanyag el6készités

- Fermental6 izem

- Desztillal6é Gizem

- Viztelenités (MSU)

- Stillage el6sdrités

- Stillage sdrités




- Stillage dekantalas
- Tartalypark
- Denaturalé és tolt6

Az lizem kiszolgalo létesitményei:
- H(t8viz és recirkulacids haldzat
- Vegyszertarolo tartalypark

- Technoldgiai (ipari) vizhalézat

- Tuziviz tarozé és szivattyuk

- GBzvezeték haldzat I.

- GOzvezeték halozat Il.

- Gazfogadé allomas

- Kompresszorhaz

- Miszerleveg6 haldzat

- Gyari ipari szennyviz halézat

- Kiegészit6 létesitmények

- Kbézmihalézat

- Olajos csapadékviz halozat

- Tiszta csapadékviz haldzat

- Kommundlis szennyviz haldzat

- Foldalatti tlziviz haldézat
- Hab oltérendszer

- Ivéviz halézat

- Térvilagitasi haldzat

- Uthalézat

- Parkolék

- Mérleghaz

- Vagyonvédelem

- Porta és beléptetd renszer
- Innovacios kézpont

- Vezérld épllet

- Karbantarté mihely

- Muiszaki anyagraktar

- Veszélyes anyag tarold
- Szelektiv gy(jtd

- Uzemkdzi cs6hidak

1.5. A telephelyen kiépitett technolégia.
Az Uzem termékei és melléktermékei a kdvetkezdk: keményiték, modositott keményité (maltodextrin),
vitalis glutén, ipari alkohol, valamint allati takarmanyok.
A feldolgozé Gzem a f6 termékeit az élelmiszer-, papir-, vegyi- és takarmanyipar részére értékesiti.

1.5.1. A fébb technolégiai lépések iizemenként:
Keményitd Gzem

- Fogadas és tisztitas

- Szaraz 6rlés

- Nedves szeparacié

- Moddositott keményité gyartas




- Keményitd szaritas
— DDGS szaritas és pelletald Gzem
— Takarmany tarol6 és tolt6 Uzem

Alkohol Uzem
- Fermentald Gzem
- Desztillalé Gzem
- Beparl6 Gizem
— Denatural6 és tolté

Kiszolgal6 Uzemek:
— Energia ellatas (villamos, gaz és g6z)
— Viz- és szennyviztisztitd Gzem
— Htdviz tizem
— Kiegészit6 léetesitmények (irodak, raktarak, utak, csomagolok stb.)

1.5.2. A gyartasi folyamat ismertetése:
1. ALAPANYAG FOGADAS, TAROLAS, TISZTITAS
A gyar évente 250 000 tonna buzat hasznal fel alapanyagként. Az elémindsités utan a buza
mérlegelésre kerll, majd a gépjarm{ a fogadd garatba juttatja az alapanyagot. A fogadd garatbdl a
buzat szallitéberendezések segitségével a tisztito épulet tetejére juttatjak.
A tisztitdberendezéseken levalasztasra kerilnek a hulladékok és a nedves eljarasok soran nem
hasznosithaté melléktermékek. A fogadd és tisztitdé lizem porszlrékkel rendelkezé elszivo-rendszert
uzemeltet. Az elbtisztitott buza silokba kerul betarolasra.

2. A BUZA TISZTITASA
A silokbol kitarolt gabonat a malomépllet felsé részére juttatjadk vegyes szallitdberendezések
segitségével. Az 0&rlés elbtt a buza tovabbi tisztitdsara van sziikség. Egy kombinalt tisztitd
berendezés segitségével a durva szennyez8déseket, port, kdveket valamint a tort- és idegen
magvakat eltavolitigk az alapanyagbdl. A levalasztott por és mas szennyez&anyagok kulén
silokban keruinek gydjtésre, majd elszallitasra.

3. ORLES

A tisztitasi folyamatok utan a buzahoz 1:333 aranyban vizet kevernek, hogy az &rlés soran
bekdvetkez6 keményitd roncsolddast minimalizalni tudjak (< 4%), két malomsort alkalmaznak.

Els6 Iépésként koptatdogép segitségével eltavolitiak a héj nagyobb részét a buzaszemrél. Az 6rlés
soran keletkezett frakcidkat szemcseméret szerint osztalyozzak. Részben visszavezetik a malmok elé
Ujabb &riése, illetve a nagyobb részét lisztként, a nagyobb keményité hozam elérése érdekében 12-
24 6rdig silokban pihentetik. Ezt kdvetéen kerll a liszt a nedves szeparaciés Uzembe tovabbi
feldolgozasra.

4. NEDVES SZEPARACIO
A folyamat 3 f&vonalra oszthatd, mely vizes bekeveréssel (tésztaképzés) és egy haromfazisu

szeparacios mivelettel indul.

a) ,A” keményit6 és rost
Ez a fazis van jelen a legnagyobb aradnyban a bekevert tésztaban. Els§ Iépésben
a szuszpenzidban lévd rost kerll levalasztasra ivszitakon. Ezt kovetéen a kb. 30 % szarazanyag-



tartalmi még fehérjében és alacsonyabb rendi keményitében gazdag keményité tej, elésdrités
utédn egy multiciklon sorra kerll. Ennek f6 funkcidja az egyéb alkotéelemek keményitébdl térténé
kimosasa és a keményitétej bes(ritése. A multiciklonsor végterméke a kdzel 40% szarazanyag-
tartalmu tiszta keményitd tej, melynek tovabbi felhasznalasa térténhet a maltodextrin Gzemben,
vagy a keményitdé szaritoban, vagy a részlegesen az ipari alkohol Gzemben a piaci és mindségi
igényeknek megfelelden.

b) ,B” keményit6 és vitalis glutén

Ez a sir(, tésztaszerli szuszpenzidé a trikantalas utan elsd Iépésben ivszitdakon Kkerdl
szétvalasztasra, majd nagyobb hatékonysagu sugarszitdkon tovabb szeparaljdk gluténra és un.
.B° keményitére. A glutén préselést kovetben jut egy ugynevezett .ring” szaritéba, ahol
nedvességtartalmat tovabb csdkkentik. A ,ring” szarit6 elénye a csdkkentett energiafelhasznalas.
A szaritokbzeg belsé cirkulaciot végez, azaz részben a mar felmelegitett levegét vezetik vissza
a szarito elejére, ndvelve ezzel a szaritd hatasfokat. A lefuvatott levegé zsdkos szlir6kon keresztul
tavozik. A viztelenité rendszereken levalasztott ,B” keményités szuszpenzio - tekintettel arra, hogy
a ,B” keményit6 kevésbé értékes termék lenne, ellenben szaritdsa sok energiat igényelne - az
alkohol Gizemben hasznosul fermentacios alapanyagként.

c) Koénny fazis
A legkoénnyebb frakcid, amely nagyrészt vizet, valamint pentozant és oldott anyagokat tartalmaz.
Ezt a fazist is fermentacios alapanyagként hasznositjak.

SZILARD KEMENYITO ELOALLITAS

A 40 % szarazanyag tartalmu keményitd tejet el6szér egy centrifuga segitségével viztelenitik 65 %-
ra, majd egy flash szaritéban szaritjak. A szaritéleveg6bdl ciklonokkal valasztjak le a keményitéport,
melyet ezt kovetéen pneumatikus szallitassal silokba juttatnak. A keményitd szaritdé a piaci
igényeknek megfeleléen alkalmas buza alapu keményitétej feldolgozasara is, melyet teherautdkbdl
kozvetlenil a keményitd szaritoé alapanyagtartalyaba tudnak fogadni.

MALTODEXTRIN GYARTAS

A keményitd mosas utani ~40 % szdrazanyag tartalmu keményit6tejet pH-beallitas utan héstabil
a-amilaz enzim adagolasaval és direkt g6z6s melegitéssel folyositjak el. Itt nagynyomasu gbézzel,
105°C hémérsékletre melegitve tarjak fel a keményité molekulat. Az alkalmazott, héstabil alfaamilaz
enzim pedig megkezdi a keményité molekula bontasat. Ezt kdvetéen egy konvertaldban biztositva a
szilkséges tartézkodasi id6t, torténik meg a keményitémolekuldk feltarasa és a szikséges
DE (dextroz egyenérték) elérése. A keletkezd kdzbensé anyagaramot ioncserél6kon tisztitjak, majd
beparléval besiritik. A kapott oldat ekkor 65 % szarazanyag tartalmu lesz, amelynek tovabbi
viztelenitését porlaszté szaritoban végzik.

KATIONOS KEMENYITO GYARTAS

A buza 6érlése utdan a benne levs frakcidkat a nedves Uzemben valasztjdk szét. Ezek koézil a
modositott keményitd Uzembe az dan. ,A” keményité érkezik ez alkalmas arra, hogy a piaci
igényeknek megfeleléen kilonbdz6 féleképpen modositsak.

Az érkez6 keményitétej a fogadotartalyba omlik, innen az anyagot parhuzamosan miikédd,
egyenként 40 m-es tartalyokba vezetik. Ezt kdévetéen folyamatos keverés kdézben hozzdadjak
a pH-allitd lugot és a moédositasra alkalmas szereket, valamint a reakcié el6segitésére konyhasé
oldatot. A finomitott mddositott keményité oldat a végtermék tartalyba kerul, ahol hig sav
segitségével visszaallitiak pH-jat semlegesre. Ezutan egy szivattyu segitségével az Gizemi cséhidon




keresztlil a keményit6szaritoba keril, ahol 85%-0s szarazanyag-tartalmdra szaritjak. A keverés
reaktorokban keletkezd parakondenz a szennyvizkezel6be kerul. A kdzegek hitésérél az Uzemi
hltéviz-, fltésérél az izemben a parakondenzatum hasznositasabdl elballitott 85°C-os meleg viz
gondoskodik. A technolégiai 1épések automatikus médon mikddnek, a kdézponti vezérlébél minden
idépontban monitorozhatdk és szabalyozhatok.

[PARI CELU ALKOHOL GYARTAS

Az alkoholgyartashoz hasznalt alapanyagot a ftrikanter altal levalasztott konnyl fazis, az
LA” kemeényit6tél elvalasztott rostok, a magasabb keményitd- és szerves anyag tartalmu technoldgiai
vizek képezik. Az alkohol elGallitas elénye, hogy értékesebb végterméket termel és javitja
a takarmanyok beltartalmi értékeit. A piaci igényektdl fiiggéen az ,A” keményitd tej egy része is
bekeverhet§ az alkohol Uzem alapanyagaba, igy a keményit§ és maltodextrin céltermékek aranya
valtoztathatd, és lehet6ség nyilik mas (példaul kukorica alapu) keményit6 por gyartasara
a keményit6 szarité izemben is.

8.1.Alapanyag el6készités

A szeszlizemi fermentaciohoz szilkséges alapanyag aramokat az alapanyag tartalyban keverik
Ossze és készitik eld, melyek a nedvesitizemi szeparacio soran keletkeznek.

A vegyszeradagolas az erre a célra kialakitott kodzponti vegyszertarolobdl térténik, ahol
a koncentralt savak megfeleld higitds utan kerlinek feladasra a technoldgiai folyamatokba.
A helyszini tarolobdl keril feladasra a technoldgiaban alkalmazott a-amilaz, amilogliikozidaz
(AMG) segédenzim, karbamid, habzasgatldé és natrium-hidroxid, melyeket 1 m®s
IBC konténerekben tarolnak karmentével ellatott talcakon. A sziikséges higitasokat automatizalt
rendszerekkel valdsitjdk meg. A megfelel§ szarazanyag tartalom és a pH beallitasa utan
a kemeényit6 részleges hidrolizise érdekében a-amilaz enzimet adagolnak a rendszerbe, majd az
anyagaramot melegitik és g6z segitségével feltarjak. A direkt beinjektalasi rendszerekben
élelmiszer minéségli, 6 bar (g) nyomasu gézt hasznalnak. Innen az anyag egy expanzios
tartalyba kertl, ahonnan a lehiités utan az elfolydsité tartalyokban Ujabb enzim adagolasanak
segitségével tovabb folytatodik a keményité lebontasa. Az elfolydsitott anyag a cukrositd
tartalyba keril. A folyamat kdvetkez6 Iépéseként AMG enzim adagolasa sziikséges. Az AMG
segitségével a dextrineket dextrézig bontjak. Az igy kapott el8cukrositott anyagaram
betaplalasra kerll a fermentacioba.

8.2.Erjesztés (fermentacio)

A fermentacio elsd lépése az élesztd szaporitasa. Az eljaras sorén aktiv széraz élesztét
alkalmaznak, amely tiszta gbzzel illetve vizzel elegyitik. A folyamatban hat darab fermentor
biztositia a megfeleld alkohol koncentracié elérését. Az egyes fermentorok keverével vannak
ellatva, ezzel megakadalyozva a szuszpendalt anyagok és az éleszt6 killepedését. Anaerob
koralmények kdzott az élesztd a cukorbdl alkoholt és szén-dioxidot allit eld. A keletkezb szén-
dioxid egy kozponti gylijtd vezetéken keresztiil egy toltetes mosd kolonnaba kertl, ahol viz
segitségével, a szén-dioxiddal magaval ragadott kis mennyiségl alkoholt visszamossak és az
utolsé fermentorba, illetve alkoholos cefre tartalyba vezetik vissza. Ezt az alkoholos cefrét
ezutan az alapanyag el6készités blokkjaban melegitik el6. A tisztitasi eljards (CIP) soran
a fermentorok egyesével kizarhatok a folyamatbdl, ezzel biztositva a tobbi fermentor zavartalan
mikodését.



8.3.Desztillacio

Az alkoholos cefre az el6melegitd hécserélén at érkezik a cefreoszlopba, mely harom részbél all.
A kozéps6 rész a kigazosito rész, az also rész a tényleges cefre oszlop, a felsé rész pedig az
aldehidek levalasztasara szolgalé kolonna. Az el6melegitett cefre a kigazosité részbe lép be,
ahol a maradék szén-dioxid eltavozik, a cefrét pedig levezetik a tényleges cefreoszlopba.
A cefreoszlopban szelepes tanyérok talalhatdok. Az elparologtatott aldehidek az aldehid
kolonnaba jutnak. Annak fejtermékét kondenzalas utan refluxként visszavezetik a torony felsé
tanyérjara, mig fenéktermékét hozzakeverik a rektifikalé oszlop betap aramahoz.

— Alkohol para utja:

A cefreoszlopban az egyre toményedd cefre lefelé halad, mig az alkohol para a habfogd
felé tavozik. Ez az alkohol keril betaplalasra a rektifikaloba. A rektifikald oszlop k6zépsd
részén torténik az alkohol bevezetése. Az oszlopot alulrél fltik 12 bar (g) nyomasu g6z
segitségével. Az oszlop kdzepén veszik el a technikai alkohol tartalmu elegyet, amelyet
tartalyban szétvalasztanak. A tartalybdl a technikai alkohol ezutan egy moséba kerdl, ahol
ellenaramu vizzel tovabb tisztitjak. A technikai alkohol innen a tartalyparkban kialakitott 20
m*-es tartalyban kerdl kitarolasra. Az oszlop tetején tavozik a 96%-os alkohol para, melynek
egy részét a cefreoszlop flitésére hasznalnak, majd a kondenzalt anyagaramot az oszlopba
refluxként visszavezetik. A para masik részét a viztelenitd lzemegységbe juttatjak. A
rektifikal6 oszlopbdl tavozé alkoholpara, vagy az ipari alkoholtarolé tartalyba kertdil
végtermékként, vagy a tualhevitd hbécserélébe kerll, ahol melegitik. Innen kettd
molekulaszlrére kerllhet a para. A két sziir6 zeolitos toltetet tartalmaz és felvaltva
miikddnek. Mig az egyik viztelenit, a masik regeneralddik. A viztelenités soran a tulhevitett
alkoholpara belép a toltetes agyba, majd ezen keresztul haladva az aljan Iép ki, majd egy
vizes hiitdé utan a viztelenitett ipari alkohol terméktartalyba keril. A végtermékszirén at
szivattyu szallitia a 80 m?-s napi tartalyok valamelyikébe. A napi tartalyokban online
elemzés és labormérések segitségével folyamatosan mérik az alkohol megfelel6 minéségét,
amennyiben nem felel meg az el6irasoknak, egy 200 m3-s off-spec alkohol tartalyba taroljak
at, ahonnan visszataplaljak a desztillaciéba. Amennyiben a minéség megfeleld, attaroljak
vagy az 500m*-es vagy pedig a 2000 m®-es termék tartalyokba.

— Szeszmoslék utja:
A cefreoszlop aljan tdvoz6 szeszmoslék elsé 1épésben egy dekanterbe kerll betaplalasra,
ahol levalasztjak a lebeg6 szilard anyagokat, egy ugynevezett ,decanted cake”-ben.
A ,decanted cake” innen a széritoba kerll betapldlasra. A hig, dekantélt stillage
elébeparlasa a cefreoszlop eséfilmes kivitel( reboilerében térténik. Innen az el6koncentralt
anyag egy puffer tartalyba kerul, ahonnan szivattyuval szallitjidk tovabb a beparld
rendszerbe.

8.4.Stillage beparlas
A tartdlybdl szivattyd juttatia az el6koncentralt szeszmoslékot a bepariéba. A tébb testes
beparlas elsé fokozatainak flitését élelmiszer tisztasagu gbzzel és a folyamatbdl szarmazo
paraval biztositjak egy termikus para kompresszor segitségével, amely lehetévé teszi a g6z
gazdasagos felhasznalasat. A kovetkezd fokozat egy kényszercirkulacidés test, amelyet a
szaritobol érkezé nedves levegl felhasznalasaval flitenek, amely a beparldba l1épés elbtt athalad
egy mosé berendezésen, ezzel meggatolva az elhordott por szennyez6dés kililepedését a
beparlé belsejében. A keletkezd para folyamatosan tovabb halad a kdvetkezé fokozatba, végul
az utolso6 beparld testbdl kondenzatoron keresztiil egy parag6z tartalyba keril. A szeszmoslék



szallitasat és cirkulaciojat szivattyuk biztositjiak az egyes fokozatok kozott. A beparlo
segitségével a szeszmoslékot siritik, majd egy puffer tartalyba szivattyuzzak, mielétt a szaritéba
kerllne betaplalasra.

8.5.Denaturalod és tolto

A tartalyparkba kitarolt tiszta szesz kiszallitdsa vasuton és kdzuton torténik. Az elBallitott alkoholt
ipari célu tovabbi feldolgozasra hasznalhaté, ezért a kiszallitas el6tt emberi fogyasztasra
alkalmatlannd kell tenni oly moddon, hogy az ipari technoldgiai folyamatokban
a hozzaadagolt el6iras szerinti denaturalészer mennyiségek ne okozzanak problémat a tovabbi
felhasznalas soran. A ipari alkohol denaturaldsa denaturaldszer (pl.: etil-tercier-butil-éter, izopropil-
alkohol, metil-etil-keton, denaténiumbenzoat) segitségével torténik a vevéi igényeknek megfeleléen.
A denaturalds a toltd allomasokon torténik. A koézuti toltén egy, a vasuti toltdn harom toltékar
biztositja a megfelelé adagolast. Az egyes denaturalészerek adagolasa
a toltékar el6tt torténik in-line modon, mennyiségiuk beallitasarél pedig aranyszabélyzas
gondoskodik. Az emisszié elkerlilése érdekében az egyes toltdallomasok paragbz visszanyer§
rendszerrel vannak felszerelve. Amennyiben meghibasodasbdl kifolydlag nem megfelelé a termék
minésége a kiszallitas részére, abban az esetben az anyag visszafejthetd az off-spec tartalyba.

9. DDGS TAKARMANY GYARTAS STILLAGE FELHASZNALASAVAL
Az ipari alkoholgyartas melléktermékeként kapott moslékot dekanter, illetve a korabban emlitett
beparlé segitségével slritik, mely részben a takarmanyszarité hulladékhéjét, részben az alkohol
uzemben mar felhasznalt hét hasznositja. Az itt kapott kondenzatum a szennyviz tzembe keril.
A beparlas utan kapott slriimoslékot bekeverik a buzatisztitas soran keletkezd tisztitasi
melléktermékkel és korpaval, majd indirekt fltésli dobszaritéban szaritjak. A szarité foldgaz és
biogaz alapu vegyes tlzelésli, tdébbszoérés hdvisszanyerési lehetéséggel, ezzel csdkkentve
a felhasznalt energidk mennyiségét. Az égéshez sziikséges betaplalt levegé a termékhiitén
keresztll torténik, hogy a belép6 levegéaram mar ne kilsé koérnyezeti hémérsékleten kertljon a
rendszerbe, valamint tartalmaz egy levegd visszacirkulaciés agat is, mely biztositia a mar

stillage beparléban a szarito altal felhasznalt meleg levegd szintén hasznositasra keril, valamint egy
hécserél6 segitségével meleg viz elballitdsat is tervezik a nedves keményit6 Uzemi frissviz
eldmelegitésére. A szaritott termék a kondiciondlas utan a pelletaldba kerdl, majd levegével hiitik.
A pellet kézvetlendl a siléparkban ker(l tarolasra.

1.5.3. A technoldégiahoz kapcsolodoé tevékenységek és kiszolgald létesitmények.

1. Technolégiai Ontisztité Mechanizmus (Clean in Place: CIP)

kovetelmények biztositasahoz. Az lGzemledllitds minden 5 - 6 hét utan tervezett tisztitas és a
megel6z6 karbantartas elvégzése céljabdl.

2. Kompresszor uzem: A telephely miszer és présleveg6 halézat kompresszora kéz6s épuletben
kerutl telepitésre. A telephelyi hal6zatot telepitett kompresszorok latjak el prés és miszerlevegével.
Minden kompresszor szivd oldalan szirék és vizmentesit6k vannak annak érdekében, hogy a
levegbhalézatba csak  tiszta, -35°C  harmatpontd levegd  kerilhessen, valamint
a préslevegd haldzatra olajozé rendszer is telepitésre kerdl.

3. Kazan iizem: A megfelel6 minéségli és mennyiségl gbéz elballitasa tdobb huzamu, nagy vizter
kazanban torténik, foldgaz és biogaz illetve az alkohol tzemben keletkezé technikai alkohol elegy
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segitségével (egyidejlleg csak két komponens). A kazanban 7,6 bar(g) nyomasu szaraz g6zt
allitanak el6. Osszesen 2 darab egyenként 9,144 MWth névleges teljesitményii vegyes tiizelésii
g6zkazan kertlt telepitésre, melyek foldgaz és biogaz valamint foldgaz, biogaz és kozmaolaj
eltizelésére alkalmasak. A g6zkazanban 85 %-ban terveznek foldgazt, és 15%-ban a termelésbdl
szarmaz6 kozmaolajat vagy a szennyviztisztitd mikddése soran keletkez6é biogazt hasznositani.
A két gbézkazan egymas tartaléka. A kazaniizem teljesen automatizalt.

Villamos energia ellatas: Az energiaellatds a Matrai ErédmG Zrt. Ill. és IV. blokkjabdl torténik.
Uzemszeriien egyidében 1 blokkot fog terhelni a gabona feldolgozé (zem. A kiépitéshez
a lll. és IV. blokk generator sin hidjara csatlakoztatva egy-egy uj 46 MVA/30 MVA/16 MVA-es tercier
transzformator keril beépitésre. Kettds betaplalassal jut a villamos energia a gabona feldolgozo
telephelyére.

Gazellatas: A gazellatas direkt gazvezetékkel torténik a Matrai Erém{ halézatabal.

Vizellatds: Az lGzem mikddéséhez szikséges kommunalis- és ipari vizet a Matrai Erémi
szolgaltatia. A Markazi t6 felél az erémibe két foldalatti nyersviz vezeték fut. A technoldgiai
vizellatas e vezetékekre torténd csatlakozassal biztositott.

e Markaz I. (DN500) — a Visontai Banya viztelenitésére hasznalt 130-180 m mély kutakbdl

kitermelt viz.

e Markaz Il. (DN400) — a Markazi tobdl szivattyuzott nyersviz.
A foldalatti nyersviz vezetékekbdl egy-egy leagazas kerul kialakitasra, melynek csatlakozasi pontja
a X:272729.9593, Y: 726206.0505 EOV koordinatakon talalhato.

Vizelokészités: A vizkezel6 létesitmény feladata a gyar technoldgiai, kazan és h{tévizeinek
megfeleld mennyiségben és minéségben valé biztositasa a Matrai Erém( altal szolgaltatott ipari
vizbél. A felhasznalasra kerll6é viz a Markazi-viztarozobol vagy a helyi szénbanyabdl érkezik az
tizem teriiletén 1évé 500 m-es nyersviz taroz6 medencébe.
A vizkezelés |épései:

o fertStlenités

e vas és mangan tartalom eltavolitasa

e 0,02 ym-nél nagyobb szennyez6dések eltavolitasa
Technoldgiai és hiitékori potviz elballitdsara, forditott ozmédzisos sétalanitast alkalmaznak, melynek
soran a membran a vizet atereszti, de az oldott sdkat jelentds mértékben visszatartja.
Kazantapviz el6éllitasara egy tovabbi forditott ozmdzisos soétalanitasi folyamat és egy elektro-
deionizacios Iépés kerll alkalmazasra. Ezekkel a 1épésekkel a kazanok mikddtetéséhez sziikséges
mindségi elbirasoknak megfeleld vizet allitjiak elé.
A vizkezeld Uzemegység (840) probalizeme 2019.02.01-vel elkezd6dott.

Hitdviz rendszer: A gyar hiitési energia igényét cirkulacios hiitéviz tornyok biztositjak. A hitéviz
zart csbvezetéki halézaton kering az egyes fogyasztok (h&cseréldk) és a hitéviz tornyok kdzott.
A kereszt-ellenaramu hitéviztornyokon a viz egy része elparolog igy a cirkulaltatott viz lehl.
A lehilt viz a tornyok alatt talalhaté medencékben gyilik 6ssze ahonnan a cirkulaciés szivattyuk a
fogyasztd felé tovabbitjak azt. A cirkulacios hitéviz minéségét folyamatosan figyelik.
A viz vezetBképessége az elparolgas miatt folyamatosan emelkedik, ezért a cirkulaciés viz egy
részét leiszapolasként a szennyviz Gzem felé tovabbitjak. A leiszapolast és a parolgasi veszteség

miatt a folyamatosan friss vizpotlasarol gondoskodnak.



11

9. Szennyvizkezelés: A gabona feldolgozé U(izemben keletkezd szennyvizek kezelésére
szennyviztisztitd mi Ilétesil a gyar terlletének északkeleti sarkdban 708 m? teriileten
(EOVY: 726470;X 272553). A szennyviztisztitd telep (880) prébalizeme 2019.02.01-vel elkezd6dott.

Szennyviztisztitd mlszaki paraméterei:

Megnevezés Mennyiség
o » o 2953 m®nap
Hidraulikai kapacitas (terhelhetéség) 3
87,5 m/h.
Bioldgiai terhelhetéség 94 500 LE

KOlssszes: 13125 kg/d

A telep mértékadd maximum KOI terhelése KOlowor 11156 g/d

BOlIs terhelés a lakosegyenértékbdl adoddan 7438 kg/d
Iszapviztelenité berendezés (1db) kapacitasa 0,6-1%
N . . i 17,5tsz.a./d
Osszes napi iszapmennyiség, szarazanyagban 3
8,7 m/d
Szennyviziizem kapacitas tilméretezés 25%

Szennyviztisztitasi tevékenységhez sziikséges létesitmények (mitargyak):

Magassag
o } . 3 (vagy Hossz Szélesség Feliilet Térfogat
Jel6lés Megnevezés Megjegyzés vizszint)
[m] [m] [m] [m?] [m’]
K-01 | Kommunalis szennyviz | o e kismiitargy 3,5 2 2 3 11
atemeld
K-02 Nyers szennyviz to’r’nposnett 55 78 31 24 133
feladétér miitargyban
K-03 | Nyers szennyviz puffer tombositett 5,5 7.8 9,7 76 415
mitargyban
K-04 Aerob 1# medence tombositett 5,5 23,5 6,85 160 885
mitargyban
K-05 Aerob 2# medence tombositett 5,5 23,5 9,6 226 1241
mitargyban
K06 | Aerob 3#medence tombositett 5,5 235 9,2 216 1189
mitargyban
K-07 Utdilepitd tombositett 42 - - 176 742
mitargyban
K-08 Fert6tlenitd medence udvartéri kismutargy 2,2 8 4 32 70
K-09 Recirkulacios akna szarazakna 4 2 5 10 40
K-10 Uszadék akna udvartéri kismutargy 4 15 2,5 4 15
K-11 | Iszapstirits medence tombositett 5,7 7.8 5,25 41 233
mitargyban
K-12 | Iszaptarozé medence tombositett 5,5 7.8 3,1 24 133
mitargyban
K14 | Kondicionalo tartaly | Onal® tanaly epleten | 47 4 - - 1,77 31
K-15 EGSB reaktor onallo taﬁﬁjﬁlep”'ete” 17,45 - - 46 808
K-16 Anaerob iszap onallo tartgl}_/ épuleten 55 78 37 29 159
medence kivil

A szennyviztisztité anaerob és aerob (eleveniszapos) bioldgiai tisztitasi fokozatokat tartalmaz,
iszapviztelenitéssel kiegészitve.
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A szennyviztisztitasi technoldgia f6bb lépései:

a. Mechanikai el6tisztitas; mennyiségi és minéségi kiegyenlités
Gépi racs segitségével a mechanikai szennyezdédések, a racsszemét levalasztasa, majd
a mechanikailag kezelt viz a berendezésbdl gravitaciésan a kiegyenlit6 medencébe kerul gydjtésre.
A kiegyenlit6 medencébdl (pillanatnyi csucsok kiegyenlitése, a szennyviz-koncentracié atlagositasa)
szivattyuk segitségével szabdlyozott térfogatarammal kerll feladasra a szennyviz a kondicionald
tartalyba.

b. Anaerob biolégiai kezelés

b.1. Kondicionalé tartaly

A kondicional6 tartalyban, a nyers szennyviznek stabil és optimalis koriiményeket biztositunk az
anaerob baktériumok szamara a Biobed® Advanced EGSB reaktorban zajlo folyamatok el6segitése
érdekeében.
A vasso (FeCly) és a tapanyag adagolas biztositja az optimalis ndvekedési feltételeket az anaerob
biomassza szamara a Biobed® Advanced EGSB reaktorban. Sziikség esetén itt torténik a pH
beallitas is (6,8-7,2 kozotti tartomanyban), a pH folyamatos ellenérzése mellett a sziikség szerinti
NaOH adagolassal. A homogenizalas érdekében egy keverd szivattyl és egy hozza csatlakoztatott
kever6elem kerllt beépitésre. A kever§ kordn toérténik a pH és hémérséklet mérése, melynek
segitségével a folyamat szabalyozhato.

b.2. Biobed® Advanced EGSB Reaktor
A kondicionalt szennyviz nyomas alatt egy frekvencia-szabalyzoval ellatott szivattyd segitségével kerll a
Biobed® Advanced EGSB reaktorba.
Az érkez6 szennyviz egyenletes elosztasa érdekében a fenéken elhelyezett, egyedileg tervezett elosztd
csbérendszer kertlt kialakitasra. Az optimalis elosztast az elosztérendszer kialakitasa és a
beépitett automata mikodtetési szerelvények biztositjak. Ez a kialakitas megakadalyozza a
holtterek kialakulasat a reaktorban, illetve csatornak, rovidzarak kialakulasat a biomassza agyban. A
biolégiai konverzié folyamata az anaerob biomassza agyon torténik meg. A szerves alkotorészek
biogazza és kis frakcidju, friss biomasszava alakulnak. Mivel a biogaz az iszapfiiggonyon képzddik, a
biomassza Ulepedési képessége csbkken. Az iszappelyhek felfelé mozognak egészen addig, amig a
biogaz levalik, kivalik réluk, majd az iszappelyhek visszasullyednek az iszapagyra. Az iszap pelyheknek
a biogaz segitségével torténd fel-le mozgasa és a bejové szennyviz felfelé térténd aramlasa miatt alakul
ki az a kever6hatas, ami miatt nem sziikséges a reaktor mechanikai keverése.
A harom fazisu, ugynevezett ADVANCED szeparator a reaktor tetején kerul elhelyezésre és a
tisztitott viz (anareob elfolyd) (1), a biogaz- (2) és az iszapfazis (3) szétvalasztasara szolgal.

b.3. Anaerob recirkulacio
A Biobed® Advanced EGSB reaktor teljes elfolyd, tisztitott vize gravitaciésan visszavezetésre kerul a
kondicional6 tartalyba, illetve annak egy részarama nyomas alatt bevezetésre kerll a kondicionald
reaktor also, specialisan kialakitott traktusaba is.
A kils6 recirkulacié f6 szerepe a stabil kdrnyezet kialakitasa az anaerob baktériumok szamara, ligossag
szempontjabdl kedvezé, lugadagolas (hozzdadott vegyszer) szempontjabdl takarékos kdornyezet
kialakitasaval.
A beérkezd szennyviz véltozé 6sszetétele miatt a kilsd recirkulacié kulcsszerepet jatszik az egész
rendszer optimalis mikodésében.
Uzembe helyezés (vagy ujrainditas) elétt a kondicionald tartaly biztositja az optimalis koriilményeket pH,
hémérséklet és tapanyagok szempontjabdl, amelyek a magas szerves anyag terhelés(i nyers szennyviz
fogadasahoz elengedhetetlenek. Ez a kialakitas nagyban el6segiti a rendszer gyors felfuttatasat.
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b.4. Biogaz kezelés

A Biobed® Advanced EGSB reaktorban keletkez§ biogaz alapesetben gazkazanban kertl
felhasznalasra. Maga a reaktor gazkibocsatas szempontjabdl 30-50 mbar nyomason mikodik. A
keletkezd biogaz helyben taroldsa szabvanyos felszini duplamembranos gaztarolé egységben torténik.
Amennyiben a normal (hé-termelében, ill. gazkazanban torténd) felhasznalasi mod valamilyen okbdél nem
mikodik, vagy idészakosan szinetel az igény, erre az esetre vészfaklya kerll beépitésre, amely
biztositja a keletkezd biogaz ellenérzott korilmények kdzotti, biztonsagos elfaklyazasat.

A biogaz felhasznalas el6tt kéntelenitést a megadott szennyviz paraméterek alapjan nem igényel,
amennyiben a tervezett maximalisan 200 ppm H2S koncentracié elfogadhaté a hasznositast végzé
kazanok esetében.

b.5. Biomassza térolasa
A folosleges, ill. a folyamat soran keletkezé tébblet biomassza (az un. pellet), amely felhasznalhato
tovabbi, Uj anaerob rendszerek belzemeléséhez, els6 inditdsahoz. A biomassza tarolasara egy kulén
mutargyszekcié kertlt kialakitasra.

c. Aerob (eleveniszapos) biolbgiai tisztitas
Az anaerob technoldégiai |épcsérdl elfolyd viz tovabbi kezelése kdzepes iszapterhelésii eleveniszapos
technolégiaval valésul meg. A szennyviz dsszetétele miatt elsésorban szerves anyag eltavolitasra van
szikség, illetve a technolégia megfeleld mikddése érdekében a helyes C-N-P arany beallitasara
(karbamid, illetve foszforsav adagolasaval).

d. Utdilepités, fazisszétvalasztas

A biologiai folyamat lezajlasat kdvetéen az utolso feladat az eleveniszap levalasztasa a tisztitott vizrél.
Ez egy kor alaku, fenékkotort, radidlis atfolyasu utéilepitdé segitségével torténik, melynek felllete
~176 m? vizmélysége a peremnél ~4,50 m. Az llepitett eleveniszapot az (lepité medence melletti
recirkulacios aknaban elhelyezett szarazteres szivattyu juttatja el az 1. aerob medencébe, ezzel a
levalasztott eleveniszap visszajuttatdsa a bioldgiai folyamat elejére. A naponta képzddd tobblet
eleveniszap-mennyiség rendszerbél kivonasa, és az iszapvonalra tovabbitasa szintén nyomottan térténik
a recirkulacios aknaba telepitett folosiszap szivattyu csGvezetékén keresztil. Mind az iszaprecirkulacio,
mind a féldsiszap-elvételi &g térfogatdram ellatott.

e. Tisztitott viz fertétlenitése, elvezetése

A tisztitott szennyviz kdzvetlendl a tisztitott-viz medencébe folyik. A tisztitott viz a fert6tlenité/tisztitott viz
elvezetd medencébdl gravitacidsan folyik ki a szennyviztelep kézelében 1évd befogadéba. A fertbtlenités
hipoklorit adagolas révén lehetséges. A fertétlenitd6 medence megkerild aggal nem rendelkezik.
A fert6tlenité medencébe torténik az Gzem tertletérdl érkezd tisztitast nem igényld aramok bekotése.
A fertétlenitd medence a monolit vasbeton miitargy része, térfogata a féléras tartézkodasi idét minden
koralmények kozott lehetbve teszi. A fertétlenité medencébdl felsé elfolyassal gravitacios csévezetéken
keresztul jut a viz a befogaddba.

f. Gazvonal (biogaz tarolas és tovabbitas)
A szerves anyagok lebomlasa soran teljes terhelésnél keletkezd kb. 216 Nm*h mennyiségl biogazt
(kb. 75 % metan tartalom) mindkét anaerob reaktor fels6 részébdl vezetik el. Az anaerob reaktorok
integralt biogaz pufferrel rendelkeznek. A biogaz a gazkazanokban, vagy a DDGS szaritéban
hasznositasra kerul. Az energetikai célu hasznositas el6tt az elvezetett biogazt egy ligos mosén vezetik
keresztll. A biogaz mosé feladata a gazban eléfordulé kénhidrogén koncentracié csdkkentése. Az elsd
fazisban a biogazt és az NaOH oldatot elegyitik egy Venturi csé segitségével. Majd a masodik fazisban a
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gazt a kolonna aljan bevezetik, ahonnan a belsd tbltetanyagon keresztil a gaz felaramlik.
A kénmentesitett biogdz a kolonna tetején 1évé gazkivezetd nyilason tavozik. A toltetet folyamatosan
fuvokak permetezik fellilr6l NaOH oldattal, ezzel ndvelve az abszorpcié hatasfokat.

A lugos mosébdl kikerild biogazt hideg eljarassal szaritjak. A szaritott biogazt nyomasfokozé fuvéoval
szallitva kazanokban hasznaljak fel tiizeldanyagként. Ezek lizemzavara esetén a biogaz kozvetlendl a
szennyviztisztitdsi technolégiahoz tartozé faklyan elégethetd. A biogaz faklya a kialakitott biogaz vonalon
csak biztonsagi berendezésként Gzemel. Akkor I1ép mikodésbe, ha a biogaz hasznositas lUzemzavar
miatt nem torténik meg, és a biogaz rendszer nyomasa emelkedik. A biogaz rendszeren alkalmazott
gépek és miiszerek robbanas biztos kivitelliek, az ATEX szabvanyok szerint.

Eves szinten a tervezett biogaz felhasznalas 330 nap miikddéssel szamolva 1 700 000 m?.

g. Iszapvonal (biolbgiai fél6siszap sdrités, iszapviztelenités)

Az utollepitébdl elvett folosiszap lebegbanyag-, azaz iszap-szarazanyag tartalma csupan
0,6-1,0 % kdzott mozog. A gazdasagos viztelenités érdekében elészor egy gravitaciés, vegyszermentes
iszapsdrités torténik, ahol az elérendd minimalis cél a 1,5-1,7 %-o0s lebegbanyag-koncentracié elérése.
A gravitaciés iszapsiritd szakaszosan mikodik. Az elvett folésiszap itt nyugalomban van, tovabb
Ulepszik. Folosiszap elvétel soran a lebegéanyag-mentes felsé fazis a fix kdrbukén keresztil kdzvetlendl
a szelektor medencébe folyik. A gravitaciésan slritett iszapot a sdritett iszap szivattyu
(konténerteremben elhelyezve) szakaszosan fejti at az iszaptarozé6 medencébe, igy biztosithato az, hogy
a viztelenitésre kerll6 iszap szarazanyagtartalma kiegyenlitett legyen. Az iszaptaroz6 medence
100 m® hasznos térfogatu.(EOV koordinatai X:272607.662; Y: 726536.058). A s(ritett biologiai folosiszap
centrifugan kerul viztelenitésre. A slritett iszap atfejtése a konténerteremben elhelyezett iszapfelado
csigaszivattyuval torténik. A centrifugarél a viztelenitett iszap a viztelenité helyiség alatt lévé
konténerteremben elhelyezett 8 m-es konténerbe hullik. A konténer forgbzsamolyos konténer kocsin a
telepitett sinpalyan terepszinten az épuletbdl kitolhato.

A szennyvizek gyiijtése és elvezetése:

Az ipari szennyviz keletkezésének helyén atemeld akndk vannak kiépitve. Az atemel6kbdl nyomott
vezetéken kerll eljuttatasra a szennyviz a szennyviztisztité telep kiegyenlitd§ medencéjébe.
A gyar teruletén keletkez6 kommunalis szennyvizet is befogadja a szennyviztisztité telep, amely szintén
nyomott vezetéken keresztil jut el a tisztito telepre. A 3 mm-nél nagyobb szilard hulladékok kisziirése
céljabdl ez a szennyviz gépi racson is athalad mielétt a kiegyenlité medencébe kerl.

A tisztitott szennyviz egy 50 m? térfogati medencébe keril, ahonnan gravitaciésan folyik
a befogaddba. A tisztitott szennyviz csurgalékviz elvezet§ &rokba torténd bevezetés (elsddleges
bevezetés) helyének EOV koordinatai Y: 726573, X: 272581). A tisztitott szennyviz befogaddja a Matrai
Erémi Zrt. kezelésében lévé Ozse-vélgyi ipari viztarozo.

10.Mindség-ellendrzés: A kozponti laboratériumban késztermékek, beérkezd alapanyagok, illetve
gyartaskozi termékek mindségellenérzését végzik.

1.5.4. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helye, iizemeltetése.

A gabona feldolgozé Gzemben nem létesul felszin alatti tartaly.
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Anyagtarolas

a) Alapanyagok tarolasa
Az Uzem termelésének alapanyaga minden esetben a buza, melynek tarolasa a 130-as szammal jelolt
gabonataroléban lesz. Az épitmény betonozott aljzatu és csatornarendszerrel ellatott.

b) Segédanyagok tarolasa
Az Uzemben a vegyszerek, segédanyagok tarolasa kisebb tételben zart épiletként kialakitott
vegyszerraktarban, illetve a felhaszndlds helyén, zart helyen toérténik. A nagyobb mennyiségben
felhasznalt vegyszereket / segédanyagokat a vegyszertarold tartalyparkban taroljak.
A felszini tartélyok helyét, méretét, térolt anyagokat az aldbbi tablazat 6sszegzi:

A tartalypark 450 m? alapteriileten helyezkedik el, a kiépitésre keriild maximalis tarolasi kapacitasa:

Hely Méret Tarolt anyag
1m? etil-tercier-butil-éter
it 1m? izopropil-alkohol
ozuti
1m? metil-etil-keton
Denaturals és 6l 1m? denatonium-benzoat
enaturalo és toltd
60 m® etil-tercier-butil-éter
y 1m? izopropil-alkohol
vasuti
1m? metil-etil-keton
1m? denatonium-benzoat
80 m* viztelen alkohol (napitartaly)
80 m® viztelen alkohol (napitartaly)
80 m* 95%-s alkohol (napitartaly)
Tartalypark 200 m* off-spec terméktartaly
500 m* 95%-s alkohol
2000 m® viztelenitett alkohol
20 m® technikai alkohol
32md kénsav
32md foszforsav
32md sosav
32m? higitott sésav
Vegyszertarolo tartalypark 32m? natrium-hidroxid
32md higitott natrium-hidroxid
32md karbamid oldat
16 m? natrium metabiszulfit
50 m® ammonium-hidroxid

Mindegyik tartaly rendelkezni fog szintméréssel és szintszabalyozassal. igy a tarolt anyag esetleges
elfolyasa érzékelhetf. A veszélyes anyagok tarolasara létesult tartélyok esetén a szintmérés mellett a
szintkapcsolas is megvaldsul és tultdltés gatlok telepitésével. A soésavtartaly esetében a sdésav
elnyeletést is kiépitenek a kdérnyezetbe jutds megakadalyozasara. A veszélyes anyagok atfejtinél
karmentd talcat telepitenek.

A kisebb mennyiségben felhasznalt tébbi vegyszer 1 m’es IBC tartalyban kerul beszallitasra és
kozvetlenul a felhasznalas helyére szallitjdk az Gzemen belll. A felhasznalas soran a tartalyokbol
atfejtéssel juttatjdk be a megfelel6 miiveleti egységbe a vegyszereket. A konténerek alatt a felhasznalas
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helyén karmentd konténerek lesznek telepitve. Fiit6olaj tarolasa és hasznalata nem varhaté. Kulon
Uzemanyagtolté 1étesitmény a telephelyen szintén nem tervezett.
c) Keésztermékek tarolasa
- Omlesztett termékek: A szaritott késztermékek részben silékba keriilnek betarolasra.
A terméktarolo Osszteriilete 448 m?.
A terméktarold létesitmények szama és befogado kapacitasa a tarolt termékek szerint:

Megnevezés Tarolt termék Silék szama Silék
) Vitalis glutén 2 130
Omlesztett terméktarold Nativ keményit 3 150
tartalypark DDGS pellet 6 100
DDGS 2 115
Nativ keményité 3 60
Zsakolok puffere Vitalis glutén 1 35
Maltodextrin 1 20
Kationos keményité 2 150

- Zsakos termékek: A késztermékek tarolasara zart épuletben kerll sor. Az épllet terllete
4936 m*

- Alkohol: Az alkoholtarolas 80 m?® térfogatu napi tartalyokban, valamint egy 2000 m? térfogatu
késztermék tartalyban torténik. A specialis mindség tarolasara egy 500 m® nagysagu tartaly all
rendelkezésre.

1.5.5. A technoldgiara jellemz6 fobb mutatok (anyag- és energia), segédanyagok.
Targyi Uzem szakaszosan kerll belizemelésre. Jelenleg a probaizem zajlik. Erre vald tekintettel a
tényszer( mért adatok még nem allnak rendelkezésre, igy az alabbi mutatdk referencia értékliek.

A technoldgia alapanyaga:
Megnevezés Mennyiség
Feldolgozandé alapanyag (buza) 31,56 t/h, 250 000 tonna/év

A technolégia segédanyagai:

Vegyszer Mennyiség (t/év) Felhasznalas
Lag (NaOH) 850 pH beallitashoz, tisztitashoz

Enzimek 167 keményit6tejhez
Habzasgatlo 5 beparlashoz (technoldgia)

Algadld 8 hitévizhez

Fert6tlenitészer | vizmin6séghez allitott mennyiség rendszertisztitashoz

Kénsav 22,1 keményit6tej pH beallitdsahoz

Sésav 2595 ioncseréldk tisztitdsahoz
Foszforsav 0,84 alapanyagtartaly és fermentorok pH beallitasara

A technoldgiara jellemz6 fébb kimen6 anyagok a termékeken, melléktermékeken kivdil:

Megnevezés Mennyiség
Kommunalis hulladék 12 t/év
Technolégiai szennyviz 87,5 m’/h
Kiegészitd létesitmények szennyvizei 32,1 m*h
Szennyviziszap 2100 t/év
Faradt olaj 13 02 06 100 kg/év
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Olajfelszivaté anyag 15 02 02 500 kg/év
Olajszirdk 16 01 07 20 kg/év

A tervezett foldgaz, és energiafelhasznalasi adatok az lizem egészére vonatkozdan:

Megnevezés Mennyiség
Fajlagos villamos energia felhasznalas 400 kWh/t buza
Héenergia 1117 kWh/t buza
Fajlagos foldgaz felhasznalas 48,56 Nm°/ t buza
Biogaz felhasznalas (féldgaz egyenértékben) 84,24 Nm°/h
Technikai alkohol felhasznalas (foldgaz egyenértékben) 0,11 t/h

A tervezett vizfelhasznalas adatok:

Megnevezés Mennyiség
Ivoviz felhasznalas 10 950 m°/év
Technoldgiai célu ipari viz felhasznalas 740 160 m°/év
Kiszolgalé célu ipari viz felhasznalasa 435 600 m°/év

2. Az elérhetd legjobb technikanak (BAT) valé megfelelés
Az élelmiszer-elballitasi és kapcsolddod tevékenységeire (pl. szennyviztisztitds, karbantartas,
energiatermelés, anyagtarolas, hulladékgazdalkodas) vonatkoz6 BAT ajanlasok az alabbiak:
- European Commission: Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document
on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries, August 2006.

A horizontalis ajanlasok, amelyek a kapcsol6do tevékenységekre adnak utmutatasokat a kdvetkezdk:

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on General Principles
of Monitoring (MON, July 2003.), mint a monitoring altalanos alapelvei.

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques for Emissions from Storage (STO, January 2005.), amely a kulénb6z8 anyagtarolasi
modok emisszid csdkkentési modszereit foglalja dssze.

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques for Energy Efficiency (Sevilla, February 2009), amely utmutaté az elérheté legjobb
technika meghatérozasahoz az energiahatékonysag terén.

- Utmutaté az elérhet6 legjobb technika meghatarozasahoz az energiahatékonysag terén (ENE,
2008. julius)” cim(, a KvVM altal készitett dokumentum.

- Osszefoglal6 referenciadokumentum a gazdaséagi és a kdrnyezeti elemek kdzott atvitt hatasokrol
(2005.)

2.1. A keményitégyarto iizem és minden ahhoz miiszakilag kapcsol6dé, helyhez kotott egységeiben
folytatott tevékenységek az alabbiak szerint értékelheté a Food, Drink and Milk Industries BREF
valamint a horizontalis ajanlasok alapjan:

Elelmiszer és tejfeldolgozas elérhet legjobb technika referenciadokumentum

A keményité buzabdl tértend kinyerése kétfazisu folyamatban térténik.

Az elsé fazisban (szaraz kinyerés) a buzakernelt buzalisztté &rlik.

A masodik fazisban (nedves kinyerés) a buzalisztet komponenseire valasztjak: keményitére, gluténre,

oldhat6 anyagokra és rostra.
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A folyamat zart rendszerben mikodik, amelyben a technoldgiai vizet zart kérben Ujrahasznositjak.
Friss vizet csak a folyamat bizonyos szakaszaiban alkalmaznak.
A technolégia az alabbi fajlagos mutatéi tekintetében az elérheté legjobb technikakat tartalmazé
referencia dokumentumban régzitett hatarokon belll marad az alabbiak szerint:

— A keményitégyartas eurdpai fajlagos adatai szerint 1 tonna keményité -eléallitasahoz

2,35 tonna buza, targyi Gzemnél 2,2 tonna buza szikséges.
— A gyartas vizigénye 1,7-2,5 m®tonna kozétti, targyi izemnél 2 m*/tonna.
—  Porkibocsatas atlag 10-80 mg/Nm?, targyi izemnél 20 mg/Nm®.

Utmutaté az elérhet legjobb technika meghatarozasahoz az energiahatékonyséag terén
Az energiahatékonysag fogalma — 2006/32/EK iranyelv szerint — ,a teljesitményben, a szolgaltatasban,
a termékekben vagy az energiaban kifejezett hozam és a befektetett energia aranya’”.
Szamszer(sitheté formaba ontve: ,az egységnyi termék/output elballitasahoz felhasznalt energia
mennyisége (fajlagos energiafogyasztas)”
Alapesetben GJ/tonna mértékegységgel jellemezhetd, mint felhasznalt energia/létrehozott termék

aranyparosa.
Az elérhetd legjobb technika referenciadokumentum az energiahatékonysag létesitményszinten torténé
megvalodsitasanak folyamatara tesz megallapitasokat az altalanostél az egészen részletes
szempontokig (energiahatékonysagi rendszer épitésétél kezdve a rendszer karbantartasan keresztill
az alkalmazott technoldgia folyamatos kutatédsa-fejlesztése folyamatig bezaréan).
A technoldgia kialakitasa soran az egységes koérnyezethasznalati engedélyezési dokumentacié 2.6.
fejezete szerint targyi technologia révén elérhetd:

— Legmagasabb vitalis glutén kihozatal és minéség,

— Minimalis vizfelhasznalas,

— Minimalis hulladékviz kibocsatas,

— Alacsony termelési koltség,

— Teljesen zart technoldgiai viz cirkulacios rendszer,

— Rugalmas és nagy variacios lehetéség a beavatkozasokra,

— Alegkisebb energiafelhasznalasu berendezések kivalasztasa.

Targyi lzem fajlagos energiaadatai dsszevetve az Elelmiszer és tejfeldolgozas elérheté legjobb
technikak (Food, Drink and Milk Industries) (2006) elérhetd legjobb technika referenciadokumentumban
foglaltakkal:

Fajlagos energiafelhasznalas (kWh/tonna)
Energiatipus Elérhetb legjobb technika Targyi
Széraz anyag Min Max technoloaia
kukorica 100 200
Villamos energia buza 200 500 440

burgonya 40 80
kukorica 200 500

Hoéenergia buza 800 1300 1117+
burgonya 50 250

Ipari hiitérendszerek (2001)
Az elérhet6 legjobb technikdk referenciadokumentumanak 4.2.2. fejezetében nevesitett szempontok

kozul az Uzem esetén az alabbi relevans:
1. altalanos energia-hatékonysag novelése,
2. viz és hitbviz-adalékok hasznalatanak csdkkentése,
3. kibocsatasok csokkentése a levegbbe és vizbe
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Az lzem technolégiai hitérendszerének 25/45 °C-os héfoklépes6ji hiitévizet kell szolgaltatnia
folyamatos Uzemben, Q=160 m®h mennyiségben. Erre Q=3500 kW teljesitmény( evaporacios
hitStorony telepitése valdsult meg.

A nyitott hitétoronyban a ventilatorokkal keltett levegéaramban az ellenaramba bejuttatott viz a
parolgas hatdsara hil a kivant hémérsékletre. A leh(lt viz a kb. 10 m®-es gyljtétalcaba kerul, onnan a
nagy teljesitmény( szivattyu juttatja vissza a technoldgiai berendezésekhez.

A hitétoronybdl elparolgd vizet folyamatosan pétolni szikséges, ezt kezelt lagy vizzel oldjak meg a
vizlagyité géphazbdl. Ez a mennyiség 8 m>/h korili érték, mely fliigg a kiilsé hédmérséklettél.

Az elparolgas mellett veszteség szarmazik a keringtetett vizben oldott anyagok koncentracidjanak
korlatozasa céljabol alkalmazott megcsapolasokbdl is. A tornyokban Uszés, mechanikai potviz
szelepek potoljak ezt a vizveszteséget. Ez a szabalyozas lehet elektronikus is.

A fiitéberendezés szabalyozasi pontja +3°C-ra van 4&llitva. A toronymegtaplald csé vezetékét
szigeteléssel és fltéssel kell ellatni.

A betervezett nagyteljesitményl keringteté szivattydt frekvenciavaltéval latjak el, igy konnyen tud
igazodni a szilkséges elvételekhez. Epiileten beliil szénacél csévezetéket alkalmaznak, szigeteléssel.
A léghitéses elven alapuld, nyitott evaporativ tipusu h{tétornyoknal a bearamlé meleg viz lecsepeg,
kdzben ellenaramban hét cserél a felfelé aramlo hideg levegével.

A tipus hatranyai: a folyadék kodzvetlenil érintkezik a kdrnyezeti levegével, igy elszennyez6dhet; az
elparolgas és az alland6 vizutantoltés miatt feldusulhat az asvanyiso6-tartalma; ill. nagyon magas
paratartalom esetén csokken a hiitételjesitmény.

A léghitéses rendszer ismérvei az elérhetd legjobb technika referenciadokumentum szerint

e Alevegd alacsony fajhéje kdvetkeztében sok helyre van szikség mikddtetéséhez

o A keletkezd légaramlatok miatt és a levegbellatas zavartalansagat biztositandé nem
épithetd egyéb éplletek kdzvetlen kdzelébe.

o Altalaban olcsébb, mert itt nincs szilkség a vizzel érintkezé feliiletek vizkémentesitésére és
mechanikai tisztitasara.

e Kdénnyebb a hémérséklet szabalyozasa, mint az atfolyd rendszerben, illetve az evaporativ
rendszerekben korlatlan mennyiségl levegé all rendelkezésre, és a légaram a folyamat
igényei szerint szabalyozhato.

e Hatranyaként jelentkezik, hogy altalaban nehezebb az esetleges szivargast feltarni.

Fentiek alapjan a valasztott ipari h{térendszer megfelel az elérhetd legjobb technika
referenciadokumentumban foglaltaknak.

Tarolasbdl eredd kibocsatasokhoz kapcsoléddan elérhetd legjobb technika referenciadokumentum

A technoldgiahoz sziikséges segédanyagok (NaOH, fertétlenitészer, algadlészer, enzimek, habzasgatlo,
kénsav, sosav, foszforsav) térolasa kdvetkeztében a technolégia mindsitése ezen elérhetd legjobb
technika referenciadokumentumban foglaltak szerinti megfelelség vizsgalata is szikséges.

A technoldgiaban a kérnyezetvédelmi érdekeken tul a segédanyagok gondos felhasznalasa is elemi
érdek, ezért e referenciadokumentumban foglaltak teljestinek.

Osszefoglal6 referenciadokumentum a gazdasagi és a kérnyezeti elemek kozott atvitt hatasokrdl (2005.)
Az e referenciadokumentumban foglaltak — a tervezés szintjén elvarhaté mértékben — érvényesiinek az
Uzem helyszinének, méretének és technoldgiajanak kivalasztasanal a kovetkezd, kornyezetvédelmi
szempontbdl relevans szempontok alapjan:

e Z0ld vagy barnamez8s beruhazas (mindketté jo)
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e Ipari park, mezdgazdasagi muvelésbél kivont terllet, telepulésrendezési tervben szereplé
esetleges kivonasra kijelolt terilet, tertlet atsorolasa

e Buza-terméterilet vagy annak kozelsége

o Aterllet természeti katasztrofak kockazata minimalis legyen (pl &rvizveszély)

o Esetleges kapacitas bdvitésére lehetéség legyen (nem csak a terllet, hanem a kilsé
infrastruktdra is)

e Erémi kozelsége (olcsobb hé és villamos energia)

¢ Infrastruktara biztositott legyen

o Ut (autdpalya, fout kdzelsége, telepiiléseket elkeriild beszallité utvonalak)

e Vasut (megléte vagy kozelsége, tavlatban esetleges belsd iparvagany kialakitasa és
csatlakozasi lehet6ség a févonalhoz)

e Vizi szdllitas lehetésége (folyd, kikots kdzelsége)

e 20 kV-os villamos ellaté vezeték megléte vagy kdzelsége (esetleges 120 kV-os lecsatlakozasi
lehetbség)

o Fodldgazhalozat kozelsége, lecsatlakozasi lehetéség

e Vizkivételi lehet6ség (folyd, kutfuras)

e Csapadékviz elvezetési lehetség

e Szennyviz elvezetési lehetdség (folyd, csatorna)

e A termékek elhelyezésének kdzelsége (allattarto telep, ha folyékony takarmany keletkezik, szesz
vagy gyogyszergyar, ha fermentaciés szirup a melléktermék)

e (Gazdasagos Uzemméret megallapitasa nemzetkdzi trendek alapjan (a fajlagos koltség
folyamatosan csokken a gyartas soran, ahogy az Gizem kapacitasa n6)

e Optimalis fuvarradiusz megadasa: a tobb alapanyag megtermelése nagyobb féldteriletet
igényel, igy az Uzembe torténd beszallitas is egyre nagyobb atlagos tavolsagbdl térténik, ez az
alapanyag beszallitasat dragitja.

e Az (zem telephelyére vezetd utak teherbiré képességének és a megndvekedett forgalom altal
érintett lakossag terhelhetésége.

o Esetleges utak bdvitése vagy elkeril§ utak épitése jelentdsen emeli a beruhazas értékét,
korlatozott a befektetd tehervisel6 képessége is.

A monitoring altalanos alapelvei (2003.) cim{ elérhet6 legjobb technikak referenciadokumentum alapjan

a gyartosor kornyezetvédelmi szempontbdl relevans monitoring rendszere

Az emisszio jellege kizardlagosan elvezetett kibocsatas, fugitiv és diffuz kibocsatas nincs.

A gyar automatikus folyamatiranyitasi rendszere kibocsatas monitoringként funkciondl; e
viszonylatban f6ként a technolégiai hulladékviz és a porszennyezést befolyasold jellemzdk mérése
(pl. a zsdkos porlevalaszténal a zsak sérilése) eliranyzott id6szakos ellenbérzések végzésekent
beltemezve.

A porszennyezés mérésére minden egyes pontforrasnal szabvanyos mérdallast alakitanak ki,
melynek ellenérzése 5 évente varhato.

A mérések gyakorisaga a mérési feladatokbdl, a nyersanyag, a termék, a technoldgia allandésaga
miatt viszonylag kicsi. Az id6kézoénkénti, rendszeres, kdzvetlen mintavételes kibocsatas monitoring
elegendd, mert a szennyez6 forrasok pontforrasok (zaj, levegészennyezés), igy a kibocsatas az
id6ben tébbnyire allandd és a mérések egyszerlien végezheték, lehetbség van forraskdzeli mérésre
is, pl. a porszennyezésnél a szabvanyosan kialakitott méréallasoknal.

Vélasztott mérési mddszer: kézvetlen idészakos (off line), esetenként helyettesité paraméterekkel
torténd.



Input anyagok
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Beérkezd buza leuritésénél porkibocsatas ellenérzése: garat épuletben 1évé porsz(ird elGirt
felllvizsgalata miiszakonként, szemrevételezés.

Bejové nyersviz minGség ellenérzése: mintavétel és laboratériumi vizsgalat naponta mennyiségenként,
valamint folyamatos vizmennyiség (hozam) mérés.

Gyartasi folyamat
1. Malom (szaraz sor)

- porkibocsatas ellendrzése: porsziird elbirt felllvizsgalata miiszakonként
- szemrevételezéssel, valamint zajkibocsatas ellendrzé mérés évenként 1 alkalommal;

2. Gyartas (nedves sor)

— szaritok porkibocsatasanak ellendrzése: porsziré elirt felllvizsgalata miszakonként,

szemrevételezés;

— zajkibocsatas ellenérzé mérés évenként 1 alkalommal,
— hulladékviz kibocsatas el6tti minéség ellenérzése: mintavétel, laboratériumi vizsgalat napi

atlagmintabal.
Végtermék csomagolas

Porkibocsatas ellenérzése: porsziird eldirt felllvizsgalata miszakonként, szemrevételezéssel, valamint
zajkibocsatas ellenérzé mérés évente 1 alkalommal.

2.2. A keményitogyarté ilizem és minden ahhoz miiszakilag kapcsolédé, helyhez kotott
egységeiben folytatott tevékenységek az aldbbiak szerint értékelheték a Khvr. 9. sz.

mellékletében foglaltak alapjan:

A Khvr. 9. szamu melléklete szerint az
elérhetd legjobb technika
meghatarozasanak szempontjai

A Hatvan, 054/14 helyrajzi szam alatti Térségi hulladékkezel6
kézpontban folytatott tevékenység megfeleltetése

Kevés hulladékot termeld technolégia
alkalmazasa

A technoldgiai folyamatok kivalasztasanal, megtervezésénél
torekednek az energiafelhasznalas, a hatékony kitermelés és a
hulladékkezelés szempontjabdl elény0s eljaras kivitelezésére.
Az Uzemben a felhasznalt alap és segédanyagokat a lehet6
legnagyobb mennyiségben Ujra felhasznaljak, mely kérnyezetkiméld
és energiahatékony megoldas az Uzem szamdéra. A gyar terlletére
érkez6 alap-, vagy segédanyagok tartdlyautékban vagy
konténerekben érkeznek. A konténereket a kilrilésik utan
visszajuttatjak a beszallitoik részére, igy ebbdl hulladék nem
keletkezik.

Az élelmiszeripari el6allitasra vagy sajat energia el6éallitasra mar fel
nem hasznalhatdé melléktermékeket, hulladékot els6sorban a Matrai
Erémihez juttatjdk, ahol azok felhasznalasra kerlinek (pl. a
szennyviziszap égetéssel tortén6 hasznositasa).

Azokat a hulladékokat, amelyek igy is megmaradnak, szelektiven és
szervezetten gy(jtik, majd engedéllyel rendelkezé partnerrel
szallittatjak el.

Kevésbé veszélyes anyagok hasznalata

Ipari gyakorlathoz képest a fermentacidban nem hasznalnak
kénsavat a pH beallitasara.

Foszfor eltavolitdsnal vannak a vas-szulfatnal hatékonyabb
vegyszerek is (aluminium-komplex). Habzasgatlét nem hasznalnak a
fermentorban. RO-t alkalmaznak a vizel6készitésnél és nem
ioncserét, ami jelentésen csokkenti a regeneralashoz felhasznalt

vegyszerek mennyiségét.




A folyamatban keletkezé és felhasznalt
anyagok Ujrafelhasznalasanak és a
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Az egész gyartasi folyamat soran céljuk a felhasznalhatatlan hulladék
mennyiségének csokkentése. Az alapanyag (kdzdnséges buza)
kiilonbdzd kezeléseken megy at - 6rlés, szétvalasztas -, amely soran
arra torekszenek, hogy minél jobb minéségben tudjdk kinyerni az

adott f6 terméket.
A levalasztott, illetve keletkezett melléktermékeket tovabbi
feldolgozas utdan hasznos termékként tudjak értékesiteni.

A nedves szeparacios Uzemben keletkezett levalasztott technoldgiai
vizet meghatarozott aranyban Ujra felhasznaljak a folyamat elején,
iletve az alkoholizemben, amivel a gyar frissviz igénye is
csokkenthet6. A maradék tisztitott vizet a szennyviziizembe vezetik.
Az alkoholiizemben a desztillalas és rektifikalas soran visszamaradt
szeszmoslékot szintén tovabbi feldolgozassal termékként lehet
hasznositani.

A viztelenitett alkoholbdl kinyert
a rektifikal6d oszlopba vezetik vissza.
Az lUzemben tovabbi feldolgozasra mar nem alkalmas anyagot a
sajat Uzemeltetésli szennyvizizembe juttatjdk. A tisztitds soran
visszamaradt szennyviziszapot a Martai Erémi veszi at és
hasznositja égetéssel.

alkoholos vizes elegyet

Alternativ Uzemeltetési folyamatok,
berendezések vagy modszerek, amelyeket
sikerrel prébaltak ki ipari méretekben

A szennyvizben jelen |év6 szerves anyag és nitrogén mennyisége
anaerob lebontassal lehetévé teszi a biogaz fejlesztését.
A keletkezett biogazt erre alkalmas gazkazannal és a takarmany
szaritd kazanjaban égetik el, igy csokkentve a felhasznalt fosszilis
eredet(l foldgaz mennyiségét az lzemben. A nedves lzemben a
tészta frakcioira torténé szétvalasztast trikanter segitségével végzik.
Ez a moddszer jelentdsen csOkkenti a vizfelhasznalast. A korabbi
technolégiak soran 10x majd 3x vizmennyiséget hasznaltak fel a
tészta bekeveréséhez, ezzel szemben trikanteres modszer a 1:1,25
aranyban hasznal fel vizet a liszthez képest. A tészta ezutan egy

un. homogenizatorba kerll, ami a glutén agglomeratumok ,halézat”
kialakitasat teszi lehetévé. Ezzel a Iépéssel a keményitd és a glutén
frakciok szétvalasztasat segitik elé. A trikanter a nevébél eredéen 3
frakciora bontja a tésztat, egy keményitében gazdag, egy gluténben
gazdag és egy pentozanban és egyéb oldott anyagokban gazdag
konny( fazist eredményezve. A modszerrel magasabb kihozatali
értékeket tudnak elérni. Az alkohol viztelenitésére is tdbbféle
technoldgia terjedt el (Na-acetatos, azeotrop, molekulaszita). Ezek
kdzul a molekulaszita hasznalata a legujabb technoldgia. A kiindulasi
alapanyag mindegyik esetében 96 V/V %-os alkohol-viz elegy, a
végtermék pedig 100 V/V %-os etanol. A molekulaszitaként

zeolitot hasznalnak. Jelentds kulénbség az
energiafelhasznalasukban van, Na-acetatos viztelenités 5600 KJ/I,
azeotrop 2600 KJ/I, ezekkel szemben a zeolitos viztelenités
energiasziikséglete 1800 KJ/I. Itt is emlithetd a technikai alkohol
égetése. Egy-egy nagyobb energia integraciot fel lehetne sorolni (pl.:
parakondenz/kazantapviz hécsere, LP és HP eco-k alkalmazasa).

A miszaki fejl6désben
bekovetkez6 valtozasok

és felfogasban

A folyamatos fejlesztés és fejl6dés érdekében a technolégia, illetve
az uzem vezetésével kapcsolatban naprakészek. Ennek érdekében a
Viresol Kft. létre hozza az Innovaciés Kozponton belll sajat
kutatasfejleszt6 laboratériumat. Itt termék, illetve

technoldgiai fejlesztések egyarant zajlani fognak, mellyel az izemi
folyamatok folyamatos finomitasa, tokéletesitése,
megbizhatdsaganak ndvelése és a kedvezd piaci helyzet kialakitasa
acél.




A vonatkozé kibocsatasok
hatasai és mennyisége

természete,
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Targyi telephely terlleti elhelyezése alapjan a védendé lakoterilettdl,
védendd épuletektdl nagy tavolsagban van.
Az alkalmazott technoldgiak, mind a tevékenységhez tartozé gépek,
jarmivek akusztikai jellemzdje (zajteljesitmény szintje) biztositja,
hogy a kdrnyezet zajterhelése a lehetd legkisebb legyen. Az lUzem
tertletén bejelentés koteles légszennyezd pontforrasokat |étesitettek,
melyekhez kulénbdzd sziird és tisztitbberendezések telepitettek, a
vonatkozé kibocsatasa hatarérték teljesitése végett.

Az lUzemben és az irodakban keletkezett csomagolasi, kommunalis
hulladékot és a gépek karbantartasa soran,

illetve a szennyviztisztitoban keletkez6 veszélyes hulladékokat
engedéllyel rendelkez8 hulladékkezeldnek adjak at.

Az U illetve a meglévd
engedélyezésének idépontjai

létesitmények

Az egységes kornyezethasznalati engedély megszerzésére elsd
izben  2014-ben  keriilt sor (EMI-KTVF:  2611-29/2014),
majd BO/16/4432-3/2016. ugyiratszdmon felllvizsgalati eljaras
keretében egységes szerkezetbe foglalva médositott IPPC engedély
ker(lt kiadasra.

Targyi telephelyen talalhatdé szennyviztisztité telep vizjogi létesitési
engedélye 35500/3746-12/2017. szamon kerdilt kiadasra.

Az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez
szikséges id6

Targyi keményitégyartd Uzem szakaszosan kerll belizemelésre és
probalizemi statuszba. A fejlesztés jelenleg is zajlik. Jelenleg a vizes
vonal (probalizeme kezd6dott. A szennyviztisztito 2019.02 01-tél
probaizem alatt all. A vizkezel6 Uzemegység probatuzeme
2019.02.01-vel kezd8dott.

A folyamatban felhasznalt nyersanyagok
(beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemz6i
és a folyamat energiahatékonysaga

Anyag- és energiafajta Mennyiség

Alapanyag (K6zbénséges buza) (t/h) 31,56
Ipari viz (kg/h) 65,5

Hatoviz (t/h) 3617

Tiszta g6z (kg/h) 9020

G6z (kg/h) 45 000

Villamos energia felhasznalas 400 V (kW/h) 7 660
Vlllamoz gggrg/lezl(f\cla\}r/w;]a)sznalas 1850
Foldgaz (Nm3/h) 1539

A vonatkoz6 BREF dokumentum 3.3.7.1. fejezete ismerteti a tonna
nyersanyagra vonatkozé vizfelhasznalast m3 mértékegységben.
Ez buza nyersanyag vonatkozasaban min. 1,7 m3/t, max. 2,5 m3/t
vizfelhasznalast jelent. A fenti tablazat alapjan az Uzem fajlagos
vizfelhasznalasa 2,07 m3/t buza, igy az elérhetd legjobb technikanak
megfelel.

A fajlagos energiafelhasznaldas kWh/tonna nyersanyag (buza)
vonatkozasaban a BREF dokumentumban szerepld adatok: min. 200
— max. 500 kWh/tonna buza.

Az atvett, alapanyagként felhasznalt buza nedvességtartalma 13-14
%, keményit6 tartalma 57- 64%, fehérjetartalma pedig 10-14 % lehet.
A felhasznalt ipari viz forrasaként 2 lehet6ség van jelenleg, a
kdrnyez8 banyabdl kinyerheté banyaviz és a szomszédos Markazi-
viztarol6. A felhasznalt viz ivéviz mindségli, ezt viztisztitd
berendezésekkel éri el. Az élelmiszerrel nem érintkez6 gbzt,
melegitésre hasznal az izem — a Matrai Erémtél kerul beszerzésre,
majd viz és gbzkondenzatum formajaban visszajuttatasra keril az
erém{ szamara.

A felhasznalt féldgaz mennyisége a szennyviziizemben keletkezett
biogazzal cstkkenthetd.

Energiahasznositd hécseréket is fel kell itt  sorolni
(parakondenz/kazantapviz, szesziizemi belsé energiaintegracio, HP
és LP eco-k a gazkazanoknal, HW rendszer ha lesz).

Annak igénye, hogy a kibocsatasok
kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek
kockazatat a minimalisra csokkentsék vagy
megel6zzék

A karos anyag kibocsatas mértéke nem haladja meg a megengedett
hatarértékeket. Az izemelés soran ezeknél a pontforrasoknal tisztitd
berendezéssel és folyamatos mérésekkel biztositjak ennek
megobrzését. A technoldgia elején — gabonafogadas, 6rlés — és a
végén is — por alapu késztermékek szallitasa, toltése - jellemzé a zart
rendszerekben a por keletkezése, ami robbanasbiztonsagi okokbdl
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miel6bbi elszivasra kerll. Az elszivott port szlr6, tisztitd
berendezéseken elvalasztjak a levegétdl, ami igy a megengedett
hatarérték alatti portartalommal jut ki a szabad leveg6re. A zart
rendszer elénye, hogy a poros levegd csak a tisztitast kdvetben jut ki
az uzembdl, igy megakadalyozva, hogy diffuz forrasként a por a
levegbbe jusson. A levalasztd berendezésekkel 6sszegydijtott por
értékesitésre alkalmas termék. Ez vonatkozik a fogadas, tisztitas
porlevéalasztoira, a takarmany és gluténgyartas porlevalasztoira, és a
keményité- és maltodextrin szaritasra egyarant.

Annak

A Kft. eltokélt szandéka a balesetek megel6zése. Ennek érdekében
részletes tlzvédelmi és munkavédelmi utasitasokat dolgoz Kki.
Elkésziti, feligyeli és kiértékeli az alkalmazottak képzési programjat
annak érdekében, hogy az ezekért felelés személyek teljes
mértékben megértsék az ide vonatkoz6 eljarasokat. Ez magaba
foglalja a képzési tananyag elkészitését, az oktatasok gyakorisagat
és mindségét. A munkavallalok a munkaba alldskor kell, hogy
igénye, hogy megel6zzék a |részesilljenek az elsé oktatdsban. Biztositja, hogy az oktatasi

baleseteket és a minimalisra csdkkentsék | anyagok és egyéb munkavédelmi tervek elérhetéek legyenek a
ezek kornyezetre gyakorolt hatasat munkavallalok szdmara.

A lehetséges balesetekre intézkedési tervet allit 6ssze,m amit szintén
tartalmaz a munkatarsak oktatadsa. Az intézkedési terv tartalmazza a
munkavallalok egészségvédelmét, a baleset kdrnyezetre gyakorolt
hatasanak miel6bbi cstkkentését vagy megsziintetését.

Az Uzem terllete tizi viz csapokkal ellatott, a zart berendezésekben
pedig oltégbzzel torténik a balesetek hatédsdnak miel6bbi
csOkkentése.

3. Kornyezetvédelmi szempontbdl relevans valtozasok a feliilvizsgalati idészakban (2014-2018):

A  Kornyezethasznaldé személyében  valtozas  tortént. 2018-ban  targyi telephely
Kérnyezethasznaldja a Viresol Kft. lett a Visonta Projekt Kft. helyett.
Az Uzem Kkiépitett kapacitasaban, a kiépitett technologiaban, az alap- és miszaki adatokban,

valamint a kdrnyezeti hatasok vonatkozasaban jelentds valtozas
a BO/16/4432-3/2016. lgyiratszamu IPPC engedélyhez képest nem tortént.
Levegdbtisztasag-védelmi szempontbdl a létesitmény légszennyezd forrasaiban

a BO/16/4432-3/2016. szamu IPPC engedélyhez képest tortént valtozas 4 () pontforras
telepitésével, melyek jelen IPPC engedélyezési eljaras soran kerlltek vizsgalatra és
engedélyezésre.

4. A feliilvizsgalati idészakban tortént normal lizemmenettdl eltéré lizemallapotok:

Targyi keményitégyartd Uzem szakaszosan kerll belizemelésre. Jelenleg prébalzemi statuszban
Uzemel. A fejlesztés jelenleg is zajlik. A szennyviztisztité Gzemegység 2019.02 01-t6l prébalzem alatt
all. A vizkezeld Uzemegység probalzeme 2019.02.01-vel kezd6dott.

5. Alétesitmény miikodésébdl adodo kdrnyezetterhelések és igénybevételek:

5.1.Levegébe torténd kibocsatas

Légszennyezést okozd miveletek és kibocsatott Iégszennyez6 anyagok tipusa:

por (silék, gabona fogadd, malom, liszt-silék és pneumatikus szallité rendszer, keményit6-,
glutén- és pelletszaritok, udvari pellet, keményitd silok, maltodextrin izem, csomagolé izemek),
06z/gaz és por: keményitd-, glutén- és pellet szarito,
para kibocsatas: maltodextrin izem.
szallitas (25 tonna/kamion kapacitassal, csak egyiranyu szallitassal)
o alapanyag-beszallitas: 6sszesen 35 fuvar/nap gyakorisaggal, évente 8000 fuvar
(havonta 21 fuvar/nap, azaz évente 231 fuvar/nap)




e A tervezett kapacitashoz kapcsolddé kozuti kdzlekedési forgalmi adatok nem valtoznak, miutan a

o termékkiszallitas: 6sszesen 30 fuvar/nap gyakorisaggal, ebbdl keményitd 17, glutén 3,
ipari alkohol 3, takarmany 7 fuvar/munkanap gyakorisaggal) évente min. 800 fuvar, max.
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2800 fuvar. Eves fuvarnapok szama 252.

tobblet alapanyag beszallitast és késztermék kiszallitast vasuti szallitassal oldjak meg.
o A tervezett leveg6-felhasznald berendezések és azok teljesitményei az alabbiak:

Uzemegység Uzemegység | Levegdfelhasznalé | Teljesitmény Leveg6
Fogadas, 110 Ventillator 110 65 000
Orls tizem 150 Ventillatorok, favok 460 130 000
Nedves 200 Ventillator 18 3800
Glutén szarité 320 Ventillatorok 1200 252 000
Glutén zsakolo 470 Fuvo 60 4 000
Keményitészaritd 420 Ventillator 250 240 000
Keményitészaritd 421 Ventillator 250 240 000
Keményitd 450 Fuvé 45 4000
Maltodextrin 440 Ventillator 220 220 000
DDGS pelletalo 340 Ventillator 110 8 500

A technolégiaban miikodtetett Iégszennyezé forrasok:

>

A telephely teriiletén a tervezetthez képest béviilt a Iégszennyez6 pontforrasok szama, a modositasokat

Pontforrasok:

figyelembe véve a kialakitasra keriilé 18 db légszennyez8 pontforras technolégianként az alabbi:

Pontforras Technolégia . . PO
. " Pontforras megnevezése Technolégia tipusa
jele megnevezése
P1 - - - ——
Pre C’I’<.aan|ng machine  porszird 4 Eljérés specifikus
levegbje
P2 Garat porszird rendszer leveg6je
P3 Szaraz oldali porsziirg levegéje
1. Gabona tarolas, 6rlés,
P4 tisztitas Nedves oldali porsz(iré levegdje 1. Altaldnos
hatarértékkel
PS Kékivalaszté porsz(irs levegéje szabalyozott
P6 Malom technoldgiai porsziiré levegéje
P7 Liszt oldali porsz(irg levegéje
2. Glutén szarits és L. Altalanos
P8 ) A Szarit6 és 6rl6 elszivott levegéje hatarértékkel
csomagolé .
szabalyozott
P9 420 szarité elszivott leveg6 )
3. Keményitd szarité és 1. Altalanos
P10 : y 420 hit6 szivott levegd hatarértékkel
csomagolé .
szabalyozott
P11 421 szarit6 elszivott levegd
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P12 421 hité szivott levegd
4. Maltodextrin szarit6 1. Altalanos
P13 és csomagolo Szarito elszivott levegdje hatarértékkel
szabalyozott
P14 Takarmany szarito kilép6 levegdje
P15 5.Takarmany  pelletalé DDGS’,” ’ ’porhuto kilépd 1. Alt’ala}nos
. s levegdje/elszivasa hatarértékkel
és szarito .
szabalyozott
DDGS pellethiité kilép6
P16 .o
leveg6je/elszivasa
P17 6. GézelBallitas Gézkazan .
3. Tlzelés technoldgia
P18 Gézkazan Il.
A pontforrasok miiszaki adatai az alabbiak:
Kilépési | Térfogat- Kibocsatott
Pontforras Pontforras EOV Levalaszto PP " Magassag gaz
. Ny z atméré aram Y Y
jele koordinatai berendezés (m) (Nm°/h) (m) hémérséklete
(K)
X:726236,172 .
P1 Y:272912,074 Ciklon 0,725 9800 12 303
X: 272 917,569 . _—
P2 Y: 726 238,56 Zsakos sz(ird 1,15 57000 12 303
X: 272 871,04 . J_—
P3 Y: 726 271.82 Zsakos sz(r6 0,75 16200 30 323
X: 272 870,33 . _—
P4 Y: 726 270.84 Zsakos sz(r6 0,55 7800 30 323
X: 272 871,51 . I
P5 Y- 726 264.61 Zsakos sz(ird 0,95 26400 30 323
X: 272 886,02 . _—
P6 Y- 726 284.91 Zsakos sz(rd 0,7 13500 30 323
X: 272 899,68 . _—
P7 Y: 726 303.02 Zsakos sz(r6 0,55 6600 30 323
X: 272 795,02 . -
P8 Y: 726 328.02 Zsakos sz(rd 1,4 237 706 24 343
X: 272 774,04 Ciklon, Zsakos
P9 Y: 726 349,28 sz(rd 1,35 93439 23 337
X: 272 761,80 Ciklon, Zsakos
P10 Y: 726 344,90 sz(rd 0.5 12648 23 310
X: 272 753,90 Ciklon, Zsakos
P11 Y: 726 341,12 szlré 038 30943 20 337
X: 272 764,60 Ciklon, Zsakos
P12 Y: 726 333,09 sz(iré 03 4187 20 310
X:272812,646 .
P13 Y: 726 411,26 Ciklon 1 40 000 31 353
X:272718,289 .
P14 Y- 726384.803 Ciklon 0,985 39 500 25 433
X:272658,123 .
P15 Y- 726328.024 Ciklon 0,35 15000 40 333
X: 272659,227 .
P16 Y: 726373212 Ciklon 0,6 22500 40 333
X:272590,3915
P17 Y 726 411,81 - 0,8 3000 20 343
X:272590,3915
P18 Y: 726 411.81 - 0,8 3000 20 343

A szilard anyag kibocsatdé pontforrasokon levélaszté berendezések kerllnek kiépitésre.
A berendezésekkel 6sszegyljtott por értékesitésre alkalmas termék. Zsakos sz(iré a P2, P3, P4, P5, P6,
P7, P8, P9, P10, P11 és P12 pontforrasokon kerll kiépitésre. A zsakos sz(ré varhatd szilard anyag
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levalasztasi hatasfoka 99,9 %, tehat a ventilator altal elszivott por 0,1 %-a kerll csupan kibocsatasra a
pontforrason. Levalaszté ciklon a P1, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16 pontforrasokon kertil
kiépitésre. A ciklon varhato szilard anyag levalasztasi hatasfoka 99 %, tehat a ventilator altal elszivott
por 1,0 %-a keril csupan kibocsatasra a pontforrason. Az lizemelés soran a sz(ir6t, illetve a ciklont a
hasznalati utasitasban el6irt rendszerességgel ellenérzik és elvégzik a szlkséges tisztitast, illetve
cserét.

A gbzelballitas technoldgiahoz kapcsoléddan 2 darab BOSCH gyartmanyd UNIVERSAL UL-S 12.0000
tipusu vegyes tlizelésl gézkazan kerilt telepitésre, mely az Gizem technoldgiai 11 t/h, valamint tlizoltasi
6 t/h gb6zigényét fedezi. A kazanok egyenként 9,144 MW névleges teljesitménylek. A kazan
tizel6berendezés duoblokk égd, amely az egyik kazan esetén foldgaz és biogaz, a masik kazan esetén
foldgaz, biogaz és kozmaolaj (egyidejlleg csak két komponens) eltizelésére alkalmas. Ez utdbbi kazan
az elsédleges gazégd mellett egy legfelijebb 125 kg/h kapacitasu, folyadék tlizelésére alkalmas specialis
égobvel is felszerelt. A kazanok egymas melegtartalékai. A fliistgazok a kazanokhoz kapcsolédé egy-egy
800 mm atmérgji béléscsén (P17, P18 jell pontforrasok), majd egy 20 m magas duplafali szabadon allo
hészigetelt k6zds kéményen keresztil tavoznak. A gazkazanokban 85%-ban terveznek foldgazt és 15%-
ban a termelésbdl szarmazé kozmaolaj vagy a szennyviztisztit6 mikoédése soran keletkezé biogazt
hasznositani.

Biogaz eredete, 6sszetétele

A szennyviz kezelés soran az anaerob tisztitd6 medencékben mikroorganizmusok biogazt allitanak el a
szennyviz szerves anyaganak lebontasabdl. A biogaz tizelés esetében a kibocsatasi hatarértékkel nem
rendelkezé szén-dioxid mennyisége né kimutathaté mértékben, mig a nitrogén-oxidok és a tokéletlen
€gés soran keletkez6 szén-monoxid koncentracidéja max. 2-3%-kal néhet a féldgaztiizeléshez képest.
Mivel egyéb szennyezd anyagok és a metannal hosszabb szénlancu szénhidrogének gyakorlatilag nem
kimutathatéak a biogazban, ezért mas komponensek keletkezésével nem kell szamoilni.

Kozmaolaj eredete, 6sszetétele

A kozmaolaj termék a gyarban feldolgozott buza alapanyagbdl szarmazé komponenseket tartalmaz ezért
100%-ban biolégiai eredetll. Az ipari alkohol gyartasi folyamat fermentélas |épésében az etanolon kivdl
egyéb Osszetevik is keletkeznek, melyeket 6sszefoglald néven kozmaolajnak neveziink. Az alkoholos
erjedésbdl szarmazé keveréket magasabb rendi alkoholok (etanol, viz, propil-, butil-, amilalkohol és
izomerjeik) alkotjak, melyeket a leerjedt cefre cefreoszlopban torténd desztillacioja utani finomitéd
Iépésben, a rektifikdldo oszlop oldaltermékeként nyernek ki. A desztillaciés Uzem éves kozmaolaj
kapacitasa minimum 134,4 m?, maximalisan pedig 370,2 m?.

A feldolgozasi folyamat soran kinyert kozmaolaj a tartalyparkban erre a célra kialakitott 20 m®-es
tartalyban kerul kitérolasra a tovabbi felhasznalasig.

A kozmaolaj bio-tizel6anyag kizardlag egyszer vagy tobbszor desztillalt illékony komponenseket
tartalmaz, melyek kivétel nélkil szén, hidrogén és oxigén komponensekbdl allé bioldgiai eredetd, jol
éghetd, egyszerii szerves vegyuletek: alkoholok, aldehidek, éterek és észterek. A fenti anyagaramok
alacsony viztartalmuk és magas etanol valamint magasabb rendl alkohol tartalmuk miatt magas
fut6ertéklek, ezért értékes folyékony bio-tizel6anyagként hasznosithatdéak a gyartelep gézkazanjaban.

A gyartasi technolégidban segédanyagként szerepld sésav tarolasa tarolétartalyban térténik. A
tarolorendszer részeként a tartaly kiparolgasanak az elnyeletésére egy folyamatos Uzem( vizes
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gazmoso berendezés keril telepitésre, amely megakadalyozza a korréziv g6zok kornyezetbe jutasat. Az
Engedélyes nyilatkozata alapjdn a gadzmos6é mikddéséhez légszennyez6 pontforras létesitése nem

tervezett.

A pontforrasok varhato kibocsatasai a vonatkozoé hatarértékek fliggvényében az alabbi:

Pontforras Kibocsatott légszennyez6 anyag
Tomegaram | Kibocsatasi Kibocsatott
Jele Megnevezése Megnevezése | kiiszobérték | hatarérték Konc. Emisszié
9 [kg/h] [mg/m?] [mg/m°] [kg/h
py |Pre-Cleaning — machine | .. anvag - 150® 20® 0,196
porszird levegdje
P2 Garatm porsziré rendszer szilérd anyag _ 50@ 20 1,14
levegbije
p3 |Szaraz oldali  porszirS| i anvag - 150@ 20 0,324
levegbije
pg |Nedves oldali porszirS| o u.q anvag - 150? 20 0,156
levegéje
ps | KOkivalaszto POrszUrd | o iard anyag - 50? 20 0,528
levegbje
pe |Malom ~ technologial| o i.rq anyag - 150@ 20 0,27
porsz(iré levegéje
py |Liszt ~oldali  porszir6| o u.q anvag - 150@ 20 0,132
leveglije
P8 i:/aegtc';e és Grld elszivott szilard anyag - 50 20 4,75412
P9 | 420 szarito elszivott levegé | szilard anyag - 50 20 1,86878
P10 | 420 hiitd szivott levegd szilard anyag - 150@ 20 0,25296
P11 | 421 szarito elszivott levegé | szilard anyag - 50 20 0,61886
P12 [ 421 hiitd szivott levegd szilard anyag — 150% 20 0,08374
P13 | Szaritd elszivott levegdje szilard anyag - 50@ 20 0,8
szilard anyag — 50@ 20 0,79
p14 | Takarmany szarito  kilépd co 5,09 500 100 3,95
levegdje NOy 5,09 500" 200 7,9
TOC 3,07 150 30 1,185
pys |DDGS  porhlts  kileps| o u.rq anvag - 150@ 20 03
levegéije/elszivasa
p1e |DDGS pellethits kileps| u.q anvag - 150@ 20 045
levegbje/elszivasa
szilard anyag — 5 Mha -
Gizkazan 1 co - 100® 50 0,15
(fé’l(zj Zzzagzem) NO, - 3507 150 0,45
g SO, - 359 Mha -
TOC 3,09 150“ 10 0,03
szilard anyag - 5-9®) Mha -
Giizkazan 1 co — 100-180% 50 0,15
P17 (fg’kzj zz;;‘gio 52 lizem) NO - 350-630" 150 0,45
gazibiog SO, _ 35-65 Mha -
TOC 3,09 150" 10 0,03
szilard anyag — 5-80° Mha -
Gézkazan 1 co — 100-175% 80 0,24
oene NO — 350-450® 150 0,45
foldgaz/kozmaolaj lizem X !
(foldg j Uzem) SO, - 35-1700° Mha -
TOC 3,09 150" 10 0,03
szilard anyag — 50 Mha -
Gézkazn 2 [ele) - 100 50 0,15
(foldgaz izem) NO, — 350” 150 0,45
P18 SO, - 357 Mha -
TOC 3,09 150" 10 0,03
Gézkazan 2 szilard anyag — 5-9® Mha -
(foldgaz/biogaz tizem) o) — 100-180® 50 0,15
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Pontforras Kibocsatott Iégszennyez6 anyag
Tomegaram | Kibocsatasi Kibocsatott
Jele Megnevezése Megnevezése | kiiszobérték hatérért3ék Konc.3 Emisszié
[kg/h] [mg/m~] [mg/m?] [kg/h
NO - 350-630" 150 0,45
SO, - 35-65" Mha -
TOC 3,09 150" 10 0,03
szilard anyag - 5-80°) Mha -
o [ - ool w | o
i - N — - }
(foldgaz/kozmaolaj tizem) S0, — 3517007 Vha —
TOC 3,0% 150" 10 0,03

Megjegyzés:

(1) A hatarérték és a kibocsatott koncentracié 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra atszamitva, a hatarérték értelmezése
alapjan.

(2) A szilard anyag kibocsatasi hatarérték 0,5 kg/h tomegaramig 150 mg/m?®, 0,5 kg/h témegaram felett 50 mg/m°.

(3) A témegaram kiiszobérték alatti kibocsatasnal a technolbgiai kibocsatasi hatarérték nem alkalmazando.

(4) A hatarérték és a kibocsatott koncentraci6 5% O, tartalomra, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra atszamitva, a
hatarérték értelmezése alapjan.

(5) A hatarérték és a kibocséatott koncentracio 3% O. tartalomra, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra atszamitva, a
hatarérték értelmezése alapjan. Biogaz tiizelés esetében a vonatkoztatasi oxigéntartalom 11%.

Mha: mérési hatar alatt (kén-dioxid esetében <5 mg/Nm®, szilard anyag esetében <0,1 mg/Nm®)

A szamitott emisszié értékek alapjan megallapithaté, hogy a pontforrasokon kibocsatott
szennyezdanyagok koncentraciéi nem haladjak meg a kibocsatasi hatarértékeket.

A kibocsatasi adatok alapjan a legkdzelebbi védendd ingatlannal, a pontforrasok geometriai
kdzéppontjatél 1660 méterre, a Markaz, 1774 hrsz. alatti Udul6hazas Udul6terlleti ingatlan D-i
telekhataran lévd immissziés ponton a szamitott, varhatd légszennyezettség mértéke az alabbi:

Szén- Nitrogén- TOC Szilard anyag
Vizsgalati pont monoxid oxidok (ugim?) (PMlog

(Mg/m?) | (ng/m’) (Hg/m’)
Alapallapot 648,8 42,1 - 25,9
Szamitott immisszio 3,6 7,3 1,1 4,3
Ered6 immisszio 652,4 49,4 1,1 30,2
Légszennyezettségi hatarérték (1 6ras) 10.000 200" 500 50
Miné&sités megfelelé | megfelel6 | megfeleld megfelel6

Megjegyzés:
(1) nitrogén-oxidokra 1 Oras tervezési iranyértéket ad meg a 4/2011. (1.14.) VM rendelet. A kibocsatott szennyezbanyagok
figyelembe vételével, az immissziés koncentraciot is ezen anyagra indokolt meghatarozni.

A szamitasi eredmények alapjan megallapithatd, hogy a tervezett technoldégiak altal okozott
légszennyezés a kornyez6é védendé teriileteken a vonatkozé hatarértékek alatt marad majd. A
varhatd légszennyez6 anyag kibocsatas csak kis mértékben ndveli meg a kornyezeti levegé

> Diffuz légszennyez6 forrasok:
A technoldgia szennyvizeinek tisztitasara tervezett szennyviztisztité létesitmény egyes mitargyai mint
diffuz blzforradsok jelennek meg.
D1 A szennyviztiszité izem blzforrasai

A szennyviztisztitd EOV koordinatai: X: 272553,5730, Y: 726470,620
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A tervezett szennyiztisztitdé potencialis blzforrasai:

. . Teriiletegységre Kibocsatott - .
Berendezés megnevezése, , Bliz szempontu
Ssz. emisszié helve vonatkoztatott szag- szagegység megjegyzés
y egység (SZE/m>*h) (SZE/h) egyz
1, | Fedett  kiegyenlits — és 4000 416000 Fedett miitargy
elésavanyitdo medence
2. Fedett havaria medence 4000 416000 Fedett mitargy
3. Eleveniszap tartaly 4000 9420 Fedett mitargy
4. Reaktor 4000 28260 Fedett mitargy
5. Anaerob iszaptérold 10000 240000 Fedett mitargy
6. Aerob medence |I. 3500 700000 Nyitott mitargy
7. Aerob medence |l 3500 700000 Nyitott mitargy
8. Fertétlenité medence 3500 154560 Nyitott m{targy
9. Aerob fdlésiszap tarolod 10000 220000 Fedett mitargy
Szennyviztisztiton kibocsatott szagegység 6sszesen"” 2.884.240
Megjegyzés:

WA Szennyviztisztité mitargyain kibocsatott szagegység mértéke az objektum alaptertiletének és a teriiletegységre vonatkoztatott
szagegységnek a szorzatabol szamitva.

A tervezett szennyviztisztité anaerob iszaptaroldja és aerob fOlosiszap taroldja egyarant fedett
kialakitasu lesz. A szennyvizkezelés mitargyai koézil a kiegyenlitd- és elésavanyitd medence, havaria
medence, eleveniszapos tartaly, reaktor, iszaptarold, aerob folésiszap tarolé miitargyak fedett kivitelben
készlilnek, ezzel megakadalyozva a szag kibocsatasokat.

A tervezett szennyviztisztitasi technoldgia blizhatast okozd szennyezbanyagai és azok varhato

kibocsatasai:

Blizhatast okoz6 szennyezéanyag Varhato kibocsatas
megnevezése (kg/h)
Metil-merkaptan 0,000003
Etil-merkaptan 0,000003
Kénhidrogén 0,003
Amménia 0,04
A szagegyseég, ill. szaghatast okozd szennyezb6anyag kibocsatas adatai felhasznalasaval a varhato

legkbzelebb esé védendd ingatlannal (Markaz, 1774 hrsz. alatti Gdul6hazas uduléterlleti ingatlan D—i
telekhataran, 1,5 méter magasan) az alabbi:

Szag- Metil- Etil- Kén- Amménia
Biizkibocsaté létesitmény koncentré;cié merkapgén merkapgén hidroggén (Hg/m’)
(SZE/m”) (pg/m’) (pg/m’) (pg/m’)
ﬁ‘,,‘"zsg,a'at' ponton varhato| 5 3 0,00000001 | 0,00000001 |  0,00001 0,0002
Gzhatas
Tervegési iranyérték 1 oras i 001 001 8 200
(ug/m”) ’ ’
Olfaktometriaval 1
meghatarozott Szagkiiszéb - - - -

Szagkoncentracio (SZE/m3)

Az immisszids pontokon varhaté blizhatas és a fenti tablazatban részletezett szager6sség 6sszevetése
alapjan megallapithatd, hogy a szennyviztelep és a szaritdé technolégidk mikédése soran a telephely
tavoli kdrnyezetében lévd, emberi tartozkodasra szolgald terlleteken a szagerésség lényegesen az
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érzékelés hatara (szagkiiszob) alatt lesz majd, illetve a biizterhelés tobb nagysagrenddel 1 SZE
alatt marad.

» Védelmi dvezet
A telephelyen folytatott szennyviztisztitasi technolégia blizhatassal jard tevékenységnek mindsiil, ezért a
levegd védelmérdl szol6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rend.) 5. § (3) és (4) bekezdése értelmében, a telephely geometriai kdzéppontja koril hizott 300 m
sugaru kor altal lehatarolt terlletre védelmi dvezetet kijeldlése kerilt el6irasra a BO/16/17651-25/2016.
szamu egyseges kornyezethasznalati engedélyben.

5.2. Hulladékgazdalkodas
A termeléshez kozvetlenll kapcsolédéan nem veszélyes hulladékok keletkeznek nagyobb

mennyiségben. A veszélyes hulladékok keletkezését a kiegészitdé tevékenységek — karbantartas —
végzése eredményezi.
Az élelmiszer-elballitashoz kapcsolddo hulladékot eredményezé technolégiak a kovetkezok:

e gépek karbantartasa,

¢ laboratériumi minéség-ellenérzés,

o keményits- és, alkoholgyartas,

e szennyvizkezelés.

A telephelyen varhatéan keletkez6 nem veszélyes hulladékok és azok mennyisége

Varhatoé
Hulladék-azonosito Megnevezés mennyiség

[t/év]

200301 Egyéb telepiilési hulladék, |’deerltve a kevert telepllési 30
hulladékot is

020304 Fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 100
150101 Papir és karton csomagolasi hulladékok 45
150102 Mianyag csomagolasi hulladékok 20
150103 Fa csomagolasi hulladékok 40
160216 Hasznalatbdl kivont berendezésekbdl eltavolitott anyagok, 0.04

amelyek kulénbdznek 16 02 15-t6l
170405 Vas és acél 150

Ipari szennyviz bioldgiai kezelésébdl szarmazg iszapok,

190812 amelyek kildnboznek a 19 08 11-t61 @ 2100
Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek
200136 kilonboznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kédszamu 0,5
hulladékoktol
Osszes nem veszélyes hulladék 2455,54

A telephelyen varhatéan keletkezd veszélyes hulladékok és azok mennyisége

Varhato
Hulladék-azonosité Megnevezés mennyiség
(t/év)
080317~ Veszélyes anyagokat tartalmazd, hulladékka valt toner 0,01
140603* Egyéb oldészerek és olddszer keverékek 0,5
150110 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal 0.15

szennyezett csomagolasi hulladékok

Veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazoé
150111* fémbdl késziilt csomagolasi hulladékok, ide értve a kitiriilt 0,2
hajtégazos palackokat

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
150202* szlirbanyagok (ideértve a kdzelebbrdl nem meghatarozott 0,2
olajsziiréket), torl6kendék, védbruhazat




32

Varhato
Hulladék-azonosito Megnevezés mennyiség
(t/lév)
Veszélyes anyagokbdl allé vagy azokkal szennyezett
160506* laboratériumi vegyszerek, ideértve a laboratériumi vegyszerek 0,2
keverékeit is
160601* Olomakkumulatorok 15
160708* Olajat tartalmazé hulladékok 8
130205+ As_va:]ny"ola'j alapl'{, klérvegyﬂletet nem tartalmaz6 motor-, 3
hajtémi- és kendolajok
Osszes veszélyes hulladék 13,76

Az 6sszes termelt veszélyes és nem veszélyes hulladék tervezett éves mennyisége 2469,3 tonna.

Az éves 250 000 t buza kidaralast figyelembe véve az dsszes hulladék az 1 év alatt kidaralt buzara
vetitett 0,98 kg/tonna. A keletkezé hulladékok mindéssze 0,5 %-a veszélyes hulladék. Tervek szerint a

szennyviziszap Ujrahasznositasat kdvetéen az Ujrahasznositas aranya 99% lesz.

A levélaszto berendezésekkel dsszegydlijtott por értékesitésre kerul. Ez vonatkozik portakarmany, a buza
fogadas és tisztitds porlevalasztdira, a takarmanygyartas és szaritds porlevalasztéira, valamint a

keményitd szaritasra is.

5.3.Zaj- és rezgésterhelés

A buzafeldolgozé lGzem Visonta kilteriletén, a Matrai Erédmi Zrt. tulajdonaban lévé 0158/25 hrsz.-u

ingatlanon talalhatd, Visonta kozség szabalyozasi terve szerinti ,Gip” ipari terlleten.

Védendb objektum tavolsaga (Markaz, 1774 hrsz. alatti Gduléhazas GdulSteruleti ingatlan) az Gzemtél D-i

iranyba: tébb mint 1,5 km.

Zajterhelést okoz6 miiveletek és azok jellege

— allando
— ideiglenes

szaritok zaja
szallitas

A buzafeldolgozé6 Gzem zajforrasai

Az Gzemelés id6szakara jellemz§ zajforrasok zajterheld hataséat akusztikai szamitassal hataroztak meg.
Az Gzemelés idejére jellemz6 zajforrasok altal lesugarzott eredé zajkibocsatas 20,4 dB.

Zajforras megnevezése

EOV koordinatak

Zajteljesitményszint

X Y [dB]
Orlés (gabona tisztito €s 6rld | 57,847 g359 726336.1021 08
tizem)
Nedves szeparalas, | 575041 4909 726367.3522 92
feldolgozas (Nedves lizem)
Elfolydsitas (Szesziizem) | 272778.5832 726386.8822 85
“A” keményitd szaritas 272808.3303 726328.1370 94
Glutén szaritas 272792.3558 726341.3925 92
Takarmany szaritas 272722.8658 726383.2833 93
Késztermék tarolas 272721.8388 726291.0417 65
Kompresszorhaz 272755.2182 726341.6594 81
Szennyvizkezelés
favogéphaz,  iszapcentrif. | 272607.8333 726531.3388 95
géphaz
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A szallitas okozta forgalomnovekedés:

A tervezett létesitmény anyagszallitdsa jorészt kozuton torténik. A nehéz-tehergépkocsi forgalom
rezgésterheléssel is jar, de jelen esetben a szallitasi utvonal jorészt az Erémi sajat utjan, sajat tertletén
torténik, tertleten kivil pedig a 3. sz. at kllteruleti szakaszan, lakééplletektél viszonylag tavol, ezért
rezgéspanaszok nem varhatéak.

Eves szinten 50 000 tonna mennyiségii alapanyag beszallitasat és ugyanennyi késztermék kiszallitasat
vasuton tervezik megoldani, a Matrai Erém(ho6z csatlakozo iparvagany hasznalataval.

Az 50 000 + 50 000 tonna 6sszes forgalom alapjan, évi 250 munkanap figyelembe vételével, naponta
1 db 400 tonna aruszallitast végzd tehervonat szerelvény oda-vissza kdzlekedésével lehet szamolni.

Zajterhelést mérsékld intézkedések
Uzemelés soran:

e Kkorszer(i, csendes (tokozott) elszivo berendezések hasznalata.

5.4.El6vilagra gyakorolt varhaté hatasok

Elhanyagolhatéak, mert a beruhazas altal érintett terilet kérnyezetében a hosszu évek 6ta folyd ipari
tevékenység miatt az élévilag jelentés mértékben degradalédott, illetve alkalmazkodott.

Hatasteriilet
Megallapitasra kertlt, hogy a tervezett tevékenységbdl orszaghataron atterjed6 jelentds kdrnyezeti hatas
nem varhato.

Levegébterhelési hatasterllet:
> Pontforrasok hatasteriilete:

A pontforrasokon kibocsatott szennyezdanyagok kézil a szilard anyag (PMg) immisszios koncentracidja
hatarozza meg a leveg6tisztasag-védelmi hatasteriletet (4,82 pg/ms), melynek nagysaga a pontforrasok
sulyozott geometriai k6zéppontja koéril huzott 1552 méter sugaru korrel jellemezheté.
» Blz:

A kibocsatott bliz levegébtisztasag-védelmi hatasterliletének nagysaga a szennyviztisztité geometriai
kézéppontja kéral huzott 45 méter sugaru korrel jellemezhet. A blzforrasok levegbtisztasag-védelmi
hatastertlete nem érint olyan ingatlant, amit az Uzemeltetés id8szakara jellemzd pontforrasok
levegbtisztasag-védelmi hatasterilete ne érintene.

A levegétisztasag-védelmi hatasteriileten védendo6 ingatlanok nem talalhatoéak.
Zajterhelési hatasterilet a zajforrasok geometriai k6zéppontjatdl mérve:

Uzemi zajterhelési hatastertilet éjjel (35 dB): 505 m
Uzemi zajterhelési hataster(let nappal (45 dB): 187 m

Az Uzemelés id8szakara jellemzé zajvédelmi hatasteriilet nem érint védendé ingatlant.
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7. Kibocsatasi hatarértékek
a) Vizmindség-védelmi __ kibocsatasi  hatarértékek a  Borsod-Abauj-Zemplén _ Megyei
Katasztréfavédelmi lgazgatésag lgazqgatd-helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi Hatésagi
Szolgalat (Miskolc) 35500/11883-1/2016. alt. szamu szakhatdsagi allasfoglalasaban foglaltak
alapjan:

1. A telephelyrdl a Matrai ErémU Zrt. csapadékviz elvezetd rendszerébe és azon keresztll az
Ozse-vélgyi viztarozéba, illetve az annak tllfolyévizeit befogadd idészakos vizfolyas
Névtelen—patakba kilon elvezetett tisztitott szennyvizek minéségének a 28/2004. (XII. 25.)
Korm. rendelet 2. mellékletében az id6szakos vizfolyas befogaddkra vonatkozéan
megallapitott kibocsatasi hatarértékeknek kell megfelelnilik, melyek a jellemzé komponensek
esetében a kdvetkezbek:

Tisztitott technologiai szennyvizek

Megnevezés Kibocsatasi hatarérték
pH 6,5-9,0

Szennyez6 anyagok Hatarérték mg/I
Dikromatos oxigénfogyasztas KOl 75
Biokémiai oxigénigény BOls 25
Osszes nitrogén 25
Ammonia-ammonium-nitrogén 5
Osszes lebegbanyag 50
Osszes foszfor, P ssszes 5
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) 5
Aktiv klor (fertétlenités esetén) 2

2. A szennyez8dhet6 csapadékviz el6kezelésére szolgald tisztitd mitargyrél a csapadékvizek
felszini befogadéba (csapadékviz arokba) térténd vezetésére vonatkozéan az aldbbi
kibocsatasi hatarértékeknek kell megfelelni:

Tisztitott csapadékvizek

Szennyez6 anyagok Hatarérték mg/l
Dikromatos oxigénfogyasztas KOl 75
Osszes lebegbanyag 50
Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok) 5

b) Leveqétisztasaq-védelmi kibocsatasi hatarértékek

A gabona tarolas, Orlés, tisztitas, a Glutén szarité és csomagold, a Keményitészaritd és csomagolo
valamint a Takarmany pelletalé és szaritd technoldgiahoz tartozé szilard légszennyez6-anyag kibocsato
pontforrasok technoldgiai kibocsatasi hatarértékei az alabbiak:
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Pontforras Kibocsatott Iégszennyez6 anyag
jele, megnevezése Tomegaram | Kibocsatasi
Technolégia: 1. Gabona térolas, &rlés, tisztitas | Megnevezése k”s(zk‘;?ﬁ;tek h?:fg'fn?%k
P1 | Pre-Cleaning machine porsziiré levegéje szilard anyag - 150
P2 | Garat porsziiré rendszer levegdje
P3 | Szaraz oldali porsz(iré levegéje
P4 | Nedves oldali porsz(iré levegbje
P5 | Kékivalasztd porsziré levegéje
P6 | Malom technoldgiai porsziiré levegbje
P7 | Liszt oldali porsz(iré levegdje
Technolégia: 2. Glutén szarité és csomagolé
P8 | Szaritd és 6rl6 elszivott levegbje 0,5ig 150"
P9 | 420 szarit6 elszivott levegd szilard anyag
P10 |420 hité szivott levegd 0,5 vagy < 50V
P11 |421 szarit6 elszivott levegd
P12 |421 hiit6 szivott levegd
Technolégia: 3. Keményitd szarité és csomagolo
P13 [ Szaritd elszivott levegdje
Technolégia: 4. Takarmany pelletalé és szarité
P15 | DDGS porhiité kilép6 levegbje/elszivasa
P16 | DDGS pellethiité kilép6 levegbje/elszivasa

Megjegyzés:
(1) A kibocsatasi hatarértékek a szaraz véggaz 5 % O, tartalmara, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

A Takarmany pelletalé és szaritd technolégiahoz tartozé P14 jelli Takarmany szaritd kilépé levegéje
kibocsato pontforras technoldgiai kibocsatasi hatarértékei az alabbiak:

Pontforras Kibocsatott Iéegszennyez6 anyag
jele, megnevezése Tomegaram | Kibocsatasi
L . frx s . ... | Megnevezése | kiiszobérték | hatarérték
Technolégia: 4. Takarmany pelletalé és szarité (kg/h) (mg/m?)
0,5 ig 150
szilard anyag "
<
P14 | Takarmany szarito kilépd levegbje 0.5 vagy 50 )
CO 5 500
NOXx 5 500"
TOC 3 100"

Megjegyzés:

(1) A kibocsatasi hatarértékek a szaraz véggaz 5 % O- tartalmara, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

A tdmegarammal szabalyozott technoldgiai kibocsatasi hatarértékek esetében, ha a légszennyezd anyag
kibocsatasa a tdmegaram alsé hatara (kiszdbértéke) ala esik, a kibocsatasi hatarérték a tdbmeagaram
alsé hatarahoz hozzéarendelt, mg/m3-ben megadott légszennyez§ anyag koncentracié, amelyet a
kiszobérték alatt nem kell alkalmazni. Levegétisztasag-védelmi alapbejelentést (LAL) a tdmegaram
kiszdbérték alatti kibocsatasokkal mikéds technologiak esetén is kell tenni. Amennyiben a
légszennyezd anyag kibocsatasa eléri vagy meghaladja a klszobértéket, a légszennyezés éves
mértékét (éves levegbtisztasag-védelmi jelentést) is be kell jelenteni.

A gbzellatas technoldgiahoz tartozé P17 jell Gézkazan 1 és P18 jelil G6zkazan 2 kibocsatd pontforras
technologiai kibocsatasi hatarértékei a felhasznalt tizel6anyag fliggvényében az alabbiak:
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Foldgaz tlizel6anyag felhasznaldsa esetén:

Pontforras Kibocsatott Iégszennyez6 anyag
jele, megnevezése " . Kibocsatasi
Megnevezése .. Tgmegaram hatarérték
Technolégia: 5. Gozeloallitas kiiszobérték (kg/h) [mg/ms)
szilard anyag — 50)
co — 100®
P17 |Gézkazan 1 NO, — 350"
SO, — 35"
TOC 3,09 150"
szilard anyag — 50)
cO — 100®
P18 |Gbézkazan 2 NO, — 350"
SO, — 35®
TOC 3,09 150"

Megjegyzés:

(3) A témegaram kiisz6bérték alatti kibocsatasnal a technolégiai kibocsatasi hatarérték nem alkalmazando.

(4) A kibocsatasi hatarértékek a szaraz véggaz 5 % O tartalmara, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
(5) A kibocsatasi hatarértékek a szaraz véggaz 3 % O, tartalmara, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

Foldgaz/Biogaz tlizel6anyag felhasznalasa esetén:

Pontforras Kibocsatott Iégszennyezd anyag
jele, megnevezése Témegaram Kibocsatasi
Technolégia: 5. Gézela4llitas Megnevezése kiiszobérték hatérértf.k
e (kg/h) (mg/m”)
szilard anyag - 5-9®
cO — 100-180™
P17 |Gdzkazan 1 NO, - 350-630%
SO, — 35-65°)
TOC 3,07 150%
szilard anyag — 5-9®)
CcoO - 100-180®
P18 | Gdzkazan 2 NO, - 350-630"
SO, — 35-65°)
TOC 3,0% 150%

Megjegyzés:

(3) A témegaram kiiszbbérték alatti kibocsatasnal a technoldgiai kibocsatasi hatarérték nem alkalmazando.

(4) A kibocsatasi hatarértékek a szaraz véggaz 5 % O, tartalmara, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

(5) A kibocsatasi hatarértékek a szaraz véggaz 3 % O, tartalmara, 273 K hé6mérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
Biogaz tiizelés esetében a vonatkoztatasi oxigéntartalom 11%.

Foldgaz/Tlzelbolajtol eltérd folyékony tlizelbanyag (Kozmaolaj) felhasznalasa esetén:

Pontforras Kibocsatott Iégszennyezdé anyag
jele, megnevezése Tomegaram Kibocsatasi
Technolégia: 5. Gézelballitas O IO LED k”s(zk‘;?ﬁ)”ek hf‘éagfnzta‘;k
szilard anyag — 5-80“
CcO — 100-175®
P17 |Gézkazan 1 NO, — 350-450”
SO, — 35-1700%
TOC 3,09 150"
szilard anyag — 5-80%
CcO — 100-175®
P18 |Gbézkazan 2 NO, - 350-450"
SO, — 35-1700%
TOC 3,09 150"
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Megjegyzés:

(3) A témegaram kiliszbbérték alatti kibocsatasnal a technolbgiai kibocsatasi hatarérték nem alkalmazando.

(4) A hatarérték és a kibocsatott koncentracié 5% O, tartalomra, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra atszamitva, a
hatarérték értelmezése alapjan.

(5) A hatarérték és a kibocsatott koncentracié 3% O, tartalomra, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra atszamitva, a
hatarérték értelmezése alapjan.

Az 50 MWy, és anndl nagyobb teljes névleges bemend hételjesitményl tizeléberendezések mikddési
feltételeirdl és légszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl sz6lé 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet
(tovabbiakban: 110/2013. (XIl. 4.) VM rendelet) 8. § (1) bekezdése, valamint 5. melléklet 1. és 2. pontja
alapjan:

1. Tobbféle - eltéré kibocsatasi hatarértéki - tlizeléanyag egyidejl felhasznalasa esetén a kibocsatasi
hatarértéket szennyez6anyagonként a kévetkezé képlettel kell kiszamitani:

E — q;-E, +q,-E,

d;+9,

ahol

E, = a kibocsatasi hatarérték mg/Nm3-ben, tobbféle tlizeldanyag egyidejl felhasznalasa esetén,
E; = az 1 jelli tizel6anyagra vonatkozé kibocsatasi hatarérték mg/Nm3—ben,

E, = a 2 jelli tlzel6éanyagra vonatkozo kibocsatasi hatarérték mg/Nms-ben,

g: = az 1 jeld tuzelbanyaggal bevitt hételjesitmény MWth-ban,

g, = a 2 jelli tizeléanyaggal bevitt hételjesitmény MWth-ban.

2. A vonatkoztatasi oxigéntartalom szamitasanak moddszere eltéré vonatkoztatasi oxigéntartalma,
tobbféle tlizeldanyag egyideji alkalmazasa esetében.

Eltéré vonatkoztatasi oxigéntartalmu, tobbféle (1, 2 jell) tizeléanyag egyidejl alkalmazasa esetében
a vonatkoztatasi oxigéntartalmat a kulénbdzé tlzel6anyagokkal bevitt hételjesitmény aranyaban a
kovetkezd képlet alkalmazasaval kell kiszamitani:

q,-0,+q,-0,

0. =
! d;+9,

ahol

Oy: vonatkoztatasi oxigénkoncentracio, térfogatszazalékbon,

O;: vonatkoztatasi oxigénkoncentracio az 1 jell tizel6anyag esetében, térfogatszazalékban,
02: vonatkoztatasi oxigénkoncentracio a 2 jell tizel6anyag esetében, térfogatszazalékban,
d:: az 1 jell tizeldanyaggal bevitt hételjesitmény MW -ban,

g a 2 jelli tizel6anyaggal bevitt hételjesitmény MW ,-ban.
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Eldirasok:

A.)A Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal eldirasai:

a.) Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi hataskorben:

1. Altalanos elGirasok:

A Heves Megyei Kormanyhivatal Agrarigyi és Koérnyezetvédelmi F8osztaly Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztaly (a tovabbiakban: Kornyezetvédelmi Hatdsag) engedélye nélkil
semmiféle olyan modositas vagy atépités nem valésithatd meg, amely a Khvr. 2. § (3) bek. d) pontja
szerinti jelent6s valtozasnak mindsuil.

A létesitményben torténd gyartasi tevékenység megkezdésérdl tajékoztatni kell a kdrnyezetvédelmi
hatésagot. Hatarid6: A termelési tevékenység meginditasanak napjatdl szamitott 15. nap.

A létesitményt csak véglegessé valt egységes kdrnyezethasznalati engedély birtokaban, tovabba a
mindenkor aktualis kornyezetvédelmi jogszabalyban el6irtaknak megfeleléen — beleértve az
adatszolgaltatasok teljesitését is — lehet miikddtetni.

Az engedélyezett létesitménynek az elérhetd legjobb technika kovetelményeinek megfeleld
technologiaval kell miikddnie.

Ez az engedély a Khvr. szabalyai szerint kiadott engedély, nem érinti a Kornyezethasznald/
Engedélyes/iizemeltet6 egyéb, torvényben vagy mas jogszabalyban megfogalmazott
kotelezettségeit.

Az Engedélyesnek a létesitmény mikodtetése soran olyan eljarasi rendet kell kialakitania, hogy az
engedélyben foglaltaktol valé eltérés esetén sor keriljon a megfelelé intézkedés megtételére. Az
eljarasi rendben meg kell hatarozni, hogy az engedélyben foglaltaktol vald eltérés esetén kinek a
felel6ssége és jogosultsaga a tovabbi vizsgalatok és intézkedések kezdeményezése.

A személyre szoéléan meghatarozott feladatokat végzé személyzetnek megfelelé végzettségen,
képzettségen és/vagy gyakorlaton alapulé tudassal kell rendelkeznie.

Az Engedélyes koteles a létesitményt felligyel§ alkalmazottak megfelel6 képzésérél gondoskodni,
és biztositani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott kbvetelményeket.

A létesitmény mikodtetéje koteles gondoskodni arrdl, hogy az alkalmazottak tisztaban legyenek
jelen engedély azon kdvetelményeivel, amelyek felelésségi kdruket érintik, illetve gondoskodnia kell
arrél, hogy az alkalmazottak munkavégzését segit irasos munkautasitasok alljanak rendelkezésre,
tekintettel a miszaki és személyi védelem kdvetelményeire a tevékenység jellegébdl adoédo
adminisztrativ kotelezettségekre, valamint utasitasokat kell adni a havaria esetén szikséges
teenddkre.

A létesitmény mikodtetdjének gondoskodnia kell arrél, hogy ezen engedély 1 példanya, illetve az
engedélyezési dokumentacié azon részei, amelyekre az engedélyben hivatkozas torténik,
rendelkezésre dlljanak minden alkalmazott szamara, aki az engedély hatalya ala tartozé
tevékenységet veégez.

A létesitmény mikodtetdje koteles megfelelé eljarast kialakitani a tovabbképzési szikségletek
felmérésére, a megfelel6 tovabbképzés biztositasara a személyzet mindazon tagjainak szamara,
akiknek a munkaja jelentés hatast gyakorolhat a kornyezetre. A tovabbképzésekrél megfeleld
feljegyzéseket kell készitenie.

A létesitmény mikodtetje a kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételeihez kotott
koérnyezethasznalatok meghatarozasarol szolé 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet alapjan koteles
kornyezetvédelmi megbizottat alkalmazni és az 1. § (1) bekezdése alapjan koteles biztositani, hogy
a kornyezetvédelmi megbizott, akire a 11/1996. (VIl. 4.) KTM rendelet elGirdsai vonatkoznak,
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elérhetd legyen a Kérnyezetvédelmi Hatésag szamara a telephellyel 6sszefliggd kornyezetvédelmi
kérdések felmerllése esetén.

A jévahagyott karelharitasi terv sziikség szerinti karbantartasat, felllvizsgalatat és moédositasat a
koérnyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérdl szolé 90/2007. (IV. 26.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) 8. és 9. §-aiban foglaltak szerint végre
kell hajtani.

Az Engedélyes, vagy megbizottjia a Kornyezetvédelmi Hatdésagot azonnal koteles értesiteni ha a
kérnyezetbe az engedélyezettdl eltér6 kibocsatasok torténnek, vagy a koérnyezeti elemek
veszélyeztetése, szennyezése kovetkezik be, és igy slrgés beavatkozas valik szikségessé.
Az Engedélyes ilyen esetekben is kdteles megtenni a sziikséges karenyhité intézkedéseket.

A megel6zés, a karesemény észlelés, riasztas, jelentés és karelharitds munkafolyamataira
vonatkozdan az érintett dolgozdk oktatasardl, ill. felkészitésér6l gondoskodni kell, tudatositva az
elharitashoz sziikséges anyagok és eszk6zok tarolasi helyét, hasznalatat a keletkezett és felszedett
veszélyes hulladékok kezelésének és artalmatlanitdsanak maodjat.

2.Uzemeltetésre vonatkozé elbirasok
Leveqétisztasag-védelmi eldirasok:

2.1.1.
2.1.2.

2.1.5.

2.1.6.

2.2
2.2.1.

2.2.2.

2.3.
231

Be kell tartani a jelen hatarozat I.7. b) pontjaban foglalt kibocsatasi hatarértékeket.
A telephelyen végzett tevékenységek soran olyan miiszaki megoldast kell alkalmazni, amely kizarja
a diffuz légszennyezést.

. Az GUzemeltetés soran az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval kell a levegéterhelést megel6zni,

vagy a legkisebb mértékiire csdkkenteni, illetve meg kell akadalyozni, hogy a lakossagot zavaré bz
kerlljon a kérnyezetbe. Az elérhetd legjobb technikatél vald eltérés a 306/2010. (XIl. 23.) Korm.
rendelet 30. § (2) bekezdése, valamint a 34. § (1) és 35. § (4) bekezdése alapjan
jogkovetkezményekkel jar.

A létesitmény miikddéséhez kapcsolddd minden tevékenység végzésekor ugy kell eljarni, hogy a
blizhatas ne irritalja a kérnyezetben él6 lakosokat, a 300 méteres védelmi dvezet nagysagat ne
haladja meg.

A kozmaolaj nem mindsiil szabvanyos tiizeldanyagnak, ezért a goézkazanban csak a
tiizeléanyagga torténé mindsités utan égetheto el.

Zaj-és rezgésvédelmi elbirasok:

A koérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése alapjan: ,Tilos a védendd
koérnyezetben veszélyes meértékl kdrnyezeti zajt vagy rezgést okozni.”

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés alapjan amennyiben a zajforras Uzemeltetbje
olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében megallapitott feltételek —
azaz: a tervezett kérnyezeti zajforras hatasteriletén nincs védendé terilet, épulet vagy helyiség,
vagy a tervezett kérnyezeti zajforras hatastertletének hatarvonala a szamitasok, illetve mérések
alapjan a kornyezeti zajforrast magaba foglalo telekingatlan hatarvonalan beliilre esik és a
telekingatlant a zajforras Uzemeltetéjén kivil mas személy nem hasznédlja — a tevékenység
folytatasa soran mar nem allnak fenn, akkor az Uzemeltetének zajkibocsatasi hatarérték
megallapitasa iranti kérelmet kell benyujtania a Kérnyezetvédelmi Hatésaghoz.

Foldtani kozeq védelme szempontjabdl tett eldirasok:

A foldtani kdzeg minésége nem veszélyeztethet. A tevékenység végzése soran be kell tartani a
felszin alatti vizek védelmérél sz6lé 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: Favi r.]
el6irasait, valamint olyan technoldgiakat kell alkalmazni, melyek egyértelmien kizarjak a foldtani
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kdzeg szennyezésenek lehetbségét.

A tevékenység soran hasznalt vegyi anyagokat csak az erre a célra megfelel6 miszaki védelemmel
kialakitott tarol6 létesitményekben (karmentével ellatott tartalypark), tarolé fellleteken
(vegyszerraktar) lehet tarolni. Ezek allapotat rendszeresen ellendrizni kell és a szikség szerinti
javitasokat el kell végezni.

A technoldgiai rendszer berendezéseinek — szerelvények, acélszerkezetek, tartalyok,
transzformator blokkok stb. — tervszer(i ellenérzésével, sziikség szerinti javitasaval, feltjitasaval
parhuzamosan a kadrmentd fellletek ellen6rzését és szikség szerinti javitadsat is el kell végezni.

A tartalypark karment6inek vizgy(jté aknajaban Osszegyllt csapadékvizet a karmentdk tarold
kapacitasanak biztositasa érdekében rendszeresen Uuriteni kell.

Segédanyagok, vegyszerek atfejtése csak karment6 felett végezhetd, az atfejtés elbtt ellendrizni
kell, hogy a vegyszerek befogadasara elegend6 tarolé kapacitas alljon rendelkezésre.

A tartalyparkban talalhaté tarolétartalyok karment6inek mindenkor biztositani kell a maximalisan
tarolhaté anyag befogadasat a kilénb6z8 vegyi anyagok elegyedését kizaré modon. A karmenték
tarolé kapacitasa semmilyen mdédon nem csdkkenthetd.

A tevékenység végzése soran esetlegesen bekdvetkezd szennyezéseket a kornyezetvédelmi
hatésag altal joévahagyott Uzemi karelharitasi terv alapjan azonnal fel kell szamolni, a
koérnyezetvédelmi hatdésag egyideji értesitése mellett. Az elharitashoz sziikséges anyagokat és
eszk6zoket a helyszinen kell tarolni.

2.4. Hulladékgazdalkodasra vonatkozé eléirasok:

24.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

A tevékenység végzése soran keletkez6 hulladékok dokumentalasat, bejelentését a Ht. és a
hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél szold 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet el6irasai szerint kell végezni.

A tevékenység soran keletkezé hulladékok — melyek korét a hulladékjegyzeékrél szoloé 72/2013. (VIII.
27.) VM rendelet 2. melléklete hatarozza meg — gy(jtésérél és tovabbi kezelésérél (annak atvételére
feljogositott szervezet részére torténd atadassal) a vonatkozo, hatalyos jogszabalyok el6irasainak
megfeleléen gondoskodni kell.

A hulladékok atadasa esetén meg kell gy6z8dni az atvevd atvételi jogosultsagardl. Amennyiben a
hulladékot lerakassal artalmatlanitjak, akkor a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl szolé 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben
meghatarozott alapjellemzést el kell késziteni.

A veszélyes hulladék Uzemi gyljtBhelyet az egyes hulladékgazdalkodasi Iétesitmények
kialakitasanak és Uzemeltetésének szabalyairdl szold 246/2014. (1X.29.) Korm. rendeletben
(tovabbiakban: 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet) foglaltaknak megfelel6en kell kialakitani és az
uzemeltetés soran gondoskodni kell azok megfelelé miszaki allapotarol.

Az Uzemi gyljtéhely Uzemeltetésére vonatkozdéan a 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet 17.§ (3)
bekezdése alapjan szabalyzatot kell késziteni és azt jovahagyas céljabdl a Kdérnyezetvedelmi
Hatosagnak megkuldeni. Uzemi gyiijtéhely csak a Kérnyezetvédelmi Hatésag jovahagyasat
kbvetben lGzemeltetd.

A kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairdl sz6l6
14/2015 (111.31.) FM rendelet 1. melléklete alapjan az tGzemi gy(jtéhely szabalyzat jévahagyasanak
igazgatasi szolgaltatasi dijat (40 000,- Ft) a Heves Megyei Kormanyhivatal 10035003-00299619-
00000000 szamu el6iranyzat-felhasznalasi keretszamlajara atutalassal meg kell fizetni a banki
atutalas igazolasat pedig a jovahagyasra irdnyulé kérelemmel egyutt a Kornyezetvédelmi
Hatosagnak megkdldeni.

Tilos a veszélyes hulladékot a telepulési szilard hulladék vagy mas nem veszélyes hulladék kdzé
juttatni.
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2.4.7. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gydjtését és atadasat ugy kell megszervezni, hogy az
ellendrizhet6 legyen.

2.5. Mérésre, nyilvantartasra és adatszolgaltatdsra vonatkozé eldirasok

2.5.1. A telephelyen létesitett bejelentés-koteles helyhez kotétt l€gszennyezd forrasokra vonatkozdan a
306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapjan, levegbtisztasag-védelmi
alapbejelentést (LAL) kell teljesiteni, elektronikus formaban az OKIR rendszeren keresztil
legkésébb a prébaiizem lezarasat kovetd 30 napig.

2.5.2. A prébaizem soran a kibocsatasok meghatarozasara, a kibocsatasi hatarértékek betartasanak,
illetéleg az adatszolgaltatés helyességének ellendrzése érdekében akkreditalt mérésekkel kell
meghatarozni a kibocsatasokat. Az emisszido mérési jegyzékdnyvet a mérés idépontjat koveté 30
napon beliil kell megkildeni a Kérnyezetvédelmi Hatésag részére.

2.5.3. A telephelyen (izemel6 légszennyezd pontforrasok emisszidjat otévenként, akkreditalt
laboratériummal kell méretni. A mérés idSpontjarél eldére értesiteni kell a Kdérnyezetvédelmi
Hatésagot. Az emisszid mérési jegyz6kdnyvet a mérés idépontjat koveté 30 napon beliil kell
megkuldeni a Kérnyezetvédelmi Hatdsag részére.

2.5.4. Az adatszolgaltatasra koteles légszennyezé forrasok (P1-P18, illetve D1) légszennyez6 anyag
kibocsatasarol évente a targyévet kovetd marcius hé 31-ig a Kérnyezetvédelmi Hatésag részére
az OKIR rendszeren keresztiil a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapjan a 7.
melléklet szerinti adattartalommal éves leveg6tisztasag-védelmi jelentést kell benyujtani.

2.5.5. Az adatszolgaltatasra koteles légszennyez® forrasok lzemeltetéjének a levegébtisztasag-védelmi
alapbejelentésben bekdvetkezd valtozasokat a valtozas bekdvetkezésétdl szamitott 30 napon belll
be kell jelenteni a Kérnyezetvédelmi Hatésagnak.

2.5.6. A hasznalatbavételt koveté elsé évben, majd azt kévetben kétévente a nyari hénapokban
akkreditalt mérészervezettel olfaktometrias szag emisszi6 mérést kell végeztetni.
A mérési jegyz6kdnyvet a mérés évében szeptember 30-ig meg kell kildeni a kdrnyezetvédelmi
hatésagnak. A mérési eredmények alapjan meghatarozott szagvédelmi hatasteriletet térképen is
abrazolni kell.

2.5.7. A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapjan az Uzemi zajforras
Uzemeltetdje a zajforras terlletén és hatasteriletén tervezett vagy bekdvetkezett minden olyan
valtozast, amely a hatarérték-tullépést okozhat, a valtozas bekdvetkezését kdvetd 30 napon belll
koteles bejelenteni a Kérnyezetvédelmi Hatésagnak.

2.5.8. A hulladékok forgalménak (gyUjtés, atadas) dokumentalasat agy kell megszervezni, hogy az
ellendrizhet6 legyen.

2.5.9. A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél szél6
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfeleld nyilvantartast kell vezetni, melyet az
Engedélyes telephelyén kell tartani. Adatszolgaltatasi kotelezettségének a tevékenysége soran
keletkezett egyéb hulladékokrdl évente, a targyévet koveté év marcius 1. napjaig kell eleget
tennie.

2.5.10. Az izemnapl6t minden naptari év végén le kell zarni és az éves jelentéshez elGirt Osszesitést el kell
végezni. Az Uzemnaplét a nyilvantartas részeként kell kezelni, és a hatdsagi ellendrzés soran be
kell mutatni. Az Gzemnaplé 5 évig nem selejtezhetd.

2.5.11. Az Eurédpai Unio tagallamainak nemzetkdzi adatszolgaltatast kell teljesiteniik a 2006. januar 18-an
megjelent Eurdpai Szennyez&anyag-kibocsatasi és -szallitasi Nyilvantartds (E-PRTR) szabalyai
szerint (Eurdpai Parlament és a Tanacs 166/2006/EK rendelete). A fentieket figyelembe véve az
Uzemeltetének a telephely mikddésével kapcsolatos jelentési kotelezettségei az alabbiak:

a) A fenti rendelet Il. mellékletében meghatarozott, kiszébértéket tullépé szennyez8anyagok
kibocsatasa levegébe, vizbe vagy foldtani kdzegbe.
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b) Evente 2 tonnat meghaladd mennyiségii veszélyes hulladék vagy évente 2000 tonnat
meghaladé nem veszélyes hulladék telephelyrél torténé elszéllitasa barmely hasznositasi vagy
artalmatlanitasi mivelet céljara, a rendelet 6. cikkében emlitett talajban térténé kezelés és
mélyinjektalas artalmatlanitasi miveletek kivételével.

c) A fenti rendelet Il. melléklet 1.b. oszlopaban meghatarozott kiiszobértéket tullépd,
szennyvizkezelésre szant szennyvizben Iév6 szennyezdanyag telephelyrdl torténé elszallitasa.

Az Gzemeltetdnek a telephely mikddésével kapcsolatos tovabbi jelentési kotelezettségeit a fenti rendelet
5. cikke tartalmazza. A rendelet elérhet6 a http://eper-prtr.kvvm.hu honlapon.

2.5.12. Az E-PRTR koteles tevékenységet végzd létesitményeknek az Eurépai Szennyezbanyag-
kibocsatasi és —szallitasi Nyilvantartas létrehozasardl sz6lé 166/2006/EK Eurdpai Parlament és
Tanacsi rendelet alapjan mikédésiikkel kapcsolatban évente - targyévet koveté év marcius 31-ig
- (E)PRTR-A adatlapot kell benyujtaniuk, mely adatlap a http://web.okir.hu/ internetes oldalrdl
tolthet6 le.

2.6. A tevékenység sziineteltetésére vonatkozo eléirasok:

2.6.1. A létesitmény szineteltetésének szandékat, annak tervezett idépontjat megelé6zéen legalabb
30 nappal irasban be kell jelenteni a Kérnyezetvédelmi Hatésagnak.

2.6.2.  Atevékenységbdl szarmazo kibocsatasok kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasainak ellenérzése
céljabdl kiépitett és mikdédé monitoring rendszert a szlneteltetés alatt is az el6irasoknak
megfeleléen tzemeltetni kell.

2.6.3. A szlneteltetés alatt a tevékenység végzéséhez szilkséges karbantartasi és a fejlesztési
munkalatokat el kell végezni.

2.6.4. A tevékenység (jrainditasanak szandékat az ujrainditds napjat 15 nappal megelézéen a
Kdérnyezetvédelmi Hatdsag felé jelenteni sziikséges.

2.7. A tevékenység kapcsan felmeriiloé lizemzavarra, havariara vonatkozé eldirasok

2.7.1. Amennyiben a tevékenység soran a koérnyezetet veszélyezteté karesemény torténik, akkor a
kérnyezetszennyezés elharitasar6l az Engedélyes haladéktalanul koételes gondoskodni.
Az elharitashoz szikséges anyagokat és eszkdzoket a helyszinen kell tarolni.

2.7.2. A bekovetkezett havariardl, illetve kornyezetvédelmi szempontbdl rendkivili eseményrél a
veszélyeztetett kornyezeti elemekrdl, a szennyezés mértékérdl, valamint a megtett
intézkedésekrdl 12 éran belll tajékoztatni kell a Koérnyezetvédelmi Hatésagot az lizemzavar
jellegének, id6tartamanak, elharitdsi modjanak stb. feltlintetésével.

2.7.3. Szennyezés esetén, a terlleten bellli védekezés megkezdése mellett a kdrnyezetkarosodas
megelézésének és elharitasanak rendjérél sz6lo 90/2007. (1V.26.) Korm. rendelet (tovabbiakban:
Kar r.) 2. § (6) pontjanak értelmében a kdrnyezethasznalonak a kérnyezetveszélyeztetés, illetve
koérnyezetkarosodas helyérdél, jellegérdl és mértékérdl, amennyiben a szennyezés
a) felszini vizeket vagy felszin alatti vizeket és foldtani kdzeget érinti — a tertleti vizugyi

hatdsagot és a terlleti vizigyi igazgatosagot,

b) a vadon él6 madarak védelmérdl szolé6 a Tanacs 79/409/EGK iranyelvének 4. cikke (2)
bekezdésében, valamint |. mellékletében meghatarozott fajokra, él6helyeikre, kolt6 és
pihenbhelyeikre; a természetes él6helyek, valamint a vadon él8 allatok és novények
védelmérdl sz6lé a Tanacs 92/43/EGK iranyelvének |l. és |V. mellékletében meghatarozott
fajokra és éléhelyeikre, kolté és pihendhelyeikre, valamint azl.
mellékletében meghatarozott természetes élShelyekre; a védett és fokozottan védett
fajokra; a Natura 2000 teriletekre; az orszagos jelent6ségl védett természeti terlletekre
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2.7.4.

2.7.5.

2.7.6.

43

terjed ki - a kdrnyezetvédelmi hatésagot és a Nemzeti Park lgazgatésagot haladéktalanul
koteles tajékoztatni.

A karesemények és beavatkozasok, intézkedések idébeli dokumentalasara karelharitasi naplét
kell vezetni.

Amennyiben a tevékenység végzése soran a foldtani kdzegben, felszin alatti vizben (B)
szennyezettségi hatarértékeket meghaladd szennyezettségi allapot alakul ki, a Kérnyezetvédelmi
Hatésag hatarozata alapjan sziikséges a Favi r. szerinti tényfeltaras elvégzése, majd annak
eredményei alapjan végzett karmentesités végrehajtasa.

A rendkivili légszennyezést (beleértve lakott terlletet érinté blizhatast) a Kornyezetvédelmi
Hatésagnak a szennyezés bekdOvetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a
szennyezeés elharitasarol.

2.8. A tevékenység felhagyasara vonatkozé eldirasok:

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.

2.8.7.

2.8.8.

2.8.9.

2.8.10.

2.8.11.

2.8.12.

2.8.13.

A tevékenység felhagyasanak szandékat be kell jelenteni, a felhagyasra vonatkozd terveket,
a munkalatok Utemezésére vonatkozé dokumentacidt joévahagyasra be kell nyujtani a
Kérnyezetvédelmi Hatésagnak.

A tevékenység felhagyasanak szandékat be kell jelenteni, a felhagyasra vonatkozo terveket,
a munkalatok (temezésére vonatkoz6 dokumentaciét jovahagyasra be kell nyujtani a
Kdérnyezetvédelmi Hatésagnak.

A telephely bezarasara inditott eljaras soran az Uzemeltetének be kell mutatnia a mikodés
kdvetkeztében a kornyezetet ért hatasokat, amely alapjan a Koérnyezetvédelmi Hatdésag
megallapitja az esetlegesen elvégzend6 vizsgalatok korét és a tovabbi teendbket.

A tevékenység felhagyasa esetén, ha a tevékenységbdl a foldtani kozegben kornyezeti kar
kovetkezett be, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti karelharitasi vagy a 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet szerinti karmentesitési eljarast kell lefolytatni.

A felhagyott tevékenység utan az igénybe vett Uzemi terlleten kdrnyezetszennyezés nem
maradhat.

A felhagyas befejez6 id6pontjaig gondoskodni kell a telephelyen Iévé hulladékok tovabbi kezelésre
torténd teljes korl atadasarél.

A létesitmény felhagyasa soran biztositani kell, hogy végleges lezaras nélkili hulladéktest, a
mikodésbdl ered§ talaj és felszin alatti vizszennyezés ne maradjon vissza.

A bontadsi munkak soran keletkezd hulladékok — melyek lehetséges korét a
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete hatarozza meg — gy(jtésérél, kezelésérdl a
45/2004. (VIl. 26.) BM-KvwWM egylttes rendelet és egyéb vonatkozd hatalyos jogszabalyok
el6irasai szerint gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok gyljtését, szallitasra, illetve tovabbi kezelésre torténd atadasat a
veszeélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szolé 225/2015.
(VII. 7.) Korm. rendelet elGirasai szerint kell végezni.

Tilos a veszélyes hulladékot a kommunalis vagy egyéb nem veszélyes hulladék kdzé juttatni!

A hulladékok atadasa esetén meg kell gy6z&dni az atvevé kezelésre vonatkozo atvételi
jogosultsagarol.

A keletkez6 hulladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi
és adatszolgaltatasi kételezettségekrdl szolé 309/2014. (X1, 11.) Korm. rendelet eldirasai szerint
kell végezni.

Amennyiben a bontasi munkélatok sordn a keletkezd hulladékok valamely komponensének
mennyisége elérte a 45/2004. (VIl. 26.) BM-KvVM egytuttes rendelet 1. szamu mellékletében
meghatérozott  kuszdbértéket, ugy a  ténylegesen  keletkezett  hulladékokrdl a
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191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint elkészitett bontasi hulladék nyilvantarté
lapot és hulladékot kezelb szervezet atvételi igazolasat (szallitolevél,
.SZ" kiséréjegy, szamla, stb.) a Kérnyezetvédelmi Hatésagnak meg kell kildeni.

b.) Kozegészségiigyi hataskorben:
A tevékenységet ugy kell végezni, hogy abbdl kdrnyezet-egészségligyi veszélyeztetés, emberi
egészségre karos kockazat minimalis legyen, a kibocsatasi hatarértékek betarthatdk legyenek.
A felszini-, és felszin alatti vizek védelmében a tevékenységet ugy kell végezni, hogy kockazatos
anyag, keverék, stb kézvetlen érintkezése kizarhato legyen.
A veszélyes vegyianyaggal/keverékkel végzett tevékenység soran a kémiai biztonsagi térvény és
végrehajtasi rendeletei betartanddk. Regisztracios szam, biztonsagi adatlap, kémiai
kockazatbecslés-értékeléssel kell rendelkezni.

Rovarok és ragcsaldk elszaporodasat meg kell elézni, évente legalabb kétszeri irtassal, és a
telephely higiénés takaritasat, fertétlenitését folyamatosan biztositani kell.

A keletkezd hulladékok gydijtési helyrél torténé folyamatos elszallittatasat biztositani kell atvételre
engedéllyel rendelkezb felé.

B) A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatésaq lqgazgatd-helyettesi

Szervezet Katasztréfavédelmi  Hatésagi  Szolgalat  (Miskolc) viziigyi hataskorben

35500/2879-1/2019. alt. szamon kiadott tett eldirasi:

A tevékenység végzése soran a foldtani kozegbe, a felszini és a felszin alatti vizekbe szennyezé
anyag nem kertlhet.

A termeléshez sziikséges vegyi anyagokat csak az erre a célra megfeleld miszaki védelemmel
kialakitott tarold létesitményekben, tarolé tertileteken lehet tarolni.

A vizi létesitmények lzemeltetését hatalyos vizjogi lzemeltetési engedély alapjan kell Gzemeltetni.

A  tisztitott  szennyvizek  kibocsatasat a  220/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet
27. § (2) c) pontban foglaltak alapjan jévahagyott Onellenérzési tervben rogzitettek szerint kell
ellendrizni.

A csapadékviz elvezetd rendszerbe tisztitds nélkil csak szennyezés mentes csapadékvizek
vezethetbek.

A technolégiai rendszer berendezéseinek, a szerelvények, acélszerkezetek, tartélyok tervszeri
ellen6rzésével, sziikség szerinti javitasaval, felujitasaval parhuzamosan, a karmentd fellletek, a
szennyezett csapadékvizgylijtd és -tisztitdé rendszer, valamint a technoldgiai szennyviz elvezetd és -
tisztitd rendszer ellendrzését és sziikség szerinti javitasat is el kell végezni.

Biztositani kell a felszin alatti vizkészlet min8ségének évente torténé ellenbrzését a tervezettek
szerint a potencialis szennyez&forras kornyezetében (szennyviztisztité Uzem, vegyszertarold
tartalypark, alkohol tartalypark). Szennyezés észlelése esetén arrél hatésagomat a vizsgalati
eredmények megkuldésével értesiteni kell.

A létesitménynek a tevékenységhez kapcsoldddéan rendelkeznie kell a 90/2007. (IV. 26.) Korm.
rendelet szerinti jovahagyott Gzemi karelharitasi tervvel. A buzakeményitd izem Uzemi karelharitasi
tervét jévahagyasra be kell nyljtani az engedélyezé hatésagra legkésébb a termelés megkezdését
megel6z6 30 napon belll.

A karelharitasi terv sziikség szerinti karbantartasat, felllvizsgéalatat és moédositasat a 90/2007. (V.
26.) Korm. rendelet 7., 8. és 9. § -aiban foglaltak szerint kell végrehajtani, és az abban foglaltak
végrehajtasanak feltételeit folyamatosan biztositani kell.

Rendkivili szennyezés esetén a kar lokalizalasat, elharitasat, hatdésagi értesitést a jovahagyott
tervben foglaltak szerint biztositani kell.
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A felhagyott tevékenység utan a telephelyen kornyezetszennyezés nem maradhat, ezért a
létesitmény felhagyasa soran biztositani kell, hogy a mikddésbdl eredd talaj és felszin alatti
vizszennyezés ne maradjon vissza. Ennek érdekében amennyiben a tevékenységbdl az alapallapot-
jelentésben rdgzitett allapothoz viszonyitva a foldtani kézegben vagy a felszin alatti vizekben
szennyezettség mutathaté ki, a felszin alatti vizek védelmérdl szolé 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet szerinti kdrmentesitési eljarast kell lefolytatni.

Felhivom a figyelmet, hogy tervezett tevékenységhez és ahhoz kapcsolédéan sziikséges vizi
munkak, vizi 1étesitmények engedélyezését, valamint az aktualis 6nellendrzési tervek jévahagyasat
a hatalyos jogszabalyokban foglaltak szerint kiilon eljaras keretében kell megkérni hatésagomtol.

A Heves Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag (Eger) az ipari baleseteknek és a természeti
katasztrofaknak vald kitettség szakkérdésre vonatkozdan szakhatdsagi hozzajaruldsat eldiras nélkul
megadta.

. Jelen hatarozatom véglegessé valasaval a BO/16/17651-25/2016. szamu egységes

kornyezethasznalati engedély, mint szerkezetileg o6nallé hatarozat érvényét veszti. Targyi
tevékenységet a koérnyezethasznald a tovabbiakban jelen egységes szerkezetbe foglalt engedély
alapjan végezheti.

Jelen hatarozatomba a tevékenység végzéséhez szikséges levegbtisztasag-védelmi engedélyt
belefoglaltam, azt megadottnak tekintettem.

Jelen egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt levegétisztasag-védelmi engedély a P1, P2,
P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18 jelli légszennyezd
pontforrasok és a D1 diffuz [égszennyezd forrasra vonatkozéan 2024. marcius 31-iq érvényes.

A Kornyezetvédelmi Hatésdg az Engedélyest koérnyezetvédelmi felllvizsgalat elvégzésére

kotelezi, ha megallapitja az alabbiakat:

— a kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt Uj kibocsatasi hatarértékek
megallapitasa sziikséges, vagy az egységes koérnyezethasznalati engedélyhez képest jelentds
valtozas tortént, vagy a kdrnyezethasznalé jelentés valtoztatast kivan végrehajtani;

— az elérhet6 legjobb technika hasznalata nem biztositja tovabb a kornyezet célallapota altal
megkdvetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi hatarérték betartasat;

— akoérnyezetvédelmi szempontbdl biztonsagos miikddés uj technika alkalmazasat igényli;

— ha a létesitmény olyan jelent8s kornyezetterhelést okoz, hogy az a korabbi engedélyben
rogzitett hatarértékek felllvizsgalatat indokolja.

A Kornyezetvédelmi Hatésag az egységes kornyezethaszndlati engedélyt — hivatalbdl vagy

kérelemre — modosithatja, ha az engedélyezéskor fennallé feltételek megvaltozasa a korabban

kiadott engedély visszavonasat nem teszi szikségesseé.

Jelen egységes kornyezethasznalati engedély nem jogosit épitésre, és az egyéb engedélyek

beszerzési kdtelezettsége alél nem mentesit.

Amennyiben a jelen engedély rendelkez6 részének | fejezetében rogzitett adatokban,

technolégiaban vagy ezeket érintéen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kévetkezik be, illetve U

informaciok meriilnek fel, ugy az Engedélyes koteles azt 15 napon belil az

Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal Agrarlgyi és Kornyezetvédelmi F8osztaly
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Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztalyanak bejelenteni, amelynek alapjan a
Kdrnyezetvédelmi Hatosag dont a sziikséges tovabbi intézkedésekrél.

d) Az engedély elbirasaitol eltéréen folytatott tevékenység esetén a Kornyezetvédelmi Hatésag
hatarozataban kotelezi a kdérnyezethasznalot kett6szazezer forinttdl 6tszazezer forintig terjedé
birsag medgfizetésére, az engedélyben rogzitett feltételek betartasara, valamint legfeljebb
6 honapos hataridével, intézkedési terv készitésére, vagy a Khvr. 20/A. § (8) bek. a) pontja esetén
(a kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt U kibocsatasi hatarértékek
megallapitasa sziikséges, vagy az egységes kornyezethasznalati engedélyhez képest jelentés
valtozas tortént, vagy a koérnyezethasznald jelentds valtoztatast kivan végrehajtani)
kérnyezetvédelmi felllvizsgalat elvégzésére.

e) A kornyezet védelmérdl szold 1995. évi LIl torvény (Kvt.) 96/B. § (1) és (3) bek. alapjan, aki az
egységes kornyezethasznalati engedélyezés hatalya ala tartozé tevékenységet folytat, a
jogszabalyban meghatarozott mértékben éves felligyeleti dijat fizet targyév februar 28-ig.
A feltigyeleti dij mértéke a Kvt. 96/B. § (4) bekezdése szerint 100 000,- Ft, azaz szazezer forint.

VIIILA hatarozat alapjaul szolgalé teljes korli kérnyezetvédelmi felllvizsgalati dokumentaciot és annak
kiegészitéseit az M -Solution Kft. (2318 Szigetszentmarton, Petéfi S. u. 32.) készitette.

IX. Jelen eljaras 600 000,- Ft a felllvizsgalati eljaras tekintetében és 150 000,- Ft, az egységes
kdrnyezethasznalati engedélybe foglalt levegbtisztasag védelmi engedély vonatkozasaban 6sszesen
750 000,- Ft igazgatasi szolgaltatasi dij-koteles, mely a Viresol Kft.—t (Visonta) terheli és altala
befizetésre kerult.

X. A hatarozat a kbzléssel valik véglegessé, ellene a Miskolci Kézigazgatasi és Munkaugyi Birésaghoz
cimzett kozigazgatasi jogvita elddntése iranti kérelmet lehet el6terjeszteni keresetlevél
benyujtasaval. A keresetlevelet elektronikus Uton az els6foku kdzigazgatasi dontést hozo szervnél a
felUlvizsgalni kért dontés kdzlésétdl szamitott harminc napon belll kell benyujtani.

INDOKOLAS

A Viresol Kft. (3271 Visonta, 0158/5 hrsz.) 2019. marcius 08-an elektronikus uton
EPAPIR-20190308-4328 azonositd szamon benyujtott, a Visonta 0158/25 hrsz. alatti ingatlanon talalhat6
keményitégyartdé Uzemben végzett tevékenység tovabbfolytatdsara vonatkozé kérelmében
koérnyezetvédelmi felllvizsgalati eljarast kezdeményezett.

A kdrnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szélo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) (6) bekezdésében foglaltak szerint kérelme alapjan
HE-02\KVTO\01457/2019. szdmon kdzigazgatasi hatdsagi eljaras indult a Heves Megyei Kormanyhivatal
Egri Jarasi Hivatal, Agrartigyi és Kornyezetvédelmi Féosztaly, Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Osztalyan.

Tarqyi eljaras targyat képez8 tevékenyséq a Visonta Projekt Kft. Visonta kdzség terlletén megvaldsuld
beruhazasaval 0Osszefliggé koOzigazgatasi hatdésagi lUgyek nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt
jelentéségl Uggyé nyilvanitasardl szolé 310/2016. (X. 13.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 310/2016. (X.
13.) Korm. rendelet) értelmében nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéséqii beruhazas.
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A felllvizsgalati dokumentaciéban bemutatott tevékenység a Khvr. 2. szamu mellékletének
mellékletének 9.2. pontja szerint egységes kdrnyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenység.

Az eljaras soran megallapitast nyert, hogy a kérelmet teljes eljarasban kell elbiralni, mivel az eljaras
meginditasatol szamitott 8 napon bellil az altalanos kdzigazgatasi rendtartasrél szl 2016. évi CL. tv. (a
tovabbiakban: Akr.) 43. § (7) bekezdése szerinti déntés meghozatalara nem volt lehetéség, tekintve,
hogy a tényallas tisztazasa szikséges.

Erre valo tekintettel az Akr. 41. § (2) bekezdése értelmében HE-02/KVTO/01457-2/2019. szamon,
2019. maércius 11-én kiadmanyozott fiiggé hatalyd végzést adtam ki az Akr. 43. §-ban meghatarozott
jogszabalyi tartalommal.

A kornyezetvédelmi felllvizsgalati eljaras meginditasardl értesitést tettem kozzé hatésagom
ugyfeélforgalom elétt nyitva allé hivatalos helyiségében, valamint a Kérnyezetvédelmi Hatésag honlapjan,
tovabba a www.magyarorszag.hu — hirdetmények internetes oldalon.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolé 1995. évi LIl térvény 70 § (2), 97 §-a és a Khvr.
21. § (1) bek. c) pontja és (2) bek. b) pontja alapjan a kdzleményt, a kérelmet és a felulvizsgalati
dokumentaciét HE-02/KVTO/01457-5/2019. szamon megkildtem a tevékenységgel érintett teleplilés
jegyzéjének, a Visonta Kézos Onkormanyzati Hivatal Jegyzéjének kdzhirré tételre, valamint az eljarasol
készilt kozleményt megkildtem a tevékenységgel feltételezhetéen érintett Markazi Kozos
Onkormanyzati Hivatal Jegyzéjének a markazi és a halmajugrai kirendeltségre is kbzzététel céljabol.

A kérelmet az altalanos kdzigazgatasi rendtartasrél sz6l6 2016. évi CL. tv. (a tovabbiakban: Akr.) 36. §
figyelembevételével megvizsgaltam és megallapitottam, hogy hianyos, ezért 2019. marcius 13-an
HE-02/KVTO/01457-8/2019. szamon hianypoétlasra hivtam fel a kérelmezét.

A Viresol Kft. (Visonta) a hianypétiasi felhivasban foglaltakat 2019. marcius 18-an és
2019. marcius 22-én benyujtott dokumentumokkal teljesitette.

Az Engedélyes a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi hatéségi eljarasok igazgatési szolgaltatasi
dijairdl sz6l6 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 3. szamu melléklet 10.1. pontja [A kdrnyezeti hatasvizsgalati
és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrél szélo 314/2005. (XIl. Korm. rendelet
(Khvr.) 20/A. § (4), (6), (8) bekezdésében foglalt felllvizsgalat] alapjan az 5. pont figyelembevételével
[Papiripar, faanyag-feldolgozés, textilipar, élelmiszeripar] alapjan megallapitott 600 000,- Ft igazgatasi
szolgaltatasi dijat 2019. marcius 04-én befizette. Az egységes kdrnyezethasznalati engedélybe foglalt
levegbtisztasag-védelmi engedélyt a 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 3. szdmu mellékletének 10.3. pontja
[Egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt, kildn jogszabalyban el6irt engedélyek kiadasa,
modositasa (314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése)] az 5. pont figyelembevételével
[Papiripar, faanyag-feldolgozas, textilipar, élelmiszeripar] megallapitott 150 000,- Ft igazgatasi
szolgaltatasi dijat 2019. marcius 14-én befizette.

Az eljards sordn a koérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatésagi és igazgatasi feladatokat ellatd
szervek kijeldlésérdl szolé 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan a felllvizsgalat
targyaban vizsgéltam az 5. szamu melléklet 1. tabldzat 3. pontjaban foglalt szakkérdést,
valamint az egyes kozérdeken alapuld kényszeritd indok alapjan eljaré szakhatdsagok kijeldlésérdl szold
531/2017. (XI.29.) Korm. rend. alapjan az 1. melléklet 9. tablazat 2., 3. és 6. pontjaban meghatarozott
szakkérdésekre vonatkozéan megkértem az érintett szakhatésagok allasfoglalasat.


http://www.magyarorszag.hu/
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A dokumentaciéban foglaltak alapjan a Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatala az
alabbiakat allapitotta meg:

Kornyezet- és természetvédelmi hataskorben:

A kornyezetvédelmi fellilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrél és a feljogositas
modjardl, valamint a felllvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi kdvetelményeirél széld 12/1996.
(VII. 4.) KTM rendelet (a tovabbiakban: 12/1996. (VIl.4.) KTM rendelet) 1. § figyelembevételével
vizsgaltam a teljes korl koérnyezetvédelmi felllvizsgalati dokumentacio készitGinek szakértsi
jogosultsagat, és megallapitottam, hogy a dokumentacié készitdi rendelkeznek a részszakteriletekre
vonatkoz6 szakeért6i jogosultsaggal.

A dokumentacid kiegészitésével egyitt megfelel a Kvt. 75. §-ban, valamint a 12/1996. (VII. 4.) KTM
rendeletben el6irt tartalmi kovetelményeknek, valamint &sszhangban van a Khvr. 8. szamu
mellékletében, illetve az elérhetd legjobb technikak meghatarozasanak szempontjait tartalmazo, a Khvr.
9. szamu mellékletben foglaltakkal, tovabba tartalmazza a vizsgalt l1étesitmény bemutatasat, térténetét, a

korabbi és meglévé engedélyeit, tulajdoni viszonyait.

Az alapéllapot jelentés benyujtasatél eltekintettem, mivel az alapallapot vizsgalatara
a BO/16/17651-25/2016. szamon folytatott egységes koérnyezethasznalati engedélyezési eljarasban sor
kerdlt.

Fentieken tulmenden vizsgaltam a keményitégyarté lzemben végzett tevékenységre vonatkozé elérhetd
legjobb technika kévetelményeinek vald megfelelést. A telephelyen alkalmazott elérhetd legjobb technika
alkalmazasait az EU Sevilla-i Intézete altal kidolgozott angol nyelvi referenciadokumentum (BREF)
(European Commission: Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best
Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries, August 2006.) valamint a horizontalis
ajanlasok alapjan illetéleg a Khvr. 9. szamu melléklete alapjan feleltettem meg.

Levegdtisztasag-védelmi szempontbdl:

A benyujtott felllvizsgéalati dokumentacioban foglaltak alapjan a létesitmény légszennyezd forrasaiban
valtozas tortént a létesitést kdvetden, melyre tekintettel a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 5.
mellékletében elbirt tartalmi kdvetelményeknek megfelelen a felllvizsgalati dokumentaciéban U
engedély kérelem is benyujtasra kerllt. Az Gzem szakaszosan kerll belizemelésre és probaltzemi
stdtuszba. A légszennyezd pontforrasokhoz kapcsolédd berendezések (porsziirék, szaritok,
g6zkazanok) mikodéséhez kapcsolddd prébalizem jelenleg még nem zarult le, annak dokumentalasa
folyamatos.

A légszennyezést okozd miveletek és a kibocsatott Iégszennyezd anyagok a por, gbz illetve fust gazok,
valamint a szallitashoz kapcsolddé kibocsatasok. A telephely tertletén a tervezetthez képest 18 darabra
bévilt a légszennyez8d pontforrasok szama, melyek hat technolégidhoz kapcsolédnak. A szilard anyag
kibocsaté pontforrasokon levalasztd berendezések, a gbézelballitas technolégiahoz kapcsolédéan 2
darab egyenként 9,144 MWth névleges teljesitményl vegyes tlzelésli gbzkazan kerllt telepitésre,
melyek foldgaz és biogaz valamint féldgaz, biogaz és kozmaolaj eltlizelésére alkalmasak.
A gbzkazanban 85 %-ban terveznek foldgazt, és 15%-ban a termelésbdl szarmazé kozmaolajat vagy a
szennyviztisztitd mikodése soran keletkezé biogazt hasznositani.
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A szamitott emisszid értékek alapjan a pontforrasokon kibocsatott szennyezdanyagok koncentraciéi nem
haladjak meg a kibocsatasi hatarértékeket. A terjedésszamitasi eredmények alapjan megallapithatd,
hogy a tervezett technolégiak altal okozott légszennyezés a kornyez6 védendd terlleteken az
immisszidés hatarértékek alatt marad, és a varhat6 légszennyez6anyag kibocsatas csak kis mértékben

A pontforrasokon kibocsatott szennyezdéanyagok kozil a Szilard anyag (PM10) immisszids
koncentracidja hatarozza meg a levegétisztasag-védelmi hatastertletet (4,82 pg/ms), melynek nagysaga
a pontforrasok sulyozott geometriai kbzéppontja koril huzott 1552 méter sugaru korrel jellemezhets. A
kibocsatott bliz levegébtisztasag-védelmi hatasterliletének nagysaga a szennyviztisztitd geometriai
kdzéppontja korul hazott 45 méter sugaru korrel jellemezhetd. A szamitasok alapjan a szennyviztisztitd
Uzem blizforrasai altal okozott szaghatas, a szennyviztelep és a szarité technoldgiak tizemelése soran a
telephely tavoli kornyezetében 1évé lakott terlileteken az érzékelés hatara (szagkiiszob) alatt lesz.

A levegttisztasag-védelmi hatasteriileten védendd ingatlanok nem talalhatéak. A BO/16/17651-25/2016.
szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben a telephely geometriai kézéppontja kéril huzott 300
m sugaru koér altal lehatarolt terlletre védelmi dvezetet kijeldlése kerllt elbirasra, mely elbirasnak az
Engedélyes a Visonta Kézség Onkormanyzatahoz, telepiilésrendezési terv modositasara vonatkozd
kérelmével eleget tett.

A kibocsatasi hatarértékek eléirasa a P1-P16 jeli pontforrasok esetében a levegéterheltségi szint
hatarértékeirél és a helyhez kotott Iégszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (1. 14.)
VM rendelet (tovabbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet) 6. és 7. melléklete alapjan tértént. A gézkazanok
tobbféle, eltérd kibocsatasi hatarértéki (foldgaz/kozmaolaj Uzem), ill. eltér6 vonatkoztatasi
oxigéntartalmu (féldgaz/biogaz Gizem) tiizel6anyag felhasznalasuak, a tiizeléstechnologiahoz tartozé P17
és P18 pontforrasok esetén a kibocsatasi hatarértékek eldirasa a 140 kWth és annal nagyobb, de 50
MWth-nal kisebb telies névleges bemend hételjesitményl tlzel6berendezések miikodési feltételeirél és
légszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (tovabbiakban:
53/2017. (X. 18.) FM rendelet) 12. (3) bekezdése illetve annak 1. melléklete, valamint a 110/2013. (XII. 4.) VM
rendelet 5. melléklete alapjan tortént.

Az emisszios ellen6rzd mérések gyakorisaganak elbirasa a P1-P15 jelii pontforrasok esetében a
levegbterheltségi szint és a helyhez koétdtt I€égszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl szold 6/2011. (1.14.) VM rendelet (tovabbiakban: 6/2011. (1.14.) VM
rendelet) 14. melléklet 1.3. pontja alapjan, a P17-P18 jelli pontforrdsok esetében az 53/2017. (X. 18.) FM
rendelet 12. § (6) bekezdése alapjan tortént.

A technolégiai alkohol (kozmaolaj) a gyarban feldolgozott buza alapanyagbdl szarmazé komponenseket
tartalmaz, melyek kivétel nélkil szén, hidrogén és oxigén komponensekbdl all6 biolégiai eredetd, jol
éghetd szerves vegyiiletek: alkoholok, éterek, észterek és aldehidek.

A g6zkazanban elégetni tervezett kozmaolajra vonatkoz6éan a Kérnyezetvédelmi Hatésag az 53/2017. (X.
18.) FM rendelet 1. melléklet 2. E pontja (tlizelSolajtdl eltérd folyékony tluzelbanyag) alapjan éallapitotta
meg a kibocsatasi hatarértéket. Miutan a kozmaolaj nem mingstl szabvanyos tiizeléanyagnak, elégetése
csak annak tizel6éanyagga tértén6 minésitését kdvetden lehetséges.
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Levegttisztasag-védelmi szempontu el6irasaimat a 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet, a 4/2011. (1.14.)
VM rendelet, 6/2011. (I. 14.) VM rendelet, az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet, valamint a 110/2013. (XII. 4.) VM
rendelet elirasai alapjan tettem.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol:

A keményitdgyarto tevékenységet akaddlyozo, szakteriletet érintd kizaré ok nem &ll fenn. A telephely a
legkbzelebbi védendé ingatlantdl kb. 1500 m-re helyezkedik el, kérnyezetében Gip Ovezeti besorolasu
gazdasagi terlletek talalhatoak, melyeken nincs védendd ingatlan, Iétesitmény.

Dominans zajforrasként emlitheté az O6rlési tevékenység, a terményszaritas, a szennyvizkezelés, a
kompresszorhaz, az alapanyag beszallitas és a késztermék kiszallitas. A tervdokumentacié szamitasai
alapjan megallapithatd, hogy a legkdzelebbi védendd ingatlanok esetében a varhatd zajkibocsatas tébb
mint 10 dB-el alacsonyabb az éjszakai hatarértéknél. Az lGzemi zajterhelés hatastertlete éjjel (35 dB
hatarérték) 505 méter, a nappali hatasterilete (45 dB hatarérték) 187 méter.

A dokumentaciéo szamitasok alapjan bemutatta a buzakeményité gyar Uzemeléséhez kapcsolodo
zajvédelmi szempontu hatastertletet, melyen védendd éplletek nincsenek, ezért a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés szerint zajkibocsatasi hatarértéket el6irni nem lehet. Az Gzem
miikddésétdl hatarérték tullépés nem varhaté.

A tervezett modositasnak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. alapjan a vasuti szallitasi
tevékenységhez kapcsolodo kozvetett hatasterilete nincs. A forgalomnévekedéssel egyiitt is 3 dB alatt
marad (0,7 dB) a zajkibocsatas valtozasa a szallitmanyozasra hasznalt nyomvonalak kérnyezetében. A
szallitmanyozas javarészt a Visontai Erém sajat kozlekedési Utvonalain és a 3. szamu féuton torténik.

A benyujtott dokumentaciéo adattartalma alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozd szaktertleti
jogszabalyokban rogzitett hatarértékek betartasa kilon intézkedések nélkll biztosithatd, tovabba a
keményitélizem jovébeli mikodése jelentds kdrnyezeti zajkibocsatassal nem jar. Ennek megfeleléen
zajvédelemhez kapcsolédo hatdsagi eljaras lefolytatasa nem sziikséges.

A létesitmény-lizemeltetés zajszemponti kérnyezeti hatasa feltételezhet6en nem lesz jelentds.

Zajvédelmi Ggyekben a hataskort a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4.§-a szabalyozza, miszerint a
rendelet (3) bekezdés b) pontja alapjan a valamennyi el6zetes vizsgalat koteles, kornyezeti
hatdsvizsgalat koteles vagy egységes kornyezethaszndlati engedélykdteles tevékenység zaj- és
rezgésvédelmi ligyében a terileti kdrnyezetvédelmi hatdésag gyakorolja az els6 foku hatésagi jogkort.

Zajvédelmi szempontu el6irasaimat
- a284/2007. (X.29.) Korm. rendelet,
- a koOrnyezeti zaj-és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo 27/2008. (X11.3) KvWM-
EUM egylttes rendelet,
- a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellen6rzésének maédjarol szolé 93/2007. (X1, 18.) KvWM rendelet rendelkezései alapjan tettem.

A féldtani kdzeg védelme szempontjabdl:

A targyban megjeldlt egységes kornyezethasznalati engedély teljes korl felllvizsgalatra benyujtott
felllvizsgalati dokumentacio (Készitette: M-Solution Kft., 2318 Szigetszentmarton, Petéfi utca 32., Kelt.:
2019. marcius) alapjan megallapithatd, hogy az Uzemszerii mikoddés soran a zart folyamatokbdl, a
folyamatos ellendrz8 és biztonsagi rendszerek beépitése, valamint a kdrmenté rendszerek alkalmazasa
mellett nem varhaté szennyez6 anyag foldtani kdzegbe jutdsa, az engedély kiadasa az el6irasok
betartasa mellett féldtani kzeg védelmi érdeket nem sért.
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Eléirasaimat a tevékenység altal a foldtani kdzegben az lizemeltetési szakaszban okozott minél kisebb
szennyezd anyag kibocsatas érdekében, a Kvt. 14-15. §. alapjan, Favir. 8-11. §-ai, valamint a Kar r. 2-4.
§-ai és a 2. melléklet 9.2. b) pontja figyelembevételével tettem.

Hulladékgazdalkodasi szempontbal:

A tevékenység soran dontéen nem veszélyes hulladékok képzddésével kell szamolni, azonban a gépek
karbantartasabdl és a laboratériumi munkak soran veszélyes hulladékok is képzddnek. Az éves szinten
varhaté nem veszélyes hulladékok esetén 2455 t, veszélyes hulladékok esetén 13 t. A fenti hulladékok
varhatéan 99%-ban Ujrahasznositasra kertlnek.

A keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok tarolasa a gydjt6helyek lzemeltetési szabalyzata
szerint fog torténni. A hulladékok gy(jtése a hulladékazonosité alapjan elkilénitve fog megvaldsulni. A
tervek szerint a hulladékok gy(jtése céljabdl a kdvetkez6 létesitmények keriilnek kialakitasra:

A nem veszélyes hulladékok gyljtése a 500 m2 alapteriletli szelektiv hulladékgy(ijté éplletben
tervezett.

Veszélyes hulladékok a kiegészitd tevékenységek végzése (technoldgiai gépek karbantartasa,

laboratériumi tevékenységek) kovetkeztében keletkezik.

- A karbantarté tevékenység soran keletkezé veszélyes hulladékokat (pl. vegyszermaradvanyok,
olajos rongyok) az Gizem tobbi teriiletén keletkez8 veszélyes hulladékkal egytitt, betonozott, szigetelt
aljzattal rendelkez6, elkeritett, fedett helyen, karmentdvel és gyljtézsomppal ellatott Gzemi
veszélyes hulladék gyiijtéhelyen fogjak tarolni.

- A laboratériumi veszélyes hulladék gydjtéhely kdzvetlenll a laboratériumi épilet mellett keril
kialakitasra betonozott, szigetelt aljzattal rendelkez6 elkeritett, fedett helyen karmentével ellatva.

A veszélyes hulladék gyijték (Gzemi, munkahelyi) kialakitasa a 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet

el6irasai alapjan tervezett.

Szakvéleményemet a fentiek figyelembevételével a hulladékjegyzékrél szélo 72/2013. (VIII. 27.) VM

rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szoéld

225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet, a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi

kotelezettségekrél szolé 309/2014. (X1, 11.) Korm. rendelet, az épitési és bontasi hulladék kezelésének

részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyuttes rendelet és az épitSipari kivitelezési
tevékenységrél sz6l6 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet rendelkezései alapjan adtam meg.

Természetvédelmi szempontbdl:

Targyi Uzem iparilag jelent8sen igénybevett terlleten valésult meg. A Visonta 0158/25, 0158/5 és
0158/13 hrsz.-u ingatlanok orszagos jelent6séglii védett természeti terlletet, illetve Natura 2000
terlileteket nem érintenek, nem részei a Nemzeti Okoldgiai haldzatnak.

Targyi Uzem ismert védett természeti értéket nem karosit/veszélyeztet, a terilet allapotaban és
latképében jelentds kedvezdtlen mddosuldast nem eredményez, a természet és a taj védelmére
vonatkoz6 nemzeti és kdzosségi jogi kbvetelmények és a kérelemben foglaltak szerint megdfelel, ezaltal
természet- és tajvédelmi érdekeket nem sért.

Kozegészségugyi hataskorben, a dokumentacioban és kiegészitéseiben foglaltak alapjan a Heves
Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal Hatésagi Fbosztaly Népegészségugyi Osztalya (3300 Eger,
Kossuth L. u. 26.) HE-02/NEO/00700-2/2019. szamu szakvéleményében a 71/2015. (lll. 30.) Korm.
rendelet 8. szamu melléklet |I. tablazata 2. pontjaban foglalt szakkérdésre az alabbiakat allapitotta
meg:
wMegkérték a kbzegészségligyi szempontu szakmai véleményt targyi véllalkozas kérelmére
a 71/2015 (111.30) Kormanyrendelet 28§ (1) 8.sz. melléklet I. tablazat 2 pontjaban foglaltak szerinti
Szakkérdésre:
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Kbrnyezet-egészséqgligyi szakkérdésekre, igy kilbnésen az egészségkarositd kockazatok és
esetleges hatasok felmérésére, a fert6z6 betegségek terjedésének megakadalyozasara, a rovar- és
ragcsaloirtas, a veszélyes készitményekkel végzett tevékenység vizsgalatara, a telepilési szilard
hulladékkal kapcsolatos kbzegészségligyi, jarvanyligyi vonatkozasu kbvetelmények érvényesitésére
kiterjedden.”
Els6 fokon eljar6 népegészségliigyi hatésagi jogkbrémben a kérnyezet- egészségligyi szakkérdések
figyelembevételével a teljes koérii kbrnyezetvédelmi feliilvizsgalati eljarasban - M-Solution Mérndki
Tanéacsado Kit éltal készitett dokumentacio alapjan - megallapitottam az alabbiakat:
Viresol Kft (3271 Visonta, 0158/5 hrsz) Visonta 0158/25 hrsz telepen talalhaté keményitégyartd
lizemben végzett tevékenységére BO/16/17651-25/2016. iktatd szammal mddositott 2611-29/2014
szamu egységes kbrnyezethasznalati engedéllyel rendelkezik 2019. marcius 31 ig érvényességgel.
Jelenlegi feliilvizsgalati eljarassal egyidejlileg - az engedélyes elnevezése (Visonta Projekt Kft) és az
id6kézben tortént beruhazasok, és ebbdl adddd mennyiségi és technoldgiai valtozas miatt egyditt
kérik a modositand6 engedélyt.
A telephelyen keményité lizemi technolégiak (fogadas, tisztitas, szaraz érlés, nedves szeparacio-;
maltodextrin- ; keményité szaritoé-; DDGS szarité és pelletalo-; takarmanytarolé és tolté lizem), és
alkohol iizemi technologia (fermentalo-; desztillalo-; beparlo-; denaturald és t6lt6 lizem). Kiszolgald
lizemek energia ellatas, viz- és szennyviztisztitd- probalizem alatt; hiitéviz-iizem; egyebek-irodai stb
tevékenységek lizemelnek. A szerves anyagok lebomlasa soran keletkez6 biogaz gazkazanokban,
vagy DDGS szaritébban energetikai hasznositasra kertil.
BAT szerinti értékelésben nem megfelel6sséget nem azonositottak.
Tevékenységhez felhasznalasra keriil6 segédanyagok: kénsav; foszforsav; sdésav; higitott sésav;
natrium-hipoklorit; higitott natrium-hidroxid; karbamid oldat; natrium-metabiszulfit;, ammaoénium-hidroxid
veszélyes vegyianyagok, keverékek.
Vizellatas kezelt ipari és ivoviz; a vizkezeld izem problzem alatt. Viznyerés: Markaz I.(Visontai Banya
viztelenitésére hasznalt 130-180 m mély kutakbdl kitermelt viz); és a Markaz Il. (Markazi tobdl
szivattyuzott nyersviz),
A végzett és tervezett tevékenység kérnyezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatasai, és
hatéastertilete: levegémindségre: por (15652 m; szennyviztisztitoéi bliz 45 m); zaj és rezgés .zajterhelés:
nappal:187 m/éjjel:505 m; felszini és felszin alatti vizekre: sajat szennyviztiszttds 2900m*/nap
kapacitassal kombinalt anaerob-aerob tisztitassal-befogaddja: Ozse-vélgyi ipari viztérozé. A
technolégiakhoz hasznalt veszélyes vegyianyagok karmentds tartalyokban, tultéltés gatlokkal
rendelkeznek; a keletkez6 hulladékok 2%-a veszélyes hulladék. A fellilvizsgalat megallapitasa szerint
védendd épitményt nem érintenek a hatasteriileti lehatarolasok, a z egészségligyi hatarértekek
betarthatok, valamint nem varhatbé emberi egészségre karosan hato, életminéséget ronté expoziciok.
Az egységes kérnyezethasznalati feliilvizsgalat - engedélyezési eljaras vizsgalati dokumentacioi -
alapjan varhatéan egészségi kockazatok, kbérnyezet- és telepiilés-egészséqgligyi hatasai és
kockézatai vannak, és lehetnek a tevékenységnek melyekkel szamolni kell. A vizsgalati
dokumentaciéban leirt miiszaki intézkedésekkel, varhatban az emberi egészség, kérnyezet- és
teleplilés-egészségligyi hatasok minimalizalhatok, ezért a tevékenység egeszségi kockazatai, annak
karos hatésai a lakokdrnyezetben él6k egészégét nem, vagy csak kis mértékben terhelik a
rendelkezd részben tett elbirasaink betartasa mellett.
Jelenlegi rendelkezésre &all6 egységes kdérnyezethasznalati fellilvizsgalati dokumentacié alapjan
kizaré ok nem vélelmezheto.
A tevékenység 310/2016 (X.13) Kormany rendelet értelmében nemzetgazdasagi szempontbol
kiemelt jelent6ségli beruhazas.
Szakkérdés vizsgalat éallasfoglalasomat megkeresésre, népegészségligyi feladatkérben eljarva, az
egészséqligyi hatdsagi és igazgatasi tevékenységrél szolo 1991. évi XI. térvény 2. § (1) bekezdés d)
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pontjaban biztositott hatésagi jogkérben, a 39/2016 (XI11.30) MVM utasitas 24§; 71§-ra a févarosi és
megyei kormanyhivatalok szervezeti és miikédeési szabalyzatardl sz616 utasitasban, valamint a Heves
Megyei Kormanyhivatal Egységes Ugyrendjérél szol6 59/2017. (X. 27.) korméany megbizotti utasitas
1. melléklet 16. §-ban foglalt eldirasara tekintettel adtam meg.”

El&irasait hatarozatom rendelkezé részének Il. A.) b.) pontja tartalmazza.

Ipari__baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valé kitettség szempontjabdél, a
dokumentacidban és kiegészitéseiben foglaltak alapjan a Heves Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag
(3300 Eger, Klapka Gydrgy u. 11.) 36000/619-1/2019. alt. szamu szakhatdsagi hozzajarulasat elirasok
nélkul megadta.

Szakhatésagi allasfoglalasaban indokolasképpen az alabbiakat adta elé:

LA Viresol Kft. (3271 Visonta, 0158/5 hrsz.) egységes kornyezethasznalati engedély kérnyezetvédelmi
fellilvizsgalatara iranyulé fellllvizsgalati eljarasban az Ugyfél kérelmére a Heves Megyei Kormanyhivatal
Egri Jarasi Hivatal Agrarlgyi és Koérnyezetvédelmi Fbosztaly Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Osztaly, mint engedélyez6 hatésag 2019. marcius 14-én megkereste a Heves Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatdsagot szakhatdsagi allasfoglalas kiadasa céljabdl.

Az ipari baleseteknek és a természeti katasztréfaknak valo kitettség tekintetében, a megkeresd hatésag
altal csatolt iratokat szakhatésagom megvizsgalta.

Az eljaras lefolytatasanak ideje alatt a szakhatésag adatbazisat figyelembe véve nem mertlt fel olyan
korilmény, mely alapjan a telephely teriilete ipari baleseteknek és természeti katasztrofaknak vald
kitettsége szakkérdésének ligyében akadalyozna hozzajarulasunkat.

Fentiekre tekintettel, mivel az Ugyfél kérelme az ipari baleseteknek és a természeti katasztréfaknak valo
kitettség tekintetében jogszabalyt nem sért, az Ugyfél egységes kérnyezethasznalati engedélyének
felllvizsgalatahoz hozzajarultam.

Szakhatosagi allasfoglalasom az altalanos kodzigazgatasi rendtartasrol szolé 2016. évi CL. torvény (a
tovabbiakban: Akr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Az eljaras a Visonta Projekt Kft. Visonta kdzség
terlletén megvaldsuld beruhazasaval Osszeflggd kdzigazgatasi hatésagi Ugyek nemzetgazdasagi
szempontbdl kiemelt jelentéségli Uggyé nyilvanitasardl szold 310/2016. (X.13.) Korm. rendelet alapjan
kiemelt jelent6ségl Ugy. Hatdskéréomet az egyes kdzérdeken alapuld kényszeritd indok alapjan eljaré
szakhatosagok kijeldlésérél szolo 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. tablazat 6. sora,
illetékességemet a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolédd egyes torvények modositasardl szoléd
2011. évi CXXVIII. térvény végrehajtasardl szold 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése,
valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete hatdrozza meg.”

Viziigyi hataskorben, a Févarosi Katasztréfavédelmi lgazgatésag Katasztréfavédelmi Hatdsagi
Osztaly (1081 Budapest, Dologhaz utca 1.) az 531/2017. (X11.29.) Korm. rend 1. melléklet 9. tablazat 2. és
3. pontjaban meghatarozott szakkérdésekre a 35500/2879-1/2019. alt. szamu szakhatdsagi hozzajarulasat
el6irasokkal megadta.

Indokolasaban az alabbiakat adta elé:

A Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal Agrariigyi és Koérnyezetvédelmi Féosztaly
Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztaly HE-02/KVTO/01457-3/2019. szamon megkereste
hatésédgomat a Viresol Kft. (Visonta Projekt Kft. jogutédja) Visonta 0158/25. hrsz. ingatlanon talalhaté
keményitbgyartd lizem egységes kérnyezethasznalati engedély teljes kérli kérnyezetvédelmi
fellilvizsgalati eljarasban szakhat6sagi allasfoglalas megadéasa céljabdl.
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A megkereséshez tartozé ,A Visonta Projekt Kft. eqységes kbrnyezethasznalati engedélyének teljes korii
feliilvizsgalata” cimi 2019. marciusi datummal készitett dokumentacié a kérnyezetvédelmi hatdésag
internetes oldalan érheté el.

A megkeresés szerint a dokumentaciét a Viresol Kft.— 3271 Visonta,0158/5 hrsz .-engedélyes
megbizasabdl az M-Solution Mérndki Tanacsadd Kft.- 2318 Szigetszentmarton, Petéfi S. u. 32.-
készitette.

Az egyes kbézérdeken alapuld kényszerit6 indok alapjan eljaré6 szakhatdésagok kijelblésérél szolo

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. tablazat 2. és 3. sora értelmében a kbérnyezetvédelmi

feliilvizsgalati eljarasban a katasztréfavédelmi igazgatbésag szakkérdése — vizgazdalkodasi hataskérben

annak elbiralasa, hogy

> atevékenység vizellatasa,

> a keletkez6 csapadék- és szennyviz elvezetése, valamint a szennyviz tisztitasa biztositott-e,

> vizbazis védbteriiletére, védbidomara, jogszabalyban, illetve hatarozatban meghatarozott elbirasok
érvényesithetbk-e, tovabba annak elbiralasa kérdésében, hogy

» atevékenység az arviz és a jég levonulasara, a mederfenntartasra milyen hatast gyakorol,

tovabba vizvédelmi hataskbérben annak elbiralasa, hogy

» a tevékenység kapcséan a felszini és felszin alatti vizek min6sége és mennyisége védelmére
jogszabalyban, illetve hatarozatban meghatarozott el6irasok érvényesithetok-e — szakhatosag.

A benyujtott dokumentumok alapjan az alabbiakat allapitottam meg:

A Visonta Projekt Kft. Visonta telepiilésen egységes kbrnyezethasznalati engedélyhez kétott
tevékenységet kivan folytatni, amelyre vonatkozéan a BO/16/4432-3/2016. szamon mddositott 2611-
29/2014. szamu kérnyezethasznalati engedéllyel rendelkezik. Az engedély hatalya 2019. marcius 31.

Az engedélyes elnevezésében és a beruhazas folyaman tértént, az EKHE tartalméat is érinté valtozasok
miatt engedélyes a feliilvizsgalati eljarassal 6sszefiiggésben moédositani kivanja a meglévé egységes
kérnyezethasznalati engedélyt.

Az engedély targyat képezG lizem szakaszosan Keriil belizemelésre és elkezdSdtek probalizemek is.
Tekintettel arra, hogy a gyar jelenleg is fejlesztés alatt all, tényszerii, mért adatok a kérnyezetvédelmi
feliilvizsgalati dokumentacié ésszeallitasakor még nem allnak rendelkezésre, ezért a dokumentaciéban
a tervadatok szerepelnek.

A keményitégyarté lzem Visonta 0158/25 hrsz., 0158613 hrsz. és 0158/5 hrsz. alatti ingatlanokon,
Visonta k6zség kiiltertiletén helyezkedik el, ipari kbrnyezetben.

A keményitSiizem tervezett kapacitasa:

Az (izem kiépitett kapacitasa: 750 buza tonna/nap
Termékek:
Keményité: 82000 t/ev
Vitalis glutén: 24000 t/év
Maltodextrin: 18000 t/ev
Kationos keményité: 10000 t/év
Melléktermékek:
Pelletalt takarmany: 75000 t/év
Ipari alkohol: 54000 m*/év

Keverék takarmany: 70000 t/év
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A technoldégia f6bb lépései:
Keményité lzem:
- fogadas és tisztitas
- Szaraz 6rlés
- nedves szeparacios lizem
- moédositott keményité lizem
- keményité szarité lizem
- DDGS szarité és pelletalé lizem
- takarmany tarold és tolté lizem
Alkohol izem:
- fermentalé iizem
-desztillalo tizem
-beparlé lizem
-denaturalé és tolté
Kiszolgald lzemek:
-energia ellatas ( villamos, gaz és g6z)
-viz-és szennyviztisztité (izem
-hiitéviz lizem
-kiegészitb létesitmények ( irodak, raktarak, utak, csomagolok)

A tevékenység ivoviz ellatasa a Matrai Erémd ivovizellatd rendszerérél tervezett.

Az ipariviz ellatas a Matrai Erémii ipariviz ellaté rendszerérdl tervezett, az atvett ipariviz felhasznalasi
igényhez sziikséges minéségének biztositasa érdekében az lizemben helyi vizkezelést, vizelbkészitést
terveznek (élelmiszeripari technolégiaba térténé felhasznalashoz, hiitékéri potviz elballitasahoz,
kazantapviz elballitasahoz).

A csapadékviz gylijtés elvalasztott rendszerben tervezett, a nem szennyezddhetd csapadékvizeket
kézvetleniil, a szennyezédhets csapadékvizeket helyi elékezelést (olajfogd) kévetben vezetik az Ozse-
volgyi viztarozoba.

A kommunalis és a technoldgiai szennyviz kezelése telepi szennyviztisztit6 berendezéssel térténik, a
tisztitott szennyviz a Métrai Erémi(i csapadékviz elvezeté rendszerén keresztiil az Ozse-vélgyi tarozéba
kertil bevezetésre.

A tervezett tevékenység vizellatd, szennyvizelvezets- és csapadeékviz elvezetd rendszerének épitésére
35500/4452-13/2017. alt,. a hdtétorony rendszer vizi létesitményeinek épitésére 35500/7197-9/2017.
alt., a vizkezelési technolégia kivitelezésére 35500/4453-10/2017. alt., a szennyviztisztité telep
létesitményeinek kivitelezési munkélatihoz 35500/3746-12/2017. alt. szédmokon vizjogi létesitési
engedély kerlilt kiadasra.

A tevékenységhez sziikséges alapanyag, a buza tarolasa betonozott aljzatu és csatornarendszerrel
ellatott gabonataroloban torténik.

A vegyszerek, segédanyagok tarolasa kisebb tételben zart épliletként kialakitott vegyszerraktarban,
illetve a felhasznalas helyén zart helyen. A nagyobb mennyiségli vegyszerek, segédanyagok (natrium-
hidroxid, sosav, kénsav) tarolasa karmentével ellatott felszini tartalyokban térténik, a karmenté
vegyszerallé bevonattal ellatva. A tartalyok téltése csépogést felfogo talca felett térténik.
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Az bmlesztett késztermékek tarolasa silokban, a zsakos késztermék tarolasa éplletben, az alkohol
tarolasa karmentdével ellatott tartalyokban torténik.

Az olajos transzformator allomasat a meghibasodas soran kifolyé olajat és olajos vizet felfogd kéaggyal
ellatott beton medencében helyezik el, mely kdrmentbként is szolgal.

A benyudjtott alapallapoti talajviz vizsgalati jelentés alapjan a vizsgalt teriileten az eddigi térségi ipari
tevékenység hatasabél ismert magas szulfattartalom, kloridtartalom és fajlagos elektromos
vezetbképesség észlelhetd.

A tevékenység felszin alatti vizkészletre gyakorolt hatasanak ellenérzése érdekében éves talajviz
monitoring tervezett a szennyviztisztité lzem, a vegyszertarold tartalypark és az alkohol tartalypark
kérnyezetében.

A tervezett tevékenységgel érintett teriilet vizbazis védébteriiletét, védbidomat, nagyvizi medret nem
érint.

El6z6ek alapjan hataskériinkbe tartozé szakkérdések tekintetében elSirasaink betartasa mellett a
Szakhat6séagi hozzajarulas kiadhato.

Elbirasaimat az alabbi jogszabalyok alapjan tettem:

- -afelszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet

- afelszini vizek védelmérdl rendelkez6 220/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet

- 1995. évi térvény a vizgazdéalkodéasrol

- avizgazdalkodasi hatosagi jogkér gyakorlasarol szolé 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

- a kérnyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérdl sz6l6 90/2007. (IV. 26.) Korm.
rendelet

A szakhatésagi allasfoglalast az egyes kb6zérdeken alapuld kényszerité indokok alapjan eljaré
Szakhatésagok kijelolésérdl szolo 531/2017. (Xll. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet
9. tablazat 2-3. pontjai értelmében, az éaltalanos kbzigazgatasi rendtartasrél szol6 2016. évi CL. térvény
(Akr.) 55. § (1) bek. szerint eljérva adtam meg.

Az Igazgatosag hataskorét a viziigyi igazgatasi és a vizligyi, valamint a vizvédelmi hatosagi feladatokat
ellato szervek kijelblésérdl szolo 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 10. §
(1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja
allapitia meg.”

ElSirasait hatarozatom rendelkezd részének Il. B.) pontja tartalmazza.

A Visonta Kdzds Onkormanyzati Hivatal Jegyz6je 2019. marcius 18-an érkezett irataban tajékoztatott,
hogy a kézlemény kifliggesztésre kerlilt a Visontai Kézos Onkormanyzati Hivatal hirdetétablajan (3271
Visonta, HOsOk tere 3. sz.). A kérelembe és mellékleteibe a Hivatalban hétfé-csutortok 7.30-16.00 és
péntek 7.30-13.30 dra kozott volt lehetéség Ugyfélfogadasi idében.
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A Markazi Kéz6s Onkormanyzati Hivatal Jegyzéje 2019. marcius 14-én érkezett irataban tajékoztatott,
hogy a kdzlemény 2019. marcius 12. napjatdl kifiiggesztésre keriilt a Markazi Kézdés Onkormanyzati
Hivatal (3262 Markaz, Mikes k. u. 5-7.) hirdet6tablajan.

A Markazi Koézos Onkormanyzati Hivatal Jegyz6je a Halmajugrai Kirendeltség tekintetében
HPH/888-2/2019. szdmu 2019. marcius 14-én érkezett iratdban tajékoztatott, hogy a kozlemény
2019. marcius 11. napjatdl kifliggesztésre keriilt a Markazi Kézés Onkormanyzati Hivatal Halmajugrai
Kirendeltségén (3273 Halmajugra, Kossuth L. u. 163.).

A koézlemény kifiggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig targyi tevékenységgel kapcsolatban
észrevétel sem az érintett Onkormanyzati Hivatalokba, sem a Kérnyezetvédelmi Hatésaghoz nem
érkezett.

A VIRESOL Kft., mint engedélyes részére a Visonta 0158/25 hrsz. alatti ingatlanon talalhato
keményitégyartd Uzemben végzett tevékenység végzésére a Khvr. 20/A. § (4) (6) bekezdése szerint
beadott teljes kor(i kérnyezetvédelmi fellilvizsgalatara vonatkozd dokumentaciét annak kiegészitéseivel
egyltt elfogadtam, és a fellilvizsgalati eljaras lezarasaként a beérkezett szakhatésagi allasfoglalas
figyelembevételével a tevékenység tovabb folytatasahoz egységes kornyezethasznalati engedélyt
adtam.

Ezzel egyidejlleg a hatarozatom IV. pontjaban rendelkeztem arrél, hogy a hivatkozott
BO/16/17651-25/2016. szamu egységes kornyezethasznalati engedély jelen hatarozatom véglegessé
valasaval egyidejlileg hatalyat veszti.

A Khvr. 20/A. § (1) bekezdésére figyelemmel rendelkeztem az egységes kornyezethasznalati engedély
érvényességqi idejérél.

A Khvr. 20/A. § (4) bekezdésben foglaltak alapjan az engedélyben foglalt kdvetelményeket és
el6irasokat legalabb 6t évente a Kvt.-nek a kérnyezetvédelmi felllvizsgalatra vonatkozé szabalyai szerint
- az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - feldl kell vizsgalni.

Erre vald tekintettel a kovetkez6 kotelezd fellilvizsgalati dokumentacid benyujtasi hataridejérdl kulon
rendelkeztem.

Felhivom az Engedélyes figyelmét, hogy a kdvetkez6 kotelezé felllvizsgalati dokumentacié benyujtasi
hataridejét megel6zéen kell§ idében— az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras
lefolytatdsanak ugyintézési idejét figyelembe véve- kell kezdeményezni a Kérnyezetvédelmi Hatésagnal
a felllvizsgalati eljarast.

A Khvr. 20. § (3) bek. szerint eljarva: ,A kérnyezetvédelmi hatésag hataskérébe tartozé engedélyeket az
egységes koérnyezethasznélati engedélybe kell foglalni” a tevékenység végzéséhez szilkséges
levegbtisztasag-védelmi engedélyt az egységes kornyezethasznalati engedélybe belefoglaltam.

A Khvr. 20/A. § (3) bekezdése értelmében az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt
engedélyek id8beli hatalyat az azokra vonatkozo kilén jogszabalyi elirasok szerint kell megallapitani.

A belefoglalt leveg6tisztasdg-védelmi engedélyek vonatkozasaban fentiek alapjan érvényességi idét
allapitottam meg jelen hatarozatom rendelkezé részének VI. pontjaban foglaltak szerint.
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Hatarozatomat a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatésagi és igazgatasi feladatokat ellatd
szervek Kkijeldlésérdl széld 71/2015. (111.30.) Kormanyrendelet 8/A. § (1) bekezdésében, a 9. § (2)
bekezdésében és a 13. § (2) bekezdésben biztositott hataskérémben és illetékességemben eljarva a
Kvt. 66. § (1) bek. b) pontja, a 70. §-a és a 71. § (1) bek. c) pontja, tovabba a 73-81-§-ai,
a Khvr. 17-23. §-ai, a 20/A. § (4) és (12) bekezdés a) pontja alapjan, a 11. sz. melléklet
figyelembevételével valamint az Akr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint hoztam
meg.

A Kornyezetvédelmi Hatésag a hatarozatot a nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéségi
beruhazasok megvaldsitasanak gyorsitasarél és egyszerisitésérél szolé 2006. évi LIl térvény
(a tovabbiakban: Ngtv.) 2. § (1) (2) bek. valamint az Akr. 88.§-a alapjan hirdetményi Gton kozli.

A dontés kozlésének napja az Ngtv. 2. § (2) bek. értelmében: ,A déntés kbzlésének napja - a kiemelt
jelentéségli liggyé nyilvanit6 kormanyrendelet eltér6 rendelkezése hianyaban - a hirdetmény
kifliggesztését kévetd 5. nap”.

Az Akr. 124. §-a, valamint az eljarasi koltségekrdl, az iratbetekintéssel dsszefliggd koltségtéritésrsl, a
koltségek medfizetésérél, valamint a kéltségmentességrdl szoldo 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
1. § (1) bek. 2. pontja szerinti eljarasi koltséget (az igazgatasi szolgaltatasi dij Osszegét)
a 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 3. szamu melléklet 10.1. pontja valamint a 3. szamu melléklet 10.3.
pontja alapjan allapitottam meg, viselésérél e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az
Akr. 129. § (1) bekezdése alapjan rendelkeztem.

Az eljarasi koltséget a Kérelmez6 viseli, hatosagomnak fizetési kotelezettsége nem keletkezett, tekintve,
hogy az Ngtv. 6./C § (1) bek., 310/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bek. szerinti lgyintézési
hatarid6t megtartottam.

A hatarozat elleni jogorvoslati lehetéségrél az Akr. 114. §-a alapjan adtam tajékoztatast.
A doéntés ellen az 116. § (4) bekezdés e) pontja alapjan fellebbezésnek nincs helye. A dontés az Akr. 82.
§ (1) bekezdése alapjan a kdzléssel valik véglegessé.

A keresetlevél kovetelményeit a kbzigazgatasi perrendtartasrol szolé 2017. évi |. térvény (Kp.) 37. §
tartalmazza. A birésag illetékességét a Kp. 13. § (3) bekezdés e) pontja hatarozza meg.
A keresetlevél benyujtasara vonatkozé tdjékoztatast a Kp. 39. §-a alapjan adtam. A kézigazgatéasi per
szabalyairdl a Kp. és az Ngtv. 7. §-a rendelkezik. Az elektronikus Ugyintézésre kotelezettek korét az
elektronikus Ugyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabdlyairdl sz6lé 2015. évi CCXXIL.
torvény (Elsztv.) 9. § -a allapitja meg.

Kelt Egerben, az elektronikus tanusitvany szerint

Dr. Boncz Laszl6, a Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatalanak hivatalvezet6je nevében és
megbizasabdl:

Kelemen Zoltan

osztalyvezeté
Kapjak Ugyintéz68i utasitas szerint
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Kapjak:

1. Viresol Kft. + Ck (25328671)

2. Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag Igazgato-helyettes Szervezet
Katasztréfavédelmi Hatésagi Szolgalat + HK (BKI TVH 225276938)

3. Heves Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag (3300 Eger, Klapka Gyodrgyu.11.) + HK
(HEVESMKI 100252144)

4. Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal Népegészséglgyi Osztaly - e-mail:
nepeu.titkarsag.eger@heves.gov.hu

5. Visonta Kézés Onkormanyzati Hivatal Jegyzéje + HK (PHVISONTA- 301063966; VISONTAKH -
159188718)

6. Markazi Kézés Onkormanyzati Hivatal Jegyzéje + HK (MARKAZONK 632314734)

7. Halmajugra Koézségi Onkorméanyzati Hivatal Jegyzéje + HK (HALMAJONK- 235634906;
HALMAJUGRA; 105099738)

8. Hirdetmény

8-9. Iratokhoz, HNYR
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