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Szakértéi vélemény a Viresol Kft. visontai telephely elvégzett
szagmérésekrol és a telephely szagvédelmi hatasteriiletének

meghatirozasarol

A MEGBIZO ADATAI

Viresol Kft.
3271 Visonta, 0158/5 hrsz

Helyszin

Viresol Kft. visontai telephely

Szakértoi véleményt készitette: Szakértéi vélemény elkészitésében részt vett:
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SZKV-1.2. Levegotisztasig-védelem szakérté Kornyezetellen6rzd mérndk

kamarai nyilvéantartasi szam: 01-13508

A szakértdi vélemény 7 db szamozott oldalt tartalmaz

A szakértdi vélemény 2 eredeti példanyban késziilt.

Az Akusztika Mérndki Iroda Kft. irasbeli engedélye nélkiil a szakértdi vélemény, csak teljes

terjedelmében masolhatd!

4 ..szamu példany

AKUSZTIKA MERNOKI IRODA Kft. 'Kdmygzervéa’elmf és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratériuma
Akusztika Mérnéki Iroda Kft az EMI-TUY SUD Kft. dltal MS 0924-012 szamon MSZ EN IS0
9001:2015 szerint taniisitott szervezet MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitdsi rendszer

az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve
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1 Vizsgalat célja
A Viresol Kft. visontai telephely szagvédelmi hatdsteriiletének meghatdrozasahoz kapcsol6dd
szagmérések elvégzése és a szagmérési eredmények alapjan a telephely szagvédelmi hatésteriiletének

meghatdrozdsa, melyhez a kivetkezd pontokon torténtek szagmintavételek:

- DDGS takarmany tarolé légtere (2 db minta);
- 1. aerob medence 1égtere (1 db minta);

- 2. aerob medence légtere (1 db minta);

- 3. aerob medence légtere (1 db minta);

- Dorr {ilepito légtere (2 db minta);

- 550 desztillalo tizem légtere (2 db minta);

- 335 B tartdly légzonyildsa (2 db minta).

A kivalasztott mintavételi helyeken a mintavétel Gn. ,,tiidd elven” miikodd mintavevdvel, 10 literes
Nalophan NA© mintavev) zsdkokba tortént. A mintavételek sordn mértiik és jegyzékonyveztiik a

legfontosabb klimatikai jellemzoket is (levegd hdmérséklete és relativ paratartalma, szélsebesség és

szélirany).

Mintavétel idépontja: 2022.06.02.
Vizsgélat idépontja: 2022.06.03.
2 Mérési maodszerek

Az alkalmazott mérési modszereket, a mérési koriilményeket, valamint a mérési eredményeket a

szakvéleményhez csatolt vizsgalati jegyz6konyv (munkaszdma: BM019038) részletezi.

3 A vizsgalati eredmények értékelése

A mintavételi pontokon mért atlagos szagkoncentracio értékeket és a fajlagos szagkibocsatds értékeket

az 1. tablazatban mutatjuk be.
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1. tablazat
Viresol Kft. visontai telephelyén elvégzelt szagmérések dtlagértéke és a vizsgdll forrasok

szagkibocsdidsa
Eszlelés ill. mintavétel helye Szagl;ozflﬁc:f;lgrécié
DDGS szarito légtere 20
1. aerob medence légtere 87
2. aerob medence légtere 45
3. aerob medence légtere 28
Dorr tilepito légtere 18
550-es desztillalo iizem légtere 61
335 B tartaly légzonyildsa 14 000
4 A biizterjedés modellezése

A terjedésvizsgalatok sordn a vizsgilt szagforrdsok szagkibocsatésat a telephelyen vett minta
szagkoncentraciéja és a Megbizé altal szolgaltatott, ill. a helyszinen szerzett, a szelldztetési kapacitas

adatok alapjan hataroztunk meg. Az eredményeket a 2. tabldzatban foglaltuk dssze.

2. tablazat
Viresol Kft. visontai telephelyén vizsgalt forrdasok szagkibocsatdsa

Szagforris megnevezése SZAuthocaiis
[SZE/s]

DDGS szarito légtere 1

1. acrob medence légtere 24

2. aerob medence légtere 18

3. aecrob medence légtere 8

Dorr iilepit6 légtere 5

550-es desztillalo iizem 1égtere 9075

335 B tartély légzonyilasa 233
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- A telep teriiletén talalhaté DDGS szarit6 tarolt anyag feletti térfogata ~ 10 m?, a feltételezett légesere
a maximum tizszeres, igy a tdvozd szagszennyezett levegé térfogatirama 100 m*h. A tavozo levegd
atlagos szagkoncentracidja 20 SZE/m’®, igy a szagkibocsatds nagysdga 1 SZE/s; a szagszennyezett

levegd kilépési magassdga ~ 1,5 m.

- 1. aerob medence feliilete 200 m% a levegdztetés intenzitisa 1000 m*h. igy a szagkibocsatds 1000

m*h x 87 SZE/m*= 24 SZE/s, kilép6 magassag ~ 5 m.

- 2. aerob medence feliilete 200 m?, a levegdztetés intenzitisa 1400 m¥/h. igy a szagkibocsatas 1400

m*/h x 45 SZE/m’= 18 SZE/s, kilépé magassag ~ 5 m.

- 3. aerob medence feliilete 200 m?, a levegbztetés intenzitasa 1000 m¥h. igy a szagkibocsétds 1000

m’/h x 28 SZE/m’= 8 SZE/s, kilépd magassdg ~ 5 m.

- A telepen miikédd Dorr {ilepitd medence felszin feletti térfogata ~ 100 m?®, a feltételezett légcsere
éranként maximum tizszeres, igy a tdvozo szagszennyezett levegd térfogatarama 1000 m’h. A tdvozo
levegé 4tlagos szagkoncentracidja 18 SZE/m’, igy a szagkibocsdtds nagysiga 5 SZE/s; a

szagszennyezett levegd kilépési magasséga ~ 1 m, kilépési feliilet 200 m?.

- A desztillalé iizem légtere ~ 9000 m?, a feltételezett légesere oranként hatvanszoros, igy a tdvozd
szagszennyezett levegd térfogatidrama 540 000 m*/h. A tdvozd levegd atlagos szagkoncentracidja 61
SZE/m?, igy a szagkibocsatas nagysaga 9 075 SZE/s; a szagszennyezett levegd kilépési magassaga ~ 9

m.

- A 335 B tartaly rendelkezik 1égzonyilassal, melyen keresztiil a szagszennyezett levegé 60 m3/h
térfogatarammal tavozik. A fajlagos szagkibocsatds 14 000 SZE/m’ x 60 m*/h = 233 SZE/s. A levegd

kilépési magassaga ~ 12 m, kilépé feliilet 0,03 m?,
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A terjedésvizsgalatokat a 3. tdbldzatban részletezett meteoroldgiai paraméterek felhasznéldsaval

végeztiik.
3. tablazat
Meteoroldgiai adatok

Meteorologiai adatok Mértékegység| Aeset | B eset
Eszlelheté héaram W/m? 191,6 20,8
Felszini surlodasi sebesség m/s 0,337 0,293
Konvektiv sebesség m/s 2,393 0,359
Fiiggbleges potencidlis hdmérséklet-gradiens PBL folott 0,005 0,005
Konvektiv keveredési réteg - PBL m 2547 79
Mechanikai keveredési réteg - SBL m 469 380
Monin-Obukhov tavolsag m -17,7 -107,8
Feliileti érdesség m 0,0725 0,0725
Bowen arany 0,75 0,75
Albedd 0,28 0,4
Szél-sebesség - Ws m/s 3,6 3,6
Szél-irany - Wd fok 303 308
Ws és Wd referencia magassaga m 14 14
Hoémérséklet - temp K 2979 280,5
temp referencia magassaga m 2 2
Csapadék kod 0 0
Csapadék ardny mm/h 0 0
Relativ paratartalom % 36 79
Nyomas mb 996 1003
Felht boritottsdg 3 3

A modellezés modszere
A modellezés altalunk alkalmazott médszere egyenértékii a 306/2010. (XII. 23.) korméanyrendelet 2. §
12¢. és 14. bekezdés, valamint az 5. sz. melléklet szerinti kovetelményeknek, mivel a modellezést és
hatésteriilet meghatérozast talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, az érvényes
(MSZ 21457 1 és 7:2002 Légszennyez0 anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzoi és Légszennyezd

anyagok transzmisszéjénak meghatdrozdsa MSZ 21459-1 és -5:1981-1985) szabvénysorozatnak

megfeleld szamitasi modszerekkel végeztik el.

A modellezésre a biiz esetében a hazai levegdvédelmi szabélyozas nem rendelkezik iranymutatéssal. Az
Eurépai Unidban a biizzel jaré tevékenységekre tobb tervezet jelent meg a legjobb elérhetd technika
(BAT) kévetelményeinek meghatarozaséra. Ezek koziil jelen munka szempontjabol relevansak az [PPC

DRAFT, Horizontal Guidance for Odour, Part 1 — Regulation and Permitting és a Part 2 — Assessment

and Control dokumentum tervezetek.
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A fent emlitett Part 1 — Regulation and Permitting dokumentum 4 sz. melléklete foglalkozik
blizkibocsatas modellezési moédszereivel, ezen beliill a feliilleti és pontforrdsok modellezési

kovetelményeivel. A dokumentum é&ltal ajanlott modellezési modszer a Gauss-tipusi diszperzids

modell.

A dokumentum javasolja, mivel a szag, mint érzékszervileg detektalhatd hatas nem a légszennyezd
diszkrét komponensekhez hasonlé hosszabb-révidebb idejli expozicié soran, hanem akér tized
masodpercek alatt fejti ki hatésat, hogy a modellezésnél rovid atlagolési idovel végezzék. Ennek alapjan
a szamitdsokat rovid idejii (1 ords atlagoldsi idétartam figyelembe vevd) szadmitdsi modszert

alkalmaztunk.

Az altalunk a terjedési modellszamitasokhoz haszndlt ISCST3 (Industrial Source Complex) modellt
szintén a dokumentum é&ltal ajanlott Gauss-tipust diszperziés modell szerint végzi a szamitésokat. A
matematikai modellt az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal dolgozta ki, a szdmitasok

elvégzésére ezt a matematikai modellt hasznal6, a Lakes Environmental altal kifejlesztett AERMOD-

View szoftvert alkalmaztuk.

A modell Gauss tipusti faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok, valamint épiilet és mas diftiiz
(teriileti) forrdsok kezelésére, tobb tipust és tetsz6leges szami forras kibocsdtasainak egyiittes
modellezésére. A programmal lehetséges szallo és lilepedd szilard részecskék, 1égnemil 1égszennyezd
anyagok, valamint bliz modellezésére egyarant.

A program tobb almodellb6l all, ezek az ISCST (short term - révid idejii), ISCLT (long term - hossza
idejii) és az ISCEV (event) modellek. A meteoroldgiai feltételrendszer kialakitasat a szintén a Lakes
Environmental &ltal fejlesztett AERMET-View szoftver végzi. A modell a tervezési teriiletre vonatkozé
- a kérnyéken 1évo meteoroldgiai allomasok adataibdl - szdmitott egydrds (8 760 db/év) foldkozeli,

valamint magas légkéri meteoroldgiai adatokat dolgoz fel, illetve a terjedés modellezésénél hasznél.

Bliz szennyezdanyag esetén a modellezés - a hazai és nemzetkdzi gyakorlatban egyarant hasznalt -
szagegység (SZE, ill. OU = odour unit) idéegységre vonatkoztatott emisszidjat veszi alapul a
szamitasokhoz. A forras (pl. pont, vonal, teriileti) jellemzdit és a meteorologiai viszonyokat més

1égszennyezd anyagokkal térténd modellezéssel azonosan kezeli a szoftver.
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A modellezés eredményei

A modellezéshez a teriiletre érvényes szélrozsat hasznaltuk, a modellezés eredményeit bemutato abrakat

a melléklet tartalmazza. A modellezett koncentracié maximumait az 4. tdbldzatban foglaltuk Gssze.

4, tablazat
A modellezeit szagkoncentrdcio maximumok

.| Maximalis i
Mnclesl;:zem koncentrici6,| Maximum iranya és tivolsiga* Satasterile
SZE/m’ i
A 2,33 64 EK telephely felett 104
B 4,25 75 EK | telephely felett 138

*A modellezd szoftver 4ltal meghatarozott sulyozott kézépponti koordinatatél mérve.

Hatasteriilet szamitas

A hazai levegdvédelmi szabdlyozéasban a biizre vonatkoz6 tervezési irdnyértékeket a 4/2011. (1. 14.) VM
rendelet (a levegdterheltségi szint hatdrértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeir6l) hatdrozza meg. A rendelet szerint a megengedett tervezési iranyérték 1,5
SZE/m3, igy hatasteriileti tavolsagnak azt tekinthetjiik, ahol a szagkoncentrécié 1,5 SZE/m’ al4 csskken.
A biizforras legnagyobb szagvédelmi hatasteriilete a fentiek alapjén a ,B” modellezési esetben
hatdrozhaté meg, amely egy 138 méter sugar(i kor a kibocsatd forrdsok sulyozott kdzéppontjatol

szamitva. A hatasteriilet lakott teriiletet nem érint.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a bemutatott vizsgélati eredmények a vizsgalat id6pontjaban fennallo

{izemi és kornyezeti allapotokra vonatkoznak.

A kialakul6 szagkoncentracio eloszlasét az alabbiakban mutatjuk be.
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LEVEGO SZAGKONCENTRACIO VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Viresol Kft.
3271 Visonta, 0158/5 hrsz

Helyszin
Viresol Kft. visontai telephely

JegyzOkonyvet jovahagyta:

AKUSTTIKA MERNGK! IRCDA ¥ /
6500 Baja, Szent L4szl6 u. 105. M

Cg.: 03-09-112144 @ ~—cere—
Ad6SZAM: 13408374-2-03 « + v vveeennnneerarnisiacsrtiiscas
foz,! 12005008-00304582:00100008 Korlath Zsolt
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A jegyzokonyv 4 db szamozott oldalt tartalmaz

A vizsgalati jegyzOkonyv Q’ eredeti példanyban késziilt.

A vizsgélati eredmények kizér6lag a felsorolt mintékra, és vizsgélt idoszakra vonatkoznak.
A jegyz6konyv tartalmanak barmilyen adaptécidja tilos!
Az AKUSZTIKA MERNOKI IRODA Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés
Vizsgalolaboratériuma frésbeli engedélye nélkiil a jegyzokonyv csak teljes terjedelmében masolhato!

A méréshez kapesolédo helyszini mérési adatlapok, és feljegyzések a laboratdrium
irattdraban archivaldsra keriiltek, sziikség esetén megtekinthetéek.

/{ ; szamu példany
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1 Vizsgalat célja

A mintavétel/mérés célja: a Viresol Kft. visontai telephelyén szagmérések elvégzése szagkoncentracio
meghatirozdsa céljabol, a mérési eredmények alapjan a telephely szagvédelmi hatasteriiletének
meghatérozasa a vonatkozo szabvanyok szerint.

2 A vizsgalat idopontja

Mintavétel id6pontja: 2022.06.02.
Vizsgélat idépontja: 2022.06.03.

3 Vizsgalatot végezte

Papp Zsolt kérnyezetellenorzé mérndk
Pusztai Krisztina immisszios csoportvezetd

4 A vizsgalat helye

A mintavételeket Viresol Kft. visontai telephelyén végeztitk.
Az analitikai vizsgdlat helyszine: AKUSZTIKA MERNOKI IRODA Kft. Kornyezetvédelmi és
Munkahigiénés Vizsgdlolaboratériuma budapesti telephelye, 1112 Budapest, Jégvirag u. 14.

5 A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

MSZ EN 13725:2003: Levegbmindség. A szagkoncentracié meghatarozasa dinamikus olfaktometriaval.
MSZ 21457-2:2002: Légszennyez6 anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzoi. Fdoldfelszini
meteorologiai mérések 1égszennyezés-terjedési szamitasokhoz.

6 Hivatkozott jogszabalyok

A Kormény 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegd védelmérol

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott [égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd forrasok
kibocsétasdnak vizsgélatéval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

i1 Méréshez hasznalt miiszerek

mintavevd zsiak - Nalophan NA© -
tiid6 elven” miikodoé mintavevo - egyedi fejlesztés -
homérséklet-, paratartalom-, légnyomas-méré | Greisinger GFTB200 34905897
szélsebesség mérd HoldPeak HP-817A IMMO001
dinamikus olfaktométer Ecoma TO7 180050000
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A mérési adatok értelmezése
A ¢ = 1000 SZE/m? szagkoncentracio azt jelenti, hogy a biizds levegdt 1000-szeresére kell felhigitani, hogy az
észlelok 50%-a mér ne érezze a szagot, azaz a vizsgélt gdz 1 m*-e a szagkiiszobértéknyi anyagmennyiség (1

SZE) 1000-szeresét tartalmazza.

Budapest, 2022. junius 07.

AKUSZTIKA MERNOK! IRGDA +- -
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a jegyzokonyvet készitette a jegyzOkonyvet ellendrizte
Pusztai Krisztina Gergely Zsolt
csoportvezetd kornyezetellendrz6 mérnsk
Mellékletek:
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