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1. Altalanos adatok

A Megbizé neve, cime: Viresol Keményitd- és alapanyaggyarté és forgalmazd Kft.
A vizsgalat helye: 3271 Visonta, 0158/85 hrsz.

A vizsgalat célja: A mintavétel célja: zart csatorndban 4dramlé 1égszennyezd anyagok
koncentracidjanak és a térfogatdram mérése a tomegaram meghatarozasa céljabol, a megrendeld
igénye szerint.

A vizsgalat idépontja: 2024. januar 10.
A vizsgalatot végezte:

ALCEDO Kft. Kérnyezetvédelmi €s Munkahigiénés Vizsgal6laboratorium
6500 Baja, Szent Laszlé u. 105.

Boldog Tamas, kornyezetellen6rzé mérndk

Oléah Balazs, kornyezetellen6rzé mérndk

2. Az alkalmazott mérési modszerek, jogszabalyok, eszkozok

2.1. Mérési modszerek, szabvanyok

MSZ-21853-1:1976 (visszavont szabvany) Légszennyez forrasok vizsgalata. Altalanos el6irdsok
MSZ-21853-2:1998 (visszavont szabvany) Légszennyezé forrdsok vizsgélata. A térfogatdaram
meghatarozasa

MSZ ISO 8756:1995 Levegémindség. A homérséklet-, a 1égnyomds és a légnedvességi adatok
figyelembevétele

MSZ EN ISO 16911-1:2013 Helyhez kotott 1égszennyezé forrasok emisszidja. A sebesség €s a
térfogatdram kézi és automatikus meghatarozésa csatorndkban. 1. rész: Kézi referencia-médszer (ISO
16911-1:2013)

MSZ EN 13284-1:2018 Helyhez kotott légszennyezé forrasok emisszidja. A szildrd anyag
tomegkoncentraciojanak meghatarozasa kis koncentracidtartomanyban. 1. rész: Kézi gravimetrids
modszer

MSZ EN 14790:2017 Helyhez kotott 1égszennyezé forrasok kibocséatdsa. A vizgbz meghatarozéasa
légcsatorndkban. Standard referencia-modszer

2.2. Jogszabalyok

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott 1€gszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirsl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd forrdsok
kibocséatasanak vizsgalataval, ellen6rzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegévédelmérdl

2.3. Méroeszkozok

Dadolab TMP izokinetikus mintavevé rendszer, TMP izokinetikus mintavevd, gyari szam: STS 4A
620200502, minta térfogat: 0,4 m3/h-6 m>/h, dramlési sebesség: 5-60 1/min, absz.nyomas: 10-105 kPa,
diff. nyomads: -100-1000 Pa, héelemek: 0-1200 °C, DGM hém. -20-100°C

Kombinalt légnedvesség, homérséklet méro és differencial nyomasméré, TESTO 440 dP, gyari
szédm: 83213214, mérési tartomany: 0-100 rH%, 0-1100 °C, 0-100 hPa

A mintavétel és az analitikai paraméterek a szabvanyok eldirasai szerint keriiltek beallitasra.
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3. Vizsgalt technologia/helyszin bemutatasa

A VIRESOL Kft. visontai telephelyén buiza feldolgozasaval keményit6t, modositott keményitét, vitalis
glutént, ipari alkoholt és takarmanyt éllitanak eld.

A gyartasi folyamat ismertetése:

L.

ALAPANYAG FOGADAS, TAROLAS, TISZTITAS

A gyar évente 250 000 tonna btizat hasznal fel alapanyagként. Az elémindsités utan a buza
mérlegelésre keriil, majd a gépjarmt a fogadd garatba juttatja az alapanyagot. A fogadd
garatbol a buzat szallitoberendezések segitségével a tisztitd épiilet tetejére juttatjdk. A
tisztitoberendezéseken levalasztasra keriilnek a hulladékok és a nedves eljarasok sordn nem
hasznosithaté melléktermékek. Az el6tisztitott buza silokba keriil betaroldsra. A fogad6 és
tisztitd tizem porszirdkkel rendelkezo elszivo-rendszert tizemeltet.

A BUZA TISZTITASA

A silokbdl kitarolt gabonat a malomépiilet fels6 részére juttatjak vegyes szallitoberendezések
segitségével. Az Orlés eldtt a buza tovabbi tisztitdsdra van sziikség. Egy kombinalt tisztitd
berendezés segitségével a durva szennyezbddéseket, port, koveket valamint a tort- €s idegen
magvakat eltavolitjdk az alapanyagbol. A levalasztott por és mas szennyezbanyagok kiilon
silokban kertilnek gytjtésre, majd elszallitasra.

ORLES

A tisztitasi folyamatok utan a btizahoz 1:333 aranyban vizet kevernek, hogy az 6rlés soran
bekovetkez6 keményité roncsolédast minimalizalni tudjak (< 4%), két malomsort
alkalmaznak. Els¢ 1épésként koptatogép segitségével eltavolitjdk a héj nagyobb részét a
buzaszemrél. Az o6rlés soran keletkezett frakcidkat szemcseméret szerint osztalyozzék.
Részben visszavezetik a malmok elé Gijabb 6rlése, illetve a nagyobb részét lisztként, a nagyobb
keményité hozam elérése érdekében 12-24 6raig silokban pihentetik. Ezt kvetden kertil a liszt
a nedves szeparacios iizembe tovabbi feldolgozasra.

NEDVES SZEPARACIO

A folyamat 3 févonalra oszthatd, mely vizes bekeveréssel (té€sztaképzés) és egy haromfazisu
szeparacios muvelettel indul.

a) ,,A” keményito és rost

b) ,,B” keményito és vitalis glutén

¢) Konnyt fazis

SZILARD KEMENYITO ELOALLITAS

A 40 % szarazanyag tartalmi keményito tejet eldszor egy centrifuga segitségével viztelenitik
65 %-ra, majd egy flash szaritoban szaritjak. A szaritéleveg6bodl ciklonokkal valasztjék le a
keményitéport, melyet ezt kovetéen pneumatikus szallitassal silokba juttatnak.

MALTODEXTRIN GYARTAS

A keményitd mosas utani ~40 % szarazanyag tartalmu keményitotejet elfolydsitjak, majd ezt
kovetden egy konvertdléban biztositva a sziikséges tartozkodéasi idét, torténik meg a
keményitdmolekuldk feltarasa és a sziikséges DE (dextroz egyenérték) elérése. A keletkezd
k6zbens6 anyagaramot ioncseréldkon tisztitjak, majd beparloval bestiritik. A kapott oldat ekkor
65 % szarazanyag tartalmu lesz, amelynek tovabbi viztelenitését porlasztd szaritdban végzik.
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7. KATIONOS KEMENYITO GYARTAS

A buza 6rlése utdn a benne levd frakcidkat a nedves iizemben vélasztjak szét. Ezek koziil a
modositott keményité tizembe az tn. ,,A” keményitd érkezik ez alkalmas arra, hogy a piaci
igényeknek megfelel6en kiilonbdzo féleképpen modositsak.

Az érkezd keményitétejhez folyamatos keverés kozben hozzéadjak a pH-allitdé lugot és a
modositasra alkalmas szereket, valamint a reakcié elésegitésére konyhaso oldatot. A finomitott
modositott keményitd oldat a végtermék tartalyba keriil, ahol hig sav segitségével visszaallitjak
pH-jat semlegesre. Ezutdn egy szivattyu segitségével az iizemi cs6hidon keresztiil a
keményitdszaritoba kertil, ahol 85%-o0s szarazanyag-tartalmura szaritjak.

8. IPARI CELU ALKOHOL GYARTAS

Az alkoholgyértashoz hasznalt alapanyagot a trikanter &ltal levalasztott kénnyt fazis, az ,,A”
keményit6td]l elvalasztott rostok, a magasabb keményitd- és szerves anyag tartalmu
technoldgiai vizek képezik. Az alkohol eléallitas elénye, hogy értékesebb végterméket termel
és javitja a takarméanyok beltartalmi értékeit. A piaci igényektél fliggden az ,,A” keményitd tej
egy része is bekeverhetd az alkohol iizem alapanyagéba, igy a keményitd és maltodextrin
céltermékek ardnya valtoztathatd, és lehetdség nyilik mas (példaul kukorica alapt) keményitd
por gyartasara a keményitd szaritd tizemben is.

Fo6bb 1épések:
o Alapanyag elokészités
e FErjesztés (fermentacio)
e Desztillacio
e Stillage beparlas
e Denaturald és t6lté

9. DDGS TAKARMANY GYARTAS STILLAGE FELHASZNALASAVAL

Az ipari alkoholgyartds melléktermékeként kapott moslékot dekanter, illetve a korabban
emlitett beparl6 segitségével siiritik, mely részben a takarmanyszarité hulladékhsjét, részben
az alkohol lizemben mar felhasznalt hét hasznositja. A beparlds utan kapott stirimoslékot
bekeverik a buzatisztitas soran keletkezo tisztitasi melléktermékkel €s korpaval, majd indirekt
fiitésti dobszaritoban szaritjak. A szarit6 foldgaz és biogaz alapu vegyes tiizelésti, tdbbszords
hévisszanyerési lehetéséggel, ezzel csokkentve a felhasznalt energidk mennyiségét. Az
égéshez sziikséges betaplalt levegd a termékhiitén keresztiil térténik, hogy a belépd levegdaram
mar ne kiils6 kornyezeti hdmérsékleten keriiljon a rendszerbe, valamint tartalmaz egy levegd
visszacirkulaciés agat is, mely biztositja a mar felmelegitett levegd visszacirkulacidjat,
biztositva az energiahatékonysagot. A szaritott termék a kondicionalas utan a pelletaloba keriil,
majd levegdvel hiitik. A pellet kdzvetleniil a siloparkban keriil tarol4sra.

* A technolégidban miikodtetett 1égszennyezé forrasok:

Pontforras Technologia i ; L.,
. 8 Pontforras megnevezése Technolégia tipusa
jele megnevezése
Pl Pre-Cleaning machine
Gabona tarolés, porsziird levegoje . .
FF b = Eljaras specifikus
P2 Orlés, tisztitas Garat porsziird rendszer
levegdje
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4. Mérési/mintavételi koriilmények

A vizsgéalatokat az tizemeltetd altal mar elézetesen kialakitott mintavevd helyen végeztiik el. A

vizsgélat ideje alatt a technologidk folyamatosan miikodtek, tizemzavart nem tapasztaltunk.

Atlagos kérnyezeti paraméterek

: Barometr’lkus ,, K}.ﬂs,o Relativ nedvesség tartalom
Déatum nyomas hémérséklet (% rH)
(mbar) (C°) °

2024. januar 10. 1007 5,9 41
Tomitettség vizsgalat: szivonyilds lezarasa utan 1 perccel az aramlas 0.0 I/p
5. Kiils6 beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatot végzok
6. Mérési/mintavételi eredmények megadasa
P1 pontforras:
Mintavételi €s mérési paraméterek

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobd kiirtd
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,58
Meérési kereszt. [m?] 0,264
Toréspont tavolsdga mérési pont el6tt [m] 1.2
Toréspont tavolsaga mérési pont utdn [m] 5.5
Az dramlési sebesség meghatarozdsa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:
Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°

26 18,89 15,23

85 13,39 8,76

172 8,20 8,20

408 9,38 12,13

495 12533 8,58

554 17,89 8,30

Atlag: 15,2
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Térfogataram mértéke:

Térfogatdram meghatarozasa:

Mérési keresztmetszet [m?] 0,264

Nedvesség tartalom [mg/m>]* 2322

O, tartalom [tf%] 20,96

CO; tartalom [tf%] 0,03

Aktualis stirliség [kg/m?] 1,250

Nedves stirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,292

Szaraz striiség fizikai normal allapotban [kg/m3]* 1,293

Barometrikus nyomas [mbar] 1007

Statikus nyomas [Pa] 42,1

Abszolut nyomas [mbar] 1007

Atlag dinamikus nyomas Apgi [Pa] 95.3

Gaz hémérséklete [C°] 7,5

Gaz homérséklete [K] 281

G4z atlagos sebessége [m/s] 11,8

Korrekcids tényezo 0,901

Gaz étlagos korrigalt sebessége [m/s] 10,6

Aktuélis térfogataram [m*/h] 10087

Nedves normal éallapotra vonatkoztatott térfogataram [m>/h]* 9761

Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m>/h]* 9733

*Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Szilard anyag meghatarozésa:
Minta szama LF7 LF8 LF9
Mintavétel, indulas 60 pp 14:12 14:45 15:16
Mintavétel, le4ll4s 66pp | 14:42 15:15 15:46
Mintavétel id6tartama perc 30 30 30
Mintavétel térfogatarama m3/h 1124 1,116 1,122
Beszivo nyilas mm 5,6 5,6 5,6
Minta térfogata* m’ 0,358 0,358 0.359
Géz sebessége m/s 11,77 11,77 11,77
Leszivas sebessége m/s 12,64 12,59 12,65
Izokinetikussag % 107,3 106,9 107.4
Levalasztott por tomege mg 4,75 3,71 5,07
Teljes vakminta tomege-mérés eldtt g 2,03182
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 2,03206

*Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Az emisszid szamitésa:

Légszennyez6 anyag Kancentrioié® . Emisszio
1. 2. 3. Atlag
Megnevezése osztdly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m? kg/h

Szilard anyag 2.1.10| 133 10,4 14,1 12,6 0,12

*Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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P2 pontforras:

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai
Forras tipusa kidob¢ kiirtd
Forrés alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 1,14
Meérési kereszt. [m?] 1,021
Toréspont tdvolsaga mérési pont el6tt [m] 1,9
Toréspont tdvolsdga mérési pont utan [m] 1,1

Az aramlési sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
38 10,11 9,20
120 9,29 10,11
221 7,90 9,55
368 7,48 9,20
772 7,79 7,79
919 8,48 8,67
1020 10,43 8,19
1102 7,69 8,00
Atlag: 8,74

Térfogataram mértéke:

Térfogatdram meghatdrozésa:

Mérési keresztmetszet [m?] 1,021
Nedvesség tartalom [mg/m3]* 2308
O tartalom [tf%] 20,96
CO; tartalom [tf%] 0,03
Aktudlis stirGiség [kg/m?] 1,251
Nedves stirliség fizikai normal allapotban [kg/m3]* 1,292
Széraz siirliség fizikai normal 4llapotban [kg/m3]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1007
Statikus nyomads [Pa] 156
Abszolut nyomads [mbar] 1009
Atlag dinamikus nyomés Apai [Pa] 48,4
Gaz hémérséklete [C°] 7,5
Gaz hdmérséklete [K] 281
Gaz éatlagos sebessége [m/s] 8,74
Korrekcios tényez6 0,932
Gaz atlagos korrigélt sebessége [m/s] 8,15
Aktualis térfogataram [m?/h] 29930
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m>/h]* 28995
Széraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m>/h]* 28912

*Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szama LF6
Mintavétel, indulas 606 pp 14:29
Mintavétel, leallas 606 pp 15:59
Mintavétel iddtartama perc 90
Mintavétel térfogatarama m’/h 0,868
Beszivo nyilas mm 5,6
Minta térfogata*® m’ 1,062
Géz sebessége m/s 8,74
Leszivés sebessége m/s 9,79
Izokinetikussag % 111,9
Levélasztott por tomege mg 11,35
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 2,03182
Teljes vakminta témege-mérés utan g 2,03206

*Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszdmolva

Az emisszid szdmitdsa:

Légszennyez6 anyag Koncentraci6® , Emisszio
1. 03 3. Atlag
Megnevezése osztdly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’ kg/h
Szilard anyag 2.1.10 10,7 10,7 0,31

*Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Mellékletek:

- | Egylittm(ikodé vizsgaldlaboratoriumok vizsgalati jegyzokonyvei

- | Gaz analizatorokra vonatkozo teljesitményjellemzok

Meérdkor felépitése (gaz mintavétel, kondicionalés, analizatorok, adatgytijtés),
mérési alapelvek megadasaval

1 | Eredmények értékelése

- | Hatasteriilet lehatarolas

Baja, 2024. janudr 26. 635,
OOBAL-LCED
e 2 350l
e o %&9 0 '
a jegyzOkonyvet készitette 99062370 a jegyzokonyvet ellendrizte
Boldog Tamas Halmagyi Attila
kornyezetellen6rzé mérnok emisszids csoportvezetd
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LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK EMISSZIO VIZSGALATI EREDMENYEK ERTEKELESE

A hatarértékre vonatkozo jogszabalyok:
6. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez

Altalanos technolégiai kibocsatasi hatarértékek

2. Tomegarammal szabalyozott technoldgiai kibocsatasi hatarértékek esetében, ha a légszennyezd anyag
kibocsatdsa a tomegaram also hatara (kiiszobértéke) ala esik, a kibocsatasi hatarérték a tomegaram alséd
hatarahoz hozzérendelt, mg/m*-ben megadott légszennyez6 anyag koncentraci6, amelyet a kiiszobérték alatt

nem kell alkalmazni.

2.1.1. Szilard anyag és por alaku szervetlen anyagok

Légszennyez0 anyag Légszennyez0 anyag tomegarama | Kibocsatasi hatarérték
Megnevezés Osztaly [kg/h] [mg/m’]
Szilard anyag O 0,5-ig 150

2.1.2. Azt a por alaka szervetlen anyagot, amely az A-C osztalyban nincs felsorolva, szilard anyagnak (O

osztaly) kell tekinteni.

Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, a légszennyezbanyag koncentraciora meghatarozott kibocsatasi

hatarértékek 273 K homérsékleti és 101,3 kPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak.

A Viresol Kft. jelenleg hatalyos, HE-02/KVTO/01457-18/2019. iktatoszamu HE/KV0/01251-9/2020

iktatészamon szamon mdédositott hatarozatanak 12.3 i pontja alapjan:

1. P2 pontforras esetében a szilard anyag kibocsatasi hatarértékek az alabbiak:

. BAT -AEL (mlntaete} ' Egyedi hatarértékek
Technoldgia id6szakra vonatkozo (mg/Nm?)
4tlagértékek) (mg/Nm?)
Gabonadrlés <2-5 5

(1) Abban az esetben ha nem alkalmazhatd zsakos szlird, az értéktartomany felsé hatara 20 mg/Nm?

Mérési eredmények osszehasonlitasa a hatarértékekkel:

forr4 Légszennyezo anya @) s ot it ttli\fnzn—
Pontforras gszonny yag 2| érték | kiiszobérték | koncentrdcis | 5o | Tallépés
szama v aram
Megnevezés Oszt. | % | mg/m3* kg/h mg/m>* kg/h
P1 Szilard anyag | 2.1.10 | - 150 0,5-ig 12,6 0,12 nincs
P2 Szilard anyag - - 5 - 10,7 0,31 van

*Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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