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Korlath Zsolt

laboratoriumvezeto

A jegyz6kdnyv 7 db szamozott oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz

A vizsgélati jegyz6kdnyv 3 eredeti példanyban késziilt.
A vizsgalati eredmények kizarolag a felsorolt mintakra, és vizsgalt idszakra vonatkoznak.
A jegyz6konyv tartalmanak barmilyen adaptécidja tilos!
Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a jegyzékonyv csak teljes terjedelmében
masolhato!
A méréshez kapesolédo helyszini mérési adatlapok, és feljegyzések a laboratdrium
irattdraban archivdldsra keriiltek, sziikség esetén megtekinthetéek.

..... szamu példany

Az Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdlélaboratériuma a NAH dltal NAH-1-14 1772017 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TOV SUD Kift. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN
IS 140072015 c=orint tanicitnfl c=orve=-of
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1. Vizsgalat célja

srtr

A mintavétel célja: zdrt csatorndban 4dramlé légszennyezd anyagok koncentracidjanak,
térfogatdramanak mérése tomegaram meghatarozasa céljabol, a megrendel6 igénye szerint.

2. A vizsgalat idopontja
2021. februar 26.

3. Vizsgalatot végezte

Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratériuma,
6500 Baja Szent L4szl6 utca 105.

Kriston Marton, kérnyezetellenérzé mérnsk

Flrész Zoltan, kornyezetellendrzd mérnék

4. A vizsgalat helye
VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.

5. A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

MSZ-21853-1:1976 (visszavont szabvany) Légszennyez6 forrasok vizsgélata. Altalanos el6irasok
MSZ-21853-2:1998 (visszavont szabvéany) Légszennyez$ forrasok vizsgalata. A térfogataram

meghatdrozésa

MSZ ISO 8756:1995 Levegbmindség. A hdmérséklet-, a légnyomas és a légnedvességi adatok
figyelembevétele

MSZ EN 13284-1:2002 Helyhez kotott légszennyezé forrasok emisszidja. A szildard anyag
témegkoncentraciojanak meghatdrozasa kis koncentracidtartomanyban. 1. rész: Kézi gravimetrias
modszer

MSZ EN 14790:2006 Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok emisszidja. A vizgéz meghatarozasa
csatorndkban

6. Hivatkozott jogszabalyok

4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyez6 forrdsok
kibocsétasanak vizsgalataval, ellen6rzésével, értékelésével kapcsolatos szabélyokrol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegdvédelmérol

7. Meéréshez hasznalt miuszerek

3. szamt mérdkor KS 306 kézi emisszios pormintavevé (KS 306+gazora +nyomasmérd +héméro),
egyedi kialakitdsu, gyari vagy azonosité szamok: KS 306: 682007, gazoéra: 1092155, nyomasméro:
LEV2019/8, homéré: MVM-2

Automatizalt emissziés pormintavevd, tipus: IKP-01, gyari szdm: 2015.12

Kombinalt légnedvesség, hémérséklet mérd és differencidl nyomasmérd, TESTO 440 dP, gyari
szam: 83013069, mérési tartomany: 0-100 rH%, 0-1100 °C, 0-100 hPa

A mintavétel és az analitikai paraméterek a szabvanyok elbirasai szerint keriiltek beallitasra.

Az Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratérivma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szcnion akkreditdlt vizsgdldlaboratorium.
Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TOV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2013 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN
ISO) 14007120185 c=erint taniicitoll c—erve-ef
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8. Technologia/helyszin

A VIRESOL Kft. visontai telephelyén buza feldolgozasaval keményit6t, modositott keményitot, vitalis
glutént, ipari alkoholt és takarmanyt 4llitanak el®.

A gyartasi folyamat ismertetése:
1. ALAPANYAG FOGADAS, TAROLAS, TISZTITAS

A gyar évente 250 000 tonna buzat hasznél fel alapanyagként. Az elémindsités utdn a buza
mérlegelésre keriil, majd a gépjarmii a fogadé garatba juttatja az alapanyagot. A fogadd
garatbol a buzat szallitoberendezések segitségével a tisztitd épiilet tetejére juttatjak. A
tisztitoberendezéseken levalasztasra keriilnek a hulladékok és a nedves eljarasok sordn nem
hasznosithaté melléktermékek. Az el6tisztitott bliza silokba keriil betarolasra. A fogadd és
tisztitd tizem porsziirékkel rendelkez6 elszivo-rendszert lizemeltet.

2. A BUZA TISZTITASA

A silokbol kitarolt gabondt a malomépiilet felsé részére juttatjak vegyes szallitoberendezések
segitségével. Az &rlés el6tt a bliza tovabbi tisztitdsara van sziikség. Egy kombindlt tisztito
berendezés segitségével a durva szennyezddéseket, port, koveket valamint a tort- és idegen
magvakat eltavolitjdk az alapanyagbdl. A levéalasztott por és més szennyezdanyagok kiilon
silokban kertilnek gytjtésre, majd elszallitasra.

3. ORLES

A tisztitasi folyamatok utdn a buzéhoz 1:333 ardnyban vizet kevernek, hogy az Orlés soran
bekdvetkezé keményitd roncsolddast minimalizalni tudjak (< 4%), két malomsort alkalmaznak.
Elsé lépésként koptatogép segitségével eltavolitjak a héj nagyobb részét a bluzaszemrdl. Az
6rlés soran keletkezett frakcidkat szemcseméret szerint osztalyozzdk. Részben visszavezetik a
malmok elé Gjabb 6rlése, illetve a nagyobb részét lisztként, a nagyobb keményité hozam
elérése érdekében 12-24 o6raig silokban pihentetik. Ezt kovetéen keriil a liszt a nedves
szeparacios tizembe tovabbi feldolgozasra.

4. NEDVES SZEPARACIO

A folyamat 3 fovonalra oszthatd, mely vizes bekeveréssel (tésztaképzés) és egy haromfazist
szeparacios muvelettel indul.

a) ,,A” keményito és rost
b) ,,B” keményito és vitalis glutén
c¢) Konnyti fazis

5. SZILARD KEMENYITO ELOALLITAS

A 40 % szérazanyag tartalmi keményité tejet el6szor egy centrifuga segitségével viztelenitik
65 %-ra, majd egy flash szaritéban szaritjak. A széritélevegébél ciklonokkal valasztjék le a
keményitéport, melyet ezt kdveten pneumatikus szallitassal silokba juttatnak.

6. MALTODEXTRIN GYARTAS

A keményité mosés utani ~40 % szérazanyag tartalmu keményitotejet elfolyositjak, majd ezt
kovetden egy konvertiloban biztositva a szikséges tartozkodasi idét, torténik meg a
keményitémolekulak feltardsa és a szitkséges DE (dextréz egyenérték) elérése. A keletkezd
kozbens6 anyagéramot ioncserélokon tisztitjak, majd beparloval bestiritik. A kapott oldat ekkor
65 % szdrazanyag tartalmu lesz, amelynek tovabbi viztelenitését porlaszto széritéban végzik.

Az Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditalt vizsgdlélaboratorium.
Az Akus=tika Mérnki Iroda Kft. az EMI-TOV SUD Kft. éltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN IS0 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN
IO TA40NT 20185 e~arint taniicitaff c=erve-of
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7. KATIONOS KEMENYITO GYARTAS

A buza 6rlése utdn a benne levé frakciokat a nedves iizemben vélasztjdk szét. Ezek koziil a
modositott keményitd lizembe az Gn. ,,A” keményité érkezik ez alkalmas arra, hogy a piaci
igényeknek megfelelden kiilonbszo féleképpen modositsak.

Az érkez6 keményitdtejhez folyamatos keverés kozben hozzaadjak a pH-allité lagot és a
modositasra alkalmas szereket, valamint a reakcid elsegitésére konyhaso oldatot. A finomitott
modositott keményitd oldat a végtermék tartalyba keriil, ahol hig sav segitségével visszaallitjak
pH-jat semlegesre. Ezutan egy szivattyi segitségével az {izemi cs6hidon keresztiil a
keményitGszaritoba kertil, ahol 85%-os szarazanyag-tartalmura szaritjak.

8. IPARI CELU ALKOHOL GYARTAS

Az alkoholgyartashoz hasznalt alapanyagot a trikanter altal levalasztott konnyt fézis, az ,,A”
keményit6tél elvalasztott rostok, a magasabb keményité- és szerves anyag tartalmu
technologiai vizek képezik. Az alkohol eléallitas elonye, hogy értékesebb végterméket termel
és javitja a takarmanyok beltartalmi értékeit. A piaci igényektol fiiggden az ,,A” keményito tej
egy része is bekeverhetd az alkohol {izem alapanyagaba, igy a keményitd és maltodextrin
céltermékek aranya valtoztathato, és lehet6ség nyilik mas (példaul kukorica alapi) keményito
por gyartdsara a keményito szarito tizemben is.

Fobb 1épések:
e Alapanyag elokészités
e Erjesztés (fermentécio)
e Desztillacié
e Stillage beparlas
e Denaturalo és tolto
9. DDGS TAKARMANY GYARTAS STILLAGE FELHASZNALASAVAL

Az ipari alkoholgyartas melléktermékeként kapott moslékot dekanter, illetve a kordbban
emlitett beparld segitségével stiritik, mely részben a takarmanyszarité hulladékhdjét, részben az
alkohol iizemben mér felhasznalt hot hasznositja. A beparlas utdan kapott stirimoslékot
bekeverik a buzatisztitas soran keletkezd tisztitasi mellé¢ktermékkel és korpaval, majd indirekt
fiitésii dobszaritoban szaritjak. A széritd foldgaz és biogaz alapi vegyes tiizelésii, tobbszoros
hévisszanyerési lehetdséggel, ezzel cstkkentve a felhasznalt energidk mennyiségét. Az égéshez
sziikséges betdplalt levegd a termékhiiton keresztiil térténik, hogy a belépd levegdaram mar ne
kiils6 kornyezeti homérsékleten keriiljon a rendszerbe, valamint tartalmaz egy levegd
visszacirkulacidos 4gat is, mely biztositja a mar felmelegitett levegd visszacirkuldcidjat,
biztositva az energiahatékonysagot. A szaritott termék a kondiciondlds utan a pelletaloba keriil,
majd levegdvel hiitik. A pellet kdzvetlentil a siléparkban kertil tarolasra.

A technolégiaban miikddtetett 1égszennyez6 forrasok:

Pontforras Technolégia £ 5
) : Pontforras megnevezése
jele nmegnevezése
P4 Gabona tarolés, Nedves oldali porsziird
orlés, tisztitas levegdje

Az Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdldlaboratériuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratdriun.
Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kfi. altal MS 0924-012 szdmon MSZ EN 1SO 9001:20135 szerint és MS 0824/K-90 szamon MSZ EN
IS 140012018 c=erint tnniicitntt c=erve-ef
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9. Meérési koriilmények

A vizsgélatokat az iizemeltetd altal mér elozetesen kialakitott mintavevé helyen végeztik el. A
vizsgélat ideje alatt a technolégidk folyamatosan miikddtek, tizemzavart nem tapasztaltunk.

Atlagos krnyezeti paraméterek

Datum Barometrikus nyomas | Kiilsé hémérséklet | Relativ nedvesség tartalom
mbar c % rH
2021.02.26. 1024 18,3 81,0

Tomitettség vizsgalat: szivonyilas lezarasa utan 1 perccel az dramlds 0.0 1/p.

10. Kiilsé beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatokat végzok

11. Mérési eredmeények

P4 pontforras:

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobo kiirto
Forrés alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,55
Mérési kereszt. [m?] 0,238
Toréspont tavolsaga mérési pont elétt [m] 1.2
Toréspont tavolsaga mérési pont utdn [m] 1.9

Az dramlasi sebesség meghatirozdsa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
24 6,81 6,44
80 7,28 17
163 6,93 6,93
387 7,40 | 7,40
470 6,81 iy
526 7,05 6,69
Atlag: 7,01

Az Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratériuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditdlt vizsgalélaboratorium.
A= Akusztika Mérmaki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kit. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szdamon MSZ EN
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Térfogatdram mértéke:

Térfogataram meghatarozésa:

Mérési keresztmetszet [mz] 0,238
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 9271
O, tartalom [tf%] 20,96
CO; tartalom [tf%] 0,03
Aktualis siirtiség [kg/m’] 1,207
Nedves stirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,287
Szaraz slrliség fizikai normal éllapotban [kg/m’]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1024
Statikus nyomaés [Pa] 50,7
Abszollt nyomés [mbar] 1025
Atlag dinamikus nyomds Apai [Pa] 29,7
Gaz homérséklete [C°] 21,5
Gaz homérséklete [K] 295
Gaz atlagos sebessége [m/s] 7,01
Korrekcids tényezo 0,937
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 6,57
Aktuélis térfogatdram [m?/h] 5616
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 5265
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 5205
* az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva
Szilard anyag meghatarozésa:

Minta szdma LF63

Mintavétel, indulas 00 pp 09:40

Mintavétel, leéllas 00 pp 11:10

Mintavétel idtartama perc 90

Mintavétel térfogatarama m*/h 1,528

Beszivo nyilas mm 8.4

Minta térfogata* m’ 1,313

Gaz sebessége m/s 7,01

Leszivas sebessége m/s 7,66

Izokinetikussag % 109,3

Levalasztott por tomege mg 3,32

Teljes vakminta tomege-mérés elott g 2,40381

Teljes vakminta tomege-mérés utan g 2,40397
* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszamolva
Az emisszid szamitdsa:

Légszennyez6 anyag Korcentricio™ r Emisszié
1. 2 3. Atlag
Megnevezése osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m* | mg/m’ kg/h

Szilard anyag 2110 2,53 2,53 0,01

* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszdmolva

Az Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés 1 izsgdldlaboratériuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditdlt vizsgdlélaboratorium.
Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TOV SUD Kfi. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN 1SO 9001 :2015 szerint és MS 0824/K-90 szamon MSZ EN
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Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdlat idépontjaban fenndllé miiszaki dllapotokra vonatkoznak.

Baja, 2021. mércius 12. AKUSZTIKA MERNOKI IRODA KFY.
6500 Baja, Szent L4szI6 u. 105.
Cg.: 03-09-112144 ®
Addszdm: 13408374-2-03

% Bsz... 12065006-00394562-00100008 Z
e & Q. °3mr\

jegyzdkonyvet ellendrizte jegyzokonyvet készitette
Halmagyi Attila Boldog Tamas
leveg6tisztasag-védelmi csoportvezetd témafelelos
MELLEKLETEK:

- | Egyiittmiikdd vizsgalolaboratériumok vizsgalati jegyzokonyvei

- | Géz analizatorokra vonatkozo teljesitményjellemzok

- | Mérékor felépitése (gaz mintavétel, kondiciondlas, analizatorok, adatgyiijtés), mérési
alapelvek megadasaval

1 | Eredmények értékelése

- | Hatasteriilet lehatarolas

Az Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdldlaboratdriuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 s=dnion akkreditclt vizsgdldlaboratérium.
Az Akus=tika Mérniki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN 1SO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szamon MSZ EN
ISO) 14007120185 c=erint tancitolt s—erve-et
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&

LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK EMISSZIO VIZSGALATI EREDMENYEK ERTEKELESE

A BM016801 munkaszamu vizsgalati jegyzokonyv eredményeinek értékelése

A YViresol Kft. jelenleg hatalyos, BAT szerint kiadott IPPC engedélye szerint a pontforrasokra
vonatlkozé hatarérték az alabbiak:

Meérési eredmények osszehasonlitasa a hatarértékekkel:

{ dssrenivasians 0 Hatar- | Tomegaram Meért té\gzt-
POH[fOI‘l'éS Széma g y y g 2 érték kllSZObé['ték kOﬂCElltl'é.Cié é.l'alf Tﬂ“épés
Megnevezés Oszt. | % | mg/m** kg/h mg/m** kg/h
P4 Szilard anyag - - 5 - 2,53 0,01 nincs

* az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgalat idopontjaban fenndllo miiszaki allapotokra vonatkoznak.

Baja, 2021. marcius 12.

[t

alairas

AKUSZTIKA MERNGK
500 Baja, Szont La'ai!Roo 3A1!(()F5T.
Cg.: 03-09-112144 ' ®

Adébszadm: 1340837
2 4-2-03
Asz..1 2065006-00394562—00100008

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90
szdmon MSZ EN ISO 14001:2013 szerint tantisitott szervezet.







