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LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK EMISSZIOJANAK HATASTERULET LEHATAROLASA
A BM022421 munkaszamu vizsgalati jegyzékonyv eredményeinek Hatasteriilet Lehatarolasa

A hatasteriilet lehatarolasa

A hatasteriilet szamitasihoz figyelembe vett jogszabaly a 306/2011 (X11.23.) Korm. rendelet.

Fogalom meghatdrozasa: helyhez kétitt pontforrds hatdasteriilete: a vizsgélt pontforras koril lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsétott 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idotartamra szamitott, a légszennyezd pontforras kornyezetében
fellépt leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a fustfaklya tengelye alatt vérhatd talajkozeli
levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6rés) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy

b) a terhelhetéség 20%-4nal nagyobb;

¢) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Légszennyezbanyag-kibocsatd forrdsok hatésteriiletének meghatarozasa a 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet és
a4/2011. (1.14.) VM rendelet szerinti. Szadmitdsokat az Aircalc 5 szoftverrel végeztilk. A szoftver az MSZ 21459
¢és az MSZ 21457 szabvanysorozat felhasznalaséval késziilt.

A telepiilés (Visonta) alapterhelésének meghatarozdséhoz nem &ll rendelkezésre manudlis illetve

automata mérohalozati pont a kozvetlen kozelben. Az alapterhelés becsiilt értékét a
www.kvvm.hu/olm honlapon letsltheté Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat 2022. évi értékelés hazank
levegdmindségérél a manudlis mérbhalozat adatai alapjan™ cimil kiadvanyaban talalhatd értékelés

felhasznalasaval hataroztuk meg.

A Nitrogén-dioxid hattérszennyezettsége: 15,4 ug/m’

A Kén-dioxid hdttérszennyezettsége: 4,2 ug/nm’
A PMI0 hattérszennyezettsége: 20 ug/m’
A Szén-monoxid hattérszennyezetisége: 419 pgin’

A levegdterheliségi szint egészségiigyi hatdarértékei, célértékei, hosszi tavii célkitiizései
1. A légszennyezettség egészségiigyi hatarértékei, célértékei, hosszi tavi célkitiizései és a P]‘\/I2 5re

vonatkozé specifikus kotelezettségek
1.1 A levegéterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei
1.1.1. A levegd térfogatot 293 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra 4t kell szamitani.
1.1.2. CAS szam: Chemical Abstracts Service azonosité szdma
1.1.3.1. Kiemelt jelentiségii 1égszennyez6 anyagok

EMI-TOV SUD Kfi, dital 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2013 szerint tamisitott szervezef
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitdasi rendszer a 104 2596 szamon bevezetve
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P3 pontforras:

Szilard anvagok hatarériéke:
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Szilard anvag hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P3

vizsgélt elsz. irdny: 135,0 fok E-tol K felé
Héaram: 16,1 kW
Atlagos szélsebesség: 3,45 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,41 m/s

learamlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 8,6m/s

Eredeti magassag: 30,0 m

Korrigalt magassag: 30,0 m

Jarulékos magassag: 3,0 m

Effektiv magassag: 33,0 m

Kivalasztott légszennyezd: PM10=0,001 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési id6: 24 6ras

Maximadlis 24 dras koncentracio:

szigma-y: 32,976 m
szigma-z: 23,337 m
konc.: 0,003 pg/m3

tavolsag: 164 m

"C" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid:

EMI-TUV SUD Kft. dltal 24 100 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanisitolt szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kirnyezetirdnyitdsi rendszer a 104 2596 szdmon bevezetve
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szigma-y: 48,046 m
szigma-z: 33,767 m
konc.: 0,002 pg/m3
tavolsag: 262 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 24 ords koncentracio: 6,000 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 0,002 pg/m3

P3 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 262 m

P3 4tlagos 24 6ras koncentracio a hatastertileten: 0,002 pg/m3
PM10 terhelhetdség: 30,0

P3 forras védétavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: P3 =262m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P3 max. konc. = 0,012 pg/m3

EMI-TUV SUD Kft. dital 24 100 szdamon MSZ EN 1SO 9001:2015 szerint tamisitott szervezel
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitdsi rendszer a 104 2596 szdamon bevezetve
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P4 pontforras:

Szilér'd anyag hat'.i’steriile’te: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P4

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6] K felé
Hééaram: 11,1 kW

Atlagos szélsebesség: 3,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3.41 m/s
learamlas nincs

Géazéaramlasi sebesség a kilépésnél: 6,6m/s
Eredeti magassag: 30,0 m

Korrigalt magassag: 30,0 m

Jarulékos magassag: 1,7 m

Effektiv magassag: 31,7 m

Kivalasztott Iégszennyezo: PM10=0,001 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 24 6ras

Maximalis 24 éras koncentracio:
szigma-y: 31,535 m
szigma-z: 22,366 m
konc.: 0,003 pg/m3
tavolsag: 154 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 46,081 m
szigma-z: 32,454 m
konc.: 0,003 pg/m3
tavolsag: 247 m

"A" feltétel szerinti 24 éras koncentracio: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 éras koncentracio: 6,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécio: 0,003 pg/m3
P4 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 247 m

P4 atlagos 24 6ras koncentracié a hatasteriileten: 0,002 pg/m3

EMI-TOV SUD Kfi, dital 24 100 szdmon MSZ EN 1SO 9001:2015 szerint tandsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetivanyitdsi vendszer a 104 2596 szanon bevezetve
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PM10 terhelhetoség: 30,0

P4 forras véd6tavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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A forrést6l mért tavolsag [m] Halastévolség: 247 m

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: P4 =247m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P4 max. konc. = 0,014 pg/m3

PS5 pontforras:

Szilard anyag hatzi’steriile,te: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: PS

vizsglt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Hoéaram: 21,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,45 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,41 m/s
learamlés nincs

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 6,0m/s
Eredeti magassag: 30,0 m

Korrigalt magassag: 30,0 m

Jarulékos magassag: 2,7 m

Effektiv magassag: 32,7 m

EMI-TUV SUD Kft. dltal 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:20135 kérnyezetiranyitasi rendszer a 104 2596 szdnion bevezetve
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Kivalasztott 1égszennyezd: PM10=0,042 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi idé: 24 6rés
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,699 m
szigma-z: 23,152 m
kone.: 0,126 pg/m3
tavolsag: 162 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,670 m
szigma-z: 33,518 m
konc.: 0,101 pg/m3
tavolsag: 259 m
"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 6,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 0,101 ug/m3
P5 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 259 m
PS5 atlagos 24 6ras koncentracio a hatasteriileten: 0,079 pg/m3
PM10 terhelhetdség: 30,0

PS5 forras védétavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: PS =259m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
PS5 max. kone. = 0,529 pg/m3

EMI-TUV SUD Kfi. dltal 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetirdanyitdsi rendszer a 104 2596 szdnion bevezetve
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P8 pontforras:

Szilz’\rrd anyag hatzi,steriilerte: "o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P8

vizsgalt elsz. irdny: 135,0 fok E-t61 K felé
Héaram: 2070,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,46 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,20 m/s
ledramlas nincs

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 9,8m/s
Eredeti magassag: 24,0 m

Korrigalt magassag: 24,0 m

Jarulékos magassag: 15,8 m

Effektiv magassag: 39,8 m

Kivalasztott légszennyez6: PM10=0,067 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi 1d6: 24 6ras

Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 40,163 m
szigma-z: 28,135 m
kone.: 0,133 pg/m3
tavolsag: 217 m

"C" feltétel szerinti 24 6rds koncentracio:
szigma-y: 58,634 m
szigma-z: 40,789 m
konc.: 0,106 pg/m3
tavolsag: 347 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 6,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 0,106 pg/m3

P8 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 347 m

EMI-TOV SUD Kft. dltal 24 100 s=cmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezef
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetivanyitasi rendszer a 104 2596 szdmon bevezetve
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P8 4tlagos 24 oréas koncentrdcio a hatasteriileten: 0,083 pg/m3
PM10 terhelhetéség: 30,0

P8 forras védotavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatdstavolsaggal rendelkezo6 forrds: P8 = 347m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECZ=2)

P8 max. konc. = 0,557 pg/m3

P9 pontforras:

Szilzir’d anyag haté’steriile'te: ey
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P9

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 596,4 kW

Atlagos szélsebesség: 3,32 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,16 m/s
ledramlds nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,0m/s
Eredeti magassag: 23,0 m

Korrigalt magassag: 23,0 m

Tarulékos magassag: 8,7 m

Effektiv magassag: 31,7 m

EMI-TOV SUD Kft. d@ltal 24 100 s=dmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitotl szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kiirnyezetirdnyitdsi rendszer a 104 2596 szdmon bevezetve
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Kivalasztott Iégszennyez6: PM10=0,005 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 6rés
Maximalis 24 oras koncentracio:
szigma-y: 31,541 m
szigma-z: 22,371 m
konc.: 0,018 pg/m3
tavolsag: 154 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 46,090 m
szigma-z: 32,462 m
konc.: 0,014 pg/m3
tavolsag: 247 m
"A" feltétel szerinti 24 dras koncentracio: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 6,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,014 pg/m3
P9 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 247 m
P9 atlagos 24 6ras koncentracio a hatastertileten: 0,011 pg/m3
PM10 terhelhetéség: 30,0

P9 forras védotavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forrds: P9 =247m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P9 max. konc. = 0,075 pg/m3

EMI-TUV SUD Kft. dltal 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetirdanyitcsi rendszer a 104 2596 szdamon bevezetve
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P10 pontforras:

Szilér}d anyag hatsirsteriile'te:
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P10

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t61 K felé
Hoéaram: 43,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,22 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,16 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,2m/s
Eredeti magassag: 23,0 m

Korrigalt magassag: 23,0 m

Jarulékos magassag: 3,1 m

Effektiv magassag: 26,1 m

Kivélasztott légszennyez6: PM10=0,003 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 6rds

Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 25,828 m
szigma-z: 18,501 m
konc.: 0,014 pg/m3
tavolsag: 116 m

"C" feltétel szerinti 24 6rds koncentracio:
szigma-y: 37,669 m
szigma-z: 26,795 m
konc.: 0,011 pg/m3

tavolsag: 186 m

"A" feltétel szerinti 24 éras koncentracio: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 ords koncentracié: 6,000 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,011 pg/m3

P10 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 186 m

P10 atlagos 24 6ras koncentracié a hatéstertileten: 0,009 pg/m3

EMI-TOV SUD Kfi. dital 24 100 szdmon MSZ EN 1SO 9001:2015 szerint tanisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:20135 kérnyezetiranyitdsi rendszer a 104 2596 szdmon bevezetve
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PM10 terhelhetéség: 30,0

P10 forras védoétavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P10 = 186m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P10 max. konc. = 0,059 pg/m3

P11 pontforras:

Szilér'd anyag hatzi'steriile’te: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P11

vizsgélt elsz. irdny: 135,0 fok E-tol K felé
Héaram: 296,1 kW

Atlagos szélsebesség: 3,14 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s
ledramlés nincs

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 9,6m/s
Eredeti magasséag: 20,0 m

Korrigalt magassag: 20,0 m

Jarulékos magassag: 5,0 m

Effektiv magassag: 25,0 m

Kivalasztott 1égszennyez6: PM10=0,002 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

EMI-TUY SUD Kft. dltal 24 100 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitoll szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitdsi rendszer a 104 2596 szdmon bevezetve
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Atlagolasi id6: 24 6ras

Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 24,720 m
szigma-z: 17,745 m
kone.: 0,010 pg/m3
tavolsag: 109 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 36,073 m
szigma-z: 25,714 m
konc.: 0,008 pg/m3

tdvolsag: 175 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 6,000 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 0,008 pg/m3

P11 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 175 m

P11 atlagos 24 6ras koncentracio a hatasteriileten: 0,006 pg/m3
PM10 terhelhet6ség: 30,0

P11 forras védotavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P11 =175m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P11 max. konc. = 0,042 pg/m3

EMI-TUV SUD Kft. diltal 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitdasi rendszer a 104 2596 szamon bevezetve




Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Laszlo utca 105.
Munkaszam: BM022662
Vizsgalt helyszin: VIRESOL Kfi., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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P12 pontforras:

Szilér’d anyvag hataisteriile’tc: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P12

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Héaram: 17,0 kW

Atlagos szélsebesség: 3,09 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s
ledramlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 15,5m/s
Eredeti magassag: 20,0 m

Korrigalt magassag: 20,0 m

Jarulékos magassag: 2,4 m

Effektiv magassag: 22,4 m

Kivalasztott 1égszennyezé: PM10=0,001 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési id6; 24 oras

Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 22,106 m
szigma-z: 15,954 m
kone.: 0,010 pg/m3
tavolsag: 93 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,163 m
szigma-z: 23,052 m
konc.: 0,008 pg/m3

tavolsag: 149 m

"A" feltétel szerinti 24 dras koncentracio: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 6,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,008 pg/m3
P12 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 149 m

P12 4tlagos 24 o6ras koncentracio a hatéstertileten: 0,006 pg/m3

EMI-TUV SUD Kft. éltal 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitoit szervezel
MSZ EN ISO 140012015 kérnyezetiranyitasi rendszer a 104 2596 szdmon bevezetve



Akusztika Meérndki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Laszlo utca 105.
Munkaszam: BM022662
Vizsgalt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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PM10 terhelhetoség: 30,0

P12 forras védotavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P12 = 149m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P12  max. konc. = 0,043 pg/m3

P13 pontforras:

Szilird anyag hatdsteriilete:
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P13

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6] K felé
Hoaram: 470,0 kW

Atlagos szélsebesség: 3,52 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,44 m/s
learamlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 9,1m/s
Eredeti magassag: 31,0 m

Korrigalt magassag: 31,0 m

Jarulékos magassag: 5,4 m

Effektiv magassag: 36,4 m

Kivélasztott Iégszennyezd: PM10=0,012 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

EMI-TOV SUD Kft. dltal 24 100 szamon MSZ EN I1SO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kdrnyezetiranyitdsi rendszer a 104 2596 szamon bevezelve




Abkusztila Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Ldszl6 utca 105.
Munkaszam: BM022662
Vizsgalt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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Atlagolasi idé: 24 6ras

Maximadlis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 36,579 m
szigma-z: 25,750 m
konc.: 0,029 pg/m3
tavolsag: 190 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécio:
szigma-y: 53,398 m
szigma-z: 37,328 m
konc.: 0,023 pg/m3

tavolsag: 304 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 6,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,023 pg/m3

P13 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 304 m

P13 4tlagos 24 6ras koncentracié a hatésteriileten: 0,018 pg/m3
PM10 terhelhetéség: 30,0

P13 forras védétavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: P13 = 304m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P13  max. konc. = 0,122 pg/m3

EMITOV SUD Kfr. éital 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitotf szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kornyezetivanyitasi rendszer a 104 2596 szdmon bevezetve




Alusztika Mérnoki Iroda Kfl., 6500 Baja, Szent Laszlo utca 105. 16/52
Munkaszam: BM022662
Vizsgalt helyszin: VIRESOL Kfi., 3271 Visonta, 0158 hrsz.

P15 pontforras:

Szilard anyag hatzirsteriile’te: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P15

vizsgalt elsz. irdny: 135,0 fok E-t61 K felé
Hoéaram: 4,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,71 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,70 m/s
ledramlés nincs

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 10,9m/s
Eredeti magassag: 40,0 m

Korrigalt magassag: 40,0 m

Jarulékos magassag: 1,4 m

Effektiv magassag: 41,4 m

Kivalasztott légszennyez6: PM10=0,036 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id8: 24 oras

Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 41,842 m
szigma-z: 29,248 m
konc.: 0,062 ng/m3
tavolsag: 230 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 61,126 m
szigma-z: 42,430 m
konc.: 0,049 pg/m3
tavolsag: 368 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 6,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,049 pg/m3
P15 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 368 m

P15 atlagos 24 6ras koncentracid a hatésteriileten: 0,038 pg/m3

EMI-TUV SUD Kfi. dltal 24 100 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitolf szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitdsi rendszer a 104 2596 szdmon bevezetve




Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Laszlo utca 1035.
Munkaszdm: BM022662
Vizsgdlr helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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PM10 terhelhetéség: 30,0

P15 forras védotavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forrds: P15 = 368m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P15  max. konc. = 0,259 pg/m3

P16 pontforras:

Szilird anyag hatdsteriilete:
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P16

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoaram: 80,2 kW

Atlagos szélsebesség: 3,73 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,70 m/s
learamlas nincs

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 10,6m/s
Eredeti magassag: 40,0 m

Korrigalt magassag: 40,0 m

Jarulékos magassag: 2.9 m

Effektiv magassag: 42,9 m

Kivalasztott 1égszennyez6: PM10=0,162 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

EMI-TOV SUD K. dital 24 100 szdnon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezel
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetirdnyitdsi rendszer a 104 2596 szdamon bevezetve




Akusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Ldszl6 utca 105.
Munkaszam: BM022662
Vizsgdlt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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Atlagolasi id6: 24 6rés

Maximalis 24 oras koncentracio:

szigma-y: 43,498 m

szigma-z: 30,345 m

konc.: 0,257 pg/m3

tavolsag: 243 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:

"A" feltétel szerinti 24 doras koncentracio: 5,000 pug/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentraciéd: 6,000 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,205 pg/m3

szigma-y: 63,452 m

szigma-z: 43,957 m

konc.: 0,205 pg/m3

tavolsag: 388 m

P16 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 388 m

P16 étlagos 24 6rés koncentracio a hatasteriileten: 0,160 pg/m3

PM10 terhelhetdség: 30,0

P16 forras védétavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsiggal rendelkez6 forras: P16 =388m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

max. konc. = 1,075 pg/m3

EMI-TOV SUD Kfft. diltal 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetirdnyitdsi vendszer a 104 2596 szdmon bevezetve




Alkusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105.
Munkaszam: BM022662
Vizsgalt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.

19/52

P17 pontforras (foldgaz iizem):

Nitrogén-dioxid hatarértéke:

A B lc D E [F lc |0
Lég- Hatarérték [ g/m3]
szennyezd anyag|oras 24 oras Eves
[CAS szim]  |Hatarértek Ttiréshatar [Hatarérték [Tlréshatar  |Hatarérték [Tiréshatar ;gifz‘“‘;fe“ég‘
oo .. [100 a naptari év alati
Nitropen-Qioxid 1o ol “wibhostr mem| 505 85 40 50% 1I.
[10102-44-0] |,
léphetd tul

Nitrogén-dioxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P17

vizsgélt elsz. irdny: 135,0 fok E-to] K felé
Hoéaram: 69,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,19 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s
learamlés van

Géazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,8m/s
Eredeti magassag: 20,0 m

Korrigalt magassag: 19,1 m

Jarulékos magassag: 9,5 m

Effektiv magassag: 28,6 m

Kivalasztott 1égszennyez6: NO2=0,561 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximaélis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 28,455 m
szigma-z: 20,288 m
konc.: 9,970 pg/m3
tavolsag: 133 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 41,336 m
szigma-z: 29,269 m

EMI-TOV SUD Kft. éltal 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet

MSZ EN ISO 14001:2015 kornyezetirdnyitdsi rendszer a 104 2596 szamon bevezetve




Abkusztika Mérnéki Iroda Kfi., 6500 Baja, Szent Ldszlo utca 105.
Munkaszam: BM022662
Vizsgalt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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kone.: 7,969 pg/m3

tavolsag: 212 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 10,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 16,920 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 7,976 pg/m3

P17 forras hatastdvolsdga NO2 esetén: 212 m

P17 atlagos 1 6réas koncentracio a hatésteriileten: 6,213 pg/m3
NO2 terhelhetdség: 84.6

P17 forras védétavolsaga NO2 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez0 forrds: P17 =212m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P17  max. konc. = 10,008 pg/m3

EMI-TUV SUD Kft. diltal 24 100 szdnmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitolt szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kirnyezetiranyitdsi rendszer a 104 2596 szdamon bevezetve




Akusztika Mérnoki Iroda Kfi., 6500 Baja, Szent LaszIé utca 105.
Munkaszdam: BM022662
Vizsgdlt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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Keén-dioxid hatarértéke:

A B lc D |E F |G H

Lég- Hatarérték [ g/m3]

szennyezd anyag|oras 24 oras éves

[CAS szam]  |Hatarérték |Tiréshatér [Hatarérték [Ttréshatar [Hatarérték Tiiréshatdr g{f:;f’e“égl

250 125

a naptari &y a naptari éy|
Kén-dioxid alatt 24-nél 150 alatt  3-nal
[7446-09-5] tobbszor tobbszor

nem nem

léphet6 tul Iéphetd tul

50 (Meghatarozasara
alkalmazott mérési program:
folyamatos  mérés  vagy
legalabb  heti  egy-egy,
véletlenszeriien kivalasztot
24 6ras mérés, egyenletesen 1L
, CgY
closztva az ¢v sordn; vagy az
év soran egyenletesen

elosziotl, legalabb 8 héten
keresztiil végzett mérés,)

Kén-dioxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P17

vizsgalt elsz. irdny: 135,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 69,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,19 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s
ledramlas van

Gazaramlési sebesség a kilépésnél: 2,8m/s
Eredeti magassag: 20,0 m

Korrigalt magassag: 19,1 m

Jarulékos magassag: 9,5 m

Effektiv magassag: 28,6 m

Kivalasztott légszennyez6: SO2=0,013 kg/h Tsz1/2=18000 TA1/2=43200

Atlagolasi id6: 1 6rés

Maximalis 1 6r4s koncentracio:
szigma-y: 28,455 m
szigma-z: 20,288 m
konc.: 0,239 pg/m3
tavolsag: 133 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

EMI-TUV SUD K. diltal 24 100 s=cmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitdasi vendszer a 104 2596 szdmon bevezefve




Afkusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Ldszl6 utca 105.
Munkaszam: BM022662
Vizsgalt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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szigma-y: 41,336 m
szigma-z: 29,269 m
kone.: 0,191 pg/m3

tavolsag: 212 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 25,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 49,160 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio; 0,191 pg/m3

P17 forras hatastavolsaga SO2 esetén: 212 m

P17 atlagos 1 6ras koncentracid a hatésteriileten: 0,149 pg/m3
SO2 terhelhetoség: 245,8

P17 forras védotavolsaga SO2 esetén: nem értelmezheto
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P17 =212m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P17  max. konc. = 0,240 pg/m3

EMI-TUV SUD Kfi. dltal 24 100 szcmon MSZ EN 1SO 9001:20135 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitdsi rendszer a 104 2596 szamon bevezetve




Akusztika Mérnéki lroda Kfi., 6500 Baja, Szent Ldszld utca 105. 23/52
Munkaszam: BM022662
Vizsgalt helyszin: VIRESOL Kfi., 3271 Visonta, 0158 hrsz.

Szén-monoxid hatarértéke:

A B lc D [E F G [H

Lég- Hatérérték [ug/m>]

szennyez0 anyag Orés 24 6ras éves

[CAS szém] Hatérérték Ttiréshatar | Hatérérték | Tiiréshatar | Hatarérték | Tiiréshatar Vesé‘i;’:;feg‘
Szén-monoxid .

[630-08-010] 10 000 5000 60% 3000 1.

Szén-monoxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgélt forrds: P17

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok B-tol K felé
Hoéaram: 69,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,19 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s
learamlés van

Géazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,8m/s
Eredeti magassag: 20,0 m

Korrigalt magassag: 19,1 m

Jarulékos magassag: 9,5 m

Effektiv magassag: 28,6 m

Kivalasztott 1égszennyezd: CO=0,036 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 6rés

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 28,455 m
szigma-z: 20,288 m
konc.: 0,648 pg/m3
tavolsag: 133 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 41,336 m
szigma-z: 29,269 m
kone.: 0,518 pg/m3

tavolsag: 212 m

EMI-TUV SUD Kft. dital 24 100 s=dmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitoll szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kdrnyezetiranyitdsi rendszer a 104 2596 szdmon bevezelve




Akusztika Mérniki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LdszI6 wtca 105,
Munkaszam: BM022662
Vizsgalt helyszin: VIRESOL Kfi., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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"A" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 1000,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 1916,200 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,519 pg/m3

P17 forras hatastavolsaga CO esetén: 212 m

P17 atlagos 1 6ras koncentracio a hatasteriileten: 0,404 pg/m3
CO terhelhetoség: 9581,0

P17 forras védoétavolsaga CO esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: P17 =212m
1 ORAS ATLAGOLASI IDETU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P17  max. konc. = 0,651 pg/m3

P17 pontforras (biogaz iizem):

Nitrogén-dioxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P17

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoaram: 68,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,19 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s
learamlas van

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,7m/s

Eredeti magassag: 20,0 m

EMI-TOV SUD K. dltal 24 100 szdmon MSZ EN I1SQ 9001:2015 szerint lantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 késrnyezetivanyitasi rendszer a 104 2590 szdmon bevezetve




Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Ldszld utca 103, 25/52
Munkaszam: BM022662
Vizsgdlt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.

Korrigalt magassag: 19,1 m
Jarulékos magassag: 9,4 m

Effektiv magassag: 28,5 m

Kivélasztott 1égszennyez6: NO2=0,552 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id8: 1 orés

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 28,301 m
szigma-z: 20,183 m
kone.: 9,913 pg/m3
tavolsag: 132 m

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 41,206 m
szigma-z: 29,183 m
konc.: 7,909 pg/m3

tavolsag: 211 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 10,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 16,920 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 7,930 pg/m3

P17 forras hatastavolsaga NO2 esetén: 211 m

P17 atlagos 1 6ras koncentracié a hatésteriileten: 6,181 pug/m3
NO?2 terhelhet6ség: 84,6

P17 forras védotavolsaga NO2 esetén: nem értelmezhetd

EMI-TUV SUD Kfi. altal 24 100 szdmon MSZ EN 1SO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetirdanyitasi vendszer a 104 2596 szdamon bevezetve




Akusztika Mérndéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Ldszlo utca 105.
Munkaszdam: BM022662
Vizsgdlt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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Maximalis hatastdvolsaggal rendelkezd forras: P17 =211m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P17  max. konc. = 9,956 pg/m3

Kén-dioxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forrds: P17

vizsgalt elsz. irdny: 135,0 fok E-t61 K felé
Hoéaram: 68,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,19 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s
ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,7m/s
Eredeti magassag: 20,0 m

Korrigalt magassag: 19,1 m

Jarulékos magassag: 9,4 m

Effektiv magassag: 28,5 m

Kivalasztott 1égszennyezd: SO2=0,013 kg/h Tsz1/2=18000 TA1/2=43200
Atlagolasi idé: 1 6ras
Maximalis 1 6rds koncentracio:

szigma-y: 28,301 m

EMI-TUV SUD Kfi. éltal 24 100 szdémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitolt szervezet
MSZ EN ISO 14001 :2015 kdrnyezetiranyitdasi rendszer a 104 2596 szamon bevezetve




Afkusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Laszlo utca 105.
Munkaszam: BM022662
Vizsgalt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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szigma-z: 20,183 m
konc.: 0,228 pg/m3
tavolsag: 132 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 41,206 m
szigma-z: 29,183 m
kone.: 0,182 pg/m3

tavolsag: 211 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 25,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 49,160 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 0,183 pg/m3

P17 forras hatastavolsaga SO2 esetén: 211 m

P17 atlagos 1 6ras koncentréacid a hatastertileten: 0,142 pg/m3
SO2 terhelhettség: 245,8

P17 forras védétavolsaga SO2 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P17 =211m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P17  max. konc. = 0,229 pg/m3

EMI-TOV 8UD K, dital 24 100 szamon MSZ EN 1SO 9001:2015 szerint tamisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitasi rendszer a 104 2596 szcmon bevezeive




Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Laszlo utca 105. 28/52
Munkaszam: BM022662
Vizsgdlt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.

Szén-monoxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P17

vizsgélt elsz. irany: 135,0 fok B-t6l K felé
Hoéaram: 68,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,19 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s
learamlas van

Géazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,7m/s
Eredeti magassag: 20,0 m

Korrigalt magassag: 19,1 m

Jarulékos magassag: 9,4 m

Effektiv magassag: 28,5 m

Kivélasztott 1égszennyez6: CO=0,032 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 érés

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 28,301 m
szigma-z: 20,183 m
kone.: 0,576 pg/m3
tavolsag: 132 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 41,206 m
szigma-z: 29,183 m
konc.: 0,459 pg/m3

tavolsag: 211 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 1000,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 1916,200 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,461 pg/m3

P17 forréas hatastavolsaga CO esetén: 211 m

P17 atlagos 1 6ras koncentracié a hatasteriileten: 0,359 pg/m3

CO terhelhetdség: 9581,0

EMI-TOV SUD Kft. dltal 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitolt szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kornyezetirdnyitdsi rendszer a 104 2596 szamon bevezetve




Akusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LdszIo utca 105. 29/52
Munkaszam: BM022662
Vizsgaltl helyszin: VIRESOL Kfi., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
P17 forras védotavolsaga CO esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forrds: P17 =211m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P17  max. konc. = 0,578 pg/m3

Szilérrd anyag hatzirsteriile,te: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P17

vizsgalt elsz. irdny: 135,0 fok E-tol K felé
Héaram: 68,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,19 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s
learamlas van

Gazéaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,7m/s
Eredeti magassag: 20,0 m

Korrigalt magassag: 19,1 m

Jarulékos magassag: 9,4 m

Effektiv magassag: 28,5 m

Kivalasztott 1égszennyez6: PM10=0,002 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:

EMI-TOV SUD Kft. dltal 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetirdnyitasi rendszer a 104 2596 szamon bevezetve




Akusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Laszlo utca 105. 30/52
Munkaszdam: BM022662
Vizsgalt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.

szigma-y: 28,301 m
szigma-z: 20,183 m
kone.: 0,010 pg/m3
tavolsag: 132 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:

szigma-y: 41,206 m
szigma-z: 29,183 m
konc.: 0,008 pg/m3

tavolsag: 211 m

"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 5,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 6,000 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,008 pg/m3

P17 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 211 m

P17 atlagos 24 6ras koncentracid a hatastertileten: 0,006 pg/m3
PM10 terhelhetéség: 30,0

P17 forras védotavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forrds: P17 =211m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P17  max. konc. = 0,041 pg/m3

EMI-TUV SUD Kft. dltal 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitasi rendszer a 104 2596 szamon bevezetve




Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Ldszld utca 105. 31/52
Munkaszam: BM022662
Vizsgdlt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.

P17 pontforras (kozmaolaj iizem):

Nitrogén-dioxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P17

vizsgalt elsz. irdny: 135,0 fok E-t6l K felé
Hoéaram: 62,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,03 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s
ledramlés van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,7m/s
Eredeti magassag: 20,0 m

Korrigalt magassag: 19,1 m

Jarulékos magassag: 1,3 m

Effektiv magassag: 20,4 m

Kivalasztott légszennyezo: NO2=0,534 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 20,058 m
szigma-z: 14,543 m
konc.: 20,060 pg/m3
tavolsag: 81 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 27,531 m
szigma-z: 19,846 m
konc.: 16,862 pg/m3
tavolsag: 121 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 29,004 m
szigma-z: 20,887 m
konc.: 16,008 pg/m3
tavolsag: 129 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

EMI-TOV SUD Kfr. dltal 24 100 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kdrnyezetiranyitdsi rendszer a 104 2596 s=dmon bevezetve




Akusztika Mérnéki Iroda Kfi., 6500 Baja, Szent Ldszlo utca 105.
Munkaszam: BM022662
Vizsgdlt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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szigma-y: 41,614 m
szigma-z: 29,769 m
konc.: 9,967 pg/m3
tavolsag: 201 m

"A" feltétel szerinti 1 oras koncentracié: 10,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 16,920 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 16,048 pg/m3

P17 forrds hatastavolsaga NO2 esetén: 201 m

P17 atlagos 1 éras koncentracio a hatastertileten: 12,580 pg/m3

NO2 terhelhetdség: 84,6

P17 forras védoétavolsaga NO2 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastdvolsaggal rendelkezo forras: P17 =201m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P17  max. konc. = 20,145 pg/m3

EMI-TUV SUD Kfi. dltal 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szerveze!
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitdsi rendszer a 104 2596 s=dmon bevezetve




Akusztika Mérnéki Iroda Kfi., 6500 Baja, Szent Laszlo utca 105. 33/52
Munkaszam: BM022662
Vizsgdlt helyszin: VIRESOL Kfi., 3271 Visonta, 0158 hrsz.

Kén-dioxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P17

vizsgdlt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Hoéaram: 62,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,03 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s
learamlas van

Géazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,7m/s
Eredeti magassag: 20,0 m

Korrigalt magassag: 19,1 m

Jarulékos magassag: 1,3 m

Effektiv magassag: 20,4 m

Kivalasztott 1égszennyez: SO2=0,013 kg/h Tsz1/2=18000 TA1/2=43200

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 20,058 m
szigma-z: 14,543 m
konc.: 0,489 pg/m3
tavolsag: 81 m

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 29,004 m
szigma-z: 20,887 m
konc.: 0,390 pg/m3

tavolsag: 129 m

"A" feltétel szerinti 1 dras koncentracié: 25,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 49,160 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracid: 0,391 pg/m3

P17 forras hatastavolsaga SO2 esetén: 129 m

P17 atlagos 1 6réas koncentracio a hatastertileten: 0,305 pg/m3

SO2 terhelhetoség: 245,8

EMI-TUV SUD K#t. dital 24 100 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanilsitolt szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitasi rendszer a 104 2596 szdmon bevezetve



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Ldszl6 utea 103,
Munkaszam: BM022662
Vizsgdlt helyszin: VIRESOL Kfl., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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P17 forras védotavolsaga SO2 esetén: nem értelmezheto
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Maximalis hatastavolsdggal rendelkez6 forrds: P17 =129m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

max. konc. = 0,491 pg/m3

Szén-monoxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P17
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Héaram: 62,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,03 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s

learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,7m/s

Eredeti magassag: 20,0 m

Korrigalt magassag: 19,1 m

Jarulékos magassag: 1,3 m

Effektiv magassag: 20,4 m

Kivalasztott 1égszennyezé: CO=0,035 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

EMI-TUV SUD K. dltal 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tamiisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitasi rendszer a 104 2590 szdmon bevezetve




Akusztika Mérnoki Iroda Kfi., 6500 Baja, Szent Laszlo utca 105.
Munkaszdm: BM022662
Vizsgdlt helyszin: VIRESOL Kfi., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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Maximalis 1 6rds koncentracio:

szigma-y: 20,058 m
szigma-z: 14,543 m
konc.: 1,326 pg/m3

tavolsag: 81 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 29,004 m
szigma-z: 20,887 m
konc.: 1,058 pg/m3

tavolsag: 129 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 1000,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 1916,200 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracié: 1,061 pg/m3

P17 forras hatastavolsaga CO esetén: 129 m

P17 4tlagos 1 éréas koncentracio a hatastertileten: 0,828 pg/m3

CO terhelhet6ség: 9581,0

P17 forras védo6tavolsaga CO esetén: nem értelmezhetd

1 6ras CO koncentrécia [pg/m3]
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forrds: P17 =129m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

max. konc. = 1,332 pg/m3

EMI-TOV SUD Kift. éital 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetivanyitdsi rendszer a 104 2596 szdmon bevezetve



Akusztika Mérndéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Ldszlo utca 105. 36/52
Munkaszam: BM022662
Vizsgalt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.

Szilér’d anyag haté,steriile’te: e
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P17

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 62,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,03 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s
ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,7m/s
Eredeti magassag: 20,0 m

Korrigéalt magassag: 19,1 m

Jarulékos magassag: 1,3 m

Effektiv magassag: 20,4 m

Kivalasztott légszennyez6: PM10=0,002 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 6ras

Maximalis 24 oras koncentracié:
szigma-y: 20,058 m
szigma-z: 14,543 m
konc.: 0,017 pg/m3
tavolsag: 81 m

"C" feltétel szerinti 24 oras koncentracio:
szigma-y: 29,004 m
szigma-z: 20,887 m
konc.: 0,014 pg/m3

tavolsag: 129 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 6,000 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 oréas koncentracio: 0,014 pg/m3

P17 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 129 m

P17 atlagos 24 6ras koncentracio a hatasteriileten: 0,011 pg/m3

PM10 terhelhet6ség: 30,0

EMI-TOV SUD Kft. dltal 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitdsi rendszer a 104 2596 szdmon bevezefve




Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Laszlé utca 105.

Munkaszam: BM022662

Vizsgdit helyszin: VIRESOL Kfi., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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P17 forras védoétavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P17 =129m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P17  max. konc. = 0,072 pg/m3

P18 pontforras (foldgaz iizem):

Nitrogén-dioxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P18

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Hé4ram: 65,4 kW

Atlagos szélsebesség: 3,19 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,9m/s
Eredeti magasséag: 20,0 m

Korrigalt magassag: 19,2 m

Jarulékos magassag: 9,2 m

Effektiv magassag: 28,3 m

Kivalasztott légszennyez6: NO2=0,412 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 6ras

EMETOV SUD Kft. dltal 24 100 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kirnyezetirdnyitdsi rendszer a 104 2596 szdmon bevezeive




Akusztika Mérnoki Iroda Kfi., 6500 Baja, Szent Ldszlo utca 103.
Munkaszdam: BM022662
Vizsgalt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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Maximalis 1 oras koncentracio:
szigma-y: 28,150 m
szigma-z: 20,080 m
konc.: 7,488 pg/m3
tavolsag: 131 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 40,919 m
szigma-z: 28,988 m
konc.: 5,985 pg/m3
tavolsag: 209 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 10,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 16,920 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 5,990 pg/m3

P18 forras hatastavolsaga NO2 esetén: 209 m

P18 atlagos 1 6ras koncentracio a hatastertileten: 4,666 pg/m3
NO2 terhelhetoség: 84,6

P18 forras védotavolsaga NO2 esetén: nem értelmezhetod
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Maximalis hatastdvolsaggal rendelkezo forras: P18 =209m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P18  max. konc. = 7,524 pg/m3

EMITUV SUD Kft. dltal 24 100 szdmon MSZ EN 1SO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001 :2015 kérnyezetirdnyitdsi rendszer a 104 2596 szdmon bevezetve




Akusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Ldszlo utca 105. 39/52
Munkaszdm: BM022662
Vizsgdlt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.

Kén-dioxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P18

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Héaram: 65,4 kW

Atlagos szélsebesség: 3,19 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s
learamlas van

Gazéaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,9m/s
Eredeti magassag: 20,0 m

Korrigalt magassag: 19,2 m

Jarulékos magassag: 9,2 m

Effektiv magassag: 28,3 m

Kivalasztott légszennyez6: SO2=0,014 kg/h Tsz1/2=18000 TA1/2=43200

Atlagolasi id§: 1 orés

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 28,150 m
szigma-z: 20,080 m
konc.: 0,248 pg/m3
tavolsag: 131 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 40,919 m
szigma-z: 28,988 m
konc.: 0,198 pg/m3
tavolsag: 209 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 49,160 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentraci6: 0,199 pg/m3
P18 forras hatastavolsaga SO2 esetén: 209 m

P18 atlagos 1 6ras koncentracié a hatésteriileten: 0,155 pg/m3

EMI-TUV SUD Kft. éltal 24 100 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetivanyitdsi vendszer a 104 2596 szamon bevezetve




Akusztika Mérnoki Iroda Kfi., 6500 Baja, Szent Ldszlé utca 105,
Munkaszam: BM022662
Vizsgdlt helyszin: VIRESOL Kfi., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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SO2 terhelhetdség: 245,8

P18 forras védotavolsaga SO2 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P18 =209m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P18  max. konc. = 0,249 pg/m3

Szén-monoxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P18

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6] K felé
Hoéaram: 65,4 kW

Atlagos szélsebesség: 3,19 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s
learamlas van

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,9m/s
Eredeti magassag: 20,0 m

Korrigélt magassag: 19,2 m

Jarulékos magassag: 9,2 m

Effektiv magassag: 28,3 m

Kivalasztott 1égszennyez6: CO=0,030 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

EMI-TUV SUD Kft. dltal 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2013 szerint tantisitoti szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitasi rendszer a 104 2596 szdamon bevezetve




Akusztilka Mérnéki lroda Kfi., 6500 Baja, Szent Ldszlo utca 105.
Munkaszam: BM022662

Vizsgdlt helyszin: VIRESOL Kfi., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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Atlagolasi id6: 1 6rés

Maximadlis 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 28,150 m
szigma-z: 20,080 m
konc.: 0,553 pg/m3

tavolsag: 131 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 1916,200 pg/m3

szigma-y: 40,919 m
szigma-z: 28,988 m
konc.: 0,442 ng/m3
tavolsag: 209 m

"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio: 0,442 pg/m3

P18 forras hatastavolsaga CO esetén: 209 m

P18 atlagos 1 6ras koncentracio a hatastertileten: 0,345 pg/m3

CO terhelhetoség: 9581,0

P18 forras védotavolsaga CO esetén: nem értelmezhetd

1 6ras CO koncentracié [pg/m3]
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: P18 =209m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

max. kone. = 0,556 pg/m3

EMI-TOV SUD Kft. dital 24 100 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:20135 kérnyezetiranyitasi rendszer a 104 2596 szdmon bevezetve




Akusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Ldszlé utca 105.
Munkaszam: BM022662
Vizsgalt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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P18 pontforras (biogaz iizem):

Nitrogén-dioxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P18

vizsgalt elsz. irdny: 135,0 fok E-tol K felé
Hoaram: 64,0 kW

Atlagos szélsebesség: 3,18 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s
ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,6m/s
Eredeti magassag: 20,0 m

Korrigalt magassag: 19,1 m

Jarulékos magassag: 9,1 m

Effektiv magassag: 28,1 m

Kivalasztott légszennyez6: NO2=0,241 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 27,831 m
szigma-z: 19,862 m
konc.: 4,441 pg/m3
tavolsag: 129 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 40,643 m
szigma-z: 28,803 m
kone.: 3,547 pg/m3
tavolsag: 207 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 10,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 16,920 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 3,552 pg/m3

P18 forras hatastavolsaga NO2 esetén: 207 m

EMI-TUV SUD Kft. dltal 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001 :2015 kérnyezetiranyitasi rendszer a 104 2596 szdmon bevezetve




Akusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Ldszlé utca 105.
Munkaszam: BM022662
Vizsgdlt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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P18 atlagos 1 déras koncentracio a hatastertileten: 2,768 pug/m3
NO?2 terhelhetoség: 84,6

P18 forras védétavolsaga NO2 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: P18 =207m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P18  max. konc. = 4,464 pg/m3

Kén-dioxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P18

vizsgalt elsz. irdny: 135,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 64,0 kW

Atlagos szélsebesség: 3,18 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s
ledramlas van

Géazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,6m/s
Eredeti magassag: 20,0 m

Korrigalt magassag: 19,1 m

Jarulékos magassag: 9,1 m

Effektiv magassag: 28,1 m

Kivalasztott légszennyez6: SO2=0,013 kg/h Tsz1/2=18000 TA1/2=43200

EMI-TOV SUD Kft. diltal 24 100 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezel
MSZ EN ISO 14001:20135 kérnyezetiranyitdsi rendszer a 104 2596 szdmon bevezetve




Akusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105.
Munkaszam: BM022662
Vizsgdlt helyszin: VIRESOL Kfi., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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Atlagolasi id6: 1 6rés

Maximalis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 27,831 m
szigma-z: 19,862 m
konc.: 0,232 pg/m3
tavolsag: 129 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 40,643 m
szigma-z: 28,803 m
konc.: 0,185 pg/m3
tavolsag: 207 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 25,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 dras koncentracid: 49,160 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,185 pg/m3

P18 forras hatastavolsaga SO2 esetén: 207 m

P18 atlagos 1 6ras koncentracio a hatéstertileten: 0,144 pg/m3
SO2 terhelhetdség: 245,8

P18 forras védétavolsaga SO2 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P18 =207m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P18  max. konc. = 0,233 pg/m3

EMI-TUV SUD Kft. dltal 24 100 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetirdanyitdsi rendszer a 104 2596 szdmon bevezetve




Akusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Ldszlo utca 105. 45/52
Munkaszam: BM022662
Vizsgdlt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.

Szén-monoxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P18

vizsgalt elsz. irdny: 135,0 fok E-t61 K felé
Héaram: 64,0 kW

Atlagos szélsebesség: 3,18 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,6m/s
Eredeti magassag: 20,0 m

Korrigalt magassag: 19,1 m

Jarulékos magassag: 9,1 m

Effektiv magassag: 28,1 m

Kivalasztott [égszennyez6: CO=0,030 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 27,831 m
szigma-z: 19,862 m
konc.: 0,552 pg/m3
tavolsag: 129 m

"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracio:
szigma-y: 40,643 m
szigma-z: 28,803 m
konc.: 0,441 pg/m3
tavolsag: 207 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 1000,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1916,200 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,442 pg/m3

P18 forras hatastavolsaga CO esetén: 207 m

P18 atlagos 1 6ras koncentracio a hatasteriileten: 0,344 pg/m3

CO terhelhetoség: 9581,0

EMI-TUV SUD Kft. dltal 24 100 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezel
MSZ EN ISO 14001:2015 kilrnyezetiranyitdsi rendszer a 104 2596 szimon bevezetve




Akusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LdszId utca 105.
Munkaszdm: BM022662
Vizsgdlt helyszin: VIRESOL Kfi., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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P18 forras védotavolsaga CO esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: P18 =207m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P18  max. konc. = 0,555 pg/m3

Szilér'd anyag haté’steriile’te: ’
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgélt forras: P18

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t61 K felé
Hoéaram: 64,0 kW

Atlagos szélsebesség: 3,18 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s
learamlas van

Géazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,6m/s
Eredeti magassag: 20,0 m

Korrigélt magassag: 19,1 m

Jarulékos magassag: 9,1 m

Effektiv magassag: 28,1 m

Kivalasztott légszennyez6: PM10=0,001 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi idé: 24 éras

Maximalis 24 6ras koncentrécio:

EMI-TUV SUD Kft. dltal 24 100 szdmon MSZ EN ISO 90012015 szerint tantisitoll szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetivanyitdsi rendszer a 104 2596 szamon bevezetve




Abkusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Ldszlo utca 105. 47/52
Munkaszdam: BM022662
Vizsgalt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.

szigma-y: 27,831 m
szigma-z: 19,862 m
konc.: 0,003 pg/m3
tavolsag: 129 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:

szigma-y: 40,643 m
szigma-z: 28,803 m
konc.: 0,002 pg/m3
tavolsag: 207 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 5,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 6,000 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentracio: 0,002 pg/m3

P18 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 207 m

P18 4tlagos 24 éras koncentracio a hatastertileten: 0,002 pg/m3
PM10 terhelhetéség: 30,0

P18 forras védétavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P18 =207m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P18  max. konc. = 0,012 pg/m3

EMI-TUV SUD Kft. dltal 24 100 szdimon MSZ EN 1SO 9001:2015 szerint tamtisitolf szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitdsi rendszer a 104 2596 szdmon bevezetve




Afkusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Laszlo utca 105.

Munkaszam: BM022662
Vizsgdlt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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P19 pontforras:

Szilér,d anyag haté'steriilerte: )
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forrés: P19

vizsgélt elsz. irany: 135,0 fok E-t61 K felé
Hoéaram: 0,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,32 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,16 m/s
ledramlas nincs

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 21,0m/s
Eredeti magassag: 6,0 m

Korrigalt magassag: 6,0 m

Jarulékos magassag: 3,6 m

Effektiv magassag: 9,6 m

Kivalasztott l1égszennyez6: PM10=0,006 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 24 orés

Maximadlis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 28,062 m
szigma-z: 6,958 m
konc.: 0,101 pg/m3
tavolsag: 27 m

"C" feltétel szerinti 24 Oras koncentracio:
szigma-y: 39,790 m
szigma-z: 9,803 m
konc.: 0,081 pg/m3

tavolsag: 43 m

"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracié: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 6,000 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 oras koncentréacio: 0,081 pg/m3

P19 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 43 m

P19 atlagos 24 6ras koncentracié a hatasteriileten: 0,064 pg/m3

PM10 terhelhetéség: 30,0

EMI-TUV SUD Kft. dltal 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kornyezetirdnyitasi rendszer a 104 2596 szdmon bevezetve




Akusztika Mérniki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Laszlo utca 105.
Munkaszdam: BM022662
Vizsgalt helyszin: VIRESOL Kfi., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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P19 forras védétavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forrds: P19 =43m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P19  max. konc. = 0,436 pg/m3

EMI-TUV SUD Kft. dital 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetirdnyitdsi rendszer a 104 2596 szdmon bevezetve




Akusztika Mérnoki Iroda Kfi., 6500 Baja, Szent Laszlo utca 105.
Munkaszam: BM022662
Vizsgdlt helyszin: VIRESOL Kfi., 3271 Visonta, 0158 hrsz.
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Osszefoglalas

A tervfejezet alapjan megdllapithaté, hogy a helyhez kotstt légszennyezé pontforrdsok

légszennyez6-anyag kibocsatasa a hatalyos jogszabaly altal el6irt hatarértékeknek megfelel. A

technolégia szakszeri tizemeltetése, folyamatos karbantartdsa biztositja a kéryezetkiméld

{izemmodot. Az ,,a”, ,,b”

meghatarozhato hatasteriilete az alabbi tablazat alapjan:

és ,¢” feltétel szerint, a helyhez kotott pontforrasok

Pontforras N e ollaon Légszennyez6 | Koncentracié | Emisszio | HE |Hatastertilet
szam & anyag (mg/Nm?) (kg/h) | pg/m? (m)
Kidobo o) "
P3 i 7 | Szilard anyag 0,07 0,001 50 262
kiirt6d
Kidobo i " "
P4 iirtd 7 | Szilard anyag 0,19 0,001 50 247
P5 Kidob | o | qibdanvae | 274 004 | 50% | 259
kiirté
Kidobo _ "
P8 iirtd 7 | Szilard anyag 0,5 0,07 50 347
Kidob6 = &
P9 iirtd 7 | Szilard anyag 0,11 0,01 50 247
Kidobd e %
P10 iirté 7 | Szilard anyag 0,32 0,003 50 189
P11 Kll'fm?,o 7 | Szilérd anyag 0,09 0,002 | 50* 175
cirto
Plz Kllflolzo 7 | Szilard anyag 0,36 0,001 50% 149
KUrto
Kidobo S 5
P13 Liicts 7 | Szilard anyag 0,48 0,01 50 304
Kidobd g &
P15 Liicts 7 | Szilard anyag 13,0 0,04 50 368
P16 kidabo | 5 | gtz danvas 15,0 0,16 | 50% 388
kiirt6
3 ||« Plitogins 125 0,56 | 100 212
P17 dioxid
foldgaz Kémény 1 Kén-dioxid 3,0 0,01 250 212
lzem -
5 Szén- 8,13 0,04 [10000| 212
monoxid
g | Miuest 130 0,55 | 100 | 211
dioxid
P17 1 | Kén-dioxid 3,0 0,01 | 250 211
biogaz Kémény Szén-
lizem 2 ) 7,55 0,03 10000 211
monoxid
7 | Szilard anyag 0,53 0,002 50* 211
P17 g | Dhmogen 123 0,53 | 100 | 201
kozmaolaj | Kémény dioxid
lizem 1 Kén-dioxid 3,0 0,01 250 129

EMI-TUV SUD Kft. dltal 24 100 s=dmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MBSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitdsi rendszer a 104 2596 szdmon bevezetve




Abkusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Laszlo utca 105. 51/52
Munkaszdam: BM022662
Vizsgdlt helyszin: VIRESOL Kfl., 3271 Visonta, 0158 hrsz.

2 el 8.13 004 [10000] 129
monoxid
7 | Szilard anyag 0,44 0,002 | 50% 129
3 | Dhftogen- 90,3 041 | 100 | 209
P18 lede
foldgaz Kémény 1 Kén-dioxid 3,0 0,01 250 209
lizem £is
) Bl 6,67 0,03 [10000| 209
monoxid
g [ DmEen- 57.4 024 | 100 | 207
dioxid
P18 1 | Kén-dioxid 3,0 0,01 | 250 207
biogaz Kémény S
lizem 2 - 7,14 0,03 |10000] 207
monoxid
7 | Szilard anyag 0,16 0,001 50% 207
Kidobo Szilard X
P19 e T 62yag 1,5 0,01 50 43

*24 drara vonatkoztatva

Az ,a”, ,b” és ,c” feltétel szerint, a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
meghatiarozhato hatasteriilettel rendelkeznek. A legnagyobb sugaru burkologiérbe 388
méter a P16 pontforras koriil. A pontforrasok tiavolsagabél adédoéan a P3; P4; P7; P8;
P13; P16 pontforras hatasteriilete fedi a P9; P10; P11; P12; P15; P17; P18 és P19

pontforras hatasteriiletét.

HATASTERULETE:

EMI-TUV SUD Kfi. dital 24 100 szdmon MSZ EN 1SO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetirdnyitdsi rendszer a 104 2596 szdnion bevezetve




Akusztika Mérnoki Iroda Kfi., 6500 Baja, Szent Laszlo utca 105. 52/52
Munkaszam: BM022662
Vizsgdlt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.

ERINTETT HELYRAJZISZAMOK:

Hrsz.: 0110/4; 0110/37; 0110/43; 0110/44; 0110/45; 0110/46; 0110/47; 0110/48; 0110/49;
0110/50; 0110/51; 0110/52; 0110/53; 0110/54; 0110/55; 0110/56; 0110/57; 0110/58;
0110/59; 0110/60; 0110/205; 0110/258; 0111; 0114/2; 0114/3; 0114/4; 0114/5; 0114/6;
0114/7; 0114/8; 0114/9; 0114/10; 0114/11; 0114/12; 0114/13; 0114/14; 0114/15; 0114/16;
0114/17; 0114/18; 0114/19; 0114/20; 0151/143; 0151/147; 0151/148; 0157; 0158/3; 0158/5;
0158/13; 0158/14; ; 0158/15; 0158/17; 0158/27; 0158/29; 0158/30; 0158/32;

MELLEKLETEK:
» Kanasz-Szabo Ervin szakértoi engedély

Baja, 2023-12-18.

Somloi Istvan Bence
Koérnyezetmérnok
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Kaﬂé&;; Szab6 Ervin
Ugyvezetd
Kamarai reg.: 01-14510 SZKV 1.2

EMI-TOV SUD K. dltal 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitasi rendszer a 104 2596 szamon bevezetve




]|||I|"‘{‘.fiﬁ‘_!;"j'"ll[” Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69
"l I" Cim: Budapest IX, keriilet 1094 Angyal utca 1-3.
"IHI]]] lllllIlil Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 1907/2/01/2017
Ugyintéz8 neve: Hujbert-Biré Olga

Targy: Levegétisztasig-védelem szalkértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Kandsz-Szabé Ervin

Lakcim: 1117 Budapest Sopron 1t 28. 2. em. 1.

Végzettségek:

kirnyezetvédelmi szakmérnik (szdma: 4675, kelte: 2007/04/24)
okl. biomérnok (szama: 93/2004, kelte: 2004/06/16)

Kamarai nyilvantartasi szam: 01-14510

szdmdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsdgot a
Magyar Mérnoki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegdtisztasig-védelem szakért§

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezé- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél szolé
1996. évi LVIIL t6rvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértéi tevékenységrol szol6 297/2009.(XII. 21. ) kormdnyrendeletben biztositott
hatask6romben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért g kézigazgatdsi hatésdgi eljaras és szolgdltatds
dltaldnos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. térvény 72, § (4) bekezdése alapjan az indokol4st
€s a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast mellGzten,

Kelt: 2017, oktéber 5.

Kﬁlﬂjﬂ'k'
1. Kanasz-Szabd Ervin (1117 Budapest Sopron 1t 28. 2. em. 1.)
2. Irattar

Kelt: 2017. oktéber 5. 1/ 1. olda] Ugyszam: 1907/2/01/2017



