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LEGSZENNYEZO FORRASOK MERESE

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Viresol Kft.

Visonta
0158/5 hrsz.
3271

Jegyzbkonyvet jovahagyta
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Julabfﬁ gtc@umvezeto
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A jegyzoékonyv 20 db szamozott oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz

A vizsgalati jegyzOkonyv 3 eredeti példanyban késziilt.

A vizsgalati eredmények kizarélag a felsorolt mintakra, és vizsgélt idészakra vonatkoznak.
A jegyzBkonyv tartalménak barmilyen adaptéacidja tilos!
Az AKUSZTIKA MERNOKI IRODA Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgélolaboratériuma

irasbeli engedélye nélkiil a jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében mésolhato!

A méréshez kapcsolddoé helyszini mérési adatlapok, és feljegyzések a laboratorium
irattérdban archivildsra keriiltek, sziikség esetén megtekinthetdek.

4

.. Szamu példany

M-20-07/10.kiadds 2. vdaltozat




Munkaszam: BM0O19324 2/20

1.  Vizsgalat célja

A mintavétel célja: zart csatornaban aramlé légszennyezd anyagok koncentraci6janak,
térfogataramanak mérése tomegaram meghatarozasa céljabol, a megrendel6 igénye szerint.

2. Avizsgalat idopontja
2022, augusztus 09-10.

3. Vizsgalatot végezte

Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma,
6500 Baja Szent Laszlo utca 105.

Flirész Zoltan, kérnyezetellenérzé mérndk

BoréczTamas, kérnyezetellenérzé mérnsk

Olah Balézs, kornyezetellenérz6 mérnsk

4. A vizsgalat helye
Viresol Kft., 3271 Visonta, 0158/5 hrsz.

5. A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

MSZ-21853-1:1976 (visszavont szabvany) Légszennyezd forrdsok vizsgélata. Altalanos eléirasok
MSZ-21853-2:1998 (visszavont szabvany) Légszennyezd forrasok vizsgdlata. A térfogatdram
meghatarozéasa

MSZ ISO 8756:1995 LevegdéminGség. A homérséklet-, a légnyomds és a légnedvességi adatok
figyelembevétele

MSZ EN ISO 16911-1:2013 Helyhez kotott légszennyezé forrasok emisszidja. A sebesség €s a
térfogataram kézi és automatikus meghatarozasa csatorndkban. 1. rész: Kézi referencia-médszer (ISO
16911-1:2013)

MSZ EN 13284-1:2018 Helyhez kotott légszennyezé forrasok emisszidja. A szilard anyag
tomegkoncentracidjanak meghatarozasa kis koncentracidtartomanyban. 1. rész: Kézi gravimetrids
modszer

MSZ EN 14790:2017 Helyhez kotott 1égszennyezd forrdsok kibocsatdsa. A vizgbéz meghatarozésa
légesatorndkban. Standard referencia-modszer

6. Hivatkozott jogszabalyok

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegtterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyez6 forrasok
kibocsétasanak vizsgélataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegévédelmérsl

7.  Meéréshez hasznalt miiszerek

Automatizalt emissziés pormintavevd, Controflex IKP-01, gyari szam: 2015.12

Dadolab TMP izokinetikus mintavevé rendszer, gyartasi szam: STS 4A 620200502

SZ.E.6. mérokor kézi emissziés mintavevé szerves és elnyeletés mintavételhez, egyedi kialakitasu,
gazora: 1301156, nyomasmérd: SZ.E 6/1, hémérs: SZ.E. 6/2, mérési tartomany: 300-1200 mbar, -50-
+70°C

Kombinalt 1égnedvesség, hémérséklet mérd és differencial nyomasméré, TESTO 440 dP, gyéri
szam: 83013069, mérési tartomany: 0-100 rH%, 0-1100 °C, 0-100 hPa

A mintavétel és az analitikai paraméterek a szabvanyok eldirasai szerint kertiltek beéllitasra.



Munkaszam: BM019324 3/20

8. Technolégia/helyszin

A VIRESOL Kft. visontai telephelyén biiza feldolgozasaval keményitét, modositott keményitot, vitalis
glutént, ipari alkoholt és takarméanyt 4llitanak el6.

A gyartasi folyamat ismertetése:
1. ALAPANYAG FOGADAS, TAROLAS, TISZTITAS

A gyar évente 250 000 tonna buzat hasznal fel alapanyagként. Az elémindsités utdn a buza
mérlegelésre keriil, majd a gépjarmii a fogadd garatba juttatja az alapanyagot. A fogadd
garatbol a buzat szallitéberendezések segitségével a tisztitd épiilet tetejére juttatjak. A
tisztitoberendezéseken levélasztasra keriilnek a hulladékok és a nedves eljarasok sordn nem
hasznosithatd melléktermékek. Az elbtisztitott biza silokba keriil betarolasra. A fogadd és
tisztitd tizem porsziir6kkel rendelkezd elszivo-rendszert lizemeltet.

2. ABUZA TISZTITASA

A silokbél kitarolt gabonat a malomépiilet felsé részére juttatjidk vegyes széllitoberendezések
segitségével. Az Orlés eldtt a buza tovabbi tisztitdsara van sziikség. Egy kombinalt tisztito
berendezés segitségével a durva szennyez6déseket, port, koveket valamint a tért- és idegen
magvakat eltavolitjdk az alapanyagb6l. A levélasztott por és més szennyezdanyagok kiilon
silokban keriilnek gytijtésre, majd elszéllitasra.

3. ORLES

A tisztitasi folyamatok utén a bizahoz 1:333 aranyban vizet kevernek, hogy az 6rlés soran
bekdvetkezd keményitd roncsolédast minimalizalni tudjak (< 4%), két malomsort alkalmaznak.
Elsé lépésként koptatogép segitségével eltavolitjak a héj nagyobb részét a bizaszemrdl. Az
6rlés soran keletkezett frakcidkat szemeseméret szerint osztélyozzak. Részben visszavezetik a
malmok elé tjabb Orlése, illetve a nagyobb részét lisztként, a nagyobb keményitdé hozam
elérése érdekében 12-24 6raig silokban pihentetik. Ezt kovetéen kertil a liszt a nedves
szeparacids lizembe tovabbi feldolgozasra.

4. NEDVES SZEPARACIO

A folyamat 3 f6vonalra oszthatd, mely vizes bekeveréssel (tésztaképzés) és egy haromfazisu
szeparacios mivelettel indul.

a) ,,A” keményitd és rost
b) ,,B” keményito és vitalis glutén
c) Konnyti fazis

5. SZILARD KEMENYITO ELOALLITAS

A 40 % szérazanyag tartalmi keményité tejet elészor egy centrifuga segitségével viztelenitik
65 %-ra, majd egy flash szaritoéban szaritjak. A szaritolevegébél ciklonokkal valasztjak le a
keményitSport, melyet ezt kdvetéen pneumatikus széllitassal silokba juttatnak.

6. MALTODEXTRIN GYARTAS

A keményitd mosés uténi ~40 % szdrazanyag tartalmu keményitétejet elfolyésitjak, majd ezt
kovetéen egy konvertaléban biztositva a sziikséges tartozkodasi id6t, torténik meg a
keményitémolekulak feltdrdsa és a sziikséges DE (dextroz egyenérték) elérése. A keletkezo
kozbensd anyagaramot ioncseréldkon tisztitjdk, majd bepérloval bestiritik. A kapott oldat ekkor
65 % széarazanyag tartalmii lesz, amelynek tovabbi viztelenitését porlaszto szaritoban végzik.
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7. KATIONOS KEMENYITO GYARTAS

A buza 6rlése utdn a benne levd frakciokat a nedves iizemben valasztjak szét. Ezek koziil a
modositott keményitd iizembe az un. ,,A” keményit6 érkezik ez alkalmas arra, hogy a piaci
igényeknek megfeleléen kiilésnbszé féleképpen mddositsak.

Az érkezd keményitétejhez folyamatos keverés kozben hozzdadjak a pH-allité lugot és a
modositasra alkalmas szereket, valamint a reakcié elésegitésére konyhasé oldatot. A finomitott
modositott keményitd oldat a végtermék tartalyba keriil, ahol hig sav segitségével visszaallitjak
pH-jat semlegesre. Ezutdn egy szivattyG segitségével az lizemi cs6hidon keresztiil a
keményitdszaritoba keriil, ahol 85%-0s szdrazanyag-tartalmura szaritjak.

8. IPARI CELU ALKOHOL GYARTAS

Az alkoholgyartashoz hasznélt alapanyagot a trikanter dltal levélasztott konnyt fazis, az ,,A”
keményitétél elvalasztott rostok, a magasabb keményit6- és szerves anyag tartalmu
technolégiai vizek képezik. Az alkohol eléallitas elénye, hogy értékesebb végterméket termel
és javitja a takarmanyok beltartalmi értékeit. A piaci igényektdl fiiggben az ,,A” keményito tej
egy része is bekeverhetd az alkohol iizem alapanyagéba, igy a keményitd és maltodextrin
céltermékek ardnya véltoztathato, és lehetdség nyilik més (példaul kukorica alapl) keményitd
por gyartasara a keményito szaritd tizemben is.

Fobb 1épések:
e Alapanyag el6készités
e Erjesztés (fermentacio)
Desztillacio
Stillage beparlas
e Denaturalo és tolté

9. DDGS TAKARMANY GYARTAS STILLAGE FELHASZNALASAVAL

Az ipari alkoholgyartds melléktermékeként kapott moslékot dekanter, illetve a kordbban
emlitett beparléd segitségével siiritik, mely részben a takarményszarité hulladékhdjét, részben az
alkohol tizemben mar felhaszndlt h6t hasznositja. A beparlas utdn kapott striimoslékot
bekeverik a buzatisztitas sordn keletkez6 tisztitasi melléktermékkel és korpaval, majd indirekt
fiitésti dobszaritdban szaritjak. A szarité foldgdz és biogaz alapl vegyes tiizelésti, t6bbszdrds
hévisszanyerési lehetdséggel, ezzel csokkentve a felhasznalt energidk mennyiségét. Az égéshez
sziikséges betaplalt levegd a termékhiitén keresztiil torténik, hogy a belépé levegdaram mar ne
kiils6 kornyezeti hémérsékleten keriiljon a rendszerbe, valamint tartalmaz egy levegd

v

biztositva az energiahatékonységot. A széritott termék a kondiciondlds utan a pelletaloba kertil,
majd levegbvel hiitik. A pellet kozvetleniil a siloparkban kertil tarolasra.
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A technolégiaban miikiédtetett 1égszennyez6 forrasok:

Pontforras Technologia - .
. ; Pontforras megnevezése
jele megnevezése
) Garat porsziir6 rendszer
levegdje
P3 Széraz oldali porsziird
levegbje
P4 Nedves oldali porsziird
Gabona tarolas, levegdije
Ps Orlés, tisztitas Kokivalasztd porsziird
levegdje
P6 Malom technoldgiai porsziird
levegdje
p7 Liszt oldali porsziird
levegdije
P9 420 szarito elszivott levegd
P10 Keményito szaritd 420 hiitd szivott levegd
P11 és csomagold 421 szérito elszivott levegd
P12 421 hiitd szivott levegd

9. Mérési koriilmények

A vizsgalatokat az lizemeltetd 4ltal mér elézetesen kialakitott mintavevé helyen végeztik el. A
vizsgélat ideje alatt a technol6gidk folyamatosan miikddtek, tizemzavart nem tapasztaltunk.

Atlagos kérnyezeti paraméterek:

Datum Barometrikus nyomas, mbar Kiilsé hdmérséklet, °C | Relativ nedvességtartalom, RH%
2022.08.09. 1021 26 54
2022.08.10. 1022 26 32

Tomitettség vizsgalat: szivonyilas lezarasa utén 1 perccel az dramlas 0.0 I/p.

10. Kiils6 beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatokat végzok

11. Mérési eredmények
2022.08.09.

P3 pontforras
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forrds tipusa kidobo kiirtd
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,75
Meérési kereszt. [m?] 0,442
Toréspont tavolsdga mérési pont eldtt [m] 0,83
Toréspont tdvolsaga mérési pont utén [m] 1,85
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Az dramlasi sebesség meghatarozdsa az MSZ EN 13284-1:2002 alapijan

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
25 11,93 11,18
79 12,84 11,48
146 13,11 12,00
242 13,17 11,48
508 12,70 11,85
605 12,21 12,84
671 11,63 13,04
725 10,62 11,85
Atlag: 12;1

Térfogataram mértéke:

Térfogatdaram meghatarozésa:

Meérési keresztmetszet [m?] 0,442
Nedvesség tartalom [mg/m>]* 11954
0, tartalom [tf %] 20,96
CO; tartalom [tf %o] 0,03
Aktudlis slriliség [kg/m’] 1,153
Nedves slirtiség fizikai normal dllapotban [kg/m’]* 1,286
Szaraz stirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1021
Statikus nyomds [Pa] 95,3
Abszolit nyomés [mbar] 1022
Atlagos dinamikus nyomés Apai [Pa] 85,0
Gaz hémérséklete [C°] 34,1
Gaz homérscklete [K°] 307
Gaz atlagos sebessége [m/s] 12,1
Korrekeids tényezd 0,936
Gaz atlagos korrigélt sebessége [m/s] 11,3
Aktualis térfogataram [m’/h] 18044
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 16178
Széraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 15941

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva

Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szama LF882
Mintavétel, indulas 00 pp 15:15
Mintavétel, leallas 00 pp 16:45
Mintavétel id6tartama 66 pp 90
Mintavétel térfogatdrama m’/h 0,695
Beszivo nyilds mm 4,6
Minta térfogata Nm? 0,938
(Gaz sebessége m/s 12,12
Leszivas sebessége m/s 11,62
Izokinetikusséag % 93,9
Levalasztott POR témege mg 0,80
Teljes vakminta témege-mérés elott g 1,92082
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,92087

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre atszamolva

6/20
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Az emisszid szamitasa:

7/20

Koncentracié [mg/m*]*

LegszentiyezG anyag 1. minta|2. minta|3. minta] Atlag EHI?SZZIO
Megnevezés Osztdly | mg/m® | mg/m® | mg/m* | mg/m’ ¢/
Szilard anyag 2.1.10 0,85 0,85 0,01
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszdmolva
P4 pontforrais
Mintavételi és mérési paraméterek:
Pontforrés adatai
Forrés tipusa kidobo kiirté
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,55
Meérési kereszt. [m?] 0,238
Téréspont tavolsdga mérési pont elétt [m] 1,2
Toréspont tavolsdga mérési pont utdn [m] 1,9
Az dramldsi sebesség meghatdrozdsa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan
Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°

24 8,37 7,13

80 9,73 8,58

163 10,42 8,68

387 9,36 9,26

470 9,26 9,99

526 9,17 T, 37

Atlag: 8,94
Térfogataram mértéke:
Térfogataram meghatérozasa:

Meérési keresztmetszet [m?] 0,238
Nedvesség tartalom [mg/m?]* 24251
0> tartalom [tf %] 20,96
CO; tartalom [tf %] 0,03
Aktudlis slirliség [keg/m’] 1,142
Nedves siirliség fizikai normal 4llapotban [kg/m®]* 1,279
Széaraz stiriség fizikai normal allapotban [kg/m®]* 1,293
Barometrikus nyomés [mbar] 1021
Statikus nyomads [Pa] 19,7
Abszollit nyomés [mbar] 1021
Atlagos dinamikus nyomas Api [Pa] 46,2
Gaz homeérseklete [CY] 35,1
Gaz homérséklete [K°] 308
Gaz atlagos sebessége [m/s] 8,94
Korrekciods tényezo 0,932
G4z atlagos korrigalt sebessége [m/s] 8,34
Aktuélis térfogatiram [m®/h] 7129
Nedves normaél 4llapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 6366
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m3/h]* 6180

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre atszamolva
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Szilard anyag meghatdrozasa:

Minta szdma LF880
Mintavétel, indulas 006 pp 13:45
Mintavétel, ledllds 00 pp 15:15
Mintavétel idétartama 60 pp 90
Mintavétel térfogatarama m’/h 0,881
Beszivo nyilds mm 5,6
Minta térfogata Nm? 1,003
Gaz sebessége m/s 8,94
Leszivas sebessége m/s 9,93
Izokinetikussag % 1111
Levélasztott POR tomege mg 0,65
Teljes vakminta tomege-méres elott g 1,92082
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,92087

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszdmolva

Az emisszid szamitdsa:

8/20

Légszennyezd anya Koncentrécid [mg/m]* Emisszio
g ol yag 1. minta|2. minta|3. minta| Atlag
: : 3 3 3 3 kg/h
Megnevezés Osztdly | mg/m’ | mg/m’ | mg/m’ | mg/m
Szildrd anyag 2.1.10 0,65 0,65 0,004

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre €s 101,325 kPa nyomés értékre atszamolva

P35 pontforras

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforrds adatai
Forras tipusa kidobo kiirtd
Forrés alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,95
Meérési kereszt. [m?] 0,709
Toréspont tavolsdga mérési pont eldtt [m] 3,6
Toréspont tavolsaga mérési pont utdn [m] 3,0

Az dramlési sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
31 6,95 6,82
100 7,99 7,19
184 7,19 6,95
307 7,54 7,77
643 7,07 8,09
766 8,09 7,43
850 8,51 7,88
919 7,99 7,77
Atlag: 7,58
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Térlfogataram mértéke:

Térfogataram meghatarozasa:

Mérési keresztmetszet [m?] 0,709
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 11865
0, tartalom [tf %] 20,96
CO; tartalom [tf %] 0,03
Aktualis stlirtiség [kg/m?] 1,160
Nedves sliriiség fizikai normal llapotban [keg/m’]* 1,286
Szaraz stir(iség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1021
Statikus nyomads [Pa] 86,4
Abszolut nyomas [mbar] 1022
Atlagos dinamikus nyomas Apui [Pa] 33,4
Gaz hémérseklete [C°] 322
Gaz homérseklete [K°] 305
G4z atlagos sebessége [m/s] 7,58
Korrekcios tényezo 0,936
Géz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 7,09
Aktuélis térfogatdram [m?/h] 18092
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m>/h]* 16321
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m3/h]* 16083

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszadmolva

Szilard anvag meghatédrozasa:

Minta szdma LF879
Mintavétel, indulés 60 pp 13:42
Mintavétel, ledllds 00 pp 15412
Mintavétel idtartama 00 pp 90
Mintavétel térfogatdrama m’/h 0,236
Beszivo nyilas mm 3,1
Minta térfogata Nm? 0,342
Gaz sebessége m/s 7,58
Leszivas sebessége m/s - 8,70
Izokinetikussig % 114,8
Levalasztott POR tomege mg 0,41
Teljes vakminta tomege-mérés eldtt g 1,92082
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,92087

* Az értékek 273,15 K h8mérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva

Az emisszi0 szamitasa:

9/20

Koncentracié [mg/m

3]*

Legszennyez0 anyag 1. minta|2. minta[3. minta| Atlag Enﬁgmﬂlo
Megnevezés Osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’
Szilard anyag 2.1.10 1,20 1,20 0,02

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre tszamolva




Munkaszcm: BM0O19324

P6 pontforras
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobo kiirtd
Forrés alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,7
Mérési kereszt. [m?] 0,385
Téréspont tdvolsdga mérési pont eldtt [m] 0,95
Toréspont tavolsaga mérési pont utan [m] 1.4

Az dramlasi sebesség meghatdrozdsa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan

Helyi sebesség [m/s]

Xi [mm] 0° 90°
23 7,04 8,52
74 8,83 9,69

136 10,05 9,32

226 9,96 9,41

474 10,56 10,05

364 9,03 8,93

627 8,42 7,76

677 10,14 11,60
Atlag: 9,33

Térfogatdram mértéke:

Térfogatdram meghatarozasa:

Mérési keresztmetszet [m?] 0,385
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 24529
0; tartalom [tf %] 20,96
CO; tartalom [tf %] 0,03
Aktualis siirliség [kg/m?] 1,129
Nedves siirliség fizikai normal allapotban [kg/m]* 1,278
Szaraz siirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,293
Barometrikus nyomads [mbar] 1021
Statikus nyomas [Pa] 14,5
Abszolut nyomas [mbar] 1021
Atlagos dinamikus nyomas Apgi [Pa] 49.8
Gaz hémérséklete [C®] 38,5
Gaz homérséklete [K] 312
Gaz atlagos sebessége [m/s] 9,33
Korrekcios tényezd 0,931
Gaz atlagos korrigélt sebessége [m/s] 8,69
Aktudlis térfogataram [m*/h] 12033
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m>/h]* 10628
Széraz normal llapotra vonatkoztatott térfogataram [m’/h]* 10313

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre atszdmolva




Munkaszcam: BM019324

Szilard anyag meghatirozasa:

Minta szama LLF878
Mintavétel, indulas 606 pp 11:50
Mintavétel, leallas 60 pp 13:20
Mintavétel id6tartama 60 pp 90
Mintavétel térfogatarama m’/h 0,580
Beszivo nyilés mm 4,6
Minta térfogata Nm?® 0,767
Gaz sebessége m/s 033
Leszivas sebessége m/s 9,69
Izokinetikussag % 103,8
Levalasztott POR tomege mg 3,08
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 1,92082
Teljes vakminta témege-mérés utan g 1,92087

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszamolva

Az emissziO szamitasa:
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Légszennyez0 anyag Ropcentiacic [mg/m3]’f Emisszio
1. minta|2. minta|3. minta| Atlag kg/h
Megnevezés Osztdly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’
Szilard anyag 2.1.10 4,02 4,02 0,04

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva

P7 pontforras

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobo kiirtd
Forréas alakja kér
Mérési szelvény mérete [m] 0,5
Mérési kereszt. [m?] 0,196
Toréspont tavolsdga mérési pont elétt [m] 1.1
Toréspont tavolsdga mérési pont utén [m] 0,6

Az dramlasi sebesség meghatérozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
22 10,89 10,22
73 10,64 9,59
148 10,81 15,40
352 10,64 12,55
427 9,02 10,31
478 9,22 12,62
Atlag: 11,0




Mumkaszam: BM019324

Térfogatdaram mértéke:

Térfogataram meghatarozésa:
Meérési keresztmetszet [m?] 0,196
Nedvesség tartalom [mg/m3]* 14546
O, tartalom [tF %] 20,96
CO; tartalom [tf %] 0,03
Aktualis siirliség [kg/m’] 1,130
Nedves siir(iség fizikai normadl allapotban [kg/m’]* 1,284
Széraz siirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1021
Statikus nyomés [Pa] -2667
Abszolut nyomas [mbar] 994
Atlagos dinamikus nyomés Apai [Pa] 69,9
Gaz hémérséklete [C°] 3L.5
Gaz homérséklete [K°] 305
Géz 4dtlagos sebessége [m/s] 11,0
Korrekcios tényezo 0,925
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 10,2
Aktualis térfogataram [m?/h] 7187
Nedves normadl allapotra vonatkoztatott térfogataram [m>/h]* 6323
Széraz normadl éllapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 6210

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva

Szilard anyag meghatarozésa:

Minta szdma LF881
Mintavétel, indulas 06 pp 11:57
Mintavétel, ledllas 66 pp 13:27
Mintavétel id6tartama 66 pp 90
Mintavétel térfogatarama m’/h 1,069
Beszivo nyilas mm 5,6
Minta térfogata Nm’® 1,266
Gaz sebessége m/s 10,99
Leszivas sebessége m/s 12,05
Izokinetikussag % 109,6
Levélasztott POR tomege mg 1,54
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 1,92082
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,92087

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva

Az emisszid szamitésa:
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Koncentricié [mg/m’]*

Legszennyeza dnyag 1. minta|2. minta[3. minta] Atlag Enl?slshzlo
Megnevezés Osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m® g
Szilard anyag 2.1.10 1,22 1,22 0,01

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre dtszdmolva




Munkaszam: BM019324

2022.08.10.

P2 pontforras
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforrds adatai

Forrés tipusa kidobo kiirtd
Forrés alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 1,14
Meérési kereszt. [m?] 1,021
Toréspont tavolsaga mérési pont eldtt [m] 1.9
Toéréspont tavolsdga mérési pont utén [m] 1A

Az dramlasi sebesség meghatdrozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
38 6,19 5,90
120 7,46 6,98
221 8,75 8,75
368 8,55 8,85
772 9,42 9,60
919 10,05 9,78
1020 9,33 9,14
1102 8,75 8,75
Atlag: 8,52

Térfogataram mértéke:

Térfogatdram meghatdrozasa:

Meérési keresztmetszet [m?] 1,021
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 14621
O3 tartalom [tf %] 20,96
CO; tartalom [tf %] 0,03
Aktudlis siirliség [kg/m?] 1,149
Nedves siirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,284
Szaraz strtiség fizikai normal dllapotban [kg/m>®]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1022
Statikus nyomads [Pa] 119
Abszolit nyomas [mbar] 1023
Atlagos dinamikus nyomads Apai [Pa] 42,5
Gaz homérséklete [C] 35,0
Gaz hdmérséklete [K°] 308
Gaz atlagos sebessége [m/s] 8,52
Korrekcids tényez0 0,928
Gaz atlagos korrigélt sebessége [m/s] 7,90
Aktualis térfogatdram [m*/h] 29035
Nedves normal éllapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 25988
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m®/h]* 25524

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre dtszamolva
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Munkaszam.: BM019324

Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szdma LF884
Mintavétel, indulas 66 pp 09:30
Mintavétel, ledllas 66 pp 11:00
Mintavétel id6tartama 60 pp 90
Mintavétel térfogatarama m’/h 1,160
Beszivo nyilds mm Tl
Minta térfogata Nm? 1,585
Géz sebessége m/s 8,52
Leszivas sebessége m/s 8,14
Izokinetikussag % 95,6
Leviélasztott POR témege mg 0,56
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 1,92082
Teljes vakminta tomege-mérés utdn g 1,92087

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre atszamolva

Az emisszio szamitasa:
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Koncentracié [mg/m*]*

Legseennyez0 anyag 1. minta|2. minta|3. minta] Atlag EHI?S/SI:IO
Megnevezés Osztdly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m? &
Szilard anyag 2130 0,35 0,35 0,01

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva

P9 pontforras
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforréas adatai
Forras tipusa kidobo kiirt6
Forrés alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] B
Mérési kereszt. [m?] 1,131
Toréspont tavolsaga mérési pont eltt [m] 0,65
Toréspont tavolsdga mérési pont utdn [m]| 22

Az dramlasi sebesség meghatdrozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan

Helyi sebesség [m/s]

Xi [mm] 0° 90°
40 16,43 17,36
126 17,42 15,18
233 15,94 14,24
388 16,72 17,30
812 23,40 20,96
967 2 24,47 21,65

1074 22,93 21,29
1160 19,75 22,54
Atlag: 19,2




Munkaszam: BM019324

Térfogatiram mértéke:

Térfogataram meghatdrozasa:
Meérési keresztmetszet [m?] 1,131
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 12356
O tartalom [tf %] 20,96
CO; tartalom [tf %] 0,03
Aktualis siirliség [kg/m’] 1,015
Nedves stirliség fizikai normal éllapotban [kg/m?]* 1,286
Szaraz stirtiség fizikai normal allapotban [kg/m®]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1022
Statikus nyomads [Pa] -5703
Abszollit nyomds [mbar] 965
Atlagos dinamikus nyomas Apai [Pa] 193
G4z homérséklete [CH] 56,2
Gaz homérséklete [K] 329
G4z atlagos sebessége [m/s] 19,2
Korrekcios tényezo 0,924
G#z atlagos korrigalt sebessége [m/s] 17,8
Aktualis térfogatiram [m?/h] 72338
Nedves normél 4llapotra vonatkoztatott térfogatiaram [m>/h]* 57130
Szaraz normal 4llapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 56265

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszamolva

Szilard anvag meghatdrozasa:

Minta szama LF885
Mintavétel, indulds 60 pp 11:58
Mintavétel, ledllas 60 pp 13:28
Mintavétel idétartama 00 pp 90
Mintavétel térfogatarama m’/h 1,914
Beszivo nyilds mm 5,6
Minta térfogata Nm? 2,623
G4z sebessége m/s 19,22
Leszivas sebessége m/s 21,58
Izokinetikussag % 112,3
Levélasztott POR tomege mg 0,99
Teljes vakminta témege-mérés elott g 1,92082
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,92087

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva

Az emisszid szamitasa:
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Koncentracié [mg/m

3]*

Legszennyez0 anyag 1. minta|2. minta[3. minta] _Atlag ET:S/SilZLO
Megnevezés Osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m’ | mg/m’ 8
Szilard anyag 2110 0,38 0,38 0,02

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva
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P10 pontforras

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobd kiirto
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,5
Mérési kereszt. [m?] 0,196
Toréspont tdvolsdga mérési pont el6tt [m] 1,0
Toréspont tdvolsdga mérési pont utdn [m] 9,0

Az aramlasi sebesség meghatirozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°

22 17,87 16,69

73 17,47 15,30

148 15,48 14,83

352 13,84 17,52

427 12,42 18,36

478 12,14 14,28

Atlag: 15,5
Térfogataram mértéke:
Térfogataram meghatarozasa.

Meérési keresztmetszet [m?] 0,196
Nedvesség tartalom [mg/m?]* 11467
O3 tartalom [tf %] 20,96
CO; tartalom [tf %] 0,03
Aktudlis slirliség [kg/m?] 1,127
Nedves siiriiség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,286
Széraz slirliség fizikai normal allapotban [kg/m>®]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1022
Statikus nyomads [Pa] 9.92
Abszolit nyomas [mbar] 1022
Atlagos dinamikus nyomads Apai [Pa] 138
Gaz homérséklete [C°] 41,2
Gaz homérséklete [K°] 314
Gaz atlagos sebessége [m/s] 15,5
Korrekcios tényezo 0,929
Géz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 14,4
Aktudlis térfogataram [m>/h] 10191
Nedves normadl allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m3/h]* 8932
Széaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 88006

* Az értékek 273,15 K homeérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszadmolva



Munkaszdam: BM019324

Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szdma LF883
Mintavétel, indulas 06 pp 10:10
Mintavétel, leallas 66 pp 11:40
Mintavétel id6tartama 66 pp 90
Mintavétel térfogatarama m>/h 1,008
Beszivd nyilds mm 4,6
Minta térfogata Nm? 1,160
G4z sebessége m/s 15,52
Leszivas sebessége m/s 16,85
Izokinetikusség % 108,6
Levalasztott POR tomege mg 0,57
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 1,92082
Teljes vakminta tdmege-méres utan g 1,92087

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszdmolva

Az emisszid szamitasa:
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Légszennyezd anyag Kancenitdgrg [mg/m3]’f Emisszid
1. minta|2. minta|3. minta| Atlag ke/h
Megnevezés Osztaly | mg/m® | mg/m® [ mg/m® | mg/m’ g
Szilard anyag 2.1.140 0,49 0,49 0,004

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszimolva

P11 pontforras

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai

Forrés tipusa kidobo kiirtd
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,85
Mérési kereszt. [m?] 0,567
Toréspont tavolsaga mérési pont elott [m] 1,4
Toréspont tavolsdga mérési pont utdn [m] 0,7

Az dramlési sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan

Helyi sebesség [m/s]

Xi [mm] 0° 90°
28 17,66 13,16
89 19,12 18,14
165 17,51 15,35
275 18,71 18,66
575 18,43 19,52
685 12,06 19,12
761 9,31 13,42
822 15,57 17,01

Atlag: 16,4




Munkaszam: BM019324

Térfogataram mértéke:

Térfogataram meghatarozasa:
Mérési keresztmetszet [m?*] 0,567
Nedvesség tartalom [mg/m?®]* 13251
O, tartalom [tf %] 20,96
CO; tartalom [tf %] 0,03
Aktualis slirliség [kg/m?] 1,155
Nedves slirliség fizikai normal llapotban [kg/m’]* 1,285
Széraz stirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1022
Statikus nyomads [Pa] -112
Abszolut nyomads [mbar] 1021
Atlagos dinamikus nyomds Apai [Pa] 161
Gaz homérséklete [C°] 33,1
Gaz homérséklete [K°] 306
G4z atlagos sebessége [m/s] 16,4
Korrekcios tényezd 0,923
Géz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 15,2
Aktudlis térfogataram [m?/h] 30965
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m>/h]* 27824
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 27373

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszdmolva

Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szdma LF887
Mintavétel, indulés 00 pp 13:34
Mintavétel, leallas 006 pp 15:04
Mintavétel id6tartama 66 pp 90
Mintavétel térfogatdrama m3/h 1,667
Beszivo nyilas mm 5,6
Minta térfogata Nm’ 1,767
Gaz sebessége m/s 16,42
Leszivas sebessége m/s 18,80
Izokinetikusség % 114,5
Levalasztott POR tomege mg 1,16
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 1,92082
Teljes vakminta tomege-mérés utén g 1,92087

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Az emisszid szamitisa:
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Koncentracié [mg/m’]*

LGRSy SIYAg 1. minta|2. minta|3. minta| Atlag E?S/sfo
Megnevezés Osztdly | mg/m® | mg/m® | mg/m?® | mg/m? &
Szilard anyag 2:1:10 0,66 0,66 0,02

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva
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P12 pontforras

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobd kiirtd
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,3
Meérési kereszt. [m?] 0,071
Toéréspont tavolsaga mérési pont elétt [m] 1,6
Toéréspont tavolsaga mérési pont utan [m] 3,0

Az dramlasi sebesség meghatdrozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0°
20 18,28
75 17,19
225 17,74
280 17,49
Atlag: 17,7

Térfogataram mértéke:

Térfogataram meghatarozasa:

Meérési keresztmetszet [m?] 0,071
Nedvesség tartalom [mg/m?]* 12684
O; tartalom [tf %] 20,96
CO; tartalom [tf %] 0,03
Aktuélis stiriség [kg/m’] 1,137
Nedves siir(iség fizikai normal allapotban [kg/m*]* 1,285
Széraz slirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,293
Barometrikus nyomaés [mbar] 1022
Statikus nyomas [Pa] 15,0
Abszollt nyomés [mbar] 1022
Atlagos dinamikus nyoméas Apai [Pa] 178
G4z hémérséklete [C°] 38,2
Gaz homérseklete [K°] 311
G4z atlagos sebessége [m/s] 17,7
Korrekcios tényezo 0,938
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 16,6
Aktuélis térfogatdram [m>/h] 4218
Nedves normaél 4llapotra vonatkoztatott térfogatdram [m>/h]* 3733
Szaraz normadl allapotra vonatkoztatott térfogatiram [m?/h]* 3675

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva



Munkaszam: BM019324

Szilard anvag meghatdrozdsa:

Minta szdma LF886
Mintavétel, indulés 00 pp 11:52
Mintavétel, ledllas 60 pp 13:22
Mintavétel idotartama 66 pp 90
Mintavétel térfogatarama m’/h 1,709
Beszivo nyilés mm 5,6
Minta térfogata Nm’ 2,047
(Gaz sebessége ny/s 17,67
Leszivas sebessége m/s 19,27
Izokinetikussag % 109,0
Levélasztott POR tomege mg 1,87
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 1,92082
Teljes vakminta témege-mérés utan g 1,92087

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre atszamolva

Az emisszio szamitdsa:
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Koncentracié [mg/m’]*

Lapiehnyent a0yag 1. minta|2. minta|3. minta] Atlag Errlils/shzm
Megnevezés Osztaly | mg/m’ | mg/m® | mg/m® | mg/m? g
Szilird anyag 2:1.10 0,91 0,91 0,003

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdlat idépontjaban fenndllé miiszaki allapotokra vonatkoznak.
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LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK EMISSZIO VIZSGALATI EREDMENYEK
ERTEKELESE

A BM019324 munkaszamu vizsgalati jegyzOkonyv eredményeinek értékelése

A Viresol Kft. jelenleg hatilyos, BAT szerint kiadott IPPC engedélye szerint a pontforrasokra

vonatkozo hatarérték az alabbiak:

Mérési eredmények tsszehasonlitasa a hatarértékekkel:

i i« ;. 2 Meért
Pontforra Légszennyezd anyag | O; Lot Tomeghrai Mot tomeg-
on ,011as érték kiiszobérték koncentracio L Tullépés
szama aram
Megnevezés | Oszt. | % | mg/m** kg/h mg/m’* kg/h
P2 Szilard anyag - - 5 - 0,35 0,01 nines
P3 Szilard anyag - - 5 . 0,85 0,01 nincs
P4 Szilard anyag - - 5 - 0,65 0,004 nincs
P5 Szilard anyag - - 5 - 1,20 0,02 nincs
Po6 Szilard anyag - - 5 - 4,02 0,04 nincs
P7 Szilard anyag - - 5 - 1,22 0,01 nincs
P9 Szilard anyag - - 10 - 0,38 0,02 nincs
P10 Szilard anyag - - 10 - 0,49 0,004 nincs
P11 Szilard anyag - - 10 - 0,66 0,02 nines
P12 Szilard anyag - - 10 - 0,91 0,003 nincs
Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdlat idépontjaban fenndllo miiszaki dallapotokra vonatkoznak.
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EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:20135 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kirnyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdamon bevezetve







