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Korlath Zsolt
laboratoriumvezetd

A jegyz6konyv 18 db szamozott oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz

A vizsgalati jegyzékonyv 3 eredeti példanyban késziilt.
A vizsgalati eredmények kizarélag a felsorolt mintakra, és vizsgélt idoszakra vonatkoznak.
A jegyzOkonyv tartalméanak barmilyen adaptacidja tilos!
Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében
mésolhatd!
A méréshez kapcsolddé helyszini mérési adatlapok, és feljegyzések a laboratorium
irattaraban archivaldsra keriiltek, sziikség esetén megtekinthetdek.

o 7 szamu példany

Az Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratériuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szcmon MSZ EN
ISO 14001:20135 s-erint tanisitolt szervezel.
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1. Vizsgalat célja

A mintavétel célja: zart csatorndban aramlé légszennyez6 anyagok koncentracidjanak,
térfogataramanak mérése tomegaram meghatarozéasa céljabol, a megrendel6 igénye szerint.

2. A vizsgalat idopontja

2021. januar 26.
2021. februar 03.

3. Vizsgalatot végezte

Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma,
6500 Baja Szent LaszI6 utca 105.

Boldog Tamas, kornyezetellenérz6 mérnsk

Kriston Marton, kdrnyezetellenérzé mérnok

Firész Zoltan, kornyezetellen6rz6 mérnsk

Tolesvai Andrés, kérnyezetellen6rzé mérndk

4. A vizsgalat helye
VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.

5. A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

MSZ-21853-1:1976 (visszavont szabvéany) Légszennyez6 forrasok vizsgalata. Altalanos eléirasok
MSZ-21853-2:1998 (visszavont szabvany) Légszennyez$ forrdsok vizsgdlata., A térfogatiram

meghatarozésa
MSZ ISO 8756:1995 Levegomindség. A homérséklet-, a légnyomds és a légnedvességi adatok
figyelembevétele

MSZ EN 13284-1:2002 Helyhez kotott légszennyezd forrasok emisszidja. A szildrd anyag

sres

madszer
MSZ EN 14790:2006 Helyhez kotott légszennyezd forrdsok emisszidja. A vizgbz meghatarozasa

csatornakban

6. Hivatkozott jogszabalyok

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegtterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatési hatarértékeirol

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezé forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapesolatos szabalyokrél

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegévédelmérol

7. Méréshez hasznalt miiszerek

1. szami mérékor KS 306 kézi emissziés pormintavevo (KS 306+gazora +nyomasmérd +hémérd),
egyedi kialakitasu, gyari vagy azonositdé szamok: KS 306: 182008, gazora: 1092156, nyomasméro:
LEV2019/10, hdmér6: MVM-1
3. szamu mérokor KS 306 kézi emissziés pormintavevé (KS 306+gazéra tnyomasmérd +homérd),
egyedi kialakitast, gyari vagy azonosité szdmok: KS 306: 682007, gdzéra: 1092155, nyomasméro:
LEV2019/8, hdméré: MVM-2

Az Adkusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdlolaboratoriuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 sziamon akkreditdlt vizsgalolaboratdrium.
Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kfi. dital MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:20135 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN
ISO 14001:2015 szerint tamisitott szervezet,
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5. szami mérokor kézi emisszios pormintavevd (szivatty(+gazoéra +nyomasmérd), egyedi
kialakitasn, gyari vagy azonosité szdmok: gdzora: 382843, nyomdsméré: LEV2019/7, héméro:
LEV2019/12

Automatizalt emissziés pormintavevd, tipus: IKP-01, gyéri szam: 2015.12

Kombinalt légnedvesség, hémérséklet mérd és differencidl nyomasméré, TESTO 440 dP, gyéri
szam: 83013069, mérési tartomany: 0-100 rH%, 0-1100 °C, 0-100 hPa

A mintavétel és az analitikai paraméterek a szabvanyok el6irasai szerint keriiltek beallitasra.

8. Technoldgia/helyszin

A VIRESOL Kft. visontai telephelyén buza feldolgozasaval keményitét, modositott keményitot, vitalis
glutént, ipari alkoholt és takarmanyt allitanak el®.

A gyartasi folyamat ismertetése:
1. ALAPANYAG FOGADAS, TAROLAS, TISZTITAS

A gyér évente 250 000 tonna buzat hasznal fel alapanyagként. Az elémindsités utan a buza
mérlegelésre keriil, majd a gépjarmti a fogad6 garatba juttatja az alapanyagot. A fogadd
garatbél a buzat szallitdberendezések segitségével a tisztitdé épiilet tetejére juttatjdk. A
tisztitoberendezéseken levalasztasra keriilnek a hulladékok és a nedves eljardsok soran nem
hasznosithatd melléktermékek. Az el6tisztitott buza silokba keriil betarolasra. A fogad6 és
tisztito lizem porsziir6kkel rendelkezé elszivé-rendszert tizemeltet.

2. A BUZA TISZTITASA

A silokbol kitarolt gabonat a malomépiilet felsd részére juttatjak vegyes szallitoberendezések
segitségével. Az 6rlés elétt a buza tovabbi tisztitdsara van sziikség. Egy kombinalt tisztito
berendezés segitségével a durva szennyezddéseket, port, kiveket valamint a tort- és idegen
magvakat eltavolitjak az alapanyagbol. A levélasztott por és mas szennyezoanyagok kiilon
silékban keriilnek gytjtésre, majd elszallitasra.
3. ORLES

A tisztitasi folyamatok utdn a buzahoz 1:333 ardnyban vizet kevernek, hogy az Orlés soran
bekdvetkezé keményité roncsolddast minimalizalni tudjak (< 4%), két malomsort alkalmaznak.
Els6 lépésként koptatogép segitségével eltavolitjdk a héj nagyobb részét a buzaszemrdl. Az
orlés soran keletkezett frakcidkat szemcseméret szerint osztalyozzak. Részben visszavezetik a
malmok elé tjabb 6rlése, illetve a nagyobb részét lisztként, a nagyobb keményité hozam
elérése érdekében 12-24 6Oraig silokban pihentetik. Ezt kovet6en keriil a liszt a nedves
szepardcios lizembe tovabbi feldolgozésra.

4. NEDVES SZEPARACIO

A folyamat 3 fovonalra oszthatd, mely vizes bekeveréssel (tésztaképzés) és egy haromfazist
szeparacios muvelettel indul.

a) ,,A” keményito és rost
b) ,,B” keményito és vitalis glutén
¢) Kénnyi fazis
5. SZILARD KEMENYITO ELOALLITAS

A 40 % szarazanyag tartalmi keményit6 tejet el6szor egy centrifuga segitségével viztelenitik
65 %-ra, majd egy flash szaritoban szaritjdk. A szaritolevegdbol ciklonokkal vélasztjdk le a
keményitdport, melyet ezt kévetéen pneumatikus széllitassal silokba juttatnak.

Az Akusztika Kfi. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratdriuma a NAH altal NAH-1-141 7/2017 szdamon akkreditalt vizsgalolaboratériun.
Az Akusztika Mérndki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN
ISO 14001:2015 szerint tanuisitott szervezet.
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6. MALTODEXTRIN GYARTAS

A keményité mosas utdni ~40 % szarazanyag tartalmi keményit6tejet elfolydsitjak, majd ezt
kovetéen egy konvertaloban biztositva a sziikséges tartdézkodasi id6t, torténik meg a
keményitdmolekulak feltarasa és a sziikséges DE (dextroz egyenérték) elérése. A keletkezd
kozbens6 anyagaramot ioncserélokon tisztitjak, majd beparléval bestiritik. A kapott oldat ekkor
65 % szarazanyag tartalmu lesz, amelynek tovabbi viztelenitését porlasztd szaritoban végzik.

7. KATIONOS KEMENYITO GYARTAS

A buza Orlése utan a benne levd frakciokat a nedves tizemben valasztjak szét. Ezek koziil a
mddositott keményitd tizembe az Gn. ,,A” keményité érkezik ez alkalmas arra, hogy a piaci
igényeknek megfelelden kiilonb6z6 féleképpen modositsak.

Az érkez6 keményitétejhez folyamatos keverés kézben hozzaadjak a pH-allité lugot és a
modositasra alkalmas szereket, valamint a reakcio eldsegitésére konyhasé oldatot. A finomitott
modositott keményitd oldat a végtermék tartalyba kertil, ahol hig sav segitségével visszadllitjak
pH-jat semlegesre. Ezutan egy szivattya segitségével az iizemi cséhidon keresztiil a
keményitdszaritoba keriil, ahol 85%-0s szarazanyag-tartalmura szaritjak.

8. IPARI CELU ALKOHOL GYARTAS

Az alkoholgyartashoz hasznalt alapanyagot a trikanter altal levalasztott konnyQ fazis, az ,,A”
keményitdtdl elvalasztott rostok, a magasabb keményits- €s szerves anyag tartalmua
technolégiai vizek képezik. Az alkohol eléallitas elénye, hogy értékesebb végterméket termel
¢s javitja a takarmanyok beltartalmi értékeit. A piaci igényektél fiiggden az ,,A” keményité tej
egy része is bekeverhetd az alkohol iizem alapanyagaba, igy a keményité ¢és maltodextrin
céltermékek ardnya valtoztathatd, és lehetdség nyilik mas (példaul kukorica alapi) keményité
por gyartasara a keményitd szarito lizemben is.
Fobb 1épések:

e Alapanyag elokészités

o Erjesztés (fermentacio)

o Desztillacid

e Stillage beparlas

e Denatural6 és toltd

9. DDGS TAKARMANY GYARTAS STILLAGE FELHASZNALASAVAL

Az ipari alkoholgyartds melléktermékeként kapott moslékot dekanter, illetve a korabban
emlitett beparlo segitségével siiritik, mely részben a takarmanyszarité hulladékhéjét, részben az
alkohol tizemben mar felhasznalt h6t hasznositja. A beparlas utdn kapott siiriimoslékot
bekeverik a buzatisztitds soran keletkezo tisztitasi melléktermékkel és korpaval, majd indirekt
fitésti dobszaritoban szaritjak. A szarito foldgaz és biogaz alaph vegyes tiizelési, tobbszords
hdvisszanyerési lehetdséggel, ezzel cstkkentve a felhaszndlt energidk mennyiségét. Az égéshez
sziikséges betaplalt levegd a termékhiiton keresztiil torténik, hogy a belépé levegdaram mar ne
kiils6 kornyezeti homérsékleten keriiljon a rendszerbe, valamint tartalmaz egy levegd
visszacirkul4cids' 4gat is, mely biztositja a mar felmelegitett levegd visszacirkulaciojat,
biztositva az energiahatékonysagot. A szaritott termék a kondicionalas utan a pelletaloba keriil,
majd levegdvel hiitik. A pellet kozvetleniil a siloparkban keriil tarolasra.

Az Akusztika Kft. Komyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdlolaboratériuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szimon akkreditdlt vizsgalélaboratorium.
Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kjft. éltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN 1SO 9001:20135 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN
ISO 14001:2015 szerint tamisitott szervezet.
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A technolégiaban miikodtetett 1égszennyez6 forrasok:

Pontforras Technologia " , v
jele megnevezése Pontforras megnevezése Technologia tipusa
P2 Garat porsziir rendszer
levegtje
P3 Széraz oldali porsziiré
levegije
P4 Nedves oldali porsziird
Gabona téarolas, levegdje Altalanos hatarértékkel
ps orlés, tisztitas K8kivélaszté porsziird szabalyozott
levegoje
P6 Malom technoldgiai porsziird
levegoje
p7 Liszt oldali porsziird
levegoje
P9 Keményitd szarito 420 szarito elszivott levegd Altalanos hatarértékkel
P10 és csomagolé 420 hiitd szivott levegd szabalyozott

9. Meérési koriilmények

A vizsgalatokat az iizemeltetd altal mar elézetesen kialakitott mintavevd helyen végeztiikk el. A
vizsgalat ideje alatt a technoldgidk folyamatosan miikddtek, tizemzavart nem tapasztaltunk.

Atlagos kornyezeti paraméterek

Déatum Barometrikus nyomas | Kiilsé hémérséklet | Relativ nedvesség tartalom
mbar i % rH
2021.01.26. 1010 3,0 64
2021.02.03. 1016 10,8 82

Tomitettség vizsgalat: szivonyilds lezardsa utan 1 perccel az dramlas 0.0 I/p.

10. Kiils6 beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatokat végzok

Az Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratoriuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgaldlaboratdrinn.
Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TOYV SUD Kft. éltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szdnion MSZ EN
IS T4001-2015 c=erint taniisifott s—eive-ef
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11. Mérési eredmények

2021.01.26.
P3 pontforras:

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai
Forrés tipusa kidobd kiirt6
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,75
Mérési kereszt. [m?] 0,442
Toréspont tavolsaga mérési pont elott [m] 0,83
Toréspont tavolsaga mérési pont utan [m] 1,85

Az aramlasi sebesség meghatarozisa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
25 7,03 6,54
79 6,15 7,03
146 7,59 6,67
242 7,26 6,79
308 6,79 7.91
605 8,61 8,70
671 8,51 6,42
725 9,77 7,48
Atlag: 7,45
Térfogataram mértéke:
Térfogataram meghatarozdsa:
Mérési keresztmetszet [m?] 0,442
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 4737
0; tartalom [tf%] 20,96
COz tartalom [t%] 0,03
Aktudlis siiriiség [kg/m?] 1,214
Nedves slirliség fizikai normal allapotban [kg/m3]* 1,290
Szaraz stirliség fizikai normal allapotban [kg/m?]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1010
Statikus nyomas [Pa] 50,4
Abszolit nyomas [mbar] 1011
Atlag dinamikus nyomas Apgi [Pa] 34,3
Gaz homérséklete [C?] 16,3
Gaz homérséklete [K] 289
G4z atlagos sebessége [m/s] 7,45
Korrekcios tényezo 0,929
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 6,92
Aktualis térfogataram [m?/h] 11010
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m’/h]* 10363
Szdraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m*/h]* 10302

* az értekek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszamolva

Az Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szimon akkreditdlt vizsgalélaboratérium.
Az Akusztika Mérniki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN 1SO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szcmon MSZ EN
ISO 14001:20135 szerint tanuisitott szervezet.
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Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szama LF16
Mintavétel, indulas 60 pp 11:50
Mintavétel, leallas 00 pp 13:20
Mintavétel idétartama perc 90
Mintavétel térfogatarama m/h 1,598
Beszivo nyilas mm 8.4
Minta térfogata* m’ 1,898
Géz sebessége m/s 7,45
Leszivas sebessége m/s 8,01
Izokinetikussag % 107,5
Levalasztott por tomege mg 1,84
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 2,66610
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 2,66617

* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva

Az emisszi6 szdmitdsa:

Légszennyezo anya Koncenuasi? Emisszio
By et MYap L. 3, 3. Atlag

Megnevezése osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’ kg/h
Szilard anyag - 0,97 0,97 0,01
* az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre atszamolva
2021.02.03.
P2 pontforras:
Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai

Forras tipusa kidobo kiirtd
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 1,14
Mérési kereszt, [m?] 1,021
Toréspont tavolsaga mérési pont el6tt [m] 1,9
Toréspont tdvolsaga mérési pont utdn [m] 1.1

Az 4ramldasi sebesség meghatirozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
38 8,20 9,46
120 7,80 7,69
221 6,07 6,32
368 6,45 6,81
772 7,99 6,57
919 5,80 593
1020 6,20 5,51
1102 521 5,66
Atiag: 6,70

Az Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Mimkahigiénés Vizsgdldlaboratériuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 s=dnion akkreditdlt vizsgdlélaboratorim.
Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TOV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szamon MSZ EN

TCrY 1 4NN1-ONTEC cmrstintd drinitelindd esraisor=sii
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Térfogataram mértéke:

Térfogataram meghatarozésa:

Meérési keresztmetszet [m?] 1,021
Nedvesség tartalom [mg/m?])* 5007
O, tartalom [tf%] 20,96
CO; tartalom [tf%] 0,03
Aktudlis siirliség [kg/m?] 1,250
Nedves stirliség fizikai normal dllapotban [kg/m?’]* 1,290
Szaraz striiség fizikai normal allapotban [kg/m’T* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1016
Statikus nyomas [Pa] 33,7
Abszolit nyomads [mbar] 1016
Atlag dinamikus nyomas Apai [Pa] 28,9
Gaz homérséklete [C°] 9.5
Gaz homérséklete [K] 283
Gaz atlagos sebessége [m/s] 6,70
Korrekeids tényezd 0,923
Géz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 6,19
Aktualis térfogatdram [m*/h] 22747
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m*/h]* 22049
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 21912
* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva
Szilard anyag meghatarozdsa:

Minta szama LF126

Mintavétel, indulas 66 pp 12:02

Mintavétel, ledllas 60 pp 13:32

Mintavétel idétartama perc 90

Mintavétel térfogatarama m>/h 5,441

Beszivo nyilas mm 16

Minta térfogata* m? 4,788

G4z sebessége m/s 6,70

Leszivas sebessége m/s 7,52

Izokinetikussag % 112,1

Levalasztott por tomege mg 2,46

Teljes vakminta tomege-mérés el6tt g 1,91196

Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,91204
* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszémolva
Az emisszid szdmitdsa:

Légszennyezd anyag Eonde i e 1 Emisszio
1. 2. % Atlag
Megnevezése osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m? kg/h

Szilard anyag - 0,51 0,51 0,01

* az értékek 273,15 K homérsékletre €s 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva

Az Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdlolaboratoriuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. a= EMI-TOV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN

ISO) 140012015 s=erint taniisitolf s-erve=el.




Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratdriuma

6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.
Munkaszam: BM016256

Vizsgalt helyszin: VIRESOL Kfi., 3271 Visonta, 0158/5 hrsz.

P35 pontforras:

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforrs adatai
Forrés tipusa kidobo kiirtd
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,95
Mérési kereszt. [m?] 0,709
Toréspont tavolsaga mérési pont eldtt [m] 3,6
Toréspont tavolsaga mérési pont utdn [m] 3,0

Az dramlasi sebesség meghatirozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°

42 6,73 6,85

139 6,85 6,48

281 7,74 7:19

669 6,36 6,36

811 7,52 6,85

908 7,94 6,36

Atlag: 6,94
Térfogatdram mértéke:
Térfogataram meghatarozasa:

M¢érési keresztmetszet [m?] 0,709
Nedvesség tartalom [mg/m?]* 5339
O, tartalom [tf%] 20,96
CO; tartalom [tf%] 0,03
Aktualis siiriség [kg/m?] 1,237
Nedves siirliség fizikai normél allapotban [kg/m3]* 1,290
Szaraz stirliség fizikai normal dllapotban [kg/m?]* 1,293
Barometrikus nyomés [mbar] 1016
Statikus nyomas [Pa] 99,2
Abszolut nyomds [mbar] 1017
Atlag dinamikus nyomas Apdi [Pa] 29,9
Gaz homérséklete [C°] 12,8
Gaz homérséklete K] 286
Gaz atlagos sebessége [m/s] 6,94
Korrekcios tényezo 0,935
G4z atlagos korrigalt sebessége [m/s] 6,48
Aktualis térfogatidram [m*/h] 16545
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 15862
Széaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m®/h]* 15758

* az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre atszdmolva

Az Akusztika Kfi. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratériuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdnion akkreditdlt vizsgalolaboratorium.
A= Akusztika Mérndki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kfi. dltal MS 0924-012 szdnion MSZ EN 1S0 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN

IO TA4NNT ANTE amnsdead drvinshonldndd sormirtrmend
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5500 Baja, Szent Laszlo u. 105.

Munkaszam: BM016256

Vizsgalt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158/5 hrsz.

Szilard anvag meghatarozasa:

Minta szama LF129
Mintavétel, indulas 60 pp 14:08
Mintavétel, leallas 60 pp 15:38
Mintavétel id6étartama perc 90
Mintavétel térfogatarama m>*/h 2,238
Beszivd nyilas mm 10,7
Minta térfogata* m? 2,246
Gaz sebessége m/s 6,94
Leszivas sebessége m/s 6,92
Izokinetikussag % 99,7
Levalasztott por tomege mg 2,29
Teljes vakminta tomege-mérés elétt g 1,91196
Teljes vakminta témege-mérés utdn g 1,91204

* az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszamolva

Az emisszi6 szamitésa:

Légszén nyezo anyag Nonoeutano* 7 Emisszid
L. 2, 3. Atlag
Megnevezése osztaly | mg/m? | mg/m* | mg/m* | mg/m’ kg/h
Szilird anyag - 1,02 1,02 0,02

* az drtékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre dtszamolva

P7 pontforras:

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobo kiirtd
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,5
Meérési kereszt. [m?] 0,196
Toréspont tavolsaga mérési pont elott [m] L1
Toréspont tavolsaga meérési pont utan [m] 0,6

Az dramlasi sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapijan:

- Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
34 10,63 11,33
125 11,33 11,33
375 14,53 13,31
467 21,74 12,99
Atlag: 13,4

Az dkusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratorivma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgdaldlaboratorium.
Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kit. altal MS 0924-012 szdamon MSZ EN IS0 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szamon MSZ EN
ISO J400]:2015 s-erint tantisitolt s-erve-et.



Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma
. s g g

6500 Baja, Szent LaszIo u. 105.
Munkaszam: BM016256

Vizsgdalt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158/5 hrsz.

Térfogataram mértéke:

Térfogataram meghatdrozasa:

Mérési keresztmetszet [m?] 0,196
Nedvesség tartalom [mg/m>]* 8309
O, tartalom [tf%] 20,96
CO; tartalom [tf%] 0,03
Aktudlis slirliség [kg/m’] 1,185
Nedves slirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,288
Széraz stirtiség fizikai normal allapotban [kg/m?]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1016
Statikus nyomas [Pa] -3193
Abszolit nyomas [mbar] 984
Atlag dinamikus nyomas Apai [Pa] 113
Géz homérséklete [C°] 15,2
Gaz homérseklete [K] 288
Géz atlagos sebessége [m/s] 13,40
Korrekcios tényezo 0,908
Gaz atlagos korrigélt sebessége [m/s] 12,17
Aktudlis térfogataram [m?/h] 8601
Nedves normadl dllapotra vonatkoztatott térfogatdram [m*/h]* 7912
Szaraz normal éllapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 7832
* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre dtszamolva
Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szama LF127

Mintavétel, indulas 60 pp 15:02

Mintavétel, leallas 60 pp 16:32

Mintavétel iddtartama perc 90

Mintavétel térfogatarama m*/h 2,138

Beszivo nyilas mm 7,6

Minta térfogata™ m? 1,785

Gaz sebessége m/s 13,40

Leszivas sebessége m/s 13,09

Izokinetikussag % 97,7

Levalasztott por tdmege mg 8,68

Teljes vakminta tomege-mérés elott g 1,91196

Teljes vakminta tdmege-mérés utan g 1,91204
* gz értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva
Az emisszi0 szamitasa:

Légszennyezd anyag Koneentrasit’® : Emisszid
1. 2. 3. Atlag
Megnevezése osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’ kg/h

Szilard anyag - 4,86 4,86 0,04

* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva

Az Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szénion akkreditdlt vizsgalolaboratérium.
Az Akusztika Mémoki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. éltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN 1SO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN

10D TANNT <IN 18 a=aninst tanricitntt crormio=ol



Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdlélaboratériuma 12/15
6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.

Munkaszam: BM016256

Vizsgalt helyszin: VIRESOL Kfi., 3271 Visonta, 0158/5 hrsz.

P9 pontforras:

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobo kiirté
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 1.2
Meérési kereszt. [m?] 1,131
Téréspont tavolsdga mérési pont elott [m] 0,65
Toréspont tavolsaga mérési pont utan [m] 2,2

Az aramlasi sebesség meghatdrozdsa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
40 16,77 15,98

126 16,17 15,35

233 14,83 16,11

388 13,20 14,69

812 12,67 14,28

967 12,19 14,83

1074 8,79 13,86

1160 5,80 14,21

Atlag: 13,7
Térfogatdram mértéke:
Térfogataram meghatarozasa:

Meérési keresztmetszet [m?] 1,131
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 34746
O3 tartalom [tf%] 20,96
CO;, tartalom [tf%] 0,03
Aktudlis siiriiség [kg/m’] 1,010
Nedves stirtiség fizikai normal allapotban [kg/m®]* 15273
Szaraz stirliség fizikai normal dllapotban [kg/m?]* 1,293
Barometrikus nyomads [mbar] 1016
Statikus nyomas [Pa] -4291
Abszolut nyomas [mbar] 013
Atlag dinamikus nyomas Apai [Pa] 99,1
Gaz homérséklete % 574
Gaz homérséklete [K] 331
Gaz atlagos sebessége [m/s] 13,73
Korrekcids tényezo 0,920
(Gaz atlagos korrigélt sebessége [m/s] 12,64
Aktudlis térfogatdram [m>/h] 51451
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m*/h]* 40827
Széaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 39136

* az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Az Akusztika Kfi. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditdlt vizsgalolaboratorium.
Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kfi. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 s=imon MSZ EN
IS0 14001:20135 s-erint tantisitolt s-ervezel.



Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratoriuma

6500 Baja, Szent LaszIo w. 105.
Munkaszam: BM016256

Vizsgalt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158/5 hrsz.

13/15

Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szama LF125
Mintavétel, indulas 06 pp 12:50
Mintavétel, leallas 00 pp 14:20
Mintavétel idétartama perc 90
Mintavétel térfogatarama m’/h 2515
Beszivo nyilas mm 7,6
Minta térfogata™ m’ 2,945
Géz sebessége m/s 13,73
Leszivas sebessége m/s 15,40
[zokinetikussag % 122
Levalasztott por tomege mg 1,46
Teljes vakminta tomege-mérés eldtt g 1,91196
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,91204

* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszamolva

Az emisszid szamitasa:

Légszennyezo anyag Eonesnnicids 7 Emisszié
1. 2. 3. Atlag
Megnevezése osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’ kg/h
Szilard anyag - 0,50 0,50 0,02

* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre dtszamolva

P10 pontforras:

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai

Forras tipusa kidobd kiirtd
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,5
Mérési kereszt. [m?] 0,196
Toréspont tavolsaga mérési pont el6tt [m] 1,0
Toréspont tavolsadga mérési pont utan [m] 9,0

Az dramlési sebesség meghatdrozésa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjén:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] g 90°
34 16,83 13,78
125 16,04 15,33
375 17,78 16,93
467 16,88 17,49
Aﬂag: 16,4

Az Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdldlaboratdriuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgaldlaboratorium.

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kfi. az EMI-TOV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmen MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN
ISO 14001:2015 szerint tanuisitott szervezet,



Akusztika Kfi. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratériuma

6500 Baja, Szent Laszlo u. 1035.
Munkaszam: BM016256

Vizsgalt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158/5 hrsz.

Térfogataram mértéke:

Térfogatairam meghatarozasa:

Mérési keresztmetszet [m?] 0,196
Nedvesség tartalom [mg/m?] 6306
O3 tartalom [tf%] 20,96
CO; tartalom [tf%] 0,03
Aktudlis slirliség [kg/m?] 1,158
Nedves stirliség fizikai normaél allapotban [kg/m®]* 1,289
Szaraz stirliség fizikai normdl édllapotban [kg/m’]* 1,293
Barometrikus nyomds [mbar] 1016
Statikus nyomas [Pa] -26,9
Abszolut nyomads [mbar] 1016
Atlag dinamikus nyomas Api [Pa] 156,3
Géz homérséklete [C°] 317
Géz homérséklete [K] 305
G4z atlagos sebessége [m/s] 16,38
Korrekcios tényezé 0,935
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 15,32
Aktualis térfogatdram [m?/h] 10828
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m>/h]* 9725
Széraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m>/h]* 9650
* az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszdmolva
Szilard anyag meghatérozdsa:

Minta szama LF124

Mintavétel, indulas 00 pp 11:12

Mintavétel, leallas 66 pp 12:42

Mintavétel idétartama perc 90

Mintavétel térfogatarama m*/h 2,490

Beszivo nyilas mm 7.1

Minta térfogata* m? 3,202

Gaz sebessége m/s 16,38

Leszivas sebessége m/s 17,47

Izokinetikussag % 106,6

Levalasztott por tomege mg 0,66

Teljes vakminta tomege-mérés elott g 1,91196

Teljes vakminta témege-mérés utan g 1,91204
* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
Az emisszid szdmitésa:

Légszennyezo anyag LS 7 Emisszio
1 2 3. Atlag
Megnevezése osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’ kg/h

Szilard anyag - 0,21 0,21 0,002

* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszdamolva

Az Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi é és }nlu.vrl.ahrg.'e;*res Vizsgalélaboratériuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgdldlaboratérium.
Az Akusztika Mérnéki froda Kft. az EMITOV SUD Kit. altal MS 0924-012 szdamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 s=dmon MSZ EN
ISO 14001:2015 szerint tanisitott szervezel.



Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdlolaboratoriuma 15/15
6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.

Munkaszam: BM016256

Vizsgalt helyszin: VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158/5 hrsz.

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdlat idépontjaban fenndllé miiszaki dallapotokra vonatkoznak.
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jegyz6konyvet ellentrizte jegyzokonyvet készitette
Halmagyi Attila Boldog Tamas
levegbtisztasag-védelmi csoportvezetd témafelels

MELLEKLETEK:

- | Egyiittmiikodo vizsgaldlaboratoriumok vizsgalati jegyzokényvei

- | Gaz analizatorokra vonatkozo teljesitményjellemzok

- | Mérokor felépitése (gaz mintavétel, kondicionalas, analizatorok, adatgytijtés), mérési
alapelvek megadasaval

1 | Eredmények értékelése

- | Hatasteriilet lehatarolas

Az Akusztika Kfi. Karnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdllaboratériuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditdlt vizsgdlolaboratorium.
Az Akusztika Mérméki Iroda Kfi. az EMI-TOV SUD Kft. altal MS 0924-012 szémon MSZ EN 1S0 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN
1850 14001:2015 szerint tantisitoft szervezet.






6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.
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Oldal: 1/1

LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK EMISSZIO VIZSGALATI EREDMENYEK ERTEKELESE

A BMO016256 munkaszamu vizsgalati jegyzokonyv eredményeinek értékelése

A Viresol Kft. jelenleg hatilyos, BAT szerint kiadott IPPC engedélye szerint a pontforrasokra
vonatkozé hatarérték az alabbiak:

Mérési eredmények isszehasonlitisa a hatarértékekkel:

Légszennyezd anyag 0] H'at'tir— T"Sim‘e.zgé,u-afn Mén, 5, téﬁ;
Pontforras szama érték | kiiszobérték | koncentracio aram | Tllépés

Megnevezés Oszt. | % [ mg/m** kg/h mg/m** kg/h
P2 Szilard anyag - - 5 - 0,51 0,01 nincs
P3 Szilard anyag - - 5 - 0,97 0,01 nincs
P5 Szilard anyag - - 5 - 1,02 0,02 nines
P7 Szilard anyag - - 5 - 4,86 0,04 nincs
P9 Szilard anyag - - 10 - 0,50 0,02 nines
P10 Szilard anyag - - 10 - 0,21 0,002 | nines

* az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva

Megjegyzés: a mérési adatok a vizs galat iddpontjaban fenndlld miiszaki dllapotokra vonatkoznak.

Baja, 2021. februar 12. B
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Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90
szdamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint taniisitolt szervezet,







