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A telephely kornyezeti zajkibocsatdsanak csokkentéséhez

szlikséges intézkedések meghatarozasa.

A dokumentaciorol masolatot késziteni csak teljes terjedelmében lehet. A dokumentacidban torténd barminemi

javitas, modositas tilos. A dokumentéci6 a megbizé altal szolgaltatott technologiai, tizemviteli és egyéb lizemi

jellemzdk, mint alapadatok felhasznalasaval késziilt.

Viresol Kft. Gabonafeldolgozo tizem — Zajcsokkentés intézkedési terv

2/21



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

TARTALOMJEGYZEK

ELOZMENYEK

A HELYSZIN ES KORNYEZETENEK LEIRASA

A TELEPHELY HATASTERULETE

A VIZSGALATI PONTOK

A VIZSGALAT SORAN ALKALMAZOTT ELOIRASOK

A ZAJKIBOCSATASI HATARERTEK MEGHATAROZASA
A ZAJFORRASOK LEIRASA, ZAJFORRAS ANALIZIS

A SZUKSEGES BEAVATKOZASOK

8.1 150 MALOM UZEM ROOT FUVOK ZAJCSOKKENTESE TOMPITOK FELSZERELESEVEL

© N o g &~ w DN E

8.2 320 GLUTENSZARITO UZEM DEZINTEGRATOR ZAJCSOKKENTESE
0. INTEZKEDESI TERV JAVASLAT

MELLEKLETEK

1/1. szam® melléklet Atnézeti helyszinrajz

1/2. szamu melléklet Részletes helyszinrajz — telephely elrendezése

1/3. szamu melléklet Részletes helyszinrajz — Zajterhelés mérési pontok elhelyezkedése (Markaz)
2/1. szama melléklet A megitélési pontokon elvégzett zajterhelés mérési eredmények

2/2. szama melléklet Az elvégzett frekvenciaanalizis mérési eredmények

3. szamu melléklet  Zajcsokkentés szamitasi eredmények

4/1. szamu melléklet Miszer hitelesitési bizonyitvany

4/2. szamu melléklet Szakértoi engedély

© oo ~N ~N N ~ N

12
12
13
13

Viresol Kft. Gabonafeldolgozo tizem — Zajcsokkentés intézkedési terv

3/21



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

1. ELOZMENYEK

A Viresol Kft. (tovabbiakban Kft.) a Visonta, 0158/32 hrsz. alatti telephely feliilvizsgalati eljarasa soran
a Heves Megyei Kormanyhivatal a HE/KVO/01098-6/2024. iktatoszamu Végzésében egyebek mellett
el6irta az alabbiakat:
9. Hatarozza meg a telephely miikédésébdl szarmazo tényleges zajterhelést és az eredményeket
hasonlitsa ossze a hatarértékekkel.

Az elbirasnak eleget éve, a Kft. megbizta a Tetraéder Kornyezetvédelmi Mérnokiroda Kft-t a telephely

crer

A zajmérés eredményei alapjan kiallitott, 0510/2024 azonositd szamu Vizsgalati Jelentés Markaz
udiléteriiletén és Markaz lakoteriiletén nem jelentds mértékii hatarérték tallépést allapitott meg, ezért a
Kft. — a fenti végzés 10. pontjaban tett felhivasnak eleget téve — megbizta a TETRAEDER
Kornyezetvédelmi Mérnokirodat a megfeleldséghez sziikséges zajcsokkentési intézkedési terv

kidolgozasaval.

2. A HELYSZIN ES KORNYEZETENEK LEIRASA

A vizsgalt telephely Visonta kiilteriileti szabalyozasi terve szerinti ,,Gip” gazdasagi-ipari teriileten
helyezkedik el.

Kornyezetét zajvédelmi szempontbdl iranyonként az aldbbiak szerint jellemezhetjiik.

1. irany (EK, E): Visonta és Markaz kiilteriilete huzodik. Markaz kiilteriiletén beépitetlen zagytér,
valamint Gip, Mk, Ma teriiletek hatarolnak, tovabba Gksz teriileten a Matra Bor 2000 Rt. borészati
tizeme helyezkedik el. Tavolabb, EK-re, az ingatlan telekhataratol mintegy 1,5 km-re északkeletre teriil
el a Markazi-viztarozo, melynek Ny-i és DNy-i partjan idiil6hazas- és hétvégi hazas tdilSteriilet
helyezkedik el. A vizsgalt telephely telekhataratol mintegy 2 km tavolsagban E-ra kezdddik Markaz
kozség ,,Lf” falusias és ,,Lke” kertvarosias lakoteriilete.

Visonta kiilteriiletén iparteriilet (Gip), kiilonleges besoroldsu zagytarozoé teriilet (Kk-zt) és korlatozott

hasznélatu mezdgazdasagi (Mko) teriilet helyezkedik el.

2. irany (Ny): Visonta kozigazgatasi teriilete htizodik. A beruhazas helyszinével szomszédos teriileten
a Matrai Erdmi Zrt. iparteriilete helyezkedik el, melyet az Erémii utca és a Zagy tér hatarol. Tavolabb
,Gip” ipari terlileten ilizemi épiiletek talalhatoak, mogottik ,,Ev”’ véderdd, és ,,Ma”, ill. ,,Mk”
mezdgazdasagi teriiletek huzoédnak, valamint az Erémii utca tGloldalan ,,Kk-zt” zagytirozé és ,Ev”

véderdo teriilet talalhato.
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A beruhazés helyszinétdl koriilbeliil 3 km-re kezdédik Visonta falusias lakoteriilete, a Sport, a Matra és
Arpad utca hazaival. A telepiilést falusias lakoteriiletek jellemzik, Ny-i iranybol mezOgazdasagi és
erdoteriiletek hataroljak.

Tavolabb, a telekhatart6l mintegy 3,7 km-re Abasar belteriileti lakott teriilete kezdédik, a Fo ut ,,Lk”
kisvarosias lakétertiileten allo F+3 szintes lakoépiileteivel.

3. irany (D): A Matrai Erémi Zrt. telephelye hatarol. Az erémiitél D-re elhelyezkedé Halmajugra
kozség kozigazgatasi teriiletéhez tartozo ingatlanok ,,Gip”, ,,Ma” altalanos mezdgazdasagi, ,,Kb”
banyateriilet funkciot latnak el. Halmajugra telepiilés kb. 3 km-re fekszik a vizsgalt telephelytdl, hozza
legkozelebb a Kossuth Lajos utca ,,Lf” falusias lakoteriileten allé hazai helyezkednek el.

Szintén ebben az iranyban, ,,Gip” iparteriileten épitdanyag-gyartdé cégek iizemépiiletei talalhatoak,

Halmajugra kiilteriiletén.

4. irany (K): Halmajugra és Markaz kiilteriilete huzodik, beépitetlen, zajvédelmi szempontbol nem

crer

A zajcsokkentési intézkedési terv dsszeallitasa soran a vizsgalatot a tillépéssel érintett EK-i és E-

I iranyban, Markaz iidiil6teriiletén és lakoteriiletén végeztiik el.

A létesitményt és a kornyezetében 1évé ingatlanokat a mellékelt helyszinrajzokon mutatjuk be, a Markaz
teriiletén felvett vizsgalati pontok altal érintett teriiletek szabalyozasi terv szerinti funkcidjat az 1/1. és

1/2. sz. abra szemlélteti.
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1/1. sz. dabra: A telephely és kérnyezetének szabalyozdasi terv szerinti funkcioi (Markaz iidiiloteriilet)

Torékberek

mérési pont

1/2. sz. dabra: A telephely és kornyezetének szabdlyozdsi terv szerinti funkcioi (Markaz lakoteriilet)

A

Marke

mérési pont

TG
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3. A TELEPHELY HATASTERULETE

A telephely zajvédelmi hatasteriiletét a Tetraéder Kornyezetvédelmi Mérnokiroda 0510/2024 azonositd
szamu Vizsgalati Jelentése ismerteti.

4. A VIZSGALATI PONTOK

A zajcsokkentési intézkedési terv készitése soran a vizsgalatot a tillépéssel érintett, kritikus helyen allo
ingatlanokon végeztiik el, az alabbi pontokon.

1. tablazat: A vizsgalati pontok leirasa

i Magassaga
Jele Elhelyezkedése i Jellege
(méter)

A Markazi Viztarolé DK-i sarkanal 1évé 158.
Zt-1 szamu tidiiléhazas tidiildteriileti ingatlan (hrsz.: 15 Megitélési pont
1774) DNy-i telekhataran
A Markaz, Ifjasag u. 13. (hrsz.: 1776/8) sz. alatti
Zt-2 | kertvarosias lakoteriileti lakdéptilet DK-1 védendd 5,0 Megitélési pont
homlokzata el6tt 2 méterre

2. tablazat: A vizsgalt ingatlanok jellemzése
Mérési pont Hrsz. Funkcié Ingatlan jellege
jele
Zt-1 1774 Uii tidiilSteriilet
Zt-2 1776/8 Lke F+1 szintes csaladi haz

A vizsgalati pontok elhelyezkedését a mellékelt Helyszinrajzon dbrazoltuk.

5. A VIZSGALAT SORAN ALKALMAZOTT ELOIRASOK

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol.

93/2007. (X11.18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és

rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol.

27/2008. (XI11. 3.) KvWWM-EiM. sz. egyiittes rendelete a kdrnyezeti zaj— és rezgésterhelési hatarértékek

megallapitasarol.
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25/2004. (X11.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairol.

MSZ 18150-1:1998. sz. "A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. szabvany.

Markaz Kozség Képvisel$-Testiiletének 2/2006. (I1.23.) Ok. szam rendelete Markaz kozség Epitési
Szabalyzata megallapitasarol és Szabalyozasi Terve jovahagyasarol
6. A ZAJKIBOCSATASI HATARERTEK MEGHATAROZASA

A vizsgalati pontok szabalyozasi terv szerinti teriileti besorolasat és a vonatkoz6 hatarértékeket a

kovetkezd tablazatban mutatjuk be.

3. tablazat: A vonatkozo zajvédelmi hatarértékek
Felvett Zajvédelmi Zajterhelési . Zajkibocsatasi
o Kn korrekcié, dB L
vizsgalati szempontu teriileti | hatarérték; Lty, dB hatarérték; Lxn, dB
pontok besorolas nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
Zt-1 Uii 45 35 - - 45 35
Zt-2 Lke 50 40 - - 50 40
Megjegyzések:

A vizsgalt kornyezeti zajforras kozvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas iizemi, vagy szabadidos
zajforras kozvetlen hatasteriiletével, ezért N = 1 db
Kn=0dBA; Lkn=LtH

7. A ZAJFORRASOK LEIRASA, ZAJFORRAS ANALIZIS

A vizsgalt telephely zajforrasai a technologia lizemegységei, tovabba a hiités, szellbzés szabadtéri
berendezései, végpontjai.

A zajforrdsok jellemzben a nappali és az éjszakai megitélési id6ben egyardnt folyamatosan
mukodhetnek. Kivétel ez alol a pelletallo lizemi toltés, a siktarolokban torténd homlokrakodo
munkavégzés, a sosav €s lugtarolo tartdlyok szivattyli, mivel ez utdbbi technologidkat csak nappal
miikodtetik.

A telephely miikodéséhez kapcsolodo jarmiiforgalom a 2022. évi adatok alapjan a nappali id6szakban
évi 17.123 nehézgépjarmii és 7.200 személyautd, mig az éjszakai idészakban évi 900 nehézgépjarmii.

A fenti 6raforgalom a telephely, mint lizemi 1étesitmény kdrnyezeti zajkibocsatast nem befolyasolja.

A zajkibocsatdas szempontjabol lényeges iizemegységek elhelyezkedését a mellékelt helyszinrajzon
mutatjuk be.
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A 1étesitmény zajforrasait és azok miiszaki, iizemelési jellemzoit a kovetkezd tdblazatban ismertetjiik.

1. tablazat: A létesitmény zajforrasai

Miikodési id6
) a megitélési Zaj Miikodési Forras
Megnevezés o , . . e
idoben (ora) | jellege hely jelentOsége

nappal | ¢jjel

320 gluténszarito tizem )
8,0 0,5 allando épiiletben jelentds

dezintegrator (szeparalo)

150 malom tizem

— liszt root favo kiftvasi pont 8,0 0,5 allandé szabadban jelentds
— korpa root fuvo kifuvasi pont
810 hiitéviz lizem nem
o 8,0 0,5 | alland6 | szabadban , ;
— hitétornyok jelentds

310 takarmanyszarito tizem

— szaritddob nem
8,0 0,5 allando ¢épiiletben ) ;
— pelletalo jelentds
— porlevalasztok
340, 360 pelletalo tizem nem
) 8,0 0,5 allando ¢épiiletben ) ;
— pelletald technologia jelentds
855 kazanhaz nem
8,0 0,5 | alland6 | szabadban _ ;
— 2 db gazkazan kémény jelentds
880 szennyviziizem
nem
— 3 db levegdztetd medence 8,0 0,5 allando szabadban ) )
) ) jelentds
— root fuvo kifavasi pont
430 maltodextrin lizem nem
8,0 0,5 allando ¢épiiletben ) ;
— techn. berendezések jelentds
420 keményitd szaritd lizem
— centrifugdk
nem
— anyagszallité rendszerek 8,0 0,5 | éllando éptiletben . ;
., jelentds
— csigak
— ventilatorok, zsakos sziirok
510 alapanyag el6készitd lizem
— szivattyuk nem
) 8,0 0,5 allando épiiletben ) ;
— ventilatorok jelentds

— hocserélok
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1. tablazat: A létesitmény zajforrasai
Mikodési 1d6
) a megitélési Zaj Miikodési Forras
Megnevezés e , . . y
idoben (ora) | jellege hely jelentdsége
nappal | ¢jjel
530 bioetanol fermental6 lizem nem
8,0 0,5 | alland6 | szabadban , B}
— kever6é motorok jelentds
550 desztillalo lizem
— szivattyuk nem
v 8,0 0,5 | alland6 | szabadban , 3
— keverd motorok jelentds
— anyagszallito rendszerek
560 stirit6 és dekantald iizem
— szivattyuk nem
e 8,0 0,5 | alland6 | szabadban , 3
— keverd motorok jelentds
— anyagszallito rendszerek
340, 360 pelletal6 iizem nem
8,0 - valtozo szabadban )
— toltés jelentds
siktarolo nem
8,0 - valtozo | szabadban _ }
— homlokrakod6 munkavégzés jelentds
820 sav- ¢és lugtarolo nem
. ) 8,0 - alland6 | szabadban _ ;
— szivattyuk jelentds

A kovetkez6 tablazatokban a felvett kritikus vizsgalati pontokon bemutatjuk a jelentés zajforrasok
jelenlegi zajterheld hatasat, a tervezett zajcsokkentés mértékét, valamint a zajcsOkkentés elvégzését

kovetden véarhatd zajszint értékét.

Tuallépést az éjszakai idészakban allapitottunk meg, ezért a zajforras analizist is az éjszakal

zajkibocsatasra végeztiik el.

A tablazatok adatai alapjan lathato, hogy a kivant zajcsokkentés elvégzését kovetden, a telephely

Osszesitett zajkibocsatasa a vonatkozo hatarérték ala lecsokken minden kritikus ponton.
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5/1. tablazat: Zajforras analizis — Zt-1 vizsgalati pont (hrsz.: 1774) — EJSZAKA
. Zajcsokkentést
Jelenlegi Tervezett L
. i i .. L. i kovetéen
Zajforras megnevezés zajszint zajcsokkentés | L.
L 4B AL. dB varhato zajszint
Jelenles, ’ I—vérhat(), dB
150 malom tizem
— liszt root fuvo kifavasi pont
— korpa root fuvé kifuvasi pont 37,9 8 29,9
320 gluténszaritd tizem
— dezintegrator (szeparald)
Telephely egyéb zajforrasai NH NH
Osszesitett zajszint 38 - 30

Megjegyzések:

NH: a telephely egyéb zajforrdasainak kornyezeti zajkibocsatisa az alapzajtol fiiggetleniil nem

hatdrozhato meg, a mérési eredmények alapjan az dsszesitett zajkibocsatdas mértékét nem befolyasolja.

5/2. tablazat: Zajforras analizis — Zt-2 vizsgalati pont (hrsz.: 1776/8) — EJSZAKA
) Zajcsokkentést
Jelenlegi Tervezett "
o kovetoen
Zajforras megnevezés zajszint zajcsokkentés | L.
L 4B AL. dB varhato zajszint
Jelented: ’ Lvérhat(’n dB
150 malom lizem
— liszt root fuvo kiftvasi pont
— korpa root fuvo kiftvasi pont 42,5 8 34,5
320 gluténszarito lizem
— dezintegrator (szeparalo)
Telephely egyéb zajforrasai NH NH
Osszesitett zajszint 43 — 35

Megjegyzések:

NH: a telephely egyéb zajforrasainak kornyezeti zajkibocsatasa az alapzajtol fiiggetleniil nem

hatarozhato meg, a mérési eredmények alapjan az dsszesitett zajkibocsatas mértékét nem befolydsolja.
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8. A SZUKSEGES BEAVATKOZASOK

Az el6zd fejezet tablazataiban ismertetett zajesdkkentési igények eléréséhez az alébbi intézkedések

megtétele sziikséges.
8.1 150 MALOM UZEM ROOT FUVOK ZAJCSOKKENTESE TOMPITOK FELSZERELESEVEL

A felvett kritikus megitélési pontok zajterhelésében dominans szerepet jatszo root fuvok szelléz6 zsaluit
a 320 malom iizem épiiletének EK-i homlokzatan alakitottak ki. A kivant zajcsokkentés (AL > 8 dB)
eléréséhez a szell6z6 zsalukra méretezett bélelt kulisszas konyok tompitot kell kiépiteni (pl. LINDAB
Aerodim négyszog keresztmetszetii kulisszas konyok hangcsillapito).
A tompitok kiftvasa lefelé iranyuljon.
A tompitok méretét ugy kell kialakitani, hogy a benniik aramlé kiftvott levego sebessége ne haladja
meg az 5 m/s értéket.
A tompitok és az épiilet homlokzata k6zott atmeneti idom épitheté be, az alabbi rétegrendii szerelt
szerkezetbdl (kiviilrdl befelé haladva):

- 0,5 mm vastag acél emez

- 100 mm vastag hangelnyelé anyag (tipus: URSA GLASSWOOL FDP 2/VR; gyarto: URSA;

fajlagos tomeg: 5 kg/m?)
- 0,5 mm vastag perforalt (min. 50 % perforaltsagu) acéllemez

2/1. sz. dbra: A root fivék szell6z6 zsalui 2/2. sz. dbra: kulisszds konyok tompito
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8.2 320 GLUTENSZARITO UZEM DEZINTEGRATOR ZAJCSOKKENTESE

A dezintegrator épiiletben miikodik. A kivant zajcsokkentés (AL > 8 dB) eléréséhez feliil kell vizsgalni
a berendezés mozgo alkatrészeit €s egy atfogd karbantartds keretében a zajkibocsatast ahol lehetséges,
ott csokkenteni kell. Tovabbi beavatkozasként berendezést az épiileten beliil elhelyezett zart, vagy
részleges zajvédelmi tokban kell elhelyezni.
A zajvédelmi tok fala legalabb Rw > 20 dB Iéghanggatlast legyen, késziilhet az alabbi rétegrendii szerelt
szerkezetbdl (kiviilr6l befelé haladva):
- 0,5 mm vastag acél emez
- 3,5 mm vastag hanggatlo lemez (tipus: TECSOUND 70, gyarto: TECHFOAM; fajlagos tomeg:
7 kg/m?)
- 100 mm vastag hangelnyelé anyag (tipus: URSA GLASSWOOL FDP 2/VR; gyarto: URSA;
fajlagos tomeg: 5 kg/m?)
- 0,5 mm vastag perforalt (min. 50 % perforaltsagu) acéllemez

9. INTEZKEDESI TERV JAVASLAT

Az el6z0 fejezetben részletezett beavatkozasokat az alabbi litemezésben javasolt végrehajtani.

6. sz. tablazat: A zajcsokkentési munkalatok iitemezése, intézkedési terv

Munka megnevezése Hatarido

150 malom iizem root fuvo szell6z6 zsaluk zajcsokkentése
2024. december 31.

tompitokkal

Ellenorzo zajmeérés elvégzése 2025. februar 28.

320 gluténszaritd tizem dezintegrator (szeparald) zajcsokkentése o
) ) ) ) 2025. aprilis 30.
atfogo karbantartassal, tokozassal

Ellenorzo zajmeérés elvégzése 2025. janius 30.

Veszprém, 2024. majus 22.

A szakértdi véleményt 0sszeallitotta:

P £
Vbt 7
| /L v /./ v
{/
. 5 Bérany Lajos kornyezetmérnok
TETRAEDER - OKO . o . n
Komyozetvédeim MémoKinods KR zaj- ¢és rezgésvédelmi szakértd

8200 Veszprém, Gybngyvirag u. 16./A . . ;e ;oo
A 2515500621 kamarai regisztracios szam: 19/0768

Szémiaszém: 10918001-00000077-658410002
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TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

1/1. szamu melléklet
Atnézeti helyszinrajz

Jelmagyarazat:
A telephely telekhatara
Meérési pont —¢—
M~1:32.300

r 'tv

NeEsz aKr-tz.csaL: 9 Fe
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11éklet

/4

4

. SZzamu me

1/2

€se

z — telephely elrendezé

inraj

r

Részletes helysz

Jelmagyarazat:

Haviria medence

: Malt
. Keményitd zsdkold

Mintdzd

Mérleghdz

Gabonafogadd tzem
Gabonasilk

Gabonatisztité és &g zem

spray szarito
2sikold

.
T - e T J— i
............. R
] | ﬂ
prmm ]y 1
aadi ]
810 ., . -
| 331 2% !
.
5§30 N
tlr_ll,lJ
10:
32:
~ 110
130
a 150
561
310 —
e Amn_‘
450:
470:
6,3kv 480:
52
1TR
= G|, =
480 :
HENIT
H
£3
g
480 -} M
2
B

Vizsgalati pont 4%

15/21

Viresol Kft. Gabonafeldolgozo tizem — Zajcsokkentés intézkedési terv



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

1/3. szamu melléklet
Részletes helyszinrajz — Zajterhelés mérési pontok elhelyezkedése (Markaz)
Jelmagyarazat:
Meérési pont —49—

UGB Er NDGRIUIE NI
o/ %69
0k

BERRZING = LECDNET INUNPEOIE KT

/ 4 4
213
D82/, W
08 N\
082/80, T\
08 o
82123 >

082124
082125 _~<

«0123/142

012327 §

“0123/91
. .

0123160~
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TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

2/1. szamu melléklet

A megitélési pontokon elvégzett zajterhelés mérési eredmények

Mérési eredmények és feldolgozasuk — 2024. 05. 10/11. EJSZAKA

= ] E e
= — R= a :/-\ . < = -
2 kS _ '% % R 32 -8 n O \E NS RZ) $ 2
e | 8. | g | E || 8 |€_.3|2%5| 85 |54 =
2 5 E S S | © 5 | e8| S¥| 2% | €8 =
5 25 D < - = @ 23S | 38 5 o < =
2, %0 ) <—E = R5) O = = S g v/ g e 3 5
N < ~ = &0 S s O =) N
7 = =3 o & | T gF | 2@ =
5 2 s B > & 5 g =
g < =3} N < \gb
< I—Aeq,mért LAaeq Ka LAeq tv,j Tv Kimp Kton Lam 5
dB dB dB dB ora ora dB dB dB
39,7 35,1 -1,8 | 37,9 0,5 0,5 - — 38 1 (22:00-22:30)
Zt-1 35,1 35,1 NH NH 0,5 0,5 - — NH 2 (22:35-23:45)
40,1 35,1 -1,7 | 38,4 0,5 0,5 - — 38 3 (23:50-00:30)
42,9 36,3 -1,1 | 41,8 0,5 0,5 - - 42 1 (22:00-22:30)
Zt-2 36,3 36,3 NM NM 0,5 0,5 - - NH 2 (22:35-23:45)
43,4 36,3 -0,9 | 425 0,5 0,5 - - 43 3 (23:50-00:30)
Megjegyzések:

NH: a létesitmény kérnyezeti zajkibocsatasa az alapzajtol fiiggetleniil nem hatarozhato meg, a mérési

eredmények alapjan a zajkibocsatas a mért iizemallapotban megfelelore értékelheto.

1. dizemallapot: a telephely minden dominans zajforrdasa normal tizemi kériilmények kozott mitkodik

2.

tizemallapot: a dominans zajforrasok, a 320 iizem és a dezintegrator, valamint a 150 malom tizem

root fuvok (liszt és korpa) ledllitasra keriilnek

miikodik

. tizemallapot: a telephely minden domindns zajforrasai ismét normal tizemi koriilmények kozott

Viresol Kft. Gabonafeldolgozo tizem — Zajcsokkentés intézkedési terv
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TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

2/2. szamu melléklet

Az elvégzett frekvenciaanalizis mérési eredmények

Tercsavos frekvenciaclemzés eredményei, dB
Zt-1 mérési pont 2024. 05. 10. 22:18 ALterc = 3,3 dB Kin =0dB

a8

a8

23 63 1 400
500
start [ll1/3 Oct LZeq (TH) [dB]
Info - z
Main cursor_ 500 37.8

Zt-2 mérési pont 2024. 05. 10. 23:53 ALterc = 2,3dB Kiwn=0dB

Acoustic pressure

2 63

start [ll1/3 Oct LZeq (TH) [dB]
- z

rrrrrrrrr 500 415
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TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

3. szamu melléklet

Zajcsokkentés szamitasi eredmények

A root fivok szell6zo zsaluira tervezett hangcesillapitok zajcsokkenté hatasa
Oktavsavos hangnyomasszint (dB) A-
Tet6én és homlokzaton | 63 | 125 250 | 500 1 2 4 8 | hangnyomasszint
Hz Hz Hz Hz | kHz | kHz | kHz | kHz (dB)
Meért jelenlegi érték 698 | 71,9 | 77,0 | 69,6 | 63,4 | 61,3 |53,5| 43,8 71,9
Tompito zajcsokkentés | 9 9 23 16 21 | 17 | 18 | 19 -
Csokkentett érték 60,8 | 62,9 | 54,0 | 53,6 | 42,4 |44,3|35,5| 24,8 54,1
Szélessavu zajcsokkenés mértéke AL, dBA 17,8

A root fuvok szellozo zsaluira tervezett hangcsillapitok tehat a sziikséges zajcsokkentési igényt
biztositani tudjak.
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TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

4/1. szamu melléklet

Miiszer hitelesitési bizonyitvany

BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

MITROLOGIAL TS MUSZAKT FELUGYTLETT FOOSZTALY

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00283-002/2023
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézd: Lelovics Gydray

1/1 oidal

HITELESITESI BIZONYITVANY

A mérésugyrdl szold 1991, évi XLV. torvény 7. és 10. §-a alapjan, a mérésigyi torvény végrehajtasard!
sz6l6 127/1991. (X. 8.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18. pontjdra figyelemmel, az alabbi
kotelezd hitelesités( hasznalati mérdeszkoz hitelesitését elvégeztem, és a2z altaldnos kdzigazgatasi
rendtartasrol szold 2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdés a} pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt

kiadom.
A hitelesités targya: Integrald zajszintmérd
Gyarto SVANTEK
Tipus: SVANS71
Azonosito szam: 40319
Hitelesitésre bemutatta:
Név: Tetraédder-Oko Kft.
Cim: 8200 Veszprém, Gydngyvirag u. 16/a
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metrolégiai &s MUszaki Felugyeleti Foosztaly
Mechanikal Mérések Osztaly
2023, februar 08.
A hitelesités modja:

A hitelesités a HE 26-2015 jeld hitelesitési eldiras szerint, a vonatkozo hitelesitési engedély alapjan, az
eldint pontossagi tartaléknak megfelelden kivalasztott haszndlati etalonokkal tortént. A mérések
eredmeényei orszagos etalonra visszavezethetdk,

Ertékelés:
A mérdeszkoz az eldirt hitelesités: kdvetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérdeszkdzon elhelyezett M657732 sorszamu Ontapado mafrica,
torvényes tanusitd jel tanusitja

Ervényesség: A mérdeszkoz rendeltetésszer( hasznalata (az elbirasoknak megfeleld gondos tarolasa és
szallitasa), valamint a tandsité jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a meérdeszkoz

2025. februdr 06-ig hasznalhato hiteles mérésre,

A hatasksromet és llletékességemet a Budapest Fovaros Kormanyhivatalanak egyes ipan és
kereskedelmi Ugyekben eljard hatésagként torténd kijeloléseérdl. valamint a terlieti mérésigyi s miszaki
biztonsagi hatdségokrol szolo 365/2018, (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja aliapitja
meg

Az (gyfél a hitelesitésnek a mérésugyi igazgatasi szolgaltatasok igénybevételéért fizetendd dijak
megaliapitasardl szol6 78/1997. (XIi. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az oft eldirt
madon eldre befizette s viseli

Budapest, 2023. februar 06. - 7N\
A hitelesitést végezte: dr. Sara Botond fdispan megbizasabol

[y

= o N Lelovncs“Gﬁ)rgy
e metrolédgus Z

Mechanikal Mérédsek Osztaly
1124 Budapest, Németvolgyi (1 37-39. - 1534 Budapest, Pf: 819 - Telefon: +35 (1) 458-5563 - Fax: +36 (1) 458-5627
E-mail. mechanika@bfikh gov.hu — Honiap: www kormanyhivatal.bu, wew.mkeh gov hy - KRID: 146320182
A hiteles aVacod folyamaros fenniartdsa 182 O & i g dOvaapdnak Barta aiAIT iBgeldtd 50 napoal meg kel randein
HE 26-2015-H8_211014
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