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1. A vizsgalat el6zménye

A Viresol Kft. (3271 Visonta, 0158/5 hrsz.) megbizdsab6l az Eurofins KVI-PLUSZ Kift.
vallalta a Visontai telepen szagmérések elvégzését, és a szagmérések eredményei alapjan az

iizem szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasat.

2. Avizsgalat célja, tirgya
A Viresol Kft. visontai telep szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasa volt, melyhez a

kovetkez6 jellemzd pontokon torténtek szagmintavételek:

1. aerob medence légtere (1 db minta);

2. aerob medence légtere (1 db minta);

e 3. aerob medence légtere (1 db minta);

e Dorr iillepitd 1égtere (2 db minta);

e 335 B tartaly légzdnyilasa (2 db minta);

e 550 desztillalo iizem légtere (2 db minta);

e DDGS takarmany tarol6 légtere (2 db minta).

3. Mérési modszerek

A kellemetlen szaganyagok mérési modszerét, a mérési koriillményeket, valamint a mérési
eredményeket a szakvéleményhez csatolt vizsgélati jegyzdkonyv (szama: 20-2367-01)

részletezi.

4. Avizsgalati eredmények értékelése
Az elvégzett vizsgalatok eredményeit az 1. tdbldzatban foglaltuk Ossze, amelyben bemutatjuk
az egyes mintavételi pontokon mért szagkoncentracid értékeket, valamint a fajlagos

szagkibocsatas értékeit.
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1. tdblazat
A Viresol Kfi. visontai telepén elvégzett szagmérések eredményei

Atlagos Fajlagos
Mintavétel helye szagkoncentracié | szagkibocsatas

[SZE/m?] [SZE/s]
1. aerob medence légtere 270 75
ZZerob medence légtere _ 150 58
3. aerob medence légtere _ 82 23
Dorr iilepit6 1égtere 61 13
335 B tartdly légz6nyilasa 1350 23
550 desztillalo tizem légtere 365 150

DDGS takarmény térol6 légtere 84 2

A Megbizo6tdl szarmazéd informaciok (térfogataram, feliileti, térfogat adatok, stb.) alapjan a

fajlagos szagkibocsatasok az alabbiak szerint alakulnak.

- 1. aerob medence feliilete 200 m?, a levegdztetés intenzitisa 1000 m3/h. fgy a szagkibocsatas

1000 m3/h x 270 SZE/m>= 75 SZE/s, kilép6 magassag ~ 5 m.

- 2. aerob medence felillete 200 m?, a levegéztetés intenzitdsa 1400 m3/h. fgy a szagkibocsatés

1400 m3/h x 150 SZE/m3= 58 SZE/s, kilépd magassag ~ 5 m.

- 3. aerob medence feliilete 200 m?, a levegbztetés intenzitdsa 1000 m>/h. Igy a szagkibocsatas

1000 m3/h x 23 SZE/m3= 23 SZFE/s, kilép8 magassag ~ 5 m.

- A telepen miikédé Dorr iilepité medence felszin feletti térfogata ~ 80 m?, a feltételezett
légesere 6ranként maximum tizszeres, igy a tdvozo szagszennyezett levegd térfogatarama 800
m?/h. A tdvozo levegd atlagos szagkoncentracidja 61 SZE/m?, igy a szagkibocsatds nagysdga

13 SZE/s; a szagszennyezett levegd kilépési magassiga ~ 1 m, kilépési feliilet 80 m?.

- A 335 B tartaly rendelkezik légzonyilassal, melyen keresztiil a szagszennyezett levegd 60
m3/h térfogatirammal tavozik. A fajlagos szagkibocsatas 1350 SZE/m3 x 60 m*/h = 23 SZE/s.

A levegd kilépési magassaga ~ 12 m, kilép6 feliilet 0,03 m?.
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- A desztillal6 iizem légtere ~ 9000 m3, a feltételezett 1égcsere dranként hatvanszoros, igy a
tivozd szagszennyezett levegd térfogatdrama 540 000 m3/h. A tdvozd levegh atlagos
szagkoncentracidja 365 SZE/m?, igy a szagkibocsatas nagysaga 150 SZE/s; a szagszennyezett

levegd kilépési magassaga ~ 9 m.

- A telep teriiletén talalhaté DDGS tarold tarolt anyag feletti térfogata ~ 10 m3, a feltételezett
légesere a maximum tizszeres, igy a tivozé szagszennyezett levegd térfogatdrama 100 m*/h.
A tavozd levegd atlagos szagkoncentracidja 84 SZE/m3, igy a szagkibocsatas nagységa 2

SZE/s; a szagszennyezett levegd kilépési magassaga ~ 1,5 m.

A fent ismertetett adatok figyelembe vételével a szagvédelmi hatasteriilettel kapcsolatban

elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit az 1. mellékletben mutatjuk be.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a bemutatott vizsgalati eredmények a vizsgalat idOpontjara
vonatkoznak. A vizsgalttdl eltér6 lizemi allapotokra jelen vizsgalati eredmények és az abbol

levont kovetkeztetések nem vonatkoznak.



A BUZTERJEDES MODELLEZESE

A modellezés kiindulasi adatai

1. melléklet

A bliz terjedési modellezését az alabbi bemend adatokkal végeztiik el:

Kibocsato forrdsok és szagkibocsdtdsuk

Biizforras megnevezése | Szagkibocsitis
o - |SZE/s)
1. acrob medence l¢gtere 75
2. aerob medence légtere 58
3. aerob medence légtere 23
Dorr iilepitd légtere 13
335 B tartaly 1égzényilasa 23
550 desztilldl6 iizem légtere 150
DDGS takarmany tarold 1égtere 2
Meteoroldgiai adatok
Meteorol6giai adatok Meértékegység | Aeset | B eset
Eszlelhetd héaram W/m? 191,6 20,8
Felszini surlodési sebesség m/s 0,337 0,293
Konvektiv sebesség m/s 2,393 0,359
gjlgioleges potencialis hémérséklet-gradiens PBL 0,005 0,005
Konvektiv keveredési réteg - PBL m 2547 79
Mechanikai keveredési réteg - SBL m 469 380
Monin-Obukhov tadvolsag m -17,7 -107,8
Feliileti érdesség m 0,0725 | 0,0725
' Bowen arany 0,75 0,75
| Albedo 0,28 0,4
| Sz¢&l-sebesség - Ws m/s 3,6 3,6
Szél-irany - Wd fok 303 308
| Ws és Wd referencia magassaga m 14 14
Hémérséklet - temp K 297.9 280,5
temp referencia magassaga m 2 2
Csapad¢k kod - 0 0
Csapadék arany mm/h 0 0
Relativ paratartalom % 36 79
Nvomas mb 996 1003
Felhd boritottsag 3 3

A teriiletre jellemz6 szE€lrozsat a melléklet tartalmazza.
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A modellezés modszere

A modellezés altalunk alkalmazott modszere egyenértékii a 306/2010. (XIL. 23.)
kormanyrendelet 2. § 12c. és 14. bekezdés, valamint az 5. sz. melléklet szerinti
kovetelményeknek, mivel a modellezést és hatasteriillet meghatarozast talajkozelr és
magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, az érvényes (MSZ 21457 1 és 7:2002
Légszennyez6 anyagok terjedésének meteorologiai jellemzbi és Légszennyezd anyagok
transzmisszojanak meghatirozasa MSZ 21459-1 ¢és -5:1981-1985) szabvéanysorozatnak

megfeleld szamitasi modszerekkel végeztiik el.

A modellezésre a bliz esetében a hazai levegdvédelmi szabalyozas nem rendelkezik
iranymutatassal. Az Eurdpai Unioban a biizzel jaré tevékenységekre tobb tervezet jelent meg
a legjobb elérhetd technika (BAT) kdvetelményeinek meghatdrozasara. Ezek koziil jelen
munka szempontjabol relevansak az IPPC DRAFT, Horizoﬁtal Guidance for Odour, Part 1 —

Regulation and Permitting és a Part 2 — Assessment and Control dokumentum tervezetek.

A fent emlitett Part 1 — Regulation and Permitting dokumentum 4 sz. melléklete foglalkozik
biizkibocsatas modellezési modszereivel, ezen beliil a felilleti és pontforrasok modellezési
kovetelményeivel. A dokumentum altal ajanlott modellezési modszer a Gauss-tipusu

diszperzios modell.

A dokumentum javasolja, mivel a szag, mint érzékszervileg detektidlhaté hatids nem a
légszennyez6 diszkrét komponensekhez hasonlé hosszabb-révidebb idejit expozicid soran,
hanem akar tized masodpercek alatt fejti ki hatasat, hogy a modellezésnél révid atlagolasi
id6vel végezzék. Ennek alapjan a szamitasokat rovid idejii (1 oras atlagolasi idStartam

figyelembe vevd) szamitasi modszert alkalmaztunk.

Az altalunk a terjedési modellszamitasokhoz hasznalt ISCST3 (Industrial Source Complex)
modellt szintén a dokumentum altal ajanlott Gauss-tipusu diszperzidés modell szerint végzi a
szamitdsokat. A matematikai modellt az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal
dolgozta ki, a szamitisok elvégzésére ezt a matematikai modellt hasznal6, a Lakes

Environmental altal kifejlesztett AERMOD-View-9.9.0 szoftvert alkalmaztuk.
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A modell Gauss tipusa faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok, valamint épiilet €s
mas diffaz (teriileti) forrdsok kezelésére, tobb tipusi és tetszOleges szadmu forras
kibocsatasainak egyiittes modellezésére. A programmal lehetséges szallo és iilepedd szilard

részecskék, légnemii 1égszennyez6 anyagok, valamint bliz modellezésére egyarant.

A program tobb almodellbdl 4ll, ezek az ISCST (short term - rovid idejii), ISCLT (long term -
hosszu idejii) és az ISCEV (event) modellek. A meteorologiai feltételrendszer kialakitdsat a
szintén a Lakes Environmental altal fejlesztett AERMET-View-9.9.0 szoftver végzi. A modell
a tervezési teriiletre vonatkozo - a kornyéken 1évé meteorologiai allomasok adataibol -
szamitott egyoras (8 760 db/év) foldkozeli, valamint magas 1égkori meteorologiai adatokat

dolgoz fel, illetve a terjedés modellezésénél hasznal.

Bliz szennyezbanyag esetén a modellezés - a hazai és nemzetkozi gyakorlatban egyarant
hasznalt - szagegység (SZE, ill. OU = odour unit) idéegységre vonatkoztatott emissziojat
veszi alapul a szdmitidsokhoz. A forras (pl. pont, vonal, teriileti) jellemzdit és a meteorologiai

viszonyokat mas 1égszennyez6 anyagokkal torténd modellezéssel azonosan kezeli a szoftver.

A modellezés eredményei

A modellezéshez a teriiletre érvényes szélrozsat hasznaltuk, a modellezés eredményeit
bemutatd abrakat a melléklet tartalmazza. A modellezett koncentricid maximumait az alabbi

tablazatban foglaltuk &ssze.

A modellezett szagkoncentrdcié maximumok

Modellezési Manma’h.s’ . . £ x . Hatasteriilet,
koncentracio, Maximum iranya és tavolsaga*®
eset 3 m
- SZE/m ‘
A 1,80 88 DK telephely felett 101
B 2,51 108 DK telephely felett 120

*A modellezé szoftver altal meghatirozott sulyozott kdzépponti koordinatatdl mérve.

A kialakul6 szagkoncentracio eloszlasat a melléklet mutatja be.
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Hatasteriilet szamitas

A hazai levegévédelmi szabalyozéasban a biizre vonatkozd tervezési iranyértékeket a 4/2011.
(1. 14.) VM rendelet (a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l) hatarozza meg. A rendelet szerint a megengedett
tervezési iranyérték 1,5 SZE/m’, igy hatasteriileti tavolsignak azt tekinthetjiik, ahol a
szagkoncentracié 1,5 SZE/m> ald csdkken. A biizforras legnagyobb szagvédelmi hatasteriilete
a fentiek alapjan a ,,B” modellezési esetben hatarozhaté meg, amely egy 120 méter sugari kor
a kibocsatd forrasok sulyozott kdzéppontjatol szamitva, A hatasteriilet lakott teriiletet nem

érint.
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Eurofins KVI-PLUSZ
Kornyezetvédelmi Vizsgil6 Iroda Kft.
Vizsgalélaboratérium
1211 Budapest, Szallité u. 6.

A NAH altal NAH-1-1377/2019 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Vizsgalati jegyzokonyv szagkoncentracié vizsgalatarol
(Visontai telephely)

Megbhizo:
Viresol Kft.
3271 Visonta, 0158/5 hrsz.

Ese Y SRR N/ PO N2
Budapest 2020. november 2. Paricsi-Kiss Szilvia
laboratériumvezetd, szakértd ;,\/

A vizsgdlati jegyzBkonyv 3 szdmozott oldalt tartalmaz.
Az Eurofins KVI-PLUSZ Kft. Vizsgdldlaboratdrium irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzdkonyv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.
Jelen vizsgdlati jegyzOkonyvben meghatdrozott eredmények csak a kozolt mérési iddszakokra/vizsgdlati mintdkra vonatkoznak.
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1. A mintik adatai
A mintavétel dituma: 2020. oktober 20.
A mintavételt végezte: Pusztai Krisztina
A mintikat a laboratériumba szallitotta: Pusztai Krisztina
A mintak laboratériumba érkezésének ideje: 2020. oktober 20.
A mintavétel akkreditalt vagy nem akkreditalt: Akkreditalt - NAH-1-1377/2019
A mintik dllapota: megfeleld
2. A kért vizsgalatok

Eredeti azonosité jel | KVI1 azonosité jel | Minta tipusa : Kért vizsgalatok

1 | 20-2367-01/1 | technoldgiai légtér

2 20-2367-01/2 | technolégiai légtér

3 20-2367-01/3 | technoldgiai légtér

4 20-2367-01/4 technologiai légtér |

5 20-2367-01/5 technolégiai légtér | o

6 20-2367-01/6 | technolégiai légter | olicmetien seaganyag, kiiszobhigitasi
| 7 20-2367-01/7 | technolégiai légtér |

8 . 20-2367-01/8 technoldgiai légtér |
- 9 | 20-2367-01/9 technologiai légtér |

10 | 20-2367-01/10 | technoldgiai légtér
B 11 20-2367-01/11 | technologiai légtér

3. A vizsgalatok soran alkalmazott médszerek
MSZ EN 13725:2003 Levegomingség. A szagkoncentracié meghatirozasa dinamikus
olfaktometriaval

MU-LVVL-01:2019 A szaghatas csokkentd berendezések €s rendszerek megfeleldségének és

hatasfokanak vizsgalata.

4. A mérési eredmények

| Kellemetlen
. . szaganyag,
azir:s‘:f;‘jel kvI ”;;""s‘“‘ Kiiszobhigitési
érték
(SZE/m? )
1 20-2367-01/1 270
2 20-2367-01/2 150
3 20-2367-01/3 82"
: 4 20-2367-01/4 60
' 5 | 20-2367-01/5 61
f 6 | 20-2367-01/6 1400
7 | 20-2367-01/7 1300 .
| 8 20-2367-01/8 350
|9 20-2367-01/9 380
B 10 | 20-2367-01/10 80
11 20-2367-01/11 88
Alsé méréshatar e 1
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Megjegyzés:
A ¢ = 100 SZE/m3 szagkoncentracio azt jelenti, hogy a biizos levegtt 100-szoroséra kell felhigitani, hogy az észlelék 50%-a
mAr ne érezze a szagot, azaz a vizsgalt gaz 1 m3-e a szagkiiszbértéknyi anyagmennyiség (1 SZE) 100-szorosat tartalmazza.

A vizsgalatokat 2020. oktober 20. és oktober 21. kozott végeztiik.
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Eurofins KVI-PLUSZ
o i Kornyezetvédelmi Vizsgal6 Iroda Kit.
& Ccu I"Ofl ns Vizsgalélaboratérium
1211 Budapest, Szallito utca 6.

Tel.: 261-2978, Fax: 261-4323
www.kviplusz.hu, ajanlat-kvi@eurofins.com

Dokumentacié a Viresol Kft. visontai telep szagvédelmi hatasteriiletének
meghatarozasarol

Megbizé:
Viresol Kft.
3271 Visonta, 0158/5 hrsz.

KVI-PLUSZ-munkaszam: 20-2367-01
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Pusztai Krisztina Paricsi-Kiss Szilvia
laboratoriumi egységvezeto laboratoriumvezetd, szakértd

levegttisztasag-veédelmi szakértd

Budapest, 2020. november 10.
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Szakértdi vélemény a Viresol Kft. visontai telep szagvédelmi
hatéasteriileténck meghatarozasarél 4 2
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1. A vizsgalat elézménye

A Viresol Kft. (3271 Visonta, 0158/5 hrsz.) megbizasabél az Eurofins KVI-PLUSZ Kft.
vallalta a Visontai telepen szagmérések elvégzését, és a szagmérések eredményei alapjan az

iizem szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasat.

2. Avizsgalat célja, targya
A Viresol Kft. visontai telep szagvédelmi hatasteriiletének meghatirozasa volt, melyhez a

kovetkezd jellemzd pontokon torténtek szagmintavételek:

1. aerob medence 1égtere (1 db minta);

2. acrob medence légtere (1 db minta);

3. aerob medence l1égtere (1 db minta);

e Dorr iilepitd légtere (2 db minta);

e 335 B tartaly légz6nyildsa (2 db minta);

e 550 desztillalé fizem légtere (2 db minta);

e DDGS takarmany tarol6 légtere (2 db minta).

3. Mérési modszerek
A kellemetlen szaganyagok mérési modszerét, a mérési koriilményeket, valamint a mérési
eredményeket a szakvéleményhez csatolt vizsgalati jegyzOkonyv (szama: 20-2367-01)

részletezi.

4. A vizsgalati eredmények értékelése
Az elvégzett vizsgilatok eredményeit az 1. tdbldzatban foglaltuk 6ssze, amelyben bemutatjuk
az egyes mintavételi pontokon mért szagkoncentricié értékeket, valamint a fajlagos

szagkibocsatas értékeit.
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1. tabldzat
A Viresol Kft. visontai telepén elvégzett szagmérések eredményei

Atlagos Fajlagos
Mintavétel helye szagkoncentraci6 | szagkibocsatas

[SZE/m3] [SZE/s]
1. aerob medence légtere 270 75
2. aerob medence légtere 150 58
3. aerob medence légtere 82 23
_ Dorr ﬁlepi’;(')' légtere 61 13
335 B tartaly 1égzényildsa 1350 23
550 desztillalo iizem légtere 365 150

DDGS takarméany tarol6 légtere 84 2

A Megbizétdl szarmazé informaciok (térfogatiram, feliileti, térfogat adatok, stb.) alapjan a

fajlagos szagkibocsatasok az alabbiak szerint alakulnak.

- 1. aerob medence feliilete 200 m?, a levegbztetés intenzitisa 1000 m%/h. fgy a szagkibocsétas

1000 m3/h x 270 SZE/m?3= 75 SZE/s, kilépd magassag ~ 5 m.

- 2. aerob medence feliilete 200 m?, a leveg®ztetés intenzitdsa 1400 m/h. fgy a szagkibocsatas

1400 m3/h x 150 SZE/m>= 58 SZE/s, kilép6 magassag ~ 5 m.

- 3. aerob medence feliilete 200 m?, a levegdztetés intenzitdsa 1000 m*/h. fgy a szagkibocsatés

1000 m3/h x 23 SZE/m3= 23 SZE/s, kilép6 magassag ~ 5 m.

- A telepen mikod6 Dorr iilepitd medence felszin feletti térfogata ~ 80 m’, a feltételezett
légesere 6ranként maximum tizszeres, igy a tdvozd szagszennyezett levegd térfogatarama 800
m3/h. A tavozé levegd atlagos szagkoncentracidja 61 SZE/m’, igy a szagkibocsatds nagysiga

13 SZE/s; a szagszennyezett levegd kilépési magassiga ~ 1 m, kilépési feliilet 80 m?.

- A 335 B tartaly rendelkezik 1égzényilassal, melyen keresztiil a szagszennyezett levegd 60
m3/h térfogatirammal tivozik. A fajlagos szagkibocsétas 1350 SZE/m? x 60 m*/h = 23 SZE/s.
A levegb kilépési magassiga ~ 12 m, kilépd feliilet 0,03 m?.
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- A desztillal6 iizem légtere ~ 9000 m?, a feltételezett légcsere dranként hatvanszoros, igy a
tivozd szagszennyezett levegd térfogatdrama 540 000 m*h. A tdvozd levegé atlagos
szagkoncentraciéja 365 SZE/m?, igy a szagkibocsatas nagysaga 150 SZE/s; a szagszennyezett

levego kilépési magassaga ~ 9 m.

- A telep teriiletén taldlhatd DDGS tarol6 tarolt anyag feletti térfogata ~ 10 m3, a feltételezett
légesere a maximum tizszeres, igy a tdvozé szagszennyezett levegd térfogatarama 100 m*h.
A tivozd levegd atlagos szagkoncentracidja 84 SZE/m3, igy a szagkibocsatis nagységa 2

SZE/s; a szagszennyezett levego kilépési magassaga ~ 1,5 m.

A fent ismertetett adatok figyelembe vételével a szagvédelmi hatasteriilettel kapcsolatban

elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit az /. mellékletben mutatjuk be.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a bemutatott vizsgélati eredmények a vizsgalat idSpontjira
vonatkoznak. A vizsgalttol eltérd iizemi allapotokra jelen vizsgalati eredmények és az abbél

levont kovetkeztetések nem vonatkoznak.



1. melléklet

A BUZTERJEDES MODELLEZESE

A modellezés kiindulasi adatai

A biiz terjedési modellezését az aldbbi bemend adatokkal végeztiik el:

Kibocsdté forrdsok és szagkibocsatdsuk

Biizforras megnevezése Szaghibocsatas
N [SZE/s]
1. aerob medence 1égtere 75
2. acrob medence légtere 58
3. aerob medence légtere 23
Dorr iilepitd [égtere 13
| 335 B tartaly 1égz6nyilasa 23
550 desztillalé iizem légtere 150
DDGS takarmany tarold 1égtere 2
Meteorologiai adatok
Meteorolégiai adatok Meértékegység | A eset B eset
Eszlelhetd hdaram W/m? 191,6 20,8
Felszini surlodasi sebesség m/s 0,337 0,293
Konvektiv sebesség m/s 2,393 0,359
lf?lgioleges potencialis hémérséklet-gradiens PBL 0,005 0,005
Konvektiv keveredési réteg - PBL m 2547 79
Mechanikai keveredési réteg - SBL m 469 380
Monin-Obukhov tavolsag m -17,7 -107,8
Feliileti érdesség m 0,0725 | 0,0725
Bowen arany 0,75 0,75
Albedo 0,28 0,4
Szél-sebesség - Ws m/s 3,6 3,6
Sz¢l-irdny - Wd fok 303 308
Ws és Wd referencia magassaga m 14 14
Ho6mérséklet - temp K 297.,9 280,5
temp referencia magassaga m 2 2
Csapadék kod 0 0
Csapadék arany mm/h 0 0
Relativ paratartalom % 36 79
Nyomas mb 996 1003
Felhé boritottsag 3 3

A teriiletre jellemz6 szélrozsét a melléklet tartalmazza.
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A modellezés modszere

A modellezés 4ltalunk alkalmazott modszere egyenértékii a 306/2010. (XII. 23.)
korméanyrendelet 2. § 12c. és 14. bekezdés, valamint az 5. sz. melléklet szerinti
kovetelményeknek, mivel a modellezést és hatasterilet meghatarozast talajkdzeli és
magaslégkdri meteorolgiai jellemzék mellett, az érvényes (MSZ 21457 1 és 7:2002
Légszennyezd anyagok terjedésének meteorologiai jellemz6i és Légszennyezé anyagok
transzmissz6janak meghatrozasa MSZ 21459-1 és -5:1981-1985) szabvanysorozatnak

megfeleld szamitasi modszerekkel végeztiik el.

A modellezésre a bliz esetében a hazai levegévédelmi szabalyozas nem rendelkezik
irinymutatassal. Az Eur6pai Unioban a biizzel jar6 tevékenységekre tobb tervezet jelent meg
a legjobb eclérheté technika (BAT) kovetelményeinek meghatarozdsdra. Ezek koziil jelen
munka szempontjabdl relevansak az IPPC DRAFT, Horizontal Guidance for Odour, Part 1 —

Regulation and Permitting és a Part 2 — Assessment and Control dokumentum tervezetek.

A fent emlitett Part 1 — Regulation and Permitting dokumentum 4 sz. melléklete foglalkozik
blizkibocsatds modellezési modszereivel, ezen belill a feliileti és pontforrasok modellezési
kovetelményeivel. A dokumentum &ltal ajanlott modellezési modszer a Gauss-tipusu

diszperzids modell.

A dokumentum javasolja, mivel a szag, mint érzékszervileg detektilhato hatds nem a
légszennyezé diszkrét komponensekhez hasonl6 hosszabb-réVidebb idejii expozicié soran,
hanem akar tized masodpercek alatt fejti ki hatasat, hogy a modellezésnél rovid atlagolasi
idével végezzék. Ennek alapjan a szamitasokat rovid idejli (1 oras atlagolasi id6tartam

figyelembe vevd) szamitasi modszert alkalmaztunk.

Az altalunk a terjedési modellszamitasokhoz hasznélt ISCST3 (Industrial Source Complex)
modellt szintén a dokumentum altal ajanlott Gauss-tipust diszperzidés modell szerint végzi a
szdmitasokat. A matematikai modellt az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal
dolgozta ki, a szamitasok elvégzésére ezt a matematikai modellt haszndld, a Lakes

Environmental altal kifejlesztett AERMOD-View-9.9.0 szoftvert alkalmaztuk.
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A modell Gauss tipust fiklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok, valamint épiilet és
mas diffaz (teriileti) forrasok kezelésére, tobb tipusii és tetszéleges szdmu forras
kibocsatasainak egyiittes modellezésére. A programmal lehetséges szall6 és iilepedd szilard

részecskék, 1égnemii 1égszennyez6 anyagok, valamint biiz modellezésére egyarant.

A program tobb almodellbédl 411, ezek az ISCST (short term - rovid idejii), ISCLT (long term -
hosszu idejii) és az ISCEV (event) modellek. A meteorolégiai feltételrendszer kialakitisat a
szintén a Lakes Environmental 4ltal fejlesztett AERMET-View-9.9.0 szoftver végzi. A modell
a tervezési teriiletre vonatkozd - a kornyéken 1évé meteoroldgiai allomasok adataibol -
szamitott egydras (8 760 db/év) foldkozeli, valamint magas 1égkori meteorologiai adatokat

dolgoz fel, illetve a terjedés modellezésénél hasznal.

Biiz szennyezbanyag esetén a modellezés - a hazai és nemzetkdzi gyakorlatban egyarant
hasznalt - szagegység (SZE, ill. OU = odour unit) id6egységre vonatkoztatott emisszi6jat
veszi alapul a szdmitasokhoz. A forras (pl. pont, vonal, teriileti) jellemzdit és a meteorologiai

viszonyokat mds légszennyez6 anyagokkal torténd modellezéssel azonosan kezeli a szoftver.

A modellezés eredményei

A modellezéshez a teriiletre érvényes szélr6zsat hasznéltuk, a modellezés eredményeit
bemutatd abrakat a melléklet tartalmazza. A modellezett koncentracié maximumait az alabbi

tablazatban foglaltuk dssze.

A modellezett szagkoncentrdcié maximumok

Modellezési Max1ma'll's’ . e v . Hatasteriilet,
koncentracio, Maximum irdnya és tavolsaga*
eset 3 m
SZE/m
A 1,80 88 DK telephely felett 101
B 2,51 108 DK telephely felett 120

*A modellezé szoftver altal meghatrozott sulyozott kézépponti koordinatatél mérve.

A kialakul6 szagkoncentracio eloszlasat a melléklet mutatja be.
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Hatasteriilet szamitas

A hazai levegdvédelmi szabalyozéasban a biizre vonatkozo6 tervezési irnyértékeket a 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1€gszennyezd
pontforrisok kibocsatasi hatarértékeir6l) hatarozza meg. A rendelet szerint a megengedett
tervezési iranyérték 1,5 SZE/m’, igy hatasteriileti tivolsdgnak azt tekinthetjiik, ahol a
szagkoncentracié 1,5 SZE/m® ala csokken. A blizforras legnagyobb szagvédelmi hatdsteriilete
a fentiek alapjan a ,,B” modellezési esetben hatarozhatd meg, amely egy 120 méter sugart kér
a kibocsatd forrasok sulyozott kozéppontjatél szamitva. A hatésteriilet lakott teriiletet nem

érint.
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Eurofins KVI-PLUSZ
Kornyezetvédelmi Vizsgalé Iroda Kft.
Vizsgalélaboratérium
1211 Budapest, Szallité u. 6.

A NAH altal NAH-1-1377/2019 szamon akkreditélt vizsgélélaboratorium.

Vizsgalati jegyzokonyv szagkoncentracié vizsgalatarol
(Visontai telephely)

Megbizo:
Viresol Kft.
3271 Visonta, 0158/5 hrsz.

Lara 3
R A Qo Ih
Budapest 2020. november 2. Paricsi-Kiss Szilvia
laboratoriumvezetd, szakértd jo__

A vizsgdlaii jegyzbkiényv 3 szdmozott oldalt tartalmaz.
Az Eurofins KVI-PLUSZ Kfi. Vizsgdlolaboratdrium irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzdkinyv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.
Jelen vizsgdlati jegyz6kinyvben meghatdrozott eredmények csak a kozolt mérési idbszakokra/vizsgdlati mintdkra vonatkoznak.
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1. A mintak adatai

A mintavétel dituma:
A mintavételt végezte:
A mintakat a laberatériumba szallitotta:

A mintik laboratériumba érkezésének ideje:
A mintavétel akkreditalt vagy nem akkreditalt:

A mintak allapota:

2.A

2020. oktéber 20.

Pusztai Krisztina

Pusztai Krisztina

2020. oktober 20.

Akkreditalt - NAH-1-1377/2019
megfelel6

kért vizsgalatok

' Eredeti azonosité jel KVI azonosit6 jel | Minta tipusa | Kért vizsgalatok
| 1 20-2367-01/1 _1_ technolbgiai 1égtér
2 120-2367-01/2 | technolbgiai légtér
| 3 20-2367-01/3 | technologiai légtér
4 20-2367-01/4 technologiai 1égtér
& 20a3role | techmologiailepter | Kellomeilen saganyag Kissbigis
_ 7 | 20-2367-01/7 | technologiai légtér S
8 | 20-2367-01/8 | technolébgiai 1égtér |
9 20-2367-01/9 technologiai légter |
10 ‘ 20-2367-01/10 | technolégiai légtér |
11 | 20-2367-01/11 technologiai 1égtér

3.

MSZ EN 13725:2003

MU-LVVL-01:2019

A vizsgalatok soran alkalmazott modszerek

Leveg6minGség. A szagkoncentracié meghatirozasa dinamikus
olfaktometriaval

A szaghatas csokkentd berendezések és rendszerek megfelel6ségének és
hatasfokéanak vizsgalata.

4. A mérési eredmények

N Kellemetlen
. L. szaganyag, |
| azi‘r:gf;‘jel KVI ajz;“”s““ Kiiszobhigitdsi
érték
| I - (SZE/m3 )
T 20-2367-01/1 270
2 | 20-2367-01/2 | 150
3 | 20-2367-01/3 82
4 | 20-2367-01/4 | 60
5| 20-2367-01/5 | 61
6| 202367-01/6 | 1400
7 202367017 | 1300
| 8 202367-01/8 | 350
9 202367-01/9 | 380
10 20-2367-01/10 80
11 20-2367-01/11 88
Als6 méréshatar 1




Vizigé:lafci jggy_zc’ikbnyv szama: 20-2367-01 3/3 oldal

Megjegyzés:
A ¢ =100 SZE/m3 szagkoncentraci6 azt jelenti, hogy a biizos levegdt 100-szoroséra kell felhigitani, hogy az észlel6k 50%-a
mér ne érezze a szagot, azaz a vizsgalt giz 1 m3-¢ a szagkiiszObértéknyi anyagmennyiség (1 SZE) 100-szorosat tartalmazza.

A vizsgalatokat 2020. oktdber 20. és oktober 21. kozétt végeztik.
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