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A jegyzékonyv 7 db szdmozott oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz

A vizsgélati jegyzokonyv 3 eredeti példanyban késziilt.
A vizsgélati eredmények kizardlag a felsorolt mintékra, és vizsgalt idészakra vonatkoznak.
A jegyzokonyv tartalmanak barmilyen adaptacidja tilos!
Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. frasbeli engedélye nélkiil a jegyzokonyv csak teljes terjedelmében
’ s masolhato!
A méréshez kapesolédo helyszini mérési adatlapok, és feljegyzések a laboratdrium
irattaraban archivdlasra keriiltek, sziikség esetén megtekinthetdek.

.. szam1 példany

Az Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgdldlaboratorium.
Az Akus=ztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kfi. altal MS 0924-012 szdnion MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szdnmon MSZ EN
ISO 14001:2015 szerint tamisitott szervezet.
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1. Vizsgalat célja

A  mintavétel célja: zart csatorndban aramlé légszennyezdé anyagok koncentracidjanak,
térfogataramanak mérése tomegdram meghatarozasa céljabol, a megrendel6 igénye szerint.

2. A vizsgalat idopontja
2021. mércius 17.

3. Vizsgalatot végezte

Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratériuma,
6500 Baja Szent Laszl6 utca 105.

Kriston Marton, kdrnyezetellenérzé mérnok

Flrész Zoltan, kérnyezetellendrzé mérnok

4. A vizsgalat helye
VIRESOL Kft., 3271 Visonta, 0158 hrsz.

5. A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

MSZ-21853-1:1976 (visszavont szabvany) Légszennyez0 forrdsok vizsgélata. Altalanos el6irdsok
MSZ-21853-2:1998 (visszavont szabvany) Légszennyez$ forrdsok vizsgalata. A térfogataram
meghatarozéasa

MSZ ISO 8756:1995 Levegémindség. A hémérséklet-, a légnyomas és a légnedvességi adatok
figyelembevétele

MSZ EN ISO 16911-1:2013 Helyhez kotott légszennyezd forrasok emisszidja. A sebesség és a
térfogataram kézi és automatikus meghatdrozésa csatorndkban. 1. rész: Kézi referencia-mddszer (ISO
16911-1:2013)

MSZ EN 13284-1:2002 Helyhez kotott légszennyezd forrasok emisszidja. A szilard anyag
témegkoncentraciojanak meghatarozasa kis koncentriciotartoméanyban. 1. rész: Kézi gravimetrias
modszer

MSZ EN 14790:2006 Helyhez kotott 1égszennyezé forrasok emisszidja. A vizgbz meghatdrozasa
csatorndkban

6. Hivatkozott jogszabalyok

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotétt 1égszennyez6 forrdsok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellen6rzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegévédelmérdl

7.  Meéréshez hasznalt miiszerek

3. szamu mérékor KS 306 kézi emisszios pormintavevo (KS 306+gazéra +nyomasmérd +héméro),
egyedi kialakitast, gyari vagy azonosité szdmok: KS 306: 682007, gazora: 1092155, nyomasméro:
LEV2019/8, homéro: MVM-2

Automatizalt emissziés pormintavevé, tipus: IKP-01, gyari szam: 2015.12

Kombinilt légnedvesség, htmérséklet mérd és differencial nyomasmérds, TESTO 440 dP, gyari
szam: 83013069, mérési tartomany: 0-100 tH%, 0-1100 °C, 0-100 hPa

A mintavétel és az analitikai paraméterek a szabvanyok eloirasai szerint kerdiltek beallitasra.

Az Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratdriuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgalolaboratorium.
Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TOV SUD Kfi. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szamon MSZ EN
ISO 14001:2015 szerint tantisitott szervezel.
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8.

Technolégia/helyszin

A VIRESOL Kft. visontai telephelyén biiza feldolgozasaval keményitdt, médositott keményitot, vitalis
glutént, ipari alkoholt és takarmanyt allitanak eld.

A gyartasi folyamat ismertetése:

L,

ALAPANYAG FOGADAS, TAROLAS, TISZTITAS

A gyar évente 250 000 tonna bizat haszndl fel alapanyagként. Az elémindsités utan a biza
mérlegelésre keriil, majd a gépjarmli a fogadd garatba juttatja az alapanyagot. A fogadod
garatb6l a buzat szallitdberendezések segitségével a tisztitd épiilet tetejére juttatjdk. A
tisztitoberendezéseken levalasztasra keriilnek a hulladékok és a nedves eljarasok sordan nem
hasznosithaté melléktermékek. Az el6tisztitott biza silokba keriil betdrolasra. A fogadd és
tisztitd tizem porsziirékkel rendelkezd elszivo-rendszert tizemeltet.

A BUZA TISZTITASA

A silokbol kitarolt gabonat a malomépiilet felsé részére juttatjak vegyes széllitoberendezések
segitségével. Az Orlés el6tt a bliza tovabbi tisztitdsara van sziikség. Egy kombinalt tisztito
berendezés segitségével a durva szennyez6déseket, port, koveket valamint a tort- €s idegen
magvakat eltavolitjdk az alapanyagbdl. A levalasztott por és mas szennyez6anyagok kiilén
silokban keriilnek gyiijtésre, majd elszallitasra.

ORLES

A tisztitasi folyamatok utdn a blzéhoz 1:333 aranyban vizet kevernek, hogy az 6rlés sordn
bekovetkezd keményitd roncsolédast minimalizalni tudjak (< 4%), két malomsort alkalmaznak.
Elsé 1épésként koptatogép segitségével eltavolitjdk a héj nagyobb részét a buzaszemrdl. Az
6rlés soran keletkezett frakcidkat szemeseméret szerint osztalyozzak. Részben visszavezetik a
malmok elé ujabb 6rlése, illetve a nagyobb részét lisztként, a nagyobb keményité hozam
elérése érdekében 12-24 oraig silokban pihentetik. Ezt kovetden keriil a liszt a nedves
szeparacios lizembe tovabbi feldolgozésra.

NEDVES SZEPARACIO

A folyamat 3 févonalra oszthatd, mely vizes bekeveréssel (tésztaképzés) és egy haromfazisu
szeparacios miivelettel indul.

a) ,,A” keményito €s rost
b) ,,B” keményito és vitalis glutén
¢) Konny fazis

SZILARD KEMENYITO ELOALLITAS

A 40 % szarazanyag tartalmi keményit6 tejet eldszor egy centrifuga segitségével viztelenitik
65 %-ra, majd egy flash szaritoban szaritjak. A szaritélevegébdl ciklonokkal vélasztjék le a
keményitéport, melyet ezt kvetéen pneumatikus szallitassal silokba juttatnak.

MALTODEXTRIN GYARTAS

A keményitd mosas utani ~40 % szdrazanyag tartalmu keményitétejet elfolydsitjak, majd ezt
kovetden egy konvertdloban biztositva a sziikséges tartozkodasi id6t, torténik meg a
keményitdmolekuldk feltarasa és a sziikséges DE (dextroz egyenérték) elérése. A keletkez
kdzbensé anyagaramot ioncserél6kon tisztitjak, majd beparloval bestiritik. A kapott oldat ekkor
65 % szarazanyag tartalmu lesz, amelynek tovabbi viztelenitését porlaszté szaritoban végzik.

Az Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma a NAH altal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
Az Akus=tika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN

ISO 14001:2015 szerint taniisitott szervezel.
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7. KATIONOS KEMENYITO GYARTAS

A btiza 6rlése utdn a benne levo frakciokat a nedves iizemben valasztjak szét. Ezek koziil a
modositott keményitd lizembe az Gn. ,,A” keményit6 érkezik ez alkalmas arra, hogy a piaci
igényeknek megfelelden kiilonboz6 féleképpen modositsak.

Az érkezd keményitStejhez folyamatos keverés kozben hozzdadjék a pH-allitd lugot és a
modositasra alkalmas szereket, valamint a reakcio elésegitésére konyhaso oldatot. A finomitott
modositott keményitd oldat a végtermék tartdlyba keriil, ahol hig sav segitségével visszaallitjak
pH-jat semlegesre. Ezutdn egy szivattyl segitségével az tizemi cs6hidon keresztiil a
keményitészaritoba keriil, ahol 85%-0s szarazanyag-tartalmura széritjak.

IPARI CELU ALKOHOL GYARTAS

Az alkoholgyértashoz hasznalt alapanyagot a trikanter altal levalasztott konnyt fazis, az ,,A”
keményit6tél elvalasztott rostok, a magasabb keményitd- &s szerves anyag tartalmu
technoldgiai vizek képezik. Az alkohol eldallitas elénye, hogy értékesebb végterméket termel
és javitja a takarmanyok beltartalmi értékeit. A piaci igényektél fiiggéen az ,,A” keményitd tej
egy része is bekeverhetd az alkohol iizem alapanyagaba, igy a keményitd és maltodextrin
céltermékek ardnya véltoztathatd, és lehetdség nyilik mas (példaul kukorica alapt) keményito
por gyartasara a keményitd széarito tizemben is.

Fobb lépések:

e Alapanyag elokészités
Erjesztés (fermentécio)
Desztillacio
Stillage beparlas
Denaturalo és t61to

DDGS TAKARMANY GYARTAS STILLAGE FELHASZNALASAVAL

Az ipari alkoholgyartds melléktermékeként kapott moslékot dekanter, illetve a korabban
emlitett beparl6 segitségével siiritik, mely részben a takdrmanyszarité hulladékhojét, részben az
alkohol {izemben méar felhasznalt hét hasznositja. A bepérlas utdn kapott stirlimoslékot
bekeverik a buzatisztitas sordn keletkezo tisztitasi melléktermékkel és korpaval, majd indirekt
fiitési dobszéritéban szaritjadk. A szaritd foldgaz és biogaz alapt vegyes tiizelésii, t6bbszrds
hévisszanyerési lehetdséggel, ezzel csokkentve a felhasznélt energidk mennyiségét. Az égéshez
sziikséges betaplalt levegd a termékhiitén keresztiil toérténik, hogy a belépd levegbaram mar ne
kiilsé kornyezeti hémérsékleten keriiljon a rendszerbe, valamint tartalmaz egy levegd

srs

biztositva az energiahatékonységot. A széritott termék a kondiciondlds utén a pelletaloba kertil,
majd levegével hiitik. A pellet kozvetleniil a siléparkban keriil taroldsra.

A technologidban miikidtetett 1égszennyez6 forrasok:

9.

Pontforras Technolégia h :
2 : Pontforras megnevezése
jele megnevezése
6 Gabona tarolas, Malom technoloégiai porsziird
oOrlés, tisztitas levegdje

Meérési koriilmények

A vizsgalatokat az lizemeltetd altal mar elézetesen kialakitott mintavevd helyen végeztik el. A
vizsgalat ideje alatt a technoldgidk folyamatosan miikodtek, tizemzavart nem tapasztaltunk.

Az Akusztika Kft. Karnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratériuma a NAH daltal NAH-1-141 7/2017 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
Az Akusztika Mérnoki Iroda Kit. az EMI-TOV SUD Kfi. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN 1SO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szamon MSZ EN

ISO 14001:2015 szerint tanisitolt szervezet.
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Atlagos kérnyezeti paraméterek

Datum Barometrikus nyomas | Kiilsé hémérséklet | Relativ nedvesség tartalom
mbar C° % rtH
2021.03.17. 1011 8,0 53,0

Tomitettség vizsgalat: szivonyilas lezarasa utén 1 perccel az aramlas 0.0 1/p.

10. Kiils6 beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatokat végzok

11. Meérési eredmények

P6 pontforras:

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobo kiirté
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,7
Mérési kereszt. [m?] 0,385
Toréspont tavolsaga mérési pont eldtt [m] 0,95
Toréspont tavolsaga mérési pont utan [m] 1,40

Az dramlasi sebesség meghatarozésa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm)] 0° 90°
23 12,71 11,07
74 14,72 12.23
136 9,52 11.95
226 10,77 10,84
474 10,21 10,84
564 10,92 13,72
627 9,96 8,40
677 10,37 7,45
Atlag: 11,0
Térfogataram mértéke:
Térfogataram meghatarozésa:
Meérési keresztmetszet [m?] 0,385
Nedvesség tartalom [mg/m?]* 5193
O tartalom [tf%] 20,96
CO; tartalom [t%] 0,03
Aktudlis stirliség [kg/m’] 1,191
Nedves slirliség fizikai normal allapotban [keg/m?]* 1,290
Széraz slirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1011
Statikus nyomads [Pa] 68,7
Abszolit nyomas [mbar] 1012
Atlag dinamikus nyomas Apgi [Pa] 73,7

Az Akusztika Kft. Kérnyezewvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdldlaboratériuma a NAH dltal NAH-1-141 7/2017 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
Az Akusztika Mérnéki Iroda Kit. az EMI-TUV SUD Kft. altal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN

18O 14001:20135 szerint tanisitott szervezet.
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Gaz homérseklete [C°] 200
Gaz hémérséklete [K] 295
Gaz atlagos sebessége [m/s] 11,0
Korrekeids tényezd 0,924
Gaz atlagos korrigélt sebessége [m/s] 10,2
Aktualis térfogataram [m?/h] 14067
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m>/h]* 12985
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m’/h]* 12901

* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva

Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szama LF168
Mintavétel, indulas 60 pp 10:16
Mintavétel, leallas 60 pp 11:46
Mintavétel id6tartama perc 90
Mintavétel térfogatdrama m’/h 24751
Beszivo nyilas mm 9,6
Minta térfogata® m? 2,731
Gaz sebessége m/s 10,98
Leszivas sebessége m/s 10,48
Izokinetikussag % 95,4
Levalasztott por tomege mg 10,70
Teljes vakminta tdmege-mérés eldtt g 2,26057
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 2,26064

* az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszdmolva

Az emisszio szamitasa:

Légszennyezd anyag Songenirees 7 Emisszio
L, 2. 3. Atlag
Megnevezése osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m? kg/h
Szildrd anyag 2.1.10 3,92 3,92 0,05

* az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdlat idépontjaban fenndllé miiszaki dllapotokra vonatkoznak.
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jegyzékonyvet ellendrizte jegyzokonyvet készitette
Halmagyi Attila Boldog Tamas
levegttisztasag-védelmi csoportvezetd témafelelds

Az Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szcmon akkveditalt vizsgdldlaboratérium.
A= Akusztika Mérméki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN
1SO 14001:2015 szerint taniisitolt szervezet.
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MELLEKLETEK:

- | Egyiittmiikdd6 vizsgaldlaboratériumok vizsgélati jegyzokonyvei

- | Gaz analizatorokra vonatkozo teljesitményjellemzok

- | Mérokor felépitése (gaz mintavétel, kondicionalds, analizatorok, adatgyijtés), mérési
alapelvek megadasaval

1 | Eredmények értékelése

- | Hatasteriilet lehatarolas

Az Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratériuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditalt vizsgdlolaboratdrium.
Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TOV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN
ISO 14001:2015 szerint tamuisitot! szervezel.
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LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK EMISSZIO VIZSGALATI EREDMENYEK ERTEKELESE

A BMO016799 munkaszam vizsgalati jegyzokonyv eredményeinek értékelése

A Viresol Kft. jelenleg hatalyos, BAT szerint kiadott IPPC engedélye szerint a pontforrasokra
vonatkozé hatarérték az alabbiak:

Meérési eredmények dsszehasonlitasa a hatarértékekkel:

< « Hatar- | Tomegaram Meért M .
L, Légszennyezd anyag Q| G R ., | tomeg- |
Pontforras szama érték | kiiszobérték | koncentracid Sy Tullépés
Megnevezés Oszt. | % | mg/m** kg/h mg/m* kg/h
P6 Szilard anyag - - 5 - 3,92 0,05 nines

* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Megjegyzés: a meérési adatok a vizsgdlat idopontjaban fenndllo miiszaki dllapotokra vonatkoznak.

Baja, 2021. marcius 24,
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Az Akusztika Mérnéki Iroda Kfi. az EMI-TUV SUD Kift. daltal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:20135 szerint és MS 0824/K-90
szamon MSZ EN ISO 14001:20135 szerint tanusitott szervezet.







