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A vizsgalt forrds(ok)on tdvozéd légszennyez6 anyag(ok)ra vonatkozd kibocsatdsi hatarértékeket a
Heves Vdrmegyei HE-02/KVTO/01457-18/2019. hatarozat tartalmazza. A vizsgélati eredmények és a

vonatkozod kibocsatasi hatarértékek osszehasonlitasat az 1. tablazat tartalmazza:

1. sz. tablazat

KONCENTRACIO ADATOK 5 %03-nél mg/m’

FORRAS Komp ATLAG NORMA TULLEPES
Szén-monoxid 64,1 500 NINCS
P14 Nitrogén-oxidok (NO,-ben) 34,2 500 NINCS
€O, g/m? aktualis 0;-nél 130 Hatarértékkel nem szabdlyozott

A fenti tabldzatban szerepld koncentracio adatok 273 K hémérséklet és 101,3 kPa nyomas mellett értelmezettek.

s

aktualis O; tartalomra vonatkoztatva a 2. tablazat foglalja Gssze. A tablazatban szerepld adatok a
JLégszennyezés mértéke” éves bejelentés (LM) megtételéhez sziikséges adatok.

2. tadbldzat
Koncentrdciok és ;
. . i o e 2 Mert
. Kibocsdtott légszennyezé flistgdz jellemzék ..
Pontforras . i - emisszio
anyag/jellemzé aktudlis O;
kg/h
tartalomra
Szén-monoxid (mg/m3)* 44,0 1,0487
Nitrogén-oxidok (NOz-ben) (mg/m?)* 20,7 0,4934
- Szén-dioxid (g/m3)* 130 3093
Szaraz flstgaz térfogataram (m3/h)* 23834 -
Oxigéntartalom (%(v/v)) 10,0 -
HEmérséklet (K) 359 -

* A csillaggal jelolt adatok 273 K h6mérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV
A Viresol Keményit6-és alapanyaggyartoé és forgalmazo Kft.
3271 Visonta, 0158/85 hrsz. alatti telephelyén lizemeld
P 14 azonositdju pontforras
Légszennyezd anyag kibocsatasarol
A jelen Vizsgdlati Jegyzékényv a Févdrosi Levegétisztasdgvédelmi Kft. Laboratériumdban
2024.07.17.-en késziilt.

A Févdrosi Levegétisztasdgvédelmi Kft. Laboratériuma:

A NAH dltal NAH-1-1292/2019 szamon akkreditdlt vizsgdlélaboratérium.

A kdzolt eredmények a vizsgalati idGszakra és a vizsgdlati mintakra vonatkoznak.

Jelen jegyzGkonyv: 6 oldalbol all
Jelen jegyz6kdnyvhoz mellékletként csatolt lapok:
Koncentracié diagram (1 lap)

@f%
A/

A jegyz6konyvet Osszeallitotta: U
Pola Peter

vizsgdld szakember

A jegyz6konyvet ellendrizte és jovahagyta: el
Tihanyi Gabor
laboratériumvezetd

A Févarosi Levegdtisztasagvédelmi Kft. Laboratériumanak jegyzékényvét és csatolt mellékleteit a
vizsgald laboratérium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében szabad lemasolni!
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01. A MERES TARGYAT KEPEZO LETESITMENY, BERENDEZES

01.01. MERESEK HELYE:
Cim:
Uzemeltetd/megbizé:

01.02. MERT PONTFORRASOK:
Azonositd kddjele:
Magassdg:

3271 Visonta, 0158/85 hrsz.

Viresol Kft. 3271 Visonta, 0158/85 hrsz.

P 14 Terményszarité kéménye

25m

Tipusa:
A mintavételek helye:

Helyhezkdtott légszennyezd pontforras
A kibocsatd kémény flistjaratan a kémény melletti
mérébuszban elhelyezett mliszerekkel.

A mintavételi csatorna alakja:
A mintavételi csatorna mérete (D):

A mintavételi keresztmetszet helyzete:

A mérési vonalak szdma:
A mérési pontok szdma:
A mérési pontok helye:

01.03. MERT BERENDEZESEK:

Megnevezés:

Tipus:

Elszivo ventildtor gydrtd:
Tipusa:

Névleges teljesitménye:

2. A MERES LEBONYOLITASA
A mintavételek id6pontja:

UZEMVITELI ADATOK:

A mintavétel alatt kb. 8 t tapot szaritottak éranként, a felhasznalt tliizel6anyag mennyisége,

foldgaz:

A MEREST VEZETTE:

A MERESBEN RESZTVETT:

kor
Z1,25m

ElStte, utdna >5D fliggdleges egyenes szakasz

2
4
84,313,938 és 1166 mm

P 14 Terményszaritd
Swiss Combi
SCHEUCIT

VMBP 63 0808
44060 m®/h

2024.07.11.

420 m¥/h

Pdlay Péter vizsgald szakember

Katona Laszld vizsgaldmérndk
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03. VEGEREDMENY ADATOK
P 14 sz. forras

1.sz. tablazat

FOGAZARAM JELLEMZOBI
Mintavételi keresztmetszet (m?): 1,2266
Véggaz hémérséklet (°C): 86,3
Véggaz abszolut nyomasa a csatornaban (kPa): 100,546
Véggdz statikus nyomasa (Pa): -53,7
Véggaz nedvesség (g/m?) (101,325 kPa, 273 K): 135,1
Véggaz siiriség, aktualis (kg/m?3): 0,9499
Véggaz slirliség, nedves (kg/m?) (101,325 kPa, 273 K): 1,2594
Véggaz slirliség, szaraz (kg/m?) (101,325 kPa, 273 K): 1,336
Véggaz sebesség (m/s): 8,95
Veéggaz térfogataram, korrekcids tényezé: 0,9343
Véggaz térfogataram, (aktudlis) (m3/s): 10,3 | 36912*
Véggaz térfogatdram, (nedves) (101,325 kPa, 273 K) (m?¥/s): 7,7 27842%
Véggaz térfogatdram, (széraz) (101,325 kPa, 273 K} (m¥/s): 6,6 23834*
* m3/h
2. sz. tablazat
Sebességprofil (Pgin, Pa)
Pa-1 Pa-2 Pa-3
38 32 35
46 37 39
49 39 43
40 34 36
38 32 34
43 35 37
52 41 44
32 30 33
3. sz. tébldzat
NEDVESSEG MERES ADATAI
Mintak jele 358V-1 358V-2 358V-3 ATLAG
Mintavétel ideje 10:25-10:55 10:55-11:25 11:25-11:55
Elszivott szdraz gaz (m?)* 0,0268 0,0269 0,0268 0,0268
HEmérséklet (°C) 30 30 30 30
Nedvesség (g) 3,7236 3,6047 3,5476 3,6253
Koncentracié {g/m?3)* 138,9 134 132,4 135,1

* A csillaggal jeldlt adatok 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
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4, sz, tablazat

MERT KONCENTRACIO ADATOK AKTUALIS O,-NEL
PO oom | pom | wtofe) | wtwt |t
10:25-10:55 | 45,4 4,9 9,5 7,1 84,0
10:55-11:25 | 32,6 11,7 10,1 6,2 87,2
11:25-11:55 | 29,1 14,2 10,2 6,6 87,7
ATLAG 35,7 10,3 10,0 6,6 86,3

5. sz. tablazat

SZAMITOTT EREDMENYEK AKTUALIS O2-NEL
IDO CO mg/m? NOx mg/m?
10:25-10:55 56,6 9,9
10:55-11:25 40,6 23,6
11:25-11:55 36,2 28,7
ATLAG 44,0 20,7

Az 5. sz. tablazatban szerepl§ mg/m? adatok 273 K hémérséklet és 101,3 kPa nyomas mellett értelmezettek.

04. MEROKOR KAPCSOLASA
1. sz. abra

NYOMAS MERESEK

=
T =
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05. MODSZEREK, ESZKOZOK

6. sz. tablazat

ALKALMAZOTT FLA VIZSGALATI ELARASOK

Jelzet/azonositd Eljards A vizsgdlati mddszer megnevezése

M_SZ 21853'1:197? Mintavétel &ltaldnos eldirasai.
(visszavont szabvany)
MSZ 21452-3:1975 g i

: Homeérséklet mérése.
4. fejezet
MSZ 21457-2:2002 Léenyomds mérése
3.3. szakasz eny '
MSZ EN 14790:2017 tdmegmérés Nedvességtartalom meghatarozasa.

Gazemisszid szakaszos folyamatos mintavételének és

MSZ 13-101: . ‘s . . .
R meghatarozasanak kdvetelményei.

MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany)

Dinamikus nyomasmérésen alapuld térfogataram
meghatarozas.

Légszennyezd forrasok vizsgalata. Szén-monoxid emisszid

infravords absz. )
meghatarozasa.

MSZ EN 15058:2017

Légszennyezd forrasok vizsgélata. Az oxigéntartalom

MSZ EN 14789:2017 paramagnes. folyamatos mérése.

MSZ 21853-9:1990

2. fejezet I Légszennyez§ forrdsok vizsgalata. A nitrogén-oxidok
kemilumin.

(visszavont szabvany) emisszidjanak mérése kemilumineszcencias modszerrel.

MSZ EN 14792:2017

Légszennyezd forrasok vizsgalata. Szén-dioxid emisszid

MSZ CEN/TS 17405:2020 . ,
meghatdarozasa.

infravords absz.

7.sz. tdblazat

ALKALMAZOTT FLA MUSZEREK
N,OX/CO./S’Oz/Oz/COz Horiba G250 6205002 poqtossagelleporzes
gazanalizator hitelesitd gazzal
Adatgy(ijt6 Enviro_Data-32 Stieber 01 EDATA 001
GazelGkészitd PSS 10-1 MCr 0201168 2002/2002
Aneroid barométer 104 Fischer 2069 1974/1975
Em. pormintavevd KS-404 Kalman System 892002 2002/2002
K tipusu képenyh&elem @ 6,0 x 500mm - HE-1 2018/2018
Mikroproc. vezérlési
levegd gazmintavevd KS-502 Kalman-System 712003, 722003 2002/2002
mérGkor




Févarosi LevegGtisztasagvédelmi Kft. VIZSGALATI JEGYZOKONYV-EMISSZIO ;
s » 2 ﬁh -
Laboratdrium , Dokumentum azonasitd: M10-VIE 1'?
1153 Budapest, Bethlen Gabor u. 55. Vdltozat szdma/datuma: 1/2020.02.03. !
Projektszam: 358/2024. Vizsgalati jegyz6konyv szama: VIE/358/2024/2

Oldal /Oldalak szdma: 6/6

Analitikai mérleg AUW120D Shimadzu D449930064 2018/2018
Szintetikus levegd 5.0 0681G 02: 20,025 + 0,057 %(v/v)
C0O:149,5+ 1,5 ppm
CO-NO-50:-CO: NO: 99,3 + 1,4 ppm
: ; i D168366
szintetikus levegében S02: 99,39 + 0,99 ppm
C02: 12,65 £ 0,05 %(v/v)

06. SZOVEGES MEGJEGYZESEK A MERESSEL KAPCSOLATBAN, VIZSGALT TECHNOLOGIA
BEMUTATASA

A mérések alatti terhelési allapot beallitasat az izemeltet§ végezte. A mintavételek alatt iizemzavar,
ledllds nem volt. A jelen vizsgdlat sordn a berendezés belsé miikodésével, dllagaval, hatasfokaval,
tovabba a véggaz elvezet6 rendszer dllapotdval részleteiben nem foglalkoztunk. A meghizétél,
illet6leg az Uzemeltet6tdl kapott adatokat elfogadtuk és azok valddisagat csak a mértékadd
koncentracio adatok meghatarozadsahoz sziikséges meélységhen vizsgaltuk.

Technoldgia

Terményszaritds P 14 sz. forrds

A VIRESOL Kft. visontai telephelyén buza feldolgozasaval keményitét, mddositottkeményitét, vitalis
glutént, ipari alkoholt és takarmanyt allitanak elé.

A beszéllitott buza elémindsités utan mérlegelésre keriil, majd a gépjarm{ a fogaddgaratba juttatja
az alapanyagot. A fogadd garatbdl a blzat szallité berendezések segitségével a tisztitod épiilet tetejére
juttatjak. A tisztitoberendezéseken levalasztasra keriilnek a hulladékok és a nedves eljarasok soran
nem hasznosithaté melléktermékek. Az elGtisztitott blza silokba keriil betdrolasra. A fogadd és
tisztitd Gzem porszlirSkkel rendelkezé elszivo-rendszert izemeltet. A tisztitott gabonat egy fekvé
hengeres gaztiizeles( forgddobban szaritjak. A keletkezé flistgazt egy elszivo ventildtor juttatjaa 25 m
magas lemezkéménybe, amelyen &t tavozik a szabadba. A berendezéshez egy porlevalasztd ciklon
csatlakozik.

A miiszeres mérésekhez a fiistgazbol folyamatosan mintat vettiink el a fiistcsatorna flggGleges
egyenes szakaszdn kialakitott kéményen kialakitott mintavételi nyilasokon. Itt mértik az egyes

flistgdz paramétereket is, melyek az emissziok meghatarozasahoz szilkségesek.
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