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A vizsgalt forras(ok)on tavozo légszennyezd anyag(ok)ra vonatkozd kibocsatasi hatarértékeket a
Heves Varmegyei HE-02/KVTQ/01457-18/2019. hatarozat tartalmazza. A vizsgalati eredmeények és a

vonatkozo kibocsatasi hatarértékek dsszehasonlitasat az 1. tablazat tartalmazza:

1. sz. tablazat

KONCENTRACIO ADATOK 5 %0;-nél mg/m’?
FORRAS Komp ATLAG NORMA TULLEPES
Szén-monoxid 312 500 NINCS
Nitrogén-oxidok (NO,-ben) 34,5 500 NINCS
Kén-dioxid <9,2* 500 NINCS
P14
TOC mgC/m?3 9,4 150 NINCS
Szilard 12,2 150 NINCS
CO; g/m? aktualis 0z-nél 113 Hatarértékkel nem szabalyozott

A fenti tblazatban szerepld koncentracié adatok 273 K hdmérséklet és 101,3 kPa nyomds mellett értelmezettek.

alsé kimutatdsi hatdrral (2 ppm) szdmolt érték

A vizsgalt forras(ok)on tavozd légszennyezd anyag(ok) koncentracidjat és a flistgaz jellemzéket az
aktudlis O; tartalomra vonatkoztatva a 2. tabldzat foglalja 6ssze. A tablazatban szerepl6 adatok a

LLégszennyezés mértéke” éves bejelentés (LM) megtételéhez szlikséges adatok.

2. tablazat
Koncentrdciok és .
; , . i p e Mert
; Kibocsatott légszennyezd fiistgaz jellemzék i
Pontforrds . v L. emisszio
anyag/jellemzé aktudlis O; ka/h
tartalomra B
Szén-monoxid (mg/m?3)* 192,1 5,0369
Nitrogén-oxidok (NO;-ben) (mg/m3)* 21,4 0,5611
Kén-dioxid (mg/m?3)* 25,7 <0,1495
TOC (C-ként) (mgC/m3)* 5,8 0,1521
P14 Szildrd (mg/m3)* 7.6 0,1993
Szén-dioxid (g/m?3)* 113 2970
Szaraz fustgdz térfogatdram (m3/h)* 26220 -
Oxigéntartalom (%(v/v)) 11,1 -
Hémérséklet (K) 376 -

* A csillaggal jel6lt adatok 273 K hdmérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV
A Viresol Keményit6-és alapanyaggyarto és forgalmazo Kft.
3271 Visonta, 0158/85 hrsz. alatti telephelyén (izemel6
P 14 azonositéju pontforras
Légszennyezo anyag kibocsatasarol

A jelen Vizsgdlati Jegyz6kényv a Févdrosi Levegdtisztasagvédelmi Kft. Laboratoriumaban
2024.07.17.-én keésziilt.
A Févdrosi Levegétisztasdgvédelmi Kft. Laboratériuma:

A NAH dltal NAH-1-1292/2019 szamon akkreditdlt vizsgdlélaboratérium.

A kdzolt eredmények a vizsgalati idGszakra és a vizsgalati mintakra vonatkoznak.

Jelen jegyz6konyv: 7 oldalbol all
lelen jegyz&konyvhoz mellékletként csatolt lapok:
Koncentracid diagram (1 lap)

e
A jegyzGkonyvet dsszeallitotta: ( \Dﬁ’b?%(/\

Po6lay Péter
vizsgalo szakember

/

/

P - W, e
Tihanyi Gabor
laboratoriumvezetd

A jegyzbkonyvet ellenérizte és jovahagyta:

A Févarosi Levegdtisztasagvédelmi Kft. Laboratdriumanak jegyzékonyvét és csatolt mellékleteit a
vizsgalo laboratérium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében szabad lemasolni!



Févarosi Levegftisztasdgvédelmi Kft.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV-EMISSZIO

Laboratdrium i Dokumentum azonosité: M10-VIE
1153 Budapest, Bethlen Gabor u. 55. Véltozat szima/datuma: 1/2020.02.03.
Projektszam: 358/2024. Vizsgalati jegyz6konyv szdma: | VIE/358/2024/1

Oldal /Oldalak szama: 2/7

01. A MERES TARGYAT KEPEZO LETESITMENY, BERENDEZES

01.01. MERESEK HELYE:
Cim:
Uzemeltet6/megbizd:

01.02. MERT PONTFORRASOK:
Azonositd kddjele:
Magassag:

Tipusa:
A mintavételek helye:

A mintavételi csatorna alakja:
A mintavételi csatorna mérete (D):

A mintavételi keresztmetszet helyzete:

A mérési vonalak szama:
A mérési pontok szama:
A mérési pontok helye:

01.03. MERT BERENDEZESEK:
Megnevezés:
Tipus:
Elszivo ventilator gyarto:
Tipusa:
Névleges teljesitménye:

2. A MERES LEBONYOLITASA
A mintavételek id6pontja:

UZEMVITELI ADATOK:

3271 Visonta, 0158/85 hrsz.
Viresol Kft. 3271 Visonta, 0158/85 hrsz.

P 14 Terményszaritd kéménye

25m

Helyhezkotdtt légszennyezd pontforras

A kibocsatd kémény flistjdratan a kémény melletti
mérdbuszban elhelyezett miszerekkel.

kér

31,25 m

El6tte, utana >5D fliggbleges egyenes szakasz
2

4

84,313,938 65 1166 mm

P 14 Terményszarité
Swiss Combi
SCHEUCIT

VMBP 63 0808
44060 m3*/h

2024.07.11.

A mintavétel alatt kb. 8 t tapot szaritottak éranként, a felhasznalt tiizel8anyag mennyisége,

foldgdz:

biogaz:

A MEREST VEZETTE:

A MERESBEN RESZTVETT:

480 m3/h
101 m*/h

Pélay Péter vizsgalod szakember

Katona Laszld vizsgaldmérndk
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03. VEGEREDMENY ADATOK
P 14 sz. forras

1.sz. tabldzat

FOGAZARAM JELLEMZOI
Mintavételi keresztmetszet (m?): 1,2266
Véggdz h6mérséklet (°C): 102,8
Véggaz abszollt nyomdsa a csatornédban (kPa): 100,548
Véggaz statikus nyomasa (Pa): -52,3
Véggdz nedvesség (g/m?) (101,325 kPa, 273 K): 148,9
Véggaz slirliség, aktudlis (kg/m?): 0,8888
Véggaz slr(iség, nedves (kg/m?) (101,325 kPa, 273 K): 1,2328
Véggaz slir(iség, szdraz (kg/m?) (101,325 kPa, 273 K): 1,3122
Véggaz sebesség (m/s): 10,43
Véggaz térfogataram, korrekcids tényezd: 0,936
Véggaz térfogataram, (aktudlis) (m3/s): 11,97 | 43109*
Véggaz térfogataram, (nedves) (101,325 kPa, 273 K) (m?¥/s): 8,63 |[31077*
Véggaz térfogatdaram, (szdraz) (101,325 kPa, 273 K) (m3/s): 7,28 | 26220*
* mS/h
2.sz. tabldzat
Sebességprofil (Pdin, Pa)
Pa-1 Pa-2 Pa-3
48 40 44
59 47 49
62 49 54
51 43 45
48 40 43
55 45 47
66 52 55
40 38 41
3. sz. tablazat
NEDVESSEG MERES ADATAI
Mintak jele 358v-4 358V-5 358V-6 ATLAG
Mintavétel ideje 12:15-12:45 12:50-13:10 13:15-13:45
Elszivott szédraz gaz (m?)* 0,0266 0,0267 0,0265 0,0266
H&mérséklet (°C) 33 33 33 33
Nedvesseg (g) 3,9913 3,9741 3,9184 3,9613
Koncentracioé (g/m3)* 150 148,8 1479 148,9

* A csillaggal jellt adatok 273 K hmérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
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4. sz. tabldzat
SZILARDANYAG MINTAVETELEZESI ADATOK
MINTAK JELE 358P-vak 358P-1 358P-2 358P-3 358P-0
MINTAVETEL IDEJE: 12:10-12:11 | 12:15-12:45 | 12:50-13:10 | 13:15-13:45 -
Leszivdcsonk (d; mm): - 10,7 10,7 10,7 -
Leszivott részgaz hémérséklete (°C): - 33 33 33 -
Leszivott részgaz mennyiség (m3)*: - 1,007 0,921 0,954 -
Leszivas térfogatdrama (m3/h*): - 2,014 1,842 1,908 -
Izokinetikai ardny (%): - 101,2 101,5 101,8 -
Szildrd anyag tdmege (g): -0,00001 0,00743 0,00779 0,00646 0,00353

* A csillaggal jeldlt adatok 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

5. sz. tdblazat

SZILARDANYAG KONCENTRACIO AKTUALIS O2-NEL

Mintak jele 358P-1 358P-2 358P-3 ATLAG
Mintavétel ideje 12:15-12:45 12:50-13:10 13:15-13:45
Koncentracid (mg/m3) 7,4 8,5 6,8 7,6

Az 5. sz. tdblazatban szereplé mg/m? adatok 273 K hémérséklet és 101,3 kPa nyomas mellett értelmezettek.

6. sz. tablazat

MERT KONCENTRACIO ADATOK AKTUALIS Oz-NEL

- co NOx 50: 02 cO: Ossz. CH Ossz. CH*
ID6 . toC
ppm ppm ppm | %(v/v) | %(v/v) | Cs-banppm | Cs-banppm
12:15-12:45 | 98,2 124 <2 11,0 5,9 4,3 4,6 104
12:50-13:10 | 156 10,6 <2 11,1 5,8 31 3,3 103
13:15-13:45 | 208 8,6 <2 11,3 5,6 2,8 3,0 101
ATLAG 154 10,4 <2 11,1 5,8 3,4 3,6 103

* g gazanalizator Oz keresztérzékenységével korrigalt érték

7.5z, tablazat

SZAMITOTT EREDMENYEK AKTUALIS O>-NEL
1%} COmg/m® | NOymg/m? 502 mg/m? 655;22 /f;;be"
12:15-12:45 123 24,8 <5,7 7,4
12:50-13:10 194 21,7 <5,7 5,3
13:15-13:45 260 17,6 <5,7 4,8
ATLAG 192 21,4 <5,7 58

A 7. sz. tablazatban szerepl§ mg/m? adatok 273 K h8mérséklet és 101,3 kPa nyomas mellett értelmezettek.
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04. MEROKOR KAPCSOLASA

f

1. sz. abra

NYOMAS MERESEK
SZILARD MINTAVETEL

1 A

o 7

TOC-CO-S0:-NO: CO: 02

L

05. MODSZEREK, ESZKOZOK

P

KS-502
.

£

8. sz. tablazat

ALKALMAZOTT FLA VIZSGALATI ELARASOK

Jelzet/azonositd Eljaras A vizsgdlati médszer megnevezése

M.SZ 21853_1:197,6 Mintavétel altalanos eldirasai.
{visszavont szabvdny)
MSZ 21452-3:1975 s -

. Hémérséklet mérése.
4. fejezet
MSZ 21457-2:2002 Lanvarmde marics
3.3. szakasz " '
MSZ EN 14790:2017 tdmegmérés Nedvességtartalom meghatarozasa.

MSZ 13-101:1985

Gazemisszid szakaszos folyamatos mintavételének és
meghatédrozdsanak kdvetelményei.

MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany)

Dinamikus nyomasmeérésen alapulé térfogataram
meghatarozas.

Helyhezkotdtt [égszennyez6 forrdsok emisszidja. A szildrd

MSZ EN 13284-1:2018 tdmegmeérés anyag tdmegkoncentracidjanak meghatdrozasa kis
koncentrdciotartomanyban.
) infravérds absz Légszennyezd forrasok vizsgélata. Szén-monoxid emisszid
MSZ EN 15058:2017 . meghatérozasa.
. Légszennyezd forrasok vizsgdlata. Az oxigéntartalom
MSZ EN 14789:2017 paramagnes.

folyamatos mérése.
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MSZ 21853-9:1990

2. fejezet

(visszavont szabvany)
MSZ EN 14792:2017

kemilumin.

Légszennyezd forrdsok vizsgalata. A nitrogén-oxidok
emisszidjanak mérése kemilumineszcencias madszerrel.

MSZ CEN/TS 17405:2020

infravoros absz.

Légszennyez§ forrdsok vizsgalata. Szén-dioxid emisszid
meghatarozasa.

MSZ 21853-6:1984
3. fejezet
(visszavont szabvany)

infravdrds absz.

Légszennyez6 forrasok vizsgalata. Kén-dioxid emisszid
folyamatos mérése.

MSZ EN 12619:2013

langionizacio

Osszes szerves szén meghatdrozésa dramlé gazokban,
folyamatos langionizacids detektorral.

9. s7. tabldzat

ALKALMAZOTT FLA MUSZEREK

NQK/CO/SIOz/Oz/COz — PG250 690500 pon.tossa’gﬁlle’norzes

gazanalizator hitelesitd gazzal

CH gézanalizétor 3010 Signal 19420 ROnLGsEd ellenfizes

hiteles gazzal

Adatgy(ijtd Enviro_Data-32 Stieber 01 EDATA 001

Gazel6készitd PSS 10-1 MCr 0201168 2002/2002

Aneroid barométer 104 Fischer 2069 1974/1975

Em. pormintavevd KS-404 Kalman System 892002 2002/2002

K tipust képenyhéelem @ 6,0 x 500mm - HE-1 2018/2018

Mikroproc. vezérlés(i

leveg§ gazmintavevd KS-502 Kalman-System 712003, 722003 2002/2002

mérskor

Analitikai mérleg AUW120D Shimadzu D4499530064 2018/2018

CsHs hitelesitd gaz MESSER D693997 298,4 £ 2,1 ppm

Szintetikus levegd 5.0 0681G 02: 20,025 £ 0,057 %(v/v)
C0O:149,5+ 1,5 ppm

CO-NO-S0:-CO: NO:99,3x 1,4 ppm

D168366

szintetikus leveg&ben

S0:: 99,39 + 0,99 ppm

CO02: 12,65 + 0,05 %(v/v)

06. SZOVEGES MEGJEGYZESEK A MERESSEL KAPCSOLATBAN, VIZSGALT TECHNOLOGIA

BEMUTATASA

A mérések alatti terhelési dllapot beadllitasat az lizemeltetd végezte. A mintavételek alatt (izemzavar,

leallas nem volt. A jelen vizsgdlat soran a berendezés belsé m(ikddésével, allagaval, hatdsfokaval,

tovabba a véggdz elvezet§ rendszer allapotaval részleteiben nem foglalkoztunk. A meghizdtdl,
illetéleg az Uzemeltet6tdl kapott adatokat elfogadtuk és azok valddisagat csak a mértékado

koncentrdcid adatok meghatdrozasdhoz szilkséges mélységben vizsgaltuk.
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Technologia

Terményszdritas P 14 sz. forrds

A VIRESOLKft. visontai telephelyén buza feldolgozasaval keményitét, mdodositottkeményitdt, vitalis
glutént, ipari alkoholt és takarmanyt allitanak el6.

A beszdllitott biza elé6mindsités utdan mérlegelésre keriil, majd a gépjarmd a fogaddgaratba juttatja
az alapanyagot. A fogado garatbdl a buzat szallitd berendezések segitségével a tisztitd épilet tetejére
juttatjak. A tisztitoberendezéseken levalasztasra keriilnek a hulladékok és a nedves eljardsok soran
nem hasznosithatd melléktermékek. Az elGtisztitott buza sildkba keriil betarolasra. A fogado és
tisztitd lizem porszlrGkkel rendelkezd elszivo-rendszert lizemeltet. A tisztitott gabonat egy fekvd
hengeres gaztiizelésti forgddobban szdritjak. A keletkezd fiistgazt egy elszivd ventilator juttatjaa 25 m
magas lemezkéménybe, amelyen at tavozik a szabadba. A berendezéshez egy porlevalasztd ciklon
csatlakozik.

A miiszeres mérésekhez a fistgazbol folyamatosan mintat vettiink el a flstcsatorna fiiggéleges
egyenes szakaszan kialakitott kémeényen kialakitott mintavételi nyilasokon. Itt mértiik az egyes

flstgdz paramétereket is, melyek az emisszidk meghatarozasédhoz sziikségesek.

Az MSZ EN 13284-1:2018 szabvany alapjan, teljesiiltek a kovetkezd kritériumok a pontforrdsnal:

A mérési pontokban a gdzdram jellemzdi:

e agazdram és a csatorna kdzéptengelye altal bezart szég 15°-nal kisebb volt;
e negativdramlds nem lépett fel;

e agazsebesség mérhetd tartomanyba esett;

e alegnagyobb és legkisebb gdzsebesség arany kisebb volt 3:1 — nél.

e ahdmérséklet a mérési keresztmetszetekben kiegyenlitett volt, alig valtozott

Mérés jellemzdi:
e Sz{irg: 603 Q (Whatman) 10 x 110;

e Sz(ird el6kezelés:180 °C; 3 éra; exikalas: 3 ora;
e Szondaf(ités: 110 °C;

e ElGkezelés visszaméréshez: 180 °C; 3 6ra; exikalas: 3 ora
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