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1. Elézmények, alapadatok, beruhazas célja

A VIP Eletcric Kft. naperdmiiparkot kivan létesiteni Szihalom helység kiilteriiletén a 050/8,
064/11, 064/12, 064/14, 071/10, 071/14, helyrajzi szamokon, dsszesen 5x49,875 MW (6sszesen
kozel 250 MV A) teljesitménnyel. A naperdmi haldzati csatlakozéasara vonatkozdan a VIP Elect-
ric Kft. 2020. 04. 24-¢én csatlakozasi szandéknyilatkozatot nyujtott be a MAVIR Zrt. részére,
mely bejelentésre a MAVIR Zrt. MAVIR-AIG-LEV-00512-00-2020-05-05 szamu, ,, Tajékozta-
tas atviteli halézathoz torténd csatlakozashoz (Szihalom PV)” targya levelében t4jékoztatast
adott ki a naperdmiivek haldzati csatlakozasanak feltételeire vonatkozdan, mely szerint a terve-
zett naperémipark a teriilet kozelében haladé Detk-Sajoszoged I1. 220 kV-os tavvezetékre csat-
lakoztathatd. A kozcélu halozatra csatlakozas pontja a 1étesitendé Szihalom 220/22 kV-os alal-
lomas 220 kV-os gylijtdsine. A 220 kV-os Osszekottetések vezetékjogi eljaras elokészitésének
elkészitésével a VIP Electric Kft irodankat bizta meg.

A naperdmii 220/22 kV-os alallomas telepitésére szant teriilet a Szihalom 064/14 helyrajziszamu
ingatlan.

Jelen dokumentacio a tervezett naperdomii kozcélu csatlakozasat biztosito, Detk - Sa-
joszoged 220 kV légvezeték 97-99 szamu oszlopai kozotti felhasitasahoz sziikséges
kornyezetvédelmi szempontu elozetes vizsgalatot tartalmazza.

Jelen eldzetes vizsgalati dokumentacié a Line-Terv Mérnoki Iroda Kft. altal dsszeallitott,
LTR.24-0002/101 szamu Vezetékjogi engedélyezési miiszaki dokumentacio adatainak felhasz-
nalasaval késziilt.

Az engedélykéro adatai és az uj 220 kV-os tavvezeték adminisztrdcios adatai:

A tervezett Szihalom NEP fotervezdje, beruhdzoja, engedélyese:

VIP Electric Kft.
2183 Galgamaécsa, Kiskut utca 11

A meglévé és a tervezett 220 kV-os halozat Uzemeltetdje:
Magyar Villamosenergia-ipari Atviteli Rendszeriranyité Zrt. (MAVIR Zrt.)
1031 Budapest, Aniko u. 4.

Villamos szakagi tervezo:

Line-Terv Mérnoki Iroda Kft. (1147 Budapest, Kerékgyarto utca 26.)

1.1. A tanulmany elkészitésének jogszabalyi hattere

A tervezett 132 kV-os tavvezeték telepitése a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornye-
zethasznalati engedélyezési eljardsrol szolo 314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet 3. melléklete 76.
pontja ala tartozik: ,,villamos légvezeték létesitése 35 kV-tol (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)”,
amely eldzetes vizsgalat koteles tevékenység.

Jelen dokumentum a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint dsszeallitott eld-
zetes vizsgalati dokumentacio.
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1.2. Szabvanyok, jogszabalyok, eléirasok

A tervezett tdvvezeték épités tervezésének, kivitelezésének €s késdbbi lizemeltetésének idosza-
kaban az alabbi foébb jogszabalyok, szabvanyok ¢€s eldirasok vonatkozo6 eldirasait kell figyelembe
venni (felsorolva, de nem korlatozédva kizarolag ezekre).

Jogszabdlyok:

1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmérdl

1996. évi LIIL. torvény a természet védelmérol

314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelete a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kor-
nyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

1997. évi LXXVIIL. torvény az épitett kornyezet alakitasarol €s védelmérol

2007. évi CXXIX. torvény a termdfold védelmérol

2009. évi XXXVIL. torvény az erddrdl, az erdé védelmérdl és az erddgazdalkodasrol
2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energiarol

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kdve-
telményekrol

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari €épitésligyi hatosagi engedé-
lyezési eljarasokrol

8/2001.(I11.30.) GM rendelet a Villamosmii Miiszaki - Biztonsagi Kovetelményei Sza-
balyzat hatalyba 1éptetésérol

8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hirkozlési épitmények egyéb nyom-
vonalas épitményfajtakkal valo keresztezésérol, megkozelitésérdl és védelmérdl

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termeldi, magan- és kdzvet-
len vezetékek biztonsagi ovezetérol

63/2004. (VII1.26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz k6z6tti frekvenciatartomanyu elekt-
romos, magneses ¢s elektromagneses terek lakossagra vonatkozo egészségiigyi hatarér-
tékeirdl

1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrol (és a végrehajtasarol kiadott rendeletek)
1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol €s a tlizoltosagrol
54/2014. (XI1.5.) BM. rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken ¢és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elha-
ritasat szolgalo tevékenységekre €s 1étesitményekre vonatkoz6 altalanos szabalyokrol
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

1995. évi LVIL. térvény a vizgazdalkodasrol

6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
mérésérol

123/1997. (VIL 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl
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219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl
220/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol
2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésé-
nek részletes szabalyairol

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszol-
galtatasi kotelezettségekrol

72/2013. (VIIL 27.) Korm. rendelet a hulladékjegyzékrol

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol

225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékeny-
ségek részletes szabalyairol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szaba-
lyairol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, vala-
mint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjardl

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési ha-
tarértékek megallapitasarol

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési ter-
vek készitésének részletes szabalyairol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijelolésé-
10|

Szabvanyok:
MSZ 1:2002
MSZ EN 60038:2012

MSZ EN 50341-1:2013

MSZE 50341-2:2014

MSZ 1585:2016

MSZ EN 60071-1:2006

MSZ EN 60071-2:2000

MSZ 275-6:1986

Szabvanyos villamos fesziiltségek

CENELEC szabvanyos fesziiltségek (IEC 60038:2009, mddo-
sitva)

1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziiltségli szabadvezetékek. 1.
rész: Altalanos kovetelmények. K6zos eldirasok

1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziiltségli szabadvezetékek. 2.
rész: Nemzeti eldirasok

Villamos berendezések iizemeltetése (EN 50110-1:2013 és nem-
zeti kiegészitései)

Szigeteléskoordinacio. 1. rész: Fogalommeghatarozasok, elvek és
szabalyok (IEC 60071-1:2006)

Szigeteléskoordinacio. 2. rész: Alkalmazasi utmutatdo (IEC 71-
2:1996)

Erésaramu szabadvezetékek szerelvényei. Szigeteldegységek
villa-fiil csatlakozasanak f6 méretei
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MSZ 453:1987
MSZ EN 50182:2001

MSZ EN 60305:2000

MSZ EN 60794-4:2004

MSZ EN 60865-1:2012

MSZ EN 61232:2000

MSZ EN 61466-1:1999

MSZ EN 61466-1:2017

MSZ HD 474 S1:1999

MSZ-09-00.0248:1992
MSZ-09-00.0287:1986
MSZ-09-00.0342:1988

MSZ 7487-1:1979

MSZ 7489-3:1980
MSZ 13207:2000

MSZ HD 632 S3:2016

MSZ EN 61238-1:2003

IEC 60840:2011

Biztonsagi tablak erdsaramu villamos berendezések szamara

Szabadvezetékek vezetdi. Kor szelvényli huzalokbdl allo, kon-
centrikus sodrasu vezetok

1 kV-nal nagyobb névleges fesziiltségli tavvezetékek szigeteloi.
Viéltakoz6 dramu halozatok porcelan- vagy iivegszigeteldi. Egy-
sapkas szigetelok szigetelo-egységeinek jellemz6i  (IEC
305:1995)

Fényvezetd kabelek. 4. rész: Termékcsoport-eldiras. Erdsaramt
szabadvezetékek mentén hasznalhato fényvezetd 1égkabelek (IEC
60794-4:2003)

Zarlati aramok. Hatasszamitasok. 1. rész. Fogalommeghataroza-
sok ¢s szamitasi modszerek (IEC 60865-1:2011)

Aluminiumboritasa  acélhuzalok villamos célokra (IEC
1232:1993, modositva)

1 kV-nal nagyobb névleges fesziiltségii szabadvezetéki kompozit
fliggdszigetelo-egységek. 1. rész: Szabvanyos szilardsagi oszta-
lyok és végszerelvények (IEC 61466-1:1997)

1000 V-nal nagyobb névleges fesziiltségli szabadvezetéki kom-
pozit fliggdszigeteld-egységek. 1. rész: Szabvanyos szildrdsagi
osztalyok és végszerelvények (IEC 61466-1:2016)

Fliggoszigeteld-egységek bunkos-kosaras csatolasanak méretei
(IEC 120:1984)

Nagyfesziiltségli szabadvezetéki szigetelok villamos méretezése
3-400 kV-os berendezések tulfesziiltségvédelme
Nagyfesziiltségli szabadvezetéki szigetel6lancok ivallésdganak
vizsgalata

Kozmii- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Fogalom-
meghatarozasok

Elhelyezés térszint felett.

0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terjeddé névleges fesziiltségli erds-
aramu kabelek és jelzokabelek kivalasztasa, fektetése és terhel-
hetdsége

36 kV (Um = 42 kV)-nél nagyobb és legfeljebb 150 kV (Um
=170 kV) névleges fesziiltségii, extrudalt szigetelésti erésaramu
kabelek és szerelvényeik

Sajtolt és mechanikus kotdelemek 36 kV-ig (Um=42 kV) terjedd
névleges fesziiltségli er6saramu kéabelekhez. 1. rész: Vizsgalati
modszerek és kovetelmények (IEC 61238-1:2003, modositva)
Power cables with extruded insulation and their accessories for
rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV (Um
=170 kV) — Test methods and requirements
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7

1.3. Allam-, szolgalati-, vagy iizleti titoknak mindsitett adatok kezelése

A tanulmény allamtitoknak mindsiilé adatokat nem tartalmaz. A tanulmany készit6i a felhasznalt
adatokat és az elkésziilt tanulmanyt bizalmasan kezelik, harmadik félnek - a Beruhazo irasbeli
engedé¢lye nélkiil - nem adjak at.

1.4. Orszaghataron atterjedo kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetosége

Orszéaghataron atterjed6 kornyezeti hatasok a kivalasztott helyszin f6ldrajzi helyzetébdl eredéen
¢s a létesitmény jellege miatt nem varhatok.

A tervezett beruhdzas és kornyezeti hatésteriilete csak Szihalom telepiilés kozigazgatasi teriile-
tén beliil jelentkezik.
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2. A nyomvonal leirasa

2.1. A nyomvonal elhelyezkedése

Az érintett felhasitas Szihalomtol, illetve a 3-as szamu foéuttol északi irdnyban huzodo 1égveze-
téket érinti. A meglévo tavvezeték (piros szinnel), €s a tervezett felhasitas atnézeti elhelyezke-
dése az alabbi mitholdképen lathato:

YACSEKEKASSA

5 0 zemere

1. abra: Atnézeti elhelyezkedés tavoli miiholdképen

A tervezett felhasitas a meglévo nyomvonalban 1év6 egyik oszlop bontasaval, €s a nyomvonalban
né¢hany méterrel tavolabb egy 1j, eldgazast biztositd oszlop beépitésével torténik. A felhasitas
egyetlen ingatlant érint. Ezen telek (064/14 hrsz) Szihalom telepiilés kozigazgatési teriiletéhez
(ktiltertiletéhez) tartozik. A nyomvonal elhelyezkedését a kdvetkezd kozeli mitholdkép mutatja.

Tervezett

/ felhasitas

Google Earth

2. abra: A felhasitas elhelyezkedése kozeli miiholdképen (piros vonal: meglévo, felhasitando 1égve-
zeték nyomvonala; sarga vonal a tervezett leagazas)
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2.2. Tervezési alapelvek

A tervezés az MSZ EN 50341-1:2013 ¢s MSZE 50341-2:2019 szabvanyok szerint tortént.
Az 1 légvezeték nyomvonaldnak tervezett megoldasait a miiszaki megvaldsithatosagon tal, az
alabbi szempontok szerint hataroztdk meg:

e Lakossagot érd hatasok minimalizalasa;

e Az ¢pitett kdrnyezet védelme;

e A kornyezeti hatdsok és kockdzatok minimalizalasa, csokkentése;

e FErdbévédelem;

e Védett (Natura2000) teriiletek vizsgalata.

A nyomvonal kialakithatosaganal elsé szamu szempont volt a lakott teriiletek és a természetvé-
delmi oltalom alatt 4116 teriiletek maximalis megovasa, hiszen ezzel tudjuk a lehetd legkisebb
mértékiire csokkenteni a beruhdzas kornyezeti hatésait.

A tervezett nyomvonalat a helyszini bejaras, valamint a rendelkezésiinkre 4116 OTRT, Megyei ¢és
Helyi Rendezési Tervek, valamint a Natura2000 teriiletekrol, erdéteriiletekrdl rendelkezésre allo
digitalis térképi alloméanyok figyelembevételével hataroztuk meg. Tovabba figyelembe vettiik a
nagyobb erdds teriileteket, az ipari, katonai, légiigyi célokra igénybe vett 1étesitményeket, vala-
mint a kézutakat és kozmiiveket, illetve azok védoteriileteit.

2.3. A tervezett nyomvonal leirasa

A Vezetékjogi engedélyezési miliszaki dokumentacid alapjan:

,»A felhasitashoz beépitendd 98. sz. 1j, Katica I OVSF+6 2R2V tipust végfeszitd oszlopot a 97
¢€s 99. sz. oszlopok kozé, a meglévd/bontandd 98. sz. oszloptol 25,00 méteres tavolsagban a

97. oszlop iranyaba, az eredeti nyomvonal tengelyébe keriil beallitasra. A 98. sz. felhasito oszlop
karjai az eredeti nyomvonal iranyaba allnak.

A felhasitassal érintett egyrendszerti 220 kV-os tavvezetékszakaszon jelenleg 3x350/50 ACSR
tipust aramvezetd és 1xSFPOC/SFSJ-J-9783 96 SMF OPGW tipusu véddvezetd sod- rony van
felszerelve.

A 98. sz. felhasito oszlop beépitése soran a meglévé nyomvonalon a jelenlegi aramvezetd sod-
ronyokat kell felhasznalni, a kialakul6 ) 97-98 és 98-107. sz. feszitdkozokben a meglévd 97-
107. sz. feszitdkoz eredeti huzodfesziiltségét kell helyredllitani. A kialakul6 uj, 98-P. ko- zotti
kétrendszerti szakaszon 1j, 2x3x350/50 ACSR sodronyokat kell felszerelni.

A fentiekben leirt miliszaki megoldast az LTR.24-0002/103. sz. helyszinrajzon abrazoltuk.

A tervezett 98. sz. oszlop ,,Katica I.” OVSF 2R2V tipusu +6 magasitasu oszlop lesz. A terve-
zett Katica I oszlopot két rendszerti, két véddvezetds tipusunak valasztottuk.”

A felhasitassal 1étrejovo két uj légkabeles 6sszekoté szakasz hossza 56 m, illetve 52 m.
A nyomvonallal érintett ingatlanok részletes adatait az /. sz mellékletben 1&v0 teriiletkimutatasi
tablazat tartalmazza.

Az atnézeti helyszinrajz a 2. sz. mellékletben, mig a részletes helyszinrajz a 3. sz. mellékletben
lathato.
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2.4. A tevékenység volumene, a tervezett allapot bemutatasa

Az MAVIR Zrt. altal megjelolt csatlakozasi pont a tervezett Szihalom 220/22 kV-os alallomas,
ami Szihalom 064/14 helyrajzi szam alatt, kiiltertileten talalhatd. A naperémiipark 220/22 kV-os
alallomasa a meglévo Detk — Sajoszoged 11. 220 kV -os tavvezeték mellett keriil kialakitasra. A
tervezett Szihalom aldllomas a Detk — Sajoszoged II. 220 kV felhasitasaval csatlakozik a meg-
1év6 halozathoz. A felhasitas tervezési teriilete a 97-99. oszlopig terjed.

A felhasitast kovetden a jelenleg meglévd Detk — Sajoszéged 11. 220 kV 1égvezeték két részre
oszlik:

e Detk - Szihalom 220 kV és

e Szihalom - Sajoszoged 220 kV.

Az alabbiakban részletezziik az érintett tavvezetékek miiszaki alapadatait a tervezett allapotaban,
koncentralva a valtozasra.

Detk - Szihalom 220 kV miiszaki alapadatai:

Névleges fesziiltség: 220 kV
Aramnem: haromfazisu, valtakozo
Frekvencia: 50 Hz
Erintett feszitokoz hossza: ~ 282,0 m - 97-98.
55,74 m - 98-P.

Aramvezetd sodrony tipusa: 3x350/50 ACSR
Oszlopkiosztas homérséklete:60°C

Védovezetd sodrony tipusa: 1x95/55 ACSR (1j sodrony)
Az atépitéssel kialakuld 1j

oszlopkdzok: 97-98 (282,00 m)
98-P.- P (55,74 m)
Erintett oszlopok:
97. »3zolnok” OSF+0 (150-175) meglévé/megmaradd
98. ,Katica I.” OVSF+6 (130°-170°) 2R2V tervezett
P. alallomasi portal (tervezett)
Szigetel6lancok:
97. kettOs feszitd szigeteldlanc (meglévé/megmaradd)
98 UI120B iivegszigetel6kbdl kialakitott egyes és kettds feszitdlancok
mind kf/kf/ef/ef (tervezett)
P U120B iivegszigetelokbdl kialakitott egyes feszitélanc (tervezett)

Nappali légiakadaly-jelzés: nem lesz kialakitva

Szihalom - Sajoszoged 220 kV miiszaki alapadatai:

Névleges fesziiltség: 220 kV
Aramnem: haromfazisu, valtakozo
Frekvencia: 50 Hz

Erintett feszit6koz hossza: 51,60 m - P — 98.
3025 m - 98-107.
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Aramvezetd sodrony tipusa: 3x350/50 ACSR

Oszlopkiosztas hdmérséklete:60°C

Véddvezetd sodrony tipusa: 1xSFPOC/SFSJ-J-9783 96 SMF OPGW (meglévd
OPGW beforgatasa az aldllomasba)

Az atépitéssel kialakuld 1)

oszlopkozok: P-98. (51,60 m)

] 98-99. (360,51)

Erintett oszlopok:

P. alallomasi portal (tervezett)
98. »Katica I.” OVSF+6 (130°-170°) 2R2V tervezett
99. »3zolnok” OT+0 meglévé/megmaradd
Szigeteldlancok:
P. UI120B iivegszigetel6kbdl kialakitott egyes feszitélanc (tervezett)
98 U120B iivegszigetel6kbdl kialakitott egyes €s kettds feszitdlancok
mind kf/kt/ef/ef (tervezett)
99 egyes tartd szigetellanc (meglévé/megmarado)

Nappali 1égiakadaly-jelzés: nem lesz kialakitva

Biztonsagi dvezet meghatdarozdsa:

A 220 kV-os tavvezetékek biztonsagi 0vezete a villamosmiivek, valamint a termeldi, magan- és
kozvetlen vezetékek biztonsagi ovezetérdl szolo 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet (a tovabbiakban:
NGM rendelet) 6. § (1) ac) alpontja szerint a tdvvezeték mindkét oldalan a sz&lsé nyugalomban
1év6 dramvezetoktdl vizszintesen €s nyomvonalukra merélegesen mért 18,0-18,0 m-ig terjed.
Az NGM rendelet 10., 13. és 14/A.§-a részben szabalyozza a biztonsagi dvezeten beliil végezhetd
tevékenységeket. Az NGM rendelet alapjan megallapithato, hogy a tavvezeték biztonsagi Gveze-
tével érintett terlileten a kordbban végzett tevékenységek tovabb folytathatok a tavvezeték jelen-
1éte azt 1ényegesen nem befolyésolja.

A nagyfesziiltségli tavvezeték 1étesitésénél a vonatkozo torvények és rendeletek, de elsdsorban
az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZ EN 50341-2:2019 sz. ,,1 kV-nal nagyobb valtakozoé fesziilt-
ségli szabadvezetékek” szabvanyt kell mérvadonak tekinteni.

Megkozelitesek, keresztezések:

Jelen esetben a megkozelités €s a keresztezés a felhasitando 1égvezetékre korlatozodik.

Fakivagds:
A tervezett szabadvezeték nem érint erdd miivelési agu ingatlant, illetve nem keresztez fasorokat,
fas teriileteket. A biztonsagi ovezet szélességében erdonyiladékokat nem kell 1étesiteni.

2.5. Kozigazgatasi adatok

A tervezett tdvvezeték létesitésével érintett kozigazgatasi teriilet: Szihalom telepiilés teriilete.
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Az épitendé nyomvonal elhelyezkedését az 1.-2. abrdakon mutattuk be, illetve a 2.6. fejezetben
1év6 dbrakon szemléltetjiik részletesen. A tavvezetékkel érintett ingatlanok adatait az /. sz. mel-
lékletben 1€v0 teriiletkimutatas tdblazat tartalmazza.

2.6. A telepités ¢és a milkodés megkezdésének varhato idopontja, idotartama, kapacitas

kihasznalas
A telepités megkezdésének tervezett idépontja: 2025. 1. negyedév.
A telepités varhato iddtartama: 1 honap
A tavvezeték lizembehelyezésének varhaté idépontja: 2025. 2. negyedév.
A miikodés varhato idétartama: megfeleld ilizemeltetés mellett, a

sziikséges rekonstrukcioig 50 év.

A tavvezeték megépitését és lizembehelyezését kovetden teljes kapacitassal tud tizemelni.

2.7. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet hasznalatanak je-
lenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

A felhasitassal 1étrejovo 1) nyomvonalszakasznak helyet ad6 ingatlan helyrajzi szamat, miivelési
agat, teljes teriiletét, és a nyomvonal altal ezekbdl elfoglalt (oszlop, vezeték, biztonsagi ovezet)
teriiletek adatait az /. sz. mellékletben 1€v0 teriiletkimutatdsi tablazat tartalmazza.

Az 10j 220 kV-os ledgazasnak helyet ad6 ingatlan és kornyezete Szihalom telepiilés kozigazga-
tasi teriiletéhez tartoznak.

A tavvezeték nyomvonala és biztonsagi dvezete kizardlag mezdgazdasagi 6vezeti besorolasu te-
rlileteket érinti:

Az oszlopok elhelyezhetdségénél figyelembe vettiik a telepiilési rendezési terveket, koztertilet
fejlesztéseket, és vizsgaltuk, hogy az adott helyszin kiemelt besorolasu (természetvédelmi, viz-
védelmi, honvédségi) teriiletbe esik-e, €és ez gatld tényezot jelent-e a 1étesitésnél.

Szihalom k&zség jelenleg hatalyos telepiilésszerkezeti tervének kivonata (Szihalom Kozség On-
kormanyzatanak 21/2022. (I1.17.) szamu hatarozata) a kovetkezd dbran lathatd, melyen a terve-
zett tavvezeték nyomvonalat narancssarga szinnel jeloltiik.
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Tervezett
felhasitas

x
/

/ M{.‘z(iszemerc

3. abra: A tervezett tivvezeték felhasitasanak elhelyezkedése Szihalom Ko6zség Telepiilésszerke-
zeti tervén abrazolva (narancssarga vonal)

A felhasitasi hely kiilteriileten talalhato, dltalanos mezégazdasagi teriileteken. Natura2000 terii-
leten nem halad at a tervezett nyomvonal.

A tervezett 1étesités szomszédsagaban hasonld mezdgazdasagi teriilet ala tartozo6 ingatlanok ta-
lalhatodak.

A tervezett nyomvonal régészeti lel6helyeket nem érint.

A tervezett tavvezeték létesitése nem ellentétes Szihalom Kozség Onkormanyzata altal a
21/2022. (I1.17.) szamu hatarozatban elfogadott telepiilésszerkezeti tervével.

Az épitendd tavvezeték konkrétan vett helyigényét a meglévo oszlopok altal elfoglalt teriilet je-
lenti. A tervezett KATICA . tipust oszlop 4ltal elfoglalt tényleges teriilet 150 m?.

A tervezett kialakitds soran, az alabbi alapelvek, szempontok figyelembevételével jartak el a
szakagi tervezok:

a) A tervezett tavvezetékek 0 szakaszai feleljenek meg az érvényben 1évé MSZ EN
50341-1:2013 és az MSZE 50341-2:2019 szabvanyok 1. megbizhatdsagi szintjének,
aminek értelmében mind a l1étesitmény, mind annak részegységei az 50 éves ismétlddési
periddusu éghajlati hatasokbdl eredd terhelések elviselésére legyenek méretezve.

A Beruhazé eldirasai alapjan, a keresztezéssel érintett vasutvonalak 2-es megbizhato-
sagi szint (150 éves ismétlddési periodus) statikai kovetelményeit teljesitd oszlopszer-
kezetekkel kell hatarolni.
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b)

d)

2

h)

)

k)

D

Meg kell felelni a legkisebb koltség elvének, és ezt a 1étesités egészére kell alkalmazni.
Ez az elv a miiszaki-gazdasagi optimum elvével egyiittesen keriilt alkalmazasra, azaz a
1étesités és késobbi lizemvitel szempontjabdl legoptimélisabb megoldas a legkisebb
koltséggel legyen megvaldsithato.

A tervezett 1étesités ideje alatt a meglévd halozatok biztonsagos lizemeltetése elenged-
hetetlen és elsddleges szempont. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a tervezett szabadve-
zetékkel megkozelitett vagy keresztezett nagy- és kozépfesziiltségli tavvezetékek fe-
sziiltségmentesitésének idOtartama a minimalis mértékiire legyen korlatozva.

A tervezett 220 kV-os nyomvonalszakaszok egyes szakaszai a meglévd 400 kV-os, 220
kV-os és 22 kV-os szabadvezetékek nyomvonalahoz igazodnak ugy, hogy a megkdze-
litések ne mindsiiljenek keresztezésnek, de az egyes vezetékszakaszok munkavégzés
szempontjabol torténd fiiggetlensége tovabbra is biztositott legyen.

A létesitendd 220 kV-os vezetékszakaszokat optikai szalat tartalmazo OPGW véddve-
zetd sodronnyal kell tervezni. Az aldllomasi végek optikai nyomvonalai €és tavkozlési
megoldasai nem tartoznak jelen dokumentacio terjedelmébe.

A természeti és egyéb, 6kologiai szempontbol fontos teriiletek érintettsége, megkozeli-
tése és/vagy keresztezése feleljen meg a vonatkoz6 szakhatdsagi jovahagyasokban eloirt
feltételeknek.

Az erdéteriiletek érintettségét minimalizalni kell. Elkeriilhetetlen keresztezés, vagy
olyan keresztezés esetén, amely csak a tavvezeték jelentds mértékii koltségnovekedése-
vel, vagy tovabbi ingatlanok jelentds mértékii igénybevételével lenne elkeriilhetd, ren-
delkezni kell az erdényiladék 1étesitésrol.

A mezOgazdasagi sajatossagokat, telekhatarokat, Ut- €és csatornahalézatot, az egyéb
meglévé kdozmiiveket figyelembe kell venni.

A tavvezeték altal elkeriilhetetlentil érintett ingatlanok nyomvonallal, oszlopokkal és
biztonsagi dvezettel torténd érintettségét és zavarasat minimalizalni kell.

Az oszlopok és a nyomvonalak — épités és lizemeltetés céljabol — torténd megkdzelithe-
tdsége biztositott legyen.

Az elvi oszlophelyek megvalasztasanal torekedtiink arra, hogy:

a. az oszlophely lehetdleg egy nagyobb ingatlan sz¢lére kertiiljon, a foldmiive-
1éshez hasznalt munkagépek akadalyoztatasanak minimalizalasa érdekében

gy, hogy
b. az oszlophely ne keriiljon kézvetleniil a telekhatarra, €s az alapozasok 1étesi-
téséhez sziikséges helyigény sem érintsen szomszédos ingatlant,

c. keriiljiik az olyan keskeny (,,nadragszij”’) parcelldkat, melyeken az oszlop-
hely akar a telek teljes szélességét is lefedné,

d. a keresztezett felszini miitargyak (ko6zmiivek) az oszlopok kozelébe keriilje-
nek, ezzel optimalizalhat6 az egyes oszlopok magassaga.

A tervezett szabadvezetéki szakaszok mitargy-keresztezéseinek kialakitasa olyan le-
gyen, hogy
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. a keresztezések lehetdleg a keresztezett miitargy atalakitasa, atépi-
tése nélkiil legyenek megvalodsithatok, illetve

. a keresztezett mutargyak esetleges atépitésére csak a tervezett 132
kV-os létesitmény extrém miiszaki megoldasainak elkertilése, és/vagy a
miszaki- és koltség-optimum teljestilése érdekében keriiljon sor.

2.8. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A kivitelezési munkalatokat végzd vallalkozas, a megvalositashoz sziikséges 1étesitmények (6r-
zOtt kozponti kivitelezoi teriilet) pontos helye jelen tervfazisban még nem ismert, azonban az
elmondhat6, hogy ezek eldre kijelolt, Beruhazoéi teriileten keriilnek kialakitasra. Az 6rzott koz-
ponti kivitelezdi teriilet, és az ezen teriileten kialakitasra keriilé alabb felsorolt 1étesitmények a
telepitési munkalatok idejére, ideiglenesen keriilnek kialakitasra:
- szerelési teriilet,
- munkagép tarolo tertilet,
- oszlopépitési anyagok tarolasi tertilet,
- oszlopszerelvény anyagok tarolasara szolgalo teriilet,
- veszélyesnek mindsiilo kivitelezési segédanyagok (festékek, oldoszerek, olajok stb.) ta-
rolasara alkalmas, karmentd aljzattal ellatott, zart tarolokonténer,
- aképzddo hulladékok tarolasara szolgald konténerek elhelyezési teriilete,
- a kivitelezést végzd vallalkozas alkalmazottai szdmara szocialis konténerek (61t6z0,
mosdo),
- akivitelezést feliigyeld, koordinald, irdnyit6 alkalmazottak szdmara irodakonténer,
- az Orszolgalat szdmara, irodakonténer, amely egyben pihend és melegedo is.

2.9. Tervezett technologia, a tevékenység megvalositasa, anyagfelhasznalas

A tervezett kivitelezési munkdk nem lehetnek artalmasak a kornyezetre, €s nem szennyezhetik
azt. A szerelés soran esetleg hasznalt, technoldgiai szempontbdl indokolt, kdrnyezetre karos se-
gédanyagokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a veszélyes anyagok
biztonsagos elszallitasarol gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok tarolasat elkiilonitetten, fokozott elévigyazatossaggal kell megoldani.
Folyamatosan ellendrizni kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne keriiljon a kornyezetbe, illetve
az esetleg bekovetkezd szennyezés karelharitdsat azonnal meg kell kezdeni. A gytijtést és tarolast
ugy kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszélyes hulladékok kornyezetbe (talajba, vizbe,
levegdbe) torténd kijutasat. A gytiijtést és tarolast célszerli szallitasra kész allapotban megoldani.

A kivitelezési munkak alatt keletkezd valamennyi hulladékot el kell szallitani/szallittatni, arra
engedéllyel rendelkezd szallitoval. A szallitast ugy kell elvégezni, hogy az a kdrnyezetet ne ve-
sz€lyeztesse. A hulladékkezelOk kivalasztasa soran figyelembe kell venni az épitési és bontdsi
hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
eloirasait, a keletkezd épitési hulladékok minél nagyobb mértékii hasznositasanak érdekében.
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2.9.1. Az épitéshez kapcsolodo munkalatok, elvégzendo részfeladatok, miiveletek

A 220 kV-os tavvezeték 1étesitéséhez sziikséges munkalatok:

- Orzott telep kialakitdsa az épitéshez, oszlopszereléshez sziikséges anyagok tarolasara
(elore kijelolt, lehetdleg Beruhazoi teriileten)

- ateriilet elokészitése (tereprendezés)

- a tervezett Uj oszlopok alapjainak elkészitése (kitlizés, alapgddor gépi kiasasa, foldeld
keret elhelyezése, alaptest betonozasa)

- oszlopszerkezetek helyszinen torténd 0sszeszerelése

- oszlopszerkezetek allitasa daruval (az oszlopok méretétdl fiiggden egy vagy két részlet-
ben)

- aram- és védOvezetd sodronyok kihuzésa (csigék felszerelése az oszlopokra, behuzokotél
felhelyezése, vezetékhuzas csorldvel)

- szigeteldlancok, szerelvények és egyéb tartozékok felszerelése

- technologiai szerelés, foldelések telepitése,

- alaptestek feliileti kezelése

- talaj rekultivacié (kiilon rekultivacios terv alapjan), tereprendezés

A megépitett halozatot a miiszaki atadaskor a tavvezeték Uzemeltetdje, a fent felsorolt szabva-
nyok eldirasai alapjan ellendrzi, és megfeleldség esetén atveszi azt iizemeltetésre.

2.9.2. A létesitmény megvalositasahoz kapcsolodo anyagfelhasznalds

A felhasitas soran a meglévo nyomvonalban 1 db ,, Katica I.” OVSF+6 (130°-170°) 2R2V tipusu

oszlop kertil beépitésre, illetve 1 db ,, Szolnok™ OT+0 tipusu oszlop keriil elbontasra.

Oszlopok alapozdsa:

Feltételezésiink szerint az egyes oszlophelyek alapozasa altaldban vasalt monolit beton szerke-
zetekkel, a talaj- és talajviz viszonyoktol fliggden suly- vagy lemezalapozassal valosul majd meg.
A normal- vagy talajvizes vasbeton alapok terveink szerint kor keresztmetszetii szarral késziilnek
majd, az egyes oszlophelyeken alaptestenként, parban vagy egyben kiemelt munkagddorrel. A
munkagddor védelme altaldban hézagos vagy zartsoru diicolassal, sziikség esetén vizzard szad-
falazassal torténik. Indokolt esetben - példaul erdsen hordalékos teriileten, és/vagy viszonylag
nagy mélységben elhelyezkedd teherhordo talaj esetén- furt cdlopalapozas is feltételezhetd.

Az alapozasi tervek oszlophelyenként legaldbb 6 m-ig, de a teherhordo6 talaj szintjéig mélyitett
mintavételi furasokon alapuld talajvizsgalati szakvélemény alapjan késziilnek el. A valasztott
miiszaki megoldasok - az altalanos méretezési, miiszaki €s kivitelezési szabalyok mellett - figye-
lembe veszik majd a kivitelezés ésszertiségi €s hatékonysagi szempontjait, valamint az ezekkel
1s Osszefiiggd legkisebb koltség elvének teljesithetdségét.

Aramvezetd és védovezetd sodrony:

A haldzat a tervezési kiirasban szereplé 350/50 ACSR (MSZ EN 50182:2001) tipusu sodronnyal
1étestil.
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Terhelhetéség (MSZ-09-00.0316:1991):

Tartosaramu terhelés : 710 A (nyari id0szak); 860 A (téli idészak)
Rovid idejti tulterhelés: 835 A (nyari id6szak); 955 A (téli idészak)
Maximalisan megengedett zarlati aram (MSZ-09-00.0316:1991): 24 kA

A valasztott védévezetd sodrony tipusa a tervezési kiiras szerint 95/55 ACSR.

Az alkalmazott véddvezetd huzofesziiltségét ugy hataroztak meg, hogy az alkalmazott oszlop
statikai terhelhetds€gét ne 1épje tul.

e Optikai szalak szdma: 48 db

e Maximalisan megengedett zarlati aram (0,4 s-os zarlatharitas, 20°-200): 21,4 kA
e Sodrony atmérdje: 16,4 mm (95/55 ACSR sodrony atmérdje: 16 mm)

e Teherviseld keresztmetszet: 141,1 mm? (95/55 ACSR sodrony esetén 152,81 mm?°)
e Sodrony tomege: 611 kg/km (95/55 ACSR sodrony tomege: 712 kg/km)

Az dramvezetd sodronyok tervezett kiosztasi hémérséklete az 1j nyomvonalakon, vagy a meg-
1évo vezetékek ujonnan kialakulo, az eredetitdl eltéré nyomvonal-szakaszain 60°C.

A tervezett i) nyomvonal oszlopkiosztasa és a valasztott huzofesziiltségek figyelembe vételével,
az alkalmazott aram- és véddvezetd sodronyok mechanikai szempontbdl biztonsaggal megtelel-
nek a jelen dokumentécié 1.5 pontja b) bekezdésében leirt, az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZE
50341-2:2019 szabvanyok el6irasainak teljesiilésére vonatkoz6 kovetelménynek.

Szigetelolancok:

A térség légszennyezettségi viszonyainak megfeleld, az IEC gyartasi és atvételi eldirasait telje-
sitd, egysapkas iivegszigetelokbdl, és szerelvényekbdl 6sszeallitott, ivvédelemmel ellatott tarto-
, feszité- és segédlancok.

A feszité sodronymegfogéas markolopréses szerelvényekkel, a tartdé sodronymegfogas AGS sze-
relvénnyel, segédlancok esetében hagyomanyos lengdszoritoval torténik.

A szigeteldlancok mell¢ — kiilon szamitassal meghatarozott tomegu €s helyzetii — rezgéscsillapito
szerelvények keriilnek felszerelésre, ez alol csak az aramkotéseket tartd egyes segédlancok je-
lentenek kivételt.

Az alkalmazott szigetelok muszaki paramétereit az MSZ EN 60305:2000 szabvany rogziti, a
mechanikai kdvetelményeket pedig az MSZ EN 50341-1:2013 és az MSZE 50341-2:2019 szab-
vanyok adjak meg.

A fokozott- és kiilonleges biztonsagu oszlopkdzok hatarold oszlopain minden esetben kettds fel-
fiiggesztést kell alkalmazni.

A tervezett i) nyomvonal oszlopkiosztasa és a valasztott huzofesziiltségek figyelembe vételével,
az alkalmazott szigetel6lancok mechanikai szempontbdl biztonsaggal megfelelnek a jelen doku-
mentacié 1.5 pontja b) bekezdésében leirt, az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZE 50341-2:2019
szabvanyok eldirasainak teljesiilésére vonatkozé kovetelménynek.
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Vedovezeto fiiggesztolancok:

A feszitd sodronymegfogas eléformazott kotéssel, a tartdé sodronymegfogas AGS szerelvénnyel
keriil kialakitésra.

A feszito- és tartdlancok mellé — kiilon szamitassal meghatarozott tomegu és helyzetli — rezgés-
csillapito szerelvények keriilnek felszerelésre.

A tervezett oszlopkiosztds, a valasztott aramvezetd sodrony ¢és a maximalis huzofesziiltségek
figyelembe vételével, az alkalmazott fliggesztdlancok megfelelnek a jelen dokumentacio 1.5
pontja a) bekezdésében leirt, az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZE 50341-2:2019 szabvanyok
eldirasainak teljesiilésére vonatkozo kdvetelménynek.

2.10. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje, szallitasigé-
nyessége

A tervezett tdvvezeték lizemeltetéséhez rendszeres gépjarmiiforgalom nem kothetd. A tavvezeték
rendszer idészakos ellendrzése soran a nyomvonal bejarasdhoz személygépjarmiiveket alkalmaz-
nak, illetve esetleges karbantartasi és javitdsi munkalatok soran teherauté megjelenésére is sza-
mitani lehet, de ezen forgalom nagysaga elhanyagolhatd, illetve nem becsiilhetd meg pontosan.

2.11. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések

Munkagép- és gépjarmiivezetok kérnyezetvédelmi feladatai:

e Elindulés el6tt koteles szemrevételezéssel ellendrizni a gépjarmdi, illetve a munkagép allapo-
tat kipufogdgaz, olajszivargas, fagyalloszivargas, iizemanyag-szivargas vonatkozasaban.

o A gépjarmiikezeldk a haldzati nyomvonalakon torténé munkavégzésnél lehetdleg azonos
nyomvonalon kozlekedjenek. Kiilonds tekintettel ismerjék a tertiletiikon talalhaté tajvédelmi
korzeteket, ahol csak indokolt esetben szabad munkagéppel kozlekedni.

e Veszélyes hulladékot mas anyaggal egyiitt szallitani tilos.

e Zajt vagy rezgést el6idézo berendezést, technologiat és egyéb, helyhez kotott zajforrast csak
oly modon szabad tervezni, 1étesiteni, iizembe helyezni, hogy azok rendeltetésszeri haszna-
lata soran keletkezd zaj, illetve rezgés a megengedett hatarértéket ne haladja meg.

e A viz védelme kiterjed a felszini- és felszin alatti vizekre. Felszini vizekbe ¢és vizfolydsokba
csak csapadékviz bevezetése engedélyezett abban az esetben, ha a csapadékviz veszélyes
hulladékkal torténd szennyezése kizart, valamint a csapadékviz szennyezd anyag tartalma a
megengedett hatarérték alatt marad.

e A munkateriileten 1év0 szerelési anyagokat, kitermelt foldet, stb. ugy kell elhelyezni, hogy
az a csapadékviz folyasat ne akadalyozza.

e A munkavallal6 koteles a munkdjat — lehetéségekhez képest — a kornyezet maximalis meg-
ovasa mellett végezni.

o Okologia —Az épitkezés ideje alatt a sziikséges nyomvonalak kiépitéséhez bizonyos teriilete-
ket, illetve az lizemelés idején az oszlopok kozvetlen korzetét a miivelésbal ki kell vonni. A
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kivonas a beruhdzas befejezését kovetden megsziintethetd, a foldteriilet rekultivalhato és ere-
deti hasznositasra alkalmazhato.

A kornyezetvédelmi intézkedések megszervezése, végrehajtasa a kivitelezo ki-
zarolagos feladata.

2.12. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcso-
16d6 miiveletek

A tevékenység megvalositasahoz nincs szilikség banyaiizem, célkitermeldhely, illetve lerako 1¢-
tesitésére, tovabba vizkivételi hely kialakitasa sem sziikséges.

2.12.1. A telepitéshez és megvalositashoz sziikséges szallitds, raktdarozas, tarolas

A 1étesités soran a sziikséges eszk6zok, beépitésre szdnt anyagok, €s a teriileten felhasznélasra
nem keriild anyagok, illetve hulladékok szallitasaval és tarolasaval kell szdmolni. A munkavég-
z¢si teriiletek részben burkolt utakon, részben foldutakon kozelithetdk meg.

Az oszlopok és vezetékek elemeinek széllitasa kiilonleges ovintézkedést nem igényel, normal
kozati-, illetve vasuti forgalomban szallithatok. A szallitas soran a kdzutakra torténd sarfelhor-
dast meg kell akadalyozni.

A tavvezeték iizemeltetése szamottevo személy- és anyagforgalmat nem von maga utan. A ter-
vezett 1étesitmény €s a megkozelitési utvonal forgalma nem veszélyezteti a vele kapcsolatba ke-
rild kornyezeti elemeket, nem okoz karos zaj- illetve rezgésterhelést.

A telepitéshez és megvalositashoz sziikséges teherszallitas nagysagrendje (szallitasi igénye):

A helyszin kdzuton, fold-, illetve diildutakon kozelitheté meg. Ahhoz, hogy a munkagépek és a
szallito eszk6zok akadalytalanul eljuthassanak a helyszinre, varhatoan 0j ut €pitésére nem lesz
sziikség.

A beruhazashoz sziikséges munkagépek ¢€s szallitojarmiivek:

e Az ¢épitkezés soran felhasznalt anyagok szallitasa teherautokkal torténik.

e Az ¢épitési munkak soran rakodogépeket €s szallitd jarmiiveket alkalmaznak.

o Az ¢épitkezéshez sziikséges anyagok beszallitdsdhoz teherautdkat hasznalnak.

e Az épitéshez, szereléshez vibratort, elektromos kisgépeket, hegesztd berendezéseket és ké-
ziszerszdmokat alkalmaznak.

A tervezett munkak nem lehetnek artalmasak a kornyezetre, és nem szennyezhetik azt. A szerelés
soran esetleg hasznalt, technoldgiai szempontbdl indokolt, kérnyezetre karos segédanyagokat
biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a veszélyes anyagok biztonsagos el-
szallitasarol gondoskodni kell.

A veszélyes hulladék csak havéria esetén képzddhetnek, ezek tarolasat elkiilonitetten, fokozott
elévigyazatossaggal kell megoldani. A gytijtést és tarolast az adott veszélyes hulladéknak ellen-
allo anyagu, zart edényzetben kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszélyes hulladékok
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kornyezetbe (talajba, vizbe, levegdbe) torténd kijutasat. A gyljtést és tarolast célszerli szallitasra
kész allapotban megoldani.

A kivitelezési munkdk alatt keletkez6 valamennyi hulladékot el kell szallitani. A szallitast ugy
kell elvégezni, hogy az a kornyezetet ne veszélyeztesse.

A kiilonboz6 telepitési folyamatok, valamint a szallitds soran, a munkagépek altal keltett 1ég-
mozgasok, valamint a széljaras kovetkeztében néhet a levegd szallopor tartalma.

A hulladékgyiijté edényzetek, anyagtarolasi teriiletek helyét és kiterjedését, valamint a munka-
teriilet megkozelitésének modjat pontosan meg kell hatarozni a kivitelezés megkezdése elott. A
hulladékgyijtd, illetve ideiglenes deponia teriiletek vizellatasat biztositani kell.

A hulladékgyijto, illetve depodnia teriiletek, az anyagtarolasi teriiletek €s szallitasi utvonalak pon-
tos megjelolésével a karos kornyezetterheld hatasok minimalisra csokkenthetdek, illetve meg-
elézhetok.

2.12.2. A megvaldsitdas sordan keletkezo hulladékokkal torténd gazdalkodds és szenny-
vizkezelés

A tevékenység soran szennyvizkezeld rendszer telepitésére nincs sziikség. A kivitelezés soran a
munkateriileten dolgozo6 alkalmazottak szocialis igényeinek ellatdsa szempontjabol ideiglenesen
telepitett mobil illemhelyekben, és mosdokban kell kommunalis szennyviz keletkezésével sza-
molni.

Az itt gylijtott szennyvizet tartalyos autoval tervezik elszallittatni a mobil illemhelyeket biztositd
vallalkozassal. A szennyviz kezelési helye a legkdzelebbi szennyviztisztito telep.

A munkateriilet megfeleld mennyiségii mobil illemhely telepitése, illetve azok rendszeres tisztit-
tatdsa, és a szennyvizek elszallittatasa a kivitelezést végzd vallalat feladata.

Az épites soran keletkezo-, illetve a csatlakozasi pontnal minimalisan sZiikséges bontds soran,
képzodo hulladeéktipusok és varhato mennyiségiik:

A 72/2013. (VIIIL. 27.) VM rendelet alapjan a tavvezeték épitése soran keletkezd hulladékok a
13, 15, 17 sz. fécsoportba sorolhatdk. A besorolast és mennyiségi meghatarozast az épitési mun-
kafazisok sorrendjében allitottuk 6ssze, majd a tdvvezeték teljes épitési idejére vonatkozdan 6sz-
szesitettiik. Az egyes fOcsoportokbol az alabbi azonosité kédszamu hulladék anyagokat hataroz-
tuk meg:

1. tablazat: A Kkivitelezési fazisban keletkezo hulladékok tipusai és becsiilt mennyiségiik

Hulladék tipus HAK kéd Hulladék kezelé Becsiilt keletkezo
6 ulladék kezelése .z
(megnevezés) mennyiseg
Egyeb hidraulikai ola- 13 01 13* Hulladekg’ylrlj j[f)-, feldolgozo Csak havéria esetén
jok telepre szallitjak
Asvany olajalap 13 02 05* Huuadekg,yl,lj.t?" feldolgoz0 | .1 havéria esetén
klérvegytiletet nem telepre szallitjak
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Hulladék tipus HAK kéd Hulladék kezelé Becsiilt keletkezo
6 ulladék kezelése .z
(megnevezés) mennyiseg
tartalmaz6 motor, haj-
tomii- és kendolaj
Papir és karton cso- Hulladékgyiijté-, feldolgozo
magolasi hulladék 150101 telepre szallitjak 15 ke
Miianyag csomagolasi Hulladékgytjto-, feldolgozo
hulladék 150102 1 {clepre szallitjak > ke
Fa csomagolasi hulla- Hulladékgyijté-, feldolgozo
dek 150103 telepre szallitjak 15 kg
Kevert épitési/bontasi Hulladékgytjto-, feldolgozo
hulladék 170904 | {elepre szallitjak 20ke
Elszallitjak, illetve deponal-
I, jék, mivel a tervezett 1étesit- 3
Fold és kovek 17 05 04 . s S5m
mény alapozasanal, terepren-
dezésnél Gjra felhasznalhatd
Aluminium 170402 | Hulladekeytjts-, feldolgozd 5 kg
telepre szallitjak
Acél hulladék (vas- e .
oszlop, vasszerkezet, 17 04 05 Hulladekgyl,ljtf)—, feldolgozo Skg
. telepre szallitjak
szerelvények)
Fa 1702 01 Hulladekgyl}JFQ-, feldolgozo 10 ke
telepre szallitjak
Betontdrmelék 170101 | Hulladekgy@ts-, feldolgozo 50 kg
telepre szallitjak

A felsorolasbol megallapithato, hogy a tdvvezeték épitése soran keletkezd hulladékok jellemzéen
nem veszélyes hulladékok. Kivételt képez a 13-as fécsoportba sorolt hulladék csoport, mely
azonban kizardlag havaria esetén fordul eld. Tekintettel arra, hogy az épitkezés soran alkalmazott
munkagépek ¢s gépjarmiiveknek kotelezd kornyezetvédelmi bizonyitvannyal kell rendelkezni,
ennek eléfordulasa a gyakorlati tapasztalatok szerint elenyészo.

A képzddott hulladékokat szelektiven fogjak gytijteni (tekintettel a hasznosithatd hulladékok ér-
tékére, ez a beruhazo kiilon érdekeltsége is). A gylijtott hulladékokat arra érvényes engedéllyel
rendelkezd szervezet(ek)nek fogjak atadni.

Az épitdipari kivitelezési tevekenységrol szo16 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet értelmében,
az épitkezés megkezdését kovetden, ha a keletkezett épitkezési nem veszélyes hulladékok meny-
nyisége eléri, illetve meghaladja az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol
sz0l6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletben szerepld mennyiségi
kiiszobértékeket (Id. kovetkezo tablazatban), akkor errdl a felelés miiszaki vezetdnek tajékoztat-
nia kell a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatosagot.
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2. tablazat: A 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. sz. mellékletét képezo épitési és
bontasi hulladékok csoportositiasa és a mennyiségi kiiszobértékek
Sorszam |\ hulladék anyagi mindsége |y o HAK Kédja |, Mennyisegi
szerinti csoportok kiiszob (tonna)

1. Kitermelt talaj 17 05 04; 17 05 06 20,0

2. Betontormelék 17 01 01 20,0

3. Aszfalttormelék 17 03 02 5,0

4. Fahulladék 170201 5,0
1704 01; 17 04 02
. . 1704 03; 17 04 04

5. Fémhulladék 17 04 05: 17 04 06 2,0
1704 07,1704 11

6. Miianyag hulladék 17 02 03 2,0

7 Vegyes épitési €s bontasi 17 09 04 10.0

) hulladék ’

Asvényi eredetli épito- 1701 02; 1701 03

8. anyag-hulladék 1701 07; 17 02 02 40,0
17 06 04; 17 08 02

Az épitési tevékenység befejezését kovetden, az épitési tevékenység soran ténylegesen keletke-
zett hulladék vonatkozéaséaban, a felelés miiszaki vezetd kitolti az épitési napld adatai alapjan az
épitoipari kivitelezési tevékenységrol szo16 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. szamu mellék-
lete szerinti épitési hulladék nyilvantartd lapot, és azt kotelessége atadni az épittetonek.

Az épitési hulladék nyilvantarto lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat az épittetd
koteles a hasznalatbavételi kérelemmel egyiitt az épitésiigyi hatdsagnak benyujtani.

Az eldirasok betartasa esetén, az épités soran hulladék okozta kornyezeti veszély vagy
szennyezés nem varhato a tervezési teriileten.

A munkafazisok soran becsiilt hulladéktipusok részletezése:

Alapozasi munkalatok:

Az alapozéasi munkalatok soran a 15 és 17 focsoportba sorolhatd hulladékok keletkezhetnek.
Ezek behatérolt teriilete az oszlophely térsége kb. 25x25 m = 625 m>.

A tervezett oszlophelyek figyelembevételével a HAK 15 01 01 és a 15 01 02 hulladék, mely
részben az alapozasi munkalatokhoz sziikséges segédanyagok csomagolasabdl, részben a dolgo-
z0k altal fogyasztott élelmiszer csomagold anyagaibol szarmazik.

A HAK 17 01 01 beton hulladék a betonszallité mixer kocsibdl kifoly6 beton, illetve a zsaluzatok
lebontasa utan azok tisztitdsabol keletkezhet.

A HAK 17 05 04 {6ld a betonalap helyfoglalasa miatt visszamaradé szennyezetlen foldmennyi-
ség, melynek egy része a tereprendezés utan esetlegesen elszallitasra kertil (ha a tereprendezésnél
a teljes mennyiség nem kertil felhasznalasra).

Az alapozasi munkalatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.
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Oszlopszerelés:

Az oszlopszerelési munkalatok sordn a 15 és 17 fécsoportba sorolhato hulladékok keletkezhet-
nek. Ezek behatdrolt teriilete az oszlophely térsége, mely tartéoszlopok esetén hozzavetdlegesen
40x40 m = 1600 m?, feszitdoszlopoknal pedig 40x60m = 2400 m? teriiletigényre korlatozodik.
A tervezett oszlophelyek figyelembevételével a HAK 1501 01, 15 01 02 hulladék, mely részben
a szerelési miivelethez sziikséges segédanyagok csomagolasabol részben a dolgozok altal fo-
gyasztott ¢lelmiszer csomagold anyagaibdl szarmazik.

A HAK 17 04 05 vas és acélhulladék az oszlopszerelésnél sziikséges hibas csavarok és a vas-
szerkezet esetleges javitasabol keletkezhet, becsiilt értéke oszlophelyenként nem szamottevo.

A zsaluzatok kiegészitd elemeinek hulladéka jellemzden fa hulladék, HAK 17 02 01 kédon.

Az oszlopszerelési munkalatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.

Oszlopallitas:

Az oszlopallitas az oszlopszerelési munkalatoknal igénybe vett teriileten zajlik darus kocsival.
Az oszlopallitashoz a helyszinen csak a darus kocsihoz tartozo, az allitas utan azonnal tovabb
szallitott, segédanyagokat ¢és szerszdmokat hasznalnak, igy gyakorlatilag az oszlopallitasnal hul-
ladék nem keletkezik. A dolgozok altal esetleg hatra hagyott csomagolési anyag hulladék kelet-
kezésével kell szamolni.

Szigeteloszerelés:

A szigetelOszerelés az oszlophelyeken az oszlop kozvetlen kozelében zajlik. A telephelyen fel-
szerelvényezett szigetelolancokat gépkocsival a helyszinre szallitjdk, majd a még fekvd oszlop
tartokarjaira €s ott az eldre elkészitett (oszlopszerelésnél) rogzitd szerelvényhez csatlakoztatja.
Egy oszlop szigeteldvel torténd felszerelése max. 2-3 orat vesz igénybe (6-12 db). A helyszinen
csomagold és egyéb anyagot nem hasznélnak, igy hulladék nem keletkezik.

Vezetékszerelés és szabalyozas:

A vezetékszerelés €s -szabalyozashoz az un. feszitdoszlopok térsége és a feszitdoszlopok kozotti
nyomvonal van hosszabb munkalatokra igénybe véve. A tartozkodas tartdoszlopok esetén 40x40
m = 1600 m?, feszitdoszlopoknal 40x60m = 2400 m? teriiletigényre korlatozodik.

A nyomvonal hosszaban a feszitdoszlopok ko6zotti tartooszlopok kdzvetlen térségében darus ko-
csi csak addig tartozkodik, amig a vezetdsodronyt a szigeteldre szerelt gdrgds szerkezetbe be-
emeli. Egy tervezett feszit6oszlop egy huzamosabban igénybe vett munkahelynek szamit.

A tervezett munkahelyek figyelembevételével a HAK 15 01 01, 15 01 02 és 15 01 03 hulladék,
mely a vezetékszerelés miiveletéhez hasznalt segédanyagok csomagolasabol €s a dolgozok altal
fogyasztott ¢lelmiszer csomagol6 anyagaibol szarmazik.

A HAK 17 04 02 és 17 04 05 hulladék a vezetésodronyok méretre szabasakor keletkezd hulladék
darabokbol (aluminium a kiils6 burok, acél a vezetdsodrony acélerdsitése) adodik.

A vezetékszerelés €s szabalyozas idétartamban egy miiveletsor. A vezeték beszabalyozésa utan
a munkateriiletet elhagyjak és a tdvvezeték épitési miiveletei befejezést nyernek.
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Altaldnossdgban:
Az épitési/bontasi teriileteken a fentieken kiviil altaldnossdgban keletkezd hulladékfajta a kevert
¢épitési/bontasi hulladék, HAK 17 09 04 azonosit6 koddal.

A képzodott hulladékokat szelektiven fogjak gytijteni (tekintettel egyes bontott anyagok értékét,
ez a beruhazo kiilon érdekeltsége is). Az épités idészakara vonatkozdan a hulladékgytijté helyek
kijelolése a kivitelezo feladata lesz, de varhatoan ezek az oszlopok telepitésével érintett ingatla-
nok tertiletén kertilnek kijelolésre.

A hulladékok gytijtése szelektiven, hulladéktarolo €s szallitd konténerekben tervezett.

A gyujtott hulladékokat arra érvényes engedéllyel rendelkez0 szervezet(ek)nek fogjak atadni.

Az iizemeltetés kovetkeztében, varhatoan keletkezd hulladékok:

A tavvezeték Uizemben tartisa alatt a teriileten hulladék keletkezése nem varhato.

2.13. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

A kivitelezés soran alkalmazott technologia Magyarorszagon nem szamit Ujnak. A kivitelezés
modja hazankban altaldnosan hasznalt tavvezetéképitési modszer.

2.14. A fentebb osszefoglalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet
azokat pontositani

Tekintettel arra, hogy a tervezett nyomvonal teriilete eldzetesen felmérésre keriilt, illetve, hogy
a tervezett tdvvezeték épitése Magyarorszagon mar rutinszertien végezhetd tevékenység, ezért az
el6zéekben kozolt adatok bizonytalansaga csekély mértékli. Az Osszefoglalt tevékenységek,
szlikséges anyagok felhasznalasa csak abban az esetben modosulhat, ha az épitkezés soran olyan,
eddigiekben nem ismert tényezok keriilnek feltarasra, mely hatdsara a kiviteli tervek, esetlegesen
a nyomvonal mddositasa valik sziikségessé.

2.15. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsaga-
ban meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplo - tervezett teriilet-fel-
hasznalasi modokat

A nyomvonal lehatarolasat abrazol6 térképrészletek, illetve atnézeti helyszinrajza a 2. 1. fejezet-
ben és a 2.6. fejezetben kerliltek bemutatasra. A 3. sz. mellékletben 1év0 részletes helyszinrajzo-
kon megfigyelhetdk a nyomvonallal érintett, illetve azok kozvetlen kornyezetében 1évo ingatla-
nok jelenlegi felhasznalasi modjai.
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2.16. A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a te-
lepiilésrendezési eszk6zok modositasat

A tervezett tavvezeték l1étesitése nem ellentétes Szihalom kozség jelenleg hatalyos helyi épitési
szabalyzataval, nem teszi sziikségessé a jelenlegi telepiilésrendezési tervek, illetve telepiilés-
rendezési eszkozok maodositasat.

A tervezett tavvezeték nyomvonala altal érintett ingatlanok 6vezeti besorolasat a 2.6. fejezetben
ismertettiik.

2.17. Nyilatkozat ,,0sszetartozo” tevékenységekrol

A létesitést ¢s lizemelés megkezdését kovetden, jelenlegi informacidink alapjan nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiild uj tevékenység megvaldsitasara. Jelen beruhézas a terve-
zett naperOmii mellett 1¢étesitésre keriilo alallomas kozcéli haldzathoz vald csatlakozasat szol-
gélja.

2.18. A tervezett nyomvonal tovabbvezetésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése
soran figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok osszeg-
zése

Jelenlegi informacidink alapjan a kialakitando6 0j allapot nem kertil tovabbvezetésre, ezt egy vég-
leges allapotnak tekinthetjiik. Azonban meg kell jegyezniink, hogy a halozat sziikség esetén to-
vabbfejleszthetd.

3. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele az
esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, vagy meghibasodasok eléfordu-
lasi lehetoségeire figyelemmel

A tervezett nagyfesziiltségli tavvezeték €pitése, megvalositasa sordn kiillonb6zo hatasok érvénye-
siilnek, amelyek mas-mas hatasviseloket érintenek, ezért a harom esetet kiilon vizsgaljuk.

A légvezetékes halozatot altaldban 50 éves lizemelési idétartamra tervezik, ez id6 alatt kizarolag
karbantartasi, illetve ellenorzési feladatok meriilnek fel. Az elektromos rendszer ellenorzése
évente maximum két alkalommal torténik. A villamos halozat karbantartasat az ellendrzés soran
vagy sziikség esetén végzik el.

Az emberéletet veszélyeztetd tényezok (mint példaul az oszlop - eléggé valdsziniitlen - ddlése,
vagy egyéb esetlegesen lehull6 targyak minimalizalasa, vagyis a biztonsdg maximalizalasa elso-
rendii szempont a 1égvezetékes halozat tervezése soran.

3.1. Kivitelezési szakasz

A létesitmény telepitése a kdzvetlen kornyezet porszennyezésével, potencialis talajszennyezéssel
(munkagépekbdl, gépjarmiivekbdl elfoly6 hidraulika olaj, izemanyag vagy kendolaj, felhasznalt
festékek stb.), valamint némi zajjal és hulladékkeletkezéssel jar. Az épitkezés (megvalositas)
idején a megnovekedett jarmiiforgalom az érintett ingatlanokon zaj- és 1égszennyezést okozhat.
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Az épitkezés €s a technoldgiai szerelés befejeztével ezek a hatasok megsziinnek. 4 hatdsokat a
4. fejezetben részletezziik.

3.1.1. Okologia

Az épitkezés ideje alatt a szilikséges utakhoz bizonyos teriileteket, illetve az oszlopok kézvetlen
korzetét a miivelésbdl ki kell vonni. Az utak a telepités befejezését kovetden megsziintethetdk, a
foldteriilet rekultivalhato és eredeti hasznositasra alkalmazhato.

A tervezett nyomvonal Natura 2000 kozosségi jelentdségili teriileten nem halad at, természeti
teriileteket nem érintenek. Ennek részletei a 4.3. fejezetben keriilnek ismertetésre.

3.1.2. Zaj- és rezgés

A telepités soran a kiilonb6zé munkagépekkel végzett munkalatokbdl, elektromos kéziszersza-
mokkal val6 munkavégzésbol, és a fémszerkezetek €pitésébdl eredd zajhatasokkal kell szamolni,
am ezen hatasok atmeneti jellegliek és kizarolag a kivitelezési munkalatok idejére korlatozodnak.
Ezen tényezok hatdsainak elemzését részletesen lasd a 4.1 szamu zajvédelmi fejezetben.

3.1.3. Légszennyezés

LevegOtisztasag-védelmi szempontbol az épitkezés soran végzett foldmunkak, és gépjarmi koz-
lekedés soran képzddd porterheléssel, illetve a gépjarmi (teher, személy €s munkagép) forga-
lombodl szarmazo kipufogdgazokkal kell szamolni. Ezen tényezok hatdsait a 4.2. fejezetben rész-
letezziik.

3.1.4. A talajra, termdfoldre, vizekre gyakorolt hatds, hulladékkezelés

Talaj:
A létesités soran keletkezett hulladékot, tormeléket a helyszinrdl el kell szallitani. Illy médon a
talaj kdrosodasa jelentéktelennek mondhato.

A termdfoldeken a taposasi kar minimalizaldsédban javasoljuk a kivitelez6t - pl.: a beruhdzoval
megkotendd szerzOdésben - anyagilag is érdekeltté tenni.

A teriiletet a kiilon dokumentacioban elkészitett rekultivacios tervben foglaltaknak megfelelden
kell helyreéllitani.

A tertileten dolgoz6 munkagépek esetleges miiszaki meghibasodéasa sordn ezen gépekbdl elfolyd
olajok ¢és lizemanyagok lokalisan okozhatnak talajszennyezést, azonban ezek mértéke elhanya-
golhato, és felszdmolasa a helyszinen azonnal elvégezhetd. A felvonulo és tizemeld munkagé-
pekbdl esetlegesen kifolyo olaj, lizemanyag, azzal szennyezddo talaj és annak felitatdsabol szar-
mazo6 veszélyes anyaggal szennyezett felitatdanyag veszélyes hulladéknak mindsiil, melyet a ve-
szelyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységekrol szolo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rende-
letben foglaltaknak megfelelden kell 6sszegytijteni és kezelni, gytijtésiik, szallitasuk a kdrnyeze-
tet nem veszélyeztetheti.

28/76



Szihalom 064/14 hrsz.-on létesiil6 naperémii park 220 kV-os hdlozatra csatlakoztatisa
Detk - Sajoszoged 220 kV felhasitasa a 97-99 o. kozétt - ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Az épités id6szakaban a villamos halozat szakasz épitési teriiletén, megkdzelitési utvonalan ko-
vetkezhet be talajt érintd hatas, megfeleld miiszaki allapotban 1évo gépek hasznalataval a talaj
szennyezése megeldzhetd.

Termofold védelme:

A tervezett nyomvonal kozvetleniil érinti a term6fold védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX. tor-
vény 2. § 19. pontja szerint meghatdrozott ingatlant, ami szerint a term6fold az a foldrészlet,
amely a teleptilés kiilteriiletén fekszik, és az ingatlan-nyilvantartasban szanto, sz616, gytimolcsds,
kert, rét, legeld (gyep), nadas, vagy fésitott teriilet miivelési 4gban van nyilvantartva, kivéve, ha
a foldrészlet az Evt.-ben meghatédrozott erdének mindsiil.

Az épités idejére igénybe vett teriiletek ideiglenesen miivelési ag alol kivonasra keriilnek.

Felszin alatti vizek:

Az érzékeny teriileteken 1évo telepiilések besorolasa a felszin alatti viz allapota szempontjabodl a
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan torténik. A rendelet szerint 4 csoportra lehet osztani a
felszin alatti vizek allapota szerint a telepiiléseket: fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érze-
keny, kiemelten érzékeny. Szihalom kozség teriilete fokozottan érzékeny kategoriaba tartozik.

A tervezett tavvezeték nyomvonaléaval érintett teriileteken 0 és 5 m kozott valtozik a talajvizszint
mélysége Magyarorszag talajviztérképei alapjan (forrds: https.//map.mbfsz.gov.hu/tvz/).

A kivitelezés soran az oszlopok alapozasi munkalatai a talajvizet esetlegesen elérhetik, azonban
a rétegvizekre a telepités varhatoan nem lesz hatassal. Az alapozas maximalis mélysége a talaj-
szint alatt 2,5-3,0 méter. A talajba csak az oszlopok alapozasa keriil elhelyezésre. Az alapozasnal
hasznalt beton nem tartalmaz karos vagy mérgez0 osszetevoket, csak olyan komponensei vannak
- kavics, cement, viz -, amelyek a természetben is megtalalhaté szervetlen anyagok. Egy-egy

tartdoszlop alapozasakor 20-50 m?, mig feszitd oszlop alapozasakor 40-200 m> betont hasznalnak
fel.

Vizbazis-védelem:

A tervezett tdvvezeték nyomvonala nem érint ivovizbazis védelmi teriiletet (Id. kovetkezo abran).
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o ’ / Tervezett felhasitas

Zsorifiirdd.

4. abra: A tervezett nyomvonal kornyezetében 1évo ivovizkészlet védateriilete (
)1
Felszini vizek:

Felszini vizekkel valo érintettség a projekt kapcsan nem mertlt fel, a 1égvezeték nyomvonala
allévizet nem érint, felszini vizfolyast nem keresztez.
A teriilethez legkozelebbi vizfolyas az Ostoros-patak, mintegy 800 m-es tdvolsagban.

Az elozoekben leirtak és a miiholdkép alapjan lathato, hogy oszlop telepitésével nem érin-
tett a felszini vizek teriilete, a vizfolyasba (patakban) nem tervezett beavatkozas.

Ar- és belvizvédelmi vonatkozasok:

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasarol szolo 18/2003.
(X11.9.) KvVM-BM egyiittes rendelet megallapitasai alapjan vizsgaltuk a tervezett felhasitassal
érintett teriileteket. A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasat a
legveszélyeztetettebb telepiilésrész hatdrozza meg.
A telepiilés:
a) erosen veszelyeztetett ,,A” kategoriaba tartozik, ha a hullamtéren lakoingatlannal rendelke-
zik, illet6leg, amelyet a védmi nélkiili folyok és egyéb vizfolyasok mederbdl kilépd arvize
szabadon elonthet;
b) kozepesen veszélyeztetett ,,B” kategériaba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren fekszik,
¢s amelyet nem az el6irt biztonsdgban kiépitett védmii véd,
c¢) enyhén veszélyeztetett ,,C” kategoridba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren helyezke-
dik el, és eldirt biztonsagban kiépitett védmiivel rendelkezik.

A rendelet megallapitasa szerint a nyomvonal altal érintett telepiilés, Szihalom teriilete nem
tartozik a fenti kategoriakba, arvizzel nem veszélyeztetett telepiilés.

I Forras: https://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/
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A tervezett tdvvezeték nyomvonala belvizzel veszélyeztetett teriileteket is érint, 1d. kovetkezo
abran.
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5. abra: A tervezett tivvezeték nyomvonala altal érintett belvizzel veszélyeztetett teriiletek
2

A beépiteni tervezett tartoszerkezetek a ma elérhetd legjobb mindségli anyagokbol késziilnek,
melyek sz¢élsdséges iddjarasi koriilményekre is méretezve vannak. A tervezett tavvezetéki alkotd
elemek, tobbek kozott a racsos szerkezetli acéloszlopok a hazai és nemzetkdzi szabvanyeldirasok
maximalis figyelembevételével késziiltek és az EN 50341 Eurdpai Uniods Direktiva valamint az
MSZE 50341 szabvany biztonsagi szintjeinek megfelelnek.

3.2. A tavvezeték és a kornyezet kolcsonhatasa (iizemeltetési szakasz)

A tavvezeték és a kornyezet kolesonhatdsabol szarmazo probléméak megeldzésére, illetve meg-
szilintetésére a vonatkoz6 szabvanyok ¢és rendeletek a kdrnyezd 1étesitményektdl valo tdvolsagok
betartasat (minimalis megkozelitési tdvolsagok, biztonsagi dvezet stb.), a megengedett hatarér-
tékek betartasat (megengedett érintési fesziiltség, villamos- €s magneses tér- erdsség hatarértékei,
az er0saramu befolyasolds megengedett értékei stb.), valamint megfeleld védelmi intézkedések
megtételét, illetve véddberendezések 1étesitését irjak eld.

mror

Ezen eldirasok betartdsa biztositja azt, hogy a tavvezeték a kornyezetét karosan nem befolya-
solja és a kornyezet a tavvezeték biztonsagos lizemét ne akadalyozza.

A legfontosabb eldirasok, hatarértékek, idokorlatozas nélkiil:

Megengedhetd max. villamos térerdsség (E) lakossagra: 5 [kV/m]

2 Forras: https://mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu/#/viewer
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Megengedhetd max. villamos térerdsség (E) altalanosan: 10 [kV/m]
Megengedhetd max. magneses indukcio (M) lakossagra: 100 [uT]
Megengedhetd max. magneses indukcio (M) altalanosan: 500 [uT]

Megengedhetd zajszint a biztonsagi dvezet hataran: 40 [dB]
Megengedhetd zajszint az d&ramvezetok alatt: 55 [dB]
Megengedhet6 radié zavarszint (jel/zaj): 20-24 [dB]
TV interferencia: 30-40 [dB]

Gyakorlati tapasztalataink szerint ezeket a hatarértékeket 220 kV-os tavvezeték esetében - a vo-
natkozod szabvanyok és jogszabalyi eldirasok betartasaval - kiilon intézkedések nélkiil tarthatok.

3.2.1.  Létesitményektol valo tavolsag, biztonsagi intézkedések és estkozok

A fesziiltség alatti berendezésrészek veszélyforrast jelentenek, mivel megérintésiik vagy ativelési
tavolsagban, ill. azon beliil torténd megkdzelitésiik életveszélyes. Ez elleni védelem érdekében a
kovetkezd tervezési megoldasok, illetve intézkedések szolgalnak:

- az aramvezetd sodronyok terv szerinti felfliggesztési magassagait és belogasait az eldirt
oszloptipusok, szigeteldlancok és huzofesziiltségek alkalmazasaval kell megvalositani;

- az oszlopszerkezet kialakitasa olyan, hogy illetéktelenek felmaszasat a hagcsd 2 m-en
feliili magassagban val6 elhelyezésével akadalyozza.

A fentiekben leirt intézkedések, ill. tervezési alapelvek azt eredményezik, hogy a fesziiltség alatt
allo részeket kiilon segédeszkoz nélkiil a foldrél, épiiletrdl, vagy mas - emberek altal megkoze-
lithetd - helyrdl nem lehet véletleniil megérinteni, illetve veszélyesen megkozeliteni.

Amennyiben a tdvvezetékek kozelében 1évo fak az érvényben 1évé MSZ 151-1:2000 sz. szab-
vanyban eldirt tavolsagon beliil megkozelitik ill. megkozelithetik az tizemszeriien fesziiltség alatt
allo fém részeket, gy gondoskodni kell a novényzet eltavolitasarol.

Madarvédelmi szempontbdl tervezett miiszaki védelmi megoldasokat a 3.2.4. sz. fejezetben is-
mertetjiik.

Figyelmeztetések, jelolések, tajékoztatas:
Az oszlopokon:

= anyomvonal- és hossz-szelvény rajzokon, valamint a kivitelezési tervekben feltiintetett
szamozassal megegyez6 oszlopszamok (id6tallo festéssel kialakitott oszlopszamozas),

= a meglévd tavvezetékek egyes rendszereinek lizemviteli azonositasat biztositd, és a
meglévo jelzésekhez illeszkedd rendszerjelzések (1dotallo festéssel kialakitott rendszer-
szinek),

= anagyfesziiltség veszélyeire figyelmeztetd feliratok (alaplemezre szerelt figyelmeztetd
tablak),
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= az ilizemzavarok, rendellenességek bejelentését, és az iizemelteté megkeresését eldse-
gitd tajékoztatd adatok (alaplemezre szerelt tdjékoztatd tablak) keriilnek kialakitésra,
illetve elhelyezésre.

Kiilso biztonsagi tavolsagok:

A flggodleges kiilso biztonsagi tavolsagok vizsgalata sordn a tavvezeték lizemallapotai az 0j tav-
vezeték szakaszokon az MSZ EN 50431-1:2013 ¢és az MSZE 50341-2:2019 szabvany szerint
kertilnek meghatarozasra, a kiilsé biztonsagi tavolsagok értékei az MSZE 50341-2:2019 szab-
vany ¢és a 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet kovetelményei szerint keriilnek vizsgalatra, eltérés ese-
tén — a biztonsagra torekedve — a kedvezotlenebb kovetelményt kell figyelembe venni.

A meglévd, de legfeljebb csak oszlopbeépitéssel vagy oszlop athelyezéssel érintett nyomvonal-
szakaszokon a tavvezeték iizemallapotai az MSZ 151-1:2000 szerint keriilnek meghatarozasra, a
kiils6 biztonsagi tavolsagok értékei az el6z0 bekezdés szerint keriilnek vizsgalatra.

A tervezett 1étesités soran kialakulo feszitékozok valamennyi oszlopkdzében, a figyelembe vett
maximalis huzofesziiltséggel ki kell szamitani az als6 dramvezetd sodronyok legnagyobb beld-
gasat ¢és az adott lizemallapothoz tartoz6 htizéfesziiltségét.

A kiils6 biztonsagi tavolsagokat a kdvetkezd tizemallapotokban kell vizsgalni:

= a legkedvezdtlenebb iizemi allapothoz tartozd sodronyhdmérséklet (bso, meglévd, meg-
maradod vezetékek nyomvonal szakaszain beo vagy bao),

» arendkiviili iizemallapotnak megfeleld rovid idejii talterheléshez tartoz6 sodronyhémér-
séklet (bioo vagy bso vagy bao),

= felszini kozmiiveket keresztezd oszlopkozokben fentieken kiviil
- egyenl6tlen zlizmara potteher (bep),

- vagy kettOs feszit0 szigeteldlanc egy lancaganak szakadasa (bs.) esetén is, feltéve,
hogy ezek az iizemallapotok az adott oszlopkdzre fizikailag értelmezhetok. A
lancag-szakadas tekintetében a jelen dokumentacié 3.1.4 pontjdban leirtak, illetve
az ezzel 6sszefliggd Megrendeld1 megfontolasok ¢és dontések is figyelembe veen-
dok.

A rendkiviili tizemallapotok koziil a mértékadd — vagyis a legnagyobb belogést eredményezd —
allapotot kell figyelembe venni.

A tavvezetékek biztonsagi ovezetérdl szolo 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmii és kor-
nyezete kdlcsonds védelmét célozza. A rendelet meghatarozza a tavvezeték biztonsagi dvezetét,
tilalmakat és korlatozasokat ir eld a biztonsagi 6vezetben, illetve azon kiviil a villamosmii térsé-
gében végezhetd tevékenységekre, a villamosmithdz nem tartozo 1étesitmények telepitésére.

A targyalt tdvvezeték biztonsagi ovezete a vezeték mindkét oldalan a sz¢€lsd, nyugalomban 1évo
aramvezetd sodronyoktdl vizszintesen, ¢s a nyomvonalra merdlegesen mért 18-18 m (220 kV)
tavolsagokban 1évo fiiggdleges sikokig terjed.
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Légiigyi eloirasok:

A nappali 1égikozlekedési akadalyjeloléssel ellatott vezetékszakaszok esetében a nemzetkozi
polgéri repiilésrél Chicagdban, az 1944. évi december hé 7. napjan aldirt Egyezmény Fiigge-
1ékeinek kihirdetésérdl szol6 2007. évi XLVI. torvény Annex 14. 1. kotet (8. kiadas, 2018. julius)
6.2.5. pontjaban meghatarozott kovetelmények iranyadoak.

A nappali 1égiakadaly jelzések pontos kialakitasait a kiviteli tervben sziikséges részletezni.

3.2.2. Erintésvédelem

Az érintésvédelmi rendszer kialakitdsa az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZE 50341-2:2019 szab-
vanyok szerint torténik. A kozvetleniil foldelt rendszerben a vasbeton alaptestek alatt elhelyezett
keretfoldelok foldeldvezetovel, mig az oszlopcsucsokon vezetett védovezetd sodronyok rovidzar
hidakkal kozvetlen bekotésre keriilnek az oszlopszerkezetbe, e mellett a védévezetdk az alallo-
masi portalokhoz torténd kiilon fémes 6sszekotéssel csatlakoznak az alallomasi foldelohalokhoz.
A kialakitott foldelési rendszer a kiviteli tervezés folyamataban oszlophelyenként érintési és 1¢-
pésfesziiltségre lesz ellendrizve, tovabba az egyes oszlophelyeken az oszlopok egyedi, ill. a vé-
dévezetovel egyiitt mért eredd foldelési ellenallasa is mérésre €s dokumentalasra keriil. E mérést
az lizembe helyezést megeldzden, majd azt kdvetden 4 évente elvégzésre kertil.

A tavvezeték altal keresztezett, vagy annak hatdsavjaba es6 fémkeritések nagy kiterjedésti 6sz-
szefliggd fém létesitménynek mindsiilnek. A keritéseket az 50341-2:2019 szabvany ide vonat-
koz¢ eldirdsa szerint foldelni kell. A kialakitott foldeléseket a kivitelezés folyamataban oszlop-
helyenként érintési és 1épésfesziiltségre ellendrizni kell.

Az alallomasi kerités érintésvédelmét az alallomas érintésvédelmi rendszerébe kell illeszteni, és
elsésorban a szerint kell megtervezni. A leirtak miatt az alallomasi véddkerités érintésvédelmé-
nek kiviteli terve nem része a tavvezetéki tervdokumentacionak.

3.2.3. Tavolba hatas

A nagyfesziiltségli tdvvezeték a kornyezetében 1év6 hirk6zld kabeleket induktiv, konduktiv és
kapacitiv csatolds révén kedvezdtleniil befolyasolja. Ez a befolyéasolas a szoban forgd 1étesitmeé-
nyekkel kapcsolatba keriild személyeket veszélyeztetheti, illetve a 1étesitmények épségét karosan
befolyasolhatja, lizemét zavarhatja. Ennek megfelelden a tervezett nyom-vonallal keresztezett,
ill. megkozelitett hirk6z16 kabelekre vonatkozo zavartatas és veszélyeztetés szamitasokat a ter-
vezonek — a kiviteli tervezés és engedélyezés iddszakaban - el kell végeznie. A berendezések
esetleges védelembe helyezésrol — a tavkozlo berendezések lizemeltetdjével egyeztetett modon -
a tavvezeték beruhazojanak gondoskodnia kell.

3.2.4. Okolégia és maddrvédelmi intézkedések

Az iizemelés idején az oszlopok kozvetlen korzetét a miivelésbdl ki kell vonni. Karbantartéasi
munkalatok kis szamat tekintve azonban az oszlopok kornyezete ritkdn kertil bolygatasra, ennek
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kovetkeztében az év nagy részében az oszlopok kornyezete lagyszara novények €s kisebb allatok
¢lohelyéiil szolgalhat.

Novenyzet telepitese:

A Vezetékjogi engedélyezési miiszaki dokumentéacidoban a ndvényzettel kapcsolatos intézkedé-
sek mindségi €és mennyiségi meghatarozasa az alabbi megfontolasok alapjan keriiltek meghata-
rozasra:

A tavvezeték biztonsagi 6vezetébe ndvényzet csak a villamosmiivek, valamint a termeldi, ma-
gan- ¢s kozvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl szolo 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet eldirdsai
szerint telepithetd. A 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet 13.§ (2) j) pontja alapjan fa vagy mas ndvény
akkor telepithetd, ha a 220 kV-os szabadvezeték aramvezetdit a véglegesen kifejlett allapotuk-
ban, a legkedvezotlenebb helyzetben sem kozeliti meg 4,0 méternél jobban.

A biztonsagi dvezeten kiviilre telepitendd ndvényzet jellegét, és telepitési helyét ugy kell meg-
valasztani, hogy a novények végkifejletiikben bekdvetkezd, legkedvezdtlenebb iranyu kiddlésiik
esetén se kozelithessék meg a 220 kV-os tavvezeték aramvezetd sodronyait 3 m-nél jobban.

Mindazok a ndvények, melyek egyetlen része sem éri el a biztonsagi dvezet fliggdleges sikjat,
korlatozas nélkiil telepithetok azzal, hogy barmely, az adott ndvény allékonysagat veszélyeztetd
novény-egészségiigyi probléma esetén sajat koltségre gondoskodik kritikus allapoti névény el-
tavolitasarol.

Az oszlopok 5 m-es kornyezetébe semmilyen fas-bokros novényzet nem telepitheto.

Madarvédelmi intézkedések:

Oszlopfejek szigetelésének lehetosége:

Kis-, és kozépfesziiltségli szabadvezeték haldzatokon 1étezik tipusmegoldas az oszlop fejszerke-
zetek szigetelésére annak érdekében, hogy az oszlopszerkezetre szall6 madarak ne tudjak érinteni
egyidOben a fazisvezetd sodronyt, illetve a foldpotencialon 1évo oszlopszerkezetet. Ennek érde-
kében a fejszerkezet azon részeit, melyekre a madarak le tudnak szallni, egy mlianyag burkolattal
latjak el. Az ilyen tipust tavvezetéki oszlopok esetében erre azért van sziikség, mert a fejszerke-
zet kialakitasabol adoddan a tavolsagok akkorak, melyek egy kozepes, vagy nagyobb testli madar
szarnyfesz tavolsagaval 6sszemérhetdek.

Targyi 220 kV-os tavvezeték esetében a fazisvezetd sodrony, illetve a foldpotencialon 1év6 osz-
lopszerkezet tavolsaga egy kozepes, vagy nagyobb testli madar szarnyfesz tavolsaganal joval
nagyobb. Eppen ezért ezen a fesziiltségszinten nem sziikséges ilyen jellegii dvintézkedések be-
vezetése, igy erre sem gyakorlat, sem tipusmegoldas nem alakult ki, nincs hasznalatban. A jelen
esetben alkalmazott oszlopszerkezet felsé részének kialakitasa olyan, hogy az egymas felett el-
helyezkedd karok egymastol legalabb 4 méteres tdvolsagban vannak. A fiiggesztett szigeteldlan-
cok legnagyobb hosszabol adodoan (2 m), a fazisvezetd sodrony és a foldelt tartoszerkezet ez
alatt elhelyezkedo - madarak leszallasara alkalmas — feliilete k6zott minimum 2 méteres tdvolsag
mérhetd. Szintén ekkora a tavolsag a nyugalomban 1év6 fazisvezetd sodrony €s az oszlopszerke-
zet fliggdleges elemei kozott is. Ezen meglévd biztonsagi tavolsagok dnmagukban biztositjak,
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hogy a fesziiltség alatt 1év6 szerelvények és a foldelt tartoszerkezet egyiddben torténd érintése
még nagytestli madarak esetében sem fordul eld.

Sodronvok daltal okozott sériilések minimalizaldsa:

Ugyan a nyomvonal nem érint madarvédelmi teriiletet, azonban figyelembe veendo tény, hogy a
tavvezeték sodronyok veszElyt jelenthetnek az arra repiild madarak szamara. Az elsddleges ve-
sz¢lyt nem az dramiités jelenti, hanem a sodronyokkal val¢ iitk6zés okozta mechanikai sériilések
(pl.: beleakadnak a vezetékekbe €és €¢hen halnak, vagy agyrazkdodast szenvednek stb.). Gyakran
0k maguk okozzak a sériiléseket azzal, hogy az elzsibbadt szarnyukat idegen testként érzékelik
¢s elkezdik csipkedni. Az iitkzések megel6zése végett a kivitelezd tobb lehetséges megeldzési
megoldast is szdmba vett (stirlibb 1égiakadaly gombozés, firefly madarvédelmi rendszer, Gn. ma-
lacfarka stb.), melyek koziil a kivitelezési tervezés soran keriil kivalasztasra a megfeleld miiszaki
megoldas.

3.2.5. Zaj

A tavvezeték hallhato zaja altalaban esds, paras hajnalokon tiinhet zavaronak, amikor az egyéb
zajforrasok megsziinnek. A zaj mértékét noveli a fesziiltségszint, illetve a koronakistilésre hajla-
mos szerelvények és sodronyelrendezések alkalmazasa. Alaphaldzati 400 kV-os tavvezetékek
esetében elvégzett mérések alapjan sem sikeriilt eddig 40 dB feletti zajszintet kimutatni, ami az
tidiiléovezetek szigoru éjszakai hatarértéke.

A vizsgalt tavvezeték fesziiltségszintjébol (220 kV) kdvetkezden, a térségben kialakul6 zajszint
sziikségszerlien kisebb mint 40 dB, igy a vezeték lizemébdl adodo zaj nem haladja meg az adott
teriiletre, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendeletben meghatdrozott zajszintet. Rész-
letesen lasd az 4.1 szamu zajvédelmi fejezetben.

3.2.6. Légszennyezés

A villamos légvezetékes halozat lizemeltetése nem jar karosanyag-kibocsatassal. A légvezetékes
haldzat iizemeltetése, évente egy-két alkalommal torténd ellenérzése és - ennek soran - sziikség
szerinti karbantartasa nem okoz légszennyezést.

3.2.7. A talajra, termofoldre gyakorolt hatas

A légvezetékes halozat lizemeltetése, évente egy-két alkalommal torténd ellendrzése és - ennek
soran - sziikség szerinti karbantartasa nem okoz talajszennyezést.

Az lizemeltetési szakaszban az oszlopalapok altal elfoglalt teriiletek miivelés alol véglegesen ki-
vonasra keriilnek.

3.2.8. A vizekre gyakorolt hatas

A tervezett 1égvezetékes halozat szakasz miikodése nem jar vizhasznalattal, szennyvizkeletke-
zéssel, illetve egyéb vizszennyezo hatasokkal. A talajvizzel érintkezd vasbeton alaptestek a ta-
lajvizre - mai tudasunk szerint - nem fejtenek ki karos hatast.

A tavvezeték teriiletérdl a csapadékviz a kornyez6 mezdgazdasagi teriileteken elszikkad.

36/76



Szihalom 064/14 hrsz.-on létesiil6 naperémii park 220 kV-os hdlozatra csatlakoztatisa
Detk - Sajoszoged 220 kV felhasitasa a 97-99 o. kozétt - ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Uzemszer(i miikddés kovetkeztében talajvizet, illetve felszini vizet érd szennyezések nem valo-
szinlisithetdek, valamint talajviz vagy vizado réteg igénybevétele nem torténik a 1égvezeték tize-
meltetése soran.

3.2.9. Villamos térerdsség és magneses indukcio

A villamos térerdsség és a magneses indukcio szabvanyok, ajanlasok szerint megengedett érté-
keit az alabbi tdblazat tartalmazza:

3. tablazat

MEGENGEDETT ERTEKEK
Szabvany, ajanlas Lakossag | Dolgozé | Monitor || Lakossag Dolgozo
Migneses indukci6o B [ pT ] Villamos térerdsség, E
[kV/m]
MSZ ENV 50166-1: Elektromagneses terek ha- 640 1600 10 30

tasa az emberi szervezetre (0 - 10 kHz-ig)

'WHO Nemzetkdzi Sugarvédelmi Egyesiilet 100 500 5
(IRPA) ajanlasa nem ionozal6 sugarzasok hatar-
értékeire

MSZ EN 50082-1: Elektromagneses osszeférhetdség. Altalanos zavartii- 3.8
rési szabvany

A 0 Hz-300 GHz kozétti frekvenciatartomanyu elektromos, magneses €s elektromagneses terek
lakossagra vonatkozo6 egészségligyi hatarértékeirdl rendelkezd 63/2004. (VI1.26.) ESzCsM ren-
delet eléirasai szerint a lakossagra megengedhetd egészségiigyi hatarértékek a kovetkezok:

- villamos térerdsség 5 kV/m,
- magneses indukcié 100 uT.

A lakossag erre vonatkozo igénye esetén a villamos térerésség és magneses indukcio életta-ni
hatasairol fiiggetlen szervezet adhat relevans tajékoztatast, illetve szakértd fiiggetlen szervezettol
helyszini mérések is megrendelhetok. Ilyen szervezet példaul az Orszagos Koz-egészségiigyi
Kozpont Orszagos Frédéric Joliot-Curie Sugarbiologiai és Sugér-egészségiigyi Kutatd Intézet
(OSSKI) is.

Az MSZE 50341-2:2019 szabvany 5.9.2 HU1.1 tablazat 1. MEGIEGYZES szerint: ,,A tabla-
zatban 1év6 értékek biztositjdk a szabadvezeték biztonsagi dvezetében a jogszabalyban eld-irt
feltételek mellett a tevékenységek veszélytelen és idokorlatozas nélkiili végzését a sza-badveze-
ték altal okozott élettani hatdsok szempontjabol is.”

Az alkalmazott oszlopképek, nyomvonal- és vezeték elrendezések mellett, a villamos tér és a
magneses indukcid értéke - a tavvezetékek ebbdl a szempontbol legkedvezdtlenebb iizem-alla-
potaiban — nem haladja meg a jelen pontban ismertetett egészségiigyi hatarértékeket.

3.2.10. Radidfrekvencids zavarok

A tavvezeték koronakisiilései altal keltett radiofrekvencias zavarok mértékét miiszaki eldirdsok
korlatozzék, a szabvanyosan tervezett 220 kV-os tavvezetéken ezek mértéke joval a meg-enge-
dett szint alatt marad. Mai tuddsunk szerint az ¢ldvilagra ezek a zavarok nem jelentenek veszElyt.
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3.2.11. A tajképre gyakorolt hatas

A tervezett tdvvezeték nyomvonala Orszagos Okologiai Halozat teriiletét, ex lege védett szikes
tavak teriiletét érinti. Natura2000 teriiletet nem érint. A beruhazas tajképvédelmi dvezetbe nem
sorolhato teriileten talalhatd. Az erre vonatkozé részletes elemzéseket a 4.3. fejezetben ismertet-
juk.

A létesitendd szabadvezeték a mezdgazdasagi és épitett tdjban mar meglévd szabadvezetéktdl
nem kiiloniilnek el oly mértékben, hogy 0j t4ji elemként jelenne meg.

A 220 kV-os légvezeték tajképi, takard hatdsat is értékelni lehet, bar mezdgazdasagi teriileten
értelmetlen. Az érintett 220 kV-os haldzat tartooszlopai attortek, de mintegy 35-38 m magassa-
guak, 5 m-es oszlop 1abkoz, és 5 m-es kinyulassal meghatarozé 1j tajelemnek tekinthetéek. A
szabadvezeték parok, illetve a tartdoszlopok a kozel sik teriileten a tajkép lathato, tdjformalod
elemei lesznek, azonban a meglévo szabadvezeték halozat miatt nem tekintheté uj tijelem-
nek.

A tajértékelés elvégzése soran az alabbi alapfogalmak mentén, alapjan végeztiik el az értékelést.

Téajképvédelmi teriiletnek nevezziik ,,Az orszagos, kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési ter-
vekben lehatarolt 6vezet, amelybe a természeti vagy kulturalis 6rokség adottsagai alapjan, a ki-
latas — ralatas szempontjabodl védendd tajképi teriiletek tartoznak.” a 2003. évi XX VI. térvény az
Orszagos Teriiletrendezési Tervrél (OTT) alapjan.

A 1996 évi LIII torvény a természet védelmérdl (Tvt) 6§ (2) egyedi tajértékek, 7§ (2) a, ¢ pont-
jaiban foglalt tajesztétikai értékek megovasara, illetve 7§ (2) d pontjaban foglalt mas célu hasz-
nositasok tajhasznalattal, természeti értékek megdrzésével valdo dsszhangjanak vizsgalata lehet
sziikséges, az adott t4j (tajképi értékeinek, tajvédelmi objektumainak) megjelolése nélkiil.

A fentiek alapjan a tervezett tdvvezetékkel érintett teriilet homogén szakaszként értékelhetd,
amely nem tekinthetd tajhasznalatnak, mivel sem biotikus, sem abiotikus tdjalkotd tényezd erd-
forrasait, 0koszisztéma szolgaltatasait nem veszi igénybe, eréforrasokat nem kot le, t4ji funkcio-
kat nem korlatoz, igy a Tvt 7§ (2) d pontja esetiinkben nem értelmezhetd. A Tvt 6§ (2), az azt
részletezd 7§ (2) a,c pontok alapjan torténd tajesztétikai értékelést az alabbiakban végezziik el a
nyomvonalra vonatkozoan.

A jelen beruhazés szabadvezeték 1égvezeték 1étesitése az el6zdekben ismertetett nyomvonalon,
az 0j légkabel létesitése koltséghatékony megoldasnak tekinthetd, illetve talajvédelmi és ag-
ronomiai (szant6foldi gazdalkodas) szempontbdl is a kisebb zavarassal jaro teriilethasznalati
terhelésnek tekinthetd. Mivel a szabadvezeték 1étesités nem jelentkezik jelentds taposassal, sza-
bad foldfelszin (gyomosodas) nyitasaval, miivelési mélység korlatozasaval, igy kdrnyezeti koc-
kazata nagysagrendekkel elmarad egy esetleges foldkabel 1étesitésétol.

A kornyezeti elemek védelme (biotikus és abiotikus tajalkoto tényezok) szempontjabol a
szabadvezeték tekintheté a legkisebb kockazati beavatkozasnak. A tajvédelem kategoria
rendszerébe sorolhato elsésorban ember szemponta tajértékelésbe tartozo tajesztétikai értéke-
lést a természeti vagy kulturalis 6rokség adottsagai alapjan, a kilatas — ralatas szempontjabol is
sziikséges elvégezni.
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Az érintett szabadvezeték létesités tajvédelmi és tdjesztétikai értékelését a Csdszi Monika
(szerk.) 2010: TAJVEDELMI SZEMPONTOK VIZSGALATA A HATOSAGI ELJARASOK-
BAN Vidékfejlesztési Minisztérium Kornyezet- és Természet megdrzési Helyettes Allamtitkar-
sag Budapest, p. 75 utmutatdsai alapjan végezziik, relevans a hazai jogrendbe illesztett joganyag
hidnyéaban.

Téjesztétikai szempontbdl igy az MSZ 20381:1999 alapjén ,,az adott tajra jellemzd természeti
érték, képzédmény, és az emberi tevékenységgel 1étrehozott tajalkoto elem, amelynek természeti,
torténelmi, kultartérténeti, tudoményos vagy esztétikai szempontbol a tarsadalom szdmara jelen-
tdsége van”, azaz egyedi tajértékekre gyakorolt hatds értékelése sziikséges.

A létesiteni kivant, szabadvezeték minimalis takardfeliiletet jelent a tajban, bar magassagaval
nagyobb tavolsagbol is lathato lesz. A vonalas tajelem (szabadvezeték) nem tekinthet6 ujnak,
hiszen mar meglévd szabadvezetékhalozatrol dgazik le, a tadjképbol nem takar ki érzékelhetd
tajrészletet.

Cs0szi szerint ,,rendkiviil fontos, hogy ismerjiik egy adott tjban el6fordulod természetes vagy
emberi hatasra kialakult hagyoményos tajhasznalatot, tajszerkezetet, a természeti és épitett kor-
nyezet jellegét, aranyat, 0sszefoglalva a tajkaraktert, tovabba a tdjban talalhato jellemz6 ¢l6he-
lyeket, ezek 6kologiai jellemzait, illetve fennmaradasukhoz, mikodéstikhoz sziikséges 6kologiai
¢és kornyezeti feltételeket.”

Tajesztétikai szempontbodl igy értékelni sziikséges a 1étesiteni kivant 1égkabelt, mint tajjelleg
(tajkarakter)- ,,a természetes €s a miivi (mesterséges) tajalkotd elemek aranya ¢€s térbeli elhelyez-
kedése (MSZ 20370:2003). A tajalkoto tényezok, valamint a természeti és miivi tajelemek eltérd
¢s felismerhetd mintazata, amely kdvetkezetesen jelenik meg egy adott tipust tdjban. A karaktert
a tajalkoto tényezok, valamint a tajelemek €s —elemegyiittesek sajatos kombinacidja teremti meg,
s azok kolcsonhatasa eredményeként alakul ki”- befolyasold tényezot is.

Szihalom érintett kiilteriiletei és térsége nem tekintheté természeti tajnak, agrartajnak te-
kinthet6, amelyben épitett tajelemek (telepiilés, transzformator allomasok, szabadvezeté-
kek, egyéb vonalas 1étesitmények, kozutak) mar jelenleg is megtalalhatoak, igy a létesiteni
kivant légkabel nem tekinthet6 1j tajelemnek.

A vizsgalt beruhazasi teriilet tajképvédelmi o6vezetnek nem része, illetve nem érinti az Orszagos
Teriiletrendezési Tervrol (OTrT) szolo 2003. évi XXVI. térvény 2015. januar 1-tdl hatalyos mo-
dositasa alapjan a Tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendo teriiletek dvezetét. Tajkép-
védelmi dvezethez tartozo telepiilésrész egy km-en beliil nincs.

A tavvezeték altal érintett teriilet nem része iidiilokorzetnek vagy kiemelt tidiilékorzetnek. A ko-
zelben idegenforgalmi célpont vagy latvanyossag nincs. Nincs tarattvonal €s kilatopont, kilato-
hely, kirandulohely.

A tajak karakterének fontos Osszetevoi az egyedi tdjértekek. A természet védelmeérol szolo 1996.
evi LIII. torvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tajértéknek mindsiil az
adott tajra jellemz0 olyan természeti érték, képzddmény €és az emberi tevékenységgel 1étrehozott
tjalkotd elem, amelynek természeti, torténelmi, kultartorténeti, tudomanyos vagy esztétikai
szempontbol a tarsadalom szamara jelentésége van, de nem 4allnak miemléki vagy
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természetvédelmi oltalom alatt. A tajérték kornyezetével egylitt védendd. Egyedi tajértéket azon-
ban a vizsgalt tervezési teriileten nem talaltunk.

A tajesztétikai értékelés soran tovabba vizsgalni kell, hogy a tervezett tevékenység a vonatkozo
jogszabalyi rendelkezésekkel, az azokban megfogalmazott eldirasokkal, szempontokkal (helyi
épitési szabalyzattal, telepiilés rendezési tervvel) pl. tilalomba {itk6zik-e, valamilyen rendelke-
zést sért-e? Megallapithatd, hogy szabadvezeték létesitése, energiaellatas biztositasa nem
iitkozik semmilyen térségre vonatkozo tervvel, koncepciéval.

Osszességében megallapithatd, hogy a javasolt felhasitas megvaldsitdsa, a nyomvonal szakaszon
Ujonnan létesitendd tavvezetéki oszlopok nem esztétikusak, a tdjképet, mint ipari objektum bizo-
nyos mértékben zavarjak, azonban ez nem szamottevo, mivel a jelen beruhdzas keretében kiépiild
tavvezeték nem jelenik meg uj elemként a tajban, mar egy eddig is tavvezetékkel tarkitott
terlileten valosul meg.

3.2.12. A tavvezeték ellenorzése, karbantartdsa, javitasa

A tavvezeték ellenOrzésére, karbantartasara, javitdsara vonatkozo részletes eldirasokat az érvény-
ben 1évé MSZ 1585. sz. szabvany alapjan az lizemeltetonek kell a részletes technoldgiai, karban-
tartasi, kezelési utasitdsban megadni. Ebben ki kell dolgozni a biztonsdgos munkavégzés szemé-
lyi és targyi feltételeinek biztositasara vonatkoz6 eldirasokat, igy pld. meg kell hatarozni az egyes
munkafolyamatok végzéséhez sziikséges személyzet szakképzettségét, 1étszamat.

Az dram- és véddvezetd sodronyok maximalis huzdereje, valamint az oszlopkiosztés az alkalma-
zott tdvvezetéki oszlopok névleges terhelhetdségének (sz¢€l- és sulyoszlopkdz, max. huzoerd stb.)
megfelelden lett meghatarozva.

Az oszlopokra az lizemeltetovel egyeztetett szamozast kell az el6zdéekben mar leirt modon fes-
teni.

3.3. Hatasok a tevékenység felhagyasa esetén

A jelenlegi ismeretek szerint a villamos légvezetékes halozat lizemélettartama 50 év. A 1égveze-
tékes halozat lebontdsakor veszélyes hulladék nem, vagy csak kis mértékben keletkezik.

A felhagyas soran az oszlopok acélszerkezetei, azok kialakitott vasbeton alapjai, a magasfesziilt-
ségli halozat elemei (sodronyok, szigetelok stb.) elbontasra keriilnek. A bontési hulladékok nagy
része hasznosithatd ¢s masodnyersanyagként felhasznalhato.

A tervezett 1étesitmény felhagydsa miatt varhat6 hulladék-kibocsatasok szamottevé mértékiiek,
azonban az 6sszegyljtott hulladékot a munka végeztével a teriiletrdl elszallitjak, hulladék a hely-
szinen nem marad.

A felhagyas idészakaban keletkezd hulladékokat az akkor érvényben 1év6 eldirdsoknak megfe-
leléen kell majd kezelni. A hulladékgazdalkodas tervezett modja esetén a kornyezet védendd
elemeire helyszini és a vizsgalt teriileten kiviili hatdsok nem varhatok.

A villamos halozat teriiletét a Iétesitmény elbontasa utan rekultivalni kell.

A tervezett villamos halozat felszdmolasa a vazolt feltételek, és javaslatok betartdsa esetén a
vizsgalt teriileten a talaj jelenlegi mindségét nem fogja megvaltoztatni.
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A kornyezet tobbi elemére gyakorolt hatas mértéke a kivitelezési szakaszban foglaltakkal egyen-
értékii. A tevékenység felhagyasat, és a 1étesitmények elbontasat kovetden karos hatas a teriileten
nem marad vissza, igy visszaallithato a teriilet eredeti allapota.
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4. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

4.1. Zaj- és rezgésvédelem
4.1.1. A vizsgalt teriilet zaj- és rezgésvédelmi szemponti bemutatdasa

A tervezett nyomvonal elhelyezkedését a 2. fejezetben 1€v6 1.-2. dbrakon (helyszinrajzon és mi-
holdképeken) mutattuk be. A nyomvonal Szihalom kozség kiilteriiletén huzodik. Az 0j tavveze-
ték-szakasszal érintett teriiletek dvezeti besorolasait a 2.6. fejezetben 1év6 abran ismertettiik. A
nyomvonal altal érintett ingatlanok mezdgazdasagi teriiletek. A tervezett 1étesités szomszédsa-
gaban hasonl6 besorolasu ingatlanok talalhatok.

A legkozelebbi védendd 1étesitmény a felhasitasi teriilettél DK-i irdnyban mintegy 1700 m-es
tavolsagban talalhatd, a Mezdkovesd-hez tartozd Zsori telepiilésrészen 1€vé Rima utcaban.

‘:ﬁ’
f

Zsori, Rima ute

1700 m

6. abra: A tervezett felhasitashoz legkozelebbi védendé létesitmény (Zsori (Mezokovesd), Rima
utca) elhelyezkedése

4.1.2. Zajvédelmi kovetelmények

A tervezett nyomvonallal kozvetleniil szomszédos tertiletek zajvédelmi kategoriaba sorolasa és
eldirt zizemi zajterhelési hatarértékei, a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megalla-
pitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. szdmu melléklet alapjan a ko-
vetkezd tablazatban lathato.
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4. tablazat
. . . - Hatarérték
Zajvédelmi kategoria Nappal (622 h) Fijel 226 h)
Gazdasagi teriiletek 60 dB 50 dB
Falusias lakoteriilet, zoldteriilet 50 dB 40 dB

Az épitbipari kivitelezéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 2. sz. mel-
1éklet alapjan:

5. tablazat

Epitési munka idétar-
tama
Gazdasagi teriiletek 1 honap felett 1 évig Nappal 70 dB, Ejjel 55dB

Falusias lakoteriilet, zoldteriilet 1 honap felett 1 évig Nappal 60 dB, Ejjel 45dB

Zajvédelmi kategoria Hatarérték, Lta

A hatarértékeknek:
* az ¢épiiletek (épiiletrészek) kiilsé kornyezeti zajtol védendd azon homlokzata eldtt, ame-
lyen legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési hatarértékii helyiség (Kortermek és betegszobak,
tantermek, lakoszobak, étkez6konyha, étkezdhelyiség lakdépiiletben), konyvtari olvasote-
rem, orvosi vizsgald helyiség nyildszardja van, az egyes épiiletszintek padldszintjének
megfelel6 magassagtol szamitott 1,5 m magassagban a nyilaszarotdl altalaban 2 m.
« az Udiil6tertileteken, az egészségligyi teriileten,
* a zajtol védendd épiiletek elhelyezésére szolgald ingatlanok hataran,
* a temetok teljes

tertiletén kell teljesiilnie.

4.1.3. Telepités sordan varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatdsviselok

A létesitmény megvaldsitdsdhoz sziikséges €pitési munkalatokat az iizemelést megeldzben teljes
kortien el kell végezni.

A tavvezetéki l1étesitmény megvaldsitasa idején a foldmunka €s a betonozas, valamint az oszlo-
pok 0Osszedllitasa, a telekhatarokkal szomszédos teriileteken id0szakosan épitési eredetli zajter-
helést okoz. Esetiinkben az alkalmazott épitdipari munkagépek, ¢és a kézi szerszamok miikddte-
tésébdl, valamint a szallitasbol eredd zaj lesz a meghatarozo.

Hatasviselok a Kijelolt iizemi telekhatarokkal kozvetleniil szomszédos mezogazdasagi terii-
letek.

A kivitelezés varhato zajkibocsatdsa a jelenlegi vizsgalati fazisban a szokéasosan alkalmazott
technoldgiai miiveletek alapjan hatarozhaté meg. Az épitési zaj becslésénél korabbi mérési ered-
ményekre és szakirodalmi adatokra tdmaszkodunk. Az épitkezés soran varhatdan az alabbi gé-
pek, berendezések tizemeltetése torténik:
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6. tablazat
Hangteljesitmény- Hangteljesitmény-
Gépi berendezés szint Gépi berendezés szint
Lw [dB(A)] Lw [dB(A)]

Univerzalis foldmun- Sarokcsiszold, dara-

. 99 . 99
kagép bologép
Kanalas kotrogép 93 Furdgép 98
Foldgyalu 102 Kompresszor 97
Daru 94 Bob Cat rakodogép 81
Betonpumpa 98 Homlokrakodé 103
TOomoritégép 101 Autodaru 93

A kivitelezésre vonatkozo tényleges tervek még nem ismertek, de figyelembe vettiink minden
olyan épitdipari gépet, amit hosszabb vagy rovidebb ideig hasznalnak majd az épités soran.

A zajterhelés szamitasa:

A tervezett létesitmény nyomvonalas jellege miatt a berendezések térben elkiiloniilten {izemel-
nek, igy egyidejii, egy helyen torténd mitkddéssel nem szamoltunk. A zajvédelmi szempontbol
legkedvezdtlenebb iizemelésnek a legzajosabb berendezés folyamatos iizemét tekintettiik. igy a
kiindulési hangteljesitményszintnek az Ly = 103 dB(A) értéket tekintettiik, tovabba a szamitasok
soran a zajforrast a védendo 1étesitményhez legkdzelebb esé munkaponthoz (legkdzelebb esd
oszlop telepitési helyéhez) koncentraljuk, igy a munkafolyamat altal okozott legnagyobb zajter-
helést becsiiljiikk meg.

A zajterhelési pontot a legkdzelebbi lakoépiiletek zajtol védendd homlokzata el6tt a nyilaszarotol
2 m-rel, a padldszint felett 1,5 m-es magassagban jeldltiik ki, mint megitélési pontot.

A zajforréas és a megitélési pontok kozott esetlegesen eléforduld novényzetet - a biztonsag javara
- nem vettiik figyelembe.

Az aldbbi szamitasok soran ezen kiinduld érték alapjan dolgoztunk. A szamitasokat a nappali (6-
22 ora) idoszakra végeztiik el, mert a berendezések iizemeltetése az ¢jszakai érakban nem terve-
zett. A munkagépek lizemeltetése napi 8 6ras miiszakbol all.

A szamitas soran a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. melléklete ¢s az MSZ 15036:2002 sz.
szabvany alapjan az alabbi képletet alkalmaztuk:

Lxi=Lw+ Ki+ Ko+ K;-Kg—Kp —Kn— Ky —Kp -Ke
ahol,
Lki avizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhat6 zajkibocsatasi A-hangnyomasszintje
Lw  azajforrasok varhaté A-hangteljesitményszintje
Kir a zajforrasok iranytényezdje
Ko  asugarzasi térszog miatti korrekciod
K, a védendd homlokzati visszaverddéstol fiiggd korrekcid
Ka a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatdsat kifejezd korrekceiod
KL a levegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekciod
Km  atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekeio
Ka a ndvényzet csillapitod hatasat kifejezé korrekcid
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Ks a lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejezo korrekcio
Ke zajarny¢ékolo létesitmény beiktatasi vesztesége

A korrekcios tényezdket a szamitas soran az alabbiak szerint vettiik figyelembe:

A korrekcids tényezOk értékeinek megallapitasanal a legkedvezdtlenebb eseteket vettiik figye-
lembe.

A Kir (zajforras iranytényezoje) korrekcio értéke 0 dB, mivel a zajforrasok a szabadban lesznek
lizemeltetve.
A Ko (sugarzasi térszog miatti korrekcio) értéke 3 dB, mivel a zajforrasok a szabadban lesznek
lizemeltetve.

A K (védendd homlokzati visszaverddéstol fliggd korrekcio) értékét 1 dB-nek vettiik, visszave-
rédéssel kell szamolnunk, mivel a nyomvonalhoz legkdzelebbi lakdépiileteknél a terhelési pont
az épiiletek elott van.

A Kgq (tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcio) szamitasa az alabbi Gssze-
fliggés alapjan tortént:
Ka=201g (s1/s0) + 11

ahol,

S0 a vonatkoztatési tavolsag (1 méter)

S1 a vizsgalati pontok ¢s a zajforrasok tavolsaga
A leveg6 elnyelése altal okozott hangnyomadsszint-csokkenés (KL) a hang megtett tjaval ara-
nyos:

Kr=arL x st

Nagyobb tavolsadgok esetén a talajrol kozel teljes fazisfordulattal visszaverddo és a kozvetlentil
érintkez6 hullamok interferenciaja miatt a hangnyomasszint rendszerint csokken. Ezt a jelenséget
- a frekvenciatol fiiggden - még a levegdben 1évo szorddas, a talaj abszorpcids hatdsa és a hang-
forrés irdnykarakterisztikéja is befolyasolja. Mivel a talaj és meteorologiai viszonyok szoros 0sz-
szefliggésben fejtik ki hatasukat, ezért a Km mennyiség (talaj és a meteorologiai viszonyok csil-
lapito hatasat kifejezd korrekcid) ezeket egyiittesen tartalmazza:

2 3
Kﬂ.={4.3— h’"flh 00]]}0
s, | )

r r

A K mértékénél 10 °C hdmeérséklettel és 70 % relativ paratartalomhoz tartozé értékkel szamol-
tunk.

A Kn (ndvényzet csillapitd hatdsat kifejezd korrekcid) korrekceid értéke 0 dB, zart ndvénysav
jelenlétével nem szdmoltunk.

A Kg (lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejezd korrekcid) mértékét a legkedvezdtle-
nebb esetre optimalizalva 0 dB-nek tekintettiik.

A Ke (zajarny¢kolo létesitmény beiktatasi vesztesége) mértékét a legkedvezdtlenebb esetre opti-
malizalva 0 dB-nek tekintettiik.
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Az elézdekben ismertetettek miatt az épitkezés okozta zajterhelés a szamitottol varhatdan ala-
csonyabb lesz.

Szamitasi eredmények:

Fenti kiindulasi értékek alapjan lathatd, hogy a hangnyomasszint valtozasat a tdvolsag miatti
korrekcid befolyéasolja. Tehat a szamitas a kovetkezdére egyszeriisithetd.

Lki=Lw + Kq - Kqg
A szamitasi feladat 1ényege az s1 tdvolsag meghatarozasa a gazdasagi 6vezeti besorolasu Gveze-
tek, illetve falusias lakotertiletek hatarértékeinek teljestilésére vonatkozdan (ahol Lk a hatarér-
tek).

Fentiek alapjan elvégzett szamitasok szerint az alabbi tavolsagok keriiltek meghatarozasra a zaj-
forradsoktol szamitva (ezen tavolsagoknal teljesiilnek a vonatkozo hatarértékek):

7. tablazat:

Zajforras meg- | Lw | +Ko | Epitési hatarérték kiilon- | -Ka S
nevezése (dB) | (dB) b6z6 6vezetre dB)** | (m)

(Ltu; dB; nappal)*
103 3 Gazdasagi teriilet 70 | 36,58 19

Kivitelezési tevé-

kenység 103 3 Ffllusiaf lakoteriilet, 60 | 4549 40
zoldterilet

* a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes
rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott zajterhelési hatarértékek
**Ky tavolsag miatt fellépo csillapodas hatasat kifejezé korrekcio

A fenti tavolsagok alapjan a Kivitelezés zajvédelmi szempontbol védendo 1étesitményeket
nem érint.

A kivitelezési teriilet kozvetlen kornyezete:

A tervezett tavvezeték nyomvonala altal igénybe vett tertiletekkel kozvetleniil szomszédos ingat-
lanok jellemzden mezdgazdasagi teriiletek, lakoteriilet nem talalhato a kdrnyezetében.

A legkozelebbi lakoingatlanok védendd homlokzata el6tt varhato kivitelezési zajterhelés mértéke
a fenti kiindulési adatok alapjan (vonatkoz6 hatarértékek: a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiit-
tes rendelet 2. melléklete szerint, 1 honap felett 1 évig terjedd épitési munka, csak nappali 1d6-
szakban):

8. tablazat
Védendo
Zaj ellen védendé | tavolsaga a leg- Ovezeti Kivitelezés
legkozelebbi léte- | kozelebbi osz- . okozta Hatarérték | Mindsités
e T RE besorolas . o
sitmény lop telepitési te- zajterhelés
riiletétol
. falusias lakote-
Zsori Rima utca 1700 m rilet 30,4 dB 60 dB Megfelel

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a zajterhelési hatarértékek véarhatoéan teljesiilnek a
tavvezeték oszlophelyeihez legkdzelebbi védendd 1étesitményeknél.
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Zajvédelmi hatasteriilet:

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a szerint:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras hataste-
riiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlo a hatterterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a zajforrdsra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
Fenti szamitasokat alapul véve a hatésteriilet vonala az alabbi tavolsagra tehet6 a mezdgazdasagi
teriiletek, falusias lakdovezet, illetve ipari-gazdasagi besorolasu teriilet iranyaban:

9. tablazat
Zajforras Epitési hatarértékek Hatasteriilet hatira
megnevezése (Ltu; dB; nappal) Hatarérték Hatasteriilet
Lta-10 dB kiterjedése
(dB(A)) (m)

K’ t 1 Aq1 O .

1V’1 e CZC’SI Ga;d,asa’gl teruﬂlet’en ’ 70 60 39
tevékenység (zajtol védendod részén)
Kivitelezési Gazdasagi teriileten

, . . . v 70 55 65

tevékenység (zajtol nem védendo részén)
K1V’1teleze’51 Ffllusms lakoteriileten, zoldte- 60 50 107
tevékenység riileten

A szamitott hatasteriileti tdvolsagon beliil zajvédelmi szempontbdl védendd 1étesitmények nem
fordulnak el6. Az erre vonatkozé (kizarolag a kivitelezési szakaszra érvényes) szamitott hatéste-
rlilet a 7. sz abrdn keriilt abrazolasra.

Az elvégzett szamitasok alapjan a tavvezeték létesitése soran a zaj altal okozott hatas elvi-
selhetének mindsiil.
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Google Earth

7. abra: Zajvédelmi hatasteriilet (kék teriilet) a kivitelezési fazisban

Epités soran fellépé teherforgalom okozta zajterhelés:

Az érintett kivitelezési teriileteket a kornyezd 6 kozlekedési utak iranyabol, a lakdéovezeteket
minimalisan €rint6 aszfaltozott Gtrdl, és az arr6l nyildo mezdgazdasagi utakrol, illetve a szantokon
keresztiil lehet megkozeliteni.

A kivitelezd alvallalkozo jelen pillanatban nem ismert, igy nem mondhat6 meg, hogy az épités-
hez sziikséges egyéb anyagok (foldkiszallitas, betonszallitds) honnan keriilnek beszerzésre, il-

letve hova helyezik el azokat, de az elsddleges utvonal vélhetden a fentiekkel megegyezo.

Ezen érintett Gtszakaszokon a kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a kornyezeti zaj-
¢és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes
rendelet alapjan, zajtol védendod teriileteken az utkategoria €s az 6vezeti besorolasok figyelem-

bevételével:
10. tablazat
Az orszagos kozathalozatba tartozo mellékutaktol, a telepiilési
o, " onkormanyzat tulajdonaban 1év6 gytjtéutaktol és kiiltertileti koz-
Zajtol ‘:edendo utaktol szarmazo zajra
teriilet Nappal Ejjel

(6-22 h) (22-6 h)
Falusias lakoteriilet 60 dB(A) 50 dB(A)
Gazdasagi teriilet 65 dB(A) 55 dB(A)

Az épitkezéshez kapcsolddo jarmiimozgas volumenét az anyagsziikségletek alapjan hataroztuk
meg. Ejszakai jarmiimozgassal nem szamoltunk, mivel éjszakai munkavégzés nem tervezett.
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A szallitasok tekintetében a tehergépjarmi forgalom volumene napi maximumban 6-8 db teher-
autora tehetd (max. 16 elhaladas/nap), de ezen mennyiség idében jelentdsen valtozo képet mutat,
mivel lesznek olyan idészakok, amikor nem lesz varhat6 teherautd mozgas.

A munkésokat érinté személyszallitds volumene mikrobuszok és személyautok figyelembevéte-
l1ével naponta maximum 5-6 gépjarmiire tehetd (max. 12 elhaladéds/nap).

A létesitményhez tartoz6 jarmiimozgas igy az aldbbiak szerint adodik:

11. tablazat

I. akusztikai jarmiikategoria II1. akusztikai jarmiikategoria
Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h) Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)
n = 12 db/nap n =0 db/nap n = 16 db/nap n =0 db/nap

A mértékado zajterhelést szamoltuk a hossza tdvra megadott forgalmi adatok alapjan. A vizsga-
lathoz felhasznalt forgalmi adatok kielégitették az egyidejiiség kovetelményét. A forgalmi ada-
tokat a napi elhaladasok szdma alapjan hataroztuk meg. Az elhaladasi sebességet a rendelkezésre
allo utak, illetve a kdzuthaldzat jellemzdit tekintve vettiik figyelembe. Az érintett teriiletek kor-
ny¢kén 50 km/o6ras sebességgel lehet haladni.

A forgalmi kategoridk 6sszevonasa akusztikai jarmiikategoriakka:

12. tablazat

Akusztikai kategoria | Evi atlagos nappali 6raforgalom | Evi atlagos éjszakai raforgalom
L Qnappat = 0,75 j/h Qgjjet = 0,0 j/h
II1. Qnappal = 1900 _]/h Qéjjel = 090 .]/h

A kapcsolodo forgalomtdl szarmazo zajterhelés szempontjabol kritikusnak tekintett teriileten a
kozuti zaj terjedése akadalytalan. A zajforrés és a megitélési pontok kdzott szamottevo ndvényzet
nincs. A zajterhelési pontot 7,5 m-es referencia pontban jeloltiik ki, mivel az utszakaszok mentén
ezen tavolsagon beliil nincs védendo épiilet.

A gépjarmiimozgasok altal okozott L4esi(7,5) zajszint értékeit a kovetkezd Osszefliggéssel kell
szamitani:

L. akusztikai kategoria: Lueqgi1(7,5) = 15,0+ 10 1g01 + 16,7 1gvi
1I1. akusztikai kategoria: Laeqi3(7,5)=23,2+ 10 1g05 + 16,7 1gvs
ahol:

01—-0s — az egyes jarmukategoriak mértékado nappali, illetve €jszakai forgalma, jarmi/h,

vi—v3 —az egyes jarmiikategoridkra érvényes, az adott itszakaszon megengedett legnagyobb me-
netsebesség, km/h.

A szamités soran alkalmazhato legnagyobb sebességek: vi = 50 km/h; v3 = 50 km/h

A megitélési zajterhelés az utszakaszok mentén 1,5 m-es referenciatavolsagban, amennyiben egy
utiranyt vesziink figyelembe valamennyi jarmii esetében nappal:
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13. tablazat

Akusztikai B
jarmiikategéria Laeq(7,5) korrekcio Leq (d,h)
L 42,2 dB 0dB 42 dB
1. 51,6 dB 0dB 572 dB

Zajterhelés az Gt mentén 7,5 m-re kijelolt referenciapontban:

14. tablazat

nappal gjjel
LAeq(7,5) = 53 dB LAeq(7,5) = 0 dB

A vizsgélati eredmények alapjan a kapcsolodo épitési forgalomtdl szarmazo zajterhelés a kor-
nyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EUM egyiittes rendeletben eldirt hatarértékeket a maximalis forgalmat tekintve sem haladja meg.

4.1.4. Megvalosulast kovetoen varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A tavvezeték hallhato zaja altalaban esds, paras hajnalokon tlinhet zavarénak, amikor az egyéb
zajforrasok megsziinnek. A zaj mértékét noveli a fesziiltségszint, illetve a koronakistilésre hajla-
mos szerelvények és sodronyelrendezések alkalmazasa. Alaphaldzati 400 kV-os tavvezetékek
esetében elvégzett mérések alapjan sem sikeriilt eddig 40 dB feletti zajszintet kimutatni, ami az
udiiléovezetek szigora ¢jszakai hatarértéke. A vizsgalt tavvezeték fesziiltségszintjébol (132 kV)
kovetkezden, a térségben kialakulo zajszint sziikségszertien kisebb, mint 40 dB.

Fenti megallapitasokbdl kiindulva, illetve mivel a tervezett 1étesitmény telepitése soran, 0j, kor-
nyezeti zajterhelés szempontjabdl figyelembe veendd zajforras telepitésére nem keriil sor, ezért
megallapithatd, hogy a létesitmény lizemelésébdl eredd kdrnyezeti zajterhelés a 27/2008. (XII.
3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete altal eldirt zajkibocsatasi hatarértékeket
nem haladja meg.

4.1.5. Felhagyas sordan vdarhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A felhagyas esetén elvégzendd elbontasi miiveletek soran a telepitési fazisra megallapitottakkal
azonos hatotényezdk és hatasfolyamatok azonosithatok, abban az esetben, ha a jelenlegi kdrnye-
zeti tényezoket vessziik alapul.

Megjegyzendd, hogy a minimadlisan 50 év lizemiddre tervezett beruhdzas esetleges felhagyéasi
idejére - a nagy iddtavra valo tekintettel - nem becsiilhetd meg a légvezeték kornyezeti atalaku-
lasanak mértéke, €s mindsége, igy erre az idészakra pontos becslést nem lehet megallapitani.
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4.1.6. Osszefoglalis

Osszességében megallapithatd, hogy az épitendd 220 kV-os tavvezeték tervezett elhelyezésével
¢s kialakitasaval a kornyezeti zaj és rezges elleni védelem egyes szabdlyairol szolo 284/2007 (X.
29.) Korm. rendeletben eldirt kovetelmények teljesiilnek, illetve teljesithetok.

A kivitelezési tevékenység okozta zajterhelés hatasteriilete zajtol védendo 1étesitményeket nem
érint.

A tervezett létesitmény telepitése és késobbi miikodtetése a zaj- és rezgés elleni védelem
szempontjabol nem okoz jelentdos kornyezeti hatast.

4.2. Levegoétisztasag-védelem

4.2.1. A vizsgalt teriilet levegéminosége

Szihalom kozség teriilete a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapjan a ,,13. Az
orszag tobbi teriilete” 1égszennyezettségi zonaba tartozik. A fontosabb 1égszennyezd anyagok a
targyi zonan beliil a kovetkez6 csoportokba sorolhatdk (Id. 15. tablazatban).

15. tablazat: Légszennyez6 anyagok zénacsoportjai Szihalom teriiletén

Légszennyez6 anyagok Zoénacsoport

Kén-dioxid F
Nitrogén-dioxid

Szén-monoxid
PMio

Benzol

||

e

Talajkozeli 6zon
PMo Arzén
PM;o Kadmium
PMo Nikkel
PMj Olom
PMy Benz(a)-pirén

Ol=|m ||

B csoport: azon teriilet, ahol a levegoterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekin-
tetében a levegoterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket €s a tiréshatart meghaladja. Ha vala-
mely légszennyez6 anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a terlileten e 1égszennyez6 anyag
tekintetében a levegOterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell
sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekin-
tetében a levegbterheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tiréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekin-
tetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegOterheltségi szintre vonatkozo6 hatarérték kozott van.
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E csoport: azon teriilet, ahol a levegoterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekin-
tetében a felso és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja

meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

A B-tdl F-ig terjedo kategoriakhoz koncentracio tartomanyok rendelhetdk, amelyek az alabbiak-

ban lathatok:
16. tablazat: Légszennyezettségi zonabesoroliasok

ZONAK SO; (ng/m?) NO; (ng/m?) PM,, (ng/m?) CO (ng/m3)
B zéna - 58 felett 44 felett -
C zéna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett
D z6na 75-125 32-40 14-40 3500-5000
E zona 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F zéna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

A levegoterheltségi szint egészségligyi hatarértékeit a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. sz. mellék-
lete alapjan, egyszerusitett kivonat form4jaban, a kovetkezo tablazat tartalmazza.

17. tablazat: A levegéterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei (ng/m?)

Légszennyez6 anyag oras 24 6ras éves
Kén-dioxid 250 125 50
Nitrogén-dioxid 100 85 40

Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000
Szall6 por PMyy - 50 40

Légaramlas, szélviszonyok:
Szihalom kornyezetében leggyakrabban EK-i, DNy-i, E-i iranyu sz¢l jellemz0, az atlagos szél-

sebesség megkozeliti a 2-3 m/s értéket.

4.2.2. Levegdtisztasag-védelmi hatasok becslése a telepités sordan

Levegotisztasag-védelmi szempontbol az épitkezés soran végzett foldmunkak és gépjarmi koz-
lekedés soran képzddd porterheléssel, illetve a gépjarmii (teher, személy €s munkagép) forga-
lombol szarmaz6 kipufogdgazokkal kell szdmolni.

4.2.2.1. Epitési tevékenységbdl eredd porterhelés (kibocsdtds)

A kiilonbozo kivitelezési foldmunkak (alapozés, ideiglenes deponidk), valamint a szallitas soran,
a munkagépek altal keltett Iégmozgasok, valamint a széljaras kovetkeztében ndhet a levego szal-
lopor tartalma.

A porterhelés szamitdsara vonatkozoan tobbféle megkozelités is fellelhetd kiilonbozd szakiro-
dalmakban. A szadmitdsainkat emissziofaktorok alkalmazéasaval végeztikk, az Environment
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Canada (www.ec.gc.ca) honlapjan elérhetd, a banyaszati tevékenység porszennyezése (Pits and
Quarries Guidance) témaju szakirodalom, 2017.05.12-1 utols6 mddositott valtozata alapjan. (for-
ras: https.//www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=En&n=A9CIEE34-1&wbdisable=true )

Jelen esetben haromféle emissziofaktort vesziink figyelembe:
1. foldmunkagépek altal okozott porterhelés a foldkitermelés soran,
2. burkolatlan uton val6 kozlekedés,
3. deponalt f6ld sz¢l altali kiporzasa.

Emisszios faktor szamitasa foldmunkagépek altal okozott porterhelésre (kg/h, munkagépenkent):

EFpumio) = (0,45%(s)° / (M) * 0,75
ahol

- s, a fedoréteg ill. kitermelt anyag atlagos agyag-iszap-tartalma (figyelembe vett érték:
10%),
- M, pedig kitermelt anyag atlagos nedvességtartalma (figyelembe vett érték: 20%).

Emisszios faktor szamitasa burkolatlan uton valo kozlekedésre (kg/km, jarmiivenkeént):

EFpuio) = k*(s/12)* * (W/2,72)°

ahol
- s afeddréteg atlagos agyag-iszap-tartalma (figyelembe vett érték: 10%),
- W gépjarmi atlagos tomege tonndban,
-k, a és b pedig konstansok, melyek értéke a szennyezdanyag fajtajatol fligg. PMio eseté-

ben:
o k=0,423
o a=09
o b=0,45

Emisszids faktor szdmitdsa depondlt fold szél dltali kiporzdsdra (ke/m’):

EF = 1,12%10%* J * 1,7%(s/1,5) * 365*%((365-P)/235) * (/15)

ahol:
- Jarészecske aerodinamikai tényezdje (PMio-nél értéke 0,5),
- s adepo atlagos agyag-iszap-tartalma (10%),
- Palegalabb 0,254 mm mennyiségli csapadékot hozo napok atlagos szama (kb. 180 nap),
- I azon napok %-os ardnya az éven beliil, melyek esetében a szélsebesség a 19,3 km/h
érteket meghaladja (35 nap, kb. 10%).

Ezen szamitasi metddust a tervezett beruhdzas soran feltételezhetd legkedvezotlenebb esetre al-
kalmazzuk. Egy 50 m hosszisagu munkateriiletet vesziink alapul, ahol alapozas soran létesitett
depodnia, anyagkitermelés (2 db munkagéppel) és anyagszallitas (1 ora alatt 4 elhaladas, maxi-
mum 10 km/h sebességgel) is torténik egyiddben.

Ez esetben a faktorok értékére az alabbi szamitdsi eredmények adodnak, mint poremisszids érték,
g/h dimenzidban, ami a hatésteriilet szdmitd program bemeneti értéke is egyben:
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18. tablazat

Emisszios faktor (EF) Ertéke (g/h)
Anyagkitermelés 322
Burkolatlan uton kozlekedés 155
Deponia széler6zioja 253

Osszesen: 730

Porterhelés csokkentesére vonatkozo javaslatok:

A deponia teriileteket, hulladékgytijté edényzetek helyét és kiterjedését, valamint a munkateriilet
megkozelitésének modjat pontosan meg kell hatarozni a kivitelezés megkezdése eldtt.

A munkafolyamatok tervezése soran a porképzddéssel jaré6 munkafézisok hatdsait csokkentd in-
tézkedéseket kell meghatarozni és oktatas keretében megismertetni az érintett alkalmazottakkal.
Az épitési iitemterv alapjan eld kell késziteni a lehetséges intézkedések koziil az alkalmas, ma-
ximalis porcsokkentést eredményezot.

Javasolt intéezkedések:

- talaj kitermelés sordn a feliiletet sziikség szerint nedvesiteni kell,

- ideiglenes depdniak sz¢l alatti falat sziikség esetén nedvesiteni, tartds allas esetén takarni
javasolt,

- ¢€lénk és erds sz€élben nem javasolt a talajkitermelés (8-17 m/s),

- a burkolt kdzutakra abronccsal, vagy teherautordl vald elszordodassal nem szabad kihor-
dani a talajt.

Az épitkezés soran keletkez6 porterhelés mértéke nem haladhatja meg a levegdterheltségi szint
hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamt mellékletében (,,1.1 a levegdterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékei”’) megadott hatarértékeket:

19. tablazat

Légszennyez6 Veszélyességi Hatarérték [pg/m?]
anyag fokozat 24 oras éves
Szall6 por (PMo) 1. 50 40

4.2.2.2. Kivitelezési teherforgalom kipufogogdazai altal okozott légszennyezés

A tervezett tdvvezeték nyomvonala Szihalom kiilteriiletén talalhato, lakoteriilet érintése nélkdil.

A kivitelezési terliletek kozvetleniil foldutakrol kozelithetok meg, melyek jellemzden a telepiilé-
sek kozotti gylijtoutak irdnyabol aszfaltozott féut feldl érhetdek el.

A kivitelezd alvallalkozo jelen pillanatban még nem ismert, igy nem mondhaté meg, hogy az
épitéshez sziikséges egyéb anyagok (foldkiszallitas, betonszallitas) honnan keriilnek beszerzésre,
illetve hova helyezik el azokat, de az elsddleges megkozelitési utvonal a teriilet infrastruktirajat
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figyelembe véve, feltételezhetden telepiiléseket 6sszekotd gyljtdutak irdnyabol aszfaltozott uton,
majd folduton keresztiil tervezett.

Az épitkezéshez kapcsolddo jarmiimozgas volumenét az anyagsziikségletek alapjan hatdroztuk
meg. Ejszakai jarmiimozgassal nem vérhato, ezért ezzel nem szamoltunk.

A szallitasok tekintetében a tehergépjarmi forgalom volumene napi maximumban 6-8 db teher-
autora tehetd (max. 16 elhaladas/nap), de ezen mennyiség idében jelentdsen valtozo képet mutat,
mivel lesznek olyan iddszakok, amikor nem lesz varhato teherautd6 mozgas.

A munkasokat érintd személyszallitds volumene mikrobuszok €és személyautok figyelembevéte-
1ével naponta maximum 5-6 gépjarmiire tehetd (max. 12 elhaladés/nap).

A létesitményhez tartoz6 jarmiimozgas igy az aldbbiak szerint adodik:

20. tablazat

I. jarmiikategoria I1I. jarmikategoria
Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h) Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)
n = 12 db/nap n =0 db/nap n = 16 db/nap n =0 db/nap

Fentiek alapjan az aldbbiakban bemutatjuk a kivitelezés soran varhatd gépjarmu forgalom no-
vekmény altal okozhato legkedvezoétlenebb mértékii levegdterhelést a kipufogdgazokra vonatko-
zoan.

A tervezett tavvezeték kornyezetében, figyelembe véve az adottsdgokat, a megkozelitési sebes-
séget 30 km/h-ra atlagolhatjuk. Ezen sebességnél a fajlagosan kibocsatott 1égszennyezd anyagok
mennyisége személygépkocsiknal €s tehergépjarmiiveknél a kovetkezo:

21. tablazat

Gépjarmii-ti- “Sebesse,g C.O < NOx emisz- qum?l, CO:2 emisz-
us uzemmod €misszio SZié [g/km] €m1isszio0 SZié [g/km]
P [km/h] [g/km] [g/km]*
Személyautd 30 22,1 1,36 0,00504 196,5
oherabo A
© ergeelﬁamu 30 9,6 11,57 1,64 660.2
A%

* csak dizel tizemii gépjarmiiveknél.

A maximalis kihasznaltsag melletti karos anyag emisszid a l1étesitmény eldtti 500 m-es utszaka-
szon, fenti kiindulési adatokon alapul6 szamitasok alapjéan:

22. tablazat

Szennyezo Maximalis
anyag emisszio [kg/h]
Szén-monoxid 0,026175
Nitrogén-oxid 0,012590
Szén-dioxid 0,807575
Korom 0,001642
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A véarhato gépjarmiiforgalomtdl szarmazé 1égszennyezd anyagokra vonatkoz6 immisszids érté-
keket az MSZ 21459-2:1981 alapjan hataroztuk meg, az alabbiak szerint.

Légszennyez6 anyagok kibocsatasa:
Ei (mg/s*m)= S nje;i /3,6%¥10°
ahol:

E; a vizsgalt utszakaszon athaladé gépjarmiifolyam teljes karosanyag kibocsatasa az ,,i"-
edik kipufogdgéz komponensbdl (mg/s*m).

&ij a . -edik jarmiifajta (tgk.) kibocsatasa az ,,i”-dik kipufogdgaz-fajtabol a jarmii tényleges
sebességénél (g/km).

n;j a jarmifolyam jarmiiszama (j=1,2,3).

Fenti szamitasokat alapul véve a hatarértékkel szabalyozott 1égszennyezd anyagok E; emisszio

értéke az aldbbiak szerint alakul:

23. tablazat

Légszennyez6 anyag | Ei (mg/s*m)
CO 0,014542
NOx 0,006994
PMio 0,000912

Folytonos vonalforras gézallapoti szennyezOanyag kibocsatasa kdvetkeztében — rovid idejii at-
lagos id6tartamra (1 6ra) vonatkozoan — a koncentracio szamitasa, felszin-kozeli receptorpontban
az alabbi képlettel torténhet (figyelmen kiviil hagyva az iilepedés és az atalakulas hatasat):

Ci = (2/m)® * Ei/(sina*u*c,y)
ahol:
C:: az immisszios koncentracié (mg/m?)
Ei:  az emisszio értéke (mg/s*m)
u:  asz€lsebesség (esetlinkben ennek atlagos értéke 2,5 m/s)
o folytonos vonalforras esetében a fliggdleges turbulens szorddasi egyiitthatd (m)
a:  aszélirany és az ut altal bezart szog (fok)
A folytonos vonalforras esetén fellépd fliggdleges turbulens szorodasi egyiitthatd (o) értékének
szamitasa:

Oz = (G20 + 0,)'?

ahol:
0z folytonos pontforras esetén a fiiggdleges turbulens szorodasi egytitthatod (m)
020: a fliggoleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthato (gépkocsira vonatkozéan ennek
értéke 1,5 m)

A folytonos pontforras esetén fellépd fiiggdleges turbulens szorddasi egyiitthatd (o) értéke az
alabbi egyenletbdl hatarozhatd meg:
o, = 0,38%*p!3*(8,7-In(H/zo))*x -33xP(-2:35p)
ahol:
H: a kibocsatas effektiv magassaga (gépkocsi esetén 0,3 m)
X: a kibocsato forrastol mért tavolsag
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Z0: az érdesség paraméter (jelen esetben értéke 3,0 m)
p: a sz€lprofil egyenlet kitevdje, értéke a Pasquill-féle stabilitds indikatortol fiigg
(értéke jelen esetben 0,143)

Fenti paraméterek figyelembe véve az elvégzett szamitadsok a vonalforras tengelyétél mért 10 m-
es tavolsagban az alabbi immisszios értékeket adja:

24. tablazat

Légszennyezo Szamitott immissziés érték
anyag (ng/m’)
co 1,208
NO;
0,624
PMio
0,081

A fenti tablazatbol alapjan lathatd, hogy a terhelhetdség szempontjabol a szamitott immisszios
értékek igen alacsonyak. Megallapithato tovabba, hogy a 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben eldirt
levegdmindségi kovetelmények még akkor is nagy biztonsaggal teljesiilnek, ha a tertilet alap le-
vegodterheltségét is figyelembe vessziik.

A létesitmény Kivitelezése soran a gépjarmiiforgalom novekmény altal okozott légszennye-
zés mértéke nem okoz szamottevo kornyezeti tobbletterhelést, illetve a Kivitelezés befejez-
tével meg is sziinik.

A szamitasok alapjan a legkozelebbi lakoteriileten, a tervezett beruhazas altal varhato tobbletfor-
galom - figyelembe véve a Szihalom kdrnyezetében jelentds forgalmat lebonyolito {6 kozleke-
dési utakat is - nem okoz kimutathat6 valtozast a levegd jelenlegi mindségében.

Levego6tisztasag-védelmi hatasterulet a kivitelezési szakaszban:

A kivitelezés soran ,,helyhez kotott pontforras” nem 1étesiil. Mivel a levegd védelmérdl sz616
306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§-a ezen tipusu forrasokra hatdroz meg hatasteriileti krité-
riumokat, melyek a szamitas alapjat képeznék, igy szamitassal nem hatarozhaté meg hatasteriilet,
mivel az jelen esetben nincs definialva.

Az épitkezési teriiletre, mint helyhez kotott diffiz forrasra a Hatastavolsag 8.0.0.5. programmal
hataroztuk meg a hatasteriilet mértékét, illetve immisszios értékeket.

A 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. pontja altal meghatarozottak szerint a helyhez
kotott difftiz forras hatésteriilete:

., helyhez kotétt diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzo tizemallapot
mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato - légszennyezé anyag terjedése kévetkeztében a
légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslegkori meteorologiai jellemzok mellett,
a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-
valtozas

a) az egyoras (PM g esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
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b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb vagy
¢) az egyoras (PM g esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb,”

Az épitési teriiletet teriileti forrasként vizsgaltuk. A munkavégzés varhatoan egyidejiileg nem a
teljes beruhazasi teriileten, csak annak egy részén torténik igy az altalunk végzett szamitasok
feliilbecslések.

A modellszamitas alapjan a tervezett vezetékszakasz épitésébdl szarmazo tobbletterhelést a ta-

"oz

volsag fiiggvényében a kovetkezd abra mutatja be.

Tervezett Uj nyomvonal |étesitése
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, nvényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 3 m/s

50

T
/" Hatastavolsig - 8.0.0.5
40 /
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C (ng/m3)
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X (méter)

= Szilard PM10 frakcia ——. Maximum: 48,3 pg/m3-20 _ _ C -feltétel: 38,6 pg/m3 = Atlag: 16,7 pg/m3
m 9 m

8. abra: Munkateriilet PM10 kibocsatasanak 24 oras terjedésmodell gorbéje

A szamitas alapjan a kivitelezési idoszakban a foldmunkakbdl eredden a 24 oras hatarér-
téket meghalado PMio légszennyezettség nem alakul ki.

A légszennyezd hatds atmeneti, a kivitelezési munkalatok lezarasat kovetden a 1égszennyezettség
normalis szintre csokken.

Az épités soran a hatésteriiletet porkibocsatas esetén a munkateriiletsz¢élétol szamitott 39 m-en
beliil hatarozza meg a program, melyet a kis kiterjedése (a nyomvonalhossz tekintetben szemlél-
tetésre nem alkalmas ilyen 1éptékben) €s relevans érintettség hidnyaban nem szemléltetiink abran.
A hatasteriileten beliil lakott teriilet nem talalhato.

4.2.3. Levegdtisztasag-védelmi hatdasok becslése a miikodés sordan

A tavvezeték nem szennyezi a kornyezetet. A villamos légvezetékes haldézatnak karos anyag ki-
bocsatasa nincs. A légvezetékes halozat tizemeltetése és sziikség szerinti karbantartdsa nem okoz
kornyezetszennyezést.

4.2.4. Levegdtisztasdag-védelmi hatdasok becslése a felhagyas sordan

A tevékenység felhagyésa soran a tavvezeték szakasz lebontasa soran a kivitelezési fazisban sze-
repld hatotényezdkkel kell szamolni.
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4.3. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

Az érintett szabadvezeték felhasitas Szihalom északi kultertileti részét érinti.

A nyomvonal értékelése soran az természetvédelmi és tajvédelmi szempontokat vettiik figye-

lembe:

védett természeti terlileti érintettség (orszagos, helyi, 6koldgiai halozat)
ex lege védett foldtani értékek (kunhalom, szikes t0) érintettség

védett fajok ismert él6helyének érintettsége

allando, vagy érzékeny gyepek érintettsége

vizfolyasok-, vizes ¢l6helyek érintettsége

A tervezett tavvezeték nyomvonala Orszdgos Okologiai Halozat teriiletét, illetve Natura2000 te-
riiletet nem érint, 1d. alabbi abran:

Natura2000 network

MEZOKOVESD

9. abra: A tervezett tivvezeték és a legkozelebbi Natura2000 teriiletek elhelyezkedése

Natura2000 teriiletek a tervezett nyomvonal kornyezetében E-ra 2,5 km tavolsagban, és DK-re 7
km tavolsagban talalhatoak:

E-ra: Ostoros-patak menti erdéspuszta (HUBN20011)
DK-re: Borsodi-sik (HUBN10002)
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4.3.1. A teriileten taldlhato erdoteriiletek, facsoportok esetleges keresztezése, megko-
zelitése a tervezett nyomvonallal, az erdoteriiletekre gyakorolt hatas

A beruhazas erdoteriileteket nem érint.

A tavvezeték kozvetlen kornyezetében 1évo fas-cserjés savok esetében be kell tartani az MSZ
151-1:2000 szabvany vonatkozo eldirasait, az alabbiak szerint:

Kiilteriileten fat (erdot) keresztezd nagyfesziiltségli szabadvezetéket normalis biztonsaggal kell
1étesiteni, a kovetkezo eldirasok figyelembevételével:

A két sz€Is6 vezetd altal meghatarozott sdvban a fakat, cserjéket sziikség esetén (a kivi-
telezési technologiatol is fiigg) ki kell vagni. Ezt a sdvot késébb (az épités utan) be lehet
telepiteni, figyelembe véve a kdvetkezo eldirasokat:
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A tavvezeték mentén mindazokat a kiddlésveszélyes (pl. mar megddlt, kiszaradt,
ndvény-egészségiigyi szempontbol kritikus allapot vagy kritikus életkoru stb.)
fakat, amelyek véglegesen kifejlett allapotukban, legkedvezdtlenebb irdnyu kido-
1ésiikkel a legnagyobb mértékben beldogd, nyugalmi allapotu vezetdket érinthet-
nék, ki kell vagni, illetve — indokolt esetben — a magassagukat vagassal kell kor-
latozni (lasd kévetkezo abran a B jelii savot).

A nyugalmi allapotq, illetve sz¢€l ltal kilendiilé d&ramvezetd alatt és mellett meg-
maradhatnak, illetve telepithetOk mindazon fak, amelyek a véglegesen kifejlett
allapotukban a vezetdket legfeljebb

o 132 kV és annal kisebb névleges fesziiltség esetén 3,0m
o 220 kV névleges fesziiltség esetén 4,0 m
o 400 kV névleges fesziiltség esetén 5,0m

tavolsagra kozelitik meg (lasd 10. abrat). Ezek a tavolsadgok gallyazéssal is kiala-
kithatok.

10. Abra: Novényzet alakitisa a nyomvonalon
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d 132 kV és annal kisebb fesziiltség esetén 3,0m
220 kV esetén 4,0m
400 kV esetén 5,0 m
B 132 kV-nal kisebb fesziiltség esetén 7,5 m

H a kifejlett fa végleges magassaga
bmax A legnagyobb beldgas

k A veszélyeztetett vezetd fliggdleges sikjanak tavolsaga a tavvezeték
nyomvonalétol
A a lengdtavolsag+ d +K

A kivitelezés soran a fa- és cserjeirtdssal jaro munkalatokat javasolt a fészkelési és vegetacios
id6n (marce. 15. - aug. 31.) kiviilre id6ziteni.

Osszességében megallapithato, hogy a tervezett kivitelezési munkakkal jaro hatotényezék az é16-
vilagra, a hatasvisel0kre atmeneti, kismértékii negativ hatdsokat okozhatnak, amelyek idében és
térben jol megszervezett munkavégzésekkel csillapithatok.

4.4. A védett természeti teriiletet, barlangot, Natura2000 teriiletet, és a teriilet termé-
szetvédelmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat érinté hatasok ismertetése

A tervezett tivvezeték nyomvonala Orszagos Okoldgiai Halozat teriiletét, ex lege védett teriile-
tet, illetve Natura2000 teriiletet nem érint.
Az erre vonatkozo elemzéseket az el6z0 fejezetben (4.3. fejezet) ismertettiik.

4.5. Varhaté hatasfolyamatok, a teriilet allapotanak és funkcidinak valtozasa a telepi-
tés kovetkeztében

A tervezett 1étesitményrdl kapott elézetes informacidk szerint a villamos haldzat megvalositasa
alig kimutathat6 primer hatasokat okoz, igy varhatéan nem eredményez kornyezeti karokat. Ilyen
gyenge hatasok kovetkeztében hatasfolyamatok kialakuldsara nem lehet szamitani.

A hatétényezok a tevékenységbdl (telepitésébdl, megvalositasabol, felhagyasabol) szarmazo, a
kornyezetre hatassal bird anyag- és energia-kibocsatasok ill. elvonasok (technologiak, technolo-
giai miiveletek és ezek kiszolgalasahoz sziikséges tevékenységek); a hatasviselok az érintett kor-
nyezeti elemek (levegd, vizek, fold, ¢lovilag, miivi kdrnyezet, ember), az életterek (6kosziszté-
mak, teleptilési kornyezet), valamint a taj. Az €lovilag és a tdj szempontjabol hatotényezoknek
azok a technologiai folyamatok (épités, miikodés, megsziintetés) soran bekdvetkezd hatasok sza-
mitanak, melyek akar kézvetlen, akar kozvetett modon befolyasoljak a fent emlitett hatasviselo-
ket. A kozvetlen hatasok azonnali médon, mig a kozvetett hatdsok mas kornyezeti elemeken
keresztiil fejtik ki hatasukat.
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4.6. A hatasfolyamatok Kiterjedése, a teriiletek behatarolasa

A kiilonb6z0 hatdtényezok mas-mas teriileten, tovabba eltérd idészakokban (telepités, megvald-
sitas, felhagyas) fejtik ki hatasukat, ezért a hatotényezdkre egyenként kell meghatarozni a vizs-
galt teriileteket (elvi hatastertiletet), figyelembe véve a kivalasztott teriilet helyi adottsagait is.

A vizsgalt teriileteket altalaban csak eldzetes becslés vagy tapasztalat alapjan lehet e munkafa-
zisnal kijeldlni. A vizsgalt teriiletnek tartalmaznia kell a hatésteriiletet, ami altalaban az elvégzett
hatasvizsgalat eredménye. A hatasteriilet meghatarozasdhoz az egyes hatasok kiterjedését kell
megvizsgalni.

A hatasok viz-, talaj-, levegdvédelmi és hulladékgazdalkodasi szempontbdl kizarolag az 0j vil-
lamos hal6zat szakasz teriiletére terjednek ki.

Minden beruhazasnak vannak kornyezeti hatasai. Ez a hatés lehet kdzvetlen, azaz kdzvetleniil az
adott létesitmény miikddése idézi eld a hatést, példaul a kibocsatott szennyezés, az eldidézett zaj
vagy a megtermelt hulladék révén. A kozvetett kornyezeti hatds az a hatas, amelyet nem a 1éte-
sitmény miikodése, hanem példaul az altala felhasznalt termékek eldallitasa sordn keletkezik,
illetve amelyet az altala eldallitott termékek valtanak ki hasznélatuk vagy felhasznéalasuk soran,
vagy hulladék formajukban.

A vizsgalt hatasteriiletek kijelolése és behatarolasa a hatasok kiterjedésének fliggvényében:

- Teriilethasznalat: a villamos halozat szakasz épitési teriilete, illetve az oszlophelyek altal
elfoglalt, véglegesen kivont teriilet (1asd /. mellékletben 1év0 terliletkimutatast).

- Levegd: a villamos halozat szakasz épitési teriilete, szallitasi itvonal.

- Talajt ér6 hatasok: a villamos héaldzat épitési teriilete, szallitasi utvonal
- Felszini vizek, kibocsatott szennyezés: nincs hatastertilet

- Elektromagneses sugarzas: a villamos halézat épitési teriilete.

- Hulladék: a villamos haldzat épitési teriilete.

- Elévilég, flora, fauna: a villamos haldzat épitési tertilete, szallitasi utvonal, vezeték nyom-
vonala, erdényiladékok létesitési teriilete.

- Legkdzelebbi lakoépiilet: 140 méter tavolsagban.

- Kornyezeti zaj: a kivitelezési fazisban a falusi lakoteriilet irdnyaban nappal 107 m, 4tme-
neti jellegti, csak az épitési szakaszban 1ép fel. Ejszakai munkavégzés, zajkibocsatas nem
lesz.

- Taj: a villamos halézat 5 km-es korzete.

A varhato kozvetlen hatasok miatt vizsgalt teriileteket a telepités, miikodés és a felhagyas 1do-
szakara az alabbiakban hatdrozzuk meg (a vizsgalt teriilet megnevezése utan zardjelben a vizs-
galati szempontokat adtuk meg).

A telepités idészakéaban:

- avillamos héldzat (levegd, talaj, ¢lovilag, hulladék, zaj);
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- avillamos héldzat szakasz épitési teriilete €s korzete (levegd, €lovilag, zaj);

- a kiépitendd villamos halozat szakasz megkozelitési utvonala, €s kdzvetlen kornyezete
az utjavitds ¢és hasznalat miatt (levegd, talaj, ¢l6vilag, telepiilési kornyezet, zaj);

A miikddés idészakaban:
- avillamos hélézat szakasz teriilete (elektroméagneses sugarzas, téj);

- avillamos haldzat teriiletének megkdzelitési titvonala és kozvetlen kdrnyezete (élovilag,
telepiilési kornyezet, zaj).

A felhagyas id6szakaban lényegében az épitkezéshez hasonld hatasokra lehet szamitani, igy
Ujabb teriileteket nem kell a vizsgalatba vonni.

Kozvetlen hatdsok lehetnek a tajra és az ¢ldvilagra:
- Tertiletfoglalas
- Latvanyhatas
- Utkozések.

A varhat6 kozvetlen hatasok kovetkeztében kozvetett hatasokra, hatasfolyamatok kialakulasara
nem lehet szdmitani, igy kozvetett hatasok, illetve hatasfolyamatok altal érintett teriiletek nem
hatarozhatok meg. Kozvetett hatasok és hatasfolyamatok hidnyaban a teljes vizsgalt teriilet azo-
nos lesz a kdzvetlen hatasok altal érintett teriilettel.

4.7. Klimavédelem, éghajlatvaltozasra vonatkozo6 hatasok

A tervezett projekt a Szihalom 064/14 hrsz.-on 1étesiilé naperémi park 220 kV-os halozatra csat-
lakoztatasa, Detk - Sajoszoged 220 kV felhasitasa a 97-99 o. kozétt.

A tervezett tavvezeték varhato élettartama min. 50 év.
A projekt helyszine: Szihalom kiilteriilete.

A tervezett projekt éghajlatvédelmi szempontl vizsgalatat az alabbi dokumentumok figyelembe-
vételével végeztiik el:

e a Magyar Mémoki Kamara Kéryezetvédelmi Tagozata altal kiadott Eghajlatvaltozds
hatasaihoz valo alkalmazkoddas — Modszertani utmutato az éghajlatvaltozas hatasainak
erzeékenységvizsgalatdhoz, kitettség elemzéséhez, 2018, megnevezEsli utmutatdja;

e Magyar Mérnoki Kamara Kiadvanysorozata, Eghajlatvédelmi vizsgdlatok médszertana
és az azt megalapozo adatbazisok alkalmazasa - Szakmai utmutato, Bp., 2021. november
15.,

e a Miniszterelndkség megbizasabol a Klimapolitika Kft. altal készitett, Részletes klima-
kockazati modszertan c. dokumentacio6 (kozzé téve: 2017. janudr);

e a Miniszterelnokség megbizasabol a MEGERTI Magyar Energetikai Gazdasagtervezd és
Ertékeld Tanacsadd Iroda Kft. altal készitett Utmutaté az infrastrukturdlis projektek
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éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalatanak elvégzéséhez, 2021-2027. (r6viden: Klima-
reziliencia Utmutato), k6zzé téve: 2022. februar.

4.7.1. Az tervezett tavvezeték éghajlatvaltozdssal szembeni érzékenységének elemzése

Egy adott rendszert attdl fliggden neveziink érzékenynek, hogy mitkodését mennyire befolyasol-
jak az éghajlatvaltozashoz kotddo iddjarasi jelenségek kdzvetlen vagy kozvetett hatésai.

A tervezett tavvezeték varhato éghajlatvaltozasi veszélyekre valo érzékenységét az alabbi szem-
pontok szerint vizsgaltuk>:

1. A beruhazas eredményeképpen 1étrejovo infrastruktira miiszaki allapota érzékeny-e, ha
igen, milyen mértékben az éghajlatvaltozas vizsgalt kovetkezményével szemben?

2. A létrejovo infrastruktara lizemeltetése fligg-e, amennyiben igen, milyen mértékben az
¢ghajlatvaltozas vizsgalt kovetkezménye altal befolyasolt valamely tényez6tol?

3. A létrejovo infrastruktara altal nyujtott szolgaltatdsok iranti kereslet érzékeny-e, és
amennyiben igen, milyen mértékben az éghajlatvaltozas vizsgalt kovetkezményével
szemben?

4. A létrejovo infrastruktara hatasara a kornyezd teriilet érzékennyé¢ valik-e, és amennyiben
igen, milyen mértékben az éghajlatvaltozas valamely helyben jelentkezd hatdsaval szem-
ben?

Az értékelés soran a kovetkezd besorolasokat alkalmaztuk, amelyek az érzékenység mértékét
jellemzik:

e projekt helyszinén nem relevans
e nem érzékeny,

e alacsony szinten érzékeny,

e kdzepes szinten érzékeny,

Az érzékenység elemzést a kovetkezd tdblazatban ismertetjiik.

3 Forras: Utmutaté az infrastrukturélis projektek éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalatanak elvégzéséhez, 2021-
2027. alapjan
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25. tablazat

Eghajlati
valtozasa

paraméter

Befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A beruhazas
eredményekép-
pen létrejovo
infrastruktira
MUSZAKI AL-
LAPOTA mi-
lyen mértékben
érzékeny az ég-
hajlatvaltozas
vizsgalt kovet-
kezményével
szemben?

A létrejovo inf-
rastruktura
UZEMELTE-
TESE fiigg-e,
amennyiben
igen, milyen
mértékben az
éghajlatvaltozas
adott kovetkez-
ménye altal be-
folyasolt vala-
mely tényez6tol?

A létrejovo inf-
rastruktura altal
nyujtott SZOL-
GALTATASOK
IRANTI KE-
RESLET érzé-
keny-e, ha igen,
mennyire az ég-
hajlatvaltozas
vizsgalt kovet-
kezményével
szemben?

A létrejovoé inf-
rastruktura ha-
tasara a KOR-
NYEZO TE-
RULET ERZE-
KENNYE VA-
LIK-E, és
amennyiben
igen, milyen
mértékben az
éghajlatvalto-
zas valamely
helyben jelent-
kezo hatasaval
szemben?

Varhat6 éves atlaghomérséklet
valtozas (lassi novekedés)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

Varhat6 téli atlaghomérséklet
valtozas

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Vérhat6é nyari atlaghémérsek-
let véltozas

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

A forré napok szamanak var-
hato valtozasa

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

nem érzékeny

A hdségriadés napok szama-
nak noévekedése (napi kozép-
hémérséklet > 25 °C)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

nem érzékeny

Fagyos napok szamanak csok-
kenése (napi min. < 0°C)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Atlagos napi héingas noveke-
dése (napi max. és min. kii-
16nbsége °C)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Csapadék évszakok kozti el-
oszlasanak valtozasa

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékosz-
szeg > 1 mm)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok
atlagos csapadéka, mm/nap)

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Atlagos évi csapadékosszeg

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

A 30 mm-t meghalad6 csapa-
dékos (napok szama, amikor a
napi csapadékosszeg > 30 mm)
napok szamanak ndvekedése

kozepes szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Extrém, csapadék, o6nos eso,
zGzmara

kozepes szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

A szaraz id6szakok maximalis
hosszanak novekedése nyaron

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny
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Eghajlati
valtozasa

paraméter

Befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A beruhazas
eredményekép-
pen létrejovo
infrastruktira
MUSZAKI AL-
LAPOTA mi-
lyen mértékben
érzékeny az ég-
hajlatvaltozas
vizsgalt kovet-
kezményével
szemben?

A létrejovo inf-
rastruktira
UZEMELTE-
TESE fiigg-e,
amennyiben
igen, milyen
mértékben az
éghajlatvaltozas
adott kovetkez-
ménye altal be-
folyasolt vala-
mely tényez6t61?

A létrejovo inf-
rastruktira altal
nyujtott SZOL-
GALTATASOK
IRANTI KE-
RESLET érzé-
keny-e, ha igen,
mennyire az ég-
hajlatvaltozas
vizsgalt kovet-
kezményével
szemben?

A létrejovoé inf-
rastruktira ha-
tasara a KOR-
NYEZO TE-
RULET ERZE-
KENNYE VA-
LIK-E, és
amennyiben
igen, milyen
mértékben az
éghajlatvalto-
zas valamely
helyben jelent-
kezo hatasaval
szemben?

(leghosszabb id6szak, amikor a
napi csapadékdsszeg < 1 mm/
nap)

Max. nedves idészak hossza-
nak valtozasa (leghosszabb
id6szak, amikor a napi csapa-
dékosszeg >1 mm/nap)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Aszaly gyakoribb eléfordulasa

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Folyék mentén arhullamok rojekt helyszi- . , . , rojekt helyszi-
yox - m - AMOK 1 proj y projekt helyszi- projekt helyszi- proj Y
gyakorisaganak €s intenzitdsd- | nén nem rele- g z : z nén nem rele-

. X , nén nem relevans | nén nem relevans .
nak novekedése vans vans
Hegy- és dombvidéken villam- . , . ,
SoBy” & L .. | projekt helyszi- . . : . projekt helyszi-
arviz el6fordulasi gyakorisaga- . projekt helyszi- projekt helyszi- .

. s w nén nem rele- i i i i nén nem rele-
nak és intenzitasanak noveke- , nén nem relevans | nén nem relevans ,
dése vans vans
Belviz gyakorisaganak nove- | alacsony szinten alacsony szinten okt helvszi projekt helyszi-
kedése érzékeny érzekeny projext heysz1- nén nem rele-

nén nem relevans vAns

Evi teljes globalsugarzas atla-
gos értékeinek valtozasa

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

nem érzékeny

A globalsugarzas éves Ossze-
gének valtozasa

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

nem érzékeny

Szélvész, heves szélvész, or-
kan (85 km/h-t meghaladd
sz¢éllokések) jelenséggel érin-
tett napok éves atlagos szama-
nak novekedése

kozepes szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

A tavvezeték telepitése soran épiiletek 1étesitésére nem keriil sor.

A fenti tablazat alapjan lathatd, hogy a tervezett tavvezeték kdzepes mértékben érzékeny lehet a
levegd szélsdségesen magas homérsékletére, az ezzel érintett napok gyakorisdganak novekedé-
sére, az UV sugarzas emelkedésére, a gyakoribb szélviharokra és extrém csapadékokra, 6nos

esOre, zzmarara.

A csapadékeloszlasok valtozasaira nem érzékeny a projekt, illetve az atlaghomérsékletek valto-
zasaira alacsony szinten érzékeny.
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Az elvégzett érzékenységvizsgalat alapjan megallapithat6, hogy a tervezett tavvezeték a varhato
éghajlatvaltozasi kovetkezmények egyikével szemben sem mutat magas szintli érzékenységet
egyetlen vizsgalt szempontbol sem.

4.7.2. A telepitési hely és a feltételezhetd hatasteriilet természeti veszélyforrasoknak
valo kitettségére vonatkozo értékelés

Miutéan a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkezd 1épés annak eldontése, hogy
a projekt megvalositasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlat-valtozasnak.
A kitettség alapvetden egy helyszinhez (pl. telepiilés, régio, természeti teriilet, stb.) kapcsolodo
tulajdonsag, jelen esetben a projekt megvalositasanak helyszinéhez (Szihalom északi kiilterii-
lete).

A klimavaltozas jovobeli alakuldsat szcenariokkal (forgatokonyvekkel) irhatjuk le. A kiilonb6z6
forgatokonyvek megmutatjak, hogy az éghajlatvaltozas milyen kimenettel, illetve kovetkezmé-
nyekkel jarhat.

A tervezett légvezeték élettartama tobb, mint 50 év, ezért a jovobeli varhato valtozasokat a 2021-
2050 és a 2071-2100 kozotti idészakokra vonatkozoan is vizsgaltuk.

Azoknak az éghajlati paramétereknek a valtozasat vizsgaltuk, amelyek a projekt érzékenység-
vizsgalata soran kdzepes (vagy magas) besorolast kaptak, tehat a tervezett nyomvonal telepitési
teriiletén, illetve a feltételezhetd hatasteriiletén relevans az éghajlatvaltozasi paraméter, €s a ter-
vezett beruhazas legalabb kozepesen érzékeny ra.

A projekthelyszin éghajlatvaltozasi kitettségére vonatkozo adatokat a kovetkezd tablazat tartal-
mazza.

Az adatok forrasai:

» https://map.mbfsz.gov.hu/nater/

> https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_hazai_valtozasok/homersek-
let_es_csapadektrendek/csapadekosszegek/
https://www.vizugy.hu/uploads/csatolmanyok/96/map1_belviz_low.pdf
http://geoportal.vizugy.hu/belviz/index.html

Jelentés az éghajlatvaltozas Karpat-medencére gyakorolt esetleges hatdsainak tudoma-
nyos értékelésérél.pdf (banyasz.hu), ITM, 2020.

> KLIMAVALTOZAS - 2011 Klimaszcenariok a Karpat-medence térségére (szerk.: Bart-
holy J., Bozo L., Haszpra L., MTA ¢és ELTE Meteorologiai Tanszéke, Bp., 2011.) c.
konyv.

YV V V

Az értékelés soran a torténelmi adatokat (legalabb 50 évre vonatkozoan), tovabba a klima-modell
eredményeket megvizsgalva a teriilet jovobeli kitettségét az alabbi hdrom kategoriaba soroltuk:

magas
kozepes

alacsony
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26. tablazat: A Kitettség értékelése

A tervezési teriilet kitettségére vonatkoz6 adatok

Muiltbeli ér-
e Jovébeli virhaté viltozas
1961-1990
i ( Wi (2021-2050 kozott) (2071-2100 kozott) Kitett-
Eghajlati paraméter valto- 020 A
zas ALADIN- RegCM D?I\IIA?JI RegCM S'eg e,l' )
CarpatClim- Climate 8 o~ °5 tekelése
. , klima- mate kli- klima-
HU adatbézis- | klimamo-
: modell mamo- modell
bol dell alap- . .
an alapjan | dell alap- | alapjan
J jan
A forr6 napok szamanak né-
vekedése (napi max.> 35 °C),
(Forrds: 2-04 +5-10 ) +25-30 ) ..
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ 0.2 - 0,4 nap nap 0-5nap nap 0-5nap kozepes
Eghajlat/ Homérsékleti indexek
réteg)
A hdségriados napok szama-
nak névekedése (napi kdzép-
hémérséklet > 25 °C) +15 - 20 +45-50 | +15-20 | .
(Forrds: 3-4 nap nap 0-5nap nap - kozepes
https.//map.mbfsz.gov.hu/nater/
Eghajlat/ Homérsékleti indexek
réteg)
B,e lV?igygkozliaga/l/nak valto- b?l\?i}z/szzgﬁil A projekt helyszinén a csapadékmennyiség
zasa orras. pS.//me- . r ) s ’ 1 ’ .
o mvh.allamkins.- crintett teriilete. | cSOkkenése Varhali(?i);)g,y a 1l;lelwz eléfordulasa | kozepes
tar.gov.hu/#/viewer) ket is érint. ritkabba valhat.
Atlagos évi csapadékosszeg
valtozasa (Forrds: -50 - -25 0--25 275 - -50 0-25
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ 450-500 mm mm mm mm mm alacsony
Eghajlat/ Csapadék réteg)
A 30 mm-t meghalad6 csapa-
dékos napok szdmanak var-
hato valtozasa (Forrds: -0,5-0 0-0,5 0,5-1 0,5-1
h,ttps.'//map.mbﬁvz.gov.hu/nater/ 0,5 - 1 nap nap nap nap nap alacsony
Eghajlat/ Csapadék indexek ré-
teg)
Onos es6, ziizmara gyakorisa- )3 Kézenes
ganak novekedése — 2 nap n-a n-a n.a n-a zep
Evi teljes globalsugarzas atla-
ggs. értékeinek valtozasa (For- 4500 - 4600 450 - 100 0-50 +100 - +250 - i
rds: MJ/m2 MJ/m2 MJ/m2 150 300 alacsony
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ MJ/m? MJ/m?
Eghajlat/ Globalsugarzas réteg)
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A tervezési teriilet Kkitettségére vonatkozo adatok
1961-1990 2021-2050 kiztt 2071-2100 kzott
kozott
2 . i i RCA4/CN | RCA4/C | RCA4/C | RCA4/C | Kitett-
Eghajlati par’ameter valto- RM- NRM.- NRM- NRM- ség ér-
zas CarpatClim- | CM5/RCP | CM5/RC | CM5/RC | CM5/RC | tékelése
HU adatbézis- 4,5 P8.5 P4,5 P8,5
bol klimamo- klima- klima- klima-
dell alap- modell modell modell
jan: alapjéan: alapjan: alapjéan:
A globalsugarzas éves 0ssze-
gének varhat6 maximum val- .
tozisa KWhimiey | 12030 | 12030 | 43040 | 44050
iy kWh/m? | kWh/m¥ | kWh/m¥ | alacsony
(Forrds: (1?8 1-2010. | kWh/m?/¢v v v v
https.//map.mbfsz.gov.hu/nater/ ev kozott)
Energetika/ Napenergia réteg)
Szélvész, heves szélvész, or-
kan (85 km/h-t meghalado
sz¢llokések) jelenséggel érin- 0,5 nap
tett napok éves atlagos szama- | (1981-2010. |\ s 15 | 4955 4043 5
nak névekedése (Forrds: ¢v kozott, 1d. ’ ’ ) X -0,05 nap | kozepes
l4bbi térké nap 0,84 nap nap
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/, alabbr terke-
Epiiletsériilékenység/ Kitettség ré- pen)
teg, ill. ld. kévetkezd abran)
Széllokés visszaterési gyakorisdg térképek
A 90km/h-t meghaladé napi szélsebesség maximumok
éves atlagos el6fordulasi gyakorisaga
az 1981-2010 iddszak alapjdn ¥
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11. abra: Széllokés visszatérési gyakorisag térkép (1981-2010 iddszak)

Hohullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése:
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A hoéségriados napok szdmdénak varhato valtozésa a 2021-2050 id6északra az ALADINClimate
klimamodell alapjan 15-20 nap és a héhullamoknak valo kitettség kozepes. A héhulldmok hata-
saihoz val6 alkalmazkodoképesség besoroldsa a NATER portal hdhullamok kitettségének mo-
dellje alapjan nagyon erds. A klimamodell prognosztizalt idészakaiban (2021- 2050 és 2071-
2100) varhatéan gyakoribba €s intenzivebbé valoé héhullamok tobblethaldlozast ndveld hatasat a
hémérséklet viszonyok valtozasa alapjan, azonos érzékenységet feltételezve hataroztadk meg. A
hémérsékleti viszonyokban torténd valtozas az éghajlatvaltozas kitettségi indikatoranak, a tobb-
lethaldlozasban varhat6 valtozas pedig az éghajlatvaltozas sériilékenységi indikatoranak tekint-
hetd.

A hohullamok szamanak novekedése miatt gyakoribba valnak a sziv- és érrendszeri betegségek,
az embolia és agyvérzés, valamint a csokkent koncentracio okozta kozuti balesetek. Kiilondsen
veszélyeztetettnek mindsiilnek a csecsemok, a kisgyermekek, a 65 évnél iddsebbek, a fogyaték-
kal €10k, illetve a kronikus sziv- és érrendszeri betegségben szenvedok.

A tervezési teriileten a fent felsorolt veszélyeztetett munkavallalokat nem alkalmaznak.

Eves csapadékmennyiség csokkenése:

A NAT¢R portal térkép az atlagos évi csapadékdsszeg varhatd valtozasanak teriileti eloszlasat
abrazolja Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell projekci-
0ja alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz képest. A tervezési teriileten a megjelenitett
értékek -50 — -25 mm, a két idOszak atlagos évi csapadékosszegeinek kiilonbségei. A RegCM
klimamodell alapjan ez 0 —25 mm.

Az éves csapadékmennyiség csokkenése a projekt megvaldsulasara nincs hatassal.

A Kitettség értékelo tablazat alapjan lathato, hogy a tervezett tdvvezeték létesitésének helyszine
kozepes mértékben kitett a forrd napok €s hdségriados napok gyakorisaganak novekedésére, a
gyakoribb sz¢lviharokra, az 6nos esd, ziizmara eléfordulasara és a belvizveszélyre.

4.7.3. Az egyes éghajlati tényezdkre vonatkozoan a lehetséges hatdsok elemzése, po-
tencidlis hatasok értékelése

A projektet érd potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt érzé-
keny egy adott éghajlati paraméterre, €s ezzel egyidoben a projekthelyszin ki van téve az adott
éghajlati paraméternek. A két feltétel egylittes fennallasa sziikséges.

A kitettség és az érzékenység fliggvényében a potencialis hatas értékelésére alkalmazott értéke-
1és1 szintek a kovetkezOk:

27. tablazat: Potencialis hatasok értékelési szintjei
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Potencialis hatas

Magas

Magas Magas

A potencialis hatas meghatarozasat a korabban emlitett utmutat6 alapjan végeztiik: a rendszer
érzékenységének, valamint a teriilet kitettségének értékeibdl egy matrixot képeztiink, mellyel

meghatarozhat6 a vizsgalt rendszer sériilékenysége az egyes klimatikus hatasokkal szemben, /d.
alabbi tablazatban.

28. tablazat: Potencialis (varhatd) hatasok értékelése a tervezett l1égvezetékre vonatkozéan

Eghajlat-valtozasi

. Erzékenység Kitettség Varhato hatasok Pot(?nc’1 alls’hatas
paraméter értékelése

A forr6 napok szama- e Oszlopok élettartamanak
nak varhat6 noveke- rovidiilése, oregedésének

dése (napi max.> 35 Kozepes Kozepes felgyorsulasa, Kozepes
°C), o Vezetékek, kiegészitd

infrastruktura deformélodasa.
A héségriadds napok

szdmanak noveke- e Oszlopok ¢élettartamanak
dése (napi kozépho- rovidiilése, oregedésének

mérséklet > 25 °C) Kozepes Kozepes felgyorsulasa, Kozepes
o Vezetékek, kiegészitd

infrastruktira deformalddasa

Atlagos évi csapa-
dekdsszeg varhato

valtozéasa . . . .
Alacsony Alacsony ¢ g:;zr;)lizgzlzs,sokkenese, siillyedes, Alacsony
A 30 mm-t megha-
sy il e e Oszlop seriilés, kidglés,
pok szamanax vat- .. e Alapozas Kkoriili talajfelazas,
hato valtozasa Kozepes Alacsony alamosodas, rongalodas Alacsony
e Allékonysag csokkenés
Extremﬂcsa’padek, . . e  Vezetékszakadas, .
onos esd, zuzmara Kozepes Kozepes Kozepes

cléforduldsa o  Oszlop sériilés, kid6lés
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Egha]lat-v?ltoza51 Erzékenység Kitettség Varhato hatasok Pot(’enc’l alls,hatas
paraméter értékelése
e Oszlop sériilés, kid6lés,
Belviz gyakorisaga- " e Alapozas koriili talajfelazas,
nak novekedése Alacsony Kozepes alamosodas, rongalodas, AL
e Allékonysag csokkenés
Evi teljes globalsu- e Oszlopok ¢lettartamanak
garzas atlagos értéke- rovidiilése, oregedésének
inek valtozasa Alacsony Alacsony felgyorsulasa, Alacsony
o Vezetékek, kiegészitd infrastruk-
tara deformalddasa.
e Oszlopok ¢lettartamanak
A globalsugarzas rovidiilése, oregedésének
éves Osszegének val- Alacsony Alacsony felgyorsulasa, Alacsony
tozasa o Vezetékek, kiegészitd
infrastruktura deformélodasa.
Szélvész, heves szél-
vész, orkan (85 km/h-
tmeghalad9 szellf) 1.(6_ . " o Vezetékszakadas, .
sek) jelenséggel érin- Kozepes Kozepes y rr 1 tnts Kozepes
tett napok éves 4tla- e Oszlop sériilés, kiddlés
P
gos szamanak nove-
kedése

A potencialis hatas értékelésének eredménye, hogy a projekt keretében 1étesiilé tavvezetéket a
fenti tablazatban felsorolt klimavaltozassal dsszefliggésbe hozhatd, kdzepes hatastnak értékelt
jelenségek befolyasolhatjak.

A jelenlegi szerelési, karbantartasi és kezelési technika biztositja, hogy a kovetkezményként fel-
sorolt technikai hatdsokat mar a tervezes soran figyelembe vegyék.

4.7.4. Kockazatelemzés a lehetséges hatdasok vonatkozdsaban

Miutan beazonositasra kertilt a projekt sériilékenysége, a potencialis hatasok, a kovetkezd 1épés-
ben annak a felmérése sziikséges, hogy az egyes jovobeli, a klimavaltozashoz kothetd események
bekdvetkezése milyen kockazattal jar a tervezett projektre nézve, milyen karokat okozhat.

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatdsdban bekdvetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatasok lehetdsége kockézatnak mindsiil. A kockdzat a potencidlis kar nagysaganak
¢s a kar bekovetkezési valoszinliségének szorzata.

A kockazatok mértékének és hatasanak értékelési szintjeit a kovetkezo tablazat tartalmazza.
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29. tablazat: A kockazatok mértékének és hatasanak értékelési szintjei

Bekovetkezés
valdsziniisége

Kockazat hatasanak/ kovetkezményének nagysaga, sulyossaga

Katasztrofalis Jelents Mfirsekelt Kicsi Jelentéktelen
G) (Nagy) (Kozepes) @) a)
“ 3)
Majdnem bizonyos
5) Magas Kozepes
(95% esély évente)
Valészinii (4) ..
L Magas Magas Kozepes
(80% esély évente)
Lehetséges/ Kozepes
valosziniiség (3) Magas Magas Kozepes Alacsony
(50% esély évente)
Nem valdszinii (2) .
o, Magas Magas Kozepes Alacsony Alacsony
(20% esély évente)
Ritka (1) .
L, Magas Magas Kozepes Alacsony
(5% esély évente)

A kockazatértékelés soran figyelembe vettiik a projekt helyszinén keletkezd kézvetlen karokat,
ugyanakkor ennél tovabb menve, vizsgaltuk ezek tovabbgyliriizé tarsadalmi, gazdasagi, kdrnye-
zeti hatésait is. Az egyes kockazatokat, valamint azok bekdvetkezésének valdszinliségét és su-

lyossagat a kovetkezo tablazat tartalmazza.

30. tablazat: A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése a tervezett légvezetékre vonatko-

z6an
Eghajlatvaltozasi para- Potencialis hatas/ A b(’ekove,t- Ko?k,a zat K(l)clfazat Korck?zat
& e i kezés valo- hatasanak értéke mértéke
méter kar tipusa PP L)
sziniisége nagysaga
Forr6 napok (napi max.> | Oszlopok élettartamanak )
35 9C), a héségriados na- | rovidiilése, oregedésének 2 3 6 Kézepes
pok szdmanak novekedése | felgyorsuldsa
(napi max. >25 °C) Vezetékek, kiegészitd
infrastruktiara deformalodasa 2 2 4 Alacsony
Vezetékszakadas 2 3 6 Kozepes
Extrém csapadék, onos Teherbiras csokkenése, 2 3 6 Kozepes
es6, zizmara siillyedés, oszlopkiddlés
{(apcsolo rendszerekben fellépd ) 3 6 e
lizemzavar
Szélvész, heves szElvész, | Vezetékszakadas, oszlopkiddlés
orkan (85 km/h-t megha-
lado széllokések) jelenség- .
gel érintett napok éves at- 2 3 6 Kozepes
lagos szamanak noveke-
dése

! A bekovetkezés valdsziniisége:
1: ritka (5% esély évente);
2: nem valoszinii (20% esély évente);
3: kozepes valosziniiség (50% esély évente);
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4: valoszinii (80% esély évente);
5: majdnem bizonyos (95% esély évente)

2 Kockazat hatasanak/ kdvetkezményének nagysaga, sulyossaga:

1: jelentéktelen;
2: kicsi;
3: kozepes;
4: nagy;
5: katasztrofélis
Fenti tablazatban 1év6 kockazatértékelés eredményét tamasztja ala a NES-2 IV.4.7. Energiagaz-

dalkodas fejezetében talalhatd informaciok:

Az energiaszallitasi rendszerek, koziizemi szolgaltatasok korében is novekvé kockazatok azo-
nosithatok. A heves széllokésekkel jar6 viharok gyarapodasa veszélyezteti a 1égvezetékeket,
aramatalakito berendezéseket, illetve a talaj felazasa kovetkeztében instabilla valhatnak a tarto-
szerkezetek. Az év leghidegebb honapjaiban a zazmara, a vizes hoteher rafagyasa és az 6nos eso,
zuzmara okoz novekvo terhelést a 1égvezetékeken. (...) A gyakoribba valé forrd és hdségriadds
napok — kiilondsen a nagyvarosokban — fokozzdk a villamos energia csticsterheléseket, ez pedig
varatlan és nagy kiterjedésli aramkimaraddsokat okozhat. Emellett a tényleges fizikai behatasok
mellett az atviteli hal6zatok kapacitasa is visszaesik a hdmérséklet emelkedésével. A fogyasz-
toknak és a szolgaltatoknak szdmolniuk kell az infrastruktura esetleges miikddési zavarainak
megndvekedd kockazataival (hosszabb idejli, vagy gyakoribb szolgaltatas kiesések), illetve ese-
tenként varhatdan koltségnovekedéssel is (pl. biztositasi dijak, egyedi biztonsagot néveld beru-
hazésok).”

4.7.5. A tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozds hatdasaihoz valo al-
kalmazkodas bemutatdsa

A rugalmassag, adaptacié egy rendszer azon képessége, hogy idében €s hatékonyan eldre lassa,
tompitsa egy veszélyes esemény hatésait, alkalmazkodjon azokhoz, vagy helyrealljon e hatdsokat
kovetden ugy, hogy tovabbra is mitkddjenek 1ényeges €és alapvetd strukturai és funkcioi. Vagyis
egy rendszer azon képessége, hogy az alapvetd funkcioit tekintve jelentds kiils6 valtozasok ko-
zepette is viszonylag stabil tudjon maradni.

A beépiteni tervezett tartoszerkezetek a ma elérhetd legjobb mindségli anyagokbol késziilnek,
melyek szélsOséges iddjarasi koriilményekre is méretezve vannak. A tervezett tavvezetéki alkoto
elemek, tobbek kozott a racsos szerkezetli acéloszlopok a hazai és nemzetkdzi szabvanyeldirasok
maximalis figyelembevételével késziiltek és az EN 50341 Europai Unios Direktiva valamint az
MSZE 50341 szabvany 1. illetve 2. biztonsagi szintjeinek megfelelnek. Az 1. biztonsagi szint:
50 éves gyakorisaggal, a 2. biztonsagi szint: 150 éves gyakorisadggal el6forduld extrém éghajlati
tényezoket is elviselnek az oszlopszerkezetek. Az 1. biztonsagi szint kovetelményeit minden
ujonnan létesiilé tavvezetéknek ki kell elégiteni. A felszin f6l6tti, beépitett anyagok UV alldak,
igy a sugarzas karos hatdsai csokkenthetdek, illetve nem bizonytalanitjak el az elektromos aram
szolgaltatast. A szabadvezetékek nagy csapadékra nem érzékenyek, a feliiletek 70 °C fokig bizo-
nyosan nem lagyulnak el.
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4.7.6. A tervezett tevékenység hatdsa a feltételezheto hatasteriilet éghajlatvaltozdashoz
valo alkalmazkodasi képességére

Jelen fejezet célja annak vizsgalata, hogy a helyszin kornyezetében talalhatod eszkozok és infra-
struktirak sériilékenységét és adaptacios képességét befolyasolja-e a tervezett projekt.

A tavvezeték iizemleltetése soran UHG géaz kibocsatas nem torténik, a tavvezeték iizemeltetése
nincsen negativ hatassal a térség klimarezilienciajara, azonban jarulékos hatasa van a halézati
terhelések (extrém energiahasznalat télen vagy nyaron) kiegyenlitésének segitésével. A vezeték
lizemeltetése az adaptacios képességhez nyujthat a késébbiekben lehetdséget a héhullamok, ma-
gasabb homérséklet okozta érzékenység enyhitésére a hlitdberendezések iizemeltetését lehetdveé
tevo aramellatas biztositasaval.

Az ¢érintett tdvvezeték nyomvonal a legkisebb biologiailag aktiv feliilet hasznéalataval torténik,
igy a lokalis infiltracid, evapotranspiracid nem valtozik.

A beruhazas megvalosuldsa nem jarul hozza kdzvetleniil az tiveghazhatast gazok kibocsatdsanak
csokkentéséhez. Azonban figyelembe veendd, hogy a villamos héalézat késébbi, megujuld ener-
giaforrasokkal termelt elektromos energia elosztasara is alkalmas lehet, igy kozvetetten ugyan,
de hozzajarulhat ezen gazok kibocsatasanak mérsékléséhez.

Az éghajlatvaltozas, illetve kozvetetten a klimavédelmi intézkedések hatisara eldrelathatolag
valtozni fognak az energiaigények is: a téli flitési energiaigény csokkenni, mig a nyari energia-
igény varhatoan novekedni fog. Emellett egyes technoldgiai valtozasok hatdsara, mint példaul a
kozlekedési elektrifikéacio, a villamosenergia-igények novekedésével kell szdmolni.

Az energiaellatas jelentds szerepet jatszik tarsadalmi-gazdasagi rendszereink folyamatos miiko-
désében, ezért az energiaszolgaltatdsok megbizhatd, folyamatos biztositdsa kiemelt feladat.”*

“ Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ (Energetika, Villamosenergia atviteli infrastruktira réteg)
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5. Osszegzés

Megitélésiink szerint a kornyezetvédelmi szempontl elézetes vizsgalat soran olyan kérdések nem
mertiltek fel, illetve olyan kérdések nem maradtak megvélaszolatlanul, amelyek kornyezeti ha-
tasvizsgalatot tennének sziikségessé.

Az elvégzett vizsgalatok eredményeinek birtokdban megallapithato, hogy a tervezett 220 kV-os
tavvezetek felhasitas és atépités varhato hatasai a vizsgalt teriilet kornyezeti elemeit elfogadhato
mértékben fogjak terhelni, a kdros hatasok minimalizalasaval, ezaltal jelentds kornyezeti hatas

rrrrrr

legkisebb mértékben torténd zavartatdsa szempontjabol a legmegfelelobb.

Szihalom érintett kiilteriilete nem tekinthetd természeti tajnak, agrartdjnak nevezhetd, amelyben
épitett tajelemek (szabadvezetékek, vasit, kdzutak) mar jelenleg is megtalalhatoak, igy a 1étesi-
teni kivant légkabel nem mindsiil ) tdjelemnek, mar egy eddig is tdvvezetékkel tarkitott teriileten
valosul meg.

6. Mellékletek

1. sz. melléklet: Beruhdzassal érintett ingatlanok teriileti kimutatasa

2. sz. melléklet: Vezetékjogi engedélyezési miiszaki dokumentécio atnézeti helyszinrajza
a tervezett tavvezetékrol

3. sz. melléklet: Vezetékjogi engedélyezési miiszaki dokumentacio részletes helyszinrajza
a tervezett tavvezetékrol
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum JUHASZ
GABOR (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.09.24. 16.43.54

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: JUHASZ GABOR

Sziiletési hely: BUDAPEST 19
Szlletési datum: 1979.04.24.

Anyja neve: SOVARY EDIT ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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