10. melléklet
Almostragya atveételére vonatkozé megallapodas



Bl(cFungi

TERMELO ES HKERESKEDELMI

Befogadasi nyilatkozat

A Bio-Fungi Termeld és Kereskedelmi Kft.,
2338 Aporka, Szabadsag-telep 030/10
Addészam: 10957013-2-13

kijelenti, hogy a

Cégnév: ... FIOrAcs Kft. c.c.ccviiivirniisiesicnncncnscnnis s ssnsesses e sssssssssssnassasssns
Székhely: ............. 2941 ACS, FG ULCA A3 ceeeeeeeeeeeeeeereeeeeeessessessssessnssesesssssessssssnsmssssensassssnsaen
Adészam: ............10529467-4-11.............
Fent nevezett cégnél ............ 3360 Heves, 0970/3 RISz....ueveeeeeeevvereveveervanens telephelyen keletkezé

..2000.......t/év mennyiség(i tragyat atveszi és a kdrnyezetvédelmi elirasoknak megfeleléen azt tovabb
hasznositja gombakomposzt eléallitasara. A 2. kategdridba tartozé allati eredetl melléktermékek
felhasznalasaval eléallithaté gombakomposzt gyartast a Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal (NEBIH)
Allategészségiigyi és Allatvédelmi Igazgatdsaga altal kiadott 13-AMT-057(K) szamu m(ikodési engedély
alapjan végzi.

A baromfitragya elszallitasardl a Bio-Fungi Kft (nyilvantartasi szama: PE/EA/01318-2/2021) gondoskodik.

4 23%(‘;’26-" FU\GI 29
Kelt: Aporka, 2024. szeptember 16. teL: (35) 2 74%5%! '

Gombatermesztés és Komposztgyartas Mushroom growing & Compost producing
H-2338 Aporka, Szabadsag telep / Tel.: (36) 24/ 522-600; Fax: (36) 24/ 512-610
H-2364 Ocsa, Hrsz: 0175/9 / Tel.: (36) 30/ 756-8460; Fax: (36) 24/ 409-609
Bank conto: MKB Rt. 10300002-20517508-00003285; SWIFT Code MKKB HUHB
www.biofungi.hu E-mail: info@biofungi.hu




11. melléklet
Furasi pontokat jel6l6 térképvazlat
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12. melléklet
Aggregator meghajté motor miiszaki adatlapja



TJ630DW (400 VAC)

50 Hz Diesel Generator Sets \ ﬁTEKSA N
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Output Power

Standby Power (ESP) Il((\x ggg
Prime Power (PRP) Il((\x 22(5)

WxLxH Weight Fuel Tank  Noise dB(A)
(mm) (ka) (1) @ 7m

Canopied 1650x5000x2250 4841 900 82
Open Skid 1650x3340x2000 3855 900 N/A

The maximum power which a The max power available during a The maximum power which a
generating set is capable of delivering variable electrical power sequence, generating set is capable of delivering
continuously whilst supplying a under the stated operating conditions, continuously whilst supplying a
constant electrical load. Average load for which a generating set is capable variable electrical load. Average load
can be 100%. The generator must not of delivering in the event of a utility should be 70%. The generator can be
be overloaded. power outage or under test conditions overloaded 10% for 1 hour per 12 hrs.

for up to 200 hrs of operation per year
under average of 70% load.
Overloading isn't permissible.

TTDTJ630DW20230627EN



TJ630DW (400 VAC)

50 Hz Diesel Generator Sets

Y TEKSAN

Manufacturer

Model

No of Cylinders

Cylinder Configuration
Displacement

Stroke

Bore

Compression Ratio

Aspiration

Governor Type

Cooling System

Coolant Capacity

Lubrication Qil Capacity

Electrical System

Speed / Frequency 50 Hz

Engine Gross Power (Standby 50 Hz)
Fuel Consumption %110 ESP 50 Hz
Fuel Consumption %100 PRP 50 Hz
Fuel Consumption %75 PRP 50 Hz
Fuel Consumption %50 PRP 50 Hz
Exhaust Outlet Temperature 50 Hz
Exhaust Gas Flow 50 Hz
Combustion Air Flow 50 Hz
Cooling Air Flow 50 Hz

Alternator

No of Phases

Power Factor

No of Bearings

No of Poles

No of Leads
Insulation Class
Degree of Protection

Excitation System

DOOSAN

DP180LA

10

VTYPE

18.273

mm

142

mm

128

15:01

TURBOCHARGE-INTERCOOLER

ELECTRONIC

WATER

It

91

It

34

VDC

24

rpm

1500 rpm / 50 Hz

kw

552

It/h

135,4

[t/h

123,6

[t/h

94,2

[t/h

64,8

°C

562

m3/min

106

m3/min

33,2

m3/min

700

3

0,8

SINGLE

4

6-12

H-F

IP 23

AVR (Automatic Voltage Regulator),

Brushless

TTDTJ630DW20230627EN



TJ630DW (400 VAC)

50 Hz Diesel Generator Sets

Standard Equipments

Engine

In Teksan generator sets, leading engine brands that have state of
the art technology and have compliance with ISO 8528, ISO 3046,
BS 5514, DIN 6271 standarts, are being used. These engines with
low fuel consumption, provide accurate speed setting and order,
mount to the fuel pump, also have mechanic or electronic type
governors.

Alternator

In products Teksan produced, leading alternator brands of the
world that have state of the art technology, high quality,
productivity and durability, are being used. All alternators, which
pass necessary test process and found appropriate according to EC
60034-1; CEl EN 60034-1; BS 4999-5000; VDE 0530, NF 51-100,111;
OVE M-10, NEMA MG 1.22. standarts, have bearing system that
does not need maintenance, with electronic type voltage regulator
providing voltage setting.

Control Panel

Standard control panel, that is used in Teksan generator sets,
ensures comfortable and safe usage. All measured and statistical
parameters, operating modes, notice and alarms and condition of
generator, are monitored easily from the control panel. On the
front of the panel’s metal body has electronic control module and
the emergency stop button and the panel’s metal body is made of
steel sheet and is painted with electrostatic powder paint.

Teksan offers panel design and solutions that comply with
special requirements of customers as well as quality standard
panels.

Chassis and Fuel Tank

Chassis is manufactured from steel that has features and
durability for carrying burden of generator set. Thanks to its
rigid structural design and anti-vibration mounts, it reduces
vibration level to minimum. All chassis contain lifting lugs.
Apart from chassises that are produce by Teksan, special
solutions that design in accordance with customer desires,
make transportation and positioning easier.

In less than 1600 kVA power generator sets, fuel tank is produced
integratedly to the chassis. In more than 1600 kVA power generator
sets, rectangular type fuel tank is provided with generator set
seperately. In all types of fuel tank have its level and indicator.

Cooling System

System, that consists of quality industrial - type radiator,
expansion tank and cooler fan, keeps the temprature of generator
set’s equipments constant at a proper level.

Y 'TEKSAN

Y'TEKSAN

Canopy Features

TEKSAN Standard Canopies' default features are as follows;

m Compatible with 2000/14/EC directives, certified noise emission
level,

m 2 or 4 points transport possibility according to cabin size,

m Hidden exhaust inside the canopy,

m Emergency stop button located on the canopy,

m Improved air suction channel to ensure homogenous cooling in the
canopy,

m Radiator air outlet and exhaust with designed towards above,

m Lid on cab that provides to be filled up water and antifreeze easily
to the radiator,

m Amplified paint system against corrosion and rust,

m Improved performance in terms of sound insulation,

m Demounted parts that make transportation and maintenance
easier,

As well as the standard range of canopies, TEKSAN can also design
tailormade canopies with specific sound level or size upon customer
requests.

Optional Equipments

Some Optional Equipments that Teksan provides with Generator Sets;
Medium voltage alternator,

Remote radiator applications,

Automatic fuel filling system,

Fuel tank, oil pan, dashboard, alternator, coil heaters,

Alternator with double AVR and PMG,

Synchronization systems,

The generator output breaker,

Grid-generator transfer switches,

Accordance with the specific volume of demand-insulated cabins,
Seismic solutions,

Trailer,

Remote monitoring.

TTDTJ630DW20230627EN

+90 850 281 90 00 info@teksan.com www.teksan.com



TJ630DW (400 VAC)

50 Hz Diesel Generator Sets - Y'TEKSAN

Control Panel Features-DSE-7320

m 4-Line back-lit LCD text display

m Five key menu navigation

m Front panel editing with PIN protection
m Customisable status screens

m Power save mode

m Support for up to three remote display units
m 9 configurable inputs

m 8 configurable outputs

m Flexible sender inputs

m Configurable timers and alarms

m 3 configurable maintenance alarms

m Multiple date and time scheduler

m Configurable event log (250)

m Tier 4 CAN engine support

m Integral PLC editor

m Easy access diagnostic page

m CAN and Magnetic Pick-up/Alt. sensing
m Fuel usage monitor and low fuel alarms
m Charge alternator failure alarm

AMF unit
Remote start controller
Manuel start controller

[
|
|

m Manual speed control (on compatible CAN engines) m Engine controller
[
|

Remote display & control unit

m Manual fuel pump control
CTs at genset or load side

m Engine exerciser

m “Protections disabled” feature
m kW & kV Ar protection Communications
m Reverse power (kW & kV Ar) LED and LCD alarm indication
m Power monitoring (kW h, kV Ar, kV A h, kV Ar h)

m Load switching (load shedding and dummy load outputs m Web monitoring .

m Automatic Ioa% (transfer (DSE%SZO) ’ puts) m GSM-SMS (requeired externally modem)
m Unbalanced load protection - E-SmBaIIJI .

m Independent Earth Fault trip : RS_ZBZGVICE

m True dual mutual standby with load balancing timer (DSE7310 only) = J1939-CANBUS

m USB connectivity

m Backed up real time clock

m Fully configurable via DSE Configuration Suite PC software M
m Configurable display languages efeTellelells

m Remote SCADA monitoring via DSE Configuration Suite PC software 2 phase 3 wires, L1-L2
m User selectable RS$232 and RS485 communications 2 phase 3 wires, L1-L3
m Configurable Gencomm pages 3 phase 3 wires

m Advanced SMS messaging(additional external modem required) 3 phase 4 wires, star
m Start & stop capability via SMS messaging 3 phase 4 wires, delta
m Additional display screens to help with modem diagnostics 1 phase 2 wires

m |dle control for starting & stopping.

m DSENet® expansion compatible

m Heated display option available

m Technical information and values are according to 1S08528, 1503046,NEMA MG-1.22, IEC 600341, BS 4999-5000, VDE 0530 standards.

m Producing with 1IS09001, 1S014001, OHSAS18001, TSE, CE standards.

m Allinformation given in this leaflet is intended for general purposes only.

m Due to a policy continuous improvement Teksan reserves the right to amend details and specifications without notice and all information given is subject to the
Teksan's current condition of sales.

TBA: To Be Asked TBD: To Be Determined NA: Not Avaliable N/A: Not Applicable TTDTJ630DW20230627EN

+90 850 281 90 00 info@teksan.com www.teksan.com



13. melléklet
Hullaégetd berendezés miiszaki adatlapja



\AGRI

INCINERATION SYSTEMS

Incinerator Emission Levels when burning Animal By Products

All figures adjusted to 11% 02 Units Typical Good Normally Guarantee
Example Expected levels "2
Figures*1
Hydrogen fluoride mg/Nm’ 0.2 0.5 2.0
Total Dust mg/Nm> 3 35 100
Hydrochloric Acid mg/Nm’ 4 30 100
Carbon monoxide mg/Nm> 1 104 500
Nitrogen Oxides mg/Nm3 123 239 650
Sulfur dioxide mg/Nm> 37 149 600
Total organic carbon mg/Nm3 2 32 150

Emission Flowrate from Base of Stack

Model
Flow rate Nm3/hr

AIS 09 Cyclone 170

AIS 026 Cyclone 298 Agri Incineration Systems Ltd

AIS 025 Cyclone 298 First Floor, Station Hotel,

AlS 040 Cyclone 524 sration Road, f_unlsr.!-ruuu'l'l.
Doncaster, UK,

AIS 041 Cyclone 298 DN1Z2 3DD

AIS 033 Cyclone 298

AIS 055 Cyclone 321

AIS 064 Cyclone 321

AIS 0206 Cyclone 306

AIS 0132 Cyclone 472

AIS 0133 Cyclone 558

AIS 1250 Cyclone 807

AIS 1870 Cyclone 1009

AIS 2650 Cyclone 1338

AIS 3860 Cyclone 1994




BENTLEY sneoe oL Selle”
401 AIS 025 Cyclone

Az egyik legfontosabb oka annak, hogy
égetdémuveinket ,valdszinlleg a legjobb”-nak
ismerik el a vilagpiacon, a piacvezetd

és megbizhatd, alacsony h6tdmegl monolit
betonburkolatunk hasznalata, amelyet
minden modellinkben hasznalunk.

A Cyclone termékcsalad

minden modellje beépitett
masodlagos kamraval van

ellatva, amely biztositja, hogy
teljes mértékben megfeleljen az
EU-elbirasoknak és a vildg szamos
mas térvényhozo testlletének.

Idedlis azok szamara, akik gyors, biolégiailag biztonsagos és hatékony égetési megol-
dast keresnek, amellyel kdnnyen kezelhet6k a kisméretli sertéstetemek is. A Bentley 401
AIS 025 Cyclone elismerten képes kezelni a mezégazdasagi agazatban keletkezé egyéb
allati melléktermékeket is pl: baromfi, anyajuh, bardny, vad és hentesek, farmiizletek és

vagohidak.

A BERENDEZES FELEPITESE *M(ikddés kézben is télthetd, maximalizélva
A f& kamrahoz valo teljes hozzaférés a felul- megbizhatd monolit betonburkolatunk
toltds ellensuly fedélen keresztill biztositott, belsd hohatékonysagat, alacsonyan tartva
hogy a felhasznaldk a gépet csliszds az lzemeltetesi koltsegeket.

rakoddkon és traktorkanalakon keresztUl *Opcionalis extrdk: USB adagylijtd,
rakhassak be. kémeényhosszabbitasok, hamuzod gereblye,
«Egetési sebesség akar *50kg/111 Ibs egyszer( hécseréld rendszer, vezérldpult
Sranként. képernyémeéretének ndvelése, szerviz-kit.

« Toltési kapacitas akar 570 kg/1257 |bs.

*PLC id&zit6 vezérlések automatikus égé-
lekapcsolas funkcidval és gyorsgyujtasu
égdkkel. Két szabalyozott hémérsékletd
égé a fékamraban és egy a masodlagos
kamraban.

* Az égési sebesség a hatékony hasznélattdl fligg, és a helyi szabdlyozas hatdlya ala eshet.
Tovabbi informaciéért forduljon csapatunk egyik tagjahoz.

Bentley Magyarorszag Kft. :

BENTLEY 8000 Székesfehérvar, Kadlmos utca 2. MADE | N .

- hungary@bentleyinstruments.com | Tel.: +36 22 414 100; +36 30 625 9329 7
MAGYARORSZAG www.tetemegetok.hu | www.farmtechnika.hu /| B R I TAI N
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BENTLEY

401 AIS 025 Cyclone

EREDETI ANGOL XLz
GYARTMANY 1NN

BENTLEY

MAGYARORSZAG

SPECIFIKACIO (Eredmények atlagos égetési ciklus alatt szamolva)

Egetési kapacitds

Max. 50 kg/ora

A teljes Gzembe helyezés részeként szallitott
teljes berendezésre és a kapcsolddd berende-
zésekre 36 hénapos vagy 2100 éras garancia*

Feltl vagy eldl Fell vonatkozik (amelyik hamarabb bekévetkezik)

tSlthetéség a gyartohelyiségbdl téorténd kiszallitds idé-
pontjatol szamitva, - kivéve az alabbiakban

Méretek (HxSzxM) 2,9x1,8%x3,5m felsorolt és biztositott fogydeszkdzdket.

Atlagos fogyasztas

7-10 liter/dra (diesel)
9-15 liter/dra (LPG)
7-10 m3/dra (NG)

Feltéve, hogy:

*Minden hiba normal mikddési kdrtlmények
kdzott, nem helytelen hasznalatbdl, vissza-
élésbél vagy mikodési hibakbdl ered.

F6égdk szama 1

. X *Hatékony karbantartasi rendszer mikodik,
Utdegdk szama ! amely magaban foglalhatja a szerviz/karban-
Kulsé magassag tartasi szerz6dés megkotését az atadaskor.
- kémény nélkal 2475 mm Ezt a szerviz/karbantartdsi szerz6dést a
- kéménnyel 2450 mm szallitdnak vagy képzett meghatalmazott

képviseldjének kell biztositania.

Standard kémény 10"

méret (2D méret)

Ajtd nyilds (szxm)

1175%800 mm

* Az drajanlatban részletezett vagy mindkét
fél megallapodasa alapjan mdédositott szer-
z6déses ar teljes egészében ki lett fizetve.

Toltési magassag 925 mm Fogyo alkatrészek (garancia hatalya ald nem tartozé tételek):
Kamra méret (HxSzxM) 1,4x0,8x0,7 m « fékamra Thermocouples
, * utékamra Thermocouples
Kamra térfogat 0,73 m? o
* ajtétomitések
Kamra toltési térfogat 0,45 m3? * vezérld izzok vagy LED-ek
iy s - L « ég6fej elektrodak és vezetékek
Kamra toltési kapacitas 250 kg . o )
* ég8szonddk és vezetékek
Teljes suly 2,2 tonna + g6 robbandcsovek

Elektromos ellatas

Egyfazisu 16 A

« ég6 diffuzor elemek

szUkséglet 230VAC 50/60Hz . racsok
Egdfej teljesitmény 150 KW * barmilyen mechanikus sérlés okozta kar
Elektromos fogyasztas 0,25 KW/dra

*GARANCIA Minden BENTLEY égetére 3 év (vagy 2100 lizemodra) garanciat vallalunk.

Bentley Magyarorszag Kft. :

RIVWNUBPNY| =000 szekestencrvar, kaimos utca 2. &

- hungary@bentleyinstruments.com | Tel.: +36 22 414 100; +36 30 625 9329 ’_’ ﬂ MADE IN ©
MAGYARORSZAG {‘{}{B& I BRITAIN

www.tetemegetok.hu | www.farmtechnika.hu




14. melléklet
Terjedés modell abrak



Heves Baromfitelep (0970/3 hrsz.)

Szén-monoxid iégszennyezd anyag tertleti eloszlasa
|
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Heves Baromfitelep (0970/3 hrsz.)

.....

249700

249600

lakéingatlanok

249500+

249400+

249300+

249200

249100

249000

248900

Legkdzelebbi védend6 ————p o >

SO

\ \ \
741500 741600 741700

\ \ \ \
741800 741900 742000 742100

\ \
742200 742300

Mg/m3

45,5

40,5

35,5

30,5

25,5

20,5

15,5

10,5

0,5

OKO-TRADE

Kdérnyezetvédelmi és viztechnikai Kft.
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Mg/m3
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10,6
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6,1
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5,1
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OKO-TRADE

Kérnyezetvédelmi és viztechnikai Kft.



Heves Baromfitelep (0970/3 hrsz.)
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249700

249600

249500

249400+

249300

249200

249100+

249000+

248900

Legkdzelebbi védend6 ————p

lakéingatlanok

0,1

\ \ \
741500 741600 741700 741800

\
741900

\
742000

\ \ \
742100 742200 742300

Mg/m3

7,6
7,1
6,6
6,1
5,6
5,1
4,6
41
3,6
3,1
2,6
21
1,6
0,5
0,2
0,1

OKO-TRADE

Kérnyezetvédelmi és viztechnikai Kft.



Heves Baromfitelep (0970/3 hrsz.)
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15. melléklet
Levegbvedelmi hatasterilet abrazolasa



Heves baromfitelep
(0970/3. hrsz.)
KHV és EKHE kérelem

A rajz targya:
Lvegévédelmi hatasteriilet helyszinrajz

Tervezd, szerkeszts:
Fenyvesi Rébert Fenyvesi Robert Bartos Sandor

Munkaszam: Mellékletszam: Datum:
2409/2066 X 2024. szeptember




16. melléklet
Zajmérési pontok dbrazolasa, zajméerédmuiszer hitelesitési
bizonyitvanya, védendé épuletek
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Vizsgalati helyek

Bobaly Janos

7300 Komlo, Gardonyi Géza utca 20/C
T.:30/9578-429; bobaly.janos@freemail.hu



BUDAP[\T FOVAROS
KORMANYHIVATALA

METROLOGIAL ES MUSZAKE FELOGYELETT FOOSZTALY

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/01417-002/2022
Hivatkozasi szam. -

Ugyintézé: Lelovics Gyo6rgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

A mérésugyrdl szol6 1981. évi XLV. torvény 7. és 10. §-a alapjan, a mérésigyi torvény végrehajtasarol
$2016 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi
kotelezd hitelesitési hasznalati mérdeszkoz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos koézigazgatasi
rendtartasrol sz6l6 2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt
kiadom

A hitelesités targya: Integralé zajszintmérd
Gyarté: Pulsar
Tipus: Model 33
Azonositd szam: T226526
Hitelesitésre bemutatta:
Név: Bobaly Janos
Cim: 7300 Koml6, Gardonyi Géza u. 20/C
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metrolégiai és Miszaki Fellgyeleti Féosztaly

Mechanikai Mérések Osztaly
2022. janius 16.

A hitelesités médja:

A hitelesités a HE 26-2015 jelG hitelesitési eliras szerint, a vonatkoz6 hitelesitési engedély alapjan, az
eléint pontossagi tartaléknak megfeleloen kivalasztott hasznalati etalonokkal tortént. A mérések
eredmeényei orszagos etalonra visszavezethetok

Ertékelés:
A mérdeszkoz az eldirt hitelesitési koveteiményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérdészkozon elhelyezett M431094 sorszamu Ontapadd matrica,
torvényes tanusité jel tandsitja.

Ervényesség: A mérdeszkoz rendeltetésszer hasznalata (az eldirasoknak megfeleld gondos tarolasa és
szallitasa), valamint a tanUsito jel sértetiensége esetén 2 év, azaz a mérdeszkdz

2024. junius 16-ig hasznalhato hiteles merésre

A hataskoromet és illetékességemet a' Budapest Fovaros Kormanyhivatalanak egyes ipari és
kereskedelmi (igyekben eljaré hatésagként torténd kijeldlésérdl, valamint a terlleti mérésigyi és maszaki
biztonsagi hatésagokrél sz6l6 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja allapitja
meg.

Az (gyfél a hitelesitésnek a méréslgyi igazgatasi szolgaltatasok igénybevételéért fizetendd dijak
megallapitasarol sz6lé 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eldirt
madon elbre befizette és viseli.

Budapest, 2022. junius 16.
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Zajmérd hitelesitési bizonyitvanya
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17. melléklet
Zajvédelmi hatasterllet dbrazolasa
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18. melléklet
Osszesitett hatasteriilet dbrazolasa
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A rajz targya:
Osszesitett hatasteriilet helyszinrajz

Bartos Sandor
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