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1. Bevezetés

A Fioracs Kft. (2941 Acs, F3 utca 43.) Ugyvezetdje (nyilatkozattételre és
cégjegyzésre 6446 Rém, Petdfi utca 62.; tovabbiakban: Kft.) megbizta az Oko-Trade
Kdérnyezetvédelmi és Viztechnikai Kft.-t (7623 Pécs, Megyeri 0t 26/1.), hogy a
tervezett hevesi baromfitelepének vonatkozasaban, a 314/2005. (XIl. 25.) Korm.
rendelet (tovabbiakban: Rend.) 6.§ és a 17.§ szerinti kbrnyezeti hatasvizsgalati és
egységes koérnyezethasznalati engedély kérelem dokumentaciét készitse el
(Megbizas: 1. melléket).

A tervezett beruhazas soran megvalosulo tevékenység megkezdése, a Rend.
1.§ (3) b) pontja értelmében kdérnyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasahoz, ill.
egységes kérnyezethasznalati engedélyhez k6tott.

A Kift. a Rend. 1.§ (4) bekezdésében foglaltak alapjan, a kérnyezeti

hatasvizsgalati, és az egységes kornyezethasznalati engedély kérelem
eljarasokat 6sszevont eljaras keretében kivanja lefolytatni.

Dokumentacionkban a tervezett tevékenység varhaté koérnyezeti hatasainak
részletes vizsgalatat végeztik el, a tulajdonos jelenleg mas telephelyen folytatott
baromfitartassal kapcsolatos rendelkezésre allé informacibi, tovabba a tervezési
alapadatai alapjan. Jelen dokumentaci6 a megbizd elézetes adatszolgaltatasa, a
terlileten elvégzett mérések, és mintavételezés alapjan készilt.

2023-ban a Felgy6-2000 Kft. (6600 Szentes, Attila Ut 2.) Kisujszallas 3910/12 és
3911/1-2 hrsz-0 ingatlanokra tervezett 318.000 fér6helyes baromfitelep |étesitésére
vonatkozéan kérnyezeti hatasvizsgalati és egységes kdOrnyezethasznalati
engedélykérelmet nyujtott be a Hatésag részére (JN/59/04691-41/2023.). Az eljaras
lefolytatasat kdvetéen egységes koérnyezethasznalati engedélyt adott ki a hatésag a
brojler csirkenevel6-telep vonatkozasaban.

“ s

telephez képest, ezért a tervezési alap adatokat (tartastechnoldgia, stb.) a mar
meglévé dokumentéciot alapul véve allitottuk 6ssze, kiegészitve a valtozasokkal.

A Fioracs Kift. 2004 ota a Bonafarm Csoport része, és ma mar az orszag legnagyobb
sertéstenyészt6 vallalatainak egyike. Evente 300 000 vagosertést allit elé, amelynek
az MCS Vagohid Zrt. izemébe kerllnek levagasra. A Bonafarm csoport sertéshus
mellett a baromfifeldolgozassal is foglalkozik. Egyik f6 profil a bontott-vagott baromfi
termékek, a készre sit6tt termékek és a silt kacsa termékek elballitdsa, mely a
csoport érdekeltségébe tartozé Hungerit Zrt. szentesi tzemében torténik. Az (zem
évente 87 000 tonna baromfit - 21 millié borjlercsirkét, 11 milli6 pecsenye kacsat
dolgoz fel és 66 000 tonna készterméket allit el6, melyet a hazai piacon és exporton
értékesit. A Bonafarm csoport ezen lizem kiszolgalasat igyekszik sajat baromfinevel6
telephelyein (pl. Felgy6-2000 Kft. Kisujszallas) nevelt baromfival (alapanyaggal)
kiszolgalni, mely kapcsan az orszagban tébb korszerl telephely Iétesitésével
igyekszik megvalositani.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 20/B.§ (1) bekezdése alapjan az egységes
kérnyezethasznalati engedély iranti kérelmet, a felszin alatti vizek védelmérol
sz016 219/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet 15. § (8) bekezdésében és 13. szamu
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mellékletében foglaltaknak megfeleléen elkészitett alapallapot-jelentéssel kell
kiegésziteni.

A baromfitelepre vonatkozban a fenti jogszabalyi kdtelezettség szerinti alapallapot-
jelentés elkészitésre kerllt jelen dokumentacidhoz kapcsoléddan. Az alapallapot
jelentést és a hozza kapcsolédd mellékleteket a jelen dokumentacié 7. szamu
mellékleteként csatoltuk.

A tervezett baromfitelep helyszinén foldtani kbzeg, és felszin alatti viz
szennyezettségi llapotara vonatkozo értékeléshez ellendrzé furdsos mintavételezest
végeztink. Az ellenérz6 mintavételezés tapasztalatait a dokumentacié talaj-, és
vizvédelmi fejezetében ismertetjlk.

Jelen dokumentéacionkban a telephely tervezett allapotat, a hazankban 2017. februar
15-én kihirdetett, az Eurdpai Bizottsag nagy létszamu baromfitartasra vonatkoz6
elérhetd legjobb technika kdvetkeztetései alapjan értékeltiik, és a dokumentaciéo BAT
értékel6 fejezete is ennek megfeleléen kerilt 6sszeallitasra.

A vizsgalt telephelyre vonatkoz6é barminem( kdrnyezetvédelmi korlatozasrdl vagy
fennallé hatésagi szankcionalasrol, kérnyezetvédelmi eljarasrol nincs tudomasunk.

A Kft. a KAP-RD0O1a-RD01c-RD01d-RDO1e-1-24 ,Allattarté telepek fejlesztésének
tamogatasa” palyazati felhivas keretén belll palyazati dokumentaciét nyujtott be.

A beruhazé az Iranyité Hatésag altal a benyuijtott palyazati kérelem pozitiv elbiralasat
kévetéen, a jelen kérelem alapjan kiadott IPPC engedély birtokaban kivanja
megkezdeni a telephely megépitését, és lizemeltetését.

2. Alap- és diszpozicidos adatok
2.1 Az engedélykérd azonosité adatai

Cégnév: Fioracs Kit.

KUJ szam: 100 196 438
Cégjegyzék szam: 11-09-001646

Adobszam: 10529467-4-11

KSH szamijel: 10529467-0146-113-11
Székhely: 2941 Acs, Fé u. 43.

A jelenlegi és a tervezett tevékenysé . s
szjakégagati besorolasa (TEAOR¥O8)Q:' 0147. Baromfitenyesztés

A Kft. adatait és tevékenységi koreit a 3. mellékletben csatolt cégkivonat
tartalmazza.

2.2 A dokumentaciot készit6 azonosito adatai

Cégnév: OKO-TRADE Kérnyezetvédelmi és Viztechnikai Kft.
Cégjegyzék szam: 02-09-064858
Adoszam: 11544346-2-02
KSH szamiel: 11544346-7422-113-02
Székhely: 7623 Pécs, Megyeri Ut 26/1.
Telefon: 72/213-766
Email: iroda@okotrade.hu
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A dokumentacié elkészitésére vonatkoz6é szakértd jogosultsagok igazolasat az 4.
mellékletben csatoltuk.

2.3 A vizsgalt teriilet alapadatai

Telephely neve: Hevesi Baromfitelep

KTJiph sSZam: 103 196 531

Helyrajziszam: Heves, 0970/3 hrsz.

Telephely nagysaga: 89954 m?

EQOV koordinatak: EQV X: 249.061; EOV Y: 742.098

Jelenlegi terlilethasznositas: ipari gazdasagi terllet — épitési dvezet(Gip3)

Az érintett terllet jelenlegi hiteles féldhivatali tulajdoni lapjait a 2. mellékletben
csatoltuk.

A telephely elhelyezkedést bemutatd attekinté térképet az 5. mellékletben csatoltuk.

2.4 A dokumentacio készitésébe bevont kiils6 szakértok

A dokumentacio elkészitésében (zaj és rezgésvédelmi munkarészek) tarstervezéként
k6zrem(kédott Bobaly Janos zajvédelmi szakérté (BOVI TRIO Kft.; 7300, Komlo
Gardonyi Géza utca 20/C.). Engedélyszama: SZKV-zr-02/0073.

Elévilag védelem (SZTV), és féldtani természeti értékek védelme, barlangok védelme
(SZTV) résztertletek esetében Dr. Deak Jozsef Aron (6724 Szeged, Kortdltés u.
1/F. 1./5., engedélyszama: SZ-063/2010) szakérté kerllt bevonasra. Tajvédelem
(SZTjV) részteriilet esetében Dr. Duray Balazs (5600 Békéscsaba, Rokka utca 4.;
engedély szama: SZ-099/2010.) kilsé szakérté kdzremlkddott a dokumentécio
elkészitésében.

A dokumentacio elkészitésébe bevont kilsé szakértdék jogosultsaganak igazolaséat a
4. mellékletben csatoltuk.

2.5 A dokumentacié engedélykéré szerint Uzleti titkot képezo
adatai

A dokumentaciéban szerepeltetett kapacitas adatok, technolégia leirasok az
engedélyezési eljaras soran bevonni kivant felek részére nyilvanossagra hozhatok.

3. Tervezési alapadatok

3.1 A tervezési teriilet ismertetése
Elhelyezkedés, teriiletrendezési informaciok:

Heves teleplilés Heves megye déli részén taldlhaté. A telephely Heves telepllés
kiltertletén, a 0970/3 hrsz-u ingatlanokon helyezkedik el (a korabbi 0968/3, 0968/4,
0970/3, 0970/14 és 0970/15 hrsz-u ingatlanok kertiltek 6sszevonasra).

A telephely kérnyezetében talalhatd telepuléseket, valamint a telephely hatératdl
mért tavolsagukat, az alabbi tdblazatban foglaltuk 6ssze.
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Telepiilés megnevezése Iranya Tavolsaga
Heves észak 1,2 km
Atany észak-kelet 7.5 km
Hevesvezekény dél-kelet 7,8 km
Jaszivany dél 6,7 km
Jaszszentandras nyugat 7,1 km

A terllet a telepllést belterlletétél DNy-i iranyban, kb. 1200 m tavolsagban talalhato.
A telephely megkézelitheté az 31-es szamu kbzuton, Hevesen a Major utca iranyaba
letérve.

A telephely és kérnyezetének telepllésrendezési szempontu (tervezett modositas
elétti) allapotat az alabbi térképvazlaton szemléltetjik.

A

/7/{% KEizeghyArt B - vim
& 4/&? /E—F——f’_ﬁ‘ﬂ% )

A telephely kdzvetlen kérnyezetében Gip-1, Gip-2 dvezeti besorolasu gazdasagi-ipari
terlletek, Ma-1, M&-3 altalanos mez6gazdasagi terliletek, Ev-1 védelmi erdé,
valamint Kéu-5 egyéb it talalhatéak.

A telephelyhez legkdzelebb es6é védendd lakoingatlanok Heves telepllés belterileti
lakéingatlanai. A legkdzelebbi lakdingatlanok a Hegedis utcai lakéingatlanok a
telephely hataratol északi iranyban, kb. 400 m tavolsagban helyezkednek el; ill. a
Maijor utcai lakdingatlanok pedig mintegy 300m tavolsagban talalhatéak ENy-ra.

Heves varos aktudlis szabalyozasi terve alapjan a telephely terlletei ,Gip-3” (ipari
gazdasdgi tertlet) besorolasuak.

A helyi épitési szabalyzat alapjan a Gip teriilet olyan gazdasagi célu ipari épitmények
elhelyezésére szolgal, amelyek mas beépitésre szant terileten nem helyezheték el.
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Az épitési Ovezet els6sorban az ipari, az energiaszolgaltatasi és a
teleplilésgazdalkodas épitményei elhelyezésére szolgal. Az épitési dvezetben
kdérnyezeti hatas szempontjadbdl semleges, nem jelentdsen zavaré hatastu (nem
kilénlegesen veszélyes, pl. tlz-, robbanas-, fert6zéveszélyes) Uzemek (pl.
élelmiszeripar, kbnnylipar, gépipar, fémipar, épitdipar, teleptilés-ellatas) helyezheték
el.

A létesitend6 telephely kérnyezetében (szag)védelmi évezet fog kijelélésre kerllni,
mely a szabalyozasi terven korlatoz6 elemként szlikséges szerepeltetni a
megvaldsitast kovetben.

A baromfitelepi beruhazashoz kapcsolédbéan a tervezéssel érintett Heves, 0970/3
hrsz-u ingatlan jelenleg kivett beruhazasi céltertlet.

Természetvédelmi érintettséq:

A terlilet a Természetvédelmi Informaciés Rendszer (TIR) alapjan nem érintett
természetvédelmi szempontbdl.

Ugyanakkor a tertlettél K-re, ~3,5 km-re orszagos jelentéségi, egyedi jogszaballyal
védett természeti terilet, valamint K-re, ~550-600 m-re Natura 2000 kulénleges
madarvédelmi tertlet (SPA) talalhato.

TR

Hevesi-sik
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=] Nemzeti park ovezetek Mae [ 0 % i
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Rétegek leirdsa

Forras: TIR

Az Orszagos Terlletrendezési Terv (2018. évi CXXXIX. térvény Magyarorszag és
egyes kiemelt térségeinek terlletrendezési tervérdl) 3. melléklete rendelkezik az
orszagos Ovezetekr6l. A 3/1 melléklet alapjan orszagos Okolégiai hal6zat
pufferterllete talalhaté a terllettél K-re, ~550-600 m-re.

Helyi jelentéségl védett természeti teriileteknek nevezzik a telepilési
6nkormanyzat altal, rendeletben védetté nyilvanitott természeti tertileteket. Védelmi
kategdrigjukat tekintve lehetnek természetvédelmi terlletek vagy természeti
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emlékek. Heves varosban nem talalhato ilyen terdlet.
(https.//provertes.hu/index.php/termeszeti-ertekek-es-vedelmuk/helyi-vedett-
teruletek-magyarorszagon/283-heves-megye-helyi-jelentosegu-termeszetvedelmi-
teruletei)

Tajképvédelem:

Az OTRT-t kiegészité 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a teriiletrendezési tervek
készitésének és alkalmazasanak kiegészité szabalyozasarol) 3. melléklete a
tajképvédelmi tertlet dvezetek térképi dbrazolasat tartalmazza.

Ezzel egybevdag Heves Megye Terlletrendezési Tervének térképi melléklete
(Tajképvédelmi terllet dvezet), mely alapjan lathatd, hogy a beruhazasi teriilet nem
érint tajképvédelmi terlletet.

-~ Sk

{f
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ﬁato \
Tarnaméra Atany
Komlg
Heves
@ Vizsgalt telephely

2 Tevesvezekény

arnaszentmiklos

Forras: Heves Megye Terlletrendezési Tervének térképi melléklete

Mliemlék védelem, régészeti lel6hely:

A helyi értékek védelmét az adott teleplilés dnkormanyzati rendelete szabalyozza.
Ezen tul orszagos védelem alatt allé miemlékek is |éteznek.

Mindket tipusu objektumokra ra lehet keresni a ,mGemlékem.hu” portalon. Az itt
talalhatd lista a Kulturalis Ordkségvédelmi Hivatal (KOH) é&ltal nyilvantartott
miemlékadatbazis kivonata, kiegészitve a helyi védettségekkel
(https://www.muemlekem.hu/muemlek).

A honlap alapjan ~150 m-re a beruhazasi terilettél a helyi védelem alatt allé6 Csaszi
Katolikus templom talalhaté meg (https:/muemlekem.hu/muemlek/show/-1974).
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A vizsgalt terllet a szabélyozasi terv alapjan
(https://heves.telepulesterv.hu/index.php/view/map) régészeti leléhelyet (,RL”)
megkézelit ugyan, de nem érint. A Heves varos honlapjan talalhaté ,kdérnyezeti
vizsgalat.pdf”  (https:/gofile-36677a5764.de9.quickconnect.to/sharing/wxDPZr4KS)
3.5.3. alpontja szerint szintén nyilvantartott régészeti leléhely ez a kdzeli terdilet.

A HESZ értelmében:
(https://www.heves.hu/index.php?ltemid=44&id=22&option=com _content&task=view)
,6. §

(1) A teleplilés nyilvantartott régészeti lel6helyeit a szabalyozasi terv

tartalmazza.

(2) A nyilvantartott régészeti lelbhelyek teriiletén a vonatkozd jogszabalyok szerint
kell eljarni. ,,

A vonatkozd jogszabdly (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1800068.kor)
szerint:

.21. § (1) A nyilvantartott régészeti lelbhelyen allapotromlassal jaro tevékenység csak
a Kotv. és e rendelet alapjan, valamint az e rendeletben meghatarozott engedéllyel
végezheté.
(2) A nyilvantartott régészeti lelbhely allapotromlasanak mindsil a réteg vagy
rétegsor atvagasa, a torténeti 6sszefliggés megsziintetése, a régészeti leletek
eredeti hely(ikrél térténé elmozditasa régészeti feltaras nélkdil.
(3) A féldmunkaval jaro beruhazassal el kell kertilni

a) a védette nyilvanitott regészeti lel6 helyet,

b) a nyilvantartott tajképi jelentéséqli réegészeti lel6helyet és

c) az eredeti 6sszefliggéseiben megmaradt, helyben és fizikai allapotromlas nélkiil
megdrzendd régészeti emléket.

3.2 A teriilet szennyez6dés érzékenységi besorolasa

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlleteken levé telepllések
besorolasardl szo6lé 27/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet szerint Heves az érzékeny
teleplilések kdzé tartozik.

A MePAR (Mez6gazdasagi Parcella Azonositd Rendszer) nyilvantartasi rendszer
adatai szerint a Kft. hevesi telephelyének tertlete (MEP5V122, MREYV419 blokk)
Natura 2000 védettség ala nem esik, nem ETT (Erzékeny Természeti Terilet), nem
MTET (Magas Természeti Ertéki tertlet)), nem madarvédelmi szempontu
érintettségli, nem aszaly-érzékeny, nem vizbazis védelmi terllet, nem arviz
veszélyeztetett terilet.

Ugyanakkor gyenge minéségl, mennyiségl felszin kdzeli, felszini alatti viztesttel
érintett tertlet. Valamint a MEP5V122 blokk nitrat erzékeny terllet is.
3.3 A telephelyre vonatkozo engedélyek és eléirasok

A tervezett baromfitelep Iétesitésére és Uzemeltetésére jelen egységes
kérnyezethasznalati engedélykérelem dokumentacio keril benyujtasra.
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3.4 A telephelyi tevékenység

A Fioracs Kft. a telepen & tevékenységként baromfitenyésztést (TEAOR 0147) kivan
végezni. A baromfitelepen vagasi célra hus baromfi, Un. broiler nevelése térténik
majd mélyalmos tartastechnolégiaval. A telep zart rendszerii, a termelés 10 db
egyforma méretl és technoldgidju éplletben fog zajlani. Az ingatlanon 318.000 db
brojler féréhely Iétestl 10 db istalléban.

3.4.1 A telephely tervezett allatlétszam adatai

Az éplletekben elhelyezheté baromfik l1étszamat a Kft. adatszolgaltatasa alapjan az
alkalmazni kivant Ross-308 fajtaju baromfira vonatkoztatva adjuk meg, a
kiszallitaskori sulyuknak megfeleléen, vagyis felnétt allatokra vonatkoztatva.

A 32/1999. (lll. 31.) FVM rendelet — a mezbgazdasagi haszondllatok tartasanak
allatvédelmi szabadlyairdl — 7. szamu mellékletének (A hustermelés céljabdl tartott
csirkék tartdsanak minimalis kovetelményei) 2.1 pontja a kbvetkezd elbirast
tartalmazza: ,,2.1. A gazdasagban, vagy a gazdasdag Oljaban az allomanysiiriiség
értéke nem haladhatja meg a 33 kg/m?-t, a teljes nevelési ciklus alatt.”

Az dllattarté épuletek féréhely adatait a felnétt, kiszallitdskori sullyal (atlagosan 2,7-
2,8 kg/allat) rendelkezd broiler baromfira vonatkozdan hataroztuk meg.

A tartasi folyamat soran elévalogatast alkalmaznak, mely soran 34 napos korban az
allomany 35-40%-at levalogatjak, és elszallitjak. Az elévalogatas 2-2,2 kg-os élésuly
elérésekor torténik. A fennmarad6 létszam hizlalasa toérténik a vegsd testsuly
eléréséig.

A fenti paraméterekkel a teljes tartdsi ciklusban garantalhaté, hogy az
allomanysuriiség értéke nem haladja meg a 33 kg/m? értéket.

A baromfitelep allattarté Iétesitményeit az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze,
feltlintetve a maximalis fér6hely adatokat is.

Az éplletek szamozasanal az 6. melléklet helyszinrajzan lathatdé szamozast
kdvettlk.

. Lo . Hasznos alapteriilet Férf’ihgly’

Sorszam Epllet megnevezés (m?) (db/istallé
épulet)
1. Baromfi istall6 1. 1806 31.800
2. Baromfi istall6 2. 1806 31.800
3. Baromfi istallo 3. 1806 31.800
4, Baromfi istall6 4. 1806 31.800
5. Baromfi istall6 5. 1806 31.800
6. Baromfi istallo 6. 1806 31.800
7. Baromfi istall6 7. 1806 31.800
8. Baromfi istallo 8. 1806 31.800
9. Baromfi istall6 9. 1806 31.800
10. Baromfi istall6 10. 1806 31.800
Osszesen: 318.000
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Korcsoport Mennyiség (db)* | Allategység (AE)** | Atszamolva (AE)
I§roiler csirke 318.000 0,01 3180
Osszesen: 318.000 3180

*Az alkalmazott Ross-308 hibridre, felnStt korcsoportra vonatkoztatva.

**A 4/2004. (. 13.) FVM rendelethez 3. mellékletében megadott pecsenyecsirke érték. (Az
egyszerdsitett teriiletalapu tamogatasok és a videkfejlesztési tamogatasok igeénylésehez teljesitendé
.Helyes Mez6gazdasagi és Kornyezeti Allapot’, illetve a ,Helyes Gazdalkodasi Gyakorlat”
feltételrendszerének meghatarozasarol)

A Dbetelepitéskori létszamot Ugy szilkkséges meghatarozni, hogy a teljes
nevelési ciklus alatt a 33 kg/m? allomanysiiriiség ne keriljon atlépésre.

Baromfitelepek esetében a naposcsibék betelepitését kdvetben jellemzden 2,5-3%-
0s mértéki természetes elhullassal lehet szamolni, mely alapjan hozzavetélegesen
318.000 db naposcsibe betelepitése esetén még biztonsaggal teljesil a fenti Iétszam
adat.

3.4.2 Allattarto épiiletek és tartastechnolégia

Az alabbiakban a tervezett allattartas-technol6giat ismertetjik.

A baromfitelep célja brojler napos csirke felnevelésével vagodcsirkék elballitasa,
értékesitése. A telep mikddése soran minden esetben betartjak a vonatkozé
allategészségligyi el6irasokat. A naposcsibéket a Kft. a tervek szerint leginkdbb a
Nagisz Zrt.-t6l (4181 Nadudvar, F6 ut 119.) fogja vasarolni /hosszabb tavon
elképzelhetd, hogy sajat szllépar telep is kialakitasra kerll a cégcsoporton belil és
onnan kerll beszerzése a naposcsibe/. A baromfitelepen egy turnus 6 hetes
intervallumot vesz igénybe.

A telephelyen a munkafolyamatok a kdvetkezok:

. El6készité miveletek,
. Broiler csirkek betelepitése, tartastechnolégia,
. Ertékesités, kiszallitas és kapcsol6dd miveletek.

El6készité miiveletek

A baromfitelepre az allatallomany napos kortdl kertl betelepitésre a kelteté teleprdl.
Az allomany betelepitése elétt az eldirasoknak megfeleléen a telepet kitakaritjak. Az
allattarté épuletek almostragyatdl t6rténé szaraz tisztitasat, takaritdsat egy Locust
tipusu csuszokormanyos kisgéppel és kézi erével végzik majd.

Ezt kdvetben a berendezések (eteték, itatdk) szétszerelése, szaraz takaritasa
térténik. A szaraz takaritds soran portalanitjdk a padozatot, a ventilator kirtdket,
szell6zdnyildsokat, kilsé falakat, és eltavolitiak a megmaradt takarmanyt a silékbal.
A szaraz takaritas utan az eszk6zOk és az oOlak vizes tisztitasat is elvégzik
magasnyomasu moséval. A mosoéviz az ésszefolyd szemeken keresztil megfeleld
nagysagu szigetelt aknakba kerilnek.

A telepités elétt az allattarté épuleteket, amely fellleten ez lehetséges fertétlenitési
célbdl kimeszelik, ill. 5 %-0s H-lug oldattal felllet fert6tlenitést alkalmaznak. A
fertétlenit6 anyagot a fellletekre juttatjak permetezd, ill. hideg kddképzd
berendezéssel, ahol az felszikkad, megszarad, és ezaltal kifejti fertétlenité hatasat.
Az almolas fa és szalmapellettel térténik, és a telepités elétt Gjabb kérokozé-irtas
kovetkezik, melyet meleg kdéd képzéssel végeznek. Ennek soran 1 napig zarva
tartjak az istallét. A baromfi istalldkat telepitést megelézéen 31 °C-ra f(tik fel.
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Broiler csirkék betelepitése, tartastechnolégia

A 31 °C-os fogadd hédmérsékletet hetente csdkkentik, igy a negyedik-6td6dik hétre 21
°C-ra dllitjak be a hémérsékletet. Az optimalis hémérséklet beallitasat télen a gaz
tizelésG hélégbefuvokkal és infrasugarzokkal, nyaron ventilatoros hitéssel
biztositjak.

Az dllatok ellatasahoz szikséges takarmanyt kilsé forgalmazétdl szerzik be (MA-KA
Takarmanykeveré és Forgalmaz6 Kft.,, Bonafarm-Babolna Takarmany Kft., UBM
csoport, Agrifrm Magyarorszag Zrt., DE HEUS a.s.), melyet specialis
takarmanyszallitd gépjarmivel szallitanak a telephelyre, és a tapot kdzvetlenil az
allattart6 épuletek mellett talalhatd takarmanytarol6 tornyokba téltik.

A betelepitésre keriilt baromfik etetése automatikus csigas behord6é rendszer(
Onetetdvel, az itatas pedig szelepes dnitatokkal torténik.

A Dbetelepitett napos csibék felett a tartasi ciklus soran rendszeres az
allategészséguigyi ellenérzés. Alkalmanként antibiotikumot és vitaminokat adagolnak
az ivovizzel a fiatal allatallomanynak.

A Dbetelepitést kdvetben, egész ciklus alatt azonban az allatédllomany bizonyos
szazalékanak elhullasaval kell szamolni. Az elhullott baromfikat a telephelyen beldl
allati hullaégetdé berendezésben artalmatlanitjak. Az allati hullakat a hullaégetd
berendezés lUzemzavara, meghibasodasa esetén az ATEV Zrt. (1097 Budapest,
Illatos Gt 23.) szallitja el megsemmisitésre.

Allattartasra kijelolt éplletekben kizarélag mélyalmos tartastechnol6giat alkalmaznak.
Ennek megfeleléen a baromfitelepen kizardlag almostragya keletkezik. A
tragyatarolas az 6lakban mélyalmos rendszerben térténik. Az allattarté épiletekben
keletkez6 tragya eltavolitasa az allomanycsere (turnusvaltas) kdzott toérténik.

Ertékesités, kiszallitas és kapcsol6dé miiveletek

Az értékesités a HUNGERIT Zrt. (6600 Szentes, Attila Gt 2.) részére fog torténni,
természetesen a piaci igényekhez, és a gazdasagi lehetéségekhez igazodva. A
kitritést kdvetéen az allattartd épliletekbdl a turnus alatt keletkezett almos tragyat
eltavolitiak és az éplleteket kitakaritjak. Az almostragya azonnal atadasra kerdl
mezdbgazdasagi vallalkozok (szantéfoldi ndvénytermesztést végzd gazdak) részére;
ill. trdgyazasi tilalmi iddészakban elszallitdsra kerlil a Megrendeld altal muvelt
szantofoldekre, illetve a Bio-Fungi Kft. veszi &t gombatermesztési céllal. Az atvételre
vonatkozé nyilatkozatot a 10. szamu mellékletben csatoltuk.

A szaraz mechanikai tisztitds utdan az o6lak padozatat a falakat és az etet6 itatd
berendezéseket magasnyomasu mosoval mossak le, csekély mennyiségl viz
felhasznalasaval (kb. 5-10 m%jistallé/turnus). A tisztavizes mosast kdvetéen az éplilet
kéddsitése kdvetkezik.

Az istallok takaritasa soran keletkez6 tragyas mosoviz gylijtésére désszesen 3 db 100
m3-es eléregyartott vizzaro, vasbeton akna létesil az 6lak K-i végében. Kialmozaskor
a tragyas alomanyagra visszadntézik és a tragyaval egyitt kerll elszallitasra
mezbgazdasdagi felhasznal6hoz.

A csibék érkezése el6tt az épliletet pihentetik a kitelepités és takaritas utan.

Baromfi istallé épiiletek épuletszerkezetei

A csarnok 10 szerkezetileg kulénallé épllet, melyet a szocialis épuletblokkot
tartalmazé éplletbdl indulé folyosé kot Ossze zart médon. Az istalld éplletek
kialakitasa minden esetben egyforma, 14x129 m belméretl helyiség.
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A tervezett baromfitelepen 10 db azonos méretl (1806 m? alapterllet(i), és miszaki
kialakitasu baromfi istallé megépitése tervezett.

Alapozas:

A csarnok acél kereteinek alapozasat monolit vasbeton pontalapozassal biztositjak.
A monolit vasbeton ldbazati falak vasbeton savalapozasra tamaszkodnak. A silok
alapozasa monolit vasbeton lemezalapozassal késziil.

Labazati fal:
A csarnok labazata monolit vasbeton labazati fal.

Padlo:

A csarnok alatt 20 cm vastagsagu acélhaj erésités, ipari beton padléburkolat készill,
fellleti keményitéssel. Az ipari padlé alatt 30 cm vastag tdmoritett murva réteg
tervezett. A murva réteg alatt j6l tdmdritheté szemcsés feltdltés készil. A padlé alatti
rétegeket (altalaj, feltéltés, agyazéd réteg) tdmodriteni kell, a tdmdbrséget mérésekkel
igazolni kell.

A szocidlis blokk padlészerkezete: 12 cm vasalt aljzatbetonra fektetett 10 cm vastag
lépésallé hbszigetelés. Erre kerll 6 cm esztrich beton és greslap burkolat.

Az aggregator és a silok simitott beton padlé burkolatot kap.

Falazat:

Kils6é falazat: 8 cm hészigetel6 Kingspan falpanel, RAL 9010, fehér szinben.
Valaszfalak: 10 és 12,5 cm vastag Knauf gipszkarton valaszfal, 2x2 rtg. gipszkarton
burkolattal. 10 cm vastag falpanel.

Pillérek:
A csarnokban a pillérek idomacél keretszerkezetliek. Az acél tartdészerkezeteket a
Tlzvédelmi Miszaki Leiras szerint tlizgatlé mazolassal kell ellatni.

Athidaldk:

Acél zartszelvényekbdl kialakitott szerkezetek az acél oszlopokhoz rdgzitve. A
vékonyfali acél tartoszerkezeteket a Tlzvédelmi Miszaki Leirdas szerint tlizgatlé
mazolassal kell ellatni.

Fédémszerkezet:
Nem tervezett.
Lépcso:

Nem tervezett.

Tetbszerkezet:

Acél tartdészerkezet, vékonyfalid horganyzott acél szelemenezéssel. Az acél
tartészerkezeteket a Tlzvédelmi Miszaki Leirds szerint tlzgatld mazolassal kell
ellatni.

Tetéfedeés:
3 cm vastag hdszigetel6 Kingspan tetépanel, RAL 6011 szinben.
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Badogozasok:
A sarok takardk, ablak, ajté takardprofilok és szegélyezések RAL 6011, z6ld szinl
rendszerelemek.

Csapadekviz elvezetés:

Uj faggd ereszcsatorna készll, csatornatarté felszerelésével, betorkoldcsé,
véglemez, szeglet, tagulasi hézag és vizvetd beépitésével, horganyzott acéllemezbdl
felkdr szelvénnyel. A tet6szerkezetr6l levezetett es6viz a telken talalhato
zo6ldfellileten, valamint drén rendszerben kerll elszikkasztasra.

Lefolybcs6  készil, csébilincs elhelyezésével, hattyunyak, kifolyokényok
beépitésével, allvanycsébe vald bekdtéssel, csékarika elhelyezéssel, horganyzott
acéllemezbdl, kér szelvényl elemekbél.

Szigetelések:

Talajnedvesség elleni szigetelés:

1 Vasalt aljzaton: 1 rtg. Villas modifikalt bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés,
bitumenes kellGsitéssel.

1 Labazaton: 3 rtg. Sika lgasol-101, egykomponens(, olddészermentes, polimerrel
modifikalt bitumen emulziés bevonat.

Csapadékviz elleni szigetelés:
Nem tervezett.

Hészigetelés:

Talajon fekvd padl6: 10 cm Austrotherm AT-N150 hdszigetelés készil, két rétegben
fektetve.

Almennyezet: 24 cm Rockwool Multirock kdzetgyapot hészigetelés készill.

Kdzbensé fédém: Nem tervezett.

Zar6fédém: Nem tervezett.

Labazat: Austrotherm XPS labazati hészigetelés 10 cm vastagsaggal

Homlokzat: 8 cm hészigetel6 Kingspan falpanel, RAL 9010, fehér szinben.

Koszoru el6tti hészigetelés: Nem tervezett.

Parazaré folia: Sd < 150 m, szakitéer6 min.: 200 N, szakadasi nyulas min.: 25%

Homlokzati felliletképzés:

Labazat: Monolit vasbeton ldbazati fal, 10 cm Austrotherm XPS hdszigetelés, szirke
szinben.

Homlokzat: H8szigetel6 Kingpsan falpanel, RAL 9010, fehér szinben.

Tetéfedés: Hészigeteld Kingspan tetépanel, RAL 6011, zéld szinben.

Homlokzati nyilaszarok:

Hdészigeteld mianyag nyildszarok. Bukd-nyild kivitelli ablakok, egyszarnyu és
kétszarnyu ajtok, szin fehér, 1. osztalyt, UWmin = 1,1 W/m?K, UGmin = 0,7 W/m2K.
Hészigetel6 kétszarnyu acél nyild kapu, UWmin = 1,1 W/m2K.

Kliltéri burkolatok:
A szocidlis- és raktarblokk elétt, a csarnoképliletek északi és déli oldalan, a silok
kérnyékén térbeton burkolat készil. A belsé Uthal6zat betonozott kivitelben készil,
seprizétt felllettel.
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Bels6 nyilaszarok:

Szocidlis blokk belsd ajtoi acél szerkezetll, gipszkarton tokkal ellatott ajtok, papir
racsbetétes acél ajtélapokkal, Gvegezett (biztonsagi Uveg) és tdmor Kivitelben. Az
istallok ajtoi a kilsé ajtokkal megegyez6 kialakitdsu Hérmann blokktokos acél ajtdék
lesznek.

Belsé felliletképzések, burkolatok:

Padl6burkolat:

1 Szocialis blokk: A kdzlekeddkben, 6lt6z6kben és vizes helyiségekben greslap
burkolat

tervezett.

1 Csarnok: Kéreger®6sitett simitott ipari padlé.

1 Aggregator: Beton felllet.

1 Silé kezel6épuletek: Beton felllet.

Falburkolat:

1 Szocialis blokk: A tervezett gipszkarton falak beltéri glettelését kdvetéen fehér
diszperziés festés készll. A vizes helyiségekben ajtdbmagassagig csempeburkolat
tervezett.

1 Csarnok: H&szigetel6 falpanel burkolat.

Mennyezet burkolat:

A szocialis blokkban gipszkarton almennyezet készll. A csarnoktérben hdészigeteld
szendvicspanel burkolat készdl.

A baromfi tartashoz kapcsol6dd technoldgiat az Engedélyes az erre szakosodott Hat-
Agro Baromfitechnolégia Kft-t6l (9027 Gyér, Tibormajori utca 1.) szerzi be. A
technoldgiai tervezéshez szlilkséges adatokat a technolbgia gyartéja biztositja.

Szell6zés technoldgia

Szell6ztetésre és hltésre ugyanugy Big Dutchnam klimakompjater altal vezérelt
rendszer kerll beépitésre, amely magaba foglalja a minimum- az atmeneti- és az
alagutszell6zési rendszert is. A megoldas automatikus légbeejtést tartalmaz. A Big
Dutchman altal javasolt kombi-alagut szell6zes ket szell6zési rendszer kombinacioja
egy istélléban. Igy mindkét rendszer el6nyei kihasznalhatdak:

Hatés: - 2 x HGt6 panel (Rainmaker2 x H:2m / L:12m)
- 2 x Hit6 panel (Rainmaker2 x H:2m / L:6m)

Légbeejtd: - 86 x légbeeijté (Iégbeejté CL-1911/F x)
- 20 x Zsalu (MVT-17M légbeejtd, teljesen szigetelt)

Elszivott leveg6: - 4 x Fali ventilator (EM 36 ventilator - 20.000 m?3/h)
- 10 x Fali ventilator (EM 50 ventilator - 45.000 m3/h)

Minden istallén 4 db kisebb és 10 db nagy ventilator kertl elhelyezésre.

A rendszer a Dbeadllitott paraméterek alapjdn automatikusan valt at a
keresztszell6ztetési rendszer alagutszell6ztetési rendszerbe és forditva. A minimum
szellézésr6l 4 db ~ 20.000 md3/éra légszallitasi teljesitménnyel rendelkez6,
valtoztathatdé (0-100%) teljesitményl ventilator gondoskodik, melyekhez tartozé
légbeejtést a két oldalfalba épitett 86 db hészigetelt, madarhaléval ellatott Iégbeejték
biztositjak.
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Az alagutszell6zés esetén a levegé mozgatasarél 10 db ~ 45.000 m3/6ra légszallitasi
teljesitménnyel rendelkez6 ventilator gondoskodik, amelynek teljesitménye (0-100%)
szabalyozhaté.

A két oldalfalba épitett 2-2 db mlianyag paneles ~ 72 m?2 evaporativ (tiszta vizzel
mikddd) hitépanelek vannak, amelyek 2 db 12 m x 2 m-es és 2 db 6 m x 2 m-es
egységbdl éplinek fel.

Fiités technoldgia

Az Adllattartd épuletek klimaja klimakompjuter altal szabalyozott, igy a baromfik
megfelelé hdmérsékleten tartasa érdekében flitési rendszer beépitése tervezett.

Az optimalis istallé hémérsékletek nagyban befolyasoljdk a j6 kdzérzetet és ez
kbézvetlenll érinti az allatok teljesit6képességét.

A fltési rendszerhez éplletenként 8 db Big Dutchman JetMaster BGH50 Erdgas
tipusu egyenként 50 kW névleges hételjesitményl foldgaztiizelési hélégfuvd fog
kapcsolodni.

Tehat 8 x 50 kW leadott teljesitményl zart égésterl flitbberendezés kerdl
kialakitasra 6lanként a hozza tartoz¢6 flstgaz elvezeté kéménnyel.

A telepen a gaz ellatas vezetékes f6ldgaz altal lesz biztositott.

Vilaqgitas technoldgia

A helyiségek vilagitasa mennyezetre szerelt LED fényforrasu lampatestekkel 1étesul.
A helyiségek vilagitasat a helyiség bejarata mellett elhelyezett fali kapcsolokkal lehet
mukaodtetni.

Takarmanyozasi technoldgia

Az dllatok ellatasahoz szikséges takarmanyt kilsé forgalmazétdl szerzik be (MA-KA
Takarmanykeveré és Forgalmaz6 Kft.,, Bonafarm-Babolna Takarmany Kft., UBM
csoport, Agrifrm Magyarorszag Zrt., DE HEUS a.s.), melyet specialis
takarmanyszallitd gépjarmivel szallitanak a telephelyre, és a tapot kdzvetlenil az
allattart6 épuletek mellett talalhaté takarmanytarol6 tornyokba téltik.

Az éplletekben BIG Dutchman altal javasolt Augermatic automatizalt etetési
rendszer valosul meg, mely magaban foglalja az automatikus szabalyozasu Viva 330
etetd tanyérokat, a Combi Master kett6s aramlasul itaté rendszert, éplletenként 2 db
BD-EU WL2 27 m3-es tarold silét és a behorddrendszert az allatok takarmanyanak
beszallitdsdhoz az istalléba.

Az emelhetd Viva 330 adagolé kénnyen kezelhet6 és tisztithatd. A tanyérmagasséag
idedlis a takarmany hozzaféréshez és a pazarlas korlatozasahoz, kortél fliggetlenil.
Flex Vey 90 behordorendszer kerll kiépitésre a takarmany megfelelé sebességgel
térténd széllitasara annak mindségi tulajdonsagainak meg6rzése érdekében.

A baromfik itatdsat automatikus vezérlésii Combi-Master 360° itatérendszerrel

végzik. Az itatdészelepek két aramlasi sebességgel szabalyozhatéak. Minden
"kritikus" elem rozsdamentes acélbdl készll, hogy megakadalyozza az oxidaciét és
biztositsa a megfeleld tomitést.

3.4.3 Kiszolgalo létesitmények

A telephelyen az alabbi Iétesitmények tervezettek még:
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Szocidlis blokk - 217,53 m?

Tébbfunkcidés (alomtarold, géptarold, mihely, veszélyes anyag és hulladék tarolo,
eszkd6zmoso és tarold) gazdasagi épllet - 1298,66 m?
Hullatarolé-boncol6 konténer éplilet - 25,78 m?
Tziviz tarol6 2 db (60 m3)

Silétarold 20 db (27 m3)

Kommunadlis szennyviztarol6 2 db (10 +70 m?3)
Technoldgiai szennyvizakna 3 db (100 m?3)

Ivéviz puffer tarold 1 db (50 m3)

Mobil aggregéat 1 db

Hullaégetd 2 db

Raktar és mez6gazdasagi parkold 2 féréhely
Kerékfert6tlenité medence és fertétlenité kapu 2 db
Kathaz 1 db

Iroda és szocialis épiiletrész:

A telephelyre allategészségligyi okokbdl csak a szocidlis épllet fekete-fehér
rendszer( 6ltd6z6jén keresztill lehetséges a belépés.

Az iroda és szocidlis épllet 218 m? alapteriiletlinek tervezett, mely magaban foglalja
a kovetkez6 helyiségeket: fekete-fehér rendszerl 61t6z6 és zuhanyz6, mosdkonyha
és tarol6 helyiségek, étkez6/pihend, mosdd, wc, irodak, villamos- és vizkezel6
helyiségek.

A szocialis blokk fitését zart égésterli, Viessmann Vitodens 26 kW névleges bemend
hételjesitményd, fali kondenzacidés gazkazan biztositja majd.

I[roda-étkez6 helyiségek részére oldalfali telepitési split rendszerlG léghiité
egységeket telepitenek.

A vizelldtdas a telephelyi kutrél fog térténni. Ivévizet palackos viz, ill. szddaviz
formajaban biztositanak a dolgozék szamara.

A szociadlis éplletben keletkez6 kommunalis szennyvizeket az épilet mellett
kialakitasra ker(il6 1 db 70 m3-es el6regyartott vizzaré vasbeton aknéaban taroljak, és
szippantott szennyvizként kerll elszallitadsra. A tartdlyhoz beépitésre kerll egy
D110PE PN16 szennyviz szivovezeték, igy a tartaly Uritését az un. nevezett fekete
z6énabdl el lehet végezni.

Kerékfertétlenito:

Allategészséglgyi, €s jarvanyvédelmi célb6l a telephely mindkét bejaratanal
kerékfertétlenitd beton mitargy és fert6tlenité kapu kerll kialakitasra. A
baromfitelepre gépjarmiivel csak ezeken a bejaratokon keresztil, a kerékfertétlenitén
és kapun athaladva kézelitheté meg.

A kerékfertétlenité egy medence kialakitasu mutargy, melyben fertétlenitészeres viz
talalhato folyamatosan.

A kerékfert6tlenitd szennyvizeinek sziikség szerinti gyljtésére egy 5 m3-es tarold
akna szolgal.

A medencében levd fertbtlenitGszer potlasat a folyadékszint fuggvenyében el kell
végezni. Az alkalmazott fert6tlenitészer azonos az épuletek fertbtlenitésére hasznalt
szerrel.

A taroloban Osszegylijtott szennyvizet rendszeres id6kézdnként engedéllyel
rendelkezé szakceg szallitja majd el.

OKO-TRADE Kdrnyezetvédelmi és Viztechnikai Kft; Adészam: 11544346-2-02; 18
Kdzpont: 7623 Pécs, Megyeri ut 26/1.
Tel.:72/213-766; 30/257-6218; E-mail: iroda@okotrade.hu



Fioracs Kft. — Hevesi baromfitelep Munkaszam: 2409/2066
Kérnyezeti hatasvizsgalat és egységes kérnyezethasznalati
engedély kérelem

Allati hulla tarolé, boncolé, hullaégeté:

A nevelés soran elhullott allatokat az egyes istallok mellett elhelyezett mianyag
hitédobozokba rakjak, majd innen h(itoétt raktar konténerbe kerllnek. Ha eléri az
elhullott tetemek 6sszsulya a hullaégetd berendezés kapacitasat, akkor a tervezett
krematorium éplletben megsemmisitik az elhullott allatokat.

Szikség esetén az elhullott allatok boncolasa térténik a hullatarold konténerrel
Osszeépitett boncold helyiségben. A boncoldban a telepi allatorvos elvégezheti a
szikséges vizsgalatokat.

A hullaéget6 épiletén belil, kildon 5x4 m?-es helyiségben kialakitott részen lesz a
veszélyes hulladékok tarolasara szolgalé munkahelyi gydjtéhely kialakitva (vizzaré
beton aljzatd, fedett lesz).

A boncol6é szocialis helyiségeiben keletkez6 kommunalis szennyviz egy 10 m3-es
vasbeton gy(jtéaknaban kertl gy(jtésre, mely a boncolé konténer kozeli terlileten
kerdl kialakitasra.

A boncoléban keletkezé véres mosoviz/szennyviz a tervek szerint kilén aknédban
kerdl gyUjtésre.

Az allati hulldkat a hullaéget6é berendezés lizemzavara, meghibasodasa esetén az
ATEV Zrt. (1097 Budapest, lllatos ut 23.) szallitja el megsemmisitésre.

A telephelyen a Bentley Magyarorszag Kft. (8000 Székesfehérvar, Kalmos utca 2.)
altal forgalmazott, 2 db Bentley 401 AIS 025 Cyclone tipusu allati hullaégetd
berendezés kerll kialakitdsra. A hullaégetd berendezések a telephely DNy-i
sarkaban, betonozott teriileten kerlinek elhelyezésre.

Az allati hullaéget6 berendezések égbfejeinek hételjesitménye egyenként 150 kW,
fogyasztasa foldgaz tizem esetén 7-10 m? éra / db.

A hullaégeté berendezés részletes miszaki adatait tartalmazé brosurijat a 13.
mellékletben csatoltuk dokumentaciénkhoz.

Tébbcélu gazdasagi épiilet:

Alomtarolas:

Az alomanyag (fa, szalmapellet) big-bag zsakban érkezik a telepre. Tarolasa az
alomtaroldban tdérténik. Innen kerdl kiszallitasra az 0j allomany fogadasara kész
kitakaritott és kifert6tlenitett nevel6 épuletekbe. Az alomtarold fedett és zart éplilet,
igy az alom az id6jarastol védetten, megfelelé allapotban van a felhasznélasig.

Géptarolas:
Ebben az éplletrészben lesz elhelyezve a telepi rakodogép €s munkaeszkdzei.
Szervizelés, javitds nem torténik a telephelyen.

Eszkbézmosas és tarolas:

Allomanyvaltas elétt az itatas és az etetés mobil eszkdzeit az eszkdzmosoéban fogjak
tisztitani és fertétleniteni. A mosas és fertétlenités utan az eszkbézék a taroléba
kerllnek. Az allattartd épulet takaritdsat és fertétlenitését kdvetben a taroldban
megszaradt eszk6zok visszakerllnek az allattart6 éplletekbe.

Veszélyes anyag tarolas:
Az épuletben torténik a fertStlenitészerek tarolasa is.

Az éplletben keletkez6 kommunalis szennyviz egy 10 ms-es vasbeton
gyUjtéaknaban kertl gyGjtésre, mely a boncolé konténer el6tti terlleten kerdl
kialakitasra.
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Kuthaz:

A telep részére szikséges ivoviz mindségl viz biztositdsara sajat kut kerdl
létesitésre. A szlkséges gépek és berendezések részére kutgéphaz létesll. A nyari
id6szakban el6forduld nappali magas vizigény megfelelé nyomason t6rténé
biztositasa érdekében foldfeletti, hdészigetelt, rozsdamentes acél puffer tarolé kerdl
megépitésre. A berendezések és a kut duplazva épull ki az esetleges eléforduld
meghibasodas okozta tdmeges elhullas megelézése érdekében.

Aramfejleszté géphaz:

A telep elektromos energia ellatdsa csak egy iranybdl biztosithaté. Az esetlegesen
el6fordulé aramkimaradas kikiiszébdlésére aggregator lesz telepitve. A berendezés
aramkimaradas esetén automata UGzemmddban atkapcsol és biztositia az
aramellatast.

A létesitmény Uzemviteléhez szlikséges a telephely teljes energiaigényét kiszolgalni
képes dizel lzem( aggregator. Az aggregator az éptlet mellett kerll elhelyezésre,
tartalmazza a dizel aggregatort, dizel — hal6zat atkapcsolé berendezést és az
atkapcsol6 automatikat. Az aggregator egység a haldzati fesziltség megsziinésekor
elindul, levalasztja a halézati betaplalast és bekapcsolja a dizel tzemi betapot. A
halbzat fesziliség visszatérése utan levalasztja az aggregatort és visszakapcsolja a
halbzati feszlltséget.

Tiiziviz tarolé:
2 db Foldfeletti elhelyezésii, 60 m3 hasznos térfogatu tarold ker(l letelepitésre.

3.4.4 Egyéb létesitmények, tevékenységek

Almos tragya kezelés:

A tervezett baromfi telepen az allattartasra kijeldlt istallééplletekben kizarodlag
mélyalmos tartastechnoldgiat alkalmaznak. Ennek megfeleléen a baromfitelepen
kizar6lag almos tragya keletkezik. A tragyatérolas az Olakban mélyalmos
rendszerben torténik. A turnus ideje alatt (kb. 6 hét) az istallé épuletekben az almos
tragya folyamatosan gydilik, az alom csak frissitésre kertl, de eltavolitasra a turnus
ideje alatt nem. A tragya kiszallitdsa a turnusvaltadskor a baromfik kiszallitasat
kbévetéen toérténik meg.

A keletkezé almostragya mezdgazdasagi vallalkozdk (szantofoldi ndvénytermesztést
végz6 gazdak) részére Kkerll atadasra; ill. tragyazasi tilalmi idészakban
gombatermesztési céllal a Bio-Fungi Kft. veszi at. Az almos tragya atadasahoz
készitett megallapodast a 10. szamu melléklet tartalmazza.

A telephelyen minden istall6 épilethez ketté kapu kertilt tervezésre. Minden kapu
el6tt kialakitasra kerll egy betonozott tragya kitold tertilet. Takaritdskor az almos
tragyat istalld éplletekbdl az istalld kapuk elétt kialakitott betonozott tragya kitold
térre toljak ki. Az almos tragya innen azonnal pétkocsikra kerll felrakodasra és a
telephelyrél azonnal elszallitasra kerl.

A telephelyi keletkezd almos trdgya mennyisége az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet
5. melléklet szerinti fajlagos adatok alapjan is megadhaté. Ezek alapjan az
istallétragyara vonatkoz6 fajlagos adatot alapul véve, az aldbbi keletkezési adatok
szamithatdak.
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Teleohelvi & Almostraava® | Hetek sz4ma / Keletkez& almostragya
i - elephelyi 6sszes mostragya etek szama turnus
Allatkategoria férshely (kg/fvhét) turnus (turnus)
(tonna/turnus)
Brojler 318.000 218 6 415,944

*1000 db brojler baromfira vonatkozé fajlagos érték.

Teleohelvi & Almostra T K Keletkez® almostragya
" - elephelyi 6sszes mostragya urnuso éves
Allatkategoria féréhely (tonna/turnus) szama/ év ( )
(tonna/év)
Brojler 318.000 415,944 6 2495,664

A fenti jogszabalyi szamitasok alapjan a telephelyen az éves almos tragya
mennyisége 2500 tonnara teheté.

Azonban a keletkezd almos tragya mennyiségét, allagat, és beltartalmi mutatéit tdbb
tényezd is befolyasolja: az istélléba bealmolt szalma mennyisége, mindsége,
hémérséklet, szell6zés, itatérendszer, etetébrendszer, allatslriiség, tap, az allatok
egészseégi allapota, stb.

A szilard tragya az éplleten belll keletkezik, és ott is maradhat nevelési periddus
végéig, ami 6 hét. Az alom anyag, ami az allati Urllékkel keveredve is viszonylag
szaraznak mondhato.

Az engedélyes adatszolgaltatasa alapjan a jelenleg masik telephelyen folytatott
baromfitartasbdl szarmazé tapasztati adatok alapjan tervezetten 6sszesen 3000-
3300 tonna/év almos tragya fog keletkezni.

A tervezett almostragya kijuttatasa a tervezett kapacitasokkal a baromfitelepi
teljes éves keletkez6 mennyisége és annak elhelyezése szant6foldi teriileteken
biztositott.

Tajékoztatasként, a keletkezett almostragya beltartalmi értékeit az 59/2008. (1V. 29.)
FVM rendelet 1. mellékletében 1évé fajlagos értékek alapjan, az alabbi tablazatban
részletezzik.

A keletkez6 almos tragya beltartalmi értékei

Keletkezett Fajlagos N Fajlagos P20s Osszes N Osszes
; tartalom a tartalom a P20s
almostragya 4avab Aqvab tartalom |
[tonna] tragyaban tragyaban [tonna] tartalom
[kg/tonna] [kg/tonna] [tonna]
2495,664 23 6,8 57,4 16,97

Moséviz gyiijté aknak:

A szaraz mechanikai tisztitds utan az 6lak padozatat a falakat és az etet6 itatd
berendezéseket magasnyomasu mosoval mossak le, csekély mennyiségl viz
felhasznalasaval (kb. 5-10 m¥/istallé/turnus).

A tragyas mosévizek elvezetése az épulletek padozatanak lejtetésével, és beton
folyoka kialakitadsaval biztositott. A tragyas mosoévizek az épulletek egyik oldalan
kialakitott kivezetd folyokahoz gylilnek Ossze, amin keresztll a tragyas mosoviz
elvezet6 rendszerébe kerlinek bevezetésre. A mosdviz elvezetd rendszerek vezetik
a mosévizet a 3 db 100 m3-es vizzaré vasbeton aknaba, igy ésszesen 3 db akna
kerll megépitésre.
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A tarolé aknak térfogata biztositja, hogy egy takaritasi ciklus alatt, mind a 10 db
o0lban keletkez6 mosovizek egyidejileg felfogasra kerlljenek. Az éves szinten
keletkezé tragyas moséviz mennyisége — évente 6 turnusra szamolva — kb. 400-550
m3.

A telephelyen keletkezd tragyds mosodvizek kialmozaskor az almos tragyara
visszalocsolasra keril és a tragyaval egyutt keril elszéllitasra mez6gazdasagi
felhasznaléhoz.

Kommunalis szennyviz kezelése:

A szocidlis épulletben keletkez6 kommundlis szennyvizeket az épullet mellett
kialakitasra kertil6 1 db 70 m3-es el6regyartott vizzard vasbeton akndban taroljak
majd. A tébbfunkcids raktarépiletben és a boncol6 szocialis helyiségeiben keletkezé

kommunalis szennyviz egy 10 m*-es vasbeton gy(jtéaknaban ker(il majd gyijtésre,

mely a boncolé konténer elétti terlleten kerll kialakitasra. A szennyvizaknakbol
szippantassal kerll majd elszallitasra a szennyviz kdzszolgaltatas keretén beldl.

Vizellaté rendszer:

A telephely vizelladtdsa 2 db egyedi viztermeld kuotrél tervezett. Koézizemi
vizellatassal a tervezett baromfitelep nem rendelkezik, és kiépitése sem tervezett a
beruhazéashoz kapcsoléddan.

A Heves Varos Onkormanyzataval (Heves, Erzsébet tér 2. 3360) torténtek a
vizbeszerzéssel kapcsolatosan egyeztetések. Az egyeztetések eredményeképpen
elmondhat6, hogy az egyedi vizellatas kialakitasanak a beruhazassal érintett
terlleten az Onkormanyzat tudomasa szerint nincs korlatoz6, akadalyozo tényezdéje.

A tervezett telephely terillete nem érintett vizbazis védelmi véddidommal. igy az
egyedi vizellatast biztosité kutakkal, tovabba a vizkivétellel kapcsolatosan nincsenek
terlilethasznalati korlatozasok.

A megbiz6 adatszolgaltatasa alapjan /ViZJOGI LETESITESI ENGEDELYEZESI
TERVDOKUME}\ITACIO A HEVES 0970/3 HRSZ-U INGATLANON TERVEZETT 2
DB 90 M-ES VIZKUT FURASI MUNKAINAK KIVITELEZESEHEZ, 2024. februar/ a
Kft. vizellatas Gzembiztonsaga érdekében két db azonos kiképzésl (1 db termeld és
1 db tartalék), 120 m-es kutatofurasbol kialakitandé 90 m-es tervezett talpmélységi
vizkut létesitését tervezi. Mivel a kutak egyforma miszaki kiképzéssel, egymastél kb.
320 m-re léteslinek, fejlesztés, vagy vizigény ndvekedés esetén, akar egyittes
tzemben is hasznalhatéak lesznek.

A kutak egymastél 320 m-re Heves 0970/3 hrsz-u terlleten mélyilnek.

F-1: EOV x: 249119 m EOV y: 742006 m z: 95 mBf
F-2: EOV x: 248935 m EOQV y: 742267 m z: 95 mBf
Vizigény:

Szocialis ivovizigény (WC oblités, kézmosaés, takaritas): 2 m3/d azaz 730 m3/év
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Technolégia vizigény (allattartas, takaritas) :

allatitatas: A maximalis napi vizigény nyaron 126 m?ad,
az atlagos éves vizigény 17000 m3/év.

takaritas: 130 m3/forduld évi max 10 forduléval
szamolva: 1300 m3/év

hités 6 m3d hitési idészakban évi 120 nappal
szamolva: 720 m3/év

Osszesen: 19750 m3/év

A kutaktdl elvart hozam: 110 I/p kutanként.
VGT3 szerint a kutak a Jaszsag, Nagykunsag elnevezési viztest rétegvizét
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A vizkészletvédelmi orszagtérkép szerint a vizsgalt terlilet vizkészletvédelmi
szempontbdl kockazatos terlletet nem érint. Az elsdé vizzaré réteg a vizsgalt
terlileten 20-25 m-rel a felszin alatt huzédik, azaz a megcsapolni tervezett vizadé
rétegviznek minésdil.

A telephely esetében jelentkezé vizigény els6sorban a baromfik itatdsabdl és az
épulletek takaritasabol szarmazik, és csekély mennyiségben a szocialis blokkban a
WC és kézmoso, ill. a zuhanyzéban felhasznalasra ker(l6 vizbél.

A telephelyen a viz minéségét folyamatosan ellenérizni fogjak. A mintavételezéseket
€s a vizsgalatokat akkreditacidoval rendelkezd mintavevé és vizsgald laboratérium
fogja végezni.

Csapadékelvezet6 rendszer:

A baromfitelepen az istall6 épuletek tetéfellleteirdl az un. tisztadvezeti csapadékviz
ereszcsatornaval kerll elvezetésre, majd a telep zoéldfellletein kialakitott
(betonburkolatu) elvezetd arkon keresztll bevezetésre a telephely K-i hatdraban
huzédé Csaszi-mellékcsatornaba.

A baromfitelep burkolt felUleteire, kdzlekedd Utjaira hull6 csapadék a telep belsé
zé6ldterlleteire vezetve elszikkad. A telephelyen burkolt Ut fellileteken a csapadékviz
az almos tragyaval nem szennyez8dhet, mivel a telephelyen tragyatarolas nem
térténik. Az istallé éplletek turnust kbvetéen azonnal kialmozasra kerlilnek és
kialmolt tragya azonnal elszallitasra kerul.

3.4.5 Fobb Gizemeltetési paraméterek

Telephelyi munkarend, személyi feltételek:

A telepen Osszesen 6 6t terveznek foglalkoztatni. A dolgozdk altalanos munkarendje
el6relathatéan két miszakban reggel 6 ératédl 22 6raig tart majd.

Az alkalmazottak a telephelyre jutast egyedileg oldjdk meg, jellemz&éen
személygépkocsival, kerékparral.

A telepen alland6é portaszolgalat nem tervezett, a személy- és teherforgalom
beengedését telepi dolgozok végzik. A telep keritéssel korbe lesz keritve, a kapuk
zarva lesznek. A telep 6rzésvédelmét kilsé vallalkozas (Bon-Sec Kft.) végzi majd
tavfellgyelet mellett.

A telephelyen megbizott allatorvos végzi az allategészségugyi feladatokat, aki
azonban nem all a telepen alkalmazasban.

Anyagfelhasznalasi és energetikai adatok:

Az aldbbiakban a baromfitelep tervezett energetikai és anyag felhasznalasi mutatoit
foglaltuk dssze. A megadott adatok tervezett éves dsszesitett adatokat képviselnek,
mely a telephely teljes tervezett lizemelését reprezentaljak.

Elektromos aram felhasznélas 500.000 kWh/év
Géazfogyasztas 500.000 m3/év
Alom fapellet 160 t/év
Alom szalma pellet 213 t/év
Takarmany 8.600 t/év
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Vizfelhasznélas 28.500 m3/év
Szerves tragya 2.8791-3.225 t/év
Fert6tlenitd szerek 1250 kg/év
Gyédgyszerek, Vitaminok 35 kg/év
allatgyogyaszati készitmény 900 kg/év vitamin
Kerékfertétlenité (H-1ug) 450 liter

Veszélyes hulladék 200-300 kg/év

Telephelyi géppark, munkagépek:

A baromfitelepen 1 db Locust tipusu csuszdékormanyos kisgépet kivannak
alkalmazni, mellyel a baromfidllomany kiszallitdsat kdvetéen a kialmozast oldjak
meg, illetve az egyéb anyagmozgatast is. Telepen alkalmazand6 tovabbi
munkagépek:

1 kitolhaté gémes rakod6

1 MTZ

1 5 m3-es szippantd (AJG Detk 15)

1 takarmanyszallité kocsi (AJG)

12 db 180 bar-os sterimob

Ragcsaldirtas:
A telepen a rovar és ragcsaloirtast a Kdrnyezethigiéniai Kft. fogja végezni elére
lathatdan.

4. Kornyezeti allapot vizsgalata
4.1 Talaj és a foltani kdzeg, felszin alatti viz, felszini viz védelme

A vizsgélt terllet foldtani és vizféldtani adottsdgait részben irodalmi adatok
(Magyarorszag Kistaj Katasztere), illetve részben helyszini vizsgalati adatok alapjan
jellemezzik.

4.1.1 Altalanos vizfoldtani és féldtani adatok

A telephely a Hevesi-sik kistajon fekszik.

Nagytaj: Duna-Tisza-medence

Nagytajrészlet: Alfold

K&zéptdj: Eszak-alféldi-peremvidék
Topografiai helyzet és domborzattipus: A Lasko- és a Tarna-kisfolyok kozti
alacsony armentes tokéletes siksag, az ENy-i részén talalhaté Hevesi-homokhat
pedig enyhén hullamos siksag.
Eghaijlati korzet: Meleg - szaraz tertilet.
Foéldrajzi tajtipus: Hegységelbtéri, enyhén tagolt 16szds, helyenként homokos
hordalékkup siksag, ahol réti csernozjom talajon (a homokhatsagon humuszos
homok, a kistdj DK-i részén réti szolonyec) uralkoddan intenziv szantéféldi mivelés
folyik. A szikes talaju részeken gyepgazdalkodas jellemzé.
Természeti veszélyek: A természeti eredeti veszélyeztetettség nem
elhanyagolhatdé mértéki; belvizbél sulyos, aszalybdl kbzepes nagysagu karokra
lehet szamitani, de redlis a szélerdzidés karokozas el6fordulasa is. 1931 és 2015
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kozott 26-30 szélséségesen aszalyos (PAI>6) év volt. Eghajlatvaltozas esetén
becsllhetéen igen nagy lesz a jelenlegi tajhasznalat sérilékenysége, atalakulasi
kényszere.

A tajkarakter foldrajzi 6sszetevéi: A kistdj homokhati részletétél eltekintve
tOkéletes siksag, amely az orszagos atlagot messze meghaladé mértékben
szant6foldi célokat szolgal. Emiatt a taj nyilt, intenziven hasznositott, gondozott, a
parlagok aranya csak 3-4%. Elénkebb felszin, ill. mozaikosabb hasznositas csak a
homokhatsagot jellemzi (kertek, gyimolcsdsok). A szikes talaju DK-i részen a nagy
kiterjedési (védett) gyepek egy masfajta tajképi egyveretliiséget eredményeznek.

A 2023. novemberi feltard furadsok alapjan a telephelyen a terepszinttél ~0,5m-ig
humuszos feltalaj, 3,2m-ig agyagos homok, 3,2-4,0m kdz6tt anyagos iszap réteg
jellemzé.

Vizrajz: Az 5 ha-ndal nagyobb kiterjedési nyilt vizfellletek, ill. vizenyés térszinek
aranya csupan 0,5%.

A 2023. novemberi feltaré furasok (furatok mélysége 3-4m) alapjan a telephelyre
jellemzd nyugalmi talajvizszint 1,6-2,6m koz6tti.

4.1.2

A terllet szennyezettségi allapotat a 2023.
munkalatok alapjan értékeljik.

Talaj, ill. foldtani kozeg, felszin alatti viz allapota a telephelyen
novemberében elvégzett feltard

A mintavételi furasi pontokat a tervezés akkori, novemberi fazisdban ismert
elhelyezésnek megfeleléen jeldltik ki (azdta az éplletek, ill. a telephely D-ebbre
kerult athelyezésre).

A farasi pontok kijeldlése soran irdnyaddnak tekintettiik, hogy minél atfogobb képet
kapjunk a terlleten a felszin alatti kbzegek allapotarol.

A vizsgalt teriileten végzett feltarasok egy ttemben késziltek el, 2023. november 23-
an. Osszesen négy db faras létesult: furatonként egy mélységkdzbdl talajmintavétel
tértént. Talajviz mintavételezés is tortént.

A farasok kézi furdval létesiiltek. A vizsgalat keretében 6sszesen 4 db 3-4m mély
sekélyfuras meélyult.

A mintavételi farasok pontos helyét a 7. mellékletben talalhaté alapallapot
jelentéshez készitett 1.szamu almellékletében talalhatdo részletes helyszinrajz
abrazolja. A feltar6 furasok adatait az alabbi tablazatban foglaltuk éssze.

Elra EOV koordinataja A furas_l pont Felszin  alatti | Felszin alatti
uras s terepszint . . .
icle Talpmeélysége feletti viz  nyugalmi | viz abszolut
J X Y . szintje szintje
magassaga
HF-1 | 249069 | 741960 3m 95,1 mBf 1,68 m tsza. 93,42 mBf
HF-2 | 249124 | 742220 3m 93,0 mBf 1,57 m tsza. 91,43 mBf
HF-3 | 249216 | 741942 4m 94,3 mBf 2,6 m tsza. 91,7 mBf
HF-4 | 249256 | 742167 3m 93,2 mBf 1,93 m tsza. 91,27 mBf
* mBf: méter Balti alapsik felett; ** m tsza.: méter terepszint alatt
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A talajfurasok mélyitésekor furatonként 1 m mélységbél zavart jellegi talajmintak
gyUjtése tértént meg. A talajmintak az Elgoscar Zrt. akkreditalt laboratériumaban
kerlltek bevizsgalasra. A vizsgalatok eredményei a 9. mellékletben talalhato
vizsgalati jelentésben lathatoak. A vizsgéalt kémiai paraméterek koncentracidja a
vonatkoz6 szennyezettségi hatarértékeket nem lépte at talaj esetében, messze
elmaradt attél.

A feltar6 farasok minden esetben elérték a felszin alatti vizet. A vizsgélati
eredményeket az alabbi tdblazatban foglaltuk 6ssze:

o - .. | Szennyezettséqi

Vizsgalt komponens Minta jele Mértekegyseg hatgrérték* )
HF1 HF2 HF3 HF4

Ammonium 0,13 0,17 0,15 0,14 mg/L 0,5
Nitrit <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 mg/L 0,5
Nitrat 5,41 20,8 282 37,9 mg/L 50
Szulfat 172 245 542 365 mg/L 250
Foszfat <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 mg/L 0,5

* A hatarértékek a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EGM-FVM egyilittes rendelet alapjan kertiltek
meghatarozasra.

A vizsgalati eredményekbdl lathatd, hogy nitrat komponens esetében a ,B”
szennyezettségi hatérérteket a tervezési terllethez kdzeli egyik ponton atlépi a
koncentracié, mig szulfat esetében két ponton van enyhe tullépés. Ugyanakkor a
tervezett telephely teriiletén nem figyelheté meg tullépés. A tdbbi komponens
esetében nem figyelheté meg hatarérték tallépés.

4.1.3 Felszini vizek allapota

A telep kdérnyezetében lévé legkdzelebbi felszini viz a Csaszi-mellékcsatorna, mely a
telep keleti hatdra mentén hazodik.

A telep kdrnyezetében 1évé legkdzelebbi alldviz 1,3 km-re, EK-re talalhaté, a Vican-
t6. Az alldviz a tavolsagabdl fakadéan nem érintett a telepi tevékenysegbdl
esetlegesen szarmazé szennyezd hatasokkal.

A telephely kornyezetében talalhaté felszini vizek elhelyezkedését az alabbi
térképvazlaton szemléltetjik.
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Tervezett baromfitelep

A baromfitelepen kiilsé téri almos tragya tarolasa nem fog toérténni. A baromfitelep
kilsé tertletein szennyezett-téri csapadékvizek, csurgalékok keletkezése kizarhato.

A baromfitelepen az istallo éplletek tetéfellleteirdl az un. tisztabvezeti csapadékviz
ereszcsatornaval kerll elvezetésre, majd a telep zoéldfellletein kialakitott
(betonburkolatl) elvezetd arkon keresztll bevezetésre a telephely K-i hataraban
huzédé Csaszi-mellékcsatornaba.

A telephelyi csapadékviz elvezeté rendszer igy csatlakozik a telephelyen Kiviili
felszini befogaddba, a csapadékviz elvezetés ezen miiszaki megoldasa vizjogi
engedély koteles tevékenység.

Tekintettel arra, hogy a telepi csapadékviz elvezetés felszini vizbe kapcsolodik,
ezért elengedhetetleniil fontos, hogy az elvezeté arok rendszeres ellendrzése,
esetleges havaria esemény esetére a beavatkozasi pontok Kkijelélése
megtorténjen, megakadalyozandé a telepi tevékenységbdl esetlegesen
szarmazo szennyez6 hatasokat.

4.1.4 Vizbazis érintettség

A tervezett telephely terlilete nem érintett vizbazis védelmi védéidommal, ezért a
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet — a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgal6é vizilétesitmények védelmérdl — jogszabaly korlatozasait a
terlleten nem kell érvényesiteni.
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/Adatforras: MFGI; HEVES MEGYE TEBULETFEJLESZTESI KONCEPCIOJANAK
FELULVIZSGALATA 2021-2027/

41.5 Tervezett tevékenység talajra, ill. féldtani koézegre gyakorolt
varhaté hatasai

A telepités hatasa:

A 10 db, kb. 14 m x 129 m-es baromfiél a telephely D-i részén fog létesllni. Az
épuletek mindkét végeénél szilard burkolatd ut fog létesiini. Kuldén tragyatarolé nem
tervezett.

A terllet nagyobb része jelenleg zdéldterllet, itt a kivitelezési munkalatok soran bontasi
munkalatokkal nem kell szamolni.

Az épuletek kialakitasahoz elbontandé a 0970/3, 15 hrsz. nyugati részére esé
korabbi telephely k6zépsd részén 1évé tragyatarold, s annak mély térszinét is fel kell
télteni. Ezzel parhuzamosan a kérnyezd kdlapokkal boritott rakodd is elbontasra
kerdl.

A legkeletebbi éplletek megépitése miatt be kell temetni a 0970/3, 15 hrsz. keleti
szélén lévé észak-déli iranya mély, szélesebb feltehetéen korabbi anyagnyerés céljat
vagy szikkasztast szolgalo arokszerl godrot.

A létesitéssel jard féldmunka soran a kitermelt talajt az épitési terllet kdzvetlen

kérnyezetében deponaljdk majd ideiglenesen. A kitermelt talaj egy része kerl
visszatoltésre az alaptestre, a fennmaraddé részt tereprendezésre hasznaljak.
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A tereprendezés, alapozasi munkalatok, egyéb féldmunkalatok soran kitermelésre
kerll6 talajok szakszer(i kezelése érdekében a Kft. meg fog bizni egy szakcéget,
hogy a sziikséges talajtani vizsgalatokat folytassa le. Elézetes becslésként a furasok
eredményei alapjan a mentésre érdemes humuszos réteg atlagos vastagsagat 0,4m-
nek, az épitési munkalatokkal érintett terlletet pedig 55.000 m2-nek becslilve, a
mentendd humusz mennyisége kb. 22.000 m3. A Kft. a mentendé termétalajt a
terlleten szlikség szerint, kilon tarolja, majd a felesleget a késébbi tereprendezés
soran kivanja felhasznaini.

A Kivitelezési munkalatok soran a munkagépeket kérnyezetszennyezést kizard
maédon kell Gzemeltetni. A gépekbdl szénhidrogén szarmazékok elfolyasaval normal
koérilmények kozétt szamol nem szikséges. A rendkivili, havaria jellegl
szénhidrogén-szennyezések szakszer( eltavolitadsarél haladéktalanul gondoskodni
kell.

Az épitési munkalatok a vonatkozé jogszabalyi eléirasok és miszaki iranyelvek
betartasa mellett nem jelentenek szamottevé hatast a talajra és a foldtani kézegre.

A megvaldsitas (izemeltetés) hatasa:

A tervezett beruhazas megvalosuldasa soran elsésorban a megépllé almos
szennyvizakna jelenthetnek potencidlis szennyez6-forrast a talajra, ill. a féldtani
kbzegre, mint hatasviselére. Rendkivili esetben ezekbdl a létesitményekbdl
tragyalé/kommunalis szennyviz juthat a féldtani kézegbe.

Az épuletek padlézata szivargdsmentes kialakitasu lesz: 20 cm ipari padlo és 2 réteg
PE félia fogja garantalni ezt.

Az éplletek tetéfellletére hulld csapadékvizeket ereszcsatornaval gylijtik 6ssze, és
tiszta Gvezeti csapadékvizként kerll elvezetésre.

A mosdéviz gyljtése az istallok el6tti racsos lefolyokon keresztiil térténik dsszesen 3
db szulfatallé vasbeton aknakban.

Az allattartasra kijel6lt éplletekben kizardlag mélyalmos tartastechnolégiat
alkalmaznak. Ennek megfeleléen a baromfitelepen kizardlag almostragya keletkezik.
A tragyatarolas az Olakban mélyalmos rendszerben toérténik. Az Aallattarto
épulletekben keletkezd tragya eltavolitasa az allomanycsere idején torténik.

A kialmolast kévetéen az istall6 kapuk el6tt kerll kialakitasra egy betonozott kitold
felllet. Ide kerul kitolasra az almos tragya. Ezt kbvetéen azonnal elszallitasra kertl a
telephelyrdl, atadasra szantofoldi néGvenytermesztést vegzé gazdanak.
Osszességében elmondhatd, hogy a tervezett Iétesitmények miszaki kialakitasa
megakadalyozza, hogy a kdrnyezetszennyezés normal tzemviteli kérilmények kozt
kialakulhasson.

A felhagyas hatasa:

A telep felhagyasanak talaj, foldtani kézegre gyakorolt hatasait aszerint sziikséges
csoportositanunk, hogy a kordbbi telepi Uzemeltetés soran kialakult
kérnyezetterhelésbél melyek a visszamaradd szennyezddések, ill. a felhagyassal
kapcsolatban milyen Ujabb terhelés jelentkezik. Ennek megfeleléen az alabbi hatdsok
jelentkezhetnek az allattarté telep felhagyasa kapcsan.

OKO-TRADE Kdrnyezetvédelmi és Viztechnikai Kft; Adészam: 11544346-2-02; 30
Kdzpont: 7623 Pécs, Megyeri ut 26/1.
Tel.:72/213-766; 30/257-6218; E-mail: iroda@okotrade.hu



Fioracs Kft. — Hevesi baromfitelep Munkaszam: 2409/2066
Kérnyezeti hatasvizsgalat és egységes kérnyezethasznalati
engedély kérelem

a) Az lizemeltetésbdl visszamaradd kbrnyezetterhelés:

A terllet talajszennyezettségét 2023. novemberében céglink négy feltard furas
mélyitésével vizsgalta. A laborvizsgalati eredmények alapjan kijelentheté volt, hogy a
vizsgalt terlleten a féldtani kbézeg a vizsgalt komponensek tekintetében
szennyez6édés-mentes.

A telepi tevékenység felhagyasat kdvetben is van lehetéség ujbdli talajmintavételi
furatok létesitésére, ill. amennyiben szikséges lenne, ennek rendszeres
idékézonkénti megismétlésére, egészen addig, mig a szennyez6 anyag
koncentracidja a szennyezettségi hatarériékeknek megfelelé szint ala csdkken.

b) A telepen hatramaradd kockazatos anyagok (veszélyes hulladékok, kommunalis
hulladékok, tragya, stb.) kérnyezetterhelése:

A telep felhagyasakor a telepen taldlhatdé valamennyi hatramaradt kockazatos
anyagot (pl. tragya, kommunalis szennyviz) el kell tavolitani a tarozémutargyakbdl,
és a telepen meglévé Osszes hulladék szakszer( artalmatlanitasarél szikséges
gondoskodni.

A hulladékok elszallitasat bizonylatokkal szikséges igazolni, és az addigi hulladékos
nyilvantartdsokkal, anyagmérlegekkel 0Osszevetni, hogy a telepen valéban ne
maradhasson hatra a kérnyezetre nézve kockazatot jelenté hulladék.

c) A telepi létesitmények bontasi munkalatai kapcsan jelentkez6 kérnyezetterhelés:

Amennyiben a telep felhagyasa bontasi munkalatokkal jar, erre vonatkozéan bontasi
engedély kérelmet kell benyujtani a teriletileg illetékes épitésiigyi hatésaghoz. A
bontasi engedély kérelem részeként kdérnyezetvédelmi tervfejezet formajaban
vizsgalni szilkséges a bontasi tevékenység kdrnyezeti hatasait.

4.1.6 Tervezett tevékenység felszin alatti és felszini vizre gyakorolt
varhato6 hatasai

A telepités hatasa:

A vizsgalt terlleten a felszin alatti vizek ~1,5-2,5 m-en érhetéek el. A kivitelezési
munkak alatt a munkagépek rendeltetésszerli hasznélat esetén a felszin alatti
vizekre hatast nem gyakorolnak, szennyez6dést elérelathatélag nem okoznak.

A telep kdrnyezetében lévé legkdzelebbi felszini viz a telep hataraban huzédik.

A Kivitelezési munkak alatt a munkagépek rendeltetésszerli hasznalat esetén a
felszini vizekre hatast nem gyakorolnak, szennyezddést el6relathatélag nem
okoznak.

Az megvaldsitas (Uzemeltetés) hatasa:

A tervezett beruhazas megvalosuldasa soran elsésorban a megépllé almos
jelenthetnek potencidlis szennyezé6-forrast a talaj, fdéldtani kdzegre, mint
hatasviselére. Rendkivili esetben ezekbdl a Iétesitményekbdl tragyas
csurgaléklé/kommunalis szennyviz juthat a foldtani kbzegbe.

Az éplletek padldzata szivargadsmentes kialakitasu lesz.

Az éplletek tetéfellletére hulld csapadékvizeket ereszcsatornaval gylijtik 6ssze, és
tiszta Gvezeti csapadékvizként kerll elvezetésre.
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A mosdéviz gyljtése az istallok el6tti racsos lefolyokon keresztiil térténik dsszesen 3
db szulfatallé vasbeton aknakban.

Az allattartasra kijel6lt éplletekben kizardlag mélyalmos tartastechnolégiat
alkalmaznak. Ennek megfeleléen a baromfitelepen kizardlag almostragya keletkezik.
A tragyatarolas az Olakban mélyalmos rendszerben toérténik. Az Aallattarto
épulletekben keletkezd tragya eltavolitasa az allomanycsere idején torténik.

A kialmolast kévetéen az istall6 kapuk el6tt kerll kialakitasra egy betonozott kitold
felllet. Ide kerul kitolasra az almos tragya. Ezt kbvetéen azonnal elszallitasra kertl a
telephelyrél, atadasra szantéféldi névénytermesztést végzé gazdanak.

A fentiek alapjan az Uj éplletek Uzemeltetése a felszin alatti, felszini vizekre
varhatéan nem fog kedvezétlen hatast gyakorolni. Olyan zart technolégia kiépitése
valésul meg, mely megakadalyozza, kizarja az almostragya talajjal (majd talajvizzel)
vald érintkezését.

A felhagyas hatasa:

A telep felhagyasanak felszin alatti, felszini vizre gyakorolt hatasait aszerint
szikséges csoportositanunk, hogy a korabbi telepi lUzemeltetés soran kialakult
kérnyezetterhelésbél melyek a visszamaradd szennyezddések, ill. a felhagyassal
kapcsolatban milyen Ujabb terhelés jelentkezik. Ennek megfeleléen az alabbi hatdsok
jelentkezhetnek az allattarté telep felhagyasa kapcsan.

a) Az lizemeltetésbdl visszamarado kérnyezetterhelés:

A terllet talajviz allapotanak nyomon kdvetésére ideiglenes furatok létesitésével lesz
lehetéség. A furatokbdl felszin alatti viz mintat javasolt venni és akkreditalt
laboratériummal bevizsgaltatni.

b) A telepen hatramaradd kockazatos anyagok (veszélyes hulladékok, kommunalis
hulladékok, tragya, stb.) kérnyezetterhelése:

A telep felhagyasakor a telepen taldlhaté valamennyi hatramaradt kockazatos
anyagot (pl. tragya, kommunalis szennyviz) el kell tavolitani a tarozémutargyakbdl,
és a telepen meglévé Osszes hulladék szakszer( artalmatlanitasarél szikséges
gondoskodni. A hulladékok elszallitasat bizonylatokkal szikséges igazolni, és az
addigi hulladékos nyilvantartasokkal, anyagmérlegekkel ésszevetni, hogy a telepen
valéban ne maradhasson hatra a kérnyezetre nézve kockazatot jelenté hulladék.

c) A telepi letesitmények bontasi munkalatai kapcsan jelentkez6 kérnyezetterhelés:

Amennyiben a telep felhagyasa bontasi munkalatokkal jar, erre vonatkoz6an bontasi
engedély kérelmet kell benydjtani a terilletileg illetékes épitésiigyi hatésaghoz. A
bontasi engedély kérelem részeként kdornyezetvédelmi tervfejezet formajaban
vizsgalni szlkséges a bontasi tevékenység kdrnyezeti hatasait.

4.2 Levegoétisztasag-védelem

A Fioracs Kft. a Heves 0970/3 hrsz-U ingatlanon baromfitelep megépitését tervezi
z6ldmezd8s beruhazas keretében.

A tervezett baromfitelepre vonatkoz6an a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti
kérnyezeti hatasvizsgalati és egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljaras
kerll lefolytatasra, dsszevont eljaras keretében. Az eljarashoz kapcsoldddan
részletesen a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet — a levegd védelmérdl — elbirasai
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szerint, a tervezett telepi létesitmények, és technologiak légszennyezé hatasainak
vizsgalata is szlkséges.

A tervezett baromfitelepen vizsgalandé légszennyezé kibocsatasok a kdvetkezok:
— a jelenlegi, beruhazas elétti levegévédelmi allapot bemutatésa;
— a kivitelezési munka légszennyezd hatasainak vizsgalata;
— Uzemeltetés légszennyez6 hatasa, ezen beldl:
* belsé széllitasi tevékenységbdl kdvetkezd emissziok;
» személyi forgalombdl és teherszallitasbél kovetkez6 emisszio;
« flitési és egyéb tlizeléstechnoldgiai Iégszennyezd forrasok emisszidja;
« allattartasi tevékenység diffuz emisszidja, bilizkibocsatasa;

Természetesen a tervezett baromfitelepi tevékenység szempontjabdl a
legjelentésebb 1égszennyezd hatas az allattartasbdl fakadd blizkelté anyagok diffuz
kibocsatasa soran adodik.

A telephelyhez legkdzelebb esé védendd lakoingatlanok Heves telepllés belterdileti
lakéingatlanai. A legkdzelebbi lakdingatlanok (a legnagyobb Iégszennyez6 forrasnak
tekinthet6 allattartd éplletek ventilatoraitol szamitva) a Hegedds utcai lakéingatlanok
a telephelytél északi iranyban, kb. 580 m tavolsagban helyezkednek el; ill. a Major
utcai lakoéingatlanok pedig mintegy 550 m tavolsagban talalhatéak ENy-ra.

4.2.1 Jelenlegi, beruhazas elétti levegévédelmi allapot bemutatasa

Heves telepllés és kérnyezete a ,10. Az orszag tébbi tertlete, kivéve az alabb kijeldlt
varosokat” légszennyezettségi agglomeracioba tartozik, a légszennyezettségi
agglomeraciok és zénak kijeldlésérdl sz6lo6 médositott 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet
szerint, vagyis kiemelt Iégszennyezettségi agglomeracidba nem sorolt teleplilés.

A zénacsoportra vonatkozo levegéminéségi kategoriak:

kén-dioxid nitrogén-dioxid szén-monoxid  szilard (PM1o)
F F F E

Az A-t6l F irdnyaba javuld mindsitést alkalmazé besorolas szerint az F kategéridba
olyan terlletek tartoznak, melyek esetében a Iégszennyezettség az alsé vizsgalati
klisz6b6t nem haladja meg, mig az E értékkel jellemezhetd terlletek esetében a
légszennyezettiség jellemzbéen az alsé méréshatar és a l|égszennyezettségi
hatarérték k6z6tt van.

A vizsgalt terllet vidéki, falusias kérnyezetben helyezkedik el, mely esetében
jellemzd légszennyezb tevékenységek a mezégazdasagi tevékenység légszennyezd
kibocsatasai, pl. ilyenek lehetnek az éllattartasi tevékenységek diffuz blzhatasa, a
szantéfoldi ndvénytermesztés soran jelentkezd porkibocsatas, és a nagy
teljesitményl diesel Uzem( munkagépek Uzemeltetése, a tragya, é€s higtragya
szant6foldi kijuttatdsa soran adddéd blzterhelés, és a fltési id6szakban jelentkez,
féként lakossagi tizeldberendezések okozta Iégszennyezb hatasok.

A tervezett dllattart6 telep kivitelezési munkalatai, és a baromfitelep Gzemeltetése
hasonl6 jellegl és karakterisztikaju Iégszennyezd hatasokat eredményez a teriileten
jelenleg is jelen Iévé allapothoz képest.
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4.2.2 Epitési beruhazas (telepités) légszennyezé hatasai:

A terlleten tervezett munkélatok tébbnyire nehéz munkagépek altal végzett
foldmunkaval, épitési, szallitasi munkaval jarnak. A féld kitermeléséhez kanalas
markologép, kotrégépek, rakoddgépek, a szallitdsahoz, mozgatdsahoz néhany
tehergépjarmi sziikséges. Az épitkezés daruzo6 jarmd, beton szallitd jarmd, dézer
mukddtetésevel jar.

Ezen miveletek kdzben a diesel lUzeml munkagépek mikdédésébdl szarmazéd
gaznemi (kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogének, szén-monoxid) és szilard
(korom) kibocsatasokkal kell szamolni. Szakirodalmi adatok alapjan a diesel-motorok
karos emisszidja a kovetkez6 atlagértékekkel reprezentalhatdé (Kall6 Dénes:
Katalitikus eljarasok a kérnyezetvédelemben. Veszprémi Egyetemi Kiadd, 1999):

- CO: 0,1%;

- HC: 300 ppm;

- NOx: 4000 ppm;
- SOz2: 200 ppm;
- korom: 0,5 g/m3.

A kitermelt f6ld manipuldldsa soran csak kismérték( kiporzas véarhatd, mivel a
tapasztalatok szerint f6ld természetes nedvességtartalma a porképzédést gatolja. A
kitermelt talajok ideiglenes deponiait, ill. a munkagépek kdzlekedési utvonalait,
szaraz id6ben javasolt rendszeres id6kdzonként fellocsolni, ezzel a rendkivili
porképz6dés meggatolhato.

A létesitési fazisban az alkalmazott porszer(i szilard épitéanyagok, tébbek kdzott a
zsakos kiszerelésli cement és a mészhidrat nem megfelel6 tarolasa és kezelése
okozhat kiporzast. Ezért ezen anyagok tarolasat, manipulalasat megfelel
kérilltekintéssel, a vonatkozd épitdipari, és munkavédelmi kévetelményeknek
megfeleléen szikséges végezni, igy a kiporzas megel6zhetd.

Lehet6ség szerint az épitési munka soran elére kevert, nedves épitéanyagokat
(falazé habarcs, mixer beton) javasolt alkalmazni, melyek hasznalataval a kiporzas
teljesen kikliszdébdlhetd.

A létesitési fazisban varhatd légszennyez6anyag kibocsatdsok szamszerisitésétdl
eltekintiink, mivel a tapasztalatok szerint a varhaté kibocsatasok nem jelentdsek,
ugyanakkor igen nehezen szamithatdak, ill. becsilhetéek. Becslések alapjan a
levegdveédelmi hatésterllet a kbzvetlen munkavegzes helyétél szamitott maximum 50
méter tavolsagra tehet, mely minden esetben a telephely hatérain belllre adodik.

Kdzvetett légszennyezd hatasként kell megemlitenlink az épitési beruhazashoz
kapcsol6d6 szallitasi tevékenység légszennyezé hatasat, mely az ebbdl adodo
tébblet kdzuti jarmiforgalombdl szarmazé kibocsatasokat jelenti.

A koézuti forgalom légszennyez6 hatasaként, a szallitdjarmivek Uzemeltetésébdl
adddd gazallapotu 1égszennyez8d anyagok emisszidjat szlikséges vizsgalni, ugyanis
az épitéanyagokat leponyvazva, vagy eleve zart tartdlyos jarmivel szallitjdk az
épitési helyszinre, igy kiszérédas, és ebbdl addédé masodlagos kiporzds nem
feltételezhetd.

Egy diesel motorral ellatott nehéz-tehergépjarmi karos anyag kibocsatasara
vonatkozéan az Eurdpai Kézdsség 98/69/EC szamu direktivajaban meghatarozott
,=Euro 3” —as kategoria szerinti értékeket vettik alapul.

OKO-TRADE Kdrnyezetvédelmi és Viztechnikai Kft; Adészam: 11544346-2-02; 34
Kdzpont: 7623 Pécs, Megyeri ut 26/1.
Tel.:72/213-766; 30/257-6218; E-mail: iroda@okotrade.hu



Fioracs Kft. — Hevesi baromfitelep Munkaszam: 2409/2066
Kérnyezeti hatasvizsgalat és egységes kérnyezethasznalati
engedély kérelem

A munkagépek dizelmotorjai altal féként CO, NOx, PMio Iégszennyezé anyagok
kibocsatasaval kell szamolnunk.

Ennek megfeleléen a kibocsatasok az alabbi tablazatokban dsszefoglalt fajlagos
értékeknél alacsonyabbnak feltételezhetbek.

Karos anyag kibocsatas [g/km]*
CO 0,64
NOx 0,50
PMio 0,06
Szén-hidrogének 0,05

*30 km/6ras atlagsebesség mellett

A tablazatban megadott adatok az Euro 3—as kibocsatasi kategéridra meghatarozott
maximalis értékeknek felelnek meg. A tényleges kibocsatasok a szamitottaknal
kedvezdbbnek varhatdak.

A telephelytdl ~550 m tavolsagban huzédik a 31-es Ut, melyen keresztll a teleptilés
mar elhagyhat6é (+300m), és a fébb kbzuti szallitasi utvonalak elérhetéek. 30 km/h
atlagsebességgel szamoltunk az Ut teljes hosszan figyelembe véve a kanyarokat,
lassitasokat-gyorsitasokat, a szallitdjarmivek terheltségét. A telephelyre érkezé,
vagy onnan kiindulé forgalom ezen sebességgel legfeljebb 2 perc alatt halad at a
teleptilésen.

Az épitési beruhazashoz kapcsol6d6é gépjarmiforgalom éranként legfeljebb 2-3
jarmG tdbblet forgalmaként jelentkezhet. Ezen forgalom is csak id6szakosan
fordulhat el6, nagyobb széllitasi intenzitdsi munkafazisok esetén, pl. az alapozasi
munkalatok sordn. Egyéb id6szakokban legfeliebb napi néhany jarmi
tébbletforgalmaval szamolhatunk.

Az orankénti legfeljebb 3 db gépjarmi forgalmanak megfeleld kibocsatasok tehat az
alabbiak szerint alakulnak a telepilésen athaladé 850 m Uthosszon.

Karos anyag kibocsatas [g/h]
CO 1,63
NOx 1,28
PM1io 0,15
Szén-hidrogének 0,15

A tablazatbdl lathatd, hogy a 3 db tehergépjarm( altal okozott tébblet kibocsatasok
jelentéktelen mennyiséglek, valamint figyelembe kell venni azt is, hogy ezt a
mennyiséget is egy 6ra alatt, 850 m-nyi 0t megtétele soran bocsatjak ki, igy
tertiletileg is megoszlé, vonalforrasként felfoghatd levegéterhelésrél beszélhetiink.

Az épitési beruhdzdshoz kapcsolédé személyi forgalom napi szinten 20
személygépjarm, telephelyre iranyuld, ill. onnan kiindulé forgalmat jelenti, mely még
az el6zd adatokhoz képest is csekélyebb kibocsatdsokkal jar, és az amugy is
fennall6 kozuti forgalomhoz képest elhanyagolhaté mértékd, igy ennek pontos
szamszerlsitésétél eltekintink.

Megjegyezzik, hogy a szallitéjarmivek a mindenkori kdzlekedési szabalyoknak
megfeleld tipus és sulykorlatozasoknak megfelelé kézuti el6irasokat betartjak, és az
el6irasok szerinti miiszaki kdvetelményeket teljesitik. A telephely Heves teleptilésen
keresztll, szilard burkolatu kézuton jarmiikategériara vonatkozé sulykorlatozas nélkil
megkozelithetd.
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4.2.3 A megvalésitas (lizemeltetés) hatasa:

4.2.3.1 Belsé szallitas
A telephelyeken bellli belsd szallitési tevekenységhez tartozé munkafézisok:

- takarmanybeszallitas, sil6feltéltés;
- almostragya kiszallitas;
- allatszallitas;

A telepre t6rtén6 takarmany beszallitas és a sildk feltdltése napi szinten, reggel 6 éra
€s este 22 déra kozott térténik.

A telephelyi bels§ munkavégzésekhez, anyagmozgatdshoz 1 db cslsz6
kormanyzasl rakodogép, 1 db kitolhaté gémes rakodd, 1 do MTZ, 1 db 5 m3-es
szippant6 (AJG Detk 15), 1 db takarmanyszallité kocsi (AJG) all majd rendelkezésre.

Ezen miveletek kdézben a diesel GUzeml munkagépek mikdédésébdl szarmazéd
gaznem( (kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogének, szén-monoxid) és szilard
(korom) kibocsatasokkal kell szamolni.

Szakirodalmi adatok alapjan a diesel-motorok karos emisszidja a kdvetkezd
atlagértékekkel reprezentalhat6  (Kall6 Dénes: Katalitikus eljarasok a
kérnyezetvédelemben. Veszprémi Egyetemi Kiadd, 1999.):

- CO: 0,1%;

- HC: 300 ppm;

- NOx: 4000 ppm;

- SOz2: 200 ppm;

- korom: 0,5 g/m?3

Egyidejlleg egy munkagép mikddése jellemzé a telephelyen, melynek l1égszennyezé
anyag kibocsatasa nem szamottevd, tovabba a jogszabalyok altal hatarértékkel nem
szabalyozott, ezért ennek pontos szamszer(sitésétdl eltekintlink. Figyelembe véve,
hogy a munkagép csak szakaszosan Uzemel a telephelyen, a tapasztalatok szerint a
varhat6é kibocsatasok nem jelentések, ugyanakkor igen nehezen szamithatéak, ill.
becstilhetéek.

A munkagépek Uzemeltetésébdl fakadd légszennyezés hatésterilete a kbdzvetlen
munkavégzés helyétdl szamitott maximum 30 méter tavolsagra tehetd, mely minden
esetben a telephely hatarain belllre adodik.

A diesel Gzeml munkagépek kipufogd gazaiban jelentkezd — fentebb ismertetett —
légszennyezé anyagok szempontjabdl a légszennyezettségi hatarérték tullépése
nem feltételezhet®d.

A takarmany tarolé silok feltdltéséhez zart rendszerl pneumatikus takarmanyszallité
jarmlveket alkalmaznak, melyek hasznalataval a takarmany kiporzasa kizarhat6. A
zsakos takarmanyok, zsakos tapok zart kiszerelésben érkeznek a telepre, és ezutan
épulleten belll, zart modon taroljak felhasznalasig, igy ebbdl szarmaz6 kiporzas
szintén nem varhaté.

4.2.3.2 Személyi és teherforgalom

A személyforgalom z6émmel szemeélygépjarmivel t6rténik, amely napi 5-8
személygépkocsi forgalmat jelenti, az el6z6ekben mar felsorolt légszennyezd
anyagok kibocsatadsaval. A telepre iranyuld, ill. az onnan kiindulé teherforgalom
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(takarmany beszallitas, baromfi kiszallitas, egyéb aru szallitasa, stb.) mértéke napi 2-
4 jarmdire tehetd.

Ezen forgalombdl ad6doé kibocsatasok a telepi belsd forgalomhoz hasonldé mértéka,
csekély kibocsatasokkal jarnak, mely nem indokolja az ebbél adédé emisszidk
szamszer(sitését, ezért ettdl eltekintlink.

A telephely altal generalt tébblet forgalom emissziéja elhanyagolhaté mértéki az
érintett Utszakaszok meglévé forgalmahoz, és annak emisszidjahoz viszonyitva.

4.2.3.3 Fiités, tiizeléstechnologiak

A tervezett baromfitelepen flitéstechnoldgiai Iégszennyez6 forrasok kizardlag az
allattarté épuletek flitését ellatdé berendezések lesznek, tovabba a szocidlis és iroda
épulet tizel6berendezése.

A baromfidlak fitését hélégfuvokkal kivanjak megvalésitani. A fitési rendszerhez
épulletenként 8 db Big Dutchman JetMaster BGH50 Erdgas tipusu egyenként 50 kW
névleges hételjesitményl féldgaztiizelésti hélégfuvd fog kapcsolddni. Az égési
levegd bevezetése és az égéstermékek kivezetés a tetd felett kivezetett koncentrikus
kéményeken keresztul fog térténni.

A hoélégfuvok o6nalldo flstgazelvezetéssel kerlilnek kialakitasra, igy az egy
kéményhez (kibocsaté forrashoz) kapcsolédé tiizeloberendezés névieges
hoételjesitménye 50 kW. Tehat 8 x 50 kW leadott teljesitményl zart égésteri
fut6éberendezés kerll kialakitdsra Olanként a hozza tartoz6 flstgaz elvezetd
kéménnyel.

A szocidlis és iroda épulet héellatasat 1 db Viessmann Vitodens 26 kW -os fali
kondenzaciés kazan biztositjia majd, mely az épilet hasznalati melegviz igényét is
kiszolgalja. A telephelyen egyéb tiizel6berendezés nem kertil lzemeltetésre.

Mindezek alapjan lathato, hogy a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 36.§ (2) b)
pontjdban megallapitott 140 kW értéket meghaladdé névleges bemend
hételjesitményl tlzeléberendezés a telephelyen nem kerll telepitésre, igy ezen
berendezések Uzemeltetése a telepllési jegyz6 hataskdrébe tartozik.

A tizeléberendezések miikodtetéséhez a teriileti kornyezetvédelmi hatésag
altal kiadott levegovédelmi miikédési engedély megszerzése nem sziikséges.

Tekintettel arra, hogy a tlzel6berendezések flstgazelvezetései nem bejelentés
koteles légszennyez6 forrasok, és Uzemeltetésiik nem a kérnyezetvédelmi hatésag
kilén engedélyéhez kotétt, a berendezések légszennyez6 anyag kibocsatasainak
pontos szamszer(sitésétdl eltekintlink.

A berendezések lzemeltetése nem jar nagyobb |égszennyez6 anyag kibocsatassal,
mint a széles korben alkalmazott lakossagi tlizel6berendezéseké, és nem
eredményezi a |égszennyezettségi hatarértékek feletti szintl koncentraciok
kialakulasat.

Aggregator:

Nem kifejezetten tlizeléstechnoldgia, azonban jellegét tekintve ide sorolhatd, a telepi
aramkimaradas esetén alkalmazand6é aramfejleszté berendezés lzemeltetése. A
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berendezést mikoddtetd diesel motor helyhez kotétt kettds UGzeml motornak
tekintendé.

A telephelyre egy TEKSAN TJ630DW 630 KVA tipusu aggregator beszerzését
tervezik, melynek készenléti elektromos teljesitménye 506 kW, folyamatos Gzemdi
primer teljesitménye 460 kW. A vészaramforras aggregator varhatéan a telephely E-i
részén, az 5. szamu istallé sarkanal kertl telepitésre.

Az aramfejleszté berendezéshez egy DOOSAN DP180 LA tipusu dizel meghajté
motor kapcsolddik, melynek maximalis készenléti (standby) teljesitménye 552 kW.
Az aggregator és a meghajté motor miszaki adatait a 72. mellékletben csatolt
adatlap tartalmazza.

A berendezés maximalis lzemanyag fogyasztasa 135 liter/éra.

A névieges bemend hételjesitmény jelen esetben: a tlizel6berendezés névleges
teliesitményén térténd Uzemeltetéshez szikséges, a tlizeléberendezésbe egységnyi
id6 alatt bevitt tizel6anyag hétartalma kilowattban (kWth)'

A tiizelbanyag hétartalma egységnyi id6 alatt:

-gazolaj fatéértéke: 11,9 kWh/kg -> ~10kWh/I
-azaz 1 6ra alatt 1351 *10kWh/I = 1350 kWih a bevitt tiizeléanyag hétartalma.

Mindezek alapjan megallapithatd, hogy a Kft. baromfitelepére tervezett aggregator
berendezésének névleges bemend hételjesitménye 140 kW feletti, ezaltal a dizel
tUzeml aggregator motorjanak kipufogbja bejelentés koteles Iégszennyezd
pontforrasnak mindsil. Az ehhez kapcsolddo létesitési engedélykérelmet a 4.2.3.4
alfejezetben ismertetjik.

4.2.3.4. P1 jeli pontforras (aggregator) 306/2010. (XIl. 23.) Korm.
rendelet alapjan elkészitett levegovédelmi létesitési
engedélykérelme

A létesitmény, illetve technolégia helyének jellemzdit kordbban mar bemutattuk.

A légszennyez6 tevékenység, technoldgia ismertetése

A 306/2010. (XIl. 23.) Kormanyrendelet — a levegé védelmérél — figyelembevételével
a technolégia esetleges karos légszennyez6 hatasainak vizsgalatara ker(lt sor.

A telephelyen légszennyezés a f(ités technoldogiahoz kapcsolédé P1  jeld
légszennyez6 pontforrasbdl szarmazhat.

Pontforrds miiszaki adatai:

A pontforras azonositoja: P1

A pontforras megnevezése: TEKSAN aggregator kivezetése

Technolbgia szama: 1

Technol6gia megnevezése: Biztonsagi dizelaggr. Gzemeltetése

Pontforras tipusa: Helyhez kotétt Iégsz. pontforras

Pontforrashoz tartoz6 berendezés: helyhez kotott TEKSAN aggregator
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Készenléti elektromos teljesitménye: 506 kW
Folyamatos Gzem{ primer teljesitménye: 460 kW
Dizel motor névleges munkateljesitménye: 552 kW
Dizel motor névleges bemend hételjesitménye: 1350 kWth

Kibocsatasi magassag: 2m

Kibocsatasi fellilet: 0,031 m2

Térfogataram a pontforrason: 6360 m3/h *

Kibocsatott szennyez6 anyagok: Fistgazok (CO, COg,

Szilard anyag

NOx,

SOz2),

* A 12. mellékletben talalhaté, motorra vonatkozd adatlap alapjan a maximalis térfogataram a

kipufogdn (,Exhaust Gas Flow”) 106 m*/perc. Azaz 6360 m*/dra.

A pontforrasra vonatkoz6 LAL alapbejelentést az OKIR-ban korabban megtettik.

A létesitmeny, illetve a technoldgia kibocsatasai a kérnyezeti elemekbe, a
kibocsatasok mennyiségi és minéségi jellemzéi, a koérnyezetre gyakorolt

tényleges hatasok

A légszennyezd pontforras szennyezdanyag kibocsatasat szamitassal hataroztuk

meg.

A technol6gidbdl szarmazd flstgaz kibocsatast a tizeléanyag fogyasztasbol
kiindulva hataroztuk meg /névieges bemené hételjesitménye a dizelmotornak ~1350

KWh; a dizelolaj flit6értéke: 43 MJ/m? / :
- dizelolaj fogyasztas max. = 135 I/h = 0,135m%h = 115 kg/h

Az emisszié szamitasa:

Emisszids faktorok dizel olajra:

Szilard

anyag SOz NOx (o]0)
Emisszios faktor 0.2 0.9 25 1.3
(9/kg)

Az emisszidés faktorok megadjak az egységnyi mennyiségi tlzeldolaj elégetésekor

keletkez6 szennyez6anyag mennyiséget.

_ 115ka/h - 0.2 g/kg _

Sz.a= 1000 = 0,023 kg/h

SO,= 115ka/h - 0.9 g/kg = 0,1 kg/h
1000

CO = 115ka/h-1,3 g/kg = 0,15 kg/h
1000

NOx= 115ka/h 2.5 gkg = 0,29 kg/h

1000
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Kibocsatott koncentraciok:

Sza= Qe -106 = 3,61 mg/m®

SOz = 0Q.1ka/h -108 = 15,72 mg/m3
6360 m3/h

CO = 0.15kg/h 108 = 23,58 mg/m?3
6360 m3/h
NOx= 0.29 kg/h - 106 = 45,6 mg/m?®
6360 m¥h
A fenti adatok alapjan kiszamitott szennyezbéanyag koncentraciét az alabbi
tablazatban foglaljuk 6ssze:

Szamitott

Szennyez6 anyag Szamitott emisszio "y Hatarérték*
neve, kodja (kg/h) ko?rf]‘;;‘rt]:%c'o (mg/md)
Szilard anyag 0,023 3,61 5
Kén-dioxid (1) 0,1 15,72 35
Szén-monoxid (2) 0,15 23,58 100
Nitrogén-oxidok (3) 0,29 45,6 250

*A hatarértékeket az 53/2017. (X.18.) FM rendelet 4. szamu melléklete hatarozza
meg.

A fenti tablazat adataibdl latszik, hogy a pontforrasbél szarmaz6 szennyez6anyagok
koncentracidéja varhatban megfelel a vonatkoz6 rendeletben megallapitott
kibocsatasi hatarértékeknek.

Légszennyez6 anyagok teriileti eloszlasa és a tevékenység hatasteriletének
lehatarolasa

A légszennyez6 hatasok megallapitasa céljabol a 1égszennyezettségi allapot révid
ideji modellezését végeztik el.

A kibocsatott szennyezbéanyagok levegéminéségre gyakorolt  hatasanak
modellezésénél a szennyezd forrast pontforrasnak tekintettilk az MSZ 21459-1:1981.
sz. szabvany (Pontforras szennyez6 hatdsanak szamitdsa) alapjan.

A vizsgalat soran a legrosszabb 1égkdri allapotot feltételezve a szennyezd anyag
szallitasat végz6 szél iranyat a legkdzelebbi lakott ingatlanok iranyaba vettik fel
(hevesi lakéingatlanok felé, 320 fok, északi-nyugati irany, ahol 0 fok a nyugati
iranynak felel meg, és az 6ramutaté jarasaval ellentétes iranyban allapitottuk meg a
széliranyt.). A baromfitelep leveg6szennyez6 hatdsa ekkor jelentkezik
legmarkansabban a védendé objektumoknal.

A terjedésmodell szamitasoknal figyelembe vett pontforrast az alabbi tablazatban
foglaltuk éssze:
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Munkaszam: 2409/2066

Pontforras Széliranyra meréleges
jele 2O BN keresztmetszet (m)
P1 249 087 | 742 004 0,1

A létesitmény helyszinrajzat, feltlintetve rajta a pontforrast a 6. szamu mellékletben
csatoltuk anyagunkhoz.

A szamitasok soran a légszennyez6 anyag terjedése szempontjabdl idealis
viszonyokat feltételeztlink, igy figyelmen kivil hagytuk a kdvetkezé, a szennyezdk
terjedését csdkkentd tényezdket:

- EpUletek csillapité hatasa;

- Novenyzet csillapitd hatasa;

- Domborzat csillapitdé hatasa.

A terjedési vizsgalatoknal felhasznalt tovabbi paraméterek:
2,0 m/s

4,0 (telepulés)

- atlagos talajmenti szélsebesség:
- fellileti érdesség:

- légkori allapot: Szepesi szerinti 6-0s kategéria

- észlelési magassag: 2m

Az MSZ 21457-4:1980 szabvany tartalmazza a turbulens szérédas mértékének
meghatarozasat. A szabvany 2.1 fejezete szerint a turbulens szo6rédasi egyitthatdok
100 méternél nagyobb tavolsagra alkalmazhatok. Tehat az értékelés soran figyelmen
kivil kell hagyni a 100 méternél kisebb tavolsagokhoz tartoz6 koncentracio
értékeket.

A vizsgalt légszennyezd anyagok esetében a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet allapit meg
leveg6terheltségi szintre jellemzd egészségligyi hatarértéket.

A szallé por (PM10) Iégszennyezé anyag esetében 24 éras és éves, a Kén-dioxid
légszennyez6 anyag esetében 6ras, 24 éras és éves, Nitrogén-dioxid Iégszennyezd
anyag esetében 6ras, 24 6ras és éves, Szén-monoxid |[égszennyez6 anyag esetében
pedig oOras, 24 Oras és éves hatarériéket allapit meg a jogszabaly 1. szamu
melléklete.

Szennyez6anyag hatarértékek

Légszennyezd Hatarértek
ganyagy [ug/m?]
oras 24 oras éves
Szall6 por (PM10) - 50 40
Kén-dioxid 250 125 50
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Szén-monoxid 10 000 5000 3 000
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A légszennyezettség meghatarozasahoz az Orszagos Meteoroldégiai Szolgalat
Szolnoki meéréallomasan, 2021. évben mért adatokat hasznaltuk fel. Az alap
légszennyezetiségi értékeket az alabbi tablazat tartalmazza:

Alap légszennyezettségek

Légszennyezd anyag Alap légszennyezettség [ug/m?9]
Szallé por (PM10) 22
SOz 16
NO2 21,9
CcO 433

A transzmissziés modellkisérlet eredményeként létrejétt terjedés modell dbrakat a
14. szamu mellékletben csatoltuk dokumentaciénkhoz.

A terjedésmodell kisérlet alapjan lathaté, hogy a tevékenység varhatéan nem
eredményezi a védend§ lakdingatlanoknal a légszennyez6 anyagok hatarérték feletti
szinten val6 jelentkezését.

Légszennyezé forras kézvetlen hatastertiletének meghatarozasa:

A légszennyez6 pontforras hatasterlletének definicidjat a 306/2010. (XII. 23.)

Kormanyrendelet fogalom meghatarozasai k6zott olvashatjuk. A jogszabaly harom

mébdszert hataroz meg, melyek az alabbiak:

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb koncentraciénak megfelelé Iégszennyezd anyag koncentracio;

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb koncentracionak megfelelé légszennyezé
anyag koncentracio.

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80 %-anal nagyobb
koncentracidnak megfelel6 1égszennyezd anyag koncentracio

A vizsgalt légszennyezd anyagok esetében a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet allapit meg
leveg6terheltségi szintre jellemzd egészségigyi hatarértékeket, ezért ezt vettik
alapul a hatasterlilet meghatarozasanal.

Mivel fent ismertetett modszerekkel meghatarozott, a hatastertilet hatarat kijel6l6
koncentracibk a kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-dioxid, szall6 por (PM10)
légszennyez6 anyagok esetén a pontforrasoktdl mért 100 m-en belll addédnak, a
hatasteriilet nem hatarozhaté meg, ugyanakkor a lakdingatlanoknal imisszios
hatarérték feletti légszennyez6 anyag koncentracié kialakulasa a
legkedvezotienebb légkéri allapotok mellett sem varhatd, igy a levegévédelmi
kévetelmények teljesiilnek.

A Kkibocsatasok ellendrzését biztosito intézkedések

A 6/2011. (I. 14.) VM rendelet értelmében, a technoldgia Iégszennyezé pontforrasara
vonatkozéan Gzemnaplét kell vezetni.

Ebben rbgziteni kell a technoldgiai berendezések Uzemidejét, az
anyagfelhasznalasokat, az esetleges lizemzavarokat, karbantartasok végzését és a
kibocsatasok ellenérzésének idejét, modijat.
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Az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet - a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal
kisebb telies névleges bemend hételjesitményl tlzel6berendezések mikddési
feltételeir6l és légszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeirél - 4.
§ értelmében:
,(13) * A helyhez koététt motorok esetében a kibocsatasi hatarértékeket nem kell
alkalmazni

a) azon 1 MWth-nal kisebb névleges bemend hételjesitményl motorokra, amelyek
tlzel6anyag-felhasznéalasa 50 kg/h alatt van, és

b) a szlkségaramforrast hajté, helyhez koététt motorokra, amelyek 50 h/évnél
révidebb ideig Gzemelnek.”

Ennek értelmében tehat a P1 vizsgalt forras kibocsatasat idészakosan sem
szikséges akkreditalt méréssel ellenérizni, amennyiben a Kft. évente nyilatkozik
arrol, hogy az aggregator 50 éranal kevesebbet lizemelt.

A fentiek alapjan kérjuk a Tisztelt Hatésagot, hogy a P1 jelii pontforras esetén a
levegdévédelmi létesitési engedélyt a Kft. részére kiadni sziveskedjenek.

4.2.3.5. Allati hullaégetd berendezések

A tervezett beruhazas részeként a telephelyen Bentley Magyarorszag Kft. (8000
Székesfehérvar, Kalmos utca 2.) éaltal forgalmazott, 2 db Bentley 401 AIS 025
Cyclone tipusu allati hullaégeté berendezés keril kialakitasra.

A hullaéget6 berendezések a telephely DNy-i részén, betonozott tertleten kertilnek
elhelyezésre.

Az allati hullaégeté berendezések égéfejeinek hételjesitménye egyenként 150 kW,
fogyasztasa foldgaz Gzem esetén 7-10 m3 éra.

Az allati hullaéget6é berendezés égetési teljesitménye max. 50 kg/éra a berendezés
miszaki adatlapja alapjan.

A 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet — a hulladékégetés miiszaki kdvetelményeirdl,
mikddési feltételeirél és a hulladékégetés technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirdl —
1.§ (5) ac) pontja az alabbi hatalyossagi megallapitast tartalmazza:

»(5) E rendelet hatalya nem terjed ki:

ac) a nem emberi fogyasztasra szant allati melléktermékekre és a bel6lik szarmazo
termékekre vonatkozd egészséglgyi szabalyok megallapitasarol szolé, 2009.
oktober 21-i 1069/2009/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendeletben szabalyozott
allati tetemeket kezel6 létesitményekre és berendezésekre;”

A fentiek alapjan az allati hullaéget6 berendezések esetében a 29/2014. (XI. 28.) FM
rendelet eldirasait nem szikséges alkalmazni.

Az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet — a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal
kisebb teljes névleges bemend hételjesitményl tlzeléberendezések mikddési
feltételeir6l és légszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeir6l — alabbi
hatalyossagi megallapitast tartalmazza:
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»1. § (1) E rendelet hatalya kiterjed

a) a helyhez kététt 140 kWth és az annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes
névleges bemené

hételjesitményii tizelbberendezés

aa) épitésére, létesitésére (a tovabbiakban egy!litt: létesités),

ab) miikédtetésére, lizemeltetésére,

ac) légszennyez6anyag kibocsatasara, és

ad) létesitéjére, lizemeltetbjére;”

Tekintettel a fenti el6irasra, és mivel az allati hullaégeté berendezés nem mindsal
ftési célra szolgald tlzel6berendezésnek, hanem altalanos termikus technolégiai
berendezésnek, igy az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet elbirasait sem szlikséges
alkalmazni.

Mivel azonban az allati hullaégeté berendezések névleges hételjesitménye
egyenként 150 kW, és mivel a jogszabalyi kivételek kdzott az allati melléktermeék
égeté berendezések nem szerepelnek, a hullaégetd berendezések esetében a
306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 36.§-a szerinti kritériumokat szikséges
figyelembe venni.

A berendezések altaldnos technoldgiai hatarértékkel szabdalyozott technoldgianak
minésulnek, igy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet — a levegébterheltségi szint
hatarértékeir6l és a helyhez koétoétt légszennyezdé pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl — kibocsatasi hatarértékei vonatkoznak a technolégiara.

Az allati hullaéget6 berendezések gazégbjéhez kapcsolddd kémények bejelentés
koteles légszennyez6 pontforrdsnak mindslinek, mely a 306/2010. (XIl. 23.) Korm.
rendelet — a levegd védelmérél — szerinti levegbévédelmi engedély alapjan
tzemeltethetdk (P2 és P3 légszennyezb pontforras).

A pontforrasok légszennyezd anyag kibocsatasat a prébalzem alatt elvégzett
akkreditalt emisszioméréssel szikséges ellenérizni.

4.2.3.6. P2 és P3 jeli pontforrasok 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
alapjan elkészitett levegovédelmi létesitési engedélykérelme

A fentiekre tekintettel az allati hullaégeté berendezések légszennyezd forrasaira jelen
engedély kérelem dokumentacié keretében kérink levegévédelmi mikddési
engedélyt.

A létesitmény, illetve technolégia helyének jellemzgit kordbban mar bemutattuk.

A légszennyez6 tevékenység, technolégia ismertetése

A 306/2010. (XIl. 23.) Kormanyrendelet — a levegé védelmérél — figyelembevételével
a technolégia esetleges karos légszennyez6 hatasainak vizsgalatara ker(lt sor.

A telephelyen lIégszennyezés az allati hullaégetés technoldgiahoz kapcsolédé P2, P3
jell 1égszennyezd pontforrasbdl is szarmazhat.
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A tervezett beruhazas részeként a telephelyen Bentley Magyarorszag Kft. (8000
Székesfehérvar, Kalmos utca 2.) éltal forgalmazott, 2 db Bentley 401 AIS 025
Cyclone tipusu allati hullaéget6 berendezés keril kialakitasra.

Kivezetéseik a P2 és P3 jell pontforrasok lesznek. Mivel a P2 és P3 pontforrashoz
tartoz6  berendezések ugyanolyanok, miszaki kialakitasukban teljesen
megegyeznek.

A hullaégeté berendezések a telephely DNy-i részén, betonozott terlileten kertilnek
elhelyezésre.

A miiszaki adataikat a 13. mellékletben csatolt adatlap tartalmazza.

Pontforrasok muiszaki adatai:

A pontforrasok azonositéja: P2 /P3

A pontforrasok megnevezése: allati hullaéget6é kéményei
Technol6gia szama: 2

Technol6gia megnevezése: Allati hullaégetd lizemeltetése
Pontforras tipusa: Helyhez kététt 1€égsz. pontforras
Pontforrashoz tartoz6 berendezés: Helyhez kotétt Bentley C. hullaégeté
Egdfej névleges bemend hételjesitménye: 150 kWth

Kibocsatasi magassag: 4m

Kibocsatasi fellilet: 0,047 m2

Térfogataram a pontforrason: 298 m3/h

Kibocsatott szennyez6 anyagok: Flistgazok (CO, CO2, NOx SO2),

hidrogén-fluorid, szilard anyag, s6sav,
dsszes szerves szén

A pontforrasokra vonatkozé LAL alapbejelentést az OKIR-ban kordbban megtettik.

A létesitmeény, illetve a technoldgia kibocsatasai a kérnyezeti elemekbe, a
kibocsatasok mennyiségi és minéségi jellemz6i, a kornyezetre gyakorolt
tényleges hatasok

Az allati hullaégeté berendezésekre vonatkozd elézetes gyartdi emisszidos adatok
rendelkezésre allnak, igy a berendezések kibocsatasait miszaki szamitassal
lehetséges megadni.

A Bentley 401 AIS 025 Cyclone egy fellltdlthet6 allati hulla és melléktermék égetd. A
tervezett telephelyen 2 db kerll telepitésre beléle. A berendezés 50 Kkg/éra
teljesitményre képes. A telephelyen egy-egy belizemelés soran ~250 kg elhullott allat
kerll elégetésre, azaz egy-egy alkalommal ~5 6rat Uzemel a berendezés. A
hullaégeték a telephelyen fldgazzal Gzemelnek majd.

Mivel a P2 és P3 pontforrashoz tartoz6 berendezések ugyanolyanok, miiszaki
kialakitasukban teljesen megegyeznek.
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Ezért a kibocsatds szamitast a P2 pontforrasra végeztik el. A P2 pontforras
kibocsatasa is ugyanaz lesz, mint a P3 pontforras kibocséatasa.

A berendezés varhato kibocsatasai:

A berendezést gyartd cégtdl kapott informacidk alapjan a berendezés lizemeltetése
soran a koévetkez6 kibocsatasok jelentkeznek:

Incinerator Emission Levels when burning Animal By Products

All figures adjusted to 11% 02 Units Typical Good Normally Guarantee
Example Expected levels'?

Figt.lres-1

Hydrogen fluoride

Hyrochlonc Acid

Nitrogen Oxides

Total organic carbon mg/Nm 2 32 150

Emission Flowrate from Base of Stack

AIS 09 Cyclone 170
AlS 026 Cyclone 298
AIS 025 Cyclone 298
Szamitott emisszio:
_ Xkah 108 = ,normal izemi koncentracié” mg/m?3
- 298 m¥h -

A szennyez&anyag koncentraciot az aldbbi tabldzatban foglaljuk 6ssze:

Varhato atlagos,
Szennyez6 anyag Szamitott emisszio normal Gzem Hatarérték*
neve, kédja (kg/h) koncentracioi (mg/m?)
(mg/m?3)
Szilard anyag 0,01 35 50
Kén-dioxid 0,044 149 500
Szén-monoxid 0,031 104 500
Nitrogén-oxidok 0,071 239 500
Hidrogén-fluorid 0,000149 0,5 5
Soésav 0,0089 30 30
Osszes szerves szén 0,0095 32 -
*A hatarértékeket az 4/2011. (1.14.) FM rendelet 6. szdmu melléklete hatarozza meg.
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A fenti tablazat adataibdl latszik, hogy a pontforrasbél szarmazé szennyezéanyagok
koncentracidéja varhatban megfelel a vonatkoz6 rendeletben megallapitott
kibocsatasi hatarértékeknek.

Légszennyez6 anyagok teriileti eloszlasa és a tevékenység hatasteriletének
lehatarolasa

A légszennyez6 hatasok megallapitasa céljabol a 1égszennyezettségi allapot révid
ideji modellezését végeztik el.

A kibocsatott szennyezbéanyagok levegéminéségre gyakorolt  hatasanak
modellezésénél a szennyezd forrast pontforrasnak tekintettilk az MSZ 21459-1:1981.
sz. szabvany (Pontforras szennyez6 hatdsanak szamitdsa) alapjan.

A vizsgalat soran a legrosszabb 1égkdri allapotot feltételezve a szennyezd anyag
szallitasat végz6 szél iranyat a legkdzelebbi lakott ingatlanok iranyaba vettik fel
(hevesi lakéingatlanok felé, 320 fok, északi-nyugati irany, ahol 0 fok a nyugati
iranynak felel meg, és az 6ramutaté jarasaval ellentétes iranyban allapitottuk meg a
széliranyt.). A baromfitelep leveg6szennyez6 hatdsa ekkor jelentkezik
legmarkansabban a védendé objektumoknal.

A terjedésmodell szamitasoknal figyelembe vett pontforrast az alabbi tablazatban
foglaltuk 6ssze:

Pontforras Széliranyra meréleges
jele SO SR keresztmetszet (m)
P2 742 003 | 248967 0,25
P3 742 006 | 248 968 0,25

A létesitmény helyszinrajzat, feltintetve rajta a pontforrasokat a 6. szamu
mellékletben csatoltuk anyagunkhoz.

A szamitasok soran a légszennyez6 anyag terjedése szempontjabdl idealis
viszonyokat feltételeztlink, igy figyelmen kivil hagytuk a kdvetkezé, a szennyezdk
terjedését csdkkentd tényezdket:

—~ Eplletek csillapité hatasa;

- No6vényzet csillapité hatasa;

- Domborzat csillapitdé hatasa.

A terjedési vizsgalatoknal felhasznalt tovabbi paraméterek:

- atlagos talajmenti szélsebesség: 2,0 m/s
- fellileti érdesség: 4,0 (telepulés)
- legkdori allapot: Szepesi szerinti 6-0s kategdria
- észlelési magassag: 2m
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Az MSZ 21457-4:1980 szabvany tartalmazza a turbulens szérédas mértékének
meghatarozasat. A szabvany 2.1 fejezete szerint a turbulens szo6rédasi egyutthatdk
100 méternél nagyobb tavolsagra alkalmazhaték. Tehat az értékelés soran figyelmen
kivil kell hagyni a 100 méternél kisebb tavolsagokhoz tartozé koncentracio
értékeket.

A vizsgalt Iégszennyez6 anyagok esetében a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet allapit meg
levegbterheltségi szintre jellemzé egészséglgyi hatarértéket. A Nitrogén-dioxid,
Szénmonoxid, Kén-dioxid légszennyez6 anyagok esetében 6ras, 24 Oras és éves
hatarértéket allapit meg a jogszabaly 1. melléklete.

A szalld por esetében 24 6ras és éves hatarértéket allapit meg a jogszabaly 1.
melléklete.

A Hidrogén-fluorid, Sésav légszennyez6é anyagok esetében a 4/2011. (I. 14.) VM
rendelet nem allapit meg levegbterheltségi szintre jellemz8 egészségugyi
hatarértéket, azonban tervezési iranyértéket megallapit a jogszabdly 2. melléklete.
Osszes szerves szén tekintetében a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet nem allapit meg
levegéterheltségi  szintre jellemz6 egészségigyi hatarériéket és tervezési
irdnyértéket sem.

L& . Hatarérték
égszennyez6 [ug/m?]
anyag oras 24 6ras eves
Szallé por (PM10) - 50 40
Kén-dioxid 250 125 50
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Szén-monoxid 10 000 5000 3 000
Fluor g6z vagy
gaznem 20 6 i
szervetlen
vegyulletei HF-ként
Soésav 20 10 -

A szamitasokat a berendezés szilard anyag kibocsatasara, valamint nitrogén-
oxidok kibocsatasara végeztilkk el, mert a vizsgalt technologianal ezek a
szennyez6anyagok —a hatasterllet szempontjdbdél- a meghataroz6 komponensek,
mert a kibocsatasok relativ (a 60 perces tervezési iranyékéhez viszonyitott)
tdbmegaramai ezeknél a szennyezdanyagoknal a legmagasabbak, azaz a tomegaram
és a tervezési iranyérték hanyadosa a szilard anyagnal illetve a nitrogén-oxidoknal a
legnagyobbak, tehat ezek a kritikus komponensek.

Az alap légszennyezettség meghatarozasdhoz az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat
Szolnoki mérdallomasan, 2021. évben mért adatokat hasznaltuk fel. Az alap
légszennyezettségi értékeket az alabbi tablazat tartalmazza:

Légszennyezb anyag Alap légszennyezettség [ug/m?9]
Szall6é por (PM10) 22
NO2 21,9
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A transzmissziés modellkisérlet eredményeként létrejétt terjedés modell dbrakat a
14. szamu mellékletben csatoltuk dokumentaciénkhoz.

A terjedésmodell kisérlet alapjan lathaté, hogy a tevékenység varhatéan nem
eredményezi a védendd lakdingatlanoknal a légszennyez§ anyagok hatarérték feletti
szinten val6 jelentkezését.

Legszennyezé6 forrasok kézvetlen hatasteriiletenek meghatarozasa:

A légszennyezd pontforras hatastertletének definiciéjat a 306/2010. (XIl. 23.)

Kormanyrendelet fogalom meghatarozasai k6zott olvashatjuk. A jogszabaly harom

mdbdszert hataroz meg, melyek az alabbiak:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb koncentraciénak
megfelel6 1égszennyezé anyag koncentraciod;

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb koncentracionak megfelelé légszennyezé
anyag koncentracio.

c) az egyéras maximalis érték 80 %-anal nagyobb koncentraciénak megfelelé
légszennyez6 anyag koncentracio

A vizsgalt légszennyezd anyagok esetében a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet allapit meg
leveg6terheltségi szintre jellemzd egészségigyi hatarértékeket, ezért ezt vettik
alapul a hatastertllet meghatarozasanal.

Mivel fent ismertetett mddszerekkel meghatarozott, a hatéstertilet hatarat kijel616
koncentraciok a nitrogén-dioxid, szallé6 por (PM10) légszennyezd anyagok esetén a
pontforrasokt6l mért 100 m-en belll adédnak, a hatasteriilet nem hatarozhaté
meg, ugyanakkor a lakoingatlanoknal imisszios hatarérték feletti Iégszennyezd
anyag koncentracio kialakulasa a legkedvezétienebb légkori allapotok mellett
sem varhato, igy a levegévédelmi kdvetelmények teljesiilnek.

A kibocsatasok ellendrzését biztosito intézkedések

A 6/2011. (I. 14.) VM rendelet értelmében, a technoldgia Iégszennyezé pontforrasara
vonatkozéan Gzemnaplét kell vezetni.

Ebben rdgziteni kell a technolégiai berendezések Uzem idejét, az
anyagfelhasznalasokat, az esetleges lizemzavarokat, karbantartasok végzését és a
kibocsatasok ellenérzésének idejét, médijat.

Tovabba a rendelet 14. melléklete (A légszennyezd anyagok idészakos kibocsatas
mérésére kotelezett tevekenységek esetében a merések gyakorisaga) szerint:

,1. A méréseket a kérnyezetvédelmi hatdésag altal megallapitott gyakorisaggal kell
végezni, de legalabb

1.3. Otévenként javasolt a mérés minden egyéb technoldgianal, amelynél a
kibocsatas méréssel egyértelmiien meghatarozhaté.”

Ennek értelmében tehat a P2 vagy P3 vizsgalt forras kibocsatasat idészakosan
szikséges akkreditalt méréssel ellendrizni.
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A fentiek alapjan kérjiik a Tisztelt Hatésaqot, hogy a P2 és P3 jelii pontforras
esetén a levegovédelmi létesitési engedélyt a Kift. részére Kkiadni
sziveskedjenek.

4.2.3.7 Szell6zés, klima-, és hiitéstechnologia

Ahogy azt a dokumentacionkban mar részletesen ismertettik a baromfidlakban
mesterséges, és teljes mértékben automatizalt szellztetést kivannak alkalmazni a
baromfik részére szikséges — igen szlk tdrési tartomanyban mozgé — klima
folyamatos biztosithatosaga érdekében.

Szellbztetésre és hiitésre egy Big Dutchnam klimakompjuter altal vezérelt rendszer
keril beépitésre, amely magaba foglalja a minimum- az &atmeneti- és az
alagutszell6zési rendszert is. Az ajanlott megoldas automatikus Iégbeejtést
tartalmaz. A Big Dutchman altal javasolt kombi-alaglt szell6zés ket szell6zési
rendszer kombinacibja egy istalléban. Igy mindkét rendszer elényei kihasznalhatbak:

Hdtés:

- 2 x Hit6 panel (Rainmaker2 x H:2m / L:12m)
- 2 x H(t6 panel (Rainmaker2 x H:2m / L:6m)

Légbeejtd:

- 86 x légbeejt6 (Iégbeejté CL-1911/F x)
- 20 x Zsalu (MVT-17M légbeeijtd, teljesen szigetelt)

Elszivott leveg6:

- 4 x Fali ventilator (EM 36 ventilator - 20.000 m3/h)
- 10 x Fali ventilator (EM 50 ventilator - 45.000 m?/h)

Minden istéllon 4 db kisebb és 10 db nagy ventilator kertl elhelyezésre.

A rendszer a Dbeadllitott paraméterek alapjdn automatikusan valt at a
keresztszell6ztetési rendszer alagutszell6ztetési rendszerbe és forditva. A minimum
szellézésré6l 4 db ~ 20.000 md3/éra légszallitasi teljesitménnyel rendelkez6,
valtoztathatdé (0-100%) teljesitményl ventilator gondoskodik, melyekhez tartozé
légbeejtést a két oldalfalba épitett 86 db hészigetelt, madarhaléval ellatott Iégbeejték
biztositjak.

Az alagutszell6zés esetén a leveg6é mozgatasarél 10 db ~ 45.000 m3/6ra légszallitasi
teljesitménnyel rendelkez6 ventilator gondoskodik, amelynek teljesitménye (0-100%)
szabalyozhaté.

Szell6ztetési kapacitas szamitasa alagut szell6ztetésre:
» 10 db x 45.000 m3/6ra = 450.000 m3/éra (125 m3/sec)

Szell6ztetési kapacitas szamitasa minimum szell6zésre:
e 4.db x 20.000 m%/éra = 80.000 m%/éra (22,2 m3/sec)
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A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt definicié szerint: ,légszennyez6
pontforras: az a levegGterhelést okozd forras, amelynél a légszennyezé anyag
kibocsatasi jellemz6i (térfogataram, kibocsatasi koncentracio, h6mérséklet, nyomas)
méréssel vagy a mérés megvalositasanak gyakorlati akadalyai miatt miiszaki
szamitassal egyértelmiien meghatarozhatok;”

Az Allattartd épuletek oldalfalaba épitett axial ventilator, és a tet6fellletébe épitett
kirtd ventilatorok mikddésébdl fakaddan, és a ventilatorokhoz kapcsolédd mérésre
alkalmas egyenes cs8szakasz telies hianydban szabvanyos emissziomérés
elvégzésére nincs lehetéség, mivel kialakulé turbulens aramlasi viszonyok ezt nem
teszik lehetdve, ill. egy esetleges mérés soran nem adnanak realis eredményt.

A szell6zényilasokon eltavozé 1égszennyezé anyagok koncentraciéja muszaki
szamitdssal sem adhaté meg egyértelmien, mivel hozzajuk nem Gzemeld
technolodgiai berendezések kapcsolddnak kdzvetlendil, zart rendszerben, hanem csak
az Allattartdé épuletek légterébdl szarmaz6 elhasznalt levegd tavozik el rajtuk
keresztul.

Mindezek alapjan kijelentheté, hogy a jogszabalyi definici6 szerint az allattarté
épuletek szell6z6i nem tekinthetok légszennyezé pontforrasoknak, azokat
fellleti, ill. diffuz forrasoknak szikséges tekintenlink, hasonléan mas
|égtérelszivasi, ill. szell6ztetési rendszerekhez.

A szell6z6kdn az allattartds soran keletkez6 l|égszennyez6 anyagok kerilinek
elvezetésre, mely diffuz kibocsatasokat dokumentaciok kdvetkezé pontjdban
szamszerdlsitettik.

A telephelyen a 14/2015. (ll. 10.) Korm. rendelet — a fluortartalmu tveghazhatasu
gazokkal és az O6zonréteget lebonté anyagokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeir6l — hatalya ala tartozé klima, ill. hiitéberendezés nem
tervezett.

Az 6lak szabalyozott klima rendszeréhez 1égh(ité berendezések kerliinek telepitésre,
ezek azonban un. vizfiggdnyds hitd falakhoz kapcsoldédnak, melyek a fenti rendelet
hatalya ala tartoz6 hiit6kézeget nem tartalmaznak.

4.2.3.8 Allattartés

A baromfitelepen folytatott tevékenységek levegéminéségre gyakorolt hatasai kdzil
meghataroz6 szerepe van az allattartasbdl szarmazé diffuz légszennyezd anyag
kibocsatasnak. Ez a kibocsatas elsésorban a keletkezd almostragya szervesanyag-
tartalmanak anaerob bomlasaval keletkezd I|égszennyezé anyagok kdérnyezeti
levegdbe kerllését jelenti.

A tervezett baromfitelep tevékenységébdl adddd légszennyezd anyag emisszid
szamitasokat, az NHs és CHas légszennyez6 anyagokra végeztik el, tekintettel a
166/2006/EK Europai Parlamenti és Tanacsi rendelet (E-PRTR) Il. mellékletében
meghatarozott szennyezd anyagok koérére, és az ott szereplé klszdbértékek
szempontjabol az adott tevékenység esetében alkalmazhatd szennyezé anyagokra.

Az ammobnia — mint légszennyez6 anyag — a kialakuldé blizhatas szempontjabdl
jelentés légszennyezd anyag, és a telepi légszennyezd tevékenység hatasanak
megadasara a leginkdbb alkalmas komponens. A metan kibocsatast, mint jelentés
tveghazhatast okoz6 gazt vizsgaltuk.
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A vizsgalt légszennyezd anyagok esetében a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet nem allapit
meg levegbterheltségi szintre jellemzé egészségligyi hatarértéket, azonban ammaénia
légszennyezé anyag esetében tervezési iranyértéket megallapit a jogszabaly 2.
melléklete. Metan esetében ilyen értéket sem allapit meg a jogszabaly.

Az ammoéniara vonatkoz6 tervezési iranyértiékek az alabbiak.

Légszennyez§ Tervez[i ‘3 /lr;%?yertek Szagk[]szélg ertek*
anyag 24 éras 60 perces [ug/m°]
ammonia 100 200 26

* Az ammonidara vonatkozd szagkliszOb értékeket irodalmi adatként vettik
figyelembe, mely jol jellemzi a baromfitartas érzékszervileg tapasztalhato
légszennyezé hatasat (Sipos Zoltan: Ipari levegbtisztasag-védelem, Miiszaki
Kényvkiado, 1987).

A fentiek alapjan a baromfitartasi tevékenység levegévédelmi hatastertletének
meghatarozasdhoz az ammoénia, mint elsédleges légszennyezé anyag emisszidjat
vizsgaltuk. A metdn kibocsatast, mint tajékoztaté adat szerepeltetjik
dokumentacionkban. A metan szintelen, szagtalan gaz, melyet a baromfitelepi diffaz
blzhatas kialakuldsa szempontjabol nem sziikséges figyelembe venni.

A, A baromfitartas soran fellépé emisszio becslése:

A baromfitartas emissziojanak becslése soran alkalmazott kiindulasi feltételek:

A baromfitartasi tevékenységébdl szarmazé légszennyezbéanyag emisszid becslését
az ammoénia és a metan szennyez&anyagokra veégeztik el a telepi diffaz
légszennyez6 forrasok tekintetében. A baromfitelep diffuz 1égszennyezé forrasainak
a telepi allattartd épuleteket tekintettiik, mivel a telephelyen nyitott rendszeri tragya,
ill. tragyalé tarolasara szolgaldé egyéb mitargy nem létesdl.

Megjegyezzik, hogy a tervezett baromfitelep allattartdé létesitményeit, mint diffiz
légszennyez6 forrast a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 31.§-a értelmében
szlikséges bejelenteni a LAIR rendszerbe, levegévédelmi alapbejelentés formajaban.
A diffuz forrasra vonatkoz6 LAL alapbejelentést az OKIR-ban korabban megtettik.

A diffz forrasok bejelentését praktikussagi okokbdl egy egységes forrasként
célszerl bejelenteni, és nem forradsonként, vagy épuletenként kilén-kalén. Ennek
értelmében a bejelentésre kerllé 1égszennyezd forras az alabbi paraméterekkel fog
rendelkezni.

A bejelentendd légszennyezé forras tervezett alapadatait az aldbbiakban foglaltuk
0ssze:

— Légszennyezd forras tipusa: Helyhez kotétt, diffuz forras
- Légszennyezd forras jele: D4

- Légszennyez6 forras megnevezése: Baromfiépliletek ventilatorai
- Légszennyez6 forras kibocsatasi felllete: 187 m?

- Légszennyez6 forras kibocsatasi magassaga: 2m
- Légszennyez6 forrason kibocsatott Iégszennyezd anyagok: metan (CHas);
ammonia (NHs)

A diffaz forras kibocsatasi felliiletének az épiiletekbe épitett ventilatorok
kibocsato feliileteinek 6sszegét tekintettilkk, mivel az épiiletek teljesen zart
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rendszer(i, mesterséges szell6ztetéssel rendelkeznek, igy elméletben szennyezett
leveg6 mas helyen nem tavozhat az épuletekbdl (pl. a nyilaszardkon keresztiil).

Ennek megfeleléen éplletenként 4 db oldalfali ventilatorral (EM 36 ventilator,
beépitési méret: 1090 mm atmérd) és 10 db thzfali ventilatorral (EM 50 ventilator,
beépitési méret: 1380 mm atmérd) szamoltunk.

Ez alapjan az egy épiiletbe beépitett ventilatorok egyittes kibocsatasi felilete
kb. 3,7+15 m2, a 10 db épliletre vonatkoztatva 6sszesen 187 m2.

Az emisszi6 becslésekor tudatosan figyelmen kivil hagytuk a hullatarolas soran
fellépd levegbterhelést, mivel a telephelyen az allati hullakat zart médon, épuleten
belll, hiitve taroljak artalmatlanitasig, igy a hullatarolasbol fakad6é blzhatas nem
valoszindsithetd.

A baromfitartasbol kévetkez6 emissziot befolyasolo fébb tényez6k:

A baromfitartdsbdl kdvetkez6 emissziot befolyasol6 fontosabb tényezdk az alabbiak:
— takarmany Gsszetétele, illetve 6sszetételének valtozasai;
— épluletek légtechnikdja;
— tragyakezelés;

A Kkllénb6z6 takarmanyok hasznalatabdél adddd esetleges emisszid-valtozasok
becsléséhez nem allnak rendelkezésre megfelel6 adatok, ezért a kibocsatasok
meghatarozasara referencia értékeket hasznaltunk. Ennek elénye, hogy a becslés
eredményeit 6sszehasonlithatova teszi a hasonlé médszerrel készilt szamitasokkal,
flggetlenil a becslés bizonytalansagi tényez6ibdl kbvetkezé hibaktol.

A baromfitelepen alkalmazott tartastechnoldgia mélyalmos rendszerii lesz. igy az
allattarté épuleteken belll tarolt alom, valamint maguk a baromfik is rendelkeznek
bizonyos foku blzkibocsatassal. Az éplletek alatt elhelyezkedd racsrendszer minden
allattarté éplletben azonos Kkialakitasu lesz. A tarolt almostrdgya mennyisége
baromfidlanként megegyezik majd.

A baromfitartas soran fellép6 emisszio tényleges becslése:

Az allattarté éplletek Iégszennyezbanyag emisszidjanak becslése azon elvi
megfontolasokon alapul, hogy az épuletben tartozkodd haszonallatok Urilékébdl,
annak bomlasa folytan ammoénia és metan kerll az épllet belsé légterébe. Az
éplletbél a szennyezbéanyagok az épllet mesterséges szell6zd nyilasain,
nyilaszaréin keresztll a kdrnyezetbe jutnak, majd a levegbvel elszallitédnak.

Az ammodnia és a metan Iégszennyez6 anyag kibocsatas meghatarozasat az Agrar
Minisztérium altal korabban kbézzétett, az Eurdpai Parlament és a Tanacs
166/2006/EK rendelete (E-PRTR) szerinti, a baromfitelepek diffuz kibocsatasainak
megadasara szolgald szamolétabla fajlagos emisszids faktora alapjan végeztik el.

A szamolétablazat metan kibocsatas tekintetében 0,078 kg / db allat / év értéket
hataroz meg, mig amménia esetén 0,28 kg / db allat / év értéket. Az emisszids faktor
figyelembe veszi a telepi fordul6idéket, (mely baromfik esetében 5-6 hét). Ezért egy
adott telep turnusonkénti allatiétszamat sziikséges figyelembe venni.

Transzmisszids szamitasaink soran a fenti emisszidés faktorokat alkalmaztuk az
allattartasi  tevékenység |égszennyezé hatasainak meghatarozasahoz. A
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baromfidlakban valé allattartasra vonatkozéan megallapitott emisszidés faktor annak
megfeleléen kerllt meghatarozasra, hogy az a teljes bentall6 allatlétszamnak
megfelel6 kibocsatasokat reprezentalja, igy beleérive az épulleten bellli
tragyatarolast és az allatok altal okozott blizkibocsatast is.

A szamitott metan emissziok a kovetkez6 tablazat szerint alakultak:

s , o Allattart6 épuletek Eves metan
Terlleti forras ¢ Te,rul_e’il . féréhely gdatai kibocsatas
neve orras jele (db &llat / turnus) :
[kg/év]
Baromfiél 1. T-1 31800 2480
Baromfiol 2. T-2 31800 2480
Baromfiol 3. T-3 31800 2480
Baromfiél 4. T-4 31800 2480
Baromfiél 5. T-5 31800 2480
Baromfiél 6. T-6 31800 2480
Baromfiol 7. T-7 31800 2480
Baromfiol 8. T-8 31800 2480
Baromfiél 9. T-9 31800 2480
Baromfiél 10. T-10 31800 2480
Osszesen: 318.000 24.800

*A jeldlést az éplletenkénti beazonosithatésag érdekében alkalmaztuk, a 6. melléklet
helyszinrajzanak megfelel6en. A 10 db allattarto épulet kibocsato forrasai a D-4 diffuz
forrasnak felelnek meg.

A szamitott kibocsatasok alapjan megallapithatd, hogy az allattartasi tevékenység
kbvetkeztében hozzavetdlegesen évi 24,8 tonna metan emittalédik a kdrnyezeti
levegbbe.

Az amménia emisszidkat allattartd épuletenkénti bontasban, az aldbbi tablazatban
foglaltuk ¢ssze.

s , e Allattarté épuletek Eves ammoénia
Terdleti forras ¢ Te,rul_e’il . feréhely gdatai kibocséatas
neve orras jele (db &llat / turnus) :

[kg/év]
Baromfiél 1. T-1 31800 8904
Baromfiol 2. T-2 31800 8904
Baromfiél 3. T-3 31800 8904
Baromfiél 4. T-4 31800 8904
Baromfiél 5. T-5 31800 8904
Baromfiol 6. T-6 31800 8904
Baromfiol 7. T-7 31800 8904
Baromfiél 8. T-8 31800 8904
Baromfiél 9. T-9 31800 8904
Baromfiél 10. T-10 31800 8904

Osszesen: 318.000 89.040

“A jeldlést az éplletenkénti beazonosithatésag érdekében alkalmaztuk, a 6. melléklet
helyszinrajzanak megfelel6en. A 10 db allattarto épulet kibocsato forrasai a D-4 diffuz
forrasnak felelnek meg.

A szamitott kibocsatasok alapjan megallapithatd, hogy az allattartasi tevékenység
kdvetkeztében hozzavetblegesen évi 89,04 tonna ammonia emittalédik a kérnyezeti
levegbbe.
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B, A baromfitartas okozta leveqgdészennyezettség (immisszid) értékelése:

A baromfitartasbdl kdvetkezd hatasok értékelése céljabdl az allattartasi tevékenység
soran fellép6 emisszidkbol kovetkezé légszennyezettségi allapot révid idejl
modellezését elvégeztik el.

A vizsgalatot az NHs szennyez&anyagra veégeztik el, mivel a korabban ismertetettek
alapjan igy tudjuk az allattartasbdl szarmazd blzhatast a legjobban jellemezni.
Metan légszennyez anyag esetében terjedésmodellezést nem végeztik, mivel a
metdan — immissziés hatarérték, vagy tervezési iranyérték hianydban - a
levegbveédelmi hatésterllet meghatarozasdra nem alkalmas légszennyez6 anyag.
Ezen felll mivel szintelen, szagtalan gazrél beszélink, a metan a blizhatas
kialakuldsaban sem vesz részt, igy a metan koncentracié tervezett telep koérli
kialakulasa nem nyujtana semmilyen relevans plusz informaciot.

Allattartas 1égszennyezé hatasanak modellezésekor felnasznalt alapadatok:

Ventilatorok sulyozott stlyponti | Ter(leti forras széliranyra
A . koordinatai meréleges
Tertleti forras - - -
EOV X (m) EOV Y (m) szélessége | magassaga
(m) (m)

T-1 ventilatorai 248 954 742 034 12 2

T-2 ventilatorai 248 960 742 057 12 2

T-3 ventilatorai 248 965 742 079 12 2

T-4 ventilatorai 248 970 742 101 12 2

T-5 ventilatorai 248 976 742 123 12 2

T-6 ventilatorai 248 981 742 145 12 2

T-7 ventilatorai 248 986 742 167 12 2

T-8 ventilatorai 248 992 742 189 12 2

T-9 ventilatorai 248 997 742 211 12 2

T-10 ventilatorai 249 002 742 233 12 2

A terjedésmodellezés esetében a diffuz forrds kibocsatasi fellletének az épuletekbe
épitett ventilatorok kibocsatd fellileteit tekintettik (éplletenként 4 db oldalfali EM36
ventilator és 10 db tlGzfali EM50 ventilator). Az adott épileten bellli ventilatorok
kibocsatasait dsszegezve, a ventilatorok sulyozott sulyponti koordinatajara
terheltuk.

A modellvizsgalat soran felhasznalt alap adatokat a fenti tablazat foglalja 6ssze. A
modellszamitasok alapjan elkészitett terjedésmodell abrat a 714. mellékletben
csatoltuk anyagunkhoz.

A kibocsatott szennyezbanyagok levegémindéségre gyakorolt  hatasainak
modellezésénél a szennyez§ forrasokat terlleti forrasnak tekintettik az MSZ 21459-
2:1981. sz. szabvany (Légszennyez6 anyagok transzmissziéjanak meghatarozasa.
TerUleti (felUleti)forras és vonalforras szennyezd hatasanak szamitdsa) 2.1 pontja
alapjan.

A vizsgalat soran a legrosszabb 1égkdri allapotot feltételezve a szennyezd anyag
szallitasat végz6 szél iranyat a legkGzelebbi lakott ingatlanok irdnyaba vettik fel (a
Major utcai lakdingatlanok felé, 320 fok, ENy-i irany, ahol 0 fok a nyugati iranynak
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felel meg, és az dramutatd jarasaval megegyezd iranyban allapitottuk meg a
szélirdnyt.). A baromfitelep leveg6szennyezé hatasa ekkor jelentkezhet
legmarkansabban a védendd objektumoknal.

A szamitdsok soran a légszennyez§ anyagok terjedése szempontjabdl idealis
viszonyokat feltételeztiink, igy figyelmen kivil hagytuk a kdvetkezé, a szennyezdk
terjedését csOkkentd tényezoket:

— Epduletek csillapité hatasa;

— Domborzat csillapité hatasa;

A terjedési vizsgalatoknal felhasznalt tovabbi paraméterek:

— atlagos talaj menti szélsebesség: 3,0 m/s;

— talajfelszin jellege: sik, névényzettel boritott

— légkodri allapot: Szepesi szerinti 6-0s kategoria.
— észlelési magassag: 2m

A fentebb hivatkozott szabvany el6irja a MSZ 21457-4:1980 szabvany
(Légszennyez6 anyagok transzmissziés paraméterei. A turbulens szoérddas
mértékének meghatarozasa.) alkalmazasat, mely leirja a turbulens szérédas
mértékének meghatarozasara vonatkozd kdvetelményeket. A szabvanyt id6kézben
visszavontak, azonban helyette teljesértékliként alkalmazhaté masik szabvany nem
kerllt kiadasra, igy a tovabbiakban szakirodalomként alkalmaztuk a szabvany
el6irasait.

A szabvany 2.1 fejezete szerint a turbulens szérodasi egydtthatok 100 méternél
nagyobb tavolsagra alkalmazhaték. Tehat az értékelés soran figyelmen kivil kell
hagyni a 100 méternél kisebb tavolsdgokhoz tartozé koncentracio értékeket.

A hatasterllet lehatarolasahoz szlikséges alap légszennyezettség
meghatarozasdhoz az Orszagos Meteorologiai Szolgalat mérési eredményeit
hasznaltuk fel. Az ammoénia légszennyez6 anyag alap légszennyezettségi értékének
a K-pusztan 2010. december hdénapban mért értékek atlagat tekintettik, mely 2,9
pg/ms3 volt.

A terjedésmodell szamitas eredményei alapjan megallapithaté, hogy a
levegdmindségi kovetelmények teljestlnek, mert a varhaté maximalis szennyezés
nagysaga a védendd objektumoknal nem éri el sem az 6rds, sem a 24 0rés
levegéminéségi hatarértéket (tervezési irdnyértéket) ammonia tekintetében.

Légszennyezé forras k6zvetlen hatastertiletének meghatarozasa:

A teljeskéri kdrnyezetvédelmi felllvizsgalat részét képezi a tevékenység
levegdmindségre gyakorolt hatasait figyelembe véve, a hatasterlilet meghatarozasa.

A légszennyezd diffuz forras hatasteriletének definiciojat a 306/2010. (XIl. 23.)
Korm. rendelet 2. § 12a.) pontja tartalmazza:

.12a. helyhez kététt diffuz forras hatasterilete: a vizsgalt diffuz forras Kérdil
lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis
kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé lzemallapot mellett kibocsatott —
miszaki becsléssel meghatarozhato — légszennyez6 anyag terjedése kévetkeztében
a legszennyezé diffuz forras kérnyezetében a talajkbzeli és magaslégkori
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meteoroldgiai jellemz6k mellett, a flstfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkézeli levegGterheltség-valtozas.”

A tevékenység légszennyez§ hatasanak jellege kizarélagosan talajkdzeli, ezért az
észlelési magassagot a transzmissziés modellezés sordn 2 m—ben hataroztuk meg.
Mivel a légszennyez6 hatdsok kizardlag talaj-kézelben jelentkezik, a magaslégkéri
meteoroldgiai viszonyok, és azok valtozdsa érdemben nem befolyasolja a terjedési
paramétereket, és kialakuld koncentraciokat, ezért a magas légkéri meteorolégiai
paramétereket nem vettlk figyelembe a modellszamitasok soran.

A jogszabaly harom modszert hataroz meg, melyek az alabbiak:

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb koncentracionak megfelelé 1égszennyezd anyag koncentracio;

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb koncentracionak megfelelé |égszennyez6
anyag koncentracio;

c) az egyéras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentracidbnak megfelel6 1égszennyezé anyag koncentracio;

Ammonia esetében a jogszabdly szintén nem hataroz meg egészséglgyi
hatarértéket, azonban tervezési iranyértéket igen. A tervezési iranyertéket, mint
immisszids hatarértéket alkalmaztuk, és ez alapjan hataroztuk meg a tevékenység
levegdvédelmi hatasteriletét.

Ammonia esetében a jogszabalyi a) pontban definialt moédszer szerinti
hatasteriilet sugara a ventilatorok sulyozott sulyponti kozéppontjatél szamitott
498 m-nek adodott, mely 20 pg/m? koncentracionak felel meg.

A b) pontban meghatarozott moédszer szerint a hatasteriilet nagysaga 312 m-nek
adodik, mely 39 pg/ms3 koncentraciénak felel meg.

A c) pont szerinti médszer nem alkalmazhatd a hatasteriilet meghatarozasara, mivel
a csucskoncentracié 80%-anak megfeleld érték a terlleti forrasoktdl szamitott 100 m
tavolsagon belllre adodik.

Ez alapjan a nagyobb hatasterliletet, vagyis a jogszabalyi definicié a) pontja szerint
kalkulalt hatasteriletet vettiik a baromfitelepi tevékenység légszennyez6 hatasanak
ered6 hatasterlletének.

Tekintettel arra, hogy a baromfitelepi tevékenység (ventilatorok kibocsatasa)
terlletileg megoszl6 terhelést jelent, a légszennyezé anyagok jellemzd
kibocsatasi helyének a tervezett baromfitelep épiileteinek ventilatorainak
sulyozott geometriai kozéppontjat tekintettiik.

Ez alapjan a baromfitelep légszennyez6 hatasanak hatasteriilete (ammoénia
légszennyez6 anyag tekintetében) a baromfitelep épileteinek ventilatorainak
sulyozott geometriai k6zéppontjabol huzott 498 m sugaru kérrel hatarolhato le.
A hatasterlletet a 15. szamu melléklet helyszinrajzan szemléltettik. A
levegévédelmi szempontbol megallapitott hatasteriilet nagysaga 19,47 ha.

A hatasteruletén beliil védendé lakéingatlanok nem talalhatéak.
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/Ahogy az a 4.2.3.4. és 4.2.3.6. alfejezetben lathat6 volt, a P1, aggregatorhoz, ill. P2
és P3, hullaégetékhéz kapcsolddd pontforrasok esetén a hatasterilet hatarat kijeldlé
koncentraciok a kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-dioxid, szall6 por (PM10)
légszennyez6 anyagok esetén a pontforrasoktdl mért 100 m-en belll addédnak, a
hatasterllet ez esetben nem hatarozhaté meg./

C, Diffuz biizhatas vizsgalata:

A fentebbi szamitds alapjan a legkbzelebbi lakdingatlanok esetében, a tervezett
baromfitelep |égszennyez6 hatasa soran kialakulé ammonia |égszennyezettség
jarulékos ndvekménye 10-15 ug/m?® koncentracidban varhato.

Az irodalmi adatként alkalmazott szagklszébértéknek megfeleld koncentracié (26
ug/m3 = 1 SZE/m?3) kialakulasa a lakoéingatlanoknal ezen szamitas tipus szerint nem
varhato6. A 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez 2. melléklet 3. pontjaban a jogalkoté blizre
vonatkoz6 tervezési irdnyértékeket hatarozott meg, mely érték intenziv allattartasi
tevékenység esetén 3 SZE/m3; ennek atlépése értelemszeriien szintén nem varhato.

Az el6z6ekben a baromfitartasi tevékenység soran kibocsatott jellemzé
légszennyez6 anyagok konkrét vizsgélatat végeztik el, és az ammoéniat — mint a
blzhatast leginkabb befolyasolé — légszennyezd anyagot tekintettilk a tevékenység
levegbévédelmi szempontbdl meghatarozé légszennyez6 anyaganak, és igy a
hatastertiletet is érdemben befolyasold, okozé 1égszennyezd anyagnak.

Meg kell azonban emliteni, hogy az allattartd telepek bilzhatasa nem
kizarélagosan az ammonia szaghatasanak készonheté, hanem az ammonian
kivil szamtalan egyéb kémiai molekula (pl. kén-hidrogén, metil-szulfid, merkaptanok,
indol, szkatol, fenol szarmazékok, szerves aminok, stb.) is hozzajarul az ember —
mint hatasviseld — szamara zavard mértéki szaghatas kialakulasahoz.

Ezen kémiai 6sszetevok tekintetében nem allnak rendelkezésre fajlagos emisszios
adatok, emisszids faktorok, és egzaktul a kibocsatott véggazban jelen Iévé aranyuk
se adhaté meg, igy az altaluk okozott blizt magat, mint egységes hatast
jellemezhetjik. Ennek megadasara kerult bevezetésre a szagegység fogalma (SZE,
ill. angol megfeleléje OU), melynek elsédleges mérészama a SZE/m3-ben kifejezett
bz koncentracio.

Az 1 SZE/m® az a szaganyag mennyiség, amely 1 m3 neutrdlis levegében még
éppen/vagy mar szagérzetet valt ki a vizsgalatot végz6 szemeélyek 50%-anal. A
kapott mér6szam oly médon fejezi ki a blzds levegé szaghatasanak nagysagat,
hogy megadja azt a higitasi aranyt, amely mellett a szennyezett levegd szagat
még/mar éppen meg lehet érezni.

Az Allattartasi tevékenység soran kialakuld6 blizhatds SZE/m3-ben torténé
jellemzéséhez, SZE/h-ban, vagy SZE/s-ban t6rténd I|égszennyez6 anyag
kibocsatasra vonatkoz6 értékkel szikséges rendelkezni, mely fajlagos emisszids
faktorként, ill. elvégzet olfaktometrids blizmérés adataként allhat rendelkezésre.

A jelenleg vizsgélt baromfitelep esetében korabban elvégzett olfaktometrias
blzmérés adata nem all rendelkezéslinkre, ezért a tevékenység vizsgalatahoz
fajlagos emissziés adatokat alkalmaztuk.
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Az egyszerisitett szamitasok elvégzéséhez a NAT-NAP Bt., (5000 Szolnok, Moha

utca 2.) altal fejlesztett, nyilvanosan hozzaférheté6 Hatastavolsag 8.0.0.4 szoftvert
alkalmaztuk.

A szoftver broiler baromfitartas esetén (2,25 kg testsuly feletti korcsoport esetében)
6,48 SZE/s/AE fajlagos blizemisszios érteket tartalmaz. A baromfitelep teljes
egyuttes bilzkibocsatasa a 318.000 db (allategység /AE/ szorzészam 0,18)
maximalis allatlétszamra vonatkoztatva ez alapjan 370.915 SZE/s.

A véarhat6 blzhatas vonatkozasaban elvégzett kalkulacié alapadatait, és a szamitott
szag-immissziés adatokat az alabbi abra foglalja 6ssze:

FOMENUH |=] Bazforras

A projekt cime: ‘EL"' kai Baromfi Kft. - Heves

Atlagolasi idék

@‘Iérésmauimun OZdz‘xésmauiru.m OEvesmamlrun

A szennyezd anyag kibocsatasanak aga: 2 m
STABILITASI INDEX, S = |S=6 normalis, p=0.282 ~ | FELULETI ERDESSEG. 20 = |I:I_1D - sik. noveényzettel boritott terilet V| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u= 35 mfs A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = ‘ 2 m

® A 16 telepek biizkibocsatasa (SZE/s)

) Egyéb biizkibocsatas (SZE/s)

OSSZES SZAGKIBOCSATAS. E= 370915 SZEls

A VIZSGALANDO TAVOLSAG (D<X<=32767). X = o

Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtfag maximuma

Az eredmények lérképi megjelenifése

Foldrajzi szélesség (decimalis, pl. 47 197) = 1 SZE/m3 tavolsaga: 1610 m
L . - . 3 SZE/m3 tivolsaga: 815 |
Foldrajzi hosszisag (decimalis, pl. 20.187)

m
5 SZE/m3 tavolsaga: 594 m

L Cooc SN |

BUZFORRAS  2024.01.23.

A szamitasokat 318.000 fh-es, maximalis kapacitdsra vonatkoztatva végeztik el,
melyre vonatkozdan a szoftver 370.915 SZE/s ¢sszesitett bliz emissziét hatarozott
meg. A fenti szamitott adatok alapjan lathatd, hogy az 1 SZE/m3 értéknek (érzékelési
kiiszdb) megfelel6 tavolsag 1600 m-nél nagyobbnak adddott.

/Az el6z6 B, pontban az ammoniara meghatarozott 26 pg/m3-es szagkliszobértéknek
megfelel6 tavolsag kevesebb. Az értékek kdzotti eltérés azzal magyarazhatd, hogy a
blzhatast nem kizarblagosan az ammonia okozza, hanem egyéb jelenlévé blzkeltd
anyagok is hozzajarulhatnak a kialakulasahoz./

A 4/2011. (. 14.) VM rendelethez 2. melléklet 3. pontjaban a jogalkoté blzre
vonatkoz6 tervezési iranyértékeket hatarozott meg, mely érték intenziv allattartasi
tevékenység esetén 3 SZE/m3.

A fenti abran is lathato, hogy a 3 SZE/m3 értéknek megfelelé bilizkoncentracio
kialakulasa a forrasok sulypontjatol szamitott 815 m tavolsagban varhaté. Ezen

tavolsagban védendoé létesitmények, lakdingatlanok talalhatéak a telephely
kérnyezetében.
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engedély kérelem

Bilizhatascs6kkenté megoldas alkalmazasa:

A fentiek okan a tervezett tevékenység szagvédelmi hatasteriiletének szamottevd
mértékl csdkkentése szilkséges, hogy az mar ne érintse a laké funkciot betdltd
éplleteket. A tervezett technolégia ismeretében védé erddésav kialakitasaval
lehetséges jelentésebb mértékl hatasteriilet csbkkentést elérni.

A legkOzelebbi lakdingatlanok a bizforrasok sulypontjatdl szamitott ~550 m-re
taldlhatéak ENy-i iranyban, ill. 580-600m-re E-i iranyban. Ezért a telephely Ny-i
részén, az istallék és a Major utca kdzotti sdvban ~30-40m széles, kdzepes slriiségi

(kelléképpen magas fakkal) erdésav telepitese szlkséges; melyet folytatni
szikséges az istalldktdl E-ra esé terlleten is.

A fentiek alapjan tarsasagunk UOjra meghatarozta a tervezett baromfitartasi
tevékenység varhaté szagvédelmi hatastertletét.

A varhato blizhatas vonatkozasaban elvégzett kalkulacié alapadatait, és a szamitott
szag-immissziés adatokat az aldbbi abra foglalja 6ssze:

FOMENUH |5 Bazforras

LY E S U EHRE Bacskar Baromfi Kit - Heves

Atlagolasi idék

(@ 1 6ras maximum () 24 6ras maximum () Eves maximum

A szennyezé anyag kibocsatasanak aga: 2 m
STABILITASI INDEX. S = |$=6 normalis. p=0.282 V‘ FELULETI ERDESSEG. 20 = |l_70 - kbzepes siniségl erdd kozépmagas (17 m) fakkal V| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u= | 35 m/s

A SZEL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = | 2 iy

® Allattarts telepek biizkibocsatasa (SZE/s)

O Eagyéb bizkibocsatas (SZE/s)

OSSZES SZAGKIBOCSATAS.E= | 370915 | SZE/s A VIZSGALANDO TAVOL SAG (0<X<=32767), X = m
Szdmitdsi eredmények - 1 drds dtlag maximuma

Az eredmények teérképi megjelenitése
Foldrajzi szélesséa (decimalis, pl. 47.19°) = | 1 SZE/m3 tavolsaga: oo m

S L L 3 SZE/mS3 tavolsdga: 511 | m
Foldrajzi hossziusag (decimalis, pl. 20.187)
m

5 SZE/m3 tavolsaga: 372

BUZFORRAS  2024.01.23.

A szamitasokat 318.000 fh-es, maximdlis kapacitasra vonatkoztatva végeztik el,
melyre vonatkozdan a szoftver 370.915 SZE/s ¢sszesitett bliz emissziét hatarozott
meg. A fenti szamitott adatok alapjan lathatd, hogy a 3 SZE/m?3 értéknek megfeleld
bizkoncentracié kialakulasa a forrasok sulypontjatol szamitott 511 m
tavolsagban varhaté. Ezen tavolsagban védendo létesitmény, lakéingatlan nem
talalhaté a telephely kérnyezetében.

Védelmi 6vezet kijelélése:

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet — a levegé védelmérdl — 5.§ (3); (4); és (5)
bekezdései az alabbiakat irjak el:
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.(3) E jogszabaly hatalybalépését kbvetben engedélyezett, bliz kibocsatassal jaro
kbrnyezeti hatasvizsgalat kételes vagy egységes kérnyezethasznalati engedély
koteles tevékenységek, illetve létesitmények esetében a_biizterhelének védelmi
ovezetet kell kialakitania.”

.(4) A kbérnyezetvédelmi, természetvédelmi és viziigyi felligyeléség (a tovabbiakban:
felligyelbség) a (3) bekezdés szerinti védelmi dvezet nagysagat — a
kérnyezetvédelmi engedélyben, egységes kbrnyezethasznalati engedélyben a
legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezétlen terjedési viszonyok (kilénésen
az uralkodo szélirany, id6jarasi viszonyok) mellett, a domborzat, a védbelemek és a
védends teriiletek, épitmények figyelembevételével — a_légszennyezd forras
hataratol szamitoit, leqalabb 300, leqfeljebb 1000 méter tavolsagban lehatarolt
tertiletben hatarozza meg.”

.(5) Meglévé telephelyen tervezett Uj Iégszennyezb forras esetében a felligyel6ség
a védelmi évezet kijelélése soran a (4) bekezdésben elbirt 300 méternél kisebb
tavolsaqgot is meghatarozhat, amennyiben valamennyi levegévédelmi kbvetelmény
teljestil.

(6) A (3)-(5) bekezdés szerinti védelmi Ovezetet uqy kell kijel6lni, hogy abban
nem lehet lakdépiilet, lidiilééplilet, oktatasi, nevelési, eqészséqliqyi, szocialis
és igazgatasi éplilet, kivéve a telepitésre kerils, illetve a mas mikédé
légszennyezd forrasok miikédésével 6sszefliggb épitményt.”

A fentiek alapjan javasoljuk, hogy a tervezett baromfitelep esetében a védelmi
Ovezet a jogszabaly altal definialt 3 SZE/m3 blizimmissziés értékhez tartozo
tavolsagkeént keriiljon kijelélésre, vagyis a telephelyi ventilatorok sulyozott
sulyponti koordinataja koré irt 511m tavolsagban.

Ezen tavolsagon belll védendd létesitmények, lakdingatlanok nem talalhatéak.

A fenti vizsgalat alapjan 06sszegzésként megallapithatd, hogy telephely diffuz
blzkibocsatasa a blizhatascstkkentd megoldas alkalmazasaval varhatéan nem okoz
a legkdzelebbi lakéingatlanoknal zavaré mértéki blizhatast.

A tervezett baromfitelepi tevékenységbdl fakadoan jellemzéen 1 SZE/m3
érzékelési kiisz6bnek tekintett koncentraciok alatti jarulékos biizterhelés
kialakulasa varhatoé a lakdingatlanoknal, a jogszabaly altal meghatarozott 3
SZE/m3-nek megfeleld blizhatas kialakulasa nem feltételezheté.

4.3 Kornyezeti zajvédelem
A Fioracs Kft. Heves telepllés kiltertleten a 0970/3 hrsz. tertleten egy 10 db
istallébdl allé baromfi nevelb telepet tervez Iétrehozni. Az istallok 129 m hosszuak és

14 m szélesek lesznek, amelybe egyenként 31.800 db baromfi lesz elhelyezheté.
Az éplletek szell6ztetése korszerli  automatikaval felszerelt szell6ztetd

ventilatorokkal fog térténni, amelyek zajkibocsatasaval szamolni szikséges.
Az alkalmazott szabvanyok és eléirasok

- MSZ 18150/1:1998 Kérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése
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MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban

MSZ EN 12354-4:2003 Epuletakusztika. 4.rész: Hangatvitel a belsd
térbdl a szabadba

MSZ ISO 1996-1:2020 Akusztika. A kdérnyezeti zaj leirasa és mérése

284/2007.(X.29.) Korm.r. A kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairdl

93/2007.(X11.18.) KvWM r. A zajkibocsatési hatarertékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzés
mabdja

27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EUM egydittes r. A kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl

Heves Varos Onkormanyzata Képviseld testiletének 10/2022. (X.5.)
dnkormanyzati rendelete. Heves varos helyi épitési szabalyzatarél és
szabalyzasi tervérdl.

Kbzponti Statisztikai Hivatal elnokének 9006/1999. (SK5.) KSHk 6z 1 e
m é ny e az Epitményjegyzekrél

Jelenlegi kérnyezet leirasa

A tervezett telephely Heves varos kilterliletén helyezkedik el. Heves belvarosabdl
Jaszapati felé vezetd 31.sz f6ut Major utcai elagazasanal kell letérni. Az eldgazastol
kb. 500m-re talalhaté a Fioracs Kft. 0970/3 hrsz. telke. A terilet tobb helyrajzi szamu
terllet 6sszevonasabdl lett kialakitva (0968/3, 0968/4, 0970/3, 0970/14 és 0970/15

hrsz.)

A telephely kézvetlen kérnyezete, védendd épliletek:

Irany | Egtaly Besorolas
] A telephelytél E-i irdnyban Gip-ipari gazdasagi 6vezet, valamint kb.
1. E 280m-re a Heged(s utca Lke- kerteslakééplletei és Ev- véderdbvel
jelzett terllet talalhatd, ahol nincs erdé.
> K M’élll-(“éllltalénos mezbgazdasdgi terilet taldlhatdé védendd létesitmény
nélkal.
3 D M’élll-(“éllltalénos mezbgazdasdgi teriilet taldlhatdé védendd létesitmény
nélkal.
4 Ny Gip-ipari gazdasagi tertlet, ahol az ABN Invest Kft, Grabarics Kift,
' valamint az NHSZ Hevesi Varosfenntarté Nonprofit Kft izemel.
Gksz- kereskedelmi, szolgéaltatd gazdasagi terllet talalhaté, ahol
5 ENy védendd lakééplletek is talalhaték. A legkdzelebbi lakdépllet a
' Major utca 12., valamint a Vi-varoskézpontu vegyes terilet, ahol
helyi védelem ala tartoz6 kapolna talalhaté.

A tervezett telephely helyi épitési szabalyzata szerint: Gip-ipari gazdasagi terilet.
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Baromfi Kft Yy

HESZ részlet
4.3.1 Koérnyezeti zajterhelés

A koérnyezeti zajterhelés mértéke két Iépésben kerllt meghatarozasra. Az elsé
lépésben miiszeres méréssel meghatarozasra kerllt a jelenlegi kdrnyezeti zaj
allapota. A masodik Iépésben a beruhazas utani tevékenységek figyelembevételével
szamitas utjan kerilt meghatéarozasra a varhatd kdrnyezeti zajterhelés mértéke.
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Munkaszam: 2409/2066

4.3.1.1

Jelenlegi kérnyezeti allapot

Vizsgalat célja

Alapallapot felmérése, kérnyezeti zajterhelés meghatarozasa.

Vizsgalatok idépontja

2023.11.16. 10% - 1140
2023.11.16. 2210 - 2330

A helyszin részletes leirasa

Vizsgalt részteriletek:

Részteriilet Egtaly Megjegyzés
M11. A telephelytél E-ra | A kertes lakddvezet hataranal.
M21. A telephelytél K-re A Csaszi-mellékcsatorna mentén.
M31. A telephelytdl D-re Altalanos mez6gazdasagi terilet hataranal.
M41. A telephelytél Ny-ra | Ipari gazdasagi 6évezet hataranal
M51 A telephelytél ENy-ra gigeés;[(]elgte;mlé Tzolgaltato gazdasagi terulet

A meéresi pontok kijelolése

A mérési pontokat a telephely hatarai mentén kertltek kijeldlésre.

Jele Helye Magassag (m) | Jellege
A telephelytél E-ra a legkdzelebbi védendé
épuletnél 2061 hrsz. Hegedis utca 8.-al
111. |technikai okok miatt vizsgalatot nem lehetett 1,5 T, ZK
végezni, helyette az épulettél D-i irdnyba, attol
10m re jelbltdk ki a mérési pontot.
211. | A telephelytél K-re telekhatartél 10 m-re 1,5 ZT, ZK
311. | A telephelytél D-re telekhatartél 10 m-re 1,5 ZT, ZK
411. | A telephelytél Ny-ra telekhatartél 10 m-re 1,5 ZT, ZK
511 |A telekhatartol ENy-ra a Major utca K-i 1,5 ZT, ZK
" | homlokzata elétt 2m-re
Ahol: ZK -zajkibocsatasi pont; ZT- zajterhelési pont
Védendé helyisegek rendeltetése (9006/1999. (SK 5.) KSH)
. Helyrajzi , Ovezeti Epitmények
Sorszam szam Cim besorolas | osztalyozasa
1. 2061 Hegedds utca 8 Lke 1110
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2. 2069 Hegedis utca 24
3. 2160/1 Major utca 12. Gksz

Zajforrasok elhelyezkedése, miikédési rendje

A telephelyen jelenleg nincs munkavégzés.

A telephelytél Ny-i iranyban lév6 ABN Invest Kft-ben a délelétti id6szakban
munkavegzés folyt, de a vizsgalati helyen (411) nem volt észlelhetd a
tevékenységbdl eredd zaj. Ejszakai id6szakban az izem nem mikddott.

A Hegedis utca védendd lakééplleteinél nem lehetett vizsgalatokat végezni a kutyak
ugatdsa miatt, ezért a helyi épitési szabdlyzatban megjeldlt Lke 6vezet hataranal
torténtek mérések. A védendd épuletek sikjatol D-i iranyban kb. 10 m tavolsagban.

Meteorologiai kériilmények a vizsgalat ideje alatt

2023.11.16. 1090 - 1140 Enyhén szeles, szaraz napsltéses id6, a hdmérséklet +12
C9; Paratartalom 60%.

2023.11.16. 2210 — 2330 Szélcsendes szaraz enyhén borult id6, hémérséklet +8 CO;
Paratartalom 65%

A zaj terjedéset befolyasolo tényez6k

A telephelytdl E-ra: A zaj terjedését a talaj egyenetlensége befolyasolja.
A telephelytél K-re: A zaj terjedését a talaj egyenetlensége befolyasolja.
A telephelytél D-re: A zaj terjedését a talaj egyenetlensége befolyasolja.
A telephelytdl Ny-ra: A zaj terjedését a talaj egyenetlensége befolyasolja.
A telephelytél ENy-ra: A zaj terjedését a talaj egyenetlensége befolyasolja.

Az egyes méresek elvegzésének modja

A vizsgalatok az MSZ 18150/1:1998 szabvanyban, valamint a 93/2007.(XIl.18.)KvVM
rendelet 4.sz. mellékletében megfogalmazottak alapjan tértént.

Vizsgalati id6, méreések idépontjai

A valtoz6 zaj miatt a tevékenységbdl adddd zajterhelést 10 percig folyamatosan
mértik, a mérést csak a kdOzlekedésbdl eredd zajhatas kikiszébdlése esetén
szlineteltettlk.

Az egyes mérési pontokra vonatkoz6 idétartamok:

- Mérési idé: Tm= 600 s
- Megitélésiidé: Tm= 28800 s nappal
1800 s éjjel
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A mérési helyek
A 16.sz. melléklet tartalmazza.
Hatarértékek

A 93/2007.(XI.18.)KVWM rendelet 1.sz. mellékletének 2. pontja értelmében a
vonatkoz6 zajkibocsatasi hatarérték:

LkH = LtH-KN

Ahol: Lkn — zajkibocsatasi hatarérték
Ltn — zajterhelési hatarérték
Kn=101g N, N=0

N = azon lizemi vagy szabadidds zajforrasok szdma, beleértve az eljaras targyat képezo
zajforrast is, amelyek kozvetlen hatasteriilete a izemi vagy szabadidds zajforras kozvetlen
hatésteriiletével fedésben all.

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM rendelet értelmében:

Iranyok Teriilet megnevezése Hatarertek L (dB)
’y 9 nappal éjjel
E Kertes lakdbvezet (Lke) 50 40
K Gazdasagi tertlet védendd létesitmény nelkil. i i
(Ma)
D Gazdasagi terllet védend6 létesitmény nelkil. i i
Ma)
Gazdasagi tertlet védendd létesitmény nelkil.
Y |Gip) : '
ENy Gazdasagi terulet védendé éplilettel (Gksz) 60 50

Helyszini mérések eredményei

Nappal
Mérési Egyenértékii A-szint Korrekciok Lae-
pont LAeu.me’rt t LAa Ka LAeu Kimm K\on LAM Megiegyzes
jele (dB) | (h)] (dB) | (dB)| (dB) (dB) | (dB) (dB)
111* 39,8 8 39,8 - <40 - - x o+
211* 37,8 8 37,8 - <38 - - x o+
311* 36,3 8 36,3 - <36 - - x o+
411* 38,5 8 38,5 <39 - - x o+
511* 35,7 8 35,7 - <36 - - x o+
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Ejjel

Mérési Egyenértékii A-szint Korrekciok Lae.
pont LAeq.mérI t I'Aa Ka LAeq Kimn Klon LAM Megjegyzés
jele | (@B) | ()| (dB) |(dB)| (dB) | (dB) | (dB)] (dB)
111* 31,3 |05 31,3 - <31 x 0+
211* 295 | 05] 295 - <30 x 0+
311* 28,7 | 05| 287 <29 - - x 0+
411* 32,1 |05] 321 - <32 x 0+
511* 30,8 | 05| 308 - <31 x 0+

Ahol: 0- megitélési ponthoz tartozé mértékadd A-hangnyomasszint

+- kritikus ponthoz tartozé mértékadé A-hangnyomasszint

x- A mérési helyeken a vizsgalt zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje
kisebb az alapzaj A-hangnyomasszintjénél. A mérési pontokban a zaj pontos
értéke nem allapithatdé meg, de biztosan kijelentheté, hogy a vizsgalt
zajforras zajterhelése hatarérték alatti.

Hattérterhelés vizsgalata
A 284/2007.(X.29.)Korm.r. 2.§.(1). Hattérterhelés: a kornyezeti zajforras

hatéastertletén a vizsgalt forras mikédése nélkll, de a forras tipusanak megfeleld
zajterhelés.

A telephely kdérnyezetében mas Uzemi létesitmény zajat a vizsgalat idején nem
észleltlk. A hattérterhelést az MSZ 18150-1:1998 szerint hataroztuk meg.

1. Az MSZ 18150-1 4.2.3. pontja alapjan a vonatkoztatasi id6 felbonthaté olyan
részidékre is, amelyeken belll a zaj az id6 flggvényében statisztikusan
azonos, az id6 fuggvényében éalland6. Ezzel ésszhangban az MSZ 18150-1
4.3. pontjaban leirtak szerint a mérési idének akkorat kell valasztani, hogy az
a vonatkozasi idére jellemzé legyen.

2. Az MSZ 18150-1 M3.2.3. szerint tértént a hattérterhelés mérése. Az
alkalmazott miiszer a vizsgdlati id6 soran folyamatosan mérte a
hattérterhelést is.

Az MSZ EN 18150-1:1998 szabvany 6.4.1. b.) pontja alapjan a héattérterhelés
mértéke:

. Hattér terhelés
Kritikus
pont L aH,izem =Laa 95%

nappal | éjjel
Ht1=111 | 38 29
Ht2=211 | 35 29
Ht3=311 | 34 28
Ht4=411 | 37 30
Ht5=511 | 34 29
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A hattérterhelés meghatarozasa miszerrel a teljes vonatkoztatasi idében vald
folyamatos méréssel tértént (Tm = Tv).

Hatastertilet vizsgalata

Jelen allapotban hatésterlilet meghatarozasanak nincs értelme, mert a telephelyen
még nincs tevékenység, valamint a Ny-i iranyban lévé Uzem tevékenysége nem

észlelhetd a vizsgalati pontokon.

A varhato hatastertilet nagysaga

A 284/2007.(X.29.)Korm.r.

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterlletének (a kdrnyezeti
zajforras hatasterlletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmazé zajterhelés:

z

E- iranyban

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is
legaldabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

K-.D-,Ny-i iranyban

e) gazdasagi teriletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB,
éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

ENy-i iranyban

d) zajtél nem védendd kdérnyezetben — gazdasagi terlletek kivételével —
egyenld a zajforrasra vonatkozé, UOdUl6terlletre megallapitott
zajterhelési hatarértékkel, (6:00-22:00) 45 dB, éjjel (6:00-22:00) 35 dB.

) Hattérterhelés | Hatarérték Hatasteriilet hataran
Egtaj Laa 95% (dB) Ltn (dB) megengedett zajterhelés Lu(dB)
Nappal | Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
E 38 |29 50 40 40 30
K 35 29 55 45
Hatarértékkel nem

D 34 28 szabalyozott 55 45
Ny 37 30 55 45
ENy 34 |29 60 50 45 35
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A méréshez hasznalt miiszer

PULSAR valésideji zajszintmérd Pisztofon

- Tipusa: MODEL 33 MODEL 100B

- Gyarté: PULSAR Instruments LTD.

- QGyartasi szama: T226526 44941

- Hitelesitési szam: M431094 K041223
- Hitelesség datuma: 2024.06.16.

Hitelesitési bizonyitvanyt a 16.sz.melléklet tartalmazza.

4.3.1.2 Fejlesztés utani allapot

A telepen brojlercsirke tartast terveznek mélyalmos tartdstechnolégiaval. Az
ingatlanon 318.000 db brojler féréhely létestil 10 db istalléban, folyosés, zart
rendszerl kialakitassal megfelel6 miszaki védelemmel. Egy évben 6-7 allomany
tartasa varhat6. A végtermék vagocsirke.

A telephelyen az éplletek az aldbbiak szerint fognak elhelyezkedni:
B v -7 o

\ # Az - I

L A T =l o : ///.},r'h"\ }’
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Tervezett f6bb létesitmények:

- 10 db 14x129 méteres istall6é épilet

- takarmanysil6 tarolok

- szocialis blokk

- hullatarolé-boncold

- 2 db hullaéget6

- raktar és mez6gazdasagi, ill. személygépjarmi parkol6
- 2db 60 m3-es tliziviz tarozd

Istallo épiletek jellemzdi:

Sorszam | Jellemzék

1. Eplletek szama (db) 10

2. Epilet hossza (m) 129

3. Epllet szélessége (m) 14

4. Eplilet gerincmagassaga (m) 5,44

5. Epiilet belmagassaga (m) 3,00

6. Telepitheté madar (db/csarnok) 31.800
7. M50 ventilatorok szama 10

8. Ventilatorok légteljesitménye (m3/h) 41.000
9. M36 ventilatorok szama 4

10. Ventilatorok légteljesitménye (m3/h) 20.000

Tevékenység ismertetése

A telephelyre érkezd napos allomanyt alaposan kitakaritott, fertétlenitett, almozott,
elémelegitett, feltdltott eteté- és itatd rendszerrel ellatott épuletekben fogadjak. Az
éplletekben automata rendszer biztositia az allatot szamara optimalis
kérilményeket. A megfelelé vagésuly elérését kbvetdben, az allatokat értékesitik,
vagasra elszallitiak a telephelyrél. Az éplletek teljes kilritése utan térténik a
felhalmozott almos tragya kihordasa, az éplletek takaritasa, fertétlenitése.

A nevelés teljesen zart rendszerben térténik.
A telephelyen a munkafolyamatok a kévetkezdk:

- telepités
- elénevelés
- hizlalas

- értékesités
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Zajforrasok elhelyezkedése és varhato miikédési rendje

Zajforras - - Zajkibo
| M g Uzemidd csatas Helye Megjegyzés

Jele egnevezése (h/miiszak) | (Z/S)* gjegy

Jellege
EM 50 ventilator 10 db/épiilet szakasz Dominans

1 EM 36 ventilator 4 db/épiilet 8 osan S
allando
szakasz Csak a téli

2 Gazégos holégbefiivo 3 osan Z idészakban.
allando
szakasz

3 Takarmanyt szallité jarmii 3 osan S 1 db jarmii/nap
allando

4 Elhullott allatot szallité jarmii 0,1 valtoz6é S 1db jarmii/nap

Esetenként napi
5 Baromfi kiszallitasa 8 valtoz6é S 4 db
tehergépjarmii

6 Univerzalis rakod6 3 véltozo |S 1 db jarmii/nap

7 Tragyaszallit6é potkocsis traktor |1 véltozé |S 5 db jarmi/nap

8 Tartalyos potkocsi 1 valtoz6é S 1 db jarmi/nap

*Z-épulletben; S-szabadban
Zajforrasok varhato miikédése

A telepen 10 db éplletben folytatnak majd baromfinevel6 tevékenységet. A neveld
épulletek szellztetését épuletenként 10 db EM 50 tipusu és 4 db EM 36 tipusu axial
ventilator biztositja, vagyis éplletenként 14 db ventilator fog Gzemelni.

A kibocsatott kbrnyezeti zaj megitélése szempontjabdl két idészakot vizsgalunk.
Els6ként a megitélés alapjanak azt az idészakot vesszik, amikor a nevelés folyik,
tehat a szell6ztetd ventilatorok Gzemelnek, takarmany beszallitas, illetve az elhullott
allatok kiszallitdsa torténik, masodiként azt az idészakot vesszik a megitélés
alapjanak, amikor a nevelési idészak végén a kitragyazas (géppel, kézi erdvel),
illetve a moséviz kiszallitasa térténik. Ez utdébbi a nevelési idészak végén altalaban
1-2 napot vesz igénybe, tehat 6 db rotaciot és 7 db betelepitést figyelembe véve kb.
14 napot. Megvizsgaljuk mindkét id6észak megitélési id6kre vonatkoztatott
hatasterlletét, és a megitélés alapjanak azt az idészakot, illetve napszakot tekintjik,
amelyik esetében a nagyobb hatasterllet adodik.

Az allatkiszallitas, takarmanyszallitas és az almos tragya kiszéllitasa a nappali
orakban térténik, amely rdvid ideig tart és eseti jellegli. A tragya kiszallitasa lakott
terlletet nem érint.

Atlagosan napi 2-3 db tehergépjarmii és 3-4 személygépkocsi zajterhelésével lehet
szamolni. A gépjarmiforgalom csak a nappali id6szakban jelent zajterhelést. Az
alacsony gépjarmiforgalom miatt a forgalmi zajbdl ad6doé zajterhelés valtozasanak
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mértéke varhatéan kisebb, mint 3 dB. A megalapozd szamitasokat az 5.4. pont
tartalmazza.

Az éplletek szelldztetését biztosité rendszer ismertetése:
A szellbztetésre és a hitésre egy Big Dutchnam klimakompjuter altal vezérelt

rendszer kerll beépitésre, amely magaba foglalja a minimum- az atmeneti- és az
alagutszellzési rendszert, valamint az automatikusan miikédé légbeejtdk vezérlését.

Hatés:
» 2 db 2mx12m hiitépanel
> 2 db 2mx8m hiitépanel

Légbeejtd:

> 86 db CL-1911/Fx (0,23 m¥db)
> 20 db MVT-17M (2,1 m2/db)

Szell6ztetés:
4 db EM 36 fali ventilator 20.000 m3/h (1 m?/db)
10 db EM 50 fali ventilator 41.000 m3/h (1,96 m?/db)
Zajforrasok zajteljesitményei (Lw)

A szamitas kiindulé adatait a Megbizé altal szolgaltatott adatok, gyart6i katalogus
adatok, illetve mas telephelyen, korabban végzett mérési eredmények képezik.

A rendelkezésre all6 irodalmi adatok tébbségében hangnyomasszinteket allapitanak
meg, amelyeket az alabbiak szerint szamoltunk at zajteljesitmény szintre:

Szell6ztetd ventilatorok:

> EM-50 ventilator LP = 76 dB/2 m / darabonként
> EM-36 ventilator LP = 74 dB/2 m / darabonként
Lwa = Lpa -10*IgQ+20Igr+11

ahol:

Lw= hangteljesitmény szint (dB)

Lp = hangnyomas szint (dB)
Q = iranyitasi tényez6 2
= tavolsag 2 m (ventilatorok esetében)

Katal6gus alapjan a ventilatorok adatai a kdvetkezok:
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Max. flow rate

. ) Dimensions (mm) Weight
Maodel Execution Voltage kW/Hp rpm uﬂ[::]mm ;-I§Q dB(A) e A 8 cC D E E G H (g
[ED24RRT  NewwcridNerwct 1060C “ |
EM30RRT  NemmoriMNetwerd 0 4 i o 150 530 4 W !
EM36RRT  etnort/Netword 53
EMSORRT  tiesworiMNetnord Al 435 M d
ED 24 RS/T o] ook
EM30RS/T  Memoh/lock 0S5/075 640 145 I 050 950 450 530 475 ME M0 N5 56
EMIERS/T  Mewoblock  Thieephs : ' . 01000 4 3 , :
EMSORS/T  Memoklox Thesplese  11/15 43 £ i 0, 1380 130 355 45 1315 M8 3
EDZARRM Mmoot Smge pime - - : — —
EM30RR/M bl i 351 M
EM36RR'M % M3
EM S0 RR'M 1715 43 4 100K [/ ] 180 /0 355 425 ME [
ED24RSM  Memoblok  Sngle-phas 0 10 ' - 45, T4 0 4 | 3
EM30RS/M temoklok Sngleghaws  055/075 6K 14500 72 60 050 950 450 B0 475 MB
EM3ISRS/M Mmook  Singiephoee : [ . ) o 100 4 I Mg
EMSORS/M  Newolloc  Snglephas 1/15 t 4100 { 270 1380 1380 355 425 1315 M8 D 31
Epuletenkeént:
.. |Hangnyomas | Zajteljesitmény

Berendezes || qB/A) Lw (dB/db)

EM 50 76 90

EM 36 74 88

A tervezett 10db 129mx14m-es csarnokok esetében a tlzfalon 10db EM-50
ventilator, mig a csarnok jobb- és bal oldalan 2-2 db EM-36 ventilator fog mikédni az
alabbi elhelyezések szerint:

HiGpanel EM 36 HitGpanel EN 36
w L1y nE| | N EMEE |
-H-l-“ £ - - r - =y = —r - = o i vy ¥ . - oy AA.dII -L #4. o s = - - e W T W — . VI T 1 — A.TA_
LR e s . = N
=== B
i = — EM 50
o e | 1 | T / EN 5
== i — i i / yEnR
I - I Y == I I ] 1 ] ; ] A i .f\ ¥ jEMSU
17, | = = i i I i i G e s ¥ |,
| i = ] _ \ M50
i = b Sl H- 4. £ s ! =1 & EM50
| Pl I | P P PR D P L . 2] M PR N PN PR PR P PR PO L
BT W [T Td T****“’*"’*“’"’"’*L‘*ﬁ!w** S i i A A i i |
1 T A I O BRI |

HitGpanel K Hitdpanel EM 3

Szell6ztetés szempontjabdl harom Gizemallapotot kiillénbdztethetlink meg:

1. Kereszt szell6ztetés, ahol az oldalfalakon 1évé EM 36 ventilatorok
tzemelnek, mindig csak az azonos oldalon Iévé ventilatorok.
2. Alagut szelldztetés, ahol a tlizfalon 1évé EM 50 ventilatorok Gzemelnek.
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3. Kevert szell6ztetés, ahol mind a két tipusd ventilator kilénbdz6
teljesitményekkel Gizemel.

Osszefoglalva a csarnokok lizemeltetésének zajkibocsatasat:

. . ‘s Télen Nyaron
Berendezések zajkibocsatasa Nappal |Ejjel Nappal Ejjel
Epiilet miikodésébdl adodd igen igen igen igen
Alagut szell6ztetésbél adddd nem nem igen nem
Kereszt szell6ztetésbdl adodd igen nem igen igen
Kevert szell6ztetésbél adodd nem nem igen igen
Eplletek fiitésébsl adodé igen igen nem nem

Eqyéb az Uzemeltetésbdl eredd zajforrasok:

1. Takarmanyt szallité nyerges vontaté: Lw= 100 dB Epilet E-i oldalan fog
mUkddni nappal kb. 3 érat

2. Homlokrakodé gép Lw= 97 dB Eplilet D-i oldalan fog
mUkddni nappal kb. 3 érat

3. Poétkocsis traktor: Lw= 87 dB Epllet D-i oldalan fog
tzemelni tragya kihordaskor nappal 1 érat

4. Fiités JetMaster: Lw= 78 dB Eplletekben kerdl

elhelyezésre.
5. Szlinetmentes aramforras TJ630DW: Lw= 107 dB Epilet D-i oldalan fog
Uzemelni aramszinet esetén.

Az allattarté élletek mikodésébdl adddé allandd zajforrasok kdérnyezetre gyakorolt
hatasat 3 Iépésben hataroztuk meg:

1. A csarnokon bellli zajforrasok kérnyezeti zajterhelése.
2. Oldalfalakon 1évd szell6ztetéberendezések kdrnyezeti zajterhelése.
3. Atlzfalon elhelyezett szell6ztetbberendezés kérnyezeti zajterhelése

Az épiileten bellili zajforrasok kérnyezeti zajterhelése

Az lzemi csarnok szendvicspanelbdl épul fel és a nyilaszarok korszer(
energiatakarékos ipari ajtokbol és mianyag ablakokbdl készilnek.

A csarnokban varhaté atlagos hangnyomasszint nagysaga Le= 80 dB-re tehetd az
alkalmazasra kertl6 gépek (etetd, itatd, hélégfuvé...) mikddése alapjan.

Hatarolo falak:

A csarnok hatarol6 falai PIR téltésl, acél fegyverzetes szendvicspanel, 12 cm
vastagsagu.
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Fioracs Kft. — Hevesi baromfitelep Munkaszam: 2409/2066
Kérnyezeti hatasvizsgalat és egységes kérnyezethasznalati
engedély kérelem

Teto:

Z-trapézlemez
Az almennyezet PIR t6ltésd, acél fegyverzetes szendvicspanel 12 cm.

Nyildszardk:

Az ablakok kétrétegl korszerli mianyag ablakok, amelyek a csarnokban csak
donthetdé funkcioval fognak rendelkezni. A bejarati ajtok és kapuk tdbbrétegl
korszerl panelszerkezetli fém muianyag boritassal. A rétegek kdzé6tt PIR habbal
kitbltve.

A hatérol6 falak jellemzéi:

1.oldal (E) 12 cm vastagsagl szendvicspanelbdl késziil. 1 db 210x240cm-es
szekvencias kapu, valamint a 3 m széles folyoso6rdl nyilé 210x240cm-es
szekvencias kapu.

2.oldal (K) 12 cm vastagsagu szendvicspanelbél készll. A csarnok oldalfalanal
1 db 12mx2m és 1 db 8mx2m hitépanel, 43 db 0,84mx0,27m-es
szigetelt légbeejt6, valamint 2 db EM-36 ventilator kerll beépitésre.

3.oldal (D) 12 cm vastagsagu szendvicspanelbdl készul. A csarnok homlokfalan
10 db EM-50 ventilator talalhaté. A szigetelt zsalugater 10 db
1,4mx1,4m; 1 db 350x300cm-es szekvencias kapu.

4.oldal (Ny) 12 cm vastagsagu szendvicspanelbdl késziil. A csarnok oldalfalanal
1 db 12mx2m és 1 db 8mx2m hitépanel, 43 db 0,84mx0,27m-es
szigetelt légbeejt6, 240cmx200cm-es kétszarnyd kapu, valamint 2 db
EM-36 ventilator kerll beépitésre.

A szamitas alapjat képez6 alapadatok

A szamitasok elvégzésenél nem volt ismert a hangnyomasszintek frekvencia
elosztasa, ezért a kbézépfrekvenciahoz tartozé értékeket vettiik figyelembe. Ennek
megfeleléen a szamitas csak j6 kézelitéssel fogadhatd el.

Az éplletelemekre vonatkoz6 akusztikai adatok:

- Bordés fellletl szendvicspanel léghanggatlasi szama: Rw=36dB
- Mdanyag nyilaszardk leghanggatlasi szama: Rw=30dB
- Az ipari kapu léghanggatlasi szama: Rw=30dB

- Zsalugater léghanggatlasi szama:
Rw=10dB

- Hté mGanyag panel léghanggétlasi szama
Rw=55dB
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Fioracs Kft. — Hevesi baromfitelep Munkaszam: 2409/2066
Kérnyezeti hatasvizsgalat és egységes kérnyezethasznalati
engedély kérelem

A helyettesité pontszerli hangforrasok elve alapjan az épulet sikjat elemi részekre
szikséges bontani, amely felosztast az alabbi 4bra mutatja.

Az Uzemcsarnok térhalos felosztasa a 129mx14m csarnokok esetén:

» K-i és Ny-i oldalat 6 mx5,44 m,
> E-i és D-i oldalakat 7 mx5,44 m elemi részekre osztottuk.

2 3 4 5 6 7 8 0 10 1 12 18U o5 %o o9 on N
Hipane EM 36 Hiltapanel EM36
|
!ﬂ' - - -“_' ‘_;_l . Il -
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1 i | | - —— IE 1L
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‘ | | | =l | 1 | i L
| 8 B = e i 1 A i v {1
iy | = i f | f | EM 50
]| S s i | | 1 | R
=T | =P Y PP U U DU Y PR Y EM 40
e R R e R B e i |
A - ) s i : - | i | |
Hitpanel ~ EM 6 Hitgpanel  EN %6

Oldalankent a hangteljesitmény szintek meghatarozasa
Hatarol6 felllet részfelllete:
Lw = Lp,in +Cd—R + 10ngS/So

Ahol:  Lp,in hangnyomasszint a részfelllet belsé oldalatol 1-2m tavolsagra dB
Cuq diffuzitasi tényezé a belsé térben dB
R’ léghangatlasi szam dB
S részfeliilet m?
So vonatkoztatasi fellilet m? So = 1
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Fioracs Kft. — Hevesi baromfitelep
Kérnyezeti hatasvizsgalat és egységes kérnyezethasznalati

engedély kérelem

Munkaszam: 2409/2066

Froldal 1. 2.
Részfeliilet teljes nagysdga (m2) 29,54 29,54
A blakok Teljes feliilete (m’) 0 0
Léghanggitldsiszim (dB) 0] 0
Ajt6k Teljes feliilete (m2) 2,52 2,52
Léghanggatlasi szam (dB) 30 30,
. 2
Zsalugéter (ventilator) Elemek felilete (m') 0 0
Léghanggitldsiszim (dB) 0 0
hiit6 panel Teljes feliilete (m’) 0 0
Léghanggitldsiszim (dB) 0] 0)
Fal Teljes feliilete (mz) 27,02 27,02]
Léghanggatlasi szam (dB) 40 40
et Teljes feliilete (.mz) 0 0
Léghanggatldsi szam (dB) 0 0
Belsé hangnyomdsszint Lp (dB) 80) 80)
Ditfiizi6s tényezd Cd (dB) -5 -5
Részfeliilet Iéghanggétldsa R'(dB) 40 40
Részfeliilet hangteljesitményszintje Lw(dB) 50) 50
Azonos részfeliiletek szima (db) 1 1
E-oldal hangteljesitmény szinzje Lw (dB) 53
3.4.5.,6..7., 13.,14.,15.,16.,
K-oldal (1) 1.,2,12 8.,19. 11. 9..10. 17.18.20.21.
Részfeliilet teljes nagysaga (m2) 97,92 65,28 32,64 228,48 261,12
. B 2
Ablakok Teljes feliilete (m") 0 0 0 0 0
Léghanggatldsi szim (dB) 0 0 0 0] 0]
Ajtok Teljes feliilete (m’) 0 0 0 0 0
Hangelnyelési tényez6 (dB) 0 0 0 0 0
- 2
Légbeejté/zsalugater Elemek fefitlete (m ) 0 292 0,46 3,22 3,68
Léghanggitlisi szim (dB) 0 10 10 10 10
. B 2
hiité panel Teljes feliilete (.m ) 36 0 8 0 0]
Léghanggatldsi szim (dB) 55 0 55 0 0]
Fal Teljes feliilete (mz) 18 33,08 9,54 122,78 140,32
Léghanggétlisi szim (dB) 36, 36, 36, 36, 36
Teté Teljes feliilete (mz) 43,92 29,28 14,64 102,48 117,12
Léghanggatldsi szim (dB) 36 36 36 36 36
Bels6 hangnyomasszint Lp (dB) 80 80, 80, 80, 80,
Diffiiziés tényezé Cd (dB) -5 -5 -5 -5 -5
Részfeliilet I€éghanggatlisa R'(dB) 51 36, 49 36, 36
Részfeliilet hangteljesitményszintje Lw(dB/db) 44 57 41 63 63
Azonos részfeliiletek szima (db) 3 2 1 7 2
K-oldal hangteljesitmény szinzje Lw (dB) 73
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Fioracs Kft. — Hevesi baromfitelep
Kérnyezeti hatasvizsgalat és egységes kérnyezethasznalati
engedély kérelem

Munkaszam: 2409/2066

D-oldal
1. 2.
Részfeliilet teljes nagysdga (m2) 29,54 29,54
. 2
Teljes feliilete (m
Ablakok s felilete (') 0 0
Léghanggatldsi szam (dB) 0 0
. 2
Teljes feliilete (m
Aijtok ) (m") 5,25 5,25
Léghanggatldsi szim (dB) 30 30
N 2
Zsalugater (ventilator) Elemek feliilete (m') 9.8 9.8
Léghanggatldsi szim (dB) 10 10
. . 2
hiité panel Teljes feliilete (.m ) 0 0
Léghanggatldsi szim (dB) 0 0
Fal Telies feliilete (m’) 1449) 1449
Léghanggatldsi szim (dB) 40 40
. . 2
Tetd Teljes feliilete (.m ) 0 0
Léghanggatldsi szim (dB) 0 0
Bels6 hangnyomdsszint Lp (dB) 80 80
Diffiiziés tényez6 Cd (dB) -5 -5
Részfeliilet Iéghanggitlisa R'(dB) 37 37
Részfeliilet hangteljesitményszintje Lw(dB) 53 53
Azonos részfeliiletek szama (db) 1 1
D-oldal hangteljesitmény szinzje Lw (dB) 56
14.,15.,16.,17.
- 1.,2.,12 L13. 10. 11. 4.5.,6.,7.,8.9. AR
Ny-oldal (2) 2. 3.13 0 20189118 10 20,01,
Részfeliilet teljes nagysdga (m2) 97,92 65,28 32,64 32,64 195,84 261,12
. N 2
Ablakok Teljes feliilete (m") 0 0 0 0 0 0
Léghanggatlasi szim (dB) 0 0 0 0 0 0
- N 2
Ajtok Teljes feliilete (m") 0 0 4.8 0 0 0
Léghanggatlasi szim (dB) 0 0 30, 0 0 0
- 2
Légbeejtd/zsalugater Elemek feliilete (m’) 0 2,92 0,23 0,46 2,76 3,68
Léghanggdtlisiszim (dB) 0] 10| 10| 10| 10| 10|
hiitd panel Teljes feliilete (mz) 36, 0 0 8 0 0
Léghanggatlasi szim (dB) 55 0 0 55 0 0
Fal Teljes feliilete (mz) 18 33,08 12,97 9,54 105,24 169,6
Léghanggitldsiszim (dB) 36 36 36 36) 36 36
Teté Teljes feliilete (mz) 43,92 29,28 14,64 14,64 87,84 87,84
Léghanggdtlisiszdm (dB) 36 36 36 36 36] 36]
Belsé hangnyomdsszint Lp (dB) 80 80 80 80 80) 80)
Diffizids tényez6 Cd (dB) -5 -5 -5 -5 -5 -5
Részfeliilet l€ghanggdtldsa R'(dB) 51 36 35 49 36 36
Részfeliilet hangteljesitményszintje Lw(dB) 44 57 55 41 62 63
Azonos részfeliiletek szama (db) 3 2 1 1 6 8
Ny-oldal hangteljesitmény szinzje Lw (dB) 74

A vizsgalat soran feltételeztik, hogy a kilsé fali ventilatorok nem Uzemelnek.

Hatasterllet nagysaga:

Ka = (Lwa + Ko+ Ki) — (Lu + ZK) /dB(A)/
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Fioracs Kft. — Hevesi baromfitelep Munkaszam: 2409/2066
Kérnyezeti hatasvizsgalat és egységes kérnyezethasznalati
engedély kérelem

d=10(Kd-11)/20

Ahol:

LH hatastertlet hataranal megengedett A-hangnyomasszint

Lw  Ozemi zajforrasok A-hangteljesitmény szintje dB

Ka sugarzasi térszég korrekcio MSZ 15036:2002 5.2.pont 2.tablazata = 3 dB
Kir irdnyitasi tényez6 MSZ 15036:2002 5.1.pont = 0 dB

Kd zaj terjedése miatti korrekcié MSZ 15036:2002 6.1.pont

d terhelési pont és a zajforras k6zoétti tavolsag MSZ 15036:2002 6.1.pont
KL  alevegé elnyel6 hatasa miatti korrekcio MSZ 15036:2002 6.2.pont szeint
Kn a névényzet csillapitdé hatdsa Kn = 0 dB

Km talaj és meteorolégiai csillapitd hatdsa MSZ 15036:2002 6.3.pont szerint
(hm=0,5m)

Ke az akadalyok hangarnyékolé hatasa miatti korrekciék 0dB

Hatasteriilet hatara

Osszetevik E K D Ny ENy
Lw 53 |73 |56 |74 64
Kir 0 0 0 0

KQ 3 3 3 3 3
d(m) 6 10 |1 11 11
Kd 26 |31 14 (32 32
KL 0 0 0 0 0
Km 0 0 0 0 0
Kn 0 0 0 0 0
Ks 0 0 0 0 0
Ke 0 0 0 0 0
Lu 30 (45 [45 |45 35

A szamitasok az éjszakai idészakra késziltek.

A hatasterllet nagysaga nem Iépi at a telekhatart. Az épilet kézvetlen kdzelében
teljesul az elGirt érték.

Az épiiletek oldalan lévé szell6ztetéberendezés kérnyezeti zajterhelése

Az oldalfalakon 1évd szell6zteté ventilatorok mUikddtetésekor kereszt iranyu
szell6ztetést végeznek. A 4 db ventilator a csarnok K-i és Ny-i oldalan keriilnek
elhelyezésre, igy oldalanként 2-2 db ventildtor fog Gzemelni. A szell6ztetést biztosito
automatika a szenzorok értékei alapjan egyedileg is donthetnek egy-egy ventilator
mikddtetésében. Eléfordulhat, hogy adott idépillanatban csak egy ventilator Gzemel
a csarnokban. A hatasterllet vizsgalatanal feltételeztiik, hogy a K-i és a Ny-i oldalon
egyszerre Uzemelnek a ventilatorok. A ventilatorok eredé teljesitményét oldalanként
vettlk figyelembe. Ez esetben az oldalfalon [év6é ventilator kérnyezeti zaj
hatastertlete éplletenként az alabbi:
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Fioracs Kft. — Hevesi baromfitelep Munkaszam: 2409/2066
Kérnyezeti hatasvizsgalat és egységes kérnyezethasznalati
engedély kérelem

K-i oldalfal
Hatasteriilet hatara

Osszetevik E K D Ny FNy
Lw 91 91 91 91 91
Kir 5 0 5 -20f -10
KQ 3 3 3 3 3
d(m) 141 48 29 8 48
Kd 54 45 40 29 45
KL 03 0 0 of 0
Km 4,7 43 39 0,0} 43
Kn 0 0 0 of 0
Ks 0 0 0 of 0
Ke 0 0 0 ol 0

Th 30 45 45 45 | 35

Ny-i oldalfal
Hatasteriilet hatara

Osszetevik E K D Ny FNy
Lw 91 91 91 91 91
Kir -5 -20 -5 of 0
KQ 3 3 3
d(m) 141 8 29 48 141
Kd 54 29 40 45 54
KL 03 0 0 of 03
Km 47 0,0 39 43 47
Kn 0 0 0 of 0
Ks 0 0 0 of 0
Ke 0 0 0 of 0

Tn 30 45 45 45 | 35

A szamitasok az éjszakai idészakra vonatkoznak. A hatasteriilet hatara nagyobb,
mint a telekhatar, de védendd épiletet nem érint.

A tiizfalon levé szell6ztetoberendezes kérnyezeti zajterhelése

A thzfalon elhelyezett 10db EM-50 (Lwe = 100dB) szell6ztetd berendezésekkel
alagut szell6ztetést lehet elérni. Ez esetben a teljes épllet atszellztetése folyik,
mikdézben a 15 cm vastag evaporativ hitépaneleken keresztll térténik a kilsé levegd
beszivasa.

Az alagut szell6ztetést kizardlag 30C° feletti belsé hémérsékelt esetén alkalmazzak.
Az esti és reggeli idészakban tdbbnyire csak a kereszt szell6ztetés Uzemel.
Rendkivili esetben fogjak hasznalni az éjszakai idészakban. Erre az id&szakra
szamitott hatasterilet a kdvetkezd:
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Fioracs Kft. — Hevesi baromfitelep Munkaszam: 2409/2066
Kérnyezeti hatasvizsgalat és egységes kérnyezethasznalati
engedély kérelem

Hatasterllet nagysaga:

Ka = (Lwe + Ka + Kir) — (L1 + 2K) /dB(A)/

d=10Kd-11)20
Ahol:

LH hatastertlet hataranal megengedett A-hangnyomasszint

Lwe zajforrasok ered6é A-hangteljesitmény szintje dB

Ka sugarzasi térszég korrekcié MSZ 15036:2002 5.2.pont 2.tablazata = 3 dB
Kir irdnyitasi tényezé MSZ 15036:2002 5.1.pont szerinti

Kd zaj terjedése miatti korrekcio MSZ 15036:2002 6.1.pont

d terhelési pont és a zajforras k6zo6tti tavolsag MSZ 15036:2002 6.1.pont
KL  alevegé elnyeld hatasa miatti korrekcio MSZ 15036:2002 6.2.pont szeint
Kn a ndvényzet csillapitdé hatasa Kn = 0 dB

Km talaj és meteoroldgiai csillapitd hatdsa MSZ 15036:2002 6.3.pont szerint
(hm=0,5m)

Ke az akadalyok hangarnyékol6 hatasa miatti korrekciok 0dB

Ejjel
Hatasteriilet hatara

Osszetevok E K D Ny Ny
Lw 100 100 100 100} 100
Kir -20) -5 0 -5 -20
KQ 3 3 3 3 3
d(m) 75 75 130 75 43
Kd 49 49 53 49 44
KL 0 0 0 of 0
Km 4,5 45 47 4,5 43
Kn 0 0 0 of 0
Ks 0 0 0 of 0
Ke 0 0 0 of 0

Tn 30 45 45 45 | 35

Az éjszakai id6szakban a hatasterllet nagyobb, mint a telekhatar, de védenddé
épulletet nem érint a zajkibocsatas. (17.sz.melléklet)

Nappal
Hatasteriilet hatara

Osszetevik E K D Ny Ny
Lw 100 100 100 100 100
Kir -20 -5 0 -5 20
KQ 3 3 3 3 3
d(m) 26 26 43 26 16
Kd 39 39 44 391 35
KL 0 0) 0| 0 0|
Km 37 3,6 4,3 3,6 2,9
Kn 0 0 0 0 0
Ks 0 0 0| 0 0|
Ke 0 0 0| 0 0|

L 40 55 55 55 45

OKO-TRADE Kdrnyezetvédelmi és Viztechnikai Kft; Adészam: 11544346-2-02; 81

Kdzpont: 7623 Pécs, Megyeri ut 26/1.
Tel.:72/213-766; 30/257-6218; E-mail: iroda@okotrade.hu



Fioracs Kft. — Hevesi baromfitelep Munkaszam: 2409/2066
Kérnyezeti hatasvizsgalat és egységes kérnyezethasznalati
engedély kérelem

A nappali id6szakban a hatasteriilet telekhataron belll teljesdil.
A telephely egyéb lizemel6 zajforrasainak hatasteriilete

Az 4.3.1.2 alpontban felsorolasra kerlltek azok a gépek és berendezések, amelyek a
telephelyen mikdédnek és zajt bocsatanak ki. Ezek a gépek a szlnetmentes
aramforrds kivételével csak nappal Uzemelnek, igy a szamitasokat ennek
megfeleléen végeztik el.

A sziinetmentes aramforras a telephely E-i oldalan kerill elhelyezésre. A hatasteriilet
nagysagat az éjszakai idészakra vonatkoztattuk.

A hatasteriiletet a telephelytsl E-i iranyban 1évé lakééplletek védelme érdekében
hataroztuk meg. A vizsgalati eredmények alapjan a gépek altal kibocsatott zaj
hatasterilete védend6 épliletet nem érint.

Hatasterllet nagysaga:

Ka = (Lwa + Ko+ Ki) — (Lu + ZK) /dB(A)/

d=10(Kd-11)20

Ahol:

LH hatastertlet hataranal megengedett A-hangnyomasszint

Lw  lzemi zajforrasok A-hangteljesitmény szintje dB

Ka sugarzasi térszég korrekcio MSZ 15036:2002 5.2.pont 2.tablazata = 3 dB

Kir irdnyitasi tényezé MSZ 15036:2002 5.1.pont szerinti

Kd zaj terjedése miatti korrekcié MSZ 15036:2002 6.1.pont

d terhelési pont és a zajforras k6zotti tavolsag MSZ 15036:2002 6.1.pont

KL  alevegd elnyeld hatasa miatti korrekcio MSZ 15036:2002 6.2.pont szeint

Kn a ndvényzet csillapitdé hatasa Kn = 0 dB

Km talaj és meteorolégiai csillapitd hatdsa MSZ 15036:2002 6.3.pont szerint
(hm=0,5m)

Ke az akadalyok hangérnyekolé hatasa miatti korrekciok a szliinetmentesitd
aramforras esetében:

KedB) | 21 [dA 20|z | 4000

dQ 280
e 129
st 425
Cl 1,5
Cc2 20
C3 1
Kw

A 0,7
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Fioracs Kft. — Hevesi baromfitelep Munkaszam: 2409/2066
Kérnyezeti hatasvizsgalat és egységes kérnyezethasznalati
engedély kérelem

Hatdasteriilet hatara
Osszetevik Nyerges |Homlokra|Pétkocsis | Sziinetmentes
SSzeteVo vontato kodé trak tor aramforras

Lw 100 97 87 107
Kir 0 0] 0 0
KQ 3 3 3 3
d(m) 232 15 54 115
Kd 58 34 46 52
KL 0 0 0 2
Km 4,7 4,7 4.4 4,8
Kn 0 0| 0 0
Ks 0 0 0 0
Ke 0 21 0 21

Lu 40 40 40 30

A legkdzelebbi lak6épllet a telephely geometriai kozéppontjatél szamolva ~533 m-re
talalhato, igy a zajforrasok hatasterllete védendé épuletet nem fog érinteni.

Varhato zajterhelés mértéke a lakdépiileteknél

A telephely mikddésébdl addédd zajkibocsatast vizsgaltuk a legkdzelebbi
lak6épdleteknél. A vizsgalat soran a legkbzelebb 1évé lakééplletekre hataroztuk meg
a zajterhelés mértékét.

A kovetkezd lakdééplletek talalhatdok a legkdzelebb a tervezett telephelyhez
(16.sz.mellékletl):

- Hegedis utca 8. 2061 hrsz. 566 m
- Hegedis utca 24. 2069 hrsz. 566 m
- Major utca 12. 2160/1 hrsz. 533 m

A Major utcaban és a Hegedls utcaban a térképek tébb lakoingatlant is feltlintetnek.
A valésagban ezeken a telkeken Iévé lakdépuletek lakhatatlanok, nincs tetd, sét tébb
helyen a falak is ledéltek.

A jelenleg is lakott épliletekre vonatkozolag végeztik el a szamitasokat a nappali és
az éjszakai id6szakra. Szikséges volt mind a két idészakra meghatarozni a
zajterhelést, mert a nappali id6szakban tdbb gép Gzemel, mint éjszaka. Az éjszakai
idészakban viszont a hatarérték lényegesen kisebb, mint nappal, ezért az éjszakai
zajterhelést is szlikséges volt meghatarozni.
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Zajterhelés nappal:

Védendd épiiletke |Zajforrasok L (dB) |K; (dB)|Kq (dB)d (m)|K4(dB) [K. (dB)|Ky (dB) {K, (dB) [Kg (dB)|Ke (dB) |Lt (dB) {Lam (dIB)
Epiilet 53 0 3 514 65 o 48 0 0 of -14
Alagut szell6ztetés 100  -20 3| 654 67 0 438 0 0 0 11
. Kereszt szell6ztetés 91 5 3| 566 66 of 48 0 0 0 18
Hegedls utca8. |— —— -
2061 hrsz Sziinetmentesit6 aramforras 107 0 3| 630 67 of 48 0 0 21 17 34
Nyerges vontatd 100 0 3| 514 65 of 48 0 0 0 33
Pétkocsis traktor 87 0 3| 514 65 0 48 0 0 20
Homlokrakodd 97, 0 3] 514 65 0 48 0 0 21] 9
Ep[]let 53] 0 3] 500 65 0 48 0 0 -14
Alagut szell6ztetés 100  -20 3| 627 67 of 48 0 0 11
., Kereszt szellGztetés 91 5 3| 534 66 of 48 0 0 19
Heged(is utca 24. |— — -
2069 hrsz Szlinetmentesité aramforras 107, 0 3| 630 67 o 48 0 0 21 17] 34
Nyerges vontatd 100 0 3| 500 65 0] 48 0 0 33
Pétkocsis traktor 87 0 3| 500 65 of 48 0 0 20
Homlokrakodd 97 0 3| 500 65 of 48 0 0 21 9
Epiilet 64 0 3 4000 €3 o 48 0 0 -1
Alagut szellGztetés 100  -20 3| 534 66 0 438 0 0 13
. Kereszt szell6ztetés 91 -10 3| 480 65 of 48 0 0 15
Major utca 12. — — -
SziinetmentesitG aramforras 107 0 3| 570 66 0o 48 0 0 21 18 36
2160/1 hrsz -
Nyerges vontatd 100 0 3| 400 63 0] 48 0 0 35
Pétkocsis traktor 87 0 3| 400 63 of 48 0 0 0 22
Homlokrakodd 97, 0 3] 400 63 0 48 0 0 21] 11
A mértékado zajszintet 6sszehasonlitva a jelenlegi allapottal és a hatarértékkel:
Védendé épiiletke |Law (dB) |Laa (dB) Ly (dB) nappal
2061 hrsz 34 38 50
2069 hrsz 34 38 50
2160/1 hrsz 36 36 60

A vizsgalati eredmények alapjan jél lathatd, hogy a varhaté nappali zajterhelés
mértéke a védend6 éplleteknél nem éri el a hatarértéket.

Zajterhelés éjjel

Az éjszakai id6szakban a takarmanyszallité, homlokrakod6 és a potkocsis traktor
nem Uzemel. Ennek megfeleléen az éjszakai zajterhelés mértéke:

Védend6 épiiletke |Zajforrasok Lw (dB) |K; (dB){Kq (dB)|d (m)|Ka (dB) |K, (dB)|Kr (dB) K (dB) [Ks (dB)|Ke (dB) |Lt (dB) |Law (ciB)
EpUIet 53 0 3| 514 65 0f 48 0 0 0 -4
Heged(s utca 8. |Alagut szelléztetés 1000 -20 3] 654 67 0 438 0 0 0 1 7
2061 hrsz Kereszt szell6ztetés 91 -5 3[ 566| 66 of 48 0 0 of 18
Szlinetmentesitd dramforras 107, 0 3] 630 67 0 438 0 0 2 17
Epiilet 53 0 3l 500 65 0f 48 0 0 0 -14
Heged(is utca 24. |Alagut szell8ztetés 1000 -20 3| 627 67 0 438 0 0 o u 21
2069 hrsz Kereszt szell6ztetés 91 -5 3 534 66 of 48 0 0 o 19
Szlinetmentesitd dramforras 107, 0 3] 630 67 0 438 0 0 2 17
Epiilet 64 0 3 40 63 of 48 0 0 o -1
Major utca 12.  |Alagut szellGztetés 1000 -20 3] 534 66 0 438 0 0 0 13 7
2160/1hrsz |Kereszt szellgztetés 911 -10 3| 480 65 of 48 0 0 of 15
Sziinetmentesitd dramforras 107, 0 3] 570 66 0 43 0 0 21 18
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A mértékado zajszintet 6sszehasonlitva a jelenlegi allapottal és a hatarértékkel:

Védend§ épiiletke |Lav (dB) JLaa (dB) Lry (dB) éjjel
2061 hrsz 21 31 40
2069 hrsz 21 31 40
2160/1 hrsz 21 31 50

A vizsgalati eredmények alapjan jol lathat6, hogy a varhato éjjeli zajterhelés mértéke
a védendd éplleteknél nem éri el a hatarértéket.

4.3.1.3 Epitési munkakbol szarmazé zajterhelés

Zajforrasok az épités idészakaban

Az épités soran meghatarozé miveletek lesznek az alapozasi, betonozasi és az
épuleten kivili szakipari munkak. A szakipari munkak soran kézi kisgépeket és kézi
muveleteket végeznek.

Az épitési munkakhoz kapcsolodd szallitasok soran talaj kiszallitas nem lesz, a
kitermelt talajt a telephelyen belll hasznaljak fel.

A tervezett munkagépek és szallitéjarmivek:

e Foéldmunka: 1db

» Betonpumpa: 1 db

» Tehergépkocsi: 1 db

e Homlokrakod6 1 db

» Autédaru: 1db

« Epitéanyag beszallitas 1db 40 tonnas gépkocsival.

Az épitési munkalatok kizarélag a nappali id6szakban fognak zajlani.

A zajforrasokat és mikodési kérilményeiket a kdvetkez6 tablazatban foglaljuk éssze:

Mikodési
id6tartam . " o g .
Megnevezése miszakonként %ijgégocsatas ?]/IeL:Sodeg gl(léesgjegy—
Jele ora J
Epités
Féldmunka
1. Autodaru . . Y
Szakipari munkak 8 Valtoz6 szabadban | 7-19 o6raig
2 Alapozas
Szallitas
Homlokrakod6 . . Y
3. Nehéz tehergépkocsi 8 Valtozo szabadban |7-19 o6raig
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kb. 1 jarmi/nap
Kbézepesen nehéz tgk.
Kb. 1 jarm{/nap

Hatarérték

A kornyez6 lakoéterlletekre vonatkozd hatarérték a 27/2008. (XII. 3.) sz. rendelet 2.
sz. mellékletének megfeleléen:
Feltételezve, hogy 1 éven belll a kilsé épitési miveletek elkészilnek.

Iranyok |Terillet megnevezése Hatarertek (dB)
y 9 nappal éjjel
E Falusias lakotertilet 60 45

(K,D,Ny-irdnyaban nincs veédend6 épllet)

A kdrnyezet zajterhelése az épitési munkak soran

A szamitasoknal a legzajosabb Uzemallapotok hatasat vizsgaltuk.  Ejszakai
munkalatok nem lesznek, csak a nappali idészakban kerll sor az épitkezésre.

Az egyes miiveletek zajteljesitmény-szintjei a 28/2001.(X11.23.) K6M-GM r. alapjan a
kévetkezbk:

- Foldtol6 (kerekes): Lw=101dB
- Féldgyalu: Lw=101dB
- Betonozas: Lw=100dB
- Daruzas: Lw=101dB
- Szerelés: Lw= 90dB

Az épitkezés helyétdl a legkdzelebbi lakoépilet védendd homlokzata a telephely
geometriai kdzéppontjatol ~533 m helyezkedik el. Az egyes miveletek zajterhelése a
legkbzelebbi lakbéplletnél a kdvetkezd:
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Osszetevok | Foldmunka, Daruzas Betonozas Szakipari
(dB) rakodas tevékenység

Lw 101 101 100 90

Kir 0 0 0 0

KQ 3 3 3 3

d(m) 533 533 533 533

Kd 66 66 66 66

KL 0 0 0 0|

Km 47 4,7 47 47

Kn 0 0 0 0|

Ks 0 0 0 0

Ke 0 0 0 0
Lt 34 34 33 23

Laa 38

t (h) 6

T(h)

Lam 38 38 38 38

Lru (nappal) 60

Li= (Lw+ Ko+ Kir)-( Ka+ KL+ Kn+ Km+ Ke)

Ahol: Lt zajterhelés A-hangnyomadsszintje dB
Lw  zajforrasok A-hangteljesitmény szintje dB
Ka sugérzasi térszog korrekcio MSZ 15036:2002 5.2.pont 2.tablazata = 3 dB
Kir irdnyitasi tényez6 MSZ 15036:2002 5.1.pont = 0 dB
Kd zaj terjedése miatti korrekcié MSZ 15036:2002 6.1.pont
d terhelési pont és a zajforras kzotti tavolsag MSZ 15036:2002 6.1.pont
KL a levegd elnyel6 hatdsa miatti korrekcié MSZ 15036:2002 6.2.pont=0dB
Kn a ndvényzet csillapité hatasa Kn = 0 dB
Km  talaj és meteoroldgiai csillapité hatasa MSZ 15036:2002 6.3.pont
Ke az akadalyok hangarnyékolé hatasa miatti korrekcidk = 0dB

Az épitési munkak soran fellép6 szallitasi zajterheléstél eltekinthetiink, mivel a kis
szamu forgalom miatt nem fog a jelenlegi allapothoz mérten jelentésen valtozni a
kézlekedésbél eredd zajterhelés.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy az épitési miveletek soran a
zajterhelési hatarérték a védendd épuleteknél teljeslinek.

Az épitési munkak kizarélag a nappali id6szakban fognak zajlani, igy az éjszakai
zajterheléssel nem kell szdmolni. Ezért az épitkezésre vonatkozollag éjszakai
hatarérték teljestilését nem vizsgaltuk.

4.3.1.4 Kozlekedésbol szarmazo kozvetett zajterhelés

A kornyezeti zajforrasok kozul a kozvetett terlleteket els6sorban a kozuti
k6zlekedésbdl eredé zajkibocsatas terheli.
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A kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.)
Korm.rendelet 7. §-a alapjan:

(1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasdhoz sziikséges szallitasi
tevékenység hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol
védendo terlilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB
meértéki jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriletet azokra a szallitasi, fuvarozasi
tevékenységekre kell meghatarozni, amelyek
a) orszagos kozuton vagy helyi kbzutak kézil belterileti els6- és
masodrend( féutakon valdsulnak meg, és
b) az alaptevékenység kérnyezeti hatasvizsgalat kételes, vagy egységes
kérnyezethasznalati engedély kételes.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasterilet megallapitasahoz a jarulékos
zajterhelést a szallitasi utvonalak mentén az alaptevékenység
megvaldsitasi helyszinétél legfeljebb 25 km tavolsagon bell kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasterlletet a kézutkezelS altal nyilvantartott,
legutolso rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység varhatéo legnagyobb napi forgalma
alapjan kdlon jogszabaly szerinti szamitassal kell meghatarozni.

A jogszabalyban leirtak alapjan a brojlertelep Gzemeltetéséhez kapcsoldédd nagyobb
jarmiforgalom az allatszallitas id6szakahoz kapcsolodik. Az allatszallitd nyerges
szerelvények féleg a hlvOsebb idében kozlekednek, igazodva az allatjéléti
igényekhez. Ennek alapjan a szallitas féleg este és éjjel torténik, ezért éjjel 8
gépjarmivel nappal 4 gépjarmivel szamolhatunk.

A takarmanyt specidlis nehéztehergépkocsival, nappal 3 forduléban szallitiak a
telepre.

A telephez kapcsoldéddé személygépkocsi forgalom szintén a szallitasi idészakban
névekszik meg és oszlik nappali és éjjeli forgalomra. Ekkor nappal és éjjel 4-4
személygépkocsi varhaté.

A koézuti kozlekedés altal okozott zajterhelés alapvetéen a jarmiforgalom
nagysagatol, Osszetételétél, azok haladasi sebességétdl, és a kornyezet
beépitettségétél fligg.

A kialakulé zajterhelés nagysagat befolyasolja tovabba az Utpalya kialakitasa, az
utburkolat minésége, az ut emelkedése, és a zaj terjedésére hatassal levé egyéb
kérilmények.

A védett terlileteket éré, a kozuti kdzlekedésbdl eredd terhelések nagysaga, a
zajkibocsatas mértéke szamitassal j6l meghatarozhaté.

A kozlekedési zaj vizsgalata a 31.szamu féut Heves belterlleti nyomvonala mentén
térténik a 106+103m és 111+730m Utszelvények kdzott.
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A kdzutak forgalmabdl eredd zajkibocsatas 7,5 m referenciatavolsagban a 93/2007.
(XIl. 18.) KvWM rendelet (a zajkibocsatési hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarél) 5. sz. melléklet (Kozuti
kozlekedés zajkibocsatasanak szamitasa) szerint kerll meghatarozasra. A forgalom
nagysaganak figyelembevétele az Allami Kézati Miszaki és Informéaciés KHT. altal
kiadott ,Orszagos Kozutak 2022. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma”
adatainak, és az UT 2-1.118:2000 ,Kozutak tavlati forgalmanak meghatarozasa
el6revetité modszerrel” ciml Utlgyi Miszaki El6iras altal megadott forgalomfejlédési
szorzék alkalmazasaval kapott értékeivel térténik.

Hatarérték:

Kozlekedési zaj hatarértéke a 27/2008. (XI.3.) KvWM-EUM r. 3.sz. melléklete
alapjan:

Ltv (dB)
A telepllési 6nkormanyzat tulajdonaban 1évé

Zajtol vedendo terdlet belterlileti masodrendd féut

Nappal 6:00-22:00 Ejjel 22:00-6:00
Kisvarosias lakoterilet | g5 55
Alapallapot:
Napi forgalom
1, L. I M. I 1. M. 1. 1. . I
Megfigyelési pontok szgk ktgk busz | csbusz | kntgk ntgk ptgk nytgk spec mkp ljarmii | Osszesen
(ilmap) | (i/map) | (i/nap) | (jmap) [ (inap) | (i/nap) | (i/map) | (i/map) | (i/nap) | (imap) [ (i/nap) | (/nap)
4232 4113 581 66 5 74 83 101 392 0 50 52 5517

Akusztikai érdességviszonyok: K=0

Sebesség: v=50 km/h

Lejtés/emelkedés: p=0%

A teljesség igénye nélkil a jelenlegi k6zuti zajterhelés mértéke:

Részletes szamitdsok mell6zésével az eredmény:

Lty (dB
Napszak Lpeqi Lreqm IT(:Iiz(L'lt )
Nappal (12h) 64,48 63,80 65
Este (4h) 60,77
Ejjel (8h) 53,92 53,92 55

Jelenlegi kérilmények mellett a kézlekedési zaj a hatarértéknek megfelel.

Beruhazas utan

Szallitas alkalmaval varhatd zajterhelés mértéke:
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Személygépkocsik szama: +16j/nap
Nyerges tehergépjarmivek szama: +6j/nap
Specialis nehéz tehergépjarmi szama: +6j/nap

_ Napi forgalom _ _ _ _
l, I 1. Il 1. 1Il. Iil. 1ll. 1Il. II. IL.
Megfigyelési pontok szgk kigk busz | csbusz [ knigk ntgk ptgk nytgk spec mkp ljarmi | Osszesen
(imap) | (i/nap) | (/map) | (imap) | (i/nap) | (map) | (i/map) | (i/map) | (inap) | (inap) | (inap) | (/nap)
4232 4129 581 66 5 74 83 101 398 6 50 52 5545

Részletes szamitdsok mell6zésével az eredmény:

Lty (dB
Napszak Lpeqi Lreqm IT(:Iiz(L'lt )
Nappal (12h) 64,50 63,83 65
Este (4h) 60,79
Ejjel (8h) 53,93 53,93 55

A szamitasok alapjan biztonsaggal kijelenthetd, hogy a telephely zemeltetéséhez
kapcsolddo jarulékos kozlekedeési zajterhelés nem okoz 3 dB meértékd jarulékos
valtozast a kdzut kdzlekedési zajkibocsatasaban.

4.3.2 Osszefoglalas

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapitast nyert, hogy az épliletek szell6ztetését
végz§ ventilatorok zaj hatasterllete — ha valamennyi ventilator Gzemel- az éjszakai
id6szakban, akkor azok egylttes hatasterlilete meghaladja a telekhatart, viszont a
hatéstertlet nagysaga védendé teriletet, épiletet varhatéan nem fog érinteni.

4.4 Hulladékgazdalkodas

A hulladékgazdalkodas vizsgalata a tevékenység soran keletkez6 hulladékok
mennyiségi és minéségi jellemzésére, valamint a kezelésikre vonatkoz6 eléirasok
teljesitésére iranyul. A telephely vonatkozasaban a 309/2014. (XIl. 11.) Korm.
rendelet, veszélyes és nem veszélyes hulladékok tekintetében, rendszeres
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kdtelezettség all fenn.

A tervezett telephely megvaldsitasat kévetéen az Gzemeltetési idészakban soran a
keletkez6 hulladékokrél naprakész nyilvantartast fognak vezetni, valamint
minden év marcius 01.—ig a targyévrol sz6l6 hulladékos adatszolgaltatast a
Zoéldhatésag szamara megkuldik.

Az alabbi tablazatban mutatjuk be a becsilt keletkezé hulladék mennyiségeket.

A tablazatban tajékoztatas szintjén szerepeltetjik csak:

- az allati hullakat, mivel az 1069/2009/EK rendelet értelmében azokat allati
eredetii mellékterméknek sziikséges tekinteni.
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- a kommunadlis szennyvizet, mivel az a 1995. évi LVIl. térvény - a
vizgazdalkodasrdl -, valamint a 455/2013. Korm. rendelet alapjan az nem folyékony
hulladék, hanem szennyviz.

- a tragyas mosovizet, mely a 2012. évi CLXXXV. térvény — a hulladékrol — 1.§ f)
pontja értelmében nem tartozik a rendelet hatalya ala, igy nem minésil
hulladéknak.

A 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet szerinti kodlista alapjan, a telepen az alabbi
tablazatban dsszefoglalt termelési hulladékok keletkezése varhato.

Hulladékjegyzék

Y . Evente keletkez6
szerinti Megnevezés

s mennyiség

azonositod ]

- Allati hullak ~130.000 (kg)

- Kommundlis szennyviz 40 m3(=40.000 kg)

- Tragyas mosoviz 550 m3
130205 Faradt olaj 10 kg
1501 01 Papir csomagolasi hulladék 100 kg
150102 MUanyag csomagolasi hulladék 1000 kg

Veszélyes anyagokat maradékként
1501 10* tartalmazé6 vagy azokkal 200 kg
szennyezett csomagolasi hulladék

1502 03

Védobfelszerelés 50 kg
1606 01 Olomakkumulator 50 kg
180108 Gyégyszermaradék 10 kg
18 02 02* Allatgyogyaszati hulladék 15 kg
19 01 02 Hamu 15000 kg
2001 21 Fénycsé 20 kg
20 01 35° Elektronikai hulladék 30 kg
20 03 01 Kommunalis szilard hulladék 2.000 kg

4.41 Kommunalis hulladékok

Az (Uzemelés soran a telephelyen keletkez6 kommunalis eredetli hulladékok
gyljtésére egy 1100 literes konténer all majd rendelkezésre, amit a helyi
kbézszolgaltatoval koétdtt kdzszolgalati szerz6dés alapjan fognak Uriteni, szikséges
gyakorisaggal A telephelyen dolgozé 6 f6 éves hulladéktermelésével kell szamolni.
A kommundlis szennyvizet nem tekintjik hulladéknak az el6zéekben leirtak alapjan.
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Kommunalis szennyviz a telephelyen az 6ltéz6éplletben keletkezik. Az épulet el6tt a
tervek szerint egy nagysagrendileg 70 ms-es tarozo térfogati kommunalis
folyadékzard szennyvizgy(jté akna kerll kialakitasra.

Tovabba a tdébbfunkcids raktar épulet és a boncol6 szocialis részébdl is keletkezik
szennyviz, melyet 1 db 10 m3-es tarozd térfogati kommundlis folyadékzard
szennyvizgyjté aknaban gyljtenek majd. A szennyvizaknakbol szippantassal kerdl
majd elszallitdsra a szennyviz.

4.4.2 Veszélyes és nem veszélyes hulladékok

A baromfitelepen veszélyes hulladék részben az allatgydgyaszati, fertétlenitési
tevékenység kapcsan keletkezik.

Az Uzemelés soran keletkez6 takaritészerek, illetve egyéb eszkdzdk csomagolasi
hulladékait elkilénitetten erre a célra rendszeresitett zsakba gydijtik.

Keletkezik még kis mennyiségben elektronikai hulladék, 6lomakkumulator hulladék
is.

/A telepi munkagépek szervizelése, karbantartdsa nem a telephelyen térténik, nem a
Kft. végzi, szervizelésik esetén kiilsé szakcég végzi a karbantartast, javitast;
azonban kisebb javitdsi munkdk eléfordulhatnak, melybdl csekély mennyiségi
veszélyes hulladékok keletkezhetnek./

A telepen a kiszolgalé tevékenység soran keletkezik szelektiven gydjtétt nem
veszélyes mianyag és papir hulladék, valamint egyéb nem veszélyes jellegi
térlékendé és véddruha. Az allati hulla égetésbél hamu hulladék keletkezik.

Munkahelyi gytjtéhely:

A telephelyen keletkezd hulladékok gydjtésére tervezetten 1 db munkahelyi
gytjtdhely keril kijelolésre, mely a hullaégeté épuletén belll, kilon 5x4 m-es
helyiségben talalhaté (kuldn kiilsé bejarata lesz). Ennek vizzaré beton padozata lesz,
zsomppal is fog rendelkezni, melyet az esetlegesen kifolyd szennyviz
Osszegydlijtésére alakitanak ki.

A hullaéget6 mikddése soran keletkez6 hamut itt tervezik gydUjteni, Big-Bag
zsékokban, szdllitasra elékészitve.

Az Gsszes tobbi hulladék is itt fog gyljtésre kertlni, a helyiségen belll felfestéssel
kerll elvalasztasra a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gylijtésére szolgalod
zéna.

Az egyes hulladékokat zsakokban (allatgyégyaszati hulladék, veszélyes csomagolasi
hull.), arra rendszeresitett karton dobozban (fénycsd), raklapon (nem veszélyes
mianyag hull.-horddk, kannak; elektronikai hull.), ill. vegyszeralldé mianyag
gyUjtéedényben (6lomakkumulator) gydjtik majd.

A keletkez6 papir hulladékokat egymasra rakva, balazva helyezik el a munkahelyi
gyUijtéhelyen elszallitasig.

A munkahelyi gyUjt6hely kialakitasa meg fog felelni a 246/2014. (IX. 29.) Korm.
rendelet 13.§-ban szerepl6 el6irasoknak.

Ennek megfeleléen:

— A munkahelyi gyUjtéhely 6nalldan zarhaté kilén helyiségben kerllt kialakitasra.
— A munkahelyi gyUjtéhelyet tablaval jel6lik, mely ,mindenki szamara jol lathato és
olvashaté”.

— A munkahelyi gydjt6helyen a ,kdrnyezetszennyezés kizarasat biztositd gydijtést
megoldjak.
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— A munkahelyi gyGjtéhelyen a ,hulladékot hulladéktipusonként, hulladék fajtanként
és a hulladék jellegének megfeleléen elkildnitetten” gydjtik.

— A munkahelyi gyGjtéhely a ,hulladék fizikai és kémiai tulajdonsagainak ellenalld,
teherbird, folyadékzard” beton aljzattal rendelkezik.

Az egy idében maximalisan fizikailag gyQjtheté hulladék mennyisége a helyiség és az
alkalmazott edényzetek méretét figyelembe véve ~10.000 kg. (Természetesen a
ténylegesen egyidejlleg gydljtheté mennyiség ennél kisebb, maximum a fél évente
keletkezd hulladékok mennyisége lehet csak; a gyljtéhely maximalis kapacitasa nem
lesz kihasznalva sosem.)

Hulladék elszallitas:

A Kkijelolt felelés személy feladata a kiszéllitas megrendelése; a kiszallitott
mennyiségrél a szallitdst végz6 altal kiadott szallitasi lapot leellenérizni, hogy
megfelel6 mddon van-e kiallitva és tartalmazza-e a rendeletben rdgzitett adatokat; a
nyilvantartasi naplé vezetése; amennyiben a gyljtés és/vagy a kiszallitas soran
rendkivili kdresemény térténik, annak elharitasa; a hulladék tarolasra tortend
elhelyezése és annak felligyelete.

A hulladékokat a keletkezésétdl szamitott legfeljebb 6 hdénapon belll elszallittatjak a
telephelyrél. A keletkezd veszélyes hulladékokat engedéllyel rendelkezd céggel
fogjak elszallittatni. A hulladékok elszallitdsat és artalmatlanitasat varhatéan a
Design Kft. végzi majd szerz6dés alapjan. A szerz6dés a telephely belizemeléséig
kertl megkdtésre. A koncesszi6 ala tartozo hulladéekok esetében a MOHU szerz6détt
partnerével térténik azok elszallitasa. A MOHU-val t6rténd szerz6déskotés szintén a
telep belizemeléséig fog megtdrténni.

A baromfitelepen keletkez6 veszélyes hulladékok elszallitdsa, minden a 225/2015.
(V. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szallitasi lappal igazoltan fog térténni.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi €s adatszolgaltatasi kdtelezettségekrél sz616
309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet el6irdsainak megfeleléen a telephelyen a
keletkez6 hulladékokrdl nyilvantartast fognak vezetni. A veszélyes hulladékkal
kapcsolatos dokumentaciok a telephelyen megtekintheté lesznek.

4.4.3 Allati eredetii melléktermékek

Az Adllattartds soran keletkezd almostragya mezdgazdasagi terlleten kerdl
hasznositasra. A Kft. nem rendelkezik mez6gazdasagi szantofdldi mivelésre
alkalmas terlletekkel. Igy az almos targyat a Kft. nem sajat maga fogja hasznositani,
hanem kilsé gazdalkodd kezelésében all6 mezbégazdasagi szantofoldi terlileteken
kerult hasznositasra. Tragyazasi tilalmi idészakban a tragyat a BIO-FUNGI Termeld
és Kereskedelmi Kft. szdllitja el és hasznositja. Az almos tragya atadasardél sz6l6
megallapodast 10. szamu mellékletben csatoltunk a dokumentaciohoz.

A baromfitartds soran tervezetten kb. 2.879 t — 3.225 t/év almos tragya fog keletkezni
a telephelyen. A baromfitelepen a brojler kivagasat / = a baromfiallomany 6 hetes
nevelését (turnus) kévetéen a turnus lezarasa, az allomany kiszallitdsa, elszallitasa/
kovetben az istallé éplletek takaritasa soran keletkezd tragyas moséviz
visszalocsoldsra kerll az almostragyara, igy az egydtt kertl elszallitdsra a
mezdbgazdasagi felhasznaléhoz.
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A telepen elhullott allatokat rendszeresen eltavolitjiak az 6lakbél és a telepi hiité
kamraba helyezik el ezeket. A tetemek gydljtését zarhaté fém konténerben végzik,
melyeket a csempézett, vizzard, moshatd burkolattal, padl6é6sszefolydval ellatott
hitéhelyiségben helyezik majd el.

A telephelyrél az éallati tetemek normal esetben nem kerilinek atvevéhéz. A tervezett
telephelyen az allati tetemek artalmatlanitdsat égetéssel kivanjak megvaldsitani. A
boncolé és hitéhaz melletti épiletrészben 2 db Bentley 401 AIS 025 Cyclone tipusu
kemencét letesitenek. Az égetés soran keletkezd hamu hulladékot az égeté melleti
tarolohelyiségben tervezik gydjteni.

A Kft. az ATEV Zrt-vel (1097 Budapest, lllatos 0t 23.) is szerzdédést két arra az
esetre, hogy ha a hullaégetd kemence meghibasodik vagy a karbantartas
id6szakaban az (Uzemeltetése nem biztosithaté. llyenkor az ATEV Zrt. majd
kbézvetlenll a hitékamrabol szallitja el az allati tetemeket.

A fentiek alapjan a baromfitelepi tevékenység nem tekintheté jelentésnek
hulladékgazdalkodasi szempontbdl. /A nagy mennyiségben keletkez6 almostragya
és allati hullak kérdéskdre nem tartozik a hulladékgazdalkodas targyaba./

A telephely lizemeltetése megfelel a hulladékgazdalkodas vonatkozé
jogszabalyi eldirasainak.

444 A tervezett épités hatasa
A telepités hatasa:

Talaj:

A létesitéssel jard féldmunka soran a kitermelt talajt az épitési terllet kézvetlen
kérnyezetében depondljak ideiglenesen. A kitermelt talaj egy része Kkerll
visszat6ltésre az alaptestre, a fennmaradd rész hulladékként elszallitasra kerdl. A
humuszos feltalajt kiilén szikséges deponalni, az altalajtél elkiléndllten, és a késébbi
tereprendezési célra ezt szikséges felhasznalni. (Elézetes becslésként a furasok
eredményei alapjan a mentésre érdemes humuszos réteg atlagos vastagsagat 0,4m-
nek, az épitési munkalatokkal érintett teriiletet pedig 55.000 m2-nek becslilve, a
mentendé humusz mennyisége kb. 22.000 m3.)

A 2012. évi CLXXXV. térvény — a hulladékrdl 1.§ 3. e) pontja értelmében a kitermelt
szennyez6dés mentes talajok a telephelyen bellil tereprendezési célokra — kildn
hulladékgazdalkodasi engedély nélkil felhasznalhatdak.

Bontasi hulladék:

A terllet nagyobb része jelenleg zdéldterllet, itt a kivitelezési munkélatok soran
bontasi munkalatokkal nem kell szamolni.

Az épuletek kialakitasahoz elbontandé a 0970/3, 15 hrsz. nyugati részére esé
korabbi telephely k6zépsd részén 1évd tragyatarold, s annak mély térszinét is fel kell
télteni. Ezzel parhuzamosan a kérnyezd kdlapokkal boritott rakodd is elbontasra
kerdl.

A bontasi tevékenységbdl tdbbek kbzoétt az alabbi bontasi hulladékok keletkezése
varhaté:

- Beton-HAK 17 01 01;
- Fa-HAK 1702 01,
- Fold és kdvek - HAK 17 05 04;
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Epitési hulladék:

A keletkez6 hulladékok egy része a felhasznalt épitéanyagok gbéngydlegei, igy PE
félia, kot6z6 heveder, fa-raklap, madzag, papirzsak, hullampapir. Az épitési
munkalatok soran keletkez6 hulladékok masik csoportja a felhasznalt épitéanyagok

maradékai, hulladékai, elsésorban inert jellegl hulladék, igy beton maradékok, illetve
a betonvas-halo kialakitas soran keletkezik acél hulladék:

- Beton-HAK 17 01 01 - 5,0 tonna

- Vegyes épitési és bontasi hulladék — HAK 17 09 04 - 150,0 tonna
- Vas és acél—-HAK 17 04 05 - 1,0 tonna

- Muanyag - HAK 17 02 03 - 0,5 tonna

- Fa-HAK 170201 - 0,8 tonna

A hulladékok a tervezett beruhazassal érintett terllt k6zelében, erre kijeldlt terlleten,
munkahelyi gyUjtéhelyen (fajtanként, konténerekben) kerlinek ideiglenesen
deponalasra, majd elszallittatasra.

A keletkezd bontasi hulladékok vonatkozasaban a Kft. megbizasabdl a bontast végzé
véllalkozas a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyittes rendelet — az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl — szerinti adatszolgéaltatast meg fogja
tenni. A keletkezé hulladékokrol a bontasi tevékenység soran folyamatos, naprakész
nyilvantartast fognak vezetni. A keletkezé bontasi hulladékokat csak engedéllyel
rendelkez6 véllalkozas szamara adjak at hasznositas, artalmatlanitas céljara.

A felhagyas hatasa:

A telep felhagyasakor a telepen talalhaté valamennyi hatra maradt hulladékot
(veszélyes hulladékok) és mellékterméket (pl. almos tragya) el kell tavolitani az
istallokbdl, és a telepen meglévd Osszes hulladék szakszerl &rtalmatlanitdsarol
sziikséges gondoskodni. A hulladékok elszéllitasat bizonylatokkal szikséges
igazolni, és az addigi hulladékos nyilvantartasokkal, anyagmérlegekkel ésszevetni,
hogy a telepen valéban ne maradhasson héatra a kdérnyezetre nézve kockazatot
jelenté hulladék.

Amennyiben a telepi tevékenység felhagyasa bontasi munkalatokkal jar, erre
vonatkozéan bontasi engedély kérelmet kell benyujtani a terlletileg illetékes
épitésligyi hatésaghoz. A bontasi engedély kérelem részeként kdrnyezetvédelmi
tervfejezet formajaban vizsgalni szikséges a bontasi tevékenység kdrnyezeti
hatasait.

A bontasi tevékenység soran varhatéan beton bontasi hulladék (EWC 17 01 01) és
vegyes épitési bontasi hulladék (EWC 17 09 04) keletkezésével lehet szamolni. A
keletkez6 bontasi hulladékok a telephelyrél elszéllitasra kertilnek, és artalmatlanitas,
vagy hasznositas céljabol engedéllyel rendelkez6 kezel6 részére kerlinek atadasra.

Mindezek alapjan a baromfitelep tervezett épitése utani (izemi allapot nem
tekintheté jelentésnek hulladékgazdalkodasi szempontbol. A telephely
lizemeltetése megfelel a hulladékgazdalkodas vonatkozo jogszabalyi
eléirasainak.
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4.5 Természet és tajvédelem

4.5.1 A vizsgalt teriilet kérnyezetében talalhato természeti értékek

A terllet a Természetvédelmi Informaciés Rendszer (TIR) alapjan nem érintett
természetvédelmi szempontbdl.

Ugyanakkor a terilettél K-re, ~3,5 km-re orszagos jelentéségi, egyedi jogszaballyal
védett természeti terllet, valamint K-re, ~550-600m-re Natura 2000 kulénleges
madarvédelmi tertlet (SPA) talalhato.

Tovabba orszagos 6kolbgiai halézat puffertertilete talalhaté a terilettél K-re, ~550-
600m-re.

Helyi jelent6ségu védett természeti teriilet Heves varosban nem talalhaté.

A tertilet természetvédelmi statusza részletesebben

A Heves délnyugati kilterliletén, a telepilés délnyugati nydlvanyan, Pusztacsaszon
taldlhaté Heves 0968/3-4, 0969, 0970/14-15 hrsz-ok nem részei helyi vagy orszagos
jelent6segi védett természeti terlletnek, nem részei a Natura 2000 halézatnak, de
az Orszagos Okologiai Halézatnak sem.

A tervezett telephelyhez legkbzelebb esé védett természeti teriilet a Heves 0984/23
hrsz-okon talalhaté, 091440401 azonositoju, markans, napjainkra mar széles,
regeneralddd, gyomos loszsztyeppréttel (H5axOC) boritott - észak felé a 0984/22
hrsz-ba is atnyulé - puffertertlettel is 6vezett, parlagon hagyott Szér-halom ex lege -
igy orszagosan - vedett kunhalma, amely egyben pufferteriletként (2385PT
azonositéval) az Orszagos Okoldgiai Haldézatnak és Natura 2000 terlletként a
Hevesi-sik Kllénleges Madarvédelmi Terlletnek (HUBN10004) is része. A legkisebb
tavolsagokat figyelembe véve e kunhalom 0984/22 hrsz. déli részének kdzépsd
részére atnyuld, parlagon hagyott, gyomos l6szsztyeppréttel boritott pufferterilete
(védbbvezete) a tervezett baromfitelep 0968/4 hrsz-ra es6 délkeleti cslicskétél 2.535
km-re, s a legkeletebbi épilet délkeleti csticskétdl 2.57 km-re, mig e kunhalom teste,
f6 tbmege a tervezett baromfitelep 0968/4 hrsz-ra esd délkeleti cslicskétél 2.57 km-
re, s a legkeletebbi épllet délkeleti cslcskétdl 2.6 km-re délkeletre talalhatd. A
0968/3-4, 0969, 0970/3, 15 hrsz-okon tervezett telephely éplleteit és az akordli
utakon  megjelen6 emberi  jelenlétet, személy-, tehergépjarmi-  és
munkagépforgalmat (azaz a létesitendd telephelyen a jévében folyd tevékenységet
és a telephely kivitelezését) a kivitelezés (épulletek, utak megépitése) elbtt kivagando
fak, cserjék (lasd a tervezett telephely déli részét metsz6 0969 hrsz. Ut mentén j6
részt a 0970/3 hrsz. déli szélére és a 0968/3 hrsz-ra atnyuléan (annak keleti 0971
hrsz. Csaszi-mellékcsatorna feldli végét kivéve), a 0968/4 hrsz. északi-kb6zépsd
részén (annak eészakkeleti cslicskét kivéve), a korabbi tragyatarolét dvezéen a
0970/3 hrsz. kdzéps6 és keleti részén és a 0970/15 hrsz. délkeleti részén) ugyan
nem fogjak mar takarni e kunhalom iranyaba, de a tervezett telephely déli (0968/4
hrsz. déli széle) és keleti szélére (0968/4, 0970/3, 15 hrsz-ok keleti 0971 hrsz.
Csaszi-mellékcsatorna feldli szélére) javasolt takaréfasitds, s az ez utdbbi
szegélyben megmarado fak, cserjék, illetve ritkdssaguk, kisebb méretik miatt kisebb
mértékben a kdztes 0981 hrsz. Ut nyugati végén, a 0980/1 hrsz. délnyugati cslicskén,
a 0967 hrsz. 12/043-csatorna mentén lévé fak takard, zajcsillapité hatasa; a fenti
nagy védétavolsagok miatt a tervezett tevékenységek nem lesznek észlelhetdk e
kunhalom feldl - a kiterjedt, fatlan szantds taj ellenére sem. Ugyan a felszin lejtése
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részben délkeleti a tervezett telephely feldl, de az nem pont eme kunhalom felé tart,
igy ezér, illetve a tervezett telephely megfelelé miszaki védelme, alapozasa, az azt
délrél 6vez6 utak burkolata, a fenti kbztes nagy puffertavolsagok, kiterjedt
pufferterlletek (a fenti fasszaru vegetacion tul a 0963/1-2, 38-44, 0968/5, 8-19, 22-
25, 0982/11-18, 0984/22, 49, 61-66 hrsz. szantdk, 0977, 0968/20, 0981, 0983 hrsz.
ut), a illetve a kodztes meélyfekvesul, felszini lefolyast, lokalis talajvizaramldsokat
megcsapolé csatornak (0967 hrsz. 12/043-csatorna), laposok (0963/1-2, 38-44,
0968/8-19, 0980/1, 0982/11-18 hrsz.), a felszini lefolyast ellenesésik, a lokalis
talajvizaramlasokat ellenaramlasok révén akadalyozd kiemeltebb Ovzatonyok
(0980/1, 0982/15-16, 0984/22, 49 hrsz.) mind akadalyozzak azt, hogy a
akadalyozo, gyomosodasat fokozé tapanyagtobblet jusson el.

A tervezett telephelyhez legkdzelebbi Orszagos Okoldgiai Halozat és Natura 2000
haldzat részét képzd terlletek egymassal egybe eséen a vizsgalt terllettél kissé
tavolabb délre és keletre helyezkednek el, amelyek a 2385PT azonositdju
puffertertilethez és az - elsé sorban orszagos szinten is kiemelkedden erds parlagi
sas (Aquila heliaca) allomanya miatt jelentés szantoterlileteket is magaban foglald -
Hevesi-sik Kilénleges Madarvédelmi Tertilethez (HUBN10004) tartoznak. Mivel a
parlagi sas jelentds terlleteket jar be taplalékért, zsakmanyai gyepeken és
szantokon is eléfordulnak, ezért ugyan a Hevesi-sikon kiterjedt természetes gyepek
(pusztak) maradtak fenn, de mivel azok fragmentaltak, nem egységes
megjelenésiek, igy az e gyepfoltok kdzti €s azokat 6vezé szantok - de az azok kozti
utak, csatornak - is részei lettek a fenti Orszagos Okoldgiai Hal6zat részét képzé
pufferteriletnek és Natura 2000 terlletnek, amelyek védelmét igy madarvédelmi -
elsé sorban a parlagi sas e tajban jelentés, orszagos, eurdpai szinten is jelentds
kéltéallomanyanak megdrzése és erfsitése - szempontok indokoltak. Ennek
megfeleléen a tervezett telephely kbézelében a 2385PT azonositoji, Orszagos
Okologiai Hal6zatba tartozé pufferteriilet és a Hevesi-sik Kilénleges Madarvédelmi
Terllet (HUBN10004) részei a vizsgalt terllettél délre a Buteleki-Hatarra-Jaro
kbzepét metszd 0967 hrsz. 12/043-csatorna és az attdl délre lévé 0963/1-3, 6, 8-44
hrsz. szanték; délkeletre 1évé Els6-Nyomas 0980/1a, ¢, 0978 hrsz. szantéi (és a 0978
hrsz. szant6 nyugati (0977 hrsz. Csaszi-1-csatorna feléli) és déli (0979 hrsz. Csaszi-
mellékcsatorna feldli), valamint a 0980/1¢ hrsz. szant6 északi szélein 1évd cserjékkel,
fakkal mozaikos 0979 hrsz. Cséaszi-mellékcsatorna parti gyepsavok, amelyek a
parlagi sasnak j6 él6helyet jelentenek), a ketté koézti 0979 hrsz. Csaszi-
mellékcsatorna és az attél délre 1évé 0980/1a hrsz. szantd nyugati szélébe ékel6dd
0980/1b hrsz. nadas laposa és az azt dévezb gyepek, fak, cserjék; illetve a keletre-
északkeletre 1évé Cseplye 01000/1, 2 hrsz. utja és az amenti mezsgye gyepei,
cserjéi, fai és az azt keletrél évez6é 01005/2a szantd és a csak a fenti Natura 2000
terllet részeét képz6 01008/3 hrsz. szantd és az annak nyugati részén lévé ligetek
(azaz parlagi sas szamara ideadlis él6helyet jelentd facsoportok, gyepek és szantdk
mozaikjai), amelyek kozil legkdzelebb a tervezett telephelyhez az Els6-Nyomas
0980/1c hrsz-anak északnyugati cslicske, az ott lévé 0979 hrsz. Csaszi-
mellékcsatorna déli partjan lévé cserjékkel, fakkal mozaikos csatornaparti gyepsav
esik, ami a tervezet telephely délkeleti csticskétél 520 m-re, mig a legkeletebbi épiilet
délkeleti csticskétél 541 m-re délkeletre helyezkedik el. A 0968/3-4, 0969, 0970/3, 15
hrsz-okon tervezett telephely éplleteit és az akérlli utakon megjelend emberi
jelenlétet, személy-, tehergépjarmi- és munkagépforgalmat (azaz a létesitendd
telephelyen a jév6ében folyd tevékenységet és a telephely kivitelezését) a kivitelezés
(épuletek, utak megépitése) el6tt kivagandd fak, cserjék (lasd a tervezett telephely
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déli részét metsz6 0969 hrsz. Ut mentén (annak keleti 0971 hrsz. Cséaszi-
mellékcsatorna felbli végét kivéve) j6 részt a 0970/3 hrsz. déli szélére és a 0968/3
hrsz-ra atnyuléan, a 0968/4 hrsz. északi-k6zéps6é részén (annak északkeleti
cslcskét kivéve), a korabbi tragyatarolét dvezéen a 0970/3 hrsz. kbzépsd és keleti
részén és a 0970/15 hrsz. délkeleti részén) ugyan nem fogjak mar takarni a fenti
Orszagos Okologiai Halozat részét képzb pufferteriilet és Hevesi-sik Kilénleges
Madarvédelmi Tertilet (HUBN10004) iranyaba (azaz a Buteleki-Hatarra-Jaré 0967
hrsz. 12/043-csatorndja és az att6l délre 1évé 0963/1-3, 6, 8-44 hrsz. szantok; az
Els6-Nyomas 0980/1a, c, 0978 hrsz. szantéi, csatornapartjai, 0979 hrsz. Csaszi-
mellékcsatornaja, 0980/1b hrsz. laposa; a Cseplye 01000/1, 2 hrsz. utja, 01005/2a,
01008/3 hrsz. szantbi (valamint az utébbi hrsz. nyugati részén |évé ligetek) felé), de a
fenti iranyok mindegyike felé eme takaré (részben zajcsillapitd) funkciét ellathatjak a
0969 hrsz. Ut keleti 0971 hrsz. Csaszi-mellékcsatorna feldli végén - a 0970/3 hrsz.
déli szélére és a 0968/3 hrsz-ra atnyuléan - és a 0968/4 hrsz. északkeleti cslicskén
meghagyhatd, épités altal nem érintett fak és a tervezett telephely déli (0968/4 hrsz.
déli széle) szélére javasolt takarofasitas (kivéve a 01000/1, 01008/3 hrsz-ot), mig e
takard, zajcsillapité funkcidékat a 0978, 01000/1, 2, 01005/2a, 01008/3 hrsz-ok felé a
telephely keleti szélére (0968/4, 0970/3, 15 hrsz-ok keleti 0971 hrsz. Cséaszi-
mellékcsatorna feldli szélére) javasolt takarofasitas, s az ott megmaradé fak, cserjék
is ellathatjak. Ugyanakkor a koéztes nyilt, szantédominans taj miatt a tervezett
telephely (0968/3-4, 0969, 0970/3, 15 hrsz.) emberi jelenlétét, személy-,
tehergépjarmi- és munkagépforgalmat (a létesités és Uzemelés soran), annak
zajhatasat nem takarja tovabbi jelentés fasszard vegetacio, igy eme emberi zavarast
a fenti Orszdgos Okologiai Hal6zat részét képz6 pufferteriilet és Hevesi-sik
Kllénleges Madarvédelmi Terilet (HUBN10004) irdnyaba inkabb csak a nagyobb
védétavolsagok mérséklik, de emellett jarulékosan a 0967 hrsz. 12/043-csatorna felé
a 0968/1, 7 hrsz. mesterséges banyatd korili, a 0962/1 hrsz. Ut mindkét oldali
mezsgyején, a 0941/7 hrsz. keleti szélén, a 0942 hrsz. Ut keleti végén levo fak,
cserjék, a 0941/4 hrsz. telephely (Grabarics Epitdipari Kft.) délkeleti cslicskén lévé
takarofasitas; a 0980/1c, 0978 hrsz. szantoi, csatornapartjai, 0979 hrsz. Csészi-
mellékcsatorna, a 01000/1, 2 hrsz. utja, 01005/2a, 01008/3 hrsz. szantéi (valamint az
utébbi hrsz. nyugati részén I1évé liget) felé a 0971 hrsz. Csaszi-mellékcsatorna menti
(0976/1 hrsz-ra, a 0968/8 hrsz. északi és a 0976/1-7 hrsz. déli szélére is atnyulo)
dontéen kdkényes (Prunus spinosa) és a 0977 hrsz. Csaszi-1-csatorna menti (a
0967/11 hrsz-ra, a 0976/7 hrsz. keleti, a 0976/8, 9 hrsz. déli, a 0976/10 hrsz. déli és
keleti, a 0972/3 hrsz. keleti szélére is atnyuld) cserjések, facsoportok; a 0980/1a, c,
0978 hrsz. szantoi, csatornapartjai, a 0980/1b hrsz. laposa, a 0979 hrsz. Csaszi-
mellékcsatorna, a 01000/1, 2 hrsz. utja, 01005/2a, 01008/3 hrsz. szantdi (valamint az
utébbi hrsz. nyugati részén Iévé liget) felé a 0972/2b hrsz. cserjésed6-erd6sd6déd
gyepeinek fai, cserjéi; a 01000/1 hrsz. utja, 01005/2a,. szantdja felé a 0972/2a hrsz.
szantét metsz6 villanyvezeték poéznainal felnétt fekete bodzas (Sambucus nigra)
cserjések; a 01000/1 hrsz. utja és a 01005/2a, 01008/3 hrsz. szantdi (valamint az
utébbi hrsz. nyugati részén lévé liget) felé a 0976/10 hrsz. északi szantéjat metszé
villanyvezeték péznainal felnétt fekete bodzas (Sambucus nigra) cserjések
ritkassaguk, kis kierjedésiik miatt tovabbi mérsékeltebb takaro, zajcsillapité hatassal
bir. A fenti fasszaru vegetacié a fenti Orszagos Okolégiai Hal6zat részét képzd
pufferterlilet és Hevesi-sik Kildnleges Madarvédelmi Tertlet (HUBN10004) iranyaba
egyben puffertertiletként is funkcional a telephely feldl a lokalis talajvizaramlasokba
esetlegesen bekerll6 tdpanyagtdbblet tekintetében, mert e fasszaru vegetacié ezt jél
hasznositja. Emellett a kdztes szantok, utak is pufferterliletet jelentenek (lasd a 0967
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hrsz. 12/043-csatorna felé a 0968/5, 8-19, 21-25 hrsz. szantdk, 0968/20 hrsz. (t; a
0980/1a, c hrsz. szantok és csatornapartok felé a 0963/1-2, 38-44, 0968/5, 8-19, 22-
25 hrsz. szanték és a 0968/20, 0977 hrsz. ut; a 0980/1b hrsz. lapos felé 0968/8-13,
25 hrsz. szantdk, a 0968/20, 0977 hrsz. ut; a 0979 hrsz. Csaszi-mellékcsatorna felé
a 0968/8-11, 25, 0980/1a, ¢ hrsz. szantdék, a 0968/20, 0977 hrsz. ut; a 0978 hrsz.
szantd és csatornapartok felé a 0968/8-10, 25, 0976/1-10, 0980/1a, ¢ hrsz. szantdk,
a 0968/20, 0975, 0977 hrsz. Ut; a 01000/1-2 hrsz. Ut Cseplye koérlli szakasza és az
azt keletr6él hatarol6 01005/2 hrsz. felé a 0972/2, 0976/1-10 hrsz. szantok (s eme
szant6 felé a kéztes 01005/2f, 01008/4 hrsz. telephely; a 01008/3 hrsz. szantbja és
ligete felé a 0972/2, 0976/1-6, 8-10 hrsz. szantok hrsz. szantdk és a 0975, 01000/2
hrsz. (t), de mivel a szantdkon rendszeres a tapanyagutanpétlas (tragyazas), ezért
onnan a lokalis talajvizaramlasokba a tervezett tevékenységhez képest jelentésebb
mennyiségl jarulékos tapanyag kerilhet be - e szantok maguk is tapanyagforrasként
szolgalnak -, ami e lokalis talajvizaramasok tapanyagtartalmat eleve magasan tartja.
Mivel a felszin a tervezett telephely felol kelet-delkelet-dél felé lejt, igy potencialisan
tapanyaggal terhelt talajviz eljuthat a fenti Orszagos Okologiai Hal6zat részét képzd
pufferterilet és Hevesi-sik Kilénleges Madarvédelmi Terilet (HUBN10004) (azaz a
Buteleki-Hatarra-Jaré 0967 hrsz. 12/043-csatornaja és az attél délre 1évé 0963/1-3,
6, 8-44 hrsz. szantdk; az Els6-Nyomas 0980/1a, c, 0978 hrsz. szantdi,
csatornapartjai, 0979 hrsz. Csaszi-mellékcsatornaja, 0980/1b hrsz. laposa; a Cseplye
01000/1, 2 hrsz. utja, 01005/2a, 01008/3 hrsz. szantdi (valamint az utébbi hrsz.
nyugati részén 1évé ligetek) felé, de a fenti jelentésebb védétavolsagok,
pufferteriiletek mellett ezt akadalyozni fogja a telephely épileteinek megfeleld
alapozasa, utjainak burkolata, ami a tadpanyagok talajvizbe val6 bejutasat fogja
akadalyozni, de ezen kivil e talajvizaramlasokat, felszini lefolyast csapdazzak a
kbéztes csatorndk (lasd a 0967 hrsz. 12/043-csatorna a 0963/1-3, 6, 8-44, 0980/1a
hrsz. szanték felé; a 0971 hrsz. Csaszi-mellékcsatorna és a 0977 hrsz. Csaszi-1-
csatorna a 0979 hrsz-ra Csaszi-mellékcsatorna, a 0978, 01005/2a, 01008/3 hrsz.
szantd és a 01000/1, 2 hrsz. utak felé), banyatavak (a 0968/1, 7 hrsz. banyaté a
0967 hrsz. 12/043-csatorna és a 0963/1-3, 6, 8-44 hrsz. szantdk felé), laposok (a
0980/1a hrsz. lapos a 0980/1b hrsz. szanto felé; a 0968/21 hrsz. déli szélére esé a
0967 hrsz. 12/043-csatorna a 0963/1-3, 6, 8-44 hrsz. szantdk; a 0968/15-19 hrsz-
okra es® szantott lapos a 0967 hrsz. 12/043-csatorna a 0963/1-3, 6, 8-44, 0980/1a
hrsz. szantdk felé; a 0968/9-11 hrsz-okra esd szantott lapos a 0980/1b hrsz. lapos és
a 0980/1a, c hrsz. szantok felé; a 0968/8 hrsz. északi részére és a 0976/7 hrsz. déli
részére es6 1évd lapos a 0980/1a, ¢, 0978 hrsz. szantdk és a 0979 hrsz. Csaszi-
mellékcsatorna felé; a 0976/3-8 hrsz-ra esé lapos a 0980/1a, ¢, 0978, 01005/2a,
01008/3 hrsz. szantok és a 0979 hrsz. Csaszi-mellékcsatorna, a 01000/1-2 hrsz Ut
felé; a 0972/2b hrsz., a 0972/2a hrsz. délkeleti részének, a 0976/8-10 hrsz. laposai a
01005/2a, 01008/3 hrsz. szantok és a 01000/1-2 hrsz ut felé) is, de azok aramlasat
nehezitik a koztes ellenesési, elleniranyl lokalis talajvizaramlasokkal biré
kiemeltebb 6vzatonyok (lasd 0968/21 hrsz keleti, a 0968/20 hrsz. déli és a 0968/16-
19 1év6 a 0967 hrsz. 12/043-csatorna a 0963/1-3, 6, 8-44, 0980/1a hrsz. szantok felé;
a 0968/21 hrsz. délnyugati szélén 1évé a 0967 hrsz. 12/043-csatorna a 0963/1-3, 6,
8-44 hrsz. szantdk felé; a 0968/8-11 hrsz-ok keleti szélén l1évé a 0978, 0980/1a, c,
01005/2b hrsz. szantdk, a 0980/1b hrsz. lapos, a 0979 hrsz. Csaszi-mellékcsatorna,
a 01000/2 hrsz. ut felé; a 0972/2 hrsz. délkeleti szélén és a 0976/1-6, 8 hrsz-okon
lévék a 01005/2a, 01008/3 hrsz. szanték és a 01000/1-2 hrsz ut felé; a 0976/8-10
hrsz. déli részén lévé a 01005/2a hrsz. szant6 és a 01000/2 hrsz. ut felé) is.
Ugyanakkor ha a tervezett telephelyrél egy havaria folytan tapanyagok kerilnének ki,
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szivarognanak be a talajba, talajvizbe, akkor is azok eme vizsgalt terilettél délre-
délkeletre-keletre 1évé relative tavolabbi Orszagos Okolbgiai Hal6zat részét képzd
pufferterlletre és Hevesi-sik Kildnleges Madarvédelmi Terlletre (HUBN10004)
elijutva a tervezett terllethez legkbzelebb esé savban nem okoznanak komoly
természetvédelmi problémat, mert a Buteleki-Hatarra-Jar6 0967 hrsz. 12/043-
csatornajanak, az Els6-Nyomas 0979 hrsz-ra es6 (de a 0980/1a, ¢ hrsz-ra is atnyuld)
Csaszi-mellékcsatorngjanak, a Csaszi-1-csatorngjanak 0978 hrsz-ra is atnyulo,
illetve a 0980/1b hrsz. laposdnak nadasai, amenti cserjéi, fai, valamint a Cseplye
01008/3 hrsz. nyugat részére esé fai, cserjéi kimondottan jél toleraljak a tapanyagok
felhalmozddasat, ami az azokhoz két6d6 allatoknak (igy a ligetes tajszerkezetet
kedveld, fenti Natura 2000 teriilet legfontosabb természetvédelmi értékének szamito,
les- és koéltdhelyll fakat valaszté parlagi sasnak) is kedvezé, mig a Buteleki-Hatarra-
Jar6 0963/1-3, 6, 8-44 hrsz., az Els6-Nyomas 0980/1a, ¢, 0978 hrsz., a Cseplye
01005/2a, 01008/3 hrsz. szantbinak rendszeres tdpanyagutadnpétlasa (tragyazasa
folyamatos), amihez annak gyomndvényzete (6l alkalmazkodott. A szantok
folyamatos tragyazasa miatti, felszini ledblitéssel, talajvizdramlasokkal elszivargé
tapanyagtébblethez az utak menti gyomndvényzet is alkalmazkodott, ami miatt a
vizsgalt tertlettél keletre lévé Cseplye 01000/1, 2 hrsz. Utja menti gyomnévényzet
szempontjabdl is indifferens a tervezett tevékenység, még egy esetleges havaria
esetén is kiléndsen a tervezett miszaki védelmet, a fenti jelentds véddtavolsagokat,
kiterjedt puffertertileteket, talajvizaramlasokat, felszini lefolyast csapdazé koéztes
csatornakat, laposokat, béanyatavakat, a felszini lefolyast és a lokalis
talajvizaramlasokat ellenesésik, illetve utébbi esetben az elleniranyd lokalis
talajvizaramlasok éaltal is akadalyozé évzatonyokat is figyelembe véve.

Még nagyobb védétavolsagra dél-délkeleti-délnyugati-keleti-északkeleti irdnyokban
taldlhaté a 0968/3-4, 0969, 0970/3, 15 hrsz-okon tervezett telephelyhez legkdzelebb
es6 nagyobb kiterjedési, orszagos jelentéségi védett természeti terlilet - a szintén a
Hevesi-sik Kilonleges Madarveédelmi Terilet (HUBN10004) €s Gkologiai folyosdkent,
kisebb részt magtertiletként, pufferterliletként az Orszagos Okologiai Halozat részét
képz6 - Hevesi Fiives Pusztak Tajvédelmi Kérzet 2 mozaikja: a déli-délkeleti-
délnyugati iranyban elhelyezkedé Nagy-Gyep (Butelek) és a keleti-délkeleti-
északkeleti iranyban elhelyezkedé Tehén-jaras Radics-tagi-legelé gyepei. A két
mozaik kézil az elébbi Nagy-Gyep (Butelek) nyugati nydlvanyaként a 0957/5 hrsz.
Buteleki-csatorna nyugati vége esik legkdzelebb a leendd telephelyhez - amelynek
0968/4 hrsz. délnyugati cslicskétdl az 2.495 km-re, a legnyugatabbi allattartd épilet
délnyugati csticskétél 2.538 km-re délnyugatra helyezkedik -, amely csatorna egyben
a 2385 azonositoju 6kologiai folyosonak is része az Orszagos Okolégiai Haldézaton
belll. A Nagy-Gyep északi része (0984/46, 47, 48a, 67, 69, 0957/5, 0987/1, 0988/8b,
9b, 10b,c hrsz-ok) egyben a vizsgalt terilethez legkbzelebb esdé kilénleges
természetmegdrzési terllet is - amely legkdzelebb a vizsgalt telephely 0968/4 hrsz-ra
es® délkeleti cslicskéhez helyezkedik el, attél 3.735 km-re délkeletre van a 0987/1
hrsz. - a Peélyi-szikesek Kiilbnleges Temeészetmegdrzesi Terilet (HUBN20041)
részeként, amely az Orszagos Okologiai Hal6zaton belll egyben magterilet (2385
azonositéval) is az ott 1év6 szikesek, ld6szsztyepprétek nagy kiterjedése és jé
természetessége miatt, am azokat pont a fenti tajvédelmi kdrzet mozaik északi
szélén (lasd 0984/46, 47, 48a, 67, 69, 0987/1 hrsz-ok) beszantottak napjainkra a
vizsgalt terllethez legkdzelebb esé savban. Eme tajvédelmi kdrzet mozaik északi
szélén a Pélyi-halom és a Harmadik-nyomas szantdi (0988/4-7, 8a, 9a, 10a, 12a,
13a, ¢ hrsz-ok) és az azt északrol hatarold 0990 hsz. Ut pufferteriilet (2385
azonositéval) az Orszagos Okolégiai Halézaton belll. A tervezett telephelytél
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délkeleti iranyban elhelyezkedé - a 01053/2 hrsz. 3209 j. hevesvezekényi Uttdl
nyugatra 1évé - Tehén-jaras (Heves 01039/2, 01052/2-3, 5-6 és Hevesvezekény
044/5, 6, 050 hrsz. gyepek és az azt metsz6 Heves 01043, Hevesvezekény 049 hrsz.
Csaszi-mellékcsatorna és az abba északnyugatrol csatakozd, eme pusztarész északi
részét lecsapolé6 Heves 01052/4 hrsz. csatorna) és a vizsgalt terlettél keleti-
délkeleti-eészakkeleti iranyban elhelyezkedd - a 01053/2 hrsz. 3209 j. hevesvezekényi
uttél keletre 1évé - Heves kdzigazgatasi terliletére esé Radics-tagi-legelé 01055/4-5,
8, 10, 12-13, 16-20, 01056/19, 21-27 hrsz. szantbi, 01055/9, 01089/2 hrsz. Utjai,
01055/16, 01056/2, 3, 5, 15-18, 26, 01060/4 hrsz-ok szikes és I6szgyepei, a 01056/4
hrsz, a Forras-mellékcsatorna 01059 hrsz. csatorndi, a Forras-mellékcsatorna
01056/14 hrsz-ra es6é és annak 01060/3 hrsz. mellékaganak (Nyiratoi-csatorna)
csatornaparti  cserjései, facsoportjai jellemzéen Okologiai folyosok (2385
azonositéval) az Orszagos Okol6giai Halézaton belll kivéve a Radics-tagi-legeld
nyugati részén léevo, pufferteriiletként (2385 azonositdval) e hal6zat részét képzé
01055/2 hrsz. tanya és 01055/7, 14, 15 hrsz. szantdkat. Kissé tavolabb talalhaté a
masik fenti mozaik: tervezett telephely északkeleti (0970/15 hrsz.) csiicske a Radics-
tagi-legelé északi részét metszé 01056/4 hrsz, a Forras-mellékcsatorna déli végétol
2.97 km-re, mig a tervezett telephely délkeleti (0968/4 hrsz.) cslicske a Tehén-
jarasbol északnyugat felé kinyulé 01043 hrsz. Csaszi-mellékcsatorna nyugati végétol
2.815 km-re van a legkisebb tavolsagokat figyelembe véve. A 0968/3-4, 0969,
0970/3, 15 hrsz-okon tervezett telephely éplleteit és az akértli utakon megjelend
emberi jelenlétet, személy-, tehergépjarmii- és munkagépforgalmat (azaz a
létesitendd telephelyen a jévében folyd tevékenységet és a telephely kivitelezését) a
kivitelezés (éplletek, utak megépitése) elétt kivagandd fak, cserjék (lasd a tervezett
telephely déli részét metsz6 0969 hrsz. Ut mentén (annak keleti 0971 hrsz. Cséaszi-
mellékcsatorna felbli végét kivéve) j6 részt a 0970/3 hrsz. déli szélére és a 0968/3
hrsz-ra atnyudléan, a 0968/4 hrsz. északi-k6zéps6é részén (annak északkeleti
cslcskét kivéve), a korabbi tragyatarolét dvezéen a 0970/3 hrsz. kbzépsé és keleti
részén és a 0970/15 hrsz. délkeleti részén) ugyan nem fogjak mar takarni a Hevesi
Flves Pusztak Tajvédelmi Kbrzet fenti 2 mozaikjanak iranyaba (azaz a dél felé 1évé
Nagy-Gyep (Butelek) (0957/5 hrsz. Buteleki-csatorna, 0984/67, 69, 0988/8b, 9b,
10b,c hrsz-ok gyepei, 0984/46, 47, 48a, 67, 69, 0987/1, 0988/4-7, 8a, 9a, 10a, 12a,
13a, ¢ hrsz-ok szantdi, 0990 hsz. ut), illetve a kelet felé lévé Tehén-jaras (Heves
01039/2, 01052/2-3, 5-6 és Hevesvezekény 044/5, 6, 050 hrsz. gyepek és az azt
metsz6 Heves 01043, Hevesvezekény 049 hrsz. Csaszi-mellékcsatorna és az abba
északnyugatrdl csatakozd, eme pusztarész északi részét lecsapol6 Heves 01052/4
hrsz. csatorna) és Radics-tagi-legelé (01055/4-5, 8, 10, 12-13, 16-20, 01056/19, 21-
27 hrsz. szantéi, 01055/9, 01089/2 hrsz. utjai, 01055/16, 01056/2, 3, 5, 15-18, 26,
01060/4 hrsz-ok szikes és |6szgyepei, a 01056/4 hrsz, a Forras-mellékcsatorna
01059 hrsz. csatornai, a Forras-mellékcsatorna 01056/14 hrsz-ra esé és annak
01060/3 hrsz. mellékaganak (Nyiratoi-csatorna) csatornaparti cserjései, facsoportjai)
felé, de a fenti irAnyok mindegyike felé eme takard (részben zajcsillapité) funkciét
ellathatjak a 0969 hrsz. Gt keleti 0971 hrsz. Csaszi-mellékcsatorna feldli végén - a
0970/3 hrsz. déli szélére és a 0968/3 hrsz-ra atnyuléan - és a 0968/4 hrsz.
északkeleti csiicskén meghagyhatd, épités altal nem érintett fak, mig e funkciét a
Nagy-gyep (Butelek) és a Tehén-jaras felé a tervezett telephely déli (0968/4 hrsz.
déli széle) szélére javasolt takaréfasitas, a Radics-tagi-legel6 felé pedig a telephely
keleti szélére (0968/4, 0970/3, 15 hrsz-ok keleti 0971 hrsz. Csészi-mellékcsatorna
feldli szélére) javasolt takaréfasitasok, s az ott megmaradd fak, cserjék is ellathatjak.
Ugyanakkor a kbztes nyilt, szantédominans taj miatt a tervezett telephely (0968/3-4,
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0969, 0970/3, 15 hrsz.) emberi jelenlétét, személy-, tehergépjarmi- és
munkagépforgalmat (a létesités és lUzemelés soran), annak zajhatdsat nem takarja
tovabbi jelentés fasszarl vegetacié, igy eme emberi zavarast a Hevesi Flives
Pusztak Tajvédelmi Kérzet fenti két mozaikjanak iranyaba azt inkabb csak a nagyobb
védétavolsagok mérséklik. Ezt egészitik ki jarulékosan a Nagy-Gyep (Butelek)
(0957/5 hrsz. Buteleki-csatorna, 0984/67, 69, 0988/8b, 9b, 10b,c hrsz-ok gyepei,
0984/46, 47, 48a, 67, 69, 0987/1, 0988/4-7, 8a, 9a, 10a, 12a, 13a, ¢ hrsz-ok szantdi,
0990 hsz. 0t) felé az utak mentén (0962/1 hrsz. (atnyulva a 0923/2, 0943 hrsz. keleti,
a 0958, 0963/6, 8, 16-21, 23-31, 34-35, 37-38, 0968/25 hrsz. nyugati széleire), 0942
hrsz. (atnyulva a 0943 hrsz. délnyugati és a 0923/2 hrsz. északkeleti széleire), 0981
hrsz. (a 0982/3 hrsz. északi szélére atnyulva), 0983 hrsz. (a 0984/58 hrsz. északi
szélére is atnyulva), a csatornapartokon (0967, 0982/33 hrsz. 12/043-csatorna
(atnyulva a 0963/1 hrsz. északi, a 0958, 0963/4, 6, 8, 17-24, 27-28, 30-38 hrsz.
keleti, a 0982/25-28, 31 hrsz. nyugati széleire), 0995/2 hrsz. 12/042-csatorna), a
telephelyeken (a Grabarics Epit6ipari Kft 0941/4 hrsz. délkeleti és 0942 hrsz. déli
takarofasitasa), a mez6védé erdésavokban (0963/6 hrsz. déli széle), a
gyumolcsdsdkben (0963/8 hrsz. északi 2/3-da), a 0968/1, 7 hrsz. banyato, a 0957/6
hrsz. vizes g6dor, a 0980/1b hrsz. lapos kéril, a 0980/1a hrsz. délnyugati cslicskén,
a 0982/10 hrsz. nyugati, a 0996/9 hrsz. északi, a 0996/10 hrsz. déli szélein 1évé
szantdkba ékelten el6forduld, illetve a Nagy-Gyep északi részének - 0958, 0984/73
hrsz. déli, a 0984/40-43 hrsz. nyugati széleire, a 0984/30-33, 35, 39, 74 hrsz-ra
benyuld - gyepén, a 0984/22 hrsz. déli és a 0984/23 hrsz. északi szélén |évd Szbr-
halom parlagjan felsarjadt facsoportok, cserjések is biztositanak némi takarast,
zajcsillapitast, de e fasszaru allomanyok kis terulete, ritkdssaga miatt eme hatés
elenyészébb. A kbztes ritkdsabb fasszaru vegetacioé takard, zajcsillapité hatasaval
szamolni a Hevesi Flves Pusztak Tajvédelmi Kérzet vizsgalt teriilettdl keletre 1évé
Tehén-jaras (Heves 01039/2, 01052/2-3, 5-6 és Hevesvezekény 044/5, 6, 050 hrsz.
gyepek, Heves 01043, Hevesvezekény 049 hrsz. Csaszi-mellékcsatorna, Heves
01052/4 hrsz. csatorna) és Radics-tagi-legel6 (01055/4-5, 8, 10, 12-13, 16-20,
01056/19, 21-27 hrsz. szantdok, 01055/9, 01089/2 hrsz. utak, 01055/16, 01056/2, 3,
5, 15-18, 26, 01060/4 hrsz-ok szikes és l6szgyepek, a 01056/4 hrsz. csatorna,
01056/14, 01059 hrsz. Forras-mellékcsatorna, 01060/3 hrsz. Nyirat6i-csatorna)
mozaikjai felé is, amit a csatornak (lasd a 0977 hrsz. Csaszi-1-csatorna (atnyulva a
0976/10 hrsz. déli és keleti, a 0976/7 hrsz. keleti, a 0976/8 hrsz. déli, a 0978 hrsz.
északi széleire); a 0971 (atnyulva a 0976/11 hrsz-ra), 0979 (atnyulva a 0976/1-7
hrsz-ok déli, a 0978 hrsz. nyugati, a 0980/1c hrsz. északi széleire is), 01002
(atnyulva a 01001/18 hrsz-ra, a 01001/10 hrsz. északi a 01003 hrsz. déli szélére),
01036 (a 01032/5, 6 hrsz-ok déli szélére is atnyulva) hrsz-okra es6 Csaszi-
mellékcsatorna és a 01025 hrsz. (a 01032/7 hrsz-ra, a 01034/1-11, 01060/26 hrsz.
nyugati és a 01017/66, 01022/1-6, 01032/1-4, 6 hrsz. keleti szélére atnyulva) Forras-
mellékcsatorna); mezsgyék (lasd a 01060/29, a 01014 hrsz (atnyulva a 01017/3 hrsz.
déli szélére), a, 01039/16 hrsz., a 01000/1 (a 01005, 01008/3 hrsz-ok nyugati szélére
is atnyulva),a 01000/2 hrsz. (atnyalva a 0978 hrsz. keleti és a 01005/2a hrsz.
nyugati szélére), a déli szélén a Hevesvezekényi csatornat is magaban foglald
01053/2 hrsz. 3209 j. heves-hevesvezekényi ut (északi szélén a 01056/7-10,
01060/10, 13 hrsz-ok déli szélébe, déli szélén a 01017/25, 01022/1 hrsz. északi
szélébe is atnyulva), a 32111 j. 01012/1-2 hrsz. (atnyulva a 01017/3-8, 26, 28, 31,
40, 59, 62, 01032/1-5, 01039/14 hrsz-ok nyugati, a 0996/23, 01003, 01005 hrsz.
keleti széleire) utak) menti; a gyepeken (lasd 0972/2b, 0980/1b, 01001/3-4, 01003,
01005/2, 01006/1, 4-5, 01011/1, 01017/7-8, 10-14, 25, 27, 53, 59, 66b, 67-68,
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01037/1-2, 01060/11, 01032/1, 3901 hrsz-ok, a 01017/61, 64, 65 hrsz-ok nyugati
szélei, a 01022/1 hrsz. északi, 01060/27 hrsz. északnyugati, 01009/3 hrsz. déli
része); a 01060/10 hrsz. 6nt6z8gddor kordl l1évé; a 0972/2a, 0976/10, 01001/10,
01005, 01017/18, 20, 24, 01022/6, 01044/1 hrsz., 01039/10 hrsz. északnyugati
szélén |évé szantokba ékelt cserjék, fak; illetve a Heves belterlletének déli szélén
lévé Brasso6i utca déli szélén lévé 3690, 3709 hrsz. telkek fai és 3691-3708, 3710
hrsz. telkek fai, épulletei; a 1191 hrsz. temet6 fai, sirjai, éplletei (fak atnyulva a 01005
hrsz-ra is); a 01001/2, 01008/4 (Cseplye), 01015, 01017/9, 01060/12 hrsz. telephely
épuletei, fai, cserjéi, a 01017/72-73 hrsz-ra, a 01017/7 hrsz. keleti és a 01017/23
hrsz. északnyugati részére esé telephelyek fai; valamint a 01060/2 hrsz. mezdvedd
erddsavja (atnyulva az 01060/13-18 hrsz-ok északi szélére) és a 01060/20, 28 hrsz.
déli részén (el6bbi esetben a 01060/22 hrsz. délnyugati szélére is atnyulva), a
01060/27 hrsz-on, a 01060/29 hrsz-on (az 1060/26 hrsz. déli szélébe is atnyulva)
lévé erdbfoltok latnak el, de ez utdbbi erddsavok, erdéfoltok takard- és zajcsillapitd
hatasa jelentésebb a fak nagyobb magassaga, az allomany nagyobb slirlisége miatt,
noha azok tavol helyezkednek el a tervezett létesitménytdl, azok inkdbb a fenti
tajvédelmi kérzet mozaik kdzelében vannak. A fenti fasszarl vegetacié a Hevesi
Flves Pusztdk Tajvédelmi Kdrzet fenn emlitett mozaikjai (lasd a délebbre lévé Nagy-
Gyep (Butelek) északi széle (0957/5 hrsz. Buteleki-csatorna, 0984/67, 69, 0988/8b,
9b, 10b,c hrsz-ok gyepei, 0984/46, 47, 48a, 67, 69, 0987/1, 0988/4-7, 8a, 9a, 10a,
12a, 13a, ¢ hrsz-ok szantéi, 0990 hsz. ut), a délkeletebbre Iévé Tehén-jaras (Heves
01039/2, 01052/2-3, 5-6 és Hevesvezekény 044/5, 6, 050 hrsz. gyepek, Heves
01043, Hevesvezekény 049 hrsz. Csaszi-mellékcsatorna, Heves 01052/4 hrsz.
csatorna) és a keletebbre 1év6 Radics-tagi-legelé (01055/4-5, 8, 10, 12-13, 16-20,
01056/19, 21-27 hrsz. szantdk, 01055/9, 01089/2 hrsz. utak, 01055/16, 01056/2, 3,
5, 15-18, 26, 01060/4 hrsz-ok szikes és l6szgyepek, a 01056/4 hrsz. csatorna,
01056/14, 01059 hrsz. Forras-mellékcsatorna, 01060/3 hrsz. Nyiratdi-csatorna) felé
is egyben pufferterliletként is funkcionalnak a telephely felél a lokalis
talajvizaramlasokba esetlegesen bekerllé tapanyagtdbblet tekintetében, mert e
fasszaru vegetacié ezt j0l hasznositja. Ugyanakkor e fasszaru vegetacid mellett e
pufferfunkciét a Nagy-Gyep (Butelek) északi széle (0957/5 hrsz. Buteleki-csatorna,
0984/67, 69, 0988/8b, 9b, 10b,c hrsz-ok gyepei, 0984/46, 47, 48a, 67, 69, 0987/1,
0988/4-7, 8a, 9a, 10a, 12a, 13a, ¢ hrsz-ok szant6i, 0990 hsz. ut) felé a kdztes
szantok (0958, 0963/1-2, 4, 6, 9-44, 0968/5, 10-19, 21-25, 0977, 0982/3-32, 0984/5-
18, 22-26, 28-29, 40-43, 49, 57-59, 61-66, 70-73, 0996/1, 2 hrsz-ok, a 0968/9,
0996/3-15, 17-22, 25-35 hrsz-ok nyugati, 0968/8, 01001/17 hrsz. délnyugati, 0963/8,
0980/1a déli, 0923/2, 0943 hrsz. keleti részei), utak (0962/1, 0968/20, 0983, 0984/20,
0995/3, 01000/2 hrsz-ok, 0943 hrsz. délnyugati széle), gyepek (lasd Nagy-Gyep
északi nyulvanya (0984/27, 30-39, 44, 51, 74 hrsz., 0984/73, 0958 hrsz-ok déli
részei), 0980/1b hrsz. laposa, 0968/1, 7 hrsz. banyatd kordli gyep, Grabarics
Epit6ipari Kft telephelye (0941/4, 6-7, 0942 hrsz.)); mig a Tehén-jaras (Heves
01039/2, 01052/2-3, 5-6 és Hevesvezekény 044/5, 6, 050 hrsz. gyepek, Heves
01043, Hevesvezekény 049 hrsz. Csaszi-mellékcsatorna, Heves 01052/4 hrsz.
csatorna) és a Radics-tagi-legelé (01055/4-5, 8, 10, 12-13, 16-20, 01056/19, 21-27
hrsz. szantok, 01055/9, 01089/2 hrsz. utak, 01055/16, 01056/2, 3, 5, 15-18, 26,
01060/4 hrsz-ok szikes és loszgyepek, a 01056/4 hrsz. csatorna, 01056/14, 01059
hrsz. Forras-mellékcsatorna, 01060/3 hrsz. Nyiratéi-csatorna) felé a kdztes szantdk
(0968/8-10, 25, 0972/2a, 0976/1-10, 0978, 0980/1a,c, 0996/35, 01001/5-14, 01003,
01005/1-2, 01008/3, 01009/1, 3, 01010, 01011/1, 01017/3-6, 8-9, 15-24, 26, 28-38,
40-52, 54-57, 60-62, 64-66, 01022/1-6, 01032/1-6, 01034/1-11, 01037/1-3, 01039/10-
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14, 17-23, 01044/1-3, 01056/7-13, 01060/10-11, 13-18, 20-26, 28 hrsz-ok), gyepek
(0972/2b, 0976/11, 0978, 0980/1b, 0995/2, 01001/2-4, 18, 01003, 01005/1-2,
01006/1, 4-5, 01008/3, 01017/7-9, 10-14, 25, 27, 46b, 50b, 53, 58-59, 61, 63, 67-68,
01032/2-3, 3901 hrsz-ok, 01009/3, 01017/3 hrsz. déli széle, 01060/27 hrsz.
északnyugati, 01017/61 hrsz. délnyugati, 01022/6 hrsz. keleti, 01022/1 hrsz. északi,
01017/64-66, 01032/1 hrsz. nyugati része), telephelyek épuletei, gyepei, utjai (lasd
01001/2, 01008/4 (Cseplye), 01015, 01017/9, 71-73, 01060/12 hrsz-ok, a 01017/7
hrsz. keleti és a 01017/23 hrsz. északnyugati része), teleptlési belterileti kertek,
éplletek (lasd Brasséi utca déli szélén lévé 3690-3710 hrsz. telkek), utak (0968/20,
0975, 0983, 01000/1-2, 01014, 01017/39, 01039/7, 16, 01060/29, 1192 hrsz-ok,
01053/2 hrsz. 3209 j. heves-hevesvezekényi ut, a 01012/1-2 hrsz. 32111 j. Ut) és a
1191 hrsz. temetd is ellatjadk. Ugyanakkor mivel a fenti szantékon rendszeres a
tapanyagutanpétlas (tragyazas), ezért onnan a lokalis talajvizaramlasokba a
tervezett tevékenységhez képest jelentésebb mennyiségl jarulékos tapanyag
kerilhet be - igy e szanték maguk is tapanyagforrasként szolgalnak -, ami e lokalis
talajvizaramlasok tapanyagtartalmat eleve magasan tartja. Mivel a felszin a tervezett
telephely feldl részben délkelet felé lejt, igy potencialisan tdpanyaggal terhelt talajviz
eljuthat a Hevesi Filves Pusztdk Téajvédelmi Koérzet Nagy-Gyep (Butelek)
mozaikjanak északi szélére (0957/5 hrsz. Buteleki-csatorna, 0984/67, 69, 0988/8b,
9b, 10b,c hrsz-ok gyepei, 0984/46, 47, 48a, 67, 69, 0987/1, 0988/4-7, 8a, 9a, 10a,
12a, 13a, ¢ hrsz-ok szantbéi, 0990 hsz. ut) és a Tehén-jaras (Heves 01039/2,
01052/2-3, 5-6 és Hevesvezekény 044/5, 6, 050 hrsz. gyepek, Heves 01043,
Hevesvezekény 049 hrsz. Csaszi-mellékcsatorna, Heves 01052/4 hrsz. csatorna)
felé, de mivel a felszin a tervezett beruhazas feldl kelet felé is lejt, igy a felszini
ledblitéssel és a lokalis talajvizaramlasokkal a Radics-tagi-legelé (01055/4-5, 8, 10,
12-13, 16-20, 01056/19, 21-27 hrsz. szantok, 01055/9, 01089/2 hrsz. utak, 01055/16,
01056/2, 3, 5, 15-18, 26, 01060/4 hrsz-ok szikes és l6szgyepek, a 01056/4 hrsz.
csatorna, 01056/14, 01059 hrsz. Forras-mellékcsatorna, 01060/3 hrsz. Nyiratoi-
csatorna) felé is indulhatnak a felszin lejtési viszonyok miatt tdpanyaggal terhelt
vizek, de a fenti jelentésebb védétavolsagok, pufferterliletek mellett ezt akadalyozni
fogja a telephely épuleteinek megfelel6 alapozasa, utjainak burkolata (ami a
tapanyagok talajvizbe valé bejutdsat fogja akadalyozni). Ezen kivll a tapanyaggal
terhelt felszini és felszin alatti &ramlasat a tervezett telephely felél a Hevesi Flves
Pusztak Tajvédelmi Kérzet Nagy-Gyep (Butelek) mozaikjanak északi széle (0957/5
hrsz. Buteleki-csatorna, 0984/67, 69, 0988/8b, 9b, 10b,c hrsz-ok gyepei, 0984/46, 47,
48a, 67, 69, 0987/1, 0988/4-7, 8a, 9a, 10a, 12a, 13a, ¢ hrsz-ok szantoi, 0990 hsz. ut)
felé akadalyozzak az azokat csapdaz6 kdztes csatornak (lasd 0967, 0982/33 hrsz.
12/043-csatorna, 0995/2 hrsz. 12/042-csatorna), banyatavak (a 0968/1, 7 hrsz ),
laposok (0980/1b hrsz., a 0982/3 hrsz. Gulyas-lapos; a 0963/38-44; 0982/5-11; 26-
32; 0984/6-18, 20, 23, 28-44, 49, 51, 57-59, 61-66, 70-74; 0996/1-9; 14-15, 17-22,
25-26, 27-35 hrsz-okra eséen; a 0968/21; 0984/5 hrsz. déli; a 0943 hrsz.; (3 db
atnyulva a 0968/21, 0963/38-40 hrsz. nyugati szélére is); a 0982/4; a 0968/14-19
hrsz. keleti; a 0968/8 hrsz. északi; a 0980/1a; 0963/6 hrsz. kdzépsb; a 0968/8 hrsz.
déli és a 0968/9-11 hrsz-ok kézéps6; a 0980/1a hrsz. déli és a 0982/3 hrsz. északi; a
0982/14 hrsz. északi és a 0980/1a hrsz. délnyugati; a 0963/14-16 hrsz. nyugati és a
0963/8 hrsz. északnyugati; a 0958 hrsz. nyugati, keleti és déli részeire esd laposok)
is, de azok aramlasat nehezitik a koéztes ellenesésl, elleniranyd lokalis
talajvizaramlasokkal bir6 kiemeltebb évzatonyok (lasd a 0963/8 (a 0982/26-32 hrsz-
okra atnyuldan); a 0980/1a (a 0982/3, 12-13 hrsz-ok északi szélére is atnyuldan); a
0968/21 hrsz-ok; valamint a 0984/57-58; a 0968/8-11; a 0943 keleti (atnyuléan a
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0963/20-40 és 0963/6 hrsz-ra, 3 db) hrsz-ok keleti szélei; a 0963/2, 44 hrsz.;
0996/11-25, 17-35 nyugati; a 0982/4-9 hrsz-ok; a 0984/66 hrsz. északkeleti; a
0984/22, 23, 49 hrsz. (Szér-halom atnyuldan a 0984/24-25 hrsz-ok és a 0984/9-15
hrsz-ok nyugati részeire is) kozépsd; a 0984/5 hrsz. délkeleti; a 0958; a 0996/1-3
hrsz. déli; a 0968/15-19 hrsz. nyugati, a 0968/21-22 hrsz. keleti és a 0968/20 hrsz.
déli részei) is. Ugyanakkor ha a tervezett telephelyrél egy havaria folytan tdpanyagok
kerllnének ki, szivarognanak be a talajba, talajvizbe, akkor is azok eme vizsgalt
terllettél délre-délkeletre 1évé tavolabbi Hevesi Flves Pusztdk Tajvédelmi Koérzet
Nagy-Gyep (Butelek) mozaikjanak északi szélére eljutva nem veszélyeztetnék a
0957/5 hrsz. Buteleki-csatorna ndvényzetét - Iévén az abban Iévé nadasok, fak,
cserjék a tapanyagterhelést tolerdljak (ami az azokhoz két6dd allatoknak, igy a
ligetes tajszerkezetet kedveld, fenti Natura 2000 terllet legfontosabb
természetvédelmi értékének szamitd, les- és koéltdhelyll fakat valaszté parlagi
sasnak is kedvezdk) -, a 0984/46, 47, 48a, 67, 69, 0987/1, 0988/4-7, 8a, 9a, 10a,
12a, 13a, ¢ hrsz-ok szantéit - 1évén a termesztett névények és a gyomndvények a
rendszeres tdpanyagutanpétlashoz (trdgyazasa folyamatos), alkalmazkodtak, sét a
tapanyagtébbletet is kedvelik - és a szanték folyamatos tragyazasa miatti, felszini
ledblitéssel, talajvizaramlasokkal elszivargd tapanyagtébblethez — alkalmazkodott
0990 hrsz. Ut gyomnévényzetét. Ugyanakkor az tajvédelmi kdrzetre esé Nagy-Gyep
északi részére es6 0984/67, 69, 0988/8b, 9b, 10b,c hrsz-ok, illetve az azoktdl
nyugatabbra 1évé - a 0957/5 hrsz. Buteleki-csatornat délrél 6vezé -, Orszagos
Okologiai Halézaton belll 6koldgiai folyosdénak szamité Heves 0598/54, 0954/2b
hrsz., 0572/3 hrsz. északi részén és déli szélén és a Jaszivany 05/6b, 05/7b hrsz-
okon Iévé Butelek (valamint a Nagy-Gyep déli folytatasat jelentd, e tajvédelmi kdrzet
mozaik tobbi részén lévé, kiterjedt jaszivanyi, tarnaszentmikldsi és pélyi szikesek
(Pélyi-szikesek Kuilénleges Temészetmegbrzési Terllet (HUBN20041) (lasd
Rakottyas, Rakottyas-dilé, Kis-Ludas, Janos laposa, Aszdd, Nyilas-dild, Csukas,
Telkidllé, Pasztord(ild, Garabont)) szikes gyepei és l6szsztyepprétjei szamara a
tapanyagok  felhalmozdédasa  kedvezétlen, mert az  gyomosodasukat,
jellegtelenedésiket, leromlasukat, természetességik csdékkenését - a szikes gyepek
szikes jellegének csbkkenését, a sziki fajok hattérbe szorulasat - okozhatja.
Ugyanakkor ezen él6helyek veszélyeztetése sem varhaté egy esetleges havaria
esetén sem kilénésen a tervezett miliszaki védelmet, a fenti jelentds
védétavolsagokat, kiterjedt puffertertileteket, talajvizaramlasokat, felszini lefolyast
csapdaz6 koztes csatorndkat, laposokat, banyatavakat, vizes gbédroket, a felszini
lefolyast és a lokalis talajvizaramlasokat ellenesésik, illetve utdbbi esetben az
elleniranyu lokalis talajvizaramlasok altal is akadalyoz6 évzatonyokat is figyelembe
véve. A Tehén-jaras (Heves 01039/2, 01052/2-3, 5-6 és Hevesvezekény 044/5, 6,
050 hrsz. gyepek, Heves 01043, Hevesvezekény 049 hrsz. Csaszi-mellékcsatorna,
Heves 01052/4 hrsz. csatorna) és a Radics-tagi-legelé (01055/4-5, 8, 10, 12-13, 16-
20, 01056/19, 21-27 hrsz. szanték, 01055/9, 01089/2 hrsz. utak, 01055/16, 01056/2,
3, 5, 15-18, 26, 01060/4 hrsz-ok szikes és l6szgyepek, a 01056/4 hrsz. csatorna,
01056/14, 01059 hrsz. Forras-mellékcsatorna, 01060/3 hrsz. Nyiratoi-csatorna) felé a
felszini ledblitéssel és a lokalis talajvizaramlasokkal a tapanyagok eljutasat a
tervezett telephely feldl akadalyozzak tovabba az azokat csapdazé kdztes csatornak
(lasd 0977 hrsz. Csészi-1- csatorna, 0976/11, 0971, 0979, 0981, 01002, 01036 hrsz.
Cséaszi-mellékcsatorna, 01025 hrsz. Forras-mellékcsatorna); a 01053/2 hrsz.
Hevesvezekényi-csatorna); a 01060/10 hrsz. 6nt6z6gddor; laposok (lasd a 0968/8-
10; a 0972/2b; a 0980/1b; a 0967/1-10 (4 db amelybdl 3 észak felé a 0975 és a
0972/2 hrsz-okra is atnyulik) a 0978 (északi és déli részén is); a 01005/1, 01006/1
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(atnyulva az 01005/2a hrsz. északkeleti részére); a 01022/1-6, 01034/1-11 (20 db)
hrsz-okra; a 0968/8 hrsz. északi és a 0976/7 hrsz. déli részére; a 01017/9 hrsz.
északi részére; a 01003, 01004, 01005/2, 01006/4-5 hrsz-okra (7 db tdbbek kozt a
keletebbi, széles, 01001/10 hrsz. északi €és a 01017/40, 45, 51, 52 hrsz-ok nyugati
részére is atnyulo, nevében is Ude, mocsaras térszint és névénytarsulast jelzé Kaka)
eséen; a Kivételes-nyomason (17 lapos, lasd a 01017/31 (atnydlva a 01005/2a hrsz.
keleti szélére) hrsz-on; a 01017/15-22-31, 32-38, 53, 60-61, 64-66 hrsz-okon; a
01017/50 hrsz. nyugati, a 01017/46 hrsz. déinyugati, a 01017/40, 45 hrsz-ok keleti; a
01017/53 hrsz. északi; a 01017/41-44, 46; 50, 54-55; 59, 62-63, 67-68 hrsz-ok keleti;
a részén); a Nyilason és koérnyékén (01001/2, 4-14, 01032/1-6, 01037/1-3,
01039/10-14, 17-23, 0144/1-3 hrsz-ok és a 0995/2, 0996/35, 0983 hrsz-ok keleti
része kézel 65 db); a Ragalyi-tagon (01056/7, 01060/10, 20, 25-26, 28 hrsz-ok,
01056/8-12 hrsz-ok északi, 01056/13 hrsz. nyugati része (15 db)) 1évd laposok) és a
kéztes ellenesésl, ellenirdnyd lokalis talajvizaramlasokkal bir6 kiemeltebb
Ovzatonyok (lasd 01014, 01015, 01017/3-9, 72, 73 hrsz-ok; Els6-Nyomas (0978,
0980/1a, ¢, 01003, 01005/2 hrsz-ok); Kert-féld (01005/2, 01008/3, 1191, 1192, 3903
hrsz-ok), Cseplye (0975, 0976/1-6, 8-10, 01005/2, 01008/4 hrsz-ok, 0972/2a hrsz.
keleti-k6zéps6é része); Buteleki-Hatarra-Jaré6 (0968/8-11 hrsz-ok keleti része);
Kivételes-nyomas (északi szélén a 01017/15-24 hrsz-okra eséen és a 01017/28, 40,
45 hrsz-okon és a 01032/2-4 hrsz-ok kdzépsé részén), Nyilas (01039/19 hrsz-ra
es6en 5 db és a 01039/14, 23 hrsz-ok déli és a 01039/20-22 hrsz-ok kdzépsd
részén, valamint a 01001/5-7 hrsz-ok északi-k6zépsé és a 01001/8 hrsz. északi
részein; a 01001/2, 11-14 hrsz. északi, a 01001/10 hrsz. déli részén), Ragalyi-tag
(01056/8-12, 01060/2, 9-18, 20, 27-29 hrsz-ok, 01056/7 hrsz. nyugati, 01056/13 hrsz.
nyugati része), 3690-3695 hrsz. telkek Heves belteriiletén) is. Ugyanakkor ha a
tervezett telephelyrél egy havaria folytan tdpanyagok kerilnének ki, szivarognanak
be a talajba, talajvizbe, akkor is a tervezett telephelyték délkeletre és keletre 1évé,
fenti tavolabbi Hevesi Flves Pusztak Tajvédelmi Kdrzet mozaikjain 1évé csatornak
(lasd a Tehén-jarast metsz6 Heves 01043, Hevesvezekény 049 hrsz. Csaszi-
mellékcsatorna, Heves 01052/4 hrsz. csatorna és a Radics-tagi-legel6t metsz6 a
01056/4 hrsz. csatorna, 01056/14, 01059 hrsz. Forras-mellékcsatorna, 01060/3 hrsz.
Nyiratdi-csatorna) névényzetét nem veszélyeztetnék lévén az abban 1évé nadasok,
fak, cserjék a tdpanyagterhelést toleraljak (ami az azokhoz két6dd allatoknak, igy a
ligetes tajszerkezetet kedveld, fenti Natura 2000 terllet legfontosabb
természetvédelmi értékének szamitd, les- és koéltdhelyll fakat valaszté parlagi
sasnak is kedvezdk). A vizsgalt terllettdl keletre lévé Radics-tagi-legelébe nyul6
szantok (01055/4-5, 8, 10, 12-13, 16-20, 01056/19, 21-27 hrsz.) termesztett ndvényei
és gyomndvényei a rendszeres tapanyagutadnpétlashoz (tragyazasa folyamatos),
alkalmazkodtak, sét a tapanyagtdbbletet is kedvelik. A szomszédos, kdrnyezd
szantok folyamatos tragyazasa miatti, felszini ledblitéssel, talajvizaramlasokkal
elszivargé tapanyagtébblethez alkalmazkodott a vizsgalt tertlettél keletre lévé
Radics-tagi-legel6 utjainak (01055/9, 01089/2 hrsz.) gyomndvényzete is. Ugyanakkor
a vizsgalt tertlettél keletre 1évé, e tajvédelmi korzetre esd Tehén-jaras (Heves
01039/2, 01052/2-3, 5-6 és Hevesvezekény 044/5, 6, 050 hrsz.) és Radics-tagi-
legelé (01055/16, 01056/2, 3, 5, 15-18, 26, 01060/4 hrsz-ok) szikes gyepei és
|6szsztyepprétjei mar érzékenyek a tapanyagok felhalmozédasara, az kedvezétlen
lenne szamukra, mert az gyomosodasukat, jellegtelenedésiiket, leromlasukat,
természetességlik csOkkenését - a szikes gyepek szikes jellegének csbkkenését, a

sziki fajok hattérbe szorulasdt - okozhatja. Ugyanakkor ezen él6helyek
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tervezett milszaki védelmet, a fenti jelentés védétavolsagokat, kiterjedt
pufferterlleteket, talajvizaramlasokat, felszini lefolyast csapdazé kéztes csatornakat,
laposokat, vizes godroket, a felszini lefolyast és a lokalis talajvizaramlasokat
elleneséslik, illetve utdbbi esetben az ellenirdnyl lokalis talajvizaramlasok altal is
akadalyoz6 6vzatonyokat is figyelembe véve.

4.5.2 Telephely és kornyezetének élévilaganak bemutatasa

A telephely kdzvetlen kérnyezetében Gip-1, Gip-2 dvezeti besorolasu gazdasagi-ipari
terlletek, K-mu-1 kildnleges mezbégazdasagi Gzemi terlletek, valamint Ma-1, Ma-3
altaldnos mez6gazdasagi tertletek talalhatéak.

A telephelyhez legkdzelebb esé védendd lakoingatlanok Heves telepllés belterdileti
lakéingatlanai. A legkdzelebbi lakéingatlanok a Hegedis utcai lakéingatlanok a
telephely hataratol északi iranyban, kb. 400 m tavolsagban helyezkednek el; ill. a
Major utcai lakdingatlanok pedig mintegy 300m tavolsagban talalhatéak ENy-ra.

Novényzet:
A vizsgalt tertlet nyugati szélén 1évé 0962/1, 2 hrsz. Ut keleti oldali mezsgyéjében

egy mély arok talalhat6. Eme Ut északi (0962/2 hrsz. uttal és 0970/14 hrsz. szantoval
szomszédos, a kettd kozti, a 0941/4 hrsz. Grabarics EpitSipari Kft. telephelyéhez
északkeletrél bevezetd Ut eme utbél valé kiagazasaig tartd) részét nadas (B1a) és
k6zbeékelten szedres (Rubus idaeus) gyomos Ude gyep (OB) boritja, mig e szakasz
csatornapartjan gyomos szaraz gyep (OC) talalhaté magaskordés gyomndvényzeti
(OF), s elszortan kdkényes (Prunus spinosa), gyeplrozsas (Rosa canina) széraz
cserjések (P2b), fekete bodzas (Sambucus nigra) Gde cserjések (P2a), tajidegen
(S7) alma (Malus domestica), akac (Robinia pseudo-acacia), amerikai kéris (Fraxinus
pennsylvanica) és 6shonos (RA) rezg6 nyéar (Populus tremula), fehér nyar (Populus
alba) alkotta facsoportotok mikrofoltjaival. E szakasszal parhuzamosan a 0962/2
hrsz. Ot nyugati szélén 1évdé gyomos szdraz gyepeken elszortan fekete bodzas
(Sambucus nigra) Ude cserjések (P2a), 6shonos (RA) rezgé nyar (Populus tremula),
fehér nyar (Populus alba) és tajidegen (S7) vérszilva (Prunus -cerasifera
‘Atropurpurea’) alkotta facsoportok talalhatok. A vizsgalt terliletet nyugatrél hatarold
fenti 0962/1, 2 hrsz. Ut délebbi szakaszdnak keleti oldalan 1évé arokban
Osszefliggbbb mezévédé-erdésav (fekete bodza (Sambucus nigra), és kecskefliz
(Salix caprea) alkotta Ude cserjések (P2a), gyeplrbézsa (Rosa canina) és kdkény
(Prunus spinosa) alkotta szaraz cserjések (P2b), 6shonos (RA) fehér nyar (Populus
alba) és tajidegen (S7) akac (Robinia pseudo-acacia), balvanyfa (Ailanthus
altissima), amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica), ringlé (Prunus insititia), dié
(Juglans regia), ezistfa (Elaeagnus angustifolia) alkotta facsoportok) alakult ki -
amely az arok keleti partjanal atnyulik a vizsgalt 0970/3, 15 hrsz-ok nyugati szélére is
-, ami miatt a gyomos szaraz gyepek (OC), szedres (Rubus idaeus) gyomos Ude
gyepek (OB) és a magaskérés gyomndvényzet (OF) e mezsgyeszakaszon,
csatornaparton csak kisebb teriletre szorult vissza. Eme vizsgalt teriletet nyugatrol
hatarolé 0962/1, 2 hrsz. Ut nyugati - 0941/4 hrsz. Grabarics Epit6ipari Kft. telephely
keleti szélével szomszédos - mezsgyéjének gyomos szaraz gyepeit (OC) a
magaskordés gyomndvényzet (OF), a szedres (Rubus idaeus) gyomos lde gyepek
(OB), a taposott gyomndvényzet (OG) - gyakran akar csupasz talajfelszinig taposott,
féldutnak tekintheté foltok - mikrofoltjai mellett a terjedd cserjék (fekete bodza
(Sambucus nigra), és kecskefliz (Salix caprea) alkotta Ude cserjések (P2a),
gyeplirdzsa (Rosa canina) és kdkény (Prunus spinosa) alkotta szaraz cserjések
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(P2b)), fak (6shonos (RA) fehér nyar (Populus alba), rezgé nyar (Populus tremula),
tajidegen (S7) ringld (Prunus insititia), dié (Juglans regia), meggy (Prunus avium),
szilva (Prunus domestica), vérszilva (Prunus cerasifera 'Atropurpurea’), nemes nyar
(Populus euramericana) alkotta facsoportok) is szoritjak vissza.

A vizsgalt telephelyhez bevezetd 0969 hrsz. Gt nyugati végének déli oldali 0968/3
hrsz-ra es6 mezsgyéjének gyomos szaraz gyepein (OC) magaskéros
gyomnévényzet (OF), nddasok (B1a), szedres (Rubus idaeus) gyomos Ude gyepek
(OB), fekete bodzas (Sambucus nigra) lde cserjések (P2a), gyeplrbézsas (Rosa
canina) szaraz cserjések (P2b), fehér nyar (Populus alba) alkotta 6shonos (RA) és
akac (Robinia pseudo-acacia), ringld (Prunus insititia), balvanyfa (Ailanthus
altissima), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), eperfa (Morus alba), nemes nyar
(Populus euramericana) alkotta tajidegen (S7) fafaju facsoportok mikrofoltjai
taldlhatd, mig eme bevezeté Ut nyugati végének északi oldali (0970/3 hrsz. déli
szélére es6) mezsgyéjének gyomos szaraz gyepein (OC) magaskoéros
gyomnévényzet (OF), fekete bodzas (Sambucus nigra) (de cserjések (P2a),
gyeplirdzsas (Rosa canina), kdkényes (Prunus spinosa) szaraz cserjések (P2b),
tajidegen (S7) ringlé (Prunus insisitia), nemes nyar (Populus euramericana) alkotta
facsoportok terjeszkednek. Eme tervezett telephelyen atvezeté 0969 hrsz. Gttél délre
lévé 0968/4 hrsz. északnyugati részén eme 0t mezsgyéjéhez illeszkedden
kiterjedtebb - kelet felé felfragmental6éd6 féleg fekete bodza (Sambucus nigra) - a
nyugati szegélyén elszértan kecskefliz (Salix caprea) - alkotta Ude (P2a) és fbleg
gyeplirdzsa (Rosa canina) és kdkény (Prunus spinosa) - és keleti szegélyén kisebb
foltban gyalogbodza (Sambucus ebulus) - alkotta szaraz cserjések (P2b) talalhatok,
amelyekben kisebb foltokban felsarjadtak a tajidegen (S7) szilvak (Prunus
domestica), ringlék (Prunus insititia), nyugati ostorfak (Celtis occidentalis), eperfak
(Morus alba), amerikai kérisek (Fraxinus pennsylvanica), ezlUstfak (Elaeagnus
angustifolia), mig szegélyeikben - kiléndsen a 0969 hrsz. ut déli mezsgyéjének keleti
végén - magaskéros gyomnovényzettel (OF) mozaikos gyomos széraz gyepek (OC)
talalhatok.

A 0970/3, 15 hrsz. keleti részén egy egykori tragyatarold kérdli telephelymaradvany
talalhato. E telephely k6zéps6-nyugati részén erodalédo, pusztuld kélapokkal burkolt
terllet talalhatd, mig a telephely kdzépsdbb részén meég mindig viszonylag
masszivabb formaban megvan a tragyatarol6 és az ahhoz kapcsol6dé burkolt ut. A
0969 hrsz. ut feldl 3 kélapburkolatu Ut vezet be eme egykori telephelyre. Ugyan eme
telephely nyugati, északi és keleti oldalan vannak kiterjedtebb gyomos szaraz
gyepek (OC), s kuléndsen nagy foltokban a telephely keleti szegélyén magaskoérds
gyomndvényzet (OF) - kisebb kiterjedésben a telephely déli-délkeleti részén szedres
(Rubus idaeus) gyomos szaraz gyepek (OB) -, de ezen gyeptipusok - hasonléan a
cserjékhez, fakhoz - terjeszkednek a kdburkolatok repedéseiben, részeiben,
kézeinek illesztési hidtusainak talajosoddé savjaiban és a tragyatarold
betontamfalainak szegélyein is. E telephelyen a kezeléshiany és a korabbi
tragyatarozashoz - és a kérnyezd szantdk folyamatos tragyadzasahoz koétédd
tapanyagutanpétlas - miatti tapanyagfelhalmozodas kévetkeztében mind a telephely
erodalédo burkolt felszinein, s kilénésen az azok koérlli gyepeken terjeszkedik
jelentésen terjeszkedik a fasszarl vegetacié, amelyet fekete bodza (Sambucus
nigra), és kecskefliz (Salix caprea) alkotta Ude cserjések (P2a); kuléndésen a
telephely nyugati és déli szegélyén Kkiterjedt, egybefliggé allomanyt alkotva a
gyeplirdzsas (Rosa canina), kbkényes (Prunus spinosa) - s a telephely keleti szélén
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nagyobb foltokban terjeszkedve a gyalogbodzas (Sambucus ebulus) - szaraz
cserjések (P2b)); a telephely déli szélén orgona (Syringa vulgaris), keleti tamariska
(Tamarix tetrandra) alkotta tajidegen cserjések (P2c); illetve a telephely északnyugati
részén fehér nyar (Populus alba), nyugatabbi részén rezgd nyar (Populus tremula) -
akar a kdlapok kozt is felsarjadva - 6shonos (RA) fafaju facsoportok, valamint ringlé
(Prunus insititia), dié (Juglans regia), szilva (Prunus domestica), alma (Malus
domestica), nemes nyar (Populus euramericana), ezlstfa (Elaeagnus angustifolia),
nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), eperfa (Morus alba), akac (Robinia pseudo-
acacia), balvanyfa (Ailanthus altissima) alkotta tajidegen (S7) facsoportok alkotnak. A
telephely déli és nyugati részén és az azzal délr6l szomszédos 0969 hrsz. Gt mindkét
oldalan kiterjedt illegalis hulladékdeponiak talalhatok.

A vizsgalt tertileten bellill a 0970/3, 15 hrsz. nyugati részén, a 0970/14b hrsz-on és a
0968/4 hrsz-on (kivéve annak északkeleti részét) nagytablas szantdk (T1) talalhatok.
A tervezett telephelyet keletrél dvezé 0971 hrsz. Csaszi-mellékcsatornaban nem
t6zegképz6 nadasok, gyékényesek (Bia) taldlhatok, amelynek nyugati - tervezett
telephely feldli partjan is - a kezeléshiany miatt jelentésen terjednek a kdkényes
(Prunus spinosa) szaraz cserjések (P2b), amelyek kinyulnak a tervezett telephely
keleti szélére (lasd 0970/15, 0968/4 hrsz-ok keleti széle) is. A csatornaparton
elszortan kecskeflizes (Salix caprea) Ude cserjések (P2a), 6éshonos (RA) szirke
nyaras (Populus canescens), s tajidegen (S7) ezlstfak (Elaeagnus angustifolia),
nemes nyarak (Populus euramericana) fiatal egyedei is felsarjadtak.

z

Allatvilag:
A védett puhatestiiek k6zll az az éti csiga (Helix pomatia), mig a védett izeltlabuak

k6zUl a nappali pavaszem (Inachis io) és az atalanta lepke (Vanessa atalanta) fordul
el6 a 0962/1-2 hrsz. keleti szélén |évé beerddsilt, becserjésedett mezsgyén, a
telephelyre bevezeté 0969 hrsz. Ut északi (0970/3 hrsz. déli széle) és déli szélén
(0968/3 hrsz.) 1év6 mezsgyén, a 0968/4 hrsz. északkeleti részén 1évd cserjésekben,
cserjésed6 gyepeken, illetve a 0970/3, 15 hrsz. keleti részén Iévé felhagyott telephely
cserjésedb-erd6s6dé gyepein.

A védett halak kodzll a réti csik (Misgurnus fossilis) rendszeresebben el6éfordulhat
(taplalkozé-, pihené-, teleléhely) a vizsgalt terlletet keletrdl 6vezd 0971 hrsz. Csaszi-
mellékcsatornaban, de esetenként megjelenhet az akar a vizsgalt teriletet nyugatrdl
6vezd 0962/1-2 hrsz. keleti szélén 1évd arokban, még kivételesebben a kdrnyezd
szantott vagy gyepes (lasd 0970/12a, 0972/2b hrsz., de utdbbiban azt a cserjésedés,
elébbiben a téle nyugatra 1évé ut forgalma azt akadalyozza) laposokban is.

A vizsgalt tertletet keletrdl 6vez6 0971 hrsz. Csaszi-mellékcsatorna, nyugatrdl évezd
0962/1-2 hrsz. keleti szélén 1évé arok allanddbb vizboritdsa miatt stabilabban, mig a
tervezett telephely keleti szélén 1évé 0970/3, 15 hrsz. keleti részén 1évé gyepes
mélyedés, illetve a kérnyezd szantott vagy gyepes (olykor cserjésedd, lasd 0970/12a,
0972/2b hrsz.) laposok csapadékosabb években biztositanak szaporodo6- és
taplalkozéhelyet (a gyepes laposok egyben telel6helyet is) a védett kétéltliek kdzil a
kecskebéka (Rana esculenta) a tavi béka (Rana ridibunda), a kis tavibéka (Rana
lessonae), a z6ld varangy (Bufo viridis), barna varangy (Bufo bufo), a barna asébéka
(Pelobates fuscus), a z6ld levelibéka (Hyla arborea), s az egyben Natura 2000-es
jel6lé fajnak szamité dunai g6te (Triturus dobrogicus), a véréshasu unka (Bombina
bombina) szamara. E kétéltliek telelése jellemzé a 0962/1-2 hrsz. keleti szélén 1évé
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beerdésiilt, becserjésedett mezsgyén, a telephelyre bevezetd 0969 hrsz. Ut északi
(0970/3 hrsz. déli széle) és déli szélén (0968/3 hrsz.) 1évé mezsgyén, a 0968/4 hrsz.
északkeleti részén |év6 cserjésekben, cseriéseddé gyepeken, illetve a 0970/3, 15
hrsz. keleti részén 1évé felhagyott telephely cserjésedd-erd8s6dd gyepein is.

A védett hilléfajok kézil a vizsgalt terlletet keletrél évezd 0971 hrsz. Csészi-
mellékcsatorna, nyugatrol évez6 a 0962/1-2 hrsz. Ut keleti mezsgyéjébe ékel6dd
mély arok, illetve a kérnyezd gyepes laposok (0970/12a, 0972/2b hrsz.) szaporodo-,
telel6- és taplalkozéhelyet biztosit a vizisikld (Natrix natrix) szamara, de az vadaszni
- olykor telelni - kijar a telephelyre bevezeté 0969 hrsz. Ut északi (0970/3 hrsz. déli
széle) és déli szélén (0968/3 hrsz.) 1évdé mezsgyére, a 0968/4 hrsz. északkeleti
részén lévé cserjésekbe, cseriésedd gyepekre, illetve a 0970/3, 15 hrsz. keleti
részén lévé felhagyott telephely cserjésedd-erd6s6dé gyepeire is, de a
csapadékosabb években akar a koérnyezé felszantott belvizes laposokon is
vadaszhat. A cserjésedés-erdésddés miatt kevésbé optimalis éléhelyet (szaporodoé-,
telelé-, taplalkozohely) biztosit a flrge gyik (Lacerta agilis) szamara a 0962/1-2 hrsz.
keleti szélén 1évd, a telephelyre bevezeté 0969 hrsz. Ut északi (0970/3 hrsz. déli
széle) és déli szélén (0968/3 hrsz.) levé mezsgye, a 0968/4 hrsz. északkeleti részén
lévé cserjésedd gyepek, illetve a 0970/3, 15 hrsz. keleti részén 1évé felhagyott
telephely gyepei, burkolt térszinei. A Natura 2000 jel6l6 fajnak szamito, védett
mocsari teknés (Emys orbicularis) inkdbb csak a vizsgalt terlletet keletrdl dvezé
0971 hrsz. Csaszi-mellékcsatorndban fordul el6 rendszeresen (szaporodé-, telel6-,
taplalkozéhely), mig a 0962/1-2 hrsz. Ut keleti mezsgyéjébe ékel6dé mély arokban
inkabb csak annak csapadékosabb idészakban val6 eléntbttsége idején kerllhet el6.

A veédett, Eurdpai KdzOsség terlletén rendszeresen el6forduld, Natura 2000-es
madarfajok kdzul barazdabillegeté (Motacilla alba), sarga billegetd (Motacilla flava),
bubos pacsirta (Galerida cristata), mezei pacsirta (Alauda arvensis) jellemzéen a
vizsgalt terlleten a 0970/3, 15 hrsz. nyugati részén, a 0970/14b hrsz-on és a 0968/4
hrsz-on (kivéve annak északkeleti részeét) 1évd nagytablas szantdkon taplalkozik -
kivételesen kolt -, mig a gyepek cserjésedése, erdésddése miatt szamukra e célra a
telephelyre bevezeté 0969 hrsz. Ut északi (0970/3 hrsz. déli széle) és déli szélén
(0968/3 hrsz.) lévé mezsgyéje, a 0968/4 hrsz. északkeleti részén 1évé cserjésedd
gyep, illetve a 0970/3, 15 hrsz. keleti részén 1évé felhagyott telephely cserjésedd-
erd6s6d6 gyep kevésbé biztosit alkalmas éléhelyet. A 0970/3, 15 hrsz. nyugati
részén, a 0970/14b hrsz-on és a 0968/4 hrsz-on (kivéve annak északkeleti részét)
lévé nagytablas szantdékon az 8szi, tavaszi madarvonulas idején, esetleg telel6ként
taplalkozas céljabdl megjelenik a kilénleges éléhelyvédelmi intézkedést igéenylé,
védett daru (Grus grus) is, amelynek csapatait a szerzé a terepbejaras idején is a
vizsgalt terlletnél észlelte. A mezdgazdasagi féldmunkak idején (szantas, aratas)
szamitani lehet az Eurdpai Kbézdsség terlletén rendszeresen eléforduld egyéb
madarfajok k6zé sorolt szirke gém (Ardea cinerea), dankasiraly (Larus ridibundus),
sargalabu siraly (Larus cachinnans) és a kilénleges éléhelyvédelmi intézkedést
jelentd, fokozottan védett fehér gélya (Ciconia ciconia), nagy kocsag (Egretta alba),
taplalkozascélu megjelenésével is, amely madarak szamara a fenti gyepek (lasd a
telephelyre bevezeté 0969 hrsz. Ut északi (0970/3 hrsz. déli széle) és déli szélén
(0968/3 hrsz.) l1évé mezsgye, a 0968/4 hrsz. északkeleti részén 1évé cserjésedd
gyepek, illetve a 0970/3, 15 hrsz. keleti részén 1évd felhagyott telephely gyepei) a
kezeléshianyukbd6l addéddé magaskordsodasuk, cserjésedésik, erddésdédésik miatt
kevésbé alkalmas taplalkozéhelyek - mert taplalékukat ott kevésbé veszik észre -,
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am e madarak taplalkozas céljabol megjelenhetnek a vizsgalt tertiletet keletrél 6vezé
0971 hrsz. Csaszi-mellékcsatorna nadasainal, gyékényeseinél is. Csapadékosabb
id6szakokban a vizsgalt terliletet 6vezd szantott, belvizes laposokban koélt,
taplalkozik az Eurbépai Koézdsség terlletén rendszeresen el6forduldé egyéb
madarfajok kdzé sorolt bibic (Vanellus vanellus), am koéltését a vizsgalt terllettdl
északnyugatra lévé 0970/12a hrsz. laposban a nagyforgalmu, 0941/4 hrsz. Grabarics
Epitéipari Kft-hez bevezeté 0962/2 hrsz. 0t személy-, tehergépjarmi- és
munkagépforgalmanak lathatésaga és zajhatdsa akadalyozza (taplalkozasa inkabb
lehetséges csapadékosabb, belvizes években ott az ezen Ut keleti mezsgyéjében
lévé fasor miatt), mig a vizsgalt tertilettdl - és a 0971 hrsz. Csaszi-mellékcsatornatél -
keletre 1évé 0972/2b hrsz. laposban koltését és taplalkozasat is a lapos gyakori
szdraz allapota miatti cserjésedés nagyban neheziti, ami miatt e madar tervezett
tevékenység altali zavarasnak valo kitettsége is kisebb.

A vizsgalt terlilettdl keletre hataros 0971 hrsz. Csaszi-mellékcsatorna és nyugatra
levé 0962/2 hrsz. ut menti arok nadasaiban, gyékényeseiben koélt, taplalkozik az
egyéb Eurdépai Kobzdsség teriletén rendszeresen el6forduld Natura 2000-es
madarfajnak szamitd, védett cserreg6 nadiposzata (Acrocephalus scipaceus),
nadirigé (Acrocephalus arundinaceus) és olykor a nadi tlcsékmadar (Locustella
luscinioides) is. E csatorna tavolabbi nadas szakaszai kélt6helyet biztosithatnak a
kildnleges él6helyvédelmi intézkedést igénylé védett barna rétihéja (Circus
aeruginosus) szamara, am e madar jelenleg is taplalkozik a 0962/1-2 hrsz. keleti
szélén 1évé beerddsilt, becserjésedett mezsgyéje, abba ékelt nadas arka, a
telephelyre bevezeté 0969 hrsz. Ut északi (0970/3 hrsz. déli széle) és déli szélén
(0968/3 hrsz.) 1évé mezsgye, a 0968/4 hrsz. északkeleti részén lév6 cserjések,
cserjesed6 gyepek, a 0970/3, 15 hrsz. keleti részén l|évd felhagyott telephely
cserjésedb-erd6s6dé gyepe, a 0970/3, 15 hrsz. nyugati részén, a 0970/14b hrsz-on
€s a 0968/4 hrsz-on (kivéve annak északkeleti részét) Iévé nagytablas szantdk felett
is.

A vizsgalt terlileten a ligetes tajszerkezetet kedvel6 madarak kézil jelen van az
Eurdpai Kdzdsség terlletén rendszeresen eléforduld egyéb madarfajok kdzé sorolt,
védett karvaly (Accipiter nisus), héja (Accipiter gentilis), vérés vércse (Falco
tinnunculus), egerészélyv (Buteo buteo), kuvik (Athene noctua), erdei fllesbagoly
(Asio otus), sordély (Emberiza calandra), hazi rozsdafarkd (Phoenicurus ochruros),
cigany-csalancsuk (Saxicola rubicola), mezei veréb (Passer montanus), bubos banka
(Upupa epops), zold kullé (Picus viridis), vetési varja (Corvus frugilegus), a
kilénleges él6helyvédelmi intézkedést igényld, védett tdvisszuré gébics (Lanius
collurio), kildnleges éléhelyvédelmi intézkedést igényld, fokozottan védett szalakéta
(Coracias garrulus), parlagi sas (Aquila heliaca), a nem védett, de az Eurdpai
Kbzdsség terlletén rendszeresen el6fordul6 madarfajok kdzé sorolt seregély
(Sturnus vulgaris) és az egyik fenti védettségi kategoriaba sem tartozé szarka (Pica
pica), hazi véreb (Passer domesticus), parlagi galamb (Columba livia domestica),
amelyek szamara a 0962/1-2 hrsz. keleti szélén 1évé mezsgye, arok, a telephelyre
bevezetd 0969 hrsz. Ut északi (0970/3 hrsz. déli széle) és déli szélén (0968/3 hrsz.)
lévé mezsgye, a 0968/4 hrsz. északkeleti részén lévé és a 0970/3, 15 hrsz. keleti
részén lévé felhagyott telephelyen jelentds mennyiségben felsarjadt cserjék, fak
potencidlis kdlt6helyet, leshelyet jelentenek, mig a telephelyre bevezetd 0969 hrsz. Ut
északi (0970/3 hrsz. déli széle) és déli szélén (0968/3 hrsz., 0968/4 hrsz. északkeleti
és keleti szélén) 1évé mezsgye, a 0970/3, 15 hrsz. keleti részén 1évé gyepei és a
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0970/3, 15 hrsz. nyugati részén, a 0970/14b hrsz-on és a 0968/4 hrsz-on (kivéve
annak északkeleti részét) 1évé nagytablas szantok taplalkozéhelyek e madarak
szamara.

Az erdei madarak kozil a védett, az Eurdpai Kbzbsség teriiletén rendszeresen
el6fordulé Natura 2000-es fajnak szamité kékcinege (Parus coerulea), széncinege
(Parus major), filemiile (Luscinia megarhynchos), feketerigd (Turdus merula) énekes
rigd (Turdus philomelos), 6szapd (Aegithalos caudatus), sargarigd (Oriolus oriolus),
mezei veréb (Passer montanus), erdei pinty (Fringilla coelebs), tengelic (Carduelis
carduelis), z6ldike (Carduelis chloris), nagy fakopancs (Dendrocopos major)
taplalkozik, kolt a 0962/1-2 hrsz. keleti szélén |évé mezsgye, arok, a telephelyre
bevezetd 0969 hrsz. ut északi (0970/3 hrsz. déli széle) és déli szélén (0968/3 hrsz.)
lévé mezsgye, a 0968/4 hrsz. északkeleti részén 1évé és a 0970/3, 15 hrsz. keleti
részén 1évd felhagyott telephelyen jelentés mennyiségben felsarjadt cserjéknél,
faknal.

A vizsgalt tertlet (lasd a 0962/1-2 hrsz. keleti szélén 1évé beerddsilt, becserjésedett
mezsgye, arok, a telephelyre bevezet6 0969 hrsz. ut északi (0970/3 hrsz. déli széle)
és déli szélén (0968/3 hrsz.) 1évé mezsgye, a 0968/4 hrsz. északkeleti részén lévd
cserjések, cseriésedd gyepek, a 0970/3, 15 hrsz. keleti részén 1évé felhagyott
telephely cserjésed6-erd6s6dd gyepe, a 0970/3, 15 hrsz. nyugati részén, a 0970/14b
hrsz-on és a 0968/4 hrsz-on (kivéve annak északkeleti részét) lévé nagytablas
szantok) felett nyaron rendszeresen keresik taplalékukat az egyéb Eurdpai K6zdsség
terlletén el6forduld6 Natura 2000-es fajcsoportba sorolt fokozottan védett
gyurgyalagok (Merops apiaster) és a védett flisti fecskék (Hirundo rustica) és
molnarfecskék (Delichon urbica), amelyek gyakran pihennek meg a 0970/3, 14, 15
hrsz-ot metsz§ villanyvezetéken, illetve a 0962/1-2 hrsz. keleti szélén lévé mezsgye,
arok, a telephelyre bevezeté 0969 hrsz. ut északi (0970/3 hrsz. déli széle) és déli
szélén (0968/3 hrsz.) 1év6 mezsgye, a 0968/4 hrsz. északkeleti részén |évd és a
0970/3, 15 hrsz. keleti részén 1évd felhagyott telephely fain.

A védett emlésok kdzul a keleti stiin (Erinaceus concolor), a vakondok (Talpa
europaea), mezei cickany (Crocidura leucodon) a telephelyre bevezeté 0969 hrsz. Ut
északi (0970/3 hrsz. déli széle) és déli szélén (0968/3 hrsz.) 1évd mezsgyén, a
0968/4 hrsz. északkeleti és keleti szélén 1évé gyepeken, illetve a 0970/3, 15 hrsz.
keleti részén 1évé felhagyott telephely cserjésedd-erd6s6dé gyepén fordul eld, de a
stinnek ezen kivil buvé és taplalkozdhelyet jelentenek a 0962/1-2 hrsz. keleti szélén
lévé beerddsult, becserjésedett mezsgye és a 0968/4 hrsz. északkeleti részén 1évd
cserjések, facsoportok is. A korai denevér (Nyctalus noctula) szamara a kdénnyen
odvasodd nyarak jelenléte miatt potencialisan a jévében alkalmas pihend-, teleld- és
szaporodobhelyet jelenthetnek a 0962/1-2 hrsz. keleti szélén |évé beerdésiilt,
becserjésedett mezsgyén, csatornaparton, a 0970/3, 15 hrsz. keleti részén 1évé
felhagyott telephelyen, a 0969 hrsz. Ot északi (0970/3 hrsz. déli széle) és déli szélén
(0968/3 hrsz.) levé mezsgyén, a 0968/4 hrsz. északkeleti részén 1évé facsoportok is,
mi kbézben azok este rendszeresen vadasznak a vizsgalt terllet egésze (lasd a
0962/1-2 hrsz. keleti szélén lévé beerddsilt, becserjésedett mezsgye, arok, a
telephelyre bevezeté 0969 hrsz. Ut északi (0970/3 hrsz. déli széle) és déli szélén
(0968/3 hrsz.) 1évé mezsgye, a 0968/4 hrsz. északkeleti részén lév6 cserjések,
cserjesed6 gyepek, a 0970/3, 15 hrsz. keleti részén l|évd felhagyott telephely
cserjésed6-erd6s6dé gyepe, a 0970/3, 15 hrsz. nyugati részén, a 0970/14b hrsz-on
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és a 0968/4 hrsz-on (kivéve annak északkeleti részét) lévdé nagytablas szantdk)
felett.

4.5.3 Tajképvédelem

Az OTRT-t kiegészité 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a teriiletrendezési tervek
készitésének és alkalmazasanak kiegészité szabalyozasarol) 3. melléklete a
tajképvédelmi tertlet dvezetek térképi dbrazolasat tartalmazza.

Ezzel egybevag Heves Megye Terlletrendezési Tervének térképi melléklete
(Tajképvédelmi terllet dvezet), mely alapjan lathatd, hogy a beruhazasi teriilet nem
érint tajképvédelmi terlletet.
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Forras: Heves Megye Terlletrendezési Tervének térképi melléklete
4.5.4 Osszefoglalo értékelés, javaslatok

A telephely jelentds része természetvédelmi szempontbdl értéktelen nagytablas
szantdkon (T1) (0970/3, 15 hrsz. nyugati része, és a 0968/4 hrsz. (kivéve annak
északkeleti részét) fog létesuilni, igy az természetvédelmi szempontbdl elfogadhaté.

Megb6rzend6 a telephely nyugati takarofasitdsaként a vizsgalt terlletet nyugatrol
hatérolé fenti 0962/1, 2 hrsz. Ut keleti oldali mezsgyéjébe ékel6dd arok dsszefliggébb
- fekete bodza (Sambucus nigra) és kecskefliz (Salix caprea) alkotta (de
cserjésekbdl (P2a), gyeplrdézsa (Rosa canina) és kdkény (Prunus spinosa) alkotta
szaraz cserjésekbdl (P2b), 6shonos (RA) fehér nyar (Populus alba) és tajidegen (S7)
akac (Robinia pseudo-acacia), balvanyfa (Ailanthus altissima), amerikai kéris
(Fraxinus pennsylvanica), ringlé (Prunus insititia), dié (Juglans regia), ezlstfa
(Elaeagnus angustifolia) alkotta facsoportokbél allé mezévédé-erdésavja, amely az
arok keleti partjanal atnyulik a vizsgalt 0970/3, 15 hrsz-ok nyugati szélére is. A fenti
cserjések miatt eme erdésav a talajszinttél kezdve hatékony kiporzast és szagok
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terjedését gatlé, takard, zajcsillapité és mikroklimaregulalé (arnyékold,
felmelegedést, parolgast mérsékld, csapadék- és szélfelfogd, parasitd) hatassal bir,
igy eme erd6sav cserjeszintjének ritkitasatél is tartézkodni kell.

Ez kedvez6 a nappali pavaszem, az atalanta lepke (a gyimoélcsfak megérzése miatt
az atalanata lepke, a fekete bodzasok megérzése miatt a nappali pavaszem), a
ligetes tajszerkezetet kedveld és erdei madarak taplalkozasa, kéltése, a fecskék,
gyurgyalagok pihenése, a denevérek jovébeli pihenése, szaporodasa, telése, a
stnok elrejtézése szempontjabdl.

A telephely kialakitdsa soran kivagasra fognak kerlIni a vizsgélt telephelyhez
bevezetd 0969 hrsz. Ut nyugati végének déli oldali 0968/3 hrsz-ra es6 mezsgyéjének
fekete bodzas (Sambucus nigra) Ude cserjései (P2a), gyepilrézsas (Rosa canina)
szaraz cserjései (P2b), fehér nyar (Populus alba) alkotta 6éshonos (RA) és akac
(Robinia pseudo-acacia), ringlé (Prunus insititia), balvanyfa (Ailanthus altissima),
nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), eperfa (Morus alba), nemes nyar (Populus
euramericana) alkotta tajidegen (S7) fafaju facsoportjai; az eme bevezetd Gt nyugati
végének északi oldali (0970/3 hrsz. déli szélére esd) mezsgyéjének fekete bodzas
(Sambucus nigra) Ude cserjései (P2a), gyeplirézsas (Rosa canina), kdkényes
(Prunus spinosa) szaraz cserjései (P2b), tajidegen (S7) ringlé (Prunus insisitia),
nemes nyar (Populus euramericana) alkotta facsoportjai; a tervezett telephelyen
atvezeté 0969 hrsz. Gtt6l délre 1évé 0968/4 hrsz. északnyugati részén 1évd fekete
bodza (Sambucus nigra), kecskefliz (Salix caprea) alkotta Ude (P2a), gyepilrézsa
(Rosa canina), kdkény (Prunus spinosa), gyalogbodza (Sambucus ebulus) alkotta
szaraz cserjések (P2b), tajidegen (S7) szilvak (Prunus domestica), ringldk (Prunus
insititia), nyugati ostorfak (Celtis occidentalis), eperfak (Morus alba), amerikai kérisek
(Fraxinus pennsylvanica), ezlstfak (Elaesagnus angustifolia); illetve a 0970/3, 15
hrsz. keleti részén |évd telephelymaradvany fekete bodza (Sambucus nigra),
kecskefliz (Salix caprea) alkotta lde cserjései (P2a), gyeplir6zsas (Rosa canina),
kékényes (Prunus spinosa), gyalogbodzas (Sambucus ebulus) szaraz cserjései
(P2b)), orgona (Syringa vulgaris), keleti tamariska (Tamarix tetrandra) alkotta
tajidegen cserjései (P2c), fehér nyar (Populus alba), rezgé nyar (Populus tremula)
alkotta 6shonos (RA) fafaju facsoportjai, ringlé (Prunus insititia), dié (Juglans regia),
szilva (Prunus domestica), alma (Malus domestica), nemes nyar (Populus
euramericana), ezlstfa (Elaeagnus angustifolia), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis),
eperfa (Morus alba), akac (Robinia pseudo-acacia), balvanyfa (Ailanthus altissima)
alkotta tajidegen (S7) facsoportjai.

Ennek megfeleléen e fak poétlasara javasolt a telephely keleti, déli és északi
szélén takarofasitasok kialakitasa.

A keleti takaréfasitas kialakitasahoz érdemes felhasznalni, megdrizni a 0971 hrsz.
Csaszi-mellékcsatorna nyugati szélének kézelében a 0970/3, 15, 0968/4 hrsz-ok
keleti szélein és a 0969 hrsz. ut keleti végének északi (a 0970/3b hrsz. déli széle) és
déli (0968/3 hrsz.) mezsgyéiben meglévé és a telephely kialakitasa soran sem
érintett cserjéseket, fakat, amelyek meghagyasa igy fokozottan javasolt az
épulletekkel, utakkal nem érintett szegélyekben. E takar6fasitasok kialakitasat
természetvédelmi szempontbdl els§ sorban madarvédelmi szempontok indokoljak,
mert a fenti kivagandd fasszarl vegetacio miatt a ligetes tajszerkezetet kedveld
madarak leshelyei, kélt6helyei és az erdei madarak taplalkozé- és kéltGhelyei
csbkkennek, ami potolandd. kilénésen azért is, mert a vizsgalt terllettél nem
messze helyezkedik el dél-délkeleti-keleti-északkeleti iranyokba (L-alakban a
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tervezett telephelyet d6vezve) a Hevesi-sik Kilénleges Madarvédelmi Terllet
(HUBN10004), amely egyben pufferteriiletként (tavolabb magteriletként, 6koldgiai
folyoséként) az Orszagos Okolégiai Hal6zatnak is része.

Az (j telephely déli, keleti és északi szélén telepitendé takaréfasitasban elagazoé
lombkoronaju fak telepitése - akar alsé és fels6 lombkorona szinttel -, mindenképp
sirQ, széles kdkény (Prunus spinosa), gyepirézsa (Rosa canina), esetleg a nappali
pavaszemnek kedvez6 fekete bodza (Sambucus nigra) alkotta cserjeszinttel
(amelyek nemcsak az énekesmadarak koélt6helyei, de azok 6&szi-téli taplalékat is
biztositjak) javasolt, mert azok tdbb, valtozatosabb madarfajnak nyujtanak koltéhelyet
(azok nemcsak a lombkoronaszintben, hanem egyes énekesmadarak a
cserjeszintben is képesek lesznek kolteni).

A lombkoronaszintbe az 6shonos fehér nyarak (Populus alba), szlrke nyarak
(Populus canescens), fekete nyarak (Populus nigra) telepitése javasolt elsé sorban,
amelyek kénnyen odvasodd puhaféik miatt idével denevérek pihené-, szaporodé- és
teleléhelyei, odulaké madarak kéltéhelyei is lehetnek.

A nyarakon Kkivil az északi, keleti és déli takaréfésitdsba a felsé
lombkoronaszintbe kocsanyos télgy (Quercus robur), magyar kéris (Fraxinus
angustifolia ssp. pannonica), az alsé lombkoronaszintbe mezei szil (Uimus minor),
vénic szil (Ulmus laevis), mezei juhar (Acer campestre), gyimoélcsfak (ami az
atalanta szempontjabdl is kedvezd, de énekesmadarak &szi-téli taplalékellatasat is
biztosithatja) is telepitheték, amelyek eme mentett oldali, magasartéri
kéralményekhez alkalmazkodott keményfas artéri erddk, l6sztélgyesek jellegzetes
fafajai, igy e term6helynek megfeleléek.

Mivel a 0970/3, 15 hrsz. nyugati részére esd telephelyen, a 0969 hrsz Ut
mezsgyéjében (déli szélén a 0968/3 hrsz-ra eséen és északi szélén a 0970/3 hrsz.
déli szélére atnyulva) és a 0968/4 hrsz-on 1évd fak, cserjék a ligetes tajszerkezetet
kedvelb és erdei madarak kéltéhelyei, ezért azok kivagasa csak e madarak marcius
15-julius 15 kozti koltési idészakan Kivil lehetséges kivéve azon egyedeket,
amelyeken - vagy amelyek kbzelében - aktudlisan nincsenek koltések.

Amennyiben a 0970/3, 15 hrsz. nyugati részén, a 0970/14b hrsz-on és a 0968/4
hrsz-on (kivéve annak északkeleti részét) Iévé nagytablas szantdkon, a telephelyre
bevezetd 0969 hrsz. Ut északi (0970/3 hrsz. déli széle) és déli szélén (0968/3 hrsz.)
lévé mezsgyén, a 0968/4 hrsz. északkeleti részén 1évd cserjésedd gyepen, illetve a
0970/3, 15 hrsz. keleti részén |évé felhagyott telephely cserjésed6-erd6s6dd gyepén
pacsirtak, billegeték koltenének a tervezett telephelyen, akkor koéltéseik veégéig
kivitelezési munkalatok nem folytathatok. Ez az id6szak jellemz&en &prilis 15-julius
15-i id6szakra eshet.

A kétéltliek és a flrge gyikok esetleges telelése miatt nem javasolt féldmunkak
végzése az oktober 15-marcius 15 kézti id6szakban a telephelyre bevezeté 0969
hrsz. Ut északi (0970/3 hrsz. déli széle) és déli szélén (0968/3 hrsz.) Iévé mezsgyén,
a 0968/4 hrsz. északkeleti részén 1évé cserjésedd gyepen, illetve a 0970/3, 15 hrsz.
keleti részén 1évé felhagyott telephely cserjésedd-erd6s6dé gyepén.

Szintén kertlendd a flrge gyikok junius-juliusi tojaskikelési id6szakaban a
féldmunkak végzése a telephelyre bevezetd 0969 hrsz. Ut északi (0970/3 hrsz. déli
széle) és déli szélén (0968/3 hrsz.) Iévé mezsgyén, a 0968/4 hrsz. északkeleti
részén lévé cserjésed6 gyepen, illetve a 0970/3, 15 hrsz. keleti részén [év6
felhagyott telephely cserjésedé-erd6sddd gyepén.
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Taj- és természetvédelmi javaslatok 6sszefoglalva:

1. A fentebb soroltak szerint javasolt a telephelyen, ill. kérnyezetében Iévé cserjék,
fak, stb. megbrzése takarofasitasként (kiporzast és szagok terjedését gatlo,
takard, zajcsillapité és mikroklimaregulal6 hatas).

2. A kivagasra kerll6 ndvényzet részleges pétlasara javasolt a telephely keleti, déli
és északi szélén takaréfasitasok kialakitasa.

3. A fentebb soroltak szerint figyelembe kell venni a fak, cserjék kivagasanak
id6zitése sordn a madarak koltési id6szakat.

4. A kUlsé vilagitasi rendszerek atalakitasakor, korszerUsitésekor a lehetd legkisebb
megvilagitasi szintet kell megvaldsitani, meleg fény, sargas, legfeljebb 3000 K°
szinh6mérsékleti fényforrast javasolt alkalmazni.

5. A terllet nem burkolt felszinét az istéll6 telepitését kdvetben az invaziv fajok
terjedése ellen flvesiteni szikséges.

6. A telephelyen és kérnyékén esetleg megjelend invaziv és 6zdénfajok irtdsa
javasolt.

7. A mtargyak és épitmények épitésekor, homlokzati szinezésekor a felt(ing, élénk
szinek kerllése.

A tajképvédelmi Gvezet terliletét a telep ingatlanja nem keresztezi. A telep a tj;
képében nem képez zavard tényezo.

A vizsgalt terlilet természetvédelmi oltalom alatt nem all6 és emberi
beavatkozasokkal régota érintett ingatlanon fekszik, az 6koldgiai halézat kapcsolatai
nem sérilnek.

Osszességében a telephely létesitésének taji, vizualis és Okologiai hatasai
csekély mértékiek, természetvédelmi hatasai els6sorban a telephely, mint beépités
terlletfoglalasara szoritkoznak, és még rendkivili esemény bekdvetkezése esetén
sem szamottevéek. A vizsgélt Iétesitmény felhagyasa soran minimalis
természetvédelmi hatas varhaté: az lzemeltetés soran bekévetkezd zavarasok (zaj,
kézlekedés) megsziinnek. A t4] jellege a felhagyaskor egy zavaré elem
megsziinésével javul.

5. Varhaté 6sszesitett hatasterilet meghatarozasa

A kérnyezeti hatasvizsgélati és egységes kdérnyezethasznalati engedélyezési eljaras
részét képezi a Heves, 0970/3 hrsz.-U terlleten Gzemeld, BAT-el6irasokat kielégitd
baromfitelepen folytatott tevékenység egyes kdérnyezeti elemekre gyakorolt hatasai
alapjan a hatastertilet meghatarozasa.

5.1 Talajra gyakorolt hatas alapjan becsiilt hatasterilet

A telephely talajra, foldtani kdzegre gyakorolt hatasai alapjan a tevékenység
kozvetlen hatasteriletének a Heves 0970/3 hrsz.-U telek tekinthetd. Ez 89954 m?2
nagysagu terlletet jelent. (18. mellékletek) A tevékenység talajra gyakorolt kozvetett
hatastertletének, a telephelyen keletkez6 almos tragya kijuttatdsara szolgald
mez&gazdasagi teriiletek tekinthetéek.

OKO-TRADE Kdrnyezetvédelmi és Viztechnikai Kft; Adészam: 11544346-2-02; 116
Kdzpont: 7623 Pécs, Megyeri ut 26/1.
Tel.:72/213-766; 30/257-6218; E-mail: iroda@okotrade.hu



Fioracs Kft. — Hevesi baromfitelep Munkaszam: 2409/2066
Kérnyezeti hatasvizsgalat és egységes kérnyezethasznalati
engedély kérelem

5.2 Felszini és felszin alatti vizre gyakorolt hatas alapjan becsiilt
hatasterilet

Az U(zemeltetés felszin alatti és felszini vizekre gyakorolt hatasai alapjan a
tevékenység hatasteriilete azonosnak vehetd a talajra gyakorolt hatas alapjan
becsiilt hatasterllettel. A telephelyrél diffiz eredetli szennyez6dés — kbszénhetdéen a
modern, korszerli muiszaki tulajdonsagokkal biré létesitményeknek - az
almostragyaval nem juthat a kdrnyezetbe, igy a felszini vizekre gyakorolt szennyezé
hatas kizarhaté.

5.3 Légszennyezd hatas alapjan becsiult hatasteriilet

A levegbvédelmi (blzvédelmi) hatasterllet nagysagat dokumentaciénk 4.2
pontjaban korabban mar meghataroztuk. Ez a légszennyezé anyagok jellemzé
kibocsatasi helyébdol (a tervezett baromfitelep épiileteinek ventilatorainak
sulyozott geometriai k6zéppontja) kiindulé6 511 m sugaru kérrel hatarolt teriilet.
A terllet nagysaga 20,5 ha. A tervezett tevékenység levegévédelmi szempontbdl
megallapithatd kodzvetett hatasterliletének, a telephelyrél szarmazé almostragya
kijuttatasara szolgalé mezégazdasagi teriiletek tekinthetéek.

Tapasztalati adatok alapjan a szakszerlien végzett tragyakijuttatasi tevékenység
esetén a kijuttatas blizhatasa csak rovid ideji zavarast eredményez, és a blizhatas a
kijuttatasi terdlettél kb. 100 m tavolsagban mar nem szamottevé. A kijuttatas csak
abba az idészakban végezhetd, ha a szél a lakdingatlanok feldl fuj, ezaltal is
biztositva, hogy a bz ne szallitddhasson a lakéingatlanokhoz. Az almos tragya
kdzuti szallitasat ponyvazott szallitdjarmiben szilkséges végezni, igy az ebbdl
fakaddé masodlagos blizhatas elhanyagolhaté mérték.

5.4 Zajterhelés alapjan becsiilt hatasterilet

A zajvédelmi szempontbdl megallapithaté, az Gzemi zajforrdsok kdzvetlen
hatasteriiletét a dokumentacié 4.3 pontjaban kozolt, Bobaly Janos zajvédelmi
szakértd altal készitett szakertéi véleményben kerilt ismertetésre. A zajvédelmi
szempontbdl megallapithaté hatasterlletet a 17. melléklet helyszinrajzan abrazoltuk.
A baromfitelep lakbhazakhoz képesti tavolsadga elégséges ahhoz, hogy a zajvédelmi
kévetelmények minden lizemeltetési allapotban teljesiljenek.

A zajvédelmi szempontbdl kialakuld kdzvetett hatdsterllet a baromfitelepre iranyuld,
ill. onnan kiinduld szallitas folytan, a kézuti kozlekedésre gyakorolt tdbblet forgalom,
€s az ez altal generalt tdébblet zajterhelést jelenti. Tekintettel ennek igen csekély
mennyiségére, a szallitdssal érintett Utszakaszok esetében értelmezheté mértéki
forgalomndvekedést a telep Uzemeltetése nem okoz, ezért ennek zajvédelmi
értékelésétdl eltekintettiink. Zajvédelmi szempontbdl kdzvetett hatasterllet a telepi
szallitasi folyamatok révén nem adédik, ill. nem értelmezheté.

5.5 Eldvilagra gyakorolt hatas szerinti hatasteriilet

A lefolytatott vizsgalat alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett beruhazas éldvilagra
gyakorolt hatésa elfogadhatdé; tajvédelmi szempontbdl nem jelenet érdemi valtozast a
meglévd telephelyi adottsdgokhoz képest. Az élévilagra gyakorolt hatds szerinti

OKO-TRADE Kérnyezetvédelmi és Viztechnikai Kft; Adészam: 11544346-2-02; 117
Kdzpont: 7623 Pécs, Megyeri ut 26/1.
Tel.:72/213-766; 30/257-6218; E-mail: iroda@okotrade.hu



Fioracs Kft. — Hevesi baromfitelep Munkaszam: 2409/2066
Kérnyezeti hatasvizsgalat és egységes kérnyezethasznalati
engedély kérelem

hatasterlilet megegyezik az egyes koérnyezeti elemekre meghatarozott
hatastertletekbdl kapott 6sszesitett hatastertlettel.

5.6 A tevékenység O0sszesitett hatasteriilete

A tervezett tevékenység Osszesitett hatasteriiletének meghatarozasakor az egyes
kérnyezeti elemekre kildn-kildon megallapitott hatasteriiletek 6sszegzésre kerlltek.
Megallapithatd, hogy a telep ésszesitett hatastertletét a legnagyobb, levegévédelmi
szempontbdl megallapitott hatasteriilet jelenti. Az 6sszesitett hatasterilet tehat
megegyezik a levegovédelmi hatasteriilettel, melynek nagysaga 20,5 ha.

A hatasterlleten belll allandé emberi tartézkodasra szolgalé épulet, vagy
lakéingatlan nem talalhat6. A telepi tevékenység dsszesitett hatasteriletét a 18.
melléklet helyszinrajzan abrazoltuk.

5.7 Varhato kornyezeti hatasok 6sszefoglalé hatasmatrixa

A tervezett tevékenység technol6gidja, infrastrukturaja, valamint a kibocsatasi
értékek és a hatasviseld kérnyezeti elemek ismeretében elkészitettik a baromfitelep
tzemeltetésébdl kdvetkezd kérnyezeti hatdsok dsszefoglald hatdsmatrixat.

A hatasmatrix egyszerlen felhasznalhaté segédeszkéz a varhaté kdrnyezeti hatdsok
szisztematikus feltarasara. Sorai egy tevékenység teljes életciklusanak szakaszai és
azok jellegzetes elemei, mig oszlopai a kdrnyezeti hatasokat visel6 kdrnyezeti
elemek szerint vannak felbontva.

A hatasok szisztematikus feltdrasahoz a matrix minden elemét meg kell jeléIni
aszerint, hogy a tevékenységi elembdl kovetkezik-e kdrnyezetterhelés vagy
igénybevétel, ami az adott oszlopban megnevezett hatasvisel6t érintheti, egyuttal
jelezve az érintettség jelentéségét is.

A hatasmatrixban alkalmazott kategoriakat az alabbiakban ismertetjik:

— KV — Kkézvetlen hatas; a hatotényezd anyagot vagy energiat bocsat ki a
megnevezett kdrnyezeti elembe, illetve igénybe veszi azt;

— KT — Koézvetett hatas; a hatotényezd altal valamely kérnyezeti elemben
okozott kézvetlen hatds tovabbi, kdzvetett valtozast okoz az oszlopban
megnevezett kdrnyezeti elem allapotaban;

— L — lehetséges hatas; csak akkor el6forduld hatas, ha az oszlopban
megnevezett hatasviseld a tényleges hatasterlleten eléfordul;

— H — havaria esetén megvalosulo hatas; csak rendkivili esemény
el6fordulasakor gyakorol hatast az oszlopban megnevezett hatasviselére a
hatotényezb;

— NJ — nem jelentés hatas; a hatasvisel6ére gyakorolt hatas semleges, vagy
nem jelentés a hatasvisel6 allapota vagy a hatas nagysaga miatt;

— N — nem értelmezhet6 hatas; nincs hatas, vagy a hatas nem értelmezheté az
adott kdrnyezeti elemre vonatkozoan.
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Mionkaszam: 2409/2066

Varhat6 kérnyezeti hatasok dsszefoglaldé hatasmatrixa

Hatasvisel6k
Tevékenység szakaszai Felszin | F il(ér,n}'/ ezeti elem Eor éli((érny ez7§tilre/7_7,sz.er
oz 5 , elszin elszini N R itett o- eleplilési .
Hatotenyez6 Talaj alatti viz viz Levegd | Elévilag kc'jrgyezet szisztéma kérnl})/ezet Taj | Ember
Epités CH-szennyezés | KV, H | KT, H N N KT, H N KT, H N N H
Telepités Por, CO, NOx N N N NJ NJ N NJ N N NJ
Szallitas CO, NOx N N N NJ NJ N NJ N N NJ
Balesetek CH-szennyezés | KV,H | KT, H N N KT, H N KT, H N N H
Allattartas NHs, CH4 N N N NJ NJ N NJ NJ N NJ
CO, NOx N N N NJ NJ N NJ N N NJ
zaj N N N N NJ N NJ N N NJ
hulladékgazd. KV,H | KT,H N NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ
) veszélyes hull., | KV,H | KT, H KT, H KV, H KV, H NJ KT, H N N H
Uzemel- fertézésveszély
tetés Allatok és CO, NOx N N N NJ NJ N NJ N N NJ
takarmany zaj N N N N NJ N NJ N N NJ
szallitasa
Balesetek, 0ssz. P, NOs, KV,H | KT, H KT, H N KT, H N KT, H N N H
meghibaso- | KOI
dasok
Bontas, NOx, por N N N NJ NJ N NJ N N NJ
Fel- Rekultivacié | CH-szennyezés | KV,H | KT, H N N KT, H N KT, H N N H
hagyas hulladékgazd. KV,H | KT,H KT, H N NJ KV, H NJ KV, H H NJ
NOx, por N N N NJ NJ N NJ N N NJ
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6. A telep felhagyasa, a tervezett beruhazas
elmaradasabdl szarmazé kornyezeti hatasok

A telep felhagyasanak kérnyezeti hatasait a szerint szikséges csoportositanunk,
hogy a kordbbi telepi Uzemeltetés soran kialakult kérnyezetterhelésbdl melyek a
visszamaradd szennyezédések, ill. a felhagyassal kapcsolatban milyen Gjabb
terhelés jelentkezik. Ennek megfeleléen az aldbbi hatasok jelentkezhetnek az
allattarto telep felhagyasa kapcsan.

— Az Uzemeltetésbdl visszamaradd kérnyezetterhelés (talaj-, ill. felszin alatti viz
szennyezés);

— A telepen hatramaradd kockazatos anyagok (veszélyes hulladékok, kommunalis
hulladékok, higtragya stb.) kérnyezetterhelése.

— A telepi létesitmények bontasi munkalatai kapcsan jelentkezé kdrnyezetterhelés.

A baromfitelepi tevékenység altal leginkdbb érintett kérnyezeti elem, a féldtani kézeg
és felszin alatti viz szennyezddésének nyomon kévetésére telepen kialakitott
monitoring rendszer Uzemeltetésével van lehetéség. A monitoring rendszer a telepi
tevékenység felhagyasat kdvetéen lUzemeltethetd, egészen addig, mig a szennyezd
anyagok koncentracidja a szennyezettségi hatarértékeknek megfeleld szint ala
csokken.

A telep felhagyasakor a telepen talalhaté valamennyi hatra maradt kockazatos
anyagot (pl. almostragya, kommunadlis szennyviz) el kell tavolitani a
tarozomutargyakbo6l, és a telepen meglévd Osszes hulladék szakszer(
artalmatlanitasarél szikséges gondoskodni. A hulladékok elszallitdsat bizonylatokkal
szikséges igazolni, és az addigi hulladékos nyilvantartdsokkal, anyagmérlegekkel
Osszevetni, hogy a telepen valéban ne maradhasson hatra a kérnyezetre nézve
kockazatot jelentd hulladék.

Amennyiben a telep felhagyasa bontasi munkalatokkal jar, erre vonatkozéan bontasi
engedély kérelmet kell benyujtani a teriletileg illetékes épitésiigyi hatésaghoz. A
bontasi engedély kérelem részeként kdérnyezetvédelmi tervfejezet formajaban
vizsgalni szilkséges a bontasi tevékenység kdrnyezeti hatasait.

A telep felhagyasa kapcséan jelentkezd kdrnyezetterhelés mértékeét és az esetlegesen
visszamaradd koOrnyezetszennyezést egy kifejezetten erre iranyul6 részletes
felllvizsgalat, ill. audit formajaban, kilén is szlkséges vizsgalni, mely alapjan a telep
végleges felhagyasa engedélyezhetd, ill. a kdrnyezetvédelmi hatésag az egységes
kérnyezethasznalati engedély visszavonasat elrendelheti.

A baromfitelep a megvaldsulast kdvetéen korszerd, jé infrastrukturdlis adottsagokkal
rendelkezé telephely lesz, melyet hosszu tavra terveznek és melynek felhagyasat a
Kft. nem tervezi.

A megval6sitas esetleges elmaradasa esetén az érintett ingatlan jelenleqgi
hasznalatnak megfeleléen mikddne tovabb, szantofdldi névénytermesztés alatt
allna, mely kérnyezetvédelmi szempontbdl nem jelent valtozast.
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7. Ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak
valo kitettségbdl ered6 varhaté hatasok vizsgalata

A baromfitelep esetében az esetleges havaria eseményeket két kategoériara
oszthatjuk a természeti katasztrofakra és a nem természeti katasztrofakra.

A természeti katasztréfak k6zé sorolhatjuk a nagy, 100 km/h-t meghaladé szélereji
vihart, a nagy intenzitasu csapadékmennyiséget és a féldrengést. Ezek ellen jelenleg
nem tudunk megfelel6 — gazdasdagilag racionalis — védelmet biztositani.

A havaridk masik csoportjdba a nem természeti katasztrofak sorolhatok, a telephely
mikddésével dsszefiggd rendkivili szennyezések eléfordulasat kell vizsgalni.

Ezek elkeriilése érdekében idokoézonként ellenérizni kell a miitargyak miiszaki
allapotat, telitettségét. Valamint a telepet szigorl Uzemeltetési rend szerint
szilkséges minden Gzemi allapotban mikddtetni.

A telephelyen keletkezd veszélyes hulladékokat veszélyes hulladék munkahelyi
gyUjtéhelyen szliikséges tarolni, amely megfelel a jogszabalyi el6irasoknak.

Az allati hullakat a telepen zart edényzetben szikséges tarolni, azok telephelyen
térténd artalmatlanitasaig, melybdl fakad6 rendkiviili szennyezés kialakulasa nem
feltételezhetd.

A baromfitelepen a jarvany- és fert6zés veszélyének megel6zése érdekében az
érvényes munkautasitasok szerint kell eljarni. Az allatok egészségi allapota a
telephely megbizott allatorvosanak folyamatos ellenérzése alatt all. A szlikséges
vakcinazasokrol és a betegségek kezelésérdl a telepen nyilvantartast kell vezetni. A
telephelyet az allategészségligyi hatésag rendszeresen ellenérizni fogja. A telep
szigoru Uzemelési rendje fogja szavatolni, a jarvanyvédelmi veszélyhelyzetek
kialakulasat.

A baromfitelep vonatkozasaban a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet el6irdsainak
megfeleléen Uzemi karelharitasi tervet kell késziteni és az illetékes kérnyezetvédelmi
hatésag részére megklldeni. Az Gzemi karelharitasi tervet legalabb 5 éves
gyakorisaggal kotelez6 fellilvizsgalni.

A telepitési hely kdrnyezetében miikédé veszélyes anyaqgokkal foglalkozd lizemek
tevékenyséqgének ismertetése:

A telephely kérnyezetében tudomasunk szerint jelenleg nincs veszélyes anyagokkal
foglalkozé Gzem.

A természeti katasztrofaknak (klilbnésen foldrengések, vizkarok) vald kitettséq
bemutatasa.

A beton mditargyak, épulletek sérllése csak jelentds szerkezeti karokat okozdé
események esetén valdszindsithetd, pl. intenziv féldmozgasok, féldrengések esetén.
Hazank féldrengés veszélyeztetettségi szempontbdl, nem szamit a kritikus orszagok
kérébe. A Pannon-medence terllete mérsékelten foéldrengéses, ahol a jelenlegi
féldrengés méréhalézat évente 100-150 kisebb féldrengést jelez.

Ezek koézul atlagosan 6t-hat rengés olyan méretd (2.5-3.0 magnitadéju), mely az
epicentrum kérnyékén mar jél érezhetd, de karokat még nem okoz. A 19. szazad
kézepétél napjainkig terjed6 id6észak foldrengéseinek gyakorisaga alapjan
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Magyarorszag tertletén jelentésebb karokat okozé rengésre 15-20 évenként, mig
er6s, nagyon nagy karokat okozé, 5.5-6.0 magnitudéju féldrengésre 40-50 éves
intervallumban kell szamitani.

Ezen rengések val6szinlsége is csupan a foldrengéssel leginkabb veszélyeztetett
orszagrészeken, pl. az Eszaki-k6zéphegység terlletein valészinlsithetd. Az orszag
terlletét foéldrengésvedelmi szempontbdl az aldbbi térképvazlaton szemléltetjik.
(Forras: Magyar Féldrengéskutato Intézet; 1221 Budapest, Ringld u. 101/B)

Hori;

Magyarorszdg foldrengésveszélyeztetetisége ... %"

A fenti térkép alapjan lathatd, hogy a tervezési terllet féldrengésvédelmi
szempontbdl csekély mértékben veszélyeztetett, ezért ilyen jellegli havaria esemény
hosszu tdvon sem valdszinUsithetd a terlleten.

8. A tevékenység hatasa altal érintett népesség
egészsegi allapotaban, valamint tarsadalmi, gazdasagi
helyzetében varhato valtozasok értékelése

8.1 A tevékenység hatasa altal érintett népesség egészségi
allapotaban varhato valtozasok értékelése

Esetleges talajviz szennyezédés hatasa:

A telephelyi tevékenység révén - amennyiben Heves telepilés lakossaga kdzt van
olyan, aki talajvizkutbdl nyeri az ivévizet -, a talajvizbe oldédva, azzal vandorolva
esetlegesen nitrat juthat az érintettek szervezetébe.

Ugyanakkor egy ilyen esemény valdszinlisége elhanyagolhaté mértékld, az
alabbiakbal kifolyolag:

a) A felszin alatti vizzel mozg6 szennyezettség elmozdulasanak iranyat és mértékét
elsésorban a diszperzié és az advekcié aranya hatarozza meg.
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A terjedés sebességének meghatarozasahoz kiszamitottuk a Darcy-féle valos talajviz
aramlasi sebességet, mely a talajviztartd rétegre:

VD = K*i/n = X m/év

K= 10-6 m/s agyagos homok réteg esetén (irodalmi adat)
i= 0,005 (terepi mérések alapjan)

n=0,07 — agyagos homok

VD =0,07*10-6 m/s * 3,15*107 s/év -> VD = 2,2 m/év

A felszin alatti vizaramlas és igy egy esetleges szennyez6dés terjedés sebessége a
vizsgalt terlleten maximum 2,2 m/év koérali értékre tehetd. A felszin alatti viz aramlési
iranyara a jelenlegi allapot felmérés alkalmaval egyértelmi irany nem hatarozhaté
meg. Konzervativ médon a tavolsaggal vagy idével kialakulé koncentraciécsékkentd
folyamatokat mértékét nullanak feltételezve 5 év alatt - amennyiben a nitrat
szennyez6dés folyamatosan jelen lenne legalabb a mért mértékben — minimalis
tavolsagot, 11 m-t tenne meg a szennyezédés.

b) A szennyezd anyag a természetes folyamatok révén is a szennyezettségi
hatarérték alatti szintre csbkkennek, azonban ehhez sziikséges, hogy a szennyezé
anyag utanpoétolasa megszinjén.

Tekintettel arra, hogy a tervezett baromfitelepen a tragyatarolé létesitmény nem
tervezett, a tragya kulsé vallalkozénak keril majd atadasra, igy ezzel a legnagyobb
szennyez6 forras sem relevans.

Tovabba a tervezett 0j éplletek lzemeltetése a felszin alatti, felszini vizekre
varhatéan szintén nem fog kedvezétlen hatast gyakorolni. Olyan zart technoldgia
kiépitése valdésul meg, mely megakadalyozza, kizarja a tragya talajjal (majd
talajvizzel) valé érintkezését.

c) A telephely miszaki kialakitasa a legtdbb esetben a szennyez&anyagok
biztonsagos tarolasat teszi lehetévé.

Azonban nem kizarhat6, hogy széls6séges elemi karesemény, pl. nagy erejl
féldrengés, nem vart talajmozgasok, nagy erejd, hosszan tarté viharok, intenziv
es6zés, ill. szakszeritlen munkavégzés kovetkeztében kialakult meghibasodas
esetén pl. csurgalékviz szivaroghat el. Azonban ez sem feltétlen veszélyeztetné a
lakossag egészségi allapotat.

Feltételezve, hogy a legkbzelebbi, a telephely hataratél ~300 m-re 1évé hazaknal fart
kutakbdl nyerik az ivovizet, még akkor is a talajvizzel csak igen sok id6 alatt tudna
eljutni a szennyez6dés a veszélyeztetett ingatlanokig.

Ezen tavolsag és id6 alatt a nitrat koncentracioja leginkabb a denitrifikacid, higulas,
adszorpcio révén valdszinisithetéen jelentésen csékkenne.

Esetleges levegbszennyezés hatasai:

a) Az amménia — mint Iégszennyez6 anyag — a kialakuld bizhatas szempontjabdl
jelentds légszennyezb anyag.
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A hatasterlilet nagysagat és az amménia légszennyezd anyag esetében irodalmi
adatként alkalmazott 26 ug/m® —es koncentracionak (szagklszob) megfeleld
isovonalat figyelembe véve normal esetben a lakdingatlanoknal zavaré mértéki
blzhatas kialakulasa nem valdszinisithet; azonban extrém idéjarasi kérilmények
k6zo6tt eléfordulhat, hogy blzhatas alakul ki.

b) Az amménia szintelen, igen erdsen irritald, bazikus kémhatasu gaz, amely a
szerves anyagok bakterialis lebomlasabdl szarmazik. Mivel az ammonia vizoldékony,
porszemcsékhez, az alomanyagokhoz csakugy koétédik, mint a nyalkahartyahoz.
Toxikus a sejtekre, az ammoéniamérgezés koétéhartya gyulladast, kdhdgést,
tlisszdgést és l1égzésbénulast okozhat.

Ember szamara mar alacsony (5-50 ppm = 5000-50000 pg/dm3) koncentracidban is
jol érzékelhetd. Fontos megjegyezni, hogy a mérgezd gaz fizioldgiai hatasai mar az
amely a nedves szOvetekkel (légzészervek, szem) érintkezve fejti ki roncsold
hatasat. A nyalkahartyak izgalma 100-500 ppm szinteknél jelenik meg.

Az ammoénia esetében ismeretes, hogy a tidé finomszerkezetében okoz
elvaltozasokat, mint pl. a légjaratok csillozottsaganak a ritkulasa, amely feltehetéen
erdsen gyengiti a porral szembeni mechanikai védelmet. Ezzel egy iddben
felszaporodnak a nyalkatermelé sejtek, megvaltoztatva a légcsdvek tisztulasi
folyamatait és lehetévé téve a patogén mikrobak megjelenését és szaporodasat.
Masik sulyos tamadasi pontja a levegd ammodniaszennyezédésének, a szaruhartya
és a koétéhartya, melyek gyulladasa 60-70 ppm ammoniaszinteknél mar
megfigyelhetd.

c) A lakéingatlanoknal tapasztalhaté esetleges blizhatds megel6zését segiti eld,
hogy a telephelyi éplletek ventilatorai a lakoingatlanoktdl tavol, alapvetéen az
épuletek D-i részén taldlhatoak; tovabba, hogy a beruhazé vedd erdbsav telepitését
tervezi, mely eredményeként ENyi-i, E-i irAnyba a Major utca és a tervezett telephely
k6zott csaknem egybefliggd természetes takarast biztosité kb. 30-40 m szélesség
védé erdésav fog huzodni.

A fentiek alapjan megallapithato, a tervezett baromfitelepi tevékenység, és a
kérnyezdé népesség egészségugyi allapotara szignifikans hatast nem fog
gyakorolni.

8.2 A tevékenység hatasa altal érintett népesség tarsadalmi,
gazdasagi helyzetében varhatoé valtozasok értékelése

A bekévetkezb karok és felmertilé kbltségek:

A tervezett beruhazas révén bekdvetkez6 lakossagi kar és ebbdl fakadd koltségek
nem varhatéak.

A hatasterililetek hasznalatanak és hasznalhatésaganak megvaltozasa, és az ennek
kbvetkeztében esetleg beallo életmindséq és életmdodbeli valtozasok:

Jelen dokumentacidban az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasok alapjan
meghatarozott hatasteriiletek jelentés mértékben nem valtoznak meg a tervezett
beruhazas kapcsan, igy a tertilethasznalatokban sem t6rténik valtozas.
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9. Eghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére
vonatkoz6 elemzés

9.1 Eghajlatvaltozassal szembeni érzékenység vizsgalata

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 5. szamu mellékletének 1/j) és 1/k) pontjai
értelmében a tervezett beruhazas kapcsan elkészitett dokumentacié esetében
vizsgalni szikséges a tervezett tevékenység éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységének meértékét is (érzékenységelemzés). Kilén az 5. szamu melléklet
nem tartalmazza az éghajlatvaltozdssal szembeni érzékenységére vonatkozd
elemzés szempontjait, ezért a rendelet 4. szamu melléklet (mely az elézetes
vizsgalatokra vonatkozd szabalyokat allapit meg) 1/h). pontjaban rogzitett
szempontok szerint végeztik el az értékelést.

A Rendelet 4. szamu mellékletének 1/h) pontja az alabbi értékelési szempontokat
allapitja meg:
h) az éghajlatvaltozassal 6sszefliggésben;
ha) a szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységére vonatkoz6 elemzését (a tovabbiakban: érzékenységelemzés);
hb) a telepitési hely és a feltételezhetd hatasterilet kitettségének értékeléset;
hc) az egyes éghajlati tényezékre vonatkozban a lehetséges hatasok elemzését;
hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban keészitett
kockazatértékelést;
he) a tervezett tevékenységre vonatkozdéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz val6
alkalmazkodas bemutatasat, illetve azt;
hf) hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhet§ hatésterilet
éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességére;
hg) az 1. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek esetén szamszeriien be kell
mutatni az egyes Uveghazhatdsu gazok varhat6 éves kibocsatasat tonndban
kifejezve.

A fenti szempontok értékelését a Klimapolitika Kft. altal Gsszeallitott tanulmany
alapjan, a Minisztereln6kség altal kiadott Klimakockazati Utmutaté alapjan
végeztik el.

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt éghajlat altal
befolyasolt-e, az Utmutaté 1. Tablazatban szerepld ellenérzé listat alkalmazhatjuk.

Ellen6rzé lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara:

Vizsgalt szempont Valasz
1. Fizikai beruhdzas esetében annak tervezett élettartama, egyéb | igen/nem

beruhazas esetén a projekt tervezett mikédése legalabb 15 év?

2. A projekt megvaldsitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége | igen/nem
szempontjabdl relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak Kkitett
helyszinek-e? (ld. 4. rész)

OKO-TRADE Kérnyezetvédelmi és Viztechnikai Kft; Adészam: 11544346-2-02; 125
Kdzpont: 7623 Pécs, Megyeri ut 26/1.
Tel.:72/213-766; 30/257-6218; E-mail: iroda@okotrade.hu



Fioracs Kft. — Hevesi baromfitelep Monkaszam: 2409/2066
Kérnyezeti hatasvizsgalat és egységes kérnyezethasznalati
engedély kérelem

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a | igen/nem
magasabb hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a
relevans éghajlati paraméterek felsoroldsdhoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben
jelzett éghajlati jellemzdket)? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csbkkent
termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?

4. A viz szerves része-e a projekt mikddtetésének, illetve szerves része-e | igen/nem
a projekt altal eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az
arviz, belviz, esbvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halézatok, hiitéviz, stb. és
ezekhez kapcsolddoé infrastruktdra valamint az ezektdl fliggd termékek és
szolgéltatasok. Amennyiben a viznek jelent6és szerepe van a projekt
Uzemeltetésében (pl. hitéviz egy termelési eljaras soran), illetve része a
terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) agy
a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6éjaras valtozékonysaga | igen/nem
vagy az éghajlatvaltozads? (pl. vezetékek karosodasa extrém idéjarési
események kdvetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujulé energia
potencidl valtozasa az éghajlatvaltozas kévetkeztében, stb.)

6. A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok drat vagy | igen/nem
mennyiségét befolydsolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas
kézbensd termékektdl vagy szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét
befolydsolhatjdk éghajlati paraméterek vagy iddjarasi események? (pl.
élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

7. A projekt szdllitasi dtvonalai kilondsképpen ki vannak-e téve és | igen/nem
érzékenyek-e id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tdmegmozgasok,
stb.)?

8. A projekt lzemeltetéséhez szilkséges munkaerd killondsképpen ki van-e | igen/nem
téve hémérseékleti stressznek vagy szélséséges id6jarasi esemenyeknek (pl.
nem légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épuletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az | igen/nem
idéjaras vagy éghajlat? (pl. éplletek hitése és flitése, stb.)

A fenti tdblazat esetében az aldbbi f6 értékelési szempontokat allapitia meg az
utmutaté:

.Ha az 1. tablazat 1. keérdésére a valasz ‘igen’, es emellett a 2-9. kérdések
barmelyikére ’igen-nel valaszolt, az On altal végrehajtando projekt az
éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi
elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptacios utmutatoban
foglaltak szerint javasolt!

Ha az 1. tablazat minden kérdésre 'nem’ valaszt adott, akkor tovabbi elemzésre
nincs szlikség.”
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A fenti értékelési szempontok alapjan lathaté, hogy kizardlag az 1. tablazat 1.
kérdésére ,gen” a valasz, tekintve, hogy a tervezett baromfitelep élettartama
legalabb 25-30 évre tehetd. A tdbbi szempont esetében nem valasz adhatd, ill. nem
értelmezhetd, irrelevans a tervezett projekt szempontjabal.

Ennek megfeleléen a tervezett projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan
nem befolyasolt projektnek tekintheté, ezért a projekt sériilékenységi
elemzésének elvégzése, és a projekt klimabiztossa tétele nem indokolt.

Az értékelési szempontokra az alabbi megallapitasok tehetbek:

1. A tervezett tevékenység, tovabba a szamitasba vett valtozatoknak az
éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére vonatkozo elemzése (a tovabbiakban:
érzékenységelemzeés):

Az 1. szamu tablazatban szereplé ellen6rzd lista alapjan megallapithatd, hogy a
tervezett beruhazas esetében részletes érzékenységelemzés nem indokolt, mivel a
tervezett projekt az éghajlatvaltozassal nem befolyasolt projektnek tekintheté.

2. A telepitési hely és a feltételezheté hatasteriilet kitettségének értékelese:

A telepitési hely és a létesitmény hatasterlilete az éghajlatvaltozas altal nem
befolyasolt.

3. Az egyes éghajlati tényezGkre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése, azok
vonatkozasaban készitett kockazatértékelés:

Az 1. szamu tablazatban szereplé ellen6rzd lista alapjan megallapithatd, hogy a
tervezett beruhdzas esetében részletes kockazatértékelés nem indokolt, mivel a
tervezett projekt az éghajlatvaltozassal nem befolyasolt projektnek tekintheté.

4. A tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo
alkalmazkodas bemutatasa:

A tervezett projekt létesitése, és Uzemeltetése esetében az éghajlatvaltozashoz vald
alkalmazkodas szempontjai nem értelmezhetbéek, ezaltal kilén vizsgalatuk sem
indokolt.

Megjegyezzik, hogy a jelenlegi éghajlatvaltozashoz koéthetd ismeretek alapjan,
amennyiben a globalis éghajlatvaltozasi paraméterek, és tendenciak tovabbra is
fennmaradnak, Ugy hazankban az éves atlagos napsitéses Ordk szama és az
atlaghémérséklet ndvekedése prognosztizalhatd (ennek idébeli alakulasa és mértéke
nem ismert). A tervezett baromfidlakban alkalmazott modern klimatizaciés
technologia alkalmas ezen hatasok kompenzalasara, kezelésére, mely altal a
broilerek sziikséges komfortérzete folyamatosan biztosithaté. Az optimalis
hémérséklet beallitasat télen a gaztlzelésli hoélégbefuvdkkal, nyaron ventilatoros
hitéssel biztositjak.

Az esetlegesen megnévekedd csapadékintenzitas (melynek varhaté mértéke szintén
nem Kkerllt kihirdetésre hivatalos dokumentumban) szempontjab6l a tervezett
létesitmények csapadékviz elvezetési rendszere megfelelé. A tervezett csapadékviz-
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elvezeté rendszer 10 éves eléfordulast csapadékmaximumokra alkalmas maodon
kertlt megtervezésre, mely mddszer hazankban altalanosan elfogadott, és a
vonatkozé szabvanynak megfelel6 eljaras.

5. Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté
hatastertilet éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képessége:

A tervezett tevékenység és annak hatasterllete az éghajlatvéltozas altal nem
befolyasolt, ezéaltal az éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képessége sem
értelmezhetd, értékelhetd.

6. Az 1. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szamszeriien be kell
mutatni az egyes liveghazhatasu gazok varhato éves kibocsatasat tonnaban
kifejezve.

A tervezett tevékenység (nagy létszamu allattarté telep — broilerek tartasa) az
Rendelet 1. szamu mellékletébe tartozd tevékenységnek minésil. A tevékenység
soran kibocsatasra kerll6é Uveghazhatasu gazok koézil az allattartasi tevékenység
metan gaz (CHs4) kibocsatasa a dominans, melynek pontos mennyiségét
dokumentacionk levegévédelmi fejezetében kiszamitottuk.

A telephely Uzemeltetése esetén (318.000 féréhely esetében) 24,8 tonna CHs
kibocsatas varhato évente.

A tevékenység GWP (global warming potential - globalis felmelegedési potencial)
értékének megadasahoz metan gaz szén-dioxid egyenértékére vonatkozé6 GWPa
szorzofaktort sziikséges alkalmazni, melynek értéke irodalmi adatok alapjan 23.

Ez alapjan a baromfitelepi tevékenység esetében az alabbi globalis felmelegedési
potencidl értékek szamithatéak:

GWP érték

Tevékenység CHas kibocsatas CO: egyenértékben
kifejezve

Tervezett tevekenység . )

(318.000 féréhely) 24,8 tonna/év 570,4 tonna/év

A tevékenységhez kapcsolodd egyéb lveghazhatasu gaz kibocsatasként kell
megemliteniink a tlizeléberendezések (izemeltetése soran keletkez6 CO:2
mennyiségét, és telephelyi munkagépek Uzemeltetése soran keletkezé CO2
mennyiségét.

Nem indokolja a CO2 kibocsatas pontos szamszerisitését a telephelyi alkalmazott
munkagépek lUzemeltetése, melyek altali CO2 kibocsatas elhanyagolhaté mértékl az
allattartasi tevékenységbdl szarmazé mennyiséghez képest (valészinisithetéen nem
haladja meg az 1-2 tonna/év mértéket).

A foldgazzal Gzemeld tlzeléstechnikai berendezések az allattarté éplletekben és a
szocialis épuletben is megtalalhatéak lesznek. A szocidlis blokk flitését zart égésterd,
Viessmann Vitodens 26 kW névleges bemend hételjesitményd, fali kondenzacios
gazkazan biztosita majd. A baromfidlak fitését holégfuvdkkal kivanjak
megvaldsitani. A fltési rendszerhez éplletenként 8 db Big Dutchman JetMaster
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BGH50 Erdgas tipusu egyenként 50 kW névleges hételjesitményl féldgaztizelési
hélégfuvo fog kapcsolddni. Tovabba a hullaégeték is féldgazzal fognak mikédni.

A véarhat6 éves foldgazfelhasznalasa a telepnek 500.000 m? lesz.

A foéldgaz fatéértéke 34,5 MJ/m3.

A fdldgazbdl szarmazd CO:2 kibocsatas 55,8 g CO2/MJ (forras: Umweltbundesamt
2022, Kohlendioxid-Emissionsfaktoren ~ fir  die  deutsche  Berichterstattung
atmospharischer Emissionen)

= 500.000 m3*34,5 MJ/m3=17.250.000 MJ

Eves CO2 kibocsatas:
55,8*17.250.000=962600000 gramm = 962,6 tonna CO2

9.2 Eghajlatvédelmi szempontok vizsgalata

A Rendelet 6. mellékletének 3/d pontja alapjan kérnyezeti hatasvizsgalati eljaras
soran vizsgalni szikséges a tervezett beruhazas éghajlatvédelmi szempontl
hatasait, és esetleges hatasterlletét. A tartalmi kdvetelmények az alabbi pontok
szerinti vizsgalati szempontokat hatarozzak meg:

da) Be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen
meértékben érzékenyek az éghajlatvaltozassal &sszefliggé hatasokra, jelentés
érzékenység esetén részletes adatokkal alatamasztottan;

A tervezett beruhazasnak valtozatai nem hatarozhatéak meg, mivel csak egy
tervezési valtozat kerllt elkészitésre, és ennek kdrnyezeti hatdsainak vizsgalata
tértént meg jelen dokumentaciénkban. Az éghajlatvaltozassal 6sszefliggé hatasokra
valoé érzékenység vizsgalatat a 9.1 pontban végeztik el, és megallapitottuk, hogy a
tervezett beruhazas esetében nem éllapithaté meg jelentés érzékenység.

ab) értékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozdan a telepitési hely és a
feltételezheté hatasteriileten jellemzé természeti veszélyforrasoknak valo kitettséget,
legalabb az elmult harminc évre vonatkozo €s a klimamodellekb6l szarmaztathato,
jovBbeli, legalabb harminc évre vonatkozo adatokkal alatamasztva;

A tervezett tevékenység kornyezeti hatasainak részletes vizsgalatat valamennyi
kérnyezeti elem vonatkozasaban dokumentacionk tartalmazza. A tevékenység
kérnyezeti hatdsmechanizmusa és ezaltal a kialakul6 hatasteriletek nem fliggenek a
klimavaltozas folyamataitél, ennek részletesebb vizsgalata nem indokolt, ill. nem
relevans.

Megjegyezzik, hogy hivatalosan kihirdetett és hazankban is elfogadott az elmult 30
évet, ill. a jdv6beni 30 éves id6tavlatot feldleld klimaadatait tartalmazé adatbazisrél,
ill. prognozisrdl nincs tudomasunk, igy ennek hianyaban az erre vonatkoz6 vizsgalat
sem végezhetd el.

Megjegyezzik tovabba, hogy a klimavaltozas hatadsainak és mértékének kérdéskore,
a hosszu tavu tendenciak modellezése vilagszerte aktualis vitatéma és tudomanyos
szinteken sincs konszenzus ez Ugyben, igy egy kdrnyezeti hatasvizsgalati eljaras
soran, mint szakmai értékelési szempontot nem tudjuk értelmezni.
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dc) ha a da) és db) alpont szerinti érzékenységelemzés és a kitettség értékelése az
egyes éghajlati tényez6k vonatkozasaban jelentés értéket mutat, az egyes éghajlati
tényezbkre vonatkozo feltételezheté hatasokat elemezni kell, a db) alpont szerinti
id6tavra vonatkozo adatokkal alatamasztva;

A da) és db) alpont szerinti érzékenységelemzés és a kitettség az egyes éghajlati
tényezdk vonatkozdsaban nem mutat jelent6s érintettséget, ill. vizsgalata nem
értelmezhetd, nem relevans a tervezett baromfitelep szempontjabdl.

dd) a dc) pont szerint bemutatott lehetséges hatdasok vonatkozasaban
kockazatelemzést kell késziteni, és szévegesen értékelni kell, hogy miként valtozik a
kockazat mértéke a db) pont szerinti j6vébeli id6tavra vonatkozdan;

Mint ahogyan azt az eléz6ekben mar bemutattuk a tervezett beruhazas kitettsége
éghajlati szempontbdl nem értelmezhetd, nem relevans. A tevékenység kdrnyezeti
elemekre gyakorolt hatastertileteit az éghajlatvaltozas érdemileg nem befolyasolja, ill.
erre vonatkoz6 tudomanyosan is alatamasztott bizonyitékok, értékelési szempontok,
egzakt prognoézisok nem allnak rendelkezésre.

de) az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének nyomon koévetésére
vonatkozo javaslatot kell tenni,

Alkalmazkodasi intézkedések bevezetése a tervezett baromfitelep szempontjabdl
nem indokolt.

df) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté
hatastertilet éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességeére.

A tevékenység koérnyezeti elemekre gyakorolt hatésterlleteit az éghajlatvaltozas
érdemileg nem befolyasolja, az éghajlatvaltozashoz val6é alkalmazkodasi képessége
nem értelmezheté szempont.

10. A tevékenység és az elérhet6é legjobb technika altal
tamasztott kovetelmények

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet — a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrél — 17. § (1) bekezdése elbirja, hogy a
kérnyezethasznalénak a kdrnyezetszennyezés megelézése, illetbleg a kdrnyezet
terhelésének csdkkentése érdekében az elérhetd legjobb technikat kell alkalmaznia.
Az elérhetd legjobb technika meghatarozasanak szempontjait a 9. sz. melléklet
tartalmazza.

Ezen rendelkezés alapja az Eurdpai Unié IPPC Irdnyelve, ugyanis eredetileg ennek
alapvet6 kdvetelménye az elérhetd legjobb technika (Best Available Technique; BAT)
bevezetése és alkalmazasa.

Tovabba az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz tdmpontként szolgaltak a
2017.02.15-én az Eur6pai Bizottsag Végrehajtasi hatarozata altal elfogadott
2010/75/EU eurbpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérheté legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos koOvetkeztetések az intenziv baromfi- vagy
sertéstenyésztés tekintetében.
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10.1 Koérnyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

1.BAT: A gazdasagok atfogd kdrnyezeti teljesitményének javitasa érdekében a BAT
kérnyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és mikddtetését jelenti. A BAT-nak
val6 megfelelés szempontjab6él bemutatandd koérnyezetiranyitasi rendszer -
jellemzéit a 19.mellékletben mutatjuk be.

10.2 J6 gazdalkodas

2. BAT: A kérnyezeti hatasok megel6zése vagy csdkkentése érdekében, tovabba az
altalanos teljesitmény javitasaval kapcsolatos BAT el6irasokat, valamint a
baromfitelepen alkalmazott technikakat a kdvetkez6 tablazat foglalja dssze.

Kévetelmény | Allapot

Az (izem/gazdasag helyének megfelel6 meghatarozasa e€s a tevékenységek helyére vonatkozo
rendelkezések

» CsoOkkentsék az dllatok és az anyagok (a|* A telephelyen keletkez6 almos tragya
tragyat is ideértve) szallitasat; kihelyezését, mas gazdalkodé a telephely

kdzelében lévé foldterlleteken végzi.

» Biztositsak a  védend6  érzékeny A telephely nem Natura 2000 terUlet,
tertletektdl valé megfeleld tavolsagot; vizbazis vedelmi &vezet, tajképvédelmi

tertlet nincs a kdzelben.

» Vegyék figyelembe az uralkodd éghajlati| A szélirany évszaktdl fliggbéen valtoz6. A
viszonyokat (pl. szél és csapadék); baromfitelephez legkbzelebb esd
objektumok, védendd lakoingatlanok kb.
550 méterre helyezkednek el.

* A blzkelté anyagok esetében a tervezési
iranyértéknek (3 SZE/m®) megfeleld
isovonal a lakoéingatlanokat nem éri el, igy
a feltételezett legkdri éllapotokban a
lakoingatlanoknal zavaré mértéki
blzhatas nem val6szinlsithetd.

* Mérlegeliék a gazdasdg lehetséges|s A tervezett telephely megépitését

jovobeli fejlesztési kapacitasat; kbvetéen a tovabbi bévitési lehetbség is
beilleszthetd a gazdasag mikddésébe.
» El6zzék meg a vizszennyezést. * A keletkez6 almostragya az Olakban

gydlik a turnus végéig, amikor is
eltdvolitasra kerll gépi erbvel. Az
allattarto épuletek padozata
szivargasmentes vasbeton burkolat.

A személyzet oktatasa és képzése

» Vonatkoz6 szabalyozasok, allatallomany|e A telephelyi alkalmazottak oktatésa,

tartdsa, allategészségigy és allatjolét, képzése évente egy alkalommal
tragyakezelés, munkavallalok biztonsaga; megtérténik. Az oktatds kiterjed a
» Tragya széllitasa és kijuttatasa; telephely teljes mikddésére vonatkozéan
«  Tevékenységek tervezése; pl: allategészseégugyi, allatjoléti,
«  Veszélyhelyzeti tervezés és kérnyezetvédelmi, munkaegészséglgyi,
veszélyhelyzet-kezelés; munkabiztonsagi, telephelyi mikédési,
Uzemeltetési feladatokra
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A berendezések és

karbantartasa.

javitasa

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és események, példaul a viztestek
szennyez8désének kezelésére

A gazdasag vizvezeték-rendszerét és a
viz-/szennyvizforrasokat feltintet6
tervrajz;

Cselekvési terv lehetséges problémak
esetén (pl. tGz, higtragyatarol6 szivargasa
vagy Osszeomlasa, a tragyahalmokbdl

valé ellendrizetlen elfolyas,
olajkidbmlések);

Szennyezéshez vezetd varatlan
események kezelését szolgalo

berendezések (pl. alagcsdvek (dréncsd)
bedugaszolaséra szolgélé eszkoz,
védobarok, uszadékfogd az olajkidmlések
ellen).

A Kift. a kivitelezési munkak elvégzését és
a telephely belizemelését kovetben
elkészitteti a telephelyre vonatkozéan az
Uzemi karelharitasi tervet. Az (izemi
karelharitasi tervet jovahagyasra
megklldik a Tisztelt Hatdésdg részére.
Majd az Uzemelés a Hatdésag Aaltal
jovahagyott és  elfogadott  Uzemi
karelhéritasi terv szerint fog térténni.

Tobbek k6zott a kbvetkezd szerkezetek és berendezések ellenérzése, javitasa és karbantartasa

Higtragyatérolok barmilyen karosodas,
romlas vagy szivargas esetén;
Higtragyaszivattyuk,
szeparatorok és 6nt6zok;

A viz- és takarmanyellat6 rendszerek;
Szellztetérendszer és hdérzékeldk;
Silbk és  széllitbberendezések
szelepek, csévek);

Légtisztitd berendezések (pl. rendszeres
vizsgalattal).

keverok,

(pl.

A berendezések, mikddési rendszerek,
telephely mikdédését szolgaldé eszkdzok
és egyéb épitett szerkezetek
karbantartasa és ellen6rzése,
felllvizsgalata rendszeres id6kézdnként
megtdrténik.

Az elhullott allatok

megfelelé tarolasa

Az elhullott allatok oly modon valé
taroldsa, ami megel6zi vagy csokkenti a
kibocséatasokat

A nevelés soran elhullott allatokat az
egyes istallok mellett elhelyezett mianyag
hitédobozokba rakjék, majd innen hitott
raktar konténerbe kerlilnek. Ha eléri az
elhullott tetemek 6sszsulya a hullaégetd
berendezés kapacitasat, akkor a tervezett
krematérium éplletben megsemmisitik az
elhullott allatokat.

Ezen megoldas el6segiti a blzhatds, ill.
szivargas megakadalyozasat.

10.3 Takarmanyozas

3. és 4. BAT: Az 0sszes kivalasztott nitrogén és foszfor csbkkentésével,

anyaggazdalkodassal kapcsolatos BAT iranyelveket és a telephelyi kialakitas mellett
alkalmazott modszereket a kdvetkezd tablazat foglalja 6ssze.

Koévetelmény

Allapot

Takarmany tapanyagtartalmanak optimalizalasa

A vonatkozd jogszabalyoknak megfelelé |

A vonatkoz6  jogszabalyok  Altal
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anyagok, takarmanyok haszndlata a megengedett takarmanyok adagolasa
takarmanyozaskor; térténik meg, szigorian szabalyozott
recepturak szerint.

* Olyan etetési technolégia, ahol nyomon|e A takarmany felhasznalast folyamatosan

kdvethetbek a mennyiségek; nyomon  kévetik, mivel  modern,
automatizalt takarmanyozé rendszereket
alkalmaznak.

Tragya nitrogéntartalmanak csékkentése

* A nyersfehérje-tartalom csbkkentése |+ Részletes receptirak alapjan elkészitett

nitrogénegyensulyt biztosité étrenddel, takarmany keverékekben, csak az adott
amely az energiaszikségletekre és az korcsoporthoz, és tartdsi mddhoz
emésztheté aminosavakra épdil. szlkséges fehérje mennyiséget

tartalmazzak a takarmanyok.

* A Kkordbbi idészakban a takarmanyok
Osszedllitasakor, azok nyersfehérje
tartalma volt a f6 szempont. Ma mar a
kilénféle fazisok kialakitdsanal a
nyersfehérje  tartalom  helyett, a
takarmanyok emésztheté aminosav és
a még pontosabb iledlisan emészthet6
aminosav tartalmara, illetve ezeknek és
a metabolizélhaté energidnak az
egymashoz  viszonyitott  aranyara
helyezik a f6 hangsulyt. Ez lehetbvé
teszi a korabbi magasabb nyers fehérje
tartalom csokkentését, ezaltal biztositva
a madar élettani igényeinek
legoptimalisabb kielégitését.

» Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési|» A madarak élettani igényei a kor elére

idészak egyedi kdvetelményeihez haladtaval folyamatosan valtoznak,
igazodo étrend kialakitdsaval. ennek ismeretében, a szamukra
Osszeallitott takarmanyoknak is

biztositani a kil6nbdzd életkor Altal

tamasztott szikségleteket. Ezt ugy

tudjak legoptimalisabban megoldani, ha

a madéar életciklusdt 4 szakaszra

osztjak, igy biztositva az eltérd élettani

igényekhez igazodo takarmanyozast.

« Szabdlyozott mennyiségl esszencidlis|» Manapsag mar lehetéség van arra,
aminosavak hozzdadasa az alacsony hogy a konvencionalis fehérje forrasok
nyersfehérje-tartalmu étrendhez mellett kildnbdzé esszencialis

aminosavakkal- példaul lizin metionin
és treonin- egészitsék ki a kilénbdz6
takarmanyadagokat. Ezekkel
biztosithat6 a madarak optimalis
ellatasa, alacsonyabb nyersfehérje
tartalom mellett is.

Az 0Osszes  kivalasztott nitrogént |«  Kilénbdzd adalékanyagok, enzimek
csOkkenté  engedélyezett takarmany- (fitAz) alkalmazasaval javithaté a
adalékanyagok alkalmazéasa. klldnbdzé taplaléanyagok jelen

esetben  aminosavak  emésztése,

hasznosulasa is, amivel az {§sszes
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nitrogén kibocsatas is csdkkenthetd.

Tragya foszfortartalmanak csékkentése

Foszfor minél tokéletesebb
felszivédasanak el6ésegitése;
Alacsony (de meg kielégito)

foszfortartalmu takarmany alkalmazasa;

Toébbfazisu takarmanyozas a tenyésztési
idészak egyedi kdvetelményeihez
igazodo étrend kialakitasaval;

Az dsszes kivalasztott foszfort csdékkentd
engedélyezett takarmany-adalékanyagok
(pl. fitaz) alkalmazasa;

Kénnyen emészthetd szervetlen foszfatok
alkalmazasa a takarmany hagyomanyos
foszforforrasainak helyettesitésére.

A kevert tapok felvehetd foszfortartalma
igen magas (az 6sszes foszfortartalom
55-70%-a).

Az Osszes foszfortartalom
meghatarozédsa soran minimalizaljdk a
nem hasznosulé foszfor mennyiségét.

A madarak élettani igényei a kor
elérehaladtaval folyamatosan valtoznak,
ennek ismeretében, a szamukra
Osszedllitott takarmanyoknak is
biztositani a kilénbdz6 életkor altal
tamasztott szikségleteket. Ezt agy
tudjak legoptimalisabban megoldani, ha
a madar életciklusat 4 szakaszra
osztjak, igy biztositva az eltéré élettani
igényekhez igazodo takarmanyozast.

A Kkilénb6z6 takarmany alapanyagok,
gabonafélék eltér6 aranyban, de
tartalmaznak, olyan fitin kétésben 1évé
foszfort, amit a madar nem tud
megfeleléen lebontani és igy a madar
szamara nem hozzaférheté. Ugyanakkor
a fitdz enzim hozzaadasaval, a madar
szamara hozzaférhetévé valik ez a
foszfor forras is, ami lehet6séget ad

arra, hogy az egyéb hozzaadott
szervetlen foszfor mennyiségét
csOkkentsék a takarméanyokban,

biztositva ezaltal az alacsonyabb foszfor
aritését

A takarmany szerves és szervetlen
foszfor aranydnak meghatarozdsdban
takarmanyozasi meérnokok,
szakemberek allnak segitségre.
Szervetlen foszfat van a premixben, igy
optimalizaljdk a foszfor felszivodasanak
hatékonysagat, egyuttal minimalizaljak a
kdrnyezetterhelést.

Takarmanyok elfolyasanak, elszorodasanak megakadalyozasa

» Csopdgések,elfolyasok « Az alkalmazott berendezések ol
megakadélyozasa; karbantartott, szivargas-biztos
rendszerek. Az esetleges
meghibasodasokat révid idén belll

megszintetik;
o Széraz takarmany kiszoroédasanak |+ A telepen zart rendszerl, széaraz
megakadalyozasa; takarmanyozasi rendszert alkalmaznak,
igy takarmany  kiszérédas nem

lehetséges;
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» Oktatas. » A dolgozék rendszeres oktatasban
részesulnek;

Az anyaggazdalkodas soran az allatgyogyaszati készitmények tarolasa és
felhasznaldsa sordn a vonatkoz6 allategészséglgyi jogszabalyok elbirdsainak
megfeleléen jarnak el. A tarolt készitményekrél naprakész nyilvantartast vezetnek.

A BAT kovetkeztetések 1.1. és 1.2. szamu tablazatai mutatjak be a keletkezé
nitrogénnel, ill foszforral kapcsolatos hatarértékeket.
A hatarértékeknek valé megfelelés vizsgalatat az alabbiakban tessziik meg.

A 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 1. szamu melléklete (Tragyak atlagos beltartalmi
ertékei keletkezéskor és kijuttataskor) alapjan:
— kijuttataskor az almostragya N-tartalma brojler esetén 23kg/tonna
mig
— kijuttataskor a tragya P20s tartalma brojler esetén 6,8 kg/tonna

A telephelyre tapasztalati adatok alapjan tervezetten &sszesen 2500 tonna/év
almostragya keletkezése varhato.

A keletkezett N brojler esetén 57.500 kg.

A keletkezett P20Os brojler esetén 17.000 kg.

Jelen engedély kérelem alapjan a telephely 318.000 db féréhelyre engedélyezett
allatlétszam kapacitdssal fog rendelkezik.

A fentiek alapjan a keletkezett N brojler esetén 0,18 kg/féréhely/év.
A keletkezett P20s brojler esetén 0,053 kg/féréhely/év.

A BAT kovetkeztetések 1.1. és 1.2. szamu tdblazatai mutatjak be a keletkez6
nitrogénnel, ill foszforral kapcsolatos hatarértékeket. Az alabbi tablazatokban
mutatjuk be a hatarértékeknek valdé megfelelést.

1.1 tAblazat — BAT-tal 6sszefliggb 6sszes kivalasztott nitrogén

BAT-tal 6sszefliggd 6sszes T?Iephelygn’ képz6d6
, , iy kivalasztott nitrogén (1) (2) |  0SSZ6s kivalasztott
Paraméter Allatkatego6ria . 9 nitrogén
g (kiv. N kg- itrog
ja/allatféréhely/év) _ (kiv. Nkg-
ja/éllatférdhely/év)
Uténevelet malac 1,5-4,0 -
Hizésertés 7,0—-13,0
Osszes kivalasztott Kocak (a malacokat is 17,0 - 30,0
nitrogén, N-ben ideértve)
kifejezve Tojotydkok 0,4-0,8 -
Brojler 0,2-0,6 0,18
Kacsak 0,4-0,8 -
Pulykak 1,0-2,3 (3)

(1) A tartomany alsé hatara a technikak kombindaciéjaval érheté el.
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(2) A BAT-tal 6sszefligg6 Osszes kivalasztott nitrogén nem alkalmazhaté a ndvendékekre vagy a
tenyészallatokra egyetlen baromfifaj esetén sem.
(3) A tartomany fels6 hatara a pulykakakasok tenyésztéséhez kapcsolodik.

A fentiek alapjan a fajlagosan keletkez6 N mennyisége nem haladja meg a BAT
kovetkeztetések szerinti maximalis megengedhet6 értéket.

1.2 tAblazat — BAT-tal 6sszefliiggd 6sszes kivalasztott foszfor

Telephelyen képz6dé
Osszes kivalasztott
foszfor
(Kiv. P20s kg-
ja/éllatféréhely/év)

BAT-tal 6sszefliggd 6sszes
kivalasztott foszfor (1) (2)
(kiv. P20s kg-
ja/allatféréhely/év)

Paraméter Allatkategoria

Utdnevelt malac 1,2-2.2 -
Osszes kivalasztott Hizosertés 35-54 -
foszfor, P20s-ben Kocék (a malacokat is 9,0-15,0 -
kifejezve ideértve)
Tojotyukok 0,10-0,45 -
Brojler 0,05-0,25 0,053
Pulykak 0,15-1,0 -

(1) A tartomany als6 hatéra a technikak kombinaciéjaval érhet6 el.
(2) A BAT-tal 6sszefliggdé Osszes kivalasztott foszfor nem alkalmazhaté a névendékekre vagy a
tenyészallatokra egyetlen baromfifaj esetén sem.

A fentiek alapjan a fajlagosan keletkez6 P205 mennyisége nem haladja meg a
BAT kovetkeztetések szerinti maximalis megengedheté értéket.
10.4 Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT: A vizfelhasznélassal kapcsolatos BAT-elGirasokat és a telephelyen
alkalmazott technolégiakat a kbvetkez6 tablazat foglalja 6ssze.

Kévetelmény | Allapot
Hatékony vizfelhasznalas
» Avizfelhasznalas nyilvantartasa. * Megtorténik.
» Avizszivargas feltarasa és javitasa * Az esetleges szivargéds feltarasra és

javitasra kerul.

A takaritdst magas nyomasu mosoéval,
kis vizmennyiséggel végzik.

Az itatés korszeri dnitatokkal tértenik.

* Magasnyomasu tisztitok haszndlata az
allatok tartdsara szolgald hely és aje
berendezések tisztitasara.

A Kkonkrét allatkategéria szempontjabdl |«
alkalmas berendezések (pl. 6nitatd, kerek
itaté, itatévalyd) megvalasztasa és
hasznalata a viz (ad libitum)
elérhetéségének egyideji  biztositasa
mellett.

» Az ivbviz-berendezés kalibralasanak |«
rendszeres ellenérzése és (szlkség

Megtorténik.
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esetén) atallitasa.
A nem szennyezett
térténd Ujrahasznositasa.

esOviztisztitasra |

Nem torténik ilyen.

10.5 Szennyvizkibocsatas

6. és 7. BAT:

A szennyvizképzédés, szennyvizkibocsatas csokkentésével

kapcsolatos BAT-el6irasokat és a telephelyen alkalmazott technolégiakat a
kbvetkez6 tablazat foglalja éssze.

Kévetelmény

Allapot

Szennyvizképz6dés csbkkentése

Az udvar szennyezett terlletének lehet6
legkisebbre korlatozasa.
A vizfelhasznalds minimalizlasa.

A szennyezetlen esbéviz elkilonitése
olyan szennyvizforrdsoktol, amelyeket
kezelni kell.

Megtorténik.

Megtorténik, pl. 6nitatok alkalmazasa,
stb.

Szennyezett es6viz nem keletkezik majd
a telephelyen. A csapadékviz
elvezetésre kertil.

Szennyvizkibocsatas csbkkentése

A szennyviz elvezetése erre rendelt

tartalyba vagy higtragyataroloba.

Szennyvizkezelés.

Szennyviz kijuttatasa pl. 6ntézérendszer
(esbztetd berendezés, mozgb
dnt6zbberendezés, tartalykocsi,
injektalas) alkalmazasaval.

A takaritas soran keletkez6 tragyaval
szennyezett viz zart aknaban ker(l
gylijtésre. A kommunalis szennyvizet
zart aknaban gydjtik majd.

A kommundlis szennyvizet tengelyen
szallitjak el. A tragyas viz
visszalocsolasra kerll az almostragyara.
A tragyat a kornyezd gazdak veszik at
mezd8gazdasdagi felhasznélasra.

10.6 Hatékony energiafelhasznalas

8. BAT: Az energiafelhasznalassal kapcsolatos BAT iranyelveket az aldbbi tablazat
foglalja 6ssze.

Allapot

Hatékony energiafelhasznalas

Kévetelmény |
Megfontolandé az anaerob
fermentacié/biogaz termelése.

Nagy hatasfoku flt6-/hits- es

szell6ztetérendszerek.
A fGt6-/h(t6- és szellbztetbrendszerek,

keletkez6 almos
részére kerdl
mezd&gazdasagi
tehat nem

A telephelyeken
trdgya kullsé vallalkozo
atadasra, aki sajat
terletein  hasznositja,
energetikailag hasznositjak.

Az  allattartd  éplletek  flitésére
korszer( berendezéseket alkalmaznak.

A hité/faté és szell6ztetd rendszer

tovabba muikodtetésik optimalizalasa, automatikus vezérlésa, teljesen
kGlénbsen, ahol légtisztitd rendszereket optimalizalt lesz.
alkalmaznak.
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« Az dllatok tartasara szolgald hely|e Az istallék hdészigetelése az elérhetd
falainak, padozatanak és/vagy legjobb  szigetel6éanyagokkal  tdrténik
plafonjanak szigetelése. majd.

* Energiahatékony vilagitds hasznalata. . Energiatakarékos (LED)

féenyforrasokat hasznalnak majd.

» Hocserélék haszndlata. Az  alabbi|e Hoécserélét, hészivattyut,
rendszerek egyike alkalmazhato: hévisszanyerést gazdasagi okokbdl nem

1. leveg6-levegd; épitenek ki.
2. leveg6-viz;

3. leveg6-talaj.
» Hészivattyuk alkalmazasa
hévisszanyeréshez.
* Hovisszanyerés f(itétt és hatétt, alommal
boritott padozattal (kombindlt szintes, an.
combideck rendszer).

+ Természetes szell6zés alkalmazasa. . A tartastechnolégia megkéveteli a
mesterséges  légaramlas  mindenkori

biztositasat, ezért az éllattarté épuletek
kizar6lag mesterséges szellztetésiek.

10.7 Zajkibocsatas csokkentése

9. BAT: A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezheté —
csdkkentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat irja el
olyan esetben, ahol az érzékeny terileteken zajartalomra lehet szamitani és/vagy azt
igazoltak.

A baromfitelep zajkibocsatasi jellemzéit anyagunkban részletesen bemutattuk
koradbban. Ez alapjan nem lehet zajartalomra szamitani.

10. BAT: A zajkibocsatas csOkkentésével kapcsolatos BAT iranyelveket, valamint a
telephely felszereltségébdl és lizemelési gyakorlatabdl adodo allapotot a kévetkezd
tablazat foglalja 6ssze.

Kévetelmény | Allapot
Termelési épliletekbdl szarmazo zaj csbékkentése
* Megfelel6 minéségi ventillator; * Az dlak szell6zését biztositd ventillatorok

megfelel6 milszaki allapotu, korszerd,
karbantartott berendezések.

» Természetes és mesterséges szell6zés|e Kizarblag  mesterséges  szell6zéssel

kombinalasa; torténik.

» Zajcsokkentd akadalyok; e Zajvédelmi szempontbdl kulén vedd
erdésav kialakitasa nem szikséges a
telep és a lakdingatlanok kdz6étti tertileten,
mivel a zajvédelmi kdvetelmények a
jelenlegi allapotban is teljeslinek;

Etetésbdl szarmazo zaj csékkentése

» A takarmanykiosztds soran kialakult zaj|e A takarmany kiosztasa automatizalt

csOkkentése; rendszerben torténik, zart csévezetéken
keresztil, igy ez szdmottevd zajhatéassal

nem jar;
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Allatok mozgatésabdl szarmazé zaj csbkkentése

Allatok mozgatasa nappal; .

Az dllatok mozgatasa turnusvaltaskor,
allatszallité jarmivel féként a nappali
orakban térténik.

Takarmany szallitasabol szarmazo zaj csbkkentése

Takarmany szallitasa nappal; .

Védoésav alkalmazasa; .

A takarmanyszdllitds csak nappal
térténik; az éjszakai 6rakban (este 10 és
reggel 6 6ra kézoétt) nem térténik;

A védend6 objektumok tavolsaga

miatt védbéerdésav alkalmazdasa nem
szikséges.
Tragya kezelésébdl szarmazo zaj csékkentése
» Tragya kezelésére szolgalo|« A tragya a telephelyen nem kerdl
berendezések az érzékeny befogaddktdl kezelésre, turnusvaltast kdvetden

minél messzebb kell elhelyezni;

elszallitjak a teleprél.

Kellb tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az érzékeny teriilet kb6zott

Az Uzem/gazdasag tervezési| e
szakaszaban a minimalis
szabvanytavolsag alkalmazasaval kell
tavolsag biztosithatd az lzem/gazdasag

és az érzékeny teriilet kozott.

A telephely kell6 tavolsdgra van a
legkdzelebbi védendé lakoingatlantdl.

Berendezések elhelyezése

A zajszint csdkkenthetd azaltal, hogy: .

Novelik a tavolsagot a kibocsatd és a
vevd kodzott (azzal, hogy a berendezést
olyan messze helyezik el az érzékeny
tertlettdl, amennyire az megvalésithato);
Minimalisra korlatozzak ale
takarmanyadagol6 csévek hosszat;
Ugy helyezik el a takarmanytarolokat és a |«
takarmanysildkat, hogy a
gépjarmimozgas a lehetd legkisebb
legyen a gazdasagban.

A berendezések kell6 tavolsagra van a
legkdzelebbi védendd lakoingatlantol

Megtorténik;

A silok elhelyezése igy torténik.

Uzemeltetési intézkedések

Az ajtok és az épllet nagyobb|e
nyilasainak lezardsa, kiléndsen etetés
idején, ha lehetséges;

A berendezések tapasztalt személyzet
altal térténd Uzemeltetése;

A zajjal jar6é tevékenységek mell6zése
€jszaka és hétvégeén, ha lehetséges;
Zajszabalyozasi intézkedések a
karbantartasi tevekenységek soran;

A szdllitészalagok és csigak teljes
terhelés  melletti  mikodtetése, ha
lehetséges;

A szabadtéri féldmunkdk minimalis
terlletre korlatozdsa a foldnyesd gépek
altal  kibocsatott zaj  csOkkentése
érdekében.

Ezek az intézkedések

megtdrténnek.

nagyrészt

Alacsony zajszintii berendezések

Nagy hatdsfoku ventilatorok, ha ale

Az éplletekben modern nagy hatasfoku
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természetes szell6zés nem biztosithatd
vagy nem elegendd;

Szivattyuk és kompresszorok;

Olyan takarmanyozasi rendszer, amely
csOkkenti az etetés el6tti ingereket (tarold
etet6k, passziv ad libitum eteték, kompakt
etetdk).

ventilatorok keriilnek beépitésre.

A telephelyen 6netetdket hasznalnak.

A zaj szabalyozasara szolgalo berendezések

Zajcsbkkenték;

Rezgésszigetelés;

A zajos berendezések (pl. daralok,
pneumatikus szallitészalagok) elzérasa;
Az épuletek hangszigetelése.

Zajvédelmi szempontbdl kalén
berendezések kialakitasa nem
szukséges, mivel a zajvédelmi

kdvetelmények a jelenlegi allapotban is
teljestinek.

10.8 Porkibocsatas

11.

BAT:

A porkibocsatas csbkkentésével kapcsolatos BAT-elGirdsokat és a

telephelyen alkalmazott technoldgiakat a kbvetkezé tablazat foglalja dssze.

Kbévetelmény

Allapot

A porképzddés csékkentése az allattartasra szolgald épiiletekben

Durvabb alomanyag hasznélata (pl.
hosszu szalma vagy faforgacs az apritott
szalma helyett);

Friss alom alkalmazéasa, alacsony
porképzddéssel jard almozasi technikaval
(pl. kézzel).

Ad libitum takarmanyozas

Nedves takarmany vagy pellet
hasznalata, vagy olajos nyersanyagok és

kétbanyagok hozzdadasa a szaraz
takarmanyra épuilé rendszerben;

A pneumatikusan felt6lttt, szaraz
takarmanyt tarolé berendezések

porlevalasztoval valé felszerelése

A szell6ztetérendszer oly modon térténé
kialakitasa és mikddtetése, amely
mérseékli a levegd aramlasanak
sebességét az éplleten bellil.

Nem torténik.

Megtorténik.

Megtorténik.

A takarmany tarolé silok feltéltéséhez zart
rendszerl pneumatikus takarmanyszallité
jarmiveket alkalmaznak, melyek
hasznalataval a takarmany Kkiporzasa
kizarhat6. A zsakos takarmanyok, zsakos
tapok zart kiszerelésben érkeznek a
telepre, és ezutan éplleten belll, zart
maodon taroljak felhasznalasig, igy ebbdl
szarmazo kiporzas szintén nem véarhato.
A takarmanytarol6 silék feltdltéséhez zart
rendszerl pneumatikus takarmanyszallité

jarmiveket alkalmaznak, melyek
hasznalataval a takarmany kiporzasa
kizarhaté.

Nem torténik.

A mesterséges szelléztetés van az
istallékban, mérsékelt levegéaramlassal.

A porkoncentracio csékkentése az éplileten bellil

Vizparasitas

Az épiletekben az automata
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klimarendszer végzi majd a parasitast a
beallitott paramétereknek megfelelSen.
» Olaj peremetezése * Nem alkalmazhato.
» lonizélas » Nem alkalmazhatb.
A tdvozo levegd kezelése légtisztitd berendezéssel
» Vizcsapda » Kivitelezési koltségek miatt nem ker(l
» Szaraz szlr6 kialakitasra ilyen technolégia.
* Vizmosé
* Nedves mosoé
» Biomosé
» Kétlépcsbs vagy haromlépcsés viztisztitd
rendszer
» Biofilter

10.9 Blizkibocsatas

12. BAT: A blizkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezheté —
csOkkentése érdekében a BAT blizszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozasat
€s végrehajtasat irja eld olyan esetben, ahol az érzékeny terlileteken blzartalomra
lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

A baromfitelep blzkibocsatasi jellemzdéit anyagunkban részletesen bemutattuk
korabban. Ez alapjan nem lehet blzartalomra szamitani.

13. BAT: A blzkibocsatas csokkentésével kapcsolatos BAT-eldirasokat és a
telephelyen alkalmazott technoldgiakat a kévetkezé tablazat foglalja 6ssze.

Kévetelmény | Allapot
Kellb tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az érzékeny teriiletek kzott
* Kell6 tavolsag biztositasa « A tervezett Uzemallapot  szerinti
leveg6védelmi hatasterllet nagysaga a
ventilatorok sulyozott sulyponti

koordinataja kéré huzott 511 m nagysagu
kdrkent adhaté meg.

» alakdingatlanok és a telep kdzt elegendd
tavolsag all rendelkezésre (550 m);

Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek valamelyikére vagy azok kombinacidjara
épul

« Az Adllatok és a fellletek tisztan és|e Az éplletek takaritdsa rendszeres.
szarazon tartdsa (pl. a takarmany
kibmlésének elkerllése, a részlegesen
racsozott  fekvéhelyekr6l a  tragya
eltavolitasa);

e A tragya kibocséato feluletének |+ A keletkez6 almostragya az Olakban
mérsékléese (pl. fém vagy muianyag gyldlik a turnus végéig, amikor is
racsok  alkalmazasa, vagy olyan eltavolitasra kertl gépi, ill. kézi erével.
csatornaké, ahol a tragya szabad felllete

kisebb);
« A tragya gyakori eltavolitasa kuls6|e A kitarolt tragyat az olak végénél 1évé
(fedett) tragyataroléba; betonozott terlletekre toljak ki, majd a

szallitd jarmire Kkerll felrakodasra. Az
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A tradgya hémérsékletének csdkkentéese
(pl. a higtragya hitésével) és a beltéri
hémérséklet mérséklése;

A tragya felllete felett a levegd
aramlasanak és sebességének
csokkentése;

Az alom szarazon, aerob koérilmények
kdzott tartdsa az almos tartdson alapuld
rendszerben

almostragya a kitarolast kévetéen azonnal
elszdllitdsra kerul, igy lényegében a
telepen éplleten kivlli tragyatarolast
tartdsan nem végeznek.

Nem torténik.

Nem torténik.

Az alom szarazon tartasara t6rekednek.

Az allattartasra szolgalo helyrdl a tavozo levegd kibocsatasi feltételeinek optimalizalasa

A kivezeté magassaganak novelése (pl. a
leveg6 a tetdszint felett tavozik, szell6z6k,
a tavozo levegd tetégerinc felé terelése a
falak also6 része helyett);

A flggdleges kivezetd
sebességének fokozasa;
Kulsé akadalyok hatékony elhelyezése,
hogy Orvényt keltsenek a  kilépd
légaramlasban (pl. névényzet);
Terel6lemezek elhelyezése a falak alsé
részein elhelyezkedé szivonyilasokra,
hogy a tavozé levegét a fold felé tereljék;
A tavoz6 leveg6 Allattartdsra szolgald
hely fel6li oldalon t6rténd eloszlatésa, az
érzékeny tertlettél tavol;

A természetesen  szell6z6  épllet
tetégerince tengelyének keresztiranyu
hozzdaigazitasa az uralkodé szélirdnyhoz.

szell6ztetési

Az épuletek mindkét oldaldn 4 db,
valamint az épuletek végénél
épuletenként 6sszesen 10 db elszivo
ventilator talalhaté.

Légtisztito berendezes alkalmazasa

Biomoso
szUrék);
Biofilter;
Kétlépcsés vagy haromlépcsés légtisztitd
rendszer;

(vagy bio csepegtetétestes

Kivitelezési kéltsegek miatt nem kerdl
kialakitasra.

Az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa a tragyatarolasra

A higtragya vagy a szilard tragya
befedése a tarolas soran;
A tarol6t az uralkod6 széliranyra

tekintettel kell elhelyezni és/vagy olyan
intézkedéseket kell elfogadni, amelyek
csOkkentik a szél sebességét a tarold
koral vagy felett (pl. fak, természetes
akadalyok);

A higtragya felkavarodasanak minimalisra
csOkkentése.

Az almos tragya a kitarolast kdvetéen
azonnal elszallitasra kerdl, igy
lényegében a telepen éplleten Kkivdli
tragyatarolast tartosan nem végeznek.
A telephely kéril a megfelelé iranyokba
védd erddsav kialakitasa térténik meg.

Higtragya nem keletkezik.
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A tragyat a kévetkez6é technikak valamelyikével kell feldolgozni, hogy a leheté legkisebbre
csOkkentsék a blizkibocsatast

« A higtragya aerob rothasztasa | ¢ Higtragya nem keletkezik.

(levegdztetés); . Az almos tragya elszallitasra kerdl.
» Aszilard tragya komposztalasa;
* Anaerob rothasztas.

+ Séavos Kijuttatds, sekélyinjektalé vagy Az almostragyat atadjak elszéllitasra
mélyinjektal6  alkalmazasa  higtragya partnercégnek, az felel a kijuttatasért.
kijuttatasahoz;

* A tragyat a lehetd leghamarabb el kell
dolgozni.

10.10 Kibocsatas szilard tragya tarolasabol

14. és 15. BAT: A szilard tragya tarolasa soran a levegébe juté ammoniakibocsatas,
ill. a talajpa és a vizbe juté kibocsatas csdkkentésével kapcsolatos BAT-el6irasokat
és a telephelyen alkalmazott technol6giakat a kdvetkezé tablazat foglalja 6ssze.

Kévetelmény | Allapot
A szilard tragya tarolasa soran a levegébe jutd ammdnia kibocsatas csékkentése
» A szilard tragyahalom lefedése. . Szilard tragya csak egy éplletben
* A szaritott szilard tragya mezégazdasagi keletkezik, ott is tarolédik turnusvaltasig.

éplletben térténd tarolasa.

A szilard tragya tarolasabdl a talajba és a vizbe jutd kibocsatas megelézése, csékkentése

» A szaritott szilard tragya mezdgazdasagi| Szilard tragya épuletekben keletkezik,
épuletben térténd tarolasa. ott is tarolodik turnusvéltésig. Vizzaré
padozat van.
» Betonsilé alkalmazasa a szilard tragya|e Nem torténik.
taroldséhoz.
* A szilard tragya tdmor, at nem eresztd | Megtoérténik.

padozaton t6rtén6é tarolasa, amelyet
elvezet6 rendszerrel és gydijtétartallyal
szerelnek fel az elfolyas esetére.

 Olyan tarolé Iétesitmény kivalasztasa, |, Bio-Fungi Kft. veszi & ebben az
amelynek elegendé a kapacitasa a szilard idészakban.
tragya tarolasdhoz olyan id&szakban,
amikor a kijuttatas nem lehetséges |, A szilard tragya csak rovid idére kertl
* A oszilard tragya tarolasa  kdlteri atmeneti tarolasra kiilsé6 betonozott
halmokban a felszini vagy felszin alatti tragyatarolé terlileten, ahonnan szinte
vizfolyasoktél tavol, ahova esetleg a azonnal elszallitasra keriil.

tragyabdl folyadék szivaroghatna be.

10.11 Kibocsatas higtragya tarolasabol

16.,17. és 18. BAT:
16.,17. és 18. BAT Higtragya képzd6dés a telephelyen nem térténik.

10.12 A tragya feldolgozasa a gazdasagban
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19. BAT: A tragya feldolgozasa nem torténik meg a telephelyen. A Kft. atadja az
almos tragyat, tapanyag utanpétlas céljdbdl mezégazdasagi szantéféldi tertleteken
kerul hasznositasra.

10.13 A tragya kijuttatasa

20. BAT: A szilard tragya kijuttatasabdl a talajpa és a vizbe t6rténé nitrogén- és
foszforkibocsatas, valamint a mikrobiolégiai kérokozok kibocsatasanak megelézése
vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezhet6 — csdkkentése érdekében a BAT az alabbi
technikdk mindegyikének hasznalatat foglalja magaban.

Kévetelmény | Allapot

A tragyat befogado foldtertilet felmérése annak azonositasa érdekében, hogy szamolni kell-e
elfolyassal, figyelembe véve a kbvetkezbket

« A talaj tipusa, a korllmények és a|e A keletkezd almos tragya atadasra
foldterdlet lejtése; kerll mas mez6gazdasagi vallalkozasnak,

«  Eghajlati viszonyok; igy az almos tragya kijuttatasat nem a Kft.

« Afldteriilet vizelvezetése és dntdzése; veégzi. Az  atadott almos tragya

«  Vetésforgd; kijuttatasanak jogszabalyi el6irasait az

«  Vizforrasok és vizvédelmi terilletek. atvevo cég koteles betartani.

Kell6 tavolsagot kell tartani (kezeletlen féldsav fenntartasaval) a tragyazott foldterdiletek és a

kévetkez6k kbzott

» Olyan terlletek, ahol kockdzatos a vizbe | A keletkezd almos tragya atadasra kerdl
valé lefolyas, pl. vizfolyasok, forrasok, egy masik mez6gazdasagi
furélyukak stb. esetén; vallalkozasnak, igy az almos tragya

» Szomszédos ingatlanok (ideértve a kijuttatasat nem a Kft. végzi. Az atadott
sOvenyzetet is). almos tragya Kkijuttatdsanak jogszabalyi

el6irasait az atvevé cég koteles betartani.

Kertilni kell a tragya kijuttatasat, ha az elfolyas kockazata jelentés

» A fOldterilet viz alatt all, fagyott vagy ho | A keletkezé almos tragya atadasra
boritja; kerll mas mez6gazdasagi vallalkozasnak,
» A talaj viszonyai (pl. viztelitettség vagy igy az almos tragya kijuttatasat nem a Kift.

tomoérédés) és a foldterllet lejtése végzi. Az atadott almos tragya
és/vagy vizelvezetése miatt nagy a kijuttatdsanak jogszabalyi el6irasait az
kockazata az elfolyadsnak vagy atvevo cég koteles betartani.
elszivargasnak;

Az elfolyds a véarhaté es6zések miatt
elére jelezhet6

Egyeb

» A tragya kijuttatasi aranyanak kiigazitasa|s A keletkezé almos tragya atadasra kertl
a trédgya nitrogén- és foszfortartalmara, mas mezdgazdasagi véllalkozasnak, igy
tovdbba a talaj jellemzéire  (pl. az almos tragya kijuttatdsat nem a Kift.
tapanyagtartalom), a  ndvénykultura végzi. Az atadott almos tragya
szezonalis igényeire, tovabba az id6jarasi kijuttatasanak jogszabadlyi elbirasait az
viszonyokra és a foéldterilet atvev6 cég koételes betartani.
kérilményeire figyelemmel, amely

tényezék elfolyast okozhatnak.

» A tragya kijuttatdsanak 6sszehangolédsa a
névények tapanyagigényével.

« A trdgyazott terlletek rendszeres
ellenérzése az elfolyasok feltarasa és
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szlkség esetén a megfeleld reagalas
érdekében

* Megfeleld hozzaférés Dbiztositasa a
tragyataroléhoz, és annak garantalasa,
hogy a tragya betéltésére hatékonyan sor
keritilhessen annak kiémlése nélkdl.

 Annak ellenérzése, hogy a tragyat
kijuttat6  gépek  megfelel6  Uzemi
allapotban vannak és a beadllitasuk a kellé
adagolasi ardnyhoz igazodik.

21. BAT: A vizsgalt baromfitelephelyen higtragya nem keletkezik.

22. BAT: A tragya kijuttatasa soran a levegébe juté amméniakibocsatas csdkkentése
érdekében a BAT a tragya lehet6 leghamarabb térténé bedolgozasa a talajba:
Megtoérténik. A baromfitelepen keletkezé almos tragya atadasra, értékesitésre kerl
mas mezbgazdasagi vallalkozasnak, igy az almos tragya kijuttatdsat nem a Kift.
végzi. Az atadott almos tragya kijuttatdsanak jogszabalyi el6irasait az atvevé cég
kételes betartani.

10.14 A teljes termelési folyamat kibocsatasa

23. BAT: A baromfitenyésztésre vonatkozé teljes termelési folyamatbol szarmazo
ammonia kibocsatas csdkkentése érdekében a BAT a teljes termelési folyamatbdl
szarmazé ammonia kibocsatas csbkkentésének becslése vagy kiszamitasa a
gazdasagban végrehaijtott BAT révén.

A teljes termelési folyamat kibocsatasa a 4.2.3.8. alfejezetben taldlhatd, szamitott
kibocsatasokat tartalmazd tdblazat alapjan megallapithatd, hogy az allattartasi
tevékenység kovetkeztében varhatdéan évi ~89,04 tonna ammonia fog emmitalédni
a levegbbe.

10.15 A kibocsatas monitorozasa as az eljaras paraméterei

24. BAT: Az Osszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az
alabbi technikaval torténik:

- Evente szamitds a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkalmazasaval (a
takarmanyfogyasztés, az étrend nyersfehérje-tartalma, az ésszes foszfor és az éllat
teliesitménye alapjan).

25. BAT: A levegdbe juté amménia kibocsatas monitorozasa az aldbbi technikaval
torténik:

- Evente becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasztas és az egyes
tragyakezelési szakaszokban jelenlévé teljes (vagy teljes ammonia) nitrogén alapjan.

26. BAT: A leveg6be jutd blizkibocsatas idészakos monitorozasa nem torténik,
mivel blzartalomra nem lehet szamitani a védé erdésav telepitése révén.
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27. és 28. BAT: Az egyes allattartdé épuletek porkibocsatasanak monitorozasa nem
torténik.

29. BAT: A kilénb6z6 eljarasi paraméterek fogyasztasardl, keletkezésérél (viz,
energia, tragyatermelés, stb.) rendszeresen elektronikus naplét vezetnek.

10.16 A baromfiélak ammonia kibocsatasa

Brojlerek tartasara szolgalo épuletek ammonia kibocsatasa

32. BAT: A brojlerek tartdsara szolgalé egyes éplletek levegébe jutd ammodnia
kibocsatasanak csdkkentése érdekében a BAT az aldbbi technikak egyikének vagy

yays

Kévetelmény | Allapot

* Mesterséges szell6ztetés és nem|e Megtorténik.
szivarg6 itatérendszer (t6mér padld és
mélyalom esetén)

Az alom mesterséges szaritdsa beltéri|e Nem térténik.
levegbvel (tdmér padlé és mélyalom
kombinacidja esetén).

* Természetes szell6zés és nem szivargd | Nem torténik.
itatérendszer (té6mdr padlé és mélyalom
kombinacidja esetén).

* Alom a tragyaszallité szalagon és|e Nem torténik.
mesterséges légszaritds  (t6bbszintes
padozat esetén).

* Alommal boritott, hGtétt és fhtétt padld | Nem torténik.
(kombindlt szintes rendszerek).

Légtisztitd rendszer alkalmazasa

* Nedves moso. » Gazdasagossagi okokbdl nem térténik.
» Kétlépcsbs vagy haromlépcsds légtisztito
rendszer.

» Biomosé (vagy bio csepegtetds szlirék).

A telep tényleges ammonia kibocsatasanak szamitasat az épuleten bellli allattartas
emisszidjaval hatarozhatjuk meg (kllsé tarolasa nem térténik a tragyanak).

A telepen keletkez6 tragya éves mennyisége 2500 tonna.

A 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 1. szamu melléklete (Tragyak atlagos beltartalmi
értékei keletkezéskor és kijuttataskor) alapjan:

- kijuttataskor az almostragya N-tartalma (1000db) brojler esetén 23kg/tonna.

A keletkezett N, brojler esetén igy 57500 kg.
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Irodalmi adatok alapjan az allattartas soran (istallétér) keletkezé tragya kdrnyezeti
levegbbe emittaléddé ammonia mennyisége a tragyaban 1évdé mennyiség 20-30%-a
(Forras: Egyetemi jegyzet - Tragya-anyagok kezelése és kijuttatasa — Fenyvesi
Laszld egyetemi tanar; Godoll6i Szent Istvan Egyetem és Nemzeti Agrarkutatasi és
innovacios Kézpont; 2016.). A fent megadott tartomanybdl a 25%-0s kdzépértéket
vettik figyelembe szamitasunk soran.

Eves szinten varhatéan atlagosan hat db turnus lesz, mely ésszesen 265 napig fog
tartani (becsult adat).

Mindezek alapjan a telep esetében a 265 nap alatt keletkezé 2500 tonna
almostragyabol 14375 kg ammonia emittalodott a kdrnyezeti levegbébe.

Azaz éves szinten, 365 nap alatt 19800 kg ammoénia emittalédik a kérnyezeti
levegbbe.

A telephely 318.000 db allatlétszam kapacitassal fog rendelkezni, ezért a fajlagos
emisszi6 faktor amménia esetén 0,062 kg/féréhely/év.

A BAT koévetkeztetések 3.2 szadmu tablazata mutatja be a keletkez6 amméniaval
kapcsolatos hatarértékeket. Az alabbi tablazatban mutatjuk be a hatarértékeknek
valé megfelelést.

3.2 tdblazat — BAT-tal 6sszefliggd, a legfeljebb 2,5 kg végsd témegl brojlerek tartasara
szolgalo épiiletekbdl a levegbbe jutd ammaonia kibocsatas adatai

Telephelyen képz6dé, levegbbe
Paraméter (NHBﬁng/Eférgh)éf) év) jutdé ammonia (NHs kg-
3197 y ja/férshely/év)
NHs-ban
kifejezett 0,01-0,08 0,062
ammonia

(1) A BAT-AEL nem feltétlenll alkalmazhaté az allattenyésztés kdvetkezd tipusaira: extenziv
beltéri tartds, szabadtartds, hagyomanyos szabadtartas és teljes szabadtartds, az
543/2008/EK rendeletben meghatarozottak szerint.

(2) A tartomany als6 hatéra a légtisztité rendszerek hasznalataval fligg dssze.

A fentiek alapjan a fajlagosan keletkez6, levegoébe jut6 ammoénia mennyisége
varhatéan nem haladja meg a BAT kovetkeztetések szerinti maximalis
megengedheto értéket.

33. és 34. BAT: Kacsak, pulykak tartasa nem torténik.

11. Intézkedési javaslatok

A telep Uzemeltetéséhez az aldbbiak teljesitését javasoljuk:

1. A tervezett tevékenység talajra és felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak
nyomon kévetésére javasoljuk 5 év mulva (IPPC engedély felllvizsgalatakor) 3
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db ideiglenes furat létesitését. A furatokbdl talaj-, és felszin alatti viz mintat
javasolt venni, és akkreditalt laboratériummal bevizsgaltatni.

Talajmintavétel soran vizsgalt komponensek:
- ammaonium, nitrit, nitrat

Felszin alatti vizmintavétel soran vizsgalt komponensek:
- ammaonium, nitrit, nitrat, foszfat, szulfat

2. A legkdzelebbi lakdingatlanok a bilzforrasok sulypontjatol szamitott ~550 m-re
talalhatéak ENy-i iranyban, ill. 580-600m-re E-i iranyban. Ezért a telephely Ny-
i részén, az istallok és a Major utca kdzotti savban min. ~30m széles, legalabb
kbézepes sliriségl (kell6képpen magas fakkal), tdbbszintli erdésav telepitése
szilkséges: elegyes és vegyes Osszetétell, cserjékkel, bokrokkal, kis,
kbézepes, nagy termetl fakkal és 6rdokzéldekkel; legféképpen dshonos fajokbdl
kialakitva. )
Ezt az erddsavot folytatni szikséges az istalloktol E-ra esé terlleten is. (Az
erd6ésav javasolt elhelyezkedése a 6. melléklet helyszinrajzan lathato.)

3. Az Uzemeltetd kotelezettsége a tevékenységet ugy folytatni, hogy az a lehet6
legkevésbé terhelje a kérnyezetet, az a legkisebb blizszennyezéssel jarjon.

A tragya kiszallitasat zart, leponyvazott jarmivel szlikséges végezni,
amennyiben a szallitasi dtvonalak kdzuton, ill. lakott terlileteken haladnak at.
Lehet6ség szerint a szdllitdsi Utvonalakat alsdbb rendli utak, és
mez6gazdasagi utak igénybevételével szilkséges megoldani.

4. A hulladékokkal kapcsolatos 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet szerinti
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi koételezettségnek eleget kell tenni. A
telephelyen keletkezd hulladékokrdl naprakész nyilvantartast szikséges
vezetni, és a munkahelyi gyUjtéhelyrél a hulladékokat a keletkezésik idejétdl
szamitott legfeljebb 6 hdénapon belll szikséges elszallittatni. A hulladékok
fajtanként elkilonitett, kdrnyezetkarositast kizar6 modon térténd gyljtésérdl
gondoskodni kell. Elszéllitasukat arra engedéllyel rendelkezé szervezettel kell
megoldani.

5. A vonatkoz6 jogszabalyban el6irt zajkibocsatasi hatarértékeket mindenkor be
kell tartani.

6. A tervezett istallok tragyas moséviz elvezetd rendszerének karbantartasarol,
tisztitasarol folyamatosan gondoskodni kell, hogy az ellathassa a funkcidjat. A
kérnyez6 terlletekre tragya, tragyalé vagy mas kockazatos anyag nem
kertlhet.

7. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a kérnyezetkarosodas megel6zésének és
elharitasanak rendjérdl 2. melléklete szerint Uzemi terv készitésére kdtelezett:

»11. Nagy létszamu allattartas
Létesitmények intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésre, tobb mint
b) 40 000 fér6hely baromfi szamara,”

Ezek alapjan javasolt Uzemi karelharitasi terv készitése a telephelyre
vonatkozédan.
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12. Osszefoglalas

A Fioracs Kft. altal tervezett baromfitelep épitésével korszerl, BAT iranyelveket
maximalisan kielégité komplex baromfitelep jon létre. A baromfitelep tervezett
allapota szerint dsszesen 318.000 fér6hely kerll kialakitasra. A baromfitelep
mélyalmos rendszerben fog Gzemelni.

A tervezett beruhazas soran megvaldsul6 tevékenység megkezdése, a Rend. 1.§ (3)
b) pontja értelmében kérnyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasahoz, ill. egységes
kérnyezethasznalati engedélyhez kotott.

A Kft. a Rend. 1.§ (4) bekezdésében foglaltak alapjan, a kérnyezeti hatasvizsgalati,
€s az egységes kdrnyezethasznalati engedély kérelem eljarasokat 6sszevont eljaras
keretében kivanja lefolytatni.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlleteken levé telepllések
besorolasardl szélo 27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet szerint Heves az érzékeny
teleplilések kdzé tartozik.

A MePAR (Mezégazdasagi Parcella Azonositd Rendszer) nyilvantartasi rendszer
adatai szerint a Kft. hevesi telephelyének tertlete (MEP5V122, MREYV419 blokk)
Natura 2000 védettség ala nem esik, nem ETT (Erzékeny Természeti Terilet), nem
MTET (Magas Természeti Erték(i terlilet), nem madarvédelmi szempontd
érintettségli, nem aszaly-érzékeny, nem vizbazis védelmi terllet, nem arviz
veszélyeztetett terlilet. Ugyanakkor gyenge min&ségl, mennyiségl felszin kdzeli,
felszini alatti viztesttel érintett teriilet. Valamint a MEP5V122 blokk nitrat érzékeny
terllet is.

Az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasok alapjan meghatarozasra kerilt az
allattarté telep hatéstertilete a tervezett allapot vonatkozasaban. Kérnyezeti
elemenként, tovabbéa egyesitve is.

Az Osszesitett hatasterlilet vonatkozasaban az egyes koérnyezeti elemek kézil a
levegbre (ammonia) kapott hatasterllet a meghatarozé.

Az Gsszesitett hatasterllet meghatarozasakor az egyes kdrnyezeti elemekre kulén-
kilén megallapitott hatastertletek 6sszegzésre keriltek. Megallapithatd, hogy telep
Osszesitett hatasteriletét a legnagyobb, levegévédelmi szempontbdl megallapitott
hatastertlet jelenti. A leveg6évédelmi (blzvédelmi) hatasterllet a Iégszennyezé
anyagok jellemz6é kibocsatasi helyébél (a tervezett baromfitelep éplleteinek
ventilatorainak sulyozott geometriai kézéppontja) kiindulé 511 m sugaru korrel
hatarolt terllet. A terlilet nagysaga 20,5 ha. Az Osszesitett hatasteriletet a 718.
mellékletben grafikusan abrazoltuk. A hatastertleten belll allandd, vagy idészakos
hasznalatu lakéingatlan, vagy egyéb védendd objektum nem talalhaté.

A baromfitelep koérnyezetvédelmi vizsgalata soran kapott eredmények alapjan
megallapithatd, hogy a Kft. tervezett hevesi baromfitelepének Uzemeltetése a
szomszédos terlletek kérnyezetvédelmi érdekeit nem sértik. Az allattartasi
tevékenység értékelése utan arra lehet kdvetkeztetni, hogy a talaj/féldtani kdzeg,
illetve a felszini és felszin alatti vizek szennyez6désével csak havaria események
kdvetkeztében kell szamolni.
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Fioracs Kft. — Hevesi baromfitelep Monkaszam: 2409/2066
Kérnyezeti hatasvizsgalat és egységes kérnyezethasznalati
engedély kérelem

A levegbre, az élbvilagra és az emberre gyakorolt hatdsok — a hatasvisel6k
allapotdhoz, tiir6képességéhez viszonyitva — elhanyagolhatd, ill. elviselhetd
mértéklek.

Az dllattartd telep koérnyezetében nem talalhaté olyan védett vagy védendd
természeti érték, illetve tajképi elem, melyet a telep lzemeltetése veszélyeztetne. A
rendkivldli (havaria) események kivédésére a telep megfeleld eszkdzdkkel
rendelkezik.

Mindezek alapjdn megadllapithatdé a hevesi baromfitelep tervezett allapotaban
maradéktalanul megfelel a kdrnyezetvédelmi vonatkozasu jogszabalyi eléirasoknak,
tzemeltetésével a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi érdekek nem sérlinek.

A Kft. a fentiekre valo hivatkozassal kéri a Tisztelt Hatésagot, hogy a hevesi
baromfitelepének létesitésére és tUzemeltetésére az egységes
kérnyezethasznalati engedélyt kiadni sziveskedjen.

Pécs, 2024. szeptember 19.

13. Mellékletek jegyzéke
1. melléklet: Megbizas
2. melléklet:  Foéldhivatali tulajdoni lap, térképmasolat, valtozasi vazrajz
3. melléklet:  Cégkivonat
4. melléklet:  Szakértéi jogosultsagok igazolasa
5. melléklet:  Atnézetes helyszinrajz
6. melléklet:  Részletes helyszinrajz; Fasitasi helyszinrajz
7. melléklet:  Alapallapot jelentés és mellékletei
8. melléklet:  Nyilatkozat - beruhazas bekerilési kdltsége
9. melléklet: Talajmintak vizsgalati jelentése
10. melléklet:  Almostragya atvételére vonatkoz6 megallapodas
11. melléklet:  Furasi pontokat jel6l6 térképvazlat
12. melléklet:  Aggregator meghajté motor miiszaki adatlapja
13. melléklet:  Hullaégetb berendezés miiszaki adatlapja
14. melléklet:  Terjedés modell abrak
15. melléklet:  Levegbvédelmi hatasterllet abrazolasa
16. melléklet:  Zajmérési pontok abrazolasa, zajmérémdiszer hitelesitési

bizonyitvanya, védendé épuletek
17. melléklet:  Zajvédelmi hatasterllet abrazoldsa
18. melléklet:  Osszesitett hatasteriilet abrazolasa
19. melléklet: BAT-EMS dokumentum
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