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1. El6zmények

Urban Laszl6 (3296 Zarank, F6 ut 73/A.) csaladi gazdasaga 2002 6ta tizemel kb. 40 ha tertileten,
szantofoldi gazdalkodassal, valamint szant6foldi zoldségnovény termesztéssel foglalkoznak.
2015 o6ta az egész gazdasag bio mindsitéssel rendelkezik.

Az engedélyes dio iiltetvény csepegtetd ontdozdérendszer kiépitését szeretné megvalositani
Zaréank 075/11-12-13. hrsz.-u ingatlanokon.

Sajnos lokalisan évrdl évre kevesebb a csapadék a gazdasag teriiletén, igy a tervezett
digiiltetvény megovasahoz elengedhetetlen az 6ntdzés kiépitése.

A felszin alatti vizbazisra alapozva kivanja a csepegtetd ontdzorendszert megvaldsitani.

A kut varhatdan csekély vizhozama miatt egy viztarozo kiépitése is sziikséges.

Az ontdzotelep teljes teriilete részét képezi az eurdpai kozosségi jelentdségii természetvédelmi
rendeltetésti teriiletekrdl szolo 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. szamu mellékletében, a
kiilonleges madarvédelmi teriiletek koz¢ tartozd Hevesi-sik (HUBN10004) elnevezésli Natura
2000 tertiletnek.

A tevékenység jellegét tekintve a kdrnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm.
rendelet) 3. szdmu mellékletének 4. b) pontja — (ontozotelep Natura 2000 teriileten
méretmegkotés nélkiil) — ald tartozik, azaz elzetes vizsgalat koteles tevékenység.

A Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 4.a. pontjdban foglaltak alapjan a vizjogi létesitési
engedelyezési eljarast megeldzoen a fenti rendelet 4. szdm mellékletében foglalt tartalommal
Osszeallitott dokumentacid alapjan (mivel korabban a hatasok nem voltak vizsgalva) el6zetes
vizsgalati eljarast sziikséges lefolytatni a fentieken kiviili egyéb vonatkozo toérvényeknek,
rendeleteknek és egyéb hatosagi eldirasoknak megfelelden.

4. | Ontozételep a) 300 ha 6ntdzend6 teriilettdl, illetve 0,45
m?/sec vizfelhasznalastol

b) védett természeti teriileten, Natura
2000 teriileten, barlang védddvezetén
méretmegkotés nélkiil

Az eljaras soran a teriiletileg illetékes Heves Varmegyei Kormdnyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztalya vizsgélja, hogy a tervezett tevékenység
megvalositdsabol szarmazhatnak-e jelentds kornyezeti hatdsok. Amennyiben igen, akkor a
rendelet 5. § (2) bekezdés aa) pontja értelmében kornyezeti hatasvizsgalati eljarasra keriil sor.
Ha az eldzetes vizsgélat alapjan nem varhatoak jelentds kornyezeti hatdsok, abban az esetben a
rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja szerint a kiadand6 hatarozatban a hatosag megallapitja,
hogy a tevékenység milyen engedély birtokaban kezdhetd meg.

Jelen elozetes vizsgalati dokumentdcio a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu
mellékletében foglalt tartalmi kovetelményeknek megfelelo teljes kiorii dokumentdcio.
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2. Azonosito adatok
2.1. Az engedélykérd adatai

Neve: Urban Laszlo
Székhelye: 3296 Zarank, F6 ut 73/A.

2.2 A dokumentdcio készitoinek adatai
Név: Faggyas Szabolcs
Engedély szama: Sz-009/2009 (SZTV, SZTjV) t4j- és természetvédelem
SZKV-1.1.hulladékgazdalkodas
SZKV-1.2. levegébtisztasdg-védelem
SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem
SZKV-1.4. zaj- és rezgésvédelem
Név: Dr. Sarkozi Kitti
Engedély szama: SZKV-1.1.hulladékgazdalkodas

2.3. Az érintett teriiletre vonatkozo adatok

A tervezett ontozdtelep Zarank telepiilés kozigazgatasi teriiletén talalhato, annak kiilteriiletén,
a telepiilés belteriiletétdl nyugati iranyban. Az ontdzdtelep harom helyrajzi szamot érint,
melyek mindegyike érintett az ontozéssel.

Az 6nt6zott terliletek kizarolag szantd miivelési agban vannak.

Nagyfuged

Tarnazsadany.

Tainamera

Visznek: ; ONA
X Zarank Boconad v

{farnaors

1. abra: Az ontézételep elhelyezkedése GoogleEarth légifoton
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3. Tervezett tevékenység célja

Az ontozoételep kiépitésének célja a telepiteni kivan dioiiltetvény vizigényének megfeleld
mennyiségli, egyenletes eloszlasu viz Dbiztositdsa az egyre szarazod6 klima ¢és
kiszamithatatlanabb ~ csapadékeloszlasi  térség  viszonyaihoz alkalmazkodva. Ezek
kikiiszobolése érdekében sziikséges a tervezett ontdézorendszer kialakitasa.

4. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak alapadatai

4.1. A tevékenység volumene
A tevékenység volumene kis mértékli. Az ontdzdteleppel érintett ingatlanok Osszteriilete
16,5153 hektar, ez jelenti az 6ntozbtelep teljes teriiletét is.

A tervezett maximalis vizfelhasznalas: 1500 m’/év. Ez az ontdzési idényben (aprilis 1-
szeptember 30.) kb. 32 alkalmat jelent.

A tervezett kutbol kitermelt vizet egy szigetelt viztarozoba engedik, ahonnan a nyomdcsdveken
keresztiil eljut a csepegtetStestekig a viz. A 264 m? teljes térfogati viztarozo6 a Zarank, 075/11
hrsz-0i ingatlant érinti. Alapteriilete: kb. 400 m?.

A csepegtetd csovek hossza Osszesen: 15.310 méter.

4.2. A telepités és miikodés megkezdésének varhato idopontja és idotartama, a
kapacitaskihasznadlas tervezett idobeli megoszldasa

Jelen eldzetes vizsgalati eljaras, valamint a vizjogi engedélyezési eljarastol fiiggben — a
tervezett tevékenység megkezdésének varhatd idépontja: 2025. 1. negyedév

- a telepités megkezdésének varhatd idopontja: 2025.1. negyedév

- az lizemelés varhat6 idétartama: nincs meghatarozva, minimum 20-30 év

A kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa: 6ntdzési idényben

4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet
haszndlatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

4.3.1. A telephely

4.3.1.1. A telephely elhelyezkedése

Az érintett teriilet az Alfold nagytaj, Kszak-alfoldi-hordalékkipsiksag kozéptaj,
Gyongyosi-sik kistajba tartozik.

A fejlesztéssel érintett ingatlanok Heves Varmegyében, Zarank kozség kozigazgatasi teriiletén
talalhatok, a telepiilés kiiltertileti részén.

Az Ontozotelep kozuti megkozelitése alapvetden a Zarankot Tarnadrssel 0sszekotd 3205-es
szamu utrol lehetséges.

A tervezett fejlesztéssel érintett ingatlanokat az aldbbi tablazat mutatja be.

7
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1. tablazat: A tervezett ontozotelep érintett foldrészletei

Telepiilés | Helyrajzi szam

Miivelési ag | Teriilet (ha)

Tulajdonos

Erintettség

Urban Laszl6, Urban

ontozés + kut +

Zarank

szanto 13,7792 Marta tArozo
szanto 2,1204 Urban Laszl6 Andor ontdzés
szanto 0,6157 Urban Laszl6 Andor ontdzés

Az ontozételep sarokponti koordinatai:

EOVx: EOVy:
256091 728105
256072 728410
255543 728267
255553 727961
Az ontozotelep sulyponti koordinatai:
EOVx: EOVy:
255831 728191
A viztarozo sarokponti koordinatai:
EOVx: EOVy:
255830 728321
255825 728339
255804 728334
255809 728316
A viztarozo sulyponti EOV koordinatai:
EOVx: EOVy:
255817 728327
A kut EOV koordinatai:
EOVx: EOVy:
255805 728325
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2. abra: Az 6ntozotelep engedélyeztetésével érintett ingaﬁénbk

4.3.1.2. Szomszédos ingatlanok

A tervezett ontdzotelepet kozvetve minden irdnybdl szantoteriiletek veszik koriil. Kozvetleniil
azonban csak az északi irdnybol hatarold 075/1 hrsz-u ingatlan az, ami szantdteriilet. Nyugati
iranybol a 075/8 hrsz-u ut, keleti irdnybol a 072 hrsz-u ut, déli irdnybdl pedig a 075/3 hrsz-u
arok hatarolja a telephelyet.

4.3.1.3. A telephely jelenlegi funkcidja
A telephely jelenleg is szantoteriiletként hasznositott.

4.3.1.4. A telephely jelenlegi infrastrukturaja

A telephely stabilizalt foldes tton megkdzelithetd a Viszneki utca folytatasanak tekintheté 02
hrsz-u atrol.

A tervezett ontdzotelepen beliil jelenleg semmilyen infrastruktura, k6zmii nincsen.

Az 6nt6zO6viz a rendszerbe a tervezett kutbdl a tervezett szigetelt tdrozdba keriil, ahonnan egy
dizelizem(i szivattyltelep latja el a tervezett nyomoévezetékeken keresztiil a teljes
ontozotelepet.
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4.3.1.5. A tevékenység teriiletigénye

A tevekénységnek gyakorlatilag nincs teriiletigénye, mivel vonalas 1étesitményrdl van szo. A
nyomovezetékek a felszin alatt keriilnek elhelyezésre, a csepegtetdcsovek pedig a felszin felett
keriilnek kihelyezésre. Az egyetlen teriileti kiterjedéssel bird miitargy a tdroz6 lesz, amelynek
az alapteriilete: 397,75 m?.

Az ontdzotelep teriileti kiterjedése bruttd 16,5153 hektar.

4.3.2. A telephely kornyezetének jellemzése

Magyarorszag kistajainak katasztere (szerk.: Dovényi 2010 MTA-FKI, Budapest) alapjan
4.3.2.1. Domborzat

A kistd) 93 és 135 m kozotti tszf-i magassagu teraszos hordalékkupsiksag. A felszin
orografiailag kétarcu. Nyugati része, a Tarna és a Gyongyos sikja alacsonyabb, csaknem
teljesen sik (atlagos relativ relief 2 m/km?); felszinét folydvizi formak (holtmedrek, lefiizott
morotvak) fedik. Ez a Zagyva és a Tarna magasabb hordalékkupja kozé €kelt vizenydsebb
teriilet, tipusat tekintve tagolt, ill. hulldmos siksag. A K-i rész kozepétdl 5-10 méteres peremmel
emelkedik ki a Tarna pleisztocén hordalékkipjdnak megmaradt K-i szarnya (Hevesi-
homokhat). Atlagosan 5 m/km’-es relativ reliefii, hulldmos siksag; felszinét a szél formalta.

4.3.2.2. Foldtani jellemzok

Az ujpaleozoos €s mezozoos képzddményekbdl allo alaphegység kb. 3 km, a Tura-Hatvan-
Mezokovesd vonalban huzodo rogvonulat pedig kb. 2 km mélyen érhetd el. A felszin kdzelében
a tobb szaz méter vastag felsé-pannoniai iiledékek D felé (a posztpannodniai siillyedés mértéke
erdsodésének megfeleléen) vastagodnak. Ezekre jelentds vastagsagl, kaviccsal, durva
homokkal jellemezhetd pleisztocén hordalékktpanyag telepiilt. Ezek a rétegek Aldebron,
Kalon, Tarnabodon, Boconadon jelentdsebb kavicskészletet tartalmaznak. A tartos siillyedés
kovetkeztében a felszinen, ill. a felszin kozelében csak felsd-pleisztocén és holocén iiledékek
vannak. A fels6-pleisztocénben még egységes Gyongyds-Tarna-hordalékkip a holocén
kezdetén ¢lesen kettévalt; a K-i, magasabb szarnyon 16sz6s homokkal, homokos 16sszel fedett
futbhomok a jellemzd, a Ny-i, alacsonyabb rész infuzids l6sszel €s holocén folyovizi
feltoltésekkel boritott. A kavicsosszletek igen jo vizbazist jelentenek.

4.3.2.3. Talajviszonyok

A ta) a Matra feldl érkezé vizfolyasok hordalékkupjan helyezkedik el. A Matra eldterében
nyirokszeri malladékon, ill. 16sz6s anyagokon csernozjom barna erdétalajok képzddtek (10%),
amelyeket a fekete nyiroktalaj csak kis foltokban tarkit. A nyirok alapkdzeten az erddtalaj
mechanikai 0sszetétele agyagos valyog, a 10szon pedig valyog. F6ldmindségiik 45-60 (int.)
pontokkal jellemezhetd. Szantoként hasznosithatok.

A t4j nyugati, magasabb térszint alkotd6 homokos tiledékein 25-45 (int.) pont kdzotti mindségi
barnafoldek talalhatok (3%), amelyek 95%-ban szantoként és 5%-ban gyepteriiletként
hasznosithatok.

A Kaltol D-re huzodo homokteriileteken gyenge termékenységii (int. 25-35) kovarvanyos barna
erdétalajok (2%) talalhatok. Szantoként 60%-uk, erdéteriiletként 20%-uk hasznosulhat. A
fennmarado teriiletet telepiilések foglaljak el.

A barnafoldeket az alacsonyabb térszineken humuszos homoktalajok (1%) valtjak fel.
Hasznositasuk a barnaf6ldekével szinte azonos, de 5%-ban erdéhasznositas is lehetséges.
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A t4 talajviz kozeli (3-5 m) 16sz0s tiledékein réti csernozjom talajok (22%) fordulnak eld.
Csany kornyékén a kilugozott, azaz a felszinen nem karbonatos valtozatok termékenysége a 65-
80 (int.), mig Tarnazsadany kornyékén a felszintdl karbondtos valtozatok a 95-120 (int.)
foldmindségi kategoriakba tartoznak. Szantoként (90%) €s rét-legeldként hasznosulhatnak.

A patakvolgyek (Tarnoca, Gyongyds) Ontésanyagain agyagos valyog vagy agyag mechanikai
Osszetételll nyers Ontéstalajok (1%) vannak. Foldmindségi besorolasuk alapjan a 30-45 (int.)
mindségi kategoriaba tartoznak. Hasznositasuk a réti talajokéhoz hasonlo. A kiilonbséget az 5-
10%-nyi ligeterdei hasznosités jelentheti.

A réti talajok koz¢é agyazottan, valtozatos elhelyezkedésben réti szolonyec (9%) €s sztyepesedd
réti szolonyec (5%) talajok is el6fordulnak. Féként (80%) szikes legeloként és rétként
hasznosulhatnak.

A réti csernozjom talajok mélyben sos valtozata 25 tertiletet foglal, agyagos valyog mechanikai
Osszetétell, 50-60 (int.) pont foldmindségli, foként (85%) szantoként és gyepteriiletként
hasznosithato.

A tervezett ontdzOtelepre talajvédelmi terv is késziilt (HSSI Mérnoki Iroda Kft.). A helyszini
bejaras, a talajmintavételek és a laborvizsgalati eredmények alapjan az érintett teriileteken
karbonatos réti csernozjom talajt hataroztak meg.

A tapanyag-vizsgalati eredményekbdl megallapithatd, hogy a talaj nitrogéntartalma gyenge,
foszfortartalma kdzepes, kaliumtartalma jo.

4.3.2.4. Vizrajz

A Kozép-Tisza Ny-i oldalat a tdjnévvel ellenkezdleg a Tarna vizrendszere tolti ki. A Tarnanak
(105 km, 2116 km?) Aldebrdtdl Jaszjakohalmaig terjedd 49 km-es szakasza tartozik ide, 1490
km?-el. Mellékvizeket a Kigyos-patak (26 km, 46 km?) kivételével csak jobbrol kap. Ezek:
Tarndca (36 km, 180 km?), Bene-patak (31 km, 152 km?), Gydngyds-patak (44 km, 544 km?),
Agoi-patak (47 km, 264 km?). Valamennyi a Matraban ered és az ottani lefolyasviszonyokat
kozvetitik a sik kistajra. Maga a teriilet szaraz, gyenge lefolyasu €s vizhianyos.

Az Agbi-patak kivételével valamennyi vizfolyasrol vannak részletes vizjarasi adatok. Az
arvizek a kora nyari csapadékos peridodusban gyakoriak, mig a kisvizek a szaraz 0szon
altalanosak. A vizmindség a sok kommunalis szennyezéstdl I11. osztalyu.

Csupan 4 kis természetes tava van, amelyek egyiittes teriilete 3,5 ha.

A Ltalajviz’ mélysége a teriilet E-i szegélyén még helyenként 4-6 méter, de D-en mar
mindenhol 2-4 m kozott van. Kémiai jellege Képolna-Jaszarokszallas-Jaszdozsa kozott
natrium,- mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A keménysége Kaltol lefelé a
Tarna mentén 25-35 nk®, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom csak a telepiilések korzetében
haladja meg a 60 mg/litert.

A rétegviz mennyisége csekély. Az artézi kutak szama jelentds. Mélységiik 100-200 méter
kozott van, a vizhozamuk nem éri el a 100 I/p-et, de mélyebb furdsokbol tekintélyes
vizmennyiséget is nyerhetnek. Jaszarokszallasnak 52 °C-os, Tarnaméranak 39°C-os vizl kutja
van, amelyek fiird6t tdplalnak.

4.3.2.5. Eghajlati jellemzék

Mérsékelten meleg-szaraz éghajlattal jellemezhet6 kistdj. A napsiitéses orak évi szama E-on
1900, D-en 1950, a nyari évnegyedben 740-760, a téliben kb. 180 ora napsiités varhato.

Az évi kozéphomeérséklet 10,0 °C, de a déli részeken ennél magasabb, 10,2 °C. a vegetacios
iddszak kozéphdmérséklete 17,0-17,2 °C. a napi kozéphdmérséklet 196-200 napig meghaladja
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a 10 °C-ot, a tavaszi atlépés apr. 2-5. kozott, az 6szi okt. 17-20-an varhato. Az apr. 9-13. és okt.
22-24. kozotti iddszak (190-195 nap) fagyoktdl mentes. Az évi abszolit hdmérsékleti
maximumok atlaga 34,0 °C, EK-en ennél valamivel alacsonyabb, 33,5 °C. Az évi abszolut
minimumok atlaga -16,0 és -16,5 °C koriil alakul.

Az évi csapadék atlagosan 530-540 mm koriil van. A vegetacios id0szakban 310-320 mm esé
esik. Kompolton hullott 24 6ra alatt a legtobb csapadék, 177 mm. A téli iddszakban atlagosan
EK-en 38, mashol 32-35 napig boritja ho a foldeket; az atlagos maximalis hovastagsag 16-18
cm.

Az ariditasi index 1,30 kortili.

A Matra szélarnyékold hatdsa miatt foleg a nyugatias és a keleties szelek dominélnak; az atlagos
sz¢élsebesség 2,5 m/s koriil van.

Foként a kisebb vizigényli szant6foldi és kertészeti kultirdk szamara jo az éghajlat 6ntozés
nélkiil.

4.3.2.6. Novényzet, allatvilag
Az ¢érintett térség novényfoldrajzi szempontbol a Pannoniai floratartomanyon belil a
Eupannonicum floravidék, azon beliil pedig a Preamatricum florajarashoz tartozik.

A tagabb kornyezet jellemzo novényzete (Magyarorszag foldrajzi kistdjainak ndovényzete
alapjan — Schmotzer Andrés 2008 nyoman)

Fragmentalis természetkozeli gyepekkel (10%) tarkitott kultartdj, ahol az erdék ardnya igen
alacsony (A hegyldbperemi 16szvegetacido maradvanya a Janka-tarsoka (7hlaspi jankae), dunai
szegfli (Dianthus collinus), piros kigyoszisz (Echium maculatum), pazsitlevelii homokhur
(Arenaria procera) és pusztai meténg (Vinca herbacea). J6val gyakoribb, altalanosan elterjedt
a macskahere (Phlomis tuberosa) és nyulank sarma (Ornithogalum pyramidale). Erdokben
helyenként a tatar juhar (Acer tataricum), magas gyongyperje (Melica altissima) és parlagi
rozsa (Rosa gallica) is fennmaradt, mig egykori vizfolyasok mellett jelentds dllomanya van a
sziki kocsord (Peucedanum officinale), réti 0szir6zsa (Aster sedifolius) és fatyolos ndszirom
(Iris spuria) fajoknak. Szikeseken jellemzd a kigyofark (Pholiurus pannonicus), sziki €s pusztai
here (Trifolium angulatum, T. retusum). Szorvanyos eléfordulastt homoki fajok: homoki utifii
(Plantago indica), fehér pemetefii (Marrubium peregrinum), buglyos here (Trifolium diffusum).
Patakok mentén, mocsarréteken gyakori a réti iszalag (Clematis integrifolia), jellemzd lehet az
0szi kikerics (Colchicum autumnale), fényes borkoro (Thalictrum lucidum).

Gyakori ¢l6helyek: D34, OC, OB, Fl1b, F2;
kozepesen gyakori €l6helyek: F3, H5a, Bla, RB, BA, RC;
ritka élohelyek: H5b, H4, OA, BS, J4, L5, Fla, RA, P2a, B3, A3a, B2, B6, F5, J5.

Fajszam: 600-700; védett fajok szama: 20-25; 6zonfajok: selyemkord (Asclepias syriaca),
aranyvesszoé-fajok (Solidago spp.), japankeserifii-fajok (Reynoutria spp.), gyalogakac

(Amorpha fruticosa), amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica), zold juhar (Acer negundo),
kései meggy (Prunus serotina), akac (Robinia pseudoacacia), balvanyfa (Ailanthus altissima).

Az érintett teriiletek novényzete
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Az ontozotelep terlilete szantd mivelési agu. Legnagyobb részén lucerna keriilt telepitésre,
amely mara nagyrészt kikopott, igy egyéb lagyszarti ndvények jelentek meg.

A lucerna (Medicago sativa) mellett mezei szarkalab (Consolida regalis), kamilla (Matricaria
chamomilla), egynyéri seprence (Erigeron annuus), vadmurok (Daucus carota), tirdmlevela
parlagfli (Ambrosia artemisiifolia), betyarkord (Conyza canadensis), apr6 szuldk (Convolvulus
arvensis), mezei aszat (Cirsium arvense), nagy utifi (Plantago major), rozsnok (Bromus sp.),
fehér libatop (Chenopodium album), madarkesertifii (Polygonum avicalare), csillagpazsit
(Cynodon dactylon) a fobb fajok.

Allatvilag

A teriilet allatfoldrajzi szempontbol a Kozép-dunai faunakeriilet, Matricum faunakdrzet,
Eumatricum faunajaraséaba tartozik.

Jellemzo6 allatfajok a teriileten a kornyékbeli kiilteriiletekre is jellemz06 fajok, mint pl.: roka
(Vulpes vulpes), 6z (Capreolus capreolus), mezei nyul (Lepus europaeus). A védett allatfajok
koziil feltehetéen eldfordul a teriileten a vakond (Talpa europae), a keleti siin (Erinaceus
concolor) 1s.

A csatorndkban, arkokban jellemzd védett fajok a kétéltiiek koziil a kecskebéka komplex
(Pelophylax ki. esculentus), hiillok koziil a mocsari teknds (Emys orbicularis), vizisikld (Natrix
natrix), madarak kozil a nadirigd (Acrocephalus arundinaceus) fordulhatnak eld.

A Biikki Nemzeti Park Igazgatosag (BNPI) biotikai adatbazisaban az érintett teriiletrél nem
rendelkezik adattal. A teriilettdl északra van egy parlagi pityer (Anthus campestris) és egy zold
kiill6 (Picus viridis) adata.

A terepi bejards soran szintén madaradatok keriiltek rogzitésre, mint a sarga billegetd
(Motacilla flava), molnarfecske (Delichon urbicum), fusti fecske (Hirundo rustica), tovissziro
gébics (Lanius collurio).
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[Anthus campesiris |

B F (st feoske R SRR
Sarga billegets s

A telepiiléseket koriiloleld Hevesi-sik (HUBN10004) Natura 2000 site jel6ld madarfajait az
alabbi tablazat tartalmazza.

2. tablazat: A Hevesi-sik (HUBN10004) Natura 2000 teriilet jel6l6 madarfajai

Fajok Populacié méret a site-on Site értékelése
Kéd TU(}Ofm'}nyos Magyar fajnév Tipu Méret Egy- A|B|C|D A[B|C
ajnév S s6g
Min Max Pop. Con. Iso. Glo.
*A168 pCUUS Billeget§ canké ¢ 50 50 D
ypoleucos

A229 Alcedo atthis Jégmadar r 25 35 p B C B
*A052 Anas crecca Csérgé réce c 0 100 D
Aos3 Anas T6kés réce c 100 1000 C C C c

platyrhynchos

Anas i 2
A055 querquedula Bojti része c 0 300 C B Cc B
*A051 Anas strepera K,en dermagos c 0 50 D

réce

A041 Anser albifrons Nagy lilik c 9000 11000 B B C B
A043 |Anser anser Nyari lud c 1800 3000 B C B
A043 |Anser anser Nyari lud r 5 15 p B B
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A042 Anser Kis lilik 4 6
erythropus

*A039 Anser fabalis Vetési lud 0 10
Anthus -

A255 campestris Parlagi pityer 130 170

+pp91 Aduila Szirti sas 0 3
chrysaetos

A404 Aquila heliaca Parlagi sas 20 30

A404 Aquila heliaca Parlagi sas 17 21

A089 Aquila pomarina Békaszd sas 1 3

A029 Ardea purpurea Vordés gém 30 50
Ardeola e

*A024 ralloides Ustdkos gém 0 20

A222 Asio flammeus  Réti flilesbagoly 0 5

A222 Asio flammeus Réti fllesbagoly 40 40

A060 Aythya nyroca Ciganyréce 0 4

A060 Aythya nyroca Ciganyréce 0 20

A021 Botaurus BSl6mbika 25 30
stellaris

A396 Branta ruficollis Voérésnyaku lud 20 40

a133 Burhinus Ugartydk 5 10
oedicnemus

A403 Buteo rufinus Pusztai 6lyv 1 3

A224 Caprimulgus Lappantyu 25 35
europaeus
Chlidonias , "

*A196 hybridus Fattyuszerké 0 20

A031 Ciconia ciconia Fehér gdlya 80 150

A031 Ciconia ciconia Fehér golya 110 120

A030 Ciconia nigra Fekete golya 40 60

A030 | Ciconia nigra Fekete golya 2 4
Circaetus S

A080 gallicus Kigyaszolyv 1 3

Aog1 Circus Barna rétihéja 100 120
aeruginosus

A082 Circus cyaneus Kékes rétihéja 90 200

A084 Circus pygargus Hamvas rétihéja r 1 5
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*A207 Columba oenas Kék galamb c 800 1200 i D

A231 Coracias Szalakéta r 150 200 p A B C B
garrulus

A122 Crex crex Haris r 0 120 p Cc B c B

A429 Deljdrocopos Balkarln p 15 25 P C B C B
syriacus fakopancs

A027 Egretta alba Nagy kocsag [¢ 100 150 i C B C B

*A026 Egretta garzetta Kis kdcsag [¢ 0 50 i D

A511 | Falco cherrug Kerecsensdlyom r 17 18 p A B C B

A103 Falco peregrinus Vandorsélyom ¢ 2 4 i C B C B
Falco . .

A097 vespertinus Kék vércse r 50 70 p A B C B
Falco . . .

AQ97 vespertinus Kék vércse [¢ 200 300 i B B C B
Gallinago p

A153 gallinago Sarszalonka r 0 10 p c B C B

A153 Gallinago Sérszalonka c 0 200 i C B C B
gallinago

po7s  Haliaeetus Rétisas w30 40 i B B c B
albicilla

A131 ;'.'ma”mp”s Gélyatses r 5 50 p B B C B

imantopus

A022 Ixobrychus Toérpegém r 45 55 p C B C B
minutus

A338 Lanius collurio  0ViSSzuro r 800 1000 p C B C B

gébics

A339 Lanius minor Kis 6rgébics 170 190

A156 Limosa limosa Nagy goda 0 5

A156 Limosalimosa Nagy goda 0 100

A272 Luscinia svecica Kékbegy r 0 25 p C B C B

A073 Milvus migrans Barna kanya C 4 6 i C B C B
Numenius - .

Al160 arquata Nagy pdling c 40 60 i (o) (o) C C

A1s5g Numenius Kis pdling c 8 10 i c c c
phaeopus

A129 Otis tarda Tazok p 14 15 i C B B C

A214 Otus scops Fileskuvik r 2 5 p C B C B

Ao94 Pandion Halészsas c 2 4 i C B c B
haliaetus

*AQ72 Pernis apivorus Darazsélyv [¢ 2 3 i D
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A151 pugnax Pajzsos cankd 100 2000 i
A034 Eitcf)'f:dia Kanalasgém 10 15 i
+p032 Plegadis Batla 0 2 i
falcinellus
A140 Pluvialis Aranylile 100 2000 [
apricaria
A120 Porzana parva Kisvizicsibe 10 50 p
A119 Egzggg Pettyes vizicsibe 0 20 p
A118 Rallus aquaticus Guvat 5 30 p
A132 Recurvirostra Gulinan 0 10
avosetta P P
A336 Egrl:liltzjlinus Fligg6cinege 8 12 p
*A249 Riparia riparia  Partifecske 0 50 p
*A307 Sylvia nisoria Karvalyposzata 20 30 p
*A004 ijci'c“gﬁ’izpt”s Kis vocsok 0 10 p
A004 ijci'c“gﬁ’izpt”s Kis vocsok 0 100 i
A166 Tringa glareola Réti cankd 450 550 i
A162 Tringa totanus  Piroslabu canké 0 30 p

Philomachus

Jelmagyarazat:
* A D kritérium ala esé fajok populacioméretiik miatt az adott Natura 2000 site-nak nem jelol6 fajai

Allomany tipus: p = allandd, r = fészkeld, ¢ = vonuld, w = teleld

Egység: i = egyed, p = par

A megadott kritériumok a Madarvédelmi Iranyelv 1. mellékletében szerepld — teriiletek
kijelolésekor kotelezden figyelembe vett — fajok allomanyméretét az orszadgos allomanyhoz
viszonyitva (p) jelzik. Az egyes kodok ennek értelmében: A —100>p>15%, B —-15>p>2%,
C—-2>p>0%, D—nem jelentOs.

A dolt betiivel jelolt fajok az 1/B. mellékletben szerepld Az Europai Kozdsség teriiletén rendszeresen eldfordulo
egyéb, vonulo madarfajok

4.3.2.7. Védett természeti teriiletek, Natura 2000 teriiletet érinté hatasok

Orszagos Okolégiai Halozat

A Magyarorszag ¢s egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szolo 2018. évi
CXXXIX. torvényben (MTrT.) meghatarozott orszdgos okologiai halozat elemeit a tervezett
ont6zOtelep nem érinti.
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4. abra: Az Orszagos Okologiai Halozat elemei a tervezett 6ntiiz('itel kﬁrnyezetében (kék szin: 6kologiai
folyoso, sarga szin: pufferteriilet)

Védett természeti teriiletek

A teriilet orszadgos és helyi jelentdségli egyedi jogszaballyal kihirdetett védett természeti
teriiletnek nem képezi részét.

A legkdzelebbi védett természeti teriilet a tervezett ontdzotelep hatdratél a mintegy 3360
méterre 1évé Hevesi Fiives Pusztak Téjvédelmi Korzet.

Ex lege teriiletek

A természet védelmérdl szold 1996. évi LIII. torvény (Tvt.) meghatarozza a tdrvény erejénél
fogva orszagos jelentdségii védett természeti teriiletnek mindsiilo teriiletek korét. A Tvt. 23. §
(2) bekezdése a kovetkez6t mondja ki: ,, E torvény erejénél fogva védelem alatt all valamennyi
forras, lap, barlang, viznyelo, szikes to, kunhalom, foldvar. Az e bekezdés alapjan védett
természeti teriiletek orszagos jelentoségiinek [24. § (1) bekezdés] mindsiilnek.”

Az ontozotelep teriiletén nem taldlhatd olyan ingatlan, amelyik szerepel a Vidékfejlesztési
Ertesité LXII. évf. 1. szamaban megjelent, az ex lege lapi és szikes tavi védettséggel érintett
teriiletekrdl sz616 vidékfejlesztési miniszteri kozleményben.

A tervezett Ontozételep nem érint tovabba sem egyéb, a Természetvédelmi Informécios
Rendszerben nyilvantartott ex lege védett objektumot.
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Az dntdzotelep kornyezetében ex lege kunhalmok talalhatok, melye elhelyezkedését az alabbi
abra mutatja be.

Az ontozételephez legkodzelebbi kunhalom a kb. 1 km-re 1évé Erki-halom, amelyen egy
geodéziai torony talalhato.

Natura 2000 teriiletek

A tervezett beruhazas teljes egészében érinti az eurdOpai kozOsségi jelentdségl
természetvédelmi rendeltetést tertiletekrol szolo 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 5. szamu
mellékletében meghatarozott, a kiilonleges madarvédelmi teriiletek kozé tartozd Hevesi-sik
(HUBN10004) elnevezésii Natura 2000 teriiletet.

Az europai kozoOsségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésti teriiletekkel érintett
foldrészletekrdl szolo 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet tartalmazza a beruhdzassal érintett
tertileteket.

Jelen dokumentacié mellékletét képezi a terililetre készitett Natura 2000 hatasbecslési
dokumentécio.

4.3.2.8. Demografiai adatok

A kozség nyugati részén kokori, keleti részén kora-bronzkori nagy telep és temetd teriil el, mig
az Erki halmon kora-vaskori telep, a mérai Gt mellett szarmatakori telep nyomait figyelték meg.
Masutt a hatarban kés6-bronzkori urnat, késé-avarkori sirokat és késé-népvandorlaskori
lovassirt talaltak. Elso okleveles emlitése 1274-ben torténik, t. Zaranca névalakban. 1325-ben
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Kompolti Istvan lett a birtokosa. Az 1522. évi 6rokosodési szerzodés értelmében a fidgon kihalt
Kompoltiaktol a guti Orszagh csalad 6rokolte. Orszagh Krist6f magtalan halala utan 1570-t61
az enyingi Torok csaldd, majd 1606-t6] a Nyary csalad lett a birtokosa. 1650-ben Macsy
Zsigmond Jant6 Istvanra ruhdzta. Ez a Macsy—Jantd-birtokjog a XVII. szdzad végéig Gyorky
Ferencre szallott, aki 1701-ben eladta a falut Almasy Janosnak és Mihalyi Palnak. Ett6l kezdve
az Almasyak, meg a veliik rokon Czobel, Stészel, Szeleczky, Gosztonyi csaladok kezén maradt
a birtokjog. A falu 1687 kortl elpusztult, majd 1701-ben jbdl benépesiilt. Lélekszdma 1787-

ben 566, 1860-ban 752.
(Forras: Zarank Kozség Telepiilésképi Arculati Kézikonyve 2017.)

Napjainkban kb. 450 lakosa van. 2022-ben a lakossag 92%-a vallotta magat magyarnak, 2,1%
ciganynak, 0,9% németnek, 0,2% bolgarnak, 0,2% ukrannak, 0,2% romannak, 1,6% egy¢éb,
nem hazai nemzetiséglinek (7,6% nem nyilatkozott; a kettds identitdsok miatt a végdsszeg
nagyobb lehet 100%-nal). Vallasuk szerint 41,3% volt roémai katolikus, 3,9% reformatus, 0,9%
gorog katolikus, 0,7% evangélikus, 2,3% egyéb keresztény, 1,4% egyéb katolikus, 16,7%
felekezeten kiviili (32,6% nem valaszolt).

(Forras: https://hu.wikipedia.org/wiki/Zarank)

4.4. A tevekenységhez sziikséges, valamint az azokhoz kapcsolodo létesitmények
Az 6ntozotelep az alabbi f6 részekbol tevodik ossze:

- 60 méter talpmélységt furt kit

- viztarozo

- betaplald rész (0ntdzoszivattyn) raépitett sziirbegységgel

- szlir6 egység

- nyomocesdrendszer (gerincvezeték 110 KPE, osztovezetékek DK90 és 50 KPE)

- sor osztovezetékek (Dk 20 KPE)

- vizkiadagolo rész (DN16, 0,5 méteres kiosztasu 1,5 liter / 6ra / csepegtetOtest

vizkibocsatasu PE cs0)

A tervezett 6ntoz6 kut (Geomatrix Kft. tervei alapjan):
A kut helye: Zarank 075/11 hrsz.
EOVx: 255 805
EOVy: 728 325
Eldiranyzott talpmélység: 50 m
El6iranyzott szlir6zési mélység: 35 — 45 m-es mélységkdz
Sziré tipusa: 0,5 mm-es GWE-BUDAFILTER tekercselt sziiré DN 150-es PVC-U csévon

Kivitelezés ismertetése:

A tényleges rétegsor feltarasara 60 m-es kutatofuras lemélyitését iranyozzuk elo.

Eloiranyzott sziirézési mélység: 35 — 45 m-es mélységkoz

Jelenleg 50 m-es végleges talpmélységet iranyozunk elo, a rétegadottsagoktol fiiggoen ez lehet
esetleg sekélyebb, vagy 5-10 m-rel mélyebb is.

A sziirézésve felhaszndlando sziirdkavics szemcseméretét a furadékmintik alapjan  kell
meghatarozni, elore lathatoan 0,8 — 1,2 vagy 1,0 — 2,0 mm frakcioju mosott, osztdlyozott kavicsra
lesz sziikség.

A kutkikepzéskor rétegserkentésre, savazasra is fel kell késziilni.

A furdst a 355 /5 mm-es acél iranycso rakat elhelyezéséhez sziikséges teljes szelvényii furdassal
kell kezdeni. A rakat eldiranyzott saruzarasi mélysége -5 m.
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A geofizikai mérések kiértékelése alapjan — melybe be kell vonni a tervezot is — teljes szelvényii
furast kell mélyiteni a 244,5/6,3 mm-es acél technikai rakat szamdra - 30 m mélységig

A geofizikai szelvény kiértékelése alapjan — melybe be kell vonni a miiszaki ellendrt és a tervezot
is — a furatot 30 — 50 m kozott /szelvénytol fiiggéen/ fel kell boviteni a 165/9,5 mm - es
sziirorakat (DN 150-es PVC-U cso), és a szurdkavics szamara elso lépcsoben 8 1/2” | majd
legalabb a vizado rétegek mélységkdzében 310 mm atméroben szarnyas bovitofuroval.

Varhato sziir6zési mélységkoz a Vizbeszerzési Terv szerint: 35 — 45 m kozott sziikség szerint
tobb részletben (a kutatofiirds rétegsora alapjdan véglegesitendo)

A teriileten azonos mélységre sziirozott, iizemelési engedéllyel rendelkezo kut nincs, igy a
tervezett vizkivétel megfelel a 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 5. § (3) bekezdésében
foglalt kritériumoknak, tovabba megfelel a 147/2010. (IV.29.) Korm.rend. 4.§ (3) a)-e)
pontjaiban leirtaknak, létesitésének, iizemelésének vizjogi akadalya nincs.

A tervezett viztarozo
A viztaroz6 egy foldegyenleggel tervezett HDPE szigeteléssel ellatott miitargy.
FObb méretei:

- legszélesebb méretek: 21,5 m x 18,5 m (kiils6 gatkdrompontok)

- gatkorona szélessége: 3m

- gatkorona belsd: l[4mx11m

- teljes mélység: 3m

- hasznos mélység: 2,5m

- teljes térfogat: 264 m?

- hasznos térfogat: 197 m®

- humusz letermelés: 80 m’

- fold kiemelés: 170 m?

- toltésépités: 170 m?

- sarokponti koordinatak:
EOVx: EOVy:
255830 728321
255825 728339
255804 728334
255809 728316

- aviztaroz6 sulyponti EOV koordinata:
255817 728327

Sziiréegység

STF FY-3” — Keézi tisztitasu halos elosziird

Feladata az 6nt6zoviz eloszlirése, az utdna 1évo egységekhez ne juthasson durva, darabos
szennyezddés. Betétje tiszta vizzel moshato.

STF FMA-1003 — Ontisztité hidraulikus halos sziiré

Az STF 1000-es sorozat késziilékei hidraulikus mikodtetésti automatikus halds szirok,
amelyeket nagy igénybevétell sziirési feladatokra terveztek alacsony aramlasi sebességgel
kommunalis és mezOdgazdasagi alkalmazasokban.
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A hidraulikus miik6dési rendszer €s az alacsony tisztitoviz-fogyasztas és nagyon alacsony
aramlasi sebességgel valo miikodési jellemzi.

Nyomdcsorendszer

A szirt ontozévizet Dk 110 KPE P10 nyomoécsovon juttatjuk el az osztdovezetékekhez
melyeknek atmérdje: Dk 90 KPE P10, Dk 50 KPE P10, és Dk 20 KPE P10.

KPE fitting: KPE csovek 0Osszekotésére, elagaztatasara, irdnyvaltasara stb. alkalmazhato
kotéelemek. Tobbféle nyomasfokozatban és funkcidban (toldd, konyok, T idom, sziikitd stb.)
kaphatok. A csévégek biztos megfogasarol karmos szoritogytirii, a szivargasmentes tomitésrol
gumigytrii gondoskodik.

Menetes idom: Olyan alkatrészek, melyek kiilonb6z6 szabvany méretii menetek €s szadmtalan
alakzat kombinalasaval igen fontos szerepet tdltenek be az Ontdzdrendszerben. Sziikités,
bovités, kiilsé-belsd menetvaltas, elagazas, 6sszekotés — rengeteg célra alkalmazhatok.

Csepegtetocsovek

@16 KPE csébe (50 cm-enként) beépitett csepegtetdtesteken keresztiili kis intenzitasu
vizkibocsatassal ontdz. Sorok ontdzésére alkalmazhatok. 1,6 1/h - &s valtozatban terjedtek el.
(P1: RIVULIS D5000). Jelen ont6zOrendszer esetében a csepegtetdcsovek a foldfelszin felé
keriilnek beépitésre, egy 3 méter atmérdji csepegtetdcsd gytirti formajaban.

Az Ontdzérendszer tavaszi beiizemelésénél a csepegtetocsé T idomok eltdvolitdsaval a
belekertilt szennyezddések kimoshatdak. A kimosatast addig végezziik, amig teljesen tiszta viz
nem folyik a cs6bol.

44 ",!‘ .‘; A s

6. abra: A tervezett 6ntozotelep fobb létesitményei '
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4.5. A meglévo és a tervezett technologia, a tevékenység megvaldsitisanak
leirdasa
Az Ontozoérendszer 1 6ntdzési zonara tagolodik.

Ontdzési idény: aprilis 1. — szeptember 30. (183 nap)

A felhasznalni kivant vizmennyiség meghatarozasa:

A rendszer vizkijuttatdsa 6rdnként: 46 m*/h

Alkalmanként 1 6ra az 6nt6zési 1d6.

Az éntdzési alkalmanként kijutatott vizmennyiség: 46 m>
Adatosszesités: 46 m3/ 6ntozési alkalom

Az idény 70 %-ban van sziikség ontozésre ami: 128 nap.
Az 6ntozési idényre vonatkoztatva:

4 naponta van az 6nt6zési fordulo, ami 128 / 4 = 32 alkalom / idény
46 m3/6ntozési alkalom x 32 db/idény = 1472 m3
Maximalis vizfelhasznalas osszesen: 1500 m>/év

4.6. A tevékenységhez sziikséges személy- és teherszallitas

Az épitési munkalatok soran atlagosan napi 2 személygépkocsival, 1 kisteher-gépkocsival,
valamint 1 nehéz tehergépkocsival lehet kalkulalni, melyek ink4dbb az elméleti maximumot
jelentik. Ezek természetesen nem jelentkeznek minden egyes napon a kivitelezés beszallitas
idészakaban.

Uzemelés soran érdemi tobblet kozlekedés nem varhato a teriileten. Az 6ntdzésbdl fakado
termésnovekedés a kdzlekedésben érdemi valtozast nem okoz.

4.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések
Tervbe vett egyéb kornyezetvédelmi intézkedésekre nem volt sziikség.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletének 1.bm pontja alapjan
mint az elozetes vizsgalati dokumentacioé elkészitésére megbizott szakérté nyilatkozom,
hogy a tevékenység megkezdését kovetoen nem Keriil sor dsszetartozo tevékenységnek
mindsiilo uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel
osszeadodva nem éri el a tevékenységre vonatkozoan az 1. vagy a 3. szamu melléklet
szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagydsahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

4.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, vagy lerakohely létesitése, a
telepitéshez sziikséges tereprendezés

A telepités miatt banyatizem, lerakohely nem keriil megnyitésra, illetve 1étesitésre. A beruhazas
soran a tarozo6 létesitése esetén sziikséges a rendezett terepszint kialakitasa.
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4.8.2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Jelen projekt keretében az épitdanyagok €s technoldgiai berendezések szallitasa meglévd uton
torténik. A teriileten torténd raktarozas, deponiateriiletek kijelolése sordn természetkozeli
allapotu teriiletek nem vehetdk igénybe.

Erdemi vizrendezés a meglévd allapothoz képest nem torténik.

4.8.3. A megvalositas soran keletkez6é hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

Megvalositas soran kis mennyiségli épitési-bontasi hulladék keletkezhet, amelyet engedéllyel
rendelkezd kezeldnek at kell adni. A hulladékok fajtaja elsdédlegesen a csOszallitds soran
helyszinre szallitott kalodék, foliak.

A kivitelezés sordn jelenlévé munkagépek szerelése, karbantartasa nem az é€pités helyén
torténik, igy abbol veszélyes hulladék keletkezésével nem kell szamolni.

4.8.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik.

Az ontdzételep villamos-energia ellatdssal nem rendelkezik. A szivattyik iizemeltetése
varhatoan dizeliizemii lesz.

Az ontdzotelep vizellatasa egy tervezett, kb. 60 méter talpmélységti kutbol torténik, ahonnan a
tervezett tarozoba keriil az ontdzéviz, majd a tarozobol keriil feladasra az Ontozbtelep
nyomovezetékeibe.

4.8.5. A telepitést megelozo bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezo
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elébbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa

A telepitést megel6z0 bontéasi tevékenységek nem varhatoak, a foldmunkabdl keletkezd
kitermelt foldanyag a tdrozo épitéséhez keriil felhasznalasra.

4.9. Magyarorszigon még nem alkalmazott kiilfoldi technologia bevezetése

esetén kiilfoldi referencia
A tervezett fejlesztésben nem kertil ilyen technologia bevezetésre.

4.10. Az adatok forrdsa, bizonytalansdga

Az adatok forrdsa az el6tanulmanyokon, a vizjogi létesitési engedélyezési dokumentacion, a
terepszemlén, tovabba az analdgiak megismerésén alapul.

Az adatok bizonytalansaga nem relevans, minden adat felméréseken, miiszaki iranyelveken,
szabvanyokon, jogszabalyi eldirasokon alapul.

4.11. A telepitési hely lehatdroldsa térképen

A tervezett beruhazast bemutato térképet a 2. és 6. abrak tartalmazzak, a részletes helyszinrajz
jelen eldzetes vizsgalati dokumentacié mellékletét képezi.
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4.12. A projekt vizsgdlata az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

A tarsadalmi-gazdasagi valtozasokbol levezethetd igények, alkalmazkodasi kényszereknek is
koszonhetéen a Fold éghajlata az ipari forradalom kezdete ota kozel 1,0 °C -al melegedett. A
klimamodellek szerint a szazad végéig a globalis homérséklet tovabbi 2-5 fokkal néhet. A
folyamat eredményeként valtozik a kisebb térségek, igy hazank éghajlata is. A prognozisok
szerint éghajlatunk melegebbé ¢és szarazabba valik. A hdmérséklet (és a potencidlis parolgas)
minden évszakban nd. Az évi csapadék némileg csokken oly mddon, hogy nd a téli-tavaszi és
csokken a nyar-0szi félévben. Varhatéoan csokken a csapadékos napok szdma, nd a nagy
csapadé¢kok gyakorisdga és a szaraz iddszakok hossza. Gyakoribba valnak az i1ddjarasi
sz€lsOségek, nd a tartdssaguk és intenzitasuk. A valtozasok egyes teriileteken lehetnek kedvezd
iranyuak is, de a vizhaztartas és a természeti rendszerek egészét nézve dontden a kockéazatok
novekedésével kell szdmolni.

Az éghajlatvaltozas valamilyen moédon minden tevékenységet, beruhdzast érint. A felmelegedés
novekvo liteme és nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas valtozasok
novelik a sulyos, atfogd és esetenként visszafordithatatlan karos hatdsok kockazatat. Az
¢ghajlatvaltozas befolydsolni fogja a kdrnyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek kortilveszik
a fizikai eszkozoket és infrastruktirakat, és azok kolcsonhatasat ezekkel a rendszerekkel.

Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzése

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsédleges €s masodlagos hatdsainak a
beruhadzésra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara €és outputjara
gyakorolt hatdsanak a feltdrasa. Els6 1épésként egy eldzetes érzékenységvizsgalatot végziink,
hogy meghatarozzuk a tevékenység potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes
skalajara (pl. eso, sz¢él, hdmérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefiiggd hatasokra
(pl. arviz, aszaly).

3. tablazat: Miatrix a projekt érzékenységének eldzetes vizsgalatihoz

A beruhazas

szdmanak novekedése (napi
max. > 25 °C)

alacsony szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

A Kkornyezé
eredményeképpen e A létrejovo ornyezo
(e e A létrejové . . teriilet
- RN . létrejovo . . infrastruktira . .
Eghajlati paraméter . . infrastruktira . . érzékenysége (a
c . infrastruktira .. . x altal nyujtott T
valtozasa . . lizemeltetésének by létrejové
miiszaki - . szolgaltatasok . .
sllapotanak érzékenysége érzekenvsése infrastruktiara
atapotana yseg altal Kivaltott)
érzékenysége
1 Felszini levegd . . . .
. N . , alacsony szinten alacsony szinten alacsony szinten | alacsony szinten
atlaghémérsékletének lassu o o S o S s
N . érzékeny érzékeny érzékeny érzékeny
novekedése
2 Nyari napok

alacsony szinten
érzékeny

3 Fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. < 0
OC)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

4 Hoéségnapok szamanak
névekedése (napi maximum
>30°C)

alacsony szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

5 Tropusi éjszakak szamanak
névekedése (napi minimum
>20°0)

alacsony szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny
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6 Héhullamos napok
szdmanak novekedése (napi
kdzéphomérséklet > 25 °C)

alacsony szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

7 Atlagos napi hdingas
novekedése (napi maximum
¢s minimum kiilonbsége, °C)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

8 Eves csapadékmennyiség
csokkenése

alacsony szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

9 Csapadékos napok
szdmanak csOkkenése (napi
csapadékosszeg > 1 mm, %)

alacsony szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

10 Atlagos napi
csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos
csapadéka, mm/nap)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

11 Max. szaraz iddszak
hosszanak ndvekedése
(leghosszabb iddszak,
amikor a napi
csapadékosszeg < 1 mm,

nap)

alacsony szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

nem érzékeny

12 Max.
hosszéanak
(leghosszabb
amikor a
csapadékosszeg >

nap) -

1dOszak
valtozasa
1dOszak,
napi

1 mm,

nedves

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

13 20 mm-t elérd csap. napok
szamanak novekedése
(napok szama, amikor a napi
csapadékosszeg > 20 mm,

nap) B

alacsony szinten
érzékeny

koézepesen
érzékeny

kozepesen
érzékeny

nem érzékeny

14 Felszini
atlaghémérsékletének
novekedése

vizek
lassa

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

15 Csapadék évszakos
eloszlasanak valtozasa

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

16 Megnovekedett UV

alacsony szinten

alacsony szinten

alacsony szinten

sugarzas, csokkent o o S o S nem érzékeny
K 1A érzékeny érzékeny érzékeny

felhdképzodés

17 Felhdszakadasi

(viharos id6jarasi) alacsony szinten alacsony szinten | alacsony szinten | alacsony szinten

események szamanak és érzékeny érzékeny érzékeny érzékeny

intenzitasanak novekedése

18 Villamarviz
eléfordulasi gyakorisaganak

alacsony szinten

alacsony szinten

alacsony szinten

nem érzékeny

. L N ; érzéken érzéken érzéken
¢és intenzitdsdnak ndvekedése Y Y Y
19 Arhullamok
gyakorisaganak és nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
intenzitasanak novekedése
20 Belviz . . .
. .y alacsony szinten alacsony szinten alacsony szinten s
kialakulasanak nem érzékeny

gyakorisagdnak novekedése

érzékeny

érzékeny

érzékeny

21 Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése,

kozepes szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny
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tavak alacsony vizallasu
idészakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
22 Aszaly gyakoribb kozepes szinten kozepes szinten kozepes szinten s
. . o . o nem érzékeny
eléfordulasa érzékeny érzékeny érzékeny
23 Témegmozgas gyakoribb alacsony szinten alacsony szinten alacsony szinten s
,, . s S s nem érzékeny
eléfordulasa érzékeny érzékeny érzékeny
24 Erdétiizek e . s .
. .. . nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
gyakorisagénak novekedése
25 Széler6zid nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny

Megallapithatjuk, hogy az dntézbtelep miikodése elsdésorban a nyari héhullamos, a forrdé napok
szamanak ¢s hdmérsékleti maximumoknak, valamint az aszalyos id6szakoknak a novekedésére
érzékeny, ugyanis ezekben az idészakokban az 6ntdz¢s elkeriilhetetlen a novények védelmének
érdekében. Ugyanakkor megallapithatjuk, hogy az Ontozdtelep lizemeltetése érzékeny az
intenziv csapadékos, viharos iddjarasra, hiszen ilyenkor ontozésre kisebb mértékben van
szlikség ¢s mérséklddik a kutbdl a vizkivétel is.

A telepitési hely és a feltételezett hatasteriilet kitettségének értékelése

Miutén a tervezett tevékenység érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkezo 1épés annak
eldontése, hogy a tevékenység megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben
az ¢éghajlatvaltozasnak.

Az elkovetkezd 30 évre szO0l6 klimamodelleket vizsgalva megéllapithatjuk, hogy a
hatasteriileten az éghajlatvaltozas kovetkezményeként novekedést prognosztizalhatunk mind az
atlaghdmérséklet és az aszalyos iddszakok mennyiségének ndvekedése, mind az intenziv
csapadékos, viharos id6jaras eléfordulasanak tekintetében, amelyek jelentdsen befolyasolhatjak
az OntozOtelep mikodését. Az egyre kiszdmithatatlanabb idéjarasi koriilmények miatt
valtakozhatnak az arvizes, illetve a tartosan aszalyos iddszakok is, amelyek szintén
befolyasoljak az ontdzési intenzitast.

Az egyes éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése és
kockazatértékelés

A projektet érd potencidlis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre €s ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylittes fennallasa sziikséges.

Fentiek alapjan megallapithatjuk, hogy a teriilet tobb éghajlati paraméternek is ki van téve.
Ennek megfelelden az egyes éghajlati tényezOk valtozasai (hémérséklet novekedése,
csapadékmennyiség sz€élsOséges valtozasa) befolyasolhatja az ontézotelep mikkodését.

Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas bemutatasa

Tekintettel arra, hogy az éghajlatvaltozas kovetkeztében kialakuld szélsOséges iddjarasi
koriilmények befolyasolhatjdk az Ontozdtelep miikddését, sziikséges alkalmazkodasi
intézkedéseket javasolni.

A tervezett ontdzési iddszakban (4prilis 1. és szeptember 30. kdzott) a kut vizét csak olyan
mértékben szivattyuzzak ¢és toltik fel a tarozot, amilyen iitemben az Ontdzési intenzitas
fenntartasahoz erre sziikség van. Ezéltal megakadalyozhato aszélyos iddszakban a tdrozoban
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1év6 viz nagymértékii parolgasa, masrészt a felszin alatti vizkészlet megovasat elosegiti azaltal,
hogy nem torténik sziikségtelen mértékii szivattyuzas.

Ugyanakkor azt is figyelembe vessziik, hogy az intenzivebb csapadékos iddszakokban a
tervezettnél kisebb mértékli ontdzés is elegendd lehet, tovabba a tarozo feltdltését ebben az
esetben a csapadék is eldsegiti, igy ezekben az id6szakokban kompenzalodik az aszalyos
iddszakban sziikséges nagyobb mértéki felszin alatti viz felhasznalas.

Az ontozott diofak ndvekedése gyorsabb litemi, ezaltal a nagyobb lombozatnak intenzivebb az
arny¢kolo hatasa, amely csokkenti a felszini levegd atlaghémérsékletét.

Fontos megjegyezni tovabba, hogy az 0ntdzés hatasara novekedd Uj egyedek jelentds
mennyiségli CO2-t képesek megkdtni, ezaltal hozzdjarulnak a CO: szint csokkenéséhez, igy
mérséklodik az liveghdzhatast gaz mennyisége a Iégkorben.

JovObeni tervek kozott szerepel olyan agrotechnikai moddszerek alkalmazasa, amellyel
monitorozhatd a talaj aktudlis nedvességallapota, illetve alkalmazhatok permetezd dréonok,
amelyek optimalizaljak a vizfelhasznalast és az 6ntoz¢€s hatékonysagat.

5. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése az orszagos és helyi
tervekkel, koncepciokkal

5.1. Orszagos Teriiletrendezési Terv

A tervezett fejlesztés nem iitkdzik a Magyarorszdg ¢€s egyes kiemelt térségeinek
tertiletrendezési tervérdl szolo 2018. évi CXXXIX. torvényben (MTrT.) és Heves Megyei
Onkormanyzat Kézgytilése Elndkének Heves Megye Teriiletrendezési Tervérdl szolé 5/2020.
(V.7.) dbnkormanyzati rendeletében megfogalmazottakkal.

Az MTtT. 19. § (4) bekezdésével 6sszhangban, az Orszagos Ovezeti Terv részét képezd és a
teriiletrendezési tervek készitésének és alkalmazasdnak kiegészitd szabdlyozasarol szolo
9/2019. (VI. 14.) MvM rendeletben megallapitott orszagos dvezetek a kovetkezok.

4. tablazat: A beruhazasi teriilet 9/2019. (VI. 14.) MvM rendeletben megallapitott orszagos dvezetekkel
valé érintettsége

Orszagos ovezet megnevezése Erintettség

j6 termOhelyi adottsdgu szdntdk dvezete Nem
erddtelepitésre javasolt teriilet Ovezete Nem
tajképvédelmi teriilet fvezete Nem
vizmindség-védelmi teriilet Gvezete Nem
nagyvizi meder ovezete Nem
VTT-tarozok dvezete. Nem

A fenti MvM rendelet az ovezetek esetleges érintettsége esetén sem ir korlatozo eléirasokat
a tervezett tevékenységgel kapcsolatosan.

Heves Megyei Onkormanyzat Kézgytilése Elnokének Heves Megye Teriiletrendezési Tervérél

sz0lo 5/2020. (V.7.) onkormanyzati rendelet 9. § alapjan az alabbi térségi dvezetek kertiltek
lehatarolasra a varmegyében.
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9.8 (1) A varmegye térségi Ovezeteit a (2)-(3) bekezdésben felsorolt Gvezetek alkotjak az
alabbiak szerint:

(2) Orszagos ovezetek:

1. 6kologiai halozat magteriiletének dvezete,

. 0koldgiai halozat 6koldgiai folyosdjanak dvezete,
. 6koldgiai halozat pufferteriiletének dvezete,

. kivalo termoOhelyi adottsagh szantdk dvezete,

. j6 termo6helyi adottsagu szantok dvezete,

. erdok ovezete,

. erdételepitésre javasolt teriilet Gvezete,

. tajképvédelmi teriilet ovezete,

9. vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos teriiletek ovezete,
10. vizmindség-védelmi teriilet 6vezete,

11. nagyvizi meder dvezete,

12. VTT-tarozok 6vezete,

13. honvédelmi és katonai célu teriilet dvezete.

(3) Varmegyei dvezetek:

a) asvanyi nyersanyagvagyon dvezete,

b) rendszeresen belvizjarta teriilet Gvezete,

c) foldtani veszélyforras teriilet Gvezete,

d) egyedileg meghatarozott varmegyei 6vezetek:
da) tajrehabilitaciot igényld teriilet Gvezete,

db) borszdl6 termbhelyi kataszter teriilet Gvezete,
dc) magas természeti értéki teriilet 6vezete,

dd) 6sszendvéssel érintett telepiilések dvezete,

de) Tisza-menti egyiittmiikodés Ovezete,

df) vizerdzionak kitett teriilet Ovezete.

03N L KW

5. tablazat: Heves Megye Teriiletrendezési Tervében alkalmazott térségi ovezetei
Teriilet érintettsége
Igen Nem

Térségi ovezetek

(1) Heves Megye Teriiletrendezési Tervében alkalmazott orszagos
ovezetek
a) okoldgiai halozat magteriiletének dvezete,
b) 6koldgiai halézat 6koldgiai folyosdjanak ovezete,
c¢) dkoldgiai halozat pufferteriiletének dvezete,
d) kivalé termohelyi adottsdgli szantok dvezete,
¢) j6 termdhelyi adottsagll szantok dvezete,
f) erdok dvezete
g) erddtelepitésre javasolt teriilet Hvezete,
h) tdjképvédelmi teriilet Gvezete,
1) vilagorokségi €s vilagorokségi varomanyos teriiletek dvezete,
j) vizmindség-védelmi teriilet Gvezete,
k) nagyvizi meder 6vezete,
1) VTT-tarozok ovezetek,
m) honvédelmi és katonai célu teriilet dvezete.
Heves Megye Teriiletrendezési Tervében alkalmazott Varmegyei
ovezetek
a) asvanyi nyersanyagvagyon dvezete,
b) rendszeresen belvizjarta teriilet Gvezete,

P PR | | | R R | R R || A A A

|4
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c) foldtani veszélyforras teriilet dvezete,

d) egyedileg meghatarozott varmegyei dvezetek:
da) tajrehabilitaciot igényld teriilet fvezete,

db) borsz616 termdbhelyi kataszter teriilet ovezete,
dc) magas természeti értékil teriilet dvezete,

dd) 6sszendvéssel érintett telepiilések dvezete,
de) Tisza-menti egyiittmiikodés dvezete,

df) vizerdzidnak Kkitett teriilet fvezete. X

A A ] A

5.2 Osszefiiggés a helyi telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel

A tervezett fejlesztés Zarank Kozség Képviseld-testiiletének Zarank Kozség Szabalyozési
Tervének elfogadasarol és a Helyi Epitési Szabalyzat /HESZ/ teriiletre vonatkoz6 eldirasainak
megallapitasarol szolo 5/2005. (IV. 27.) szamu rendeletével nem ellentétes.

A teriilet besoroldsa: Ma — altaldnos mezdgazdasagi ovezet

075/12

7|

7. abra: Részlet Zarank Kozség szabalyozasi tervébal

6. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet

igénybevétele, hatotényezoi varhato mértékének elozetes becslése
Hatotényezoknek a tervezett tevékenységbdl (ennek telepitésébdl, lizemeltetésébol és
felhagyasabol) szarmazod, a kornyezetre hatassal bird anyag- és energia kibocsatasok, illetve
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elvondsok; hatasviseloknek az érintett kornyezeti elemek (a levego, a felszini- és felszin alatti
vizek, a fold, az é16vilag, a miivi kornyezet), az ember, a kornyezeti elemekbdl szervezddott
¢letterek, valamint a taj tekintheto.

6.1. Hatotényezok a telepités sordan

Munkagépek zaj- és rezgésterhelése, valamint 1égszennyezése
Hulladékok keletkezése

Talajfelszin megbontésa

Novényzet kitermelése

6.2. Hatotényezok a tevékenység végzése sordn
e Dizelszivattyt leveg0- és zajterhelése

6.3. Hatotényezok a tevékenység felhagydsa sordan
e Munkagépek zaj- és rezgésterhelése, valamint 1égszennyezése
e Hulladékok keletkezése

6.4. Hatotényezok a balesetek, meghibdsodasok, havaria sordan
e Levegdterhelés
e Hulladékok mennyiségének ndvekedése (megrongalddott csészakaszok, miitargyak)

7. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok elozetes becslése
kornyezeti elemenként a megvaldsitas szakaszaiban

7.1. Felszini, felszin alatti vizek és talajt éré hatdsok

7.1.1. Talajt éré hatasok

7.1.1.1. Kornyezeti hatasok a létesités soran

A talaj bolygatasaval jar6 munkalatok a tarozoé 1étesitése az 0j vezetékek létesitésénél varhatok.
A foldbe fektetett csOvezetékek munkaarkainak kidsasa soran a foldkitermelés rétegenként
végzendd. Eldszor a humuszos talajréteget kell kitermelni és a tovabbi kitermelt talajtol kiilon
kell deponalni.

A mentett termOrétegbdl képzett ideiglenes deponidkat ugy kell kialakitani, hogy a mentett
anyag mas tulajdonsagt anyagokkal ne keveredjen, és ne tomorodjon.

A kivitelezésnél torekedni kell a mentett termdréteg rovid idon beliil valo felhasznalasara.
Ossze kell hangolni a foldkitermelési és csészerelési fektetési munkalatokat.

A munkaarok visszatoltésénél a foldvisszatoltés a kitermeléssel forditott sorrendben torténjen.
A humuszos fold a csévezetés fektetésénél igy a legfelsd rétegként keriil visszatoltésre,
teritésre. A termoréteg elteritésekor az 0j felszint ugy kell kialakitani, hogy vonalas erd6ziot
okoz6 vizosszefolyasok ne keletkezzenek.

A nyomocsoveket 80 cm mélyen sziikséges fektetni az erre a célra asott kb. 50-60 cm széles
munkadrokba.

A csepegtetdcsovek felszinen keriilnek elhelyezésre.

A foldmunkdk lebonyolitasa soran kdrnyezeti kockézatot képvisel a munkagépekbdl elfolyo
iizemanyag, illetve hidraulika olaj. Ez a kockdzat minimalisra csokkentheté a munkagépek
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rendszeres karbantartasaval, képzett, az adott berendezés kezelésére jogosult személyek
alkalmazasaval. A munkalatok soran csak olyan berendezés hasznélhato, amelyek kifogastalan
miuszaki allapotban vannak, és amelyek rendelkeznek az iizemeltetéshez sziikséges Osszes
hatdsagi engedéllyel.

A berendezéseket csak arra jogosult személyek iizemeltethetik. Amennyiben valamilyen
meghibasodas kdvetkeztében lizemanyag, hidraulika olaj vagy kendanyag jut a kdrnyezetbe azt
azonnal fel kell takaritani, ill. az esetleges szennyezett kozeget karmentesiteni kell.

7.1.1.2. Az iizemeltetés hatasai

Az lizemelés soran a talajt érintd érdemi pozitiv hatds varhatd, mivel az 6nt6zés révén javul az
eddig nem 6nt6zott tertiletek talajanak vizgazdalkodasa.

A teriilet hasznalataban érdemi kiilonbség nem varhato a jelenlegi allapothoz képest.

7.1.1.3. A létesitmény felhagyasanak hatasai
Felhagyas esetén a talajba telepitett miitargyak, vezetékek kiemelése révén sziikségessé valhat
talajbolygatas. Az 6ntoz¢s felhagyasaval romlik a talaj vizhaztartasa is.

7.1.1.4. Esetleges havaria hatasai
Havaria lehet a berendezésekben, vezetékekben keletkezd kar, ami legfeljebb ideiglenes
lizemzavart ¢és viz talajba valo kijutasat eredményezheti.

7.1.2. Felszini és felszin alatt vizrendszereket éré hatasok
Magyarorszagon VKI fogalom meghatarozasait kovetve, a kovetkezo viztest fajtak, kategoriak
keriiltek kijelolésre:

o természetes felszini vizek: vigfolyds és alloviz viztestek,

e erdsen modositott viztestek olyan természetes eredetii felszini vizek, amelyek az
emberi fizikai tevékenység eredményeként jellegiikben jelentésen megvaltoztak,
fenntartasuk e megvaltozott formaban azonban tobb szempont alapjan is indokolt;

e atermészetes felszini vizekhez hasonld mesterséges eredetii; valamint

o felszin alatti viztestek.

A felszin alatti viztestek elsd lehatdrolasi szempontja a geologia, amelynek eredményeként
haromféle vizfoldtani fétipus kiilonithetd el:
e Medencebeli, uralkodoan perdzus vizadok a tormelékes tiledékes kdzetekben,
o Karszt (csak a fokarsztba, azaz a tridsz kort dolomit és mészkd kozé sorolhato) a
karbonatos kdzetekben,
e Vizadok a hegyvidéki teriiletek vegyes Osszetételli kézeteiben (kivéve a fokarszt).
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A pordzus ¢és karszt viztestek esetében a masodik lehatarolasi szempont a vizhémérséklet:
e Hideg vizek (kitermelt viz hdmérséklete nem haladja meg a 30 °C-ot)
o Termalvizek (kitermelt viz hémérséklete meghaladja a 30 °C-ot)

A pordzus viztestek (medencebeli, dombvidéki) és a hegyvidéki viztestek esetében a kovetkezd
lehataroléasi szempont az érzékenység:

e Sekely (hagyomanyosan Un. ,,talajviz”)

o Nem sekeély (réteg ¢és hasadékos vizek)

A VGT a fenti viztestek lehataroléasait térképen is abrazolta. A VGT-2 esetében az alegységek
szerinti lehatarolds is megtortént, igy a beruhdzasi teriiletre is vonatkozo6 Tarna (2-11 alegység)
térképein kiilon-kiilon is abrazoltam az egyes viztestek esetleges érintettségét.

6. tablazat: Felszini viztestek érintettsége a projektteriiletnek
Erintett Nem érintett
Vizfolyés X
Alloviz X

7. tablazat: Felszini alatti viztestek érintettsége a projektteriiletnek

Hideg Termal Sekély Nem sekély
Por6zus - X X X
Karszt - X - -
Hegyvidéki - - - -

Vizgylijté-gazdalkodasi szempontbol az érintett teriilet a Tisza részvizgyljtén beliil a 2-11
Tarna tervezési alegységen helyezkedik el.

A kat altal igénybe vett felszin alatti vizadé képzédmény a p.2.9.2 Jaszsdg, Nagykunsag
(rétegviz) felszin alatti porozus viztesthez tartozik.

Az 1242/2022. (IV.28.) Kormanyhatarozatban elfogadott ,,Magyarorszag feliilvizsgalt, 2021.
évi vizgyljté-gazdalkodasi terve” szerint a p.2.9.2 viztest jo, de fennall a gyenge allapot
kockazata (siillyedés) mennyiségi és jo kémiai allapotu.
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Tama (2:11 alegyséqg) )
FELS’ZIN ALATTI VIZ:I'ESTEK )
SEKELY POROZUS ES SEKELY HEGYVIDEKI

) 0 s 10 15 20 &m
Jelmagyarazat I— S— i
=== tervezeésiterUlet hatira Felszin alatti viztestek
~s egyeb alegységhatar sekély porozus, felaramlassal
e orszaghatar sekély porozus, learamiassal
-+ vasit sekély porozus, vegyes aramiassal
= autopalya sekély hegyvidéki
fobb utak —— viztesthatar
— vizfolyas
3 vz

8. dbra: Sekély pordzus viztest érintettsége (Forras: VGT)
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Tama (2-11 alegység)
FELSZIN ALATTI VIZTESTEK

POROZUS ES HEGYVIDEKI

. 0 5 10 15 20 km|
Jelmagyarazat — S— i
=== tervezési terllet hatira Felszin alatti viztestek
== egyéb alegységhatar porozus, felaramidssal
e orszaghatar porozus, learamlassal
= autopalya porozus, vegyes aramlassal

fobb utak hegyvidéki
vasit —— viztesthatar
— vizfolyas
O3 oz

9. abra: Porozus viztest érintettsége (Forras: VGT)
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Tama (2-11 alegység)
FELS;IN ALATTI \!IZTESTEK
POROZUS TERMAL

Jelmagyarazat e — ]
== tervezési terllet hatara Felszin alatti viztestek
== egyéb degységhatir pordzus termal
e orszaghatar —— viztesthatar

autopalya

fobb utak

+ vasit

—— vizfolyas
B aWove

10. abra: Poroézus termal viztest érintettsége (Forras: VGT)
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Tama (2:11 alegyséq) )
FELSZIN ALATTI VIZTESTEK
KARSZT ES TERMALKARSZT

Jelmagyarazat — —
=== tervezési terllet hatara Felszin alatti viztestek
= egyeb alegységhatar hideg karszt
= orszaghatar termal karszt
= autopilya —— viztesthatar
fobb utak

—+ vasit
—— vizfolyas
O vz

11. abra: Termal karszt viztest érintettsége (Forras: VGT)
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7.1.2.1. Kornyezeti hatasok a létesités soran

A 1étesités soran sem a felszini, sem a felszin alatti vizekre érdemi hatas nem varhatd. A
legkdzelebbi felszini viz, a Tarna tobb mint 1 km-re taldlhaté az 6ntdzdteleptol.

A munkagépekbdl szarmazé esetleges olajfolyas esetén a szennyezett talajt azonnal ki kell
emelni és artalmatlanitas céljabol engedéllyel rendelkezd kezeldnek atadni. Ezéltal a talajviz
érintettsége nem varhato.

Amennyiben a kivitelezés soran — a maximalis miiszaki fegyelem betartdsa mellett — felszini
vagy felszin alatti vizeket, foldtani kozeget érint6 karesemény torténik, gy azonnal meg kell
kezdeni a szennyezés okanak felderitését €s az ok megsziintetését. A szennyezddésrdl és a
megsziintetés érdekében tett intézkedésekrdl az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosagot
haladéktalanul értesiteni kell.

7.1.2.2. Az iizemeltetés hatasai

A teriileten azonos mélységre szlir6zott, lizemelési engedéllyel rendelkezd kit nincs, igy mas
engedélyezett vizhasznalatra nem gyakorol hatast. A tervezett vizkivétel mennyisége csekély,
igy a viztestet érintd terhelés nem tekinthetd jelentdsnek.

Az dntozotelep lizemeltetése a talajvizet érdemben nem érinti. Az 6ntdz¢€s a talajvizet varhatdan
nem ¢éri el, a ndvények mar a talaj felsdbb rétegeiben hasznosithatjak.

7.1.2.3. Esetleges havaria hatasai

Egy esetleges havaria lehet a cs6torés, csOrepedés. Ekkor tiszta viz keriilhet a talajba, talajvizbe,
mely karos hatdssal nem jar.

Havaria lehet még a dizel motoros szivattyuk meghibasodasabol eredd olajfolyas. Az
olajfolyas, csopdgés altali talajszennyezés azonnali észlelést ¢és lokalizalast kdvetden
megsziintetendd, igy a felszin alatti vizeket nem éri el.

7.2. Levegd mindségét érinto hatasok
A vizsgalt terlilet immisszios jellemzése

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan Magyarorszag teriiletén
a levegdterheltségi szint mértéke szerint, a vizsgalati kiiszobértékek alapjan, 1égszennyezettségi
agglomeraciok vagy zonak kertilnek kijeldlésre.

A z6nak kijelolésére a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijeldlésérdl szold 4/2002.
(X. 7.) KvVM rendeletben keriilt sor.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol szolo 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet
Magyarorszag levegdmindségét 10 l1égszennyezettségi zonaba sorolja és 13 ©6nallé véaros
levegdmindségét kiillon mindsiti.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet 1. szamu melléklete alapjan Zarank kozség kozigazgatasi teriilete a kijelolt telepiilések
kozott nem szerepel, igy a rd vonatkozd zonakategoridk alapjdn a kovetkezd tablazatban
bemutatott 1égszennyezettséggel jellemezhetd a fenti jogszabaly alapjan.
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8. tablazat: Zarank légszennyezettségi kategoriai

T : - Talaj-| pm10 | M0 I pnigo [pving | PMIO
Szennyez6| Kén- |Nitrogén-| Szén- |Szilard .. .| Kadmiu | .. - benz(a)-
I o . Benzol kozeli | Arzén Nikkel | Olom . s

anyag | dioxid | dioxid |monoxid |(PM10) | () m (Ni) (Pb) pirén
(Cd) (BaP)

Zoma | p F F E F 01| F F F F D

kategdriak

Az ¢értekek a levegdterheltségi szint hatarértékeirél ¢és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. szamu melléklet
szerint:

1. A csoport: agglomeracid: az Lvr. szerint.

2. B csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb l€gszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tliréshatart, az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetén a célértéket
meghaladja. Ha valamely 1égszennyezd anyagra tiiréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e
légszennyez0d anyag tekintetében a levegdterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az
1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetén a
célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

3. C csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozd hatarérték és a tiiréshatar kozott van.

4. D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a levegoterheltségi szintre vonatkozo hatarérték, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepld anyagok esetében a célérték
kozott van.

5. E csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé €s az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

6. F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

7. O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

8. O-II csoport: azon terlilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a hossza
tava célként kitlizott koncentracio értéket.

9. Az also ¢és felsO vizsgalati kiiszobértek meghatarozasa a levegdterheltségi szint és a
helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgélataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol sz616 jogszabaly szerint torténik.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat (OLM) www.legszennyezettseg.met.hu honlap
adatai alapjan Zarank telepiiléshez legkozelebb Egerben van OLM automata mérdallomas, igy
a hattérterhelést az egri OLM automata allomas adatai alapjan hataroztam meg.

9. tablazat: Eger automata méroallomasainak mérésein alapulo 2022. évi légszennyezettségi index szerinti

értékelése
Légszennyezettségi
s . . (s index a legmagasabb
Méréallomas Légszennyezettségi index indexti komponens
neve alapjan
SOz NOz NOX PM1() Benzol CO 03
Eger 2 kivalo (1) | kivalé (1) | kivalo (1) | jo(2) | kivalé (1) | kivals (1) | jo () 6 (2)
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10. tablazat: Levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértéke a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1.sz. melléklete

alapjan
Lo Legszennyezettseg(;gge/zg)egugyl hatarértéke o]
anyag oras 24 oéras éves fokozat

szén-monoxid 10.000 5.000 3.000 II.
nitrogén-dioxid 100 85 40 11.
kén-dioxid 250 125 50 I11.
szall6 por

- 50 40 I1I.
(PMio)

11. tablazat: Eger automata adatai alapjin a levegd szennyezettségi adatai 2022-ben

Méréallomas SO: éves atlag NO: éves atlag CO éves atlag PMio éves atlag
(ng/m’) (ng/m’) (ng/m’) (ng/m’)

1 6ras 24 oras 1 6ras 24 oras 1 6ras 8 oras 1 6ras 24 oras
atlagok | atlagok atlagok | atlagok | atlagok | atlagok | atlagok | atlagok
alapjan | alapjan alapjan alapjan | alapjan | alapjan | alapjan | alapjan

Eger 4,2 4,2 15,4 15,4 419 584 20 20

A vizsgalt teriilet mindsitése

A vizsgalt teriilethez a legkdzelebbi automata allomas 54 km-re talalhato Egerben, a
legk6zelebbi manualis mérohalozat pedig szintén Egerben talalhat6. Mivel ez viszonylag nagy
tavolsagnak tekinthetd, ezért a rendszer kiépitése soran jelentkezd terhelés mértéke csak
becsiilhetd a fenti tdblazatok indexelése alapjan a 2022. év adataibol.

7.2.1. A levegominéséget érint6 hatasok a létesités soran

A létesités soran szamottevd 1égszennyezd hatassal nem kell szamolni; a gépek, berendezések
helyszinre szallitasanal a kozti kozlekedés flistgdzainak kibocsatasaival lehet kalkulalni.

A varhato mozgd légszennyezd forrasok a tobbnyire dizel motorokkal miikédd gépek,
munkagépek és szallitojarmiivek lehetnek.

A munkagépek elsOsorban a tarozo épitésénél és a nyomovezeték arkanak kidsasanal
jelentkeznek. Ezek koziil a jelentdsebb a tarozo 1étesitése.

Az ¢épitdanyagok és a technologia helyszinre széllitdsa sordn Osszesen par fordulora kell
szamitani, amely tehergépjarmiivek a berendezéseket szallitjak a helyszinre a meglévo aszfaltos
uton és murvas bekdtéutakon.

A kornyezeti levegdre gyakorolt hatasok csokkentése érdekében a telepités soran be kell tartani
a306/2010. (XIL 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében a mozgd 1égszennyezo forrasokra
vonatkoz6 szabalyokat. Ennek biztositasa érdekében:

Az ¢épités soran a varhato jarulékos légszennyezd forrdsok a tobbnyire dizel motorokkal
mikodd épitdipari gépek ¢és szallitojarmiivek lehetnek. Kipufogogazuk szamottevd
koncentracioban tartalmaz nitrogén-oxidokat, szénmonoxidot, kormot, illékony szerves
vegyiileteket.
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A munkagépek dizelmotorjainak emisszios faktorai (g/kWh)

e NOx: 14-15
e (O:3,0-8,0
e S03:0,4-0,5

e VOC:1,3-3,8
e korom: 1,1-2,2

Az épitési munkak soran a kornyezet porterhelésének atmeneti novekedésével kell szdmolni az
alapozasi és egyéb foldmozgatassal jaro munkak miatt. Ennek mértéke nehezen becsiilhetd és
jelentésen befolyasoljak a talaj tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori
meteoroldgiai viszonyok. A por nagyobb tdvolsdgra valo elhordasaval csak erds szél esetén
szamolhatunk, ilyen helyzetben az intenziv porképzddéssel jar6 munkafolyamatokat esetleg
sziineteltetni célszer(i. A tapasztalatok alapjan a fajlagos poremisszié max. 2 kg/m® mozgatott
fold. Széaraz id6szakban célszertien locsolni kell a teriiletet a porképzddés megakadalyozasara.
A munkateriiletrél szarmazo por €s a munkagépek kipufogdgazanak légszennyezd hatasa a
tapasztalatok szerint mintegy 50 m tavolsagig észlelhetd, de a normal koriilmények kozott még
ezen tavolsag eldtt kitilepszik.

A kipufogogdzokban 1év0 1égszennyezOd anyagok ¢és az épitési teriilet megkozelitésére
igénybevett utakra hordott fold masodlagos légszennyezd hatdsa (porzés) okozhat
1égszennyezést.

A porszennyezés csokkentése érdekében szaraz iddszakban locsolni kell a porzo teriileteket és
az utakat. Porzo anyag szallitasakor a gépjarmuiiveket ponyvaval kell letakarni, ezaltal védve a
kornyezetet a porszennyezéstdl. Az épitkezés miatt megndvekedd jarmiiforgalom légszennyezd
hatdsa a térség nagy forgalmu utjainak jelenlegi terheléséhez képest nem szamottevo, igy a
kornyezet levegdmindségét nem fogja észrevehetden rontani. A nagyobb mértékil
kornyezetterheléssel jard épitési munkalatok iddtartama az épitkezés elején varhatd és
koriilbeliil 1-2 honapot vesz igénybe.

A levegdszennyezés hatasteriilete a 1étesités idészakaban a munkateriileten és annak kdzvetlen
kornyezetében talalhato.

A munkavégzés soran hasznalt munkagépek ¢€s atlagos fogyasztasuk a 12-13. tdblazatokban
felsoroltak szerint alakul. A tablazatban felsorolt adatok példdk az egyes munkagép-fajtak
jellemzd adataira. A beruhdzas jelenlegi szakaszdban még nem tudhato, hogy pontosan hany
darab és milyen tipusti munkagépeket hasznalnak majd, de a fogyasztasuk hasonlo lesz. Mivel
a gépek egy adott helyen egymastol kiilon dolgoznak, ezért a gépek emisszdjanak
meghatarozasahoz az atlagfogyasztassal kalkulaltam.

12. tablazat: A Kkivitelezésben (tarozo épités) részt vevéo munkagépek varhaté fogyasztasa

Munkagépek Uzemanyag (gazolaj) fogyasztas (1/h)

1 db markolo 14,0

1 db homlokrakodo 8,2

1 db univerzalis kotrd 16,0
1 db teherautd 12,0

1 db henger 12,1

1 db juhldbhenger 12,1
Atlagfogyasztas 124

41



Urban Laszl6 (3296 Zarank, Fé ut 73/A.) Zarank, 075/11-13. hrsz-u ingatlanokon tervezett
didiiltetvényen ontozételep létesitése csepegteté ontozérendszer telepitésével
Elozetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD)
VN-27/2024

13. tablazat: A Kkivitelezésben (nyomovezeték) részt vevo munkagépek varhaté fogyasztasa

Munkagépek Uzemanyag (gazolaj) fogyasztas (I/h)

1 db univerzalis kotrd 16,0
1 db minikotro 3,3
Atlagfogyasztas 9,65

A kivitelezés soran a munkagépek nem egy iddben, és nem kozvetleniil egymas mellett
dolgoznak majd, a 1¢égszennyezdanyag kibocsatasuk idészakos. A munkagépek altal kibocsatott
légszennyez0 anyagok és azok mennyisége az lizemanyagfogyasztas alapjan szadmithatd. A
szamitasnal figyelembe vettiik a gazolaj stirliségét, ami 0,00085 t/1; és a munkagépek kiilonb6zo
fogyasztasait. Az eredményeket a gazolaj stirliségének, az adott munkagép fogyasztdsanak és
fajlagos emissziojdnak szorzata adja. Egy atlagos fogyasztasi munkagép szamitott
kibocsatasat, amely az épités soran varhatod légszennyezést is jellemzi, 14-15. tdblazatokban
soroltam fel.

14. tablazat: A kivitelezésben részt vevé munkagépek varhat6 emisszidja a tarozo épitése soran

Szennyezéanyag megnevezés A fajlagos emisszi6 a fogyasztas A Kkibocsatott 1égszennyezd
aranyaban (kg/t) anyagok mennyisége (kg/h)
Szilard anyag 12,0 0,126
Kén-dioxid 7.4 0,078
Nitrogén-dioxid 4.5 0,047
Szén-monoxid 63,0 0,664
Szénhidrogének 2,0 0,021
Aldehidek 0,4 0,004
PAH anyagok 1,2 0,013
15. tablazat: A kivitelezésben részt vevé munkagépek varhaté emisszidja a nyomdvezeték létesitése soran
Szennyezéanyag megnevezés A fajlagos emisszi6 a fogyasztas A Kkibocsatott 1égszennyezd
aranyaban (kg/t) anyagok mennyisége (kg/h)
Szilard anyag 12,0 0,098
Kén-dioxid 7,4 0,060
Nitrogén-dioxid 4.5 0,037
Szén-monoxid 63,0 0,516
Szénhidrogének 2,0 0,016
Aldehidek 0,4 0,003
PAH anyagok 1,2 0,009

A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 3,0 m/s,
nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztiik el. Minden tovabbi lehet0ség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat.

A hatasteriilet lehatarolasat a Hatastavolsag 8.0.0.5. szoftver alapjan végeztem el.

Az ¢épitési teriiletet feliileti forrasként kezelve végeztem el a szamitasokat. Mivel a
vezetékfektetés nyomvonalas létesitményként értelmezendd, ezért a jelentds hosszirdnyt
kiterjedés miatt 20 méterenként szakaszoltam.

A taroz6 hosszabbik oldala szintén kdzel 20 méter, igy ezt vettem alapul a szamitasoknal.
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A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12.c. pontja alapjan a helyhez kotott diffuz forras
hatasteriilete: ,,a vizsgalt diffuiz forras koriil lehatarolhato azon legnagyobb teriilet, ahol a diffiiz
forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hidanyaban jellemzo tizemdallapot mellett
kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatdrozhato - légszennyezo anyag terjedése kovetkeztében
a légszennyezo diffuz forras kornyezeteben a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai
jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato
talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM g esetében 24 oras) legszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetoség 20%-andl nagyobb, vagy

¢) az egyoras (PM g esetéeben 24 oras) maximalis értek 80%-anal nagyobb.”

Szén-monoxid (CO) - Tarozo

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Urban Laszld (Zarank) ontozbtelep és tarozd létesitése
1 6ras éatlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A fellleti forréds hosszabbik oldala: 20 m

A kibocsatas magasséaga: 2 m
Légkori stabilités: S= 6 norméalis, p=0.282

A vizsgadlt terltlet atlagos feliilleti érdessége: z0= 0.15 m -
mezédgazdasdgi terilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten: 3 m/s, a szélsebesség
mérés magassaga: m

A vizsgadlt légszennyezd anyag: Nitrogén-oxidok, NOx
mint NO2

1 6rds hatérérték: ng/m3

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége: 419 pg/m3
Légszennyezd anyag kibocséatés: 664 g/h ===> 184 mg/s
A vizsgédlt tavolséag: 100 m

SZAMITAST EREDMENYEK

A forras altal okozott maximédlis terheltség: 1259 pg/m3

A maximédlis terheltség téavolsaga: 6 m

'A' feltétel (a hatdrérték 10%-a): 20 pg/m3

Az 'A' feltétel szerinti hatéastévolséag: nem hatédrozhatd meg
'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a): 0 pg/m3

A 'B' feltétel szerinti hatdstéavolsag: nem hatdrozhatd meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 1007 pg/m3

A 'C' feltétel szerinti hatdstéavolsag: 11 m

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil: 903 pg/m3

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 298 npg/m3

X Konc.

méter png/m3
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0 0,2368
50 155,1909
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Urban Laszlé (Zarank) dntdzdtelep és tarozo |étesitése
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; §= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3 m/s
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12. dbra: A Kivitelezést végzé munkagépek CO kibocsatasanak varhaté terjedése a tirozo létesitése

esetében

Szén-monoxid (CO) - nvomovezeték

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Urban Laszld (Zarank) ontozbtelep és tarozd létesitése

1 6ras éatlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK
A feliileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsatas magasséaga:
Légkdri stabilités:

A vizsgédlt terltlet atlagos feliilleti érdessége:

mezégazdasdgi terilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgalt légszennyezd anyag:

1 6réds hatérérték:

A vizsgadlt terlilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatéas:

A vizsgdlt tavolsag:

SZAMITASTI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximédlis terheltség:

A maximdlis terheltség tavolséaga:
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20 m

2 m

S= 6 normalis, p=0.282
z0= 0.15 m -

3 m/s, a szélsebesség

Szén-monoxid, CO

pg/m3

419 pg/m3

516 g/h ===> 143 mg/s
100 m

979 pg/m3
6 m
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100

'"A' feltétel (a hatdrérték 10%-a): 1000 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatéstévolség: nem hatdrozhatd meg
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 1916 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag: nem hatédrozhatd meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 783 ng/m3
A 'C' feltétel szerinti hatdstéavolsag: 11 m
Atlagos terheltség a 'C' hatadstavolsagon beliil: 702 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 232 upg/m3
X Konc.
méter ng/m3
0 0,1840
50 120,6103
Urban Laszlé (Zarank) dntdzételep és tarozo létesitése
==10RAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezdégazdasagi teriilet (aktiv); u{10 m) =3 m/s
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— Szén-monoxid, CO == Maximum: 979 pgim3 -6m _ _ C -feltétel: 783 pgim3 - — Atlag: 232 pgim3
m

13. abra: A kivitelezést végzé munkagépek CO kibocsatasanak varhaté terjedése a nyomovezeték

létesitése esetében

Nitrogén-dioxid (NO2) - tarozo

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010.

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Urban Laszld (Zarank) ontozbtelep és tarozd létesitése

1 6ras atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsatas magasséaga:

Légkori stabilités:

A vizsgadlt terltlet atlagos felilleti érdessége:
mezédgazdasdgi terilet (aktiv)
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Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassaga: m
A vizsgadlt légszennyezd anyag:

3 m/s, a szélsebesség

Nitrogén-dioxid, NO2

1 6rds hatédrérték: ng/m3

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége: 15.4 pg/m3
Légszennyezd$ anyag kibocsatas: 47 g/h ===> 13,1 mg/s
A vizsgédlt tavolséag: 100 m
SZAMITAST EREDMENYEK

A forras 4ltal okozott maximélis terheltség: 89,7 ng/m3
A maximédlis terheltség téavolsaga: 6 m

'A' feltétel (a hatérérték 10%-a): 10 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatéastévolséag: 54 m
Atlagos terheltség az 'A' hatdstédvolsagon beliil: 34,1 pg/m3
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 16,9 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag: 38 m
Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil: 43 pg/m3
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 71,8 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatdstéavolsag: 11 m
Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil: 64,3 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 21,2 pg/m3
X Konc.

méter png/m3

0 0,0169

50 11,0489

Urban Laszlé (Zarank) éntzdtelep és tarozd létesitése
==1 0ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3 m/s

100 I I I
Hatastavolsag - 8.0.05
BESIAY
:
= 60 t
£ i
=) 1
=% I
© 4 i
]
1
]
1
20 ; K
: T
1 H
3 [
i : . .
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)

= Nitrogén-dioxid, NO2
== Maximum: 89,7 pg/m3 -6 m

A - feltétel: 10 pg/m3 - =, C - feltétel: 71,8 pg/m3 = Atlag: 21,2 pg/m3
m -Mm

B - feltétel: 16,9 pg/m3
-3 m

14. abra: A Kkivitelezést végzé munkagépek NO: kibocsatasanak varhato terjedése a tarozo létesitése

esetében
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Nitrogén-dioxid (NO2) - Nvomovezeték

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Urbéan Léaszld (Zarank) ontozdbtelep és tarozd létesitése

1 6rés 4atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsétéds magassaga:

Légkori stabilités:

A vizsgadlt terltlet atlagos felilleti érdessége:
mezdgazdasagi teriilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgadlt légszennyezd anyag:

1 6réds hatédrérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocséatés:

A vizsgédlt tavolséag:

SZAMITASTI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximédlis terheltség:
A maximédlis terheltség tavolsaga:

'A' feltétel (a hatérérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatéastévolséag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstédvolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatdstéavolsag:

Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a) :
A 'C' feltétel szerinti hatdstéavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatadstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 0,0133

50 8,6873
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20 m

2 m

S= 6 norméalis, p=0.282
z0= 0.15 m -

3 m/s, a szélsebesség

Nitrogén-dioxid, NO2
pg/m3

15.4 pg/m3

37 g/h ===> 10,3 mg/s
100 m

70,5 pg/m3
6 m

10 pg/m3
46 m
29,9 ng/m3

16,9 pg/m3
32 m
37,4 pg/m3

56,4 pg/m3
11l m
50,6 pg/m3

16,7 pg/m3
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Urban Laszlé (Zarank) éntzdtelep és tarozd létesitése
==1 0ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3 m/s
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— Nitrogén-dioxid, NO2 _ . A - feltétel: 10 pg/m3 -
== Maximum: 70,5 pg/m3 -6 m 46m

B - feltétel: 16,9 pg/m3
-32m

— . C -feltétel: 56,4 pg/m3
2 m

— ﬁmag: 16,7 pgim3

15. abra: A kivitelezést végzé munkagépek NO: kibocsatasanak varhato terjedése a nyomovezeték

létesitése esetében

Ulepedé por (PMio) - Tarozé

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010.

KORMANYRENDELET ALAPJAN
Urbéan Léaszld (Zarank)
1 6rés 4tlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsédtéds magassaga:
Légkdri stabilités:

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:

mezédgazdasdgi terilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

24 6ras hatarérték:

A vizsgadlt terltilet alapterheltsége:
Légszennyezd$ anyag kibocsatas:

A vizsgédlt tavolséag:

SzZAMITASI EREDMENYEK

A forras 4ltal okozott maximélis terheltség:
A maximédlis terheltség téavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatéstévolség:
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ontozbtelep és tarozd létesitése

20 m

2 m

S= 6 norméalis,
z0= 0.15 m -

p=0.282

3 m/s, a szélsebesség
Sziladrd PM10 frakcid
ng/m3
20 pg/m3
126 g/h

150 m

===> 35 mg/s

250 pg/m3
5m

5 pg/m3
149 m
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Atlagos terheltség az 'A' hatdstidvolsagon beliil: 40,7 pg/m3
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 6 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag: 133 m
Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil: 45 pg/m3
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 200 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatdstéavolsag: 9 m
Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil: 216 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 40,5 pg/m3
X Konc.
méter png/m3
0 133,5719
50 26,6640
100 9,2625
Urban Laszlé (Zarank) dntdzdtelep és tarozo |étesitése
==10ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezdégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m} =3 m/s
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— Szilard PM10 frakcio — . A-feltétel: 5 pgim3 - 149 — . C-feltétel: 200 ug/m3 - — Aﬂag: 40,5 pgim3

== Maximum: 250 pg/m3 -5 m 9m

m
B - feltétel: 6 pg/m3 - 133
m

16. abra: A Kkivitelezést végzé munkagépek PMio kibocsatasanak varhato terjedése a tirozo létesitése

esetében

Ulepedé por (PMio) - Nyomévezeték

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Urbéan Léaszld (Zaréank) ontozdbtelep és tarozd létesitése

1 6ras éatlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala:
A kibocsatas magasséaga:
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Légkori stabilités:

A vizsgadlt terltlet atlagos feliileti érdessége:
mezédgazdasdgi terilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgadlt légszennyezd anyag:

24 6ras hatarérték:

A vizsgadlt terltilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocséatés:

A vizsgdlt tavolsag:

SZAMITASTI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximédlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatérérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatéstévolség:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstédvolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatdstéavolsag:
Atlagos terheltség a 'B' hatadstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatdstéavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 103,8044

50 20,7218

100 7,1983
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S= 6 norméalis, p=0.282
z0= 0.15 m -

3 m/s, a szélsebesség

Szildrd PM10 frakcid
pg/m3

20 pg/m3

98 g/h ===> 27,2 mg/s
150 m

194 pg/m3
5m

5 pg/m3
127 m
36,4 pg/m3

6 pg/m3
113 m
40,2 pg/m3

155 pg/m3
9 m

168 ng/m3

31,5 pg/m3
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Urban Laszlé (Zarank) éntdzdételep és tarozd létesitése
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m} =3 m/s
200 I T I
\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
150 ’
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@ 100 b
=2
Q

* \\\u

1 —
: ‘""‘--_..___________‘_
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X {(méter)
— Szilard PM10 frakcio | A -feltétel: 5 pgim3 - 127 — . C-feltétel: 155 ugim3 - — Aﬂag: 31,5 pgim3
==+ Maximum: 194 pg/m3 -5m m 9m
_____ B - feltétel: 6 pg/im3 - 113
m

17. abra: A Kivitelezést végzé munkagépek PMio kibocsatasanak varhato terjedése a nyomovezeték

létesitése esetében

Kén-dioxid (SO?) - Tarozo

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010.

KORMANYRENDELET ALAPJAN
Urban Laszld (Zaréank)
1 6rés 4tlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsétéds magassaga:
Légkori stabilités:

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:

mezdgazdasagi teriilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6réds hatéarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd$ anyag kibocsatas:

A vizsgédlt tavolséag:

SzZAMITASI EREDMENYEK

A forras 4ltal okozott maximélis terheltség:
A maximédlis terheltség téavolséaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatéstévolség:
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ontozételep és tarozd létesitése

20 m

2 m

S= 6 norméalis,
z0= 0.15 m -

p=0.282

3 m/s, a szélsebesség

Kén-dioxid, SO02

ng/m3

4,2 ng/m3

78 g/h ===> 21,7 mg/s
100 m

149 pg/m3
6 m

25 pg/m3
41 m
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Atlagos terheltség az 'A' hatdstidvolsagon beliil: 67,9 ng/m3
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 46 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag: 27 m
Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil: 86 ng/m3
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 119 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatdstéavolsag: 11 m
Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil: 107 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 35,2 pg/m3
X Konc.
méter png/m3
0 0,0279
50 18,3024
Urban Laszlé (Zarank) dntdzételep és tarozo |étesitése
==10ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; §= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =3 m/s
160 ‘ I ]
Hatastavolsag - 8.0.0.5
140 ih\\
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0 10 20 30 40 50 80 70 80 90 100
X {(meéter)
— Kén-dioxid, S02 — . A-feltétel: 25 ugim3 - — . C -feltétel: 119 pgim3 - — Aﬂag: 35,2 pgim3
== Maximum: 149 pg/m3 -6 m 41m m
_____ B - feltétel: 46 pgim3 -
2Tm

18. abra: A kivitelezést végzé munkagépek SO2 kibocsatasanak varhato terjedése a tarozo létesitése
esetében

Kén-dioxid (SO2) - Nvomovezeték

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Urban Laszld (Zarank) ontozdbtelep és tarozd létesitése
1 6ras éatlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK
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A feliileti forras hosszabbik oldala:

A kibocsétéds magassaga:

Légkori stabilités:

A vizsgdlt teriilet atlagos feliileti érdessége:
mezdgazdasagi teriilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgadlt légszennyezd anyag:

1 6réas hatéarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd$ anyag kibocsatas:

A vizsgédlt tavolséag:

SzZAMITASI EREDMENYEK

A forras 4ltal okozott maximélis terheltség:
A maximédlis terheltség tavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatéastévolséag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstidvolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag:
Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a) :
A 'C' feltétel szerinti hatdstéavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter png/m3
0 0,0215

50 14,0853
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20 m

2 m

S= 6 normélis, p=0.282
z0= 0.15 m -

3 m/s, a szélsebesség

Kén-dioxid, S02

ng/m3

4,2 pg/m3

60 g/h ===> 16,7 mg/s
100 m

114 nug/m3
6 m

25 pg/m3
34 m
58,5 pg/m3

46 pg/m3
22 m
72,4 pg/m3

91,2 pg/m3
11 m
82 ng/m3

27,1 ng/m3
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Urban Laszlé (Zarank) éntdzdételep és tarozo létesitése
==10RAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =3 m/s
120 I T I
/\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
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— Kén-dioxid, 02 . A -feltétel: 25 ug/m3 - __. Cfeltétel: 91,2 pgim3 — Atlag: 27,1 pg/m3
==+ Maximum: 114 pg/m3 -6 m m -m
_____ B - feltétel: 46 pgim3 -
22m

19. 4bra: A Kivitelezést végzé6 munkagépek SO: kibocsatasanak varhato terjedése a nyomovezeték
l1étesitése esetében

Az egyes légszennyez0 komponensekre vizsgalt varhatd terjedések vonatkozéasaban
megallapithatd, hogy a szén-monoxid tekintetében nincs eltérés a tdroz6 és a nyomdvezeték
1étesitésekor szamolt hatastdvolsdgban, mig az NO», a PMig €s az SO> komponensek esetében
van. Ezek 6sszefoglald eredményeit az alabbi tablazat tartalmazza.

16. tablazat: A vizsgalt komponensek hatastavolsagainak 6sszegzo tablazata

Maximalis »A” feltétel »B” feltétel »C” feltétel
Vizsgalt komponens | terheltség | hatastavolsaga | hatastavolsaga | hatastavolsaga
(m) (m) (m) (m)
L nem nem
CO - tarozé 6 értelmezhetd értelmezhetd 1
. . nem nem
CO - nyomovezetek 6 értelmezhetd értelmezhetd 1
NO: - tarozé 6 54 38 11
NOz- 6 46 32 11
nyomaovezeték
PMio - tarozo 5 149 133 9
PMu- 5 127 113 9
nyomaovezeték
SOz - tarozo 6 41 27 11
SO:2 - nyomovezeték 6 34 22 11

A fenti dbrakon mutatott eredményekbdl lathatd, hogy a négy paraméterre vizsgalt karos anyag
kibocsatas koziil a legjelentdsebb tavolsagh hatds a PMio-nél jelentkezik, ahol a ,,B” feltétel
szerinti hatastavolsag a tarozo esetében 149 méter, mig a nyomoévezeték esetében 127 méter,
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igy alevegdvédelmi hatastertiletet az €pités id0szakara 149, illetve 127 méterben allapitom meg
az egyes beruhdzasi elemek tekintetében. A hatésteriileten beliill védendd ingatlan nem
talalhato.

2 Mgt

Googl

e

A levegd porterhelésének csdkkentésére tett intézkedések
- Megfelel6 logisztikai szervezéssel el kell érni azt, hogy a szallitdjarmiivek minél
rovidebb ideig tartozkodjanak a teriileten, iiresjaratukat kertilni kell.
- A szdllitas, helyszinen torténd anyagmozgatas idején a porterhelés minimalizalasa
érdekében sziikség szerint az anyagokat nedvesiteni kell.
- A munkateriilet pormentesitésérdl folyamatosan gondoskodni kell.
- A helyszinen hulladékot égetni tilos!
- A hulladékok gytjtését szelektiven kell megoldani. A konnyti frakcioja
hulladékokat sz¢l altal torténd elhordas ellen konténerben kell gytijteni.
A telepités soran lokalisan jelentkezd rovid idejii por- valamint CO, NOx és CH koncentracio
novekedés varhatd. Rovid idejli, hatasteriilete a védendd ingatlanokat nem érint, kiilon
levegdtisztasag-védelmi intézkedések nem indokoltak.

7.2.2.A levegominéséget érinté hatasok az iizemelés soran

A levegOmindséget €rintd terhelés az lizemelés soran is varhatd, mivel mind a kutbdl, mind a
tarozobol egy dizeliizemii mobil szivattyl veszi ki a vizet. Mivel a szivattyt mobil, ezért egy
darab szivattyu elegendo a két vizkivételi ponthoz, melyet valtott helyen tudnak iizemeltetni. A
mobil szivattyutelep 1 db Kohler motoros dizel DWP 2504M 100E2, vagy 1 db DWP 188 K4
tipusu dizel motoros 6ntdozdszivattyubdl all. A szivattyu egy db Dk 110 szlirékosarral ellatott
mobil szivodgon veszik ki a vizet az 6ntdzdviz tarozobol.
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17. tablazat: A varhatéan alkalmazott mobilszivattyu fébb adatai
Tipus Teljesitmény (kW) Fogyasztas (I/h) Hanteljesitményszint
(dB(A))
DWP 2504M 100E2 36,4 6,5 99
18. tablazat: A mobilszivattyu varhat6 emisszija az iizemelés soran
Szennyezéanyag megnevezés A fajlagos emisszio a fogyasztas A Kkibocsatott 1égszennyezd
aranyaban (kg/t) anyagok mennyisége (kg/h)
Szilard anyag 12,0 0,066
Kén-dioxid 7,4 0,040
Nitrogén-dioxid 4.5 0,025
Szén-monoxid 63,0 0,348
Szénhidrogének 2,0 0,011
Aldehidek 0,4 0,002
PAH anyagok 1,2 0,006

A szamitasokat a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 3,0 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezObb eredményeket szolgaltat.

A hatasteriilet lehatarolasat a Hatastavolsag 8.0.0.5. szoftver alapjan végeztem el.
A szivattyl helyét pontforrasként kezeltem, igy a szamitdsokat és a hatasteriilet lehatarolast is
a pontforrasokra vonatkoz6 szabalyok szerint allapitottam meg.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja alapjan ,helyhez kotétt pontforras
hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhato azon legnagyobb teriilet, ahol a
pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndlas mellett kibocsatott légszennyezo anyag
terjedése kovetkeztében a legszennyezo pontforrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra
szamitott varhato talajkozeli levegoterheltseg-valtozas

a) az egyords (PM10 esetében 24 ords) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhetoség 20%-andl nagyobb,

¢) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) maximalis értéek 80%-anal nagyobb,

vagy d) szagvédelmi hatasteriilet meghatdrozdsa esetén a tervezesi iranyértékkel egyenlo vagy
annal nagyobb.”

Szén-monoxid

PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Zarank tervezett Ontdzdbtelep mobil szivattyl kibocsatésai
1 6ras éatlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forras fizikail magasséaga: 1.2 m
Véggazok kilépési térfogatarama: 735 m3/h
A kiirtd kilépési atmérdje: 0.06 m
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A kilépd véggaz hémérséklete:

A kdrnyezeti levegd hémérséklete:

Légkori stabilités:

A vizsgdlt teriilet atlagos feliileti érdessége:
mezdgazdasagi teriilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassaga: 10 m

A vizsgadlt légszennyezd anyag:

1 6réas hatéarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd$ anyag kibocsatas:

A vizsgédlt tavolséag:

SzZAMITASI EREDMENYEK

A véggazzal tavozd hdételjesitmény:
Effektiv kibocsédtadsi magasséag:

A klirté adltal okozott maximélis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatérérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatéstévolség:
'B' feltétel (a terhelhetéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a) :
A 'C' feltétel szerinti hatdstéavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter png/m3
0 1,6186E-152
50 66,1146
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300 °C ===> 573.15 K
20 °C ===> 293.15 K
S= 6 normélis, p=0.282
z0= 0.15 m -

3 m/s, a szélsebesség

Szén-monoxid, CO

10000 pg/m3

419 pg/m3

348 g/h ===> 96,7 mg/s
100 m

34,4 kW
9,06 m

71,1 pg/m3
40 m

1000 pg/m3
nem hatdrozhatd meg
1916 pg/m3
nem hatédrozhatd meg

56,9 ug/m3
63 m
44,5 pg/m3

44,5 ng/m3
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i Zarank tervezett Sntdzdtelep mobil szivattyu kibocsatasai
==10RAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezdégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3 m/s
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— Szén-monoxid, CO konc.  __, Maximum: 71,1 pg/im3-40 _ | Cs-e’feltétel: 56,9 pg/im3 — AUag: 44,5 pgim3
m - m
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19. abra: A tervezett mobil dizeliizemii szivattyu varhato CO kibocsatasa
Nitrogén-dioxid
PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN
Zaradnk tervezett oOntdzdtelep mobil szivattyl kibocséatésai
1 6rés 4atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK
A forras fizikai magasséga: 1.2 m
Véggazok kilépési térfogatdrama: 735 m3/h
A kiirtéd kilépési atmérdéje: 0.06 m
A kilépd véggédz hémérséklete: 300 °C ===> 573.15 K

A kdrnyezeti levegd hémérséklete:

Légkori stabilités:

A vizsgadlt terltlet atlagos felilleti érdessége:
mezdgazdasagi teriilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassaga: 10 m

A vizsgadlt légszennyezd anyag:

1 6réds hatérérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocséatés:

A vizsgédlt tavolséag:

SZAMITASTI EREDMENYEK
A véggazzal tavozd hételjesitmény:

Effektiv kibocsédtadsi magasséag:
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20 °C ===> 293.15 K
S= 6 norméalis, p=0.282
z0= 0.15 m -

3 m/s, a szélsebesség

Nitrogén-dioxid, NO2
100 pg/m3

15.4 pg/m3

25 g/h ===> 6,94 mg/s
100 m

34,4 kW
9,06 m
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A kiirté &ltal okozott maximadlis terheltség: 5,1 pg/m3
A maximédlis terheltség tavolsaga: 40 m
'A' feltétel (a hatérérték 10%-a): 10 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatéastéavolséag: nem hatédrozhatd meg
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 16,9 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatdstéavolsag: nem hatdrozhatd meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 4,08 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastévolséag: 63 m
Atlagos terheltség a 'C' hatadstavolsagon beliil: 3,2 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 3,2 pg/m3

X Konc.
méter ng/m3
0 1,1617E-153
50 4,7449

==10RAS ATLAG ==

Zarank tervezett Sntdzdtelep mobil szivattyu kibocsatasai

Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3 m/s

I ] I
Hatastavolsag - 8.0.05
4 / \
1]
g i
= 1
o : \
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1
1
1
1
I
1
]
]
0 H
1] 10 20 30 40 50 60 70 80 80 100
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2Z konc. == Maximum: 5,1 pg/m3 -40m _ _ C - feltétel: 4,08 pyg/m3 — Atlag: 3,2 pg/m3
-63m

20. abra: A tervezett mobil dizeliizemii szivattyd varhaté NO: kibocsatasa

Ulepedé por (PMio)

PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Zarank tervezett Ontdzdbtelep mobil szivattyl kibocsatésai

1 6rés 4tlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK
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A forras fizikai magasséga: 1.2 m
Véggazok kilépési térfogatdrama: 735 m3/h
A kiirtéd kilépési atmérdéje: 0.06 m
A kilépd véggédz hémérséklete: 300 °C ===> 573.15 K

A kdrnyezeti levegd hémérséklete:

Légkori stabilités:

A vizsgadlt terltlet atlagos feliilleti érdessége:
mez8gazdasagi teriilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassaga: 10 m

A vizsgadlt légszennyezd anyag:

24 6ras hatarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocséatés:

A vizsgédlt tavolséag:

SZAMITASTI EREDMENYEK

A véggazzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsédtadsi magasséag:

A kiirté &ltal okozott maximadlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatérérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatéstévolség:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstédvolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatdstéavolsag:

Atlagos terheltség a 'B' hatadstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatéastéavolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatadstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 32839E-157
50 11,4488
100 5,9173
150 3,4351
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20 °C ===> 293.15 K
S= 6 norméalis, p=0.282
z0= 0.15 m -

3 m/s, a szélsebesség

Szildrd PM10 frakcid
50 pg/m3

20 pg/m3

66 g/h ===> 18,3 mg/s
200 m

34,4 kW
9,06 m

12,3 pg/m3
39 m

5 pg/m3
115 m
7,42 pg/m3

6 pg/m3
100 m
7,72 png/m3

9,84 npg/m3
63 m
7,74 pg/m3

5,69 pg/m3
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i Zarank tervezett 8ntbzételep mobil szivattyu kibocsatasai
==1ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m} =3 m/s
e \ T I
Hatastavolsag - 8.0.0.5
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— Szilard PM10 frakcio konc. _ _ A -feltétel: 5 pg/m3 - 115 __. C-feltétel: 9,84 pg/m3 — Atlag: 5,69 pgim3
Maximum: 12,3 pgim3 - 39 m -b>m
~m B - feltétel: 6 pg/m3 - 100
m
i
21. abra: A tervezett mobil dizeliizemii szivattyd varhaté PMio kibocsatasa
Kén-dioxid (SO2)
PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN
Zarank tervezett Ontdzdbtelep mobil szivattyl kibocsatésai
1 6ras éatlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK
A forras fizikail magasséaga: 1.2 m
Véggazok kilépési térfogatarama: 735 m3/h
A kiirtd kilépési atmérdje: 0.06 m
A kilépd véggédz hémérséklete: 300 °C ===> 573.15 K
A koérnyezeti levegd hémérséklete: 20 °C === 293.15 K
Légkori stabilités: S= 6 normalis, p=0.282
A vizsgdlt teriilet atlagos feliileti érdessége: z0= 0.15 m -
mezédgazdasdgi terilet (aktiv)
Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten: 3 m/s, a szélsebesség
mérés magassaga: 10 m
A vizsgalt légszennyezd anyag: Kén-dioxid, SO2
1 6ras hatarérték: 250 pg/m3
A vizsgadlt terlilet alapterheltsége: 4.2 pg/m3
Légszennyezd$ anyag kibocsatas: 40 g/h ===> 11,1 mg/s
A vizsgdlt tavolsag: 100 m

SzZAMITASI EREDMENYEK

A véggazzal tavozd hételjesitmény: 34,4 kW
Effektiv kibocsatédsi magassag: 9,06 m
A klirté adltal okozott maximélis terheltség: 8,16 pg/m3
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A maximédlis terheltség téavolsaga: 40 m
'"A' feltétel (a hatdrérték 10%-a): 25 npg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatéastévolséag: nem hatédrozhatd meg
'B' feltétel (a terhelhetéség 20%-a): 49,2 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatdstéavolsag: nem hatdrozhatd meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 6,53 png/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastévolséag: 63 m
Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil: 5,11 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 5,11 pg/m3
X Konc.
méter png/m3
0 1,8580E-153
50 7,5892
i Zarank tervezett Sntdzdtelep mobil szivattyu kibocsatasai

==10RAS ATLAG ==

10

Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =3 m/s

I
Hatastavolsag - 8.0.05
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X (méter)
= Kén-dioxid, $02 konc. —_. Maximum: 8,16 pgim3 -40 _ _ C -feltétel: 6,53 pg/m3 — Atlag: 5,11 pgim3
m -63m
¢
22. abra: A tervezett mobil dizeliizemii szivattyd varhaté SO: kibocsatasa
19. tablazat: A vizsgalt komponensek hatastavolsagainak dsszegz tablazata
s e »A” feltétel »B” feltétel »C” feltétel
., Maximalis _y . -y . I .
Vizsgalt komponens , hatastavolsaga hatastavolsaga hatastavolsaga
terheltség (m)
(m) (m) (m)
(0] 40 nem értelmezhetd | nem értelmezhetd 63
NO: 6 54 38 11
PMuo 5 149 133 9
SO: 6 41 27 11

A fentiekb6l megallapithaté, hogy a mobil dizelszivattyu iizemelése soran a négy
komponensre vizsgalt karosanyag Kibocsatas hatasteriilete az iilepedo por tekintetében a
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legjelentésebb. Az ,,A” feltétel szerinti hatastavolsag mértéke 149 méter a szivattya
iizemelési helyétol szamitva.

JTervezett kut}

Google Earth : “

‘ a4 e 400 m
23. abra: A tervezett mobil dizeliizemii szivattyu levegévédelmi hatasteriilete

7.2.3. A levegominéséget érinté hatasok a felhagyas soran

Amennyiben a jelenlegi allapot helyreéllitasa a cél, akkor hasonlo hatasok varhatok, mint a
1étesités soran.

A felhagyas sordn a talajban hagyott vezetékek és a tarozd helybenhagyasa esetén nem varhatok
a levegdmindséget érintd hatasok.

7.2.4. A levegominéséget érinté hatasok havaria esetén
Havariaesemény lehet a vezetékek sériilése, melynek helyreallitasa soran munkagépeket kell
alkalmazni, azonban a 1étesités fazisdhoz képest ez elenyészo hatast jelent.

7.3. Zaj- és rezgésvédelem

7.3.1. A létesités soran

A munkalatok soran a kovetkezé zajforrasokkal szamolhatunk:

A 7.2.1. fejezetben ismertetettek szerint két jelentdsebb munkaval jaré6 munkafazis varhato.
Egyrészt a tarozd, masrészt a nyomocsovezeték-halozat épitésével kapcsolatos munkagépek
zajterhelésével kell kalkulalni.

A munkagépek eredé hangteljesitmény-szintjét az alabbi tdblazatok ismertetik.
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20. tablazat: A Kkivitelezésben (tarozé épités) részt vevo munkagépek fajlagos hangteljesitmény-szintje

Munkagépek Fajlagos hangteljesitményszint
(dB(A))
1 db markolo 101
1 db homlokrakodd 100
1 db univerzélis kotrd 103
1 db teherauto 89
1 db henger 104
1 db juhldbhenger 104
Eredd hangteljesitmény-szint 109,71
21. tablazat: A kivitelezésben (nyomdvezeték) részt vevo munkagépek fajlagos hangteljesitmény-szintje
Munkagépek Fajlagos hangteljesitményszint
(dB(A))
1 db univerzélis kotrd 103
1 db minikotré 94
Eredd hangteljesitmény-szint 103,5

A tervezési teriilethez kapcsolodoan a legkozelebbi lakoingatlanok a telepre vezetd Viszneki
utcaban talalhatok. Ezek koziil az iiltetvényhez legkozelebbi lakott épiilet, amely a 462 hrsz-u
ingatlanon 1évo lakdépiilet (Viszneki u. 21.), 352 méterre talalhato az iiltetvény szélétol. A
tervezett tarozo peremétol 471 méterre, mig a legkozelebbi nyomovezeték szakasztol 496
méterre talalhato.

A HESZ alapjan az ingatlan falusias lakoteriilet (Lf) 6vezetben van.

A miiveletek soran a kornyezetben valdszintisithetd zaj mértéke
Lav= Lwa - 20*Igr+ 10*1gD - 11 + Kr— Kn - Km - K¢
Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg, ahol

Lawm: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

Kvi: alevegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid
Kn: ndvényzet csillapito hatasa

Kr: hangvisszaverddési korrekcid (3 dB)

r: az elsé védendo épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépé6 hangnyomasszint kialakulasat befolyasolé korrekciok
szamitasa:

e A KL (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatban 1évé 500 Hz frekvencidahoz tartozo hdmérséklet (10°C) és relativ
légnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a tavolsag
aranyaban adodik.
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¢ Kn (a ndvényzet csillapito hatdsa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja alapjan:
Kn=ansn=0
ahol:
an: 0,05 dB/m
sn: n0vényzona vastagsaga (mely esetliinkben 0 m)

e K (a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezo korrekcid) szamitasa a
kovetkezd Osszefliggés alapjan tortént:

K, = [48 2 (17+ 300)]>0
KO St St

ahol:
St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

rrrrr

Lam=109,71 dB - 20*Ig (471) +2dB -11 dB + 3 dB - 0 dB — 4,687 dB — 0,909 dB = 44,564
dB < 60 = Megfelel

Az elso védendo lakéépiiletnél (496 méterre) a tervezett nyomovezeték épitési helyszintol:

Lam=103,5 dB - 20*1g (496) + 2dB -11 dB + 3 dB — 0 dB — 4,693 dB — 0,957 dB = 37,941
dB < 60 = Megfelel

A munkavégzés jellemzéen mezdgazdasagi Ovezetben torténik, az elsd védendd azonban
falusia lakoovezetben talalhatd. A zajterhelési hatarértékek betartdsa érdekében az épitési
feladatokat a kivitelezé csak a nappali idészakban (6°°-22% 6ra) végzi.

A kivitelezés 1 hénapon tul tart, de 1 éven beliil befejezédik, az épitdipari kivitelezési
tevékenységtdl szarmazo zajterhelési értékek a zajtdl védendo teriileteken a 27/2008. (XI1.3.)
KvvM-EiiM egyiittes rendelet 2. szdmi melléklete szerinti 60 dB hatarértéket nem haladjak
meg.

A létesités soran a 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 2. melléklet 4. pont
szerinti eléirasokat kell betartani.

] 22. tablazat: 2. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez
Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken
Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési szintre*

(dB)
ha az épitési munka idétartama
Sorszém Zajtol s:edendo 1 hénap vagy 1 hon&,lp‘ felett 1 évnél tobb
teriilet kevesebb 1évig

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06
ora ora ora ora ora ora
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Udiiléteriilet,
kiilonleges
1 teriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségligyi
teriilet
Lakoteriilet
(kisvarosias,
kertvarosias,
falusias,
telepszeri
beépitésii),
2 kiilonleges 65 50 60 45 55 40
teriiletek koziil az
oktatasi
létesitmények
teriiletei, a
temetdk, a
zoldteriilet
Lakotertilet

3 (nagyvarosias
beépitésii), a
vegyes teriilet
4 Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

70 55 65 50 60 45

Hatasteriilet:

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatarerték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kérnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megdllapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

A tervezési teriilet mezdgazdasagi Gvezetben van. Igy a hatésteriiletet a gazdasagi teriiletre
érvényes (27/2008. (XI1.3.) KoOM-EiiM rendelet 2.sz. mellékletének 4. pontja alapjan eldirt
hatarértéket (70 dB) vettiik figyelembe, mivel a beruhdzas tobb mint egy honapig tart, de nem
tart egy évig.

Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a e) pontjaAban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljiik ki a hatastertiletet (55 dB).

Lav=Lwa-20*Igr+ 10*1gD - 11
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Tarozo6épités munkagépeinek egyiittes munkavégzése esetén:
55dB=109,71 dB - 20lgr +3 - 11

55=109,71 +3 -20 1gr - 11

20Igr =109,71 -55+3 - 11

20lgr = 46,71

lgr =2,3355

r=216,5m

Nyomovezeték épités munkagépeinek egyiittes munkavégzése esetén:
55dB=103,5dB - 20lgr+3 —11

55=103,5+3-201gr-11

20lgr=103,5-55+3-11

20l1gr = 40,5

lgr = 2,025

r=1059 m

Esetiinkben a tarozo épitésekor a munkagépek egyiittes munkavégzésének esetére 216,5
méteres, mig a nyomodvezetékek telepitése esetén a munkagépek egyiittes
munkavégézésének esetére 105,9 méteres hatasteriilet jelolheto ki. A munkalatok csak
nappali idészakban torténik, éjszakai munkavégzés nem lesz.

A hatasteriileten beliil védend6 ingatlan nem talalhato.

- N
~

At ‘\f}sznelz[ﬁ-\,h 21, (Hrsz/462) +

I -
f"{ﬁ;\i

/ ‘Ter\»ezelt kat

o

Google Earth

400 m

24. abra: A zajvédelmi hatasteriilet az épités idészakara (lila szinnel)
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Kozlekedési zaj

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerinti — a rendeltetése miatt fokozott védelmet igényld
l1étesitmény (egészségligyi, oktatasi, miivelddési, stb.) koriil kialakithatd — csendes dvezetek,
valamint zajvédelmi szempontbol fokozottan védett teriiletek —, azaz a zajvédelmi zondknal
megadott zajterhelési hatarértékeknél szigoribb hatarértékekkel védett teriiletek — Tolcsva és
Véamosujfalu telepiilések kozigazgatasi teriiletén nem taldlhatoak, illetve kialakitasat a terv sem
javasolja az Onkorményzat szandékaival Osszhangban, ugyanis az egyéb zajterhelési
hatarértékek is elegendden szigortiak és betartasuk jelenleg is egyes helyeken nehézséget okoz.
A kozigazgatasi terlileten olyan koziizemi létesitmény, ahol a zajszint nem csokkenthetd
hatarértékre, azaz fokozottan zajos teriilet nem taldlhato, illetve a kornyezetvédelmi hatosag
ilyet nem jelolt ki, valamint folyamatban 1év6 kijel6lésrdl sincs tudomasom.

A beruhéazasi teriilet megkozelitése a Zarankot Tarnadrssel Osszekotd 3205-es szamu Utrol
torténik.

°°°°°°

25. abra: A telep kornyezete és a megkozelitési ut (Forras: kira.hu)

Az orszagos kozutak 2022. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalmi adatai alapjan a 3205.
szamu utra vonatkozoan atlagosan az alabbi gépjarmiiforgalommal lehet kalkulalni.

23. tablazat: A 3205. szamu ttra vonatkozé atlagos napi jarmiiforgalom

Jelolés Jarmiikategoéria Napi jarmiiforgalom
(j/nap)
3205. szdmu 1t
1 Személygépkocsi 940
1 Kis tehergépkocsi 185
2 Autdébusz egyes 89
3 csuklos 0
4 Tehergépkocsi kozepes 13
nehéz
5 nehéz 5
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6 potkocsis 6
6 nyerges 1
7 Motorkerékpar 6
- Lassu jarmi 8

Atlagos napi forgalom meghatirozisa

ANF1 = 1125 jarmii/nap
ANF24,7=108 jarmii/nap

ANF356= 12 jarmii/nap

A mértékadd zajterhelés szamitasanak alapjat képezd, adott vonatkoztatasi id6hoz tartozo
oraforgalmat kozuti kozlekedés esetén a kovetkezok szerint kell megallapitani:

Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozo, a napkdzben napszakra vonatkozd évi
atlagos oraforgalom Qi,napkéz
* ANF /12 = 0,78*1125/12 = 73,125
* (ANF2+ ANF + ANF7)/12 =0,799*108/12 = 6,93

* (ANF3+ ANF -+ ANF6)/12 =0,795*%12/12=0,773

Ql,napkéiz N Al ,napkdz
4
5

QZ,napkéz B AZ,napkéz
Q = A
3,napkdz 3’napkdz

Az egyes akusztikai jarmikategoridkhoz tartozo, az este napszakra vonatkozo évi atlagos
oraforgalom Q.

1,este
= *’ = * —
Q) este = Al este ANF/4 = 0,139%1125/4 = 42,1875
= * (A A 1 _ * _
Q) este = A2 este * (ANF T ANF o+ ANF,)/4 =0,138*108/4 = 3.996
= * (A A 1 _ * _
Q3 estc = A3 este * (ANF3+ ANF g+ ANF()/4 = 0,136*12/4 = 0,435

Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozo, az éjszaka napszakra vonatkozo évi atlagos
oraforgalom Q. ..
1,¢jjel
*ANF1/8 =0,059* 1125/8 = 9,84375
* (ANF2+ ANF ,+ ANF7)/8 =0,063*108/8 = 1,0125

* (ANF3+ ANF .+ ANF6)/8 =0,069*%12/8 = 0,123

Q1 gijel = A gjjel
Q) gijel = A2.4jjel
Q3 gjjel = A

4

3.¢jjel 5

Az egyes ut- és id0szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszintet a
vonatkoztatasi tavolsagban, ,,A”-tipust akusztikai érdességi kategoriaba tartozo koporétegen (a
g-edik oran beliil, az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartoz¢ j-edik ut- és t-edik idészakasz esetén

az L Aeq(7,5)g 5.0 mennyiséget) a szakaszra megallapitott forgalmi (Q és v) adatokbol a

kovetkezod 0sszefliggéssel kell meghatarozni:

3 n
LAaq('?,S) i 1 0 . lg 21 0[],1L.ﬁ.aq{?.5}g_s.l,j. 4 21 OG.1LAN [?‘519-5-1.1.'-'
i=1 v

g.5.1,]
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ahol a g-edik oran belill az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartoz6 j-edik ut- és t-edik

idészakaszban
L Aeq(7,5)g 8,0 az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatol szarmazéd kiindulasi

egyenértékli A-hangnyomasszint

Az L
L

. . Kiszamitasa:
g3s3t’.]’l
= [Kt +K

Acq TS

Aeq Vg s i Dlgs.tj,i

A [Kt] g.5,Lji szamitasa:

[Ky Jgsys =uarlg.-,{m"”'[“]i-w-w'-i“"‘q R Ui I T *3’"E‘lhpg""t’jﬂ]

[K = 175,548

t] g,8,t,j,1

K =179,472

t] 2,5,t,j,2

[K = 83,08

t] 2,8,t,j,3

. . Szamitasa:
g7S7tJJ’1

[ KD ] gisi‘t?j?i - 10 lg (Q g:s?t?j?i /V gusatljaij- 16’3

ahol
Vg s, az adott akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt mértékado sebesség, km/éra
999599

Qg S, az adott akusztikai jdrmiikategoridhoz tartozo forgalomnagysag, jarmii/éra
999599

A [Kp]

A szamitasokat v= 50 km/h sebességgel vettem figyelembe.

24. tablazat: A Kp értékek szamitott értékei

Napkozben Este Ejjel
[KD] 25,000 -14,64904125 -17,03786214 -23,35809429
[KD] . -24,8823677 -27,27344525 -33,23574972
gasatajaz
[KD] . -34,4079051 -36,90480747 -42,39064893
gﬂsﬂt’_])3
A fentieket behelyettesitve az L Aeq(7’5)g,s, tj,i értékek a kovetkezok
25. tablazat: Az Laeq(7,5) értékek szamitott értékei
Napkozben \ Este | Ejjel
dB
LA (7,5) . 60,89895875 58,51013786 52,18990571
eq 2,8,L,],1
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LA (7,5) . 54,5896323 52,19855475 46,23625028
eq g,8,4,],2
LA (7,5) . 48,6720949 46,17519253 40,68935107
€q £,8,1,],3
L Aeq(7’5)g,s,t,j,z 62,01 59,62 53,41

Kivitelezés idoszaka

A Kkivitelezés idoszakara az alabbi jarmiinovekménnyel kalkulalunk. Az alabbi
tablazatban bemutatott napi karminovekmény nem a Kivitelezés teljes idoszakara
vonatkozik.

26. tablazat: A 3205. szamu ttra vonatkozo atlagos napi jarmiiforgalom, valamint a Kivitelezés soran
varhaté tobbletforgalom

Jelolés Jarmiikategoria Napi jarmtforgalom
(/nap)
3205. szamu ut
1 Személygépkocsi 940+2
1 Kis tehergépkocsi 185+1
2 Autobusz egyes 89
3 csuklos 0
4 Tehergépkocsi kozepes 13
nehéz
5 nehéz 5+1
6 potkocsis 6
6 nyerges 1+1
7 Motorkerékpar 6
- Lasst jarmi 8

ANF1 = 1128 jarmii/nap
ANF24,7=108 jarmii/nap

ANF35,6= 14 jarmii/nap

Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozo, a napkozben napszakra vonatkozo évi
atlagos oraforgalom Qi,napké')z
* ANF /12 = 0,78*1128/12 = 73,32
* (ANF2+ ANF + ANF7)/12 =0,799*108/12 = 6,93

* (ANF3+ ANF .+ ANF6)/12 =0,795%14/12 = 0,901

Ql,napkéz N Al ,napkdz
4
5

QZ,napkéz B AZ,napkéz
Q3,napk62 N A3’napk62
Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo, az este napszakra vonatkozo6 évi atlagos

oraforgalom Qi,este
A

A

*ANF./4 = 0,139%1128/4 = 42,3
* (ANF2+ ANF + ANF7)/4 =0,138*108/4 = 3.996

Ql,este -
QZ,este -

1,este

2,este 4
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= * (A A A _ " _
Q3 este = A3 este * (ANFy+ ANF o+ ANF ()14 = 0,136*14/4 = 0,5075

Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozo, az €jszaka napszakra vonatkozo évi atlagos

oraforgalom Q1 Sijel

=A *ANF, /8 = 0,059* 1128/8 = 9,87

Ql,éjjel 1,¢&j5el 1
Q, Sijel = A, éiiel * (ANF2+ ANF 4t ANF7)/8 =0,063*108/8 = 1,0125
= * (A A A - % =
Q3,éjjel A3,éjje1 (ANF31L ANF5+ ANF6)/8 0,069*14/8 = 0,1435
27. tablazat: A Kbp értékek szamitott értékei ]
Napkozben Este Ejjel
[KD] 25,00 -14,63747548 -17,02629637 -23,34652852
[KD] . -24,8823677 -27,27344525 -33,23574972
gasatajaz
[KD] . -33,73843721 -36,23533958 -41,72118103
gasataja3
A fentieket behelyettesitve az L Aeq(7’5)g,s, tj,i . értékek a kovetkezok
28. tablazat: Az Laeq(7,5) értékek szamitott értékei
Napkozben \ Este | Ejjel
dB
L (7 5)g S, 60,91052452 58,52170363 52,20147148
L (7 5)g .t 54,5896323 52,19855475 46,23625028
L (7 5)g 5,003 49,34156279 46,84466042 41,35881897
L 0 . 2, 9 94
( 5) 9.5,y 62,059 59,665 53,458

29. tablazat: A beruhazassal érintett fo6bb utak tobbletforgalmabdl szarmazé tobblet zajterhelés mértéke

4623. szamu 1t
Napszak Alapallapot Kivitelezés
dB (A) dB (A)
Nappal 62,01 62,059
Este 59,62 59,665
Ejjel 53,41 53,458

A fentiekbol megallapithato, hogy a Kkivitelezés soran a megnovekedett forgalom
maximum 0,048 dB(A) novekményt okoz, mely elhanyagolhato.

7.3.2. Az iizemelés hatasai

A telep mikodése soran jelentds zajterheléssel nem kell szdmolnunk. Egyetlen zajforras a
dizeliizemii szivattyu, mely a 17. tablazatban bemutatott adatok szerint 99 dB(A)
hangteljesitmény-szinttel jellemezhetd.
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A kuttol a legkozelebbi védendd tavolsaga 492 méter. A kordbban bemutatott képletbe
behelyettesitve a legkdzelebbi védenddnél az alabbi zajterhelés varhato.

Lav= Lwa - 20*Igr+ 10*1gD - 11 + Kr— Kn - Km - K¢

Lam=99 dB - 20*1g (492) +2dB -11 dB + 3 dB - 0 dB — 4,457 dB — 0,909 dB = 33,795 dB <
50 = Megfelel

A tervezett dizelszivattyu csak nappali id6szakban {izemel, azonban az ¢jszakai hatarértéket is
biztosan tartani tudja.

Az iizemelés soran a 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 1. melléklet 4. pont
szerinti eléirasok teljesiilnek.

) 30. tablazat: 1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez
Uzemi és szabadidos 1étesitményektol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM
Sor- Zajtol védends teriilet megitélési szintre*
szam dB)
nappal ¢éjjel
06-22 ora 22-06 ora
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri
2. beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi l1étesitmények 50 40
teriilete, a temetok, a zoldteriilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvéany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

Hatasteriilet:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l szol6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrdstol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarerték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kérnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a zajforrdsra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

A tervezési terillet mez6gazdasagi ovezetben van. Igy a hatasteriiletet a gazdasagi teriiletre
érvényes (27/2008. (XII.3.) KOM-EiiM rendelet 1.sz. mellékletének 4. pontja alapjan eldirt
hatarértéket (60 dB) vettiik figyelembe.
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Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a e) pontjaAban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljiik ki a hatastertiletet (55 dB).

Lav=Lwa-20*Igr+ 10*1gD - 11

Dizelszivattyu iizemelése soran:
55dB=99dB-20lgr+3—11
55=99+3-201gr-11
20lgr=99-55+3-11

20Igr =36

lgr=1,8

r=63,1 m

Esetiinkben a szivattyu iizemelésének idejére 63,1 méteres sugari korrel hatarolhaté
hatasteriilet jelolhet6 ki. Uzemelés csak nappali idészakban torténik, éjszakai iizemelés
nem varhato.

A hatasteriileten beliil védend6 ingatlan nem talalhato.

7.3.3. A felhagyas soran keletkez6 hatasok

Amennyiben a jelenlegi allapot helyreallitisa a cél, akkor hasonlé hatasok varhatok, mint a
1étesités soran.

A felhagyas soran a talajban hagyott vezetékek és a tdrozo helybenhagyasa esetén nem varhatok
zajterhelést jelentd hatasok.

7.3.4. Havaria esetén
Havariaesemény lehet a vezetékek sériilése, melynek helyreallitdsa soran munkagépeket kell
alkalmazni, azonban a 1étesités fazisdhoz képest ez elenyészo hatast jelent.

7.4. Hulladékok

7.4.1. Hulladéktermelés a telepités idoszakaban

A kivitelezés soran elsdsorban épitési-bontasi hulladékkal kell szamolni, melyet engedéllyel
rendelkezd kezelOnek kell 4dtadni. A pontos mennyiség a kiviteli tervek készitésekor nagyobb
biztonsaggal becsiilheto.

Megvalositds soran kis mennyiségli egyéb hulladékkal kell kalkulalni, melyet engedéllyel
rendelkezd kezeldnek at kell adni. A hulladékok fajtaja a helyszinre szallitott kalodak, foliak,
épitéanyagok csomagoldanyagai, valamint a kivitelezésben részt vevok kommunalis hulladéka.

7.4.2. Hulladéktermelés az iizemeltetés id6szakaban
Az 6ntdzoberendezések lizemeltetése révén érdemi hulladékképzddés nem varhato.

7.4.3. Hulladéktermelés a felhagyas idészakaban

A felhagyaskor elsdsorban ¢épitési-bontasi hulladékok keletkezésével kell kalkulélni,
amennyiben a berendezések, miitargyak elbontasra keriilnek.
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7.4.4. Havaria esetén

Havaria esemény esetén gondoskodni kell a tovabbi hasznalatra nem alkalmas berendezések,
mitargyak bontasabol eredd hulladékka valt anyagokat engedéllyel rendelkezd kezeld részére
torténd atadassal.

7.5. Természeti értékeket éro hatdasok

7.5.1. A telepités idészakaban

Természetvédelmi szempontbol jelentdés ¢élohelyek nem érintettek. Védett madarfajok
eléfordulnak a teriileten, a kivitelezés atmeneti, kis mértékli zavarassal jarhat, mely nem
tekinthetd érdemben jelentdsebbnek, mint a mezdgazdasagi gépek altal okozott zavaras.

7.5.2. Az iizemelés idészakaban

A kivitelezést kdvetden az lizemelés sordn az ontdzotelep nincs hatassal a természeti értékekre.
A szigetelt tdrozo kialakitasat ugy kell megoldani, hogy az esetlegesen beleesett allatok ki
tudjanak menekiilni.

7.5.3. A felhagyas idoszakaban

A felhagyassal feltehetéen hasonlo profilu gazdasagi tevékenység lehet a teriileten ismerve a
teriilet adottsagait varhatdan hosszl ideig még mezdgazdasagi teriiletként hasznositjak, esetleg
ujra szantoként.

7.5.4. Havaria esetén
Egy esetleges havaria sordn, példaul tiz esetén az elsédleges hatasviselok nem a természeti
értékek, ugyanakkor a fakon 1év6 koltéssel madarak is érinthettek lehetnek.

7.6. A tajra gyakorolt hatasok

7.6.1. A telepités idoszakaban
A tervezett fejlesztés kivitelezési szakaszaban tajléptékii valtozas nem varhato. Lokalisan a
tarozo létesitése soran a tajhasznalatban valtozas.

7.6.2. Az iizemelés idészakaban
Az lizemelés idOszakaban a t4jban Ujabb, jelentds valtozas nem kovetkezik be a létesités
allapotahoz képest.

7.6.3. A felhagyas idészakaban

A Tvt. 7. § (2) értelmében: ,, 4 tdj jellege, a természeti értékek, az egyedi tajértékek és esztétikai
adottsagok megovasa érdekében:

b) gondoskodni kell a hasznalaton kiviil helyezett épiiletek, épitmenyek, nyomvonalas
létesitmények, berendezések uj funkciojanak megallapitasarol, illetve ennek hianyaban
megsziintetésiikrol, elbontasukrol, az érintett teriiletnek a taj jellegéhez igazodo rendezésérol.”

7.6.4. Havaria esetén
Esetleges havaria sordn a tajban fellépd valtozasok nem varhatok.
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7.7. Az emberre gyakorolt hatdasok

7.7.1 Egészségiigyi hatasok

Az emberre gyakorolt egészségiigyi hatdsok a tervezett fejlesztéssel kapcsolatosan nem
jelentkeznek.

7.7.2. Tarsadalmi, gazdasagi hatasok
A tervezett fejlesztéssel a csaladi gazdasag megmaradasanak feltételei javulnak.

8. Hatasteriiletek és hatasok értékelése

8.1. Felszini, felszin alatti vizeket és talajt éro hatdsok értékelése és hatdsteriilete
A felszin alatti vizek és a talaj tekintetében a varhatd hatdsok az érintett ingatlanok hatarain
beliil maradnak.

Az esetleges havariak hatéstertilete is csak lokalis szennyezést okozhat.

8.2. Levego mindséget érinto hatdasok értékelése és hatdsteriilete

A szerelvényeket és gépészeti berendezéseket a tehergépjarmiivek meglévd aszfaltos uton
szallitjak a teriiletekre.

A kornyezeti levegOre gyakorolt hatasok csokkentése érdekében a telepités soran be kell tartani
a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében a mozgd 1€gszennyezo forrasokra
vonatkoz6 szabalyokat. Ennek biztositasa érdekében:

A levegd porterhelésének csokkentésére tett intézkedések

- Megfelel6 logisztikai szervezéssel el kell érni azt, hogy a szallitojarmiivek minél
rovidebb ideig tartozkodjanak a teriileten, iiresjaratukat keriilni kell.

- A szallitas, helyszinen torténd anyagmozgatas idején a porterhelés minimalizalasa
érdekében sziikség szerint az anyagokat nedvesiteni kell.

- A munkateriilet pormentesitésérdl folyamatosan gondoskodni kell.

- A helyszinen hulladékot égetni tilos!

- A hulladékok gytjtését szelektiven kell megoldani. A konnyli frakcioja
hulladékokat sz¢l altal torténd elhordas ellen konténerben kell gytjteni.

Kivitelezés sordn a négy paraméterre vizsgalt kdros anyag kibocsatas koziil a legjelentosebb
tavolsagi hatds a PMio-nél jelentkezik, ahol a ,,B” feltétel szerinti hatastavolsag a tarozo
esetében 149 méter, mig a nyomodvezeték esetében 127 méter, igy a levegdvédelmi
hatasteriiletet az épités idészakara 149, illetve 127 méterben allapitom meg az egyes beruhazasi
elemek tekintetében.

A mobil dizelszivattyi iizemelése soran a négy komponensre vizsgalt karosanyag
kibocsatas hatasteriilete az iilepedé por tekintetében a legjelentésebb. Az ,,A” feltétel
szerinti hatastavolsag mértéke 149 méter a szivattyu iizemelési helyétol szamitva.

A hatasteriileten beliil védendd ingatlan nem talalhato.
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8.3. Zaj hatasok értékelése és hatasteriilete
Zajhatasok a kivitelezési fazisban jelentkeznek, azonban a lakott teriiletek jelentds tavolsaga
miatt érdemi hatdsok nem varhatok.

Osszefoglalas

A Kivitelezés zajkibocsatasa, a nappali idészakban, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet eldirdsai alapjdn nem haladja meg a hatirértéket, kiilon zaj elleni védelmi
intézkedések elvégzése (a nappali munkavégzésen til) nem sziikséges.

A tarozoé épitésekor a munkagépek egyiittes munkavégzésének esetére 216,5 méteres, mig a
nyomovezetékek telepitése esetén a munkagépek egyiittes munkavégzésének esetére 105,9
méteres hatasteriilet jelolhetd ki. A munkalatok csak nappali idészakban torténik, éjszakai
munkavégzés nem lesz.

Uzemelés id6szakdara a kit helyszinétél 63,1 méteres hatasteriilet jeldlheté ki.

A hatasteriileten beliil védendd ingatlan nem talalhato.

8.4. Hulladékok értékelése és hatasteriilete
Elsésorban az épités fazisaban keletkezhetnek hulladékok. A hulladékok kezelését engedéllyel
rendelkezd kezeldnek kell végezni.

8.5. A természeti értékekre gyakorolt hatdsok értékelése és hatdsteriilete

Az esetleges hatasok lokalisan a kivitelezés soran fellépd atmeneti zavarassal jelentkeznek, a
hatasteriilet nem nyulik tal a telepitési teriileten. Védett ndvényfaj dllomanyéat a beruhazas nem
érinti, igy azok attelepitése nem sziikséges.

8.6. A tajra gyakorolt hatasok értékelése és hatasteriilete
A tijra gyakorolt hatasok nem nyulnak til az ontozételep hatdrain A rendelkezésre allo
informaciok szerint egyedi tajértéket a tervezett beruhdzéas nem érint.

8.7. Az emberre gyakorolt hatdsok értékelése és hatasteriilete
Az emberre gyakorolt karos hatdsok a munkavédelmi eldirasok betartdsaval kizarhatok.

8.8. Orszaghataron dtterjedo hatasok
A beruhazasnak az orszaghatarokon atterjedd hatasa nincs.

8.9. Osszevont hatdsteriilet

Az Osszevont hatasteriilet kiterjedésének meghatdrozasaban megallapithato, hogy a kivitelezés
soran a legjelentdsebb a hatasteriilet levegévédelmi és zajvédelmi szempontbol.

Az alabbi abra az Osszevont hatésteriiletet mutatja be egyiitt abrdzolva a kivitelezés
iddszakainak egylittes hatasat, tovabba az 6nt6zdtelep teriileti kiterjedését.

Az alébbi tablazat pedig tartalmazza a hatésteriileten talalhato ingatlanokat.

31. tablazat: A levegévédelmi és zajvédelmi hatasteriilettel érintett ingatlanok

... | Helyrajzi Hatasteriilet
Telepiilés . P 5 . 5
Szam Levegdvédelmi Zajvédelmi
Zarank 08/1 X X
Zarank 02 X X
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Zarank 075/1
Zarank | *075/11
Zarank | *075/12
Zarank | *075/13
Zarank 075/4
Zarank 072
Zarank 071/2
Zarank 071/3
Zarank 071/4
Zarank 071/5
Zarank 071/6
*A projekt részét képezo ingatlan
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26. abra: Osszevont hatasteriilet az épités idészakara

Uzemelés id8szakara kisebb a hatasteriilet, ezért annak térképi abrdzoldsat nem tartottam
indokoltnak.

9. Osszefoglalas, az allapotvaltozasok értékelése

Megallapithatéo tehat, hogy a tervezett tevékenység nem okoz érdemi és
visszafordithatatlan karosodast a kornyezeti elemekben. A zaj- rezgés, illetve a levegore
gyakorolt hatasok a létesités soran minimalisak, mig a talajra és vizre gyakorolt hatasok
normal iizemmodban elenyészoek.

A taji és természeti értékekben bekovetkezo hatasok nem szamottevoek.

A legjelentosebb hatas a zaj- és levegoterhelés terhelés tekintetében varhato.
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Felhasznalt irodalom

1242/2022. (IV.28.) Kormanyhatarozatban elfogadott ,,Magyarorszag feliilvizsgalt,
2021. évi vizgylijtd-gazdalkodasi terve

2022. évi 0sszesitd értékelés hazank levegdmindségérdl az automata méréhalozat adatai
alapjan - MFO LRK Adatkézpont

2022. évi 0sszesitd értekelés hazank levegdmindségérdl a manualis méréhalozat adatai
alapjan - MFO LRK Adatkozpont

Az orszagos kozutak 2022. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma. Magyar Kozt
Nonprofit Zrt. Budapest, 2023.

Dovényi Z. (szerk.: 2010): Magyarorszag kistdjainak katasztere, MTA-FKI, Budapest
Schmotzer Andras (2008): Gyongydsi-sik. In: Kirdly G. — Molnar Zs. — Boloni J. —
Csiky J. — Vojtko A. (szerk.): Magyarorszag foldrajzi kistdjainak novényzete — MTA
OBKI, Vécratét

Urban Lészlo didiiltetvényének oOntozése mélyfurasa kut 1étesitési engedélyezési
dokumentécio — Geomatrix Kft.

Urban Laszlo (3296 Zarank, F6 1t 73/A.) Didiiltetvény automata csepegtetd
ontozOrendszer Zarank 075/11-12-13. hrsz. Vizjogi Iétesitési engedélyezési
dokumentécio — Vino-Natura Kft.

Zarank Kozség Telepiilésképi Arculati Kézikonyve 2017.

Jogszabalyi hivatkozasok

https://hu.wikipedia.org/wiki/Zarank

Jogszabalyi hivatkozasok:

1995. évi LIIL. toérvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

1996. évi LIIL. torvény a természet védelmérol

1995. LVIL térvény a vizgazdalkodasrol

Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szolo 2018. évi
CXXXIX. torvény

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

275/2004. Korm. Rendelet az europai kozdsségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekrol

219/2004. (VIL. 21.) Korm. rend. a felszin alatti vizek védelmének szabalyair6l
220/2004. (VIL.21.) Korm. rend. a felszini vizek védelmének szabalyairol

28/2004. (XII1.25.) KvVM rend. a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrol €s alkalmazasuk egyes szabalyairdl

6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg ¢€s a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a
szennyezések mérésérol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol
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e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének maodjarol

e 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarérté¢kek megallitasarol

e 4/2011. (1. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyez0d pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 9/2019. (VL. 14.) MvM rendelet a teriiletrendezési tervek készitésének és

alkalmazasédnak kiegészitd szabalyozasarol

MSZ ISO 1996-1:2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése.

MSZ ISO 1996-2:2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése.

MSZ ISO 1996-3:1995 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése.

MSZ 18150-1: 1998 A kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése

MSZ 15036: 2002 Hangterjedés a szabadban

MSZ 13018:1991 Rezgések épiiletre gyakorolt hatasa

UT 2-1.302: 2003 Utiigyi miiszaki eldiras: Kozati kozlekedési zaj szamitasa

Heves Megyei Onkormanyzat Kozgyiilése Elndkének Heves Megye Teriiletrendezési

Tervérdl szolé 5/2020. (V.7.) onkorményzati rendelet

o Zardnk Kozség Képviseld-testiiletének Zarank Kozség Szabéalyozdsi Tervének
elfogadasardl és a Helyi Epitési Szabalyzat /HESZ/ teriiletre vonatkozé eldirasainak
megallapitasarol sz616 5/2005. (IV. 27.) szamu rendelete
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Mellékletek

e Szakértdi jogosultsagok

o Feleldsségvallalasi nyilatkozat

e Helyszinrajz

e Meghatalmazas

e Eljarasi dij befizetésérol szold bizonylat
e Natura 2000 hatasbecslési dokumentacio
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