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EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
KERELEM

1. Altalanos adatok, el6zmények

1.1. El6zmények

A Majfa-Tanya Kft. (5100 Jaszberény, Szelei Gt 69.) a Hatvan, kiilteriilet 0226/7. hrsz. alatti
sertéstartd telephelyén allattartasi tevékenységet folytat.

Az allattartasi tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Khvr.) 2.
szamu melléklet

11. b) pontés 1. sz. melléklet 1. —[,,Nagy létszamu allattartas, intenziv sertéstenyésztés
tobb mint 2000 férdhely (30 kg-on feliili) sertések szamara™]
szerint a Khvr. hatélya ala tartozik.

A sertéstelep 2020 nyar elejétdl egészen 2022. év elejéig iiresen 4llt a telep feltjitasa miatt.

A 2018. junius 4-én kelt Hizlalda épiiletek felujitasanak, korszertsitésének felujitasi tervébol
megvalosult beruhazasok. Megvaldsulasi dokumentacié csatolva.

1. sz. melléklet

A kivitelezési tervektdl a napelem megvalositasanak kivételével eltérés nem tortént.

A Majfa-Tanya Kft. a meglévo telephelyét nem kivanja béviteni.

Bokor Tamas
Koérnyezetmérnok
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Engedélyes 2023. november 30. napjaig hatalyos egységes kornyezethasznalati engedéllyel (a
tovabbiakban: EKHE) rendelkezett, melyet a Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jardsi
Hivatal Agrariigyi és Kornyezetvédelmi Foosztaly Kornyezetvédelmi és természetvédelmi
Osztaly a HE-02/KVTO/2926-35/2018. és HE/KVO/01173-7/2022. iktatbszamon modositott
HE-02/KVT0/2926-29/2018. iktatdszamu hatarozataval adott ki.
2. sz. melléklet

A hatalyos EKHE:
—  szama: HE-02/KVTO/2926-35/2018. ¢és HE/KVO/01173-7/2022.
szamokon modositott
HE-02/KVT0/2926-29/2018. szamu engedély
— kiadas ideje: 2018. november 18.
— érvényességi ideje: 2023. november 30.

A HE-02/KVTO/2926-35/2018. és HE/KVO/01173-7/2022. iktatoszamon modositott HE-
02/KVTO/2926-29/2018. iktatoszamu hatarozatban rogzitett, a telephelyre vonatkozoan
» a miivi létesitmények szaimaban, elhelyezkedésiikben, funkciojukban,
> a tartasi technolégiaban,
» a tartasi technologiahoz kapcsolodo, kornyezeti elemeket érinto kibocsatasokban,
» az elérhet6 legjobb technikak alkalmazasaban
semmiféle valtozas nem tortént az elmult idészakban.

Jelen dokumentacio elkészitésével engedélyes a DAVIEP KFT.-t (6500 Baja, Rokus u. 13/b.,
iigyvezetd Bokor Tamas) bizta meg.
3. sz. melléklet

1.2. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzé neve, lakhelye, a jogosultsagat igazolo
engedély/okirat szama

General tervezo: Dél-Alfoldi Vizépitd Kft.
Cime: 6500 Baja, Rokus u. 13/B.
Elérhet6ség: 06-70/389-0520
kornyezetterv2004@gmail.com
Adoszam: 23281008-2-03
Kapcsolattarto: Bokor Tamas iigyvezetd
Kamarai szamok: 03-0861, 03-06813
Engedélyek:

SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakérto
SZKV-1.2. Levego6tisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. Viz-¢és foldtani kdzeg védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

4.sz. melléklet

Bokor Tamas
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1.3. Az engedélyesre vonatkozo6 adatok

Az engedélyes: MAJFA-TANY A Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt
FelelOdsségli Tarsasag

Roviditett név: Majfa-Tanya Kft.

Székhelye: 5100 Jaszberény, Szelei ut 69.

A telephelyének cime: 3000 Hatvan, kiilteriilet 0226/7. hrsz.

Adodszam: 11165732-2-16

Cg. szam: 16-09-006879

KUJ szam: 103 871 741

1.4.

Telephelyre vonatkozo adatok
Megnevezése: Hatvan nagylétszamu sertéstart6 telep
TEAOR: 01.46.°08 sertésteny€sztés
Cim: 3000 Hatvan, kiiltertilet 0226/7. hrsz.
Stlyponti koordinatak: X: 256498
Y: 700780
Az ingatlan: teriilete: 31233 m?
miivelési aga: Kivett major
tulajdonosa: Darazs Keveré Takarmanyeldallito és
Kereskedelmi KFT.
KTJ telephely: 102 734 950
Az  Eurdpai  Bizottsag | NOSE-P kéd: 110.04 (Allatok emésztése)
2000/479/EC hatarozata | SNAP-2 kod: 1004

szerinti besorolas:

NOSE-P kéd: 110.05 (Tragya kezelése)
SNAP-2 kod: 1005

EKHE besorolas: Khvr. 2. sz. mellékletének 11. b) és 1. sz. melléklet 1.
pontjai szerint
(Nagy létszamu allattartas, intenziv sertéstenyésztés tobb
mint 2000 féréhely (30 kg-on feliili) sertés szamara)
Kapacitas: 4500 db 30 kg-on feliili sertés

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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1.5. A telephelyen folytatott tevékenységek felsorolasa, a TEAOR szimok megjelolésével
és alkalmazott technologiak rovid leirasaval

1.5.1. Telephelyen folytatott tevékenység alapadatai

» Megnevezés: sertéstenyésztés

» A tevékenység folytatasaval érintett telepiilés: Hatvan

» Féréhelyszam: 4500 sertés (30 kg-on feliili)
» Alkalmazottak szdma: atlagosan 5 {6

> TEAOR kodja: 01.46 08 sertéstenyésztés

1.5.2. Létesitményjegyzék

— 6 db allattarto épiilet

— 1 db szocialis épiilet, fekete-fehér 61t6z6, WC, mosdo, tusolo, étkezo pihend, iroda,
— 1 db kommunalis szennyvizakna (50 m®)
— 1 db mérleghéz, porta épiilet

— 1 db hidmérleg

— kerékmosé

— vizellato rendszer

— hidroglébusz

— takarmanytarol6 silok (6 db)

— veszélyes hulladék tizemi gytijtéhely

— allati tetem gytijtéhely

A telephely drothaldval korbekeritett, zarhato kapuval ellatott.

1.5.3. Technoldgia rovid ismertetése

A telepen folyo tevékenység a sertésteny€sztés, zart szabalyozott kornyezetli istallokban
torténik, mely a sertések szamara olyan tartastechnologiai koriilményeket (fényt, levegot,
hémeérsékletet stb.) nyajt, amelyek lehetéveé teszik az optimalis termelési feltételeket. A zart
istallok jol szigeteltek, a viladgitasuk mesterséges, szelldztetésiik természetes.

1.6. A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek bemutatasa,
kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt jelenté tevékenységekre, kornyezetet érinté
rendkiviili eseményekkel egyiitt

A HE-02/KVTO/2926-35/2018. és HE/KVO/01173-7/2022. iktatészamon modositott HE-
02/KVTO/2926-29/2018. iktatoszamu hatarozatban rogzitett, a telephelyre vonatkozéan
> amiivi létesitmények szamaban, elhelyezkedésiikben, funkcidjukban,
» a tartasi technologiaban,

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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» a tartasi technologiahoz kapcsolodo, kornyezeti elemeket érinto kibocsatasokban,
» az elérhet6 legjobb technikik alkalmazasaban
semmiféle valtozas nem tortént az elmult idészakban.

A telehely iizemeltetése soran a kornyezetre veszélyt jelenté tevékenység szakszeri, a
BAT-nak megfelel6 mitkodtetésének koszonhetoen kornyezetet érinté rendkiviili esemény
nem kovetkezett be.

2. A tevékenységre vonatkozo adatok

2.1. A létesitmények és a tevékenységek részletes ismertetése, a felhasznalt anyagok és az
eloallitott termékek listaja, mennyisége és az 6sszetétele

A sertéstelep épiileteinek mérete, maximalis allat féréhelyszamok
Engedélyezett maximalis féréhely: 30 kg-on feliili sertések szama 4500 db.

Hatvan, kiilterilet 0226/7. hrsz. alatti ingatlan a Heves Varmegyei Kormanyhivatal
nyilvantartdsa szerint 3,1233 ha, kivett major.

A sertéstelep 2020 nyar elejétol egészen 2022. év elejéig tiresen allt a telep felajitasa miatt.

Epiiletek fiitése
A telephelyen nincs bejelentés koteles hdtermeld berendezés.
Az épiiletek flitése sziikség esetén mobil gazfiitésii hdlégbefivoval megoldott.

Epiiletek szellztetése, légtechnika
A nyilaszarok biztositjak a megfeleld szelldzést. A tetdsikon épiiletenként a gerinc mentén
elhelyezett, zartszelvény tartoszerkezetli, billend szell6zok, melyek kézi mozgatasuak.

Takarmanyozas
Az allomany fogadasa elott sziikség van az istallok elokészitésére, melybe beletartozik az etetd
¢s itatd rendszer megfeleld szintbe allitasa, ill. az istallok teljes miiszaki atvizsgélésa.

Sajat vizellatd rendszerrdl keriil az itatoviz az allattartd épiiletekben kiépitett allithatd szart
szopOka Onitatokba, ahol biztositott a sziikséges vizmennyiség, megakadalyozva annak
kipacsalast. A beépitett korszerli berendezések biztositjak a megfeleld mennyiségli, mindségii
és kelld hofoku vizellatast.

Az allattarto épiiletekbe beépitett etetérendszer tanyérjait a betelepitendd allomany magassagat
figyelembe véve allitjak be.

A sertések etetéséhez spiralos behordd rendszert hasznalnak, melynek feladata, hogy a
takarmanyt a tranzit-tartalytol az etetévonalak elején elhelyezett tarol6 garatokba juttassa. Ezzel
a korszert, az allatok ad libitum etetését lehetové tevo Onetetok alkalmazasaval a ki szorodas

Bokor Tamas
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okozta takarmény veszteség a minimumra szorithatd, az allatok étvagya fokozhat6 és az istallo
levegdjének por szennyezése is kisebb.

Tragyakezelés, tragyatarolas

A betonozott aljzatu sertésolakban mélyalmos tartastechnologiat folytatnak, melynek sordn, a
turnusvaltasok alkalmaval kitakaritott 6lakba mintegy 15 cm vastagsadgban szalmat teritenek.
Az alomanyag konnyl, szdraz, j6 nedvszivo képességii, hasznalat utan szant6foldi tragyazasra
alkalmas, és az allatok szamara karos mérgezd anyagot nem tartalmaz. A nevelési id0 alatt a
rdalmozas sziikség szerint torténik. Az allati tiriiléket és a szalma alomanyagot magéba foglalo
tragyat a turnusvaltasok alkalmaval az épiiletekbdl kihordjak, és kozvetleniil szallitd jarmire
rakodjak. A telepen tragyatarolas nincs.

A felhalmozoddott almos tragya kihordasa az épiiletekbdl 2-3 napot vesz igénybe.
Az allattart6 telephelyen higtragya nem keletkezik.

Novekvd almos technologidval torténik az allattartds, majd a trdgya kitaroldst kovetden
gbzborotvaval takaritanak.

A tisztitas miiveleteit elvégezve keriilhet sor az istallohelyiség feliileteinek szaritasara.

Ezutan kezdik meg a vegyszeres fertdtlenitést €s ragesaldirtast.

Az o6lak fertdtlenitése utan az itatorendszer csohaldzatat fertétlenitd folyadékkal toltik fel, a
hatarido letelte utan tobbszori vizes oblitést alkalmaznak.

Az Olak takaritdsa sordn keletkezd tragyas mosodviz a szallitojarmiire felhalmozott magas
szarazanyag tartalmu almostargydra keriil felitatdsra, €s az almos tragyaval egylitt keriil
elszallitasra, hasznositasra.

Csapadékviz elhelyezés:

Az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szolo 253/1997. (X11.20.) Korm.
rendelet 47. § (8) ill. (10) bekezdés értelmében a telek teriilet csapadékviz-elvezetési rendszere
ugy lett kialakitva, hogy a viz a terepen és az épitményekben, tovabba a szomszédos telkeken
¢€s épitményekben, valamint a kozteriileten kart (atazast, kimosast, korr6ziot stb.) ne okozzon
és a rendeltetésszerli hasznalatot, ne akadalyozza.

A meglévd éplileteken ereszcsatorna gytijtd és ejtdcsd halozat gylijti 6ssze a tetézetre hulld
csapadekvizeket, illetve a kialakitas olyan, hogy kozvetlentil lefolyik a csapadékviz, majd ezt
kdvetden az ingatlanon beliil feliileti elszikkasztasra kertil.

A lefoly6 csapadékviz az épitmény jellegébdl adédoan nem tekinthetd szennyezettnek, igy
szikkasztassal torténd elhelyezésének nincs akadalya.

A csapadékviz nem keriil ki az ingatlan terlilethatarain kiviilre, az az ingatlan teriiletén beliil
elszikkad.

A telephelyen zart, betonozott aljzatii a kor miszaki €és kornyezetvédelmi kdvetelményeinek
megfeleld épiiletekben torténik az allattartas, telepi tragyatarolés nincs, igy az allattarto telepen
szennyezett csapadékvizek keletkezésével nem kell szamolni.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV- 03-086
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EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KERELEM
MAJFA-TANYA KFT. (5100 Jaszberény, Szelei ut 69.)
Hatvan, kiilteriilet 0226/7. hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1évo sertéstarté telep tizemeltetéséhez

Vizellatas

A sziikséges ivovizet palackozott vizzel biztositjak, mig a szocidlis vizellatast, az allattartashoz
sziikséges vizmennyiség biztositasat, valamint a kdzlekedd utak portalanitasat a telep sajat furt
kutjarol biztositjak. A furt katra vonatkozdéan a 35100/1138-4/2021.4lt. és 35100/3989-
29/2022.4lt.  iktatdoszamon moddositott 35100/4972-3/2019.4lt.  iktatészamu  vizjogi
fennmaradési/lizemeltetési engedély 2027. jinius 22. napjaig hatalyos.

5. sz. melléklet

Vizellatast biztosito kut miiszaki adatai:

Telepités helye: Hatvan 0226/7 hrsz.

EOV Y: 700688

EOV X: 356586

Zterep: 117,52

Talpmélység: 53 m

VOR: AME454

CsoOvezés: 0,0-5,0 m kozott @ 300/286 mm irdnycsd
0,0-53,0 m k6zo6tt @ 225/209 mm acél csé

Szlir6zés: 46,0-51,0 m kozott 32-es sargaréz sziirdcso,
(Sztir6zés helye feltételezett a kozeli rétegsorokbol)

Gytristérkitoltés: palastcementezés: 1,8 m-t6l 5,0 m-ig

agyag kitoltés: 5,0 m-t6l 44,0 m-ig

sziir6kavics: 44,00 m-t61 53,0 m-ig

Talplezaras: fadugo

Szivattyu: buvarszivattyl (ismeretlen)

Nyugalmi vizszint: -8,00 m

Uzemi vizszint: -14,00 m

Vizadé réteg kora és anyaga: pleisztocén homok

Szocialis vizhasznalat

A telepen foglalkoztatottak 1étszama atlagosan 5 f0, az iizemnapok szama 365 nap. A szocidlis
céllal felhasznalt viz mennyiségét kiilon nem mérik, a mennyisége az agazati normanak
megfeleléen becsiilt érték. Mennyisége a technoldgiai itatovizigényhez képest
elhanyagolhatonak tekinthetd, ezért kiilon vizmérd alkalmazéasa nem is indokolt.

Vizigény meghatdrozasa a vizellatas fajlagos vizigényének meghatarozasardl szol6 MI-158-3
miiszaki iranyelv és az MI-10-158-1 Miszaki Iranyelv, és az Allattarto telepek vizellatasarol
sz016 MSZ-10-158/3-81 4gazati szabvany ajanlasainak figyelembevételével:

A vizfelhasznalas megnevezése Fajlagos Szamitott
viznorma vizigény
Hasznalati viz (3 6) 15 liter/d*f6 45 (liter/d)
Allattartas itatoviz igénye
- hizosertés (4 500 db) 20 liter/d, db 90.000 liter/d
Atlagos napi vizfogyasztas (Qn) 90,045 m*/d
Eves vizigény (Qmaxev) 336 munkanap esetében: 30 255 m¥/év

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV- 03-086
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EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KERELEM
MAJFA-TANYA KFT. (5100 Jaszberény, Szelei ut 69.)
Hatvan, kiilteriilet 0226/7. hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1évo sertéstarté telep tizemeltetéséhez

Takaritas, fertotlenités

Az allattarto ¢épliletekben technoldgiai szennyviz nem keletkezik, novekvé almos
technoldgiaval torténik az allattartds, majd a tragya kitarolast kovetden gdézborotvaval
takaritanak €és gazositassal ferttlenitenek, mely miiveletek soran felfoghat6 vizmennyiség nem
keletkezik.

Az elhullott allatokat taroldsdra hasznalt konténereket az iiritést kovetden Kkitisztitjak,

fertotlenitik.

Monitoring rendszer

A telephelyen a kornyezeti hatasok vizsgalatinak nyomon kovetése céljabol a 35100/11915-
12/2019.4lt. iktatészam vizjogi 1étesitési engedély alapjan 3 db monitoring kut 1étesiilt.
Vizsgalati komponenskdr: altalanos vizkémiai paraméterek

Vizjogi 1étesitési engedély 6. sz. melléklet

Az engedélyezett monitoring rendszer f6bb milszaki adatai:

Kut jele Hrsz. EOV X EOVY Zterep Talpmélység | Sziir6zés
(m) (m) (m) (m) (m)
M-1 0226/17. 256621 700882 118,0 14 8-12
M-2 0226/7. 256369 700692 116,8 14 8-12
M-3 0226/7. 256575 700684 120,9 14 8-12
Csovezés: ¢ 90 mm KM-PVC cs6
Szlirézes: a tablazatban megadott értékek kozott @ KM-PVC perforalt szlir6
Gytrlsteér: 0,0 — 0,5 m kozott cementezés
0,5 - 7,5 m kdzott sajat anyaggal valo visszatoltés
7,0 — 12,0 m kozott 2-4 mm-es gyongykavics
Talplezaras: ragasztott PVC dugo
Kutfej: zarhato acél kutfej, 70 cm csdkiallassal, betongallérral

Mintavétel és vizsgalatok:
A telephelyen a kornyezeti hatasok vizsgalatanak nyomon kovetése céljabol a 35100/11915-
12/2019.4lt. iktatdoszdm vizjogi 1étesitési engedély alapjan 3 db monitoring kut 1étesiilt.

Vizsgalati komponenskor: altalanos vizkémiai paraméterek

Vizjogi 1étesitési engedély 6. sz. melléklet.

A mintavételt, és a mintdk bevizsgdldsat csak akkreditalt személy/szervezet (laboratérium)
végezheti.

Laborvizsgalati jegyzOkonyv: 7. sz. melléklet.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV- 03-086
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EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KERELEM
MAJFA-TANYA KFT. (5100 Jaszberény, Szelei ut 69.)
Hatvan, kiilteriilet 0226/7. hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1évo sertéstarté telep tizemeltetéséhez

2.2. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, bejelentések, hatosagi
ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok

A tevékenységgel kapcsolatos engedélyek ismertetése az 1.5. pontban ismertettiik részletesen.
Az IPPC engedélyt kiad6 hatdsag a rendszeres, évente kotelezo ellendrzéseit lefolytatta.

A kornyezetvédelmi ellendrzések soran rendkiviili hidnyossagot a hatosag nem allapitott meg,
ezért kotelezés kiadasara, €s birsag kiszabasara nem keriilt sor.

A kornyezethasznald az éves kornyezeti beszamolot folyamatosan benyujtotta a Hatésagnak,
aki azt évente jovahagyta, valamint teljeskortien teljesitette az adatszolgaltatasi, beszdmoloi
kotelezettségeit is.

Lakossagi panaszbejelentés a telephely miikodésével kapcsolatban nem volt.

2.3. Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése

A telephelyen keletkezd kommunalis szennyviz 50 md3-es vizzaréan kialakitott zart
szennyviztaroloban keriil gytijtésre. A sziikség szerinti szippantast kovetden a koziizemi
szennyviztisztito telepre keriil beszallitisra befogadoéi nyilatkozat alapjan. Az 50 m>-es
szennyvizakna EOV koordinatai: EOVy =700 812 m, EOVx =256 498 m

Az éllattartdo épiiletekben technoldgiai szennyviz nem keletkezik, ndévekvd almos
technoldgiaval torténik az allattartds, majd a tragya kitarolast kovetden gdézborotvaval
takaritanak és gazositassal fertdtlenitenek, mely miiveletek soran felfoghat6 vizmennyiség nem
keletkezik.

Csapadékviz vonatkozasdban a meglévd épiileteken ereszcsatorna gyiijtd és ejtdcsd haldzat
gylijti Ossze a tetdzetre hulld csapadékvizeket, illetve a kialakitas olyan, hogy kozvetleniil
lefolyik a csapadékviz, majd ezt kdvetden az ingatlanon beliil feliileti elszikkasztasra keriil. A
lefolyd csapadékviz az épitmény jellegébdl addoddan nem tekinthetd szennyezettnek, igy
szikkasztassal torténd elhelyezésének nincs akadalya. A csapadékviz nem kertil ki az ingatlan
teriilethatdrain kiviilre, az az ingatlan teriiletén beliil elszikkad.

Felszin feletti vezeték: MVM Emész Aramhalozati Kft.
atviteli szabadvezeték

Felszin alatti vezeték: OPUS TITASZ Zxt.
eloszto foldgazvezeték

Anyagatfejtés a takarmanysilok feltdltése soran jelentkezik.
A silok feltoltésekor kiszoritott levegd portartalmat a tetdszelldzokbe beépitett sziirdk felfogjak.
A feltdltés soran karos 1égyszennyezés nem kovetkezik be.

A kommundlis szennyvizgylijtd aknak iritése sordn szippantotartdlyt hasznal a
kornyezethasznalo, illetve az 4ltala megbizott vallalkozo.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV- 03-086
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EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KERELEM
MAJFA-TANYA KFT. (5100 Jaszberény, Szelei ut 69.)
Hatvan, kiilteriilet 0226/7. hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1évo sertéstarté telep tizemeltetéséhez

A telephelyen lizemanyag- és folyékony tiizeldanyag tarolas nem tortént, illetve nem torténik.
Ebbdl kovetkezden ehhez kapcsolddoan vezeték haldzat kiépitésére sem keriilt sor.

A telephelyen, az elobbieken kiviil, semmiféle olyan tartaly, illetve vezeték jelenleg nincs,
illetve nem fog épiilni, ami a foldtani kozegre, vagy a felszin alatti vizre kéaros hatast

gyakorolhatna.

2.4. A telephely termelési adatai, anyagmérlege, energiagazdilkodasa, Kkeletkezo
melléktermékek, hulladékok mennyisége

Takarmanyfelhasznalas:

Megnevezés: kg/év
Malac tép 12 246
Starter tap 748 860
Takarmanyok: Siildé tap 1008 090
Hizo - L. tap 1067 910
Hiz6 - I1. tap 2037510
Minddsszesen: 4 874 616

Az évi 0sszes takarmany felhasznalas: 4 874,616 tonna/év
A telep takarmany ellatasat a Dardzs Keverd 2000 Kft. biztositja.

Gyogyszer felhasznalas: A felhasznalasra keriild gyodgyszereket az allatorvos biztositja
szerz6dés értelmében.

Felhasznalasra keriilo vegyszerek: Sanial, losan Topfom sziikség szerint
Alomanyagfelhasznalas:

4 500 db x 25 kg/hét x 16 hét x 3 forduld = 5.400 000 kg = 5 400 t/év

Elektromos energia:

Az éllattartd telep villamos elektromos energidval torténd elldtdsa kozmiicsatlakozassal
biztositott.

Telefon dsszekottetés:
Az ingatlan telefonos elérhetdsége mobiltelefonnal biztositott.
Gaz energia:

Vezetékes foldgaz nincs az ingatlan teriiletén, a szocidlis helyiségek flitését és melegviz
ellatasat elektromos berendezésekkel biztositjak.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV- 03-086
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EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KERELEM
MAJFA-TANYA KFT. (5100 Jaszberény, Szelei ut 69.)
Hatvan, kiilteriilet 0226/7. hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1évo sertéstarté telep tizemeltetéséhez

3. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkez6

kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa
3.1. Levegotisztasag-védelem

3.1.1. Hatvan és kornyékének éghajlati adottsagai, levegéminésége
Hatvan az Alfold nagytaj, Eszak-alfoldi-hordalékkupsiksag kozéptaj és a Hatvani-sik kistdj
része. A térségben elsésorban a kontinentalis éghajlati jellegzetességek uralkodnak.
Ezen kiviil gyakran érvényesiilnek 6ceani hatasok is.
Ennél ritkdbban a mediterran, esetenként pedig a szélsdséges kontinentdlis hatdsok is

elofordulnak.

A targyi teriilet a mérsékelten meleg-szaraz korzet hataran helyezkedik el.

1. meleg—sziraz;

2. meleg—mérsékelten szdraz,

2 y ea

3. meleg—mérsékelten nedves,

4. mérsékelten meleg—szdraz,

5. mérsékelten meleg—mérsékelten szaraz,
n meleg—mérsékelten nedves,

ives,

1 meleg—ned

10.
I1. mér

12. hiivos—nedves.

Magyarorszag éghajlati korzetei

A teriileten kontinentalis éghajlat dominal, a klima az erddssztyepp - erddvegetacié dtmenetnek
kedvez: az atlaghdmérsékletek kismértékben a melegebb értékek felé tolodnak el (évi atlag: 9-
10 °C, a juliusi atlag 20-21 °C), a csapadékmennyiség kdzepes (550 mm vagy kevéssel felette),
a napsiitéses orak szamara is a kozepes értékek (kb. 1900-2000 6ra) jellemzok.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV- 03-086
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EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KERELEM
MAJFA-TANYA KFT. (5100 Jaszberény, Szelei ut 69.)
Hatvan, kiilteriilet 0226/7. hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1évo sertéstarté telep tizemeltetéséhez

el 4
wesenne tTyuiges dlamkici ekl

Magyarorszag Dunatoél keleti részében uralkodd, illetve jellemzé széliranyok

Levegémindség

Hatvan kozvetlen kdzelében nem mérik a kdrnyezeti levegd mindségét.
A leveg6 védelmével kapcsolatos tevékenységekrdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
szerinti légszennyezettségi zondkat a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet hirdette ki.
Ez alapjan a vizsgalt teriilet a 13. 1égszennyezettségi zonacsoportba tartozik:

Zoénacsoport szennyezéanyagok szerint besoroldsa
Telepiilés Kén- Nitrogén Szén- Szilard Benzol
dioxid -dioxid | monoxid | (PM10)
Hatvan F F F E F
50 ug 26 ug 2500 pg | 10-14 pg
alatt alatt alatt
Légszennyez6 | Légszennyezettség egészségiigyi hatarértéke | Veszélyességi
anyag (ng/m®) fokozat
oras 24 oras éves

Kén-dioxid 250 125 50 1.
Szén- 10000 5000 3000 Il.
monoxid
Nitrogén- 200 150 70 Il.
oxidok
PM10 — 50 40 1.
Ulepedé por 16 g/m? x 30 nap 120 t/km? x év V.

Hatvan kozigazgatasi

teriletének

levegdmindsége megfeleld, a

koncentracidja alacsony, az immisszids hatarértékkel 6sszevetve terhelhetd.

szennyez0 anyagok

Bokor Tamas

Kornyezetmérnok
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EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KERELEM
MAJFA-TANYA KFT. (5100 Jaszberény, Szelei ut 69.)
Hatvan, kiilteriilet 0226/7. hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1évo sertéstarté telep tizemeltetéséhez
A kén-dioxid, nitrogén-dioxid és a por légszennyezé anyagok jellemzése és lehetséges
forrasai
Kén-dioxid
Jellemzése
A SO; szintelen, vizben oldékony, jellemzden szaros szagu gaz, vizzel egyesiilve kénessavat,
kénsavat képez. Molekulatomege: 64,07.

Forrdsai

A SO; leginkabb a kéntartalmu tiizeldanyagok elégetésébdl szarmazik, mint a szén és az olaj
(pl. hazi széntiizelés ill. dizelmotorok). A SO> kikeriilhet ipari technologiakbol is, ilyen pl. a
mutragyagyartas, az aluminium ipar és az acélgyartas.

Természetes forrasbol a geotermikus folyamatoknal is kikeriilhet a levegdbe.

Elettani hatasai

A SO; belélegezve emberre és allatra egyarant artalmas.

A nedves léguti nyalkahartyahoz adszorbeélva, savas kémhatasa folytan izgatd hatast.

A véraramba jutva a hemoglobint szulf-hemoglobinna alakitja, gatolja az oxigénfelvételt.
Tiszta levegén a vérkép helyreall.

Heveny hatéasa soran irritdlja az orr-, toroknyalkahartyat és a tiidét, kohdgést, valadékképzodést
¢s asztmas rohamokat okozhat. A szabad 1égkori koncentraciok mellett ezek nem fordulnak eld.
Kronikus esetben a SOz 1égzdszervi betegségeket, pl. horghurutot (bronchitist) okozhat.

Nitrogén-dioxid

Jellemzése

Az NO; vordses-barna, szirds szagu, savas kémhatdsu giz. Nagyon reakcidképes, erdsen
oxidalo, korroziv hatast. A levegdnél nehezebb, vizben rosszul oldodik. Molekulatomege:
46,01.

Forrdsai

A NO: altalaban nem kozvetleniil keriil a levegdbe, hanem nitrogén-oxid (NO) és egyéb
nitrogén-oXxidok (NOx) mas anyagokkal torténd 1€gkori reakcioi soran alakul ki. A természetbol
vulkanikus tevékenység, villamlasok és jelentds mennyiségben a talaj-baktériumok révén keriil
a légkorbe.

A NO, foéleg a fosszilis tiizeldanyagok (szén, foldgéz, koolaj) elégetésébdl szarmazik,
kiilonosen a jarmiivekben hasznalt tizemanyagbdl. A varosokban kibocséatott NO2 80%-at adjak
a gépkocsik. A foldgaz tiizelésbdl, foleg a téli iddszakban, ugyancsak NO és NO; szarmazik.
Ipari forrasok: a salétromsavgyartds, hegesztés, kdolajfinomitas, fémek gyartasi folyamatai,
robbandanyagok haszndlata, és az élelmiszeripar.

Elettani hatdsai

A nitrogén-oxidok 4llatra és emberre egyarant mérgezok.

Az NO> hatdsmechanizmusa kettés. Egyrészt a nedves léguti nyalkahartyahoz kapcsolodva
salétromos- ill. salétrom-savva alakul, és helyileg kérositja a szovetet. Masrészt felszivodva a
véraramba jut, ahol a hemoglobin molekulat methemoglobinnd oxidalja, igy az nem képes
oxigént szallitani a szervekhez.

Heveny mérgezés tlinetei: kotd- €s nyalkahartya izgalom, kohogési, hanyasi inger, fejfajas,
szédiilés. A tiinetek 1-2 6ran belill lezajlanak, majd tobb Oras tiinetmentes iddszak utan
kifejlédik a tiidovizenyd és a tiidogyulladas. Szabad légkori koriilmények kozott heveny
mérgezés nem fordul eld.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV- 03-086
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EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KERELEM
MAJFA-TANYA KFT. (5100 Jaszberény, Szelei ut 69.)
Hatvan, kiilteriilet 0226/7. hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1évo sertéstarté telep tizemeltetéséhez

Huzamos hatés tiinetei: az NO> csokkenti a tiid6 ellenallo képességét a fertézésekkel szemben,
sulyosbitja az asztmdas betegségeket, gyakori léguti megbetegedéshez, iddvel pedig a
tiidéfunkcio gyengiiléséhez, vérkép elvaltozasokhoz vezethet.

Szallopor
Jellemzése

TSPM - §sszes lebegd portartalom

PMio - 10 mikron atmérdénél kisebb részecskék

PM2s5 - 2,5 mikronnal kisebb részecskék

A levegOben a szallo por-részecskék mérete széles tartomanyban mozog. A mérések soran a
TSPM, a PMyo és a PM2s tomegét vizsgaljak. Az egészségre a 10 mikronnal kisebb (10 pum)
méretli por jelent nagyobb veszélyt, mert lejut a mélyebb légutakba. A por toxikus anyagokat
is tartalmazhat, ez esetben megitélésiik a toxikus anyag szerint torténik. Itt a nem toxikus
porokat targyaljuk.

Forrasai

A TSPM részben természetes forrasokbol, pl. talajer6ziobol, vulkani tevékenységbdl,
erdotiizekbol szarmazik. Emberi tevékenység soran fobb forrasai a szén, olaj, fa, hulladék
eltiizelése, a kozuti kozlekedés, poros utak, és ipari technologidk, mint banyaszat,
cementgyartas, kohaszat.

A kisebb szemcsék természetes forrasa a tengeri 1égtomegekkel érkezd so, a novényi pollenek,
baktériumok. A 2,5 mikronnal kisebb részecskék az atmoszféra kémiai reakcidibdl is
szarmazhatnak.

Elettani hatdsai

A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kotohartyajat, a felsé 1égutak nyalkahartyajat.
A 10 mikronndl nagyobb porrészecskéket a légutak csilloszords hamja kisziiri, a kisebbek
lejutnak a tiid6holyagokba. A tiiddGelvaltozast befolyasolja a belélegzett por mennyisége, fizikai
tulajdonsagai és kémiai Osszetétele.

A por belégzése a 1€gzdszervi betegek (asztma, bronchitis) allapotat sulyosbitja, csokkenti a
tiido ellenallo képességét a fertdzésekkel, toxikus anyagokkal szemben.

A porrészecskék toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint
baktériumokat, virusokat, gombékat adszorbedlnak, és eldsegitik bejutasukat a szervezetbe.

Az egyik legkarosabb porforras az aktiv és passziv dohanyzas.

Szén-monoxid

Jellemzése

Szintelen, szagtalan, vizben kevéssé oldodd, szobahdmérsékleten nehezen oxidalhaté gaz. A
levegdnél kissé nehezebb. Molekulatomege: 28,01.

Forrasai

A CO természetes forrasai: vulkanok, erdd- és bozottiizek, él6lények anyagcseréje. Emberi
tevékenységbol: fosszilis tlizel6anyagok tokéletlen égésénél, erédmiivekbdl, gépjarmi
kozlekedésbdl, lakossagi flitésbdl. A kohaszatbol, kdolajiparbol, vegyipari és szilikatipari
technologiakbol ugyancsak jelentés mennyiség szarmazik. A dohanyfiist €s beltéri gaztiizelés
szintén jelentds CO forras.
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Elettani hatdsai

A CO emberre, allatra egyarant rendkiviil mérgez6. Belélegezve két f6 tdmadaspontja van. Ez
egyik a véraramban 1évé hemoglobin molekula, melyhez kapcsolddva kiszoritja onnan az
oxigént. A hemoglobin szén-monoxid hemoglobinna alakul, ami az idegrendszer és a szivizom
oxigén hianyat okozza. A masik tdimadaspont az agykéreg alatti kozpontjai. A heveny mérgezés
tiinetei: fejfajas, nehézlégzés, szivmiikodési zavarok, sulyos esetben eszméletvesztés,
légzésbénulas. A tuléld betegeknél gyakori a lassan gydgyulod idegi karosodads. Heveny
mérgezes szabad 1égkori koriilmények mellett nem fordul eld.

Idiilt hatasok tiinetei: fejfajas, szédiilés, almatlansag, szivtaji fajdalmak, idegrendszeri tiinetek,
a szivinfarktus gyakorisaganak névekedése. Dohanyosok vérében a szén-monoxid hemoglobin
tartalom tart6san nagyobb. Tiszta levegdben a szén-monoxid kiiirlil a szervezetbdl.

Mint lathatjuk, Hatvan levegdje kielégito.

Mint a tobbi alfoldi varos levegdmindségét is, a kozati forgalom, a féldtani, a morfologiai €s a
talajtani viszonyok egyarant befolyasoljak.

3.1.2. A jellemzo levegéhasznalatok ismertetése

A telephelyen 6 db sertéstarto épiilet talalhato.

Az allattartastechnologia 1égszennyezd anyag kibocsatasai:
> Istallok szelldztetése
» Istallok szaghatésa
» Telep gépjarmuforgalma

A telep allattarto épiileteinek szelldztetését a nyilaszarokon keresztiil oldjak meg. Mesterséges
szell6ztetd rendszer (ventilator, recirkulator) nem keriilt telepitésre.

Zart istallokban az allatok életmiikodése soran megvaltozik a helyiség levegdjének
Osszetétele, héfoka, nedvességtartalma. A zart tartasi rendszerben a gazdasagos termelés
alapfeltétele az allomany magasabb genetikai potencialjanak kihasznalasa. Ezaltal még
fokozottabb az igény a tiszta, fizikai, kémiai és mikrobioldgiai szempontbdl megfeleld levegd
biztositasara. Az allattart6 helységekben keletkezd nem kivanatos anyagok eltavolitasanak
egyik modja a levegdcsere, azaz szelldztetés.

Az istalloszag gazok keverékébdl all, amelyek a takarmanybol, a bélsarbol, vizeletbdl, a
verejtékbdl és a nyalbol szabadulnak fel. Az éllat, faji szaga az illdzsirsavak mennyiségétdl is
fligg. Az eddigi vizsgalatok alapjan az egyes allattenyésztd telepek mintegy 136 kiilonféle
gazt bocsatanak a légtérbe.

Az allattart6 épiiletekben, leginkabb ammonia, a metan, a dinitrogén-oxid, a szén-dioxid és a
blizanyagok keletkezésével kell szamolni.

A bélsar szarazanyaganak zomét a meg nem emésztett biomassza (poliszaharidok, zsirok,
fehérjék), bélbaktériumok, epefestékek, a bél és nyalkahartya mirigyei altal kivalasztott
enzimfehérjék, mucin és sok alkotjak. A szén-dioxid az allatok altal kilélegzett levegdvel
kertil az istallo 1égterébe.

A telepen beliil mez0gazdasagi erdgépek, szallito jarmiivek nem lizemelnek. Az allattartashoz
kapcsolodo szallitasi tevékenység:

— sertés elszallitas

— allati hulla elszallitas

— almos- és higtragya szallitas
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Az éllatok elszallitasa a telepen beliil kialakitott allatfelhajton keresztiil torténik. Az
elszallitashoz sziikséges tehergépjarmiivek biztositottak.

Egy-egy alkalommal az allatok felhajtasa a szallitd jarmiivekre 2 6rat vesz igénybe.

Allati tetem gy{ijtShely a telephely EOVy =700 796 m, EOVx = 256 364 m keriilt
kialakitasra, térburkolat mindsége: C30 KK szulfatalld beton, térburkolat vastagsaga: 15 cm.
Az éllati tetemeket az ATEV szerzddés alapjan szallitja el a telephelyrdl.

A felrakodas alkalmanként 1 6rat vesz igénybe.

A telepen beliil jarmiiforgalom gyenge. Telepi bels6 tithaldzat burkolattal rendelkezik, a
telephely tobbi része fiivel bendtt, ezért a tevékenység végzése soran por keletkezésével nem
kell szamolni.

3.1.2.1. Epiiletek fiitése-hiitése
Istallok:
Az optimalis, jo mindségl allatallomany nevelésekor fontos, az ideélis kdrnyezet biztositasa és
az etetési technoldgia betartdsa. A megfeleld higiéniai eldirasok biztositdsa az allattenyésztés
gazdasagossagat is nagyban befolyasolja.

3.1.2.2. Istallok szelloztetése

Az allattartasbol szarmazo6 legintenzivebb és legkellemetlenebb szaghatist az allattartas
velejarojakeént keletkezd tragya bocsatja ki. A targya tobbfazisu heterogén rendszer, melyben a
szerves ¢és szervetlen alkotorészek kiilonbozé mértékben és eloszlasban talalhatok meg.
Tulajdonségait a benne talalhatd részecskék fajsulya, mérete, alakja, eloszlasa hatarozza meg.
Osszetétele allatfajonként valtozo, fiigg az allatok koratél, takarmanyozasatol, azaz a fehérje
hasznosulastol, a tartds modjatol. A tragya mennyiségét elsdsorban, a szalma, az triilék és az
allatlétszdm mennyisége hatarozza meg.

A tragya szaganyagai elsOsorban a takarmany komponenseinek biologiai lebomlasabol
keletkeznek, és foként anaerob mikrobas tevékenységekhez kapcsolddnak. A tragyaszagot
nagymértékben, a vizelet illékony anyagai alakitjdk. A vizelet szaga részben illozsirsavaktol,
részben aromas anyagoktol szarmazik.

A telep allattart6 épiileteinek szelldztetését a nyilaszarokon keresztiil oldjak meg. Mesterséges
szelloztetd rendszer (ventilator, recirkuldtor) nem keriilt telepitésre, ajton, ablakon keresztiil
szelloztetnek, valamint a tetsikon épiiletenként a gerinc mentén elhelyezett zsalukkal, melyek
sziikség esetén kézi mozgatassal torténik.

A szerves anyagok bomléisa sordn keletkezd szaghatast tobb szaganyag egyidejii jelenléte
okozza. A legjelentdsebb a taplalékkal bevitt, majd tdvozott fehérjék bomléastermékeként
képz6dd NHs és SHo.

Az ammonia csipds, szurds szagu gaz, nagyobb koncentracioban irritalja az éldlények szemét,
léguti szerveit (torok, nyalkahartya). A keletkezd gdzok mennyiségének csokkenése az alom
szarazon tartasaval érhetd el.
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A levegdben a megengedett érték felett jelenlévd 1égszennyezd anyagok karositd hatdsai a
kovetkezOkben foglalhatok dssze:
Szén-dioxid: étvagycsokkenést, aluszékonysagot, nagyobb mennyiségben (4,6 tf%) fulladasos
halalt okoz.
Ammonia: izgatja, kérositja a nyalkahartyat (konnyezés, tlisszoges) érzékennyé téve az allatot
a baktériumos fertézésekkel szemben.
Porszennyezettség: a 1¢gz6 feliiletet karositja, neheziti a 1égzést.

Takarményozas

Az allomany fogadasa el6tt sziikség van az istallok elokészitésére, melybe beletartozik az etetd-
¢s itatoérendszer megfeleld szintbe allitasa, ill. az istallok teljes miiszaki atvizsgalasa.

A takarmanyellatast a Dardzs Keverd 2000 Kft. biztositja az allatok életkori igényének
megfelelden, sziikség szerinti beszallitassal.

A beszallitott takarmany tarolasa az egyes allattartd épiiletek végén kiépitett silotarolokban
torténik, ahonnan spiralos behordo6 surrant6 csoves onetetd rendszer altal keriil az allatokhoz a
kiépitett valyurendszerbe.

Az itatoviz sajat vizellatd rendszerrdl keriil az allattart6 épiiletekben kiépitett allithatd szart
szopoOka Onitatokba, ahol biztositott a sziikséges vizmennyiség, megakadalyozva annak
kipacsalast.

Almos tartdsi mod

A sertésdllomany almozdsa mélyalmos eljarassal torténik. A fertStlenités utan az allomény
betelepitése elott az oOlakban kb. 15 cm mélyalmot helyeznek el. A megfeleld a szaraz,
penészmentes balas szalma, melyet zart térben tarolnak. A telepen alkalmazott alomanyag
konnyt, szaraz, j6 nedvszivéd képességli, hasznalat utan szant6foldi tragyazasra alkalmas és az
allatok szdmara karos mérgez6 anyagot nem tartalmaz.

Az allatok fogadasat megel6zden az Olak takaritisa és fertOtlenitése az els6 fazis. A takaritas
soran eldszor az el6z6 dllomany alatt felhalmozodott almos tragya kihordasa a feladat. Az almos
tragya kihordasa 2-3 napot vesz igénybe. A tragya kitarolast kovetden gdzborotvaval
takaritanak.

Az elébbiekben leirt tevékenység utan kezdik meg a vegyszeres fertotlenitést és ragcsalo irtast.
Az életterek fertdtlenitése sordn a mechanikai tisztitds utdn az istalloban még megmaradt
korokozokat pusztitjak el.

3.1.2.3. Istallok szaghatasa
Az allattartotelepek biiz kibocsatasat a technika jelenlegi allasa szerint nem lehet meghatarozni.
kivaltd OsszetevOk meghatarozasa soran 150 féle blizhatast okozo vegyiiletet kiilonboztettek
meg.

A kellemetlen szag, a bliz valamilyen rothadasi, bomlasi, vagy ipari folyamat kisérd
levegdszennyezése, mely lehet szerves vagy szervetlen eredetli. A blizanyagok felszabaduldsa
¢s terjedése nagymértékben fligg a meteorologiai, mikroklimatikus viszonyoktol, az
alkalmazott technologiatol. A nyari melegben képz6dé bliz anyagok koncentracidja
nagysagrendekkel nagyobb, mint a hideg téli napokon felszabaduld blizmolekuldk mennyisége.
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A kellemetlen szagok, blizforrasok igen sokfélék lehetnek. A kibocsatott szaghatds a
szagkoncentracio és a szagos levegé aramlasi sebességének a fliggvénye.

A kibocsatott szag erdssége fiigg a szaganyag mennyiségétdl, koncentracidjatol, és a szag
jellegétol. A szagkoncentraciot szagegységgel jellemzik, mértékegysége a SZE/m®.

Néhany szaganyag szaganak jellege €s szag kiiszobértéke (Bouscaren, Miner)

Vegyiilet Szagkiiszob érték Szag jellege
[Ppm]

Allil merkaptan 0,005 fokhagymaszeri

Ammonia 20 szurdés, mard, ingerld
hatasu

Krotil-merkaptan 0,002 gorényszag

Kén-hidrogén 0,1 zaptojas

Metil-szulfid 0,002 rothadt zoldség

Piridin 5 irritalo

Szkatol 3 bélsar

Tiofenol 0,005 hanyingert kelté

Klor 0,05 fert6tlenito, szuros,
maro

Formaldehid 2,0 szurés, mard, fojtd
szagu

Hidrogénszulfid 0,01 zaptojas

Fenol (karbolsav) 0,5 erOsen édes, édeskés
szagl

Valeriansav nincs adat testszagu

Ecetsav 10 ecet

Etil-merkaptan nincs adat rothado kaposzta,
fokhagymaszerii

Acetaldehid 0,014 mg/m3 alma. gytimolcs

Vajsav nincs adat avas vaj

A szagkoncentracio-szagérzékenyseég irodalmi adatok szerinti csoportositdsa:

Olfaktometrias szagegység Szagerosség
(SZE/m3)
<10 igen gyenge, gyenge
10 - 50 Kifejezett
50-100 erds
100 — 500 igen erds
>500 elviselhetetlentil erés

Telep éves ammonia és metan kibocsatasa

Az allati tetemeket naponta 6sszegytijtik €s a telepen kiilon épiiletben, erre a célra telepitett zart

konténerben gytijtik.

A higiéniai el6irasok betartasa miatt bomlo-foszlo tetemek szaghatdsaval nem kell szamolni.
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A telephely kornyezetében 1évé fasorok, erdék és a telep éveld ndvényzete egyiittesen
zoldfeliileti halot alkot, amely a kornyezeti levegd szennyezését lokalizalja és egyben sziiri.

A telephely diffaz kibocsatasaibol (épiiletek) szarmazo bliz anyagok, mint pl. az ammonia,
metan, és a szallopor koncentraciok tapasztalataink szerint a kornyezeti levegd mindségében
romlast nem okoznak.

3.1.2.4. A telep gépjarmiiforgalma
A telepre az allatok be- és kitelepitése, tovabba a takarmany, szalma beszallitas, a turnusok
végén az istallokbol az almostragya elszallitas kdzaton, tehergépjarmiivekkel torténik.
A telep tehergépjarmii forgalma az allatok és az almostragya kiszallitdsakor megnovekszik.
Egy-egy turnus alkalméval keletkezé almostragyat néhany nap alatt kitakaritjak és a teleprdl
azonnal elszallitjak.

A kozati széllitasban résztvevd tehergépjarmiivek fajlagos emisszid  értékei a
Kozlekedéstudomanyi Intézet Zrt. altal megadott adatok alapjan:

Haladasi Szén- Szénhidrogén Nitrogén-
sebesség monoxid oxidok
(km/h) (9/km) (9/km) (9/km)
10 26,50 1,390 8,00
20 19,20 0,963 6,54
30 15,20 0,648 5,93
40 12,80 0,472 5,72
50 10,80 0,377 5,70
90 8,16 0,288 8,63

A sertéstelepre irdnyuld tehergépjarmii forgalom altal kibocsatott légszennyezd anyagok
mennyisége a kozati forgalom altal kibocséatott kipufogdgdzok mennyiségéhez képest
elenyészd, tobb nagysagrenddel alatta marad.

Osszességében elmondhatoé, hogy a Kkiilteriileten elhelyezkedd telephelyre iranyulé
gépjarmuforgalom altal okozott légszennyezés a kornyezeti levegoben kimutathato
valtozast nem okoz.

3.1.4. A buz terjedés-szamitasa, a levegdmindségre gyakorolt hatasa, szagvédelmi
hatasteriilet, védelmi 6vezet

A levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4ltal meghatarozott kritériumok
szerinti meghatarozas:

» A helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt forrasok koriil lehatarolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forrasok altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek
hidnydban jellemzé {izemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel
meghatarozhat6 - 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz
forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzdok mellett, a
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fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szémitott varhato talajkozeli
levegdterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PMio esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal

nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

C) az egyoras (PM1o esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A levegdvédelmi jogszabaly definicidja szerint a buiz: ,,szaghatassal jard 1égszennyezd anyag
vagy anyagok keveréke, amely Osszeteviivel egyértelmiien nem jellemezhetd, az adott
kornyezetben kdrnyezetidegen, és az érintett teriilet rendeltetésszerti hasznalatat zavarja™.

A Kormanyrendelet végrehajtasi utasitasai ,,bliz” 1égszennyezd anyagra sem emisszios, sem
immisszios hatarértéket nem allapitanak meg.

A kornyezethasznal6 részére HE-02/KVTO/2926-35/2018. szamon kiadott engedély 57. pontja
alapjan a sertéstelepre meghatarozott védelmi 6vezet nagysaga az istallok oldalfalaitol

szamitott:
> 300 m.

A védelmi 6vezet nagysagat valtozatlannak, azaz tovabbra is 300 méternek tekintjiik.

A vizsgalt kornyezet biologiai aktiv feliiletét a telephely zold novényfeliilete ndveli, amely
kedvezo hatast gyakorol a levegd mindségére, tovabba a szennyezést lokalizalja és sziiri.

3.1.5. Levegomindséget érinté osszefoglalo értékelés

A sertéstelep Hatvan belteriileti hataratél Dk-re ~ 3200 m tavolsagra, a 32. szdmu fo
kozlekedési ut mentén helyezkedik el. A sertéstelepet mezdgazdasdgi miivelésl teriiletek veszik
koril.

A legkozelebbi védendd lakohaz Hatvan belteriiletén (6502. hrsz.) talalhat6, mely déli
homlokzataval néz a telephely felé (1400 m-re).

A tavolsag miatt a telepiilés lakossagat zavard zajterhelés nem alakul ki.

A telep allattarto épiileteinek szelldztetését a nyilaszarokon keresztiil oldjak meg. Mesterséges
szelldztetd rendszer (ventilator, recirkulator) nem kertilt telepitésre, ajton, ablakon keresztiil
szelléztetnek, valamint a tetésikon épiiletenként a gerinc mentén elhelyezett zsalukkal, melyek
sziikség esetén kézi mozgatassal torténik.

A telep bels6 forgalma altal kibocsatott 1égszennyezd anyag mennyisége tobb nagysagrenddel
elmarad a koz(t forgalma altal kibocsatott szennyezéstol. A telephely porszennyezését a
korszerli technoldgidkkal és a minél nagyobb szabadfeliiletek fiivesitésével, locsolassal,
mezsgyekre telepitett éveld novényekkel csokkentik. A turnusok befejeztét kovetden a tragyat
a kitermeléskor azonnal szallitogépjarmiire pakoljak, és a teleprdl elszallitjdk. A telepen
bejelentés koteles 1égszennyezd pontforrasok nem Iétestiltek.

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a betervezett
gépészeti berendezések miiszaki paraméterei megfelelnek az elérhetd legjobb technika
kovetelményeinek.
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A kornyezeti levegd blizterhelése hatarértékkel nem szabalyozott. Hatarérték hidnya miatt a
blizzel jar6 tevékenység soran az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval sziikséges a
kornyezet blizterhelését megakadalyozni.

Az allattartas az elérhet6 legjobb technikanak, a higiéniai el6irasok egyiittes betartasanak
koszonhetoen, a kornyezetére nézve szamottevo kockazatot tovabbra sem jelent.

3.2. Vizkészlet

3.2.1. A jellemzo vizhasznalatok, vizi létesitmények, illetve az arra jogosité engedélyek és
az engedélyektol valo eltérések ismertetése
Jellemz6 vizhasznalatok:

» szocialis vizhasznalat,

» itatasi vizigény,

» az 6lak takaritasa,

» konténerek mosasa,

» kerékfert6tlenito vizpotlasa

A hidegvizes kutbo6l kitermelt viz mennyisége vizoraval mért.

A sziikséges ivovizet palackozott vizzel biztositjak, mig a szocidlis vizellatast, az allattartashoz
sziikséges vizmennyiség biztositasat, valamint a kozlekedd utak portalanitasat a telep sajat fart
kutjar6l biztositjak. A fart katra vonatkozéan a 35100/1138-4/2021.alt. és 35100/3989-
29/2022.4lt.  iktatészdmon modositott  35100/4972-3/2019.4lt.  iktatészama  vizjogi
fennmaradési/lizemeltetési engedély 2027. jinius 22. napjaig hatélyos.

9. sz. melléklet

Vizhasznalati adatok

Szocialis vizhasznalat

A telephelyen keletkezd kommunalis szennyviz 50 md3-es vizzaréan kialakitott zart
szennyviztaroloban keriil gyljtésre. A sziikség szerinti szippantdst kovetden a koziizemi
szennyviztisztito telepre keriil beszallitasra.

Technoldgiai vizhasznalat

Allatok itatdsa

Az allattartasi technoldgianal az itatashoz sziikséges vizmennyiség a sertések é€letkoratol, a
hémeérséklettdl és a paratartalomtol fiigg dontden, és ennek megfelelden egy adott turnuson
beliil ingadozo.

Az éllatok itatasa sajat vizellatd rendszerrdl keriil az itatoviz az allattartd éptiletekben kiépitett
allithat6 szara szopoka Onitatdkba, ahol biztositott a sziikséges vizmennyiség, megakadalyozva
annak kipacsalast.

Az allattart6 épiiletekben technologiai szennyviz nem keletkezik.
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Olak takaritisa
A telepen 6 db vizzar6 betonaljzati sertésol talalhato, melyekben ndvekvé almos
technologiaval torténik az allattartds, majd a tragya kitarolast kovetden gdézborotvaval

takaritanak és gazositassal fert6tlenitenek, mely miiveletek soran felfoghatd vizmennyiség nem
keletkezik.

Az O6lak padozatanak ellen6rzése minden turnusvaltds soran torténik meg, amikor az
almostragya az 6lakbol kitermelésre kertilt.
Az elmult id6szakban az 6lak padozatan repedezettség nem volt.

Konténermosdas
A magasnyomasu mosoval torténd konténermosds soran felhasznalt viz mennyisége nem
jelentds. A konténerek mosasa sziikség szerint torténik.

Kerékfertotlenito vizpotlasa

A széllitéjarmivek csak a bejaratnal telepitett kerékfertotlenitd talcan athaladva juthatnak a
telepre. Vizigényt a kerékfertStlenitOben elhasznalodott mosoviz potlasara, illetve a nyari
hénapokban a fokozott parolgasi veszteségek kiegészitésére hasznaljak. Az itt felhasznalt viz
mennyisége elhanyagolhato, kiilén nem mérik, csak becsiilt mennyiség adhaté meg ~ 10-15 m®,

A vizjogi engedéllyel rendelkezo és a ténylegesen meglévé vizilétesitmények kozott eltérés
nincs.

A vizjogi iizemeltetési engedélyben az alabbi lekotott vizmennyiség szerepel:
Eves lekotott vizmennyiség: 30255,12 m¥/év

3.2.2. A szennyviz keletkezések helye, a szennyvizek mennyisége mindségi adatai, tragya
elhelyezés

Szocialis szennyviz elhelyezés

A telephelyen keletkezd kommunalis szennyviz 50 md3-es vizzaréan kialakitott zart
szennyviztaroloban keriil gyljtésre. A sziikség szerinti szippantdst kovetden a koziizemi
szennyviztisztito telepre keriil beszallitasra.

Takaritas, fertotlenités

Az allattarto épiiletek vizzar6 beton aljzattal épiiltek, melyeket turnusvéltasonként az
alomanyag eltavolitasat kovetden, viztakarékos, nagynyomdsu mosdberendezéssel takaritanak.
A Kft. az ilyen céllal felhasznalt viz mennyiségének csokkentését iranyozta eld, mas telepeken
alkalmazott gyakorlat adaptalasaval.

Az elhullott allatokat taroldsara hasznalt konténereket az iiritést kovetéen nagynyomasu
berendezéssel kitisztitjak, fertotlenitik.

Keletkezo tragya mennyisége

A sertésallomany almozasa mélyalmos eljarassal torténik.

A fert6tlenités utan az allomany betelepitése eldtt az 6lakban kb. 15 cm mélyalmot helyeznek
el.
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A nevelési technoldgia soran sziikség szerinti a rdalmozas. Az allati tiriiléket és a szalma
alomanyagot magaba foglal6 tragyat a turnusvaltasok alkalmaval az épiiletekbdl kihordjék, és
kozvetleniil szallito jarmiire rakodjak. Az almos tragya teljes mennyiségét helyi vallalkozoknak
adja at a kornyezethasznalo, akik sajat mezO0gazdasagi teriiletein hasznositjak tapanyagpotlasra.

A felhalmozodott almos tragya kihordasa az épiiletekbdl 2-3 napot vesz igénybe.
A telepen tragyatdrolas nincs.

3.2.3. A csapadékviz rendszer bemutatisa

A meglévo épiileteken ereszcsatorna gyljtd és ejtdcsé halozat gylijti 6ssze a tetdzetre hulld
csapadékvizeket, illetve a kialakitas olyan, hogy kozvetleniil lefolyik a csapadékviz, majd ezt
kovetden az ingatlanon beliil feliileti elszikkasztasra keriil.

A lefolyd csapadékviz az épitmény jellegébdl adoddan nem tekinthetd szennyezettnek, igy
szikkasztassal torténo elhelyezésének nincs akadalya.

A csapadékviz nem keriil ki az ingatlan teriilethatarain kiviilre, az az ingatlan teriiletén beliil
elszikkad.

A telephelyen zart, betonozott aljzati a kor miszaki és kdrnyezetvédelmi kovetelményeinek
megfeleld épiiletekben torténik az allattartas, telepi tragyatdrolés nincs, igy az allattart6 telepen
szennyezett csapadékvizek keletkezésével nem kell szamolni.

3.2.4. A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalata

3.2.4.1. Felszin alatti vizek
A Kormany a kérnyezet védelmének dltalanos szabalyairdl szolo 1995 évi LIII. Tv. 7.§-4ban
kapott felhatalmazas alapjan a felszin alatti vizek mindségét érintd tevékenység ellendrzott
kortilmények kozotti folytatasa érdekében megalkotta a felszin alatti vizek védelmérdl szolo
219/2004. (VIL.21.) Kormany rendeletet, mely a felszin alatti vizek védelmérol rendelkezik.

A rendelet cé€lja a felszin alatti viz, foldtani kozeg terhelésének lehetdség szerinti elkeriilése, a
felszin alatti viz és foldtani kozeg szennyezésének megeldzése, a bekdvetkezett hatarértékeket
meghalado szennyezettség, karosodas mértékének csokkentése, ezen érdekében szabalyok
megallapitdsa mindezekben torekedve az elérhetd legjobb technika alkalmazasara. A foldtani
kozeget €s a felszin alatti vizet €rt szennyezések €s azok hatdsainak kornyezetvédelmi
mindsitéséhez €s a sziikséges védelmi intézkedések megtételéhez a foldtani kozeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések
mérésérdl szolo 6/2009 (IV. 14.) KWM-EiiM-FVM egyiittes rendelet mellékleteiben megadott
(B) szennyezettségi hatarértéket kell alkalmazni.

A geologiai adottsagok miatt megallapithatd, hogy az elsé vizadd rétegben —22 m feletti
szinttdj- tarolt talajvizkészlet szennyezéssel szemben érzékeny kategoriaba sorolhaté.

Tekintettek arra, hogy a veszélyt jelento 1étesitmények miiszaki kialakitasa kizarja, hogy
a foldtani kozegbe szennyezé anyag Kkeriilhessen, ezért a felszin alatti vizkészletek
veszélyeztetése, szennyezése sem kovetkezhet be.

Az allattarto épiiletek €és a kapcsolodo létesitmények miiszaki kialakitdsa megfelel a felszin
alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 8. § a) pontjaban foglalt
eldirdsoknak és rendeltetésszerli haszndlatuk megakadalyozza, hogy a szennyvizekben ¢€s a
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tragyaban taldlhatd szennyezé anyagok a foldtani kozegbe, illetve a felszin alatti vizbe
kertiljenek.

A vizjogi lizemeltetési engedéllyel lekotott vizkontingens:
> 30255,12 m¥/év

A vizfelhasznalas:

> jellege: 100 % gazdasagi célu allattartas
» vizkészlet tipus: rétegviz

» vizmindségi osztaly: Il

> id6szaka: folyamatos

»  vizmérés: vizmérdoraval

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivéovizellatast szolgdld vizilétesitmények
védelmérdl szold 123/1997. (VIIL.18.) Korm. rendelet alapjan a nagylétszdmu sertéstarto telep
helye a Hatvan tizemel0 sériilékeny vizbazis hidrogeologiai védédvezet ,,B” véddzona teriiletén
helyezkedik el.

Az allattartasi tevékenység a viztestekre megallapitott kdrnyezeti célkitlizések teljesitését
lizemszerl lizemeltetés esetén nem veszélyezteti és a mennyiségi, illetve mindségi allapot
tovabbi romlésat az engedélyekben eldirt feltételek betartdsdval nem eredményezi.

3.2.4.2. Felszini vizek
A telep kozvetlen szomszédsagaban mezdgazdasagi miivelés alatt allo teriiletek talalhatoak.
Hatvan f0 vizfolyasa a Zagyva (124 km, 5767 km?), amelynek Lérincitdl Jaszberény kozepiéig
terjedd szakaszat (50 km, 1200 km?) szdmitjuk ide. Nagyobb mellékvize jobbrol a Herédi-patak
(31 km, 357 km?) és a Galga (58 km, 568 km?). Széraz, gyenge lefolyasi, vizhidnyos teriilet.
A legkdzelebbi felszini vizfolyas: DNy- ra 1100 m-re talalhatd csapadékviz elvezetd csatorna,
valamint Ny-i iranyban elhelyezked6 Zagyva a Tisza jobb parti mellékfolydja, amely a
telephelytdl mintegy 2400 m - re huzodik.

A telephely és felszini vizfolyasok k6zott nincs kdzvetlen kapcsolat.

A telep mitkodeésébol kovetkezden felszini vizbe torténd karos anyag kibocsatas nincs. Felszini
vizbe még haviéria helyzet esetén sem juthat szennyezdanyag az éllattartasi tevékenységbdl
szarmazoan.

A teriileten folytatni kivant allattartasi tevékenység a felszini vizeket nem veszélyezteti.

Az allattartasi tevékenység végzésének a felszini vizkészletekre vonatkoztaté hatasteriilete
nincs.

3.24.3. A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalo monitoring rendszer
bemutatasa, vizvédelmi szempontu érzékenységi kategoriak
A telephelyen a kornyezeti hatasok vizsgalatanak nyomon kovetése céljabol a 35100/11915-
12/2019.4lt. iktatdoszam vizjogi 1étesitési engedély alapjan 3 db monitoring kut 1étesiilt.

Vizsgalati komponenskor: altalanos vizkémiai paraméterek

Vizjogi 1étesitési engedély 6. sz. melléklet.
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Hatvan, kiilteriilet 0226/7. hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1évo sertéstarté telep tizemeltetéséhez

Az engedélyezett monitoring rendszer f6bb milszaki adatai:

Kt jele Hrsz. EOV X EOVY Zterep Talpmélység | Sziir6zés
(m) (m) (m) (m) (m)
M-1 0226/17. | 256621 700882 118,0 14 8-12
M-2 0226/7. 256369 700692 116,8 14 8-12
M-3 0226/7. 256575 700684 120,9 14 8-12
Csovezés: 2 90 mm KM-PVC cs6
Sziirdzés: a tablazatban megadott értékek kozott o KM-PVC perforalt szlird
Gytristér: 0,0 — 0,5 m kozott cementezés
0,5 - 7,5 m kdzott sajat anyaggal valo visszatoltés
7,0 — 12,0 m kozott 2-4 mm-es gyongykavics
Talplezaras: ragasztott PVC dugo
Kutfe;j: zarhato acél katfej, 70 cm csdkiallassal, betongallérral

Laborvizsgalati jegyzokonyv 1. sz. melléklet.

Vizvédelmi szempontu érzékenységi besorolasok
» A nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakado vizek altal veszélyeztetett
teriiletek hasznalatarol, hasznositasarol, valamint a folyok esetében a nagyvizi
mederkezelési terv készitésének rendjére és tartalmdara vonatkozo szabadlyokrol” sz016
83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szerint a beruhazasi teriilet

nem reésze nagyvizi medernek, ezért az arviz és a jég levonulds, a mederfenntartas
vizsgalata jelen eljarasban nem relevans.

» Az lzemeld nagylétszamt allattartd telep a vizek mezdgazdasagi

eredetll

nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl sz616 27/2006. (I1. 7.) Korm. rendelet 5. §

(1) bekezdés ¢) pontja szerint

nitrat érzékenynek teriiletnek mindsiil.
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MePAR Blokktérkép a vizsgalt teriiletrS]

Blokkazonositd MMYEXA19 Gyenge mindségl, mennyiségl felszin
kozeli, felszini alatti viztestte| érintett blokk
Ervényesség kezdete 2023-03-01 Gyenge ckolagiai, kémiai allapot felszini

viztest wizgylijtd teriletével Erintett a blokk

Ervényesség vége .
MTET zona 1 - Tazokvédelmi (szantd)

Telepiilés Hatvan teriilet
i MTET zdna 2 - Kék vércse-védelmi (szantd)
Varmegye Heves -
teriilet
Fizikai blokk nagysaga 7.0414 ha MTET zdna 3 - Alfoldi madarvédelmi
(szantd) terllet
Tamogathatd teriilet Oha

MTET zona & - Hegy- s dombvidéki

Nem tamogathatd teriilet 7.0414 ha madarvédelmi (szantd) teriilet

- o MTET zdna 5 - Tazokwédelmi gyepteriilet

12%-nal nagyobb lejtési terdlet Oha :
MTET zéna & - Alftildi madarvédelmi

17%-nal nagyobb lejtésd teriilet 0Oha gyepteriilet

EMVA-MGTE teriilet a blokkban Oha MTET 20na 7 - Hegy- és dombuidek
madarvédelmi gyepteriilet

2008 utani EMVA-MGTE teriilet Oha MTET zdna 8 - Nappali lepkevédelmi

. .. . . gyepteriilet
Kedvezdtlen adottsagd terllet Nincs

Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztési teriilet

Erzékem,rterméﬁzeti terilet = - . - ) ER—
Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztési teriilet

Nitratérzékeny természeti terilet Igen z0na
N i - Arviz veszélyeztetett teriilet
Nitratérzékeny terilet tipusa B v
e e R . Szélerozidval veszélyertetett teriilet
Vizbazis védelmi terdlet pontszama Nem
. e - Aszaly érzekeny terdlet
Magas termeészeti értéki terliletek Nem MTET

Natura 2000 teriletre készdl
Magas természeti értéki teriiletek 2ondja fenntartasi/fejlesztési terv?

MePAR Blokk adatlap a vizsgalt teriiletrdl

Igen

Igen

MNem

Nem

Nem

MNem
Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

MNem

Nem

Bokor Tamas
Koérnyezetmérnok
SZKV- 03-086

30



EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KERELEM
MAJFA-TANYA KFT. (5100 Jaszberény, Szelei ut 69.)
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» A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések
besorolasarol sz616 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet telepiiléssoros listdja alapjan
Hatvan telepiilés a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny kategoriaba
tartozik.

» A vizbazisok, a taviati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények
védelmérdl sz616 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapjan a nagylétszamu sertéstartd
telep helye a Hatvan iizemel6 sériilékeny vizbazis hidrogeolégiai védoovezet ,,B”
védozona teriiletén helyezkedik el.

3.3. Hulladékképzodéssel jaro technologiak, hulladékfajtak

A kornyezethasznald tevékenysége nem jar egyiitt széles spektrumu hulladékképzodéssel,
hulladékgazdalkodasa alapvetéen az allattartas soran keletkez6 hulladékok szakszerii
gyljtésére, szakcégnek torténd atadasara korlatozodik, mas jellegli tevékenységet a telepen nem
folytatnak.

A telepen taladlhato gépek, berendezések szervizelését, javitasat kiilsés megbizott szakcégek
végzik.

Eldzetesen elmondhatd, hogy a kornyezethaszndlo torekszik az allattartds elkeriilhetetlen
velejarojaként keletkezo hulladékok minimalizalasara, a haszonanyagok minél nagyobb aranyu
hasznositasara.

Az lizemszerli miikodés soran az alabbi hulladéktipusok keletkeznek:

» Kommunalis szilard hulladék,

> Allattartas hulladékai
- elhullott allatok,
- allatgydgyaszati hulladékok,
- mianyag csomagoldanyagok (fertétlenitdszerek csomagold anyagai)
- tragya és alomanyag.

» Egyéb hulladékok

3.3.1. Kommunalis szilard hulladékok

A kommunalis, illetve kommunalis jellegli hulladékokat a szocidlis épiilet mellett
rendszeresitett 120 I-es konténerben gy(ijtik annak elszallitasig. A hulladék elszallitas (szallito:
Szelektiv Nonprofit Kft. (3000 Hatvan 054/14.hrsz.) kozszolgaltatas keretében tortént a szegedi
kommunalis hulladéklerako telepre.

Kommunalis szilard hulladék szallitasi szerzédést a 8. sz. melléklet tartalmazza!

3.3.2. Allati eredetii hulladékai

Allati eredetli melléktermék/nem veszélyes hulladék:

A telephelyen a nem fert6zd betegségben elhullott allati hulladékokat az ATEV Zrt. szallitja el
a Kft.-vel kotott megallapodas szerint heti gyakorisaggal, illetve eseti megrendelést kovetden.
Ezen hulladékot a kornyezethasznalo allati eredetii melléktermékként adja at az ATEV-nek.
kertilt atadésra.
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Az elhullott allatok tetemeit a telephelyen kifejezetten erre a célra kialakitott, szilard burkolata
uton megkozelithetd hulladéktarold épiiletben, csepegésmentes, fedeles konténerbe gytjtik
annak elszallitasaig.
Az ATEV Zrt. szerzodeés a 9. szamu melléklet.

3.3.3. Allatgyégyaszati veszélyes hulladékok
A telep rendszeres allatorvosi feliigyeletét szerz6dott allatorvos dr. Maté Gabor latja el.
Megbizasi szerzddés 10. sz. melleklet.

Az allomany esetenkénti gyogyszeres kezelése a takarmanyba, illetve az ivovizbe kevert
gyogyszerekkel (vizoldékony antibiotikumok, vitaminok), illetve az éllatdllomany oltaséval
megoldott. A gyogyszerek tipusat és mennyiségét a telep allatorvosa hatarozza meg.

A sertések gyogyszeres kezelése soran keletkezd maradék gyogyszer hulladékokat, injekcids
tli, fecskendd hulladékokat nem tarolnak, a kezelést kdvetéen azokat az allatorvos magéval
Viszi.

A gyogyszerek kiliriilt csomagolasi hulladékainak (15 01 10*) gytijtése a hullatarolé épiiletben
torténik zarhat6 gyujtéedényben. A hulladék mennyisége nem csokkenthetd, részben az
allattartds volumenével aranyosan valtozik, részben a gyodgyszerezés igényelt gyakorisdga
hatarozza meg.

A veszélyes hulladék elszallitasat engedéllyel rendelkezd szakcég végzi.

Design Kft-vel kotott szerzddés 11. sz. melléklet.

3.3.4. Almostargya kezelés

A sertésallomany almozasa mélyalmos eljarassal torténik.

A fertétlenités utan az allomany betelepitése eldtt az 6lakban kb. 15 cm mélyalmot helyeznek
el.

A nevelési technologia sordn sziikség szerinti a rdalmozas. Az éllati triiléket és a szalma
alomanyagot magaba foglald tragyat a turnusvaltasok alkalmaval az épiiletekbdl kihordjak, és
kozvetleniil szallitd jarmiire rakodjak. Az almos tragyat helyi vallalkozoknak adja 4t a
kornyezethasznald, akik sajat mezdgazdasagi teriiletein hasznositjak, tdpanyagpodtlasra.

A telepen tragyatarolas nincs.

A felhalmozoddott almos tragya kihordasa az épiiletekbdl 2-3 napot vesz igénybe.

3.3.5. Hulladék-nyilvantartas, hulladékgazdalkodas értékelése

A vizsgalat idOszakat tekintve a kornyezethasznald a tevékenysége soran keletkezett
hulladékok nyilvantartasat, adatszolgaltatasi kotelezettségét az IPPC engedélyében eldirtak
szerint teljesitette.

A hulladék bevallasa a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi ¢és adatszolgaltatéasi
kotelezettségekrol szold 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfeleléen
elektronikusan tortént.
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Az ilizem teriiletén a hulladékok elszallitdsig torténd gytjtését és tarolasat leszamitva
hulladékkezelési tevékenységet nem végeznek.

A hulladékok gytijtése azok anyagi tulajdonsagainak megfeleld gyljté edényzetekben,
szelektiven torténik, a kornyezetvédelmi eldirasokon tul szigor higiéniai, allategészségiigyi
eldirasok betartasa mellett.

A veszélyes hulladékok mennyisége nem jelentds, annak tarolasdra munkahelyi gyiijt6helyen
torténik.

A gybgyszerek kiiirlilt csomagoléasi hulladékainak gytjtése zéarhaté gyljtéedényben, az
esetlegesek keletkezd elektronikai hulladék, kiégett fénycsd taroldsa a hulladék iizemi
gyljtdhelyen torténik annak elszallitasaig. A veszélyes hulladékok elszallitasat eseti
megrendeléssel szerz0dott partner (Design Kft.) latja el.

s

higiéniai eldirasok kovetkeztében sziikségszeriien keletkezik, azok mennyisége nem
csOkkenthetd.

A kornyezethasznal6 hulladékgazdalkodésa 0sszességében elfogadhatonak mindsitheto.

A takarmanyt elére meghatarozott receptira alapjan adagoljak, az allatok itatasa Sajat vizellato
rendszerrdl keriil az itatoviz az allattartdé épiiletekben kiépitett allithatd szaru szopodka
Onitatokba, ahol biztositott a sziikséges vizmennyiség, megakadalyozva annak kipacsalast. Az
allattartasi technologidnal az itatdshoz sziikséges vizmennyiség a sertések életkoratol, a
hémérséklettdl és a paratartalomtol fiigg dontden, €s ennek megfelelden egy adott turnuson
beliil ingadozé.

A keletkezd szervestragya teljes mennyisége talajerd/tdpanyag utanp6tld anyagként miivelt
foldteriileteken hasznosul.

Az Osszesitett adatokat figyelembe véve megallapithatd, hogy a telepen pazarld
anyagfelhasznalas nem torténik.

3.4.Foldtani kozeg
A kornyezethasznald nagylétszamu allattartd létesitményei a Hatvan, 0226/7. hrsz. alatti
ingatlanon helyezkedik el.

Az ingatlan teljes teriilete:
> 31233 m?

A Hatvantodl K-re levé magasabb térszinre telepiilt homokokon barnafoldek képzddtek. Tertileti
kiterjedésiik 4%. Termékenységiik szerint a VII. talajmindségi kategdriaba tartoznak. Szantok
¢€s gyiimolcsosok térszinei.

A nevezett sertéstartd telep kozvetlen kornyezetében mezdgazdasagi mivelésti teriiletek
helyezkednek el.
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A térség foldtorténeti korbeosztasat a lemélyitett vizfeltard- valamint a szénhidrogén kutato
faras adatai alapjan ismertetjiik:

0-5 m-ig Holocén-pleisztocén
5-320 m-ig Pleisztocén

320-490 m-ig Levantei

490-1400 m-ig Pannoniai

1400 m alatt Mezozods alaphegység

Az allattarto épiiletek vizzaro beton aljzattal épiiltek, a padozat miiszaki allapotanak vizsgalat
turnus valtasokkor torténik meg.
Az utobbi években az 6lak padozatan repedezettség nem volt, igy felujitas sem tortént.

Az éllattart6 épliletek helye €s kornyezete rendezett.

Az lizemelés soran a foldtani kdzeg a szallitasi tevékenység végzése soran terhelddik
A szallitasi utvonalat szilad burkolattal rendelkeznek.

A telehelyen folytatott tevékenység a foldtani kornyezetet nem veszélyezteti,
talajszennyezés nem kovetkezett be.

3.5. Zajvédelem

A zajvédelmi tervfejezet a 12. sz. melléklet tartalmazza.

3.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A Majfa-Tanya Kft. Hatvan, kiilteriilet 0226/7. hrsz. szam alatt 1év6 telephelye nem talalhat6 a
Natura 2000 4ltal, illetve egyéb természetvédelmi oltalom 4ltal érintett teriiletek kozott. Hatvan
telepiilés nem tartozik az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozo szabalyokrol szol6 2/2002.
(1.23.) K6M-FVM egyiittes rendelet hatalya ala.

Hatvan telepiilés nem tartozik az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésti
tertiletekrdl szold6 modositott 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet mell€klet hatalya ala.

Az europai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett
foldrészletekrol szol6 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete kozott a sertésteleppel
kozvetleniil érintett Hatvan 0226/7. hrsz. alatti teriilet nem szerepel.

A Hatvan, 0226/7. hrsz. alatti ingatlan MMYPX422 MePAR Blokk azonositoval ellatott
teriilet.
A teriilet MePAR Blokk részletes adatlapja szerinti természetvédelmi szempontl adottsagai:

> MTET zbna 1 - Tazokvédelmi (szanto) teriilet Nem
> MTET z6na 2 - Kék vércse-védelmi (szanto) teriilet Nem
> MTET z6na 3 - Alfoldi madarvédelmi (szanto) teriilet Nem
> MTET z6na 4 - Hegy- és dombvidéki madarvédelmi (szant6) teriilet
Nem
> MTET zbna 5 - Tuzokvédelmi gyepteriilet Nem
Bokor Tamas
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> MTET z6na 6 - Alfoldi madarvédelmi gyepteriilet Nem
> MTET z6na 7 - Hegy- és dombvidéki madarvédelmi gyepteriilet
Nem
> MTET z6na 8 - Nappali lepkevédelmi gyepteriilet Nem
> Arviz veszélyeztetett teriilet Nem
» Aszély érzékeny tertilet Nem
» NATURA 2000 teriilet Nem
» Natura 2000 tertiletre késziil fenntartdsi/fejlesztési terv. ~ Nem

A tevékenységek végzésének a természet- és tajvédelmi vonatkozasu hatasteriilete nincs.

4. Rendkiviili események, a megel6zés és a kornyezetszennyezés elharitasa
érdekében teendo intézkedések, havaria tervek, karelharitasi tervek
bemutatasa

4.1. Foldtani kozeg

A foldtani kozeg, illetve a felszin alatti vizkészlet veszélyeztetésének, szennyezésének
elkeriilése érdekében a medencék, akndk, tarozok, épiiletek miiszaki védelemmel torténd
ellatasa a cél.

A sertéstartd telepen a létesitmények megfeleld miiszaki védelme biztositott, ennek
rvendeltetésszert hasznalata kizarja a tragyaban, szennyvizben 1évé K2 mindsitésii szennyez6
anyagok foldtani kozegbe, illetve felszin alatti vizbe torténd bekeriilését.

Veszélyforras még a foldtani kozegre a szarazfoldi szallitdst végzd teherautokbol elfolyo
lizemanyag, vagy motorolaj.

Havaria eseménykor az elfolyt mennyiségtdl fiiggden az iizemanyagot homokkal fel kell itatni
a veszélyes anyaggal szennyezett homokot fém hordoban kell gylijteni és erre engedéllyel
rendelkezd szakcéggel siirgdsen el kell szallitani. A sériilt gépjarmii tankjabol, vagy motorjabol
a veszélyes anyagot at kell fejteni, biztonsagot nyujto tarolé edényekbe.

A tevékenyseg végzése soran keletkezé hulladékka valt allati szovetek elhelyezése az erre a
célra kialakitott helyiségben (allatihulla tarolo) torténik elszallitasig.

A helység szilard, vizzaro6 burkolattal ellatott.

Az éllati tetemeket tarolo gylijtéhely megfelel a hatalyos jogszabalyi feltételeknek.

Az almos tragya teljes mennyiségét helyi vallalkozoknak adja at a kdrnyezethasznalo, akik sajat
mezOgazdasagi terliletein hasznositjak tapanyagpotlasra.

4.2. Vizi kornyezet:

4.2.1. Felszini vizek

A telep miikddésébdl kovetkezden felszini vizbe torténd karos anyag kibocsatas nincs. Felszini
vizbe még havaria helyzet esetén sem juthat szennyezdanyag az allattartasi tevékenységbol
szarmazodan.

A teriileten folytatni kivant allattartasi tevékenység a felszini vizeket nem veszélyezteti.
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4.2.2. Felszin alatti vizek
Az egyediili potencialis veszélyforras a szallitast végzo teherautokbol elfoly6 lizemanyag, vagy
motorolaj, illetve a szennyvizgyiijté akndk meghibasodasa.

A felszin alatti vizkészletek szennyezése természetesen csak a foldtani kdzegen torténd
atszivargas esetén valdsulhatna meg. Amennyiben a havaria esemény bekodvetkezésekor az
iizemeltetd a sziikséges lokalizacios tevékenységét elvégzi, tigy a felszin alatti vizkészletek
szennyezését elkertilhetd.

A havéria eseményeket €s azok elharitdsa érdekében teendd lokalizacids intézkedéseket az
elfogadott karelharitési terv részletesen tartalmazza.

A sertéstelep vizellatasat biztositd 1étesitmények, berendezéseinek tizemeltetését, fenntartasat
a vizjogi lizemeltetési engedély szerint végzik.

A telep vizfogyasztasat belizemelést kovetden hitelesitett vizmérével mérik és a mért adatok
alapjan torténik a VKIJ bevallas elkészitése.

4.3. Levegétisztasag-védelem

A sertésolak szelldztetését a korabbiakban ismertetettek szerinti iizemeltetésével, a megfeleld
takarmanyozéassal, a rendszeres ¢és alapos Oltakaritasaval, az almostragya megfeleld
elhelyezésével kell a levegoterhelést, illetve az ammonia €s a bliz kibocsatast a lehetd legkisebb
szinten tartani.

A telephely kornyezetében 1évd fasorok, erddk és a telep éveld ndvényzete egyiittesen
zoldfeliileti halot alkot, amely a kdrnyezeti levegd szennyezését lokalizalja és egyben sziiri.

A rendkiviili 1égszennyezést a technoldgiai eldirdsok megtartdsaval az ilizemzavarok
megelozésével, illetleg elharitasdval meg kell akaddlyozni. Amennyiben rendkiviili
légszennyezés bekovetkezik, megsziintetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a
sziikséges intézkedéseket €s értesiteni kell a kdrnyezetvédelmi hatosagot.

4.4. Zaj-rezgésvédelem
A sertéstelep lizemeltetése soran be kell tartani a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolo 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 1. sz. mellékletében
meghatarozott zajkibocsatési hatarértékeket, nevezetesen

> Nappal /06-22 6ra/ Ltu=50dB

> Ejjel [22-06 6ra/  Ltn=40dB

Lakossagi panasz, bejelentés nem tortént az iizemeltetésre vonatkozoan.

4.5. Hulladékgazdalkodas

Engedélyes a tevékenységébdl keletkezd veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozoan a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol szolo 225/2015.
(VIII. 7.) Korm. rendelet eldirasait betartja (gylijtés, atadas, atvétel, artalmatlanitas,
anyagmérleg készitése stb.). A veszelyes hulladék a gyljtéhelyen legfeljebb 1 évig keriil
tarolasra. A veszélyes hulladékot csak annak begylijtésére, kezelésére a kdrnyezetvédelmi
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hatosag engedélyével rendelkez6 szervezet (vagy személy) jogosult, engedélyes az atadas eldtt
koteles meggy6zddni az engedély meglétérdl.

Az allati eredetli hulladékokat kdrnyezetszennyezést kizard6 modon gytjtik, artalmatlanitasarol
a hatalyos allategészségligyi jogszabalyok eldirasai szerint gondoskodnak.
Az allati tetemeket tarolo gylijthely megfelel a hatalyos jogszabalyi feltételeknek.

A tevékenység soran keletkezd, nem veszélyes hulladékokat a hulladék anyaganak €s tovabbi
kezelésének megfeleld gytjtéhelyen szelektiven gytjtik. A hasznosithaté hulladékok
hasznositasardl (hasznositonak torténd atadassal) igazoltan gondoskodnak.

Engedélyes a telephelyen naprakész nyilvantartast vezet technologianként a felhasznalt
anyagokrol és a keletkezd hulladékokrol, és azt a kornyezetvédelmi hatdsag ellendrzésekor
kérésre rendelkezésre bocsatja. A veszélyes ¢és nem veszélyes termelési hulladékok
nyilvantartdsat a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol
sz616 309/2014. (XIIL. 11.) Korm. rendelet eldirasai szerint végzik.

A telephelyen keletkezd kommunalis hulladékok artalmatlanitdsarol a telepiilésen miikodd
helyi kozszolgaltatas igénybevételével a telepiilési hulladéklerakora torténd szallitassal
gondoskodnak a kdzszolgaltatas igénybevételére, illetve a hulladéklerakdsra vonatkozé helyi
jogszabalyok (6nkormanyzati rendeletek) betartasa mellett.

A hulladékokrdl a targyévet kovetd év marcius 01-ig megkiildik a sziikséges bevallast. Az
adatszolgaltatast a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eldirasai szerint kell teljesiteni.

4.6. A kornyezetet éro hatasok mérése a tevékenység folytatasa soran

A sertéstelep, illetve jarulékos létesitményeinek folyamatos miikodéséhez kapcsoldoddan az
iizemelés id6szakara a kornyezeti elemek koziil a felszin alatti vizre vonatkozdéan monitoring
kutak keriiltek megépitésre.

A sertéstartd telep felszin alatti vizkészletekre gyakorolt hatdsdnak nyomon kovetésére a
telepen meglévd monitoring rendszert jelenleg is lizemeltetik.

A telephelyen a kornyezeti hatasok vizsgalatanak nyomon kovetése céljabol a 35100/11915-
12/2019.4lt. iktatoszamu vizjogi létesitési engedély alapjan 3 db monitoring kut l1étesiilt.

Vizsgalati komponenskor: altalanos vizkémiai paraméterek
Vizjogi létesitési engedély 6. sz. melléklet.

A nagylétszamu sertéstart6 telep rendelkezik elfogadott izemi karelhéritasi tervvel.
13. sz. melléklet

5. BAT kovetkeztetések az intenziv sertéstenyésztésnél

Az elérhetd legjobb technika (BAT) 0sszefoglalva a kdvetkezdket jelenti:
mindazon technikak, beleértve a technologiat, a tervezést, karbantartast, tizemeltetést és
felszamolast, amelyek elfogadhatd miiszaki és gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban
alkalmazhatéak, ¢s a leghatékonyabbak a kornyezet egészének magas szintli védelme
szempontjabol.
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Fontos megjegyezni, hogy egy adott létesitmény esetében a BAT nem sziikségszerlien az
alkalmazhatd legkorszeriibb, hanem gazdasdgossagi szempontbol legészszeriibb, de
ugyanakkor a kornyezet védelmét megfeleld szinten biztosité technikékat/technoldgidkat
jelenti. A meg-hatarozas figyelembe veszi, hogy a kornyezet védelme érdekében tett
intézkedések koltségei ne legyenek irredlisan magasak. Ennek megfelelden a BAT ugyanazon
agazat létesitményeire eldirhat tobbféle technikat a szennyezd-anyag kibocsatas mérséklésére,
amely ugyanakkor az adott berendezés esetében az elérhetd legjobb technoldgia.

Az integralt szennyezés-megel6zés és ellendrzés altalanos célja, hogy a szennyezdanyagok
kibocsatasat valamennyi kornyezeti elembe (pl. talaj, viz, levegd) egyszerre igyekezzen
megakadalyozni. Egy kornyezeti elem magasabb szintli védelme nem valosithatd meg egy
masik elem karara. A kovetkezokben bemutatott technikak sorba rendezése csak a jobb
attekinthetdséget szolgalja, és egyaltaldan nem jelent barmilyen prioritasi sorrendet az egyes
kornyezeti elemek (talaj, viz, levegd) védelme tekintetében. A korabbi fejlesztéseket, a
kornyezethasznalo ezen iranyelvek figyelembevételével hatarozta meg, végezte el.

Ezek a BAT-kovetkeztetések a 2010/75/EU iranyelv 1. mellékletének 6.6. pontjaban
meghatarozott alabbi tevékenységekre vonatkoznak:
Baromfi vagy sertés intenziv tenyésztése:

» tobb mint 40 000 férdhellyel baromfi szamara;

» tobb mint 2000 féréhellyel (30 kg feletti) hizosertés szamara; vagy

» tobb mint 750 féréhellyel tenyészkoca szamara.

Ezek a BAT-kovetkeztetések kiillonosen a gazdasagban végzett alabbi eljarasokra és
tevékenységekre terjednek ki:

baromfi és sertés takarméanyozasa;

takarmanykészités (6rlés, keverés, tarolas);

baromfi- és sertéstenyésztés (tartas);

a tragya gytljtése és tarolasa;

a tragya feldolgozasa;

a tragya kijuttatésa;

az elhullott allatok tarolasa.

YVVVVYVYVYY

Az alabbi fejezetek a sertéstartassal kapcsolatos BAT eldirasok és kovetkeztetések telephelyi
megfeleldségét targyalja azzal a megjegyzéssel, hogy azon BAT fejezetek, melyekre a
tevékenység nem értelmezhetd (higtragya termelddés tekintetében ilyen pl. az Osszes
higtragyaval foglalkozé BAT eldiras) nem foglalkozunk.

5.1. Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS)
1. BAT A gazdasdagok atfogo kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében a BAT olyan
kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és miikodtetését jelenti, amely magdban
foglalja a kévetkezo Osszes jellemzot:
1. avezetdség, koztiik a felsd vezetés kotelezettségvallalasa;
2. olyan kornyezetvédelmi politika meghatdrozasa a vezetdség részérdl, amely a
létesitmény kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is magéban foglalja;
3. a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és megvalositdsa a pénz-iigyi
tervezéssel €s beruhazassal 6sszhangban;
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4. eljarasok megvalositasa, kiilonos figyelmet forditva az alabbiakra:
a) felépités és feleldsség;
b) képzés, tudatossag és hozzaértés;
¢) kommunikacio;
d) a munkavallalok bevonasa;
¢) dokumentalas;
) hatékony folyamatiranyitas;
g) karbantartasi programok;
h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;
1) a kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasa.
5. ateljesitmény ellendrzése és korrekcios intézkedések megtétele, kiilonos tekintettel a
kovetkezdkre:
a) monitoring és mérés (1asd még az ipari kibocsatasokrol sz616 iranyelv hatalya ala
tartozo létesitményekbdl /IED-1étesitmények/ szdrmazd kibocsatasok monitoringjarol
sz0lo JRC-referencia jelentést),
b) korrekcios €s megel6z6 intézkedések;
¢) nyilvantartas vezetése;
d) (ahol lehet) fiiggetlen belsd vagy kiils6 auditalds annak érdekében, hogy
meghatarozzak, vajon a kornyezetvédelmi iranyitasi rendszer megfelel-e a tervezett
intézkedéseknek, valamint, hogy megfeleléen vezették-e be és tartjak-e fenn azt;
6. az EMS és folyamatos alkalmassdganak, megfeleldségének és hatékonysaganak
feliilvizsgalata a felso vezetés részérdl;
tisztabb technologidk fejlédésének kovetése;
8. a létesitmény végsO leszerelése esetén jelentkezd kornyezeti hatasok figyelem-
bevétele az 0j lizem tervezési fazisaban és teljes lizemi €lettartama soran;
9. A4gazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agazati referenciadokumentuma) rendszeres
alkalmazasa.
Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési agazat vonatkozasaban a BAT-nak az
EMS-be kell foglalnia a kovetkezd jellemzoket:
10. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);
11. blizszennyezg€s elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

~

Megfeleltetés:

A kornyezethasznaldé nem szabvanyositott kornyezetiranyitasi rendszert — illetve azzal
egyenértékili intézkedéseket — miikddtet a telephelyén, amely a hatékony, gazdasagos,
profitorientalt és emellett teljességgel kornyezettudatos gazdalkodast segiti.

A telephely szerencsés foldrajzi elhelyezkedésébdl (védendd Iétesitmények nincsenek a
kozvetlen kornyezetében) adodoan blizesokkentési és zajvédelmi intézkedési tervek elkészitése
jelenleg nem indokolt. A telephely jelenlegi technologiai szinvonala biztositék az alacsony
blizemisszidra és az alacsony zajszintli mitkodésre.

5.2. J6 gazdalkodas
2. BAT A kérnyezeti hatasok megelozése vagy csokkentése, tovabba az altalanos teljesitmény
Jjavitasa érdekében a BAT az alabbi technikdk mindegyikének alkalmazasat jelenti

Alkalmazando technika:
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A) Az {lizem/gazdasadg helyének megfeleld0 meghatirozasa ¢és a tevékenységek helyére
vonatkoz6 rendelkezések annak érdekében, hogy:

» csokkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat is ideértve) szallitasat;

» biztositsak a védendd érzékeny teriiletektdl vald megfeleld tavolsagot;

» vegyék figyelembe az uralkodo6 éghajlati viszonyokat (pl. szél és csapadék);

» mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli fejlesztési kapacitasat;

» el6zzék meg a vizszennyezést.

Megfeleltetés:

A kornyezethasznal6 telephelyének kijeldlése -évtizedekkel ezeldtt- soran szempont volt, hogy
a védendo létesitményektdl minél tavolabb keriiljon kialakitdsra, amennyire azt a lokalis
adottsagok engedik azt.

A telephely kialakitasa a Magyarorszagi éghajlati viszonyoknak megfelelden tortént. A
telephely korabbi fokozatos fejlesztési lehetdsége megoldott. A telephelyen alkalmazott, és a
jovoben valtozatlanul alkalmazni kivant allattartdsi technologia garancia a vizszennyezés
megeldzésére. A sertéstelep Hatvan belteriileti hataratol Dk-re ~ 3200 m tavolsagra, a 32. szdmu
6 kozlekedési ut mentén helyezkedik el. A sertéstelepet mezdgazdasagi miivelésii teriiletek
veszik kortl.

A tavolsag miatt a telepiilés lakossagat zavaro biliz- és zajterhelés nem alakul ki.

Engedélyes j6 mezdgazdasagi gyakorlat alapjan végzi a sertéstartasi tevékenységet, amellyel
mind a felszini vizek, mind a talajviz védelme megfeleldnek bizonyul.

A telep elhelyezkedése az alabbiak szerint megfeleld:
- szallitasi Gitvonal kozelében helyezkednek el
- a trdgyat a kornyékben gazdilkodokhoz, illetve hasznositd céghez szallitjak
felhasznalasra
- ateleptdl kell6 tavolsagban helyezkednek el a lakoingatlanok
- atelepen lehetdség van fejlesztésre
- az allattartd épiiletek betonozottak, tragya tarolasa a telepen nem torténik

Alkalmazando technika:
B) A személyzet oktatdsa és képzése, kiillondsen a kovetkezOk vonatkozasaban:
» vonatkozé szabalyozasok, allatallomany tartasa, allategészségligy és allatjolét, tragya-
kezelés, munkavallalok biztonsaga;
» tragya szallitasa;
> tevékenységek tervezése;
» veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;
» aberendezések javitasa és karbantartasa.

Megfeleltetés:
A munkéba allas megkezdése elott a sziikséges orvosi alkalmassagi, munkavédelmi oktatasok
mellett az 1j munkavallalok a munkakoriikre vonatkozoan részletes oktatast kapnak, melyben
a kornyezetvédelmi kérdések is kiemelten érvényre jutnak.
Tovéabba a Kft-nél a személyzet képzése, oktatdsa megfeleld az alabbiak szerint:

- adolgozok rendszeres idokdzonként részesiilnek védelmi témaj oktatasokban

(koérnyezetvédelem, munka- és tlizvédelem)
- avédelmi tervekben foglaltakat ismerik, alkalmazzak
- avezetdk a szakteriiletiiknek megfeleld tovabbképzésben részesiilnek
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- aberendezéseket sziikség esetén javitjak, karbantartjak

Alkalmazando technika:
C) Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok ¢s események, példaul a viztestek
szennyezOdésének kezelésére. Ez a kovetkezoket foglalhatja magaban:
» a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-/szennyvizforrasokat feltlinteto rajz;
» cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. tliz, kerékfertétlenitd-szennyvizaknak
szivargasa, iizemanyag kiomlések);
» szennyezéshez vezetd varatlan események kezelését szolgdld berendezések
bedugaszoléasara szolgéld eszkoz)

Megfeleltetés:

Engedélyes koteles gondoskodni arrdl, hogy az alkalmazottak tisztdban legyenek jelen
engedély azon kovetelményeivel, amelyek feleldsségi koriiket érintik, illetve gondoskodnia kell
arr6l, hogy az alkalmazottak munkavégzését segité irdsos munkautasitasok alljanak
rendelkezésre, tekintettel a miiszaki és személyi védelem kovetelményeire a tevékenység
jellegébdl adodo adminisztrativ kotelezettségekre, valamint utasitdsokat kell adni a havéaria
esetén sziikséges teenddkre. A vératlan eseményekre vonatkozo6 Un. lizemi karelhéritasi terv
mar elkésziilt, melyet a kdrnyezetvédelmi hatdsag jova is hagyott. Lasd 13. sz. melléklet

Alkalmazando technika:

D) Tobbek kozott a kovetkezd szerkezetek és berendezések ellendrzése, javitasa és
karbantartésa:

higtragyatarolok barmilyen karosodds, romlas vagy szivargas esetén;
higtragyaszivattyuk, keverok, szeparatorok és 6nt6zok;

a viz- és takarmanyellaté rendszerek;

szelloztetorendszer és hoérzékelok;

silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek);

1égtisztitd berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal).

YVVYVYYYVY

Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagara €s a kartevok kezelésére.

Megfeleltetés:

A gazdalkodas soran higtragya nem keletkezik, igy a higtragya kezeléshez és tarolashoz
kapcsolodo létesitmények nincsenek.

Ettdl fiiggetleniil a tervszerQ ellendrzések és vizsgalatok a szerviz periddusban minden esetben
elvégzésre keriilnek.

-A telephely teriiletén folyamatos a tervszerli megeldz6 karbantartas, amely soran ellendrzik az
allattart6 épiileteket, valamint a kapcsolodo 1étesitményeket.

- A viz- és takarmanyellato rendszerek ellendrzése, karbantartasa folyamatos és rendszeres a
karbantartok altal.

- A sertésOlakban nem Kkeriilt szelldztetd ventildtor telepitésre, ajton, ablakon keresztiil
szelloztatnek, valamint a tetGsikon épiiletenként a gerinc mentén elhelyezett zsalukkal, melyek
sziikség esetén kézi mozgatassal torténik.

- KartevOk irtasara ragcsalok elleni csapdéakat tizemeltetnek.

- Az 6lak takaritasa allategészségiigyi, higiéniai eldirasok figyelembe vételével, fertdtlenitése
allomanycserék alkalmaval torténik, melyhez viztakarékos, nagynyomasu moso berendezést
alkalmaznak.
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Alkalmazando technika:
E) Az elhullott allatok oly mddon val6 taroldsa, ami megeldzi vagy csokkenti a kibocsatasokat.

Megfeleltetés:

Az allati tetemeket naponta 0sszegyljtik és az erre a célra rendszeresitett zart edényzetben
gyljtik elszallitasig. A higiéniai el6irasok betartasa miatt bomlo-foszlo tetemek szaghatasaval
nem kell szamolni. Az elhullott allati tetemek a szallitasa heti rendszerességgel keriil sor,
engedéllyel rendelkez6 széllitdval kotott szerzodés alapjan. A specialis csepegésmentes tarolas
¢s a zarofedél biztositék arra, kornyezeti elem ne szennyezddhessen, valamint lakossagot
zavard blizhatas ne alakulhasson ki.

5.3. Takarmanyozas
3. BAT Az osszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kovetkezében az ammonia kibocsatas
csokkentése, ezzel egyidejiileg az dllatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend

crer

foglalja magaban.

Alkalmazando technikak:

» A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegyensulyt biztositd étrenddel, amely az
energiasziikségletekre €s az emészthetdé aminosavakra épiil.

» Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi kovetelményeihez igazodo ét-
rend kialakitasaval.

» Szabalyozott mennyiségli esszencialis aminosavak hozzdadasa az alacsony nyersfehér-
je-tartalmu étrendhez.

» Az 0sszes kivalasztott nitrogént csokkentd engedélyezett takarmany-adalékanyagok
alkalmazasa.

Megfeleltetés:

A sertéstelepet takarmany keverdbdl szarmazo takarmanyokkal latjak el.

A tapok Osszedllitdsa soran hasznalnak takarmany kiegészitdket. A taplalék adalékkal az
ammonia emisszid bizonyitottan, akdr a 70 %-ot is lényegesen meghaladd mértékben
csokkenthetd, hiszen az EM kombinalt alkalmazasa 6nmagéaban 70 %-ot eredményez.

A keverdilizemi beszallito altal a telep takarmany alapanyagainal (premixek) a takarmanyadag
optimalizalassal kidolgozta a bioldgiai és hozam igények, valamint gazdasdgossagi elvek
alapjan az egyes sertés korcsoportok takarmanyadag Osszetételét és napi adagjat.

A sertés takarmanyban hasznalt premixek és tadpok hasznalataval a kdvetkezd hatasok érhetdk
el:

Fehérje felhasznalas csokkentés szintetikus amindsavak felhasznalasaval (lizin, treonin,
triptofan és metionin) €s emészthetdség novelésével. Ezzel a takarmanyok nyersfehérje tartalma
akar 20 %-kal csokkenthetd, Csokken az ammonia iiritése, majfunkcié terhelés csokken

a tapokban fitadz enzimet hasznélva a foszfor 30-40%-kal csdkkentheto.

Az adalékanyagok felhasznaldsuk a hasznalati itmutatd alapjan torténik. Az allatgyogyaszati
készitményeket az arra vonatkozo allategészségiigyi eldirasoknak megfeleléen szerzik be és
hasznaljak fel. A telep allatgyogyaszati tevékenységét hatdsagi allatorvos latja el.
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Az éllatok atlagos testtomeg-gyarapodasabol és a vizfogyasztasi adatokbdl kovetkeztetni lehet
az allomany egészségi allapotdra, amit a telephelyi dolgozokon kiviil hatosagi allatorvos is
rendszeresen kontrollal.

A takarmanyozasi program az allatok korcsoportjdnak megfeleld receptira alapjan allitja 6ssze
az alkalmazni kivant takarmanyt.

4. BAT Az osszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigenye-
nek kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi

crer

Alkalmazando technikadk:
» Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi kovetelményeihez igazodo ét-
rend kialakitasaval.
» Az Osszes kivalasztott foszfort csokkenté engedélyezett takarmany-adalékanyagok (pl.
fitaz) alkalmazasa.
» Konnyen emészthetd szervetlen foszfatok alkalmazéasa a takarmany hagyomanyos
foszforforrasainak helyettesitésére.

Megfeleltetés:

A keverdiizemi beszallité altal a telep takarmany alapanyagaindl (premixek) a takarmanyadag
optimalizalassal kidolgozta a bioldgiai és hozam igények, valamint gazdasagossagi elvek
alapjan az egyes sertés korcsoportok takarmanyadag Gsszetételét és napi adagjat.

Fitdz enzimet haszndlva a foszfor 30-40%-kal csokkenthetd. Felhasznalasuk a hasznalati
utmutato alapjan torténik.

Fehérje felhasznalas csokkentés szintetikus amindsavak felhasznalasaval (lizin, treonin,
triptofan és metionin) és emészthetdség novelésével. Ezzel a takarményok nyersfehérje tartalma
akar 20 %-kal csokkenthetd, Csokken az ammonia iiritése, majfunkcié terhelés csokken a
tapokban.

5.4. Hatékony vizfelhasznalas

erer

alkalmazasa.

Alkalmazando technikak:

» A vizfelhasznalés nyilvantartasa.

» A vizszivargas feltarasa és javitasa

» Magasnyomasu tisztitok haszndlata az allatok tartasara szolgald hely és a berendezések
tisztitasara.

» A konkrét allatkategoria szempontjabdl alkalmas berendezések (pl. onitatd, kerek itato,
itatovalyl) megvalasztdsa és haszndlata a viz (ad libitum) elérhetdségének egyidejii
biztositasa mellett.

» Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres ellenérzése és (sziikség esetén)
atallitasa.

» A nem szennyezett esOviz tisztitasra torténd ujrahasznositasa.

Megfeleltetés:

A telepi kutbdl kitermelt viz mennyiségét vizoraval mérik. A vizfelhasznalas nyilvantartasa
pontos és naprakész, hiszen a telephelyi vizfogyasztasbol kovetkeztetni lehet az allomany
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egészségi allapotdra, ezért a kornyezethasznald alapvetd érdeke a kovethetd nyilvantartasi
rendszer alkalmazasa.
A vizszivargasok ellenOrzésére a napi rutin keretében is sor Kkeriil, azonban a szerviz
periddusban elvégzik a teljes vizellatdé rendszer ellendrzését, és a sziikség szerinti
karbantartasat, javitasat. Az 6lak takaritasahoz viztakarékos, nagynyomasu mosé berendezést
alkalmaznak. A telepen korszert, folyas €s csepegés-mentes itatorendszert alkalmaznak, igy az
allatallomany igényeinek megfeleld0 mennyiségli vizhasznalat meril fel. A telepi
berendezéseket rendszeresen karbantartjak, melybe a kalibralés is beletartozik.
A szennyezett esovizek a telephelyen nem keletkeznek, igy tisztitasukra sem kell figyelmet
forditani. A nem szennyezett csapadékvizek a telephely zoldfeliiletein -elszikkadnak,
hasznositasara egyelore financialis okok miatt eddig nem keriilhetett sor.

5.5. Szennyvizkibocsatas
6. BAT A szenmyvizképzodés csokkentése érdekeben a BAT az alabbi technikdk

crer

Alkalmazando technikdk:
» Az udvar szennyezett teriiletének lehetd legkisebbre korlatozasa.
» A vizfelhasznalas minimalizalésa.

» A szennyezetlen eséviz elkiilonitése olyan szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni
kell.

Megfeleltetés:

A telephelyen az 4llatok tartdsa zartan torténik, épiileteken beliil. A keletkezé almostragya
kiszallitasa turnusvaltasokkor torténik meg.

A telephely udvaran tehat nem végeznek olyan tevékenységet, mely szennyezést okozhatna.

A telephelyen 1év6 erdgépet szilard padozaton taroljak, esetleges csepegés €s elfolyas esetén a
havariatervben foglaltak szerint jarnak el.

A viz-felhaszndlds minimalizaldsanak lehetésége elsOsorban az itatdvizek gazdasagos
felhasznalasat jelenti. Olyan csepegésmentes itatokat alkalmaznak, melyek ad libitum
vizellatast tudnak biztositani az allomanynak, ugyanakkor viztakarékosak.

A telepen nem keletkezik szennyezett csapadékviz. A szennyezetlen esdvizek jelenleg
elszikkadnak a telephely zoldfeliiletein. Kiilon kezelésiik gazdasagilag nem rentébilis,
tekintettel arra, hogy a csapadékvizek hasznositasi lehetdségei korlatozottak. A tiszta
csapadekviz szennyvizforrassal nem érintkezik.

7. BAT A vizbe torténo szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
Alkalmazando technikdk:
» A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy higtragyataroloba.
» Szennyvizkezelés.
» Szennyviz  kijuttatdisa pl.  OntozOrendszer (esdztetd berendezés, mozgd
ont6zOberendezés, tartalykocsi, injektalas) alkalmazasaval.

Megfeleltetés:

A beszallitott 30 kg-os malacallomany a tiszta, fertStlenitett épiiletekbe keriilnek. Az 6lakban
tartozkodnak, nevelkednek, mig a vagosulyt el nem érik. A keletkezd tragya az allattarto
épliletbdl kozvetleniil szallitojarmiire keriil felrakdsra, majd a kdrnyezd mezdégazdasagi
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tertiletekre kihelyezésre kertil talajerd utanpoétlas céljabol, a tragyakijuttatasi tilalmi idészak
figyelembevételével a szervizidd alatt. Higtragya nem keletkezik.
A kommundlis szennyviz is gyUjtésre keriil, majd szennyviztisztitd telepen kertil
artalmatlanitasra.

5.6. Hatékony energiafelhasznalas
8. BAT A gazdasag hatékony energiafelhasznalasanak érdekében a BAT az alabbi technikdk

crer

Alkalmazando technikdk:
Nagy hatasfokt flit6-/hiito- és szelldztetorendszerek.
A futo-/hito- és  szelldztetOrendszerek, tovabba miikddtetésiik optimalizalasa,
kiilondsen, ahol 1égtisztitd rendszereket alkalmaznak.
Az allatok tartasdra szolgald hely falainak, padozatanak és/vagy plafonjanak
szigetelése.
Energiahatékony vilagitas hasznalata.
Hocserélok hasznalata. Az alabbi rendszerek egyike alkalmazhato:
1. leveg6-levego;
2. levego-viz;
3. levego-talaj.
» Hoszivattytuk alkalmazasa h6visszanyeréshez.
» Hovisszanyerés fitott és hiitott, alommal boritott padozattal (kombinalt szintes, un.
combideck rendszer).
» Természetes szellozés alkalmazasa.

YV WV VYV

Megfeleltetés:
Szelldztetés az ajton és ablakon keresztiil torténik, valamint az istallok tetdgerincein talalhato
zsalukkal, melyek kézi mozgatasuak.

Az épiiletek flitése sziikség esetén mobil gazfiitésii hdlégbefivoval megoldott.

A nyilaszarok hasznalhatosagarol, karbantartasrol, tisztitdsrol folyamatosan gondoskodik az
iizemeltetd.

Az épiilet szerkezete jol hdszigetelt. A padozat szerkezete folytonos, a sziikséges dilatacios
hézagok megfeleld, szulfat all6 anyaggal kertilnek kitoltésre.

A vilagitosorokbol fehér fényti keriil elhelyezésre, midltal garantalt a maximum 20 Lux/m?
fényintenzitas.

Szelldztetés az ajton és ablakon keresztiil torténik, valamint az istallok tetdgerincein talalhatd
zsalukkal, melyek kézi mozgatasuak.

Az épiiletek flitése sziikség esetén mobil gazfiitésii hdlégbefivoval megoldott.

Az allattarto épiilet természetes szelldztetést lehetdve tevo nyilaszarokkal van felszerelve.

A létesitményben hdszivattyt nem keriilt kialakitasra, hdvisszanyeréses fiitott és hiitott padozat
szintén nem.

A telephely energiaellatasa a vezetékhalozatrol, transzformatoron keresztiil torténik.

A megvilagitas periodikus, mely egyrészt igazodik az allatok fényigényéhez, masrész energia
megtakaritassal is jar.
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5.7. Zajkibocsatas

9. BAT A zajkibocsatas megelozése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése
erdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a kornyezetkozpontu
iranyitasi rendszer (lasd: 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket

Alkalmazando technikak:

» amegfeleld intézkedéseket ¢s hataridéket eléird szabalyzat;

» azaj monitorozasara szolgalo szabalyzat;

» az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata;

» zajcsOkkentési program a forrds(ok) beazonositasara, a zajkibocsatads monitorozasara, a
forrasok kibocsatasi intenzitdsanak jellemzésére, valamint a felszamolést és/vagy
csokkentést szolgalo intézkedések végzésére;

» a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események és azok orvoslasanak attekintése,

tovabba a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel 0sszefliggd ismeretek terjesztése.

Alkalmazhatésag
A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken zajartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltak.

Megfeleltetés:
Mivel a teriilet nem érzékeny, igy a 9. BAT erre a teriiletre nem alkalmazhato.

10. BAT A zajkibocsatds megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheto — csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikdk egyikének vagy kombindciojanak alkalmazdsa.

Alkalmazando technikak:

Kello tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az érzékeny teriilet kozott.
Berendezések elhelyezése.

Uzemeltetési intézkedések.

Alacsony zajszintli berendezések.

A zaj szabalyozasara szolgalo berendezések.

Zajcsokkentés.

VVVVVYY

Megfeleltetés:

A sertéstartd telep Hatvan telepiilés kozigazgatasi kiilteriiletén, a kozségtdl DK-re, a varos
lakott szélétdl kb 1,5 km-re a 0226/7. hrsz. alatti ingatlanon keriilt megvaldsitésra.

Az allatok anyagcsere folyamataihoz sziikséges oxigént €s a karos gazok elszallitasat a friss
levegd bejuttatasa és az elhasznalt elszéllitdsa biztositja. Szelléztetés az ajton és ablakon
keresztiil torténik, valamint az istallok tetdgerincein talalhatdé zsalukkal, melyek kézi
mozgatasuak.

A sertéstartdo épiiletek légterének hdmérsékletét a kiilsd levegd homérséklete, az épiilet
hétechnikai tulajdonsagai €s az allatok hétermelése alakitjak. Az épiiletek fitése sziikség esetén
mobil gazflitésti hdlégbeftivoval megoldott.

A takarmanyellatast a Dardzs Keverd 2000 Kft. biztositja az allatok életkori igényének
megfelelden, sziikség szerinti beszallitassal. A beszallitott takarmény taroldsa az egyes
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allattartd épiiletek végén kiépitett silotarolokban torténik, ahonnan spiralos behord6 surranto
csOves Onetetd rendszer altal kertiil az allatokhoz a kiépitett valyurendszerbe.

A takarmany szallitasat a nappali id6szakban végzik.

Lehetséges az ajtok és az éplilet nagyobb nyilasainak lezarasa, kiilondsen etetés idején.

Ejszaka, illetve hétvégén nem végeznek a telephelyen be- és kiszallitasi, valamint karbantartasi
tevékenységet.

A takarmény szallitasat és kiosztasat megfeleld gépi eszkozokkel végzik, abban az idészakban,
amikor a kornyezeti zaj szint egyébként is magasabb.

Szelloztetés az ajton és ablakon keresztiil torténik, valamint az istallok tetégerincein talalhato
zsalukkal, melyek kézi mozgatasuak.

Az épiiletek flitése sziikség esetén mobil gazfiitésii hdlégbefivoval megoldott.

Az etetés-itatas Onetet0-Onitatd technoldgiaval keriil kiépitésre.
A sertéstart6 épiilet az elérhetd legjobb technika szerint keriilt kialakitasra, megfelelden zaj- és
hészigetelt kivitelben.

A teleptiléstdl valo tdvolsdga miatt nem indokolt kiilon zajvédok felszerelése.

5.8. Porkibocsatas
11. BAT Az egyes allattarto épiiletekbol szarmazo porkibocsatas csokkentése érdekében a BAT
az alabbi technikadk egyikének vagy kombindciojanak alkalmazasa.

Alkalmazando technikdk:
» A porképzddés csokkentése az allattartasra szolgald épiiletekben. Erre a célra az aldbbi
technikdk kombinécidja alkalmazhato:
1. Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hosszu szalma vagy faforgéacs az apritott
szalma helyett);
2. Friss alom alkalmazasa, alacsony porképzddéssel jard almozasi technikéval
(pl. kézzel).
3. Ad libitum takarmanyozas;
4. Nedves takarmany vagy pellet haszndlata, vagy olajos nyersanyagok és
kotdanya-gok hozzaadasa a szaraztakarmanyra épiil6 rendszerben.
5. A pneumatikusan feltoltott, szaraz takarmanyt tdroldo berendezések
porlevalasztoval valo felszerelése;
6. A szelldztetdrendszer oly mddon torténd kialakitdsa és miikodtetése, amely
mérsékli a levegd aramlasanak sebességét az épiileten beliil.
> b) A porkoncentracio csokkentése az épiileten beliil az alabbi technikak valamelyikének
alkalmazasaval:
1. Vizparasitas;
2. Olaj permetezése;
3. Ionizalas.
¢) A tavozo levegd kezelése 1égtisztitd berendezéssel, példaul:
1. Vizcsapda
2. Széraz sz{ird
3. Vizmoso
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4. Nedves moso;
5. Biomoso (vagy bio csepegtetitestes sziird);
6. Kétlépesos vagy haromlépesos 1€gtisztitd rendszer;
7. Biofilter.

Megfeleltetés:

Lehet6ség szerint durvabb alomanyag hasznalata torténik. Az almozas alacsony porképzddéssel
jar6 almozasi technikéval torténik.

A sertések etetéséhez spiralos behordd rendszert hasznalnak, melynek feladata, hogy a
takarmanyt a tranzit-tartalytol az etetévonalak elején elhelyezett tarold garatokba juttassa. Ezzel
a korszert, az allatok ad libitum etetését lehetové tevd onetetok alkalmazasaval a ki szorodas
okozta takarmany veszteség a minimumra szorithato, az allatok étvagya fokozhato és az istalld
levegdjének por szennyezése is kisebb.

Az alkalmazott allattartasi technologia szaraz takarmanyozassal torténik.

Az 6lak mellett elhelyezett takarmanytarold tornyokbdl a takarméany behordo csiga segitségével
kertil az dlak etetd rendszerébe.

A sertések etetéséhez spirdlos behordd rendszert hasznédlnak, melynek feladata, hogy a
takarmanyt a tranzit-tartalytol az etetdvonalak elején elhelyezett tarold garatokba juttassa. Ezzel
a korszer(, az allatok ad libitum etetését lehetové tevo Onetetoket alkalmazzak.

Az allattart6 épiiletekben kiilon porcsokkentési eljarast, berendezést nem alkalmaznak.
Szelldztetd rendszer nem kertilt kiépitésre.

Szelldztetés az ajton és ablakon keresztiil torténik, valamint az istallok tetdgerincein talalhato
zsalukkal, melyek kézi mozgatasuak.

A porszennyezés csOkkentése érdekében a telephely kozlekedd utjait és betonfeliileteit
rendszeresen locsoljak. A takarmanytarol6 silokbol porkibocsatas nem varhato.

5.9. Biizkibocsatas

12. BAT A gazdasdgbdl szarmazo biiz kibocsatdasanak megelézése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT biizszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozasat,
végrehajtasat és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kérnyezetiranyitasi rendszer (lasd 1. BAT)
részekent, amely terv magaban foglalja az aldbbi elemeket

Alkalmazando technikdk:

» amegfeleld intézkedéseket és hataridoket el6ird szabalyzat;

» abliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozo szabalyzat; 57

» az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adand6 valaszok szabalyzata;

» Dblizmegel6zési és -megsziintetési program a pl. a forras(ok) beazonositasara, a
blizkibocsatds monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrdsok kibocsatési intenzitdsanak
jellemzésére, valamint a felszadmoldst és/vagy csokkentést szolgald intézkedések
végzésére,

> a blizzel kapcsolatos korabbi események €s azok orvoslasanak attekintése, tovabba a
blizzel kapcsolatos varatlan eseményekkel 6sszefiiggd ismeretek terjesztése.

A kapcsolddo monitoringot a 26. BAT ismerteti.
Alkalmazhatosag

A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra lehet
szadmitani €s/vagy azt igazoltak.
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Megfeleltetés:

Az allattartd épiiletek szagkibocsatdsa csokkenthetd a megfeleld tartdstechnologia

megvalasztasaval és megfeleld tizemeltetéssel:

a tragya, almos tragya nedvességtartalmanak csokkentésével, szarazon tartasaval,

megfeleld mindségii alom biztositasaval;

a tragyaval szennyezett feliiletek megfeleld gyakorisagu takaritasaval;

az itato- és etetd berendezések megfeleld megvalasztasaval és szorodas-, illetve

csOpOgés-mentes lizemeltetésével;

az istalloklima optimalizalasaval (a megfeleldé mennyiségli szelloztetd levegd

biztositasaval, a megfeleld légbevezetéssel, hdszigeteléssel, a légkilépd nyilasok

magassaganak megemelésével, a kilépési sebesség megndvelésével, az istallon beliili

megfeleld aramlési kép kialakitasaval);

» az istalloban a porképzddés elkeriilésével (a szaganyagok egy része szorpcids uton a
porszemcsékhez tapadva tavozik az épiiletekbdl).

YV VVVY

Az utobbi ketté megvalositasaval a kornyezethasznald tudatosan torekszik az allatok komfort-
érzetének javitasan tul a tartasi technologiabol kiszabadul6 biiz csokkentésére is.
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Az allattartashoz kapcsolodo feliileti forrasok jellemzoé fajlagos szagkibocsatasi értékei
(Forras: Dr. Béres Andras, Gulyas Miklés, Dr. Aleksza Laszlo, SZIE MKK)

Az almos sertéstartashoz tartozé feliileti forrasok tragya fajlagos emisszidja 3 SZE/s*SZA.

A feliileti forrasok szagkibocsatdsa megfeleld takarassal jelentdsen csokkenthetd.

A telephelyen tragyatarolo létesitmény nem épiilt, €s nem is fog lizemelni.

A szagkibocsatas minimalisra csokkentését ugy oldjak meg, hogy a tragyat a szerviz idoben
termelik ki, és azonnal kiszallitasra kertiil a telephelyrdl.
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13. BAT A gazdasagbol szarmazo biizkibocsatas és/vagy biizhatds megelozése, vagy —
amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak

crer

Alkalmazando technikak:

>
>

Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag €s az érzékeny teriiletek kozott.

Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek valamelyikére vagy azok

kombinaciojara épiil:

— az allatok és a feliiletek tisztan és szarazon tartdsa (pl. a takarmany kiomlésének
elkeriilése, a részlegesen racsozott fekvohelyekrdl a tragya eltavolitasa);

— a tragya kibocsatd feliiletének mérséklése (pl. fém vagy milanyag racsok
alkalmazasa, vagy olyan csatornaké, ahol a tragya szabad feliilete kisebb);

— atragya gyakori eltavolitasa kiils6 (fedett) tragyataroldba;

— a tragya homérsékletének csokkentése (pl. a higtragya hitésével) és a beltéri
hémérséklet mérséklése;

— atréagya feliilete felett a levegd aramlasanak és sebességének csokkentése;

— az alom széarazon, aerob koriilmények kozott tartdsa az almos tartdson alapul6
rendszerben.

Az éllattartasra szolgalo helyrdl a tdvozo levegd kibocsatasi feltételeinek optimalizalasa

az alabbi technikdk egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazasaval:

— akivezetd magassaganak novelése (pl. a levegd a tetdszint felett tavozik, szell6zok,
a tavozo levegd tetdgerinc felé terelése a falak alsé része helyett);

— afligg6leges kivezeto szelldztetési sebességének fokozasa;

— kiils6 akadélyok hatékony elhelyezése, hogy orvényt keltsenek a kilépd 1ég-
aramléasban (pl. ndvényzet);

— terel6lemezek elhelyezése a falak alsé részein elhelyezkedd szivonyilasokra, hogy a
tavozo levegdt a fold felé tereljék;

— a tavozd levegd allattartasra szolgald hely fel6li oldalon torténd eloszlatdsa, az
érzékeny teriilettdl tavol;

— a természetesen szell6zd épiilet tetOgerince tengelyének keresztirdnyl hozza-
igazitasa az uralkodo széliranyhoz.

Légtisztito berendezés alkalmazasa, példaul:

— Biomoso (vagy bio csepegtetdtestes sziirdk);

— Biofilter;

— Kétlépesods vagy haromlépesds 1égtisztitd rendszer;

Az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazésa a tragyatarolasra:

— A higtragya vagy a szilard tragya befedése a tarolas soran;

— A tarolot az uralkodd szélirdnyra tekintettel kell elhelyezni és/vagy olyan
intézkedéseket kell elfogadni, amelyek csokkentik a sz€l sebességét a tarolo koriil
vagy felett (pl. fak, természetes akadalyok);

— A higtragya felkavarodasdnak minimalisra csokkentése.

f) A tragyat a kovetkezd technikdk valamelyikével kell feldolgozni, hogy a lehetd

legkisebbre csokkentsék a blizkibocsatast a kijuttatas soran (vagy azt megeldzden):

— A higtragya aerob rothasztasa (levegdztetés);

— A szilard tragya komposztalasa;

— Anaerob rothasztas.

g) Az alabbi technikdk egyikének vagy kombindcidjdnak alkalmazasa a tragya

kijuttatasara:
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— Savos kijuttatas, sekélyinjektaldé vagy mélyinjektalé alkalmazésa higtragya
kijuttatdsdhoz;
— A tragyat a lehetd leghamarabb el kell dolgozni.

Megfeleltetés:

A telephely és a védend6 épiiletek kozotti kelld tavolsag biztositott.

Az allattartasi technoldgia almos rendszerli. Az éllatok szarazon tartdsa a nevelési id6 alatt
végig biztositjak. A kornyezethaszndl6 a tragya feldolgozasaval nem foglalkozik. Mivel az
épiiletekben viztakarékos itatast, tovabba intenziv szelldztetést és hdcserélot is alkalmaznak
ezért a tragya szarad. Az etetd, itatd berendezések megfeleld allapotiak, amelyek biztositjak,
hogy a tragyara ivoviz ne keriiljon. Ennek eredményeként az istallo levegdjének ammonia
koncentracidja minimalis. Az automatizalt szelloztetérendszer az id6jarési viszonyoknak és az
allatalloméany ¢életkoranak megfeleld homérsékletet biztositja. Az engedélyek alapjan miikodo,
¢s nagy mennyiségli tragya kibocsatasaval jaro tevékenység végzése miatt a kornyezethasznalo
a tragya értékesitésére folyamatosan szerzodésekkel rendelkezik a helyi gazdakkal.

Az éllattartasi tevékenységbol higtragya nem keletkezik, igy az erre vonatkozo technikdk a
telepi technologia szempontjabol nem relevansak.

A technoldgia soran keletkezd almostragya turnus valtasokkor keriil kitarolasra, és rogton
eladésra, kiszallitasra keriil, mezdgazdasagi teriiletekre.

A keletkezett tragyat a lehetd leghamarabb a teleprdl kiszallitjdk, ami allategészségiligyi
szempontbol is elényos.

A takarmdny betarold rendszer spiralos behordd, melynek feladata, hogy a takarményt a tranzit-
tartalytol az etetévonalak elején elhelyezett taroldgaratokba szorodas mentesen juttassa.
Novekvd almos technologidval torténik az allattartds, majd a tragya kitdrolast kovetden
gbzborotvaval takaritanak.

A keletkezd tragyat az allattartd épiiletekbdl kozvetleniil szallitojarmiivekre rakjak és ezt
kovetden talajerd utanpotlas céljara a kdrnyezé mezdgazdasagi teriiletekre kihordasra kertil.

5.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol
14. BAT A szilard tragya tarolasa soran a levegdbe juto ammonia kibocsatds csokkentése

crer

Alkalmazando technikak:
» A kibocsato feliilet és a szilard tragyahalom térfogataranyanak csokkentése.
» A szilard tragyahalom lefedése.
» A szaritott szilard tragya mezdgazdasagi épiiletben torténd tarolasa.

Megfeleltetés:

A 13. BAT pont alatt leirtaknak megfelelden, a tragya a telephelyrdl a kitermelést kdvetden
azonnal kiszallitasra kertil.

A tragyakihelyezés, a mezOgazdasagi teriileteken torténd hasznositas a telephelytdl tavolabb
torténik, igy az a telepi emissziod szempontjabol nem relevans.

A korabbiakban leirtak szerint a kdrnyezethasznalé mezdgazdasagi teriileteken torténd tragya
kihelyezést nem folytat. Az erre vonatkozo BAT eldirdsok 6sszhangban vannak a hazai jogi
szabalyozassal, igy a tragya vasarldja, amennyiben rendelkezik a sziikséges engedélyekkel (ezt
feltételezziik) akkor a tragya kihelyezéssel kapcsolatban teljesiti az eldirdsokat, legyen az a
kijuttathato tapanyag mennyisége, a kijuttatas idépontja, vagy annak helye és modja.
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A telephelyen tragya tarolasdra nem keriil sor, igy az ezzel kapcsolatos technikdk sem
alkalmazhatok.

15. BAT 4 szilard tragya tarolasabol a talajba és a vizbe juto kibocsatas megelozése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezheto — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak kombi-

crer

Alkalmazando technikak:

A szaritott szilard tragya mezdgazdasagi épiiletben torténd tarolasa.

Betonsilo alkalmazasa a szilard tragya tarolasahoz.

A szilard tragya tomor, at nem ereszté padozaton torténd tarolasa, amelyet elvezetd
rendszerrel és gyljtdtartallyal szerelnek fel az elfolyas esetére.

Olyan tarolo létesitmény kivalasztasa, amelynek elegendd a kapacitasa a szilard tragya
tarolasahoz olyan idészakban, amikor a kijuttatds nem lehetséges.

A szilard tragya tarolasa kiiltéri halmokban a felszini vagy felszin alatti vizfolyasoktol
tavol, ahova esetleg a tragyabol folyadék szivaroghatna be.

Y V. VYVV

Megfeleltetés:

A telephelyen keletkezd tragyat a kornyezethasznal6 az allattarto épiileteken beliil tarolja, kiilon
tragyatarold miitargy nincs. A vizzardéan megépitett padozat biztositék arra, hogy a keletkezett
tragya BAT-nak megfeleld ideiglenes taroldsa megoldott legyen, ¢és kizarja a
kornyezetszennyezés lehet0ségét. Az itt betarolt tragya mezdgazdasagi hasznositasra kertil.

Kibocsatas higtragya tarolasabol
A tevékenység sordn higtragya nem keletkezik, igy higtragya taroldsa sem torténik a
telephelyen.

A tragya feldolgozasa a gazdasagban
A gazdasagban tragya feldolgozasa nem torténik, az a mar emlitettek szerint, azonnal eladasra
keriil, mezdgazdasagi foldteriiletre torténd kihelyezésre.

A tragya kijuttatisa

A korabbiakban leirtak szerint a kdrnyezethasznalé mezdgazdasagi teriileteken torténd tragya
kihelyezést nem folytat. Az erre vonatkozdo BAT el6irdsok 6sszhangban vannak a hazai jogi
szabalyozassal, igy a tragya vasarldja, amennyiben rendelkezik a sziikséges engedélyekkel (ezt
feltételezziik) akkor a tragya kihelyezéssel kapcsolatban teljesiti az eldirasokat, legyen az a
kijut-tathato tapanyag mennyisége, a kijuttatas idopontja, vagy annak helye és modja.

5.11. A teljes termelési folyamat kibocsatasa

23. BAT A sertéstenyésztésre vonatkozo teljes termelési folyamatbol szarmazo ammoniaki-
bocsatas csokkentése érdekében a BAT a teljes termelési folyamatbol szarmazo ammoniaki-
bocsatas csokkentésének becslése vagy kiszamitdsa a gazdasagban végrehajtott BAT réveén.

Megfelelzetés:

Ha alacsonyabb az alom nedvességtartalma, akkor kevesebb ammonia szabadul ki a 1égkorbe,
ami csokkenti a 1égz0szervek megterhelését.

A nitrogén- és ammonia-kibocsatas csokkenthetd, ha minimalizaljdk a takarmanyban a f6l16s-
leges nyers fehérje mennyiségét. Ezt a takarmanyok osszetételének olyan modon torténd
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alakitasan keresztiil lehet a leghatékonyabban elérni, hogy azok megfeleljenek az emészthetd
nélkiilozhetetlen aminosavak javasolt és a hasznosithat6 szintetikus aminosavak szintjeinek.
Az alom ¢és a légtér megfeleld szdrazon tartasat biztositja a mar emlitett Big Dutchman
légkezeld rendszer is, melynek eredményeképpen az ammoniakibocsatas csokken.
A tragya azonnal mezdgazdasagi teriiletekre kihelyezésre keriil. Az ammoniakibocsatés
csokkentésének becslését vagy kiszamitasat nem végzik, a szamoldtdbla alapjan keriil
meghatarozasra az éves jelentések alkalmaval.

5.12. A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei
24. BAT az ésszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az alabbi technikak
legalabb a megadott gyakorisaggal torteno alkalmazasaval.

Alkalmazando technikdk:

» Szamitas a nitrogén ¢és a foszfor anyagmérlegének alkalmazasaval, a
takarmanyfogyasztas, az étrend nyersfehérje-tartalma, az Osszes foszfor és az allat
teljesitménye alapjan.

» Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortartalmanak elemzésével.

Megfeleltezés:
A tevékenységek végzése soran e szamitast és becslést nem végzik.

25. BAT a levegobe juto ammoniakibocsatas monitorozasa az alabbi technikak legalabb a
megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

Alkalmazando technikdk:

» Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivélasztds ¢€s az egyes tragyakezelési
szakaszokban jelenlévd teljes (vagy teljes ammonia) nitrogén alapjan.

» Az ammoniakoncentracio és a szelldzési arany mérésén alapuld szamitas ISO, nemzeti
vagy nemzetkozi szabvanyokon alapulé mddszerekkel, vagy mas olyan modszerekkel,
amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértékli mindségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

» Becslés kibocsatasi tényezok alapjan.

Megfeleltetés:
A tevékenységek végzése soran e szamitast és becslést nem végzik.

26. BAT a levegdbe juto biizkibocsatas idoszakos monitorozdsa
Leiras
A blizkibocsatas a kovetkezdk alkalmazasaval monitorozhato:

» EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazasaval az EN 13725 szerint, a
szagkoncentracid meghatarozasa érdekében).

» Amennyiben olyan alternativ modszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem all
rendelkezésre EN-szabvany (pl. a biiznek valo kitettség mérése/becslése, a biiz
hatasanak becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok
alkalmazhatok, amelyek tudoméanyos szempontbdl ezzel egyenértékii mindségben
tudjak biztositani az adatszolgaltatast.
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Alkalmazhatosag
A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken biizartalomra lehet
szadmitani és/vagy azt igazoltak.

Megfeleltetés:
A tevékenységek végzése soran e szamitast és becslést nem végzik.

27. BAT az egyes dllattarto épiiletek porkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikak
legalabb a megadott gyakorisaggal torteno alkalmazasaval.

Alkalmazando technikadk:

» a) A porkoncentracio és a szell6zési arany mérésén alapuld szamitas EN-szabvanyon
alapul6 vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetkozi szabvanyokon alapuld) mod-
szerekkel, amelyek tudomédnyos szempontbol ezzel egyenértékli mindségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.

» D) Becslés kibocsatasi tényezok alapjan.

Megfeleltetés:
A sertéstarto épiiletekben 1égtisztitd rendszer nem tizemel, igy a 28. BAT nem alkalmazando.
A porkibocsatast nem monitorozzak.

28. BAT a légtisztito rendszerrel felszerelt, egyes dllattarto épiiletek ammonia-, por- és/vagy
biizkibocsatasanak monitorozdsa az alabbi technikdk mindegyikének legalabb a megadott
gvakorisaggal torténd alkalmazasaval.

Alkalmazando technikdk:

> a) A légtisztité rendszer teljesitményének ellenérzése az ammonia, a biiz és/vagy a por
gazdasagra jellemz0 szokdsos koriilmények kozott torténd, eldirt mérési szabalyzaton
alapulo, EN-szabvanyok szerinti vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetkozi
szabvanyok szerinti) modszerekkel valdé mérése, amelyek tudomanyos szempontbol
ezzel egyenértékii mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

> b) A légtisztitd rendszer hatékony miikodésének ellendrzése (pl. az lizemi paraméterek
folyamatos rogzitésével vagy riasztorendszerek alkalmazasaval).

Megfeleltetés:
A kibocsatasokat nem meérik.
A légtisztito rendszer nem iizemel a telehelyen.

29. BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténd monitorozdsa.

Alkalmazando technikdk:
» Vizfogyasztas. Rogzités pl. megfeleld méroorak vagy szamlak hasznalataval.
Az éllattarté épiiletekre jellemzd leginkabb vizigényes eljarasokat (takaritas,
takarmanyozas stb.) kiilon is lehet monitorozni.
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> Villamosenergia-fogyasztas. Rogzités pl. megfeleld6 mér6orak vagy szamlak
hasznélataval. Az éallattartd épiiletek villamosenergia-fogyasztdsat a gazdasdg mas
iizemeitdl kiilon monitorozzdk. Az Aallattartd ¢épliletekre jellemzdé leginkabb
energiaigényes eljarasokat (fiités, szellztetés, vilagitas stb.) kiilon is lehet monitorozni.
» Tiizeldanyag-fogyasztas. Rogzités pl. megfelel6 mérdorak vagy szamlak hasznalataval.
> A beérkez6 és tavozo allatok szama, ideértve adott esetben a sziiletést és az elhullast is.
Rogzités pl. megfeleld nyilvantartasokkal.
» Takarmanyfogyasztds. Rogzités pl. szamlakkal vagy megfeleld nyilvantartasokkal.
» Tragyatermelés. Rogzités pl. megfeleld nyilvantartasokkal.

Megfeleltetés:

A vizfogyasztas, a villamos energia- fogyasztas méréorakkal keriil meghatarozasra, mely mért
értékei a nyilvantartdsban rogzitésre keriilnek. A tlizeléanyag mennyiségének nyilvantartasa
szamlak hasznalataval torténik. A beérkez0 és tavozo, tovabba az elhullott allatok szama a tartas
soran naprakészen nyilvantartasban keriil vezetésre. A takarmanyfogyasztds szintén
nyilvantartdsban keriil vezetésre. A tragyatermelés elszallittatds soran keriil mérésre, majd
nyilvantartdsban rogzitésre kertil.

2. Az intenziv sertéstenyésztésre vonatkozo BAT-kovetkeztetések

2.1. A sertés 0lak ammoniakibocsatasa

30. BAT Az egyes sertésolakbol a levegdbe jutdé ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidéjanak alkalmazasa.

Technika (1) Allatkategéria | Alkalmazhatosag

Egy az alabbi technikdk kozil, amelyek a
kovetkez6  elvek  egyikére  vagy  azok
kombinaciojara épiilnek:

fokozasa a kiilso taroloba;
i1. a vizelet és a bélsar elkiilonitése;
iv. az alom tisztan és szarazon tartasa.

kitarolasa a

rendszeres.

Az ammonia kibocsato
felilet csokkentése az
allattarté  épliletekben

1 4 : : 14 r .. . r . N A A4 /4 1! 1
1. az ammoniakibocsato feliilet csokkentése; Valamennyi tqrten9 tarolassa
2 1ii. a higtragya (tragya) kihordasi gyakorisaganak | sertés biztostott.
' aa ki o & & Az almostragya

tilalmi

1d6szak kivételével

0. Mély akna (teljesen vagy részlegesen racsozott
padldo esetén), csak ha tovabbi enyhitési
intézkedéssel egyiitt alkalmazzak pl.:

— takarmanyozasi technikak Valamennyi .
e . Nem relevans
kombinaciodja; sertés

— légtisztito rendszer;
— a tragya pH-janak csokkentése;
— a higtragya lehiitése

1. Véakuumrendszer a higtrdgya gyakori
eltdvolitasahoz (teljesen vagy részlegesen racsozott
padl6 esetén).

Valamennyi

, Nem relevans
sertés
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2. Ferde falak a tragyacsatornaban (teljesen vagy
részlegesen racsozott padlo esetén).

Valamennyi
sertes

Nem relevans

3. Kapardé a higtragya gyakori eltavolitasahoz
(teljesen vagy részlegesen racsozott padld esetén).

Valamennyi
sertes

Nem relevans

4. A higtragya gyakori eltavolitasa oOblitéssel
(teljesen vagy részlegesen racsozott padld esetén).

Valamennyi
sertes

Nem relevans

5. Kisebb tragyagodor (részlegesen racsozott padlo
esetén).

Ivarzo és
vembhes kocak.

Nem relevans

Hizobsertés

6. Teljes almozas (tomor betonpadld esetén).

Ivarzo és
vembhes kocak.

Nem relevans

7. Batéridkban/egyedi oOlakban vald elhelyezés
(részlegesen racsozott padlo esetén).

Utodnevelt malac
Hizosertés

Nem relevans

Ivarzo és
vembhes kocak.

Nem relevans

8. Kiilon fekvo- és tragyazoteret tartalmazo olak
(hdromszintii rekeszek) (tomor betonpadlo esetén).

Utodnevelt malac

Nem relevans

Hizobsertés

9. Dombort padozat és elkiilonitett tragya- és
vizcsatornak (részlegesen racsozott dlak esetén).

Utdnevelt malac

Nem relevans

Hizdsertés
10. Alommal boritott rekeszek kombinalt Anvakoca
tragyatermeléssel (szilard és higtragya). y
11. Eteté- és fekvobokszok tomott padlon | Ivarzd és

(alommal boritott 6lak esetén).

vembhes kocak.

Nem relevans

12. Tragyagyijto talca (teljesen vagy részlegesen
racsozott padlo esetén).

Anyakoca

Nem relevans

13. A tragya vizbe gytijtése.

Utdnevelt malac

Nem relevans

Hizosertés
14. V- 1 tra allitd e s
: alaku t’ragya’szalhto szalagok (részlegesen Hizbsertés
racsozott padlo esetén).
15. Viz- és tra tornak kombinacioja (telj
5. Viz- és tragyacsatornak kom inacioja (teljesen Anyakoca
racsozott padlo esetén).
16. Alommal boritott kiils¢ kifut6 (tomor | ., , .
, . Hizosertés Nem relevans
betonpadlo esetén).
o v Valamennyi .
A higtragya lehitése. . y Nem relevans
sertés
Légtisztito rendszer alkalmazasa, példaul:
1. Nedves moso; . Nem alkalmazhato a
el et Valamennyi . L
2. Kétlépcsos vagy sertés nagy kivitelezési
haromlépcsds 1égtisztitd rendszer; koltségek miatt.
3. Biomoso (vagy bio csepegtetds sziirdk).
. ” Valamennyi ,
A tragya savasitasa. . y Nem alkalmazhato
sertes
Uszd gombok alkalmazdsa a tragyacsatornaban. Hizosertés Nem alkalmazhatd
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6. Kornyezetbiztonsag, allategészségiigyi és jarvanyvédelmi vonatkozasok

Vészhelyzet esetére, illetve a sziikséges intézkedések megtételére vonatkozdan az ilizem
rendelkezik Tlzvédelmi szabdlyzattal, illetve Vészhelyzeti tervvel, mely terv a telephelyen
megtalalhato.

Jarvanyiigyi szempontok miatt a telepen megvalositasra kertiltek az alabbi épitmények:
kerités és kapu a telep kortil

fekete-fehér rendszerii 61t6z6

elkeritett, legalabb részben fedett allatrakodo

allatok részére kezelOhely

kutak

takarmany- és alomanyag tarolo

nagynyomasu fertétlenitégép

YVVVVVYYVYY

Az allattart6 épliletek padozata, oldalfalai konnyen takarithatok, fertdtlenithetdk, a keletkezett
szennyviz, tragya, tragyalé maradéktalanul eltavolithatd, a megfeleld cstiszdsmentesség,
szelldztetés, vilagitds biztositott, a berendezések konnyen kezelhetdk, takarithatok és
fertdtlenithetdk, az allatok egészségét, testi ¢épségét nem veszélyeztetik ¢€s nem
balesetveszélyesek.

Az allatok itatasa a telepi kutrol megoldott. A felhasznalt viz mindségérol, annak rendszeres
(legalabb évenként egyszeri) laboratoriumi vizsgalatar6l, a kutak, a vezetékek, az itatd
berendezések karbantartasarol, a fertotlenitésrol, a felesleges viz elvezetésérél gondoskodnak.
A tartott allatok fajardl, korardl, 1étszdmardl, a benépesités, vasarlas idépontjardl, az allatok
szarmazasi helyérdl, a sziiletés, elhullds, értékesités, kényszervagas adatair6l, tovabba az
alkalmazott gydgykezelés, véddoltas idépontjardl és ennek okairdl folyamatos nyilvantartast
vezetnek.

A telepen tartott allatdllomény szervezett és folyamatos allatorvosi ellatasardl megfeleléen
gondoskodnak.

Az allati hulldk artalmatlanitdsa a telepen az allategészségiigyi eldirasoknak megfelelden
torténik.

Az éllati hulldk taroldsa a vonatkozd jogszabalyi eldirdsok szerint torténik, kizardlag a sajat
telepen beliil.

Az éllati hulldkat biztonsagos, szivargéasbiztos konténerekben taroljak és artalmatlanitjak.

A telep rendelkezik jarvanyvédelmi-intézkedési tervvel, mely a telephelyen megtalalhato.

Baja, 2024. szeptember ho

Bokor Tamas
kdérnyezetmérnok
iigyvezetd — DAVIEP Kft,
03-0861, 03-06813

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV- 03-086
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