Megvalodsulasi dokumentacio

A MAJFA-TANYA KFT.
(5100 Jaszberény, Kozponti major 0326/2 hrsz.)
Hatvan, kiilteriilet 0226/7. hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1évo sertéstarto
telepre vonatkozéan

1. Altalanos adatok

Epittet6: Jaszberényi Kossuth Zrt.
Epités helye: 3000 Hatvan, kiiltertilet , hrsz.: 0226/7
Telek teriilete: 31233 m?

A sertéstelepen 1év6 6 db hizlalda épiilet feljitasa megtortént az alabbiak szerint.

A belsé tetdsikon talalhatoé dlmennyezetet lebontottak. A héjazat csere sordn egységesen fehér
szini 60 mm vtg. szendvicspanelt és a hozza kapcsolodo kiegészitd badogos szerkezeteket
tettek az épiiletekre. Az épiileteket ereszcsatornakkal lattak el. Az épiiletek falazott
véghomlokzatat 3 cm vtg. XPS és EPS szigeteléssel majd szinvakolattal lattak el. Az épiilet
ac¢lszerkezetll nyilaszaroit kibontottak, helyiikre hdszigetelt tivegezésli miianyag ablakok,
hészigetelt acélajtok és a 40 mm vtg. szendvicspanel boritasu, acélszerkezetii egyedi tolokapuk
lettek elhelyezve.

A Hizlalda 1. és 3. épililethez hozzaépitett oldalsé ,,szarnyakat™ elbontottak.

Az épiiletek beépitett alapteriilete, nettd alapteriilete nem valtozott a Hizlalda 1. és 3. épiiletek,
oldalsé szarnyanak bontasan kiviil.

A munkak tartészerkezetet nem érintettek. Az épiiletek keritéssel korbe hatarolt, sarmentes uttal
ellatott kozmiivesitett telken talalhatoak.

Felujitas elott:

Beépitett brutto alapteriilet: 8270,09 m?
Terepszint: +0,00
Ereszmagassag: +2,99
Padl6szint: +0,10
Gerincmagassag: +5,78
Felujitas utan:

Beépitett brutto alapteriilet: 7467,79 m?
Terepszint: +0,00
Ereszmagassag: +2,94
Padloszint: +0,10

Gerincmagassag: +5,74



2. Alapteriilet valtozasok (N)

Felujitas elott Felujitas utan
Hizlaldal. 1271,1m? 1023,6 m?
Hizlalda2. 1023,6 m? 1023,6 m?
Hizlalda3. 1271,1 m? 1023,6 m?
Hizlalda4. 1277,09 m? 1277,09 m?
Hizlalda5. 763,09 m? 763,09 m?
Hizlalda 6. 964,20 m? 763,09 m?

3. Elbontott szerkezetek:
- hulldmpala fedés
Munkakezdés elott a munkat vezetd szakemberek szemrevételezéssel meggy6zodtek arrodl,
hogy a szerszamok, segédeszkozok, felszerelések, gépek biztonsagos munkavégzésre
alkalmasak az esetleges hidnyossdgokat megsziintetni.
A bontott pala elszallitdsdhoz 1,5 m széles akadalymentes kozlekedési ut 1étesiilt.
A leszedett hullampalat folyamatos adogatassal juttatték a fodémre. A leszedését a legmagasabb
helyen kellett elkezdeni, a szélvédett oldalon és par sor leszedése utan pedig a masik oldalon is
kezdeni Kkellett a bontast ahhoz, hogy a szerkezet stabilitasa fennmaradjon. A hullampalat
veszélyes hulladékként kezelték.
A bontas sordn biztonsagi 0v, illetve zuhanasgétld eszkdz haszndlatéra keriilt sor.
A helyszinen térmelék, hulladék nem maradt.

4. Ujonnan épiilt szerkezetek

Szigetelés: a KM tégla végfalakon 3 cm EPS-sel a ldbazaton 3 cm XPS-sel hészigetelve,
ragasztva, diibelzve.

Kiilso feliiletképzés: a végfalak labazati feliiletén dorzsolt, labazati vékonyvakolat késziilt
sziirke szinben. A véghomlokzatokra glettelés, halozas utdn 1,5 mm-es dorzsolt szinvakolat
keriilt.

Héjazat: mind a 6 épiileten 10, fehér szinli, 60 mm vtg. PIR szigetelésli szendvicspanel fedés
késziilt, gerinc és orom badogozassal.

Béadogozas: az épiilet csapadékviz elvezetése natur horganyzott acéllemez elemekbdl késziilt,
félkor alak 400 mm-es fliggberesz csatornaval, valamint 120 mm atmérdjii lefolyokkal. A
tetok kiegészitd badogozasa fehér szinli horganyzott acél gerincfedéssel, oromszegéllyel és a
tetdszell6zok szegélyezésével késziilt.

rrrrr

feliiletiek. A mlianyag kiiltéri nyilaszarokként, hdszigetelt, fokozott 1égzarast ablakok keriiltek
be. Otkamris profilbél, egyszarnyu, buké-nyilé és fix ablakszarnyakkal késziiltek, min.
Uw<1,15 W/m2K.

Az épiileteken a jelzett helyeken személyi bejarast biztositdo 100x200-as, illetve feliilvilagitoval
rendelkezd 125x250-es fehér szinli, hészigetelt acél nyilaszarok lettek elhelyezve. A jelzett



helyeken 280/260-as festett, 60/40/4 acél zartszelvényen eclhelyezett 40 mm vtg.
szendvicspanelbdl toloajtok késziiltek.

Futés: az épiiletek fiitését - amennyiben sziikségessé valik - mobil gazfiitésti holégbefuvoval
tudjak megoldani.

Szellézés: a tetésikon épiiletenként valtozo szamban a tetdsikban elhelyezett zsalus szell6zok
¢és a nyilaszarok biztositjak a megfeleld szellozést.

Napelemes rendszer: NEM VALOSULT MEG



