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1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA ES A TERVEZETT

TECHNOLOGIA KIVALASZTASANAK INDOKAI
Az EGRI HULLADEKGAZDALKODASI NONPROFIT KFT. az Eger 0752/29 hrsz. szdm alatti

telephelyen nem veszélyes épitési-bontasi hulladékok hasznositasi kapacitasanak bévitését

tervezi.

A telephely HE/HGO/01600-5/2023. szamon modositott HE/HGO/01600-3/2023. szamu
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezik, melyben a jelenleg engedélyezett kapacitas
22 500 tonna/év.
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Jelen elozetes vizsgalati dokumentaciéo 40 000 tonna/év kapacitas engedélyeztetése

céljabol késziilt.

A tervezett Kkapacitas bdévités a 314/2005 (XII. 25.) Korm. Rendelet
3. szamu melléklet 130. pontjaban sorolhato, tekintettel a 107. pontban felsorolt
tevékenység volumenének engedélyben meghatarozott mértékének 25 %-ot meghaladé

modositasara.

A fentiekre tekintettel az EGRI HULLADEKGAZDALKODASI NONPROFIT KFT. a Hatas
Kor 2000 Bt-t bizta meg az elozetes vizsgalati dokumentacié elkészitésével.

( Meghatalmazds 1. melléklet)

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio a 314/2005 (XI1.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi

kovetelményei alapjan keriilt kidolgozasra.
Az elkészitéshez sziikséges informacidkat, adatokat a Megbizo bocsatotta rendelkezésiinkre.

Jelen dokumentacidé célja, hogy bemutassa a tervezett munkalatokat és az ezzel jard

kornyezetterhelési hatasokat.
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2. ALTALANOS ADATOK

2.1. AzElo6zetes vizsgalat készito szakértok:
Megnevezése: Kocski Attila

Okl. banyamérnok, Kornyezetvédelmi szakmérnok

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Jogosultsdagat igazolo okiratszam: 05-145/2019 (SZKV-vf, SZKV-hu, SZKV-le,
SZKV-zr)

A tervezOi jogosultsagok masolatat az 2. szdmiu melléklet tartalmazza.

2.2. Keérelmezo adatai

Kérelmezd: EGRI HULLADEKGAZDALKODASI NONPROFIT KFT.
Székhelye: 3300 Eger, Homok utca 26.

Cégjegyzékszam: 10-09-034283

KSH szam: 24737038-3811-572-10

KUJ: 103 201 096

Telefon: 36/513 200

Telephely: 3300 Eger, 0752/29 hrsz.

Telephely KTJ szama: 101697607

3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ISMERTETESE

A Tarsasag az Eger 0752/29 hrsz.-u telephelyen, épitési-bontasi hulladékok kezelését, és a

kezelést megeldz0 tarolasat végzi, az érvényben 1évo hulladékgazdalkodasi engedélyei alapjan.

A jovoben a megndvekedett piaci igények miatt emelt kapacitassal kivanja tovabb végezni a

nem veszélyes hulladékok (épitési-bontasi) hasznositasat.

Az EGRI HULLADEKGAZDALKODASI NONPROFIT KFT. az Eger 0752/29 hrsz. szam alatti
telephelyén a nem veszélyes épitési-bontasi hulladékok hasznositisat a Heves Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi Foosztalya altal kiadott
HE/HGO/01600-5/2023. szamon javitott HE/HGO/01600-3/2023. szdmiu
hulladékgazdalkoddsi engedélye alapjan végzi. Az érvényben 1évé hulladékgazdalkodasi
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engedélye alapjan a hasznosithatdo nem veszélyes hulladékok Gsszes mennyisége: 22 500 t/év.

Ezt a mennyiséget kivanja az Engedélyes 40 000 tonna/év mennyiségre béviteni.

A hulladék kezelés, hasznositas ( torés, osztalyozas) technologidhoz sziikséges infrastruktura,

berendezések rendelkezésre dllnak. A beszallitast engedéllyel rendelkez6 alvallalkozok végzik.
A hasznositési tevékenység az engedélyezett hulladékok anyagmindség szerinti tarolasat, majd

hulladékkezeld berendezéssel torténd fizikai kezelését: (apritasat, osztalyozasat) és termékké

mindsitését foglalja magaba.

A tervezett tevékenység megnevezése a hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. toérvény szerint:

Hasznositas (Ht. 2. §. 1. bek. 20. pont) barmely kezelési miivelet, amelynek f6 eredménye az,
hogy a hulladék hasznos célt szolgdl annak révén, hogy olyan mas anyagok helyébe 1ép,
amelyeket egyébként valamely konkrét funkcid betdltésére hasznaltak volna, vagy amelynek
eredményeként a hulladékot oly médon készitik eld, hogy ezt a funkciot akar az tizemben, akar

a szélesebb korli gazdasdgban betolthesse;

Hasznositasi kodok meghatarozasa:

Hasznositasi kodok a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi
miuveletek felsorolasardl szolo 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. mell¢klete alapjan:
R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozésa (ideértve a talaj
hasznositasat eredményez6 talajtisztitast és a szervetlen épitéanyagok
yjrafeldolgozasat)

R12 Atalakitas az R1-R11 miveletek elvégzése érdekében (R-kod hianyaban ez a
miivelet magaban foglalhatja a hasznositdst megel6z6 el6készitd miiveleteket, mint
példaul az RI1-R11 miiveleteket megel6zden végzett valogatds, apritds, tOomorités,

pelletkészités, szaritas, zazés, kondicionalas vagy elkiilonités)
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3.1.

Tevékenység volumene

Eves szinten a kezelendd mennyiség: 40 000 tonna év mennyiségben hatarozhaté meg.

A hasznositani kivant hulladékok korét az alabbi tablazatban ismertetjiik.

1. tablazat Hasznositani tervezett hulladékok kore és mennyisége

Hulladék Hulladék megnevezése Mennyiség
azonosito [t/év]
kodok
17 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A
SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)
1701 beton, tégla, cserép és keramia
170101 | beton 40 000
170102 | tégla 40 000
170103 | cserép és keramia 40 000
1701 07 | beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke, amely 40 000
kiilonbozik a 17 01 06-t6
17 03 bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék
1703 02 | bitumen keverék, amely kiilonbozik a 17 03 01-t61 40 000
17 05 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrél szarmazo kitermelt foldet),
kovek és kotrasi meddo
170504 | fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-tol 40 000
170506 | kotrasi meddd, amely kiilonbdzik a 17 05 05-t61 40 000
17 08 gipsz alapu épitéanyag
1708 02 | gipsz-alapu épitdéanyag, amely kiilonbozik a 17 08 01-t61 40 000
17 09 egyéb épitési-bontasi hulladék
170904 | kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a 17 09 01-t6l, a 17 40 000
09 02-t6l és a 17 09 03-t6l
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A hulladék beszallitasara, illetve a munkavégzésre csak a telephely nyitvatartasi idejében van

lehetdség (évi atlagos munkanapok szama kb. 250 nap).
Munkaidd: hétfé-péntek: 8% - 16%

A tevékenység megkezdésének varhaté idépontja: A sziikséges engedélyek beszerzését

kovetden, varhatdoan 2025. 1.negyedévében kezdik.

A hulladékfeldolgozas mértéke hasonld az alapanyag kiszallitdas mértékéhez, vagyis a
hasznositott anyag taroldsa a telephelyen kis mennyiségben torténik. A mar hasznositott

anyag kiszallitaisa folyamatosan, parhuzamosan fog folyni a toréssel egyiitt.

A hulladékok dtmeneti tarolasara 1 950 m? nagysagu, beton aljzatl tarolohelyen torténik, ahova
a beérkezd hulladékot deponaljak. Ez a teriilet 6000 tonna hulladék egyidejii tarolasat teszi

lehetové.

3.2. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben

rogzitett modja

Targyi telephely (Eger kiilteriilet 0752/29 hrsz. ) Eger kozigazgatasi teriiletén a varoskézponttol
DNY -ra talalhato.

A telephely a 2416 - Gyongyos-Verpelét-Eger 6sszekoto ut (Szaloki Gt) 40 km szelvényben
letérve szilard burkolati bekotd uton kozelithetd meg. A bekdtdut szoldiiltetvényeken és
mezOgazdasagi terlileteken halad keresztil. A telephely szomszédsagaban rekultivalt
hulladéklerakok, mezdgazdasagi teriiletek és szolGiltetvények valamint fasitott teriiletek
talalhatoak.
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SZOLOOLTETVENY

Egar 1S2/28
Hrsz. tslephely

IREKULTIVALT
[HULLADEKLERAKO

1. abra Eger 0752/29 Hrsz. telephely kornyezete (forrds GoogleEarth (sajadt szerkesztés)

A tertilet atnézetes helyszinrajzat az alabbi dbra szemlélteti kozigazgatasi hatarokkal jelolve:
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2. abra Eger 0752/29 Hrsz. telephely dtnézeti helyszinrajza (forrds
https://data2.openstreetmap.hu/hatarok/hatarok.php?hatar=Eger)

A telephellyel kozvetleniil érintett telepiilés Eger.
A tevékenység hatasteriiletével (kozvetett érintett) telepiilés: Egerszalok.

A telephellyel érintett ingatlanok helyrajzi szamai:

2. tablazat A beruhazassal érintett ingatlanok helyrajzi szamai

Erintett ingatlanok helyrajzi szdma Miivelési aga
Eger 0752/29 Kivett szemétlerako telep

A telepehely kdzponti EOV koordinatai:
EOV x (m): 281 858 EOVy(m): 747 282

A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési terv modositasat,

osszhangban van a hatalyos telepiilésrendezési tervvel.
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3.3. A telepitési hely szomszédsagaban meglévé vagy - a
telepiilésrendezési tervekben szereplé - tervezett teriilet-
felhasznalasi modok

A telephellyel szomszédos ingatlanok kimutatasat a 3. szdmau tabldzat tartalmazza.

3. tablazat A telephellyel szomszédos teriiletek

Erintett ingatlanok Miivelési aga
Eger 0752/35 Kivett szemétlerako telep
Eger 0752/28 fasitott teriilet
Eger 0752/3 Kivett sajat hasznalath 0t

3.4. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolodo miiveletek
A tervezett tevékenység végzéséhez kapcsolodoan az alabbi targyi feltételek sziikségesek,

melyek a telephelyen mar rendelkezésre allnak:

- 1 db 40 tonna/ora kapacitasu telepitett osztalyozd berendezés
- 1 db 40 tonna/dra kapacitasu telepitett torégép

- 1 db bontdkalapacs

- 1 db roppant6 ollod

- 1 db domper

- 1 db homlokrakodo

- 1 db forgo rakodd

- 1 db konténerszallito

- 1 db multiliftes jarmi

- 1 db hidmérleg
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A telephelyen mar rendelkezésre allnak a sziikséges szocialis 1étesitmények és fobb miiszaki

Iétesitmények, mint:

e Porta épiilet ( Irodaépiilet, szocialis blokk)

e Fedett szin (t6rd osztalyozo sor)

e Szereldcsarnok

e Inert hulladék fogado és kész terméek depd (toret)

e Csapadékviz elvezetés (arok és aknak)

K5z termik
depd [tiret)

1]
ek

3. dbra Eger 0752/29 Hrsz. telephely részletes helyszinrajza ( forras: Megbizoi adatszolgdltatds)
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3.5. A beruhazas targyi és személyi feltételei

A tervezett tevékenység végzéshez sziikséges személyi feltételek:

. 1 16 telephelyvezetd
. 1 f6 mérlegkezeld
. 1£6 gépkezeld

. 1 6 kézi valogato, segédmunkas

A tervezett tevékenységhez alkalmazand6 gépek, berendezések tipus, miiszaki adatai, esetleg

zajteljesitménye, gépek napi lizemideje

e Hitelesitett hidmérleg (Mérleghitelesitési jegyzokonyv)

e Rubble Master VS60-FB800 tipusu el6rosta, kapacitasa 40 t/h

e Rubble Master RM 60 tipusu diesel lizemii, 4 hengeres, kiporzas ellen vizes
permetezével, magneses szalaggal felszerelt ropitd-tord, kapacitasa 40 t/h

e Bontokalapacs

e Roppant6 olld

e domper (6001/9001 Neuson-L.ifton)

e homlokrakod6 (Komatsu WA90-6)

e forgod rakodé (Komatsu PW150)

e konténer szallitd

multiliftes jarmii
Gépek lizemideje atlagosan naponta 4 6ra
Hulladéktarold hely mérete [m?]

e 1950 m?betonozott aljzat tarolohely
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3.6. Atervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezheto, a tevékenység
megvalodsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fobb
mutatoinak megadasat

A hasznositasi tevékenységet az alabbi folyamatokbol tevodik 6ssze:

1. Hulladék fogadasa, beszallitas, mérlegelés, nyilvantartasba vétel, anyagmindség
ellendrzése szemrevételezéssel, depdzas

2. Téroldas 2-3 méteres halmokban  Omlesztve  (egyidejiileg  tarolhato

hulladékmennyiség koriilbeliil 6000 tonna)

Kézi eldvalogatas (kommunalis hulladék, papir, miianyag, fa, vasfém eltavolitas)

Gépi torés (apritas, vasanyag €és nem hasznosithatd levalasztas)

Osztalyozas

Késztermékek (eldallitott frakciok) tarolasa

N o g~ oW

Késztermék értékesités, szallitas, mérlegelés

A telephelyre a hulladékbeszallitast engedéllyel rendelkez6 alvallalkozd fogja
végezni. A hulladékokat az dtvételkor ellenorzik, igy a telephelyre csak a torésre,
hasznositasra alkalmas hulladékok keriilnek beszéllitasra, azokat nem kell utdlag atvalogatni.
A torés, osztalyozas eldtt a Kft. dolgozoi az atvett hulladékok kozott fellelt, oda nem ill6
idegen anyagokat ( kommunalis hulladé€k, fa, papir, mlianyag) kézzel eltavolitjaik.

A vasbeton hulladékot a rendelkezésre allo roppanto olléval torik, igy a beton és a vas
szétvalaszthato.

A kivdlogatott hulladékokat, amelyek nem vihetdk be a technologidba, a dolgozok kiilon
Osszegyljtik, ¢€s arra feljogositott tovabbi kezeldnek torténd dtaddsig elkiilonitetten
(konténerben) taroljak.

A hasznositasi (torési) technologia soran minimalis hulladék-mennyiség keletkezik

A technologia részletes leirdsa:

3.6.1. Hulladék fogaddsa

A Dbeszallitott hulladékok mennyiségének meghatdrozasit a meglévé 30 to méréshataru
hidmérlegen végzik. A hidmérleg mellett taldlhaté a mérleghdz (portakonténer), ahol a
beszallitott hulladékék regisztralasa torténik.

A telepre beszallitd jarmiivek bruttd és az iires jarmiivek nettd sulyabol szamitjak ki a

hasznositasra atvett hulladék tomegét.
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3.6.2. Tdrolds

Amennyiben a szemrevételezés alapjan megallithatd, hogy a beszéllitott nyersanyag nem
tartalmaz veszélyes hulladékot, vagy egyéb oda nem ill6 szennyez6 anyagot, a gépjarmiivezetd
a kijelolt helyre szallitja a nyersanyagot és megkezdi az iiritést, amelyre egy 1950 m?-es
nagysagu zuzalék aljzata, betonelemekkel elvalasztott térrész lett kialakitva.

A hulladéktarold hely ugy lett kijelolve, hogy az gépi mozgato- €s szallitoeszkdzok szamara
jol megkozelithetd legyen. . A beszallitott hulladékok a teriileten 2-3 m-es halmokban
omlesztve keriilnek tarolasra. A taroloteriileten a hulladékok 1,5 t/m3-es striiségével szamolva

az egyidejlleg tarolhat6 hulladékok mennyisége 6000 tonnara teheto.

3.6.3. Nyersanyag el6készités, feladdsa
A nagy méret(i hulladék darabok, melynek mérete meghaladja a tor6gép szajnyilasanak méretét,

a toré-osztalyozo rendszerre valo feladas eldtt apritjak.

A hidraulikus bontokalapaccsal a feladasi méretre el6tort hulladékot homlokrakoddval

adagoljak a feldolgozé fogadd bunkerébe.
Az épitési- bontasi tormelék feldolgozésa a feladobunker megtdltésével kezdddik.

3.6.3. Torés, osztdlyozds
A torés, osztalyozas soran torténik a nyersanyag apritdsa és osztalyozésa az eldre beallitott

technoldgia folyamatnak megfelelden.
A technoldgia részletezése:

Az atvett épitési-bontasi hulladékok torését, osztalyozasat, Rubble Master RM 60 ropitd

kotorovel, és a hozza tartozo osztalyozo berendezéssel veégzi.

A rendszer feldolgozando6 hulladékkal torténd

taplalasat kanalas rakodogéppel végzik.

4. abra Rubble Master RM 60
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Amennyiben sziikséges, megtorténik a hulladékok apritds eldtti osztalyozéasa, valogatasa.
A torés megkezdése elott a kezeld személyzet a hulladék kozott fellelt oda nem illG szennyezd
anyagokat kezzel eltavolitia. A kézi erdvel kivalogatott (fa, papir, miianyag, vas) hulladékokat
kiilon konténerekben gyujtik, arra engedéllyel rendelkezé Tarsasagnak tovabbi kezelésre

torténd atadasig. Ezen hulladékok, a beérkez6 hulladékok alig 0,1%-at teszik ki.

Az épitési-bontasi hulladékban jelentds mennyiségben fordul el6 a vas, a vasbeton, amelyet a

rendelkezésre allé roppanto olloval torik, igy a betonacél és betontdrmelék szétvalaszthato.

A mar valogatott apritasra elokészitett hulladék a nyitott-fedett szin alatt elhelyezett torogéppel
kertil apritasra 0-20 mm, illetve 20-55 mm kozotti frakcidkra. . A letort hulladék szallitoszalag

segitségével keriil a késztermék depora.

A tOor6 berendezés az lizemelés soran keletkez kiporzas ellen vizbepermetezével van

felszerelve.
Tordgép kapacitéasa: 40 t/ora.

A torégép hazban egy vizszintes tengelyen forgd rotor a rajta 1évo verdlécek segitségével iti

a feladott anyagot, mikdzben a kdzetdarabokat nyomadssal apritja.

3.6.4. Késztermékek (elddllitott frakciok) felhaszndldsa
A tort, osztalyozott anyag 0mlesztve keriil tarolasra, majd értékesités. A vasarlo, megrendeld

maga gondoskodik annak elszallitasarol.

A vevok részére végzett szolgaltatdis minden esetben a beérkezd szallitd jarmil {ires
allapotban torténd mérlegelésével torténik. Az elszallitando késztermékek tehergépkocsira
rakodasa a megfeleld késztermék tarold depordl homlokrakod6 géppel torténik. A rakodast
kovetden minden tehergépjarmii mérlegelését el kell végezni. Az ilizem teriiletét csak

mérlegjeggyel igazolt jarmii hagyhatja el.

A hasznositas soran a hulladékbol termeket 4llit eld az Engedélyes. A termék a
termékké mindsito okiratban meghatarozott mddon hasznalhaté fel. A vaséarlok kore

folyamatosan valtozik az igényeknek megfelelden.
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3.7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas
nagysagrendje, szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto
tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok altal keltett jarmii- és

személyforgalomé is

A telephelyen végzett tevékenységhez a kdvetkez6 szallitasok kapcsolhatoak:

e Nem veszélyes hulladékok (épitési-bontasi) beszallitasa

o Késztermékek kiszallitasa
A tevékenységhez kapcsolodoan személyszallitas nem torténik.

e Beszallitas: 12 db tehergépjarmii/nap

A telephely évente 40 000 tonna épitési-bontési hulladékot fogadna hasznositas céljabol.
A beszallitott hulladékmennyiség kezelés utan értékesitésre, kiszallitasra keriil. Igy az
Osszes szallitanddé mennyiség megkdzelitéen 80 000 tonna/év.

A be- és kiszallitas a telephely nyitvatartasi idejében, csak nappali idészakban lehetséges
(hétfotdl péntekig, munkanapokon 8%°-16%).

250 munkanappal ¢és ¢évi 80 000 tonna szallitandd mennyiséggel szamolva
24 tehergépjarmiilnap szamolunk a dokumentdcio levegdtisztasag-védelmi és zajvédelmi

fejezeteiben a tervezett tevékenység kornyezeti hatisainak modellezésére.
3.8. A Telephely kozuti kapcsolata

Targyi telephely ( Eger kiilteriilet 0752/29 hrsz. ) Eger kozigazgatasi teriiletén a
varoskézponttol DNY -ra talalhato.
A telephely a 2416 - Gyongyos-Verpelét-Eger 6sszekoto t (Szaloki Gt) 40 km szelvényben

letérve szilard burkolata uton kdzelitheté meg.

A bekatout szoldiiltetvényeken és mezdgazdasagi teriileteken halad keresztiil.
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r 5. dbra Eger 0752/29 Hrsz. telephelyének kozuti kapcsolatai ( forrds: KIRA Adatbdzis)

3.9. Atelepitéshez és a megvalodsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas,vizrendezés
Szallitas:

A szallitasi tevékenységet a 3.6. pontban részletesen ismertettiik.

Raktarozas, tarolds:

A telephelyen torténik a kezelésre beszallitott épitési-bontasi hulladékok apritasig
torténd  taroldsa, valamint a mar feldolgozott frakciok kiszallitdsig  torténd
tarolasa.

A beszéllitott hulladékot feldolgozasig a 1950 m?-es nagysagu zizalék aljzatu, betonelemekkel

elvalasztott térrészen taroljak.

A feldolgozast kdvetden az apritott épitési-bontasi hulladékot szallitoszalag segitségével a

késztermék depon taroljak kiszallitasig.
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Vizrendezés

A telephely vizellatasa és szennyvizgyljtése egyarant tartalyos megoldassal torténik.

A tevékenység technologiai jellegli vizfelhasznalasa a toré berendezés kiporzés elleni védelme

céljabol alkalmazott vizpermetezés, amit betarolt csapadékvizzel végeznek.

3.10. A megvaldsitas soran keletkezo hulladékokkal torténo gazdalkodas

és szennyvizkezelés
A tevékenység végzése alapvetden nem jar hulladékképzddéssel, hiszen a végezni kivant
tevékenység célja az épitési-bontési hulladék hasznositasa, feldolgozasa. Az aprités eldtt a Kft.
dolgozoi az atvett hulladékok kozott fellelt, oda nem ill6 idegen anyagokat kézzel eltavolitjak.
A kivalogatott idegen anyagot a dolgozok kiilon 0Osszegytjtik, és arra feljogositott

tovabbi kezeldnek torténd atadasig elkiilonitetten taroljak.

A tevékenység soran szennyviz nem keletkezik.

3.11. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik

nem relevans

3.12. Magyarorszagon uj, Kkiilfoldon mar alkalmazott technoldgia
bevezetése esetében Kiilfoldi referencia

nem relevans

3.13. A 3.1 - 3.10 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa, megadva azt, hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és
milyen informacidk ismeretében lehet azokat pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre 4116 informéciok birtokaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek

bizonytalansaga csekély.
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A tevékenység alapadatainak meghatarozasakor 40 000 t/év hulladék hasznositasat vettiik

alapul.

3.14. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévo, vagy - a telepiilésrendezési tervekben
szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi modokat

A telephely lehatarolasa az elézéekben részletesen megtalalhato.
A telephely szomszédsagaban rekultivalt hulladéklerakok (E-i és D-i irany), mezégazdasagi

teriiletek, sz6l6k és erdok (K-i és Ny-i irdny) talalhatoak.

3.15. A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési
tervek vagy a telepiilésrendezési eszk6zok modositasat

A tevékenység megvaldsitasahoz nem sziikséges a telepiilésrendezési terv modositésa.

3.16. Nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor
keriil-e Osszetartozo tevékenységnek mindsiilé 0j tevékenység
megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel 6sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3.
szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket

Ezaton nyilatkozzuk, hogy a tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor dsszetartozo
tevékenységnek mindsiilo Uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a telepitési helyen
vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel
Osszeadddva nem ¢éri el a tevékenységre az 1. vagy a 3. szdmu melléklet szerinti meghatarozott

kiiszobértéket.

3.17. A vizekbe tortén6 beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-
gazdasagi elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység nem jar vizekbe torténd beavatkozassal.
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3.18. A szamitasba vett valtozatok Osszefiiggése olyan Kkorabbi,
kiilondsen teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési
tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és természeti
eroforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek
befolyasoltak a telepitési hely és a megvaldsitasi mad kivalasztasat

A hulladékhasznositas helyét az EGER Hulladékgazdalkodasi ~ Nonprofit Kft. egri

telephelyénekelhelyezkedése hatarozta meg. A megvaldsitasi mod kivalasztasat egyéb

koriilmények nem befolyasoltak.

3.19. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal
tovabbvezetésének és tavlati Kiépitésének ismertetése, és a
tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett koérnyezeti
szempontok, feltart kornyezeti hatasok osszegzése

Jelen tevékenységnél nyomvonalas 1étesitmény nem kertil kialakitasra.

3.20. A 3) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és
kornyezetigénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatotényezok)
varhato mértékének elézetes becslése a tevékenység szakaszaiként
[6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést
0kozo balesetek vagy meghibasodasok eléfordulasi lehetéségeire
figyelemmel

A hatétényezok varhaté mértékének eldzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Korméanyrendelet

6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi szakaszok szerint kell

meghatarozni:

- Telepités
- Megval6sitas

- Felhagyas
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Telepités: a tevekenység gyakorlasahoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilonosen a

teriiletfoglalas, az épitési teriilet elokészitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Megvalositas: a tevékenység tényleges gyakorlasa, kiilonésen a létesitmény miikodtetése,

tizemelése, hasznalata.
Felhagyas: a tevékenység megsziintetése.

A tevékenység gyakorlasdhoz sziikséges létesitmények és berendezések a teriileten mar
rendelkezésre allnak. Nem tervezett Gjabb kezeld feliiletek és egyéb 1étesitmények telepitése,

ezért a telepitési szakasz nem relevans.

A jelenleg rendelkezésre 4all6 adatok alapjan a tervezett tevékenység esetében csak

megvaldsitasi (lizemelési) szakaszrol beszélhetiink.
A megvalositasi szakaszban torténik a hulladék beszallitasa, és a beszallitott hulladék kezelése.

A tevékenység felhagydsa nem tervezett, ezért a felhagyasi szakasz nem relevéns.
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4. A TERVEZESI TERULET TERMESZETFOLDRAJZI JELLEMZOI

4.1. DOMBORZAT: A telephely Eszak-magyarorszagi kozéphegység nagytajhoz, az Biikk-
vidékhez tartozé Egri-biikkalja kistajon helyezkedik el. A kistdj 126 ¢és 420 m kozotti tszf
magassagu, enyhén D-DK-nek lejté hegységeldtéri dombsag. Felszinének 60%-a kozepes
magassagu, 40 %-alacsony dombhatakbol és lejtokbdl all, amelyeket hegyldbfelszinként, ill.
hegységeldtérilejtoként értelmezhetiink. Az eldz6 atlagmagassaga 300, az utdébbié 150 m tszf.
A biikkhozforrt hegylabfelszin kozel E-D-i futasu volgyekkel erdsen felszabdalt, volgykozi
hatakra tagolt. Az atlagos vizfolyassiirliség 5 km/km2, az E-i és Ny-i részen 5 km/km?2 feletti,
D-en DK-en 1-2km/km2 koz6tti értékidi. A felszin szoliflukcidval jelentdsen atformalt. A DNy-

i kitettséglilejtok, kiilonosen a kistaj Ny-i, DNy-i részén nagymértékben erozioveszélyesek.

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok elozetes becslése:

A vizsgalat teriileten egy mar kb. 12 éve iizemeld telephely talalhat6. A zoldhulladékok
hasznositisa a domborzatra nem fejt ki hatast. A teriileten a hulladékkezelési
tevékenység kovetkeztében a teriileten a feldolgozott anyagfrakciok ideiglenes depdniai
jelennek meg.

A tevékenység soran bekovetkezé hatasok semlegesnek mindsithetéek a domborzat

szempontjabol.

4.2. TALAJ: A kistaj enyhén DK-nek lejté dombsagat harom kozel egyforma kiterjedésti
geoldgiai 6vezet alkotja. A hegységhez legkdzelebb, az oligocén slirbdl, margabol és homokbol
allon, zommel az agyagbemosddasos barna erddtalajok az uralkoddk (13%). Az ettdl D-re
talalhatéo miocén riolittufa és a 16sszel kevert iiledékekbdl allo teriiletrészen barnafoldek (45%)
¢s fekete nyiroktalajok (1%) taladlhatok. Az Alfolddel hatdros pleisztocén 16sszel keveredett
lejtéhordalék-felszinen az agyagos csernozjom barna erddtalajok (31%) eléfordulésa jellemzd.
A viélyog mechanikai dsszetételli agyagbemosodéasos barna erdétalajok vizgazdalkodéasara a
kozepes vizvezetd €s a nagy viztartd képesség jellemzd. Széles skdlan mozgd termékenységi
besorolasukat (ext.15-60, int. 25-65) els6ésorban az er6zi6 mértéke €s a termoréteg vastagsaga

hatérozza meg. Erddsiiltségiik 80%.
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A Dbarnafoldek mechanikai 0Osszetétele a valyogtél az agyagos valyogig valtozik,
vizgazdalkodasukra a kdzepes vagy a kis vizvezetd €s a nagy viztartd képesség jellemzo.
Termékenységi besorolasuk az erodaltsagtol és a kémhatastol fliggben valtozik. (ext.25-45 int.
30-65) Jelentos a szol6iiltetvények aranya (35%).

A nehéz miivelhetéség, kozEépkotott csernozjom barna erddtalajok agyagos valyog mechanikai
Osszetételliek, vizgazdalkodasukra a kis vezetd és a nagy viztartdé képesség jellemezo.
Talajképz6 kozetiik mindség miatt az er6zidval szemben ellenalldak, jo termékenységiliek (ext.

40-60, int 45-80). Zémmel szantoteriiletek (40%), de jelentds a sz616k aranya is (23%).

[ RUe
[ kaves €s foldes koparok

[T Kovarvanyos barna erdiitala jok

B9 csernoz jon=barna erditalajok

B Czecnozjon jellegl honoktala jok

0 nészlepedékes csernozjonok

B n1foldi nészlepedékes csernozjomok

2 nélyben sés alfoldi mészlepedékes csernoz jomok
I Réti csernoz_jonok

B nélyben s6s réti csernoz jonok

9 nélyben szolonyeces réti coernozjonok

B Terosz csernoz jonok

[ Futdhonok

Eger075229 Hrsz.
| telephely

6. dbra Eger 0752/29 Hrsz. telephelyének talajgenetikus térképe ( forras: http://enfo.agt.bme.hu/gis/korinfo/)

A talajra gyakorolt hatdsok elozetes becslése:

A hulladékhasznositasi tevékenység betonelemekkel burkolt feliileten torténik, igy a talajt és a
felszin alatti vizeket sem szennyezheti. A tervezett tevékenység normal iizemelés és az
alkalmazott gépek rendszeres karbantartasa esetén nem okoz szennyezddést. Havaria esetén a
telephelyen beliil a szallitojarmtibol, kezeld gépekbdl elfolyd olajat, lizemanyagot megfeleld
anyaggal fel kell itatni, a szennyezett felitato anyagot Osszegylijteni, és mint veszélyes
hulladékot a veszélyes hulladék iizemi gytijtéhelyen kell elhelyezni az eldirasoknak
megfelelden.

A hasznositasi tevékenység soran fellépo hatasokat semlegesnek mindsitjiik.
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4.3. FOLDTANI KOZEG: A kist4j felszinének kb. 30%-at szénhidrogén-indikacios oligocén
slir, marga, homok fedi benne tridsz karbonatos kibukkanasokkal. Elfordulas az E-i részre
jellemzd. Délebbre haladva kozel K-Ny-i savban als6-miocén (kb. 17 millio éves) riolittufa
talalhato (30%), aminek sajatos lepusztulasi formai a ,,kaptarkovek” (Cserépvaralja). A DNy-i
részt fOként a tenger visszahuzodasat kovetden tobb fazisban pliocén homokos, agyagos,
margas lledékek fedték be, tobb 100 Mt-as lignittelepeket rejtve magukban. A felszin D-i
peremén pleisztocén lejtdanyagok talalhatoak, amelyekbe a szoliflukcio 16szanyagot is kevert.

Jellemz6 szerkezeti iranya az EK-DNy-i. Magas szeizmicitasértékii teriilet.

1:100 000 MBFSZ térképek

Fildtani index

(hivatalos)

Faldtani index frb-s
(hagyomdnyos)

Név Felnémeti Riolittufa 1
Formacié

Litoldgia riolittufa, ignimbrit,
dacittufa, homok,
agyag

g

1. abra Eger 0752/29 Hrsz. telephelyének foldtani térképe (forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/)

Rakozelit
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A foldtani viszonyokra gyakorolt hatasok elozetes becslése:
A tervezett hulladékkezelési tevékenység normal izemelés és az alkalmazott gépek rendszeres
karbantartdsa esetén nem okoz szennyezddést. Egy esetleges meghibdsodas, havariahelyzet
esetén a kifolyt lizemanyag, veszélyes hulladéka telephely betonnal valé burkoldsa miatt nem
érintkezhet a foldtani kozeggel.4 hasznositasi tevékenység a foldtani kézegre nem jelent

veszélyt.

4.4. EGHAJLAT:

Eves és évszakos csapadékosszegek Magyarorszagon, éghajlatvaltozas hatasai
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurépahoz hasonlo
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen idGszak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérések idésorait mutatjuk be
éves €s évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linedris kozelitésbol adodo, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve novekedés. A
szazalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkébb a mult szazad elsd felében 1éptek fel (7. dbra). Az utdbbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0s

megbizhatosagi szint tekintetében.

50%

év -
40%
30%

20%
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-20%
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-40%
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8. abra: Az éves csapadékisszeg orszdagos atlaganak anomadliai, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek dtlagahoz vannak viszonyitva.
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A csapadék térben és idében nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomérséklet az elmult 30 évben szignifikdns ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet feloleld idészakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutato térkép (8. @bra) az exponencidlis trendillesztésbol adodo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szazad kozepétdl végbement, az exponencialis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
tertileti eloszlasat abrazoltuk a 8. dabrdn. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen

csOkkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.

<-25
-25--15
-15--5
-5-5
5-15
15-25
25-35

ousz I >35%

9. abra: Az éves csapadékisszeg %-os valtozdasa 1960 és 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb iddbeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomalidk iddsora (9. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
évszak Osszehasonlitdsaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld iddsor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 1971-2000 ko6zott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléforduldsa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly
hazank éghajlatdnak korabban is rendszeresen ismétlddd tulajdonsdga volt. A nyari csapadék

valtozésa novekedo tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikéns.
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Az 6sz 1971 ¢és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.
A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szazad elejétdl a téli csapadék szintén csdkkent, de nem szamottevd mértékben.

[a) mvasz

1201 1911 1921 1931 1941 1851 1961 1971 1881 1991 2001

1301 1311 1921 1331 1341 1851 1361 1571 1381 1991 2001

B0l 1311 1921 1831 1341 1851 18€1 1971 1SEl 1991 2000

[ n HﬂMdh i i
NI IR R HE

1301 1911 1321 1531 1=d41 1951 1961 1971 19E1 1991 2001

10. dbra: Az évszakos csapadékisszegek orszdgos dtlagainak anomalidi, 1901-2009.
A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es dtlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék szélsoségek alakulasa

Az atlagosnal bOoségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jard események, periodusok
el6fordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitink (10. dbra). A 20 mm-t meghaladé csapadéku napok viszont enyhe novekedést
mutatnak, s a szdraz id6szakok hossza (vagyis a leghosszabb i1d6szak, amikor a napi csapadék
nem ¢éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megnovekedett a 20. szazad eleje Ota. A napi intenzitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott 6sszeg €s a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén jelentésen megnodvekedett. Az atlagos napi
csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.

csapadékos napok (%)
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11. dabra: Néhdany extrém csapadék klimaindex racsponti atlagdanak iddosora, a tizéves mozgo dtlag gorbéjével
és a becsiilt linedris trenddel, 1901-2009
Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitds-valtozast jeleniti meg a 11. dbra
trendtérképe. A nydri napi intenzitds orszagos atlagban ndvekedett, ezt a novekedést a
délnyugat-dunantili, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitasdnak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok

csak kisebb teriileteken szignifikdnsak.
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12. dabra: A nyari datlagos napi csapadékintenzitdas (atlagos csapadékossdg) viltozdasa az 1960-2009 idészakban
rdacsponti trendbecslés alapjan
Forras: Orszagos Meteorolégiai Szolgalat

(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)

A varhato elérejelzés:

A melegedési tendencidt leginkdbb a nyarak hdmérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghémérséklete 1971-2000 kodzott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is el6fordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad els6 felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.

Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

Az emelked6 homérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny a tervezett
beruhazas, éppen ellenkezoleg a heves zivatarok okozta problémak megoldasat szolgalja.
A vizmosasok, patakok vizjaradsa heves, a csapadékossag szerint szeszélyes. Feljegyzések
szerint ritkabban fordulnak el szélsdséges nagyvizek hoolvadasbol, sokkal veszedelmesebbek
a tavaszi-, 0szi, kiilondsen pedig a nyari heves nagycsapadékok okozta arhullamok, melyek

gyorsan levonulnak és magas vizallasokat idézhetnek eld.
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http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

Ezt a megallapitast tdmasztja ald 2006. junius 2-an, 3-an ¢és 2010. majus — junius hoénapokban
keletkezett igen heves, nagycsapadék okozta arhullam, amely magas vizallassokkal vonult le a
blikki patakokon, vizmosasokban jelentds vizkarokat okozva. Mar korabban is jelentds
arhullamok alakultak ki, igy 1974. oktoberében €s 1997. juniusaban, de a 2010. évi majusi
arvizet azonban egy intenziv, &m tobbnapos esdzést okozd mediterran ciklon valtotta ki (a
lehullott csapadék mennyisége nagyobb volt, mint 100 mm). A majusi ciklon, a Kiterjedt
intenziv esézés végiil a nagyobb vizfolyasokat rekordkozeli, vagy azt meghalad6 szintre
duzzasztotta, amelyek a csapadék-esemény elmultaval elhuzodd apadasba kezdtek. Junius
elején szokatlan médon egy ujabb mediterran ciklon érkezett térségiinkbe — régebben kb. 10
évente érkezett egy ilyen ciklon Magyarorszagra, most pedig néhany héten beliil kettd is. Ennek
csapadékmennyiségét a még apadod vizfolydsok mar nem tudtdk befogadni és ujabb
vizallasrekordot dontve megaradtak, hatalmas karokat okozva.

Az emelkedé hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazand6 technologia, éppen ellenkezdleg a heves zivatarok okozta problémak
megoldasat szolgalja. Az atlag hémérséklet emelkedése, illetve a heves zivatarok, nem

nehezitik a dolgozok munkakoriilményeit neheziti.

4.5. Felszini és felszin alatti vizek

A Tarna foly6 Kigyos-pataktol K-re parhuzamosan D-re fut6 kis vizfolyasok (Solati-, Lasko-,
Ostoros-, Noszvaji-, Kanya-, Hor-, Nadér-patak) volgyei tagoljak fel. Az adatok nem csak a
vizgyljto teriilet nagysagaban mutatkozd 60%-os kiilonbséget, hanem a karsztos vizgytijté
hatéasat tiikrozik. A vizhozam ingadozas nagy, de a vizéllasok bizonyos kiegyenlitd hatést is
mutatnak. Ez kitlinik Eger nagy hozamt forrasairdl is, ahol a Gyogyfiirdé forrasa csak 6660-

1260 1/p kozott valtakozik, de a noszvaji Sikfoékaton mar 955-0,3 I/p-ig fokozodott.

A volgytalpak ritkan keriilnek elontés ald. Jelentdsebb feltoltddés a Lako- és az Eger volgyben,
mérsékeltebb az Ostros-, a Kénya-, és a Hor-volgyben tapasztalhat6. 3 kis tavan (Baktai-t6 0,7
ha, Sikfokuti-t6 1,1 ha, Noszvaji-t6 0,6 ha) kiviil a szomszédos Tarna-volgyi Verpelét mellett
a Kigyods-patakon létesitett tarozo (55 ha) ont6zés vizellatasat szolgélja, az egerszolatihoz (8,4

ha) hasonloan.

A ,talajviz” a kistaj D-1 részén 6 m alatt 6sszefliggden megtalalhatd, ami a volgyekben 4 m
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folé is emelkedik. Mennyisége azonban nem jelentds. A rétegviz készletek mar jelentdseb, sot
mélyebb rétegek is gazdagok vizben, amirdl a katfurasok is tantiskodnak. A bé hozamu forrasok
latogatott strandflirddket taplalnak. Ezek a bovizl rétegek természetesen a mogottes hegyvidék
mélybe szivargd vizébdl taplalkoznak. Az artézi kutak hozama is tekintélyes.
A talajviz jellege az Eger-volgyben natrium-kalcium-hidrogénkarbonatos és kiilonosen kemény
és szulfatos. Mashol a koncentracid kisebb fokl. A v zsgilt teriilet Eger kdzigazgatasi teriiletén
talalhat6. A telepiilés felszin alatti viz szempontjabol fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny

a 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan.

A tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl szolo
123/1997. (VIL.18.) Korm. rendelet hatdlya ald tartozik, azaz kijelolt felszin alatti vizbazis

vedoteriiletet nem érint.

\ e
Egerszaloki-viztaroz6

Egerszolat

ﬁ Eaeuiion

13. abra. Eger 0752/29 Hrsz. telephelyének elhelyezkedése a felszin alatti vizhazis véddteriiletekhez képest (
Sforras: http://web.okir.hu/sse/?group=KAR )

Megjegyzes: Telephely fehér célkereszttel jelolve

A telephelyt6l kb. 2 km-re Ny-i iranyban a Lasko- patak, K-i iranyba kb. 4 km-re
az Eger- patak talalhato.
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14. dabra Eger 0752/29 Hrsz. telephelyének elhelyezkedése a felszini vizfolydsokhoz képest ( forrds:
http://web.okir.hu/sse/?group=KAR )

Megjegvzes: Telephely fehér célkereszitel jelolve

A vizekre gyakorolt hatdsok elozetes becslése:

A hulladékhasznositasi tevékenység betonelemekkel burkolt feliileten torténik, tovabba a
kezelni kivant anyag nem tartalmaz veszélyes szennyezoket, dsszetevoket, igy a talajt és a

felszin alatti vizeket nem szennyezheti.

A hasznositas soran gondoskodni kell arrdl, hogy a munkavégzés csak a kornyezetvédelmi
eldirasoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, elkeriilve igy a havéria helyzet

kialakuldsat, amely soran szennyezddés kertilhet a felszin alatti vizbe.
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A telephely vizellatasa €s szennyvizgytijtése egyarant tartalyos megoldassal torténik.

A tevékenység technologiai jellegii vizfelhasznalasa a tor6 berendezés kiporzas elleni védelme

céljabol alkalmazott vizpermetezés, amit betarolt csapadékvizzel végeznek.

A telep csapadékviz elvezetésének hasznalatbavételére, iizemeltetésére ¢s fenntartdsara

35500/2811-1/2015. alt. szamon vizjogi iizemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A felszin alatti vizek védelmérdl sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete és
az 1:100 000 méretaranyu szennyezddés érzékenységi térkép alapjan a teriilet a felszin alatti

viz allapota szempontjabol érzékeny teriiletnek minosiil.

A telephely hatarozattal kijelolt, illetve lehatarolt vizbdzisvédelmi védodvezetet kozvetleniil nem
erint, ugyanakkor az Egerszalok De-42 és De-42/a jelli hévizkutak hidrogeologiai ,,B”

védoidomanak felszini vetiiletén helyezkedik el.

A tervezett tevékenység jellegébdl adddoan, a technologiai eldirdsok betartasa esetén varhatéan

nem fog hatast gyakorolni a felszin alatti vizekre (a talajvizre sem).

A telephely nagyvizi medret nem érint, tovabba nem érint vizfolyast sem.

A tervezett kapacitds bovités a felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatasat semlegesnek
minositjiik. A felszin alatti vizek elszennyezédésének kockazata szakszeriien végzett

tizemeltetés mellett csekély

Meglévo vizelvezetési létesitmények

A kezelési tevékenység soran nem kell szamolni szennyviz képzddésével. A telephely
csapadékviz elvezetése megoldott. A telep E-i és Ny-i oldalan 6varok talélhaté. ez az arok
vezeti el a kiilvizeket, valamint a telephely teriiletérdl elvezetett vizek befogaddjaként is
szolgal. A telephely csapadékviz gytijté-elvezetd rendszere elvalasztott rendszert. Kiilon
vezettk el a  tiszta csapadékvizet ¢és a  szennyezOdhetd  csapadékvizet.
A meglévd csarnok tetejérdl a csapadékviz kozvetleniil az 56 m3-es tliziviz tdrozoba keriil,
majd tulfolydssal a mellette talalhatd 20 m3-es csapadékviz tirozoba jut. A 20 m3-es
taroloboltulfolyo vizek a nyilt csapadékviz arokba vannak bekotve.

A telep szennyezOdhetd csapadékvizeit a telep D-1 részén 1évé burkolt arokba vezetik,
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ahonnan egy olajfogoval ellatott 50 m3-es gytjtéaknaba kertil.

A telephely sajat vizkivételi miivel nem rendelkezik.
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5. A BERUHAZAS KORNYEZETI ELEMEKRE GYAKOROLT HATASA

5.1. Viz

A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizeket nem fogja érinteni.

A kezelési tevékenység soran nem kell szamolni szennyviz képzddésével. A telephely
csapadékviz elvezetése megoldott. A telep E-i és Ny-i oldalan 6varok talalhatd. ez az arok
vezeti el a kiilvizeket, valamint a telephely teriiletérdl elvezetett vizek befogaddjaként is
szolgal. A telephely csapadékviz gylijté-elvezetd rendszere elvalasztott rendszert. Kiilon
vezetik el a tiszta csapadékvizet és a szennyezOddhetd csapadékvizet.

A csarnok tetejérdl a csapadékviz kozvetleniil az 56 m3-es tiiziviz tarozéba keriil, majd
tulfolyéassal a mellette talalhatdé 20 m3-es csapadékviz tarozdoba jut. A 20 m3-es tarolobol
tulfolyod vizek a nyilt csapadékviz arokba vannak bekotve.

A telep szennyezddhetd csapadékvizeit a telep D-i1 részén 1évé burkolt arokba vezetik,
ahonnan egy olajfogoval ellatott 50 m3-es gylijtdaknaba kertil.

A tarolt csapadékvizzel a telepen 1évo kezeldgép technoldgiai vizigényét kivanjak biztositani.
A telephely sajat vizkivételi miivel nem rendelkezik.

A felszini vizek elvezetésére vonatkozéan a Borsod-Abauj-Zemplén megyei
Katasztorfavédelmi igazgatosag 35500/2811-1/2015. 4lt szamon vizjogi tizemelési engedélyt
adott ki.

5.2. Levegdszennyezés

5.2.1. Alevegé alapdllapota, elbirt hatarértékek

A Kft. telephelye foldrajzilag az Egri-biikkalja kistdjhoz tartozik. A kistaj éghajlata meleg,
mérsékelten szaraz.

Eger a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zondk
kijelolésérdl légszennyezettségi zonabesoroldsa szerint a ,,Kijelolt varosok™ kategoridba

tartozik.

4. tablazat Eger MJV légszennyezettségi zona besorolisa a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet alapjan

Kén-dioxid Nitrogén- Szén-monoxid  Szilard (PMuo) Benzol
dioxid
F D F D F
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A vizsgalt teriilethez legkozelebbi automata mérdallomas Eger Malomarok uton A
mérdalloméason NO2, NOx, CO, PM10 és SOz mérésére keriil sor. A 1égszennyezd anyagok
értékei a 24 oras atlagok alapjan 2021.01.01.-2021.12.31. kozott:

e NOx 258 ug/m?

e NO: 18,8 ug/m?

e SO 6,5pug/m?

e CO: 747 pg/m?

e PMI10: 34,5 pg/m?®

A 2022.01.01. és a 2022.12.31. kozotti iddszakban az Eger Malomarok 1ti automata

mérdallomas alapjan az NO2, NOx, PM10 és SO2 értékeket a 14. szdmu dabra szemlélteti.

Grafikon Tablazat
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m SO2 m NO2 m CO m NOX m PM10

Eaer 2 Malomarok u

15. abra

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegéminésége jo.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyl kovetelményeit tartalmazé 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1€gszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szolo rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.

Altalénos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.
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A hasznositas soran jellemz0 levegOhasznalat:

- Munkagépek, tehergépjarmuiivek kipufogo6 géazai [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM10]
- Anyagmozgatasok [PM10]
- Tor6-osztalyozo rendszer kiporzasa [PM10]

- Deponiak kiporzasa [PM10]

A hulladék  hasznositdsi  tevékenység  légszennyezd  hatasaval  kapcsolatos
kozvetlen hatdsteriilet megallapitisdhoz a szallo por (PM10), a kozvetett hatasteriilet

megallapitasahoz a nitrogén-dioxid (NO2) 1égszennyez6 anyagot vettiik figyelembe

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m°®) Veszélyességi
anyag 1 6ras 24 6ras Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 .
Szall6 por (PM - 50 40 .
10)

5. tablazat: A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei

A tovabbiakban modellszdmitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben

meghatarozott hatéasteriilet nagysagat.
A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhaté meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.
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5.2.2. Uzemelés okozta légszennyezés

A hasznositas soran jellemz6 levegOhasznalat:
- Munkagépek kipufogoé gézai [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM10]
- Anyagmozgatasok [PM10]
- Tor6-osztalyozo rendszer kiporzasa [PM10]

- Deponiak kiporzasa [PM10]

Munkagépek kipufogd gazai:

Az agaprito gép és a homlokrakodo dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyisége
az alabbi tablazatban taldlhato, szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag kibocsatdsok

alapjan szamitottuk ki.

Szakirodalom Emisszié [g/kWh]
CH (6{0) NOx Korom SO2
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

6. tablazat Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos kdarosanyag kibocsdtdsa

Tovébbi adatok:
» A gép kipufogocsovének atmérdje: 100 mm
» A gépek kipufogocsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
» A cs6 végén kiaramlo fiistgaz homérséklete: 250 °C

» Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegbtényezo: 1,05

Az erdgépek altal kibocsatott 1égszennyezdk tomegarama a Diesel-motorok teljesitményétol

fligg.
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A légszennyezd anyagok kibocsatasa soran a kovetkezo gépeket vessziik figyelembe:

- 1 db RM torégeép (53 kW)
- 1 db homlokrakodé ( 53 kW)

A fentiekben ismertetett gépek egyiittes teljesitményeként 85 kW-ot (80 %-a az Ossz
teljesitménynek) vettiink fel, figyelembe véve az idébeli egylittes mitkodést ¢€s azt, hogy a
gépek csak lizemidejiik egy részében dolgoznak maximalis teljesitménnyel.

A 106 kW teljesitmény ¢és a 6. tablazatban 1évo atlagértékek alapjan a hosszutavl, nappali
kibocsatasok: CH = 109 mg/s CO = 820 mg/s NOX = 462 mg/s SO2 = 50 mg/s

Az NO és NO2 aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsdsorban a hely
¢s az 1d6 fliggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok

alapjan) az NOx kb. 59 %-kéval szdmolunk, mint NO2.

A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztilk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezobb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitasok eredményeit az tizemeld gép

helyétdl mért tavolsag fliggvényében az alabbiak szerint modelleztiik:

7. tablazat Levegdszennyezés a gépektol mért tavolsag fiiggvényében

Levegdszennyezés a gépektdSl mért Levegdszennyezés a gépektSl mért tavolsag
tavolsag fliiggvényében fliggvényében [nappal, deriilt id6ben
[nappal, deriilt id6ben (szélcsend)]
(u=2,5m/s)]
co CH NO2 NOXx SO2 Tavolsag co CH NO2 NOXx SO2
ug/m3  pg/m3 ug/m3 pg/m3  pg/m3 pug/m3  pg/m3  pg/m3  pg/m3  pg/m3
69.23 8.02 14.96 25.43 8.48 50 55.38 6.41 11.97 20.34 6.78
44.55 5.62 8.26 14.04 4.68 100 35.64 4.49 6.61 11.23 3.74
23.75 3.02 5.49 9.34 3.12 150 19 2.41 4.39 7.47 2.49
12.75 1.68 2.9 4.92 1.64 200 10.2 1.35 2.32 3.94 1.31
7.41 0.93 1.28 2.18 0.72 250 5.93 0.74 1.03 1.74 0.58
4.92 0.63 0.95 1.63 0.55 300 3.94 0.5 0.76 1.3 0.44
3.42 0.45 0.71 1.2 0.41 350 2.73 0.36 0.5 0.96 0.33
2.4 0.35 0.55 0.93 0.31 400 1.93 0.28 0.44 0.74 0.25
1.78 0.22 0.46 0.77 0.25 450 1.43 0.18 0.37 0.62 0.2
1.26 0.16 0.38 0.65 0.22 500 1.01 0.13 0.3 0.52 0.17
1.02 0.12 0.35 0.59 0.19 550 0.81 0.1 0.28 0.47 0.15
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0.79 0.06 0.29 0.51 0.17 600 0.63 0.05 0.23 0.41 0.14
0.69 0.04 0.26 0.45 0.15 650 0.55 0.03 0.21 0.36 0.12
0.59 0.04 0.22 0.39 0.12 700 0.47 0.03 0.18 0.31 0.1

Immisszids koncentraciok
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16. dbra Levegd szennyezés a telephelyen miikodd munkagépektol mért tavolsag fiiggvényéven ( nappal deriilt

idében [u=25m/s])
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Immisszids koncentraciok

Koncentracié (pg/m?)
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17. dabra Levegd szennyezés a telephelyen miikodo munkagépektol mért tavolsdg fiiggvényéven ( nappal deriilt

idoben [szélcsendes] )

Az abrak (16-17. szam1) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, 10 — 60 méter
tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsdgon beliil egészen kicsi értékre csokkennek

le.

A légszennyez0 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet.
2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszertinek talaltuk a legszigorubb feltétel betartasat, mely
szerint az 1 Oras hatarérték 10 %-a hatarozza meg a hatasteriilet vonalat.
Az 5. tdblazat (,,A 1égszennyez6 anyagok egészségiigyi hatarértékei”) adatait 6sszevetve a fenti
harom tablazat adataival a kovetkezoket allapithatjuk meg: A NO: esetében 82 méteres
hatdasteriiletet tudunk kijelolni, mig a CO, a szénhidrogének és a SO, immisszidja a
leggyakoribb meteorologiai feltételek mellett sem éri el az 1 ordas hatarérték 10 %-dt, igy

ezeknek a légszennyezonek nem tudjuk a hatasteriiletét kijelolni.
A légszennyezés hatasteriiletét az alabbi abra szemlélteti. A hatasteriiletet a telephely

kozéppontjatdl abrazoljuk a térképen. Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem

alakulnak ki a telephelyen kiviil.
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18. dbra A hasznositdsi tevékenység munkagépeinek NO: esetére vonatkozo hatdsteriilete

( forras: sajat szerkesztés)

Porkibocsatas ( Tarold depok)

A hulladékok rakodédsa minimalis porkibocsatassal jar, mivel a nagy darabos beton, tégla
hulladékok kiporzadsa minimalis mértékii. Por emisszioval a gépjarmiivek telephelyen beliili
mozgasabol, a hulladék-toréséb6l és a hasznositott anyagdeponiakbol (foleg a kisebb
frakciokbol) lehet szamitani.

A letort anyag osztalyozasakor tobb szemcseméretii frakcid is keletkezik, amelyek koziil a

kisebb szemcseméretii frakciokbol varhato ,,intenzivebb” porkibocsatas.

- A porkibocsatas intenzitasa (~1 kg/ha*h): 0,0278 mg/m2*s
- A, muikodo feliilet” porkibocsatasa: 53,487 mg/s
- Az miikddési id6 max.: 3 000 tizemora/év

A deponia modellezését a INSZM KH KTFO Hatéstavolsag 8.0.0.4 szoftver segitségével
végeztiik el.
Modellezés Input adatok:
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szallopor (PM10)
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1.0- domborzati elemek: domb

*Megjegyzeés: A tarolodepok bolygatasara csak az tizem nyitvatartasi idejében, napi 12 oraban

keriilhet sor
Nyersanyag és késztermék tarols depo
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Szildrd PM10 frakecid; $= 6 normilis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u{10 m) = 2,5 m/s
30 T | T
/:\ Hatastdvolsag - 8.0.0.5
25 LN
1
[ ! \
" i -
— 1
() ] 1
1
5 15 1 i N\
S r ! i \
o 1 :
10 H ! ~
] 1 e
1
5 ! ™
I —
] 1 X=61m; C=45% ug'md
! I _—[_.
o ! 1
o 10 20 30 40 50 80 70 1] 90 100
X (méter)
— Szilard PM10 frakeié == Maximum: 28,2 pgim3 -Tm __, cﬁhlm‘. 22,6 pg/m3 —— Atlag: 9,59 pg/m3
-Hm

19. abra A tarolé depd 24 érara atlagolt (PM10) kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

Megallapitas:

A kézvetlen hatasteriilet

[a.) feltétel, C=4,94 ug/m3 szallopor koncentrdciondl] = 61 m.
[c) feltétel C= 22,6 ug/m3 szallopor koncentracional] = 14 m.
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A technologiai sor ,, miikodo feliiletérol” szarmazo szallopor kibocsatas maximalis értékétol,
majd elnyujtottan csékkend gorbe szerint valtozik a tavolsag fiiggvényében

A szallopor maximadlis értéke (24 ordas) Cmax = 28,2 ug/m3, a feliileti forrads szélétol 7 m
tavolsagban, ami nem éri el a 24 oras hatarértéket (50 ug/m3). Az atlagos 24 orads

koncentracio a hatasteriileten Catl= 9,59 ug/m3.

20. abra Deponiak maximalis kibocsatasi koncentracidjanak abrazolasa ( 61 méter )

A 20. abran a vizsgalt diffuz forrdsnak a maximalis kibocsatasi koncentracidja kertilt

abrazolasra.

49
EG ER Elézetes Vizsgalati Dokumentacio Eger 0752/29 Hrsz.



Torés-osztalyozas:

Az ¢épitési-bontéasi hulladék apritasa, torése és osztalyozasa soran keriilhet por a levegdbe,
de ennek az elkeriilése érdekében az apritas és osztalyozas soran vizpermettel megkdtheto a
szallopor.
A torégép lizemelése soran a gyakorlat szerint mintegy 1,5-2 kg/h mennyiségben tavozik a
fakado vizpermetezés lekoti a keletkezd por 80%-4at.

- A poremisszid 0,25 kg/h

- A miikédési id6 max. (250 munkanap, napi 12 6ra lizemelés) 3000 iizemora/év

Torés-osztilyozas
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 2,6 m/s
350 T T T
Hatastavolsag - 8.0.05
300 - — ——— ——— S S I
]
H
250 11y :
1
i '\
= 1
"E'l 200 } 1
2 b
=] L]
O 150 } 1
i
100 4N
I
1 \
1
504 ~
L}
0 = t t
0 10 20 30 40 50 &0 70 ReTEm 291 pgim 100
X (méter)
— Szildrd PM10 frakcio == Maximum: 323 pgim3 -2m _ _ C - feltétel: 258 pgim3 - — ftlag: 36,8 pg/m3
4m

21. abra Torés-osztalyozas 24 orara atlagolt (PM10) kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

Megadllapitas:

A kozvetlen hatasteriilet

[a.) feltétel, C=4,91 ug/m3 szallopor koncentrdciondl] = 78 m.
[c) feltétel C= 258 ug/m3 szallopor koncentracional] = 4m.

A torés-osztalyozds tevékenység kiporzdsdanak hatdsteriilete a  fenti modellezés alapjan
vélelmezheto, hogy a szdllo por 24 ords terhelése a tevékenységtol mért 18 méterre

koncentralodik.
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22. abra Torés -osztalyozas PM10 hatasteriilete 78 méter

Téargyi telephely ( Eger Kkiilteriilet 0752/29 hrsz. ) Eger kozigazgatasi teriiletén a
varoskozponttél DNY-ra talalhato.
A legkozelebbi védendd lakodvezet Ny-i iranyban Egerszalokon ( Hegyalja utca )1,2 km-re, K-

1 iranyban Egerben ( Lajosvaros Sziiret utca kb. 2 km-re talalhato.

23. dabra A telephelytdl mért legkizelebbi védenddk tavolsdga ( forrds Google Earth sajdt szerkesztés)

A telephely kornyezetében védendd épiilet nem talalhato.

A diffuz légszennyezd forras altal, a kornyezetbe emittalt szallopor (PM10) hatasteriilete

vélelmezhetden nem éri el a lakott teriileteket (uralkodé szélirany EK-DNy-i). A lakossagot is
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zavard kiporzas csak havariahelyzet esetén keletkezhet (extrém erdsségli szélsebesség,

kedvezdtlen szélirany).

Osszességében a telephelyi tevékenység hatdsdit a kirnyezeti levegére elviselhetének

minositjiik.
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Szallitas okozta légszennyezés

Targyi telephely ( Eger Kkiilteriilet 0752/29 hrsz. ) Eger kozigazgatasi teriiletén a
varoskdzponttél DNY-ra talalhato.
A telephely a 2416 - Gyongyos-Verpelét-Eger 6sszekoto ut (Szaloki Gt) 40 km szelvényben

letérve szilard burkolati bekotd uton kozelithetd meg.

A telephelyen végzett tevékenységhez a kdvetkez6 szallitasok kapcesolhatoak:

e Nem veszélyes hulladékok (épitési-bontési) beszallitasa

o Késztermékek kiszallitasa
A tevékenységhez kapcsoloddan személyszallitds nem torténik.

. Beszallitas: 12 db tehergépjarmii/nap

A telephely évente 40 000 tonna épitési-bontasi hulladékot fogadna hasznositas céljabol.

A beszallitott hulladékmennyiség kezelés utan értékesitésre, kiszallitasra keriil. Igy az dsszes
szallitand6 mennyiség megkozelitden 80 000 tonna/év.

A Dbe- ¢és kiszallitas a telephely nyitvatartasi idejében, csak nappali idészakban lehetséges
(hétfotol péntekig, munkanapokon 8.00-16.00).

250 munkanappal és évi 80 000 tonna szallitandé mennyiséggel szamolva:
24 tehergépjarmti/nap szamolunk a dokumentacid levegétisztasdg-védelmi és zajvédelmi

fejezeteiben a tervezett tevékenység kornyezeti hatdsainak modellezésére.

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 8. tdblazat tartalmazza, a 2022-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

2416 - Gyongyos-Verpelét-Eger 6sszekoto ut (Szaloki ut)
41+200

37+667
43+380
1611
279
72
0
13

69
1

5
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0
35
7

8. tdbldazat:  forras: Az orszagos kézutak 2022. évre vonatkozo  keresztmetszeti  forgalma

https://www.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/

A széllitds utvonaldn a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallo6 por
koncentracid novekedésével lehet szamolni. Légszennyez0 komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek légszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezOanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO: felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6 emmissziok koziil
azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszids hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A széllitdsban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszids
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2022. évi adatait vettik figyelembe.

(file:///C:/Users/HP/Downloads/Az%200rszagqos%20kozutak%202022.%20evre%20vonatkoz
0%20keresztmetszeti%20forgalma.pdf)

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten kiviil 90 km/h.

A gépjarmiivek jarmiikategoridba soroldsat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.

Jelolés: k Jarmiikategoria Akusz- Jarmiivek f6bb jellemzo6i
megnevezése (UT 2-1.109) tikai
jarmii-
kategoria
1. személy- és l. személygépkocsi vontatmannyal, vagy szgk
kistehergépkocsi anelkiil, kis autobusz 16 férdhely alatt,
tehergépkocsi, amelynek megengedett
legnagyobb dssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)
82016 autobusz 1. KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a busz
16 férohely alattiakat)
csuklés autobusz 11 KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
konnyt tehergépkocsi 1. tehergépkocsi, 3500-7000 kg Gssztomegii ktg
(kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirast)
52016 nehéz tehergépkocsi 1. tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany ntg

nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii
(kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos

teherbirast)
tehergépkocsi, szerelvény 1. tehergépkocsi potkocsival, tgk-szer
nyergesvontato
motorkerékpar és l. KRESZ szerint meghatarozott mkp

segédmotoros kerékpar

9. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoridba sorolasa
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassal érintett utakon okozott forgalomnovekedés a
kovetkezo tablazat szerint alakul:

2416. sz. 6sszekoto 41+200 szelvénye

Akusztikai Atlagos alapforgalom[j/nap]

jarmiikategoria
l.
1.
1]
Osszesen

A szallitassal novelt forgalom [j/map]

1925
85
75

2085

1925
85
99

2109

10. tablazat: A szallitdsi utvonal 2022-es jarmiiforgalma

Az alabbiakban a INSZM KH KTFO Hatastavolsag 8.0.0.4 szoftver alapjan modellezziik az

érintett utszakaszon a tervezett tevékenység alapanyag beszallitasabol és késztermék
kiszallitasabol adodo levegoterhelését .

DIAGRAM _2024.10.30.

[T T e ——rr - VI H [ r e e —
romeno || vonatiorras. FOMEND | [ Vonalforrés || Diagram
JrAn | szAmiTAsok ([ WORMACIO () SEGITSEG . KORMANYHIVATALOK Zhoiagram nyomtatisa [ Dagram mentése
A projeld cime:|2416. =z Saazchots it 1 dréra Stiagoit nitrogén-di fisa a tivolsd - 2416, s2. Bsszekins Gt forgalmanak 1 érira dtlagolt nitrogén-dioxid kiboesitisa a tivolssg figgvényében
Attagolasi idék Eredd terheliségek ==10RAS ATLAG ==
® 1 rim masimm () 24 rde masimm () Eves maimum O lobsoreds O 24ieke ereds  Eves o Nitrogén-dioxid, NOZ: maximum: 28.3 pgim3
e ey $=6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m}= 2.6 m/s
p Seeméhaépirmi 1106875 armifiea o f T T T T
] e —— i W i JNSZM KH KTFO - Halistévolsag - 8004
350> tehergépidnma |85 jarmainap 51> pidem 8875 i a |
Autsbusz ) jarmiinap. Autdbusz 56925 jdrmiloea 25
STABILITAS! INDEX, S = | S~6 normalis, p—0.282 - FELOLETI ERDESSEG, 20~  |1.00 - kis viros m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m 2.
A SZELIRANY ES AZ OT ALTAL BEZART SZ0G (0 - 1807). aMfa = 45 g \
AVIZSGALANDO L ANYVAG: [ id, NO2 £ =
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK- | 100 woim3 ALAF LEVEGOTERHELTSEG- | 258 | uoim3 :
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |80 ~ ke AVONALAS FORRAS EMISSZIOIA- | 00933 | mastm
AVIZEGALANDO TAVOLSAG (D< X <= 1000), X = 100 - N
5
Szamildst eredmenyek - 1 Ors Sliag lerhellsdg | — |
X (mh [ 7 ] w | 2 | s | a | s | e | m | s | e o
10 20 30 40 50 60 70 80
Clugm3) | 253 | a7z | 52 | 3a | 303 | 254 | =22 | 18 | 17 | 1se
X (méter)
Allagénék: 41 pgim3
1 6ras hatdrénék: 100 pg/m3 Hatarénék helye: — m
== Nitrogén dioxid, NOZ == Atlag: 4.1 pgim3

24, abra NOx 1 érds maximum

] NSZM KH KTFO - Hatdstivolsig - .0.04 - % | [B) INSZM KH KTFO - Hatéstivolsig - £0.04
FOMEND || [Y] vonalforrés _Dingram FOMEND | [T] Vonalforrés || Diagram
A szAniTASOK ([Jj IFORMACIO () SEGITSEG .. KDRMANYHIVATALOK 2 Diagram nyomtatisa [ Digrom mentése
) i . e * 2416, 52. GsszekBtd Gt forgalmanak 1 Grira stlagolt CO kibocsatisa a tavolsag fil éber
" 2 . . 52, Gsszekotd ot Iman: ‘Grara atlagol il 331353 a3 tavolsy jwén, n

'»:na-gtf\i‘u.l!nk o ) - Ersd?fnm-lssgsk o L ==10RAS STLAG == @ Mggvenys

@ 1 el masimum () 24 rdm masimum ) Eves mazimum 3 1 rds ereda ©) 24 rim ereds Eves ered Szén-monoxid, CO; maximum: 49.8 ug/m3

Napl gépisrma fosgalom Ménékadé brai forgalom (MOF) $= 6 normalis, p=0.282; 20= 1.00 m - kis varos; u(10 m}= 2.5 mis

Szemetyatpidma 1925 iarmatnap Sremehadpidma 1106875 idemiiden so- T T T T

P AP — Yl f— M . JNSZM KH KTFO - Halastavolssg - 8.0.0.4

Autébusz ) iarmitnap Autibuzz 56825 jarmitden w
STABILITASI INDEX_ S = $=6 normaélis. p=0 282 FELOLETI ERDESSEG, 20 = 1.00 - kis véros
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u ~ z5 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0| m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZ0G (D - 180°). alfa = 45 ° 5 %
AVIZSGALANDO L s id, CO E
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= | 10000 bofm3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= | 747 | pgim3 2
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |80 | kmih AVONALAS FORRAS EMISSZIOMA- | 0184 | mgia'm ©

AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000), X = 100 -

Szdmildsi eredmények - 1 drds dllag terhellség N

fm [ v [ w [ w [ o [ & [ » [ o [ »n [ w [ w] 0

[commn | 98 | wa | 1wa | 748 | ser | 5 | ass | am | se | am | 0 10 E £y E 50 L 7 %0 £ 100

Atlagéniok: 8.08 pg/m3 X (méter)
1 6rés hatarériék: 10000 pg/m3 Hatarériék helye: — m
— Sein-monoxid, O —— Atlag: 8.00 pg/m3
VORALFORRAS  2024. 10. 10

EGER

DIAGRAM  2024.10.10.

25. abra CO 1éris maximum
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ST FHKCTFG - Hatastavolsig - 1004 = | 5] DM FHTFG - Hotastavolg - 6004 =
FOMENG || 1] Vonaliomas  Diagram | roMen | Wl vonatiords || Disgram
Jeha T szamivksor ) sectrsés. & Disgram nyomtatsss  [g] Diageam mentése
A projekt cime: 2416, sz atlagolt PM10. tavolsag |
18, 32 & 5 sk 24 & Kibocsatssa a tvolssg figgvenys
Aiogolsi idok Ered terhetidgek | 2416, 32, Sarahtnd Ueforgamirak 24 Srirs. isogoh PUID Wbocsickea ativolsdg Riuginyéioen
O 1 brdn mommm (@) 24 dede mowmm () Eves manmum Ol O Miets O vt § Sxilird PO frakeid; maximum: 0,587 pgim3
Napi popjsmd forgalom MrGkiods drai forgalom (MOF) i §= 6 normalis, p=0.282; 20= 1.00 m - kis varos; (10 m}= 2.5 mis
Sramélygipidrma 825 jirmitaap F—— 106875 iiemtir H 06 T T ) T
e .- - — PR — = 1 | JINSZM KH KTFO - Halastivolsag - 8.00.4
o = s St ! ‘ ‘
STABILITAS! INDEX, § = | 5-6 normalis, p0. 282 3| FELOLETI ERDESSEG. #0= | 1.00 - kin wiros < m
ATLAGOS S7E1SEBESSEG. u = 25 mis A SZFISERESSEGMERES MAGASSAGA (ALAF ESETBEN 10 m) = 10 m 04
A SZELIRANY E5 AZ OT ALTAL BEZART 520G (0- 180°), alta= | 45 - 1 5
A i i Il E
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) MATARERTEK= 50 i3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= | 345 ppim3 & 3
JAFMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |80 <] AVONALAS FORFAS EMISSZIOMA- | 0.00906  rmgm ©
AVIZSGALANDO TAVOLSAG (D< X <= 10001 X= | 100 m 02
Szdmitisi eredmenyek - 24 drds dliag lerheliség —
[%m [ v [ w [ 20 | 3 | a4 | s [ e | = [ am | e
[cwom» | o0ser | o203 | o121 | oosse | ooms | oosss | oos1 | ooast | oows | oosss A B B @ s & . & b 00
Adagénék: 00952 pgim3 X (méter)
| — Sailied PMAD frokels.  — Alag: 0.0952 pgim3
VORALFORRAS _2034.10.10. DIGRAM _3024.10.10.
26. abra PM10 24 érd ]
. abra oras maximum
[f] sz o - x| [E]INS20M KH KTFD - Hatastivolsg - 804 %
FOMEN FOMEND | T Vonatiorss || Diagram
Qrin | szAmitAsox (§ ) sewiTsis. 3 Oragram myomtatasa (gl Disgram mentese
A projekt cime: 2416, sz 1 Gréwa. |
= 2416, 52. Bsszekdts Ut forgaimanak 1 6rira dtlagolt SO2 kibocsitisa a tivelsdg flgguénysben
Atiagotsi iddk Ereda teheliségek ==10RAS ATLAG ==
® 1 Grds mamimm ) 24 s mamemum ) Eves momimum 011 ks e [SETTE ) Eves eredi | Ken-dioxid, $O2; maximum: 0.174 pg/md
e T . =8 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis véres; u{10 m}= 2.8 m/s
Sxemitypipliemd 1925 Jomainap [——— 1106875 frome—. o T T T i
T ot [ ——— — T o JNSZM KH KTFO - Halastavolsag - 8.0.0.4
Autsibuns ) Jarmiinap Autobusz. 5.6925 sdrmiiidea
STABILITASI INDEX, § = (6 nomiia, pm0 282 - FELOLETI ERDESSEG, 0=  [1.00 - kia viroa. ] m 045
ATLAGOS SZ€L SEBESSEG, u - 25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = o |m
A SZELIRANY £5 AZ UT ALTAL BEZART 570G (0- 1507). alta= | 48 &
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG Kin-diaaid, 502 ) £
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 250 wwm3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG- 65 uaimd =
JARMOVEK ATLAGOS SERESSEGE: 80 - kmm AVONALAS FORRAS EMISSZIOIA- | 0000643  maiatm ©
AVIZSGALANDGO TAVOLSAG (0= X <= 1000), X = 00
Szdmitisi aredményok - 1 drds dtiag lereltség
km [ 0 [ w0 | m | % [ e [ w [ w | » | w | w o !
[cwomn | 0172 | oosos | oosse | ooz | ooeos | omzs | oot | oows | omz | oon o o B » o = o o 100
X (méter)
Atiagértek: 0.0282 pgim3
1 b hakirérték. 250 pg/m3 Hatirériék helye. — m
— Kendiogid, 502 — Atlsg: 0.0262 pgim3
VONALFORRAS 2024, 10. 10. DIAGRAH  2024. 10.10.

27. abra S02 I érds maximum

Hatasteriilet:

> 2416. sz. osszekito (41+200 szelvénye): Egyik komponens esetében sem jelolhetiink ki

hatasteruletet.

A szallitas okozta novekmény olyan kismértékii, hogy elhanyagolhato levegdszennyezés

névekményt okoz.
Megallapithatd, hogy a szallitasi utvonalon mind a jelenlegi, mind a jovobeni allapotban

a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozo 1égszennyezettségi hatarértékektol.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegdre elviselhetének mindsitjiik.
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5.3. Zaj

Jogszabalyi hattér:

27/2008. (XI11. 03.) KWWM-EiM egyiittes rendelete a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol.

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairdl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,

valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

A kornyezeti zajforrasok koziil — a zajforrasok jellegének megfeleléen — a kovetkezdk

befolyasolhatjak dominans mddon a védett teriiletek zajhelyzetének alakuldsat:

- kozlekedési jellegli zajforrasok,

- lizemi jellegli zajforrasok
A zajhatasokat kizarolag az lizemeltetési fazisokra vonatkozdan  vizsgaltuk.

A varhato zajhatasok bemutatasa:

- szabalyozasi kovetelmények, hatarértékek,
- ¢épités-létesités varhatod hatasanak vizsgélata
- lizemelés varhato hatdsanak vizsgalata

- hatasteriilet meghatdrozasa, bemutatasa
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5.3.1. Zaj alapdllapota

Szabalyozasi kovetelmények, hatarértékek

EGER MJV érvényben 1év6 telepiilésszerkezeti terve alapjan Eger 0752/29 hrsz. ingatlan

ovezeti besorolasa: SZ Egyéb kiilonleges tertilet ( szilard hulladéklerako)

\

belteriilet hatara TAJ- ES TERMESZETVEDELEM

i

Blikkl Nemzetl Park ter(iletének hatara

BNP tervezett bivitésl terliletének hatara
orszagos jelentdségi természetvedelml
terllet hatara

védett természeti

teriilet védddvezetének hatara

tervezett természeti teriilet hatara

helyl jelentdség( természetvédelml
terlet hatéra
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KOZMUVEK
kommunélls szllard hulladék lerako
szennyviztisziito telep

28. dabra Eger MJV Telepiilésrendezési Terv részlet (forras:
https://www.eger.hu/public/uploads/szerk_terv_kult.pdf)

A telephely kornyezetében mezdgazdasagi teriiletek vannak.
11. tabldazat A telephellyel szomszédos teriiletek

Erintett ingatlanok Miivelési aga

Eger 0752/35 Kivett szemétlerako telep
Eger 0752/28 fasitott teriilet
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Eger 0752/3 Kivett sajat hasznalat tt

Az ingatlanhoz legk6zelebbi védendd létesitmények, és azok tavolsaga:

A legkdzelebbi védend6 lakoovezet Ny-i iranyban Egerszalokon ( Hegyalja utca )1,2 km-re, K-

1 iranyban Egerben ( Lajosvaros Sziiret utca kb. 2 km-re talalhato.

29. dbra A telephelytol mért legkozelebbi védenddk tivolsaga ( forrds Google Earth sajdt szerkesztés)

A hattérterhelés  értéke LA kOrnyezeti  zaj  vizsgalata és  értékelése”

sz0l6 MSZ 18150-1:1998 szabvany 6.4.1. pont a) és b) bekezdése szerint hatdrozhat6é meg.

A telephely kornyezetében jelentds zajterheléssel jard tevékenységet nem folytatnak, igy a
hattérterhelést a  6.4.1. pont b) bekezdése szerint kell  meghatarozni.
»b) Ha a 6.1. szakasz szerint kijelolt mérési pontokon mas tizemi zajforras hatasa nem
eszlelhets, akkor a hattérterhelés a 4.1.5. szakasz szerint mért LA95 95 %-0S

A hangnyomasszint.”

A telephely zajforrasait tizemi zajnak vessziik. A telephely dominans zajforrasai a torés és

rakodas.

A telephelyen a hattérterhelés értékét (a meglévo telephely, mint kornyezeti zajforras lehetséges
terhelési teriiletén, a forrasok mitkodése nélkiil) 40 dB-nek vettiik, mas inert hulladék kezeld

telephelyen végzett korabbi méréseink alapjan.
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A telephely a 2416 - Gyongyos-Verpelét-Eger 6sszekotd at (Szaloki ut) 40 km szelvényben
letérve szilard burkolatu bekdtd uton kdzelitheté meg.

A 2416 - Gyongyos-Verpelét-Eger 0sszekotd ut (Szaloki ut) 40 km szelvényben az
alapallapotra ( a tervezett kapacitasbdvitési tevékenység megvalosulasa nélkiil) szamitott

forgalom:
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12. tablazat 2416- Gyiéngyos-Verpelét-Eger dsszekotd ut (Szaloki ug) ut 41+200 szelvényében a tervezett tevékenység nélkiili (alapallapot) forgalma okozta zajterhelés

Lat6szog: 180 Lakott teriileten kiviil
Jelleg: 2 Forg.sav: 2
ANF1= 1925 vi,meg: 90 km/h
ANF2= 85 Vii,meg: 90 km/h
ANF3= 75 Vin,meg: 90 km/h

Ko[dB  Laeg(7,5/[dB  d[m Krooo[dB  K[dB  Km[dB  KJdB K[dB  Lacq(d,h)[dB

1790.3 111.9 -15.4 64.77 51 -104 0 54.87

78.6 4.9 89.94 0O 02 841 -289 55.27 51 -104 0.5 0 0 0 0 45.37
9 7
69.4 4.3 89.94 0O 02 873 -295 57.88 51 -104 0.5 0 0 0 0 47.98
9 8
Jarmii Jarmii éjjel Q vikmh] p K  K{dB] Ko[dB] Laeg(7,54[dB] d[m] KqdB] Kreoo[dB] KidB Kn[dB] KedB] K[dB] Laeg(d,h)[dB]
kat. [Jarmii/h] ]
134.8 16.9 90 0 02 801 -236 56.58 92 -13.6 0.5 0 0 0 0 43.48
9 8
6.4 0.8 90 0O 02 841 -36.8 47.38 92 -13.6 0.5 0 0 0 0 34.28
9 8

6.2 0.78 90 0 02 873 -36.9 50.49 92 -13.6 0.5 0 0 0 0 37.39

LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 66 d
B
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5.3.2. Uzemelés okozta zajterhelés

A hasznositési tevékenység sordn a kovetkezd zajterheléssel szamolhatunk:

- Hulladékkezelési technologia miikddtetése soran hasznalt gépek miikodése soran

fellépd zajhatas:

- A hulladék beszallitasa és a termék kiszallitasa soran a szallitojarmiivek zajkibocsatasa

Az lizemelési tevékenységre vonatkozo hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes

rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az lizemi és szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendd

teriileten, amelyeket az alabbi tablazat tartalmazza.

13. tablazat

Sorszam

Zajtol védendo teriilet

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az

egészségligyi teriilet

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitésti), killonleges teriiletek kozill az  oktatasi
létesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldtertilet

Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet

Gazdasagi teriilet

Hatarérték (L) az Lav megitélési

szintre (dB) ha az épitési munka

nappal 06-22 éjjel 22-06 ora
45 35
50 40
55 45
60 50

A hasznositasi tevékenységhez az aldbbi géppark all rendelkezésre:

¢ Rubble Master VS60-FB800 tipusu elérosta, kapacitasa 40 t/h

e Rubble Master RM 60 tipusu diesel lizemii, 4 hengeres, kiporzas ellen vizes

permetezdvel, magneses szalaggal felszerelt ropitd-tord, kapacitasa 40 t/h

e Bontokalapacs

e Roppanto olld
e domper (6001/9001 Neuson-Lifton)

e homlokrakodd
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e forgd rakodo
e konténer szallitd

e multiliftes 6nrakod6 konténeres jarmii

A telephelyen munkavégzés csak nappali 6rdkban torténik. A legnagyobb zajkibocsatas a
beszallitott €s deponalt épitési tormelék apritasa soran fordul eld.

A beszallitott hulladék 1,5-2 m-es halmokban dmlesztve keriil tarolasra az 1950 m2es hulladék
tarolohelyen. A nagy méretli hulladék darabok, melynek mérete meghaladja a torégép (Z1)
szajnyilasanak méretét, a toré-osztalyozo rendszerre valo feladas el6tt apritjak. A hidraulikus
bontékalapaccsal (Z2) a feladasi méretre el6tort hulladékot homlokrakodoval (Z3) adagoljak
a feldolgoz6 fogadd bunkerébe. A feldolgozast kdvetden az apritott épitési-bontasi hulladékot
szallitoszalag segitségével a késztermék depon taroljak kiszallitdsig. Az elszallitandd
késztermékek tehergépkocsira rakoddsa a megfeleld késztermék tarold depdordl homlokrakodo
géppel torténik.

Megbizo6i adatszolgaltatas alapjan egy idében 2 gép fog lizemelni max. 6 oras tizemiddvel.
A biztonsag javara a legrosszabb esetet feltételezziik, igy a szadmitasainkat valamennyi gép

egylittes mitkodésére végeztik el.

Az lizem dominans kdrnyezeti zajforrasai és az lizemelési idok az aldbbiak:

Zajforras Megnevezés Zajforras Uzemidé Zajteljesitmény Zajkibocsatas

jele magassaga (ora) szint Lw(dBA) jellege
[m]

Rubble Master 60 valtozo

Z1

- torogép

bontokalapacs 2 6 108 valtozo
homlokrakodd 2 6 103 valtozé
forgdokotro 2 6 97 valtozo

A kornyezetben valdszintisithetd zaj mértéke:

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany

alapjan végezziik el.
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A munkagépek 6sszhangteljesitmény-szint értéke :

Lrwa= 112,05 dB

Az lzemelési milveletek soran a koOrnyezetben valoszinlisithetd zaj mértéke

LAM= LWer - 20*Ig r + 10*IgD - 11 - Kn + Kr - Km - KL - KE

Osszefliggés alapjan hatarozhat6é meg, ahol:

LAM: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben LWA: a
zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: a levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcio Kn: ndvényzet csillapité hatasa
miatti korrekcio

Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejez6 korrekcio Kr:
hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)

KE: az épiilet hanggatlasa

r: az elsd védendo épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasol6 korrekcidk szamitasa:

EGER

A KL (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz.
szabvany 3. tdblazata alapjan, a tdblazatban 1évé 500 Hz frekvenciahoz tartozo
hoémérséklet (10°C) és relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében
1,93 dB/km. A tényleges értéke a tdvolsag aranyaban adodik.
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e Kim (a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcio)

szadmitasa a kovetkez6 Osszefiiggés alapjan tortént:

2h 300
K, =|48-"7117+2Z=||>0
Sr ¢
ahol:
- Sg a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

-hm: a terjedési ut kdzepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)
- Kn (a novényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekcid) szdmitasa a kovetkezo
Osszefiiggés alapjan tortént:

Kn =an sn

Esetlinkben nem szamolunk a ndvényzet csillapitd hatasaval, ezzel is a biztonsag javara

tévediink.

Mindezek figyelembevételével az elsd lakoépiileteknél DNY-i irdnyban Egerszalok Hegyalja
ut 1,2 km a zajterhelés nagysaga:

15. tablazat Egerszalok Hegyalja ut lakéhdzaindl a tevékenység okozta zajterhelés

- 1200 112,05 0 301 7258 232 3 474 0 38,42

16. tablazat Eger Sziiret utca lakohdzaindl a tevékenység okozta zajterhelés

- 2000 112,05 0 0 77,02 386 3 476 0 32,41

A 14. és 15. tablazat alapjan megallapithatiuk, hogy a tervezett tevékenység soran a

legkozelebbi lakoépiiletnél teljestilnek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM. egviittes rendelet 1.
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mellékletében szerepld nappali hatdarértékek ( Lakoteriilet (kisvdrosias, kertvarosias, falusias,

telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk,

a zoldteriilet 50 dB).

Ejszakai id6szakban épitési munkalatok nem torténnek.

Hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatdrozasarol:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatdarérték,
d) zajtél nem védends kornyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
A hatasteriilet meghatarozasanal a d) pontot vettiik figyelembe, mivel a telephely és kornyezete
mezdgazdasagi és erdd teriiletek zajtol nem védendd kornyezetnek mindsiilnek, ezért a

hatasteriilet hatara ezekben az iranyokban 45 dB lesz.

A zajforras hatésteriiletének meghatdrozasahoz a szamitdsokat a korabbiakhoz hasonloan
végeztiik el:

17. tablazat

Figyel LAeq Lw (dB
(dB)

embe
vett
irany

. 45 112,05 0 301 67,12 123 3 4,69 0 640

*A telephely kornyezetében mezégazdasagi, gazdasagi teriiletek vannak minden égtdjban, kozvetlen kérnyezetében

nincsenek lakott teriiletek.
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A 45 dB-es hatasteriilet dbrazoldsa:

PUSZTAEGERS

30. abra Nappali zajvédelmi hatdsteriilet zajtol nem védendd teriiletek iranydba

A Kritikus zajterhelési pontokban az Egerszalok Hegyalja ut lakohazainal illetve Eger Sziiret

utca lakohazainal 40 dB-es hatasteriiletet vettuk.

A 40 dB-es hatasteriilet hatdra:

Figyel LAeq Lw (dB

embe
vett (dB)

irany

40 112,05 0 3,01 71,32 2,0 3 4,73 0 1038*

*Megj: a telehely Ny-i hatdrdrn siirii fas szarii lombhullatd, erdé talalhato, melynek jelentds zajesokkentd hatdsa van Egerszalok irdanydba.
A szamitasainkat a legrosszabb esetre (lombkorona nélkiili téli idSszak, igy a névényzet csillapité hatdsdaval nem szamoltunk)
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A 40 dB-es hatasteriilet dbrazoldsa:

0 dB-es hatasteriilet

e

31. abra Nappali zajvédelmi hatasteriilet lakdingatlanok iranydban

Szamitdasaink alapjan megdallapithato, hogy a telehely tevékenységébdl adodo zajvédelmi

hatasteriileten (nappali ) nincsenek védendo lakoépiiletek.

68
EG ER Elézetes Vizsgalati Dokumentacio Eger 0752/29 Hrsz.



5.3.3. Szdllitds okozta zajterhelés

A telephelyen végzett tevékenységhez a kdvetkez6 szallitasok kapcsolhatoak:

e Nem veszélyes hulladékok beszallitasa

o Késztermékek kiszallitasa
A tevékenységhez kapcsolodoan személyszallitds nem torténik.

. Beszallitas: 12 db tehergépjarmii/nap

A telephely évente 40 000 tonna épitési-bontasi hulladékot fogadna hasznositas céljabol.

A beszallitott hulladékmennyiség kezelés utan értékesitésre, kiszallitasra keriil. Igy az dsszes
szallitando mennyiség megkozelitden 80 000 tonna/év.

A Dbe- ¢és kiszallitas a telephely nyitvatartasi idejében, csak nappali id6szakban lehetséges

(hétfotol péntekig, munkanapokon 8.00-16.00).

250 munkanappal ¢és ¢évi 80 000 tonna szallitandd mennyiséggel szamolva 24
tehergépjarmii/nap szamolunk a dokumentacid levegotisztasag-védelmi ¢€s zajvédelmi

fejezeteiben a tervezett tevékenység kornyezeti hatdsainak modellezésére.

A szallitasi tevékenység okozta forgalomnévekmény szamitasa Microsoft Excel program

segitségével végeztiik el a 10. sz. tablazatban kiszamolt forgalmi adatokat alapul véve.
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18. tablazat 2416- Gyingyis-Verpelét-Eger dsszekotd ut (Szaloki ut) ut 41+200 szelvényében a tervezett kapacitisbovitése dltal okozott forgalomnivekmény zajterhelése

Lat6szog: 180 Lakott teriileten kiviil
Jelleg: 2 Forg.sav: 2
ANF1= 1925 vi,meg: 90 km/h
ANF2= 85 Vii,meg: 90 km/h
ANF3= 99 Viii,meg: 90 km/h

Ko[dB  Laeg(7,5/[dB  d[m Krooo[dB  K[dB  Km[dB  KJdB K[dB  Lacq(d,h)[dB

- 1790.3 111.9 89.94 ; -15.4 64.77 51 -104 0 54.87
9 7

“ 4.9 8994 0 02 841 -289 55.27 51 -10.4 0.5 0 0 0 0 45.37
9 7

“ 57 8994 0 02 873 -283 59.08 51 -10.4 0.5 0 0 0 0 49.18
9 8

Jarmii éjjel Q vkmh] p K  K{dB] Ko[dB] Laeg(7,54[dB] d[m] KqydB] Kreoo[dB] KidB Kn[dB] KedB] K[dB] Laeg(d,h)[dB]
kat. [Jarmii/h] |

- 134.8 16.9 90 0 02 801 -236 56.58 92 -136 0.5 0 0 0 0 43.48
9 8

“ 6.4 0.8 90 0 02 841 -36.8 47.38 92 -136 0.5 0 0 0 0 34.28
9 8

- 8.1 1.01 90 0 02 873 -358 51.59 92 -136 0.5 0 0 0 0 38.49
9 9

LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 66.2 d
B
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A 12. és 18. sz tablazatokat 6sszehasonlitva az alabbiak allapithatoak meg:

19. tablazat

L Aeq (7,5 L Aeq (7,5
szamitott) (dB) szamitott) (dB)

A szamitasok azt mutatjak, hogy az iizemelési szakasz forgalomnovekménye a vizsgalt

(dB)

kozutak alapallapot okozta zajterheléséhez képest minimalis, az értékek a valosagban nem

erzéekelhetok.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatastertilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi,

fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Szamitasaink alapjan a telepitési szakaszra vonatkozdan zajterhelési hatasteriilet nem

jelolheto ki (3 dB alatti a novekmény) , ezért ennek térképes abrazolasara nem keriil sor.
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5.4. Talaj

A teriileten alland6 veszélyforrast jelentd objektum (pl.: lizemanyag tarold) nem lesz.

A munkalatok végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabdl adodhat.
Ez a jellegii hiba csdészakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kézetanyagot, vagy a fedot képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds miszaki
vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torténo felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

5.5. Hulladékgazdalkodas

A hasznositasi tevékenység alapvetéen nem jar hulladékképzdodéssel.

Havaria helyzet esetén a kifolyt lizemanyag, olaj okozhat szennyezést. A kifolyt tizemanyagot
a megfelelé anyaggal fel kell itatni, a szennyezett felitatd anyagot Gsszegytlijteni, €s mint
veszélyes hulladékot a telephelyen talalhato veszélyes hulladék tizemi gytijt6helyen kell

elhelyezni az el6irasoknak megfelelden elszallitasig.

A technoldgia helyszinén (0752/29-es hrsz. telephelyen) veszélyes hulladékok gylijtése nem
torténik. A tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékokat (gépekbdl szarmazo faradt olaj,
hulladék akkumulator, egyéb vesz€lyes anyagokat tartalmazo alkatrészek, Szennyezett
torlokendok) a Kft. a telephelyen, veszélyes hulladék tizemi gylijtéhelyen gylijti. A gytijtéhely
ugy kertilt kialakitdsra, hogy a gyljtés idOtartama sordn esetleg megsériild
csomagoldeszkozbdl, gylijtéedényzetbdl kikeriild veszélyes hulladék ne okozzon
kornyezetszennyezést. A veszélyes hulladékok gytlijtése a hulladékok kémiai hatdsainak
ellenallo, folyadékzard csomagoldeszkdzben, gyilijdedényzetben torténik.

A keletkezd telepiilési szilard hulladékot a veszélyes hulladékoktol elkiilonitetten taroljak, és a
kozszolgaltatonak adjak at.

A gyljtés soran haszndlt csomagoloeszkozok, gylijtjdedényzet és tarold terek (utak,

térburkolatok) allapotat a cég rendszeresen ellendrzi, és sziikség esetén javitja.
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Kozvetleniil keletkez6 hulladékok:

A beszallitott hulladékokbol eltavolitott idegen anyagok, amelyek a beérkezett hulladékok
kozel 0,1 %-at teszik ki.

Kozvetetten keletkez6 hulladékok:

Faradt olaj

A gépjarmiivek lizemeltetésébol szarmazo faradt olaj gytjtése zart fémhordokban torténik.

Hulladék akkumulatorok
A szintén gépjarmuivek lizemeltetésébol szarmazo akkumulatorok gytlijtése zarhato, fedeles

konténerben, kdrmentd edényzetben elkiilonitve gyijtik.

Munkavédelmi eszkozok és szennyezett torlokendok
Szennyezett, elhasznalt munkavédelmi eszkozok gytlijtése szintén zart, fedett konténerben

torténik, elkiilonitett edényzetben, milanyag zsékkal kibélelve.

Telepiilési szildard hulladék
A telepiilési szilard hulladék a dolgozdk szocidlis ellatasabol keletkezik, gyQijtése 200 literes
milanyag kukdkban torténik, amelyeket a helyi kdzszolgaltato szallit el a telephelyrdl.

5.6. Elévilag
Eger 0752/29 helyrajzi szamu ingatlan orszagos jelent0ségli védett, vagy védelemre tervezett
teriiletet és a természet védelmérdl szold 1996. évi LIII. torvény 23. § (2) bekezdés alapjan ex
lege védett természeti teriiletet nem érint. Tovabba az ingatlan az eurdpai k6zosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl sz616 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és az eurdpai
kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol szolo
14/2010. (V.11.) KvVM rendelet altal meghatarozott Natura 2000 halozat teriiletének, €s az
Orszagos Terliletrendezési Tervrdl sz6lo 2003. évi XXVI. térvényben lehatérolt orszagos

okologiai halozatdnak sem része.
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32. dbra Telephely elhelyezkedése a védett természeti teriiletekhez képest (forrds:
http://web.okir.hu/sse/?group=KAR)
Megjegyzés: Telephely fehér célkereszttel jelolve
A telep és kozvetlen kornyezete az ember 4ltal atalakitott, és azdta intenziven (ipari

teriiletként) hasznalt teriilet. A kornyezd természetes élohelyek is gyakorlatilag eltiintek,

atalakultak, az antropogén hatas atstrukturalta, elszegényitette ezen részek élovilagat.

EGER o

Elézetes Vizsgalati Dokumentacio Eger 0752/29 Hrsz.



33. abra Inert hulladékfeldolgozé teriilet

34. abra Degradalt gyep a telephely déli oldalin
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35. abra Telephely déli oldalan rekultivalt teriilet

36. abra Telephelytdl keletre cserjés gyep
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5.7. Atevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak 6sszefoglalasa

A 11.1-11.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk a tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt
hatasat. A20. tablazatban ezen hatasokat foglaljuk 6ssze.
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20. tablazat

Kornyezeti elem Szennyezo forras tipusa Hatas erossége Hatas térbeli Hatas idébeli Hatas
kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga

Felszini viz Havéria jellegli szennyezés kis mértéki minimalis Visszafordithatd

(pl.: géphiba)
Felszin alatti viz Havdaria jellegli szennyezés kis mérteki minimalis

(pl.: géphiba) Visszafordithato
Levego (hulladék  Munkagépek 1égszennyezd kis mérteki NO2 82 méter, munkalatok Visszafordithato
hasznositis) anyagai PM1o deponiak idGtartama

kiporzasa 61 méter
PM10 torés 78 méter
Levegé (szallitas) Szallit6 jarmivek kis mértéki Nincs hatasteriilet Napi max. 8 éra Visszafordithato
légszennyezd anyagai
Zaj (hulladék Munkagépek zajterhelése kis mértek 40 dB-es hatasteriilet munkalatok Visszafordithato
hasznositas) 1038 méter iddtartama
45 dB-es hatasteriilet
640 méter
Zaj (szallitas) Szallito jarmiivek zajterhelés kis meértekii Nincs hatasteriilet Napi max. 8 éra Visszafordithato
Hulladékgazdalkodas A tevékenység végzése kis mértéki telephely teriilete munkalatok Visszafordithatd
alapvetden nem jar idStartama
hulladékképzddéssel.

Talaj Havaria jellegii szennyezés kis mértékii telephely teriilete munkalatok Visszafordithato

(pl.: géphiba) id6tartama
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Elévilag A hulladék hasznositas okozta kis mértéki telephely teriilete és munkalatok Visszafordithatd
zaj €s levegdszennyezes kozvetlen kdrnyezete id6tartama
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