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|. Altaldnos adatok
1.1. Kdrnyezetvédelmi felllvizsgalatot végz6 adatai

Kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo neve: Hosfi Laszlo
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo székhelye (lakhelye):

3100 Salgotarjan, Bordka ut 1.
Jogosultsagot igazold okirat szama (kamarai szam): 12-0273

1. szamu melléklet: Szakeértoi engedély masolata

1.2.  Erdekelt fél adatai

Cégnév: MONIFER Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
Roviditett név: MONIFER KFT.

Székhely: 3021 Lorinci, Vorossapi ut 1.
Teleptelep: 3021 Lorinci, Vorossapi ut 1.
KSH azonositoszama: 13857486-2-12

Adodszama: 13857486-3832-113-10

KUJ szama: 102123544

KTJ szama: 101759400

FelelOs vezetd neve: Bang6 Emil, ligyvezetd
Létesitmény helyszine: 3021 Lorinci, Vorossap ut 1.
Hrsz.: 1488/3.

A Monifer Kft 2006-ban alakult, 100%-ban magyar tulajdonu cég.

A tarsasag targyi telephelyen 2006. ota folytat fémhulladék gytijtési és eldkezelési
tevékenységet.

Kotelezett altal a Lorinci Vordssap at 1. szam alatti telephelyen folytatott fémhulladek
gyljtés ¢és eldkezelési tevékenységre vonatkozoan 2012. évben a Kozép-Duna-volgyi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség eldzetes vizsgalati eljarast
folytatott le. Az eldzetes vizsgalati eljarast lezar6 KTVF:485-3/2012. szamu hatarozataban a



Hatosag megallapitotta, hogy jelentds kornyezeti hatas nincs, kdrnyezeti hatasvizsgalati eljaras
lefolytatdsa nem sziikséges.

A MONIFER Kft. az altala végzett fémhulladék gytjtési és eldkezelési tevékenységére
vonatkozoan BO/16/9942-11/2016. szamon kiadott, majd HE-02/KVVTO/03455-2/2017., HE-
02/KVTO/03930-13/2019., HE/KV0/00113-9/2020 szamon modositott hulladékgazdalkodasi

engedéllyel rendelkezik.

A MONIFER Kft. a hulladékhasznositasi tevékenységre vonatkozdéan HE-02/KVTO/0024-
1/2019. szamon kiadott, majd HE-02/KVTO/01569-10/2019., HE/KV0/01099-9/2020.
szamon modositott hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezik.

Tekintettel arra, hogy a fémhulladék hasznositasi tevékenység 10 t/nap feletti
kapacitasértéket meghaladta, a Heves Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi Foéosztalya HE/KVO/00026-3/2022. szamu
hatarozataban koételezte a Kornyezethasznalot, hogy a megnovelt fémhulladék hasznositasi
kapacitds novelése miatt teljeskorii krnyezetvédelmi feliilvizsgélatot végezzen.

2. szamu melléklet: Cégkivonat mdsolata
3. szamu melléklet: Teljeskorii kornyezetvedelmi feliilvizsgalat elvégzésére iranyulo
kotelezés

1.3. A felllvizsgdlatban érintett telephely cime, helyrajzi szama és egyéb terUlleti

adatai
Telephely cime: 3021 Lérinci, Vordssapi ut 1.
Telephely helyrajzi szama: Ldrinci, 1488/3.
Telepiilés statisztikai azonositd szama: 30401

4. szami melléklet: Atnézeti helyszinrajz
5. szamu melléklet: Részletes helyszinrajz

Jelen kornyezetvédelmi feliilvizsgalat célja az Engedélykérd altal telephelyen végezni
kivant fémhulladékokra iranyuld hulladékhasznositasi tevékenység bovitése (kapacitasanak
novelése), valamint a telephelyen kordbbi években végzett hulladékgazdalkodasi
tevékenységekre tekintettel a kornyezeti hatasokat bemutassa és értékelje.

A Kornyezethasznalo, a Monifer Kft. targyi telephelyen jelenleg is nem veszélyes
hulladékok gytjtését, elokezelését és hasznositasat végzi, de a megnovekedett igényekre valo
tekintettel a mar korabban is rendelkezésre all6 kapacitasat szeretné kihasznélni olyan modon,
hogy a napi hasznosithat6 hulladék mennyiség 128 tonna legyen.

A MONIFER Kft. tervei szerint évente maximum mintegy 31.980 t fémtartalmu hulladékot
kivan telephelyére begytijteni hasznositas céljabol.



A vizsgalt telephely teljes teriilete 16.093 m?, melybol 8.000 m? aszfalt- és betonburkolatti
miiszaki védelemmel ellatott tarolotér és 1.140 m? épiilettel foglalt teriilet. A telephely az
illetéktelen személyek elleni behatolasvédelem érdekében koriilkeritett.

A telephelyen beliil talalhato szocialis blokk és irodarész is.

A tervezett hulladékhasznositasi kapacitas bovitése nem teszi sziikségessé tovabbi
teriiletek beépitését vagy Gjabb csarnok épitését.

1.4. Telephelyre vonatkozd engedélyek és el8irasok felsoroldsa és bemutatasa

A MONIFER Kft. az altala végzett fémhulladék gyljtési és elokezelési tevékenységre
vonatkozoan BO/16/9942-11/2016. szamon kiadott, majd HE-02/KVVTO/03455-2/2017., HE-
02/KVTO/03930-13/2019., HE/KV0/00113-9/2020. szamon modositott hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkezik. A cég hulladékhasznositasi tevékenységét a HE-02/KVTO/0024-
1/2019. szamon kiadott, majd HE-02/KVTO/01569-10/2019., HE/KV0/01099-9/2020.
szamon modositott hulladékgazdalkodasi engedélyei birtokdban végzi.

Targyi telephelyre kiadott nem veszélyes hulladékhasznositasi engedély érvényességi ideje
2023. december 31.

A telephely a kornyezetvédelmi hatosdg 4ltal jovahagyott ilizemeltetési szabalyzatban
foglaltak szerint iizemelt az elmult idészakban.

A Kornyezethasznalo altal végzett tevékenység fémkereskedelmi engedély birtokaban
végezhetd, melyet a Nemzeti Ad6 — és Vamhivatal Heves Megyei Ado- €és Vamigazgatosaga
altal kiadott, FE00062800002 szdmu engedély igazol.

A telephelyet Lorinci Polgarmesteri Hivatal nyilvantartasba vette, mely nyilvantartasba
vétel szama: 5227-5/2016.

Kornyezethaszndlo altal a Lorinci Vordssap Ut 1. szam alatti telephelyen folytatott
fémhulladék gytijtés ¢és eldkezelési tevékenységre vonatkozdéan a Kozép-Duna-volgyi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség eldzetes vizsgalati eljarast
folytatott le. Az elbzetes vizsgalati eljarast lezard6 KTVF:485-3/2012. szamu hatarozataban
megallapitotta, hogy a tevékenységnek nincs jelentds hatasa, kdrnyezeti hatdsvizsgalati eljaras
lefolytatasat az akkor benyujtott dokumentacio alapjan nem tartottak sziikségesnek.



1.5. A telephelyen a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa
és bemutatasa

A teljeskort  kornyezetvédelmi feliilvizsgalat targyaul szolgdld telephelyen a
Kornyezethasznalo 2006. 6ta végez nem veszélyes hulladék gytijtési, kereskedelmi, elékezelési
¢s 2019. 6ta hulladékhasznositasi tevékenységet.

A kornyezethaszndlo jellemzden fémtartalmu, nem veszélyes hulladékok kezelésével
foglalkozik (kisebb részaranyban miianyag nem veszélyes hulladékot is gyiijt és készit el
hasznositésra).

A telephelyen végzett (az elmult 16 évben ott folytatott tevékenység TEAOR szerinti
besorolasa)

Tevékenység: TEAOR 38.11 Nem veszélyes hulladék gytjtése

38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa

Targyi telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenységek kezelési kodjai a
hulladékgazdéalkodasi  tevékenységek nyilvantartdsba  vételérdl, valamint hatdsagi
engedélyezésérdl szolo 439/2012. (XI1.29.) kormanyrendelet 2. szamu melléklet; valamint a
hulladékgazdalkodéssal kapcsolatos artalmatlanitasi €s hasznositasi miiveletek felsorolasarol
sz016 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet 2. szamu melléklete alapjan:

- G0001 - gyljtés

- B0001 - kereskedelem

- E- fizikai elokezelési kodok

o E02-03 apritas (z0zas, torés, darabolas, 6rlés)

o EO02-05 véalogatas alaki jellemzdk szerint (osztalyozas)

o EO02-06 valogatas anyagi jellemzdk szerint (osztalyozas)

- Hulladékhasznositasi kodok

o R4 Fémek és fémvegyliletek visszanyerése, ujrafeldolgozasa

o RI12 Atalakitis az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében
(R-kod hianyaban ez a miivelet magaban foglalja a hasznositast megel6z6
elokészitd miveleteket, mint példaul az R1-R11 miiveleteket megel6zo
valogatas, apritas, tomorités, pelletkészités, szaritas, ztzas, kondicionalas
vagy elkiilonités);

o RI13 Tarolas az R1-R12 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a

képzddés helyén az elszallitasig torténd atmeneti tarolas kivételével, ahol az



atmeneti tarolas a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti elézetes tarolast
jelenti].

o Elokezelési kodok meghatarozasa: a hulladékgazdalkodési tevékenységek
nyilvantartasba vételérdl, valamint hatésagi engedélyezésérdl szolo 439/2012.
(XII. 29.) Korm. rendelet (tovabbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet)
2. melléklete alapjan: E02 - 03 apritas (zuzas, torés, darabolas, orlés); E02 -

06 valogatas anyagmindség szerint.

A nem veszélyes hulladékok gytijtéséhez, kezeléséhez szilard burkolattal ellatott, keritéssel
kortilhatarolt, zart telephely szolgal.

1.6. A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek
bemutatasa, kulonos tekintettel a bekovetkezett, kornyezetet érintd
rendkivili eseményekkel egyttt

A MONIFER Kft. 2006. ota végez a telephelyen nem veszélyes hulladékgazdalkodasi
tevékenységet.

Az elmult 5 évben az 1. szamu tablazatban felsorolt nem veszélyes hulladékok gytijtésére
(kereskedelmeére), elokezelésére és hasznositasara kertilt sor.

Téargyév | Begytijtott, kereskedelmi Ebbdl elokezelt nv. | Hasznositott n.v.
céllal atvett nv.hull. (t) hull. mennyisége (t) | hulladék mennyisége (t)
2017 5.214,689 0 0
2018 5.214,769 0 0
2019 4.938,839 1.371,158 3.067,645
2020 10.832,369 10.664,92 5.299,977
2021 12.177,180 2.760,649 6.874,22

1. szdmu tablazat: MONIFER Kft. altal gyiijtott, elékezelt és hasznositott hulladék
mennyisége az eléz6 5 lezart évben (2017-2021)

A MONIFER Kft. altal gyfijtott és eldkezelt, valamint hasznositott nem veszélyes
hulladékok mennyiségérdl, a 72/2013. VM rendelet szerinti hulladék azonositdé kodonként az
OKIR rendszerben éves rendszereséggel, a jogszabalyban meghatarozott hataridére adatot
szolgaltatott.

A telephely kozuton kozelithetd meg, mely ipari teriileten talalhato és kozmiivesitett.

A telephely teljes teriilete 16.093 m?, melybdl 8.000 m? szilard burkolattal ellatott (aszfalt
és beton 5.000 m? + 3.000 m?, valamint 300 m? iroda épiilet szocialis helyiségekkel, 370 m? és
470 m? raktarral).

A nem veszélyes, jellemzéen fémhulladék gytjtési-kereskedelmi tevékenység végzése a
betonnal €s aszfalttal fedett teriileten torténik, a telephelyen 2 db 3 m3 és konténer kertilt



elhelyezésre, hogy sziikség esetén itt is lehessen atmenetileg kis mennyiséget tarolni. A
telephelyre a beérkez6 jarmiivet mérlegelik (hitelesitett hidmérlegen) és a megfelel telephelyi
tarolohelyre irdnyitjak, ahol a konténer leemelése vagy a gépjarmii rakfeliiletének leiiritése
megtorténik. Ezt kovetden kézi vagy gépi uton kirakodjak a hulladékot a kijeldlt tarolotérre
(melyet egymastél betonfalak valasztanak el) vagy konténerekben tovabb taroljak a
telephelyen.

A hulladékok tarolasa omlesztett formaban vagy konténerekben valdsul meg betonozott
teriileten, majd a hulladékok konténerekbe keriilnek berakasra az elszallitasig. A hulladékok
kézi berakasa eseti jelleggel fordul elé a telephelyen; a hulladékok a rakodasat egy 2,5 t
teherbirasu dizel lizemi targonca €s forg6zsamolyos rakodo gép (Poclain) végzi.

A telephelyen beliili el6kezelési tevékenység kézi szerszamokkal torténd darabolést (kézi
daraboloval és langvagdval) jelent a szallithatosdg optimalizaldsa érdekében, valamint a
beérkezd hulladékok sziikség szerinti dardlasat T1000-TG1250 tipust daraloval végzik. Ezt
kovetden a fém hulladékot konténerbe vagy big-bag zsakba rakjak és hasznositasi engedéllyel
rendelkez0 szervezet részére értékesitik.

A kezelési folyamat szempontjabol kritikus ellendrzési pontnak tekinthetd a daralas soran
a daraland6 hulladékok 6sszegylijtése, atmeneti taroldsa, valamint a daralt hulladékok gytijtése
¢s tarolasa. A dardlandd hulladékok példaul kabel hulladék darédlds eldtti Osszegylijtése
konténerben vagy Omlesztett formaban valosul meg, melyeket a darald gépbe kézi erdvel
adagolnak.

A berakott kabel vagy egyéb hulladék a kimeneti ponton automatikusan szeparalodik (a
beépitett magnesszeparatornak kdszonhetdn) fém és miianyag komponensre, melyet kiilon kell
gyljteni, illetve a milanyag hulladékokat a tarolas tovabbi szakaszaban a telephelyen keletkezett
hulladékként (masodlagos hulladék) kell kezelni, és arra engedéllyel rendelkezd szervezet
részére atadni.

Az eldkezelési tevékenység sordn a 370 m?-es raktarhelyiségben biztositjak a 16 02 14
azonosito koddal jelolt kiselejtezett berendezés, amely kiilonbozik a 16 02 09-t61 16 02 13-ig
terjedd hulladéktipusoktol tipust hulladékok elkiilonitett tarolasat és elokezelését a 197/2014.
(VIL 1.) Kormany rendelet figyelembevételével.

A Kornyezethasznald 2019. évben egy korszeri fémhulladék hasznositdsara szolgalo
berendezést, egy DT80.80 magneses dobbal ellatott Panizzolo Flex 1000 statikus kalapacsos
torot vasarolt meg és helyezett tizembe.

A technoldgia alapja egy fém shedderez6 gép, melyen a 17. oldal hulladékai keriilnek
hasznositasra 31.980 t/év mennyiségben. A hulladékbol 90 % - ban fém és kb. 10 %-ban
milanyag nyerhetd ki.

A berendezéssel a kovetkezd anyagok méretcsokkentése és valogatasa egyarant lehetséges:
Elektronikai  hulladékbol kinyert anyagok, kisméretli elektromotorok, Oninditok,
transzformatorok, aluminium profilok, aluminium 6ntvények. Kisméretli vegyes fémhulladék,
kanndk, hordok, dobozok, magnesezhetd és nem magnesezhetd fémek (aluminium réz, bronz
stb.), miianyag és egyéb anyagok.

A technologiai sor oOrdnkénti maximalis teljesitménye: maximum 6 tonna/éra a
beallitasoktdl és a feldolgozand6 anyag jellegétél mindségétdl fliggden.

9



Feldolgozas célja: az anyag méretének a csokkentése és szeparalasa.
Berendezés:

Panizzolo Flex1000 statikus kalapacsos malom — 250 kW

Miuszaki leiras:

A Panizzolo Flex 1000 hammermill kézépméretii fémes anyagok finomitasara és tisztitasara
alkalmas. A gépsorbol kikeriil6 végtermék igy konnyebben szétvalaszthatd kiilonbozo
OsszetevOkre ¢és a fémtol eltérd, mas tipusu, mas fajsulyl anyagok (milianyag stb.)
eltavolithatova valnak.

A szabadalmaztatott bolcsé lehetdévé teszi a gyors €s egyszerll cserét €s a biztonsagos
karbantartast.

A Panizzolo Flex 1000 a kovetkezo egységekbdl all:
1) Adagolo szalag adagol6 bunkerrel

2) Vibracids adagolo asztal

3) Orl§ cella

4) Elektromos vezérlo panel

5) Elektromotor

6) Hidraulika rendszer

7) Urit6 vibracios asztal

8) Védo burkolatok

9) Vazszerkezet és pédium

Az egyes szerkezeti egységek az alabbiak szerint jellemezhetdk:
1. Adagol6 szalag bunkerrel

Adagolja az anyagot az 6rlocellaba, megakadalyozza a tuladagolast, biztositja a hatékony
miikodést.

2. Vibracios adagolé asztal

Az adagolo szalagrdl az drldcellaba juttatja az anyagot, mikdzben szétrdzza és szétteriti.
3. Orl§ cella

Az alabbi egységekbdl all:

* Burkolatokbol,

o Tarto szerkezetbol,

* Rotorbdl

» Szabadalmaztatott bolcsob6l
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* Fedélbdl

Ezek az anyagok teljes mértékben altalanos rendeltetésii szerkezeti acélbol késziilnek
(S355J2). A feldolgozas ideje alatt a fedél a vazszerkezethez van rogzitve, a karbantartas idejére
konnyen felnyithatd. A rendszer belseje kopasalld acélbol késziil (melyet hossza élettartam,
konnyt és gyors csere jellemzi).

4. Elektromos vezérld panel

» Tartalmazza a vezérld és ellendrzo egységeket, tapegységeket €s meghajtd egységeket,
magat a PLC-t és a biztonsagi aramkoroket.

« TOUCH-screen (Erinté képerny6s) megjelenités animaciokkal,
5. Elektromotor

* Teljesitmény: 250 kW lagy inditast

« Ekszijas nyomatékatvitel,

* Rugalmas alatamasztas, hidraulikus ékszijfeszités és lazitas

6. Hidraulika rendszer

* Vibraci6 gatld elemekkel van ellatva.

* Nyomogombos miitkddtetés a kovetkezd funkciokhoz:

«  Orl6 cella nyitas-zaras

* Vészhelyzeti ajto nyitas zaras (ez automatikusan és manualisan is mitkddtethetd)
» Fedél zarasa a vazszerkezethez

«  Ekszij feszités-oldas

7. Vibracios asztal

* Kiszallitja az anyagot

&. Védo burkolatok

« A véd6 burkolatok a biztonsagi szabalyok teljes betartasaval késziiltek és nem
akadalyozzak a karbantartdsi munkakat.

9. Vazszerkezet és pédium
* A gerenddk HeA —bol késziilnek.

» Tartalmaz beépitett rezgéscsillapitokat, peronokat, kabelcsatornakat és hidraulika
rendszert a gép szamara.

* A beépitett rezgés elnyeld rendszer elnyeli a rezgések 70-80%-at, ezzel megakadalyozva
a kiilondsen erds zajok keletkezését, illetve a szomszédos egységek rezgések altali zavarasat.
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* A jardak és a korlatok tabla lemezbdl és festett szerkezeti profilbol késziilnek, lehetové
teszik a biztonsagos karbantartast.

A kozvetlen felhasznaloi tapasztalatoknak koszonhetéen a Panizzolo csoport a tervezésnél
nagy figyelmet szentelt a karbantartdsi folyamatnak.

Az lizemeltetést végz0 személyzet szamara gyors tanfolyamot tartanak a hatékony és
biztonsagos miikodtetés érdekében. Karbantartast minden esetben kiilsé cég végzi, igy ezen
tevékenységekbdl a cégnél hulladék nem keletkezik.

Elonyok:

* A hatékony Orlést eldsegitd erds struktura.

* Hidraulikus ajtonyitas az Orlécella gyors és egyszert elérése érdekében.

* Kétszinti vazszerkezet a hatékonysag ¢s a gyors karbantartas és tisztitas eldsegitéséhez.
* Panizzolo szofver altal vezérelt adagolas az 6rldcella karosodasanak megeldzésére.

* A rotor a fedélbe beakaszthatd és azzal egyiitt kiemelhet6 a karbantartashoz.

* Cserélhetd kalapacsok és rotor.

* Szabadalmaztatott bolcso (P29051):
v Gyorsan cserélhet racsok, gyors atallas a kiilonb6z6 beallitasokhoz
v Biztonsagos karbantartas, holt id6 csokkentése

v Egyszeriien kiemelhet6 felépités

» Koénnyen cserélhetd pancélzat;

* Panizzolo kontrol szoftver;

Elektromos adatok:

Névleges teljesitmény: Pn 280 kW
Névleges aram: In 480 A

Halozati fesziiltség: 400V — 50 Hz

Kiilsé aramkorok fesziiltségei: 220V AC
Vezérl fesziiltség: 24 V DC

Fokapcsold névleges arama: 630 A

Max rovidzarlati &ram: 35 kA

Pillanatnyi PTO: 560 kVA

A DT80.80 magneses dob miiszaki adatai:
- Vazszerkezetbe épitett magneses dob véddburkolatokkal ellatva.
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- Méretek: szélesség 800 mm, dob atmérd 800 mm

- Allithat6 magneses mezd

- Alland6 magnes 4ltal 1étesitett magneses mezd

- Nem magnesezhetd, savallo boritas

- Elektromos igény: 400 V- 50 hZ — 3 kKW - Savall6 konvejor cstiszda

A technologiai folyamat soran kapott E 40 mindségii fémet, tovabb értékesitik az OAM Kft-
nek, ahol fémalapanyagként, kohaszati anyagként keriil felhasznalasra.

Az atvett, illetve a tevékenység soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok
atadasa hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 hasznosito, artalmatlanitd szervezetek
részére torténik.

Egyszerre a telephelyen tarolhaté maximalis hulladék mennyiség 20.000 tonna.
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2. A felllvizsgalt tevékenységekre vonatkozo adatok

Jelen feliilvizsgalat targyaul szolgalo telephelyen, a Kornyezethasznald 2006. 6ta folytat
nem veszélyes (ezen beliil alapvetden) fémhulladék gytjtési, kereskedelmi és elokezelési
tevékenységet. A Kornyezethasznaldé folyamatosan fejlesztette, tokéletesitette technologiat,
részben a kornyezetvédelmi eldirasok, részben a piaci igények maradéktalan kielégitése
érdekében, melynek kdszonhetéen 2019. évben egy, a BAT — Elérheté Legjobb Technika
kovetelményeinek megfelel6 DT80.80 magneses dobbal felszerelt Panizzolo Flex 1000 statikus
kalapacsos torOberendezést vasarolt meg és helyezett lizembe, mely a feldolgozasra kertild
fémhulladékok hatékonyabb szétvalasztasara alkalmas.

Targyi teriilet a 80-as, 90-es években a Matravidéki Erémi telephelye volt, mely ipari
ovezetté alakult at, tobb ipari lizem is megtalalhato a vizsgalt teriilet szomszédsagaban, melyek
tevékenységliket targyi telephelyen a rendszervaltast kovetden, azaz a 90-es évek elején kezdték
meg.

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének id6pontja, a felhasznalt anyagok listdja, az elballitott termékek listaja a
mennyiség és az Osszetétel feltlintetésével

A Kornyezethasznalo, a MONIFER Kft. targyi telephelyen 2006. 6ta foglalkozik nem
veszélyes hulladék gytlijtésével, kereskedelmével és eldkezelésével, majd 2019. o6ta
hasznositasaval is.

A telephely 16 093 m? alapteriiletii, korbekeritett, zart, 24 draban 6rzott bérelt teriilet,
amelybd]l 8000 m? szilard burkolattal ellatott (2 db betonburkolattal ellatott hulladékgytijtd
teriilet 5000 m? és 3000 m? nagysagtiak) és 300 m?iroda épiilet szocialis helyiségekkel, tovabba
két raktarépiilet 470 m? és 370 m? alapteriilettel.

Engedélyes altal beszallitott, a telephelyen atvett hulladékokat hidmérlegen mérlegelik,
majd ezt kovetden keriil sor a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiallitasara, valamint a
hulladékok nyilvantartasba vételére.

A nem veszé€lyes hulladékok eldkezelésére €és kereskedelmére szolgald 2 nagyméretii
gyljtoteriilet betonnal burkolt. Engedélyes ezeken a teriileteken végzi a fémhulladékok
elokezelését (darabolas kézi szerszamokkal, langvagoval) és a tipusonként szétvalogatott
hulladékok gytijtését, valamint egyes hulladékok daralasat (pl: kabelek). Az eldkezelési
tevékenység soran a 370 m2-es raktarhelyiségben torténik a 16 02 14 azonosit6ju hulladékok
(kiselejtezett berendezés, amely kiilonbozik a 16 02 09-t61 16 02 13-ig terjedd
hulladéktipusoktol) mas hulladékoktol elkiilonitett tarolasa és eldkezelése az elektromos és
elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdalkodéasi tevékenységekrdl szolo
197/2014. (VIIL. 1.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 197/2014. (VIIL. 1.) Korm. rendelet]
eléirasainak figyelembevételével.

A Kornyezethasznal6 a telephelyére atvett nem veszélyes hulladékokat anyagmindség
szerint valogatja, szortirozza, a szallitas hatékonysaganak ndvelése, valamint a vevok

14



(kohaszati végfelhasznalok) igényeinek megfeleléen adagolhatdé méretiire darabolja. A
fémhulladékokat Omlesztetten, konténeres kiszerelésben adjak at kohaszati felhasznalasra vagy
érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd hulladékhasznosito szervezetek részére.

A kabelhulladékokat telephelyen beliil ledardljak, a fémvezetokrdl eltavolitjdk a
mianyag szigetelést. A megtisztitott fém részeket és szeparalt miianyagot jellemzden big-bag
zsakban taroljak, majd adjak at azokat érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezo
hulladékkezeld szervezeteknek.

A MONIFER Kft. targyi telephelyére atvett és onnan kiszallitott hulladékokrol,
masodlagos hulladékokrol tételes kimutatast, anyagmérleget vezet, mely nyilvantartas képezi
az alapjat, mind a napi, mind a havi fémes bevallasanak (melyet az eldirt hatariddre az illetékes
NAV részére benyljt és az el6z6 években iS benyujtott); valamint a cég altal vezetett
nyilvantartds megfelel a 309/2014. kormanyrendeletben foglalt kovetelményeknek, mely az
éves hulladékbevallas hatterét is jelenti. Az elmult iddszakban a cég a hulladék bevalldsi —
adatszolgaltatasi kotelezettségének hataridore eleget tett.

Az atvett, illetve a tevékenység soran keletkezd veszélyes €s nem veszélyes hulladékok
atadasa hulladékgazdéalkodasi engedéllyel rendelkezd hasznositd, artalmatlanitd szervezetek
részére torténik.

A tevékenység végzéséhez az alabbi targyi feltételek allnak rendelkezésre:
— 1 db 30 tonna méréshatara hidmérleg,

— 1 db 50 tonna méréshatara hidmérleg,

— 1 db forg6zsdmolyos rakodogép az anyagmozgatashoz,

— 2 db targonca az anyagmozgatashoz,

— T1000-TG1250 tipusu daralogép,

— Panizzolo Flex1000 statikus kalapacsos malom,

— kézi szerszamok, langvago,

— 2 db 3 m3-es gyiijtékonténer.

Engedélyes kornyezetvédelmi megbizottat foglalkoztat a hulladékgazdalkodasi
tevékenységének iranyitasara.

A tevékenység végzéséhez sziikséges munkavédelmi eszkdzok biztositottak. Az
alkalmazottak foglalkozas-egészségiigyi ellatasa, kiilon szerzédés alapjan torténik.

Engedélyes kornyezetszennyezési karfedezetre kiterjesztett felel@sségbiztositassal
rendelkezik.
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Telephelyen gyjtott és elokezelt hulladékok korét az alabbi tdblazat foglalja magaban:

HAK kéd | Megnevezés Mennyiség
tonna/év
020110 |fémhulladék 49 200

120101 |vasfém reszelék és esztergaforgacs

120103 |nemvas fém reszelék és esztergaforgacs

120199 |kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék

150101 |papir és karton csomagoldsi hulladék

150102 | mianyag csomagolasi hulladék

150104 |fém csomagolasi hulladék

16 02 14 | hasznalatbdl kivont berendezések, amelyek kiilonb6znek a
16 02 09-t6l 16 02 13-ig felsoroltaktdl

16 02 16 |kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott anyag, amely
kiilonbozik 16 02 15-t6l

16 08 01 |arany, eziist, rénium, rodium, palladium, iridium vagy
platina tartalmu elhasznalt katalizatorok (kivéve a 16 08
07)

16 08 03 | egyéb atmeneti fémeket vagy atmeneti fémek vegyiileteit
tartalmazé elhasznalt katalizatorok, amelyek kiilonbdznek
a 16 08 02-t6l

170203 |mf(ianyag

170401 |vorosréz, bronz, sargaréz

17 04 02 aluminium

170403 |dlom

170404 |cink

17 04 05 vas és acél

170406 |[6n

17 04 07 fémkeverékek

1704 11 | kabelek, amelyek kiilénbdznek a 17 04 10-t4l

190102 kazanhamubdl eltavolitott vas tartalmd anyag (fenék hamu)

191202 fém vas

1912 03 nem-vas fémek

191204 | mlanyag és gumi

191004 | konnyl frakcié por amely kiilonbozik a 19 10 03-tdl

2001 36 | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,
amelyek kiilonbdznek
a 2001 21-t6l, a 20 01 23-t6l és a 20 01 35-t6l

200139 | mdanyag

200140 |fémek

osszesen : 49.200 tonna
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A telephelyen gytijthetd €s hasznosithato hulladékok az alabbiak:

HAK kéd Megnevezés Mennyiség
tonna/év

150104 fém csomagolasi hulladék 31980

17 04 05 Vas és acél

190102 kazdnhamubdl eltavolitott vas tartalmd anyag

(fenék hamu)

191202 Fém vas

191203 Nemvas fémek

200140 fémek

Osszesen 31980

A gyljthetd és hasznosithaté nem veszélyes hulladékok 6sszes mennyisége max. 31.980
tonna/év.

A telephelyen iizemel6 hidmérlegek, T1000-TG1250 tipust daralogép, Panizzollo Flex
kalapacsos Orlémalom és kézi szerszdmok (langvagd stb.) elektromos iizemiiek, melyek
villamos energia elladtdsit a koziizemi haldzatra vald rakotéssel oldotta meg a
Kornyezethasznalo.

Az éves villamos energia felhasznalas volumene: 320.000-350.000 kWh

Az engedélykérd, a Monifer Kft. jelenleg is végzi nem veszélyes hulladékok
gylijtését, elokezelését és hasznositasat, de a megnovekedett igényekre valo tekintettel a
mar korabban is rendelkezésre allo kapacitasat szeretné kihasznalni olyan modon, hogy
a napi hasznosithato hulladék mennyiség 128 tonna legyen, melyhez a telephelyen minden
feltétel rendelkezésre all.

A kornyezethasznal6 tervei szerint évente maximum mintegy 31.980 t hulladékot
kivan telephelyére begyiijteni hasznositas céljabol.

A telephelyen hasznalt hulladék eldkezelésére, feldolgozdsara berendezések
karbantartdsat szakszerviz igénybevételével oldjak meg, mely cégekkel tigy kdtnek szerzddéses
kapcsolatot, hogy a szakcég hozza a gépek hidraulika rendszerének feltdltéséhez sziikséges
hidraulika olajat, valamint egyéb karbantartasi anyagot és potalkatrészeket, melyeket adott
lizemora utan cserélni sziikséges. A szakcég a karbantartas soran lefejtett elhasznalt hidraulika
olajat és egyéb, a karbantartas soran keletkezd veszélyes hulladékot (pl. olajjal szennyezett
felitatd anyag, hidraulika olaj kiiiriilt csomagoldeszkdze stb.) a karbantartdst kdvetden
elszallitja.

A telephelyen beliil a fémtartalmu hulladékok és egyéb nem veszélyes hulladékok
anyagmozgatasa dizel iizeml targoncaval és forgdzsamolyos rakodogéppel torténik. A
munkagépek lizemanyag ellatdsdhoz sziikséges dizel lizemanyagot a Kornyezethasznalo a
legkozelebbi lizemanyagkutrol szerzi be, melyet UN mindsitett csomagoldeszkdzben szallit be
a telephelyére. A telephelyre szallitott lizemanyagot cseppfelfogo, karmentd talca hasznélataval
fejtik be a munkagépekbe. A telephelyen beliil jelentés mennyiségili lizemanyag tarolast nem
végeznek, jellemzden a gépekbe atfejtett lizemanyag mennyiséget vasarolnak és szallitnak be a

17



telephelyre. A gépekbe kozvetleniil be nem fejtett tizemanyagot UN mindsitett csomagolasban,
karmento talca felett taroljak.

A rakod6 gép és targonca géazolaj felhasznéldsa éves szinten a ledolgozott lizemora
fliggvénye.

A telephelyi targonca és rakodo gép éves szintii lizemora igénye:

Osszes telephelyi lizemoéra igény: 1520 tizemora.

Géazolaj felhasznalas kb. 80 1 gazolaj/hét.

Eves szinten a munkagépek iizemanyag felhasznalasanak mértéke: 4.160 |.

A telephelyen gépjarmii és konténerjavitast, mosast nem végeznek, igy ilyen jellegli
anyagfelhaszndldsi igény nem meriil fel.

A cég kizarolag szédraziizemii technoldgidkat hasznal, melynek révén technologiai
vizigény nem jelentkezik és technologiai szennyviz keletkezésével sem kell szamolni.

A telephelyen dolgozé munkavallalok szdmara biztositott a koziizemi vizellatd
rendszerrdl a szocialis célu vizellatas.

2.2. Tevékenységekkel kapcsolatos dokumentacidk, nyilvantartasok, bejelentések,
hatdsagi ellenérzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések és birsagok ismertetése

A Kornyezethaszndlo targyi teriileten folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenységre
vonatkozoan az aldbbi érvényes engedélyekkel rendelkezik:

Engedély szama Kiadmanyozo6 hatdsag Engedély tipusa Ervényesség

5227-5/2016. L6rinci Polgarmesteri Nyilvantartasba vétel | -

iktatdszamu iratdban Hivatal JegyzGije

2/2016. szamu

nyilvantartasba vétel

HE/KV0O/002087- Heves Megyei Nem veszélyes 2026. majus 31.

12/2021. Kormanyhivatal hulladékok gydijtésére,
Kérnyezetvédelmi, elGkezelésére
Természetvédelmi és vonatkozo
Hulladékgazdalkodasi hulladékgazdalkodasi
FSosztaly engedély
Hulladékgazdalkodasi Hulladéktaroléhely
Osztély Uzemi szabalyzat

joévahagydsa

HE-02/KVTO/0024- Heves Megyei Nem veszélyes

1/2019. szdmon Kormanyhivatal hulladékok

kiadott, majd HE- Koérnyezetvédelmi, hasznositasara

02/KVTO/01569- Természetvédelmi és vonatkozd

10/2019., Hulladékgazdalkodasi hulladékgazdalkodasi

HE/KVO/01099- FSosztaly engedély

9/2020. Hulladékgazdalkodasi
Osztaly
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14/001251-009/2021

Pest Megyei
Kormanyhivatal -
Orszagos
Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi
FSosztaly

Nem veszélyes
hulladékszallitasi
engedély

2026.marcius 29.

HE-02/KVTO/00024-
1/2019. (HE-
02/KVT0O/04972/2018.)

Heves Megyei
Kormanyhivatal Egri
Jarasi Hivatal Agrarugyi
és Kornyezetvédelmi
FSosztaly
Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi
Osztalya

Nem veszélyes
hulladékok gy(ijtésére
és hasznositdsara
vonatkozo
hulladékgazdalkodasi
engedély

2023. december 31.

HE/KVO/00026-
3/2022.
(HE/KVO03793/2021.)

Heves Megyei
Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi
FGosztaly
Hulladékgazdalkodasi
Osztaly

Teljes korU
kornyezetvédelmi
feltlvizsgalat
elkészitésére
vonatkozé kotelezés

HataridG: 2022.
julius 31.

BP-12/202/02806-

Budapest Févaros

EMX100/111 tipusu

2022. november 6.

Megyei Ado- és
Vamigazgatdsaga

2/2020/0008 Kormanyhivatala kézuti hidmérleg
Mszaki Engedélyezési hitelesités
és Mérésligyi FGosztaly
95595000084605800 GENERALI Biztosité Zrt. | Altalanos -
kotvény FelelGsségbiztositasi
Kotvény
FE00062800002 Nemzeti Add — és Fémkereskedelmi 2026.05.31
Vambhivatal Heves engedély

2. szamu tablazat: MONIFER Kft. 3021 Lorinci, Vordssapi ut 1. szam alatti telephelyére
vonatkozoan kiadott engedélyek listdja

A Kornyezethasznal6 a telephelyére be- és onnan kiszallitott, valamint a telephelyén
beliil elékezelt és hasznositott hulladékokrol részletes nyilvantartast, anyagmérleget vezet:

- a hulladékgazdalkodasi tevékenységek munkafolyamatairol az alabbi dokumentumok
allnak rendelkezésre:
o munkagépek lizemnapldi, emeldgépnapld
o gyljtott, elokezelt és hasznositott hulladék mennyisége
o keletkezett masodlagos hulladékok ¢és fennmaradt hulladék mennyisége

Telephelyi hulladéknyilvantartas tovabbi részletes adattartalma:

Adatok hulladéktipusonként:

» ahulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti kodja;

» ahulladék csomagolasi modja;
» ahulladék fizikai megjelenési formaja;
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» a gyujtott, a kereskedonek atadott vagy keresked6tdl atvett, vagy a kezelt
hulladék mennyisége kdzvetlen méréssel megallapitva;

» ahulladék eldkezelési és hasznositasi folyamat anyag(hulladék) mérlege

» a kereskedelemre vagy kezelésre atadott hulladék mennyisége, valamint az
atvevé teljes neve, KUJ- és KTJ-azonositoja, kiilfoldre torténd szallitas esetén
az importal6 orszag neve, a kiilfoldi 4tvevd neve, cime;

> a hulladékot 4tadé gazdilkodo szervezet neve, KUJ- és KTJ-azonositoja; ezek
hianyaban a KSH statisztikai szdmjel, a gazdalkodd szervezet neve, cime,
tevékenység végzésének helye (telepiilés, koztertilet, hazszam, helyrajzi szam);

» a kezelésre atadott hulladéknak a miniszteri rendelet 1. melléklete szerinti
artalmatlanitasi mivelethez tartozé azonositoé kodja és a miniszteri rendelet 2.
melléklete szerinti hasznositasi miivelethez tartozd azonosité kdédja, valamint a
439/2012. Korm. rendelet 2. melléklete szerinti elokezelési miivelethez tartozé
"E’ azonosito kodja;

» az egyes hulladékszallitmanyok fuvarokmanyainak azonositoja;

» a hulladékmozgasokhoz rogzitett idépontok

» az atvett és atadott hulladék fuvarokmanya.

Tevékenységekre vonatkozo tovabbi dokumentaciok:
- Tlzvédelmi Szabalyzat
- Munkavédelmi Szabalyzat
- Munkahelyi Kockazatértékelés
- Havaria terv
- Hulladéktarolohely Uzemeltetési Szabalyzat

A miikodés kezdete 6t a céget az altala végzett hulladékgazdalkodasi tevékenységre
vonatkozdan nem szankcionaltak, birsag kiszabasara nem kertilt sor egyetlen hatosag részérdl
sem. A telephely miivelésével kapcsolatban sem lakossagi, sem hatosagi kifogas, panasz nem
sziiletett.

2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
Uzemeltetésének ismertetése

A Kornyezethasznald altal lizemeltett hulladékgazdalkodasi létesitmény a kiépitett
villamos ¢és vezetékes vizikdozmiihaldzatra racsatlakozott. A telephely szocidlis blokkjaban
keletkezd kommunalis szennyviz zart, szivargadsmentes taroloban gylilik Ossze, mely a
keletkezés liteméhez igazodva rendszeres jelleggel elszallitasra kertil.

A telephelyen beliil sem felszini, sem felszin alatti technoldgiai tartaly nem létesiilt.

A munkagépek (targonca és forgokotrd rakoddgép) lizemanyaggal valo feltdltését a
telephelyen beliil végzik karmentd talca hasznalata mellett, a telepre jellemzbéen olyan
mennyiségben széllitanak iizemanyagot, melyet a munkagépekbe kozvetleniil atfejtenek.
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Atmeneti lizemanyag tarolasi tevékenység keretében max. 200 | iizemanyagot tarolnak a telepen
beliil, elzdrva, UN mindsitett csomagoldsban, cseppfelfogo talca felett.

A Kornyezethasznaldo a szallitojarmiiveinek {izemanyaggal torténd ellatasat a
toltéallomasokon végzik.

A munkagépek, valamint a technologiai gépek karbantartasat a cég szakcégek
bevonasaval végzi.

3. A tevékenység folytatasa soran bekdvetkezett, illetéleg jelentkezd
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

A nem veszélyes hulladékgazdalkodasi tevékenység, valamint a tervezett
hulladékhasznositasi eljaras napi kapacitasanak bovitése (napi 128 t) kornyezeti hatasainak
bemutatasa ¢€s értékelése szempontjabol meghatdrozo jelentdséggel birnak a helyszini
adottsagok, a telephely miiszaki védelmi rendszere mellett a kornyék geologiai, foldtani
adottsagai, hidrogeologiai jellemz6i, melyet az alabbi fejezetben mutatunk be.

3. 1. Atérség geoldgiai jellemzbi

A telephely az Eszak-magyarorszagi kozéphegység nagytdj, Eszak-magyarorszagi
medencék kozéptaj, Zagyva-volgy kistaj régiohoz tartozik, a kistaj kozEépso teriiletén fekszik.

A kistaj atlagosan 180 m (125 és 376 m kozt valtozo) tszf-i magassagu aszimmetrikus
folyovolgy a Cserhat és a Matra kozott. Kisterenyétél D-re tagolt siksagi, E-ra dombsagi
medencedombsigi kdrnyezetben helyezkedik el. Az atlagos relativ relief 55 m/km?; Pasztotol
D-re 24 m/km? alatti, Paszt6 és Kisterenye kozott 50-100 m kozotti, Kisterenyétdl E-ra 100
m/km? feletti értékek a tipikusak. Atlagos vizfolyassiirisége 2,8 km/km?, Paszt6tol D-re 1,5
alatti, E-ra 2,5 feletti értékii. A volgy teraszai koziil a I1. és II1. sz. végig nyomozhato, a IV. és
V. sz. csak helyenként rajzolodik ki; a pleisztocén lejtds tomegmozgasok dsszemostak azokat.
Kisterenyétél E-ra és Pasztotol D-re a bal parton nagymértéki a talajerozio.

A tertilet foldtani felépitésérdl az alabbi informaciok allnak rendelkezésre:
A tobb km mélységben levé medencealjzatrdl csak bizonytalan informaciok vannak.

A Kkistaj kozel E-D-i futasu szerkezeti arokban helyezkedik el, amely helyenként
vOlgymedencévé szélesiil. A D-1részét a pleisztocén agyagok, voros agyagok, 16szderivatumok
fedik, a bal part alapja kozéps6-miocén andezit, andezittufa. A kdzépso rész bazisa oligocén-
miocén slir, homokké, marga, az E-i része oligocén-miocén agyagmarga, riolittufa. A miocén
végén kialakult arokban végig megtaldlhatok a panndniai iiledékek. A nyugat-matrai k6zE€pso-
miocén andezitvulkan beomlott kraterében kialakult kovafdldtelepet Szurdokpilispokinél
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banyasszak. Részben a kistdj teriiletére esik a nogradi miocén kort barnakdszenek eléfordulasa.
A Dbanyéaszat 1848-ban kezdddott, s 1993-ban lényegében be is fejezddott. A kdzpont
Batonyterenye és Salgdtarjan térsége volt. A taj stilyosan megszenvedte az egykori banyaszati
tevékenységet.

A Cserhatat a Matratol elvalaszto volgyteriilet andezit-, andezittufa- és riolittufarogok
kozotti, kanyargds szerkezeti arok. A fiatal arteret agyagos, iszapos folyohordalék tolti ki,
amelynek a kistéjat is uralo talajtipusa a réti 6ntéstalaj (61%). E talajok mechanikai dsszetétele
agyagos valyog. Szénsavas meszet nem tartalmaznak. Vizgazdalkodasuk kozepes vizvezetd
képességiik mellett is kedvezd, szervesanyagtartalmuk 1-2%. J6 termékenységliek. FOként
szantoként hasznosithatok (78%). Az ontés talajokat Ny-rol egy keskeny savban - Iényegében
Hatvan és Paszt6 kozott - humuszos homoktalajok szegélyezik. Ezek a homokokra jellemzden
gyengén viztartoak és alacsonyabb termékenységi kategoridba tartoznak. Ugyancsak Péasztotol
D-re, a volgy K-i domblabi részein 10sz6n csernozjom barna erddtalajok képzddtek viszonylag
jelentds kiterjedésben (20%). Valyog mechanikai 6sszetételll, kedvezd vizgazdalkodasu, kivalo
termékenységii talajok. Kb. Pasztotol északra, a magasabb dombi részeken barnafoldek
szegélyezik a volgybdl kiemelkedd 10sz0s lejtoket. A Zagyvatdl Ny-ra a 10szon képzddott
barnafdldek mechanikai 6sszetétele valyog, mig E-ra az agyagos pleisztocén iiledéken agyagos
valyog. Vizgazdalkodasuk a mechanikai Osszetételtdl fiiggden valtozik. JO termékenységii
talajok. A K-i dombokon a talajképz6 kozet agyag vagy vorosagyag. A talajok mechanikai
Osszetétele ebben az esetben is agyagos valyog, termékenységik a 16szon képzddott
valtozatéval megegyezd. A kistaj legmagasabb dombhati részeit agyagbemosodasos barna
erdétalajok boritjak (5%). Tobbségiik pleisztocén liledékeken képzddott, valyog vagy agyagos
valyog mechanikai 6sszetételii.

Termékenységiik a savanyusdguk mértéke szerint valtozik, a sekély termorétegliség
miatt sz€élsdséges vizgazdalkodasu valtozatok esetén pedig alacsony. A kistdj szantdteriiletein
buzat, arpat, kukoricat, napraforgot, borsét, vorosherét, lucernat €s cukorrépat termesztenek. A
kista) mészmentes talajainak meszezése gazdasagos és hasznos talajvédo technika.

A vizsgalt telephely felszini foldtani felépitésében Magyarorszag foldtani atlasza
alapjan a folydvizi agyag, aleurit jatszott meghatdroz6 szerepet, a Zagyva kozelségébol
fakadoan.
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1. szamu térkép: Monifer Kft. telephely és kornyezetének foldtani felépitése

3.2. Térségi hidrogeoldgiai jellemzése

A kistdj a Zagyva Matraterenye alatti volgyét Lorinciig és a Tarjan-patak volgyét
amelyet Nemti és Lorinci vizmércéjével jellemezhetiink. A fenti adatok elaruljak, hogy mig a
vizgyljté a két allomas kozott a 15-szordsére novekszik, addig a kisvizi hozamok csak 6-
szorosra, az arvizek 3-szorosra gyarapodnak, mert az arhullamok a volgy mentén lefelé haladva
kiegyenlitddnek. Mivel az arvizek idénként tartdsan is elboritjak a volgy talpakat, elleniik
Jobbagyitdl lefelé a meder mindkét oldalan gatakkal védekeznek. Az arvizek idépontja a kora
nyar ¢és az 0sz. A megfeleld vizmindség €és -mennyiség biztositdsa miatt a volgyben szdmos
tarozot alakitottak ki, mint a Maconkai- (45 ha), a Matraverebélyi- (80 ha), a Selypi- (12 ha), a
Kisterenyei- (80 ha) és a Lorinci-tarozo (52 ha).

A volgyben a ,talajvizet" 4 m alatt altalaban megtalaljuk, de arvizek alkalmaval
magasabbra emelkedik. Az MBSZF Magyarorszag talajviztérképének digitalis allomanya
szerint a vizsgalt telephelyen a talajviztiikor nyugalmi szintje a felszin alatti 4-8 m mélységben
huzodik.
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(1/2) » OX

Talajviztiikér nyugalmi szintje a felszin alatt

2. szamu térkép: A MONIFER Kft. telephely és kérnyezetének talajviz térképe

A talajviz kémiai Osszetételére kalcium-magnézium-hidrogénkarbonat mellett
helyenként a natrium- és a szulfattartalom is jellemzd. Altaldban kemény is (25 nk°-nal
nagyobb). A rétegvizek mennyisége meghaladja a talajvizekét, de nem vizbd tertilet.

Az artézi kutak szama tekintélyes, de még a 200 m ala furottak is igen csekély vizet
hoznak felszinre.

A telephely a Zagyva foly6 vizgyiijto teriiletén talalhato.

Ldrinci telepiilés a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levod
telepiilések besorolasarol szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan érzékeny teriileten
talalhato.

A telephelytdl keletre taldlhatéo a Matravidéki Erdmi tavai.
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3. szamu térkép: Felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriiletet feltiinteté
térkeép (fekete négyzettel jelolve a MONIFER Kft. telephelyét)

A telephelytd]l nyugati irdnyban a Hatvan-Salgétarjan vasutvonal ellentétes oldalan
talalhato egy kiemelt felszin alatti vizmindségvédelmi teriilet.
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4. szamu térkép: Felszin alatti vizbazis védoteriiletét feltiinteto térkép (fekete négyzettel
jelolve a MONIFER Kft. telephelyét)
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A telephely AID417 VOR azonositd szadmmal jelolt lizemeld felszin alatti vizbazis
védoteriiletén fekszik.

3.3. Levegd

A MONIFER Kft. telephelye Lérinci telepiilést6l déli iranyban 1000 m tavolsagra
helyezkedik el (a legkozelebbi lakodingatlan 966 m-re talalhaté a Lorinci Erémi lakotelepi
telepiilésrészen).

BUMJIN(@ R s
&

ELECTRONICS KFT V4

Lérinci, Vorossapi
' u.1,3021

Hamburger Recycling‘ °
Hungary Kft. L6rinci. 3

1. szamu légifoto: MONIFER Kift. foldrajzi elhelyezkedését szemléltetd térkép

A telephelytél észak-keletre a 802 m-re helyezkedik el egy Uh &vezeti besorolasu -
hétvégihazas teriilet, mig észak-nyugatra Lf és Lke teriiletek talalhatok. A telephely akusztikai
kodzéppontjahoz legkdzelebb 1évo csaladi haz tavolsaga 966 m (Matravidéki erdmii lakotelep
teleptiilésrészen).

A Kornyezethasznalo jovobeni tervei alapjan a telephelyére beszallitasra keriilé hulladékok
mennyiségét nem kivanja sem ujabb hulladékazonositd kodokkal, sem a hulladék mennyiségét
megnovelni. A Kornyezethasznald célja a telephelyre beszallitott nem veszélyes hulladékok
minél nagyobb aranyu hasznositasa, mely a feldolgozott hulladék piaci értékét is noveli. A
megnovelni kivant hulladékhasznositasi kapacitas meghaladja a napi 10 t értéket, mely miatt
sziikségessé valt jelen kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentécio benytjtasa.
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Lérinci telepiilésen levegémindségmérd monitoring pont nem lizemel. A vizsgélati
teriilethez legkdzelebbi Orszagos Levegdszennyezettségi Mérohaldzat manualis méréallomasa
Hatvanban talalhato.

A hattér légszennyezettséget a 2020. évre vonatkozd Osszesitd jelentésben foglalt
informaciok alapjan vettiik figyelembe szamitasainkban (Forras: 2020. évi 0sszesité értékelés
hazank levegdmindségérél a manualis méréhalozat adatai alapjan MFO LRK Adatkozpont,
2021.). A Hatvanban elvégzett manualis méréallomason kizarolag nitrogén-dioxid

crer

A légszennyezettségi index az alabbiak szerint alakult a mért 1égszennyezé komponensre
vonatkozoan a 2020. évben mért adatok alapjan:

- nitrogén-dioxid j6 (2).

Az egyes légszennyezd komponensekre vonatkozd mérési eredményeket, immisszios
adatokat az alabbi tablazatban Gsszesitettiik (1 oras atlagok alapjan):

Vizsgélt komponens | Eves atlag (ug/m®) | Maximum (ug/m?®) Hatarérték tallépés (db)

Nitrogén-dioxid 21,63 61,37 0

3 szdamu tablazat: Légszennyezettségi adatok 2020. évre vonatkozoan a hatvani
manualis mérdallomas adatai alapjan
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A MONIFER Kft. altal bérelt I6rinci telephelyen bejelentéskoteles 1€gszennyezo
pontforras nem iizemel és annak kiépitése a tervezett hulladékhasznositasi kapacitasbdvités
miatt sem sziikséges.

A telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenység szempontjabol leginkabb a
szallo por terhelés szadmit meghatarozo jelentdséglinek, melyre tekintettel kigytjtottiik a 2020.
éves 24 6ras szallo por (PMyo) statisztikai adatokat is a legk6zelebbi automata méréallomasok
adatainak figyelembe vételével (Salgotarjan és Budapest-Kaposztasmegyer).

A mérési adatok az alabbiak voltak:

Vizsgélt komponens | Eves atlag (ug/m®) | Maximum (ug/m?®) Hatarérték tallépés (db)
Szallo6 por (PMio) - |18 60 6

Salgotarjan

Szalldo por (PMi)— | 25 88 16

Budapest -

Képosztdsmegyer

Atlagérték 21,5

4.szamu tablazat: Levegomindségi mérési adatok (Forras: MFO LRK Adatkozpont)

Az éves mért atlagértékekbdl szamitott kozépérték 21,5 pg/m? melyet mint kozelitd
hattér szennyezettséget vesziink figyelembe a tovabbi szdmitasaink sordn (tekintettel arra, hogy
pontos ¢és kozvetlen mérési adatok nem allnak rendelkezésiinkre).

A telephely f6ldrajzi elhelyezkedésébdl eredd zonaba sorolasa a 1égszennyezettségi
agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 2. szamu melléklete
alapjan ,,10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijel6lt varosokat”.

Az orszag zOnaba nem tartozo teriiletei (PMuo) szilard 1égszennyez6 tekintetében ,,E”,
egyéb légszennyezOk (kén-dioxid, nitrogén-dioxidok, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, benzol)
tekintetében pedig ,,F”’ zonacsoportba tartozik.

A légszennyezd anyagok terjedése szempontjabol meghatarozé jelentdséggel birnak a
tertiletre jellemzd éghajlati és meteoroldgiai adottsagok, melyet az alabbiakban ismeretiink.

Eghajlati adottsagok

A teriilet mérsékelten hiivés — mérsékelten szaraz éghajlati Gvezetbe esik. A napfényes
orék szama 1850 ora koriili értékkel jellemezhetd. A nyari negyedben atlagosan 740 ora, télen
170-180 ora a napsiitéses 0rak szama. Az éves kozéphdmérseklet +8,5-9,0°C-nak, a nyari félév
kozéphomérséklete 15,5-16,0°C.

Az év folyaman 175 napnyi fagymentes iddszakra lehet szamitani. Az évi legmagasabb
homérsékletek sokévi atlaga +32,0°C, a legalacsonyabbaké -17,0°C.

A sokévi csapadékatlag 610-670 mm. Ebbdl a vegetacios idészakban 360-400 mm hull.

Atlagosan 50-55 a hotakards napok szama, az atlagos maximélis ho vastagsag 22-24
cm.

Az uralkodé szélirany E-i, EK-i és Ny-i széliranyok a leggyakoribbak, az atlagos
sz€lsebesség 2 m/s koriili. A tertiletre jellemzd szélrdzsa grafikon meteoblue adatbézisa alapjan
az alabbiakban szemléltethetd.
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NNW kozott NNE kozott

Nw 60 occurrences NE
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1. szamu kordiagram: Teriileltre jellemzo uralkodo szélirany adatok

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenységbdl addddan az alabbi
légszennyezd hatasok azonosithatok:

- nem veszélyes hulladékok kirakodasaval, letiritésével jar6 porterhelés

- belsé anyagmozgatasra szolgaldo munkagépek (dizellizemi targoncék és forgdézsamolyos
kotrogép) légszennyezd anyag kibocsatasa

- nem veszélyes hulladékok be- és elszallitasat végzd szallitojarmiivek l1égszennyezd
anyag kibocsatasa.

3.3.1. Légszennyez6 pontforrasok

A telephelyen beliil nem Iétesiil és a jovében sem tervezik a 306/2010. VM rendelet
szerinti helyhez kotott 1égszennyez6 pontforras telepitését.
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A telephelyen végzett és a jovoben végezni kivant nem veszélyes hulladék gytijtési,
elokezelési és hasznositasi tevékenység soran az tizemmenet hétkoznaponként folyamatos, napi
egy (8 6rds) miiszakban (reggel 8 6ratol délutan 4 6raig).

A telepre torténd nem veszélyes hulladék begytijtés, beszallitas €s elszallitas iiteme a
munkavégzéshez igazodik.

A nem veszélyes hulladékok telepre torténd beszallitdisdinak napi maximalis
nagysagrendje 6-7 db személy- vagy tehergépkocsi és kézi szallité eszk6zok.

A begylijtott nem veszélyes hulladékok elszallitdsara rendszeres jelleggel keriil sor, napi
5-6 kamionnal/kipperrel vagy MULTILIFT-es potos konténerszallitoé gépjarmuvel.

A tevékenység sordn a szallitasbol adodoan kipufogoégazok és szilard por terhelik a
levegot.

A telephelyre beszéllitott hulladékok mozgatasa, rakodéasa dizel {izemi targoncaval
vagy rakodogéppel torténik.

Mozgo6 légszennyezd forrasok vonatkozasaban a kibocsatdsokat két csoportra bonthatjuk:
- telepen beliili kibocsatasok

- kozuti kibocsatasok (hulladék, ipari vasfém alapanyag tranzit szallitdsabol eredd
kibocsatasok)

Telepen beliili kibocsatasok

Napi atlagban két dizel lizemi targonca és egy rakodo gép iizemel a telepen. A targoncak
napi Osszesitett lizemora adata 6 6ra, a rakodogép 5 orat lizemorat lizemel 8 Ords nyitvatartasi
és lizemeltetési iddszakban.

A telephely korbekeritett térrészére beérve a hulladékszallité gépjarmiivel lerakodnak, a
telepen beliil atlagosan 40-50 m-es tavolsagot tesznek meg. A telep teriiletén beliil
tehergépjarmiivek rovid széllitdsi utvonala miatt, ezen gépjarmivek munkaidejét és
iizemanyagfogyasztasat Osszevontuk, igy az Osszesitett adatbol kalkulaltuk a varhaté
szennyezOanyag kibocsatast.

Az egyes munkagépek lizemanyag fogyasztasi a lenti adatokkal jellemezheto:

- rakodogép lizemanyag fogyasztasa: 12 1/h, 60 1/d (atlagosan 5 tizemdra/miiszak)

- a nem veszélyes hulladékokat telephelyre be és kiszallitd gépjarmiivek Osszesitett
lizemanyag fogyasztasa: 11 I/h, 33 I/d (atlagosan 3 lizemoéra/nap a telephelyen beliil)

- targoncak lizemanyag fogyasztasa: 10 1/h, 60 1/d (atlagosan 6 lizeméra/miiszak).

- Telepen hasznalt munka- és szallitogép Osszesitett lizemanyag fogyasztasa: 153 I/d.
(egyidejli munkavégzés feltételezve, mind maximalis terhelés)

Munkagépek 1égszennyezdanyag kibocsatasanak szamitdsa:
Felhasznalt izemanyag mennyisége: 153 I/d x 0,83 kg/l = 127 kg/d.

A tevékenység soran keletkezo 1égszennyezés szennyezoanyagokra lebontva:
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Az MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabvanyok felhasznalasaval
szamitottuk a tevékenység okozta immissziot.

A telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenységek folytatdsa soran, a
munkagépekbdl kibocsatott 1égszennyezdanyag mennyiségének kalkulacioja:

Légszennyez6 Fajlagos Uzemanyag Kibocsatott 1égszennyezd
anyag kibocsatas fogyasztés anyag

kgl/t kg/nap kg/nap ma/s
CoO 32,0 4,064 47,03
SO2 7,7 0,978 11,3
NOy 4.4 127 0,559 6,47
CH 1,0 0,127 1,46
Szilard anyag 6,0 0,762 8,82

5 szdmu tablazat: MONIFER Kft. lorinci telephelyének teriiletén iizemeld
munkagépek légszennyezéanyag kibocsdtasa

A legkozelebbi lakodingatlanra kalkulalt immisszids érték 1 oras atlagolasi iddre
szamitva elhanyagolhaté mértékii. Az elvégzett szamitasok alapjan kijelenthetd, hogy a
hulladékgazdélkodasi tevékenység 1égszennyezd hatasa a lakokornyezetben nem haladja meg
a vonatkozo hatarértékeket.

A tavolsag fliggvényében az egyes l1égszennyez6 anyagok immisszios értékei az alabbi
grafikonon szerepld értékeknek megfelelden alakulnak.

A telephelyen hasznalt munkagépek és szallitojarmiivek légszennyezéanyag
kibocsatasabol szarmazé legnagyobb hatasteriilet a kén-dioxidra vonatkozva hatarolhato
le, melynek nagysaga 26 m.

Kozuti szallitas

A kozuti széllitasbol szarmazo kibocsatasok tekintettel a telephely, illetve annak tagabb
kornyezete altal lebonyolitott forgalomra hatasuk nem jelentds.

A kozlekedési ut forgalma mellett a szallitojarmiivek altal okozott kibocsatasok
gyakorlatilag elhanyagolhatok.
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MONIFER Kft. munkagépek
==10RAS ATLAG ==
Kén-dioxid, $02; S$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2m/s
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1. szamu grafikon: Munkagépek kén-dioxid kibocsatas hatasteriilet modellezése
MONIFER Kft. munkagépek szén-monoxid
==1ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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2. szamu grafikon: Munkagépek szén-monoxid kibocsatas hatasteriilet modellezése
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C (ng/m3)

MONIFER Kft. munkagépek nitrogénoxidok

==1 0ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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3. szamu grafikon: Munkagépek nitrogén-oxidok kibocsdtas hatdsteriilet modellezése

Osszes szilard, TSPM; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2 m/s
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MONIFER Kft. munkagépek szallo por
== 24 ORAS ATLAG ==
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4. szamu grafikon: Munkagépek szallo por kibocsatas hatasteriilet modellezése
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3.3.1.1. Hulladékgazddlkoddsi tevékenység dltali porterhelés mértéke

A  nem veszélyes hulladékgazdalkodasi tevékenység végzése soran a
hulladékszallitmanyok letiritése és konténerbe rakodasa soran porterhelés 1ép, illetve Iéphet fel.

A fenti tevékenységek végzésekor keletkezd por szélcsendes iddben a rakodés helyén
ill. kézvetlen kornyezetében kiiilepszik. Jelentésebb szélmozgas esetére, a por kitlilepedési
tavolsagara szamitds végezhetd, az uralkodd széliranyokba esd legkdzelebbi telepiilésre
vonatkoztatva.

A porszemcsék levegdben torténd mozgasat (gravitacidos erdtérben) az aldbbi
Osszefiiggéssel irhatjuk le:

B *n
G= ——— (Ppor — Plevegs ) * g [cm/s?]
6
ahol:
G az esést el6idézé eré [cm/s?]
d a porszemcse atmérodje [cm]|
g nehézségi gyorsulas [cm/s?]
Ppor a porszemcsék siirlisége [g/cm?] = 2,6g/cm®
Plevegd a levegd stirtisége [g/cm?] = 1,2*10° g/cm?®

Az eséssel szemben hato erd a levegd surlodasi ellenallasa (E), amely a Reynolds-féle szam
(Re) fiiggvényében hatarozhatd meg:

v*d* Ppor
G=
S
ahol:
v a levegdmozgas sebessége a szemcséhez képest [m/s]
G a levegd dinamikus viszkozitdsa [g/cms] = 1 814 * 107 g/cms
(20° C-on)

A surlodasi ellenéllés tiszta lamindris aramlas esetén (Stokes torvény):
d<8um ¢é R<0,1 ¢és E=3*n*d*g*v

Osszefliggések felhasznalasaval, a G = E egyensuly esetén:

d®*
(ppor*plevegé)*g = 3*7’E*d*g*V
6
1
V= — (\Ppor — Plevegs ) * g * o [cm/s]
18
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Ha a leveg6 stirliségét a kis értékre valo tekintettel elhanyagoljuk:

Plevegs ~ 0

A telephely teriilete a hulladék rakodési tevékenység miatt diffuz 1égszennyezonek
mindsiil.

A levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. 2. § 12.a pontja szerint a
helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: ,,a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznéalas mellett kibocsatott
légszennyezO0 anyag terjedése koOvetkeztében a vonatkoztatdsi iddtartamra szamitott, a
l1égszennyez0 pontforras kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett,
a fiistfaklya tengelye alatt varhato talaj kozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 o6ras) légszennyezettségi hatarérték 10 %- anal
nagyobb, vagy

b) a terhelhetdség 20 %-anal nagyobb, vagy
¢) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-nal nagyobb.

A porterhelés szempontjabol a fenti rendelet ¢, pontja szerint volt lehatarolhat6 a diffaz
forras hatésteriilete.

Modellszamitasnal figyelembe vett adatok:
Feliileti forras hosszabbik oldala: 110 m

Szélsebesség: 2mls

Kibocsatas magassaga: 1,0m

Légkori stabilités (s): 6 (normalis)
Atlagos feliileti érdesség (zo) 1,2

Vizsgalt teriilet PM1o alapterheltsége 21,6 pg/m®

Hatasteriilet modellezé szoftverrel a levegévédelmi hatasteriilet nagysaganak
modellezését, mely modellezé rendszer alapjan a hatasteriiletet a telephely hataratél 4 m-
re huzodik.
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MONIFER Kft. telephely szallo por
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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5. szdamu grafikon: Diffuz forras PMo hatasteriilet kalkulacidja

A fentiekbdl megéllapithatd, hogy a telephely nyilt szini taroloterének teriiletén folyo
hulladék rakodési, valamint belsé szallitasi munkafolyamatok kodzben, viszonylag nagyobb
sebességili 1égmozgas (erds sz€l) esetén is mar 44 — 56 m-es tavolsagon beliil kitilepszik a felvert
por (mivel a telephely keritéssel hatarolt ezért a hatéasteriilet a telekhatar savjatol szamitott 4 m-
es tavolsagjaban hatarolhato le).

A MONIFER Kft. altal bérelt telephely a lakoovezettol kelléen tavol (legkozelebbi
lakéingatlan a telephely kozéppontjatél 966 m-re fekszik), kiilteriileti részen helyezkedik
el. A Lérinci, Vorossapi at 1. szam alatti telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi
tevékenység nyoman jelentkezé porterhelés az elvégzett szamitasok szerint lakott teriiletet
nem érint.

Az engedélyeztetni kivant hulladékhasznositasi kapacitis novelése nem
eredményez tobblet szennyezéanyag Kibocsatast, illetve a lakott teriiletet terhelo
megnovekedett porterhelést.

3.3.1.2. Kapcsolddo tevékenységbdél, a nem veszélyes hulladékok be — és kiszallitdsbdl eredd
légszennyezés hatdsa

A telephely teriiletén egyidejiileg maximum 2 db tehergépkocsi tartozkodik.

A telephely munkanapokon, 08:00 és 16:00 kozotti id6szakban lizemel. A telephelyre

éves szinten begytijteni és eldkezelni kivant 49.800 tonna, és ebbdl 31.980 tonna mennyiséget
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hasznositani kivant hulladékmennyiség volumenéhez igazodva az aldbbi be- ¢és kiszallitasi
forgalommal kell szdmolni:

Napi beszallitas: 5-6 tehergépjarmi
Napi kiszallitas: 6 tehergépjarmii/kamion.

A cég a logisztikai, szallitdsi folyamatait, mind a koltséghatékonysagi, mind a
kornyezetvédelmi szempontokat egyarant mérlegelve Ggy szervezi meg, hogy a hulladékok
beszallitasat végzo gépjarmiivekkel szervezik a kiszallitasi folyamatokat is.

A fentiek figyelembevételével a telephelyet érintd nem veszélyes hulladék be- és
kiszallitas gépjarmi forgalma napi 6 tehergépkocsit jelent maximalisan naponta.

A telephelyre vezetd Vorossapi ut, szilard aszfalt, illetve betonburkolattal van ellatva,
mely alkalmas a teherforgalom lebonyolitasara.

A nem veszélyes hulladékok szallitadsa kapcsan az alabbi lizemeltetdi eldirasok vannak
érvényben:
- atelephely teriiletén beliil a megengedett legnagyobb sebesség 5 km/h
- véarakozo6 jarmii motorjat le kell allitani
- atehergépjarmiivek a telephelyen beliil kizarolag a kijelolt bels6 utvonalon haladhatnak
¢s a kijelolt tarolohelyre tirithetik le az egyes szallitmanyokat a telepvezetd utasitdsanak
megfelelden.

A telephelyre iranyulo teherforgalom a Lorinci, Vordssapi Giton torténik, mely a 24114
szamu kozlekedési utrdl agazik le.

A 24114 szamu bekotout 0+1033 szamu szelvényében miikodik egy szamlaloallomas,
melynek azonosité szama: 10459.

A Kapacitds Nehéz motoros Pilyasz. | Osszes Szemly- Kis Autdbusz Tehargépkocsi Mator-
szamislo- it fargalom fargalom | géphocs:
allomas e s =

ke [T
BEPKOCS | capkocsi | egyes | csukids mf“’“ nehéz | pétkocsis nyerges | speciali

MOF | Kapacitas | kihasz- Osszes forgalom | Osszes motoros forgalom méret. | teher teher- ercipar | Ko
s

nenéz
kédja | (/6] | (el 3] (ifnsp] | (€/nopl | Gi/nap) | (Efnapl | (ol (efmopl | (Et/napl | (fnopl | (i/nopl | (nopl | (/nopl | G/napl | o) | (nopl | (/opl | (/napl | Wnepl | (map]
(9)

1)-(12) 11)-10), (12) 3]{4), {6)-(9) (5H9] 1) 2) 3) 4) (5] 6] 7 (8) (10}

Kerékparat

10458 66| 2000 3%] a27 471 423 470 21 53 20 14 347 a1 18 0 11 3 0 0

10459 39| 1000 ax] a16 437] 308 43)] 34 67 32 25 208 a2 15 0 6 11 1 7 0 16

A szallitassal érintett ut forgalmi adataira vonatkozdan a Magyar K6zat Nonprofit Zrt.
,»Az orszagos kozutak 2020. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma” (263. oldal) cimi
kiadvanybol gytijtottiik ki az informaciokat.

Az érintett utszakaszra vonatkozo forgalmi adatok:

Osszes forgalom 437 E/nap, az alabbi megosztasban:

Személygépkocsi forgalom: 298 j/nap
Kistehergépkocsi forgalom: 42 j/nap
Autdbusz forgalom: 15 j/nap
Kozepes nehéz tehergépkocsi: 6 j/nap
Nehéz tehergépkocsi: 11 j/nap
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Potkocsis tehergépkocsi: 1 j/nap
Nyerges tehergépkocsi: 7 j/nap
Motorkerékpar: 16 j/nap

A tervezett hulladékhasznositasi kapacitasbévités nem jar egyiitt, illetve nem
eredményezi a telepre iranyuld szallitasok szaméanak névekedését, igy az nem eredményezi az
érintett utszakaszokon a forgalomndvekedést. Az nem veszélyes hulladék gyljto-feldolgozo
lizembe torténo be- és kiszallitasahoz hasznalt gépjarmi forgalom az igénybevett kozlekedési
uton nem eredményez mértékadod forgalom novekedést, igy megnovelt kornyezetterhelést.

A levegomindségre gyakorolt hatasok tekintetében megallapithatd, hogy a jelenlegi
iizemmenet, illetve a tervezett hulladékhasznositasi kapacitas bovités (tekintettel arra,
hogy a telephely éves iizemora szamaiban és varhato forgalom tekintetében sem torténik
valtozas) a jelenleginél nagyobb mértékii kornyezeti hatassal nem kell szamolni.

A telephely iizemeltetésének, valamint az ahhoz kapcsolodd tehergépjarmii
forgalomnak nincs hatarértéket meghaladd imissziot eredményez6 hatasa a lakott teriiletekre.

6. szdamu melléklet: Levegovédelmi hatdsteriilet

3.4. Vizekre gyakorolt hatdsok ismertetése

A telephelyen folytatott hulladékgazdélkoddsi ¢és annak részét képezd
hulladékhasznositasi tevékenység szdraziizemi technologidval mikodik. A telephelyrdl
technologiai szennyvizet nem bocsatanak ki.

A telephelyen beliil tarolt nem veszélyes hulladékok tarolasara, miiszaki védelemmel
ellatott betonozott tizemi gyiijtéhely szolgal.

A telephely - tekintettel arra, hogy a kiilvizi védelem érdekében a telephely vizelvezet6
ovarokkal van koriilhatarolva -, a telep teriilete egy, 6nallo vizgyijto teriiletként jelenik meg,
melynek térbeli kiterjedése 16.093 m?,

A nem veszélyes hulladékok kizarolag a miiszaki védelemmel ellatott, 35 cm vastagsag
bazaltbeton taroldtéren vagy fedett, betonburkolatii épiiletrészben gytijtik és taroljak a
telephelyen kiszallitasig, illetve a telepen beliili feldolgozasig. A telephelyen beliil létesiilt
épiiletek tetejére hulld csapadékviz a vizelvezetd csatorndk révén a telephely burkolat nélkiili
részeire keriil kivezetésre, ahol a csapadékviz elszikkad.

A miiszaki védelemmel ellatott tarolotér alatt a Zagyva-folyd hordalékanyagabol allo
hordalékrétegek talalhatok.

A vizsgalt teriileten a talajviz aramlasi iranya K-i, a Zagyva-folyo iranyaba mutat (a
talajviz daramlasi iranyat a lenti 1égifoton sarga szini nyillal tiintettiik fel).
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3 szamu légifotd.: A vizsgalt teriilet kérnyezetének domborzati viszonyai

A telephely kozvetlen kdzelében felszin alatti vizbazis (VOR azonosité AID417 — Heréd,
Ldrinci térségi vizbazis) védoteriilete talalhato.

A telepen beliill, az elmult 16 éves iddszakban folytatott hulladékgazdalkodasi
tevékenység felszin alatti vizekre és kozvetve a foldtani kdzegre gyakorolt hatasok vizsgalata
céljabol 3 mintavételi pontot jeloltiink ki.

Az egyik mintavételi pont — a talajviz aramlasi irannyal ellentétesen — a telephely
nyugati oldalan jeldltiik ki; tovabbi két mintavételi pontot az esetleges szennyezés térbeli
tovabb-terjedésének megfelelen a telep keleti oldalan.

Az egyes mintavételi pontok EOV koordinatai az alabbiak:

Hattér mintavételi pont (M3)

M3 jelii EOV X 263422 EOVY 697199

Tovabbi két mintavételi pont a kdrnyezeti hatdsok kimutatasa érdekében:
M 1 jelii EOV X 263454 EOV Y 697292

M 2 jelti EOV X 263414 EOV Y 697307
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4 szamu légifoto: Az egyes mintavételi pontokat feltiinteto térkép

A mintavételt, valamint a vizmindség vizsgalatokat akkreditaciéval rendelkezd cég
végezte (mintavétel idopontja: 2022. aprilis 6.).

Mintavételt és vizmindség vizsgalatot végzo cég neve:
Balint Analitika Kft.
Mintavételt végzo cég cime: 1116 Budapest, Fehérvari ut 144.

Mintavételt végzd cég akkreditacios okirata: NAH-1-1666/20109.

A felszin alatti vizb6l tortént mintakban altalanos vizkémiai komponensek, toxikus
fémek és félfémek, valamint szerves komponensek (TPH és BTEX) vizsgalatok elvégzésére
kertiilt sor. A megiitott talajvizszint 4,2-4,3 m (terepszinttdl szdmitva).

A felszin alatti vizbdl tortént vizsgalati eredményeket a foldtani kdzeg €s a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések méréseérdl
sz0lo 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-FVM rendelet 2. és 4. szami mellékletében megjelolt
hatarértékek figyelembevételével értékeltiik ki; valamint Osszehasonlitdst végeztiink a
hattérként kijelolt M3 minta értékeihez képesti valtozast.

A vizsgalati eredményeket az alabbi tablazatban 0sszegeztiik:
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Kod 22-462/1 22-462/2 22-462/3
Hatarérték
Minta jele M1 M2 M3 (hattér) 6/2009.(1v.14.)
: : KVVM-EiM-FVM
A’ mintael6készités kezdete/a vizsgalat 04.06./04.19. rendelet szerint
vége
pH (helyszini mérés) 7,60 7,54 7,59 pH>7:9,0 pH<7:6,5
Fajlagos elektromos
vezetOképesség (25°C) puS/cm 678 677 679 2500
(helyszini mérés)
Hidrogénkarbonat mg/l 287 293 287
Karbonat mg/l <3 <3 <3
Osszes lagossag mmol/l 4,7 4.8 4,7
Osszes keménység CaO mg/I 178 175 176
KOl mg/l 0,46 1,41 1,14
Szulfat mg/I 85 85 92 250
Nitrat mg/l 13,1 13,2 13,1 50
Nitrit mg/l 0,01 0,03 0,02 0,5
Klorid mg/l 30 30 31 250
Foszfat mg/l 0,12 0,09 0,13 0,5
Ammonium mg/l <0,01 <0,01 <0,01 0,5
Vas mg/l 0,03 0,02 0,03
Mangan mg/l <0,01 <0,01 <0,01
Natrium mg/I 26,0 25,6 25,1 200
Kalium mg/l 3,07 2,87 2,92
Magnézium mg/l 30,5 28,7 29,3
Kalcium mg/l 77,0 77,5 77,9
Ag ug/l <0,05 <0,05 <0,05 10
Al ug/l <1 <1 <1 200
As g/l 0,90 0,86 0,96 10
B g/l 24,5 24,5 23,8 500
Ba g/l 45,7 46,8 45,0 700
cd g/l 0,07 0,07 0,06 5
Co g/l 0,07 0,06 0,06 20
Cr g/l 0,20 0,17 0,18 50
Cu g/l 15,2 15,5 15,9 200
Hg g/l <0,01 <0,01 <0,01 1
Mo g/l 0,74 0,73 0,73 20
Ni g/l 0,43 0,37 0,43 20
Pb g/l 0,40 0,37 0,42 10
Sb g/l 0,26 0,27 0,26 5
Se g/l 0,79 0,76 0,79 10
Sn g/l <0,05 <0,05 <0,05 10
Zn g/l 47,9 44,3 42,2 200
TPH g/l 40,9 29,7 27,9 100

7. szamu tablazat: Mérési eredmények osszefoglalo tablazata
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A vizsgalati eredmények alapjan megallapithato, hogy sem az altalanos vizkémiai
komponensek, sem a toxikus fémek és félfémek vonatkozasaban sem allapithaté meg B,
szennyezettségi hatarértéket meghaladé koncentracio.

A hattér mintavételi pont és a szennyezés varhato terjedési iranyaban kijelolt tovabbi
két mintavételi pontban vett felszin alatti vizmintdban negativ vizmindség valtozas,
szennyezO0dés nyoma nem detektalhato.

A vizvizsgalati eredmények alapjan Kijelentheté, hogy az elmult években a
telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenység a felszin alatti vizeket (és ezaltal
az azzal kozvetlen /szorpcios és diffizios oldhatésagi/ kapcsolatban allo) foldtani kozeget
sem szennyezte el.

7 szamu melléklet: Laborvizsgalati és mintavételi jegyzokonyv

3.4.1. Vizellatas

A MONIFER Kft. altal bérelt telephely szocialis blokkja a kdziizemi vizellaté halozatra
rakotott, a szocialis €s ivoviz igény a kiépitett kozmiihaldzatrol biztositott.

A szocialis vizigény mértéke az aldbbiak szerint becsiilhetd:

A telephely teljes dolgozodi 1étszama: 8 f0, melybdl 3 f6 adminisztrativ, 5 f0 fizikai
munkat végz6 munkavallalo.

A fizikai munkat végz6 munkavallalok napi vizfelhaszndldsa 40 1/f6, az adminisztrativ
dolgozoké 15 1/£6/d.
A napi vizigény: 245 1/d.

A telephelyen alkalmazott technologidk jellegére tekintettel technologiai vizigény nem
mertiil fel és az a jovOben sem tervezett. A hulladékhasznositasi technologia lizemeltetése nem
igényel vizfelhasznalast (a berendezés villamos tizemil).

3.4.2. Szennyvizkezelés

A telephelyen keletkez6 kommunalis szennyviz zart, szivargasmentes taroloban gyilik
Ossze, melynek tartalmat a keletkezés iiteméhez mérten rendszeres jelleggel a hatvani
szennyviztisztitd telepre elszallitjak.

3.4.3. Hulladékgazdalkodasi tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak
értékelése

A Kornyezethasznald altal alkalmazott szaraziizemi, nem veszélyes hulladékokra
kiterjedd hulladékgazdalkodasi tevékenység miiszaki védelemmel ellatott, betonozott térszinen
és zart épiiletekben folyik. A hulladékgazdalkodasi tevékenység az tizemeltetési szabalyzatban
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foglalt elbirasok betartasa mellett a felszin alatti vizkészletek mennyiségére és mindségére
negativ hatast nem gyakorol (tekintettel a telephelyen gytijtott, elokezelt hulladékok jellegére —
nem veszélyes fémhulladékok).

Az ¢épiiletek tetejére hulld csapadékvizek a telephely burkolat nélkiili részein
elszikkasztasra keriilnek, biztositva a vizek helyben tartasat.

A hulladékgazdalkodasi tevékenységhez €s ahhoz szervesen kapcsolodo szallitashoz
hasznalt munkagépek és szallitojarmiivek szervizelését szakszervizben végzik, a munkagépek
lizemanyag ellatdsa csak szigoru eldirasok szerint torténik (cseppfelfogd talca hasznalata
mellett) a kornyezetszennyezés és ezaltal a felszini és felszin alatti vizek szennyezésének
lehetésége minimalis.

Normal iizemi koriilmények kozott a telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi
tevékenység a vizekre hatast nem gyakorol (hatds mindsitése semleges).

A telephelyen beliill nagyobb mennyiségben veszélyes anyagot nem tarolnak. Az
lizemanyagot a telepre a legkdzelebbi tizemanyagkutrol szallitjak be, érvényes UN mindsitéssel
ellatott folyadékos IBC-ben. A beszerzett izemanyag mennyisége illeszkedik a munkagépekbe
betankolni sziikséges mennyiséggel, mely munkagépek lizemanyag tartalydba a beszerzett
{izemanyag a telepi beszallitast kovetéen atfejtésre keriil. Atmeneti idészakban a mindsitett
IBC-ban max. 200 1 iizemanyagot tarolnak, a telephely elzart részén (karment6 talca felett).

A telephelyen hasznalt, fémhulladékok feldolgozasara (elokezelésére, hasznositasara
szolgdlo) technoldgiai gépek szervizelését markaszerviz végzi (mely markaszerviz a
karbantartas soran keletkez6 veszélyes hulladékot a telephelyrdl elszallitja).

Idészakos jelleggel a telepi munkavégzés soran keletkeznek veszélyes anyaggal
szennyezett, elhasznalt véddeszkozok, melyet a telephely miiszaki védelemmel ellatott lizemi
gyljtéhelyen gytjtik. Az lizemi gylijtOhely fedett, betonozott, melyben az ADR
kovetelményeknek megfeleld, szivargasmentes 200 l-es horddkban torténik az esetlegesen
keletkez6 veszélyes hulladékok taroldsa. A telephelyen egyidejlileg tarolt veszélyes hulladék
mennyisége nem haladta meg a 200 kg mennyiséget. A telephelyen évente atlagosan 10 kg
olajjal szennyezett rongy keletkezett.

Figyelembe véve, hogy a telephelyen veszélyes anyagot és veszélyes hulladékot csak
minimalis mértékben tarolnak, miiszaki védelemmel ellatott modon, igy ezen
tevékenységek nem jelentenek meghatarozé kockazatot a felszini és felszin alatti vizek
mindségére.

A telephely miikodésének kezdete 6ta nem kovetkezett be kdrnyezeti vészhelyzet,
illetve olyan esemény, ami a vizkészletek mindségi romlasat eredményezte volna.

A MONIFER Kft. altal végzett nem veszélyes hulladékgazdalkodasi tevékenység és a
jovOben kapacitasaban 39.800 tonna/év mennyiségre ndvelni kivant hulladékhasznositési
tevékenység sem a felszini, sem a felszin alatti vizkészletekre karos hatast nem gyakorol.

A Kornyezethasznald rendelkezik a rendkiviili eseményekre kidolgozott vészhelyzeti
tervvel, melynek tartalmat és gyakorlati elGirasait a telepen munkat végz6 alkalmazottjaival is
megismertet. A vészhelyzeti terv szerinti megel6z6 intézkedéseknek €s sziikség szerinti gyors
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beavatkozasnak koszonhetéen egy esetleges kornyezeti vészhelyzet esetében is a vizekre
gyakorolt hatas mértéke minimalis.

A telephelyen folytatott tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsainak
értékelése céljabol 3 ponton tértént mintavétel.

A mintavételi pontokat a talajviz aramlasi irdnydnak megfeleléen jeloltiik ki, hogy a
telepen végzett tevékenység hatasait értékelni tudjuk.

Egy hattér mintavételi pont a telephely burkolat nélkiili nyugati oldalan, még két
mintavételi pont a telephely keleti oldalan lett kijeldlve.

3.4.3. Hulladékgazdalkodasi tevékenységhez kapcsolodd szallitasi tevékenység vizekre
gyakorolt hatasainak értékelése

A hulladékgazdalkodasi tevékenység végzése soran a MONIFER Kft. telephelyére
nehéztehergépjarmiivekkel szallitjak be a gyijtott, tovabbi elokezelésre, kereskedelmi céla
értékesitésre és hasznositasra alkalmas nem veszélyes hulladékokat. A telephelyre beszallitott
hulladékokat anyagmindség szerint osztalyozzak, szortirozzak, sziikség szerint eldkezelik,
hasznositjak.

A vevbéi igények szerint elOkészitett hulladékokat tovabbi, érvényes
hulladékgazdalkodéasi engedéllyel rendelkezé hasznositd szervezetek felé értékesitik. A
telephelyen beliil, mind a telephelyre vezeté bekotéuton szigora eléirasok vonatkoznak a
megengedett legnagyobb sebességhatarra, melynek értelmében a megengedett legnagyobb
sebesség 5 km/h. A sebességhatar betartasa a porterhelés mértékének minimalizalasa mellett
csokkenti a lehetdségét a szallitas soran esetlegesen bekovetkezd vészhelyzetnek is.

A széllitott nem veszélyes hulladék (mely dontéen fém hulladék) kornyezeti kockazatot
nem jelent, a szallitas sordn egy havaria esemény eléforduldsa eredményezhet negativ hatast a
felszini vagy a felszin alatti vizekre (lizemanyagtartalybol kifoly6 ilizemanyag vagy elfolyo
kendolaj). A cég a szallitasi tevékenységre vonatkozdan rendelkezik havaria tervvel, mely
szintén lehetdséget biztosit a fellépd hatasok csokkentésére ¢€és az azonnal sziikséges
intézkedések meghozatalara.

Egy esetleges vészhelyzet hatékony elharitasdhoz sziikséges mentesitd anyagok a
telephely kézianyag raktardban vannak elhelyezve, melyek az alabbiak:

- 2dblapat
- 2 dbsepri
- 250 kg felitato homok
- 4.db 200 Il-es fémhordo
- 8 db UN mindsitett, veszélyes hulladékgyijtd zsak.
A fenti anyagok gyors és szakszerli felhasznaldsaval a telephelyen beliil folytatott
szallitasi tevékenység lehetséges vészhelyzete hatékonyan €s gyorsan elharithato.
A vészhelyzet elharitasdhoz elhasznélt anyagokat soron kiviil pétolni sziikséges.
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A telephely miikodésének kezdete ota a szallitasi tevékenységbol fakadoan
kornyezeti vészhelyzet, rendkiviili esemény nem fordult elo.

3.5. Hulladék

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenységre vonatkozéan a MONIFER
Kft. a 309/2014. (XI1.11.) kormanyrendelet kovetelményeiben foglalt eldirasoknak
megfelelden részletes nyilvantartast vezet, anyagmérleget készit.

Az egyes hulladékszallitmanyokra vonatkozd informacidkat szadmitogépes
nyilvantartdsi rendszerben rogzitik, mely nyilvantartdsi rendszer képezi az alapjat a
hulladékgazdéalkodasi és  fémkereskedelmi  vonatkozdsu  jogszabalyokban  foglalt
adatszolgaltatasi kotelezettség teljesitésének.

A telephelyi anyagmérlegben kiilon feltiintetésre keriil a hulladék eldkezelés eljaras
soran képz6dé masodlagos hulladék mennyisége, 72/2013. VM rendelet szerinti
anyagminésége (HAK) ¢és a fennmarad6 hulladék mennyisége. A madsodlagos
hulladékmennyiségek, valamint az elsddleges hulladékképzddés adatai az OKIRKAPU
rendszerben rogzitett hulladékbevallasban szerepelnek.

A hulladékhasznositasi eljards soran kikeriild fém frakciok hulladékstatuszbol vald
kivonasat az atvevd, az OAM Kft. végzi el (sajat kohészati alapanyagokra vonatkozd
eljarasrendje szerint). A hulladék statusz megsziinésének igazolasat a termék befogadoja adja
ki, mely a sajat minésitési és eljarasi rendje alapjan keriil mindsitésre.

Az iizemelési id6szakban a telephelyen egyidejlileg munkét végzo alkalmazottak szama:
8 10.

A MONIFER Kft. kozszolgaltatdsi szerzédést kotott a telephelyen keletkezd
kommunalis szilard hulladékok kezelésére, melynek elszéllitasara heti gyakorisaggal keriil sor.

A naponta keletkez6 kommunalis hulladék mennyisége nem jelentds, napi 5-10 kg-ra
becstilhetd.

Hulladék neve HAK kod Becsiilt  éves
mennyiség

Olajos rongy 15 02 02* 5-10 kg

Kommunalis szilard hulladék 200301 3t

8 szdmu tablazat: Keletkezo hulladékok éves becsiilt mennyisége

Rendkiviili koriilmények (pl. forgé6zsamolyos rakodogép, targonca telephelyen beliili
miszaki hibajanak) bekovetkezése soran kell szamolni eseti jellegli veszélyes hulladék
képzddéssel. Abban az esetben, ha a karbantartasi munkat a helyszinen kell elvégezni, minden
esetben kotelezd a karmentd, cseppfelfogd tilca é€s sziikség szerinti karmentd eszkozok (pl.
felitato lapok és hurka) készenlétben tartasa €s annak alkalmazasa.

Az eseti jellegli, rendkiviili karbantartasi, havaria esemény bekovetkezése soran kell
szamolni az alabbi, 72/2013. VM rendelet szerinti azonositd kodu hulladékok keletkezésével,
becsiilve a varhatdé mennyiséget is.
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Hulladék azonosito kéd Hulladék megnevezése Becsiilt mennyiség (kg)
1301 10* Kloérozott szerves vegyiiletet | 5
nem tartalmaz6 hidraulika
olajok
13 02 05* Féradt olaj 10
1501 10* Veszélyes anyagokkal | 2
szennyezett csomagolasi
hulladék
15 02 02* Veszélyes anyagokkal | 45
szennyezett felitaté anyagok

8. szamu tablazat: MONIFER Kft. altal bérelt telephelyen rendkiviili események
bekovetkezésekor keletkezo hulladékok mennyiségi és mindségi becslése

A veszélyes hulladékok tovabbi kezelésérol a MONIFER Kft. a 225/2015. (VI1IL.5.)
kormanyrendeletben foglalt kovetelményeknek megfeleléen gondoskodik. A veszélyes
hulladékok kizarélag érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé cégek részére
adhatok at.

Az elmult idészakban a fentiekben leirt rendkiviili esemény nem fordult el6.

3.5.1. Hulladékgazdalkodasi tevékenységhez kapcsolodd hulladékkeletkezés

Targyi telephelyen, melyet a MONIFER Kft. bérleti jogviszony keretében lizemeltet,
tobb évre visszamendleg végez nem veszélyes hulladék gytijtési, kereskedelmi, eldkezelési,
valamint az utobbi években hasznositasi tevékenységet.

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenységek kezelési kodjai a
hulladékgazdalkodasi  tevékenységek nyilvantartasba  vételérdl, valamint hatosagi
engedélyezésérdl szolo 439/2012. (XI1.29.) korméanyrendelet 2. szamu melléklet; valamint a
hulladékgazdalkodéssal kapcsolatos artalmatlanitasi €s hasznositasi miiveletek felsorolasarol
sz616 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet 2. szamu melléklete alapjan:

- G0001 - gyljtés
- B0001 - kereskedelem

- E- fizikai elokezelési kodok

o E02-03 apritas (z0zas, torés, darabolas, Orlés)
o EO02-05 véalogatas alaki jellemz6k szerint (osztalyozas)
o E02-06 valogatas anyagi jellemzok szerint (osztalyozas)

- Hulladékhasznositasi kodok
o R4 Fémek és fémvegyiiletek visszanyerése, ujrafeldolgozasa

o RI12 Atalakitds az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében
(R-kod hianyaban ez a miivelet magaban foglalja a hasznositast megel6z6
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elokészitd miveleteket, mint példaul az R1-R11 miiveleteket megel6zo
valogatas, apritds, tOmorités, pelletkészités, szaritds, z0zas, kondicionalas
vagy elkiilonités);

o R13 Tarolas az R1-R12 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a
képzddés helyén az elszallitasig torténd atmeneti tarolas kivételével, ahol az
atmeneti tarolas a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti elézetes tarolast
jelenti].

o Eloékezelési koédok meghatarozdsa: a hulladékgazdalkodasi tevékenységek
nyilvantartasba vételérdl, valamint hatdsagi engedélyezésérdl szolo 439/2012.
(XII. 29.) Korm. rendelet (tovabbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet)
2. melléklete alapjan: E02 - 03 apritas (zuzas, torés, darabolas, orlés); E02 -
06 valogatas anyagmindség szerint.

A hulladékok Osszegytijtése anndl a partnernél torténik, ahol a hulladék keletkezik az
oda kihelyezett konténerben dmlesztett forméaban. A szallitas el6tt a konténert ponyvas vagy
halos lefedéssel latjak el, melyet majd az autd sajat emel6jével vagy targonca segitségével
felhelyeznek a platora és elszallitjak. A telephelyrdl valo kiszallitds ugyanigy valdsul meg.

A telephelyre a beérkezd jarmiivet mérlegelik és a megfeleld helyre iranyitjak, ahol a
konténer leemelése megtorténik. Ezt kovetden kézi vagy gépi Uton be vagy kirakodjak a
hulladékot, melyek taroldsa Omlesztett formaban valdsul meg a betonozott feliileten vagy
konténerekben (ritkdbb esetben big-bag zsakban) tovabb taroljak. A végleges szallitast
megeldzden sziikség esetén még gépi erdvel nagyobb konténerbe pakoljak és elszallitjak a
telephelyen beliil eldvalogatott, elokezelt, illetve hasznositasi eljaras eredményeként keletkezo
frakciokat.

A hulladékszallitmadnyok mérlegelése a hitelesitett hidmérlegen torténik, melyre
bejegyzésre keriil a jarmii tipusa, rendszdma, hulladék tipus azonosito kdddal, és mennyiséggel.
Telephelyen hulladék elékezelést is végez a MONIFER Kft. a fémhulladék gyijtési,
kereskedelmi tevékenység mellett. Az eldkezelés kézi szerszamokkal torténd darabolast jelent
(kézi daraboloval és langvagoval) a szallithatosag optimalizdlasa érdekében, valamint a
beérkezd hulladékok sziikség szerinti daralasat T1000-TG1250 tipust daraldval. Ezt kovetden
a fém hulladékot konténerbe vagy big-bag zsdkba rakjak és hasznositasi engedéllyel rendelkezd
szervezet részére értékesitik. A kezelési folyamat szempontjabol kritikus ellendrzési pontnak
tekinthetd a daralas soran a dardlando hulladékok Gsszegylijtése, atmeneti tarolasa, valamint a
daralt hulladékok gytijtése és tarolasa. A dardland6 hulladékok példaul kabel hulladék daralas
elotti Osszegylijtése konténerben vagy omlesztett forméban valosul meg, melyeket a daralo
gépbe kézi erdvel adagoljak. A berakott kébel vagy egyéb hulladék a kimeneti ponton
automatikusan szeparalodik fém és miianyag komponensre, melyet kiilon kell gyQjteni, illetve
a mianyag hulladékokat a tarolas tovabbi szakaszaban a telephelyen keletkezett hulladékként
kell kezelni, és arra engedéllyel rendelkezd szervezet részére atadni.

A Kornyezethasznal6 jovObeni szandéka szerint a hasznositani kivant nem veszélyes
fémhulladék napi mennyisége meghaladja az 5 t/d mértéket, mely miatt hulladékhasznositasi
engedélyét modositani szandékozik. A hulladékhasznositasi engedély modositasa miatt késziilt
jelen kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacio.
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A MONIFER Kft. hulladékhasznositdsi technologidja shrederezd gépre épiil. A
technologiaban feldolgozni/hasznositani kivant hulladékbol 90 % - ban fém és kb. 10 %-ban
mianyag nyerhetd ki.

A hasznositasi technoldgia gépészeti alapjat a Panizzolo Flex 1000 statikus kalapacsos
toré DT80.80 magneses dobbal ellatott berendezés jelenti.

A gép napi maximalis kapacitasa napi 16 6rds miiszakban (napi 16 6ra a maximalis
tervezett lizemmenet csak nappali id6szakban) 128 tonna/nap, igy az éves kapacitdsok az
alabbiak szerint alakulnak:

HAK kéd Megnevezés Mennyiség
tonna/év

150104 fém csomagolasi hulladék 31980

17 04 05 Vas és acél

1901 02 kazdnhamubdl eltavolitott vas tartalmd anyag

(fenék hamu)

191202 Fém vas

191203 Nemvas fémek

200140 fémek

Osszesen 31980

Hasznositasi kod: R4 — fémek és fémvegyiiletek visszanyerése, Gjrafeldolgozasa.

A Monifer Kft. nejlonnal szennyezett vasat és egyéb hulladékot szandékozik vasarolni
a Fero-Transfer Kft-t6l a fenti HAK kodokon.

Ezeket az anyagokat a kovetkezd technologiaval hasznositja:

A Dberendezéssel a kovetkezd anyagok méretcsokkentése €s valogatasa lehetséges:
Elektronikai  hulladékbol kinyert anyagok, kisméretli elektromotorok, Oninditok,
transzformatorok, aluminium profilok, aluminium ontvények, ...stb. Kisméretii vegyes
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fémhulladék, kanndk, hordok, dobozok, magnesezhetd ¢és nem magnesezhetd fémek
(aluminium réz, bronz...stb), miianyag €s egy¢b anyagok.

Orankénti maximalis teljesitmény: maximum 8 tonna/éra a beallitasoktol és a
feldolgozand6 anyagtdl fliggden.

Feldolgozas célja: az anyag méretének a csokkentése és szeparalasa.
Berendezés:

Panizzolo Flex1000 statikus kalapacsos malom — 250 kw

Miiszaki leiras:

A Panizzolo Flex 1000 hammermill kézépméretli fémes anyagok finomitisara és
tisztitasara alkalmas, a végtermék igy konnyebben szétvalaszthato kiilonbozd dsszetevokre, és
a mas tipust anyagok (millanyag stb.) eltavolithatova valnak.

A szabadalmaztatott bolcso lehetové teszi a feldolgozas gyors és egyszerii cseréjét és a
biztonsagos karbantartast.

A Panizzolo Flex 1000 a kovetkez6 egységekbdl all:
1) Adagol6 szalag adagol6 bunkerrel

2) Vibracids adagol6 asztal

3) Orlé cella

4) Elektromos vezérld panel

5) Elektromotor

6) Hidraulika rendszer

7) Uritd vibracids asztal

8) Védo burkolatok

9) Vazszerkezet és podium

1. Adagol6 szalag bunkerrel
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Adagolja az anyagot az 6rlécellaba, megakadalyozza a tuladagolast, biztositja a
hatékony miikodést.

2. Vibracids adagol6 asztal
Az adagol6 szalagrol az orldcellaba juttatja az anyagot, mikdzben szétrazza és szétteriti.
3. Orlscella
Az alébbi egységekbdl all:
e Burkolatokbdl,
o Tartd szerkezetbol,
e Rotorbol
e Szabadalmaztatott bolcs6bol

e Fedélbol

Ezek az anyagok teljes mértékben altaldnos rendeltetésti szerkezeti acélbol késziilnek
(S355J2). A feldolgozas ideje alatt a fedé¢l a vazszerkezethez van rogzitve, a karbantartés idejére
konnyen felnyithatd. A rendszer belseje kopasallo acélbol késziil (hosszu élettartam, kdnnyti €s
gyors csere).

4. Elektromos vezérlo panel

* Tartalmazza a vezérld és ellendrzo egységeket, tapegységeket €s meghajto egységeket,
magat a PLC-t, és a biztonsagi aramkoroket.

« TOUCH-screen (Erint6 képerny6s) megjelenités animaciokkal,
5. Elektromotor
* Teljesitmény: 250 kW lagy inditasu
« Ekszijas nyomatékatvitel,
* Rugalmas alatdmasztas, hidraulikus ékszily feszités és lazitas
6. Hidraulika rendszer
* Vibracio gatld elemekkel van ellatva.
* Nyomogombos miikddtetés a kovetkezd funkcidokhoz:
o Orlécella nyitas-zaras
e Vészhelyzeti ajtd nyitds zaras (ez automatikusan €s manualisan is miikodtethetd)
e Fedél zarasa a vazsszerkezethez
o Ekszij feszités-oldas

7. Vibracios asztal
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* Kiszaéllitja az anyagot
8. Védo burkolatok

* A védo burkolatok a biztonsagi szabalyok teljes betartasaval késziiltek és nem
akadalyozzak a karbantartdsi munkakat.

9. Véazszerkezet és poédium
* A gerendadk HeA —bol késziilnek.

» Tartalmaz beépitett rezgéscsillapitokat, peronokat, kabelcsatorndkat és hidraulika
rendszert a gép szamara.

* A beépitett rezgés elnyeld rendszer elnyeli a rezgések 70-80%-at, ezzel
megakadalyozva a kiilondsen erds zajok keletkezését, illetve a szomszédos egységek rezgések
altali zavarasat.

* A jardék és a korlatok tabla lemezbdl és festett szerkezeti profilbol késziilnek, lehetdvé
teszik a biztonsagos karbantartast.

Elénydk:
* A hatékony 06rlést el0segitd erds strukura.
* Hidraulikus ajtonyitas az drlécella gyors és egyszerti elérése érdekében.

» Kétszintli vézszerkezet a hatékonysag ¢és a gyors karbantartds ¢&s tsztitas
eldsegitéséhez.

* Panizzolo szofver altal vezérelt adagolas az 6rldcella karosodasdnak megeldzésére.
* A rotor a fedélbe beakaszthat6 és azzal egyiitt kiemelhetd a karbantartashoz.

* Cser¢lhetd kalapacsok és rotor.

» Szabadalmaztatott bolcsd (P29051):

v Gyorsan cserélhet6 racsok, gyors atallas a kiilonb6z6 beallitasokhoz

v Biztonsagos karbantartas, holt id6 csokkentése

v Egyszeriien kiemelhet6 felépités
* Kénnyen cserélhetd pancélzat;
 Panizzolo kontrol szoftver;

Elektromos adatok:

Névleges teljesitmény ( Installed Nominal Power): Pn 280 kW
Névleges aram (Installed Nominal Power): In 480 A
Halozati fesziiltség: 400V — 50 Hz
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Kiilsé aramkorok fesziltségei: 220V AC

Vezérlo fesziiltség: 24 V DC

Fokapcsold névleges arama: 630 A

Max rovidzarlati aram: 35 kA

Pillanatnyi PTO: 560 kVA

A DT80.80 magneses dob miiszaki adatai:

- Vazszerkezetbe épitett magneses dob véddburkolatokkal ellatva.
- Méretek: szélesség 800 mm , dob atméré 800 mm
- Allithato méagneses mezd

- Alland6 mégnes altal 1étesitett magneses mezd

- Nem méagnesezhetd, savallo boritas

- Elektromos igény: 400 V- 50 hZ — 3 kKW - Savall6 konvejor cstiszda

A technoldgiai folyamat soran kapott E 40 mindségii fémet, tovabb értékesitik az OAM
Kft-nek, ahol fémalapanyagként kertil felhasznalasra.

A feldolgozas soran keletkezett nemfém tartalmu hulladékot pedig visszaszallittatjuk a
Fero-Transfer Kft altal megadott hulladék lerakd helyre. A keletkezett milanyag hulladék
kodszama 19 12 12, éves maximalis mennyisége 6 tonna.

A telephelyen egy iddben tarolhatd hulladékok maximalis mennyisége 20.000 tonna.
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A cég az elmult 5 év sordn az alabbi hulladékok gytijtését és elokezelését végezte el (az értékek kg mértékegységben szerepelnek).

HAK Megnevezés 2017 2018 2019 2020 2021
kéd
Gyjtott, Ebbél Gylijtott, Ebbol Gylijtott, Ebbdl Gylijtott, Ebbdl Gylijtott, Ebbdl
kereskedelmi | el6kezelt | kereskedelmi | elkezelt | kereskedelmi | elékezelt | kereskedelmi | el6kezelt | kereskedelmi | elékezelt
céllal atvett céllal atvett céllal atvett céllal atvett céllal atvett
vasfém részek ¢és
120101 | esztergaforgacs 0 0 43.200 8.210 0 12.700 0 0
nemvasfém részek
120103 | és esztergaforgacs 0 0 7.850 2.100 0 5.750 0 0
kozelebbrél meg
nem hatarozott
120199 | hulladék 0 0 0 0 669.981 0 1.477.323 1.260.045
milanyag
csomagolasi
150102 | hulladék 0 0 0 0 145.857 0
fém  csomagolasi
150104 | hulladék 0 0 18.480 0 4.216.086 4.216.086 | 1.118.920 0
kiselejtezett
berendezés, amely
kiilonbozik a 16 02
09-t61 16 02 13-ig
terjedd
160214 | hulladéktipusoktol | 334.858 337.839 0 294.331 47 171.150 192.949 206.980 0
vOrosréz,  bronz,
170401 | sargaréz 1.933.355 880.269 0 470.607 605.300 | 353.322 511.862 141.001 0
170402 | aluminium 921.622 848.483 0 296.461 0 188.613 0 199.356 0
170403 | 6lom 62.674 25.016 0 5.144 0 395 0
170404 | cink 167.435 107.936 0 58.119 0 38.520 38.520 0 20.700
170405 | vas és acél 1.271.974 1.834.026 0 874.000 0 744.788 0 2.118.742 0
170407 | fémkeverék 87.023 70.740 0 88.260 0 22.840 0 44,770 18.895
kabel, amely
kiilonbozik a 17 04
170411 | 10-t61 192.886 480.285 0 346.800 752.675 | 40.228 0 12.980 0
kazanhamubol
eltavolitott vas
190102 | tartalma anyag 0 0 0 0 1.573.840 1.442.115
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konnyt frakcio és

por, amely

kiilonbozik a 19 10
191004 | 03-t61 0 0 128.540 2.826 187.580 313.294 0 0
191202 | fém vas 0 0 1.975.828 0 3.795.052 5.022.408 | 4.399.210 18.894
191203 | nemvas fémek 228.773 616.086 0 299.839 0 377.501 313.663 445,471 0

kiselejtezett

elektromos és

elektronikus
200136 | berendezések 0 0 0 0 197.761 0
200139 | mlianyagok 0 0 26.708 37.688 15.612 0
200140 | fémek 14.089 14.089 0 0 12.700 78.962 0

9 szamu tablazat: Telephelyen gytijtott és elékezelt hulladékok mennyisége az elmult 5 évben (kg)

A MONIFER Kft. az alabbi nem veszélyes hulladékok hasznositasat végezte el az elmult 5 éves iddszakban (az adatok kg mértékegységben
szerepelnek a tablazatban):

HAK Megnevezés 2017 2018 2019 2020 2021

150104 | fém csomagolasi hulladék 0 0 1.592.646 369.260 3.494.080
kazanhamubol eltavolitott vas 0

190102 | tartalmt anyag 0 0 1.000.487 0

191202 | fém vas 0 0 1.301.379 2.736.160 2.835.470

191203 | nemvas fémek 0 0 173.620 440.930 544.670

200140 | fémek 0 0 0 753.140 0

Osszesen 0 0 3.067.645 5.299.977 6.874.220

10 szamu tablazat: Telephelyen hasznositott hulladékok mennyisége az elmult 5 évben (kg)
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3.6. Talgj

A telephely az Eszak-magyarorszagi kozéphegység nagytdj, Eszak-magyarorszagi
medencék kozEéptdj, Zagyva-volgy kistdj régidhoz tartozik, a kistdj kozépso teriiletén fekszik.

Lérinci varos a Dél-Nyugati-Matra 1abanal, a Zagyva-folyd melleti dombhaton telepiilt.
A varos tengerszint feletti atlagos magassaga 171 m.

A hordalékkup altal alkotott dombhat 10-30 m magasan emelkedik ki a kornyezetébdl,
s nyugatrdl a Zagyva-foly6 volgye, észak-keletrdl pedig a Matra 700-800 m-es hegykoszorui
hataroljak.

A Zagyva-foly6 menti térrészek foldtani felépitésére az aldbbi rétegrend jellemzo:
A teriilet foldtani felépitése és vizfoldtani viszonyai
1. Oligo-miocén korti homok, homokkd

A kornyék legidésebb foldtani képzddménye az oligo-miocén kort, ,,glaukonitos-
homokkd” vizfoldtani szempontbol jelen helyszinen viszonylag rossz viztdrozonak tekinthetd.

2. Miocén eggenburgi ,,als6-tarkaanyag” (kavics, homok, agyag)

Felépitése kavics rétegekbdl 4ll, amelyek durva- ¢és kozépszemcséjli aleuritos
homokkdvel és homokkal valtakoznak. Kozepesen jo viztdrozonak tekinthetd, azonban a
feddben also ,riolittufa” vizzard réteg talalhato, igy a csapadék eredetli leszivargasnak nincs
lehetdsége.

3.Miocén, otthangi ,,also-riolittufa”

Vizzar6 réteg, igy az alatta elhelyezkedd rétegek vizutanpotlasat megakadalyozza.
4. Miocén, otthangi ,,fels6-tarkaagyag”

Agyagos 0sszetételil tiledéksor kozvetlentil a riolittufara telepiil. Kitlind vizzaro.
5. Miocén, otthangi Osszlet

A Zagyva-patak tektonikai arkdban megtalalhatd vizzaro.

6. Miocén, karpati slir

Vizfoldtani szempontbdl vizzaro.

7. Holocén-pleisztocén, folydvizi kavics, homok, agyag

A Zagyva-volgyében a talajok pannon és pleisztocén iiledékeken, valamint a fiatalabb
folyohordalékon képzddtek. A magasabb peremteriileteken dontden barnafoldek alakultak ki,
mig a foly6é mentén az Ontéstalajok kiillonb6z6 valtozatai alakultak ki.

A MONIFER Kft. altal bérelt ingatlan hulladékgazdalkodasi tevékenység végzésére
szolgald része betonburkolattal ellatott. A Kornyezethaszndlo altal kérelmezett megndvelt
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fémhulladék hasznositasi tevékenység végzése nem jar tobblet teriiletfoglalassal (a tervezett
tevékenység a meglévo, mar kiépitett infrastruktira hasznalataval torténik.)

3.6.1. Hulladékgazdalkodasi tevékenység talajra gyakorolt hatdsai

A telephely 16 093 m? alapteriilet(i, korbekeritett, zart, 24 draban 6rzott bérelt teriilet,
amelybd]l 8000 m? szilard burkolattal ellatott (2 db betonburkolattal ellatott hulladékgytijtd
teriilet 5000 m? és 3000 m? nagysagtak) és 300 m?iroda épiilet szocialis helyiségekkel, tovabba
két raktarépiilet 470 m? és 370 m? alapteriilettel.

A telephelyet kerités hatarolja el a kiilsé kornyezettdl.

A telephelyen beliil betonburkolat és vizzarod, miiszaki védelmi rendszer megépitése
sorédn a talaj eredeti funkcidja megsziint, a tervezett hulladékhasznositasi kapacitdsndvelés nem
eredményez tobblet teriiletfoglalast, tovabbi beépitést.

A telep normal tlizemeltetési koriilményei mellett a foldtani kozeg szennyezésének
lehetdsége kizarhat6. Rendkiviili esemény vagy havaria eléfordulasa esetén kovetkezhet be
vészhelyzet, melyre vonatkozoan a Kornyezethasznalo kidolgozott tervekkel rendelkezik.

Gépjarmi karbantartast a telephelyen nem végeznek, sziikség szerinti javitdsi munkéakra
vagy lizemanyag feltoltésre kizdrolag karmentd talca, cseppfelfogod talca alkalmazaséaval kertil
sor. A kiépitett miiszaki védelmi rendszer vizzaro tulajdonsaganak koszonhet6en az esetlegesen
elcsOpogd olaj vagy lizemanyag konnyen koriilhatarolhato és az eldirt intézkedések nyoman
felitathatd, megakadalyozva igy a miiszaki védelemmel ellatott térrész korili foldtani kdzeg
elszennyezddését.

A telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenység kezdete oOta kornyezeti
vészhelyzet nem kovetkezett be.

3.6.2. Szallitasi tevékenység talajra gyakorolt hatasai

A nem veszélyes hulladékok telepre torténd be- és Kiszallitasa a telephelyen beliil
kijelolt kozlekedési utakon, valamint a telepre vezetd aszfaltburkolattal ellatott kozlekedési
uton zajlik, mely teriileteken a talaj eredeti funkcidja megsziint, erre tekintettel a szallitasi
tevékenység a talajra hatast nem gyakorol.

Szallitasi tevékenység vonatkozdsdban egy esetleges vészhelyzet esetében lehet
szamolni talajra, foldtani kozegre gyakorolt negativ hatassal. A Kdrnyezethasznalo a szallitasi
tevékenységre is rendelkezik vészhelyzeti tervvel, amiben foglaltak betartasaval a kdrnyezetre
gyakorolt hatdsok mértéke minimalizalhato. A szallitdo jarmi vezetofiilkéjében készenlétben
kell tartani egy veszélyelhdritasi csomagot (felitatdé parnékkal), melynek révén az azonnali
beavatkozasi intézkedések soron kiviil megkezdhetdk a nemmegfeleldség észlelését kovetden.
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3.7.Zaj és rezgés

A vonatkozé eléirasok alapjan meg kell vizsgalnunk, hogy a vizsgalt telephely, valamint
az ott végezni kivant nem veszélyes hulladék hasznositasi kvota bdvitése utdn milyen
zajemisszioval terheli a kornyezetét. Mivel a telephely nyitvatartasanak rendje, és
Osszességében az oda be — és kiszallitott hulladékok volumene a tervezett bovités soran nem
valtozik ezért a vizsgalataink soran a jelenlegi allapot, a miikddés iddszaki zaj- €s rezgés
hatasait vizsgaljuk ugy, hogy megfelelnek-e a hatidlyos jogszabalyi feltételeknek,
hatarértékeknek.

A zajemissziot az alabbi iddszakokra vonatkoztatva vizsgaljuk:

- Jelenlegi allapot, miikodés iddszaka.

3.7.1. Avizsgalt terllet elhelyezkedése zajvédelmi szempontbdl

A telephely kornyezetének leirésa:
A telephely kornyezetének rendezési terv szerinti besorolédsa: Gip.

A telephelytél észak-keletre a 802 m-re helyezkedik el egy Uh hétvégihazas teriilet, mig észak-
nyugatra Lf és Lke teriiletek taldlhatok. A telephely akusztikai kézéppontjdhoz legkdzelebb
1év6 csaladi haz tavolsaga 966 m.

A telephely nem rendelkezik zajkibocsatasi hatarérték hatarozattal.

3.7.2. Vonatkozo zajterhelési, zajkibocsatasi hatarértékek

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet
szabalyozza. A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasat a 93/2007. (XI1. 18.) KvVM rendelet
szerint kell megallapitani. A védendé homlokzatokat mas {izem zaja nem terheli, kozvetlen
hatasteriilete nem all fedésben mas iizemi zajforras hatasteriiletével, ezért a szomszédos iizem
miatti korrekciot nem kell alkalmazni, Kn = 0, a zajkibocsatasi hatarérték megegyezik a
terhelési értékkel.

Meglévo tevékenység

A telephelyen talalhato gépek:

Gépek és darabszamuk Miikodési id6 (h)
1 db M 318 CAT forgérakodd 5 o6ra/8 ora

1 db GWS 20-230 H MAXI 100 nyuzogép 5 6ra/8 ora

1 db Oll6 COREMA Typ: SHARK 500 5 o6ra/8 ora

1 db Oll6 LEFORT 5 6ra/8 ora

2 db Daral6 Typ: TG 1250 7 ora/8 oéra

1 db Daralé Typ: TG 1500 7 ora/8 ora

2 db Flex BOSCH 0,5 ora/8 ora

1 db LINDE targonca 2 t, diesel 3 ora/8 ora

1 db CAT targonca 30 diesel 3 6ra/8 ora

11. szamu tablazat: Telephely zajforrasai
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A telephelyen a széllitast kamionnal végzik.

Hulladék hasznositasi tevékenység
Panizzolo Flex 1000 statikus kalapacsos tor6 DT80.80 magneses dobbal:

A Monifer Kft. nejlonnal szennyezett vasat vasarol a Fero-Transfer Kft-t6l a 16.-17. oldal
tablazatai alapjan.

Ezt az anyagot a kdvetkezo technologiaval dolgozza fel:

A berendezéssel a kovetkezd anyagok méretcsokkentése lehetséges: Elektronikai hulladékbol
kinyert anyagok, kisméretli elektromotorok, oninditok, transzformatorok, aluminium profilok,
aluminium ontvények, ...stb. Kisméretli vegyes fémhulladék, kannadk, hordok, dobozok,
magnesezhetd €s nem magnesezhetd fémek (aluminium réz, bronz...stb), miianyag és egyéb

anyagok.

Orankénti maximalis teljesitmény: maximum 6 tonna/ora a beallitasoktol és a feldolgozandé
anyagtol fiiggden.
Feldolgozés célja: az anyag méretének a csokkentése és szeparalasa.

Miszaki leiras:

A Panizzolo Flex 1000 hammermill kdzépméretli fémes anyagok finomitasara és tisztitdsara
alkalmas, a végtermék igy konnyebben szétvalaszthato kiillonbozd dsszetevOkre, €s a mas tipusi
anyagok (muanyag stb.) eltavolithatova valnak.

A szabadalmaztatott bolcs6 lehetévé teszi a feldolgozas gyors és egyszeri cseréjét és a
biztonsagos karbantartast.

A Panizzolo Flex 1000 a kovetkezd egységekbdl 4ll:

1) Adagol6 szalag adagolo bunkerrel

2) Vibracids adagol6 asztal

3) Orl§ cella

4) Elektromos vezérld panel

5) Elektromotor

6) Hidraulika rendszer

7) Urit6 vibracids asztal

8) Védo burkolatok

9) Vazszerkezet és podium

Az anyagfeladas CAT M 318C MM forgérakodo géppel torténik.

A telephelyhez legkozelebb 1€v6 ingatlanok és épitési Ovezeti besorolasuk

A teriilet besorolasa rendezési

Epiilet Védendo helyiségek terv szerint

Lf tertileten 1év6 legkozelebbi

1. Lakohaz Lf: falusias lakoterulet
lakohaz

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § a kdvetkezoképpen definialja védendé teriiletet és
védendd éplileteket.

p) védendo (védett) teriilet: a telepiilésrendezési terv szerinti

pa) lako-, iidiilé-, vegyes teriilet,

pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriiletei, az egészségiigyi teriiletek és
temetok teriiletei,

pc) zoldteriilet (kozkert, kozpark),

pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendo épiilet helyezkedik el;
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q) védendo (védett) épiilet, helyiség:

ga) kortermek és betegszobak,

gb) tantermek és eldadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatd termek és
halohelyiségek bolesddékben, 6vodakban,

qc) lakészobak lakéépiiletekben,

qd) lakdszobak szallodakban és szallo jellegii épiiletekben,

ge) étkezokonyha, étkezohelyiség lakoépiiletekben,

gf) szallodak, szallo jellegii épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kozos helyiségei,

qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglato épiilet eladoterei, illetve vendéglato helyiségei, varotermek;

A telephely kornyezete:

D

i
;d'.‘ﬁ
e

8
©'2016 Google . N
Image® 2016'DigitalGlobe C .(\UQIC eartn
- » C

Monifer Kft bérelt tertilete

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) szerint zaj- és rezgésvédelmi ligyekben az elsdéfoku
hatosagi jogkort — a (3)—(4) bekezdésben foglalt kivételekkel — a telepiilési onkormanyzat
jegyzdje, a févaros esetében a keriileti d5nkormanyzat jegyzdje, a Févarosi Onkormanyzat altal
kozvetleniil igazgatott teriilet tekintetében a fovarosi f6jegyzé gyakorolja az alabbi esetekben:

41 épiiletek épitése
42 egyéb épitmények épitése
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43 specialis szaképités

45 gépjarmii, motorkerékpar kereskedelme, javitasa
46 nagykereskedelem

47 kiskereskedelem (kivéve gépjarmi, motorkerékpar)
55 széllashely szolgéaltatas

56 vendéglatas

73 reklam, piackutatas

81 épitmény-iizemeltetés, zoldteriilet-kezelés

90 alkot6-, muivészeti szorakoztato tevékenység

93 sport, szérakoztatd, szabadidds tevékenység

A telephelyen hulladék hasznosito tevékenységet végez a MONIFER Kft.

Utobbi tevékenység nem szerepel az 1. mellékletben, igy az elséfoku jogkort a Heves Megyei
Korményhivatal Egri Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és
Hulladékgazdalkodasi F6osztaly gyakorolja.

A telephely kornyezetében talalhatd védendo teriiletek a kdvetkezok:

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvérosias, falusias, telepszerli beépitésii), kiilonleges teriiletek
koziil az oktatési 1étesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet

A vizsgélt lizem kdrnyezetében mas épitkezés zaja nem é€szlelhetd,

= Kn=0dB

A hulladék hasznositas gépei a meglévd betonozott teriiletre keriiltek elhelyezésre, azaz mar
rendelkezésre allnak a telephelyen beliil, tovabbi technologia telepitése a bérelt telephelyen nem
tervezett, vagyis épitési munka nem valosul meg, azaz épitési zajjal a telep iizemeltetése
kapcsan nem kell szadmolni.

3.7.3. Mlkodeésbdl eredd zaj

A kornyezetet a technologia zajkibocsatasa és a telephelyre bealld, mozgd gépkocsik zaja
terheli.

3.7.3.1. Akusztikai kovetelmények

Kornyezetvédelmi kovetelményértékek

A telephelyrdl elsugarzott zaj megengedett terhelési értékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
rendelet 1. sz. melléklete szabalyozza.

Uzemi és szabadidés létesitményektol szairmazé zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre*
Sor- Zajtol védends teriilet (dB)
szam
nappal éjjel
06-22 ora 22-06 ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
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2. | Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri(i beépitésii), 50 40
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a
zoldteriilet
3. | Lakdteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

A telephelyen a termelés csak nappali idészakban torténik.
3.7.3.2. Zajforrasok

A zajforrasokat a 3.7.2. fejezetben részletesen leirtuk.
A nappali id6szakban végzett mérési eredményeket a lenti tablazat tartalmazza.

Nappali mérések eredményei

B C g . L*ae L*am L*iM - Lth Ti
Id6szak Meérési pont jele (dB) (dB) I(_d Q)E (dB) [dB
Nappal 2002 NH 45 -
Nappal 2003 NH 50 -

Ti: tallépés

3.7.4. M(kodésbdl eredd zaj hatasterilete

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint
a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdésagnak — a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott tertiletet
kell hatastertiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriilet megéllapitasanak modjat.

A létesitmény zajvédelmi szempontll hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol szdrmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarértek,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtdl nem védend6 kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol
a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato, és van zajtol védendd homlokzat.
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(3) A kornyezeti zajforrds hatésteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatésteriilet mérhetd, illetve szamithato.

Jelen esetben nappali hatasteriiletet kell meghatarozni.
A hatésteriiletet méréssel, szamitassal hatdroztuk meg.

A létesitmény akusztikai szempontu kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; nappali idoszakban vizsgalati feliilletenként

Lehatarolasi
Rendelet s o ,
, ., hatarérték Hatasteriilet nagysaga
Irany bekezdésé
nek jelzése AR
J Nappal Ejjel Nappal Ejjel
M2, Az akusztikai k6zépponttol
(Uh teriiletre) 6§()a 35 i 732 m-re. P -
M2, Az akusztikai kozépponttol )
(Lf. Lke teriiletre) | 05 (D2 40 i 450 m-re.
gazdasagi
teriiletek zajtol Az akusztikai kozépponttol )
nem védendd 6§()e 55 - 149 m-re.
részén

A nappali idészakra érvényes hatdsteriileti gorbe védends homlokzatot nem érint:

‘2002
oM’étrawdém Erdmi)

:
018 Google

512018'CNES)/ Airbus g fGoogIe Earth

L =40 dB hatastertileti gorbe (Lf, Lke) L = 35 dB hatésteriileti gérbe (Uh)
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L =55 dB hatasteriileti gorbe (gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén)

: " Google Earth

A varhat6 hatasteriilet bemutatasa és térképi megjelenitését a fenti 1égifotd szemlélteti.

A hatasteriileten elhelyezkedd ingatlanok rendezési terv szerinti besorolasa

A hatasteriileten beliil nincsenek védendd homlokzatu épiiletek.

Hattérterhelés értékei

A hattérterhelés fogalma az MSZ 18150-1:1998 1.7. szerint:
Hattérterhelés: A kdrnyezeti zajforras terhelési teriiletén, a forras mikodése nélkiil, de
a terhelési kovetelmény tekintetében vele azonos megitélés ald tartoz6 forrasoktol
szarmazo zajterhelés.
A hattérterhelés értékét DLS-5 Bt szabvanyos zajméréssel hatarozta meg.

,, g . L*Ae L*am L*iM -
IdGszak Mérési pont jele (dB) (dB) L*ae | Lkn [dB] | Ti[dB]
(dB)
Nappal 2002 34,4 50 -
Nappal 2003 32,3 50 -
Ti: tallépés

Forras: DLS-5 Bt altal készitett zajmérés és zajvédelmi tervdokumentacié 1. melléklet

Megitélés helyén varhato zajkibocsatas értéke a hulladékhasznositasi tevékenységgel

egyutt

Nappal
2002: NH
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2003: NH

NH: nem hatarozhaté meg, nem kiiloniil el az alapzajtol.
A kritikus védend6 homlokzatok eldtt a varhato zajkibocsatas értékét méréssel hataroztuk meg.

Iranyok megadasa, ahol zajcsokkentési intézkedések nélkiil is hatarérték alatti zajkibocsatas
varhato

Minden irdnyban.

Iranyok megadasa, ahol zajcsOkkentési intézkedések nélkiil hatarérték feletti zajkibocsatas
varhato

Minden iranyban teljesiilnek a zajkibocsatési hatarértékek.

ZajcsOkkentésre alkalmazhatdo mddszerek

Nem véarhato hatarérték tallépés, ezért zajesokkentési megoldasokra sincs sziikség.

3.7.5.Zajkibocsatds mindgsitése

A 1étesitmény nem okoz a kdrnyezetben hatarérték feletti zajterhelést.
3.8. El6vilag

Tekintettel arra, hogy a MONIFER Kft. altal bérelt telephelyen mar évek ota
hulladékgazdalkodasi tevékenység folyik, melyhez sziikséges infrastruktira (miiszaki
védelemmel ellatott tarolotér, épiiletekkel, szocialis blokkal és tizemi gytljtohellyel), igy az

rrrrrr

A miiszaki védelemmel ellatott térrész koriil bolygatott novényi tarsulas alakult ki, mely
jol tiiri a rendszeres kaszalast. A telephelyen a vegetaciot alkoto fajok 6kologiai tulajdonsagaik
alapjan megallapithatd, hogy természetes novénykozosségek fajai csak nyomokban és elvétve
talalhatok meg.

A megvalosult és a tervezett hulladékhasznositasi tevékenység mar a meglévo telephely
tertiletén zajlik, igy a tertilet éloviladgat a hasznositasi tevékenység folytatdsa nem veszélyezteti.

A teriileten és kozvetlen kornyezetében védett, vagy lokalis értékli ndvényfaj nem
talalhatd. LegjellemzObb az antropogén zavarast jol tird novények, kiilondsen a gyomok
részesedése.

A teriilet természetvédelmi szempontbol jelentéktelen él6hely, amelynek jelen
pillanatban nincs allando faunaja

A teriilet ndvényzete a magyar floratartomany (Pannonicum) dsmatrai floravidékélnek
(Matricum) matrai floérajarasahoz (Agriense) tartozik.
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4. Rendkivili események

A telephely miikodése soran eddig rendkiviili esemény nem tortént.

A telephely iizemeltetése kapcsan hatdsagi birsag, panasz vagy kifogéas nem sziiletett.

A mukodés soran szélsOséges esetben az alabbi rendkiviili események vehetok szamitasba:
e amivelés soran tiiz keletkezése (munkagépek kigyulladasa)

e lizemanyag, olaj elfolyasa a munkateriileten munkagép, szallitojarmiivek balesete vagy
miuszaki meghibasodasa esetén

A fenti események bekovetkezése esetén teendd intézkedések:

VESZELYHELYZET, BALESET JELENTESE

Ki jelent? A név ¢és a hely megadésa

Hol tortént? Az esemény helyének pontos megadasa

Mi tortént? Az esemény leirasa. (Tliz, robbanas, baleset, kdrnyezetszennyezés, stb)

A sériiltek szadmanak, a sériilés jellegének (égés, mérgezés, maras, stb)

megadasa, beszorult sériiltek vannak-e?

A tertilet biztositasarol és a teriileten tartozkodok figyelmeztetésérdl veszElyt jelzo tablaval

kell gondoskodni. Ertesiteni kell a rendérséget és a tiizoltosagot.

TEENDOK VESZHELYZETBEN
1. Gépjarmiivek motorjainak leéllitasa, artalmatlanitasa.

(amennyiben megoldhato és biztositott a munkagépekhez torténd hozzaférés a munkagépeket a
telephely biztonsagos pontjara kell elvezetni vagy a telephely el6tti utra kivinni).

2. Védofelszerelések felvétele
3. A tertilet, Ut biztositasa €s a teriileten tartdzkodok figyelmeztetése
4. Illetéktelenek tavoltartasa

5. Az illetékes vezetOk és szakhatosagok tajékoztatasa

TEENDOK TUZ ESETEN

1. A tlizoltosagot azonnal értesiteni, hivoszama: 105, 112

2. Az oltast azonnal megkezdeni

3. Nem éghetd, a kornyezd tiiz koriilményeinek megfeleld oltdanyagot hasznalni
4. Az éghetd ¢és az ¢gést taplalo anyagokat a veszélyeztetett zonabol eltavolitani

5. Er6s felmelegedés ellen a tliz kdrnyezetét porlasztott vizzel hiiteni
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TEENDOK KIOMLES ESETEN

1. A tertletet {iritsiik ki €s zarjuk le

2. A tovabbi kiomlést/tomitetlenséget sziintessiik meg

3. A kifoly6 anyagot karmentdbe gytjteni, szilard anyagot vissza juttatni

4. A kifolyt anyagot itassuk fel homokkal vagy vertikummal, helyezziik zart edénybe
(izemanyag)

5. A folyadék, csatorndba, arokba, pincébe vald behatolasat meg kell akadéalyozni

6. Az anyag vizbe/csatornaba keriilését a hatosagnak jelezni, szakértét bevonni

7. Ertesitsiik az illetékes szakhatosagokat

ELSOSEGELY

1. A sériilteket a vesz¢élykorzetbdl azonnal ki kell hozni

2. Szembe kertilt anyagot azonnal bd vizzel legalabb 15 perci 6bliteni

3. Szennyezett ruhadarabokat eltdvolitani

4. Az érintett borfeliiletet b6 vizzel / szappannal lemosni, ruhdzatot meglazitani,

5. Lehtiléstdl védeni, 1égzés kimaradaskor mesterséges 1¢élegeztetést, vagy oxigén
belélegeztetést alkalmazni,

6. Orvosi segitség sziikséges olyan tiineteknél, melyek a belélegzésre, borre, szembe
keriilésre, lenyelésre vezethetok vissza

9 A mentdket értesiteni kell, hivoszam 104, 112.

5.0sszefoglalo értékelés, javaslatok

Az MONIFER Kft. Lérinci varos kozigazgatasi teriiletén kialakitott és jelenleg is iizemeld
nem veszélyes hulladék begyiijtd, hasznositd telep engedélyét kivanja moddositani, olyan

modon, hogy a napi hasznositasi kapacitast 128 t/nap mennyiségre kivanja emelni.

Ezen tevékenység végzéséhez sziikséges szakmai €és miiszaki, technikai feltételek az

engedélykéronél rendelkezésre allnak.

A kornyezeti elemekre gyakorolt hatasok vizsgalatdnal az egyes tevékenységi fazisokbol
eredé kibocsatasok mértékét az egyes technoldgiai folyamatokhoz kapcsoldddan becsiiltiik-

szamitottuk.

A nem veszélyes hulladék begyiijt6-elokezel6-hasznosito telep iizemeltetése a
kornyezetre jelentos hatast nem gyakorol, lakossag szamara kellemetlen hatast nem okoz.
Az alkalmazni kivant nem veszélyes hulladék gyiijtési, elokezelési és hasznositasi

technologia korszerii.
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A nem veszélyes hulladék tarolasi rendszere kizarja, hogy a kornyezetbe kockazatos
anyagok Kkeriiljenek. Az iizem miikdodése kapcsan zajkibocsatasi szempontbdl kifogas a
szamitasok alapjan nem meriil fel.

A telephely kornyezetének forgalmat figyelembe véve a tervezett tevékenység
végzése jelentés mértékii forgalomnovekedést nem okoz.

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacioban foglaltakra tekintettel
megallapithato, hogy a telephelyen végezni kivant (valamint a jelenleg is végzett) nem
veszélyes hulladék begyiijtési, elokezelési és hasznositasi tevékenység a kornyezetet nem
veszélyezteti, szamottevo kornyezeti kockazatok nem varhatok.

A telephely teriiletén elvégzett felszin alatti vizvizsgalati eredmények alapjan
megallapithaté, hogy a hulladékgazdalkodasi tevékenység a felszin alatti vizekre és azzal
kapcsolatban allo foldtani kozegre karos, negativ hatast nem gyakorolt. A felszin alatti
vizben sem az altalinos vizkémiai komponensek, sem a vizsgalt nehézfémek és TPH
tekintetében nem volt detektalhaté B, szennyezettségi hatarértéket elérd, vagy azt tullépo
szennyezéanyag jelenlét.

A tervezett és jelenlegi tevékenység klimavédelmi szempontbdél semmilyen
érzékelheto vagy szamithato hatassal nincs a kdrnyezetére.

A telephely lizemeléséhez sziikséges javaslatokat, intézkedéseket részletesen az alabbiakban
ismertetjiik.

e A hulladékgazdélkodasi tevékenységet csak a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi
hatosag altal jovahagyott Uzemeltetési Szabélyzatban foglaltak betartisaval lehet
végezni.

e A telepen végzett hulladékgazdalkodési tevékenységekrdl a vonatkozd jogszabalyi
kovetelmények figyelembe vételével pontos anyagmérleget kell vezetni, a nyilvantartasi
rendszernek meg kell felelnie a 309/2014. (XII. 11.) Kkormanyrendelet
kovetelményeinek.

e A telephelyen beliil csak megfelelé miiszaki allapotban 1évé munkagépet, technologiai
gépsort és szallito jarmtiveket lehet alkalmazni. A gépek lizemeltetése, telepen torténd
hasznélata el6tt a gépeken el kell végezni a tervszerli karbantartisi munkakat
szakszervizben.

e A rendkiviili meghibasodédsok esetén sziikségessé vald helyszini javitasokat karmentd
talca alkalmazaséaval végezhetd.

e Az idészakosan keletkezd veszélyes hulladékokat egy éven beliil el kell szallitani,
artalmatlanitasukrol a hatalyos jogszabalyok szerint kell gondoskodni.

e A telepen keletkez6 kommunalis hulladékot hetente el kell szallitani a kozszolgaltato
bevonasaval.

e A belsé kozlekedés sordn a szallitd jarmiiveknek be kell tartani a telephelyen eldirt
megengedett legnagyobb sebességhatart.
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Az elvégzett vizsgalatok és modellez6 szamitasok alapjan kijelentheté, hogy a
tervezett (megnovelt) hulladékhasznositasi kapacitas a kornyezeti elemekre karos hatast

nem gyakorol.

6.Mellékletek

R NoakwdPE

szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
. szamu melléklet:
10. szamu melléklet.

Szakértdi jogosultsdg masolata és eljarasi dij befizetés igazolas
Cégkivonat masolata

Feliilvizsgalat elvégzésére kotelezd hatosagi hatarozat
Atnézeti helyszinrajz

Részletes helyszinrajz

Levegdvédelmi hatasteriilet

Akkreditalt minta vételi és laborvizsgalati jegyzOkonyv
Zajvédelmi hatéstertilet

Hasznositasi engedély kérelem

Meghatalmazas
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